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Targy: Ml Biokomposzt Kft, nem veszélyes hulladékok gylijtési és hasznositasi

engedélykérelme— hianypotlasra valasz

Tisztelt Cim!

Alulirott Végh Szilard, mint a Végh&Végh MKT Kft. ligyvezetdje az M| Biokomposzt Kft
megbizasabol a PE/KTHF/41884-54/2024 iktatoszamu hianypotlasi felhivast az alabbiak szerint

teljesitem:

Megbizd villalja a kezel6 terek aszfalt vagy betonburkolattal torténd kialakitasat. A
terek kialakitasanak litemezése fligg a piaci/gazdasagi helyzettdl, igy lehetséges, hogy az
aszfaltozas/betonozas tobb litembe torténik. Amennyiben a terek kialakitasat a
Megbizé tobb ltemben tudja vallalni, igy a hulladékgazdalkodasi engedélyben szereplo
kezelhetd mennyiségeket is ehhez igazitva (aranyosan) kérjik meg. A
hulladékgazdalkodasi engedélyben a maximum kapacitast akkor kérelmezziik, ha a

kezel6 terek teljeskoriien kialakitasra keriilnek.

2. A komposzt tarolaséra hasznlni kivant terilet nagysiga 2600 m?-re tervezett. A 2660
m? eliras miatt szerepel a dokumentacidban.
3. A blzmérésrdl készilt jegyzékonyvet jelen levél mellékleteként megkiuldom. A
blizmérés eredménye a szamitott értékeknél kedvezébbet mutat.
Tisztelettel: N ’Q /
l’ ) 1] /
T s e e

Celldomolk, 2025. januar |5. N

~J

Végh Szilard
kornyezetvédelmi szakértd

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £s T(zVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT.

s A sl A Aljelen dokumentdcid a Végh&Vegh Qldal:
Egyutt, Blztonsaggal a Jovénkeért! MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 1/

Iroda: H-9500 Celldomaélk, Sagi u. 43. / Telefon: +36(95)421-698 / Fax: +36(95)779-444 védelmét jogszabdly biztostal
E-mail: info@veghesvegh.hu / Web: www.veghesvegh.hu
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Szakértéi vélemény az M1 Biokomposzt Kft. patyi komposztalé
telepén elvégzett szagmérésekrol és a telephely szagvédelmi
hatasteriiletének meghatarozasarol

A MEGBIZO ADATAI

Végh &Végh MKT Kft.;
9500 Celldsmdlk, Sagi utca 43.

Helyszin

M1 Biokomposzt Kft., Paty, komposztalo telep

Baja, 2025. januar 17.

Szakértdi véleményt készitette:

Papp Zsolt Sandor
SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
kamarai nyilvéantartasi szam: 01-17031

A szakértdi vélemény 6 db szamozott oldalt tartalmaz
A szakértéi vélemény H eredeti példanyban késziilt.

Az ALCEDO Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a szakértdi vélemény, csak teljes terjedelmében
masolhatd!

A.

...szamu példany
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1 Vizsgilat célja

AzMI Biokomposzt Kft. patyi komposztalé telep szagvédelmi hatésteriiletének meghatérozasahoz
kapcsolodé szagmérések elvégzése és a szagmérési eredmények alapjan a telephely szagvédelmi

hatastertiletének meghatarozésa, melyhez a kévetkez6 pontokon térténtek szagmintavételek:

- Frleldds komposzt feliilete (3 db minta);

- Frissen daralt z6ldhulladék feliilete (3 db minta);

- Zoldhulladék feliilete (3 db minta);

- Kész komposzt feliilete (3 db minta);

- Komposztrostals utani faapriték feliilete (3 db minta);

- Csurgalékviz tarozé légtere (3 db minta).

A kivalasztott mintavételi helyeken a mintavétel tn. ,tiid8 elven” miiksdé mintavevével, 10 literes
Nalophan NA© mintavevé zsdkokba tortént. A mintavételek sordn mértiik és jegyzbkonyveztiik a
legfontosabb klimatikai jellemz8ket is (levegé hémérséklete és relativ pératartalma, szélsebesség és

szélirany).

Mintavétel idépontja: 2024. januér 9.

Vizsgélat id6pontja: 2024, januér 10.

2 Mérési modszerek

Az alkalmazott mérési modszereket, a mérési kortilményeket, valamint a mérési eredményeket a
szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyz8kényv (munkaszdma: ALBM-24-04290-01) részletezi.

3 A vizsgalati eredmények

A mintavételi pontokon mért atlagos szagkoncentraci6 értékeket az 1. tdbldzatban mutatjuk be.

1. tablazat
Az M1 Biokomposzt Kft. patyi komposztdld telephelyén elvégzett szagmérések atlagértékei

Eszlelés ill. mintavétel helye Szag[l;(ggzﬁg‘écié
Erlel6ds komposzt feliilete 40
Frissen darélt zéldhulladék feliilete 1020
Zsldhulladék feliilete 26
Kész komposzt feliilete 18
Komposztrostald utdni faapriték feliilete 13
Csurgalékviz tarozo légtere 38
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4. A biizterjedés modellezése

A terjedésvizsgalatok soran a vizsgdlt szagforrasok szagkibocsatasat a telepen vett minta
szagkoncentracidja és a Megbizo altal szolgaltatott, ill. a helyszinen szerzett adatol alapjan hataroztunk

meg. Az eredményeket a 2. tdbldzatban foglaltuk dssze.

2. tablazat
Az M1 Biokomposzt Kfi. pdtyi komposz1dlo telepén talalhato
szagforrdasok szagkibocsdtdsa

) Fajlagos
Eszlelés ill. mintavétel helye szagkibocsatas
[SZE/s]
Erlelédd komposzt feliilete 113
Frissen dardlt zoldhulladék feliilete 71
Zoldhulladék feltilete 18
Kész komposzt feliilete 29
Komposztrostald utdni faapriték feliilete 7
Csurgalékviz tarozo légtere 22

Az 6rlelddd komposzt feliilete a Megbizotol szdrmazo adatok alapjan ~ 1000 m2 A feliiletén
levegéztetett mintavevd haranggal tortént a mintavétel, a levegbztetés intenzitdsa 10 m3/(m*xh). Az
atlagos szagkoncentracié 40 SZE/m?, igy a fajlagos szagkibocsdtds ~ 113 SZE/s. A kibocsatas

magassaga ~ 4,5 m.

A frissen dardlt zoldhulladék feliilete a Megbizo6tol szarmazd adatok alapjan ~ 25 m? A feliiletén
levegéztetett mintavevd haranggal tortént a mintavétel, a levegbztetés intenzitdsa 10 m*(m*xh). Az
4tlagos szagkoncentracié 1020 SZE/m?, igy a fajlagos szagkibocsatds ~ 71 SZE/s. A kibocsatas

magassaga ~ 4,5 m.

A zoldhulladék feliilete a Megbizotél szarmazo adatok alapjan ~ 250 m2. A feliiletén levegdztetett
mintavevé haranggal tortént a mintavétel, a levegBztetés intenzitdsa 10 m’/(m?xh). Az atlagos

szagkoncentracié 26 SZE/m?, igy a fajlagos szagkibocsatas ~ 18 SZE/s. A kibocsatas magassaga ~ 5 m.

A kész komposzt felillete a Megbizotol szdrmazé adatok alapjan ~ 600 m?. A feliiletén levegdztetett
mintavevé haranggal tortént a mintavétel, a levegdztetés intenzitasa 10 m*(m?xh). Az étlagos
szagkoncentréacié 18 SZE/m?, igy a fajlagos szagkibocsatas ~ 29 SZE/s. A kibocsétas magassdga ~ 3 és

4,5 m.
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A komposzt rostdld utdni faapriték feliilete a Megbizotol szérmazé adatok alapjan ~ 200 m% A feliiletén
levegéztetett mintavevd haranggal tortént a mintavétel, a levegbztetés intenzitdsa 10 m*/(m>xh). Az
atlagos szagkoncentracié 13 SZE/m3, igy a fajlagos szagkibocsatéds ~ 7 SZE/s. A kibocsatds magassaga

~3és4,5m.

A csurgalékviz tirozd légtere A felszin feletti 16gtér térfogat ~ 100 m?, a feltételezett légesere a
maximum tizszeres, igy a tdvozé szagszennyezett levegd térfogatdrama 1000 m*/h. A tavozo levegd
atlagos szagkoncentracidja 38 SZE/m?, igy a szagkibocsatds nagységa 11 SZE/s. A szagszennyezett

levegd kilépési magassag ~ talajszint.

A terjedésvizsgélatokat a 3. tabldzatban részletezett meteoroldgiai paraméterek felhasznélasaval

végeztiik.
3. tdbldzat
Meteorolégiai adatok

Meteoroldgiai adatok Mértékegység | A eset B eset
Eszlelhetd hé4ram W/m? 6,1 36,5
Felszini surlédési sebesség m/s 0,281 0,265
Konvektiv sebesség m/s 0,775 0,476
Fliggbleges potencidlis hémérséklet-gradiens PBL f5ltt 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 2714 107
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 358 328
Monin-Obukhov tavolsag m -324,4 -46,3
Feliileti érdesség m 0,0725 | 0,0725
Bowen ardny 0,75 0,75
Albedo 0,49 0,36
Szél-sebesség - Ws m/s 3.6 3,1
Szél-irdny - Wd fok 58 47
Ws és Wd referencia magassaga m 14 14
Hoémérséklet - temp K 300,2 2794
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 0 0
Csapadék arany mm/h 0 0
Relativ pératartalom % 64 75
Nyomds mb 998 1017
Felhé boriftottsdg 3 2
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A modellezés modszere

A modellezés altalunk alkalmazott médszere egyenértékii a 306/2010. (XIL. 23.) kormanyrendelet 2. §
12¢. és 14. bekezdés, valamint az 5. sz. melléklet szerinti kovetelményeknek, mivel a modellezést €s
hatasteriilet meghatdrozast talajkézeli és magaslégkdori meteoroldgiai jellemzék mellett, az érvenyes
(MSZ 21457 1 és 7:2002 Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi és L.égszennyezo
anyagok transzmisszojanak meghatdrozasa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfeleld szamitdsi mdodszerekkel végeztik el.

A modellezésre a biiz esetében a hazai levegdvédelmi szabalyozas nem rendelkezik irdnymutatassal.
Az Eurdpai Unidban a bizzel jaré tevékenységekre tobb tervezet jelent meg a legjobb elérhetd
technika (BAT) kovetelményeinek meghatarozasara. Ezek kéziil jelen munka szempontjabol
relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part | — Regulation and Permitting és a

Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatds modellezési médszereivel, ezen belil a feliileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum altal ajdnlott modellezési médszer a Gauss-tipusu diszperzids

madell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhato hatds nem a légszennyez6
diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-révidebb idejli expozicié soran, hanem akér tized
mésodpercek alatt fejti ki hatdsat, hogy a modellezésnél rovid 4tlagolasi idovel végezzék. Ennek alapjan
a szamitasokat rovid idejti (1 6rds atlagoldsi iddtartam figyelembe vevd) szamitdsi modszert

alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt
szintén a dokumentum 4ltal ajanlott Gauss-tipust diszperziés modell szerint végzi a szamitasokat. A
matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal dolgozta ki, a szamitasok
elvégzésére ezt a matematikai modellt haszndld, a Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD-

View szoftvert alkalmaztuk.

A modell Gauss tipusti faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrdsok, valamint épiilet és més diffiz
(teriileti) forrasok kezelésére, t6bb tipusa ¢s tetsz6leges szamu forrds kibocsatdsainak egyiittes
modellezésére. A programmal lehetséges szall6 és lilepedé szilard részecskék, légnemt 1égszennyezd

anyagok, valamint btiz modellezésére egyarant.
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A program t6bb almodellbdl all, ezek az ISCST (short term - révid idejti), ISCLT (long term - hossza
idejli) és az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitasat a szintén a Lakes
Environmental éltal fejlesztett AERMET-View szoftver végzi. A modell a tervezési teriiletre vonatkozo
- a kornyéken 1évé meteoroldgiai allomasok adataibél - szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkdzeli,

valamint magas 1égkéri meteoroldgiai adatokat dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Bliz szennyezéanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkdzi gyakorlatban egyarant hasznalt -
szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) iddegységre vonatkoztatott emisszidjat veszi alapul a
szamitasokhoz. A forrds (pl. pont, vonal, teriileti) Jellemz6it és a meteoroldgiai viszonyokat més

légszennyez6 anyagokkal t6rténd modellezéssel azonosan kezelj a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrézsat haszndltuk, a modellezés eredményeit bemutaté abrakat

a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az 4. rdbldzatban foglaltuk Gssze.

4. tabldzat
A modellezett szagkoncentracié maximumok

Modellezési Maxnma'I ® . . e en . . | Hatasteriilet
eset koncentricio Maximum irdnya és tivolsiga’ [m]
[SZE/m’]
A 0,41 39 DK telephely felett -
B 0,42 43 DK telephely felett -

*A modellezd szoftver dltal meghatarozott stlyozott kdzépponti koordindtatol mérve.

Hatasteriilet szdmitas

A hazai levegévédelmi szabalyozdsban a blizre vonatkozé tervezési irdnyértékeket a 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet (a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok
kibocsétasi hatdrértékeirdl) hatarozza meg. A rendelet szerint a megengedett tervezési iranyérték 1,5
SZE/n?’, igy hatasteriileti tdvolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a szagkoncentracié 1,5 SZE/m? ald csokken.
Mivel a kialakulé maximaélis szagkoncentracié értékek (4. tablazat) alacsonyabbak, mint az érvényes

tervezési irdnyérték, igy a telepnek nincs szagvédelmi hatésteriilete.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgélati eredmények a vizsgélat idépontjdban fennallo

lizemi és kornyezeti allapotokra vonatkoznak.

A kialakuld szagkoncentrécié eloszlasat az alabbiakban mutatjuk be.
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A Nemzeti Akkreditalé Hatdésag altal
NAH-1-1924/2023 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Szagkoncentracio vizsgalatarol

Megbizé neve, cime: Végh &Végh MKT Kft.; 9500 Celldomdlk, Ségi utca 43.
Vizsgélat helyszine: Paty, komposztalo telep

Vizsgalat idépontja: 2024. janudr 9 - 10.

Vizsgalati jegyz6konyv jogszabélyi érvényessége: -

Az ALCEDO Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgélolaboratérium irasbeli engedélye nélkiil a
jegyzoékonyv csak teljes terjedelmében mdsolhato!

Jelen vizsgalati jegyz6konyvben meghatdrozott eredmények csak a vizsgélt/mintavételezett tételekre és a
vizsgalat/mintavétel iddpontjdban fennéllé kériilményekre vonatkoznak.

A vizsgalati jegyz6konyv 6 szamozott oldalt tartalmaz.
A példany sorszama: A.
Dokumentum azonositdé: M25-01, 1. kiadas 2. véltozat

Jegyz6konyvet engedélyezte:

......................................... 6500‘%ECE D

laboratériumvezetd Adg Szent

Munkaszam: ALBM-24-04290-01 1/6 oldal




1. Altaldnos adatok

A Megbiz6 neve, cime:

Végh &Végh MKT Kft.; 9500 Celldomalk, Sagi utca 43.

A vizsgalat helye:

Péty, komposztalé telep

A vizsgalat célja:

Az M1 Biokomposzt Kft., patyi komposztéld telepén szagmérések elvégzése szagkoncentracio
meghatdrozdsa céljabol, a mérési eredmények alapjan a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa
a vonatkozd szabvanyok szerint.

A vizsgalat idépontja:

Mintavéte] idépontja:  2024. janudr 9.
Vizsgalat idépontja: 2024, januér 10.

A vizsgalatot végezte:

Papp Zsolt immisszids csoportvezetd
Torok Viktéria kdrnyezetellendrz6 mérnsk

2. Az alkalmazott mérési médszerek, jogszabalyok, eszkozok

2.1. Mérési modszerek, szabvanyok

MSZ EN 13725:2003 (visszavont szabvany): Levegdmindség. A szagkoncentrdcié meghatdrozasa
dinamikus olfaktometridval.

MSZ  21457-2:2002: Légszennyez$ anyagok terjedésének meteorologiai jellemzéi. Foldfelszini
meteorologiai mérések [égszennyezés-terjedési szamitasokhoz.

2.2. Jogszabalyok

A Kormany 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmérél

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott [égszennyezd
pontforrasok kibocsétasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezé forrdsok
kibocsatasdnak vizsgalatdval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

2.3. Mérdeszkizok

mintavevd zsdk - Nalophan NA© -

tiidé elven” miikddd mintavevd - egyedi fejlesztés -
hémérseklet-, paratartalom-, légnyomas-mérd | Greisinger GFTB200 34905897
dinamikus olfaktométer Ecoma TO7 180050000
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3. Vizsgalt technolégia/helyszin bemutatisa

4. Mérési/mintavételi koriilmények

Lasd. a 6. pont.

5, Kiils6 beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatot végzdk
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A mérési adatok értelmezése:
A ¢ =100 SZE/m’ szagkoncentraci6 azt jelenti, hogy a blizds leveg6t 100-szeresére kell felhigitani, hogy
az észlel6k 50%-a mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gdz | m’-e a szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség

(1 SZE) 100-szeresét tartalmazza.

Mellékletek: ;

Baja, 2025. januar 14.
el 6SOOBaj8,CEDO (;Kf

g : Szent g
- /7 . Lisz)
QOV(‘E Mﬁr’o A"‘E?Z“m-' 3202676&350083105'
.................... S 7o+ B Y0 & & BSZ.:)M 8.:03(;09_136389
Vizsgalati jegyzékonyvet készitette 6-00¢ 000-000474,]egyzokonyvet ellendrizte

Torok Viktéria Papp Zsolt Sandor
kornyezetellen6rzé mérndk immisszios csoportvezetd
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