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1. Bevezetés

A WENFIS Mérnok Iroda Kft. 2024. december 10.-én megbizast adott az US EPA altal
fejlesztett AERMOD program futtatdsdhoz sziikséges SFC és PFL allomanyok szolgéltatasara
vonatkozoan, az 1201 Budapest, Helsinki ut 101. alatti telephelyre vonatkozoan. A teriilet
sulyponti EOV koordinatait az alabbiak szerint adtak meg: 654 644; 230 803.

Az AERMOD-dal kozvetleniil felhasznalhato SFC és PFL allomanyokat a Megbizd részére
email iizenethez mellékelten kiildtiik el. A két allomany felhasznéaldsat a program ,ME”
csoportjaba tartozd kulcsszavakhoz az alabbi paraméterek beallitdsa mellett javasoljuk:

ME STARTING

ME SURFFILE REDEL_2022.SFC
ME SURFDATA 99999 2022

ME PROFFILE REDEL_2022.PFL
ME PROFBASE 105 METERS
ME UAIRDATA 99999 2022

ME FINISHED

Jelen dokumentacié az elvégzett szadmitdsok menetét ismertetd alatamasztd dokumentacio.

2. Alapadatok

2.1. A szamitasi pont (telephely) jellemzé adatai

A telephely cime: 1201 Budapest, Helsinki at 101., hrsz. 178211/2
A telephely megnevezése: REDEL Elektronikai Kft.
Megadott koordinatak (EOV): Y: 654 644; X: 230803

(WGS84):  E-iszélesség 47° 25’ 16,31”; K-i hosszasag 19° 6° 32,46

2.2. A szamitasokat végezte, a dokumentaciot készitette

Cégnév: DISZPERZIO Kérnyezet- és Természetvédelmi Bt.
Székhely: 7666 Pogany, Kossuth Lajos u. 30/B

Képviseli: Pésztohy Bélint ligyvezetd

Szakértdi jogosultsag: Szkv-1.2 levegétisztasag-védelem

(kamarai azonosito szam: 02-01515)
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3. Az elvégzett szamitasok és eredményeik ismertetése

Az AERMOD program futtatasahoz sziikséges meteorologiai adatokat a WRF ARW (Weather
Research and Forecasting, Advanced Research valtozat) mezoskaldju idéjaras kutatd és
elorejelzé modellel nyertiik. Ehhez a kiindulasi adatokat az alabbi helyekrdl szereztiik be:
— szarazfoldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjarol elérhetd adatsort felhasznaltuk
(http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources_wps_geog.html);
— iddjarasi adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFS): 1 fok felbontast, 6-6ranként
kiadott adatsora 2022-re, grib2 formatumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/).

A szamitasokhoz modelltartomanyként Magyarorszag teljes teriiletét, és az orszagot 6vezd
~150 km-es savot jeloltiik ki, az alabbiak szerint:

— ,,durva” hal6 hatarai: keleti hosszusag 12,0°—26,0°;
¢északi szélesség 43,0°—51,0°;
— bedgyazott (nest) rész: keleti hosszusag 15,6°—23,6°;

¢északi szélesség 45,3°—49,8°;
— halo6 elemek mérete (,,durva” halo): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztasban;
— halo elemek mérete (beagyazott hald): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztasban;
— 34 fiiggdleges szint (Ptop: 5000);
- az alkalmazott modell parametrizaciok:
mikrofizika: WSM6 graupel-séma;
cumulus séma: j Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es halonal alkalmazva);
szarazfoldi felszin: Noah séma;
felszinkozeli réteg: MMS — Monin-Obukhov hasonlosagi elmélet;
planetaris hatarréteg: Yonsei University séma;
1égkori sugarzas: RRTM (hosszahullamu) €s Dudhia (rovidhullamu) sémak.

A modellrendszer futtatdsaval a nagyobb felbontdsu bedgyazott haldo pontjaira kapott teljes
2022 évi eredménysorbol allitottuk el az AERMET részére sziikséges allomanyokat, melyhez
a bemutatott modellhald vizsgalt telephelyhez legkdzelebbi racspontjara kapott értékeket
valasztottuk. A WRF-fel a vizsgalt telephelytdl (a szamitasi ponttol) ~2,0 km tavolsagra, észak-
¢szakkeletre elhelyezkedd racspontra kapott eredmények a vizsgalt telephelyre reprezenta-
tivnak tekinthetok (az EPA ajanlasa alapjan 4 km a komplex, 12 km az egyszeri [sik] teriiletre
megadott legnagyobb elfogadott tavolsdg). A WRF adott racspontra kapott kimeneti
allomanyait felhasznalva, az AERMET futtatasaval allitottuk el6 az AERMOD-dal kdzvetleniil
felhasznalhato teriiletspecifikus allomanyokat (pfl, sfc allomanyok).

Az ismertetett modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszin kozeli szélsebességek (sfc
fajlban rogzitett) transzport sz€lirany (amerre a sz¢€l fj) szerinti megoszlasat, tovabba a
sz€lsebességi osztalyok szdzalékos megoszlasat az aldbbi abrdkon mutatjuk be. Az egyes
szélsebességi kategoriak iranyszektor szerinti gyakorisdgait tartalmazo riport fajlt az
1. mellékletben csatoltuk.
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[ Vonel  Unvonal  Sokszdg  Kor  3D-sitvonal  Térbe |»
Mérje le a foldfelszin két pontje Kozt tévolssgot
Térkép hossza: 2,01 kilométer
BE Hosszisag talajszinten: 2,01
Irénysz0g: 209,22 fok

7 Egémavigécis

s . 7#:Google Earth

1. abra. A szamitdsi pont és a mezoskdldju meteorologiai modell legkiozelebbi racspontjanak
egymastol valo tavolsdaga (forras: Google Earth)
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2. dbra. A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkozeli szélsebességek
transzport szélirdny szerinti megoszlisa (1.) {Wind speed.: szélsebesség, Calms: szélcsendes
ordak; NORTH: Eszak; EAST: Kelet; SOUTH: Dél; WEST: Nyugat}
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3. dbra. A WRF modellrendszerrel a v1zsgalt teruletre kapott felszinkozeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (2.) (forras: Google Earth)

Wind Class Frequency Distribution

Calms 050-210 2,10-360 360-570 570-880 880-11,10 >=11,10
Wind Class (m/s)

4. dbra. Szélsebességi osztilyok szdzalékos megoszldsa a felszin kozelében a WRF
modellrendszerrel kapott adatok alapjan (Calms: szélcsendes orak; Wind Class:
szelsebességi osztaly)




1. melléklet: SFC report
Station ID: 0S_ID: Run 1D:
Start Date: 2022. 01. 01. - 00:00
End Date: 2022. 12. 31. - 23:59

Frequency Distribution

(Count)
Speed m/s

Wind Direction 0,50 - 2,10 2,10 - 3,60 3,60 - 5,70 5,70 - 8,80 8,80 - 11,10 >= 11,10 Total
350,00 - 10,00 178 127 45 4 0 0 354
10,00 - 30,00 116 135 56 1 0 0 308
30,00 - 50,00 112 127 68 29 0 0 336
50,00 - 70,00 96 111 91 31 0 0 329
70,00 - 90,00 80 119 58 6 1 0 264
90,00 - 110,00 63 129 131 24 1 0 348
110,00 - 130,00 84 105 107 33 2 3 334
130,00 - 150,00 129 202 321 132 10 1 795
150,00 - 170,00 229 276 214 27 0 0 746
170,00 - 190,00 324 491 103 9 0 0 927
190,00 - 210,00 271 261 99 7 0 0 638
210,00 - 230,00 181 120 81 7 0 0 389
230,00 - 250,00 170 97 61 9 0 0 337
250,00 - 270,00 195 128 47 8 0 0 378
270,00 - 290,00 210 160 60 0 0 0 430
290,00 - 310,00 198 229 63 1 0 0 491
310,00 - 330,00 193 187 25 1 0 0 406
330,00 - 350,00 213 152 44 5 0 0 414
Sub-Total: 3042 3156 1674 334 14 4 8224
Calms: 536
Missing/Incomplete: 0
Total: 8760

Frequency of Calm Winds: 6,12%
Average Wind Speed: 2,61 m/s



Station ID: 0S_ID:
2022. 01. 01. - 00:00

Start Dat
End Date:

Wind Direction

350,00
10,00
30,00
50,00
70,00
90,00

110,00

130,00

150,00

170,00

190,00

210,00

230,00

250,00

270,00

290,00

310,00

330,00

e:

2022. 12. 31.

Sub

10,00
30,00
50,00
70,00
90,00
110,00
130,00
150,00
170,00
190,00
210,00
230,00
250,00
270,00
290,00
310,00
330,00
350,00
-Total:
Calms:

Missing/Incomplete:

Total:

- 23:59

0,50 - 2,10 2,10 - 3,60 3,60 - 5,70 5,70 - 8,80 8,80 - 11,10

0,020320
0,013242
0,012785
0,010959
0,009132
0,007192
0,009589
0,014726
0,026142
0,036986
0,030936
0,020662
0,019406
0,022260
0,023973
0,022603
0,022032
0,024315
0,347260

Frequency of Calm Winds: 6,12%
Average Wind Speed: 2,61 m/s

1. melléklet: SFC report

Run 1ID:

Frequency Distribution
(Normalized)

Speed m/s

0,014498
0,015411
0,014498
0,012671
0,013584
0,014726
0,011986
0,023059
0,031507
0,056050
0,029795
0,013699
0,011073
0,014612
0,018265
0,026142
0,021347
0,017352
0,360274

0,005137
0,006393
0,007763
0,010388
0,006621
0,014954
0,012215
0,036644
0,024429
0,011758
0,011301
0,009247
0,006963
0,005365
0,006849
0,007192
0,002854
0,005023
0,191096

0,000457
0,000114
0,003311
0,003539
0,000685
0,002740
0,003767
0,015068
0,003082
0,001027
0,000799
0,000799
0,001027
0,000913
0,000000
0,000114
0,000114
0,000571
0,038128

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000114
0,000114
0,000228
0,001142
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,001598

>= 11,10

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000342
0,000114
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000457

Total

0,040411
0,035160
0,038356
0,037557
0,030137
0,039726
0,038128
0,090753
0,085160
0,105822
0,072831
0,044406
0,038470
0,043151
0,049087
0,056050
0,046347
0,047260
0,938813
0,061187
0,000000
1,000000



	1. Bevezetés
	2. Alapadatok
	2.1. A számítási pont (telephely) jellemző adatai
	2.2. A számításokat végezte, a dokumentációt készítette

	3. Az elvégzett számítások és eredményeik ismertetése

