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1.1. El6zmények

A REDEL Elektronikai Kft. a Budapest, 178211/2 hrsz. alatti telephelyen elektronikai alkatré-
szeket gyartd tizemet tervez megvalositani. A telephely egy korabbi nagylizemi telephelyként m-
kodott. A tevékenység felhagyasra kerilt. A REDEL Elektronikai Kft. e telephelyen, a meglévé
épitmények bontasaval egy korszerd gyartasi tevékenységet tervez telepiteni. Az el6zetes vizsgalati
eljarasra vonatkoz6 dokumentacio a teriletileg illetékes kérnyezetvédelmi hatosaghoz mar benyuj-
tasra kertlt. A Pest Megyei Kormanyhivatal a PE/KTHF/07199-22/2025. tigyiratszamu végzésé-
ben a kérelmez6t hianypodtlas teljesitésére hivta fel. E dokumentacié célja a végzésben foglaltak
kérdésekre a megfelel$ valaszok megadasa.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélye-
z€sérdl eljarasrol sz6 314/2005. (XI1. 23.) kormanyrendelet 3. szamu melléklete hatalya ala tartozik,
ezért a tevékenység megkezdéséhez elbzetes vizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges. Az el6zetes
vizsgalati eljaras keretében jelen fejezetben levegébtisztasag-védelmi szempontbol megvizsgaltuk,
hogy a telephelyi tevékenység létesitésének, megvaldsitasanak és felhagyasanak milyen emisszioi
vannak és milyen hatdsa van a kornyezeti levegére. A vizsgalat a 306/2010. (XII1.23.) Korm. ren-
delet 5. szamu melléklete szerinti tartalmi kévetelményeknek megfelel6en keriilt 6sszeal-
litasra.

A tervezett tevékenységre vonatkozo alap adatokat, a telephely bemutatasat, a tervezett tevé-
kenység leirasat az el6zetes vizsgalati dokumentacié tartalmazza. A levegévédelmi munkarészt az
el6zetes vizsgalati dokumentacié 5.1 fejezete és alfejezetei tartalmazzak. Jelen dokumentacié célja
a leveg6védelmi fejezet kiegészitése, pontositasa.

1.2. A vizsgalati teriilet 1égszennyezettségi allapota
1.2.1. A szennyez6anyagok szerinti zonacsoport besorolas

A levegd védelmérdl” szol6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet elSirdsa értelmében, az orszag
teriiletét és teleptléseit a légszennyezettség mértéke alapjan a kornyezetvédelmi és a kozegészség-
gyl hatdsag javaslatanak figyelembevételével zonakba kell sorolni. A zénak kijelolésére ,,a lég-
szennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol” szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a
tovabbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) kerult sor. A rendelet az egyes zondkban 11 szennyezd
anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a talajkézeli 6zon esetében O-I és
O-II csoportokba tipizalja a zonat.

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben a vizsgalt tertilet (Budapest) a ,,Budapest és kornyéke”
z6naban szerepel. A rendeletben vizsgalt 11 légszennyezbanyag alapjan, a szennyezéanyagonkénti
kategoriakat az alabbi tablazat mutatja.
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Szennyezdanyag Zoénacsoport szennyezd
anyagok szerint
Kén-dioxid E
Nitrogén-dioxid
Szén-monoxid

Szﬂérd (PMm)

W @ O =

Benzol

©

Talaj-kozeli 6zon
PMio Arzén
PM;y Kadmium
PM;o Nikkel
PM;, Olom

< oo™ oo

PMiy benz(a)-pirén

A talaj kozeli 6zon az egész orszag teriletén ,,O-1" besorolasu, azaz az egész orszag tertiletén meg-
haladja a célértéket.

A légszennyezettségi hatarértékekrél a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklete rendelkezik
a légszennyezettségi zonakrol, az alabbiak szerint:

A csoport: agglomericio: a levegs védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 10-13.
§-ai szerint.

B csoport: azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekinteté-
ben a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pont-
jaban foglalt tablazat 3—6. soraban szerepl anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely
légszennyez6 anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e 1égszennyez6 anyag tekinteté-
ben a levegbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban
foglalt tablazat 3—6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

C csoportt: azon terilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kézott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintet-
¢ben a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy t6bb légszennyez6 anyag tekintetében a
fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kézott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg,.

O-I csoport: azon terilet, ahol a talajkézeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.
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O-II csoport: azon tertlet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a hosszua tavua célként
kittiz6tt koncentracié értéket.

Megjegyzés: Alsé és felso vizsgalati kuszobérték meghatarozasat a 6/2011. (1.14.) VM rendelet tat-
talmazza

1.2.2. Egészségiigyi és tervezési hatarértékek

A vizsgalatokat megel6zben régzitettiik azon koncentracids hatarértékeket, amelyek irany-
adoak a légszennyezés megitélésekor.

A légszennyezettségi hatarértékeket a 4/2011. (I1.14.) VM rendelete hatarozza meg. A rendelet
alapjan, az orszag egész teriletére, a leveg6terheltségi szint esetében, az 1., 2. és a 3. szamu mel-
l1ékletében meghatarozott egészségligyi hatarértékeket és tervezési iranyértékeket kell alkalmazni.

Légszennyezettségi egészségiigyi hatarértékek és tervezési iranyértékek

Légszennyezd anyag [CAS Hatarérték [pg/m’]

szam] 1 6ras 24 bras fives
Kén-dioxid [7446-09-5] 250 125 50
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Nitrogén-oxidok (mint NOy)* 200 150 -
Total szallé por (TSPM)* 200 100 -
Szén-monoxid [630-08-0] 10000 5000 3000
Sz4ll6 por (PM10) i 50 40

Megjegyzés: * - a VM rendelet 2. szdmii mellékletében szerepel

Légszennyezettség egészségiigyi

Légszennyezd hatarértéke Veszélyességi
anyag 30 napos éves fokozat
Uleped6 pot, toxi-
kus anyagot nem 16 g¢/m’x 30 nap 120 t/km*x év IV.
tartalmaz

1.2.3 A teriilet jelenlegi alap légszennyezettsége

A tervezett telephely Budapest, Helsinki ut 101., 178211/2 hrsz. alatti ingatlanon, a XXII. kertlet-
ben talalhat6. A telepiilés lakossaganak szama kozel 1,8 milli6 £6. A teleptilés szennyezett régidba
tartozik. A teleptlésen torténik légszennyezettség mérés (https://legszennyezettseg.met.hu/),

amely részben folyamatos immisszié mérérendszer, masrészt az un. Regionalis Immisszié Vizsgalo

halozat keretében torténik.

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6do116, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 7/47
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDIJ, CE JELOLES


https://legszennyezettseg.met.hu/

WEﬁFIé Elézetes vizsgalati dokumenticié — Atdolgozott levegdvédelmi tervfejezet
HMERNDICIRGE) REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki ut 101., 178211/2 hrsz.

A tevékenység helyszinén a levegszennyezettségi allapot, az un. alapszennyezettség megallapitasa
fontos kovetelmény, amelyet az OLM méréhalozat mérési eredményeinek felhasznalasaval, refe-
rencia alkalmazasaval hatarozhatjuk meg. A vizsgalt teriilet levegdmindségére az Orszagos Leg-
szennyezettségi Meréhaldzat (OLM) varosi hatteret vizsgald, XVIII. kertlet Gilice téri automata
mer6allomasanak mérési eredményei tekinthetdk jellemzének. A vizsgalt tertletrdl kelet-északke-
letre mintegy 5,5 km-re talalhato allomas a legfontosabb legszennyezdékre (SO2, NOX, NO, NO.,
CO, Os, PM10, benzol) vonatkozoan rendszeresen szolgaltat adatokat.

Az Agrarminisztérium és jogel6d szervezetei altal rendszeresen kozzétett, az orszag légszennyezett-
ségi allapotara vonatkozé publikacidkat felhasznalva (https://legszennyezettseg.met.hu/levegomi-

noseg/ertekelesek/olm-ertekelesek) a Budapest, Gilice téri monitoring dllomds 2022. évi mérési

adatait alapul véve, a térségre vonatkozo éves atlagos szennyezettségek a kovetkezSk, amely a vizs-
galati tertilet alaplégszennyezettségének tekinthetd.

e Kén-dioxid: 4,8 ug/m’;

e Nitrogén-dioxid: 24,1 ug/m?’

* Nitrogén-oxidok: 36,0 pg/m’

o Szallépor (TSPM): 38 ug/m’ (becsiilt adat)
e PM10: 22,0 ug/m>

e PM25: 10,0 ug/m’;

e Ulepeds por: 7 g/m™30 nap (becsiilt adat);
e Szén-monoxid: 520 pg/m’;

e Ozon: 485 ug/m’

e Benzol: 0,7 ug/m’;

Az adatok szerint a térség jelenlegi alapszennyezettsége az éves levegémindségi hatarértékek alatt
vannak, a PM10 szennyezettség kozeliti meg legjobban a megengedett értéket. A szallépor esetében
annak mintegy 55 %-a, tlepedd por esetében 44 %-a. Fontos informaciot jelent a vizsgalati teriile-
ten az NO,/NOx aranya. Ennek értéke 0,67, vagyis a kornyezeti levegében 1évé NO» koncentracid
az NOx koncentracié 67 %-a. Ez a becsilt arany szinkronban van a monitoring allomasok NO»,
NOx immisszié mérési eredményeibdl képezett NO,/NOx aranyszamokkal.

A kibocsaté forrasoktol tavol 1évé regionalis hattérszennyezettséget méré allomasokon az
NO,/NOx koncentracié arany akir a 0,9 értéket is eléri, illetve meghaladja.

Az adatok szerint a térség jelenlegi alapszennyezettsége az éves levegémindségi hatarérté-
kek alatt vannak.
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1.3. Az alapallapoti emissziok

A vizsgalati tertileten a telephely kornyezetében jelent6s a kozlekedési eredetd kibocsatas, de sza-
mottevé a telephely kornyezetében mikodé ipari tevékenységek kibocsatasai és az egyedi flitéses
lakoteriiletek kibocsatasa. A tervezett tevékenység szempontjabol, a tevékenység személyforgalmi
és teherforgalmi igénye miatt, célszerd megvizsgalni és bemutatni a Helsinki at jelenlegi forgalmat
és abbol szarmazo 1égszennyezbanyag kibocsatasokat. A tervezett tevékenység altal generalt tobblet
forgalom els6sorban a Helsinki uton fog megjelenni.

1.3.1. A kozut jelenlegi forgalmab6l szarmazé emisszidk

A telephely kéziti kapesolatat elsésorban a Helsinki 1t biztositja, amely a telephelytél ENy-i irany-
ban van. Budapest tertiletén a Budapesti Kézlekedési Kozpont feladata az uthal6zat forgalmanak
figyelemmel kisérése. A telephelyi tevékenységhez tartozé gépjarmi forgalom meg fog jelenni a
Helsinki ut forgalmaban is. A kozuat forgalmi adatainak ismeretében annak légszennyezdanyag ki-
bocsatasai meghatarozhatok. A kozat 2023. évre vonatkozé emisszioit a kovetkez6 moédon hata-
roztuk meg.

A kozlekedési emissziok nagysagat alapvetéen két tényez6 szabja meg: a kozlekedési helyzet és a
gépjarmuivek emisszios faktorai. A kézlekedés helyzetének jellemz6i:

- a gépjarmuivek szama oranként,

— a jarmivek atlagos haladasi sebessége és

— a gépjarmuvek tipusa.

A gépjarmivekre jellemz6 érték az emisszids faktor, amely az adott légszennyez6 anyag emisz-
szioja egységnyi elfogyasztott tizel6anyag mellett. Az emissziot meghatarozé legfontosabb ténye-
26k a kovetkezOk:

— amotor fajtija (Otté-motor /2 vagy 4 titemi/, dizelmotor),
— a kipufogdgazok katalitikus tisztitasa,

— a karbantartds foka,

— a gépjarmi elhasznaltsaga,

— uzemanyag felhasznalas mennyisége, az tizemanyag minésége.

A Budapesti Kézlekedési Kozpont adatszolgaltatasa szerint a tervezett tevékenységhez legko-
zelebbi utszakaszon a Helsinki ut 6sszes forgalma jarmdegységben 36000 jarmd naponta. A meg-
adott forgalmi adat nem elégséges a gépjarmuivek altal okozott kibocsatasok meghatirozasahoz,
ahhoz ismerntink kell jarma kategérianként azok napi forgalmat. A jarmtegységben megadott 6sz-
szes forgalmi adatot fel kell osztani jarmd kategoria szerint. Ezt az adat konverziét a kovetkezé
moédon végezhetjuk el. A Helsinki ut az 5. szamu és az 510-es szamu féut févarosi folytatasa. Az

510- es szamu féutra a 2023. évi orszagos forgalomszamlalasi adatbazisban talalhatok forgalmi
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adatok gépjarmi kategoériara lebontva. A 19 + 000 szelvényre vonatkozé forgalmi adatokat a ko-
vetkez6 tablazatban mutatjuk be (4t kod: 5662)

Az 510 szamt 1t vizsgalt szakaszanak szelvénye 19 + 000 km

F6 gépjarmii kategoriak Gépjarmi kategoriak Forgalom j/nap
Osszes jarmiiszam 15347
Egységjarmi szam 15615
Személygépjarmii Személygépjarmi 14674

Motorkerékpar* 241
Kistehergépjarmii Kistehergépjarmi -
Busz Sz616 busz 298
Csukl6s busz 57
Tehergépjarmi Szol6 tgk. 36
Potkocsis tgk. 0
Nyerges, specialis tgk. 10
Kerékpar 31

A fenti adatokbdl 6l lathatok, hogy az 510-es szamu Gton donté a személygépjarmi forgalom.
Az egységjarmu szorzok, kategoérianként 1 — 2 értékek kozott vannak (a személygépjarmivekre
vonatkozo6 egységjarma szorzé értéke 1). Az utszakaszra megadott személygépjarma forgalom és a
megadott egységjarmi forgalom kozeli értékek, ami azt mutatja, hogy a Helsinki tt jarmt kategoria
szerinti forgalom megoszlasa hasonld lehet az 510-es szamu ut jarma kategoéria szerinti forgalom
megoszlasahoz. Ezen megallapitast felhasznalva az 510-es szamu kozutra vonatkozé gépjarmi ka-
tegoria aranyokat alkalmazzuk a Helsinki ut forgalmanak gépjarmd kategoria szerinti megosztasara.
A Helsinki ut egységjarmi forgalma 2,3055-sz6r6se az 510-es szamu at egységjarmi forgalmanak,
igy az 510-es szamu ut gépjarmu kategoriara megadott forgalmi adatait korrigaltuk a megadott fak-

torral.

A vizsgalt kbzut utszakaszanak a kézati forgalombdl szarmazé légszennyezé anyag kibocsatasait
a forgalmi adatok és killonb6z6 gépjarmi kategoériara megallapitott un. fajlagos emisszids adatok
segitségével lehet megallapitani. A vizsgalt kozutra, illetve adott Utszakaszaira vonatkozo forgalma-
nak 2023. évi forgalmi adatait vettiik alapul (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orsza-
gos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/). A forgalmi adatok 7 kiilonb6z6 gépjarmi kategoria sze-
rint lettek felvéve, azonban a kozlekedési eredetd kibocsatasokat elegendé négy kategoria szerint
csoportositani (személygépjarm, kistehergépjarmd, busz és nehéztehergépjarmd). 2023. évtdl a
forgalomszamlalasi adatbazisban a személygépjarmivek és a konnytd tehergépjarmivek egytttes
forgalma van megadva. E két jarma kategdriahoz a megfelel6 fajlagos kibocsatasi adatok rendelke-
zésre allnak. A kibocsatasok szamitasanal indokoltnak tartjuk a két jarmG kategdria
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megkiilonboztetését. A problémat a kévetkez&képpen kezeltik. Az 510-es szamu kozat 2022. évre
vonatkoz6 forgalomszamlalasi adatai kozul a személygépjarmivek és a konnyd tehergépjarmivek
Osszegét képeztiik, majd megnéztik a két jarmi kategoria aranyat. A vizsgalat eredményei szerint
az Osszegezett forgalmi adat 89 %-a személygépjarmd, 11 %-a konnyl tehergépjarmd.

A Helsinki uthoz tartozé, 2023. évi szamolt forgalmi adatokat a kovetkez6 tablazatban adjuk

meg:
F6 gépjarmii ka- | Gépjarmii kategoriak Forgalom j/nap Forgalom a f6 kate-
tegoriak goriakra j/nap
Osszes  jarmii- 35310
szam
Egységjarmi 36000
szam
Személygép- Személygépjarmi 29823 29962
jarmid
Motorkerékpar* 556
Kistehergép- Kistehergépjarmt 4007 4007
jarmid
Busz Sz616 busz 687 818
Csuklds busz 131
Tehergépjarmi | Sz6l16 tgk. 83 106
Potkocsis tgk. 0
Nyerges, specialis tgk. 23

Megjegyzés: * - 4 j/nap motorkerékpar forgalmat 1 j/nap személygépjarmi forgalomnak tekintettiik és hoz-
zaadtuk a személygépjarmu forgalomhoz
A Budapest, Helsinki tt forgalmi adatai, 2023. évben

A 2023. évre meghatarozott forgalmat tekintettiink a vizsgalt ut alapallapotanak. A kozlekedés-
b6l szarmazoé kibocsatasok becsléséhez a fenti négy gépjarmi kategoriahoz rendelhetd fajlagos
emisszios faktorokat hasznaltunk fel. A fajlagos kibocsatasi adatok a gépjarmt kategoriara jellemz6
adatok. A fajlagos kibocsatasi adatok a https://www.hbefa.net/e/index.html honlaprél szarmaz-
nak. A honlapon hat orszag benzinmotoros és dizel tizemd jarmiveinek sulyozott atlagos kibocsa-
tasi tényez6i allnak rendelkezésre (Ausztria, Németorszag, Svajc, Franciaorszag, Svédorszag, Nor-
végia). Tekintettel arra, hogy Magyarorszagi gépjarmu allomanyra nem volt fellelhet aktualis koz-
uti fajlagos kibocsatasi adat, ezért a szomszédos Ausztriara vonatkozé sulyozott fajlagos emisszios
adatokat alkalmaztuk a kézati emissziok meghatarozasara. Allaspontunk szerint a 2015, évre vo-
natkozoan lekérdezett Ausztriai fajlagos adatok alkalmasak arra, hogy Magyarorszagi kbzutak for-
galmi adatait felhasznalva realis kibocsatasokat kapjunk.
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A forgalomban résztvevé jarmivek zomében benzin tizemi jarmtvek, amely els6sorban a sze-
mélygépjarmiivekre jellemz6, a busz és tehergépjarmi kategériakra dontéen a gazolaj felhasznalas
jellemzé. A benzin és diesel tizemi jarmivek miikédése soran az égési folyamatok eredményekép-
pen szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és szilard (korom) kibocsatasokkal kell sza-
molni. A benzin tizemu jarmutvekre a viszonylag magas szén-monoxid kibocsatas, a diesel tizemi
jarmivekre a magasabb korom kibocsatas jellemz6.

A tapasztalatok szerint egy kozlekedési utvonalon a forgalom nappali és éjszakai megoszlasa
olyan, hogy az ésszes napi forgalom 92 %-a nappal (6" — 22% 6ra), 8 %-a éjszaka (22" — 6™ 6ra)
bonyolodik. A vizsgalt kézut jelenlegi forgalmabodl szarmazé emissziokat a kévetkezé tablazatok-
ban mutatjuk be.

A vizsgalt utszakaszon a napi forgalombol szarmazd, a vizsgalt utszakasz 1 km-es hosszara

vonatkozo atlagos 6rankénti emisszidkat, a kovetkezé tablazatban adjuk meg:

1 0,3040 0,03836 0,3230 0,00937
2 0,3040 0,03836 0,3230 0,00937
3 0,3040 0,03836 0,3230 0,00937
4 0,3040 0,03836 0,3230 0,00937
5 0,3040 0,03836 0,3230 0,00937
6 0,3040 0,03836 0,3230 0,00937
7 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
8 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
9 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
10 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
11 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
12 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
13 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
14 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
15 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
16 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
17 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
18 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
19 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6do116, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 12/47

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDIJ, CE JELOLES



' MERNOK IRODA

REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki Gt 101., 178211/2 hrsz.

! CWE:WNFI § Elézetes vizsgalati dokumenticié — Atdolgozott levegdvédelmi tervfejezet

20 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
21 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
22 1,7480 0,2206 1,8573 0,0539
23 0,3040 0,03836 0,3230 0,00937
24 0,3040 0,03836 0,3230 0,00937
Osszesen (kg/nap) 30,400 3,8368 32,3008 0,93736

A kiziiti kizlekedéshil szdarmazd emisszio szamitdsi résgleteit példaképpen a CO-ra vonatkozéan az aldbbiakban adjuk meg reggel

7 drdra vonatkozdan:

CO emisszid (szgk.): (1722,82 (j/ 1)¥0,847 (o) km)*1 (km))= 14592 kgl

CO emisszid (kistehergipjarmi): (230,40 () h)*0,883 (o) km)*1 (km))= 0,2034 kg/h
CO enmisszid (buszok): (47,04 (7/ h)*1,627 (g/ km)*1 (km))= 0,07653 kg/h

CO emisszid (nehétebergépjarmiivek): (6,10 (7/ h)*1,45 (g/ km)*1 (km))= 0,0089 kg/ h
Osszesen: 1,7480 kg/ b

A kozat vizsgalt szakaszanak forgalma jelentGs, igy az abbdl szarmazo6 emissziok is jelentdsek, k-

16n06s tekintettel a CO-ra és az NOx-re.

Az alkalmazott fajlagos emisszios faktorok:
Személygépjarmi:

e CO fajlagos emisszi6: 0,847 g/km

e CH fajlagos emisszi6: 0,118 g/km

e NOx fajlagos emisszié: 0,758 g/km

e  Szilird fajlagos emisszié: 0,023 g/km

e Szén-dioxid fajlagos emisszi6: 184,166 g/km
Konnyd tehergépjarmd:

e CO fajlagos emisszi6: 0,883 g/km

e  CH fajlagos emisszio: 0,053 g/km

e NOx fajlagos emisszio: 1,549 g/km

e  Szilird fajlagos emisszid: 0,047 g/km

e  Szén-dioxid fajlagos emisszi6: 245,566 g/km
Tehergépjarmi:

e CO fajlagos emisszio: 1,450 g/km

e  CH fajlagos emisszié: 0,076 g/km

e NOx fajlagos emisszié: 3,208 g/km

e  Szilird fajlagos emisszié: 0,550 g/km

e Szén-dioxid fajlagos emisszi6: 828,390 g/km
Buszok:

e  CO fajlagos emisszi6: 1,627 g/km
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1.4.1. A telephelyi bels6 kozlekedés és a munkagépek emisszioi

1.4.

e  CH fajlagos emisszié: 0,098 g/km
e NOx fajlagos emisszi6: 3,719 g/km
e Szilard fajlagos emisszié: 0,066 g/km

e Szén-dioxid fajlagos emisszié: 737,221 g/km

A létesités és a bontas emisszioi

A tervezett éplilet létesitése varhatéan 24 honapot vesz majd igénybe. Az épitkezés kizardlag nap-
pali idészakban (hétf6t6é — péntekig 7-18 ora kozott), legfeljebb 1 miszakban torténik a teriileten.
A telephely 1étesitése soran a kévetkez6 titemezés és munkagépek alkalmazasa tervezett munkafo-

lyamatonként:
Munkagépek
Jel Munkafo- Munkagép szama Osszesen
lyamat
(db)
Hidraulikus bontd 1
Bontisi  mi- Hidraulikus forgékotro 2
L1 veletek
, Homlokrakodd 2
2 honap
Tehergépkocsi 5
Hidraulikus forgékotro 1
Homlokrakodd 1
Foldmt}mka, Transzportbeton szallité |1
12 alapozas
3 hénap Betonszivattyu 1
Betontomoritd vibrator 1
Tehergépkocsi 4
Homlokrakodd 1
S/zerkezetepk Autodara 1
13 tes
3 hénap Tehergépkocsi 25
Kézi szerszamok 5
Homlokzat Homlokrakodd 1
kialakitasa, te- -
e 1. . | Autédaru 1
téhéjalas, nyi-
L4 laszarék  be- [ Tehergépkocsi 25
épitése
, Kézi szerszamok 10
5 hoénap
L5 Homlokrakodé 1
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Munkagépek
Jel Munkafo- Munkagép szama Osszesen
lyamat
(db)
Belséépité-
szeti munkak,
ipari padl6 ki- Tehergépkocsi 10
alakitasa
6 hénap
Hidraulikus forgékotré |1
K,ﬁlSé MU= Homlokrakodd 1
kak, telephe-
lyi  kozmi-, | Vibraciés tomorits lap 1
16 i s hr
lfeflt,es cs ut Autddaru 1
épités
5 honap Tehergépkocsi 25
Kézi szerszamok 5

A tervezdi felulbecslés elvét alkalmazva telephelyen beltli gépjarmt forgalomra minden épitési sza-
kaszban a 25 db/nap tehergépjamrivet, vagyis 50 j/11 h forgalmat és 50 db/nap személygépjar-
mivet, azaz 100 j/11 h forgalmat vettiink figyelembe, heti 6t munkanappal. A tehergépjarmivek
altal a telephelyen megtett atlagos uthossz 250 m, a személygépjarmivek altal megtett atlagos ut-
hossz 100 m.

A diffuz eredett kibocsatasok a telephelyen beliil mozgd tehergépjarmiavek és személygépjarmavek
kipufogd gazaibdl szarmazé (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, elégetlen szénhidrogének és a szilard
nem toxikus por) kibocsatasok képezik. A telephelyen beliili forgalom egy napra vonatkozé 6ran-
kénti eloszlasa alapjan a Helsinki utnal ismertetett fajlagos emisszios adatok felhasznalasaval sza-
molt emissziokat a kovetkez$ tablazatban adjuk meg.

~N O O AN

0,0024 0,00019

0,0043

0,000083
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8 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
9 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
10 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
1 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
12 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
13 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
14 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
15 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
16 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
17 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
18
19
20
21
2
23
24

Osszesen (kg/nap) 0,0264 0,00209 0,0473 0,000913

A fajlagos kibocsatasi adatok a gépjarmi kategoriara jellemz6 adatok. A fajlagos kibocsatasi ada-
tok a https://www.hbefa.net/e/index.html honlaprél szarmaznak. A telephelyen belili 1égszeny-
nyez6anyag kibocsatasok tekintetében a tehergépjarmavek kibocsatasai dominalnak, de 6sszesség-
¢ben az emisszidk alacsony szintet mutatnak.

Az tuzemel6 munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak becsléséhez szakirodalmi adatokat
hasznaltunk fel. A nem kézuton mozgd gépek bels6égésti motorjara vonatkozdan megallapitott
fajlagos kibocsatasi értékeket az alabbi tablazat tartalmazza a munkagép teljesitményétdl fiigeben
(https://www.eea.europa.cu/publications/emep-eea-guidebook-2016). Fajlagos emisszids adat-
ként a Stage I1I/B kateg6ridja munkagépekre vonatkozo fajlagos emisszids adatokat alkalmaztuk.

co CH NOx Részecskék
Motor kategéria [g/1000  kg|[g/1000 kg |[g/1000  kg|[g/1000 kg
tizemanyag] |ilizemanyag] iizemanyag] | lizemanyag]
Dizel motor 6087 544 9318 99
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Az épitési tertleten Uzemelé6 munkagép maximalis légszennyez6 anyag kibocsatasat az atlagos
lizemanyagfogyasztas figyelembevételével hataroztuk meg.

Agép | Agép
tényleges | tényleges
Atlagos miik6dés- | mikodés-
Munkafazis Munkagép megneve-iizemanyag | ének ora- | ének ara-
zése fogyasztas* (szama a 11| nya a 11
kg/h Oras mu- | 6ras mi-
szakhoz | szakhoz
képest képest
Bontasi miveletek Hidraulikus bont6 9,24 v 0,64
Hidraulikus forgokotr | 13,44 6 0,55
Homlokrakodé 9,24 v 0,64
Foldmunka, alapozas  |Hidraulikus forgékotrd 9,24 v 0,64
Homlokrakodd 9,24 ] 0,73
ljrfmszportbeton szal- 15.12 0,45
lito 5
Betonszivattyt 6,72 5 0,45
Betontémorits vibrator 2,52 10 0,91
Szerkezetépités Homlokrakodd 9,24 9 0,82
IAutddaru 6,72 9 0,82
Homlokzat kialakitdsa,| 0,82
tetéhéjalds, nyildszarokHomlokrakodo 9,24
beépitése 9
Autddaru 6,72 9 0,82
.Bels.('jépité/sm.an H}u,nkék’Homlokrako dé 9,24 . 0,91
ipari padl6 kialakitasa 0
Kilsé munkak, telephe- 0,73
lyi kézmi-, kerités- ésHidraulikus forgdkotré 9,24
atépités 8
Homlokrakod6 9,24 7 0,64
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Agép | Agép
tényleges | tényleges
Atlagos miikédés- | miikodés-
Munkafazis Munkagép megneve-iizemanyag | ének ora- | ének ara-
zése fogyasztas* |szama a 11| nya a 11
kg/h oras mii- | 6ras mi-
szakhoz | szakhoz
képest képest
Vibraciés tomorits lap 5,88 10 0,91
IAutodaru 6,72 3 0,73

Megjegyzés: * - I/ b -ban megadott datlagos jizemanyag fogyasztishdl samolva, 0,84 g/ cnt’ dizemanyag siri-

séget figyelembe véve

Amennyiben a munkagépek mikodési ideje eltéré a maximalis napi tizemid6hoz képest, az atlagos
mikodési idejét ugy kapjuk meg, hogy a gép tényleges munkaideje és a teljes munkaidé (11 h)

hanyadosat vesszik.

A telephelyen tizemel6 munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasat a dizel motor atlagos tizem-
anyag fogyasztasa alapjan becsiljuk. Az 1 6rara vetitett maximalis kibocsatasokat az el6z6 bekez-
désben foglalt (gép tényleges munkaideje és a teljes munkaidé hanyadosa) faktorral korrigaljuk.

Az el6z6 tablazatban foglalt adatok és a munkagépekre, a gépjarmutvekre vonatkozoé fajlagos kibo-
csatasi adatok felhasznalasaval hataroztuk meg épitési fazisonként a kibocsatasokat, amelyet a ko-
vetkez6 tablazatok tartalmaznak.

A gépjarmivek 6ras kibocsatasai épitési fazisonként:

CO CH NOx TSPM

Létesitési fazisok | kg/h kg/h kg/h kg/h
Epﬁletek bontasa 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
Foldmunka, alapo-

748 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
Szerkezet épités 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
Epiilet ZAras 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
Belsé6 épitészet 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083
Kilsé munkak 0,0024 0,00019 0,0043 0,000083

A munkagépek 6ras kibocsatasai épitési fazisonként:

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6do116, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDIJ, CE JELOLES

18/47



Elézetes vizsgalati dokumenticio — Atdolgozott levegévédelmi tervfejezet

REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki ut 101., 178211/2 hrsz.

Work.Envirrment. P, Saely.
" MERNOK IRODA

Epiiletek bontisa 0,197 0,018 0,301 0,003
Foldmunka, alapo-

z4as 0,151 0,014 0,231 0,003
Szerkezet épités 0,08 0,007 0,122 0,001
Epiilet zaras 0,08 0,007 0,122 0,001
Bels6 épitészet 0,051 0,005 0,078 0,001
Kulsé munkak 0,139 0,013 0,213 0,002

A gépjarmivek és a munkagépek Osszes kibocsatasai épitési fazisonként és az egész bontasi - épitési

tevékenységre vonatkoztatva:

Epiiletek bontasa 2 440 87,57 7,82 134,33 1,44
Foldmunka, ala-

pozis 3 660 101,24 9,37 155,30 2,03
Szerkezet épités 3 660 54,38 4,75 83,36 0,71
Epiilet zaras 5 1100 90,64 7,91 138,93 1,19
Bels6 épitészet 6 1320 70,49 6,85 108,64 1,43
Kiilsé munkak 5 1100 155,54 14,51 239,03 2,29
Osszesen 5280 559,87 51,19 859,58 9,11

A fenti tablazatban szerepl6 adatok felhasznalasaval az egész bontasi - épitési id6szakra atlagos
orankénti kibocsatasokat képeztiink, amely adatok a levegémindségre gyakorolt hatasok kiindulasi
adatai, amelyek a kovetkezé tablazatban szerepelnek.

Az épitési és bontasi tertileten a munkagépek mikoédésébdl szarmazé atlagos emisszio és a gép-
jarmi forgalom 6rankénti atlagos, Osszesitett emisszioi a kévetkezok:
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Légszennyez8anyag/6ra CO emisz-  Szén-hidro-  Nitrogén-oxi- Korom
szi6 kg/h  gén emisszid dok (TSPM)
kg/h emisszio emisszié
kg/h kg/h
1
2
3
4
5
6
0,1060 0,0097 0,1628 0,0017
0,1060 0,0097 0,1628 0,0017
9 0,1060 0,0097 0,1628 0,0017
10 0,1060 0,0097 0,1628 0,0017
11 0,1060 0,0097 0,1628 0,0017
12 0,1060 0,0097 0,1628 0,0017
13 0,1060 0,0097 0,1628 0,0017
14 0,1060 0,0097 0,1628 0,0017
15 0,1060 0,0097 0,1628 0,0017
16 0,1060 0,0097 0,1628 0,0017
17 0,1060 0,0097 0,1628 0,0017
18
19
20
21
22
23
24
Osszesen (kg/nap) 1,1660 0,1067 1,7908 0,0187
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Az épitési, bontasi tevékenység teljes id6szakara érvényes orankénti és napi atlagos emisszioja a CO
és az NOx légszennyezbanyagok tekintetében szamottevd légszennyezbéanyag kibocsatas.

Az el6zetes vizsgalati dokumentaci6 5.1.2. fejezetében értékeltiik a bontasi fazis leveg6terhel6 ha-
tasat, amelyben foglaltakat fenntartjuk, kiilonos tekintettel a diffuz eredetd porkibocsatassal kap-
csolatos megallapitasokat.

1.4.2. A Helsinki it emisszioi a 1étesitési fazis alatt

Az épitési helyszin mas kozlekedési uton keresztil is megkozelithetd, ettdl figgetlentl a tevékeny-
ség egyes szakaszahoz tartozé id6szakokban varhaté forgalom valtozasokat és abbdl szarmazé
emissziok alakulasat a Helsinki at esetében indokolt bemutatni. Az épitési - bontasi tevékenység
id&szaka alatt a bontasi anyagok és az épitéanyagok szallitisa a Helsinki aton varhatd. A létesitési
tazis 24 honapja alatt megjelend tobblet gépjarmi forgalombdl szarmazo6 emisszidkat a kévetkezo
megfontolasok alapjan hataroztuk meg.

Hétf6t6l — Péntekig tartd idészakban:
o szallitds napi 50 jarm@/11 h forgalommal;
o személyszallitas napi 100 jarmi/11 h forgalommal;

A Helsinki uton a tébblet személygépjarmi forgalom okozta emisszidkat 1000 m atlagos uthosszra,
a tehergépjarmd tébblet forgalom okozta emisszidkat szintén 1000 m atlagos uthosszra szamoltuk,
mert igy vethet6k Ossze az alapallapoti emissziokkal. A Helsinki uton a létesitési fazis id6szaka
soran jelentkezé tobblet forgalom egy napra vonatkozé 6rankénti eloszlasa alapjan az alapallapot
vizsgalatnal ismertetett fajlagos emisszios adatok felhasznalasaval szamolt tobblet emissziokat a
kovetkezé tablazatban adjuk meg.

Légszennyez8anyag/6ra CO emisz-  Szén-hidro-  Nitrogén-oxi- Korom
szi6 kg/h  gén emisszio dok (TSPM)
kg/h emisszio emisszio
kg/h kg/h

1

2

3

4

5

6

7 0,0143 0,0014 0,0215 0,0005

8 0,0143 0,0014 0,0215 0,0005

9 0,0143 0,0014 0,0215 0,0005
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Légszennyez8anyag/6ra CO emisz-  Szén-hidro-  Nitrogén-oxi- Korom
szi6 kg/h  gén emisszid dok (TSPM)
kg/h emisszio emisszié
kg/h kg/h

10 0,0143 0,0014 0,0215 0,0005
11 0,0143 0,0014 0,0215 0,0005
12 0,0143 0,0014 0,0215 0,0005
13 0,0143 0,0014 0,0215 0,0005
14 0,0143 0,0014 0,0215 0,0005
15 0,0143 0,0014 0,0215 0,0005
16 0,0143 0,0014 0,0215 0,0005
17 0,0143 0,0014 0,0215 0,0005
18
19
20
21
22
23
24

Osszesen (kg/nap) 0,1573 0,0154 0,2365 0,0055

Az épitési id6szak alatt a Helsinki ut megndvekedett forgalmabdl szarmazé emissziokat a kovet-
kez6 tablazatban adjuk meg:

Légszennyez8anyag/6ra CO emisz-  Szén-hidro-  Nitrogén-oxi- Korom

szi6 kg/h  gén emisszio dok (TSPM)

kg/h emisszio emisszio
kg/h kg/h
1 0,304000 0,038360 0,323000 0,009370
2 0,304000 0,038360 0,323000 0,009370
3 0,304000 0,038360 0,323000 0,009370
4 0,304000 0,038360 0,323000 0,009370
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Légszennyez8anyag/6ra CO emisz-  Szén-hidro-  Nitrogén-oxi- Korom

szi6 kg/h  gén emisszid dok (TSPM)

kg/h emisszio emisszié
kg/h kg/h
5 0,304000 0,038360 0,323000 0,009370
6 0,304000 0,038360 0,323000 0,009370
1,762300 0,222000 1,878800 0,054400
1,762300 0,222000 1,878800 0,054400
9 1,762300 0,222000 1,878800 0,054400
10 1,762300 0,222000 1,878800 0,054400
11 1,762300 0,222000 1,878800 0,054400
12 1,762300 0,222000 1,878800 0,054400
13 1,762300 0,222000 1,878800 0,054400
14 1,762300 0,222000 1,878800 0,054400
15 1,762300 0,222000 1,878800 0,054400
16 1,762300 0,222000 1,878800 0,054400
17 1,762300 0,222000 1,878800 0,054400
18 1,748000 0,220600 1,857300 0,053900
19 1,748000 0,220600 1,857300 0,053900
20 1,748000 0,220600 1,857300 0,053900
21 1,748000 0,220600 1,857300 0,053900
22 1,748000 0,220600 1,857300 0,053900
23 0,304000 0,038360 0,323000 0,009370
24 0,304000 0,038360 0,323000 0,009370
Osszesen (kg/nap) 30,557300 3,851880 32,537300 0,942860

Ha az épitési fazishoz tartozé napi emissziokat Osszevetjik az alapallapoti napi emisszidkkal, akkor
megallapithat6, hogy a CO kibocsatas 0,52 % -al, a CH kibocsatas 0,40 % -al, az NOx kibocsatas
0,73 % -al, a TSPM kibocsatas 0,59 % -al névekszik meg az alapallapoti emissziokhoz képest. A
1étesitési fazis alatt a Helsinki at forgalmabdl szarmazé 1égszennyezéanyag kibocsatas névekedés
mértéke nem éri el az 1 %-ot. Ez az emisszi6 tobblet csekély mértékd, a Helsinki at forgalmabdl
szarmazé hatasokat érdemben nem valtoztatja meg.
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A tervezett tevékenység megsziintetésébdl szarmazo tobblet emissziok szamszerasitését nem tar-
tottuk indokoltnak elvégezni, mivel az épitési tevékenységen beliil a bontasi tevékenységbdl szar-

mazd, hasonld kibocsatasokkal kell szamolni.

1.5. A tevékenységbdl szarmazé emissziok
A tevékenységbdl szarmazé 1égszennyezéanyag kibocsatasok harom csoportra oszthatok.

A telephelyen belili teherszallitas és a személygépjarmi forgalombdl szarmazé kibocsatas (dif-
fuz jellegti kibocsatas);

A telephelyen kivili teherszallitas és a személygépjarmu forgalombdl szarmazo kibocsatas (dif-
fuz jellegti kibocsatas);

A foldgaz tiizelést hétermel6 technoldgia 1égszennyez6anyag kibocsatasa (pontforras);

A feliletkezel6 tevékenység 1égszennyezbanyag kibocsatasa (diffaz jellegt).

1.5.1. A telepehelyi bels6 kozlekedés 1égszennyezbanyag kibocsatasa

A telephelyen beliili gépjarmi forgalom részben a személygépjarmi forgalom, részben a technolé-
gia alapanyag igény biztositasa és az el6allitott termékek elszallitasi igényébdl fakad.

Az tzemelés soran a telephelyre iranyul6 és onnan kimend varhaté gépjarmiforgalom, az alabbi

bontasban:
Varhato forgalom a nap- | Varhat6 forgalom az
pali id6szakban ¢jjeli idészakban
(6-22 h) (22-6 h)
Személygépjarmi (j/nap) 325 40
Kisteher-gépjarmi (<3,5t) 6 0
(j/nap)
Nehéz tehergépjarmi 1 0
(3,5 -40t) (j/nap)

Harom muiszakban a személygépjarmiivek jellemzéen nappal 6 — 22 6ra kozott tizemelnek, de az
¢jszakai id6szakban is van személyforgalom. A személygépjarmivek szamara harom kapu lesz ki-
alakitva, a teherszallitds a Helsinki ut fel6l, kulon bejarat kialakitasaval lesz megoldva. Teherszallitas
a nappali id6szakban torténik. A termelési tevékenység jellemz6en hétf6tdl péntekig tart, de szom-
bat délelétt is el6fordul minimalis személyforgalom.

A telephelyen belili személygépjarmt és a kistehergépjarmi mozgas 150 m atlagos tuthosszal, a
tehergépjarmi mozgas 160 m atlagos uthosszal jellemezhet6.
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A diffaz eredett kibocsatasok a telephelyen beliil mozgd tehergépjarmavek és személygépjarmavek
kipufogd gazaibdl szarmazé (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, elégetlen szénhidrogének és a szilard
nem toxikus por) kibocsatasok képezik. A telephelyen beliili forgalom egy napra vonatkozé 6ran-
kénti eloszlasa alapjan a Helsinki utnal ismertetett fajlagos emisszios adatok felhasznalasaval sza-
molt emissziokat a kovetkezé tablazatban adjuk meg.

1 0,00064 0,000089 0,00057 0,000017
2 0,00064 0,000089 0,00057 0,000017
3 0,00064 0,000089 0,00057 0,000017
4 0,00064 0,000089 0,00057 0,000017
5 0,00064 0,000089 0,00057 0,000017
6 0,00064 0,000089 0,00057 0,000017
7 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
8 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
9 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
10 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
1 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
12 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
13 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
14 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
15 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
16 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
17 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
18 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
19 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
20 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
21 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
22 0,00265 0,000363 0,00243 0,000073
23 0,00064 0,000089 0,00057 0,000017
24 0,00064 0,000089 0,00057 0,000017

Osszesen (kg/nap) g o475 0,006520 0,043440 0,001304
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A fajlagos kibocsatasi adatok a gépjarmi kategoriara jellemz6 adatok. A fajlagos kibocsatasi ada-
tok a https://www.hbefa.net/e/index.html honlaprél szarmaznak. A telephelyen belili 1égszeny-
nyezdbanyag kibocsatasok tekintetében a személygépjarmivek kibocsatasai dominalnak, de 6sszes-
ségében az emissziok alacsony szintet mutatnak.

A telepehelyen beliil az anyagok mozgatasat elektromos hajtasu targoncakkal fogjak megoldani,
igy azok légszennyezbanyag kibocsatasaval nem kell szamolni.

A telephely iizemelése soran a gépjarmiivek 6rankénti és napi atlagos emisszidja jelen-
téktelen. Eves szinten, 260 napot figyelembe véve a CO kibocsatas 12,4 kg, a CH kibocsatas
1,7 kg, az NOx kibocsatas 11,3 kg, a porkibocsatas 0,34 kg.

1.5.2. A tevékenységbdl szarmazé tébblet kézuti légszennyezdanyag kibocsatasok

A tervezett telephely mas kozlekedési uton keresztil is megkozelithetd, ettél fuggetlentl a tevé-
kenység miatt a varhat6 forgalom valtozasokat és abbol szarmaz6 emissziok alakulasat a Helsinki
ut esetében indokolt bemutatni. Az tzemelési idészakban a kozuati szallitaisok a Helsinki dton var-
hat6. A megjelend tobblet gépjarmi forgalombdl szarmazoé emisszidkat a kovetkezé megfontola-
sok alapjan hataroztuk meg.

Az tzemelés soran a telephelyre iranyul6 és onnan kimend varhaté gépjarmiforgalom, az alabbi

bontasban:
Varhat6 forgalom a nap- | Varhat6 forgalom az
pali id6szakban ¢jjeli idészakban
(6-22 h) (22-6 h)
Személygépjarmi (j/nap) 325 40
Kisteher-gépjarma (<3,5t) 6 0
(j/nap)
Nehéz tehergépjarmi 1 0
(3,5 -40t) (j/nap)

A Helsinki aton a személygépjarmi mozgas 1000 m atlagos athosszal, a tehergépjarmii
mozgas 1000 m atlagos uthosszal jellemezhetS. A Helsinki ut tevékenységbdl szarmazé tobblet
forgalom egy napra vonatkoz6 orankénti eloszlasa alapjan az alapallapot vizsgalatnal ismertetett
fajlagos emisszios adatok felhasznalasaval szamolt tobblet emisszidkat a kovetkezd tablazatban ad-
juk meg.
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Légszennyez8anyag/6ra CO emisz-  Szén-hidro-  Nitrogén-oxi- Korom
szi6 kg/h  gén emisszid dok (TSPM)
kg/h emisszio emisszié
kg/h kg/h

1 0,00424 0,00059 0,00379 0,00012
2 0,00424 0,00059 0,00379 0,00012
3 0,00424 0,00059 0,00379 0,00012
4 0,00424 0,00059 0,00379 0,00012
5 0,00424 0,00059 0,00379 0,00012
6 0,00424 0,00059 0,00379 0,00012
0,0176 0,0024 0,0162 0,0005

00,0176 0,0024 0,0162 0,0005

9 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
10 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
11 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
12 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
13 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
14 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
15 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
16 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
17 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
18 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
19 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
20 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
21 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
22 00,0176 0,0024 0,0162 0,0005
23 0,00424 0,00059 0,00379 0,00012
24 0,00424 0,00059 0,00379 0,00012

Osszesen (kg/nap) 0,315520 0,043120 0,289520 0,008920

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6d6116, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDIJ, CE JELOLES

27/47



WEL . Elézetes vizsgalati dokumenticié — Atdolgozott levegdvédelmi tervfejezet
i or REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki ut 101., 178211/2 hrsz.

A tevékenység idészaka alatt a Helsinki ut megndvekedett forgalmabdl szarmazé emisszidkat a
kovetkezé tablazatban adjuk meg:

Légszennyez8anyag/6ra CO emisz-  Szén-hidro-  Nitrogén-oxi- Korom
szi6 kg/h  gén emisszio dok (TSPM)
kg/h emisszio emisszio
kg/h kg/h
1 0,308240 0,038950 0,326790 0,009485
2 0,308240 0,038950 0,326790 0,009485
3 0,308240 0,038950 0,326790 0,009485
4 0,308240 0,038950 0,326790 0,009485
5 0,308240 0,038950 0,326790 0,009485
6 0,308240 0,038950 0,326790 0,009485
7 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
8 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
9 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
10 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
11 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
12 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
13 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
14 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
15 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
16 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
17 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
18 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
19 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
20 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
21 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
22 1,765600 0,223000 1,873500 0,054400
23 0,308240 0,038950 0,326790 0,009485
24 0,308240 0,038950 0,326790 0,009485
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Légszennyez8anyag/6ra CO emisz-  Szén-hidro-  Nitrogén-oxi- Korom
szi6 kg/h  gén emisszid dok (TSPM)
kg/h emisszio emisszié
kg/h kg/h
Osszesen (kg/nap) 30,715520 3,879600 32,590320 0,946280

Ha a mikédési fazishoz tartozé napi emisszidkat Osszevetjitk az alapallapoti napi emissziokkal,
akkor megallapithatd, hogy a CO kibocsatas 1,04 %- al, a CH kibocsatas 1,12 %- al, az NOx kibo-
csatas 0,90 %- al, a TSPM kibocsatas 0,95 %- al névekszik meg az alapallapoti emisszidkhoz képest.
A Helsinki uton a tevékenység tobblet forgalma jelentéktelen tébblet emissziot fog eredményezni.

1.5.3. A hétermeld technolégia l1égszennyezdanyag kibocsatasa

A fatés és hoellatassal kapcsolatos technoldgiai lefrast az elézetes vizsgalati dokumentaci6 4.2.2.4.

fejezete ismerteti és a kovetkezSket tartalmazza:
Az épiilethen kondenzdicids gazkazdn elbelyezése is megtirténik, amellyel az alibbi feladatokat tervezik kielégiteni:

o Uzem kizben a hészivattyik pillanatnyi COP értékeét figyelve szdamitdsba véve a primer -energiafelbaszndlds
kdltségeit, optimalizaltan valtandnak hiszivattyirdl gazhdlozati elldtasra.

* Komolyabb meghibasodds esetén, (havdria) amikor a hiszivattydis elldtdsa az épiiletnek ellebetetleniil, belép-
tetve a kazdnt potolndk a kiesd teljesitményt.

Az éptlet maximalis héigénye 565 kWth, amely teljesitményt kondenzaciés elven mikoédé kor-
szerd, f6ldgaz tizelés kazanokkal tervezik biztositani. A beruhazoéi adatszolgaltatas alapjan a kévet-
kez6 kiindulasi paramétereket vettik figyelembe:

A technolégia £6bb elemei:

Berendezés azono- | Berendezések meg- | Névleges teljesit- Mértékegység
sitéja nevezése mény
T1 Remeha Quinta 5%160= 800 kW
ACE160 kondenzacids
kazan 5 db

A tuzel6berendezések flstgazai egy kozositett fistgaz elvezets kirtén fognak tavozni a kornyezeti
levegSbe

Felhasznalt energiahordozok:

Energiahordozé mindségi jellemzéi:

atlagos fut6érték: 34 MJ/m?
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Késztermékek:

A technolégia késztermékének az el6allitott héenergiat tekintjiik

A tuzel6berendezéshez kapcsolodo forrasok:

Forras sorszam Forras megnevezése Forras magassaga Forras kibocsaté feli-
lete

P1 Giazkazan kéménye 10 m 0,07065 m’

A berendezés névleges foldgaz fogyasztisa: 5¥16,9 m’/h, azaz 84,5 m’/h.

A gyarté altal megadott informaciok szerint a tiizel6berendezés fajlagos NOx kibocsatasa: 39
mg/kWh. A tobbi légszennyezbanyag esetében a gyarté nem adott meg fajlagos kibocsatasi adatot.
A rendelkezéstunkre all6 akkreditalt emisszidmérési eredmények felhasznalasaval a tobbi légszeny-
nyezbanyagra is meghatarozhatok a varhaté kibocsatasok a névleges tiizel6anyag fogyasztasra. A
gyart6 altal megadott NOx fajlagos kibocsatasi adatot atszamoltuk a rendelkezésre allé t6bbi lég-
szennyezbanyag fajlagos kibocsatasi mértékegységére.

A P1 szamu pontforrasokhoz tartozé tiizel6berendezések miikddtetése soran az tizemeltetd a kis-
kereskedelmi forgalomban beszerezhetd foldgazt hasznalja. A berendezések mukodtetése soran a
kéményen at a kovetkez6 légszennyezd anyagok tavoznak a légtérbe: kén-dioxid, szén-monoxid,
nitrogén-oxidok és szilard (nem toxikus) por.

A kimend fustgazban 1évé szennyezbanyag koncentraciokat a kévetkezé megfontolasok alapjan
szamoltuk. Tiizeléstechnikai szimitasok alapjan 1 m’ foldgaz elégetésével 8,23 Nm’ 0 % oxigén
tartalmu flstgaz keletkezik az alabbi altalanos képlet alapjan:

Vo (s7)= 8,9 * C% + 21,1% H% + 3,3 * S% = (8,9%0,75 + 21,1%0,25) * 0,6887 = 8,23 m’/1 m’
foldgaz

Ahol:

Vo (sz) — szaraz flistgiz térfogata 1 m’ tiizel6anyagra vonatkoztatva
C% - a tuzelGanyag széntartalma %-ban

H% - a tlizel6anyag hidrogén tartalma %-ban

§% - a tizel6anyag kéntartalma %-ban

Foldgaz strtsége: 0,6887 kg/m’

A foldgaz széntartalma: 75 %

A fo6ldgaz hidrogén tartalma: 25 %

A foldgaz kéntartalma: 50 ppm (nem ezt az informaciot hasznaltuk a kibocsatasok meghatarozasa
soran, hanem az emisszié mérésen alapuld fajlagos kibocsatasi adatot).

” s

A berendezés névleges teljesitményéhez tartozé f6ldgaz fogyasztas 34 MJ/m’ foldgaz flt6értéket
figyelembe véve a P1 szamu pontforris esetében 84,5 m’/h. A berendezés maximalis teljesitmé-
nyéhez tartozo tizemvitele mellett ez a P1 szamu pontforras esetében 697,13 Nm’/h fiistgazt jelent.
Ez a fistgaz 0 % oxigén tartalma, szaraz, 0 C°-os, vagyis normal allapotd. A fistgdz normal térfo-
gatirama 3 % O, koncentriciora atszimolva 813,32 Nm’/h
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Az alkalmazott fajlagos emisszios faktorok:
Kén-dioxid: 0,03 g/m’ féldgaz
Szén-monoxid: 0,5 g/m’ f5ldgaz
Nitrogén-oxidok: 0,37 g/m’ foldgaz

Por: 0,008 g/m’ foldgaz

A foldgaz tuzelésre jellemz6 fajlagos adatok felhasznalasaval szamolt emisszidkat és kibocsatasi
koncentraciokat a kévetkez6 tablazat tartalmazza a P1 szamu pontforras esetében, a névleges tel-
jesitményre vonatkoztatva. A P1 szamu pontforras a foldgaz tiizelésbdl a maximalis teljesitmé-
nyén a kovetkezé kibocsatasokkal jellemezhet6:

A P1 szamt pontforras emisszidja:

Szennyez8anyag Emisszi6 (g/h) Koncentracio* Hatarérték (mg/m?)
(mg/Nm’)
SO, 2.54 3,12 35
co 42,36 52,08 100
NOx 31,34 38,54 250
Por 0,68 0,83 5

Megjegyzés: * — a fiistgdz normal dllapotira és 3 % oxigén koncentriciora vonatkoztatva

A f6ldgaz tuzelést berendezés a névleges bemend hételjesitménye alapjan az 53/2017. (X. 18.) FM
rendelet hatalya ala tartozik. Ezen berendezéshez tartozo helyhez kotott pontforrasok mikodtetése
engedély koteles tevékenység.

A fajlagos adatok felhasznalasaval szamolt emissziokat, kibocsatasi koncentraciokat és a 140 kWth
¢és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményi tiizel6berende-
zések mikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 53/2017.
(X. 18.) FM rendelet 4. szamu melléklete alapjan megallapitott kibocsatasi hatarértékeket a fenti
tablazat tartalmazza. A P1 szamu pontforrashoz tartozo tiizel6berendezés az FM rendelet 2. § (1)
bekezdés 11. pontjaban foglaltak alapjan II. kategériaja tiizel6berendezés, tovabba alkalmazni kell

”r

az Uj tizel6berendezésekre a 3. § (1) bekezdés elbirasat (Gsszevonasi szabaly).

Az elvégzett emisszié szamitas eredményei alapjan megallapithat6, hogy a P1 szamud pontforras
megfelel a kibocsatasi kdvetelményeknek. Az e pontforrashoz kapcsoldédo tiizel6berendezések kor-
szerd, j6 termikus hatasfoku berendezések, amelyek megfelelnek az elérheté legjobb technika ko-
vetelményeinek is, ezért azok létesitésének levegévédelmi szempontbdl akadalya nincs.

1.5.4. A feliiletkezel6 technolégia
A beruhazé adatszolgaltatasa szerint a termékek feltiletének tisztitasara, zsirtalanitasara hasznalnak

fel kilonb6z6 oldodszer tartalmi termékeket. A munkafolyamat olyan munkaasztalon torténik,
amelynek perem elszivasa van. Az oldészer tartalmu levegd aktivszenes levalasztd berendezésen
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megy keresztil, ahol annak old6szer tartalmat j6 hatasfokkal levalasztjak. A tisztitott leveg6 a mun-

katérbe kertl visszavezetésre. A munkahelyi levegében 1évé 1égszennyezbanyagok az altalanos lég-
téri elszivassal keriilnek kibocsatasra. A munkahelyi légtérben 1évé 1égszennyezbanyagok koncent-
raciojat rendszer mérésekkel ellen6rzik, kozegészségtigyi el6irasok alapjan. A mar mikodo tizemiik
anyagfelhasznalasait alapul véve a varhat6 oldodszer felhasznalasokat a kovetkezé tablazatban mu-
tatjuk be, a biztonsagi adatlapokban foglaltak felhasznalasaval.

Felhasznalt old6szerek Figyelmeztet6 jelzések Felhasznalt mennyiség

kg/év

Etanol H225, H319 4,0

2-Propanol H225, H319, H336 14,0

Benzines folttisztito H225, H304, H319, H336, H411 532,0

Isane IP 185 olddszer H225, H319, H336 259.8

Denaturalt szesz H225, H226, H336, H319 34,0

Tech-Masters Biotex oldészer | H314, H225, H319, H336, H332, 7,6

H302, H315
Osszesen 851,4

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegytlet kibocsatasinak kotlatozasardl szol6é 26/2014.
(III. 25.) VM rendelet alapjan a felhasznalasra kertlé olddszerek nem tartalmaznak olyan kompo-
nenseket, ami a rendelet 6. szama mellékletében felsorolt, illetve az oldbszer felhasznalias nem ha-
ladja meg a VM rendelet 2. szamu melléklet 5. pontja szerinti 2 t/év mennyiséget, azért a tervezett
tevékenység nem tartozik a VM rendelet hatalya ald. A munkafolyamat soran keletkez6 1égszeny-
nyezbanyagok diffiz médon tavoznak a kérnyezeti levegébe.

1.6. Alevegémindségi modellezéshez felhasznalt meteorologiai ada-
tok

A DISZPERZIO Kérnyezet- és Természetvédelmi Bt. (7666 Pogany, Kossuth Lajos u. 30/B) el-
végezte az US EPA adltal fejlesztett AERMOD program futtatasahoz sztikséges meteorologiai ada-
tok szamitasat a 1201 Budapest, Helsinki ut 101., EOV 654644; 230803 sulyponti koordinatakkal
megadott telephelyre vonatkozéan. A meteoroldgiai adatok szamitasara vonatkozoé informacidkat
a dokumentaci6 1. szamu melléklete tartalmazza.

1.7.  Alégszennyez6 forrasok hatisa a levegdminGségre

A telepehelyen tervezett tevékenység emisszidit az el6z6 fejezetekben mutattuk be. A kilonb6z6
forrasok, forras tipusok levegémindségre gyakorolt hatasait 1égszennyezettségi modellek felhaszna-
lasaval hatarozzuk meg. A hatasteriletek megallapitasahoz révid idejd (egy Oras atlagos)
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szennyezettségl vizsgalat szitkséges, ezért ennek megfelelGen végezziik el a modellezési feladatot és
mutatjuk be azok eredményeit.

A levegé védelmérdl szol6 306/2010 (X11.23.) kormanyrendelet 5. szamu melléklet 13. pontja a
kovetkezoket tartalmazza:

"13.a hatdsteriilet lehatdroldsa, eldzetes vigsgdlati eljdrds, kornyezeti hatasvizsgalati eljards, EKHE-eljdrds,
kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati eljaras, hulladékégetés esetén ag érvényes szabvdny s3erinti vagy azzal egyenértékii
szamitdssal, egyéb esetben egyszervisitett szamitdssal,”

A tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési el-
jarasrol szol6 314/2005. (XIL. 25.) Kormanyrendelet hatalya ald tartozik, igy a 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet 5. szamu mellékletében foglaltak alapjan, szabvanyos vagy azzal egyenértékd
modszerrel kell a pontforrasok és a diffuz forrasok hatastertiletét meghatarozni. Ezért a hatastertlet
meghatarozasahoz, illetve a tevékenységhez tartozo diffaz forrasok levegébmindségre gyakorolt ha-
tasanak bemutatasa az érvényes szabvanyokkal egyenértékd médszer, az Aermod modell alkalma-
zasaval  torténik. Az Aermod modell a  kévetkez6 web  helyen  érheté el
https://www3.epa.gov/scram001/dispersion prefrec.htm.

Az érvényben 1év6 szabvanyokat az aldbbiak szerint adjuk meg:

v’ MSZ 21457/1-2002. Légszennyez$ anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi: 1.
rész: Fogalom-meghatarozasok.

V' MSZ 21457/2-2002. Légszennyez6 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi: 2.
rész: Foldfelszini meteorologiai mérések 1égszennyezés-terjedési szamitasokhoz. Az
MSZ 21457-1/1979 helyett.

v’ MSZ 21457/3-2002. Légszennyez$ anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi: 3.
rész: A légkori hatarrétegben végzett meteorologia mérések légszennyezés-terjedési sza-
mitdsokhoz. Az MSZ 21457-2/1980 helyett.

V' MSZ 21457/4-2002. Légszennyez6 anyagok terjedésének meteorolégiai jellemzéi: 4.
rész: A felszin kozeli légréteg dinamikai jellemz&inek kiszamitasa mértékadd meteoro-
16giai adatokbol. Az MSZ 21457-3/1980 helyett.

V' MSZ 21457/5-2002. Légszennyez6 anyagok terjedésének meteorolégiai jellemzébi: 5.
rész: A keveredési rétegvastagsag meghatarozasa mértékadé foldfelszini és magas lég-
kori meteorolégiai mérési adatokbdl. Az MSZ 21457-4/1980 helyett.

V' MSZ 21457/6-2002. Légszennyezs anyagok terjedésének meteorolégiai jellemzéi: 6.
rész: A szélsebesség, a szélirany és a hémérséklet figgbleges profiljanak kiszamitasa a
toldfelszin és a 850 hPa nyomasi szint k6zott.

V' MSZ 21457/7-2002. Légszennyez6 anyagok terjedésének meteorolégiai jellemzéi: 7.
rész: A légszennyezé anyagok Orvényes elkeveredését jellemzé mennyiségek meghata-
rozasa.

V' MSZ 21459/1-81. Légszennyezs anyagok transzmisszidjanak meghatirozasa: Pontfor-
ras szennyez6 hatasanak szamitasa.

V' MSZ 21459/2-81. 1.égszennyezb anyagok transzmisszidjanak meghatirozasa: Teriileti
(feluleti) forras és vonalforras hatasanak szamitasa.

V' MSZ 21459/3-81. Légszennyezé anyagok transzmisszidjanak meghatirozasa: Tébb és
Osszetett forras hatasanak szamitasa.

V' MSZ 21459/4-82. 1.égszennyezb anyagok transzmisszijanak meghatirozasa: Transz-
missziés szamitasok adatbazisanak meghatarozasa.
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V' MSZ 21459/5-85. 1.égszennyezb anyagok transzmisszidjanak meghatirozasa: A kibo-
csatas effektiv magassaganak szamitasa.

v\ MSZ 21460/2-78. Levegdtisztasig-védelmi Terminolégia: LégszennyezS anyagok
transzmisszidjanak alapfogalmai.

A modellezés soran a vizsgalati tertiletet sik tertiletnek tekintettiik. Egy vizsgalati teriiletet jeloltiink
ki, amely magaba foglalja a tervezett telephelyet és kornyezetét, valamint a Helsinki ut vizsgalt sza-
kaszat. A kijelolt vizsgalati teriiletre a kdvetkezo6 receptorpont halot alkalmaztuk, amelynek sarok-

pont adatai a kovetkezék

Bal als6 pont EOV (Y): 653660 EOV (X): 230340
Jobb felsé pont EOV (Y) 655680 EOV (X): 231140

A 2. szamu melléklethez tartozo vizsgalati teriiletre a megadott kezdé és vég paraméterekkel egy
20 * 20 m-es receptorpont halét szerkesztettiink. Az Aermod modell felhasznalasaval a 102 * 41

db receptor pontra szamitottuk ki a szennyezettségi adatokat, légszennyezéanyagonként.

A 2. szamu mellékletben szerepld vizsgalati tertileten feltiintettik a tervezett telephelyet, a létesi-
téshez tartozé diffuz forras (DL), a tervezett tevékenység mikodéséhez tartozé diffuz forras (DM)
helyét, kiterjedését, a tervezett hétermelé technolégoidhoz tartozé P1 szamu pontforras helyét,
valamint a Helsinki ut vizsgalt szakaszait a beazonosithat6sag érdekében.

A modellezéshez meghataroztuk a diffuz forrasok helyét, magassagat, tertilet nagysag adatat, a ki-
bocsatast, 1égszennyez anyagonként, valamint P1 szamu pontforras kibocsatasi magassagat. Ki-
bocsato forrasonként légszennyezé anyagonként meghataroztuk az éves atlagos szennyezettség el-
oszlasokat, a maximalis 24 6ras és Oras szennyezettségi értékeket. Az ilyen médon kapott szennye-
zettség eloszlasokat a meghatarozé 1égszennyezéanyag esetében térképen abrazoltuk és értékeltik.

A Helsinki ut hatasait a telephelyi tevékenység hatasaitol killon értékeltiik, tekintettel arra, hogy a
kozuti forgalom véltozasaibdl szarmazo hatasokat a 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 7. szamu
mellékletében foglaltakkal 6sszhangban levegévédelmi szempontbdl kozvetett hatasként kezeltik.

A légszennyezbanyag terjedésszamitasa soran a tevékenység jellemzésére alkalmazott diffaz forras
fébb adatait a kévetkez6 tablazatban adjuk meg:

A kiindulasi adatokat a kévetkezd tablazatba foglaltuk dssze:

Paraméterek D(N)

Forras megnevezése A vonalforras, vagy a te-
lephely  1égszennyez6-
anyag kibocsatassal

érintett terulete

Diffuz forras tipusa Vonal, poligon
Szén-monoxid kibocsatas (g/s*m?) Fazisonként eltéré lehet
Szén-hidrogén kibocsitis (g/s*m?) Fazisonként eltéré lehet
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Paraméterek D(N)
Nitrogén-oxidok kibocsatis (g/s*m?) Fazisonként eltérd lehet
Por kibocsatas (g/s*m?) Fazisonként eltéré lehet
Kibocsatasi magassag (m) Fazisonként és diffuz

forrasonként eltérd le-

het

Felilet nagysaga m?-ben, kézat esetén 1 km | Fazisonként és  diffuz
uthosszra vonatkoztatva forrasonként eltérs le-

het

A Helsinki at vizsgalt szakasza, mint diffuz forras harom egyenes szakaszra bonthaté fel. Az L11,
LL12 és az 1.13 szamau diffuz forrasok jellemzdit a kovetkezé tablazatban adjuk meg:

Paraméterek EOV (Y) EOV (X) | Utszakasz Kibocsatas
szélessége magassiga m-
m-ben ben

L11. szakasz kezd6pont 654294 231140 32 0,1

LL11. szakasz végpont 654390 230932 32 0,1

L12. szakasz kezd6pont 654390 230932 32 0,1

LL12. szakasz végpont 654635 230564 32 0,1

L13. szakasz kezd6pont 654635 230564 32 0,1

LL13. szakasz végpont 654734 230340 32 0,1

A telephelyen belili jarmu kézlekedés és a munkagépek emisszidibol szarmazé hatasok becsléséhez
a telephely jellemzé sarokpontjai altal hatarolt tertileten belil egy kisebb tertiletet jel6ltiink ki, amely
teriilet jellemzi a létesitési fazisban (DL) és a mikodési fazisban (DM) a diffuz forrasok kiterjedését,
helyét. Az igy lehatarolt diffuz forras jellege poligon, annak sarokponti koordinatait a kovetkezé
tablazat tartalmazza. A diffiz forrds teriilete 29500 m* A diffiz forras kiterjedését a 2. szamu
melléklet tartalmazza.

Sarokpont | EOVY (m) | EOV X (m)

sorszama

1. 654533 230760

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6do116, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 35/47
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDIJ, CE JELOLES



WE“ e Elézetes vizsgalati dokumenticié — Atdolgozott levegdvédelmi tervfejezet
i ’ REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki ut 101., 178211/2 hrsz.

Sarokpont | EOVY (m) | EOV X (m)
sorszama

2. 654673 230898
3. 654690 230904
4. 654771 230801
5. 654609 230654

A P1 szamu pontforras elhelyezkedését a 2. szamu melléklet tartalmazza.

Paraméterek Adatok
Helye (Y) 054647
Helye (X) 230753
Kéndioxid emisszi6é g/s-ban 7,056*E-4
Szén-monoxid emisszi6 g/s-ban 1,177*E-2
Nitrogén-oxidok emisszié g/s-ban 8,706*E-3
Szilard nem toxikus por g/s-ban 1,883*E-4
Kiirté magassaga m-bem 10
Kiirté keresztmetszete m*ban 0,07065
Kirté belsé atmérdje m-ban 0,3
Fistgaz térfogatarama a kilépési héfokon K-ben 339
Fustgiz sebesség a kilépési héfokon m/s-ban 3,97
Szezonalis faktor I. negyedév 0,7
Szezonalis faktor II. negyedév 0,4
Szezonalis faktor III. negyedév 0,2
Szezonalis faktor IV. negyedév 0,6
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A P1 pontforras esetében alkalmaztuk a un. szezonalis faktor értékeket, amely azt fejezi ki, hogy a
lehetséges negyedéves tizemoérahoz képest az adott negyedévben annak hany szazaléka a tényleges
lizemora. A szezonalis faktor értékeket mas tizemel6 fltési technoldgiakra vonatkozoé tapasztalatok
telhasznalasaval allapitottuk meg. A tervezéi felilbecslés elvét alkalmazva, a felhasznalt emisszios
adatok a névleges bemend hételjesitményre vonatkoznak. A valésiagban a tervezett rendszer ma-
kodését a koltség optimum hatarozza meg, masrészt a technologia tényleges teljesitményét (és ezzel
aranyos légszennyezbanyag kibocsatasat) a tényleges héigény hatarozza meg. E megfontolasokban
szintén a tervezé feltlbecslés elvét érvényesitettiik.

A nitrogén-dioxid 1égszennyezbanyagra elvégzett terjedés szamitasnal a modellbe beépitett un.
PVMRM modszert alkalmaztuk, amelynek lényege, hogy figyelembe veszi az alap légszennyezett-
ségként megadott éves atlagos 6zon koncentriciot (alkalmazott érték: 48,5 [1g/m’), a kibocsatas
soran a nitrogén-monoxid és a nitrogén-dioxid aranyat (alkalmazott arany: 0,1) és a kornyezeti le-
vegbben az alapterhelési értékként megadott nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok koncentraci6 ara-
nyat (alkalmazott arany: 0,67).

A kozat, mint diffaz forras, az tizemi diffaz forrasok éves viszonylatban folyamatos kibocsatasu
forrasnak tekinthetSk. Mivel ezen forrasok napszaktol fuggden valtozo kibocsatassal birnak, ezért
e diffuz forrasok modellezése soran alkalmaztuk a nap 6raihoz rendelheté emisszios faktorokat. Az
6rai emisszios faktorok meghatarozasa a kozut esetében a kovetkezé modon tortént. Meghataroz-
tuk az 6ras atlagos kibocsatasokat, majd ezen adatok alapjan napi atlagos 6rai kibocsatast hataroz-
tunk meg. Majd meghataroztuk azokat az emisszids faktorokat, amelyet alkalmazva az adott nap-
szakra jellemzé o6rai kibocsatast adja.

A 1étesitési fazisban a DL jeld diffaz forras két éven keresztil heti 5 napot, napi 11 érat fog md-
kodni, 2860 h/év miikodési idével. A modellezés soran alkalmaztuk a un. HROFDAY utasitast,
nap oraihoz rendelhet6 emisszios faktorokat ugy, hogy a nap els6 7 érajaban és 18 — 24 6ra kézott
az emisszio faktor értéke nulla, 7 — 18 6ra k6zott az emisszids faktor értéke 1. A megadott faktorok
alapjan a mkodési idészakban szamol a modell szennyezettséget, beleértve a szombat és vasarnapi
napokat is. Ez ugyan azt eredményezi, hogy az éves atlagos szennyezettség felilbecsult érték lesz,
azonban a tervezoi feliilbecslés elvének megfelel.

A mukodési fazisban a telephelyen belili jarmi mozgasbol szarmazo hatasok (DM jeld diffaz for-
ras) éves modellezése soran a nap 6raihoz rendelheté emisszids faktorok megallapitasat a kozuti
modellezésnél ismertetett elvek alapjan hataroztuk meg.

Tekintettel arra, hogy a jogszabalyi el6irasok szerint a hatastertiletet r6vid idejd (6ras), a PM10
esetében 24 6ras szennyezettségi adatok alapjan kell meghatarozni, ezért a 2022. évi adatbazisbdl a
magassagi meteorologiai adatokbol és a vizsgalati teriiletre jellemzé felszini 6ras meteorologiai ada-
tokbdl atlagos, a tevékenység mikodési idejére jellemz6 leggyakoribb meteorolégiai adatsor sziik-
séges. A kivalasztott 1 6ras felszini meteorologiai adatsor jellemzéen semleges 1égkori allapotot
tikréz. A hatasteriilet meghatarozasahoz a kévetkezé talajkézeli meteorologiai értékeket alkalmaz-
tunk (2022.10.23.08. 6ra):
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Modellezés talajkozeli paraméterei

Ha a PM10 szennyez&anyagra vonatkozo hatastertletet is meg kellene hatarozni, akkor a 2022. 10.
23. napjara vonatkozé meteorolégiai adatok alapjan lenne indokolt meghatarozni. Az 6ras szélse-
bességek 0,42 — 3,46 m/s értékek kozottiek. Az 6ras széliranyok jellemzéen ENy — DNy-i iranydak.

1.7.1. A Helsinki ut hatasa alapallapotban

Az L11, 112 és az 1.13 szamu kozati diffaz forrasok szén-monoxid, szén-hidrogének, nitrogén-
oxidok, nitrogén-dioxid és a szilard nem toxikus por kibocsatas hatasait modelleztiik. A vizsgalt
légszennyezbanyagokra meghataroztuk a vizsgalt éves periddusra az atlagos szennyezettség elosz-
lasokat, a maximalis 24 6ras és Oras szennyezettségi értékeket.

A kiindulasi adatokat a kévetkez6 tablazatokba foglaltuk 6ssze:

|t | i |

Szén-monoxid kibocsitas (g/s*m?) 1,100*E-5
Szén-hidrogén kibocsatas (g/s*m?) 1,388*E-6
Nitrogén-oxidok kibocsitas (g/s*m? |1,168*E-5
TSPM kibocsatas (g/s*m?) 3,390*%E-7

A nitrogén-dioxid 1égszennyezbanyagra vonatkozé koncentracidkat a modellbe beépitett PVMRM
modszertel (az 6zonkoncentricié és az NO,/NOx ardny ismeretében) hatiroztuk meg.

Az elvégzett modellezés kozuti szakaszra vonatkozo Osszesitett eredményeit a kovetkezé tabla-
zatban foglaljuk 6ssze, megadva a maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség ér-
tékét:

A diffaz forrasok jellemz6it a kévetkez6 tablazatban adjuk meg:

Szennyezdanyag Eves levegdvé- Maximalis EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kovetel- éves koncent- m m és alev.
mény racio min. kév.
[lg/m3 [lg/m3 hanyadosa
Szén-monoxid 3000 56,10 654660 230500 0,0187
Szén-hidrogének - 7,08 654660 230500 -
Nitrogén-oxidok - 59,57 654660 230500 -
Nitrogén-dioxid 40 34,71 654660 230500 0,8678
PM (Total szallopor) - 1,73 654660 230500 -

A vonalforrasra elvégzett éves modellezés eredményei
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Szennyezdanyag

24 oras levegdveé-
delmi kévetel-
mény

Maximalis 24
6ras koncent-

racio

EOV (Y)

m

EOV (X)

Max. konc
és a lev.
min. kov.

[ g/md

Llg/m3

hanyadosa

Szén-monoxid 5000 168,92 654700 230440 0,03378
Szén-hidrogének - 21,31 654700 230440 -
Nitrogén-oxidok 150 179,36 654700 230440 1,1957
Nitrogén-dioxid 85 96,03 654700 230440 1,1298

PM (Total szallopor) 100 5,21 654700 230440 0,0521

Szennyezdanyag

A vonalforrasra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei

1 6ras levegdveé-

Maximalis 1

EOV (Y)

EOV (X)

Max. konc

és alev.
min. kov.
hanyadosa

6ras koncent- m m
tacio

Llg/m3

delmi kovetel-

mény
{lg/m?

Szén-monoxid 10000 1693,88 654680 230480 0,1694
Szén-hidrogének - 213,74 654680 230480 -
Nitrogén-oxidok 200 1798,59 654680 230480 8,9930
Nitrogén-dioxid 100 860,04 654680 230480 8,06004

PM (Total szallopor) 200 52,20 654680 230480 0,2610

A vonalforrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

Az éves atlagos szennyezettség eloszlas térképi abrazolasat a nitrogén-dioxid légszennyez6anyagra
készitettik el, mivel kérnyezeti hatas szempontjabdl ez a szennyezGanyag mutatta a legmagasabb
érzékenységet az égési folyamatok soran keletkezé gaz halmazallapotu 1égszennyezéanyagok tekin-
tetében, amelyet a 3. szama melléklet tartalmazza. A szennyezettség lefutas az uttengelyre mer6-
leges iranyban az uttdl tavolodva jelentésen csokken, a beruhazassal érintett telephely keleti hataran
mar 10 mg/m’ koncentraci6 alatti értéket mutat.

A vizsgalt kozat esetében 24 6ras maximalis koncentracio és az 1 6ras maximalis koncentraci6 helye
a kozut felilete. Az 1 6ras és 24 6ras maximalis szennyezettségi értékek a nitrogén-dioxid és a
nitrogén-oxidok esetében levegémindségi hatarérték tallépést mutatnak. Ezek a magas 1 o6ras
szennyezettségi értékek éjszaka, stabil 1égkdri allapotban és extrém alacsony szélsebesség értékek
(0,3 m/s) esetében allnak el6, a kozit jelentSs forgalmanak eredménye.

1.7.2. A telephelyen beliil az épitési tevékenység hatasa

DL diffaz forrasnak tekintettiik a telephelyen belil azt a tertiletet, ahol a személygépjarmivek, a
tehergépjarmivek és a munkagépek mozognak, amelynek nagysiga 29500 m* A DL diffaz forras
kibocsatasa effektiv magassiganak meghatirozasanal a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3 és 3.4.
pontjaiban foglalt el6irasokat értelmezve a tehergépjarmivek (0,5 m) és a munkagépek (3,5 m)
atlagos 2 m kibocsatasi magassagat vetttk kiindulasi adatnak.
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Paraméterek

DL diffaz forras

D1 diffaz forras CO kibocsitasa (g/s*m?) 9,984*10”
D1 diffaz forras CH kibocsétisa (g/s*m?) 9,130%10°
D1 diffuz forras NOx kibocsatasa (g/s*m?) 1,533*10°
D1 diffaz forras PM kibocsétisa (g/s*m?) 1,624%10°®
Feliilet nagysiga m*-ben 29500

Diffaz forras f6bb jellemzéi

A modellezés soran alkalmaztuk a nap 24 6rajahoz rendelheté emissziok megoszlasara vonat-

kozé utasitast. A vizsgalatot egy éves idGszakra végeztiik el. Az elvégzett modellezési eredményeket

a kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze, megadva a DL diffaz forras altal okozott maximalis szeny-

nyezettség helyét, a maximalis szennyezettség értékét és a leveg6terheltségi hatarértéket:

Szennyezdanyag

Eves leveg6vé-
delmi kévetel-

mény

Maximalis
koncentracio

[lg/m3

EOV (Y)

m

m

EOV (X)

Max. konc
és alev.
min. kov.

{lg/m?

hanyadosa

Szén-monoxid 3000 2,97 654640 230780 0,001
Szén-hidrogének - 0,27 654640 230780 -
Nitrogén-oxidok - 4,55 654640 230780 -
Nitrogén-dioxid 40 3,00 654640 230780 0,0750

PM (Total szallopor) - 0,047 654640 230780 -

Diffaz forrasra elvégzett hossza idejd modellezés eredményei

Szennyezdanyag 24 6ras leveg6vé- Maximalis 24 EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kévetel- oras koncent- m m és alev.
mény racio min. kov.

[lg/m? [lg/m? hanyadosa

Szén-monoxid 5000 10,46 654700 230840 0,0021
Szén-hidrogének - 0,96 654700 230840 -

Nitrogén-oxidok 150 16,00 654700 230840 0,1067
Nitrogén-dioxid 85 10,54 654700 230840 0,1240
PM (Total szallopor) 100 0,17 654700 230840 0,0017

Szennyezdanyag

1 6ras levegdve-
delmi kovetel-

mény

Maximalis 1
oOras koncent-

tacio

EOV (Y)

m

Difftz forrasra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei

m

EOV (X)

Max. konc
és a lev.
min. kov.

[lg/m3

[lg/m3

hanyadosa

Szén-monoxid 10000 127,41 654680 230900 0,0128
Szén-hidrogének - 11,69 654680 230900 -
Nitrogén-oxidok 200 194,93 654680 230900 0,9747
Nitrogén-dioxid 100 130,06 654680 230900 1,3060

PM (Totél szall6por) 200 2,02 654680 230900 0,0101
Diffuz forrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei
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Az alaplégszennyezettséget is figyelembe véve az 1 6ras NOx és NO2 maximalis szennyezett-
ségek mutatnak levegémindségi hatarérték tullépést. Mivel a maximalis szennyezettség helye az
lizemi tertileten van, ezért azt nem kell figyelembe venni. A tobbi 1égszennyez6 anyagra a levego-
mindségi hatarérétékek nagy biztonsaggal teljestilnek. A vizsgalt 1égszennyez6anyagok koziil a leg-
nagyobb terhelést adé Nitrogén-dioxid éves szennyezettség eloszlast abrazoltuk térképen, mivel a
hatastertlet szempontjabodl ez a kritikus 1égszennyezéanyag. A DL diffaz forras altal okozott szeny-
nyezettség eloszlasat a 4. szam melléklet tartalmazza.

A hatasteriilet meghatarozasahoz elvégeztiik a leggyakoribb meteorolégia allapotra az 1 6ras
szennyezettség eloszlas modellezését. A bels6 kozlekedés és a munkagépek emissziojabol szarmazé
Nitrogén-dioxid 1 6ras szennyezettség eloszlast az 5. szamu melléklet mutatja be.

A szennyezettségi skalan a 7,45 pug/m’ koncentraci6 érték a maximalis szennyezettség 80 %-
dhoz tartozé érték. A maximalis koncentraci6 9,31 pg/m’. A maximailis koncentracié 10 %-dhoz
és a terhelhet6ség 20 %-ahoz tartoz6 koncentracios feltétel nem teljestl.

1.7.3 A miik6dési fazisban a telephelyi belsé kozlekedés hatasa

A telephelyen 1évé diffuz kibocsatd forras (DM) emisszioit, a forras aktiv kibocsato feliletének
nagysagat az el6z6 fejezet tartalmazza. B fejezetben a diffuz kibocsatod forras altal okozott éves
atlagos szennyezettség eloszlast, az éves maximalis szennyezettséget, a 24 6ras és 1 6ras maximalis
szennyezettség értékeket mutatjuk be, tovabba bemutatjuk a diffuz forras hatasterilletének megha-
tarozasahoz szitkséges 1 o6ras szennyezettség eloszlasat NO, 1égszennyezbanyagra.

Paraméterek DL diffaz forras ‘
D1 diffaz forras CO kibocsitasa (g/s*m?) 1,832%10°*

D1 diffaz forras CH kibocsatasa (g/s*m?) 2,538*%10”

D1 diffdz forris NOx kibocsatasa (g/s*m?) 1,685%10®

D1 diffaz forras PM kibocsatasa (g/s*m?) 5,126%10™"
Feliilet nagysiga m*-ben 29500

Diftaz forras t6bb jellemz6i

Szennyezbanyag Eves levegdvé- Maximalis EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kévetel- koncentracio m m és a lev.
mény [lg/m3 min. kov.
[lg/m? hanyadosa
Szén-monoxid 3000 0,14 654660 230780 0,00005
Szén-hidrogének - 0,02 654660 230780 -
Nitrogén-oxidok - 0,13 654660 230780 -
Nitrogén-dioxid 40 0,088 654660 230780 0,0022
PM (Total szallépor) - 0,004 654660 230780 -

Diffaz forrasra elvégzett hossza ideji modellezés eredményei
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Szennyezbanyag 24 oras leveg6évé- Maximalis 24  EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- oras koncent- m m és alev.
mény racio min. kov.
Llg/m? | g/m3 hanyadosa
Szén-monoxid 5000 0,44 654640 230760 0,00009
Szén-hidrogének - 0,062 654640 230760 -

Nitrogén-oxidok 150 0,41 654640 230760 0,0027
Nitrogén-dioxid 85 0,27 654640 230760 0,0032
PM (Total szallopor) 100 0,012 654640 230760 0,00012

Diffaz forrasra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei

Szennyezbanyag 1 6ras levegévé- Maximalis 1 EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- oras koncent- m m és a lev.
mény racio min. kov.
{lg/m? | g/m3 hanyadosa
Szén-monoxid 10000 3,14 654680 230900 0,00031
Szén-hidrogének - 0,44 654680 230900 -

Nitrogén-oxidok 200 2,89 654680 230900 0,0145
Nitrogén-dioxid 100 1,94 654680 230900 0,0194
PM (Total szall6por) 200 0,088 654680 230900 0,00044

Diffaz forrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

Az alaplégszennyezettséget is figyelembe véve levegémindségi hatarérték tallépés nincs. A leve-
gbmindségl hatarérétékek nagy biztonsaggal teljestilnek. A vizsgalt 1égszennyez6anyagok kozil a
legnagyobb terhelést ad6 Nitrogén-dioxid éves szennyezettség eloszlast abrazoltuk térképen, mivel
a hatastertilet szempontjabdl ez a kritikus légszennyez6anyag. A DM diffuz forras altal okozott
szennyezettség eloszlasat a 6. szamu melléklet tartalmazza.

A hatasteriillet meghatarozasahoz elvégeztiik a leggyakoribb meteorolégia allapotra az 1 6ras
szennyezettség eloszlas modellezését. A belsé kozlekedés emisszidjabodl szarmazé Nitrogén-dioxid
1 6ras szennyezettség eloszlast az 7. szamu melléklet mutatja be.

A szennyezettségi skilan a 0,113 pg/m’ koncentricié érték a maximalis szennyezettség 80 %o-
dhoz tartozo érték. A maximalis koncentraci6 0,141 pug/m’. A maximalis koncentracié 10 %-ahoz
és a terhelhet&ség 20 %-ahoz tartozé koncentracios feltétel nem teljestl.

1.7.4. A P1 szamu pontforras altal okozott hatas

A telephelyre tervezett P1 szamu pontforras emisszioit, a kibocsatd forras magassagat és egyéb
muikodési paramétereit az el6z6 fejezet tartalmazza. E fejezetben a kibocsatd forras altal okozott
éves atlagos szennyezettség eloszlast, az éves maximalis szennyezettséget, a 24 6ras és 1 6ras maxi-
malis szennyezettség értékeket mutatjuk be, tovabba bemutatjuk a pontforras hatastertiletének
meghatarozasahoz sziikséges 1 6ras szennyezettség eloszlasait NO; légszennyezbanyagra.
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Szennyezbanyag

Eves levegévé-
delmi kévetel-
mény

Maximalis

koncentracio

llg/m3

EOV (Y)
m

EOV (X)
m

Max. konc
és alev.
min. kov.

Llg/m?

hanyadosa

Szén-monoxid 3000 0,34 654680 230700 0,00011
Kén-dioxid 250 0,021 654680 230700 0,000084
Nitrogén-oxidok - 0,26 654680 230700 -
Nitrogén-dioxid 40 0,17 654680 230700 0,0043
PM (Total szallopor) - 0,006 654680 230700 -

Szennyezbanyag

A pontforrasra elvégzett éves modellezés eredményei

24 6ras leveg6veé-
delmi kovetel-
mény

Maximalis 24
oOras koncent-

racio

EOV (Y)
m

EOV (X)
m

Max. konc
és alev.
min. kov.

{lg/m?

llg/m3

hanyadosa

Szén-monoxid 5000 1,88 654640 230780 0,00038
Kén-dioxid 125 0,11 654640 230780 0,00088
Nitrogén-oxidok 150 1,39 654640 230780 0,0093
Nitrogén-dioxid 85 0,93 654640 230780 0,0109
PM (Total szall6por) 100 0,03 654640 230780 0,0003

A pontforrasra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei

Szennyezdanyag 1 6ras levegévé- Maximalis 1 EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kévetel- oras koncent- m m és a lev.
mény racio min. kov.
{lg/m? | g/m3 hanyadosa
Szén-monoxid 10000 8,47 654680 230760 0,00085
Kén-dioxid 50 0,51 654680 230760 0,0102
Nitrogén-oxidok 200 6,27 654680 230760 0,0314
Nitrogén-dioxid 100 4,20 654680 230760 0,0420
PM (Total szallépor) 200 0,14 654680 230760 0,0007

A pontforrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

Az alaplégszennyezettséget is figyelembe véve levegéminéségi hatarérték tallépés nincs. A leve-
gbmindségl hatarérétékek nagy biztonsaggal teljesiilnek. A vizsgalt 1égszennyezbanyagok kozil a
legnagyobb terhelést ad6 Nitrogén-dioxid éves szennyezettség eloszlast abrazoltuk térképen, mivel
a hatasteriilet szempontjabol ez a kritikus légszennyezbéanyag. A P1 szamu pontforras altal okozott
szennyezettség eloszlasat a 8. szamu melléklet tartalmazza.

A hatasteriillet meghatarozasahoz elvégeztiik a leggyakoribb meteoroldgia allapotra az 1 6ras
szennyezettség eloszlas modellezését. A P1 szamu pontforras emisszi6jabdl szarmazé Nitrogén-

dioxid 1 6ras szennyezettség eloszlast az 9. szamu melléklet mutatja be.

A szennyezettségi skilan a 1,375 ug/m’ koncentricié érték a maximalis szennyezettség 80 %o-
dhoz tartoz6 érték. A maximailis koncentraci6 1,719 ug/m’. A maximalis koncentrici6 10 %-ihoz

és a terhelhet6ség 20 %-ahoz tartoz6 koncentracios feltétel nem teljestl.
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1.8. A tevékenység hatasteriilete

A hatastertlet meghatarozasa soran a levegé védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Kormany-
rendelet el6irasait kell figyelembe venni. A jogszabaly hirom meghatarozast alkalmaz a 1égszeny-
nyez6 pontforrasok és a diffuz forrasok kozvetlen hatasteriiletének meghatarozasara. Ezek koziil
az adott legnagyobb tertilet lesz az érintett hatastertlet.

A 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12¢. pontja a kovetkez§ elbirast tartalmazza a dif-
fuz forras hatastertletének meghatarozasa tekintetében:

"12¢. helyhez, kitott diffiiz; forrds hatdsteriilete: a vizsgalt difftz forras koril lehatarolhaté azon legna-
gyobb tertlet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé
tzemallapot mellett kibocsatott — muszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyez6 anyag terje-
dése kévetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kbrnyezetében a talajkozeli és magaslégkori mete-
orologiai jellemzS&k mellett, a fistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott var-
hat6 talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb (azaz a
szén-monoxid esetében az 1000 pg/m’ koncentriciot, nitrogén-oxidok és a TSPM esetében a 20
ug/m’ koncentraciot, kén-dioxid esetében a 25 pg/m’ koncentraciot, nitrogén-dioxid esetében 10
ug/m’ koncentraciot, PM10 esetében az 5 pg/m’ koncentriaciét meghaladé szennyezettség),

b) a terhelhetéség 20 %-anal nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség killonbsége, azaz a szén-monoxid esetében (10000 - 520) *0,2= 1896 pg/m’,
nitrogén-oxidok esetében (200-36,0) *0,2= 32,8 ug/m’, a szilird nem toxikus por esetében (200-
38) *¥0,2= 32,4 pug/m’ koncentriciot, a nitrogén-dioxid esetében (100-24,1) *0,2= 15,2 pg/m’ kon-
centriciot, a PM10 esetében (50 — 22,0) *0,2= 5,6 pg/m’ koncentraciot jelent.

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;

A 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 14. pontja tartalmazza a pontforrasok hatistertilet
megallapitasi szabalyait.

A Helsinki 4t hatdstersilete

A Helsinki ut kihasznaltsaga magas szinten van. Az ut forgalma tekinthetd jelentésnek. A telephelyi
gépjarmu forgalom és azok 1égszennyezbanyag kibocsatasai minimalis forgalom névekményt okoz-
nak a kézuton. Azok szerepe az ut altal okozott szennyezettségben elhanyagolhaté mértékda.

A vonalforrasokra vonatkozoan a levegévédelmi szabalyozas nem ir el6 hatasteriilet megallapitasi
szabalyt, ezért az altalanos tapasztalatok alapjan az ut feluletét tekinthetjik hatastertletnek.

Az épitési fazis belsd kizlekedése és a munkagépek emisszioibil szarmazd hatdsok hatdsteriilete:

A bontasi - épitési tevékenység alatt a belsé szallitas és a munkagépek mikodésébdl szarmazd
emissziojabol, mint diffaz forrasra a 1égszennyez6anyag terjedési szamitasokat az el6z6 fejezetek-
ben foglaltak szerint elvégeztitk. A fenti szabalyok alkalmazasaval meghataroztuk a hatasteriletet,
melyek az alabbiak:

A Kormanyrendeletben el6irt harom moédszer alkalmazasaval az aldbbi hatasteriiletek adodnak:
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Moédszer Szeny- Maximalis koncentraci6  Maximalis kon-  Hatasteriilet
nyezo- pg/m’ centracioé helye m-ben
anya Y, X
2.§ (12¢) ,,a7 | NO, 9,31 654740, 230780 -k
2.§ 12¢) ,,b” | NO; 9,31 654740, 230780 X
2§ (12¢) "¢" | NO, 9,31 654740, 230780
Megjegyzés: -* nem értelmezhet A diffaz forras hatasteriilete

A difftz forras altal okozott maximalis szennyezettség nem haladta meg a 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 2. § (12c) bekezdés a). és b) pontjai szerint a levegémindségi hatarérték 10 %o-at
és a terhelhet6ség 20 %-at, tovabba a ¢) pont szerint a maximalis szennyezettség 80 %-ahoz tartozo
legnagyobb tavolsag a telephelyen belil van, a telephely Y= 654770, X= 230800 koordinatapont-
jaban teljesiil, ezért a hatastertiletként a telephely tertlete hatarozhaté meg. Az NO; légszennyez6-
anyagra vonatkozoé 1 6ras fustfaklya tengelye alatti szennyezettség eloszlast a 5. szamu melléklet
tartalmazza.

A diffaz forras hatasteriiletének kiterjedését és helyét a 10. szamu melléklet tartalmazza.

A hatastertlet érinti Budapest teleptilés kézigazgatasi tertiletét.

A megraldsitdsi fazis telephelyi diffiiz emisszidibol szdarmazd batdsok batdsteriilete:

A Kormanyrendeletben el6irt médszer alkalmazasaval az NO,1égszennyez6anyagra az alabbi ha-
tasteriiletek adédnak:

Moédszer Szeny- Maximalis koncentraci6  Maximalis kon-  Hatasteriilet
nyezG6- pg/m’ centracio helye m-ben
anyag Y, X
2.§ (12¢) ,,a7  NO, 0,141 654760, 230800 -*
2.§ 12¢) ,,b” | NO; 0,141 654760, 230800 ¥
2§ (12¢) """ | NO, 0,141 654760, 230800
Megjegyzés: -* nem értelmezhetd A diffaz forras hatasteriilete

A diffaz forras altal okozott maximalis szennyezettség nem haladta meg a 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 2. § (12¢c) bekezdés a). és b) pontjai szerint a levegémindségi hatarérték 10 %-at
és a terhelhet6ség 20 %-at, tovabba a ¢) pont szerint a maximalis szennyezettség 80 %-ahoz tartozo
legnagyobb tavolsag a telephelyen belil van, a telephely Y= 654770, X= 230800 koordinatapont-
jaban teljesiil, ezért a hatastertletként a telephely tertilete hatarozhaté meg. Az NO; 1égszennyez6-
anyagra vonatkozé 1 6ras fustfaklya tengelye alatti szennyezettség eloszlast a 7. szamu melléklet
tartalmazza.

A vonatkozd hatastertiletet a 10. szamu melléklet tartalmazza.

A hatastertlet érinti Budapest teleptilés kézigazgatasi tertletét.

A P71 szdamii pontforrds emisszidibil szarmazd hatdsok hatdsteriilete:

A Kormanyrendeletben el6irt modszer alkalmazasaval az NO; légszennyezbanyagra az alabbi ha-
tasteriilletek adodnak:
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2§ (14) ,a” NO; 1,719 654720, 230740 -*
2.§ (14) ,,b” NO, 1,719 654720, 230740 ¥
2.§ (14) "c" NO, 1,719 654720, 230740 55
Megjegyzés: -* nem értelmezhetd A pontforras hatasteriilete

A P1 szamu pontforras altal okozott maximalis szennyezettség nem haladta meg a 306/2010.
(XII. 23.) Kormanyrendelet 2. § (14) bekezdés a). és b) pontjai szerint a levegémindségi hatarérték
10 %-at és a terhelhetség 20 %-at, tovabba a ¢) pont szerint a maximalis szennyezettség 80 %o-
ahoz tartozé legnagyobb tavolsag a P1 pontforras helyétdl (Y=654647, X=230753) 55 m tavolsagra
van (Y=654700, X=230740). A P1 szamu pontforras hatasteriilete a két koordinatapont kozotti
tavolsag, illetve a P1 szamu pontforras korili 55 m sugara kor alakd terilet. Az NO; légszennye-
zbanyagra vonatkozo 1 6ras fustfaklya tengelye alatti szennyezettség eloszlast a 9. szam melléklet
tartalmazza.

A vonatkozd hatasteriletet a 11. szamu melléklet tartalmazza.

A hatastertilet érinti Budapest teleptilés kozigazgatasi tertletét.

1.9.  Osszefoglalas

A REDEL Elektronikai Kft. a Budapest, 178211/2 hrsz. alatti telephelyen elektronikai alkatré-
szeket gyartd tizemet tervez megvalositani. A telephely egy korabbi nagytizemi telephelyként mé-
kodott. A tevékenység felhagyasra kertult. A REDEL Elektronikai Kft. e telephelyen, a meglévé
épitmények bontasaval egy korszerd gyartasi tevékenységet tervez telepiteni. Az el6zetes vizsgalati
eljarasra vonatkoz6 dokumentacio a teriletileg illetékes kérnyezetvédelmi hatosaghoz mar benyuj-
tasra keriilt. A Pest Megyei Kormanyhivatal a PE/KTHFE/07199-22-2025. tigyiratszamu végzésé-
ben a kérelmez6t hianypotlas teljesitésére hivta fel. E dokumentacié célja a végzésben foglalt kér-
désekre a megfelel valaszok megadasa.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélye-
zEsérdl eljarasrol sz6 314/2005. (XII. 23.) kormanyrendelet 3. szamu melléklete hatalya ala tartozik,
ezért a tevékenység megkezdéséhez elbzetes vizsgalati eljaras lefolytatasa szitkséges. Az el6zetes
vizsgalati eljaras keretében jelen fejezetben levegétisztasag-védelmi szempontbdl megvizsgaltuk,
hogy a telephelyi tevékenység létesitésének, megvaldsitasanak és felhagyasanak milyen emisszioi
vannak és milyen hatdsa van a kornyezeti levegre. A vizsgalat a 306/2010. (XI1.23.) Korm. ren-
delet 5. szamu melléklete szerinti tartalmi kévetelményeknek megfelel6en keriilt 6sszeal-
litasra.

A tervezett tevékenységre vonatkozo alap adatokat, a telephely bemutatasat, a tervezett tevé-
kenység leirasat az el6zetes vizsgalati dokumentacié tartalmazza. A levegévédelmi munkarészt az
el6zetes vizsgalati dokumentacié 5.1 fejezete és alfejezetei tartalmazzak. Jelen dokumentacié célja
a leveg6évédelmi fejezet kiegészitése, pontositasa.
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A telephely kézuti kapesolatat a Helsinki ut biztositja. A telephelyen foly6 tevékenységhez diffuz
forrasok, a telephelyen belili gépjarmi kozlekedésbdl és a munkagépek mikodésébdl szarmazo
diffuz kibocsatasok tartoznak. A telephelyi tevékenységhez nem tartozik a leveg védelmérdél sz6lo
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet szerinti bejelentés koteles diffaz forras. A tervezett héter-
mel6 technolégiahoz egy bejelentés koteles pontforras fog tartozni, amely a P1 szamu pontforras.
A telepitésre keriilé 5 db 160 kWth bemend hételjesitményd, foldgaz tiizelést rendszer fiistgazai
egy pontforrason keresztil fognak tavozni a kdrnyezeti levegébe. A tervezett rendszer névleges
Osszes hételjesitménye 800 kWth lesz.

A leveg6védelmi fejezetben vizsgaltuk a Helsinki at jelenlegi kibocsatasait. SzamszeruUsitettiik a
létesitési fazis varhat6 légszennyezbanyag kibocsatasait, a telephelyen belili tehergépjarmi kozle-
kedés, a munkagépek miik6désébol szarmazo, és a kozuti szallitassal érintett Helsinki at kibocsata-
sait. Az épitési tevékenységbdl szarmazé kibocsatasok alacsony szintet mutatnak. A telephely koz-
uti kapcesolatat biztosité Helsinki ut forgalma jelentésnek mondhatd. A telephelyet érinté tbblet
forgalom nagysaga a Helsinki uton elenyészé.

Megvizsgaltuk a diffaz forrasok levegémindségre gyakorolt hatasait, szabvanyos transzmisszios
modell alkalmazasaval. A Helsinki at levegémindéségre gyakorolt hatasa az alapallapoti fazisban is
jelentSs, Az épitési tevékenység és a mikodési tevékenység altal keltett tobblet forgalom a Helsinki
ut szennyezettségi szintjat minimalisan néveli meg. A vizsgalt kozut hatasterilete az ut teljes feli-
lete. A zsirtalanitasi technologia oldészer felhasznalasa varhatéan nem éri az 2 t/év mennyiséget,
igy a tervezett tevékenység nem tartozik 26/2014 (III. 25.) VM rendelet hatalya ala, a keletkezé
légszennyez6anyagok aktivszenes levalasztas utan a munkahelyi 1égtéren keresztil diffuz modon
kertilnek ki a kornyezetbe.

A diffaz forrasok esetében az épitési fazisbol szarmazo6 hatasok hatastertlete, a tevékenységbdl
szarmazo hatasok hatastertilete az Gizemi teriilet. A P1 szamu pontforras névleges teljesitményére
érvényes emisszioinak levegéminéségre gyakorolt hatasa alacsony szintet mutat, a pontforras ha-
tastertlete a pontforras helyétdl szamitott 55 m sugara korrel jellemezhet6.

A megallapitott hatastertletek Budapest teleptilés kézigazgatasi tertiletét érintik.

Az elvégzett 1égszennyezbanyag 1égkori terjedési vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a te-
vékenység létesitésének és mikodésének hatasa alacsony szinti. A tevékenység megfelel a kibocsa-
tasi- és a levegdmindségi kovetelményeknek. Hatasvizsgalat elvégzése nem indokolt.

Osszefoglaléan levegSvédelmi szempontbél a tevékenység létesitésének és gyakorlasa-
nak akadalya nincs, annak hatasai nem jelentdsek, a levegévédelmi kovetelmények telje-
siilnek. A tevékenység megfelel az elérhetd legjobb technika kévetelményeinek. A tervezett
tevékenységre vonatkozoan hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa nem indokolt.
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