PEST VARMEGYEI KORMANYHIVATAL

Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly

Ugyiratszam: PE/KTHF/18572-3/2025

Tisztelt Hatdsag,

Hivatkozva a PE/KTHF/18572-3/2025(gyiratszamon feltett hianypdtlasi kérdésekre, valaszainkat az alabbiak
szerint adjuk meg.

1.

A Biggeorge 48. Ingatlanfejleszt6 Ingatlanbefektetési Alap (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) altal az EY
denkstatt Kft. (1132 Budapest, Vaci ut 20.) részére kiallitott, szabalyszer(i tartalommal rendelkezd
meghatalmazassal képviseleti jogosultsagot igazol¢ irat.

A fenti kévetelmények alapjan kiallitott meghatalmazas jelen hidanypotlas 1. mellékleteként kerilt
csatoldsra.

Ismertetni kell a tervezett épiilettombok és utak pontos teriiletfoglalasat, kialakitdsanak madjat,
melyben a tervezett épiiletek szintjeinek szama, valamint a mélygarazs is feltiintetésre keriil. Tovabba

,,,,,

A Biggeorge 48. Ingatlanfejleszt Ingatlanbefektetési Alap a Budapest, Ill. keriilet 19250/9; 19250/10;
19250/11 hrsz alatti ingatlanokon déntSen lako funkcidju épuletek létesitését tervezi. A felhasznalni
tervezett ingatlan terilete 6sszesen ~3,5 ha. A tervezési teriileten 10 tomb keril kialakitasra. A tervezési
terileten kialakitasra keriilnek tovabba felszinalatti parkoldk, melyek egylttes kapacitasa 1 800
személygépkocsi féréhelyes.
Atelepitésiterlleten egy 5 db 11 emeletes lakéhaz, 3 db 15 emeletes lakéhdz, valamint 2 db 19 emeletes
lakohaz létesitése tervezett. A lakéhazak magassaga a kévetkez6képp alakul:

o foldszint + 11 emeletes lakéhaz: 39 m (5 db)

o foldszint + 15 emeletes lakéhaz: 51 m (3 db)

e foldszint + 19 emeletes lakéhaz: 65 m (2 db)
A pinceszinten tervezett a mélygardzs kialakitdsa. A pinceszint terllete 6sszesen 23 764,47 m2
(14 795,21 m2 + 8 969,26 m2).
A tervezett beruhdzas soran a beépitési mutatok az aldbbiak szerint alakulnak.

MEGNEVEZES SZABALYOZAS TERVEZETT
TEREPSZINT FELETTIBEEPITES 80% / 26 431 m? 70 % / 23 000 m? MEGFELEL
TEREPSZINT ALATTI 100% / 33 039 m? 70 %/ 23 000 m? MEGFELEL
ALTALANOS SZINTTERULET 3,75/ 123 896 m? 3,00/ 100 000 m? MEGFELEL
PARKOLASI SZINTTERULET 1,875/ 61 948 m* 1,7/55500m? MEGFELEL
ZOLDFELULETI ARANY 10% / 3309 m? 15 000 m? park és 6465 m? zoldtetd
20% / 6 750
45 % zoldfeliileti fedettség

1. dbra: Beépitési mutatok

A fentebb leirt paraméterek kapcsan a rajzi allomanyok a 2. mellékletében keriilnek bemutatdsra.



3. Az érintett ingatlanok térképmasolatait olvashatd, beazonosithaté formaban.
A térképmasolatok jelen hianypotlas 3. mellékleteként keriiltek csatoldsra.

4. A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz616 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 314/2005. (XIL 25.) Korm. rendelet] 4. szamu melléklet 1. he)
és hf) pontjai szerint az el6zetes vizsgalati dokumentaciot (a tovabbiakban: Dokumentacid) egészitse ki
a tervezett létesitésnek az éghajlatvaltozassal dsszefiiggs vizsgalatat szoveges értékeléssel.

1 KLIMAADAPTACIO LEHETOSEGEINEK VIZSGALATA A TERVEZETT PROJEKT KAPCSAN

1.1 A teriilet éghajlata domborzati viszonyai, és foldtananak alapallapota
1.1.1. DOMBORZAT

A domborzati viszonyok a dokumentacié 5.2 fejezetében kerliltek bemutatasra

1.1.2. FOLDTAN

A foldtani viszonyok a dokumentdcio 5.5 fejezetében keriiltek bemutatdasra

1.1.3.  EGHAILAT

Az éghajlati és meteoroldgiai viszonyok a dokumentacio 5.3 fejezetében keriltek bemutatdsra

1.1.1.1 Viltozatelemzés

Klimavédelmi, klimaadaptacids szempontbdl két iranyu valtozaselemzés lehetséges:

e A tervezett létesitmény kialakitdsa kilonbdz6 helyszineken milyen éghajlati hatdsokkal,
megfontoldsokkal rendelkezhet
e Az adott helyszinen a létesitmény hatdsa éghajlatvédelmi szempontbdl jelentds-e, illetve az
éghajlatvaltozas létesitményre gyakorolt hatdsai az adott helyszinen milyen médon adaptalhatéak.
Jelen projekt kapcsan tébb, egymastdl foldrajzi szempontbdl jelentésen eltéré helyszin vizsgalata nem volt

lehetséges az aldbbiak szerint:

e A fejlesztési terllet egy a beruhazas jellegével egyezd (magas hazas, lakdpark jelleg) terileten
helyezkedik el.
e Masik valtozat nem keriilt részletes kidolgozasra.

A 2. pont szerinti vizsgdlatot, a varhaté éghajlati valtozdsok elérejelzését a kovetkez6kben mutatjuk be.
1.2 A létesitmény kitettségének vizsgalata az elmult, illetve a kovetkezd 30 év klimatikus adatainak figyelembevételével
1.1.4. AZERTEKELES MODSZERTANA

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon ingyenesen elérhet§
ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le kdvetkeztetéseket az alabbiakban.

Kiemelend6 itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkozi viszonylatban tobb, egymastdl nagysagrendjét tekintve
szamos esetben eltéré adatforras all rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl esett ezen szoftverre:

e Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda altal.



e Hely specifikus adatokkal szolgdl, ami a tobbi adatforrasra nem jellemzé.

Az értékelés sordn az aldbbi klimatikus adatok multbeli és jovGbeli valtozasait elemezziik:

¢  havi atlag h6mérséklet

e havi atlag csapadék

e havi atlag max. h6meérséklet
e havi atlag min. h6mérséklet

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

e A csapadékviz mennyiségi valtozdsa a tervezés soran figyelembe veendd, amennyiben jelent&sebb
véaltozdsok varhatdak (megemlitve itt az elmult évek jelentds napi maximum értékeit is, mely sajnos
azonban az alabbi vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)

e A havi atlag, havi atlag maximum és minimum hémérsékletek jelents hatdst gyakorolhatnak a
[étesitmény Gzemeltetésére, energiafelhasznaldsara.

e Jelent8s hatdsok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatdst gyakorld tényez6k
jelent&sége is megnd.

1.2.1.1 Evi atlagos hémérséklet

Evi atlag hdmérséklet
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2. dbra: Evi dtlag k6zéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idGszakokra

Ateriileten az évi atlag kozéphémérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. Jél lathatd, hogy egy 4altalanos
melegedési tendencia érzékelhets az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus hénap, ahol
0,1°C-os csokkenés lesz a varhato atlag h6mérsékleti értékben. A legnagyobb novekedés februarban lathatd,
mely 3,8°C-os ndvekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozo6tti idészaknak az évi atlag hémérséklete
11,68°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 13,56°C-nak adddott. Ez a vizsgdlt periddusban egy 1,88°C-os
atlagos hémeérséklet novekedést jelent. Az globdlis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az
iparosodas el6tti allapothoz képest.



1.2.1.2 Evi tlagos maximalis h6mérséklet

Evi atlag max. hémérséklet
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3. dbra: Evi maximdlis dtlagos kézéphémeérséklet 1981-2009, és 2050-es iddszakokra

A terileten az évi atlagos maximalis hGmérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6I lathato, hogy egy
altaldnos melegedési tendencia figyelhet6 meg. Hatdrozott novekedés érzékelhet6 a jovSbeni idészakban az
oktober-november intervallumban. Jelentds emelkedés tovabba még februarban figyelheté meg, mely 3,4°C-os
novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idGszaknak az évi atlagos maximalis h6mérséklete
16,1°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 17,85°C-nak adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 1,75°C-os atlagos
maximalis h6mérséklet novekedést jelent.

1.2.13 Evi atlagos minimalis h6mérséklet

Evi atlag min. hémérséklet
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4. dbra: Evi minimdlis dtlagos kézéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idbszakokra

A teriileten az évi atlagos minimalis hémérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6l lathatd, hogy egy
altaldnos melegedési tendencia figyelheté meg az év egészében. ErSteljes ndvekedés érzékelhetd a jovSbeni
id6szakban az oktéber-december, illetve a februar-aprilis intervallumokban. A legnagyobb valtozas februar
hénapban jelentkezik, egy 4,3°C-os abszolut névekmény formajaban 2050-ben. Az 1981-2009 kozotti id6szaknak



az évi atlagos minimalis hémérséklete 7,26°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 9,28°C-nak adddott. Ez a
vizsgalt periddusban egy 2,02°C-os atlagos minimalis h6mérséklet ndvekedést jelent.

1.2.1.4 Hémérsékleti valtozasok osszefoglalo

Osszefoglaldan a h6mérsékleti értékek kapcsan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

o Az atlag hémérséklet valtozasa kapcsan a f(itési igények csokkenése, és a hitési igények névekedése
feltételezhetd. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes szakirodalmak a szélsGértékek ndvekedését jelzik
elére, mely a havi atlag értékekben nem jelenik meg marginalisan, azonban az atlagértékekre alapozva
nem is zarhaté ki.

e A h(tési igények novekedése noveli a létesitmény energiafogyasztasat, de ez ellensilyozhaté példaul
hdszivattyus rendszer, vagy napelemek telepitésével.

o Az atlagh6mérséklet emelkedése egyuttal az 6ntozési igények novekedését okozhatja, mellyel szemben
hat a kés6bbiekben ismertetésre kerils, a csapadékvizekre vonatkozé tendencia.

1.2.15 Evi atlagos csapadékmennyiség

Evi atlagos csapadékmennyiség
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5. Gbra: Evi dtlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es idGszakokra

A teriileten az évi atlagos csapadékmennyiség véltozasait a fenti diagram szemlélteti. J6l lathatd, hogy egy
altaldnosan névekedé tendencia figyelheté meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a modellezés alapjan az
oktober és november hénapok, ahol a jévébeni idészakban stagnalas, illetve egy 2 mm-es csokkenés figyelheté
meg. ErSteljes novekedés érzékelhetd a jov6beni idészakban aprilis hénapban, tovabba a julius-szeptember
intervallumban. A legnagyobb valtozas julius hdnapban jelentkezik, egy 15 mm-es névekmény formajaban 2050-
ben. Az 1981-2009 kozo6tti idészaknak az évi atlagos csapadékmennyisége 45,17 mm, mig a 2050-re készitett
modellezésé 51,83 mm-nek adddott. Ez a vizsgdlt periddusban egy 6,67 mm-es atlagos csapadékmennyiség
novekedést jelent.

A csapadékmennyiség a terileten az 1981-2009-es id&szakra 542 mm/évnek adddott. A modellezés alapjan a
2050-es id&szakra ez 622 mm/év-re fog véltozni.



1.2.1.6 Csapadékmennyiség valtozasok 6sszefoglalo

Osszefoglaléan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

e varhatdan tébb csapadék fog jelentkezni a teriileten, mind havi, mind éves szinten
e amegnovekedett csapadékmennyiség elGrevetiti nagyobb pufferkapacitas kiépitésének sziikségességét
a megfeleld tarolashoz

megfelel§ taroldkapacitas kialakitasa lehet6séget biztosit a szarazabb/melegebb idészakokban a hatékonyabb
ontdzésre.

1.2.1.7 Az egyes éghajlati tényezbkre vonatkozo kockazatértékelés

A 1. tablazat értékeli a bekovetkezési valoszinliségét az egyes idjarasi eseményeknek, és egyben megadja a
hozzajuk tarsitott kovetkezmények mértékét is. Az egyes kategdridk leirasa aldbb lathaté.

Valoszinliség:
Kovetkezmény
Valészin(iség
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentés (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kozepes (6) _
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.
Lehetséges: Bekovetkezhet a kdzeljovében, vagy a létesitmény m(ikddési idészakdban (5 éven belil).

Gyakori: Nagy valészinliséggel bekovetkezik a kozeljovSben, vagy a létesitmény m(ikodési id6szakdban (1 éven
beldl).

Kévetkezmények:

Kicsi: Kismértékd kar keletkezik, nincs komolyabb hatdsa a kérnyezetre, illetve a Iétesitményre. Anyagi karok
nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathatd kdrokat okoz a kdrnyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai karok keletkezhetnek a
|étesitményben, melyek kijavitdsa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen komoly anyagi
terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.



1. tdbldzat: Az egyes idGjdrdsi események kockdzatértékelése

Esemény

Alesemény

Valodszinliség

Kovetkezmény

Varhaté hatas/Kockazat

Javasolt beavatkozas

Sulyos viharok

Szélvihar

3

2

6

Hoévihar

2

2

4

Jégesé

SzélsGséges viharok kapcsan nagyobb
figyelmet a hirtelen lehullé nagyobb
csapadékhozamokra, illetve annak
elvezetésére kell forditani a csapadékviz
gy(jt6 és a befogadd rendszer megfelel
méretezésével.

SzélsGséges
hémérséklet

Héhullam

Hideghullam

A f(itési rendszer csucsterhelésre
torténé megfelel6 méretezésével lehet
a hémérsékleti szélsGértékekre,
anomalidkra felkészilni. A tervezés
soran torekedni kell a megujuld

energiak hasznositasara.

Aszaly

A teriileten beliil a sziikséges
zoldteriletek megfelel6 6ntozése
biztositott.

Tlizkar

A tlizkdr varhaté hatasainak
minimalizalasa érdekében a tlizvédelmi

el6irasok betartasa, a védétavolsagok
figyelembevétele javasolhaté.

A teriilet kornyezetében a
rendelkezésre allo arviz térképek
alapjan nem meriil fel kockazat.

Belviz

Kockazatot a belviz a mélygarazs
vonatkozasaban jelenthet, melyet a
tervezés soran javaslunk figyelembe

venni.




1.1.5. AZEGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZO JAVASLATTETEL

Atervezés, kivitelezés, lizemelés sordn fontos a kornyezeti valtozok figyelembevétele. A tervezés korai
id6szakdaban megtett |épések sokban hozzajarulhatnak ahhoz, hogy a valtozd klimatikus viszonyok csak
minimdlisan legyenek hatdssal a |étesitményre.

Tovabbi javaslatok a vonatkozd 6sszefoglald fejezetekben kerltek leirdsra (1.2.1.4 fejezet és 1.2.1.6
fejezet).
1.1.6. TERVEZETT LETESITMENY EGHAJLATVALTOZASRA GYAKOROLT HATASAINAK ERTEKELESE

A tevékenység nem befolydsolja jelent&sen a feltételezhet6 hatasteriilet alkalmazkoddsi képességét a
klimavaltozdshoz. A teriilet haszndlata megvaltozik a beruhdzds kapcsan, illetve a teriilet jellege, és
képe is nagyban atalakul. Burkolt, illetve beépitett teriiletek kerililnek kialakitdsra, ugyan a
zbldterlletek mérete lecsokken, de varhatéan minéségiik javulni fog a tobb szintes névényzetkialakitas
miatt.

A fentebb leirtak kbvetkeztében nem véarhato jelent8s valtozas a kérnyezet adaptacids képességében.

1.1.7. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOKNAK AZ EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI ERZEKENYSEGERE VONATKOZO ELEMZESE

A tervezett fejlesztés kapcsan klimavédelmi szempontbdl értékelheté mértékben csak a
dokumentdciéban bemutatott valtozat kerlt kidolgozdsra. Egyéb valtozatok a tervezés korai fazisdban
elvetésre kerultek.

A tervezett funkcidra tekintettel figyelmen kivil hagytuk az aldbbi értékelési kritériumokat:
. termelési tényezék;
. termékek;
A fejlesztési terilet elhelyezkedésébdl adéddan nem relevans tovabba az alabbi értékelési kritérium:
. a projekthelyszin kornyezetében talalhaté meglévé eszk6zok és infrastrukturak, melyeket
a projekt, illetve a projekt adaptdcids intézkedései befolyasolhatnak.

A tervezett tevékenységnek szerves részét képezi a kozlekedési. valamint varosi (pl.: szocialis
szolgdltatasok) infrastruktura rendelkezésre dlldsa, azonban az engedélyesnek a tervezési teriileten tul
tényleges hatasa nincs ezek allapotara, illetve klimaadaptacidjara.

Fentiek figyelembevételével az érzékenységvizsgalatot az alabbi paraméterek vonatkozasaban tartjuk
sziikségesnek végrehajtani:



2. tabldzat: A létesitményre vonatkozo érzékenységvizsgdlat

Epiilet Gépészeti rendszerek K6zm(ivek Burkolatok

- . ) Az épileten kiviili gépészeti
_ Az épiilet szélterhelésre . o s . _ .
Szélvihar _ - rendszerek jelentds szélsebesség nem érzékeny nem érzékeny
érzékeny elemei sériilhetnek .
esetén sérilhetnek
Jelentds csapadékintenzitas a
tetGszerkezet terhelését . . .
- hirtelen olvadas esetén a
L. okozhatja _— L —
Hévihar P s o . nem érzékeny csapadékviz rendszer nem érzékeny
A megfeleld statikai méretezésre , s X .
. . i tulterhel6dése nem zarhatd ki
tekintettel az érzékenység
alacsony
P _ Az épileten kiviili gépészeti . .,
Jégesd nem érzékeny L nem érzékeny nem érzékeny
rendszerek sérilhetnek
Extrém magas hémérsékletek
esetén a h6tagulas a burkolat
HG6hullam I " nem érzékeny sériilését okozhatja. A
Az épilet megfelel6 - . . . o bx i .
P , - ‘oz A gépészeti rendszerek a normal méretezési h6mérséklet miatt az
hészigeteléssel keriil ellatasra a P . i . .
L . . hémérsékleti hatarokra kerilnek érzékenység alacsony.
vonatkoz6 jogszabdalyok szerint. . . . f i e P . p
L . . méretezésre, ezért a h6mérsékleti A kozmd vezeték extrém
A héhulldmokra, illetve oz " . . . .
. R - . | széls6ségekre a gépészeti rendszerek | hidegek esetén fagykockazatnak
hideghullamokra az épilet ebbdl P o
. . s . érzékenyek vannak kitéve. .,
Hideghullam adéddan nem érzékeny v L nem érzékeny
A megfelels fektetési mélységre
tekintettel az érzékenység
alacsony.
Aszaly nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
) A tlizkdr varhaté hatdsainak minimalizaldsa érdekében a tlizvédelmi - .
Tlzkar o s , f ez . ) . . , nem érzékeny nem érzékeny
elGirasok betartdsa, a véd6tavolsagok figyelembevétele javasolhaté.
R ST - . Az eléntés a kdzmUivek
; A viz épiletbe torténd bejutds A gépészeti rendszerek a . s . . .
Arviz . . Y elektromos elemeinek hibdjat Az elontés a kozutak, parkolok
esetén az éplletszerkezet tetGszerkezeten, vagy a . RN .
. . , . okozhatja szerkezeti sériilését okozhatja. Az
sériilhet. Az érzékenység tet8szerkezet alatt helyezkednek el, - . . P
. ) -y A tervezési kovetelmények érzékenység kozepes.
Belviz kozepes. ezért nem érzékenyek . (o .
miatt az érzékenység alacsony




1.1.8. AZEGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK ELEMZESE

Az alabbi elemzés soran az érzékenységgel nem rendelkezd éghajlati tényez6k kapcsan vizsgalatot nem

végzink.

3. tabldzat: A lehetséges hatdsok elemzése

Gépészeti L
P Koézmiivek Burkolatok
rendszerek
A szélterhelésre vonatkozé megfelel6
Szélvihar méretezés mellett hatas nem - -
feltételezhets
JelentGs
L. csapadékintenzitas kimosddas, szerkezeti
Hoévihar B . - s -
a tetd szerkezeti sérilések
sérilését okozhatja
Az éplleten kivali
R gépészeti
Jégeso - - -
& rendszerek
sérilhetnek
P p . . burkolat
HG6hullam A gépészeti - s
sériilés
- rendszerek
Hideghullam tulterhelése A csatornarendszer i
elfagyasa
Tlzkar tlzkar kialakuldsa - -
A viz épliletbe szerkezeti sériilés,
Arviz torténd bejutas kimosddds, védelem
esetén az - nélkili elektromos kimosadas
3 éplletszerkezet berendezések
Belviz - P
sérilhet. sériilése

A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvdltozas hatdsaihoz valé alkalmazkodas
lehet&ségeit az alabbi tdblazatban foglaljuk 6ssze.

Epiilet, Gépészeti rendszerek, K6zm(ivek, Burkolatok
Szélvihar A szélterhelésre vonatkozé megfelel6 méretezés, mely a normal tervezési
kovetelményrendszer része

A tet6szerkezet megfelel statikai tervezése a normal tervezési
.. kovetelményrendszer része.
Hévihar . ; . L - . e
A csapadékrendszer méretezése soran javasoljuk figyelembe venni az elmult évek
csapadékcsucsait.
Megfelel6 védelem kialakitasa az épuleten kivili gépészeti rendszerek kapcsan

Jégesd
A gépészeti rendszerek megfeleld tervezése (megfelel teljesitménytartalék tartasa
Héhullam A csatornarendszer kapcsan megfelel fektetési mélység meghatarozasa
A burkolatok megfelel6 méretezése, dilatacio kialakitasa, és h6tagulasra kevésbé
Hideghullam érzékeny anyagok hasznalata

A létesitmény kornyezetében olyan névényallomany, mely a klimavaltozas
Téizkar hatasaira visszavezethet§ tlzkar kialakulasat okozhatna, nem talalhaté. Egyéb

tlizeset kialakuldsa esetén a tlizvédelmi tervezési kdvetelmények betartdsa

elegendé.

Arviz A teriilet kornyezetében a rendelkezésre 4all6 arviz térképek alapjan nem merdil fel
kockdzat. A belvizkockazat a tervezett épitési alapsik megfelel6 megvdlasztasaval




Epiilet, Gépészeti rendszerek, K6zmiivek, Burkolatok

Belviz megolddsokkal lehet megakadalyozni.

1.1.9. AZEGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZO JAVASLATTETEL

A tervezés, kivitelezés, lizemelés soran fontos a kérnyezeti valtozdk figyelembevétele. A tervezés korai
id6szakaban megtett |épések sokban hozzajarulhatnak ahhoz, hogy a valtozo klimatikus viszonyok csak
minimalisan legyenek hatdssal a létesitményre.

Tovabbi javaslatok a vonatkozo Gsszefoglald fejezetekben kertltek leirdsra (1.2.1.4 fejezet és 1.2.1.6
fejezet).

1.1.10. TERVEZETT LETESITMENY EGHAJLATVALTOZASRA GYAKOROLT HATASAINAK ERTEKELESE

A tevékenység nem befolyasolja jelentésen a feltételezhet6 hatasteriilet alkalmazkodasi képességét a
klimavaltozashoz. A terileten jelenleg zajlé tevékenység megszlinik a beruhdzas kapcsan, illetve a
terilet jellege, és képe is nagyban atalakul. Burkolt, illetve beépitett teriletek keriilnek kialakitasra,
mely soran a jelenleg erésen degradalt allapotu zéldterlletek min&sége javulni fog.

A fentebb leirtak kdvetkeztében nem varhaté jelentds valtozas a kbrnyezet adaptacids képességében.

Budapest, 2025 marcius 31.

Tisztelettel: t\\} %7ﬂ/&/3

Nagy Tamas

Kornyezetvédelmi szakértd



