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Bevezetés

A Fémalk Fémontészeti és Alkatrészgyartd Zrt. (tovdbbiakban: Fémalk Zrt.) (1211 Budapest,
Ontdde u. 2-12.) dunavarsanyi telephelyén aluminium éntéde és minden ahhoz miszakilag

kapcsolédod tevékenységet folytat.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapjan a Fémalk tevékenysége egységes

kérnyezethasznalati engedélyhez kotott: 2.5. b pont:
»egyéb nem vas fémek olvasztdsa 20 tonna/nap olvasztdsi kapacitds felett”,

Jelen dokumentaciéo a Fémalk Zrt. Dunavarsany, 5071/1 hrsz alatti telephelyén folytatott
tevékenység egységes kornyezethaszndlati engedély moddositasahoz  kapcsolédd

dokumentacidjat tartalmazza.

A Fémalk Zrt. telephelye 2028. aprilis 30-ig érvényes egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkezik a PE-06/KTF/11486-14/2023. szamon kiadott hatarozat alapjan.

A vizsgdlt |étesitményre vonatkozd adatok

Engedélyes és tulajdonos megnevezése Fémalk Fémontészeti és Alkatrészgyartd Zrt.
Engedélyes székhelye 1211 Budapest, Ontéde u. 2-12.

Engedélyes ad6szama 12963409-2-44

Engedélyes cégjegyzékszama 01-10-044879

Engedélyes KSH szama 12963409-2453-114-01

Engedélyes KUJ szdama 100 633 368

Telephely cime 2336 Dunavarsany, Neumann Janos ut 3.

5071/1 hrsz.

Telephely KTJ szama 102 393 218

A teriilet helyrajzi szama 5071/1

Telepiilés statisztikai azonosité szdma 20534

Telephely teriilete 67 913 m?

Kozponti EOV koordinatak X=218 021 Y= 649 936
F6tevékenység (TEAOR) 2453’08 Konny(fémontés

Munkarend 3 mUiszakos munkarend
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Alkalmazottak szama 368 f6
A létesitmény kapacitasa 95 t/nap olvasztasi kapacitas

(A tervezett Il. fejlesztési litem végrehajtasat
kovetéen a kapacitds 190 t/nap értékre

noévekszik).

Technolégiai leiras

A Fémalk Zrt. a legnagyobb tisztdn magyar tulajdonu 6ntdde. Alaptevékenysége nyomasos
aluminium ontvények el6allitasa, els6sorban az autdipar részére, valamint ezen termékek
fellletkezelése, megmunkaldsa, kiilonféle szerelési miveletek elvégzése. A Fémalk torekszik a
legnagyobb rugalmassag elérésére, az alaptevékenységen feliil, sajat termékfejlesztési,

terméktesztelési, szerszamtervezési, szerszamgyartasi és karbantartasi részlege is van.

A jelenlegi technoldgia az aldbbi részfolyamatokbdl all:

Olvasztas, folyékony fém szallitasa
e Nyomasos Ontés ont6gépekkel

e Ontvénytisztitas, kikészités

e Ellendrzés

e (Csomagolas, kiszallitas

o Kiegészit6 tevékenységek
Hulladékgazdalkodas

A Fémalk Zrt. tanusitott kornyezetkdzpontl iranyitdsi rendszerének részeként naprakész
nyilvantartast vezet a keletkez6 hulladékokrél, az éves hulladékbevallast elkészitik és
benyujtjdk a Kornyezetvédelmi Fosztaly részére. A telephelyen az irodai és az ipari

tevékenység kovetkeztében veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezik.

A telephelyen folytatott tevékenységek kozil az alabbi folyamatokban képzédnek
hulladékok:

e irodai tevékenység,

e alapanyag el6készités,
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e olvasztas,

e Ontés,

e Ontvénytisztitas,

e anyagmozgatds raktdrozas,

e karbantartas.

Az irodai tevékenységek kovetkeztében jellemz6en nem veszélyes hulladékként (pl. papir és
kommunalis hulladék), veszélyes hulladékként (pl. toner és elektronikai hulladékok)
keletkeznek. Az anyagmozgatdshoz kapcsoléddan a gépek hasznalata soran keletkezd faradt
olaj a jellemz6, illetve akkumulatorok. A karbantartds soran szlir6anyagok, torl6kenddk,

veédbruhazat valik hulladékka.

Kiemelten kezelendd nem veszélyes hulladék:

o Folozékek és salakok
e Vas és acél

e Papir és aluminium forgacs

Kiemelten kezelend6 veszélyes hulladékok:

e Halogénmentes h(it6-ken6 emulzidk és oldatok;
e \Veszélyes anyagokat tartalmazod, gépi megmunkalas soran keletkez6 iszapok;

e Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtém(- és kendolajok.

Az Ontési tevékenységbbl keletkez6 legjellemz8bb hulladékok:

e A megdermedst, leh(lt salak konnyen téredezé nem veszélyes hulladék.

e Az ont6gépeknél 6sszegyljtott elcsepegd levalasztd anyagok, kené- és hidraulika olajok
a vakuum-desztillacidos berendezésbe (KMU) keriilnek. Bes(rités utan viztartalmu
olajos hulladék (emulzid) keletkezik. A rendszer tisztitdsakor olajos iszap keletkezik.

e Esetenként az ont6gépek m(ikodése soran az elhasznalddott olajat cserélni kell.

e A nyers ontvények tisztitdsa sordn a forgacsot és az egyéb kisebb aluminium részecskék
képzddnek.

e A tovabbi finomitds soran (szemcseszoras; tisztitas keramiatestek kézé keverve nedves
kozegben, stb.) szemcsével kevert por, illetve iszap keletkezik. A keramiatestek is

kopnak, méretiik csokken, potlasra, cserére szorulnak.



e A javitas, valamint a karbantartas soran képzédnek fémhulladékok, forgdcsok, és a
karbantartas soran kiemelt kopott, torott, nem javithaté fém alkatrészek, egyéb
fémhulladékok.

e A javitasnal, a gépek, alkatrészek javitasakor olajtartalmu veszélyes hulladékok
(emulzid, faradt olaj, olajos rongy), és csomagolasi hulladékok keletkeznek.

o A felhaszndlasra kerilé anyagok fa raklapokon, hordékban, miianyag edényekben,

papirdobozokban stb. érkeznek.

A Fémalk Zrt. mindig is torekedett a megfelel6 hulladéktarolasra, igy els6dleges szempont volt

a hulladékok rendezett, kevesebb térfogatot igényl6 elhelyezése.
A telephely rendelkezik lizemi gy(ijt6hely elfogadé hataroztattal (PE/KTF/43166-1/2015).

A vallaltndl ezen feliil az egyik legfontosabb szempont, hogy koltséghatékonyan, minél
kevesebb fuvarral tudjdk megoldani a hulladékszallitasokat. igy fontos szerepet jatszott a

hulladékok tomoritése vagy darabolasa.

F6 technoldgidnk a nyomdsos aluminium ontés és a fémmegmunkalds, amely soran tobb
segédanyag felhaszndlasa torténik. igy elkeriilhetetlenné valt ezen anyagok csomagolasanak
hulladékként kezelése. igy meriilt fel az igény egy hordéprés beszerzésére. Emellett az egyik
szamottevd hulladékunk, bar sulyban nem olyan jelent8s, mint a tébbi, az alapanyagunk, az
aluminium tomb rakatolasahoz szilikséges m(ianyag pantszalag, amit a hatékony tarolds
szempontjabdl egy darabold géppel vagnak kisebb részekre. A papir hulladéknal pedig nem
volt kérdés, hogy egy nagyméret(i konténer helyett, helytakarékos baldakban szeretnék tarolni

a hulladékot, igy felszabaditva jelent6s helyet.

Berendezések ismertetése

Papir hulladék baldzé berendezés

A Strautmann BalePress 28 univerzalis bdalazégéppel egyarant kezelhet6 karton- és fdlia
hulladék a rendezettség és tisztasag jegyében, optimalizdlva ezzel a cég teriiletén belili
hulladék-logisztikat és novelve a bdldzott anyagok értékesitésébdl ered6 bevételeket. A

BalePress 28 balazégéppel kozvetlenil értékesithetd kartonbalakat allithatdak elé.
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BalePress 28 bdlazégépiink a mlszaki paraméterei alapjan vele egy kategdridba tartozd
balazégépeknél jelentésen hatékonyabb. A modern préselési technolégianak, massziv
felépitésének koszonhet6en olyan méretl és s(irlségl kartonbaldk elSallitdsara képes,
melyhez az eddigiekben joval nagyobb hely- és energiaigényl balazégépekre volt sziikség.
Kedvezs tulajdonsdgai nem csak nagy hulladékmennyiség esetén hasznalhatdak ki. Massziv

felépitésének koszonhetéen hosszu tavu megoldast biztosit szamos hulladéktipus kezelésében,

mindezt kivald ar-érték arannyal igy roviden: Univerzalis megoldas.

BalePress 28

egykamras balazo (huzalos)

Tipusszam: W1580003
Elekiromos csatlakozas: 400 ,}"‘:5 iﬂ,gﬁ
Motor teljesitmeny: 4 kW
Biztonsagi besorolas: IP54
Myomoerd: 280 kN
Presit: 890 mm
Gép sllya: kb. 1550 kg

Szallitasi meretek (szxmxmagassag):

1947 x 1160 x 3043 mm
(leengedett munkahenger) 1957 x 1160 x 2132 mm

Betdltdnyilas mérete (szxm):

kb. 1190 x 555 mm

Ciklusidd: kb. 19 mp.
Balasuly: kb. 320 kg*
Y max. 400 kg

Balameéret (szxmxmagassag):

1200 x 800 x 1100 mm”®

Bala kitozesi mod:

4 huzalos kitozes

Megjegyzes:

hidraulikus balakidobas
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Horddéprés

Az MacFab DC 200 megsziinteti a helyproblémat a tarolds és a szallitas soran azaltal,
hogy a horddk térfogatat a toredékére csdkkenti. A gép felépitése, vezérlése nagyon
felhasznaldbarat, igy miikodtetése, kezelése nem igényel kiilondsebb szakképesitést,
csupan egy altaldnos gépkezelSi oktatast. A berendezés aljdban taldlhatd kdrmentd
tadlca pedig megfelel6 megoldds az esetleges horddban maradt folyadékok

Osszegyljtésére.

MacFab DC 200 horddprés mUszaki adatok paraméterek:
Magassag: 2.587 mm

Szélesség: 1.190 mm

Mélység: 816 mm

Szallitasi magassdg: 1.800 mm

Gép sulya: 690 kg

Elektromos csatlakozas: 400 V / 3 fazis
Motor: 11 kW 32 A

Nyomoéeré: 24 t

Zajszint: 74 dB

Tomoritési arany: 6:1

Biztonsagi szint: D szint EN 16500 szerint
Préskamra mérete

Magassag: 1.202 mm

Mélység: 1.000 mm

Szélesség: 823 mm
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Pantszalag apritd

Sweed CE300 AF Bandit pantszalag apritd gép nemcsak jél néz ki, hanem jdl is teljesit. 123
lab/perc (37,5 m/perc) sebességgel fogyasztja a szalagot, és 29/16” (6,50cm) méretlii
darabokra vagja. A mlanyag pantoldszalagok tobb pantjanak vagasa sem probléma, a gép
egyuttal konnyen kezeli a 3/4” (19,1mm) méretd, csipeszekkel elldtott fémszalagot is. A Bandit
biztonsagosan és kényelmesen helyezkedik el a Sweed allvany tetején a maximalis kényelem
és mobilitds érdekében. A gépet és allvanyt kilonféle méretli konténerek folé lehet helyezni,
a hordéktdl kezdve a Gaylord surrantékig és oniiritd tolcsérekig bezarélag, amivel a Bandit az

egyik leginkabb sokoldalu apritégép.
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M(iszaki adatok

Gyartd: Sweed Machinery, Inc.

Gydri szam: 21994-03

Tipus megnevezés: Sweed CE 300 AF Bandit
Teljesitmény adatok:

= Elektromos teljesitménye: 1/2 LE (37kW)

= Betolt6 sebesség: 123 lab/perc (37,5 m/perc)
= Vagas hossza: 2 9/16” (6,51 cm)

* Forgdkések szama: 1

» Helyhez kotott kések szdma: 1

» Tomeg: 140 font (63,5 kg)

» Zajszint (Uresjaratban): 73 dB.
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Mindhdrom berendezés éplleten belil talalhato.

Hulladék tipusok, éves kezelt hulladék mennyiség és
egyidejlleg gy(ijtott mennyiség dsszesitve

Eves kezelt Eves kezelt
HAK Megnevezés huIIad‘eI’( huIIad'eIf Egyldejuleg.g\l(wtott
mennyiség mennyiség mennyiség
2023 2024
Papir és karton
150101 hulladék 9 760 kg 9 600 kg 1 000 kg
1501 04 Fém hordo 7910 kg 21330 kg 2 500 kg
150102 Mdanyag pant 2 100 kg 1420 kg 50 kg
szalag

Az el6kezelt hulladékok hulladékgazddalkoddsi engedéllyel rendelkezé cégeknek keriil dtadasra.

- papir és pantszalag: Hamburger széllitja el és atadja hasznositasra.
- horddkat: Mii-Gu Kft. szallitja el és atadja hasznostasra.



Hitelesitett mérleg

e TPS-I-2T-M raklapemel6 mérleg, hiteles, 2000 kg / e=1kgA kocsi ergonomikus
fogantyuval van felszerelve.

e A6V, 4Ah akkumulator a csomagolas része.

e A mérleg Tara, Gross és Netté funkcidkkal rendelkezik, és a sulyt 1 kilogrammonként
jeleniti meg 0,05%-0s pontossaggal.
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I-Scale

Tscale Electronics Mfg. (Kunshan) Co., Ltd.
No. 99 Jingwei road, Kunshan, Jiangsu, China

Tel: 86-512-57669080 Fax: 86-512-57669508
www.t-scale.com

EU Declaration of conformity

CE ..

The non-automatic weighing instument

production location|No. 99, Jingwei road, Zhoushi, Kunshan, Jiangsu, China
Type / model TPS

No. ECTAC 0200-NAWI-10588

serial Number 108907042005

class ®

We have test the weighing instrument according to EN45501. 2015, with full responsibility over the
product. We declare that we corresponding to the production model described in the EC type approval
certificate and the requirement of the council directive 2014/31/EU.

The quality system has been assessed and certified by the Notified Body NMi (notify body
number:0122) according to 2014/31/EU module D and issued the Certificate No.: CE - 130.

Adjustments have been performed to ensure the gravity compensation at place of use.
Place of verification: Kunshan, China Gravity at place of verification: 9.7964 m/s?

Place of use: Hungary Gravity at place of use: 9.80740 m/s?

The products also compliance with the European electromagnetic compatibility directive 2014/30/EU.

A Wy

Tom Hong/QA r\n’anager Date of declaration
Place of declaration: Kunshan, China




