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1. BEVEZETES
1.1 ELOZMENYEK

Budapest XIII. kerililetében a Reitter Ferenc u. — Mér u. — Jasz utca altal kozrefogott terileten
harom 6nallé helyrajzi szammal rendelkez6 ingatlanon harom ltemben 6sszesen 364 db
(142+188++34 db) lakas épitése tervezett.

A jelenlegi tervek szerint az egymassal szomszédos ingatlanok teriiletén az épiletek
foldszintjén a lakasokon tul diszponibilis |étesitmények (lUzlethelyiségek) is lesznek, tovabba
427 db pinceszinti parkoldhely is kialakitasra keril. A tervezett épliletek kialakitasat, ill. a
telken bellli kapcsolédd létesitmények (kozmdlvek) részletes ismertetését a 3. fejezet
mutatja be.

Tervezési
terilet

1.1. abra A tervezési teriilet és kozvetlen kdrnyezete

A tervezett fejlesztési terilet épileteiben Osszesen 427 db (168+225+34 db) parkoldhely
kerll kialakitasra, ezért a tervezett beruhdzds a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési eljdrdsrél szoélé 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
3. szamu melléklete 128. pontja alapjan El&zetes Vizsgdlati Dokumentdacid készitéséhez
kotott tevékenység.

A fentiekre hivatkozva a LAMRO-TERV Kft. (2096 Urém, Cinege u. 11. B ép.) megbizta
céglinket a Green Fragment Kft-t (1037 Budapest, Zuzmara u. 4. fszt. 1.) a tervezett
beruhdzas kornyezetvédelmi engedélyezéséhez sziikséges ElGzetes Vizsgdlati Dokumentdcid
(EVD) elkészitésével.



A meghatalmazast mi szerint Megbizonk nevében a targyi munka kapcsan az engedélyezé
hatdsagnal eljarhatunk, jelen dokumentacié 1.1. mellékleteként csatoljuk.

1.2 A TERVEZETT BERUHAZAS CELJA

Az Engedélyt kérelmez6 cég adatszolgdltatdsa szerint a vizsgalt terlileten - a kerlileten belili
ingatlan fejlesztésekhez hasonléan - magas szinvonalu és igényes kialakitdsu épiletek
kerilnek kialakitasra. Budapest egyik féutvonalahoz kozeli ingatlanokon felépitésre keriild
éplletegyittesekben a lakdasok mellett diszponibilis létesitmények (Uzletek, stb.) is helyet
kapnak.

A vizsgdlt terlletrél a kedvez6é elhelyezkedésének koszonhetéen a févaros barmely
varosrésze rovid id6 alatt megkozelithet6. A felszin alatti tdgas gépjarm( taroldk pedig
garantaljak a parkositott zéldterilet zavartalansagat, mikézben teljes kényelmet nyujtanak a
lakéknak és az autdval érkez6knek.

A tervezett beruhdzas kialakitasaban mar a XXI. szazadi igényeket elégiti ki és a tervezési
terlileten a multbeli stilust meghagyva modern, nagyvarosias kép fog megvaldsulni. A
telepitésre keriilS épliletek magassagban és szinvonalban illeszkednek a szomszédos ingatlan
éplleteihez és kornyezetének a kialakitdsdhoz. Az éplletek altal kozrefogott nagy beld
zoldfeluletek pihend kdrnyezetet biztositanak a lakdk szamara.

Az Engedélyt kérelmez6 hosszu tavi megtérilésre szamit, ezért az értékszemlélete minden
esetben konzervativ alapokon nyugszik. Kiemelten fontos az innovativ szemlélet a
fejlesztéseknél, mivel az adott program 10-15 év mulva is korszer( kell, hogy maradjon, ezzel
biztositva az értékallésagot.

A kialakitasra keril6 épiletek a kerilet anyagi forrasainak fejl6désén tul, 4j munkahelyek
teremtését is eredményezik mind az épités, mind az (zemelés id6szakaban. A megvalésuld
Uzletek nemcsak munkahelyet teremtenek, hanem az ott lakdk kényelmét is szolgalni fogjak.

1.3  AZ ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO TARGYA ES CELJA

Az el6zetes vizsgdlati dokumentacid targyat a tervezett harom ltemd beruhdzas épitési
munkalatai és a terlleten helyet kapd funkcidk Uzemelése képezik, az el6re nem
valdszinUlsithet6 események (pl. balesetek, ill. havaria helyzetek), tovabbad a felhagyast
kovet6en varhatd kornyezeti hatasok és kovetkezmények vizsgalataval egyitt.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacid célja a tervezett beruhazas kornyezeti hatdsainak
becslése és vizsgdlata, a karos hatdsok lehetdség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld
javaslatok megfogalmazasa, valamint a telepitést kornyezetvédelmi szempontbdl
esetlegesen kizard okok felderitése.



Fenti célok elérése érdekében felmértiik a beruhdazasi terilet és kornyezetének jelenlegi
kornyezeti allapotat, kérnyezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezésiinkre
atadott tervek és dokumentumok alapjan értékeltiik a tervezett létesitmény megépitése,
Uzemelése és felhagydsa kapcsan fellépé kornyezeti hatdsokat, azok mértékét és
kovetkezményeit.

1.4 A DOKUMENTUM KESZITOINEK ADATAI

Cég neve: Green Fragment Kft.

Cég székhelye és postacime: 1037 Budapest, Zuzmara u. 4. fszt. 1.
Addszama: 24249766-2-41

Kapcsolattarto: Brenkusné Balogh Anikd

okl. vegyész, kbrnyezetvédelmi szakmérndk
MK: 01-8310
SZKV- 1.1 — Hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2 — Leveg6Gtisztasag-védelem
SZKV-1.3 Viz- és foldtanikozeg-védelem
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem
K-Sz- Klimavédelmi szakért6

ElérhetGsége: aniko.b.b@gmail.com

Tel: 70-313-8911

A dokumentum készitésébe dr. Béres Andras
alvéllalkozéként bevont szakért6k leveg6 tisztasag-védelmi szakértd
SZKV-le 13-12471

Molnar Attila

jarmUigépész mérnok

MK: 08-0031

SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Bruckner Attila

okl. tdj- és kertépitészmérnok

tdj- és természetvédelmi szakért6 - SZ-TjV, SZ-TV
Nyilvantartasi szam: Sz-043/2009.

A dokumentacid készitésére jogositd szakérté engedélyek masolatai az 1.4. mellékletbe
keriltek becsatolasra.
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2. ALAPADATOK BEMUTATASA
2.1  AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Cég neve: LAMRO-TERV Kft.

Cég székhelye: 2096 Urém, Cinege u. 11. B ép.

Cégjegyzékszam: 13 09 226533

Addszam: 14513990-2-13

Képvisel6: Fekete Lajos Andras
E1-13-1013

ElérhetGsége: +36-20-588-6207

E-mail cime: fekete.lajos@lamro.hu

Az Engedélyt kérelmez6 cég cégkivonatanak mdsolatat a 2.1. melléklet tartalmazza.

2.2 UZLETI, ILL. EGYEB TITKOT KEPEZO ADATOK

Az Engedélyt kérelmez6 cég tdjékoztatdsa szerint az engedély kérelmi dokumentacidban a
tervezett fejlesztésre vonatkozd adatok, technolégia leirasok az engedélyezési eljards soran
bevonni kivant felek részére nyilvanossagra hozhatdk.

2.3 ATERULET KIVALASZTASANAK SZEMPONTJAI

A tervezett beruhazas helyszinének kivalasztasakor az aldbbi logisztikai-, kérnyezetvédelmi-
és terlletfejlesztési szempontok lettek figyelembe véve:

- kedvezé terileti elhelyezkedés,
- j6 megkozelithet6ség,

- Budapest Xlll. kerilet fejlesztésre varé terilete legyen (vegyes intézményi dvezet
fejlesztésének lehet&sége),

- a tervezett létesitmény elhelyezése a hatalyos épitési Ovezeti besorolasnak
megfeleljen,

- a fejlesztésre keriil6 terlilet 300 m-es korzetében védendd természeti terilet ne
legyen, (a legkdzelebb esé orszadgos jelent6ségli védett tertilet a D-re min. 380
méterre talalhatd).
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2.4 A BERUHAZAS ELMARADASANAK HATASAI

A tervezett beruhdzds megépilésének elmaradasaval hosszabb rovidebb ideig a jelenlegi
allapotok maradnak meg a vizsgalt terileten. Tovabba az is valdszinlsithet§, hogy a
kés6bbiekben egy mas jellegli beruhazasi igény jelentkezik, és az keriil megvaldsitdsra.

A 27364/1, 27364/2 és 27364/3 helyrajzi szamu ingatlan jelenleg beépitett, az ipari -
raktarozas rendeltetésd épiiletek ill. lakéépiilet iiresen, lepusztult dllapotban van. Allapotuk
varhatdan a fejlesztés elmaradasa esetén folyamatosan tovdbb romlik. Latvanya a fejlesztés
alatt allé6 szomszédos kornyezet szamdra egyaltaldn nem felel meg a XXI. szazadi
elvardsoknak.

Budapest Févéaros Kormdnyhivatala Epitésiigyi és Orokségvédelmi FSosztalya altal kiadott
hatdrozatok értelmében hatalyos bontdsi engedéllyel rendelkeznek az ingatlanok. A bontasi
engedélyek lgyiratszamai az aldbbiak:

- BP/ETDR-2601/2970-7/2024. Hrsz.: 27364/1
- BP/ETDR-2601/2971-7/2024. Hrsz.: 27364/2
- BP/ETDR-2601/4297-8/2024. Hrsz.: 27364/3

3. A TERVEZETT LETESITMENY ADATAI
3.1  ATERVEZESI TERULET ELHELYEZKEDESE, JELENLEGI BEEPITETTSEGE

A tervezési hely és kdrnyezetének a bemutatasa

A vizsgdlt tervezési terilet Budapest Xlll. kerlletében, a gyorsan fejl6dé Angyalfold
teleplilésrészen helyezkedik el. Az ingatlanokat a Reitter Ferenc u. - Mér u. - Jasz u. érintett
szakasza hatarolja.

A tervezési teriilet és kornyéke a 19. szazad kozepéig Pest mezégazdasagi jellegl kiilterilete
volt. A terililetet kiegyezés utdn az 1870-es években fokozatosan rendezték. Az 1880-as
években kijelolték az utcdkat — tipikusan a mar létezé dlék helyén. A telekosztds és azok
bejegyzése elhuzddott az 1890-es évekig. E folyamat szinte teljes tulajdonosvaltozassal jart
egyltt; a szantok és kertek birtokosainak helyébe befekteték, spekulansok és féleg ipari
beruhazék Iéptek.

A keriileti Onkormdnyzat nyilvdnos pdlyazat keretében értékesitette a tervezéssel érintett
tomb 3 ingatlanat. Ezek kozil a legnagyobb telek a Jasz u.- Mor u. sarkan taldlhatd, egykori
Metallogldbusz telephelye. Ennek jogel6djét még Weisz Manfréd alapitotta 1923-ban. Az
utcafronti éplletek az 1900-as évek elején épiletek, foldszint +2 emeletesek. A belsé
terlleteken intenziv telepitéssel foldszintes raktdrak és ipari éplletek allnak.
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Jasz utca - Mér utca sarki épuletrész (Metalloglébusz épllete)

A Reitter Ferenc u. — Mor utca sarok ugyanezt az architekturat folytatja, a sarkon jellegzetes
kiharapassal. A Rébert Karoly korut felé fokozatosan csokken a magassdga. A belsé
teriileteken itt is foldszintes raktarakat taldlunk kb. 80 %-os beépitettséggel.

A Reitter Ferenc utcai szakasz egy szintes épliletben folytatddva
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A tervezési terilet legkisebb telke a Jasz u. 3. szam alatti 2 szint+tet6teres bérhaz. Az épiilet
jelenleg Uresen &ll, a lakdsok kilritése és lezarasa megtortént. A teljes birtokbaaddssal

egyidében részletes értékleltar készilt.

Jasz u. 3. szdm alatti épulet és szomszéd ingatlanok

A tomb Robert Karoly korut menti telkei rendezetlen allapotot mutatnak, részben
hasznalaton kivili vannak, ill. alacsony intenzitdssal felszini parkoloként vagy depdniaként
Uzemelnek. Kivételt képez ez alél a Rébert Karoly korut 90. szam alatti bels6 udvaros, keretes
beépités(, Fszt+3emelet+tet6teres kialakitasu bérhdz. Ennek udvari homlokzata kozvetlendil
néz a tervezési teriletre. Ezen szomszédos ingatlanok fejlesztési tervei nem képezik részét
jelen engedélyezési eljarasnak.

Rdébert Karoly krt. 90. és a jobb oldali Rdébert Karoly krt. - Jasz u. sarok
szomszédos ingatlan

A Mor utca latvanyképe ipari hasznositasa miatt viszonylag sziirke, fat a tervezési oldalon
egyaltalan nem talalunk, azonban mind a Reitter Ferenc u., mind a Jasz utca megfelel6en
z0ld, kétoldali telepitett fasorral rendelkezik. Ezek tervezési oldali savjai azonban
kiegészitésre szorulnak.
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3.2  TULAJDONVISZONYOK

A tervezett beruhazast Budapest Xlll. kerliletében a Reitter Ferenc u. — Mér u. — Jasz u. altal
hatarolt tombben, harom ilitemben tervezik megvaldsitani. Az egyes Gtemek 6nalld helyrajzi
szammal rendelkeznek:

Utem Hrsz. Ingatlan Cime

szama mérete

I. Utem 27364/2 4.403 m? 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 4-8.
1. Gtem 27364/1 5.789 m? 1135 Budapest, Mor u. 1-3. Jasz u. 5-9.
. Gtem 27364/3 1.100 m? 1135 Budapest, Jasz u. 3.

Az ingatlanok jelenlegi tulajdonosa a JASZ-MOR RESIDENCE Kft. (1138 Budapest, Szekszardi
u. 8/b.). A JASZ-MOR RESIDENCE Kft. vonatkozé cégkivonatanak masolatat a 3.2.1. melléklet,
a tulajdonviszonyokat igazoléd Tulajdoni lapokat és a Térképmasolatokat pedig a
3.2.2. melléklet tartalmazza.

3.3 JELENLEG HATALYOS BEEPITETTSEGI — SZABALYOZASI ES TERVEZESI ALAPADATOK

A tervezési terlilet beépithetdségére vonatkozé el6irdsokat a Budapest Févaros Xlll. Kerileti
Onkormanyzat Képvisel8-testiiletének 14/2021. (VI.29.) szdmuU énkormanyzati rendeletével
jovahagyott Budapest F&varos Xlll. Keriileti Epitési Szabalyzata tartalmazza (Jelen allapot
hatalyos 2024.07.01.-t6l.).

Jelen vizsgalt tertlet a fenti szabalyozasi szempontbdl rendezett, Vi-1/Z-32 vegyes
intézményi ovezetbe tartozik. Lakas rendeltetés telepithetd. A foldszinten el6kert hidnyaban
az atlagos belmagassag min. 4,50 m. Az épllet magassaga parkanymagassagként kerilt
megallapitasra.

A Jasz ill. M6r utcdk egy szakasza 18 m-es, mig a Reitter Ferenc utca mar 21 m-es kategéridba
tartozik. A tombbels6ben elsérend(i zoldfelllet alakitandd ki, 60 %-ban termett talajon.
Ennek szabalytalan konturja koveti az egykor tagolt telekhatarokat, ill. a terilet belsejében
lévé korabbi épiletkonturokat. Miutan a terepszint alatt csak 70 %-os beépitettség
engedélyezett, igy a belsé telekrész szabadon hagyasanak nincs akadalya. Itt egybefliggd,
teljes érték zoldfelllet kialakitasara nyilik lehet6ség.

A beépithet6ségek korlatozottak (TA-70 %, TF-60 %), igy a parkoldok — figyelembe véve a
megtérilési mutatokat - a két ill. egy tervezett pinceszinten kapnak helyet. Ugyan a
szabdlyozas lehet6séget ad foldszinti parkoldsra is, ez a lehet6ség csak a Jasz utca 3. szam
alatti tobbnél lett felhasznalva.
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3.3. dbra: KESZ részlet a tervezési teriilettel egyiitt

3.4  TERVEZETT BERUHAZAS VOLUMENE, LETESITMENYEI

A tervezett épiiletek rovid leirasa

A tervezett éplletek az utcafrontot kovetve azzal parhuzamosan keriilnek elhelyezésre. A
zartsoru elGirasnak megfelel6en igy a 3 ltem éplilete egy tombbé alakul. Az épliletek
alaprajzi mérete eltér6, melyek azok az enyhén trapéz alaku telek beépitési hatarat kovetik,
tovabba az éplletek kozott viszonylag nagy zold fellletek teszik tagassa a tervezési teriletet.
Az épitett szerkezettel korbehatdrolt zold teriilet pihenésre, kikapcsolédasra nyujt
lehet&séget majd a lakdk szdmara.

A lakasok 0sszesen 3 db tarsashazban, 3 db kiilonallé ingatlanon, 3 (itemben, de 4 |épésben
késziilnének el. I. iUtemben a 27364/1 helyrajziszamu ingatlan keril beépitésre két Iépésben.
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Az elsé |épésben Jasz u. 5-9. szam alatti szarny épul fel 2 db kozlekeddblokkal, majd a
masodik |épésben a Mor u-i 1-3. szam alatti szarny valdsul meg 1 db kozleked&blokkal. A II.
titemben éplil6 Reitter Ferenc u. 4-8. szam (Hrsz.: 27364/2) alatti szarny 2 db lépcs6hazat és
duplex felvonét kap. Legutoljara Ill. Gtemben valdsul a Jasz u. 3. szam (Hrsz.: 27364/3) alatti
ingatlanon 6nallé tarsashaz épll sajat gépkocsi behajtdval.

Az 1. és Il. (itemhez tartozé gépkocsi behajtdk a viszonylag szélesebb lesz, és kis forgalmu
Mor utcdba kerilnek. A Reitter Ferenc utca nagy forgalmu, korutba csatlakozé szakaszara
nem tervezett behajtd nyitasa. A mélygardzsok kiilon-kilon, kétirdnyd rampakat kapnak. A
reggeli ki-délutani betdrazashoz j6 lehet6séget biztosit a tomb egyirdnyu kdrbejarhatdsaga,
igy az ellentétes iranyu forgalmak jol szabalyozhatdk.

Rébert Karoly korut
.- B0~ 88, 86 \
Vg ¥ w
B3 [e))
(@)
\
)
Q,
ﬁ " 1]
\ s 11LUTEM A
%3% . 27364/1
o

3.4.1. dbra: A tervezési terilet az Gitemek bemutatasaval

Jelen beruhdazas esetében a megvalésuld utcakép korai ipari hangulata, szigoru ritmusa és
tagoldsa az I. és Il. (item esetében mindenképpen megtartandd. A lll. Gtem pedig illeszkedni
fog a kialakult utcaképhez.

Jelen koncepcid szerint a teljes utcai front kérben Ugy maradna, Gjulna meg, hogy annak
hangulata megidézze, meg6rizze a korabbi romantikus ipari jelleget. Ritmusa szerencsésen
igazodik a tervezett Uj beépités szerkezeti tagoldasahoz, kovetve a lakdsok szikséges
szerkezeti Utemét. Ebben nagy segitség, hogy az Uj épllet tervezési program alapjan
kidolgozott lakdsdsszetétele (vegyesen garzonlakdssal, kétszobas egységekkel, ill. tobbszobas
csaladi és duplex lakdsokkal) jol harmonizal a meglévd épulethomlokzatok ritmusaval mind
vizszintesen, mind fliggéleges iranyban.
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Az alsé szintek zartabbak, élesen elvalnak a szinesebb, oldottabb fels6 szintektdl. A legfelsé
szintek a tervek szerint visszahlzva, nagyobb erkélyekkel, teraszokkal késziilnek. Itt a lakasok
mar nagyobb alapteriletlek lesznek, tobb a kétszintes lakas, lehet6séget teremtve a

nagyobb homlokzati jatékra, egymas feletti nyitottabb térképzésre.

Reitter Ferenc u. — Moér u. fel6l nézve Mor u. irdnyabodl nézve

Az altaldnos szinten inditott lakasritmus lehetGséget ad arra, hogy az egymds melletti —
dltaldnos szinten 45 m? korili - kétszobds egységek -, a fels§ szinteken 60-65 mZ-es,
haromszobas lakasok kialakitasat, visszahtzott homlokzati savval. Ehhez alkalmazkodik mind
a tartdszerkezeti ritmus, mind a gépészeti felszallok kiosztdsa. A visszaléptetés miatt
kialakuld erkélysavok el tudjdk vdlasztani az alsé, szigorubb ritmusa szintektél a felsé
emeleteket. Ugyanezen elven késziilnek az egymas folé dtharapo duplex lakasok is.

‘

A régi elemek illeszkedése a modern Uj éplilethez

A tervezett 0] épuletink a régi, megtartandd/feltjitandd homlokzati faltdl mintegy 3
méterrel visszahlzva készil. Ez a tavolsag lehetdséget teremt a homlokzat magdanteriletrdl
torténd végleges bennmaradd megtdmasztasara.
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f kozotti terilet tervezett

o

A megtartandé/feldjitandd homlokzati fal és a tervezett Uj épUIé

kialakitasa

Az Uj és a régi szerkezet kozott térbeli 3D acél tartdszerkezet készil, mely amellett, hogy a
régi homlokzati falat tamasztja, tartdszerkezetként szolgal az atlagosnal nagyobb, egymas
felett mozgatott erkélylemezek szamara. A ténylegesen Uj épllet tartészerkezete igy az
utcavonaltél csaknem 4 m-re késziil, jelentésen novelve az utcai légtéraranyt amellett, hogy
megtartja az eredeti homlokzati sikot is. A foldszinten vegyes szerkezet késziil, ez ugyanis
részben benyulik a belsé acélszerkezet ala/kozé, ill. nekifut a megmaradd homlokzatnak.

Megtartjak a meglévé fodémsikot, ill. az utcai traktust. Ahol a statikai szamitds szlikségessé
teszi, vb pillér megerésités készil.

Reitter Ferenc utcai metszet
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Jasz u. 3. metszetek

A megmaradd homlokzatnak f6leg az alsé két, egyid6ben épilt emelete a megtartasra
javasolt. A legfels6 — f6parkany feletti - része a benapozasi vizsgalatok utan kerul eldontésre,
megmaradhat vagy sem. A napfény bejutdsat a nyildsok mellett a fiiggllegesen egymas
felett elmozgatott, sok helyen perforalt erkélylemezekkel tervezik biztositani. Lakas csak az
els6 emeleten készil, igy e felett csak 2 szintig ér a megmaradé homlokzat az utcafal java
részén. Amennyiben a benapozottsdg megkivanja, ezeken a szakaszokon az utélagosan
raépitett felsé sdvot elhagyjdk. A Reitter Ferenc u. és a Jasz u. frontokon ez nem jelent
gondolt. Egyrészt itt a tajolas is kedvez6bb, masrészt a megmaradd homlokzatok jelent6sen
alacsonyabbak is.

A homlokzatfeliiletek alulrél felfele haladva vdlnak egyre nyitottabbd, konnyedebbé. Az alsé
szintek szigoru katonds rendjét, relative kis mlretl nyildsait felfele egyre nagyobb fellletl
Uvegezés, mozgalmas arnyékjaték valtja. A legless szintek a legtagoltabbak, itt az alsé szintek
folyamatos térfala mar felbomlik, helyet adva tet6kertek és nagyobb tet6teraszok szamara.
Kertépitészeti szempontbdl a teljes tombot egységesen kezeljik, az épilet diszpoziciéjabol
adddoan a teriilet jelentGs része nem aldépitett zoldfellletként fog tudni megvaldsulni,
jelent6s faallomannyal.

Az |. és Il. Gtemben megvaldsuld éplletek utcafronti kialakitasa
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Az Il. és lll. Gtemben megvaldsuld éplletek utcafronti kialakitasa

A Budapest, XIll. Jasz u. 3— ban taldlhato telek, a beépitési szabalyozas értelmében zartsoru.
A bontandd épiletek a Jasz utca fel6l zartsoru beépitéstiek (Jasz u. 3). A kozterileti front
fel6l a jobboldalon egy beépitetlen teriilet (lres telek) csatlakozik a bontandé épiiletiinkhoz.
A baloldalon a Jasz u 5-7-9 csatlakozik, ahova a fejlesztés Il. (itemének beépitése keril a
kdzeljov6ben.

A Jasz utca fel6li szakaszon, valamint a tombbelsé részen 1évé éplletiink pince+foldszint+1
emeletes L alaku épiilet (A épilet), mig a tombbels6 hatsé részén egy egyszintes
raktarépilet (B épilet) taldlhatd. Az A éplilet udvari szakasza szintén bontandd éplilethez
(Jasz u. 5-7-9) csatlakozik. A csarnoképiilet (B épiilet) sarkosan csatlakozik a Rébert Karoly
korut feldli foldszint+ 3 szintes lakdéplilethez. Ezen éplletek alapozasi sikja a mi
épuletiinkével megegyezik ezért a szomszéd épiletek alapmegerdsitését nem kell elvégezni
a bontds miatt. A kés6bbi épitési tevékenység esetében azonban mar igen. Az ehhez
sziikséges részletes alapfeltarasokhoz a bontasi tevékenység elvégzése szlikséges.

Mindkét éplilet (A épllet és B épilet) bontandd, szerkezetiik vagy torténetiik alapjan
megtartasuk nem indokolt. Az éplletek hozzavetbéleg az 1940-es években épiiltek,
helyenként rossz allapotuak, a nyildaszarék és flirdészobai szaniterek néhany helyen még
megvannak.

A teljes lakdépilet (A épulet) alatt pinceszint lett kialakitva mind az utcai mind az udvari
fronton. A telek részben burkolt, az éplletek mellett talalhaté zoldfellilet néhany kisebb
bokorral, részben kiszaradt fas szard novényzettel kisebb faval. Az ingatlan nem rendelkezik
kozterileti gépkocsi behajtéval, sem fedett gépkocsi parkoldval.

Az éplletek alapozasa feltételezhet6en savalap. Falai tomor téglafalak. Tet6szerkezete
faszerkezetd, hornyolt cserépfedéses nyeregtetd, ill. félnyeregtetd.

Az éplletek jelenleg liresen dllnak, a lakdsok kilritése és lezardsa megtortént. A teljes
birtokbaadassal egyid6ben részletes értékleltar késziilt.

Védett épiilet sem az ingatlanon, sem annak kézvetlen kornyezetében nem talalhato.
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Az ingatlan 06ssz-kdzmdvesitett, a meglévé bekotések mindegyike hasznalatban van. A
szabalyszer( lecsatlakozasrél a munkafolyamatok leirasa fejezet rendelkezik. A bekotések
javarészét az Ujonnan tervezett éplilet hasznalni fogja, a szlikséges felbdvitések elvégzése
utan.

MOr u. - Jasz utca sarok

R
r'g b

o
4
1

Reitter Ferenc utca

A tervezett lakasok vegyes Osszetételliek. A KESZ szabalyozza azok min. atlagos alapteriiletét,
ill. min. méretét. Ez alapjan a lakdsok 6sszesitett nettd atlag teriilete nem lehet kisebb, mint
50 m?, valamint 30 my-nél kisebb lakds nem készilhet. A lakdsok max. 25%-a lehet 30-35 m?
kozotti garzonlakas.

Mindegyik lakashoz tartozik erkély, terasz, loggia vagy franciaerkély. Ez az eladhatdsag
érdekében a tervezési programban is megjelenik.

A lakdasok kialakitasa flexibilis, vagyis engedély kételes modositas nélkil, vagyis homlokzat és
szerkezet atalakitasa nélkll is egy jelent6s részik egybenyithatd, vagy megoszthatd.3
egymas melletti 2 szobas lakas 6sszenyithatd 2 db 3 szobds lakassa, vagy forditva. A lakasok
nem mindegyikére vonatkozik ez a flexibilitas, tekintettel a dupla belmagassagu duplex
lakasokra.

A vizes helyiségeket, ill. a hozzajuk tartozd gépészeti aknakat igyekeztiink a kdzponti folyosd
mentén elhelyezni, javitva a kés6bbi esetleges atalakithatdsagot. A felmend tartészerkezet
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donté része lakds, folyosd vagy szoba elvalaszté falba keriilt, igy nem zavarja az
atalakithatdsagot.

A kozleked8k féleg bels6terliek, azonban minden liftblokk mellett atrium készil. A Reitter
Ferenc utca |épcs6hazanak datriuma a legnagyobb alapteriletli, a Mor utcai sarok
lépcsémagjahoz pedig belsé teljes fellletld homlokzati felnyitast terveztek. Emellett a folyosé
végek is homlokzatot kapnak.

A [épcs6hazi atriumok, ill. a lift varakozo teriiletek tobbnyire kdzvetlen homlokzati vagy tet6-
feltlvilagito bevilagitast kapnak

A foldszint kozteriileti frontjdnak nagy része kereskedelmi egységeket kap, azonban ezek
mélysége — tekintettel a sz(ikos parkoldsi lehet6ségekre és a jelenleg igencsak visszafogott
keresletre az ilyen kereskedelmi egységek irdnt — csak korlatozott lehet.

Az egyes litemek tervezett beépitési paramétereinek helyrajzi szam szerinti bemutatasa

Hrsz.:27364/2 1. Gitem

Ovezeti adatok Tervezett adatok
Telek terllete: min. 600 m? 4.403 m?
Ovezeti besorolas: Vi-1/Z-32
Beépités madja: Z (zartsoru)
TF beépithetSség: 60% (2.641,80 m?) 59,78 % (2.632,13m2)
TA beépithetSség.: 70% (3.082,10 m?) 69,75 % (3.071,11 m2)
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ASzM: 3,50 (15.410,50 m?) 2,95 m%/m? (13.020,93 m?)
(3,00L) (13.209 m? L)

PSZM: 2,00 (8.806 m?) 1,31 m2/m2 (5.995,43 m?)

Min. zéldfelilet: 30% (1.320,90 m?) 30,12 % (1.326,32 m?)

Parkanymagassag: 21,00 m 20,35 m

ELP: 28,00 m 24,74 m

Epiilet magassag:

P+Fszt+4+2 tet6szint

Tervezett lakas szam: 142 db
Tervezett Gzletszam: 4 db
Parkoldhely 168 db
Tervezett lakasatlag: 53,82 m?
Hrsz.:27364/1 2. item

Ovezeti adatok

Tervezett adatok

Telek terllete: min. 600 m? 5789 m?

Ovezeti besorolas: Vi-1/Z2-32a

Beépités madja: Z (zartsoru)

TF beépithetdség: 60% (3.473,40 m?) 53,33 % (3.087,08 m?)
TA beépithetdség: 70% (4.052,30 m?) 65,95 % (3.817,94 m?)

ASZM: 3,50 (20.261,50 m?) 2,90 (16.798,2 m?)
(3,00L) (17.367 m2 L)
PSZM: 2,00 (11.578 m?) 1,30 (7.525,54 m?)

Min. zoldfelllet:

30% (1.736,70 m?)

34,97 % (2.024,24 m?)

Parkanymagassag:

18,00 m

8,61m

7

ELP:

25,00 m

24,99 m

Eplilet magassag:

P2+P1+Fszt+4+2 tetdszint

Tervezett lakas szam: 188 db
Tervezett Uzletszam: 9db
Parkoldhely 225db
Tervezett lakdsatlag: 51,24 m?
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Hrsz.:27364/3 3. utem

Ovezeti adatok Tervezett adatok
Telek terllete: min. 600 m? 1.100 m?2
Ovezeti besorolas: Vi-1/Z-32a
Beépités maddja: Z (zértsoru)
TF beépithetség: 60% (660 m?) 59,93 % (659,18 m?)
TA beépithetdség.: 70% (770 m?) 69,99 % (769,93 m?)
ASZM: 3,50 (3.850 m?) 2,95 (3.247,03 m?)

(3,00L) (3.300 m? L)

PSZM: 2,00 (2.200 m?) 1,09 (1.197,04 m?)
Min. zoldfelilet: 30% (330 m?) 37,43% (411,69 m?)
Parkanymagassag: 18,00 m 9,48 m

ELP: 25,00 m 24,99 m
Epilet magassag: P+Fszt+6+1 tet8szint
Tervezett lakas szam: 34 db
Tervezett Uzletszam: 0db
Parkoldhely 34 db
Tervezett lakdsatlag: 52,92 m?

Epiiletszerkezetek

Alapozas: c6lopozés és vasbeton gerendaracs tervezett a tartészerkezeti tervek szerint. A
munkatér lehatarolas résfallal torténik.

Tartészerkezet: Monolit vasbeton pillérvazas szerkezet, vasbeton fodémekkel,

merevitGfalakkal és |épcs6karokkal tartészerkezeti munkarész szerinti méretekkel
Hatarld falak: porusbeton kitolt6 falazat

Bels6 falak: porusbeton valaszfalak, akusztikailag méretezett mészhomok lakaselvalaszto
falazatok

Hészigetelések: 15 cm vastag grafitos polisztirol hab hészigetelés a homlokzatokon, foédém és

konzol also fellileteken 12 cm kézetgyapot hészigetelés, egyenes rétegrendend(i fodém fels6
hészigetelés 22 cm |épésalld expandalt polisztirol hab hdszigetelés késziil. Labazati és talajjal
érintkezd fellleteknél extrudalt polisztirol hab hészigetelés sziikséges.
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Vizszigetelések: pince szinten szerkezet altal biztositott vizzaras lesz, tetGk vizszigetelése PVC

lemezzel lesz megoldva. Erkélyek kent vizszigetelést kapnak.

Padléburkolatok: 6ndllé rendeltetési egységen belil funkcionak megfelel6en gres keramia
vagy lamindlt parketta, kdzos haszndlatu terekben gres keramia padldburkolat készil.
Erkélyeken és teraszokon 2 cm vastag labakra allitott WPC padléburkolat lesz. Foldszinti
csatlakozokiltéri burkolt fellletek beton térk6bél késziilnek. Parkoldsi helyiségekben
m(igyanta padld lesz.

Kilsé burkolatok: erkélyszegélyek festett finombeton elére gyartott fliggesztett elemek
fehér szinben. A kiils6 falak strukturdlt vakolatot kapnak szlrke szinben.

Belsd feliiletképzés: glettelt fellleten, 3 réteg festés fehér szinben

Nyildszarok:

a lakdsokndl miianyag tokszerkezetl nyildszarok késziilnek, 3 réteg hdészigetel6

Uvegezéssel.

- kozforgalmi és foldszinti kilsé nyildszarék korszer(i fém héhidmenetes fliggonyfal
profilbdl lesznek 2 réteg livegezéssel.

- lakas bejarati ajték betorésbiztos tobb ponton zarédd lakdsbejarati ajtok automata
kiiszobbel kialakitva.

- lakdson belll Iévé ajtok, atfogd tokos kialakitasuak, konnyitett szerkezetlek, laminalt

felllettel.

ZoldtetSk: extenziv és intenziv zoldetet6k, kertészeti terv szerinti liltet6kozeg vastagsaggal.
Ulett6 kozeg alatt vizmegtartd és elvezet§ drénezés késziil. Intenziv zdldfeliileteknél
ontoz6berendezéssel lesz kialakitva.

Korlatok: zéldes arnyalatu atlatszé biztonsagi tGveg korlatok aluminium profilba vonalmentén
rogzitett kialakitdsban.

Tervezési program

A Tervez6 cég tajékoztatdsa szerint a harom szomszédos ingatlanon, harom Ultemben
osszesen 364 db lakdsos lakdéplilettomb épitése tervezett. Az egyes ingatlanok mérete
eltéré ennek megfelelGen a tervezett éplletek nagysdga és kialakitasa is kiilonb6z6 lesz. Az
éplletek a zartsoru el6irds értelmében kapcsolédnak egymashoz.

A Tervez6 cég jelen is projektnél az altala tervezett, mas hasonld kaliberd épiletekhez
hasonléan, magasabb kovetelményeket fogalmazott meg, amely a betervezett
anyagminGségekben jelenik meg. A vasarldi igényeket kovetve a lakdsok atlagmérete
alacsonyabbra van meghatarozva 50-60 m? kériilire. Kiilén figyelmet forditottak arra, hogy a
lakdashoz tartozzon hasznalhatd méretli erkély, amely méretei a lakashoz képest ne
legyenek tulzoak.

Végezetiil jelenkori elvaras az erkélyek zolditése, a zoldtetd kialakitasa az uj éplileteknél.
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A tervezett beruhazas 0sszesitett adatai

a hdrom ingatlan teriilete 6sszesen: 5.789+4.403+1.100 = 11.292,00 m?

a tervezett lakasok szama Osszesen: 142+188+34 = 364 db

parkoldhelyek szama 6sszesen: 168+225+34 = 427 db

dsszesen hasznos alapterilet: 15.348,39 +20.753,57 + 3.715,26=39.817,22 m?

atlagos lakas hasznos terilet Gtemenként eltérs: 50-53 m? kdzotti

dssz. hasznos parkoldsra hasznositott teriilet: 5.100,69+6.465,34 +1.012,15=12.578,18 m?
dsszes hasznos Uzlet tertlete: 629,98 + 616,4=1.246,38 m?

dsszes hasznos lakossagi tarold terilet: 301,17+701,18+151,23= 1.989,32 m?

0sszes hasznos kozleked6 és kiszolgalo terdlet:
2.415,24+9.853,80+1.707,56=13.976,6 m?

Parkolomérleg

Sziikséges parkolohelyek lakdsok utan 1 db / lakds (OTEK szerint): 364 db

Szlikséges parkoldhelyek zlet eladdterek utan

kereskedelem &rusitéterének 0-100 m?-ig minden megkezdett 20 m2 nettd

alapteriilete utan (KESZ 5/b melléklet szerinti 9. sor): 43 db

Osszesen: 407 db

Tervezett parkoldallasok

I. Gtem
P2 szint pince (81 db normal + 1 db csokkentett) 82 db
P1 szint pince (77 db normal + 0 db csokkentett) 77 db
Foldszinten (9 db normal + 0 db cs6kkentett) 9db
II. Gtem
P2 szint pince (86 db normal + 30 db csokkentett) 116 db
P1 szint pince (84 db normal + 25 db csokkentett) 109 db
lll. Gtem
P1 szint pince (16 db normal + 4 db csdkkentett) 20db
Foldszinten (8 db normal + 6 db csdkkentett) 14 db
Osszesen: 427 db
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Kerékpar mérleg

Tervezett kerékpar elhelyezések:

e |[. Utem
Lakossagi taroléban elhelyezve: 83 db
Kerékpar taroldban elhelyezve: 75 db
e |[l. Gtem
Lakossagi taroldban elhelyezve: 170 db
Kerékpar taroldban elhelyezve: 36 db
e |[Il. Gtem
Lakossagi taroldban elhelyezve: 26 db
Kerékpar taroldban elhelyezve: 8 db
Osszesen: 398 db

3.5  KAPCSOLODO LETESITMENYEK, MUVELETEK

A tervezett lakdépliletek egylittes kapcsolddd kiszolgald l1étesitményei

ingatlanokon bellli kozlekedési létesitmények,

kozmU halozatok,

zoldfelileti rendszer,

pihend és jatszohelyek kialakitasa.

A belsé kozlekedési létesitmények

A belsé kozlekedési létesitmények kozzé az ingatlanokon belili jardak, tipegdk, gyalogos
kozlekeddbk, tovabba a |épcs6hazak, liftek tartoznak. Az épllettombok alatt 2 pinceszinten ill.
foldszinten 0Osszesen 427 db (168+225+34 db) gépkocsi parkolasara alakitanak ki
parkoldhelyet.

Kozmiivek

A hdrom ingatlanra tervezett épliletek vizigényét és a keletkez6 szennyvizelvezetés igényét a
FGvarosi kozmlszolgaltatoval kotend6 szerzddések alapjan tervezik biztositani. Jelen
tervszinten az egyeztetések folynak a szikséges kozmdifejlesztésekrdl.
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Zoldfellleti rendszer

A tervezési teriilet nem kerill teljes egészében beépitésre. Igy zoldfelliletet nem csak a
nagyméretd teraszok, ill. tetGteraszok jelentik majd, hanem az épilettombok kozott és a
foldszint felett kialakitott parkositott zoldfeliletek is (3.5. abra).

L= = \

3.5. dbra: Tervezett z6ldfelliletek az ingatlanon

3.6 ATELEPITES ES MUKODES MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTIA, IDOTARTAMA

Az Engedélykérd tajékoztatasa szerint a tervezett harom Gtem megvalésitdsa kb. 48 honapot
vesz igénybe, ebbdl kb. 24 hénap a kiviteli munkat és kb. 24 hénap a bels6 szerelési munkat
jelenet. Az utolsd (tem datadasara 2029. Gszén keriilhet sor. A beruhdzasi teriileteken
jelenleg az épiletek még allnak, a hatalyos bontdsi engedélyek megvannak. A bontasukra
varhatéan 2025. nyaran kertlhet sor.

Tervezett épités Utemtervi idGpontjai

- | Gtem: 2025. 3. negyedévben (tehat Gsszel) kezdik az 1. Gtem épitését (és 24 hdnap
az épitési id6) (12 hoénap kiviteli munkak és a 12 hdénap belsé szerelés munkak
végzése)

- |Il. Gtem: 2026. 3. negyedévben (tehat Gsszel) kezdik a 2. Gtem épitését (és 24 honap
az épitési idd)

- lll. Gtem: 2027. 3. negyedévben (tehat 6sszel) kezdik a 3. Gtem épitését (és 24 hdénap
az épitési id6)
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(tehat ahogy 1 év alatt megépil az 1. Gtem szerkezete, akkor egybdl kezdik épiteni a 2.
Utemet, és ennek a 2. Gtemnek is ahogy az 1 év alatt megvan a szerkezete, akkor kezdik is
épiteni a 3. litemet)

A tervezett beruhdzds miikodésének vdarhaté id6tartama a kerilet terlletfejlesztési
terveinek megfelel6en tobb évtizedre tehetd, varhatéan 50 év.

4. TERVEZETT TECHNOLOGIAK BEMUTATASA
4.1  EPULETGEPESZETI RENDSZEREK ISMERTETESE

. Foldgazellatas
A tervezett épliletekben foldgaz felhaszndlasra nem keriil sor.
J Flités-httés

A tervezett beruhdazast harom 6nallé ingatlanon harom Gtemben tervezik megvaldsitani, igy
a gépészeti egységeket is 6nallé egységként mutatjuk be:

l. item Reitter Ferenc u. - Mor u. 142 db lakasos tarsashaz

Az épiiletet 6sszesen 1 db kiltéri géphdazbdl szolgdljuk ki. A beltéri géphdz a -2 pinceszinten
kap helyet. Az épiilet f(ités-h(ités és HMV rendszerei fliggetlenek egymastoél. A kiltéri gépek
a tetdn helyezkednek el zajvédé fallal koriilvéve az akusztikai terveknek megfelelGen.

A fltési-h(tési igények ellatasat 1 db Carrier 30RQP-610R tipusu R32 h(it6kozegli gép latja
el. A gép flitési teljesitménye Qf=372 kW -13°C kils6 hémérséklet esetén, mig a hltési
teljesitménye Qh=752 kW 32°C kiils6 h6mérséklet esetén. A hdszivattyut a f(itési allapotra
valasztottak ki. A h@szivattyld desuperheaterrel felszerelt. A HMV termelést 2 db Keyter
KWR-4200-IVS4D R290 h(it6kozegli, magas hémérsékletli hdszivattyu allitja el6. A gépek
flitési teljesitménye Qf=97,6 kW -13°C kiils6 hémérséklet esetén. Mindegyik hdszivattyu
primer oldala 30 %-os etilén glikollal kerul feltoltésre. A primer és a szekunder oldalak
hGcserél6kkel kerlilnek elvalasztasra egymadstdl. A hészivattydk hidraulikai  blokkal
felszereltek. A fltési-h(tési hészivattyd hulladékhgjét nyari hités esetén a HMV tartalyok
elémelegitésére hasznaljak fel.

A héleadd padlofiités és mennyezetflités-h(ités minden lakds esetében. Minden helyiség
kiilon vezérelhet6 termosztatrol. A lakdasok vezérlése Wavin Sentio kodzponti vezérlésrdl
torténik. A Wavin bekotését a mintalakds tervek tartalmazzak.

Il. Gitem Jasz u. -Mor u. 188 db lakasos tarsashaz

Az épliletet 6sszesen 1 kiiltéri géphdzbdl szolgdljuk ki. A beltéri géphaz a -1 pinceszinten kap
helyet. Az épillet fltés-h(ités és HMV rendszerei fliggetlenek egymastol. A kiiltéri gépek a
tetén helyezkednek el zajvédd fallal koriilvéve az akusztikai terveknek megfelelGen.
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A fltési-htési igények ellatasat 2 db Carrier 30RQP-330R tipusu R32 h(it6kozegli gép latja
el. A gépek fltési teljesitménye gépenként Qf=208 kW -13°C kiils6 hémérséklet esetén, mig
a h(tési teljesitménye Qh=350 kW 32°C kiils6 h6mérséklet esetén. A hészivattyut a flitési
allapotra vdlasztottak ki. A hdszivattyd desuperheaterrel felszerelt. A HMV termelést
2 db Keyter KWR-4200-1VS4D R290 h(it6kozegli, magas hémérsékletld hészivattyu allitja
el6. A gépek flitési teljesitménye Qf=97,6 kW -13°C kils6 h6mérséklet esetén. Mindegyik
hdszivattyu primer oldala 30%-os etilén glikollal keril feltoltésre. A primer és a szekunder
oldalak h&cserél6kkel kerllnek elvalasztasra egymastél. A h@szivattyuk hidraulikai blokkal
felszereltek. A fltési-h{tési hdszivattyd hulladékhéjét nyari hiités esetén a HMV tartalyok
elémelegitésére hasznaljak.

A héleadd padlofiités és mennyezetflités-h(ités minden lakds esetében. Minden helyiség
kilon vezérelhetd termosztatrol. A lakasok vezérlése Wavin Sentio kdzponti vezérlésrél
torténik. A Wavin bekotését a mintalakas tervek tartalmazzak.

ll. iitem Jasz u. 3. 34 db lakasos tarsashaz

Az éplletet 6sszesen 1 kiltéri géphazbdl szolgdljuk ki. A beltéri géphaz a foldszinten kap
helyet. Az épiilet flités-h(ités és HMV rendszerei fliggetlenek egymastdl. A kiltéri gépek a
tetén helyezkednek el zajvédd fallal koriilvéve az akusztikai terveknek megfelelGen.

A fltési-h(tési igények ellatasat 2 db Carrier 30RQR-100R tipusu R32 hiit6kozegl gép latja
el. A gépek flitési teljesitménye Qf=58,3 kW -13°C kiils6 hémérséklet esetén, mig a hitési
teljesitménye Qh=115 kW 32°C kiils6 hémérséklet esetén. A hdészivattyut a flitési allapotra
valasztottak ki. A h@szivattyl desuperheaterrel felszerelt. A HMV termelést 1 db Keyter
KWR-4200-1VS4D R290 h(it6kozegl, magas h6mérséklet(i hészivattyu allitja el6. A gép flitési
teljesitménye Qf=97,6 kW -13°C kiils6 hémérséklet esetén. Mindegyik h&szivattyd primer
oldala 30%-os etilén glikollal keriil feltoltésre. A primer és a szekunder oldalak h6cserélékkel
kerlilnek elvalasztasra egymastél. A hdszivattyuk hidraulikai blokkal felszereltek. A f(itési-
hltési hészivattyd hulladékhéjét nyari hlités esetén a HMV tartalyok elémelegitésére
hasznaljak.

A héleadd padlofiités és mennyezetflités-h(ités minden lakas esetében. Minden helyiség
kilon vezérelhetd termosztatrol. A lakasok vezérlése Wavin Sentio kdzponti vezérlésrél
torténik. A Wavin bekotését a mintalakas tervek tartalmazzak.

o Szell6zés

A tervezett lakdépiilet terlletén szamos kilonalld, vagy részben egymassal Osszefliggé
szell6z6rendszer éplil. A tervezett szell6z6rendszerek az alabbiak:

Lakasok szell6zése

- lakéhelyiségek, lakasok természetes szell6zése

- lakasok vizesblokkjainak gépi szell6zése
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- lakasok konyainak gépi szell6zése

Bérleménvyek szell§zése

- foldszinti Gzletek szell6zése

Tarsashazi kozos szell6z6rendszerek

- mélygarazsok CO elszivé rendszere
- a-1szinti hulladéktaroldk szell§zése
- pinceszinti tarolok szell6zése

Tlizvédelmi szell6z6rendszerek, hé és flistelvezetés

- pinceszinti h6 és flstelvezetés

Lakdsok szellGzése

A lakdszobdk természetes szellGztetésliek lesznek.

A WC helyiségekben és a flird6kben mesterséges szell6ztetés létesil. Az elhasznalt leveg6t
strangonként, 60 m3/dra légszallitdsi Helios ELS tipusu, falsik el6tti, visszacsapd szeleppel
ellatott ventilatorokkal, spiralkorcolt szell6z6 vezetéken keresztiil tervezik vezetni a tet6 folé.

A konyhakban talalhato tlzhelyek szag- és paraelszivasat 200 m3/h légszallitasu paraelszivod
beépitési lehet6ségének biztositasaval tervezik.

Megjegyzés: tovabbi adatokat az I. és Il. Gtemben megvaldsuld épllettombre a 9.6. fejezet
tartalmaz.

Bérlemények szell6zése

A foldszinti lzletek természetes szell6ztetésliek lesznek, csak a WC helyiségekben létesiil
mesterséges szellGztetés visszacsapé szeleppel ellatott ventilatorokkal.

K6z0s szell6z6rendszerek

e A pinceszinteken keleketd karos anyagok elvezetése (CO elszivas)

A gépkocsik lizemelése miatt keletkezd karos anyagok elszivdsat — meghatarozadsa a német
VDI 2053 irdnyelv szerint tortént — mesterséges szell6zéssel biztositjak.

. utem  Reitter Ferenc u. -Mar u. 142 db lakasos tarsashaz

A pinceszintekre 6sszesen 2 db CO elszivo ventilator dolgozik. A CO légpotlasa vész esetben a
garazskapu nyitasaval biztositandd! A minimalis atszell6zés miatt a hG- és fiist légpdtlas 1-1
akndjanal tlizszakaszonként 1-1 motoros zsalu nyitva van. A 2 db CO elszivo ventilator tipusa
Air-Technik VMC-630-B/5-5. Atlagos elszivasndl ventildtoronként 8.000 m?3/h-t, riasztds
esetén 16.000 m3/h-t szivnak el.

Il. item Jasz u. -Mor u. 188 db lakasos tarsashaz
A pinceszintekre 6sszesen 3 db CO elszivo ventilator dolgozik. A CO légpdtlasa vész esetben a

garazskapu nyitasaval biztositandé! A minimalis atszell6zés miatt a hé- és fiist légpdtlas 1-1
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akndjanal tlizszakaszonként 1-1 motoros zsalu nyitva van. A 3 db CO elszivo ventilator tipusa
Air-Technik VMC-630-B/5-5. Atlagos elszivasndl ventildtoronként 8.000 m?3/h-t, riasztds
esetén 16.000 m3/h-t szivnak el.

Il. titem Jasz u. 3. 34 db lakasos tarsashaz

A pinceszintre, foldszintre 6sszesen 1 db CO elszivé ventilator dolgozik. A CO légpdtlasa vész
esetben a gardzskapu nyitdsdval biztositandd! A minimalis atszell6zés miatt a h6- és fist
légpdtlas 1-1 akndjanadl tlzszakaszonként 1-1 motoros zsalu nyitva van. A CO elszivd
ventildtor tipusa Air-Technik VMC-630-B/5-5. Atlagos elszivasnal ventildtoronként 8.000
m3/h-t, riasztas esetén 16.000 m3/h-t szivnak el.

Lépcs6haz fustmentesités, tlizgatldterek

A |épcs6hazi h6- és flistmentesités a tlizvédelmi terveknek megfelel6en torténik.

Zart kozlekedSk hé- és fistelvezetése

Zart kozleked6 nem létesdil.

4.2  Vizellatas, szennyviz- és csapadékviz elvezetés
Vizellatas

Az ingatlanok el6tt kiépitett csatorna- és viz kozmU haldzat taldlhatd. A telkekre a beadllds
jelenleg is megvan, mind viz, mind csatorna tekintetében.

l. Gtem Reitter Ferenc u. -Mor u. 142 db lakasos tarsashaz

Az éplilet napi atlagos fogyasztasat a Vizmdvek ajanldsa szerint végeztik el. Az egyes lakdsok
vizfogyasztdsa az alabbiak alapjan adddik:

Lakasméret Darabszam Napi fogyasztas Osszesen
[m?] [db] [m*/nap] [m*/nap]
0-59 88 0,3 26,4

60-99 51 0,45 22,95
100- 3 0,6 1,8

Uzletek a féldszinten keriilnek kialakitasra, dsszesen 0,6 m3/nap (3*0,2) fogyasztassal.

Osszesen igy 51,75 m3/nap a becsiilt fogyasztas.
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Oltdviz igény a fenti adatok alapjan a tarsashazra:

Egyidejli terhelés MSZ-04- Napi atlagos KiilsG oltoviz Belsd oltdviz
132-1991 szerint fogyasztas
I/s / m3/h m3/d I/s I/s
4,8/17,28 51,75 65 5

Az ingatlan egyidej(i terhelése az MSZ 04 132 1991 szerint: 17,28 m3/h.
Il. Gtem Jasz u. - M6r u. 188 db lakdsos tarsashaz

Az épiilet napi atlagos fogyasztasat a Vizmdvek ajanlasa szerint végeztik el. Az egyes lakdsok
vizfogyasztdsa az aldbbiak alapjan adodik:

Lakasméret Darabszam Napi fogyasztas Osszesen
[m?] [db] [m?/nap] [m?/nap]
0-59 145 0,3 43,5

60-99 42 0,45 18,9
100- 1 0,6 0,6

Uzletek a féldszinten keriilnek kialakitasra, dsszesen 1,8 m3/nap (9*0,2) fogyasztassal.

Osszesen igy 64,8 m3/nap a becsiilt fogyasztas.

Oltéviz igény a fenti adatok alapjan a tarsashazra:

Egyidejli terhelés MSZ-04-  Napi atlagos Kiils6 oltoviz Belso oltdviz
132-1991 szerint fogyasztas
I/s / m3/h m3/d I/s I/s
5,4/19,44 64,8 60 5

Az ingatlan egyidej terhelése az MSZ 04 132 1991 szerint: 19,44 m3/h.

Il. Gtem

Az éplilet napi atlagos fogyasztdsat a Vizmdvek ajanlasa szerint végeztiik el. Az egyes lakdsok

vizfogyasztdsa az aldbbiak alapjan adodik:

Jasz u. 3. 34 db lakasos tarsashaz

Lakasméret Darabszam Napi fogyasztas Osszesen
[m?] [db] [m*/nap] [m*/nap]
0-59 20 0,3 6,0

60-99 14 0,45 6,3
100- 0 0,6 0
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Uzletek nem kertilnek kialakitasra.
Osszesen igy 12,3 m3/nap a becsiilt fogyasztas.

Oltdviz igény a fenti adatok alapjan a tarsashdzra:

Egyidejli terhelés MSZ-04- Napi atlagos | Kiilsé oltoviz | Belsé oltoviz
132-1991 szerint fogyasztas
I/s / m3/h m3/d I/s I/s
2,4/8,64 10,95 65 5

Az ingatlan egyidej(i terhelése az MSZ 04 132 1991 szerint: 8,64 m3/h.

Az épliletek oltéviz halézatanak kialakitdsa a Tlzvédelmi mdiszaki leirdsban leirtak
figyelembe-vételével tortént. A belsé nedves fali tlizcsaphaldzat egyidejlisége 2, a belsé
oltdviz igény tehat 5 I/s (300 liter/perc) mindegyik épllet esetében.

Szamitott éves ivoviz igény 6sszesen: cca. 47.030 m3/év

Szamitott napi atlag szennyviz terhelés: cca. 129 m3/nap

Csapadékviz elvezetése

A csapadékviz mennyiségének a szamitasa az MSZ-04-134-1991 szerint tortént. A
csapadékviz elvezetése 30 perces késleltetéssel, a pinceszinteken pufferelve torténik a
kdzcsatorna haldzatba ingatlanonként maximum 5 |/s intenzitdsd dtemeld szivattyukkal.

l. Gtem Reitter Ferenc u. - Mér u. 142 db lakasos tarsashaz

A szdmitasok alapjan a csapadékviz mennyisége 75,4 /s 3.037 m? burkolt felllettel
szamolva.

Il. Gitem Jasz u. - Mér u. 188 db lakasos tarsashaz

A szamitdsok alapjan a csapadékviz mennyisége 85,3 I/s 3.473 m? burkolt felllettel
szamolva.

ll. Gtem Jasz u. 34 db lakasos tarsashaz

A szamitasok alapjan a csapadékviz mennyisége 26,88 I/s 1.090 m? burkolt felllettel
szamolva.

Szennyvizelvezetés

A szennyvizet és az esOvizet egymastdl elvalasztva tervezik elvezetni. Az éplletekben
keletkez6 szennyviz minGsége normal hazi szennyviz, ezért elGtisztitdst nem igényel. Az
éplletekbdl 0Osszesen elvezetendd fekalids szennyviz és csapadékviz mennyisége a
kovetkez6:
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l. Utem Reitter Ferenc u. - Mér u. 142 db lakasos tarsashaz

Egyidejli szennyvizterhelés MSZ  Napi atlagos szennyviz Csapadékviz mennyisége
04-134-1991 szerint kibocsatas (274 1/s ha)
I/s m3/h m3/d /s
12,7 45,72 51,75 75,4

Az ingatlan el6tt kiépitett csatorna koézm( haldézat taldlhatdé. Az épiiletben keletkez6
szennyviz strangokat az épiletbdl tobb helyen vezetik ki. Az épuletbdl torténd kitorésnél
vizzaro falatvezetést kell hasznalni, a vezetéket tisztitd idommal kell ellatni.

Il. Gitem Jasz u.-Mor u. 188 db lakasos tarsashaz
Egyidejli szennyvizterhelés MSZ Napi atlagos szennyviz Csapadékviz mennyisége
04-134-1991 szerint kibocsatas (274 1/s ha)
I/s m3/h m3/d I/s
14,4 51,84 64,8 85,3

Az ingatlan el6tt kiépitett csatorna koézm( haldézat taldlhaté. Az éplletben keletkez6
szennyviz strangokat az épiletbdl tobb helyen vezetik ki. Az éplletbdl torténd kitdrésnél
vizzaro falatvezetést kell hasznalni, a vezetéket tisztitd idommal kell ellatni.

ll. iitem Jasz u. 3. 34 db lakasos tarsashaz
Egyidejli szennyvizterhelés MSZ  Napi atlagos szennyviz Csapadékviz mennyisége
04-134-1991 szerint kibocsatas (274 1/s ha)
I/s m3/h m3/d /s
6,4 23,04 12,3 26,88

Az ingatlan el6tt kiépitett csatorna koézm( haldézat talalhatd. Az épililetben keletkezd
szennyviz strangokat az épiletbdl tobb helyen vezetik ki. Az épiletbdl torténd kitdrésnél
vizzaro falatvezetést kell hasznalni, a vezetéket tisztitd idommal kell ellatni.

Szamitott éves szennyvizterhelés: cca. 47.030 m3/év
Szamitott napi atlag szennyviz terhelés: cca. 129 m3/nap

A pinceszinti gépkocsi taroldkban keletkez6 csurgalékvizet nedves takaritdssal tavolitjak el, a
takaritogépek mindegyik tarsashdz esetén osszefolydba Uritenek, melynek szennyvize egy
zsompba érkezik, ahol Barczy BSZ 3550 12 |/s tisztitasi kapacitasu olajfogd talalhato
mindharom épiilet esetében.

A hulladéktdrolékba blizzaras padlddsszefolyot helyeziink el, de ezek a foldszinten
talalhatok, igy az alaplemez alatti cs6vezetést nem érintik.
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4.3  EGYEB KOzZMUVEK

Elektromos haldzat

A tervezett épiilet energiaellatasa az Aramszolgaltatoi haldzatrdl lesz biztositva.

Csatlakozasi pont (ok): Epiletenként kiildn csatlakozds a kozteriletre tervezve, konkrét
kialakitdsa az dramszolgdltatdi egyeztetések utan alakul ki.

Csatlakozé f6elosztd berendezés(ek) épiletenként a -P1 szintre tervezett kulonallé
elektromos helyiségben lesznek elhelyezve. A kozosségi, valamint az éplletgépészeti és
tlizvédelmi fogyaszték mérései az elektromos helyiségbe, vagy kdzosségi teriletre (folyoso,
kozlekedd, stb.) keriilnek. A lakasok fogyasztdsmérései szintenként csoportosan, a kozosségi
terlileteken (folyosd, kozlekedd, stb.) kialakitott elektromos flilkékbe keriilnek, konkrét
kialakitasuk az dramszolgdltatdi egyeztetések utan alakul ki.

A rendelkezésre allé informacidk alapjan a tervezési terlileten hdlézat fejlesztésekre lesz
szlikség (el6re lathatdlag 2 vagy 3 db Uj trafé és ahhoz tartozé kdzépfesziltségl haldzat kerdl
kiépitésre a mellett).

Hirk6zlési haldzatok

A tervezési teriileten jelenleg valamennyi vezeték nélkili tav- és hirkozlési szolgaltatd - T-
Mobile, Telenor, Vodafone - megfeleld vételi lehetdséget tud biztositani.

4.4  TERVEZETT TEVEKENYSEGEK

A lakééplletben elsédlegesen csak lakasok lesznek, de tovabbi diszponibilis 1étesitmények
(Gzletek) létesitése is tervezett. Jelen fazisban a diszponibilis l1étesitmények funkcionalitasa
nem ismert. A lakdépllet egylittes lUzemeltetésével kapcsolatos, kérnyezeti hatassal bird
fébb tevékenységek:

- gépészeti berendezések (flités-hités, szell6zés) Gizemeltetése,
- szallitas, kozlekedés, parkolas,

- hulladékgydijtés, takaritas,

- épllet-karbantartas,

- technoldgiai-, kommunadlis szennyvizek és csapadékvizek elvezetése.
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5. TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK
5.1  JAVASLATOK A LEGSZENNYEZODES CSOKKENTESERE

Az épitkezés kivitelezése sordn varhaté jelent&sebb porterhelés, melyet csokkenteni kell, pl.

nedvesitéssel, a fellletek pormentesitésével. A szallitdssal jaré porterhelést a szallitd
jarmUvek takardsdval is lehet csokkenteni. A munkagépek, és a szallité jarmlvek mdiszaki
allapotanak kifogastalannak kell lennilik, gy motorikusan, mint felépitményileg. A hatarold
kozutakat lehetGség szerint meg kell évni a porterhelést6l, a poros munkahelyek
elhataroldsdval, szlikség szerint az Uttest gyakori mosdsdval, takaritdsaval. A szallitasi
Utvonalakat lehetGség szerint lakoteriletek elkeriilésével kell kijel6Ini.

Uzembe helyezést koévetSen valamennyi pontforrds légszennyez8anyag kibocsatdsat

akkreditdlt mérészervezettel kell bevizsgaltatni a tényleges emisszidk megallapitasara.

Javasolt az épilettombok mellett az utcafronton fak, bokrok, védé novényzet telepitése.
Uzemelés soran a belsé utakat, jarda szakaszokat pormentesen kell tartani.

5.2  JAVASLATOK A FOLDTANI KOZEG ES A TALAJ, VALAMINT A VIZEK LEHETSEGES
SZENNYEZESENEK CSOKKENTESERE, ILL. ELHARITASARA

A vizsgdlt terliletre készitett szakért6i vélemény szerint valtozo vastagsagu, minimum 1,5 m
vastag, lokdlisan akdr tobb métert is meghaladd, vegyes Osszetételli (salakos, épitési
tormelékes, kézettormelékes, homokos) feltoltés talalhatd, mely az alapozasi munkak soran
kiemelésre keriil. Az alapozasi munkdlatok soran kitermelt szennyezett fold (feltoltés)
kornyezetvédelmi mivezetés mellett keril elszéllitasra az ingatlanrdl. Analitikai vizsgalatok
birtokdban kell gondoskodni az elhelyezésérél. Amennyiben a szennyezettség mértéke nem
éri el a,B” szennyezettségi hatarértéket a teriileten maradhat és feltéltésre haszndlhaté.

Megjegyezziik, hogy a vizsgalt teriiletre vonatkozdan talaj- és talajviz szennyezettségi
vizsgalatokra nem kertilt sor.

Az alapozasi, kozm(fektetési munkdalatok soran a talaj és a talajon keresztil talajviz is esetleg
szennyez8dhet. Ennek elkerilésére érdekében a foldmunkagépek és az épitési eszkdzok
mUiszaki és kornyezetvédelmi vonatkozasu kivalasztasa, és ellen6rzése fokozott figyelemmel
kell, hogy torténjen.

Az épitkezés soran az esetleges balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmlvek meghibasodasbdl szarmazé ken6-és Gizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezbanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyltt haladéktalanul zart tarolé edénybe
Ossze kell gylijteni és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsai szerint kell kezelni.

Az épités soran keletkez6 veszélyes hulladékot a vonatkozé 225/2015. (VII. 7.) Korm.
rendeletnek megfelelGen szigetelt, zart helyen kell gydjteni.

Az épitési terlileten a humuszos termétalaj nem taldlhatd, igy annak letermelésérdl, ill.
atmeneti depondlasarél nem kell gondoskodni. Ennek megfelel6éen Humuszgazdalkodasi
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tervet nem Kkell készittetni Az épitkezés soran keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart
tarold egységekben kell gydjteni, és el kell szdllittatni a szennyviz-csatornahalézatra vald
rakotés kiéplléséig.

A tetdfellletek valamint a sétanyok és jardak fellletérél 6sszegylijtott nem szennyezett

csapadékvizek az FCSM Zrt. dltal elGirt médon és intenzitdssal engedheté a kdzcsatorna
haldzatba.

Az izemelés soran a betervezett vizvédelmi berendezésekkel (Barczy-féle olajfogd mitargy)
valamint ezek rendszeres ellenGrzésével, karbantartdsdval és sziikség szerinti cseréjével a
csatornahdldzat védelme biztosithaté.

53  JAVASLATOK Az ELOVILAGOT ERO LEHETSEGES SZENNYEZESEKET ES
KAROSITASOKAT CSOKKENTESERE, ILL. ELHARITASARA

A tervezett beruhazas létesitése az elvégzett vizsgalatok alapjan nem érint természetvédelmi
szempontbdl értékes terileteket, de a mesterséges zoldfeliiletek védelme is fontos feladat.
Az él6vilagot ér6 karos hatdsok elkerilése, ill. mérséklése érdekében az aldbbi intézkedések
megtétele indokolt.

- A kivitelezés id6tartama alatt javasolt a kdrnyezé teriiletekre gyakorolt kedvezé6tlen
hatdsok (por-, zajszennyezés, optikai zavaras, stb.) csokkentésére az épitési teriletet
lehatdrolo takard falak épitése, tovdbba pormentesité ont6zés alkalmazasa célszerd.

- A burkolt fellletek kialakitdsanal el6nyben kell részesiteni a vizdtereszts rétegrenddel
megépithet6 burkolatokat (pl.: térké).

- A novénytelepités soran kerilni kell a természetvédelmi szempontbdl nem kivanatos
invaziv fajok lltetését (pl.: akdc, jegenye, stb.). Javasolt a KESZ szerinti fasitas
l[étrehozasa. A  kiépitett zoldfellletek rendszeres nyirdsat, gyomosodas
megakaddlyozasat, a fasitott teriileteken esetlegesen kipusztult egyedek pétlasat
biztositani kell.

- Az épitményben, ill. a fasitott terlleteken esetlegesen megtelepedd védett fészkel6
madarfajok (pl. hazi rozsdafarku, barazdabilleget6 stb.) védelmét biztositani kell.

5.4  JAVASLATOK A TAJ ES AZ EPITETT KORNYEZETET ERO LEHETSEGES KAROSITASOK
CSOKKENTESERE, ILL. ELHARITASARA

A tervezett beruhazas mind épitési, mind Gzemelési stadiumaban jelentés hatdst gyakorol a
tdjképre. Ez a hatads elsGsorban a kozvetlen hatasteriileten lesz érezhetd, ahol a bontasra
keriil6 éplilet helyén egy modern épilettel szintén beépitett terilet jelenik meg. A negativ
tajképi hatdsok mérséklése érdekében az alabbi javaslatok betartasa célszerd.
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- Az épitkezés soran a felvonulasi utvonalak védelmérdl gondoskodni kell (rendszeres
tisztitds, mUiszaki allapot megdvasa, ellendrzése, stb.).

- A tervezési terlleten a zoldfellleteket (parkositds) igényesen kell kialakitani,
novényzetiknek zajfogd, pormegkoté és takard szerepén kivlal esztétikus
l[atvanyelemként kell megjelennie a kérnyezetben.

- A belsé zoldfellletek novénytelepitésénél honos fajokat, esetleg azok kertészeti
valtozatait kell telepiteni.

5.5  JAVASLATOK AZ EPITES IDEJEN A ZAJ- ES REZGES OKOZTA LEHETSEGES
KAROSITASOK CSOKKENTESERE, ILL. ELHARITASARA

Az épitkezésre az engedélyezési terv szintjén, az Organizacidés terv ismeretében kell
kdrnyezetvédelmi tervet késziteni, a kedvezdétlen hatasok minimalis értéken tartdsa, ill. a
hatdrértékek betartasa érdekében. Az anyagszallitds megfelel6 szervezésével és optimalis
utvonal vdlasztasaval, valamint az éjszakai szallitds és éjszakai épités elkerllésével kell
biztositani. Az épitési engedélyezési terv kdrnyezetvédelmi munkarészének mellékleteként
zajvédelmi tervet kell majd késziteni.

A kivitelezési munkdk soran célszerlien zajszegény (alacsony zajkibocsatasu), ill. a zajvédé
burkolattal ellatott, Lam(10 m) < 80 dB kompresszor, kézetfurd, munkagép és szallitéeszkdz
alkalmazando.

A javasolt hangszigetelési és zajcsokkentési megoldasokat kiviteli tervszinten kell
meghatdrozni, igy lesz biztosithatd, hogy a tervezett épiilet helyiségeiben teljesiiinek a
szabvany kovetelmények, valamint a kdrnyezetben a zajkibocsatasi hatarértékek betartasra
keriilnek.

A tervezett éplletegylittesben rezgésforrasként az éplilet gépészeti berendezései
jelentkeznek. A gépészeti berendezések rezgésterhelése a vasbeton szerkezetben
gyakorlatilag akadalytalanul terjed, ezért nagy gondot kell forditani a géphazak, klimaudvar
gardzsok és az ezekhez tartozd épliletgépészeti rendszer megfelel§ rezgésszigetelésre. A
bels6 rezgésterhelés csak a forrasokndl oldhaté meg hatdsosan, ezért a kiviteli terveket a
rezgésszigetelés kovetelményeit maradéktalanul kielégité modon kell elkésziteni.

56  JAVASLATOK A HULLADEKGAZDALKODASRA

Az épités idGszakdban a hulladékokat az anyagi minGségétsl fliggben, fajtanként
elkiilonitetten kell gydjteni és elszallitdsukrél jogosultsdggal biré szakcég bevonasaval kell
gondoskodni. A mennyiségeket az épitési napléban folyamatosan jegyezni kell.

Uzemelés id6szakdban a keletkezd hulladékokat — a hulladék varhaté mennyiségéhez
igazodd megfelel6 darabszdmu - jellemzG6ik, tipusuknak megfelel6 hulladékgyijté
edényzetekben kell elhelyezni a kdzponti kukatdroléban. Célszerlien nem dmlesztve, hanem
zart, hulladékgydijté zsakok alkalmazasaval.
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Fel kell késziilni a keletkez6é hulladékok szelektiv gyljtésére, ehhez azonban mar a tervezés
soran kell6 helyet kell biztositani a megfelel§ darabszamu kuka elhelyezésére.

Nyilt téren is kell6 szdmu hulladékgy(ijt6 edényzet elhelyezése javasolt, melyek szlikség
szerinti rendszeres Uritésérdl, ill. a kozlekedési utak és jardak rendszeres takaritasardl is
gondoskodni kell.

Az lizemelés sordn az olajfogd mlitdrgyak rendszeres karbantartasardl szakcégek
bevonasaval gondoskodni kell, a keletkez6 veszélyes hulladékokat szerzé6dés keretében a
karbantarté szakcéggel kell elszallittatni artalmatlanitasra.

6. ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

Az el6zetes vizsgdlat soran alkalmazott mddszereket, azok korlatait és alkalmazdsanak
korilményeit; az el6rejelzések érvényességi hatarait (valdszinliségét); a hatasok és vizsgdlati
eredmények értékelésénél felmerilt, a tudomanyos ismeretekben lév6é hianyossagokat és
bizonytalansdgokat - ha ilyen felmerilt - minden esetben kilon ismertetjik.

A dokumentacidban bemutatott, a tervezett |étesitményre vonatkozé valamennyi adat és
informdcid a Beruhdazé tervez6inek adatszolgaltatasa:

- Budapest  F6vdros  XlIll.  Kerileti  Onkormdnyzat  KépviselS-testiiletének
14/2021. (VI.29.) szamU 6nkormanyzati rendeletével jovahagyott Budapest Févaros
XIlI. Keriileti Epitési Szabalyzata (Jelen allapot hatalyos 2024.07.01.-t4l.)

- Alaprajzi elrendezések (LAMRO-TERV Kft. 2025. marcius)
- Gépészeti berendezések alapadatai (E6 System Kft. 2025. aprilis)

- A Jasz-Mor 188 lakasos tarsashaz (Budapest, XIIl. kerilet, Moér u. 1-3. — Jasz u. 5-9.
Hrsz: 27364/1), a Reitter-Moér 142 lakasos tarsashaz (1135 Budapest, Xlll. kertlet,
Reitter Ferenc utca 4-8. Hrsz: 27364/2) és a Jasz 3. 34 lakasos tarsashaz (1135
Budapest, Xlll. kerulet, Jasz u. 3. Hrsz: 27364/3) létesitésének és mikodésének
leveg6tisztasag-védelmi hatdsai, a levegbtisztasag-védelmi hatdsterdlet
meghatdarozasa (dr. Béres Andras 2025. aprilis)

- Geotechnikai - hidrogeoldgiai — foldtani szakért6i vélemény Budapest Xlll. Mér u. 1-3.
— Jasz u. 5-9. Hrsz.: 27364/1 (Trischler Hungaria Geotechnikai és Kérnyezetvédelmi
Mérnoki Tandcsado Kft. Csopak, 2024. november)

- Geotechnikai - hidrogeoldgiai — foldtani szakért6i vélemény Budapest XIIl. Reitter
Ferenc u. 4-8. Hrsz.: 27364/2 (Trischler Hungaria Geotechnikai és Kérnyezetvédelmi
Mérnoki Tanacsadd Kft. Csopak, 2024. november)

- El8vildg védelem és taj védelem (Bruckner Attila 2025. marcius)
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Zajvédelem - Xlll. Budapest, Reitter Ferenc u. — Mor u. — Jasz u. 3ltal kozrefogott
teriiletre tervezett tdbblakasos tarsashaz épitéséhez (Okoraab Kft. 2025. &prilis)

Egyszer(sitett el6zetes régészeti dokumentacio (Budapest, Xlll. kerilet Reitter Ferenc
u. 4-8. M6r apartmanhaz . (tem tobblakasos lakdépiilet (Magyar Nemzeti Mizeum
Kozgyljteményi Kézpont 2024.)

Egyszer(sitett el6zetes régészeti dokumentacié (Budapest, XllI. keriilet Jasz u. 5-9.
szam alatt Mér apartmanhdz Il. Gtem tobblakdsos lakdépilet (Magyar Nemzeti
Muzeum KozgyUjteményi Kozpont 2024.)

Moér apartmanhaz I.-11.-1ll. Gtem -Kozlekedés tervfejezet (Tordillo Bt. 2025. aprilis)

A kornyezetvédelmi el&zetes vizsgalati dokumentdacid készitése soran felhaszndlt tovabbi

adatforrasok:

Az Orszagos Légszennyezettségi MérGhdldzat adatai,
Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat kiadvanyai,

Magyarorszag kistdjainak katasztere, MTA Foldrajztudomdnyi Kutatd Intézet,
Budapest, 1990.

Utmutaté a projektek klimakockazatdnak értékeléséhez és csdkkentéséhez (Révid
neve: Klimakockdzati Utmutatd) Készitette: A Miniszterelnokség megbizdsabdl a
Klimapolitika Kft. 2017.

Részletes mddszertani leiras a klimakockazati utmutatéhoz (Rovid neve: Részletes
klimakockazati mddszertan) Készitette: A Miniszterelndkség megbizasabdl a
Klimapolitika Kft. 2017.

A DOKUMENTACIO KESZITESENEL AZ ALABBI JOGANYAGOK, SZABVANYOK
KERULTEK TOBBEK KOZOTT FELHASZNALASRA:

1995. évi LIll. torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
1996. évi LIll. torvény a természet védelmérdl

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

A levegbvédelemmel kapcsolatosan jogszabalyok

306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
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6/2011. (I.14.) VM rendelet a leveglterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez6 forrdsok kibocsatasanak vizsgdlataval, ellen6rzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

4/2002. (X.7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi agglomerdcidok és zonak
kijelolésérdl

Foldtani kozeggel, a felszini és a felszin alatti vizekkel kapcsolatos jogszabalyok

6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylittes rendelet a foldtani kozeg és a felszini alatti
viz szennyezésével szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérdl

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdgl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a kozcsatorndba bocsathatdsagrol és a
csatornabirsagrol

28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet a vizszennyez8 anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatdrértékekrél és alkalmazdsuk egyes szabalyairdl

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos jogszabalyok

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok, elSirasok

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes
kérdéseirdl

A 93/2007. (XIl. 18.) KvWWM rendelet a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének
madjardl

A 27/2008. (XII. 3.) KwWWM-EUM egyttes rendelet a zaj és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasaraol.

25/2004. (XIl. 20.) a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének szabalyairdl

Az MSZ 18150-1:1998 “Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” cimi szabvany.
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MSZ E 184 Zajkibocsatas és zajterhelés vizsgalata, Fogalommeghatarozasok Magyar
el6szabvany

Az MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése 1. rész:
Alapmennyiségek és alapeljarasok” cim( szabvany
Az MSZ ISO 1996-2 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése 2. rész: Adatgy(ijtés

terllet-felhasznalashoz” cim( szabvany.

Az MSZ ISO 1996-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa és mérése 3. rész: Alkalmazas
minGsitéshez” cim( szabvany

Az él6vilag védelemével kapcsolatos jogszabalyok

8.

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet a Natura 2000 haldzat terileteirdl
79/409/EGK Eurdpai Tandcs iranyelve a madarak védelmérdl

92/43/EGK Eurdpai Tanacs irdnyelve a természetes él6helyek, a vadon él6 allatok és
novények védelmérdl

2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl

14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet az eurdpai kdzosségi jelentGségli természetvédelmi
rendeltetésd teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

A TELEPITES INDOKLASA

Budapest XIII. keriiletében a Reitter Ferenc u. — Mér u. — Jasz utca altal kdzrefogott terileten
harom 6nallé helyrajzi szammal rendelkez6 ingatlanon harom Utemben 6sszesen 364 db
(142+188+34 db) lakas épitése tervezett.

A tervezés soran KESZ elBirdsai lettek figyelembe véve. A tervezett épiilettdmb egyedi
megfogalmazasa révén attraktiv kornyezetet teremthet, és igy a terilet jelenlegi lerobbant,
igénytelen allapota rendezdédik.

A varosias kornyezetben felépitésre kertl6 emelt szint(i lakasok a kor szinvonalat kielégit6
otthonok lesznek (tiszta, egészségre, élGvilagra artalmatlan civilizalt kérnyezet valésul meg)
igy tamogato a tervezett beruhazas.
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9. ATERULET ALLAPOTIELLEMZOI, A KORNYEZET IGENYBEVETELE
9.1 LEVEGH

9.1.1 Levegétisztasag-védelmi kévetelmények

Zona besorolas

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklete az orszag teriletét légszennyezettség
szerinti zéndkba sorolja.

A vizsgdlt terilet és kornyezetének besoroldsa a 4/2011. (l. 14.) VM rendelet 5. szdmu
melléklete, valamint a 4/2002. (X.7.) KvwWM rendelet 1. szamu melléklete alapjan, a
szennyez&anyagok szerint kerilt megaddsra:

PM1o
Z6na SO, NO; Cco PMio | CéHs | O3 | As | Cd | Ni | Pb | BaP
Budapest és
kérnyéke E B D B E O-l F F F F B

Szennyez§ anyagok meghatarozasa

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatadrértéket és a tliréshatart, az a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de
a terlleten e légszennyezd anyag tekintetében a levegGterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, ill. az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3—6. sordban szerepl6
1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tabldazat 3—-6. sordban szerepl6 anyagok esetén
anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszOb és a levegGterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepl6 anyagok esetében a
célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

A szigoru 6zon hatdrérték miatt Magyarorszdg Osszes zéndjaban (és agglomeracidjaban) a
talajkozeli 6zon besorolasa ,,0-1”. A zondn belili teriletek részletes mindsitése a Pest Megyei
Kormanyhivatal hatdskorébe tartozik.
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Légszennyezettség egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (. 14.) VM rendelet alapjan

Szennyez6 anyagok | Veszélyességi Hatarérték [pug/md]
megnevezése fokozat Eves 24 6ras Oras
Kén-dioxid [l 50 125 250
Nitrogén-dioxid Il 100 150 200
Szén-monoxid Il. 3.000 5.000 10.000
Szallé por (PMyg) [l 40 50 -
Szennyez6 anyagok | Veszélyességi Hatarérték [pug/m?3]
megnevezése fokozat Eves 30 napos
Ulepedé por V. 120 t/km? x év 16 g/m? x 30 nap
9.1.2 Jelenlegi dllapot bemutatdsa

Alap légszennyezettség

Jelen vizsgélat céljara helyszini mérések nem torténtek. Az Orszdgos Légszennyezettségi
Méréhdldzat legkdzelebbi, a vizsgdlt terlletre jellemz6 monitor allomas a Xlll. kerilet
Honvéd telep Ddzsa Gyorgy ut 53. szam alatti varosi hattér allomas.

A mérbéhelyen mért legutolsé mérési eredmények (2023. évi atlag) az alabbiak:

Komponens neve NO; co PMyo

ug/m?3 23,4 560 19

A tervezett beruhdazas éplilettémbje kedvez6en helyezkedik el Reitter Ferenc u. — Mér u. -
Jasz u. — Rdébert Karoly krt. tomb belsé csendesebb, Rébert Karoly krt-tél tdvolabb esé
részére esik. A nagy forgalmu Rébert Karoly krt. forgalmanak hatdsa nem szamottevé a
tervezett éplilettombre. A Mér u. és a Jasz u. érintett szakasza kevésbé forgalmas (céliranyu
forgalom a jellemzd), a kétsdvos Reitter Ferenc utca forgalma ennek megfelel6en lényegesen
nagyobb. A térség f6 szennyezd forrdsa a kozuti gépjarml kozlekedés, donté részben a
Rébert Karoly krt. érintett szakaszanak forgalma. A kerllet azon teriiletei, amelyek a f6
forgalomtdl tdvolabb esnek, tisztdbb levegbjlek. A vizsgalt teriilet leveg§ mindségére
javitélag hat a kornyékben 1évé zold felliletek.

9.1.3 Hatasfolyamatok a létesités soran

A létesités soran varhatd légszennyez6 hatas megallapitdasdra modell-szamitasokat
végeztink. A modszert és a részletes szamitasok teljes anyagat a 9.1.3. melléklet
tartalmazza.
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Hatdsok a telepitési helyen

A rendelkezésre all6 informaciok alapjan a létesités sordn a létesitési terlleten
foldmunkagépek, betonmixerek, betonpumpdk, teherjarm(ivek, tovabbi kézi gépek, ill.
kisméretld mobil gépek Gzemelnek.

A legkedvezdtlenebb kibocsatasi helyzetben (ez jellemz&en a porkibocsatast is figyelembe
véve a foldmunkdk soran alakul ki) 3 db nehéz tehergépkocsi és 3 db munkagép (forgd
fels6vazas kotrd) egyidejli, egymashoz kozeli mikodését tételeztiik fel. A dizel Gzemd(
munkagépek nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot, szilard légszennyezé anyagokat bocsatanak
ki. A munkagépek kibocsatdsainak meghatarozasa lGzemanyag I/h fogyasztasuk alapjan, a
tehergépkocsik fajlagos kibocsatasi jellemz6ik alapjan torténhet.

Kedvez6tlen allapotban a munkagépek becslés szerint kb. 40x40 méteres korzetben
Uzemelnek egy idében.

Az alabbi tabldzat a munkagépek és tehergépkocsik becsilt* légszennyezé anyag
kibocsatdsat mutatja be:

Munkagép Becsiilt lizemanyag Légszennyezs anyag kibocsatas [kg/h]*
felhasznalas [I/h] co NO, Szilard
Munkagépek (3 db) 3x15 2,38 0,17 0,45
Tehergépkocsi (3 db) 3x10 1,59 0,11 0,3
Osszesen - 3,97 0,28 0,75

* A becslést az Environment Australia (Ausztral Kornyezetvédelmi Hivatal) emisszid
tényezGinek felhasznaldsaval végeztiik.

A munkagépek Uzemelésekor a foldmunkak folyaman alakul ki a legkedvezé6tlenebb
kibocsatdsi allapot a megmozgatott talajbdl szarmazd szdllé por (PMio) kibocsatas
kovetkeztében. A munkagépekkel végzett munkalatok soran éranként becsilten legfeljebb
200 t fold kitermelésével, rakodasaval szamoltunk. Egy tonna fold mozgatdsa soran, a
szakirodalom alapjan a varhato kiporzas mértéke 20 g/t. A szemcseméretek eloszlasa lapjan
feltételezhetd, hogy a kibocsatott por 10 %-a esik a szallé por (PMig) frakcidétartomanyba, ez
esetben az 6ras becslilt szallé por (PM1g) kibocsatas 200x20x0,1= 400 g/h.

A fentiekbdl lathaté, hogy a szalld por (PMio) kibocsatas intenzitdsa a foldmunkalatok
intenzitasaval mutat szoros dsszefliggést.

Budapesten a talajszinten (2 m magassagban) mért szélgyakorisag értékeket ismeretében a
sulyozott atlagos szélsebesség 2,7 m/s. A terjedés vizsgalatanal a légszennyez$ forras
kornyezetében leggyakoribb meteorolégiai viszonyokat vettilk figyelembe, ennek
megfelel6en a légkodri stabilitast semleges (D ill. S6) stabilitasi kategdriaval jellemeztik. A
szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategdridra vonatkozdan p=0,282.
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A vizsgdlatok sordn a z, érdességi paraméter értékét 0,5 m-re (mérsékelten tagolt,
éplletekkel, boritott varosias terilet) vettik fel. A kérnyezeti levegd feltételezett atlagos
hémérséklete 283 K. A vizsgalt légszennyezd anyag kibocsatéd forrdsok atlagos effektiv
magassagat a tényleges magassagukkal azonosra vettik fel, ez a talajmunkdk esetén a
talajfelszin, a munkagépek kibocsatdsai esetén pedig 3 m. Az ezen magassaghoz tartozo, a
bevezetésben bemutatott szamitasi modszerrel meghatdrozott fiistfaklyara jellemzé atlagos
szélsebesség a munkagépek esetén 3 m/s.

A vizsgalt kibocsatasi terllet, mint fellileti forras alapteriilete a kordbban ismertetett
kedvez6tlen allapotban a létesités sordn egy 40x40 méteres teriletnek tekinthetd (az egyitt
uzemel6 munkagépek miikodési teriilete). Ez alapjan a kibocsatdé forrasnal oy kezdeti
turbulens szérédasi egyltthatd értéke a kordbban bemutatott szamitasi mddszer alapjan
40/4,3=9,3 m.

A hatasterllet meghatdrozasa az egyes szempontok alapjan (létesités, munkagépek)

Légszennyezd Kialakulé maximalis koncentracié A maximalis a. b. c.

anyag [Ag/m?3] az alap leveg6terheltség koncentracié
et 1 . s [m] [m] [m]

nélkdl (aranya a figyelembe vett tdvolsaga a

|égsz. hatarértékhez viszonyitva* forrastél [m]

[%])

Nitrogén-dioxid 4,8 (28,2 %) 20 ok *Ax 26
Szén-monoxid 68 (6,3 %) 20 *ok *kE 26
Szallé por (PM10) 7,5 (53 %) 20 32 26 26

Jelmagyardzat:
Az a tdvolsag, ahol a meghatarozott koncentracio

a)  azegy Oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-andl nagyobb;
b)  aterhelhetdség 20 %-anal nagyobb (terhelhet&ség: a lIégszennyezettségi hatdrérték és az
alap szennyezettség kiilonbsége);
c)  azegydrds (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
* az alap levegbterheltséget is figyelembe véve;
** a maximalis koncentracié nem éri el a légszennyezettségi hatarérték 10 %-at;
*** a maximdlis koncentracié nem éri el a terhelhet&ség 20 %-at.

A bemutatott vizsgdlati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a létesitési munkalatokat
végz8 munkagépek, mint légszennyez§ forrasok hatasterlilete a vizsgalt kibocsatdsokhoz
kothetSen a vizsgalt légszennyez6 anyagok kozil a szallé por (PM1o) esetén az a. esetben a
legnagyobb, 32 méter (I., Il. és Illl. (item egylttesen). Ennek megfelel6en a létesitési
munkalatokat végz6 munkagépek, mint légszennyezd forrasok meghatarozott hatasteriilete
a munkagépek becsiilt legkisebb egyiittes mikodési teriilete (40x40 méteres teriilet)
hatara koré irhaté 32 méter széles sav. Mivel a |étesitési munkdlatok a létesitési terilet
hataran is torténhetnek, ezért a létesités levegévédelmi hatasteriletét célszerii a létesitési
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terlilet hatdra koré irhaté 32 méteres savban kijelélni (9.1.3. abra) (I., Il. és Ill. Gtem
egyuttesen).

Tervezési-
terulety

A-létesités-

1doszakara-
meghatdrozott-
levegivédelmi- 'y
hatdsteriilet- g: ;.,
hatdra-(32-m)Y Lo S

——
{

B

9.1.3. dbra: A létesités id6szakdra meghatdrozott levegévédelmi hatasterilet

Mindenképp hangsulyozni szeretnénk, hogy a vizsgdlati eredmények alapjan
feltételezhetGen a nitrogén-dioxid, a szén-monoxid és a szalld por (PMio) esetén a létesitési
munkalatokat végzé munkagépek mikodési teriletének kornyezetében kialakuléd Gsszes
rovid idejli légszennyezd anyag koncentracié — az alap levegé6terheltség figyelembevételével
— még a muikodési terlilet kozvetlen kozelében sem kozeliti meg a vonatkozé
leveg6terheltségi szint egészségligyi hatarértékeit. A kialakuld 6sszes koncentracié (az alap
leveg6terheltség figyelembevételével) a miikodési teriilet hataradn a nitrogén-dioxid esetén a
vonatkozo egészségligyi hatarérték 28,2 %-a, a szén-monoxid esetén 6,3 %-a, a szallé por
(PM10) esetén pedig 53 %-a.

A fent bemutatott vizsgdlati eredmények alapjan Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a
létesitési munkalatokat végzé munkagépek mikodési teriiletének kérnyezetében kialakuld
Osszes rovid idejli légszennyez6 anyag koncentracié — az alap levegbterheltség
figyelembevételével — még a miikodési teriilet kozvetlen kozelében sem kozeliti meg a
vonatkozd levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit. Megallapithatd, hogy a
munkalatokat végz6 munkagépek, mint légszennyez6 forrasok meghatarozott
hatasteriiletét a létesitési teriilet hatara koré irhaté 32 méteres savban lehet kijeldlni (1., I1.
és lll. Utem egyiittesen).
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Létesités soran kialakuld levegévédelmi hatdsok, kozuti teherszallitas

A vizsgalatok elvégzése soran meghatdroztuk, hogy a vizsgalt megkdzelitési atvonalon (Mor
utca), az ut szélén, az uton a létesitési id6szakban kialakulé forgalomndvekedésbdl szarmazo
légszennyez6 anyag kibocsatas kovetkeztében mekkora a rovid idejl (1 o6ra ill. szallé por
(PM1o) esetén 24 6ra) atlagoldsi id6tartamra vonatkozd leveg6terheltségi szint névekedés
nagysdaga. A vizsgalati eredményeket az alabbi tablazatban foglaltuk dssze.

Utszakasz A levegéterheltségi szint novekedés mértéke az ut szélén [ug/m?3]
NO; co PMyo
Megkozelitési utvonal 1,3 14,2 0,65

Az elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan megdllapithatd, hogy a vizsgalt megkdzelitési
utvonal mentén az Gt szélén, a vizsgdlt |étesitmények létesitése sordan kialakuld
forgalomterhelés hatdsara elhanyagolhatd mértékd levegbterheltségi szint névekedés alakul
ki (1., Il. és lll. Gtem egylttesen). Ez a ndvekedés a levegbterheltségi szint vonatkozd rovid
idejl egészségligyi hatarértékének:

e alétesités sordan a szén-monoxid esetén a 0,2 %-a, a nitrogén-dioxid esetén a 1,3 %-a,
a szallé por (PM1o) esetén a 1,3 %-a.

Megallapithaté tovabba, hogy az igy kialakuld levegbterheltség a vizsgdlt Utszakasz mentén,
minden vizsgalt |égszennyezd anyag esetén — az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve —
messze alatta marad a vonatkozd rovid idejd légszennyezettségi hatarértéknek.
Megallapithatd, hogy a vizsgalt létesitmények létesitéséhez kapcsolddd forgalomndvekedés
levegGvédelmi hatdsteriilete a vizsgalt Utszakasz terliletére korlatozodik (1., 1l. és lll. Gtem
egylttesen).

9.14 Hatasfolyamatok az lizemelés soran

A tervezett beruhazas m(ikodése kozuti személy-, és teherforgalom névekedésével fog jarni
az odavezet6 uUtvonalakon. Novekedni fog a nitrézus gazok, a szén-monoxid, a por és az
illékony szén-hidrogének mennyisége a levegGben. Az lizemelés sordn légszennyezd anyag
kibocsatds a lakdépiileteken beliil a teremgarazsokban parkold gépjarmivek lGzemelésébdl
szarmazik. A jellemz6 kibocsatott légszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok és a szén-monoxid.

Fltés-h(ités

A korabban leirtaknak megfelel6en az épiiletek f(itése-hlitése ill. megujuldé energidval -
hdszivattyukkal - torténik, az aldbbiak szerint:

Hiités-flités (db szam és tipus) HMV (db szam és tipus)

l. Gtem 1 db Carrier 30RQP-610R 2 db Keyter KWR-4200-IVS4D
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. Gitem 2 db Carrier 30RQP-330R 2 db Keyter KWR-4200-IVS4D

[ll. Gtem 2 db Carrier 30RQR-100R 1 db Keyter KWR-4200-1VS4D

Pince szinti gépkocsi tarold szell6zése

A korabban leirtaknak megfelel6en a tervezett parkoldallasok:

I. Utem (db) Il. Gtem (db) llI. iitem (db)
Lakdsszam 142 188 34
Uzletek szama 4 9 0
Parkoléallasok szama 168 225 34
Tervezett parkoldallasok
e | Otem
P2 szint pince (81 db normal + 1 db csokkentett) 82 db
P1 szint pince (77 db normal + 0 db csdkkentett) 77 db
Foldszinten (9 db normal + 0 db csokkentett) 9db
e |l Gtem
P2 szint pince (86 db normal + 30 db csokkentett) 116 db
P1 szint pince (84 db normal + 25 db csokkentett) 109 db
e |ll. item
P1 szint pince (16 db normal + 4 db csdkkentett) 20db
Foldszinten (8 db normal + 6 db csokkentett) 14 db
Osszesen: 427 db
A korabban leirtaknak megfelel6en a parkoldkndl (mélygardzsok ill. teremgarazsok) az

elszivok kidobokiirt6i tekinthet6k légszennyez6 pontforrdsoknak, ezek becsilt kilépési
magassaga 28 miill. 21 m, azaz atlagosan 24,5 méternek tekinthetd.

A terem gardzsokbdl (l., II. és lll. Gtem egyiittesen) torténd légszennyezd anyag kibocsatas
meghatdrozasakor azt feltételeztiik, hogy a reggeli csucsid6szakban egy dra alatt a
garazsokban |évé auték fele all ki a teremgarazsbdl, azaz megkozelitéleg 214 db. A varhatd
emisszid szamitdsdhoz a Kozlekedéstudomanyi Intézet Zrt. altal meghatarozott fajlagos
értékeket haszndltuk fel. A légszennyez6anyag komponensek (vizsgalataink soran a szakmai
tapasztalatok alapjan mértékaddnak tekinthet6 szén-monoxid és nitrogén-oxidok kibocsatast
vettik figyelembe).
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1 gk. iiresjaratban:

menetben:

Szén-monoxid (CO)

2400 mg/min = 0,144 kg/h

453 mg/min = 0,0272 kg/h

Nitrogén-oxid (NO,)

32 mg/min = 0,00194 kg/h

15 mg/min = 0,0009 kg/h

Atlagos menethossz: Kb. 100 m
Atlagos gk. sebesség: 5km/h

A bejdrati kapu el6tti be- és kihajtas 10s

Be- / vagy kimenet: 75s

Egy ora alatt mozgo gk.: 214 db

Uzemid8k dsszege:

T Uresjaratban =

214dbx10s

2140 s = 35,7 min

T menetben =

214dbx75s

16050 s = 268 min

A légszennyez6 anyagok szamitott mennyisége:

Szén-monoxid:

Allas: Eco-All. = 2400 mg/min x 35,7 min/h =

85680 mg/h

Menet: Eco-M =453 mg/min x 268 min/h =

121404 mg/h

Eco Osszes

207084 mg/h
(0,207 kg/h)

Nitrogén-oxid:

Allds: Enox-All. = 32 mg/min x 35,7 min/h = 1142,4 mg/h
Menet: Enox-M = 15 mg/min x 268 min/h = 4020 mg/h
Enox O5szes 5162,4 mg/h

(0,005 kg/h)

A pinceszintrél és a foldszintr6l a parkolokbdl az elszivott levegs a tetdszint felett kerdil
kibocsatasra, ennek megfelel6en a becslilt kibocsatasi magassag 24,5 m.

Kozuti forgalom

A fejlesztés utani allapotban (I., Il. és lll. (item egylittesen) a |étesitményekbdl szarmazd
kozuti forgalom feltételezhet6en 93:7 %-os aranyban oszlik meg a Mér utca ill. Jasz utca
kézott. Ennek megfeleléen a csucsorai forgalom (214 j/h) 93 %-a Mér utcaba irdnyul, ez

199 j/h.
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A személygépkocsik esetén a vizsgalt utvonalon a kozlekedési koriilményeket is figyelembe
véve a feltételezett atlagos haladasi sebesség 40 km/h. A varhatd emisszié szamitdsahoz a
Kozlekedéstudomanyi Intézet Zrt. altal meghatdrozott fajlagos értékeket hasznaltuk fel,
ennek megfelel6éen a vizsgdlt |égszennyez6 anyagok esetén a figyelembe vett fajlagos
kibocsatdsi tényez6k a tehergépkocsik esetén a kovetkezd6k:

e Szén-monoxid 3,14 g/km;

e Nitrogén-oxidok 0,427 g/km;

e Szilard anyag 0,0255 g/km.
Adott légszennyez6 anyagra vonatkozdan az 6sszes emissziot a kovetkez6k szerint allithatjuk
eld:

Fajlagos emisszid [%)Forgalmiadat [@J

wlgpml]

A vizsgdlt atvonalon az Ut szélén kialakuld légszennyez6 anyag koncentracié novekedést

E=

hatdroztuk meg az lizemeléshez kotheté személygépkocsi forgalom terhelés novekedés
hatdsara. A terjedés vizsgalata sordn az Utszakaszra merGleges szélirdnyt vettlink figyelembe,
a kibocsatas magassagat 0,3 m-re vettik fel.

Terjedési jellemz6k

A vizsgdlt terlileten a talajszinten (2 m magassdgban) mért szélgyakorisag értékek
ismeretében a sulyozott atlagos szélsebesség 2,7 m/s. A terjedés vizsgdlata soran a
leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokat vettik figyelembe, ennek megfelel6en a légkori
stabilitdst semleges (D ill. S6) stabilitdsi kategdridval jellemeztilk. A szélsebesség-
profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategdridra vonatkozdan p=0,282. A vizsgalatok
soran a z, érdességi paraméter értékét 0,5 m-re (mérsékelten tagolt, éplletekkel, boritott
varosias terilet) vettik fel. A kornyezeti leveg6 feltételezett atlagos h6mérséklete 283 K. A
vizsgalt pontforrasoknal (a parkoldi elszivasok kidobdkirtdi) a pontforrasokbdl kilépé fustgaz
ill. szell6ztet6 levegé h6mérsékletének, aramldsi sebességének bizonytalan becslésétdl
eltekintettiink, a pontforrasok effektiv kéménymagassagat a tényleges magassagukkal
azonosra vettik fel. Ennek megfelel6en a vizsgalt pontforrasok esetén a diszperzids
jellemzdk a kdvetkezdk:

e a gardzsok elszivd kirt6i: az effektiv kéménymagassdg 24,5 m, a szélsebesség a
diszperzids rétegben 5,5 m/s.

Mivel az Uzemelés soran a vizsgalt légszennyezd anyag kibocsatdé pontforrasok egymas
kozelében helyezkednek, és azonos vizsgalt légszennyez6 anyagokat bocsatanak ki, a
pontforrasok kibocsatasait egylittesen kezeltliik, a pontforrasok 4dltal hatarolt terilet
kozéppontjaba koncentraltuk, és a levegévédelmi hatasokat az egyedi kibocsatasi jellemz6k
figyelembevételével hataroztuk meg.
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MUikodés, pontforrasok levegévédelmi hatasai

A 9.1.3. mellékletben 1év6 modellszamitdsok alapjan a helyhez kotott pontforras
hatasterllete a vizsgdlt pontforras koril lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforrds altal maximdlis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyez6 pontforras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemz&k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
idStartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydras (PM1g esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
b) aterhelhetdség 20%-andl nagyobb,
c) az egydras (PM1g esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsterlilet meghatdrozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld
vagy annal nagyobb.

A levegb6védelmi kovetelmények teljeslilését a légszennyez6 forrds hatdsteriletén biztositani
kell. Helyhez kotott légszennyez6 forras létesitésekor, ill. annak Uzemelésekor annak
varhato, ill. szamitott levegSterhelése — az alap leveg6terheltség figyelembevételével — nem
eredményezheti sem a rovid idejli, sem a hosszu idejl egészségiigyi hatarértékek tullépését.

A vizsgalt teriiletre vonatkozd, egy 6ras egészségligyi hatarérték a nitrogén-dioxid esetén
100 pg/m?3, szén-monoxid esetén pedig 10.000 pg/m3. A szallé por (PMio) esetén a 24 6ras
egészségligyi hatdrérték 50 pg/m3. Az éves egészségiigyi hatdrérték a nitrogén-dioxid esetén
40 pug/m3, szénmonoxid esetén 3.000 pg/m3, a szallé por (PMio) esetén pedig 40 pg/m3. A
nitrogén-dioxid koncentracid meghatarozasakor — mivel egyes kibocsatasi adatok a nitrogén-
oxidokra vonatkozd allnak rendelkezésre, de nitrogén-oxidokra jelenleg nem keriilt
meghatdrozasra egészségligyi hatarérték — a kovetkez6 megfontoldst vettik figyelembe. A
nitrogén-oxidok és nitrogén-dioxid parhuzamos levegGterheltségi szint mérése alapjan a
nitrogén-oxidok koncentraciéd értéke hosszi id6tartamot figyelembe véve atlagosan a
nitrogén-dioxid koncentracié 1,7-szeresének felel meg. Ennek megfelel6en a nitrogén-dioxid
koncentracio értékének meghatarozasakor ezt az aranyt vettik figyelembe.

A vizsgalt létesitmények kornyezetében legkdzelebb az Orszdgos Légszennyezettségi
Mérdéhaldzatnak a Budapest Xlll. ker. Honvéd telep Ddzsa Gyorgy Ut 53. alatti varosi hattér
mérdallomasa lizemel. Eppen ezért az alap levegSterheltséget ezen mérdallomas
rendelkezésre allé 2023. évi mérési eredményei alapjan hatdroztuk meg. Ennek megfelelGen
a feltételezett alap levegSterheltség a vizsgalt kornyezetben a kdévetkezd: NOa: 23,4pg/m3;
CO 560 pg/m?3, szalld por (PM1o) 19 pg/m?3.

A hatasterlilet meghatdrozasa az egyes szempontok alapjan (lizemelés, pontforrasok:
gépjarm taroldk elszivé kirtdi)

52



Légszennyezd Kialakuld maximalis koncentracié A maximalis a. b. c.

anyag [ug/m?3] az alap leveg6terheltség koncentracié
e : s [m] [m] [m]

nélkdl (aranya a figyelembe vett tdvolsdga a

légsz. hatarértékhez viszonyitva*® forrastol [m]

[%])

Nitrogén-dioxid 0,78 (24,2 %) 33 ok *Ex 54
Szén-monoxid 8,1(5,7 %) 33 *x *kk 54

Jelmagyarazat:

Az a tavolsag, ahol a meghatdrozott koncentracid

a) azegy Oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb;

b) aterhelhet&ség 20 %-andl nagyobb (terhelhet&ség: a légszennyezettségi hatarérték és az
alap szennyezettség kiilonbsége);

c) azegydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

* az alap levegGterheltséget is figyelembe véve;

** a maximalis koncentrdcié nem éri el a légszennyezettségi hatarérték 10 %-at;
*** a maximalis koncentracié nem éri el a terhelhet6ség 20 %-at.

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megdllapithatd, hogy a vizsgalt pontforrasok
(garazsok elszivo kirt6i) kibocsatasa miatt kialakulé rovid idejli (1 ora) atlagolasi
idétartamra vonatkozé maximalis talajkozeli koncentracié — az alap leveg6terheltséget is
figyelembe véve — egyik vizsgalt légszennyez6 anyag esetén sem éri el a figyelembe vett
egészségligyi hatarértéket. A vizsgdlt légszennyezé anyagokndl a maximalis talajkozeli
koncentracid — az alap levegé6terheltséget is figyelembe véve — a nitrogén-dioxid esetén a
vonatkozo egészségligyi hatarérték 24,2 %-a, a szén-monoxid esetén a vonatkozé
egészségligyi hatarérték 5,7 %-a.

A vizsgdlt pontforrdsok egylittes hatasteriilete a vonatkozo jogszabalyi elGirasok alapjan a c.
pontban leirtak alapjan hatdrozhaté meg, a pontforrasok altal hatarolt tertiilet k6zéppontja
koré irhaté 54 m sugara kor. Mivel a vizsgalt pontforrasok (garazsok elszivé kirté6i) és a
|étesitési terlilet hatara kozotti legkisebb tavolsag megkozelit6leg 60 méter, igy a vizsgalati
eredmények alapjan megallapithato, hogy a vizsgalt pontforrasok (garazsok elszivé kiirtsi)
leveg6védelmi hatasteriilete a vizsgalt létesitési teriilet hataran beliil marad (l., Il. és IIl.
litem egyiittesen).

A kordbban bemutatott szamitasi mddszerek és az elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan
az is megallapithaté, hogy a hosszu atlagolasi ideji (évi) maximalis koncentracié és a
teriiletre jellemz6 alap levegbterheltség egylittes értéke a vizsgalt pontforrasok esetén
elmarad a vonatkozd egészségligyi hatarértéktdl:
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e a nitrogén-dioxid esetén— az alap levegGterheltséget is figyelembe véve — az éves
egészségligyi hatarérték 58,6 %-a;

e a szénmonoxid esetén— az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve — az éves
egészségligyi hatarérték 18,7 %-a.

A fentiek alapjan 0sszefoglalva megallapithatd, hogy a vizsgdlt pontforrasok (garazsok elszivé
kirtdi) kibocsatasukbol eredd levegSterhelésiiket tekintve megfelelnek az érvényben |évé
levegbvédelmi kovetelményeknek. A forrasok teriileti elhelyezkedése alapjan a vizsgalt
pontforrdsok (gardzsok elszivd kirt6i) egyittes leveg6védelmi hatasterilete a vizsgalt
|étesitési teriilet hatdran belll marad (1., II. és Ill. Gtem egyuttesen).

Uzemelés, kozuti kozlekedés

A vizsgalatok elvégzése soran meghatdroztuk, hogy a vizsgalt megkdzelitési utvonalon (Mér
utca) az ut szélén, az uUton az Uzemelési id6szakban kialakulé forgalomnovekedésbdl
szarmazo légszennyezd anyag kibocsatds kovetkeztében mekkora a rovid idejd (1 ora ill.
szallé por (PM10) esetén 24 éra) atlagolasi idGtartamra vonatkozd levegGSterheltségi szint
novekedés nagysdga. A vizsgalati eredményeket az alabbi tablazatban foglaltuk ssze.

A vizsgdlt Utszakasznadl az Ut szélén kialakuld rovid idejd (1 6ras ill. szallé por (PM10) esetén
24 6ras) leveg6terheltségi szint novekedés mértéke a tervezett létesitmények egylittes
Uzemeléséhez kéthetGen

Utszakasz A levegéterheltségi szint novekedés mértéke az ut szélén [pg/m3]
NO, co PMio
Megkozelitési utvonal 3,5 17,3 0,68

Az elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a mikodés id6szakdban a
személygépkocsival torténd kozlekedéséhez kothet6 forgalomterhelés novekedés
kovetkeztében a vizsgdlt Utszakasz (Mér utca) szélén kis mértékd rovid idejd (1 oras ill. szallo
por (PM10) esetén 24 Ora) atlagolasi idGtartamra vonatkozd levegGterheltségi szint
novekedés alakul ki, ennek mértéke a nitrogén-dioxid esetén a vonatkozé hatarérték 3,5 %-
a, a szén-monoxid esetén a 0,17 %-a, a szallé por (PM1o) esetén pedig a 1,4 %-a (l., Il. és IIl.
Utem egyuttesen).

Megallapithaté tovabba, hogy varhatéan a kialakuld levegGterheltség minden vizsgalt
légszennyez6 anyag esetén — az alap levegGterheltséget is figyelembe véve — alatta marad a
vonatkozd rovid idejli légszennyezettségi hatarértéknek, a levegGvédelmi hatasteriilet a
vizsgalt Utszakasz terliiletére korlatozodik (1., 1. és IIl. item egyiittesen).
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9.1.5 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A felhagyds soran varhatd légszennyez6 hatdsok az épités idején keletkez6h6z hasonld. A
bontasi anyagok elszallitdsa az utvonalakon okoz tobbletszennyezédést. A teriiletet
rekultivalni kell, a foldmunkdk és munkagépek por-, és gdzalaku szennyez6 anyagokat
emittdlnak. Ezek csokkentése, az épitési id6szakhoz hasonldan, feltétlenll sziikséges.
Tovabbi légszennyezés keletkezhet a bontasi anyagok lerakasanak szinhelyén.

Az id6szakos hatas elviselhetdnek tekinthetd.

9.1.6 Egészségi, okologiai hatasok

A levegb szennyezettségét akkor tartjuk az egészégre és a kornyezetre karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségligyi, vagy 6koldgiai hatarértéket.

A modell-szdmitas szerint a tervezett beruhazas nem okoz hatarértéket meghaladd
légszennyezettséget. A hatdsteriilet lakéteriletet nem érint. Ennek alapjan a kornyezetben a
légszennyezettség miatt egészségkarosodds nem varhato.

A tervezési terililet kornyezetében okoldgiai kdrok a beruhdzds légszennyezd hatdsa miatt
nem varhatok.

9.2 FOLDTANI KOZEGEK

9.2.1 A tervezési teriilet és kornyezetének természetfoldrajzi adottsagai

A vizsgdlt terlilet és térsége Magyarorszag kistajainak katasztere (Magyar Tudomanyos
Akadémia, Foldrajztudomdnyi kutato Intézet, Budapest, 2010.) szerint a terilet a kovetkezé
régidkba tartozik:

Nagytaj (makrorégid): Alfold
K6zéptaj (mezorégio): Pesti siksag

Kistaj (mikrorégid): Pesti hordalékkup -siksag

A vizsgalt teriilet a Pesti-hordalékkupsiksag kozéps6, Ny-i részén fekszik 97,5-251 m kozotti
tengerszint feletti magassagon. A dont6 tobbségében kozepes magassagu, tagolt siksagbdl
allé kistaj teriletének nagy része beépitett. Keresztirdnyban magasabb teraszok erézids és
derdziés volgyekkel szabdalt. D felé a felszinét a futéhomokformak dominaljak.

A kistaj alapjat paleozods-mezods formacidk, valamint az erre rakddott harmadiddszaki
rétegek képezik. Az Alfold felé haladva a pleisztocén folyaman megsillyedt, mig a dunai
hordalékkupok teriiletén a pannodniai tledékre telepiiltek a pleisztocén képz6dmények. A
Duna terasza atmend, felszine gyakran parti buckakkal, futéhomokkal, 16sszer( (ledékkel
magasitott. A kistdj ENy-i része gyakran édesvizi mészk&vel takart. Talajainak nagy része a
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Duna homok hordalékdn képz&dott, nagyrészt futéhomok, az E-i részén humuszos homok,
K-n l6sszer( Gledék alapkézetd barnafoldek is el6fordulnak, D-n homokos valyog.

Helyszini viszonyok

A tervezett beruhazasok teriilete Budapest XlIl. keriiletében, a Reitter Ferenc u. — Moér u. —
Jasz utca altal kozre fogott teriileten fekszik. A kornyék altaldanos kérnyezeti viszonyait a
9.2.1. dbra mutatja be.

9.2.1. abra: Topografiai térképrészlet a tervezési teriilet helyének megjeldlésével

A topografiai térkép alapjan a tagabb kornyék terepszintje nagyon enyhén ENy-felé lejt, mely
enyhe lejtés a vizsgalt ingatlan el6tti utcan és jardan is megfigyelhetd.

A topografiai térkép alapjan a tervezési terililet terepszintje cca. 104,2 — 105,9 mBf. A
tervezett foldszinti padlévonal 105,71 mBf.

A tervezési teriileten jelenleg a régen épitett épiletek még allnak - a nagyobb 3 szintes
épiilet, ill. tobb kis ipari- raktarozasi éplilet, valamint a Jasz u. 3. szam alatti 3 szintes éplilet
elbontasra kerllnek. Meglévé pincékrél nincs informacid, de az biztos, hogy ahol van, ott az
egyszintes pincék kikertilnek majd az egy- ill. kétszintesre terveztett munkagédrokbél.

A kivitelezés idejére minden felszin feletti épitményt eltdvolitanak, a felszin alatt Iévé
épuletrészek, alapok, kozmivek a tervezett mélygarazsok Ilétesitésekor kerilnek
eltavolitasra.

A szomszédos megmaradd, hatdrold épliletek alapjainak helyzetét a kiviteli tervfazisig meg
kell ismerni, fel kell tarni. A kissé tagabb kornyéken a lakdépliletek alatt egy pinceszint van —
mar amelyik alatt van pince. A régi épliletek pincéit korabban kissé magasabbra emelték,
csak részben kerliiltek a fold ald, melynek oka elsGsorban az id6szakosan magas talajviz volt.
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Vélhet6en emiatt nem késziiltek pincék a vizsgalt teriileten, ill. az egyetlen egy pince ezért
van éppen csak a terepszint alatt.

9.2.1.2. abra: A vizsgalt helyszin a tervezett beépitéssel

9.2.2 Geoldgiai, foldtani adottsagok, szeizmicitas

Foldtani felépités

A természetes felszinen el6forduld foldtani képz6dményeket a 9.2.2.1. dbran mutatjuk meg.
A foldtani térkép alapjan a mesterséges vegyes feltoltés alatt a természetes felszinen fiatal,
negyedid&szaki Gledékek vannak.

9.2.2.1. dbra: Magyarorszag Foldtani Térképe (MAFI, 2005.)

A tervezési teriileten és kornyékén ezek a képz6dmények a kés6-pleisztocén—holocén kori
folybviz és szél altal szallitott, majd szél altal athalmozott finomszemcsés fluvioeolikus
homok (fe). A felszinen tavolabb és néhol az atmozgatott futbhomok alatt is a Duna, a
mellékagak és oldalpatakok holocén kori folydvizi lledékei (a 9.2.2.1. dbran fehér szinnel),
tovabba tavi eredet(i mésziszap (IQhmi) is talalhatok.
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A tervezési terilet felszinén Budapest Geokalauz (Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet,
2016.) foldtani térképe is futohomokot és artéri lledéket dbrazol. E kérdésnek a
munkagodor biztositasakor lesz jelentGsége, mert a kevés kotSanyagot tartalmazé
futdhomok folyésoddsra hajlamos!

A folyévizi, homokos—aleuritos (geotechnikai értelemben iszapos) liledékek kdzott gyakran
el6fordulnak magas szervesanyag-tartalmu artéri-mocsari képz6dmények, épitésfoldtanilag
nagyon kedvez6tlen t6zegek is, amelyek a kornyékre jellemzéek. A futdéhomok alatt és kozott
megbujo szerves talajok a kornyéken sok kellemetlen meglepetést okoztak mar.

A futéhomok és a szerves talajok alatti folydvizi (iledéksorban a mélységgel a szemcseméret
altaldban novekszik. A folydvizi 6sszlet felll kbzepes szemcseméretli homok, aldbb kavicsos-
és durvaszemcsés homok, legalul homokos kavics, néhol gorgeteg.

A folyovizi Giledékek altaldban keresztrétegzettek, az lGledékek szemcseméretének valtozasa
gyakran forditott.

A negyedkori lledékek alatt az épitésfoldtani alapk6zet kozéps6-miocén kori agyag,
agyagmarga (44), de a kozelben a fekliben megtalalhatd kés6-miocén kori homokos agyag és
agyag (39) is, 1dsd 9.2.2.2. abrat.

A fekii nem homogén: az agyagmarga mellett tobbféle foldtani képz6dmény — homokos
iszapos agyag, homokos iszap, esetleg agyagos homok — jelenik meg bene. A miocén kori
fekl kozel sem egyveret(!

P

| \
| Avizsgaltteriilet

9.2.2.2. dbra: Fedetlen foldtani térkép
(Budapest teriiletének foldtani, vizfoldtani, épitésalkalmassagi térképei, MAFI 1979.)

39 kés6-miocén homokos agyag, agyag, 44 kozéps6-miocén agyag, agyagmarga
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A tervezett két mélyszintes éplilet tehervisel6 rétege a tervezett sikalapozas esetén a
kozepesen tomor-tomor allapotu kavicsterasz, mélyalapozas esetén szintén a kavicsterasz,
vagy a miocén koru kotott jellegl fekilirétegek lehetnek.

Szeizmicitas

A vizsgalt terllet szeizmikus veszélyeztetettségét az Eurdpai Unidban egységesen hatdlyos
Eurocode 8 aldabbi magyar szabvanyai alapjan hataroztuk meg:

= MSZ EN-1998-1:2008: , Eurocode 8: Tartdszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altaldnos szabdlyok, szeizmikus hatdsok és az épiiletekre vonatkozd szabdlyok” és
kapcsolddd ,,Nemzeti Melléklet”;

= MSZ EN 1998-5:20009: , Eurocode 8: Tartdszerkezetek foldrengésdllésdgdnak tervezése
5. rész: Alapozdsok, megtdmaszto szerkezetek és geotechnikai szempontok”.

Magyarorszag teriletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitds) mérsékelt, ennek ellenére
erésebb — 5-6 magnituddju, az epicentrum kornyékén komoly épilet-kdrokat okozd -
foldrengések kis szdmban, de el6fordulnak.

A rengések amplitiddja meghaladhatja az 5,5 értéket, ezért az Eurocode 8 szerint
Magyarorszag az 1. tipusba tartozik, mérsékelt erejli foldrengések barhol el6fordulhatnak. A
foldrengés aktivitas terlleti eloszlasa azonban nem egyenletes, Magyarorszagon 5 db
kilénboz6 aktivitasu szeizmikus zéna van.

Az Eurocode 8 szeizmikus zénatérképe és telepiilés besoroldsa szerint Budapest egész
terlilete a 4. szeizmikus zénaba tartozik, a definialt foldrengésbdl szarmazd horizontalis
csucsgyorsulas (a foldrengés altal okozott maximalis gyorsulds (PGA — Peak Ground
Acceleration) az alapkézeten (,A” tipusu talajon) g (gravitacios gyorsulds) egységben agR =
0,14 g (m/s2). Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt, 10 % valdszin(iséggel varhato.

A PGA érték a Magyar Mérnoki Kamara ajanlasa alapjan 0,7 szorzéval csokkenthets (az
Eurocode 8 Nemzeti Mellékletében ez nem szerepel).

A talajok azonban jelentsen mddositjak az alapk6zeten érkez6 szeizmikus hullamok hatasat,
csokkentik vagy erdsitik azokat. A laza talaj a féldrengések hatasat, a karok mértékét
felerd@siti.

Az Eurocode 8 a talajkornyezet fels6 30 méterét aszerint sorolja talajosztalyokba, hogy az
miként befolyasolja a szeizmikus hatast.

A vizsgalt ingatlan talajat a jol ismert talajrétegzédés, a teriilet altalanos talajviszonyai és
Budapest Attekint6 Mérndkszeizmoldgiai Térképe (Gydri Erzsébet és munkatarsai 2010.)
alapjan az Eurocode 8-ban meghatdrozott altalajosztalyok kozil a ,,C” tipusba soroljuk, ahol a
nyirasi hulldm sebessége 180-360 m/s, lasd az alabbi tablazatot.
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Talaj A rétegsor leirasa Vs,30 Nspr Cu

tipus (m/s) | (tités/30cm) | (kPa)
Szilard és kdzepesen szilard homokos,
kavicsos, agyagos rétegek, melyek 180 -
C . . Igy & . g, « y . 15-50 70-250
vastagsaga néhanyszor tiz métertdl tobb szaz 360

méterig terjed

A tervezett épllet alapjainak és tartdszerkezetének tervezésekor figyelembe kell venni a
terlilet foldrengés veszélyeztetettségét, a szeizmikus talajtipust, az éplilet fontossagi
osztalyat és a hozzd tartozd fontossagi tényezdét, valamint az MSZ EN 1998-5:2009:
,Eurocode 8: Tartdszerkezetek foldrengésdllésdgdnak tervezése 5. rész: Alapozdsok,
megtdmasztd szerkezetek és geotechnikai szempontok” szabvany el6irdsait.

9.2.3 A jelenlegi allapot jellemzése, talajfeltaras

A tervezési terilet bemutatasdra els6sorban a Trischler Hungdria Geotechnikai és
Kornyezetvédelmi Mérnoki Tanacsado Kft. (8229 Csopak, Rizling u. 21.) dltal a XllIl. Budapest,
Reitter Ferenc u. 4-8. Hrsz.: 27364/2 és Xlll. Budapest, Mér u. 1-3. - Jasz u. 5-9. Hrsz.:
27364/1 ingatlanra készitett Geotechnikai és hidrogeoldgiai szakvéleményben megadott
adatokat hasznaltuk fel.

A 27364/2 és 27364/1 helyrajzi szamu ingatlanokra készitett dokumentaciokban 1évé
talajmodellt a szakért6 az épitésfoldtani szakirodalomi adatok, szakagi térképek és a
kornyéken végzett nagyszamu talajvizsgalati eredmény alapjan allitotta Ossze.

A 27364/3 helyrajzi szamu ingatlanra — jelen allapotban - Geotechnikai és hidrogeoldgiai
szakvélemény nem &ll rendelkezésre. Készitése folyamatban van. Meg kell jegyezni, hogy a
rendelkezésre all6 adatok alapjan a hasonlé foldtani adatok varhatdk a 27364/2 és 27364/1
helyrajzi szamu ingatlanokéhoz.

Talajrétegz6dés, talajallapot

A jelen épitési engedélyezési tervfazis részére készitett szakvélemény a kozvetlen kérnyéken
készitett nagyszamu talajfeltaras, talajvizsgalati eredmény és szakirodalmi adatok alapjan
ismerteti a talajrétegz6dést, talajdllapotot, geoldgiai-, geotechnikai-, hidrogeoldgiai
viszonyokat.

A b8séges korabbi talajvizsgalati eredménynek készonhetben a jelen épitési engedélyezési
tervezési fazisban nincs feltétlenil sziikség konkrét talajvizsgdlatokra, a talajviszonyok a
kdzvetlen kozelben végzett talajvizsgdlatok alapjan jél ismertek és jol korreldlhatok. A
részletes talajvizsgalatokat elegendd a kivitelei tervekhez késziteni.
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A talajrétegek tipusa, telepiilési rendje és a talajfizikai paraméterei gyakorlatilag azonosak a
jol ismert kornyezetével, nem szdmottevs kilonbség legfeljebb a rétegvastagsagok és a
réteghatarok mélységében lehet.

A talajrétegz6dés és a talajallapot illusztraldsdra csatoltuk (9.2.3. melléklet) a kozeli Szent
Laszlo utca 4. és M6r u. 15-17. szam alatti telkeken készitett 2 db furdsszelvényt és 2 db
dinamikus szondazasi diagramot, tovabba 2 db statikus szonddazdasi diagramot a Reitter
Ferenc utca 13. szam alatti terilletrél, és 4 db statikus szondazasi diagramot a Kisgdmb utcai
Honvéd Kérhaz terlletérél.

A szomszédos ingatlanokon kis kiilonbségt6él eltekintve gyakorlatilag ugyanaz a
talajrétegz6dés, igy a szakért6i vélemény szerint a targyi ingatlanokon is hasonld varhato.

Az archiv talajfeltarasi eredmények alapjan a targyi tervezési teriiletre az aldbbi talajmodellt
allitotta fel a szakértd:

- terepszint: 0,0 m =105,3 mBf
- feltoltés: -2,0 m =103,6 mBf
- laza finomszemcsés homok, kdzotte szerves iszap

és agyag betelepiilésekkel: -4,3 m =101,0 mBf
- tomor-nagyon tomor kavicsos homok—homokos kavics: -10,2 m = 95,1 mBf
- fekl o6sszlet: miocén kori, kemény, kozepes-kdvér agyag,

iszap- és homokerekkel és cementdlt homok lencsékkel: 95,1 mBf

A feltoltés és a feltoltés alatti harom 0Osszlet — fed6, kavicsterasz, fekii — in situ allapotat a
Geotechnikai - Hidrogeoldgiai — Féldtani szakért6i véleményben 1évé mellékelt dinamikus- és
statikus szondazasok mutatjak (9.2.3. melléklet).

A talajfeltarasok a kornyékre jellemz6 eredményt adtak, markansan jelentkeznek benniik a
felszint mindenitt boritd, valtozé vastagsdgu mesterséges feltoltés, a foldtani-épitésfoldtani
térképeken abrazolt szélfujta, kevés kotbanyagot tartalmazd finomszemcsés homok, az
artéri-mocsari, magas szervesanyag tartalmu - iszapos-agyagos talajrétegek, a |ényegesen
nagyobb szondaellendllasu, legaldabb kdzepesen tomor, jellemzéen tomor-nagyon tomor
allapotu durvaszemcsés homokbdl és kavicsbdl all6 folydvizi 6sszlet, végiil a kemény-nagyon
tomor miocén koru fekiiképzédmények.

A targyi tervezési teriilet beépitetlen része a szomszédos ingatlanokhoz hasonléan feltoltott,
a feltoltés anyaga heterogén, vastagsaga az udvar alatt cca. 1,5-1,7 méter korili lehet.
Egykori beomlasztott pincék helyén ennél tobb is lehet, de a tervezett munkagddorbél ezek
is kikertlnek.

A feltoltések alatt finomszemcsés-gyengén kotott folydvizi eredetl talajrétegek — a
fedérétegek — teleplilnek, kdztiik néhol magas szervesanyag tartalmuak is.
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A fed60sszlet mélysége cca. 4,3 m, cca. 101,0 mBf, a cca. 97,9 mBf szintre keriil6 munkagddorbdél
a szervesanyag tartalmu talajokat is tartalmazo fed6 Osszlet is teljes terjedelmében kikeril majd.
A fedérétegeknek kiilonos jelentdségiik lesz a munkagddor megtamasztasakor, mert a kevés
koét6anyagot tartalmazé homokrétegek és a puha szerves talajok nagyon gyenge allékonysaguak.

A fedGrétegek alatt durvaszemcsés folyovizi Gledékek telepiilnek, melyek anyaga homokos kavics
— kavicsos homok, helyenként kevés iszappal. A folydvizi Osszletben nincsenek markdns
réteghatdrok, a szemcseméret szeszélyesen valtozik. Durvaszemcsés 6sszlet lesz a munkagddor
aljan és erre kerill majd az alaplemez.

A folyévizi liledékek fekijének — homokos agyag, agyag, agyagmarga, homokos iszap, agyagos-
iszapos homok rétegeket — mélysége cca. 10,2 m, cca. 95,1 mBf.

A miocén kori fekii jé allapotd, jellemzéen viselkedése alapjan kemény kotott talaj, mely
teherviselésre kivaldéan alkalmas. A fekifelszin a Duna felé enyhén lejt, de vannak rajta lokalis
inhomogenitasok, meder-kimélytlések, egykori oldal- és mellékagak.

A feki fels6é cca. 0,5 méter vastag, talajviz dztatta szelete kissé felpuhult ott, ahol agyagos,
mélyebben merev. Ahol a fekli szemcsés anyaggal kezd6dik, ott nagyon tomor, akarcsak lejjebb.
A Reitter Ferenc utca 13. szam alatti CPT1 jelli nyomdszondazas a fekifelszin nagyon tomor
szemcsés rétegében rogton elakadt.

A fekl lényeges tulajdonsaga, hogy nem homogén, a kotott jellegl Osszletben nyomas alatti
rétegvizeket is tartalmazo szemcsés betelepilések is vannak, melyek miatt az nem tokéletesen
vizzard. A fekit a kétszintes mélygardzs tervezett munkagoédre biztosan nem fogja elérni, mert
annak mélysége cca. 10,5 méter. A fekiinek jelentGsége legfeljebb colopalapozas tervezése
esetén lehetne —, de erre varhatdéan nem lesz szilikség —, valamint a résfal bekotési mélységének
megvalasztasakor.

A talajrétegek tovabbi geotechnikai tervezéshez ajanlott talajfizikai paramétereit az aladbbi
tablazat tartalmazza:

Ajanlott talajfizikai jellemz6k
Talaj tipus (0] C Pn Es k

o kN/m2 kN/m?3 MN/m? m/s
laza felt6ltés 23-28 0 17,5-18,0 4-6 10®
laza, enyhén iszapos 26-28 0-5 18,0-18,5 8-10 10®
homok-finomszemcsés
homok
nagyon laza-nagyon puha, 10-12 10-15 17,0-17,5 34 5x 107
szerves iszap, agyag
kdozepesen  tOMor/témor/
nagyon tomor, kavicsos | 33 37 0 19,5-20,0 35-50 10*
homok, homokos kavics
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gyurhaté/merev, homokos 13-15 40-70 20,0-20,5 13-15 10°
fekliagyag

kemény, homokos 14-16 60-90 20,0-20,5 16-20 10°
fekliagyag

A fenti tdblazatban szerepld talajfizikai paraméterek a tovabbi tervezés soran mértékadénak
tekinthet6, mérési eredmények, tapasztalati tablazatos adatok alapjan dévatos becsléssel
meghatarozott értékek, melyeket az Eurocode 7: Geotechnikai tervezés szabvanyok
ajanlasai szerinti parcidlis tényez6k figyelembevételével lehet felhasznalni.

A talajosszletek mindgsitését foldmd épités szempontjdbdl a geotechnikai gyakorlatban
altalanosan alkalmazott e-UT 06.02.11:2022 ajanldsai szerint a kovetkez6 tablazat mutatja
be:

TalajminGsités

Talajtipus Fejtési TOomorit- Fagy- Vizvezet6- | Térfogat-
osztaly hetGség veszélyesség képesség valtozas

laza feltoltés F-I-11 T-2-3 X-3 V-2 D-1
laza, enyhén iszapos F-I T-3 X-1 V-2 D-1
homok-finomszemcsés
homok
nagyon laza-nagyon F-I T-4 X-3 V-3 D-2
puha, szerves iszap,
agyag
kdzepesen témor/témor/ D-1
nagyon tomor, kavicsos F-11 T-1 X-1 V-1
homok, homokos kavics
gyurhaté/merev, F-11 T-4 X-2 V-4 D-3-4
homokos fekiliagyag
kemény homokos F-IV T-4 X-2 V-4 D-3-4
fekliagyag

A vizsgalt tervezési teriilet domborzati-, foldtani-, geotechnikai- és geohidrolégiai
adottsagai— azonosak a mar jol ismert kornyezetével.

A vizsgalt teriilet és talajkornyezet nem csuszas- és nem omldasveszélyes, alabanyaszottsag-,
barlangok miatt felszinmozgasoktél nem kell tartani, nem mocsaras, nem belviz- és nem
arvizveszélyes, az altalaj nem térfogatvaltozd, nem agressziv és nem kilondsen kedvezétlen,
a geotechnikai adottsagok 0sszességiikben nem kedvezGtlenek.

63



A munkatér korilhatarolas szempontjabdl kedvezétlen a megbizhatatlan allapotu, valtozo
vastagsagu, gyenge allékonysagu feltoltés, a nagyon puha-nagyon laza szerves talajrétegek, a
folyésoddsra hajlamos finomszemcsés homok rétegek, az id6nként magas talajviz, valamint a
birtokhataron 4all6 szomszédos épliletek, ill. a hatarold utcak.

A kétszintes munkagddor aljan tomor-nagyon tomor durvaszemcsés Uledékek lesznek,
melyek nagyon jo teherbirdk.

A munkagodor alatt cca. 3,0 - 4,0 méterrel mélyebben |évé miocén kori kemény kotott feki
Osszlet kivald teherbird képz6dmény, amelybe a vizzard résfal bekothets, de jél meg kell
valasztani a résfal mélységét, mert a fekli nem tokéletesen vizzard!

A munkagodorbdl kikeril a feltoltés, a vegyes fed60sszlet és a terasziiledéknek egy része.

A maximadlis talajvizszintet 102,1 mBf szinten adtdak meg, a mértékadd talajvizszint 102,6
mBf. A mélygardzst a mértékadd talajvizszint és a szarazsagi kovetelményeknek megfelelve
talajviznyomasra méretezve kell szigetelni!

A tervezett munkagodorben talajviz biztosan lesz, de a talajviz a résfallal korilzart
munkagodorbél kénnyedén kiszivattyuzhaté. A talajviz mérsékelten agressziv, a beton
kornyezeti kitéti osztalya: XA2.

A résfal varhatéan nem okoz karos hatast sem a talajvizre, sem az épitett kdrnyezetre.

9.24 Hatasfolyamatok a telepités sordn

A kivitelezési munkdlatok jelentds beavatkozast jelentenek a jelenlegi talajtani és foldtani
viszonyokba a tervezési terlleten kialakitasra keril6 munkagodrok teriiletén, és az

/////

Az épitési munkdk soran a term6fold védelmérdl szolé 1994. évi LV. torvény értelmében az
épitési munkdk el6tt a humusztakarét le kell termelni és a helyszinen létrehozandé
zoldfellletek kialakitasaig kiilon depdnidban kell tarolni. Az épitési teriileten a humuszos
termétalaj nem taldlhatd, igy annak letermelésérdl, ill. dtmeneti deponaldsarél nem kell
gondoskodni. Ennek megfelel6en Humuszgazdalkodasi tervet nem kell készittetni.

Az alapozasi munkalatok soran kitermelt szennyezett fold (feltéltés) kornyezetvédelmi
mivezetés mellett kerll elszallitasra az ingatlanrdl. Analitikai vizsgalatok birtokdaban kell
gondoskodni az elhelyezésér6l. Amennyiben a szennyezettség mértéke nem éri el a ,B”
szennyezettségi hatarértéket a terileten maradhat és feltoltésre hasznalhatd. Feltoltésre ill.
visszatoltésre kizardlag hulladéknak nem mingsilé tiszta asvanyi anyag, ill. a hulladékstatusz
megszlinésére vonatkozé feltételek teljesilését igazold dokumentummal rendelkezé
szennyez6désmentes anyag hasznalhato fel.

A munkagodrok mélyitése soran a magasan lév6 talajvizszint miatt, varhatéan a munkagodor
viztelenitésével is foglalkozni kell. A viztelenitések soran kikerilé talajviz zart rendszeren
kozcsatornadba engedhetd.
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A felsé talajréteggel a foldmunkak és épités sordan munkagépek keriilnek kapcsolatba,
melynek kovetkeztében — pl. lGzem koézbeni szivargds — kilénb6z6 szénhidrogének
kertlhetnek a talajfelszinre. A kivitelezés soran biztositani kell, hogy az érintett féldtani
képz6dmények mindsége karos mértékben ne valtozzék, ezért a kivitelezés ideje alatt
valamennyi alvéllalkozénak garanciat kell adnia arrél, hogy csakis kifogastalan, megfeleléen
karbantartott és ellen6rzott gépekkel végzi az épitést, amelyekbdl szénhidrogén, vagy egyéb
szennyezés nem keriilhet a talajra.

Amennyiben az épitkezés sordn, Ulzemzavar vagy baleset kovetkeztében a talajra
k6olajszarmazék vagy egyéb, kornyezetet karositd anyag keril, akkor a szennyezett talajt az
illetékes Kornyezetvédelmi hatdsag azonnali értesitése mellett a teriletrdl el kell tavolitani
és mindsités utan megfeleld engedéllyel rendelkezé atvevének kell atadni.

Az épitési munkalatok soran tobbféle, kiilonb6z6 azonosité kddu hulladék (épitési tormelék,
csomagoldanyagok, fahulladék, festék- és mazoldanyagok, stb.) keletkezik, melyek megfeleld
tarolasardl és tovabbi kezelésérdl a 9.7. fejezetben részletezett mddon kell gondoskodni.

Az el6irasok betartasaval a kivitelezés soran keletkez6 hulladékok képz6dése a talajt kevéssé
érintik, karos hatdsuk gyakorlatilag kizarhato.

9.2.5 Hatasfolyamatok a felhagyas soran
A jelenlegi elképzelés szerint a tervezett lakdépuletek felhagyasara hosszabb tdvon nem
kerlil sor, mert a tervezett épliletek modern kialakitastuak lesznek, és nemcsak a mai kor
emberének igényeit fogja kielégiteni, hanem vélhet6leg hosszabb tavu igényeket is.

Amennyiben a létesitmény felhagyasdra mégis sor keriil, az varhatéan a létesitmény
kozm(vekrél vald levalasztasaval kezdédik, majd maga az épiletek, ill. a kapcsolodéd
létesitmények (kozmlivek, atfeliletek, stb.) elbontdsaval jar.

A bontds sordn is a munkagépek kapcsolatba keriilnek a fels6 talajréteggel, mely
kovetkeztében szénhidrogén szennyez&dés kerilhet a talajba. A bontas soran is biztositani
kell, hogy az érintett foldtani képz6dmények min&sége karos mértékben ne valtozzék, ezért
a valamennyi alvallalkozénak garanciat kell adnia arrdél, hogy csakis kifogastalan, megfelel6en
karbantartott és ellen6rzott gépekkel végzi az épitést, amelyekbdl szénhidrogén, vagy egyéb
szennyezés nem keriilhet a talajra.

A bontas sordn nagy mennyiségl hulladék keletkezésére kell szamitani, a kezelésérdl
(hasznositds- artalmatlanitas) és elszallitasarél gondoskodni kell. Tovabbi adatot a
9.7. fejezetben leirtakat kell figyelembe venni.

A tevékenység megsziintetésével és a természetkozeli dllapot helyreallitdsaval a foldtani
kdrnyezet veszélyeztetettsége minimalisra csokken. A tevékenység felhagyasaval a negativ
hatas a kornyezetre megsz(inik.
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9.2.6 Hatasteriiletek
Foldtani kozegek vonatkozasaban a tervezett lakdépliletek és a kapcsolodé létesitményeinek
kozvetlen hatasteriilete vertikdlisan az épitkezés sordn érintett alapozasi sikig terjed, és
horizontalisan magdba foglalja az épitési telek teljes terililetét, valamint a szomszédos utcak

érintett terileteit.

/////

meg, a killeped6 légszennyezd anyagok altal exponalva.

9.3 FELSZINI- ES FELSZIN ALATTI VIZEK

9.3.1 Vizfoldtani adottsagok

Talajvizviszonyok

A térség talajviz viszonyaira vonatkozdéan altaldnossagban a Magyarorszag kistajainak
katasztere cim( kiadvany nyujt adatokat, mely szerint a vizsgalt terileten a talajviz mélysége
E-rél D felé haladva 6 m-r6l 2 m-re emelkedik. Mennyisége elég jelentSs, a magasabb
teraszrendszerek kézott 2-3 I/s.km?, mig az alacsonyabb lépcsékon 3-5 I/s.km?. Kémiai
jellegében els6sorban kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos tipus, keménysége a
telepiilések kérzetében meghaladja az 25 nk® értéket. A szulfattartalom is a telepiilések alatt
emelkedik 300 mg/I folé.

Relevans talajvizszintekre vonatkozéan a furdsokban észlelt pillanatnyi vizszinteknél is tobbet
mondanak a talajvizszint észlel6 kutakban sok éve mért vizszintek.

A tervezési terilet kornyezetében léve talajvizfigyel6 kutak adatai az aldbbiak:

e XllI/3 XllI. Orszagbird u.-Jasz u. park

Cs6peremszint: 103,46 mBf
Telepitve: 1971.04.19
Maximalis vizszint: 21cm 103,25 mBf (1987.04.14)
Minimalis vizszint: 238 cm 101,08 mBf (2001.10.24)

e P.V Szent Laszlo ut 59.

Cs6peremszint: 106,93 mBf
Telepitve: 1937.10.25
Maximalis vizszint: 216 cm 104,77 mBf  (1977.02.17)
Minimalis vizszint: 346 cm 103,47 mBf (1998.09.01)

e P.IV Allatkert-madarhaz
CsGperemszint: 106,53 mBf
Telepitve: 1936.11.30
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Maximalis vizszint: 410 cm 102,43 mBf (1977.05.18)

Minimalis vizszint: 663 cm 99,90 mBf (1973.09.13)

A talajviz vizjarasa —a minimalis és a maximalis talajvizszint k6zotti kiilonbség — a talajvizszint
észlel6 kutakban 2,0-2,5 méter kozotti. Sajnos a kutakat finanszirozas hianyaban mar kozel
20 éve nem mérik, hidnyoznak az olyan széls6séges évek, mint a 2010. évi extrém magas
vizallasos év és pl. a 2022. évi aszalyos id6szak alacsony vizallasu idészaka. A vizjaras ma mar
biztosan nagyobb egy kicsit, mint volt 2006. el6tt.

A talajviz felszin alatti atlagos mélységét Budapest Felszin alatti elsé vizadod képzédményeinek
térképe (MAFI, 1983.) az 1,0-2,5 méter kozotti mélységtartomanyba helyezi, nagyjabél 2,5 m
korili mélységbe, 1asd a 9.3.1.1. abrat.

=

1-2,5m
2,5-5m
5-7,5m
7,56-10m

10-12,5m

Tervezési teriilet

12,5-15m

15-17,5m

> 17,5m

9.3.1.1. dbra: Talajvizmélység térkép (Budapest Epitésalkalmassagi Térképe, MAFI, 1984.)

A 104,9-105,2 mBf kordli terepszintet tekintve az atlagos talajvizszint cca. 102,4-102,7 mBf
szintek kozé tehetd.

Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza a 100 éves gyakorisagra becsiilt maximdlis talajvizszintet
104,1 mBf szinten 4abrazolja (9.3.1.2. dabra). Az Epitéshidroldgiai Atlasz becslései
tapasztalataink szerint kell6en évatosak, ezért nincs sziikség a geotechnikai gyakorlatban
altaldnosan alkalmazott tovabbi 0,5 méter biztonsagi tartalékra.
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9.3.1.2. abra: becsiilt maximalis talajvizszint Budapest Epitéshidroldgiai Atlasza alapjan
(Foldméré és Talajvizsgald Vallalat, 1988.)

A maximalis talajvizszintet 104,1 mBf szinten felvéve minddssze cca. 1,4-1,7 méterrel
haladja meg az atlagos talajvizszintet, ami figyelembe véve a 2,0-2,5 méter kdzotti vizjarast
redlisnak latszik, a két talajviztérkép viszonylag jé egyezést mutat.

A fentiekbdl az kovetkezik, hogy a 7,25 méter mélységbe, 98,61 mBf szintre tervezett
munkagodorben biztosan meg fog jelenni a talajviz.

A vizmélység optimalis esetben is legalabb 2,5-3,5 méter a felszin alatt, ami a
munkagddorben legalabb 4,0-4,5 m magas vizoszlopot jelent. Mivel a munkagodrot fekiibe
kotott vizzard résfal védelmében fogjak kiemelni, a munkagédorbdl az alulrél fakado talajviz

probléma nélkdl kiszivattyuzhato.

A mélygarazs 99,41 mBf szintre tervezett padldszintjét a talajviz normal koriilmények kozott
is eléri. A pinceszintet a mértékadd talajvizszint és a szarazsagi kovetelmények

figyelembevételével viznyomasra méretezve kell szigetelni!

A talajviz a magas szervesanyag-tartalmu, artéri-mocsdari talajrétegek miatt altaldban
mérsékelten agressziv, a beton kitéti osztalya: XA2.
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A fekilibe kotott vizzaro résfal talajvizre gyakorolt varhatd hatdsanak vizsgdlata

Az elvégzett vizsgalatok szerint a munkagodrot korlilvevé résfal érinteni fogja a talajviztartd
rétegeket, a résfalak befolydsolni fogjdk a talajviz mozgasat.

A tervezett résfal — mint véglegesen megmaradé létesitmény — talajvizre gyakorolt hatdsat
analdgidk alapjan hatdroztdk meg, felhasznalva azt a sok hidrogeoldgiai szakvéleményt és
hidrodinamikai modellezést a kornyéken, amelyeket gyakorlatilag ugyanilyen vizféldtani
helyzetben lévé teriileteken készitettek.

Az analdgiaként alapul vett hidrodinamikai modellezésekhez a W.H.Chiang - W.Kinzelbach
altal kidolgozott PMWIN (Processing Modlow) szoftver MODFLOW, MODPATH és Water
Budget moduljait hasznaltak.

A modellteriileteket ugy vették fel, hogy elegendéen nagyok legyenek ahhoz, hogy a
vizszintes hatarain kialakulé dramlast a beavatkozas teriletének viszonyai ne befolyasoljak,
hogy annak hatdrai a beépiteni szant ingatlanok koril legaldbb 300 méterre voltak. A

77 sr

halbékiosztas a tervezett és a szomszédos épliletek tertiletén volt sirtibben.

A modellek felsé hatdra a terepszint volt, amelyet siknak tekintettek. A modellek alsé hatdra
a nagy vastagsagu fekiképz6dményben kell6 mélységben felvett modellfeliilet, legaldabb
80 mBf szinten.

A modellek rétegfelosztasa soran dltaldban azzal az egyszer(sitéssel éltek, hogy az
inhomogén mesterséges feltoltést és az alatta levé feddosszletet egy modellrétegként
kezelték, és paraméterezését ennek a képz6dménynek megfelel6en valasztottdk meg. A
megoldandd feladatok szempontjabdl az 6sszevonas megengedhets, mert ezt a legfelsé
modellréteget az alsé felén éri el a talajviz, a feltoltéses részig a talajvizszint nem emelkedik
fel.

A korabbi modellezési eredmények alapjan becsilt visszaduzzasztds legnagyobb értéke a
Reitter Ferenc utca fel6li oldalon, kdzvetleniil a résfal mellett cca. 0,3-0,4 m, a legnagyobb
vizszintcsokkentd hatds a Ny-i oldalon cca. 0,2-0,3 m.

A talajvizre gyakorolt csekély hatds annak koszénhet6, hogy a résfal koril nagy vastagsagu,
j6 vizvezet6képességl kavicsos homok/homokos kavics Osszlet van, amelyben a résfal
mogott torléddd talajviz konnyen utat taldl magdnak oldalirdanyban és akaddlytalanul képes
tovabb szivarogni a Duna felé.

A varhatd talajvizszint-novekedésnek ilyen korilmények kozott nem varhatd karoshatdsa a
kornyezetre, azért sem, mert a résfal mentén nincs hatarolé szomszédos épllet a fekibe
bekotve.

9.3.2 Hatasfolyamatok a telepités, valamint az lizemelés soran

Az épitési munkalatok sordn a felsé foldrétegek eltdvolitasa, tovabba az alapozasi,
kozmifektetési munkalatok esetén a talajviz a talajon keresztil kozvetve szennyezédhet.

69



Ennek elkerilése érdekében a foldmunkagépek és az épitési eszkozok mliszaki és
kdrnyezetvédelmi vonatkozasu ellen8rzését, kivalasztasat fokozott figyelemmel kell végezni.
Csak kifogastalan mdszaki allapotu gépek alkalmazasa engedhet6 meg.

A kornyezetvédelmi mivezetés mellett végzett talajmunkak végzése soran, amennyiben az
altalaj (feltoltés) szennyezettségének mértéke, milyensége szilikségessé teszi, akkor
célszer(ivé valik a talajviz szennyezettségének az ellenérz6 vizsgdlata is.

Amennyiben a vizsgdlt terlileten a munkagddor viztelenitése szikségessé valik, akkor
mindenképpen meg kell oldani a kitermelt viz minGségének ellenérzését és artalom mentes
elhelyezését.

Az épitkezés soran keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart mobil egységekben kell
gy(jteni, és elszallitatni. A terlleten szennyviz szikkasztas nem lehetséges.

A kozcsatornaba vezetett szennyviz és a kozteriletre hulldé csapadékviz csatornarendszerbe
vezetett részének mindsége nem haladhatja meg a vonatkozd 28/2004. (XII. 25.) KvwWM
rendeletben meghatarozott kiiszobértékeket.

A tervezett lakdépiiletek épitése és miikodése a vonatkozd kdrnyezetvédelmi intézkedések
betartdsaval, a kozmuivek és a vizminGség-védelmi berendezések megfelel6 méretezésével
és muszaki kialakitdsdval a tervezési teriilet alatt taldlhaté talajvizek mindségét nem
befolyasolja, arra negativ hatast elérelathatélag nem fejthet ki.

9.3.3 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A jelenlegi elképzelés szerint a tervezett lakdépliletek felhagyasara hosszabb tavon nem
kerlil sor. Amennyiben a felhagyasra mégis sor keril, a tevékenység varhatdan a létesitmény
kézmuvekr6l vald levélasztasaval kezd6dik, majd az épllettémbok, ill. a kapcsolodd
|étesitmények (kozmlivek, stb.) elbontasaval jar.

A burkolt teriiletek felszamoldsaval a terlilet eredeti (beépitést megel6z6) felszini
beszivargasi viszonyai helyredllnak, a felszini vizek gépkocsiktél szarmazd, szénhidrogén
alapu veszélyeztetettsége — melyet a beépitett olaj- és iszapfogdk az lizemelés soran

el6kezelnek — a parkoléfeliiletek felszamoldsaval ugyancsak megszinik. A készitésre kerild
bontasi tervnek talaj- és talajviz védelmében havaria terv munkarészt is kell tartalmaznia.

A tevékenység megsziintetésével a felszin alatti vizek minimalis veszélyeztetettsége is
megsz(inik, felhagyas utan a kornyezetre vald negativ hatdassal nem kell szamolni.

9.34 Hatasterliletek

Kozvetlen hatasok teriletei

Kozvetlen hatast elsGsorban a felszini beszivargasi, parolgasi és utanpotlddasi viszonyok
megvaltozasa okozza. Kozvetlen hatasteriletként a tervezési teriilet (a lakdépllet, a
kapcsolddo létesitmények teriilete) jelolhetd meg. A tervezési terilettdl kb. 2.000 m-re folyik
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a Duna, ill. a Rakos-patak is kb. 1.500 m-re van. Ebbdl kovetkezéen a kdzvetlen hatasterilet
felszini vizeket nem érint.

Kozvetett hatasként kell értékelni, hogy a keletkez6 szennyvizeket és csapadékvizeket
befogadd F6vdros csatornahdldzat melynek tartalma megtisztitva vagy el6kezelés nélkil
keriil a Dundba.

Kozvetett hatdsként a talajviz mindségi valtozdsa a talaj kozvetitésével torténhet, amely
azonban megfelel6 intézkedések betartasaval kizarhatd. Csak havaria vagy kézmuhibak
esetén tételezhetl fel kozvetett hatas a talajon keresztiil (pl. szennyvizrendszer hibdk, vagy

szallitéjarm(ivekbdl baleset kovetkeztében elfolyd Gzemanyag).

9.4  AZELOVILAGOT ERO HATASOK, OKOLOGIA

9.4.1 A jelenlegi allapot jellemzése

A vizsgdlatra kijelolt terllet Pest megyében, Budapest f6varos beltertletén, a Xl
keriiletében, Angyalfoldon taladlhaté a Reitter Ferenc u, - Mdr u. — Jasz utca altal korbefogott
tombben.

9.4.1.1. kép: A vizsgdlt teriilet és kozvetlen kornyezete

A fenti terlleten feltartuk a meglévé élGvilag- és természetvédelmi adottsagokat, vizsgaltuk
a novényzet természetességét, az élGvilag valtozatossagat, valamint a vizsgalt
tevékenységnek az él6helyekre és az él6vildg elemeire gyakorolt hatasat. Az él6vilag- és
természetvédelmi szakmai szempontbdl tortént felmérésben a konkrét beruhazasi teriletet,
valamint annak kozvetlen kérnyékét — kb. 0,3 km-es kdrzetben — vizsgaltuk meg.
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Novényzet

A beruhazasi teriileten beliil az A-NER 2011 (Altaldnos Nemzeti ElShely-osztalyozasi
Rendszer) szerint csupan egyféle novényzettipust azonositottunk, mely a kovetkezé: Ul —
Belvarosok, lakotelepek.

A beruhdazasi teriilet (U1) A-NER szerinti altalanos jellemzése a kdvetkezd: Varoskézpontok
magas beépitettségi foku, hosszabb-rovidebb ideje kialakitott urbanizalt teriiletei, nagy
lakés(rlséggel, kertek nélkil, igen csekély aranyud, parkositott zoldfelllettel. Az épiletek
kozotti talajfelszint tobbnyire mesterséges burkolattal ellatott felszinek boritjak. A kategoria
magaba foglalja a lakdtelepeket, a kisebb parkokat, fasorokat, a belsé udvarok zold felliileteit
is. Természetessége 1-es.

Az él6helyen nem taldltunk védett névényt és megjelenésiikre a bolygatott, nagyvarosi,
erGsen antropogén kornyezetben nincs is esély ra. A térségben az évszazadok 6ta folytatott
telepulési, nagyvarosi tajhasznalat miatt az eredeti természetkozeli névénytarsulasok mar
nem ismerhetdk fel, a bolygatas, zavards nagymérték(i és ezek helyreallitdsara sincs esély és
mod. A konkrét tervezési teriileten a névényallomany természetességi szintje igen alacsony,
az emberi behatdsok és a gyomfajok terjedése miatt degradaltnak tekintheté.

Teleplilésképi szempontbdl jelentSs, nagy lombkorondju, idGs példanyok a hatarold utak
mentén nem talalhatok. A Mér utca gyengén fasitott, a Jasz és Reiter Ferenc utcakban sem
alakult ki egységes, teleplilésképi szempontbdl meghatarozé fasor. Az utcdk fai kilonboz6
kordak, valtozatos egészségi és esztétikai allapotuak. Jellemz6 fajok: platdn (Platanus x
acerifolia), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), kéris fajok (Fraxinus sp.), korai juhar (Acer
platanoides).

A meglévs fajokat és élGhelyeket elemezve megallapithaté, hogy a részletesen vizsgalt
teriilet flordja természetvédelmi szempontbdl nem értékes. Az élShelyek mindegyikének
természetessége is ,1”, azaz a természetes allapot teljesen leromlott. Gyomok, Ultetett
disznévények és jellegtelen fajok domindlnak. Természetes vagy természetkozeli él6hely a
beruhdzasi teriilet egy km-es kérnyezetében nincs.

E terliletek mezoklimdja az urbanizaciés hatasok okozta kisugarzastobblet miatt melegebb,
mint a kornyez6 terileteké, az an. varosi klima jellemzG6. A kozeli Rébert Karoly koruton a
fokozott gépjarmuforgalom miatt jelentGs a levegd szennyez6anyag (NOX, COX) terhelése,
azonban a beruhazasi terlilet ingatlanjain a leveg6terhelés mar jelentés mértékben csdkken,
az utcak — a koruthoz képest — kevésbé forgalmasak, a Jasz és a Mor utca kifejezetten
csendes, kis forgalmu. A hosszabb ideje tarté folyamatos emberi jelenlét miatt a belvarosok
természetvédelmi szempontbdl tébbnyire teljesen értéktelenek. Az esetleg felbukkand
értékes fajok a fauna maradvany- és urbanizalt teriileteket is elvisel6 (vagy ma mar éppen
azt preferald) tagjai, esetleg a novényvilag betelepiild pionirjai kozll kertlnek ki. A fellelhet6
zoldfelliletek mozaikos elrendezésliek, terlileti ardnyuk a beépitett teriiletekéhez képest
alacsony.
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Allatvilég

A degradalt, antropogén jellegl vegetacio, ill. a kozlekedési és a telepilési (nagyvarosi)
kornyezet altal jellemzett él6helyek értékes faunaval, védendé populdcidéval nem
rendelkeznek, a biodiverzitas is kicsi.

Jelen dokumentdcié készitése soran az alacsonyabb rend( dllatok csoportjaira
(gerinctelenek) részletes vizsgdlatot nem végeztiink, mivel védett vagy értékes fajok
populacidinak el6forduldsi esélye elhanyagolhatéan csekély. Halak szamara alkalmas élGhely
a vizsgalt terlileten nincs. Kétéltlek és hill6k megjelenésére is kicsi az esély, szaporodé
helyek a beruhazasi teriileten és kornyezetében nem taldlhatok.

A vizsgalt teriileten el6fordulé madarfajok Magyarorszag egész terlletén és Budapest
beltertletén is gyakori fajok koziil kerlilnek ki (pl. 6rvos galamb, balkani gerle, széncinege,
hazi veréb, szarka, dolmanyos varju stb.). Ragadozémadarak szdmara a terileten nincs
alkalmas fészkel6hely, nagyobb gyepes taplalkozéteriilet vagy a taplalékul szolgdld ragcesalok
populdciéi szamara alkalmas él6hely (pl. kaszaldssal vagy legeltetéssel mivelt gyepfelilet).
Fokozottan védett madarfaj a teriileten és kornyezetében nem fészkel. A vizsgdlt terilet
értékes vagy kilonleges madarfaundval nem rendelkezik. A beruhdzasi teriilet a megfigyelt
vagy potencidlisan el6forduld madarfajok szamara jelent6s fészkelShelyként,
rejt6zkodbhelyként vagy rendszeres taplalkozéhelyként nem jon szdmitdsba. A vizsgalt
terlileten Ureglakd madarak (partifecske, gyurgyalag) fészkelésére alkalmas partfalak
nincsenek. Az ingatlan felett atrepilé fajokat a tevékenység nem érinti.

Jelent6s mérték( talajélet a burkolt fellilet alatt nincs. Kbzepes vagy kis testli eml6sdk a
terliletre a hatarolé épiiletek miatt bejutni nem tudnak és ezek megjelenése a varosi
kornyezetben egyébként sem jellemz6. A teleplilési zavaras miatt védett vagy fokozottan
védett eml6sfaj megtelepedése, szaporodasa vagy rendszeres el6forduldsa a teriileten nem
valdszindsithetd.

Bioldgiai sokféleség

A vizsgdlt beruhdazasi teriilet bioldgiai sokfélesége, azaz biodiverzitdsa alacsony a nagyvarosi
belterileti elhelyezkedés, az épliletek, burkolt felliletek, gyomnovényzet dominancijja,
lakott terliletek és forgalmas kozlekedési Utvonalak kozelsége és a természetkozeli él6helyek
hidnya miatt.

9.4.2 Hatasfolyamatok a létesités soran

A beruhazas hatdsa a védett teriiletekre

Védett novényfajt vagy értékes novénytarsulast a vizsgalt terileten és hatasteriiletén nem
talaltunk. Védett allatfajok el6forduldsa az emberi tevékenységhez, a lakott teriletekhez
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kothet6 énekesmadarak (pl. hazi rozsdafarku, barazdabilleget6, fecskefajok stb.)
szempontjabdl lehetséges, de ezek életfeltételei a beruhazas soran tovabbra is
megmaradnak, s6t a beruhdzds kiépitésével a varosi madarfajok fészkelési lehet6ségei
béviilnek mind az épliletekhez, mind a zoldfeliletekhez kotheté gyakori madarfajok
esetében.

A beruhdzds altaldnos hatdsa az él6vilagra

A tervezett beruhdzas kivitelezési munkalatai élévilag-védelmi szempontbdl az épitési
teriileten (kozvetlen hatasteriilet) altaldban az alabbi hatdsokat eredményezik:

- bioldgiailag aktiv teriletek csokkenése,
- az épitési terilet kdzelében a forgalom (zavards) kisebb névekedése,
- él6helyek (ndévénytarsulasok) megvaltozasa.

A kozvetlen hatdsterileten mar a kivitelezés megkezdésének id6pontjatdl nagyobb zavarasra
kell szamitania az él8vilag itt él16 nem jelentés méretl populacidinak. Ezt a zavarast azonban
a terileten él6 — jellemzéen kulturakoveté — dllatfajok mar megszoktak, ebbdl addédd
jelentds negativ hatds nem vdrhaté. Olyan érzékeny, veszélyeztetett allatfaj, amely
egyedeinek fennmaraddasat a beruhazas zavard hatasa veszélyeztetné, nem él a teriileten. A
kivitelezési munkdlatok befejezése utdn — lakdépliletek Gzemelési id6északaban — a zavard
hatds mérséklédik, csokken. Az épitési munkak értékes él6helyet nem tesznek ténkre, nem
karositanak vagy veszélyeztetnek.

A kivitelezés id6szakaban is megnovekedett légterhel6 hatdsa lesz a tervezett beruhazasnak,
amely elsGsorban a bontasi- épitési munkaknak (f6leg zaj és por) és a gépjarmiforgalom
novekedésének kovetkezménye. Ez a terhelés azonban kis volumene miatt nem jelent
szamottevd vdltozast az allat- és novényvildg itt él6 populaciéi szamdra. A tervezett
épitkezés tertiletén természetvédelmi/dkoldgiai szempontbdl jelent8s élGhely nem talalhato,
ezért megvaltozdsa sem jelent él6vilag-védelmi, 6koldgiai veszélyt vagy kockazatot.

A tervezési terlileten természetvédelmi szempontbdl értékes novény- és allatfajok
sérllésével, pusztuldsaval a kivitelezés id6tartama alatt nem kell szamolni, mivel a kbzvetlen
hatdsterileten természetvédelmi szempontbdl jelentés él6hely nem taldlhaté. Mivel a
tervezett épitkezés terlletén és annak mintegy 300 méteres kornyezetében
természetvédelmi/okoldgiai szempontbdl jelents vagy értékes él6hely nem taldlhatd, ezért
a tajrészlet, az épitési terlilet megvaltozasa nem jelent él6vildg-védelmi, 6koldgiai veszélyt
vagy kockazatot.

A vizsgalt tevékenység értékes élGvilagot nem veszélyeztet, védett és fokozottan védett faj
él6helyét nem szilinteti meg, azok taplalkozé teriiletének megsz(inését nem okozza. Védett
novényfajt nem taldltunk és megjelenésiikre sincs esély. Esetlegesen gyom- és jellegtelen
fajok dominalnak.

A terlleten l|év6é U1l (Belvarosok, lakdtelepek) él6hely a beruhdzas kiépitése sordn nem
modosul, valtozatlanul megmarad. Az élGhely Németh—Seregélyes-féle természetességi
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értéke sem valtozik, tovabbra is ,1”-es érték(i marad, azaz: a természetes allapot teljesen
leromlott, az eredeti vegetacid nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen
fajok fordulnak elé.

A vizsgdlt teriileten tervezett beruhdzas létesitése és (izemeltetése értékes él6vilagot nem
veszélyeztet. Az itt él6 zavarast(rd allatfajok a forgalombdl adédo terheléseket, az allandd
emberi jelenlétet mar megszoktdk, életfeltételeiknek szdmottevé megvaltozasa, ill. romlasa
nem varhato.

A bels6 udvar zoldfeliileti fejlesztése soran Ultetett fak, cserjék nagyvarosi védett fajok (pl.
fekete rigd) szdmdra szolgdlnak potencialis fészkels-, tapladlkozé- és rejtézkodbhelyként, de
az esetlegesen megteleped6 populdcié 1-2 parndl varhatéan nem lesz nagyobb. A
|étesitmény épliletréseiben — a jelenlegi helyzethez hasonléan — max 1-3 pér
populaciénagysagban tovabbra is fészkelhet néhany védett madarfaj (pl. hazi rozsdafarky,
bardzdabilleget6 stb.). A fészkelési lehetGségeket allatbarat eszkozokkel (pl. madaroduk, -
etetdk stb.) segiteni nem sziikséges.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas kiépitése és lizemeltetése nem
okoz kart, ill. nem befolydsolja a kbvetkezdket:

- a szaporodasi helyek, fészkel6helyek, pihenéhelyek, taplalkozéhelyek, vonuldhelyek
nyugalmat

- az egyedek dllomanyai kozotti szabad mozgas meglétét

- az egyedek és él6helyek fennmaradasahoz sziikséges egyéb kornyezeti tényezék —
kiilonésen a tapldlékallatok vagy -novények, talajszerkezet, vizhaztartas,
mikroklimatikus tényez6k fennmaradasa — fennallasat

- az allomanylimitalé tényez6k valtozasait

a ragadozoék dllomanyanak novekedését.

Az el6irt minimum zoldfellleti arany 30 %, ami az épitési engedélyezési tervek szerint
megvaldsul. Az Uj épliletekkel kérbevett k6zos udvaron disz- és pihendkert létesil, ami a
mikroklimat is javitja, ill. csekély mértékben okolégiai jelentGséggel is bir.
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9.4.2. abra: Tervezett zoldfellletek bemutatasa

Az Urban Concept Kft.! altal készitett dokumentdcidja szerint e belsg zoldfeluletre tervezett
novényfajok viszonylag magas tlir6képességliek lesznek, de ennek ellenére rendszeres
ontozést igényelnek, igy a kertfenntartas ontozérendszer kiépitésével valdsithaté meg. Az
extenziv és intenziv zoldtet6kon kiemelt szerephez jutnak a tagt(lirésd, alacsony cserjék és
ével6k. El6bbi esetében szarazsagtlir6 taxonok telepitésével az 6ntdzés is elhagyhaté a

gyokeresedés és a teljes zoldfellileti boritottsag elérését kbvetben.

Az oOkologikus szempontok, és a zoldfellleti arany novelésének figyelembevételével az
épuletek 5. emeletén intenziv, mig 6. emeletén extenziv z6ldtet6k keriilnek kialakitasra. A
pinceszinten kialakitott mélygarazs miatt a belsé kert egy része is zoldtet6ként funkcional, és
a 81 cm-nél vastagabb termd6kodzeg miatt itt kialakithatd haromszintes névényallomany.

A tervezési terlileten kivil az érintett utcafronton az utcak rendezésekor esztétikai és
Okoldgiai szempontbdl fontos szerepet kaptak a telepitett fak, melyek foghijasan
(parkoldhelyek kialakitdsa miatt) hataroljdk az ingatlanokat. A tervezési terilet kivitelezése
soran a kozterileti fak kaloddzanddak, védendéek. A teriilet rendezése sordn a foghijak
potlasra kerilnek.

9.4.3 Hatasfolyamatok az lizemeltetés soran

A kivitelezési munkdlatok befejezése utan — lakdépiiletek lGizemelési id6szakaban — a zavard
hatas mérséklédik, csdkken. A kivitelezési munkalatok befejezése utan a teriilet rendezetté
valik. A tervezési terlileten az Uj épuletegyiittes megvaldsulasa utan, a kapcsolddé utak, a

1 Kérnyezetrendezés engedélyezési terv 2024.
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tervezett zoldfelliletek, a j6 emberi kozérzetet segit6 Uj utcakép lesz a jellemzd. Az épililetek
és a kapcsolédo utak kialakitasaval — a forgalom minimalis novekedésével kell szamolni.

A bioldgiailag inaktiv fellletek aranya varhatélag tovabb nem novekszik a betervezett fasitas,
parkositas kialakitasanak koszonhetéen.

Az ingatlanon belll telepitett kandeldberek biztositjak sotétedés utan a térvilagitast; a
l[dampatestek koril éjjel a gazdag rovarvilag éjjeli madarakat csalhat oda tdplalkozni, ill.
néhany gyakori varosi madarfajt éneklésre 6sztondzhet (vorosbegy, fekete rigd), de egyéb
hatdsa a vdrosrészben nem varhatd, mivel a nagyvdrosias teriilethasznalat miatt a
tajrészletben a fényterhelés egyébként is jelentds. A vizsgdlt létesitmény lzemeltetése
értékes élévildagot nem veszélyeztet.

9.4.4 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A tervezett épliletek mikodési idétartama akar tobb évtized is lehet, pillanatnyilag nem
ismert, ill. nem kiszdmithatd. A hosszabb tdvon bekovetkezd felhagyds utan a terilet
valdészinlsithet6en hasonld haszndlatban marad, az él6vilagot éré hatdsok jelent6s
megvaltozasa nem varhaté.

9.4.5 Hatasterliletek

El6vildg-védelmi szempontbdl a beruhazas pontos hatasteriiletének meghatarozasa szinte
lehetetlen, mivel ez a teriilet fajonként valtozé, szdmos adottsag fliggvénye.

Kozvetlen hatdsteriletnek tekinthet6 a beruhazds sordn a teriletfoglaldssal érintett

valamennyi terilet (épliletek, utak, parkoldk altal elfoglalt felszinek stb.), a bioldgiailag
inaktivva valé teriletek 6sszessége, ami nem terjed az ingatlanhatdarokon tul és igy a tavoli
védett és Natura 2000 teriileteket, valamint az Orszagos Okoldgiai Haldzat elemeit és
természetkozeli él6helyeket nem érinti.

Kozvetett hatasoknak tekinthet6k a leveg6terhelés (por, zaj) és az optikai zavards, amelyek

az utak, épulletek melletti teriletek él6vilagat érintik. A kodzvetett hatasokkal érintett
kozvetett hatasteriilet mérete varhatdan a nagyobb terhelést jelentd kivitelezési stadium és
havaria esetén sem nagyobb a tervezett beruhazas koérnyezetében 100 m-es szélességnél.
Hangsulyozni kell azonban, hogy az egyes kdrnyezeti terhelések kilonboz6képpen hatnak az
él6vilag egyes csoportjaira, ezért az él6vildag Osszességére nézve pontos hatasterilet-
lehatarolds nem lehetséges.

9.5  TAJESEPITETT KORNYEZET

Jelen fejezetben feltartuk a meglévé tajképi és tdjvédelmi adottsagokat, vizsgaltuk a
tajhasznalat, a tajszerkezet, a tdjjelleg valtozatossagat, valamint a vizsgalt tevékenységnek a
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taj adottsagaira, ill. a tajképre gyakorolt hatasat. A tajvédelmi szakmai szempontbdl tortént
felmérésben a konkrét beruhdzasi teriiletet, valamint annak tdgabb kornyékét — kb. 1,5 km-
es korzetben — vizsgaltuk.

9.5.1 Tajképi, tajszerkezeti jellemzés
Tajkép

A taj (tajkép, tajérték) érzékelése a nézé helyzetétdl fliggben kiilonbozd tavolsagi zondkra
oszthatd, nevezetesen, hogy honnan (mekkora tavolsaghdl) nézziik a feltdrulkozé latvanyt. A
lathatésag a mindenkori klimatikus viszonyoktdl is fligg6é tajkép éles belathatdsaga. A tdji
lathatdsag szempontjabdl a tdvolsagi zonak a kovetkezdk: kozvetlen elétér (300 m-en belil),
el6tér (300-1000 m), kozéptér (1-5 km), ill. hattér (5 km-en tal).

A vizsgdlt tajelem a takaras fliggvényében jellemz6en 100 méteren belil lehet uralkodd a
tajrészletben. A jellemz6 néz6pontokbdl (kdzvetlendl hatdrold utcak, Rébert Karoly korut,
egyéb kozlekedési pdlyak, lakdingatlanok, tomegkozlekedés varakozdhelyei stb.) kozvetlen
el6térként (300 méteren belll) szemlélheté majd az objektumegylittes a nézépontok és a
létesitmény  kozotti  beépitési moddok, novényzet és domborzat fliggvényében.
Természetesen minél kozelebbrél latjuk a vizsgalt tdjelemet, az anndl meghatarozobb
szerepl a tdjképben. El6térként, kozép- és hattérként (azaz 300 méternél tavolabb) a
tervezett épiletegylttes a tajrészletbé6l nem jellemz6 mddon, lokalisan, csupan
elhanyagolhatdan, kis teriiletrél |athaté majd a meglévé novényzet és — még inkdbb — a
beépités, a meglévl épliletek takard hatasa miatt. A tervezett épiletcsoport nem emelkedik
a kornyez6 tdjelemek folé tobb méterrel vagy tobb emelettel, igy a tajrészletben nem lesz
kiemelkedd vagy tulsagosan kimagaslod, latvanyos.

A tajbaillesztés megoldasa

A tervezett épiletegylittes kozvetlen kozelben torténd klasszikus tajbaillesztési
modszerekkel (novénylltetéssel, domborzat formdlasaval stb.) egészben eltakarni annak
magassaga miatt lehetetlen és az épliletek altal meghatdrozott varosias tadjhasznalat miatt
nem is cél. A tervezett épliletek épitésiik utan a tajképben a kornyezé lakéépiletekbdl és
utcakbdl, a Roébert Karoly korutrél nézve uralkoddk lehetnek kozvetlen elStérként
(jellemzéen 100 m-en belil), de a néz6pont tdvolsdganak ndvekedésével ez a hatds csokken.
A tajrészlet felszine kozel sik, kilatépont, kilatdhely vagy kilatd nincs.

A tervezett éplletegylittes részleges tajba illesztését a vizsgalt tajrészletben a kovetkez6k
valdsitjak meg:

- aberuhazasi terilettel kdzvetlenll szomszédos, ill. kdzeli beépitések, éplletek,

- a beruhdzasi terilet tervezett zoldfellleteinek és a hataroldé utcaknak min.
kozepes méret(i, lombhullaté vagy orokzold fai.

A teriilet kertépitészeti tervének készitése sordn torekedni kell a kdvetkezGkre:
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- kozepes vagy kis lombtomeg(, k6zépmagasra névs, lehetéleg 6shonos vagy jo
varost(r6 fak alkalmazasa.

Tdjhasznalat

A vizsgalt teriilet Magyarorszag legnagyobb varosa, egyben févarosa, Budapest belteriletén
helyezkedik el. Nagyvarosias terlilethaszndlat jellemz6. A nagyvarosias teriilethaszndlat miatt
a kozelben nem taldlhaté erd6-, mez6- és kertgazdasdgi tdjhasznositasu terilet. A
nagyvarosi jelleg viszont egyltt jar a telepulési- és kozlekedési, valamint ipari-gazdasagi
tdjhasznalat dominancidjaval, amelyek a vizsgalt teriletet is jellemzik.

A varosrészt kilonboz6 forgalmu és ehhez igazitva kilonb6z6 szélességd, szilard burkolattal
ellatott belterileti kozutak tarjak fel. A tagabb kornyezet ipari-gazdasagi-kozlekedési
tajhasznalati dominancidja mellett a vizsgalt teriileten a telepilési tajhasznalat is jellemzé
laképarkok, lakételepek, bérhazak, sorhazak formajaban. Kertes, csaladi hazas beépités(
lakéovezet a kézelben nincs.

Tdjszerkezet

Fogalom meghatdrozdsa: a tajszerkezet a tdjhaszndlat maddjanak térbeli vetiilete, a
kil6nboz6 funkcidju tajalkotd elemek és elemegyittesek elhelyezkedésének térbeli rendje. A
vizsgalt taj jellemz6 tajszerkezete a kovetkez6:

A tdjszerkezetet a tervezett létesitmény jelentGsen nem befolyasolja. Jelent6s valtozas nem
prognosztizalhatd, mivel a tajkaraktert mar évszazadok dota a valtozatos, tobbemeletes
toronyhazakat is magaba foglald lakéteriletek és a forgalmas kozlekedési palydk hatarozzak
meg.

T3j jellege

A taj esztétikai értéke mindenki szdmara nyilvanvald, amikor egy kilatérdl széttekintve
befogadja a kornyez6 panordma latvanyat. A taj szépsége — akar kulturtajrol, akar természeti
terliletek dominalta tajrél van szé6 — nagymértékben annak fliggvénye, hogy a kilénféle
tdjhasznalati mddok, az emberi kulturkdrnyezet és a természeti terlletek képe
harmonikusan fonédjon egymasba. A tajvédelem nem csupan a kiemelked6en szép és
kiilonleges tajképi részek megdvasat jelenti, hanem minden taj sajatossagainak er@sitését,
fejlesztését, esetenként pedig Osszefonddik a tajba szervesen illeszkedd kulturtorténeti
értékek védelmével is

A tajkaraktert kedvez6en befolyasold tajképi elemek a vizsgalt tajrészletben:
- fasitott intézménykertek és sportteriletek,

- Ut- és utcafasitas,

- belterileti parkok,

- FG6varosi Allat- és Novénykert Természetvédelmi Terlilete,

- Vdrosliget.
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A tajkaraktert kedvezGtleniil befolydsold tajképi elemek a vizsgalt tajrészletben:
- nem kell6en fasitott és parkositott beépitett teriiletek, laképarkok,

- széles, aszfaltozott utak, vasutvonal, parkoldk,

- gazdasagi-szolgdltato teriiletek, épiletek, burkolatok,

- Oriasplakatok,

- elektromos légvezetékek és tartdoszlopaik.

A tajképi jellegzetességek koziil a vizsgalt teriileten a tajképet kedvezétleniil befolyasold
elemek vannak tulsulyban.

9.5.2 T4j- és természetvédelem a vizsgalt teriileten

A vizsgalt tajrészlet a térség tipikus taja, ellentétben a védett vagy tajképvédelemben
részesitett Un. kiemelt tajtol. Azokat a tdjakat nevezhetjiik tipikusnak, ahol a formak, a
vegetdcid, a vizek és a kulturalis ©6rokség egyesilése altalanos vagy mindennapos
latvanyossagot mutat fel. Ezekben a tajakban még kdznapi mdédon jelenhetnek meg azok a
jellemzdk, amit a kiilonb6z6ség, az egység, az életszerliség, az érintetlenség, a rend, a
harmania, az egyediség, a szabdlyossag és az egyensuly egyenként és egylittvéve jelent.

Orszagos jelentfségil természetvédelmi terilet

A vizsgdlt beruhazasi teriilet nem része orszagos jelentGségl védett természeti teriletnek,
ill. tertletén ilyen érték nem taldlhatd. A vizsgdlt terlilethez legkozelebb esé orszagos
jelentéségli védett teriilet a D-re min. 380 méterre 1évé Févarosi Allat- és Novénykert
Természetvédelmi Terillet, melynek alapadatai a kovetkez6k (FORRAS: VEDETT TERULETEK
TORZSKONYVE):

Név: Févarosi Allat- és Novénykert Természetvédelmi Teriilet
Torzskényvi szam: 331/TT/14

Vdrmegye: Pest, Budapest

Telepiilés: Budapest 14. ker.

Védettségi szint: orszagos jelentGségli, egyedi

Védelmi kategoria: TT

Kiterjedése: 10,76 hektar

Ebbdl fokozottan védett: O hektar

Hatdlyba lépés éve: 2014.

A Févarosi Allat-és Novénykert Természetvédelmi teriilet (FANK-TT) az orszag legnagyobb
zooldgiai gylijteményével rendelkezik, melyben 2014. december 31-én 955 fajt és 8225
allategyedet - koztik védett és fokozottan védett allatfajok egyedeit - tartottak nyilvan. A
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FANK novénygy(ijteménye mintegy 3500 kiildnféle fajbdl, alfajbdl és véltozatbdl &ll, a
botanikai gylijtemény igen fontos része az ugynevezett dendroldgiai gylijtemény, vagyis a
park fas szard novénydllomanya. A kert terlletén tobb mint 60, hazankban
természetvédelmi védettséget élvezd ndvényfaj él.2

A korabbi helyi jelentdség(i védett természeti terlletet a 125/2013. (XIl. 17.) VM rendelet a
Févarosi Allat- és Novénykert Természetvédelmi Teriilet orszagos jelentSségli védett
természeti teriletté torténd nyilvanitasardl c. hatdrozataval nyilvanitottak védetté. A TT
terliletével a beruhdazasi terllet nem all latvanykapcsolatban és a viszonylag nagy tavolsag,
valamint a koztik 1évé tajhasznalatok (nagyvarosias beépités, vasutvonal, korut) miatt hatds
sem feltételezhetd, a védett terllet értékei valtozatlan formaban megmaradnak.

A beruhazasi teriilet és a fent emlitett védett természeti teriilet egymashoz viszonyitott a
helyzetét a kovetkez6 9.5.2. dbran |évé térképvazlattal mutatjuk be:

T -
moe [ ' @ Sy
ANNE a{’:\% w
CONYEN = 0N
X oNW

9.5.2. dbra: A védett természeti teriilet (FANK TT) és a beruhdzas térbeli elhelyezkedése?

Jelmagyarazat:

kék poligon.......cceeeeeeeeen. Beruhdzassal érintett terlilet hatarvonala

narancsvoros felllet ...... Védett természeti teriilet (FANK TT)

2 Forras: Dunaipoly.hu
3 Forrds: OKIR.hu
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Natura 2000 terilet

A beruhazdsi terilet Natura 2000 teriiletnek nem része. A legkozelebbi Natura 2000 terilet
min. 4,3 km-re Ny-ra a Budai-hegység (kédja: HUDI20009) Natura 2000 teriilet, melynek
Okoldgiai allapotara és tajképi megjelenésére a beruhdzds a nagy tavolsag miatt nincs
hatassal.

Orszagos Okoldgiai Halozat

A vizsgélt beruhazasi teriilet nem része az dkoldgiai halézatnak. A beruhazasi teriilettdl E-ra
min. 1400 méterre taldlhatd Rakos-patak, valamint a Ny-ra min. 1900 méterre hizédoé Duna
folyam az Orszagos Okoldgiai Halozat dkoldgiai folyosdjanak részei, de a beruhdzas ezekre
nincs hatassal.

Helyi jelentGségli természetvédelmi terulet

A helyszinelés és az adatgylijtés sordn nem taldltunk a beruhazasi terileten vagy annak
100 méteres kornyezetében helyi jelentGségli védett természeti terliletet vagy értéket.

Egyedi tajértékek

A részletes helyszinelés sordn a vizsgdlt beruhazasi terileten és annak 100 m-es
kornyezetében egyedi tajértéket nem taldltunk.

Ex lege védett természeti érték

A beruhazasi terileten és kornyezetében ex lege védett természeti értéket vagy teriletet
(forrds, lap, barlang, viznyel§, szikes to, kunhalom, féldvar) nem taldltunk.

Tajképvédelmi terilet Ovezete

A vizsgalt beruhdazasi terilet tajképvédelmi teriilet ovezetnek nem része. Jelent6s tajképi
valtozas a beruhdzas soran nem varhatd, a tajkép jellege nem valtozik meg, tovabbra is a
meglévd nagyvarosias beépités marad meghatarozo.

Egyéb védettség

T4j- és természetvédelmi szempontbdl egyéb védettség (pl. ramsari teriilet, torténeti t3j,
vilagorokség-varomanyos helyszinek stb.) a vizsgalt teriiletre és kornyezetére nem
vonatkozik.

9.5.3 Hatasfolyamatok a létesités soran

Tajképvédelmi szempontbdl jelentGs vertikalis és horizontdlis kiterjedés(i éplletegylttes
kerlil megvaldsitasra a jogilag megengedett allapotnak megfelel6en, ami nem idegen az
eddigi beépitéstal.

A tervezett tevékenységgel Osszefliggé tajelemek védett vagy értékes tdjelemek (pl.
templomtorony, varrom, sziklaszirt stb.) latvanyat nem korlatozzdk, nem veszélyeztetik. A
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beruhdzas soran a t3j jellege és a tajszerkezet jelentésen nem valtozik, tovabbra is a meglévé
beépités és varosszerkezet marad meghatarozé.

A tervezett beruhazas a kivitelezési stadiumaban is hatast gyakorol a tajképre, mely
hatdsok alapvetéen az aldbbi csoportokba sorolhatdk: teriilethaszndlat megvaltozasa,
terliletfoglalds és esztétikai hatasok. Tajképvédelmi szempontbdl a legkedvez6tlenebb
hatdsok a kivitelezés id6tartama alatt varhaték, amikor is a terilet atalakul, a jelenlegi
formatumot megsziinteti és atmenetileg mesterséges, nem tajba ill6 terepformak (arkok,
halmok, nyers felszinek stb.) jonnek Iétre. Kedvez6tlen tdjképi hatdsa van ebben az
id6szakban az épitési munkalatokban dolgozé munkagépeknek, szallitéjarmlveknek, a
felvonuldsi épileteknek, épitéanyag depdnidknak stb. is.

A novényboritottsag a jelenlegi, tobbnyire burkolt allapotokhoz viszonyitva a belsé kert
kialakitasaval, ill. tetGkertekkel, zoldtet6kkel novekszik, valtozatosabba, ,tobbszintessé” valik
és a varosi mikroklimat is kedvezéen befolydsolja. A tervezési terileten a parkositds
kialakitdsat az érvényes épitési elGirasoknak megfelelGen kell kialakitani.

A zoldfellleteket tobbszintes kialakitassal kell megvalésitani, intenziv novénybelltetéssel. A
belltetésre kertl6 noévényfajoknak jé varostlré képességgel kell rendelkeznilik,
alkalmazkodniuk kell a magas épuletek miatt kialakulé — szamukra kedvezétlen —
fényviszonyokhoz. Ajanlott gyors novekedésli, okoldgiailag tagtlirési fa- és cserjefajok
alkalmazasa. A nagy ardnyu beépitettség miatt feltétlenil indokolt automata 6nt6z6haldzat
kiépitése és lizemeltetése a terileten. A zoldfellletek megfelel6 szinvonalu fenntartdsardl a
kivitelezési munkalatok befejezése utan hosszabb tavon is gondoskodni kell. A tervezett
beépités varosképi és tajképi szempontbdl egyarant noveli a varosrész értékét.

A vizsgdlt tevékenység a szomszédos és kozeli tajhaszndlatokat (szintén nagyvarosias
beépitésd terliletek) nem sziinteti meg, ill. nem korlatozza. Az él6vilag jelent6s, nagyaranyu
elvandorlasa, taplalkozasi—fészkelési lehetfségeinek korlatozasa nem valdszinlsithets. A
tevékenység a szomszédos tdjhasznalatokra jelent6s zavard hatassal nincs.

A beruhazas hatdsa a védett teriletekre

A beruhazas és hatasteriilete nem érint orszdgos és helyi jelent6ségl védett természeti
terliletet, Natura 2000 teriiletet és az Orszagos Okoldgiai Halézat elemeit. Ezek nagy
tavolsagra, kulonféle tajhasznalatokkal, domborzattal és novényzettel jol elkiilonitve
helyezkednek el és latvanykapcsolat sincs. A tervezett beruhdzdsnak a védett teriletekre és
azok élShelyeire, populacidira hatasa nem lesz, rajuk nézve veszélyt és kockazatot nem
jelent.

9.5.4 Hatasfolyamatok az iizemelés soran

Tajképi szempontbdl az lizemelés soran nem varhatoé jelentds hatas és a létesitmény képe is
csupan az évrdl évre novekvd fak és cserjék latvanya alapjan javul. A |étesités soran (j
infrastruktura jelenik meg a mdvi és a telepiilési kornyezetben. Pozitiv hatas, hogy a lakossag
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jobb és kulturdltabb ellatdsat szolgaljak az Uj korszer(i lakdépliletek és vasarlasi lehetGségek.
A fentieken tul a létesitmények (lUzletek) Uj munkahelyeket teremtenek, igy a térségre
(kertlletre) nézve feltétlen javitd hatdsu. Kedvez6 hatdasa az emberi kozérzet javitdsan
(kedvezd6bb lakéhelyi, munkahelyi, vasarlasi feltételek stb.) keresztiil jelenik meg.

Az infrastruktura ellatas terén a hatds elsGsorban kerileti Iéptékben lesz észlelhetd. Az uj, ill.
bévitésre keril6 infrastruktira a helyi gazdasagi dgazatokra lehet innovativ hatassal,
kiilonosen a létesitmény épitési szakaszaban. A tervezett beruhdzas létesitése tarsadalmi-
gazdasagi szempontbdl javitdnak mindsil.

9.5.5 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

Az U] éplletegylttes, a kapcsolddd becsatlakozdsok és zoldfellletek lizemelési id6tartama
évtizedekre tehetd, a teriilethasznalati funkcié megvaltozdsa hosszabbtdvon nem varhaté. A
tervezett beruhdzdssal érintett terlileten felhagyds és az épiletcsoport esetleges bontasa,
eltdvolitdsa sordn a tajrészlet (telepiilésrész) képe a tajhasznalat megvaltozasaval jelentdsen
és hosszabb id6tartamra atalakulhat.

9.5.6 Hatasterliletek

A tervezett létesitmény kivitelezési és lizemelési id6szaka sordn jelent6s tajképvaltozassal
els6sorban a telepités helyszinén és annak 100 méteres koérnyezetében kell szdmolni —
tajképi szempontbdl ez tekintheté a beruhdzds kodzvetlen hatdsteriletének. A telepités

helyén kivil azokon a terlleteken jelentkeznek tajképi hatdsok, ahonnan a tervezett
beruhdzas még észlelhetf. A hatas nagysaga er6sen fligg a tdvolsagtdl, a domborzattdl, a
beépitettségtl, a meglévé novényzettsl, a takards mértékétsl és milyenségétdl is.
Altaldnossagban elmondhatd, hogy a tervezett létesitményektdl tavolodva a tajképi hatasok
csokkennek, tehat a tavolabbi lakott teleplilésrészek fel6l mar mérsékelten, vagy egyaltalan
nem jelentkeznek. Fentiek alapjan lathatd, hogy tajképvédelmi szempontbdl a hatdsteriletek
nehezen lehatarolhatdak, a lathatésag nem csak a tavolsag fliggvényében (hanem pl.
beépitettség kovetkeztében is) valtozik.

Tajképvédelmi szempontbdl tehat kozvetett hatdsteriiletnek azokat a terileteket

tekinthetjiik, ahonnan a tervezett tajelemek még észlelhets latvanyelemként jelenik meg —
ez a tdvolsag pontosan nem definialhatd, pontszerlen valtozik, szdmos tényezé fliggvénye
(lasd fent), de jellemz&en nem nagyobb 300 m-nél.

9.6  ZAJ- ES REZGESVEDELEM

9.6.1 El6zmények, a vizsgalat célja és feladata

Az Engedélyt kérelmez6 LAMRO-TERV Kft. (2096 Urém, Cinege u. 11. B. ép.) tajékoztatasa
szerint Budapest XlIl. keriiletében a Reitter Ferenc u. — Mér u. — Jasz utca altal kozrefogott
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terlileten harom 6néllé helyrajzi szammal rendelkez6 ingatlanon harom ltemben 6sszesen
364 db (142+188++34 db) lakas épitése tervezett.

A tervezett beruhdzds el6zetes kornyezeti hatasvizsgalat (EVD) koteles, mely magdban
foglalja a zajhatdsok vizsgalatat is, az alapallapotban, a kiilonb6z6 épitési/létesitési és az
Uzemelési, majd a felhagydsi fazisokra vonatkozdan.

Jelen dokumentacidhoz készitett zajvédelmi fejezet feladata annak ellenérzése, hogy a
tervezett létesitmény, ill. annak m(ikodéséhez tervezett gépészeti berendezések, rendszerek
egylttes miikodésébdl ered6 kornyezeti zajkibocsatds megfelel-e a kdvetelményértékeknek.
Sziikség esetén meghatarozdasra kerlilnek azok a m(iszaki feladatok, amelyek kivitelezésével
biztosithaté a rendeletben meghatdrozott zajterhelési hatarértékek megtartasa.

A tervezett létesitmény hatdsanak elGzetes kornyezeti vizsgdlata a varhatd zajhatasok
bemutatasara a kovetkezd fejezetekbdl all:

- a tervezési teriilet kornyezetének és a tervezett létesitmény zajszempontu
bemutatasa

- szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek, zajvizsgalati modszerek

- a tervezett beruhdzds kozvetlen és kozvetett hatasteriilete zajhelyzetének
bemutatasa (alapdllapot), és a hattérterhelés meghatarozasa

- a tervezett létesitmény épitése sordn, valamint a kapcsolddd kozlekedés varhatd
kdrnyezeti zajkibocsatasanak vizsgalata

- a tervezett létesitmény lUzemelése soran és a kapcsolddd kozlekedés varhatd
kornyezeti zajkibocsatasanak vizsgalata, a kovetelményértékekkel torténd
0sszehasonlitasa

- a kozvetlen és a kdzvetett hatasterilet meghatarozdsa/bemutatasa
- a felhagyds sordn varhaté hatasok vizsgdlata

- Osszefoglald értékelés

9.6.2 A tervezési teriillet kornyezetének és a tervezett Iétesitmény
zajszempontu bemutatasa

A Budapest, Xlll. keriilet Reitter Ferenc utca-Mor utca-Jasz utca altal hatarolt terlleten
tobblakasos tarsashazak épitését tervezik, melyek felépitése 3 Gtemben tervezett. Ebbdl az
elsé 2 Gitem képviseli a teljes beépités 4/5-ét. Ezek kozlil a legnagyobb telek a Jasz u.-Mér u.
sarkan taldlhato, az egykori Metalloglébusz telephelye. A tervezési terlilet legkisebb telke a
Jasz u. 3. sz. alatti terlet.

A tervezett lakdsok 0sszesen 3 tarsashazban, 3 ingatlanon, 3 litemben készilnek.
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A tervezett létesitmény kornyezetének bemutatasa, hatdrold terileteinek rendezési tervi

ovezeti funkcioi

A tervezett tobblakasos tdrsashdzak Budapest, Xlll. kerilet, Reitter Ferenc u. 4-8.
(Hrsz.: 27364/2) (. titem), a M6r u. 1.-3., Jasz u. 5.-9. (Hrsz.: 27364/1) (/I. iitem) és a Jasz u. 3.
(Hrsz.: 27364/3) (llI: iitem) alatti ingatlanokon keriilnek elhelyezésre. [9.6.2.1. dbra].
Megjegyzés:

— Reitter Ferenc u. 4-8. (Hrsz.: 27364/2) az I. iitemben késziil6 tobblakdsos éplilettémb

terlilete.

— Mo6r u. 1-3. - Jdsz u. 5-9. (Hrsz.: 27364/1) a Il. itemben késziil6 tébblakdsos
éplilettémb tertilete.

— Jdsz u. 3. (Hrsz.: 27364/3) a lll: (itemben késziil6 tébblakdsos éplilettomb teriilete.

9.6.2.1. abra: A tervezett litemek latvanya

A tervezett |étesitmény kornyezetének zajszempontu bemutatdsa

A tervezéssel érintett ingatlanok a Reitter Ferenc u. - Mor u. - Jasz utca altal kozrefogott
teriileten taldlhatok. A tervezéssel érintett tdmb 3 ingatlandt a keriileti Onkormanyzat
értékesitette.

Ezek kozil a két legnagyobb telek az egykori Metallogldbusz telephelye. A tervezési terileten
jelenleg taldlhaté utcafronti éplletek foldszint +2 emeletesek, a bels6 teriileteken intenziv
telepitéssel foldszintes raktarak és ipari épiletek alinak.
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A Reitter Ferenc u. —Mar utcai sarok ugyanezt az architekturat folytatja, a sarkon jellegzetes
kiharapdssal. A Rébert Karoly korut felé fokozatosan csokken a magassaga. A bels6
terlleteken itt is foldszintes raktarak taldlhatok.

A tervezési terilet legkisebb telke a Jasz u. 3. sz. alatti 2 szint+ tetGteres bérhaz.

A Robert Karoly korut menti telkek egy része ires, ill. alacsony intenzitassal felszini
parkoldként vagy depdniaként Gzemel. Kivétel ez aldl a Rébert Karoly korut 90. szam alatti
bels6 udvaros, keretes beépitésli, Fszt+3 emelet+ tetGteres kialakitdsu bérhaz, melynek
udvari homlokzata kézvetlenil néz a tervezési teriletre.

A Jasz utca atellenes oldaldn levé éplilettomegek vagy alacsonyak, vagy az utcavonaltdl
visszahuzva késziiltek.

A Mor utca nagy része mar elbontdsra keriilt, csak a Jasz utca felé maradt meg egy F+3+T
kialakitasu irodaépiilet, ill. a Reitter Ferenc utcai sarkon maradtak meg a tarsashazak
némelyike.

A tombbelsé felé a jelenlegi kis éplletek és raktarak elbontdsra kerilnek, igy nagy,
egybefliggd zoldfelllet kialakitasara lesz alkalmas a teriilet.

A tervezési teriiletet hatarolo teriiletek beépitettsége iranyonként

Eszakkeleti irdnyban a tervezési terllettel szemben a Mér utca tuloldaldn a Mér utca és a

Reitter Ferenc utcai sarkon taldlhatd, Fszt.+3 em. + tetd kialakitasu lakdépilet [Reitter
Ferenc u. 10/A. (Hrsz.: 27374/2)], valamint a Mor utca Jasz utca fel6li sarkan, [Mor utca 2-4.
(Hrsz.: 27366)] alatti ingatlanon helyezkedik el egy F+3+T kialakitasu Irodaépiilet.

Délkeleti _irdnyban a tervezési teriilettel szemben a Reitter Ferenc u. tuloldalan a Reitter
Ferenc u. 3. Fszt.+3em, (Hrsz.: 27346), az 5. szdm Fszt+4em, ill. Fszt+5em+T, (Hrsz.: 27347),
7.szam (Fszt.+3em. (Hrsz.: 27348) alatti lakdépliletek. A Reitter Ferenc u. 9a-9b.
(Hrsz.: 27349/4) alatti terllet jelenleg beépitetlen Ures terilet.

Délnyugati irdnyban a Rébert Karoly kérdt menti telkek egy része ures, ill. parkoldként vagy

depdniaként tGzemel. Kivétel a Rébert Karoly korat 90. (Hrsz.: 27358) alatti bels6é udvaros,
keretes beépités(, Fszt+3 emelet+ tet6teres kialakitdsu bérhaz, melynek udvari homlokzata
kozvetlenil néz a tervezési teriletre.

Eszaknyugati irdnyban a tervezési teriilettel szemben a Jasz utca tuloldaldn a Rébert Karoly

korat 80-84. szam (Hrsz.: 27403/10) egészségligyi |étesitmény terilete talalhato.

A tervezési teriilet és az azt hatarold teriletek szabalyozasi tervi funkcidi irdanyonként:

A tervezési teriilet Budapest Févaros XllI. Keriileti Epitési Szabalyzata és Szabalyozasi Terve
szerint Vi-1/Z-32/a jelli épitési dvezeti funkcidba tartozik.

Eszakkeleti irdny: Ln-2/B-5
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Délkeleti irdny: KOu-3, azt kdvetSen Vi-1/2-32

Délnyugati irdny: KOu-2, azt kdvetSen Vi-2/SZ-1

Eszaknyugatiirany:  K-EU/SZ-1

A teriilet-felhaszndlasi épitési dvezeteket Budapest F8varos XlIl. Keriileti Onkormanyzat
Képvisels-testiletének 14/2021. (VI1.29.) szamu onkormanyzati rendeletével jévahagyott
Budapest F&varos XllI. Keriileti Epitési Szabdlyzata tartalmazza. (Jelen dllapot hatdlyos
2024.07.01.-t61.) [9.6.2.2. abra]

Szabdlyozdsi elbirdsok:

41.§ (1) Az Ln-1, Ln-2 és az Ln-3 jelli nagyvdrosias lakoteriiletek épitési 6vezeteinek dltaldnos és
részletes elGirdsait egymdssal egyiitt kell alkalmazni, az 1. § (7)-(8) bekezdés rendelkezéseinek
figyelembevételével.

(2) Az 6vezetekre vonatkozd paramétereket a 3. melléklet 1., 2., 3., szamu tdbldzata hatdrozza
meg.

55.§ (1) A Vi-1, Vi-2, és Vi-3 jeldi intézményi - elssorban a lakossdg intézményi
ellatast szolgdlo épliletek, a gazdasdgi élet igazgatdsdt és iranyitdsadt szolgdlo irodai
épliletek elhelyezését........... lakds - ha az épitési ovezet kifejezetten nem tiltja

63. § (1) A kiilénleges beépitésre szdnt teriiletek tovdbbi épitési dvezetei

a) a K-Eii/SZ-1 - egészségiigyi teriilet - kérhdz,

9.6.2.2. abra: KESZ részlet
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A tervezett |étesitmény zajszempontu ismertetése

A tervezett létesitmény részletesebb leirdasat az épitészeti, valamint a gépészeti fejezetek
tartalmazzdk. A tomb egy Osszesen harom Utembdl all6 lakdéplletfejlesztés keretében ujul
meg. Ennek két nagyobbik (teme engedélyezési fazisban van, mig a harmadik iteme a
legkisebb, jelenleg tervezés alatt all.

A tervezett létesitmény zajvédelmi szempontl bemutatasat kilon-kilon, a varhatéan 1., 1.,
lll. Gtemként megvaldsulo, éplilettombonként jelentkezd, a zajvizsgdlat szempontjabdl
meghatarozé, dominans zajforrasokat, ill. mUveleteket ismertetve végezzik el (9.6.2.3.
abra).

Robert Karoly korut

9.6.2.3. abra: A tervezési teriiletek és az egyes litemek

e AzlI. iitemben épiil6 tobblakasos éplilettomb (Reitter Ferenc u. 4-8. (Hrsz.: 27364/2)

Az |. Utemként tervezett épllettomb, Budapest, XIIl. keriilet Reitter Ferenc u. 4-8.
(Hrsz.: 27364/2) alatti ingatlanon helyezkedik el, melyen a Beruhazé 142 db lakasos
tarsashaz épitését tervezi. Az éplilet 2 mélygardzsbdl, foldszintbdl, 4 szint+2 tet6tészintbdl
all.

A tervezett éplilet f6 funkcidja lakdhaz, a foldszinten kiegészit6 kereskedelmi

létesitményekkel (4 db Gzlet.)

Az épllet alatt — a megmaradd homlokzatok alapozasatdl visszahuzva- résfalas munkatér
hataroldssal 2 szintes mélygardzs késziil, a Mor utcai oldalrél 2 irdnyd rampdén
megkozelithetéen. A gépkocsi behajtdk tehat, a viszonylag szélesebb, de kis forgalmd Mér
utcaba kerililnének, kivéve a legkisebb, Jasz u. 3. alatti tdrsashaz 6nallé behajtéjat. A Reitter
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Ferenc utca nagy forgalmu, kérutba csatlakozo szakaszara nem tervezett behajtd nyitasa. A
mélygardazsok kilon-kiilon, kétiranyd rampakat kapnak.

Az éplletben 6sszesen 168 db parkold készil, f6ként a mélygarazs P1 és P2 szintjein, ill.
gyors elérési szabad parkoldként a foldszinten, a kereskedelmi egységekkel azonos szinten.
Ebbél a P2 szinten 82 db, a P1 szinten 77 db, a foldszinti teremgardzsban 9 db parkoldhely
kialakitdsa tervezett.

A felmend emeleteken 6sszesen 142 db lakds késziil vegyes osszetételben. Osszesen 6
felmend szint készil, melyek fels6 két emelete valtozatosan |épcsézik vissza, elkdnnyitve a
beépitést felfelé.

Az épllet a meglévd beépités ipari jellegét igyekszik megtartani ipari szerkezetekkel és
felhasznalt anyagokkal. A lakasok szinte mindegyikéhez tartozik erély, terasz vagy
magankert.

A tombbelsé felé nagy, egybefliggé zoldfeliilet keril kialakitasra. A belsé kert a Reitter
Ferenc utca fel6l gyalogos passzazson, mig a Mor utca fel6l a tovabbi Gitemek kozos késGbbi
recepcidjan keresztil egyarant elérhetd. A tombbelsé id6beli korlatozassal, de a kdzforgalom
szamara nyitott médon késziil.

A kiilsé térelhatarolé-tartofal 30 cm vig. lGreges tégla (POROTHERM 30 N+F M10)

e A Il. Utemben készil6 tobblakdsos épilettomb (Mér u. 1-3. és Jasz u. 5-9.
(Hrsz.: 27364/1)

Az Il. Gtemként tervezett épllettomb, Budapest, XIll. keriilet Mér utca-Jasz utcai sarok
terletre [Budapest, XIII. kerdlet, Mér u. 1-3. - Jasz u. 5-9. (Hrsz.: 27364/1)] alatti ingatlanon
helyezkedik el. A Beruhazé a tervezési teriiletre 188 db lakasos tarsashaz épitését tervezi. Az
épllet 2 mélygarazsbdl, foldszintbdl, 4 szint+2 tet6tészintbdl all.

A tervezett épilet f6 funkcidja lakdhdz, a foldszint kozterileti frontjdnak nagy része
kereskedelmi egységeket kap (9 db Uzlet).

Az éplilet alatt — a megmaradd homlokzatok alapozasatdl visszahlzva- résfalas munkatér
hatdroldssal 2 szintes mélygardzs készil, a Mor utcai oldalrél 2 irdnyd rdmpan
megkozelithetéen. A gépkocsi behajtdok tehat, a viszonylag szélesebb, de kis forgalmu Mér
utcaba keriilnének, kivéve a legkisebb, Jasz u. 3. alatti tarsashaz 6nallé behajtéjat. A Reitter
Ferenc utca nagy forgalmu, korutba csatlakozod szakaszara nem tervezett behajtd nyitasa. A
mélygardzsok kilon-kiilon, kétiranyd rampakat kapnak.

A ll. Gtemben tervezett épliletben 6sszesen 225 db parkold készil, f6ként a mélygarazs P1 és
P2 szintjein, ill. gyors elérés(i szabad parkoléként a foldszinten, a kereskedelmi egységekkel
azonos szinten. Ebbdl a P2 szinten 116 db, a P1 szinten 109 db.

90



A felmené emeleteken 6sszesen 188 db lakds késziil vegyes Osszetételben. Osszesen 6
felmend szint készil, melyek fels6 két emelete valtozatosan |épcsézik vissza, elkdnnyitve a
beépitést felfelé.

Az épllet a meglévd beépités ipari jellegét igyekszik megtartani ipari szerkezetekkel és
felhasznalt anyagokkal. A lakdsok szinte mindegyikéhez tartozik erély, terasz vagy
magankert.

A tombbelsé felé nagy, egybefliggé zoldfellilet keril kialakitasra. A belsé kert a Reitter
Ferenc utca fel6l gyalogos passzazson, mig a Mér utca felSl a tovabbi litemek k6z0s késSbbi
recepcidjan keresztlil egyarant elérhet6. A tombbelsé id6beli korlatozassal, de a kozforgalom
szamara nyitott médon késziil.

e Alll. Utemben készil6 tobblakasos épulettomb Jasz u. 3. (Hrsz.: 27364/3)

Az lll. (itemként tervezett épllettomb, Budapest, XIII. kerilet Jasz u. 3. (Hrsz.: 27364/3) alatti
ingatlanon helyezkedik el, melyen a Beruhazé 34 db lakdsos tarsashaz épitését tervezi. Az
épllet 1 pinceszint+foldszint+5 altaldnos emelet+2 visszahuzott tet6szintes kialakitasu.
(P+F+5 emelet+ 2T.) A tervezett éplilet f6 funkcidja lakdhaz.

Jelenleg a 34 db lakdshoz 34 db parkolé tervezett. Az épiilet 6nallé behajtot kap, a
mélygardzsba egyenes vonall rdmpan torténik a behaijtas.

A foldszinten kerilnek elhelyezésre az éplletgépészet beltéri elemei, tovabbi 14 db bealld.

Epiiletgépészet

A tervezett |étesitmények gépészeti rendszerének zajvédelmi szempontl bemutatdsat kilon-

kiilon, a varhatéan 1., Il., lll. Gtemként megvaldsuld, épiilettdmbonként jelentkezd, a
zajvizsgalat szempontjabdél meghatdarozd, dominans zajforrasokat, gépészeti egységeket,
berendezéseket ismertetve végeztiik el.

A gépész miszaki leirds szerint a tdrsashdzakat kilon-kilon, egymastdl fliggetlen gépészeti
rendszerek szolgaljak ki.

o Az |. Utemben késziil6 tobblakdsos épilettomb (Reitter Ferenc u. 4-8. (Hrsz.:
27364/2)

A tervezett tarsashazakat és az Uzleteket fliggetlen gépészeti rendszerek szolgaljak ki. A
gépészeti helyiség a -2 pinceszinten talalhatd.
»  FE(tés-hiités

A teljes épliletet kiszolgaldsa 6sszesen 1 kiltéri géphdazbdl torténik. A beltéri géphaz a -2
pinceszinten kap helyet. Az épiilet fltés-h(ités és HMV rendszerei fliggetlenek egymastél. A
kiiltéri gépek a tetén helyezkednek el zajvédé fallal korilvéve az akusztikai terveknek
megfelelGen.

91



A f(itési-h(tési igények ellatasat 1 db Carrier 30RQP-610R tipusu R32 hiit6kozegl gép latja el.
A gép flitési teljesitménye Qf=372 kW -130C kils6 hémérséklet esetén, mig a hdtési
teljesitménye Qh=752 kW 32°C kiils6 hémérséklet esetén. A hdészivattyut a flitési allapotra
valasztottak ki. A hészivattyu tulhevitével. A HMV termelést 2 db Keyter KWR-4200-1VS4D
R290 h(it6kozegli, magas hémérsékletl hészivattyu allitja el6. A gépek flitési teljesitménye
Qf=97,6 kW -13°C kiils6 h6mérséklet esetén.

A -2 pinceszinti géphazban szivattyuk, taguldsi tartalyok, puffertartdlyok, ill. 3 db 2 m3-es
HMV tdrold, a HMV tagulasi tartaly, valamint vizlagyitok kerlilnek elhelyezésre.

> Szell6zés

A lakdsok szell6zése egyrészt Helios ELS tipusu, ventildtorokkal, a nyilaszarékon és
légbevezetd nyildsokon keresztil természetes Uton biztositott.

> HG6-és flistelvezetés

A gépkocsik taroldsdra szolgdld pinceszintek mesterséges hé- és flstelvezetését a
felépitményekben elhelyezett ventilatorok biztositjdk. A ventildtorok motoros zsaluk
segitségével dolgoznak egyik, vagy masik pinceszintre.

A ventilatorok tipusai a kovetkezdk:

- HG- és fustelszivas 2 db Air-Technik BVHA_F400-1120-5 = 2x90.000 m?3/h elszivas,
- Légpotlas 2 db Air-Technik VHA-1120-5 = 2x90.000 m3/h légpotlas,

Az épiletben 1 db atrium kerdl kialakitasra. Az atrium ventilatorai a kdvetkezd:

- HG- és fustelszivas 1 db Air-Technik BVHA_F400-900-8 = 50.000 m3/h elszivas,

- Légpdtlas 4 m? geometriai felllet.

> CO elszivas

A pinceszintekre 6sszesen 2 db CO elszivé ventilator dolgozik, melyek tipusa Air-Technik
VMC-630-B/5-5. Atlagos elszivasnal ventilatoronként 8.000 m3/h-t, riasztds esetén 16.000
m3/h-t szinak el.

e A Il. Gtemben késziil6 tobblakasos épilettomb (Moér u. 1-3. - Jasz u. 5-9.
(Hrsz.: 27364/1)

A tervezett tarsashazakat és az Uzleteket fliggetlen gépészeti rendszerek szolgaljak ki. A
gépészeti helyiségek a -1 pinceszinten, ill. a foldszinten talalhatok.

> Flités-h(ités

A teljes éplletet kiszolgaldsa O6sszesen 1 kiiltéri géphazbdl torténik. A beltéri géphazak a -1
pinceszinten, ill. a foldszinten kapnak helyet. Az épilet fltés-h(ités és HMV rendszerei
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fliggetlenek egymastdl. A kiiltéri gépek a tetén helyezkednek el zajvédd fallal koriulvéve az
akusztikai terveknek megfelel6en.

A fltési-h(tési igények ellatasat 2 db Carrier 30RQP-330R tipusu R32 h(it6kozegli gép latja el.
A gép fltési teljesitménye Qf=208 kW -13°C kiils6 hémérséklet esetén, mig a hdtési
teljesitménye Qh=350 kW 32°C kiils6 hémérséklet esetén. A hdészivattyut a flitési allapotra
valasztottak ki. A hészivattyu tulhevitével. A HMV termelést 2 db Keyter KWR-4200-1VS4D
R290 h(it6kozegl, magas hémérsékletl hészivattya allitja el6. A gépek flitési teljesitménye
Qf=97,6 kW -13°C kiils6 hémérséklet esetén.

A -1 pinceszinti géphazban szivattyuk, tagulasi tartdlyok, puffertartalyok, ill. 3 db 2 m3-es
HMV tarold, a HMV tagulasi tartaly, valamint vizlagyitok keriilnek elhelyezésre.

> Szell6zés

A lakasok szell6zése egyrészt Helios ELS tipusu, ventilatorokkal, a nyildszarékon és
légbevezetd nyildsokon keresztiil természetes Uton biztositott.

> HG-és fistelvezetés

A gépkocsik tdroldsa szolgdld pinceszintek mesterséges hG6- és flstelvezetését a
felépitményekben elhelyezett ventildtorok biztositjadk. A ventildtorok motoros zsaluk
segitségével dolgoznak egyik, vagy masik pinceszintre.

A ventildtorok tipusai a kdvetkezGSk:

- HG- és fustelszivas 1 db Air-Technik BVHA_F400-1250-5 = 130.000 m3/h elszivas,

HG- és fustelszivas 1 db Air-Technik BVHA_F400-1400-5 = 130.000 m3/h elszivas,

Légpdtlas 1 db Air-Technik VHA_F400-1250-5 = 130.000 m3/h légpatlas,

Légpadtlas 1 db Air-Technik VHA_F400-1400-5 = 150.000 m3/h légpatlas,

Az épiiletben 1 db atrium kerdl kialakitasra. Az atrium ventilatorai a kovetkez6:

- HG- és fustelszivas 1 db Air-Technik BVHA_F400-500-5 = 10.000 m3/h elszivas,
- Légpdtlas Air-Technik VMC-500-L/10-5 = 10.000 m3/h elszivas

» CO elszivas

A pinceszinti gépkocsitarold a karosanyag elszivast mesterséges szell§zéssel biztositjak. A
pinceszintekre 6sszesen 3 db CO elszivo ventilator dolgozik, melyek tipusa Air-Technik VMC-
630-B/5-5. Atlagos elszivasnal ventildtoronként 8.000 m3/h-t, riasztas esetén 16.000 m3/h-t
szinak el.

e Alll. GUtemben késziil6 tobblakasos épulettomb (Jasz u. 3. (Hrsz.: 27364/3)

A teljes éplletet kiszolgaldsa 6sszesen 1 kiiltéri géphazbdl torténik.
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A beltéri géphaz a foldszinten kap helyet. Az épilet fltés-hlités és HMV rendszerei
fliggetlenek egymastdl. A kiiltéri gépek a tetén helyezkednek el zajvédd fallal korilvéve az
akusztikai terveknek megfelel6en.

A f(itési-h(tési igények ellatasat 2 db Carrier 30RQR-100R tipusu R32 hiitékozegl gép latja
el. A gépek fltési teljesitménye Qf=58,3 kW -13°C kiils6 hémérséklet esetén, mig a hitési
teljesitménye Qh=115 kW 32°C kiils6 hémérséklet esetén. A hdészivattyut a flitési allapotra
valasztottak ki. A HMV termelést 1 db Keyter KWR-4200-1VS4D R290 hiit6kozegl, magas
hémérsékletld hészivattya allitja el6. A gép flitési teljesitménye Qf=97,6 kW -13°C kils6
hémérséklet esetén. A primer és a szekunder oldalak h6cserélékkel keriilnek elvalasztasra
egymastdl. A hdészivattydk hidraulikai blokkal felszereltek. A f(tési-h(itési hdszivattyu
hulladékhdgjét nyari h(ités esetén a HMV tartdlyok el6melegitésére hasznaljuk.

A pinceszintre, foldszintre 6sszesen 1 db CO elszivd ventilator dolgozik, melynek tipusa Air-
Technik VMC-630-B/5-5. Atlagos elszivasndl ventilatoronként 8.000 m3/h-t, riasztas esetén
16.000 m3/h-t szivunk el.

9.6.3 Szabalyozasi kévetelmények, hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a kornyezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes kérdéseir6l sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, tovabba a zajkibocsatasi
hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjardl
52616 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendeletek tartalmazzak.

Zajterhelési hatarérték az Gizemelés idGszakara

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a teriileti funkciétdl fliggéen kilon a
nappali (06:00-22:00) és kilon az éjszakai (22:00-06:00) id&szakra vonatkozdan a kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megadllapitasarol szolé 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM
egylittes rendelet mellékletei tartalmazzak.

A tervezett létesitmény Uzemelésére vonatkozo zajterhelési hatarérték

A 27/2008. (XI1l.3.) KvWM-EUM egylttes rendelet 1. szamu mellékletében az lizemi és
szabadidds létesitményektdl szarmazd zaj megengedett értékei talalhatdk.

A terilet-felhaszndlasi épitési dvezeteket Budapest F&varos XlIl. Keriileti Onkormanyzat
Képvisel6-testuletének 14/2021. (VI. 29.) szamU Onkormdanyzati rendeletével jévahagyott
Budapest F&varos XlIl. Keriileti Epitési Szabalyzata tartalmazza. (Jelen dllapot hatdlyos
2024.07.01.-t6l.). (Mddositasokkal egységes szerkezetben.)

Ennek figyelembevételével jelen vizsgalat estében ezek a megengedett zajterhelési

hatarértékek az izemelésre vonatkozdan a kovetkez6k:

Vizsgélati Vizsgalt teriilet és Zajtol védendé teriilet Hatarérték (LTH) az
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irany Ovezeti besorolasa megnevezése LAM megitélési
szintre” (dB)
Nappal Ejjel
(6-22 h) (22-6 h)
Eszak- lakéteriilet
(nagyvarosias L L
keleti beépitési) Nagyvarosias lakaéteriilet 55 dB 45 dB
M1 irany Ln-2/B-5
Délkeleti vegyes teriilet .
] ) Vegyes teriilet 55 dB 45 dB
M2 ird ny V|'1/2'32|
Dél-nyugati vegyes teriilet .
. _ Vegyes teriilet 55 dB 45 dB
M3 irany Vi-1/Z-32i
Eszak-
egészségligyi teriilet Egészségligyi 45 dB 35 4B
nyugati K-EU/Sz-1 teriilet
M4 irdny
*Megjegyzés:

Az LAM megitélési szintet a zajkibocsatdsi hatdrérték megallapitdsanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatds ellenérzésének modjardl szélé6 miniszteri rendeletben a zajforrdas mérésére
meghatdrozott mddszerben megadottak szerint kell értelmezni.

Kozlekedési létesitmények melletti teriileteken megengedett zajterhelési hatarértékek:

o belterileti f6utaktdl, gyljtéutaktdl szarmazd zajra nagyvarosias, ill. vegyes beépitésl
kozponti terileten,

LTH nappal = 65 dB LTH éjjel = 55 dB

o lakdutaktdl, kiszolgdld utaktdl szdrmazd zajra, nagyvarosias, vegyes funkcidju
lakéterileten:

Ltn nappal = 60 dB LtH éjjel = 50 dB

A kozlekedési zaj vonatkozasaban, a jogszabdlyi hatarértékek irdnyértéknek tekinthetdék,
tehat Osszehasonlitd adatként szolgalhatnak, miutan kialakult beépitési és kozlekedési
madddal allunk szemben. A vizsgalati adatok az érintett terlletek zajhelyzetének
megitélésére, ill. a valtozas el6tti allapot jellemzésére hasznalhatok.

Ujonnan létesiild lako- és kozdsségi épiiletekben a kiilsé kdrnyezetbdl szdrmazé rezgések

megengedett egyenértékd, sulyozott rezgésgyorsulas értékeit a KOM-EUM egylittes rendelet
5. szamu melléklete tartalmazza.

Zajkibocsatdsi hatarérték a tervezett |étesitmény lGzemelése idején
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A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes kérdéseir6l szolé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 10. §-a szerint a zajforrds lUzemeltetSje — amennyiben a hatdsteriileten védett
épliletek, teriiletek taldlhatok - koteles a kornyezetvédelmi hatdsagtdl zajkibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni. A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjat a 93/2007. (XII. 18.) KvWWM rendelet és annak
mellékletei tartalmazzak.

Zajterhelési hatarérték az épités idoszakara

EpitSipari kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a 27/2008. (XI1.3.)
KvWM-EUM egyuttes rendelet 2. szamu melléklete szerint az alabbiak:

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka id6tartama?
Sorszam Terileti funkcié 1 hénap vagy 1 hdnap felett ) )
1 év utan
kevesebb 1 évig
N E N E N E
Udiilteriilet, kiilonleges
1 teriiletek kozil az egészség- 60 45 55 40 50 35
ugyi terllet
Lakéteriilet
(kisvarosias, kertvarosias),
2. kiilonleges teriletek kozil az 65 50 60 45 55 40
oktatasi létesitmények
terilete, zoldteriilet
Lakéteriilet
3. (nagyvarosias beépitésd), 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4, Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

N: nappal (6:00-22:00 6raig) E: éjjel (22:00-6:00 6raig)

Az adott épitkezés teljes id6tartama felbonthatd a tdblazat szerinti harom id6tartamra és az
igy kapott szakaszokra a tablazat szerinti killonb6z6 hatarérték allapithatdé meg.

Kornyezeti rezgésterhelés

Az épliletekben tartézkodd emberekre vonatkozé rezgésterhelést a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-
EGM egylttes rendelet ,A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl”
cim(, zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasara vonatkozdé rendelet hatarozza

meg.
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A kornyezeti rezgésterhelési hatarértékek csak az épiiletekben tartézkodé emberekre haté
rezgésekre vonatkoznak, nem érintik a mds jogszabdlyok, elGirdsok alapjan megallapitott
hatdrértékeket, kovetelményeket. Nem vonatkoztathatdk hatarértékként az épilet
szerkezeti kdrosodasat vagy a telepitett berendezések miikodési zavarait okozo rezgésekre.

Ujonnan létesiilS laké- és kozdsségi épiiletekben a kiilsé kornyezetbdl szarmazé rezgések

megengedett egyenértékl, sulyozott rezgésgyorsulds értékeit a KvWM-EUM egyiittes
rendelet 5. szamu melléklete tartalmazza.

9.6.4 A tervezett beruhazassal kapcsolatos kornyezeti hatasok zajvizsgalati
maodszere

A tervezett beruhazdsbol eredd kornyezeti zajkibocsatds mértéke - tekintettel arra, hogy a
tervezett tevékenység tervezési fazisban van, el6zetesen szamitdssal ellenérizheté.

A szamitds kiindulé adatait részben az épitési technoldgidhoz alkalmazott gépek, és a
technolégiahoz kapcsoldddé egyéb mdlveletek (szallitds, rakodds) zajkibocsatdsi adatai
részben mas hasonlé létesitménynél végzett helyszini mérések adatai, részben szakirodalmi
adatok, valamint az egyes kultéri berendezések akusztikai jellemzéit tartalmazé 29/2001.
(XI1. 29.) K6M-GM egyiittes rendelet adatai képezik.

A tervezett létesitmény lizemelése altal okozott kornyezeti zajterhelés szamitdsahoz, a
létesitmények hatdsterlletének szamitdssal torténd lehatdrolasahoz a létesitmény
zajkibocsatasat a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsdnak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének maddjardl szolé 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 10. és 11.
szamu mellékletben foglaltak szerint kell meghatarozni, valamint az MSZ 15036: 2002 sz.
,Hangterjedés a szabadban ,cim({ szabvdnyban lefektetett szamitasi maédszerek
alkalmazasaval torténik.

A szamitdsok soran az aldbbi mddszer alkalmazdsara keriil sor a bels6térbdl kisugarzott
zajkibocsatas meghatdrozasara:

Lav=Lp—Re—6+101gS—20Igr+10IgD - =K
Lam=Lw—20Igr—-8
Ahol:
Lam:  avarhato zajterhelés mértéke a vizsgdlati helyen (dB)
Lp: a bels6 hangnyomasszint mértéke (dB)

Lw: a hangteljesitményszint mértéke (dB)

Re: a sugarzo felliletek ered hanggatlasa (dB)
S: a zajt sugarzé feliilet nagysaga (m?)
r: a védend6 épiilet tdvolsaga a zajforrastol (m)
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D: iranyitasi tényez6
>K:  korrekcids tényezé (dB)

A hangforrasoktdl szarmazo zajterhelés szamitasara vonatkozd képlet a védett teriileten
fellépd hangnyomasszint szamitasara:

Lt = Lw + Kir + Kq - Kg = Ki=Km =K -Kg— Ke
2AK = Ky + KL+ K + Kn + K+ Ke
Ahol:
L.:  aterhelési pontban fellép6 hangnyomadsszint (dB)
Lw:  a hangteljesitményszint mértéke (dB)
Kir :  azajforras irdnytényezéje, jelen esetben 0 (dB)
Kao:  asugarzasi térszog miatti korrekcid, jelen esetben Kq= 3 (dB)
ZAK: a hangterjedés mddja miatti korrekcidk 6sszege (dB)

Kg: a tdvolsdg miatt fellépé csillapodds hatasat kifejez6 korrekcio
(dB)K4=20Ig(st/s0)+11

K. alevegb elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid (dB) K -=ac+ st Ki=0 dB

Km: a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapodas hatadsat kifejez6 korrekcié (dB)
Km = 4,8 — 2hm/st (17+300/ st) Km =0 dB

Kn:  a novényzet csillapodds hatdsat kifejezd korr.(dB) Kn=an=*sn Kn=0dB
Ks: lakott teriilet beépitésének csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid (dB)
Ke=0dB
Ke:  zajarnyékold létesitmény beiktatasi vesztesége (dB) Ke=0dB
st:  aterhelési pont és a zajforrds tavolsaga (m)
ha: a zajforras fold feletti magassaga (m)
ha:  az észlelési pont fold feletti magassaga (1,5 m)
hm: a talajszint feletti kozepes magassag (m)hm = (hq + ha)/2
Eredd zajkibocsatds szamitasa:
n
Ly =101g > 104
i=1

A vizsgdlati pontokban varhaté zajkibocsatds mértéke a fenti vizsgalati maddszerrel jol
szamithatd, mely akusztikai modellezés pontossdga elegendé a varhatdé hatasok
ellen6rzéséhez.
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A forgalmi adatok ismeretében a kozuti kozlekedési zaj mértékének meghatarozasa a

zajkibocsatasi hatdrértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatds
ellen6rzésének madjardl szolé 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 5. és 11. szamu
mellékletben megadott mérési, szamitasi mddszerrel kell meghatdrozni. A végeredményt Lam
zajmutatéban a 11. szdmu mellékletben meghatarozott megitélési pontra kell megadni, ill. a
szamitds sziikség szerint az UT 2-1.302:2003 szamu Utiigyi M(iszaki EISirds szerint torténik.

A kozuti kozlekedést6l szdrmazd zajterhelés megitéléséhez részben Budapest stratégiai
zajtérképét vettiik figyelembe a vizsgalt utakra vonatkozdan, ill. zajvizsgdlatokat végeztiink.

9.6.5 Alapallapot és hattérterhelés vizsgalata

Alapéllapot vizsgalata a tervezett |étesitmény nélkul

A kornyezeti zajforrasok kozll a tervezett beruhdzas hatasaval érintett teriileteket dominans
maddon a kozlekedési zaj terheli, ezen belll is a kdzuti kozlekedésbél eredS zajterhelés a
meghatdrozo.

A Budapest, XIIl. keriilet, Reitter Ferenc u. 4-8. (Hrsz.: 27364/2) (I. iitem), a Mér u. 1.-3. - Jasz
u. 5-9.(Hrsz.: 27364/1) (lI. iitem) és a Jasz u. 3. (Hrsz.: 27364/3) (/ll: (item) alatti ingatlanokon
tervezett éplletegylttes kozvetlen kornyezetének a vizsgalati id&szakra jellemz6
zajterhelését a Reitter Ferenc utca, a Mor utca, a Jasz utca és a Robert Karoly korat
forgalmabdl eredd zajkibocsatds hatarozza meg.

A kozuti kozlekedéstSl szarmazd zajterhelés megitéléséhez és a zajhelyzet felméréséhez
els6sorban Budapest stratégiai zajtérképét tekintettik at. A kozuti kézlekedéstol szarmazo
zajterhelést a 2017. évben fellilvizsgalt és mddositott Budapest stratégiai zajtérképe
szemlélteti a tervezési teriilet kornyezetére. (forrds: 2017 Herman Ottd Intézet:
http://zajterkepek.hu/)

A Budapest, XIII. kerlilet Reitter Ferenc utca, a Mdr utca, a Jasz utca és a Robert Karoly korat
és kornyezete stratégiai zajtérképét (a kozuti és a villamos kozlekedési zajra) az aldbbi dbrak
mutatjak:
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9.6.5.1. dbra: Nappali id6szak 9.6.5.2. abra: Ejszakai id6szak

A tervezési teriiletet feltdrdsat biztositd utak forgalmabdl ered6 zajkibocsatas mértékének
vizsgdlata alapjan az alabbiak allapithatok meg:

Vizsgalati pontok:

K1: Budapest, Roébert Karoly kordt 90. (Hrsz.: 27358) alatti ingatlanon levd épiilet
délnyugati homlokzata el6tt 2 m-re (Helyszinrajz szerint, kozuti és villamos
forgalom.)

K2: Budapest, Reitter Ferenc utca 5. (Hrsz.: 27347) alatti ingatlanon levé épilet
északnyugati homlokzata el6tt 2 m-re (Helyszinrajz szerint.)

K3: Budapest, Moér utca 8/b. (Hrsz.: 27374/2) alatti ingatlanon levé éplilet délnyugati
homlokzata el6tt 2 m-re (Helyszinrajz szerint.)

K4: Eszaknyugati irdnyban a Jasz utca tervezési teriilettel szembeni oldalan, az
egészséglgyi teriilet telekhataratdl 2 m-re hizédé nyomvonalon kijel6lt pont (EOV
y:652452,2 x:242344,5) (Helyszinrajz szerint)

A meglev forgalmi zaj mértéke a mérések adatai alapjan:

K1 Rébert Karoly kérat Nappal: Laeq= 76,2 dB Ejjel: Laeq= 67,1 dB
K2 Reitter Ferenc utca Nappal: Laeq= 68,3 dB Ejjel: Laeq= 63,7 dB
K3 M6ér utca Nappal: Laeq= 64,9 dB Ejjel: Laeq= 61,2 dB
K4 Jasz utca Nappal: Laeq= 65,1 dB Ejjel: Laeq= 61,5 dB
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Megjegyzés:

A vizsgalati értékek a tervezett beruhazasi teriiletének kérnyezetében, 2024. november 28-
29.-én végzett zajvizsgalatok eredményei.

Megjegyzés: a kézuti kézlekedés esetén a vonatkozd jogszabdlyi el6irdsok szerint a
forgalmi zajforrdsok kozé értendék a HEV-, villamos és felszin feletti metrévonalak is.

Mind Budapest zajtérképe alapjan, mind a vizsgalt utakra, a vizsgalati id6szakra jellemzé
forgalom melletti kornyezeti zajkibocsatas mértéke alapjan megallapithaté, hogy a
kozlekedési zaj a vizsgdlt utak kornyezetében magas zajterhelést okoz.

Jelen esetben a kozlekedésbdl eredd zajkibocsatasi értékek a vizsgalt terilet zajhelyzetének
megitélésére, ill. a valtozas el6tti dllapot jellemzésére szolgalnak.

A hattérterhelés meghatdrozasa, kézvetlen hatasteriilet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5. §-a alapjan a létesitési eljarasokban be kell mutatni a hatdsteriletet, melyhez
meg kell dllapitani a tervezett adllapotot megel6z6 hattérterhelés mértékét.

A tervezett beruhdzas hatasaval érintett terileteken a hattérterhelést add Lass 95%-0s A -
hangnyomadsszintet méréssel hataroztuk meg. A vonatkoztatasi id6re érvényes Lags
mennyiség az MSZ 18150-1:1998 , A kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése” c. szabvany
6.4.1. b) pontja, ill. a szabvany M3 mellékletében leirtak alapjan kerilt meghatarozasra.

A jelen vizsgdlat esetében - mivel a gépészeti rendszerek éjszakai id&szakban is
Uzemelhetnek - a hattérterhelés meghatarozasa mind a nappali, mind az éjjeli idészakban
megtortént.

A tervezett beruhdzas hatdsdaval érintett teriletek hattérterhelésének megallapitasara 2024.
november 28-29.-én végeztliink vizsgdlatokat. A zajméré mliszerek hitelesitési
bizonyitvanyinak és a kalibraldsi bizonyitvanyok madsolatdt a dokumentacié 9.6.5.1.
melléklete tartalmazza.

A vizsgalati pontok helyei, vizsgalati eredmények

A mérési pontok a vizsgalt teriileten ott keriltek kijelolésre, ahol a tervezett zajforrds
hatdsat a késGbbiekben meg kell itélni.

Hattérterhelés mértéke (dBA)
Vizsgalati hely jele

Nappal Ejjel

Eszakkeleti M1 irdny
Eszakkeleti iranyban a Reitter Ferenc utcai sarkon
taldlhato, Fszt.+3 em. + tet6 kialakitasu lakdépiilet
(Reitter Ferenc u. 10. (Hrsz.: 27374) délnyugati
homlokzata mentén (helyszinrajz szerint)

Lares = 54,7 -55,3 Lares = 43,5-44,2
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Eszakkeleti M1 irany

Eszakkeleti irdnyban a Mér-Jasz utcai sarkon talalhatd,
Fszt.+3 em. + tet6 kialakitasu iroda (Mor u. 2-4.
(Hrsz.: 27366) délnyugati homlokzata mentén
(helyszinrajz szerint)

Laros = 54,5 -55,1 | Larss = 42,5-43,2

Délkeleti M2 irdny

Délkeleti iranyban Reitter Ferenc utca 3. Fszt.+3em,
(Hrsz.: 27346), az 5. szam Fszt+4em, ill. Fszt+5em+T, Lares = 54,6-55,2 | Larss = 43,6-44,1
(Hrsz.: 27347), 7. szam (Fszt.+3em. (Hrsz.: 27348) alatti
lakdépiiletek északnyugatii homlokzata mentén
(helyszinrajz szerint)

Délnyugati M3 irany

Délnyugati irdnyban a Rébert Karoly korut 90. Lares = 52,0-53,3 Lares = 44,7-45,2
(Hrsz.: 27358) alatti Fszt+3 emelet+ tet6teres
kialakitasu bérhaz épiletének északkeleti (bels6 udvari)
homlokzata mentén (helyszinrajz szerint)

Eszaknyugati M4 irany
Eszaknyugati iranyban a Rébert Karoly kérut 80-84. -
Lehel u. 59. (Hrsz.: 27403/10) alatti tertleten talalhaté Lares = 51,6-52,4 Lares = 40,6-41,1
egészséglgyi teriilet délkeleti hataran (helyszinrajz
szerint)

Eszaknyugati M4 irany
. . , , . . L =51,6-52,4 L =40,8-41,3
Eszaknyugati irdnyban a Jasz utca tervezési terilettel AF9S AFSS

szembeni oldalan, az egészséglgyi teriilet telekhatara
mentén (helyszinrajz szerint)

A vizsgalt terlletet és a mérési pontok helyét a 9.6.5.2 és 9.6.5.3. mellékletek mutatjak.

9.6.6 Az épitési tevékenység varhato kornyezeti zajhatasa

Ez a fejezet a megvaldsitds soran fellépd hatdsok — lényegében a beruhdazas telepitési helyén
megvaldsuld  |étesitéshez  kapcsolatosan  végzett tevékenységek —  kornyezeti
zajkibocsatasanak elemzését tartalmazza, mind a kozvetlen, mind a kozvetett
hatdsterileten.

A 3 épllettomb épitésének varhatd idGtartama 3 év, azonban egy-egy éplilettdmb varhatd
épitési id6tartama egy év, mely id6tartam alatt a beruhazas teriletét hatarold terileten a
|étesitésbdl eredd zaj jelentkezik.

Az épitési tevékenység soran féként a tereprendezési, tovabba az alépitményi munkakbdl,
valamint a szdllitasi, rakodasi m(iveletekb8l szdrmazd zajhatas okoz idészakosan nagyobb
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mértékl zajterhelést a telekhatarokkal szomszédos, valamint az épitési telekhez legkdzelebbi
tertleteken, ill. a kijelolt kritikus pontokon.

A szamitdsok sordn azt vizsgaltuk, hogy az épitési terililetnek a védett terlletek irdnydban
levé legkdzelebbi teriletén torténik a munkavégzés, az épitGipari gépek a 8 éras megitélési
id6ben nem dolgoznak folyamatosan. Az épitSipari gépek mikodési id6it hasonld épitési
munkaknal tortént vizsgalat alapjan vettik figyelembe.

A szadmitdsokndl a kornyezet szempontjabdl legkedvez6tlenebb lizemelési allapotra, ill. a
nappali idészakra vonatkoztatva értékeljik a varhatd zajkibocsatas mértékét.

A munkavégzés csak a nappali idGszakban 6:00-22:00 éra kozott torténik.

A vizsgalatahoz felhasznalt adatok meghatarozasa részben mérési, részben szakirodalmi
adatok felhaszndlasaval torténik. Az az épitGipari munkagépek zajkibocsatdsat az egyes
kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasardl és a zajkibocsdtas mérési modszerérd|
sz016 29/2001. (XIl. 23.) KOM—-GM egylttes rendelet 1. melléklete alapjan hataroztuk meg.

Az épitSipari munkagépek és szallitdjarmilvek zajkibocsatasa

Gépi berendezés/jarmii Zajteljesitményszint Lwa, (dB) Miikodési
megnevezése Miikodési méd idGtartam
Betonszallitd mixertehergépkocsi Lwa= 98 4
Betonpumpa Lwa =101 4
Meriild vibrator Lwa= 92 4
Toronydaru Lwa=93 4
effektiv 4
Kompresszorok Lwa= 90
(szakaszosan 8)
Tehergépjarmuvek Lwa= 96 2

Az épitési/kivitelezési munkakat mindharom épulettomb esetében harom f6 szakaszra lehet
bontani, melyek mindegyike 1 hdnapnal hosszabb, de 1 évnél rovidebb ideig tart.

1. Féldmunkdk és alapozds
2. Felépitmény, szerkezetépités,
3. Befejezd, szakipari munkak

A berendezések hangteljesitményszintjét (Lwa) a fentebb részletezettek alapjan a
legzajosabb allapotra vettiik figyelembe. A mixer gépkocsi m(ikodésénél azt az allapotot,
amikor a mixer kocsi a munkagdédor mellett van (Lwa=98 dB) és a puttonyat forgatva juttatja
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a transzport betont a betonpumpa garatban (Lwa=101 dB), ahonnan az a munkateriletre jut.
A rud vibratorral torténé tomoritést Lwa=92 dB-el vettiik figyelembe.

Az éplilet befejez6 szakipari munkalatait dontéen mar az éplleten belll végzik, és olyan
jellegliek, melyek kornyezeti zajhatasa mar |ényegesen kisebb mértékd, ezért ezek hatasanak
vizsgalatatdl eltekintiink.

A foldmunkak és az alapozasi munkak varhatd zajhatdsanak ellenérzéséhez a vizsgdlati
pontokat minden irdnyban a tervezett beruhazashoz legkozelebbi védett helyeken/épuletek
el6tt jeloltik ki.

Az épitési tevékenység soran varhato zajterhelés szamitasa

e Eszakkeleti irany

E111 vizsgalati pont: Eszakkeleti iranyban, a Budapest, XllI: keriilet Reitter Ferenc u. 10/A.
(Hrsz.: 27374/2), ingatlanon levs, Fszt.+3 em. + tetd kialakitasu lakdépilet délnyugati
homlokzata el6tt 2 m-re, 1,5 m magassagban (helyszinrajz szerint)

Egyenértékl A-hangnyomasszint szdmitasa az E111 vizsgélati pontban:

Lw Ka St Ka Ke* takiv 2K Le
Zajforrasok

dB dB m dB dB h dB dB
Betonszallité mixer 98 +3 16 -35,1 -5 4 -37,1 57,9
Betonpumpa 101 +3 16 -35,1 -5 4 -37,1 60,9
Rudvibrator 92 +3 16 -35,1 -5 4 -37,1 51,9
Kompresszor 90 +3 16 -35,1 -5 4 -37,1 49,9
Toronydaru 93 +3 16 -35,1 -5 4 -37,1 52,9
Tehergépjarm(ivek 96 +3 16 -35,1 -5 2 -37,1 52,9
Ered6: Lam 63,9

Ke*: a telekhatdron elhelyezett, 5 dB zajcsillapitdsu paravdn drnyékold hatdsa
Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kovetkez6 eredményt kapjuk:

Lam ereds = 64 dB < Ltn nappal = 65 dB

E112 vizsgalati pont: Eszakkeleti irdnyban, a Budapest, XlII: keriilet Mor-Jasz utcai sarkon
taldlhatd, Fszt.+3 em. + tet6 kialakitdsu iroda Mor u. 2-4. (Hrsz.: 27366) délnyugati
homlokzata el6tt 2 m-re, 1,5 m magassagban (helyszinrajz szerint)

Egyenértékl A-hangnyomadsszint szamitasa az E112 vizsgélati pontban:
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Lw Ka St Ka Ke* taktiv 2K Lt
Zajforrasok

dB dB m dB dB h dB dB
Betonszallité mixer 98 +3 16 -35,1 -5 4 -37,1 57,9
Betonpumpa 101 +3 16 -35,1 -5 4 -37,1 60,9
Rudvibrator 92 +3 16 -35,1 -5 4 -37,1 51,9
Kompresszor a0 +3 16 -35,1 -5 4 -37,1 49,9
Toronydaru 93 +3 16 -35,1 -5 4 -37,1 52,9
Tehergépjarm(ivek 96 +3 16 -35,1 -5 2 -37,1 52,9
Ered6: Lam 63,9

Ke*: a telekhatdron elhelyezett, 5 dB zajcsillapitdsu paravdn drnyékold hatdsa
Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kdvetkez6 eredményt kapjuk:

Lam ereds =64 dB < Ltn nappal = 65 dB

e Délkeleti irany

E211 vizsgalati pont: Délkeleti irdnyban Budapest, XIll. keriilet Reitter Ferenc u. 5.
(Hrsz: 27347) alatti ingatlanon levd Fszt. + 5 em szint(i lakdépilet északnyugati homlokzata
el6tt 2 m-re, 4,5 m magassagban (helyszinrajz szerint)

Egyenértékd A-hangnyomasszint szamitasa az £211 vizsgélati pontban:

Lw Ka St Ka Ke* taktiv 2K Le
Zajforrasok

dB dB m dB dB h dB dB
Betonszallité mixer 98 +3 21 -37,4 -5 4 -39,4 55,6
Betonpumpa 101 +3 21 -37,4 -5 4 -39,4 58,6
Rudvibrator 92 +3 21 -37,4 -5 4 -39,4 49,6
Kompresszor a0 +3 21 -37,4 -5 4 -39,4 47,6
Toronydaru 93 +3 21 -37,4 -5 4 -39,4 50.6
Tehergépjarm(ivek 96 +3 21 -37,4 -5 2 -39,4 50,6
Eredé: Lam 61,7

Ke*: a telekhatdron elhelyezett, 5 dB zajcsillapitdsu paravdn drnyékolo hatdsa
Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kovetkez6 eredményt kapjuk:

Lam ereds = 62 dB < Ltu nappal = 65 dB
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e Délnyugati irany

E311 vizsgalati pont: Délnyugati irdnyban Budapest, XIIl. keriilet Rébert Karoly kérut 90.
(Hrsz.: 27358) alatti ingatlanon levé lakdépiilet északkeleti (belsé udvari) homlokzata el6tt
2 m-re, 4,5 m magassagban (helyszinrajz szerint)

Egyenértékd A-hangnyomasszint szamitasa az £311 vizsgélati pontban:

Lw Ka St Ka Ke* taktiv 2K Lt
Zajforrasok

dB dB m dB dB h dB dB
Betonszallité mixer 98 +3 25 -39,0 -5 4 -41,0 54,0
Betonpumpa 101 +3 25 -39,0 -5 4 -41,0 57,0
Rudvibrator 92 +3 25 -39,0 -5 4 -41,0 48,0
Kompresszor 90 +3 25 -39,0 -5 4 -41,0 46,0
Toronydaru 93 +3 25 -39,0 -5 4 -41,0 49,0
Tehergépjarmivek 96 +3 25 -39,0 -5 4 -41,0 49,0
Eredé: Lam 60,1

Ke*: a telekhatdron elhelyezett, 5 dB zajcsillapitdsu paravan drnyékold hatdsa
Megjegyzés:

A tervezett létesitménytdl északnyugati irdnyban elhelyezkedé Fszt.+3+T emeletes lakoépiilet
tizfallal kapcsolddik a tervezett épiilethez, igy a vizsgdlat pont kijelélésénél a meglevé épiilet
északkeleti homlokzatdnak legkézelebbi lakdsdt tekintettiik. A tdvolsdg megdllapitdsakor a
vizsgdlati pont és a tervezett épiilet tlizfallal nem érintkez6 északkelti homlokzatdnak
tdvosdgdt vettiik figyelembe, azt a helyzetet vizsgdlva, amikor az épitési tevékenység a
legkézelebb volt a védett homlokzathoz.

Az alap- és a szdrmaztatott adatok alapjan a kovetkez6 eredményt kapjuk:

Lam ereds = 60 dB < LtH nappal = 65 dB

e Eszaknyugati irany

E411 vizsgalati pont: Eszaknyugati iranyban Budapest, XIll. keriilet a Rébert Karoly kérut 80-
84. - Lehel u. 59. (Hrsz.: 27403/10) alatti teriileten taldlhatd egészségligyi terilet délkeleti
hatardn (EOV: y:652487,2, x:242411,8) (helyszinrajz szerint).

Egyenértékl A-hangnyomasszint szamitasa az £411 vizsgélati pontban:

Lw Ka St Ka Ke* taktiv 2K Lt
Zajforrasok
dB dB m dB dB h dB dB
Betonszallité mixer 98 - 20 -37,0 -10 4 -47,0 48,0
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Betonpumpa 101 - 20 -37,0 -10 4 -47,0 51,0
Rudvibrator 92 - 20 -37,0 -10 4 -47,0 42,0
Kompresszor a0 - 20 -37,0 -10 4 -47,0 40,0
Toronydaru 93 - 20 -37,0 -10 4 -47,0 43,0
Tehergépjarmivek 96 - 20 -37,0 -10 2 -47,0 43,0
Ered6: Lam 54,1

Ke* a telekhatdron elhelyezett, 10 dB zajcsillapitdsu paravdn drnyékolé hatdsa
Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kdvetkez6 eredményt kapjuk:
Lam ereds = 54 dB < LtH nappal = 55 dB

E412 vizsgalati pont: Eszaknyugati irdnyban Budapest, XIII. keriilet a Rébert Karoly kérat 80-
84. sz. - Lehel u. 59. sz. (Hrsz.: 27403/10) alatti terileten taldlhato egészségigyi terilet
délkeleti hataran (EOV: y:652468,9, x:242368,6) (helyszinrajz szerint).

Egyenértékl A-hangnyomasszint szdmitasa az E412 vizsgalati pontban:

Lw Ka St Ka Ke* Taktiv 2K Lt
Zajforrasok

dB dB m dB dB h dB dB
Betonszallité mixer 98 - 20 -37,0 -10 4 -47,0 48,0
Betonpumpa 101 - 20 -37,0 -10 4 -47,0 51,0
Rudvibrator 92 - 20 -37,0 -10 4 -47,0 42,0
Kompresszor a0 - 20 -37,0 -10 4 -47,0 40,0
Toronydaru 93 - 20 -37,0 -10 4 -47,0 43,0
Tehergépjarm(ivek 96 - 20 -37,0 -10 2 -47,0 43,0
Eredd: Lam 54,1

Ke* a telekhatdron elhelyezett, 10 dB zajcsillapitdsu paravdn drnyékolo hatdsa
Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kovetkez6 eredményt kapjuk:
Lam ereds =54 dB < Ltn nappal = 55 dB

A vizsgalt terlletet és a vizsgalati pontok helyét a 9.6.5.2. melléklet mutatja.

Az épitkezés hatasanak vizsgalata alapjan osszefoglaléan megallapithatd, hogy az épitési
tevékenységhb6l eredd zajterhelés varhatéan megfelel a kovetelményértékeknek. Ehhez
azonban szlikséges, hogy a tervezési terlilet északnyugati telekhatara mentén legaldbb 10 dB
csillapitdsu, a tobbi irdnyban a telekhatdron legaldbb 5 dB csillapitdsd paravan kertljon
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elhelyezése az épités idGtartamara. Javasolt tovabba, hogy a zajosabb betonozasi
munkalatokat a 08-17 d6ra kozotti id6szakban végezzék.

Az épitési tevékenységhez kapcsolddd tobbletforgalom hatdsanak vizsgalata

A szamitdsok soran az épitési munkak ideje alatt megjelené legnagyobb vdarhaté forgalmat

/////

Mor utca utvonalon bonyolédik.

Tobbletforgalom az épitési munkak alatt

Az épitési munka idején elGzetes becslés/tapasztalati referencia adatok szerint naponta 15
db 3,5-7 t-as, és 10 db 35-40 t-as szallitdjarml (példdul betont szdllitd mixer kocsi)
érkezésével és 20 db személygépjarm( forduldval lehet szamolni. Ez a teljes épitési
id6tartamban egy-egy rovidebb munkafazisra vonatkozik. A vizsgalati pont magassagat 1,5
m-nek vettik, tavolsdgat az it mentén 7,5 m-es referencia tdvolsagban jeloltiik ki.

A szamitdsnal azt a kdrnyezet szempontjabdl legkedvez6tlenebb allapotot vizsgaljuk, amikor
valamennyi jarm( egy irdnybdl kozeliti meg az épitési teriiletet és a forgalom a fenti utakon
bonyolddik.

Epitkezéshez kapcsolédd forgalom és varhaté zajkibocsatasa:
I. jarm(ikategoria: 20 személygépkocsi forduld/nap, azaz 40 jarmd/nap
II. jarmdkategdria: 15 konnylgépjarmdfordulé/nap, azaz 30 jarmdi/nap.

[1l. jarmUkategoria: 10 nehézgépjarm(iforduld/nap, azaz 20 jarmd/nap.

Akusztikai Atlagos napi forgalom j/nap Atlagos napi forgalom j/nap
jarmiikategoéria Nappal Ejjel
I. jarm{kategoria 40 -
IIl. jdrmUkategdria 30 -
lIl. jarm{kategoria 20 -
Refer.encia Ko Laeq(7,5) [dB]
Jarmiikategéria szint
Kt nappal éjjel G Kt korr nappal éjjel
. 72,3 -29,3 - - 72,3 43,0 -
1. 76,1 -30,6 - - 76,1 45,5 -
. 80,4 -32,2 - - 80,4 48,2 -
Eredé kibocsatas: 50,9 -
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I. jarmUikategodria: személy - és kisteher-gépkocsi

IIl. jarm(ikategdria: konnyl tehergépkocsi, autdbusz, motorkerékpar

lll. jarm(ikategdria: nehéz tehergépkocsi, szerelvény, csuklés autdbusz

Az épitéshez kapcsolddd tobbletforgalom hatdsa

Reitter Ferenc utca M0r utca
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Laeq 7,5 m Alapallapot 68,3 63,7 64,9 61,2
Laeq7,5m Epités 50,9 - 50,9 -
Laeq 7,5 m Egy(itt 63,4 63,7 65,1 61,2
Novekedés(dB) +0,1 0 +0,2 0
Megjeqyzés:

A Robert Kdroly kéruton bonyolddd tébbletforgalom hatdsdt kiilbn nem vizsgdljuk, mert ott
az alapforgalom nagysdga is jelentés, ezért az épitkezési forgalom tébblethatdsa nem lesz
észrevehetd.

A vizsgdlatok alapjan megdllapithatd, hogy az épitési tevékenységhez kapcsolddd szallitasi
tobbletforgalom nem noéveli meg észrevehetéen az egyéb kozuti forgalombdl eredé
zajterhelés nagysagat abban az esetben sem, amennyiben az épitéshez kapcsolddd szallitasi
jarmdvek valamennyien egyirdnybdl kozelitik meg az épitési terliiletet.

Javasolt az épités id6tartamadra készitett organizacids tervben annak meghatarozasa, hogy a
szallitasi jarmdvek hogyan kozelitsék meg az épitési teriiletet.

Az épitési tevékenységhez tartozd kozuti forgalombdl szdrmazd zaj miatt varhatd
novekmény nem éri el a 3 dB-es értéket. A kozlekedési forgalom hatasteriiletét a kornyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-
ban foglalt kdvetelmények figyelembevételével nem kell meghatarozni.

Hatasterllet meghatarozasa az épitési tevékenyséq idbszakdra:

Jelen beruhdzas esetében azt a teriletet tekintjiik kdzvetlen hatdsteriletnek, ahol az épitési
tevékenységbdl eredd zajkibocsatds valtozast okoz.

Hatdsteriilet meghatdrozdsa: a nappali idészak adatai alapjan:

E111, E112, E211, E311 vizsqdlati pontok irénydban:

Hatasterllet szamitdsa a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a.) pontja alapjan: a
hatdsterilet hatarvonala egyeld a Lksv-10,
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Az E411 és az E412 vizsgalati pontban a hatasterilet hatdrvonala 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet b.) pontja alapjan: egyel6 a hattérterhelés értékével.

Szamitas:
A hatasterilet vonalat az alabbi képlettel hataroztuk meg:
Lh=Lam— 20 Ig (r2/r1)

Tablazatos formdaban a nappali id6szak adatai alapjan:

Hatasterllet a Hatasterilet Vizsgalt
Hattér- Zajterhelési | Hatésteriilet
Méré- 284/2007. (X.29.) | hatarvonalahoz zajkibo- & v,?r ,e ?SI @ a? ?ru e
terhelés hatérérték hataranak
pontok Korm.r.6.§ tartozo terhelési csatas i i
(dB) (dB) tavolsaga (m)
bek. érték (dB) (dB)
E111 a.) 65-10 55 64 65 45
E112 a.) 65-10 55 64 65 45
E211 a.) 65-10 55 62 65 45
E311 a.) 65-10 53 60 65 45
E411 b.) 52 52 54 55 25
E412 b.) 52 52 54 55 25

A zajvizsgdlati pontok helyét és az épitési tevékenység zajvédelmi szempontu hatasteriletet
2 9.6.5.2. melléklet tartalmazza.

9.6.7 Az lizemelés varhaté hatasa

Az Uzemeléshez kapcsolodd kozuti tobbletforgalom hatdsanak vizsgdlata (parkoldsi

forgalom)

Az 1., Il., és lll. itemben tervezett éplletegylittesben a P1, P2 pinceszinten, ill. foldszinti

teremgarazsban kapnak elhelyezést a sziikséges parkolék. Mivel a parkoldk zart
épuletrészben vannak, az itt elhelyezett parkolék forgalmi zajhatasaval a tervezett
épulettombok varhatd kornyezeti zajkibocsatasanak meghatarozasakor nem szamolunk.

A tervezett tobblakdsos tdrsashdzakhoz kapcsoléddan, a Reitter Ferenc, a Mor utca és a Jdsz

utca kézuti kézlekedését érintd vdltozds meghatdrozdsa az alabbiak szerint térténik:

Az 1., és a ll, itemben tervezett tobblakdsos tarsashdzakhoz tartozd gépkocsi behajtdk a
viszonylag szélesebb, de kis forgalmu Mér utcaba keriilnek. A legkisebb, Jasz u. 3. szam alatti
tarsashaznak 6nallé behajtdja lesz. A Reitter Ferenc utca nagy forgalmu, kératba csatlakozé
szakaszara nem tervezett behajtod létesitése.
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Az |, és a ll, Utem esetében a parkoldbdl kihajto, ill. behajtd forgalom a Mér és a Reitter
Ferenc utcdn jelenik meg, a lll. Gtem esetén - mivel a Jasz utca egyiranyd a Moér utca
irdnyaban-, az a forgalom is a Mér és a Reitter utcakon jelenik meg.

Az I. iitemben tervezett tobblakdsos tarsashazhoz a tervezett parkoldszam 168 db, melybdl a
P2. pinceszinten 82 db, az P1. pinceszinten 77 db, a féldszinti teremgarazsban 9 db parkold
kerll elhelyezésre. A lakasokhoz 142 db, a kereskedelmi-szolgéltatd/iroda egységekhez
22 db tartozik, 4 db parkold tartalékként biztositott. A be- és kihajtds a Mér utca iranydba
tervezett.

A lakasokhoz tartozd parkoldokndl atlagosan napi egy kihajtassal és napi egy behajtassal
szamolva a M¢r, ill. a Reitter Ferenc utca irdnydba napi 284 db elhaladast jelent. Ez 18 db
elhaladast jelent 6ranként.

Az Uzletek esetében masfeles forgasi sebességgel szamolva, érkezést/tavozast figyelembe
véve (maximalis kihasznaltsdg esetén) 33 db elhaladast jelent.

Osszességében a maximalis forgalom eseténben 51 db elhaladast jelent 6ranként.
A forgalmi zajt a kovetkez6 képlettel szamoljuk:
Laeqi (7,5) = 15,0 + 10 IgQ1 + 16,7 Igvl
ahol: Q1 — az egyes jarm(kategdria mértékadé nappali, ill. éjszakai forgalma, jarm(i/h,
v 1 —az adott Utszakaszon megengedett legnagyobb menetsebesség, km/h.
a vizsgalt utszakaszokon a megengedett sebesség km/h.

LAeqi (7,5) =56,8 dB

Az Il. (itemben tervezett tObblakdsos tarsashdzhoz a tervezett parkolészam 225 db, melybdl
a P2. pinceszinten 116 db, az P1. pinceszinten 109 db parkoléhely kerilt elhelyezésre.

A lakdsokhoz 188 db, a kereskedelmi-szolgaltatd/iroda egységekhez 20 db tartozik, 17 db
parkold tartalékként biztositott. A be- és kihajtas a Mér utca irdnyaba tervezett.

A lakdsokhoz tartozd parkoldkndl atlagosan napi egy kihajtassal és napi egy behajtdssal
szamolva a Mdr, ill. a Reitter Ferenc utca irdnyaba napi 376 elhaladast jelent. Ez 24 db
elhaladast jelent oranként.

Az Uzletek esetében masfeles forgasi sebességgel szamolva, érkezést/tdvozast figyelembe
véve (maximalis kihaszndltsag esetén) 30 db elhaladast jelent.

Osszességében a maximalis forgalom eseténben 54 db elhaladast jelent éranként.

Laeqi (7,5) =57,0 dB
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Az lll. iitemben tervezett tobblakdsos tarsashazhoz a tervezett parkoldszam 34 db, melybdl a
P1. pinceszinten 20 db, a foldszinti teremgarazsban 14 db parkold keril elhelyezésre. A be-
és kihajtas a Jasz utcara tervezett, mely napi 58 db elhaladast jelent a Jasz utcdban. Ez 3 db
elhaladdst jelent 6ranként.

LAeqi (7,5) =44,5 dB

Az erd6 zajszintet a varhatd tobbletforgalom hatasaval egylitt az aldbbi tabldzat mutatja a

nappali id6szakra

Roébert Karoly | Reitter Ferenc i i
ket utca Mor utca Jasz utca

Alapallapot 76,2 68,3 64,9 65,1

I item 56,8 56,8 56,8 -

L. utem 57,0 57,0 57,0 -

ll. utem 44,5 44,5 44,5 44,5

Egylttes 76,3 68,9 66,1 65,1
Novekedés +0,1 +0,6 +1,2 0

Megallapithatd, hogy a tervezett tdbblakdsos tdrsashazakhoz kapcsolédd tébbletforgalom
varhatéan nem emeli meg észrevehet6 mértékben a maximalis forgalom mellett az utak
jelenlegi forgalmabdl eredd zajterhelés mértékét. Valdszinlsithet6 azonban, hogy az
orankénti tobbletforgalom a szadmitottndl alacsonyabb lesz, mely még kisebb zajterhelés-
novekedést okoz.

Az éjszakai id6szakban nem lesz szamottevé forgalom, d&ranként maximum 10-12
elhaladassal lehet szamolni, amely nem noveli meg észreveheté mértékben a meglevd
forgalombdl eredé zajterhelést.

Varhato zajterhelés az Gizemelés id§szakaban (gépészeti berendezések)

A létesitmény dltal a kdrnyezetbe kisugarzott hangnyomasszint a hangforrdsok akusztikai
jellemzGib6l  (hangteljesitmény, iranykarakterisztika, spektrum stb.), a hangtér
geometridjatdl, az akusztikai jellemzdktdl, és a terjedési viszonyoktdl fligg.

A tervezett tobblakdsos tarsashdaz mikodésébsl ered6 kornyezeti zajkibocsatas
meghatdrozasanal a kovetkezd zajforras csoportok keriilnek vizsgalatra:

= gépészeti rendszerek - h(tés, fltés, szell6zés épuleten kivili zajforrasai, mint
szabadtéri zajforrasok-
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A tervezett tobblakasos tarsashazakban gépészeti helyiség tervezett a foldszinten, ill.
pinceszinten. Az itt elhelyezett berendezések kdrnyezeti zajkibocsatdsaval nem szamolunk,
mivel egyrészt zajkibocsatasuk alacsony szintl, masrészt zart bels6térben lesznek elhelyezve.

Az akusztikai modellezés, szamitasok pontossaga elegend6 a kdvetelmények teljesilésének,
teljesithet6ségének megbizhato ellenbrzéséhez.

Varhato zajkibocsatasi értékek szamitasa a védett éplleteknél, ill. a teriileten

Az akusztikai szamitas, modellezés soran vizsgalati pontnak a hattérterhelés vizsgalatakor, ill.
az épitési tevékenység kornyezeti zajkibocsatasanak vizsgalatanal felvett vizsgdlati pontokat
tekintjik.

A szamitas soran a Kn=0, K.=0, Ki=0, korrekcidk csokkenté hatasukkal nem szamolunk. A kis
tavolsagok miatt a Km korrekcidt sem vesszik figyelembe.

A szdmitashoz a gépész tervez6 altal megadott, a tervezett gépészeti
rendszerekre/berendezésekre vonatkozé adatokat haszndltuk fel.

A gépek rezgéscsillapitdval és hangtompitdval csatlakoznak a légcsatorndhoz. A ventilatorok
elétt — utan hangtompitok lesznek légesatornaba zajcsillapitét terveznek, mind a szivott, mind a
nyomott oldalon.

A tetén elhelyezett kiiltéri egységek kéré 2,4 m magas, legaldbb 18 dB hanggdtldsu
zajarnyékoldfal keriil megépitésre.

A hangdrnyékold fal acél vdzszerkezetre szerelt szendvicspanel szerkezetbdl késziilhet. A
szendvicspanel hanggdtidsa TECSOUND SY membrdn felragasztdsdval névelhetd. A zajforrds
feléli oldalon hangelnyelé feliiletet kialakitdsa javasolt, perfordlt trapézlemez védelemmel
elldtva.

Az Uzemelés soran varhato zajterhelés szamitasa

A vizsgalati pontok, vizsgalati értékek

A tervezett létesitmény lzemelésébdl ered6 kornyezeti zajkibocsatds mértéke az éjszakai
id6szakra kerlil meghatdrozasra, mivel a tervezett épiilet tet6terén elhelyezett gépészeti
berendezések zajhatdsa a mértékadod és igy a szigorubb éjszakai hatarérték teljestilése keril
igazolasra.

A tervezési teriilettdl északkeleti iranyban a Reitter Ferenc u. 10. (Hrsz.: 27374), ingatlanon
lev6, Fszt.+3 em. + tet6 kialakitasu lakdépilet taldlhato, igy a tetGtérben (24 m
magassagban) kialakitasra keriil6 gépészet zajhatdsa nem lesz észlelhetd, ezért ebben az
irdnyban vizsgalati pont (M111;) nem kerilt kijelolésre/vizsgalatra.

A tervezési teriilett6l északkeleti irdanyban a Budapest, XllI: kerllet Mor-Jasz utcai sarkon
taldlhatd, Fszt.+3 em. + tetd kialakitasu iroda épiilete (Mor u. 2-4. (Hrsz.: 27366) nappali
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id6szakban nem védett, ezért ebben az iranyban vizsgdlati pont (M112;) nem keriilt
kijelolésre/vizsgalatra.

A tervezési terilett6l délkeleti irdnyban a Budapest, Xlll. keriilet Reitter Ferenc u. 5.
(Hrsz.: 27347) alatti ingatlanon levé Fszt. + 5em +T szint( lakdépilet északnyugati
homlokzata el6tt kijelolt vizsgalati pontban (M211y) csak az I. temben épilé épllettomb
tet6téri gépészetének zajhatdsat vessziik figyelembe, ugyanis a Il. Gtem és a Il: Utem
éplleteinek tet6téri gépészeti egységei 150 m-re, ill. 125 m-re talalhatdk, mely tdvolsagok
csillapité hatasa 54,5 dB, ill. 53 dB, igy azok zajhatdsa a tavolsag csillapité hatasat figyelembe
véve elhanyagolhatd.

A tervezési terllettdl északnyugati irdnyban a Rébert Karoly korut 80-84. - Lehel u. 59.
(Hrsz.: 27403/10) alatti terileten egészséglgyi terllet taldlhaté a Jasz utca tuloldalan. A
megengedett zajterhelési hatarértékeknek az egészségligyi terilet hataran kell teljesulni,
ezért ebben az irdnyban vizsgalati pont (M411l; és M412;) a 24,0 m magassagban
elhelyezkedd gépészeti zajforrdsok okan nem kertlt kijel6lésre.

Vizsgalati értékek

e Délkeleti irany

M211; vizsgalati pont: Délkeleti irdnyban Budapest, XIll. keriilet Reitter Ferenc u. 5.
(Hrsz.: 27347) alatti ingatlanon levé Fszt. + 5em +T szintl lakdéplilet északnyugati
homlokzata el6tt 2 m-re, 19,5 m magassagban (helyszinrajz szerint)

Egyenértékii A-hangnyomasszint szdmitasa az M211" vizsgalati pontban:

Lw
Lw Ko St Ko | K5 | ZK; Le
Zajforrasok (egység)
dB dB m dB dB dB dB
dB

1 db Carrier 30RQP-610R tip.

o ) 97 97 +3 45 -44,1 -18 -59,1 37,9
hészivattyu

1 db Keyter KWR-4200-1VS4D tip.

s B} 97,1 97,1 +3 50 -45,0 -18 -60,0 37,1
hdszivattyu

1 db Keyter KWR-4200-1VS4D tip.

- . 97,1 97,1 +3 55 -45,8 -18 -60,8 36,3
hdszivattyu

Elszivé vent. tet6n hangtomp.

s o 76 76 +3 47 -44 4 - -41,4 34,6
(gk. tarolo szell6zés)
Elszw? ve’nt. tet:)rl hangtomp. 76 76 +3 44 439 ) 40,9 35,1
(gk. tarolo szell6zés)
43,4

Ke': a kiiltéri egységek koré tervezett drnyékolé szerkezet zajcsékkentd hatdsa
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A tetén elhelyezett ventilatorok el6tt — utdn hangtompitok lesznek
e Délnyugati irany

M311; vizsgdlati pont: Délnyugati iranyban Budapest, Xlll. keriilet Robert Karoly korut 90.
(Hrsz.: 27358) alatti ingatlanon levé lakdéplilet északkeleti (belsé udvari) homlokzata el6tt 2
m-re, 4,5 m magassagban (helyszinrajz szerint)

l. itemben

Egyenértékl A-hangnyomasszint szamitdsa az M311;vizsgdlati pontban:

Lw
Lw Ko St Kq Ke'; 2K; Lt
Zajforrasok (egység)
dB dB m dB dB dB dB
dB

1 db Carrier 30RQP-610R tip.

s B} 97 97 +3 41 -43,3 -20 -60,3 36,7
hdszivattyu

1 db Keyter KWR-4200-1VS4D tip.

o . 97,1 97,1 +3 45 -44,1 -20 -61,1 36,0
hdszivattyu

1 db Keyter KWR-4200-1VS4D tip.

o . 97,1 97,1 +3 43 -43,7 -20 -60,7 36,4
hdszivattyu

Elszivd vent. tetén hangtomp.

Y o 76 76 +3 44 -43,9 - -40,9 35,1
(gk. tarolo szell6zés)
EIszwf) ve’nt. tet”on’ hangtomp. 76 76 +3 40 43,0 i 40,0 36,0
(gk. tarolo szell6zés)
43,1

Ke*: a kiiltéri egységek koré tervezett drnyékold szerkezet zajcsékkentd hatdsa
A tetén elhelyezett ventildtorok el6tt — utdn hangtompitok lesznek

Il. itemben

Egyenértékl A-hangnyomasszint szamitdsa az M311;vizsgdlati pontban:

Lo
Lw Ko St Ka Ke'; 3K; Le
Zajforrasok (egység)
dB dB m dB dB dB dB
dB

1 db Carrier 30RQP-330R tip.

- . 86,5 86,5 +3 70 -47,9 -20 -64,9 21,6
hdszivattyu

1 db Carrier 30RQP-330R tip.
hdszivattyu

86,5 86,5 +3 72 -48,2 -20 -65,2 21,3

1 db Keyter KWR-4160-1VS4D tip.

o . 97,1 97,1 +3 74 -48,4 -20 -65,4 31,7
hészivattyu
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1 db Keyter KWR-4160-1VS4D tip.

o . 97,1 97,1 +3 78 -48,8 -20 -65,8 31,3
hdszivattyu

Elszivé vent. tet6n hangtomp.

Ry o 76 76 +3 53 -45,5 - -42,5 33,5
(gk. tarold szell6zés)
EIszwf) ve,nt. tet’f)n, hangtomp. 76 76 +3 77 48,7 ) -45,7 30,3
(gk. tarold szell6zés)
38,1

Ke*: a kiiltéri egységek kéré tervezett drnyékold szerkezet zajcsékkentd hatdsa

A tetén elhelyezett ventildtorok el6tt — utdn hangtompitok lesznek

I1l. itemben

Egyenértékl A-hangnyomadsszint szamitdsa az M311; vizsgalati pontban:

Lw
L, Ka St Kg Ke*; 2K; Le
Zajforrasok (egység)
dB dB m dB dB dB dB
dB

1 db Carrier 30RQP-100R tip.
hdszivattyu

92,5 | 92,5 | +3 45 | -44,1 | 20 | 61,1 | 31,4

1 db Keyter KWR-4160-1VS4D tip.

o . 97,1 97,1 +3 48 -44,6 -20 -61,6 35,5
hdszivattyu

Elszivé vent. tet6n hangtomp.

Y o 1 76 76 +3 58 -46,3 - -43,3 32,7
(gk. tarolo szell6zés)

38,3

Ke': a kiiltéri egységek kéré tervezett drnyékold szerkezet zajcsokkentd hatdsa

A tetén elhelyezett ventildatorok el6tt — utan hangtompitok lesznek

A zajvédo falat, miutan magasan a tet6térben van, a statikus tervezének szélterhelésre
méretezni kell!

A hatasterililet meghatdrozdasa az lizemelés id6szakara

Jelen beruhdzas esetében azt a teriletet tekintjiik kozvetlen hatasteriiletnek, ahol az
Uzemelésbdl eredd zajkibocsatas valtozast okoz.

A kozvetlen hatasteriilet nagysaganak meghatarozasa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel6en torténik.

A hatasterillet meghatdrozasa éjszakai id6szakra térténik.
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Az M211y pontban a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) b.) pontja alapjan a
hatdsterilet hatdrvonala egyenl6 a hattérterhelés értékével.

Az M3115 pontban a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) b.) ill. c.) pontja alapjan a
hatasterillet hatarvonala egyenl§ a hattérterhelés értékével, ill. a zajterhelési hatarértékkel.

(Jelen esetben megegyezik a két érték).

A hatasterilet vonalat az alabbi képlettel hataroztuk meg:

Szamitas

Tablazatos formdaban a nappali id6szak adatai alapjan:

Lh=Lam— 20 Ig (rz/rl)

Hatasterllet a Hatasterllet Vizsgalt
Hattér- Zajterhelési | Hatasterilet
Mér6- 284/2007. (X.29.) hatarvonaldhoz zajkibo- & ?r /e ?SI @ a? (?ru e
terhelés hatérérték hataranak
pontok Korm.r. 6.§ tartozo terhelési csatas i i
(dB) (dB) tavolsaga (m)
bek. érték (dB) (dB)
M211; b.) 44 44 43 45 43
M3110 b.)c.) 45 45 45 45 54

A zajvizsgdlati pontok helyét és az lizemelés zajvédelmi szempontl hatdsteriletet a
9.6.5.3. melléklet tartalmazza.

9.6.8 A tervezett tevékenység varhato hatasainak értékelése

A tervezett létesitmény mikodése soran varhatd zajkibocsatast Osszehasonlitva a

megengedett kovetelményértékekkel, a kovetkez6k allapithatdk meg:

Vizsgalati Nappal (6:00-22:00) Ejjel (22:00-6:00)
pontok Lam (dB) Ltx (dB) T(dB) Lam (dB) Ltx (dB) T(dB)
M 211y 43 55 0 43 45 0
M 311y 45 55 0 45 45 0

A tervezett létesitménnyel kapcsolatban elvégzett zajvizsgdlatok eredményei azt mutatjak,
hogy

— Az épitési tevékenység idGszakdban a megengedett zajvédelmi kovetelményértékek
varhatdan teljesilnek.
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— Az épitési tevékenységhez kapcsolddd kozuti forgalom nem noveli meg észrevehetd
mértékben az igénybe vett kodzutak alapallapot idészakdban meglevé zajterhelés
mértékét.

— A tervezett létesitmény Uizemelésének id&szakaban a megengedett zajvédelmi
kovetelményértékek a vizsgalat soran figyelembe vett sziikséges zajcsékkentési

intézkedések megtervezésével és végrehajtdsdval varhatdan teljesiilnek.

— A tervezett |étesitmény lGizemeléséhez kapcsolddd forgalom csak maximalis forgalom
mellett emeli meg néhdny dB-el az igénybe vett kozutak alapdllapot idGszakaban
meglevd zajterhelés mértékét.

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény zajvédelmi szempontbdl a
vizsgalt teriileten megvaldsithaté.

9.6.9 Hatasfolyamatok a tevékenység felhagyasa soran

A tervezett tevékenység felhagydsakor végzett miveletek csak a létesitmény kozvetlen
kornyezetében vdltoztatjdk meg a felhagyasi munkak id6tartamara a zajhelyzetet. A
tevékenység felhagyasakor és ezzel 0sszefliggd bontdsi és szallitasi tevékenység zajvédelmi
szempontbdl varhatdan azonos az épitési id6szakban jellemz6 allapottal.

9.7  KOZLEKEDES

Az Engedélyt kérelmezé cég LAMRO-TERV Kft. kérésére a Tordillo Bt. (2500 Esztergom,
Horvath Géza sor 10.) Mdr apartmanhaz I-1l-1ll Gitem cimmel Kozlekedés tervfejezett készitett
(2025. 4prilis). A dokumentdciéban vizsgalatra kerilt a térség kozlekedési funkciovaltasaval
jard tényezG6k feltdrdsa - a harom épitési Gtem egylttes jelenlétében a forgalomnovekedés
ill. parkolasi forgalom leirdsa volt.

Az utcak meglévé jelenlegi forgalmat a térségben meglévé f6ként ipari és iroda épiletek
személygépkocsi és tehergépkocsi forgalma adja, amely els6sorban napkdzben -
munkaid6ben jelent6sebb. Az ipari éplletekben kisebb cégek telephelyei taldlhatodk,
amelyek 0Osszességében jelent6s forgalmat bonyolitanak. Az ipari és iroda funkcidkhoz
tartozo parkolas elsGsorban kozteriileten biztositott.

A tervezett harom épilettombben Osszesen 427 db személygépkocsi elhelyezése tervezett.
Az épllettombok 6nallé foldszinti és pinceszinti ki- és behajtékkal rendelkeznek kovetkez6
megoszlasban:

I. Utem: 1 db Reitter Ferenc utcai Utcsatlakozas és 1 db Mér utcai Utcsatlakozas
Il. Gtem: 2 db Mér utcai Utcsatlakozas 6sszevonva
. Gtem: 2 db Jasz utcai Utcsatlakozas 6sszevonva
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9.7. dbra: A tervezett éplletek csatlakozasi pontjai a kozutakkal

A hdazak kozutcsatlakozdasai jol el vannak osztva az épillet utcafrontjain a kérnyezé utcak
kozott, igy a ki- és behajtassal egymasra nem gyakorolnak forgalmi hatast.

A térség elhelyezkedése és j6 tomegkozlekedési kapcsolatai alapjan egyaltaldan nem kell azzal
szamolni, hogy az itt lakdk reggel csucsid6ben mindannyian autdba lilnek és tovabb terhelik
az amugy is tulterhelt févarosi uthaldzatot, jellemzéen inkabb az iskoldba-évodaba tartd
reggeli forgalom fog nagyjabdl egy id6ben jelentkezni, amely nem csak elsGsorban a Rébert
Karoly korut felé tart, hanem a kornyék intézményeit veszi célba. Ez kb. a leendd lakék 30-
50%-at érinti, akiknek jelent6s része (kilonosen nagyobb gyermekek esetében) a
tomegkozlekedést valasztja, igy az ezzel kapcsolatos forgalom a reggeli csicséraban a harom
épllettomb 6sszeségére vonatkozéan mintegy 80-100 db gépkocsi. Erre terhel6dik még azon
forgalom, aki a mai vildgban egyre elterjedtebb otthoni munkavégzés helyett a reggeli
altalanos 8-9 érai munkakezdésre be kell érjen a munkahelyére. Ez nagyjabdl az leendd lakdk
50-60 %-at érintheti, de itt van atfedés a fent részletezett iskola-6voda forgalommal, igy a
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teljes parkoldszambal tovabbi 100-150 db gépkocsi reggeli csucséraban valé megjelenésével
lehet szamolni.

A fenti forgalombecslés alapjan a hdrom épllettomb reggeli csicsoérai forgalma mintegy 200-
250 db személygépkocsi, amelynek nagyobb része a Jasz u. — Mér u. — Reitter Ferenc u.
utvonalon fogja elhagyni a tombot. Itt a Mor u.- Reitter Ferenc u. jelz6ldampas csomdpontja
jelenti a szlik keresztmetszetet a forgalom szamara. A jelz6lampa 60 sec periddus idejével
szdmolva ez a csucséraban periddusonként 4-5 db személygépkocsit, 75 sec periddusidénél
pedig 5-6 db. gépkocsit jelent.

Mivel a térségben a funkcidvaltassal az épiilettomb helyén megsz(inik az ipari funkcid, igy a
reggel ide tartd forgalom helyét veszi at az innen generalddd forgalom, tehdat haldzati
léptékben tekintve nem kell mérheté fogalomvaltozassal szamolni. Napkézben a korabbi
funkciéhoz mérten némileg csokkenni fog az érintett utcak forgalma, a délutdni csucsidd
pedig joval elhizdddbb, igy az forgalmi problémat nem okozhat.

Segiti a teremgardzsok forgalomlefolydsat, hogy egy id6ben nagyjabdl azonos irdnyu
forgalmak bonyolddnak az kézutcsatlakozasokon, de a rampdk és a bels6é utak jellemzéen
egyébként is kétiranyuak.

Osszefoglalva a Jasz u. — Mér u. — Reitter Ferenc u. épiilettdmbét érinté funkciévaltas az
utcak Osszesitett forgalomlefolydsaban jelent6és valtozast nem okoznak, a reggeli
csucséraban megjelend mintegy 200-250 E/h forgalom részben a meglévé forgalom helyébe
lép, igy a kornyék utcahalézatanak terhelése nem valtozik, az itt megjelené forgalmat a
haldzat a jelenlegivel azonos szolgaltatasi szinvonalon el tudja vezetnil

9.8 HULLADEKGAZDALKODAS

9.8.1 A jelenlegi allapot

A 2025. aprilis 3-i bejaraskor a zart épllettel korbezart beruhazasi teriletet talaltunk. Az
érintett terlleten egykor ipari tevékenységet folytattak, jelenleg lzemen kivil allo,
leromlott, elhanyagolt allapotu éplletek vannak.

Az Engedélyt kérelmezs tdjékoztatdsa szerint az ingatlanokon 1évé éplletek joger6s bontasi
engedély birtokdban elbontdsra kerilnek (lasd 2.4. fejezetet).

A bontasi munkdval érintett terllet felszinét az éplilet terepszint alatti szerkezeteinek
maradéktalan eltavolitasaval kell rendezni, kivéve ahol a szomszédos éplilet allaganak
megodvasa érdekében a terepszint alatti épliletrész részben megmarad. A terepszint alatt
megmarado éplletszerkezetekrdl készitett felmérést az épitési napldhoz csatolni kell.

A bontasi munkalatok soran keletkez6 bontasi hulladékot a vonatkozd jogszabaly
el6irasainak megfelel6 kell elszallittatni hasznositdsra ill. artalmatlanitasra. Az ingatlanon
terepszint feltoltésére csak szennyezés-mentes tolt6folddel, vagy terméfolddel lehet
végezni. A bontas soran keletkez6 szennyezés-mentes foldet eredeti rendeltetése szerint
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(helyben torténd visszatoltésre) kiilon hulladékkezelési engedély nélkil fel lehet hasznalni.
Errél a felhaszndlasrdl az épitési napldban kilon nyilvantartdst kell vezetni.

A bontas kivitelezése kézben megjelend veszélyes hulladékot kell kezelni kell a 225/2015.
(VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasainak figyelembevételével, ill. gondoskodni kell elszallitas utan
az artalmatlanitasarol.

9.8.2 Hulladékkeletkezés és hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek a
létesités id6szakaban

Az épitkezés soran kulonféle hulladékok keletkezésével kell szamolni. A varhatdan keletkez6
hulladékok jellemz6en a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. szamu mellékletének kovetkezd
f6csoportjaiba fognak tartozni:

- 08 Bevonatok (festékek, lakkok és zomancok) ragaszték, tomitGanyagok
és nyomdafestékek gyartdsabol, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és
felhasznaldsabodl szarmazo hulladék

-15 Csomagolasi hulladék, kozelebbr6l meg nem hatdrozott felitatéd
anyagok (abszorbensek), torl6kendék, szlir6anyagok és véd6ruhazat

-17 Epitési-bontdsi hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekrdl kitermelt
foldet is)
-20 Telepulési hulladék (hdaztartasi hulladék és a haztartdsi hulladékhoz

hasonld, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék) ideértve az
elkiilonitetten gy(ijtott frakcidt is

A tervezett lakdépliletek épitése soran keletkezé veszélyes- és nem veszélyes hulladékok
mennyisége a |étesitmény kialakitdsatél, az alkalmazasra keriils kivitelezési technoldgiadktdl

figg.

Az alabbi tablazat az épitkezés folyaman keletkez6 hulladékok nevét és azonositd kédjat
mutatja be:

Azonosité
kodja Megnevezése
0801 11* szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- és lakk-

hulladék

080112 festék- vagy lakk-hulladék, amely kiilonbozik a 08 01 11-t6l

szerves olddszereket, valamint mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék vagy

08 01 19* .o L
lakk tartalmu vizes szuszpenzidk

08 01 20 festék, lakk tartalmu vizes szuszpenzidk, amelyek kiilonbdznek a 08 01 19-t6l

150101 papir és karton csomagolasi hulladék

150102 mUianyag csomagolasi hulladék

150103 fa csomagoldsi hulladék
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150105 vegyes Osszetétell kompozit csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett

1501 10*
>0110 csomagolasi hulladék

170101 beton

170102 | tégla

beton, tégla, cserép és keramia frakcid vagy azok keveréke, amely kiilonbozik a

170107147 01 06-tl

170201 fa

170203 mUianyagok

17 04 05 vas és acél

17 04 07 fémkeverék

17 0504 fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-tdl

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és

a 17 09 03-tdl
200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is
200304 oldémedencébdl szarmazd iszap

A felsorolt hulladékok pontos mennyiségének meghatarozasara a Kiviteli tervek ismeretében
fog rendelkezésre allni elegendd adat. Jelen id&szakban a hulladék mennyiségek csak
becsilhetdk.

A pinceszintek kialakitasa soran a jelenlegi felszin alatti rétegek kitermelésre kerilnek,
esetlegesen ipari jellegli maradvanyokat tartalmazhatnak. Az alapozas soran kikerilé anyag
apritott formaban az épitkezés alapozasanal, a terilet feltoltésénél felhasznalasra kerilhet.
Amennyiben a helyszini hasznositasara nincs lehetGség ugy jogosultsaggal bird szallitécéggel,
mint nem veszélyes hulladékot el kell szallittatni engedélyezett lerakdra. Amennyiben
esetlegesen (feltoltés) veszélyes hulladék keriilne el6, az nem maradhat a terileten,
jogosultsaggal bird szakcéggel kell elszallittatni artalmatlanitdasra.

Tovabba az épitkezés soran az ingatlanon keletkez6 kommunalis hulladék elszallitasardl is
gondoskodni kell. A szallitasok tényét Gizemnaplédban dokumentalni kell.

A kornyezeti veszélyek elkeriilése érdekében az aldbbi intézkedések megtétele sziikséges:

- Fel kell késziilni az épités soran keletkez6 hulladékok — sziikség, ill. lehet&ség szerinti
szelektiv — gyl(ijtésére és elszallitasara (elhelyezésére). A szelektiv gyUjtést és tarolast
az elszallitasig folyamatosan biztositani kell.

- Vdrhatéan a harom ltem épitése kb. 48 hdnapig tart, igy gondoskodni kell a
keletkez6é hulladékok folyamatos elhelyezésérél, mert 6 hénapon tul hulladék nem
gy(lijthet6 a terlileten.
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- A keletkezd hulladékok mennyiségét a fenti felsorolds szerint “Epitési napléban vagy
az Uzemnapldban” détum és helyszin szerint, megnevezéssel, Azonosité kdéddal
folyamatosan vezetni kell, ravezetve az elszdllitas és elhelyezés idejét, az atvevd
megnevezését és az elhelyezés vagy hasznositas helyét, mddjat, csatolva a vonatkozo
bizonylatokat is.

- Kulonos figyelmet igényelnek az épitkezés alatt keletkez6 veszélyes hulladékok,
melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell figyelembe
venni.

A fenti feladatok végzéséhez biztositani kell a mdszaki, gazdasagi, szervezési, és személyi
feltételeket.

Az épitési munkdkban résztvevd dolgozdk altal termelt hulladékok:

A Tervezd cég adatszolgdltatdsa szerint kb. 40 dolgozd vesz részt a kivitelezésében, akik
részére a felvonulasi éplletekben biztositjak a szocidlis helyiségeket. Ezen tevékenységhdl
szarmazo6 kevert kommunalis hulladék (azonosité kéd 20 03 01) mennyisége kb. évi 25 m3
(5 tonna) lesz, melyet tipizalt szokdsos hulladékgylijt6 edényzetekben fognak gydjteni és a
helyi kozszolgdltatd jaratai szallitanak el. Hulladékgy(jték a szocialis helyiségekben, ill.
mellette lesznek kihelyezve. A teriileten keletkez6 szocialis szennyviz (azonositdé kéd 20 03
04) a kor szinvonaldnak megfelel6 modern, mozgé WC-kben gyljtend§ 0&ssze és
hulladékkezelési engedéllyel bird begydjtének kell atadni.

A vonatkozé kérnyezetvédelmi elSirasok betartasa esetén az épitkezés soran hulladék okozta
kornyezeti veszély vagy szennyezés nem varhato.

9.8.3 Hatasfolyamatok az lizemeltetés soran

A tervezett lakdépiiletek mikoédése soran varhatdan keletkezé hulladékok mennyiségének
becsléséhez hasonlé nagysagu és tevékenységi korl létesitmények lizemelési tapasztalatait
— hulladékgydjtési—szallitasi rendszerét — vizsgaltuk meg.

A fentiek alapjan, varhatdan az alabbi hulladékok keletkezésével kell szamolni:

Varhato
Azonositd ica
Tious mennyisége
Py kéd
[t/év]

Telepiilési jellegti hulladékok
bioldgiailag lebomld hulladékok 200201 6
3 éplilet, 364 db lakasanak kommunalis hulladéka 200301 280
Uttisztitasbol szarmazo hulladék 2003 03 10
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lom hulladék 20 03 07 14

Hulladékka valt csomagoldéanyagok

papir és karton csomagolasi hulladékok 150101 42
mUanyag csomagolasi hulladékok 1501 02 10
Uveg csomagolasi hulladékok 15 01 07 4

Veszélyesként kezelt hulladékok

olajfogbébdl szarmazé hulladék keverékek 13 05 08* 1,2

Megjegyezziik, hogy a tervezett lakdépiletben a foldszinten diszponibilis [étesitmények
(Uzletek, stb.) kialakitasa is tervezett.

A felsorolas részben tartalmazza azokat a veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat is,
amelyek a fenntartdsi, karbantartasi tevékenységek és a javitdsok soran keletkeznek.
Természetesen ezek fajtdjaban lehet valtozds, az aktudlisan szikséges javitasi, karbantartasi
tevékenységektdl és ezek eszkdz- és anyagigényétdl fliggben.

A tervezett lakdépiiletek hulladékgyljtését a hasonld méreti és funkcidju létesitményeknél
mar bevezetett és jol mikodds hulladékgylijtési rendszerekhez hasonlé mddon, a vonatkozd
jogszabdlyi el6irdsok szerint tervezik megvaldsitani. A Tervez6 cég a kukatarold
méretezésénél figyelmet forditott arra, hogy elegendd szamu kuka elhelyezhet&ségével
megoldhatd legyen a szelektiv hulladékgylijtési rendszerbe bekapcsolédé haztartasi zold
hulladék gyljtésére is.

A bels6 kerti zoldfellletek gondozdsabdl szarmazé zoldhulladék (azonosité kéd 20 02 01)
elszallitasat célszerlien a MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt-vel kell elvégeztetni.

Hulladékgyijtés a lakdépuletben

A tervezett lakdépilet lakdsaiban keletkez6 hulladékokat a -1 pinceszinten 1évé, el6terekbdl
nyilé kézponti kukatdroldokba viszik a lakdk. A kdzponti kukataroldban a hulladékok helyi
gylijtésére és elszallitasig torténé taroldsara szabvany méretli formaju edényzeteket vagy

........

mar bevezetett tipizalt formakra, beleértve a szelektiv hulladékgy(ijtést is.

A kommundlis hulladék (azonosité kéd 20 03 01) legfeljebb 1 hétig tarolhatd, célszer(
azonban a kétnaponkénti szallitasrél gondoskodni, mint ahogy ez térténik a févarosban.

A kozponti taroldk Uritésének gyakorisaga, eszkozok tisztitasa

A hulladékgylijté edényzetek (kukdk, konténerek) tisztantartdsa altaldban csak ugy
biztosithatd, hogy annak teljes tartalma Gritéskor kikertljon. A kommunalis hulladékot
gylijt6 edényzeteket annak védelme és tisztantarthatdsdga érdekében célszer( a lakasokban
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a hulladékot nylon zsakokban gyl(ijteni és azt a lezart csomagoldanyaggal egylitt a kukaban
elhelyezni.

A kozponti hulladékgyjt6 helyiség vagy teriilet az elGirasoknak megfelel6en tomli&véges
csapteleppel ellatott falikuttal, moshaté padozattal és falburkolattal, ill. a padozata
osszefolyoval kell, hogy rendelkezzen, annak érdekében, hogy a szlikség szerinti rendszeres
vizes lemosas biztosithatd legyen. A hulladéktaroldk a homlokzaton, vagy annak kdzvetlen
kdzelében taldlhatdak. Pasziv és gépi aktiv szell§zéssel egyarant rendelkeznek.

Hulladéktarolas kialakitasa, eszkozei

A lakdépiletek kozos helyiségeinek (lépcs6hdz, bejarati utcafront, stb.) takaritdsa, az
esztétikus és tiszta kornyezet, valamint az ennek megfelel6 hulladékkezelés a lakdk
egészsége szempontjabodl is fontos, végsé soron a tiszta kdrnyezet minden laké, ill. bérlé
érdeke is.

A lakdéépiileteken bellil és kivul az igényeknek megfelel6 darabszamua gy(jtéedényt kell
elhelyezni. Megfelel6 gondossaggal kell kivalasztani az épileten kivili, vagy nem zart
teriileten levé hulladéktaroldkat. Lehetdség szerint a zart gy(ijtSket kell elé6nybe részesiteni,
elszaporoddasatol. Ugyanakkor biztositani kell a blizmentességet és a csurgalékviz kifolyas
megakaddlyozdsat is.

Az épllettombon belili (pl. lifteknél, ill. levelesladaknal, stb.) hulladéktarolé edényzeteknek
nem szikséges fedéllel rendelkezniiik. Ide elsésorban papirhulladékokat (szérélapokat,
prospektusokat) dobalnak a lakék. Ennek tartalmat naponta vagy a |épcséhaz takaritdsakor a
szelektiv gy(jté konténerbe célszerd Uriteni.

Varhatdan a lakéépiiletekben veszélyes hulladék gydjt6hely nem keriil kialakitdsra, azonban
tudni kell, hogy a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsa szerint a veszélyes hulladék
legfeljebb 6 hdnapig tarolhaté meghatarozott korilmények kozott. A lakasokban keletkezé
elemek, Ures tonerek, ill. patronok a vdsarlas helyén leadhatdk, vagy gy(jtés utdn a
legkdzelebbi hulladékudvarba vihet6k. Nagyobb elektronikai tzleteben, aruhazakban vannak
olyan dobozok, ahova egyszerlien bedobhaték az (ires patronok a kornyezetbarat
artalmatlanitdas érdekében. A nagyobb UGzemen kivili allapotu elektronikai gépek (h(td,
porszivo, TV, stb.) az Uj gépek vasarlasi helyén a vésarlasakor leadhaté.

Hulladékok elszallitdsa, hasznositasa, artalmatlanitasa

A vegyes telepilési szilard hulladék elszallitasa célszerlien a helyi kdzszolgaltatoval kotott
szerz6dés keretében fog megvaldsulni a kornyezd utcakban mar bevezetett napokon, ill.
gyakorisaggal. (K6zszolgdltatéo: MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt.)

A lakasokban keletkezd és szelektiven gyUjtott papir és karton, a milanyag-, az lveg-, és
fémcsomagoldsi  hulladékok gyl(ijtésére a kozponti kukataroldban a hulladékgydijté
edényzetek szdmadra helyet kell biztositani. Ezen hulladékgy(ijt6 edényzetek tartalmat a helyi
Kozszolgdltato szallitja el adott gyakorisaggal. Az itt gydjtott hulladékok hasznosité cégeknél
masodnyersanyagként hasznositasra kerilnek.
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A pinceszinti gépkocsi taroldkban keletkez6 csurgalékvizet nedves takaritassal tavolitjak el, a
takaritogépek mindegyik tarsashdz esetén Osszefolydba Uritenek, melynek szennyvize egy
zsompba érkezik, ahol Barczy BSZ 3550 12 I/s tisztitasi kapacitasi olajfogd mlitargy
telepitése tervezett mindharom épilet esetében. Az olajfogd mitargyak karbantartasat és a
karbantartds soran keletkez6 veszélyes hulladékot (azonositd kéd 13 05 02*) szerz6déses
keretben szak cég szallitja el.

A vonatkozd 2012. évi CLXXXV. toérvény 65. § (4) bekezdése értelmében szerint minden
hulladék atadasat dokumentalni kell és a bizonylatokat 10 évig meg kell &rizni. Nem
veszélyes hulladék esetén ez 5 év.

Végezetil megjegyezziik, hogy a diszponibilis |étesitmények kozott Gzletek is léteslilnek -
funkciojuk, készletiik jelen fazisban nem ismert - az itt keletkezé hulladékok gy(ijtésérél a
mindenkori Bérlének/Tulajdonosnak kell gondoskodnia.

9.8.4 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A tervezett lakdépliletek felhagyasara varhatdéan hosszabb ideig nem keril sor. Amennyiben
még is esedékessé valik, a felhagyasi tevékenység a létesitmény koézmdlvekrél vald
levalasztasaval kezd6dik, majd a gépi eszkozok elszdllitdsa utan magdnak a létesitmény
egységeinek elbontdsaval jar.

A felhagyas sordn az épitési id6szakra jellemz6 hulladékgazdalkodasi hatdsokkal kell
szamolni. Eltérést a bontas sordn keletkezd hulladékok nagyobb mennyisége jelenti. A
bontasi tevékenység soran keletkezé hulladékok fajtdi alapvet6éen megegyeznek a 9.7.2
fejezetben megadottakkal. Kezelésiik hasonlé mdédon torténik. Célszerlen torekedni kell a
felhagyas soran keletkez6 hulladékok minél nagyobb aranyu hasznositasara.

Kilonos figyelmet kell forditani az épiletekben elhelyezett olaj- és homokfogd mdtargyak
bontdsara, melyek veszélyes hulladékként kezelendék.

9.8.5 Hatasterliletek

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl kdzvetlen hatasterilet a beruhazasnak az a terllete, ahol
az épitkezéshdl szarmazd, és az lizemelés id6szakaban keletkez6 hulladékokat gydijtik.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhdazas kozvetett hatdsteriilete az a térség, amely az
épitkezésbdbl szarmazé, és az lizemelés idGszakaban keletkez6 hulladékokat befogadja.

9.9  REGESZET

A LAMRO-TERV Kft. megrendelésére a Magyar Nemzeti Mlzeum Kozgy(jtményi Kézpontja
Egyszer(sitett el6zetes régészeti dokumentacidt készitett 2024. decemberében a tervezett
beruhazas I. és. és Il. litemére.
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A lll. iitemre a fenti dokumentaci6 nem késziilt. Elmaraddsa azonban fennakadast nem
eredményez, mert az elkészitett dokumentaciokba csatolt térképek egyértelmiben
bemutatjak, hogy lll: Gitem( beruhdzasra is ugyanazon elGirasok érvényesek, azaz az érintett
terlilet és kornyezetben szintén ugyanazon 1 db ismert (nyilvantartott) régészeti lelGhely
taldlhatd. Ezen okbdl ugyanazon elGirdsok érvényesek a lll. Gtem alapozdsi munkdinal.

Az adattari, szakirodalmi és térképészeti adatgy(ijtésen alapuld dokumentaciok bemutatjak,
a vizsgdlt terlleten és kornyezetében ismert (nyilvantartott) régészeti lel6helyeket. Az
elkészitett teljes dokumentumokat a 9.9. melléklet tartalmazza.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartads, ill. a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti
kutatdsok sordn — a tervezett beruhdzds altal érintett terlileten és 200 méter széles
Oovezetében 1 db ismert (nyilvantartott) régészeti lel6helyre taldltak adatot lasd az aldbbi
tablazatot:

Nyilvantartasi Informacio Lel6hely Lel6hely Pozicidja
Név szam forrasa jellege kora
Budapest — preszkita
Angyalfoldi I. kincs, 100845 Adatgydjtés Kincslelet (mezbcsati Puffer
Lehel u.-Jasz u.- kultdra)
Rébert Karoly krt.
Az azonositott, ill. vizsgalt régészeti lelGhelyek ismert kiterjedését a TMO1 szamu

térképmellékleten keriilt dbrazolasra (lasd. 9.9. mellékletet).

A régészeti értékvizsgalatot — a terllet bolygatottsaga miatt — nem tudtdk a teljes
foldmunkdaval érintett teriileten elvégezni, ezért a Feltarasi projekttervben javasolt
megolddsok csak az Adatgyljtésen és a Megrendel6 &ltal atadott mdszaki adatokon
alapulnak.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhdzas foldmunkai altal érintett teriileten
nem azonositottak olyan helyben megtartandd orokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21.
§ (3) bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell ker{lni.

A Megrendeld altal atadott mdszaki adatok és a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhazasok foldmunkdi nem érintenek ismert régészeti
lel6helyet, ezért megel§z6 feltaras elvégzésére nincs sziikség.

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhazds megvaldsitdsa esetén a kivitelezés
foldmunkai régészeti megfigyelés mellett végezhetéek, ennek megfeleléen az egyéb
feltarasi mdadszerekkel fel nem tart teriileten régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm.
R. 43. § (3) bekezdés). Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak
soran régészeti lel6hely keril el6, a jelenségeket ki kell bontani és megfelelGen
dokumentalni kell.

127



A Korm. R. 35. § (1) bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontomunka
valik sziikségessé a régészeti bontomunkat — legalabb a beruhazasi foldmunkaval érintett
mélységig — és az elsGdleges leletfeldolgozadst a régészeti megfigyelés keretében kell
elvégezni.

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhdzas régészeti megfigyelése soran el6kerilt régészeti
lel6hely vagy lelet a kivitelezés hatraltatasa nélkil régészeti bontdmunka keretében nem
tarhato fel, a régészeti megfigyelést végz6 intézmény haladéktalanul értesiti a Hatdsagot. A
Hatdsdg a szlikséges intézkedésekrél a bejelentés kézhezvételétsl szamitott 6t napon belil
dont.

A régészeti megfigyelést a kivitelezés féldmunkainak teljes id6tartamara kell biztositani. A
Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapjan, ha a megel6z6 feltards vagy a régészeti megfigyelés
soran eredeti Osszefliggéseiben megmaradt régészeti emlék keril el6, a feltarast végzé
intézmény harom napon belil koteles bejelenteni a hatdsagnak, valamint megel6z6 feltards
esetén értesiteni a Beruhazot. A bejelentett régészeti emlék elkerilésérdl vagy helyszini
megtartdsarol és kezelésérdl, valamint a sziikséges allagmegdrzé intézkedésekrél a hatdsag
hlsz napon belil dont. Ha a régészeti emlék megel6z6 feltaras soran keriilt el6, és a Hatdsag
hatdrozata alapjan azt a helyszinen kell megérizni, a beruhdzas soran a m(iszaki tervezésnek
és a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megGrzésére. Ebben az esetben a feltarast
végzl intézmény koteles a feltards terepi munkdinak befejezését kdvets tizenodt napon belil
a régészeti emlékrdl adatot szolgaltatni a beruhazéonak. Az adatszolgdltatas részeként rajzi
dokumentdcién egyértelm(ien fel kell tiintetni a bonthaté és a helyszinen — eredeti helylikon
— meglbrzendé régészeti emlékeket.

Osszefoglalva a foldmunkdval érintett teriilet kdzelében 100845 szamon nyilvantartott,
Budapest — Angyalfdldi I. kincs, Lehel u.-Jasz u.-Rébert Karoly krt. régészeti lelGhely
|[étezése ismert. Mivel a lel6helyek lehatarolasa — a lel6hely-diagnosztikai mddszerek
korlatozott alkalmazhatésdaga miatt — bizonytalan, a lel6helyek ismert kiterjedésének
kozelében nagy eséllyel szamithatunk a lel6helyhez tartozd jelenségek el6keriilésére a
foldmunkak sordn. Ezek bontdsara és dokumentalasara fel kell készilni.

10. EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK ELEMZESE
A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0l6 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. § d.) pontja értelmében - Uj elemként - az
éghajlatra vonatkozéan is vizsgdlni kell a tervezett beruhazas hatdsat. A vizsgalattal
elemezhet6 a tervezett projekt a jelenlegi éghajlat valtozékonysagaval szembeni, ill. a
jov6ben varhaté éghajlati viszonyokkal szembeni ellenalld képessége.

Az antropogén okok miatt bekdvetkez6 éghajlatvaltozds napjainkban drasztikus méreteket
olt. A felmelegedési folyamatot legfeljebb lassitani lehet, sajnos megdllitani nem. Az
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Uveghazhatast okozo gazok kibocsatasanak csokkentése sziikséges annak érdekében, hogy az
éghajlatvaltozas negativ hatdsainak kialakulasi esélyeit csokkentsiik.

A fentiek kovetkeztében az éghajlatvaltozas egyre inkdbb befolydsolni fogja a projektek és
beruhazasok teljesitményét is, ezért sziikségessé valik a projektek sériilékenységének és a
kockazatoknak a csokkentése.

A projekt tervezési szakaszaban - az el6zetes vizsgdlatok soran - gyors sz(irési folyamatot kell
elvégezni, mig a részletesebb felmérésre csak a projektciklus késébbi szakaszaiban kerilhet
sor.

A Klimakockdzati utmutatd? szerint az Elézetes vizsgdlati dokumentécidban egy el6zetes
elemzés sziikséges. A kvalitativ elemzés sordn meg kell hatdrozni a projekt érzékenységét,
kitettségét, sériilékenységét és az éghajlatvaltozas altal okozott kockdzatat. Az elGzetes
vizsgdlatok esetében elegendd a kvalitativ vizsgdlat elvégzése, mig a nagy projektek (nagy
beruhdzasok) esetében részletes vizsgalat elvégzése javasolt minden esetben.

A klimakockazat csokkentési eszkdztar 8 modulja

Modulok Modul megnevezése El6zetes és részletes
sorrendje elemzés?

1. Projekt érzékenységelemzés igen

2. Helyszin kitettségének értékelése igen

3. Potencidlis hatasok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan) igen

4. Kockazatértékelés igen

5. Adaptacids opcidk beazonositasa és el6zetes szlirése nem

6. Adaptacids opcidk értékelése nem

7. Adaptdcids intézkedések integraldsa a projektbe nem

8. Adaptacids intézkedések hatasossaganak monitorozasa nem

1. modul: A beruhdzas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat célja az éghajlatvdltozds elsédleges és mdasodlagos hatasainak a
tervezett beruhdzasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és
outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa, vizsgalata.

Els6 |épésben meg kell hatarozni a projekt potencidlis érzékenységét az éghaijlati
paraméterek teljes skaldjara (pl. esd, szél, h6mérséklet, stb.), valamint a madsodlagos,
éghaijlattal 6sszefligg6 hatasokra (pl. arviz, aszaly).

4 Utmutaté a projektek klimakockazatanak értékeléséhez és cstkkentéséhez (Rovid neve: Klimakockazati
Utmutatd)
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Jelen esetben a tervezett 3 iitemben megvaldsuldé beruhdzas osszesen 364 db
(142+188+34 db) lakast fog tartalmazni, melyben a lakdsok mellett diszponibilis
létesitmények (Uzletek, stb.) létesitése is tervezett, ill. éplileten bellli parkoldhelyek
keriilnek kialakitasra. A beruhazas helye: XlIl. Budapest, Reitter Ferenc u. — Mér u. — Jasz u.
altal kozrefogott terllet (Hrsz.: 27364/1, 27364/2 és 27364/3).

A belterileti ingatlan terileti elhelyezkedés alapjan nem sorolhaté sem belviz veszélyes, ill.
sem villdmarvizi kockazatnak kitett teriletek kozzé.

A szélsGséges idGjarasi viszonyok is elkerilik a teriletet, mint példaul a 120 km/h-t
meghaladd napi szélsebesség maximumok, vagy az 50 mm-t meghaladé napi
csapadékosszegek éves atlagos el6forduldsi gyakorisdga. A 35 °C-ot meghaladd napi
maximumhdmérsékletek éves atlagos el6fordulasi gyakorisdga nem szamottevd, azonban
nagyon ritkdn a 40 °C-ot is meghaladé napi maximumhdémérsékletek el6fordulnak.

A tervezett beruhdzas helyszine éghajlati paraméterek szempontjabdl kedvezé. A Pesti
hordalékkip-siksag®> éghajlata mérsékelten meleg, egész évben kevéssel 2.000 6ra alatti
napfénytartam a valdszin(. A nydri napsiités 800 dra korli, télen mintegy 180 6rdn at siit a
nap.

Az évi kozéphSmérséklet 10,0-10,2 °C, a nyari félévé 16,5-16,7 °C. Aprilis 10 utdn
szamithatunk arra, hogy a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot és oktéber 19-én
varhatdé, hogy az ald csokken. Ez évente 190-192 napot jelent. A fagymentes id6szak hossza
188 és 198 nap kdzotti (aprilis 10-15 és oktdber 20-25 kozétt), de E-on 188 napnal révidebb,
Ny-on és ENy-on viszont a varosias hatas kdvetkeztében 208-219 nap (aprilis 5 és november
10 kozott). Az évi legmagasabb hémérsékletek sokévi datlaga 34,0-34,2 °C (a févaros
kdzelében 34,5 °C), a legalacsonyabb hémérsékleteké -15,5 és -15,8 °C kozott, de E-on -16,5
°C, a févarosban viszont — 11,5 és — 14,5 °C kozott valtozik.

A kistdj E-i részén 580-600 mm, a kdzéps6 és D-i részeken az évi csapadékdsszeg 550-580
mm, mdashol 550 mm-t sem éri el. A vegetacids id6szak csapadékosszege 330-340 mm,
mashol 310-330 mm. Evente 30-33 hétakarés nap a valdszinl, az atlagos maximalis
vastagsaga 20 cm koriili. Az ariditdsi index az E-on 1,17—1,21 kérili. Az uralkodé szélirdny az
ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s.

Kvalitativ elemzés alapjan a tervezett beruhdazas érzékenysége valamennyi id6jarasi hatdssal

szemben alacsony. Ezen értékelés megtételéhez a Részletes Médszertani leiras klima

térképeit® hasznaltuk fel.

2. modul: A projekthelyszin kitettségének értékelése

5 1Magyarorszag kistajainak katasztere, szerk.: Dévényi Zoltan, Budapest 2010.
6 Magyarorszag éghajlati kockazati térképei
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Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra kerilt, a kovetkez6 lépés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak.

Az 1. modulban elvégzett elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kilonboz6
éghajlati veszélyekre és kockdzatokra mennyire érzékeny altaldban, a 2. modul pedig azt
hatdrozza meg, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve egyes éghajlati
veszélyeknek és kockazatoknak.

A kitettség vizsgalatot csak azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgdlatndl kozepes vagy magas értéket kaptak. Jelen projekt esetében az érzékenységi
vizsgalat eredménye: alacsony.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztdlyozdsa tortént meg, ahol az érzékenységi
vizsgdlatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények, és a kozlekedési
utvonalak mennyire vannak, ill. lesznek kitéve a kdros éghajlati tényezéknek, a tényezék
valtozdsabol eredd vdarhatd hatdsoknak a foldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl. PI.
mennyire van kitéve a létesitmény az aszalynak, héhullamos napoknak, megnoévekedett UV
sugarzasnak, stb. Ezt a klimatérképek alapjan a foldrajzi elhelyezkedés alapjan becsiltiik
meg.

3. Modul: Potencidlis hatasok elemzése

A projektet éré potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa szikséges. Fontos
megklilonboztetni a fizikai hatdsokat a kovetkezményektdl.

Az 1-es és 2-es modulokban kapott eredmények szolgaltak az elemzés kiinduldépontjaul. Ezek
eredményeit szerepeltettilk a Klimakockazati utmutatédban megadott 6. Tablazatban. Ezen
tablazat adott cellajaba rogzitettik a kiilonb6z6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt
érzékeny.

6. tablazat: Potencialis hatas értékelése

131



A kitettség és érzékenység egyittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencialis hatas
lehetdsége fennalljon.

A rendszer érzékenységének, valamint a terilet kitettségének értékeibdl — a fenti tablazatot
haszndlva — egy matrixot képeztiink, igy meghataroztuk a vizsgdlt rendszer sériilékenységét.

A tervezett beruhazas az aldbbi hatasokkal szemben tekintheté sérilékenynek: pl. a
héhulldmos napok szdmanak novekedésével szemben, a hdéségnapok szamdnak
novekedésével; a  megnovekedett  UV-sugdrzassal, csokkent felh6képzbdéssel,
felh&szakadassal szemben.

Jelen projekt esetében a potencialis hatds alacsonynak tekinthetd.

Kitettség

Adaptacios

kapacitas

10.2. abra: Sériilékenységgel kapcsolatos fogalmak 6sszefliggései

4. modul: Kockazatelemzés

A kockazatértékelés soran els6dlegesen figyelembe kell venni a projekt helyszinén az
esetlegesen keletkezd kozvetlen kdrokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni
kell ezek tovabb gylirlz6dé tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is. A kockazatelemzés
sziikségessé teszi az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek kozotti interakciot, ezért
olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett elemzés uUtjan nem
sikerillt beazonositani.

A kockazatelemzés lépései az alabbiak

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa
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Kovetkezmények bekovetkezési valdszinliségének becslése
Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekdvetkezési valdszinliség egylttes
meghatdrozasan keresztiil

4. Kockazati matrix kitoltése

A sériilés, kdr, veszteség, funkcidk ellatasdban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatdsok lehet6sége kockazatnak minésil. A kockdzat a potencidlis kar
nagysaganak és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatas és a kovetkezmény kozotti kilonbségre. Mig az
éghajlatvaltozas fizikai hatasai kozé tartozik példdul az aszaly vagy a folydk araddsa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatdsok dltal okozott
karra 0sszpontosit. A felhasznalt Klimakockazati utmutaté értelmezésében kovetkezmények:
példaul az infrastruktirdk megrongaléddsdban vagy emberi életben keletkezett karok.

A fentiek értelmében igaz, hogy a tervezett lakdépiiletekre is negativan hathat a varhaté
éghajlatvaltozas (ezek az els6dleges hatasok). A kockdazatértékelés alapjan kiemelten
kezelend6 kockazatok lehetnek jelen Iétesitmény esetében a kdvetkez6k: az épllet sériilése
(pl. az er6s szél, a jégverés, az er6s h6hatds, mélygarazs esetén hirtelen lezddulé nagy
mennyiségli esbviz, stb.), a zold fellileti nOvényzet kdrosodasa, stb.

Az elvégzett kvalitativ becslés alapjan megadllapithatd, hogy a tervezett lakdépliletek
kockazati kategdrizalasa kicsi.

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz vald alkalmazkodas bemutatasa

Az érintett terlleten egykor ipari tevékenységet folytattak, jelenleg Gzemen kival allo,
leromlott, elhanyagolt dllapotu éplletek vannak. Az ingatlanokon taldlhaté éplletek
elbontdsra kertilnek, a jogerGs bontdsi engedélyek mar rendelkezésre allnak. A tervezett Uj
éplletekkel a rendezetlen ipari teriilet rendezetté valik, a tervezett zoldterilet fejlesztéssel
varhatdan csokken a bioldgiailag inaktiv felliletek nagysdga (korabban részben lebetonozott
fellletl volt). A beépitettség valtozdsa kozvetve kedvez6en hat az éghajlatvaltozasra.

Varhatdan a tervezett lakdépliletek lakasai magasabb arfekvésd kategdriaba fognak tartozni,
igy a Tervez6 cég figyelme kiterjed a gazdasagossagon tul egy XXI|. szazadi vasarlé
szempontjaira is. Ezen szempontok kozé tartozik pld. a lakdsok hitési-f(itési megoldasa, az
élhetd zold fellilet biztositasa, stb.

A tervezd cég tekintettel a 9/2023. (V.25.) EKM rendelet 4. melléklete szerinti el6irasra az
éplletek fltését-h(itését Carrier tipusu h@szivattyuval, mig a melegviz ellatast Keyter tipusu
hészivattyaval kivanja megoldani. Epiilettdmbonként a hdszivattyuk teljesitménye eltérd, a
lakdsszamhoz igazodva illeszkedik. A f(tési-h(itési hGszivattyd hulladékhGje nyari hités
esetén a HMV tartalyok el6melegitésére lesz felhaszndlva.

Az Uj igényes és kornyezettudatos vasarléi réteg gondosan megtervezett és kialakitott
zoldfelliletek, pihend- és jatszéteriletek meglétét is varja a leendd6 otthonatdl. Ezen igények
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nemcsak a latvany szempontjabdl hatnak pozitivan, hanem a bioldgiailag aktiv fellletek
potldsa hatdscsokkentSként szerepeltethet6 az éghajlat valtozds szempontjabdl. Az épiletek
kozotti zold fellletek, novényzettel boritott teraszok, zoldtet6, a korszerlien megtervezett
csapadékviz elvezetési rendszer kialakitasa, a csapadékviz taroldsa, a kilonféle arnyékolasi
maddozatok, stb. mind pozitiv hatdst eredményeznek.

A pinceszinti gépkocsi taroldkba Barczy féle BSZ 3550 12 /s tisztitdsi kapacitdsu
olajlevalaszté mdtargyak keriilnek telepitésre, igy a szennyviz csatorndba vezetett viz
min&sége a vonatkozd vizligyi jogszabalyi eldirast ki fogja elégiteni. Tovabba a Tervezd cég a
zart parkoldkba betervezte az elektromos autdk toltési lehetdségét is, ami kodrnyezet
védelmén tul a kornyezettudatos lakast vasarlok kényelmét fogja szolgdlni. A kornyezet
védelmét biztositja a szakszerd hulladékgazdalkoddsi rendszer telepitése — a mai kor
emberét kielégité hulladéktarold kialakitasaval, a rendszeres hulladékszallitassal, és a
szelektiv hulladék gy(ijtés biztositasaval.

Nem szabad elfelejtkezni azonban arrdl, hogy a lakdépiletek kivitelezése és lGzemelése
Uveghdzhatdasu gaz kibocsatdsdval hozzajarul az éghajlatvaltozashoz, azonban ennek mértéke
igen valtozé és nehezen szamszer(sithetS jelenlegi fazisban. A tervezési, kivitelezési és
Uzemeltetési szakaszban alkalmazott kornyezetvédelmi intézkedések azonban kezelni fogjak
az azonositott kockdzatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagot.

Osszefoglalva a tervezett épiiletek éghajlati elemekre gyakorolt hatdsa — teriileti
elhelyezkedése, ill. mérete kovetkeztében alacsonynak tekinthet6. A Klimakockazati
utmutatd adatainak felhasznaldsaval késziilt szakért6i vélemény becsiilt adatokon alapul.

10.1 HOSZIGET VIZSGALATA

H@sziget értelmezése, keletkezésének oka

Az utdbbi években egyre nyilvanvalobba valo klimavaltozas felgyorsuldsa fontossa teszi /
tenné egy mar évek/évtizedek dta ismert meglévd jelenség, az un. varosi hésziget hatas
vizsgdlatat. Ismertté valt ugyan is, hogy a hd&sziget hatds kozvetlenil kapcsolddik a
klimavaltozashoz. A klimavaltozas hatasara atlagosan egyre forrdbbak lesznek a nyarak, a
héhullamok intenzivebbek és gyakoribbak lesznek és ez a névekvé atlaghémérséklet valtozas
kozvetlen hatast gyakorol a varosi lakossag egészségére. A hGsziget hatasnak télen is van
érezhetd hatdasa, ekkor a hazai éghajlati viszonyok mellett a flitésb6l ered6en az épliletekbdl
szarmazo tobbletenergia okoz valamivel magasabb hémérsékleteket a belvarosi teriileteken
a varost korilveve térségekhez képest. Ez ilyenkor pozitivan hat a szikséges f(itési energia
mennyiségére.

A XXI. szazadban jelent6sen megvaltozott kornyezeti viszonyok eredménye a hésziget hatas.
A zsufolt nagy varosok centrumaban, ahol viszonylag kis terlleten igen magas a
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beépitettség, a burkolt feliletek aranya— kiilondsen extrém idGjarasi viszonyok mellett —
szigetszerlien magasabb a levegé hémérséklete, un hdszigetek alakulnak ki. A varosias
teleplilések rohamos novekedése, fejlédése a természetes kdrnyezet — azaz a zoldfellletek
csokkenését eredményezte.

A hésziget effektus miatt a varos bels6, beépitett teriiletein a h6mérséklet néhany fokkal
magasabb, mint a kilvarosi perem terileteken, ill. a vidéki terlleteken. A varosokban, ahol
hidnyoznak a természetes pdrolgd felszinek (talaj, novényzet, felszini vizek), a mesterséges
épitmények, épiltek — beleértve az épitett utak beton és aszfalt burkolatat — nagyobb
aranyban nyelik el a nap sugarzasat, mint ahogy visszaverik. Az elnyelt hé a konvekcié
(h6ataddas) eredményeként visszasugarzik a levegbbe, ez h6mérséklet emelkedést okoz,
aminek kedvezdétlen hatdsa van a leveg6é mindségére, a természeti eréforrasokra és az
Okoszisztémara.

A hdésziget hatds kialakuldsaért els6dlegesen a mesterséges kornyezet elemei — az épliletek,
a burkolt felliletek, utak, stb. a kornyezetiiknél magasabb héfelvevs és hétarold képessége a
felelbs.

A hoészigetekkel foglalkozé kutaték hékamards mérésekkel prébaljak igazolni a jelenség
kialakulasanak |étét és nagysdgat. A témadban szamos kutaté eredménye valt nyilvdnosss,
igazolva, hogy a varoskozpontok és kozvetlen kornyezetiik, lényegesen melegebbek a
mezd&gazdasagi terlletekhez képest. Jelenleg mar nemzetkozi kutatéintézetek foglalkoznak a
hdsziget effektussal, azt vizsgalva, hogyan lehetne a negativ hatdsokat kikliszébdlni, ill.
csokkenteni.

A probléma fontossaga ellenére — sajndlatos médon — jelenleg még nem allnak
rendelkezésre joganyagok, szabvanyok, melyeket a tervez6k az épiletek mdlszaki
tervezésénél a hdsziget hatasok mértékének csokkentése érdekében iranyelvként
felhasznalhatnanak.

Tudomanyos dokumentacidk ismereteink szerint a varosi hdszigethatas mérsékléséhez
els6dlegesen harom, kialakuldsara haté lehetGséglink van: a héfelvevd fellletek
csokkentése, az arnyékolds és a pardsitds. Az utdbbi a hémérsékelt csokkentésében segit,
hiszen a parolgds h6ét von el a feliletekrél. A héfelvevé elemek csokkentése a szilard
burkolatok aranydnak csokkentését is jelentheti a sokkal kedvez6bb tulajdonsagu
zoldfellletek javara, de a felliletek anyaganak cseréje is lehetséges, vagy hét elnyeld sotét
szinek vildgosra vadltasa. Az arnyékolds technokrata megolddsokkal mesterségesen is
biztosithatd, de ennél egy fokkal egyszerlibb és olcsobb az arnyékold zéld novényzet
biztositasa, akar fakkal, zold homlokzattal, befuttatott falakkal vagy zoldtetSkkel.

A fentebb részletezettek értelmében a tervezésnél csak a hdsziget hatast okozdé morfoldgiai,
anyaghasznalati és zoldfellileti tényez6ket tudjuk vizsgdlni, azokat gy meghatarozni, hogy a
meglév6 hésziget hatdst tovabb ne noveljék. A szakkutatasok szerint a természetes fellletek,
a parologtatd novényzet vagy vizfelszin megléte kedvezGbbek, az épitett feliiletek pedig
kedvezGtlenebbek, mert azok noévelik a ,helyben maradd” h6 aranyat, amely hdésziget
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hatdshoz vezet. Tehat a tervezéseknél torekedni kell a minél nagyobb természetes feliilet
megtartasara, és lehetGségekhez képest csOkkenteni kell a sziikséges az épitett fellletek
nagysagat, vagy olyan anyagokat kell hasznalni, amelyek kevésbé nyelik el a h&energiat.
Példaul a vildgosabb, érdesebb fellletek, magasabb fajhével rendelkez6 anyagok
kedvez6bbek héelnyelési szempontbdl, de a legfontosabb a parolgd fellletek megléte, mert
ezek tudjak a leghatékonyabban az eltdrolt héenergiadt eltavolitani a rendszerbdl. Az
arnyékolasnal a passziv (épitett) darnyékolasi megolddsok segitenek a feliletek
hémérsékletének mérséklésében, de a hdenergia még helyben marad, hésziget hatast
jelent6sen nem csokkenti ez a megoldds. A névényzettel torténd aktiv drnyékolasok sokkal
hatékonyabban tudjak mérsékelni kornyezet felmelegedését.

A beépitésre szant terilet bemutatasa

Jelen esetben a tervezési terilet egy felhagyott, leromlott dllapotu éplleteket tartalmazd
egykor ipari — raktarozas célu terilet volt, jelentSs betonburkolatu fedett felliletekkel.

A XIlIl. kerllet Angyalfoldi része folyamatosan fejl6d6é keriilet rész, a leromlott allapotu
éplletek helyét Gj, mai kor igényét kielégit6 modern épiiletek foglaljak el. Tagabb
kornyezetben utcdk, utak vannak jelentésebb burkolt felllettel rendelkeznek, f6leg a Rébert
Karoly krt. tobbsavos felllete (10.1.1. dbra).

10.1.1. abra: Tervezési és kornyezetének beépitettsége

A vizsgalt terlletet viszonylag alacsony tomb beépitettség jellemzi, mely a beépetettség
(burkolt fellletek) ellenére jobb kornyezet feltételeket biztositanak, egy intenzivebben
beépitett belvarosi kornyékhez képest.
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A tervezett Uj beruhdzdasra vonatkozd elemzések, vizsgdlatok

A tervezett fejlesztés megvaldsulasaval megsz(inik az ingatlanokon (Hrsz.: 27364/1, 27364/2
és 27364/3) Osszefligg6 nagy fellletl burkolt rész, ami 6nmagdban csokkenti a hdsziget
hatds kialakuldsat, a helyére épil6 épiletek zoldtetés és néhol zoldhomlokzati kialakitast
kapnak, amely kompenzdlja az épllet héelnyel6 tomegét. A zoldfeliletek
ontoz6berendezéssel lesznek elldtva, amely a kiemelked6en meleg napokon is biztositja,
hogy ezek a légkor felé parat adjanak le, amely daltal az érzékelhetd mikroklima kellemesebb
tud lenni.

Az épliletek anyaghasznalatanadl, kozleked6 utak és jardak esetén vildgosabb szind felliletek
tervezett alkalmazasaval tovabb csdkkenthetdé a tulzott felmelegedés. A szélesen kill6
erkélyek arnyékoljdk a homlokzatokat, amelyek igy kevesebb hé6t sugdroznak kifelé. Az
erkélyek megléte lehetGséget ad arra, hogy oda is kisebb novényzetet telepitsenek az (j
lakdk (6ntozési lehetdség ki lesz épitve minden lakasnal).

Zoldfeluletekkel tervezett épiiletek

A tervezett éplleteknél a zoldfeliilettel fedett teriletrész kedvezébben alakul, a korabbi 0 %
helyet 30 %-ra mddosul, valamint ennek térbeli elosztottsaga is homogénebb lesz, csokkenek
az Osszefliggb burkolt teriletek nagysagai, emiatt ki lehet jelenteni, hogy a hésziget hatas a
telek rendezett épitészeti és tajépitészeti mddositasdval kedvez6en alakul. A tervezett
zoldfellleti beépitést a 10.1.2. dbra mutatja be.
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Rdébert Karoly korut

S A e TR

10.1.3. dbra: A tervezett zoldfellleti beépitést bemutatd helyszinrajz

Osszefoglalva a vizsgélt teriiletre tervezett beruhdzas esetében jelentds hésziget hatas
kialakulasa nem varhaté. Ezt az allitdst mar az ingatlan kedvezd terileti elhelyezése is
indokolja. Tavol esik zsufolt, nagy mértékl beépitettséggel rendelkez6 varoskdzponttdl. A
széles Rébert Karoly krt. kozelsége atszell§zési lehetbséget biztosit a tervezési tertletnek.

A vizsgdlt ingatlanra tervezett épiletek elhelyezése, a beépitett és a burkolt a felllet
nagysaga sem indokolja hdsziget kialakuldsat az ingatlanon ill. annak koérnyezetében. A
Tervez6k a klimatikus viszonyok tovabbi javitasara szakkutatdsok ismeretanyaganak a
felhasznaldsaval (zoldfellleti arany maximalizdldsa, arnyékolds technikai, kilonféle
anyaghaszndlat) tovabbi optimalizalasra torekedtek, ill. toérekedni fognak az épitési
engedélyezési eljaras soran.

Pozitiv hatdsnak tekinthets, hogy az épilete flitését — hlitését megujuld energiaforras
felhasznalasaval - hészivattydval - tervezik biztositani a tekintettel a 9/2023. (V. 25.) EKM
rendelet szerinti elGirasok értelmében.

.....

teljesitik.
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11. HATASFOLYAMATOK RENDKiVULI ESEMENYEK SORAN
Epités idején
Havdria helyzet a tervezési teriletek el6készitése, ill. a lakdépiletek épitése idején akkor

alakulhat ki, ha a szdllitas, ill. az épitési tevékenységnél hasznalt munkagépek és
berendezések véletlenlil meghibdsodnak, vagy azok helytelen hasznalatara kertlne sor.

A leggyakoribb havaria helyzet a szallitdsi munkak soran az alabbi lehet: gépjarm(ivek
Utkozése, felboruldasa miatti Gzemanyag elfolyds, szdllitmany kifolyasa, szétszérddasa,
esetlegesen tliz keletkezése. Ezen események hatdsdra veszélyes anyagok keriilhetnek a
levegé6be, ill. az érintett teriletre.

Az épitési terlileten el6forduld havdria helyzetek koziil a hasznalt gépek, és berendezések
meghibasodasa altal okozott kornyezetszennyezést kell kiemelni, amikor is szintén
Uzemanyag-ken6anyag elfolyassal, ill. rakomany szétszérédasaval kell szamolni.

A veszélyhelyzetek kialakuldsat — elsGsorban a kozlekedési-, ill. a technoldgiai fegyelem
betartasaval, megfelel6en karbantartott munkagépek alkalmazasaval — lehet megel6zni. Az
esetleges bekovetkezésiik esetén minden esetben a feliiletre kikeriil6 kockdzatos anyagok
(Gzemanyagok, ken6anyagok, stb.) tovabb terjedését kell megakadalyozni, 6ssze kell gydjteni
és a vonatkozd jogszabalyok el6irdsai szerint artalmatlanitani kell. Az elharitds mdszaki
feltételeit — pl. a szénhidrogént felitaté anyagot, szerszdmokat, tlizolté berendezést, stb. —
az épitkezés ideje alatt biztositani kell.

A gépjarm(vek, munkagépek varatlan meghibdsoddsa esetén a kifolyod olaj 6sszegy(ijtésekor
keletkez6 olajos felitaté anyagot (homok, fold, flrészpor, stb.), valamint a szennyezett talajt
veszélyes hulladékként (azonosité kéd 15 02 02*) kell kezelni és jogosultsaggal biré cég altal
kell elszallittatni artalmatlanitasra. A havdria eseményrél értesiteni kell az illetékes
Kornyezetvédelmi hatdsag ligyeletét.

A vészhelyzetek kialakulasa, ill. kornyezetszennyezés bekovetkezésének valdszinlisége
minimalizalhatd az épitési vallalkozdok gondos kivalasztasaval. A kell6 gondossaggal
megvalasztott vallalkozd megfelel6 gépi eszkodzzel rendelkezik a munkavégzéshez, ill. a
munkateriileten a dolgozdkkal a sziikséges munkafegyelmet, gondossagot betartatja, ill.
rendszeres ellen6rzéssel azt biztositja. Az épitési munkak soran keletkezd hulladékok
kornyezetszennyezést kizar6 moédon torténd  gydjtésérdl, ill. artalmatlanitasardl
gondoskodik. Kiilénos figyelemmel kezeli a veszélyes hulladékokat a vonatkozd jogszabalyi
el6irasok betartasa mellett.

Uzemeltetés alatt

A lakdéplletek lizemeltetése idején is kialakulhat veszélyhelyzet azonban kialakuldsanak
esélye alacsony. Vészhelyzetet eredményezhet a gépjarmuvek Utkdzése, felboruldsa miatti
Uzemanyag elfolyasa, szallitmany kifolydsa, szétszordédasa, ill. egyéb okok miatti esetleges
tlz keletkezése. A veszélyhelyzetek kialakulasdt — a vezetési fegyelem maximalis
betartasaval — mindenképpen meg lehet, ill. meg kell el6zni.
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Az esetleges bekovetkezésik elharitdsara az illetékes hatdsagok mdszaki és személyi
feltételeit kell igénybe venni. A havaria eseményrdl értesiteni kell az illetékes
Kornyezetvédelmi hatdsag ligyeletét.

A -P1 és -P2 pince szinteken bekodvetkez6 havaria (tlz) esetén a tliz- és fiistelszivod
ventilatorok miikodésbe lIépnek, az egyéb szokasos zajforrasok mikodtetése leall.

Baleseti vagy egyéb veszélyhelyzet bekovetkezése eseti jellegli, elhdritdasa gyorsan azonnal
elvégzendd, igy az elhdritdssal és kdrmentesitéssel kapcsolatos tevékenységtdl szarmazo zaj
csak rovid ideig terheli a kornyezetet, mely a havaria helyzet elharitdsat kovetGen
megszlinik. Havaria helyzet alatt az épitménnyel kozvetlenil szomszédos teriiletek
zajterhelése is megvaltozik, hatasvisel6k az ott talalhatd épliletek és a teriileten él6 lakossag.
A havaria helyzet megsz(inése utan a lakdépuletek miikddtetésére jellemz6 szokdsos zaj lesz
ismét a meghatarozé.

Tajvédelmi szempontbdl szamottevé hatast azok a rendkivili események okozhatnak,
amelyek sordn a terilet meglévé vagy leendd taji értékei — épliletek, névényzet, stb. —
megséril, ill. megsemmisiil. llyen esemény kovetkezhet be pl. nagyobb tliz esetén, esetleg
természeti katasztrofak (hosszan tartd zivatarok) soran. A tajképvédelmi szempontbdl fontos
szerepet jatszé létesitményeket, zoldfellleteket sériilésik esetén mihamarabb helyre kell
hozni, a szlikséges potlasokrél gondoskodni kell.

12 HATASOK ERTEKELESE

A tervezett beruhazas telepitése, lzemeltetése, valamint felhagyasa soran kilonbozé
hatdsok érvényesiilnek, amelyek mas-mas hatdsviselGket érintenek, melyek részletezve az
adott fejezetnél ismertetésre kertltek.

Megallapitast nyert, hogy Orszdghataron atterjed6 kdrnyezeti hatdsok a tervezett beruhazas
foldrajzi helyzetébdl ered6en nem jelentkeznek.

13 OSSZEFOGLALAS
13.1 ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO TARGYA ES CELIA

Budapest XIIl. kerliletében a Reitter Ferenc u. — Mér u. — Jasz utca altal kdzrefogott terileten
harom 6nallé helyrajzi szammal rendelkez6 ingatlanon harom Gtemben 6sszesen 364 db
(142+188+34 db) lakas épitése tervezett.

A hdrom tombbdl 3allé6 éplletben a lakdsokon tul diszponibilis létesitmények is lesznek
(Uzlethelyiségek stb.), jelen dllapotban a pontos funkcid nem ismeretes.
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A tervezett éplletek kialakitasat, ill. a telken belili kapcsolédd létesitmények (k6zmdvek)
részletes ismertetését a 3. fejezet tartalmazza.

A tervezett éplletben 427 db (168+225+34 db) parkoldhely kerilt kialakitasra, ezért a
tervezett beruhdzds a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési eljardsrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete 128.
pontja alapjan El6zetes Vizsgdlati Dokumentacid készitéséhez kotott tevékenység.

Az elGzetes vizsgdlati dokumentacid célja a tervezett beruhazas kornyezeti hatdsainak
becslése és vizsgalata, a kdros hatdsok lehetdség szerinti minimumra csokkentésére irdnyuld
javaslatok megfogalmazdsa, valamint a telepitést kornyezetvédelmi szempontbdl
esetlegesen kizadrd okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az el6zetes vizsgdlati dokumentdciéban felmértik a
beruhdzasi terilet és kdrnyezetének jelenlegi kornyezeti allapotat, kornyezeti viszonyait és
folyamatait, valamint a rendelkezéslinkre 3atadott tervek és dokumentumok alapjan
értékeltiik a tervezett létesitmény megépitése, lizemelése és felhagyasa kapcsan fellép6
kornyezeti hatdsokat, azok mértékét és kovetkezményeit.

A tanulmanyban javaslatokat fogalmaztunk meg a kornyezeti hatarértékek teljesitéséhez
sziikséges intézkedések meghozataldra, tovabba az esetlegesen fellépé kornyezetterhel6
hatasok mérséklésének madjara.

Az aldbbiakban szakteriiletenként foglaljuk 6ssze a vizsgalatok eredményeit.

13.2 AZ ELVEGZETT ELOZETES VIZSGALAT EREDMENYEINEK SZAKTERULETENKENTI

OSSZEFOGLALASA
13.2.1 LevegGtisztasag-védelem

A Budapest XIlll. kertilet, Reitter Ferenc u. — Mér u. — Jasz u. altal érintett szomszédos
ingatlanokon (Hrsz.: 27364/1, 27364/2 és 27364/3), 3 Utemben 364 db lakasos épilettomb
épitése tervezett. A tervezett létesitmények létesitése és (izemelése levegbtisztasag-védelmi
hatdsainak vizsgdlatara modellszamitdsokat végeztiink (9.1.3. melléklet), mely bemutatja a
tervezett beruhazas leveg6védelmi hatasteriiletét és a legszennyezettség alakuldsat.

Uzemelés soran a vizsgalt pontforrdsok egyiittes hatdsteriilete a vonatkozd jogszabdlyi
el6irdsok alapjan a c.) pontban leirtak alapjan hatarozhaté meg, a pontforrasok altal hatarolt
terlilet kozéppontja koré irhatd 54 m sugard kor. Mivel a vizsgalt pontforrdsok (gardzsok
elszivd kirtdi) és a létesitési terllet hatara kozotti legkisebb tdvolsag megkdzelitéleg 60
méter, igy a vizsgdlati eredmények alapjan megdllapithato, hogy a vizsgdlt pontforrdsok
(gardzsok elszivo kiirtéi) levegévédelmi hatdsteriilete a vizsgalt létesitési teriilet hatdrdan
beliil marad (1., Il. és lll. iitem egyiittesen).

A bemutatott szamitdsi mddszerek és az elvégzett vizsgdlatok eredményei alapjan az is
megallapithatd, hogy a hosszu atlagolasi idejl (évi) maximalis koncentracié és a teriletre
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jellemzé alap leveglterheltség egyittes értéke a vizsgalt pontforrasok esetén elmarad a
vonatkozo egészségligyi hatarértéktdl:

e a nitrogén-dioxid esetén— az alap levegGterheltséget is figyelembe véve — az éves
egészséglgyi hatarérték 58,6 %-a;

e a szénmonoxid esetén— az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve — az éves
egészséglgyi hatarérték 18,7 %-a.

Osszefoglalva megdllapithatd, hogy a vizsgdlt pontforrdsok (gardzsok elszivd kiirt8i)
kibocsdtdsukbdl eredb levegébterhelésiiket tekintve megfelelnek az érvényben Iévé
levegévédelmi kévetelményeknek.

Az épités és felszamolas id6szakosan légszennyez6déssel jar. A szallitd jarmUivek a szallitasi
utvonalakon okoznak tobbletterhelést. A telephelyi munkdlatok emisszidi lakoteriletet
érintenek — az épitkezéssel jard porkibocsatas mérséklésérdl locsolassal kell gondoskodni. A
hatdsok iddszakos jellegiik miatt elviselheték.

A vizsgalt teriileten a beruhdzas hatdsdra, a levegGszennyezettség miatt egészségkarosodas,
Okoldgiai kdrosodds nem varhata.

13.2.2 Foldtani kozegek, felszini- és felszin alatti vizek védelme

A talaj vonatkozdsdban a tervezett létesitmény kozvetett és kodzvetlen hatasteriilete az
alapozasi szintig terjed, és horizontdlisan magaban foglalja a telek teljes teriletét.

A beruhdzas épitési fazisaban kozvetlenll érinti a talajt az alapozasi mélységig. A
lakéépiiletek Gzemelése (napi forgalma) a talaj allapotdt nem befolydsolja, arra negativ
hatdst el6re lathatélag nem fejt ki. Az alapozasi féldmunkak soran nincs kitermelenddé
humuszos feltalaj. A terlileten elhelyezett feltoltés miatt nem kell szamitani humuszos
feltalaj deponadlasara.

Az épitkezés alatt hasznalt gépek és berendezések kdornyezetvédelmi szempontokat is ki kell,
hogy elégitsenek. Ezért kiilonds gondossaggal kell kivalasztani azokat és lizemiik sordn is
rendszeres ellendrzéssel kell az esetleges kornyezetszennyezést (olaj elfolyasok, stb.)
megakadalyozni.

A szennyviz és csapadékviz zart rendszereken keresztll kerll kivezetésre a teriletrél. A
keletkezett szennyvizek kdzcsatornaba vezethetGségének feltétele a 28/2004. (XII. 25.) KvWWM
rendeletben megallapitott kiszobértékeknek valé megfelelés. A burkolt feliiletre hulld
csapadékviz az ingatlanon belll részben elszikkad, ill. az elvezet6 rendszeren keresztil a
felszin alatti tarolé(k)ban keril gy(jtésre és felhaszndlasra ill. bevezetik a kozcsatornaba.

A megkozelitési Utvonalakon els6dlegesen lakossagi gépjarmU forgalom zajlik. A -1 és -2
pinceszinti gépkocsi taroldkban keletkez6 csurgalékvizeket nedves takaritassal tavolitjak el, a
takaritogépek mindegyik tarsashdz esetén osszefolydba (ritenek, melynek szennyvize egy
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zsompba érkezik, ahol Barczy BSZ 3550 12 |/s tisztitasi kapacitasu olajfogd talalhatd
mindharom épiilet esetében.

Az lizemelés sordn keletkezd szennyvizek és hulladékok tervezett kezelése esetén nem all
fonn kdrnyezetvédelmi kockazat.

13.2.3 El6vilag, tajvédelem és épitett kornyezet

A beruhazasi teriileten (2025. marcius) bellil csupan egyféle névényzettipust azonositottunk:
(U1) A-NER szerinti altalanos jellemzése a kdvetkezd: Varoskdzpontok magas beépitettségi
foku, hosszabb-rovidebb ideje kialakitott urbanizalt terlletei, nagy lakds(rlséggel, kertek
nélkul, igen csekély aranyu, parkositott zoldfelllettel. Az éplletek kozotti talajfelszint
tobbnyire mesterséges burkolattal ellatott felszinek boritjdk. A kategdria magdaba foglalja a
lakotelepeket, a kisebb parkokat, fasorokat, a bels6 udvarok zold fellleteit is.
Természetessége 1-es.

Tovabba a vizsgdlt beruhdzasi terlilet nem része orszagos jelent6ségl védett természeti
teriletnek, ill. terliletén ilyen érték nem talalhatd. A vizsgdlt tevékenység megvaldsitdsa és
Uzemeltetése védett teriileteket nem érint, mivel azok nagy tavolsagra, nagyvarosias
beépitéssel, novényzettel és tagolt domborzattal elvalasztva fordulnak el6 és
latvanykapcsolat sincs. A beruhazasi tertilet Natura 2000 teriletnek nem része, ill. Natura
2000 védettségli teriilet a kozelben (tobb km-en beliil) nincs.

Uj infrastruktura jelenik meg a m(ivi és a telepiilési kdérnyezetben. Pozitiv hatds, hogy a
lakossag jobb és kulturdltabb ellatasat szolgalja az Uj korszer( lakdéplilet és vasarlasi
lehetdség. A fentieken tul a létesitmény Uj munkahelyeket teremt, igy a térségre (keriletre)
nézve feltétlen javitd hatasu. Kedvez6 hatdsa az emberi kozérzet javitdsan (kedvezébb
lakéhelyi, munkahelyi, vésarlasi feltételek, stb.) keresztiil jelenik meg.

Osszefoglalva a vizsgalt tevékenység taj- és természetvédelmi szempontbdl javité hatasu
lesz.

13.24 Zaj- és rezgésvédelem

A vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény épitése és lizemelése
soran a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendeletben elGirt kdvetelmények varhatdéan teljesiilnek.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan a tervezett tevékenység zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a
kovetkez6k szerint értékelhetd:

Tevékenység Zajkibocsatas jellege Varhato hatas mindsitése

L i . Zajterhelési hatdarértékek megfelel§
Epitési munkak IdGszakos L. , o
intézkedéssel teljestilnek.
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Epitési munkakhoz
Id6szakos Nem jelentGs hatas.
kapcsolédd kozati forgalom

.. , Zajterhelési hatarértékek megfelel6
Uzemelés Folyamatos L, ) o
intézkedéssel teljestilnek.

Uzemeléshez kapcsol6dd
Folyamatos Nem jelent8s hatas
kozuti forgalom

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas zajvédelmi szempontbdl a
vizsgalt teriileten megvaldsithaté.

Javasolt az épitési munkak idején miiszeres mérésekkel ellenérizni a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EUM egylttes rendeletben el8irt hatarértékek teljesiilését. Sziikség esetén a Kivitelezének a
mért értékek ismeretében kell a sziikséges intézkedést megtennie.

13.2.5 Hulladékgazdalkodas

Az épitkezés induldsa el6tt az ingatlanokon lévé éplletek elbontdsra keriilnek. A bontds
sordan keletkez6 anyag apritott formaban az épitkezés alapozasandl felhaszndlasra
kerilhetnek. Amennyiben a helyszini hasznositdsara nincs lehet6ség ugy jogosultsaggal birdé
szallitocéggel, mint nem veszélyes hulladékot el kell szallittatni engedélyezett lerakdra.

A tervezett lakdéplletek esetében is a vonatkozd jogszabalyi elGirast figyelembe vevé
hulladékkezelést kell megvalésitani. igy a hulladékok okozta kérnyezet szennyezés kizarhaté
lesz a vizsgalt teriileten.

Az alapozasi munkdalatok soran kitermelt szennyezett fold (feltoltés) kornyezetvédelmi
m(ivezetés mellett kerllhet elszallitasra az ingatlanrdl. Analitikai vizsgalatok birtokaban kell
gondoskodni az elhelyezésér6l. Amennyiben a szennyezettség mértéke nem éri el a ,B”
szennyezettségi hatarértéket a terileten maradhat és a terilet felt6ltésére hasznosithatd.

Tekintettel arra, hogy a tervezett lakdépiiletek haztartdsaiban kevésbé rendezetten (nem
elkilonitetten, mérsékelten szelektiven) jelennek meg a hulladékok, igy a Iétesitmények
hulladékkezelése kérnyezetvédelmi szempontbdl elviselhet6 hatasu lesz.

A hulladékoknak az épitkezés, lUzemeltetés és felhagyas soran az elGirdsok betartasaval
végzett gyljtése, elszallittatdsa, tovabbi kezelése a kdrnyezet veszélyeztetése, szennyezése
nélkul megoldhaté. Egy esetleges havdria helyzet (pl. t(iz) esetén sem jelentenek mas jellegi
vagy nagyobb kornyezeti veszélyt jelentd hulladékok, mint a hulladékka nem valé anyagok.

13.2.6 Eghajlatvédelmi szempontok elemzése

A tervezett éplilet éghajlati elemekre gyakorolt hatasa — teriileti elhelyezkedése, a mérete,
ill. a kérnyezet védelme érdekében betervezett intézkedések kovetkeztében alacsonynak
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tekintheté. A Klimakockazati utmutatd adatainak felhasznalasaval késziult szakértdi
vélemény becsiilt adatokon alapul.

Az elvégzett el6zetes vizsgdlat eredményeinek birtokdban Osszességében megadllapithato,
hogy a XIlIl. Budapest, Reitter Ferenc u. — Mér u. — Jasz u. daltal hatarolt teriletre tervezett
lakéépiiletek a betervezett mduszaki, technoldgiai és szabdlyozdsi intézkedések
kovetkeztében a kornyezeti elemeket a vizsgalt terlileten a vonatkozd jogszabalyokban
megengedett szintnél nagyobb mértékben nem terheli, azokra artalmas karosité hatast nem
fejt ki, megengedhetetlen kornyezeti kockazatot nem okoz.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
BRENKUSNE BALOGH ANIKO MARGIT (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.17. 16.27.37

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: BALOGH ANIKO MARGIT
Sziiletési hely: DEBRECEN

Szuletési datum: 1950.12.23.

Anyja neve: CSIGE MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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