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1. Bevezetés, el6zmények

A Baolong Holdings Europe Kft. a jelenlegi szigetszentmiklési telephelyén autdalkatrészek
gyartasat végzi egy 2023-ban épiilt iizemi csarnoképiiletben. A targyi fejlesztés keretében a meglévo
gyartd iizem bovitését tervezik, melynek keretében csarnokbdvitési teriileten a jelenlegivel megegyezd
gyartasi és raktdrozdsi funkcidk, valamint tjonnan létesiilé épiiletekben mindségvizsgdlé funkcidk
kapnak helyet.

A jelen zaj- és rezgésvédelmi munkarész az Eldzetes Vizsgdlati Dokumentaci6 részét képezi
kiilonallé mellékletként csatolva. A munkarész elkészitésében koézremiikodott Bodi Vilmos zaj- és
rezgésvédelmi szakérté (MMK 13-14127, zaj- és rezgésvédelem szakteriileten (SZKV-1.4.) szakértdi
jogosultsag bejegyezve a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara 1988/2/01/2016 ligyszamu
hatarozata 4ltal.)

A kornyezeti zajméréseket, illetve a zajtérképezési feladatokat a TechFoam Hungary Kft.
(Székhely: 8200 Veszprém, LOszergyari 1t 6.) teljesitette alvdllalkozéi megbizas keretében. A targyi
zajvédelmi munkarész a TechFoam Hungary Kft. E010-2501/1 szdmu szakértdi véleményének
felhasznalasaval késziilt.

A jelen zajvédelmmi fejezet célja a BAOLONG Holdings Europe Kft. 2310 Szigetszentmiklds,
Di6sgydri utca 1. szam alatti telephelyének fejlesztése kapcsan a kdrnyezeti zajterhelés meghatarozasa
és a zajvédelmi szemponti hatésteriiletének lehatarolasa, illetve az eredmények értékelése az aldbbi
rendeletek vonatkoz6 eldirdsai alapjan:

*  284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl)

* 03/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a zajkibocsatési hatdrértékek megallapitdsdnak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl)

* 27/2008 (XII. 3.) KvVM - EiiM egyiittes rendelet (a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitdsarol)

2. A létesitmény kornyezetének zajvédelmi szempntu
ismertetése

Elhelyezkedés és kornyezet

A tervezési teriilet Szigetszentmiklés kozigazgatdsi teriiletén, a ENy-i kozigazgatdsi hatér
mentén helezkedik el. A teriilet mar épitésre elkészitett dllapotban van. A kordbbi mezdgazdasigi
mivelésl teriiletek a telephely kornyezetében ipari teriiletté valé atalakuldsban van. A telek domborzati
viszonyait tekintve sik, a bovitési teriilet fiives, gazos degradalt zoldfeliilet.
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Opel Sziget
markakereskedés és:..

Szigetszentmikldsi Sport-
és Rendezvénycsarnok:

Atnézetes térkép mitholdfelvételen

A targyi telephely, valamint a telephelytdl északkeletre, délkeletre és délnyugatra
Szigetszentmiklos teriiletén kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi teriilet (Gksz) huzoddik, ahol egyéb
tizemi és szolgaltaté létesitmények (pl. SHELL iizemanyagtoltd 4llomds, Ferropatent Zrt.
Szigetszentmikldsi telephely, TR Hungary Kft., Mercarius Gumiabroncs logisztikai kozpont stb.)
mikddnek.

A vizsgalt telephelytdl északnyugatra, a II. Rdkéczi Ferenc utca tiloldalan Halasztelek
kozigazgatasi teriilete talalhatd, ahol a kovetkez teriiletek, 1étesitmények helyezkednek el:

o Arpad utctél északkeletre ipari gazdasdgi teriilet (Gip) huzédik, ahol egyéb iizemi
létesitmények (pl. Molar Chemicals Kft., Maszler és Tarsa Autdjavité Bt., Klabb Design Kft.
stb.) mukodnek.

« Az Arpid utca délnyugati oldaldn kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi teriilet hizédik, ahol
egyéb szolgaltato 1étesitmények (pl. Pacific Cycles Ertékesitd Kft., ScooterParts-Dealer stb.)
kaptak helyet.

e Kertvarosias (Lke) és kisvarosias (LLk) lakéteriileten lakohazak allnak.

e A II. Rdkdczi Ferenc utca mentén véaroskozponti vegyes teriilet is taldlhat, ahol a
lakéépiiletek mellett egyéb 1étesitmények (pl. SPAR szupermarket, Biokandallé Gyarto,
Iweld Kft. stb.) is mikodnek.
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A telephely elhelyezkedése a szabdlyozdsi terven feltiintetve

A telephely koziiti megkozelitése

A telephely a Szigetszentmiklds kdzigazgatdsi teriiletén elhelyezkedd II. Rdkoczi Ferenc utcarél
megkozelithetd az ipari kiszolgdl6 Didsgyori tton keresztiil. Az orszdgos tthalézat a I1. Rakoczi Ferenc
uton keresztiil elérhetd MO autéiton révén érhetd el. A telephely és az M0-4s csomdpont kdzott az ut
Szigetszentmiklos Lakihey trlepiilésrészén keresztiil halad 4t, itt azonban az it mentén nem taldlhatok
lakoéingatlanok.

A zaj terjedését befolydsolo tényezok ismertetése

A 1étesitmény kornyezetében nem taldlhat6 olyan 1étesitmény, tereptargy, épiilet stb., ami a zaj
terjedésére jelentds hatdst gyakorolna. A zaj terjedésére a kornyezd teriileteken taldlhaté épiiletek
gyakoroljdk a legjelentOsebb hatdst.
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3. Jligszabalyi hattér, vi natk(zé zajvédelmi elbiras k
bemutatasa

3.1. Kérnyezeti zaj kévetelményertékek az lizemelés alatt,
vonatkozo kérnyezeti zajvedelmi eléirasok
Az iizemi létesitményektdl szdrmazé zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj és

rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl sz616 27/2008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet 1.
melléklete szabdlyozza:

Az iizemi és szabadidos zajforrasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésben
és a 2. pontban foglalt kivételekkel

A B C
1. Hatarérték (Ltu) az Lam | Hatarérték (Ltn) az Lam
Zajtol védends teriilet megitélési szintre (dB) * \megitélési szintre (dB) *
nappal 06-22 d6ra éjjel 22-06 ora
2. |Uduléterilet, kilénleges terlletek kdzil az
PR 45 35
egészsegugyi tertiletek
3. |Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri beépitési), kildnleges 50 40
terbletek k6z0l az oktatasi létesitmények
terllete, a temet6k, a z6ldterllet
4. |Lakéteriilet (nagyvérosias beépitési), a 55 45

vegyes terilet
5. |Gazdaségi tertilet 60 50

* Az Lam megitélési szintet a zajkibocsatdsi hatdrérték megdllapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatds
ellendrzésének modjardl sz6l6 miniszteri rendeletben a zajforrds mérésére meghatdrozott médszerben megadottak
szerint kell értelmezni.

A teriilet kornyezetének részletes leirdsa, valamint a helyi épitési szabalyzatok szerinti teriileti
besoroldsok és a zajvédelmi szempontbdl védendd teriiletek, létesitmények elhelyezkedése ,.A
létesitmény kornyezetének zajvédelmi szempontii bemutatdsa” - ciml fejezetben a kordbbiakban
részletesen ismertetésre keriiltek, miszerint a kozeli Lke Ovezet esetében a kertvarosias lakoteriiletre
vonatkozé hatdrértékek alkalmazésa sziikséges. A legszigoribb zajvédelmi hatarértékkel szabdlyozott
idiil6tertilet, illetve kiilonleges teriilet nem taldlhat6 a vizsgélt telephely kornyezetében.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitdasdrol szol6 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet 5. § (1) pontja alapjan:

,,a zajtol védenda teriileteken meghatdrozott zajterhelési hatdrértékeknek

a) az épiiletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata eldtt, amelyen
legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatdrértékii helyiség (4. melléklet), konyvtdri
olvaséterem, orvosi vizsgdlo helyiség nyildszdréja van, az egyes épiiletszintek
padloszintjének megfelelo magassdgtol szamitott 1,5 m magassdgban a nyildszdrotol
dltaldban 2 m-re,

aa) ha a nyildszdro és a zajforrds tdvolsdga 6 m-nél kisebb, akkor e tdvolsdg zajforrdstol
szdmitott kétharmad részén, de a nyildszdro elétt legaldbb 1 m-re,

ab) ha a nyildszdro kornyezetében 4 m-en beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor a
nyildszdro és e feliilet kozotti tdvolsdg felezopontjdban, de a nyildszdrotol legaldbb 1 m-re,
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ac) ha a zajforrds a vizsgdlt homlokzaton van, akkor a nyildszdro feliiletén,

b) az iidiiloteriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtol védendo épiiletek elhelyezésére
szolgdlo ingatlanok hatdrdn,

c) a temetok teljes teriiletén
kell teljesiilniiik.”
Tovabba a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 5. § (3) pontja alapjan:

wAzokra a zajtol védendd teriiletekre, épiiletekre, helyiségekre, amelyeket csak bizonyos
napszakban vagy szezondlisan haszndlnak, a 2. § (3)—(4) bekezdés, valamint az 1., a 2. és a 3. melléklet
szerinti zajterhelési hatdrértékek csak a haszndlat idétartamdra vonatkoznak.”

A vizsgdlt telephelyen belill jelenleg végzett gyartdsi tevékenység folyamatos iizemben
mukddik, melynek sordn a gépészeti berendezések az éjjeli idészakban is folyamatosan izemelhetnek.
Igy a tervezett fejlesztést megel6zo alapéllapot vizsgélatot is ennek figyelembevételével végeztiik el.

Megjegyzendd, hogy a vizsgalt telephelyen beliil végzett jelenlegi lizemi tevékenységgel
kapcsolatosan eddig

o kornyezeti zajvédelmi szempontbdl probléma nem meriilt fel, lakossdgi panasz nem
érkezett, illetve

o az illetékes Kornyezetvédelmi Hatdsdg zajkibocsatasi hatarértékeket nem allapitott meg,
kornyezeti zajvédelmi kotelezést nem irt eld.

Adatszolgaltatds alapjan, a tervezett Uj lizemegység - a meglévé gydrtdsi technologidhoz
hasonloan - szintén folyamatos ilizemben miikddik majd, igy a telepiteni kivant 4j kornyezeti
zajforrdsok— a lehetséges legkedvezitlenebb iizemi dllapotokat feltételezve - a nappali és az éjjeli
zajvédelmi megitélési idoszakokban is iizemelhetnek folyamatosan, akdr max. kapacitds mellett is.
Ennek megfelelden a tervezett beruhdzéssal kapcsolatosan, jelen zajvédelmi munkarészben mind az
éjszakai, mind a nappali hatdrértékek teljesiilését vizsgéltuk, ahol jogszabdly szerint sziikséges.

Fentiek alapjan, a vonatkozé nappali és éjjeli terhelési hatarértékek a kordbbiakban
részletesen bemutatott legkdzelebbi védendo teriiletek, 1étesitmények esetében:

A vizsgalt 1étesitmény kornyezetében védendd létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi
zajterhelési hatarértékek keriilnek meghatarozasra:

Lty hatarérték
Teriilet Besorolas | Sorszam (dB)
nappal éjjel
Ijalaszt,elek, 1. F}gkgcm Ferenc utca 2974 hrsz. alatti Lk 3 50 40
tobblakasos lakoépulet
Halasztelek, Maria utca 1346/73 hrsz. alatti lakbhaz Vit 4. 55 45

o LK’ - kisvdrosias és ,JJLke” - kertvdrosias lakoteriilet 6vezetben létesiilt védendé
homlokzatok elott 2 m-re:

L1H (nappay = S0 dBA; Lin @jjery = 40 dBA

o ,,Vt” —vegyes teriilet 6vezetben létesiilt védendé homlokzatok el6tt 2 m-re:

Lru (nappal) = 55 dBA; Ltu (éjjel) = 45 dBA

7
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3.2. Kézlekedesi zajra vonatkozo zajvédelmi el6irasok

A kozlekedéstdl szarmaz6 zaj terhelési hatdrértékeit a zajtl védendo teriileteken a kdrnyezeti zaj

és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol szol6 27/2008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet
3. melléklete szabélyozza:

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre*
(dB)

az orszagos kozuthalozatba

tartozé mellékutaktol, a
telepiilési onkormanyzat

az orszagos kozuthalozatba
tartozo gyorsforgalmi utaktol és
féutaktol, a telepiilési

onkormanyzat tulajdonaban lévo
kiszolgalo |tulajdonaban lévé gyiijtéutaktol | belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
uttol, és Kkiilteriileti kozutaktol, a belteriileti elsérendii foutaktol és
Sor- - L lakouttol vasuti mellékvonaltol és beltertleti masodrendii f6utaktol,
. Zajtol védendo terilet szarmazo palyaudvaratol, az autébusz-palyaudvartol, a
zajra a repiil6tértol, illetve a nem vasuti févonaltol és
nyilvanos fel- és palyaudvaratodl, a repulétértol,
leszalléhelyektol** illetve a nem nyilvanos fel- és
szarmazo zajra leszallohelytol***
szarmazo zajra
éijjel
%aeggzl 22— nappa’ll éjiell nappa’ll éjiell
e p6 06-22 ora 22-06 6ra 06-22 ora 22-06 ora
ora
Udulsterilet, kildnleges 40 55 45 60 50
tertletek kozil az
egészséglgyi terulet
Lakéterllet (kisvarosias, 45 60 50 65 55
kertvarosias, falusias,
telepszer( beépitési),
kilénleges terlletek kozll
az oktatasi létesitmények
teriletei, és a temetok, a
zoldterllet
Lakéterllet (nagyvarosias 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes
terulet
Gazdasagi terulet 55 65 55 65 55

szerint.

Ertelmezése a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitisanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsitds ellenérzésének

modjardl sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. szamu melléklet 1.1 pontja és 9. szdmu melléklet 1.1. pontja
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3.3. Vizsgalataink soran figyelembe vett egyéb zajvédelmi el6irasok

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabdlyairol

- MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban,

- 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol.

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatdrértékek megéllapitasdnak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatds ellendrzésének maédjardl

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megéllapitasarol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
- MSZ 18150/1-98. sz. "A kornyezeti zaj vizsgélat és értékelés " c. szabvany

- MSZ EN 3744:2011 "Akusztika. Zajforrdsok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének
meghatdrozdsa hangnyomasméréssel. Miiszaki médszer alapvetden szabad térben, visszaverd
sik felett (ISO 3744:2010)" c. szabvany

- MSZ EN 3746:2011 " Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének
meghatarozdsa hangnyomasméréssel. Tajékoztatdé moddszer visszaverd sik feletti burkold
mérofeliilettel (ISO 3746:2010)" c. szabvény

- MSZ ISO 1996:2020 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj lefrdsa, mérése és
értékelése.)

- MSZ 18150/1-98. sz. "A kornyezeti zaj vizsgélat és értékelés " c. szabvany
- MSZ ISO 1996:2009 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése)
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4. Jelenlegi zajhelyzet (targyi bovitést megel6z6

alapallap’t) meghatarzasa

4.1. Meglévé lizem zajforrasai

A telephelyen szenzorok (elsdsorban személygépkocsikba szant érzékeldk, szenzorok),
mianyag-technoldgias froccsontésével, szerelésével foglalkoznak. A 1étesitmény teriiletén a kovetkezd
tizemi zajforrasok miikodnek, melyek jellemzden az épiiletgépészet kiiltéren elhelyezett berendezései, a

homlokzati szell6z8 nyildsok, illetve kiiltéri tevékenységek.

Uzemi zajforrasok — jelenlegi allapot

Mikodési id6

Zajforras megnevezése (h) Miikodési hely
nappal | éjjel
1: Rakodas kézi raklapemelével (Lw = 87 dB, megitélési idére _
2 - talajszinten
vonatkoztatva)
2: 1 db AVERMANN hulladéktémérité (Lw = 70 dB, megitélési id6re " i talajszinten
vonatkoztatva)
3: 1 db MTA folyadékh(ité (Lw = 87 dB) 16 8 talajszinten
4: 2 db Daikin EWYT600B-XRAZ2 tipusu léghitéses hészivattyd (Lw = 16 8 talajszinten
87 dB/db)
5: 3 db légkezeld berendezés (Lw = 72 dB/db) 16 8 tetén
6: 2 db kompresszor elszivé kidobo (Lw = 69 dB/db) 16 8 tetén
7:1 db moségép elszivo kidobd (Lw = 81 dB) 16 8 DK-i homlokzaton
i iy px DNy-i
8: 1 db kemence elszivé kidobo (Lw = 81 dB) 16 8
homlokzaton
i . iy s DNy-i
9: 1 db darabolé elszivo kidobd (Lw = 81 dB) 16 8
homlokzaton
10: Gyartécsarnok légkezeld zsalus kidobd (Lw = 75,4 dB) 16 8 EK-i homlokzaton
11: 4 db Daikin klima kiltéri egység (Lw = 71 dB/db) 16 8 talajszinten
12: Parkol6 (Lw = nappal 57,4/ éjjel 50,0 dB) ND* ND* talajszinten
13: Telephelyen bellli gépjarmi mozgés (Lw = 72,8 dB) ND** - talajszinten

* A parkold terlletén a gépjarmivek mozgasa gyakorlatilag folyamatos, azonban a jelentésebb
gépjarmi mozgassal a miiszakvaltask idején lehet szamolni. A parkoléban miszakonként 50-60 db

gépjarmi mozgasaval szamoltunk.

** A telephelyen beliili gépjarmi forgalom a nappali id6szakra korlatozédik, a telephelyre miiszakonként

10-20 tehergépjarmi érkezik.
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—

Uzemi zajforrasok:

: Rakodas kézi raklapemeldvel

: 1 db AVERMANN hulladéktomorité

: 1 db MTA folyadékhité

: 2 db Daikin EWYT600B-XRA2 hdszivattyu
: 3 db légkezeld berendezés

2 db kompresszor elszivé kidobd

1 db mosogép elszivo kidobd

1 db kemence elszivo kidobo

: 1 db darabol¢ elszivé kidobd

10: Gyartécsarnok légkezeld zsalus kidobd
11: 4 db Daikin klima kiiltéri egység

12: Parkold

13: Telephelyen belili gépjarmi{ mozgas
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4.2. Zajterhelési alapallapot méréese

4.2.1. A vizsgalatok helye, idépontja és koriilményei
A vizsgalt létesitmény kornyezetében szabvanyos miiszeres mérésekkel hatdroztuk meg a
kornyezeti zajéallapotot, illetve a hattérterhelést.

A vizsgalatok koriilményei

Vizsgalatok idépontja Szélsebesség (m/s) Homeérséklet (°C) Paratartalom (%)
2025. februar 19. 1030—13% 3 4 31
2025. februar 19. 22302345 1 -7 57

A nappali vizsgalatok sordn napos, valtozéan szeles (déli sz€l fujt), csapadékmentes id6 volt.
Az éjjeli vizsgdlatok soran deriilt, enyhén szeles (€szaknyugati sz€l fijt), csapadékmentes id6 volt. Az
eldirt hatarértéket (5 m/s sebességet) meghaladé levegémozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen
az id6jarasi viszonyok érdemben nem befolyasoltdk a mérési eredményeket.

4.2.2. A vizsgalatok soran alkalmazott miiszerek

A vizsgalatok soran alkalmazott miiszerek

Miiszer Hitelesités/kalibralas
megnevezése tipusa gyari szama szama datuma
Integralé zajszintméré SVAN 971** 44002 M 657803* 2023.05.09.
Akusztikus kalibrator SV33 43042 1040/01/2019 2019.11.08.

* a mérémiszer hitelesitési bizonyitvanyanak masolatat a melléklet tartalmazza
** 1. pontossagi osztalyu miszer az IEC 6 1672:2002 el6irasnak megfeleléen

A szélsebesség, a pdratartalom és a hémérséklet meghatirozasit EXTECH 45158 tipusu
thermo-anemométerrel végeztiik el.
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4.2.3. A kdrnyezeti zaj mérési moédszere

A kornyezeti zajterhelés vizsgalatdt az MSZ 18150-1:1998 szabvany (A kornyezeti zaj
vizsgélata és értékelése) alapjan végeztiik. A zajjellemzék mérésénél arra kell térekedni, hogy a vizsgalt
forrés zaja mellett mds zaj ne befolydsolja a mérési eredményt.

A vizsgédlati id6t, a vonatkoztatdsi id6t, valamint a mérési id6t az MSZ ISO 1996-2:2009
szabvany szerint vélasztottuk meg. A megitélési id6 az MSZ 18150-1:1998 szabvény 5.2. szakasza
szerint:

* nappal: a legnagyobb megitélési szintet adé folyamatos 8 6ra

* ¢jjel: a legnagyobb zajterhelést ad6 folyamatos fél 6ra

Az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.8. szakasza értelmében, a mérési
pontokon, a vizsgalt zajforrdsok kiiktatdsa utdn, a kdrnyezeti hattérzaj sziineteiben kell elvégezni, vagy
olyan id6szakban kell mérni, amikor a zajforrds nem miikddik. Ha a vizsgalt zajforrds nem iktathaté ki,
az alapzaj mérését olyan helyen kell elvégezni, ahol a vizsgélt zajforrds zaja nem észlelhetd, és az alapzaj
feltételezhet6en azonos a mérési ponton fellépd alapzajjal. Az alapzaj mérése sordn az La, legkisebb A-
hangnyomadsszintet kell mérni a miiszer lassu (S) idéallandéjdval.

Az Laegmen egyenértékli A-hangnyomadsszintbdl a vizsgdlt zaj Laeg egyenértékli A-
hangnyomdsszintjét az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5. szakasza értelmében az aldbbi képlet szerint
hatdrozzuk meg:

LAeq = LAeq,me’rt + Ky + Ky [dB]
ahol:
K. alapzaj-korrekci6 [dB]

Ky berendezetlen helyiség miatti korrekcié a szabvany 4.5.4 szakasza szerint [dB]

A K, alapzaj korrekcidt a kovetkezd Osszefiiggéssel kell meghatarozni.

K, = 101g (1 — 107%4L4) [dB]

ahol:
ALp = Lpegmert — Laa [dB]
ahol:
LAcqmert mért egyenértékii A-hangnyomasszint [dB]
Laa alapzaj [dB]

Epiiletek berendezetlen helyiségeiben végzett méréskor a K, berendezetlen helyiség miatti
korrekciot kell alkalmazni a kdvetkezd 6sszefiiggés szerint.

Ky, = 10lg - [dB]
0

ahol:

A a berendezetlen helyiség egyenértékli elnyelési feliilete, az MSZ EN 20354
szerint 500 Hz-en [m?]

Ay a vonatkoztatdsi egyenértékli elnyelési feliilet, melynek értéke V (m?) térfogati
lakészoba vagy hasonl6 funkcidju helyiségnél Ay = 0,326V, V (m?) térfogatd
tanterem, eldadéterem vagy hasonl6 funkciéji helyiségnél Ag = 0,163V [m?]
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Az Lam megitélési szintet a széban forgd szabvany 4.6. szakasza értelmében az alabbiak szerint
hatdrozzuk meg. Ha a vonatkoztatasi id6t nem bontottak résziddre, akkor

Lam = Laeq + Kimp + Kton [dB]
ahol:
Lam  akorrekcidkkal szamitott megitélési A-hangnyomadsszint [dB]
Laeq  avizsgdlt zaj egyenértékii A-hangnyomdsszintje a vonatkoztatasi idore [dB]
Kimp  impulzusos zajra vonatkozé korrekcid a szabvany M1. melléklete szerint [dB]

Kiwn  keskenysavu jelleg miatti korrekcid a szabvany M2. melléklete szerint [dB]

Ha a vonatkoztatdsi id6t n darab T.; részidore bontottdk, akkor az egyes részidokre
vonatkozatott Lam jrészmegitélési szinteket az a) szerint kell meghatarozni és ezekbdl a vonatkoztatdsi
iddre érvényes Lam megitélési szintet az alabbi Osszefliggéssel kell szdmolni:

Lam = 101l (T Ty 10°744)] [dB]

ahol:

Ty a vonatkoztatdsi id6, T, = X Ty

Ha a vonatkoztatasi id6n beliil t&bb kiilonb6zd forras meghatirozott ideig miikodik (fiiggetleniil
az esetleges egyidejliségtdl) és az ezektdl szdrmazd zaj Lamx megitélési szintjét a tx miikodési idokre
kiilon-kiilon hatdroztdk meg, akkor a vonatkoztatdsi idére érvényes eredd megitélési szintet az alabbi
osszefiiggéssel kell szdmolni:

Lay = 101g[Tiv (ZI, Ty, 1001Lami)] [dB]

ahol:

Ty a vonatkoztatasi id6, T, < Y, Ty

A Kimp impulzuskorrekcidt a kovetkezd 0sszefiiggés szerint kell meghatédrozni.
2 - —
Kimp = E(LAImax - LAsmax) < 6 [dB]
ahol:

Lammax @ miiszer I (impulzus) idédllandéjaval, a szabvany 4.1.2. szakasza szerint
meghatdrozott, legaldbb 10 db legnagyobb A-hangnyomadsszint atlaga [dB]

Lasmax @ miiszer S (lassi) iddédllandéjaval, a szabvany 4.1.2. szakasza szerint
meghatarozott, legalabb 10 db legnagyobb A-hangnyomadsszint dtlaga [dB]

A Kion keskenysédvu korrekei6 értékét a kovetkezd Osszefiiggés alapjan kell meghatarozni. A
AL a kozépsd, kiemelkedd tercsivban és a vele szomszédos két tercsavban mért terc-
hangnyomasszintek kozotti kiilonbség koziil a kisebbik érték.

Kion = (ALterc - 4) < 6 [dB]
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A hattérterhelés Lau szintjét az a) vagy b) bekezdés szerint kell meghatarozni:

a) Ha a kijelolt mérési pontokon mds zajforrds vagy zajforrasok hatdsa is észlelhetd, a
hattérterhelés értéke megegyezik ezen n darab zajforrastél szarmazd, egyiittes
zajterhelés fentiek szerint meghatarozott Lam megitélési szintjével.

b) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforrds hatdsa nem észlelhetd, akkor a
hattérterhelés a mért Lags 95 %-os A-hangnyomadsszint, mely meghatirozhaté a teljes
megitélési idoben folyamatos méréssel vagy tobb, rovidebb idejii méréssel, az MSZ
18150-1:1998 szabvany M3. melléklete szerint.

4.2.4. Mérépontok ismertetése

Mérdpontok (terhelési pontok) ismertetése

101 Halasztelek, Il. Rakdczi Ferenc utca 2974 hrsz. alatti tdbblakasos lakdépulet 45 7T
délkeleti zajtél védendd homlokzata el6tt ’

102 Halasztelek, Maria utca 1346/73 hrsz. alatti lak6haz 45 7T
délkeleti zajtél védendd homlokzata el6tt ’

T zajterhelési (megitélési) pont

A mérési pontok az alabbi helyszinrajzon keriiltek feltiintetésre.

645800 Jemagyarazat
!

~~  Telkhatar
@ Terheiesipont

T
006vZZ

T
[Uel=1244

T
o0LvaT

T
oogrze

T
00grZE

T
oovvaz

224300
|
T
ooevZz

\ :
645900 648000 46100 646200 646300
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4.2.5. Mérési eredmények

Nappali id6szak
101 12:30-12:40 48,6 8,0 48.4 - - - - - * 47
102 12:45-12:55 47,7 8,0 47,6 - - - - - * 47
Ejjeli idészak
101 23:05-23:15 38,1 0,5 35,7 - - - - - * 35
102 23:19-23:30 36,6 0,5 35,7 - - - - - * 35
Laeq, mert egyenértékl A-hangnyomasszint
t hatéidé
Laa alapzaj
Ka alapzaj-korrekcio
L aimax impulzusos idéallandéval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu id6allandéval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Kimp impulzuskorrekcio
ALterc terc-hangnyomasszintek kdzétti kiildnbség
Kion keskenysavu korrekcid
Lak/am zajkibocsatas/zajterhelés
Lan hattérterhelés

*

alapzajtél fuggetlendl nem hatarozhaté meg

A vizsgélt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos 0sszetevoket, sem pedig tonalis
Osszetevoket nem tartalmazott, ezért a szabvany szerinti korrekcidk alkalmazasa nem volt indokolt.
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4.2.6. A vizsgalati eredmények értékelése

Law | Lk Tullépés
védends létesitmény T | mértéke |  Ertékelés
(dB) | (@B) | yp)
Nappali id6szak
Halasztelek, Il. Rakéczi Ferenc utca 2974 hrsz. alatti <48 50 0 MEGFELEL
tobblakasos lakoépulet
Halasztelek, Maria utca 1346/73 hrsz. alatti lakéhaz <48* 55 0 MEGFELEL
Ejjeli id6szak
Halasztelek, Il. Rakéczi Ferenc utca 2974 hrsz. alatti <36 40 0 MEGFELEL
tobblakasos lakoépuilet
Halasztelek, Maria utca 1346/73 hrsz. alatti lakbhaz <36* 45 0 MEGFELEL

Lam zajterhelés
Ltukn zajterhelési vagy zajkibocsatési hatarérték
* alapzajtol fuggetlendl nem hatarozhaté meg

A legnagyobb tillépés mértékszama:
T=0dB

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd dsszehasonlitdsa alapjan megéllapithatd, hogy
a védendd létesitményeknél a vizsgdlatok idejére vonatkozd iizemviteli és kdrnyezeti paraméterek
mellett hatarérték tallépést nem tapasztaltunk, a létesitmény zajkibocsatasa megfelelt a

kovetelményeknek.

4.3. A jelenleg érvényes zajvédelmi hatastertilet

A vonatkoz6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjdn az lizemi és
szabadid6és zajforrds zajkibocsatdsi hatarértékét a zajforrds hatésteriiletére kell meghatdrozni. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontii
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl

szdrmazd zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenld a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez az

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)

45 dB.
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A telephelyt koriilvevd teriileten, a zajvédelmi szempontd hatésteriilet hatarat zajtérképezd
szoftverrel segitségével hatdroztuk meg. A zajterhelés vizsgdlat sordn kozel téri zajméréseket végeztiink
a zajforrdsok mellett, melyek felhaszndldsival az egyes iizemi zajforrdsok hangteljesitményszintje
meghatarozhat6. A szamitdssal meghatarozott hangteljesitményszintek alapjan iizemi zajtérképet
készitettiink.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének lehatdroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjidn a legnagyobb
hatasteriilet mérhetd, illetve szadmithat6. A Ilétesitmény esetében a nappali és az éjjeli idOszak
zajkibocsatasa kozott nincs jelentds kiilonbség, ezért az éjjeli idoszakra vonatkozé hatasteriiletet
hataroztuk meg.

A zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatara

U I S L Lt | Lan | Hatasteriilet | Hatasterilet
. P . . - - . B B) | hata B hatara*
Iranya | Helye/terlleti besorolasa | Védendo Erintett hrsz (dB) | (dB) atara (dB) atara” (m)
EK |gazdaségi terilet (Gksz) - |Sroetszentmikios] | 35 451 a7
DK | gazdaségi teriilet (Gksz) - |Sroetszettmikios] | 35 451 35
mezdgazdasagi terilet ) Szigetszentmiklds ) 2 115
DK™ | (ma) 0259/289 35 35
DNy |gazdasagi terilet (Gksz) - - - 35 451 >
ENy |laketeriilet (Lk, Lke) kgﬁég‘;‘f Halasztelek 2974 | 40 | 35 353 75
ENy |vegyes teriilet (V1) - - 45 | 35 354 **
ENy |vegyes teriilet (V1) - - - 35 352 **
- gazdasagi terilet (Gksz, ) ) ) 1
E Gip) 35 45 .

a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
a 284/2007. (X. 29.) Korm.

a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §

a telephely hatartél mért tavolsag

a zajvédelmi hatasterlilet a vizsgalt |étesitmény telekhataran belili terlletekre terjed csak ki

bekezdése e) pontja alapjan

bekezdése b) pontja alapjan
bekezdése a) pontja alapjan

1) )

rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
(1) )
1) )

Az aldbbi térképi dbrazoldson tiintettilk fel a jelenlegi miikodési allapot zajvédelmi
hatésteriiltének hatdrat.
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Jelenleg érvényes zajvédelmi hatdsteriilet lehatdroldsa
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5. A kivitelezési munkak zajterhelése

5.1. Kérnyezeti zaj kévetelményeértékek az épitkezés alatt

A kornyezeti zaj — és rezgésvédelem hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza. A rendelet 3. § épitési zajra vonatkozo eldirdsait kell alkalmazni az aldbbiak
szerint:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbol szdrmazo zaj terhelési hatdrértékeit a zajtol
védendo teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idotartamdt a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell
bontani, és azokra a hatdrértéket a 2. mellékletnek megfeleloen kiilon-kiilon kell
meghatdrozni.

(3) A 2. melléklet hatdrértékei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési ido
a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 éra,
b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora.

Epitési kivitelezési tevékenységtél szarmazé zaj terhelési hatdrértékei zajtél védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szimu melléklete alapjan:

Epitési Kkivitelezési tevékenységhél szirmazé zaj terhelési hatirértékei a zajtél védendd
teriileteken

Sor- Zaijtol védendé tertilet Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre* (dB),
szam ha az épitési munka idétartama:
<1 hénap 1 hénap - 1 év >1év
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
1. Uduléteriilet, killdnleges teriiletek kdzil 60 45 55 40 50 35

az egészseégligyi terllet

2. Lakéterllet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40
falusias, telepszeri beépitési),
kildnleges teriletek kdzil az oktatasi
Iétesitmények terlletei, a temetdk, a
zOldterdlet)

3. Lakéterllet (nagyvarosias beépitési), a 70 55 65 50 60 45
vegyes terllet
4. Gazdasagi terulet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdany szerint

A tervezett fejlesztés egy jelenleg is mar részben beépitett teriileten, azaz barnamezds
beruhdzasként valésul meg. A teriillet domborzati viszonyait tekintve hozzivetélegesen sik, ahol a
kozmives alap infrastruktira kiépiilet, ezért jelentdsebb mértékli durva terepmunka nem vérhato, a
teriilet jelenlegi kialakitdsat tekintve csak minimdlis foldmunkdlatok tervezettek (a sziikséges
foldmozgatds a humuszréteg letermeléséhez, teriileten beliili hasznositdsdhoz, valamint a kézmi
kialakitdsi munkdlatokhoz és az alépitményének kivitelezéséhez).

A kivitelezés munkdlatai alatt kisebb burkolt feliillet bontdsa vélik sziikségessé, illetve a
csarnoképiiletek bdvitési homlokzatainal meriil fel még bontasi tevékenység.
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Az épitési munkat csak a nappali iddszakban, 6.00-22.00 éra kozotti idészakban tervezik
végezni, igy csak a nappali hatdrértékek teljesiilését sziikséges vizsgdlni.

A kivitelezési munkdlatok a rendelkezésre all6 tervek szerint 2025. év 2. negyedévében
kezd6dnének és 2026. elejére fejezOdnek be, az iizembdvités megvaldsitdsdnak varhat6 teljes
kivitelezési ideje max. 10-11 hénap. A kivitelezés munkélatai azonban feloszthat6k az alabbi 1 hénapnél
rovidebb, illetve 1 hénapnal hosszabb, de egy évnél rovidebb idejli rész-munkafolyamatokra:

Kivitelezés részmunkafolyamatai Részmunkafolyamatok tervezett
idétartama

Epitési munkakat megel6zé foldmunkalatok:
- humuszleszedés, 1 hénap
- tereprendezés, lavirsik kialakitdsa

Alapozas, k6zmda kialakitasi munkélatok ~2-3 hénap
Tartdészerkezet- és homlokzatépités ~ 4-5 hénap
Utak, parkoldk és egyéb kiiltéri burkolatok kialakitdsa ~2-3 hénap

Technoldgia telepitése, belsé szakipari munkak,
technoldgiai szerelések: elektromos és gépészeti

szerelések ~ 5-6 honap
(els6sorban épiileten belll zajlanak)
Zoldfelllet rendezés 1 hénap alatt

A létesités sordn kiilonleges kivitelezési megolddsok nem meriilnek fel, az dj 1étesitmény
egyszerll, ismert, 4ltaldnosan alkalmazott, a mindségi kovetelményeknek megfeleld épitkezési
technoldgidkkal fog megvaldsulni, igazodva a meglévo épiiletek kialakitdsdhoz. A tervek alapjén a
tervezett beruhdzas tekintetében mélyépitési munkélatokra varhatéan nem lesz sziikség.

2.9

Az épiiletkialakitasi munkélatok utdn varhatd ,,Zoldfeliilet rendezés” nem jar nagymértékii
zajhatassal, illetve a ,,Technologia telepitése, belsé szakipari munkdk, technologiai szerelések”
legféképpen épiileten beliil zajlanak majd, kiilsd kdrnyezeti zajhatasuk a védenddk elhelyezkedése,
tavolsaga miatt szakmai megitélésiink szerint elhanyagolhaténak tekinthetd, igy ezekkel a tovabbiakban
nem szdmoltunk.

Az ,Epitési munkdkat megelézé foldmunkdlatok” 1 hénapon beliil elvégezhetok a fejlesztés
tekintetében, igy a vonatkoz6 nappali terhelési hatarértékek ezen részmunkafolyamat esetében:

o ,LK” - kisvdrosias és ,JJLke” - kertvdrosias lakoteriilet ovezetben létesiilt védendd
homlokzatok elott 2 m-re:

LTH (nappal) = 65 dBA

o ,Vt’ vdroskozponti vegyes teriileti ovezetben, mint vegyes teriileten beliil létesiilt
védend6 homlokzatok elétt 2 m-re:

LTH (nappal) = 70 dBA

o ,,Gksz” és ,,Ma” gazdasdgi-szolgdltato, illetve mezogazdasdgi teriilet 6vezetben, mint
gazdasagi teriileten beliil 1étesiilt védendé homlokzatok el6tt 2 m-re:

LTH (nappal) = 70 dBA

21



Baolong Kft. gyarté lizem bovitése Szigetszentmikloson
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio — IV. Melléklet: Zaj- és rezgésvédelem

EDiCon

Az ,Alapozds, kozmii kialakitdsi munkdlatok”, a ,,Tartoszerkezet- és homlokzatépités™, illetve
az ,,Utak, kiiltéri burkolatok kialakitdsa” 1 hénapndl hosszabb, de 1 évnél rovidebb id6tartam alatt
kivitelezhetok. Ennek megfelelden a legkozelebbi védenddk tekintetében a vonatkozé nappali terhelési
hatarértékek ezen részmunkafolyamatok esetében:

o ,LK” - kisvdrosias és ,JJLke” - kertvdrosias lakoteriilet ovezetben létesiilt védendd
homlokzatok elott 2 m-re:

Ltn (nappal) = 60 dBA

o ,,Vt’ vdroskozponti vegyes teriileti 6vezetben, mint vegyes teriileten beliil létesiilt
védend6 homlokzatok elétt 2 m-re:

LTH (nappal) = 65 dBA

o ,,Gksz” és ,,Ma” gazdasdgi-szolgdltato, illetve mezdgazdasdgi teriilet 6vezetben, mint
gazdasagi teriileten beliil 1étesiilt védendé homlokzatok elétt 2 m-re:

LTH (nappal) = 70 dBA

5.2. Vonatkozo hatarértékek teljestilésének vizsgalata

A kivitelezés részletes litemterve és a hasznalt munkagépek tipusa, szdma pontosan nem ismert
a tervezés jelenlegi szakaszdban. Kordbbi gyakorlati tapasztalatok alapjan ezért 4ltaldban haszndlt
épitoipari gépeket vettiink alapul a zajkibocsétdsi szdmitasok elvégzéséhez, figyelembe véve, hogy az
egyes kivitelezési munkafolyamatokat a teriilet kiilénb6zé pontjain egymdstdl fiiggetleniil azonos
idében is végezhetik. A kiillonb6z6 munkafdzisokban varhat6an alkalmazasba keriild munkagépek
tipusét az aldbbi tdbldzatban foglaltuk 6ssze, az egy idoben egyiitt miikodo feltételezett darabszammal
egyiitt.

A tervezési
Zaiforras teriileten egy :
et idben miik6dé Munkatézis
U gépek max. becsiilt
darabszama

Epitési munkakat megelézé foldmunkalatok
Hidraulikus forgékotrd 2 P! I, ! .o 9 O,ZO. ) u L .

Alapozés, k6zm fejlesztési/kialakitdsi munkalatok

Epitési munkakat megelézé foldmunkalatok

Alapozas, k6zmd fejlesztési/kialakitasi munkalatok
Homlokrakodo 2 9 e -

Tartészerkezet- és homlokzatépités

Utak, kultéri burkolatok kialakitasa
Tol6lapos traktor, dozer 1 Epitési munkakat megelézé foldmunkalatok
Gréder 1 Epitési munkakat megelézé foldmunkalatok
Dongdld béka/ Vibracios 5 Alapozés, k6zmi fejlesztési/kialakitasi munkalatok
tomoritd lap Utak, kiltéri burkolatok kialakitasa

Alapozés, k6zmi fejlesztési/kialakitasi munkalatok
Tehergépkocsi (5 t) 2 Tartoszerkezet- és homlokzatépités

Utak, kiltéri burkolatok kialakitasa

Epitési munkakat megelézd foldmunkalatok
Tehergépkocsi (40 1) 2 pte $meg o

Tartészerkezet- és homlokzatépités
Transzportbeton szallitd 1 Alapozas, kozm(i fejlesztési/kialakitasi munkalatok
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A tervezési
Zaiforras teriileten egy
o idében miikodé Munkatézis
A gépek max. becsiilt
darabszama
Betonszivattyl 1 Alapozas, kozm(i fejlesztési/kialakitasi munkalatok
Betontémorit6 vibrator 1 Alapozas, k6zmi fejlesztési/kialakitasi munkalatok
i Alapozés, k6zmi fejlesztési/kialakitasi munkalatok
Aggregator 2 , . -
Tartoszerkezet- €s homlokzatépités
Autddaru 2 Tartészerkezet- és homlokzatépités
Kézi vago és furd 5 Alapozés, k6zmi fejlesztési/kialakitasi munkalatok
szerszamok Tartészerkezet- és homlokzatépités
Aszfaltoz6gép 1 Utak, kltéri burkolatok kialakitasa
Uthenger 1 Utak, kiltéri burkolatok kialakitasa

Bér a munkagépek egy munkapontban torténd egyiittmiikodési tényezdje kizartnak tekinthetd,
a biztonsag felé eltérve - feltételezve, hogy a vizsgdlt rész-munkafolyamatok sordn vdarhatoan alkalmazni
kivdant Osszes egyiittmiitkodo zajforrds minden irdnyban, a vizsgdlt munkateriilet védendokhoz
kapacitds mellett - vizsgaltuk a fentiekben bemutatott nappali hatarértékek teljesiilését a védendd
homlokzatok el6tt.

A fenti tablazat alapjdn, az egyes munkafazisokban feltételezhetéen alkalmazni kivént, és a
tervezési teriileten belill egy idoben egymdassal parhuzamosan is iizemeltethetdé munkagépek eredd
maximdlis hangteljesitményszintje (az egyes zajforrasok kordbbi gyakorlati tapasztalati, illetve irodalmi
zajkibocsatasi adatai alapjan):

Az épitkezés fazisai Az eredé6 zajteljesitményszint
Lw, ereds (ABA)
Epitési munkakat megeléz6 féldmunkalatok 111,7
Alapozas, kdzmii fejlesztési/kialakitasi munkalatok 112,7
Tartészerkezet- és homlokzatépités 110,8
Utak, kiltéri burkolatok kialakitasa 111,4

A biztonsag felé eltérve a szamitdsok sordn részben akadalymentes terjedést feltételeztiink

minden irdnyédban (egyediil a ,,levegd” és a ,talaj és a talajkozeli meteorolégia” csillapitd hatdsat vettiik
figyelembe), igy a terjedési koriilmények minden irdnyban hasonlénak vehetdk.

A szamitdsok sordn a levegd homérsékletét 10°C-nak, a levego relativ nedvességtartalmat 70%-
nak feltételeztiik sz€lcsendes id6jards mellett. A ,,Km” - talaj- és meteoroldgiai viszonyok korrekcidja
esetében, a ,,hm” - talajszint folotti kozepes magassagot 3,0 m-nek vettiik.

Vizsgdlati eredmények és értékelésiik

A fejlesztési teriilethez legkozelebb esd zajvédelmi szempontbdl védendd létesitmények a
kivitelezéssel érintett munkateriilet sz€lét6l viszonylag kozel kb. 120 m-re talalhatok, ugyanakkor az
emlitett peremfeltételek és vizsgdlati alapadatok mellett végzett szdmitdsaink szerint a vonatkozé

2

legszigoribb nappali hatarérték (,,Lke” és ,, Lk " ovezeteken beliili védendo homlokzatok elott teljesitendo
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Lrtmappay = 60 dBA) 109 m-nél teljesiil, a varhat6 legnagyobb eredd zajteljesitményszint (L, ereas = 112,7
dBA) esetében is.

Ezek alapjdn megéllapithat6, hogy a kordbbi gyakorlati tapasztalatok és irodalmi adatok
segitségével elvégzett szamitdsok alapjdn, a legkozelebbi védendd homlokzatok eldtt, részben
akadalymentes terjedést feltételezve, még abban az esetben is teljesiilni fog a nappali hatarérték, ha az
egyes munkafédzisokban alkalmazni kivant, egymassal parhuzamosan is tizemeltethetd 6sszes munkagép
a megitélési id0 teljes idOtartamdban, maximalis kapacitds mellett folyamatosan miikddik. Mindemellett
a ténylegesen vdarhatd helyzet ennél kedvezObb miszerint a gépek egyidejii miikddése nem
valészintsithetd, illetve a kivitelezés nagyobb idejében nem a védenddkhoz legkdzelebbi pontokon
fognak dolgozni.

Az épitkezés éaltal okozott kornyezeti zajterhelés igy varhatéan megfelel a kornyezeti
zajvédelem eldirdsainak.

5.3. Kézlekedés zajhatasa az epitkezés alatt

Adatszolgaltatas alapjan a létesitéssel kapcsolatos szallitasi tevékenység kizardlag koziton
torténik és csak a nappali idoszakban (6.00-22.00 ora kozotti idoszakban) tervezett.

A 1étesités sordn alapvetden ezeket az utvonalakat kivdnjak haszndlni. A fejlesztéssel érintett
teriilet kornyezetének tthdlézatat, illetve kivitelezés sordn is haszndlni kivant megkozelitési tdtvonalak
térképi megjelenitését a ,,Kozlekedési zajra vonatkozo zajvédelmi eldirdsok” - cimi fejezet tartalmazza.

Az épitkezés alatt fenndll6 szdllitdsi igény adatszolgéltatds alapjan napkozben vdrhatéan
atlagosan nem haladja meg az egyes jarmilkategéridkban a 2-3 jarmii/h mértéket, igy megéllapithatd,
hogy az épitkezési munkalatok kozlekedésébdl fakadd koziti szallitds zajhatdsa jelentdsen nem fogja
modositani az érintett nagyforgalmu ttvonalak zajkibocsétdsét, valamint azok hatasteriiletét.

Ejszakai munkalatok nem lesznek, igy éjszakai plusz forgalommal, kozlekedési zajterheléssel
nem kell szdmolni.
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6. Kornyezeti zajkib[icsatas vizsgalata az lizemelés

idoszakaban

6.1. A tervezett bovités zajforrasai

A vizsgdlt bdvités eredményeképpen a meglévo zajforrdsok alalpvetfen valtozatlanul
megmaradnak, mig elsésorban az uj épiilet gépészeti berendezései lesznek a tervezett allapot uj
zajforrdsai. A terv szerinti zajforrdsokat az alabbi tdblazat foglalja dssze, illetve az al4bbi helyszinrajzon

keriilt az elhelyezkedésiik feltiintetésre.

Uzemi zajforrasok — tervezett allapot

Zajforras megnevezése

Miikédési idé (h)

Miikodési hely

nappal éjjel

8: 1 db kemence elszivd kidob6 (L, = 81 dB) 16 8 tetén*

9: 1 db darabolé elszivé kidobd (Lw = 81 dB) 16 8 tetén*

11: 4 db Daikin klima kdltéri egység (Lw = 71 dB/db) 16 8 talajszinten”
12: Parkold (L. = nappal 57,4/ éjjel 50,0 dB) ND** ND** talajszinten
13: Telephelyen bellli gépjarmi mozgas (Lw = 74,6 dB) ND*** - talajszinten
14:1 db hészivattyd (Lw = 92 dB) 16 8 talajszinten
15: 1 db Sowolu légkezelé FEHU-AQ08 (Lw = 72 dB) 16 8 tetén

16: 1 db Sowolu légkezel6 FEHU-A35 (Lw = 75 dB) 16 8 tetén

17:1 db WEGER légkezelé DIWER PU KOMBI 1815-1812 (Lw = 75 dB) 16 8 DK-i homlokzaton
18: 1 db WEGER légkezelé DIWER PU KOMBI 1815-1812 (Lw = 68 dB) 16 8 DK-i homlokzaton
19: 1 db WEGER légkezelé DIWER PU KOMBI 1815-1812 (Lw = 68 dB) 16 8 DK-i homlokzaton
20: 1 db CAIROX RFIS-EC 311 (CP) tetéventilator (Lw = 77dB) 16 8 tetén

21: 1 db CAIROX RFIS-EC 311 (CP) tetéventilator (Lw = 77dB) 16 8 tetén

22: 4 db klima kultéri egység (Lw = 71 dB/db) 16 8 talajszinten
23: 2 db klima kultéri egység (Lw = 71 dB/db) 16 8 talajszinten

14 db vészeseti flst elszivé ventilator - - tetén

* A zajforrasok a tervezett fejlesztés soran athelyezésre kerilnek.

** A parkol6 terlletén a gépjarmiivek mozgasa gyakorlatilag folyamatos, azonban a jelentésebb gépjarmi
mozgassal a mlszakvaltask idején lehet szamolni. A parkoléban miiszakonként 70-80 db gépjarmi

mozgasaval szamoltunk.

*** A telephelyen bellli gépjarma forgalom a nappali id6szakra korlatozodik, a telephelyre miiszakonként

20-30 tehergépjarm érkezik.
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Uzemi zajforrasok:

1: Rakodas kézi raklapemelGvel

2: 1 db AVERMANN hulladéktémérité

3: 1 db MTA folyadékh(ito

4: 2 db Daikin EWYT600B-XRA2 hdszivattyu

5: 3 db légkezeld berendezés

6: 2 db kompresszor elszivo kidobo

7: 1 db mosdgép elszivo kidobo

8: 1 db kemence elszivo kidobd

9: 1 db darabolé elszivé kidobd

10: Gyartdécsarnok légkezelé zsalus kidobo

11: 4 db Daikin klima kultéri egység

12: Parkold

13: Telephelyen bellli gépjarmd mozgéas

14: 1 db hészivattyu

15: 1 db Sowolu légkezel& FEHU-AQ8

16: 1 db Sowolu légkezel6 FEHU-A35

17: 1 db WEGER légk. DIWER PU KOMBI 1815-1812
18: 1 db WEGER légk. DIWER PU KOMBI 1815-1812
19: 1 db WEGER légk. DIWER PU KOMBI 1815-1812
20: 1 db CAIROX RFIS-EC 311 (CP) tet6ventilator
21: 1 db CAIROX RFIS-EC 311 (CP) tet6ventilator
22: 4 db klima kltéri egység

23; 2 db klima kiltéri egység
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6.2. A szoftveres terjedesi modellezés és zajterképezés modszere

A zajtérkép a kornyezeti zajadatok megaddsdnak, kezelésének és dbrazoldsanak egyik
legpraktikusabb formdja, mely tn. GIS (Geographical Information System) térinformatikai rendszerbe
integrdlja az adott célfeladatnak megfeleld topogréfiai-, foldrajzi- és zajkibocsatdsi adatokat. A
szdmitégépes modellezés és elemzés segitségével igen nagy pontossdggal meghatdrozhaté egy adott
teriiletre, illetve adott zajforrds-rendszerre vonatkozéan a varhaté zajterhelés alakuldsa a szadmitas
bemend adatainak ismeretében.

A zajtérkép a 49/2002/EK Eurépai Unids direktiva magyar honositasa, a 280/2004. (X. 20.)
Korm. rendelet (a stratégiai zajtérkép készitésérol), illetve a 25/2004. (XII. 22.) KvVM rendelet (a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairdl) jogszabalyok

alapjan késziil. Jelen munkdban alapvetfen ezekre a jogi és miiszaki szabalyokra tdmaszkodtunk az
alabbi eltérésekkel:

* A megitélési id6: nappal 8,0 dra, éjjel 0,5 6ra
* A zajjellemzd, amelyek szdmitasat elvégeztiik: Lacqnappat, Lacq.siiel

* A szamitési pontok magassaga: a talaj felett 1,5 m

A vizsgdlt 1étesitmények hatdsteriiletének bevitele haromdimenzids digitdlis alaptérképpel
torténik, mely a zajtérkép alapjat adja. A térképmiinek az alabbi kritériumokat kell teljesiteni:

* az egész teriiletre vonatkoztatva teljes korll, azaz szakaddsmentes
* avégtermék digitdlis (elektronikus) formatumu
o strukturdlt, rétegekre szervezett, szines, poligonizalt és minden elemében haromdimenziés

* atérképmi pontossaga 0,5 méter

Az alaptérkép az aldbbiakat tartalmazza:
* szintvonalak
* beépitett és beépitetlen teriiletek, teriileti jelleggel és a novényzet jellegével
» ¢épiiletek terepi magassdgukkal (a domborzat figyelembevételével)
» zajforrdsok topografiai- és forrds adatai (hangteljesitményszint, irdnyitas, karakterisztika)

* terjedést befolydsol6 objektumok (tereptargyak, falak, rézstik, alagutak, hidak, feliiljarok)

Az aktudlis kornyezeti zajallapotot zajimmisszids térképen abrazoltuk, amely a vizsgalt
teriileten, a zajforrasok 4ltal okozott zajterhelést a megitélési idokre vonatkoztatva mutatja be isophon-
gorbés dbrazolassal. A zajmodell pontossaga +1,5 dB(A).

A zajtérkép az erre a célra késziilt, specidlis zajtérképezd szoftverrel késziilt. A fent felsorolt
bemend adatokat a szoftverben felépitett modell elemeihez rendeltiik, amely a 25/2004. (X11. 22.) KvVM
rendeletben (a fentiekben) részletezett mddszer szerint a teriilet racspontjaiban kiszdmitja a zajterhelést,
majd interpolécios eljardssal meghatdrozza a teriilet azonos hangnyomadsszintli gorbéit.
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6.3. A vizsgalati eredmények értekelése

A fentiek szerint elvégzett zajterjedési modellezés alapjan a terhelési pontokndl az aldbbi

zajterhelésre lehet szamitani a tervezett bovitést kovetden.

A mérési eredmények értékelése

Lam LtH/kH Tﬁ!lépés )
védendo létesitmény mértéke | Ertékelés
(dB) (dB)
(dB)
Nappali id6szak
101,:,H§|észtelek, 1. Rakéczi Ferenc utca 2974 hrsz. alatti tdbblakasos 41 50 0 MEGFELEL
lakoépllet
102: Halasztelek, Maria utca 1346/73 hrsz. alatti lak6haz 29 55 0 MEGFELEL
Ejjeli id6szak

101,:,H§|észtelek, 1. Rakéczi Ferenc utca 2974 hrsz. alatti tdbblakasos 37 40 0 MEGFELEL
lakoépllet
102: Halasztelek, Maria utca 1346/73 hrsz. alatti lak6haz 28 45 0 MEGFELEL

Lam zajterhelés
Ltukn zajterhelési vagy zajkibocsatési hatarérték
* alapzajtol fuggetlendl nem hatarozhaté meg

A legnagyobb tillépés mértékszama:

T=0dB

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd dsszehasonlitdsa alapjan megéllapithatd, hogy
a védendo 1étesitményeknél hatarérték tullépés nem varhatoan, a létesitmény zajkibocsatasa meg

fog felelni a kovetelményeknek.

Az elvégzett szdmitdsok az aldbbiakban bemutatott zajtérképeket eredményezték, amelyen
lathaté a terhelési pontokon kiviili helyeken is a vizsgalt telephelyhez kothetd kornyezeti tizemi

zajterhelés a bovitést kdvetden.
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6.4. A tervezett allapot szerinti zajvédelmi hatastertilet

A vonatkozd 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az iizemi és
szabadidos zajforrds zajkibocsdtdsi hatdrértékét a zajforrds hatasteriiletére kell meghatdrozni. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontii
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl
szdrmazd zajterhelés:

f) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték,

g) egyenld a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

h) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

i) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrdsra
vonatkozo, tidiildteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

J) gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A telephelyt koriilvevd teriileten, a zajvédelmi szempontu hatésteriilet hatarat zajtérképezd
szoftverrel segitségével hatdroztuk meg. A zajterhelés vizsgdlat sordn kozel téri zajméréseket végeztiink
a zajforrdsok mellett, melyek felhasznédldsdval az egyes ilizemi zajforrdsok hangteljesitményszintje
meghatdrozhaté. A tervezett zajforrdsok esetében a varhatdan telepitésre keriild berendezések miiszaki
adatlapjai alapjdn adtuk meg a hangteljesitményszinteket. A szdmitdssal meghatdrozott
hangteljesitményszintek alapjin lizemi zajtérképet készitettiink.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének lehatdroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb
hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithat6. A Ilétesitmény esetében a nappali és az éjjeli idOszak
zajkibocsatasa kozott nincs jelentds kiilonbség, ezért az éjjeli idoszakra vonatkozé hatasteriiletet
hataroztuk meg.
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A zajvédelmi szemponti hatasteriilet lehatarolasa a tervezett bovitést kovetoen

U I S L LtH | Lan | Hatasteriilet | Hatasterilet
. o . . - - . B B) | hata B hatara*
Iranya | Helye/terlileti besorolasa | Védendé Erintett hrsz (dB) | (dB) atara (dB) atara® (m)
EK |gazdaségi terilet (Gksz) - |Sroetszentmikios] | 35 451 a7
DK | gazdaségi teriilet (Gksz) - |Sroetszentmikios] | 35 451 45
mezéaazdasaai teriilet Szigetszentmiklds 125
DK | (nt4) 9 9 - 0259/289, - | 35 352
0259/288
mezdgazdasagi terilet ) Szigetszentmiklds ) 2 40
DIDK- | \1ay 0256/3, 0256/4 35 35
DNy |gazdasagi terilet (Gksz) - - - 35 451 >
ENy |lakéteriilet (Lk, Lke) KeISZINCS | Halasztelek 2974 | 40 | 35 359 90
ENy |vegyes teriilet (V1) - - 45 | 35 354 **
ENy |vegyes teriilet (V1) - - - 35 352 **
g |9azdasagi terllet (Gksz, ) ) ) 35 451 .
Gip)
1 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan

a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
a telephely hatartél mért tavolsag

( )

a 284/2007. (X. 29.) Korm.
( )
)

a zajvédelmi hatasteriilet a vizsgalt |étesitmény telekhataran belili terlletekre terjed csak ki

bekezdése b) pontja alapjan
bekezdése a) pontja alapjan

(1) )

rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
(1) )
(1) )

Az aldbbi térképi abrazoldson tiintettiik fel a targyi bovités szerint tervezett mitkodési allapot
varhat6 zajvédelmi hatasteriiltének hatarat.
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