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1. Bevezetés, alapadatok

1.1. A fejlesztés targya, kérnyezetvédelmi engedélyezés
szempontjai

A Baolong Holdings Europe Kft. a jelenlegi szigetszentmiklosi telephelyén autoalkatrészek
gyartasat végzi egy 2023-ban ¢épiilt lizemi csarnoképiiletben. A targyi fejlesztés keretében a meglévo
gyarto lizem bovitését tervezik, melynek keretében csarnokbdvitési teriileten a jelenlegivel megegyezo
gyartasi és raktarozasi funkcidk, valamint Gjonnan létesiild épiiletekben mindségvizsgald funkciok
kapnak helyet.

A jelen Elbézetes Vizsgalati Dokumentacio (tovabbiakban: EVD) a targyi szigetsezntmiklosi
gyartd iizem bdvitésének kornyezetvédelmi hatdsdgi engedélyezéséhez sziikséges, mivel a targyi
bovitéssel a meglévd, valamint a tervezett épiiletek és burkolt feliiletek elhelyezéséhez sziikséges tertilet,
illetve a meglévo és a tervezett tervezett gyartasi tevékenység végzéséhez sziikséges teriiletfoglalas
meghaladja a 2 ha-t. A teriiletfoglalas nagysaga a beépitett és a burkolt feliiletek Gsszege, ami a meglévo
l1étesitmények esetében szdm szerint 1,49 hektar, mig a bovitést kdvetden ez a szam 2,46 hektarra
emelkedik.

A targyi létesitmény a fenti tényallas alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljardsrol sz016 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
KHV-EKHE Rendelet) hatalya ala tartozik a 3. Melléklet 128. (Egyeb, az 1-127. pontba nem tartozo
épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szant teriileten, 2 ha teriiletfoglalastol és 300
parkolohelytdl) és 132. (A 3. szamu melléklet 1-128. pontjaban feltiintetett mennyiségi kiiszobérték
alatti tevékenység bovitése, ha az a bovités kovetkeztében eléri vagy meghaladja a kiiszobértéket) pontjai
alapjan. Ennek értelmében az engedélyezendd 1étesitmény/tevékenység az illetékes kornyezetvédelmi
hat6sag dontése alapjan kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység, azaz a KHV-EKHE Rendelet
szerinti eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatasa sziikségessé valik. A targyi csarnoképiilet telephelyén a
jelenleg is folytatott, 6nmagaban nem eldzetes vizsgalat koteles gyartasi €s raktarozasi funkcid boviil,
azaz 01j gyartasi tevékenység nem keriil telepitésre, ami mas szempontbol indokolna a KHV-EKHE
Korm. rendelet hatalyat.

A jelen dokumentacid a kdrnyezet védelmének dltalanos szabdalyairdl sz6lo 1995. évi LIIL
torvény és a vonatkozo rendeletek, ill. miszaki iranyelvek figyelembevételével, a KHV-EKHE
Rendeletben szabalyozott tartalmi és formai kovetelményeknek megfelelden késziilt el. Az Eldzetes
Vizsgalati Dokumentacio tartalmi kovetelményeit a KHV-EKHE Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
Az EVD célja elsOsorban a tervezett Iétesitménynek a megjeldlt helyszinen valé telepitésére vonatkozo,
esetlegesen felmeriildé kizaro okok megallapitasahoz sziikséges informacié bemutatdsa, valamint a
varhat6 kornyezeti hatdsok el6zetes becslése, amelyek alapjan megallapithat6 a tevékenység kornyezeti
hatasainak jelentdsége és ennek megfeleloen a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsanak
sziikségessége.

1.2. Résztvevo szervezetek

A targyi elOzetes vizsgalati eljarasban a Baolong Holdings FEurope Kft. (2310
Szigetszentmiklds, Didsgyéri u. 1., tovabbiakban: Epitteté/Beruhazo) lesz a kérelmezd, illetve az
engedélyes jogi személy. A targyi beruhazas generalkivitelez6i és tervezoi feladatait az A-K Epitéipari
Kft. (9027 Gyér, Tibormajori ut 27.) végzi, aki cégilinket, az EDiCon Kornyezetvédelmi Mérnoki
Iroda Kft.-t (1122 Budapest, Hatarér ut 39.) bizta meg a tervezett beruhdzassal kapcsolatos
kornyezetvédelmi engedélyeztetési dokumentaciok, nevezetesen a targyi elézetes vizsgalati
dokumentacid elkészitésével és a hatdsagi eljarasban vald kozremiikodéssel, mint kornyezetvédelmi
szakértOi tevékenységet végz0 szervezet. A hatosagi kozremiikodés a kérelmez6 Baolong Kft. altal
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meghatalmazott PEX Automotive Systems Kft. ligvezetdje altal az EDiCon Kft. részére megadott
meghatalmazas alapjan torténik.

Az alairasi jegyzékben szerepld szakértok a Magyar Mémoki Kamara aktiv tagjai és a
vonatkoz6 szakért6i jogosultsdgokkal rendelkeznek, melyek igazolasa a Magyar Mémdki Kamara
honlapjan (www.mmk.hu) taldlhaté kamarai névjegyzékben nyilvadnosan elérhetd, illetve I sz.
Mellékletként csatoltuk az EVD készitésében résztvevd alabbi szakértok szakértdi jogosultsagait
igazol6 okiratok mésolatat:

e Auerbach Aniko6 (SZ-009/2022): SZTV természetvédelem

e Literathy Balint (01-12364): SZKV hulladékgazdalkodas, levegdtisztasag-védelem,
viz- és foldtani kozeg védelem, klimavédelmi szakértd

e Buda Botond (13-13182): SZKV zaj- és rezgésvédelem

A Beruhazo/Engedélyes azonosito adatai

A Beruhazd/Kérelmezd jelenleg hatalyos cégkivonata (1d. I1. sz. Melléklet) alapjan az alabbi azonositd
adatok érvényesek:

A Kérelmezo neve: Baolong Holdings Europe Kft.

Székhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Didsgyori u. 1.

Cégjegyzék szama: 13-09-196274

Statisztikai szamjel: 26496177-6820-113-13

Adészama: 26496177-2-13

A cég fotevékenysége: 6820 '25 Sajat tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
Képviseletre jogosult: Wen Jianfeng, ligyvezeto (6nalld)

Liqgiang Li, iigyvezeto (6nallo)

KUJ: 104101434

1.3. A létesitési helyszin ingatlanjanak adatai

A fejlesztési tervekkel 6sszhangban a meglévd 1étesitmények, illetve a targyi csarnokbdvités és
a kapcsolodd burkolt teriiletek elhelyezése egy Osszesen 7,34 ha nagysagu ,,Gksz” (gazdasagi-
kereskedelmi) épitési dvezetbe sorolt, Szigetszentmiklos 13251/5 hrsz ingatlanon torténik. Az ingatlan
az épittetd Baolong Kft. tulajdonaban van.

A Kérelmez6 a Ilétesitési helyszinre vonatkozéan a KAR adatbazisban rendelkezik
kornyezetvédelmi teriileti azonositd jellel (KTJ szammal) a kdvetkezé addatokkal:

e KTJ szam: 103059203

e Telehely KAR megnevezése: Autdalkatrész gyarto iizem

e Telephely helye: 2310 Szigetszentmiklds, Didsgyori u. 1.
e Helyrajzi szam: Szigetszentmiklos 13251/5 hrsz

A targyi bovitési tervezési teriilet kozépponti EOV-koordinatai a kovetkezok:

e EOVy=645964
EOVx = 224612
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1.4. Az adatok megbizhatésaga, rendelkezésre allasa

A kornyezeti kibocsatasra vonatkozo értékek a meglévd lizem tényleges miikodési adatait,
valamint szakérti becslések alapjan keriiltek meghatarozasra a Beruhazo altal szolgaltatott gyartas
technoldgiai adatok felhasznaldsaval. Az épitészeti és épiiletgépészeti terveket, miiszaki leirasokat,
adatokat az A-K Epit6ipari Kft. (generalkivitelez8) bocsatotta rendelkezésiinkre.

A 1étesitmény ugyanakkor még fejlesztési és tervezési fazisban van, igy valtoztatasok a
késGbbiekben varhatdk, azonban ezek valosziniileg nem fogjak befolyasolni jelentésen a tevékenység
kornyezeti hatasait. A bizonytalansagok, illetve adathianyok esetében alapvetden a realisan lehetséges
legkedvezbtlenebb koriilményeket vizsgaltuk, azaz kornyezeti hatas szempontjabol a legkedvezotlenebb
helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

A Beruhazo tajékoztatdsa szerint jelentds, a kornyezeti hatasok mértékét, jelentdségét
befolyasoldo modositas nem varhato a késébbi épitési engedélyezési tervkészitési fazisban.
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2. A telepitési helyszin bemutatasa

2.1. Elhelyezkedés és kornyezet

A tervezési teriilet Szigetszentmiklos kozigazgatasi teriiletén, a ENy-i kozigazgatasi hatar
mentén helezkedik el. A teriilet mar épitésre elkészitett allapotban van. A korabbi mezdgazdasagi
mivelésl teriiletek a telephely kdrnyezetében ipari teriiletté valo atalakulasban van. A telek domborzati
viszonyait tekintve sik, a bovitési teriilet fiives, gazos degradalt zoldfeliilet.

Opel Sziget
markakereskedés és:..\

N\

Szigetszentmikldsi Sport-
és Rendezvénycsarnoks *

Atnézetes térkép miiholdfelvételen

A targyi telephely, valamint a telephelytdl északkeletre, délkeletre ¢és délnyugatra
Szigetszentmiklos teriiletén kereskedelmi szolgéltatd gazdasagi teriilet (Gksz) huzodik, ahol egyéb
lizemi ¢és szolgaltatd létesitmények (pl. SHELL {izemanyagtoltd allomas, Ferropatent Zrt.
Szigetszentmiklosi telephely, TR Hungary Kft., Mercarius Gumiabroncs logisztikai kdzpont stb.)
miikddnek.

A vizsgalt telephelytdl északnyugatra, a II. Rakoczi Ferenc utca taloldalan Halasztelek
kozigazgatasi teriilete talalhato, ahol a kdvetkezo teriiletek, 1étesitmények helyezkednek el:

e Arpad utcatél északkeletre ipari gazdasagi teriilet (Gip) huzodik, ahol egyéb iizemi
l1étesitmények (pl. Molar Chemicals Kft., Maszler és Tarsa Autojavito Bt., Klabb Design Kft.
stb.) mikddnek.

e Az Arpad utca délnyugati oldalan kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi teriilet huzodik, ahol
egyéb szolgaltatd 1étesitmények (pl. Pacific Cycles Ertékesité Kft., ScooterParts-Dealer stb.)
kaptak helyet.

o Kertvarosias (Lke) és kisvarosias (Lk) lakéteriileten lakohazak allnak.
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e A II. Rakoczi Ferenc utca mentén varoskdzponti vegyes teriilet is talalhatd, ahol a
lakoépiiletek mellett egyéb létesitmények (pl. SPAR szupermarket, Biokandallé Gyarto,
Iweld Kft. stb.) is m{ikodnek.
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A telephely elhelyezkedése a szabalyozasi terven feltiintetve

A telephely kozuti megkozelitése

A telephely a Szigetszentmiklos kozigazgatasi teriiletén elhelyezkedd I1. Rakoczi Ferenc utcarol
megkozelithetd az ipari kiszolgalo Didsgyodri uton keresztiil. Az orszagos uthaldzat a 1. Rakoczi Ferenc
uton keresztiil elérhetd MO autotton révén érhetd el. A telephely és az M0-as csomopont kozott az at
Szigetszentmiklos Lakihey trlepiilésrészén keresztiil halad at, itt azonban az Gt mentén nem talalhatok
lakoingatlanok.

2.2. A telephely természeti allapota, természetvédelmi helyzete

2.2.1. A tervezési terulet elhelyezkedése a tajban

Szigetszentmiklos az Alfold nagytdj, Dunamenti-siksag kozéptaj, Csepeli-sik kistaj (1.1.21.)
északi részén helyezkedik el.

Novényfoldrajzi tértagolas tekintetében a Duna-Tisza kozi florajarasba (Praematricum)
soroloado kistdj jellegzetesebb potencialis erd6tarsuldsai kozott a gyongyviragos tolgyesek (Convallario-
Quercetum roboris danubiale), a borokas-nyarasok (Junipereto-Populetum albae), valamint az alfoldi
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gyertyanos tolgyesek (Querco-robori-Carpinetum hungaricum) és t6lgy-koris-szil ligeterdok (Querco-
Ulmetum chungaricum) az elterjedtebbek. JelentOs feliileteket nyilt tarsuldsok boritanak (Brometum
tectorum, Festucetum vaginatae danubiale, Festuco vaginatae-Corynephio-retum danubiale, Festucetum
sulcatae stb.). Elterjedt lagyszartak a homokviola (Syrenia cana), a tarlos szegfii (Dianthus serotinus),
a homoki kikerics (Colchium arenarium) stb.

Az erdégazdasagi teriileteken jelentéktelen kiterjedésii fiatalkoru lagy- ill. keménylombos erdok
talalhatok. Az 6sszes erdd atlagos évi folyondvedéke mintegy 2,5-3,5 m*/ha. Jelent8sebb mezdgazdasagi
féndvény a kukorica (30-50 g/ha), a silokukorica (150-20 g/ha) és a lucerna (30-70 g/ha).

2.2.2. A tervezési teriilet elhelyezkedése a természetvédelmi rendeltetésii
teruletek rendszerében

Szigetszentmiklos, 13251/5. hrsz.-01 ingatlan jogszabaly altal kihirdetett védett természeti
terliletet és a természet védelmérol sz616 1996. évi LIIIL. torvény 23. § (2) bekezdés alapjan ex lege védett
természeti teriiletet, illetve természeti értéket nem érint. Tovabba az ingatlan az eurdpai kozosségi
jelentéségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekrdl szolo 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az
europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szol6
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 halozat teriiletének nem része.

Torokbalint

Duna
Tokol

Szazhalombatta

A vizsgalt teriilet és a legkozelebbi orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek elhelyezkedése
(OKIR, 2025. marcius)
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A vizsgalt teriilet és a legkozelebbi kézosségi jelentoségii (Natura 2000) védett természeti teriiletek
elhelyezkedése (OKIR, 2025. marcius)
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A vizsgalt teriilet és az Orszagos Okoldgiai Halbzat legkizelebbi elemeinek elhelyezkedése (OKIR,
2025. marcius)

A TVT 6.§ (3) bekezdése bevezette az egyedi tajérték fogalmat, ilyen jelenleg a teriileten nem
talalhato. A vizsgalt teriilet nem dll helyi védelem alatt.
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A tervezési teriilethez legkiozelebb eso, fenti térképeken szereplo természetvédelmi
meghatdrozottsdagu teriiletek neve és tavolsaga

Természetvédelmi statusz Teriilet neve Iranya Tavolsaga
(km)
Orszagosan védett teriilet Haros-szigeti Artéri-erdé TT EK-i 3,0
Orszagosan védett terulet Erdi Kakukk-hegy TT DNy-i 4.1
Orszagosan védett tertlet Tétényi-fensik TT ENy-i 5,8
Natura 2000 kllénleges Duna és artere )
természetmegbrzési terilet E-i, Ny-i 1,9
(SAC) (HUDI20034)
Natura 2000 kuldnleges Rackevei Duna-a
természetmegbrzési terilet ackevel buna-ag K-i, DK-i 5,0
(SAC) (HUDI20042)
Natura 2000 kulonleges Szigethalmi homokbuckak ,
természetmegbrzési terilet DK-i 4.1
(SAC) (HUDI20045)
Okoldgiai Haldzat (8koldgiai magteriilet 6vezete E-i 2,7
folyoso)
Okolodgiai Haldzat (8koldgiai magterilet 6vezete DK-i 4.1
folyoso)
Okoldgiai Haldzat (8koldgiai magterilet 6vezete K-i, DK-i 50
folyoso)
Okoldgiai Haldzat (8koldgiai dkologiai folyoso dvezete E-i, Ny-i 2,2
folyosd)
Okoldgiai Halézat (6kologiai pufferteriilet dvezete EK-i 0,55
folyosd)
Okolégiai Halézat (6koldgiai pufferterilet dvezete E-i, Ny-i 1,9
folyosd)

Az egyéb védelmi kategoriak ala tartozo teriiletek a kdzelben nem talalhatoak.

A tervezett létesitmény tdvolsdga a fent emlitett teriiletektol megfelelé tavolsdgra van,
mitkodésének hatotavolsdaga, kozvetett hatdsa a legkiozelebbi védett teriiletekre sem terjed ki.

2.2.3. A tervezési teriilet természeti allapota

A tervezeési teriilet sik teriileten talalhatd. Ahogyan az elsd, masodik és harmadik katonai
felmérés térképein is lathato a teriilet korabban is rét, fatalan teriilet funkciot téltott be, mint ahogyan az
a sziget jellegébdl adodik.
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Magyarorszag (1782—1785) - Elsé Katonai Felmérés

Habsburg Birodalom (1869—1887) - Harmadik katonai felmérés
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A tervezett beruhazassal érintett teriiletet kozvetleniil EK-i iranybol a jelenlegi tizemépiilet,
ENy-r6l a II. Rakoczi Ferenc utca, DNy-i iranybol ipari teriiletek, K-i iranybol mezdgazdasagi teriiletek
hataroljak.

A tervezési teriilet DNy-i és k6zépso része
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A tervezési teriilet DK-i része

Anvag és modszer

Az értékelés célja, hogy feltarja a tervezett beruhdzasok soran jelentkezd - éldvilag-védelmi
szempontbdl jelentds - hatasokat, majd a kedvez6tlen hatasokra mérsékld javaslatokat forgalmazzon
meg. A vizsgalt iparteriileten talalhato €ldvilag a 2025. februar honapban tortént terepbejaras soran
keriilt felmérésre, valamint figyelembe vettiik a szakirodalom és a meglévd adatbazisok altal nyujtott
informaciokat is. Az egyes él8helyek az Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer 2011-es
kategériai alapjan (tovabbiakban - ANER), a termdhely, a fiziognomia és a fajkompozicio

15



. Baolong Kft. gyarté lizem bovitése Szigetszentmikléson
EDiCon El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

figyelembevételével keriiltek meghatarozasra. A felmért élohelyek természetessége/degradaltsaga a
Németh-Seregélyes féle "Természetességi/ Degradaltsagi Osztalyok™ (tovdbbiakban - TDO) rendszer
alapjan lettek mindsitve (Boloni et al. 2011).

Az otfokozatu skéla értékei:

teljesen leromlott, tonkrement éallapot,
er6sen leromlott allapot,

kozepesen leromlott/regeneralodo allapot,

természet kozeli allapot,

A o e

természetes, illetve annak tekinthetd allapot.

A tervezési teriileten torténd helyszini bejaras 2025. februarban tortént, amely a vegetacios
idészakon bdségesen kiviil esett. A fejlesztési teriilet 100%-ban parlagon hagyott teriilet, amely
korabban rét/kaszalo/erdd funkcidval birt. A felmérés id6pontjaban a fasszara és cserje egyaltalan nincs
a teriileten. A tertileten 1év természetes novényvilag szinte teljesen megsziint.

Az elOzetes tereprendezés miatt a természetes és természet szerti tarsuldsok eltiintek az
ingatlanokrol. A vizsgalt teriiletet ¢l6vilag-védelmi szempontbol degradalt, hosszabb ideje zavart kultar-
¢lohelyek és kedvezotlen dkologiai adottsagok jellemzik. E teriiletek él6helyeire altalaban jellemzé a
fajszegénység és néhany gyom-, vagy 6zonfaj dominancidja, illetve az invazios fajok térhoditasa.

A teriileten az éléhelyeket az Altaldnos Nemzeti Eléhely-osztilyozasi Rendszer (A-NER)
eléirasainak megfeleléen vettiik fel részletesen, amely alapjan ismertetjiik. A vizsgalati és a
hatasteriileten az alabbi besorolhato él6hely tipusok talalhatok:

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakék

Gyarak, kislizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi és specialis
miszaki létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt teriiletek, valamint
gyomnovényzetiik. Tobbnyire szaraz, kotott talaju vagy soderrel, kotormelékkel, betonnal boritott, zart
terliletek, melyek gyomnovényzetét a kategoria magaba foglalja. Ide sorolandok a szilard és folyékony
hulladék elhelyezésére szolgald szeméttelepek, lerakdk, iilepitdtavak és zagytarolok teriiletei is.
Természetessége 1-es.

A kozvetlen és kozvetett hatdsteriileten a fentiek szerint nem fordul eld sériilékeny élohely,
illetve a meglevo élohelyeket a tervezett beruhazds szamottevoen nem veszélyezteti.

2.3. Orékségvédelem

A targyi elozetes vizsgdlati eljaras keretében megallapithatd, hogy a targyi beruhazas a
kulturalis orokség vedelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. a) pontjanak megfeleléen
nagyberuhazasnak mindésiil, mivel a fejlesztés bekeriilési koltsége meghaladja a bruttd 500 millid
forintos értékhatart.

Ennek megfelelden a jogszabalyi kdvetelmények alapjan az Eldzetes Régészeti Dokumentacio
(ERD) a targyi fejlesztési teriiletre vonatkozdan mar elkésziilt.
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3. A tervezett létesitmény és tevékenység bemutatasa

3.1. Gyartasi tevékenység bemutatasa, alapadatok

Az épittetd jarmilipari szenzorok (elsésorban személygépkocsikba szant érzékeldk, szenzorok),
milanyagtechnologias froccsontési szerelési eljarassal foglalkozik. A meglévd lizemben autdipari
alkatrészek, els6sorban elektromos autok elektronikai alkatrészeinek fejlesztése, tervezése,
gyartastervezése, prototipus és sorozatgyartasat végzik, illetve fogjak végezni. A jelenlegi gyartasi
tevékenységre a vallalat kdrnyezetiranyitasi rendszert miikddtet, amelyre vonatkozdan rendelkezik ISO
14001 tanusitvannyal.

A gyartasi folyamatok k6zé tartoznak az alabbiak:

- kabelkonfekcionalas,
- froécesontés,

- 0Osszeszerelés,

- alkatrész betiltetés,

- mérés, tesztelés,

- csomagolas.

Az elektronikai gyartasi folyamat a fentieken kiviil SMD technologiaval egésziil ki.

A termékek a teljesség igénye nélkiil: elektromos autok elsé és hatsod 1égrugdi, kiilonféle
érzékelok, fékkopasjelzok, kabelek, szenzorok, aramsinek, arammérd egységek, beiiltetett elektronikai
panelek (példaként az alabbiakban lathatd egyes termékek szemléltetése),.
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A meglévd, illetve tervezett épiilet foldszintjén keriiltek elhelyezésre a kabelkonfekcionalo
berendezések, automatizalt froccsontd gépek és  automatizalt szerel6sorok, robotizalt
szerelOberendezések. A foldszinti gyartocsarnokhoz csatlakozik az alapanyag és a készaru raktar. A
foldszinten keriilt felépitésre egy zartrendszerii alkatrészmosd helyiség, ahol a kiszallitds el6tt az
alkatrészek autdipari normaknak megfeleld tisztitasara keriil sor. A gyartocsarnokok klimatizaltak,
egyes részeinek kialakitasa biztositja a pormentes gyartast. A csarnok anyagellatasa zsiliprendszeren
keresztiil torténik, biztositva a tisztasagi kovetelményeket. Az emeleti gyartdcsarnok egy része ESD
burkolatot kapott, ahol elektronikai beiiltetés ESD koriilmények kozott végezheto.

Az emeleten talalhat6 a laborteriilet, ahol a sziikséges teszteléseket és méréseket végzik. Szintén
az emeleten talalhat6 a technologiai gépészeti helyiség, ahonnan biztositott a klimatizalt frisslevegd
ellatas és a megfeleld paratartalom a gyarto teriileten.

Kiilon épiiletben keriil elhelyezésre egy tesztlabor és egy masikban a hosszatava fizikai
igénybevételt vizsgalo tesztekre (MTS) berendezett labor.

Anvagfelhasznadlds

A raktarban tarolt és a termelésben felhasznalt fébb anyagcsoportok felsorolasat és azok éves
felhasznalasi mennyiségét foglalja 0ssze az alabbi tablazat.

Anyagdfajta megnevezése Eves felhasznalt

mennyiség (t/év)
Mianyagok (alkatrészek, egységek) 28
Csomagol6 anyagok 22
Granulatumok 16
Segédanyagok 25
Gumi 8,5
Fémek 56

A felhasznaland6 veszélyes jellemzOkkel rendelkezd vegyi anyagok a segédanyagok kozott
fordulnak eld, amelyek MSDS lapjai az Uzemeltetonél rendelkezésre allnak. Ezek kozé tartozik pl. a
forrasztd paszta, ragasztd, kendanyag, stb.

A veszélyes és éghet vegyi anyagok a gyartocsarnok E-i oldalan kialakitott, megfelelé miiszaki
védelemmel ellatott, meglévd teriileten telepitett veszélyes anyag tarold szekrényekben keriilnek
tarolasra.

A felhasznalasra keriilo illékony szerves vegyiilet (oldoszer) varhatd mennyisége alapjan a
targyi tevékenység esetében nem felmeriil ,, 4z egyes tevékenységek illekony szerves vegyiilet
kibocsatdsanak korldatozasdarol” sz616 26/2014. (I11. 25.) VM rendelet (VOC rendelet) hatalya.

A gyartasi tevékenyseg alapadatai

A vizsgalt gyartasi tevékenység folytatasara vonatkozo termelési és mikddési adatokat az alabbi
tablazat foglalja Ossze.
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A meglévo és tervezett tevékenységre, ill. létesitményre vonatkozé alapadatok

Adat LIS Jelenlegi Targyt Osszesen
egység bovités
Kapacitas alapadatok
Napi maximalis gyartasi volumen | db/nap 82 000 24 000 106 000
Napi atlagos gyartasi volumen | db/nap 67 600 18 000 85 600
Eves gyartéasi volumen | db/év 16 300 000| 4500 000| 20 800 000
Szolgaltatasi igények
Foéldgaz | Nmd3/nap 166 0 166
Villamos energia kVA 1940 000 1200 000 3140000
Szocidlis vizfelhasznalas| m3/nap 8 6 14
Ipari vizfelhasznalas| m3/nap 0 0 0
Kommunalis szennyviz| m3/nap 8 6 14
Ipari szennyviz| m?3nap 0 0 0
Munkarend, dolgozéi létszam
Osszes alkalmazott f6 185 54 239
- rendes miiszak (8:00-16:30) 6 50 18 68
- nappali miiszak (6:00-14:00) 6 70 12 82
- esti miiszak (14:00-22:00) f6 50 12 62
- éjszakai miszak (22:00-6:00) fé 15 12 27
Hétvégi munkavégzés I/N n n n
Munkanapok szama évente | nap/év 250 250

A gyartasi kapacitas alapadatairél meg kell emliteni, hogy a gyartott termékek nagyon
valtozatosak méretben, tomegben és megjelenésiikben, igy az éves gyartasi darabszam csak tajékoztato
jelleglinek tekinthetd.

3.2. Telephelyi elrendezés, teriilethasznalat, épitészeti kialakitas

A meglévd tizem bemutatdsa

A nemrégiben épiilt komplexum kialakitasakor a korabbi bérelt gyartolizem funkcidinak
atkoltoztetése is figyelembe lett véve, mellyel egyiitt a gyartasi, eldallitasi kapacitas ndvekedésének és
az Gjonnan érkez6 igények kielégitésének is igyekezett megfelelni. A komplexum kialakitasa soran az
¢épittetdn kiviil a vallalattal szoros kapcsolatban 1év0, a gyartas- és fejlesztés teriiletén egyiittmikodo
partner cég igényeit is figyelembe vették.

A meglévo komplexum iroda- és szocidlis épiiletet, mithely- és gyartocsarnokot, valamint
logisztikai raktart (nyers- €s készanyag raktar) foglal magaba. A csarnoképiilet 2 szintes kialakitasu,
melyben a foldszinten a miianyag froccsontési munkalatok, mig az emeleten a preciz Osszeszerelési €s
finommechanikai munkalatok kaptak helyet. A raktar csarnok egyhajos kialakitassal tervezett.

A gyarto- és a mithelycsarnok esetén kiegészit6é funkciokat, segédiizemi kiszolgalo helyiségeket
magaba foglalod terek is kialakitasra keriiltek a technologiai igényeknek megfelel6 funkciokkal, melyek

els6sorban koztes szintként, a foldszintes terek légteréhez kapcsolodva valosultak meg. Ezen koztes
szintek padlévonala megegyezik az iroda- és szocialis blokk 1. emeleti padlovonalaval.

A szocialis ellatas az adminisztrativ-, gyartasi-, karbantartasi €s logisztikai munkaban résztvevo
dolgozok részére, -valamint a vallalat igyfelei — részére biztositasra keriilt, elsésorban az irodablokkban
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megvalositva. A logisztikai feladatokban, a gyartasban és karbantartasban résztvevo dolgozok szamara
tovabbi szocialis helyiségek keriiltek biztositasra.

A meglévo lizem jelenlegi beépitettsége az alabbi épiiletekbdl tevodik dssze:

Epiilet megnevezése Beépitett teriilet (m?)
Raktar + Gyartécsarnok + Iroda 6917

Porta és kerékpar tarolo: 156
Stancol6 407

Trafo 19

Meglévd beépités dsszesen: 7499

A targvi bovitées bemutatasa

A bovités alaprajzi elrendezését, az egyes helyiségek méretét alapvetéen meghatarozta
Beruhazo technologiai igénye. Az épiilet f6 funkcidja gyartécsarnok és raktar. A bovités soran a
focsarnoknal a gyartasi és raktarozasi teriiletek boviilnek 2 szintes csarnokterekkel, a meglévd, hasonld
funkciokhoz kapcsolodéan. Az wj funkcidkban dolgozok szamara az Epittetd nyilatkozata szerint a
meglévd iroda-szocidlis épiiletben biztositottak a sziikséges szocialis helyiségek (61t6z06, étkezd, stb.).
A bovités teriiletén kialakitanak a létszamnak megfeleld WC csoportokat. A 2 szint kozotti
teherforgalom teherfelvond segitségével megoldott. A személyforgalom szdmara uj 1€pcsdhaz keriilt
kialakitasra. Az emeleti helyiségek menekitése céljabol a délkeleti homlokzaton egy kiilso,
acélszerkezetli menekiil6 1épcsd késziil.

A jelenleg tervezett bovités a gyartdcsarnok délnyugati oldalahoz csatlakozik, azzal megegyezo
magassagu és kialakitast tomeggel, igy az épiiletegylittes a bovitést kovetden is szabadonalld beépitésii
marad. A tervezett épiiletegyiittes mind funkcidjaban, mind beépitési paramétereiben kielégiti a HESZ
eldirasait.

Tovabbi csarnokbdvités valdosul meg terv szerint a DK-i egyszintes késztermék és nyersanyag
raktar, ami szintén a meglévd raktarcsarnok délnyugati oldalahoz csatlakozik, azzal megegyezd
magassagu ¢és kialakitast tomeggel. A telephely kdzepén talalhatd, jelenleg hasznalatba vétel alatt allo
stancolo épiilet is bovitésre keriil egy DK-i iranyl meghosszabbitassal.

A meglévo épiiletken tulmenden a tervek szerint 2 db uj épiilet 1étesitése is tervezett, az egyik
rendeltetése tesztlabot, mig a masikban hosszatava tesztelésre (MTS) szolgald gépek keriilnek
telepitésre.

A tervezett iizembdvités beépitettsége az alabbi épiiletekbdl tevodik dssze:

Epiilet megnevezése Beépitett teriilet (m?)
Gyartocsarnok bdvités 5897

Kulsé menekld Iépcsd 18
Raktarcsarnok bévitése 990
Stancolé bdvités 132
Tesztlabor 152

MTS épulet 61
Tervezett el6tetd 239

Trafo 9

Tervezett beépités Osszesen: 7499
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Telephelyi elrendezés és teriilethasznalat

A vizsgalt 1étesitmény telephelyi teriilethasznalatait az alabbi tablazat foglalja 6ssze az aktualis
telephelyi helyszinrajz adataival 6sszhangban a meglévd, illetve a tervezett allapotra vonatkozdan.

Teriilet nagysag (m?)
Teriilet megnevezése
meglévo allapot | tervezett allapot
Telephely, ingatlan 73 368
Beépitett alaptertlet 7 499 14 998
Burkolt felllet (parkold, utak) * 7 380 9603
Zoldfelllet (szikkasztok is) 58 488 48 767
Terliletfoglalas (beépitett + burkotl) 14 880 24 601

* A burkolt felllet egyrésze (~1450 m?2) visszabontasra kertl, mig 6sszesen ~3670 m2-nyi Uj
burkolt felllet kertl kialakitasra.

Az épitésiigyi eldirasokkal dsszhangban az épiilet jelenelgi kiszolgalasahoz &sszesen 87 db
parkoldhely all rendelkezésre, ami nagyrészt (77 db) a keritésen kiviili dolgozdi parkoldnal talalhato,
mig tovabbi 10 parkolohely kertilt kialakitasra a porta épiilet mogotti teriileten. A bovitést kovetden a
parkolohelyek szama terv szerint 35-tel ndvekszik 122-re, ami nagyrészt a kiilsé dolgozoi parkold D-i
iranyu bovitésével valdsul meg, illetve a belsé meglévd, de szabadon rendelkezésre alld lizemi teriileten
kertil lehatarolasra.

A tet6-, illetve a burkolt feliiletekrdl Gsszegytijtott csapadékvizek a telephelyen beliil, a telek
Ny-i és K-i hatarai mentén kialakitott szikkasztd medencékbe, illetve arokba keriil bevezetésre és
elhelyezésre. A bovitési teriiletekrdl lefolyo csapadékvizek fogadasat a meglévo szikkasztdé medencék
¢s arok megohosszabbitasaval 1étrehozott szikkasztasi térfogat biztositja.

Az alabbi helyszinrajzon (illetve nagyobb felbontasban I11. Mellékletként csatolva) lathato a f6
csarnoképiilet, a kisebb iizemi épiiletek, a portaépiilet és a telephely egyéb épitményeinek (parkolok,
szikkasztdo medencék, stb.) elhelyezkedése a tervezési teriileten beliil.
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Vizellatas, szennyvizelvezetés

A tervezett létesitmény terliletén a sziikséges kozmiihaldzatok rendelkezésre allnak.
Megrendel6i adatszolgaltatas alapjan a bovités soran 80 fével fog novekedni a meglévé dolgozoi
létszam. Az épiiletb8vités napi vizigénye 1001/f8 fejadaggal szamolva 8 m*/nap. A melegviz biztositisa
vizesblokkonként elhelyezett elektromos iizemii bojlerrel torténik. A csarnok bdvitésbe késziild 1j
tiiziviz alapvezetéki halozat a meglévo csarnok épiilet foldszintjén 1évo tiiziviz vezetékhez csatlakozik.

Az épiiletbdl kilépd szennyvizek csatlakoznak a telken beliili szennyviz csatorna elvezetd
halozatra NA 160 méretben. Napi szennyvizterhelés: 8,0 m*/nap. Egyidejii terhelés: 2,8 1/s. A moso6
helyiségbe a zart rendszeri mosdé berendezés iiritéséhez és a helyiségben [évé blizelzaros
padlodsszefolydkhoz késziil szennyviz elvezetd csatorna, PE-HD miianyag csébdl, siitott idomokkal.

A kozmt halozatba csak a vizszennyezd anyagok kibocsatdasaira vonatkozo hatarértékekrol és
alkalmazasuk egyes szabdlyairdl sz6lo 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet altal meghatdrozott
mindségi (1d. 4. melléklet alatti kiiszobértékek) szennyviz vezethetd be. Elsésorban kommunalis jellegii
szennyvizképzddésére lehet szamitani.

Csapadékvizelvezetés

A fejlesztéssel érintett teriileten meglévé csapadékviz elvezetd halozat ilizemel. A
csarnokbdvitmény esdvizterhelése 300l/s,ha mértékadd terhelést figyelembe véve: 164,3 /s
csucsterhelés, évi 3500 m>. A tervezett csarnok bovités tetéfeliiletérdl dsszegyiild eséviz GEBERIT-
PLUVIA rendszeri onleszivasos esdviz elvezetd halozaton keresztiil torténik elvezetésre.

Az elvezett tetofeliileti csapadékviz befogadoja a telephelyi szikkaszto rendszer. A jelenlegi
medencék, illetve arkok sziikség szerint bovitésre keriilnek a tobblet csapadékviz befogadasahoz.

Fiites-hiités

A csarnok bovitmény fiitési hdigénye 515 kW. Tervezett bels6 hdmérséklet megrendeldi igény
alapjan gyartasi teriileten: 22°C, raktarozasi teriileten: 20°C (+/- 2°C). Az épilet flités¢hez sziikséges
héenergiat az épiilet DK-i homlokzata mellé telepitett, kiiltéri kiviteli 2db levegd-viz hészivattyu
biztositja, 230 kW egységteljesitménnyel. A bévitmény foldszinti PEX gyartocsarnok része a meglévo
1égfiitd berendezésrol lesz biztositva.

Az emeleti gépészeti helyiség a tervezett csarnok emeletén a DK-i homlokzatanal van
kialakitva. Az épiiletben 3 féle fiitési rendszer tervezett:

e ecmeleti raktar teriileten termoventilatoros fiités

o foldszinti PEX gyartocsarnokban, emeleti PEX gyartocsarnokban, foldszinti ECAS
gyartdcsarnokban, foldszinti raktarban 1égfiités

o f0ldszinti és emeleti vizes blokkokban egyedi elektromos fiités.

Azokon a teriileteken, ahol 1égkezeldvel 1égfiités késziil, ott egyben 1€ghlités is tervezett a nyari
héterhelés biztositasara. A tervezett belsd hémérséklet megrendeldi igény alapjan 23°C (+/- 2°C). A
sziikséges hiitési energia biztositasat a flitésnél is hasznalt kiiltéri levegd-viz hészivattyik biztositjak.

A 2 db 0j kis méretii épiilet, illetve a bdovitendd stancold épiilet hiités-fiitése split klimakkal
torténik.

Szelloztetes

Az egyes csarnok teriiletek szamara n= 0,5 1/h 1égcsere és a tervezett 1égallapot biztositasahoz
mesterséges szelloztetés késziil, 3 db kdzponti légkezeldvel az alabbi bontasban.
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Emelet PEX gyartocsarnok teriilet: Kiegyenlitett szelléztetés késziil, kdzponti 1égkezeldvel,
elszivd és befuvd halozattal, paratartalom szabalyozéassal, melyet részben a légkezeld, részben a
megrendel6 altal telepitendd adiabatikus helyi parasito biztosit. A 1égkezel6 nyari allapotban a levegd
szaritasara alkalmas. Légkezel6: WEGER gyartmanyt, melegvizes fiité/htitéelemet, utofiitot, sziiroket,
ventilatorokat, hangcsillapitokat tartalmaz. Névleges elszivo és befuvo teljesitmény 25000-25000 m3/h;
450Pa. Elhelyezés emeleti gépészeti helyiségben, padlora szerelve. Frisslevego csatlakozas és hasznalt
leveg6 kidobés az oldalfalon, homlokzati es6védd zsalun at torténik.

Foldszinti ECAS raktar teriilet: Kiegyenlitett szelloztetés késziil, kozponti légkezeldvel,
elszivd és befuvo halozattal. Légkezels: WEGER gyartmanyt, melegvizes fiité/htitéelemet, sziirdket,
ventilatorokat, hangcsillapitokat tartalmaz. Névleges elszivo és befuvo teljesitmény 25000-25000 m3/h;
450Pa. Elhelyezés emeleti gépészeti helyiségben, padlora szerelve. Frisslevego csatlakozas és hasznalt
leveg6 kidobas az oldalfalon, homlokzati es6védo zsalun at torténik.

Foldszinti ECAS gyartocsarnok teriilet: Enyhén talnyomasos gépi szelldztetés késziil,
kozponti 1égkezeldvel, elszivo és befuvd halozattal. Légkezelo: WEGER gyartmanyu, melegvizes
fiité/hiitdelemet, sziirdket, ventildtorokat, hangcsillapitokat tartalmaz. Névleges elszivd €s befuvo
teljesitmény 22500-25000 m3/h; 450Pa. Elhelyezés emeleti gépészeti helyiségben, padléra szerelve.
Frisslevegd csatlakozas és hasznalt levegd kidobas az oldalfalon, homlokzati esévédo zsalun at torténik.

Technologiai hiitott viz elldatds

A csarnokbdévités teriileten a megrendeldi igény alapjan a gépsorokhoz és a késébbiekben
telepitésre keriil6 gépek igényeinek kiszolgalasara a meglévo rendszerrdl lecsatlakoztatott technoldgiai
hiitéviz haldzat késziil.

Az el6z6 litemben kiépiilt 2 db folyadékhiitd berendezés és a hozza tartoz6 berendezések nem
valtoznak, a felhasznal6 tapasztalata alapjan a meglévo hiitdgépek a bovitésbol adodo plusz igényt is el
tudjak latni. A technoldgia hiitéviz rendszer héfok 1épcséje 12/18°C.

3.3. A tevékenységhez kapcsolédoé kézuti forgalom

A tevékenységhez kapcsolodo, varhatd maximalis forgalmi adatokat adatszolgaltatas alapjan az
alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Koézuti forgalom — nappal (06-22 oz Tervezett
’ kéz6tt) ppat( Megléve | ' 5vités

Beszallito kamion (>10t) | jarmi/nap

Beszallité tehergépkocsi (<10t) | jarmi/nap

Kiszallité kamion (>10t) | jarml/nap

Kiszallité tehergépkocsi (<10t) | jarmi/nap

Kisteher-gépkocsi| jarmi/nap

Busz| jarml/nap

Osszesen

(W OoT|Ww| L[N
OIN|W W (W(IN
@ (01|00 |O) |00 [~

Adatszolgaltatas alapjan tehét a legkedvezodtlenebb esetet feltételezve naponta Osszesen
maximum 26 db kamion és nehéz tehergépjarmi, valamint 5 db konnyti tehergépkocsi beérkezése €s
tavozasa varhato teherszallitas tekintetében, mely kizarolag a nappali idészakban fordul el6. Ezen kiviil
a maximalis személygépkocsi forgalmat a dolgozoi parkold férdhelyeinek szdma hatarozza meg, ami
nagyrészt a miiszakvaltasok idejére korlatozodik és megoszlik a lehetséges megkozelitési
utszakaszokon. Emelett a dolgoz6i munkaba jaras busszal torténd szallitassa valosul meg.

25



. Baolong Kft. gyarté lizem bovitése Szigetszentmikléson
EDiCon El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

3.4. A kivitelezési munkak bemutatasa, litemezése

A tervezett fejlesztés egy jelenleg is mar részben beépitett teriileten, azaz barnamezos
beruhazéasként valosul meg. A teriilet domborzati viszonyait tekintve hozzavetdlegesen sik, ahol a
kézmiives alap infrastruktara kiépiilet, ezért jelentésebb mértékli durva terepmunka nem varhato, a
teriilet jelenlegi kialakitasat tekintve csak minimalis foldmunkalatok tervezettek (a sziikséges
foldmozgatds a humuszréteg letermeléséhez, teriileten beliili hasznositdsdhoz, valamint a kozmii
kialakitasi munkalatokhoz és az alépitményének kivitelezéséhez).

A kivitelezés munkalatai alatt kisebb burkolt felillet bontasa valik sziikségessé, illetve a
csarnoképiiletek bévitési homlokzatainal meriil fel még bontasi tevékenység.

Az épitési munkat csak a nappali idészakban, 6.00-22.00 6ra kozotti idoszakban tervezik
végezni, igy csak a nappali hatarértékek teljesiilését sziikséges vizsgalni.

A kivitelezési munkalatok a rendelkezésre allo tervek szerint 2025. év 2. negyedévében
kezdédnének és 2026. elejére fejezddnek be, az iizembdvités megvaldsitisanak varhatd teljes
kivitelezési ideje max. 10-11 honap. A kivitelezés munkalatai azonban feloszthatok az alabbi 1 honapnal
rovidebb, illetve 1 honapnal hosszabb, de egy évnél rovidebb idejii rész-munkafolyamatokra:

Kivitelezés részmunkafolyamatai Részmunkafolyamatok tervezett

idétartama

Epitési munkakat megel6z6

féldmunkalatok: )

humuszleszedés, 1honap

tereprendezés, lavirsik kialakitasa

Alapozas, k6zmi kialakitasi munkalatok ~ 2-3 hénap

Tartoszerkezet- és homlokzatépités ~ 4-5 hénap

Utak, parkoldk és egyéb kiiltéri 5.2 ha

burkolatok kialakitasa 2-3 honap

Technoldgia telepitése, belsd szakipari

munkak, technoldgiai szerelések: ~ 5.6 he

elektromos és gépészeti szerelések 5-6 honap

(els6sorban épiileten belll zajlanak)

Zoldfelllet rendezés 1 hénap alatt

A létesités soran kiilonleges kivitelezési megoldasok nem meriilnek fel, az uj 1étesitmény
egyszerl, ismert, altalanosan alkalmazott, a mindségi kovetelményeknek megfeleld épitkezési
technolodgiakkal fog megvaldsulni, igazodva a meglévd épiiletek kialakitasadhoz. A tervek alapjan a
tervezett beruhazas tekintetében mélyépitési munkalatokra varhatéan nem lesz sziikség.

Az épiiletkialakitasi munkalatok utan varhato ,,Zoldfeliilet rendezés” nem jar nagymérték
zajhatassal, illetve a ,,Technologia telepitése, belsé szakipari munkdk, technologiai szerelések”™
legféképpen épiileten beliil zajlanak majd, kiilsé kdrnyezeti zajhatasuk a védenddk elhelyezkedése,
tavolsaga miatt szakmai megitélésiink szerint elhanyagolhatonak tekinthetd, igy ezekkel a tovabbiakban
nem szamoltunk.

Telepitesi munkak altalanos kornyvezetvédelmi szempontjai

A telepités (a tevékenység gyakorlasdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilondsen a
tertiletfoglalas, az épitési teriilet elokészitése, az épités, a berendezések beszerelése) soran kontrolalatlan
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korilmények kozt nem kivant kdrnyezeti hatasok 1éphetnek fel, ezért a jol tervezett és végrehajtott,
ellendrzott telepités végrehajtasa fontos kornyezetvédelmi feladat.

A telepités komyezeti hatasait az épitési tevékenység kibocsatasai mellett jelentdés mértékben
meghatarozza a teriilet elhelyezkedése a természeti €s az épitett kornyezetben. A tervezési teriiletet
jellemzden ipari teriiletek veszik koriil, az esetleges karos hatasok mértéke alacsony lesz. Az épitett
kornyezetre gyakorolt karos hatasok nem lehetnek jelentések a szokasos épitési tevékenységgel
megvaldsuld beruhdzas esetén.

A szokasos épitési technoldgiaval megvalositandd épitkezés eldzetes kornyezetvédelmi
megfontolasoknak megfeleléen torténik, igy a létesités soran fellépd kornyezeti kibocsatasok hatdsa
tervezett, és kornyezeti problémat a vonatkozd rendelkezések és eldirasok betartdsa esetén nem okozhat.

A logisztikai csarnok létesitése soran az alabbi altalanos kornyezetvédelmi szempontok
mertilnek fel:

1. Az épitkezés alatt a szomszédos ingatlanok nincsenek felhasznalva sem tarolas, szallitds, sem
pedig épitéstechnoldgiai célra.

2. Az épitéshez tovabba nincs sziikség anyagnyerd-, vagy teriileten kiviili lerakohely 1étesitéséhez.
A kitermelt és kiszallitott foldanyagok vagy hulladékként, vagy hasznosithaté melléktermékként
keriilnek elhelyezésre a telken kiviil.

3. Az épitkezéshez sziikséges anyagok kozaton fognak érkezni. A tervezési teriilet az épitési
munkalatokhoz kialakitott, nagyrészben burkolt utvonalak révén konnyen megkozelithetd lesz
autdval, teherautoval.

4. A megfelel6 tipusu, megfeleld miszaki allapota, kornyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos
munkagépek haszndlataval, a munka idébeni szervezésének biztositasaval a zaj- és légszennyezd
kibocsatasok varhatéan nem vezetnek karos kdrnyezeti hatasokhoz.

5. A tervezési teriileten nem talalhato felszini vizfolyas, a talajt és talajvizet az épitkezés soran nem
érheti szennyezés a munkavédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok figyelembe vételével. A
helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazé szennyezés nem valoszintisitheto.

6. Az épitkezés soran keletkezo épitési-bontasi inert hulladékokrol, illetve a veszélyes hulladékokrol
nyilvantartast kell vezetni €s a jogszabalyoknak megfelel6 artalmatlanitas a kivitelezo felel6sségi
korébe tartozik.

A megkdtendo épitési szerzoédésben foglalt kotelezettségeknek megfelelden az épitést ugy kell
szervezni, hogy lehetdség szerint megeldzheto legyen a kornyezetszennyezés, hogy kizarhat6 legyen az
elkeriilhetd kornyezetkarositas lehetdsége, illetve a legkisebb mértékli kornyezetterhelés és igénybevétel
kovetkezzen be.
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4. Hulladékgazdalkodas

4.1. A telepités soran keletkezo6 hulladékok kezelése

Az épitkezés folyaman jellemzden nem jelentés mennyiségli hulladék keletkezik. Az elére
gyartott elemek, szigetel6 anyagok, a telepitendé berendezések csomagolo anyagai és az €piilet végso
kialakitasahoz felhasznalt anyagok (pl. festékek, feliiletkezelok, ragasztok, szigeteloanyagok, kabelek)
gongyolegei, hulladékai teszik ki a keletkezd hulladék fétomegét. Szdmolhatunk még kisebb
mennyiségli fémhulladékkal, illetve mtianyag hulladékkal, mely épit6 anyagok furdsbol, vagasbol
szdrmazhat.

Az épitkezés soran kitermelt fold jelentds része a teriileten kertiil felhasznalasra. Amennyiben
mennyiségi vagy mindségi szempontbdl ez nem lehetséges, akkor a 2012. évi CLXXXV. térvényben
(Ht. 2.§ (4). bekezdés) foglaltak alapjan hulladékként kell azt elszallitani és kezelni. Feltoltésre, ill.
visszatdltésre kizarolag hulladéknak nem mindsiild, a Ht. 9.§ (1) bekezdésében foglalt hulladékstatusz
megsziinésére vonatkozo feltételek teljestilését igazolé dokumentummal rendelkezd inert anyag, vagy
tiszta talaj hasznalhato fel.

A keletkez6 hulladékokat a telepités szakaszaira lebontva az alabbi tablazatban foglaltuk ossze.
Pontos mindségi €s mennyiségi meghatarozasuk, kezelésik modja a kiviteli tervek szerinti
anyagfelhasznalds ismeretében lesz lehetséges. Keletkezésiik a létesitmények kialakitdsatol, az
alkalmazandd kivitelezési technologiaktdl fiiggéen a teljes beruhazasi idGszakban, a munkak
iitemezésének megfeleléen varhatd. Mennyiségiik a tervezés jelenlegi fazisaban csak nagysagrendileg
becsiilhetd.

Munkafézis Hulladékok HAK kod |  Becsult Gydijtés
mennyiség (t) modja
Tereorendezés Kivitelezével
ep .. | fold és kdvek 17 05 04 50 egyeztetett
féldmunkak .
maodon
papir és karton csomagolasi hulladékok | 15 01 01 2.0
miianyag csomagolasi és épitési 1501 02 15
hulladékok 17 02 03 '
Szerkezet- | fa csomagolasi és épitési hulladék 150103 0.5 Szel;e,ktiven,
e n . ém
SeplteS, 17 02 01 konténerben
akipari MRS
Ak | fém csomagolasi és épitési fémkeverék | 150104 lehetdség
szerelések | hulladék 17 04 07 1.0 szerint fedett
tertleten
kabelek (nem szennyezett) 17 04 11 0.5
vas és acélhulladék 17 04 05 1.5
szigetel6anyagok 17 06 04 1.5
beton- és kétérmelék 17 01 07 3.0
Kozmii miianyag épitési hulladék 17 02 03 0.5 KivitelezGvel
kialakitasa, egyeztetett
Utépités kébelek (nem szennyezett) 17 04 11 0.1 maodon
szigetel6anyagok 17 06 04 0.5
kevert épitési-bontasi hulladék (nem Fém
, veszélyes) 170904 10 konténerben
Altalanos .
vegyes kommunalis hulladék 20 03 01 1.0 2" d“:n”yyzaegt
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A telepités soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkezésére is lehet esetlegesen szamitani:

- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok (15 01 10%*)

- Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziranyagok (ideértve a kdzelebbrol
nem meghatéarozott olajsziiréket), torlokenddk, védéruhazat (15 02 02%*)

- Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok (17 04 09%)

- Olajhulladékok és folyékony tizemanyagok hulladékai (13 01, 13 02 alcsoportok
hulladékai)

- Festékek, lakkok és egyéb bevono, korrdziovéds anyagok hulladékai (08 01, 08 02
alcsoport hulladékai);

- Higito6- és oldoszerek (14 06 alcsoport hulladékai);

A fentiekben felsorolt veszélyes hulladékok varhatéan artalmatlanitasra keriilnek. A jelzett
veszélyes hulladékok mennyisége az inert hulladékokhoz viszonyitva eleny€sz6 mértéki. A hulladék
atvevo kivalasztasanal a Ht. szerinti kozelség elvét is figyelembe kell venni. A veszélyes hulladékokat
atmenetileg csak megfelel6 miiszaki védelemmel elltott tarolohelyen szabad tarolni.

A 45/2004. (VIL1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési engedélyezési eljaras soran eldirja
épitési-bontasi hulladék tervlap készitését, a keletkezett hulladékok nyilvantartasat, illetve keletkezett
épitési hulladékok tényleges mennyiségének meghatarozasat és az errdl sz6l6 adatkdzlést.

A 191/2009. (XI.15.) Korm. rendelet alapjan az épitési szerzédésnek tartalmaznia kell majd az
épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd —
elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését. A tervezett épitkezés soran keletkezo
hulladékok — kornyezetvédelmi szempontbdl megfeleld — gytijtésérdl és elszallitasarol, illetve azok
ellenérzésérdl a beruhazo a kivitelezokkel kdtendd szerzédésekben rendelkezik.

A kivitelezo feladata — tobbek kozott — az €pitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban. Napi jelentés:
mennyiség, fajta, megnevezés, hulladék azonositd kod szerinti hulladék elszallitasanak ténye, helye,
bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesitmény neve, cime, KUJ, KTJ szdma.

4.2. Hulladékok keletkezése és kezelése a miikodés idoszakaban

A targyi gyartd lizem lizemelése/lizemeltetése soran a kovetkezé mennyiségben varhaté a
kiilonboz6 tipust hulladékcsoportok képzddése lizemeltetdi adatszolgaltatas alapjan:

e papir: 5 t/év
e fémek: 3 t/év
e kommunalis: 2 t/év

e veszélyes anyagok: 1 t/év

A meglévo lizem 2024. évi mikodési tapasztalata alapjan az alabbi hulladékképzddés fordult
el6. A teljes gyartasi kapacitas mellett varhatdo hulladékmennyiségek is meghatarozasra keriiltek a
tablazat tartalma szerint.
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HAK Evente keletkezd
Hulladék megnevezése, leirasa (Hulladék mennyiség

Azonosit6é Kad) (kg/év)
Vegyes mianyag hulladék 070213 12 443
Paszta maradék 10 08 11 60
Nyakpor hulladék 12 01 04 400
Réz kabel hulladék 120199 20 495
Szikraforgacsold huzal 1201 99 284
Réz krimp hulladék 120199 715
Vegyes vas hulladék (gyartaskozi) 1201 99 2647
Vegyes vas hulladék lemez 12 01 99 483
Hulldampapir hulladék, tdomdritve 1501 01 18 000
PE félia (natur) 1501 02 2700
PE félia (szines) 1501 02 1 000
PS spulni 1501 02 7 000
PP hulladék, rekeszek, ladak 1501 02 590
Fa raklap (sérilt) 150103 3460
Egyéb kevert csomagolasi hulladék (RDF) 1501 06 8 000
Szennyezett védéeszktz, munkaruha 1502 03 140
Elektronikai hulladék 16 02 16 323
PCB vagasi selejt és egyéb selejt 16 02 16 2000
Szikraforgacsolé huzal 17 04 01 84
Vegyes vas hulladék (gyartaskdzi) 17 04 05 949
Lomhulladék 20 03 07 510
Kommunalis hulladék 20 03 01 42 000
Szerves oldészereket, illetve mas veszélyes anyagokat 08 01 11* 24
tartalmazé festék- vagy lakk-hulladékok
Veszélyes anyagokat tartalmazdé, hulladékka valt toner 0803 17* 13
Szerves olddszert tartalmazé ragasztok, tomiték 08 04 09* 22
hulladéka (szilard)
Szerves oldészert tartalmazé ragasztok, tomiték 08 04 09* 40
hulladéka (folyékony)
Kimertlt vagy telitett ioncserélé gyanta 11 01 16* 43
Faradt olaj 13 02 05* 126
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy 1501 10* 250
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok
Veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) 1501 11* 15
tartalmazo fémbdl késziilt csomagolasi hulladékok, ide
értve a kilrult hajtogazos palackokat
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HAK Evente keletkezd
Hulladék megnevezése, leirasa (Hulladék mennyiség

Azonosité Kod) (kg/év)
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 1502 02* 220
szlir6anyagok (ideértve a kdzelebbrél nem
meghatarozott olajszlréket), torli6kendék, védéruhazat
Vizes folyékony hulladék (veszélyes hull) 16 10 01* 1086
Fénycsé 20 01 21* 9
Kommunalis hulladék 20 03 01 2000
Fém (acél) hulladék 12 01 99 3000
Hullampapir/papir hulladék, 1501 01 5000
Vegyes mianyag hulladék 07 0213 4 500

Hulladékgyiijtés és -kezelés modja

A meglévo lizem hulladék kezelési szabalyzattal, illetve a veszélyes és nem veszélyes hulladék
iizemi gyljtéhelyre vonatkozodan tizemeltetési szabalyzattal rendelkezik. Ennek megfelel6en a jelenlegi
tizemben a hulladékgytijtési tevékenység részben a termelési teriileten munkahelyi gy(ijtéhelyeken,
részben a kiils6, egy oldalrol nyitott tizemi hulladék gytijté teriileten torténik.

A hulladékok megfelel6 gytjtésére, tarolasara munkahelyi gyijtéhelyek keriiltek kialakitasra a
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet eléirasainak megfeleléen. A munkahelyi gytijtdhelyen a hulladékok
maximalisan 6 honapig gytlijthetok. A raktarozasbol szarmazé hulladékok (amelyek jellemzden
csomagolasi hulladékok) hulladékgyijté konténerben keriilnek elhelyezésre. Javasolt a csomagolasi
hulladékokat — minél nagyobb aranyban - szelektiven gy(jteni, ill. gazdasagossagi szempontbol
tomoritos konténert telepiteni.

A szilard hulladékok esetében biztositani kell a szérédasmentes taroldoedényeket, mig a
folyékony hulladékok gyijtéedényzeteit karmentdtalcaval sziikséges ellatni. A gyijtéedényzetek
megfeleld allapotat rendszeres idokozonként ellendrizni kell, sziikség esetén gondoskodni kell azok
javitasardl, cseréjérdl. A hulladék gytijtéedényzetek gyakori tiritésével (heti egy vagy tobb alkalommal)
megoldhat6 a gytijtohelyek torloddsmentes lizemeltetése, zavartalan megkozelitése.

A létesitményben keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkez6 hasznositd vagy artalmatlanito
szakcégnek keriilnek atadasra. A hulladékok szallitasat és kezelését csak megfeleld jogosultsaggal —
hulladékgazdalkodasi engedéllyel - rendelkezd szakvallalkozasok végezhetik. Az engedély meglétérdl
a hulladék atadasat megel6zden a hulladék birtokosanak kell meggy6zddnie, tovabba gondoskodni kell
az érvényes engedély megorzésérol. A keletkezd hulladékok kezelési modjanak a kivalasztasa soran a
hasznositast elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben, tovabba figyelembe kell venni a
Ht. szerinti kozelség elvét. A meglévé mitkodés tapasztalatai alapjan a hulladék hasznositasi arany 50 %
feletti.

A hulladékok szallitasra/kezelésre torténd atadasat igazold fuvarleveleket, szallitoleveleket,
mérlegjegyet, ill. a veszélyes hulladék esetében a Szallitasi lapokat a vonatkozd jogszabalyban
meghatarozott ideig kell megodrizni, mely dokumentumok alapja a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet
szerinti nyilvantartasnak és adatszolgaltatasnak.
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Hulladékgazdalkodasi jogszabalyi kovetelmények

A létesitményben keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokrol nyilvantartdst kell
vezetni a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol sz616 309/2014
(XII.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel6en.

A 309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése az alabbiakrol rendelkezik:

,»A hulladéktermel6 — a (3) bekezdés szerinti kivétellel — az adatszolgaltatasi kotelezettségét a
3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesiti, ha a telephelyén a targyévben képzodott és
birtokolt hulladék 6sszes mennyisége:

a.) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot;
b.) nem veszélyes hulladék esetén — a c.) pont kivételével — a 2000 kg-ot;

c.) nem veszélyes épitési-bontasi hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja”.

A jogszabalyi adatszolgaltatast a fentick figyelembevételével az iizemeltetd jelenlegi
tevékenysége alapjan is mar teljesiti és hasonldan a bovités megvaldsitasat kdvetden is teljesiteni fogja.
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5. Viz- és talajvédelem
5.1. Felszin alatti viz és foldtani k6zeg allapota

5.1.1. Foldrajzi helyzet, domborzat

Szigetszentmiklos az Alfold nagytdj, Dunamenti-siksag kozéptdj, Csepeli-sik kistaj (1.1.21.)
északi részén helyezkedik el. A kistdj Bacs-Kiskun, Fejér és Pest-megy¢k teriiletén helyezkedik
el. Teriilete 1250 km? (a kozéptaj 24%-a, a nagytaj 2,5%-a).

A kistaj 95 és 168 m kozotti tszf-i magassagl, jorészt artéri szintli, hordalékkup-siksag. A
felszin jellemz6 magassaga E-on 110 m, D-en 96-100 m kozotti. Az atlagos relativ relief 4 km/km?, E-
16l D delé csokkend értékekkel. A kistdj teraszokkal tagolt hordalékkiip-felszine enyhén D felé ill. a
Duna felé lejt. Az alacsonyartér 4-6, a magasartér 6-10, a foszéanyokban el6fordulo I1/a. sz. terasz pedig
12-16 m -rel magasabban helyezkedik el a Duna nulla szintjénél. A teriilet Ny-i része dontéen folyovizi
erdzios és akkumulacios hatasokra alakult ki.- A felszint az elhagyott meanderek strii halozata boritja,
amelyeket gyakran parti diinék foltszeri halmaza kisér. Az alacsony artéren tobb rossz lefolyasu,
elgatolt mélyedés is talalhatd. A K-i peremén futdbhomoks felszinek emelkednek ki az artérbol.

5.1.2. Vizrajz, vizfoldtani viszonyok

A kistaj a Duna melléke a Soroksari- (Rackevei-) ag kiagazasatol Racalmasig terjedd 57 km-es
szakaszon. A kistajat er6s vizhiany jellemzi. A kistajnak 36 ki{ilonb6z6 tava van, melyek részben
természetes eredetliek, részben a szabalyozaskor levagott holtdgak, részben pedig halastavak, tdrozok
és banyagodrok. Arvizvédelem szempontjabol az egész kistdj mentesitett artérnek tekinthet. A Duna
¢s a Soroksari-Duna két oldalat -mint f6 befogadokat- végig védgatak kisérik.

A talajviz atlagos mélysége 2-4 m kozott van, de a Csepe-sziget E-i felén mélyebben, Domsdd-
Kunszentmiklostol K-re pedig magasabban taldljuk. Kémiailag f6leg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos jellegii, de jelentds teriileten a natriumot is megtalaljuk. A szulfattartalom a teriilet
E-i felén 60 mg/1 felett, D-en ez alatt van. A tij Duna menti része Budapest vizbazisahoz tartozik, ezért
vizminéségének védelme fokozott figyelmet kivan.

5.1.3. Talajtani felépités

A kistajon panndniai iiledékre dunai eredetli durvaszemcséjii folyami iiledéksor telepiilt. Jol
megfigyelhet6 teraszok lealacsonyodasa és normalis rétegzodési sorrendbe torténd atalakulasa. Az
altalaban 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszin kozeli helyzeti, j6 viztarolo, s jelentds hasznosithato
kavicskészletet tartalmaz. A legnagyobb kavicskészletek Szigetszentmikloson (42 Mm?),
Kiskunlachazan (19 Mm?®), Bugyin (7 Mm?®), Délegyhazan (3,7 Mm?®), Adonyban (1,5 Mm?),
Dunavarsanyban (0,5 Mm?®), Halasztelken (0,5 Mm?®). A felszin nagy részét holocén képzédmények
fedik. A Duna igen hatékony hordalékattelepitd tevékenysége kovetkeztében gyakran az 6- és ijholocén
képzédmények egymas szomszédsagaban, azonos szinteken akkumulalodtak. A kistak K-i részén ill. a
Csepel-szigeten kisebb, futbhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is talalhatok.

Teriiletérzékenységi besorolas

A tervezési teriilet a 219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapjan a felszin alatti
vizek szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletnek mindsiil. A tervezési teriilet kdrnyezete a
27/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet és a 7/2005.(II1.1.) KvVM rendelet szerint fokozottan
érzékeny/kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségi besorolasu telepiilés (Szigetszentmiklos)
kornyezetébe talalhato. A teriilet érzékenységi besorolasa: fokozottan érzékeny vizmindségvédelmi
teriilet.
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A teriiletre vonatkozo talajmechanikai vizsgalatok jelenleg folyamatban vannak. A f6ldtani
kozeg, illetve a talajviz kdrnyezetkémiai allapotira vonatkozoan nem éllnak rendelkezésre vizsgalati
adatok, azonban a korabbi mezdgazdasagi miiveléssel Osszhangban nem feltételezheté a kozegek
szennyezettsége. A mezdgazdasagi miiveléshez kothetd esetleges szennyezettség (pl. nitrat) a tervezett
ipari-kereskedelmi hasznositast kdvetden csokkenni fog.

5.2. Kivitelezési idoszak hatasai

A tervezési teriileten a felszin kozeli talajréteg, illetve az alaptestek altal kiszoritott fo6ldtani
kozeg kitermelése sziikséges.

A tertilet talajvize és foldtani kdzege a felszinrdl érkezd szennyezésekkel szemben nem kapnak
természetes, illetve mesterséges védelmet, igy minden esetben a szennyezd anyag kibocsatast el kell
keriilni, arra megfeleld megel6zési megoldasokat kell alkalmazni. Egy esetleges rendkiviili szennyezés
(havaria) kialakulasa esetén pedig térekedni kell a szennyez6 forras miel6bbi felszamolasara.

A felszin alatti viz és a foldtani kdzeg szennyezddésének megeldzése érdekében a kivitelezési
munkalatok soran az alabbi miiszaki megoldasok keriilnek alkalmazasra:

» Az épitéshez nincs sziikség anyagnyerd-, vagy teriileten kiviili lerakohely 1étesitéséhez.

»> Az épitkezéshez sziikséges anyagok kozhton fognak érkezni. A tervezési teriilet az épitési
munkalatokhoz kialakitott, nagyrészben burkolt utvonalak révén konnyen megkdzelithetd
lesz autdval, teherautoval.

» Az épitési terlileten nem végezheté a munkagépek és tehergépkocsik karbantartasa, javitasa.
A gépek és jarmiivek lizemanyaggal valo feltoltése kizarolag megfelelé miiszaki védelemmel
ellatott teriileten, illetve berendezéssel torténhet.

» A keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfeleld taroldsa, gytijtése,
artalmatlanitd szervezetnek torténd atadasa ellenérzott modon torténik. Az Gsszes képzodo
veszélyes hulladék tarolasa kizardlag megfeleld muszaki védelemmel ellatott teriileten,
megfeleld edényzetben torténhet.

> Az épitkezés soran keletkez6 épitési-bontasi hulladékokrol nyilvantartast kell vezetni és a
jogszabalyoknak megfeleld artalmatlanités a kivitelezo feleldsségi korébe tartozik.

» Az Osszes felhasznalt veszélyes anyag tarolasa kizardlag megfelelé miszaki védelemmel
ellatott teriileten torténhet. A veszélyes anyagok (pl. festékek, higitok, olajok, stb.)
felhasznalasa soran a biztonsagi adatlap szerint kell eljarni €s el kell keriilni az anyagok
kijutasat a talajra.

» A szocialis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett
konténerek keriilnek telepitésre, melyekkel a szennyvizek gylijtése biztosithato.

» A munkateriileten az esetlegesen szennyezddheté csapadékvizeket kiilon kell gyljteni zart
tartalyban ¢és tengelyen elszallitani. A nem szennyezOdhetd csapadékvizek elvezetésénél és
szikkasztasanal ki kell zamni a szennyez0 anyag bevezetésének a lehetoségét.

A tervezési teriileten nem talalhato felszini vizfolyas, a talajt és talajvizet az épitkezés soran
nem érheti szennyezés a munkavédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok figyelembe vételével. A fenti
intézkedések betartdsaval a helyszinen veszélyes anyagokbodl szarmazo foldtani kozeg és felszin alatti
viz szennyezés nem valdsziniisithetd.
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5.3. Miikodési idoszak hatasai

Az ilizem miikddése soran sem a felszini, sem a felszin alatti vizek és ezzel egyiitt a foldtani
kozeg vonatkozasadban sem jelentkeznek jelentds kornyezeti hatdsok. A targyi bovités kovetkeztében a
telephely viz- és talajvédelmi hatdsai nem valtoznak, azok tovabbra is elhanyagolhaté mértékiiek
maradnak. A kibovitett épliletek tetofeliiletérdl elvezetett tobbletcsapadékviz nem szennyezodhetonek
mindsiil és a csapadékvizhaldzaton keresztiil teleken beliil elszikkasztasra kertil.

A meglévd iizem csapadékvizelvezetd és szikkasztd rendszerére vonatkozdan az engedélyes
vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik, amit az illetékes viziigyi hatosag a 35100/5567-10/2023.
alt. ikt.sz. Hatirozatdban adott meg. A csapadékvizelvezetd rendszer mitkodésének megfeleloségére
vonatkozoéan 2024. évben az engedélyes elvégezte a vizjogi engedélyben eldirt szennyezettségi
vizsgalatokat. Az Analab Kft. altal készitett éves értekelés szerint ,,a vizsgalati eredmények alapjan
megallapithato, hogy mindharom furatbol szarmazo talajminta TPH értéke nem haladja meg a 6/2009
(1V.14.) KvVM-EiM-FVM kozos rendeletben meghatarozott B szennyezettségi hatarértéket.”

A fenticknek megfelelden rendes lizem mellett nem varhato vizszennyez6 anyag bevezetése a
felszin alatti vizekbe, ezért az lizemelés idészakaban tovabbra sem indokolt a felszin alatti vizek
mindségének nyomonkdvetésére, rendszeres vizsgalatara kiépitett monitoring rendszer (figyelokutak)
kiépitése.

Felszini vizvedelem, szennyvizelvezetés

A tervezett lizemben a csatorndba kibocsatott szennyviz nagyrészt kommunalis eredetii, mivel
a gyartasi technologiaban vizfelhasznalas nincs, illetve a 1étesitendé mosdberendezés zart rendszert,
azaz a technologiai vizfelhasznasbol keletkez6 hasznalt, szennyezett mosovizek folyékony hulladékként
tengelyen keriilnek elszallitasra €s elhelyezésre.

A fentiekre valo tekintettel megallapithatd, hogy a koziizemi csatorndba vald bevezethetdség
mindségi feltételei, azaz a 28/2004. KvVM Rendelet 4. Mellékletében meghatarozott kiiszobértékek
varhatoan teljesiilni fognak. A szennyvizkibocsatas szamszeriisitett és méretezett miiszaki feltételei a
késObbi épitési engedélyezés soran a kozmi tervezéi munka keretében keriil kidolgozasra.
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6. Levegétisztasag-védelem

6.1. Levegokornyezet jelenlegi allapota

6.1.1. Légszennyezettségi zénabesorolas

A légszennyezettségi agglomerdciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
1. sz. melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Szigetszentmiklos kozigazgatasi teriilete az 1-es
sorszamu ,,Budapest és kornyéke” 1égszennyezettségi zonédba tartozik. A besoroléds értelmében:

- B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket €s a tliréshatart meghaladja.

- D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

- E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

A besorolas szerint az alabbi tablazatban feltiintetett 1égszennyezd anyag koncentraciok
jellemzdek a jogi szabalyozas értelmében.

Zénacsoport a Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
szennyezbanyagok | djoxid dioxid monoxid (PM10)
szerint
1 : Buc!apest és E D E
koérnyéke
TUréshatar (mikrog/m3) 150 60 8000 75 48 10
Egészségugyi
hatarérték (mikrog/m3)
- oras 250 100 - 10000 - - -
- 24 6ras 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5
Felsé vizsgalati 75 70 32 3500 35 28 3.5
kiszoberték (24h hé. | (1hhé (éves (hé. 70%- | (24h hé (éves (éves hé.
(mikrog/m?) 60%-a) | 70%-a) | 80%-a) a, 8h) 70%-a) | 70%-a) 70%-a)
Alsé vizsgalati 50 50 26 2500 25 20 2
kUSZGbér’fék (24h hé. | (1hhé (éves (hé. 50%- | (24h hé (éves (éves hé.
(mikrog/m?) 40%-a) | 50%-a) | 65%-a) a, 8h) 50%-a) | 50%-a) | 40%-a)
Csoportbesorolas 3500-
szerinti levegoterhelt- | 50-75 | > 100- | 4» 65 | 5000 > 50 > 40 2-3.5
Séqi szint a targyi kbzott 150 o kbzott
L ko6zott
agglomeraciéban
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6.1.2. Légszennyezettség jelenlegi helyzete

A légszennyezettség mértéke az OLM (Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat)
adatbazisabol leolvashato és kiértékelhets. Szigetszentmiklds kozigazgatasi teriiletén nem talalhato
automata méréallomas, ugyanakkor néhany kilométeres tdvolsagban Budapest-Csepelen, T6ko61on,
illetve Szazhalombattan iizemel automata mérdallomas is, melyek a kovetkezéek szerint szolgaltat
adatokat a levegd szennyezettségérol:

o XXI. ker. Csepel, Szent Istvan ut 217-219.; kiilvarosi ipari, NO, NO, NOx, SOy, CO, O3, PMi,
e Szazhalombatta 2, Sporttelep, Eromii ut, kiilvarosi ipari

e Tokol, Varoshaza, Millenium park; kiilvarosi ipari

Az orszagos halozat legfrissebb mérési eredményeinek 6sszefogald értékelését a HungaroMet
Zrt. altal készitett, 2024. évi keltezés, ,,2023. évi Osszesito értékelés hazank levegomindségérdl az
automata mérohalozat adatai alapjan” jelentés tartalmazza. A jelentésben szerepld értékelés alapjan
mérdallomasokon. A targyi helyszinhez kozeli, 6sszes mérdponton (Csepel, Szazhalombatta, T6kdl) az
Osszesitett levegdmindségi index 2023-ban jo (2) volt.

A részletes kiértékelés mellett a 1égszennyezettség mértékérdl a légszennyezettségi index,
illetve az éves atlagkoncentracio tajékoztat, melyeket az emlitett méréallomasra vonatkozoan az alabbi
tablazat tartalmazza:

Légszenny-
ezettségi
index

| e@ @ | - — - e k@ jo (2)

Eves atlag-
koncentracio 11 20.8 30.5 - - - 781 42.1
[ug/m3]

A jelentésben szerepld értékelésbdl atvett alabbi abrakon lathato a targyi telephelyhez
legkozelebbi mérdponton Csepelen mért 1égszennyez6 komponensek vizsgalati eredményeinek éves
alakulasa.
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Nitrogén-oxidok koncentracio alakulasa a Kdézép-Duna-volgyi térségben 2014-2023
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6.2. A kivitelezési id6szak levegéminéségre gyakorolt hatasai

A kivitelezési munkak soran levegdkdrnyezeti szennyezd forrasnak mindsiilnek egyrészt a
munkagépek és tehergépkocsik belsd égéslti motorjai, a talajmozgatas és egyéb porral szennyezett
teriiletekbol eredd kiporzas. A tervezés jelen fazisaban sem a kivitelezd, sem az altala alkalmazando
¢épitési technologia és géppark nem ismert pontosan, igy az elézetes becsléseink soran a varhato
legkedvezodtlenebb esetet vizsgaljuk.

6.2.1. Munkagépek kipufogé gazai altal okozott terhelés

A munkagépek miikddése soran légszennyezd anyagok keriilnek a levegdbe. Kipufogogazuk
kiilonb6zé koncentracioban tartalmaz  szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, szilardanyagot és
szénhidrogéneket. Az épitési fazisban a mélyépités és magasépités soran hasznalt gépek és berendezések
jellemzden a kdvetkezok szoktak lenni: homlokrakodo, daru, betonpumpa, kompresszor, dizel aggregat,
szivattyu. Az alkalmazott gépek leadott teljesitménye jellemzden a 70-140 kW tartomanyban esik.

A tervezés, illetve az engedélyeztetés jelenlegi fazisaban a kivitelezést végzo vallalkozasok
természetszeriileg még nem kertiltek kivalasztasra, igy az éptiletek 1étesitéséhez kapcsolodo miveletek,
mint példaul az alapozashoz hasznalt nagy munkagépek, a szerkezetépitéshez hasznalt daruk, valamint
az épités tobbi 1épésében hasznalt eszkdzok, berendezések pontos tipusai, darabszamai, illetve ezek
kornyezetre gyakorolt hatdsai csak a szakmai tapasztalat alapjan becsléssel adhatok meg.

Ugyanakkor a kivitelezési vallalkozoval szemben allitott kovetelmény, hogy a munkak soran
alkalmazott tehergépjarmivek (OBD - rendszerrel ellatott, Diesel-motoros tehergépjarmiivek) és
munkagépek korszeri EURO3, illetve EURO4 mindsitésii motorokkal felszerelt jarmiivek legyenek,
rendelkezzenek érvényes miiszaki vizsgaval, illetve zoldkartyaval.

A tervezett telepitési teriileten lizemeld gépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak becsléséhez
szakirodalmi adatokat hasznalhatunk fel. A nem kozaton mozgd gépek bels6égésli motorjaira
vonatkozdan megallapitott fajlagos kibocsatasi értékeket tartalmaz ,,a nem kézuti mozgo gépekbe
épitendé belsé egésti motorok gaznemii és részecskékbol allo  szennyezdanyag-kibocsatasanak
korlatozasadrol” sz616 75/2005. (IX. 29.) GKM—KvVM egyiittes rendelet (a rendelet 2019-ben hatalyat
vesztette, azonban az abban szereplo adatok alkalmazésa szakmailag elfogadhato, tekintettel arra, hogy
varhatoan a ténylegeshez viszonyitva egy kedvezétlenebb allapotot tiikkroz), melynek 1. sz. Melléklete
alatt talalhatoak az aldbbi fajlagos kibocsatasi értékek:

Leadott teljesitmény | Szén-monoxid | Szénhidrogének | Nitrogén-oxidok | Részecskék
(P; kW) (CO; g/kWh) (HC; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
A: 130 < P< 560 5,0 1,3 9,2 0,54
B:75<P <130 5,0 1,3 9,2 0,70
C:37<sP<75 6,5 1,3 9,2 0,85
Tehergépkocsi 154.1 9.5 37.9 47
alapjarat (g/h)

A kibocsatasok becsléséhez azt a legkedvezitelenebb esetet vizsgaljuk, amikor a teljes épitési
teriileten torténik munkavégzés és egyidejiileg 6 db 110 kW névleges teljesitményti munkagép, illetve
4 db jaro tehergépkocsi iizemel. A munkagépekkel torténd munkavégzés soran természetesen nem a
névleges teljesitményen miikodnek a gépek, a gyakorlatban az atlagos tizemmenet soran atlagosan 70%-
os kihasznaltsag mellett miikodnek és a munkavégzés id6tartamanak kb. felében torténik ténylegesen
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erokifejtés a munkagép altal. A fenti fajlagos kibocsatasok és szempontok alapjan a munkateriileten
hasznalt munkagépekbdl az alabbi 0sszesitett atlagos 1égszennyez6 anyag emissziora lehet szamitani.

Az atlagosan egyidejiilleg mitkodoé munkagépek 1égszennyezo anyag kibocsatasa (g/h)

Munkagép megnevezése (o0) CH NOx Szilardanyag

6 db 110 kW néveleges

L ) 924 240 1700 129
teljesitményli munkagép
4 db tehergépjarmi 616 38 152 19
Osszesen 1540 278 1852 148

6.2.2. Epitési porterhelés

A tehergépkocsi forgalomtol fliggetleniil, tartdosan csapadékmentes €s szaraz idészakokban 45
m/sec-nal nagyobb szélsebességek esetén a ,kiporzas” jelentdés mértékii lehet. A szilardanyag tartalom
a levegdben ilyen esetkben jelentdsen megemelkedhet. A por legnagyobb része a telepitési teriileten
beliil varhatéan ki fog iilepedni, de a kisebb atmérdjii porszemcséket a szomszédos teriiletekre
szallithatja a szé&l.

A munkagépek porfelverddése, illetve az épitési idoszakban a szerkezeti anyagok (vasbeton)
esetleges torése, valamint a durva tereprendezéskor a talaj mozgatasa soran kell szdmolni érzékelheto,
illetve esetenként jelentds mértékli porkibocsatassal. A kiporzas gyakorlati tapasztalatok alapjan a
melegebb tavaszi és nyari napokon jelentkezhet. A kiporzas mértéke nagyon valtozo — elsdsorban
iddjarasi viszonyoktol fiiggden — és emellett diffuz jellegébdl fakadoan nehezen szamszeriisithetd, ezért
kizarolag szakért6i becslés alapjan hatarozhatd meg az emisszid mértéke.

Az épités soran képzddd por jellemzéen a munkateriilet kozelében kiiilepszik normal
meteorologiai koriilmények kdzott. A por nagyobb tavolsagra valo elhordasa csak erds szél és szaraz
id6jaras esetén kovetkezhet be, illetve befolyasolja a terjedés mértékét a kiporzas magassagi szintje is.

A munkateriilet kornyezetében 1évé burkolt utakat tisztan kell tartani locsoldssal és/vagy
specialis seprlis kocsival, amennyiben sziikséges, akkor kézi szerszamokkal. A szallitasi Gtvonalak
szennyezO6désének megeldzése érdekében a szallitd jarmiivekrol az épitési teriiletek, vagy az ideiglenes
telephelyek elhagyasat megel6zden a szennyezddéseket mosassal, kézi tisztitassal kell eltavolitani.
Amennyiben sziikséges, vizes arkos sarrazot vagy ideiglenes kerékmosot lehet kiépiteni.

A szallitasi terhelés csokkentése érdekében a lehetd legjobban kell kihasznalni a
szallitojarmiivek kapacitasat, csokkentve igy a fuvarok szamat, tovabba a jarmiiveket ponyvas takarassal
kell ellatni. Amennyiben csapadékmentes, szaraz id6szakban torténik a kivitelezés, a kiporzas
csokkentése érdekében sziikség lehet a poros és foldes feliiletek nedvesitésére, esdztetésére.

Az épitési porterhelés diffuz 1égszennyez6 forrasként jelentkezik. A szilardanyag kibocsatasra
vonatkozdan mérési adatok nem allnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a diffuz forrasok emisszios
értékeinek mérése nehezen, vagy egyaltalan nem kivitelezhet6. Ennek megfeleléen a kibocsatas
mértékének becslésére €és a becsiilt hatasteriilet lehatarolasara kizarolag szakmai és miiszaki
megfontolasok allnak rendelkezésre.

A kiporzas mennyiségi becsléséhez empirikus szakmai megkozelitések alapjan (egy
porfelhdben talalhato szilardanyag mennyiségének becslésével) egy adott talajtest, vagy bontasi
tormelék egy alkalommal torténdé megmozgatasa sordn kb. 50-100 g por keriil a levegébe.
tomegaramban kifejezve 0,15-0,2 g/s kibocsatassal szamolhatunk kiporzasra hajlamos anyag mozgatasa
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soran. A kiporzast feliileti forrasként torténd modellezéséhez a kibocsatast g/s/m? értékben kell megadni,
ami jellemzbéen 4 x 10 g/s/m? értéknek adodik.

6.2.3. Terjedésszamitas eredményei

Terjedesszamitas modszere

A légszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatahoz az amerikai kdrnyezetvédelmi hatésagok
altal szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperzids modellt hasznaltuk fel. Az
AERMOD terjedésszamitasi modell az alabbi tényezok és allapotok vizsgélatara alkalmas.

A levegbszennyezettség diszperzidos modellezéshez az ISC-AERMOD View program 11.2.0
verzidjat hasznaltuk. A levegdszennyezettség diszperzids modellezésénél hasznalt programcsomag
lokalis és regionalis Iéptékben, levegokornyezeti tervezésekhez, -kutatdsokhoz, komplex vizsgalatokhoz
turbulens-diffizios egyenletrendszerrel hatdrozza meg az ipari paraméterek €s a meteoroldgiai tényezok
varhat6 gyakorisaganak ismeretében.

Valamely adott forras szennyezd hatasanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi
atlagos klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mérni kell a hely jellemz6 klimaadatait. A
turbulens diffuzi6 ismeretében kvantitativ dsszefiiggések allapithatok meg a kibocsatasok és a kialakulo
immisszi6 kozott. A modellszamitasokhoz az un. MMS5 globalis hossziddsoros meteoroldgiai
adatbaziasibol, a Budapest térségére vonatkoztatott 6ras meteoroldgiai adatokat hasznaltuk fel. A
felhasznalt 6ras meteorologiai adatok beszerzésre keriiltek egy két éves id0szakra vonatkozdan és mind
felszin kozeli, mind magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.

Terjedesszamitas feltételei és vizsgalati kore

A szimuléacioval végzett terjedésszamitas lehetové teszi kiilonbozo atlagolasi idejli imissziods
koncentracioértékek megallapitasat. A 4x4 km-es vizsgalati teriilet felosztasaval 1étrehozott halo
pontjaiban megallapithato kiillonboz6 atlagolasi idotartamokra az adott komponens koncentracioja. Az
hosszutava (éves) atlagolasu értékek alapjan a levegdterhelés mértékét becsiilhetjiik, mig a rovid (6ras,
illetve 24 oras) atlagolasi idejii koncentracioértékek a napi iddjarasi viszonyok hatasat (azok
legkedvezbtlenebb allapotat) tiikrozik. A valdsagosan eld allo 1égszennyezettséget az egyoras
id6tartamra atlagolt értékek adjak. Az Osszes iddjarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitas a
legkedvezdtlenebb helyzetrdl szolgaltat informaciot, mig a szélsdséges viszonyok esetén eléforduld
kiugro értékeket kizard, 95%-os percentilishez tartozo értéket tekintjiik a jellemz6 id6jarasi viszonyokra
vonatkoz6 értéknek.

Az épitési tevékenység soran fellépo levegbkornyezeti terhelések hatasait a fentiekben szereplo
modszerrel végzett terjedésszamitas eredményei alapjan becsiiljiik. Az épitési idészakra vonatkozoan a
szdmitasokat a jelen esetben az alabbi tovabbi szempontok figyelembevételével végeztiik el:

e Tekintettel arra, hogy a munkagépek a telepitési helyszinen belill mozognak, azaz a
légszennyezdk kibocsatasi helye nem allando, az épitési tevékenységbdl szdrmazo kibocsatasokat
difftz forrasnak tekintjiik.

o A terjedésszamitasban a diffiiz forrast feliileti forrasként modelleztiik, melynek feliilete a teljes
¢épitési teriilet.

e A szamitasahoz napi 10 6ra (8:00-18:00) folyamatos munkavégzéssel, vasarnapi pihendnappal
szamoltunk

e A korabbi szakért6i tapasztalatunk alapjan, a munkagépek kibocsatasainal a CO, illetve
szilardanyag kibocsatas levegdkdrnyezeti hatasa (pl. hatasteriilet kiterjedése) kisebb, mint a NOx
kibocsatas hatasa, igy kizarolag ez utobbi légszennyez6 anyagra végeztiik el a terjedésszamitast.
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e Tobb referencia szamitasi eredmény tapasztalata alapjan a kiporzashoz (porterheléshez) kdthetd
levegoétisztasag-védelmi hatéstertilet kiterjedése kisebb, mint a munkagépek kipufogd gazaihoz
kothetd hatésterdilet, ezért a szilard anyag terjedésszamitasatol eltekintettiink.

A szamitasi eredményeket az alabbi abran mutatjuk be, amelyben a feliileti forrasbol szarmazo
nitrogén-oxidok 1égszennyezOanyag altal okozott levegOszennyezettség tobbletkoncentraciok
izokoncentracios vonalas térképe keriilt bemutatasra. A térképeken az egyik izovonal a hatasteriilet
lehatarolasat jelentd kiiszob koncentracio értékhez keriilt meghatarozasra. (A nagy kiterjedésii és
aranytalan formaju feliileti forrasok esetében nem ad mindig realis képet a kdzéppontbdl kiinduld korrel
torténd lehatdroldsi modszer.) A nitrogén-oxidok szennyezd anyag esetében a hatasteriilet
lehatarolasahoz alapul vett egyoras atlagolasu levegdszennyezettség koncentracioértékeket mutatjuk be.
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X-Direction [m]

ugim*3

Y-Direction [m)
224400 224500 224600 224700 224800 224900

224300

224200

Max: 193 [ug/m”3] at (645964 38, 224611.91)

Epitési idészak - NOx - egydras atlagolds

Model: AERMOD Version 22112

NOx légszennyezo anyag egyords datlagoldsu levegdterheld hatdsa az épités idészakaban
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6.2.4. Levegobtisztasag-védelmi hatasok értékelése, hatasterilet
lehatarolasa

A hatasteriilet szamszerisitett becslése az terjedésszdmitasok eredményeinek felhasznaldséaval
végezhetd el. A 306/2010. Korm. Rendelet értelmezd részében a kovetkez6 modon definialja a
légszennyez6 forrasok hatasteriiletét:

»12c. helyhez kotott diffuiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb tertilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6
tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato — 1égszennyezo anyag terjedése
kovetkeztében a 1égszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzoék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegoterheltség-valtozas;

14. helyhez kotott pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyez6 pontforras kdrnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PM10 esetében 24 d6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb”

A hatasteriilet meghatarozasadhoz az a) és b) pont szerinti mdédhoz a Rendelet alapjan az alabbi
tablazatban megadott egészségligyi, illetve tervezési hatarértékeket kell figyelembe venni.

A hatasteriilet meghatarozasahoz sziikséges hatarértékek

Lég- Hatarérték [ug/m3]
szennyezd anyag oras 24 6ras éves
[CAS szam] Hatar- Tiirés- | Hatar-érték | Tirés- Hatar- Tiirés- | Veszélyességi
érték hatar hatar érték hatar fokozat

A levegéterheltségi szint egészségligyi hatarértékei
(4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1. Melléklet)

Nitrogén-dioxid 100 50% 85 - 40 50% I
[10102-44-0]

Szén-monoxid 10 000 - 5 000 60% 3 000 - I
[630-08-0]

Szallé por (PM10) - - 50 50% 40 20% .

Egyes légszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei
(4/2011 (1.14.) VM Rendelet 2. Melléklet)

TSPM: 6sszes lebegé por) 200 . 100 - - - 1.
Nitrogén-oxidok 200 - 150 - - - Il
On [7440-31-5] és - - 20 - - - Il.

\vegyuletei Sn-ként
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Megjegyezziik, hogy a Korm. Rendelet ¢) pont szerinti lehatarolasi mod esetén a szamitasi
eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly szerinti hatasteriiletet, a kdrnyezeti hatés
tényleges (abszolut) jelent6ségétol alapvetden fiiggetleniil. Szakértéi véleménylink szerint az
egészségligyl hatarértékektol jelentésen elmaradd levegéterheltségi koncentraciok esetében nem
tekinthetd indokoltnak a c) modszer szerinti hatasteriilet lehatarolas.

A nitrogén-oxidok légszennyez6 anyagra az egyes hatasteriilet lehatarolasi modszerekkel
szamitott kiiszobértékeket, illetve a legnagyobb kiterjedésii hatasteriiletet az alabbi tablazat fogalalja
0ssze, ahol a hatasteriilet nagysagat a telepitési telekhataratol szamitott tdvolsagként m-ben kifejezve,
illetve az épitési teriilet kozéppontjabol kiinduld kor sugardval adtuk meg, A legkisebb értékii
kiiszobértéket halvanyzolddel emeltiik ki, amellyel a legnagyobb kiterjedésti hatasteriilet adodik.

Az épitési tevékenység jellegzetességére (diffuz feliileti forras) valo tekintettel a szamitassal
adodo maximalis koncentracio mellett a fejlesztési teriilet telekhataran adodé maximalis koncentracio
értéket is feltiintettiik, mely értékre szamoltuk a ¢) pont szerinti kiiszobkoncentraciot is.. A tényleges
kornyezeti hatast ez az épitési teriileten kiviil maximalis érték tiikkrozi redlisan, mivel minden esetben az
épitési teriileten beliil (azaz a feliileti forrdson belill) alakul ki a szadmitott legnagyobb imisszids
koncentracio, amelyre munkahelyi levegomin6ségi kovetelmények érvényesek.

Munkagépek kipufogo gazai
NOx

egyoras
Egészségugyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?3) 200
Kiiszébérték a) szerint (ug/m3) 20
Alaplevegéterheltség (ug/m?3) 50
Kiiszébérték b) szerint (ug/m?3) 30
Szamitott maximalis koncentracio (ug/m?3) 193.4
Kiiszébérték c) szerint (ug/m?3) 154,7
Szamitott maximalis koncentracio az épitési terilet ~55
hataran (ug/ms)
Kiiszébérték c) szerint (ug/m3) 44.0
Hatastavolsag telekhatartél szamitva (m) <42 (ENy)
:—Ia;étévolség épitési teriilet k6zéppontjatol szamitva 155
m

A terjedésszamitas fentiekben bemutatott eredményei alapjan megallapithato, hogy az épitkezés
soran kibocsatott 1égszennyez6 anyagok kornyezeti koncentracidja (az épitési teriileten belill) a
vonatkozd egészségiigyi hatarértékek 10%-at jelentd kiiszobértéket, illetve a terhelhetdség alapjan
szamitott kiiszobértéket meghaladta az NOy esetében, igy a hatésteriilet ezen esetekben ténylegesen
lehatarolhato.

A maximalis szennyezettségi értékek az épitési teriileten beliil fordulnak el elsdsorban a
szennyez0 forrasok (kipufogo cso, poros feliilet) felszinhez vald kozelsége miatt. Az épitési teriileten
kiviili maximalis koncentracio értékek is az épitési teriilet kdzelében, a teriilethatar kozelében fordulnak
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el6. Az épitési munkateriilet telken beliili elhelyezkedése miatt a terjedésszamitas eredményei szerint a
ENy-i telekhatir mentén jelentkezik a magasabb terheltség. Az épitési teriilet elhelyezkedésének
megfelelden a lehatérolt hatésteriilet kizarolag ezen az ENy-i oldalon terjed til a telekhataron és érint a
tervezési helyszinen kiviili ingatlanokat is a telekhatartol szamitott maximalisan 42 m tavolsagban. Az
igy meghatéarozott hatasteriilet a II. Rakoczi Ferenc utat, illetve az azt hatarol6 zoldsavot érinti.

Referencia szamitasok eredményei alapjan megalliptottuk, hogy a munkagépek kipufogd gazai
altal eredményezett levegOtisztasag-védelmi hatasteriilet minden esetben jelent6sen meghaladja a
kiporzas hatasteriiletét. A kiporzashoz kapcsolodo levegétisztasdg-védelmi hatdtavolsag a kipufogo
gazokhoz kotheté hatétivolsaginak kb. 20-50%-a, azaz jelen esetben a kiporzas hatisai az ENy-i
telekhatartdl szamitott kb. 15-20 m szélességli savban jelentkeznek.

6.2.5. Epitkezési jarmiiforgalom levegéterhelése

Az épitési teriileten beliill miik6do tehergépjarmiivek és munkagépeken tulmenden tavolabbi
levegoterheld hatast jelent az épitkezés soran jelentkezd anyag ki- és beszallitast végzo tehergépkocsi
forgalom. Jelentds foldkitermelésre, illetve foldanyag beszallitasra nem keriil sor, ezért elsdsorban az
¢épitési anyagok beszallitasa jar nagyobb kozuti épitési forgalommal. A szallitasi utvonalak mentén ily
modon érzékelhetd lehet a levegémindség kisebb mértékii romlasa a kipufogd gaz komponensei
vonatkozasaban. A szallitdshoz hasznalt kozutak megfeleld burkolattal rendelkeznek, illetve keriilnek
kialakitasra a kivitelezés megkezdése el6tt, igy a porképzddés mértéke elhanyagolhato. Ugyanakkor
fontos megjegyezni, hogy az épitkezés soran tligyelni kell az épitési teriiletrdl a kerekekre rakodott fold
kihordasanak megakadalyozasara, vagy a szallitasi utvonalak rendszeres tisztitan tartasara.

A tervezett szallitasi Gtvonal a 2.2. fejezetben leirtak szerint lakoteriiletet kdzvetleniil nem fog
érinteni, ugyanakkor az épitkezés alatt fennallo szallitasi igény varhatoan atlagosan nem haladja meg az
egyes jarmikategéridkban a 1-2 jarmii’h mértékét, igy megallapithatd, hogy az épitkezési munkalatok
kozlekedésébol fakado kozuti szallitas levegdterheld hatasa jelentésen nem fogja modositani az érintett
utvonalak kibocsatasat, valamint azok hatasteriletét.

A szallitd tehergépkocsi forgalom levegémindségi hatdsa tehat 6sszeségében nem tekinthetd
jelentésnek, ugyanis a maximalis forgalom id6szaka az épitkezési fazisban viszonylag révid idore
korlatozodik.

6.2.6. Légszennyezés csokkentési intézkedések az épitkezés alatt

A fentiekben felsorolt kibocsatasok csokkentése érdekében a kdvetkezd szennyezés csokkentési
intézkedések bevezetése javasolt a kivitelezési munkalatok soran:

e Por megkdto anyag felhasznaldsa az ut- és burkolatbontés, illteve a foldmunkak (foldkitermelés,
visszatoltés, tereprendezés) soran fellépd kiporzas csokkentésére, ami egyszeriien megoldhato
a feliiletek nedvesitésével viz permetezése révén,;

e Olyan esetekben amikor hosszabb id6re nagyobb talaj mennyiség keriil deponalasra a teriileten
beliil, megfeleld talajtomorités sziikséges, illetve visszahumuszolas is javasolt;

o Megfelelo munkaszervezéssel és a tehergépkocsi forgalom iitemezésével elkeriilhetok a
cstucsforgalmi helyzetek kialakulasa;

e Biztositani kell a munkagépek ¢és szallitd tehergépkocsik megfeleld miszaki allpotat,
karbantartasat és rendelkezniiik kell a sziikséges kornyezetvédelmi megfeleléségi
engedélyekkel;

o Uresjaratban le kell allitani a munkagépeket és tehergépkocsikat;

o El kell keriilni megfelel6 kialakitassal a gépkocsik kerekei altal kihordott szennyezddések
kijutasat a teriiletrol.
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6.3. Levegokornyezeti kibocsatasok a miiko6dés idészakaban

6.3.1. Levegd kornyezeti kibocsatasok attekintése

Meglévo engedélyezett pontforrasok

A jelenleg meglévo lizemnél fiitési hdigények biztositasara szolgald gazkazanokhoz, illetve a
gyartasi technologidhoz kapcsolddd helyi elszivasokhoz kapcsoldodnak engedélyezett 1égszennyezd
pontforrasok.

A telephelyen talalhat6 irodaépiilet ho- és hasznalati melegviz igényét kett6 darab kondenzacios
gazkazannal biztositjdk. A kazanok tipusa Viessmann Vitocrossal 200, néveleges hételjesitménye: 62-
311 kW (50/30 °C), 57-285 kW (80/60 °C) és névleges hoéterhelése: 59-293 kW. A 2 db kazan fiistjarata

egy-egy szigetelt acéllemez kéménybe csatlakozik.

A meglévé csarnoképiilet 1étesitésénél gépi szelloztetést terveztek, azaz az egyes eltérd
funkcionak megfeleléen kiilonb6z6 szell6z6 rendszerek és kdzponti 1égkezeldk keriiltek megvaldsitasra.
A kialakitott légtechnikai rendszerek az adott helyiségekben tilnyomasos, depresszids, vagy
kiegyenlitett szell6zést valdsitanak meg a helyiségek funkcidjanak megfelelden. A teriileten létesitett
légtechnikai rendszerek feladata a szelldztetett terek frisslevego ellatasa, ill. a gyartd berendezések altal
leadott hd léghiitéses elvezetése. Ennek megfelelden a szell6ztetd rendszer levegdkdrnyezeti
kibocsatasai jellemzden nem tartalmaznak 1égszennyez6 anyagokat.

A teljes tevékenység részeként tobb berendezésen feliiletkezelést, forrasztast és darabolast is
végeznek a gyartasi technoldogia részeként. A berendezések és munkahelyek elszivassal rendelkeznek,
amelyek egy-egy mennyezet kozelében talalhatd kozponti elszivovezetékbe csatlakoznak. A
stencilnyomas soran hasznalt sablonok tisztitasat egy Systronic CL405 és egy Systronic CL830 tipusu
mosdberendezéssel végzik. A mosoberendezésekhez kapcsolodo elszivovezetékek egyesiilnek és a
kozos kivezeto kiirtd a P1 jelt pontforras.

Az elektronikai panelek gyartasa reflow technologiaval torténik, amely soran forrasztopasztat
alkalmaznak a feliiletszerelhet6 alkatrészek és a hordozon talalhatd pad-ek kozotti elektromos kontaktus
l1étrehozasara. A panelek forrasztasat egy Heller Industries Model 1936 MKS, illetve egy SMT Quattro
Peak L plus tipust tipusu reflow kemencével végzik, amelyek kibocsato kiirtdi a P2, illetve a P3 jeli
pontforrasok.

A gyartasi folyamat végén az elkésziilt elektronikai panelek méretre vagasa torténik, amelynek
elszivasat egy 2600 m’/h névleges 1égszallitasi teljesitmény(i ventilator biztositja, A darabolas soran
keépzodott, szilard részecskékkel terhelt levegét egy RUWAC DS 1401-LS-H tipusu sziiréberendezésen
vezetik keresztiil, amelynek kibocsato kiirtdje a P4 jeli pontforras.

A meglévo telephelyi pontforrasok két izemeltetd nevén keriiltek engedélyeztetésre az alabbi
két Hatarozat alapjan megadott tartalommal:

o PE-06/KTF/41737-3/2023. sz. Hatarozat, kiadva: 2023.08.03, Engedélyes: Baolong
Holdings Europe Kft. (KUJ: 104101434).:

- P1 —Kazén kémény (Viessmann Vitocrossal 200, 293 kW)
- P2 —Kazan kémény (Viessmann Vitocrossal 200, 293 kW)

o PE/KTHF/46138-4/2024. sz. Hatarozat, kiadva: 2024.10.28, Engedélyes: PEX
Automotive Systems Kft. (KUJ: 103056142):

- P1 —Mosd elszivo kiirtd
- P2 — Heller elszivo kiirtd
- P3 — SMT elszivo kiirto
- P4 — Elszivo kiirt6
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Bovitéshez kapcsolodo uj pontforrdsok

A targyi lizembdvités keretében a jelenlegi gyartasi tevékenség keriil kibovitésre a meglévo
tevékenység kapacitasanak novelésével, azaz 0j gyartasi miivelet nem keriil bevezetésre. Ennek
megfeleléen a meglévd gyartosorhoz kapcsolodd pontforrasokkal azonos pontforrasok létesiilnek
Ujonnan a kibdvitett lizemrészben. Ennek megfelelden az lizembovités kapcsan az alabbi 1égszennyezd
pontforrasok kdrnyezeti hatasainak vizsgalata képezi a jelen eldzetes vizsgalat targyat:

e PS5 — Bovitési teriilet moso helyiségének légelszivasa

o7

o P6, P7 -2 db reflow kemence elszivasa a bovitési teriileten

woor

e P8 — Darabolashoz kapcsolodo porelszivas a bovitési teriileten

Az Gjonnan létesiild pontforrasok pontos helye a technoldgia tervezés jelenlegi allasa szerint
még nem ismert, azonban feltételezhetd, hogy a jelenlegi iizemhez hasonldan a tetszinthez koézeli, D-i
homlokzaton kialakitott nyildson keresztiil keriil kivezetésre a légcsatorna.
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6.3.2. Alkalmazando kibocsatasi hatarértékek

A légszennyez0 forrasokra vonatkozdan az lizemi légszennyezdanyag kibocsatas szabalyozasa
tobb rendelet hatalya ald tartozik. A vizsgélt tevékenységhez kapcsolddd pontforras(ok) esetében a
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott altalanos, illetve eljarasspecifikus technoldgiai
hatarértékek alkalmazasa sziikséges. Ezen belill is az altalanos hatarértékek lesznek relevansak
tekintettel arra, hogy a targyi gyartasi tevékenység nem szerepel a rendelet altal felsorolt specifikus
eljarasok kozott.

A 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. sz. mellékletében (Altalanos technolégiai kibocsatasi
hatarértékek) megadott altalanos technologiai kibocsatasi hatarértékek kozil a szerves anyagok
kibocsatasdra vonatkozo hatarértékek (2.3.1. pont szerint), illetve a szilard anyag kibocsatasara
vonatkoz6 hatarértékek alkalmazasa meriil fel az alabbiak szerint:

Légszennyez6 anyag
Erintett — o b ,
pontforrasok " ) Hatarérték K_l_xszob’ertek Jogszabalyi hivatkozas
egnevezés (mg/m?) tomegaram
(kgrh)
Szerves anyagok:
» . 20 >0.41
A" osztaly (3A) 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
P1 (PEX) Szerves anyagok: 100 59 6. sz. melléklet (Altalanos
P5 (Gj) ,B” osztaly (3B) technoldgiai kibocsatasi
- hatarértékek), 2.3.1. pont
Szerves anyagok: 150 >3
,C” osztaly (3C)
. 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
P2, P3 (PEX) fg [7ad-s101 & 5 - 0025 6. sz. melléklet (Altalanos
P5, P6 (Uj) C?’(’) ot : technoldgiai kibocsatasi
» y hatarértékek), 2.1.1. pont,
150 <05 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
P4 (PEX) Szilard anyagok: 6. sz. melléklet (Altalanos
P8 (uj) ,O” osztaly technoldgiai kibocsatasi
50 >0.5 hatarértékek), 2.1.1. pont

A fenti hatarértékek megegyeznek a jelenleg hatalyos levegdtisztasag-védelmi engedélyben
rogzitett kibocsatasi hatarértekekkel.

6.3.3. A kibocsatott Iégszennyez6 anyagok jellemzése

Meglévo tizem légszennyezo kibocsatasai

A meglévo pontforrasok kibocsatasainak emisszid mérése 2025. februarjdban megtortént a
jelenleg {izemeld pontforrasok esetében, nevezetesen a PEX/P1, PEX/P2 és PEX/P4 pontforrasok. A
PEX/P3 pontforras emisszio mérése nem volt teljesithetd, mivel a kapcsol6do berendezés nem lizemelt.

A helyszini mintavételt és a vizsgalati jegyzOkonyvet, a NAH altal NAH-1-1171/2023 szdmon
akkreditalt Kornyezettechnologia Kft. Vizsgalolaboratoriuma készitette. A vizsgélati eredmények
minden alabbi légszennyezd anyag vonatkozasaban kimutatasi hatar alatti koncentraciok keriiltek
meghatarozasra:

» Pl —Szerves anyagok (3C)
» P2 —On és vegyiiletei Sn-ként
» P4 - Szilard anyag

Ennek megfelel6en a vizsgalati erdmények tanulsaga szerint a jelenlegi iizem levegékdrnyezeti
hatdsai nem érzékelhetdk.
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Targyi bovitett tizem légszennyezd kibocsdtdsai

A bovités levegokdrnyezeti hatasainak vizsgalatara a meglévd pontforrasok engedélyezésekor
feltételezett 1égszennyez6 anyag kibocsatasok felhasznalasaval becsiilhetjiik a bovitett iizem
levegokornyezeti terhelését és hatdsait. Ennek megfeleloen a kovetkezd légszennyezd anyagok
kibocsatasara szamithatunk:

Kibocsatasi pont Légszennyez6 anyag K‘(’:“;(mtr:g‘;ié Tér?keggi;am
PEX/P1 (mosé elszivd), P5 Etil-alkohol 45 0.00936
PEX/P2 (Heller elszivd), P6 On és vegyiiletei 0.0010 0.00000208
PEX/P3(SMT elszivd), P7 On és vegyiiletei 0.0010 0.00000208
PEX/P4 (darabolas elszivo), P8 Szilard anyag 0.5 0.00104

6.3.4. Levegbtisztasag-védelmi hatasok, hatasterulet lehatarolasa

Terjedesszamitas vizsgalati kore, hatasteriilet lehatarolas modszere

A légszennyez0 anyagok terjedésszdmitasanak modszerét, altalanos feltételeit és a hatasteriilet
lehatarolasanak modszerét a 6.2.3. fejezetben foglaltuk 6ssze. A terjedészszamitast a 1égszennyezo
anyag kibocsatassal jar6 berendezésekhez kapcsolodo pontforrasok esetében végeztiik el a 6.3.3. fejezet
alatt bemutatott kibocsatasi paraméterek felhasznalasaval.

A hatasteriilet a) és b) pont szerinti mdédon torténd meghatarozasahoz a 4/2011 (1.14.) VM
Rendelet szerinti egészségiigyi hatarértékeket, illetve tervezési iranyértékeket kell figyelembe venni. Az
alabbi tablazat tartalmazza a targyi pontforras esetében felmeriild 1égszennyez6 anyagokat és azok
hatarértékeit, illetve tervezési iranyértékeit.

A levegoéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei (4/2011 (I.14.) VM Rendelet 1.
Melléklet), illetve egyes légszennyezo anyagok tervezési iranyértékei (2. Melléklet)

Lég- Hatarérték, iranyérték [ug/m?3]
szennyez0 anyag oras 24 oras éves
[CAS szam] Hatar- Tirés- | Hatar-érték | Tiirés- Hatar- Tiirés- | Veszélyességi
érték hatar hatar érték hatar fokozat

A levegéterheltségi szint egészségligyi hatarértékei
(4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1. Melléklet)

Szallé por - - 50 50% 40 20% .
(PM10)

Egyes légszennyezd anyagok tervezési iranyértékei
(472011 (1.14.) VM Rendelet 2. Melléklet)

Etanol 5000 - 5000 - - - V.

TSPM: 6sszes lebegb 200 : 100 - - - M.
por)

On [7440-31-5] és - - 20 - - - I.

vegylletei Sn-ként
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Jelen esetben a b) modszer szerinti szamitds a szerves anyagok vonatkozdsaban nem
alkalmazhato, mivel alapterheltségi eredmények nem allnak rendelkezésre.

A szilard anyag kibocsatas vonatkozasaban legkedvezotlenebb esetet tiikrozve feltételezziik,
hogy a kibocsatott szilardanyag teljes mennyisége a PM10 (finom szallopor) frakcioba tartozik. PM10
légszennyezd anyag esetében rendelkezésre allnak az OLM mérdhalozat alapjan alapszennyezettségi
adatok. A kornyez6 mérdallomasokon (Budapest-Csepel, Tokol) az alapterheltség kb. 16 pg/m? értékre
tehetd.

Megjegyezziik, hogy a Korm. Rendelet c) pont szerinti lehatdroldsi mod esetén a szamitési
eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly szerinti hatasteriiletet, a kdrnyezeti hatés
tényleges (abszolut) jelent6ségétol alapvetden fiiggetleniil. Szakértéi véleménylink szerint az
egészségligyl hatarértékektdl jelentésen elmaradd levegéterheltségi koncentraciok esetében nem
tekinthet6 indokoltnak a c¢) modszer szerinti hatasteriilet lehatarolds, ugyanakkor a jogszabalyi
megfelelés érdekében ezen modszert is alkalmazzuk.

Terjedésszamitds eredményei, hatdsteriilet meghatdrozdsa

A terjedésszamitas eredményeit az alabbi abrakon szemléltetjiikk, amelyen a vizsgalt
pontforrasbol szarmazo 1égszennyezo anyagok altal okozott levegdszennyezettség tobbletkoncentraciok
izokoncentracids vonalas térképei keriilnek bemutatasra. A térképi abrazolason feltiintetésre kertilt a
vonatkoz6 legnagyobb hatasteriilet kiterjedése.

A szamitasi eredmények koziil a vizsgalt 1égszennyezd szerves anyagokra a hatasteriilet
lehatarolasahoz az egyodras atlagolasu levegdszennyezettség koncentracioértékeket vettiik alapul.

A terjedésszamitas eredményeinek szamszerUsitett kiértékelését az adott térképi abrazolas
tartalmazza, ahol a hatasteriilet nagysagat a vizsgalt pontforrastél szamitott tavolsagként m-ben
kifejezve adtuk meg. A hatasteriilet lehatarolasan tulmenden, a kiértékeléshez tovabba fontos adat a
levegdkomyezetben kialakuld maximalis koncentracio értéke is.

A kibocsatasok mértéknek megfeleloen a kornyezeti hatdasok jelentOsége is szinte
elhanyagolhat6. Egyik esetben sem érte el a maximélis szamitott koncentracié az ,,a” modszer szerint
szamitott kiiszObértéket, azaz minden esetben a ,,c”” modszer keriilt alkamazasra.
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X-Direction [m]

ug/m”3

Y-Direction [m]

0.5

P1+P5 - Etil-alholhol (szerves anyag) - egyoras atlagolas
Max: 31 [ug/m”3] at (645954.38, 224631 91)

Model: AERMOD Version 22112

Szerves anyag (etil-alkohol) kornyezeti koncentrdcioi a kibovitett tizem kibocsatdsa (P1 és P5
pontforrasok) alapjan — Hatotavolsag = 72 m (“c” modszer)
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On és vegyiileteinek (Sn) kornyezeti koncentrdcici a kibévitett iizem kibocsdtdsa (P2 és P6
pontforrasok) alapjan — Hatotavolsag = 69 m (“c” modszer)

Osszefoglalds, hatdsteriilet meghatdrozdsa

A fentiek szerint megéllapithato, hogy a rendes iizemelés soran az kibdvitett gyartasi
tevékenység nem jar jelents mérték l€gszennyez6 anyag kibocsatassal. A kozvetlen levegotisztasag-

7 s e

védelmi hatasteriilet a tervezési helyszin teriiletén beliilre korlatozodik a miikodési idészakban.
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6.4. A kapcsolédo kézuati forgalom levegoterhel6 hatasa

A kozuti kozlekedésbdl szarmazod 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I.14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithet6. A kozlekedési légszennyezés mértékének szamitasat a
varhat6 forgalmi adatok alapjan az MSZ 21459/2-81 szamu szabvany szerint végezhetd el.

A személygépkocsik kipufogogéaz kibocsatasait tobb miiszaki tényezd hatdrozza meg, mint pl.
a motor mikddési mddja (benzin, vagy dizel-lizemil), szennyezéscsokkentd berendezések (katalizator)
beépitettsége, futasteljesitmény és életkor, lizemanyag mindsége, stb. Az alabbi tablazat tartalmazza a
gyakorlatban alkalmazott fajlagos emisszids tényezoket (g/km) 40 km/h sebesség esetében a kiilonb6z6
jarmi tipusok vonatkozasaban, illetve az idore vetitett fajlagos értékeket is feltiintettiik:

Jarmd tipus i g Nitrogén- | Kén- | p. ecske | Szén-dioxid
(40 km/h monoxid | hidrogének oxid dioxid
sebességnél) co CH (FID) NO: SO: Pm CO2
Fajlagos emisszi6 (g/km)
Személygépkocsi 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121 174,6
Tehergépjarmi 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
Autébusz 10.2 1.21 5.44 0.123 1.71 904.1
Fajlagos emisszi6 idore vetitve (mg/s)
Személygépkocsi 135.6 18.2 14.9 0.1 1.3 1940.0
Tehergépjarm 123.3 9.0 66.7 1.1 18.0 7730.0
Autébusz 113.3 13.4 60.4 1.4 19.0 10045.6

A targyi tervezett tevékenységhez kapcsolodd kozati forgalom nem jelent jelentOs
tobbletterhelést a megkdzelitési utvonalak levegOszennyezettsége szempontjabol. A naponta
maximalisan varhato 26 tehergépkocsi a kapcsoodo II. Rakdczi Ferenc ut napi atlagos forgalmahoz
viszonyitva elhanyagolhato mértékii. Ennek megfeleléen megallapithatd, hogy a vizsgalt gyartasi
tevékenységhez kothetd kozati forgalom (elsdsorban tehergépkocsi forgalom) kipufogd gézainak
levegdmindségre gyakorolt hatdsa varhatdéan nem lesz érzékelhetd. Szakértéi becslés szerint az ut
csucsforgalmi idészakaban a tengelyt6l szamitott kb. 20 m tavolsagban az egészségiigyi hatarérték 10%-
a ala csokken a levegoterheltség nitrogén-dioxid vonatkozasdban. A tobbletforgalomhoz kothetd
levegoterheltség novekedése varhatdoan nem lesz érzékelhetd, azaz a tervezett gyartasi tevékenység
végzéséhez kapcsoldddan kozvetett hatasteriilet nem allapithatdo meg.
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7. Zaj- és rezgésvédelem

A targyi telephely meglévd és jovobeli kornyezeti zajterhelés vizsgalatat, a zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének lehatarolasat, illetve a mérési eredmények értékelését a TechFoam Hungary
Kft. (8200 Veszprém, Loészergyari ut 6.) végezte el helyszini mérések teljesitésével.

A jelen eldzetes vizsgalati dokumentacio teljes zajvédelmi terviejezetét IV. sz. Mellékletként
csatoltuk.
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8. Természet- és tajvédelem

8.1. A kivitelezés hatasai a tervezési teriilet természeti allapotara

A létesitendd épiilet helyén taldlhaté degradalt gyep, mint esetleges él6hely teljes mértékben
felszamolasra kertil.

Az épitkezés soran, annak titemétdl fliggden elore lathatolag szamos ideiglenes élohely jon létre,
mint példaul kisebb-nagyobb gddrok, amelyekben csapadékos iddjaras esetén vizallas jellegli, aprd vizes
¢l6helyek keletkeznek. A foldkupacok és a nagyobb folddepdniak, tovadbba a til meredek résziik
alkalmasak lehetnek iireglaké madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A madarak megtelepedését a
koltési idoszakban hosszabb ideig szabad, meredek rézsiik letakardsaval lehet megakadalyozni. A 45°-
nal meredekebb miivelési homlokndl &ll fenn annak a veszélye, hogy ott iireglakd madarak
megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknal fogva nem torténik meg az emlitett d6lésszogben a
fokozatos rézsiizés és az iireglako madarfajok megtelepednek, ugy gondoskodni kell azok védelmérol.
Ez utébbi esetben a koltés végéig a természetvédelmi hatdsag felfiiggesztheti az épitkezést az érintett
helyeken. Ilyen helyzetben a természetvédelmi kezeld iranymutatasa, illetve a hatdsagi hatarozat
eldirasai mérvadok. Altalanosan érvényes, hogy a fészkelési helyektél 10-10 méter iranyban a koltési
idészak kezdetétdl végéig — aprilis 15 és augusztus 15. kozott — foldkitermelési és lefedési munkat
végezni nem szabad.

Az iddszakosan a zavart felszineken gyomnovényekkel meghatarozott atmeneti novényzet és az
ilyen él6helyekre jellemz0 egyéb pionir él6lény-egyiittesek telepednek meg.

Az épitkezés sordn megjelend terhelés a kornyezo, kozvetleniil nem érintett foldteriileteken is
kifejti hatasat. Ezeknek az indirekt hatdsoknak a természetes éléhelyek kifejezett deficitje okan, a
hatasteriileten elenyész6 a természetvédelmi jelentdsége. A 1étesités hatasai koziil élovilagvédelmi
szempontbdl a fokozott zaj €s porterhelésnek van jelentdsége, amelyek zavardk a hatasteriileten talalhato
¢lovilagra. Az uralkodd széliranynak megfeleléen ezek a hatasok iddszakosan valtozo intenzitassal
manifesztalodnak a hatasteriileten. A munkat végzo gépek altal keltet zaj, azok kipufogogaza és az
altaluk, valamint fedetlen, szaraz talaj esetén a sz¢l altal felvert por jelent kéaros hatast. Kedvezotlen
esetben, korlatozott teriileten a fenti okok miatt elképzelhetd a hatarértékek ttllépése, azonban annak
gyakorisaga €s tartossaga feltehetéen nem lesz jelentds. Ez utobbi a tavolsag fiiggvényében egyenes
aranyban csokken, de fent mar emlitett uralkodo szélirany és szélerdsség is hatassal van ra.

A karos hatasok mérséklésére a rendelkezésre all6 mddszerek (a teriilet locsolasa porképzodés
ellen, megfeleld miiszaki allapoti munkagépek alkalmazasa, a kimosddas veszélyének minimalizalasa
a létesitési fazis e tekintetben érzékeny szakaszaban stb.) alkalmazaséaval kell torekedni.

A tervezett beavatkozds soran nem keriil veszélybe helyi természeti érték, illetve a térségre
jellemzd egyetlen kiilonos jelentdségu, €s az érintett teriilethez, illetve annak kdrnyezetéhez kot6do
védett vagy fokozottan védett természeti érték sem. A tag kornyezetben talalhato Natura 2000 teriiletek
kijelolésének alapjaul szolgalo egyetlen kzosségi jelentdségli novény vagy allatfaj, illetve tarsulastipus
sem karosodik a Iétesitmény 1étesitése soran.

A kivitelezés végeredményeként kialakul6 allapot feltehetéen kevés zoldfeliiletet tartalmaz, a
tervezés jelenlegi fazisaban még nem all rendelkezésre a kertterv.

A kivitelezés befejeztével dshonos fa és cserjefajok telepitését javasoljuk, s igy az iizemeltetési
fazisban a megmaradt teriiletrészek természeti allapota jobb lesz, illetve tovabb javulhat. Ehhez
sziikséges a kiméletes iizemeltetés is.

8.2. Az iizemeltetés hatasai a tervezési teriilet természeti allapotara

A létesitmény iizemelése soran elére lathatdan nem lesznek olyan jellegii és akkora intenzitassal
haté kornyezeti tényezok, amelyek a tagabb kornyék természetvédelmi szempontbol jelentGsebb
¢lohelyein vagy azok élovilagaban a létesités el6tti allapothoz képest nagy valtozasokat generdlnanak.
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A létesitmény mukodtetésével kapcsolatos forgalomndvekedésnek inkabb kornyezetvédelmi,
mintsem természetvédelmi vonatkozasai érdemelnek figyelmet. A teriiletrdl kiinduld, a miikodéssel
kapcsolatos karos emisszio, ahogy az azzal kapcsolatos forgalom intenzitas is egyenesen aranyos a
kihasznaltsaggal. A megnovekedo rezgés, zajterhelés €s fényszennyezés fokozodo terhelést fog jelenteni
a kornyék élovildgara is, amelynek intenzitdsa €s jelentdsége egyenesen aranyos a tdvolsaggal. Az
¢lovilagra is negativan hatd kornyezeti terhelés teljes mértékli megakadalyozasara nincs lehet6ség, de a
kornyezetvédelmi normak és a megfeleld technologiak alkalmazasaval azok intenzitisa jelent6sen
csokkenthetd.

Az él6vilagra kedvezobtleniil hatod fényszennyezés, a megfeleld vilagitd berendezések és modok
tervezésével €s alkalmazasaval csokkenthetd. A természetes éjszakai tajkép és a védett élovilag,
elsdsorban az éjjel repiilé rovarfajok védelme érdekében az épiiletek és egyéb létesitmények kiiltéri
vilagitasanak kiépitése, felujitdsa esetén az élet és vagyonbiztonsag érdekében feltétlentil sziikséges
szabvanyos megvilagitasi (fénystirliségi) értéktartomany minimalis értékét kell tervezni, illetve a
horizont sikja folé fényaramot nem bocsato, teljesen erny6zott lampatesteket kell alkalmazni. Az
épiiletek disz- és diszitdvilagitasat, illetve reklamfények hasznélatdit a lehetd legkisebb
fénykibocsatassal célszeri megoldani. Az é&jjel repiil6 allatfajok védelme érdekében az élet és
vagyonvédelmi szempontbol feltétleniil indokolt vilagitas esetében is sziikséges lehet tér és iddbeli
korlatozasra. E tekintetben fontos a fényforras mindségének a kdrnyezetvédelmi szempontok szerinti
megvalasztasa, pl. az é&jjel repiil6 rovarokra rendkiviil karos halogén és kompakt-fénycsdves lampak
helyett kis-nyomasu natrium lampa alkalmazasa.

Torekedni kell arra, hogy a tagabb kdrnyezetben talalhatd természeti teriiletek €lovilaganak
védelme érdekében olyan iizemelési rend érvényesiiljon, ami a sziikségtelen terheld hatasokat, mint
példaul a tul intenziv és zavard megvilagitas, a lehetséges minimumon tartja.

Osszességében az éléhelyi jelentbségii majdani teriiletrészek (zoldfeliiletek) kis kiterjedése,
azok kezelése, a nagyfokiu beépitettség, a teriilet egészére hato terhelés élovilagvédelmi szempontbol
jelentéktelenné teszi a teriiletet.

8.3. Tajvédelmi hatasok

Hatasok a kivitelezés idészakaban

A tervezett beruhazas kijelolt gazdasagi beruhazasi teriileten helyezkedik el. A teriiletet tobb
iranybol gazdasagi teriiletek, valamint kozutak oOvezik. A 1étesitési teriiletet természetvédelmi
tekintetben indifferens él6helyek ovezik. A létesitési munkak nyoman a tajseb jelleg atmenetileg
kifejezett lesz, mivel a talajfelszint az épitkezésre alkalmassa teszik, ez a bolygatott talajfelszin mar
jelenleg is jellemz0 a teriiletre.

Hatasok az tizemelés iddszakaban

A tervezett beruhazassal érintett teriiletet kozvetleniil EK-i iranybol a jelenlegi iizemépiilet,
ENy-rél a II. Rakoczi Ferenc utca, DNy-i iranybol ipari teriiletek, K-i iranybol mezdgazdasagi teriiletek
hataroljak. Az eredeti tajképi megjelenéshez képest a létesitmény épitményei, mint meghatarozé mavi
elemek jelennek majd meg, de a kialakitani tervezett épitett kornyezetiikbe varhatoan jol illeszkednek.

Hatasok az felszamolas idoszakaban

A végérvényesen felhagyott lizemeltetés esetén, a teriilet gondozatlansaga jelentds tajesztétikai
terhelést jelenthet. Az esetleges bontast kovetd rekultivacid soran végzett ndvénytelepitésnek
koszonhet6en, valamint a kornyezo teriiletekrél bearamlo ndvényzet térhoditasaval, a rekultivalt teriilet
kornyezé teriiletbe illeszkedése viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivalt teriilet teljes tajba
illesztése parkositassal vagy egyéb hasznositassal megoldodik.
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9. Uzemi balesetek kdrnyezeti kockazata

Havarids események altalanos jellemzése

A havariat el6idéz6 lehetdségek a szallitasnal, tarolasnal, masfel6l meghibasodas esetén,
els6sorban egy tiizeset kovetkeztében fordulhatnak eld. A telepen egy tiizeset bekovetkezése nem
kizarhatd, bar ennek valoszinliségét és ennek komolyabb mértékre vald novekedését a tlizrendészeti
eléirasok betartasaval kialakitott épiilet és a beépitendd tiizjelz6- és oltéberendezések varhatdéan
jelentésen csokkentik, vagy megakadalyozzak.

Thzesetnél gyakorlatilag perceken beliili lokalizalas és elfojtas feltételei adottak. Az épiiletek
megfeleld kialakitasaval (tlizszakaszolds, ho- és fiistelvezetés betervezése) a tliz lizemen beliili, ill.
kiviili tovabbterjedésének veszélye nagyon csekély.

Foldtani kozegre és felszin alatti vizre gyakorolt hatasok havdria esetén

Havarias eseményként a szallitd gépek, tehergépjarmiivek meghibasodasa, felboruldsa, a
kézmiivek (szennyviz csatornarendszer) torése, a burkolat repedése, vagy torése jelentkezhet. A
jarmiivekkel kapcsolatos balesetek esetében a foldtani kozeg €s felszin alatti viz olajjal, iizemanyaggal,
val6 elszennyezése meriilhet fel. A kdrnyezetterhelés megakadalyozasa érdekében a szennyezo forras
megsziintetését, hibaelharitas, szennyezOanyag felitatasat, a szennyezodott talaj eltavolitasat, cseréjét
sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

Kiilon gondot kell forditani a csapadékviz kezel6 berendezés (olajfogd) folyamatos
id6kozonkénti karbantartdsara, hiszen havarids kockazatot rejt a nem megfeleléen karbantartott
mutargy. Hasonléoan a szennyvizelvezetd rendszer meghibasodasa is okozhat rendkiviili
kornyezetszennyezést, azonban a tevékenység jellegébdl fakaddan kizardlag kommundlis jellegli
szennyviz képzddése varhatd. Tehat egy esetleges csatornatorés esetén sem keriil veszélyes anyag a
foldtani kozegbe, mindemellett ilyen esetben is azonnal meg kell sziintetni a szennyviz kijutasat,
szivargasat.

Havaria esemény kialakulasa esetén az illetékes hatosagok €s a beavatkozast végzd szervezet
értesitése sziikséges a kornyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak rendjérdl szolo 90/2007.
(IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 1995. évi LIII. torvény eldirasai szerint. Ennek megfelelden a
foldtani kozeg elszennyezddése els6sorban hatékony és gyors karelharitassal keriilhetd el, azaz a
szennyezO6dés elterjedését megelézoen felszamolasra és eltavolitasra keriil a szennyezo forras. Az
idében és megfeleld hatékonysaggal torténd karelharitids biztositasa érdekében a létesitményben
rendelkezésre kell, hogy alljon a karelharitas altalanos eszkozallomanya (tarolo, felitatd anyag, stb.).

A vonatkozé miiszaki és biztonsagi eldirasok betartasa mellett és tekintettel arra, hogy a
tervezett tevékenység nem veszélyes anyag felhasznalasaval, illetve kozvetlen tarolasaval, a felszin
alatti viz és a foldtani kozeg, valamint a felszini vizek elszennyezddése kizarhatod havaria esetében is. A
terlileten a kivitelezés és az lizemelés idOszakdban egyarant biztositott lesz a karelharitas altalanos
eszkozallomanya a havarias események (baleset, gépborulas, stb.) esetére.

Havaria esetén keletkezo hulladékok

Balesetek esetén motorhajté anyagok (benzin, dizelolaj), valamint kis mennyiségii motor,
hajtomi és kendolaj keriilhet a megfelel6 miszaki védelmet biztositd aszfaltozott feliiletre, vagy a
zoldfeliiletekre. Ezek mennyisége esetenként nem tobb néhany liternél, igy homokkal, egyéb
itatoanyagokkal valo felitatasuk, vagy OsszegyUjtésiik a burkolt feliiletekr6l megoldhato. Amennyiben
ez nem torténne meg, a kezelésiik a burkolt feliiletekrdl elvezetett csapadékvizet befogado olajfogdk
segitségével is biztosithatd. A kdrnyezeti karosodds megakadalyozasa érdekében tehadt a szennyezo
forrds megsziintetését, hibaelharitast, szennyezdanyag felitatasat, a szennyez6dott talaj eltdvolitasat,
cseréjét haladéktalanul sziikséges megkezdeni, amely miiveletek soran a karelharitasbol szarmazo
veszélyes anyaggal atitatott, azzal szennyezett hulladékképzddésével kell szamolni.
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Az igy keletkez6 veszélyes hulladékok pedig megfeleld taroldo edényzetben atmenetileg
tarolhatok, majd megfeleld jogosultsdgokkal rendelkezd szerzddéses szakcég gytijti be, szallitja el
kezelés, vagy artalmatlanitas céljabol. A balesetek, havariak soran keletkez6 hulladékok az alabbiak
szerint sorolhatok be, a keletkezé mennyiségiik eseti. Egy havaria soran a képz6d6 hulladék mindségét
¢s mennyiségét értelemszeriien a havéria jellege (tliz, forgalmi baleset, stb.), a balesettel, vagy
meghibasodassal érintett anyagok fajtai (szilard, folyékony, veszélyes, stb.), valamint a karelharitasi
beavatkozas technikaja (kiszivattyuzas, felitatas, stb.) hatarozza meg. Az esetleges havaria esetén
keletkez6 hulladékok nyilvantartdsa és bevalldsa megtorténik, hasonldan a rendes tizemmenet soran
keletkez6 hulladékokhoz.

Havaria esetén esetlegesen keletkezo hulladékok kore

HAK Hulladék megnevezése
12 01 09* Olajos-vizes emulziok
13 02 06* szintetikus motor-, hajtomi- és kendolaj
1302 07* biolégiailag kdnnyen lebomlé motor-, hajtdomi- és kenéolaj
13 02 08* egyéb motor-, hajtomi- és kenbolaj
13 07 03* egyéb Uzemanyagok (ideértve a keverékeket is)

1308 02 * egyéb emulzidk

1502 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett sziirdk, torl6kenddk
16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazé vizes folyékony hulladék
17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazoé fold és kovek

Havaria hatasai a tervezési teriilet természeti allapotara

A havaria és az lizemzavar mértéke és moddja jelentésen befolydsolhatja a természeti
rendszerekre gyakorolt hatdst. Amennyiben a zavar kizardlag a telep teriiletén folyatott tevékenység
korében kovetkezik be, és belso teriiletre koncentralodik, a kornyezo teriiletek természeti értékeire
varhatéan nem lesz hatassal. Olyan egyéb esetben, amikor az iizemi teriileten kiviil is tapasztalhatok
kedvezotlen hatdsok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy egyéb szennyezés, az a természeti értékeket
veszélyeztetheti, karosithatja.

Osszegzésképpen megallapithato, hogy az iizemelés soran, elérelathatolag olyan zavaras vagy
havéria bekovetkezése nem varhatd, amely az ¢€l6 rendszerek jelentds vagy teljes pusztulasat
eredményezné.
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10. A létesitmény felhagyasa soran varhaté kornyezeti
hatasok

A létesitmény, a karos kornyezeti hatasok csokkentésére tett intézkedések révén - amint azt az
el6z6 fejezetekben ismertettiik - kdrnyezetre gyakorolt karos hatdsa nem jelentés, igy a tevékenység
esetleges felhagyasa az atlagos ipari tevékenység felhagyasanal nem jelenthet nagyobb problémat.

A létesitményben folyd gyartasi tevékenység felhagyasa onmagaban kornyezetterhelést nem
okoz. A gépek, berendezések leszerelése, csomagolasa, elszallitdsa soran a kornyezetbe karos anyag
kibocsatassal nem kell szdmolni. A szennyviz elvezetése, valamint a képzddott hulladékok folyamatos
elszallitdsa és feldolgozasa esetén a tevékenység felhagyasa utdn a teriileten kdrnyezetszennyezd
anyagok nem maradnak vissza. A teriilet fejlesztésére a késobbi gazdasagi és kdrnyezetvédelmi
szempontok alapjan lehet6ség nyilik.

A felhagyas esetén csak a létesitmény és kornyezetének allapotat tartésan befolyédsolo
kihatasokat indokolt vizsgalni. A tevékenység felhagyasa utan a létesitmény miikodéséhez kothetd
kornyezeti kibocsatasok megsziinnek, igy pl. a mikddé berendezések zajterhelése, illetve
tiizel6berendezések fiistgazainak levegdterhelése megsziinnek. Tovabba, a logisztikai tevékenységhez
kapcsolodo kozuti forgalom is megsziinik, ami a forgalmi zajhatasok, illetve a kipufogdgazok altal
okozott 1égszennyezés megsziinésével jar.

A felhagyds esetén tehat csak a létesitmény és kdrnyezetének allapotat tartésan befolyasold,
fizikailag visszamarado¢ tényezoéket indokolt vizsgalni az alabbiak szerint:

e A talaj és a talajviz allapota: A talaj és a talajviz-szennyezettségének megallapitasara
szolgalo modszerekkel (furds, mintazas, analizis) célszeri megvizsgalni az esetleges
visszamarad6 szennyezettség mértékét. Jelen esetben a felhagyas soran nem varhatoé a
foldtani kozeg és felszin alatti viz elszennyezddése. Kiilonds tekintettel kell lenni arra, hogy
a bontasi és leszerelési munkak soran a megfeleld miiszaki védelemmel ellatott megoldasok
keriiljenek alkalmazasra, amellyel kizarhatd esetleges veszélyes anyagok kijutasa a talajra.

e Felhasznalatlan anyagok (segédanyagok), veszélyes hulladékok visszahagyasa: Az
iizemcsarnokok, a szabad teriiletek és az épiiletek atvizsgalasaval a visszahagyas ténye,
mértéke megallapithaté. A karos, veszélyes anyagokra, azok elhelyezésére vonatkozo
bizonylatok, dokumentaciok megdrzendok.

e A létesitmény altalanos megjelenése: Vizsgalando és célszerlien dokumentalando, hogy az
iizemcsarnokok létesitése el6tti megjelenése, az épitett és természetes kdrnyezet nem
szenvedett-e karos valtozasokat. Itt kell megvizsgalni a marado épiiletek, berendezések
allapotat, potencialis kornyezeti kihatasat.

Mindezen vizsgalatok eredményeit célszerli egy kdzos dokumentacidban dsszefoglalni, amely
fontos informaciokat jelent egy esetleges tulajdonosvaltozas, vagy 0j tevékenység beinditasanak esetén.

A felhagyads hatasai a tervezési teriilet természeti allapotara

Amennyiben a teriilet funkcidja olyan médon valtozna meg, ami egyben a kdrnyezeti terhelés
novekedését is okozza, az éldvilagra hatdé tényezOk modosulasa, a jogszabalyokban rdgzitett
engedélyezési eljaras soran keriil majd definialésra.

A létesitmény lizemen kiviil helyezése esetén gondoskodni kell a szennyezddésnek fokozottan
kitett csapadékviz és a hulladék emisszido megakadalyozasarol a kdrnyezo teriiletekre. Teljes felhagyas
esetén a teriilet rekultivacidja kiilon tervezési és engedélyezési eljarast feltételez, aminek része az
¢lovilag-védelmi célallapot meghatarozasa is. A teriiletre hato intenziv emberi hatds megsziinése vagy
jelentds gyengiilése, lehetdséget teremt az él6vilag visszatelepedésére.

Esetleges rekultivaciés beavatkozasok soran kizardlag Oshonos ndvényfajok telepitése
fogadhatd el, de az elére lathatdoan megvaltozott pedoldgiai feltételek, példaul a teriiletet boritd
aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszarado talaj, valamint a természetestdl nagyban
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kiilonboz6 altalanos életfeltételek miatt, kicsi az esélye természeteshez kozeli él61ény-egyiittesek gyors
kialakulasanak. A felhagyott teriileten, a rekultivdcid nyoman tervszeriien, majd spontdn mddon
megtelepedd életkdzosségek nagyban kiillonboznek az eredeti él61ény-egyiittesektol.

11. Eghajlatvaltozassal kapcsolatos szempontok

11.1. Eghajlatvéltozdssal 6sszefiiggd hatdsok, helyszini kitettség
vizsgalata

Az éghajlati rendszer becsiilt valtozasai és hatasai

Az Eghajlatvaltozasi Korméanykozi Testiilet (IPCC) altal 2014-ben kiadott 5. Ertékel
Jelentésének befejezd részeként a Szintézis Jelentés atfogd képet nyujt az éghajlatvaltozasrol és az
¢ghajlati rendszer becsiilt valtozéasairol és hatasairdl az aldbbiakat fogalmazza meg.

A jovobeli éghajlatot a multbeli antropogén kibocsatasok altal okozott felmelegedés, valamint
a jovobeli antropogén kibocsatasok és az éghajlat természetes valtozékonysaga hatarozza meg. A
globalis atlagos felszinkozeli hdmérséklet valtozasa a 2016—-2035 iddszakra az 19862005 idészakhoz
képest nagy hasonlosagot mutat mind a négy reprezentativ forgatokonyv esetén, s valoszinileg 0,3—
0,7°C kozé fog esni (kdzepes megbizhatdsag). A becslések készitése soran nem szdmoltak nagyobb
vulkankitoréssel, az liveghazhatasu gazok (pl. CHs és N»>O) természetes forrasaiban bekovetkezd
esetleges valtozasokkal, és a beérkezd napsugarzas varatlan megvaltozasaval sem. A XXI. szazad
kozepére vonatkozo becslésekben a jelzett éghajlatvaltozas mértéke mar jelentdsen fiigg a valasztott
kibocsatasi forgatokonyvtol.

Az 1850-1900 idészakhoz képest a globalis atlagos felszinkozeli hémérséklet valtozasa a XXI.
szazad végére (2081-2100-ra) valdsziniileg meg fogja haladni a 1,5°C-ot az RCP4.5, az RCP6.0 és az
RCP8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfokii megbizhatosag). A felmelegedés valdsziniileg 2°C-nal
nagyobb lesz az RCP6.0 és a RCP8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfokti megbizhatdsag); az RCP4.5
forgatokdnyv eredményei alapjan valdsziniibb, mint sem, hogy atlépi a 2°C-ot (kdzepes
megbizhatosag); ezzel szemben az RCP2.6 forgatokonyv szerint valdsziniitlen, hogy meghaladja a 2°C-
ot (kdzepes megbizhatosag).

A globalis atlagos felszinkozeli homérséklet emelkedése a XXI. szazad végére (2081-2100-ra)
az 1986— 2005 idészakhoz képest valosziniileg 0,3—1,7°C lesz az RCP2.6, 1,1-2,6°C az RCP4.5, 1,4—
3,1°C az RCP6.0 és 2,6—4,8°C az RCP8.5 forgatokonyvek szerint. Az északi-sarki régio a tovabbiakban
is gyorsabban fog melegedni, mint a globalis atlag.
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(a) Globalis atlagos felszinkozeli homérséklet valtozas Allag
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Gyakorlatilag biztos, hogy a globalis atlagos felszinkozeli homérséklet emelkedésével a meleg
sz¢élsoségek gyakoribba valnak és a hideg sz€élsOségek ritkabban jelentkeznek majd a legtobb szarazfoldi
tertileten napi és évszakos iddskalan. Nagyon valdszinli, hogy a héhullamok egyre gyakrabban és
hosszan tartobban fognak eléfordulni. Idénként téli hideg szélséségek tovabbra is eléfordulhatnak.

A csapadékmennyiségben bekdvetkezd valtozasok nem lesznek egységesek. A magas foldrajzi
szélességeken és a Csendes-0cean egyenlitdi teriiletén az éves atlagos csapadékmennyiség valoszinileg
novekedni fog az RCP8.5 forgatokonyv szerint. Szamos kozepes foldrajzi szélességi és szubtropusi
szaraz terilileten az atlagos csapadékmennyiség valoszinlileg csokkeni fog, mig a kdzepes foldrajzi
szélességek csapadékos teriiletein a csapadékmennyiség ndvekedése valoszinii az RCP8.5 forgatokonyv
alapjan. Nagyon val6szini, hogy a nagy csapadékkal jard események intenzivebbé és gyakoribba valnak
majd a kozepes foldrajzi szélességek jelentds részén és a csapadékos tropusi teriileteken.

Eghajlati valtozékonysag, szélséséges események és az altaluk eléidézett hatisok
(IPCC, 2001 Synthesis Report nyoman)

A 21. szazad szélséséges éghajlati Az eldrejelzett hatasok példai (egyes teriileteken az
jelenségeinek elérelathaté el6fordulas megbizhatésaga mindig magas)

valtozasai és ezek valosziniisége a
kontinensek mérsékelt ovi

részeiben
A szarazféldon szinte mindenhol o Az allat- és vadallomany névekvd héterhelése.
mag_asabb o ) o Turisztikai célterlletek atalakulasa.
maximumhémérsékletek, tobb e Megné szamos termény karosodasanak
meleg nap és héhullam kockazata.

(nagyon valdszin() o NOvekvd kereslet az elektromos hiitésre,

csOkken az energiaszolgaltatas
megbizhatosaga.

A szarazféldén magasabb e Csokken a hideg jelentésége morbiditas és
minimumhdmérséklet, kevesebb mortalitas jellemzdiben.

hideg és fagyos nap, ill. lehiilési o Szamos termény karosodasanak kockazata
hullam csokken, mikézben masoké né.

(nagyon valészint) » Egyes kartevék és betegséghordozok aktivitasa

nd, hatdkore tagul.
o CsoOkkend fiitési energiasziikséglet.
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Tobb intenziv csapadékkal jaro e Az arviz, foldcsuszamlas, lavina és sarfolyam
esemény okozta karesemények névekedése.
(nagyon valoszin(, sok terlleten) o Novekvé talajerozio.

¢ Az aradasok novekvd vizhozama ujra feltdltheti
egyes artéri teriletek viztarté rétegeit.

Novekvd nyari szarazsag a e Csokkend terméshozam.

mérsékelt szélességeken az aszaly- o Az épliletek alapozasanak karosodasa
kockazat novekedése mellett talajzsugorodas miatt.

(valészind) o Csodkkend mennyiségll és minéségi vizellatas.

o Erdétizek kockazatanak novekedése.
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7 a bizonyossag

= mértékének
a jelzése

i-lres jelkép= Kismértékben jarul hozza a klimavaliozas
Kitoltott jelkép= Nagymértékben jarul hozza a Kimavéltozas

Magyarorszag természetes ¢lovilagaban a klimavaltozas hatasara az alabbi valtozasok varhatok
a Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia (NES) szerint:

e azégovre jellemzd vegetacio hatarainak eltolodasa;

e atarsuldsok és taplalékhalozatok atrendezddése;

e atermészetes ¢lovilag fajainak visszaszorulasa, kiillondsen az elszigetelt ¢lohelyeken;

e hosszl tavon a bioldgiai sokféleség csokkenése;

e invazios fajok terjedése, Uj invazios fajok (pl. kartevo rovarok és gyomok) megjelenése;

e az ¢lohelyek szarazabba valasa, (pl. vizes ¢lohelyek eltiinése, homokteriiletek
sivatagosodasa);

e Okoszisztéma-funkcidk karosodasa;

e atalajok kiszaradasa, a talajban lezajlo bioldgiai folyamatok sériilése;
e atlizesetek gyakoribba valasa.

Az IPCC ajanlasai nyomén a NES is felhivja a figyelmet a kovetkezdkre:
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e A tarsadalom ma is alkalmazkodik megel6zéssel, védekezéssel bizonyos hatasokhoz, de
elavult eljarasokkal, elszigetelt megoldasokkal. Ezeket kiindul6 szempontként kell kezelni
a tudatos éghajlati alkalmazkodashoz is.

e Klimavaltozéasi szempontbol a vilag kiilonb6zd térségeinek sériilékenysége nem csak az
¢ghajlati kockazatoktol, de a régiok fejlettségétdl is fligg.

e A fenntarthat6 fejlodés érvényesitése ellenallobba teszi az orszagokat a klimavaltozas
hatasaival szemben.

e Az alkalmazkodas 1épései nem keriilhetnek ellentmondasba a kibocsatas-csokkentéssel.

Végezetiil megjegyezziik, hogy valdsziniileg az alkalmazkodas a legdsszetettebb tevékenység,
illetve kutatasi teriilet, ami az éghajlatvaltozassal kapcsolatos. Hiszen minden alkalmazkodasi 1épés fiigg
attol, hogy melyek a kérdéses foldi szférdban, illetve gazdasdgi dgazatban varhat6 valtozdsok. Ez
utobbiakat pedig az hatdrozza meg, hogy milyen jellegii és mértékii valtozasok varhatok az adott
foldrajzi térség éghajlataban. Raadasul a lehetséges alkalmazkodasi 1épések is kevésbé univerzalisak,
mint a kibocsatas-mérseklés korantsem konnyen megvalosithatd, de mindeniitt ugyanarra az eredményre
vezetd [épései. Itt a kiillonbséget nem csupan az éghajlat és a hatéstertiiletek egyediségei okozzak, de az
alkalmazkodas technoldgiai szintje és er6forras gazdagsaga (szegénysége) is.

A telepitési hely természeti veszélyforrdsai

A rendelkezésre allo miiszeres megfigyelési adatok és tobb éves adatok tanulsaga szerint az
orszag éghajlata egyaltalan nem tekinthet6 allandonak. Benne hosszabb-rovidebb ideig tarto, folytonos
¢s alland6 ingadozasok és valtozasok figyelhetok meg. A felszini és cirkulacids viszonyok jellege miatt
az id6beni valtozékonysag éghajlatunk allando jellemvonasa.

A térségi jellegzetességek és a globalis és regionalis tényezok figyelembevételével a vizsgalt
telephely kornyezetében az alabbi, éghajlatvaltozassal 6sszefiiggs, a tevékenység végzését esetlegesen
befolyasolo hatasok varhatok:

e aszaly, szarazsag, talajer6zid miatt megndvekedett kdrnyezeti porterheltség (PM10 és
PM2,5);

o szélsdséges homérsékleti viszonyok, illetve nyaron magasabb napi atlag homérsékletek,
télen pedig alacsonyabb napi atlaghomérsékletek;

o ¢ghajlatvaltozas hatdsara megndvekvo napfénytartam
heves esdzések, zivatarok miatt belviz bekdvetkezése (megemelkedett talajvizszint)

o jégverés, jégesod

11.2. Eghajlati tényez6k szerinti hatdsok elemzése, érzékenység-
vizsgalat és klimakockazatok elemzése

A targyi beruhazas keretében tervezett (illetve a meglévd) tevékenység klimahatasokra valo
érzékenységének elemzése alapjan allapithatok meg a tovabbi intézkedések, illetve kovetelmények
sziikségessége. Az érzékenység-vizsgalat elvégzéséhez alapul vettiik az Eurdpai Bizottsag szdmara a
~Making vulnerable investments climate resilient" cimii éghajlatvaltozas kitettség uitmutatojat a projekt
menedzserek szamara. Megjegyezziik, hogy az érzékenység vizsgalat egyik kiemelt célja az, hogy
utmutatadst nyujtson egy zOldmezds beruhdzads, vagy fejlesztés megvaldsitasi helyszinének
kivalasztasaban. Az utmutatd alapjan a teljeskorti klimakockazati vizsgalat az alabbi modszertani
elemekbdl tevodik dssze:

1. A beruhdzas érzékenység vizsgalata (a vizsgalt teriilet foldrajzi helyzetének altalanos jellemzése,
geomorfologiai-, éghajlati- és hidrologiai viszonyainak bemutatédsa, talajtani elemzése és az
¢lovilag bemutatésa).
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2. A recens és jovobeni veszélyforrasok (klimatikus, hidroldgiai, geologiai, biologiai, technologiai)
feltarasa, a beruhazasok kitettség vizsgalatanak céljabol.

3. A beruhazas veszélyforrasokkal szembeni sériilékenységének (érzékenységének) feltarasa,
figyelemben véve a beruhazasok érzékenységét és a kitettségét. A sériilékenységi matrix
készitése, megallapitva az alacsony-, kozép- €s a magas sériilékenységi szintet.

4. Kockézatelemzés.
5. Alkalmazkodasi lehetdségek felmérése (hazai- és nemzetk6zi megoldéasok feltarasa)

6. A feltart alkalmazkodasi megoldasok projektbe vald beépitésének lehetdsége (pl. hagyomanyos
gazdalkodasi modoknal alkalmazandé karszerli technologia, valamint a megvaldosuld
beruhazasok tobb funkcios alkalmazasa)

7. Az alkalmazkodas projektbe vald integralasa.
8. Nyomonkovetés

A vizsgalat az alabbi elsédleges klimatényezokre, illetve masodlagos hatasok és veszélyekre
terjed ki:

Elsédleges éghajlati tényezok Masodlagos hatasok / éghajlattal
kapcsolatos veszélyek

1. Eves / szezondlis / havi atlagos (levegd)
hémérséklet

2. Szélsbséges (levegd) hémérséklet
(gyakorisag és mérték)
3. Eves / szezondlis / havi atlagos

. Tengerszint emelkedés (SLR)

. Tenger- és vizhdmérséklet

. Viz rendelkezésre éllasa

. Vihar (nyomvonalak és intenzitas)

© N oA WN

, ) Arviz
csapadékmennyiség o
4. Szélséséges csapadék (frekvencia és . Ocea.m pH
nagysag) . Porviharok
5. Atlagos szélsebesség . Partmenti er6zi6
6. Maximalis szélsebesség 9. Talajerozio
7. Paratartalom 10. Talaj sétartalma
8. Napsugarzas 11. Tlzvész (erd6tiiz)

12. Levegdminéség

13. Foldi instabilitas / féldcsuszamlas / lavina
14. Varosi hésziget hatas

15. A szezon hosszanak ndvekedése

A teljes tevékenység (jelen esetben autdipari elektronikai gyartds) az alabbi altevékenységekre
bonthatok, amelyek klimaérzékenysége eltérd lesz és igy az alabontas segit az alkalmazkodasi
intézkedések meghatarozasaban:

o Helyszini (telephelyi) eszk6zok, 1étesitmények és folyamatok

e Bemend aramok (ipari alapanyagok, kdzmiivek: viz, energia, stb.)
o Kozlekedési kapcsolatok

Tekintettel arra, hogy a a feltételezhetd hatasteriilet nem jelentds kiterjedésii és nem tartalmaz a
vizsgalt telephelynél érzékenyebb 1étesitményeket, az érzékenységvizsgalat soran eltekintiink a
feltételezett hatasteriilet 6nallod érzékenységvizsgalatatol.

Az egyes tényezOk altal az egyes tevékenységi elemekre gyakorolt hatasat tekintve az alabbi
érzékenységi besorolasokat kiilonitjiik el és a adott szinnel jeloljiik:

. _: Az éghajlati tényezOk és veszélyek jelents hatassal lehetnek az
eszkozokre és a folyamatokra, bemend ¢és kimend aramok ¢és kozlekedési kapcsolatokra.
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o Erzékeny: Az éghajlati tényezok és veszélyek enyhe hatassal lehetnek az eszkozokre és a
folyamatokra, bemend és kimen6 aramok ¢és kozlekedési kapcsolatokra.
. _: Az éghajlatvaltozok / veszélyek nincsenek hatassal.

Tekintettel arra, hogy jelen esetben a telepitési helyszin adott, az érzékenység vizsgalat egyben
figyelembe veszi a kitettséget is (azaz a targyi szigetszentmiklosi helyszinre vonatkozo, leginkabb
relevans szempontokat és tényezoket), igy a tdblazatban alapvetden a beruhazas sériilékenységét
szemléltetjiik, ahol a sériilékenység definicio szerint a tevékenység érzékenységének ¢és a kitettségének
a szorzata. (pl. egy arviz hatasaira érzékeny a targyi tevékenység, azonban az adott szigetszentmiklosi
helyszin nagyobb vizfolyastol vald tavolsaga miatt a kitettség értéke nulla, tehat e tekintetben nem
sériilékeny a tevékenység) Az adott szigetszentmikldsi helyszin miatt nem relevans tényezok értékelését
sziirkével jeloljiik a tablazatban.

A KHV-EKHE Korm.rendelet 4. Mellékletének hc) pontja szerint az egyes éghajlati tényezdkre
vonatkozoan a lehetséges hatasokat sziikséges elemezni, amelyek alapvetden megegyeznek a mar
vizsgalt sériilékenységgel, azaz akkor azonosithato be egy bizonyos hatas, ha az adott telepitési helyszin
kitettsége megallapithato, valamint a vizsgalt tevékenység pedig érzékenynek mindsiil.

Ennek megfeleléen az alabbi tabldzat tartalmazza részletesen kifejtve a lehetséges hatasok
meghatarozasat és elemzését. A tablazatban szerepld szamokat és szineket az aldbbiak szerint
definialjuk:

Kitettség mértéke Erzékenység mértéke Hatas mindsitése

>6 = Katasztrofalis

2-3 = Mérsékelt

0 = Inszignifikans

Kulénoésen (3)

Kbzepesen (2)

Egyaltalan nem (0)

Fokozott (2)
Eszlelhets (1)

Nem relevans (0)

A hatas mindsitésének szamértékét a kitettség mértékének és a rész-tevékenységek kozil a
legmagasabb érzékenységli rész-tevékenység szamértékének szorzata adja meg. A hatas
szamszeriisitett mindsitése egyben a kvantitativ kockazatértékelést is jelenti, mivel a kitettség
értékelésében a bekdvetkezés valoszinilisége is megjelenik. Ennek megfelelden a jelentds hatasu €hajlati
tényezoket szovegesen is értékeltiik a fenti tablazatban.
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1. Eves / szezondlis / havi
atlagos (leveg6) hédmérséklet

2. Széls6séges (levegd)
hémérséklet (gyakorisag és
mérték)

3. Eves / szezondlis / havi
atlagos csapadékmennyiség

4. Szélséséges csapadék
(frekvencia és nagysag,
jégeso)
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A szélsbséges leveg6d hémérséklet
eléfordulasa a klimavaltozas egyik
egyértelmi hatasa hazankban, mig a targyi
gyartasi tevékenység érzékenyen reagal
ezekre, elsésorban a mezégazdasagi
eredetl alapanyagok rendelkezsére allasa
miatt. A hatés jelentésnek mindsual. A
kockazat mérséklése nehézkes, mivel
jellemz&en megndvelt
raktarozasi/tartositasi kapacitasok
alkalmazasat igényli. Az alkalmazkodas
tovabbi lehetdsége lehet a rugalmasabb
termék spektrum kinalata.

A széls6séges csapadék eléfordulasa a
klimavaltozas egyik egyértelmi hatasa
hazankban, mig a gyartasi tevékenység
minden rész-tevékenyseég tekintetében
kdzepesen érzékenyen reagél ezen
hatasokra (pl. rakodas akadalyoztatasa,
kozuti forgalom lassulasa, k6zmiihalozatok
meghibasodasa, mez68gazdasagi
alapanyagellatas, stb.), tehat a hatas
jelentdsnek minésul. A kockazat
mérséklésére szolgalhat a megfeleld
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5. Atlagos szélsebesség

6. Maximalis szélsebesség

7. Paratartalom

8. Napsugarzas

1. Tengerszint emelkedés
(SLR)

2. Tenger- és vizh6mérséklet

3. Viz rendelkezésre allasa

4. Vihar (nyomvonalak és
intenzitas)

5. Arviz

6. Ocean pH

7. Porviharok
(porszennyezettség)
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csapadékviz-elvezetés, ill. fedett
munkateriletek kialakitasa.

Az atlagosnal magasabb
porszennyezettség jelenleg is jellemzé
Magyarorszagra, ami az aszaly, a
talajszarazsagot el6idéz6 éghaijlati
tényezdk jelentkezése miatt romld
tendenciat mutat. Az elektronikai gyartas
soran kuléndsen fontos a termék
szennyez6dés-mentességének biztositasa,
ezért a helyszini folyamatok kdzepesen
érzékenynek mindstlnek. A szell6z6
rendszerek légszirdzésével a hatas és a
kockazat mérsékelheté.
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8. Partmenti er6zié

9. Talajerézio

10. Talaj sétartalma

11. Tlzvész (erdétiiz)

12. Leveg6minbség

13. Foldi instabilitas /
foldcsuszamlas / lavina

14. Varosi hésziget hatas

15. A szezon hosszanak
novekedése
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Altalanossagban tehat elmondhato, hogy a magyarorszagi, ezen beliil is a szigetszentmiklési
telepitési helyszin tobb éghajlati tényezé szempontjabodl (pl. tengerszint emelkedés, arviz veszély,
foldcstiszas, stb.) nem rendelkezik kitettséggel, azaz a veszélyforras felmeriilése kizarhatd, vagy
minimalis a bekovetkezés valoszinlisége. Ennek megfelelden egyes hatasok inszignifikdnssa valnak
annak ellenére, hogy az adott tevékenység kiillondsen érzékeny az adott éghajlati tényezdre.

Tovabba, fontos altalanossagban megallapitani, hogy a vizsgalt gyartasi tevékenység a
gazdasdgi szempontoknak koszonhetéen szabalyozott rendszerben é€s megfeleléen megtervezett és
kialakitott 1étesitményekben torténik. Ezzel 6sszehangban — a klimakockazatoktdl fliggetleniil is — a
tevékenység megvalositasa soran a kockazatok minimalizalasara torekszik altalaban a Beruhazo, igy
kozvetetten a klimakockazatok hatasainak mérséklésére (azaz az érzékenység csokkentésére) is
alkalmas, az éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatiasokhoz alkalmazkod6 Ilétesitmény Keriil
kialakitasra. Sok szempontbo6l tehat megallapithato, hogy érzékeny a vizsgalt tevékenység az adott
hatasra, azonban az amtgy alkalmazott miiszaki megoldasok és technikdk miatt az érzékenység nem
tekinthetd nagy mértékiinek.

A fentiekben végzett éghajlati hatasvizsgalat és kockazatértékelés alapjan megallapithato, hogy
egyik tényez6 szempontjabol sem mindsiil katasztrofalisnak a vizsgalt tevékenység, azaz 6sszességében
az éghajlatvaltozas hatasa a tevékenységre, a klimakockazatoknak vald Kitettség a targyi gyartasi
tevékenység esetében mérsékelt. Ennek megfeleléen jelen esetben nem indokolt kiilonleges
alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasa, illetve nyomonkdvetés végrehajtasa. Mindemellett a
kovetkezd fejezetben bemutatasra keriilnek az alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasanak
altalanos szempontjai, illetve az alkalmazhat6 lehetséges megoldasok.

11.3. Alkalmazkodasi intézkedések és nyomonkdvetés

Az alkalmazkodas altalaban tobb intézkedés kombinaciojat jelenti, beleértve a ,,soft” (szervezeti
¢s rendszerszintll) és a ,,hard” (targyi) intézkedéseket. Az optimalis alkalmazkodasi csomag tovabba
olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek lehetové teszik a tovabbi lehetdségek kihasznalasat. Az
alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasanak egyes szempontjai:

e "puha" megoldasok, mint példaul az eréforrasok ujraelosztasa, miikddési valtozasok,
képzések és kapacitasépités, intézményi reformok / szerkezetatalakitas,

e nemzeti és nemzetkozi épitési szabvanyok, illetve tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos
vonatkozd miiszaki eldirasok alkalmazasa annak biztositasa érdekében, hogy egy adott
agazatban a legjobb gyakorlatokra vonatkozé iranymutatasoknak megfelelé megoldasok
keriiljenek megvalositasra.

e a biztonsagi faktorok hasznalata a tervezés soran az éghajlatvaltozas bizonytalansagainak
kezelésére,

e olyan miiszaki megoldasok, beleértve a meglévd infrastruktara utdlagos bovitését is, amely
figyelembe veszi az éghajlatvaltozas gyorsulo iitemét, lehetévé téve a késdbbiekben a minél
egyszerlibb utdlagos fejlesztéseket és bovitéseket,

o kockazatkezelési tervek kidolgozasa, amelyek magukban foglaljak a kockazatmegelézést, a
felkésziiltségre és a reagalasra vonatkozo intézkedéseket, beleértve a vonatkozé vészhelyzeti
terveket,

e kockazati védelem biztositasi, vagy mas pénziigyi eszkozokkel (opciok vasarlasa).
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A targyi gyartasi tevékenység esetében a kovetkezd targyi, tervezési, illetve miikodési jellegli
alkalmazkodasi intézkedések megvalositasa meriilhet fel a klimakockazatok altalanos jellegl
csokkentése érdekében:

1. Kiugrd energiaigények biztositasara szolgald berendezések (pl. hiitégépek) és
kapacitasok kiépitése fokozatos, szabalyozhaté rendszerben. Amennyiben a
berendezések tényleges telepitése nem is valosul meg, ugy a teljesitmény noveléshez
sziikséges infrastruktarat javasolt megtervezni és lehet6ség szerint kiépiteni.

2. Alapanyag-ellatas ingadozasainak kikiiszobdlése a tarolasi kapacitasok novelésével.

3. A gravitacios szellOztetéssel ellatott csarnokrészbe bekeriild porterhelés eltavolitasara
beltéri keringtetd szlird, illetve takaritdo berendezések telepitése,

4. A funkcid rugalmasséagat célz6 mitkodés kialakitasa, ami egyes helyiségek kényszerii
lezarasa esetében sem eredményeznek kiesést a gyartasi tevékenységben

5. Klimavédelmi referens alkalmazasa, klimavédelmi munkakor ellatasa.

Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére (monitoringra)
vonatkozo6an az alabbi megoldasok bevezetése és miikodtetése meriilhet fel:

1. A beazonositott veszélyforrasok és klimakockazatok meglétének €s mértékének
rendszeres feliilvizsgalata.

2. A jelenleg is mitkddtetett kornyékbeli autdmata levegdmindségi méréallomas(ok)on a
légkori 6zonkoncentracio folytonos nyomonkdvetése az éghajlatvaltozasi hatasok (pl.
hémérséklet és napfénytartam ndvekedéssel 0sszefliggd) megallapitasara.

Az alapanyagok kinalati piacdnak nyomonkodvetése.

4. A mikodési folyamatok és a létesitmény fenntartasi paraméterek folytonos mérése,
majd az adatoknak a rendelkezésre allo (lehetdleg helyszinen mért) idojardsi és
klimatikus adatokkal valdo Osszevetése az Osszefliggések megallapitisa és az
¢ghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasok kiértékelése érdekében.

5. Klimavédelmi referens éves szakértdi véleménye.

11.4. A tevékenység hatasa a teriilet adaptaciés képességére

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamt mellékletének hf) pont szerint be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodési képességére. Ez alapvetdéen annak vizsgalatat jelenti, hogy a telepitési helyszin
kornyezetének klimaadaptacios képességét hogyan befolyasolja a tervezett tevékenység. Vizsgalni
szlikséges, hogy a beruhazas novelheti-e az éghajlatvaltozassal kapcsolatos kockézatok eléforduldsdnak
gyakorisagat vagy a kovetkezmény hatasanak mértékét.

Ennek meghatarozasahoz alapul szolgalhatnak az éghajlati tényezok altal gyakorolt hatasok
elemzése (1d. el6z6 fejezet) keretében levont kovetkeztetések (azaz ugyanazok a hatasok jelentkeznek a
hatésteriileten is, mint a tevékenységnél), azonban lehetnek olyan helyszin-specifikus jellemzok,
amelyek kizarolag a telepitési helyszin kornyezetének alkalmazkodasi képességét befolyasoljak.

e Egyik gyakran el6fordulo, ilyen jellegii hatas a csapadékviz-elvezetéshez kapcsolodik, amikor
a tervezett létesitményrol elvezetett zaporviz szélsdségesen leterheli a kdrnyezo teriiletek
csapadékvizeit elvezetd halozatot is, ezzel csokkentve a klimaadaptacios képességet. Ez a
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hatas a jelen esetben kizarhatd, mivel a telephelyen 0sszegy(jtott csapadékviz elszikkasztasra
kertil és nem terhel semmilyen kdzlizemi rendszert.

e Tovabba, a gyartasi funkcidhoz nincs sziikséges nagyteriiletli burkolt feliiletekre, igy a lokalis
felmelegedés elofordulasa kizarhat6. Tehat a kdrnyezd épiileteknél a héérzet nem lesz
tapasztalhato eltérés az amugy is jelentkezd szélsdségesen magas homérsékletekhez valo
adaptacion talmenden.

e Hasonlo kozvetett hatast jelenthet a gyartasi tevékenységhez kapcsolddd jelentOs
tehergépkocsi forgalom, amelynek kipufogd gazai és hotermelése révén hozzajarul a hdsziget
hatas kialakulasahoz, ezzel rontva a kozeli szomszédos teriiletek éghajlati felmelegedéséhez
val6 alkalmazkodasi képességet.

Mindazonaltal a vizsgalt tevékenység feltételezhetd hatasteriilete nem nagy kiterjedésii és a
hatasteriileten jelentkezd kornyezeti hatdsok sem jelentdsek, ezért sszességében megallapithatd, hogy
a feltételezett hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére nincs jelentos
hatassal a vizsgalt tevékenység.
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MELLEKLETEK JEGYZEKE

l. sz. Melléklet Szakértbi jogosultsagokat igazol6 okiratok
Il. sz. Melléklet Cégkivonat

lll. sz. Melléklet Attekinté helyszinrajz

IV. sz. Melléklet Zajvédelmi munkarész
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LITERATHY
BALINT DAVID tigyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.03.21. 23.51.18

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: LITERATHY BALINT DAVID
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Sziletési datum: 1977.05.25.

Anyja neve: PUSKAS MARIA ERIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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