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1 Miszaki leiras

Jelen tlizemeltetési szabalyzat célja a KKMO Regionalis Létesitménylizemeltetd Kft.
(tovabbiakban Kft.) iizemeltetése ald tartozdo Domsod, 0388/39 és 0388/47 és 0388/49 hrsz.

telephely karelharitasi szabalyainak keretbe foglalasa.
1.1 A szabalyzatot készito adatai

Neve: EcoPlan System Kft.
Tombéacz Szintia (Kamarai reg. szam: 06/1135)

Cime: 6725 Szeged, Pulz u. 46/B.

Tervezdi jogosultsag: SZKV-1.1 — Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2 — Levegoétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3 — Viz-¢és foldtani kozeg védelem szakértd

SZKV-1.4 — Zaj- és rezgésvédelem szakértd
1.2 A telephely tulajdonosanak megnevezése, cime, telefon- és telefaxszima

Az ingatlanok tulajdonosa (0388/39,/47 hrsz): Rackeve és Térsége Onkormanyzati

Beruhazasi Tarsulas

Az ingatlan teljes teriilete: 5 ha
Sulypont koordinata: X =193.950 m
Y =650.320 m
Az ingatlan tulajdonosa (0388/49 hrsz): DTKH Nonprofit Kft.
Az ingatlan teljes teriilete: 5,28 ha
Sulypont koordinata: X =194.209 m
Y =650.162 m

1.3 A telephely iizemeltet6jének megnevezése, cime, telefon- és telefaxszama,

Az engedélyes megnevezése: KKMO Regionalis Létesitményiizemeltetd

Korlatolt Feleldsségli Tarsasag

Székhelye: 6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.
Kozponti ligyintézés: 6521 Vaskut, 0551/2 hrsz.
Telefonszam: +36 79 524-821
Cégjegyzékszama: 03-09-138329

A Tarsasag KSH szama: 28956086-6820-113-03

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jele (KUJ): 104 098 145
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1.4 Az intézkedésre jogosultak adatai

1.4.1 Felelos vezetok

Neve: Agatics Roland
Beosztasa: Ugyvezetd

Neve: Versegi Laszl6
Beosztasa: Ugyvezetd

Neve: Friebert Zoltan
Beosztasa: Termelési vezetd
Telefon: +36 30 533-1089
Neve: Kunszt Géza
Beosztasa: Telepvezetd
Telefon: +36 30 859-0065

1.4.2 Kornyezetvédelmi megbizott
Megbizott vallalkozas: Ecoplan System Kft.
Kapcsolattarto neve: Tombécz Szintia
Telefon: +36 30 981-9339

1.43 Munka- és tiizvédelmi megbizott adatai
Megbizott neve: Héregi Arpad
Telefonszam: +36 30 352-0227

144 Kamerarendszer karbantarto adatai
Megbizott vallalkozas: CE-SH Kft.
Kapcsolattarto neve: Felber Zsolt

Telefonszam: +36 20 984-9294
1.5 A telephelyen végzett tevékenységek és alkalmazott technologiak

A Domsod, 0388/39 és 0388/47 ¢és 0388/49 hrsz.-u ingatlanokon lizemeld telephelyen nem
veszélyes hulladék gyijtése, el6kezelése, valamint a meglévé hulladéklerakdé depdnia
korrekcioja torténik. A késébbiekben a meglévd deponia rekultivacidja, valamint a 0388/49
hrsz. ingatlanra tervezett deponia létesitése, majd azon nem veszélyes hulladék artalmatlanitasa

fog torténni.
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15.1 A telephelyre keriilo hulladék utja

A telephelyre kizardlag jogosultsaggal rendelkezd jarmii hajthat be. A behajtast kovetden a
jarmu felhajt a hitelesitett hidmérlegre, ahol a mérlegelés mellett szemrevételezéssel és a
szallitasi dokumentumok attekintésével a kezel0személyzet meggy6zodik a szallitott hulladék
befogadhatdsagardl a hatalyos kornyezethasznalati-, valamint hulladékgazdalkodasi engedély

vonatkoz6 pontjanak megfelelden.

Amennyiben minden sziikséges feltételnek megfelel a szallitmany, ugy a mérlegelést kovetden
behajthat a telephelyre, ahol a kiadott utasitdsoknak megfelelden leiiritésre keriil az altala

szallitott hulladék.

A letiritést kovetden a jarmii haladéktalanul el kell, hogy hagyja a leiiritési teriiletet, majd egy
ismételt mérlegelést kovetden — ahol az iires jarmi tomege keriil rogzitésre, igy meghatarozva
az altala beszallitott és letiritett hulladék pontos mennyiségét — elhagyhatja a telephely teriiletét
is. A jarmi kizardlag a hulladékiirités és a sziikséges adminisztracios — esetlegesen varakozasi
id6szak — ideje alatt tartézkodhat a telephelyen. Kivételt képeznek ez aldl a Kft. alkalmazasaban
allo soférok, kezeldk és a tulajdondban 1évo jarmiivek, pihendiddben illetve a munkakezdést

megeldz6 és munkavégzést kovetd idészakokban.

Barmilyen rendellenesség esetén a telepvezetd joga és kotelessége az intézkedések
megtételéhez sziikséges dontések meghozatala.

1.5.2 Lerakdssal torténd drtalmatlanitds (0388/49 hrsz.)

A 0388/49 hrsz. ingatlanon nem veszélyes hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitasat fogja

tervezetten a Kft. végezni a késObbiekben létesitésre keriil6 miiszaki védelemmel ellatott

lerakotéren.

Az artalmatlanitds dombépitéses technologidval, szakaszosan €piild deponidn fog torténni
megfeleld aljzatszigeteléssel és csurgalékviz elvezeté rendszerrel ellatott hulladéklerako
teriileten.

1.5.2.1 Az alkalmazott technologia

A hulladéklerako6 sematikus abrajat, melyen a kiépitendé aljzat- és a rézsiiszigetelés lathato az

1.abra mutatja.
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1. dbra — Egy hulladéklerako sematikus abraja

Az abran lathato szigetelési rétegrend, melynek megfelelden a targyi telephelyen létesitendd

deponia is rendelkezni fog, a kovetkezo:

Aljzatszigetelés Rézsiiszigetelés
homokszivargo gumiabroncs fiizér
geotextilia mechanikai védoréteg geotextilia védoréteg
HDPE foliaszigetelés HDPE foliaszigetelés
geofizikai szenzorhaldzat geofizikai szenzorhaldzat
asvanyi anyag szigetelés tomoritett foldmi

1. tablazat — A hulladéklerako deponia rétegrendje
A hulladéklerako foliaszigetelése felett talalhatd egy dréncsovekbdl allo elvezetd rendszer,
mely a deponidn képzddd csurgalékviz gytijtésére és elvezetésére szolgal.
Az igy Osszegyljtott csurgalékviz egy atemeld aknahoz keriil, mely vizzar6 vakolattal van
ellatva. A benne talalhatd szivattyik emelik 4t a csurgalékvizet a csurgalékviz tarold
medencébe. Itt a csurgalékviz egy része elparolog, masik része pedig a deponiara keriil vissza

ontozorendszer segitségével.
1.5.2.2 A deponia feltoltése

A deponia felszinére keriilo szilard hulladékot leiiritést kovetden egy kompaktor ~40-60 cm
vastagsagu rétegben szétteriti, elegyengeti, majd tomoriti. Ezt kovetden a szél altali elhordas
vagy a viz altali kimosodas elkeriilése érdekében sziikség szerinti foldtakarassal latjak el az

adott réteget.

A deponia Iépcsdzetesen keriil feltdltésre, melyhez a deponia peremén rendszeres id6k6zonként
emelt kortoltést épitenek, melynek anyaga €pitési-bontéasi tormelék és a takarashoz hasznalt
fold.

1.5.3 Deponia korrekcio, rekultivdcio (0388/47, 0388/39 hrsz.)

A Domsod, 0388/39 ¢és 0388/47 hrsz. alatti ingatlanon talalhatdé szilard kommundlis
hulladéklerakd 2016. év végén elérte a maximalis kapacitasat, igy azota lerakassal torténd

artalmatlanitas nem torténik a telephelyen.
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A deponia rekultivaciojat megelézéen a VITAQUA Kozmiitervezd Kft. altal a 2023/191.
munkaszamon kiadott rekultivacio terv alapjan a deponia rézsliinek biztositdsara van sziikség

egy 6 méter széles padka kialakitasaval a deponia keleti oldalan.

A rézsiibiztositast kovetden a targyi rekultivacios terv alapjan megkezdddik az atmeneti
zaroréteg kialakitasa, melynek részét képezi a deponiagaz kutak, valamint a vegetacios réteg
kiépitése is.

1.5.4 Nem veszélyes hulladék gyiijtés, elokezelés

A Domsod, 0388/39 és 0388/47 hrsz. alatti ingatlan szilard burkolattal ellatott teriiletein nem

veszélyes hulladékok gytijtése, elokezelése torténik.

Az épitési-bontasi hulladékok gyijtése egy 470 m? alapteriiletii, betonozott; a kommunalis
hulladék gytijtése egy 1200 m? alapteriiletii, miiszaki védelemmel ellatott teriileten torténik. Az
elkiilonitetten gyUjtott hulladék pedig egy csarnoképiiletben keriil gytjtésre. Az egyéb
hulladékok gylijtése egybefiiggd, szilard burkolattal ellatott térrészen torténik, egymastol

elkilonitetten.

A beérkezett hulladékok, az adott hulladéktipusnak megfeleld, kijelolt teriileten keriilnek
letiritésre, ahonnan a Kft. szervezésében nagyobb kapacitasti jarmiivekkel keriilnek arra

engedéllyel rendelkez0 telephelyre elszallitasra.
1.6 A telephely és kornyezete

A telephely Pest megye Déli részén, Domsod telepiilés kiilteriiletén, Ny-i irdnyban az Apajra
vezetd miittrol jobbra mintegy 1.000 m, Apajtél DNy-i irdnyban mintegy 3.300 m tavolsagban
helyezkedik el.

1. dbra: A telephely teriileti elhelyezkedése (Forrds: eKozmii)



55/ECO/2024

0388/49

s
>
R\ P B 0338147
\ R

\ L

\
\
N

\
l ‘

M =1 :5000

—

2. dbra: Atelephely teriileti elhelyezkedése (Forrds: eKozmii)

A telephely Domsod Nagykozség helyi épitési szabalyzatardl és szabalyozasi tervérdl szolo
rendelet alapjan K-h és Kk-h jelti — hulladéklerako teriilete és kiilonleges hulladéklerakd
tertilete) kiilonleges épitési dvezet (a regionalis hulladéklerako telep teriilete) besorolas ald
tartozik. A 1étesitményt6l a legkozelebbi vizfolyas 6 km-re talalhato.

1.6.1 Helyi kutadatok

A Domsod, 0388/39 és 0388/47 hrsz. alatti ingatlanokon egy harom db figyelékutbol (a kutak
adatait a 3. tdblazat tartalmazza) kialakitott monitoring rendszer iizemel, melyek

elhelyezkedését a 3. dbra mutatja.

. Loy | Talpmélység | Szirozés
Kit jele Hrsz. EOVX | EOVY (mBf) (m) (m —m)
1. kut 0388/47 | 194162 | 650171 | 95.0 6.0 40-5.0
2. kut 0388/39 193885 | 650198 | 950 6.0 40-5.0
3. kut 0388/39 193768 | 650332 | 950 6.0 40-5.0

2. tablazat — A telephelyen tizemeld talajviz monitoring rendszer elemei

10
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L 200m ,

2. dbra — A telephelyen meglévé monitoring kutak elhelyezkedése (Forrds: Google Earth)
A jelenlegi harom darab monitoringkit a 0388/49 hrsz. ingatlanra tervezett deponiabol
esetlegesen havaria soran kiszabaduld szennyezettség észlelésére nem alkalmas, ezért az 1ij
deponia felszin alatti vizre gyakorolt hatasdnak megfigyeléséhez a tervezett deponia K-i és Ny-
i oldalan 1-1 darab Uj monitoringkut 1étesitése tervezett.
1.6.2 Potencidlis szennyezdforrdsok
A telephely miikodése soran nem zarhato ki teljes mértékben a havaridk kialakuldsa és igy
szamolni kell az esetleges bekovetkezéssel. A telephely miikddésébdl fakaddan az alabbi
technologiai elemek lehetnek potencialis szennyezbéforrasok a kornyezetre nézve.

1.6.2.1 Deponia (tervezett)

A deponia havaria esetén kozvetleniil a talaj, felszin alatti viz és a levegd kozegek szamara

szolgalhat szennyez6forrasként.

Talaj és felszin alatti viz

A depénia a talaj és felszin alatti viz vonatkozéasdban egyrészt a kedvezdtlen iddjarasi
kortiilmények kovetkeztében, masrészt a depdnia aljzat-, illetve rézsiiszigetelésének hibajabol

adddoan szolgalhat szennyezdforrasként.

Az 1ddjarasi koriilmények tekintetében a legjelentdsebb szennyezést kivaltd ok lehet a deponian
iritett, de még foldtakarassal el nem latott hulladékok erds szél altali lehordodasa vagy nagy
mennyiségli csapadék altali lemosodésa, melyek kovetkeztében a hulladékok érintkezhetnek
talajjal és rendkiviil kedvezdtlen koriilmények kozott eléfordulhat egyes szennyezdanyagok

talajvizbe torténd szivargasa is.

11
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A deponia aljzat- illetve rézsiiszigetelésének hibdja a fentieknél joval jelentdsebb kockazattal
rendelkezik a sokkal nehezebb észlelhetdség miatt. A probléma oka a mar kiépitett szigetelés
atszakadasa, kilyukadasa lehet, de sokkal nagyobb valoszintiséggel kovetkezhet be a rézsi
szigetelések sériilése, melynek kovetkeztében a depdniatestben taldlhatd csurgalékviz kitorése,

szivargasa okozhat szennyezést a talajban és talajvizben.

13

Levegt
A levegd szempontjabol a tliz, mint havaria jelenség okozhat szennyezést, mely a depdnidhoz
kothetd. A tliz kialakulasa torténhet ongyulladassal — mely a hulladéklerakok szempontjabodl a
leggyakoribb havariat kivalto jelenség — illetve gondatlansagbdl (nem megfelel6 modon végzett
tizvesz€llyel jaro tevékenység) vagy szandékosan okozva. Az égés soran szamos olyan

szennyezdanyag juthat a 1égkorbe, melyek sulyos levegdterhelést okozhatnak.

A kibocsatott szennyezdanyagok mellett szamolni kell a depdnian artalmatlanitott hulladékok
atlal kibocsatott biizzel. Azonban a telephely kozvetlen kdrnyezetében nincs olyan lako- vagy

ipari 1étesitmény, melyekre hatassal lehet a deponidbol eredd biiz.
1.6.2.2 Deponia (meglévo)
A meglévo deponia havaria esetén kozvetleniil a talaj, felszin alatti viz kozegek szamara

szolgalhat szennyezdforrasként.

Talaj és felszin alatti viz

A deponia a talaj és felszin alatti viz vonatkozéasaban az aljzat-, illetve rézsliszigetelésének

hib4jabol addddan szolgalhat szennyezdforrasként.
1.6.2.3 Csurgalék és csapadékviz elvezeto és tarozo rendszer

A deponidban 1év0 csurgalékviz €és a deponia burkolt rézsiiin lefolyd csapadékviz, valamint a
tovabbitasukban ¢és tarozasukban szerepet jatszd rendszer elemek szintén jelenthetnek

potencialis szennyez6forrast a talaj, illetve a felszin alatti viz szempontjabol.

A csurgalékviz (a deponiatestben képz0dd viz és az azon atdramld csapadékviz) a deponia
aljzatszigetelésében elhelyezett dréncsovekben keriil 0sszegytlijtésre, majd tovabbitisra a
csurgalékviz tadrozo mellett taldlhaté atemeld aknaba. A cs6halozat deponidn kiviil esd
szakaszaban bekovetkezd sériilés (pl.: korrdzid kovetkeztében torténd kilyukadas) okozhatja a

csurgalékviz felszin alatti rétegekbe torténd kijutasat.

A csurgalékviz tarozo medence a szigetelo rétegének sériilése miatt és az esetlegesen til nagy
mennyiségli viz miatt bekovetkezd talfolyas jelenthet potencidlis szennyezdéforrast a felszin
alatti rétegek szempontjabol.

A depodnia rézstirdl lefolyd csapadékviz tekintettel arra, hogy a megfeleld szoritogat és

takarasok épitése miatt, nem érintkezik hulladékkal potencidlis szennyezdéforrasként nem

szolgélhat.

12



55/EC0/2024

1.6.2.4 A telephelyre érkezo és ott munkat végzo jarmiivek

A telephelyen tartozkodo jarmiivek rendeltetésszerti miikodéstik soran a belsé égésti motorok
emisszidjanak révén a levegd kozegre nézve okozhatnak és okoznak terhelést, de ez az egyre

korszeriibb rendszerek hasznalataval ez valamelyest csokkenthetd.

A jarmuvek telephelyen torténdé meghibasodasuk alkalmaval azonban jelentds terhelést

okozhatnak a foldtani kézegnek (beleértve a felszin alatti vizeket) és a levegd kozegnek is.

Talaj és felszin alatti viz

Egy-egy jarmi meghibasodasakor fennall a veszélye a miikddésiik soran hasznalt folyadékok
(pl.: olajok, lizemanyagok) elfolyasanak ¢és igy a talajra vagy kedvezbtlen esetben felszin alatti

kozegbe torténd szivargasanak.

Levegd

A kipufogogazokban talalhatd szennyezdanyagok koncentracidja normal iizem esetén egy az
adott beld égésii motornak megfeleld értékhatiron beliil tarthatd, azonban a nem megfeleld
karbantartdsi iitem vagy egy esetleges a motor milkddését befolydsold havaria esetén a
kibocsatott szennyezdanyag mennyiség megndvekedhet.

Hasonlo, de sokkal jelentdsebb szennyezdanyag kibocsatds torténet a jarmiivek
kigyulladésanak kovetkezményeként.

A deponia miivelése €és a hulladékok beszallitasa is nehézgépek lizemeltetésével jar, melyek
iizemszerli miikddése esetén a kozvetlen kdrnyezetiikben jelentds zajhatassal kell szdmolni.
Viszont a telephely kozvetlen kornyezetében nincs olyan lako- és vagy ipari épiilet, melyre

hatassal lehetne a zaj.
1.6.2.5 A telephelyhez tartozo épiiletek, tarolok

A muikodéshez elengedhetetlen épiileteket és tarolokat is szamitasba kell venni, mint potencialis
szennyezOforrasokat, hiszen torténhetnek olyan havaria események melyek indukalhatnak egy-

egy szennyezest.

Talaj és felszin alatti viz

A megfeleld és biztonsagos ilizemeltetéshez elengedhetetlen az épiiletek, illetve tarolok
rendszeres karbantartdsa, melynek soran a karbantartds jellegétél fliggéen a karbantarto
vallalkozok hasznédlhatnak olyan anyagokat, melyek kiomlése esetén szivaroghatnak

szennyezdanyagok a felszin alatti kozegbe.

A rendeltetésszerli miikodés soran rendszeres kommundlis szennyviz képzddéssel kell
szamolni, melyet kdzcsatorna hidnydban az egyedileg kialakitott szennyviztarozé akna tarol. A
kommunalis szennyviz csatorndi, illetve az akna sériilése esetén eldfordulhat szerves

szennyezOanyagok kijutasa a felszin alatti rétegekbe.
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73

Levego
Az épiiletek, illetve tdrozok egy esetleges tliz kialakulasa révén jelenthetnek szennyezdforrast

a levegOre nézve.
1.6.3 Veszélyeztetett felszini és felszin alatti vizek

A telephely kornyezetében nem talalhato feszini viz, melyre a hulladékleraké rendeltetésszerii
tizeme hatassal lehet, a leginkabb érintett a telephellyel kdzvetleniil érintkezé XXXIII/2 jelt

csatorna.

A telephelyrdl az 1. sz. 6varokbol kertil szennyezetlen csapadékviz a XXXIII/2 jelii csatornaba,
mint befogadoba. A Kft. a vonatkozoé vizjogi tizemeltetési engedélynek megfeleléen lizemelteti
a telephely vizilétesitményeit (csapadék-, csurgalékviz elvezetés).

A Domsod 0388/39 és 0388/47 hrsz. —1 ingatlanon talalhato szilard kommunalis hulladéklerako
— mely hulladékot mar nem fogad be — miiszaki védelemmel rendelkezik, csurgalékviz
elvezetése és gyujtése zart rendszerben megoldott. A deponia rézsiiire hulldé csapadékviz

hulladékkal nem érintkezik.

A Domsod 0388/47 hrsz. —u ingatlanon folyé hulladékgazdalkodasi tevékenység soran az
esetlegesen elszorodott hulladékok haladéktalanul 6sszegytijtésre keriilnek, igy azok csatornaba
torténd bemosddasa nem feltételezhetd. A gyljtési teriiletek miiszaki védelemmel
rendelkeznek, illetve a teleptilési hulladék gytijtésére szolgalo térrész csurgalékviz elvezetéssel
rendelkezik, igy a hulladékokbol szdrmazd csurgalékviz szintén nem keriilhet a telephely
csapadekviz elvezetd rendszerébe €s igy érdemi hatast a technologia nem gyakorol a csatornara.
A fentiek mellett az egyetlen veszélyeztetett kdzeg az a felszin alatti vizek csoportjaban tartozo
talajviz. A telephelyen létesitett, valamint Iétesitésre keriil6 talajviz monitoring kutak megfeleld
feltételeket biztositanak a talajviz mindségének rendszeres ellendrzésére. A vizmindség
meghatarozasahoz a vizjogi lizemeltetési engedélyben megszabott komponensek vizsgalata
sziikséges, melyek esetében a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben
meghatarozott vonatkozo hatarértékek (B szennyezettségi hatarérték) az iranyadoak.

A felszini viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1év teriiletek besorolasarol szolo
27/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan Domsdd érzékeny felszin alatti vizmindségii teriilet.
1.6.4 A befogadok adatai

A telephely a XXXIII/2 jeli csatornaval, mint befogaddval rendelkezik.

1.6.5 Kozmiivek

A telephelyhez két kozmii csatlakozik, a miikodéshez elengedhetetlen villamosenergia és a

telephely ivoviz ellatasat biztositd vizhaldzat tizemeltetésében.
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1.6.6 Megkozelitési utvonalak

A telephely megkozelitése aszfaltozott burkolati titon biztositott. A bekotout, egészen a
telephely bejarataig burkolt felszinli, igy évszaktol fliggetleniil biztositott a telephely
biztonsdgos megkozelitése a normal miikodéshez tartozd jarmiiforgalom szdmara és
esetlegesen karelharitas céljabol érkez6 jarmiivek szamara is.

1.6.7 Képzodo szennyviz és annak gyiijtése

A telephely tizemszeri mikodése soran kizardlag kommunalis szennyviz képzodésével kell
szamolni, mely nagyrészt a telephely miikddéséhez sziikséges munkavallalok szocialis
sziikségleteinek kielégitésébol szarmazik (tisztalkodas, mosdo hasznalat, eszkdzok tisztitasa).
A képz6d6 mennyiség a 2 db 11,3 m® hasznos térfogatii, zart vasbeton aknéban keriil gytijtésre,
ahonnan szippantassal kertil elszallitasra.

A telephely tlizemszeri mikddése soran technologiai szennyviz képzddésére nem kell
szamitani, kizarolag az esetlegesen képz6dé csurgalékviz tekinthetd technologiai
szennyviznek, viszont annak gyiijtése az el6zéekben leirt médon megoldott, elszallitasa nem
sziikséges.

1.6.8 Csapadékviz elvezeto halozat

A telephely burkolatlan, zo6ld feliileteire hulld csapadékviz 0Osszegytlijtésére szolgal az

ingatlanokon talalhato 6varokrendszer szolgal, mely egyben szikkasztoként is funkcional.

A telephelyen miikodé hulladékkezeld 1étesitményekkel érintett teriiletekre hulld csapadékviz
a kiépitett csurgalékviz elvezetd rendszerbe keriil, melyek végpontjai a 1étesitett csurgalékviz
taroz6 medencék.

1.6.9 Csurgalékviz-elvezetés

1.6.9.1 Nem veszélyes hulladékgyiijtes, elokezelés

A gylijt6 teriileten képz6d6 csurgalékviz a 0388/39, 0388/47 hrsz ingatlanokon talalhato tarold
medencébe vezetik.

1.6.9.2 Hulladékdeponia (tervezett és meglévo)

A szigetelt hulladékdepodnia teriiletére hulld csapadékvizet kavicsszivargo paplan gytijti 6ssze
¢és vezeti az aljzatban kiépitett dréncsévekhez, majd csurgalékviz fogyiijté csatornan keresztiil
a csurgalékviz atemeld akndba, majd nyomdcsévon keresztiil a depdnia mellett taldlhato

csurgalékviz taroloba kertil.
1.6.10 Raktarozott veszélyes anyagok

A hulladéklerako tizemszerli mitkddeését szolgalod folyamatok nem igényelnek veszélyes vegyi

¢€s biologiai anyagokat, igy a telephelyen nincsenek ilyen anyagok tarolva.

15



55/EC0/2024

A tiizel6- vagy flitbanyag felhasznalés esetében a deponian munkat végzé kompaktor illetve a
hulladékok beszallitasat végzd jarmiivek iizemanyag felhasznaldsa emlithet6. Ezen anyagok
raktdrozasa nem torténik, kiils6 helyszinen torténik a feltoltés a szallitojarmiivek esetében. A
kompaktor esetében a tankolas a kiils6 helyszinen torténd ideiglenes taroléedény feltoltést (200
liter Urtartalma fém hordd) kovetden megfeleld miszaki védelemmel ellatott térszinen
(deponia) torténik, kizarolag a kompaktor sajat iizemanyag tartalyanak feltoltéséig, igy
ideiglenes tarolds nem torténik.

Egy¢éb tiizel0- vagy futdanyag tarolas vagy szallitas a telephely lizemszerti miikodése soran nem
torténik.

A telephely nem rendelkezik veszélyes hulladékok befogadasdnak ¢és artalmatlanitdsanak

infrastrukturajaval és engedélyével, igy azok taroldsa sem torténhet.
1.6.11 Az iizemi kdrelharitdsi anyagok taroldsa

A karelharitasi anyagok tarolasa a kijelolt eszkoztarolo teriileteken torténik.

2 Egyiittmiikodési terv

Ahogy jelen terv el6z0 pontjaiban is emlitésre kertilt a telephely mitkddése sordn a szennyezés
legjelentdsebb kockézata a hulladékleraké teriiletén eldforduld veszélyes anyagok kornyezetbe

kerulése okozza.

Az elérhetd legjobb technoldgia alkalmazasa segitségével jelentdsen lehet csokkenteni a
kiilonb6z6é karesemények kialakuldsanak valdszinliségét a veszélyes anyagok kornyezetbe
torténd keriilésének kizarasaval.

A megeldzés egyik legfontosabb eszkdze a telephely miikddéséhez tartozo folyamatok
rendszeres 1d6kozonként torténd feliilvizsgalata és fejlesztése, valamint a telephelyen munkat

végz0 alkalmazottak rendszeres oktatdsa és lehetdség szerint fejlesztése.

2.1  Uzemen beliili figyel6halozat

Az lizemen beliili figyelohalozat két, az é€szlelés és miikodés szempontjabol tokéletesen
kiilonbozo, figyel6haldzatra bonthato.

2.1.1 Az azonnali beavatkozdst biztosito figyelorendszer

Ebbe a csoportba sorolhatdak a telephelyen munkat végz6 munkatérsak €s a telephelyre érkezo
hulladékok utjanak nyomon kovetésére szolgaldé kamerarendszer.

2.1.1.1 A telephelyen dolgozo munkatarsak

A munkatarsaknak az alapveté munkakori feladataikon tal feladata és kotelessége a telephely

¢s kornyezetének folyamatos feliigyelete €s minden a telephely mukddését befolyasolo

kortilmény esetén jelentéstétel az intézkedésért felelds vezetdknek.
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A munkatarsak altal rendszeresen ellenOrzések:

telephely kozlekedési- és menekiilési titvonalainak atjarhatdsaga, allapota

a hasznalt gépek, eszk6zok, jarmiivek alkalmassaga

- a munkavégzés kornyezetében 1év0 karelharitasi eszkozok megléte, megfeleldssége és
hozzaférhetosége

- a munkateriilet allapota, esetleges nem megfeleldsségre utalo jelek

- adeponia rézsiiinek épsége, megfeleldssége, illetve csurgalékviz kitdrésének nyomai

- csurgalék- és csapadékviz elvezetd, tarozo, 6nt6zo rendszerek megfeleldssége

- az esetleges tliz kialakuldsanak jelei (fiist, ho, szag)

- a hulladékok letiritésének pontos helye és a beszallitott hulladékok megfeleldssége

- veszélyes hulladék lizemi gytjtohely allapota

- veszélyesanyag tarold allapota

- keritések, elkeritések megléte és allapota (illetéktelen személyek behatolasa elleni védelem
megléte, allapota)

- atelephelyen tartozkodok tevékenysége

2.1.1.2 A kamerarendszer

A telephelyen 1év6 kamerarendszer els6dleges rendeltetése a lerakasra szant hulladék utjanak

nyomon kovetése a telephelyre torténd belépéstdl a lerakasig.

Azonban a folyamatos vizualis megjelenitésnek kdszonhetden, melyet a mérleghdz munkatarsai

kezelnek, a kozlekedési itvonalakat és a depdniat érintd havaria események is észlelhetdek.

A felvételeket a telephelyen 1€v0 szerver 60 napig tarolja, igy a kamerak altal lefedett teriiletet
érintd havaria események ezen idoszak alatt visszanézhetdk, illetve sziikség szerint a felvételek
megOrizhetok.

A kamerarendszer rendszeres karbantartisara €s folyamatos iizemben tartdsara, valamint a
felmertiild hibak javitasara kiils6 szakcég keriilt megbizasra, a kapcsolattartasi adatok jelen terv
1.6 pontjaban talalhatéak meg.

2.1.2 Az utélagos beavatkozast biztosito rendszerek

A telephelyen léteznek olyan potencidlis szennyezdforrasok, melyek havaria esetekben olyan
havaria eseményt produkélhatnak, melyek vizuédlisan nem, vagy csak rendkiviil nehezen
észrevehetdk. Ezek a potencidlis szennyezdforrasok a felszin alatti rétegekben, azon beliil is
foként a talajvizben fejthetik ki kedvezdtlen hatasukat.

2.1.2.1 Talajviz monitoring

Az esetleges szennyezés észlelésrére a telephelyen miikodo és vizjogi lizemeltetési engedéllyel

rendelkezd talajviz monitoring rendszer alkalmas.
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A rendszer a védekezés egyik legfontosabb elemének az ellendrzésnek a lehetdségét biztositja.
A mintavételek, illetve az azokat kovetd akkreditalt vizsgalatok a deponia és a csapadék-
valamint csurgalékviz vezetd és gylijté rendszerek szigetelésének épségét igazoljak vagy éppen

egy szigetelésbeli problémat tarhatnak fel.
2.1.2.2 Csurgalékviz vizsgalat

A talajviz monitoring rendszer mellett a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet vonatkozasaban az
iizemeltetonek a miikodés idétartama alatt negyedéves rendszerességgel kell vizsgéltatnia a
képzO6dd csurgalékviz Osszetételét, mely a csurgalékviz tdrozd medencébdl, akkreditalt
laboratorium altal vett minta vizsgalataval torténik.

2.1.2.3 Deponiagaz vizsgalat

A rendszer harmadik eleme a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben és a vonatkozo egységes
kornyezethasznalati engedély alapjan havi rendszerességgel végzett depdniagdz mennyiségi €s

Osszetétel vizsgalata, mely a depdniatesten beliil keletkezd depdniagédz ellendrzésének céljabol

szlikséges.

A csurgalékviz és a deponiagaz Osszetételének vizsgalata informacidval szolgalhat a
deponiatestben 1évo szerveshulladékok bomldsarol és igy kovetkeztetéseket lehet levonni a
hulladéktest egészének allapotardl és az esetleges havaria jelenségek kialakulasanak

valdszinliségérol és sulyossagarol.
2.2 A riasztas és tajékoztatas modja

Az iizemen beliili figyel6haldzat elemei kizarolag abban az esetben nyujthatnak védelmet az
esetlegesen bekovetkezd havéria eseményekkel szemben vagy akkor csokkenthetik azok
negativ hatdsait, amennyiben az észlelést minden esetben egy gyors €s megfeleld pontossaggal
rendelkez0 riasztdsi / tdjékoztatasi rendszer segitségével idoben eljut a beavatkozasban, illetve

dontésben illetékes szervekhez, vezetokhoz.

A bekovetkezett havaria esemény, illetve az abbdl kialakuld kéresemény észlelését kovetden

az észleld kotelessége haladéktalanul értesiteni a felelds vezetot (telepvezetd).

A jelentés sordn az alabbi pontok mindegyikére ki kell térni:

a karesemény helye és idOpontja

- akaresemény leirasa, bemutatasa

- akaresemény sulyossaga (érintett kornyezeti elemek / anyagi javak)

- a kéresemény kovetkeztében van-e emberélet veszélyben, sziikséges-e elsdsegélynyujtast
alkalmazni

- ajelentéstevl neve €s kdzvetlen elérhetdsége

A jelentést az €szleld a rendelkezésére allo mobiltelefon segitségével tudja megtenni.
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A jelentéstételt kovetden a felelés vezetd feladata a karesemény gyors értékelése ¢és
mérlegelése, a sziikséges intézkedések meghozatala és sziikség esetén a kdrnyezetvédelmi

megbizott és/vagy munka- ¢és tlizvédelmi szakértd értesitése.

A kornyezetvédelmi megbizott a jelentést kdvetden értesiti a karesemény elharitdsaban,

értékelésében és vizsgalataban illetékes hatdsagokat.

Az értesitést a vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedély és a vonatkozo jogszabalyok

alapjan a kovetkezd esetben kell megtenni:

- A kornyezetvédelmi, illetve az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt
kovetelménytdl valo eltérés vagy a szennyezOanyagok kibocsatasara vonatkozé hatarérték-
tullépés észlelése esetén az lizemeltetOnek az eltérés észlelését kovetd haladéktalanul
tajékoztatnia kell a kornyezetvédelmi hatosagot.

- Minden olyan esemény kapcsan, amely a levegd vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését
okozhatja, €s siirgds beavatkozast igényel/igényelhet, tovabba a felszini és felszin alatti
vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az esemény bekovetkezte utan

haladéktalanul a megjelolt hatosagokat kell értesiteni.
Az értesitésnek a kovetkez6 alapvetd informaciokat kell tartalmaznia:

- akaresemény bekovetkezésének datumat és pontos idejét,
- abekovetkezés részleteit
- a kibocsatasoknak a lehetdség szerinti legkisebb mértékiire vald csokkentése és a

megismétlddés elkeriilése érdekében tett intézkedéseket.

Az azonnali intézkedést és karelharitast kovetden feljegyzést kell késziteni, melyet a
kornyezetvédelemben illetékes hatosdg rendelkezésére kell bocsatani. A jelentésnek

tartalmaznia kell:

- akaresemény bekovetkezésének részletes okait, koriilményeit és a
- akaresemény kornyezetre gyakorolt hatasat
- az elharitds kovetkeztében keletkezd hulladék minimalizalasa érdekében tett

intézkedéseket
2.2.1 Kivételes esetek

A fentiek alol kivételt képeznek azok az esetek, amikor valamilyen koriilmény miatt tiiz it ki a
telephely (vagy kornyezete) teriiletén, illetve abban az esetben, amikor baleset vagy rosszullét

kovetkeztében emberélet keriil veszélybe.
2.2.1.1 Tiizeset

Tiz észlelése esetén az észleld elsddleges kotelessége a kornyezetét informdlni a tliz

kialakulasarol. Ez legtobbszor €16szoval a ,, Tz van!™ kidltasok hasznalataval tehetd meg.
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A kornyezet informalasan tal az 1996. évi XXXI. torvény 5. §-a az iranyado: ,, Aki tiizet vagy
annak kozvetlen veszélyet észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a hivasfogado kozpontnak,
a katasztrofavédelmi igazgatosag miiveletiranyito iigyeletéenek vagy a tizoltosagnak (a
tovabbiakban: jelzésfogado), vagy ha erre nincs lehetésége, a rendorségnek vagy a
mentoszolgalatnak, illetoleg a telepiilési onkormanyzat polgarmesteri hivatalanak (kozos

onkormanyzati hivatalnak).”

Ennek értelmében az észleld kotelessége az észlelés pillanataban a kovetkezo telefonszamok

egyikén értesiteni a katasztrofavédelmi szervet:

Kozponti segélyhivé szam: 112

Tlizoltosag: 105
Rendérség: 107
Mentdszolgélat: 104

A bejelentés soran a kovetkezd adatokra minden esetben ki kell térni:

- A bejelentd neve
- A bejelentd kozvetlen elérhetdsége
- A bejelentés targya:
o Hol tortént tlizeset?
o Pontosan mi ég?
o Mekkora a tliz?
o Ha épiilet ég, hany emeletes az épiilet?

o Vannak-e emberek életveszélyben, tortént-e sériilés, halaleset?

Minden egyéb jelentéstétel kizarolag ezt kovetden vagy ezzel egyidejiileg tehetd meg (mas

munkatars bevondsaval) a felelds vezetd vagy a kérnyezetvédelmi megbizott felé.

2.2.1.2 Baleset

Amennyiben olyan baleset torténik vagy rosszullét kdvetkezik be a telephelyen tartozkodok
esetében, mely siirgésségi ellatast von(hat) maga utan, ugy az el6z6 (2.2.1.1.) pontban
megfogalmazott siirgdsséggel kell a bejelentést megtenni a kdzponti segélyhivo szam

hasznalataval.
A bejelentésnek a tlizesettel némileg eltéré adatokat kell tartalmaznia:

- A bejelentd neve

- A bejelentd kozvetlen elérhetdsége

- A bejelentés targya:
o Hany személy/jarmii érintett a balesetben, keletkezett-e tiiz?
o Tortént-e személyi sériilés?

o Jarmi esetében szivarog- vagy folyik-e az tizemanyag?
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o Tortént-e veszélyes anyag kiomlés/kiszorodas?
= Ha igen, milyen anyagrél van sz6 ¢és nagysagrendileg mekkora
mennyiségben?
o Milyenek a helyszinen tapasztalhaté meteoroldgiai viszonyok? Milyen a telephely
megkdzelithetdsége?
A tlizesethez hasonld mdédon minden egyéb jelentéstétel kizarolag ezt kdvetden vagy ezzel
egyidejlileg tehetd meg (mas munkatars bevonasaval) a felelds vezetd vagy a kornyezetvédelmi

megbizott felé.

2.3 A Kkaresemény elharitasaért felelos személyek

A karesemény elharitasaért felelés személyek elérhetdségeit jelen terv 1.6. pontja tartalmazza.
2.4 A teriiletileg illetékes hatésagok elérhetéségei

Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

- Cim: 1016 Budapest, Mészaros u. 58/B.
- Telefonszam: +36 1 7766 280

- Ugyeleti telefonszam: +36 30 200-9561

- KRID azonosito: 201436115

Pest Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag

- Cim: 1149 Budapest, Mogyorddi u. 43.
- Telefonszadm: +36 1 469-4105
- KRID azonosito: 441238362

Pest Varmegyei Kormanyhivatal Tlizvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi Hatosagi Foosztaly
Viziigyi és Vizvédelmi Osztaly

- Cim: 1081 Budapest, Dologhéz utca 1.

- Telefonszadm: +36 1 459-2476

Pest Varmegyei Korményhivatal Népegészségiigyi ligyfélszolgalat, Szigetszentmiklosi jaras,
Rackevei Kirendeltség

- Cim: 2300 Rackeve, Szent Istvan tér 3.

- Telefonszadm: +36 24 485-252

Ko6zép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosag

- Cim: 1088 Budapest, Rakoczi ut 41.

- Telefonszam: +36 1 477 3500

Domsdd Nagykozség Onkormanyzata

- Cim: 2344 DOmsod, Petofi tér 6.
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- Telefonszam: +36 24 523-123

Orszagos Rendor-fokapitanysag, Pest Varmegyei Rendér-fokapitanysag, Rackevei
Rendérkapitanysag, Kiskunlachazi Rendérors, Domsodi korzeti megbizotti iroda

- Cim: 2344 Domsod, Petofi tér 6.
- Telefonszam: +36 20 508-4809

2.5 Aziizem teriiletére torténo belépés rendje

A telephelyet kozaton és az abbol legagazo bekotéuton lehet megkdzeliteni, egyéb modon (vizi,
kotottpalyas utvonal) nincs megkdzelithetdségi lehetdség. Egyetlen alternativa az esetleges
karesemények elhdritdsa vagy mentés céljabol a légi uton (pl.: mentShelikopter) torténd
megkozelités.

A telephely a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet el6éirasainak megfeleléen be van keritve,
megakadalyozva az illetéktelen behatolas lehetdségét. A kerités egy drotfonatos kerités,

melynek felsd részén befelé hajlo szogesdrot védelem keriilt kialakitasra.

A kerités egy ponton keriilt megszakitasra, mely fokapuként funkciondl. A fékapuhoz a
telephelyhez vezetd bekotout vezet. Ez jelenti a telephelyre torténd belépés egyetlen lehetséges
pontjat nyitvatartasi idoben.

A fokapu mellett kozvetlentil talalhatd a kozponti irodaépiilet s a mérleghaz is, igy a feliigyelet
nélkiili belépés kizart.

A telephelyre torténé illetéktelen behatolds megel6zését nyitvatartasi idon kiviil 6rzé-védo

szolgalat biztositja.
2.5.1 Hulladékbeszallitdas

A telephelyre érkez6 jarmiivek szinte kivétel nélkiil hulladék beszallitas céljabol érkeznek. A
beérkezést kovetéen a jarmiivek a telephelyre érkezé hulladékok mennyiségének
meghatdrozasara szolgalé hidmérlegig akadalytalanul behajthatnak. A hidmérlegen minden
esetben kotelezd megallni, majd a szallitott hulladékok, illetve a jarmi, valamint sof6r
azonositasat kovetden a mérleghdz munkatarsainak utasitasara torténhet meg a deponidra

torténd felhajtas.

A telephelyen beliil egyetlen burkolt felszinii kozlekedési utvonal talalhatd, mely a fokaput koti
Ossze a kiilonbozo 1étesitményekkel. Jarmiiforgalom normal iizem esetén kizardlag ezen a

kozlekedési utvonalon torténik.

A telephelyen a kozlekedés a KRESZ szabdlyai szerint torténik.

2.5.2 Egyéb célu latogatds

Amennyiben az érkezd latogatd nem hulladékbeszallitas céljabol érkezett, gy a fékapun

torténd bejutast kovetden regisztralnia sziikséges magat, illetve a latogatadsanak céljat.
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A regisztraciot fogaddo munkatars ezt kovetden értesiti a telepvezetot, aki jovahagyja vagy
elutasitja a belépést.

Kivételt képeznek ez alol az ellendrzést végzo szervek, akik hatosagi igazolvanyuk felmutatasa
mellett beléphetnek a telephely teriiletére. Természetesen ebben az esetben is értesiteni kell a
telepvezetot.

Amennyiben barmilyen havaria esemény torténik, ugy az esemény megfékezésének céljabol

érkez6 szervek beléphetnek a telephelyre.
2.6 A karelharitasba bevonhaté szervek

A telephelyen bekovetkezo karesemények elharitasaba a kordbban leirt hatosagok €s szervek,
valamint a megadott vallalkozasok vonhatoak be, mas az elharitasban aktivan résztvevo

szervezettel a Kft. nem all szerzédéses viszonyban.

Amennyiben sziikséges a fentiektdl eltérd szervezet bevondsa, ugy az eseti megallapodas

megkotése mellett fog megvaldsulni.
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3 Lokalizacios terv

Ahogyan jelen terv korabbi pontjaban bemutatasra keriiltek azok a potencidlis
szennyezOforrasok, melyek eldidézhetnek kiillonb6z0 havaria eseményeket. A bekdvetkezést

kovetden a legnagyobb hangsuly a megfeleld észlelésen és a lokalizacion van.

Lokalizaci6 alatt az a folyamat értendd, amikor az esetlegesen bekovetkezett szennyezést az
elérhetd emberi- és miiszaki erdforrasok hasznalatdval, a lehetd legkisebb kiterjedésre

igyeksziink szoritani a veszélyeztetett teriileten.
3.1 A lokalizacio személyi és targyi eroforras sziikséglete

3.1.1 Személyi erdforrasok

A lokalizacid soran az emberi er6forras sziikséglet kielégitését elsdsorban a telephelyen munkat
végz0 munkavallalok nyujthatjak. Rendszeres képzés segitségével lehet biztositani az
esetlegesen bekdvetkezd havaria események elkeriiléséhez sziikséges tudatos munkavégzeést,
illetve a havaria események elharitdsa soran a megfeleld és hatékony beavatkozasi metddus
elsajatitasat.

Természetesen fordulhatnak elé olyan havaria események (pl.: tlizeset), melynek elharitasa
csak kellden képzett szervezet altal lehetséges, ilyen esetekben a megfogalmazott riasztasi és

tajékoztatdsi utasitdsok alkalmazasa sziikséges.

3.1.2 Targyi erdforrasok

Az emberi er6forrasok rendelkezésre allasa mellett a targyi er6forrasok és éppen olyan fontosak
a karesemények elharitasa, mérséklése szempontjabol.

Az egyes havaria események elharitasahoz sziikséges targyi eréforrasokat jelen terv kovetkezo

fejezete fogja targyalni.

3.2 Az iizemen beliili, valamint az iizem és a befogad6 kozotti beavatkozasi pontok, az
allando és ideiglenes elzaré szerkezetek helye, felvonulasi és terelé utvonalak, a

lokalizacios munkak technologiai utasitasa

3.2.1 Beavatkozasi pontok, az dllando és ideiglenes elzdro szerkezetek

A telephelyen beliil jelen terv korabbi fejezetében targyalt potencialis szennyezoforrasok
tekintetében megallapithatd, hogy az altaluk esetlegesen okozott karesemények elharitasaban
nincs lehet6ség allandod vagy ideiglenes elzard szerkezetek beépitésére, igy jelen telephely

esetében ezek a pontok nem értelmezhetdek.

Beavatkozasi pontokrol a telephely esetében az esetlegesen bekovetkezd havaria esemény

kozvetlen kozelében beszélhetiink.
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3.2.2 Felvonulasi és terelo utvonalak

Ahogyan a korabbi fejezetek is bemutattak a telephely burkolt kdziton megkdzelithetd, mely
burkolt utfeliilet a telephelyen beliil is folytatodik, mint lizemi kozlekedési ttvonal. A
telephelyen a havaria események kialakuldsanak kockazata szempontjabdl leginkabb érintett
terliletek — mint a depdnia vagy a csurgalékviz tdrozo medence — ezen a burkolt lizemi uton

megkozelithetdek.

A telephelyen talalhaté épitmények olyan tavolsdgban helyezkednek el egymastdl, mely
lehetové teszi a karesemény elharitasa céljabol érkezok szamara a megfeleld felvonulasi tertilet
biztositasat.

3.2.3 A lokalizdacios munkak technologiai utasitdsa

A technolégiai utasitasokat jelen tervezet 1. melléklete tartalmazza.
3.3 A lokalizaciés anyagok tarolasa

A karesemények lokalizalasaban és elharitdsaban szerepet jatszo anyagok nagy részének,
helye, de a telephely miikodése soran folyamatos hozzaférhet6 allapotban vannak. llyen anyag

példaul a depdnia takarasara hasznalt fold, vagy a technoldgiaban hasznalt rakodogép.

A felitato anyag és az esetlegesen sziikséges kéziszerszamok a telephelyen 1étesitett taroloban
talalhatoak. A karelharitds soran képzddo szennyezett felitatd anyag, mint veszélyes hulladék,
tarolasara szolgald edények pedig a telephely veszélyes hulladék iizemi gytijtéhelyén kertiltek

elhelyezésre.

3.4  Illetéktelenek tavol tartasinak mddja, a szennyezett teriilet koriilhatarolasa,

figyelmezteto tablak, jelzések kihelyezése.

3.4.1 Illetéktelen tivol tartdisa

Ahogyan mar bemutatasra keriilt, a telephely teljes egészét egy szogesdrot védelemmel ellatott
kerités ovezi, melynek allapota rendszeresen ellendrzott, igy az egyetlen bejutési lehetdség a

folyamatos feliigyelettel rendezd fékapu.

A fOkapun a kozvetleniil mellette elhelyezkedd kozponti irodaépiilet kialakitdsanak
kdszonhetden észrevétleniil nem lehet bejutni, a kapuszolgalat minden esetben megallitja az
érkezd jarmiivet vagy gyalogost. Ellendllds esetén a felelds vezetdk mellett a Renddrség

értesitendd.

A f6kapun, mindenki szdmara jol lathato helyen, kihelyezésre keriilt egy ,,Idegeneknek belépni
tilos!” felirat.

Nyitvatartasi id6n kiviil egy biztonsagi szolgélat 1atja egy a telephellyel 6sszefiiggd 6rz6-védd

feladatokat.
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3.4.2 A szennyezett teriilet koriil hataroldsa, figyelmezteto tablak és jelzések kihelyezése.

A kareseményben érintett teriiletek koriilhataroldsanak megoldasa minden esetben az adott
karesemény mértékétol fligg.

Abban az esetben, ha olyan kiresemény torténik, mely nem sziintetheté meg azonnal és
elharitasa €s annak koriilményei veszélyezteti a kdrnyezetében tartdzkodok testi épségét,
biztonsagat vagy egészségét (pl.: a felszin alatt hizodo csdvezeték feltarasahoz létesitett arkok),
ugy a telephely érintett részét jol lathatd modon jeldlni kell. Ennek legjobb mddja az érintett
teriilet koré huzott mlianyag szalag vagy lanc, melyeknek figyelemfelhivonak kell lenniiik
(biztonsagi szinek: sarga-fekete vagy piros-fehér).

Amennyiben a kareseményben érintett teriilet olyan helyen helyezkedik el, mely kdzel van a
telephelyen kialakitott kozlekedési utvonalakhoz, Gigy a 1étesitett korlat oldalanként legalabb 2

pontjan fényvisszaverd vagy vilagitd eszkozt kell felszerelni.

A koriilkeritésen tul a kifeszitett lancra vagy szalagra a koriilkeritett térrész minden oldaléra ki
kell helyezni egy-egy tablat, mely felhivja a figyelmet az elkerités okara, illetve a veszélyre.
Kiilonos tekintettel kell lenni azokra a kozlekedési utvonalakra, melyek a karelharitas

kovetkeztében csuszosak, sikosak lehetnek.
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4 A karelharitasi muveleti terv

4.1 A rendkiviili szennyezés megel6zésének miiszaki feltételei (karmentok, figyelo- és

jelzorendszerek), a karelharitas eroforras-sziikséglete

4.1.1 A rendkiviili szennyezés megelozésének miiszaki feltételei

A telephelyen esetlegesen bekovetkezd karesemények, melyek rendkiviili szennyezéssel
jarnanak, megeldzésének elsddleges feltétele a hulladéklerakd tlizemeltetési tevékenységre
kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyben megfogalmazott eléirasok és feltételek
teljesitése, valamint a vonatkozo jogszabalyok altal leirt kdvetelmények és kotelezettségek

maradéktalan betartasa.

A telephely ilizemeltetésével kapcsolatban alapvetd torekvés kell, hogy legyen az elérhetd
legjobb technologia folyamatos figyelemmel kisérése és lehetdség szerint a jelenleg
alkalmazott technologia fejlesztése a kornyezetterhelés és a karesemények kialakulasi

kockéazatanak csokkentésére.

A megeldzés legfontosabb eszkdze a rendelkezésre 4ll6 eszkdzok, felszerelések, berendezések
¢s jarmiivek rendszeres €s szakszerli karbantartdsa, valamint ellendrzése, ideértve a telephelyen
folyamatos takaritdsat, gondozasat és a technologiaban legnagyobb szerepet jatszé depdnia
mivelését. Amennyiben ezek a miiveletek az elvarhatd legnagyobb pontosiggal keriilnek

elvégzésre, akkor jelentds szennyezddések kialakulasa nem varhato a telephelyen.

Az eszk6zokon kiviil a személyzeti allomany folyamatos fejlesztése is kdzponti szerepet kell,
hogy kapjon. A munkatarsakat rendszeresen oktatasban kell részesiteni a telephelyen 1évo
veszélyekrol, potencialis havaria eseményekrdl, azok elharitasarol és a megfeleld értesitési-
tajekoztatasi rend betartasarol €s annak fontossdgardl. Emellett a vezetd beosztasban 1évo

munkavallalok tovabbképzési lehetdségét is biztositani kell.

A technologiahoz tartozé figyeld és jelzd rendszerek mar jelen szabélyzat kordbbi pontjaban

bemutatasra kertiltek.
4.1.2 A karelharitds erdforras sziikséglete

A lehetd legnagyobb miikodtetési és munkavégzési fegyelem mellett is el6fordulhatnak olyan
koriilmények, melyek egy-egy havaria esemény eldidézését indukaljak. Az elharitashoz
sziikséges erdforrasigény minden esetben az adott karesemény tipusatol és mértékétol fiigg.

Az eréforrasok biztositasdnak két lehetdsége van. Az elsd esetben a karesemény elharitasa sajat
er6forrasbol megoldhat6. Ekkor a kordbbi fejezetekben leirt felelés személyek bevondsa
elegendd és a felelds vezetdk feladata meghatdrozni a karesemény elhéritdsdnak modjat,

valamint biztositani a sziikséges eréforrasokat.
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Abban az esetben viszont, ha az adott karesemény elharitasa sajat er6forrasbol mar nem oldhaté
meg, ugy a feljegyzett kiils6 szervek bevonasaval kell a lehetd leggyorsabb megsziintetést
biztositani. Viszont ebben az esetben — kiilondsen a kiilso szervek kérésére — rendelkezésre kell

allnia a telephely minden eréforrasanak a megfeleld elharitashoz.
4.2 A Kkarelharitasi miiveletek technologiai utasitasai
A karesemények elharitasanak utasitasait, jelen terv 1. melléklete tartalmazza.

4.3 A Karelhdritas soran keletkezo veszélyes hulladék dsszegyiijtésének, elszallitasanak,

artalmatlanitasanak modja

A karelharitas soran képzddhetnek nem veszélyes és veszélyes hulladékok is, melyek nem
megfeleld kezelése egy ismételt karesemény bekovetkezését vonhatnd maga utan, ezt

elkertilend6 az alabbi alapvetések betartasa sziikséges.

A leggyakoribb hulladék keletkezési ok a karesemények elharitdsa kovetkeztében az a
kiilonboz6é anyagok kifolyasanak, kiomlésének felitatasa. Abban az esetben, ha olyan anyag
omlott ki, mely igazolhatéan nem veszélyes (pl.: ivoviz), de mégis felitatasra keriilt, ugy a

hasznalt felitatd anyag a depdnia felszinén elhelyezhetd.

Altaldban azonban olyan anyagok felitatasa trténik, melyek eredete és igy veszélytelensége is
nehezen vagy egydltaldn nem igazolhato, ilyen esetben mindig veszélyes hulladékként kell
kezelni a szennyezett felitatd anyagot is. A szakszerli hasznalatot kdvetden a szennyezett
anyagot zarhato, nem éghetd anyagbol késziilt edényzetbe kell helyezni (fém hordd), melyet a
benne 1évé veszélyes hulladéknak megfelelden jelolni sziikséges. (pl.: 15 02 02* veszélyes
anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem

hatarozott olajsziiréket), torlékend6k, védoruhazat).

Az igy képzddo veszélyes hulladékot, elszallitasig — melynek a képzddéstdl szdmitott 1 éven
beliil meg kell torténnie — a veszélyes hulladék tizemi gyljtéhelyen kell elhelyezni mérlegelést

¢s nyilvantartasba vételt kdvetden.

Veszélyes hulladék képzédhet még az esetlegesen csepegd veszélyes folyadékokbol (pl.:
gépjarmiivekbdl szadrmazd olajok), melyeket szintén zarhatdé és nem égheté anyagu
taroloedényekbe kell Osszegylijteni €s a vesz€lyes hulladék iizemi gyiijtéhelyen tarolni
elszallitasig.

A karelharitasok soran vagy az azt kovetd karmentesitéshez hasznalt eszk6zok tisztitasa soran
képzédhetnek olajjal vagy egyéb veszélyes anyaggal szennyezett rongyok, torlékendok,
melyeket az el6zéekhez hasonlé modon zarhatd, nem éghetd anyagbol késziilt edényben kell

gylijteni a veszélyes hulladék lizemi gytijtéhelyen.
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A veszélyes hulladékok elszallitasat a tarolastol szamitott egy éven beliil meg kell tenni, melyet
erre engedéllyel rendelkezd vallalkozas végezhet. A veszélyes hulladékok artalmatlanitasa
kizarolag olyan vallalkozas altal lehetséges, amely rendelkezik erre engedéllyel, melyet az

elszallitasért felelds munkatarsnak a kiszallitas elott le kell ellenOriznie.
4.4 A munkavédelmi és tiizvédelmi szabalyok

A telephelyen tevékenysége soran betartanddé munka- és tlizvédelmi szabalyok a telephely
Munkavédelmi Szabalyzataban és Tiivédelmi Szabalyzataban keriiltek megfogalmazasra, igy

jelen terv kiilon nem részletezi dket.
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55/EC0/2024

Karelharitasi anyagok és eszkozok meghatarozasa

5.1 A helyszinen készenlétben tartott anyagok és eszkozok

A telephelyen a karesemények elharitdsara az alabbi anyagok talalhatoak meg:

az alapvetéen a depdnia rekultivaciojahoz sziikséges alapanyag (fold, homok) —

mennyisége valtozo, az éppen aktudlis depdnia épitési fazis fiiggvénye

A telephelyen a karesemények elharitdsara az alabbi eszk6zok talalhatéak meg:

Thzolté késziilékek, tlizcsap
Munkagép

Sepri

Lapat

Védoeszkozok

Mianyag zsak

Fém hord6 mentesité homokkal
Ures hordé

Elhatarolast biztosité oszlop

Elhatérolast biztositd lanc

Mennyiségiiket folyamatosan igazitani kell a tarolt veszélyes anyagokhoz és az alkalmazott

technolégiahoz és berendezésekhez. Minden a telephelyet érinté mddositas esetén — kiilondsen

a technolégiaban bekovetkezd valtozasok — azt megeldzden a rendelkezésre allo karelharitasi

anyagokat feliil kell vizsgalni és sziikség szerinti mennyiségi ndvelésiikrél gondoskodni kell.

5.2 Az elhasznalt karelharitasi anyagok, eszkozok potlasa

A karesemények elharitasat kovetden a miivelet sordn elhasznalt anyagokrol és eszkdzokrol

nyilvantartast kell késziteni, mely alapjan a lehetd leggyorsabban azokat potolni lehet. Ez

minden esetben a telephely tizemeltetéséért felelds vezetd feladata és kotelessége.

A tervet 0sszeallitotta:

Tombécz Szintia
Szakértd
Kamarai reg. szam: 06/1135
szintia.tombacz@ecoplan.hu
Tel.: +36 30 981-9339

Jovéahagyta:

KKMO Regionalis
Létesitménytlizemeltetd Kft.
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1. MELLEKLET

Lokalizacios munkak és karelharitasi miiveletek technologiai utasitasa



I. Deponia aljzat vagy rézsiiszigetelésének sériilése

Lehetséges kivalto okok

- nem megfelelden kivitelezett szigetelés kiépités

nem megfeleld deponélési / deponia épitési metodus

kiils6 behatas hatasara sériild szigetelés (pl.: szakszeritleniil kivitelezett furas)

- természeti katasztrofak kovetkeztében (pl.: foldrengés) elmozduld / sériild szigeteld réteg
Eszlelési lehetéség:

- talajviz monitoring rendszerben kimutathat6 szennyezdanyag koncentracio ndévekedés

- csurgalékviz megjelenése a deponia kornyezetében

- deponiatest jelentds deformalodasa

Beavatkozas, lokalizacio modja:

Elsddleges a sériilt rész vagy teriilet meghatarozasa. Ebben segitséget tud nyujtani a talajviz
monitoring rendszer. A talajviz dramlési iranyok és a telephelyen 1évé monitoring kutakban
mért szennyezdanyag koncentracio ismeretében megkozelitdleg meg lehet hatarozni az érintett
teriiletet.

Ezt kdvetden az adott teriileten meg kell kezdeni a prizma bontasat, amennyiben viszonylag kis
mennyiségli (néhany méter magas) hulladékmennyiség eltdvolitasa utan hozzaférhetdveé valik
a sériilt rész, ugy el lehet végezni a helyreallitast. Ha azonban a sériilés helye nem hatarozhato
meg vagy tul nagy mennyiségii hulladék eltavolitasara van sziikség, tigy elsddleges szempont
a deponalt hulladékok ideiglenes elhelyezésének megoldasa.

Karelharitas modja

A lokalizalt rész helyreéllitdsa a nem megfeleldség mértékének megfelelden.

Eroforras sziikséglet

Amennyiben az észlelt probléma viszonylag kis kiterjedésti vagy konnyen hozzaférhetd
terliletet érint, ugy a telephely munkatéarsai és a telephelyen rendelkezésre 4llo eszkozok

elegenddek a helyreallitashoz.

Emberi er6forras

- aprobléma mértékétdl fliggd személyzeti allomany, de minimum két munkavallald

Tarevi eszk6zok

- depdnia miivelésre hasznalt eszkdzok (rakadogépek, kompaktor)



- széllitojarmiivek a sziikséges mennyiségben
- kézi szerszamok (lapat)
- egyéni véddeszkozok

o zart ruhdzat, védo labbeli, védokesztyli, véddszemiiveg

Ha azonban nagy kiterjedésii az érintett teriilet vagy csak a deponalt hulladék jelentds
atmozgatasaval oldhatdé meg, ugy minden esetben kiilsé szakemberek ¢és eszk6zok biztositasa
sziikséges. A pontos meghatdrozasuk ebben a tervben nem lehetséges, minden esetben a felelds
vezetdk feleldssége a kialakult probléma lokalizalasat kovetden a helyredllitdshoz sziikséges
emberi- és targyi eréforras sziikséglet megallapitisa és biztositasa a helyreallitassal megbizott

kiils6 szakemberek bevonasa mellett.



I1. Deponian kialakulé tiizeset

Lehetséges kivalto okok

- Ongyulladas

- szakszerltleniil végzett tlizveszélyes tevékenység (pl.: deponidn torténd kompaktor
karbantartas)

- dohanyzas és/vagy nyilt lang hasznalat a dep6nian

- széndékos gyujtogatas

Eszlelési lehetéség:

- érzékszervekkel torténd észlelés (flist, langok)

Beavatkozas, lokalizacio modja:

A deponian leiiritett hulladékok rendszeres takarasanak céljabol rendelkezésre all6 takardanyag
(fold, homok) felhasznalasaval a deponia még ép nem takart teriileteinek takarasa, a langok
atterjedésének megakadalyozasa céljabol. Ez csak akkor lehetséges, ha a tliz még a
kialakuldsdnak korai szakaszaban észrevételre keriil, amennyiben ez mar teljes biztonsaggal
nem oldhaté meg, ugy a tliz kialakuldsanak és terjedési iranyanak kozelében 1évo gépek,
eszk6zok €s éghetd anyagok eltavolitasa.

Karelharitas modja

A kialakulas korai szakaszéban észlelt tliz a takardanyagok ¢€s a rendelkezésre 4ll6 tlizvédelmi
eszkozok (pl.: tlizoltd késziilék) segitségével elolthatd. De minden tlizesetnél az illetékes
katasztrofavédelmi szerv értesitendd, hiszen a feliileti takaras nem zarja ki a deponia mélyebb

rétegeiben folytatddo égési folyamatot, mely az ismételt gyulladas kockézataval jarhat.

A jelentOs teriiletet érintd tlizeseteknél az éghetd anyagok, valamint jarmiivek eltavolitasa és a
telephelyen dolgoz6 munkatarsak biztonsagos helyre torténd irdnyitasa az egyetlen
biztonsagosan kivitelezhetd karelharitdsi mod. Ilyen esetekben a karelhéritds és maga a

lokalizacio is a tlizoltosag hataskorébe tartozik.
Eroforras sziikséglet

A kisebb tlizesetek megfékezésére a telephelyen tartozkodd munkatarsak és a rendelkezésre

allo eszk6zok, anyagok elegenddek.

Emberi erdforras:

- minimum két munkavallal6

- sziikség szerint gépkezeld munkavallalé (a minimum 2 munkatarson feliil)



Tarevi eszkozok

a deponia kozelében és a deponidn tartdzkodo jarmiiveken 1évo tlizoltod késziilékek
- takardanyag

- adepodnia mitvelésére hasznalt jarmtvek (rakodogép, kompaktor)

egyéni védofelszerelések

o zart ruhdzat, védokesztyl, védolabbeli, lehetdség szerint félalarc

A jelentdsebb tlizesetek esetén viszont az illetékes katasztrofavédelmi szerv feladata a tiiz
lokalizalasa és megfékezése, valamint a teriilet utégondozasa, igy a sziiksége eréforrasok
biztositasa is. Amennyiben a tlzoltasvezetd a telephely személyzetének vagy

eszkozallomanyanak segitségét kéri, ugy azok bevonasa kotelezd jellegli.

A tlizeset mértékétdl fiiggetlenil az illetékes katasztrofavédelmi szerv értesitendd!



I11. Depodniarol torténo szél, viz vagy a szallitojarmiivek altali hulladék elhordas,

szorodas

Lehetséges kivalto okok

- erds szél

- extrém mennyiségl csapadék

- nem megfelelé deponiakezelés (tomdorités, takaras és/vagy szoritdgatak hianya)
Eszlelési lehetéség:

- ¢érzékszervekkel torténd észlelés (hulladékok a depdnia koriil)

Beavatkozas, lokalizacio modja:

A sz¢€l vagy viz altal megbontott hulladékhalom / deponia rész helyreallitdsa a hulladék
tomoritésével, takarasaval és az esetlegesen hianyzo szoritogatak épitésével. Ezzel egyidejiileg

az elhordott hulladékok 6sszegytjtése és a deponidra torténd visszaszallitasa.

Karelharitas modja

A depodnia helyreallitdsa és az elhordott hulladékok Osszegylijtése €és a depdniara torténd
visszaszallitasa.

Eroforras sziikséglet

Minden miivelethez elegenddek a telephelyen dolgozé munkavéllalok és a rendelkezésre 4llo

targyi eszk6zok.

Emberi er6forras

- aprobléma mértékétdl fliggd 1étszam, de minimum két munkavallalo

Targyi eszkdzok

- hulladékgyiijtd zsékok sziikség szerinti mennyiségben
- egyéni védOeszkozok
o védokesztyti, védolabbeli, zart ruhazat

- sziikség esetén kézi szerszamok és szallitd jarmiivek



IV. Csurgalék- és csapadékviz elvezetd, tarozo rendszer sériilése, eltomodése,

tulcsordulasa

Lehetséges kivalto okok

nem megfelelden kivitelezett szigetelés, burkolat kiépités

- kiils6 behatas hatasara sériil6 szigetelés, burkolat (pl.: tilzott terhelés)

- természeti katasztrofak kovetkeztében (pl.: foldrengés) elmozdulo / sériild szigeteld réteg
- hirtelen, nagy mennyiségii csapadék lezadulasa

- beszakadas/bemosddas kovetkeztében eltomodés
Eszlelési lehetéség:

- érzékszervekkel torténd észlelés (csapadék-, illetve csurgalékviz a csatornak, medence
kortl)

- talajviz monitoring rendszerben kimutathat6 szennyezdanyag koncentracido ndvekedés

Beavatkozas, lokalizacio modja:

Elsddleges a sériilt rész vagy teriilet meghatarozasa. Szabad szemmel nem lathato sériilések
esetén segitséget tud nyujtani a talajviz monitoring rendszer. A talajviz aramlasi iranyok és a
telephelyen 1évé monitoring kutakban mért szennyezOanyag koncentracid ismeretében

megkozelitdleg meg lehet hatdrozni az érintett teriiletet.

Felszinre torténd kifolyas esetén a deponidra iiritett hulladékok takardsara hasznélhato
takaroanyagbol gatat kell képezni a szennyezddés minél kisebb teriileten tartdsa céljabol.
Eltomddés esetén dugulas elharitast végzo szakcég értesitése €s segitségiikkel kameras feltaras.
Karelharitas modja

A felszin alatt talalhat6 sériilések esetén az érintett szakasz lokalizalasat kovetden biztositani
kell a sériilléshez a hozzaférést a foldtakaras eltavolitdsaval. Amennyiben a sériilés a
csurgalékviz tdroz6 medencét érinti, gy annak tartalmat szippantassal el kell tavolitani a
feltaras megkezdése eldtt. A helyreallitas idejére a deponia testben képzddd csurgalékviz,
illetve az esetlegesen a teriiletre hullo csapadékviz ideiglenes elvezetését és tdrolasat a
helyreallitas végéig meg kell oldani.

A felszin felett talalhato sériilések vagy az atemeld aknat érintd sériilések esetében a sériilt rész
szakaszoladsat meg kell oldani a képzddd csurgalék- vagy hulld csapadékviz ideiglenes

elvezetésével €s sziikség szerint tarolasaval.



A felszinre kiomld csurgalék- vagy szennyezett csapadékviz mennyiséget fel kell itatni a
telephelyen taldlhato felitatdo anyaggal (pl.: homok) vagy nagymennyiségi kifolyds esetén

szippantassal el kell tavolitani a felszinr6l.
Eroforras sziikséglet

A felszini sériilések, problémak elharitasa az esetek dont6 tobbségében megoldhat6 a telephely

munkaerd allomanyanak és eszkozparkjanak bevonasaval.

Emberi eroforras:

- minimum két munkavallalo

- sziikség szerint gépkezel6 munkavallalo

Targvi eszkozok:

egyéni védoeszkdzok

o véddlabbeli, védokesztyli, zart ruhdzat, véddszemiiveg

szlikség szerint kézi szerszamok (lapat)

sziikség szerint rakodogép / szallitojarmii

felitat6 anyag (pl.: homok)

Felszin alatti vagy nagy kiterjedésii felszin feletti havaria esetén a telephely eréforrasai mar
nem feltétleniil lehetnek elegek a karesemény elharitasahoz, igy kiilsé szakemberek bevonasa
sziikséges. Az eszk6z0k pontos meghatarozasa ebben a tervben nem lehetséges, minden esetben
a felelds vezetdk feleldssége a kialakult probléma lokalizalasat kovetden a helyredllitdshoz
sziikséges emberi- és targyi eréforras sziikséglet megallapitasa és biztositasa a helyreallitassal

megbizott kiils6 szakemberek bevonasa mellett.



V. A telephelyre érkezo és ott munkat végzo jarmiivek altal okozott szennyezések

Lehetséges kivalto okok

- Dbaleset (ilitkozés, megcsiiszas)

- nem megfeleld karbantartas, felszerelés

- miszaki probléma (olajfolyés, lizemanyag szivargas)

Eszlelési lehetéség:

- érzékszervekkel torténd észlelés (zaj, szivargd/szorodd anyagok)

Beavatkozas, lokalizacio modja:

A jarmi ledllitasa és szemrevételezéssel a probléma helyének meghatarozésa.

Karelharitas médja

Elsddleges lokalizacios teendd a jarmii ledllitasa és sziikség esetén a KRESZ szabalyainak
megfelelden az azok altal megéllapitott elakadasjelzd kihelyezése. Amennyiben a deponian
bekovetkezd jarmii probléma — kivétel a tiizeset (VI. pont) — esetén a deponia, mint miiszaki
védelemként funkciondlo teriilet alkalmas az esetlegesen szivargd/szorodd anyagok
befogadasara kis mennyiségben. Jelentds mennyiség esetén gondoskodni kell a kifoly6 anyag
(olaj, ilizemanyag) felfogasardl, felitatdsarol, megakaddlyozva a depodnia testbe torténd
bejutasat.

A deponian kiviil esd teriiletek esetében az esetlegesen szorddo, szivargd anyagokat
mennyiségtol fliggden fel kell itatni/fogatni, majd a felitatott/felfogatott anyagot veszélyes
hulladékkeént elszallittatni.

A mukodésképtelen jarmii, amennyiben nem jelent kozvetlen veszélyt az emberélet, kornyezet
vagy anyagi javak szempontjabol €s nem gatolja a telephelyen torténd kozlekedést és az
alapvetd folyamatokat, ugy helyreallitasaig a lokalizaci6 helyén hagyhato.

Ha azonban a fenti feltételek valamelyike nem teljesiil igy a lehetd legrovidebb idon beliil
gondoskodni kell eltavolitasarol vagy a helyszini karbantartasarol.

Eroéforras sziikséglet

A jarmivekkel kapcsolatos problémdk elharitdsdban, a lokalizacidt és az esetleges
szivargasok/szorodasok elharitasat kivéve, a telephely személyzete 6nalloan nem tud megoldast

nyujtani, kiilsé szakember bevondsa sziikséges.

Emberi erdforras




- aprobléma mértékétdl fliggd 1étszam, de minimum két munkavallalo

- kiils6 szakember (auté-, nehézgép szereld)

Tarevi eszkozok

- karmento talca / edény (nem éghetd anyagu, savakkal-lugokkal szemben ellenallo)
- felitato anyag (pl.: homok)
- egyéni véddeszkozok
o véddkesztyli, véddlabbeli, zart ruhdzat, véddszemiiveg
- sziikség esetén kézi szerszamok (lapat, szerszamok)

- sziikség esetén szallitd- vagy vontatasra alkalmas jarmii, emelogép



VI. A telephelyre érkezé és ott munkat végzé jarmiivek tiizesetei

Lehetséges kivalto okok

- baleset

- nem megfeleld karbantartas, felszerelés

- miiszaki probléma

- jarmiben torténd dohanyzas, nyilt lang vagy héforras hasznalata

- szakszerltlen tlizveszéllyel jard tevékenység végzése (karbantartas)

Eszlelési lehetéség:

- ¢érzékszervekkel torténd észlelés (zaj, fiist, langok)

Beavatkozas, lokalizacio médja:

A jarmi leallitasa, lehetdség szerint biztonsagos, minden éghetd anyagtdl (deponia, épiiletek,
fak, szaraz ndvényzet) tavol esd teriiletre torténd korméanyzas.

Hirtelen nagy intenzitast tliz esetén a jarmi leéllitas az észlelés pillanatdban és azonnali
elhagyésa.

Karelharitas médja

Kisebb tiiz idoben torténd észlelése esetén (pl.: a belsd karpit meggyulladasa) a jarmiiben vagy
az észlelés helyének kozelében talalhato tiizoltd késziilékkel torténd eloltés.

Jelentés vagy meghatarozhatatlan eredetli tiz esetén a jarmii azonnali elhagyasa, majd
amennyiben biztonsagosan kivitelezhetd, a tliz eloltasanak kisérlete az illetékes
katasztrofavédelmi szerv értesitése mellett.

Eroforras sziikséglet

A jarmivekkel kapcsolatos tliz elhéritdsdban a kezeldszemélyzet legtobb esetben nem tud kelld
hatékonysaggal fellépni és egy jelentds tiiz esetében a telephely felszereltsége nem alkalmas a
kialakult tiz megfékezésére, igy mindenképpen sziikséges az illetékes katasztrofavédelmi szerv

bevonasa.

Emberi er6forras

- atlizeset mértékétdl fiiggden a gépkezeld, de minimum két munkavallald

Tarevi eszkdzok

- adeponia kozelében és a deponian tartozkodo jarmiiveken 1évo tizoltd késziilékek

- egyéni védofelszerelések



o zart ruhdazat, védokesztyli, véddlabbeli, lehetdség szerint félalarc

A jarmiveket érintdé tlzesetek dontd tobbségében kizardlag a Tuzoltésag tud kelld

hatékonysaggal beavatkozni, igy értesitésiik mar a tliz észlelésének idopontjaban 1étfontossagu.



VII. A telephely ivo- illetve szennyviz halézatat érint6é problémak

Lehetséges kivalto okok

- dugulas, eltomddés

- megfeleld karbantartas hianya

- korro6zid kovetkeztében kialakuld torés, szivargas

- kiils6 behatés hatasara sériilo szigetelés (pl.: szakszerttleniil kivitelezett szippantas)

- természeti katasztr6fdk kovetkeztében (pl.: foldrengés) elmozduld / sériild csovek,

szigetelések

Eszlelési lehetéség:

érzékszervekkel torténd észlelés (viz megjelenése az épiileten beliil/kiviil, bliz)

szolgéltatasbeli hianyossag (nincs ivoviz)
- nem megfeleld vizlefolyds (mosdok, csapok esetében)

elszinezedett ivoviz

Beavatkozas, lokalizacio médja:

Az ivoviz hélozatban észlelt problémdk esetében legyen az dugulas vagy esetleges csOrtores,
minden esetben a szolgéltatd értesitendd. Helyszini lokalizacié csak abban az esetben
lehetséges, ha az épiileteken/telephelyen beliili csOvezetékek sériilnek, ekkor a legkozelebbi
elzar6 szerelvény — vagy sziiksége esetén a telephelyre érkezd ivovizhalozat telephelyen beliili
f6 elzard szerelvényének — hasznalataval ki lehet szakaszolni az érintett teriiletet a
helyreallitasig.

A kommunalis szennyviz rendszerrel kapcsolatos problémak esetében a meghibasodott
berendezés vagy az esetleges dugulas kornyezetét a hasznaltot tiltotablakkal lehet elkeriteni.
Amennyiben az iizemi t6ltéallomas vagy a kommunalis szennyizgyiijté aknat vagy a szennyviz
vezetékeket €rinti a probléma, gy kitablazassal, elkeritéssel meg kell akadalyozni a lefolyok,
elfolyok, mosddok hasznalatat.

Karelharitas modja

Az 1voviz halozat rendellenes mitkodésének helyreallitasa a telephelyen kiviil a szolgalatatot
érinti, telephelyen beliil pedig az lizemeltet6t. Tekintettel arra, hogy ivoviz halozat, igy a benne
érkez0 viz kellden tiszta ahhoz, hogy a foldtani kozegbe torténd kijutasa nem jelent problémat,
igy a kdresemény elharitasa kizarolag a fizikai helyredllitast jelenti, természeti kdrnyezetben

esett kar nem jegyezhetd fel.



A kommunalis, illetve az tizemi toltéallomas szennyviz rendszert érintd karosodas esetén meg
kell akadalyozni a szennyviz természeti kornyezetbe jutasat. Epiileten beliili és burkolt
felszinen torténd szennyviz kifolyas esetén azt azonnal fel kell itatni és az igy képz6do
szennyez0 felitatdo anyagot egy zarhato edényzet segitségével veszélyes hulladékként egy arra

alkalmas hulladékkezel6hoz kell szallitatni.

Felszin alatt bekovetkezett szivargas esetén a szivargas helyének meghatarozasat kovetden azt
azonnal helyre kell allitani. Az esetleges tovabbi teendd (pl.: talajcsere) a szivargott szennyviz
mennyiségétol és mindségétol fiigg.

Eroéforras sziikséglet

A telephelyen beliili ivo- és szennyviz rendszer alapvetdé karbantartdsdhoz és kisebb
karesemények elharitasahoz (kisebb dugulas) a telephely személyzete ¢és eszkéz allomanya

elegendod.

Emberi er6forras

- a hiba mértékétdl fliggden egy-két munkavallalo

Targyi eszk6zok

- kéz szerszamok

egyéni védofelszerelések
o zart ruhdzat, véddkesztyli, véddlabbeli, véddszemiiveg

kollektiv védelem eszkozei

o tablak, feliratok, elkeritési eszkozok

sziikség esetén felitatd anyag (pl.: homok)

- zarhat6 veszélyeshulladék gyiijté edény

Nehezen hozzaférheté vagy pontosan nem meghatarozhat6 hibak esetében kiils szakemberek
értesitése szliksége, akik rendelkeznek a sziikséges eszkdzallomannyal a hiba elharitasdhoz. .
Az eszk6z0k pontos meghatarozésa ebben a tervben nem lehetséges, minden esetben a felelds
vezetOk feleldssége a kialakult probléma lokalizalasat kovetden a helyreallitashoz sziikséges
emberi- és targyi eréforras sziikséglet megallapitasa és biztositasa a helyreallitassal megbizott

kiils6 szakemberek bevonasa mellett.

Amennyiben a hiba olyan mértékii, mely hosszu tavon (2 6ranal tovabb) veszélyezteti az ivoviz
ellatast vagy a szocidlis igények kielégitését (mosdo hasznalat), ugy a felelds vezetd feleldssége
¢s kotelessége a megfeleld mindségii és mennyiségli palackozott / ballonos viz biztositasa és

szlikség esetén mobil illemhelyek / zuhanyzasi lehetdség telepitése.



VIII. A telephelyen bekovetkezo veszélyes anyag kiomlések/kifolyasok

Lehetséges kivalto okok

- anyagmozgatds / tarolas baleset (borulas, botlas)

- taroldedény sériilés (kilyukadas)

- nem kelléen figyelmes munkavégzés

Eszlelési lehetéség:

- érzékszervekkel torténd észlelés

Beavatkozas, lokalizacio modja:

A kiomlo folyadék felitatdsa a rendelkezésre allo felitato anyaggal (pl.: homok). Nagy
mennyiségl kifolyas (pl.: IBC tartaly sériilése esetén) a kifolyt anyag tovabb terjedésének
megakadalyozasara a felitatd anyagbol vagy a deponia takarasara hasznalt anyagbdl gat épitése.
Karelharitas médja

Burkolt felszinen kidmlott anyag esetében a kiomlott mennyiség felitatdsa vagy nagy
mennyiség esetén szippantdssal torténd eltavolitdsa.

Burkolatlan felszinre torténd kifolyas esetén a talajba még nem szivargott mennyiség felitatasa
/ szippantasa. Ezt kovetden a kdrnyezetvédelmi megbizott értesitése és sziikség esetén a
Hatosag bevonasa, melyet kdvetden keriilnek meghatarozasra azok az intézkedések, melyeket
a karelharitas soran még meg kell tenni.

Eroéforras sziikséglet

A burkolt felszinre torténd kiomlések / kifolyasok elharitasara a telephelyen rendelkezésre all
a sziikséges allomany, kiilsé szakember bevonasa csak extrém esetben sziikséges.

Emberi er6forras

- aprobléma mértékétdl fiiggd 1étszdm, de minimum két munkavallalo

Tarevi eszk6zok

- felitato anyag (pl.: homok)
- egyéni védOeszkozok
o véddkesztyli, véddlabbeli, zart ruhazat, véddszemiiveg

- sziikség esetén kézi szerszamok (lapat, szerszamok)



IX. A telephely épiiletei, taroloit érinté tiizesetek

Lehetséges kivalto okok

- baleset

- miuszaki probléma (pl.: elektromos halozat)

- dohanyzas, nyilt lang vagy héforrds nem koriiltekinté hasznélata

- szakszeritlen tlizveszéllyel jard tevékenység végzése (karbantartés)

- természeti esemény (villamcsapas)

- széndékos gyujtogatas

Eszlelési lehetéség:

- érzékszervekkel torténd észlelés (zaj, fiist, langok)

Beavatkozas, lokalizacio modja:

A kornyezet figyelmeztetése, biztonsagos esetben a tliz kialakuldsdnak helyérdl, terjedési
iranyabdl az éghetd anyagok eltavolitasa.

Amennyiben lehetséges a tliz utjdba nem éghetd anyag helyezése (pl.: a szdraz ndvényzet
felgyulladasa esetén a deponia takardsara hasznalt anyaggal (f6ld) torténd elkerités.

A munkavallalok a tliz terjedésének szempontjabdl biztonsagos helyre — lehetdleg a telephelyen
kiviilre — torténd menekitése, iranyitasa.

Karelharitas modja

Kisebb tliz idében torténd észlelése esetén az épiiletben vagy az észlelés helyének kozelében
talalhato tlizolto késziilékkel torténd eloltas.

Jelentds vagy meghatarozhatatlan eredetti tiiz esetén az épiilet, teriilet azonnali elhagyéasa, majd
amennyiben biztonsagosan kivitelezhetd, a tliz eloltasanak kisérlete az illetékes

katasztrofavédelmi szerv értesitése mellett.
Eroforras sziikséglet

A tliz elharitasaban a kezeldszemélyzet legtobb esetben nem tud kelld hatékonysaggal fellépni
és egy jelentds tliz esetében a telephely felszereltsége nem alkalmas a kialakult tliz

megfékezésére, igy mindenképpen sziikséges az illetékes katasztrofavédelmi szerv bevonasa.

Emberi er6forras

- a tlzeset mértekétdl fliggben a helyiségben, terlileten tartézkodok, de minimum két

munkavallalo



Tarevi eszkozok

- az épiiletben vagy a kialakulas kozelében talalhato tiizolto késziilékek
- egyéni védofelszerelések

o zart ruhdzat, védokesztyli, védolabbeli, lehetdség szerint félalarc

A tlizesetek dontd tobbségében kizarolag a Tiizoltosag tud kell6 hatékonysaggal beavatkozni,

igy értesitésiik mar a tliz észlelésének idépontjaban létfontossagu.



2. MELLEKLET



Vaskut Regionalis Hulladékkezelo telep
Karelharitasi naplo

KKMO Regionalis Létesitményiizemelteto Korlatolt Felelosségii

Tarsasag

Domsod, 0388/39 és 0388/47 és 0388/49 hrsz.

2024. november



Kéresemény datuma, idépontja:

Kéresemény pontos helye:

Karesemény részletes leirdsa:

Esetlegesen kornyezetbe keriild anyagok

Megnevezése: Mennyisége:

Esetlegesen alkalmazott lokalizacio

Moddja:
Felhasznalt lokalizacids anyag
Megnevezése: Mennyisége:
Karelharitas
Kezd6 idépontja: Befejezés id6pontja.

A karelharitas részletes leirasa:




Kérelharitas soran felhasznalt anyagok

Megnevezése: Mennyisége

Karelharitas soran keletkezd veszélyes anyagok
Megnevezése: Mennyisége:
Gyljtésének modja:

Karelharitas soran kozremukodo szervezetek/kulsos tanacsadok

Megnevezése

Feladata




Megjegyzések:

Felelos vezeto




3. MELLEKLET



<~
Nem veszélyes
hulladékgyiijtés

Tervezett deponia

Meglévs depodnia

Csurgalékvizgyijtd
mdedence



