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1 El6zmények

A DTKH Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfai 248 0737/12 hrsz.; KUJ: 100 279
742) a Pest Megyei Kormanyhivatal altal legutobb a PE-06/KTF/2168-5/2019. iigyiratszamu
hatarozattal modositott, PE-06/KTF/2633-29/2018. tigyiratszamom kiadott, Doms6d 0388/39
¢s a 0388/47 hrsz.-u ingatlanon talalhat6é szilard kommunalis hulladéklerakora vonatkozo

egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

Az IZSAK-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 6070 Izsak, Vadas diil6 0392/6 hrsz.; KUJ: 100 436
976) a Pest Megyei Kormanyhivatal altal a PE-06/KTF/15595-7/2020. iigyiratszamon kiadott,
majd legutobb a PE-06/KTF/34480-11/2021. tigyiratszamon kiadott hulladékgazdalkodasi
enged¢ly alapjan tizemeltet nem veszélyes hulladékok telephelyen torténd gytijtése technologiat

a 2344 Domsod, 0388/47 hrsz. ingatlanon.

Ateljes telephely — ideértve az 6sszes meglévo létesitményt — lizemeltetését a jovoben a KKMO
Regiondlis Létesitménylizemeltetd Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (székhely: 6000 Kecskemét,

0737/14 hrsz.; KUJ: 104 098 145) kivéanja folytatni.
A Pest Varmegyei Kormdanyhivatal a PE/KTHF/00267-12/2025. iigyiratszdmon kiadott

végzésében teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésére iranyuld kotelezést adott
ki. A felhivas teljesitésére a Kft. megbizasabol az Ecoplan System Kft. altal 6sszeallitasra kertilt
egy a telephely miikodését feldleld egyiittes vizsgalati dokumentacio.

A meghatalmazast, valamint a telephely tovabbi iizemeltetésére vonatkozo nyilatkozatot az 1.

sz. melléklet tartalmazza.
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2 Altalinos adatok

A szakértok adatait tartalmazo, a szakértdi, tervezéi jogosultsagok igazolasara szolgalod
dokumentumok, meghatalmazasok a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl €s az ilyen adatok szabad dramlasarol, valamint a 95/46/EK
iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl (altalanosadatvédelmi rendelet) sz616 Eurdpai Parlament
¢s a Tanacs 2016. aprilis 27-i (EU) 2016/679 rendelete értelmében a kérelmezési

dokumentacioval egyiittesen, kiilon iratként bocsatjuk a Tisztelt Hatosag rendelkezésére.
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2.1 Az engedélyes adatai
Az engedélyes megnevezése:
Székhelye:
Adodszéma:
Cégjegyzékszama:

A Tarsasag KSH szdma:

Tervszam: 25/EC0O/2025

KKMO Regionalis Létesitményiizemeltetd Kift.
6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.
28956086-2-03

03-09-138329

28956086-6820-113-03

Kérmyezetvédelmi Ugyfél Jele (KUJ): 104 098 145

2.2 Telephelyre vonatkozo6 adatok
Telephely KTJ szama:
IPPC KTJ szdma:
Megnevezés:
NOSE-P kod:

EKHE besorolas:

TEAOR szim:

Az ingatlanok tulajdonosa:

Az ingatlan teljes teriilete:

Sulypont koordinata:

100 479 996

101 630 110

Kommunalis hulladékleraké telep
109.07

R.2 szadmt melléklet 5.4. Hulladéklerakdk
10 tonna/nap feltoltési kapacitason feliil
vagy 25.000 tonna teljes
befogadokapacitason  feliil, az  inert

hulladékok lerakoinak kivételével

TEAOR’25 szama: 38.32 —
Hulladéklerakoban valo elhelyezés, allando
tarolas

TEAOR’25 szama: 38.11 — Nem veszélyes
hulladék gytjtése

Rackeve és  Térsége Onkorményzati

Beruhazasi Tarsulas
5ha

X =193.950 m

Y =650.320 m
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2.3 A telephely elhelyezkedése

A hulladéklerakd Pest megye Déli részén, Domsod telepiilés kiilteriiletén, Ny-i irdnyban az
Apajra vezetd miutrdl jobbra mintegy 1.000 m, Apajtél DNy-i irdnyban mintegy 3.300 m
tavolsagban helyezkedik el.

2. dbra: A hulladéklerako teriileti elhelyezkedése (Forrds: Google)

A hulladékleraké Domsdd Nagykdzség Onkorményzatanak 202/2013. (XIL.19.) KT.
hatarozata, a 112/2001. (XI.11.) Onkormanyzati hatrozattal elfogadott telepiilésrendezési terv
mddositasarol és a Domsdd telepiilés Onkormdanyzata képviseld testiiletének 20/2013. (X11.31.)

rrrrr

rendelet alapjan K-h és Kk-h jelti — hulladéklerako teriilete és kiilonleges hulladéklerakod
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teriilete) kiilonleges épitési dvezet (a regionalis hulladéklerako telep teriilete) besorolas ala

tartozik.
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A hulladékleraké Domsod Nagykozség kozigazgatasi teriiletén, kiiltertileten, a varostol K-i
iranyban, a belteriilett6l kb 1,1 km-re helyezkedik el.

A létesitménytdl a legkdzelebbi vizfolyas 6 km-re talalhat6. A lerakd teljes teriilete 5 ha, a
lerakotér 3,2 ha.

Engedélyezett 1étesitmény fébb miiszaki és kapacitas adatai:

Az ingatlan teljes teriilete: 5 ha
A hulladékdeponia, lerakotér teriilete: 3,2 ha
A hulladékleraké Osszes kapacitasa: 292.314 m3(2016. évben megtelt)
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2.4 A telephelyre vonatkozo6 engedélyek és eldirasok

Engedély szama Engedély jellege
PE-06/KTF/2633-29/2018 Egységes kornyezethasznalati engedély
PE-06/KTF/2633-32/2018 Egységes kérnyezethasznalati engedély

PE-06/KTF/2168-5/2019 modositasai
KTVE:49513/2006 Vizjogi iizemeltetési engedelyr;n(ézgg?desz, csurgalékviz elvezetd

Vizjogi iizemeltetési engedély modositasai —

FKI-KHO:1699/2018 Csapadékviz, csurgalékviz gyiijto, elvezetd rendszer

1.tablazat — A telephely létesitményeire vonatkozo DKTH Nonprofit Kft. engedélyek

Engedély szama Engedély jellege
PE-06/KTF/15595-7/2020 Hulladékgazdalkodasi engedély
PE-06/KTF/34480-11/2021 Hulladékgazdalkodasi engedély modositasa
2.tablazat — A telephely létesitményeire vonatkozé IZSAK-KOM Nonprofit Kft. engedélyek
Engedély szama Engedély jellege
35100/5903-5/2020.4lt. Vizjogi lizemeltetési engedély -monitoring kutak
35100/9299-7/2024.alt. Vizjogi lizemeltetési engedély -modositas

3.tablazat — A telephely vizilétesitményeire vonatkozo KKMO Regiondlis Létesitménytizemeltet Kft. engedélyek

2.5 A telephelyen a vizsgilat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a

TEAOR-szaimok megjelolésével és az alkalmazott technolégiak rovid leirasaval
A telephelyen a vizsgalat id6pontjaban az alabbi technoldgiak iizemelnek:
TEAOR’25 szama: 38.32 — Hulladéklerakéban valo elhelyezés, allando tarolas
TEAOR’25 szama: 38.11 — Nem veszélyes hulladék gyiijtése
A telephelyen az alabbi hulladékkezelési technologidk keriilnek lizemeltetésre:
- nem veszélyes, szilard hulladék lerakasa (B3 tipust hulladéklerako) — rekultivacio fazisa
- nem veszélyes hulladékok telephelyen torténd gyljtése
A telephelyen miikodé hulladékkezelési technologiak az 1.-3. szdmu tablazatokban felsorolt
engedélyeknek megfeleléen miitkodnek.

2.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5 év)
folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelent6

tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili eseményekkel egyiitt.
2.6.1 Meglévo hulladéklerako

A vizsgalt Domsod, 0388/39 és 0388/47 hrsz. alatti ingatlanon talalhat6 szilard kommunalis
hulladékleraké vizsgalt 2016. év végén elérte a maximalis kapacitdsat, igy azota lerakassal

torténd artalmatlanitds nem tortént a telephelyen.

A telephelyen miszakilag kapcsolddo, de technologiailag nem Osszefliggd tevékenységként a
nem veszélyes hulladék atrakasi tevékenység tortént egészen 2020. év juliusaig, amikor a targyi

tevékenység az [zsdk-Kom Nonprofit Kft. ala keriilt.

A telephelyen a kdrnyezetet érint6 rendkiviili esemény a tevékenységekkel kapcsolatban nem
tortént az elmult 6t évben.
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2.6.2 Nem veszélyes hulladékok telephelyen torténo gyiijtése

Az IZSAK-KOM Nonprofit Kft. a 2020. év kozepétdl végzi a targyi technolégia iizemeltetését
a targyi telephely szilard burkolattal ellatott teriiletein. Az épitési-bontasi hulladékok gytijtése
egy 470 m? alapteriilet(i, betonozott; a kommunalis hulladék gytijtése egy 1200 m? alapteriileti,
miiszaki védelemmel ellatott teriileten torténik. Az elkiilonitetten gytjtott hulladék pedig egy
csarnoképiiletben keriil gytjtésre. Az egyéb hulladékok gytjtése egybefliggd, szilard

burkolattal ellatott térrészen torténik, egymastol elkiilonitetten.
2.7 A telephelyen folytatott tevékenység bemutatasa
A hulladékokrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény (tovabbiakban: Ht.) 2. § szerint:

artalmatlanitas: minden olyan kezelési miivelet, amely nem hasznositas; a miivelet abban az
esetben is dartalmatlanitds, ha az madasodlagos jelleggel anyag- vagy

energiakinyerést eredményez

elokezeles: a hasznositast vagy artalmatlanitast megel6z6 elokészitd miivelet
gylijtés: a hulladék 6sszegylijtése hulladékkezeld létesitménybe torténd elszallitas

céljabol; a gyljtés magaban foglalja a hulladék eldzetes valogatasat és
elézetes tarolasat is

hasznositas: barmely kezelési miivelet - ideértve a valogatast is -, amelynek {6 eredménye
az, hogy a hulladék hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan mas
anyagok helyébe 1¢p, amelyeket egyébként valamely konkrét funkcid
betdltésére hasznaltak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly
modon készitik eld, hogy ezt a funkciot akdr az izemben, akar a szélesebb

korli gazdasagban betdlthesse

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabadlyokrol és

feltételekrol sz616 20/2006. (V. 5.) KvWM rendelet alapjan:

rekultivacio: a bezart hulladéklerakdé vagy a hulladéklerakdo egy része kornyezeti
veszélyességének csokkentése 1) teriilethasznélat elOkészitése érdekében
lezarassal, miiszaki védelem és monitoringrendszer kiépitésével vagy a
hulladék felszedésével, tovabba tajba illesztéssel

Az egyes hulladékgazdalkoddasi létesitmények kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairol

sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan:

hulladéktarolo hely: olyan, e rendeletben meghatirozott miiszaki kialakitassal rendelkezd
teriilet vagy épitmény, amely a gyiijtd, a kereskedd vagy a hulladékkezeld
altal atvett, illetve 0sszegylijtott hulladék hasznositasig vagy artalmatlanitasig

torténd tarolasara szolgal, ideértve a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
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artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol sz616 43/2016. (V1.

28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 artalmatlanitasi miiveletét is
3 A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo6 adatok

3.1 A létesitmények és a tevékenységek részletes ismertetése, a tevékenységek
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott termékek listaja a

mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

Jelen felilvizsgalat targyat a PE-06/KTF/2633-29/2018. szamon kiadott egységes
kornyezethasznalati, valamint a PE-06/KTF/15595-7/2020. hulladékgazdalkodasi engedélyben
(és modositasaikban) szerepld technologiak adjak.

3.2 Nem veszélyes hulladékleraké

A domsodi kommunalis hulladéklerakon a tevékenység besorolasa a hulladékgazdalkodassal
kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol sz616 43/2016. (V1. 28.)
FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan ,, D5 Lerakds miiszaki védelemmel (példaul elhelyezés
fedett, szigetelt, a kornyezettol es egymastol is elkiilonitett cellakban)" tevékenység végzése
tortént a 2016. év végéig.

3.2.1 A deponia miiszaki védelme

A depoénia az alabbi miszaki védelemmel rendelkezik:

- Tomdritett kiegyenlitd foldréteg

- 2 x 20 cm asvanyi szigetelés

- 2,0 mm vastag HDPE szigetel6folia, geotextiliaval védve,
- 25 cm kavics szivargd réteg

- eltdmddés elleni geotextilia

3.2.2 Infrastrukturadlis létesitmények és azok miiszaki dllapota:

3.2.2.1 A hulladéklerakd folétesitményei:

Szigetelt lerakoter: A hulladéklerakd6 miivelése az elmult 6t évben
folyamatos volt, a sziikséges ¢és rendszeres

foldtakarasok megtorténtek.

Monitoring rendszer:

Talajviz figyelokutak: A talajviz figyeldkutak allapota megfeleld, a
rendszeres  monitoring  tevékenység  végzésére
alkalmas

Csurgalékviz rendszer: A csurgalékviz gyljté-, €s tarozd rendszerelemek

tiizemszerien miukodtek, sériilés, izemzavar az elmult

Ot évben nem tortént.
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Felszini vizelvezeto rendszer:

Deponiagaz kutak és gytijtovezetékek:

Melléklétesitmények:

Uzemviteli és szocialis épiilet:

Meérleghaz, hidmérleg:

Oltoviz kiveteli hidransok:

Abroncsmoso:

Kerites:

Kapu:

Bekoto és belso uthalozat:

Parkolo:

Véderdo:

Megfigyelo rendszer:

Tervszam: 25/EC0O/2025

A csapadékviz elvezetését biztositd arokrendszer és a

csapadékviz gylijtésére szolgald6 medence tisztan

tartasa  biztositott,  rendeltetésszeri =~ mikodése
biztositott.
A depdniagaz  gyljtésére  szolgaldé  rendszer

tizemeltetése folyamatos Vvolt.

Az ¢éplilet rendszeres feliigyelt, tisztantartdsardl és

karbantartasarol a Kft. gondoskodik.

Az alkalmazott hidmérleg érvényes hitelesitési
okmany mellett iizemzavar nélkiil mukodott. A
hidmérlegek a hozza kapcsolt mérleg szoftverrel
egylittesen mitkddve végezte a beszallitott hulladékok
mérését és nyilvantartasat.

A telephelyen 1 db oltoviz kivételi hidrans van

rendszeresitve, allapota megfeleld.

Az abroncsmosé miitargy milkddtetése tovabbra is
karbantartés igényes volt az esetleges meghibasodasok

az évek soran elharitasra kerultek.

A kerités allapota rendszeres idokozonként ellendrzott,
a hibak kijavitdsa az észlelést kovetden a lehetd

legrovidebb 1don beliil megtortént.

A kapu folyamatosan ellatta feladatat, sziikség szerinti

karbantartdsa, javitdsa megtortént.

Tisztan tartasa, illetve sziikség szerinti ho- és sikossag

mentesitése megtortént.

Tisztan tartasa, illetve sziikség szerinti ho- és sikossag

mentesitése megtortént.

A véderddt alkoto fak novekedése az évek folyaman
fajtanak, életkornak megfeleld volt. A véderdd igény

szerinti gondozasat rendszeresen elvégezték.

A telephelyen megfelelve a hulladékrol sz616 2012. évi
CLXXXV. torvény 69/A; 69/B. valamint 69/C. §
eldirasainak  megfeleléen  kiépitett  elektronikus
megfigyeld rendszer, rogziti a jogszabalyi szerint
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sziikséges adatokat. A rendszer karbantartisa és

sziikséges bovitése az évek folyaman megtortént.

Zoldteriilet: Az elmult 6t év soran sziikséges i1dokozonként
megtortént a létesitmény teljes zold teriiletének a

kaszalasa / karbantartasa.

Kommunikacios csatorna: A lerakd telephelyén  beliilli kommunikacié

radiotelefonok haszndlataval torténik.
Az elektromos héldzat, szennyviz gyiijté lizemszertien miikodott, jelentds lizemzavar nem volt.

A telephelyhez tartozd valamennyi f6, infrastrukturdlis és kiszolgalo Iétesitményben
bekovetkezett alkalmi meghibasodéasok elharitasra keriiltek, igy tizemelés alapvetd feltételei az

évek folyaman mindvégig biztositva voltak.
3.2.3 Az alkalmazott technolégia rovid bemutatasa

3.2.3.1 Hulladéklerakd tizemeltetés - rekultivacio

A targyi hulladékleraké depdnia 2016. év végével elérte a kapacitdsdnak maximumat, igy az
azota eltelt idoszakban hulladék lerakéssal torténd artalmatlanitdsa nem tortént.

Az elmult 6t évben a deponia lizemeltetése — ndvényzet gondozas, ellendrzések, vizsgalatok - ,
valamint a rekultivaciés munkalatok el6késziiletei torténtek meg.

A targyi deponia rekultivacios terve jelen dokumentum kiilsé csatolmdnyaként talalhatd. A
Kft. a munkalatokat a rekultivaciora vonatkozé engedély hatalybalépését kovetden meg kivanja
kezdeni, azonban a munkafolyamatok iitemezését a vonatkozo engedély kézhezvételét kovetd

60 napon beliil tudja a Tisztelt Hatosag rendelkezésére bocsatani.

3.2.3.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok

3.2.3.2.1 Jelentesek

Eseti jelleggel:
- Azengedélyben alapul vett koriilmények jelentds valtozasarol és az engedélyben foglalt
adatok esetleges modosulasarol
- Baleset, miikédési zavar, meghibasodas, hatarértékeket tallépd, illetve
kdrnyezetszennyezést okozo kibocsatas jelentése
- Bejelentett havaria események Osszefoglaloja
Havi gyakorisaggal:
- Gazkutak folyamatos ellendrzésének eredményeirdl vizsgalat
Negyedéves gyakorisaggal:
- Hulladék lerakasi jarulék adatszolgaltatas
- Hulladék artalmatlanitott és hasznositott mennyiség adatszolgaltatés
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Evi gyakorisaggal:
- Hulladékgazdalkodasi adatszolgaltatas
- Eves kornyezeti beszamolo, ezen beliil:
o A megtett intézkedések €s hatasdnak bemutatasa az elérhetd legjobb technika érdekében.
o Tovabbi intézkedési javaslat az elérhetd legjobb technika elérésére.

o Osszefoglalo jelentés a monitoring kutak folyamatos ellendrzésének eredményérdl.
3.2.3.2.2 Nyilvantartasok

A Kft. a vizsgalt idészakban a kovetkezd a tevékenységével kapcsolatos nyilvantartdsok

vezetését végezte:

e A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet altal meghatarozott hulladéknyilvantartasok a
kovetkezd adattartalommal.

a) ahulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kodja;

b) ahulladék csomagolasi modja;

c) ahulladék fizikai megjelenési formaja;

d) ahulladék mennyisége kozvetlen méréssel megallapitva;

e) akezelésre atadott hulladék mennyisége, valamint az atvevd teljes neve, KUJ- és
KTJ-azonositoja

f) az 4atadd gazdalkodé szervezet neve, KUJ- és KTJ-azonositoja; a gazdalkodd
szervezet neve, cime, tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet,
hazszam, helyrajzi szam);

g) az atadott hulladéknak az artalmatlanitasi miivelethez tartozo azonosité kodja

h) az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyainak azonositoja;

i) ahulladékmozgasokhoz rogzitett idépontok.

e Uzemnapl6 — a nyilvantartas kiegészitésével a telephelyet érintd eseményekkel
3.2.3.2.3 Rendszeres tizemeltetoi ellenorzések

- Napi szintii ellenérzések
o a telephely ilizemszerli miikddésre alkalmas allapota (kozlekedési utvonalak
tisztasaga, jarhatdsaga)
o a hulladékleraké valamennyi létesitményének mitkodoképessége, tisztasaga
o amunkagépek allapota
o amérleg és mérleghaz eszkozei (pl.: szamitogép, mérleg probamérése)
o adeponia allapota
= felszin allapota

= rézsiik allapota
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= csurgalékviz kutak és tarozo allapota
= depdniagaz rendszer allapota
o karelharitasi eszk6zok elérhetésége
A napi szintli lizemeltetdi ellendrzéseken tapasztalt hidnyossagok jelen iizemeltetd esetben

rogiztésre keriiltek a telephelyen rendszeresitett tizemnaploban.

- Monitoring rendszerhez kapcsolddo iizemeltetdi ellendrzések
o A felszin alatti viz ellendrzése — a monitoring kutakra vonatkoz6 vizjogi
iizemeltetési engedélyben megszabott gyakorisdggal torténik.

3.2.4 Meérési, megfigyelési és ellendrzési rendszer

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrol szo016 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a telephelyre vonatkozo
engedélyek eldirasai alapjan a Kft.-nek, mint tizemeltetonek rendszeresen feliil kell vizsgalni a
létesitmény kornyezetre gyakorolt hatdsat, melyet a meghatirozott monitoring rendszer

iizemeltetésével meg is valosult.

A Kft. az elmult 6t év mindegyikben teljesitette a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. §-ban

eldirt éves jelentési kotelezettséget.
3.2.5 A monitoring rendszer elemei

3.2.5.1 Talajviz monitoring

A telephelyen a talajviz szennyezettségi dllapotanak nyomon kovetésére 3 db figyeldkutbol allo
monitoring rendszert talalhatd, melyekre a Foévarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag a
35100/5903/2020. alt. hiv. szamu hatarozatban adott, majd legutobb a 35100/9299-7/2024.4lt.
szamon maddositott vizjogi lizemeltetési engedélyt. A targyi vizilétesitmények lizemeltetését
mar a KKMO Regionalis Létesitményiizemelteté Kft. végzi.

A vizsgalatok gyakorisadgat és a vizsgalandd paramétereket vonatkoz6 vizjogi lizemeltetési
engedély, illetve a vonatkozo jogszabalyokban hatarozzak meg. Az elmult 6t évben az
izemeltetd Kft. az eldirasoknak megfelelden végezte, illetve végeztette a talajviz monitoring

tevékenységet.

3.2.5.2 A hulladéklerako-giz monitoring

A 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 1. szamu mellékletének 5. pontja értelmében, amennyiben
a lerakomedencében a lerakott hulladékbol gazképzddés lehetséges, ugy gondoskodni kell a

keletkez6 hulladéklerako-gazok rendszeres eltavolitasarol, gylijtésérodl és kezelésérol.

A lerakon a deponiagaz kinyerése a hulladéktestbe épitett gazkutakon Ilehetséges. Az
izemeltetd Kft. a rendelkezésre allo gazkutakbol rendszeres (negyedéves) mintavételeket

vegeztetett.
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3.2.5.3 Csurgalékviz monitoring rendszer

A deponiatestben keletkezd, illetve azon atszivargd csapadékviz a lerakd aljzatanak
kavicsszivargd rétegébe helyezett csurgalékviz dréncsoveken keresztiil a telephely 2.000 m®
befogadd kapacitasu, megfeleld6 miiszaki védelemmel (HDPE foliaszigetelés) ellatott

csurgalékviz taroz6 medencéibe keriil.

A csurgalékviz vizsgéalata a vonatkoz6 jogszabdly ¢és engedélyek altal meghatarozott

gyakorisaggal tortént meg.
3.3 Nem veszélyes hulladékok telephelyen torténé gyitijtése technologia

A DTKH Nonprofit Kft. a vonatkoz6 PE-06/KTF/2633-29/2018 ikt. szamon kiadott egységes
kornyezethasznalati engedélyben szerepld nem veszélyes hulladékok telephelyen torténd
gyljtése tevékenységet egészen 2020. év kozepéig végezte, melyet kdvetden azt az [zsak-Kom

Nonprofit Kft. jelenleg is végzi.

A jovOben a targyi technoldgia tizemeltetését is a KKMO Regionalis Létesitményiizemeltetd

Kft fogja biztostani.

A feliilvizsgalat targyat képezd 6t éves idészakban a vonatkoz6 eldirasok szerint tortént a nem
veszélyes hulladék atvétele és tovabb szallitasa. A Pest Varmegyei Kormanyhivatal targyi
technologidhoz tartoz6 manipulacios tér helyreallitasat irta eld, melyet a KKMO Regionalis

Létesitménylizemeltetd Kft. a 3. szdmu mellékletben talalhato terv alapjan végre fog hajtani.
3.3.1 A technologia leirdsa

Targyi telephelyen a térségben keletkezd €s a kozszolgaltatas keretében specidlis ontdmoritds
gyljtéjarmiivekkel 6sszegyljtott, valamint a lakossag altal beszallitott hulladékokat fogadjak

be, engedéllyel rendelkezd, tavolabbi kezelbtelepre torténd tovabbszallitasig.

Targyi telephely 29 120 m? alapteriiletii, keritéssel korbekeritett, zarhato kapuval ellatott, a
kozlekedésre, a hulladékok leiiritésére, a konténerek tarolasara és a mozgatasra szolgalod

terliletek egységes €s egybefliggd szilard burkolattal vannak ellatva.

A beszallitott hulladékok mérlegelése a telephelyen 1évé hitelesitett hidmérleggel torténik. A
beérkezd és a kiszallitott hulladékok mennyiségérdl naprakész szamitogépes nyilvantartast

vezetnek.

Az épitési-bontasi hulladékok gyiijtése egy 470 m? alapteriiletii, betonozott teriileten torténik.
A kommunalis hulladék, a bioldgiailag lebomlo6 hulladék és a lomhulladék gytijtésére egy 1200
m? alapteriiletii, miiszaki védelemmel ellatott, betonozott teriilet szolgal. A szelektiven gytijtott
papir és karton-, liveg csomagoldsi-, milanyag csomagolési- és egyéb, kevert csomagolasi
hulladékok gytijtése a telephelyen 1év0, burkolattal ellatott, fedett, harom oldalan 2 m magas

vasbeton elemekkel lezart csarnoképiileten beliil torténik.
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A telephelyen egyidejiileg gytjthetd nem veszélyes telepiilési hulladékok mennyisége
(tipusonként és Osszesen is) legfeljebb 1324 tonna, szelektiven gyiijtott nem veszélyes
hulladékok mennyisége (tipusonként és Osszesen is) legfeljebb 680 tonna, nem veszélyes
¢épitési-bontasi hulladékok mennyisége (tipusonként és Osszesen is) legfeljebb 720 tonna, az

egyes hulladéktipusok esetén figyelembe véve azok éves atvehetd mennyiségeit is.

3.3.2 A targyi technologiaban gyiijtheté nem veszélyes hulladékok

Azonosito . Mennyiség
kéd Megnevezés (t/év)

150102 mianyag csomagolasi hulladék

1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék

150107 iiveg csomagolasi hulladék
beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiilonbozik a
170107 117 01 06-t61

kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t61, a 17 09 02-t61 és a 32.000
170904 11709 03-t61

200101 | papir és karton

2002 01 biologiailag leboml6 hulladék

200301 egyeb teleptiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is
200307 | lomhulladék

Osszesen: 32.000

4.tablazat — A technologiaban gytijtheté nem veszélyes hulladékok

3.3.3  Kérelmezett valtoztatds

A Kft. a koradbbi lizemeltetdi tapasztalatok alapjan a telephelyen a 15 01 07 azonosité kodu
(liveg csomagolasi hulladék megnevezésii) hulladékot eldkezelni kivanja oly modon, hogy a
beérkezo és leiiritésre keriilé hulladékbodl kézi erdvel a nem hasznosithato frakciot kivalogatja.
A kivéalogatott nem hasznosithatd frakcido gyljtése miiszaki védelemmel ellatott teriileten
torténne a 19 12 12 azonositd kod hasznélataval, mely arra engedéllyel rendelkezd kezeldnek
keriilne atadasra vagy a Kft. a sajat telephelyeinek egyikén keriilne kezelésre/artalmatlanitésra.
A képz6d6 masodlagos hulladék mennyisége nem novelné a telephelyen egyidejiileg gylijthetd
hulladék mennyiségét.
A miivelet eredményeképpen a helytelen gylijtési gyakorlat kdvetkeztében az tiveghulladékba
jutdé — nem {liveg — anyagédban hasznositasra alkalmatlan frakcio kikeriil az tiveghulladékbol,
mely ezaltal egy a hasznositd partnerek és a koncesszios tarsasag altal elvart mindségii
frakcioként kertiil elszallitasra.
A muvelet a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérol, valamint hatosagi
engedélyezésérdl szold 439/2012. (XI1I. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsoroltak
alapjan:

2. Fizikai el6kezelés, atalakitas

E02 — 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas)
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A feliilvizsgalat targyat képez6 idészakban a DTKH Nonprofit Kft. valamint az Izsak-Kom

Nonprofit Kft. az alabbi mennyiségii nem veszélyes hulladékot fogadta be a targyi

technologiaba:

DTKH IZSAK-KOM
Azonosito kod
2019 (kg) | 2020 (kg) | 2020 (kg) | 2021 (kg) | 2022 (kg) | 2023 (kg) | 2024 (kg
1501 02 3130
1501 06 275 299 23 960 342 719 374 179 979025 | 2139356 | 2.524.346
15 01 07 74 083 3350 45 480 93 051 27 491 208 519 428.132
17 01 07 793 060 485 690 778 200 817 190 334 700
17 09 04 292 040 58.040
200101 17 380 6 130 1200 68 900
200201 57 390 20 000 34 250 45 160 46 620 32.970
200301 7967305 | 2330153 | 10801891 | 20091 887 | 21716 633 | 23 786 677 | 18.703.963
200307 106 426 23590 148 226 100 126 3680 6210 290

S.tablazat — A Domsod, 0388/39 és 0388/47 hrsz. alatti telephelyen hulladékatrakasi tevékenységgel érintett nem
veszelyes hulladékok

4 A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo

kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.1 Levego
Levegdkornyezet
Kibocsatasok

- Forgalom

- Diffuz kiporzas

- Deponiagaz
Hatastertilet

- fiistgaz

4.1.1 Levegovédelmi megkozelitésii allapot, kornyezet

4.1.1.1 A tagabb kornyezet

A vizsgalt szilard kommunalishulladék lerako telep Pest megye hataraban, annak DNy-i részén

helyezkedik el, Domsod kozség kiilteriiletén, a Domsddot Apajjal Osszekdtd 52305 sz. ut

mentén, amely ut a teleppel vald kozlekedési kapcesolatot is biztositja.
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A teleptdl Domsod kozség belteriilete mintegy 1,1 km-re, Apaj kdzség belteriilete mintegy 3,3

km-re talalhato.

A telephely kézvetlen kornyezetében kizarolag mezOégazdasagi miivelésti teriiletek — szanto,

kaszalo — talalhatoak.

4.1.1.2 LevegOkornyezet

A térség éghajlata szubmediterran: a nyar forrd €s a tél altalaban enyhe. A Magyarorszagon

uralkodo kontinentalis éghajlat a telepiilés kornyékét is uralja.

A térség id6jarasanak jellemzobi az alabbi tablazatban lathatok (Dunatijvarosi adatok):

Variable I I I | I AVARN AV VI VIE (VI X (X X1 [ Xl
Insolation, kWh/m?/day | 1.16 |2.02|3.00|4.27 |5.31 |5.62 |5.68 |5.11 |3.56 |2.20 |1.27|0.94
Temperature, °C -0.11/0.81|5.17|11.07|17.00 | 19.96 | 22.46 | 22.54 | 17.71|12.35|5.63 | 1.00
Wind speed, m/s 4.00 |4.06|4.17|4.15 |3.83 |3.76 |3.71 |3.65 [3.83 |3.75 [3.89|4.01
Precipitation, mm 34 |32 |30 |42 57 69 56 52 41 37 53 |44

Wet days, d 115 |10.7|10.8|11.5 |125 |13.1 (111 |105 (9.0 (84 (121|124

6. tdablazat — A térség idojarasi adatai ( Forrads: https://www.gaisma.com/en/location/dunaujvaros.html)

A térség iddjarasa, meteorologiai viszonyai nem térnek el a Kérpat-medencére jellemzo
értékektdl. A leggyakoribb szélirany E-i (E, ENy, EK), az év cca. 35%-4ban jellemzs. A
masodik leggyakoribb szélirany a D-i, mintegy 15%-os gyakorisaggal.

Domsod telepiilésen nem talalhatdé az OLM hélozatdba tartozd, vagy mas szervezet altal
iizemeltetett 1égszennyezettségi mérdallomas. A legkdzelebbi immisszids monitorhely a
telephelyt6l E-i iranyban, Tokolon talalhaté, az OLM haldzataba tartozo kiilvéarosi ipari jellegii

allomas.

Jellegénél — kiilvarosi ipari — fogva nem reprezentalja tokéletesen a telephely kornyezetének
légszennyezettségi allapotat, a vizsgalt teriileten - a pesti ipari teriiletektdl meglévd nagyobb
tavolsagbol kovetkezden — bizonyosan valdszinilisithetd a kedvezObb légszennyezettségi
allapot. A monitoradllomas adatai ezzel egylitt reprezentativ képet adnak a teriilet jellemzd
immisszios allapotardl azzal, hogy a vizsgalt teriilet immisszios helyzete feltételezhetden

kedvezobb.

A tokoli OLM monitoralloméas 2018-2022. éves atlagértékei és a légszennyezettségi

hatarértékek az alabbiak szerint alakulnak:

Ev SOz NO:2 (6{0) O3 NOx NO PMio
ug/m? ug/m?® ug/m? ug/m?® ug/m? ug/m?® ug/m?
2018. 4,77 19,40 676,28 57,43 28,00 571 27,17
2019. 4,38 18,70 560,09 62,57 27,37 5,81 28,02
2020. 519 14,53 468,23 52,68 21,79 4,87 25,16
2021. 5,22 16,16 557,16 53,64 25,84 6,34 26,20
2022. 4,95 13,18 498,63 54,25 20,07 4,49 24,27
Hatareérték 24 oras 125 85 5000 - - - 50
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| Hatirértékéves | 50 [ 40 [ 3000 [ 120 | - | - | 40
7. tablazat — Légszennyezettségi hatarértékek (Forras: OLM)

A légszennyezettségi adatokat vizsgalva megallapithato, hogy egyik vizsgalt anyag esetében
sem Iépik tul az éves atlagok a vonatkozd éves hatarértékeket, sot azoktol lényegesen
elmaradnak minden komponens esetében. Osszeségében tehat a teriilet 1égszennyezettsége az
éves atlagok tekintetében megfeleld.

Osszességében a teriilet 1égszennyezettségi allapota jonak mondhaté. Kijelenthetd, hogy a
fennall6 immisszios alapallapot okan a 1étesitmény tovabbi iizemeltetésének nincs akadalya.
4.1.2 Emisszioforrdsok, légszennyezd anyagok emisszioja

4.1.2.1 Emisszioforrasok

A vizsgalt meglévo deponia (B3 hulladéklerako) jelenleg egy hulladékgytijtoé telephely
részeként lizemel. A telephelyre kozaton dontden telepiilési hulladék keriil beszallitasra, majd

nagyobb kapacitast jarmiivekkel tovabb szallitasra.

A depdnian jelenleg foként a hulladéklerakot érinté gondozési folyamatok torténnek,

melyeknek levegdre gyakorolt hatasa nincs vagy elhanyagolhato.

A rekultivacios rétegrendhez sziikséges anyagok felszallitisa a deponidra tehergépkocsik
segitségével fog torténni a rakodast, tOmoritést pedig arra alkalmas rakodogépek fogjak
végezni.
Levegdvédelmi szempontbol:

+ aszallitgjarmiivek és a deponian dolgozé munkagépek flistgdz emissziojaval,

* az anyagmozgatas soran felver6dd por levegdbe keriilésével kell szdmolni

4.1.2.2 Fustgaz emisszidok

A rekultivacié soran a munkagépek és a szallitojarmiivek motorjaibdl fiistgazok, a szallitas és
a termék letirités soran szilard 1égszennyez6 anyagok (porok) keriilhetnek a levegdbe.

A fiistgdz emisszid alapja munka- és szallitojarmili park, amely volumenét tekintve az alabbi

lehet:
A rekultivacio gépei:
* toldlapos dozer

*  homlokrakodd

* billencs teherauto
A rekultivacid tizemviteli adatai:
* munkagépek: 6 6ra/nap
* billencs teheraut6: maximalis telephelyen beliili uthossz: 600 m

A nem veszélyes hulladék gyljtés gépei:
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* homlokrakodo: 3 6ra/nap

» szallitéjarmi (tehergépkocsi): 29 db/nap
A flistgdz emissziok meghatarozasa igen nehéz, mivel azok mind idében, mind térben nagy
szorassal jelentkeznek, rdadasul az egyes motorok kibocsatasa is mas és mas, nem beszélve az
adott mikodési jellemzok befolydsold hatasarol. Ezért miiszaki becsléssel, miiszaki
egyszerlsitéssel idoegységre vetitett atlagos emisszidomértéket hatarozunk meg.
Az emissziok becsléséhez itt is a Kozlekedéstudomanyi Intézet nehézgépjarmiivekre megadott

emisszios normait hasznaljuk akként, hogy a munkagépeket alacsony sebességli, egyenletes

mozgast végz0 motorokként feltételezziik. E modszer alkalmas a hatds mértékének becslésére.

Uzemmoéd Szen—_ . Szelz— Nltro_gen— Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid
km/h monoxid hidrogének oxid SO, Pm CO»
CcO CH (FID) NO2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3
100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7

8.tablazat — A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

A fenti tablazat az emissziokat megtett utra fajlagositja, igy eldszor a forrasok altal idoegység
alatt atlagosan megtett utat kell meghatarozni.

"o

A szallitojarmli esetében ez egyszeril, hiszen a telephelyen maximalisan megtehetd ut jol
mérhetd. Ez a megtett ut a rekultivacios folyamatok soran valtozik a szerint, hogy a depdnia
mely teriiletén torténik munkavégzés. A telephelyen belill a maximalisan megtehetd Gthossz
cca. 600 m, igy dsszességében 1200 m telephelyen beliil megtett (oda-vissza) uttal szamolunk

az anyagmozgatas esetében.
A nem veszélyes hulladékgytijtés esetében ugyanez az érték 300 méternek adodik.

Ezzel ellentétben a munkagépek esetében csupan becsléssel ¢lhetiink. Egy lehetséges
megkozelités lehet a becsléshez az, hogy egy atlagos mozgasi sebességet feltételezve az azzal
a sebességgel egy ora alatt elméletileg megtett uttal vessziik egyenértékiinek a munkagép egy

lizemorajat, és az ehhez rendelt emisszios értéket tekintjiik az egy ora alatti kibocsatasnak.

Az atlagos mozgasi sebességet 10 km/h értékben feltételezziik, és ezt a modellben a
munkagépek tevékenységére vonatkozoan is egyenértékiinek tekintjik az emisszio
szempontjabol. A kiilonb6z6 motorok emissziojat az egyszerisités kedvéért azonosnak
tekintjiik. A szallitojarmiivek és a munkagépek emissziojat egy idegységre vonatkozdan

azonosnak tekintjiik.
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A fenti adatokbdl az 6sszes megtett ut, 1 6ra alatt:
«  Szallitojarmi (rekultivacio): 10 fordulo / 8 6éra = 1,25 db/ora * 1,2 km = 1,5 km
»  Szallitéjarmu (gyijtés): 29 forduld / 8 6ra = 3,625 db/éra * 0,3 km = 1,1 km
*  Munkagépek (rekultivacio):
o Osszes munkaora egy munkanapon = 6 h/nap
o Osszes gépidd 1 6ra alatt: 6 h/nap / 8h = 0,75 h/h
= Ebbdl a ,,megtett ut” 1 ora alatt: 0,75 h/h * 10 km =7,5 km
= Két munkagép esetén 15 km
* Munkagépek (gytjtés):
o Osszes munkadra egy munkanapon =3 h/nap
o Osszes gépidd 1 ora alatt: 3h/nap / 8h = 0,375 h/h
= Ebbdl a ,,megtett ut” 1 ora alatt: 0,375 h/h * 10 km = 3,75 km
Osszes megtett uit egy ora alatt: 20,95 km

A kozlekedéstudomanyi intézet fenti tdblazatban foglalt emisszios adatok felhasznéldsaval a

telephelyen 1 ora alatti flistgdz emisszio:

Légszennyezo6 anyag: Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Részecske Szén-

monoxid | hidrogének oxid dioxid dioxid

emisszi6 (g/km) 22,69 2,4 8,39 0,152 2,55 1099,4
megtett Gt/1 ora (km) 20,95

telepi emisszié (kg/h) | 048 005 | o018 | o000 | o005 | 2303

9. tablazat — Telephelyre szamitott fiistgaz emisszio (1 ora idétartamra)

Amint az a tablazatbél lathato, a rekultivacios munkalatok, valamint a nem veszélyes
hulladék gytujtés tevékenység egyiittes végzése esetén az atlagos fiistgaz emisszios értékek
alacsonyak, az immisszios adatok ismeretében normal iizemviteli és idéjarasi
koriilmények kozott nem okozzak a levegéd légszennyezettségi hatarértéket meghalado

levegoterheltségét.

4.1.2.3 Diffiiz kiporzas

A rekultivacios anyagok rakodéasa, depdnidra valo feljuttatasa, valamint a nem veszélyes
hulladék gytijtés soran szamolni kell bizonyos mértéki diffuz kiporzassal. Ennek egzakt mddon
torténd szadmszerlsitése azonban lényegében lehetetlen, mivel itt — ellentétben a motorok
fiistgaz-emisszidjaval — semmiféle egzakt referenciaadat nem all rendelkezésre. A kiporzas
mértékét, azaz a tobb-kevesebb ideig a levegdben lebegd szilard anyagok levegdbe keriilését
szamtalan dolog befolyasolja, igymint pl. mikroszinten: a részecskék atlagos mérete, atlagos
tomege (pl. magas vagy alacsony nedvességtartalma, anyagi mindsége); makroszinten: az

aktualis 1d6jaras, azaz az id6szaki csapadékossag, szarazsag, a sz¢él mértéke €s irdnya, a mozgd
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gépek sebessége, az anyagmozgatds teriiletén torténd nedvesités folyamatossdga vagy

elhanyagoltsdga, az anyagmozgatas titvonalainak burkolati mindsége.

A diffiz kiporzas esetében nem a szamszeriisités, hanem a megel6zé intézkedések
meghatarozasa, megtétele €s azok betartasa a kiemelkedden fontos. A hulladéklerakok esetében

jelenleg és altalanossagban is két kiemelkedden fontos intézkedést kell foganatositani:

o a jarmivek, igy kiemelten a szallitojarmiivek sebességének limitalasa lehetdleg
maximum 10 km/h sebességen
o azanyagmozgatas utvonalainak folyamatos nedvesitése és szilard burkolat esetén annak

takaritasa.

Osszefoglalva a diffaz kiporzasrél elmondhatd, hogy az megsziintethetetlen velejaréja a
hulladéklerakasi tevékenységnek. Mértékét nagyban befolyasoljak a sziikséges intézkedések,

azok helyes megfogalmazésa, megvaldsitasa €s betartasa.

A kiporzas mértéke alapvetden az anyagmozgatashoz kapcsolédik, igy mértéke a levegore

gyakorolt hatas szempontjabol csak kevéssé jelentos.

4.1.2.4 Blzhatas

Hulladéklerakok esetében szamolni kell blizhatassal is viszont tekintettel arra, hogy a targyi
deponidra hulladék mar nem keriil, igy zavar6 biizhatas kialakulasa nem varhato.

A nem veszélyes hulladék gyiijtd technoldgiaban ugyan megjelenik a telepiilési hulladék,
viszont telephelyen beliili tartozkodasa meglehetésen rovid iddtartamban torténik, igy
észlelhetd blizhatds kizarolag a tarolohely kozvetlen kornyezetében, foként a leiirités és
felrakodas alkalmaval tapasztalhato.

4.1.3 Az IPPC engedély levegiovédelmi rendelkezései, eldirdsoktol eltéré dllapotok;

adatszolgaltatas

4.1.3.1 Az engedély levegdvédelmi eldirasai

A targyi egységes kornyezethasznalati engedélyének 5.1-5.7. pontja tartalmazza a
levegdtisztasag-védelmi eldirasokat.

A leraké jelenlegi lizemeltetése a teljes egészében eleget tesz a vonatkozd engedély €s a
hatélyos jogszabalyok levegdvédelmi eldirasainak.

4.1.3.2 Havaria jellegli események légszennyezése

Kommunalishulladék-lerakok esetében a depdnidban lerakott hulladék Ongyulladasa jar
légszennyez0 anyagok kornyezetbe keriilésével. Azt, hogy a havaria jellegli eseményben
milyen fajta légszennyez6 anyagok keletkeznek, és hogy mekkora mennyiségben, a kigyulladt

anyagok mindsége, a tliz kiterjedése és idétartama hatarozza meg.
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Tekintettel arra, hogy a targyi depdnian hulladéklerakéssal torténd artalmatlanitas az elmult

évben nem tortént, igy a tlizesetek kialakulasdnak kockézata jelentdsen alacsony.

4.1.3.3 LevegOvédelmi adatszolgaltatasok

A hulladékleraké vonatkozasaban levegdvédelmi adatszolgaltatas nem keriil benytjtasra.
4.1.4 Deponiagaz és kezelése

4.1.4.1 A deponiagaz keletkezése

A hulladéklerakéba bekertilé szerves anyag a deponidban tapanyagforrasként szolgal az ott €16
mikroorganizmusok szadmara. A mikroorganizmusok ¢lettevékenységliik sordn gaz
halmazallapoti anyagcseretermékeket bocsatanak ki, ez alkotja a depdniagazt. Mivel a
deponiaban dontéen anaerob koriilmények uralkodnak (pontosabban rovid idén beliil ilyen
koriilmények alakulnak ki), az anaerob koriilményekre jellemzden elsésorban metan és szén-
dioxid keletkezik a mikrobialis tevékenység soran. Kisebb mennyiségben keletkeznek tovabba

egyeb kis molekuldju, illékony szerves anyagok is.

A depodniagéz keletkezése ciklusszerii, hiszen a lebont6 folyamatok elérehaladtaval, ahogyan
csokken a tapanyagforrasként hasznosithatd szerves anyag mennyisége, ugy csokken a
keletkez6 depdniagdz mennyisége is.

A folyamatot az alabbi dbra szemlélteti:

Deponiagaz osszetételének alakulasa
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A lebomias fazisai

4. dbra: A deponiagaz osszetételének alakuldasa
A depdniagdz, amennyiben 0Osszetétele megfeleld, energiaforrasként hasznosithatd. A
hasznositasra tobb lehetdség is van, de ezek kozos jellemzdje, hogy a gaz elégetésével nyert
energiat hasznositjak kiilonb6z6 mdodokon. A hasznositas akkor lehet megfeleld alternativa, ha

a gdz metantartalma megfelel6en magas, a keletkezd gdz mennyisége és mindsége egyenletes.

Szakirodalmi adatok alapjan a deponiagaz dsszetétele akkor alkalmas a hasznositasra, ha annak

metantartalma 55-60% kozé esik, 40-45% CO2 mellett, fiitdértéke 15 MJ/m3-nél nagyobb.
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A hasznositasra nem alkalmas deponiagdz biztonsagi ¢€s kornyezetvédelmi okokbol

elfaklyazasra is kertilhet.

A keletkezd biogdz mennyiségének becslése nehéz, mivel azt rengeteg tényezd egyiittesen
hatdrozza meg a lebontast €és a gaztermelést végzd mikroorganizmusok élettevékenységre
torténd kihatdsaval. A becsrésre tobb kiilonb6z6 modellt is kidolgoztak, amelyek igen nagy
szorassal becsiilik egy lerakon keletkezé gaz mennyiségét, jellemzéen 2 és 5000 m®/t hulladék
kozé esnek ezek az értékek. A magyarorszagi gyakorlati tapasztalatok alapjan a deponiabol
aktiv gazkutakkal kinyerhetd gdz maximaélisan 100-120 t/m*® kozé esik, a deponia teljes

¢letciklusa soran.
A gaz dsszetétele kizarolag méréssel hatdrozhatdo meg egzakt modon.

4.1.4.2 A depdniagiz telephelyi kezelése

A lerakon a deponiagaz kinyerése a hulladéktestbe épitett gazkutakon lehetséges. A targyi
deponidn harom darab depdniagdz kut kertilt korabban — a kordbbi lizemeltetd altal — 1étesitésre,
melyek rendszeres mintavételét a Kft. az elmult 6t év folyaman elvégeztette. A depdniagdz

mintavételek eredményeit az alabbiak foglaljak 0ssze:

DTKH - D6msdd - depdniagaz dsszetétel - 1. kit - v/iv%
100,0

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
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10,0
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moxigénv/v¥% mnitrogénv/vs% mmetanv/v¥%  m széndioxid vivi
5. dbra— A 1. szamu kut deponiagaz osszetételének valtozasa

26/43



Tervszam: 25/EC0O/2025

DTKH - Dbmsdd - depdniagaz dsszetétel - 2. kat - v/vo%
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6. dbra— A 2. szamu kut deponiagaz dsszetételének valtozdsa

DTKH - Ddmséd - depdniagaz dsszetétel - 3. kut - v/v %
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7. abra— A 3. szamu kut deponiagaz ésszetételének valtozdsa
A deponiagéaz Osszetételi adatokbol kitlinik, hogy a teljes vizsgalati id6szakban meglehetdsen
alacsony volt a hasznositds, dartalmatlanitds szempontjabdl leglényegesebb metan
koncentracioja és 2022. évtol tulajdonképpen a levegd Osszetételével szinte megegyezd értékek

mutatkoztak.
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A 3. szamu kut — feltehetOen a rekultivacios munkalatokra torténd felkészulés kovetkeztében —
sériilt, emiatt nem valt mintdzhatova. A Kft. 0j kutak Iétesitését a rekultivacios rétegrend

kialakitasat kovetden a rekultivacios tervben részletezett modon fogja végrehajtani.
4.2 Vizilétesitmények bemutatasa

A telephelyen talalhatdé monitoring kutak a a Fdvarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag a
35100/5903/2020. alt. hiv. szamu hatarozatban adott, majd legutobb a 35100/9299-7/2024.4lt.

szamon modositott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan tizemeltethetdek.

A telephely felszini vizelvezetd rendszere pedig a Kozép-Duna-Volgyi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség altal a KTVF: 49513/2006. iktatoszamon kiadott,
majd a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal a 35100/4683-7/2018. alt. szamon

modositott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan keriil tizemeltetésre.

4.2.1 Vizelvezeto rendszer

A telephely az alabbi vizilétesitmények talalhatoak:

Utmenti levezet6 arok: a telep bejarati ut mentén 103 fm hosszon fiivesitett foldmeder

Telepen beliili 6varok: I. szamu 6véarok 256 m hosszisagt foldmeder, a II. szamu 6varok pedig

357méter hosszusagu burkolt meder.

&%

Tet6rol elfolyo vizek elvezetése: beton folyokéaval a XXXIII/2 csatorna 1+043 km szelvényébe

vezetve

A csapadékvizek befogadoja a XXXIII/2 csatorna, melynek rendszeres vizsgalata a targyi
iddszakban a sziikséges idok6zonként megtortént, melyre vonatkozo adatokat az alabbi tdblazat
tartalmazza. A vonatkoz6é 2024. évi vizsgélati jegyzokonyvek pedig jelen dokumentum 4.

szamu mellékletében talalhatdak.

Vizsgélt komponensek Mérték-egység | 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024
pH X 8,48 7,61 9,53
fajlagos elektromos vezet6képesség puS/cm 72 1578 35 @ :f,
KOl s mg/L - 34 2 2 62 | 2
ammonium mg/L <1,0 0,09 2 = 016 | g
nitrit mg/L <1,0 - % 5 na | %
nitrat mg/L 40,2 - g < na | 2
arzén ug/L 4.4 0,002 ﬁ @ <1,0 @
kadmium pg/L 0,16 | 0,0003 ‘% ;§ ‘% ;§ <0,5 ‘% ;§
krom ug/L 27,6 0,004 k= \g k= \g <1,0 E ‘g
réz ug/L 14,2 0,019 Ed| E3 [ 24 £ 3
vas pg/L 13900 - 2~ | 3% na |3*
nikkel ug/L 215 | 0004 | 2| Eal[s0 |22
6lom ug/L 81 | 0004 | €8| €8 | <10 | €3
cink ng/L 464 | 0078 | § 5 <10 | §
higany ug/L <0,05 {<0,00005| = = 004 | =
0ssz. nitrogén mg/l E g 3,1 E
Ossz. lebegbanyag mg/I E § 90 Tg
0ssz. foszfor ug/L = = <10 | g
szerves oldoszer mg/l ] 2 3,5 2
0Osszes s mg/l 290

10. tablazat — A XXXI111/2 csatorna vizsgdlati eredményei
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Csurgalékviz elvezeté drénrendszer: a hulladéklerako, illetve a nem veszélyes hulladékok

gytjtésére kijelolt mliszaki védelemmel ellatott térrészekrdl szarmazo csurgalékvizek

A csurgalékviz minGsége

A csurgalékviz mindsége rendszeresen ellendrzésre keriilt a vizsgalt idészakban, melynek

igazolasara a 2024. évi vizsgalati jegyzOkonyvek 5. szamu melléklefben taldlhatoak.
4.2.2 Szennyvizelvezetés

A telephelyen keletkez6 szennyvizet két zart — egymassal dsszekdttetésben alléegyenként 11,3
m3-es gyiijtéaknaba vezetik. Az akna a telephely létesitésekor épiilt (1998-ban). Anyaga: zart
vasbeton, tetején fém fedlap.

Az akna legutdbbi vizzarosagi vizsgalata 2021. juliusaban tortént meg, melynek jegyzékonyve
a 6. szamu melléklefben talalhato.

4.2.3 Monitoring rendszer kialakitisa

A 1étesitmény kdrnyezetre gyakorolt hatdsanak figyelése a legbiztonsagosabb miiszaki védelem
és lizemeltetési technologia mellett ellenérzé monitoring-rendszerrel torténik, mely elsésorban

a felszin alatti viz vizsgalatara terjed ki.

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIIL. 21.) Kormany rendelet 8. § b pontja
alapjan a felszin alatti vizek jo allapotanak biztositasa érdekében a tevékenység csak ellendrzott
koriilmények kozott torténhet, beleértve a monitoring kialakitdsat, miikodtetését és az
adatszolgaltatast, valamint a 10 § (1) b) eldirasa szerint a tevékenység csak a felszin alatti viz,
foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezébb allapotanak lehetdség szerinti

megOrzésével végezheto.

A felszin alatti vizek jo allapotanak biztositasa érdekében a telephelyen folytatott tevékenység
talajvizre gyakorolt hatasanak megfigyelésére talajviz monitoring rendszer lizemel, mely 3 db

figyeldkutbol all.

A figyelokutak miiszaki adatai az alabbiak:

. ) . . ZLiwep | Talpmelység | Sziurozes
Kiit jele Hrsz. EOVX | EOVY (mB) (m) (m — m)
1. kat 0388/47 194162 | 650171 | 950 6.0 40-50
2. kut 0388/39 193 885 | 650198 | 950 6,0 40-50
3. kut 0388/39 193 768 | 650332 | 950 6.0 40-50

11. tablazat — A telephelyen talalhato monitoring kutak adatai

A monitoring kutak elhelyezkedése az alabbi mitholdképen figyelhetd meg.
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L 200m ,

8. dbra — A telephely monitoring kutjai

A vizsgalt idOszakban a monitoring rendszer miikddése folyamatos volt, a vizsgalati
eredményeket a 6. tablazat mutatja be. A monitoring kutak 2024. évi laboratoriumi vizsgalati

jegyzOkonyvei az 7. szamit mellékletben talalhatoak.:
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2019. marcius 2019. jinius 2019. szeptember 2019. november 2020. majus 2020. oktober
Vizsgalt komponensek
1. sz. kut 2. sz. kut 3. sz. kat 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kuat 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kut 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kat 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kut 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kut

pH 7.67 7.47 76 757 75 7.56 7.26 7.56 7,62 7.67 777 7.88 7.89 7.91 7.83 76 7.48 753
fajlagos  elektromos | o0, 1670 1550 1810 1810 1740 1730 1620 1590 1100 1040 998 1580 1600 1510 1600 1470 1480
vezetoképesség

KOlps 12,9 28 5 4.4 46 315 1,6 12 2 3.9 40 28 6 55 5 49,7 15 1,2
amménium <0,01 <0,01 0,02 0,02 18,1 2,42 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 3,72 3,84 4,55 1,97 0,05 0,06
nitrit <0,01 <0,01 032 0,04 0,89 1,07 0,19 0,37 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,94 0,99 0,34 <0,05 <0,05 <0,05
nitrat 7.9 2.1 495 21.9 35 14 1,4 1 3.2 46 45 45 128 39,3 39,3 13 11 1,2
arzén 13 75 <1,0 2.1 21 26,4 27 21 96 27 59 2.1 15 13 14 6.3 15 1,3
kadmium <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,05 <0,05 <0,05 0,52 0,14 0.1
Kkrém 21 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 45 43 4 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 08 05 07 83 22 22
réz <2 <2 293 <2,0 <2,0 71 38 23 <2 27 27 22 3,6 26 31 32,6 35 28
vas 257 10,6 27.7 <5,0 248 331 15,8 6.4 <5 <5 <5 <5 59,4 112 190 318 29.1 22
nikkel 41 2.2 <2,0 <2.,0 <2,0 9.9 11 3 < 3.4 15 23 42 43 146 178 11 8.2
élom <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 97 <0,2 <0,2 <0,2 54 07 0,9
cink 37 6,1 <2,0 3.1 <2,0 10,5 51 3.4 8,5 12,7 243 236 <3,0 <3,0 <0,3 41,6 17,4 138
higany <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

2021. februar 2021. jalius 2022. méarcius 2022. december 2023. januar 2023. julius
Vizsgalt komponensek
1. sz. kuat 2. sz. kut 3. sz. kat 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kat 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kut 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kat 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kuat 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kat

pH 6.6 6.92 7.04 7.27 7.27 751 743 7.61 7,69 777 752 751 8,04 7.56 759 7.22 6,95 713
fajlagos ~ elektromos | /g, 1640 1550 1660 1640 1540 3910 1956 1593 997 1568 1569 662 3770 2230 2330 2270 2310
vezetoképesség

KOlps 132 12 07 228 10,5 6.7 538 1,59 0,63 16 036 0,44 44 28 16 6.4 1,96 52
amménium 1,09 <0,01 <0,01 0,88 3,93 0,02 <50,0 <50,0 <50,0 1500 <50,0 50,8 358 149 152 <50,0 529 <50,0
nitrit 032 <0,05 <0,05 0,12 0.16 <0,05 <50,00 <50,00 <50,00 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0
nitrét <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 08 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 57 1,8 7.9 6,2 43 28,9 33
arzén 59 14 21 6,7 7 17 26,6 95 6.8 <1,0 <1,0 <1,0 1,2 58 1,3 116 17,4 152
kadmium <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2.9 0.9 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <05 <0,5 <0,5 <05
krém 1,2 09 0.4 12 1 03 1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
réz 54 4 3.9 3 3 32 222 6,5 3.9 <1,0 <1,0 <1,0 14,6 <1,0 8.4 <1,0 <1,0 <1,0
vas 44 83 6.4 127 358 11,1 16000 3640 268 1470 672 795 24 135 156 1560 175 1250
nikkel 77 54 23 57 28 12 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 774 5,0 <5,00 <5,00 <5,00
élom <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 54 4 3,6 3.2 7.2 96 <0,5 <0,5 <05 <0,5 <0,5 <05
cink 38,7 245 378 6,7 7 71 232 <10 <10 27.9 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
higany <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0.27 0,49 0,11 013 0.18 003 <0,02 0,08 0.25 011 0,09
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2024. majus 2024. november
Vizsgalt komponensek
1.sz. kut | 2.sz.kat | 3.sz. kat | 1.sz. kat | 2.sz. kat | 3. sz kit
pH 7,84 7,81 7,79 7,62 7,77 7,89
fajlagos ~  elektromos | 444, 1680 1710 1445 1448 1968
vezetoképesseég
KOlps 6,23 45 6,56 23,1 22,3 2,31
ammoénium <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0
nitrit <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0
nitrat 5,6 5 9,4 5,5 4 3,5
arzén 5,6 6,8 5,9 <1,0 10,2 9
kadmium <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
kréom <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
réz <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
vas <5,0 <5,0 <5,0 131 180 <5,0
nikkel <5,00 <5,00 <5,00 10,9 10,5 8,53
olom <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
cink <10 <10 <10 <10 <10 <10
higany 0,19 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,24

12.

tablazat — A telephelyen talalhato monitoring kutak vizsgalati eredményei

Tervszam: 25/EC0O/2025
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4.3 Hulladék

4.3.1 A telephely miikodése soran képzodo hulladékok

A jelenlegi munkavégzés alapjan a deponia ilizemszerli mikodésébol kozvetleniil nem
szamolhatunk hulladék képzddéssel, kivételt képez ezalol a telephely lizemszerti miikodését
biztositd tamogatd folyamatokbol szarmazo a telepiilési hulladék (HAK kod: 20 03 01)
fogalmaba tartoz6 hulladék. A telepen szabvanyositott hulladékgytijté edények talalhatok a

dolgozok kommunalis szilard hulladékénak gytjtésére.

Nyilvantartas, adatszolgéltatis

A Kft. az adatszolgaltatasi kotelezettségének a feliilvizsgalt id6szakban eleget tett.
4.3.2 Havdria események sordn képzodo hulladékok

A telephely miikodésébol fakaddan olyan jellegli havaria esemény, mely a kornyezet jelentos

terhelésével jarna, kizdrdlag a munkagépekkel kapcsolatban kdvetkezhet be.

Egy esetleges meghibasodas vagy baleset kovetkeztében kend- és iizemanyag elfolyasa és
kornyezetbe keriilése térténhet meg, azonban jelen iizemeltetdi tapasztalat azt mutatja, hogy
jelen véletlenszer(i események bekovetkezési valdszinlisége csekély, eddig ilyen jellegli eset

nem volt.

Az esetlegesen keletkezd szennyezett talaj elkiilonitetten gytijtésérdl gondoskodnak, majd arra

engedéllyel rendelkezd kezeldnek atadjak.
4.4 Talaj

A vizsgalt teriilet tajfoldrajzi értelemben az Alfold nagytaj, Duna menti siksag kozéptdj Csepeli
sik kist4j (1.1.21) déli részén helyezkedik el.

A kistdj 94,4 — 126 m kozotti tszf-1 magassagl, jorészt artéri szintli hordalékkup siksag
Magyarorszag Kistajainak Katasztere. Az atlagos relief alacsony 4 m / km? kériili E-rol D felé
csokkeno értékkel.

A telephely és kornyezete sik, Domsod és Apaj kozott végig atlagosan 96 mBf magassagu a
terepszint 2 m-en beliili maximalis magassagkiilonbséggel.

A teriilethez legkozelebbi vizfolyas az ingatlanhatdron hizodé XXXIII/2 csatorna, mely a
terlilet nagyobb vizfolyasaba a XXXIII. csatornaba torkollik a telephelytél 1000 m-re K-re.

A teriiletre hulld éves atlagos csapadékmennyiség 525-550 mm koriilire tehetd éves
csapadékosszeg térkép 1971-200 kozotti id6szak alapjan, a teriilet NATER szerinti ariditasi
indexe 0,75-0,8 kozotti volt az 1961-1990 évek kozotti iddszakban, ez az érték az ALADIN és
a RegCM klimamodellek alapjan varhatéan a jovOben tovabb csokken, a 2021-2050 kozotti

iddszakban 0,1 - 0,15-6s csokkenést prognosztizalnak.
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441 A teriilet foldtana

A vizsgalt terlileten a pre-kainozoos aljzat Magyarorszag 1 : 500 000 méretarany aljzat térképe
alapjan -1500 mBf kornyékén talalhato, a teriilet alatt htizodik a kozEép-magyarorszagi vonal,
melytl E-ra a Kozép-magyarorszagi foegység képzddményei alkotjak az aljzatot, mig a
vonaltol D-re a Tiszai-féegységhez tartozd variszkuszi kristalyos koézetei alkotjak
Magyarorszdg pre-kainozoos foldtani térképe. Az aljzatra vastag miocén ¢és pannon
képzédmények telepiilnek, a vizsgalatunk 1éptékében azonban csak a legfiatalabb felszinkozeli

képzédmények birnak jelentéséggel.
4.4.2 A teriilet vizfoldtani adottsagai

A teriileten a talajviztartdo képzddménynek a pleisztocén-6holocén Duna iiledékek tekinthetok
(aleurit, homok, kavics). A térség mélyebb kutjai jellemzden mar a pannoniai képzédményekre
vannak sziirézve.

A térségben a regiondlis talajvizaramlési irdny nyugatias, a Duna felé mutat. Domsdd teriiletén
a mélyebbre szlir6zott kutak vizszintje jorészt magasabb a sekély kutak vizszintjeinél, ami

vertikalis felaramlasra utal.
4.4.3 Teriiletérzékenység

A felszini viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken lévo teriiletek besoroldsarol sz6lo

27/2004 (X11.25.) KvWM rendelet alapjan Domsod érzékeny felszin alatti vizmindségii teriilet.
4.4.4 Talajmintavételek

A Pest Varmegyei Kormanyhivatal a PE/KTHF/00267-12/2025. {igyiratszamon kiadott
végzésében teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgélat elvégzésére iranyuld kotelezést adott
ki. A targyi kotelezés részeként a korabban elvégzett és jelen dokumentum kiilsé
csatolmanyaként talalhaté Aallapotfelmérési dokumentacido kiegészitéseként a kordbbi
mintavételi jegyzOkonyv pontositasat, valamint kontroll talajminta-vétel elvégzését irta eld a
Tisztelt Hatosag.

A kontroll talajminta-vétel 2025.04.25. napon keriilt volna tervezetten elvégzésre, azonban a
mintaveétel soran technikai probléma 1épett fel, mely miatt sikerteleniil zarult a vizsgalat. Ennek
ismételt megrendelése megtortént, mely teljesitést kovetden a kiértékelt vizsgélati

jegyzokonyvet a Tisztelt Hatosag rendelkezésére fogja bocsatani a Kft.
4.5 Zaj és rezgés
4.5.1 A kornyezet zajvédelmi jellemzése

A hulladéklerako Domsod belteriiletétol K-i iranyban, az Osszefiiggd lakott teriilet K-i
peremétdl kb. 1060 m-re talalhatd. A rendezési tervi besorolasa kiilonleges, beépitésre nem

szant teriilet, hulladéklerako (Kk-h).
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A kozvetlen kérnyezetében:
e mezdgazdasagi miivelés alatt all6 (Ma-2, Mt), ill. védo erddteriiletek (Ev) talalhatok.

Ezeken a tertileteken a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 2. § (q) pontja szerinti védendd épiiletek

nincsenek.
A legkozelebbi védendd épiiletek a telepiilés K-i peremén (Vastt u.) helyezkednek el:
o A legkozelebbi kiilteriileti lakoépiilet a Vasut u. 0353/3 hrsz. alatt van, gazdasagi,
kereskedelmi szolgéltatd (Gksz) besoroldsu dvezetben.
e A legkozelebbi belteriileti lakdéplilet — az el6z6 €piilet szomszédsagaban — a Vasut u.
50. sz. (2094 hrsz.) alatt van, falusias lakoteriileten (Lf-1). Az 1. sz. zajvizsgalati pontot
az épiilet udvari (DK-1) védend6 homlokzata el6tt vessziik fel.
A telephely megkozelitése az 51205 sz. Domsod és Apaj kozotti bekotoutrdl ledgazo tizemi
utrol (0387 hrsz.) torténik.

A kornyezd teriilet alapvetden sik, kiemelkedd természetes felszini formak nincsenek, a talaj

akusztikailag hangelnyeld tulajdonsdgi. A ligetes novényzet zajcsillapitd hatdsa

elhanyagolhato.

B C 0 >\ //" § 5 7
¢ / / /// ] \ \’\// /}X{ A S O O T S ST BTN o)
9. dbra - A telep és kornyezete (E-Kozmii 2018-2020.) — 2094 hrsz. az 1. sz.
zajvizsgalati pont

4.5.2 A rekultiviacio zajkibocsdtdsa és zajterhelése

A rekultivacio legnagyobb zajkibocsatassal jaré munkafézisa varhatéan a foldmunka lesz.

A zajforrasok
Munkafazis U idej
Megnevezése Zajteljesitmény-szintje, dB }Jzemlﬂdeje,
ora/miiszak
. ) Kotrd, rakodd 106 6
Foldmozgatas - ’
Tehergépkocsi 100 8

13. tdablazat — A rekultivicio zajforrasai
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A folyamatok egyenértékben kifejezett zajteljesitmény-szintjei pontforras kozelitésben:
e Foldmozgatas: Lwaeq = 106 dB.
Az épités ideje: varhatdan 3-4 honap, munkarendje nappali 1 miiszak.

A zajterhelés szamitasa

A zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban C.— szabvany alapjan

szamitjuk ki az alabbi feltételek mellett:

e Pontforras kozelitést alkalmazunk, amelyet a depdnia platdjanak a zajvizsgalati ponthoz
legkdzelebb esd pontjan rogzitiink.
e A kornyezd talajt hangelnyel6 tulajdonsagtnak tekintjiik, és akadalytalan hangterjedést

feltételeziink.

A korrekciok koziil a talaj-meteorologiai (Km), a levegd hangelnyelése miatti (Ki) korrekciot,

valamint a homlokzati hangvisszaverddést (+1 dB) alkalmazzuk.

Szamitasi pont: a Vasut u. 50 sz. alatti lakoépiilet DK-i homlokzata el6étt 2 m-re. A tavolsaga a

pontforrastol: d = 1240 m.
e Foldmozgatas:
Laeq = 106-20*l0og(1240)-11-(4.8-(2,5/1240)*(17+300/1240))-0.0019*1240+1 = 27,01 dB
4.5.3 A nem veszélyes hulladékgyiijto zajterhelése
A 0388/47 hrsz. alatti teriileten lizemeld nem veszélyes hulladékgyijto.

Zajforrasok, iizemviteli adatok

A zajforras
om0 Zajteljesitmény- - Y eym [T 7 Munkafazis
Megnevezése, tipusa szintje, Lwa, [dB] Uzemideje [6ra/miiszak]
Tehergépkocsi 100 1.0 Hulladék gyiijtés,
Munkagép 102 4.0 leiirités, felrakodas

14. tablazat — A jelenlegi zajforrasok
A folyamathoz tartozé zajteljesitmény-szint egyenértékben: Lwaeq = 100 dB — nappal
A munkarend: nappali 1 miiszak.

A zajterhelés szamitasa

A szamitas az MSZ 15036:2002. sz. szabvany alapjan torténik az alabbi feltételezésekkel:

e Pontforras kozelitést alkalmazunk, mert a zajforrasok altal elfoglalt teriilet &tmérdje a
joval kisebb, mint a védendd épiiletek tavolsaga. A pontforrast a telep k6zépso részén
rogzitjiik, és zajkibocsatasat az Lwaeq €rtékkel jellemezziik.

e Hangelnyeld talajt feltételeziink, és figyelembe vessziik a talaj-meteorologiai korrekciot

valamint a leveg0 zajcsokkentd hatéasat.
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e A homlokzati hangvisszaverddést — a nagyszogli beesés miatt a (+1) dB értékkel
szamitjuk.
Szamitasi pont: a Vasut u. 50 sz. alatti lakoépiilet DK-1 homlokzata elétt 2 m-re. A tdvolsaga a
pontforrastol: d =~ 1250 m.
Laeqr =100-20*log(1250)-11-(4.8-(2.5/1250)*(17+300/1250))-0.0019*1250+1 = 21 dB
4.5.4 A zajterhelési hatdarértékek

4.5.4.1 Rekultivacio

A 27/2008. (XI1. 3.) KWWM-EiM . 2. sz. melléklete alapjan

A hatarértékek értelmezéséhez és alkalmazasahoz a rendelet az aldbbiakat irja eld:

3. § (1) Az ¢épitési kivitelezési tevékenységbol szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd teriileteken

a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idétartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani, és azokra

a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelelen kiilon-kiilon kell meghatarozni.

Hatarérték (Ltr) az Lam, megitélési szintre (dB)

ha az épitési munka idétartama

Sor-

; Zajtol védendo teriilet 1 hénap vagy 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
Szam kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 ora | 22-06 o6ra | 06-22 ora | 22-06 6ra | 06-22 ora | 22-06 6ra
1 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek 60 45 55 40 50 35

koziil az egészségligyi teriilet

Lakoétertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temet6k, a zoldterilet

Lakotertilet (nagyvarosias

beépitésti), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45

4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

15. tablazat — Zajterhelési hatarértékek

Ertékelés: a szamitdsok alapjan megdllapithatd, hogy a zajterhelési hatarértékek biztonsiggal

teljesiilnek mindkét idotartomdanyban.

Hatastertlet
Kozvetlen hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. alapjdn

6. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a

vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a

hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,

iidiilteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (Epitésnél: 55 dB — nappal).

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
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A szamitasok alapjan a maximalis hatasteriilet sem terjed ki a védendd épiiletekre, mert a
vizsgalati ponton érvényes: Laeq < LtH-10 = 55 dB — nappal.
Ebben az esetben a hatasteriilet maximalis kiterjedését r. (1d-e) pontja szerint az Laeq = 55 dB
érték hatdrozza meg.
Az maximalis hatastavolsag pontforras kozelitésben, rekultivacio fazisaban:

rh~70m.

A munkafolyamatok alatt a hatasteriilet allandéan valtozik. Altalanosan elfogadott, hogy a

hatasteriilet alatt a maximalis, teljes hatasteriiletet értjiik.

A hatésteriilet geometriailag a teriilethez geometriailag hasonl6 alakzat, ahol az egyes oldalak

tavolsaga rh = 70 m.

4.5.4.2 Nem veszélyes hulladék gyijtés

Az tlizemi zaj vonatkozdsdban a kornyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek
megdallapitasardl sz616 27/2008. (XI1. 3.) KWM-EiiM r. 1. sz. melléklete szerinti hatarértékeket

kell vizsgalni.

A B | C
Hatarérték (LtH) az
Sor- Lam
SZAm Zajtol védendo teriilet megitélési szintre* (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakotertiilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
2. beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 50 40
teriilete, a temetOk, a zoldteriilet
3. Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

16. tdablazat — A vonatkozo hatarértékek

A szamitasok értékelése

A zajterhelési hatarértékek biztonsaggal teljesiilnek.
Hatastertilet
Kozvetlen hatdsteriilet

Kozvetlen hatasteriilet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz6lo
284/2007. (X. 29.) Korm. r. alapjan
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarérték,
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b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek Kkivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel — 45 dB -
éjjel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A szamitasok alapjan a maximalis hatasteriilet nem terjed ki a védendd épiiletekre, mert a
vizsgalati ponton érvényes: Laeq < LtH-10 = 40 dB.

Ebben az esetben a hatasteriilet maximalis kiterjedését a r. (d) pontja szerint az Laeq = 45 dB

érték hatarozza meg minden irdnyban.

Az 45 dB-hez tartoz6 maximalis hatastavolsag pontforras kozelitésben, elhagyva a homlokzati

reflexid korrekciojat: rn =~ 105 m.

A hatasteriilet geometriailag a teriilethez geometriailag hasonl6 alakzat, ahol az egyes oldalak

tavolsaga rh = 105 m.
4.6 Természetvédelem

A Domsddi-hulladéklerakoé a Domsod kozigazgatési teriiletének keleti részére (Baltasok) eso,
Domsodot Apajjal 6sszekoté miiattol délkeletre 140 m-re helyezkedik el a Solti-sik felszantott,

lefiiz6dott jégkorszaki Os-Duna medrekkel tagolt kistajéban.

A Domsddi-hulladéklerako és annak kornyéke nem része semmilyen helyi vagy orszagos
jelentéseégli védett természeti teriiletnek (azaz természetvédelmi teriiletnek, tajvédelmi
korzetnek vagy nemzeti parknak sem), s ott, valamint annak kdzvetlen kornyékén ex lege védett
teriiletek (szikes tavak, lapok, kunhalmok) sem taldlhatok. Ugyanakkor a Domsodi-
hulladékleraké kornyéke — északnyugat felé a Domsodot Apajjal 6sszekotd miiutig - része a
Fels6-Kiskunsagi szikes pusztdk és Turjanvidék kiilonleges madarvédelmi teriiletnek
(HUKN10001), igy a vizsgalt teriilet Natura 2000-es teriilet, ahol els6 sorban a madarvédelmi

szempontokat kiilondsen sziikséges érvényesiteni.

Az Orszagos Okologiai Halézatba mintegy 120 m-es szélességben 0388/37, 0385/11 hrsz.
XXXI1/2-csatorna torkolat kornyéki lerakd és a 0385/21 hrsz. XXXIII-csatorna kozti
szakaszan 0kologiai folyosoé kijeldlve, aminek relevancidja, szélessége és mindsitése vitathatod
tajokologiai tudoményos szempontbol. Az 6kologiai folyoso teriiletének kijelolése a XXXII1/2-
csatorna régebbi, hulladéklerako kiépitése elotti lefutasat tikkrozi. Az él6helyek természetessége

alapjan az okologiai folyosé funkcid korlatozottan valosul meg a valdsadgban a telephely
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tertiletén, az leginkabb azon kiviil, az 6kologiai folyosé funkcid leginkabb a XXXIII/2-csatorna
mai lefutdsanak mentére igaz, féltermészetes élohelyek ott talalhatok inkabb, igy a kijeldlésnek
inkdbb a csatorna valos lefutasanak mentére kellett volna koncentralédjon. Azonban telelés
idején iddszakosan e csatorna kétéltiii a fenti szédntokon is eldfordulhatnak, noha a
rendszeresebb talajmunkak jelentette zavaras ezt nagyban akadalyozza. E csatorna kétéltiinek
telelése valdjaban a deponia peremén kialakulod, talajmunkakkal, foldmunkakkal intenziv
szantofoldi  hasznalathoz képest joval kevésbé érintett, munkagépek, személy- ¢&s
tehergépjarmiivek taposasaval csak nagyon lokalisan, kevéssé érintett gyepeken, a lerako
feltoltésével parhuzamosan magasodo, kierjedd, gyepesedd, munkagépek taposasaval nem
zavart rézsiikon sokkal zavartalanabb, sikeresebb lehet, arra sokkal nagyobb teriilet lesz
alkalmas, igy a valds természetvédelmi funkciot a kétéltiiek telelése tekintetében valdjaban a

tervezett tevékenység biztosithatja, kiilondsen hosszabb tavon a lerako rekultivacidjaval.

Az 0koldgiai folyosd funkcid valdjaban tajokoldgiai szempontbol csak a XXXIII/2-csatornara
(0388/37 hrsz.) értelmezhetd relevansan, ami az ottani mocsari ndvényzet (nddasok,
gyékényesek), eutrof hinarasok, a vizparti cserjék, fak (lasd fehér fiiz (Salix alba), fehér nyar
(Populus alba) alkotta 6shonos fafaji facsoportok (RA), gyeptirézsa (Rosa canina) alkotta
szaraz cserjések (P2b), zold juhar (Acer negundo), eziistfa (Eleagnus angustifolia), alma (Malus
pumila) alkotta tajidegen fafaju facsoportok (S7)), a viztérben el6forduld halak (akar a védett
réti csik), kétéltiiek, mocsari teknds, vizisiklo, nadi énekesek, récék, szarcsak, vizityukok, tokés
réce, gazldémadarak, vizi makrogerinctelenek, mikrobak, a parti cserjékhez, fakhoz kot6do

csigdk, izeltlabuiak, madarak tajban val6 terjeszkedését szolgalja.

A hulladékleraké tovabbi iizemeltetésének természetvédelmi szempontbol akadalya

nincsen a vonatkozo jogszabalyok/el6irasok betartiasa mellett.
5 Rendkiviili események

Rendkiviili esemény az adott objektum feladatainak ellatasat akadalyozo, megbénitd szandékos
vagy sulyosan gondatlan magatartdsok, varatlan események Osszessége, amely magaban
hordozza személyek életének ¢€s testi épségének veszélyeztetettségét, vagyoni kar és egyéb

hatrany bekovetkezésének lehetdségét.

5.1 Bekovetkezett rendkiviili események

Az elmult 5 évben a hulladéklerakon nem tortént rendkiviili esemény.
5.2 Lakossagi észrevétel/panasz

A deponia miikddését érintd lakossagi észrevétel, illetve panasz a vizsgalt idészakban nem

tortént.
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6 Az elérheto legjobb technika (BAT) kovetelményeinek valo megfelelés

A hulladékkezelési ipardgak szamara elérhetd legjobb technikdkra vonatkozo
referenciadokumentum  Osszefoglaléja nevesiti azon BAT elemeket, amelyekkel
altalanossagban foglalkozni kell hulladékkezelési tevékenységek értékelése soran. Az alabbi
tablazatban Osszefoglaljuk azon BAT elemeket, amelyek a vizsgalt telephelyen folytatott

tevékenységekre értelmezhetdek.

Kategoria | Megillapitott BAT-elemek a kovetkezokre vonatkozéan:
Altalanos BAT
Kornyezetgazdalkodas - kornyezetgazdalkodasi rendszerek

- ahelyszinen végzett tevékenységek teljes részletezésének biztositasa
- miikodo és helyes igazgatasi eljaras megléte

- szoros kapcsolat megléte a hulladéktermeldvel/iigyféllel

- képesitett személyzet megléte

A hulladékbevitelre vonatkozo, - ahulladékbevitelre vonatkozé valos ismeretek megléte

ismeretek javitasa - atvétel el6tti eljaras végrehajtasa

- atvételi eljaras végrehajtasa

- befogado létesitmény megléte

Iranyitasi rendszerek - ahulladékkezelés nyomon kovethetdsége
- Dbalesetkezelési terv
- eseménynapld
Koziizem- és - energiafogyasztas €s -termelés
nyersanyaggazdalkodas - energiahatékonysag

- Dbelsé teljesitményértékelés

- ahulladék nyersanyagként valo felhasznalasa
Tarolas és kezelés -  altalanos tarolasi technikak

- a hulladéktarolas/felhalmozas

- altalanos kezelési technikak

Levegdbe torténd kibocsatasra - aszennyezddéscsokkentd berendezések lizemeltetése és
iranyulo kezelések karbantartasa
Szennyvizgazdalkodas - vizhasznalat és vizszennyezés

- szennyvizgyijtés

- szennyviz elkiilonitése

- minden hulladékkezelési teriileten teljes betonalapzat megléte

- esOvizgyljtés

- kezelt szennyviz és esGviz ujra felhasznalasa

- aszennyvizgazdalkodasi rendszer napi ellendrzése, valamint naplé
vezetése

- akezelt szennyviz f6 veszélyes alkotoelemeinek meghatarozasa

- akezelt szennyviz f6 alkotoelemei

- szennyviz kibocsatasa

- aBAT hasznalatahoz kapcsolodo kémiai és biologiai oxigénigény,
valamint nehézfémek kibocsatasi szintjei

Talajszennyezés - mukddési teriiletek felszinének biztositasa és karbantartasa

- vizhatlan alap és vizelvezetés

KORNYEZETGAZDALKODAS

A Kft. integralt mindség-, kdrnyezetiranyitasi rendszert dolgozott ki, a miikodési tevékenységet

ezek betartadsaval végzik.

A Kft. csak megfeleld végzettségli dolgozdkat alkalmaz, illetve a dolgozdk tovabbképzését

biztositja. A Kft. kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaz.
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KOZUZEM- ES NYERSANYAGGAZDALKODAS

Az épiiletek vilagitasa energiatakarékos izzokkal torténik

LEVEGOBE TORTENO KIBOCSATASRA IRANYULO KEZELESEK

A szallitoutak, tizemviteli teriiletek seprése, locsolasa a diffuz porkibocsatas csokkentésére.
SZENNYVIZ-GAZDALKODAS

A kommunalis szennyvizet zart akndban gytjtik. A kommunalis szennyvizet elszallitaskor
mérik.

A deponia zart csurgalékviz gyiijté és elvezetd rendszerrel van ellatva, amely a csurgalékvizet
a csurgalékviz tarozokba tovabbitja. A telepen kialakitott dvarok rendszer biztositja a tiszta
csapadékviz gylijtését és elvezetését. A csurgalékviz mindségét akkreditalt laboratériummal
vizsgaltatjak.

TALAJSZENYEZES

Az hulladéklerako aljazata és rézslije az eldirasoknak megfelelé miiszaki kialakitasu
(vizhatlan). A csurgalékviz gyiijtd medencék is megfeleld szigeteléssel késziilt. A vizhatlan

szigetelésnek koszonhetden a keletkezd csurgalékviz érintkezése a foldtani kozeggel kizart. A

lerak¢ aljzat szigetelés épségének ellendrzésére a geoelektromos monitoring rendszer szolgal.
7/ Havaria terv

A hulladéklerakdé miikddése tekintetében havariat eldidézé lehetdségek a hulladékszallitas,
tarolds. lerakas és lizemzavar esetében Iéphetnek fel. Ezen események kivaltdsa emberi

mulasztasbol, miiszaki zavarbol (kiilso, belsd) és természeti eseményekbdl eredhet.

A vonatkoz6 lizemi karelharitasi terv jelen dokumentum kiilsé csatolmdnyaként talalhato.
8 Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A jelenleg az DTKH Nonprofit Kft. altal {izemeltetett Domsdd, 0388/39 és 0388/47 hrsz.
telephelyen szilard kommunalis hulladéklerako, valamint a DTKH Nonprofit Kft., majd késébb
az IZSAK-KOM Nonprofit Kft. altal iizemeltetett hulladékatrakasi technologia a vonatkozo
egyseéges kornyezethasznalati, valamint a hulladékgazdalkodasi engedélyben foglaltak szerint
iizemelt a jelen feliilvizsgalat 4ltal érintett idészakban.

A hulladéklerak6 folyamatos lizemelését biztositd eszkozok, létesitmények, illetve humén
er6forras rendelkezésre allnak.

A Kft. torekvése a deponia rekultivaciojdhoz tartozd atmeneti zardréteg minél hamarabbi

kivitelezése a javasolt rézslikialakitds miatt a vartnal hosszabb, illetve Gsszetettebb kivitelezeést
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igényel, ennek iitemezését a Kft. a vonatkozd engedély kézhezvételét kovetden el fogja

késziteni és a Tisztelt Hatosag rendelkezésére fogja bocsatani.

A nem veszélyes hulladékok gytijtése — a kérelmezett valtoztatassal egyiitt — a tovabbiakban is
biztositott. A nem veszélyes hulladékok gytijtésére szolgaldo manipulacids tér miiszaki védelme
felyjitasra szorul, melynek végrehajtdsit a KKMO Regiondlis Létesitményiizemelteté Kft.

vallalta a vonatkozo tervben szereplé 2025.05.31. hataridével.

A fentiek alapjan kijelenthetd, hogy a létesitmény és a telephelyen végzett tevékenység a
kornyezetvédelmi el6irdsok maradéktalan betartasaval — valamint a vallalt munkalatok
elvégzését kovetden — a vonatkozd engedélyekben megadott moédon tovabbiakban a KKMO

Regionalis Létesitményiizemeltetd Kft. altal tizemeltethetd.

Szeged, 2025.05.19.

g—— -

e £ o :{:'ﬂl
Tombacz Szintia
Szakértd
Kamarai reg. szam: 06/1135
szintia.tombacz@ecoplan.hu
Tel.: +36 30 981-9339
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MEGHATALMAZAS

Alulirott Versegi Ldszl6, mint a KKMO Regionalis Létesitményiizemelteté Kft. (székhely:
6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz., adoszam: 28956086-2-03, cégjegyzékszam: 03-09-138329)

tigyvezetdje aldirdsommal egyidejiileg

meghatalmazom

Tombacz Szintidt, mint az EcoPlan System Kft. (székhely: 6724 Szeged, Pulz u. 46/B.,
addészam: 26327587-2-06, cégjegyzékszam: 06-09-024370), ligyvezetdjét, hogy a KKMO

Regionélis Létesitményiizemelteté Kft.-t a hatosagok és egyéb szervek el6tt helyettem és

nevemben képviselje.

Szeged, 2025. 01. 10.
KKMO Reglondlls (40.)

Kift.
3zh.: 6000 0737/14 hrez,
Leov. cimy 6921 Vaskft, Pf.: 18.

28956086-2-0

....................................................

Versegi Laszl6
meghatalmazd

Elottiik, mint tanik el6tt:

Ecoplan System K¢t ™
6724 Szeged, Pulz ytca 46/8
Adészém: 2632758724

Szdmlaszém: 13173 )
: (M m.o(,@éﬁg%‘c :

.....................................................

Tombacz Szintia
meghatalmazott

Név: oL A PR jee

................................................

Név:

................................................

...........................................

................................

Szig.szam: . CD{S@”S /}E ........................ Szig.szam: . Qj‘ ftﬁp AL TE o
rr / T ¥ o 4
Alairas £ Alairés: _f?aé .

............................................




NYILATKOZAT

Alulirott .
DTKH Duna-Tisza koézi Hulladékgazdalkodisi Nonprofit Korlitolt Feleldsségii Tarsasag (székhely: 6000

Kecskemét, Kisfai 248 0737/12 hrsz., cégjegyzékszadm: 03 09 131340, adészdm: 12564392-2-03, révid név: DTKH
Nonprofit Kft., képviseli: Agatics Roland iigyvezet), valamint

IZSAK-KOM Térségi Kommunalis Szolgaltaté Nonprofit Korlitolt Felelosségii Tarsasag (székhely: 6070
Izsék, Vadas diil6 0392/6 hrsz., cégjegyzékszam: 03 09 109888, addszdm: 12857823-2-03, révid név: IZSAK-KOM
Nonprofit Kft., képviseli: Szabé Gabor iligyvezetd),

mint korabbi iizemelteték, valamint

KKMO Regionilis Létesitményiizemelteté Korlitolt Feleldsségii Tarsasag (székhelye: 2700 Cegléd, Mizsei ut
39., cégjegyzékszam: 13-09-209345, addszam: 28956086-2-13, rovid név: KKMO Regionilis
Létesitményiizemeltetd Kft., képviseli: dr. Balics Istvan iigyvezetd)

a kovetkezoket nyilatkozzuk:

- Koribbi iizemeltet§k kijelentik, hogy a DTKH Nonprofit Kft., valamint az IZSAK-KOM Nonprofit Kft. a 2344
Domsdd 0388/39, valamint a 0388/47 hrsz. alatti telephelyen hulladékgazdalkodasi tevékenységiiket meg
kivéanjék sziintetni, és hozzajirulnak ahhoz, hogy a KKMO Regionilis Létesitményiizemelteté Kft. engedély
kérelemmel forduljon az illetékes hatéséghoz a telephely miikddtetésére és lizemeltetésére vonatkozé barmely
engedély kérelmezésére.

- Tekintettel arra, hogy a telephely lizemeltetéséhez sziikséges hatdsigi engedélyek jelen nyilatkozat keletkezése
idopontjdban a kordbbi iizemeltetbket jogositjdk a telephely iizemeltetésére, korabbi iizemelteték
hozzajirulnak ahhoz, hogy a neviikre sz616 hatdségi engedélyek a KKMO Regionilis Létesitményiizemeltetd
Kft. nevére atirdsra/engedélyezésre keriiljenek, mely iddponttdl kotelezettséget vallalnak arra, hogy a telephelyen
végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységiiket befejezik.

- A KKMO Regionélis Létesitményilizemelteté Kft. kijelenti, hogy a 2344 Démsdd 0388/39, valamint a 0388/47
hrsz. alatti telephelyen a korébbi tizemeltetok altal folytatott hulladékgazddlkoddsi tevékenység végzéséhez
fiiz6d6 jogokat és fenndllé kotelezettségeket teljes korilen megismerte, és a telephely lizemeltetéséhez

szilkséges engedélyek megszerzésének napjat6l mint 0j engedélyes iizemeltetd magdra nézve kitelezének
ismeri el.

Cegléd, 2024.04.14.

el s e \

Agatics Rolatd Szabé Gabor dr. Balics Istvan
igyvezetd ligyvezett ligyvezetd
DTKH Nonprofit IZSAK-KOM Nonprofit KKMO Regionalis
Kft. Kft. Létesitményiizemeltetd Kft.
y
DTKH (13) Izsak-Kom 7
Duna-Tisza kbzi Huiladfkgazﬂé%l;c::!:g érségi K;mmun:?fl:li f?zo!all.al‘.t!‘a :
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MAGYAR MERNOKI KAMARA BEJELENTKEZES AZ

E-MERNOK RENDSZERBE &

KAMARA TAGJAINKNAK UGYINTEZES KEPZESEK INFORMACIOK

TISZITUJITAS 2021 SEGEDLETEK - FAP ANYAGOK  CEGEK BEJELENTESE TAJEKOZTATO NEVJEGYZEK / MERNOKKERESO
A KAMARAROL JOGI TAMOGATAS BESZAMOLO, VIZSGA SZAKMAI TOVABEKEPZES ELERHETOSEGEK
TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY TANUSITAS, TANUSITVANYOK  JOGI TOVABBKEPZES HIREK, KOZLEMENYEK

SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK (LISAG E-AUDIT f SZAKREFERENS MESTERISKOLAK DOKUMENTUMOK

MEGYEI KAMARAK MERNGKI DIJSZABAS GAZSZERELOKNEK KONFERENCIAK GYAKORI KERDESEK.

. S AMAGYAR MERNOKI KAMARA
TO m b acz SZ[ ntia ELNOKSEGENEK KOZEPTAVU

STRATEGIAIA
Kamarai szamok: 06-1135 50212025
Végzettségek: okl kornyezetkutatd, épitdmemdk, vizellatasi s csatornazasi szakmémdk

Cim: 6725 Szeged Palfy utca 92. KERESES Q
Telefonszam:

E-mail:

KERESES KERES

Engedélyek:
SZVV-3.5. - Arvizmentesités, arvizvédelem, folyd- &s toszabalyozas. sik- és dombvidék
vizrendezes, belvizvédelem. dntdzés
SZVV-3.7. - Hidraulikai szakertd

O TAGOK O TARSASAGOK O TARTALOM
RESZLETES KERESES

SZVV-3.1. - Hidrologial, vizgyljié-gazdalkodas, vizkeszlet-gazdalkodas, nagyierseqi -MERNOKOT KERES?
vizgazdalkodasi rerjldsze,*e’K ' o _ CEGKERESG

SZKV-1.1. - Hulladekgazdalkodasi szakend

SZVV-3.2. - IvG- es ipari vizellatas, szennyvizelvezetes, nem szennyvizelvezetesi céll - GAZSZERELOK KERESESE
csatomazasa

SZKV-1.2. - Levegitisziasag-védelem szakérnd ENERGETIKAI FELULVIZSGALAT
SZVV-3.4. - Szennyviztisztitas

VZ-TEL - Telepilesi vizikdzmii tervezése (2028 07.04)

VZ-TER - Terilleti vizgazdalkodasi épitmények tervezése (2028 07.04)

ENERGETIKAI TANACSADAS

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakertd B épitkezéknek
SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas ‘_ feltjitoknak
SZVV-3.8. - Vizépitési nagymiitargyak

SZVV-3.9. - Vizfeltaras, kutfiras. vizioldtani, vizbazis-védelem Py — vallalkozéknak

SZVV-3.8. - Vizgepészet
VZ-VKG - Vizkésziel gazdalkodasi epitmenyek tervezese (2028.07.04) : =
SZVV-3.3. - Viztisztitas MERNOKVAGYOK HU

SZKV-1.4. - 7al- &5 rezgésveédelem szakend
MERNOKI DiJSZABAS - MEDI

Tanusitvanyok:
K-5z - Klimavedelmi szakert (2026.07.28)
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Tervszam:60/EC0O/2024

DOMSOD 0388/39 és 0388/47 HRSZ. ALATTI
"~ INGATLANON LEVO REGIONALIS
HULLADEKLERAKO MANIPULACIOS TER
REKONSTRUKCIOJA

2025



Tervszam:60/ECO/2024
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Tervszam:60/ECO/2024

1 Elézmények

A Izsak-Kom Térségi Kommunalis Szolgaltaté Nonprofit Kft (tovabbiakban "Kft.”) a Domsod
0388/39 és 0388/47 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozéan a legutébb a PE-06/KTF/34480-
11/2021. szimon médositott, PE-06/KTF/15595-7/2020. szamon kiadott hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezik.

A Pest Megyei Korményhivatal a 2024.11.19. napon tartott helyszini ellenrzésén rogzitett, a
PE/KTHF/49698-2/2024. iigyiratszamon kiadott feljegyzésében a technolégia manipulécids

térének csapadékviz elvezetésének rekonstrukciojat kérte.

2 Alapadatok

2.1 Az engedélyes adatai

Az engedélyes megnevezése: Izsik-Kom Nonprofit Kft.

Székhelye: 6070 Izsak, Vadas diil6 0392/6 hrsz.
Telephelye: 2344 Doémsdd 0388/39 és 0388/47 hrsz.
Adoészama: 12857823-2-03

Cégjegyzékszama: 03-09-109888

A Térsasag KSH szama: 12857823-3821-113-03

Kornyezetvédelmi Ugyfél Jele (KUJ): 100 436 976
Ko6rmyezetvédelmi Teriilet Jele (KTJ): 100 479 966
Tevékenység: Nem veszélyes hulladék gytijtés

2.2 A tervdokumenticio készit§jének adatai
Neve: Tombécz Szintia. (Kamarai regisztraciés szdm: 06/1135)

Cime: 6724 Szeged, Pulz u. 46/b.

3 Csurgalékviz-elvezetés

3.1 A manipuldciés tér rendszerének rovid ismertetése

Az érintett manipuldcios tér teriiletérdl a csurgalékviz a gyiijtd és fogyiijtd csatornakon
keresztiil és az I/a. iitemben megépiilt temeld akndn keresztiil jut a csurgalékviz tarol6
medencébe, melynek kialakitasa vizzard.

A tevékenység végzése 824 m?. alapteriiletii szegélykSvel lehatirolt megfelelé miszaki
védelemmel ellatott nyilt, kozel téglalap alaki betonozott munkateriileten torténik.

A tevékenység végzése sordn a betonozott teriiletre hullé csapadékvizbdl szirmazo

csurgalékviz keletkezik.



Tervszam:60/ECO/2024

4 A rekonstrukeio iitemezése

Tekintettel arra, hogy a Ilétesitmény iizemeltetését a jovoben a KKMO Regiondlis
Létesitménylizemelteté Kft. fogja biztositani, a munkalatok elvégzése is a KKMO Regionalis
Létesitménylizemelteté Kft. feladata.

Elsé lépésként a telephelyen a targyi manipuldcios téren 1év) csurgalékviz gyiijtdé rendszer
feltarasat megkezdjiik. A manipulaciés tér meglévd vizelvezetd rendszerének miiszaki
feliilvizsgilata — sziikség esetén helyredllitasa - , a betonfeliiletet koriil hatarolé szegélykovek
helyreéllitasa a kovetkezé lépés. A meglévo miiszaki védelem teljes feliilvizsgalatarol és a

tovabbi intézkedésekrdl tdjékoztatjuk a Tisztelt Hatosagot. Villalt hatdrido: 2025.05.31.

Szeged, 2025. januér 13.

A tervet készitette:

Tombéacz Szintia
kérnyezetvédelmi megbizott

A tervet jovahagyta: ( (‘ Cg/

Szab6 Gabcﬁ’ségi Ko Izs, mék‘KOm

igyvezetd g, No Dro Sz0;
Izsik-Kom Nonppfit: f’t ’\'ft Yaltags

a5
109180 7253732"’ agg%

KKMO Reglondlls (40 *8578000,

Létesitménylizemeltetd
Szh.: 6000 Kecskemét, 0737/1
Lev. cim: 6521 Vi Pf:18._, ..
Adbezim: 289560 1 Laszl6
ligyvezetod

KKMO Regionalis Létesitményiizemeltet6é Kft.
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10.

11.

12.

BIOKOR Technolégiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalélaboratérium
A NAH dltal NAH-1-1227/2024 szamon akkreditélt vizsgalélaboratérium.
FELSZINI VIZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV

Minta tipusa: Felszini viz Mintavételi terv
azonosito:

Azonositd cimke helye.

O akkreditalt

O nem akkreditalt

Mintavételi szabvany szama: MSZ 12750-2: 1971 (visszavonta szabvany)

MSZ ISO 5667-6:2017

MSZ ISO 5667-4:1995 (visszavont szabvany
MSZ EN ISO 5667-3:2018

MSZ 22902-1:1989

MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvany)
MSZ EN ISO 19458:2007

MSZ 448-36:1985 3. és 4. fejezet

Megbizo6: Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft

Mintavevd szervezet megnevezése: Biokor Kft Vizsgalolaboratérium

Mintavétel helye, helyszine: QSWCS Hd&aﬁw 8&:’1-'1 et e
Mintavétel ideje:2024.05.31.

Minta jele: _—

Mintavétel tipusa: Felszini viz: patakbol

folyobol
természetes tobol
mesterséges tobol

Mintavétel célja: _kémiai vizsgalatok
Skotoxikologiai vizsgalatok

mikrobioldgiai vizsgalatok

Vizsgalo laboratérium: Biokor Kft Vizsgalolaboratérium

A vizsgalandé komponensek: \He‘%'ﬂ_cﬂyg" MoK

Azonosito: MJ/01/2024-02-08 (11k-2v) oldal 1/2



BIOKOR Technoldgiai és Kérnyezetvédelmi Kft. Vizsgdlélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

FELSZINI ViZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV

13. Tartésitas modja: M{%é/’

14. Sziirés: igen

ném
——

15. Helyszinen kitéltend6 adatok (nem akkreditalt vizsgalatok):
mwe vy . YT r % = -k {'
Idojarasi koru]menyek.-’n .Mi“ o Z-’-: L A LSe
Levegd homérséklete: 7

Természeti megfigyelések: 6?4'@65@1) : e mm'g/

16. Mintavételi eszkﬁz:WOTm Y i A

17. Helyszini mérések

. fev.k.* Oldott Oxigén Aktiv kIor (mg/1)
Minta jele pH (20 T (25 °C) oxigén | telitettség
°C) (°0) (uS/em) (mg/l) %) szabad kotott Osszes
0

MSZ 448-
. Moz 2:1967 M3z Bl MSZ EN 25814:1998 MSZ EN ISO 7393-2:2000
Alkalmazott szabvany: 1484- P 27888: : :
22:2009 (v.v_) 1998 (v.v) (visszavont szabvany
) 1. fejezet
* fe.v.k.: fajlagos elektromos vezetdképesség *#: (v.v): Visszavont szabvany
T**#: Homérséklet Ures rubrika nem maradhat, at(ki)huzasal kell ellatni.

18. A mintavételnél jelenlevé személyek neve, beosztasa, a képviselt szervezet

19. Eltérés a mintavételi tervtdl nem igen,

ennek oka:

20. Megiegyzés: ko ensaint pedorra vigm o Al . et mdvedur , m»dﬁm:iib,(’
vemda-Jeak
A mintavevd neve és aldirdasa:  Farkas Kristéf %—’—

..........................................

Ellenérizte, a mintat atvette (név, alairas): M ........................
T T [T
wradgi K;jrnm nalis Szolgaltate
. Criprp#t Kit, )
Azonositd: MJ/01/2024-02-08 (11k-2v) 6070 IzsakNuddas 86 D3az/6 oldal2/2

Adészam: 12857823
a < : 5D
Szlasz.- 1ng+1 RnnLnnnnnmg’ng?ennm



= BIOKOR

7Z—— Technoldgiai és 1089 Budapest, Blathy Ott6 u. 41.
—— Kodrnyezetvédelmi Kift. Telefon: +36 1 303 9179

Mobil: +36 30 681 6204

Email: biokor@biokor.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Szennyviz mintak vizsgalata
Domsod

Megrendelo:
Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft
6000 Kecskemét, Kisfai 248. 0737/

BIOKOR Technologiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalolaboratorium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

24-0221-016

Budapest, 2024. februar 16.



BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-016

Mintavétel helye:

Mintavétel idopontja:

Mintabeérkezés idopontja:

Mintavevé szervezet:

Mintavétel tipusa:

Mintakat a laboratériumba szallitotta:

1. oldal

1. A mintak adatai

Do6mso6d
2024. 02. 09.
2024. 02. 09.
Biokor Kft.

Akkreditalt - NAH-1-1227/2024

Farkas Kristof

2. A kért vizsgalatok

BIOKOR azonosité

Minta jele

Minta tipusa

Kért vizsgalatok

24-0221-016/01

Domsod csv.

Szennyviz

lebegéanyag, Osszes s6, ammonium, nitrit, nitrét,
Osszes nitrogén, KOI k, Fajlagos elektromos
vezetképesség 25°C, pH, krom, nikkel, réz,
kadmium, higany, 6lom, vas dsszes, arzén, Osszes
cink, Foszfor (0sszes), szerves oldoszer extrakt
(SZOE)

3. A vizsgalati eredmények

BIOKOR azonositéja

Also
Komponens 24-0221-016/01 mére::s- Alkalmazott szabvany szama
. . hatar
Minta jele
D6msdd csv.
lebegbanyag (mg/1) 268 5 MSZ 260-3:1973 6. fejezet
Osszes s6 (mg/l) 6410 10 M_SZ 260-3:1973 2. fejezet, MSZ 260-3:1973 3.
fejezet
ammonium (mg/1) 190 0,05 MSZ ISO 7150-1:1992, MSZ ISO 7150-1:1992
nitrit (mg/1) <0,05 0,05 MSZ 1484-13:2009 6. fejezet
nitrat (mg/1) 0,8 0,5 MSZ 260-11:1971 (visszavont szabvany)
Osszes nitrogén (mg/1) 262 1 MSZ EN 12260:2004 (visszavont szabvany)
KOI k (mg/l O2) 2700 3 ISO 15705:2002
Fajlagos elektromos vezetOképesség .
25°C (uS/om) (H) 12400 5 MSZ EN 27888:1998
pH (H) 8,70 2 MSZ 260-4:1971 (visszavont szabvany)
kroém (mg/1) 0,201 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
nikkel (mg/1) 0,179 | 0,005 | MSZ EN ISO 11885:2009
réz (mg/l) 0,020 | 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
kadmium (mg/1) <0,0005 | 0,0005 | MSZ EN ISO 11885:2009
higany (mg/l) <0,002 0,002 | MSZ 1484-3:2006 4. fejezet
6lom (mg/l) <0,001 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
vas 0sszes (mg/l) 1,35 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
arzén (mg/l) 0,053 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
Osszes cink (mg/l) 0,02 0,01 MSZ EN ISO 11885:2009
Foszfor (8sszes) (mg/1) 4,23 0,01 MSZ EN ISO 11885:2009
szerves oldoszer extrakt (SZOE) (mg/l) <1,0 1,0 MSZ 1484-12:2002

Vizsgalat idopontja: 2024. 02. 09. - 02.16.

Telefon: +36 1 303-9179
E-mail: <biokor@biokor.hu>

Mobil: : +36 30 681-6204

Web oldal: www.biokor.hu




BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-016 2. oldal
Megjegyzés:
(H) Helyszini vizsgalat

A mérési eredmények csak a vizsgalt mintdkra vonatkoznak.

A jegyzékonyvet jovahagyta:

Lt g e e

F,

Kormany Kitti
vizsgald mérnok

Melléklet:
Mintavételi jegyzokonyv

A vizsgalati jegyzokonyvet, amely 2 szamozott oldalt tartalmaz, a vizsgalé laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak
teljes terjedelmében lehet masolni!

Telefon: +36 1 303-9179 Mobil: : +36 30 681-6204
E-mail: <biokor@biokor.hu>

Web oldal: www.biokor.hu



BIOKOR Technolégiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalolaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
SZENNYViZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV
(csurgalékviz, hasznalt viz, csapadékviz, vizkezelési technoldgidk vizei)

1. Minta tipusa: szennyviz Mintavételi terv azonosito:

csurgalékviz, hasznalt viz
csapadekviz
vizkezelési technoldgidk vizei

24-0221-016/01
2. Mintavétel statusza: 2024. 02. 09.
akkreditalt
" nem akkreditalt

3. Mintavételi szabvany azonositoja: MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany)
MSZ EN ISO 5667-3:2018 (visszavont szabvéany
MSZ 22902-1:1989
MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvany)
MSZ EN ISO 19458:2007

3. Megbizé: Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft

4. Mintavevoé szervezet megnevezése: Biokdr Kft Vizsgalolaboratérium

5. Mintavétel helye, helyszine: H5r S m&é%.‘;}te)"

6. A mintavétel kezdete:2024.02.09.
7. A mintavétel vége:2024.02.09.

8. Mintavétel célja: _kémiai vizsgalatok

okotoxikologiai vizsgalatok
mikrobioldgiai vizsgalatok

9, Minta(k) jele: CQoqS S0 C5S V.

10.  Vizsgalélaboratorium: Biokér Kft Vizsgaldlaboratorium
11. Vizsgalandé komponensek: Ow,z,ﬁx N2 A
12. Minta jellege:

Pontminta:

Mindsitett pontminta

Iddaranyos atlagminta:

Hozamaranyos atlagminta:

Térfogataranyos atlagminta:

Azonositd: MJ/04/2023.07.17. (11k-1v) oldal 1/2



BIOKOR Technolégiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgilélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2019 szamon akKkreditalt vizsgdlélaboratérium.
SZENNYVIiZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV
(csurgalékviz, hasznalt viz, csapadékviz, vizkezelési technologiak vizei)

13. A mintak kozti idétartam vagy hozam: perc vagy liter
14. A pontmintik térfogata: Zes00 m]
BBy e g iy
15. Tartositas modja Hmie/\
. r . .. . r “u
16. Mintavételi eszkoz: K3, endo
J
17. Mintavétel koriilményei: gh&n Mor?2 LS
Levegd hdmérséklete (nem akkreditalt vizsgalat): ] g-' C!

18. Helyszini mérések:

pH (20 T fevk™ | 10" tlepedd | Oldott Oxigén Aktiv klor (mg/T)

Minta jele OC- oC (25°C) anyag oxigén | telitettség bad - =
) (°0) (uSesi) ml /D) (%) szaba Gsszes
Ly s < ) ¢ | ==
ponsse <su. 810 18,8 Whod <5 -
f —
—
|
— 7 260- | MSZ 448- MSZ EN MSZ 260-
T 4:1971 2:1967 . 3:1973 MSZ EN 25814:1998 | MSZ EN ISO 7393-2:2000

Alkalmazott szabvany: : 27888: 7. fejezet ; -

(visszavont (vov)** 1998 - legjez (v.v) (visszavont szabvany

szabvany) | [, fejezet

* fe.v.k.: fajlagos elektromos vezetképesség

T#*#*: Homérséklet

Ures rubrika nem maradhat, at(ki)hizasal kell ellatni.

19.

20.
21.

Megjegyzések:

Eltérés a mintavételi tervtdl

—

ncm

—

ennek o

**: (v.v): Visszavont szabvany

ka: ——

A ol

22. Mintavevd neve, aldirdsa: Farkas Krist(')f...j

igen,

s B

-=@1segl Kommunalig Szolgaltats

----------------------------------

23. Ellendrizte, a mintit atvette (név, alairas): ........... H .,.,«’ ................

Azonositd: M1/04/2023.07.17. (11k-1v)

Nonprofit K.

Adbszam: 1

6070 lzsak, Va%%;llﬁ 0392/
e ~2-03
notann1 doogy 026-85780002

oldal 2 /2
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= BIOKOR

7Z—— Technoldgiai és 1089 Budapest, Blathy Ott6 u. 41.
—— Kodrnyezetvédelmi Kift. Telefon: +36 1 303 9179

Mobil: +36 30 681 6204

Email: biokor@biokor.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Szennyviz mintak vizsgalata
Domsod

Megrendelo:
Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft
6000 Kecskemét, Kisfai 248. 0737/

BIOKOR Technologiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalolaboratorium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

24-0221-065

Budapest, 2024. majus 07.



BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-065

Mintavétel helye:

Mintavétel idopontja:

Mintabeérkezés idopontja:

Mintavevé szervezet:

Mintavétel tipusa:

Mintakat a laboratériumba szallitotta:

1. oldal

1. A mintak adatai

Domsod

2024. 04. 26.
2024. 04. 26.
BIOKOR KFT.

Akkreditalt - NAH-1-1227/2024

Fresli Zoltan

2. A kért vizsgalatok

BIOKOR azonosité

Minta jele

Minta tipusa

Kért vizsgalatok

24-0221-065/01

Domsod csv.

Szennyviz

lebegéanyag, Osszes s6 (8sszes oldott anyag izzitasi

m)., ammonium, nitrit, nitrat, 6sszes nitrogén, KOI
k, Fajlagos elektromos vezetdképesség 25°C, pH,
krom, nikkel, réz, kadmium, higany, 6lom, vas

dsszes, arzén, Osszes cink, Foszfor (8sszes), szerves

oldoszer extrakt (SZOE)

3. A vizsgalati eredmények

BIOKOR azonositéja

Also
Komponens 24-0221-065/01 mére::s- Alkalmazott szabvany szama
. . hatar
Minta jele
D6msdd csv.
lebegbanyag (mg/1) 90,0 5 MSZ 260-3:1973 4-5. fejezet
Osszes 56 (8sszes oldott anyag izzitasi MSZ 260-3:1973 2. fejezet, MSZ 260-3:1973 3.
8230 10 .
m). (mg/l) fejezet
ammonium (mg/1) 259 0,05 MSZ ISO 7150-1:1992, MSZ ISO 7150-1:1992
nitrit (mg/1) <0,01 0,01 MSZ EN 26777:1998
nitrat (mg/1) 0,9 0,5 MSZ 260-11:1971 (visszavont szabvany)
Osszes nitrogén (mg/1) 496 1 MSZ EN 12260:2004 (visszavont szabvany)
KOI k (mg/l O2) 3000 3 ISO 15705:2002
Fajlagos elektromos vezetOképesség .
25°C (uS/om) (H) 14600 5 MSZ EN 27888:1998
pH (H) 8,61 2 MSZ 260-4:1971 (visszavont szabvany)
kroém (mg/1) 0,176 | 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
nikkel (mg/1) 0,140 | 0,005 |MSZ EN ISO 11885:2009
réz (mg/l) 0,006 | 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
kadmium (mg/1) <0,0005 | 0,0005 | MSZ EN ISO 11885:2009
higany (mg/l) <0,002 0,002 | MSZ 1484-3:2006 4. fejezet
6lom (mg/l) <0,001 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
vas 0sszes (mg/l) 1,19 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
arzén (mg/l) 0,040 | 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
Osszes cink (mg/l) 0,08 0,01 MSZ EN ISO 11885:2009
Foszfor (8sszes) (mg/1) 4,58 0,01 MSZ EN ISO 11885:2009
szerves oldoszer extrakt (SZOE) (mg/l) 5,8 1,0 MSZ 1484-12:2002

Vizsgalat idopontja: 2024. 04. 26. - 05.06.

Telefon: +36 1 303-9179
E-mail: <biokor@biokor.hu>

Mobil: : +36 30 681-6204

Web oldal: www.biokor.hu




BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-065 2. oldal
Megjegyzés:
(H) Helyszini vizsgalat

A mérési eredmények csak a vizsgalt mintdkra vonatkoznak.

A jegyzékonyvet jovahagyta:

Lt g e e

F,

Kormany Kitti
vizsgald mérnok

Melléklet:
Mintavételi jegyzokonyv

A vizsgalati jegyzokonyvet, amely 2 szamozott oldalt tartalmaz, a vizsgalé laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak
teljes terjedelmében lehet masolni!

Telefon: +36 1 303-9179 Mobil: : +36 30 681-6204
E-mail: <biokor@biokor.hu>

Web oldal: www.biokor.hu



BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. Vizsgilélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
SZENNYVIZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV
(csurgalékviz, hasznalt viz, csapadékviz, vizkezelési technoldgiak vizei)

1. Minta tipusa: szennyviz Mintavételi terv azonosito:
csurgalékviz, hasznalt viz
csapadékviz
vizkezelési technologidk vizei 24-0221-065 101
2. Mintavétel statusza: 2024. 04. 26.
akkreditalt

nem akkreditalt

3. Mintavételi szabvany azonositéja: MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany)
MSZ EN ISO 5667-3:2018
MSZ 22902-1:1989
MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvany)
MSZ EN ISO 19458:2007

3. Megbizé: Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft

4. Mintavevo szervezet megnevezése: Bioksr Kft Vizsgaldlaboratorium

5. Mintavétel helye, helyszine: [) | KI5 DSmséd

6. A mintavétel kezdete:2024.04.26.
7. A mintavétel vége:2024.04.26.

8. Mintavétel célja: kémiai vizsgalatok
Okotoxikoldgiai vizsgalatok
mikrobiologiai vizsgélatok

°

Minta(k) jele: CS-NSCL (' Dsmsef

10.  Vizsgalolaboratérium: Biokdr Kft Vizsgilélaboratorium
11 Vizsgalandé komponensek: [( temlesry \313(“%}
12. Minta jellege:

Pontminta:

Mindsitett pontminta
TdBaranyos atlagminta:
Hozamaranyos 4tlagminta:
Térfogataranyos atlagminta:

Azonosito: MJ1/04/2024.02.08. (11k-2v) oldal 1/2



BIOKOR Technoldgiai és Kﬁrnyezetvédelmi Kft. Vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 szimon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
SZENNYVIZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV |
(csurgalékviz, hasznalt viz, csapadékviz, vizkezelési technologidk vizei)

—

perc vagy liter

13. A mintak kozti idétartam vagy hozam:

14. A pontmintak térfogata: 3000 m
. _— i b
15. Tartésitis médja o' b e
. ) . . / ','4 . !t_ne,.-
16. Mintavételi eszkoz:/ (el meéri L@
e 0% ¢rele
17. Mintavétel koriilményei: M"-j 0y S2eled
Levegd hémérséklete (nem akkreditalt vizsgalat):
18. Helyszini mérések:
pH (20 T fev.k® | 10" tilepedé | Oldott Oxigén Aktiv klér (mg/l)
Minta jele oC oC (25 °C) anyag oxigeén | telitettség bad r— -
) {°C) (uS/cm) ml (mg/l) %) szaba 1ot dsszes
"'h | 2 ), ¢ — r —
Burgalel. Bmeg] |&64 | 43,5 H4550
J
MSZ 260- | MSZ 448- MSZ 260-
. ; MSZ EN 3:1973 ;
Alkalmazott szabvény: — (2\;]\?)?‘1 27888: | 7 fejerer | V02 El\éff’?”"ggg MSZ EN ISO 7393-2:2018
szabviny) | ] fejezet Sk
* fe.v.k.: fajlagos elektromos vezetképesség *¥: (v.v): Visszavont szabvany
T##*; Homérseklet
Ures rubrika nem maradhat, at(ki)hazasal kell ellatni.
19. Eltérés a mintavételi tervt6l  nem igen,
ennek oka:
20. Megjegyzések: ( t .
A S /
21.

..........................

H’i
23. Ellendrizte, a mintat dtvette (név, aldiras): .........%.. .. T ——

Azonosito: MJ1/04/2024.02.08. (11k-2v) oldal 2 /2




= BIOKOR

7Z—— Technoldgiai és 1089 Budapest, Blathy Ott6 u. 41.
—— Kodrnyezetvédelmi Kift. Telefon: +36 1 303 9179

Mobil: +36 30 681 6204

Email: biokor@biokor.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Szennyviz mintak vizsgalata
Domsod csurgalék

Megrendelo:
Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft
6000 Kecskemét, Kisfai

BIOKOR Technologiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalolaboratorium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

24-0221-092

Budapest, 2024. augusztus 21.



BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-092

Mintavétel helye:
Mintavétel idopontja:
Mintabeérkezés idopontja:
Mintavevé szervezet:
Mintavétel tipusa:

Mintakat a laboratoriumba szallitotta:

1. oldal

1. A mintak adatai

Domsod

2024. 07. 26.
2024. 07. 26.
BIOKOR KFT.

Akkreditalt - NAH-1-1227/2024

Orosz Balint

2. A kért vizsgalatok

BIOKOR azonosité

Minta jele

Minta tipusa

Kért vizsgalatok

24-0221-092/01

Domsdd csurgalék

Szennyviz

pH, fajlagos elektromos vezetképesség 25°C,

lebegéanyag, Osszes s6 (8sszes oldott anyag izzitasi

m)., ammonium, nitrit, nitrat, 6sszes nitrogén, KOI
k, krom, nikkel, réz, kadmium, higany, 6lom, vas

dsszes, arzén, Osszes cink, Foszfor (8sszes), szerves

oldoszer extrakt (SZOE)

3. A vizsgalati eredmények

BIOKOR azonositéja

Also
Komponens 24-0221-092/01 mére::s- Alkalmazott szabvany szama
. . hatar
Minta jele
Domsdd csurgalék
pH 8,80 2 MSZ 260-4:1971 (visszavont szabvany)
fajlagos elektromos vezetdképesség 17200 5 MSZ EN 27888:1998
25°C (uS/cm)
lebegdanyag (mg/l) 32,0 5 MSZ 260-3:1973 4-5. fejezet
Osszes s6 (0sszes oldott anyag izzitasi MSZ 260-3:1973 2. fejezet, MSZ 260-3:1973 3.
11600 10 .
m). (mg/1) fejezet
ammonium (mg/1) 190 0,05 MSZ ISO 7150-1:1992, MSZ ISO 7150-1:1992
nitrit (mg/1) 0,01 0,01 MSZ EN 26777:1998
nitrat (mg/1) 0,6 0,5 MSZ 260-11:1971 (visszavont szabvany)
Osszes nitrogén (mg/1) 406 1 MSZ EN 12260:2004 (visszavont szabvany)
KOI k (mg/l 02) 11700 3 ISO 15705:2002
kroém (mg/1) 2,060 | 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
nikkel (mg/1) 1,140 | 0,005 | MSZ EN ISO 11885:2009
réz (mg/1) 0,101 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
kadmium (mg/1) 0,0088 | 0,0005 | MSZ EN ISO 11885:2009
higany (mg/l) <0,002 0,002 | MSZ 1484-3:2006 4. fejezet
6lom (mg/l) <0,001 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
vas 0sszes (mg/l) 7,14 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
arzén (mg/l) 0,134| 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
Osszes cink (mg/l) 0,41 0,01 MSZ EN ISO 11885:2009
Foszfor (8sszes) (mg/1) 15,9 0,01 MSZ EN ISO 11885:2009
szerves oldoszer extrakt (SZOE) (mg/l) 12,9 1,0 MSZ 1484-12:2002

Vizsgalat idopontja: 2024. 07. 26. - 08.16.

Telefon: +36 1 303-9179
E-mail: <biokor@biokor.hu>

Mobil: : +36 30 681-6204

Web oldal: www.biokor.hu




BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-092 2. oldal

Megjegyzés:

A mérési eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak.

A jegyzokonyvet jovahagyta:

? T — = ‘
Torok I1diko
szervetlen kémiai egységvezetd

Melléklet:
Mintavételi jegyzékonyv

A vizsgalati jegyz6konyvet, amely 2 szamozott oldalt tartalmaz, a vizsgal6 laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak
teljes terjedelmében lehet masolni!

Telefon: +36 1 303-9179 Mobil: : +36 30 681-6204
E-mail: <biokor@biokor.hu>

Web oldal: www.biokor.hu



BIOKOR Technolégiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalélaboratérium
A NAH dltal NAH-1-1227/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
SZENNYVIZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV
(csurgalékviz, hasznalt viz, csapadékviz, vizkezelési technologidk vizei)

. Minta tipusa: szennyviz Mintavételi terv azonosité:

csurgalékviz, hasznalt viz

csapadc¢kviz
vizkezelési technoldgiak vizei

24-0221-092/01

. Mintavétel statusza: 2024. 07. 26.
akkreditalt

nem akkreditalt

. Mintavételi szabvany azonositéja: MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany)
MSZ EN ISO 5667-3:2018

MSZ 22902-1:1989

MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvany)
MSZ EN ISO 19458:2007

. Megbizd: Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft

. Mintavevo szervezet megnevezése: Biokér Kft Vizsgalolaboratérium

. Mintavétel helye, helyszine: Démsod

. A mintavétel kezdete: 2024.07.26.
. A mintavétel vége: 2024.07.26.

. Mintavétel célja: kémiai vizsgalatok
dkotoxikolégiai vizsgalatok
mikrobioldgiai vizsgéalatok

Minta(k) jele: Dswws 50 Cb\.or%&iik

Vizsgaloélaboratoérium: Biokdr Kft Vizsgalolaboratérium

Vizsgiland6é komponensek: megrendelé szerint

12. Minta jellege:

Pontminta:

Minositett pontminta
Iddaranyos atlagminta:
Hozamaranyos atlagminta:
Térfogataranyos atlagminta:

Azonosito: MJ/04/2024.02.08. (11k-2v) oldal 1/2



BIOKOR Technolégiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgilolaboratérium
A NAH iltal NAH-1-1227/2024 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratérium.
SZENNYVIZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV
(csurgalékviz, hasznalt viz, csapadékviz, vizkezelési technologiak vizei)

13. A mintak kozti idotartam vagy hozam: —  perc vagy liter

14. A pontmintdk térfogata: NG Ty

15. Tartdsitas modja: hiités
16. Mintavételi eszkoz: kézi merito

17. Mintavétel kériilményei: 1 a) A
Levegd homérséklete (nem akkreditalt vizsgalat): 9 &L

18. Helyszini mérések:

pH (20 T fevk* | 107 iilepedd Oldott Oxigén Aktiv Klér (mg/l)
Minta jele o (25 °C) anyag oxigén | telitettség o Z
C) (°C) (uS/em) Ul (mg/l) (%) szabad kotott Osszes
T an = _ -
12Ol dg s | WY 4o 1 _
[
MSZ260- | MSZ 448- MSZ EN M35!2927630-
Alkalmazott szabviny: S 21967 | "h7888: | 1 peie | MSZEN258141998) oo pN 150 7393-2:2018
(visszavont (v.v)** 1998 J (v.v)
szabvany) | |, fejezet
* fe.v.k.: fajlagos elektromos vezetdképesség *%: (v.v): Visszavont szabvany
T#**; Homérseklet
Ures rubrika nem maradhat, at(ki)huzasal kell ellatni,
19. Eltérés a mintavételi tervtol nem igen,
ennek oka:
20. Megjegyzések: ——
21.
22. Mintavevé neve, aldirasa: Orosz Bélint ﬁ% 'J(f"
23. Ellendrizte, a mintat atvette (név, alairas): .......... JH@ ...................

Azonosité: MJ/04/2024.02.08. (11k-2v) oldal 2/2




= BIOKOR

7Z—— Technoldgiai és 1089 Budapest, Blathy Ott6 u. 41.
—— Kodrnyezetvédelmi Kift. Telefon: +36 1 303 9179

Mobil: +36 30 681 6204

Email: biokor@biokor.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Szennyviz mintak vizsgalata
Domsod

Megrendelo:
Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft
6000 Kecskemét, Kisfai 248. 0737/

BIOKOR Technologiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalolaboratorium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

24-0221-104

Budapest, 2024. november 13.



BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-104

Mintavétel helye:
Mintavétel idopontja:
Mintabeérkezés idopontja:
Mintavevé szervezet:
Mintavétel tipusa:

Mintakat a laboratoriumba szallitotta:

1. oldal

1. A mintak adatai

Domsod

2024. 10. 25.
2024. 10. 25.
BIOKOR KFT.

Akkreditalt - NAH-1-1227/2024

Orosz Balint

2. A kért vizsgalatok

BIOKOR azonosit6 Minta jele Minta tipusa Kért vizsgalatok
pH, fajlagos elektromos vezetképesség 25°C,
lebegéanyag, Osszes s6 (8sszes oldott anyag izzitasi
24-0221-104/01 Démsdd csurgalék Szennyviz m)., ammonium, nitrit, nitrat, 6sszes nitrogén, KOI

k, krom, nikkel, réz, kadmium, higany, 6lom, vas

dsszes, arzén, Osszes cink, Foszfor (8sszes), szerves

oldoszer extrakt (SZOE)

3. A vizsgalati eredmények

BIOKOR azonositéja

Also
Komponens 24-0221-104/01 mére::s- Alkalmazott szabvany szama
. : hatar
Minta jele
Domsdd csurgalék
pH 9,21 2 MSZ 260-4:1971 (visszavont szabvany)
fajlagos elektromos vezetdképesség 13900 5 MSZ EN 27888:1998
25°C (uS/cm)
lebegdanyag (mg/l) 565 5 MSZ 260-3:1973 4-5. fejezet
Osszes s6 (0sszes oldott anyag izzitasi MSZ 260-3:1973 2. fejezet, MSZ 260-3:1973 3.
6040 10 .
m). (mg/1) fejezet
ammonium (mg/1) 37,4 0,05 MSZ ISO 7150-1:1992, MSZ ISO 7150-1:1992
nitrit (mg/1) <0,01 0,01 MSZ EN 26777:1998
nitrat (mg/1) 0,7 0,5 MSZ 260-11:1971 (visszavont szabvany)
Osszes nitrogén (mg/1) 79,9 1 MSZ EN 12260:2004 (visszavont szabvany)
KOI k (mg/l 02) 3200 3 ISO 15705:2002
kroém (mg/1) 0,237 | 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
nikkel (mg/1) 0,137 | 0,005 | MSZ EN ISO 11885:2009
réz (mg/1) 0,040 | 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
kadmium (mg/1) <0,0005 | 0,0005 | MSZ EN ISO 11885:2009
higany (mg/l) <0,002 0,002 | MSZ 1484-3:2006 4. fejezet
6lom (mg/l) <0,001 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
vas 0sszes (mg/l) 1,06 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
arzén (mg/l) 0,064 | 0,001 MSZ EN ISO 11885:2009
Osszes cink (mg/l) 60,2 0,01 MSZ EN ISO 11885:2009
Foszfor (8sszes) (mg/1) 5,04 0,01 MSZ EN ISO 11885:2009
szerves oldoszer extrakt (SZOE) (mg/l) 7,6 1,0 MSZ 1484-12:2002

Vizsgalat idopontja: 2024. 10. 25. - 11.06.

Telefon: +36 1 303-9179
E-mail: <biokor@biokor.hu>

Mobil: : +36 30 681-6204

Web oldal: www.biokor.hu




BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-104 2. oldal

Megjegyzés:

A mérési eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak.

A jegyzokonyvet jovahagyta:

Lt g e e

F,

Kormany Kitti
vizsgalo mérnok

Melléklet:
Mintavételi jegyzékonyv

A vizsgalati jegyz6konyvet, amely 2 szamozott oldalt tartalmaz, a vizsgal6 laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak
teljes terjedelmében lehet masolni!

Telefon: +36 1 303-9179 Mobil: : +36 30 681-6204
E-mail: <biokor@biokor.hu>

Web oldal: www.biokor.hu



BIOKOR Technolégiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalolaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
SZENNYVIZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV
(csurgalékviz, hasznalt viz, csapadékviz, vizkezelési technoldgiak vizei)

1. Minta tipusa: szennyviz Mintavételi terv azonosito:

csurgalékviz, hasznalt viz

csapad¢kviz
vizkezelési technologiak vizei

2. Mintavétel statusza:

akkreditalt

24-0221-104/01
2024. 10. 25.

nem akkreditalt

3. Mintavételi szabvany azonositéja: MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany)

MSZ EN ISO 5667-3:2018
MSZ 22902-1:1989

MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvany)

MSZ EN ISO 19458:2007
3. Megbizé: Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft

4. Mintavevo szervezet megnevezese: Biokor Kft Vizsgaldlaboratérium

5. Mintavétel helye, helyszine: DOMSoh HNurld DEL 2ENAUD

6. A mintavétel kezdete:2024.10.25.
7. A mintavétel vége:2024.10.25.

8. Mintavétel célja: kémiai vizsgalatok
i o—
Okotoxikologiai vizsgalatok
mikrobiolégiai vizsgéalatok

9. Minta(k) jele: . . _
DOHEOY

10.  Vizsgalolaboratérium: Biokdr Kft Vizsgaldlaboratorium
11. Vizsgilandé komponensek: (L TEMTEWY CrEwivT
12. Minta jellege:

Pontminta:

Minésitett pontminta
Idéardnyos atlagminta:
Hozamaranyos atlagminta:
Térfogataranyos atlagminta:

Azonositd: M1/04/2024.02.08. (11k-2v)

oldal1/2



BIOKOR Technolégiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalolaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
SZENNYVIZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV
(csurgalékviz, hasznalt viz, csapadékviz, vizkezelési technoldgiak vizei)

13. A mintik kozti idétartam vagy hozam: perc vagy liter

14. A pontmintik térfogata: Iooo — ml

\
15. Tartésitis médja HATES
16. Mintavételi eszkoz: LiEz| HE T2

17. Mintavétel koriilményei:

Levegd homérséklete (nem akkreditélt vizsgalat): A4 2

18. Helyszini mérések:

Minca el pH (20 T t(;;g‘;:’)“ lﬂ‘agt’gdﬁ (ilicé: t cfl)i)t?t;tigg Aktiv K16t (mg/1)
A f®) (uS/em) mll (mg/l) (%) szabad kotott Gsszes
.. ) j
Qungscduy IS¢ | Mo |13 ——
—
/“,-_'__
//
/
_ [E——
MSZ 260- MSZ 448- MSZ 260-
MSZ EN
I i 3:1973 .
Alkalmazott szabviny: i 21%¢ 27888: 7. fejezet PRl ST MSZ EN ISO 7393-2:2018
(visszavont (v.v)** 9 g (v.v)
szabvany) 1. fejezet —
* f.e.v.k.: fajlagos elektromos vezetoképesség *k: (v.v): Visszavont szabvany
T***: Homérséklet
Ures rubrika nem maradhat, at(ki)htzasal kell ellatni.
FUA~ Mip :
fevA FIA L Ky
4 / 4{ /ﬂj f
| Qlppe e A
19. Eltérés a mintavételi tervt6l  nem igen,
@
T2 L annt
ennek oka: ---‘;:3(:%\\5 8z0'd
@ g\ wo ‘-Q'“‘- & QBQ?J
= = n%ada‘é 23 203 o007
. . K. 782347 c7a000”
20. Me zések: 7012585 "4285T0 e uf
B o habsA oo
21. e 8 -
22. Mintavevo neve, aldirasa: Dobos Sandor.............. T R
A
23. Ellendrizte, a mintat atvette (név, aAlAIras): ....coveeeeil it iuiiiiiiiienenenens
Azonosito: MJ/04/2024.02.08. (11k-2v) oldal 2/2
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6. MELLEKLET



“_FETJ,J_,AL@_)U_,AL Kézmitervezd KFT.
R e e et ™™

"VITAQUA" KOZM UTERVEZ O KFT.
6500 Baja, Hunyadi u. 4.

E-mail: vitaquakft@gmail.com
Tel.: 20/468-1461
Tel/fax: 79/888-620

www.vitaqua.hu

ViZZAROSAGI VIZSGALAT

DOmso6d Térségi nem veszelyes hulladeklerako
tertleten talalhatd szennyviztarolorol

Baja, 2021. aprilis



Az 1ZSAK-KOM Nonprofit Kft. (6070 Izsék, Vadasith 0394/6 hrsz.) megbizasabol
a fenti targyban elvégeztik a helyszini vizsgalatplelméréseket melyek eredményeit
az alabbiakban ko6zoljuk:

El6zmények:

A Pest Megyei Kormanyhivatal a PE-06/KTF/15595-220 ugyiratszamu
Hatarozataban a 3.2. fejezet 14. pontjaban kotelezz |ZSAK-KOM Térségi
Kommunalis Szolgaltatd Nonprofit Kft.-t, hogy az eizeltetésében [év(D6msdod
0388/47 hrsz.) nem veszélyes hulladéktarol6 teiilet szennyviztarolo vizzarosagat 5
évente elleérizni kell.

Terllet ismertetése:

Az domsodi hulladékleraké a térsegben keletkezstt kézszolgaltatas keretében
begyijtott, valamint a lakossag altal beszallitott hddkokat fogadja be tavolabbi
kezebpontra tortéd tovabb szallitasig. Pest megye délnyugati résP&msod varos
kiltertletén helyezkedik el. A létesitmény az DodidApajjal 6sszekdtuttol 500 m-
re, D6msod beltertlet@t K-i iranyban 4 km-re talalhatdé. A lerakd altalémgybevett
ingatlan helyrajzi szama D6msod 0388/47 hrsz. Adeglebbi lakott teriilet Domsod
varoshoz tartozo legkdzelebbi épilet 1,2 km tagiiaa talalhatd légvonalban.

A D6msod-Apaj kozotti terlletrészen dunai eréddiirvaszemcseéjfolyami tledéksor
talalhaté. Domsod a Soroksari-Dunaag bal partjdalh@d melydl a telep keleti
irAnyban 4,5km-re talalhato viszonylag kézel asli@dshoz.

Alkalmazott vizsgalati modszer:

A vizzarosagi vizsgalat az MSZ-10-141-5:1982 szabgany (Vizi létesitmények
rendszeres ellénzéese és vizsgalatap@asai szerint torténtek.

A mitargyak altalanos fiszaki allapota eldszor szemrevételezéssel tormaajl ezt
kOvete a vizzardsagi vizsgalat, melyet vizfelt@edsés szintezéssel vizsgaltunk. A
szabvany altal éirt vizsgalati id 24 Ora, azaz egy napos vizfeltdltés. Az tavaszi
idészakban tortént vizsgalat, keddea parolgasi veszteség szempontjabol, mert ebben
az idbben a napsutétéses orak szama kevesebb, a nappaliégszakai dmérsekletek
kozotti kilénbség nagy, a bevezetett csurgalék hiimérséklete alacsony, igy a
parolgasi veszteség minimalis. A vizsgalatisdakban csapadék nem esett.



Vizsgalatok értékelése:

A vizsgalandé szennyviztarolé: 6,3 fies kommunalis szennyvizgijt 6 akna

A szocialis vizfelhasznalasbol keletkegzennyvizet egy zart 6,3%ms gyijtéaknaba
vezetik. Az akna a telephely létesitésekor épi98tban). Anyaga: zart vasbeton,
tetejen fém fedlap. Az akna altalanos allapota elelf nem talalhat6 rajta repedés, a
fedlap is ép allapotban van.

A vizzarésagi vizsgalat soran a vizveszteség GeEr¥ alatti volt, igy a 6,3 res
kommunalis szennyvizgjté akna vizzarénak midsil. Miszaki beavatkozasra nincs
szukség, fokozott figyelése elengedhetetlen.

VITAQUA KFT.

6500 Baja, Hunyadi J. u. 4.
Adészam: 24397876-2-03

. P Bsz.: 10200081-
Baja, 2021. aprilis 14. - 81-25870116-00000000

okl. épitmeérnok
GT-T/03-0040
VZ-T/03-0040

Eithtdidt Gézx



7. MELLEKLET



= BIOKOR

7Z—— Technoldgiai és 1089 Budapest, Blathy Ott6 u. 41.
—— Kodrnyezetvédelmi Kift. Telefon: +36 1 303 9179

Mobil: +36 30 681 6204

Email: biokor@biokor.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Felszin alatti viz mintak vizsgalata
Domsod

Megrendelo:
Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft
6000 Kecskemét, Kisfai 248. 0737/

BIOKOR Technologiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalolaboratorium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

24-0221-075

Budapest, 2024. janius 17.



BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-075 1. oldal

1. A mintak adatai
Mintavétel helye: Domsod
Mintavétel idépontja: 2024. 05. 31.
Mintabeérkezés idopontja: 2024. 05. 31.
Mintavevé szervezet: Biokor Kft.

Akkreditalt - NAH-1-1227/2024
Farkas Kristof

Mintavétel tipusa:
Mintakat a laboratoriumba szallitotta:

2. A kért vizsgalatok

BIOKOR azonosit6 Minta jele Minta tipusa Kért vizsgalatok
24-0221-075/01 DTKH Domséd 1. Felszin alatti viz nitrat, nitrit, ammonium, KOI p, Fajlagos elektromos
24-0221-075/02 DTKH Do6msod I1. Felszin alatti viz vezetképesség 25°C, pH, nikkel, réz, arzén, krom,
24-0221-075/03 DTKH Domsod 111 Felszin alatti viz kadmium, higany, 6lom, vas, Osszes cink

3. A vizsgalati eredmények

BIOKOR azonositéja
Komponens 24-0221- 24-0221- 24-0221- mpet:lrsé?s- Alkalmazott szabvany szama
075/01 075/02 075/03 .
. . hatar
Minta jele
DTKH DTKH DTKH
Do6msod L. D6msod II. | Domsod 111

nitrét (mg/l) 56 5.0 9.4 0.5 MSZ 448-12:198% 2.2 szakasz

(visszavont szabvany)
nitrit (ug/L) <50,0 <50,0 <50,0 50 MSZ EN 26777:1998
ammonium (ug/l) <50,0 <50,0 <50,0 50 MSZ ISO 7150-1:1992
KOI p (mg 02/1) 6,23 4,50 6,56 0,5 MSZ 12750-21:1971 2. fejezet
Fajlagos elektromos
vezetbképesség 25°C (uS/cm) 1700 1680 1710 5 MSZ EN 27888:1998
(H)
pH (H) 7,84 7,81 7,79 2 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
nikkel (ng/L) <5,00 <5,00 <5,00 5 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
réz (ug/L) <2,0 <2,0 <2,0 2 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
arzén (ug/L) 5,6 6,8 5,9 1 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
krém (pg/L) <2,0 <2,0 <2,0 2 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
kadmium (pg/L) <0,1 <0,1 <0,1 0,05 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
higany (ug/L) 0,19 <0,05 <0,05| 0,05 xissfzfiéf;ggggy;" fejezet
6lom (pg/L) <1,0 <1,0 <1,0 1 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
vas (ug/L) <5,0 <5,0 <5,0 5 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes cink (ug/L) <10 <10 <10 10 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Vizsgalat idopontja: 2024. 05. 31. - 06.17.

Megjegyzés:

(H) Helyszini vizsgalat

A mérési eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak.

Telefon: +36 1 303-9179

E-mail: <biokor@biokor.hu>

Mobil: : +36 30 681-6204

Web oldal: www.biokor.hu



BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-075 2. oldal

A jegyzokonyvet jovahagyta:

p .
\o[mbr—’ié"‘f 0 "

Kormany Kitti
vizsgalo mérnok

Melléklet:
Mintavételi jegyzokonyv

A vizsgalati jegyzokonyvet, amely 2 szamozott oldalt tartalmaz, a vizsgal6 laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak
teljes terjedelmében lehet masolni!

Telefon: +36 1 303-9179 Mobil: : +36 30 681-6204
E-mail: <biokor@biokor.hu>

Web oldal: www.biokor.hu
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10.
11.

12.
13.
14.

BIOKOR Technolégiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalélaboratérium
A NAH ialtal NAH-1-1227/2024szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

FELSZIN ALATTI VIZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV

Minta tipusa: felszin alatti viz (FAV)

Mintavételi terv azonosité: A7zonneith pimla bl

Mintavétel statusza: 24-0221 -075/01

akkreditalt 2024. 05. 31.
. nem akkreditalt

Mintavételi szabvany szdma: MSZ ISO 5667-11:2012
MSZ ISO 5667-16:2000 (visszavont szabvany)
MSZ 22902-1:1989
MSZ EN ISO 5667-3:2018
MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvany)
MSZ EN ISO 19458:2007

Megbizé: Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit K ft

Mintavevé szervezet megnevezése: Biokor Kft Vizsgalolaboratorium
Mintavétel helye, helyszine: D &SNS &u«% Al

Mintavétel ideje:2024.05.31.

Mintavétel tipusa:

Felszin alatti viz, tisztito szivattytizassal

Felszin alatti viz, tisztit6 szivattyuzas nélkiil
Mintavétel célja: kémiai vizsgalatok

okotoxikologiai vizsgalatok

mikrobioldgiai vizsgalatok

Minta(k) jelélése: DRY S O I ) W) U (
i)y A

Vizsgaldlaboratoérium: Biokdr Kft Vizsgéaldlaboratérium

Elére felvett adatok

A vizsgaland6 komponensek: ‘—(«d"“&fé' Nea b

Tartositas modja: Hulhgn

Sziirés: igen nem

Mintavétel természeti koriilményei (nem akkreditalt vizsgalatok): ( ’“qu M "-G—FVU\ ('J"

Levegd homérséklete (nem akkreditalt vizsgalatok): 2 O

Alkalmazott szivattyi (tipusa, jele):

Helyszinen kitéltend6 adatok:

FAV tisztité szivattytizasos mintavétele (kiépitett monitoring kit)

14.1. Feltétel: MSZ ISO 5667-11:2012 (5. tAblazat)
a haromszoros firélyuk térfogatnak megfeleld viz kiszivattytizhato
furat szarazra szivattytzhato és legalabb félig visszatoltddott

14.2. Alapadatok:

Azonosité: MJ/10/2024.03.25. (11k-4v) oldal 1/3



BIOKOR Technolégiai és K{'irnyezetvédelmi-l?ft. Vizsgilélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024szamon akkreditdlt vizsgdlélaboratérium.
FELSZIN ALATTI VIZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV

Minta jele EOVy EOVx
T 650 1375 144)¢ 3
T 650 2004 19% 248
1. €50 23 143 F6A
14.3. Helyszini mérések:
Mintavétel : i
i fele ideje Talajviz- | 1P | Csokidllas Vizosalop | csoatmers | 3% | Vithoz
J ((’)r,a-pl)erc; szint (m) (rﬁ) g (m) (gm) & (mm) (de)g (VVéra)
ol-ig)
1 T~ I35 (435 | ps [ 5 [ {25 [J3534 (2240
(L 315 11 83 16,55 | J5 b4y 1125 [184,5% 228
i 3:95" [D.45 |65 | 0,45 |45 | 125 [P534]208%
o fevk* Oldott Oxigén Aktiv k16 )
Minta jele pl;IC(QO 1; (25°C) oxigén | telitettség - or e "
) ") (uSem) (mg/l) (%) szabad kotott dsszes
L 18 | 1998 | Ao
(l 1{ 3] Iﬁ I 1630
. 273 |)43 [AHo
MSZ 448-
Alkal it szabvany: mgf 2:1967 N;?gggN MSZ EN 25814:1998 MSZ EN ISO 7393-2:2000
AIMAZAL STy 22_2069 (v.vy** !998l (v.v) (visszavont szabvany
’ |. fejezet

* f.e.v.k.: fajlagos elektromos vezetképesség

T#**#: Homérséklet

Ures rubrika nem maradhat, 4t(ki)htizasal kell ellatni.

Azonositd: MJ/10/2024.03.25. (11k-4v)

*%: (v.v): Visszavont szabvéany

oldal 2/3



BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. Vizsgalolaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

FELSZIN ALATTI ViZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV

1. Tisztité szivattynuzas adatai (nem kiépitett monitoring kit):

1.1. Feltétel: MSZ ISO 5667-11:2012 (5. tablazat)

[la haromszoros furdlyuk térfogatnak megfelelé viz nem szivattytizhato ki

[Ifurat nem szivattylizhatd szdrazra

Fajlagos elektromos

Minta jele Vizsgilat idépontja Homer;eoc) (°C) vezet6képesség
(uS/em) (25 °C)

/

/

/

Allandé érték /

Alkalmazott szabva

MSZ 448-2:1967
(visszavont
szabvany) 1.
fejezet

MSZ EN 27888:1998

_~(Minden mintavételi pontra — ahol sziikséges — kiilén tdbldzatot kell késziteni, amely mellékletként is

csatolhaté!)
2. Eltérés a mintavételi tervtol Enem Uigen,

ennek oka: —

3. A mintavételnél jelenlevé személyek: neve, beosztasa, a képviselt szervezet
A mintavevé neve és aldirasa:  Farkas Kristof.

Ellendrizte, a mintat atvette (név, aldiras):

Melléletek szama:

"'w‘alu-gr}uan .
arsegl Kommunalls Szoigaitato
Nbppﬁvﬁﬂ(%
6070 izsaK, Vadas diil6 8392/6
Adoszam: 12857823-2-03
izimez - 1091R0N1-00000NPR-RR7RON02

Azonosito: MJ/10/2024.03.25. (11k-4v)

.... 5z. melléklet

oldal3/3







= BIOKOR

7Z—— Technoldgiai és 1089 Budapest, Blathy Ott6 u. 41.
—— Kodrnyezetvédelmi Kift. Telefon: +36 1 303 9179

Mobil: +36 30 681 6204

Email: biokor@biokor.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Felszin alatti viz mintak vizsgalata
Domsod

Megrendelo:
Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft
6000 Kecskemét, Kisfai 248. 0737/

BIOKOR Technologiai és Kornyezetvédelmi Kft. Vizsgalolaboratorium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

24-0221-108

Budapest, 2024. december 17.



BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-108

Mintavétel helye:

Mintavétel idopontja:

Mintabeérkezés idopontja:

Mintavevé szervezet:

Mintavétel tipusa:

Mintakat a laboratériumba szallitotta:

1. oldal

1. A mintak adatai

Domsod

2024. 11. 29.

2024. 11.29.

BIOKOR KFT.

Akkreditalt - NAH-1-1227/2024
Orosz Balint

2. A kért vizsgalatok

BIOKOR azonosit6 Minta jele Minta tipusa Kért vizsgalatok
24-0221-108/01 DTKH Démsdd 1. Felszin alatti viz pH, fajlagos elektromos vezetoképesség 25 C°,
24-0221-108/02 DTKH D6msod 1. Felszin alatti viz nitrét, nitrit, ammonium, KOI p, nikkel, réz, arzén,
24-0221-108/03 DTKH D6émsod I11. Felszin alatti viz krom, kadmium, higany, 6lom, vas, Osszes cink

3. A vizsgalati eredmények

BIOKOR azonositéja
Komponens 24-0221- 24-0221- 24-0221- mpet:lrsé?s- Alkalmazott szabvany szama
108/01 108/02 108/03 .
. . hatar
Minta jele
DTKH DTKH DTKH
Do6msod L. D6msod II. | Domsod 111

pH 7,62 7,77 7,89 2 MSZ 1484-22:2009
fajlagos elektromos .
vezetbképesség 25 C° (uS/em) 1445 1448 1968 5 MSZ EN 27888:1998
nitrét (mg/l) 55 4,0 35 0.5 MSZ 448-12:198% 2.2 szakasz

(visszavont szabvany)
nitrit (ng/L) <50,0 <50,0 <50,0 50 MSZ EN 26777:1998
ammonium (ug/l) <50,0 <50,0 <50,0 50 MSZ ISO 7150-1:1992
KOI p (mg 02/1) 23,1 223 2,31 0,5 MSZ 12750-21:1971 2. fejezet
nikkel (ng/L) 10,9 10,5 8,53 5 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
réz (ug/L) <2,0 <2,0 <2,0 2 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
arzén (ug/L) <1,0 10,2 9,0 1 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
krém (pg/L) <2,0 <2,0 <2,0 2 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
kadmium (pg/L) <0,1 <0,1 <0,1 0,05 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
higany (ng/L) <0,05 <0,05 024 0,05 xissfzfiéf;ggggy;" fejezet
6lom (pg/L) <1,0 <1,0 <1,0 1 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
vas (ug/L) 131 180 <5,0 5 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes cink (ug/L) <10 <10 <10 10 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Vizsgalat idopontja: 2024. 11. 29. - 12.11.

Megjegyzés:

A mérési eredmények csak a vizsgalt mintédkra vonatkoznak.

Telefon: +36 1 303-9179
E-mail: <biokor@biokor.hu>

Mobil: : +36 30 681-6204

Web oldal: www.biokor.hu




BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. vizsgalélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024 sz&dmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
1089 Budapest, Blathy O. u. 41.

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 24-0221-108 2. oldal

A jegyzokonyvet jovahagyta:

’Fb'ﬁ;‘_ 'f’d.{l

Torok I1dikod
szervetlen kémiai egységvezetd

Melléklet:
Mintavételi jegyzokonyv

A vizsgalati jegyzokonyvet, amely 2 szamozott oldalt tartalmaz, a vizsgal6 laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak
teljes terjedelmében lehet masolni!

Telefon: +36 1 303-9179 Mobil: : +36 30 681-6204
E-mail: <biokor@biokor.hu>

Web oldal: www.biokor.hu
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14.

BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. Vizsgal6laboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024szamon akkreditalt vizsgdlélaboratérium.
FELSZIN ALATTI ViZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV

Minta tipusa: felszin alatti viz (FAV)

Mintavételi terv azonosito:

24-0221-108/01
2024. 11. 29.

Mintavétel statusza:
akkreditalt
nem akkreditalt

Mintavételi szabvany szdma: MSZ ISO 5667-11:2012
MSZ ISO 5667-16:2000 (visszavont szabvany)
MSZ 22902-1:1989
MSZ EN ISO 5667-3:2018
MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvany)
MSZ EN ISO 19458:2007

Megbizé: Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft

Mintavevd szervezet megnevezése: Biokdr Kft Vizsgaldlaboratdrium
intavé ; < Sl ermi
Mintavétel helye, helyszine: DSMA—%. bCA M-v\)\b
Mintavétel ideje:2024.11.29.
Mintavétel tipusa:

Felszin alatti viz, tisztit6 szivattyizassal

Felszin alatti viz, tisztité szivattyhzas nélkil

Mintavétel célja: kémiai vizsgalatok ¢ oy
mikrobiologiai vizsgalatok
Minta(k) jelélése: %s/ Tawesdd |, j Il j Il

Vizsgalolaboratérium: Biokdr Kft Vizsgalolaboratérium
Eldre felvett adatok
A vizsgalandé komponensek: V\JLLCD\—MJME = }
Tartésitss médja: \woken kggle\,éf'
Sziirés: igen nem
Mintav-é_t_eﬁ:-nnészeti koriilményei (nem akkreditalt vizsgalatok): Jé&b\: \\w
Levegé hdmérséklete (nem akkreditalt vizsgalatok): 5 € }0
Alkalmazott szivattyn (tipusa, jele): OSQOW
Helyszinen kitéltendé adatok:
FAV tisztité szivattyizdsos mintavétele (kiépitett monitoring kiit)
14.1. Feltétel: MSZ ISO 5667-11:2012 (5. tablazat)
a haromszoros furdlyuk térfogatnak megfelel6 viz kiszivattytizhato
furat szdrazra szivattyuzhato és legalabb félig visszatoltodott
14.2. Alapadatok:

Azonosito: MJ/10/2024.03.25. (11k-4v) oldal1/3



BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. Vizsgalolaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024szamon akkreditalt vizsgalélaborat6érium.
FELSZIN ALATTI ViZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV

Minta jele EOVy EOVx
| GOARE | Bl
I 650 Ach A323uL e
g
1 50N | A8 183764 o—
14.3. Helyszini mérések:
Mintavétel E .
o ideje Talajviz- Talp- | coguiattas | YIZO8OP | cospmers | 3% Yidinz
inta jele - ) . melyseg magassag viztérfogat am
(Ora-perc; szint (m) (m) (mm) - 16
tolis) (m) (m) (dm’) | (Véra)
¥. dvo-820 | A¥Y- | 6 | Q5 | 5o | AS [A£15 |22ko
T T L9 T
((- 23080 | AL & 166 | go | AT A5 |12uwo
9 I < ¥ Vo 3 %
[(]- 400-800| AQ | (9 Q5 o | LU [ ALY g] 20
T ] \ ~ T
—
sk fevk* Oldott Oxigén Aktiv klor (mg/T)
Minta jele piid T 25°C) | oxigtn | telitettsée g
) (°O) (i /o) (mg/l) (%) szabad kotott dsszes
. S [ - . .
Il]. | =1 7 —_—i =
. — S S—
g
—
MSZ 448-
Nifbrapareeiin MSZ | o967 | MSZEN | yig7 EN25814:1998 | MSZ EN ISO 7393-2:2000
almazott szabvany: 1484- S 27888: G i
22:2009 (v.v') 1998 (v.v) (visszavont szabvany
1. fejezet
* fe.v.k.: fajlagos elektromos vezetoképesség

T***: Hémérséklet

Ures rubrika nem maradhat, at(ki)huzéasal kell ellatni.

Azonosito: MJ1/10/2024.03.25. (11k-4v)

**¥: (v.v): Visszavont szabvany

oldal2/3



BIOKOR Technolégiai és Kérnyezetvédelmi Kft. Vizsgdlélaboratérium
A NAH altal NAH-1-1227/2024szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
FELSZIN ALATTI VIZ MINTAVETELI JEGYZOKONYV

1. Tisztité szivattyizas adatai (nem kiépitett monitoring kit):
1.1. Feltétel- MSZ ISO 5667-11:2012 (5. tablazat)

Lla haromszoros furolyuk térfogatnak megfeleld viz nem szivattyuzhato ki

Lfurat nem szivattynzhato szarazra

. o Fajlagos elektromos
Minta jele Vizsgilat idépontja Home;%e!(éet e vezetdképesség
) (uS/em) (25 °C)
Allandé érték
Alkalmazott szabvany: MSZ 448-2:1967 MSZ EN 27888:1998
(visszavont
szabvany) 1.
fejezet

(Minden mintavételi pontra — ahol sziikséges — kiilon tablazatot kell késziteni, amely mellékletként is
csatolhat6!)

2. Eltérés a mintavételi tervtdl ®nem Cigen,

ennek oka: —

3. A mintavételnél jelenlevo személyek: neve, beosztasa, a képviselt szervezet

ke

Melléletek szama:

.... 5Z. melléklet

Azonosito: MJ/10/2024.03.25. (11k-4v) oldal 3/3
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COLONNAD

Colonnade Insurance S.A.
Magyarorszagi Fidktelepe
H-1134 Budapest, Vaci at 23-27.

* Colonnade Insurance S.A.
E LU-2350 Luxembourg
1 rue Jean Piret

A FAIRFAX COMPANY

Kornyezetvédelmi felelGsségbiztositasi Kotvénytervezet a(z)

KKMO Regionalis Létesitményiizemelteto6 Kft.

Kétvényszam:

Szerz&d&/Biztositott:
cime:
addszama:

Biztositott telephely(ek):

Szakmai tevékenység:

Kockazatviselés kezdete:

Médositas kezdete:

Visszamendleges hataly:

Biztositds tartama:
Evfordulé:

Biztosito:

Karbejelentés:
Biztositdsi fedezet:
Teriileti hataly:
Alkalmazott jog:
Arbevétel:
Onrészesedés:

Eves biztositasi dij:

részére
108 0001294
KKMO Regiondlis Létesitménylizemeltetd Kft.
6000 Kecskemét, hrsz: 0737/14.

28956086-2-03

Kizarélag a mellékelt részletez6ben feltiintetett telephelyek

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gytjtése, szallitdsa, kereskedelme,

kozvetitése
Nem veszélyes hulladék hasznositdsa, elGkezelése

2024. majus 31.

Legkorabban az elfogadott
visszaérkezését kovetd nap 0.00 dra

2024. januar 1.

hatarozatlan

minden év majus 31.

Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepe
H-1134 Budapest, Vaci ut 23-27.

Tel.: (36 1) 460 1400

vagyonkar@colonnade.hu

Kérnyezetvédelmi biztositas

90.000.000 Ft / kdr és évente dsszesen

Magyarorszag

Magyar

7.500.000.000 Ft - 8.000.000.000 Ft

a kar 10%-a de min. 100 000 Ft/kar

1.950.000 Ft

1/4

Kétvénytervezet Tarsasagunkhoz

torténd



Dijfizetési (itemezése:
Dijfizetés modja:

Biztositasi feltételek:

Zaradékok:

Kizarasok:

Budapest, 2024. junius 21,

A : y M A
dészdm - 28955082’_5 _%318. o (Yo

KKMO Regionalis
Létesitménylizemeltet§ Kft.

éves
banki atutalas

Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepének Kornyezetvédelmi
biztositas 001-2023 sz. feltételrendszere szerint

Amennyiben az ajanlati lapon lévé ,Nyilatkozat a Szerz6d6 tevékenységére és
karmentességére vonatkozéan” nyilatkozati pontjaban valtozas koévetkezik be a
véltozast kdvetd 10 napon beliil tajékoztatni. Amennyiben a Szerz6d6 bejelentési
kotelezettségét elmulasztja, akkor a Biztositdé mentesiilhet a szolgdltatasi
kotelezettség alol. A biztositéhoz bejelentett valtozas(ok) alapjan a biztositasi
szerzddés feltételei és a biztositasi dij médosulhat.

A fent megjeldlt feltételrendszer altaldnos kizarasai, tovibba:

Foldalatti és foldfeletti tarolétartalyokbdl ered8 kérnyezetszennyezési karok
kizarasa

A biztositds nem terjed ki a Biztositott telephelyen 1évé Foldalatti és foldfeletti
tarolétartalyokbdl eredd, illetve ezzel kapcsolatos Kérnyezetszennyezési karokra
és karigényekre

2/4



b4
COLONNADE

Telephely részletezd a 108 0001294 sz. szerz6déshez

s = i S eyt e E T
1. |Asotthalom 0376/52 hrsz. hulladékudvar
2. |Bacsalmas 0582/2 hrsz. hulladékudvar
3. |[Baja 10020/8 hrsz. hulladékudvar
4. |Balotaszallas 0109/205 hrsz. hulladékudvar
5. |Csatalja 0312/7 hrsz. hulladékudvar
6. |Csongrad Kéttemetd Ut 3670/1 hrsz, hulladékudvar
7. |Domaszék 0201/114 hrsz. hulladékudvar
8. |2344 Démsod 0388/39 hrsz
9. |2344 Déms6d 0388/47 hrsz. nem veszélyes hulladékgyjté
10. |6645 Felgy8, 0294/27 hrsz. (Regionalis hulladékkezelé kbézpont)
11. |Hédmezévésarhely 3570/64 hrsz. hulladékudvar
12. [Jdnoshalma 0120/15 hrsz. hulladékudvar
13. |6300 Kalocsa 021/30 hrsz. Atraké
14. |6300 Kalocsa 021/30 hrsz. hulladékudvar
15. |6300 Kalocsa 021/30 hrsz. Komposztald
16. |6300 Kalocsa 021/39 hrsz. Inert
17. |Kecel 0446/12 hrsz. hulladékudvar
18. |Kecskemét, 01069/108 hrsz Il. FCS hulladékudvar
19. |Kecskemét, 13422/1 hrsz |, H, Zéldike hulladékudvar
20. |Kisk8roés lzsaki it 1783/2 hrsz. hulladékudvar
21. |Kiskunfélegyhaza Csongradi Gt 2173/14 hrsz. hulladékudvar
22. |Kiskunhalas Véllalkozék utja 6023/10 hrsz. hulladékudvar
23. |6400 Kiskunhalas, 0995/12, 14,15 hrsz. (Regionalis hulladékkezel6 kdzpont)
24. |2340 Kiskunlachaza 0636/30 hrsz. Komposztal6
25. |Kiskunmajsa Marispuszta 0329/99 hrsz. hulladékudvar
26. |6900 Makd 0141/82 hrsz. (komposztald)
27. |Makéd, 0141/84 hrsz. (atrakd, hulladékudvar)
28. |Monor, 076/12 hrsz. inert nem veszélyes hulladékgydijté
29. |Monor, 092/14 és 092/15 hrsz. nem veszélyes hulladékgy(ijté
30. |2750 Nagykdros 0114/43 hrsz komposztald
31. |Nagykérds, 0542/20 hrsz. Hulladékudvar
32. |Ottémos 017/36 hrsz. hulladékudvar -
33. |Pusztamérges 07/99 hrsz. hulladékudvar
34. |Ruzsa 174/8 hrsz. hulladékudvar
35. |Soltvadkert 0218/25 hrsz. hulladékudvar
36. |[Siukdsd 062/27 hrsz. hulladékudvar
37. |6600 Szentes, 01398/21 hrsz. (Inert hulladék kezel6, komposztald)
38. |6600 Szentes, 01398/24 hrsz. (atrakd)
39. |6600 Szentes, 01398/24 hrsz. (hulladékudvar)
40. |6600 Szentes, 01398/24 hrsz. (valogatd)




41.

Ullés 072/27 hrsz. hulladékudvar

42.

Zakanyszék 018/51 hrsz. hulladékudvar

43.

Bordany 0106/84 hrsz. hulladékudvar

44,

Forraskat 057/19 hrsz. hulladékudvar

45,

Zsombé 0144/60 hrsz. hulladékudvar

Budapest,

2024. jtnius 21.

CGLONNADE 10-
Golonnada Insuranca S.A.

rorazégi Fidkielope
1134&6‘8”3( Vaci (it 23-27.
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& otpbank

69023508 KKMO REGIONALIS LETESITMENYUZEMELTE Electra Corporate Banking
Forint&tutaléas 1/1—
Megbizasi csomag neve............: KIRALY-GAVALDIK SZILVIA, 2025/05/19
13:25:04
Fizetd fél szémlaszdma és neve...: 11732033-22822293 HUF
KKMO REGIONALIS LETESITMENYUZEM. KFT

Elkiildés tervezett datuma........: 2025/05/19
Darabszam........oiiiiiiiit 1
MindOSSZEeSeN . v vt vttt it et e eeeenns 1.500.000,00 HUF

Feldolgozési méd.................: egyszerU

Elkiildve...v'ee e ennennennan.: 2025/05/19 13:26 KIRALY-GAVALDIK SZILVIA
AlAITAS ..ot i i it 2025/05/19 13:26 KIRALY-GAVALDIK SZILVIA

1
AZONNALI

Kedvezményezett neve............: Pest Vadrmegyei Korményhivatal FIZETES
Kedvezményezett szadmlaszama.....: 10023002-00335728

Fogaddé pénzforgalmi szolgdltatd.: Magyar Allamkincstar. Budapest

OF=T T 2= I 1.500.000,00 HUF
Kézlemény......oveeeeeeeeeeeenae..: PE/KTHF/00267-12/2025

Banki stdtusz...................: A tranzakcidé sikeresen végrehajtva




