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1. MEGBIiZAS TARGYA

T. Megbizé felkért benninket, hogy az Alsonémedi, 3302, 3304 helyrajzi szamu

teruleteken

tervezett csarnoképulet engedélyezési tervdokumentaciéjahoz

talajvizsgalati jelentést készitsunk.

Megbizasunk a kévetkezs feladatok elkészitésére szolt:

4 db 6,0 m mély kisatmérgja furas.
2 db 6,0 m mély dinamikus szondazas.
1 db szikkasztasi vizsgalat.

A furasokbdl zavart, ill. a lehetéségeknek megfeleléen zavartalan
talajminta vétele.

Talaj- és talajvizmintak geotechnikai laboratoriumi vizsgalata.

Furas- és rétegszelvény készitése, az épulet alapozasi javaslatanak
megadasa.

A talajvizsgalati jelentés Osszefoglalja a helyszini szemle, a feltarasok, a
laboratoriumi  vizsgalati eredmények, valamint az archiv adatok
Osszességét, figyelembe véve és kdvetve az MSZ EN 1997-1:2006, ill.
az e-UT 06.02.11 elbirasait.

2. JELENTES OSSZEALLITOJA

ALAP-GEO Mérnoki Szolgaltato Kit.

Székhely: 2111 Szada, Liget u. 25.
e-mail: info@alapgeo.hu web: www.alapgeo.hu

Szant6 Roland GT-T, VZ-T, T-T, SZKV-1.1.
MMK: 01-10704

3. ALAPADATOK

3.1 Kapcsolattartok:

Megrendel6 részérdl: Koéromi Kristéf (20/953-0386)

Vallalkoz6 részérél: Szanté Roland (30/432-9646)

A feltarasokat készitette: ALAP-GEO Kift.
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3.2 Alapadatok

A jelentés elkészitéséhez Megbiz6 az alabbi alapadatokat adta at részinkre:

e helyszinrajzi vazlat a feltarasi helyek megjeldlésével, PDF formatumban;
e geodéziai felmérés DWG formatumban.

3.3 Statikus teheradat-szolgaltatas

A létesitmény pontos terhelése a tervezés jelenlegi stadiumaban el6ttink nem
ismert.

3.4 Felhasznalt irodalom

Munkank elkészitéséhez felhasznaltuk a terllet geoldgiai, hidrogeoldgiai
irodalmi adatait, valamint a korabbi szakvéleményeket is pl.:

e MBFSZ: Magyarorszag terlleteinek fedett foldtani térképe
e MBFSZ: Magyarorszag mérnokgeologiai attekintése

e MTA Foldrajztudomanyi Kutatd Intézet: Magyarorszag Kistgjainak
Katasztere

4. GEOTECHNIKAI KATEGORIA

A projektet a varhaté geotechnikai nehézségek és kockazatok, illetve az
alkalmazand6 eszkozOk, eljarasok szempontjabol kategorizalni kell az MSZ EN
1997-1 el6irasainak megfeleléen. A kategoriaba valé besorolast az MMK
Geotechnikai Tagozata altal kiadott; Segédlet az uj, EC7 alapu geotechnikai
dokumentaciok tartalmi kovetelményeit betartd munkarészekhez, a meérnoki és
vizsgalati raforditasok 6sszeallitasahoz, tervfazisonként c. (Budapest, 2015. junius)
kiadvanyaban szereplé pontozasi rendszer segitségével végeztuk el. Kulon-kulon
kell értékelni a geotechnikai és hidrogeoldgiai szempontokat, illetve a tervezett
létesitmény tulajdonsagait és a varhaté kockazatok kovetkezményeit, majd a
szamitott pontokat 6sszesiteni kell.

Epiiletek, épitmények

<10% 10-25% >25%
terephajlas
0 1 3
rétegzédés homogén egyenletes valtozé
valtozékonysaga 0 2 5
altalaj mechanikai 6 atlagos gyenge
tulajdonséagai 0 2 5
talaj- és rétegviz >5m 2-5m <2m
viszonyok 0 ) 5
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Kedvezétlen kériilmények geotechnikai oldalrél

mocsaras és bel- vagy arvizveszélyes terilet

5

létesitményt befolyasolé vastagsagban feltoltott terilet,

visszatoltétt banyaterilet

5

Pontszamitas épliletek, épitmények geotechnikai tervezési feladatainak kategériaba sorolasahoz a

geotechnikai adottsagok alapjan

Megjegyzés: Amennyiben a tervezési terlilet csuszas- vagy omlasveszélyes, illetve
alabanyaszottsag, lreg — barlang fordul el6, a tervezési feladat mindenképpen 3.
geotechnikai kategoriaba tartozik.

|&tesitmény <1000 m? 1000 - 10000 m? >10000 m?
alapterilete 0 1 3
<6 m 6-10 m >10m
fesztav
0 2 5
<6m 6-20 m >20m
éplletmagassag
0 2 5
munkagodor <2m 2-5m >5m
mélysége 0 2 5
létesitmény
megvaldsitasahoz <5m 5-10 m >10m
kapcsolédo
tereprendezés
(toltés, bevagas) 0 1 3
mértéke
tamfalak, befogott
foldmegtamasztd =2 Zolt =l
szerkezetek
magassaga 0 2 5
Specialis kériilmények a létesitmény oldalarol
meglévé létesitményre kézvetlenul gyakorolt hatés, zartsoru 5
épuletcsatlakozas
sullyedésérzékenység vagy jelentésen valtozo terhelési 5
viszonyok
specialis ipari mltargyak, magas sulypontu létesitmények, 5
tornyok, silok, foldalatti és vizépitési mitargyak

Pontszamitas épliletek, épitmények geotechnikai tervezési feladatainak kategdriaba sorolasahoz a

létesitmény adottsagai alapjan

Megjegyzés: A kilénésen fontos rendeltetési létesitmények (pl. kbrhaz), kézuti és

vasuti alagutak, voélgyzarégatak mindenképpen 3. geotechnikai kategoriaba
tartoznak.

1. geotechnikai kategoéria 0-4 pont

2. geotechnikai kategoria 5-20 pont
Talajvizsgalati jelentés Alsonémedi, hrsz.: 3302, 3304 5



ALAP-GEO Mérnoki Szolgaltatéd Kft. A-25-030 2025.02.19.

3. geotechnikai kategoria 21 ponttdl

A besorolas 6sszpontszama 10-12 pontra adodott, ami alapjan a tervezési
feladat az alkalmazasra kerul6 geotechnikai megoldasok és kornyezeti
kdlcsdnhatasok alapjan a ,,2. geotechnikai kategoriaba” sorolhaté. Ezt a besorolast
a tervezési és épitési folyamat minden fazisaban felul kell vizsgalni, és sziukség
esetén meg Kkell valtoztatni. A besorolast a tartdszerkezeti tervezével nem
egyeztettuk.

5. EPITESFOLDTANI ADOTTSAGOK

A vizsgalt teriilet Alsonémedi E-i részén talalhato.

Az MTA Fodldrajztudomanyi Kutatdo Intézete altal kiadott Magyarorszag
Kistajainak Katasztere alapjan a vizsgalt terllet az Alféld nagytaj — Duna menti
Siksag kb6zéptaj — Pesti-hordalékkupsiksag kistaj DK-i részén helyezkedik el.

Domborzat: A kistaj 97,5 és 251 m Kkozotti tszf-i magassagu. K felé
lépcsézetesen, a magasabb teraszok iranyaba emelkedik. Ezek nagyjabél E-D-i
irAnyu savjait a-Duna bal parti mellékvizeinek volgyei Ny-K-i irAanyban mozaik- és
sakktablaszér(ién szabdaltak. Az atlagos relativ relief 8 m/km?. K és D felé az értékek
csokkennek. A keresztirdnyban voOlgykdzi hatakka formalt magasabb teraszok
erozios és derazids volgyekkel rendkivil gazdagon szabdaltak. A felszin donté
tobbsége kdzepes magassagu, tagolt siksag. D felé, a Gyali-patak iranyaba, ahol a
felszint a futbhomokformak uraljak, a magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb
teraszokkal egy szintbe kerlltek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. A D felé
nyitott, félmedence-szerlien megjelend kistgj jellemzé domborzati formai fluvialis és
derazids uton képzbdtek.

Féldtan: A kistaj alapjat paleozoos-mezozoos formaciok, ill. az erre telepuld
harmadid&szaki rétegek alkotjak. Ezek a képz6dmények egymassal parhuzamosan
futé ENy-DK-i irdnyl térésvonal-rendszerrel témbokre tagolédtak, s az Alféld felé
haladva a pleisztocén folyaman egyre nagyobb mértékben sullyedtek meg. A
pleisztocén legelejétél képz&dd dunai hordalékkup orografiailag hasonlo, de
kronoldgiailag épp ellentétes képet mutat, ugyanis K felé haladva a legid6sebb
pleisztocén képz6dmények pannodniai Uledékre telepulve talalhatok. A Duna lIl/a és
lI/b sz. terasza atmend, felszine gyakran parti buckakkal, futbhomokkal, 16szszer(
uledékekkel magasitott. A IV. sz. gyakran édesvizi mészkdvel takart, és az V. sz.,
valamint id6ésebb teraszok csak foltokban jelennek meg. Legjelentésebb
hasznosithatd nyersanyaga a szinte korlatlanul rendelkezésre all6 kavics (Kébanya,
Dunaharaszti stb.), téglaagyag (pl. Ecser, Budapest). DNy-i részén az atlagosnal
nagyobb szeizmicitas (Dunaharaszti foldregés: 5,6 magnitudé 1956-ban).

A teriilet éghajlata: Mérsekelten meleg, szaraz.

FObb éghajlati jellemzdk (1990-es gydjtés):

Talajvizsgalati jelentés Alsonémedi, hrsz.: 3302, 3304 6
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Eghaijlati jellemzék

Pesti-hordalékkupsiksag
éves ~1910-1940 6ra
Napfénytartam nyari ~770-780 6ra
téli ~180 dra
éves 10,0-10,6 °C
Kézép-hémérséklet, vegetacios iddészak 1.8051:;72?] aC
hémérséklet 10 °C feletti napok (D: 200 na F)’
altalaban 186.108 ro
fagymentes id6szak (Ny-ENy: 210 r?ap)
T legmagasabb hémérsékletek atlaga 34,0-34,5°C
Hémeérsékleti 150--165 C
szélséertékek a legalacsonyabb hémérsékletek atlaga (Budapest" 11 5 - 14,5 °C)
évi atlagos csapadék ~520-580 mm
Csapadék nyari félévi csapadék ~300-330 mm
legtobb napi csapadék 158 mm (Ocsa)
Aszalyossag ariditasi index ~1,20-1,35
Ho hétakaré fedés atlagosan 30-40 nap
max. hdvastagsag sokévi atlaga ~15-20 cm
Szél irdnya ENy
atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s
e b
r: A tl T\
Ve |
W (2. az dsszesen 2 taldlatbél) « M X |
Foldta e fe_Qp3_h \\‘
Foldta e fe_Qp3_h l\l:‘\‘
@ — : Fluviceolikus l\\|
homok '\
L a homok '\ O 411
e °
| Rakdzelit
e /. r r .
7< Alsonémed
/ ..... "
v/\ A N
1. &bra

Fedett foldtani térkép

2. abra

Potencialis hulladéklerakok térképe

Az MBFSZ Aaltal kiadott fedett foldtani térkép alapjan a vizsgalt terllet geoldgiai

adottsagait az 1. abra szemlélteti. Ez alapjan, a teriletet Qp3" jelli fels6-pleisztocén
koru fluvioeolikus homok fedi.

Az MBFSZ altal kiadott, a potencialis hulladék-lerakohelyeket abrazold térkép
alapjan a terulet kuldnleges kortulmény altal nem érintett (2. abra).

Talajvizsgalati jelentés
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6.

FOLDRENGESI KATEGORIABA SOROLAS

Foldrengésre torténd tervezés soran meg kell vizsgalni az épitési terulet, az
altalaj és az épllet besorolasat.

A vizsgalt épitési terllet Alsénémedi teruletén belll helyezkedik el, melynek
megfeleléen a tervezett lIétesitmény a 4. tervezési zonaba esik (EC8 - MSZ EN 1998-
1:2008, 189. oldal NA. 1. abra). igy, a figyelembe veend& horizontalis gyorsulasi
érték 50 évre, 10 % meghaladasi valosziniség mellett az (A osztalyu talajon)
alapkézeten: PGA = agr = 0,14 g = 1,3734 m/s? (Id. 3. bra).

A tervezéshez specialis szeizmicitasi vizsgalatok nem késziltek, azokra az 1.
és 2. geotechnikai kategdria esetében nincs is szikség.

SpJezeH pue ‘sojuoja) 'ksaposs) SO :ajejdoIdl Py ayYL ‘('spa) g Nepey S 'uigls “ Jaqap A9 Kzoseuaio) "N UajuId U|

uo16ay UBILOUUB BU} Ul PIBZEH DIWSISS "900Z 'L SOJISZ ‘d SNUOW ‘I UOAD T UioL

¥8€-69¢ 'd 'L9 OA 'SBLBS MMV OLVN ‘Beniap sebuuds

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Szeizmikus zonatérkép

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
10% meghaladési val6sziniiség mellett
(1/475 év gyakorisag) az alapkozeten, g egységben

Telepiilésenkénti lekérdezés:
www.foldrenges.hu

PGA (g)

© Téth et al., 2006

3. abra

A terlleten megtalalhat6 talajrétegek a szeizmikus hatas szempontjabél (ECS8 -
MSZ EN 1998-1:2008, 32. oldal 3.1. tablazat) jellemzéen a “D” altalajosztalyba
sorolhatoak.

Paraméterek
Altalaj- . . -
osztaly A rétegszelvény leirasa Veso (i;\tlz';k e
(m/s) 0 cm) (kPa)
Laza vagy kozepesen tomor, kohézié nélkuli talaj
D (némi puha kotott réteggel vagy anélkil), vagy <180 <15 <70
tulnyomaoan puha — gyurhaté kététt talaj
Talajvizsgalati jelentés Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 8
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A tervezett épitmény a fontossagi osztalyba torténé besorolasa alapjan (EC8 -
MSZ EN 1998-1:2008, 46. oldal 4.3. tablazat), véleményunk szerint a Il. kategériaba
sorolhatd. Ezt a besorolast a projektkoordinator a szaktervezékkel felllbiralhatja.

Fontossagi

osztaly Epuletek
| A kdzbiztonsag szempontjabdl kisebb jelentéségl éplletek, pl. mezégazdasagi
' éplletek stb.

Il. Kdzonséges epulletek, amelyek nem tartoznak mas kategoriakba.
Olyan épuletek, amelyeknek a szeizmikus ellenadllasa fontos az dsszeomlas

M. kovetkezményeinek szempontjabol, pl. iskolak, gylléstermek, kulturalis
intézmények stb.

IV Olyan éplletek, amelyeknek az épsége a foéldrengés alatt életfontossagu a

polgari védelem szempontjabdl, pl. korhazak, tlizoltdéallomasok, erébmivek stb.

Az ajanlott 1. tipusu rugalmas valaszspektrumot leir6 paraméterértékek ,D”
osztalyu altalaj esetén:

Altalajosztaly S Te (S) Tc (s) To (s)

D 1,35 0,20 0,8 2,0

7. HELYSZiIN LEIRASA, TERVEZETT EPULET

A vizsgalt helyszin Alsénémedi E-i részén, az 5. szamu féattol K-re ~1 km-re
helyezkedik el. A tagabb kornyezetben csarnoképuletekkel beépitett telkek és
mivelés alatt all6 terlletek lathatok.

A vizsgalt terllet 2 db telekbdl all (hrsz.: 3302 és 3304), jelenleg beépitetlen,
felszine flves-gazos, domborzatat tekintve kdzel sik.

A szdban forgo terlileten egy csarnoképuletet terveznek felépiteni. Részletes
tartoszerkezeti kialakitasa el6ttink nem ismert.

Az alabbi miholdfelvételen jeldltik a vizsgalt helyszint, igy latszik a tagabb

kdrnyezet is.

Talajvizsgalati jelentés
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8. TALAJFELTARAS, TALAJRETEGZODES, TALAJALLAPOT

8.1 Talajfeltaras

A talajvizsgalati jelentés elkészitéséhez az Eurocode 7-2 (MSZ EN 1997-
2:2008) B mellékletének ajanlasaival 6sszhangban, valamint a Megrendel6vel
egyeztetve és elfogadtatva készitettlk el a feltarasi tervet.

A talajrétegz6dés, a talajallapot és a talajvizviszonyok megismerésére 4 db 6,0
m mély kisatmérdji furast és 2 db 6,0 m mély dinamikus szondazast terveztink
lemélyiteni 2025. 02. 19-én. A feltarasok mindegyike a tervezett mélységig elkészult.

A furasokat Prosper 1. tipusu, 65 mm spiradl atmérdji onjaré geépi
furdberendezéssel készitettik. Alkalmazott furastechnolégia: folyadékdblités nélkal,
un. szaraz geotechnikai furas. A furasokbdl talajmintakat vettink. A mintavétel az
MSZ EN 1997-2:2008, a szallitas és a tarolas az MSZ EN ISO 22475-1:2007
eldirasainak figyelembevételével tortént. Zavart talajmintat a kiemelt talajbdl
jellemzéen 1,0 m-ként vettlnk.

A furasok eredményét részben numerikus, részben grafikus feldolgozassal a
mellékelt furasszelvényeken (mellékletszam: 2.) kdzdljuk.

A dinamikus szondak Geotool LMSR-VK tipusu berendezéssel késziiliek az
MSZ EN ISO 22476-2:2014 elbirasai szerint.

A dinamikus szondazasok eredmeényeit a jegyz6konyvekben mellékeljuk
(mellékletszam: 4.).

Talajvizsgalati jelentés Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 10
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Tovabba, a tervezési teruleten 1 db szikkasztasi probat is elvégeztink 2025.
02. 19-én, lasd: 8.5. fejezet.

Az elvégzett feltarasok és az azokbdl nyert adatok elegendéek az
engedélyezési tervek elkészitéséhez, tovabbi vizsgalatra nincs szikség.

8.2 Geodéziai adatok

Az uj feltarasok magassagi szintjeit a kapott geodéziai felmérés alapjan
interpolalassal hataroztuk meg:

A fgltérés A felté’rés ’tipusa, EO\{ Y EO\_/ X mBf

jele mélysége koordinata koordinata

1F furds — 6,1 m 659 679 221 088 ~111,65
2F furds — 6,1 m 659 670 221012 ~111,38
3F furas — 6,1 m 659 660 220 936 ~111,57
4F furds — 6,1 m 659 747 221 062 ~112,23
D1 DPH-6,0m 659 744 221019 ~111,61
D2 DPH-6,0m 659 593 221 004 ~111,55
Sz1 szikkasztas — 1,0 m 659 778 220 987 ~112,17

A feltarasok helyének koordinatait kézi GPS készulékkel mértuk be, melynek
pontossaga kb. 5-10 m.

A geodéziai bemérés mind magassagi, mind EOV rendszerben csak tajékoztato
jellegli, nem helyettesiti a hivatalos geodéziai felmérést.

A feltarasok a terllet egy-egy pontjan mélyultek, Megbizéval egyeztetett
helyeken, a tébbi helyen a kdzolttdl eltérd rétegzédés is eléfordulhat.

8.3 A furasi eredmények kiértékelése

Az azonosnak tekinthet6 talajtipusokat azonos betijellel jeloltuk az alabbiak
szerint:

Hul sotétbarna, laza, humuszos, iszapos, finom HOMOK

Hu2 sotétbarna, humuszos, iszapmentes-kissé iszapos, finom HOMOK
Al laza, finom HOMOK

A2 k6zép tdmor, iszapmentes-kissé iszapos, finom HOMOK

B kozép tomor, kissé agyagos-agyagos, homokos ISZAP

C homoksavos, merev, sovany AGYAG
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A furasszelvények szerkesztését az MSZ 14043 szabvanysorozat szerint
végeztuk.

A lemélyitett furasok, valamint a furasokbdl vett talajmintak laboratoriumi
vizsgalati eredményei alapjan az alabbi talajrétegz6dés allapithaté meg.

1F jell furas:

Alapozasra
Azonositott talajréteg valé Jelolés
alkalmassag

Réteghatar
[m]

0,0-1,5 sotétbarna, laza, humuszos, iszapos, finom HOMOK | Nem javasolt Hul

1,5-3,5 vilagosbarna, kézép témor, finom HOMOK Igen A2
3.5-4.5 vildgosbarna, kissé agyagos, kdzép tomaor, homokos Igen B
ISZAP
4,5-5,1 vilagosbarna, kézép témor, finom HOMOK Igen A2
5,1-6,1 vildgosbarna, homoksavos, merev, sovany AGYAG Igen C
2F jeld faras:
. . Alapozasra
RetT%?atar Azonositott talajréteg valé Jeldlés
alkalmassag
sotétbarna, laza, humuszos, kissé iszapos, finom .
0,0-0,5 HOMOK Nem javasolt Hu2
0,5-1,5 vilagosbarna, laza, finom HOMOK KorIatZTasokk Al
vilagosbarna, agyagos, kdzép tomor, homokos
1,5-3,2 ISZAP Igen B
vildgosbarna, kissé iszapos, kdzép tomor, finom
3,2-5,1 HOMOK Ilgen A2
5,1-6,1 vildgosbarna, homoksavos, merev, sovany AGYAG Igen C
3F jeld faras:
. . Alapozasra
RetT%r]\atar Azonositott talajréteg valé Jelolés

alkalmassag

0,0-0,5 sotétbarna, laza, humuszos, finom HOMOK Nem javasolt Hu?2

0,5-1,3 vilagosbarna, laza, finom HOMOK Korlat(;Tasokk Al

1351 vilagosbarna, kissé agyagos, kdozép tomaor, homokos Igen B

ISZAP
5,1-6,1 vildgosbarna, homoksavos, merev, sovany AGYAG Igen C

4F jell furas:
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. . Alapozasra
Retei?nr]\atar Azonositott talajréteg valé Jeldlés
alkalmassag
0,0-2,2 sotétbarna, laza, humuszos, iszapos, finom HOMOK | Nem javasolt Hul
2,251 vilagosbarna, kdzép tomor, finom HOMOK Igen A2
5,1-6,1 vildgosbarna, homoksavos, merev, sovany AGYAG Igen C

8.4 A dinamikus szonda mérési eredményének kiértékelése

A dinamikus szondanal egy 50 kg tdmegl verékos 50 cm magassagbol ejtve
veri be a 3,2 cm atméréjd rudazaton 1évé 4,37 cm atmérdji, 90°-os szogl csucsot. A
szondaszarat minden 1,0 m behatolas utan 360°-kal korbeforgatjak, a rudazaton
ebredd kopenysurlédas hatasanak csOkkentése céljabol. A  szondazasi
jegyz6konyvben a 10 cm-es behatolashoz sziukséges utésszam kerult rogzitésre
(mellékletszam: 4.). A dinamikus szondazasi eredmények jol jelzik a talajok relativ
tomorseégeét.

A dinamikus szondazasok hazai tapasztalatai alapjan a kovetkezOket
mondhatjuk a szonda behatolasa és a homokos-kavics talajok tomorsége kozotti
Osszefluggésrol.

Tomorségi allapot | laza | k6zép tomor | tomoér | igen tdmor

N1o (Utésszam) 0-7 7-25 25-50 > 50

A szonda behatolasa és a kététt talajok allapota kozotti 6sszefliggésrol.

Konzisztencia allapot | nagyon puha | puha | gyurhaté | merev | kemény

Nio (Uitésszam) 0-2 2-4| 4-15 [15-40| >40

Megjegyzendd, hogy kotott talajok esetén a tapasztalatok szerint a szonda
litésszama alul becsiili a valos talajtomdérséget.

A szonda behatoldsa és a finom szemcsés talajok tdomorsége kozotti
Osszeflggeés:

Tomorsegi allapot | laza | kozép toOmor | tomor | igen tomor

N1o (Utésszam) 0-3 3-20 20 -50 > 50

A dinamikus szondazas vizsgalati eredményeinek feldolgozasa
sziikségessé teszi a laborvizsgalatokat és a korabbi tapasztalatok
felhasznalasat is.

A dinamikus szondazasok eredményeinek kiértékelését az alabbi tablazatban
végeztuk el.

D1 helyen a szondabdl nyert adatok alapjan az alabbi rétegzddés allapithaté meg.
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20 Feltételezett talajtipus i;.jte; IsesTazr% Talajallapot
0,0-22m humuszos, iszapos, finom HOMOK 1-2 laza
22-50m finom HOMOK 3-8 (1-2) k6zép tdmor
50-6,0m sovany AGYAG 5-8 gyurhaté

D2 helyen a szondabdl nyert adatok alapjan az alabbi rétegz6dés allapithatdé meg.

D2

Feltételezett talajtipus i;.jte; IsesTazr% Talajallapot
0,0-1,0m humuszos, finom HOMOK 1-3 laza
1,0—-2,2m finom HOMOK 1-2 laza
22-50m homokos ISZAP (2) 3-6 k6zép tomor
50-6,0m sovany AGYAG 6-8 gyurhaté

8.5 Szikkasztasi vizsgalat

A szikkasztasi vizsgalat célja a talaj vizatereszt6-képességi egyutthatdjanak
meghatarozasa. Ehhez a vizsgalni kivant talajrétegbe egy ismert méreti PVC-csdvet
vezettink, majd ezt feltdltottlk vizzel. Az apadas mértékét (sebességét) adott
id6kdzonként feljegyezve megkapjuk az ateresztéképesség szamitasahoz szikséges
alapértékeket. A vizsgalatot 2025. 02. 19-én végeztuk el, mellékletszam: 5.

A szikkasztasi vizsgalat soran egy 1,0 m hosszusagu, 65 mm atméréji csovet
1,0 m mélységbe nyomtunk le és 100 cm magassagig feltoltottik vizzel.

Sz1 ponton végzett szikkasztasi proba:

Talajvizsgalati jelentés Alsonémedi, hrsz.: 3302, 3304
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Az Sz1 vizsgalat soran kapott ateresztképességi egyutthato:

Hel
e sz1

Jelolés

k (cm/s) ~1,86 x 10

A kapott szivargasi tényezd alapjan megallapithatd, hogy az Szl helyen a
felszinkozeli talajréteg (vélhetdéen iszapos, finom homoktalaj) kdzepesen(-gyengén)
vizvezet6 talaj. A terulet felszine szivarogtatasra korlatozasokkal alkalmas.

9. TALAJFIZIKAI JELLEMZOK

Az azonosité vizsgalatokat az MSZ EN ISO 17892-4:2017 ill. az MSZ EN ISO
17892-12:2019 szabvanyok szerint végeztik. A talajok azonositasa és osztalyozasa
az MSZ EN ISO 14688-1:2018 ill. az MSZ EN 1SO 14688-2:2018 szabvanyok szerint
tortént.

A tervezéshez szikséges talajfizikai jellemzOk karakterisztikus értékének
meghatarozasakor a kdvetkezbket vettiuk figyelembe:
- laboratoriumi vizsgalatok eredményei,

- laborvizsgalatok eredményein (plasztikus index, konzisztencia index,
hézagtényez6) alapulo tablazatok és 6sszefuggések.
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A lemélyitett furasokbdl vett talajmintak vizsgalati eredményei alapjan kapott,
valamint azokbdl kovetkeztetett karakterisztikus talajfizikai jellemzok értékeit az
alabbi tablazatban adjuk meg:

Talajfajta Hul Hu?2 Al
laza, humuszos hurrjus’ngs, iszapn.]entes- .
Jeldlések iszapos, finom HOMOK R Iljg‘l\ﬁooslé i 225, e - OIS
ok (°) 22 25 28
ck (KN/m?) 5 0 0
7n (KN/m?3) 18,0 17,0 17,0
Ysat (kN/m3) 19,0 18,0 18,0
Eoed (MN/M?) 8 10 12
E2 (MN/mZ) 10 10-15 15
k (cm/s) 103-10* 103 102-102
cu (KN/m?) 20 0 0
opb (KN/m?) 150-175 150-175 200
Talajfajta A2 B C
kozép tomor, k6zép tomor, kissé homoksavos. merev
v iszapmentes-kissé agyagos-agyagos, o : ’
Jelolések iszapos, finom HOMOK homokos ISZAP SR O
ok (°) 28-30 20-21 19
Ck (kN/mZ) 0-2 15-20 25
Yn (kN/m3) 18,0-18,5 19,0 19,0
Ysat (KN/m?3) 19,0-19,5 20,0 20,0
Eoed (MN/mZ) 17-20 12-13 11
E2 (MN/m?) 25 20 15
k (cm/s) 103 104 10
cu (KN/m?) 0 75 120
opb (KN/m?) 225-250 225-250 250

A tablazatban tapasztalati értékek szerepelnek!

Az alkalmazott jelolések:

[0) - belsé surlédasi szog,
c - kohézio,

Yn - nedves térfogatsuly,
Ysat - telitett térfogatsuly,

Talajvizsgalati jelentés Alsonémedi, hrsz.: 3302, 3304 16




ALAP-GEO Mérnoki Szolgaltatéd Kft. A-25-030 2025.02.19.

Eced - 0Osszenyomddasi modulus,

E2 - tajékoztato tervezési teherbirasi modulus (optimalis viztartalom),

k - ateresztbképességi egyutthato,

Cu - drénezetlen nyirdszilardsag.

Gpb - javasolt valészinUsitett talajtorési ellendllasi érték (1. geotechnikai

kategoria esetén).

A tablazatban megadott talajfizikai jellemzok a feltaraskori mintakra jellemzéek.
Talajvizallas emelkedése, vagy egyéb kulsé hatasokra torténd viztartalom
emelkedés ezeket az értekeket rontja.

Az Uj feltarasok rétegsorat a rétegszelvény tartalmazza (mellékletszam: 3.).
Megjegyezzuk, hogy a feltarasok a terulet egy-egy pontjan meélydltek, - a Megbizéval
egyeztetett helyeken. Mas helyen a kozolttél eltérd talajrétegzédés is lehetséges.

10. TALAJVIiZ VISZONYOK

A vizsgalt terlleten 2025. 02. 19-én mélyllt feltarasokban talajviz nem
jelentkezett.

A vizsgalt helyszin kbdzelében jelentésebb vizfolyas nem talalhatd. A terllet
vizeinek utanpotlasara a felszini csapadékviz mennyisége gyakorol hatast.

Az MBFSZ altal készitett talajviztérkép alapjan a vizsgalt terllet alatt varhato
talajvizszint 5-10 m-rel adodik a térszin ala (5. abra).

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

telajvizmentes terilet

5. ébra
MBFSZ — Talajviz térkép

Az 0Osszedlld felszinl talajviz a terlleten mély helyzet(, joval, az épitéssel
igénybevett felszini, ill. felszin kdzeli rétegek alatt helyezkedik el, ezért részletesebb
kiértékelésétdl eltekintink.
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Gyakorlatilag a felszin alatt barmilyen mélységben lehet szivargd vizre
szamitani, de elsésorban a kulonboz6 ateresztb-képességgel rendelkezé rétegek
hataran. Mennyisége nem jelentds.

GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

11. OSSZEFOGLALAS, JAVASLATOK

A tervezett csarnoképulet vizsgalt terlleten torténé megépitése geotechnikai
szempontbdl nem kifogasolhaté, az alabbi javaslatok figyelembe vétele mellett.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

A feltarasok soran 0,5-2,2 m vastagsagban soététbarna szin, humuszos
homokréteget talaltunk. A dinamikus szondazas alapjan laza allapotu,
alapozasra nem javasolt. Kézép tomor rétegek 1,3-2,2 m mélységtél
varhatéak. A felsd, gyoOkérzettel atszétt 50-60 cm teherbirasra
alkalmatlan réteg.

Javasolt alapozas: sikalapozas.

Javasolt alapozasi mod: pillérek alatt tombalapozas. A hatarold falak
alapozasat — amennyiben készll — a tbmbalapokra feltamaszkodo vasalt
savalapozassal — talpgerendaval — javasoljuk elkésziteni.

Javasolt alapozasi mélység: a rendezett terepszint alatt min. 1,5 m-rel
vagy alatta, de mindenképpen a sotétbarna szin humuszos rétegek,
illetve a laza allapotu rétegek alatt min. 10 cm-rel javasolt felvenni. (Ez
4F kornyezetében min. 2,3 m alapozasi sikot is jelenthet.)

Az alapozasi sikon javasolt tomoritést végezni.

Az alapozasi szerkezetek tervezése soran a terulet altalajat alkoté egyes
rétegek terhelhetéségét az EUROCODE-7 (MSZ EN 1997-1:2006)
elbirasai és tablazatai alapjan kell meghatarozni. A talaj
hatarfesziltségének szamitasa a tovabbiakban az emlitett Szabvanyok
eléirasai szerint torténhet a talajfizikai jellemzék alapjan a toréképlet
segitsegeével.

A sullyedésszamitasokat a terhek alapértékének felhasznalasaval kell
végezni. A szamitasnal figyelembe kell venni, hogy az adott mélységben
a talaj onsulyfeszultségeinek hatasara bekdvetkezé alakvaltozasok mar
lejatszodtak.

A helyszini vizsgalatok és szakirodalmi adatok alapjan a tertleten nagy
meélységig nem varhato 6sszeallo felszin( talajviz.
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i) Az épitéskor viztelenitéssel, talajviz megjelenésével nem kell szamolni!
Talajnedvesség ellen szikséges szigetelni.

j) A feltart szemcsés és atmeneti talajok erézid érzékenyek. igy fel kell
készllni arra, hogy a talaj szarazon pergésre, folyadék hatasara
folyésodasra hajlamos.

k) A felszini vizrendezés kiemelt fontossagu, meg kell akadalyozni azt,
hogy az alaphoz, az alap ala koncentraltan csapadékviz szivarogjon!

[) Az épulet kdrnyezetében ill. alatt 1év6 talaj viztartalmanak valtozasait a
lehetd legkisebb mértékire kell csOkkenteni:

- a felszini- és tetbviz Osszegyljtését és elvezetését ugy kell
megtervezni, hogy az épitmény altalajaba koncentraltan viz ne
juthasson be.

m) A padozat ala (terheléstdl figgden) agyazat készuljon, vastagsagat
méretezeéssel kell meghatarozni. A beépitett agyazatot max. 20 cm
vastagsagban tomoriteni szikséges. A felsd részét ki kell ékelni. Az
agyazat jo, vagy kivalo foldmianyagbdl épulhet:

Kivalé féldmianyagok (M-1)

e A durva szemcséjl, Sos3 < 10% jellemz8é anyagok, ha Cu > 6 és
szemmegoszlasuk folytonos (Sz-1-Sz-4, pl. kavicsok, homokos
kavicsok, kavicsos homokok, homokok, osztalyozott vagy
osztalyozatlan kézettormelékek).

o Talajstabilizaciéval el6allitott anyagok, amelyek laboratoriumi
meérésekkel igazoltan teljesitik az e-UT 06.02.13 miszaki el6irasban
megadottakat.

Jo foldmianyagok (M-2)

e A durva szemcséjd, Sos3 < 10 % jellemzdji anyagok, ha Cu > 6 és
szemmegoszlasuk hianyos (Sz-5), illetve ha 3 < Cu < 6 és
szemmegoszlasuk folytonos (pl. kavicsok, homokos kavicsok,
kavicsos homokok, homokok, osztalyozott vagy osztalyozatlan
kdzettormelékek).

e A durva szemcséjl, Sooss < 15% jellemz6ji anyagok, ha
szemmegoszlasuk folytonos (Sz-1-Sz4, pl. iszapos és/vagy
agyagos kavicsok, k&zettormelékek és/vagy iszapos és/vagy
agyagos homokok);

o Talajstabilizacioval el6allitott anyagok, amelyek laboratériumi
mérésekkel igazoltan teljesitik az e-UT 06.02.13 miszaki elbirasban
megadottakat.

n) Az egyenl6tlen sullyedésre érzékeny ipari padlok esetén acél vagy
milanyag szalakkal erGsitett betonpadl|o kialakitasa javasolhaté.
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0)

p)

a)

t)

Jelentésebb terhelésd, ill. egyenlbtlen sullyedésre érzékeny ipari padlok
esetében halos vasalas beépitése javasolt. A padlé alatti agyazatot min.
j6 féldmianyagbdl kell megoldani, rétegesen tomodritve. Az agyazat
tetején elérendd értékek: Trp > 95%, E2 > 65 MN/m?. Extra terhelések
esetén az E2 > 90 MN/m?. A pontos értékeket a foldmunka ill. a padlo
tervezéje hatarozza meg.

A kozmivek arkainak visszatoltésekor is csak jol tomorithetd talajok
alkalmazhatok.

Az épulet alapjai koré a talajt tomaoritve kell visszaépiteni (Trpmin. = 92%).

Az U] épulet alatt feltdltés, ndvénymaradvany vagy humuszos feltalaj
nem maradhat, amennyiben ilyet talalnak, azt el kell tavolitani és helyét
jol tomorithetd szemcsés anyaggal fel kell tolteni.

A felszint boritd termett talajokra felvehet6 tajékoztatd tervezési
teherbirasi modulus Eztiaj = 5-10 MN/mZ. Kiviteli tervekhez mérésekkel
igazolt értékek hasznalhatdéak fel. Az Ezwais €rtékét a talajok elazasa
jelentésen csokkentheti.

A feltart talajok az alabbi fejtési, tomdorithetéségi és fagyérzékenységi, ill.
vizmozgassal kapcsolatos minésitési osztalyokba sorolhatok:

Talajfajta

Felhasznalas
foldmianyag-
ként

TOomorit- Erozio-

hetéség

Fejtési
osztaly

Fagyérzékeny- | v \ezetés
seg érzékenység

merev, sovany
AGYAG

T-2
(kbzepesen)

X-2
(fagyérzékeny)

V-4
(gyengen)

E-2 nem

- M-3
érzékeny

kissé agyagos-
agyagos,

homokos ISZAP

T-2
(kb6zepesen)

X-3
(fagyveszélyes)

V-4
(gyengen)

M-5

-1, E-1 érzékeny

iszapmentes-kissé

iszapos, finom
HOMOK

T-2
(k6zepesen)

X-3
(fagyveszélyes)

V-3

-1 (kbzepesen)

E-1 érzékeny M-3

humuszos,
iszapos, finom
HOMOK

V-3-V-4
(kbdzepesen-
gyengén)

T-2
(kbdzepesen)

X-3

-1 (fagyveszélyes)

E-1 érzékeny

u)

v)

w)

A terep és a feltalaj minGsitése: A-1 (tartés es6zés kdvetkeztében A-2).

A munkagodoér 0,8 m-ig fuggébleges fallal, alatta zartsoru, terhelésre
meéretezett biztonsagi ducolat védelme mellett emelhetd ki (MSZ EN
1997-1:2004/A1:2015). A méretezésnél a 9. fejezetben megadott fizikai
jellemzdket kell alkalmazni. Rézslis munkagodor esetén 1,5 m mélységig
3/4-es, 2,0 m mélységig 4/4-es rézsiihajlas alkalmazandé. A laza talajok
miatt kerulni kell a munkaarok szélének terhelését!

A foldmunkdk soran az e-UT 06.02.11:2022 Kozutak létesitésének
altalanos  geotechnikai szabalyai szerint kell eljarni, annak

Talajvizsgalati jelentés

Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 20




ALAP-GEO Mérnoki Szolgaltatéd Kft. A-25-030 2025.02.19.

foldmUépitésre vonatkozd elGirasai, javaslatai jelen foldmunkanal is
iranyadonak tekinthetbek.

x) Utépités soran az altalaj felsé legalabb 50 cm-es zénajat minimum
Trp285%-0s tdmorséglre, az esetleges toltéstestet minimum T,=90%-0s
tomorségilre kell beallitani, a burkolat alatti 50 cm-t pedig legalabb
Trp295%-0sra.

y) A felszinkozeli fagyveszélyes (X-3) talajrétegek miatt a burkolatok, utak
ala fagyvédd és javitéréteg beépitése sziikséges.

z) Szikkasztasra a feltart iszapos homoktalajok korlatozasokkal javasoltak,
a kissé iszapos-iszapmentes homoktalajok szikkasztasra javasoltak.

aa)A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés
kézben a csapadék és egyéb viz a foldmiben és kérnyezetében kart ne
okozzon. A munkaterllet viztelenitését mar a tereprendezés fazisaban
biztositani kell.

bb)A geotechnikai tervezési kovetelmények szempontjabdl a tervezett
beépités ismerete utan a beépités geotechnikai kategoriaba sorolhato
(MSZ EN 1997-1). Ezt a besorolast a tervezési és épitési folyamat
minden fazisaban felll kell vizsgalni, és szikség esetén meg kell
valtoztatni. El6zetes geotechnikai kategoria: 2.

cc) A talajfeltarasok pontszer( vizsgalatoknak tekintheték. Emiatt az egyes
talajrétegek mélységbeli kiterjedése és eloszlasa a feltarasi helyek kozott
az altalunk becsultekhez képest eltérhet.

dd)Ha az alapsik talajanak kiemelésekor a szakvéleményben leirtaknak

nem megfelel rétegeket talalnak, akkor geotechnikus véleményét ki kell
kérni a tovabbépités elbtt.

Szada, 2025. februar 19.

ALAP-GEO Kft.

2111 Szada,

Liget u. 25.
AdosZAmi14156465-213
Liszkai Marton Szanté Roland
okl. épitémérndk okl. épitémérndk
tervezd gyakornok geotechnikai vezet6 tervezé

a Mérndki Kamara tagja
GT-T/01-10704
mobil: +36 30 432 9646
kamarai reg. szam: C-13-001816

Talajvizsgalati jelentés Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 21



&
A . N , . Tervszam:
Jelmagyarazat: @ 1F  firés jele, helye Pallér Csarnoktervezé Kit. A-25-030
. . . et Munka megnevezés: ajzszam:
Q D1 dinamikus szonda jele, helye N Talajvizsgalati Jelentés 1.
JE]L Sz1 szikkasztasi proba jele, helye T e Csamnoképillet tervezése Méretarany:
Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 Vazlat
° referenciaszint mérési helye QE,MAP-GET:EQ o — ——
~~_~111,60 - terepszint (mBf) e o i e 0016 Helyszinrajzi vazlat 2025. februar
--- -talajvizszint (me) Tervezé: ’LL Tarstervez6: W/ Felel6s tervezo: O/g
Megjegyzés: - a feltarasok idején (2025. 02. 19.) talajviz nem jelentkezett! Liszkai Marton Hornyik Istvan Szénté Roland (GT-1/01-10704)
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Furasszelvény

Helyszin: Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 Farés helye: tervezési teriilet idépontja: 2025. 02.19. | furészar atméréje: @65 mm
Nyilvantartasi szam: A-25-030
Rajzszam: 211. jele: 1 F. sz. furas = =
AL AP GEO Szerkesztette: Hornyik Istvan —|s 2 = NTE\ %‘E §, ‘“E
- P £ . . © £ £ |w E ‘B £
Ellendrizte: Szanté Roland EOV: 659 679, 221 088 8 £ § ﬁ S 3 > cZ 8Z < § =
GEOTECHNIKA - SZAKVELEMENYEZES . TERVEZES ; - - S o T |o = S "QZ) L o= | = f N — =
2111 Szada, Liget u. 25. Meretarany:M1:100 Kelt.: 2025. 02. 19. =5 ® E *52!;% ‘D 2 Qp-ﬂ‘—_;ﬁ gg 4 SAOA_%%
— — | X ® |9 = 2 b c S |5 » o =d ==
£ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) é 5 |L e §_§g & @ SE mE|Q S| 3 E_|log BE|2T
g _ i . , S |0 O IZIS|IN~ =~ T |=Z |0 = VDo ITRILo|€cZ |80
5 E Szemcsés talajokat alkotd frakciok: A, I, H, K L | e |TPERRL 2L 2= =\52|8e|NS BN SX &%
T £ e mna ﬁ— mag.: ~111,65 mBf 20 40 60 80 % e Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Boed | Iv @ Y Opb
oy : ; : : : : : : :
I | sotétbama, laza, finom HOMOK 180 | 190 | 20 | 8 2 | 5 |150175
t;ﬁ;% o humuszos, 1SZapos,
15 |57
vilagosbarna, -
Kozép tomor, finom HOMOK 180185190195 0 | 17-20 2830 | 02 |225-250
;;;; o | vilagosbarna, kissé agyagos,
s 1 ® | e tomor, homokos ISZAP 190 | 200 | 75 | 1213 20-21 | 15-20 |225-250
51 vilagosbarna, kézép t6mér, finom HOMOK 18,0-18519,0-195 0 | 17-20 2830 | 02 |225-250
vilagosbarna, sovany AGYAG 190 | 200 | 120 | 1 19 25 | 250
6,1) - homoksavos, merev, : : : : : : : : :
feltaras alsé hatéra
megjegyzés: - a talajok atazottsaga nem jelentkezett
) - vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: , . talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta —— nyugalmi tvsz: - (2025.02.19.) _hidrogenion koncentracié (pH) értéke: -
@ zavartalan minta ..o megUtétt tvsz: - (2025. 02. 19.) Klorid-ion tartalma (CI): - mg/l
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 Farés helye: tervezési teriilet idépontja: 2025. 02.19. | furészar atméréje: @65 mm
Nyilvantartasi szam: A-25-030
Rajzszam: 2/2. jele: 2F. sz. furas =T
AL AP GEO Szerkesztette: Hornyik Istvéan =l 2 =] T BE § €
. . . . R o) = = = K7 =
. Ellendrizte: Szanté Roland EOV: 659 670, 221 012 3 £|¢2 5§ |8 S S =2 -'é Z z |8 Z
GEOTECHNIKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES S A j o he] LD~ = = . D — = @ e o
2111 Szada, Liget u. 2s5. | Méretardny: M 1:100 Kelt.: 2025. 02. 19. L~ Eg 5\55 § *3;\ Epﬁ,ﬁ %g 4 5 o |38
— w - ® | QO = 2 = =] — B |Cg g
g Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) NF |2 = §_§g % o g § ko § -% :é’ ﬁ_g ﬁ 9 = % E %%
5 = Szemcsés talajokat alkoto frakeisk: A, I, H, K SBIEN|IBPERT 5T 2% 52 82|82 R e N|EE% =3
T £ e mna ﬁ— mag.: ~111,38 mBf 20 40 60 80 % e Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Boed | Iv @ Y Opb
05 _+.- @ | sotétbarna, humuszos, kissé iszapos, finom HOMOK 17,0 18,0 0 10 25 0 150-175
@ | vilagosbarna, laza, finom HOMOK 170 | 180 0 12 28 0 200
® vilagosbarna, agyagos : : : : : : : : :
Kbzép tomor, ’ homokos ISZAP| 1t 190 | 200 | 75 | 1213 2021 | 1520 | 225250
32 |
vilagosbama, Kissé iszapos, finom HOMOK 180-185190-195 0 | 1720 2830 | 02 225250
kozép tomor, : 5 : 5 : 5 i 5 i
5,1
vilagosbarna, sovany AGYAG 190 | 200 | 120 | 11 19 25 | 250
6,1) o | homoksavos, merev, : : : : : : : : :
feltaras alsé hatéra
megjegyzés: - a talajok atazottsaga nem jelentkezett
) . vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: . . talajviz  -szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta —— nyugalmi tvsz: - (2025.02.19.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta ------ megUtott tvsz: - (2025. 02. 19.) Klorid-ion tartalma (C1): - mgl
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 Farés helye: tervezési teriilet idépontja: 2025. 02.19. | furészar atméréje: @65 mm
Nyilvantartasi szam: A-25-030
Rajzszam: 213. jele: 3F. sz. furas =T
Szerkesztette: Hornyik Istvan = 3 5 T | <<
ALAP-GEQ et . £% ¢ s 3 1 F3TT £
Ellendrizte: Szant6 Roland EOV: 659 660, 220 936 S E|2 N ° g 2 =28 Z 5 |S Z
GEOTECHNIKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES S A j o he] LD~ = = . D — = @ e _
2111 Szada, Liget u. 2s5. | Méretardny: M 1:100 Kelt.: 2025. 02. 19. L~ Eg 5‘0’5 § *3;\ Epﬁ,ﬁ %g 4 5 o |38
= 2T |E® ISR |G = = = | @ P INE S
g Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) NF |2 = §_§g % o g § ko § .% :é’ ﬁ_g ﬁ 9 = % E %%
5 = Szemcsés talajokat alkoto frakeisk: A, I, H, K SBIEN|IBPERT 5T 2% 52 82|82 R e N|EE% =3
T £ e mna ﬁ— mag.: ~111,57 mBf 20 40 60 80 % e Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Boed | Iv @ Y Opb
2] @ | sotetbama, fromHOMOK| 170 | 180 | 0o | 10 % | 0 |150175
07} -»] | humuszos, SRS S S S S T S S
13 ® | vilagosbarna, laza, finom HOMOK 17,0 18,0 0 12 28 0 200
1 | viagosbara,
:;;;;' kissé agyagos,
7] @ | Kozeptoma, homokos ISZAP
o 190 | 200 | 75 | 1213 20:21 | 1520 | 225250
0000 vilagosbarna,
510
vilagosbarna, sovany AGYAG 190 | 200 | 120 | 11 19 25 | 250
6,1) o | homoksavos, merev, : : : : : : : : :
feltaras alsé hatara
megjegyzés: - a talajok atazottsaga nem jelentkezett
) ) vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: , , talajviz  -szulfat (SO4)-ion tartaima: - mgll
O zavart minta —— nyugalmi tvsz: - (2025.02.19.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta ..o megUtétt tvsz: - (2025. 02. 19.) Klorid-ion tartalma (CI): - mg/l
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 Farés helye: tervezési teriilet idépontja: 2025. 02.19. | furészar atméréje: @65 mm
Nyilvantartasi szam: A-25-030
Rajzszam: 2/4. jele: 4F. sz. furas = =
AL AP GE 0 Szerkesztette: Hornyik Istvan =l 2 =] &g %‘E § ‘“E
. Lour ~ N ®© = = p = K7 =
- Ellendrizte: Szanté Roland EQV: 659 747, 221 062 8 £ 3 g S é’ % cZ -'é Z £ § Z
GEOTECHNIKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES " ; = O O~ | > = R L — = | @ O —_
2111 Szada, Liget u. 2s5. | Méretardny: M 1:100 Kelt.: 2025. 02. 19. "GN‘J"T B E *52!;% g %({’.\ E«TEE gg 4 SAOA_%%
» = |X® | QB 2 = c S| = » o =d 5=
E Kotott talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) N 3 IL e §_$3 & © 4 £ @ £ e *é) Q2 :.8 |9 v £ |23
£ _ , R ) U\@OU):‘NA‘:/'\-OZ E§-®~— mo~§\°2:o cZ & o
5 E Szemcsés talajokat alkotd frakciok: A, I, H, K L | e |TPERRL 2L 2= =\52|8e|NS BN SX &%
T £ e mna ﬁ— mag.: ~112,23 mBf 20 40 60 80 % e Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Boed | Iv @ Y Opb
™ : ; : 5 : : : : :
zg’;g: @ sététbarna,l finom HOMOK 18,0 19,0 20 8 22 5 150-175
4237 humuszos, iszapos, laza,
$.44
22155 @
vilagosbarna, kézép tmor, finom HOMOK
9 P 18,0-18,5119,0-195) 0 17-20 28-30 0-2 225250
51
vilagosbarna, sovany AGYAG 190 | 200 | 120 | 1 19 25 | 250
6,1) homoksavos, merev, : : : : : : : : :
feltaras alsé hatéra
megjegyzés: - a talajok atazottsaga nem jelentkezett
) . vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: , , talajviz  -szulfat (SO4)-ion tartaima: - mgll
O zavart minta —— nyugalmi tvsz: - (2025.02.19.) _hidrogenion koncentracié (pH) értéke: -
@ zavartalan minta ..o megUtétt tvsz: - (2025. 02. 19.) Klorid-ion tartalma (CI): - mg/l
azonositott minta
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(mBf)
113,00 D2
~111,55 mBf 3F 9F 1F
e . ~ ~111,65 mBf
112,00 Utésszam 10 C]?; behatolashoz 111,57 mBf ~111,38 mBf
L1 —— 777
+ " finom HOMOK+ "+ "+ "+~ sGtétbarna, . SR U*fSOtEtbama,: "+ finom HOMOK YA 32457 f*///////// P
111,00 T +1+ +'+ - humuszos,- 0,7 “humuszos, Taeeadoa - g’*;g ¢ 57 ¢ sbtétbarna,
N 474
vilagosbarna vilagosbarna, finom HOMOK AT humuszos |szapo
110,00 —
vilégosbarna,liiiii fffi vildgosbarna, s i vilagosbarna,
109,00 “kissé agyagos, - 7 kissé agyagos, -
| //homokos|SZAP/iii;;;ii;
108,00 ;>~~ ,,,,,,,,,
107.00 ¥ . \ilagosbama, finom HOMOK vilagosbarna, kissé iszapos, finom HOMOK
' I g 5.1 Vi'?g?ﬁ?a[ﬂa’/ ——
/ 7777 /vi/légosbér/na// 7 —“"—— ”/ 31 T 07/77/77 Z /vilégosbarna,
106,00 / sovany AGYAG "7 , AGYAG Z vilagosbarna, / sovany AGYAG ~~ homokséavos, merev,
~ homoksavos, merev, 7 ~ homoksavos, merev, //sovany "~ homoks? ¥ / O
iy _________ - homoksvos merev, Dy ) emakstuas, mere, / y%///////y// 7 0 (G/T)A_Z/
105,00 €0) o0 (6.1) feltéré’s also hatara
feltaras alsé hatara feltaras alsé hatara
104,00
103,00
102,00
Jelmagyarézat: 1F
~111,65 mBf furas jele, szintje
~111,61 mBf dinamikus szonda jele, szintje
Megjegyzés:  a feltarasok idején (2025. 02. 19.) talajviz nem jelentkezett!

finom HOMOK

vilagosbarna,

finom HOMOK

7 Gz //
7 ~ sovany AGYAG/ 70
s vmyp 61

vilagosbarna,

///

~ homoksavos, merev,
/
7, 20 //// ///sovan AGYAG

Z %/// % //%

~111,61 mBf
Utésszam 10 cm behatolashoz
10 20

i~
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— 1 1
(6,0)
feltaras alsé hatéra

Megbizé:

ALAP-GEO

GECTECHNIEA - BZARVILEMENTEZES - TERVEZES
Szada, Liget u. 25.

Kamarai reg. szam: C-13-001816

Tervszam:
Pallér Csarnoktervezd Kift. A-25-030
Munka megnevezés: Rajzszam:
Talajvizsgalati Jelentés 3.
Csarnoképllet tervezése Méretarany:
Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 V=1:100
Rajz megnevezés: Datum:
Rétegszelvény (R - R) 2025. februar

Tervezd:

LA

Liszkai Marton

Tarstervezo:

Mt —

Hornyik Istvan

Felel6s tervezé:

Szanté Roland (GT-T/01-10704)




Szondézést készitette: Szondazasi jegyz6konyv
Dinamikus szondézéas (DIN 4094 - European Standard 1997)

Megbizé: Pallér Csarnoktervezé Kit. EOV: 659 744, 221 019
Szondéazas helye: Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 Datum: 2025. 02. 19.

AL AP GEO Szondazas szama: D1 Szondazast vezette: Jozsa Gabor

aromacm - saasveimEnezes - vezes | Szondazas szintje: ~111,61 mBf Ellenérizte: Szanté Roland

:rr! Szeda, Liget v. 25,

Mérési eredmények:

10 cm-es behatolashoz sziikséges Utésszam - Nyo

c c c 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
8 |2 2 2 &8 g 40
s 9| @ 8 | = 8 ]
= ) = S = ) 70 1
10 |1 510 | 5 1010 0 100 1
20 |1 52 | 6 1020 0 130 1
30 | 1] 530 7 1030 O 160 |
40 |2 540 | 5 1040 © 190 |
50 2| 55 7 | 1050 0O 220 ]
60 2| 560 | 7 1060 | O 250 ]
70 2| 570 7 | 1070 o 280 |
80 | 2| 580 6 1080 O 310 ::.;|
90 2| 590 | 6 1090| o0 a0 |
100 2| 600 | 8 1100 | 0 70 E
110 2| &0 0 | 1110 0 400 |
120 2| 620 | 0 1120 0 430 ;E
130 2| 630 0 | 1130 0 450
140 2| 640 | 0 1140 | 0 490
150 2| 650 0 | 1150 0 520 ]
160 2 660 | O 1160 | O 550 %
170 ' 2| 670 0 | 1170 0 o50 |
180 2| 680 | 0 1180 | 0 o0
190 2| 690 0 | 1190 0 o0 |
200 |2 700 | 0 1200 0 £ e
210 |2 710 | 0 1210 © s ]
220 | 2| 720 | 0 1220] © 8 700 ]
230 | 3 730 | 0 1230 0O = 704
240 3 740 0 1240 0 E 7607
250 4 750 0 1250 O 8 790
260 3 760 0 1260 0 g 80
£ 850 ]
270 | 4| 770 0 1270 | O K ]
280 |5 780 | 0 1280 | 0 880 1
290 | 7 790 | 0 1290 0O 910 4
300 | 6 800 | O 1300 O 940 1
310 |8 810 | 0 1310 0 970 1
320 |8 820 | 0 1320 0 1000
330 |4 83 | 0 1330 0 1030
340 | 1 840 | 0 1340 O 1060
350 | 1 850 | 0 1350 O 1030
360 |2 860 | 0 1360 0 1120
370 |4 870 | 0 1370 0 1150
380 4| 80 | 0 1380 | 0 1180 3
390 |5 890 | 0 1390 0 1210
400 | 4 900 | O 1400 © 1240
40 | 4 910 o0 | 1410 o0 1270 3
420 | 4 920 | 0 1420 0 1300 3
430 |3 930 | 0 1430 0 1330 3
440 | 4 940 0 | 1440 O 1360 3
450 | 4 950 | O 1450 | O 1390 3
460 4| 960 0 1460 | O 1420 7
470 | 4 970 | 0 1470 © 1450 7
480 | 4 980 | O 1480 | © 1480 ]
490 | 4 990 | 0 149 0
500 4 | 1000 = O 1500 | O Megjegyzés: -

mellékletszam: 4/1.




Szondézést készitette: Szondazasi jegyz6konyv
Dinamikus szondézéas (DIN 4094 - European Standard 1997)

Megbizé: Pallér Csarnoktervezé Kit. EOV: 659 593, 221 004
Szondéazas helye: Alsénémedi, hrsz.: 3302, 3304 Datum: 2025. 02. 19.

AL AP GEO Szondazas szama: D2 Szondazast vezette: JOzsa Gabor

aromacr - saarvemEnezs vezss | Szonddzas szintje: ~111,55 mBf Ellenérizte: Szanté Roland

:rr! Szeda, Liget v. 25,

Mérési eredmények:

10 cm-es behatolashoz sziikséges Utésszam - Nyo

c c c 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
8 |2 2 2 &8 g 40
s 9| @ 8 | = 8 ]
= ) = S = ) 70 1
10 |1 510 6 1010 0 100 1
20 |1 52 | 6 1020 0 130 1
30 | 2| 530 7 1030 O 160 |
40 |2 540 | 8 1040 © 190 |
50 2| 55 8 | 1050 | 0 220 ]
60 2| 560 | 7 1060 | O 250 ]
70 3| 570 7 | 1070 o 280 ]
80 1| 58 | 6 1080| O 310 |
9 2| 590 6 | 1090 | 0 240 | '
100 2| 600 | 6 1100 | 0 70 ?
110 2| &0 0 | 1110 0 400
120 2| 620 | 0 1120 0 430 E
130 2| 630 0 | 1130 0 450
140 2| 640 | 0 1140 | 0
150 1| 650 0 | 1150 0 :Zg :|
160 2| 660 | 0 1160 | 0 250 %
170 ' 2| 670 0 | 1170 0 o50 |
180 2| 680 | 0 1180 | 0 o0
190 2| 690 0 | 1190 0 o0 |
200 |2 700 | 0 1200 0 £ e
210 |2 710 | 0 1210 © s ]
220 | 2| 720 | 0 1220] © 8 700 ]
230 | 3 730 | 0 1230 0O = 704
240 3 740 0 1240 0 E 7607
250 3 750 0 1250 O 8 790
260 3 760 0 1260 0 g 80
£ 850 ]
270 | 4| 770 0 1270 | O K ]
280 | 4 780 | 0 1280 | O 880 1
290 | 4 790 | 0 1290 O 910 4
300 | 5 800 | 0 1300 O 940 1
310 | 6 810 | 0 1310 0 970 1
320 | 6 820 | 0 1320 0 1000
330 |4 83 | 0 1330 0 1030
340 | 4 840 | 0O 1340 O 1060
350 | 4 850 | 0 1350 O 1030
360 | 4 860 | 0 1360 0 1120
370 |2 870 | 0 1370 0 1150
380 2| 80 | 0 1380 0 1180 3
390 |5 890 | 0 1390 0 1210
400 |5 900 | O 1400 © 1240
40 | 4 910 o0 | 1410 o0 1270 3
420 | 4 920 | 0 1420 0 1300 3
430 | 4 930 | 0 1430 0 1330 3
440 | 4 940 0 | 1440 O 1360 3
450 | 5 950 | O 1450 | O 1390 3
460 5| 960 @O0 1460 | O 1420 7
470 | 5 970 | 0 1470 © 1450 7
480 | 4 980 | O 1480 | © 1480 ]
490 | 4 990 | 0 149 0
500 4 | 1000 = O 1500 | O Megjegyzés: -

mellékletszam: 4/2.




Szikkasztasi vizsgalat jegyzékonyv

glo

Megbizé: Pallér Csarnoktervez6 Kift. EOV: 659 778, 220 987
Szikkasztas helye: Alsdnémedi, hrsz.: 3302, 3304 Datum: 2025. 02. 19.
AI.:AR:(E;E? Szikkasztas szama: Sz1 Szikkasztast vezette: J6zsa Gabor
Szikkasztas szintje: ~112,17 mBf Ellenérizte: Szanté Roland
Mérési eredmények:
Vizoszlop Szikkasztasi vizsgalat
Id6pont magassag [cm] 105
Mérés (Sz1)
12:35 100 1000 —O—Adatsor
12:36 100
12:37 96
12:38 95
12:39 95
12:40 93 T
12:42 92 9,
12:44 90 S
12:46 89 @
12:48 89 o
12:50 89 g
12:55 88 g
13:00 87 ™
13:05 86 S
13:10 85 >
13:15 83
13:20 82
13:25 81
13:30 80 75
13:35 79
70
0:00 0:14 0:28 0:43 0:57
Eltelt id6
[6ra:perc]
Megjegyzés:

A szikkasztast egy 1,0 m hosszu, 65 mm atmérdji PVC-csé feltdltésével végeztik, amelyet 1,0
m mélységig nyomtunk be a talajba.

mellékletszam: 5.
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