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BEVEZETES

A Pallér Csarnok Kift. (székhely: 1007 Budapest, Margitsziget, Danubius Grand Hotel Margit sziget
IV. em., tovabbiakban: Kft.) alsbmémedi telephelyén (2351 Als6némedi, 3302 hrsz.) Uj
raktarcsarnokok épitését, majd a megépitett Iétesitmények bérbeadasat tervezi.

A beruhazés indokoltsagat az a tény tamasztja ala, hogy az elmult években jelentésen megnétt a
termel6 cégek kdérében az alapanyag-ellatas biztonsagéra iranyuld piaci igény. Az alapanyagok
id6beni és zavartalan rendelkezésre allasa kulcsfontossagu a gyartasi folyamatok szempontjabdl,
kiléndsen a just-in-time rendszer alkalmazasa esetén.

A gyartashoz sziikséges alapanyagok tarolasat a felhasznélasi hely kézelében kell megoldani,
hogy minimalizaljak a logisztikai folyamatokbdl eredd kockéazatokat. Ezaltal biztosithato, hogy az
alapanyagok folyamatosan és késedelem nélkil rendelkezésre alljanak, ami hozzajarul a termelési
folyamatok zavartalansagadhoz és hatékonysagéhoz. Az ilyen tarolasi megoldasok létrehozésa
tehat nemcsak a logisztikai kihivasok kezelésében jatszik szerepet, hanem a gyarté cégek
versenyképességének fenntartasaban is.

Az elbzetes vizsgalat benyujtasanak idépontjaban a raktarcsarnokok jévébeli bérl6i kére még nem
ismert.

A raktarépuletek mellett belsdé at, kézmihaldzat, kerités és egyéb kiszolgald létesitmények
kialakitasat tervezik a telephelyen.

A telephely terlletének — Alsénémedi Nagykbézség hatalyos szabalyozasi terve szerinti —
besorolasa ,Ipari gazdasagi épitési évezet — Gip”.

Telephely terllete: 42 862 m?

Tervezett parkolészam: 183 db

A telephely 6sszesitett teriletkimutatasa:
Megnevezés Teriilet [m2]
Logisztikai csarnok 11 720,02
Logisztikai csarnok 4 080,58
El6tetd 44,21
Sprinkler géphéaz 55,25
Sprinkler tartaly 95,91
Egyéb burkolt terlletek 15 149,62
Zoldfelulet 11 716,92
Osszesen 42 862

A tervezett tevékenység annak teriletfoglalasa (mintegy 3,1 ha) miatt a kérnyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolo 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendelet hatélya alé tartozik.

Sorszam A tevékenység megnevezése Kiiszébérték feltétel

128 Egyéb, az 1—127. pontba nem tartoz6 épitmény vagy épitmény

. - . . 2 ha teruletfoglalastol
egyuttes beépitett vagy beépitésre szant terlleten a) 2 ha terlletioglalasto

Az elbzetes vizsgalat elkészitésével az Pallér Csarnok Kft. (1007 Budapest, Margitsziget,
Danubius Grand Hotel Margit sziget IV. em.), mint engedélyes az ENVIPROG GROUP Kit.-t (8000
Székesfehérvar, Honvéd utca 3/A.) bizta meg.

Az elbzetes vizsgalat a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletében meghatarozott
tartalmi el6irasok alapjan készdlt.
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1. AZ ELOZETES VIZSGALATOT KESZITO SZAKERTOK ADATAI

Az elbzetes vizsgalatot készitd szakértOk felsorolasat a kbvetkezd tablazat tartalmazza.

1. tablazat Az el6zetes vizsgalatot késziték adatai

Részteriilet

Hulladék
Levegétisztasag-védelem
Viz- és féldtani kozeg védelem

Zaj- és rezgésvédelem
El6vilag, tajvédelem

Eghajlatvédelmi szempontok

Szakérto neve

LG AR LR Szakteriilet megnevezése

szama

) 290/10 SZKV 1.1. HuIIad?I'(gazdé,\Ikodlés

Téth Roland 376-2/2011/SZE SZKV 1.2. Levego.tllsztas.ag.-vedelem
SZKV 1.3 Viz-és foldtani kbzeg védelem

Déri Marta okl. kérnyezetmérndk
Major Balazs 131-3/2013/SZE SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem
Bruckner Attila Sz-043/2009. Sgp\y I;—Igj\YiF:g?:Z?elem
Vaczi Violetta okl. kérnyezetmeérndk

A szakeért6i engedélyek masolatat az 1. mellékletben csatoljuk.

2. ENGEDELYES ES A TELEPHELY ALAPADATAI

Kérelmezo neve:
Székhelye:

sziget IV. em.

KSH azonosité szama:
Cégjegyzék szama:
Adoszama:

KUJ szama:

Telephely megnevezése:

Pallér Csarnok Kift.
1007 Budapest, Margitsziget, Danubius Grand Hotel Margit

3556989-4100-113-01
01-09-897824
13556989-4-44
102959699

Logisztikai kbzpont

Telephely adatai: 2351 Als6némedi, 3302 hrsz.
KTJ szama: 103316276

EOVY: 659729

EOV X: 221018

Beruhazassal érintett ingatlan nagysaga: 42 862 m?
Epiiletek dsszteriilete: 15 995,96 m?2
Zoldteriilet: 11 716,92 m?
Burkolt teriilet: 15 149,62 m2

A telephely Alsbnémedi Nagykdzség északi gazdasagi terllet részén talalhato. A telephely az MO-
as autdpalyarodl és a 5-6s szamu foutrdl, illetve a 4604-0s szamu utrdl kdzelitheté meg. A telephely
kdzvetlen kérnyezetében mezbgazdasagi teriletek, gazdasagi létesitmények és jelenleg még
beépitetlen teriletek talalhatdak.

A telephely teriletének — Alsénémedi Nagykbézség hatalyos szabalyozasi terve szerinti —
besorolasa ,|pari gazdasagi épitési évezet — Gip”.

A telephelyen jelenleg nem folytatnak tevékenységet, jelenleg kivett, épitési terllet.
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Jelmagyarazat
[] Telephely

0 200 400 600 800m
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1. abra Telephely elhelyezkedése

3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

Az elmult években az ellatasi lancok fennakadasa miatt kiemelt jelentéséglvé valt a raktarozasi
kapacitdsok bdvitése. A just-in-time beszallitdi rendszerek hatékony mikddtetése érdekében
egyre nagyobb arukészletekre van sziikség, amely magaval hozza a raktarozasi igények
novekedését.

A tervezett beruhazas célja, hogy a raktarcsarnok bérldje logisztikai szolgaltatoként a tarolt aruk
ipari munkafolyamatokban térténé felhasznalasi igényét késedelem nélkil kielégithesse,
hozzajarulva ezzel az ellatasi lanc rugalmassaganak javitasahoz és a piaci igények hatékony
kiszolgalasahoz.
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4. A JELENLEGI ES TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
4.1. SZAMITASBA VETT VALTOZATOK

A tervezett tevékenység esetében tovabbi telepitési helyszinek vizsgélatara nem kerult sor. A
beruhazassal érintett ingatlan Alsonémedi Nagykdzség északi gazdasagi terulet részén talalhaté.
igy a meglévd jol kiépitett kdzlekedési haldzat elényt jelentett a telepitési helyszin kivalasztédsa
soran. A raktarcsarnok késébbi bérl6i kére még nem ismert.

4.2. TEVEKENYSEG VOLUMENE, ANYAGARAMA

A becsiilt alkalmazott munkavallalok szama 63 f6 irodai dolgozé, egyidejileg maximum 50 6 a
raktarcsarnok épuletben fog dolgozni, 80 f6 gépjarmiivezetd.

A tervezett raktarozasi tevékenységet 2 mliszakban, 24 6raban végzik.

A telephelyen gyartasi, feldolgozasi tevékenység nem tervezett, igy a tevékenység anyagarammal
nem jellemezheté.

4.3. TELEPITES ES A MUKODES MEGKEZDESE ES IDOTARTAMA, A
KAPACITASKIHASZNALAS MEGOSZTASA

A telephelyen tervezett |étesitmények megval6sitdsanak ideje mintegy 10 honap.

A tervezett raktarépllet épitése a szikséges engedélyek beszerzését kdvetden,
2025. szeptemberétdl tervezett.

A kapacitaskihasznalas tervezett mértéke az éplletek hasznalatbavételi engedélyének kiadasat
kdvetd 1 éven belll 100 %.




Pallér Csarnok Kft. 2351 Alsénémedi, 3302 hrsz.
Logisztikai raktarcsarnokok megvalositasa - Elézetes Vizsgalat

4.4. TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

4.4.1. Tervezett tevékenység ismertetése
Az épulletekben altalanos raktarozasi és logisztikai tevékenységet végeznek majd.

4.4.1.1. Be- és kiszallitas rendje

A beszaéllitas menete:

1. Az arubeszallitas a bekétéuton keresztil térténik.

2. Miutan megérkezik a beszallité cég tehergépkocsija a parkoléban all le.

3. A raktarépuletben talalhatd portan a gépkocsivezetd bejelentkezik, és a fuvarokmanyokat
ellendrzésre atadja.

4. A beszallité a megadott kapun az arut lerakodja, vagy a parkoléban varakozik amig a megadott
kapu szabadda nem valik.

A kiszallitas rendje a beszallitdas menetéhez hasonlatos modon keriil megszervezésre.

4.4.1.2. Telephelyen beliili kézlekedés

A telephelyen bellli k6zlekedés atlagosan 10 km/h sebességgel, kétiranyu forgalomban térténik.
A parkolok a raktarépulet mellett, a teherforgalomtdl nem elkilénitve keriinek kialakitasra.

A maximdlis forgalom az épllet megépitését kdvetéen: 100 db/nap teherautd és kamion, illetve
90 db/nap személygépjarmda.

4.4.1.3. Raktarkézponton bellili aruforgalmazas
A raktaron bellli arumozgatas a bérli igényeknek megfeleléen keril kialakitasra.
A raktaron bellli &rumozgés folyamata:

1. Aruatvétel:
e Az aruatvételi kapukon lerakodott arut az aruatvevok mennyiségi és mindségi atvétele
soran ellenérzik, beleértve a sérllésmentesség vizsgalatat.
e Az adatokat raklapszinten rogzitik a raktariranyitasi rendszerben.

2. Betarolas:
e Az arut félautomata indukcidés elektromos targoncékkal a raktarozasi rendszer Aaltal
meghatarozott tarolohelyhez szallitjak.
e Atérolbhelyre magasemelési targoncékkal helyezik be az arut.

3. Kitéarolas:
e Az arukat magasemelésl targoncékkal emelik le a taroléhelyekrél.
e Az arukat a kis épuletrész kdzepén készitik 6ssze.

4.Szallitasra elbkészités:
e A megadott kapunal a teljes arumennyiség elkészllését és megérkezését kdvetben
ellenérzik az aruk épségét és mennyiségét.
o Az arut a szdllitas részére atadjak, majd ha a tehergépkocsi vagy kamion rendelkezésre
all, megkezdik a felrakodast.

4.4.1.4. Tarolasi rendszer

A tarolt anyag mozgatasa targoncaval térténik. A targoncak két tipusa kerul hasznalatra, egy a
polck6zi magasemelésii targonca és egy a kamionok be és kirakodasat szolgalé normal targonca.
A targoncak félautomata indukcios elektromos lizemuek, téltésuk az épulet raktarterében kijeldlt
helyen térténik.
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4.4.2. Tervezett Iétesitmények kialakitasa

Raktarcsarnokok

A raktarépuletek 11 720,02 m2 és 4080,58 m? alaptertiletd, téglalap alapu kubatiraban kertilnek
elhelyezésre.

Az éplletek f6 funkcidjat a raktarozas hatarozza meg.

A nagy épllet K-i sarkaban kerll egy szocidlis blokk kialakitasra, mely magéban foglalja a
kiszolgal6 személyzet 61t6zdit, vizesblokkjait, irodait, illetve egyéb tartozkodd helyiségeit. A
szocialis blokk a raktarcsarnokon beldl, két szintben (f6ldszint, és emelet) kerll kialakitasra.

Az épulet D-K-i hosszoldala mentén kerilnek kialakitasra az aruk be- és kirakodasat biztosito
bejaratok, dokkolok formajaban.

Ut és kézmiihalozat

A tervezett épulet kiszolgalasat biztositandd kbzlekedési és kbézmiihalozat I€létesul. Az uthalézat
egy beléptetési ponttal valésul meg. Személygépjarmi parkolok Iétesliinek a tervezési terilet K-i
oldalan, telephelyen beliil. Kamionok, tehergépjarmlivek szamara szintén a telephelyen bellil kerl
kialakitasra parkoloterulet.

A telephelyen belll kialakitott uthal6zat biztositja az épullet és a dokkolok megkdzelitéstét, a
szikséges tlzoltd felvonulasi teriletet.

Sprinkler géphaz épdlet
Az épliletek tlizvédelméhez sprinkler haldzat 1étesil. A sprinkler mikédéséhez sziikséges viz fold
feletti tartalyban kertl elhelyezésre, a tartalyhoz sprinkler géphaz kapcsolédik.

Uzemi kerités
A projekt megvalositasat szolgal6 telek kulsé telekhataran kerités létesul, a kerités mentén az
elbéirasoknak megfelel6en zdldfelllet kialakitasa torténik.

Jelmagyarazat

[] Telekhatar

1 Raktarcsarnokok

[ Burkolt feliilet

[T] Spinkler géphaz,tartaly

Zoldfelllet
0 25 50 75m
I E—

2. abra Tervezett létesitmények
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4.4.3. Alkalmazott anyagok, szerkezetek

A tervezett csarnok el6regyartott vasbeton vazas tartészerkezetl, és 3%-os lejtés(, attikaval
takart, pvc vizszigetelés( lapostetovel tervezett. Az eléregyartott vasbeton pillérek eléregyartott
kehelynyakakba kerilnek.

Pont sikalapozéas készil. A vasbeton pillérekre rovidfétartos eléregyartott vasbeton gerendavéaz,
trapézlemez fedés, hészigetelés és vizszigetelés kerl.

A csarnok merevitése az elGregyartott vasbeton vazak kb6zé szerkesztett és méretezett acél
szerkezet(l szélracs fal- és tetbmezbkkel térténik. A szocialis blokk terlleten eléregyartott vasbeton
kérireges fodém készil az emeleti irodak befogadasara. A szintek kozoétti kdzlekedést
eléregyartott vasbeton lépcsé biztositja.

Az elbregyartott vasbeton vazra szendvicspanel homlokzat készll. Homlokzata fekvd helyzet(,
1000 mm magas, fém fegyverzetd, altalanos csarnok tér korll IPN habos, iroda blokk kulsé
térelvalasztasaként QuadCore habos Kingspan TL szendvicspanel kerult betervezésre.

A tervezett éplletek, tervezett szerkezeteit az alabbi tablazat tartalmazza.

2. tablazat Epliletek rétegrendijei
P01 - IPARI PADLO
20 cm egyedileg tervezett, fellletkeményitett nagytablas ipari padl6 max. 30 kg/m3 acélhaj adagolassal 5t/m2
megoszl6 terhelésre, statikai méretezés szerint
2 rtg. min. 0,09 mm PE f6lia elvalaszt6 réteg 10 cm atlapolassal és a rétegek elcsusztatasaval fektetve
30 cm zuzottkd, felsé 5 cm-ben finomszemcsés kiékeléssel
50 cm talajstabilizacio
termett talaj
P02 - TALAJON FEKVO PADLO HIDEGBURKOLATTAL (SZOC. RESZ) (U < 0,30 W/m2K)
1,5 cm greslap burkolat ragasztva
6 cm Usztatott esztrich
1 rtg 0,2 mm PE folia technolégiai szigetelés, toldasnal 10 cm atlapolassal fektetve
10 cm EPS-100 Iépésalld hdszigetelés (pl.: ThermoDam EPS 100), falak mellett kérben peremszigeteld csikkal
1 rtg APP vagy SBS modifikalt bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni vizszigetelés (pl.: Guttabit APP
V4, Villas E-G 4 F/K Extra, EO-G 45 F/K)
bitumen maz kellésités
10 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. PE f6lia technolégiai elvalaszto réteg
20 cm zUzottk6 agyazat felsé 5 cm-ben finomszemcsés kiekeléssel
témoritett kavicsos homok vagy banyamedd6 feltoltés
1 rtg. geotextilia
termett talaj
P03 - EMELETKOZI FODEM HIDEGBURKOLATTAL (300 kg/m2 fédémterhelés)
1,5 cm greslap burkolat ragasztva
6 cm Usztatott esztrich
1 rtg. 0,2 mm PE f6lia technolégiai szigetelés, toldasnal 10 cm atlapolassal fektetve
3 cm lépésalld EPS hé-és hangszigetelés (pl.: Nikecell EPS LH vagy Austrotherm EPS L2), falak mellett kérben
peremszigeteléssel
7 cm vasalt felbeton
20 cm el6regyartott kérlireges vasbeton pall6fédém
P04 - EMELETKOZI FODEM MELEGBURKOLATTAL (300 kg/m2 fédémterhelés)
1 cm laminélt parketta burkolat alatétre fektetve / padlészényeg / PVC ragasztva
0,5 cm 6nterdl6 aljzatkiegyenlitd
6 cm Usztatott esztrich
1 rtg 0,2 mm PE folia technolégiai szigetelés, toldasnal 10 cm atlapolassal fektetve
3 cm lépésallé EPS hangszigetelés (pl.: ThermoDam EPS LH4), falak mellett kérben peremszigeteld csikkal
7 cm vasalt felbeton
20 cm eléregyartott kérlireges vasbeton pall6fédém
FO1 - HOMLOKZATI FAL (CSARNOK RESZ) (U = 0,24 W/m2K)
10 cm pl. Kingspan TL 1000 szendvicspanel, IPN hab kit6ltéssel, bels6 oldal standard Q minibox RAL 9002 szinben,
kilsd oldal M micro, homlokzaton jel6lt szinekben
statikailag méretezett eléregyartott vasbeton/acél tartdszerkezet
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F02 - ELOREGYARTOTT LABAZATI SZENDVICSPANEL (U = 0,24 W/m?2K)
12 cm vasbeton bels6 kéreg

10 cm PIR hészigetelés

7 cm vasbeton kuilsd kéreg

F03 - HOMLOKZATI FAL (SZOC. RESZ) (U = 0,24 W/m2K)

10 cm pl. Kingspan TL 1000 szendvicspanel, QuadCore hab kitéltéssel, belsd oldal standard Q minibox RAL 9002
szinben, kilsé oldal M micro, homlokzaton jelélt szinekben

légrés

gipszkarton el6tétfal: 50 mm acél vazon 1 rtg. 12,5 mm gipszkarton lemez glettelve
glettelés, festés

F04 - BELSO GIPSZKARTON VALASZFAL (falvastagsag: 12,5 cm)
glettelés, festés vagy vizes helyiségekben csempeburkolat 2,10m magassagig
2 rtg. 12,5 mm gipszkarton lemez (vizes helyiségekben impregnalt kivitelben)
75 mm acél vaz 5 cm asvanygyapot hangszigeteléssel

2 rtg. 12,5 mm gipszkarton lemez (vizes helyiségekben impregnalt kivitelben)
glettelés, festés vagy vizes helyiségekben csempeburkolat 2,10m magassagig
F05 - CSARNOK-IRODA KOZOTTI VALASZFAL (falvastagsag: 15 cm)
glettelés, festés vagy vizes helyiségekben csempeburkolat 2,10m magassagig
2 rtg. 12,5 mm gipszkarton lemez vizes helyiségekben impregnalt kivitelben
100 mm acél vaz 10 cm asvanygyapot hangszigeteléssel

2 rtg. 12,5 mm gipszkarton lemez, vizes helyiségekben impregnalt kivitelben
glettelés, festés vagy vizes helyiségekben csempeburkolat 2,10m magassagig
T01 - LAPOSTETO 3%-0s lejtéssel (U = 0,17 W/m2K, D REI 15, Brooft1)
1,5 mm csapadékviz elleni UV all6 PVC szigetel6lemez mech. régzitéssel (pl.: Bauder Thermofol M15)
14 cm alufélia kasirozasu PIR hészigetelés (pl.: Bauder PIR FA) kbzetgyapot lejtésképzéssel
1 rtg. 0,2 mm parazaro6 PE folia (pl.: Bauder 250)

15 cm magasbordas trapézlemez (pl.: Arcelor TR 153/290)

statikailag méretezett eléregyartott vb. vagy acél tartoszerkezet tlizvédd bevonattal
T02 - SZERELT ALMENNYEZET

22 mm vastag OSB lemez

statikailag méretezett Z szelemen, kézte 10 cm kbzetgyapot hészigetelés

1 rtg. 0,2 mm pérazar6 PE folia, toldasnal felllet-folytonositva

1 rtg. 12,5 mm normal gipszkarton lemez

statikailag méretezett acél tartoszerkezet

zart légtér

szelemenrél fliggesztett, kazettas almennyezet

U01 - KULEKAVICS BURKOLAT (épiilet koriil)

20 cm vtg. épulet korili kulékavics agyazat

1 rtg. geotextilia

termett talaj visszatoltés

U02 - TERKO JARDA

6 cm kiselemes beton térké burkolat

3 cm 2/5 mm osztalyozott agyazoréteg

15 cm témdritett zuzottk6 agyazat

1 rtg. geotextilia

témoritett kavicsos homok vagy banyameddo feltoltés

termett talaj

U03 - TERKO UTBURKOLAT (KAMION FORGALOM)

8 cm teherforgalomra alkalmas kiselemes beton térké burkolat

3 cm 2/5 mm osztalyozott agyazoréteg

20 cm CKT beton

30 cm tomoritett zzottkd agyazat

1 rtg. geotextilia

tdmdritett kavicsos homok vagy banyameddé feltdltés sziikség esetén

termett talaj
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4.5. NYILATKOZAT OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGROL

A tevékenység megkezdését kdvetben a telephelyen a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
definicidja szerinti 6sszetartoz6 tevékenységnek mindsilé Uj tevékenység megvalbsitasara nem
kerdl sor.

4.6. TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

4.6.1. Telepités idoszakaban

A kivitelez6 az érvényes jogszabalyok figyelembevételével végzi a munkalatokat. Az
épitbanyagokat és az esetlegesen keletkezé épitési hulladékot csak ponyvaval ellatott
tehergépjarmdivel szallitjak, a varakozasok idétartama alatt a jarmdvek motorjait leallitjak.

A Kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes dokumentumokkal
rendelkeznek. Szaraz iddjarasi viszonyok esetén a kiporzas csdkkentése érdekében a szallitas
soran hasznalt utakat, utszakaszokat sziikség szerint locsoljak.

4.6.2. Megvalositas idoszakaban

A telephely kdérnyezetvédelmi szempontbdl jogszabalyi elbirdsoknak megfeleld tzemeltetésérdl a
bérl6(k) EHS szakembere(i) gondoskodik.

A telephely jogszabélyszerli mikodését nyilvantartdsokban, lzemnaplokban dokumentaljak, a
hatésagok részére a jogszabalyban, engedélyekben eldirt gyakorisaggal adatot szolgaltatnak.

4.6.3. Felhagyas idoszakaban

A tervezett tevékenység felhagyasa soran a 4.6. 1 fejezet pontjiaban megfogalmazott intézkedések,
valamint a vonatkoz6 jogszabalyi elGirasok betartasa szikséges.

4.7. ADATOK BIZONYTALANSAGA

A beruhazas létesitésére, Uzemeltetésére vonatkozé technoldgiai, és kérnyezetvédelmi adatokat
a beruhdzd bocsatotta rendelkezésunkre. Ezen adatok figyelembevételével tortént a
kérnyezetterhelés- és igénybevétel elbzetes becslése.

Az el6zetes vizsgalatban bemutatott adatok a kibocsatdsok mdiszaki becslésén, és gyartoi
adatokon alapulnak.
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5. ILLESZKEDES FEJLESZTESI TERVEKHEZ, KONCEPCIOKHOZ

A teriiletre vonatkoz6 beépitési elbirasokat Alsonémedi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
tébbszér mobdositott 8/2004. (V. 03.) 6nkormanyzati rendelete Alsénémedi Nagykdzség
szabalyozasi tervérél és helyi épitési szabalyzatarol tartalmazza.

Jelmagyarazat
[] Telekhatar

0 50 100 150 200m
— E— )

3. abra Telephely elhelyezkedése a telepllésszerkezeti tervlap alapjan

Alsénémedi Nagykézség Helyi Epitési Szabalyzata alapjan a telek dvezeti besorolasa: Gip (Ipari
gazdasagi terilet). A tervezett tevékenység a helyi épitési szabalyzatban rdgzitett tevékenységi
eléirasoknak megfelel.

A tevékenység megvalésitdsa nem teszi sziikségessé terlletrendezési vagy a telepllésrendezési
tervek modositasat.

A beruhazas a kulturalis 6rokség védelmérdl sz6ld 2001. évi LXIV. térvény 7. § 20. a) pontja szerint
nagyberuhazasnak mindsul, mert a beruhazas teljes bekerilési kdltsége meghaladja a bruttd
500 millié forintot.
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6. KORNYEZETTERHELES ES -IGENYBEVETEL ELOZETES
BECSLESE

6.1. JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

6.1.1. Levego
6.1.1.1. Eghajlati jellemzék

A vizsgalt terllet a Pesti-hordalékkupsiksag kistaj DK részén helyezkedik el. Alsbnémedi hazank
mérsékelten meleg, szaraz klimakorzetében fekszik. A legtébb csapadék a vegetacios peridodus
elején, majus-juniusban van.

A terllet éghajlati jellemzdit a Meteoblue modellezett éghajlati és iddjarasi adatai alapjan adjuk
meg. A napi maximum hémérséklet éves atlaga 16,2 °C, mig a minimum hémérsékleté 7,2 °C. A
legforrébb nyéari napok hémérséklete eléri a 35 °C-ot, mig a leghidegebb téli éjszakak atlaga
0,5 °C-ig slillyed. Az évi csapadékdsszeg 599 mm koérdli, vagyis havonta 37-63 mm csapadék esik.
Az éves csapadékos napok atlagos szama 149,2 nap.

Uralkod6 szélirany az E-Ny-i. A szél atlagos sebessége 2,5-3,0 m/s korlli. A terilet szélsebesség
gyakorisaganak eloszlasat, valamint szélrézsajat a kdvetkezd dbrak mutatjak be.

70
65
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55
50
45
40
% 35

TTIT(TITT [T T T [ TI T[T T[T I T[T T (T I [ TTII [ TITT[TTTIT[TITT{TTTT

0,0

Calms 0,50-2,10 2,10- 3,60 3,60-5,70 570-880 880-11,10 >= 1I1 10
Wind Class (m/s)

4. abra Szélsebesség gyakorisag eloszlas a telephely kdzelében (2024.)
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1 SOUTH

5. abra Jellemz6 széliranyok a telephely kézelében (2024.)
6.1.1.2. Levegdtisztasag-védelmi kbvetelmények

Az orszag terlleteinek levegdminéségi besorolasat a légszennyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelblésérdl szolé 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet allapitia meg. A rendelet alapjan Alsénémedi
kdzigazgatasi terllete a 13. Az orszag t6bbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat
agglomeraciés zonaba tartozik.

3. tablazat Kiemelt komponensek besorolasi kategoriai

. PMio PMio PM;o PMio
SO; | NO, | CO | Szilard (Phio) Arzén Kadmium Nikkel Olom
F F F E F F F F

A fenti tablazatban szereplé besorolasi kodokat a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kététt légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011. (I. 14.) VM
egylittes rendelet 5. szamu mellékletének értelmében az alabbiakban adjdk meg:

e E csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszéb kdzétt van;

e Fcsoport: azon terilet, ahol a légszennyezetiség az alsé vizsgalati kiisz6bdét nem
haladja meg.

6.1.1.3. Alapallapot

A terlilet alapéllapoti Iégszennyezettségét a legkdzelebb elhelyezett automata méréhalézat 2024.
évi atlagos mérési eredményeivel jellemezzik.

4. tablazat Légszennyezettségi mérési eredmények — éves atlag (Budapest — Gilice tér)
CO (ug /m3) NO (ug /m?3) NO: (ug /m3) NOx (ug /m3) PMio (ug/m3) SO (ug /m3)
559,64 7,26 19,72 30,29 22,01 4,43
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6.1.2. Vizek
6.1.2.1. Felszini vizek

A Kkistaj vizrajzéra jellemz6, hogy a Godollbi-dombsagtdl a Duna-vélgy felé lejtd terlletet az
egymassal parhuzamosan a Dunéba futd patakok tagoljak. Ezek a Sz6d-Rakos, Mogyorddi,
Csdmori, Szilas, Rakospatak, Gyali fécsatorna vagy Nagymocsar arok. A tajat a szaraz éghajlat
miatt jelentés vizhiany jellemzi. Alsbnémedi teriletén atmend, és allanddnak tekinthetd allévizek
és vizfolyasok nincsenek.

A vizsgalt terulet kdzvetlen kdrnyezetében felszini viztest nem talalhatd, a legkdzelebbi vizfolyas
a vizsgalt terllettél kb. 4,9 km-re DNy-i irdnyban hiuzd6d6 mesterséges csatorna a Duna-Tisza-
csatorna. A Duna-Tisza-csatorna zsiliprendszeren keresztil a Rackevei Soroksari Dunabdl ered.
Az dntdzéviz szallitasara és arviz védelmi célokra kialakitott csatorna vizszallitasa minimalis.

Legkdzelebbi all6 viztest a terilettél 3,4 km-re EK-i iranyba talalhato az Alsénémedi kdzigazgatasi
teruletén kivil esé Morfeusz-16.

6.1.2.2. Ar-, és belviz veszélyeztetettség

A Duna tavolsaga mintegy 10 km. Arvizveszélyt a magasabb tengerszint feletti magassag és a
foly6tol valo tavolsag miatt nem jelent.

A telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasardl sz616 18/2003. (X11.9.)
KvVM-BM egydttes rendeletben Alsbnémedi Nagykézség nem szerepel, igy nem mindsul ar- és
belviz veszélyeztetett telepulésnek.

Magyarorszag 2021. évi Arvizkockazat-kezelési terve alapjan a telephely:
o Artéri 6blozetek vagyoni kockazata alapjan: Nem érintett.
o Artéri 6blozetek emberi élettel kapcsolatos kockazata alapjan: Nem érintett.

6.1.2.3. Felszin alatti vizek

A talajvizdomborzat alakuldsa nagyjabdl koveti a felszini domborzatot, és a mélysége a kistajon
atlagosan 2—4 m-rel a felszin alatt jellemzd. A vizfolydsok volgyeiben maga az allGvium jelenti a
talajvizadd képzédményt. A talajviz regionalis aramlasi iranya EK-DNy. Mennyisége elég jelentés,
kémiai jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos tipus az uralkodo.
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O
®
Jelmagyarézat Talajvizszint mélysége felszin alatt
[] Vizsgalt teriilet [10-2m
@ Talajvizkit (KDWIZIG) [C12-5m
[]15-10m 0 1 2 3 km
[]10-20m | I

6. abra Talajvizszint felszin alatti mélysége
Forras: SZTFH

Az Kb6zép-Duna-vélgyi Vizugyi Igazgatosag (1088 Budapest, Rakéczi G. 41.) Alsbnémedi tertiletén
felszin kozeli talajvizszint mérbkutat (Torzsszam: 1113) Uzemeltet. Az aldbbi tablazatban a
térzshéaldzati monitoring kit adatait ismertetjik a fenti 4bran pedig jeléltik az elhelyezkedését.

5. tablazat Torzshal6zati monitoring kut adatai

Megnevezés Mértékegység A.Is,é m:amedi .
talajvizkat adatai
EOV X m 220 129
EOVY m 658 672
Terepmagassag m.B.f. 99,478
Peremmagassag m.B.f. 100,308
Kut mélysége m 8,27
Talajvizszint 30 éves atlaga m 3.71*

(terepszint alatt;)
*2025. év januar

A fejlesztési terlileten a ALAP-GEO Mérndki Szolgaltatdé Kft. (2111 Szada, Liget u. 25.) 2025.
februarban furasi feltarast, dinamikus szondazéast és szikkasztasi vizsgalatot végzett. A furasi

feltarasokban talajviz nem jelentkezett.

A térségben a j6 vizadd tulajdonsagu homokos rétegek eléfordulasa a felsé pannon fekiig
mindenutt nyomon koévethetd. A vizbeszerzésre alkalmas homok, illetve kavicsrétegek kis
tavolsagokon belll hirtelen kiékel6dhetnek, folytonossaguk megszakadhat. A vizbeszerzés
szempontjabdl 20-190 m-es mélységig talalhatok potencialisan j6 vizadonak tekintheté rétegek.
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A vizsgalt terllet a Vizgyljt6-Gazdalkodasi Terv (VGT3) szempontjab6l a Duna-vélgyi-fécsatorna
alegység része. A VGTS3 felszini alatti viztestek mennyiségi és kémiai allapota tdblazat mellékletek
alapjan adjuk meg a telephely kérnyezetében a viztest allapotat.

6. tablazat Felszin alatti vizek mindsitése

T Viztest C ik

h Mennyiségi allapot Kémiai allapot

Vizadé6 kozeg szama ennyiségi allapo emiai allapo

T . A Lo jo, de fennall a gyenge

Duna-Tisza kdze - Duna-volgy északi rész sp.1.14.2 gyenge allapot kockazata
Duna-Tisza kéze - Duna-volgy északi rész jo, de fennall a gyenge .
. . p.1.14.2. . A jo

(rétegviz) allapot kockazata

Nyugat-Alféld pordzus és hasadékos termal pt.1.2. i6 i6
Budapest kdérnyéki terméalkarszt kt.1.3. i6 io

A vizsgalt terulet kdzelében talalhatd vizbazisok elhelyezkedését az Orszagos Kérnyezetvédelmi
Informaciés Rendszer felszin alatti vizbazis védéterileteit 4brdzold térkép alapjan adjuk meg. A
terllet sem sériilékeny, sem tavlati (5 és 50 éves elérési idével) vizbazis védbterileteket nem érint.
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7. abra Sérulékeny vizbazis védéteriletek
Forras: OKIR

6.1.2.4. Vizsgalt terlilet teriiletének érzékenységi besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertleteken levé telepllések besorolaséardl
sz016 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan Alsbnémedi Nagykozség a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny terlleten 1évé telepllés.

A vizsgalt terllet az Orszagos Kérnyezetvédelmi Informéacios Rendszer digitalis térképe alapjan a

felszin alatti vizek allapota szempontjabél érzékeny felszin alatti vizmin6ségvédelmi terilet:

kategoria: 2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertilet

alkategoria: a) Azok a tertiletek, ahol a csapadékbodl szarmazo utanpotiédas sokévi atlagos
értéke meghaladja a 20 mm/évet.
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6.1.3. Foldtani kdzeg
6.1.3.1. Féldtani leiras

A kistdj prekainozoos medencealjzatat paleozoos-mezozoos forméaciok alkotjak, erre
harmadidészaki rétegek telepliltek. Ezek a képzédmények egymassal parhuzamosan futé ENy-i-
DK-i térésvonal-rendszerrel tdmbdkre tagolodtak és az Alféld felé haladva a pleisztocén folyaman
egyre nagyobb mértékben sillyedtek meg. A pleisztocén legelejétdl képzddd dunai hordalékkup
ortogréfiailag hasonl6, de kronoldgiailag épp ellentétes képet mutat, ugyanis K felé haladva a
legidésebb pleisztocén képzédmények panndniai Uledékre telepllve taldlhatok. A kavicsos
Osszletre a terlilet nagy részén atlagosan 2-3 m vastagsagu apro, durvaszemd pleisztocén folyévizi
homok telepil. Taksony-Alsonémedi Dunavarsany-Bugyi térségében a kavics homokfeddje
teljesen hianyzik. A pleisztocén 6sszlet felett 1-2 m vastagsagu holocén folyévizi kbzetliszt teleplilt,
amely helyenként homokos, masutt agyagos.
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6.1.3.2. Talaj jellemzdk

A térséget a Duna-Tisza kdzi homokhatsagba benyul6 humuszos Ontéstalaj 6sszetétel jellemzi. A
telepllés kdrnyekén észak-dél irdnyd homokvonulatokat és kéztik huz6dé mélyebb, vizeny&sebb
terlleteket talalhatunk.

Alsbnémedi terlletére jellemzé, hogy a kavicsaljzaton a magasabb térszineken homoktalajok
talalhatok, alacsonyabb térszineken a lapi kdérnyezetben tézegtartalmd talajok alakultak ki. A
belterlilettdl EK-re fekvd terliletekre a kdzepes heterogenitasi, gyenge minéségl és
termékenységi (50-100 t/ha szervesanyag készlettel rendelkezd) homoktalajok a jellemzék. A
kémhatés felszintél lugos, kedvezd mész tartalma. A talajhibak kézil a legjelentésebb a deflacio.!

A fejlesztési terlleten a ALAP-GEO Mérndki Szolgaltatd Kft. 2025. februarban farasi feltarast,
dinamikus szondazast és szikkasztasi vizsgalatot végzett.

A terlileten varhato talaj rétegzédést a Talajvizsgalati Jelentésben szerepldk szerint adjuk meg. A
talajfelsé rétegét furdsonként valtozé mélységben, sététbarna, laza, humuszos, kissé iszapos
finom homok alkotja. Ezt kévetben egy laza vagy kdézép témdr szerkezetii vilagos szinl homokos
réteg volt feltarhatd. Ez ala homokos iszapos réteg telepult. A vilagosbaran kissé iszapos homok
réteg 5,1 m mélységig jelentkezett, a furasok aljaig 6,1 m mélységig vilagosbarna, homokséavos,
merev, sovany agyag telepdilt.

6.1.4. Epitett kdrnyezet
6.1.4.1. Altalanos jellemzés

A vizsgalt terllet jelenleg még mezbgazdasagi miveles alatt all, azonban része Alsonémedi E-i
oldali ipari parkjanak. A telephelyet EK fel6l meglevd aszfaltozott Uton jelenleg is meg lehet
kdzeliteni.

Lakéterlletek a kdzelben nincsenek. Legkdzelebbi lakoéteriilet DNy iranyban Alsénémedi csaknem
1,3 km-re talalhaté. Kilteruleti tanyak a vizsgalt tajrészletben nem talalhatok. Az épitett kérnyezet
ipari-gazdasagi hasznositdsu ingatlanokon all6 csarnokjellegli éplletekre és a kdzlekedéshez
kapcsolhato tajelemekre korlatozodik. A vizsgalt teriilet sik. Természetes terepalakulat a felszinbél
nem emelkedik Ki.

Alsénémedi E-i részén mar jelenleg is tébb tiz hektart foglainak el az ipari-gazdasagi rendeltetésii
ingatlanok, telephelyek. A vizsgalt ingatlan kdrnyezetében is t6bb ipari-gazdasagi hasznositasu
ingatlan talalhatd, melyek a létesités vagy az Uzemeltetés fazisaban vannak. A tjrészletben tehéat
az ipari tdjhasznositas és ezek épitett elemeinek tajképi megjelenése uralkodd szerepet jatszik és
ez a hatas erdsddik.

A t4jrészletben nincs olyan kiemelked6 vagy védendé tajképi elem (var, varrom, templomtorony,
sziklaszirt stb.), melynek az ipari telephely létesitése soran tervezett objektumok latvanybeli
vetélytarsai lennének vagy azok kedvez0 tajképi hatasat elnyomnak, vagy eltakarnak.

6.1.4.2. A telephely kérnyezetének taji-természetvédelmi helyzete

A vizsgélt tertlet nem része a kdvetkezd védett terlleteknek vagy teriletén, illetve a vizsgalt
tevékenység hatasteriletén ilyen érték nem talalhaté:

orszagos jelentéségli természetvédelmi terlilet vagy érték

helyi jelentéségu természetvédelmi terilet vagy érték

kilénleges madarvédelmi Natura 2000 terlet

kilénleges természetmegbrzési Natura 2000 terlet

Orszagos Okologiai Halozat — magtertlet

Orszagos Okologiai Halbzat — pufferteriilet

" Pannon Natura Kft.: Alsonémedi telepiilés Kérnyezetvédelmi Programja 2011-2016
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Orszagos Okologiai Halozat — 6kologiai folyoso
egyedi tajérték

ex lege védett természeti tertlet vagy érték
tajképvedelmi dvezet

ramsari terulet

torténeti tgj

bioszféra rezervatum

vilagérokség varomanyos terilet.

A fenti védettséggel vagy értékkel rendelkez6 ingatlanok a beruh&zasi terilet 1500 méteres
kdrnyezetében sem talalhatok meg. Legkdzelebbi védett terllet (ex lege védett lapterilet)
Alsénémedi lakott tertileteinek K-i szélén talalhatdé Sarkany- és Weisz-tavak, melyek legkdzelebbi
tavolsagi D-i iranyban mintegy 1,9 km. 3,5 km-en belll Natura 2000 terlletek nincsenek.

A nagy tavolsag és a koztik lévd tajhasznalatok miatt a beruhazas a védett teriiletek dkologiai
viszonyait és tajképi megjelenését nem fogja befolyasolni. Alsonémedi kbzigazgatasi terulete
természetvédelmi szempontb6l a Duna—Ipoly Nemzeti Park Igazgatdésaganak illetékesséqgi
teruletén talalhato.

6.1.4.3. A vizsgalt taj esztétikai mindsitése

A tajrészlet vizsgélatat elsésorban a MSZ 20372 szdmu, Tajak esztétikai mindsitése cimi
szabvany alapjan végeztik. A vizsgalt tajrészlet a térség tipikus taja, ellentétben a védett vagy
tajképvédelemben részesitett an. kiemelt tajtol. Azokat a tajakat nevezhetjik tipikusnak, ahol a
formak, a vegetacid, a vizek és a kulturélis 6rékség egyesiilése altalanos vagy mindennapos
latvanyossagot mutat fel. Ezekben a tdjakban még kdéznapi mddon jelenhetnek meg azok a
jellemzék, amit a kilénbdzbség, az egység, az életszerliség, az érintetlenség, a rend, a harmobnia,
az egyediség, a szabalyossag és az egyensuly egyenként és egyuttvéve jelent.

6.1.4.4. A taj alkotoelemeinek valtozatossaga szerinti osztalyozasa

A taj esztétikai értéke mindenki szamara nyilvanval6d, amikor egy kilatérol széttekintve befogadja a
kérnyezd panorama latvanyat. A taj szépsége — akar kultartajrol, akar természeti tertiletek dominalt
tajrol van sz6 — nagymértékben annak fliggvénye, hogy a kulénféle tajhasznalati médok, az emberi
kultarkérnyezet és a természeti tertletek képe harmnikusan fon6djon egymasba.

A téjvédelem nem csupan a kiemelkedben szép és kuldnleges tajképi részek megovasat jelenti,
hanem minden taj sajatossagainak erésitését, fejlesztését, esetenként pedig 6sszefonddik a tajba
szervesen illeszked6 kulturtérténeti értékek védelmével is. Az aldbbi tablazatban a taj
alkotbéelemeinek valtozatossagat osztalyozzuk.

7. tablazat A t4j alkotdéelemeinek valtozatossaganak osztalyozasa
A tajat

meghatarozé . I osztély, . . os:;ta”lly e III.__osz,t_éIy
tényezék Igen értékes tajrészletek Ertékes tajrészletek K6z6mbos tajrészletek
Erésen tagolt, valtozatos, 40 foknal Enyhén tagolt, hullamos. 40 Enyhén tagolt vagy
1. Felszin meredekebb lejtdk, szurdokvolgyek, foknal enyhébb lejtdk, hullamos, 15 foknal
’ éles gerincek, ormok. Nagy kiterjedésd, = széles volgyek. 100 km2-nél ' enyhébb lejtok. 100 km2-nél
tokéletes sikség, téretlen latbhatér. kisebb medencék. nagyobb medencék.
Nagyméret( sziklaalakzatok,
2. Foldfelszini tansuzrlg;i'?khﬁi'?aokr'f;gggiga is Kismeretds sziklafalak, IS el LS
képz6dmények jelentds rétegfelté{résok foldtani sz Ik,lalflbl,waSOk', K’lsebb LN el B,olygatott
_— - e " ertéku retegfeltarasok. homokbuckak.
értékek. Természetes allapotban 1év6
homokbuckéak. Erintetlen szikesek.
. Meredek lejtékkel, er6sen tagolt Erd6s vagy részben erdés L .
gl.lc})/\llizzeekk’ felszinnel hatéarolt tavak. 50 hektarnal | szegéllyel hatéarolt tavak. 5— F)t:\?;liamgclzls(:reabkblzét(lfs
nagyobb szikes tavak. 50 hektarnal 50 hektar nagysagu szikes ’ ’ ’
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A tajat .
meghatarozé6 l. osztaly

9 = Igen értékes tajrészietek

tényezok
nagyobb mocsarak, lapok, laprétek,
turjanok.

3. Vizek, Nagy folyok és holtagaik, sziklas medri

folyovizek patakok, sziklaforrasok, vizesések.

Valtozatos névényzet, id6és
faallomanyok, elegyes erdok,
szurdokerddk, ligeterddk. Kiilbnleges
nodvénytarsulasok. 3000 hektarnal
nagyobb szikes pusztak.

4. Novenyzet

Ritka fajokbol allo, latvanyos

) Il. osztaly
Ertékes tajrészietek

tavak. 10-50 hektar
nagysagu mocsarak, lapok,
laprétek.

lll. osztaly
K6z6mbés tajrészletek

Kisebb folyok és holtagaik. Patakok, csatornak.

Kisebb valtozatossag a
ndvényzetben, nagy
terlleten elegyetlen

faéllomany. 1000-3000

hektar nagysagu szikes

pusztak.
Kézdnséges fajokbol allé

Kis valtozatossag a
névényzetben, kultirerdok,
kulturkérnyezet.

madarvilag, madartelepek. Nagy testl,  latvanyos madarvilag. Nagy | Kozdnséges fajokbadl allo,

5. Allatvilag vadon él6 emldsallatok. Régi magyar test(, vadon él6 gyér allatvilag.
haziallatfajtak. emldsallatok.
Alarendeltek, megjelenésiikben a t3j . . . Megjelenésiik a tajban
6. formaihoz, szinéhez alkalmazkodok. Megjelenéstik a tajoan nem uralkodo, falvak, varosok,

alarendelt, Gdulételepek, kis

falvak, tanyak, majorok. ipartelepek, felszini banyak,

allattenyészt6 lizemek stb.

Mdemlékek, varromok, féldvarak,
kunhalmok.

Létesitmények

Néhany részletben magas
foku esztétikai élményt
nyujt.

Alacsony esztétikai éiIményt
nyujt.

Részleteiben, tébb kilatopontrél magas

7. Latvany foku esztétikai élményt nyuijt.

A fenti tablazatbdl jél kiolvashatd, hogy a vizsgalt tajrészletben az dsszes jellemzd alapjan a
kd6zO6mbos tajrészletek jellemzék, tehat a vizsgalt taj lll. osztalyu. Ennek oka a vizsgélat
helyszinén talalhaté mezégazdasagi-, ipari- és kOzlekedési terlletek dominancidja, azaz a
meglévo tajhasznalat. A tervezett beruhdzés a tajkép vizualis értékelését kedvezdtlendl nem
befolyasolja, a tajértékelés lll. osztalyu marad, a k6z6mbds tajrészletek dominanciaja nem valtozik.

6.1.4.5. Tajfdldrajz
A vizsgélt ingatlan egy kistajon terul el, mely a kdvetkez6:

Nagytaj: ......ccooeeeenee Duna—-Tisza-medence

Nagytajrészlet:........ Alfold

Kozéptaj:......cceenee Duna menti sikvidék

Kistajcsoport:........... Vac—Pesti-siksag

Kistaj....vvveeeeeeeiiinnnns Pesti-sik (korabban Pesti-hordalékkup siksag néven)

A természeti adottsagokat e kistaj jellemzdi alapjan értékeljik (FORRAS: MAGYARORSZAG
KISTAJAINAK KATASZTERE, MTA FOLDRAJZTUDOMANY! KUTATOINTEZET, BUDAPEST, 2010. ES CSORBA
PETER: MAGYARORSZAG KISTAJAI, DEBRECEN, 2021.). A vizsgalt terlilet a 847 km2 terlletl kistaj
DNy-i részén teril el.

Topografiai helyzet és domborzattipus: A Vac—Budai Duna-volgybdél DK-felé kilépd hordalékkip
felszinen kialakult hullamos, délebbre enyhén hullamos armentes sik, elhagyott Duna-agak
maradvanyaival.

Eghaijlati kdrzet: Meleg — szaraz térség.

Vizrajz: Az 5 ha-nal nagyobb kiterjedési nyilt vizfelszinek, illetve vizenyds, mocsaras térszinek
aranya 0,65%. Mesterséges tavak vannak Dunaharaszti kbzelében.
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Féldhasznalati aranyok és tendenciak: 38,4% beépitett, 31% szantéfold (erésen csdkkend
arany), 13% pedig erd6 (valtozatlan) terileti részesedéssel. 18 év alatt csdkkent a banya- és
lerakéterlletek kiterjedése, de még igy is 359 ha, a kistaj 0,4%-a, duplaja az orszagos aranynak
(0,2%). Az OTrT szerint a beépitettségét DK-felé a mez6- majd erdégazdasagi meghatarozottsag
valtja fel.

Féldrajzi tajtipus: Homokos hordalékkup siksag, ahol réti és humuszos homoktalajon, helyenként
Ramann-féle barna erdétalajon erés beépitettség mellett telepitett erdék és szant6féldek vannak.

Emberi hataserosség: A kistaj nagyobb részének igen erés emberi bolygatottsaga miatt a
metahemerob (teljesen atalakitott) kategoridba esik, bar D-i részén vannak euhemerob terlletek
is. A stabilabb tajalkoté tényezbk, a domborzat és a vizhalbzat is szamottevéen atalakult, a talajok
jo része lefedett, bolygatott, antropogén tipusu. A természetkdzeli vegetacié ma mar a tajegység
alig 10—15%-an van meg. Az 1990 és 2018 kozott regisztralt felszinboritas-valtozasok szerint
mérsékelten, de tovabb er6s6détt az antropogén hatas.

Beépitettség és telepiilésfejlettség: Az orszag 3. leginkabb beépitett kistaja, a 38,4 %-o0s
lefedettségbdl az Urfelvétel 11 % sdrl, 27 % lazabb beépitést mutat. Az orszag tajokologiailag
leginkabb leterhelt kistaja, az él6hely fragmentacios szint igen magas, sulyozott értéke 7,7 km/km?,
tobb mint kétszerese az orszagos atlagnak (3,4). A gazdasagi, infrastrukturdlis és tarsadalmi
fejlettség komplex mutaté szerint a kistajban egyetlen telepllés sem esett az elmaradottak
csoportjaba.

Tajmetriai adatok: A kistaj CORINE foltjainak atlagos kiterjedése 1,37 km?2, ami lényegesen
alacsonyabb érték, mint az orszag sikvidékeire jellemzd adat (2,43 km?). A joval mozaikosabb
tajmintazat egyértelmlien a nagyfoku beépitettség kovetkezménye. A Shannon-féle folttipus-
valtozatossagot kifejezd adat magas 1,80 (az orszagos atlag 1,41).

Természeti veszélyek: A természeti csapasok bekdvetkezésének valdészinlisége magas, sulyos
az aszaly-és a szélerGzid veszélye, mérsékeltebb a belvizkitettség. Az 1931-2015 kdzbtt mért
szélsGségesen aszalyos (PAI>6) évek szama magas volt (28—-33 év). A j6vbbeli éghajlatvaltozas
hatasara kdzepes szintlinek becsiilhetd a jelenlegi tajhasznalat atrendezddésének valdszinlisége.

Természetvédelem: A kistaj 0,4 %-a az Ocsai TK része. Nem sokkal jelentdsebb nagysagu
terulet, 6sszesen 2,1 % all Natura 2000 kuldnleges természetmegbrzés tipusu kezelés alatt.

Ertéktar: Az értékslrlségi adatokat nyilvan torzitia Budapest, pl. kiemelkedd
miemlékgazdagsaga, de az is lathatdé, hogy a taj K-i része alacsonyabb értéksiirliséggel
rendelkezik. Ez érvényes az egyedi tajértékekre, de a régészeti lel6helyek tekintetében mar nincs
ennyire nagy kulénbség. A Véacratét és a Csévharaszt kdrnyéki erdOket itélték tajképvédelemre
érdemes terlletnek.

A tajkarakter foldrajzi_6sszetevi: A kistaj enyhén hullamos siksag, amelynek E-i részén a
beépitettség, D-en a szantéfoldi mlvelés jellemzd. A beépitett kiilvarosi részeken nagy kiterjedés
ipari és raktarterlletek, repulétér, autopalyak és elévarosi alkbzpontok, alvotelepilések adnak
véltozatos tajmintazatot. Délebbre a gyimoélcs és zdldségkerti hasznositas miatt slirlin mozaikos
atajszerkezet, de a parlagok aranya sem alacsony, eléfordulnak mérsékelten intenziv hasznositast
mutaté Un. ,rozsdadvezeti’ részek. D-en nagyobb telepitett erd6ségek miatt félig zart a tgj
megjelenése. A slrl teleplléshalézat kdzponti funkcidit Budapest latja el, csupan Gyal és a
tajhataron 1évé Dunakeszinek, Monornak van lokalis vonzasa. A lakossag identitdsara az igen
urbanizalt taji kérlilmények miatt kevésbé hatnak a természetfdldrajzi objektumok. A
pestkornyékiként kifejezett dnmeghatarozédsban nincs szerepe a természeti kdrnyezetnek,
legfeliebb mint orientaciéos tdmpont jelenhet meg a Gddoélldi-dombvidék a Duna, a Budai-
hegyvidék, a Pilis vagy a Visegradi-hegység.
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6.1.4.6. Tajképvedelem

A vizsgalt beruhazasi terilet a 2018. évi CXXXIX. térvényt kiegészité 9/2019. (VI. 14.) MvM
rendelet A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészité szabalyozasarol
3/5. szamu melléklete alapjan tajképvédelmi Ovezetnek nem része. Két km-en belll
tajképvédelmi dvezet nem talalhaté.

A nagy tavolsag és a valtozatos tadjhasznalat miatt a tajképvédelmi évezetek teriiletérdl a vizsgalt
teruletre, annak meglévd és tervezett épitményeire nincs ralatas, mivel a latvanykapcsolat tdbb km
tavolsagbdl érvényesul. Ezért jelentés tajképi valtozas a beruhazas soran nem varhatd, a tajkép
jellege nem valtozik meg, tovabbra is az ipari-gazdaséagi telephelyek, a kdzlekedési palyak, illetve
a mezdgazdasagi terliletek mozaikossaga marad meghatarozé.

6.1.4.7. Tajhasznalat

A vizsgalt terllet Alsbnémedi telepulés kdllterlletén, lakott teriletektdl tavol, ipari-gazdasagi
Ovezeten belll, illetve azok szomszédsagaban, intenziven mivelt mezbgazdasagi teriletek
mellett, azaz tébbféle hasznalatu tajrészletben helyezkedik el. Legkdzelebbi teleplilés Alsbnémedi,
melynek lakott teriletei min. 1270 méterre talalhatdk DNy-i iranyba. A tajrészletben a kdzlekedési
tajhasznalat alarendelt szerep(, féutvonalak és vasuti tajhasznalat nincsen. A tajrészletet a
tervezett telephelytdl EK-re legkdzelebb 220 méterre talalhatd 4604 jelii orszagos kdzt tarja fel,
mely egyben a terulet megkodzelitését is szolgélja. Legkdzelebbi féutvonal a Ny felé tébb mint egy
km-re h(zddo 5. sz. féut.

Az erd6gazdasagi tajhasznositds alarendelt szerepli, nem dominans, kis teruletl, erdésavszer(
akacosokra korlatozddik csupan. A térség dominans tajhasznalata még mindig a szantéfoldi
mivelés. A szantok nagysaga valtozo, altalaban kis és kézepes méretliek. A vizsgalt telephely
tobbletvizhatastél fliggetlen. Rajta és a kbzelében forras, patak, t6, szivargd vizek nincsenek.
Jelentésebb kertészeti kultura (sz616, gyumdlcs, z6ldség) a kdézelben nincs.

A vizsgalt tajrészletben egyre inkabb erdsddik az ipari-gazdasagi tevékenység és terlletfoglalas,
mivel a fovaros kdzelsége és a jo infrastruktira ezt kedvezben determinélja. A 4604 jell és a
tavolabbi 5. sz. f6ut mellé vagy kézelében szamos ipari izem telepult mar és tébb Uj gazdasagi
terulet kialakitasa van folyamatban. A vizsgalt beruhazas is az ingatlan ipari hasznositaséat célozza
meg. Jelentés méretl energetikai beruhazas (naperémd, szélerdmu, geotermikus eréma stb.) a
vizsgalt tajrészlet terlletén nincs. A tajrészletet azonban kbzép- és magasfesziltségl
légvezetékek halbézzak be, latvanyuk szinte minden nézépontbdl jellemzd vagy meghatarozo.

A vizsgélt térség jelentds idegenforgalmi vonzerdvel nem rendelkezik, tdulékdrzetnek nem része,
idegenforgalmi vonzer6 a beruhazas terlletén és hatasteriletén nincs. Kijelélt turistatt vagy egyéb
turauat (kerékpar, nordic walking, lovas taraudt stb.) a vizsgalt ingatlanok terlletén és kérnyezetében
nem vezet. Mlvelt banyaterilet a kézelben nincs.

6.1.4.8. Tajhasznalati konfliktusok
Helyszinelés soran a kdvetkez6 tajhasznalati konfliktusokkal szembesdltiink:

o koézutak kérnyezeti terhelése

¢ nem kellben fasitott vagy tajba illesztett iparteriletek

e (tfasitasok hianya

¢ nem muvelt, elgyomosodott terlletek

o folyamatban Iév6 beruhazasok épitésének kérnyezeti terhelése (féleg zaj, por)

e nagy teriletl szantdk mezévédd erddsavok, mezsgyék nélkil

e az utszéleken illegalis hulladéklerakas, valamint a kbézlekedd jarmivekbél kiszort Gtszéli
hulladék

e (OzoOnfajok (pl. fehér akac, magas aranyvesszé, keskenylevelli ezistfa stb.) erbteljes
terjedése.
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6.1.4.9. Tajképi elemek

A tajkaraktert kedvezden befolyasolo tajképi elemek a vizsgalt terlleten a kdvetkezok:
o utak mellett spontan megtelepedett vagy telepitett fas—cserjés részek
e mezbvédd erdbsavok.
A tajkaraktert kedvezdtlenil befolyasold tajképi elemek a vizsgalt teriileten a kévetkezdk:
e |égvezetékek a tartboszlopokkal
e nagyuzemi szantdk
e nem kelléen fasitott iparteriletek épitményekkel, nagy burkolt fellletekkel, a
hozzajuk vezetd utakkal
e széles, aszfaltozott fellletl utak a csatlakoz6 épitményekkel (szegély, padka, arok
stb.)

A tajképi jellegzetességek kozul a vizsgélt terlleten a tajképet kedvezétlenll befolyasol6é elemek
vannak tulsulyban (nagytizemi szantok, iparteriletek, kdzlekedési palyak stb.).

A vizsgalt tajkép értelmezése: jelenkori antropogén taj — vidéki (ruralis) taj — termeld t4j

6.1.4.10.

A t4jszerkezet a tdjhasznalat mddjanak térbeli vetllete, a kilénb6z6 funkcidju téjalkotd elemek és
elemegylttesek elhelyezkedésének térbeli rendje. A vizsgalt taj jellemzd tajszerkezetét a
kdvetkez6 tablazat szemléleti.

Tajszerkezet

8. tablazat A vizsgalt taj jellemzd tajszerkezetének elemei

ALACSONY KOzEPMAGAS MAGAS
(0-2m) (2-8m) (8-40m)
) - ] - ) YAKORI-
TAJELEM GYA’,(OR' TAJELEM GYA’,(OR' TAJELEM G ) °
SAG SAG SAG
FELULETI TERMESZETI szantok | dominans - hianyzo erdd eléfordul
ELEMEK ANTROPOGEN = hianyzo iparteriletek | dominans ipartertletek dominans
, . fasorok .
E - hianyzé - hianyzé I |6fordul
l\f/l-o’:_AIIWA;.:s TERMESZETI anyzo anyzo erdésavok elofordu
ANTROPOGEN ut dominans - hianyzo légvezeték ritka
_ | TERMESZETI — hianyzo — hianyzd — hianyzdo
Ponrszery : - 5 kandelaberek 5
ELEMEK ANTROPOGEN — hianyzé kandelaberek ritka . ! ritka
villanyoszlopok

Gyakorisag elemeinek magyarazata:
Dominans: a tajrészletben nagy teriileteket elfoglalé vagy latvanyos tajelem

Ritka: a tajrészletben eléfordulasa ritka, nem dominans, kis terlleteket foglal el, a tajképben jelen
lév6, de nem jelentds tajelem

El6fordul: a tajrészletben eléfordul ugyan, de elhanyagolhatoan kis teriletet foglal el és a tajképben
nem meghatarozo tajelem

Hianyz6: a tajrészletben a tajelem hianyzik

A vizsgalt tajban a beruhazassal érintett terilet és létesitményei a létrehozas utan az eredeti
felszinen 1évé antropogén eredetll, k6zépmagas €s magas fellileti tajelemként jelennek majd meg.
A tevékenység soran a tajszerkezet a beruhazasi terileten belll valtozik, a beavatkozasok a
vizsgalt terileten 1év6 élbhelyeket, tajelemeket érintik, de a szomszédos terlleteket és
tajhasznalatokat jelentds mértékben nem valtoztatjdk meg.

6.1.5. Hulladék

Az vizsgalt terlleten jelenleg nem végeznek tevékenységet.
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6.1.6. Zaj
6.1.6.1. Telephely és kérnyezete

Az érintett terllet Alsbnémedi Nagykdzség északi gazdasagi terllet részén, Gip- ipari gazdasagi
terllet- Gvezetben helyezkedik el.

A tervezési terilet kérnyezetét az aldbbiakban adjuk meg.

1.

irany (dél) : A tervezési teriletet déli irdnyban Ma — altalanos mez6gazdaségi terulet —
Ovezetben beépitetlen szantbterlletek és Gip - ipari gazdasagi terilet- Gvezetben egy Kift.
telephelye, majd beépitetlen szantoteriletek hataroljak. A legkdzelebbi lakdépllet ebben
az iranyban kb. 1200 méterre talalhaté.

irany (nyugat): Ebben az irdnyban Méa — altalanos mez&gazdasagi terilet — dvezetben
beépitetlen szantoteriletek és Kmu- kilénleges mezégazdasagi izemi — dvezetben egy
fatelep, valamint KT — kllénleges temet6 — épitési dvezetben temetd helyezkedik el. A
legk6zelebbi tanyaépllet ebben az iranyban kb. 800 méterre fekszik.

irany (észak): A tervezési terulettdl északra Ma — altalanos mezdgazdasagi terulet —
Ovezetben beépitetlen szantoterliletek, Gip - ipari gazdasagi terllet- Gvezetben
beépitetlen szantéterlletek és telephelyek, valamint Gksz — kereskedelmi szolgaltatd
gazdasagi terilet — 6vezetben logisztikai kbzpont és lizemi teriletek lathatdak.

irany (kelet): A keleti iranyban a telephellyel szintén Gip- ipari gazdaséagi terulet —
Ovezetben egy Kft. szomszédos, majd Ma — altalanos mezégazdasagi teriilet — 6vezetben
beépitetlen szantéteriletek kbvetkeznek.

A tervezési terlletet és kdrnyezetét az alabbi dbran mutatjuk be:

. : s Jelmagyarazat
e i [ Telephely

~ ‘ 1]

9. abra A tervezési terlilet és kdzvetlen kérnyezete
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A tervezett létesitmény kdérnyezetében a kdvetkezé védendd teruletek, védendé létesitmények
talalhatok:

9. tablazat A telephelyhez legkdzelebbi védendd létesitmények, terliletek
Telekhatartol

Irany Terulet mért tavolsag Ovezet’i
(m) besorolas
ENy 2360 Gyal, Ujvilag u. 43 2252 Lf
D 2351 Alsbnémedi, Somogyi Béla u. 88, 1353 Lf
DNy 2351 Alsonémedi, Arpad u. 1b 1286 Lf
Ny Als6némedi Temet6 772 KT

Vonatkozo hatarértékek

Az Uzemi létesitményektél és szabadidds zajforrasoktél szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a
kérnyezeti zaj és rezgésterhelési hatarértéekek megallapitasarol sz6l6 27/2008 (XIl. 3.) KvWM —
EUM egytittes rendelet 1. szamu melléklete szabalyozza.

10. tablazat Vonatkoz6 hatarértékek

A B C
Hatarérték (Lty) az  Hatarérték (Ltu) az
P R ot Lam megitélési Lam megitélési
1. el R D DR szintre (dB) nappal szintre (dB) éjjel
06-22 6ra 22-06 ora
Udiiléteriilet, kildnleges teriletek kdzill az egészségigyi
2. N 45 35
terlletek
Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
3. | telepszeri beépitésii), kildnleges terlletek koziil az 50 40
oktatasi létesitmények terlilete, a temetdk, a zdldterilet
4. Lakoterllet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terilet 55 45
5. | Gazdasagi terulet 60 50

6.1.6.2. Jelenlegi alapallapot

Az alapallapot meghatarozasa érdekében a tervezési terllet kbrnyezetében 2025. januar 30-an és
2025. februar 4-én miiszeres zajterhelés vizsgalat tértént. A mérési eredményeket az aldbbiakban
foglaljuk dssze:

A vizsgalat idépontja
2025. 01. 30. 13:00-14:30
2025. 02. 04. 23:00—-0:00

A mérés soran tapasztalt idéjarasi kérilmények

11. tablazat Meteorolbgiai viszonyok

Jellemzo Mennyiseg = Mértékegység
nappal éjjel

HAmérséklet nappal/éjjel 10 -3 °C

Szélsebesség szélcsend - m/s
Szélirany - - -
Paratratalom 74 88 %

Légnyomas 1015 1022 hPa
Egyéb jellemz6 derlt égbolt derlt égbolt -

Vizsgélathoz hasznélt eszkdzbk
A vizsgélat elvégzéséhez a kdvetkez6 miszereket hasznaltuk:
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12. tablazat Méréshez hasznalt miiszerek

Megnevezés Tipus SN Hitelesitési szam iRt AliEEiE
g P szama datuma érvényessége
Zajszint SVANTEK 979 27140 M810103 2024.08.02. | 2026.08. 02.
analizator
Akusztikai Svantek SV 30A 29103 AKU 0050/2016 2016. 06. 23. -
kalibrator

* A MKEH Meérésligyi és Mliszaki Biztonsagi Hatésag Kalibralasi bizonyitvanya alapjan az Gjrakalibralas idépontjat
a felhasznalo dénti el a mérdeszkdz hasznalatanak és allapotanak fliiggvényében.

e A zajmérések soran alkalmazott miiszerek pontossaga: . osztaly.

o A vizsgalati eredmények pontossagi fokozata: pontos értékek

e Helyszini pontosséag ellenérzés: Svantek SV 30A tipusu akusztikai kalibratorral:
e mérések el6tt 94 dB 2x105 Pa-ra vonatkoztatva 1kHz (a miiszeren beallitva),
e mérések utan 94 dB 2x10° Pa-ra vonatkoztatva 1kHz.

Mérési pontok
A vizsgalati pontokat a legk6zelebbi védendd Iétesitményeknél jeldltik ki. A mérési pontok helyét
az alabbi tablazatban mutatjuk be:

13. tablazat Mérdpontok ismertetése
A mérési pont

. m A .
jele helye agassaga jellege
, (m)

M1 2360 Gyal, Ujvilag u. 43 alatti lakbhaz védendd homlokzata elétt 2 m-re 1,5 ZT
2351 Alsbnémedi, Somogyi Béla u. 88, alatti lakbhaz védend6 homlokzata

M2 B 1,5 ZT
elétt 2 m-re

M3 2351 Alsbnémedi, Arpéd u. 1b alatti lakbhaz védend® homlokzata el6tt 2 m-re 1,5 ZT

ZT  Zzajterhelési (megitélési) pont

A mérési pontok elhelyezkedését az alabbi dbran mutatjuk be:
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Jelmagyarazat

® Mérési pont
[ Telephely

10. abra Zajterhelési pontok elhelyezkedése

Az eredményeket az alabbi tablazatban mutatjuk be:

14. tablazat Vizsgalati eredmények és értékelésiik

Mérési nappal éjjel
Laeq Laeq
pont  éryaB(a) s9BA) (merr)ap(a) LesdBA)
M1 52,2 51,0 51,7 48,5
M2 39,9 38,6 33,9 32,8
M3 46,2 44,4 36,8 35,6

A helyszini tapasztalatok alapjan a védendd létesitmények kérnyezet Gzemi zajjal nem terhelt. A
zajterhelést a kozeli autdpalya illetve féutak altal okozott kdzlekedési zaj okozza.
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6.1.7. El6vilag

A t4j- és természetvédelmi szakmai szempontbdl tértént felmérésben a konkrét vizsgalati teriletet,
valamint annak kozvetlen kérnyékét — kb. 0,3 km-es kdrzetben — vizsgaltuk. A terepi vizsgalatot
(részletes helyszinelést) 2025. februar 5-én, a délelétti 6rakban, napos, szélcsendes, szaraz
id6ében, j6 latasi viszonyok kozott végeztik a telephely teriletét és kozvetlen kdrnyezetét
gyalogosan bejarva. A helyszineléskor a vegetacié és a fauna jol vizsgalhaté volt, az iddjarasi
kérilmények kedveztek.

A beruhazasi tertleten talalhatd él6helyek zavart, nem természetkdzeli vagy nem kiemelten
értékes éallapota miatt a teljes vegetaciés idében esetlegesen megismételt éléhelyfelmérést nem
tartjuk szukségesnek, mivel értékes, ritka vagy védett névényfajok, fajcsoportok egyedei vagy
populacioi, amikre a tervezett beruhazas hatassal lehet, igen kis eséllyel fordulhatnak el6.

6.1.7.1. Névenyféldrajzi helyzet

A vizsgalt tertlet a Magyarorszag nagy részén eltertlé Pannoniai Flératartomany (Pannonicum)
Alféld floravidékének (Eupannonicum) Duna—Tisza-kéze flérajarasaba (Prematricum) tartozik:

Az egykori Duna—Tisza kézi futbhomok igen mozgalmas felszinei nyujtanak éléhelyet hazank fajban
leggazdagabb homokpusztai ndvényzetének. A laza, meszes homokbuckak gyeptarsuldsaiban
gyakoriak a bennsz(ilétt, a mediterran és a keleti pusztai fajok. A sivd homok egyéves gyepeit jellemzé
vadrozs (Secale sylvestre) és rozsnokfajok mellett az évelé homokpuszta gyepek allomanyalkot6 fajai
kézlil a bennszilétt magyar csenkeszt (Festuca vaginata) és a homoki arvalanyhajat (Stipa
borystenica) emlitjlk meg. Jellemz6 még a baranypirositd (Alkanna tinctoria), a sivatagi csikéfark
(Ephedra distachya), a homoki varjuhaj (Sedum urvillei), a fehér viragu, illatozé kései szegfli (Dianthus
serotinus), a piros viragu tartdés szegfl (D. diutinus), a homoki bakszakall (Tragopogon floccosus),
valamint az 6sszel viragzo, lila homoki kikerics (Colchicum arenarium). A buckaktzdkben a talajviz
kdzelségére utal a rozmaringlevelli fliz (Salix rosmarinifolia) gyakori el6fordulasa. A homoki gyepekkel
mozaikszer(ien valtakoznak a nyaras-borokas pusztai cserjések (Junipero-Populetum) ligetes
allomanyai és a Duna-Tisza kbze jellegzetes ndszirmos-tdlgyesei (Iridi variegatae-Quercetum
roboris). A legkedvez8bb adottsagu felszineken a szukcesszi6 zarbtarsulasaként a salamonpecsétes-
télgyesek (Polygonato latifolii-Quercetum roboris) allomanyai fejlédtek ki. Kiterjedéslik az eredeti
térfoglalasukhoz képest mara igen kicsire zsugorodott. A Duna-Tisza kodzi homokvidéket szamos
lefolyastalan mélyedés teszi még valtozatosabba, ahol orchidedkban gazdag lapok és mocsarak jéttek
létre.

A kistaj jelentés hanyadat telepllések és mezbgazdasagi teruletek foglaljdk el. A Kistgj
homokpuszta-gyepeknek, homoki sztyeppréteknek, homoki télgyeseknek és nyaras-borokasoknak
csak kicsiny, téredékes allomanyai maradtak fénn (Csévharaszt, Dunakeszi, sz6di Debegi6-hegy,
vacratéti Tece, Godi-laprét), helyikén zdmmel akac- és fenybultetvények vannak. A
keményfaligetek eltlintek, de a mélyebb térszinek ndvényzetének — zsombékosok, rétlapok,
kékperjés rétek, mocsarrétek, flzlapok, naddas mocsarak — is csak hirmonddja maradt
(Csévharaszt, Godi-laprét, csémdri Réti-dild, sz6di Kocsma-rét, dunakeszi tézegtavak, Naplas-to,
Merzse-mocsar, soroksari Sés-mocsar). A homoki gyepek jellemzé, nevezetes alkot6i: magyar
csenkesz (Festuca vaginata), rakosi csenkesz (Festuca x wagneri), homoki arvalanyhaj (Stipa
borysthenica), baranypirositdé (Alkanna tinctoria), homoki nészirom (Iris arenaria), homoki
fatyolvirdg (Gypsophila fastigiata subsp. arenaria), homoki kikerics (Colchicum arenarium),
csikéfark (Ephedra distachya), széartalan csudfi (Astragalus exscapus). Fokozottan védett
bennszllétt a Poétharasztrdl leirt tartdés szegfl (Dianthus diutinus). A csévharaszti tolgyes
maradvanyokban molyhos tolgy (Quercus pubescens) és gyertyan (Carpinus betulus) is el6fordul.
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A nedves él6helyek fontos, megritkult fajai: lapi, barna és zsombéksas (Carex davalliana, C.
hostiana, C. elata), keskenylevell és széleslevell gyapjuséds (Eriophorum angustifolium, E.
latifolium), szibériai nészirom (Iris sibirica), kornistarnics (Gentiana pneumonanthe), kormos csaté
(Schoenus nigricans), fehér zaszpa (Veratrum album), tézegpéafrany (Thelypteris palustris),
kisfészk(i aszat (Cirsium brachycephalum). Az endemikus magyar mézpazsit (Puccinellia
pannonica) a Kispest helyén lev szikes réteken élt.

Gyakori éléhelyek: OC, H5b, OB, RB, B1a; kdzepesen gyakori él6helyek: D34, RA, G1, L5, E1,
H5a, P2b, D2, M5, P2a, OA, J1a; ritka éléhelyek: J4, BA, B5, M4, D1, B1b, P45, P7, RC, B3, A1,
B4, A3a, B2, D5. Fajszam: 400-600; védett fajok szama 40-60; 6zdnfajok: zéld juhar (Acer
negundo) 3, balvanyfa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, selyemkdro
(Asclepias syriaca) 3, tajidegen 0&szirdzsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai kéris (Fraxinus
pennsylvanica) 2, kései meggy (Prunus serotina) 2, akac (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessz6-
fajok (Solidago spp.) 3. (FORRAS: DOVENYI (SZERK.): MAGYARORSZAG KISTAJAINAK KATASZTERE,
MTA FOLDRAJZTUDOMANYI KUTATOINTEZET, BUDAPEST, 2010.)

6.1.7.2. Névényvilag

A vizsgalt beruhézéasi teruleten csupan egyféle ndvényzettipust azonositottunk, melyet a
késbbbiekben részleteziink. A ndvényzettipust az A-NER 2011 (Altalanos Nemzeti Eléhely-
osztalyozasi Rendszer) alapjan soroltuk be. Az A-NER Magyarorszag névényzetének és
éléhelyeinek térképezéséhez napjainkban leggyakrabban hasznalt, tébbszérésen tesztelt és
javitott  él6hely-osztalyozasi rendszere. Az A-NER célia a Magyarorszagon zajlo
vegetacidtérképezések szamara egy orszagosan koherens, teljes tajat fedé él6hely-osztalyozasi
rendszer biztositasa, a korabbi rendszer(ek) tovabbfejlesztésével.

Tipikus cdnodzisokat nem talaltunk. Az elegyes vegetéciofoltok sokkal inkabb jellemezhetbek a
természetvédelemben is hasznalt A-NER kategoriaval, melyet a vegetacio leirasakor
alkalmaztunk. A természetesség-érték az adott éléhelyfolt szerkezeti és fajkészleti jellemzdit egyutt
figyelembe vevd szakértbi minésités, amelynek viszonyitasi szélsGségeit az éléhelytipusnak a
térséglinkben ismert legjobb (legtermészetesebb, legfajgazdagabb) és a legdegradaltabb,
legfajszegényebb (de még tipusként felismerhetd) allomanyai jelélik ki.

A tervezett telephely terlletén és annak 50 méteres kdrnyezetében elGforduld éldhelyek
egymashoz képest is méretaranyos térképi abrazolasa a kdvetkez6 abra szemlélteti.
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11. abra A tervezett beruhazasi teriilet és 50 m-es kérnyezetének éléhelytérképe

A P

Jelmagyarazat
vords vonal................. Tervezett beruhazasi tertlet

vekony fehér vonal.....50 méteres kornyezet hatarvonala
vékony sarga vonal....Eléhelytipusok kdzétti hatarvonal

OC..iiiieee e, Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskérosok
LS P Ultetett akacosok

T, Egyéves, nagylizemi szant6foldi kultirak

Ud e Telephelyek, roncsterletek

A vizsgalt beruhazasi terileten talalhaté vegetacibtipus és jellemzése a kévetkezd:

A-NER kéd oc
Megnevezés Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorosok

A-NER
altalanos
jellemzés

Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorésok, amelyek a
természetkozeli él6helyi kategoridkba nem sorolhatok be. A jellegtelenség oka és
a terllet eredete igen sokféle lehet. Ide tartoznak pl. a regeneral6do, régen
felhagyott szantok, sz6lék és gylimolcsdsdk gyepjei, a korabbi kezelésektol,
mtragyazastol, tullegeltetéstdl, helytelen kaszalastél stb. eljellegtelenedett vagy
elgyomosodott szarazabb kaszalok és legel6k, a gatak, mezsgyék szarazgyepjei,
az arvizvédelmi toltések és az azok mentén taldlhatdé szarazgyepek, a
regeneralddd vetett szarazgyepek, a kunhalmok egy része, a régota teljesen
kiszaradt és beflivesedett csatornak, a szaraz gyepeket, felhagyott sz6lbket,
mezsgyéket borité Calamagrostis és terresztris nad allomanyok, a telepllésszéli
zavart szarazgyepek, a sz(r6s gyomok altal uralt legelérészek, az alacsonyfivd,
fajszegény csillagpazsitos gyepek, a szaraz csalanosok vagy a felhagyott foci- és
golfpalyéakis. Az él6hely ritkdsan cserjésedhet, a cserjék boritasa nem éri el a 5%-
ot. A 2-es természetesség(i, de él6helyileg még azonosithatdé allomanyokat a
megfeleld helyre soroljuk. Adventiv fajokkal val6é boritasa kisebb, mint 50%. Az
€l6hely foltokban er6sen gyomos is lehet.
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Helyszin

Leiras

Jellemzé fajok

Természetesség

A teljes beruhazasi terilet

Felhagyott szant6féldi miivelés miatt spontan kialakult parlagbdl létrejott zart
szaraz gyep, melyben a pionir jellegi gyomnévények és generalista (széles
tiréképességl), kdzdnséges fajok uralkodnak. Rendszertelendl kaszalt, nem
kérbekeritett, a tajhasznalat soran kialakult, gyomos, nem természetkézeli szaraz
gyepek. Kevert fajkészletli (sokféle conologiai preferencigju fajbol allé) gyep,
melyben az &6zénndvények, vagastéri gyomok, gyomfajok és széles
tir6képességl, kozonséges ndvények éppugy elbéfordulnak, mint a flfélék altal
dominalt gyeptarsulas fajai. A névényzettipusban megtalalhaté lagyszariak
toébbsége, széles tlrdképesséqli, a szaraz viszonyokat elviselé kézdnséges- vagy
gyomfajokbdl all (legelégyomok is). Védett névényfajt a vegetaciotipusban nem
talaltunk és mas aspektusban sem varhaté megjelenésuik.

A teriilet kbzepén, illetve DK-i részén két kicsi (néhany tiz m2) terdlet(, ismeretlen
eredetl, 2-3 m mély kubikgddér talalhatd, melyek arkaban, illetve a hatarolé
kitermelt foldkupacokon spontdan médon vegyes fajosszetételli fas szarl
vegetacio telepedett meg. Ezen kivil a teriilet enyhén cserjésedik, illetve 2-3
kisebb szoliter fa is talalhato rajta. ENy feldl csaknem 240 m hosszisagban
Uzemtervezett (Alsénémedi 20/D) akacossal kdzvetlendl hatarolt, ezért ezen az
oldalon t6bb akadc magonc és sarj talalhatd, melyek tébb m szélességben, kb.
1200 m2-en behatolnak a terlletre (él6helytérképen S1 jelll vegetéaciod).
Dendrofléra: Amygdalus communis, Celtis occidentalis, Cerasus avium,
Elaeagnus angustifolia, Juglans regia, Morus alba, Populus x euramericana,
Populus x canescens, Prunus cerasifera, Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra.
Gyepszent (lagyszaru fajok): Abutilon theophrasti, Achillea millefolium, Artemisia
vulgaris, Bromus squarossus, Bromus sterilis, Calamagrostis epigeios, Carduus
acanthoides, Cichorium intybus, Convolvulus arvensis, Conyza canadensis,
Cynodon dactylon, Dactylis glomerata, Datura stramonium, Daucus carota,
Echinochloa crus-galli, Elymus repens, Erigeron annuus, Euphorbia cyparissias,
Galium verum, Knautia arvensis, Lactuca serriola, Plantago lanceolata, Poa
angustifolia, Salvia nemorosa, Setaria pumila, Setaria viridis, Silene vulgaris,
Stellaria media, Verbascum sp., Xanthium strumarium.

»17 — a természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetaciéo nem ismerhet6
fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el6

Jellemzd éldhelyképek:
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A vizsgalt telephely tdgabb kérnyezetében a kdvetkezé élbhelytipusok fordulnak eld, de ezekkel
csupan érintélegesen foglalkozunk, mivel a vizsgalt tevékenység terllet-igénybevétellel nem érinti
Oket.
A-NER . . . Term.-i
Kk6d Megnevezés Rovid jellemzés 6riék
Jellegtelen

, DK és részben EK felsl szomszédos ingatlanokon talalhato
szaraz- vagy

OoC s vegetacio, melynek allapota, természetessége, fajésszetétele w17
félszaraz gyepek 2. ") . ) o
. - és muivelési viszonyai hasonléak a beruhézasi terllethez
€s magaskdrosok
S Ultetett akacosok ENY felql _kozvetlen ,szc,)n)sze"dos vggetamo, mely kb. 1200 m RE
en atnyulik a beruhazasi teriletre is
Eqvéves A vizsgalt terilet kOrnyezetében az ipari gazdaséagi
gyeves, telephelyek (U4) mellett a leggyakoribb, illetve dominans
nagyluzemi P . . - e atpas ”
T PP mivelés. Tobbnyire nagy vagy kbézepes méretl tablak ol
szantofoldi : ,, o . oL N
. jellemzéek. A vizsgalt terllettel DNy fel6l kozvetlendl
kultarak ., y .
szomszédos tajhasznalat.
A vizsgalt terllettel EK feldl kdzvetlenil szomszédos
U4 Telephelyek, ingatlanon mik6dd ipari-gazdasagi tevékenység talalhat6 és 17
roncsteriletek a tagabb térségben is egyre gyakoribb lesz, tébb ingatlant ”

foglalnak mar el és tovabbi terjeszkedéslik varhato.

Yyl

A beruhazasi tertileten Iévé éléhelyek gyakorisaga

A vizsgalt teriileten és kornyezetében Iévé él6helyek mindegyike gyakori, a vizsgalt tajrészletben
altalanosan elterjedt vegetaci6. Ritka, kilénlegesen értékes, kbzepes vagy magas
természetességi értéka (,3”, ,4” vagy ,5”) éléhelyet vagy azok fragmentumat a helyszinelés soran
nem talaltuk. Rossz (,1” és ,2”) természetességl, antropogén eredetl él6helyek jellemzik a vizsgalt
terlletet.

Az éléhelyek mindsége (szomszédos terliletekhez képest)
A vizsgalt terlleten és kbzvetlen kdzelében 1évo él6helyek minbsége nem kiilénbdzik vagy nem
jobb a kérnyez6 terliletek él6helyeihez viszonyitva. Kdzepes (,3”) vagy magas természetességi

s

értékd (,4” vagy ,5” értéki) éléhelyek a kdzelben (500 méteren belll) nem talalhatok.

Biologiai sokféleseg

A vizsgalt teriilet és kozvetlen kérnyezetének biolégiai sokfélesége, azaz biodiverzitdsa az intenziv
mez6gazdaséagi tevékenység, az akacos erdbk és a szomszédos ingatlanokon folyamatban 1évé
ipari-gazdasagi beruhazasok miatt alacsony értékkel jellemezhetd. A beruhazas megvalésitasaval
a biodiverzitas értéke nem valtozik, tovabbra is alacsony marad, a tevékenység a biodiverzitasra
jelentés mddositd hatassal nem lesz.
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6.1.7.3. Allatvildg

Legnagyobb faj- és egyedszamban az izeltldbuak népesitik be a tervezési terlletet és kdrnyezetét.
A tanulmany készitése soran az alacsonyabb rendi allatok csoportjaira (gerinctelenek) részletes
vizsgalatot nem végeztink, mivel természetkozeli terliletet a tevékenység nem érint és védett fajok
jelentés alloméanyanak el6fordulasa sem valOszinlsithetd. Halak szaméara alkalmas éléhely a
vizsgalt tertleten nincs, kétéltlieket és hulléket sem észleltiink és szamukra alkalmas, jelentds

I

Latvanyos és j0l tanulmanyozhat6 a tertleten a madarvildag. Az észlelt madarfajok tébbsége a
terulet felett atrepulé, a vizsgalt ingatlanra nem szall le. A terllet a madarvilag tébbsége szdmara
nem vonzo, a legtdbb faj csupan atreplild. Helyszini szemle soran a kévetkezd fajokat észleltik:
facan, egerészélyv, bubos pacsirta, szarka, dolmanyos varju, feketerigd, széncinege, 6szapo,
vordsbegy, erdei pinty, z6ldike, kenderike, tengelic, citromsarmany. Az észlelt fajok jol jellemzik a
tajrészlet madarvilagat.

Gyurgyalag és partifecske fészkelésére alkalmas partfal nincs a terlleten. Korabban a két
kubikgddorben fészkelhettek, de aljat teljesen bendtték a fasszaru fajok, igy a fészkelési
lehetéséget elvesztették (nem tudnak bereplini a fészkeldlyukakba). Ragadozémadarak szamara
a terlleten nincs alkalmas fészkel6hely. A vizsgélt terllet és kdérnyezetének madarvildga gyakori,
altalanosan elterjedt, a mezdgazdasagi teruletekhez, illetve az emberi kdrnyezethez kéthetd
fajokbdl tevodik Ossze. A fajok tobbsége természetvédelmi oltalom alatt all, de hazankban gyakori,
tobb szazezres vagy egyes esetekben milliés példanyszamu orszagos allomanynagysag jellemzd.
Nagy vizfelllet vagy tébb tiz hektaros természetkozeli erdbterilet a tervezett ipartertlet tébb km-
es kdérzetében nincs. Ritka, érdekes vagy fokozottan védett fajok el6fordulasat nem észleltik és a
telepllésszéli (ipari-gazdasagi, kdzlekedési) kdrnyezet miatt tartos megjelenésuk vagy fészkelésik
sem valészinUsitheté.

Emlésfajokat a vizsgalt ingatlanok terlletén nem észleltiink. A terllet kérbekeritve jelenleg még
nincs, igy emldsfajok, vadak szamara ma még szabadon bejarhaté. A fokozottan védett madarak
leggyakoribb taplalékat add trge és hoércsdég nem él a vizsgalt terlileten. Bolygatas (féldmunkak,
szantas, tarcsazas stb.) mar nincs, igy a ragcsaldk elszaporodtak (mezei pocok). A zavaras (ipari
parki épitkezések és kozlekedés) miatt védett vagy fokozottan védett emldsfaj megtelepedése,
szaporodasa vagy rendszeres el6fordulasa a teriileten nem val6szinUsithetd. A tervezett Gizem
teruletén denevérek szamara alkalmas Uregekkel, odvakkal rendelkezd nagy fak és/vagy romos
épuletek nincsenek.

6.1.8. Havaria
Az vizsgalt terlleten jelenleg nem végeznek tevékenységet.
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6.2. A TELEPITES KORNYEZETI HATASA

Az elGzetes vizsgalati dokumentacidban az alabbi munkafazisokat vizsgaltuk:
1. El6készit6 féldmunkavégzés
2. Alépitményi munkak (alapozas, zsaluzas, betonozas)
3. Felépitményi munkak (tetGszerkezet épités, kiilsd szerkezeti munkak, belsé munkak,)
4. Utburkolatok készitése, jarda, végsé tereprendezés.

Az egyes munkafazisokhoz kapcsolédé gép- és munkaerdigényeket az alabbi tablazat adatai
alapjan 6sszegezzik.

15. tablazat Telepités gép- és munkaerdigénye
- = A Ry 3 Napi
Munkafazis Idotartam Napi gépigéeny munkaerdigény
2 db tol6lapos munkagép
2 db markolégép 2516
4 db teherautd
1 db talajstabilizalo gép
2 db betonszallitd mixer
1 db betonpumpa
1 db autédaru
2 db markolégép
8 db teherautd
1 db daru
10 hénap 2 db emel6kosaras munkagép
2 db betonszallitd mixer
3. Felépitményi munkak 1 db betonpumpa 2516
1 db kotro
2 db teherautd
2 db aggregator
1 db tol6lapos munkagép
1 db markologép
2 db betonmixer teherauto 25 f6
2 db teherauté
1 db aszfaltozdgép

1. El6készitd
féldmunkavégzés

2. Alépitményi munkak 2516

4. Utburkolatok készitése,
végso tereprendezés

A fenti tablazat a telephelyen egyidejlleg tartozkodd munkagépek becsult szamat tartalmazza. A
szamitasok soran ezen gépek hatasaival szamolunk, a valésagban azonban a gépek
Uzemelésének egyidejlisége ennél kisebb.

A létesités soran az 1. és a 2. munkafazis parhuzamosan halad, ezek leveg6terhelé hatasa a
legnagyobb, igy szamitasainkat ezen munkafazisokra végezziik el.
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6.2.1. Levego
6.2.1.1. Mozg¢ légszennyezd forrasok kibocsatasai

Porkibocsatés
A telepités soran szamolni kell a munkagépek kiporzasaval. Szamitasa a US EPA AP-42:2011
13.2.1. szakaszénak segitségével kerult megéllapitasra, a kévetkezd képlettel:

P
E=k l0.91 W1.02 [1 _ _]
* S * * aN

Ahol:
k Frakcioméretre vonatkoz6 korrekcios tényezd [-], értéke 0,62
sl Uttestre lerakodd pormennyiség [g/m2], értéke 1,14 g/m2
W Jarmi tdmege [t], értéke 20 t
P Csapadékos napok szama a vizsgalt id6szak soran [-], értéke 117
N Vizsgalati id6szak [-], értéke 365 nap (2024. év)

A szamités figyelembe veszi a por frakcioméretét, az Gttestre lerak6dé pormennyiséget, a
jarmlvek tdmegét a csapadékos napok szamat, illetve a megtett Ut hosszat.
Az egyszerre miikddtetett, maximalis kdrnyezeti terhelést okozé jarmiivek szdmaval, az épitési

terllet és szallitasi utvonal figyelembevételével tértént a modellezés.

16. tablazat Szallitéjarmivek altal okozott fajlagos PM1o kibocsatas

. . - Oranként atlagosan megtett PM;, kibocsatas
Fajlagos kibocsatas [g/km] utszakasz (km / gépjarmii) drankeént [g/h)
13,64 0,6 8,18

A szamitasok eredményeit a 7.2.1.2. fejezetben ismertetjuk.

F6ldmunkak porkibocsatasa

A féldmunkak porkibocsatasat az Europen Environmental Agency 2.A.5.b. Construction and

demolition Guidebook 2023 kézikényve alapjan becsultik meg.

A szamitas a US EPA AP-42 szabvanyan alapszik (Tier 1 modszer), melyet napi munkavégzés

becsléséhez igazitottunk.

Epm1o= EFpm10 * Aart * CE
Ahol:
Epmio  Napi PMy kibocsatas (g/nap)
EFemio Fajlagos PMyg kibocsatas (g/m2/nap)
Axt Osszes bolygatott teriilet
CE Kiporzast csOkkentd intézkedések hatasossaga

17. tablazat Munkagépek fajlagos PM1o kibocsatasa

Fajlagos kibocsatas . L
[g/m?/nap) PM.o kibocsatas [g/nap]

200 3,01 602

Bolygatott fellilet [m2/nap]

A kiporzést csokkentd intézkedések hatdsossagat 90 %-osnak vesszik. Ez a kovetkezd

intézkedések betartdsa mellett valosithatd meg:

e a munkavégzésre kijeldlt terlleten a talaj féldnedves allapotban tartasa (sziikség szerint a

terulet locsoldsa a munkavégzés el6tt)
e munkavegzés kdézben a munkagép kérnyezetének kiporzas cstkkentése locsolassal.
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Egyéb szennyezbanyagok kibocsatésa

A munkagépek és a szallitdjarmlvek emissziéi EEA air pollutant emission Inventory guidebook
2023 alapjan lettek meghatarozva, figyelembe véve a jarmivek atlagos teljesitményére vonatkozé
korrekcios tényezbket. (A mddszer alapja a US EPA 1991-es burkolatlan utakra vonatkozé
szabalyozasa, illetve ennek a részletesebb, bovitett valtozata a Tier 3.)

E =N HRS * P * (1 + DFA) * LFA  EFg s,

Ahol

E Emisszio, adott id6szakra [g/nap]
N Jarmivek szama [-]

HRS  Uzemidd [h/nap]

P Jarmivek nett6 teljesitménye [kW]

DFA Romlasi tényezd [-]
LFA Terhelési tényez6 [-]
EFgase Emisszi6s faktor [g/kWh]

18. tablazat Munkagépek, szallitojarmivek fajlagos kibocsatasa

o . Romlasi ténvezé Terhelési Emisszids faktor Fajlagos emisszi6
Jarmu ) Teljesitmény y tényez6 [g/kWh] [g/kWh]
megnevezés [kW]
CO CH, NOx CO CyHy NOx CO CiH, NOx CO CsHy, NO«
Munkagép 100 0,151 1 0,027 | 0,008 | 0,2 0,2 02 15 0,13 | 04 0,35 | 0,027 | 0,081
Szallitéjarmi 200 0,151 1 0,027 | 0,008 | 0,2 0,2 02 15 0,13 | 04 0,35 | 0,027 | 0,081

A terjedésszamitds soran figyelemmel voltunk a ,Real-world emissions of non-road mobile
machinery” cimi TNO altal 2021 februarjaban készitett tanulmanyra is. Ennek figyelembevételével
a gépek teljesitményének atlagos terhelési tényezdjét 20 %-nak vettik.

19. tablazat A munkagépek és a szallitdjarmivek kibocsatasa a létesités fazisaban

Hasznos Fajlagos kibocsatas Fajlagos kibocsatas Osszes

teljesitmény [g/KWh] [g/h] Jarmavek oo catas [g/h]
[kW] cO CH, NO, CO CH, NO, °@™ co cH, NO,
100 0,35 0,027 0,081 34,5 2,7 8,1 5 172,71 13,4 40,3
200 0,35 0,027 0,081 69,1 5,3 16,1 11 759,7 | 58,7 | 177,4

6.2.1.2. A levegdt érd hatasok becslése

A létesités fazisadban kialakulé immisszios viszonyok becslésére terjedésmodellezést végeztink.
A transzmissziés szamitasokat AERMOD VIEW 13.0.0 szoftverrel végeztik, meteorologiai
adatként a térségre jellemz6 2023. évi adatokat vettik figyelembe.

A talaj érdességére vonatkoz6 paramétereket a kérnyezé terilet jellege miatt az alabbi tablazatban
foglaltak szerint vettik figyelembe.

20. tablazat Modellezési paraméterek
Teriilet Albedo Bowen arany Fellleti érdesség
Beépitetlen mez&gazdasagi terlet 0,28 0,75 0,0725

Az 6rds modellszadmitasok sordn a program az éves meteoroldgiai adatok alapjan minden
receptorpontra meghatarozza a legmagasabb Oras atlagbh6l szarmazd talajszinti immisszids
értéket. A program nem az éves eloszlasi aranyok alapjan hatarozza meg az éras eloszlast, hanem
az év minden egyes 6Orajara megallapitja az adott meteorolégiai viszonyokhoz tartozé legnagyobb
levegbterhelést.

A modellezés soran kapott immisszios eloszlas abrakat a 12-15. abrakon mutatjuk be.
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agyarazat
, Telephely
Széllé por [ug/m?]
B o1-05
0,5-1,0
[ J10-15
[ 115-20
[ ]20-25
B3] 25-30

o |
0 100 200 300 400 m

[ — S—

Nitrogén oxid [ug/mS3]
[ 20,0-30,0
[ ]300-400
[ ] 40,0-50,0
[ ] 50,0-60,0
[ 160,0-70,0
[ 7] 70,0-734

0 100 200 300 400 m
N .

13. abra NOx 6ras terjedési kép a létesités fazisaban
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.
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15. abra Szénhidrogén 6ras terjedési kép a létesités fazisaban
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21. tablazat A létesités fazisaban a telephelyen kialakuld immissziés csicskoncentraciok

Jarmii Szén-monoxid Nitrogén-oxid Szilard anyag Paraffin
co NO, PM,o CH
Alapallapot [ug/m3] 559,64 30,29 22,01 -
Létesités hatasa [pg/m?] 314,8 73,4 3,1 24,5
Osszesen: 874,44 103,69 25,11 24,5
HATARERTEK 10 000 200 50* 500

*nitrogén oxidok NO:z egyenértékben kifejezve
**24 oras hatarértékkel megadva

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szereplé hatarértékeket vizsgalva megallapithatd, hogy a
tervezési terllet légterében kialakul6 Iégszennyezbanyag koncentracio a rendeletben régzitett
hatarértékeket tulbecslések alkalmazasa mellett sem 1épi tul.

6.2.1.3. Hatastertilet lehatarolasa

A terjedésszamitas alapjan a hatasteruletet a vonatkoz6 jogszabalyi definiciok alapjan hataroztuk
meg.

22, tablazat A létesitési munkafolyamatok hatasterlletének meghatarozasa

Komponens Ma)[(l.l;?:l?es Hatasteriilet hatara [ug/m3] HatasteE';IFt LA
a 10000*0,1=1000 -
CO 314,8 b | (10000-559,64)*0,2=1888,07 -
c 314,8*0,8=251,84 36
a 500*0,1=50 -
Paraffin CH 24,5 b (500-0)*0,2=100 -
c 24,5%0,8=19,6 36
a 200*0,1=20 309
NOx 73,4 b (200-30,29)*0,2=33,942 151
c 73,4*0,8=58,72 36
a 50*0,1=5 -
PM1o 3,1 b (50-22,01)*0,2=5,598 -
c 3,170,8=2,48 telephelyen belll marad
*Telephely hataratol
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i

16. abra Hataster(let

A levegbminéségre gyakorolt hatas a telepités id6szakaban elviselhetének mindsitheté, a hatasteriilet a telephely hatarat maximalisan
309 m-rel Iépi tul. A tervezett tevékenység létesitési fazisa nincs jelentés hatassal a kérnyezé teriiletek levegéminéségi allapotara.
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6.2.2. Vizek

A telepités sordn maximalisan 50 f6 folyamatos tevékenysége tervezett, az egy fére jutd
vizfelhasznalasa napi 80-120 l/f6-re becstlheté. A vizigény napi mennyisége 6,0 ms3-re teheté.
A telepités fazisaban technoldgiai vizigényként a betonfellletek locsolasi vizigénye mertlhet fel.

A dolgozok sziikségleteinek kielégitésére hordozhatd WC-ket, illetve szocialis konténereket telepitenek.

A telepités fazisaban a vizeket ér6 hatas mértéke elviselhetd, a hatasteriilet nem lépi tul a
fejlesztésre kijeldlt ingatlan hatarait.

6.2.3. Foldtani kézeg

A kivitelezd az érvényes jogszabalyok figyelembevételével végzi a munkalatokat. A kivitelezésben csak
olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes miszaki dokumentumokkal rendelkeznek.

A munkagépek javitasat a beruhazasi helyszinen kivil, szakmdhelyben végzik el.

A koézuti forgalomban koézlekedd szallitdé jarmlvek Uzemanyaggal valo feltdltése kutfejjel ellatott
telephelyeken, Gzemanyag-t6lt6 allomasokon térténik. Az épitési terlleten a tartdsan ott tartozkodd,
kevésbé mobilis munkagépek lizemanyaggal térténé feltéltése karmentével rendelkezd

kutfejjel ellatott, erre a célra kialakitott platés autédrol térténik.

Az egyéb belsé égési motorral Uzemeld eszkdzoket, gépeket kijeldlt tankoloterlileten geotextiliaval,
ideiglenes, olajzar6 karmentbvel kialakitott teriileten téltik, hogy az esetleges lizemanyag-, olajelfolyas
a talajfelszint, illetve a talaj mélyebb rétegeit ne szennyezze el.

Amennyiben a gépek meghibasodasabol szennyezés kovetkezik be, Ugy a szennyezés
megszlntetésrdl, karelharitasardl, az &sszegyljtétt szennyezbéanyag elhelyezésérdl és
artalmatlanitasarél azonnal gondoskodni sziikséges.

A kidmlobtt vagy szétszort szennyezd anyagokat kdzvetlenill a szennyezett talajjal egyditt, esetleg felitatd
anyag hasznélataval 6ssze kell gydijteni és arra engedéllyel rendelkezd hulladékgazdalkodéasi cégnek at
kell adni artalmatlanitasra.

A telepités soran a szennyezések, illetve balesetek megel6zése, illetve szennyezés esetén a
karelharitas a kivitelez6 feladata.

A talajra gyakorolt hatas a létesités id6szakaban terheld, a hatasteriilet nem lépi tul a fejlesztésre
kijelélt ingatlan hatarait.

6.2.4. Epitett kdrnyezet
6.2.4.1. A beruhazas hatasa a védett tertiletekre

A beruhazas és hatasterilete nem érint orszagos és helyi jelentéségli védett természeti terlletet, Natura
2000 teriiletet, ex lege védett teriiletet, az Orszagos Okologiai Halozat elemeit és egyedi tajértéket. Ezek
nagy tavolsagra, kuldnféle tajhasznalatokkal, épitményekkel és novényzettel joI elkilénitve
helyezkednek el és latvanykapcsolat sincs. Ezért kijelenthetd, hogy a tervezett fejlesztésnek a védett
terlletekre és azok élGhelyeire, populacidira hatasa nincs, rajuk nézve veszélyt és kockazatot nem
jelent.

6.2.4.2. Tajesztétikai vizsgalat

A vizsgalt tdjelemcsoport, az Gj épuletek és Iétesitmények jellemzben kézvetlen elétérként (300 méteren
belll) és el6térként (300-1000 m) lesznek lathatok a tajrészletbdl. A tervezett tevékenységgel
Osszefliggb Uj tajelemek védett vagy értékes tajelemek (pl. templomtorony, varrom, sziklaszirt stb.)
latvanyat nem korlatozzak, nem veszélyeztetik. Tajképvédelmi szempontbdl értékes terilet a kdzelben
nem talalhat6. Nincs kilatopont, kilatohely, épitett kilato.
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Az ipari létesitmény tajba illesztését a meglévd ndvényallomanyok és antropogén eredetl tajelemek
(iparteriletek stb.) részben biztositjak. A beruhazas soran a taj jellege és a tajszerkezet jelentésen nem
véltozik, mivel meglévé, kijeldlt ipari parkon belil 1étesul a beruhazas, ami meghatarozza mind a tajképet,
mind a tadjhasznalatot.

A taji adottsagok miatt a Iétesitmény csupan kdzvetlen elétérként (300 m-en belil), tdbbnyire a vizsgalt
telepen bellli és a szomszédos ipari telephelyek és kozlekedési nyomvonalak nézépontjaibdl lehet
uralkod6 vagy latvanyos. ENy feldl a szomszédos Uzemtervezett akacos erdd jol zarja a teret és a
latvanyt.

A vizsgélt koérnyezetben kritikus nézépontként a tajrészlet kozlekedési palyai (4604 jeli kdzuit,
5. sz. fout, valamint az ipari park feltaréut-hal6zata) j6hetnek majd szamitasba. Ezeknek a palyadknak
néhany szdz méteres szakaszardl a tervezett Iétesitmény éplleteinek latvanya dinamikus (menet
kdzbeni) latvanyként fog érvényesiini. Dinamikus latvany a sebesség fliggvényében valtoz6 vizualis
élmény, a dinamikus képvaltdsok Osszességéebdl leszirt t4j- és térélmény. A dinamikus latvany a
kdzlekedési palyakon haladé jarmiivekbél (személy- és tehergépjarmd, motorkerékpar, kerékpar, vonat)
és gyalogosan is érzékelheté.

A beépitendd mutargyak tajba illesztése érdekében olyan megoldasok preferalhatok, melyekkel
latvanyterheldé hatasuk csokkenthetd, esztétikai megjelenésik javithatd. Ennek ellenére le kell
szb6geznunk, hogy a teljes tajba illesztés nem lehetséges. A muitargyak tajba illesztését az is kedvezdbbé
teheti, ha koérnyezethez illeszkedd fellletkezelést, szinezést alkalmaznak. Ezért javasoljuk, hogy
amennyiben a technoldgia lehetévé teszi, akkor valamilyen természetes szinarnyalatu (pl. sététzéld,
sOtétbarna, szirke, pasztell szinek stb.) lefestést végezzenek a tiz méternél magasabb épitmények
esetén.

6.2.4.3. Tajképvedelmi hatastertilet

A vizsgalt létesitmény épitési idészaka soran jelentds tajképvaltozassal elsésorban a tevékenység
helyszinein és annak 50 m-es kérnyezetében (az MSZ 20372 szamu, Tajak esztétikai mindsitése cim
szabvany alapjan kozvetlen el6térként minésitett terlleten) kell szamolni — tajképi szempontbél ez
tekinthet6 a beruhazas kdzvetlen hatasteriletének.

A tevékenységgel érintett terliletek helyén kivll azokban a tajrészletekben jelentkeznek tajképi hatasok,
ahonnan a létesitmény latvanya még észlelheté. Az épitett elemek latvanyhatasanak nagysaga erésen
flgg a létesitménytdl valo tavolsagtdl, a domborzattédl, a beépitettségtdl, a meglévé ndvényzettdl, a
takaras mértékétdl és milyenségétdl is. Altalanossagban elmondhatd, hogy a vizsgalt tajelemektdl
tavolodva a tajképi hatasok csoOkkennek, tehat a tavolabbi lakott telepullésrészek és kozlekedési
utvonalak fel6l mar mérsékelten vagy egyaltalan nem jelentkeznek. Fentiek alapjan lathatd, hogy
tajképvéedelmi szempontbdl a hatasteriletek nehezen lehatarolhatdak, a lathatésag nem csak a tavolsag
fliggvényében (hanem pl. névényzet, domborzat, beépitettség kdvetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi
szempontbdl tehat kdzvetett hatastertletnek azokat a terlleteket tekinthetjuk, ahonnan a vizsgalt
tajelemcsoport még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsag pontosan nem definialhato,
pontszeriien véltozik, szamos tényez6 fliggvénye (lasd fent), de a vizsgalt tajrészletben jellemzden nem
nagyobb 300 m-nél.

6.2.4.4. A beruhazas hatasa a tajhasznalatra, tajba illesztési modszerek

Tajba illesztésnek a létesitményeknek, az épitményeknek a taji adottsdgok messzemend
figyelembevételével t6rténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz tajértékndveld célu
elhelyezését és kdrnyezetalakitasat értjik. A mivi létesitmények tajba illeszkedésének vagy tajidegen
voltanak megitélése az egyéni és koronként valtozo izlés kérdése.

A vizsgalt terillet kijeldlt ipari-gazdasagi 6vezetben talalhato. A beruhazasi terilettel EK feldl
szomszédos ingatlanokon jelenleg is ipari-gazdasagi tevékenység zajlik. A tervezett beruhazas a
kivitelezési stadiumaban is hatast gyakorol a tajképre, mely hatasok alapvetéen az alabbi csoportokba
sorolhatok: 1. terllethasznélat megvéltozésa, 2. terlletfoglalas és 3. esztétikai hatasok.

45



Pallér Csarnok Kft. 2351 Alsénémedi, 3302 hrsz.
Logisztikai raktarcsarnokok megvalositasa - Elézetes Vizsgalat

A tervezett beruhazas létesitési fazisaban a jelenlegi hasznositas megvaltozik, a korabbi szant6 és
parlag (T1, T10), jelenleg jellegtelen szaraz gyep (OC) megszlinik és telephellyé, roncstertiletté (U4)
alakul at. Tajképvédelmi szempontbdl a legkedvezbtlenebb hatasok a kivitelezés idétartama alatt
varhatdk, amikor is a tertlet atalakul, a tereprendezés a jelenlegi felszini formakat megszinteti és
atmenetileg mesterséges, nem tajba illd terepformak (arkok, halmok, nyers felszinek stb.) jonnek Iétre.
Kedvezbtlen tajképi hatdsa van ebben az idOszakban az épitési munkalatokban dolgoz6
munkagépeknek, szallitojarmiveknek, a felvonulési épuleteknek, épitbanyag depdnidknak stb. is. Az
épités alatti rendezetlenség a kivitelezés elérehaladtaval fokozatosan csdkken, majd a telepités
eredményeként az ipari-gazdasagi épuletcsoport jon létre.

A tervezési terlleten a parkositas kialakitasat az érvényes épitési elbirasoknak megfeleléen kell
kialakitani. A ndOvénytelepités soran a honos fajokat kell elényben részesiteni. Az épitéslgyi
engedélyezési eljards és a létesités, valamint az lzemeltetés soran maximalisan be kell tartani és
kiemelt figyelmet kell forditani a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a telepulési zéldinfrastruktararél, a
zoldfellleti tanasitvanyrél és a z6ld védjegyrol elnevezési jogszabaly elbirasaira.

A kornyez6 tajhasznalatokat a tervezett Iétesitmények épitése idején a szallitd és épité munkagépek
por-, lég- és zajszennyezése, talajnyomasa a megkozelitési és szallitasi utvonalak mentén terheli, de
nem korlatozza és nem szlinteti meg. A vizsgalt tevékenység a szomszédos tajhasznalatokat nem
szunteti meg, illetve nem korlatozza. A tevékenység a szomszédos tajhasznalatokra jelentés zavard
hatassal nem lesz.

A telepités kdrnyezeti hatasa az épitett kérnyezetre elviselheté.

6.2.5. Hulladék

A létesitési munkakat a Kft.. altal megbizasra keril6 kivitelezd cég végzi. A szerz6déskdtés soran a
kérnyezetvédelmi elvarasoknak valé megfelelés részletezésre kerul.

Epitési hulladék

Szarmazhat a terlleten megindulé épitkezések soran keletkez4 épitési, esetlegesen visszabontasi
maradékokbdl. Az ilyen jellegll hulladék mennyiségét becsléssel hatdrozhatjuk meg.

23. tablazat A létesités soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok becsult mennyisége

HAK Megnevezés Mennyiség [t]
17 01 01 Beton 5
17 01 07 Beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok keveréke
17 02 01 Fa hulladék 2
17 04 02 Aluminium
17 04 05 Vas és acél 2
17 04 07 Fémkeverék
17 09 04 Vegyes épitési hulladék 5
17 02 03 Miianyag 2
1703 02 Bitumen keverék, amely kiilénbdzik a 17 03 01-t6l 3

Az épitési és bontasi hulladék gydijtése soran a 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egylttes rendeletben
szerepl6 elbirasok figyelembevételével kell a keletkez6 hulladékokat gyljteni, majd engedéllyel
rendelkezé hulladékgazdalkodbnak atadni.

Veszélyes hulladék

A munkagépek karbantartasat a kivitelez6 cég telephelyén végzik.

Veszélyes hulladék specidlis épitbanyagok, festékek csomagol6anyagaibol, géngydlegeibdl keletkezhet.
A veszélyes hulladékok gy(jtésére a hulladék fizikai- és kémiai tulajdonsagainak ellenall6 konténert
helyeznek ki.
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A Kkivitelez6 tevékenysége soran tdrekszik a munkaterileten gyUjtétt veszélyes hulladékok
mennyiségének minimalizéldséra, gondoskodik a veszélyes hulladékok telephelyrdl térténé rendszeres
elszallitasarol.

Kommunalis hulladék

A terlleten max. 50 épitémunkas jelenlétét feltételezzik, az altaluk keletkez6 kommunalis hulladék
mennyiségét 1 db 1 100 literes gydjtéedényben gydijtik.

A gyUljtéedényeket rendszeresen, heti egy alkalommal CUrittetik, arra szakosodott, és engedéllyel
rendelkez6 vallalkozéval (k6zszolgaltatdval).

A létesités soran hulladék, mint 6nalléan kezelt hatotényez6 hatasa a kivitelez6 cég megfelel6
munkafegyelem megtartasa mellett elviselheté, a hatasteriilet nem lépi tul a fejlesztésre kijel6lt
ingatlan hatarait.

6.2.6. Zaj
6.2.6.1. Zajforrasok

Az épités munkafazisait, és a munkafazisok varhatd zajteljesitmény-szint értékeit az alabbi tablazat
tartalmazza.

24. tablazat A |étesités zajforrasai
Munkafazis Id6tartam Napi gépigény Lwa (dB) Lwa (dB)
1 db talajstabilizalo gép 105/db
2 db betonszallitd mixer 101/db

Alépitményi 1 db betonpumpa 101/db 1135
munkak 1 db autddaru 101/db ’

2 db markolégép 103/db

8 db teherauto 101/db

1 db daru 93/db

2 db emelb6kosaras munkagép 98/db

Felépitményi 7 hénap 2 db betonszallitd mixer 101/db
munkak 1 db betonpumpa 101/db 1121

1 db kotré 103/db

2 db teherautd 101/db

2 db aggregator 105/db

1 db tol6lapos munkagép 103/db

Utburkolatok 1 db markologép 101/db
készitése, végsd 2 db betonmixer teherauto 101/db 109,8

tereprendezés 2 db teherauto 101/db

1 db aszfaltozdgép 101/db

Lwa hangteljesitményszint
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6.2.6.2. Vonatkoz6 hatarértékek

A kérnyezeti zaj és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasardl sz6l6 27/2008 (Xll. 3.) KvWM—-EGM
egylttes rendelet 2. szamU melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységtél szarmazo
zajterhelés értékeit. Az épitési kivitelezési tevekenység teljes id6tartamat szakaszokra kell bontani, és
azokra a hatarértéket kilén-kulén kell meghatarozni a kbvetkez6 tablazat szerint.

25. tablazat Epitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazé zajterhelés hatarértékei
Hatarérték (Lth) az Lam megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka id6tartama

Zajtol védendo teriilet 1 honap vagy 1 hone’zp_felett 1 1 évnél t6bb
kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

Udylote’ruluet, ](ul()pleges terlletek kdzill az 60 45 55 40 50 35
egészségugyi terlletek
Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias,
fa|l:l.SIaS, telllep.).szeru bee’plltelsu),’kulgnleges 65 50 60 45 55 40
teruletek kdzul az oktatasi létesitmények
terllete, a temetdk, a zoldterilet
LakoteruIeE (nagyvarosias beépitésu), a 70 55 65 50 60 45
vegyes terllet
Gazdasagi tertlet 70 55 70 55 65 50

Az épitési tevékenység szakaszai kulén-kildén eldrelathatdlag egy hdénapnal hosszabb, de egy évnél
rovidebb ideig tartanak, ezért a kdvetkezd hatarértékeket vettik alapul. Mivel épitési tevékenység csak
nappal kivannak végezni, értelemszerlien csak a nappali hatarértéket kell figyelembe venni.

6.2.6.3. Zajterhelés szamitasa

A varhat6 zajterhelést zajterjedés modellezéssel hataroztuk meg. Az épitbipari zajforrasok a telephelyen
folyamatosan mozoghatnak, a helyzetlket folyamatosan valtoztatjdk. A zajterhelés meghatérozésa
soran az épitési fazisok kézull a legnagyobb zajkibocsatassal jaré folyamatot modelleztik. A zajmodell
tehat a legeslegkedvezétlenebb allapotot abrazolja, a valdsagban ettdl kedvezdbb zajhelyzet varhaté.

A hangterjedés szamitasat CadnaA zajterjedést szamité szoftver segitségével végeztik. A szoftver
szamitasi metddusként az MSZ ISO 9613-2— Hangterjedés szabadban c. szabvanyt hasznalja.

Vizsgélatok soran elkészitettik a telephelyhez legkdzelebb 1évé védendd Iétesitmények el6tt
2-m-re felvett, a mérések soran M1-M3-al jel6lt mérési pontra, és a temetd hataran felvett pontra (M4)
végeztik el.

A vizsgélati pontok helyét az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

A részletes szamitas a 2. mellékletben megtalalhat6d, az eredményeket az alabbi tablazatban foglaljuk
Ossze:

26. tablazat Vizsgalati pont zajterhelése

Megitélési szint, Hatarérték
Vizsgalati pont Lam (dBA) Ltu (dB(A))
nappal éjjel nappal éjjel
M1 28,7 - 60 -
M2 35,1 - 60 -
M3 35,1 - 60 -
M4 39,7 - 60 -

Az eredmények alapjan lathat6, hogy a varhato zajterhelés a vonatkozé hatarértékek alatt marad.

A szamitasokkal parhuzamosan elkészitettiik a telepitési folyamatok zajtérképét, melyet az alabbi abran
mutatunk be.
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L Jelmagyarazat

[ Telephely

® Megitélési pont
Zajterhelés mértéke (dB(A))
[ 30-35

B 35-40

B 40-45

[ 45-50

[ 50-55

B 55-60

Il 60-65

B 55-70

B 70-75

B 75-80

I 50-

17. abra Létesités zajtérképe

6.2.6.4. Zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

Az épitési tevékenység zajvédelmi szemponti hatésterlletének (a kdérnyezeti zajforrés

hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértek, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarértek,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarerték,

d) zajtél nem védendd kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételéevel - egyenlé a zajforrasra vonatkozo,
tdtldtertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terliletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Mindezek alapjan az egyes iranyokban a kdvetkezd kdvetelményeknek kell teljestinie.

27. tablazat Hatasterllet hatara
Hatasteriilet hatara

L Sl Hatarérték Lru-10 dB

(irany) (dB(A))
Falusias, kertvarosias lakotertlet 50
Nagyvarosias, vegyes lakoterulet 55
Gazdasagi terlet 60
Zajt6l nem védendb terilet 55

A lehatarolt hatastertletet az alabbi abran mutatjuk be, mely alapjan latszik, hogy a hatastertleti védendd
terlletet vagy létesitményt nem érint
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I/ ® Merési pont
{4 [ Telephely
Zajvédelmi hatasteriilet
Zajterhelés mértéke (dB(A))
" W 40-45

A [ 45-50

B 50-55

B 55-60

Il 60-65

/" Hl 65-70

B 70-75

Bl 75-80

18. abra Zajvédelmi hatasterllet, Iétesités

6.2.7. El6vilag

A tervezett beruhazas kivitelezési munkalatai élbvilag-védelmi szempontbdl az épitési terileten
(kbzvetlen hatasterilet) altalaban az alabbi hatasokat eredményezik:

e biologiailag aktiv tertletek csdkkenése,

e az épitési terilet kdzelében a forgalom (zavaras) kisebb névekedése,

e ¢élbhelyek (névénytarsulasok) megvaltozasa.

A tervezési terlleten természetvédelmi szempontbdl értékes novény- és allatfajok sérilésével,
pusztulasaval a kivitelezés id6tartama alatt nem kell szamolni, mivel a kbdzvetlen hatasterileten
természetvédelmi szempontbdl jelentbds él6hely nem talalhaté.

A tereprendezési munkalatok soran a létesitésre kerll6 épuletek, utak, parkolok tertletérél a termétalajt
letermelik és deponéljak — ezzel az ott taladlhatd (rossz természetességli OC) él6hely megszinik. A
vizsgalt tertleten védett ndvény, illetve természetvédelmi szempontbdl kilénds értéket képviseld
névénytarsulas nem talalhatd, ilyenek megsemmisilésével, illetve sértlésével nem kell szamolni.

A jelentds terlletfoglaldssal jar6 munkélatok soran bioldgiailag aktiv feluletek szinnek meg, illetve
véltoznak at biolégiailag inaktiv fellletekké, mikézben a telepulésrendezési terv altal el6irt zéldfellleti
arany is biztositott marad.
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A kézvetlen hatasteriileten mar a kivitelezés megkezdésének iddépontjatdél nagyobb zavarasra kell
szamitania az élovilag itt él6 egyedeinek. Ezt a zavarast azonban a terlleten él6 — jellemzben
kulturakdvetd — allatfajok mar megszoktak, ebbél adédo jelentds negativ hatds nem varhat6. Olyan
érzékeny, veszélyeztetett allatfaj, amely egyedeinek fennmaradasat a beruhdzéds zavard hatésa
veszélyeztetné, nem él a terlleten. A kivitelezési munkalatok befejezése utdn — Gzemelési idészakban
— a zavar0 hatas mérséklodik, csdkken.

A kivitelezés id6északdban megndvekedett légterheld hatdsa lesz a tervezett beruhazasnak, amely
elsGsorban az épitési zajnak, a tereprendezési munkalatoknak (por) és a gépjarmiforgalom
novekedésének (kipufogb gazok) kévetkezménye. Ez a levegbterhelés azonban nem jelent szamottevd
véltozast az allat- és novényvilag itt él6 populacioi szamara. Mivel a tervezett beruhazas teriletén és
kdzvetlen kdrnyezetében (100 méteren belll) természetvédelmi/dkolégiai szempontbdl jelentbs élbhely
nem talalhat6, ezért megvaltozasa sem jelent éldvilag-védelmi, 6koldgiai veszélyt vagy kockazatot.

A tervezett beruhazas létesitése soran (A-NER — Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer
szerint) a létesités terlletén 1évé OC (Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskordsok)
vegetacid U4 (Telephelyek, roncsterlletek) éléhellyé modosul. A beruhazas soran létrehozott U4 éléhely
A-NER szerinti altalanos jellemzése a kovetkezb: Gyarak, kistzemek, telephelyek, lerakatok,
kereskedelmi, agrar, katonai és specialis miszaki létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal
elfoglalt teruletek, valamint gyomndévényzetik. Tobbnyire szaraz, kététt talaju vagy soderrel,
kétdrmelékkel, betonnal boritott, zart terlletek, melyek gyomnévényzetét a kategdria magaba foglalja.
Ide sorolanddk a szilard és folyékony hulladék elhelyezésére szolgald szeméttelepek, lerakok,
Ulepitétavak és zagytarolok teriletei is.

Az ingatlan Németh—Seregélyes-féle természetességi mutatdja nem valtozik, tovabbrais ,1” érték marad
a jellemzd, ami szerint a természetes allapot teljesen leromlott marad, az eredeti vegetacié tovabbra
sem ismerhet6 fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak majd elé.

A tervezett létesitmények (utak, burkolatok, éplletek, épitmények stb.) alatti felszinen a bioldgiai
aktivitas nullara csdkken és a talajélet megszinik. A talajba felszin alatti k6zmihal6zatot épitenek. Az
épitéssel nem érintett ingatlanrészeken szabdalt, mozaikos jellegli zdldterllet marad, melyet
gyepesitenek. Ez a kivitelezés alatt megsziintetett bioldgiai aktivitast részben visszaallitja.

A f6ldmunkak soran deponélt anyagokon, illetve a nyers felszinen gyomnévények terjedhetnek, melyek
a kdérnyezb éléhelyek gyomosodasat idézhetik eld. Az épités rovid ideje (varhatéan néhany hdnap) miatt
azonban fert6z6 hatasu, komolyabb gyomfléra kialakulasa nem val6szind.

Epités soran a depoéniak oldaldban, meredek féldfalakban telepesen fészkelé védett madarfajok
(gyurgyalag, parti fecske) fészektelepének kialakulasa lehetséges. Ahol durva tereprendezési munkakat
végeznek vagy deponiat Iétesitenek, ott a nyers talaj- vagy toltésanyagot fellazitott,
45 fokos rézsliben kell hagyni, hogy fészekulreget az anyagba furni ne tudjanak.

Jellemzd, hogy a telephely terlletén belill csak azok a fajok telepednek meg (névény- és allatfajok
egyarant), amelyek elviselik, st egyes esetekben igénylik az emberi jelenlétet, a mozgast. Az allatfajok
egy része (féleg a madarak és emldsok) rendkivil alkalmazkodd él6lények, amelyek életteriiknek
tekintenek egy Uzemel6 ipari telephelyet is, ott taplalkoznak, pihennek vagy szaporodnak.

Az épitményekbe vagy az éplletek egyes részeibe (Uregeiben, réseiben) gyakran telepednek meg
madarfajok, amelyek fészkelését biztositani sziikséges. Ha a technolégia szempontjabol a fészkelés és
vagy az Uregekbe val6 bejutas akar a technolégiara, akar az allatfajok egyedeire veszélyt jelent, azokat
mechanikai mddszerekkel le kell zarni (pl. szell6z6k beracsozésa).

A vizsgalt tevékenység értékes élévilagot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj éléhelyét nem szinteti
meg, azok taplalkozé terlletének jelentés megsziinését nem okozza. Védett ndvényfajt nem talaltunk és
megjelenésukre a meglévo ipari kdrnyezetben nincs esély. Gyom- és jellegtelen fajok dominalnak. A
létesités soran természetes vagy természetkdzeli él6hely nem sziinik meg és nem séril. Az élévilagot
terhel6 hatasok csupan a beruhdzés konkrét tertiletén belul érvényesulnek.
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Osszeségében megallapithatd, hogy a beruhazas létesitése nem okoz kart, illetve nem befolyasolja a
kdvetkezbket:
e aszaporodasi helyek, fészkelbhelyek, pinenbhelyek, taplalkozdhelyek, vonuldhelyek nyugalmat
e az egyedek allomanyai kdz6tti szabad mozgas meglétét
e az egyedek és éléhelyek fennmaradasahoz sziikséges egyéb kdrnyezeti tényezbk — kilénésen
a taplalékallatok vagy -névények, talajszerkezet, vizhaztartas, mikroklimatikus tényezék
fennmaradasa — fennallasat
e az allomanylimital6 tényezdk valtozasait
e aragadozoOk allomanyanak névekedését.

Az élovilag jelentds, nagyaranyu elvandorlasa, taplalkozasi—fészkelési lehetdségeinek korlatozdsa nem
valészinUsitheté.

Elévilagvédelmi hatéstertilet

A vizsgalt tevékenység az élévilagra a tevékenység helyszinén és annak 30 méteres kérnyezetében fejti
ki hatasat. A zaj, rezgés és légterhel6 anyagok kibocsatasa csak ezen a terileten belll befolyasolja az
élévilagot, azok fajait, populacioéit, élettevékenységét.

A létesités soran az élévilagra gyakorolt hatas elviselhetének minésiil.

6.2.8. Havaria

Levegd

Levegdminbséget befolyasold havéria tlizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmivek nem
megfeleld mlszaki allapotabdl, akar kilsé kérilmények (villamcsapas, emberi gondatlansag, szandékos
gyujtogatas) hatasara bekdvetkezhet.

Vizek
A tervezési terllet megfeleldé milszaki védelmének kdszOnhetben felszini és felszin alatti vizek
szennyezése havaria eseménykor sem valészinUsitheté.

Féldtani kbzeg

A tervezési terlileten a termoétalaj folyékony halmazéllapoti anyaggal térténd lokalis szennyezése a
gépjarmlivek, munkagépek nem elbirasszerli lzeme soran — meghibasodas, illetve baleset esetén —
kbvetkezhet be.

A gépek esetleges meghibasodasabdl amennyiben szennyezés kdvetkezik be, Ugy a szennyezés
megszintetésrél, karelharitasardl, az 06sszegyijtétt szennyezbanyag elhelyezésérél és
artalmatlanitasarél azonnal gondoskodni sziikséges.

Hulladék

A tevékenység soran havaria a hulladékok nem eldirasszer( gydjtésébdl adodod kérnyezetszennyezés,
illetve baleset lehet, azonban a megfelel6 gyljtéedényzetek alkalmazasaval a havaria kockazata
minimalisra csdkkenthetd.

Zaj

A tevékenység létesitésének egyes fazisai soran esetlegesen bekdvetkezd havaria események
zajhatasa minimalis.

Eléviladg

A tervezési terllet hasznélatabdl, jellegébdl adéddan havaria bekdvetkeztekor az élévilagot jelentds
terhelés nem éri.

A havaria események hatasa terhel6.
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6.3. A MEGVALOSITAS KORNYEZETI HATASAI

6.3.1. Levego

A fltést a csarnoktérben hészivattyus ipari split klimak, az irodarészen a f(ités-hitési feladatot VRF
rendszer latja el. A rendszerek mikddése teljes mértékben elektromos alapu, igy nincs szikség
hagyomanyos kazan telepitésére.

A fenitek miatt a telephelyen pontforrasként csak a spinkler rendszerhez kapcsol6édo diesel szivattyu
kibocsatasa jelenik meg. Ezen rendszerek miikddtetésére lizemszerlien nem kerul sor csak a szivattyu
probajaratasa alkalmaval.

6.3.1.1. Pontforrasok

A beruhazassal 1 db (300 kW névleges bemend teljesitményi, mintegy 60 kg/h, dizelolaj felhasznalasu
dizelmotor) normal Gzemmenet sordn nem mikddd, a spinkler rendszer oltovizellatast szolgald
dizelmotor meghajtasu szivattyut telepitenek.

A dizelmotorok kivezetései pontforrasnak mindsuiinek, azonban a 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13)
a) értelmében a kibocsatési hatarérték alkalmazasa nem szikséges.

28. tablazat Pontforras fizikai paraméterei
Kibocsatasi

. . Atmére . .°° Térfogataram
Jel Megnevezés Magassag [m] hom?:'(sieklet [Nm? /h]
P1 Sprinkler szivattyut meghajto 25 0.15 793 840

dizelmotor kirt6

29. tablazat Kibocsatasi alapadatok (becsuilt)
Jogszabalyban

i atott  Koncentraci6 Tomegaram .. S
ISR 9 rogzitett hatarerték*

Pontforras megnevezése

anvad [mg/Nms] [kg/h] [mg/Nms]
Sprinkler szivattyut meghajto NOx 798 0,67 E
dizelmotor kirtd 1. co 165 0,14 E
szilard anyag 4 0,004 -

*A dizelmotor meghajtasu szivattyu 1 MWth-nal kisebb névieges bemend hdteljesitményl motor, amely tizeléanyag-
felhasznalasa 50 kg/h alatti

6.3.1.2. Vonalforrasok

A telephely terlletén csucséraban 10 db tehergépjarmd, és 91 db személygépjarm( altal general
forgalom (atlagosan max. 10 km/h) varhato.

A gépjarmlivek fajlagos NOx és CO kibocsatasat az OECD International Transport Forum altal készitett
,Real-word Vehicle Emissions” tanulmany (htips://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/real-word-
vehicle-emisions.pdf) alapjan becsuljuk.

YR

és atlagos telepilésen bellli haladast veszink figyelembe. Személygépkocsik esetén magasabb
atlagéletkorral, EURO5-0s kibocsatasi normat veszink figyelembe.

A fentiek alapjan a fajlagos kibocsatasokat a kévetkez6 tablazat adatai szerint becsuljuk.

30. tablazat Jarmivek fajlagos kibocsatasai

Szén-monoxid Nitrogén-oxid Szall6 por
Jarmii (o0} NOx PM10
g/km g/km g/km
Nehéz tehergépjarmi és tehergépjarmi 4,36 4,36 0,016
Személygépjarmi 0,36 0,36 0,0021

*A szén-monoxid kibocsatast az EURO 5 norma eldirasokat figyelembe véve az NOx kibocsatassal egyeniének becstiljiik
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A szamitas soran a maximalis 6ras jarmiforgalomra, valamint a telephelyen atlagosan megtett utra (0,2
km személygépjarmd, 0.5 km tehergépjarmd) adjuk meg a telephelyen bellli kbzlekedés altal okozott
légszennyez6 hatasokat.

6.3.1.3. Terjedésmodellezés

A transzmissziés szamitasokat a vonalforrasok tekintetében AERMOD VIEW 13.0.0 szoftverrel
végeztik, meteoroldgiai adatként a térségre jellemz6 2024. évi adatokat vettik figyelembe.

Az bras modellszamitasok soran a program az éves meteorologiai adatok alapjan minden receptorpontra
meghatarozza a legmagasabb 6ras atlagbdl szarmazé talajszinti immissziés értéket.

A program nem az éves eloszlasi aranyok alapjan hatarozza meg az 6ras eloszlast, hanem az év minden
egyes oOrajara megallapitja az adott meteoroldgiai viszonyokhoz tartoz6 legnagyobb levegbterhelést.

A terjedésszamitds soran a rendelkezésre all6 meteorologiai adatok megbizhatosagat 98,0 %-nak
vettuk.

A modellezés soran kapott immisszios eloszlas abrakat a kdvetkez6 abrakon mutatjuk be.

19. abra CO 06ras terjedési kép
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. abra Szilard anyag 24 6ras terjedési kép
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6.3.1.4.

Levegdmindségre gyakorolt hatas, hatastertilet meghatarozasa

A megvalositas soran kialakulé immisszios koncentraciok a kdvetkez6 tablazatban 6sszesitjuk.

31. tablazat Immisszids csucskoncentraciok

Immisszi6s alapéllapot [ug/m?]

Telephely leveg6terhelése [pg/m?]
Osszesen:

HATARERTEK

Szén-monoxid

Nitrogén-oxid  Szilard anyag

co NO, PMio
559,64 30,29 22,01
14,52 14,52 0,0076
574,16 44,81 22,0176
10 000 200 50**

*nitrogén oxidok NO:z egyenértékben kifejezve

**24 oras hatarértékkel megadva

A 4/2011. (. 14.) VM rendeletben szerepl6 hatarériékeket vizsgalva megallapithatd, hogy a
megvaldsulas soran kialakulé Iégszennyezbanyag koncentracioé a rendeletben rogzitett hatarértékeket

nem lépi tal.

A terjedésmodellezés eredményei alapjan a levegéminéségre gyakorolt hatas a megvalosulas
idoszakaban elviselhetének mindsitheto.

A vonalforras hatasteriletének lehatarolasara a 306/2010. (X11.23.) Korm.rendelet nem hataroz meg
definiciot, ezért a hatasteriletet a maximalis csicskoncentracié 80%-aban hataroztuk meg.

Max. terhelés

Komponens [ug/m?]
CO 14,52
NOx 14,52
PM1o 0,0076

32. tablazat Hatastertlet

Hatasteriilet hatara
[m]*
10000*0,1=1000 -
(10000-559,64)*0,2=1888,07 -
14,52*0,8=11,616 19
200%0,1=20 -
(200-30,29)*0,2=33,942 -
14,52*0,8=11,616 19
50*0,1=5 -
(50-22,01)*0,2=5,598 -
0,0076%0,8=0,00608 19

Hatasteriilet hatara [ug/m3]

O T O T O 0o
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22. abra LevegOGtisztasag-védelmi hatasterilet
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6.3.2. Vizek

Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik vizi k6zm( bekdtésekkel, azonban annak bekétd Gtja alatt,
az ingatlan észak-keleti oldalan a telek hataraban megtalalhatbak a viz és szennyviz kézmivek.

6.3.2.1. Vizellatas

Az ingatlanra valo bedllast kdvetben a telekhatartol 1 méter tavolsagban vizmérd akna kerdl
létesitésre, amelyben elhelyezésre kertl egy kommunalis vizmérd, valamint egy tlziviz mérd. A
vizméré aknabdl KPE vezetékkel jutattjak el a tervezett éplletekbe az ivédvizet, mig egy kuldén
vezetéken a tlizivizet. A sprinker tartaly szamara a tlizviz agrol leagaztatva jut el a t6ltéviz.

Az ingatlan szocidlis vizigénye mintegy 7,3 m3/nap.

Az ingatlan dél-keleti részén sprinkler oltoviz-tartaly biztositja a szlikséges oltdviz mennyiséget,
melyhez géphaz épul az tzemi nyomas (~6 bar) biztositdsa érdekében.

6.3.2.2. Szennyviz elvezetés

A telephely szennyvizét k6zmUcsatorna halézatba vezetik.

A Kft. a telephelyen keletkezd szennyvizet gravitacios szennyviz gerincvezetéken keresztul vezeti
az épulettél a megépitendd befogadé tisztitbaknaig. A tervezett gravitaciés szennyvizcsatorna
bekotési végéhez indukciés mennyiségméré kerdl beépitésre.

A keletkezd szennyviz becsilt mennyisége 6,9 m3/nap.

6.3.2.3. Csapadékviz elvezetés

Az éplilet tetbfeluleteire, valamint az ingatlan burkolt fellileteire hulld csapadékvizek az ingatlanon
beldl, nyilt tarozéban ker(l elszikkasztasra.

A parkoldk és dokkollok csapadékvizek tisztitasara CE minésitéssel rendelkezé olajfogé mitargy
kerul telepitésre a telephelyen. Az olajfogdb mdtargyat ugy telepitik a csapadékviz elvezetd
halbzatra, hogy az 6sszegyjtott csapadékviz még a szikkasztas el6tt megtisztitasra kerlljon. Az
olajfogo olaj és llepedd anyag levalasztasi hatasfoka gyartoi adatszolgaltatas szerint: 99,5 %.

A megvalositas idoszakaban a felszini és felszin alatti vizek terhelése normal lizemmenet

mellett nem torténik, a hatasok elviselhetéek lesznek, a hatasteriilet nem lépi tul a
fejlesztésre kijellt ingatlan hatarait

6.3.3. Foldtani kdzeg

A tevékenység muiszaki létesitményeinek tervezése, kivitelezése és lizemeltetése soran kiemelt
prioritds, hogy a talaj és talajvizek szennyezédése kizarasra keruljon.

A tervezett tevékenység normal Gzemmenet mellett a kdrnyezé terlletekre nincs hatassal. A
megvaldsitas szakaszaban a teriletet zavaré hatasok nem érik.

A felszint borit6 humusz alatti talajrétegek szennyezése — tekintettel a tevékenység magas
miszaki szinvonalara, valamint a tertlet k6zmdiellatottsagara — a megvaldsitas szakaszaban nem
varhato.

A talajt éré hatasokat normal lizemmenet mellett semlegesnek minésitjiik, a hatasteriilet
nem lépi tul a fejlesztésre kijel6lt ingatlan hatarait.

6.3.4. Epitett kdrnyezet

A megvalositas (izemelés) soran az épitett kérnyezetre gyakorolt hatas semleges. Uj épitmény
nem kerll elhelyezésre. A beruhazéasi terlleten belll a tajalakitd tevékenység, az épitett
kérnyezetre t6rténd hatas a telepités (Iétesités) soran mar megvalosult.

Az épitett kérnyezet ér6 hatasokat semlegesnek mindsitjiik, a hatasterilet nem lépi tul a
fejlesztésre kijeldlt ingatlan hatarait.

58



Pallér Csarnok Kft. 2351 Alsénémedi, 3302 hrsz.
Logisztikai raktarcsarnokok megvalositasa - Elézetes Vizsgalat

6.3.5. Hulladék

A tervezett tevékenység soran keletkez6 hulladékok éves mennyiségét az aldbbiak szerint
becsuljuk.

33. tablazat A tevékenység soran keletkezett hulladékok becsult mennyisége

Hulladékkéd Megnevezés Me'[r;'/‘gc]seg
1501 01 papir és karton csomagolasi hulladék 5
1501 02 miianyag csomagolasi hulladék 5
1501 03 fa csomagolasi hulladék 3
20 03 01 egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is 10
13 02 05* faradt olaj 1
1501 11~ veszélyes anyaggal szennyezett fém csomagolasi hulladék, sprays géngyodleg 1
1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szir6anyagok (olajos rongy) 1

A keletkez6 nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyljtéhelyeken mianyag edényzetben
kivanjak gyujteni. A keletkez6 veszélyes hulladékokat, pedig a hulladéknak ellendlld (Utésallo,
bélelt vagy kettds falu zarhatd) edényzetben gyujtik majd.

A munkahelyi gyUjtéhelyet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elbirdsainak megfeleléen
uzemeltetik:

¢ vonal felfestésével vagy keritéssel elhataroljak,

¢ a munkahelyi gydijtéhelyet tablaval jelzik,

e annak megvalasztasakor, hogy a munkahelyi gyUjtéhelyen a hulladékot milyen
edényzetben gylijtsék, figyelembe veszik, hogy a hulladék fajtaja, tipusa, jellege, mérete,
mennyisége és tdmege alapjan mi biztositja a kdrnyezetszennyezés kizarasat biztositd
gyUjtést,

e a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének
megfeleléen elkulonitetten gydijtik,

e ha a hulladékot gyUjtéedényben vagy konténerben gydjtik, akkor a gyUjtéedényt, illetve a
konténert a benne elhelyezhetd hulladék fajtajara vagy tipusara utalé megkllénbdztethetd
jelzéssel, illetve felirattal latjak el,

e veszélyes hulladék gylijtése esetén gy(jtbedényként, konténerként csak olyan muiszaki
védelemmel ellatott gyUjtéedényt, konténert hasznalnak, amely a hulladék kérnyezetbe
térténd kijutdsat megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek részletes szabdlyair6l sz6l6 kormanyrendeletben foglalt, a gydijtésre
vonatkoz6 kdvetelményeknek,

e munkahelyi gydjtéhelyen hulladék a hulladék képzddésétdl szamitott legfeljebb 6 honapig
gyUjtheté.

A keletkezd hulladékokat engedéllyel rendelkezé hulladékgazdalkodonak adjak at.

A hulladékképzédés megeldzésére szolgalod intézkedések:

e A raktarozott anyagokat stabil polcokon vagy megfelelé taroldegységekben helyezik el,
hogy elkertljék a leesést vagy sérulést.

e Csak kompatibilis és minéségi csomagol6anyagot hasznalnak a szallitas és tarolas soran.

o Visszagydujtési rendszer alakitanak ki (Egyuttmikddés a tarolt anyagok gyartoival, hogy a
hulladékka valt termékeket visszagyljtsék és hasznositsék).

e A térolt anyagokat tartés, visszaforgathat6 tarolokban szallitjak és raktarozzak.

¢ Minimalizaljak a felesleges szallitasi ciklusokat, amelyek soran a tarolt anyagok sérilhetnek
és/vagy hulladékka valhatnak

A hulladéknak, mint 6nalloé hatotényezének hatasa a megvalositas soran elviselheté.
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6.3.6. Zaj
6.3.6.1. Tervezett zajforrasok

Gépészeti zajforrasok
Gépészeti zajforrasként a csarnok fltését végzd klimaberendezések adjak. Egyidejlileg kb. 21 db
split klima és 2 db VRF berendezés lGzemel.

A gépészeti berendezések tulajdonsagait az alabbi tablazatban mutatjuk be:

34. tablazat Gépészeti berendezések

Zajforras . Zajteljesitmény Uzemelési
jele LRI szint (dB(A) idé Hely
Z1 kultéri monosplit klima (21 db) 76 folyamatos | Csarnoképlillet teteje
z2 VRF kiltési berendezés (2 db) 84 folyamatos Csarnoképlulet teteje
Rakodas

A teherautok napi mennyisége 100 db. A teherautdk 80 %-a nappali, 20 %-a éjszakai id6szakban
érkezik. Kordbbi mérések alapjan a rakodas kb. fél orét tart, zajteljesitmény szintje 89 dB(A).

35. tablazat Rakodas
Uzemelési idoé a megitélési id6

Zajforras Rakodas helye Dokkoléallasok Zajteljesitmény alatt
jele szama szint (dB(A) nappal/éjjel
(perc)
Z31 Csarnoképulet 12 92 1200/60

A nappali idészakban 2 ponton folyamatos, illetve egy ponton 4 éras rakodassal szamolunk.
Az éjszakai id6szakban 2 ponton folyamatos rakodast vesziink figyelembe.

Belsé uthalozat
A belsé at zajkibocsataséat az alabbiak szerint hatarozzuk meg:

1 tehergépjarmi zajkibocsatasat 10 km/h megengedett sebesség mellett 92 dB(A)-nak vesszik.
Az utat vonalforrasként vessziik figyelembe

Az Utszakasz 1 m-re esd zajteljesitmény szintje az alabbi képlettel hatarozhaté meg:
Ly = Lymozg + 10 x logQ — 10 * logv — 30 dB
Ahol:
Lwmozg: A mozgOforras zajteljesitmény szintje (dB(A))
Q: az elhaladasok szama 6ranként (db/h)
v: A mozgo6 forras sebessége (km/h)

Mindezek alapjan az egyes Utszakaszok zajteljesitmény szintjét az alabbi tablazatban foglaljuk
Ossze:

36. tablazat Utszakasz zajteljesitmény szintje
Zajteljesitmény szint 1m

Zajforras Orankénti forgalom (dB(A)
20 nappal éjjel nappal éjjel
Z4 10 4 85,8 81,8

A tervezett zajforrasokat az aldbbi abran mutatjuk be:
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Jelmagyarazat

[ Telephely
* Zajforrds
Belsd Gt

23. abra A létesll6 zajforrasok

6.3.6.2. Zajterhelés szamitasa

A hangterjedés szamitdsat CadnaA zajterjedést szamitd szoftver segitségével végeztik. A
szoftver szamitasi metddusként az MSZ ISO 9613-2— Hangterjedés szabadban c. szabvanyt
hasznalja.

Vizsgalatok soran elkészitettiik a telephelyhez legkbzelebb 1évd védendé létesitmény elbtt 2-m-re
felvett, a kordbban bemutatott M1-M4-vel jelélt megitélési pontokra végezzik el.

A kapott eredményt a hatéarértékkel 6sszehasonlitva az alabbi tablazatban mutatjuk be, a részletes
szamitasok a 2. mellékletben megtalalhat6ak.:

37. tablazat Vizsgalati pont zajterhelése

Megitélési szint Hatarérték
Vizsgalati pont Lam (dBA) Lt (dB(A))
nappal éjjel nappal éjjel
M1 10,7 9,4 50 40
M2 17,5 16,0 50 40
M3 14,1 13,6 50 40
M4 18,2 18,1 50 40

A tablazat alapjan lathatd, hogy a vonatkozé hatarértékek nagy biztonsaggal teljesiilnek.

A megitélési pontra valé szamitason kivil az Gzemelési zajra szintén elkészitettik a zajterjedési
térképét. A nappali és az éjszakai zajterhelés kozel azonos, ezért a nagyobb hatasterileti
kiterjedést add éjszakai zajterhelést abrazoljuk:
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Jelmagyarazat

[ Telephely
Zajterhelés mértéke (dB(A))
I 30-35
B 35-40
Il 40-45
[ 45-50
B 50-55
B 55-60
I 60-65
B 65-70
Bl 70-75
Hl 75-80
Il s0-

24. abra Uzemi zajtérkép

6.3.6.3. Zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

Kézvetlen hatastertilet
A vonatkoz6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az izemi és szabadidds
zajforras zajkibocséatasi hatarértékét a zajforras hatasteriletére kell meghatarozni. A 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterlletének (a kdrnyezeti zajforras hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértiéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajt6l nem védend6é koérnyezetben - gazdasagi terliletek kivételével - egyenlé a zajforrasra
vonatkoz0, Gdiléteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A védendé létesitmények kdzelében a zajterhelés gyakorlatilag nem mutathato ki. A hatasteriletet
a kérnyezd gazdasagi terlleteket érintheti.

Mindezek alapjan az egyes iranyokban a kdvetkezd kdvetelményeknek kell teljesuinie:
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38. tablazat Hatasterulleti kbvetelmények nappal

Hatasteriilet hatara

Teriilet dB (A)
a b c d e
Gazdasagi teruletek - - - - 55
Zajtol nem védendoé teriletek - - - 45 -
39. tablazat Hatéasteruleti kbvetelmények éjjel
Hatasteriilet hatara
Teriilet dB (A)
a b c d e
Gazdasagi teruletek - - - - 45
Zajtol nem védendoé teriletek - - - 35 -

A legnagyobb kiterjedést az éjszakai hatasterulet adja. A lehatéarolt hatasteriletet az alabbi dbran
mutatjuk be:

Kozvetett hatastertilet

25. abra Zajvédelmi hatéasterilet Gizemelés

Zajterhelés mértéke (dB(A))

- [ 30-35

A telephely forgalma az 4604. sz futat illetve az 5.sz utat és az MO autopalyat érinti. Kdzvetett

hatasterillet szempontjabdl az alacsonyabb forgalmua 4604. sz. utat vizsgaljuk.

Az Utszakasz jelenlegi forgalmi adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be:
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40. tablazat 4604. sz. f6ut jelenlegi forgalma (szamlaléallomas kodja: 5703)

Jarmiikategoéria ANF (J/nap)
Személygépkocsi és kistehergépkocsi 5216
Sz616 autdbusz 27
Csuklos autébusz 7
Sz0616 tehergépkocsi 455
Pétkocsis szerelvény 202
Nyerges, specialis 897
Motorkerékpar 56

Az adatok alapjan részletes szamitasok nélkul is belathaté, hogy a telephely altal vonzott 100 db
tehergépjarmi az Ut zajkibocsatasat érdemben nem befolyésolja, igy kbzvetett hatasterilet nem
hatarolhato le.

6.3.7. Eldvilag
A vizsgalt tevékenység lizemeltetése értékes élGvilagot nem veszélyeztet.

A tervezett beruhazas lizemelési stadiuma is terhelést jelent a teriilet élévilagara, bar a hatasok
volumene a kivitelezési id6szakhoz képest cstkken. Az itt él6 zavarastlrd allatfajok a forgalombdl
adodo terheléseket, az allandd emberi jelenlétet mar megszokték, életfeltételeiknek szamottevd
megvaltozasa, illetve romlasa nem varhatd. A biolégiailag inaktiv fellletek aranya tovabb nem
csobkken, a parkositas soran Ultetett névények lombtémege azonban ndvekszik, igy az épitett
elemekre torténd ralatas csdkken és a telephelyet elfoglald allatfajok élettere is ndvekszik. Az
Uzemelés id6szakaban a zoéldfeluletek teljes teriiletén meg kell akadalyozni a gyomosodast és az
6zOnfajok terjedését (parlagfl, magas aranyvesszd stb.) nyirassal, kaszalassal.

A beruhazas Uzemeltetése a populaciok pusztulasahoz nem vezet, a tarsulasok visszaszorulasatol
nem kell tartani, mivel értékes, nagy diverzitasu éléhely a kbzelben nem talalhato. A szilard burkolat
miatt az élévilagot terhel jelentds porhatassal nem kell szamolni.

Zajra érzékeny nagy testl madarfajok (pl. fekete gblya, ragadozdémadarak, uhu) a vizsgalt
iparterileten és 300 méteres kdrnyezetében nem fészkelnek.

A madarvilag szempontjabdl az ipari kérnyezet egyaltalan nem szamit 6kologiai sivatagnak. Az
éplletek réseiben, Uregeiben kisebb populacibban fészkelhet majd a hazi veréb (Passer
domesticus), a hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) és a barazdabillegeté (Motacilla alba), a
gyepes, nyilt terlileteken a bubos pacsirta (Galerida cristata). A terllet minden oldalrdl zart
keritéssel lesz korbekeritve, igy kézepes és nagy testli emldsallatok terlletre vald bejutdsa
gyakorlatilag kizart. A nem bolygatott talajokban kisragcsalok tovabbra is élhetnek, de nagy
létszamu, ragadozok taplalékanak alkalmas populéciojuk bizonyosan nem alakul majd ki.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas lizemeltetése nem okoz kart, illetve
nem befolyasolja a kdvetkezbket:
e a szaporodasi helyek, fészkelb6helyek, pihendhelyek, taplalkozbhelyek, vonuldhelyek
nyugalmat
e az egyedek allomanyai k6z6tti szabad mozgas meglétét
e az egyedek és élbhelyek fennmaradasahoz szikséges egyéb koérnyezeti tényezdk —
kiléndsen a taplalékallatok vagy -névények, talajszerkezet, vizhaztartas, mikroklimatikus
tényez6k fennmaradasa — fennéllasat
e az allomanylimital6 tényezdk valtozasait
e aragadozoOk allomanyanak névekedését.
Javaslatok (lizemeltetés fazisaban):
e a zoldfellletek rendszeres nyirdsa, gyomosodas megakadalyozasa
e ipartertleten bellli fasitasok gondozasa, 6ntd6zése, kipusztuldsuk esetén pétlasa

o esetlegesen az épitményekben megtelepedd védett fészkeld madarfajok (pl. hazi
rozsdafarkl, barazdabilleget6 stb.) védelmének biztositasa.

Az élovilagra gyakorolt hatas elviselhetd, a hatasteriilet a telephely hatarain beliil marad.
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6.3.8. Havaria

A raktarozasi tevékenység és a hozza kapcsolodd széllitasi forgalom soran felmerild
kérnyezetvédelmi havaria események a raktarozott anyag és a keletkez6 hulladék nem megfelelé
tarolasabdl és a gépjarmiivek meghibasodasabol adédhat.

A lokalizalas, mint a karelharitasi folyamat elsé lépésének célja, a szennyezés forrasanak
megszlntetése és a szennyezés terjedésének megakadalyozésa. Lokalizalas soran elsésorban a
kdvetkezbkre kell térekedni:
e szennyezés utanpétlasanak megszintetése,
e szennyezés szétterjedésének, a szennyezés csatornaba, talajba kerilésének, illetve
o telephelyrdl t6rténd kijutasanak megakadalyozésa.
A lokaliz4cio lépései:
e aszennyezd forras felderitése, a szennyez6 anyag mindségi €s mennyiségi azonositasa,
e aterjedés iranyanak és sebességének meghatarozasa,
e a veszélyeztetett, illetve védend6 kdérnyezeti elemek, halézatok, Iétesitmények,
berendezések szambavétele,
e abeavatkozasi pont/pontok kijeldlése
e a szennyezés lokalizalasa beépitett rendszer elemekkel, anyagok és eszkdzok
felhnasznéalasaval.

A karelhéritas kdvetkezb Iépése a szennyezd anyag semlegesitésére, felitatdsara vagy gépi
berendezéssel torténd eltavolitasara iranyul.

A Karelhéritas befejez6 részében az elhasznalt mentesitd anyagok és a keletkezett hulladékok
elszallitasa, a helyszin eredeti allapotanak helyreallitdsa térténik meg.

Amennyiben valészinUsithetd, hogy a szennyezés egy része a talajban, illetve a talajvizben
visszamaradt a beavatkozas ellenére, akkor a tovabbi vizsgalatokat mar nem a kéarelharitasi
tevékenység keretében kell elvégezni. A maradék szennyezettség mértékének és kockazatainak
megallapitasa kivizsgalasi, sziikség esetén pedig karmentesitési eljaras soran térténik meg.

A lokalizaciés és karelharitasi anyagokat, eszkdzdket jol lathatd kdnnyen megkdzelithetd helyen
szukséges tarolni ugy, hogy vészhelyzet esetén kdnnyen hozzaférhet6 legyen.

Az elére meg nem hatarozhatd helyen szikséges beavatkozashoz (szallitas kdzbeni baleset) az
anyagokat j6l megkézelithetd pont(ok)on kell elhelyezni vagy ott, ahol egyébként is kell ilyen
anyagot tarolni vagy a beavatkozasi helyek kdézelében. Az egymashoz kézel elhelyezkedd
potencialis veszélyforrasok karelharitasi anyagait kdzdsen is lehet tarolni.

A rendelkezésre all6 eszkdézO6k hasznalhatésagat folyamatos karbantartassal és ellen6rzéssel
biztositani kell. A karelharitas alkalmaval elhasznélt karelharitasi anyagokat és eszkodzoket a
veszélyhelyzet elharitdsa utan kdzvetlenul az elbirt készleteknek megfeleléen azonnal poétolni
sziikséges.

A havaria események hatasa terhel6.
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6.4. A FELHAGYAS KORNYEZETI HATASA

A tervezett tevékenység folytatasat hosszutdvon tervezik, a telephely a késObbiekben is
ipartertletként mikddhet tovabb.

A felhagyas fogalma a beruhazas jellegébdl adéddéan nem értelmezhetd. A szikség szerint
Utemezett felUjitasi munkdk soran az akkor érvényes jogszabalyok betartdsa mellett, a lehetd
legkisebb kérnyezeti elem igénybevétel mellett kell a munkalatokat végezni.

6.4.1. Levego

A tervezett létesitmény felhagyasanak, teljes lebontasanak nincs realitasa. Amennyiben gazdasagi
vagy Uzletpolitikai okokbdl profilvaltas kévetkezne be, a jogszabalyokban rdégzitett engedélyezési
eljaras keretében ennek minden varhaté hatasa a sziikséges intézkedések megtétele érdekében
azonosithaté.

A bontasi munkalatok soran tapasztalhato levegbészennyezés varhatoan a létesitéskor
tapasztalhato leveg6szennyezés mértékéhez kézelit, megegyezik vele. A hatas elviselhetd,
a hatastertilet nem Ilépi tul a telephely hatarait.

6.4.2. Vizek

A létesitmény felhagyadsa kapcsan a jogszabdlyi el6irasoknak megfeleléen végzett bontési
munkalatok a felszini és felszin alatti vizeket nem terhelik.
A felhagyas id6szakaban a hatas semleges.

6.4.3. Foldtani kdzeg

A tervezési terllet terméteruletté térténd visszaallitasara a jelenlegi koncepciok szerint nem kerdl
sor.

Amennyiben a Kft. a tevékenység felhagyasa mellett dont, agy a féldtani kdzeg és talajviz részletes
vizsgalatéra kerul sor annak eldéntésére, hogy az Gzemelés okozott-e szennyezést a telephelyen.
Ha a tevékenységbél az alapallapot-jelentésben rdgzitett allapothoz viszonyitva a féldtani
kbézegben vagy a felszin alatti vizekben kérnyezeti kar kdvetkezett be, karmentesitési eljarast kell
lefolytatni.

A beruhazas felhagyasat kévetd monitoring terv készitése a beruhazas jelen fazisdban nem
indokolt. Amennyiben az épuletek vagy egyéb létesitmények elbontédsa térténik, ugy azok helyén
mintavételi pontok kertlnek kijeldlésre.

Az épiiletek elbontasat kévetdéen azonban a termétalaj ismét képes ellatni eredeti funkcidjat,
igy a felhagyas soran a talajt éré hatasok javitok.

6.4.4. Epitett kdrnyezet

A tevékenység felhagyasa soran az éplletek elbontasara a jelenlegi koncepciok szerint nem ker(l
sor. Amennyiben bontdsi munkélatokra sor kerll, a bontasi munkalatok kornyezeti hatasai a
létesités kornyezeti hatdsaival megegyeznek.

A felhagyas épitett kérnyezetre gyakorolt hatasa semleges, bontasi munkak esetén
elviselheté hatassal vannak.

6.4.5. Hulladék

Amennyiben a felhagyassal bontasi munkalatok is térténnek, akkor nagy mennyiségl bontasi
hulladék keletkezik. A hulladék mennyisége nem becsilhet6. A bontas soran keletkezd
hulladékokat az akkor érvényes jogszabdalyoknak megfeleléen kell elszallitani és elsédlegesen
Ujrahasznositasra atadni.

A hatas elviselhetb, a hatastertilet nem Ilépi tul a fejlesztésre kijel6lt ingatlan hatarait.
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6.4.6. Zaj

A felhagyas id6szakaban a bontasi és szallitasi tevékenységekbél eredd zajterhelés mértéke
varhatéan megegyezik a létesitési fazisban vizsgalt zajterheléssel.
A hatas elviselheté.

6.4.7. Eldvilag

A tevékenység felhagyasa soran az épiletek, épitmények elbontasara a jelenlegi koncepci6 szerint
nem Kkerul sor. A tervezett épitmények mikddési id6tartama akar tobb évtized is lehet,
pillanatnyilag nem ismert, illetve nem kiszamithat6. A hosszabb tavon bekdvetkez6 felhagyas utan
a terllet val6szinisithetéen hasonlé hasznéalatban marad — az élévilagot ér6 hatasok jelentds
megvaltozasa nem varhaté.

Amennyiben mégis bontasi munkalatok térténnek a telepitéshez hasonlé hatasok Iépnek fel. Ezt
kdvetben tereprendezésre keril sor, melynek eredményeként a vizsgalt beruhazas altal okozott
tajseb megsziinik, természetkdzelibb allapotok allhatnak elé.

Az élovilagot éré hatas a tervezett teriilethasznalattol fliggoen a felhagyas soran semleges,
illetve javito.

6.4.8. Havaria

7

Levego
Levegdminbséget befolyasoldé havaria tizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmivek

nem megfelel6 miszaki allapotabdl, akar kilsé kérilmények (villamcsapas, emberi gondatlansag,
szandékos gyujtogatas) hatasara bekdvetkezhet.

Vizek, Féldtani kézeg

A gépjarmivek, munkagépek nem elbirasszerl lzeme soran meghibasodasbdl, illetve balesetbdl
Uzemanyag a talaj fellletére juthat. A felhagyas soran fokozott elévigyazatossaggal kell eljarni,
hogy a havaria események megel6zhetdk legyenek.

A gépek esetleges meghibasodasabo6l amennyiben szennyezés kdvetkezik be, Ugy a szennyezés
megszlntetésrdl, karelharitasarél, az 0&sszegyljtétt szennyezbanyag elhelyezésérdl és
artalmatlanitasarél azonnal gondoskodni sziikséges.

A kidmlo6tt vagy szétszort szennyezd anyagokat kdzvetlenll a szennyezett talajjal egyutt, esetleg
felitatd anyag hasznalataval o6ssze kell gyljteni és arra engedéllyel rendelkezé
hulladékgazdalkodasi cégnek at kell adni artalmatlanitasra.

A telepités soran a szennyezések, illetve balesetek megel6zése, illetve szennyezés esetén a
karelharitas a kivitelez6 feladata.

Havaria esetén a szennyezést észlel6 dolgoz6 kdzvetlen munkatérsait szoban figyelmezteti a
bekdvetkezett kdreseményre, majd személyesen/telefonon azonnal értesiti a felettes vezetdjét, aki
személyesen/telefonon kapcsolatba lép a karelharitasi iranyitasért felelés személlyel.

Amennyiben a karesemény, rendkivili esemény beavatkozast igényel értesiteni kell a Hajda-Bihar
Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbosztalyat és a Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi és Vizlgyi Hatésagi Féosztalyt.

Hulladék
Havaria esetén veszélyes hulladék (els6sorban felitaté anyagok) keletkezésére kell felkészulni.
Ezen anyagok gydjtésére, tarolasara a vonatkozo6 jogszabalyok elbirasait kell érvényre juttatni.

Az elbirasok betartasaval a veszélyes hulladékok gyujtését megoldhaté kornyezetszennyezést
kizaré modon kell megvaldsitani.
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A beavatkozast kévetd karmentesitési id6szakban a szikséges széllitasi, kezelési engedélyekkel
rendelkez6 vaéllalkozasok igénybevételével kell a keletkezett veszélyes hulladékok
artalmatlanitasat biztositani.

Zgj
Az esetleges havéria események soran bekbvetkez6 zajhatas atmeneti, révid ideig tartd esemény.

Ve

Elbvilag
A lehetséges havériahelyzetek rovid idétartamuak, ezért hatasuk az éldvilagra elhanyagolhat6.

Epitett kérnyezet
A felhagyas soran bekdvetkez6 esetleges havaria esemény az épitett kdrnyezetre nincs hatéssal.

A havaria események hatasa terhel6.
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7. EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK ERVENYESITESE

A tervezett beruhdzés éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgalatat a Klimakockazati atmutatod
(Klimapolitika Kft., 2016. november 11.), valamint a Részletes klimakockazati moédszertan
(Klimapolitika Kft., 2016. november 11.) alapjan végeztik el.

41. tablazat A beruhazas éghajlati befolyasoltsaganak meghatarozasa
1.1 A projekt megval6sitasanak célja az éghajlatvaltozashoz t6rténd alkalmazkodas? NEM

Amennyiben az 1.1 kérdésre a valasz ‘igen’, a 1.2 - 1.10 kérdések megvalaszolasa nem sziikséges.

Amennyiben a projekt nem adaptacids projekt, sziikséges annak meghatarozasa, hogy a projektet
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas.

1.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt

tervezett mikddése legalabb 15 év? IGEN

1.3 A projekt megvalésitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (lasd kitettség értékelése a IGEN
tovabbiakban)

1.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet
és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? (lasd tevékenység érzékenységének IGEN
értékelése a tovabbiakban)

1.4 Az éghajlatvaltozas vezethet-e csdkkent termelékenységhez, magasabb kéliségekhez vagy

a berendezések meghibasodasahoz? NEM
1.5 A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az Aarviz, belviz, NEM

esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldézatok, hiitdviz stb. és ezekhez kapcsoldédo
infrastruktdra, valamint az ezektdl figgb termékek és szolgaltatasok.

1.6 A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idbjarasi események kdvetkeztében, NEM
viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial valtozasa stb.)

1.7 A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kdzbens6 termékekidl vagy szolgaltatasoktol,

amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati tényezOk vagy id6jarasi NEM
események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)
1.8 A projekt szallitasi Gtvonalai kiléndsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi NEM

eseményekre (pl. viharok, arvizek, témegmozgasok stb.)?

1.9 A projekt Gzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiléndsképpen ki van-e téve hdmérsékleti
stressznek vagy szélsGséges idOjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve NEM
rosszul szell6z6 éplletekben vagy kint dolgozik)?

1.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat?

(pl. épilletek hiitése és fitése stb.) NEM

7.1.EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI ERZEKENYSEGERE VONATKOZO
ELEMZES

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6koszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktara)
kapcsolédé tulajdonsag. Az érzékenység azt mutatja, hogy a vizsgalt beruhdzas egy adott
éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek a nagy melegre, az
épuletek az arvizre stb.

Az érzékenység mértékét érzékenységi szempontok szerint fejezzuk ki:
- Nincs: A projekt jellegébdl fakadb6an az adott éghajlatvaltozasi kbvetkezmény a vizsgalt érzékenységi
szempontbol egyaltalan nem bir jelentéséggel,
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Alacsony: Az adott éghajlatvaltozasi kdvetkezmény csak kdzvetett mddon, és rendkivil kis mértékben
befolyasolja a projekt megvalodsitasat és fenntartasat a vizsgalt szempontbél,

Koézepes: Az adott éghajlatvaltozasi kdvetkezmény a vizsgéalt érzékenységi szempontbdl ugyan
kdzvetlendl érintheti, de semmiképpen sem hilsithatja meg sem miszaki, sem gazdasagi szempontbol
a projekt megvalésitasat és fenntartasat,

Magas: Az éghajlatvaltozas adott kdvetkezménye jelentés, azaz a projekt miiszaki vagy gazdasagi

szempontu fenntarthatésagat potencidlisan
infrastruktarara, eszkdzokre, folyamatokra, az azokhoz sziikséges inputokra, a létrejové termékekre.

42. tablazat A tervezett tevékenység

veszélyeztet6 hatast

D

gyakorolhat a

rzékenységének vizsgalata
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2.1 Felszini leveg6 atlaghémérsékletének nincs nincs nincs nincs nincs nincs
lassu névekedése
2.2 Nyari napok szamanak névekedése . . . . . .
. N nincs nincs nincs nincs nincs nincs
(napi max. > 25 °C)
2.3 Fagyos napok szamanak csdkkenése . . . . . .
e 5 nincs nincs nincs nincs nincs nincs
(napi min. <0 °C)
2.4 HGsegnapok szamanak novekedése alacson nincs nincs nincs nincs nincs
(napi maximum = 30 °C) v
2.5 Tropusi éjszakak szamanak névekedése . . . . . .
R R nincs nincs nincs nincs nincs nincs
(napi minimum = 20 °C)
2.6 HOéhullamos napok szamanak . . . . . .
A . ol b o nincs nincs nincs nincs nincs nincs
névekedése (napi kdzéphdmeérs. > 25 °C)
2.7 Atlagos napi héingas ndvekedése (napi nincs nincs nincs nincs nincs nincs
max. és min. kilébnbsége, °C)
2.8 Eves csapadékmennyiség csokkenése nincs nincs nincs nincs nincs nincs
2.9 Csapadékos napok szamanak . . . . . .
. . . - o nincs nincs nincs nincs nincs nincs
csOkkenése (napi csap.6sszeg =1 mm, %)
2.10 Atlagos napi csapadékossag
névekedése (csapadékos napok atlagos nincs nincs nincs nincs nincs nincs
csapadéka, mm/nap)
2.11 Max. széraz id6szak hosszanak
névekedése (leghosszabb iddszak, amikor a nincs nincs nincs nincs nincs nincs
napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
2.12 Max. nedves id6szak hosszanak
véaltozasa (leghosszabb id6szak, amikor a nincs nincs nincs nincs nincs nincs
napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)
2.13 20 mm-t elér6 csapadékos napok
szamanak ndvekedése (napok szama, . . . . . .
. . ok nincs nincs nincs nincs nincs nincs
amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm,
nap)
2.14 Felszini vizek atlaghémérsékletének nincs nincs nincs nincs nincs nincs
lassu névekedése
2.15 Csapadék évszakos eloszlasanak . . . . . .
nincs nincs nincs nincs nincs nincs

valtozasa
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2.16 Megnotvekedett UV sugarzas, cstkkent . . . . .
> Viegnov 9 ’ alacsony nincs nincs nincs nincs nincs
felnbképzbdés
2.17 Felh6szakadasi (viharos iddjarasi)
események szamanak és intenzitasanak kdzepes nincs nincs alacsony nincs nincs
névekedése
2.18 Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitdsanak magas nincs nincs kdzepes nincs nincs
névekedése
2.19 Arhullamok gyakorisaganak és . . . . :
. Ny 9y 549 magas nincs nincs kbzepes nincs nincs
intenzitasanak névekedése
2.20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak . . . . . .
] i nincs nincs nincs nincs nincs nincs
névekedése
2.21 Vizkészletek csdkkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének cs6kkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba nincs nincs nincs nincs nincs nincs
valasa, felszin alatti vizkészletek
csbkkenése)
2.22 Aszaly gyakoribb eléfordulasa nincs nincs nincs nincs nincs nincs
2.23 Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa kozepes  alacsony @ alacsony nincs nincs nincs
2.24 Erd6tuzek gyakorisaganak névekedése magas nincs alacsony nincs nincs nincs
2.25 Széler6zio nincs nincs nincs nincs nincs nincs

A tervezett tevékenység a gyors és intenziv vizeldntésekkel, a természetes eredetl tlizesetekkel,
tovabbéa a viharokkal és a felszinmozgasokkal, mint éghajlatvéltozasi paraméterekkel szemben
mutat jelentGsebb (kbzepes vagy magas) érzékenységet. Az érzékenység oka a tervezett
csarnoképllet, a burkolt Gtfellletek, tovabba a felszin alatti kézmlvezetékek sériilésébdl és
allapotromlasabdl, valamint a raktarozandd termékek és munkaerd szallitasanak (jarmdforgalom)
korlatozasabdl adodik.

Klimatizalt és szellbztetett éplleten bellil tervezett tevékenységbdl addddan a dolgozdk egészségi
allapotat befolyasolé éghajlati hatasokkal nem szamoltunk.

7.2.A VIZSGALT TERULET ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET
KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A kitettség alapvetben egy helyszinhez kapcsolddé tulajdonsag, jelen esetben elsésorban a projekt
megvaldsitasanak helyszinéhez. A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott
projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak (pl. a helyszinen
jelentkezhet-e potencidlisan arviz, villamarviz, aszaly stb.)

Azt, hogy a kitettség alacsony, kézepes vagy magas, az alabbiak szerint kell meghatarozni,
tamaszkodva a tabldzat masodik oszlopaban tartalmazott informéciéra:
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- Amennyiben a beruhazas megvalésitasa olyan helyszinen térténik, ahol a kitettség alacsony, a teriilet
kevésbé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jel6Ini,
- Amennyiben a beruhazas megvalésitasanak helyszinén a kitettség létezik, de nem kerilt emlitésre,
hogy a tertlet fokozottan érintett, ugy a kitettség mértéke kdzepes,
- Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvaliozasnak, gy a kitettség

szintje magas.

43. tablazat A terulet kitettségének vizsgalata

Eghaijlati paraméter
3.1 Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu
ndvekedése

3.2  H6hullamok gyakorisaganak és intenzitasanak

névekedése

3.3  Felszini vizek atlaghdmeérsékletének lassu
névekedése

3.4  Csapadék intenzitdsanak névekedése

3.5  Eves csapadékmennyiség csokkenése
3.6  Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

3.7  Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése

3.8  Hideg széls6ségek csdkkenése/cstkkenés a

fagyos napok szaméaban

3.9  Megndvekedett UV sugarzas, csOkkent
felh6képzbdés

3.10 Viharos id6jarasi események szamanak és
intenzitdsanak névekedése

3.11 Evszakra nem jellemz6 id6jaras

gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

3.12 Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése

3.13 Belviz kialakulasanak gyakorisaga névekszik

3.14  Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak

névekedése
3.15 Tdémegmozgas gyakoribb eléfordulasa
3.16 Erdétizek gyakorisaganak névekedése
3.17 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari

kisvizi készletének csdkkenése, tavak
alacsony vizallasu idészakainak gyakoribba

valasa, felszin alatti vizkészletek csdkkenése)

Kitett teriiletek
Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alféld
és a Dunantuli-dombség, valamint a nagyvarosok
Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alféld
€s a nagyvarosok, kisebb mértékben, de
fokozottan a Kisalféld

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld

Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az
Eszaki-kdzéphegység, valamint a Dunantli-
kdzéphegység és a Dunantuli-dombsag teriletei
Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alféld
Magyarorszag teljes terilete

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld,
valamint olyan terlletek, ahol a vizkészletek
szennyezettek, illetve az igénybevételiik jelenleg
is fokozott

Magyarorszag teljes terilete

Magyarorszag teljes terilete

Magyarorszag teljes terllete, fokozottan a Bakony
és a Vértes

Magyarorszag teljes terilete

Magyarorszag teljes terilete az Alfold és a
Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
kbézéphegység, valamint a Dunantuli-
kbézéphegység, a Dunantuli-dombsag és az
Alpokalja tertletein, valamint varosi teruleteken
Magyarorszag teljes terilete, domborzati és
talajviszonyoktdl, talajhasznalattél fliggden,
fokozottan az Alféldén

Folyok mentén (kuldndsen a Tisza teljes hossza,
a Duna alféldi szakasza, a K6rds és mellékagai, a
Raba, a Drava egyes szakaszai)

Hegyvidéki, dombos teriileteken

Magyarorszag teljes terllete, fokozottan a Matra
és a Zemplén, az Alféld és a Kisalféld kevésbé
érintett

Magyarorszag teljes terilete

A tablazat masodik oszlopaban megadott informacioétél eltéréen hasznalt adatok forrasa:
3.1 > NATEéR portal (varhato atlaghémérséklet valtozas 2021-2050 idészakra, ALADIN-Climate klimamodell alapjan

1,56 — 2°C, illetve RegCM klimamodell alapjan 1 — 1,5 °C)
3.2 > NATER portal (a jarasra vonatkozé héhullamokkal szembeni kitettség nagyon er@s, az érzékenység mérsékelt, az

alkalmazkodo képesség erds, igy a héhullamok hatasaival szembeni komplex sériilékenység kézepes)

Ertékelés

kdzepes
kdzepes
kdzepes

alacsony

alacsony

alacsony
alacsony
alacsony

kdzepes

nincs

nincs

nincs
alacsony

alacsony

alacsony

3.2 > NATER portal (forrd6 napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021—2050 idészakra, ALADIN-Climate klimamodell
alapjan 10 — 15 nap, RegCM klimamodell alapjan 0-5 nap)
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3.4 > NATéR portal (30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak véarhaté véaltozasa 2021-2050 idOszakra,
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan -0,11 nap)

3.5 > NATéR portal (a csapadék varhaté valtozdsa 2021-2050 idOszakra, ALADIN-Climate klimamodell alapjan
-25 - 0 mm, RegCM klimamodell alapjan -75 - 50 mm)

3.7 > NATER portal (médositott Péalfai-féle aszalyindex 2021-2050 id6szakra, ALADIN-Climate klimamodell alapjan 0,5 -
0,75 és RegCM klimamodell alapjan 0,75 — 1)

3.8 > NATéR portal (tavaszi fagyos napok szamanak varhaté valtozasa a 2021-2050 id6északra, ALADIN-Climate
klimamodell alapjan -10 — -8 fagyos nap, RegCM klimamodell alapjan -2 — 0 fagyos nap)

3.9 > NATER portél (globalsugarzas varhatd valtozasa a 2021-2050 idészakra, ALADIN-Climate klimamodell alapjan
0-50 MJ/m2, RegCM klimamodell alapjan 100-150 MJ/m2)

3.10 > NATER portal (85 km/h-t meghalad6 széllokések jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-
2050 id6szakra RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan 0,134 nap)

3.12 > NATER portél (Vizsgalt vizgyljték és kifolyasi pontjai szerint, illetve Magyarorszag villamarviz veszélyeztetettség
és kockazati térképe szerint nem érintett)

3.13 = Magyarorszag belvizveszélyeztetettségi térképe, illetve a Vizligyi Féigazgatdésag belvizvédelmi fokozatai szerint
nem érintett

3.14 > Magyarorszag arviz valészinliségi és kockazati térképe szerint nem érintett

3.15 > NATéR portal (Erzékenységi térkép a felszinmozgassal érintett féldtani képzédmények, a lejtésviszonyok és a
telepllések kozigazgatasi hataran beluli karesemények (2005-2010) szamanak kapcsolata alapjan enyhén
érzékeny)

3.15 > NATER portal (A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalédasara a 23 mm-t meghaladé
csapadékos napok gyakorisaga és az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan (2021-2050 id6szakra)
csekély)

3.16 > NEBIH Erdétérkép, megyei erdétiizvédelmi terv alapjan a telephely és kdrnyezetének erdéteriiletei kis mértékben
veszélyeztetettek.

3.17 > NATER portél (A klimatikus vizmérleg varhaté véaltozdsa a Duna vizgy(ijté teriletén a 2021-2050 idOszakra,
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan -50 — -25 mm [negativ vizmérleg: elparologtathat6 viz mennyisége
meghaladja a lehull6 csapadék mennyiségét])

7.3.RELEVANS EGHAJLATVALTOZASI PARAMETEREK RESZLETES VIZSGALATA

A kovetkezbkben azon éghajlatvaltozasi paramétereket vizsgaljuk meg részletesebben, amelyre
jelen projekt érzékenységet és egyuttal a beruhazasi tertlet kitettséget mutat.

Hoségnapok novekedése

A NATéR portdl 2021-2050 idészakra vonatkozd, forrd6 napok szdmanak varhaté valtozasat
bemutato térképe alapjan ALADIN-Climate klimamodell alapjan 10 — 15 nap, RegCM klimamodell
alapjan 0-5 nap ndévekedést prognosztizal, amely valtozas a besorolési skala szerint kézepes
mértéklinek mondhato.

Ezen éghajlatvaltozasi paraméterre vonatkoz6 adatok részletesebb vizsgalata soran
megallapithatd, hogy a Pest Megye Klimastartégigjaban foglaltak szerint:

LA hoéhullamok altal eldidézett egészségligyi kockazatok legnagyobb mértékben a magas
beépitettségl, nagy lakosdrliségl terlileteken tulnyomorészt a varosokban jellemzdek. Ez Pest
megye agglomeracios telepliléseit érinti leginkabb, példaul Erden, Gédéliét, Budadrsot,
Szazhalombattat stb.”

Megnovekedett UV sugarzas és csokkent felhoképzodés

A NATéR portal Magyarorszagon 2021-2050 idészakra vonatkoz6 globalsugarzas valtozasat
bemutato térkép alapjan az ALADIN-Climate klimamodell 0-50 MJ/m?, a RegCM klimamodell 100—
150 MJ/m? névekedést feltételez. Ezek az értékek a besorolasi skala als6 kiszdbértékei.

A magas hdédmérséklet, valamint az erés UV sugarzas a tervezett épilet allapotanak romlasat
idézhetik eld, azonban a modern, ellenalld anyagok kevésbé érzékenyek a kiilsé behatasokkal
szemben, tovabba a tervezett névényallomany hozzajarul az optimalis mikroklima kialakitasahoz,
nincs kiltéri munkavégzés, igy az emberi egészség sem érintett.
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Viharos idojarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése

A NATéR portal 2021-2050 k6zoétti 85 km/h-t meghalad6 széllbkések jelenséggel érintett napok
éves atlagos szdmanak valtozasat szemléltetd térképe alapjan az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5
klimamodell 0,134 nappal tdbb heves szélvésszel érintett napot jelez elére, amely a maximalis
értékhez képest kézepes valtozasnak tekintheté.

P4

,AZ éghajlatvaltozas soran varhato maximalis széllbkések névekedése elsésorban épliletek kiilsé
hatarolo szerkezeteit érinti, igy a homlokzatot és a tetén Iévé szerkezeteket. A tartdszerkezeti
méretezés mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyilaszardk, arnyékolok tekintetében
kell problémakra szamitani, a tetén pedig elsdsorban a tetdéfedd elemeknél és a vizszigeteld
lemezeknél, illetve a tetdsikbdl kiallo elemeknél jelentkezhetnek problémak.”

Fentiek értelmében a viharkarokkal szemben féként az éplletek kilsd hatarold és tetbszerkezeti
elemei veszélyeztetettek, azonban az Ujépitési csarnoképllet ezen elemei sokkal ellenallébbak a
viharkaroknak is.

Tomegmozgas gyakoribb elofordulasa

A NATéR portal féldtani veszélyforrasok aktivalodasara vonatkozé térképe szerint, amely a
23 mm-t meghalad6 csapadékos napok gyakorisaga és az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5
klimamodell alapjan csekély varhatd hatast feltételez a 2021-2050 idGszakra.

Tekintettel arra, hogy a tdmegmozgasok negativ hatdsa a hegyvidéki vagy dombos terlileteken
jelentdsebb, illetve figyelembe véve a modern anyvagok hasznalatat, az Uj épitésii csarnoképilet
ellenallbbb a felszinmozgassal szemben egy mar meglévd, korszerltlen épllethez képest.
Emellett a felszinmozgas kévetkeztében feltételezhetd vezetéksériilés javitdsa nem mindsil
jelentés beavatkozasnak.

Erdé6tiizek gyakorisaganak névekedése
A NEBIH Erdé6térképe alapjan a telephely és kdérnyezetének erdéteriletei kis mértékben
veszélyeztetettek.

Pest Varmegye klimastratégiaja az alabbiak szerint értékeli a veszélyeztetettségét:

,A klimavaltozas tébbféleképpen lehet hatassal az erdégazdalkodasra. Megndhet a viharkarok
gyakorisaga, az aszalyos idészakok gyakoribba valasa, a szél sebessége és iranya, a levegd
hémeérséklete, a relativ paratartalom és a csapadék mennyisége is megvaltozhat. Ezek a
nedvességq ellatottsagra is hatassal lehetnek, amely alapvetden befolyasolja, hogy milyen fafajok
tudnak megélni egy bizonyos teriileten. Az aszalyok gyakoribba valasaval az erddtlizek szama is
néhet. A bozot- és az erdei tlizek relativ gyakorisaga az utobbi évtizedekben mar megfigyelheté
hazankban is, megndévekedett szammal”

Az erdétizek negativ _hatdsa a fentiek alapjan els6sorban az erddgazdalkodassal érintett
terlileteket veszélyezteti, a csarnoképulet féként fém szerkezeti elemekbdl all, igy Uzemeltetésére
nincs jelentds negativ befolyassal.

7.4.EGHAJLATI TENYEZOK LEHETSEGES HATASAI

Az érzékenységelemzés, az adott éghajlati paraméterre vonatkoz6 helyi kitettség és az egyéb
informacidk vizsgalataval feltart részletes elemzés alapjan a relevans potencialis hatasokat az
alabbiak szerint azonositottuk és értékeltik.

74



Pallér Csarnok Kft. 2351 Alsénémedi, 3302 hrsz.
Logisztikai raktarcsarnokok megvalositasa - Elézetes Vizsgalat

44. tablazat Potencialis hatasok azonositasa és értékelése

Potencialis hatas: éplletek, eszkdzok, Kitettség
berendezések, burkolatok, vezetékek Al K& M
allapotanak romlasa, sérilése acsony 0zepes agas
Alacsony
Erzékenység Kbézepes ALACSONY HATAS
Magas
Potencialis hatas: termékek és munkaerd Kitettség
szallitasanak korlatozasa Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kbézepes ALACSONY HATAS
Magas
Potencialis hatas: termékek és termelési Kitettség
tényezdk allapotanak romlasa, sériilése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony ALACSONY HATAS
Erzékenység Kozepes
Magas

7.5.LEHETSEGES HATASOK KOCKAZATERTEKELESE

Kockazatértékelést minden olyan relevans potencidlis hatas-valdészinlség parra kell elvégezni,
mely esetben a potencialis hatds és/vagy annak bekdvetkezési valdészinlsége ’kdzepes’ vagy

‘'magas’ a fentiekben elvégzett részletes elemzés alapjan.

Tekintettel arra, hogy a részletes elemzés eredményeképpen, a fenti tablazat nem tartalmaz

’k6zepes’ besorolasu potencialis hatast, igy kockazatelemzés elvégzésére nincs szikség.

7.6.A TEVEKENYSEG EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO
ALKALMAZKODASA

A Kift. tervezett beruhazas létesitése és megvaldsitasa soran a kdvetkez6 éghajlatvaltozashoz

t6rténd alkalmazkodasi intézkedéseket tervezi:

- fizikai, kémiai és biol6giai hatasoknak — kopassal, napsitéssel, hdmérséklettel,
csapadékkal, széllel, extrém idbjardsi helyzettel, novényzettel, rovarokkal,

szennyezésekkel szemben — ellendll6 anyagok alkalmazéasa;

- energiahatékonysag biztositasa érdekében a fogyasztasi adatok folyamatos mérésére
részletes almérési rendszer kiépitése (fltés, viz, szell6zés, hités, vilagitas adatai,

berendezés lizemidd);

- viztakarékos berendezések (kézmoso, zuhanyzd, csap, WC, mosogatogép) beépitése és

vizszivargas figyel6 rendszer alkalmazasa;
- energiahatékony, idékapcsoloval ellatott fényforrasok beszerzése;

- kétszintes zéldfelllet kialakitasa, Oshonos, szarazsagtlir6 novényfajok telepitése a
megfeleld mikroklima kialakitasahoz, vizhatékony locsol6rendszer és csapadékvizes

Ontdzés kiépitése.

7.7.A TEVEKENYSEG HATASA A FELTETELEZHETO HATASTERULET
EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

A tervezett tevékenység és a feltételezett hatasterilete nem befolyasolja negativan kdrnyezetének

éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkoddképesséegét.
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8. EGYESITETT HATASTERULET MEGHATAROZASA

A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. Llll. térvény 6. § (1) bekezdésben
eldirtak alapjan a legkisebb mértékli kérnyezetterhelés és igénybevétel eldidézésével kell a
kérnyezethasznalatot megszervezni és végezni, valamint a kérnyezetszennyezeést meg kell elézni,
a kérnyezetkarositast ki kell zarni.

A tervezett tevékenység értékelését az alabbi szempontok alapjan értékeljuk (Magyar E. — Szilagyi
P. - Tombacz E.):
e A kontrollkérnyezet adott allapotjellemzdjétél valo eltérés mértéke

e A hatas térbelisége

¢ A hatas idébelisége

e A folyamatok visszafordithatésaga

¢ A hatasfolyamat kialakulasanak akadalyoztatasi lehetésége

A tevékenységet az aldbbi tablazatban foglalt mindsitési kategoridk szerint értékeljuk.

45. tablazat Kérnyezeti hatasok mindsitési kategoriai

Minésitési kategoria

Magyarazat
neve gy
Megszlntet6 A kérnyezeti elem vagy annak egy része megsz(nik.
Karosito A vonatkoz6 hatarérték tullépésre kerll, az okozott terhelés
rendszeres vagy nem visszafordithaté
,, A vonatkoz6 hatarérték nem kerul tullépésre, az okozott terhelés
Terheld . P
rendszeres vagy nem visszafordithato
Elviselheté A kornyezetterhelés mértéke kimutathatd, azonban az nem okoz
hatarérték feletti terhelést. A hatasok kis terUletre korlatozédnak.
Az okozott valtozas mértéke olyan kicsi, hogy az nem
Semleges . <
érzékelheté.
s Az okozott hatasok a kornyezeti elem/rendszer valamilyen
Javito . e e
jellemzéjét pozitiv iranyba mozditjak
. . A hatésterlleten 0j, kdrnyezeti szempontbol értékesnek tekintett
Ertékteremt6 ; . . .
elemek/rendszerek megjelenése varhato
46. tablazat Kérnyezetterhelés meghatarozasa
Koérnyezeti e ia s .
oeIZ; € Létesités Megvalositas Felhagyas
Levegd Elviselhet6 Elviselhet6 Elviselhet6
Viz Elviselhet6 Elviselhet6 Semleges
Fold Terhel6 Semleges Javito
Epitett kornyezet Elviselhet6 Semleges Elviselhet6
Hulladék Elviselhet6 Elviselhet6 Elviselhet6
Zaj Elviselhet6 Elviselhet6 Elviselhet6
Elévilag Elviselhet6 Elviselhet6 Semleges/Javitd
Havaria Terhel6 Terhel6 Terhel6

Az egyesitett hatasteruletet kiterjedését az aldbbi abra mutatja be.
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- Jelmagyarazat 4777 i
[ Telephely | Zajvédelmi hatésterillet (Iétesités) ‘gl
Egyesi tasterilet Levegévédelmi hatasteriilet (izemeltetés)

delmi hatésteriilet (Iétesités) | | Zajvédelmi hatésterilet (izemeltetés)

26. abra Egyesitett hatasteriilet
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9. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

A lehatarolt egyesitett hatasterilet alapjan megallapithatd, hogy a tevékenységnek
orszaghatéaron tal terjed6 hatasa nincs.

10. NYILATKOZAT ADATOK TITOKNAK MINOSITESEROL

Jelen elézetes vizsgalati dokumentacié nem tartalmaz mindsitett adatokat, tovabba az allam-
vagy szolgalati titoknak, illetve Uzleti titoknak minésulé adatokat.
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11. MELLEKLETEK

1. melléklet: Szakértdi engedélyek

2. melléklet: Részletes zajszamitas
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