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Jelen tervdokumentacio tartalmazza a Tortel 0123/4; 0123/5 és 0123/6 hrsz.-u ingatlanok -
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésehez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas modjarol,
rendelet szerinti - teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat és a - kornyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethaszndalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szerinti — meglévo egységes kornyezethasznalati engedély kérelem modositasat is, amelyet egy
dokumentacidba integralva készitettiink el a két jogszabaly altal el6irt tartalmai kovetelmények
jelentos atfedéseire valo tekintettel.

1. Elézmények

A GANSO PRIMO Kft. (tovabbiakban: Kft.) Tortel 0123/4; 0123/5 és 0123/6 hrsz.-i ingatlanokon
sertéstartasi tevékenységet végez. A Kft. a Tortel 0123/5 hrsz.-u ingatlanon korabban 1j sertésistallo
megépitését tervezte, ami idokozben megvaldsult. Hasznalatbavételi engedély szama: PE/ETDR-
EP/2501-23/2025, amely ezen dokumentécio 1. sz. melléklete.

A harom helyszin tekintetében a Pest Varmegyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foosztalya a Tortel 0123/4 és a 0123/6 hrsz.-a
ingatlanokon mar meglévd és miikodd sertéstartasi tevékenységet a 0123/5 hrsz-u ingatlanon
tervezett (idokozben mar megvalosult) sertéstartasi tevékenységgel Osszetartozonak mindsitette,
mivel mind az érintett ingatlanok tulajdonosa, mind a tevékenységet végzd vallalkozas megegyezik.
A GANSO PRIMO Kft. teljes vertikumu sertéstenyésztést végez, azaz a fiaztatastol a hizo nevelésig
(120 kg-os ¢éldsuly elérésig) folytat intenziv allalttartasi tevékenységet.

A Kft. a fenti sertéstenyésztés tekintetében tovabbi bovitést tervez a 0123/6 hrsz.-u teriiletet érintden.
Az épitési engedélyezési tervdokumentacio a teriiletileg illetékes épitésiigyi hatdsaghoz benyujtasra
keriilt, azonban a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztadlya PE/KTHF/02717-2/2025. sz. tajékoztatdsa alapjan az épitési
engedély kiaddsahoz nem jarult hozza, mivel a Kft. PE-06/KTF/27747-17/2022 szamon egységes
kornyezethasznalati engedéllyel (IPPC engedély) rendelkezik, ezért az épitészeti-miiszaki
tervdokumentacio alapjan megallapitasra keriilt, hogy a tervezett 1étesités kapcsan az IPPC engedély
modositasa sziikséges (Isd.2. sz. melléklet).

Tekintettel arra, hogy a Tortel 0123/4; 0123/5 és a 0123/6 hrsz.-u teriileteken folytatott
sertéstenyésztés egymastol nem valaszthato szét, ezért a teljeskori kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatot mindharom ingatlan esetében egységesen végeztiik el, annak ellenére, hogy
sertéstartasi tevékenység bovitése kizarolag a 0123/6 hrsz.-u teriileten tervezett.

A sertéstartasi tevékenységgel érintett harom ingatlanon taldlhatd sertésistallokban a maximalis
féréhelyszam az aldbbiak szerint alakul, valtozas a korabbiakhoz képest kizardlag a 0123/6 hrsz.-
u telepet érintéen tervezett:

0123/6 hrsz.-u ingatlanon meglévo allattartd épililetek maximalis férohelyszama:

— 1.200 férohely 30 kg-on feliili sertések szdmara (hizlalda)
— 1.200 férohely 30 kg-on feliili sertések szdmara (hizlalda)
— 600 féréhely 30 kg-on feliili sertések szamara (hizlalda)
— 600 férdhely 30 kg-on feliili sertések szdmara (hizlalda)

— 2.800 férohelyes sertésistallo (sertésnevelde) épitése; ez a bdvités az engedélyezés és
feliilvizsgalat alapja.
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Minddosszesen: 3.600 férohely + 2.800 férohely 30 kg-on feliili sertések szamara

0123/4 hrsz. meglévd allattartd épliletek maximdlis fér6helyszama

— 2 x 1.400 féréhelyes malacnevel6 (30 kg-on aluli)
— 2 x 88 féréhelyes fiaztato (koca)

— 1 x 88 férohelyes fiaztatd (koca)

— 1 x 1.400 féréhelyes malacnevel6 (30 kg-on aluli)
— 300 féréhelyes kocaszallas (koca)

— 300 féréhelyes kocaszallas (koca)

— 400 férdéhelyes fiaztato (koca)

Minddsszesen: 1.264 férohely kocak és 4.200 férohely malacok (30 kg-on aluli) szamara.

0123/5 hrsz. meglévo allattartd épuletek maximalis fér6helyszama:

— A 0123/5 hrsz.-u ingatlanon 2 db hizlalda épiilet, amelyben a maximalis féréhelyszam 2.600
db sertés (30 kg-on feliili sertések szamara) (hizlalda).

Osszefoglalva:

A fentiek alapjan lathaté, hogy a PE-06/KTF/27747-17/2022. sz. IPPC engedélyben
meghatarozottakhoz képest kizarolag a 0123/6 hrsz.-u ingatlan tekintetében lesz valtozas az
ujonnan tervezett sertésnevelde miatt, amivel az allatlétszam 2.800 db sertéssel fog novekedni.

Egyéb valtozas a telepet érintéen nem lesz; minden mas valtozatlan formaban iizemel tovabb.

oKk

A fenti allatlétszamok alapjan megallapithato, hogy a GANSO PRIMO Kft. altal végzett intenziv
allattartasi tevékenység volumene meghaladja a 314/2015. (XI1.25.) Korm. rend. 1. sz. mellékletének
1/c (Intenziv allattarto telep sertéstelepnél 3 ezer féréhelytdl 30 kg feletti sertéshizok szamara) és d.
pontjaba (Intenziv allattartd telep sertéstelepnél 900 férdhelytdl sertéskocak szamara), valamint a 2.
sz. mellékletének 11/b. (Nagy 1étszdmu allattartds, Intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint
2000 férdhely (30 kg-on feliili) sertések szamara) és c. pontjaban (Nagy 1étszamu allattartas, Intenziv
baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint 750 féréhely kocak szamara) eldirt kiiszobértéket.

A Tortel 0123/6 helyrajzi szamu ingatlanra tervezett sertéstelep bovités (2.800 férdhely
sertésnevelde) tekintetében a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢s Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanak PE/KTHF/02717-2/2025. szamu tdjékoztatasa szerint az
épitészeti-miiszaki tervdokumentécid alapjan megallapitasra keriilt, hogy a tervezett Iétesités kapcsan
az IPPC engedély modositasa sziikséges.

A teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgélati tervdokumentaciot a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
szerint sziikséges Osszeallitani.
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Figyelembe vettiik azt is, hogy a Tortel 0123/6 helyrajzi szamu ingatlanra tervezett sertéstelep
bovités épitési tevékenységgel jar, igy a feliilvizsgalat soran a hatotényezok értékelésénél az
épitési tevékenység és a majdani miikodési fazis hatasit egységesen vizsgaltuk és értékeltiik.

Ugyanakkor a késobbi felhagyasi fazis értékelését tervek hianyaban nem tudtuk érdemben
vizsgalni.
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2. Altalanos adatok

2.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo neve (megnevezése),
lakhelye (szekhelye), a jogosultsagat igazolo engedely/okirat szama

Feliilvizsgalati dokumentacio készitoje:

Az EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarol
sz0lo jogszabalyi eldirasok alapjan ezen informacid jelen engedélyes tervdokumentacio kiilon
mellékletében taldlhaté meg.

Feliilvizsgalati dokumentacio elkészitésében résztvevo szakértok:

Az EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlésarol
sz0l6 jogszabalyi eldirdsok alapjan ezen informéacio jelen engedélyes tervdokumentacid kiilon
mellékletében taldlhaté meg.

2.2. Az érdekelt neve (megnevezese), lakhelye (székhelye), a tevekenység
végzésere vonatkozo engedély szama. Az engedélyt kéro azonosito
adatai (KUJ szammal).

A cég elnevezése GANSO PRIMO Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
A cég székhelye 2750 Nagykoros, Vitéz utca 3.

A cég cégjegyzék szama Cg.13-09-158292

KSH szam 24073914-0146-113-13.

A cég adoszama 24073914-2-13.

Cég KUJ szama 103345884

A cég elektronikus levélcime attilacseloczki@gmail.com

2.3. Atelephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito
szama, dtnézeti és részletes helyszinrajz. A létesitmény altal igenybe
vett teriilet helyszinrajza a kibocsadto forrdsok, egységes orszagos
vetiileti rendszer (EOV) koordinatak.

Engedélyes telephely azonositd adatai:

Engedélyes telephelyének megnevezése Sertéstelep Tortel 0123/4; 0123/5; 0123/6 hrsz.
Uzemeltet GANSO PRIMO Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
Tulajdonos Cseloczki Attila (2750 Nagykoros, Vitéz utca 3.)
Telephely cime Tortel kiiltertilet (Kocséri ut)

GPS koordinatak E 47°05°53.89” K 1955°42.58”

EOV koordinatak X 716878,Y 195282

KTJ szama 103006115
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A GANSO PRIMO Kft. Tortel 0123/4; 0123/5 és 0123/6 hrsz.-u ingatlanokon végez nagylétszamu
allattartasi tevékenységet. Az érintett ingatlan tulajdonosa Cseloczki Attila Jozsef, aki egyben a Kft.
ligyvezetdje is.

A telepek Tortel telepiiléstl D-re talalhatok, mintegy 1,7 km tavolsagra. A sertéstelepekre vonatkozo
helyszinrajzokat, valamint a két telep tulajdoni lapjait a tervdokumentacié 9-13 sz. melléklete
tartalmazza. A sertéstelepek szilard burkolati miuton kozelitheték meg, ahogy az az aldbbi

muholdfelvételen is lathato:

JCANSO PRIMO Kft: sertestelepei

-

i

ar TeGhnologies) o

Google Earth

A sertéstenyésztéssel érintett ingatlanok (Tortel 0123/4; 0123/5 és 0123/6 hrsz.) késziilt

mitholdfelvételt az alabbi fotd mutatja:
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telek megkbzsfitése |

0123/6

gyogyszer raktar
veszélyes hulladék
gyijtohely

takarpanysilo

012413

karantén,
raktar /

ervezett istallo

IMe

gépalt 2 Gj épillet

takarmany
silé

Térbeton 897,17 m?

Zoldfelllet 4001,61 m?
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2.4. A telephelyre vonatkozo engedélyek, eldirasok, szerzodések

1. Pest Varmegyei Kormanyhivatal PE/ETDR-EP/2501-23/2025. sz. hasznalatbavételi eljaras —
Tortel hasznalatbavételi engedély hatarozat (Tortel 0123/5 hrsz.) (1. sz. melléklet)

2. PE/KTHF/02717-2/2025. sz. tajékoztatas Tortel kiilteriilet, 0123/6 hrsz.-u ingatlanon
tervezett allattarto épiilet (2.800 féréhelyes sertésol) épitési engedélyezési eljarasa — iigyében;
(2. sz. melléklet)

3. Uzemi vizmindségvédelmi karelharitasi terv jovahagyas

4. Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdésag 36600/4996/2019.4lt.
ligyszamu szennyezdanyag elhelyezési engedélye (5. szamu mellékiet)

5. Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdésag 36600/34/2020.4lt.
igyszamu, Gerje/1481. vizikonyviszamu vizjogi lizemeltetési engedélye (6. szdmu melléklet)

6. Pest Megyei Kormanyhivatal PE/TV/01692-3/2021. iigyiratszdmon kiadott, a higtragya
kihelyezésére vonatkozo igazolas (7. szamu melléklet)

7. ATEV Zrt.-vel kotott, az allati melléktermékek elszallitasara és kezelésére vonatkozo
Szolgaltatasi Szerzddés (8. szamu melléklet)

8. COMBOS Telepiiléstisztasagi Bt.-vel folyékony telepiilési hulladék elszallitasara kotott
szerzOdés (8. szamu melléklet)

9. DESIGN Kft.-vel kotott 11768/2021. szamu Vallalkozoi Keretszerzodés (8. szamu melléklet)

10.  ENERGIAGAS Kft. altal kiadott elvi befogadd nyilatkozat (8. szamu melléklet)

2.5. A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenysegek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technologia(k) rovid leirasa.

Tevékenység megnevezése: TEAOR 2025: 0146 Sertéstenyésztés

A GANSO PRIMO Kft. Tortel 0123/4, 0123/5 ¢és 0123/6 hrsz.-i1 ingatlanokon sertéstartdsi
tevékenységet végez. A tevékenység célja a megfeleld mindségli sertéshus eldallitasa, a hizott sertés
értékesitése. A sertéstelepen PIC hibridsertés [Otvonalas klasszikus diszkontinuens hibrid. Az anyai
vonal haromvonalas Camborough hibrid koca, fehér szinii, esetenként vords pigment folttal. A koca
kialakitdsakor kiemelt szerepet kapott a hosszi hasznos életteljesitmény, az ellenalld képesség és a
his mindség. Stressznegativ, nagy ndvekedési erély €s j6 kombinalddo képesség jellemzi. A sziilopar
kan kétvonalas, robusztus testalkatu, erds labak é€s kitlind husformak jellemzik.] tartasat végzik.
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2.6. A telephely(ek)en az erdekelt dltal korabban (a tevékenyseg kezdetétol,
de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos
tekintettel a kornyezetre veszelyt jelentd tevékenységekre, a
bekovetkezett, a kornyezetet erinto rendkiviili esemenyekkel egyiitt

A GANSO PRIMO Kft. Tortel 0123/4 hrsz.-u ingatlanon 2019. 6ta, a 0123/6 hrsz.-u ingatlanon 2008.
Ota végez nagylétszamu allattartast, sertéstenyésztést, mig a 0123/5 hrsz.-u teriileten 2023. év o6ta.

A 0123/4, 0123/5 és 0123/6 hrsz.-u ingatlanokon taldlhato sertésistallokban is PIC hibridsertések
tenyésztése, hizlalasa torténik. Az istalloépiiletekbe a malacok a Kft. sajat tenyésztésbdl keriilnek be.
A sertés tenyésztés technoldgiaja alapjan az alabbi kornyezetre veszélyes tevékenységeket lehet
értelmezni: higtragya gytjtése, telepen beliili elvezetése, almostragya gyijtése, szocialis szennyviz
gyljtése (szocidlis épiilet), valamint az elhullott allatok tetemeinek gylijtése. Az allattartasi
tevékenység velejardja a blizképzddés, blizhatas. A sertéstelepen a feliilvizsgalt iddszakban

rendkiviili esemény, kornyezeti kar, karokozas nem kdvetkezett be.

3. Afeliilvizsgalt tevékenység adatai

3.1. A letesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdesének idopontja, a felhaszndlt anyagok listaja, az eloallitott
termékek listaja a mennyiség és az osszetétel feltiintetése

(A létesitmény, illetve az oftt folytatott tevékenység és annak jellemzo
termelési kapacitasa, beleértve a telephelyen [évo miiszakilag
kapcsolodo letesitményeket.

A léetesitmenyben, illetve technologiaban felhasznalt, valamint az ott
elédllitott anyagok, illetve energia jellemzoi és mennyiségi adatai.)

A sertéstelepeken nagylétszamu allattartasi tevékenység torténik. Az 0123/4, 0123/5 és 0123/6 hrsz.-
u ingatlanokon taldlhato allattartasra szolgald épiiletekben a maximalis féréhelyszdmok mértéke
meghaladja a 314/2015. (XII.25.) Korm. rend. 1. sz. mellékletének 1/c (Intenziv allattartod telep
sertéstelepnél 3 ezer férohelytdl 30 kg feletti sertéshizok szamara) €s d. pontjaba (Intenziv allattartd
telep sertéstelepnél 900 férdhelytdl sertéskocak szamara), valamint a 2. sz. mellékletének 11/b. (Nagy
l1étszamu allattartas, Intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint 2000 féréhely (30 kg-on
feliili) sertések szamara) és c. pontjdban (Nagy létszamu Aallattarts, Intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés, tobb mint 750 féréhely kocak szamara) eldirt kiiszobértéket.
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3.1.1. JELLEMZO TECHNOLOGIAI ADATOK HRSZ-ON KENT BEMUTATVA:

A Tortel 0123/6 hrsz.-0 ingatlanon 4 db istalloépiilet talalhaté ahogy azt az alabbi helyszinrajz is

mutatja:
P
/ // /
// // 4 e
telel s it // i e—
nmzjii un:gr b S . ’
y /
P A /
/ ellr ™ N\ .
&/ > L

= Tervezett 1 db sertés istallo

#
e

gyogyszer raktar =’ o Ten @

veszglyes / E;oshzlpymsezlam. 2800

hulladek

gytijtéhely

P\
) / 4
5 kta 7

iroda épilet

. 2 A ot / /
csoportos koca szatg > s L tetton 657,17 7

Zoldfelulet 400161 m”

k\\ . \\ s
s ) Ovezeli besorolas: KMii - Kulan\ege;;‘be\e\pnesre NI
™ / szant mezGgazdasagi, ﬁze;rj\ teriilet
Beépitési mod: szabadonallo /'
0124136 Atelek pontos teriliete: 7286 m? v Ty
Beépitetiség - megengedett: max. 40 %
Beépilelt alaplerilet: 2770,24 m* (38,02%)
Epiletmagassag (megengedett) 12,50 m —
T T T | ki KOZMOVEK: Epiletmagassag (tervezett) 3475m
T Elektromos vezetsk vezetékes elekiromos haldzal, megoldolt Zoidfellet - megengedett: 29144 m? (min. 40 % }
D Térbeton . rerponral oS Zéidfelilet - tervezett: 3@IBEM (5241%)
Burkolt felllet - tervezett: 697,17 m? (9.57 %)

L. épiilet: 0sszes féroéhelyszam 1.200 db, tényleges 1.000 db
Jelolés nélkiili épiilet: karatén/raktar

IL. épiilet: 6sszes féréhelyszam 1.200 db, tényleges 1.000 db
III. épiilet: 6sszes féréhelyszam 600 db

IV. épiilet: 0sszes férohelyszam 600 db.

V. épiilet: Osszes férohelyszam: osszesen 2.800 db (tervezett épiilet) ez a korabbi PE-
06/KTF/27747-17/2022. sz. IPPC engedélyben nem szerepelt.

Az épiiletekben hizotartas torténik 30 kg-120 kg sulyig. Az épiiletben a 0123/4-es hrsz.-1 istallokban
fiaztatott sertéseket hizlaljak. 1-4-es épiilet jelenleg is meglévd épiiletek.
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5-0s épiilet: 1 db kétrészbdl allo 1 sertésistalld épiilet megépitése tervezett.

ALAPRAJZ

M 1:100

HOMLOKZATI ANYAGHASZNALAT:

1. Fal: szendvicspanel térifehér RAL 9002 szinben
2. Tet6: szendvicspanel tortfehér RAL 9002 szinben
3. Labazat: Labazati vakolat szirke szinben

4. Ajtok: Maanyag nyilaszarok fehér szinben

Alégbeeijtdk, kirtdk, tetSbevilagitok a jelenlegi dlak szinei alapjan!

ESZAKKELETI HOMLOKZAT
M1:100

KURTOK

GANSO PRIMO Kift.
2750 Nagykdrds, Vitéz utca 3.

TOZVEDELEM :
GARABICS KRISZTIAN

ERITESZ TUZVEDELM| SZAKERTO|
KAM. TAGS. SZ.: 1087/2013

EPITESZ MUNKATARS :
PLANDER GEORGINA

OKL. ERTESZMERNOK
OKL, SORSZAM: N-9/ 2012

2747 Tortal, 0123 / 6 hrsz.

V03 - 0686 / 2024

(EZET -
. KORNYEZETVEDELEM;
P ZSEF
ALLA.ITARTO ISTALLO KOVACS TAMAS gKL%SE:KOEZSFEPNOMERNOK
EPITES| ENGEDELY KERELEM VILLAMOSKERNOK

AGS. SZ.: T1/03-0442

2024, 10. 25,

: | EPITESZET: EPOLETGEPESZET: e2en mw“;m&? £, TERY, §30C SinooR szELLEW
TENYI ANDRAS CSIKOS SANDOR GURBO ANTAL ZOLTAN ERTELNEREN szERzol locy UeBE M, AT AL
O EpiT oL £PULETGEPESZ MERNOK ECEszENEx ehwaLrEN "FELH he
KAM. TAGS. 67 £13-0225  |can TAGS. 52 - £3.13-0zm3  [KAM TAGS. 82.:G03-0273 FELH N Rrerial
M- E 13- 0225 EREDMANTES

CSIKOS DESIGN Krr.

CIM : 6041 KEREKEGYHAZA , REPULO D. 33.
ns NALASA A TER\I&SE TEL. : +36-20/923 - 9418 +36 30/ 249 - D509
o SOeATEA | IRODA 8041 KEREKEGYHAZA ,FO U. 61/ A

starchitect studio@gmail.com

TERVLAP MEGNEVEZESE :
ESZAKKELETI HOMLOKZAT

LEPTEK :
M = 1:100

TERVFAITA
EPITES| ENGEDELY KERELEM

TERVSZAM

E-05

Az 1j istalloépiiletben minimalisan 2.000, de legfeljebb 2.800 férdhely kialakitasat tervezik 30 kg-on
feliili sertések hizlalasa céljabol. Az istallo lagunds rendszerii, higtragyas technologiaval keriiln
megtervezésre. Az istalloépiiletben 8-8 db lagtina kertil kialakitasra.
A sertések az uj hizlalda épiiletbe a szomszédos ingatlanon (Tortel 0123/4 hrsz.) talalhato
malacnevel6kbdl keriilnek betelepitésre 25-30 kg-os suly elérését kovetden. A sertések hizlalasa 110
kg eléréséig torténik az 1 istalloépiiletben is.
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S HELYSZINRAJZ
M 1:1000

012311

011711

N
.
~ o)

/ KN
/ (S TELEK MEGKOZELITESE
/ sstEm ES GEPKOCS| BEJARO
S S 0123/2 hrsz.- § it ksl

/ ™

Sldfellilet

KOZMIVER:

tervezett burkolat - Te

&

Elgkt eték:
on [zvételiJehetd3dg: ® e(éka hal lvala
rennyviz: szennyviztdrold /

Ovezeti besorolas:

Beépitési mod:

Atelek pontos teriilete:
Beépitettség - megengedett:
Abszolut szintmagassag:
Beépitett alapterlilet:

KMii - Killénleges beépitésre szant
mez&gazdasagi, Uzemi terllet
szabadon all6
19 388 m?

max. 40 % 7. 755,20 m?
+ 0,00 = 96,50 m Bf

Meglévs épliletek:

- Allattarts 61 728,60 m2

- Allattarts 61 783,04 m2

- Allattarts 6l 1386,04 m2

- Raktarépiilet 189,21 m2

- Hasznalaton kivili raktarépiilet 434,90 m2

- Allattarté 6 1367,41 m2

- Fedett szin 314,38 m2

- Fedett szin 247,09 m2

- Raktéarépilet 162.30 m2

5.612,97 m2
Tervezett épilet 773,12 m?
Osszesen: 6. 386,09 m? (32,93 %)
Epiiletmagassag (megengedett): 12,50 m
Epiiletmagassag (tervezett): 3,15 m megfelel!
Zéldfelllet - megengedett: 29144 m? (min. 40 % )
Zoldfeliilet - tervezett: 8 524,97 m? (43,97 %)
Burkolt feliilet - meglévs: 3 996,86 ml
lilet - o

Osszesen: 4 476,94 (23,09%)

PARKOLOHELY 5 db

3996,86 m?

———MEGLEVO BURKOLT FELULET

KERELEMBEN ERINTETT,
TERVEZETT EPULET 773,12 m?

TERVEZETT BURKOLT FELULET
480,08 m*

MEGBIZO NEVE ES CIME

GANSO PRIMO Kft.
2750 Nagykéros, Vitéz utca 3.

LETESITMENY MEGNEVEZESE ES CIME:

_ ALLATTARTOISTALLO
EPITESI ENGEDELY KERELEM

2747 Tortel 0123 /6 hrsz.

VEZETO EPITESZ TERVEZO: | EPITESZET:

TENYI ANDRAS CSIKOS SANDOR

OKL. EPITESZMERNOK OKL. MAGASEPITO UZEMMERNOK|
KAM. TAGS. SZ. : E 13-0225 KAM. TAGS. SZ.: E3-13-0213
MV - E 13- 0225

TUZVEDELEM : EPU LET_QEF'EQET:
GARABICS KRISZTIAN |GURBO ANTAL ZOLTAN

EPITESZ TUZVEDELMI SZAKERTO| EPULETGEPESZ MERNOK
KAM. TAGS. SZ.: 1087/2013 |KAM.TAGS. SZ.: G 03-0273

EPULETVILLAMOSSAG : EPITESZ MUNKATARS :

KOVACS TAMAS PLANDER GEORGINA

VILLAMOSMERNEK OKL. EPITESZMERNOK

KAM. TAGS. SZ. OKL. SORSZAM: N -9 /2012

/103 - 0686 / 2021

KORNYEZETVEDELEM: TARTOSZERKEZET :
SIPOS JOZSEF

OKL. SZERKEZET-EPITOMERNO
KAM. TAGS. SZ.: T 1/03-0442

DATUM :

2025. 01. 05.

EZEN 'AI'ERV TEN‘(I ANERAS ES CS\IEOS SANDOR SZELLEMI

ALKOT, i VIl TO) PARA GRAFU.
EREELDE BEN ERZOI JOGVEDELEM LATF LL. TELJES
Z%JRI IL EN_ FELHASZ NA) A TER\.'EZ K
HO RKII:A\SA KX T)LOS! JOGOSULATLAN
FELHASZNALAS TERITESI KOTELEZETI'S GET
EREDMENYEZ.

CSIKOS DESIGN Krr.
CIM : 6041 KEREKEGYHAZA , REPULO D. 33.
TEL.: +36 -20/923 -9418 +36 - 30/ 249 - 0509
IRODA: 6041 KEREKEGYHAZA ,FOU. 61/ A.
starchitect.studio@gmail.com

TERVLAP MEGNEVEZESE :
HELYSZINRAJZ
LEPTEK : TERVFAJTA :
M =1:1000 EPITES| ENGEDELY KERELEM
TERVSZAM :

H-01
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A Tortel 0123/4 hrsz.-0 ingatlanon Osszesen 6 db istalloépiilet talalhato, ahogy az az alabbi
helyszinrajzon is lathato (PE-06/KTF/27747-17/2022. sz. engedélyhez képest itt semmi valtozas

nincs):

1-es istallo: 2 db 1.400 féréhelyes malacnevelde (6sszesen: 2.800 férdhely 30 kg-on aluli sertések
szdmara)

2-es 1stallo: 2 x 88 férdhelyes fiaztatd (kocak)

3-as istalld 88 db fiaztatd (kocak) és 1.400 féréhelyes malacnevelde

L. épiilet: csoportos kocaszallas 300 féréhely kocdk szaméra
I épiilet: egyedi kocaszallas 300 férohely kocak szamara
III. épiilet: fiaztatd 400 féréhely kocak szdméara

skksk

A Tortel 0123/5 hrsz.-u ingatlanon Osszesen 2 db istalloépiilet talalhatd, ahogy az a fenti
helyszinrajzon is lathato (PE-06/KTF/27747-17/2022. sz. engedélyhez képest itt annyi valtozas
van, hogy ezek mar megépiilet, mitkodo istallo épiiletek.

Az épiiletek egyenként 1.352 m? alapteriiletiick. Az istalloépiiletekben 2.600 férohely keriilt
kialakitasra 30 kg-on feliili sertések hizlalasa céljabol. Az istallok lagunas rendszertiek (1 lagtina 20
m’-es), higtrigyds technologidval milkddnek. Mindkét istalléépiiletben 12-12 db lagina keriilt
kialakitésra.

A sertések az 10 hizlalda épiiletekbe a szomszédos ingatlanon (Tortel 0123/4 hrsz.) taldlhato

malacneveldkbdl keriilnek betelepitésre 25-30 kg-os suly elérését kovetden. A sertések hizlalasa 110
kg eléréséig torténik az istalloépiiletekben.
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3.1.2. JELLEMZO TARTAS TECHNOLOGIAI ADATOK HRSZ-ON KENT BEMUTATVA:

A tevékenység célja a megfeleldé mindségli sertéshus eldallitdsa, a hizott sertés értékesitése. A
sertéstelepen PIC hibridsertés [Otvonalas klasszikus diszkontinuens hibrid. Az anyai vonal
haromvonalas Camborough hibrid koca, fehér szinii, esetenként vords pigment folttal. A koca
kialakitasakor kiemelt szerepet kapott a hosszu hasznos életteljesitmény, az ellendllo képesség és a
his mindség. Stressznegativ, nagy novekedési erély és j6 kombinalodo képesség jellemzi. A sziilopar
kan kétvonalas, robusztus testalkatu, erés labak ¢€s kitlind husformak jellemzik.] tartasat tervezik. A
telephelyeken taldlhato sertésistallok mindegyikében PIC hibridsertések tenyésztése, hizlalasa
torténik.

Tortel 0123/4 hrsz. 1/2/3-es épiiletek:

1-es istalld: 2 db 1.400 férdhelyes malacnevelde (0sszesen: 2.800 féréhely 30 kg-on aluli sertések
szamara)

2-es istallo: 2 x 88 férdhelyes fiaztatd (kocak)

3-as istalld 88 db fiaztatd (kocak) és 1.400 féréhelyes malacnevelde

Egy istalléban 16 db lagtina taldlhato egyenként 20 m3-es nagysaguak. A harom istallé laginainak
Osszes tarold kapacitasa: 3 x 16 x 20 m*=960 m>. A lagiinak 4 havonta keriilnek leiiritésre: a takarit4si
vizigény minddsszesen 5 m*/alkalom. Magasnyomasu, viztakarékos moséberendezést hasznélnak. A
lagunak megfeleld tarozasi kapacitast biztositanak, igy a telepen kiilon higtragyataroz6 medence nem
1étesiilt.

A higtragya 4 havonta kertiil leengedésre a lagindkbol oly mddon, hogy az istallok alatt csdvezetéken
keresztiil 2 db egyenként 30 m*-es milanyag tartalyaba keriil és innen kozvetleniil tengelyen keriil
elszallitasra a higtragya szant6foldi kihelyezésre erre engedéllyel rendelkezd foldteriiletekre. A
kiszallitast kiils6 vallalkozasok végzik.

Higtragya kiszallitas 4 havonta torténik. Amikor a kihelyezés nem lehetséges, akkor biogaziizembe
szallitjak a higtragyat szerzédéses kiilsd vallalkozasokkal.

Szelldzés: épiiletenként 8 db 900-as szell6zd ventilatorral torténik.

Hiités: vizhiitéses rendszer nyomas alatti csorgedezo falon folyik le a 15 °C-os viz és a ventilator ezen
keresztiil szivja 4t a levegdt, ami lehdil.

Csak a malacnevel6kben van fiités, gazzal Un. deltacsével. A Delta, illetve Twin csoves flitési
rendszer az aluminium csdvekben keringtetett melegvizzel fliti fel az istallotermeket, illetve

elétemperalja a kozponti folyosot.

Tortel 0123/4 hrsz. I/I1/111 épiiletek:

L. épiilet: csoportos kocaszallas 300 féréhely kocdk szaméra
IL. épiilet: egyedi kocaszallas 300 féréhely kocak szamara
II1. épiilet: fiaztatd 400 férdhely kocak szdmara

Szelldzés: épiiletenként 3 db 900-as (m*/h) szelldzé ventilatorral torténik. Hiités: vizhiitéses rendszer
nyomas alatti csorgedezd falon folyik le a 15 °C-os viz és a ventilator ezen keresztiil szivja at a
levegdt, ami lehiil. Az épiiletbe a takarmany kiilsé takarmanytarolé (20 m?) silobél keriil be lancos-
korongos takarmanybehordoval. A behordoévonalra elhelyezett 6netetdket toltik fel.
Tartastechnologia: almos rendszert.
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Az allatok itatasdhoz sziikséges vizigény sajat vizellatomiirdl (furt khtrdl) biztositott. A sertéstelepek
vizellatasat 2 db kut biztositja. Az egyik a 0123/4 hrsz.-0, mig a mésik a 0123/6 hrsz.-u ingatlanon
talalhato. Utdbbi kut rendelkezik érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel, a masik kut
fennmaradasi engedélyezési eljarasa folyamatban van. Az éllatok a sziikséges mennyiségii ivovizhez
az Onitato berendezéseknél jutnak hozza. Az 6nitatok csepegés mentességet biztositanak. Az dnitatok
Roxan tipusuak. A napi itatévizigény 2,5 liter/hizo.

Az istalloépiiletek szelloztetése 1égbeejtok és kiirtd elszivo berendezések segitségével torténik. A
berendezések automata vezérléstieck. Az istallok elektromos energia igénye a kozmithalozatrol
biztosithato.

Tortel 0123/5 hrsz. (2 db 0, miikddo hizlalda épiilet)

Az istalloépiiletekbe a malacok a Kft. sajat tenyésztésbdl keriilnek be. A fiaztatok, malacneveldk a
szomszédos, 0123/4 és 0123/6 hrsz.-1 ingatlanokon taldlhatdak.

A két yj istalloépiiletben 9sszesen maximalisan 2.600 db (maximalis fér6helyszdm) sertés nevelése,
hizlalasa torténhet meg. Az istalloépiileteken beliil a kardmokat ComiBoard tipusi PVC elemekbdl
alakitjak ki.

Az istalloépiiletekben épiiletenként 12-12 db laguna kertil kialakitasra, amely a hizlalasi id6szak alatt
keletkezd higtragya tarolasara szolgal. A 24 db laglina dsszes tarozasi kapacitdsa 2.430,65 m>. Az
éptiletekben lagiinas (minimalis tirtilékhigulast, viztakarékos) tragyakezelési technologia iizemel. A
higtragyds tartdismod soran vizhasznalat csak 4 havonta a laginak leiiritésekor torténik (5
m?®/alkalom). A laginakbél a higtragya szakaszosan 2 db egyenként 30 m’-es miianyag foldalatti
tartalyba keriil. A tartalyokbol torténik meg a higtragya kiszippantasa ¢és elszallitasa. A keletkezd
higtragya mezdgazdasagi teriileten hasznosul, mint tdpanyag, illetve téli iddszakban biogézerdmiibe
keriil elszallitasra. Az Gj két istalloépiiletben keletkezd higtragya éves varhatéo mennyisége 3.000 m?>.
Az allatok itatasa és etetése automata berendezésekkel torténik. Az istallokhoz épiiletenként 2-2 db
20,3 m® kapacitdst takarmanysilo tartozik. A silok az épiiletek két végén keriiltek elhelyezésre. A
silokbol a takarmany lancos-korongos takarméanybehordoval jut az dnetetOkbe. Az 6netetdk POLnet
TSKK tipustak. Az allatok etetése ad libitum mddon torténik, a novekedési igényeiknek megfeleld
Osszetételli szaraz takarmany felhasznalasaval. Az allatok etetéséhez GANSO HiZO 1. és GANSO
HiZO 1I. takarmanykeveréket hasznalnak fel. A takarmany gyartéja a Napsugar Trade Kft.

Az éllatok itatdsahoz sziikséges vizigény sajat vizellatomiirdl (fart kitrol) biztositott. A sertéstelepek
vizellatasat 2 db kut biztositja. Az egyik a 0123/4 hrsz.-1, mig a masik a 0123/6 hrsz.-i ingatlanon
talalhato. Utobbi kut rendelkezik érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel, a masik kut
fennmaradasi engedélyezési eljarasa folyamatban van. A hizok a sziikséges mennyiségii ivovizhez az
Onitatd berendezéseknél jutnak hozza. Az Onitatok csepegés mentességet biztositanak. Az Onitatok
Roxan tipusuak. A napi itatovizigény 2,5 liter/hizo.

Az istalloépliletek szelldztetése 1égbeejtok €s kiirtd elszivo berendezések segitségével torténik. A
berendezések automata vezérléstiek.

Az istalloknak fiitési igényiik nincsen.

Az istallok elektromos energia igénye a kozmithalozatrdl biztosithato.

A telepen dolgozdk szdma 8 {6, egy miiszakos 8 dras foglalkoztatassal. A telepen a folyamatos 6rzés
biztositva van.
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Tortel 0123/6 hrsz.: a PE-06/KTF/27747-17/2022. sz. engedélyhez képest itt torténik valtozas az
alabbiak szerint:

1-4 épiiletek esetében nincs valtozas:

Az épiiletekben hizotartas torténik 30 kg-120 kg sulyig. Az épiiletben a 0123/4-es hrsz.-u istallokban
fiaztatott sertéseket hizlaljak.

Az épiiletekben természetes szell6zés biztositott. Az épiiletbe a takarmany kiils6 takarmanytarolo (20
m?) silobol keriil be lancos-korongos takarmanybehordoval. A behordovonalra elhelyezett dnetetSket
toltik fel. A tartastechnologia mélyalmos. A keletkezd tragya az istallok eldtti teriileten tarolodik
telephelyrdl torténd elszallitasig. E tevékenységre rendelkeznek szennyezdanyag elhelyezési
engedéllyel (Isd. 5. sz. melléklet). A vizellatas engedélyezett furtkatrél torténik. Epiiletekben almos
tartdsmod torténik.

S-os épiilet: 1 db, kétrészbol allo Gj sertésistallo épiilet megépitése tervezett.

Az istalloépiiletekbe a malacok a Kft. sajat tenyésztésbol keriilnek be. A tervezett 0j kétrészbdl alld
istalloépiiletben 6sszesen maximalisan 2.800 db (ez a maximalis féréhelyszam, de dsszesen 2.000 db
sertés tartds a redlitds) sertés nevelése, hizlalasa torténhet meg. Az istalloépiileteken beliil a
karamokat ComiBoard tipust PVC elemekbdl alakitjak ki.

Az istalloépiiletben 8-8 db laglina keriil kialakitdsra, amely a hizlaldsi iddszak alatt keletkezd
higtragya tarolasara szolgal. A 16 db laglina 6sszes tarozasi kapacitasa 1280 m>/év. Az épiiletekben
laginas (minimalis trtilékhigulasu, viztakarékos) tragyakezelési technologia tizemel. A higtragyas
tartismod soran vizhasznalat csak 4 havonta a laginéak leiiritésekor torténik (5 m?/alkalom). A
lagindkbol a higtragya szakaszosan 2 db egyenként 30 m’-es milanyag foldalatti tartalyba keriil. A
tartalyokbol torténik meg a higtragya kiszippantdsa és elszallitasa. A keletkezd higtragya
mezOgazdasagi teriileten hasznosul, mint tapanyag, illetve téli idészakban biogazerémiibe keriil
elszallitasra. Az 1j istalloépiiletben keletkezd higtragya éves varhaté mennyisége 1.280 m?.

Az éllatok itatdsa és etetése automata berendezésekkel torténik. Az istallokhoz épiiletenként 2-2 db
20,3 m® kapacitast takarmanysilé tartozik. A silok az épiiletek két végén keriilnek elhelyezésre. A
silokbdl a takarmany lancos-korongos takarméanybehordoval jut az dnetetOkbe. Az 6neteték POLnet
TSKK tipustiak. Az allatok etetése ad libitum modon torténik, a novekedési igényeiknek megteleld
Osszetételll szaraz takarmany felhasznalasaval.

A sertéstelepek vizellatasat 2 db kut biztositja. Az egyik a 0123/4 hrsz.-, mig a masik a 0123/6 hrsz.-
u ingatlanon talalhat6. Utobbi kut rendelkezik érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel, a masik kut
fennmaradasi engedélyezési eljarasa folyamatban van. A hizok a sziikséges mennyiségii ivovizhez az
Onitatd berendezéseknél jutnak hozza. Az Onitatok csepegés mentességet biztositanak. Az Onitatok
Roxan tipusuak. A napi itatovizigény 2,5 liter/hizo.

Az istalloépliletek szelldztetése 1égbeejtok €s kiirtd elszivo berendezések segitségével torténik. A
berendezések automata vezérléstiek.

rrrrr

biztosithato.
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A sertéstelepen az értékesitett mennyiség az alabbiak szerint alakult 2020-2024 kozott:

Ev Ertékesitett allatlétszam (db) Ertékesitett allatlétszam (kg)
2020 14 852 1113 900
2021 13 523 1014225
2022 12 566 1382260
2023 16 238 1 623 800
2024 15984 1 598 400

A szocialis épiilet, iroda a 0123/6 hrsz.-u ingatlanon talalhato.

Kommunalis szennyviz csak a 0123/6 hrsz.-0 ingatlanon talalhat6 irodaépiiletben keletkezik.
A kommunalis szennyviz napi mennyisége 0,5 m>. A kommunalis szennyviz gytjtésére 1 db
zart, szigetelt 20 m3-es tartdly szolgal. A tartalybol idészakosan torténik a kommunélis
szennyviz elszéllitisa arra engedéllyel rendelkezé vallalkozo altal: COMBOS
Telepiiléstisztasagi Bt.

A telepen lizemanyag, fiitdolaj, egyéb veszélyes anyag taroldsa nem torténik.

Az éllatok itatasa és takarmanyozéasa automatikus rendszer segitségével torténik

6 db 12 m*-es ATK takarmanytarolo siloban torténik a szaraztakarmany tarolasa.

A silokbol a szaraztakarméany 2 db TRANSPORK D50,8 automata térfogat adagoloval ellatott
széraztakarmany behordd, valamint 4 db TRANSPORK D50,8 automata szaraztakarmany
behordo segitségével jut az etetéhelyekre.

Az éllatok etetése 160 db MAXIMAT malac 6netetd, valamint 40 db AP-Click maxi tartallyal
ellatott etetoberendezésekkel torténik.

Az allatok itatdsdhoz 160 db MF csészés itatok kertiltek beépitésre.

A felhasznalt takarmanyt a Napsugar Trade Kft. éllitja el6. Az allatok etetése ad libitum
moddon torténik, a ndvekedési igényeiknek megfeleld Osszetételli szaraz takarmany
felhasznalasaval. Az allatok etetéséhez az alabbi tipusu takarmanykeverékeket hasznaljak fel
a megfeleld korcsoport (ndvekedési igény) szerint:
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— Danbred malacnevel6 takarmany keverék

— Danbred 1. Hiz6 takarmany keverék

— Danbred ii. Hiz6 takarmany keverék

— Ganso hizo 1

— Ganso hizo II

— Ganso malac nevel6 granulalt takarmanykeverék

— Malac prestarter granulalt takarmanykeverék

— Ganso malac starter teljes értékii granulalt takarméanykeverék
— Ganso szoptatos koca takarmanykeverék

— Ganso vemhes koca takarmanykeverék

o A takarmanyt dmlesztve szallitjak be a telephelyre, és silokba iiritik le.
o A takarmany kiosztas alkalmazott megoldasa lehet6vé teszi a kiadott takarmanykeverékek
pontos mennyiségi nyomon kovetését, minimalizaljadk a kiszorodas lehetdségét. A

takarmanyozasi technologia megfelel a BAT-nak.

0123/5 hrsz.

Az istalloépiiletekbe a malacok a Kft. sajat tenyésztésébdl keriilnek be. A fiaztatok, malacnevelk a
szomszédos, 0123/4 és 0123/6 hrsz.-1 ingatlanokon talalhatoak.

A két istalloépiiletben Osszesen maximalisan 2.600 db (maximalis férdhelyszam) sertés nevelése,
hizlalasa torténhet meg. Az istalloépiileteken beliil a karamokat ComiBoard tipusi PVC elemekbdl
alakitjak ki.

Az istalloépiiletekben épiiletenként 12-12 db lagtina keriilt kialakitasra, amely a hizlalasi id6szak alatt
keletkez6 higtragya tarolasara szolgdl. Az épiiletekben laginds (minimalis {ritilékhigulasy,
viztakarékos) tragyakezelési technologia lizemel. A higtragyas tartdsmod soran vizhasznalat csak 4
havonta a laginak leiiritésekor torténik (5 m*/alkalom). A laginakbol a higtragya szakaszosan 2 db
egyenként 30 m*-es milanyag foldalatti tartdlyba keriil. A tartdlyokbol torténik meg a higtragya
kiszippantasa ¢és elszallitdsa. A keletkezd higtragya mezdgazdasagi teriileten hasznosul, mint
tapanyag, illetve téli idészakban biogazerdmiibe keriil elszéllitdsra. Az 1) két istalloépiiletben
keletkezd higtragya éves varhatd mennyisége 3.000 m>.

Az éllatok itatdsa és etetése automata berendezésekkel torténik. Az istallokhoz épiiletenként 2-2 db
20,3 m® kapacitdst takarmdanysilo tartozik. A silok az épiiletek két végén keriiltek elhelyezésre. A
silokbdl a takarmany lancos-korongos takarméanybehordoval jut az dnetetOkbe. Az 6neteték POLnet
TSKK tipustiak. Az allatok etetése ad libitum modon torténik, a novekedési igényeiknek megteleld
Osszetételli szaraz takarmany felhasznalaséaval.
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Az allatok itatasdhoz sziikséges vizigény sajat vizellatomiirdl (furt khtrdl) biztositott. A sertéstelepek
vizellatasat 2 db kit biztositja. Az egyik a 0123/4 hrsz.-1, mig a masik a 0123/6 hrsz.-u ingatlanon
talalhat6. Utobbi kit rendelkezik érvényes vizjogi lzemeltetési engedéllyel, a masik kut

fennmaradési engedélyezési eljarasa folyamatban van. A hizok a sziikséges mennyiségii ivovizhez az
Onitatd berendezéseknél jutnak hozza. Az Onitatok csepegés mentességet biztositanak. Az Onitatok
Roxan tipusuak. A napi itatévizigény 2,5 liter/hizo.

Az istalloépliletek szelldztetése 1égbeejtok €s kiirtd elszivo berendezések segitségével torténik. A
berendezések automata vezérlésiiek. Az istalloknak fiitési igényiik nincsen. Az istallok elektromos

energia igénye a kdzmuiihaldzatrol biztosithato.

A telepen dolgozdk szdma 8 6, egy miiszakos 8 oras foglalkoztatassal. A telepen a folyamatos 6rzés

biztositva van.

skksk

A telepeken az Osszes takarmany felhasznéalas 2020-2024 években az alabbiak szerint valtozott:

2020: 3650 t
2021: 3650 t
2022: 3650 t
2023: 4000 t
2024: 4000 t

A komplett sertéstelepen részben almos tragyas €s részben higtragyas tartastechnologia lizemel a
kovetkez0 abra szerint:
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Higtragya:

Higtragya a 0123/4 hrsz.-u ingatlanon talalhatd 1-2-3. szdmu laginas (minimalis trtilékhigulas,
viztakarékos) rendszeru istalloépiiletekben, a 0123/5 hrsz.-0 laginas rendszerii istallokban és az
ujonnan tervezett 0123/6 hrsz.-u teriileten 1 db laginas rendszeri istallo épiiletben keletkezik, az
alabbiak szerint:

e 0123/4 hrsz.-0 ingatlanon taldlhaté 1-2-3. szamu laglnds (minimalis iiriilékhigulasq,
viztakarékos) rendszerti istalloépiiletekben:

A higtragyas tartasnal nincs a vizoblitéses technologia. Egy istalloban 16 db laguna talalhato
egyenként 20 m3-es nagysaguak. A harom istallé lagindinak dsszes tarold kapacitasa: 3 x 16
x 20 m*=960 m>. Egy év alatt képz3dd higtragya mennyisége: 3.450 m>.

e (0123/5 hrsz.-u lagunas rendszer istallokban: Az istalloépiiletekben épiiletenként 12-12 db
lagina kertilt kialakitasra, amely a hizlalasi id0szak alatt keletkezO higtragya tarolasara
szolgal. A 24 db lagina &sszes tarozasi kapacitisa 480 m?>.

Egy év alatt képzédé higtragya mennyisége: 3.000 m?

e 0123/6 hrsz.-t teriileten 1 db laginas rendszert istallo:

A higtragyas tartdsndl nincs a vizoblitéses technologia. Egy istalloban 8-8 db laguna talalhato
egyenként 20 m>-es nagysaguak. Egy év alatt képzdd higtrigya mennyisége: 1.300 m?

A laginak 4 havonta keriilnek leiiritésre: a takaritdsi vizigény minddsszesen 5 m>/alkalom.
Magasnyomasu, viztakarékos mosoberendezést hasznalnak. A laglindk megfeleld tarozasi kapacitast
biztositanak, igy a telepen kiilon higtragyatarozé medence nem létesiilt.

A higtragya 4 havonta kertil leengedésre a laginakbol oly modon, hogy az istallok alatt csOvezetéken
keresztiil 2 db egyenként 30 m3-es milanyag tartalyaba keriil (istdlléként) és innen kdzvetleniil
tengelyen keriil elszallitasra a higtragya szant6foldi kihelyezésre erre engedéllyel rendelkezd
foldteriiletekre vagy a nagykordsi biogaziizembe. A kiszallitast kiilsé vallalkozdsok végzik.
Higtragya kiszallitas 4 havonta torténik.

Amikor a kihelyezés nem lehetséges, akkor a képz0dd higtragya 0sszes mennyiségét a nagykdrosi
biogaziizembe szallitjak a higtragyat szerzédéses kiils6 vallalkozasokkal. A 0123/5-on meglévé és a
0123/6 hrsz.-on tervezett istallokbol képzO0dd higtragya teljes mennyiségben a nagykordsi
biogaziizembe keriil tengelyen.

A keletkezd higtragya éves mennyisége az elmult 5 évben:

. 2020: 3450 m®
. 2021: 3450 m®
. 2022: 3450 m®
. 2023: 4900 m*
. 2024: 6450 m*

A 0123/4 hrsz.-0 sertéstelepen keletkezd higtragya kihelyezését a Pest Megyei Kormanyhivatal
engedélyezte 2026. szeptember 30-ig (PE/TV/01692-3/2021.). A talajvédelmi terv érvényességi
ideje: 2026. oktober 20.
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A higtragya term6foldon torténd kihelyezése csofiiggdnyos, feliilleti modon torténik. A termoéfoldre
engedélyezett modon kijuttathato higtragya mennyisége 3.456 m3/év. Maximalisan kijuttathato érték:
34-68 m’/ha/év, amely mennyiség az alabbi engedélyezett foldteriiletekre juttathato ki:

Higtragya felhasznalassal Foéldhasznalat A tertlet
Telepllés Hrsz. érintett tertletnagysag érvényessegi nitratérzékeny
(ha) ideje (igen/nem)
0219/9,12,13,14,15 6,1086
Tértel 0225/14,18 3,74 (5,55 helyett) tulajdonos igen
0219/41-42 11.65
0223/1-2 ’
Osszesen: 21,4986

Almostragya:

A 0123/6 hrsz.-i ingatlanon talalhato 4 db istalloépiiletben mélyalmos tartasmodot végeznek. Evente
1350 tonna tragya képzdodik, amelyet szantéteriiletre helyeznek ki. Tragya szallitas: 20 tonna/alkalom,
amikor elszallitjak (6szi idészakban).

A 0123/4 hrsz.-0i ingatlanon talalhat6 I-II-Ill-as jelii istalloépiiletekben szintén mélyalmos
tartasmodot végeznek.

A keletkezd almos tragya évi 0sszes mennyisége 1300 tonna. Tragya szallitas: 20 tonna/alkalom,
amikor elszallitjak (6szi idészakban).

A telepeken a keletkezé almostragya mennyisége 2020-2024 években az alabbiak szerint véltozott
hrsz.-onként:

Hrsz. 2020. évlq | 2021.éviq | 2022.év/iq | 2023.éviq | 2024.év/q
0123/4 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 t
0123/6 13 500 13 500 13 500 13 500 13500t

A telepeken felhasznalt alomanyag mennyisége 2020-2024 években az alabbiak szerint valtozott:

Hrsz. 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. ev
0123/4 750 db 750 db 750 db 750 db 750 db
0123/6 750 db 750 db 750 db 750 db 750 db

1 db bala 0,25 tonna
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Az épiiletek tetOkiképzése €s esdviz elvezetése megakadalyozza az esOviznek az épililetekbe torténd
beszivargasat. A csapadékviz normal iizemmenet mellett tragyaval, tragyalével, higtragyaval nem

szennyezddhet.
A tragya kezeld rendszer megfelel a hatalyos vizek mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel

szembeni védelméhez sziikséges cselekvési program részletes szabalyair6l, valamint az

adatszolgaltatas €s nyilvantartas rendjérdl szold 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletnek.

Rovarirto-, és ragesaloirto- szereket a sertéstelepen sziikség szerinti mennyiségben alkalmazzak. Az

allatgyogyaszati készitményeket a sertéstelepen sziikség szerint alkalmazzak.

2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év
gazolaj (liter) 100 746 100 052 100 800 100 746 100 052
villany (kWh) 14363 14363 14363 14363 14363
gaz (m%) 6000 6000 6000 6000 6000
viz (m? - VKJ) 120 119 118 200 200

3.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartdsok

A GANSO PRIMO Kft. a torteli sertéstelepeit a vonatkozd jogszabalyok és kiadott hatalyos
engedélyek eléirasa alapjan iizemelteti. Igy a kotelezé nyilvantartasi, adatszolgaltatasi
tevékenységeket is maradéktalanul elvégzi a Kft.

3.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartdlyok, anyagatfejtések helyénetk,
lizemeltetésének ismertetése

A sertéstelepek teriiletén foldalatti tartaly, amely pl. lizemanyagot, tiizel6olajat vagy egyéb veszélyes

anyagot tartalmaz nem taldlhat6. Ures foldalatti tartaly nincs a telephelyen.

A 0123/4 hrsz.-0 teriileten a higtragyas technologidhoz kapcsolodéan 2 db 30 m?® milanyag

gyljtotartaly talalhato a laglindkbol torténd elvezetd cséhaldzattal egyiitt.

A 0123/5 hrsz.-0 teriileten a higtragyas technoldogidhoz kapcsolodéan 2 db 30 m® milanyag
gyljtdtartaly taladlhato a lagunakbol torténd elvezetd cséhalozattal egyiitt.
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A 0123/6 hrsz.-u teriileten tervezett istdlld esetében szintén 2 db 30 m® milanyag gytijtStartaly

kialakitasa tervezett a lagindkbdl torténd elvezetd cs6halozattal egyiitt.

Potencialis szennyez6forrasnak tekinthetjiik a higtragya gytijtésére/tarolasara/tovabbitasara, a szilard
fazisu mélyalmostragya, a szocialis szennyviz gytijtésére (szocialis épiilet), valamint az elhullott
allatok tetemeinek gyljtésére szolgalo Iétesitményeket. Ezen miitargyak megfeleld miiszaki

allapotuak, vizzaroak.
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4. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg
jelentkezo6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa. A
létesitmény Kkibocsatasainak forrasai. A létesitménybol
szarmazo Kibocsatasok mindségi és mennyiségi jellemzoi,
valamint varhato kornyezeti hatasai

4.1. Talajvedelem, Vizvédelem, vizgazdalkodas.
4.1.1. A vizsgalt teriilet jellemzoi

Forras: 2-12 Nagykorosi-homokhat alegység vizgyiijto-gazdalkoddsi terve

(https://www.vizugy. hu/vizstrategia/documents/A4234D56-1469-4FE6-92A42-
3BBIB6OEI47F/VGT2 2 12 Nagykorosi_homokhat vegleges.pdf)

Az orszag kozEépso részén, a Duna és Tisza folyok kozott elhelyezkedd alegységet északi, nyugati és
déli iranyban a természetes magas vonulatok, mig keletrél a Tisza foly6 hatarolja. A Tisza
részvizgyljtd nyugati sz€élén talalhatd. Az alegység a kovetkezd viztestek vizgyujtoteriileteibol
tevddik dssze:

a) a Tisza foly6 267,6 és 335,62 tkm kozotti, jobb parti vizgy(jtoteriilete,

b) a Tiszakécskei Holt-Tisza vizgytjtoteriilete,

c¢) aKords-ér vizgyljtoteriilete,

d) a Peitsik-csatorna vizgytijtotertilete,

e) a Gerje vizgyljtoteriilete,

f) aPerje vizgyljtoteriilete,

g) aKozos-csatorna vizgyljtoteriilete.

Az alegység 1779,9 km?,

Domborzat, éghajlat

Az alegység felszinét elsdsorban a vizek és a szél alakitottak ki. A teriiletet északnyugat feldl kissé
magasabb fekvésli domborzat jellemzi, mig keleten a teriilet sik. A domborzati viszonyok a
vizrendszerekben eltérdek, a dombvideki és sikvidéki jelleg, és a kettd kozotti atmenet egyarant
eléfordul. A felszint lepelhomok-siksagok, tagolt homokbucka vonulatok ¢és ezek formakincse
jellemzi, er6zids deflacios mélyedésekkel, melyekben kordbban idészakos szikes tavak és mocsarak
sokasaga volt. A tervezési alegység az Alfold nagytdjhoz, a Duna—Tisza kozi sikvidék, illetve az
Also-Tisza-vidék kozéptajakhoz tartozik. Az alegység a kovetkezd kistajak teriiletét érinti: Gerje-

Perje sik, PilisAlpari homokhat, Kiskunsagi-16szoshat, Monor—Irsai-dombsag, Szolnoki-artér. Az
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https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/A4234D56-1469-4FE6-92A2-3BB1B60E147F/VGT2_2_12_Nagykorosi_homokhat_vegleges.pdf
https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/A4234D56-1469-4FE6-92A2-3BB1B60E147F/VGT2_2_12_Nagykorosi_homokhat_vegleges.pdf

alegység kozépso részének felszine foként szélhordta homokkal fedett, nagyobb része az enyhén
hullamos siksag domborzattipusba sorolhatd, mig kisebb részei (a Koros-ér és Kocsér kornyéke)
elgatolt mélyedésekkel, szikes laposokkal mozaikszertien tagoltak. A felszint félig borité félig kotott
homokformak Cegléd—Csemd vidékén a legvaltozatosabbak. A Nagykordsi-homokhat déli részére
leginkabb a 16sszel és homokkal fedett hordalékktp-siksag a jellemzd. Eszaki része 16szokkel és
futdbhomokkal fedett alacsony armentes siksag, a tobbnyire mély fekvési teriilet felszinét 16sziszapos
16sz0s iiledékek alkotjak. Abony kornyékén kiilonbozd feltoltottségi allapotu elhagyott morotvak
boritjadk a felszint, hozzajuk gyakran parti diinék, 6vzatony generacidk csatlakoznak. A tervezési
alegység terlilete mérsékelten meleg, szaraz, illetve mérsékelten szaraz éghajlata. A Tisza
vizgylijtéjén az atlagos hdmérséklet a teriileti és magassagi elhelyezkedéstol fliggéen 1°C és 11°C
kozott valtozik. A 1éghomérséklet szElso értékei -36°C és +41°C -ot értek el. A parolgas mértéke
szoros kapcsolatban van a levegd hémérsékletével. A tervezési alegység teriiletén a sokéves atlagos
parolgas értéke valamivel 500 mm/év alatt marad, de az Alf6ldon a pérolgéds évi maximalis értéke
meghaladhatja a 700 mm-t. Az ariditasi tényezd atlagos értéke 1,2, de rendkiviil aszalyos
esztendOkben az ariditas éves értéke meghaladhatja a 2-t. A teriileten 8 db csapadékméré allomas
talalhat6. Az éves adatokbdl a tervezési alegység sokéves atlagos évi csapadékosszege: 506,3 mm, a
maximalis éves csapadék 0sszeget Tiszavarkonyban mérték 1999-ben (911,1 mm), a minimalis éves

csapadék osszeget Lakitelken mérték 2000-ben (273,8 mm).

Foldtan, talajtakaro

A felszint boritd képzédmények mar az elmult néhany ezer év Osvizrajzi-6sfoldrajzi viszonyait
tiikrozik: a teriilet nagy részét a mai Duna meder feldl idekertilt, sz€l altal szallitott futbhomok boritja,
mely kitiinG ateresztd képességével tiinik ki. Eszak-kelet felé haladva el3szor vastag savokban 16sz,
majd folyovizi iszap és Ontésagyag telepiil, melyet a Zagyva és a Tisza folyok hordtak ide, kdozepes
¢és rosszul ateresztd felszint hozva létre. Az alegységhez tartozé felszin alatti porozus viztestek a
medence aljzatot alkotd, a Kézépmagyarorszagi Kapos—Herndd nagyszerkezeti tektonikus vonal két
oldalan elhelyezkedd Biikki tridsz, valamint Moragyi migmatit, Mecseki mezozods és az Alfoldi flis
ov képzddményeire telepiilnek. A teriiletre benyuld Biikki termalkarszt viztestnek gyakorlati
jelentdsége az alegységben nincs, anndl inkdbb a porozus termal, porozus és sekély pordzus
viztesteknek. Ezek kdzetalkotoi tormelékes iiledékes képzddmények (agyagok, iszapos agyagok,
iszapos homokok, aleuritok, kiilonb6z6 szemcseméretli homokok, alarendelt mértékben kavicsok).
Az alegység teriiletén szénhidrogén-banyaszati tevékenységrol nem tudunk, egyéb dsvanyi
anyagtermelést pedig csak a teriilet kozépso részén eléfordulé homokbéanyaszat képvisel.

Az alegységen a fels6 10 m-ben taldlhato feddkdzet képzédmények a laza iiledékes kdzetekhez

tartoznak. Legelterjedtebb tiledékek a felszin kozelében a 16sz (kdzetliszt) és a homok. A foldtani

Oldal 29 /178




képzédmények fels6 par métere meghatarozza a fedotalaj fizikai, kémiai tulajdonsagait.
Magyarorszdg egyik legfontosabb természeti erdforrasa a talaj. A termdtalaja bio-geokémiai
korfolyamatokat meghatarozé kornyezeti elem, a biologiai produkcié legmeghatarozobb alapja és
egyben helye. A talaj — tipusra jellemz6 pufferképessége alapjan — kozvetve hozzajarul a felszin alatti
vizkészletek, foldtani képzodmények védelméhez, az azokat érd terhelés csokkentéséhez. Az
alegység északi részén a réti szolonyec, humuszos homoktalajok fordulnak el, mig az EK-i részen
nagyobb teriiletet a réti csernozjomok és mélyben sos véltozataik fednek. Osszességében a 16sz0s
alap kézeten képzddott, foként valyog, helyenként homok vagy agyagos valyog mechanikai
Osszetétel,, kedvezd termékenységli és vizgazdalkodasu, csupan a talaj mélyebb rétegeiben
szikesedd, mélyben sos réti csernozjomok fordulnak elé leginkabb, de fellelheté a homokos valyog
mechanikai 0sszetételi réti csernozjom, vagy a termékeny agyagos valyog mechanikai dsszetétel
valtozata is, valamint a mészlepedékes csernozjomok, illetve a homoktalajok is. Nyugati részén, a
16sz6n képzddott csernozjom barna erddtalajok és mészlepedékes csernozjomok jellemzéek. A
csernozjom barna erddtalajok mechanikai Osszetétele valyog, kisebb foltokban homokos valyog.
Vizgazdalkodasukra a kozepes vizvezetd képesség jellemz6. A Nagykorosi-homokhat kdzépsd
teriiletén a futd-, a humuszos homoktalajok, a barnafoldek, a csernozjom jellegi homoktalajok, a réti
talajok tobbsége, vagyis a homokon képzddott talajok tobbsége fordul eld. A déli részre jellemzd a
16sz6n képzddatt, illetve a homokon kialakult talajok, igy a mezdgazdaséagi adottsdgl csernozjomok,
a futbhomok, humuszos homok, csernozjom jellegli homoktalajok, valamint szikes talajok is
el6fordulnak.

Az alegységben a gyengén viztarto talajok dominalnak, de eléfordulnak erdsen viztartd, sot igen

erdsen viztartd, extrémen szélsdséges vizgazdalkodasu talajok is.

Vizfoldtan

A teriilet foldtani-vizfoldtani adottsdgai kozel azonos Osvizrajzi viszonyok kozott alakultak ki, a
pliocénben ¢és a pleisztocénben egyarant. Meghatarozo a Paleogén-medence jaszsagi-, valamint dél-
alfoldi fiodkmedencéi viszonylagos kozelségének szerepe. A fejlodéstorténet soran a Pannon belto
fokozatos feltdltddése soran a mélyvizitdl a sekélyvizin at a part menti kornyezetig, majd a termal
porézus viztest felsd részén, valamint a pordzus viztestekben folyovizi kornyezetben folyt az
iledékképzddés. A folyovizi kdrnyezetben keletkezd képzddmények valtozd vastagsagli dvzatony
faciesli és artéri agyagos-homokos sorozatok valtakozasabol épiilnek fel. Ennek megfelelden a
képzédmények gyakran ki¢kelddnek, egymasba fogazodnak, vagy dtmenetet képeznek egymasba. A
felsd-pannon idején a korzet D-DNy-i és K-i részén egy viszonylag vékony (540-800 m kozott) de
azért jorészt homokos jellegli Osszlet alakult ki, de ezek a vizadd rétegek csak aprd és

kozépszemcsések, gyenge utanpotlodasi képességliek. A kinyerhetd maximalis vizhozamok ebbdl
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kovetkezdéen 500-600 1/p kozott alakulnak, a viz pedig — feltehetden a szivargas lassusaga €s az
egykori csokkent sosvizi €élettér miatt — viszonylag magas oldott anyag és klorid tartalommal (2500-
3500 mg/l, illetve 300-2000 mg/l) rendelkezik. Mas a helyzet azokban a részkorzetekben, ahol a
folyovizi tevékenység évmilliokon at élénk volt. Ilyen sav talalhatd példaul Albertirsa-Cegléd-
Abony-Szolnok, de még inkabb Lakitelek-Tiszakécske vonalan, ahol nem csak a fekvdszint mélyiil
gyorsan, hanem a homokos, aprokavicsos szintek vastagok és kivald oldal iranyt utanpétlodasi
képességliek (maximalis vizhozamok: 1000-2500 1/p). A viz Albertirsa tajan még kissé sos,
Tiszakécske-Lakitelek  valamint  Cegléd-Abony-Téapiosz6l0sSzolnok  kornyékén  viszont
egyértelmiien kiédesedett jellegii, ami szintén a kivalé oldal irany utanpotlodasi képességre utal. A
pliocénbdl kitermelt vizet ezen a tajon kizarolag fiirdokben, illetve foliahdzakban hasznaljak,
ivovizként nem.

A mindenhol kb. 50-100 m vastag levantei Osszlet kifejlodése itt a szokasosnal is nagyobb
kiilonbségeket mutat: van ahol tobbnyire agyagos (pl. Danszentmiklos-Nagykoros kozott), mashol
pedig homokbetelepiiléses, akar kuttelepitésre is alkalmas (pl. Tiszakécske-Lakitelek kornyéke). A
pleisztocén kezdetétdl fogva a korabbi eltérések jorészt megszlintek, az 6s-Duna elérenyomul6
kavicsos hordalékkupja az Albertirsa-Tiszakécske vonaltéol DNy-ra esé teriiletet egységesen
beboritotta. Az ekkor lerakodott rétegek vizadd képessége kivald (1500-2500 1/p), a viz mindségére
pedig jellemzd, hogy iv6 és ontdzdvizként egyarant felhasznalhatd (500 mg/1 koriili oldott anyag,
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos vizkémiai jelleg). Az emlitett vonaltol EK-re a kavicsok
gyorsan eltlinnek a szelvényekbdl, helyiiket apro és kozépszemcsés homokok foglaljék el. A vizado
képesség ennek ellenére is sok részkorzetben jelentds (100-1500 1/p), a keleti savban viszont (Toszeg,
Tiszavarkony) kirivoan csekély, minddssze 100-200 1/p a kitermelhetd maximalis vizhozam. A
kozépso-pleisztocénben megindult az 6s-Duna meder elvandorlasa, és a folyamat az idszak vége
felé be is fejezddott. A vizado képesség és a viz mindsége is e folyamat hatasara alakul, eleinte kivalo,
késdbb a rétegsorok agyagosodasaval parhuzamosan a kuttelepitések lehetetlenné valnak. A felso-
pleisztocénben ismét homokossa valik a rétegsorok tobbsége, de ezek a vizadok csak
aproszemcseések, igaz néhol akar 800-1000 1/p max. hozam adasara is képesek. A dunai lehordasi
tertileten a viz mindsége hasonld a kavicsokbol kitermelthez, az 0sTéapio és -Zagyva altal feltoltott
részeken viszont romlik a gyenge utanpotlasi képességbdl kdvetkezéen. Ez utobbi részeken ivovizkut
nem is telepiil rajuk, tobbnyire 6nt6z0 illetve maganhazi kutak termeltetik 6ket. Az alegység teriiletén
a talajviz megjelenési mélysége valtozo, a hatsagi teriileteken és azok kozelében 5-6 métert is eléri —
esetenként meg is haladja — a Tisza—vdolgyének kézelében viszont 2-3 m a terepszint alatt. Mindsége
a felszin kozeli képzédmények valtozatossaga miatt mozaikszeriien valtozo6. Az alegység dél-nyugati
felén inkabb kalcium-magnézium hidrogénkarbonatos-szulfatos, mig a Tisza-volgy kozelében inkabb

natrium-magnéziumos ¢€s szulfatos-hidrogénkarbonatos vizeket talalunk. Az alegység felszin alatti
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hidrodinamikai szempontbol sajatos helyzetben van, mivel a nagy iiledékes medencékre, koztiik az
Alfoldre is jellemzd nagy aramlési rendszer koztes tertiletén helyezkedik el. Mig az alegység nyugati
része Duna—Tisza kozi hatsag teriiletére, azaz beszivargasi teriiletre esik, addig a tertilet keleti része
mar a Tisza-volgy kornyéki felaramlési zonaba tartozik. A beszivargasi teriiletek jelenlétének ellenére
az alegység teriiletén az ivéovizbazisok €s egyéb felszin alatti vizbazisok megfeleld természetes

hidrogeoldgiai védettséggel rendelkeznek.

4.1.2. Felszin alatti viztestek

Az alegység teriiletén 8 db felszin alatti viztest talalhatd, részben egymasra telepiilve részben pedig
horizontélisan egymashoz kapcsoldédva. Ez 1 db termal karszt, 3 db porozus termal, 2 db porozus, és
2 db sekély porozus viztestet jelent. Az alegység felszin alatti viztesteinek mindegyike jelentds
mértékben atnyulik masik tervezési alegység teriiletére is.

Az alegység teriiletén 2 db sekély pordzus viztest osztozik. Ezek az alegység 1779,90 km2 -es
teriiletének egészét lefedik. Az alegység teriiletének mintegy 45%-an a ,,Duna-Tisza kozi hatsag
Tisza-vizgylijtd északi rész” megnevezésli, a maradék 55%-on pedig a ,.Duna-Tisza koze -
KozépTisza-volgy” viztest teriil el. A sekély porozus viztestek teriiletének nagyobbik része (65,0
illetve 80,0%) a kornyezo alegységekhez tartozik. A sekély porozus viztestek fekiijében elhelyezkedd
— az alegység teriiletén azokkal megegyez0 horizontalis hatarokkal rendelkezd — 2 db porozus viztest
szintén lefedi a tervezési alegység teljes teriiletét. Mindkét viztest a szomszédos alegységek teriiletére
is jelentds részben (a sekély pordzus viztestekkel megegyezd aranyban) atnytlik. A pordzus viztestek
alatt elhelyezkedd porozus termal viztestek koziil 3 db taldlhato meg az alegység teriiletén.
Legnagyobb teriiletet a pt.1.2 Nyugat Alf5ld (75,9%) foglal el, a masik két viztest (p.t.2.2 Eszak-
Alfold; p.t.2.1 Dél-Alfold) aranya joval kisebb (20 illetve 4% koriili). A viztesteknek csak kis része
(a pt.2.1 és pt.2.2 esetében csupan toredéke) esik az alegységre, tilnyomé résziik egyéb
alegységekhez tartozik. Az alegység teriiletének é€szaki szegélyén a pordzus termalviztest alatt a
Biikki termalkarszt északkeletrdl benytlo vizteste is megtalalhato. A viztest teriiletének alig 1%-a
esik az alegység teriiletére, ennek megfelelden, valamint nagy mélységben 1évé helyzete miatt a
gyakorlati jelentdsége vizbeszerzési szempontbol nincs. Az alegység északi pereme ala is athuz6do,
felaramlasi tipusba tartoz6 Biikki termalkarszt (kt.2.1) képzédményeit a vizsgalt teriileten viztermeld
kattal nem allitottak termelésbe, igy a viztestrl nem rendelkeziink informéciokkal. A feddjében 1évo
porozus (Ggyszintén felaramlési jellegii) termal viztesttel (Nyugat-Alfold pt.1.2) valé hidrodinamikai
kapcsolata kozvetett. Az Nyugat-Alfold nevili pordzus termal viztestnek mind a szomszédos (szintén
felaramlasi zoénaba tartozd) termalviztestekkel, mind pedig a feddjében elhelyezkedd pordzus

viztestekkel (p.2.10.1 DunaTisza k6zi hatsag - Tisza-vizgytijt6 északi rész; p.2.10.2 Duna-Tisza koze
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- Kozép-Tisza-volgy) vald hidrodinamikai kapcsolata az utanpotlodasi viszonyok szempontjabol
meghataroz6. Ugyanez mondhaté el a pt.2.2 (Eszak-Alfold) viztestrdl és a folotte elhelyezkedd
p-2.10.2 viztest viszonyarol. A p.2.10.1 viztest beszivargasi teriileten taldlhatd, igy fontos hatésa van
az alatta elhelyezkedd pt.1.2 termalviztest, valamint a téle keletre elhelyezkedd, felaramlasi zonaba
tartozo p.2.10.2 viztest utdnpdtlddasi viszonyaira. A pordzus viztestekkel azonos horizontalis
hatarokkal rendelkez6 sekély porozus viztesteknek (sp.2.10.1 Duna-Tisza kozi hatsag — Tisza-
vizgylijté északi rész; sp.2.10.2 Duna—Tisza koze - Kozép-Tisza-volgy) viszonylag kis vertikalis
kiterjedésiik miatt egymassal vald hidrodinamikai kapcsolatuk kevésbé jelentds, mint az alattuk
elhelyezkedd porozus viztestekkel. A learamlési hidrodinamikaval rendelkezd, beszivargasi
tulajdonsagokkal jellemezhetd sp.2.10.1 viztestnek rendkiviil fontos szerepe van mind a kdzvetlen
fekiijében, mind pedig a medence belseji teriiletek felaramlési zonajaba tartozo tavolabbi viztestek

utanpotlédasaban.

Az érintett teriilet érzékenységi besoroldsa.

A teriilet térségének foldtani sériilékenységi informacidit a VITUKI Zrt. szennyezddés érzékenységi
térképeinek felhasznalasaval (www.ktm.hu) jellemezziik.

A felszin alatti viz dllapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasardl szolo
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Tortel Kozség "érzékeny" felszin alatti vizmindség
védelmi terlileten fekvd telepiilésként van nyilvantartva. A teriilet porozus f6 vizado
képzddményének teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talalhatd, ezért az alkategoria: ,,2¢”.

Az érintett teriilet nitratérzékeny teriilet is egyben (QWMESD19 blokkazonositd), ahogy azt a
MEPAR béngészé is mutatja.

A GANSO PRIMO Kft. 36600/4996/2019.4alt. iigyszamon rendelkezik szennyezOanyag elhelyezési
engedéllyel, melyet a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag adott ki.

A sertéstenyésztés, hizlalds technoldgiai kialakitdsa olyan, hogy normal lizemmenet esetén, a

technoldgiai fegyelem betartasa mellett nem varhato a talajt és talajvizet terhel6 karos hatas.
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4.1.3. Az engedélykoteles tevékenység folytatisa soran a felszin alatti vizbe, a foldtani
kozegbe keriilé anyag(ok), tovabba az ezek lebomlasaval, dtalakulasaval keletkezé
anyag(ok) felszin alatti vizben, foldtani kozegben valo viselkedésére (atalakuldsara,
megkotodésere, terjedésére) vonatkozo elorejelzések.

A telephelyen keletkezd higtragyabol és mélyalmos tragyabol elvileg K2 besorolasu szerves eredeti
komponensek (ammonium, nitrit, nitrat, foszfat) keriilhetnek a talajba €s a talajvizbe. Az emlitett
komponensek jellegiiket tekintve lebomldak. Az esetlegesen talajvizbe kertildé ammoénium nitritté,
majd nitrattd alakul 4t (nitrifikdciés folyamat). Az 4atalakulds folyamatat a foldtani kozeg
nagymértékben befolyasolja.

A sertéstelep tragya gyiijté €és tovabbitd rendszere, az 6lak padozata vizzard kialakitast igy az nem
teszi lehetové a szennyezé komponensek talajba, talajvizbe valo lejutasat.

4.1.4. A sertéstelep monitoring rendszere. A létesitménybodl szarmazo kibocsatdasok mérésére
(monitoring), folyamatos ellendrzésére szolgalo modszerek, intézkedések. A
létesitmenybol szarmazo kibocsatas megeldzésere, vagy ha a megelozés nem
lehetséges, a kibocsatds csokkentésére szolgdlo technologiai eljardsok és egyéb
miuiszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori elérheto legjobb technikdanak valo
megfelelése.

A sertéstelepeken figyelOkutak nem kertiltek kialakitasra. A PE-06/KTF/27747-17/2022. sz. egységes
kornyezethasznalati engedély B fejezet IV. pontjaban tevékenység talajvizre gyakorolt hatdsanak
nyomon kovetésére monitoring kutat kell létesiteni az F2 ponton (0123/5) a tevékenység
megkezdéséig. Tekintettel arra, hogy az istallok hasznalatbavételi engedélye 2025. marcius 26.
keltezésii az lizemeltetd ezt kovetden tervezi kialakitani az eldirt monitoring kutat.

A 0123/4, 0123/5 és 0123/6 hrsz.-u ingatlanokon 2025. marcius 12-én harom ponton akkreditalt

médon talaj és talajviz mintavételt végzett a TECHNO-VIZ Kft. A mintavételre vonatkozo
legfontosabb adatokat az alabbi tablazat tartalmazza:

A TALAJFURASRA VONATKOZO ADATOK, HELYSZINI MERESI EREDMENYEK:

I . Fajlagos
Meglitott Nyugalmi bz
Talajflirds / minta megnevezése: | EQV koordinata: talajvizszint talajvizszint HO"ESSE_MEt elilfggmosl pH:
foldfelszintdl, m):|(foldfelszintsl, m): ; vez&(eu% /ﬁ&te)s?seg
_— . 195 377
1F. talajfuras-talajviz 716 862 -3.30 -2.85 12.0 550 7.65
B . 195 267
2F. talajfuras-talajviz 716 886 -3.40 -3.01 13.4 1300 7.30
B " 195 165
3F. talajfuras-talajviz 716 904 -3.10 -2.81 12.3 1050 7.77

A TECHNO-VIZ Kft. altal elkészitett mintavételi és vizsgalati jegyzOkonyvet a 4. szdmii melléklet
tartalmazza.
A mintavételi pontok elhelyezkedését az alabbi miiholdfelvételen mutatjuk be:
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A vizsgalati eredmények kiértékelését a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben

foglalt (,,B”) szennyezettségi hatarértékekhez viszonyitva végeztik. A talajviz vizsgalati

eredményeket a kovetkez6 tdblazat tartalmazza (2022. és 2025. években vizsgalva):

Komponens F1 F2 F3 ,»B”
pH 7,51 7,27 7,73 =63
9,0<
Fajlagos vez.kép. (uS/cm) 350 2030 2240 2500
Ammonium (mg/L) 0,07 0,57 0,11 0,5
Nitrat (mg/€) 122 214 502 50
Szulfat (mg/0) 37 158 185 250
Orto-foszfat-P (mg/{) 3,36 2,45 0,03 0,5

2022. évi vizsgalati eredmények
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Komponens F1 F2 F3 »B”
pH 7,65 7.3 7,77 g
9,0<
Fajlagos vez.kép. (uS/cm) 550 1300 1050 2500
Ammonium (mg/) 0,30 0,19 0,12 0,5
Nitrat (mg/{) 93,3 131 23,9 50
Szulfat (mg/0) 27,4 38,5 <5 250
Orto-foszfat-P (mg/0) 3,17 0,77 0,06 0,5

2025. évi vizsgdlati eredmények

Osszességében megallapithatd, hogy a GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelepein az éllattartasi
tevékenység nem okoz talzott mértéki terhelést a talajviz vonatkozasaban. A tartdsmod, és a
tragyagyljtés, tarozas technologidja megakadalyozza a tragya, tragyalé talajvizbe jutdsat, annak

szennyezeset.

4.1.5. Felszini vizek

Az alegység teriiletén 5 db vizfolyas viztest talalhato, amelyek a kdvetkezok:
1. Gerje
2. Koros-ér
3. Kozos-csatorna
4. Peitsik-csatorna
5. Perje
Az alegyseég teriiletén egy alloviz viztest talalhatd, amely a kovetkezd:

a) Tiszakécskei-Holt-Tisza

Az alegység teriiletén 1évo felszini viztestek mindegyike erdsen modositott. Az alegység teriiletén
mesterséges viztest nem keriilt kijelolésre. Az erdsen modositott és mesterséges viztesteknél a
maximalis vagy jo dkopotencial, mint célallapot meghatarozasanal iranyado lehet az adott erdsen
modositott viztesthez leginkdbb hasonlitd természetes viztipus jo allapota. Ugyanakkor ezeknél a
viztesteknél a funkcid fenntartdsa az elsddleges szempont (pl. belviz csatornandl a vizelvezetd
képesség, halastonal a haltenyésztéshez sziikséges koriilmények fenntartasa), ezért a kornyezeti
célkitlizés meghatarozhatd a hasznalattol fliggden is, de torekedni kell a kornyezeti szempontbol ,,j6
gyakorlat” elérésére. A kijelolt viztesteknek 100% (6 db) természetes vizfolyas vagy alloviz,
mesterséges kategoriaba 0% (0 db) sorolandd, mig a természetes eredetli viztestek koziil erdsen
modositott 100% (6 db) viztest. A viztestek kijeldlése az els6 VGT-hez képest kis mértékben
valtozott, ezért 1-el csokkent (korabban kijeldlt, viztestekként nyilvantartott halastavak szamaval).
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Az erésen modositott €s mesterséges viztestek kijelolésének okait a 1-1. melléklet 2. és 3. lapja
mutatja be. A tarsadalmi igények és célkitlizések, valamint ezek gazdasagi elemzése alapjan
azonositasra keriiltek a VKI 4.3 cikk szerinti jo allapot aloli ideiglenes (6 éves) mentességek, illetve
specialis kategoriaba torténd sorolas okai. A VKI 4. cikk 3 (b) pontja alapjan a mesterségessé, vagy

er6ésen modositotta nyilvanitas okai:

b) Telepiilések arvizvédelme, belviz és csapadékviz elvezetése, lakossag ivovizellatasa

c) Mezbgazdasagi teriiletek ar- és belvizvédelme, ontdzés, allattartas, halgazdalkodas vizellatasa
d) Ipari- és energiatermelés vizhasznalatai beleértve a tarozast is

e) Kozlekedési létesitmények védelme és hajozas

f) Turizmus és rekreacio (vizi turizmus, horgaszat, flirdés)

g) Vizgazdalkodasi célu fentickbe nem tartozd egyéb (vizvisszatartds, tarozas, atvezetés,

természetvédelem, stb.) beavatkozas

Tortel telepiilés kozvetlen kdrnyezetében a meghatarozé vizfolyasok a csatornak:

1. Gerje fécsatorna

2. KOTIVIZIG kezelésében 1évé belvizcsatornak: Koros — ér, Nyilas 1. &sszekdtd csatorna,
Nyilas — I, Gerje Utmenti 0sszekotd csatorna, Nyilas XXV, Nyilas XVI, Gerje csatorna,
Vizjaras — Besny0, Vizjaras — Besny0 1, Vizjaras — Besnyo0 111, Besnyd I, Biidos ér, Tortel —

Nyilas — Besny® I, Tetétleni, Kakastoi I, Kékastoi I-1, Kékastoi 11

A GANSO PRIMO Kft. Tortel, 0123/4, 0123/5, 0123/6 hrsz. alatt mar meglévo és miikodo allattartés
céljara szolgald istalloi, az azokban végzett sertéstenyésztési tevékenység felszini vizet nem
veszélyeztetnek. A 0123/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett/létesitendd uj istalloépiilet normal
iizemmenet mellett szintén nem lehet hatéssal a térség felszini vizeire.

Az allattartd telepeken a sertéstenyésztési tevékenység zart rendszerben, épiileteken beliil torténik.
Az épiiletekbdl szennyezdanyag nem keriilhet a felszini viztestekbe. A telephelyhez legkozelebbi

felszini vizfolyas a Gerje-fécsatorna.
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4.1.6. Jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

A sertéstelep esetében a vizhasznalat két csoportra oszthato. Az egyik az allattartas vizigénye, ami az
allatok itatdsara csak ivoviz mindségli vizet lehet felhasznalni. A masik vizhasznélat a szocialis

vizfelhasznalas. Ez jelenti a telepen dolgozok tisztalkodasahoz felhasznalt vizmennyiséget.

4.1.7. A friss viz beszerzésére, felhaszndldsdra vonatkozo adatok

A szocialis célu vizfelhaszndlas a sertéstelepeken dolgozok napi vizsziikségletét jelenti. A dolgozok
25 l-es kiszerelésii ballonos ivovizet isznak.

A technoldgiai vizigény a sertésallomdny itatdsara, illetve az iddszakos takaritasra felhasznalt
vizmennyiség jelenti (4 havonta 5 m?).

A sertéstelepek vizellatasa sajat vizellatomiivekrdl biztositott. A sziikséges vizigény felszinalatti
vizkészletbol biztositott. A sziilkséges vizmennyiség biztositasara 2 db kut létesiilt. Az egyik
Gerje/1481. vizikonyviszdmon rendelkezik vizjogi tizemeltetési engedéllyel (36600/34/2020.4lt.). A
kitermelésre engedélyezett éves vizmennyiség nagysaga 10.750 m>. A 8,1 m-es talpmélységii kut a

0123/6 hrsz.-u ingatlanon keriilt kialakitasra.

A masik kat a 0123/4 hrsz.-u ingatlanon talalhato. A kut vizjogi fennmaradasi engedélyezési

eljarasa folyamatban van.

Az éves vizfelhasznalas 2020-2024. évre vonatkoz6 adatait az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

2020. 2021. 2022. 2023. 2024.

s 3z
Viz (m”/év) 120 119 118 200 200

4.1.8. A szennyvizkeletkezések helyenek, a szennyvizek mennyiségi és minoseégi adatainak
bemutatasa a technologiai leirasok alapjan

Kommunalis szennyviz csak a 0123/6 hrsz.-ii ingatlanon taldlhat6 irodaépiiletben keletkezik. A

kommunalis szennyviz napi mennyisége 0,5 m>.

Oldal 38 /178




4.1.9. A szennyviz Osszegyljtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szemnyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok ismertetése

A kommuniélis szennyviz gyljtésére 1 db zart, szigetelt 20 m>-es tartaly szolgal. A tartalybol
idészakosan torténik a kommunalis szennyviz elszallitdsa arra engedéllyel rendelkezé vallalkozo

altal: COMBOS Telepiiléstisztasagi Bt. (8. sz. mellékletben).

4.1.10. A csapadékvizek védelme

A telep teriiletén az épililetekre hulld tiszta csapadékviz nem keveredik sem a kommunalis
szennyvizzel, sem a tragyaval. A csapadékviz az épiiletek koriili zoldteriileteken szikkad, illetve az

elvezetd- gylijto- (szikkasztd) arkokban a talajba szivarog.

4.1.11. A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek, a
vegrehajtasuk targyi és szemeélyi feltételeinek ismertetése

A sertéstelep rendelkezik egységes (0123/4-6 hrsz.-u telepekre vonatkozd) jovahagyott iizemi

karelharitasi tervvel.

4.1.12. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

Nincs a telephelyen felszini és felszin alatti vizszennyezés.
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4.2. Hulladékgazdalkodas

4.2.1. A letesitménybdl szarmazo kibocsatasok mindségi és mennyiségi jellemzoi, valamint
varhato kornyezeti hatdsai. A hulladékképzodéssel jaro technologidak és tevékenységek
bemutatdsa.

4.2.1.1. Epitési fazis 0123/6 hrsz.-0 ingatlanon tervezett maximaélisan 2.800 féréhelyes
allattart6 istallo l1étesitése esetében:

Epitkezés technoldgiai fazisai:

Kittizés, foldmunka,

Kerités épités,

Epiilet alapozas,

Kozmiivezeték fektetés;

Tervezett épliletek, miitargyak, utak kialakitasa
Térburkolat készités,

AR e o e

Az épitési technoldgiaban résztevo erd-és munkagépek:

Gép megnevezése darab
3,5 t tehergépkocsi 3
nehéz tgk 2
mixerkocsi 3
homlokrakodd 1
foldgyalu 1
daru 1
segéddaru 1

A telephely kialakitasakor/l1étesitésekor képz6do hulladékok megnevezése, jellege, varhatoan
képz6d6 mennyisége. tovabbi kezelésének bemutatasa:

Az épitési teriileten lebontando épiilet/miitargy nem talalhatd, igy bontasi munkalatokkal nem kell
szdmolni.

Az épités els6 fazisban a teriilet rendezése sziikséges, amely tereprendezési munkat a teriileten 1évo
humuszanyagok letermelését jelenti. Ezek utdn kezdddhet meg a sziikséges 10 létesitmények
(kozmiiarkok, ehhez kapcsolodd miitargyak stb.) épitése, kivitelezése.

A munka ¢és szallitogépek lizemeltetése, helyszinen torténd lizemanyag (benzin, gazolaj, kendolajok)
elsddlegesen tiltott. A telepi munkagépek iizemanyag sziikséglete kozforgalmu tizemanyagkutrél lesz
biztositva.

A munkateriileten karbantartdsi munkélatokat tervezetten nem végeznének a gépeken, mivel ehhez a
feltételek nem lesznek adottak. Hulladék egy havaria jellegli gépmeghibasodas soran lehet szamolni.
Amennyiben ilyen bekdvetkezne, Gigy a hulladékokat elkiilonitetten, zarhatd edényzetben kell
Osszegyljteni ¢és kezelni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl sz616 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden.

A veszélyes hulladékok elszallittatdasa ,,Gy” vagy ,,Sz”’-lapon torténhet (kivéve: a termeld altal

torténd sajat beszallitast hulladékkezeld telepre), és csak olyan cégnek lehet atadni hulladékkezelés
céljabol, amely érvényes hulladékgazdalkodasi hatosagi engedéllyel rendelkezik.
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E hulladékok szakszerli, kornyezetszennyezést megel6z6 6sszegylijtése, szakcégnek torténd atadasa
az ¢épitési vallalkozo/géptulajdonos kotelezettsége.

A rendeltetésszeri géplizemeltetés soran a teriilet elokészitési munkak ideje alatt redlisan csak kis
mennyiségli olajos rongy (azonositd kod 150202*), olajos flakon (azonosité kod 150110%)
{lizemanyag (kivéve hajtdoanyag), kendanyag utantoltés esetén} keletkezése prognosztizalhatd. E
hulladékok mennyiségének pontos meghatarozasa jelenleg nem lehetséges.

A hulladékokrdl szold 2012. évi CLXXXV. torvény [Ht.] 1. § (3) bekezdés e) pont alapjan a
munkalatok sordn kitermelt f61d nem tartozik a Ht hatalya ala, mert azt a helyszini épitési munkalatok
soran (tereprendezésnél) — a keletkezés helyszinén - maradéktalanul felhasznaljak. Ennek eldre
kiszamolt mennyisége varhatéan 100 tonna.

Az ¢épitési-bontasi hulladékok pontos mennyiségét a létesitési munkalatok befejezésekor lehet
pontosan meghatarozni, amelyrdl a 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet altal eldirt kitoltott
¢épitési hulladék nyilvantartdlapot, amelyet a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasa soran meg kell

kiildeni az engedélyezési hatdosagnak.

Jelen engedélyes dokumentacio elkészitésekor sem a kiviteli tervek, sem pedig a kivitelezést végzo
vallalkozasok nem ismeretesek, igy a képzddd hulladékok mennyisége, fajtija csak becsiilhetd az
alabbiak szerint:

Hulladék Azonosito
kod A z 7 Képzodé becsiilt
(722013, (vIIL, 27, | Hulladek jellege Hulladék megnevezcse mennyiség
VM rendelet alapjan)
Kivitelezés soran képz6dé hulladékok
150102 nem veszélyes milanyag csomagolasi 75 kg
1501 01 nem veszélyes papir csomagolasi hulladék 60 kg
" . veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo
UL veszélyes vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 10kg
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
" . szlirbanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
AL veszélyes hatarozott olajsziir6ket), torlokendok, 10kg
védoruhazat
17 02 03 nem veszélyes milanyag 100 kg
17 06 04 nem veszélyes hészigeteld anyag 200 kg
1701 01 nem veszélyes beton 1 tonna
17 04 07 nem veszélyes fémkeverékek 4 tonna
Vegyes telepiilési hulladékok
. egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes
AT nem veszélyes telepiilési hulladékot is 300 kg

A telephely kialakitasa tekintetében a kivitelei szerzodésekben rogzitésre keriil, hogy az adott épitési
munkafazisokban képz6ddé épitési hulladékok hatdlyos jogszabalyok 4altal eldirt megfeleld
gyljtésérol, elszallitasarol és kezelésérdl a majdani kivitelezOnek kell gondoskodnia, hiszen a
hulladékok az adott szolgéltatasi tevékenységbdl képzddnek.

A hulladékok szallitasa kizarolag érvényes hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban lehetséges,
kivéve azt az esetet, ha a hulladéktermeldje nem {lizletszertien, sajat maga gondoskodik a hulladék
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hulladékkezel6hoz torténd szallitasarol, hivatkozva a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontra. A
hulladékszallitas kozati kozlekedés szabdalyait ez esetben be kell tartani.

Osszességében az ¢épitési fazis tekintetében megallapithatd, hogy a tervezett ¢épiiletek
konnytiszerkezetes kivitelben tervezettek, a tartoszerkezetek és szendvics panelek méretre készen
¢rkeznek a telephelyre, igy alapvetéen minimalis hulladékképzddéssel lehet szamolni. A foldmunkak
esetében megfeleld miiszaki allapotu gépieszkozok alkalmazasa mellett legfeljebb havaria esemény
kapcsan lehet veszélyes hulladékképzddéssel szamolni, de az sem jelentds mennyiségben, azaz a
telephelyen ezek megfeleld 0sszegytijtési lehetdsége adott. Technoldgiai fegyelem betartasa mellett
a hulladékok mennyisége nem szadmottevd, jellegét tekintve inkdbb nem veszélyes hulladékok
képzddnek, szakszerli gyljtés mellett a kornyezetre veszélyt nem jelentenek.

4.2.2. Miikodési fazis 0123/6; 0123/5; 0123/4 hrsz.-u telephelyek egyiittes vizsgadlata

Elhullott dllati tetemek

A sertéstenyésztés soran a telephelyen képzddnek allati eredetti melléktermékek és hulladékstatusza
anyagok is. Legnagyobb mennyiségben allati tetemek képzddnek, amelyek az éallattenyésztés sordn
kiilonb6z6 okok miatt elhalt allatokbodl tevédnek Gssze.

A telephelyeken képzddd elhullott allati tetemeket a telephelyen fedett, zarhato, beton padozatt
épiiletben gytijtik 5 m>-es zarhato fémkonténerben, amelyet a képzédés iitemének figyelembevétele
mellett az ATEV Zrt. széllit el rendszeres idokdzonként. Az ATEV Zrt. az elhullott allati tetemeket
feldolgozza és terméket allit eld ezen anyagokbol.

A hulladékrol szo616 2012. évi CLXXXV. torvény (Ht.) 1. § (2) bekezdés szerint:

,Ha a hulladékokrdl és egyes iranyelvek hatalyon kiviil helyezésérdl szo6ld, 2008. november 19-i
2008/98/EK eurdpai parlamenti €s tanacsi irdnyelven kiviil més unios jogi aktust atiilteté vagy
végrehajtd jogszabaly e torvényben foglaltaktdl eltéréen rendelkezik, e torvény hatdlya nem terjed
ki:

[...]

c) az allati melléktermékekre, ideértve a beldliik szarmazo feldolgozott termékeket, kivéve, ha azokat
hulladéklerakdban torténd lerakdsra, égetésre, valamint biogdz- vagy komposztald iizemben torténd
hasznositasra szanjak,

d) a nem vagas kovetkeztében elpusztult és artalmatlanitasra keriilé allatokra, ideértve a jarvanyos
allatbetegségek lekiizdése érdekében leolt allatok tetemeit is,

[...]”A nem emberi fogyasztasra szant allati eredetli melléktermékekre vonatkozd allategészségiigyi
szabalyok megallapitasarol szol6 1069/2009/EK rendelet és a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet eldirasai
alapjan a sertéstelepen képzddd allathulla allati eredetli mellékterméknek, nem tartozik a Ht. hatalya
ala.

Az allati eredetli melléktermékekkel kapcsolatos kotelezettségek a fent hivatkozott jogszabalyok

betartasaval torténik.
A sertésteleprol elszallitott allati melléktermék mennyisége az alabbiak szerint alakult:
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Inl%:st;an Allati eredetii melléktermék mennyiség
0123/6 1 tonna/hé
0123/4 1 tonna/hé
0123/5 1 tonna/hé

Osszesen: 3 tonna/ho

A telephelyen nyilvantartast vezetnek a képzodd allati eredetli melléktermékekrdl. A fenti
mennyiségek minden évben hasonldéan alakulnak, igy az elmult években ezek a mennyiségek
jellemezték a technologiat.

Tragya gviijtése, kezelése:

A 0123/6 hrsz.-u telepen teljes egészében, mig a 0123/4 hrsz.-0 telepen fele ardnyban (Isd. aldbbi
abra) almos/mélyalmos rendszeri tartds torténik, igy almos tragya képzodéssel kell/lehet szamolni.
A 0123/4 hrsz. telepen fele ardnyban (Isd. alabbi 4bra) laginas (higtragyas rendszer, minimalis
iriilékhigulasn, viztakarékos) tragyakezelési technoldgia iizemel.

Tartastechnoldgia az alabbi dbra szerint Osszefoglalva hrsz.-enként:

telek megkizsfitése
201233 it ol

/
/oy //‘\:P;,/ )\

01236.. /
antén, | 7,

kel & v
gyogyszer raktar |
veszélyes hulladék’
gyijtohely

oy

Térbeton 897,17 m?

Zokdtaldlat 4001,61 mE

Ganso-Primo Kft. sertéstelep helyszinrajz

Az épiiletekbdl (0123/4) a higtragya zart, szigetelt csatornahdlozaton keresztiil gravital két darab
egyenként 30 m> hasznos térfogatl foldalatti milanyag gyiijtd aknaba. Az aknabol szippant6 autdval
szivattyizzak ki a higtragyat, ami kozvetlen mezOgazdasagi szantoteriiletekre keriil kijuttatasra
NEBIH engedély alapjan foldtulajdonosokkal kotdtt szerzédés szerint. Amikor a higtragya nem
juttathato6 ki szantoteriiletre (téli 4-6 honap), akkor szerzédés alapjan a Nagykérdsi Biogaz Uzembe
keriil beszallitasra tengelyen.
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A mélyalmos/almos tartas technologiakbol kikeriilo szalmas tragya szantoteriiletre keriil kijuttatasra
foldtulajdonosokkal kotott szerzOdés szerint. Tragya gytijtése kijelolt teriileten torténik a tertiletileg
illetékes viziigyi hatdésag szennyezOanyag elhelyezési engedélye alapjan, innen torténik a
mezdgazdasagi szantoteriiletekre a kihelyezés tengelyen.

A tragya, mint talajerd visszap6tld anyag a Ht. 1. § alapjan nem tartozik a hatalya ala.

Inf::;an Almos tragya mennyisége Higtragya mennyisége
0123/6 13,5 t/év (2025. évtdl fog képzddni az 5. istallé kapcesan, ha megépiil)
0123/4 13 t/év 3450 t/év
0123/5 - 3000 t/ev

Osszesen: 26,5 t/év 6450 t/év

A fenti mennyiségek minden évben hasonloan alakulnak, igy az elmult években ezek a mennyiségek
jellemezték a technoldgiat.

4.2.3. A keletkezo hulladékok mennyiségének és dsszetételének ismertetése

A telephelyre az allati takarmanyok elére bekeverten keriilnek beszallitasra dmlesztett formaban,
amelyek takarmany tarolo silokban keriilnek gylijtésre és innen torténik lancos-korongos automata
etetdmechanizmussal kitarolasra. Papir és miianyag csomagolasi hulladékok képzddésével nem kell
szdmolni. A telephelyen iizemeld gépek, erdgépek javitasa, karbantartdsa szerzddés alapjan
szakmihelyekben torténik vagy a szerviz telephelyre torténd kiszallasa esetén a szerviz a képzddo
hulladékokat elszallitja és a szerviz gondoskodik (szerzddés alapjan) az adott hulladék tovabbi
szakszerl kezelésérdl.

Az allattartas soran képzodo nem veszélyes hulladékok:

Képzodo hul!adek KepZO’df) h}llla(!ek Képz6dé hulladék jellege KepZOfl(f hullad?k
megnevezése azonosito kodszama mennyisége (kg/év)
vegyes telepiilési hulladék 200301 nem veszélyes 1500

Az allattartas soran kepzodo veszélyes hulladékok:

Képz6do hulladék Képz6do hulladék Képz6do hulladék

1O ARULUTEC S St LS kodszama jellege mennyisége (kg/év)

veszélyes anyagokat maradékként
tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék (gyogyadszati  és
takaritasi tevékenységbdl)

egyéb hulladék, amelynek gyujtése és
artalmatlanitdsa specialis kovetelményekhez
kotott a fert6zések elkeriilése érdekében
(allatgyogyaszati tevékenységbdl)

150110%* veszélyes 10

180202* veszélyes 30

A fenti mennyiségek minden évben hasonloan alakulnak, igy az elmult években ezek a mennyiségek
jellemezték a technologiat.
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4.2.4. A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése.

Telepiilési szilard hulladékok gviijtése, kezelése:

A telepiilési szilard hulladékot zart, szabvanyos konténerben gytjtik, majd a kozszolgaltatd
kozszolgaltatast ellatd szervezet részére adjak &t heti rendszeres elszéllitdssal. Vegyes
telepiilési hulladék 1 db 240 literes szabvanyos hulladék gyiijté konténerben keriil elhelyezésre az
iroda épiilet mellett 1€v6 betonozott teriiletre, amely a telep bejaratanal talalhato.

Veszélyes hulladékok gviijtése, kezelése:

A 180202* és a 150110* azonositdé kodu hulladékot a 0123/4 hrsz.-u gydgyszerraktarban gyujtik
mianyag zsdkban, innen torténik az elszéllitisa a Design Kft.-hez (Kecskemét, Ipar u.6.). A
gyogyszerraktar zart, fedett konnytiszerkezetes épiilet, amely szilard burkolatii 15 m?-es helyiség.
Munkahelyi gytjtéhelyként van nyilvantartva, mivel évente tobb alkalommal is torténik hulladék
elszallités.

A telephelyeken iizemi hulladék gyQjtéhelyek nem T{izemelnek. A telephelyeken képz6dd
kismennyiségli hulladékok - a teriiletileg illetékes hulladékgazdalkodasi hatosag fel¢ torténd -
bejelentése nem indokolt a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapjan.

Az allattarto telepen keletkez6 kiilonb6zo tipusu hulladékok elszallitdsara vonatkozo szerzodések
masolatat 8. melléklet tartalmazza.

4.2.5. A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége.
A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas
folyamatanak (eszkdze, modja, utvonala) ismertetése.

A telephelyen képzddé kommunalis hulladékot a helyi kozszolgaltatd szervezet szallit el

kozszolgéltatasi szerzddés alapjan.

A 180202* és a 150110* azonositoé kodu hulladékot miianyag zsédkban sajat szallitojarmiivel szallitjak
a Design Kft.-hez (Kecskemét, Ipar u.6.).

4.2.6. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszéelyessegenek csokkentésere tett intézkedések ismertetése.

Nem relevans, a hulladékok mennyisége és kornyezeti veszélyessége jelen technologia alapjan nem
csokkenthetd, illetve kevés hulladékképzddéssel jaro technologiat alkalmaznak a telephelyen.

4.2.7. Mas szervezettol atvett (import is) hulladekok mindségi osszetételenek, mennyisegének
és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése.

Nem relevans.

4.2.8. A begyiijtéssel atvett hulladékok minosegi oOsszetételéenek, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése.

Nem relevans.
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4.3. Levegotisztasag-védelem

A feliilvizsgalat levegdvédelmi fejezete a levegd védelmérol sz616 modositott 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet (tovabbiakban Ltr), valamint a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas modjardl, valamint a feliilvizsgalat

erer

késziilt.

A GANSO PRIMO Kft. Torteli sertéstelepe Torteltél DK-re 1200 m-re, a 4611. sz., Abony-
Nagykoros 0sszekotd uttél DDK-re kb. 1600 m-re talalhatd, a Kocséri uton (01323/3 hrsz.) lehet
megkozeliteni.

GANSO PRIMO Kit. Torteli sertéstelep (88

Kérnyezet

Jelmagyarazat
<+ 1000 m

300 m

500 m
Kocseéri at

ST

Sertéstelep

Google Earth

Iime iEs
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Ut: 4609 - Cegléd-Vezseny osszekotd ]
it

Szelvényszam: 12 km 819 m
Uit: 4611 - Abony-Nagykdris Gsszekotd it ﬂ
Szelvényszam: 12 km 655 m

OKERA

KOZLEXEDESI INFORMACIGS RENDSZER £5 ADATBAZIS

A sertéstartds meghataroz6 levegdkornyezeti hatdsa az allat anyagcseréjéhez kapcsolodik. A
légszennyezések gyakran diffuz természetiiek.

Az allattartasi friss levegd igény mellett technikai levegéhasznalat torténik az energiagazdalkodas
(tiizeléstechnika), a szallitds (gépjarmii/munkagép lizeme), a pneumatikus mozgatasok soran. A
felhasznalt levegd részben elhasznalodik, részben 1égszennyezd anyagokkal terhelddik.

Levegoterhelések

A nagy létszamu sertéstelepekre az alabbi levegdbe torténd kibocsatasok a jellemzok!.

Légszennyezok Termelési rendszer
Ammonia (NH3) Allattartas, tragya tarolasa, feldolgozasa, kijuttatasa
Negativ szaghatds Allattartés, tragya taroldsa és kijuttatasa

Szallopor (bioaeroszolok) | Allattartés, takarmény apritasa, keverése, tarolasa, almos tragya
tarolasa  és  kijuttatdsa, épiiletflitési rendszerek ¢és  kis
tiizeloberendezések alkalmazasa

Metan (CH4) Allattartas, tragyatarolas és -feldolgozas

Dinitrogén-oxid (N2O) Allattartas, tragyatérolas, -feldolgozas és -kijuttatas

CO, NOx (NO + NO») Allattartas, tragyatarolds és -kijuttatas, épiiletfiitési rendszerek és kis
tiizel6berendezések alkalmazasa

Szén-dioxid (CO2) Allattartas, az allattart6 telep fiitésére és szallitasra hasznélt energia,
valamint a telep természetes eredetili szén-dioxid kibocsatasa

Az iiveghazhatast gazok | A metan (CH4) és a dinitrogén-oxid (N20) a két legfontosabb UHG
(UHG) az allattenyésztés kapcsan. 100 éves id6tavlatban a metdnnak 25-
sz0r, a dinitrogén-oxidnak 298-szor nagyobb a CO2-hoz mért hatdsa
a klimavéltozasra.

I Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatdrozdséhoz az intenziv sertéstartdsi tevékenység engedélyezése sordn.
HOI, Agrdarminisztérium, Budapest, 2020)
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Jellemzo levegohasznalatok

A levegbhasznalat a hdenergia ellatds sordn a foldgaz elégetéséhez, az Aallattartd épiiletek
szelléztetéséhez, valamint a beszallitott takarmany atrakdsahoz, manipulalasahoz kapcsolodik.

Az 6lak szelldztetése az dllomany hétermelésének és hdigényének megfeleld mértékben, kornyezeti,
tisztitatlan friss levegd felhasznalasdval torténik. A levegd az épiiletekben a slirliségkiilonbség
hatasara gravitaciosan aramlik, ill. ventilatorok keringtetik.

A levegdigény a fiitéskor a mindenkor felhasznalt foldgdz térfogatanak 1,05-1,1-szerese
(levegofelesleg), a takarmany betarolas, kiosztds esetén a pneumatikus szallitérendszer
l1égsziikséglete szerinti, az allattartd épiiletek szelldztetése esetén a légsziikséglet a nyilaszarok
nyitasaval és zarasaval valtozo mérték.

A levegokornyezeti allapotot a telep kornyezetének meteoroldgiai jellemzdivel, levegdmindségével
¢s transzmisszios folyamataival jellemezziik. A hatésteriilet eldzetesen (a védelmi Ovezetekre
tekintettel) a telep centruma koriili 300-1000 m sugart kor altal lefedett tertilet.

A telep koriili 1000 m sugara kor nem éri el Tortel lakott teriiletét, de e teriileten beliil szamos tanya
talalhato.

GANSO PRIMO Kft. Torteli sertéstelep

Telep kériili tanyak

Jelmagyarazat
<+ 1000 m
& 300m
J+ 500m
& Kocséri at
i Sertéstelep

A teriiletre a DDNY-i és a EEK-i szelek jellemzdk, a sokévi atlagos szélsebesség 3,05 m/s.
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Resultant Vector ;'
|9deg-10%

A leggyakoribb 1égkori stabilitasi index a Pasquill szerinti D, ami kb. a Szepesi féle 6-nak felel meg.

Szélsebesség gyakorisaga Tortel térségében
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Levegomindség

Tortel kozigazgatasi teriilete, igy a sertéstelep és kdrnyezete is a modositott 4/2002. (X.7.) KvVM
rendelet alapjdn a 10. (Az orszag tobbi teriilete) 1égszennyezettségi zondhoz sorolhatd. Ennek
értelmében a l1égszennyezettségi tartomanyok €s a maximalis 1égszennyezettségek a 4/2011. (1.14.)

VM rendelet 5. sz. melléklete szerint:

Légszennyezé anyag Zonacsoport A besorolas kritériuma
jele (pg/m?) *
Kén-dioxid (SO2) F <50
Nitrogén-dioxid (NO2) F <50
Szén-monoxid (CO) F <2500
Szilard (PM10) E 20-35
Benzol (B) F <2
Talaj kdzeli 6zon (O3) O-1 >120%*
PM10 Arzén (As) F <0,0024
PM;o Kadmium (Cd) F <0,002
PMio Nikkel (Ni) F <0,010
PM o Olom (Pb) F <0,15
PM10 benz(a)-pirén (BaP) D 0,0006-0,001

*: jogszabadly szerinti max. értékek;

**: napi 8 ords mozgo atlagkoncentraciok maximuma

D csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegOterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepld anyagok esetében a

célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében

a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon terlilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.
O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

Az also és felso vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol sz6lo 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. melléklete szerint torténik.

E szerint az emberi egészség szempontjabol relevans orankénti hatarértékek:

Egészségvédelem

Légszennyez6 anyag Also vizsgalati kiiszob \ Felso vizsgalati kiiszob
pg/m?

Kén-dioxid (SO>) 50 75
Nitrogén-dioxid (NO>) 50 70
Szén-monoxid (CO) 2500 3500
Szilard (PM o) 25 30
Benzol (B) 2 3,5
PMio Arzén (As) 0,0024 0,0036
PMo Kadmium (Cd) 0,002 0,003
PM o Nikkel (Ni) 0,010 0,014
PM;o Olom (Pb) 0,15 0,21
PMio benz(a)- pirén (BaP) 0,0004 0,0006
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A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti egészségiigyi légszennyezettségi hatarértékek (zardjelben a
tliréshatarok, ill. a hatarérték feletti esetek megengedhetd szama):

Légszennyez6 anyag Hatarérték (ug/m?)

oras 24 oras éves
Kén-dioxid (SO3) 250 (24) 125 (3) 50
Szén-monoxid (CO) 10 000 5000 3 000
Nitrogén-oxidok (NOx) 200 150 -
Nitrogén-dioxid (NO>) 100* (18) 85 40*
Szall6 por (PMio) 50 (35%%) 40
Szall6é por (TSPM) 200 100 50
ozon (0O3) 120%*:* -
Ulepeds por (UP) 16 g/m? 30nap 120 t/km? év

*.

Hk a 24 oras hatarérték évi 35 alkalommal lépheto tul;

sksksk.

Iéphetd til

tiiréshatar 50 % amely 2001-t0l évenként egyenlé mértékben csokken, és 2010-re eléri a 0%-ot;

napi 8 oras mozgo adtlagkoncentraciok maximuma (X): a naptari év alatt X-nél tobbszér nem

A sertéstelepek kornyezetének levegdmindségét Tortel telepiilési hattér (foleg fiités és

mezdgazdasagi tevékenység), ill.

a kozeli 4611. sz. és 4609. sz. kozutak forgalmanak

légszennyezettségével jellemezhetjiik.

Mivel a vizsgalt terlileten az OLM nem iizemeltet méréallomast, alapterheltségként az SO2 esetében
az éves hatarérték 10%-at, CO esetében az éves hatarérték 15%-at, az NOx esetében az éves NO2
hatarérték 30%-at, PM10 esetében az éves hatarérték 30%-at vettiik figyelembe.

SO: | CO \ NOx \ PMio
pg/m’
5 | 450 | 12 | 12
SO2 CO NO« PMio
1 6rds (PMio-nél és benzolndl 24 6ras) hatarérték 250 10000 200 50
,A” feltétel: a rovid idejli hatarérték 10%-a 25 1000 20 5
Alapterheltség 5 450 12 12
Terhelhetdség 245 9550 188 38
,B” feltétel: a terhelhetdség 20%-a 49 1910 37.6 7.6

,,C” feltétel: a maximum 80%-a
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A telepek jelenlegi levegokornyezeti hatasai

A sertéstartas jelenleg a Tortel 0123/4, 0123/5 és a 0123/6 hrsz.-u teriileteken folyik.
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A telep allatallomanya jelenleg:

Epiilet Allomany Fer((i)ll)l ely
0123/4 hrsz. telep rész
1.: malacnevelde malac (<30 kg) 2800
2.: fiaztatd koca 176
3.: fiaztatd, malacnevelde koca 88
’ malac 1400
L. csoportos kocaszallas koca 300
I1. egyedi kocaszallés koca 300
I11. fiaztato koca 400
OSSZESEN 5464
0123/5 hrsz. telep rész
1. épiilet hiz6 (>30 kg) 1300
2. éplilet hiz6 (>30 kg) 1300
OSSZESEN 2600
0123/6 hrsz. telep rész
1. épiilet hiz6 (>30 kg) 1200
I1. épiilet hiz6 (>30 kg) 1200
II1. épiilet hiz6 (>30 kg) 600
IV. épiilet hiz6é (>30 kg) 600
OSSZESEN 3600
MINDOSSZESEN | 11664

A légszennyezést 0kozo technologiak
Hoéenergia-szolgaltatas

A telepen a jogszabaly szerinti bejelentésre kotelezett 1égszennyezd pontforras, kémény nem tizemel.
Csak a malacneveldkben van fiités (0123/4 hrsz.) gazzal Gn. deltacsével.?

A Delta, illetve Twin csoves fiitési rendszer az aluminium csdvekben keringetett melegvizzel fiiti fel
az istallotermeket, illetve elétemperalja a kdzponti folyosot.

2 http://www.ifarm.hu/gerend/hun/catalog/futes/reventa-delta-csoves-futesrendszer revdelta.html
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A sertéstenyésztési technoldgidhoz kapcsolddo levegOhasznalatokat foglalja 6ssze a kdvetkezd
tablazat.

- Beép. telj. Légtérbe
Epiilet megnevezés Ventilator tipusa db 37 keriilo szenny.
m-/0ra/db ) 5 m3/é
evegd m’/év
0123/4 hrsz telep rész
1.: malacnevelde REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
2.: fiaztato REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
3.: fiaztatd, malacnevelde | REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
L. csoportos kocaszallas REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
11. egyedi kocaszallas REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
111. fiaztatd REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
0123/5 hrsz telep rész
1.: hizlal6 REVENTA M910-FF-D6 12 26100 1.253E+09
2.: hizlalo REVENTA M910-FF-D6 12 26100 1.253E+09
0123/6 hrsz telep rész
1. épiilet
1. ePu}et Természetes szell6zés.
I11. épiilet
IV. épiilet
OSSZESEN | 72 | 26100 | 7.517E+09

A helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok jellemzoi

A propan (CsHs) fiitéértéke kb. 46.4 MJ/kg, ill. 93.6 MJ/m3.

A butan (C4H)o) fitéértéke kb. 45.7 MJ/kg, ill. 123.5 MJ/m3

Egy MSZ 1601:2001 szabvany szerinti Osszetételi PB gaz (60% butan, 40% propan) atlagos
fiitéértéke:

40% 60%
Hpp = T3 * Hpropan + g Hputan=46.0 MI/kg (112 MJ/m’)

A fenti 0sszetételli PB gaz moltomege, m(PB) = 0.4*m(C2Hs) + 0.6* m(CsHo), azaz
m(PB) = 0.4*(2*¥12+8*1) + 0.6*(3*12+10*1) = 40.4 g/mol
1 kg PB géaz igy 1000 g/40.4 g/mol = 24.75 mol.
Avogadro torvénye alapjan 1 mol gaz térfogata standard koriilmények kozott (25 °C, 0.1 MPa
nyoméson) 24.5 dm?>.
Ennek megfelelden 1 kg cseppfolyos PB gaz 24.75 mol * 24.5 dm3/mol = 606.375 dm3 = 0.606375
m? standard allapott gaznak felel meg.
Az elméleti levegdsziikségletet €s a keletkezo flistgazmennyiséget a Rosin-Fehling egyenletekkel
hatarozhatjuk meg.
Elméleti levegosziikséglet:
Loym = a; * H; + a; [Nm*/Nm?]
Elméleti fiistgdzmennyiség:
Veim = by * H; + by [Nm’/Nm’],
ahol Hi a flitéérték, kJ/m?
Az a1 és by paraméterek értelmezése PB gazra:
al =0.2756 a2 =-0.466
b1 =0.290 b2=0.050
H; a fiitdérték, PB gazra: Hi=111.5 MJ/m’
A szédmitasokat elvégezve kapjuk:
Leim = 30.2634 m*/m? Veim= 32.3850 m*/m?
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A futés altal elhasznalt levego ¢€s a kibocsatott fiistgdz mennyiségeit az alabbiak szerint szamithatjuk.
PB gaz tiizelés esetén 4 = 1.2 értékkel szamolhatunk, igy az éves levegéhasznalat (m>/év):
PB felhasznalds (m?/év) * Leim (m>/m3) *1.2

Fiistgazkibocsatas:
V = I/elm +Lelm(ﬂ’_1)a
ahol a fentieken tal  V a tényleges fiistgazkibocsatas (m*/m’ PB gaz)

A 1égfelesleg tényezd
Az éves fiistgazkibocsatas (m>/év): PB felhasznalas (m3/év) * V (m*/m?)
PB gaz tiizelés esetén 4 = 1.2 értékkel szamolhatunk, igy V = 38.4377 m*/m? PB gaz.
A szamitasokat elvégezve kapjuk a telephely tiizeléstechnikai eredetii leveg6haszndlatat és
flistgazkibocsatasat, valamint 1égszennyezd anyag kibocsatasait.
A fentiek alapjéan a telep PB gaz felhasznalasa: 6000 kg/év * 0.606375 m*/kg = 3638 m3 PB/év
Az éves felhasznalt energia: 3638 m3 PB/év * 111.5 MJ/m3 = 405637 MJ/év. Ez a felhasznalt
energia ¢vi 3000 h iizemidével szamolva 405637 MJ/év/3000 h/év = 135.2 MJ/h = 0.038 MJ/s = 38
kW éatlagos hoteljesitményt jelent.
A szakirodalom szerinti szennyez6 anyag kibocsatasok az alabbiak szerint becsiilhetdk.>

Szennyezo g/kWh g/h

CO2 0.181 6.878
CO 0.062 2.356
NOx 0.142 5.396

Eves levegdhasznalat: 3638 m3 PB/év * 30.2634 m® levegé/m> PB = 110098 m3 levegé/év

Eves fiistgazmennyiség: 3638 m3 PB/év * 38.4377 m’ fiistgaz/m® PB = 139836 m3 fiistgaz/év

A hdenergia-szolgaltatds berendezéseinél a keletkezd 1égszennyezd anyagok levalasztas nélkiil
tavoznak a kornyezetbe.

Takarmany felhasznalas: 2 naponta egy kamion szallitmany 20 t mennyiségben. Ez évi atlagban 3650
tonna. Az épiileteknél taldlhaté 10.5 m? és 20 m® {irtartalmu silokbol lancos takarménybehordon at
jut a takarmény az istallokba.

Irodalmi adatok szerint a szilard takarmany manipulacidja soran 20 g/t diffuz porkibocsatassal
kell/lehet szamolni.* >
Ez (3650t *20g/1) /(8760 h) = 8.3 g/h diffuz porkibocsatdast jelent.

A jelenlegi 4llat féréhely mellett (tenyészkoca 1264; malac 4200; hiz6 6200; dsszesen 11664) az

alabbi szennyezd anyag kibocsatasokat lehet megbecsiilni az atlagos fajlagos emissziokat alapul véve.
6

3 http://naturalgas.org/environment/naturalgas/
4 VDI 3790, Blatt 2: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stéuben aus diffusen Quellen (1997)
5 Riihlig, A.-Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub — Reinhaltung der Luft,
57. k. 10. sz. 1997, pp. 111-125.
¢ Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatdrozdséhoz az intenziv sertéstartdsi tevékenység engedélyezése sordn.
HOI, Agrarminisztérium, Budapest, 2020, 137. oldal
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NH; CH.4 | N:0 | PMio Biiz
Sertés kategoria kg/allat féréhely/év SZE/s/allat
min max min max min max min max min max
Hizok (>30 kg) 0.1 4.6 0.42 30 0.015 0.24 0.01 0.24 1.14 29.2
Malac (<30 kg) 0.03 0.8 0.28 5.98 0.02 0.57 0.006 | 0.132 1.1 12.1

Az alkalmazott technoldgia mellett a BAT-nak megfeleld

maximum értékei 1/3-ara csokkenthetdk.

uzemeltetéssel a fenti kibocsatasok

NH3 CH4 N:0 PMio Biiz
Sertés kategoria
kg/allat férohely/év SZE/s/allat
Hizok (>30 kg) 1.53 10.00 0.08 0.08 9.73
Malac (<30 kg) 0.27 1.99 0.19 0.044 4.03
E fajlagos értékekbdl szamolva a telep istalldinak jelenlegi kibocsatasai:
Sertés kateebria NH3 CH4 N20 PMio Biiz
£ kg/év SZE/s
Hizok (>30 kg) 7464 11445 74640 597 597 72650
Malac (<30 kg) 4200 1120 8372 798 185 16940
Eredé kibocsatas (kg/év) 12565 83012 1395 782 89590
Eredo kibocsatas (kg/ora) 1.434 9.476 0.159 0.089
A sertéstartas CO2 kibocsatasa:’
Sulycsoport Létszam CO: kibocsatas
yesop kg/nap/allat | kg/nap/telep | kg/h/telep | t/év/telep
fg"”ﬁamto (ellemz8 200 |56y 2.83 3579 149 1306
Malac <30 kg (max. 30 kg) 4200 0.95 4010 167 1464
Hizo testsily > 30 kg, (max. | 659 2.11 13101 546 4782
120 kg)
OSSZES Il B 862 7552

Kozlekedési eredetii levegiterhelések

A

sertéstelepek

levegdkornyezetének hattér-1égszennyezettségeként értelmezett értékekhez

hozzdaddodik a kozeli 4611. Abony-Nagykdros és a 4609. Cegléd-Vezseny 0Osszekotd utak
kozlekedési eredetli (kiegészitd) légszennyezettsége €s a regionalis hattérszennyezettség. Az
allattarto telepet aszfaltozott Giton lehet megkozeliteni a Kocséri ton.

7 E-X. Philippe, B. Nicks, Review on greenhouse gas emissions from pig houses: Production of carbon dioxide, methane
and nitrous oxide by animals and manure, Agriculture, Ecosystems and Environment 199 (2015) 10-25. E (CO2) = 0.136
(testsuly)0.573 [kg/nap/allat].
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Ut: 4609 - Cegléd-Vezseny osszekotd
it
Szelvényszam: 12 km 819 m

Uit: 4611 - Abony-Nagykdris Gsszekotd it m
Szelvényszam: 12 km 655 m
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A 4611-es és 4609-es sszekotd utak jelenlegi forgalma®

Gépjarmii fajta 4609.at | 4611. ut

Személygépkocsi + kisteher gépkocsi (<3.5 t) 1766 1015
Tehergépkocsi (>3,5 t)

kozepes 90 49

potkocsis 7 26

nyerges, specidlis 20 21

Osszesen 117 96

Autobusz
egyes 50 17
csuklds 8 0

Osszesen 58 17

Motorkerékpar 38 14
OSSZESEN 1979 1142

Napi forgalom (jarmii/nap) ..
. Osszesen
Személygépkocsi + motorkerékpar Autobusz Teher

4609. 1t 1804 58 117 1979
4611. ut 1029 17 96 1142

A telephez kapcsolodo maximalis jarmiiforgalom (oda-vissza)

Osszes takarmany mennyiség: 2 naponta egy kamion szallitmany 20 t mennyiségben.

Osszes dllat kiszallitas: hizosertés (120 kg) havi egy iirités 6 kamion szallitmany.

8 Magyar Kozt Nonprofit Zrt.: Az orszdgos kézutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma, Budapest, 2024.

szeptember
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Allati tetemek: 20 mazsa/hd ATEV. Almos tragya évi 13 000 mazsa. Tragya szallitas: 20 t/alkalom,
amikor kiszallitjak (0szi idészakban)

Ha a legkedvezdtlenebb szallitasi egyidejiséget feltételezziik, ennek mértéke max. napi 18 db
nehézteher (oda-vissza). A dolgozok nem hasznalnak gepjarmit.
A nappali mértékado orai forgalom (MOF) vizsgalata (0,92*napi forgalom/16, telephelynél napi

forgalom/8):

Ut megnevezés/db jarmii s(iegoe;ygefl;)l;s)l autobusz tehezfg?sjgrmu Osszes
4609-es 0sszekotout 103.730 3.335 6.728 113.793
4611-es 0sszekotout 59.168 0.978 5.520 65.665
Sertéstelep - 0 2.25 2.25
Sertéstelephez kotheto forgalom aranya

4609. it aranyaban - - 33.44% 1.98%
4611. ut aranyaban - - 40.76% 3.43%

A telepi jarmiiforgalom a 4609. és 4611. sz. utak leveg6terhelését csak kismértékben befolyasolja,
tehat ez a jarmiikozlekedés az utak forgalmat érdemben nem modositja.
A szamitasok soran figyelembe vett fajlagos emissziok (50 km/h atlagsebességet véve):’

o CO |CH(FID)| NO: SO, PMio CO:
Jarmii fajta
g/km
Személy gk + kisteher 7.74 1.56 1.62|  0.00699 0.101 166.4
(<3.51)
Nagyteher (>3,5t) 9.18 0.645 599  0.0932 1.56 671.9
autobusz 9.56 0.953 5.46 0.121 1.63 8732

A telephelyeken kozlekedo, mozgo munkagépek és jarmiivek iizemanyag fogyasztasbol szarmazo
emissziok

A telephelyen beliil alkalmazott munkagépek.

)

Bobcat 8530

Zeto rx 120 Power

Bobcat teleszkpo rakodé

Gépjarmii tipus Idétartama Idészak
2 db Bobcat teleszkopos homlokrakodo 0,5 6ra/db naponta
2 db Zetor Proxima 120 Power 2 6ra naponta

° A hazai kézuti, vasiti, légi és vizi kozlekedés orszdgos, regiondlis és lokdlis emisszio-kataszterének meghatdrozdsa a
2004-es évre vonatkozoan. Kozlekedés Tudomanyi Intézet Kht., 2006.
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Az emissziok az alabbi mdédon hatarozhatok meg:

Emisszio = Emisszio-faktor * Teljesitmény, ill. kén-dioxid esetében

Emisszio = 2 * kéntartalom [kg/kg] *(fogyasztas), feltételezve, hogy az Osszes kén atalakul kén-
dioxidda az S + 02 = §O: egyenlet szerint.

A kén-tartalom a MOL szabvanyai szerint max. 0,05 m/m %, azaz 0,0005 kg/kg tizemanyag, amibdl
a fajlagos kén-dioxid emisszi6 a fentiek szerint 0,001 kg (1 g) SO2/kg lizemanyag.

A fenti jogszabalyban megallapitott hatarértékeknek megfeleld kibocsatasok teljesitmény-aranyos
iizemanyag fogyasztasokkal és max. napi munkaiddkkel szdmolva az atlagos kibocsatasok az
alabbiak.

A munkagépekbdl eredd kibocsatasokat az alabbiak szerint szamithatjuk!?.

A fajlagos kibocsatasok:

Névleges Fogyasatds Fajlagos kibocsatdsok
Gép teljesitmény HC | CO | Nox | PM | CO:;
kW | LE kg/kW g/kWh g/kg
Bobcat S530 36 48.9
Bobcat teleszkopos rakodd 101 74 0.250 027 | 1.34 | 443 | 0.97 | 3162
Zetor Proxima 120 Power 115 86
OSSZESEN 252 | 208.9

Munkagépek CO: kibocsatdsa:

1 liter dizelolaj tomege 835 gramm. A dizel 86,2%-a karbon (C), azaz 720 gramm C/liter dizel. E C
tartalom szén-dioxidda (CO2) égetéséhez a C+O,=CO> sztéchiometriai egyenlet alapjan (Mo2/Mc) *
720 = 1920 gramm Os-re van sziikség. Moz = 32 g/mol, az O2 molekulatomege, Mc = 12 g/mol a C
molekulatomege.

A fajlagosan keletkez6 CO2 mennyisége tehat 720 + 1920 = 2640 g COq/liter dizel = 2640 g
CO/[liter]/0,835 [kg/liter] = 3162 g CO2/kg iizemanyag.

A munkagépek tizemelésébdl varhato kibocsatasok becslésekor a fentiekben bemutatott tizemiddket
figyelembe véve, atlagosan 40%-os teljesitmény kihasznaltsdgot vettiink figyelembe.

Névleges .

Gép teljesitmény Fogyasztas | SO, | CO | NO: | CH PM CO:;
4/ 4 kg/h g/h

Bobeat 530 36 9.0 36 | 193 [ 638 ] 39 | 140 | 45533
Bobeat teleszkopos 101 25.3 10.1 | 54.1 |[179.0| 109 | 39.2 | 127745
rakodo
Zetor Proxima 120 15 288 | 115 | 61.6 [203.8| 124 | 44.6 | 145452
OSSZESEN 252 63.0 252 | 135.1 | 446.5] 272 | 97.8 | 318730

A jelenlegi emissziok terjedése (hatasteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasai

19 M. Beardsley and C. Lindhjem, Exhaust Emission Factors for Nonroad Engine Modeling-- Compression-Ignition. U.S.
EPA Office of Mobile Sources, 1998.
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A telep jelenlegi 0sszes kibocsatasai

S0; co NO« CH PM NH; | N,O | CH; | CO; | BUZ

g/h kg/h | SZE/s
Allattartas 89 1434 | 159 | 9476 | 862 | 89590
Tiizelés 2.353 5412 7
Gépek 252 | 135.1 446.5 | 27.2 97.8 319

Osszesen | 25.2 | 137.453 | 451.912 | 27.2 | 186.8 | 1434 | 159 | 9476 | 1188 | 89590

A levegd védelmérol szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet (tovabbiakban Ltr.) 2. §. 12.c.
pontja definialja a helyhez kotott pontforrasok hatasteriiletét:

, helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras dltal maximalis kapacitaskihaszndlas, ennek hianyaban
jellemzo tizemdallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyezo anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forrds kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott
varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

h) az egyoras (PM, esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anadl nagyobb,

i) aterhelhetoség 20%-anal nagyobb vagy

j) azegyoras (PM, esetében 24 ords) maximdlis érték 80%-anal nagyobb vagy

k) szagvédelmi hatdsteriilet meghatarozdsa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy anndl
nagyobb,”

Biizterjedés

A projekt cime: GANSO PRIMO Kft_ torteli serté jelenlegi bizkib

Atlagolasi id6k

0 1 6ras maximum () 24 érds maximum () Eves maximum

A szennyezb anyag kib stasanak aga: 5 m

STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 ~ FELULETI ERDESSEG. =0 = ‘0.15 - mezbgazdasagi terilet (aktiv) ~ | m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 305 mls A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
O A t6 telepek biizkibocsatasa (SZE/s)

) Eayéb biizkibocsatas (SZE/s)

0SSZES SZAGKIBOCSATAS. E = 89590 S7E/s Vizsgalandd hatarériek: |3.U S7ZEfm3 ~| SZEfm3

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 1000 m
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GANSO PRIMO Kit. torteli sertéstelep jelenlegi blizkibocsatas
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s
9
7.2
N
T 54 N
£ N
i N
N
0 \
6 \
0 36 \\h
18 ! e —
| r—
1 H
| i
1
0 H :
250 290 330 370 410 450 490 530 570 610 650 690 730 770 810 850 B9O0 930 970
X (méter)
— BUZ IMMISSZIO — 1 SZE/m3: 859 m  weee 1.5 SZE/m3: 668 m == 3 SZE/m3: 434 m = 5 §ZEim3: 315 m

== 6 SZE/m3: 281 m

A rovid idejli bizterhelés hatastavolsaga (S=6, 3 SZE/m3) 434 m

Az AERMOD View 13 planetaris hatarréteg Gauss modellel elemeztiik a biizterjedés éves
eloszlasat a telep koriili 2x2 km-es teriileten. A modell alapjan a telephely koriili éves szag
gyakorisagat mutatja be az alabbi térkép. Pirossal jeleztiik a maximumot (2.51 SZE/m3) és annak
helyét. Eves szinten nem varhato, hogy a biizterheltség a lakott teriiletek hataran eléri a 3 SZE/m?
értéket.
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UTM North [m]
5215800 5216000 5216200 5216400 5216600 5216800 5217000 5217200 5217400
L1 clana il PRI A AN I TS SF F S  AH  H  H ATIS  Y 0  Y S A AN P VR A AT A A A S R AN N A

SZE/M*3

417800 418000 418200 418400 418600 418800 419000 419200 419400 419600

UTM East [m]
A sertéstelep jelenlegi szag kibocsdtdsainak hatdstavolsaga

Jelenlegi blizterheltség éves eloszlasa

Max: 2.51 [SZE/M*3] at (418686.48, 5216633.04)

2.51

2.00

1.00

—10.90

—10.80

—0.50

—10.40

—0.20

A bizterjedésen tulmenden az alabbi légszennyezd komponensekre vizsgaltuk a levegdkornyezeti

hatasokat.
SO:; co NOx CH PM | NH; | N.O | CH; | CO:
g/h kg/h
Allattartas 89 1434 | 159 | 9476 | 862
Tlizelés 2.353 5.412 7
Gépek 25.2 135.1 446.5 27.2 97.8 319
Osszesen 25.2 | 137453 | 451912 | 27.2 | 186.8 | 1434 | 159 | 9476 | 1188
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Az Ltr. szerinti feltételek:

SO:2 CO NOx PMio NH3 CH4 N20
1 oras (PMio-nél és
benzolnal 24 6ras) 250 10000 200 50 200 - -
hatarérték
,A” feltétel: a rovid idejli
hatarérték 10%-a 25 1000 20 3 20 ) )
Alapterheltség 5 450 12 12 - - -
Terhelhetdség 245 9550 188 38 200 - -
,,B” feltétel: a
terhelhetéség 20%-a # | D10 376 | 76 | 40 - -
,,C” feltétel: a maximum 80%-a
A kozvetlen hatastavolsagokat a hatastavolsag.exe programmal végeztiik.
A bemend kibocsatasi fizikai paraméterek:
A projekt cime: GANSO PRIMO Kit. torteli sertéstelep jelenleg
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
© 1 6rés maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum () 1 éras eredd () 24 éras eredd () Eves eredd
STABILITASI INIIDEX. 5= SZG ::r:mélis. p=0.282 : ~ FELULETI ERDESSEG. z0 = SIZ]E::E:DE:;:,:zgdasagl lerﬁletI:;kﬁv) ~ :
ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u = 305 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

SO:2 - 1 6ras

A varhaté maximum terheltség 3.42 pg/m?, a,,C” feltétel 2.74 pg/m>. A vizsgalt teriilet atlagos rdvid

idejii SO2 terheltsége 0.369 pg/m?.

GANSO PRIMO Kift. torteli sertéstelep jelenleg
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; 0= 0.15 m - mezdgazdasagi terlilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s

3.5
3 A\
25 i
]
- I
) 2 1
E ]
2 i
ST I
6] 1 \
1
1 \\
1
1 \
0.5 =
: ———]
0 1
o 2 2 o © o g o © 92 e 0o 0 o e © 0 0 o e 9 0 o o
T ® N 0 D T OO N © O ¥ &6 N ® O w © N O O ¥wW O N O O
- - &8 &4 8 ™ ® T S ¥ b b O S © K~ & O O & O 6 O
X (méter)
— Kén-dioxid, 02 . Maximum: 3.42 pgim3 - 13 __ C -feltétel: 2.74 pgim3 = Atlag: 0.369 pg/im3
m -26m

A varhato hatastavolsag kb. 26 m.
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CO -1 é6ras

A varhaté maximum terheltség 18.7 pg/m?, a,,C” feltétel 15.0 pg/m>. A vizsgalt teriilet atlagos révid
idejii CO terheltsége 2.01 pg/m?.

GANSO PRIMO Kift. torteli sertéstelep jelenleg
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s

20

A
o
==

\
sz ]
') ]
E A
o 10 L
= 1
S ]
(] 1
1
1
s N,
1 \\
]
1 [P
| ‘ﬁ
1
0 ‘ e —
(=] o (=1 o o [=1 (=] [=1 [=] [=1 [=1 (=] (=1 [=1 o (=] [=} [=} (=1 (=1 [=1 [=] [=1 [=] [=1 [=1
= ® § € © =w ®&® N © © =- € N4 © & = € 6 © © ¥ 8 &4 © o
T F 8 8 8§ B 6 3 ¥ T 08 L O @ O M~~~ 0 @ 0 a6 9 2
X (méter)
= Szén-monoxid, CO —_. Maximum: 18.7 pg/m3 - 13 _ _ C - feltétel: 15 pgim3 - — Atlag: 2.01 pg/m3
m m

A varhat6 hatastavolsag kb. 26 m.
CH - 1 oras

A varhaté maximum terheltség 3.7 pg/m>, a,,C” feltétel 2.96 pg/m>. A vizsgilt teriilet atlagos révid
idejii CH terheltsége 0.399 pg/m?.

GANSO PRIMO Kift. torteli sertéstelep jelenleg
==1 0RAS ATLAG ==
NMVOC (CH); S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s

4
ﬁ
s
1
]
2} i
A
[= ) +
= 1
]
© ]
1
1
VTN
1 I \\
]
1
1 B
! ————
0 1
o 2 2 2 2 2 2 2 o 9 o 9 o o o 9 9 g 0 20 0 0 9 0 o o
¥ ® N ® & ¥ H &4 @ & ¥ & N4 B 22 T € N O & T @ W@ @ S
- v & 4 & 6 A5 F ¥ I b B B 6 B ~ K & ® B & & S
X (méter)
= NMVOC (CH) == Maximum: 3.7 pgim3 -13m _ _ C - feltétel: 2.96 pgim3 = Atlag: 0.399 pg/im3
-26m

varhat6 hatastavolsag kb. 26 m.
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CH4 — 1 oras

A varhaté maximum terheltség 1287 pg/m?, a ,,C” feltétel 1030 pg/m>. A vizsgalt teriilet atlagos
rovid idejii CH terheltsége 139 pg/m?.

GANSO PRIMO Kift. torteli sertéstelep jelenleg
==1 QRAS ATLAG ==
CH4; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s
1400
1200—~h
1000 :
|
L) H
£ 800 Ii
=] 1
e
o 600 \
400 \\
200 \“'k-.
(=] o [=1 [=1 [=1 [=1 (=} [=] [ =1 o o o [=] (=1 (=1 [=1 o (=1 [=1 [=1 [=1 (=3 o [=1] [=1 [=1
- =] ™~ (=] [=] = =] o~ w0 (=] = w o~ jr=3 (=] - == o~ (=] (=1 = w o~ w (=3
- - o™ ™ (3] L] « - - - 'e] w (=] w o P~ ~ w «© w [=2] L=2] ‘D_
X (méter)
— CH4 _ —. Maximum: 1287 pg/im3 - 13 _ _ C - feltétel: 1030 pg/m3 — i\tlﬁg: 139 pg/m3
m - m

A varhat6 hatastavolsag kb. 26 m.
N20 —1 oras

A varhaté maximum terheltség 21.6 pg/m>, a ,,C” feltétel 17.3 ng/m>. A vizsgalt teriilet atlagos révid
idejii N2O terheltsége 2.33 pg/m°.

GANSO PRIMO Kit. torteli sertéstelep jelenleg
==1 ORAS ATLAG ==
N20; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezd&gazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s
25
20—
— 15 I
2] I
E |\
=] 1
o I \
o 10
HIAN
]
I
5 1
I =
: S~
T —
0L T
(=] Q (=1 [=] [=] (=] Qo (=] (=] [=] (=) Q f=] j=] =1 (=] =] = (=1 (=1 (=] (=] (=] (=] (=] (=]
- =] [x] (=] (=] - w (%] ©o Q =+ o o™ @©o [=] - =] o~ o (=] -+ © o™ (=3 (=1
-  Ex ™~ ™~ (] [xc] L) =T =T - w w (=] 0w 0w I~ I~ =] -] == <D <D 2
X (méter)
— N20 __. Maximum: 21.6 pgim3 - 13 _ _ C - feltétel: 17.3 pgim3 — Adag: 2.33 pg/m3
m -26m

varhat6 hatastavolsag kb. 26 m.
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A sertéstelep jelenlegi SO2, CO, CH, CH4 és N20 kibocsatasok

hatastavolsaga 26 m

ioogle Earth

NOx - 1 oras

A NOX terheltség 1 6ras maximuma 61.6 pg/m>. Az, A” feltétel (20 pg/m?) szerinti hatastavolsag 87
m, a,,B” feltétel (37.6 ng/m>) 40 m tavolsagban teljesiil. A ,,C” feltétel (49.3 pg/m?*) 26 m-nél teljesiil.

A vizsgalt teriilet atlagos rovid idejii NOx terheltsége 6.65 pg/m3.

=, Maximum: 61.6 pgim3 - 13
m

B - feltétel: 37.6 pg/m3
-40m

GANSO PRIMO Kift. torteli sertéstelep jelenleg
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s
80
60—
7}
E
o 40
=
o \
20
\-..__
0
o 2 2 o © e g o © 9 e 0 0 o e o 0 o e 9 0 o o
=t o o™ (=] [=] = oo o™ w (=] = o o~ w (=] = o o~ w (=1 = w o™ w [=1
- T 8 &4 d @ M F % T L B OO O N~ K~ ® ® D s O
X (méter)
__ Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A - feltétel: 20 pgim3 - __. C-feltétel: 49.3 pg/m3 = Atlag: 6.65 pg/m3
NO2 m -26m

A varhat6 hatastavolsag kb. 87 m.
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A sertéstelep jelenlegi NOx kibocsatasok

hatastavolsaga 87 m

PMio — 1 6ras

A PM o terheltség 1 6ras maximuma 25.3 pg/m3. Az, A” feltétel (5 pg/m?) szerinti hatastavolsag 133
m, mig a ,,B” feltétel (7.6 ug/m’) 85 m tavolsagban teljesiil. A ,,C” feltétel (20.2 ng/m?) 22 m-nél

teljesiil. A teriilet atlagos PM o terheltsége 2.60 pg/m?.

GANSO PRIMO Kift. torteli sertéstelep jelenleg
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s

30
25—
L
20 I
e I
=) 15
=
S \
10 \
5 \
N"‘-—.;
0 : =
(=] (=3 (=1 [=1 o [=1 (=] [=1 [=] [=1 o (=] (=1 [=1 o (=] [=} [ =] =1 =1 [=1 o [=1 [=] [=1 [=1
- & N © o9 w ® N © © ¥ ©o N © o w ®© 6N © 9O =w @ d © o
T T e 84 8§ @ 6 F ¥ F LB B O © © kKO O D a2
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio __. A-feltétel: 5pgim3-133  _ _ C -feltétel: 20.2 pgim3 — Atlag: 2.6 pg/m3
— —. Maximum: 25.3 yg/m3 - 10 m -44m
m B - feltétel: 7.6 pyg/m3 -
5m

A varhat6 hatastavolsag kb. 133 m.
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A sertéstelep jelenlegi PM10 kibocsatasok

hatastavolsaga 133 m

NH3 — 1 oras

Az ammonia terheltség 1 6ras maximuma 195 pg/m?. Az ereds ,,A” feltétel szerinti hatdstavolsag
(20 pg/m®) 257 m, mig a ,,B” feltétel (40 pg/m?) 140 m tavolsagban teljesiil. A ,,C” feltétel (156
ng/m?) teljesiilése 26 m-re varhato. Atlagos NHj terheltség 21 pg/m®.

GANSO PRIMO Kift. torteli sertéstelep jelenleg
==1 ORAS ATLAG ==
NH3; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s

200

150

C (vg/m3)
3
o

50 \

\\\
B
T —
6 :
R EEEE R E R EE R R R EE R E R
T T N 8N 8 8 ® 3 3 T b B S © © N~ K~ & 0 % 9 &6 O
X (méter)
— NH3 — . A - feltétel: 20 pgim3 - ——. C-feltétel: 156 pg/m3 - = Atlag: 21 ugim3
== Maximum: 195 pgim3 - 13 m 25T m m

B - feltétel: 40 pgim3 -
140 m

A varhat6 hatastavolsag kb. 257 m.
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A sertéstelep jelenlegi NH3 kibocsatasok

hatastavolsaga 257 m

Google Barth

Imé i

Az AERMOD View 13 planetaris hatarréteg Gauss modellel elemeztiik az ammoénia (NH3)
terheltség éves eloszlasat a telep koriili 2x2 km-es teriileten. A modell alapjan a telephely koriili
éves szag gyakorisagat mutatja be az alabbi térkép. Pirossal jeleztiik a maximumot (11.2 pg/m?) és
annak helyét.
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== = — T

UG/M*3
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Max: 11.2 [UG/M*3] at (418686.48, 5216633.04)

Jelenlegi NH3 terheltségek éves eloszlasa

sertéstelep jelenlegi szag kibocsatdsainak hatdstavolsaga

A kozlekedés altal okozott levegokornyezeti terhelés varhato hatdsai

Az MSZ 21457 és 21459 szabvanysorozatokbol lehet megbecsiilni a kozlekedés emisszigjat, ill. az
ebbdl szarmazo légszennyezettséget:

2 E
c= /" -
r sina-u-o,

3
2.1
J=1 T

= ¢ azemisszid értéke; mg/s m

' 3,6-10° ’

n: az egyes jarmiikategoriak szdma, db/ora

J: jarmiikategoria sorszama, esetiinkben j =1 személy gépjarmii, j=2 tehergépjarmi, j=3 nehéz

teher gépjarmi, autébusz

eij: a j-edik jarmiikategoria fajlagos emisszidja az i-edik szennyezbanyagra, g/’km

1: a szennyezdanyag sorszama:
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Szennyezd anyag
SO
CO
NO>
PMio
CH
CO2

AN N[N ||~

o a jarmuforgalom, és a sz€lirany altal bezart szog
u: sz€lsebesség
ov: fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthatd vonalforras esetén

2 2
o, =./0., +0o. ,ahol
H

o.= 0,38 . p1,3 5 (8,7 —In jxl,SS-exp(ZJS-p)’ m
Zy

c20= a fiiggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd, gépjarmi esetén értéke 1,5 m.

Az E; emissziokat az orszdgosan megallapitott e;j fajlagos emissziokbol hataroztuk meg.
A teriiletre jellemz6 évi atlagos szélsebesség 3.05 m/s, az utak szélirannyal bezart szoge 45°, a
feliileti érdesség 0.15 m, aktiv mezdgazdasagi teriilet. A sertéstelep koriili kornyezeti levegd
jelentos terhelhetOségi tartalékkal rendelkezik. A forgalmak okozta leveg6terhelést az alabbi abrak
mutatjak be.
A kozlekedés eredd terhelése:

CO CH NO: SO2 PM CO2
mg/s m
4609. ut 0.2490 0.0470 0.0629 0.000488 0.0073 6.8592
4611. ut 0.1439 0.0269 0.0373 0.000291 0.0045 4.0022
Telephelyi forgalom 0.00574 | 0.000403 | 0.00374 | 0.0000583 | 0.000975 0.4199

A 4609. ut forgalmabdl szarmazé Gt menti szennyez6 anyag koncentraciok

70
65
60 "™

55 \\
50
as
40
35
30

25
20

koncentréacid, ug/m3

T T T T I I I I I I I
3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

x (méter)

--CO —+CH -=NO2 —==502 —--PM
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A 4611. ut forgalmabdl szarmazé Gt menti szennyez6 anyag koncentraciok
40
35 "~
30
E
L ~
=3
© 2
(=]
~0
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€ 15
(=]
S
>~ 10
5 'k
W
4 O~~~ -~~~ s -
0 B C B o o e oy o e e s o e e o e e
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
x (méter)
=#-C0O ==CH ==NOQO2 ==502 —-PM
A telephely forgalmabdl szarmazd Gt menti szennyezd anyag koncentraciok
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? .
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-2-(C0O —=—CH ==NO2 —==S02 —--PM
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Osszefoglalva:

A vizsgalt teriiletre a DDNY-i és az EKK-i szelek jellemzdek, az atlagos szélsebesség 3,05 m/s. A 1égkori
stabilitas szempontjabol a Pasquill-skala szerinti D kategoria (semleges) a leggyakoribb.

Levegominéség:

Tortel telepiilés levegdkornyezete a 10. 1égszennyezettségi zondba tartozik, amelyre a 4/2011. (I.14.) VM
rendelet altal meghatarozott szennyezdanyag-hatarértékek vonatkoznak. A 1égszennyezettség az SOz, NO,
CO, PMy és egyéb szennyez6 anyagok esetében az als6 vagy felsé vizsgalati kiiszobértékek kozott mozog. A
tertileten nincsen hivatalos mérdallomas, igy a hattérterheltséget becsiilt értékek alapjan hataroztuk meg.
Sertéstelep:

A telepen jelenleg 11664 allat féréhely talalhatd, amely magaba foglalja a tenyészkocakat, malacokat és
hizosertéseket. Az allattarto épiiletek szell6zését ventilatoros €s természetes rendszer biztositja.
Légszennyezd forrdsok:

A telepen nincs bejelentéskdteles 1égszennyezd pontforras vagy kémény. A fiitést gazzal (cseppfolyos PB)
miikodo rendszerek biztositjak, melyek évente kb. 6000 kg PB gazt fogyasztanak. A leveg6hasznalat és a
fiistgdzkibocsatas a Rosin-Fehling egyenletek alapjan szamitott értékek szerint évente 110 138 m?® levegdt és
139 887 m? fiistgazt jelent.

Takarmanykezelés és diffiiz porkibocsatas:

A telep évente 3650 tonna takarmanyt hasznal fel, amely diffiz porkibocsatassal jar. Ez a szamitasok szerint
8,2 g/h porkibocsatast eredményez.

Egyeb kibocsatasok:

A sertéstartasbol szarmazo 1égszennyez6 anyagok koz¢ tartozik az ammonia (NHs), metan (CHa), dinitrogén-
oxid (N20), szall6 por (PM o) és egyéb biizhatasok, amelyek becsiilt értékei az allatallomany tipusatol fliggden
valtoznak.

A telep miikdésébol szarmazod 1égszennyezés a jogszabalyi hatarértékeken beliil marad.

Q '\x ;w ‘w \w ;w g
32| £ £ 2| 2 2 2| 3 |2 =2%
5l 2| E 32 S | 2 I S B - -
Szennyez6 § S| *2 2 s 5 2 S 2 | S|gco
anyag 2| = = N = s = & ~ | 8|2 % <=
s | = = < = = -] = ®) = T8
=< — == < = om 2
pg/m’ | 'm |pug/m’ |pg/m* |m png/m’ jpg/m® (m |pg/m3 | m ng/m?3
SO: 342 |13 |250 25 - 5 49 - 2,74 | 26 0,369
CcO 18,7 13 | 10000 |1000 - 450 1910 |- 15,0 | 26 2,01
NOx 61,6 |13 |200 20 87 12 37,6 40 493 | 26 6,65
PMio!! 25,3 10 |50 5 133 |12 7,6 &5 202 | 22 2,60
NH; 195 13 1200 20 257 |- 40 140 159 | 26 21,0
CH4 1287 (13 |- - - - - - 1030 | 26 139
N20 21,6 |13 |- 5 - - 5 5 17,3 | 26 2,33
CH 3,7 13 |- - - - - - 2,96 | 26 0,399
I —
BUZ (SZE/m3) 3
AERMOD 2.51 3SZE/m - - - = - 0.26

A sertéstelep kibocsatasai nem eredményeznek hatarérték feletti levegdterheltségeket.

W PM10 esetén 24 ords hatdrérték
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Az telepek jelenlegi miikodésének klimakockazati vizsgalata

A 314/2005. (XI1.25.) Korm rendelet 4. sz. melléklete 1. pontja h) alpontja szerint'

h) az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozdassal szembeni érzékenységére vonatkozo

elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Erzékenységi fokozatok: magas, kozepes, alacsony
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3. Felszini levegd
atlaghémérsékletének lassu mérsékelt mérsékelt | mérsékelt | mérsékelt | mérsékelt | mérsékelt
novekedése
4. Nydri napok szménak alacson alacson alacson alacson alacson alacson
névekedése (napi max. > 25 °C) Y Y Y Y Y Y
3. Fagyos napok szdménak alacson alacson alacson alacson alacson alacson
csokkenése (napi min. <0 °C) Y Y Y y Y Y
6. Hoségnapok szamanak
ndvekedése (napi maximum > alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
30 °C)
7. Tropusi éjszakak szamanak
ndovekedése (napi minimum > alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
20 °C)
8. Hohullamos napok szamanak
ndvekedése (napi kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes

kozéphémérséklet > 25 °C)

12 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez titmutaté alapjdn
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9. Atlagos napi héingas
novekedése (napi maximum és kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
minimum kiilonbsége, °C)
10. Eves csapadékmennyisé . . " i N .
.. P yiseg kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
csokkenése
11. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
csapadékosszeg > 1 mm, %)
12. Atlagos napi csapadékossag
ndvekedése (csapadékos napok | alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
atlagos csapadéka, mm/nap)
13. Max. szaraz id0szak hosszanak
novekedése (leghosszabb .. . i . .. .
i .( & . kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
iddszak, amikor a napi
csapadékosszeg <1 mm, nap)
14. Max. nedves iddszak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak, .. .. i .. .. .
. . - kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
amikor a napi csapadékosszeg >
1 mm, nap)
15. 20 mm-t elérd csap. napok
szdmanak novekedése (napok .. .. i .. .. .
, . . kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm, nap)
16. Felszini vizek
atlaghomérsékletének lasst alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
17. Csapadék évszakos eloszlasanak
e alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
valtozasa
18. Megndvekedett UV sugdrzis, alacson alacson alacson alacsony alacsony alacsony
csokkent felhoképzodés Y Y y
19. Felhészakadasi (viharos
id6jarasi) események szdmanak | kozepes kozepes kozepes kozepes alacsony alacsony

¢és intenzitasanak novekedése
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20. Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
intenzitasanak novekedése

21. Arhullamok gyakorisaganak és

intenzitasanak névekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
22. Belviz kialakulasanak

ayakorisdganak novekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
23. Vizkészletek csokkenése

(vizfolyasok nyari kisvizi

készletének csokkenése, tavak

alacsony vizalldst iddszakainak alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

gyakoribba valasa, felszin alatti

vizkészletek csokkenése)
24. Aszély gyakoribb el6forduldsa alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
25. Tomegmozgas gyakoribb 1 1 1 1

eléforduldsa alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
26. Erdotiizek gyakorisaganak | 1 1 1

névekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
27. Szélsebesség, vihar kozepes kozepes kozepes kozepes alacsony alacsony

A fenti kozepes érzékenységek estén az energia- €s vizellatas akadozhat, melynek kijavitasa, helyreallitasa (a
mértékétdl fliggden) néhany nap.
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hb) a telepitési hely és a feltételezhetd hatdasteriilet kitettségének értékelése

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1. Felszini leveg6 atlaghomérsékletének Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold | nincs
lasst ndvekedése ¢és a Dunantuli-dombsag, valamint a nagyvarosok

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold | alacsony
és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de
fokozottan a Kisalfold

3 Felsrzm} vizek 2 tlaghdmérsékleténck Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold funes
lasst novekedése

2. Hoéhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az alacsony
4. Csapadék intenzitasanak novekedése Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantili-
kozéphegység és a Dunantuli-dombsag teriiletei
5. Eves csapadékmennyiség csokkenése Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld | nincs
6. Csapadék évszakos eloszlasanak . . . nincs
. . Magyarorszag teljes teriilete
valtozésa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az nincs
7. Aszalyos id6szakok hosszanak Alf6ld, valamint olyan teriiletek, ahol a
novekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8. Hideg szélséségek nincs
csokkenése/csokkenés a fagyos napok Magyarorszag teljes teriilete
szamaban
9. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent Magyarorszig telies teriilet nincs
felhdképzddés Y g teljes feruiete
10. Viharos id6jarasi események szamanak | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony | alacsony
és intenzitdsdnak novekedése és a Vértes
11. Evszakra nem jellemzd id6jaras alacsony
gyakorisaganak és intenzitasanak Magyarorszag teljes teriilete
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a kozepes
Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a Dunantuli-
kozéphegység, a Dunantili-dombsag €s az
Alpokalja teriiletein, valamint varosi teriileteken

12. Villamarviz el6fordulési gyakorisaganak
és intenzitasanak novekedése

13. Belvizgyakorisaganak kialakulasa Magy.a rorszag t,elj s te.rulete,’ don,lbo?zat,l, ©s kozepes
. . talajviszonyoktol, talajhasznalattol fiiggden,
novekszik -
fokozottan az Alf61don

Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a | kdzepes
Duna alf6ldi szakasza, a Kords és mellékagai, a
Réba, a Drava egyes szakaszai)

14. Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

15. Erdoétiizek gyakorisaganak ndovekedése Hegyvidéki, dombos teriileteken nincs
16. Tomegmozgas gyakoribb eléforduldsa Hegyvidéki, dombos teriileteken nincs
17. Szélsebesség, vihar el6fordulasa Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony
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hc) az egyves éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
%‘) Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
>
g Kozepes Alacsony Kozepes
N
N Magas Kozepes

Az el6z6 pontokban szerepld érzékenység és kitettség Osszevetése alapjan a hatasok a teriileten legfeljebb az
alacsony kategoriaba eshetnek.

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozdasaban készitett kockazatértékelés

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Eszkozokben | A hatds a normalis A hatas Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
keletkezett iizemmeneten beliil iizletmenet esemény, mely esemény, mely eszkoz/halozat
kar (miiszaki, | kezelhet folytonossag stirgésségi kivételes Osszeomlasahoz
iizemeltetési) menedzsmenten | {izletmenet- lizletmenet- vezethet
keresztiil folytonossagi folytonossagi
kezelhetd intézkedéseket intézkedéseket
igényel igényel
Biztonsag és Elsésegélynyujtast Kisebb sériilés, | Sulyos sériilés, Komoly, illetve Egy vagy tobb
egészség igényel mely orvosi mely a munka tobbszorosen halaleset
ellatast igényel, | elvesztésével sériilt, maradandé
esetlegesen jéarhat sériilés vagy
atmenetileg fogyatékossag
korlatozott
munkaképes-
séggel
Kornyezet Nincs hatassal a Lokalizalt hatas | Mérsékelt karok Jelent6s karok, Jelentds karok
kornyezet kiindulasi | a projekt esetleges helyi hatas. kiterjedt hatassal.
allapotara. Lokalizalt | helyszinén/iize szélesebb kori Helyreallitasi id6 | Helyreallitasi id6
pont forrasa, men beliil, hatéssal. 1 évnél hosszabb. | 1 évnél hosszabb.
helyreallitas nem Helyreallitas 1 Helyreallitas 1 év. | A kornyezetvédel- | Teljes helyreallitas
sziikséges hénapon beliil mi eldirasoknak nem lehetséges.
lehetséges. torténd megfelelés
sikertelen.
Tarsadalom Nincs tarsadalmi Helyi, atmeneti | Helyi, hossza tavl | Szegény és Térsadalmi
hatas. tarsadalmi tarsadalmi hatas sériilekeny elégedetlenség.
hatasok tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen.
Orszagos szintli
hosszu tava
tarsadalmi hatas.
Gazdasagi/ % IRR x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR
pénziigyi % Be 2 —10% Bevétel | 10 —25% Bevétel | 25 —50% Bevétel | >50% Bevétel
Hirnév okalis, 4 e Lokalis, rovid Lokalis, hosszu Orszagos, rovid Orszagos, hosszi

tava hatas

tavua hatas,
médiaban
megjelenik

tavu hatas,
negativ orszagos
médiahirek

tavua hatas,
potencidlisan kihat
a kormany
stabilitdsara
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Valoszintség értékelés

1 2 3 4 5

Ritka Nem valoszini Lehetséges Valészini Majdnem
bizonyos

5% esély évente 20% esély évente | 50% esély évente | 80% esély évente | 95% esély évente

A teriileten a fenti kockéazatok mindegyikének valdsziniisége: ritka

A fenti szinkodokat a kategorizalashoz alkalmaztuk jelen pont elsd tablazatanal.

Valésziniiség Kovetkezmény/hatis

Katasztrofalis Nagy Kicsi Jelentéktelen
1[:/i[;lfj) ﬂ;ﬁ;n Magas Kozepes
Valészinii Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem valoszinii Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozds hatdsaihoz valo alkalmazkodds bemutatdsa,

A tevékenység (mint az elobbiekbdl kideriil) csak kismértékben kitett az éghajlatvaltozasoknak, ezért az

ahhoz valé alkalmazkodas nem igényel nagy erdfeszitéseket.

hf) annak bemutatdsa,

hogy a tervezett tevékenység hogvan hat a feltételezhetd  hatdasteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddsi képességére

A telephely kozvetleniil nem hat jelentdsen a hatasterilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi
képességére, tekintettel a nem jelentés UHG kibocsatasokra.

ho) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevekenységek esetén szamszeriien be kell mutatni az egyes

iiveghdazhatasu gazok varhato éves kibocsdtasdt tonnaban kifejezve

Az alabbiak szerinti atlag sertés testtomeggel az aldbbiak szerint becsiilhetjiik a két teleprdl a
sertéstartasbol kikeriild, az allatok 4ltal kilélegzett CO2 mennyiségét!>.
A varhat6 kibocsatas:

Eco2[g/nap] = 0.136 - BW %573,

ahol

BW a testsuly (kg)

Eco2 a CO2 kibocsatas (g/nap)

13 F-X. Philippe, B. Nicks: Review on greenhouse gas emissions from pig houses: Production of carbon dioxide, methane
and nitrous oxide by animals and manure Agriculture, Ecosystems and Environment 199 (2015) 10-25
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Sulycsoport Létszam €02 kibocsatas
u zZ

yesop kg/nap/allat | kg/nap/telep| kg/h/telep | t/év/telep
Koca+tfiaztaté (jellemzd
200 ke) 1264 2.83 3579 149 1306
Malac <30 kg (max. 30 kg) 4200 0.95 4010 167 1464
Hizo testsuly > 30 kg,
(max. 120 kg) 6200 2.11 13101 546 4782
OSSZES 11664 20690 862 7552

Telephelyek 6sszes CO2 kibocsatasai

CO2 kibocsatas
db p
tonna/év
Allattartas 11664 7552
Gépek* 233
Tlzelés** 0.28
Osszesen 11664 ~7785

* napi 2 ora tizemidovel szamolva
** évi 4000 oraval szamolva

A telephelyek dsszes UHG kibocsatasa:

UHG Osszes kib()’cszités
tonna/év
CO2 7785
CHy4 83
N20 1,39
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A telep bovitésének levegokornyezeti hatasai

A beruhazo Tortel kiilteriilet 0123/6 hrsz. alatti ingatlanon 1 db sertéshizlalé épiilet épitését tervezi,
laginas higtragyas tartastechnologiaval. Tervezett allatféréhely: 2x1400 db sertés.

/ J
telek megkdzsfitése |
a 0123/ 2 it felg

karantén,
raktar

gyogyszer raktar
veszélyes hulladék
gylijtéhely

0123/4

takarmany
silo

A telepités ideje alatt varhato levegokornyezeti hatasok

A telepitési szakaszban az épitési munkdk, valamint az ehhez kapcsolodd szallitasok jarnak
légszennyezéssel. A megvalosulds e szakaszaban foldmunkagépeket, utépitdé gépeket és szallitd
jérmiiveket hasznalnak, kizarolag nappali lizemeltetéssel. Ebben az iddszakban a levegdkornyezet
atmeneti porterhelésével és a munkagépek, szallitojarmiivek, kipufogd gazaibdl eredd egyéb,
gazalaku légszennyezd anyagok nagyobb koncentracidinak jelenlétével kell szamolni.

Az épitdanyagok iitemezett szallitdsa nem igényli azok nagyobb mennyiségben val6 tarolasat. Ebben
a szakaszban légszennyezd pontforras nem létesiil.

A jarmiivekbdl CO, NOx, NOy, korom ¢és el nem égett szénhidrogének keriilnek a levegdbe.
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A gépek 1égszennyezd anyag kibocsatasainak becslésekor feltételeztiik, hogy azok megfelelnek a nem
kozati mozgd gépekbe és berendezésekbe szant belsd ¢gésii motorok gaz- és szilard halmazallapott
szennyezOanyag-kibocsatasa elleni intézkedésekre vonatkozd tagéallami jogszabalyok kozelitésérol
$z016, az Europai Parlament €s a Tanacs 97/68/EC iranyelve (1997. december 16.) I. melléklet 4.2.1.

pontjaban definidlt szennyezdanyag kibocsatasi hatarértékeknek:

teljeIsJii?:(:)lgf P) Szénmonoxid | Szénhidrogének | Nitrogénoxidok Részecskék
(kW) (CO) (g/kWh) | (HC) (g/kWh) | (NOx) (g/kWh) | (PM) (g/kWh)
A: 130<P<560 5,0 1,3 9,2 0,54
B: 75<P<130 5,0 1,3 9,2 0,7
C: 37<P<75 5,0 1,3 9,2 0,85

Az épités soran elsOsorban a jarmiivek, gépek altal felvert por okoz nagyobb légszennyezettséget.

A képz6do por atlagos 1égkori viszonyok mellett a munkateriileten beliil kiiilepszik. Erds szelek
nagyobb tavolsagra is elhordhatjdk a port, ekkor a porképzddéssel jard6 munkafolyamatokat
sziineteltetni kell. A kiporzas a szallitd jarmiivek szallitofelilletének takarasaval, illetve az épitési
terlilet nedvesitésével csokkenthetd.

a) Munkagépek iizemanyag-fogyasztasabdol szarmazo emissziok

A bontési és telepitési szakaszban az épitési munkak, valamint az ehhez kapcsolodo szallitasok jarnak
légszennyezéssel.

A megvalosulas e szakaszdban foldmunkagépeket, és szallitd jarmiiveket hasznalnak, kizarolag
nappali ilizemeltetéssel, a levegOkornyezet 4atmeneti porterhelésével és a munkagépek,
szallitojarmiivek, kipufogd gazaibol eredd egyéb, gazalaka 1égszennyezd anyagok atmenetileg
nagyobb koncentracioinak jelenlétével kell szamolni.

Az épitdanyagok litemezett szallitdsa nem igényli azok nagyobb mennyiségben valé tarolasat.

A munkagépek iizemanyag fogyasztasabol szarmazo emissziok

A szakirodalom szerint' a jelenlegi ilizemelést leird fejezetben ismertetettek szerint a dizel
iizemeltetésti munkagépek az alabbi fajlagos kibocsatasokat okozzak:

Szennyezé anyag Emisszios faktor
[g/kKWh]
Szén-monoxid (CO) 5.00
Kén-dioxid (SO») [dizelolaj S tartalma <10 mg/kg olaj'®] 0.02 g SO2/kg lizemanyag
Metéan (CHy) 0.05
Nem-metén illékony szerves vegyiiletek 0.19
Nitrogén-oxidok (NOx) 0.40
Szilard anyag (korom, PM10) 0.02
Szén-dioxid (CO2) 3162 g/kg lizemanyag

“ hitp://www.dieselnet.com
1S MSZ EN 590
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Munkagép te]gzsvl’;f:z , | Fogyasuds | S02 | CO | NO: | CH | PMI0 | COZ
(kW) (kg/h) (g’h)
Kotré 103 3.50 0.07 | 515 | 412 | 19.57 | 2.06 | 11067
Fédaru 150 5.10 0.102 | 750 | 60 | 285 | 3.00 | 16126
Segéddaru 100 3.40 0.068 | 500 | 40 19 | 2.00 | 10751
Homlokrakodé 110 3.75 0.075 | 550 | 44 | 20.9 | 2.20 | 11858
Foldgyalu 125 425 0.085 | 625 | 50 | 23.75 | 2.50 | 13439
Osszesen 588 20.00 0.400 | 2940 | 235.2 | 111.72 | 11.76 | 63240

A fenti tablazat adatai azt a légszennyezO anyag mennyiségét jelentik, amit valamennyi gép
kibocsatana, ha 100% teljesitmény-kapacitason iizemelne. A gépek névleges teljesitményének
kihasznaldsa azonban a gyakorlatban 40 % koriilinek veheto:

Munkagép s0. | co | No, | CH | pmio | co2
(g’h)
Kotrd 0.028 206 16.48 7.828 0.824 4426.8
Fédaru 0.0408 300 24 11.4 1.2 6450.48
Segéddaru 0.0272 200 16 7.6 0.8 4300.32
Homlokrakodé 0.03 220 17.6 8.36 0.88 4743
Foldgyalu 0.034 250 20 9.5 1 5375.4
Osszesen 0.160 1176 94.08 44.688 4.704 25296

Az érintett teriilet nagysaga kb. 22000 m?.

Ennek figyelembevételével a feliileti kibocsatasok (g/s/m?) az aldbbiak szerint becsiilheték.

A bontas ¢és telepités soran a fenti, munkagépek altal okozott emissziok mellett szamolni kell az un.
sz€ler6zios porszennyezéssel, ill. a nehéz jarmiivek altal felvert porral, valamint ezek kipufogo
gazaival is.

Az épités, ill. a szallitas soran keletkezd iilepedo és szallo por mennyiségének szamitdisa

A bontas, épités soran a fenti, munkagépek altal okozott emissziok mellett szamolni kell azok
kozlekedési Gtvonala mellett Gn. széler6ziods porszennyezéssel, ill. a nehéz jarmiivek altal felvert
porral, valamint ezek kipufogd gazaival.

Szélerozios porkibocsdtasok:

A szé€ler6zio altal elragadott szalld por mennyiségét az U. S. Environmental Protection Agency (U.S.
EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary
Point and Area Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion'® iranyelvei alapjan hatroztuk meg.
Az emisszios faktor ez esetben az aldbbi egyenlet irja le:

N
E, :kZI:PI.

ahol Er az emisszios faktor [g/m?]
k  részecskemérettdl fiiggd szorzotényezd, homokndl és egyéb 30 pm-nal nagyobb
részecskék esetén k = 1
N  aszél altali kiporzasok éves szama
Az évi atlagos szélsebesség 3,55 m/s.
Pi azun. er6zids potencial (g/m?/év), amit az alabbi egyenlettel lehet leirni:

16 http.://www.epa.gov/ttn/chieflap42/index. html
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P =58(u* - uc*)? + 25(u* - ue*) és P = 0, ha u* < ue*,
ahol u* az un. frikcios sebesség, ami a porelragadéshoz sziikséges [m/s]
ue* a kiiszobsurlodasi sebesség [m/s]. Ertékét finom talajfeliilet (0.1-0.5 mm szemcseméret)
esetén az uc® = 48 + 59 (szemcseméret) [cm/s] képlettel lehet meghatarozni.!” Ez esetben
értéke 48,59-50,95 cm/s kozotti, atlagosan 50 cm/s, azaz 0,5 m/s.
u* értekét a sebességprofilbol lehet kiszamitani:
u(z) = ~—In=(z> z,)
04 z,
ahol u aszélsebesség [cm/s] a z észlelési magassagban (z=10 m),
u* az un. frikcioés sebesség [cm/s],
2o a feliileti érdesség [cm]; sik terepen zo=0,15 m;
0.4 az Gn. Karman konstans
A magyarorszagi meteorologiai észlelési magassagban (z=10 m) az éves atlagsebesség a térségben
3.55 m/s = 355 cm/s, s ekkor a frikcids sebesség:
u*=0.4 *u@)/[In(z/z0)] = 0.4 * 294/In (10/0,15) = 28.0 cm/s = 0.280 m/s
A fenti irdanyelv alapjan u* = 1 m/s = 100 cm/s koriilinek vehetd, tehat e szélsebesség felett
szdmithatunk kiporzésra, ha sik terepviszonyokat tételeziink fel.
1.1 m/s talaj kozeli szélsebesség esetén, pl.
P =58(1,1 - 0,5)* + 25(1,1 — 0,5) = 35.88 g/m?/év,
azaz 35,88 tonna/km?/év, ill. 2,99 g/m? x 30 nap.
A jogszabalyban megallapitott éves iilepedd por hatarérték 120 t/km?/év, 16 g/m? x 30 nap.
Az igy szamolt porszennyezettség a hatarérték 29,9%-a.
Az érintett teriilete kb. 22000 m?. Errdl a teriiletrdl az erds szélfiivasos idészakokban dsszesen 35.88
[g/m?/év] * 22000 [m?] /1000 [g/kg] ~ 789 kg/év iilepedd por keriil a levegdbe a fenti teriiletrdl, ami
éves atlagban (8760 ora/év) 0.09 g/h.
Ennél természetesen kisebb porterhelés lehet csak, ui. a kitermelt anyag nem széraz.
Ennél természetesen kisebb porterhelés lehet, ui. a kitermelt anyag nem széaraz, s a depénidk is jol
védik a kornyéket a portol.
Jarmiivek altal felvert por:
Ezt a tipust poremissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of
Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources.
Section 13.2.2. Unpaved Roads'® iranyelvei alapjan hataroztuk meg.

£ k(s/12)* (W /3)"

(M /0.2)°
ahol E a szemcsemeéret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke 1.2 — 35% koriili;
\%4 kozepes jarmiitomeg [tonna] (esetiinkben 10 tonna gépjarmi tomeg + atlagosan
szallitott tomeggel lehet szamitani);
M a felszini anyag nedvességtartalma (%), értéke 0.03 —20%;

k, a, b, ¢ empirikus allandok;
Az 6sszes szallo porra (TSPM) k = 2820 g/lkm, a=0.8,b=0.5,c=0.4
A szallit6 jarmiivek altal felvert por tehat az aldbbiak szerint becsiilhetd. Jol nedvesitett utfeliiletek
mellett feltételezhetd, hogy s = 1,2 %, M =20 %, s
£ 2820- (1,2/12)** - (10/3)**

=129,3g/km
(20/0,2)"* 8

7 www.polysep.ucla.edu/envmm/Download/wind2.pdf

8 http://www.epa.gov/ttn/chieflap42/index. html
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A becsiilt 129.3 g/km gépjarmiivek altal felvert pormennyis€ég a teriileten valdé mozgasbodl és
kozlekedésbol ered. A telepen beliil 5 km/h atlagsebességet feltételezve a kdvetkezd maximalis rovid
idejl (1 6ras) porkoncentraciora szamithatunk.

E =129.3 g/km * 5 km/h = 646.5 g/h

Az Osszes por emissziéo PM10-ként = jarmiivek altal felvert 646.5 g/h + a széler6ziobol 0.090 g/h
+ a kipufogogazokbél (PM10) 4.704 g/h ~ 651.3 g/h ~ 8.223E-06 g/s/m>.

Az épités/bontas alatti 6sszes kibocsatas tehat:

s0; | co | No. | cH | pmi0| co2
(g’h)
Gépek dsszesen 0.160 1176 | 94.08 | 44.688 | 4.704 | 25296
Jarmuvek altal felvert por 646.5
Szélerdzio 0.09
OSSZESEN 0.16 1176 | 94.08 | 44.688 | 651.3 | 25296

A legnagyobb kibocsatas a bontés és épités alatt az dsszes szallo por, amit megfeleld nedvesitéssel a
minimalisra lehet, ill. kell csokkenteni az {izemeltetés soran.

SO2 CO NO«x PM10 | NHs | CHs4 | N2O | CO2
pg/m’
1 oras hatarérték
(PM10-nél 24 éras) 250 10000 200 50 200 - - -
Alapterheltség 5 450 12 12 0 0 0 0
Terhelhetoség 245 9550 188 38 200 - - -
A-feltétel 25 1000 20 5 20 - - -
B-feltétel 49 1910 37.6 7.6 40 - - -
C-feltétel A maximalis érték 80%-a
A hatastavolsag.exe program'® bemend adati:

A projekt cime: GANSO PRIMO Kit. torteli serté 0123/5

Atlagolasi idék Eredd terheltségek

© 1 6rds maximum () 24 érds maximum () Eves maximum () 1 6rds eredd () 24 ér3s ereds () Eves ereds

A felileti forras h bbik oldala- 200 m A szennyezio anyag kib atasanak aga- 3 m

STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis, p=0.282 ~ FELULETI ERDESSEG. =0 = 0.15 - mezbgazdasagi terilet (aktiv) ~| m

ATLAGOS SZELSEBESSEG, u= 3.05 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

A telepités alatt varhato levegOterheltségeket és hatastavolsagokat az alabbi abrakon és térképeken
mutatjuk be.

A rovid idejii maximalis SOz terheltségre a ,,C” feltételt (0,0174 ng/m?) 26 m tavolsagban éri el a
SO» szennyezettség. A vizsgalt teriileten atlagosan 0.00234 pg/m> 1 6ras SOx terheltségndvekedés
varhato.

9 https://www.natnap.iwk. hu

Oldal 86 / 178




0.025

GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelep 0123/5 telepités

==1 ORAS ATLAG ==

Kén-dioxid, SO2; §= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s

(LTI TTITLITIT
Hatastavolsag - 8.0.0.11

hitps://www_nainap.iwk_hu

0.015

C (pgim3)

0.01

0.005

==
(=3 o [=] (=] (=] [=1 (=1 [=] (=1 o [=] (=1 [=1] [=1 o (=] [=1 (=1 [=1 [=1
T ® o © 2 w ©@ § ® o w © 6 @ o v @ N4 @& O
NN M m T T T B WO O 0 ~RK®® 0O D2
X (méter)
— Kén-dioxid, S02 — . Maximum: 0.0217 pg/im3 - 13 _ _ C - feltétel: 0.0174 pg/m3 — Atlag: 0.00234 pgim3
m -26m

Szén-monoxid (CO)

A ,,C” feltételt (128 pg/m?) 26 m tavolsagban éri el a CO terheltség. A vizsgalt teriileten 4tlagosan
17,2 pg/m?® maximalis 1 6ras CO terheltségndvekedés varhato.

GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelep 0123/5 telepités
==1 ORAS ATLAG ==
S$zén-monoxid, CO; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s
200 NANNARRARIRRNEARARL
Hatastavolsag - 80.0.11
hitps://www_nainap.iwk_hu
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Q ]
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1
: \
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|
T
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L= (=] (=1 [=] (=] [=] (=] (=] (=) Q f=] j=] =] [=] =] f=] (=1 (=1 [=] Q (=1 (=] (=] (=]
- =] (2] (=] (=] - w =] = ow o™ @©o [=] = © o~ o [=] -+ © ™ (=] (=1
= - o™ o~ (2} - - - w w 0w 0w w0 ~ - =] -] «© (-] <D 2
X (méter)
= Szén-monoxid, CO == Maximum: 160 pg/m3 -13m __ C -feltétel: 128 ug/m3 - — Atlag: 17.2 pg/m3
m

A rovid ideji maximalis diffiz nitrogén-oxidok (NOx mint NO3) terheltsége a ,,C” feltételt (10,2
png/m®) 26 m tavolsagban éri el. A vizsgalt teriileten atlagosan 1,38 pg/m?® 1 éras NOx

terheltségndvekedés varhato.
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GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelep 0123/5 telepités
==1 ORAS ATLAG ==
Nitroegén-oxidok, NOx mint NO2; §= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s
" NNARRRBRIANARARRRRYRAARY
Hatastavolsag - 8.0.0.11
12__\ hitps://www_nainap.iwk_hu
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:
)
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=] ]
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]
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0 1 - $===
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- == (2] (=] (=] - =] ow o™ (=] [=] = © o~ o [=] - © o™ w (=3
= - o™ ™ o™ - w w 0w w0 w0 ~ M~ =] == «w (=] (=] ‘D_
X (méter)
__ Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 12.8 pgim3 -13 _ _ C - feltétel: 10.2 pgim3 — i\tlﬂg: 1.38 pg/m3
NO2 m -26m

A rovid ideji maximalis nem metan illékony szénhidrogén (CH) terheltségre nem allapit meg a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet hatarértéket. A ,,C” feltételt (4,85 pg/m>) 26 m tavolsagban éri el a CH

szennyezettség.

A vizsgilt teriileten dtlagosan 0.654 pg/m> 1 éras CH terheltségndvekedés varhatd.

GANSO PRIMO Kit. torteli sertéstelep 0123/5 telepités
==10ORAS ATLAG ==
NMVOC (CH); S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s

I
Hatastavolsag - 8.0.0.11
hitps://www nainap.iwk _hu
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— NMVOC (CH)

==, Maximum: 6.06 pgim3 -13 _ _ C - feltétel: 4.85 pg/m3
m -26m

= Atlag: 0.654 pg/m3
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A telepités alatti SO2, CO, NOx, CH terhelések hatastavolsaga 26 m

PM10 esetén az ,,A” feltétel (5 pg/m?) szerint becsiilt hatastavolsag 377 m. A ,B” feltétel: 7,6 pg/m?,
a hatastavolsag 275 m.

A ,,C” feltételt (70,5 pg/m®) 23 m tdvolsagban éri el a PM10 terheltség.

A vizsgalt teriileten atlagosan 9,04 pg/m*® 1 6ras PMI10 terheltségndvekedés varhatd. A hatas a
beruhazas végeztével megsziinik.

GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelep 0123/5 telepités
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.06 m/s
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- - o™ ™~ o™~ (] [} - - - w w w w w L L ==} ==} w (=] (=] 2
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio . A-feltétel: 5pgim3-377  _ _ C-feltétel: 70.5 pgim3 — Atlag: 9.04 pg/m3
— . Maximum: 88.1 pg/m3 - 10 m -22m
m B - feltétel: 7.6 pg/m3 -
5m
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A telepités alatti PM10 terhelés hatastavolsaga 377 m

Adja meg atérkép leirasat.

A bdvités utani miikodés levegékornyezeti hatasai

Etetés

Az etetés a telepi silokbdl torténik zart lancos adagoloval.

Szellozés
- . . , Beép. telj. I.,.égtérbe
Epiilet megnevezés Ventilator tipusa db 37 keriild szenny.
m->/ora/db ) 5 m3/é
evegd m’/év
0123/4 hrsz telep rész
1.: malacnevelde REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
2.: fiaztato REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
3.: fiaztatd, malacnevelde | REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
I. csoportos kocaszallas REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
I1. egyedi kocaszallés REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
I11. fiaztatd REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
0123/5 hrsz telep rész
1.: hizlald REVENTA M910-FF-D6 12 26100 1.253E+09
2.: hizlalo REVENTA M910-FF-D6 12 26100 1.253E+09
0123/6 hrsz telep rész
L. épiilet
gl 'eé):é(f; . Természetes szell6zés.
IV. épiilet
malacnevelde REVENTA M910-FF-D6 | 8 | 26100 8.352E+08
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Beéo. teli Légtérbe
Epiilet megnevezés Ventilator tipusa db 3 P- 1€ | periilé szenny.
m->/0ra/db . 3
levegd m-°/év
REVENTA M910-FF-D6 8 26100 8.352E+08
OSSZESEN 88 26100 9.187E+09
Fiites

A telep tervezett PB gaz felhasznalasa: 7000 kg/év * 0.606375 m3/kg = 4245 m3 PB/év

Az éves felhasznalt energia: 4245 m3 PB/év * 111.5 MJ/m3 = 473318 MJ/év. Ez a felhasznalt
energia évi 3000 h iizemidével szamolva 473318 MJ/év/3000 h/év = 157.8 MJ/h = 0.044 MJ/s = 44
kW atlagos hételjesitményt jelent.

A szakirodalom szerinti szennyez6 anyag kibocsatasok az alabbiak szerint becsiilheték.>°

Szennyezo g/kWh g/h

CcO2 0.181 7.964
CO 0.062 2.728
NOx 0.142 6.248

Eves leveg6hasznalat: 4245 m3 PB/év * 30.2634 m® levegé/m® PB = 128468 m3 levegé/év

Eves fiistgdzmennyiség: 4245 m3 PB/év * 38.4377 m’ fiistgaz/m®> PB = 163168 m3 fiistgaz/év

A hoéenergia-szolgaltatds berendezéseinél a keletkezd 1égszennyezd anyagok levalasztas nélkiil
tavoznak a kornyezetbe.

Kozlekedés

A telepi forgalom a jelenlegi nagysagrendben marad.

Légszennyezd forrdasok kibocsdtdsai

A fejlesztés utani kibocsdtdsok

Tervezett allatlétszam:

Epiilet ‘ Allomény ‘ Férohely
0123/4 hrsz telep rész
1.: malacnevelde malac (<30 kg) 2800
2.: fiaztatd koca 176
3.: fiaztatd, malacnevelde koca 88
’ malac 1400
I. csoportos kocaszallas koca 300
I1. egyedi kocaszallés koca 300
I11. fiaztato koca 400
OSSZESEN 5464
0123/5 hrsz telep rész
1. épiilet hiz6 (>30 kg) 1300
2. épiilet hiz6 (>30 kg) 1300

20 http.//naturalgas.org/environment/naturalgas/
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Epiilet Allomany Férohely
OSSZESEN 2600
0123/6 hrsz telep rész
I. épiilet hiz6 (>30 kg) 1200
1. épiilet hiz6 (>30 kg) 1200
1. épiilet hiz6 (>30 kg) 600
IV. épiilet hiz6 (>30 kg) 600
malac (<30 kg) 1000
Malacnevelde malac (<30 kg) 1000
OSSZESEN 5600
MINDOSSZESEN | 13664

A tervezett O0sszes féréhely mellett (tenyészkoca 1264; malac 6200; hizo 5200; 6sszesen 13664) az
alabbi egyéb szennyezd anyag kibocsatasokat lehet megbecsiilni az atlagos fajlagos emisszidkat

alapul véve. 2!.

NH; | CH.4 | N20 | PM10 Biiz
Sertés kategoria kg/allat férohely/év SZE/s/allat
min max min max min max min max min max
Hizok (>30 kg) 0.1 4.6 0.42 30 0.015 0.24 0.01 0.24 1.14 29.2
Malac (<30 kg) 0.03 0.8 0.28 5.98 0.02 0.57 0.006 | 0.132 1.1 12.1

Az alkalmazott technolégia mellett a BAT-nak megfeleld iizemeltetéssel a fenti gazkibocsatasok
maximum értékei 1/3-ara csokkenthetok.

NH;3 CH4 N:0 PM10 Biiz
Sertés kategoria
kg/allat férdhely/év SZE/s/allat
Hizok (>30 kg) 1.53 10.00 0.08 0.08 9.73
Malac (<30 kg) 0.27 1.99 0.19 0.044 4.03
E fajlagos értékekbdl szamolva a telep istalldinak varhato kibocsatéasai:
NH CH N20 PM10 Bii
Sertés kategoria fh. ? ! - 2 —
kg/év SZE/s
Hizok (>30 kg) 7464 11445 74640 | 597 597 72650
Malac (<30 kg) 6200 1653 12359 | 1178 273 25007
Eredo kibocsatas (kg/év) 13098 86999 | 1775 870 97656
Eredo kibocsatas (kg/ora) 1.495 9.931 | 0.203 | 0.0993

21 Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatdrozdsdhoz az intenziv sertéstartdsi tevékenység engedélyezése sordn.
HOI, Agrarminisztérium, Budapest, 2020, 137. oldal
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A sertéstartas CO2 kibocsatasa:

Sulycsoport Létszam CO2 kibocsatas
kg/nap/allat | kg/nap/telep | kg/h/telep | t/év/telep
Koca+fiaztato (jellemz6 200 kg) 1264 2.83 3579 149 1306
Malac <30 kg (max. 30 kg) 6200 0.95 5920 247 2161
Hizo testsuly > 30 kg, (max. 120 kg) | 6200 2.11 13101 546 4782
OSSZES 13664 22600 942 8249
Biizterjedés

Az AERMOD View 13 planetaris hatarréteg Gauss modellel elemeztilk a biizterjedés éves
eloszlasat a telep koriili 2x2 km-es teriileten. A modell alapjan a telephely koriili éves szag
gyakorisagat mutatja be az alabbi térkép. Pirossal jeleztiik a maximumot (2.74 SZE/m3) és annak
helyét. Eves szinten nem varhato, hogy a biizterheltség a lakott teriiletek hataran eléri a 3 SZE/m?

értéket.

UTM North [m]
5215800 5216000 5216200 5216400 5216600 5216800 5217000 5217200 5217400
L L L | Lo [ PP I AT AR AR B bt ] frinrean | L i

SZE/M*3

417800 1 8000 1 8200

1 8400 1 8600

418800

1 9000

UTM East [m]

419200

1 9400

419600

Max: 2.74 [SZE/M"3] at (418686.48, 5216633.04)

Bovités utani blizterheltség éves eloszlasa

A sertéstelep fejlesztés utani szagkibocsdtasainak hatdstavolsdaga

2.74

2.00

1.00

—0.90

~0.80

-0.50

~0.40

—0.20

22 F-X. Philippe, B. Nicks, Review on greenhouse gas emissions from pig houses: Production of carbon dioxide, methane
and nitrous oxide by animals and manure, Agriculture, Ecosystems and Environment 199 (2015) 10-25. E (CO2) = 0.136

(testsuly)0.573 [kg/nap/allat].
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A biizterjedésen tilmenden az alabbi 1égszennyezd komponensekre vizsgaltuk a levegdkornyezeti

hatasokat.
S02 co NOy CH PM NH3 | N20 | CH{
o/h
Allattartas 99.3 1495 203 9931
Tiizelés 2.728 6.248
Gépek 25.2 135.1 446.5 27.2 97.8
Osszesen 25.2 137.828 | 452.748 27.2 197.1 1495 203 9931
Az Ltr. szerinti feltételek:
SO2 CO NOx PM10 | NH3 CH4 N20
1 6ras (PM10-nél és
benzolnal 24 6ras) 250 10000 200 50 200 - -
hatarérték
,A” feltétel: a rovid idejl
hatarérték 10%-a 25 1000 20 3 20 ) )
Alapterheltség 5 450 12 12 - - -
Terhelhetoség 245 9550 188 38 200 - -
,,.B” feltétel: a
terhelhetdség 20%-a o 1910 37.6 7.6 40 ) )
,,C” feltétel: a maximum 80%-a
A kozvetlen hatastivolsagokat a hatastavolsag.exe programmal végeztiik.”>
A bemend kibocsatasi fizikai paraméterek:
A projekt cime: GANSO PRIMO Kit. torteli sertéstelep bévités utan
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
© 1 6rés maximum () 24 bréas maxi ) Eves i () 1 6rés eredé () 24 bras eredd ) Eves eredé
A feldleti forras h bbik oldal: 200 m A szennyezs anyag kib atasanak 3 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 ~ FELULETI ERDESSEG. 20 = |0.15 - mezBgazdasagi teralet (aktiv) “|'m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3.05 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

SO2 -1 oras

A vérhat6 maximum terheltség 3.42 pug/m3, a,,C” feltétel 2.74 pg/m3. A vizsgalt teriilet atlagos rovid

ideji SO2 terheltsége 0.369 pg/m3.

23 https://natnap.iwk.hu
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==1 ORAS ATLAG ==

GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelep bdvités utan

Kén-dioxid, 502; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 mis
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o g 9 9 2 2 2 2 9 0 0 O g O o o g 9 9o 9 9 2 9 90 0O O
=T ©® ©N © © w © ©§ ©® & ™wW & § ® 9O T © N © o ¥ ©0 A © O
T Y 8 84 @ & m F T ¥ B L & S B M~ KO D ® 0 o 2
X (méter)
— Kén-dioxid, SO2 — ., Maximum: 3.42 pgim3 -13 _ _ C -feltétel: 2.74 pg/m3 — Atlag: 0.369 pg/m3
m -26m

A varhat6 hatastavolsag kb. 26 m.

CO -1 o6ras

A varhaté maximum terheltség 18.7 ug/m3, a,,C” feltétel 15.0 pg/m3. A vizsgalt teriilet atlagos rovid

ideji CO terheltsége 2.02 pg/m3.

==1 ORAS ATLAG ==

20

GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelep bévités utan

Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s

C (Hg/m3)

\\
\-
ﬁ-—_
; e
2 2 2 9 o g 9 9 0 e Q2 e © o g g e e o ©» 2 9 o 9o O
= ©®© N © @ ¥ O d4 © 8 ¥ & N © 2 ¥ O N © 2 ¥ © 4 @ O
T Y 8 8 & & H F 3 ¥ b L & 6 & K~ K O 0 & O &6 D
X (méter)
—— Szén-monoxid, CO — ., Maximum: 18.7 pgim3 -13 _ _ C -feltétel: 15 pg/im3 - — Atlag: 2.02 pg/m3
m 26 m

A varhato hatastavolsag kb. 26 m.
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CH - 1 oras

A varhaté maximum terheltség 3.7 ng/m3, a,,C” feltétel 2.96 pg/m3. A vizsgalt teriilet atlagos rovid
ideji CH terheltsége 0.399 pg/m3.

GANSO PRIMO Kft. térteli sertéstelep bévités utan
==1 ORAS ATLAG ==
NMVOC (CH); 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.06 m/s

C (pg/m3)

\\
M~

H ‘ﬁ
0 1 | —
o 2 g 2 2 2 g 9 g Q 9 @ Q 2 Q 2 2 2 o 92 2 9 9 9 9 o

T ® 8 © © ¥ ® 6 © @ ¥ ®© § ® o w ® N O € ¥ & d @© ©

T ¥y 8 & &4 68 ® ¥ ¥ F L 6 O 6 6 kK~ & 0 © o o 2
X (méter)
— NMVOC (CH) == Maximum: 3.7 pg/im3 -13m _ _ C - feltétel: 2.96 pgim3 — Atlag: 0.399 pg/m3
-26m

A varhat6 hatastavolsag kb. 26 m.

CH4 — 1 oras

A varhaté maximum terheltség 1349 pg/m3, a ,,C” feltétel 1079 pg/m3. A vizsgalt teriilet atlagos
rovid idejli CH terheltsége 146 ug/m3.

GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelep bovités utan
==1 ORAS ATLAG ==
CH4; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s
1400
1200 A‘
1000 i
1
) ; \
£ 800 — -
o 1
2 H
o 600 \
400 \\
200 M
= (=] [=] = [=] (=] [=] [=] [=1 [=] [=] (=] [=] (=] =1 [=] [=] 2 (=] [=] (=] (=] (=] [=] [=] [=1
= [==] o™ (=] (=1 = =] o™ (=) [=] = =] ™ w [=] = [-=] o™ w [=] = w o w [=]
- b ™~ o™~ o~ L] (3] - - =T [Te] [ (=] w0 (=] P [ =9 (=] (=] w (=] (=] 2
X (méter)
—_ CH4 — . Maximum: 1349 pg/m3-13 _ _ C - feltétel: 1079 pg/m3 — Atlag: 146 pg/m3
m -26m

A varhato hatastavolsag kb. 26 m.
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N20O — 1 oras

A vérhaté maximum terheltség 27.6 pg/m3, a,,C” feltétel 22.1 pg/m3. A vizsgalt teriilet atlagos rovid
ideji N20O terheltsége 2.97 pg/m3.

GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelep bvités utan
== 1 0ORAS ATLAG ==
N20; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s

C (Hg/m3)

5
0 e
I
o 2 2 2 92 9 g 9 9 9 9 2 9 9 2 g 2 2 9 2 0 9o 9 9 9 9
T ® N ® © ¥wW O N © O ¥ ®& N ©®© & ¥ ® N © O wW ®© N © O
T F 8 a4 4 8 ® F 3T I BB @ S 0 K~ KO @ ® 0 o 9
X (méter)
— N20 — -, Maximum: 27.6 pg/m3 - 13

m

— . C - feltétel: 22.1 pgim3 — Atlag: 2.97 ug/m3
m

A varhat6 hatastavolsag kb. 26 m.

A fejlesztés utani SO2, CO, CH, CH4 és N20 kibocsatasok

hatastavolsaga 26 m

'é?aogle Earth

Iimage © 2025 AirbYs
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NOx - 1 oras

A NOX terheltség 1 6ras maximuma 61.6 pg/m*. Az, A” feltétel (20 ng/m?) szerinti hatastavolsag 87
m, a,,B” feltétel (37.6 pg/m>) 40 m tavolsagban teljesiil. A ,,C” feltétel (49.3 pg/m?) 26 m-nél teljesiil.
A vizsgalt tertilet atlagos rovid idejii NOx terheltsége 6.65 ng/m3.

GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelep bovités utan
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.05 m/s

80

60—

40

C (Hg/m3)

20
‘-“"‘_‘-
0 T ==
o 2 2 © 2 @ g 9 Qo 0 90 2 Q g @ e 9o 2 0o o o 9O o o
T ® N ©® g ¥ O N4 @ 2 T O N @ 2 ¥ ® N © @ ¥ ®© N © O
T F N8 a4 a4 & 6 F 3T 3 b B @ 6 0 K~ KO 0 ® 6 o 9
X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A -feltétel: 20 pg/m3 - — . C - feltétel: 49.3 pgim3 — Atlag: 6.65 ug/m3
NO2 87T m m
——. Maximum: 61.6 pgim3-13 | B - feltétel: 37.6 pg/m3
m -40m

A varhato hatastavolsag kb. 87 m.

A fejlesztés utani NOx kibocsatasok
hatastavolsaga 87 m

ébogle Earth

limage © 2025 Airbiig
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PM10 — 1 éras
A PM10 terheltség 1 6ras maximuma 26.7 pg/m>. Az , A” feltétel (5 pg/m?) szerinti hatastavolsag

140 m, mig a ,,B” feltétel (7.6 ug/m*) 91 m tavolsagban teljesiil. A ,,C” feltétel (21.4 pg/m?) 22 m-
nél teljesiil. A teriilet 4tlagos PM10 terheltsége 2.74 pg/m?.

GANSO PRIMO Kft. térteli sertéstelep bévités utan
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.06 m/s

)
£
o 15
=
5 \
10 \
\\
| i
0 : T pr——
o g 2 9 9o 9 2 9 9o 0 o g g g 9 g 9 9 9 9 2 2 O o o
T & &8 ® & ¥ 6 & ©® © T O N © © ¥ & N O & F & & O O
- v 8 4 8 O ® F T T b B O ©® O M~ K & 0 0 & O 2
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio — ., A-feltétel: 5pg/m3-140  _ _ C -feltétel: 21.4 pg/im3 — Atlag: 2.74 ug/m3
__. Maximum: 26.7 pg/m3 - 10 m -22m
m B - feltétel: 7.6 pg/m3 -
NMm

A varhat6 hatastavolsag kb. 140 m.

A fejlesztés utani PM10 kibocsatasok
hatastavolsaga 140 m

/

Google Earth "«

Image © 2025 Airbus
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NH3 — 1 dras
Az ammonia terheltség 1 6rds maximuma 203 pg/m?. Az , A” feltétel szerinti hatastavolsag (20

ng/m®) 266 m, mig a ,,B” feltétel (40 ng/m*) 146 m tavolsagban teljesiil. A ,,C” feltétel (162 pg/m?)
teljesiilése 26 m-re varhato. A vizsgilt teriilet atlagos terheltsége 21.9 pg/m°.

GANSO PRIMO Kft. térteli sertéstelep bévités utan
==1 ORAS ATLAG ==
NH3; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3.06 m/s

250

200

C (pg/m3)

100 \
50 \

-
\"‘_‘h-
1
0 T prm——
o g 2 9 2 9 2 9 9o 0 o g g 9 0 g 9 9 9 2 2 2 O o o
T & &8 ® & ¥ 6 & ©® © F 6 N © & ¥ & N O S F & & O O
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X (méter)
— NH3 — . A-feltétel: 20 pg/m3 - —_. C-feltétel: 162 pg/m3 - — Atlag: 21.9 ug/m3
==+ Maximum: 203 pg/m3 - 13 m 266 m m

B - feltétel: 40 pg/m3 -
46 m

A fejlesztés utani NH3 kibocsatasok

hatastavolsaga 266 m

Google Earth

it s

Oldal 100/ 178




Osszefoglalas

A beruhazas célja egy 1j istallo épiilet Iétesitése Tortel kiilteriiletén, amely lagunas higtragyas
tartastechnoldgiaval miikodne, €s maximum 2800 sertésnek biztositana férohelyet.

Telepitési szakasz 1égszennyezése:

Az épitési munkalatok és az ehhez kapcsolodo szallitasok dtmeneti légszennyezést okoznak, féként porterhelés
¢s kipufogogaz-kibocsatds forméjadban. Az alkalmazott foldmunkagépek és szallitojarmtivek nappali
iizemelése soran szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOx), szilard részecskék (PM), és egyéb 1égszennyezd
anyagok keriilnek a levegdbe.

F6bb legszennyezési forrasok:

e Munkagépek és jarmlivek lizemanyag-fogyasztasa: A szennyezOanyag-kibocsatas mennyisége az
Europai Parlament és Tanacs 97/68/EC iranyelve alapjdn szamithato. A teljes becsiilt emisszid
géptipustdl fiiggéen CO2, NOx és PM kibocsatast jelent.

e Szélerdzid és felvert por: Az épitési terlileten sz€lerdziod és a jarmiivek mozgasa miatt keletkezd por
jelentds levegoterhelést okozhat, amely megfeleld nedvesitéssel csokkenthetd.

o Osszesitett kibocsatas: A szamitott Osszes légszennyezés foként szallo porbol all, amelynek
mérséklése érdekében véddintézkedéseket kell alkalmazni.

Hatasteriilet és terheltség:

A levegéterheltség modellezése alapjan a rovid idejii maximalis szennyezéanyag-koncentraciok a telephely
26 méteres korzetében jelentkeznek, de a hatarértékeket nem lépik tul. A legnagyobb mértéki kibocsatas a
CO és NOx esetében mutatkozik.

Kovetkeztetés:

Az épitési idoszak alatt a légszennyezés atmeneti jellegli, és megfelelo intézkedésekkel (titvonalak
nedvesitése, jarmiivek takarasa) minimalizalhato.

A levegémindségre gyakorolt rovid és hosszl tav hatas csekély, és a hatosagi eldirasoknak megfeleléen
kezelhetd.

= © 2 — o Z — % — i
6 \ s | < @ 5 |Su 5 |S{FE
< —_ =] < ©] S
12| 2| % |2 | < = =
pg/m’ | 'm |pg/m’ |pg/m® m  |pg/md |pg/m? (m |pg/md|m | pg/m’d
SO2 342 |13 |250 25 - 5 49 - 2.74 | 26 0.369
CO 18.7 |13 10000 {1000 |- 450 1910 |- 15.0 | 26 2.02
NOx 61.6 |13 |200 20 87 12 37.6 40 49.3 | 26 6.65
PM10%4 26.7 |10 |50 5 140 |12 7.6 91 21.4 | 22 2.74
NH3 203 13 1200 20 266 |- 40 146 162 | 26 21.9
CH4 1349 |13 |- - - - - - 1079 | 26 146
N20O 27.6 |13 |- - - - - - 22.1 | 26 2.97
CH 3.7 13 |- - - - - - 2.96 | 26 0.399
|
BUZ (SZE/m3)
AERMOD 2.74 3 SZE/m3 - - - - - - 0.28

A sertéstelep kibocsatasai nem eredményeznek hatarérték feletti levegdterheltségeket.

24 PM10 esetén 24 6ras hatarérték
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Az telepek varhato klimakockazati vizsgdlata

A 314/2005. (XI1.25.) Korm rendelet 4. sz. melléklete 1. pontja h) alpontja szerint®

h) az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

ha) a b) pontban szamitdasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenységére vonatkozo

elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Erzékenységi fokozatok: magas, kozepes, alacsony
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28. Felszini levegd
atlaghdmérsékletének lassu mérsékelt mérsékelt | mérsékelt | mérsékelt | mérsékelt | mérsékelt
novekedése
29. N"yarl naPok szarpanak o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
ndvekedése (napi max. > 25 °C)
30. Fa.gyos rap ok sza mgnak o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csokkenése (napi min. <0 °C)
31. Héségnapok szamanak
ndovekedése (napi maximum > alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
30 °C)
32. Trépusi éjszakak szamanak
novekedése (napi minimum > alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
20 °C)
33. Hohullamos napok szamanak
novekedése (napi kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
kézéphédmérséklet > 25 °C)

25 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez titmutaté alapjdn
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34. Atlagos napi héingas
novekedése (napi maximum és kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
minimum kiilonbsége, °C)
35. Eves csapadékmennyisé . . " i .. .
.. P yiseg kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
csokkenése
36. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
csapadékosszeg > 1 mm, %)
37. Atlagos napi csapadékossag
ndvekedése (csapadékos napok | alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
atlagos csapadéka, mm/nap)
38. Max. szaraz id0szak hosszanak
novekedése (leghosszabb .. .. i . .. .
i .( & . kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
iddszak, amikor a napi
csapadékosszeg <1 mm, nap)
39. Max. nedves iddszak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak, .. .. i .. .. .
. . - kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
amikor a napi csapadékosszeg >
1 mm, nap)
40. 20 mm-t elérd csap. napok
szdmanak novekedése (napok .. .. i .. .. .
, . . kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes kozepes
szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm, nap)
41. Felszini vizek
atlaghomérsékletének lasst alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
42. Csapadék évszakos eloszlasanak
e alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
valtozasa
43. Megnovekedett UV sugdrzis, alacson alacson alacson alacson alacson alacson
csokkent felhdképzédés Y Y Y Y Y Y
44. FelhOszakadasi (viharos
id6jarasi) események szdmanak | kozepes kozepes kozepes kozepes alacsony alacsony

¢és intenzitasanak novekedése
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45. Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
intenzitdsanak novekedése
46. Arhullimok gyakorisdgdnak és alacson alacson alacson alacson alacson alacson
intenzitasanak ndvekedése Y Y Y Y Y Y
47. Belviz kialakuldsanak
o N . alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
gyakorisaganak novekedése
48. Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
. 17 r e 1n . alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
alacsony vizallast id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
49. Aszaly gyakoribb eléforduldsa alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
30. Tomegmozgs gyakoribb alacson alacson alacson alacson alacson alacson
eléfordulasa Y Y Y Y Y Y
51. Erdétiizek gyakorisaganak
. . alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
52. Szélsebesség, vihar kozepes kozepes kozepes kozepes alacsony alacsony

A fenti kozepes érzékenységek estén az energia- €s vizellatas akadozhat, melynek kijavitasa, helyreallitasa (a

mértékétdl fliggden) néhany nap.

hb) a telepitési hely és a feltételezhetd hatdsteriilet kitettségének értékelése

Eghajlati paraméter

Kitett teriiletek

Ertékelés

lassil novekedése

18. Felszini levego atlaghomérsékletének

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold | nincs
¢és a Dunéntuli-dombség, valamint a nagyvarosok

19. Hohullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak ndvekedése

€s a nagyvarosok, kisebb mértékben, de
fokozottan a Kisalfold

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold | alacsony

lassu novekedése

20. Felszini vizek atlaghdmérsékletének

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

nincs
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Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az alacsony
21. Csapadék intenzitasanak novekedése Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantili-
kozéphegység és a Dunantuli-dombsag teriiletei
22. Eves csapadékmennyiség csokkenése Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld | nincs
23. Csapadék évszakos eloszlasanak , . . nincs
e Magyarorszag teljes teriilete
valtozésa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az nincs
24. Aszalyos iddszakok hosszanak Alf6ld, valamint olyan teriiletek, ahol a
novekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
25. Hideg szélséségek nincs
csokkenése/csokkenés a fagyos napok Magyarorszag teljes teriilete
szamaban
26. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent Magvarorszae telies teriilet nincs
felhSképzddés gy g teljes feruiete
27. Viharos id6jarasi események szamanak | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony | alacsony
€s intenzitdsdnak novekedése és a Vértes
28. Evszakra nem jellemzd id6jaras alacsony
gyakorisaganak és intenzitasanak Magyarorszag teljes teriilete
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a kozepes
Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a Dunantuli-
kozéphegység, a Dunantuli-dombsag és az
Alpokalja teriiletein, valamint varosi teriileteken

29. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak
és intenzitasanak novekedése

30. Belvizgyakorisaganak kialakulasa Magy.a rorszag t,elj ©s te.rulete,’ don,lbo?zat,l, ©s kozepes
" . talajviszonyoktol, talajhasznalattol fliggden,
novekszik 14
fokozottan az Alf61don

Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a | kdzepes
Duna alf6ldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a
Réba, a Drava egyes szakaszai)

31. Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

32. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Hegyvidéki, dombos teriileteken nincs
33. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa Hegyvidéki, dombos teriileteken nincs
34. Szélsebesség, vihar eléfordulasa Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony

hc) az egyes éghajlati téenyezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas

é" Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
>

E Kozepes Alacsony Kozepes

Q

N
= Magas Kozepes

Az el6z6 pontokban szerepld érzékenység €s kitettség Osszevetése alapjan a hatasok a teriileten legfeljebb az
alacsony kategoriaba eshetnek.
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hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozdsaban készitett kockazatértékelés

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Eszkozokben A hatas a normalis | A hatas Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
keletkezett kar iizemmeneten beliil | iizletmenet esemény, mely esemény, mely eszkoz/halozat
(miiszaki, kezelhetd folytonossag stirgésségi kivételes Osszeomlasahoz
lizemeltetési) menedzsmente | ilizletmenet- lizletmenet- vezethet
n keresztiil folytonossagi folytonossagi
kezelhetd intézkedéseket intézkedéseket
igényel igényel
Biztonsag és Elsésegélynyujtast | Kisebb sériilés, | Sulyos sériilés, Komoly, illetve | Egy vagy tobb
egészség igényel mely orvosi mely a munka tobbszordsen halaleset
ellatast elvesztésével serilt,
igényel, jérhat maradando
esetlegesen sériilés vagy
atmenetileg fogyatékossag
korlatozott
munkaképes-
séggel
Kornyezet Nincs hatassal a Lokalizalt Mérsékelt karok | Jelentds karok, Jelentds karok
kornyezet hatas a projekt | esetleges helyi hatas. kiterjedt
kiindulasi helyszinén/tize | szélesebb korii Helyreallitasi hatassal.
allapotara. men beliil, hatéssal. id6 1 évnél Helyreallitasi ido
Lokalizalt pont Helyreallitas 1 | Helyreallitas 1 hosszabb. A 1 évnél
forréasa, hoénapon belil | év. kornyezetvédel- | hosszabb. Teljes
helyreallitas nem lehetséges. mi eldirasoknak | helyreéllitds nem
sziikséges torténd lehetséges.
megfelelés
sikertelen.
Tarsadalom Nincs tarsadalmi Helyi, Helyi, hossza Szegény és Térsadalmi
hatas. atmeneti tavu tarsadalmi | sériilékeny elégedetlenség.
tarsadalmi hatas tarsadalmi
hatasok csoportok
megvédése
sikertelen.
Orszagos szintil
hossza tava
tarsadalmi hatés.
Gazdasagi/ % IRR x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR
pénziigyi % B 2-10% 10 -25% 25 -50% >50% Bevétel
Bevétel Bevétel Bevétel
Hirnév 0 € Lokalis, rovid | Lokalis, hossz(i | Orszagos, rovid | Orszagos, hosszu
tavu hatas tavu hatas, tavu hatas, tavu hatas,
médidban negativ orszdgos | potencidlisan
megjelenik médiahirek kihat a kormany
stabilitasara
Valoszintség értékelés
1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszini Lehetséges Valészini Majdnem
bizonyos
5% esély évente 20% esély évente | 50% esély évente 80% esély évente | 95% esély évente

A teriileten a fenti kockézatok mindegyikének valdsziniisége: ritka

Valoszinliség

Kovetkezmény/hatas

Katasztrofalis

Majdnem
bizonyos

Kozepes

Kicsi

Jelentéktelen

Magas

Kozepes
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Valoszinii Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem valoszinii Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony

A fenti szinkodokat a kategorizaldshoz alkalmaztuk jelen pont elsd tablazatanal.

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatdasaihoz valo alkalmazkodds bemutatdsa,

A tevékenység (mint az el6bbiekbdl kidertil) csak kismértékben kitett az éghajlatvaltozasoknak, ezért az
ahhoz val6 alkalmazkodas nem igényel nagy erdfeszitéseket.

hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddsi képességére

A telephely kozvetlenil nem hat jelentdsen a hatasteriilet cghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi
képességére, tekintettel a nem jelentés UHG kibocsatasokra.

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni az egyes
iiveghazhatdasu gazok varhato éves kibocsdtasdt tonnaban kifejezve

Az alabbiak szerinti atlag sertés testtomeggel az alabbiak szerint becsiilhetjiik a két teleprdl a
sertéstartasbol kikeriild, az allatok 4ltal kilélegzett CO2 mennyiségét?S.
A varhat6 kibocsatas:

Eco2lg/nap] = 0.136 - BW %573,
ahol Eco2 a CO2 kibocsatas (g/nap)

BW a testsuly (kg)
Sl ¢ Létsz CO2 kibocsatas
ulycsopor étszam
yesop kg/nap/allat | kg/nap/telep | kg/h/telep | t/év/telep
Kocatfiaztatd (jellemz0 1264 2.83 3579 149 1306
200 kg)
Malac <30 kg (max. 30 kg) 6200 0.95 5920 247 2161
Hizo testsuly > 30 kg,
(max. 120 kg) 6200 2.11 13101 546 4782
OSSZES 13664 22600 942 8249

26 F-X. Philippe, B. Nicks: Review on greenhouse gas emissions from pig houses: Production of carbon dioxide, methane
and nitrous oxide by animals and manure Agriculture, Ecosystems and Environment 199 (2015) 10-25
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Telephelyek 6sszes CO2 Kkibocsatasai

CO2 kibocsatas

tonna/év
Allattartés 8249
Gépek™ 233
Tiizelés** 0.28
Osszesen 8482

* napi 2 ora tizemiddovel szamolva
** evi 4000 oraval szamolva

A telephelyek varhato osszes UHG kibocsatasa:

- Osszes kibo,csétzis
tonna/év

CO; 8482

CHy4 87

N:20 1.8
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4.4. Zaj- és rezgésvédelem

A telephelyen folytatott tevékenységek kornyezeti zajterhelése jelenleg

Uzemel6 zajforrasok ismertetése

Legkedvezétlenebb L
) ) iizemidé 8, illetve /0,5 aed Jom
Uedion gy miikodési helye darabszam Lw ora (dB)/db
zajforrasai y (dB)/db
nappal éjszaka | nappal | éjszaka
elsglyo 1-es istallo 3 65 3 0.5 37 37
ventilator
elsglyo 2-es istallo 3 65 3 0.5 37 37
ventilator
ror N _ . , y
elsglyo 2 3-as istallo 3 65 3 0.5 37 37
ventilator ﬁ
clszivo g | csoportos 3 65 8 0,5 37 37
ventilator = kocaszallas
elszivo fiaztato
ventilator kocaszallas 3 65 8 0.5 37 37
clszivo fiaztato 3 65 8 0,5 37 37
ventilator
elszive | | ijlalda. 12 65 8 0,5 37 37
ventilator ﬁ N
7 -— —
clszivo S = | hizlalda IL. 12 65 8 0,5 37 37
ventilator
Bobcat 8530 szabadban 1 7 0,5 0 32 ;
rakodo
Bobcat
teleszkopos szabadban 1 78 0,5 0 38 -
rakodo
Zetor proxima szabadban 2 85 2 0 53 -
szallitds 20 tds| O dban 9 86 0,5 0 46 -
kamionnal

A beépitett FFowlet gyartmanyu 910-FF091-6D tipust ventilatorok gyart6 altal megadott
hangnyomadsszintje a forrastdl 7 m-re Laeqrm=45 dB. A megadott értékbdl a hangteljesitményszintet
visszaszamolva azt kapjuk, hogy ventilatoronként Lw=70 dB. A ventilatorokkal egybeépitett
REVENTA tipust cs6hangtompitoval a gyartd adatai szerint frekvenciasavonként 5-12 dB-es
zajcsokkentés érhetd el. A szamitasoknal a biztonsag érdekében csupan 5 dB-es csillapitast vettlink
figyelembe. Igy a szamitasoknal Lw= 65 dB-lel szamoltunk.

A ventilatorok a 0123/4 hrsz-u ingatlanon lévd 1-2-3-as olak esetén egymastol 10 m-re vannak, mivel
a megitélési idére szadmitott egyenértékli hangnyomasszintjiik 37 dB 10 m-re a forrastol ezért
kijelenthetjiik, hogy zajuk érdemben nem adddik 6ssze. A kocaszallasok és a fiaztato épiilet szell6z61
egymashoz kozel, harmasaval csoportosan vannak elhelyezve ezek hangteljesitményét épiiletenként
Osszegezve az eredd hangnyomasszint 10 m-re a forrasoktdl nem éri el a 42 dB-t. A 0123/5 hrsz-u
ingatlanon megépiilt ) hizlalda épiiletek szell6zése esetén a ventilatorok a lagiina kiosztasnak
megfeleléen egymashoz kozelebb, nagyjabol 2 m-re lesznek telepitve és a parok 18 m-es tdvolsagban
lesznek egymastol. Az egymdstdol 2 m-re 1évd elszivok hangteljesitményszintjét Osszegezve a

hangnyomasszint 10 m-re t6liik 40 dB lesz. A 0123/6 hrsz-on 1évd allattarto épiiletekben természetes
szell6zés van, tehat ilyen gépészeti zajforrassal ott nem kell szdmolni.

Oldal 109 /178




A takarmanyozast végzd lancos-korongos takarmany eloszto épiiletenkénti zajforrasa egy-egy 1,5
kW-os villanymotorral szerelt meghajtdé egység, amely ¢éplileten beliill taldlhato ¢és
hangteljesitményszintje 52 dB. Zajforrasként a tovabbiakban nem vessziik szamitasba.

A takarmanyt 2 naponta szallitjak a telepre egy 20 t-as kamionnal. Az allatok kiszallitdsa havonta egy
alkalommal és 6 kamionnal torténik. A tragya szi kihordasakor alkalmanként 200 g-t szallitanak ki,
ez egy kamion alkalmanként. Az elhullott allatokat az ATEV szallitja ki id0szakosan, de legfeljebb
napi egy jarmiivel. A szallitassal kapcsolatban a legkedvezdtlenebb esetet feltételezve napi 9 kamion
mozgasaval kell szamolni. Egy jarmi jar6 motorral legfeljebb 0,5 orat tartozkodik a telepen, ha a 9
jarmuvet vessziik figyelembe ez 0sszesen 4,5 orat jelent naponta reggel 6 és este 22 6ra kozott. A
jarmivek a telephelyen mozogva lizemi zajforrdsoknak szamitanak igy megitélési idejiik a
legzajosabb folyamatos 8 ora. Ez id6 alatt, ha feltételezziik azok egyenletes eloszlasat akkor
legfeljebb 5 kamion zajaval kell szdmolnunk, azaz 2,5 6ra/8 ora. A megitélési idén belill igy az
egyenértékii hangnyomasszint a forrasoktol 10 m-re Laeq=53 dB lenne, de azok mozgasa miatt ez az
érték a megitélési helyeken 53 dB-nél a valdsagban alacsonyabb lesz. A rakodashoz hasznalt gépek
egyidejileg, egy helyen torténd lizemelése esetén legfeljebb 2 rakodd dolgozik egyszerre. A
zajvédelmi szempontbol legkedvezdtlenebb esetet feltételezve a két Zetor dolgozik egy idében. Ekkor
a megitélési idére vonatkozdé hangnyomasszint a gépektdl 10 m-re 54 dB lesz. Ez a legkdzelebbi, 50
m-re 1évd telekhataron nem éri el a 40 dB-t.

A telephelyhez legkozelebbi tanyak Eg-gazdasagi céli erdéteriilet, V2-vizgazdalkodasi teriilet,
illetve Ma-altalanos mezOgazdasagi teriilet besorolastiak. A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet
teriiletfelhasznalasi egységek tagozodasarol szo1o 33. § szerinti erdd miivelési agu teriilet, valamint a
34. § szerinti mezdgazdasagi teriilet a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szdmu
mellékletében nem szerepel, mint zajtol védendd teriilet, a gazdasagi besorolast teriiletek kozott nem
szerepel, igy hatarérték nem vonatkozik ra. A hatarérték tekintetében azonban a biztonsag érdekében
a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete szerinti gazdasagi teriiletekre
vonatkoz6 hatarértékeket a nappali megitélési iddszakra 60 dB, éjszaka 50 dB vessziik figyelembe.
A fenti szamitasokbodl lathatod, hogy a legkedvezdtlenebb eseteket feltételezve is a hatarértékek a
telekhataron beliil teljesiilnek. A fiaztato épiiletekhez legkozelebbi tanyaépiilet tobb, mint 70 m-re
talalhato.

A zajvédelmi szempontu hatésteriilet lehatarolasanal a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ d)
pontjat vessziik figyelembe, amely szerint a létesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének
hatdra zajtol nem védendd kornyezetben egyenld a zajforrasra vonatkozo, {iidiilSteriiletre
megallapitott hatarértékkel, azaz az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés nappal 45 dB,
¢jszaka 35 dB. A fent ismertetettek alapjan kijelenthetjiik, hogy a tevékenység zajvédelmi szemponta
hatasteriiletének hatara nappal a zajforrast magdban foglalo ingatlan hatdrvonaldn beliilre esik, az
¢jszakai iddszakban a telekhatarhoz legkdzelebb es6 0123/4 hrsz-on 1évd 3-as szamu istallo szell6z6
berendezéseinek zaja a forrastol 20 m-re 1€v6 telekhataron 31 dB kozelében alakul, tehat a hatastertilet
itt is a telekhataron beliil marad.
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A 0123/6 hrsz-u ingatlanon létesitendo allattarto épiilet épitésének zajvédelmi vizsgalata:

zajforras legnagyobb L
J . darab/map | miikodésiideje | zajkibocsatas jellege | miikodési helye v
megnevezése (6ra/nap/dh) (dB)/db
3,5 t tehergépkocsi 3 0,5 szakaszos szabadban 76
nehéz tgk 2 1 szakaszos szabadban 85
mixerkocsi 3 1 szakaszos szabadban 88
homlokrakodé 1 2 szakaszos szabadban 92
foldgyalu 1 2 szakaszos szabadban 90
daru 1 | szakaszos szabadban 75
segéddaru 1 1 szakaszos szabadban 70

Az épitkezés soran egyidejiileg lizemeld zajforrasokat az épitési fazis szerint tobb szakaszra osztjuk.
A vizsgalat soran a zajvédelmi szempontbol relevans fazisokat vizsgaljuk. A f6ldmunkaknal hasznalt
gépek, a betonozas soran hasznalt gépek, a felépitmény Osszedllitasa sordan hasznalt gépek. Ezen
szempontok szerint adjuk meg a zajterhelés mértékét is.

Foldmunkak soran jelentkez6 zajterhelés:

egyiittes >Lw
zajforras Sl legnagyobb zajKkibocsatas miikodési Lw 8
megnevezése miikodési ideje jellege helye (dB)/db | o6rara
(6ra/8 ora) (dB)
nehéz tehergépkocsi 2 2 szakaszos szabadban 85 82
homlokrakodé 1 2 szakaszos szabadban 92 86
foldgyalu 1 2 szakaszos szabadban 90 84

A személygépkocsik zajanak mértéke a telephelyen elhanyagolhat6, mivel az épitkezésen dolgozok
a jarmuvekkel zajt csak az érkezés és tavozas idején keltenek. A jarmiivek a telephelyen alléo motorral
tartozkodnak. A gépkocsik zaja a nap folyamdn meghatdrozhatatlan modon oszlik el. A
hangteljesitményszinteket logaritmikusan Osszegezve 8 Ordra vonatkoztatva az eredd
hangteljesitményszintjiik 56 dB koriil alakul. Ebbdl az értékbdl latszik, hogy a hangnyomasszintjiik
a telekhataron, az épitkezés volumenéhez képest mar elenyé€szd, az eredd hangteljesitményszintet
nem befolyasolja, ezért ezzel a zajjal nem szamolunk.

A f6ldmunkak zajkeltdé berendezései a szabadban lizemelnek. A forradsok hangteljesitményszintjét
logaritmikusan 0sszegezve a legkedvezdtlenebb 8 orat vizsgalva az eredd hangteljesitményszint

SLw= 89 dB
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Betonozas soran jelentkez6 zajterhelés:

egyiittes
. . legnagyobb g, 22 E LR RS 2Lw
zajforras N zajkibocsatas miikodési Lw 8
= darab/nap miikodési . -
megnevezése 1 e jellege helye (dB)/db | orara
idejilk (dB)
(6ra/8 ora)
mixerkocsi 3 3 szakaszos szabadban 88 84

A betonozas zajkeltd berendezései a szabadban lizemelnek. A forrdsok hangteljesitményszintjét
logaritmikusan 0sszegezve a legkedvezdtlenebb 8 orat vizsgalva az eredd hangteljesitményszint

SLw= 84 dB
Felépitmény szerelés soran jelentkezo zajterhelés:
egyiittes
>Lw
zajforras legljagy(tb‘b zajkibocsatas mikodési Lw 8
7 darab/nap miukodési . -
megnevezése g jellege helye (dB)/db | orara
idejiik (dB)
(6ra/8 6ra)
nehézteher gépkocsi 2 2 szakaszos szabadban 85 79
3,5 t tehergépkocsi 3 1,5 szakaszos szabadban 76 69
daru 1 3 szakaszos szabadban 75 71
segéddaru 1 1 szakaszos szabadban 70 61

A felépitmény szerelés zajkeltd berendezései a szabadban iizemelnek. A forrasok
hangteljesitményszintjét logaritmikusan 0sszegezve a legkedvezdtlenebb 8 orat vizsgalva az eredd
hangteljesitményszint

> Lw=80dB

A vizsgalt ingatlan telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa KMii-kiilonleges beépitésre szant
mezdgazdasagi lizem, allattarto telep. A szomszédos tanya ingatlanok Eg-gazdasagi célu erddteriilet,
V2-vizgazdalkodasi teriilet, illetve Ma-altaldnos mezdgazdasagi teriilet besorolastiak. A 280/2024.
(IX. 30.) Korm. rendelet teriiletfelhasznalasi egységek tagozodasarol szold 33. § szerinti erdd
miivelési agu teriilet, valamint a 34. § szerinti mez0gazdasagi teriilet a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 1. szdamU mellékletében nem szerepel, mint zajtél védendd teriilet, a gazdasagi
besorolasu teriiletek kdzott nem szerepel, igy hatarérték nem vonatkozik ra. A hatarérték tekintetében
azonban a biztonsag érdekében a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete szerinti gazdasagi teriiletekre vonatkoz6 hatarértékeket a nappali megitélési iddszakra 60
dB, ¢jszaka 50 dB vessziik figyelembe.
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A legkozelebbi tanya az 0j allattartod épiilet €pitési munkaitol tobb mint, 200 m-re talalhatd. Az

épitkezés és a hozza kapcsolodo gépjarmiiforgalom csak a nappali idészakban bonyolodik. Ejszakai
munkavégzés nem lesz.

A zajvédelmi szempontu hatésteriilet lehatarolasanal a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ d)
pontjat vessziik figyelembe, amely szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének
hatara zajtol nem védendd kornyezetben egyenld a zajforrdsra vonatkozo, diil6teriiletre
megallapitott hatarértékkel, azaz esetiinkben az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés
nappal eléri az 55 dB-t. A 27/2008. KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szama melléklet 1. pontja
szerint, ha az épitési munka idétartama meghaladja az 1 honapot, de nem ¢éri el az egy évet a hatarérték
nappal 55 dB. Az alabbi Osszefliggéssel szamoltuk ki az 55 dB-es hangnyomasszinteket az adott
tavolsagokban

hatasteriilet hatara a tevékenységtol
nappal
YLw dB (m)
284/2007. (X.29.) kormanyrendelet

6.§ d)

foldmunka 89 20
betonozas 84 11
épitmény szerelés 80 7

A tevékenység zajvédelmi hatésteriiletének hatara az épitmény foldmunkai, épitkezés betonozas és
épitmény szerelés fazisaban a sajat telekingatlanon beliil marad. A hatésteriileten beliil nem talalhato
sem védendd teriilet, sem védendd épiilet. A 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2.
szamu mellekletének 4. pontja szerint, ha az épitési munka iddtartama 1 honap < 1 év kozott van,
akkor a nappali idészakra a hatarérték 70 dB. Ez az érték az épitkezés helyszinén teljesiil. A
legk6zelebbi védendd ingatlanokndl méréstechnikailag kimutathatatlan mértékii hangnyomasszint
emelkedést okoz.

Az j épiilet megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevekenység a szallitasi utvonalakkal szomszédos,

zajtol védendd teriileteken nem kozeliti meg a legaldbb 3 dB-es mértékli jarulékos zajterhelés
novekedést.

Az 4j épiilet beiizemelését koveto kornyezeti zajterhelés alakulasa
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A telephelyen zajvédelmi szempontbdl az 0j sertésistallo épiilet belizemelését kdvetden a tablazatban
szereplo zajforrasok fognak iizemelni.

Legkedvezétlenebb L
) ) iizemidé 8, illetve /0,5 el
Tevekenyscg miikodési helye darabszam L ora (aB)/db
zajforrasai y (dB)/db
nappal éjszaka | nappal | éjszaka
els;nrzo 1-es istallo P 65 P 0.5 37 37
ventildator
els;nrzo 2-es istallo P 65 P 0.5 37 37
ventildator
s t\i B . ’ ’
els;nrzo ¢ 3-as istallo P 65 P 0.5 37 37
ventildator 3
elszivo & csoportos
ventilator S kocaszallas . el Y b 37 7
elszivo fiaztatg 3 65 8 0,5 37 37
ventildator kocaszallas
elszivo ,
ventildtor fiaztato 3 65 8 0,5 37 37
elsziva v | hizlalda I 12 65 8 0,5 37 37
ventildator ﬁ S
o N
elszive S = | hizlalda II. 12 65 8 0.5 37 37
ventildator
\szivé © N i istallo
eszive Q@ | wsano 8 65 8 0,5 37 37
ventilitor | = = épiilet
Bobeat S330-\ - (. badban I 72 0.5 0 32 .
rakodo
Bobcat
teleszkopos szabadban 1 78 0,5 0 38 -
rakodo
Zetor proxima szabadban 2 85 2 0 53 -
sadllitds 20 s\ o dban 9 86 0,5 0 46 -
kamionnal

Az Ujonnan beépitett FFowlet gyartmanyu 910-FF091-6D tipusu ventilatorok gyart6 altal megadott
hangnyomadsszintje a forrastol 7 m-re Laeqrm=45 dB. A megadott értékbdl a hangteljesitményszintet
visszaszamolva azt kapjuk, hogy ventildtoronként Lw=70 dB. A ventilatorokkal egybeépitett
REVENTA tipusi csOhangtompitéval a gyarté adatai szerint frekvenciasavonként 5-12 dB-es
zajcsokkentés érhetd el. A szamitdsoknal a biztonsag érdekében csupan 5 dB-es csillapitast vettliink
figyelembe. Igy a szamitasoknal Lw= 65 dB-lel szamoltunk. A ventilatorok egymastol 10 m-re
lesznek beépitve. A megitélési idore szamitott egyenértékli hangnyomasszintjiik 37 dB lesz 10 m-re
a forrastol ezért kijelenthetjiik, hogy zajuk érdemben nem adddik dssze.

A takarmanyozast, ahogy a telephely tobbi allattarto épiilete esetében is lancos-korongos takarmany
eloszt6 fogja végezni. Epiiletenkénti zajforrasa egy-egy 1,5 kW-os villanymotorral szerelt meghaijto
egység, amely épiileten beliil talalhaté és hangteljesitményszintje 52 dB. Epiileten beliili
elhelyezkedése €s alacsony hangteljesitményszintje miatt kornyezeti zajforrasként nem vesszik
szadmitasba.
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A takarmanyt 2 naponta szallitjak a telepre egy 20 t-as kamionnal. Az allatdllomany novekedése miatt
a beszallitas gyakorisaga érdemben nem valtozik. Az allatok kiszallitdsa havonta egy alkalommal €s
tovabbra is 6 kamionnal torténik. A tragya 6szi kihordasakor alkalmanként 200 g-t szallitanak ki, ez
egy kamion alkalmanként. Az elhullott allatokat az ATEV szallitja ki idészakosan, de legfeljebb napi
egy jarmuvel.

A szallitassal kapcsolatban a legkedvezdtlenebb esetet feltételezve napi 9 kamion mozgasaval kell
szamolni. Egy jarmi jaré motorral legfeljebb 0,5 orat tartézkodik a telepen, ha a 9 jarmuvet vessziik
figyelembe ez Osszesen 4,5 orat jelent naponta reggel 6 és este 22 oOra kozott. A jarmiivek a
telephelyen mozogva ilizemi zajforrasoknak szdmitanak igy megitélési idejiik a legzajosabb
folyamatos 8 ora. Ez id0 alatt, ha feltételezziik azok egyenletes eloszlasat akkor legfeljebb 5 kamion
zajaval kell szamolnunk, azaz 2,5 6ra/8 od6ra. A megitélési idoén belil igy az egyenértéki
hangnyomadsszint a forrasoktol 10 m-re Laeq=53 dB lenne, de azok mozgésa miatt ez az érték a
megitélési helyeken 53 dB-nél a valdsdgban alacsonyabb lesz. A rakodashoz hasznalt gépek
egyidejileg, egy helyen torténd lizemelése esetén legfeljebb 2 rakodd dolgozik egyszerre. A
zajvédelmi szempontbol legkedvezotlenebb esetet feltételezve a két Zetor dolgozik egy idében. Ekkor
a megitélési idore vonatkozé hangnyomasszint a gépektdl 10 m-re 54 dB lesz. Ez a legkdzelebbi, 50
m-re 1év0 telekhataron nem éri el a 40 dB-t.

A telephelyhez legkozelebbi tanyak Eg-gazdasagi célu erddteriilet, V2-vizgazdalkodasi tertilet,
illetve Ma-altalanos mezOgazdasagi teriilet besorolastiak. A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet
teriiletfelhasznalasi egységek tagozodasarol szo16 33. § szerinti erdé miivelési agu teriilet, valamint a
34. § szerinti mezdgazdasagi teriilet a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. szdmu
mellékletében nem szerepel, mint zajtol védendd teriilet, a gazdasagi besorolasu teriiletek kozott nem
szerepel, igy hatarérték nem vonatkozik ra. A hatarérték tekintetében azonban a biztonsag érdekében
a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete szerinti gazdasagi teriiletekre
vonatkoz6 hatarértékeket a nappali megitélési idészakra 60 dB, éjszaka 50 dB vessziik figyelembe.
A fenti szamitasokbdl lathato, hogy a legkedvezdtlenebb eseteket feltételezve is a hatarértékek a
telekhataron beliil teljesiilnek. A fiaztato épiiletekhez legkozelebbi tanyaépiilet tobb, mint 70 m-re
talalhato.

A zajvédelmi szempontu hatasteriilet lehatarolasanal a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § d)
pontjat vessziik figyelembe, amely szerint a létesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének
hatdra zajtol nem védendd kornyezetben egyenld a zajforrasra vonatkozo, idiilStertiletre
megallapitott hatarértékkel, azaz az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés nappal 45 dB,
éjszaka 35 dB. A fent ismertetettek alapjan kijelenthetjiik, hogy a tevékenység zajvédelmi szemponta
hatasteriiletének hatara nappal a zajforrast magédban foglalod ingatlan hatdrvonaldn beliilre esik, az
¢jszakai id6szakban a telephely telekhatarahoz legkdzelebb esé 0123/4 hrsz.-on 1évd 3-as szdmu
1stallo szell6z6 berendezéseinek zaja a forrastol 20 m-re 1évd telekhataron 31 dB kdzelében alakul,
tehat a hatasteriilet itt is a telekhataron beliil marad.

Az Ujonnan létesitett épiilethez kapcsolodd zajforrasok zajvédelmi hatésteriiletének a hatdra a
korabban ismertettek szerint a nappal a zajforrastdl 4 m-re, az éjszakai idészakban pedig a forrastol
13 m-es tavolsagban teljesiti a kovetelményeket. A hatédsteriilet hatdra mindkét esetben a sajat
telekingatlanon beliil huzodik. Az 1) épiilethez legkozelebbi tanya tobb, mint 200 m-re helyezkedik
el. Ebben a tavolsagban a zajkibocsatas zajterhelés novekedést nem okoz.
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Az 1) létesitmény kozelében 1évo allattartd épiiletek szellOztetése gravitacids uton, gépészeti
berendezések alkalmazasa nélkiil lett megoldva, igy az 0j épiilet szelldztetéséhez tartozo zajforrasok
hatésteriilete, mas telephelyen iizemel6 zajforras zajvédelmi hatasteriiletével nem all fedésben.

A telephelyen iizemelo zajforrasok zajvédelmi hatasteriilete a bovitést kovetden is a sajat
telekingatlanon beliill helyezkedik el, védendd ingatlan a teriiletén nem talalhato, igy
zajKkibocsatasi hatarérték megallapitasa nem indokolt.

Az iizemeléshez kapcsolodo, szallitishoz kotodé jarmiiforgalom zajterhelés novekedést nem
okoz, annak mértéke jelentésen 3 dB alatt marad.

keskosk

PE-06/KTF/27747-17/2022. sz. egységes kornyezethasznalati engedély B fejezet 2.2. pontjaban eldirt
miiszeres zajmérés még nem tortént meg a telep a hasznélatbavételi engedélyt 2025. marcius 26-an

kapta meg (1. sz. melléklet).

A fentiek alapjan javasolt, hogy a miiszeres mérési kotelezettséget az 0123/6. hrsz.-u telepen tervezett

istallé magvaldsuldsédhoz igazitsa a hatosag!
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4.5. Elévildg
4.5.1. A vizsgalt teriilet és a vizsgalatok adatai

A vizsgalt teriilet kijelolése, a tervezett tevékenység bemutatasa €s a természetvédelmi komponensek
behatarolasa

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat targyat képezo allattarto telep Tortel kozigazgatasi teriiletének déli
részén taladlhatd. Maga a tervezési teriilet a Tortel 0123/2 (at) 0123/4, 0123/5, 0123/6 (major) és a
0117/12 (gépudvar) hrsz.-0i ingatlanokra terjed ki. A teriilet évtizedek ota létezd és eredetileg is
agrartevékenységet szolgald telephelyként hasznaltak. A kozelmultban a régi épiiletek helyett 1j,
korszerli kivitell istallok létesiiltek. A tervezési teriilet kb. 4,5 ha kiterjedésli és tilnyomo részben,
miivelésbdl kivett, majorként szerepel a kataszteri nyilvantartasban. A korbekeritett teljes tervezési
teriiletnek jelenleg kb. a 30 % at épiiletek vagy burkolt felszinek teszik ki. A nem burkolt és beépitett
teriiletrészek egyéb, a telep lizemeléséhez és az alkalmazott technoldgiakhoz kotddo tevékenységgel
érintettek — anyagmozgatas, tragyatarolds, tartos, vagy ideiglenes tarolas stb.

A telephelyen jelentéktelen az 4llando jelleggel intenziven nem igénybe vett felszinek aranya, és azok
inkabb apro, félreesé zugokra szoritkoznak, viszont az ilyen felszineken sem alakultak ki, vagy
maradtak meg gyepjellegli, stabilizalédott ndvényzetli vagy mas élohelyek. Mindemellett a telep
kozvetlen kornyezetében, jelentdés a bioldgiailag aktiv feliiletnek mindsithetd, és relative jo
természetességli teriiletrészek aranya. A telep hatarai menti savban a tartdsan nem bolygatott
felszineken tilnyomo részben gyomos és legfeljebb ruderalis novényzetii gyep, fadllomanyok, vagy
szantoterlilet taldlhat6. Magasabb természetességi kategdriaba sorolhatd gyepteriiletek a telep
hataratol 80-100 m tavol kezdddnek. A telep kdrnyezetében talalhato fas-cserjés foltokat, foleg a déli
oldalon zommel tajidegen ¢és invazids fajok alkotjak, csak valamivel tdvolabb vannak apré fliz- és
nyarligetek. Az épiiletek kozott, a telephely jelentOs részére kiterjedden az alapfunkcidval kapcsolatos
tevékenységbdl eredd intenziv igénybevétellel adekvat allapot, gyomos felszineken a ndvényzet
semmilyen természetességgel nem rendelkezik.

A telep tagabb kornyezetében a relative jelentds kierjedésti, hasznositott gyepteriiletek mellet zommel
intenziv szantoterliletek és gazdalkodasi rendeltetésti erdéteriiletek vannak, de jelent6s a lakott
tanyahelyek aranya is. Védelmi vagy gazdalkodasi célbol telepitett, kdzepes életkort, zarodott
fadllomanyok, foleg akacosok vagy nemesnyarasok kiesebb-nagyobb foltokban, illetve a mezsgyéken
¢és az utak mentén vannak, a teleptdl tobb szaz méter tavol.

AR

1. abra: Vizsgalt, illetve tervezési teriilet (lilas poligon) kérnyezetében talalhato tervezett erdémiivelésii teriiletek
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A telep kornyezetében vizes ¢lohely nem fordul eld. A déli oldal kozelében talalhatd részben
csatornava alakitott egykori ér medre tart6san ki van szaradva. A telep északi hataratol tobb mint fél
kilométer tavol 1évé apré6 horgasztd vizes ¢éldhelyként igen korlatozottan értékelheto.
Természetvédelmi tekintetben a telep kornyezetében a legnagyobb jelentdségiik a térségre jellemzd
novényzetli gyepteriileteknek van. A telephez burkolt kozat vezet, amely mentén féleg gyomfajokkal
vagy egyszikiiekkel meghatarozott, néhany méter széles gyepes sav van, de hosszu szakaszokon fiatal
zart akacalloméanyok szegélyezik.

A t4j- és természetvédelmi célu vizsgalatok a varhatd hatasok tekintetében elsdsorban teriileten,
illetve annak kornyezetében taldlhatd, nagyobb mértékben stabilizalodott ndvényzetii él6helyekre,
foleg gyepekre koncentralva torténtek. Ezek zommel a teleptdl északra és keletre helyezkednek el. A
tajidegen fajokbol allo ligetes fadllomanyok kiilonds figyelemre nem érdemesek, ahogy a szant6foldi
miuvelés és intenziv hasznositas alatt nem allo teriiletrészek sem. A kedvezObb természetességii
¢lohelyfoltok eldrelathatéan a hatotényezokkel kozvetetten és attételesen érintett teriiletekre
jellemzok. A telephelyhez tartozo ingatlanok, illetve a hatdsoknak kitett egyéb teriiletek jellegzetes
alfoldi agrarkornyezetben taldlhatok, homoktalajokon, sikvidéki térségben, amelynek atlagos
tengerszint feletti magassaga 94-95 Bfm.

A telep kornyezetében taldlhatd agrarteriileteknek, féas-cserjés ¢és gyep jellegli ¢€lohelyeknek,
tanyahelyeknek inkabb lokalis a t4j- és természetvédelmi jelentdsége. A természetes €l6vilag szamara
¢lohelyként a leginkabb a viszonylag stabilizalodott, kezelt gyepek, tovabba valamelyest, a ligetes
foltok ¢és mezsgyék rendelkeznek jelentdséggel. Az erdd kategdria méretét elérd fadllomanyok
meghatarozdan t4jidegen szerkezetiiek és jelentds az iltetvények ardnya is. Természetes eredettl,
tajhonos fajokbol all6 erdd a kornyéken nincs. A zommel mesterséges eredetii erdéfoltok szerkezete
nem teljesiti az erdei él6hely kritériumait sem. A teleptdl leginkabb délre jelentds teriileteket elfoglald
fadllomanyoknak zommel gazdasagi a rendeltetése. A telephez kozelebb 1€vo, inkdbb sav vagy folt
jelegli fadlloményokat nagy részben fiatal akacok alkotjadk, némi sziirkenyar eleggyel. E
faalloméanyoknak inkabb mezévédelmi szerepiik van (2. dbra).

Természetvédelmi, illetve élovildgvédelmi tekintetben a vizsgalat teriiletek viszonylag heterogén
szerkezetliek. A térségben jellemzd a mozaikos tajszerkezet, ami alapjdban véve emberi tevékenység
eredmeénye, viszont a gyepeknek €s a fas-cserjés ligeteknek a lokalis természetvédelmi jelentdsége
nem elhanyagolhat6. A tervezési teriileten taldlhat6 a burkolt és beépitett, valamint erésen igénybe
vett felszineknek, mint €l6helyeknek alig van némi jelentdségiik. A kdrnyezd gyepfoltok, gyepes
sadvok és egyéb sav vagy folt jellegli vegyes szerkezetli fadllomanyok, illetve azok természetvédelmi
jellemzo6i szamitanak a vizsgalat leginkabb elemzésre érdemes elemeinek (1. dbra).

4.5.2. A természet- es tajvedelmi celu vizsgalat elve és modszertana

A tervezési teriiletre vonatkozo t4j- és természetvédelmi megallapitasok kertében végzett vizsgalatok
¢s elemzések az ¢l6helyek és az élovilag altalanos jellemzore, de fleg azok kvalitativ telepités eldtti
allapotara Osszpontosultak. A vizsgalatok ¢és az elemzések t4j- és természetvédelmi célu
megallapitasai a tervezési teriilet €s az 0j 1étesitéssel érintett ingatlan altal lefedett teriiletre és a
kornyezetiikre vonatkoznak, kiilonds tekintettel azokra a gyepes, foleg fas- cserjés foltokra, amelyek
a terepi felmérések idején természetességi karakterekkel rendelkeztek.

A vizsgdlt teriilet tuilnyomo részén az alacsony természetességi mutatdk az altalanosan jellemzok. A
még nem atalakitott teriiletrészeken is jelentds a zavart, szennyezett és bolygatott felszinek aranya,
aminek okan azon még a némileg stabilizalodott gyepes, fas, cserjét foltokon sem lehet szamitani
nagyobb diverzitasii és természetvédelmi szempontbdl értékesebb ¢éldlény-kozosségekre vagy
nagyobb jelentdségii természeti értékekre. Ezek alapjan a vizsgalat munkahipotézisének meghatarozo
szempontja a terlilet nem jelentds természetvédelmi értéke, tovabba a potencialis hatasviselok nem
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nagy természetvédelmi jelentdsége. A teriilet kordbban is vélhetéen meglehetdsen alacsony
természetessége, valamint az elvégzett és folyamatban 1évd beavatkozasok nyoman kialakult allapot
alapjan, eldrelathatoan nem varhatok olyan hatétényezok, amelyek a tagabb kornyék természeti
értékeire, és a nagy tavolsagra 1évo védett vagy eurdpai kozosségi természetvédelmi rendeltetésii
(Natura 2000) teriiletekre hatassal lennének. Ez utobbi kapcsan Iényeges tény, hogy a vizsgalt
teriileten és kozvetlen kornyezetében semmilyen, a térségre jellemzdé kiilonds, egyedi
természetvédelmi jelentdségli természetes €lohely nem taldlhato, a teriilethez k6tddd nagyobb
természetvédelmi értéket képviseld novény- €s allatfaj stabil allomanya azon nem él, tovabba, hogy
ez a kedvezobtlen allapot eldre lathatoan tartosan meg is fog maradni, sot az a 1étesités utani években
még erdsoddni is fog.

A vizsgalat keretében végzett terepi megfigyelések soran az 4altaldnos tudomanyos és
természetvédelmi gyakorlatnak megfeleléen, az érintett teriiletek ¢lovilagvédelmi szemponti
elozetes mindsitését, értékelését elsGsorban az éldhelyek és a novényzet vizsgalata alapjan végeztiik.
Az ¢ldhelyek értékelése alapul szolgalt a faundra vonatkozd megfigyelések irdnyanak és
térségben szerzett korabbi tapasztalatokkal és irodalmi adatokkal egészitettiik ki. A vizsgalt tertilet
¢lohelyeinek és novényzetének meghatarozo tulajdonsagai szaraz, hdmentes, koratavaszi aspektusra
jellemzd allapot alapjan keriiltek definidlasra. A teriiletbejaras soran az egyes felismerhetd
¢lohelytipusok beazonositdsa soran a hangsuly a vegetacios-¢lohelyi tulajdonsagok és a jellemzd
fajok dokumentalasan volt. Az teriilet és az él6helyek lehatdroldsa sordn a terepi munkat segitd
hattéranyagként, topografiai térképeket és miiholdfelvételeket (Google Earth) hasznaltunk.

A vizsgalt teriileten megtalalhatd ¢éléhelyek t4j- és természetvédelmi jellemzdinél az aldbbi
kritériumokat vettiik figyelembe:

- természetesség

- kiterjedés

- antropogeén hatds mértéke

- veszélyeztetd tényezdk

- bioldgiai aktivitasi értek.

Az ¢érintett teriiletek vizsgalata sordn a fajegyiittesek 0sszehasonlitasa mellett kiemelten szerepeltek
a természetvédelmi oltalom alatt 4ll6 (védett és fokozottan védett, valamint a nemzetkozi
egyezményekben szerepld) taxonok és azok éldhelyei. Az vizsgalat és értékelés természetvédelmi
megallapitasai a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet A védett és a fokozottan védett névény- és
dllatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérol, valamint az FEuropai Koézosségben
természetvédelmi szempontbdl jelentés novény- és dllatfajok kozzétételérdl szolo 13/2001. (V. 9.)
KoM rendelet és a novényvédelmi tevékenységrol szolo 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
modositasarol), valamint Az Europai Kozosség Természetvédelmi Iranyelvei (A Tandcs 79/409-EGK
iranyelve a vadon él6 madarak védelmérol, Madarvédelmi Iranyelv —, Birds Directive; a Tandcs
92/43/EGK iranyelve a természetes élohelyek és vadon él6 novény- és allatvilag megorzésérol —,
Habitats Driective, rendelkezéseinek figyelembe vételével torténtek.

4.5.3. A vizsgalat tdj- és természetvédelmi megallapitasai

Hatasviseldk
Az él6helyek és a ndvényzet altalanos természeti jellemzoi

Az évtizedek 6ta majorként lizemeld tervezési teriileten, ideérte az 0j istalloval érintett 0123/5 hrsz-
u, kivett miivelésti foldrészletet nem I€teznek olyan felszinek, amelyen, stabilizalodott novényzet
maradt volna meg, vagy alakult ki. A teljes teriilet a funkciobol eredé haszndlatnak megfelelden, a
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nem burkolt €s nem beépitett részeken is taposott vagy mas modon erdsen igénybe vett. A
korbekeritett allattartd telepen legfeljebb gyér gyomvegetacio képviseli a lagyszaraakat. Nincsenek
fas vagy cserjés részek sem, csupan a bejarat kornyékén maradt meg néhany nagyméretii, idosebb
nemesnyar egyed.

A telephely kdrnyezetében, szemben a korbekeritett majorral, szdmos, viszonylag nagy kiterjedésii
természetkozeli gyepteriilet maradt meg, és sok a fas cserjés folt is. Ezek a felszinek olyan
vegetacioval rendelkeznek, amilyenek a térségben hasonld kornyezeti feltételek kozott, szaraz
homoktalajokon altalanosan elterjedtek. A keritések kiils0 oldala menti, 10-20 m széles sav
mindemellett, még a gyepek kornyezetében is erdsen atalakult, degradalodott. Ez utébbi oka minden
bizonnyal a multban bekovetkezett igénybevételnek tudhatdé be. A telep kozvetlen kdrnyezetben
talalhat6 gyepes felszinek és fas cserjés él6helyek teljesen jellegtelenek, és az utdobbiak nagy részben
tajidegen szerkezetliek. A gyepes részeket leginkdbb homogén tarackbuzéas novényzet fedi, de
jelentés a foltos biirokkel, somkordval, paréjos lorommal és tutszéli boganccsal meghatarozott,
régebben erdsen bolygatott, tApanyagokban feldusult talaja felszinek aranya is. Ebben a zonaban
erdteljes dominanciaval jelennek meg a magaskords gyomok, és az értékesebb ndvénytarsulasok itt a
hattérbe szorultak.

A fas-cserjés foltokon meghatérozok a fiatal akacallomanyok, de a balvanyfa Es az eziistfa is zart
foltokban van jelen. A hazai dendrofléra elemei koziil leginkébb a sziirkenyar telepedett meg. A telep
délkelti sarkdnal illegalis hulladéklerakassal szennyezett folt talalhato. Miivelt szanto, apro parcelldja
csak a telep délnyugati sarkénal van. A telep bejarata, azaz annak északnyugati oldal és az aszfaltozott
kozut kozotti kb. 50 m széles sdvban, gyér nemesnyar fasitds maradvanya talalhato. Ez a teriilet is
erdsen taposott, igénybevett és a nagy nyarak alatt is, legfeljebb a homoktalajokra jellemz6 gyomflora
maradt meg rajta. Az it mentén a siiri sarjazott akaca mellett, foltokban természetesen telepiilt, fiatal
sziirkenyar alloméanyok talalhatok. A teleptdl nyugatra és délnyugatra harom tanya van, annak
hataratol szamitott 200 m-en beliil.

A becsiilt altalanos éldvilagvédelmi hatasteriileten a fent részletezettekre tekintettel, élévilagvédelmi
szempontbol nagyobb jelentdséggel bird novényzetl felszinekre, a kozvetett hatotényezokkel érintett
z6na kiils6 mezdjében, a telep hataratol legalabb 100 m tavol lehet szamitani. A hatasteriilet keleti,
¢északkeleti oldalan, jelent6s kiterjedésben maradtak meg természetkozeli gyepek, amelyeket
lathat6an kaszalorétként kezelnek, de korabban legalabb részben legeld is lehetett a hasznositasi mod.
A jelentés kiterjedésli, viszonylag homogén szerkezetli gyepvegetacidé a napjainkban elterjedt
destruktiv kaszalasi modszerek és az évek oOta tartd szélsOséges nedvességhiany kovetkeztében
meglehetdsen jellegtelené valt, a telep kozelebbi részeken pedig foltokban kilékesedett és méasodlagos
jellegti.

A gyepes felszinek telephez kozelebbi (kb. 100 m) zonajaban, féleg a telep északkeleti sarkanak
kornyezetében, a korabbi igénybevételek, a csekély arkok, a kisebb nagyobb godrok, valamint a
korabbi anyagdeponidk hagytak maradandd és mai is markansan kirajzolodé nyomokat. Ezeken a
helyeken akaccal és balvanyfaval meghatarozott foltok mellett, és a magaskoros gyomok mellett
jelentds a terresztris naddal boritott feliiletek ardnya is. A tavolabbi, jobb természetességli
ndvényzettel boritott gyepteriiletek kezeltek és teljesen fatlanok. Ezeken a kisebb mértékben
degradalt, nyilt €l0helyeken a természetes flora képviseldivel, illetve tarsuldsaival lehet taldlkozni. A
viszonylag sik, szdraz homoki telajok gyeptarsulasainak jellemzd feltiind novényfajai az Gtszéli imola
(Centaurea micranthos) €s a vastovii imola (Centaurea solstitialis), jellegzetes, bar csak kis
foltokban, és egyenként megjelend fajok az eziistos pimp6 (Potentilla argentea), jakabnapi aggofii
(Senetio jacobea), magyar imola (Centaurea pannonica), réti zorgdfi (Crepis bienis), kozonséges
cickafark (Achillea millefolium), kdzonséges babakalacs (Carlina vulgaris), kozonséges vasfii
(Verbena officinalis), landzsas utifi (Plantago lanceolata), sovany perje (Poa trivialis),
keskenylevelll perje (Poa angustifolia), meddd rozsnok (Bromus sterilis), tarackos tippan (Agrostis
stolonifera) stb. A nedvességhiany miatt a fenti fajok egy része idészakosan visszaszorult és csak
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félrees6 zugokban talalhatok meg. A telep déli, délnyugati oldalahoz kozeli egykori ér még nem
beerddsiilt részén, foltokban a vizenydsebb, mélyebb fekvésii él6helyekre jellemzd ndvényzet maradt
meg, olyan fajokkal, mint a fiizlevelii peremizs (Inula salicifolia), fodros 16rum (Rumex crispus) és a
réti fizény (Lythrum salicaria). Helyenként a kiemelked6 apré foltokon, de nem tul szaraz részeken,
a legalso gyepszintben megjelenik a csattogd szamoéca (Fragaria viridis), indas pipmp6 (Ptentilla
reptans), réti utifi (Plantago media), pénzlevell lizinka (Lysimachia lummularia), fehér here
(Trifolium repens), kovér porcsin (Protulacca oleracea), mezei tikszem (Anagallis arvensis), parlagi
madarhur (Cerastium arvense) stb. Ez utobbi fajok allomanyaira is nagyon kedvezdtleniil hat az évek
Ota tartd nedvességhiany. A tervezési teriilet kozelében az utak mezsgyéjében, parlag jellegti foltokon
¢s a tanyahelyek kortiil a lagyszara vegetaciot a homoki vagy enyhén szikes, tomott talajok, tobbnyire
jellegiiket vesztett ndvényegyiittesek hatarozzak meg. Az ilyen nyilt viszonylag stabilizalodott
gyepfoltok feltlind elemei az olyan tomegesen megjelend fajok, mint a siska nadtippan
(Calamagrostis epigejos), pasztindk (Pastinaca sativa), héjakat macsonya (Dipsacus laciniatus),
vadmurok (Daucus carota), fehér Girdom (Artemisia absinthium), csalan (Urtica dioica), orvosi
somkoro (Meliotus officinalis), kozonséges aszat (Cirsium vulgare), mezei aszat (Cirsium arvense),
utszéli bogancs (Carduus acanthoides). Nedvesebb helyeken, bar a szarazsag miatt jelenleg nem nagy
gyakorisaggal megjelenik a gilisztadld varddics (Chrysantemum vulgare) 1is. Az intenziv
teriilethasznalatnak jobban kitett helyeken, féleg déli és délnyugati oldalon, az antropogén hatasok
nyoman a ndvényegyiittesek tarsulastani szempontbol kifejezetten jellegtelenek €s jelentds a miivelt
szantok vagy parlagok ardnya is.

A telephelyen kiviil, a becsiilt altalanos ¢lévilagvédelmi hatasteriiletnek az északkelti és délkeleti
részén leginkdbb szembetiindek a fiatal vagy kdzepes életkoru fadllomanyok. A fasitasként telepitett
vagy spontan telepiilt, sok helyen egyeduralkod6 akac (Robinia pseudacacia), mellett leginkabb a
szirke nyar (Populus cinerea), nyérhibridek (Populus x canadensis), keskenylevelll eziistfa
(Eleagnus angustifolia), eper (Morus sp.), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera). amerika koris
(Faxinus pennsylvanica) és a balvanyfa (Ailanthus glandulosa) jellemzdk a liget-, vagy erddszerti
¢léhelyekre. is. A cserjék inkabb kis foltokra jellemzdk és nem képeznek az erddszeri €l6helyeken
vegetacios szintet. Néhol megjelenik a mezei szil (Ulmus campestris), kokény (Prunus spinosa) és
vadrdzsa (Rosa sp.) 1s. A tervezési teriilet kornyezetében, vagyis a becsiilt altalanos ¢lévilagvédelmi
hatésteriileten nem talalhatok meg a térségre jellemz6 természetkdzeli erddtarsulasok fa és cserjefajai
altal alkotott erdok.

A kornyezé mivelt szantokon csak a szant6foldi kultirnévények és az azokat kisérd gyomflora
képezi a vegetaciot. A legjellemzdbbek a novényveédd szereknek és az él6hely emberi tevékenység
folytan torténd permanens befolyasolasanak ellenallo, tdg tiirésli gyomnovények vagy ruderalis
floraelemek. A nem szantott, vagy parlag jellegli felszineken leginkabb jellemzdek a fent
megnevezett tomegesen jelentkezd gyomfajok.

A vizsgalt teriileten és annak kozvetlen Ovezetében az oda szorosan kothetd védett vagy
természetvédelmi szempontbdl kiilondsen értékes ndvényfaj, illetve ndvénytarsulas nem kertilt eld,
ilyenek eléfordulasanak alig van realis esélye.

A vizsgalt teriileten és annak kornyékén, vagyis a becsiilt kozvetett hatasteriileten, illetve a kornyéken
az Altalanos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi Rendszer alapjan kategorizalva az alabbi ndvényzet-
tipusok lelhetdk fel:

.H5b — Homoki sztyeprétek és F1b — Cickoros pusztak™

A jellegvesztés miatt a ndvényzet tipusdnak meghatarozdsa meglehetésen bizonytalan. Egyes
részteriileteken a talajadottsagok és a kezelés fliggvényében foleg e két tipusra jellemz6 fajok és
mintazat figyelhetd meg. A tervezési teriilet kornyezetében fOleg attol keletre és északkeletre
viszonylag jelentds teriileten maradtak meg a két tipussal rokonithatd gyepteriiletek. A destruktiv
kaszalasi technoldgia ¢s az évek ota jellemz6 nedvességdeficit folytan ezek az dllomanyok lathatéan
meglehetdsen jellegiiket veszitették. A kétszikli fajok a hattérbe szorultak és a fajkészlet is az
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eredetinek a toredékére zsugorodott. Az allomany mozaikosséaga is joval kisebb a természetesnél. Az
ilyen humuszban relative gazdag homoki talajokon a gyepszint zarddasa a jelenlegi allapotban alig
kozelit a 70% -hoz. Karakterisztikus flifajok a Festuca rupicola, Chrysopogon gryllus, Poa
angustifolia, Bothriochloa ischaemum. Ezek dominanciastruktirdja iddszakonként valtozd az
idojarasi feltételek és a termoOhelyi adottsdgok fiiggvényében. A kétsziki floraban foleg a zavarast és
degadaciot jelzo fajok a feltlindek: Achillea pannonica, Adonis vernalis, Koeleria cristata, Rapistrum
perenne, Salvia pratensis, Ranunculus polyanthemos, Teucrium montanum, Helianthemum
nummularium, Scabiosa canescens, Vincetoxicum hirundinaria, Orthantha lutea, Scorzonera austriaca,
Taraxacum laevigatum. Egyes kétottebb, néhol szikesedo foltokon, foleg a teleptol északkeletre lévo
dllomanyokban meghatdrozok mds gyeptarsulasok jellemzé fajai: Achillea collina, Achillea setacea,
Scleranthus annuus, Podospermum canum, Lolium perenne, Cardaria draba, Inula britannica,
Ranunculus pedatus, Cynodon dactylon, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Koeleria
cristata, Carex stenophylla, Poa angustifolia. Ezeknek a gyepfoltoknak inkabb lokalisan van
jelentoségiik. A teleprol szarmazo hatotényezok, a tavolsag és a viszonylagos izolacionak koszonhetden
legfeljebb kozvetetten és attételesen jelennek meg rajtuk.

OB — Jellegtelen iide gyepek és magaskorosok

A kozvetett hatasteriileten, foleg az egykori ér maradvdnya mentén, tervezési teriilettdl délre
azonosithatd be. Jelentds részét mar tdjidegen fadllomanyok foglaljak el, de vannak apré fiiz és
sziirkenyar foltok is. A tipus egyes jellemzd fajai jelen vannak a teriileten, bar a szdrazsdg miatt az
allomanyok a koratavaszi aspektusban meglehetdsen jellegiiket veszitették. Foltokban itt-ott jellemz6
a terresztris nad, néhol féleg a fakkal boritott részek kdrnyezetében az orias csalan (Urtica cioica)
dominanciaja erdteljes. Az altalaban nedvesebb, meder jellegli terméhelyeken foleg a félruderalis
gyomndvényzet és kisebb lidnosok, szedresek fordulnak el6. Megfigyelheté fajok a Solidago
canadensis, Chrysanthemum vulgare, Cirsium arvense, Xanthium spinosum, Humulus lupulus, Rubus
caesius. Magasabben fekvd, szarazabb helyeken megjelenik a Daucus carota, Dactylis glomerata,
Agrostis stolonifera, Agropyron repens és a Calamagrostisos epigeios..

OC — Jellegtelen szaraz- vagy félszéraz gyepek és magaskdordsok

A tervezési terlilet kornyekén, foleg a keleti és északkeleti sdvban, a jobb természetességii gyepteriilet
és a kerités kozotti 50-100 m széles savban jellemzd. Egy részét cserjések és degradalt gyomos foltok
foglaltak el. Ez a tipus jelen van a kornyez0 teriileteken is arokpartokon és utak mentén, illetve a
ritkds fas-cserjés élohelyek kisebb-nagyobb tisztasain. Ezek az egyiittesek a természetkozeli
kategéridkba nem sorolhatok be. Gyakoriak a Calamagrostis epigeios ¢€s a terresztris nad
(Phragmites australis) zéart dllomanyai. A vizsgalt teriilet kornyékén az igen elterjedt eziistfat nem
szamitva, a cserjésedés nem nagy foku. Cserjék legfeljebb a peremi részeken jelennek meg és azok
boritasa nem éri el az 5-10 %-ot. Adventiv fajokkal vald boritasa ebben a kornyezetben szamottevd
¢s leginkabb a mar emlitett fajok hoditottak el jelentds tertiletrészeket. Jellemzo egyéb fajok a Festuca
rupicola, Agropyron repens, Cynodon dactylon, Lolium perenne. Altalanossagban jellemzé hogy
kisszamu termOhelykdzombos faj altal uralt, jellegtelen dllomanyai valtakoznak egymassal. Az utak
mentén egyéb magaskoros, ruderalis fajokkal (Dipsacus laciniatus, Verbascum phlomoides, Carduus
acanthoides) is talalkoztuk.

RD — Tajidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erddk és iiltetvények

A telep kornyezetében leginkabb a védelmi vagy gazdalkodasi céllal telepitett, vagy spontan telepiilt
fiatal vagy kozepes életkort fadllomanyok, ligetes foltok sorolhatdk ide. Foleg akaccal, balvanyfaval,
néhol sziirke nyarral elegyes alloméanyok. Jelen vannak benniik a mezei szil is. Az akac mellett
jelentds teriiletrészeken valik egyeduralkoddva a spontan betelepiil6 keskenylevelii eziistfa. A telep
koriil és a kozlekedési feliiletek menti szélesebb mezsgyén leginkabb a fehér akac, balvanyfa és az
amerikai kdris a meghatarozé fafajok, de vannak tobbé-kevésbé homogén sziirke nyar ligetek is. A
kornyék foldatjai mentén, ligetes foltokban és a haszndlaton kiviili tanyahelyeken jellemz6 az akac,
de emellett a balvanyfa, cseresznyeszilva €s a keskenylevelll eziistfa is gyakori.

T-1 — Egyéves, nagytelepi szant6foldi kultarak

A vizsgalt teriiletet kornyékén foleg déli iranyban jelentds teriileteket elfoglald kisparcellas szantok
sorolhatok ebbe a kategéridba. Tavaszi vagy Oszi vetésii egyéves intenziv kulturdk, illetve azok
learatott, felszantott helye figyelheté meg. Ezeken a teriileteken a termesztett kultirnévényekkel és
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azok allomanyaiban jelen 1évé gyomndvényekkel lehet csak taldlkozni. A mezsgyék valamivel
fajgazdagabbak, de ndovényvédd szerek és az intenziv teriilethasznéalat folytdn ezek is
elszegényedettek ¢€s jellegtelenek.

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakdk

A tervezési teriilet nagy része bizonyos tekintetben ide sorolhatd, de a jelenlegi teriilethasznalat
mellett a keritésen kiviili kisebb foltok is ide sorolhatok. Ezek a helyek tobbnyire szaraz, burkolt és
nagymértékben beépitett teriiletek, amelyeken az igénybevétel és a talajadottsagok fliggvényében
kiilonb6zé gyomndvényzetét telepszik meg.

Osszegezve megallithato, hogy a vizsgalt teriileten, vagyis a tervezési és becsiilt altalanos
élovilagvédelmi hatasteriileten, ide szorosan Kkothetd, védett vagy természetvédelmi
szempontbol kiilonosen értékes novényfaj, illetve novénytarsulas nem keriilt elé és korabbrol
sem ismert. Ilyenek érintettsége a major teriiletén folyo tevékenység hatasaival a jelenlegi és a
varhaté kornyezeti-okologiai feltételek mellett nagy valdsziniiséggel kizarhatd. A tervezési
teriilleten és annak kornyezetében foleg az emberi tevékenységbél eredé folyamatok azok,
amelyek olyan mértékben valtoztattak meg az élohelyek természetességét, hogy a térségre
jellemzo természetes vegetaci0 inkabb nyomokban maradt csak meg. A jelenlegi
él6helystruktiraban a kornyék nagyobb mértékben stabilizalédott gyepteriiletein megmaradt
természetkozeli a vegetacionak és a jellemzo floraelemeknek lokalisan van csupan jelentgsége.

4.5.4. A vizsgalt teriilet és a hatdsteriilet dllatvilaga

A tervezési teriileten és annak kdrnyezetében talalhato élohelyeken a fauna strukturdja és diverzitasa,
e teriiletek hasznalatabol addddan teljes mértékben a kozvetlen vagy kozvetett emberi hatas
fiiggvényében alakul. A telepen, mint tervezési teriileten és mas intenzivebben hasznalt
teriiletrészeken (szantoteriiletek, tanyahelyek, utvonalak, egyéb erdsen zavart él6helyek stb.) a
potencialis ¢él0helyi adottsagok alig érvényesiilnek. A térségre jellemzd, altalanosan elterjedt
allatfajok ¢ldhelyének leginkabb a gyepek és valtozatos Osszetételli fadllomanyok legalkalmasabbak.
A tajidegen szerkezetli, gazdalkodasi célu fadlloméanyok, agrarfeliiletek és més degradalt ¢l6helyek
szoritdsdban megmaradt természetkozeli €éldhelyek a térségre jellemzd allatvilagnak viszonylag
fajgazdag, bar inkdbb lokalis jelentdségli egylitteseit tartjak fenn. Az erdsen zavart helyeken ezzel
szemben, természetszeriileg legfeljebb a tagtlirésii és a zavardsra kismértékben érzékeny, fajokban
szegény egyiittesek képesek megtelepedni €s megmaradni. Az él6helykinilat még a jobb
természetességli helyeken is, féleg az évek oOta tartd nedvességdeficit miatt jelentdsen besziikiilt, ami
a terlileten megfigyelhetd allatvilag alacsony szintli diverzitasat eredményezte a kozvetleniil érintett
teriileten és a kozvetett hatasteriileten egyarant. Az intenziven hasznalt, zavarasnak jobban Kkitett
¢léhelyeken, amilyen a major dnmagéaban, valamint azok kornyezetébdl, még a kisebb ¢lohelyi
stabilitast és a zavarast elviseld fajok is nagy részben hidnyoznak.

A tervezési teriileten €s a kornyezd kozvetett hatasteriileten az él6helyi adottsagok fliggvényében
kisebb vagy nagyobb mértékben 6rz6dott meg a vidékre jellemzd természetes fauna. Foleg a fiives
pusztak fajai, illetve azok egylittesei érdemelnek emlitést. A kornyéken eléfordulo allatfajok koziil
természetvédelmi szempontbol a legfeljebb a gerincesek, de mindenekeldtt a madarak érdemelnek
nagyobb figyelmet. A fadllomanyok jelenlegi allapotukban csak igen korlatozottan alkalmasak
értékesebb allatvilag megtelepedésére. Fokozottan védett madarfaj (pl. kékvércse, kerecsensolyom,
kabasolyom, parlagi sas, fekete harkaly, fekete golya) a vizsgalt teriileten nem fészkel. A kornyezd
fasitasokban és nyarligetekben vetési varju telepe nem talalhatd, de szarka, dolméanyos varju,
egerészolyv és voros vércse fészkelés is meglehetdsen ritka. A faallomanyok fiatal koranal fogva nem
alakultak ki olyan feltételek, amelyek denevérek megtelepedésére alkalmasak lehetnének.

Magan a tervezési teriileten annak kozvetlen kornyezetében a természetkozeli élhelyek utak,
tanyahelyek, iiltetvény jellegli erdéteriiletek és szantok kozé szoritott foltokként vannak jelen. A
tartos aszaly és a tul intenziv kezelés hatisara a természetkozeli gyepeket inkadbb a leromlott
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természeti allapot jellemi, ami a potencialis faunat is negativan befolyasolja. Az elébbiek tiikrében a
terlileten természetvédelmi szempontbol nagyobb jelentdségli fajok esetében, inkabb ideiglenesen
megjelend, esetenként odatévedt, vagy atvonuld egyedekrdl, mintsem egy-egy ,.ertékes” allatfaj
stabilan megtelepedd dllomanyarol lehet beszélni. A hatés teriileten és annak kdrnyezetében talalhatod
novényzet inkabb a térségben kozonséges, €s altalanosan elterjedt allatfajoknak szolgal ¢l6helyiil. A
kozvetett hatasteriileten az élohelyi adottsagok alapjan, a potencidlisan jellemz6 faunat leginkabb az
adekvat élohelyeken, a térségben altalanosan elterjedt fajok képviselik. A teriilethez szorosan kétddo,
arra egyedileg jellemzd, illetve kiillondsen értékes vagy fokozottan védett allatfaj nem keriilt el a
terepi megfigyelések soran, ilyenek jelenléte a teriileten nem is valoszinti.

Jelenleg az erdsen kiszaradt talaja, szaraz gyepek altalanosan elterjedt allatfajaival lehet taldlkozni a
tervezési teriileten, amilyenek a parlagi tiicsok, mezei tiicsok, érces kozfuto, saroshata gyaszbogar,
szemétbogar, butabogar, gyaszos gyalogcincér, német darazs, egyes foldiméhek, poszméhek stb. A
madarak koziil a kdrnyezd ligetszerli ¢l6helyeken altaldnosan elterjedtek a feketerigd, énekes rigo,
mezei veréb, mezei €s hazi veréb, tengelic, 6rvos galamb, balkani gerle.

A teriilet elhelyezkedése és egyéb meghatirozd feltételek miatt komolyabb vadgazdéalkodasi
tevékenység azon nem folyik, bar a telept6l nem messze talalhatd egy vadaszles és vadeteto.

Az allatvilagra gyakorolt hatasok oOsszegzésként megallapithaté, hogy a becsiilt altalanos
élévilagvédelmi hatasteriileten, kisszamu altalanosan elterjedt, és itt inkabb atmeneti jelleggel
megjeleno védett allatfajok természetvédelmi érintettsége nem jelentés. A tervezett beruhazasi
elemek létesitési munkaihoz és az iizemelés hatasaihoz kotheté tényezok nem befolyasoljak a
nagyobb jelentéségii fajok természetvédelmi helyzetét.

A hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok alakulasa a tervezési teriileten tervezett
beruhazasi elemekkel kapcsolatban

A tervezett fejlesztések élovilag-védelmi hatasteriilete

A hatésteriilet meghatarozasanal lényeges szempont volt a kozvetleniil érintett teriilet és
kornyezetének felszini morfoldgidja, beépitettség, fas teriiletek struktaraja, a teriilet lejtési viszonyai,
a nyugat-északnyugati uralkodé szélirany, de legnagyobb fajstllyal az ¢lvilag szamara kedvezObb
természeti allapotu é€lohelyek elhelyezkedése és érintettsége. Jelen esetben a becsiilt altalanos
¢élovilagvédelmi hatéstertilet alakjara és kiterjedésére, a természeti teriiletekre és élohelyekre hato
legnagyobb jelentdségli tényezok a teleprdl szarmazo anyagok, megvilagitas, valamint a bekotduton
bonyolddd, nem til intenziv forgalom. A becsiilt altalanos €ldvilagvédelmi hatasteriilet alakja és
kiterjedése jelentdsen eltér az egyes hatdtényezok, illetve hatasviseldk tekintetében. A hatasviselOk
az adott korlilmények kozott nagyon eltéré modon reagalnak a kiilonbozd hatdtényezdkre, arra
viszont nincs redlis lehetdség, hogy a potencidlisan érintett ¢l6lénycsoportokra vagy akar kiilon egy-
egy fajra hatotényezoként, egyedi hatésteriiletet hatdrozzunk meg. Ez okbol a hatésteriilet
definialasanal annak sulypontjat probaltuk lokalizélni és e szerint az altalanos €ldvilag-védelmi
hatasteriilet kiterjedését megbecsiilni.

A telep, illetve a tervezési teriilet a kozség kiilteriiletének déli részén, erdokkel és gyepekkel tarkitott
agrarfvezetben helyezkedik, ami az ¢éldvilagvédelmi hatdsok €s a hatasteriilet becslésnél 1ényeges
szempont. A telep miikodését kisérd €lovilagvédelmi hatdsok elemzésénél nem hagyhato figyelmen
kiviil a tervezési teriiletnek és a hatasteriiletnek a jelenlegi foldhasznéalati modbol eredd, zommel
leromlott természetességi allapota. Magat a tervezési teriilet €s annak kozvetlen kornyezetét tehat
kisebb-nagyobb mértékii zavarasnak Kkitett, részben degradalt él6helyek jellemzik. A kozvetlentil
¢rintett foldrészlet miivelésbdl kivett, jelentds részben beépitett, burkolt tizemi jellegli felszinnel
meghatarozott, a biologiailag aktiv felszinek erdsen degradaltak, természetes ¢l6helyként szamitasba
nem vehetok. A tervezési teriilet kornyezetében jelentds a természetkozeli gyepek és erdd jellegli
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¢lohelyek aranya, de nagyobb léptékben a szantd ¢€s intenziv erdomiivelés domindl, mint
foldhasznalati mod. Az északkeleti és keleti hataranak kornyezetében a nyilt homoki sztyepprét jelleg
¢s a ligetes erddszerli éldhelyek jellemzok. Ezek viszonylag stabilizalddott, de természetvédelmi
szempontbol nem kiilondsen jelentds ¢léhelyek.

A Dbecsiilt altalanos élovilagvédelmi hatasteriilet fokuszpontja a fentiek alapjan tehat, délkeleti
iranyban talalhat6 a telep teriiletének stlypontjahoz képest (3. dbra). A tervezési teriileten varhato
létesitési munkakkal és az iizemeléssel kapcsolatos hatdtényezOk élévilagvédelmi szempontbol
becstilt hatésteriiletét leginkabb meghatdrozé emisszidforrasok koziil, leginkdbb a levegdbe jutod
anyagok, zaj, rezgés és fény érdemel figyelmet.

dbra: A piros hatarvonalakkal jelolt tervezési teriilet és teleprol kiarado hatotényezok, altalanos

elovilagvédelmi szempontu hatasteriiletének becsiilt iranya és kiterjedése.
Az ortofoto forrdasa: Google Earth.

A telep és kozvetlen kornyezetének alacsony természetességén tul, a tagabb kornyék értékesebb
természetkozeli él6helyei — gyepes, fas-cserjés éléhelyek — a tervezési teriilettel nem, a becsiilt
hatasteriilet kiilsé zonajaval pedig, inkabb attételesen érintkeznek, és az izolacid, valamint a tavolsag
miatt a hatdsok toleralhatok. Az éldvilagvédelmi érintettség tekintetében relevancidval rendelkezd
hatotényezOk mindségért ¢€és mennyiségét, ahogy a Iényeges tényezdk hatarértékeit is
kornyezetvédelmi engedély hatdrozza meg.

4.5.5. A telep mitkodésének élovilagvédelmi hatasai

Az mar évtizedek ota 1étezd major teriileten az iizemeléssel Osszefiiggésben eldrelathatoan nem
lesznek olyan jellegii és akkora intenzitassal hato kornyezeti hatotényezok, amelyek a tagabb kornyék
természetvédelmi szempontbol némi relevanciaval bir6 él6helyein, vagy azok ¢ldvildgaban a korabbi
allapothoz képest értékelhetd mértékli valtozasokat generalnanak. A telepen alkalmazott
technoldgidkkal kapcsolatos emisszioforrasok koziil egyiknek sincs akkora jelentdsége, hogy a
becsiilt ¢lovilagvédelmi hatésteriileten olyan hatotényezoként jelenjen meg, ami a stabilan
megtelepedett természeti értékek természeti helyzetét befolyasolna. A hatdtényezok jelentdsége és
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hatasa a kibocsatas helyétdl mért tavolsag fiiggvényében csokken, igy a természetkozeli ¢l6helyek
viszonylag jelentds tavolsaga €s izolaltsaga e tekintetben 1ényeges szempont. Az egyes hatotényezok
valtozasa esetleg novekedése inkabb kornyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozasban
érdemel figyelmet.

A telep teriiletérdl kiinduld, a miikodéssel kapcsolatos karos emisszié a szallitasi forgalommal
hozhat6o Gsszefiiggésbe. Aminek idonkénti novekedése, illetve €lovilagvédelmi hatdsai a fogalom
intenzitdsaval egyenesen ardnyos. A rezgés, zajterhelés és fényszennyezés terhelést fog jelenteni a
kozvetlen kornyék természeti rendszereire is, amelynek intenzitasa €s jelentdsége egyenesen aranyos
a tavolsaggal. A fent mar emlitett adottsagok, de foleg az uralkodd 1égmozgas miatt, a teleprdl
kiindul6 hatotényezOk hatdsai is kisebb mértékben érvényesiilnek a tervezési teriilettdl délre a
természetkozeli tertiletek teljes hidnyanak koszonhetden. Az €l6vilagra is negativan hatd kdrnyezeti
terhelés teljes mértékii megakadalyozasara nincs lehetdség, de a koérnyezetvédelmi normak és a
megfeleld technologiai szabalyok maximalis figyelembe vételével azok intenzitdsa az elvart szinten
tarthato, illetve mérsékelheto.

Az ¢éldvilagra kedvezdtleniil haté fényszennyezés, a megfeleld vilagitd berendezések és mddok
tervezésével és alkalmazéasaval csokkenthetd. A természetes éjszakai tajkép és a védett €lovilag,
elsdsorban az ¢jjel repiilé rovarfajok védelme érdekében az épiiletek és egyéb létesitmények kiiltéri
vilagitasanak kiépitése, felujitasa esetén az élet és vagyonbiztonsag érdekében feltétlentil sziikséges
szabvanyos megyvilagitasi (fénystirliségi) értéktartomany minimalis értékét kell tervezni, illetve a
horizont sikja folé fényaramot nem bocsato, teljesen ernydzott lampatesteket kell alkalmazni. Az
¢épiiletek, miiszaki létesitmények megvilagitdsat a lehetd legkisebb fénykibocsatassal célszerii
megoldani. Lényeges szempont a fényforras mindségének a kdrnyezetvédelmi szempontok szerinti
megvalasztasa, pl. az éjjel repiilé rovarokra rendkiviil kdros halogén és kompakt-fénycsdves lampak
helyett LED-rendszerti vagy kis-nyomasu natrium lampa alkalmazasa. Torekedni kell arra, hogy a
telep északi oldalaval hataros természeti teriiletek €lévilaganak védelme érdekében olyan lizemrend
érvényesiiljon, ami a sziikségtelen terheld hatdsokat, mint példaul a tul intenziv €s zavard
megyvilagitas, a lehetséges minimumon tartja.

A telep teriiletén és annak kozvetlen kdrnyezetében fehér golyafészek nem talalhato. Az épiileteken
¢és azokban fecskefészkek nincsenek. Vetési varjutelep a kdrnyezetben szintén nincs. Amennyiben a
sertéstelep lizemelése soran védett madarfajok vagy denevérek megtelepedésével kapcsolatos
probléma mertil fel, azt a tertileten illetékes természetvédelmi kezeld bevonasaval kell megoldani.

Amennyiben a telep funkcidja olyan modon valtozna meg, ami egyben a kornyezeti terhelés
novekedését is okozza, az éldvilagra hatd tényez6k modosuldsa, a jogszabdlyokban rogzitett
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras soran keriil majd definidlasra. A tevékenység leallasa és a
létesitmény tartdsan vagy véglegesen ilizemen kiviil helyezése esetén gondoskodni kell a
hulladékemisszid6 megakadalyozasarol a kornyezd teriiletekre. A hasznalaton kiviili épiiletekbe
megtelepedd védett allatfajok okozta problémak kezelését a természetvédelmi kezeld bevonasaval az
érvényes természetvédelmi jogi normak figyelembevételével kell lefolytatni. Teljes felhagyas esetén
a teriilet rekultivacidja kiilon tervezési €s engedélyezési eljarast feltételez, aminek része a taj- és
természetvédelmi célallapot meghatarozésa is. A teriiletre hatd intenziv emberi hatds megsziinése
vagy jelentés gyengiilése, lehetOséget teremt az €lovilag visszatelepedésére. Esetleges rekultivacios
beavatkozasok soran kizardlag dshonos novényfajok telepitése fogadhato el, de az elérelathatdan
megvaltozott pedologai feltételek, példaul a teriiletet boritd beton- és aszfaltréteg vagy a szennyezett
¢s gyorsabban kiszarado talaj, valamint a természetest6l nagyban kiillonbozo altalanos életfeltételek
miatt, kicsi az esélye természeteshez kozeli €161ény-egyiittesek gyors kialakulasanak. A felhagyott
teriileten, a rekultivacid nyomdan tervszerlien, majd spontdn moédon megtelepedd életkdzosségek
nagyban kiilonboznek az eredeti ¢€ldlény-egyiittesektdl. Eloérelathatoan a térség megvaltozott
szerkezetli, viszonylag szaraz viszonyokat elviseld, tobbségében inkabb a nyilt vagy ligetes
¢léhelyekre jellemzd, altalanosan elterjedt fajok telepednek majd meg elészor. Amennyiben a
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rekultivacié soran nem alakul ki zart fadllomény, a varhatoan kedvezotlen kornyezeti feltételek miatt
szamolni kell a térségben igen elterjedt akac és egyéb adventiv novényfajok térhoditasaval.

4.5.6. Havaria kovetkeztében varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A havaria és az lizemzavar mértéke és mddja jelentOsen befolyasolhatja a természeti rendszerekre
gyakorolt hatdst. Amennyiben a zavar kizarélag a telephely teriiletén folyatott tevékenység korében
kovetkezik be, és belso teriiletre koncentralddik, a kornyezo teriiletek természeti értékeire varhatdéan
nem lesz hatdssal. Olyan egyéb esetben, amikor a telep teriileten kiviil is tapasztalhatoak kedvezotlen
hatasok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy egyéb szennyezés, az a természeti értékeket veszélyeztetheti,
karosithatja. A havariaelharitds és helyreallitds soran nem kizéarhato, hogy a kdrnyezetben 1év6 némi
természetvédelmi jelentdséggel rendelkezd ¢éldhelyeken kar keletkezhet. Természetvédelmi
karosodas estén vizsgalni kell a helyreallitas lehetdségét, pl. a természetes Giton torténd regeneralodas
eldsegitését. Nagyobb természetvédelmi probléma esetén a helyredllitdsnal a természetvédelmi
kezel6 kozremiikodésére is sziikség lehet.

Osszegzésképpen megéllapithato, hogy szabalyos iizemelés soran, eldrelathatdlag olyan zavar vagy
havaria bekovetkezése nem varhatd, amely az €16 rendszerek természetvédelmi szempontbol nagyobb
jelentdségli elemeinek jelentds vagy teljes pusztulasat eredményezné.

4.5.7. Tajvedelmi hatasok

Az évtizedek ota 1étez0 major sikvidéki agrartijban helyezkedik el. Az épiiletek a kozépmagas szintet
sem ¢érik el, igy azok a kornyezd kozutakrol és a telepiilés déli részének sz€lsd utcdibol nem lathatok,
a tavolsag, a térmorfologia, de foleg a fasorok, fadllomanyok takardsanak kdszonhetden.

A telep nyugati €s északi hatdranak kozelében elhaladd kozutakrol és mas helyekrdl annak épiiletei
legfeljebb néhany szdz méterrdl lathatok, a fadlloméanyok takardsa miatt. Ebben a kornyezetben nagy
részben a domborzat €s az erddsiiltség folytan a telep alacsony épiiletei nem szamitanak meghatarozo
tajképi elemeknek. A tajképi megjelenést, a nyitottabb északi és észak nyugati latokép feldl is
arnyaljak a telephely hatarain, illetve annak kornyezetében 1étezd faallomanyok, fasorok és fasitasok
(3. dbra).

A tijesztétikai megjelenés fenntartdsa, esetleg fejlesztése érdekében tdjhonos vagy legalabb siirti
lombu, magas vagy kozépmagas védofasitas ajanlhato. A véddfasitas tekintetében komoly problémat
jelenthet, hogy az e célra iiltetett fadllomany mindenkori egészségi allapota. A nemesnyar egészségi
allapota a legtobb fajtanal a 15-20 éves életkort kdvetden fokozatosan romlik, igy viszonylag rovid
id6 elteltével esedékes annak teljes letermelése. A jelenlegi helyzetben jelentds azoknak a
szakaszoknak a hossza a telephely hatarmezsgy¢éjén, amelyeken védofasitas 1étesitését javasolni lehet,
viszont annak keleti és északi oldalan erre a jovében lehetéség adodhat. Eszaki és déInyugati iranybol
a legjelentdsebb egyébként is a tajképvédelmi szempontok érvényesiilése. Ilyen igény felmeriilése
esetén mindenképpen 1ényeges, hogy olyan koézépmagasra vagy magasra novo, tdjhonos fafajok
iiltetése valosuljon meg, amelyek nagyobb, 50-60 éves korban is €letképesek maradnak. Rosszul
megvalasztott faj- vagy fajtavalaszték esetén a kitiltetett fak jelentds része eldrelathatéan id6 eldtt
kiszarad vagy eloregszik. A tajesztétikai és védelmi funkcid eldsegitése végett elengedhetetlen a
lehetd legjobban érvényesiild véddsav kialakitisa és a telepitett fasszarG ndvényzet megfeleld
szerkezetének kialakitasa, majd annak rendszeres gondozédsa. A telep kornyezetében jelenleg is
meglévd nagyméretli nyarak meghagyasa tajképvédelmi szempontbol kivanatos.
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3. db.' Az dllattarts telep, vagyis a tervezési teriilet elhelyezkedése a tajban, DEL, illetve ESZAK
felol szemlélve.

(A nyilak a tervezési teriilet elhelyezkedését jelzik a fotokon, illetve a térképen a fényképfelvételek
készitésének helyére mutatnak.)

A végérvényesen felhagyott allattartd telepen és annak kdrnyezetében a teriilet gondozatlansaga
jelentds tajesztétikai terhelést jelenthet. Az esetleges bontast kovetd rekultivacié soran a végzett
novénytelepitésnek koszOnhetden, valamint a kornyezd teriiletekrdl bearamlé novényzet
térhoditasaval, a rekultivalt teriilet kdrnyezo teriiletbe illeszkedése viszonylag gyorsan végbemegy.
A rekultivalt teriilet teljes tajba illesztése erddsitéssel vagy egyéb a hasznositassal oldodik meg
legkdnnyebben.

4.5.8. Az érintett kérnyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcioinak megvaltozasa

Az érintett teriileten illetékes természetvédelmi kezeld a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag

A teriileten illetékes természetvédelmi hatdsag a Pest Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly.

Oldal 128 /178




A tervezett 1étesités €s ilizemelés kozvetlen hatasteriiletén €s annak kérnyékén az adott teriilethez
kotédo kiilonosebb természetvédelmi jelentdségli védett természeti értékek nem ismertek. A major
kornyezetében kolté madarak €s a becsiilt kozvetett hatasteriilet kiilsé zondjaban 1évd természetkodzeli
gyepek ¢€s ligetes €él6helyek €l6vilagara, illetve azok védelmére kell tekintettel leginkabb lenni a fent
részletezettek szerint.

A/1 z6na
A/2 z6na
B zéna

C zéna

4. dbra: A Tortel térségében C zéndba sorolt Gerje-Perje sik nevii MTET (14)

Tortel kozigazgatasi teriiletén nem talalhatd orszagos jelentdségii védett természeti teriilet. Ilyen
védett természeti teriiletre a major teriiletén tervezett beruhazasi elemek 1étesitése, lizemeltetése vagy
felhagyésa eldrelathatdoan semmilyen hatassal nem lesz.

A telepiilés kozigazgatasi teriiletén, illetve tervezési teriilet tdgabb kornyezetében nem talalhato
nyilvantartott helyi jelentdségili védett természeti teriiletet vagy természeti emlék. Ilyen jellegli
védett természeti teriiletre a major teriiletén tervezett beruhdzasi elemek létesitése, lizemeltetése vagy
felhagyasa elorelathatdban semmilyen hatassal nem lesz.
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Gerje-mente
HUDI20021

Al

/ | észﬁ?&j?ﬁ?i’

pusztak
HUDI10004
Jaszkarajenéi
pusztak

HUDI21056

Jaszkarajendi
pusztak
~<_HUDI10004

5. abra: A tervezési teriilet (vorossel hatarolt mezo) és az europai kozdsségi természetvédelmi
rendeltetésii (Natura 2000) teriiletek elhelyezkedése

A hatasteriilet kornyezetében nem talalhat6 szikes to, lap vagy egyéb olyan természeti teriilet, amely
az 1996. évi LIII. tv. értelmében ex-lege védett természeti teriiletnek, illetve természeti emléknek
szamit. A telepiilés kozigazgatasi teriiletén, illetve a térségben ismert ex-lege védett kunhalmok koziil
a hatasterlileten egy sem talalhatd. Ilyen objektumra a major teriiletén tervezett beruhazasi elemek
1étesitése, lizemeltetése vagy felhagyasa eldrelathatdan semmilyen hatdssal nem lesz.

Tortel kozigazgatasi teriilete és az a térség, amelyen az a tervezési teriilet talalhaté a 2/2002. (1. 23.)
KO6M-FVM egyiittes rendelet értelmében része az in. Magas természeti értékii teriiletek (MTET),
régebbi nevén érzékeny természeti teriiletek halozatdnak. A térségben kijelolt Gerje-Perje sik MTET
C zonaja Tortel kozigazgatasi teriiletére is kiterjed (5. dbra). A célfajok a kékvércse, parlagi sas,
kerecsensdlyom, amelyek koltése a major kornyezetében nem ismert.

A major és kornyezete, illetve a prognosztizalhatd hatdtényezokkel érintett teriilet, a 275/2004. (X.
8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentéségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol,
valamint a 45/2006. (XI1.8.) KvVM rendelet rendelkezései értelmében nem része eurdpai kozosségi,
mas néven Natura 2000 terliletnek. A tag térségben kijeldlt kKiemelt jelentéségii természetmegorzési
teriiltetek a Gerje-mente (HUDI20021) és a Jaszkarajendi pusztdk (HUDI21056), tovabbd mint
kiilonleges madarvédelmi teriilet a Jaszkarajendi pusztak (HUDI10004) (6. abra). Ezek a tertiletek
a tervezési teriilettdl igen nagy tdvolsagra helyezkednek el. A fentiek sordn részletezett
koriilményeket figyelembe véve a becstilt hatasteriileten a major teriiletén tervezett beruhazasi elemek
1étesitése €s hasznélata soran eldrelathatolag nem kertil veszélybe a Natura 2000 teriilet kijeldlésének
alapjaul szolgald egyetlen k6zosségi jelentdségii természeti érték, ¢lohely €s madarfaj sem.
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6. abra: A tervezési teriilet (voréssel hatdarolt mezd) és az Orszdagos okologiai halozat térségben
kijelolt elemei

A kiilonboz6 természetvédelmi oltalom ala helyezett teriiletek, és az azokon kiviil marad6 természetes
¢s természetkdzeli él6helyek rendszerbe foglalasat szolgald Orszagos Okolégiai Halozat elemei a
telep kdrnyezetében nem kertiltek kijeldlésre (7. dbra).

A hatasteriilet kornyezeti-okologiai allapota - fotédokumentacio

1. hatasteriilet déli részén egykori ér, kiszaradt sekély volgyében 2. korbekeritett tervezési teriilet délkelet sarkanal fiatal akac és
ude rét és a meder mentén fliz-nyar ligettel balvanyfa ligetben illegalis hulladéklerakassal szennyezett folt
talalhatd
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3. atervezési teriilet délkeleti oldalan azt korabbi igénybevétel
nyoman degradalt, masodlagos gyep és nadas foltok alkotta, kb. 100
m széles sav valasztja el a szomszédos természetkozeli gyeptol

4. tervezési teriiletet, a hatasteriilet belsé zonajaban, keletrdl és
északrol vezo sav kiilonbozo mértékben degradalt részein az
erdésiild, gyomos, nadas és tarackbuzas foltok valtogatjak egymast

5. a hatasteriilet északkeleti részén a korabban erésen igénybe vett,
de mara jelentds mértékben stabilizalodott felszineken leginkabb a
terresztris nad és foltszeri sziirkenyar allomanyok jellemzék

6. a hatasteriilet északi részén viszonylag j6 természetességii, kezelt
gyepteriilet maradt meg a szantok kozott

7. a hatasteriilet északi részén a természetkozeli gyepet és a telepet
Ovez0d, korabban er6sen igénybe vett savot hasznalaton kiviili
betontit valasztja el

8. a telep nyugati, bejarati oldala és a kozat kozotti széles sav is erds
igénybevételnek van kitéve, rajta megritkult, id6s nemesnyar
védofasitas talalhatd

9. a telep nyugati oldala mentén végigvezet aszfaltozott kozut
mentén leginkabb fiatal akacos sav van, de egy-egy szakaszon

természetes telepiilésii, kozepes életkort vagy fiatal sziirkenyar
ligetek is eléfordulnak

10. a telep délnyugati sarkanal kisparcellas szantoteriilet valasztja el
az egykori ér csatornazott, tartdosan kiszaradt medrét
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Felvételek készitésének helyei a tervezési teriilet kornyezetében
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5. ALAPALLAPOT-JELENTES

5.1. A teriilet korabbi es tovabbi hasznalatanak bemutatasa

5.1.1. A teriilet kordbbi haszndlatat, beépitettségének és boritottsaganak valtozasat
legiobban bemutato légifotok, archiv térképek, fotodokumentaciok.

Ezen informéciok megtalalhatok jelen tervdokumentaci6 2.6. fejezetében.

5.1.2. A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizféldtani adottsagainak, az
elovilagnak és a védendo természeti ertékeknek a bemutatasa

Ezen informéciok megtalalhatok jelen tervdokumentacio 2.6. fejezetében és a 4. fejezetében

5.1.3. A teriilethaszndlat torténete a teriileten folytatott kordabbi és aktudlis tevékenységek,
technologiak és azok anyagfelhasznalasanak (kiilonos tekintettel a veszélyes
anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmanak, tarolasanak,
szallitasanak, kezelésének részletes ismertetésével

Mint a korabbi fejezetbdl kidertilt a teriileten kordbban a 0123/4-es teriileten semmilyen ipari vagy
mezOgazdasagi tevékenység nem folyt. A 0123/6-os hrsz-u teriileten évtizedek Ota sertéstenyésztés
zajlik. A 0123/5 hrsz-u teriileten tervezett istallok 2025. marcius 26-an kapta meg a hasznalatbavételi
engedélyt.

5.1.4. A teriilet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatasa a tevékenységek, technologidk,
valamint a felhasznadlt anyagok és keletkezé hulladékok, kérnyezeti kibocsatdsok
reszletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megaddsaval

Ezen informaciok megtalalhatok jelen tervdokumentacio 3. fejezetében.

5.1.5. Annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran
felhasznalt, eldallitott vagy kibocsdatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat modszertananak, az
alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével

A teriileten kialakitott monitoring kit/kutak nem létesiiltek. A 0123/4, 0123/5 és 0123/6 hrsz.-u
ingatlanokon 2025. marcius 12-én harom ponton akkreditalt médon talaj és talajviz mintavételt
végzett a TECHNO-VIZ Kft. A mintavételre vonatkozo legfontosabb adatokat az alabbi
tablazat tartalmazza:

A TALAJFURASRA VONATKOZO ADATOK, HELYSZINI MERESI EREDMENYEK:

e . Fajlagos
Meglitott Nyugalmi B g
Talajfuras / minta megnevezése: | EOV koordinata: talajvizszint talajvizszint Homs(r:sz_sklet elf.:lfggmos’ pH:
(Foldfelszintdl, m):\(foldfelszintdl, my| ¢ O W

) 2o 195 377

1F. talajfiras-talajviz 216 862 -3.30 -2.85 12.0 550 7.65
o ik 195 267

2F. talajfuras-talajviz 716 886 -3.40 -3.01 13.4 1300 7.30
2 2 . 195 165

3F. talajfuras-talajviz 716 904 -3.10 -2.81 12.3 1050 7

Oldal 134 /178




A TECHNO-VIZ Kft. altal elkészitett mintavételi és vizsgalati jegyzOkonyvet a 4. szdmii melléklet
tartalmazza. A mintavételi pontok elhelyezkedését az alabbi miiholdfelvételen mutatjuk be:

A vizsgalati eredmények kiértékelését a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben
foglalt (,,B”) szennyezettségi hatarértékekhez viszonyitva végeztik. A talajviz vizsgalati
eredményeket a kovetkez6 tdblazat tartalmazza (2022. és 2025. években vizsgalva):

Komponens F1 F2 F3 »B”
pH 7,51 7,27 7,73 =63
9,0<
Fajlagos vez.kép. (uS/cm) 350 2030 2240 2500
Ammonium (mg/0) 0,07 0,57 0,11 0,5
Nitrat (mg/{) 122 214 502 50
Szulfat (mg/0) 37 158 185 250
Orto-foszfat-P (mg/() 3,36 2,45 0,03 0,5

2022. évi vizsgalati eredmények

Oldal 135/178




Komponens F1 F2 F3 »B”
pH 7,65 7.3 7,77 g
9,0<
Fajlagos vez.kép. (uS/cm) 550 1300 1050 2500
Ammonium (mg/) 0,30 0,19 0,12 0,5
Nitrat (mg/{) 93,3 131 23,9 50
Szulfat (mg/0) 27,4 38,5 <5 250
Orto-foszfat-P (mg/{) 3,17 0,77 0,06 0,5

2025. évi vizsgalati eredmények

Osszességében megallapithatd, hogy a GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelepein az allattartasi
tevékenység nem okoz talzott mértéki terhelést a talajviz vonatkozasaban. A tartdsmod, és a
tragyagyljtés, tarozas technologidja megakadalyozza a tragya, tragyalé talajvizbe jutasat, annak

szennyezeset.

5.1.6. A korabbi tevékenységekbol szennyezoanyagok kérnyezetbe tortént kibocsatasanak és
a teriiletet érinto rendkiviili havaria események (tiizesetek, robbanasok, szivargdsok,
elfolyasok, kiporzasok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mar elvégzett
karfelszamolasi intézkedések (karmegelozés, karenyhités, karelharitas, karmentesités)
kornyezetvédelmi  feliilvizsgdlatok,  dllapotértékelések,  auditok  és  azok
dokumentacioinak bemutatasa

Nem volt ilyen.

5.1.7. A teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szallitds, tarolas,
felhasznalas, hasznositas koriilményeinek bemutatasa, a foldalatti tarolotartalyok és
felszin alatti csovezetékek hasznalatanak, veszélyes anyag forgalmanak, telepitése és
datépitése  koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellendrzése és karbantartasa
koriilmenyeinek, pontos térképi azonositasanak ismertetése

A teriilet kornyezetében és a teriileten nincs veszélyes anyag tarolds, nincs foldalatti tartaly, valamint
veszélyes anyagokhoz kothetd felszini vagy felszin alatti csdvezeték.

A telepen a felhasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapja alapjan, valamint a telephelyen
egyszerre, egyidoben tarolt veszélyes anyag mennyiségek alapjan a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szold 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapjan az
iizem nem mindsiil veszélyes tizemnek, nem tartozik a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet hatalya ala.

A felhasznalt veszélyes anyagok iizemépiileten beliil erre a célra kijelolt helyiségben keriilnek
tarolasra felhasznalasig. A helyiség szilard burkolatu, zarhat6. A telephelyre vald szallitast a
forgalmaz6 végzi.

A hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet érzékenységi
kategoridinak ismertetése

Oldal 136 /178




A felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasarol szolo
27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet szerint Tortel Kozség "érzékeny" felszin alatti vizmindség
védelmi teriileten fekvo telepiilésként van nyilvantartva.

5.1.8. Az érintett teriilet tulajdonosainak, hasznaloinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetosége.

Engedélyes telephelyének megnevezése Sertéstelep 0123/4; 0123/6

Uzemelteté GANSO PRIMO Korlatolt Felelosségti Tarsasag
Tulajdonos Cseloczki Attila (2750 Nagykoros, Vitéz utca 3.)
Telephely cime Tortel kiiltertilet (Kocséri tt)

GPS koordinatak E 47°05°53.89” K 19°55°42.58”

EOYV koordinatak X 716878,Y 195282

KTJ szama >;103006115

5.2. A felszin alatti vizek, a foldtani kozeg dllapotanak bemutatdsa

5.2.1. Az alapallapot-jelentés végzojének, a dokumentdcio készitojének adatai, miikodési,
szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacio szama, hatalya
Jelen tervdokumentacié 2. fejezetben taldlhato, illetve a személyes adatokat tartalmazo informaciok

kiilon mellékletben. A mintavételezést €s laboratoriumi vizsgalatokat a Techno-Viz Kft. (Szolnok,
Vizmii u. 1.) végezte. Akkreditaci6é szama: NAH-1-1274/2015.

5.2.2. A vizsgalati modszerek ismertetese

A mintavételi és vizsgalati jegyzokonyvek jelen tervdokumentacio 4. sz. mellékletében talalhato,
amelyben az alkalmazott modszerek, szabvanyok, mintavételi helyek EOV koordinatai
megtalalhatok.

5.2.3. Helyszini merések, vizsgalatok

A mintavételezést €s laboratdriumi vizsgalatokat a Techno-Viz Kft. (Szolnok, Vizmii u. 1.) végezte.
Akkreditacio szama: NAH-1-1274/2015. Egyéb vizsgalat, mérés nem volt.

«r e

hatarertéekekhez [az (A) hattér-koncentracio, vagy az (Ab) bizonyitott hatter-
koncentrdcio, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére vonatkozo (E)
egyedi szennyezettségi hatarértékhez, tovabba a javasolt (D) karmentesitési célallapot
hatareértékhez] valo viszonyanak bemutatdsa

Lasd 5.1.5. fejezetet.

A telephelyen keletkezd higtragyabol és mélyalmos tragyabdl elvileg K2 besorolast szerves eredetii
komponensek (ammoénium, nitrit, nitrat, foszfat) keriilhetnek a talajba €s a talajvizbe. Az emlitett
komponensek jellegiiket tekintve lebomloak. Az esetlegesen talajvizbe keriil6 ammonium nitritte,
majd nitratta alakul at (nitrifikaciés folyamat). Az atalakulds folyamatit a foldtani kozeg
nagymértékben befolyasolja.
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A sertéstelep tragya gyiijté €s tovabbitd rendszere, az 6lak padozata vizzard kialakitast igy az nem
teszi lehetdvé a szennyezd komponensek talajba, talajvizbe valo lejutasat

A GANSO PRIMO Kft. Tortel, 0123/4, 0123/6 hrsz. alatt mar meglévo és mikodo allattartas céljara
szolgalo istalloi, az azokban végzett sertéstenyésztési tevékenység felszini vizet nem veszélyeztetnek.

Az allattart6 telepeken a sertéstenyésztési tevékenység zart rendszerben, épiileteken beliil torténik.

Az épiiletekbdl szennyezéanyag nem keriilhet a felszini viztestekbe. A telephelyhez legkozelebbi
felszini vizfolyas a Gerje-focsatorna
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6.
megfelelés

Osszefoglalas, az elérheté legjobb technolégidnak valé

Az Europai Bizottsag 2017. februar 15-1 2017/302 végrehajtasi hatarozatanak melléklete szol az

intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében elérhetd legjobb technikékkal kapcsolatos

kovetkeztetésekrol. A hatarozat alapjan az aldbbiakban foglaljuk Ossze, hogy a sertéstartas

crer

BAT kovetkeztetések

GANSO PRIMO Kft. gyakorlata

BAT megfelelés

Kornyezetiranyitasi
rendszerek (EMS)

1. BAT a gazdasagok atfogo
kornyezeti teljesitményének
javitasa érdekében
kornyezetiranyitasi rendszer
(EMS)

bevezetését és

miikodtetését jelenti

A GANSO PRIMO Kft. 06nallo

kornyezetiranyitasi rendszert a

sertéstelep  vonatkozasaban  nem

tizemeltet. Azonban a jogszabalyi

eldirdsok szerinti nyilvantartasokat

naprakészen vezetik.

Megfelel

Technologiai folyamatok

nyomon kovetéese,

nyilvantartasa (monitoring)

Az allattartési tevékenység végzéséhez
sziikséges nyilvantartasokat a Kft.
vezeti. Rogzitik a vizfelhasznalas,
villamos

Az allatok

gazfelhasznalas, energia

fogyasztds nagysagat.

etetésének, takarmany

felhaszndlasdnak  nagysagat. A

keletkez6 és  elszallitott  tragya

mennyiségét.

Megfelel

Javitas és karbantartas

A Kft. a javitdsi és karbantartasi

tevékenységet rotacionként, illetve
sziikség szerint végzi. A megfeleld
mindségli sertés (malac) eldallitdsdhoz
nélkiilozhetetlen az allattartas
gépeinek, berendezéseinek folyamatos

karbantartasa.

Megfelel
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BAT kovetkeztetések

GANSO PRIMO Kft. gyakorlata

BAT megfelelés

A tevékenységek tervezése

A Kft. minden gazdalkodasi évre
konkrét iizleti tervet készit. Maga az
sertés

allattartasi tevékenység, a

eldallitasa (megtermékenyités,
malacnevelés, hizlalas

Ez

fiaztatas),
tervszerlien torténjen.

érdek. A

fokeépp
gazdasagi takarmany,
gyogyszer, stb. beszerzése tervezett
modon a felhasznalasi igényeknek

megfelelden torténik.

Megfelel

Jo gazdalkodas
2. BAT a kornyezeti hatasok
megeldzése vagy

csokkentése, tovabba az

altalanos teljesitmény

javitasa

A 0123/6 hrsz.-i telephelyen megvaldsuld
sertéstartasi technologia megegyezik a 0123/5

hrsz-u  telepen {izemeld technoldgiaval,

higtragyas rendszerd, egyébirant a

tartastechnologia mindenben ugyanaz.

Csokkentsék az allatok és az
anyagok (a tragyat is ideértve)

szallitasat

A 0123/6 hrsz.-i telephelyen

megvalosulo sertéstartasi
technologia megegyezik a 0123/5
iizemelo

hrsz.-u telepen

technologiaval, higtragyas
rendszerii. Osszességében  a
sertéstelepeken almostragya
(mélyalmos tartdsmod) és higtragya
keletkezik. A higtragya kizéarolag
laglinas (minimalis riilékhigulasa,
rendszer(i

keletkezik. A

viztakarékos)

istalloépiiletekben
higtragya tarozas utan, Tortel telepiilés
kiilteriiletén taladlhatdo termdfoldeken
hasznositasra.

kertil A higtragya

term6foldon  torténd  kihelyezése

tartalykocsis csofliggonyos, feliileti

ontozéssel torténik. Tilalmi

Megfelel
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BAT kovetkeztetések

GANSO PRIMO Kft. gyakorlata

BAT megfelelés

idészakban a higtragyat a nagykorosi
biogdz erdmi fogadja.

Az él6 allat értékesitését, kiszallitasat
a mindenkori felvasarldsi hatarozzak
meg elsddlegesen, hiszen gazdasagi

tevékenységrol beszEliink.

Biztositsak a védendo érzékeny

A megfelel6 tavolsag biztositott.

teriiletektol valo megfelelo Megfelel
tavolsagot
Vegyék figyelembe az | A 0123/4 hrsz.-on talalhaté istallok
uralkodo éghajlati viszonyokat | 2019-t61, mig a 0123/6 hrsz.-on 1évo
(pl. szél és csapadek) istallok 2008-t6l, a 0123/5 hrsz.-on
1évik 2023-t6l iizemelnek. Nincsenek
relevans informaciok arra
vonatkoz6an, hogy az uralkod6 | Megfelel

¢éghajlati viszonyokat mennyire vették
figyelembe a sertéstelep helyének
kivalasztasanal. De ezzel kapcsolatos

kornyezetvédelmi probléma ez idaig

Meérlegeljék a  gazdasag
lehetséges jovobeli fejlesztési

kapacitasat

nem jelentkezett.
A sertéstelep esetleges, tovabbi
fejlesztését a gazdasagi tényezdok

(takarmanyarak, éléallat értékesités,
felvasarlasi arak, stb.), valamint a
fejlesztési/beruhdzasi céli palyazati
forrdsok  hatdrozzdk  meg. A
tulajdonos, lizemeltetd a 0123/5 hrsz-u
ingatlanon jabb 2 db lagunas

rendszerii istalloépiilet epitését
tervezte, ami id6kdzben megvalosult.
2025-ben a 0123/6 hrsz.-t telepen 1 db
korszerti istalld létesitését tervezi,

laglinas tartastechnologiaval.

Nem relevans
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BAT kovetkeztetések GANSO PRIMO Kft. gyakorlata BAT megfelelés
Elozzék meg a vizszennyezést | A technoldgiai fegyelem betartasa
mellett sem a felszini, a felszin alatti
vizek nem szennyezOdhetnek. A
tragya  gyljtésére,  tovabbitasara
tarolasara szolgalod mitargyak, istallok
megfeleld  miiszaki  védelemmel | Megfelel
keriiltek kialakitasra.
A telepen keletkez6 kommunalis
szennyviz gyljtése is a jogszabalyi
eléirasoknak  megfeleld  modon
torténik, zart, szigetelt aknakban.
A személyzet oktatisa és | A dolgozok tliz-, munka-,
képzése balesetvédelmi, illetve az
allatjoléti/allatvédelmi oktatasa
rendszeres 1dokozonként tovabbra is | Megfelel
meg fog torténni.
A képzések  kore  kiegésziil
kornyezetveédelmi képzéssel.
Veszélyhelyzeti terv készitése a | A Kft. rendelkezik a 90/2007. (IV. 26.)
varatlan  kibocsatasok  és | Korm. rendelet alapjan elkészitett
. Megfelel
esemeények, példaul a viztestek | Uzemi karelhdritési tervvel.
szennyezodésének kezelésére
A sertéstartasi technologiahoz | A sertéstartasi technologidhoz
kapcsolodo  szerkezetek  és | kapcsolodo szerkezetek és
berendezések ellenorzése, | berendezések ellendrzése, sziikség | Megfelel
Jjavitasa és karbantartasa szerinti javitdsa ¢€s karbantartasa
litemterv alapjan torténik.
Az elhullott allatok oly modon | A telephelyen képzddd elhullott allati
valo tarolasa, ami megelozi | tetemeket a  telephelyen fedett,
vagy csokkenti a | zarhato, beton padozata  allati
kibocsatdsokat hullatarolé épiiletben gyiijtik 5 m3-es | Megfelel
zarhatdo fémkonténerben, amelyet a
képzddés iitemének figyelembevétele
mellett az ATEV Zrt. szillit el a
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BAT kovetkeztetések GANSO PRIMO Kft. gyakorlata BAT megfelelés
szallitdis megrendelése alapjan (call
center).

Takarmanyozas A felhasznalt takarmanyt a Napsugar

3. BAT az osszes kivalasztott

nitrogén és ebbaol
kovetkezéen az
ammoniakibocsatas

csokkentése, ezzel
egyidejiileg az allatok

taplalékigényének
kielégitése érdekében étrend
és taplalasi stratégia

kialakitasa

Trade Kft. kiskunmajsai

takarmanykeverd tiizemében allitjak
Mivel a

eld. telepen kocatartas,

malacnevelés ¢€s hizlalas is folyik, igy

a sertések a  korosztalyuknak
megfeleld  takarmany  keveréket
kapjak.

Megfelel

A nyersfehérje-tartalom
csokkentése

nitrogénegyensulyt  biztosito
étrenddel, amely az
energiasziikségletekre és az

emésztheté aminosavakra épiil

A sertések etetésére hasznalt tapok
megfelelnek a korszer(i
allattakarmanyozasi eldirasoknak,

elvarasoknak.

Megfelel

Tobbfazisu takarmanyozds a

tenyésztési  idoszak  egyedi

kovetelményeihez igazodo

étrend kialakitasaval.

A kocak specialis, a vemhességiikhoz,
majd a malacnevelés 1deje alatt
sziikséges tapokat kapjak.
Malacok Ugynevezett malacneveld
tapot kapnak az intenziv ndvekedésiik
érdekében.

A sertések hizlalasahoz, az intenziv
novekedés fenntartdsdhoz sziikséges

tapkeveréket hasznaljak.

Megfelel

Szabalyozott mennyiségii

esszencialis aminosavak
hozzaadasa  az  alacsony
nyersfehérje-tartalmu

étrendhez

A felhasznalt tapok ¢és adalékanyagok
tartalmazzdk a sziikséges esszencialis

aminosavakat.

Megfelel
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BAT kovetkeztetések

GANSO PRIMO Kft. gyakorlata BAT megfelelés

Az osszes kivalasztott
nitrogént csokkento
engedélyezett takarmany-

adalékanyagok alkalmazadsa

Az etetéshez felhasznalt

adalékanyagok segitik az 0Osszes
. ) Megfelel
kivalasztott nitrogén csokkentését.

Takarmanyozas

4. BAT az osszes kivalasztott
foszfor csokkentése, ezzel
egyidejiileg az allatok
taplalékigényének
kielégitése érdekében étrend
és taplalasi stratégia

kialakitasa

Tobbfazisu takarmanyozas a
tenyésztési  idoszak  egyedi
kovetelményeihez igazodo

étrend kialakitasaval

A kocak specialis, a vemhességiikhoz,
majd a malacnevelés ideje alatt
sziikséges tapokat kapjak.

Malacok tugynevezett malacneveld
tapot kapnak az intenziv ndvekedésiik | Megfelel
érdekében.

A sertések hizlalasahoz, az intenziv
novekedés fenntartdsdhoz sziikséges

tapkeveréket hasznaljak.

Az osszes kivalasztott foszfort

Az etetéshez felhasznalt

csokkento engedélyezett | adalékanyagok segitik az Osszes

) Megfelel
takarmany-adalékanyagok (pl. | kivélasztott foszfor csokkentését.
fitaz) alkalmazasa
Koénnyen emesztheto | A legkorszertlibb recepturanak
szervetlen foszfatok | megfeleléen keriil eldallitasra az
alkalmazdasa a takarmdny | allatoknak adott takarmany. A

Megfelel

hagyomanyos szervetlen foszfatok felhasznalasra
foszforforrasainak keriilnek.
helyettesitésére

Hatékony vizfelhasznalas
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BAT kovetkeztetések

GANSO PRIMO Kft. gyakorlata

BAT megfelelés

5. BAT hatékony

vizfelhasznalas érdekében

alkalmazott technologiak

A vizfelhasznalas

nyilvantartasa

Napi szinten torténik a vizora

olvasasa, a felhasznalt viz

mennyiségének mérése, rogzitése

tizemnaploban.

Megfelel

A vizszivargas feltarasa és

Javitasa

A meghibasodasokat észlelésiik utan

azonnal kijavitjak.

Megfelel

tisztitok

allatok

Magasnyomdsu
haszndlata az
tartasara szolgalo hely és a

berendezések tisztitasara

Az istallok takaritasahoz

magasnyomasi  (sterimob) eszkozt

hasznalnak.

Megfelel

A konkret

dllatkategoria
szempontjabol alkalmas
berendezések (pl. onitato,

kerek itato, itatovdlyu)

megvdlasztdsa és hasznalata a
viz (ad libitum)
elérhetoségének egyidejii

biztositasa mellett

Az istalloépiiletekben az  allatok

itatdsdhoz automata itatd rendszert
hasznalnak. A sertések mindig ivoviz

mindségl itatovizet kapnak.

Megfelel

Az ivoviz-berendezés

kalibralasanak rendszeres
ellendrzése és (sziikség esetén)

atallitasa

Az 1voviz-berendezést rendszeresen

ellendrzik és sziikség esetén atallitjak.
Az

itato-berendezések  csopOges-

mentességét folyamatosan ellendrzik.

Megfelel

A nem szennyezett esoviz

tisztitasra torteno

ujrahasznositasa

A telep teriiletén az épiiletekre hulld
tiszta csapadékviz nem keveredik sem
a kommunalis szennyvizzel, sem a
tragyaval. A csapadékviz az épliletek
korili zoldteriileteken szikkad, illetve

az elvezeto- (szikkaszto)

gytjto-
arkokban a talajba szivarog. Tisztitas,

egyéb célu yjrahasznositas nincs.

Megfelel
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BAT kovetkeztetések

GANSO PRIMO Kft. gyakorlata

BAT megfelelés

Szennyvizkibocsatas

6. BAT a szennyvizképzodés

A telepen keletkez6 kommunalis

szennyviz zart, szigetelt aknaban kertiil

Megfelel
csokkentése érdekében | 6sszegylijtésre, majd  szippantast
alkalmazott technologiak kovetden tengelyen keriil elszallitasra.

Az udvar szennyezett | Normal lizemmenet mellett az udvar
teriiletének leheto legkisebbre | nem szennyezddhet. Megfelel
korlatozasa
A vizfelhasznalas | A szocidlis  célu  vizfelhasznalas
minimalizalasa minimalis mérték.
Az istalloépiiletekben az  allatok
itatdsdhoz automata itatd rendszert
hasznalnak. Az ivoviz ellatas felszin

Megfelel

alatti vizbol biztositott. A kocak,

malacok, hizok ivovizellatasa, itatasa

viztakarékos mddon torténik.

Az  itaté-berendezések  csOpOgés-

mentességét folyamatosan ellendrzik.
A szennyezetlen esoviz | A telep teriiletén az épiiletekre hulld
elkiilonitése olyan | tiszta csapadékviz nem keveredik sem
szennyvizforrasoktol, a kommundlis szennyvizzel, sem a
amelyeket kezelni kell higtragyaval. A  csapadékviz az

Megfelel

¢épiiletek  korili  zoldtertileteken
szikkad, illetve az elvezeté- gyljto-
(szikkaszto) arkokban a talajba
szivarog.

Szennyvizkibocsatas

7. BAT a vizbe torténo

szennyvizkibocsatas

csokkentése érdekében tett

intézkedések

A szennyviz elvezetése erre | A telephelyen keletkezd kommunalis

rendelt tartalyba vagy | szennyvizet 1 db zart 20 m>-es vizzaro

Megfelel
higtragyatdroldoba kiviteli, szigetelt gylijtdaknaban

gyljtik, és tengelyen szallitjak el
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BAT kovetkeztetések

GANSO PRIMO Kft. gyakorlata

BAT megfelelés

engedéllyel rendelkezd

szennyviztisztito telepre.

Szennyvizkezelés Szennyvizkezelés nincs. Nem relevans
Szennyviz  kijuttatasa  pl. | Szennyviz kijuttats nincs.
ontozorendszer (esozteto
berendezés, mozgo
Nem relevans
ontozoberendezes,
tartalykocsi, injektalas)
alkalmazasaval
Hatékony

energiafelhasznalas

8. BAT a gazdasag hatékony
energiafelhasznalasanak
érdekében alkalmazott

technolégiak

Nagy hatasfoku fiité-/hiit6- és

szelloztetorendszerek

Csak a malacneveldkben van fiités
(0123/4 hrsz.) gazzal un. deltacsovel.
A Delta, illetve Twin csoves flitési
rendszer az aluminium csdvekben
keringtetett melegvizzel fiiti fel az
istallotermeket, illetve elétemperalja a
kozponti folyosot.

A szocidlis épiilet flitését, hasznalati
melegviz ellatasait 1 db gazkazan
biztositja.  Hitérendszerrel = nem
rendelkeznek.

Az egészséges allatdllomany megléte
dontéen befolyasolja a sertéstartas
eredményességét, gazdasagossagat.
Ennek egyik sarkalatos kérdése a jo
mindségli és megfeleld mennyiségli
levegd biztositdsa az istallokon beliil.
A 0123/4

hrsz-on talalhat6

istalloépiiletek szelldztetése

Megfelel
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BAT kovetkeztetések

GANSO PRIMO Kft. gyakorlata

BAT megfelelés

légbeejtok  és kiirté elszivo
berendezések segitségével torténik. A

berendezések automata vezérlésuek.

A 0123/5  hrsz-on  megépiilt
istalloépiiletek szell6zését 2x12 db
ventilator biztositja, mig a 0123/6.
hrsz-on tervezett istallo éptiletét 2 x 8

db fogja ellatni.

A Sfiito-/hiito-

és

szelloztetorendszerek, tovabba

miikodtetésiik optimalizalasa,

kiilonosen, ahol  légtisztito

rendszereket alkalmaznak

A 0123/4 hrsz-on talalhato 1-3. jelil
istalloéptiletekben a szell6zés
¢épiiletenként 8 db 900-as szellozd
ventilatorral torténik. Hiités:
vizhiitéses rendszer nyomas alatti
csorgedezd falon folyik le a 15 fokos
viz €s a ventilator ezen keresztiil szivja
at a levegd6t, ami lehdl.

Az I-11II. jeld épiiletekben a szell6zés
épiiletenként 3 db 900-as szell6z6
ventilatorral torténik. Hités:
vizhlitéses rendszer nyomas alatti
csorgedezd falon folyik le a 15 fokos
viz és a ventilator ezen keresztiil szivja
at a levegdt, ami lehil.

Légtisztito rendszereket nem

alkalmaznak.

A 0123/5  hrsz.-on  megépiilt
istalloépiiletek szellézését 2x12 db
ventilator biztositja, mig a 0123/6.
hrsz-on tervezett istallo épiiletét 2 x 8

db fogja ellatni.

Megfelel
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Az allatok tartasara szolgalo

hely falainak, padozatanak

Az istallok falazata és padozata a

sziikséges szigeteléssel rendelkezik.

Megfelel
és/vagy plafonjanak
szigetelése
Energiahatékony vilagitas | Az istallokban alacsony energia
hasznalata felhasznalasu korszerti fénycsoveket | Megfelel
hasznalnak.
Hocserélok  hasznalata. Az | Hocseréld nincs, a kiépitése nem
alabbi  rendszerek  egyike | indokolt.
alkalmazhato: 1. levego- Nem relevans

levego, 2. levegé-viz, 3.

levego-talaj.

Hoszivattyuk alkalmazadsa | Hoszivattyll nincs, a kiépitése nem

. Nem relevans
hovisszanyeréshez indokolt.
Hovisszanyerés  fiitott  és | Sertésteny€szto lizemek esetében nem
hiitott, alommal  boritott | alkalmazhatd.

Nem relevans

padozattal (kombindlt szintes,
un. combideck rendszer)
Természetes szellozés | A 0123/6  hrsz.-on  taldlhato
alkalmazasa istalléépiiletekben természetes

szell6zés torténik.

A 0123/4  hrsz.-on  taldlhato

istalloépiiletekben automata vezérlésii
szell6zOrendszer lizemel.

A 0123/5  hrsz.-on  megépiilt
istalloépiiletek szelldzését 2x12 db
ventilator biztositja, mig a 0123/6.
hrsz.-on tervezett istallo épiiletét 2 x 8

db fogja ellatni.

Megfelel
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Zajkibocsatas
9. BAT a zajkibocsatas

megelozése vagy csokkentése

Zajcsokkentési intézkedésre,
programra a sertéstelep esetében nincs
sziikség. A telep mikodése zajvédelmi
szempontbol a hatalyos jogszabalyi

eléirasoknak megfelel.

Nem relevans

Zajkibocsatas

10. BAT a zajkibocsatas
megelozése vagy csokkentése
érdekében alkalmazott

technologiak

Kell6 tavolsag biztositdsa az

A sertéstelep ilizemeltetése megfelel a

lizem/ gazdasag és az érzékeny | hatalyos zajvédelmi szabalyoknak,
teriilet kozott kibocsatasi  hatarértékeknek. A | Megfelel
sziikséges védaotavolsagok
biztositottak.
Berendezések elhelyezése A Dberendezések megfeleld helyen
Megfelel
vannak.
Uzemeltetési intézkedések A zajvédelmi eldirdsoknak megfeleld
tizemeltetési feltételek elégségesek,
azokat a sertéstelep teljesiti. Ujabb | Megfelel
intézkedések bevezetésére jelenleg
nincs sziikség.
Alacsony zajszinti | A sertéstelepen alkalmazott
L Megfelel
berendezések berendezések zajszintje megfeleld.
A zaj szabalyozasara szolgalo | A zaj  szabalyozéasara  szolgalo
berendezések berendezéseket nem alkalmaznak.
] Nem relevans
Ilyen berendezések hasznélatdra nincs
sziikség.
Zajcsokkentés Zajcsokkentésre nincs sziikség a
Nem relevans
telepen.
Porkibocsatas

11. BAT az egyes allattarté
épiiletekbol szarmazo

porkibocsatas csokkentése
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a) A porképzodés csokkentése

az  dllattartisra  szolgalo

épiiletekben

Durvabb alomanyag | A 0123/6  hrsz.-on  talalhato
hasznalata (pl. hosszu szalma | istalléépiiletekben ~ mindegyikében,

vagy faforgdacs az apritott
szalma helyett)

valamint a 0123/4 hrsz.-on taldlhat6
istalloépiiletek kozil az I-1II. jela
¢épiiletekben keletkezik almostragya.
Az almozéashoz szalmabalakat
hasznalnak fel.
A 0123/5  hrsz.-on  megépiilt
istalloépiiletekben €s a 0123/6 hrsz.-on
istallo csak

tervezett éptiletben

higtragya keletkezik

Megfelel

Friss alom  alkalmazasa,

alacsony porképzodéssel jaro

technikaval  (pl.

almozasi

kézzel)

A 0123/6 hrsz-on talalhato

istalloépiiletekben  mindegyikében,
valamint a 0123/4 hrsz-on taldlhato
istalloépiiletek koziil az I-III. jeld
épiiletekben keletkezik almostragya.
Az

almozashoz szalmabalakat

hasznalnak fel.
A 0123/5  hrsz.-on  megépiilt
istalloépiiletekben €s a 0123/6 hrsz.-on
1stallo csak

tervezett épiiletben

higtragya keletkezik

Megfelel

Ad libitum takarmanyozas

Ad libitum takarmanyozast folytatnak.

Megfelel
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Nedves takarmany vagy pellet

A kocak, malacok és hizok etetésére

hasznalata,  vagy  olajos | szaraz takarméanyt hasznalnak. Nem
nyersanyagok és kotoanyagok | alkalmaznak nedves takarmanyozast.

Megfelel
hozzaadasa a szaraz | Az allatok takarmédnyozdsa, annak
takarmanyra épiilo | moédja nem jar jelentds kiporzassal,
rendszerben nem indokolt a technoldgiai valtas.

A pneumatikusan  feltoltott, | A silok szovet szlrd betettél ellatottak.
szaraz  takarmanyt  tarolo

Megfelel
berendezések porlevalasztoval
valo felszerelése
A szelloztetorendszer  oly | A 0123/4 hrsz.-on taldlhato 1-3. jeli
modon torténd kialakitasa és | istalloépiiletekben a szell6zés
miutkodtetése, amely mérsékli a | épiiletenként 8 db 900-as szell6z6
levego daramlasanak | ventilatorral torténik. Hiutés:
sebességét az épiileten beliil vizhiitéses rendszer nyomas alatti

csorgedezd falon folyik le a 15 fokos

viz és a ventilator ezen keresztiil szivja

at a levegdt, ami lehil.

Az I-1II. jeld épiiletekben a szell6zés
épiiletenként 3 db 900-as szell6z6
ventilatorral torténik. Hités:
vizhiitéses rendszer nyomas alatti | Megfelel

csorgedezd falon folyik le a 15 fokos
viz és a ventilator ezen keresztiil szivja
at a levegdt, ami lehil.

A szelloztetés automata vezérlésu.

A 0123/6  hrsz.-on  taldlhaté
istalloépiiletekben természetes
szellOztetés torténik.

A 0123/5  hrsz.-on  megépiilt

istalloépiiletek szell6zését 2x12 db
ventiladtor biztositja, mig a 0123/6.
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hrsz.-on tervezett istallo épiiletét 2 x 8

db fogja ellatni

b) A porkoncentrdcio

csokkentése az épiileten beliil

Vizparasitas

A sertéstelepen nem alkalmaznak
ilyen technologiat. Az alkalmazasa
sem kornyezetvédelmi, sem gazdasagi,
sem allatjoléti

szempontbol nem

indokolt.

Nem relevans

Olaj permetezése

Sertéstelepeken  nem  alkalmazott

technoldgia.

Nem relevans

lonizalas

A sertéstelepen nem alkalmaznak
ilyen technoldgiat. Az alkalmazasa
sem kornyezetvédelmi, sem gazdasagi,
sem allatjoléti

szempontbol nem

indokolt.

Nem relevans

¢) A tivozo levego kezelése

légtisztito berendezéssel

Vizesapda

A sertéstelepen nem alkalmaznak

ilyen technologiat. Szell6zdalagit nem

kerult kialakitasra az
istalloépiiletekben.
Az alkalmazasa sem

kornyezetvédelmi, sem gazdasagi, sem

allatjoléti szempontbol nem indokolt.

Nem relevans

Szaraz szuré

Sertéstelepeken nem hasznalt

technolégia.

Nem relevans

Vizmoso

A sertéstelepen nem alkalmaznak
ilyen technoldgiat. Az alkalmazasa
sem kornyezetvédelmi, sem gazdasagi,
sem allatjoléti

szempontb6l nem

indokolt.

Nem relevans
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Nedves moso

A sertéstelepen nem alkalmaznak
ilyen technologiat. Az alkalmazasa
sem kornyezetvédelmi, sem gazdasagi,
sem nem

allatjoléti  szempontbol

indokolt.

Nem relevans

Biomoso (vagy bio

csepegtetotestes sziiro)

A sertéstelepen nem alkalmaznak
ilyen technologiat. Az alkalmazasa
sem kornyezetvédelmi, sem gazdasagi,
sem nem

allatjoléti  szempontbol

indokolt.

Nem relevans

Kétlépcsos vagy haromlépcsos

légtisztito rendszer

A sertéstelepen nem alkalmaznak
ilyen technologidt. Az alkalmazasa

sem kornyezetvédelmi, sem gazdasagi,

Nem relevans

sem allatjoléti szempontbdl nem
indokolt.
Biofilter A sertéstelepen nem alkalmaznak
ilyen technolégiat. Az alkalmazasa
sem kornyezetvédelmi, sem gazdasagi, | Nem relevans
sem allatjoléti szempontbél nem
indokolt.
Biizkibocsatas A sertéstartasi tevékenységbdl
12. BAT a gazdasagbdl | szdrmazd blizkibocsatas nem igényli
$ZArmazo biiz | blizszennyezés elleni intézkedési terv
kibocsatasanak megelézése | kidolgozasat. A sertéstelep
vagy — amennyiben ez nem | mikddésével kapcsolatban
kivitelezhet6 — csokkentése | panaszbejelentés, kornyezetvédelmi
Megfelel
érdekében a BAT | intézkedés ez iddig nem tortént.
bilizszennyezés elleni | Nincs blizartalom.
intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat

és rendszeres feliilvizsgalatat

jelenti

Biizkibocsatas
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13. BAT a gazdasagbol

$ZAarmazo biizkibocsatas
és/vagy biizhatas megel6zése
vagy csokkentése érdekében

alkalmazott technologiak

Kello tavolsag biztositisa az

A kell6 védotavolsag biztositott.

tizem/gazdasag és az érzékeny Megfelel
teriiletek kozott
A tragya feliilete felett a levegé | Az istallokban a levegd aramldsanak
aramlasanak és sebességeének | sebessége megfeleld. Megfelel
csoOkkentése
Az alom szarazon, aerob | A 0123/6  hrsz.-on  taldlhato
koriilmények kozott tartasa az | istalloépiiletekben  mindegyikében,
almos  tartason  alapulo | valamint a 0123/4 hrsz.-on talalhat6
rendszerben istalloépiiletek koziil az I-III. jeld
épiiletekben keletkezik almostragya.
Az almozéashoz szalmabalakat
hasznalnak fel. Az alomanyagot a
felhasznalas ideéjig szarazon tartjadk. | Megfelel
A 0123/5  hrsz.-on  megépiilt
istalloépiiletekben €s a 0123/6 hrsz.-on
tervezett 0j istallo épiiletben csak
higtragya keletkezik.
Az dllattartasra  szolgalo | A 0123/4 hrsz.-on talalhato 1-3. jeldi
helyrél a tavozo levegd | istalloépiiletekben a szell6zés
kibocsatdsi felteteleinek | épliletenként 8 db 900-as szell6zd
optimalizaldasa ventilatorral torténik. Hiités:
vizhlitéses rendszer nyomas alatti Megfelel

csorgedezd falon folyik le a 15 fokos
viz és a ventilator ezen keresztiil szivja

at a levegot, ami lehil.
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Az I-III. jelt épiiletekben a szell6zés
¢épiiletenként 3 db 900-as szelldzd
Hiutés:

ventilatorral torténik.

vizhlitéses rendszer nyomads alatti
csorgedezd falon folyik le a 15 fokos
viz és a ventilator ezen keresztiil szivja
at a levegot, ami lehil.

A szell6ztetés automata vezérlésu.

A 0123/6  hrsz.-on  taldlhaté
istalloéptiletekben természetes
szelldztetés torténik.

A 0123/5  hrsz.-on  megépiilt

istalléépiiletek szellozését 2x12 db
ventilator biztositja, mig a 0123/6.
hrsz.-on tervezett istallo épiiletét 2 x 8

db fogja ellatni

Légtisztito berendezés
alkalmazasa,  példaul: 1.
Biomoso (vagy bio

csepegtetotestes  szurok); 2.

A sertéstelepen nem alkalmaznak

ilyen  technologiat, mivel nem

higtragyas rendszerli a tartaismod. Az

alkalmazasa sem kornyezetvédelmi,

Nem relevans

Biofilter; 3.Kétlépcsos vagy | sem  gazdasagi, sem  allatjoléti
haromlépcsos légtisztito | szempontbdl nem indokolt.

rendszer;

A higtragya vagy a szilard | A sertéstelepeken sem
tragya befedése a tarolds | higtragyatarozo, sem

soran

almostragyatdrozd6 nem talalhato. A
mélyalmos tartasmod sorén keletkezd

szilard tragya kialmozas utan azonnal

foldteriiletre  keriil  kiszallitasra,
felhasznalasra.
A lagunas rendszer(i

istalloépiiletekben keletkezd higtragya

Megfelelé
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a lagundkban gyllik a kiszallitas

idejéig.

Az  alkalmazott  taroldsi mod

megfeleld.
A tarolot az  wuralkodo | A sertéstelepeken sem  O6nalld
széliranyra  tekintettel  kell | almostragya, sem onallo
elhelyezni  és/vagy  olyan | higtragyatarozé nem talalhato.

intézkedéseket kell elfogadni,
amelyek csokkentik a szél
sebességét a tarolo koriil vagy
felett (pl. fik,
akadalyok)

természetes

Nem relevans

A higtragya felkavarodasanak

minimalisra csokkentése

A sertéstelepeken onallo

higtragyataroz6 nem talalhato.

Nem relevans

A higtragya aerob rothasztasa

(levegoztetés)

Nincs levegdztetés, aerob rothasztas.

Nem relevans

A szilard tragya

komposztalasa

Komposztalas nincs.

Nem relevans

Anaerob rothasztas

Anaerob rothasztas nincs.

Nem relevans

Savos kijuttatas, | A higtragya term6foldon  torténd
sekélyinjektalo vagy | kihelyezése tartalykocsis
) Megfelel

mélyinjektalo alkalmazasa | cs6fiiggonyds, felilleti  Ontozéssel
higtragya kijuttatasahoz torténik.
A tragyat a leheto | A szant6foldre kijuttatott higtragyat

) Megfelel
leghamarabb el kell dolgozni | azonnal beszantjak.
14. BAT a szilard tragya
tarolasa soran a levegébe
juto ammoniakibocsatas
csokkentése
A kibocsato feliilet és a szilard | A 0123/6  hrsz.-on  taldlhat6
tragyahalom istalloépiiletekben  mindegyikében,
térfogataranydanak valamint a 0123/4 hrsz.-on taldlhato | Megfelel
csokkentése istalloépiiletek koziil az I-II1. jeld

éptiletekben keletkezik almostragya.
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Az almozashoz szalmabaldkat

hasznalnak fel. A  mélyalmos
tartdsmod mellett keletkezd szilard
tragya tarolasara ©Onalldé mutargy a
sertéstelepeken nem  létesiilt. Az
almostragya az istallokbol kozvetleniil

a foldtertiletkere (szanto) kertil.

A 0123/5 hrsz.-on megépiilt és a

0123/6  hrsz.-on  tervezett  Uj
istalléépiilet  higtragyas,  lagunas
rendszertiek.

A szilard tragyahalom lefedése

Mivel nincs almostragya tarolo, igy

annak fedése sem indokolt.

Nem relevans

A szaritott szilard tragya
mezogazdasagi épiiletben

tortendo tarolasa

A  mélyalmos tartdésmod mellett
keletkezd szilard tragya tarolasara
0nallé mitargy a sertéstelepeken nem
Az

1étesiilt. almostragya  az

allomanyvaltas idejéig az
istalloépiiletekben gytilik.
Onallé tragyatarold épiilet nem keriilt

kialakitasra.

Nem relevans

15. BAT a szilard tragya

tarolasabol a talajba és a

vizbe juto kibocsatas
megelozése vagy —
amennyiben ez nem

Kivitelezheto — csokkentése

A szaritott szilard tragya

mezogazdasagi épiiletben

torténd taroldasa

A mélyalmos tartdésmod mellett
keletkezé szilard tragya tarolasara
6nalloé miitargy a sertéstelepeken nem
Az

1étesiilt. almostragya  az

Nem relevans
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allomanyvaltas idejéig az
istalloépiiletekben gytilik.
Onallo tragyatarold épiilet nem keriilt

kialakitasra.

A 0123/5 hrsz.-on megépiilt és a
0123/6  hrsz.-on  tervezett  j
istalloépiilet  higtragyas,  lagunas

rendszeriek

Betonsilo  alkalmazasa a

szilard tragya taroldsahoz

A  mélyalmos tartdésmod mellett
keletkezd szilard tragya tdrolasara
0nallo mutargy a sertéstelepeken nem
létestilt. Az almostrdgya  az
alloményvaltas idejéig az
istalléépiiletekben gytilik.

Betonsilo nem keriilt kialakitasra.

A 0123/5 hrsz.-on megépiilt és a
0123/6  hrsz.-on  tervezett  Uj
istalloépiilet  higtragyas,  lagunas

rendszeruek.

Nem relevans

A szilard tragya témor, at nem

ereszto  padozaton

tarolasa, amelyet

tortéeno

elvezeto

rendszerrel és gyujtotartallyal

szerelnek fel az

esetéere

elfolyas

A mélyalmos tartdismod mellett
keletkezé szilard tragya tarolasara
0nallé mitargy a sertéstelepeken nem
1étesiilt. Az  almostragya  az
allomanyvaltas idejéig az
istalloépiiletekben gytlik. Az
istalloépiiletek  padozata  vizzard
szigetelésti. Gyujtotartaly kialakitasa

nem indokolt.

A 0123/5 hrsz.-on megépiilt ¢és a
0123/6  hrsz.-on  tervezett U

Megfelel
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istalléépiilet  higtragyas,  lagunas

rendszeriek

Onallo tragyatarolo épiilet, betonsild

nem kertilt kialakitasra.

Olyan tarololétesitmeny

kivalasztasa, amelynek
elegendé a kapacitasa a

szilard tragya tdrolasahoz
olyan idészakban, amikor a

kijuttatas nem lehetséges

A mélyalmos tartdismod mellett
keletkez6 szilard tragya tarolasara

0nallé mitargy a sertéstelepeken nem

létestilt. Az almostrdgya  az
allomanyvaltas idejéig az
istalléépiiletekben gytlik. Az
istalloépiiletek  padozata  vizzard

szigetelésli. Gytjtotartaly kialakitasa

nem indokolt. Megfelel
Onallo tragyatarold épiilet, betonsild
nem kertilt kialakitasra.
A 0123/5 hrsz.-on megépiilt és a
0123/6  hrsz.-on  tervezett  Uj
istalloépiilet  higtragyds,  lagunas
rendszertiek
A szilard tragya tdroldsa | A szilard tragya kiiltéri (szantofold
kiiltéri halmokban a felszini | sz€1én) halmokban vald esetleges
vagy felszin alatti | tarolasa gy torténik, hogy az felszini
vizfolyasoktol tdavol, ahova | és/vagy felszin alatti vizfolyasokat
esetleg a tragyabol folyadék | nem veszélyeztessen. A Kft. a tragya
szivaroghatna be szant6foldi hasznositasat igyekszik a | Megfelel

lehetd leggyorsabb modon

megvaldsitani.

A 0123/5 hrsz.-on megépiilt és a

0123/6  hrsz.-on  tervezett U
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istalloépiilet  higtragyds,  lagunas

rendszeriek

Kibocsatas higtragya
tarolasabol

16. BAT a higtragya tarolasa
soran a levegobe juto
ammoniakibocsatas

csokkentése

A kibocsato  feliilet és a
higtragyatarolo térfogata

kozotti arany csokkentése

A sertéstelepeken higtragyatdroz6 nem

talalhatd. A  lagunas rendszeri
istalloépiiletekben keletkez6 higtragya
a lagindkban gytllik a kiszallitas

idejéig.

Nem relevans

A szél sebességének és a
légcserének a mérséklése a
tragya feliiletéen a tarolo
alacsonyabb telitettségi szint

melletti mukodtetéseve

A sertéstelepeken higtragyatarozd nem

talalhat6. A  lagunds rendszerii
istalloéépiiletekben keletkezd higtragya
a lagundkban gytllik a kiszallitas

idejéig.

Nem relevans

A higtragya felkavarodasanak

minimalisra csokkentése.

A sertéstelepeken higtragyatdroz6 nem

talalhatd. A  lagunds rendszer(i
istalloépiiletekben keletkezd higtragya
a lagundkban gyllik a kiszallitas

idejéig.

Nem relevans

A tragyatdarolo  befedése:

merev anyagu fedél

A sertéstelepeken higtragyatarozo nem

talalhatd. A  lagunds rendszer(i
istalloépiiletekben keletkezd higtragya
a lagundkban gyllik a kiszallitas

idejéig.

Nem relevans

A tragyatdarolo  befedése:

rugalmas fedél

A sertéstelepeken higtragyatarozé nem

talalhato. A lagunds rendszerli
istalloépiiletekben keletkezd higtragya
a laglindkban gytlik a kiszallitas

idejéig.

Nem relevans
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A tragyatarolo befedése: uszo

fedoréteg

A sertéstelepeken higtragyatdroz6 nem

talalhat6. A  lagunds rendszerii
istalloépiiletekben keletkezd higtragya

a lagunakban gyiilik a kiszallitas

Nem relevans

A tragya savasitasa

idejéig.
Az éllatok itatdsara szolgédld ivoviz
savasitasat végzik. Ez kozvetett

modon befolyasolja a keletkezd
higtragya savassagat is.
Kiilon a higtragya savasitasat a Kft.

nem tervezi.

Megfelel

Kibocsatas higtragya
tarolasabol

17. BAT a higtragya
foldtoltésben (deritében)
vald tarolasa soran a
levegdbe juto
ammoniakibocsatas
csokkentése

A higtragya felkavarodasanak

minimalisra csokkentése

A sertéstelepeken higtragyatdroz6 nem

talalhatd. A  lagunds rendszer(i
istalloépiiletekben keletkezd higtragya
a lagundkban gyllik a kiszallitas

idejéig.

Nem relevans

A higtragyat tarolo foldmedrii
fedéllel

és/vagy uszo fedoréteggel valo

derit6  rugalmas

A sertéstelepeken higtragyatarozé nem

talalhato. A lagunds rendszerli

istalloépiiletekben keletkezd higtragya

Nem relevans

boritasa a lagunakban gytilik a kiszallitas
idejéig.

Kibocsatas higtragya

tarolasabol

18. BAT a talaj és a vizek
higtragya begyiijtésébol,

elvezetésébol, tovabba
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tragyatarolobol
foldmedrii

(deritobol)

és/vagy
tarolobol
szarmazo
szennyez6désének

megelozése

Olyan tarolok alkalmazasa,

amelyek ellenallnak a
mechanikus, vegyi és

hémersékleti behatasoknak.

A sertéstelepeken onallo
higtragyatdroz6 nem talalhat6. A
lagunas rendszerti istall6épiiletekben
keletkez6 higtragya a lagundkban
gytlik a kiszallitas idejéig. A laglinak
mindsége, vastagsaga,
anyagszerkezeti tulajdonsagai

biztositjak, hogy ellenall a
mechanikus, vegyi ¢és hdomérsékleti
behatdsoknak. Normal {izemmenet
mellett ilyen behatasokkal nem kell

szamolni.

Megfelel

Olyan tarololétesitmeény

kivalasztasa, amelynek
elegendé a kapacitisa a
higtragya taroldsahoz olyan
idészakban, amikor a

kijuttatas nem lehetséges.

A sertéstelepen a  viztakarékos

tragyakezelési technologia
alkalmazéasa soran keletkez6 kovér
higtragya éves mennyisége 3.450 m”.

A higtragya kizarolag a 0123/4 hrsz.-
ingatlanon taldlhato 1-2-3. szamd,
0123/5 ¢és 0123/6 hrsz.-on tervezett
laglindas (minimalis riilékhigulasa,
rendszer(i

keletkezik. A

viztakarékos)
istalloépiiletekben
nincs a

higtragyas  tartasnal

vizoblitéses technologia. Egy
istalloban 16 db laguna talalhaté
egyenként 20 m’-es nagysaguak. A
harom istallo laglindinak 6sszes tarold
kapacitasa: 3 x 16 x 20 m*=960 m>. A

lagindk 4 havonta keriilnek letiritésre:

Megfelel
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a takaritasi vizigény minddsszesen 5
m?/alkalom. Magasnyomast,
viztakarékos mosoberendezést
hasznalnak. A lagindk megfeleld
tarozasi kapacitast biztositanak, igy a
telepen kiilon higtragyatarozo
medence nem létesiilt.

A higtragya 4 havonta keriil
leengedésre a lagunakbol oly modon,
hogy az istallok alatt csOvezetéken
keresztiil 2 db egyenként 30 m’-es
mianyag tartdlyaba keriil és innen
kozvetleniil tengelyen kertil
elszallitasra a higtragya szantofoldi
kihelyezésre erre engedéllyel
rendelkezd foldteriiletekre. A
kiszallitast ~ kiils6  vallalkozéasok
végzik.

Higtragya kiszallitdis 4 havonta
torténik (évi 3.450 m?).

Amikor a kihelyezés nem lehetséges,
akkor biogéziizembe szallitjdk a
higtragyat szerzodéses kiilso
vallalkozasokkal.

Fentiek alapjan megallapithato, hogy a
higtragya lagiindkban torténd tarozasa
megfelel az 59/2008. (IV. 29.) FVM
rendeletben eldirt 6 havi tarold

kapacitasnak.

Szivargdasmentes létesitmények

és berendezések épitése a

higtragya osszegytijtéséhez és

szallitasahoz  (pl.

aknak,

A sertéstelepen keletkezd higtragya
tarolasara (beleértve az
istalloépiileteket  is),  gytlijtésére,
tovabbitasara szolgaldé miitargyak

vizzar6 modon keriiltek kialakitasra,

Megfelel
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csatornak, lefolyocsovek,

szivattyutelepek).

igy a szivargasmentesség normal

uzemmenet mellett biztositott.

A higtragya taroldasa

foldmedrii deritoben,

amelynek at nem ereszto

anyagbol késziil az aljzata és a

falai, pl. agyag vagy miianyag

Onallo, szigetelt higtragyatarozo

medence nem kerult kialakitasra.

Nem relevans

bélessel latjak el (vagy
duplafalu).
Szivargasészlelo (pl. | Onalls, szigetelt higtragyatarozo

geomembrant, sziiréréteget és

elvezeto csorendszert
tartalmazo) rendszer
telepitése.

medence nem kerult kialakitasra.

Nem relevans

A tarolok szerkezeti épségének
ellendrzése legalabb évente

egyszer.

A higtragya tovabbitasara, gylijtésére

szolgalo mitargyak muszaki
allapotanak ellendérzése negyed évente
megtorténik.

Amennyiben a napi lizemmenet soran
meghibasodast észlelnek Ugy annak
azonnal

elharitasa, kijavitasa

megkezdddik.

Megfelel

A tragya feldolgozasa a
gazdasagban
19. BAT amennyiben a
tragyat a  gazdasagban
dolgozzak fel, a levegdbe és a
torténd

vizbe nitrogén-,

foszfor- ¢és biizkibocsatas,
valamint a mikrobioldgiai
korokozok Kkibocsatasanak
csokkentése, tovabba a

tragya tarolasanak és/vagy

A Kft. torteli sertéstelepén képzddod
higtragyat nem dolgozzak fol. Tarolas
kozvetleniil

utan, megtorténik  a

szantofoldi hasznositésa.

Nem relevans
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kijuttatasanak

megkonnyitése

A tragya Kijuttatasa

20. BAT a szilard tragya
kijuttatasabol a talajba és a
vizbe torténé nitrogén- és
foszforkibocsatas, valamint

a mikrobiolégiai korokozok

A Kft. a torteli sertéstelepein keletkezd

almostragya  termdfoldon  torténd

elhelyezését a jO mezOgazdasagi
gyakorlatnak, valamint a kihelyezésre
vonatkoz6

egyéb jogszabalyi

eléirasoknak megfeleléen végzi.

kibocsatasanak megel6zése | A szant6foldre kijuttatott almostragyat | Megfelel
vagy — amennyiben ez nem | azonnal beszantjak.
kivitelezhetd — csokkentése
A 0123/5 hrsz.-on megépiilt és a
0123/6  hrsz.-on  tervezett  Uj
istalléépiilet  higtragyas,  lagunas
rendszertiek.
A tragya Kijuttatasa A higtragya term6foldon  torténd
21. BAT a higtragya | kihelyezése tartalykocsis
kijuttatasa soran a levegébe | csOfiiggonyds  feliileti  Ontdzéssel
juto ammoniakibocsatas | torténik.
csokkentése A Kft. a torteli sertéstelepen keletkezd
Megfelel
higtragyat a j0 mezOgazdasagi
gyakorlatnak, valamint a kihelyezésre
vonatkoz6 engedélyének ¢és egyéb
jogszabalyi eldirasoknak megfelelden
veégzi.
A tragya Kijuttatasa A Kft. a torteli sertéstelepen keletkezd
22. BAT a tragya kijuttatasa | almostragyat a jo mezdgazdasagi
soran a levegébe juté | gyakorlatnak, valamint a kihelyezésre
ammoniakibocsatas vonatkozo egyéb jogszabalyi
Megfelel
csokkentése érdekében a | eldirasoknak megfelelden végzi.
BAT a tragya lehetd | A szantofoldre kijuttatott almostragyat
leghamarabb torténd | azonnal beszantjak.

bedolgozasa a talajba
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A 0123/5 hrsz.-on megépiilt és a

0123/6  hrsz.-on  tervezett  Uj
istalloépiilet  higtragyas,  lagunas
rendszeriiek, almos tragya nem

képzodik.

A teljes termelési folyamat
kibocsatasa

23. BAT a sertéstenyésztésre
(a kocakat is ideértve), illetve
a baromfitenyésztésre
vonatkozo teljes termelési
folyamatbol SZArmazo
ammoniakibocsatas
csokkentése érdekében a

BAT a teljes termelési

folyamatbol SZArmazo
ammoniakibocsatas
csokkentésének becslése
vagy kiszamitasa a
gazdasagban

BAT révén

végrehajtott

A Kft. a teljes termelési folyamatra

vonatkozbdan ez 1daig az
ammoniakibocsatast nem
becstilte/szamolta.

Amennyiben a kdrnyezetvédelmi

hat6sag ezt sziikségesnek itéli meg,

akkor annak eldirasarol gondoskodik.

Nem

bevezetésre

Kkeriilt

A Kkibocsatas monitorozasa
és az eljaras paraméterei

24. BAT a BAT az osszes
és

kivalasztott  nitrogén

foszfor monitorozasa a

tragyaban

Szamitas a nitrogén és a

foszfor

alkalmazasaval, a

anyagmerlegének
takarmanyfogyasztas, az
étrend nyersfehérje-tartalma,
az oOsszes foszfor és az dllat

teljesitménye alapjan

A Kft. ez idaig ilyen monitorozast nem
végzett.

Amennyiben a kornyezetvédelmi
hatosag ezt sziikségesnek itéli meg,

akkor annak eldirasarol gondoskodik.

Nem

bevezetésre

keriult
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Becslées a  tragya  teljes
nitrogén- és
foszfortartalmanak

elemzésével

A Kft. ez idaig ilyen monitorozast nem
végzett.

Amennyiben a kornyezetvédelmi
hatosadg ezt sziikségesnek itéli meg,

akkor annak eldirasarol gondoskodik.

Nem Kkeriilt

bevezetésre

A Kkibocsatas monitorozasa
és az eljaras paraméterei

25. BAT a BAT a levegébe
juto ammoniakibocsatas

monitorozasa

Becslés anyagmeérleg
alkalmazasaval, a kivalasztas
és az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévo teljes
ammonia)

(vagy teljes

nitrogén alapjan

A Kft. az Europai Szennyezdanyag-
kibocsatasi és -Szallitasi
Nyilvéantartdson keresztiil, az éves
adatszolgaltatasi kotelezettségével

teljesiti ezt az elvarast.

Megfelel

Az ammoniakoncentracio és a

szellozési  ardany  mérésén
alapulo szamitas ISO, nemzeti
vagy nemzetkozi
szabvanyokon alapulo
modszerekkel, vagy mds olyan
modszerekkel, amelyek
tudomanyos szempontbol ezzel
egyenértekii minoségben

tudjak biztositani az

adatszolgaltatast

A Kft. ez idaig ilyen monitorozast nem

végzett. A  monitoring rendszer

kiépitése, a mérések biztositasa
kornyezetvédelmi szempontbol nem
indokolt. A Kft. szamara aranytalan

gazdasagi terhet jelentene.

Nem relevans

Becslés kibocsatasi tényezok

alapjan

A Kft. ez idaig ilyen monitorozast nem
végzett. Amennyiben a

kornyezetvédelmi hatdsag ezt
sziikségesnek itéli meg, akkor annak

eléirasarol gondoskodik.

Nem keriilt

bevezetésre

A Kkibocsatas monitorozasa

és az eljaras paraméterei

A Kft. ez idaig ilyen monitorozast nem

végzett. Amennyiben a

Nem keriilt

bevezetésre
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26. BAT a BAT a levegébe
juto biizkibocsatas idoszakos

monitorozasa

kornyezetvédelmi hatdsag ezt
sziikségesnek itéli meg, akkor annak
eldirasarol gondoskodik.

A telep 5 évenkénti kornyezetvédelmi

feliilvizsgalatanak részeként
vizsgalva/modellezve van az
blizkibocsatas.

A Kkibocsatas monitorozasa
és az eljaras paraméterei

27. BAT a BAT az egyes

allattarto épiiletek
porkibocsatasanak
monitorozasa

A porkoncentrdacio és a
szellézési  ardny  mérésén
alapulo szamitas EN-

szabvanyon alapulo vagy mas

A Kft. ez idaig ilyen monitorozast nem
végzett.
Amennyiben a kornyezetvédelmi

hatosag ezt sziikségesnek itéli meg,

olyan (ISO, nemzeti vagy | akkor annak el6irdsarol gondoskodik.
Nem keriilt
nemzetkozi szabvanyokon
bevezetésre
alapulo) modszerekkel,
amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel egyenértékii
minoségben tudjak biztositani
az adatszolgaltatast
Becslés kibocsatasi tényezok | A Kft. ez idaig ilyen monitorozast nem
alapjan végzett. Amennyiben a
] Nem keriilt
kornyezetvédelmi hatdsag ezt
bevezetésre

sziikségesnek itéli meg, akkor annak

eldirasarol gondoskodik.

A Kkibocsatas monitorozasa
és az eljaras paraméterei

28. BAT a BAT a légtisztito
rendszerrel felszerelt, egyes

allattarto épiiletek

A sertéstelepen légtisztitd berendezést

nem lzemeltetnek.

Nem relevans
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ammonia-, por- és/vagy

buizkibocsatasanak

monitorozasa

A Kkibocsatas monitorozasa

és az eljaras paraméterei

29. BAT a BAT az alabbi

eljarasi paraméterek

legalabb  évente egyszer

torténd monitorozasa

Vizfogyasztas Hitelesitett mérdn mérve.

Megfelel
Nyilvantartasban vezetve.

Villamosenergia-fogyasztas Hitelesitett mérdn mérve.

Megfelel
Nyilvantartasban vezetve.

Tiizeloanyag-fogyasztas A gézolaj felhaszndlds szadmlak
alapjan  mérve.  Nyilvantartasban | Megfelel
vezetve.

A beérkezo és tavozo dllatok | Az éloallalatok telepre torténd be- és

szama, ideértve adott esetben | kiszéllitisa a hatalyos jogszabalyi

a sziiletést és az elhullast is eldirasoknak megfeleléen torténik.
Darabszdm és  ¢losuly  adatok
rogzitése, vezetése. Megfelel
Az elhullott allatok darabszdmanak és
mennyiségének (szallitolevelek
alapjan) rogzitése az  Elhullasi
naploban.

Takarmanyfogyasztas A takarméany felhasznalas (tapok,
adalékanyagok) pontos | Megfelel
mennyiségének mérése, rogzitése.

Tragyatermelés A sertésteleprdl kihordott higtragya és
almostragya mennyiségének szamitasa
miiszaki  becsléssel  torténik, a | Megfelel
szallitojarmii  szallitdsi  kapacitasa
alapjan.
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A sertésolak
ammoniakibocsatasa
30. BAT az egyes
sertésolakbol a levegobe juté
ammoniakibocsatas

csokkentése

Mély akna

A higtragya kizarolag a 0123/4 hrsz.-u

ingatlanon talalhaté 1-2-3. szamu

lagiinas (minimalis iirilékhigulasa,
rendszerti

keletkezik. A

viztakarékos)
istalloépiiletekben
nincs a

higtragyas  tartdsnal

vizoblitéses technologia. Egy
istalléban 16 db laguna talalhatd
egyenként 20 m>-es nagysaglak. A
harom istallo lagiinainak 6sszes tarold
kapacitasa: 3 x 16 x 20 m*=960 m>. A
laginak 4 havonta kertilnek letiritésre:
a takaritasi vizigény minddsszesen 5

m?>/alkalom.

A 0123/5 hrsz. az istalloépiiletekben
épiiletenként 12-12 db lagna keriil
kialakitasra, amely a hizlaldsi idészak
alatt keletkez0 higtragya tarolasara

szolgal. A 24 db lagiina 6sszes tarozasi

kapacitisa ~ 2.430,65 m’. Az
¢épiiletekben  laglinds  (minimalis
uiriilékhigulasu, viztakarékos)

tragyakezelési technoldgia lizemel. A

higtragyas tartdsmod soran
vizhasznalat csak 4 havonta a lagiinak
leiiritésekor torténik (5 m*/alkalom). A

lagindkbdl a higtragya szakaszosan 2

Nem relevans
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db egyenként 30 m’-es milanyag
foldalatti  tartdlyba  keril. A
tartalyokbol torténik meg a higtragya
kiszippantasa ¢és elszéllitasa. A
keletkez0 higtragya mezdgazdasagi
terlileten hasznosul, mint tapanyag,
illetve téli id6szakban biogazerdmiibe
keriil elszallitasra. Az 1) két
istalloépiiletben keletkezd higtragya
éves varhaté mennyisége 3.000 m>. A
lagunék 4 havonta keriilnek leiiritésre:
a takaritdsi vizigény minddsszesen 5
m?>/alkalom. Magasnyomasu,
viztakarékos mosoberendezést
hasznalnak. A laglindk megfeleld
tarozési kapacitast biztositanak, igy a
telepen kiilon higtragyatarozo

medence nem létesult.

0123/6 hrsz. uj tervezett istallo: 8-8 db
laglina keriil kialakitasra, amely a
hizlalasi 1d6szak alatt keletkezo
higtragya tarolasara szolgal. A 16 db
laglina Gsszes tarozasi kapacitasa 320
m3. Az  ¢épililetekben  lagunas
(minimalis tiriilékhigulasu,
viztakarékos) tragyakezelési
technologia lizemel. A tobbi ua. mint a

fentiek.

Vakuumrendszer a higtragya

gvakori eltavolitasahorz.

A higtragya kizardlag a 0123/4 hrsz.-
ingatlanon taldlhato 1-2-3. szamd,
0123/5 és a 0123/6 hrsz. tervezett Uj

laglinds (minimalis iirtilékhigulast,

Megfelel
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rendszer(i
keletkezik. A
T-idomokkal
biztositott. A T-idomokban taldlhatd

viztakarékos)

istalloépiiletekben
laginak letiritése
szelepek vakuum

keletkezik,

nyitasaval

ami lehetévé teszi a

higtragya gyors leliritését.

Ferde falak a

tragyacsatornaban

A higtragya kizarolag a 0123/4 hrsz-u
ingatlanon taldlhatdo 1-2-3. szamau,
0123/5 és 0123/6 hrsz. 0j laginas
(minimalis iriilékhigulésu,
viztakarékos) rendszeri

istalloéépiiletekben keletkezik.

Nem relevans

Kaparo a higtragya gyakori

eltavolitasahoz

A higtragya kizarolag a 0123/4 hrsz.-
ingatlanon taldlhat6 1-2-3. szadmq,
0123/5 ¢és 0123/6 hrsz. 0j laglnas
(minimalis tirtilékhigulasu,
viztakarékos) rendszerli

istalloépiiletekben keletkezik.

Nem relevans

A higtragya gvakori

eltavolitasa oblitéssel

A higtragya kizarolag a 0123/4 hrsz.-
ingatlanon talalhat6 1-2-3. szamq,
0123/5 ¢és 0123/6 hrsz. 0) laginas
(minimalis iriilékhigulésu,
viztakarékos) rendszerli

istalloépiiletekben keletkezik.

Nem relevans

Kisebb tragyagodor

A higtragya kizarolag a 0123/4 hrsz.-
ingatlanon taldlhato 1-2-3. szamd,
0123/5 ¢és 0123/6 hrsz. 0j laginas
(minimalis tiriilékhigulasu,
viztakarékos) rendszerli

istalloépiiletekben keletkezik.

Nem relevans

Teljes almozas

A higtragya kizardlag a 0123/4 hrsz.-
ingatlanon talalhat6 1-2-3.

0123/5 ¢és 0123/6 hrsz. 0j laglnas

szamu,

Nem relevans
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BAT kovetkeztetések GANSO PRIMO Kft. gyakorlata BAT megfelelés
(minimalis tiriilékhigulésu,
viztakarékos) rendszerti
istalloépiiletekben keletkezik.

Batériakban/egyedi  olakban | A fiaztatd termekben kutrica rendszer

valo elhelyezés

keriilt  kialakitdsra. A  fiaztatd
kutricdkban a vemhes kocak egyedileg
keriilnek elhelyezésre. A kutricakban
teljes mlianyag racspadozat van.

A malacneveld termekben
malacneveld kutricat épitettek be teljes

milanyag racspadozattal.

A hizlaldakban az allatok csoportosan

kertilnek elhelyezésre, az allatjoléti

Megfelel

eldirasok  maximalis  betartasanak
figyelembevételével.
Kiilon fekvo- és tragyazoteret | Az 1j istalloépliletekben lagunas
tartalmazo olak (minimalis uriilekhigulasa,
Nem relevans
viztakarékos) rendszer keriilt
kialakitasra.
Domboru padozat és | A higtragya kizardlag a 0123/4 hrsz.-u
elkiilonitett tragya- és | ingatlanon taldlhato 1-2-3. szama,
vizcsatornak 0123/5 ¢és 0123/6 hrsz. 0j laglnas
L Nem relevans
(minimalis tiriilékhigulasu,
viztakarékos) rendszerti
istalloépiiletekben keletkezik
Alommal  boritott rekeszek | A sertéstelepen almozast a 0123/4

kombinalt tragyatermeléssel

hrsz.-on  talalhato [-III.  jeld

istalloépiiletekben, valamint a 0123/6
istallokban

hrsz.-on talalhato

folytatnak.

A higtragya kizarolag a 0123/4 hrsz.-

ingatlanon talalhaté 1-2-3. szamq,

Megfelel
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BAT kovetkeztetések

GANSO PRIMO Kft. gyakorlata

BAT megfelelés

0123/5 ¢és 0123/6 hrsz. 1) lagnas
(minimalis tiriilékhigulésu,
viztakarékos) rendszerii

istalloépiiletekben keletkezik

Eteto- és fekvobokszok tomott
padlon (alommal boritott olak

eseten)

A sertéstelepen almozast a 0123/4

hrsz.-on  taldlhat6 [-III.  jeld
istalloépiiletekben, valamint a 0123/6
istallokban

hrsz.-on talalhato

folytatnak.

A higtragya kizarélag a 0123/4 hrsz.-i
ingatlanon taldlhat6 1-2-3. szadmq,
0123/5 és 0123/6 hrsz. 0j laglnas
(minimalis tirtilékhigulasu,
viztakarékos) rendszeri

istalloépiiletekben keletkezik

Megfelel

Tragyagylijto talca

tdlca nem  kerult

Tragyagyujto

kialakitasra.

Nem relevans

A tragya vizbegyiijtése

A higtragya kizarolag a 0123/4 hrsz.-
ingatlanon taldlhato 1-2-3. szamd,
0123/5 ¢és 0123/6 hrsz. 1) laginas
(minimalis uriilékhigulasu,
viztakarékos) rendszerli

istalloépiiletekben keletkezik.

Nem relevans

V-alaku tragyaszallito | V-alaku tragyaszallitd szalagok nem

Nem relevans
szalagok talalhatoak.
Viz-  és  tragyacsatorndk | Viz- és tragyacsatornak kombinécioja

Nem relevans
kombinacidja nem talalhat6 a telepeken.

Alommal boritott kiilso kifuto

Kiilsé kifutok sem talalhatok a telepen.

Nem relevans

A higtragya lehiitése Nem hiitik a higtragyat. Nem relevans
Légtisztito rendszer | Nem alkalmaznak 1égtisztito

Nem relevans
alkalmazadsa rendszert.
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BAT kovetkeztetések GANSO PRIMO Kft. gyakorlata BAT megfelelés

A tragya savasitasa A higtragya direkt modon torténd
savasitdsat nem végzik. Az 4allatok | Nem relevans

itatasara hasznalt vizet savasitjak.

Uszogombok alkalmazdsa a | Nem alkalmaznak Gszogomboket.
Nem relevans

tragyacsatornaban

Osszességében megallapithatd, hogy a GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelepein (0123/4, 0123/5 és
a 0123/6 hrsz.) folytatott intenziv allattartasi tevékenység kielégiti az elérhetd legjobb technika
feltételeit, és gondos lizemeltetés mellett az elvarhato legkisebb terhelést okozza a kdrnyezetének.

A sertés telepen alkalmazott technoldgiak megfelelnek a BAT szerinti gazdasagossagi szempontbol
legészszeriibb és a kdrnyezet védelmét megfelelden biztositd technologiak kovetelményeinek, mert a

megfeleld tartastechnologia a hulladékképzddést minimalizalja.

A takarmanyozas teljes technologiai folyamata megfelel a BAT kovetelményeinek, biztositva ezzel
a minimalis 1égszennyezd anyag kibocsatasat. A fenti eldirdsok ennek az allapotnak a fenntartisat

hivatottak biztositani.

Az allattenyésztési technologidban alkalmazott etetd €s itatorendszer biztositja az allomany higiéniai
kovetelményeit, az alkalmazott gépészeti (szelldztetd/klimatizalo, fiitd, vilagitd) berendezések
energiatakarékos lizemmodban optimalis koriilményeket biztositanak az allatdllomany hatékony
fejlodéséhez.

A vizfelhasznalas a sertéstelepen a jelenleg elérhetd legkorszeriibb technoldgiaval valosul meg, igy a
fajlagos vizfelhasznalas (allategységre szamitottan) optimalis.

A higtragya tarolasara, tovabbitasara kialakitott rendszer vizzar6 kialakitasu. A kialakitott miiszaki
védelmek kizarjak a tragya a talajba, illetve talajvizbe jutdsat. A kommunalis szennyviz gyiijtésére

szolgélo aknak megfeleld miiszaki védelemmel rendelkeznek, vizzar6 kialakitastiak.

A Kft. elkotelezett a vizek mezOgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szold
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alkalmazaséaval kapcsolatos ,,Helyes Mezdgazdasagi Gyakorlat”-ban

foglaltak teljesitésére.

Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kisérik a vonatkoz6 jogszabalyokat, teljesiteni kivanjak
a BAT elvarasokat, az EMVA eldirasokat, valamint gondoskodnak a kornyezetvédelmi megbizott

rendszeres szakmai tovabbképzésérol.
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A kornyezetvédelmi szakiranyitd rendszeresen részt vesz a kornyezetvédelmi szakmai képzéseken,

informdacios napokon.

A kornyezetvédelmet érintd jogszabalyok valtozasainak kovetésére a jogszabalytar hasznalata a
jellemz6. Az aktualis kornyezetvédelmi informaciokrol, eseményekrdl az internetes haldzat

hasznalata nyujt tajékoztatast.

Az elbirasszeri lizemeltetés megvalositasa érdekében a kornyezetvédelmi szakiranyito a telephelyet

érintd kornyezetvédelmi feladatokat ismerteti a telepvezetével.

A telepvezetd ¢és a kornyezetvédelmi szakirdnyitd, egyiittesen ismertetik a telepen
foglalkoztatottakkal, munkdik kornyezetvédelemmel kapcsolatos részeit, valamint azon

kovetelményeket, melyek feleldsségi koriiket érintik.

A fentiek alapjan megallapithaté, hogy a GANSO PRIMO Kift. altal végzett
intenziv allattartasi tevékenység megfelel az elérheto legjobb technika

elvarasainak.
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10.
1.
12.
13.

Mellékletek jegyzéke

sz. melléklet: 0123/5 hrsz-u épiiletek hasznalatbavételi engedélye

sz. melléklet: PE/KTHF/02717-2/2025. sz. tajékoztatasa

sz. melléklet: 0123/6-hrsz-re tervezett istallo épitési tervdokumentacioja

sz. melléklet: Techno-Viz Kft. vizvizsgalati jegyzOkonyv

sz. melléklet: Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
36600/4996/2019.4lt. ligyszamu szennyezdanyag elhelyezési engedélye Jasz-Nagykun-
Szolnok Megyei

sz. melléklet: Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 36600/34/2020.4lt. ligyszamu, Gerje/1481.
vizikOnyviszamu vizjogi iizemeltetési engedélye

sz. melléklet: Pest Megyei Kormanyhivatal PE/TV/01692-3/2021. {igyiratszamon kiadott, a
higtragya kihelyezésére vonatkozé igazolas

sz. melléklet: ATEV Zrt-vel kotott, az allati melléktermékek elszallitasara és kezelésére
vonatkozo Szolgéltatasi Szerz6dés, COMBOS Telepiiléstisztasagi Bt-vel folyékony telepiilési
hulladék elszallitasara kotott szerzdédés, DESIGN Kft-vel kotott 11768/2021. szamu
Vallalkozoi Keretszerz6dés, ENERGIAGAS Kft. altal kiadott elvi befogad6 nyilatkozat

sz. melléklet: Sertéstelepek attekintd helyszinrajza (M=1:50.000)

sz. melléklet: Sertéstelepek atnézetes helyszinrajza (M=1:10.000)

sz. melléklet: Sertéstelepek részletes helyszinrajza (M=1:1.000)

sz. melléklet: M=1:2.000 méretaranyt térképmasolat

sz. melléklet: tulajdoni lapon

Kiilon mellékletben a tervezdi nyilatkozat, személyes adatok, szakértoi engedélyek.
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