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1. BEVEZETES

A teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalati tervdokumentacio tartalmazza a Tortel 0123/4; 0123/5
és 0123/6 hrsz.-u ingatlanok - kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl
12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet szerinti - teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat és a - kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardsrol szolo 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet szerinti — meglévo egységes kornyezethasznalati engedélykérelem modositasat is,
amelyet egy dokumenticioba integrilva készitettiink el a két jogszabaly altal eldirt tartalmi
kovetelmények jelentds atfedéseire valé tekintettel.

A GANSO PRIMO Kft. (tovabbiakban: Kft.) Tortel 0123/4; 0123/5 és 0123/6 hrsz.-0 ingatlanokon
sertéstartasi tevékenységet végez. A Kft. a Tortel 0123/5 hrsz.-ii ingatlanon kordbban 1j sertésistallo
megépitését tervezte, ami idokdzben megvalosult. Hasznalatbavételi engedély szama: PE/ETDR-EP/2501-
23/2025.

A héarom helyszin tekintetében a Pest Varmegyei Korméanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya a Tortel 0123/4 és a 0123/6 hrsz.-u ingatlanokon mar meglévé és miikodo
sertéstartasi tevékenységet a 0123/5 hrsz.-u ingatlanon tervezett (idékdzben mar megvalosult) sertéstartasi
tevékenységgel Osszetartozonak mindsitette, mivel mind az érintett ingatlanok tulajdonosa, mind a
tevékenységet végzo vallalkozas megegyezik. A GANSO PRIMO Kft. teljes vertikumu sertéstenyésztést
végez, azaz a flaztatdstol a hizd nevelésig (120 kg-os él6suly elérésig) folytat intenziv allalttartasi
tevékenységet.

A Kft. a fenti sertéstenyésztés tekintetében tovabbi bovitést tervez a 0123/6 hrsz-u teriiletet érintéen. Az
épitési engedélyezési tervdokumentacio a teriiletileg illetékes épitésiigyi hatosaghoz benyujtasra keriilt,
azonban a Pest Varmegyei Kormdanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya PE/KTHF/02717-2/2025. sz. tajékoztatasa alapjan az épitési engedély
kiadasahoz nem jarult hozza, mivel a Kft. PE-06/KTF/27747-17/2022 szamon egységes
kornyezethasznalati  engedéllyel (IPPC  engedély) rendelkezik, ezért az épitészeti-miiszaki
tervdokumentéaci6 alapjan megallapitasra keriilt, hogy a tervezett létesités kapcsan az IPPC engedély
modositasa sziikséges.

Tekintettel arra, hogy a Tortel 0123/4; 0123/5 és a 0123/6 hrsz.-ii teriileteken folytatott
sertéstenyésztés egymastél nem valaszthaté szét, ezért a teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot
mindhirom ingatlan esetében egységesen végeztiik el annak ellenére, hogy sertéstartasi tevékenység
bovitése kizarélag a 0123/6 hrsz.-u teriileten tervezett.

A sertéstartasi tevékenységgel érintett harom ingatlanon taldlhatd sertésistallokban a maximalis
fér6helyszam az alabbiak szerint alakul, valtozas a korabbiakhoz képest kizarélag a 0123/6 hrsz.-i
telepet érintden tervezett:

0123/6 hrsz.-u ingatlanon meglévé allattartd épiletek maximalis féréhelyszdma:

— 1.200 féréhely 30 kg-on feliili sertések szamara (hizlalda)

— 1.200 féréhely 30 kg-on feliili sertések szamara (hizlalda)

— 600 féréhely 30 kg-on feliili sertések szamara (hizlalda)

— 600 féréhely 30 kg-on feliili sertések szamara (hizlalda)

— 2.800 férohelyes sertésistalld (sertésnevelde) épitése; ez a bdovités az engedélyezés és
feliilvizsgalat alapja.
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Mindésszesen: 3.600 féréhely + 2.800 féréhely 30 kg-on feliili sertések szamara

0123/4 hrsz. meglévé allattartd épuletek maximalis féréhelyszdma

— 2 x 1.400 féréhelyes malacneveld (30 kg-on aluli)
— 2 x 88 férdhelyes fiaztato (koca)

— 1 x 88 férdhelyes fiaztato (koca)

— 1 x 1.400 féréhelyes malacneveld (30 kg-on aluli)
— 300 féréhelyes kocaszallas (koca)

— 300 féréhelyes kocaszallas (koca)

— 400 féréhelyes fiaztato (koca)

Mindoésszesen: 1.264 férdhely kocak és 4.200 férdhely malacok (30 kg-on aluli) szimara

0123/5 hrsz. meglévé allattartd épiiletek maximalis féréhelyszama:

— A 0123/5 hrsz.- ingatlanon 2 db hizlalda épiilet, amelyben a maximalis fér6helyszam 2.600 db
sertés (30 kg-on feliili sertések szamara) (hizlalda).

Osszefoglalva:

A fentiek alapjan lathaté, hogy a PE-06/KTF/27747-17/2022. sz. IPPC engedélyben
meghatirozottakhoz képest kizarolag a 0123/6 hrsz.-i1 ingatlan tekintetében lesz valtozas az ijonnan
tervezett sertésnevelde miatt, amivel az allatlétszam legfeljebb 2.800 db sertéssel fog novekedni.

Egyéb valtozas a telepet érintéen nem lesz; minden mas valtozatlan forméban iizemel tovabb.

sfesksk

A fenti allatlétszamok alapjan megallapithato, hogy a GANSO PRIMO Kft. altal végzett intenziv allattartasi
tevékenység volumene meghaladja a 314/2015. (XI1.25.) Korm. rend. 1. sz. mellékletének 1/c (Intenziv
allattart6 telep sertéstelepnél 3 ezer férdhelytdl 30 kg feletti sertéshizok szamara) és d. pontjaba (Intenziv
allattart6 telep sertéstelepnél 900 férdhelytdl sertéskocak szamara), valamint a 2. sz. mellékletének 11/b.
(Nagy létszamu allattartas, Intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint 2000 féréhely (30 kg-on
feliili) sertések szamara) és c. pontjaban (Nagy létszamt allattartas, Intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés, tobb mint 750 féréhely kocak szamara) eldirt kiiszobértéket.

A Tortel 0123/6 helyrajzi szamu ingatlanra tervezett sertéstelep bévités (2.800 férdhely sertésnevelde)
tekintetében a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Fosztalyanak PE/KTHF/02717-2/2025. szamt tajékoztatasa szerint az épitészeti-
miszaki tervdokumentacio alapjan megallapitasra keriilt, hogy a tervezett létesités kapcsan az IPPC
engedély modositasa sziikséges.

A teljes korti kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati tervdokumentaciot a 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet szerint
sziikséges Osszeallitani.
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Tervez6 figyelembe vette azt is, hogy a Tortel 0123/6 helyrajzi szamu ingatlanra tervezett sertéstelep
bovités épitési tevékenységgel jar, igy a feliilvizsgalat soran a hatétényezok értékelésénél az épitési
tevékenység és a majdani miikodési fazis hatasit egységesen vizsgalta és értékelte.

Ugyanakkor a késobbi felhagyasi fazis értékelését tervek hianyaban nem lehetett érdemben vizsgalni.

A telepek kornyezetvédelmi vizsgalatat és dokumentaldsat a tervezé egy egységes egészként vizsgalta
és mutatta be azok kornyezeti elemekre és klimara/éghajlatra gyakorolt hatasait.

2. TEVEKENYSEG ISMERTETESE

Tevékenység megnevezése: TEAOR 2025: 0146 Sertéstenyésztés

A GANSO PRIMO Kft. Tortel 0123/4, 0123/5 és 0123/6 hrsz.-0 ingatlanokon sertéstartasi tevékenységet
végez. A tevékenység célja a megfeleld minGségii sertéshus eldallitasa, a hizott sertés értékesitése. A
sertéstelepen PIC hibridsertés [Otvonalas klasszikus diszkontinuens hibrid. Az anyai vonal hdromvonalas
Camborough hibrid koca, fehér szinii, esetenként vords pigment folttal. A koca kialakitdsakor kiemelt
szerepet kapott a hosszt hasznos életteljesitmény, az ellendlld képesség és a hiis mindség. Stressznegativ,
nagy novekedési erély és jO kombinaldodd képesség jellemzi. A sziilépar kan kétvonalas, robusztus
testalkatu, erds labak és kitiin husformak jellemzik.] tartasat végzik.

A GANSO PRIMO Kft. Tortel 0123/4 hrsz.-u ingatlanon 2019. 6ta, a 0123/6 hrsz.-u ingatlanon 2008. 6ta
végez nagylétszamu allattartast, sertéstenyésztést, mig a 0123/5 hrsz.-u teriileten 2023. év ota.

A 0123/4, 0123/5 és 0123/6 hrsz.-u ingatlanokon talalhato sertésistallokban is PIC hibridsertések
tenyésztése, hizlalasa torténik. Az istalloépiiletekbe a malacok a Kft. sajat tenyésztésbol keriilnek be.

A sertéstenyésztés technologiaja alapjan az alabbi kornyezetre veszélyes tevékenységeket lehet értelmezni:
higtragya gytijtése, telepen beliili elvezetése, almostragya gylijtése, szocialis szennyviz gyiijtése (szocialis
épiilet), valamint az elhullott allatok tetemeinek gyijtése. Az allattartasi tevékenység velejardja a
blizképz6dés, blizhatas. A sertéstelepen a feliilvizsgalt idészakban rendkiviili esemény, kornyezeti kar,
kéarokozas nem kovetkezett be.
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1. épiilet: 6sszes féréhelyszam 1.200 db, tényleges 1.000 db
Jelolés nélkiili épiilet: karatén/raktar

IL. épiilet: 6sszes féréhelyszam 1.200 db, tényleges 1.000 db
II1. épiilet: Osszes fér6helyszam 600 db

IV. épiilet: 6sszes féréhelyszam 600 db.

V. épiilet: osszes férohelyszam: osszesen 2800 db (tervezett épiilet) ez a korabbi PE-06/KTF/27747-
17/2022. sz. IPPC engedélyben nem szerepelt.

Az épiiletekben hizoétartas torténik 30 kg-120 kg sulyig. Az épiiletekben a 0123/4-es hrsz.-u istallokban
fiaztatott sertéseket hizlaljak. 1-4-es épiilet jelenleg is meglévo épiiletek.
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5-0s épiilet: 1 db két részbdl allo ) sertésistallo épiilet megépitése tervezett.
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HOMLOKZATI ANYAGHASZNALAT:

1. Fal: szendvicspanel torifehér RAL 9002 szinben

2. Tetd: szendvicspanel tortfehér RAL 9002 szinben

3. Labazat: Labazat| vakolat szirke szinben

4. Ajtok: Mianyag nyilaszarok fehér szinben

Alégbeeildk, kirldk, tetBbevilagitok a jelenlegi olak szinei alapjant
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Az 1j istalloépiiletben minimalisan 2000, de legfeljebb 2 800 férdhely kialakitasat tervezik 30 kg-on feliili
sertések hizlalasa céljabol. Az istallo lagunas rendszerti, higtragyas technologiaval keriil megtervezésre. Az
istalloépiiletben 8-8 db laguna keriil kialakitasra.

A sertések az 0j hizlalda épiiletbe a szomszédos ingatlanon (Tortel 0123/4 hrsz.) talalhaté malacnevel 6kbol
keriilnek betelepitésre 25-30 kg-os stly elérését kovetden. A sertések hizlalasa 110 kg eléréséig torténik.
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A Tortel 0123/4 hrsz.-0 ingatlanon 6sszesen 6 db istalloépiilet talalhatd, ahogy az az alabbi helyszinrajzon

is lathat6 (PE-06/KTF/27747-17/2022. sz. engedélyhez képest itt semmi valtozas nincs):

1-es istallo: 2 db 1.400 féréhelyes malacnevelde (6sszesen: 2.800 féréhely 30 kg-on aluli sertések szamara)
2-es istallo: 2 x 88 féréhelyes fiaztatd (kocak)
3-as istallo 88 db fiaztatd (kocdk) és 1.400 féréhelyes malacnevelde

1. épiilet: csoportos kocaszallas 300 féréhely kocak szamara
IL. épiilet: egyedi kocaszallas 300 féréhely kocak szamara
I11. épiilet: fiaztatd 400 férbhely kocak szdmara

skksk
A Tortel 0123/5 hrsz.- ingatlanon ésszesenb db istélléépﬁlet\ talalhato, ahogy az a fenti helyszinrajzon is

lathato (PE-06/KTF/27747-17/2022. sz. engedélyhez képest itt annyi valtozas van, hogy ezek mar
megépiilet, miikodo istallo épiiletek.

Az épiiletek egyenként 1.352 m? alapteriiletiiek. Az istalloépiiletekben 2.600 férdhely keriilt kialakitasra 30
kg-on feliili sertések hizlaldsa céljabol. Az istallok lagunas rendszertiek (1 lagina 20 m®-es), higtragyas
technologiaval mitkodnek. Mindkét istalloépiiletben 12-12 db lagtina keriilt kialakitasra.

A sertések az 10 hizlalda épiiletekbe a szomszédos ingatlanon (Tortel 0123/4 hrsz.) talalhato
malacnevel6kbol keriilnek betelepitésre 25-30 kg-os suly elérését kovetden. A sertések hizlalasa 110 kg

eléréséig torténik az istalloépiiletekben
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Jellemz6 tartas technologiai adatok hrsz.-on ként bemutatva

Tortel 0123/4 hrsz. 1/2/3-es épiiletek:

1-es istallo: 2 db 1.400 féréhelyes malacnevelde (6sszesen: 2.800 féréhely 30 kg-on aluli sertések szamara)
2-es istallo: 2 x 88 féréhelyes fiaztatd (kocak)
3-as istallo 88 db fiaztatd (kocdk) és 1.400 féréhelyes malacnevelde

Egy istalloban 16 db laguna talalhato egyenként 20 m-es nagysagiiak. A harom istallé laginainak Gsszes
tarolé kapacitasa: 3 x 16 x 20 m*=960 m>. A laginék 4 havonta keriilnek leiiritésre: a takaritasi vizigény
mindésszesen 5 m*/alkalom. Magasnyomast, viztakarékos mosoberendezést haszndlnak. A laginak
megfeleld tarozasi kapacitast biztositanak, igy a telepen kiilon higtragyatarozé medence nem létesiilt.

A higtragya 4 havonta keriil leengedésre a lagunakbol oly modon, hogy az istallok alatt csévezetéken
keresztiil 2 db egyenként 30 m’-es milanyag tartilydba keriil és innen kozvetleniil tengelyen keriil
elszallitasra a higtragya szant6foldi kihelyezésre erre engedéllyel rendelkez6 foldtertiletekre. A kiszallitast
kiilsd vallalkozasok végzik.

Higtragya kiszallitdas 4 havonta torténik. Amikor a kihelyezés nem lehetséges, akkor biogaziizembe
szallitjak a higtragyat szerzddéses kiilsé vallalkozasokkal.

Szellézés: épiiletenként 8 db 900-as szell6z6 ventilatorral torténik.

Hiités: vizhiitéses rendszer nyomas alatti csdrgedez6 falon folyik le a 15 °C viz és a ventilator ezen keresztiil
szivja at a leveg6t, ami lehiil.

Csak a malacneveldkben van fités, gazzal un. deltacs6vel. A Delta, illetve Twin csoves fiitési rendszer az
aluminium csdvekben keringtetett melegvizzel fiiti fel az istallotermeket, illetve eldtemperalja a kozponti
folyosot.

Tortel 0123/4 hrsz. I/II/I11 épiiletek:

1. épiilet: csoportos kocaszallas 300 féréhely kocak szamara
IL. épiilet: egyedi kocaszallas 300 férhely kocak szamara
I11. épiilet: fiaztatd 400 féréhely kocak szamara

Szellézés: épiiletenként 3 db 900-as szell6zd ventilatorral torténik. Hiités: vizhiitéses rendszer nyomas alatti
csorgedez6 falon folyik le a 15 fokos viz és a ventilator ezen keresztiil szivja at a levegot, ami lehtil. Az
épiiletbe a takarmdny kiils takarméanytirold6 (20 m?) silébol keriil be lancos-korongos
takarmanybehordoval. A behorddvonalra elhelyezett 6netetdket toltik fel.

Tartastechnologia: almos rendszerti.

Az allatok itatdsahoz sziikséges vizigény sajat vizellatomiirdl (fart kuatrol) biztositott. A sertéstelepek
vizellatasat 2 db kut biztositja. Az egyik a 0123/4 hrsz.-1, mig a masik a 0123/6 hrsz.-0 ingatlanon talalhato.
Utobbi kut rendelkezik érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel, a masik kut fennmaradasi engedélyezési
eljarasa folyamatban van. Az allatok a sziikséges mennyiségili ivovizhez az Onitatd berendezéseknél jutnak
hozza. Az onitatok csepegés mentességet biztositanak. Az dnitatok Roxan tipusuak. A napi itatovizigény
2,5 liter/hizo.

Az istalloépiiletek szelldztetése légbeejték és kiirtd elszivo berendezések segitségével torténik. A
berendezések automata vezérlésiiek. Az istallok elektromos energia igénye a kozmithalozatrol biztosithato.
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Téortel 0123/5 hrsz. (2 db 1j, mikddé hizlalda épiilet)

Az istalléépiiletekbe a malacok a Kft. sajat tenyésztésbdl keriilnek be. A fiaztatok, malacneveldk a
szomszédos, 0123/4 és 0123/6 hrsz.-G ingatlanokon talalhatoak.

A két uj istalloépiiletben Osszesen maximalisan 2.600 db (maximalis fér6helyszam) sertés nevelése,
hizlaldsa torténhet meg. Az istalloépiileteken beliil a kardmokat ComiBoard tipusi PVC elemekbdl
alakitjak ki.

Az istalloépiiletekben épiiletenként 12-12 db laguna keriil kialakitasra, amely a hizlaldsi id6szak alatt
keletkezé higtragya tarolasara szolgil. A 24 db lagina Osszes tarozasi kapacitasa 2.430,65 m’. Az
épliletekben laginds (minimalis iriilékhigulasu, viztakarékos) tragyakezelési technologia lizemel. A
higtragyés tartasmod soran vizhasznalat csak 4 havonta a laganék leiiritésekor torténik (5 m*/alkalom). A
laginakbol a higtragya szakaszosan 2 db egyenként 30 m’-es milanyag foldalatti tartalyba keriil. A
tartalyokbol torténik meg a higtragya kiszippantdsa ¢és elszallitasa. A keletkezd higtragya mezdgazdasagi
terlileten hasznosul, mint tadpanyag, illetve téli iddszakban biogazerdmiibe keriil elszallitasra. Az 0j két
istalloépiiletben keletkezd higtragya éves varhatd mennyisége 3.000 m®.

Az llatok itatésa és etetése automata berendezésekkel torténik. Az istallokhoz épiiletenként 2-2 db 20,3 m?
kapacitast takarmanysilo tartozik. A silok az épiiletek két végén keriiltek elhelyezésre. A silokbol a
takarmany lancos-korongos takarméanybehordoval jut az 6netetdkbe. Az 6neteték POLnet TSKK tipusuak.
Az éllatok etetése ad libitum modon torténik, a novekedési igényeiknek megfeleld Osszetételii szaraz
takarmany felhasznalasaval. Az dllatok etetéséhez GANSO HIZO 1 és GANSO HIZO 1L
takarmanykeveréket hasznalnak fel. A takarmany gyartoja a Napsugar Trade Kft.

Az éllatok itatdsahoz sziikséges vizigény sajat vizellatomirdl (furt kutrol) biztositott. A sertéstelepek
vizellatasat 2 db kit biztositja. Az egyik a 0123/4 hrsz.-u, mig a masik a 0123/6 hrsz.-1 ingatlanon talalhato.
Utobbi kut rendelkezik érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel, a masik kut fennmaradasi engedélyezési
eljarasa folyamatban van. A hizok a sziikséges mennyiségii ivovizhez az Onitatd berendezéseknél jutnak
hozza. Az Onitatok csepegés mentességet biztositanak. Az dnitatok Roxan tipustiak. A napi itatovizigény
2,5 liter/hizo.

Az istalloépiiletek szelldztetése légbeejték és kiirtd elszivo berendezések segitségével torténik. A
berendezések automata vezérléstiek.

Az istalloknak fiitési igényiik nincsen.

Az istallok elektromos energia igénye a kozmithalozatrol biztosithato.

A telepen dolgozok szama 8 f6, egy miiszakos 8 oras foglalkoztatassal. A telepen a folyamatos Orzés
biztositva van.

Tortel 0123/6 hrsz. a PE-06/KTF/27747-17/2022. sz. engedélyhez képest itt torténik valtozas az
alabbiak szerint:

1-4 épiiletek esetében nincs valtozas:

Az épiiletekben hizdtartds torténik 30 kg-120 kg stlyig. Az épiiletben a 0123/4-es hrsz-u istallokban
fiaztatott sertéseket hizlaljak.

Az épiiletekben természetes szelldzés biztositott. Az épiiletbe a takarmany kiilsé takarméanytarolé (20 m?)
silobol kertil be lancos-korongos takarmanybehordoval. A behordovonalra elhelyezett onetetdket toltik fel.
A tartastechnologia mélyalmos. A keletkezd tragya az istallok el6tti teriileten tarolodik telephelyrdl torténd
elszallitasig. E tevékenységre rendelkeznek szennyezdanyag elhelyezési engedéllyel (Isd. 5. sz. melléklet).
A vizellatas engedélyezett fartkutrol torténik. Epiiletekben almos tartasmod torténik.
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5-0s épiilet: 1 db kétrészbol all6 uj sertésistallo épiilet megépitése tervezett.

Az istalloépiiletekbe a malacok a Kft. sajat tenyésztésbol keriilnek be. A tervezett uj kétrészbdl allo
istalloépiiletben Gsszesen maximalisan 2800 db (ez a maximdlis féréhelyszam, de dsszesen 2000 db sertés
tartas a redlitas) sertés nevelése, hizlalasa torténhet meg. Az istalléépiileteken beliil a karamokat
ComiBoard tipusi PVC elemekbdl alakitjak ki.

Az istalloépiiletben 8-8 db laghina keriil kialakitasra, amely a hizlalasi id6szak alatt keletkez6 higtragya
tarolasara szolgal. A 16 db lagina sszes tarozasi kapacitisa 1280 m’/év. Az épiiletekben laginas
(minimalis Grlilékhigulas, viztakarékos) tragyakezelési technoldgia tizemel. A higtragyas tartasmod soran
vizhasznalat csak 4 havonta a laginak leiiritésekor torténik (5 m*/alkalom). A lagindkbol a higtragya
szakaszosan 2 db egyenként 30 m3-es mflanyag foldalatti tartalyba keriil. A tartilyokbél torténik meg a
higtragya kiszippantasa és elszallitasa. A keletkezd higtragya mezdgazdasagi teriileten hasznosul, mint
tapanyag, illetve téli id6szakban biogazerémiibe keriil elszallitasra. Az 0j istalléépiiletben keletkezd
higtragya éves varhato mennyisége 1280 m>.

Az allatok itatasa és etetése automata berendezésekkel torténik. Az istallokhoz épiiletenként 2-2 db 20,3 m?
kapacitast takarmanysilo tartozik. A silok az épiiletek két végén keriilnek elhelyezésre. A silokbol a
takarmany lancos-korongos takarmanybehordéval jut az onetetokbe. Az oneteték POLnet TSKK tipusuak.
Az allatok etetése ad libitum modon torténik, a ndvekedési igényeiknek megfelelé Osszetételli szaraz
takarmany felhasznalasaval.

A sertéstelepek vizellatasat 2 db kut biztositja. Az egyik a 0123/4 hrsz.-(, mig a masik a 0123/6 hrsz.-u
ingatlanon talalhat6. Utobbi kuat rendelkezik érvényes vizjogi iizemeltetési engedéllyel, a masik kut
fennmaradasi engedélyezési eljarasa folyamatban van. A hizok a sziikséges mennyiségli ivovizhez az
Onitatd berendezéseknél jutnak hozza. Az Onitatok csepegés mentességet biztositanak. Az Onitatok Roxan
tipusuak. A napi itatovizigény 2,5 liter/hizo.

Az istalloépiiletek szelldztetése légbeejtdk és kiirtd elszivd berendezések segitségével torténik. A
berendezések automata vezérléstiek.

Az istalloknak fiitési igénylik nincsen. Az istallok elektromos energia igénye a koézmiihalozatrol
biztosithato.
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3. ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA (BAT)

A kdrnyezet védelmének dltalanos szabadlyairdl szolo 1995. évi LIII. torvény a legjobb elérhetd technika
fogalmat az alabbiak szerint irja le:

4. §. 28.) pont értelmében az elérhet legjobb technika: a korszer(i technikai szinvonalnak, és a
fenntarthato fejlddésnek megfelelé modszer, lizemeltetési eljaras, berendezés, amelyet a kibocsatasok,
kornyezetterhelések megelézése €s — amennyiben az nem valdsithatd meg — csokkentése, valamint a
kornyezet egészére gyakorolt hatds mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsatasok
hatarértékének, illet6leg mértékének megallapitasa alapjaul szolgal. Ennek értelmezésében:

— legjobb az, ami a leghatékonyabb a kdrnyezet egészének magas szintii védelme érdekében;

— az elérhet6 technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetdvé teszi az érintett ipari 4gazatokban torténd
alkalmazasat elfogadhatd miiszaki és gazdasagi feltételek mellett, figyelembe véve a koltségeket és
elényoket, attol fiiggetleniil, hogy a technikat az orszagban hasznaljak-e vagy eléallitjak-e és amennyiben
az az lizemeltetd szamara ésszerli modon hozzaférhetd;

—a technika fogalmaba beleértendd az alkalmazott technologia és modszer, amelynek alapjan a berendezést
(technologiat, létesitményt) tervezik, épitik, karbantartjak, tizemeltetik és miikodését megsziintetik, a
kornyezet helyreallitasat végzik.

BAT kritériumok

A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklete az alabbi szempontokat nyujtja az elérhetd legjobb technika
meghatarozasahoz:

- kevés hulladékot termel6 technologia alkalmazésa,

- kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

- a folyamatban keletkez§ ¢és felhasznalt anyagok Wjrahasznalatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak elésegitése,

- alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel probaltak ki
ipari méretekben,

- a miszaki fejlédésben ¢s felfogasban bekovetkezd valtozasok,

- a vonatkozo6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

- az 1j, illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének idépontjai,

- az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges 1d6,

- a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemz6i és a folyamat
energiahatékonysaga,

- annak igénye, hogy a kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a minimalisra
csokkentsék vagy megel6zzEk,

- annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kornyezetre
gyakorolt hatasat,

- a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatdsi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal kozzétett
informdaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett iparagak kozott az
elérhetd legjobb technikakrol, a kapcsoloddé monitoringrol és a fejlodésr6l szervezett
informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

Oldal13/23




BAT referencia dokumentumok

Az adott ipari tevékenységeknél alkalmazhato elérhetd legjobb technika meghatarozasanal az Europai IPPC
Iroda altal kozzétett BAT Referencia Dokumentumokban (BREF) foglaltak szolgalnak alapul. A BREF az
adott iparadg részletes ismertetésén tul kiterjed az alkalmazhatd kibocsatas-csokkentési eljarasokra és
kibocsatasok kornyezeti elemek kozotti megoszlasara, valtozasara. Az EU altal kiadott BREF
dokumentumok ugyanakkor nem tartalmaznak jogilag kételezd érvényl elbirasokat, azonban a benniik
foglaltakat az engedélyezés soran az illetékes hatésagoknak figyelembe kell venni.

Jelenleg meglévo és érvényes BAT dokumentacio sertéstenyésztés kapcsan itt érhet6 el:

http://www.hermanottointezet.hu/docs/BAT utmutato_az_intenziv_sertestenyeszteshez_2020.pdf

BAT szerinti értékelés
Az alkalmazni kivant technologia BAT szerinti értékelését a fenti informaciok/adatok, alapjan végeztiik el.

A tervdokumenticioban részletesen bemutattuk a BAT dokumenticioban taldlhat6é referencia
eléirasokat, amelyeket dsszehasonlitottunk a miikodé és tervezett iizem és technolégia miiszaki
paramétereivel. Osszeségében megallapithaté, hogy a létesitésre tervezett és miikodo iizem és
technologia kielégiti a jelenleg elérheté legjobb technika eldirasait, mind kornyezetvédelmi, mind
pedig energiahatékonysag szempontjabdl.
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4. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK
BEMUTATASA; A KORNYEZETI HATASOK BECSLESE,
ERTEKELESE

Levegotisztasag-védelem

A nagy létszamu sertéstelepekre az alabbi leveg6be torténd kibocsatasok a jellemzok.

Légszennyezok Termelési rendszer
Ammonia (NH3) Allattartas, tragya tarolasa, feldolgozasa, kijuttatisa
Negativ szaghatds Allattartas, trdgya tarolasa és kijuttatisa

Szallopor (bioaeroszolok) |Allattartas, takarméany apritasa, keverése, tarolisa, almos tragya
tarolasa  és  kijuttatasa,  épiletfiitési  rendszerek és  kis
tiizeldberendezések alkalmazésa

Metan (CHy) Allattartas, trigyatarolas és -feldolgozas

Dinitrogén-oxid (N2O) Allattartas, tragyatarolas, -feldolgozas és -kijuttatas

CO, NOx (NO +NO») Allattartds, tragyatarolas és -kijuttatas, épiiletfiitési rendszerek és kis
tiizel6berendezések alkalmazasa

Szén-dioxid (CO») Allattartas, az allattart6 telep fiitésére és széllitisra hasznalt energia,

valamint a telep természetes eredetii szén-dioxid kibocsatasa

Az iiveghzhatast gizok | A metdn (CH4) és a dinitrogén-oxid (N20) a két legfontosabb UHG
(UHG) az allattenyésztés kapcsan. 100 éves iddtavlatban a metannak 25-szor,
a dinitrogén-oxidnak 298-szor nagyobb a CO2-hoz mért hatasa a
klimavaltozasra.

Tortel 0123/4, 0123/6 ¢s a 0123/5 hrsz.-u sertéstelepek Osszes szennyezdanyag kibocsatasairdl késziilt
Osszefoglalo tablazat:

A vizsgalt teriiletre a DDNY-i és az EKK-i szelek jellemzéek, az atlagos szélsebesség 3,05 m/s. A 1égkori
stabilitas szempontjabol a Pasquill-skala szerinti D kategodria (semleges) a leggyakoribb.

Levegomindseég:

Tortel telepiilés levegdkornyezete a 10. 1égszennyezettségi zonaba tartozik, amelyre a 4/2011. (1.14.) VM
rendelet altal meghatarozott szennyezéanyag-hatarértékek vonatkoznak. A 1égszennyezettség az SOz, NO,
CO, PM10 és egyéb szennyezd anyagok esetében az alsd vagy felsd vizsgalati kiiszobértékek kozott
mozog. A teriileten nincsen hivatalos mérdallomas, igy a hattérterheltséget becsiilt értékek alapjan
hataroztuk meg.

Sertéstelep:

A telepen jelenleg 11664 4llat férdhely taldlhat6, amely magéaba foglalja a tenyészkocakat, malacokat és
hizdsertéseket. Az allattarto épiiletek szell6zését ventilatoros €s természetes rendszer biztositja.
Légszennyezd forrasok:

A telepen nincs bejelentéskateles 1égszennyezd pontforras vagy kémény. A flitést gazzal (cseppfolyds PB)
mikodod rendszerek biztositjak, melyek évente kb. 6000 kg PB gazt fogyasztanak. A levegéhasznalat és a
flistgazkibocsatas a Rosin-Fehling egyenletek alapjan szamitott értékek szerint évente 110 138 m? levegdt
¢és 139 887 m’ fiistgazt jelent.

Takarmanykezelés és diffiiz porkibocsatdas:

A telep évente 3650 tonna takarmanyt hasznal fel, amely diffuz porkibocsatassal jar. Ez a szamitasok
szerint 8,2 g/h porkibocsatast eredményez.

Egyéb kibocsatasok:

A sertéstartdsbol szarmazd légszennyezé anyagok kozé tartozik az ammonia (NHs), metan (CHa),
dinitrogén-oxid (N20), szallo por (PM10) és egyéb biizhatasok, amelyek becsiilt értékei az allatallomany
tipusatol fiiggden valtoznak.

A telep miikddésébdl szarmazo légszennyezés a jogszabalyi hatarértékeken beliil marad.

Oldal15/23




. 24 e | &0 B0 80 @
Zlel 8| 5 |2 2| 5 2|z |2 .5
SIEIR AT DA R
Szennyez6 é‘ g1 b 2 g 5 o) g 2 |€2 <3
anyag = & = = s = A pa o |€|52%
S| = = < = = ~ ] ®) =] £e
=< - = < = == 2
pg/m® | m |pg/m® |pg/m® 'm |pg/m’ |pg/m® lm |pg/mP|m | pg/m’
S02 342 |13 250 25 - 5 49 - 2,74 | 26 0,369
CcO 18,7 |13 [10000 [1000 |- 450 1910 |- 15,0 | 26 2,01
NOx 61,6 |13 [200 20 87 12 37,6 |40 49,3 | 26 6,65
PM10! 25,3 |10 |50 5 133 |12 7,6 85 20,2 | 22 2,60
NH3 195 13 {200 20 257 |- 40 140 | 159 | 26 21,0
CH4 1287 |13 |- - - - - - 1030 | 26 139
N20 21,6 |13 |- - - - - - 17,3 | 26 2,33
CH 3,7 13 |- - - - - - 2,96 | 26 0,399
BUZ (SZE/m®) s
AERMOD 2.51 3 SZE/m - - - - - 0.26

A fenti tabliazatbél megallapithaté, hogy a komplex sertéstelep (0123/4/5/6) egyiittesen sem

eredményeznek hatarérték feletti levegoterheltségeket.

Az uj istallo épitésekor a légszennyezés atmeneti jellegii, és megfelelé intézkedésekkel (itvonalak

nedvesitése, jarmiivek takarasa) minimalizalhatd.

A levegémindségre gyakorolt rovid és hosszi tava hatas csekély, és a hatdsagi eléirasoknak

megfeleléen kezelhet6.

Klimavédelem

A sertéstelepek miikddése soran klimara, éghajlatra vonatkozéan minimalis mértékii hatas detektalhato,
ami alacsony kategoriaba sorolhatd, a sertéstelep Osszes szén-dioxid ¢€s egyéb {iveghazhatasu

géazkibocsatasa (UHG) az aldbbiak szerint alakul:

Telephelyek dsszes CO; kibocsatasai

CO; kibocsatas

tonna/év
Allattartas 8249
Gépek* 233
Tiizelés** 0.28
Osszesen 8482

* napi 2 ora iizemidével szamolva

** évi 4000 oraval szamolva

A telephelyek varhaté osszes UHG kibocsatasa:

1 PM10 esetén 24 ords hatdrérték
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. Osszes kibocsatas
UHG
tonna/év
CO, 8482
CH4 87
N0 1.8
Zajvédelem

A telephelyen iizemelé zajforrasok zajvédelmi hatasteriilete a bdvitést kovetéen is a sajat
telekingatlanon beliil helyezkedik el, védendd ingatlan a teriiletén nem talalhato, igy zajkibocsatasi
hatarérték megallapitisa nem indokolt.

Az iizemeléshez kapcsolodo, szallitashoz kot6dé jarmiiforgalom zajterhelés novekedést nem okoz,
annak mértéke jelentésen 3 dB alatt marad.

A fent ismertetettek alapjan kijelenthetjiik, hogy a tevékenység zajvédelmi szemponti hatasteriiletének
hatéra nappal a zajforrast magaban foglalé ingatlan hatarvonalan beliilre esik, az éjszakai id6szakban a
telekhatarhoz legkozelebb esé 0123/4 hrsz.-on 1év6 3-as szamu istallo szell6zé berendezéseinek zaja a
forrastol 20 m-re 1évo telekhataron 31 dB kozelében alakul, tehat a hatasteriilet itt is a telekhataron beliil
marad.

Az iizemeléshez zajkibocsatasi hatarérték kérelem benyujtasat nem kell kérni a kérnyezetvédelmi
hatésagtél. Megfelelé munkahelyi fegyelemmel és a munkautasitisok betartisa mellett a fenti
részben ismertetett zajterhelés varhato. Zajvédelmi megoldasok kidolgozasa nem indokolt.

Hulladékgazdalkodas

A tervezett technologia jellegébdl adoddan hulladékszegény technologidnak mindsiil, tizemeltetés kozben
csak minimalis hulladék képzdédik, aminek f6 forrasai karbantartas, irodai tevékenység. Ezért kozvetlen
hatasteriiletként maximum a telephely teriilete azonosithato.

Nem terjed ki a hulladékrél sz616 2012. Evi CLXXXYV. Torvény hatilya a telephelyeken képzédé
sertés tetemekre, valamint hig- és almostragyara a torvény 1. § alapjan hivatkozva arra, hogy a
tragya tovabbi felhasznalisra keriill mezégazdasagi teriileten, mig az elhullott allati tetembdl
terméket készit egy ilyen anyagok feldolgozasara szakosodott cég.

Képz6do hulladékok a telephelyeken:

A telephelyre az allati takarmanyok el6re bekeverten keriilnek beszallitasra 6mlesztett formaban, amelyek
takarmany tarolo silokban keriilnek gy(jtésre ¢és innen torténik lancos-korongos automata
etetdmechanizmussal kitdrolasra. Papir és milanyag csomagolasi hulladékok képzddésével nem kell
szamolni. A telephelyen {izemelé gépek, erdgépek javitdsa, karbantartasa szerzddés alapjan
szakmiihelyekben torténik vagy a szerviz telephelyre torténd kiszallasa esetén a szerviz a képz6dd
hulladékokat elszallitja és a szerviz gondoskodik (szerzodés alapjan) az adott hulladék tovabbi szakszeri
kezelésérol.
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Az dllattartds soran képzddd nem veszélyes hulladékok:

Képz6do hulladék Képz6do hulladék Képz6do hulladék Képz6dé hulladék
megnevezése kodszama jellege mennyisége (kg/év)

vegyes telepiilési

hulladék 200301 nem veszélyes 1500

Az dllattartds soran képzddd veszélyes hulladékok:

Képz6do Képz4dd
Képzodo hulladék megnevezése hulladék Ke[,)zoldo hulla(.ie,k
L, hulladék jellege mennyisége
kodszama "
(kg/év)
veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazo vagy azokkal szennyezett « ,
csomagolasi hulladék (gyogydszati 150110 veszélyes 10
és takaritasi tevékenységbol)
egyéb hulladék, amelynek gytijtése
és artalmatlanitasa specialis
kovetelményekhez kotott a 180202* veszélyes 30
fertézések elkeriilése  érdekében
(allatgyogyaszati tevékenységbdl)

A fenti mennyiségek minden évben hasonloéan alakulnak, igy az elmult években ezek a mennyiségek
jellemezték a technologiat.

A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése:
Telepiilési szilard hulladékok gyiijtése, kezelése:

A telepiilési szilard hulladékot zart, szabvanyos konténerben gyiijtik, majd a kozszolgaltatast ellatd
szervezet részére adjak at heti rendszeres elszallitdssal. Vegyes telepiilési hulladék 1 db 240 literes
szabvanyos hulladék gyiijt6 konténerben keriil elhelyezésre az iroda épiilet mellett 1év6 betonozott teriiletre,
amely a telep bejaratanal talalhato.

Veszélyes hulladékok gyiijtése, kezelése:

A 180202* és a 150110* azonositd kodu hulladékot a 0123/4 hrsz.-0i gydgyszerraktarban gytijtik miianyag
zsakban, innen torténik az elszallitdsa a Design Kft.-hez (Kecskemét, Ipar u. 6.). A gydgyszerraktar zart,
fedett konnytiszerkezetes épiilet, amely szilard burkolatdi 15 m?-es helyiség. Munkahelyi gytijtéhelyként
van nyilvantartva, mivel évente tobb alkalommal is torténik hulladék elszallitas.

A telephelyeken lizemi hulladék gy@ijtdhelyek nem lizemelnek. A telephelyeken képz6dd kismennyiségi
hulladékok - a teriiletileg illetékes hulladékgazdalkodasi hatdsag felé torténd - bejelentése nem indokolt a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapjan.

Oldal18/23




Az alkalmazott korszerli technologia olyan miiszaki megoldasokat alkalmaz, amelynek kdszonhetéen
Iényegesen kevesebb mennyiségli hulladék képzddik. A fentiekben bemutatott képz6dé hulladékok
mennyisége jelentdsen tovabb nem csokkenthetd, ezért hulladékgazdalkodasi szempontbol elsddleges cél,
hogy a képzddd hulladékok hasznositasra keriiljenek, de lathatd, hogy a képz6ddé hulladékok zome
Ujrahasznosithato.

A fentiek szem el6tt tartdsa mellett olyan hulladékkezeld vallalkozasok keriilnek/kertiltek kivalasztasra,
amelyek a hulladékok hasznositdsat vagy hasznositasra torténd eldkezelését végzik. Hatasteriilet az {izem
teriiletén nem nyulik tal.

Taj-és természetvédelem

A vizsgalat targyat képezd allattarto telep Tortel kdzigazgatasi teriiletének déli részén talalhato. Maga a
tervezési teriilet a Tortel 0123/2 (at) 0123/4, 0123/5, 0123/6 (major) és a 0117/12 (gépudvar) hrsz.-u
ingatlanokra terjed ki. A teriilet évtizedek ota létezd és eredetileg is agrartevékenységet szolgalod
telephelyként hasznaltak. A kozelmultban a régi épiiletek helyett 1j, korszeri kivitelil istallok létestiltek.

A tervezési teriilet kb. 4,5 ha kiterjedésti és tilnyomo részben, miivelésbdl kivett, majorként szerepel a
kataszteri nyilvantartidsban. A korbekeritett teljes tervezési teriiletnek jelenleg kb. a 30 % at épiiletek vagy
burkolt felszinek teszik ki. A nem burkolt és beépitett teriiletrészek egyéb, a telep lizemeléséhez és az
alkalmazott technologidkhoz kotédo tevékenységgel érintettek — anyagmozgatas, tragyatarolas, tartds, vagy
ideiglenes tarolas stb.

A telephelyen jelentéktelen az allando jelleggel intenziven nem igénybe vett felszinek aranya, és azok
inkabb apro, félreesé zugokra szoritkoznak, viszont az ilyen felszineken sem alakultak ki, vagy maradtak
meg gyepjellegii, stabilizalodott ndvényzetli vagy mas ¢lohelyek. Mindemellett a telep kozvetlen
kornyezetében, jelentés a biologiailag aktiv feliiletnek mindsithetd, és relative jO természetességi
teriiletrészek aranya. A telep hatdrai menti sdvban a tartdsan nem bolygatott felszineken tilnyomo részben
gyomos és legfeljebb ruderalis névényzetii gyep, fadllomanyok, vagy szantoteriilet talalhato.

Magasabb természetességi kategoriaba sorolhato gyepteriiletek a telep hataratol 80-100 m tavol kezdédnek.
A telep kornyezetében talalhato fas-cserjés foltokat, féleg a déli oldalon zommel tajidegen és invazios fajok
alkotjak, csak valamivel tavolabb vannak apro fiiz- és nyarligetek. Az épiiletek kozott, a telephely jelentds
részére kiterjedéen az alapfunkcioval kapcsolatos tevékenységbdl eredd intenziv igénybevétellel adekvat
allapotu, gyomos felszineken a ndvényzet semmilyen természetességgel nem rendelkezik.

A telep tagabb kornyezetében a relative jelentds kierjedésii, hasznositott gyepteriiletek mellet zommel
intenziv szantoteriiletek és gazdalkodasi rendeltetésii erddteriiletek vannak, de jelentds a lakott tanyahelyek
aranya is. Védelmi vagy gazdalkodasi célbol telepitett, kdzepes életkort, zarodott fadllomanyok, foleg
akacosok vagy nemesnyarasok kiesebb-nagyobb foltokban, illetve a mezsgyéken és az utak mentén vannak,
a teleptdl tobb szaz méter tavol.

Az érintett teriileten illetékes természetvédelmi kezeld a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag. A teriileten
illetékes természetvédelmi hatdésdg a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fosztaly.

A tervezett létesités és lizemelés kozvetlen hatasteriiletén és annak kornyékén az adott teriilethez kotédo
kiilonosebb természetvédelmi jelentdségli védett természeti értékek nem ismertek. A major
kornyezetében koltdé madarak és a becsiilt kozvetett hatasteriilet kiilsé zonajaban 1évo természetkozeli
gyepek és ligetes élohelyek élovilagara, illetve azok védelmére kell tekintettel leginkabb lenni.

Tortel kozigazgatasi teriiletén nem talalhatod orszagos jelentéségii védett természeti teriilet. Ilyen védett
természeti teriiletre a major teriiletén tervezett beruhazasi elemek 1étesitése, tizemeltetése vagy felhagyasa
eldrelathatdan semmilyen hatassal nem lesz.
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A telepiilés kozigazgatasi teriiletén, illetve tervezési teriilet tagabb kornyezetében nem talalhatd
nyilvantartott helyi jelentdségii védett természeti teriiletet vagy természeti emlék. Ilyen jellegli védett
természeti terliletre a major teriiletén tervezett beruhazasi elemek létesitése, lizemeltetése vagy felhagyasa
elérelathatdan semmilyen hatassal nem lesz.

A hatasteriilet kdrnyezetében nem talalhato szikes to, lap vagy egyéb olyan természeti teriilet, amely az
1996. évi LIII. tv. értelmében ex-lege védett természeti teriiletnek, illetve természeti emléknek szamit.
A telepiilés kozigazgatasi teriiletén, illetve a térségben ismert ex-lege védett kunhalmok koziil a
hatasteriileten egy sem talalhato. Ilyen objektumra a major teriiletén tervezett beruhazasi elemek létesitése,
iizemeltetése vagy felhagyasa eldrelathatéan semmilyen hatassal nem lesz.

Tortel kozigazgatasi teriilete és az a térség, amelyen az a tervezési teriilet talalhatd a 2/2002. (1. 23.) KoM-
FVM egyiittes rendelet értelmében része az in. Magas természeti értékii teriiletek (MTET), régebbi
nevén érzékeny természeti teriiletek halézatinak. A térségben kijelolt Gerje-Perje sik MTET C z6naja
Tortel kozigazgatasi teriiletére is kiterjed. A célfajok a kékvércse, parlagi sas, kerecsensdlyom, amelyek
koltése a major kdrnyezetében nem ismert.

A major és kdrnyezete, illetve a prognosztizalhatd hatdtényezokkel érintett teriilet, a 275/2004. (X. 8.)
Korm. rendelet az eurdpai kozdsségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl, valamint a
45/2006. (X11.8.) KvVM rendelet rendelkezései értelmében nem része eurdpai kozdsségi, mas néven Natura
2000 teriiletnek. A tag térségben kijelolt kiemelt jelentéségii természetmegorzési teriiltetek a Gerje-
mente (HUDI20021) és a Jaszkarajendi pusztak (HUDI21056), tovabba mint kiilonleges madarvédelmi
teriilet a Jaszkarajendi pusztak (HUDI10004). Ezek a teriiletek a tervezési teriilett6l igen nagy tavolsagra
helyezkednek el. A fentiek soran részletezett koriilményeket figyelembe véve a becsiilt hatasteriileten a
major teriiletén tervezett beruhdzasi elemek létesitése és haszndlata sordn elérelathatdlag nem keriil
veszélybe a Natura 2000 teriilet kijelolésének alapjaul szolgald egyetlen kozosségi jelentdségli természeti
érték, ¢lohely és madarfaj sem.

A kiilonbz6 természetvédelmi oltalom ala helyezett teriiletek, és az azokon kiviil maradé természetes €s
természetkozeli éléhelyek rendszerbe foglalasat szolgalé Orszagos Okologiai Halézat elemei a telep
kornyezetében nem keriiltek kijel6lésre.

Talaj-¢és felszin alatti viz-védelem; felszini vizvédelem

Az allattartd telep ¢és annak bdvitése sordn a kornyezetvédelmi szempontbdl kifogéastalan allapotu
munkagépek, épitési anyagok hasznalataval, technoldgiai fegyelem betartasa mellett nem varhato a talajt
jelents mértékben ér6 szennyezd hatas.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évO telepiilések besorolasarol szolo
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Tortel Kozség "érzékeny" felszin alatti vizminéség védelmi
teriileten fekvod telepiilésként van nyilvantartva. A teriilet porozus f6 vizado képz6dményének teteje a
felszin alatt 100 m-en beliil talalhato, ezért az alkategoria: ,,2¢”.

Az érintett teriilet nitratérzékeny teriilet is egyben (QWMESDI19 blokkazonositd), ahogy azt a MEPAR
bongész0 is mutatja.

A vizsgalt telephely 3 db pontjan talajmintakat vettiink alapallapot felmérése céljabol. A sertéstelepeken
figyel6kutak/monitoring kutak nem keriiltek kialakitasra.

A 0123/4, 0123/5 és 0123/6 hrsz.-u ingatlanokon 2025. marcius 12-én harom ponton akkreditalt
médon talaj és talajviz mintavételt végzett a TECHNO-VIZ Kft. A mintavételre vonatkozé
legfontosabb adatokat az alabbi tablazat tartalmazza:
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A TALAJFURASRA VONATKOZO ADATOK, HELYSZINI MERESI EREDMENYEK:

Talajfiiras / minta megnevezése:

EOQV koordinata:

1F. talajfiras-talajviz

1985 377
716 862

2F. talajfiras-talajviz

195 267
716 886

3F. talajfuras-talajviz

195 165
716 904

tartalmazza.

A TECHNO-VIZ Kft. 4ltal elkészitett mintavételi és vizsgalati jegyz6konyvet a 4. szdmii

A mintavételi pontok elhelyezkedését az alabbi mitholdfelvételen mutatjuk be:

A vizsgalati eredmények kiértékelését a 6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben foglalt
(,,B”) szennyezettségi hatarértékekhez viszonyitva végeztiik. A talajviz vizsgalati eredményeket a

kovetkez6 tablazat tartalmazza (2022. és 2025. években vizsgalva):

melléklet
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Komponens F1 F2 F3 »B”
pH 7,51 727 7,73 <
9,0<
Fajlagos vez.kép. (uS/cm) 350 2030 2240 2500
Ammonium (mg/{) 0,07 0,57 0,11 0,5
Nitrat (mg/0) 122 214 502 50
Szulfat (mg/() 37 158 185 250
Orto-foszfat-P (mg/() 3,36 2,45 0,03 0,5
2022. évi vizsgdlati eredmények
Komponens F1 F2 F3 »B”
<6,5
pH 7,65 73 7,77 9,0<
Fajlagos vez.kép. (uS/cm) 550 1300 1050 2500
Ammonium (mg/L) 0,30 0,19 0,12 0,5
Nitrat (mg/C) 93,3 131 239 50
Szulfat (mg/0) 274 38,5 <5 250
Orto-foszfat-P (mg/l) 3,17 0,77 0,06 0,5

2025. évi vizsgdlati eredmények

Osszességében megallapithatd, hogy a GANSO PRIMO Kft. torteli sertéstelepein az allattartési
tevékenység nem okoz tilzott mértéki terhelést a talajviz vonatkozasaban. A tartasmod, és a tragyagyijtés,
tarozas technologiaja megakadalyozza a tragya, tragyalé talajvizbe jutasat, annak szennyezését.

A telep vizellatasa két db fart katrol biztositott ebbdl az egyik engedélyezett kut a masik engedélyezésé
folyamatban van.

Az épitmények feliiletére hulld csapadékvizek veszélyes anyaggal nem szennyezddhetnek az épiiletrdl
lefolyva a teriileten elszikkadnak.

A képz6dd higtragya egy zart rendszeren keresztiil keriil elvezetésre és gylijtésre, mig az almostragya
hatosagi engedéllyel rendelkez6 gyiijtéhelyen keriil 6sszegytijtésre talajba valo kijuttatasig. A higtragya
biogaziizembe és talajba keriil kijuttatdsra hatosagi engedély birtokaban.

Az lizemi technoldgia kialakitasa olyan, hogy normal {izemmenet esetén, a technologiai fegyelem betartasa
mellett nem varhat6 a talajt és talajvizet terheld hatas. A technologia nem igényel kockazatos anyag
felhasznalast, kizarolag a takarito és fertotlenitd szereket, illetve allatgyogyaszati szereket hasznal az tizem.

A technologiai fegyelem betartasa mellett az lizem tevékenységének nincs karos hatasa sem a felszini sem
pedig a felszin alatti kérnyezetre. Hatasterdilet az iizem teriilete, azon til hatasokkal nem kell szamolni.
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Emberi egészségre gyakorolt hatdsok

A tervdokumentéacioban szakteriiletenként vizsgaltuk meg a kornyezet jelenlegi allapotat és a
megvalosulast kovetén a kornyezet allapotaban bekovetkezd allapotvaltozasokat, amelyeket fentebb is
targyaltunk.

A vizsgalatok eredményeit kornyezeti elemenként kiilon-kiilon mutattuk be a tervdokumentacioban, amely
soran megallapitottuk, hogy az Aallattenyésztd lizem létesitése és normal ilizemmenetben t6rténd
mikodtetése negativ hatdst nem eredményez a kornyezetben, az érintett emberek egészségi allapotaban,
¢életmindségében és életmddjaban. Ez kdszonhetd annak, hogy a telepek kdrnyezeti elemekbe torténd
kibocsatasa minimalis.

5. A KORNYEZETI HATASSAL JARO BALESETEK
MEGELOZESERE, EZEK BEKOVETKEZESE ESETEN A
KORNYEZETI KOVETKEZMENYEINEK
CSOKKENTESERE IRANYULO INTEZKEDESEK

Figyelemmel az allattartasi technologiai adottsagaira, az alkalmazott elérhet6 legjobb technikara tekintettel
kornyezeti hatassal jaro karosodasra és ezaltal karmentesités sziikségességével nem szamolunk. Az lizem
nem mindsiil veszélyes iizemnek.

6. A SZENNYEZES MEGELOZESERE, ILLETVE A
TERHELES CSOKKENTESERE ALKALMAS
TERVEZETT VAGY MEGTETT INTEZKEDESEK

Kibocsatasok ellenorzésének modszerei

Az tizem levegéforrasai koziil jelentéskotelezett 16gszennyez6 pontforras nincs.

Viz felhasznalast méréoran keresztiil atvezetve kell biztositani. A telepeken nem {izemel monitoring kut,
de a hatosag eldirhatja.

Egyébirant a szennyezGanyagok minimalisak, tovabbi csokkentésiik figyelembevéve a gazdasagi
szempontokat is nem relevans, az alkalmazni kivant technologia a telephelyen megfelel a BAT
kovetelményeknek.

A lakossag tajékoztatasa érdekében megtett, illetve tervezett intézkedések

Mivel az allattart6 telep nem mindsiil veszélyes lizemnek, igy nincs ilyen tervezett intézkedés. Amennyiben
a lakossag tajékoztatasa valamilyen oknal fogva sziikségessé valik, ugy a helyi média alapjan lehetséges.

Tortel, 2025. aprilis 3.

Oldal 23 /23




