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UVATERV Ut-, Vasuttervez6 Zrt.
Kornyezetvédelmi és tajépitészeti iroda

2025. majus 12.

Elozmények

Az MKIF Zrt. és MKIF Undecima Zrt. (2040 Budaors, Akron u. 2.) altal megbizott Kontur Csoport Kft.
(1146 Budapest, Hungaria korat 162-168.) alvallalkozéjaként az UVATERV Zrt. késziti az ,M1 — M100 —
103 kiilonszint(i csomoponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa” targyu szerz6dés szerinti Utszakasz
terveit.

A kornyezeti hatastanulmanyt (tervszam: 52.700), valamint kornyezeti hatasvizsgalati eljaras
lefolytatasanak kérelmét az UVATERV Zrt., mint Tervez6 2025. aprilis 22-én nyUjtotta be a Pest
Varmegyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztalyhoz.

A Kormanyhivatal PE/KTFO/3212-14/2025. (igyiratszaml végzésében hianypdtlas benyuijtasara
szdlitotta fel a Tervezét, amelyet az aldbbiakban teljesitiink:

Hianypotlas

1. Levegétisztasag-védelem, valamint zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabol:

1. Tekintettel arra, hogy a kérelemmel benyujtott kornyezeti hatastanulmany zajvédelmi, illetve
leveg6védelmi fejezetében az épitési munkalatok hatasainak ismertetésénél eltéré alapadatok
szerepelnek, az eltér6 adatokat egységesiteni sziikséges, tovabba az érintett fejezetekben a
szamitasokat az egységesitett adatokkal el kell végezni.

Leveqgdtisztasdg-védelem

A 4.4.6. fejezetben megadott folyamatok esetében hibasan keriilt az aszfaltozas elkiilonitésre a
palyaszerkezet épitésétdl, hiszen a palyaszerkezet egyik eleme az aszfalt (alap-, kot6- és kopdrétegként
a burkolatalapra teritve). Tekintettel arra, hogy egy atlagos munkagép kibocsatasi adatai alapjan tértént
a vizsgalat, igy ez a modositas nem igényli az Gjraszamolast.
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Zaj- és rezgés elleni védelem

A tablazatokban zold hattérrel emeltiik ki az Gjonnan bekeriilé vagy megvaltozott tartalmakat.

Az adatok egységesitéséhez a 4.8.9. fejezetben az épités soran hasznalandd gépek zajkibocsatasi
tablazatat a kdvetkezokkel egészitjik ki:

Munkaidé | Hangnyomas- | Vonatkoztatasi | Hangteljesitmény-

Géptipus [h] szint [dBa] | tavolsag [m] szint [dBa]
Foldmunkak
Kotrégép 8 70 7,5 95
Homlokrakodd 8 74 7,5 100
Vibrohenger 6 75 7,5 100
Tehergépkocsi 8 79 7,5 105
Palyaszerkezet épités
Homlokrakodd 8 74 7,5 100
Vibrohenger 8 75 7,5 100
Gréder 5 75 7,5 101
Tehergépkocsi 8 79 7,5 105
Aszfaltterit6 gép (finiser) 5 78 7,5 104
Locsolokocsi 5 74 7,5 100

4-59. tablazat: Az épités soran hasznalando képek zajkibocsatasa (becstilt adatok)

A fenti tablazatban ko6zolt munkagépek és szallitdjarmivek épitési fazisonként és azon belll egy-egy
munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulasi teriileten tobbnyire kiilénbdz6 helyszinen és nem azonos
idoben Uzemelnek. A zajterhelés szamitds soran minden egyes munkafazisra a harom legnagyobb
zajkibocsatasi munkagép egyidejli, nyolc drara vonatkoztatott munkavégzését feltételeztikk (azaz a
becslilt legrosszabb esetet vizsgaltuk), igy hataroztuk meg adott munkafazis eredd hangteljesitmény
szintjét.

Leghangosabb gépek egyedi
Munkafazis hangteljesitmény-szintje
[dBal

100
Foldmunkak 100 8 107
105
100
104 8 108
105

Munkaidé Eredé
[h] hangteljesitményszint [dBa]

Palyaszerkezet
épités

4-60. tabldzat: Az épitési zaj eredd hangteljesitményének szamitasa
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Az épitkezés tervezett teljes id6tartama varhatéan tobb mint 1 év, ezen beliil az egyes zajvédelmi
szempontbdl figyelembe vett (adott védett teriiletet érintd) épitési fazisok tervezett idétartama minden
esetben 1 honap és 1 év kozotti idon belil varhatd. A kivitelezés fobb zajos munkafazisai a
foldmunkak és a palyaszerkezet épitése. Ezeket az idotavokat feltételezve a tervezési teriileten az épitési
zajterhelési hatarérték és a tavolsag, amelyen beliil azok teljesiilnek a kovetkezoképpen alakulnak:

L. Epitési ovezeti Hatarérték nappal Teljesiilés tavolsaga
Munkafazis s
kategoria [dB] [m] (nappal)
Gazdasagi teriilet 70 28
Nagyvarosias lakoteriilet 65 50

Foldmunkak

Kisvarosias, kertvarosias

és falusias lakdterilet 60 89

Gazdasagi terulet 70 31

Palyaszerkezet épités | Nagyvarosias lakotertilet 65 56
Kisvarosias, kertvarosias és 60 99

falusias lakotertilet

4-61. tablazat: Az épitési zaj terhelési hatarértékeinek alakuldsa

A kiegészitett szamitasi eredményeket figyelembe véve sem lesz varhatd hatarértéket meghaladd
zajterhelés a kivitelezési munkalatok ideje alatt a tervezési teriileten.

2. Adja meg nyilatkozatat arra vonatkozoan, hogy a kornyezetvédelmi engedély rendelkezo rész 7. A
tervezett tevékenység jellemzoi ciml fejezetében a 8+255 — 8+455 km szelvények kozott elGirt
zajarnyékold fal megvaldsitasat a tervezett mddositasok érintik-e. Amennyiben a zajarnyékol6 fal
létesitése a tervezett modositasokat kovetéen nem indokolt, ugy ezt a moddositasi kérelemnek is
tartalmaznia sziikséges.

A tervmodositas soran az autdut nyomvonala valtozott Nagyigmand teriiletén, a korabban 50 m-re
megkozelitett Bodaypusztat nagyobb tavolsagban (170 m-re) kerili el, ezért a zajszamitasi
eredmények alapjan a kornyezetvédelmi engedélyben szerepl6 8+255 — 8+455 km szelvények kozotti
zajarnyékolo fal létesitése nem sziikséges. Ennek aldtdmasztdsara a kovetkez6 tablazatban
bemutatjuk a két emlitett allapotra szamitott zajterhelési szinteket Bodaypuszta, 0239 hrsz. alatti
ingatlan esetében.

A szamitott vele allapoti | Valtozas a referencia-
Zajszamitasi eredmények zajterhelés mértéke / allapothoz képest
Szint Ty

Nagyigmand, Bodaypuszta, 0239 hrsz hatarertek [dB(A)] [dB(A)]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel
kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd ,,C”
valtozat tervezett vele dllapot (2037.) fsz. 60,5 65 °28 | 55 19,5 +19,8
+E1” valtozat tervezett vele dllapot (2039.) fsz. 52,5 65 45,8 | 55 +7,9 +9,3
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A tervezett modositasokat kovetGen a kornyezetvédelmi engedély rendelkezé rész I A tervezett
tevékenység jellemzoi cim(i fejezetében a KHT 4.8.5 fejezetében megadott zajarnyékolo falakat kérjiik
szerepeltetni:

Fal jele | oldal kezt!o veg’- hossz [m] akuszflkal
szelvény szelvény magassag [m]
1 jobb 57+425 58+515 1090 2,5
B1 bal 57+500 58+200 700 2,5

3. A Mor, Velegi ut menti védend6 éplileteket indokolt felvenni a zajvédelmi monitoring pontok kozé,
illetve meg kell vizsgalni ezen védend6 ingatlanok esetében a lehetséges zajvédelmi intézkedéseket.

o Az érintett lakoépliletet érd zajterhelés az M200 autout megvalosuldsa esetén

A kérdéses ingatlanok vizsgalatat a tervezett M200 autéuthoz legkozelebbi, 4904/4 hrsz. alatt allo
tarsashazra vonatkoztatjuk. Megvizsgaltuk, hogy mekkora zajterhelés varhatd a szoban forgd lakééplilet
védend6 északi, valamint déli homlokzata el6tti 2 m-es sikban a tervezett beruhazas megvaldsulasa
utan, amennyiben zajvédelmi intézkedéseket nem tesz a beruhazé. Az eredményeket a kovetkez6
tablazatban foglaltuk 6ssze:

A szamitott zajterhelés
Megitélési pont Emelet (tavlat vele)/ hatarérték [dB(A)]
Nappal Ejjel

Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat fsz. 62,8 65 54,9 55
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 1. 63,3 65 55,4 55
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 2. 63,1 65 55,2 55
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 3. 62,7 65 54,8 55
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 4, 62,3 65 54,5 55
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., északi homlokzat fsz. 44,8 65 37,9 55
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., északi homlokzat 1. 45,6 65 38,7 55
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., északi homlokzat 2 46,1 65 39,2 55
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., északi homlokzat 3. 46,9 65 40,0 55
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., északi homlokzat 4 48,9 65 41,8 55

A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy az érintett lakdéplilet esetében zajhatarérték
tdllépésre nem kell szamitani a megvaldsulas utani esetben.
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o Az érintett lakoépliletet érd zajterhelés az M200 autout megvalosuldasa nélkiili esetben

A zajterhelési szamitasi eredmények a beruhazas megvaldsulasa nélkili esetben a kovetkezoképpen
alakulnak:

A szamitott zajterhelés | Zajnovekmény taviat
Megitélési pont Sz. | (taviat nélkiile) [dB(A)] vele esetében

Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Mor, Velegi Gt, 4904/4 hrsz., déli homlokzat fsz. 61,7 53,7 +1,1 +1,2
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 1. 62,2 54,2 +1,1 +1,2
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 2. 62,0 53,9 +1,1 +1,3
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 3. 61,6 53,5 +1,1 +1,3
Mor, Velegi Gt, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 4. 61,1 53,1 +1,2 +1,4
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., északi homlokzat | fsz. 36,1 28,1 +8,7 +9,8
Mér, Velegi Gt, 4904/4 hrsz., északi homlokzat | 1. 36,8 28,9 +8,8 +9,8
Mor, Velegi Gt, 4904/4 hrsz., északi homlokzat | 2. 35,7 27,7 +10,4 +11,5
Mér, Velegi Gt, 4904/4 hrsz., északi homlokzat | 3. 37,8 29,8 +9,1 +10,2
Mor, Velegi Gt, 4904/4 hrsz., északi homlokzat | 4. 42,7 34,6 +6,2 +7,2

A fenti tablazatban kozolt eredményekbdl kiolvashatd, hogy az M200 autdit megvaldsulasa utani
allapotban a lakdéépllet déli homlokzatanak zajterhelése minddssze kb. 1 dB-es nagysagrendben
emelkedett. Ez annak kdszonhetd, hogy ott jelenleg is, tavlati vele, valamint nélkiile esetben is
a 8216.j. ut (Velegi Gt) a dominans, zajterhelést meghatarozo zajforras, hiszen nyomvonala
kozvetlentl a lakdéplilet mellett halad el, mig az M200 autodt nyomvonalanak épulettdl mért tavolsaga
kozel 400 méter.

Ezeket az adatokat figyelembe véve a Velegi Uti lakoéplileteket ér6 zajterhelés csokkentésére miszakilag
megvaldsithatd, ésszer(i intézkedésként a Velegi Gt belteriileti szakaszan 40 km/h-s
sebességcsokkentést javaslunk.

o Az érintett lakoépliletet éré zajterhelés az M200 autout megvalosuldsa eseten,
sebességcsdkkentéssel

Megvizsgaltuk, hogy hogyan alakulnanak a zajterhelési szintek, ha a Velegi Ut belteriileti szakaszan 40
km/h-s sebességcsokkentést vezetnének be:

A szamitott zajterhelés J?VUIé__S a
Meditélés] (tavlat vele, sebesség- sel:‘zs"s(;?ic:::tkhe:zt es
egitélesi pont Sz. | csikkentéssel) [dB(A)] képest [dB(A)]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat fsz. 60,9 53,1 -1,9 -1,8
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 1. 61,4 53,6 -1,9 -1,8
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A szamitott zajterhelés J?"“'é_s a ;
Meditélés] (tavlat vele, sebesség- set:‘eés"s(;gljic:::tkhe:zt es

egitelesi pont Sz, csokkentéssel) [dB(A)] képest [dB(A)]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Mor, Velegi Gt, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 2. 61,3 53,4 -1,8 -1,8
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 3. 60,9 53,1 -1,8 -1,7
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., déli homlokzat 4, 60,6 52,8 -1,7 -1,7
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., északi homlokzat | fsz. 44,6 37,7 -0,2 -0,2
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., északi homlokzat 1. 45,4 38,5 -0,2 -0,2
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., északi homlokzat 2. 46,0 39,1 -0,1 -0,1
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., északi homlokzat 3. 46,8 39,9 -0,1 -0,1
Mor, Velegi Ut, 4904/4 hrsz., északi homlokzat 4, 48,7 41,7 -0,2 -0,1

A szamitasi eredményekbdl lathatd, hogy a Velegi Ut belteriileti szakaszanak 40 km/h-ra torténd
sebességcsokkentésével kb. 2 dB-lel csokkenne a vizsgalt lakéépiilet déli oldali homlokzatéanak
zajterhelése. Ez a nagysagrend nagyjabdl megegyezik az M200 autout forgalmabdl adddd, ezt a
homlokzatot ér6 tobbletzajterhelésével, ezért ez az intézkedés hatékonynak mondhatd a karos hatas
csokkentésére.

A vizsgalati terlilet raszteres zajtérképi allomanyait a sebességcsokkentés nélkiili, valamint a
sebességcsokkentett allapotokra mellékelve bemutatjuk.

A 4.8.14 fejezetben a jelen tervezési feladat keretében javasolt zajmonitoring pontok listajat kiegészitjiik
a kovetkezOvel:

e Mor, Velegi ut 4904/4 hrsz. alatt allo lakdépiilet kornyezetében

Ezzel 6sszhangban a KHT 6. fejezetben megadott, a kornyezetvédelmi engedély II. Kornyezetvédelmi,
természetvédelmi és tdjvédelmi elbirdsok rész modositassal érintett részeit az alabbiak szerint javitjuk:

B) Az épités idoszakara vonatkozo részletes elbirasok:

1. Zaj- és rezgésvédelem:
1.5. pont

1.5, Alapéllapoti, és az épités idbszaka alatti zajméréseket kell végezni az alabbi monitoring
pontokon:

o Mor (Velegi ut 4904/4 hrsz.)

o Iszkaszentgyorgy (Petdfi Sandor utca 76. - 701/2. hrsz.)

o Moha (Szentgyorgyi ut 169. - 169/2. hrsz.)

C) Az iizemelés idoszakara vonatkozo részletes eldirasok:

1. Zaj- és rezgésvédelem:
1.3. pont
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1.3. Az. ideiglenes forgalomba helyezest kdvetden a zajszintméerést az alabbi monitorpontokon
kell végezni:

o Mor (Velegi ut 4904/4 hrsz.)

o Iszkaszentgyorgy (Petdfi Sandor utca 76. - 701/2. hrsz.)

o Moha (Szentgyorgyi ut 169. - 169/2. hrsz.)

4. A kornyezeti hatastanulmany 4-51. tablazataban a Bodajk telepilésen felvett két vizsgalati pont
esetében fel lett cserélve a zajvédelmi kdvetelmény, ezt korrigalni szlikséges.

Bodaijk telepiilésen felvett két vizsgalati pont:

A szamitott alapallapoti zajterhelés
Megitélési pont Sz. mértéke / hatarérték [dB(A)]
Nappal I'Ejjel
Bodajk, 0318/2 hrsz. fsz. 37,9 65 30,0 55
Bodajk, Sandokan panzié, 0244 hrsz. fsz. 66,2 65 58,3 55

Zajszamitasi eredmeények, alapallapot (2024.), félkévérrel jellve a hatarértek-tullépés — 4-48. tablzat
részlete

A 4-51. tablazat zajvédelmi kovetelményeit tartalmazd oszlopaban eliras tortént, a helyes értékeket a
kovetkezOkben kozoljuk:

A ZHR 4. § 5. pontjanak értelmében meglévé kozlekedési Utvonal vagy létesitmény (zajforras)
korszer(sitése, Utkapacitas bOvitése utani allapotra legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell
kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast megel6z6 allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések a
hatarérték tullépését igazoljak. Ezen elGirast figyelembe véve a hatarérték tullépéssel érintett, megjelolt
megitélési pontok estében a tavlat vele (2039.) allapotra az alapallapoti, 2024. évi szamitott megitélési
hangnyomasszinteket tekintjiik a vonatkoz6 hatarértéknek.

_ A szé’m ito’tt \fele éllap?ti’ ) :ﬁ:;z:;:_
Megitilési pont . zajterhelés n‘{n::‘?’tz-:Ak)(?I / hatarérték allapothoz képest
[dB(A)]
Nappal Ejjel Nappal | Eijjel
Bodajk, 0318/2 hrsz.* fsz. 49,8 65 42,9 55 +10,8 +11,9
Bodajk, Sandokan panzié, 0244 hrsz. fsz. 65,1 66 56,9 58 -2,3 -2,5

Zajszamitasi eredmények, tervezett vele dllapot (2039.) - 4-51. tablazat feliilvizsgalt részlete

* fenti tabldzat csillaggal jelolt ingatlanai esetében a valtozasértékeket fenntartdsokkal sziikséges
kezelni a kovetkez6 okok miatt: alacsony alapallapoti zajszint, a zajszamité szoftver csak a zajmodellbe
felvett zajforrasok zajat vizsgalja, a fennalld alapzajt nem veszi figyelembe (a KHT dokumentacioban
részletesen kifejtve).




M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autopalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott dontésel6készitoé tanulmany (DET), KHT és
engedélyezési tervezési feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

II. Hulladékgazdalkodasi szempontbol:

1. A kornyezeti hatastanulmany hulladékgazdalkodasi fejezetének pontositasa sziikséges az indokolasi
részben nevesitett kérdések tekintetében.

Az indokolasi részben (kék szinnel jelolve) részletezettek szerint a hulladékgazdalkodasi fejezetet az
aldbbiak szerint pontositjuk:

A kornyezeti hatastanulmany 4.9.1. Alapelvek, hivatkozott jogszabalyok cimli pontjaban mar hatalyat
vesztett jogszabalyra, tovabba nem hatdlyos hulladékgazdalkodasi alapelvre torténd hivatkozas
szerepel.

A 4.9.1 fejezetben felsorolt Alapelvek koziil toroljik a mar nem hatdlyos ,Az Ujrahaszndlat és az
Ujrahasznalatra elGkészités elve”-t.

A Hivatkozott jogszabalyok listdjat felllvizsgaltuk: a ,385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a
hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatds végzésenek feltételeirdl’ helyébe a ,169/2024. (VI. 29.) Korm.
rendelet a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatasi résztevékenység és a résztevékenység korébe tartozo,
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységek végzésének, valamint a kozszolgaltatasi
résztevékenység igénybevételének részletes szabalyairol” kertil.

A kornyezeti hatastanulmany 4.9.3.1. A /étesitméeny lizemének, lizemeltetésének hatdsa cimli pontja
szerint:

A karbantartasbol, fenntartasbol, hasznalatbol szarmazo hulladékok

A fenntartasbol és karbantartdasbol szarmazo veszélyes hulladékok taroldsara €s kezelésére kialakitott
gyljtohelyek valoszindsithetéen a kezeld telephelyén keriilnek kialakitasra.

Veszélyes hulladékok
Legfontosabb szempontok:

o a veszélyes hulladékot kizarolag az arra kijelolt helyen a hulladék fizikai, kémiai jellegének
megfelelden, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezéset, karositasat, valamint az emberi
egészség veszélyeztetéset, karositasat kizaro modon, elkiilonitetten szabad gydjteni, tarolni;

o a tarolo gydjtéedényt vagy konténert, ugy kell megvalasztani, hogy az ellenalljon a hulladek
fizikai és kémiai hatdsainak, €s kizarja a hulladék csapadékvizzel torténd érintkezeéset”

Az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsdnak és izemeltetésének szabalyairdl szold
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet] alapjan:

2. § (1) E rendelet alkalmazadsaban:

8. hulladéktarolo hely: olyan, e rendeletben meghatarozott miszaki kialakitdssal rendelkezd tertilet
vagy épitmény, amely a gydjto, a kereskedd vagy a hulladékkezeld dltal atvett, illetve dsszegydjtott
hulladék  hasznositasig vagy artalmatianitasig — torténd tdroldsara szolgdl, ideértve a
hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos drtalmatianitasi €s hasznositasi miiveletek felsoroldsarol szolo

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 drtalmatianitasi miveletéet is;
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11. munkahelyi gydjtohely: a természetes személynek nem mindsilé hulladéktermeld dltal a
telephelyén végzett munka sordn képzodd hulladek elkilonitett gydjtésére szolgalo, a telephelyen
kialakitott hely, ahol a hulladéktermeld a hulladékot gydjtdedenyben, konténerben, tovabba a hulladek

Y

biztonsdagos gyijtését lehetove tevd helyiseégben vagy szilard burkolattal elldtott, elkeritett teriileten
gyajti;

13. lzemi gydjtohely: a gazdalkodo szervezet hulladéktermeld telephelyén [étesitett olyan, e
rendeletben meghatarozott mdiszaki kialakitassal rendelkezé épitmény, amely a hulladéktermeld
tevékenységével osszefiiggesben képzodott és munkahelyi gydjtohelyen gydjtott hulladék munkahelyi

Y4

gyljtést kovetd, elszallitasig torténd elkdlonitett gydjtésére szolgal.

36. kezelés: hasznositasi vagy artalmatianitasi miveletek, ideértve a hasznositast vagy artalmatianitast
megelozo elokészitést is;

42. tarolds: a hulladéknak a gydjto, a kereskedd, illetve a hulladékkezeld telephelyén torténd, valamint
telephelyén kiviili atvételét, osszegydjtéseét, majd telephelyre torténd szallitdsat kovetd ideiglenes
elhelyezése a tovabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a
hulladékkezeld Ietesitmeényben képzodott hulladék ugyanazon hulladékkezeld Ietesitményben torténd
elhelyezését, valamint a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos drtalmatianitdsi és hasznositasi

mdiveletek felsoroldsarol szolo miniszteri rendelet szerinti D12 artalmatianitasi miveletet.

A fentiekre figyelemmel, a keletkez6 hulladékok termeld altal végzett gylijtésére vonatkozo
megallapitasok nem felelnek meg a vonatkozd jogszabalyi el6irasoknak. A hivatkozott jogszabalyhelyek
alapjan a kornyezeti hatastanulmanyban nem tisztazott, hogy a keletkez6 hulladékok termeld altal
végzett gylijtésére szolgald gylijtéedényzetben, konténerben jogszerlien miként valdosulhat meg a
hulladékok tarolasa. Nem tisztazott tovabba, hogy a keletkez6 hulladékok jogszer(i gy(jtésére alkalmas
hulladékgazdalkodasi létesitményekben (munkahelyi és tzemi gy(ijtéhely) miként valosulhat meg a
hulladékok jogszer tarolasa és kezelése.

A hivatkozott részek helyébe az alabbi Iép:
A karbantartasbdl, fenntartasbdél, hasznalatbél szarmazo hulladékok

A fenntartasbdl és karbantartasbdl szarmazd veszélyes hulladékok gydijtésére és kezelésére
valdszin(lisithet6en a kezel6 telephelyén keriil sor.

Veszélyes hulladékok
Legfontosabb szempontok:

e a veszélyes hulladékot kizardlag az arra kijeldlt helyen a hulladék fizikai, kémiai jellegének
megfeleléen, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését, karositasat, valamint az emberi
egészség veszélyeztetését, karositasat kizard modon, elkilonitetten szabad gydijteni;

¢ a gy(jtéedényt vagy konténert, Ugy kell megvalasztani, hogy az ellenalljon a hulladék fizikai és
kémiai hatasainak, és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténd érintkezését”
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A kornyezeti hatastanulmany 4.9.5.5. Hulladékok gydijtése és nyilvantartasa cim( pontja szerint:

,Gyljtés

A felsorolt hulladékokat csak egymastol elkiilonitve, megfelelé gydjtéedényzetben, a kornyezet
veszélyeztetéset kizaro modon helyezhetik el. Fokozott figyelemmel kerlil megvalasztasra a
gydjtoedenyzet, tekintettel arra, hogy annak anyaganak ellen kell tudnia alini a benne tarolt hulladék
kémiai s egyéb hatdsainak. Az edényzeten feltiintetésre kerdl a benne IEvo hulladék azonosito
kodszama és pontos megnevezese. A gydjtéedeényzetek elhelyezésere - az eddigi tapasztalatok alapjan

- az épitésvezetoseg tertiletén lesz kialakitva ideiglenes hulladek-tarolohely.

A gyldjtohely kialakitasa sorén a kivitelezonek figyelembe kell vennie a 225/2015. (VIII. 7,) Korm.
rendelet alapjan az egyes hulladékgazddlkoddasi Iétesitmények kialakitdsanak és lizemeltetésének
szabalyairdl szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletét. ”

A kornyezeti hatastanulmany alapjan nem egyértelm(i, hogy a hivatkozott megallapitas mely ,felsorolt
hulladékokra” vonatkozik.

Kiegészitettiik a szévegrészt, a ,A kivitelezés soran varhatdan keletkezé egyéb hulladékok”, valamint a
#A Kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékok és befogaddjuk” felsorold tablazatra mutatd
hivatkozassal és javitottuk a bekezdést az iranymutatas szerint. A hivatkozott szovegrész els6 bekezdése
helyébe az alabbi Iép:

A 4-64. és a 4-66. tablazatban felsorolt hulladékokat csak egymastdl elkilénitve, megfeleld
gylijtéedényzetben, a kornyezet veszélyeztetését kizar6 modon helyezhetik el. Fokozott figyelemmel
keriil megvalasztasra a gy(ijtéedényzet, tekintettel arra, hogy annak anyaganak ellen kell tudnia allni a
benne gyl(ijtétt hulladék kémiai és egyéb hatasainak. Az edényzeten feltiintetésre keriil a benne 1évo
hulladék azonosité kddszama és pontos megnevezése. A gy(ijtéedényzetek elhelyezésére - az eddigi
tapasztalatok alapjan - az épitésvezet6ség teriiletén kerdl sor.

A gy(ijtéedényben végzett tarolasra vonatkozé megallapitas nem felel meg a Ht. 2. § (1) bekezdés 42.
pontja szerinti tarolasra vonatkozd definicidjanak. A gy(ijtéedényzetek elhelyezésére tervezett, a
kornyezeti hatastanulmany szerinti ,ideiglenes hulladék-taroléhely” nem felel meg a 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti elGirasoknak. A gy(ijtéhely kialakitasaval kapcsolatos
elGiras célja tisztazatlan, nem egyértelmd, hogy az pontosan mire is vonatkozik, s hogy a kialakitas mely
jogszabalyi elGirasok alapjan torténik.

A hivatkozott részek helyébe az alabbi bekezdések lépnek:

A 4-64. és a 4-66. tablazatban felsorolt hulladékokat csak egymastdl elkilonitve, megfeleld
gylijtéedényzetben, a kornyezet veszélyeztetését kizar6 modon helyezhetik el. Fokozott figyelemmel
kerlil megvalasztasra a gylijtéedényzet, tekintettel arra, hogy annak anyaganak ellen kell tudnia allni a
benne gyUijtott hulladék kémiai és egyéb hatasainak. Az edényzeten feltlintetésre keriil a benne lévd
hulladék azonositd kddszama és pontos megnevezése. A gyljtGedényzetek elhelyezésére - az eddigi
tapasztalatok alapjan - az épitésvezetGség teriiletén keriil sor.
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A gy(ijt6hely kialakitasa soran a kivitelez6nek figyelembe kell vennie az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairdl szolé 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
2. szamu mellékletét.

A veszélyes hulladékok gyUijtésének maddjat a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szabalyozza

A kornyezeti hatastanulmany 4.9.5. 1. Epitési és bontdsi hulladékok cim(i pontja szerint:

LA keletkez6 hulladék mennyiségi értékének pontositisa az allami beruhdzasok épittetdje, vagy
vagyonkezeldje dltal kiirt kivitelezésre vonatkozo palydzat nyertesének lesz a feladata, egy olyan
komplex terv készitése sordan, amelyben tobbek kozt szerepelnie kell az Epitési-bontasi anyagok dtmeneti
és végleges tdroldsara szolgalo helyek felsoroldsanak, az Epitési-bontdsi anyagok atmindsitésére
vonatkozo folyamatoknak is.”

A Kérelmez6 nyilatkozata alapjan, a tervezett beruhazas nem tartozik az orszagos vagy helyi kozGton
végzett allami beruhazasok kapcsan, valamint az orszagos vasuti palyahalozaton és a térségi, elévarosi
vasUti palyahalézaton végzett épitési tevékenységekhez kapcsolddd hulladékképzddés megel6zésével
kapcsolatos tevékenységek részletes szabadlyairdl szolé 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet] hatdlya ala. A koérnyezeti hatastanulmany alapjan
nem tisztazott, hogy ennek ellenére a hulladékgazdalkodasi fejezetben miért szerepelnek a 149/2024.

11111

A hivatkozott részt toroltiik a fejezetbdl.

A kornyezeti hatastanulmany 4.9.5.4. Hulladékok hasznositdsa cim(i pontja szerint:

A nem veszélyes hulladékok jelentds része ismételt felhasznaldsra érdemes, és értékes, hasznosithato
anyag, ami pedig nem, azt pedig kommundalis hulladéklerakoban kell elhelyezni. Keletkezésiik a

létesitmények kialakitdasatol, az alkalmazando kivitelezési technologidktol fliggden a teljes beruhazasi
ldOszakban, a munkak (temezésének megfelelden varhato. ”

A kérelemi dokumentacié alapjan a tervezett tevékenység soran nem veszélyes hulladékként
épitésibontasi hulladék is keletkezik. A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos
egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szol6 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet alapjan a nem veszélyes, inert
épitésibontasi hulladékok artalmatlanitasi céllal inert hulladéklerakéban helyezhetdk el. A hivatkozott
rendeletben foglaltakra tekintettel a nem hasznosithaté nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasi céllal
kommunadlis hulladéklerakoban térténd kizarélagos elhelyezése nem felel meg a vonatkoz6 jogszabalyi
el6irasoknak.

A hivatkozott részt, az aldbbiak szerint médositjuk:

A nem veszélyes hulladékok jelent6s része ismételt felhasznalasra érdemes, és értékes, hasznosithato
anyag. A nem hasznosithatd nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasi céllal, a hulladéklerakassal,
valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabdlyokrdl és feltételekr6l szolé 20/2006. (IV. 5.)
KVWM rendelet alapjan hulladéklerakéban helyezhet6k el. Keletkezésiik a létesitmények kialakitasatol,
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az alkalmazandd kivitelezési technoldgiaktdl fiiggéen a teljes beruhazasi idGszakban, a munkak
Utemezésének megfeleléen varhata.

A kornyezeti hatastanulmany 4.9.5.4. Hulladékok hasznositdsa cim{ pontja szerint:

LAmennyiben a Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés helyszinén felhasznalt kitermelt
szennyezetlen talajt akkor lehet mellékterméknek tekinteni amennyiben egylittesen teljestilnek a Ht. 8.§
a)-e) pontjaiban rogzitett feltételek, vagy az hulladékként hasznositason esik at, és a hulladék statusz
megsziinésére vonatkozoan teljesiilnek a Ht. 9. és 10. §-aban rogzitett feltételek. Kovetkezésképpen a
kitermelt talajfelesleg lerakhato az énkormanyzat altal kijelolt helyen abban az esetben, ha az a Ht. 8.
§-a szerint mellékterméknek tekinthetd, egyebekben kizardlag a végleges hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezé szakcégnek adhato at.”

A Ht. szerint:

64. § (1) Ha valamely gazdalkodd szervezet mellékterméket allit el6 vagy tevékenysége soran
melléktermék képzodik, és azt melléktermékként tarolja, hasznalja fel vagy forgalmazza, a 8. § szerinti
melléktermékre vonatkozd feltételeknek vald megfelelésrél a hulladékgazdalkodasi hatdsagnak
nyilatkozik. A hulladékgazdalkodasi hatdsag a megfelelés tényét igazolja.

A fent hivatkozott jogszabalyi el6iras alapjan a kornyezeti hatastanulmany melléktermékre vonatkozo
megallapitasai nem felelnek meg teljes mértékben a térvényi elGirasoknak.

A hivatkozott szoveg helyére az alabbi szévegrész lép:

Amennyiben a Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés helyszinén felhasznalt kitermelt
szennyezetlen talajt akkor lehet mellékterméknek tekinteni amennyiben egyiittesen teljestilnek a Ht. 8.§
a)-e) pontjaiban rogzitett feltételek - Nevezett feltételeknek valé megfelelésrol a Ht. 64. § (1) bekezdése
alapjan a hulladékgazdalkodasi hatésagnak nyilatkozik a gazdalkodd szervezet. A hulladékgazdalkodasi
hatdsag a megfelelés tényét igazolja. -, vagy az hulladékként hasznositason esik at, és a hulladék statusz
megsz(inésére vonatkozodan teljestilnek a Ht. 9. és 10. §-aban rogzitett feltételek. Kovetkezésképpen a
kitermelt talajfelesleg lerakhatd az 6nkormanyzat altal kijelolt helyen abban az esetben, ha az a Ht. 8.
§-a szerint mellékterméknek tekinthetd, egyebekben kizardlag a végleges hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezd szakcégnek adhato at.

A kornyezeti hatastanulmany 4.9.5.4. Hulladékok hasznositasa cim{ pontja szerint:

A csomagoloanyagok szelektiv gyljtéset és kezeléset szintén biztositani kell, és azt a legkozelebbi
feldolgozo lizembe el kell juttatni ahol szétvadlogatigk, majd témodritéssel baldzzak. A baldkat az
Ujrahasznositas helyén apritigk, majd a mianyag darabkakat vegyszerek felhasznaldsaval megtisztitigk
és granulaljak. Az igy nyert félkész terméket mianyag termékek €s csomagoldsok eloallitasahoz
hasznaljak fel djra.”
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A kornyezeti hatastanulmany alapjan nem tisztazott, hogy a Kérelmez6 miért tartja indokoltnak a
csomagoldéanyagok hasznositasi folyamatanak részletes bemutatasat a tervezett Gtépitési beruhazas
kornyezeti hatasvizsgalati eljarasaban.

A hivatkozott részt az alabbiak szerint mddositjuk:

A csomagoldanyagok szelektiv gy(jtését és kezelését szintén biztositani kell és a legkdzelebbi feldolgozo
tzembe el kell juttatni.

A kornyezeti hatastanulmany 4.9.5.4. Hulladékok hasznositdsa cim( pontja szerint:

Az épliletek bontdsa sordn keletkezo fahulladék végleges hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban
energetikai céllal hasznosithato. Azonban mérlegelendd a gerendak ismételt felhasznaldsa, amennyiben
Jo az allapotuk, tekintettel patindjukbol adodo magas értékiikre az épitdiparban, azonban ezeket
végleges hulladekgazdalkodasi engedély birtokaban djrahasznalatra el kell késziteni, és a Ht. 9-10. §-
ban elbirtak szerint a hulladek statuszbol ki kell vonni,”

A kérnyezeti hatastanulmany 4.9.8.1. Epités, kivitelezés id6szaka cim(i pontja szerint, a tervezett
beruhazas megvaldsitasa soran épliletbontasra nem kertil sor.

A kornyezeti hatastanulmany fentiek szerint hivatkozott két fejezetében egymasnak ellentmondd
megallapitasok szerepelnek.

A fentiek szerint, a hulladékgazdalkodasi szempontbdl pontatlan, jogszabalyi rendelkezéseknek nem
megfelel6 megallapitasokra tekintettel a kornyezeti hatastanulmany pontositasa sziikséges.

A hivatkozott részt t6roljik mivel, nem keril sor épiletbontasra.

A kornyezeti hatastanulmany 4.9.5.4. Hulladékok hasznositdsa cim(i pontja szerint:

v

A faanyag hasznositasardl a tertilet kezeldjének kell gondoskodni, A hasznositani kivant faanyagot olyan
helyen kell tarolni, ahol az nem, vagy csak kevéssé érintkezik a talajjal. Kiilon kell depondaini a gallyakat
és a legallyazott ronkoket is. Ez utobbit maglyakba kell rakni, a befiilledés elkeriilése végett. Célszerd a
ronkoket burkolt terdileten lerakni, és ovni a csapadektol. A gallyakat vagy kézvetlendil lehet a helyi
lakossagnak értékesiteni, vagy dardldst kdvetden mulcsként, kertészeti vagy tiizelési célra lehet
hasznaini, Ha a faanyagot mégis inkabb hulladéknak kivanjak tekinteni, akkor nem igényel burkolt
tertiletet az elhelyezése, és nem kell a csapadékviz elvezetéseérdl sem gondoskodni, mert a kivagott
fakbol nem vadrhato kérnyezetkarosito anyag kioldodasa.”

A kornyezeti hatastanulmany alapjan nem tisztazott a hasznositasra szant faanyag eredete, tovabba az,
hogy a Kérelmez6 milyen jogszabalyi elGirdsok alapjan tesz kiilonbséget a hulladékstatuszu, illetve nem
hulladékstatuszu faanyag kozott, ezért ennek tisztazasa sziikséges.

A hivatkozott részt toroljik, nem szamitunk hulladék faanyag megjelenésére.
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M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autopalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott dontésel6készitoé tanulmany (DET), KHT és
engedélyezési tervezési feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

2. Tisztazni sziikséges a tevékenység soran hasznositasra tervezett faanyag eredetét, illetve statuszat.

Az el6z6 pontban hivatkozott részt toroljik, nem szamitunk hulladék faanyag megjelenésére.

3. Indoklassal egybekotve ismertesse, hogy a kérelmezett tevékenység egyes fazisaiban sziikséges-e
hulladékkezel6 |étesitmény létesitése.

Tekintettel a hivatkozott tanulmany 4-65. tablazataban szerepl6 lehetséges befogaddk listajara (OKIR -
bol legydijtve), valamint arra, hogy a befogadok felsorolasa soran tervezd torekedett olyan befogaddk
megadasara, amelyek megfelelnek a kozelség elvének, hulladékkezels létesitmény létesitésére nem
kerl sor.

III. Egyéb:

1. A kornyezetvédelmi engedély mddositasa vonatkozasaban a Pest Varmegyei Kormanyhivatal
10023002-00335728-00000000 szamu elGiranyzat-felhasznalasi szamlajara 1.250.000,- Ft, azaz
egymillié-kettGszazotvenezer forint igazgatasi szolgaltatasi dijat banki atutalassal fizessen meg, és a
kozlemény rovatban jelen végzés iktatdszamat sziveskedjen feltlintetni, valamint a befizetést igazold
bizonylatot a Kormanyhivatal részére megkuldeni.

Az eljarasi dij befizetését igazold bizonylatot mellékleteként csatoljuk.

Melléklet:

Raszteres kozUti zajterhelési térképek — Mor nyugat
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