PEST VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztaly
Ugyiratszam: PE/KTHF/18572-21/2025

Tisztelt Hatdsag,

Hivatkozva a PE/KTHF/18572-21/2025ugyiratszamon feltett hianypdtlasi kérdésekre, valaszainkat az
aldbbiak szerint adjuk meg.

1. A burkolt feliiletekre hullé csapadékvizek elvezetésének, kezelésének mdédjat, befogaddjat
tartalmazé mdiszaki leiras.

A csapadékviz elvezetés miszaki leirds jelen dokumentum 1. mellékleteként kerl csatolasra.

2. Részletes helyszinrajz, amelyen abrazolasra keriilt a burkolt (ut)feliiletekre, parkoldkra hullé
csapadékvizek elvezetése/elhelyezése, az elvezetett csapadékviz befogaddja és a
befogaddba bevezetés helye.

A csapadékviz elvezetés koncepcid részletes helyszinrajza jelen dokumentum 2.
mellékleteként keriil csatolasra.

3. Hidrogeoldgiai szakvélemény/hatastanulmany a pinceszint vonatkozasaban (tekintettel
arra, hogy a benytujtott dokumentdacié alapjan a kialakitandé pinceszintek alaplapja a
mértékadd talajvizszint alatt keriil kialakitasra) az alabbiak szerint:

— tekintettel arra, hogy az aramlé talajvizben torténé épitkezés moddosithatja a
hidrogeolodgiai viszonyokat, tovabba lokalisan megvaltoztathatja a talajviz szivargasi
rendszerét, a pinceszintek altal okozott talajviz visszaduzzasztds mértékének és
hatétavolsaganak meghatdrozasa szamitdssal vagy hidrogeoldgiai modellezéssel;

— a tervezett pinceszint altal okozott talajviz visszaduzzasztas mértékének és
hatétavolsaganak modellszamitasaban ki kell térni a kiindulasi adatokra [résfal és
pinceszintek méretei, mélységei, rétegek vizvezets képessége, alapozas also sikja
(m-ben és mBf.-ben is megadva), teriileten jellemz6é maximalis és mértékado
talajvizszintek (m-ben és mBf.-ben is megadva)], a peremfeltételekre, ismertetni kell
a szamitdsi modszert és a szamszerli eredményeket;

— a tervezett pinceszint altal okozott talajviz visszaduzzasztdas mértékének és
hatétavolsaganak modellszamitasaban figyelembe kell venni az épitéssel érintett
teriilet kdzvetlen kérnyezetében meglévé mélygarazsok/pinceszintek meglétét is.

A hidrogeoldgiai szakvélemény jelen dokumentum 3. mellékleteként kerl csatolasra.

Budapest, 2025. majus 19.
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1. Csapadékviz elvezetés m(iszaki leiras
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Szentendrei ut 35-37
1033 Budapest, Hrsz. 19250/10

CSAPADEKVIZELVEZETES, EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

AZ EPULETEK ALTALANOS LEIRASA

Helyszin

A tervezési teriiletet a Bogdani ut — 19250/11/5 hrsz-G maganut — H5-6s HEV palyaja — 19250/11/5 hrsz-4 magant
— Szentenderi Ut hataroja.

Jelenlegi megbizasunk a terlilet csapadékvizelveetési koncepcidjanak a kidolgozasara szol.

Tervezési tertletink a 19250/10 hrsz-0 telek.

Funkcio
A Beruhaz6 vegyes funkcioju (lako, Uzlet) épuletek tervezését célozta meg. A pinceszinteken kerilnek kialakitasra
a parkolok.

telek tertlete: 33039 m?
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Szentendrei ut 35-37
1033 Budapest, Hrsz. 19250/10

Tervezdi nyilatkozat

Ezen tervezdi nyilatkozatban az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellenérzésekrdl, valamint az épitésigyi
hatdsagi szolgaltatasrdl sz6l6 281/2024. (1X. 30.) Korm. rendelet alapjan igazolom, hogy a tervdokumentacié miiszaki tartalma
és megoldasa megfelel az 1993. évi XClII. tdrvény és a végrehajtasara kiadott 5/1993 (XII. 26.) szami MUM, munkavédelemrd|
sz016 rendelet, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél, az MBSZ, az OTEK, az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimélis munkavédelmi kdvetelményekrdl sz6l6 4/2002. (1.
20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet eldirdsainak és a targyra vonatkoz6 valamennyi szabvanynak, szabalyzatnak, miszaki
el6irasnak, az altalanos érvény( és dgazati tlizrendészeti eldirdsoknak, valamint kielégiti a munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
kbzegészségiigyi és kérnyezetvédelmi kivetelményeket.

Az eléirdsokban foglaltaktdl vald eltérés nem valt sziikségessé.

Ez a dokumentacio a vonatkoz6 jogszabalyok szerint szerzdi jogvédelemben részesiil.

Budapest, 2025. 05. 19. /f/L_///L/’/

Nogradi Péter
vezet6 tervezd
G 01-11429



Szentendrei ut 35-37
1033 Budapest, Hrsz. 19250/10

MUSZAKI LEIRAS

1. ALTALANOS RESZ

A Hrsz.: 19250/10 alatti ingatlanon elsésorban tarsahazi funkcidju éplilettdmb létesil. Az éplilet garazs funkcidval
alapincézetten tervezett. A foldszinten kereskedelmi egységek keriilnek kialakitasra. A lakasok az emeleteken kapnak helyet.
Jelen miiszaki leiras tervezett beépitési koncepciohoz szilkséges csapadékvizelvezetési koncepciét foglalja 6ssze.

2. ESOViz

Az épllet lapos zoldtetés kialakitdsu. A garazs foddémje feletti tulnydlasoknal vizgy(jté zoéldfelulet alakul ki. A
teté/pince éplletkonturon tdli tertiletrdl a csapadékvizek elszikkadnak. A figyelembe vett vizhozam a talajvizkutak feldl 4x2l/s,
mely vizmennyiség a csapadékvizhalézatba kerll beemelésre. A teraszokrél és tetérél, pontszer(i vizelvezetéssel,
osszefolyokon keresztiil gydijtjlik a pincefédém alatt dssze a csapadékvizeket, majd az épiilet pinceszintjén tervezett csillapito
csapadékviz taroldba vezetjiik be gravitacidsan. Az 6sszes dsszegyUjtott csapadékvizet az FCSM Zrt. altal meghatarozva
csillapitassal, a hatarolé utcakban taldlhatdé egyesitett rendszeri kozcsatornaba vezetjiik be. Az alabbi tablazatban
részletezetten hataroztuk meg a szlikséges csillapitd tarolé térfogatot, a vizgy(jto felliletek alapjan 4 év 10 perces intenzitasra.

Szamitasunk alapjan az érintett telek teriletérdl 0,36 lefolyasi tényez6vel szamolt, 1 éves gyakorisagu, 15 perces
(101 I/s/ha) intenzitast csapadékviz elvezetésére van lehetéség.

Csapadékvizelvezetés MSZ-04-134 szabvany alapjan
4 éves 10 perces intenzitasra

Vizaviiits Vizgylijté lefolvasi mértékado keletkezo
2gy) feliilet 1olyas| csapadékviz csapadeékviz
feliilet tipusa . tényezé , o .
nagysaga intenzitas mennyiség
A [m2] F qe [l/(s*ha)] q[ls]
Burkolt teto/ 'I;]etraszlburkolat, 8628 09 274 212,77
Extenziv zoldfeliilet, tetékon 23454 0,4 274 257,06
Intenzivz zoldfeliilet 570 0,3 274 4,69
Osszesen 32652 474,51
Osszesen Csillapito tarolo felé
vezetett csapadékviz 32652,0 474,51
mennyiség
E|SZIkka’d, nem kertiil 387,0
bevezetésre

FCSM Zrt. altal, telekméret alapjan csillapitas nélkiil bevezetheté6 mennyiség

mértékadé Szivattyuzassal Osszes
Telek | lefolyasi P elvezethetd - csapadék
HRSZ. ) A . | csapadékviz - idétartam i
mérete | tényezd . o csapadékviz adott id6
intenzitas .
mennyiség alatt
Am? Qlis] qe [l(s*ha)] Qlis] t [ora]
FCSM Zrt. Elvi nyilatkozat
alapjaq e,Ivezetheto csapadékviz 33039,0 120,13 IIs
mennyiség
HRSZ.: 19250/10 0,36 101
Megengedheté szivattyu 110,00 I/s

vizhozam




Szentendrei ut 35-37
1033 Budapest, Hrsz. 19250/10

Minimalisan sziikséges

csillapité tarolokapacitas, 364,51 Iis 05 656,11

szivattyuzassal csokkentett
vizhozammal

A mellékelt helyszinrajzon &brazolva, a két egymastél elkilonuld pinceszinten két-két eséviz csillapitd tarold
elhelyezése tervezett. A kisebb épiilettdmegben 2x150m3-es csillapité tarol6 térfogat, a nagyobb épllettdmegben 2x180 m3-
es csillapitd tarolé térfogat tervezett, dsszesen 660ms-es térfogattal, mely a fenti szamitasi elv alapjan elégséges. A
csapadékviz csillapité tarolokban iker szivattyus, gyari vezérlésl atemeld telepek tervezettek.

6. KORNYEZETVEDELEM, AKUSZTIKA

A tervezett épiletgépészeti berendezések zajterhelése megfelel az orszagos és helyi szabalyozasban foglalt
kritériumoknak. A tervezés soran hang- és rezgéscsillapitd rendszerelemeket terveziink a gépészeti rendszerekbe,
biztositandd, mind a belsd, mind a kuilsé terhelések hatarértékének betartasat.

A szivattyuk, ventilatorok, hiitégépek rogzitése/alatamasztasa az éplletszerkezetekhez / -re minden esetben rezgésatadast
gatlé szerkezetekkel torténik.

7. MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM

A jelen tervdokumentaciéban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek az érvényes munkavédelmi el6irasoknak és
a szabvanyoknak, valamint a Megrendeld altal kdzolt Gizemi munkavédelmi kévetelményeknek.
Az 1993. évi XCIIl. MV. térvényben eléirtak értelmében a kiadott dokumentaciéban a technolégiara vonatkozo, valamint az
egészséges és biztonsagos munkavégzést elésegitd hatosagi elbirdsokat, szabvanyokat és miszaki normativékat stb.
figyelembe vettiik és betartottuk. A fentiek alapjan kijelentjik, hogy a dokumentécié a hatalyos munkavédelmi el8irasoknak és
szabvanyoknak megfelel. A kivitelezés soran a vonatkoz6 munkavédelmi, balesetvédelmi és tlizvédelmi elSirasokat be kell
tartani. A kivitelezést csak erre jogosult véllalkozé végezheti.
A Kivitelez6 a munkék végzése soran a sajat, valamint a Megrendelé munkavédelmi szabalyzatdban a kivitelezési
tevékenységre eldirt munkavédelmi rendelkezéseket maradéktalanul érvényesiteni koteles.

A jelen tervdokumentécidban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatélyba
Iéptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban megfogalmazott, a létesitményre vonatkozo eléirasoknak.
A jelen dokumentacidban foglalt gépészeti berendezéseken kivil nem tervezett mas egyéb miszaki biztonsagi hat6sag
felligyelete ala tartozd berendezés.

Budapest, 2025. 05. 19.

Négradi Péter
vezet6 tervezd
G 01-11429
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2. Csapadékviz elvezetés koncepcid részletes helyszinrajza
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3. Hidrogeoldgiai szakvélemény



A Trischler Hungaria

Geotechnikai és Kornyezetvédelmi
Mérnoki Tanacsado Kft
8229 Csopak, Rizling utca 21.

Tel: +36-30-982-7268, e-mail: kovaloczy@gmail.com

BUDAPEST, IIL.
SZENTENDREI UT 35-37., HRSZ 19250/10

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

HIDROGEOLOGIAI SZAKVELEMENY

2025. majus 17.



1. ELOZMENYEK, KIINDULASI ADATOK

Budapest, III. Szentendrei ut 35-37. szam alatti, 19250/10 hrsz-u, mintegy 3,5 ha teriiletii
ingatlanra a Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztési Ingatlanbefektetési Alap (1023 Budapest, Lajos utca
28-32.) 10 épiilettdmb, valamint a hozzajuk tartozo 1800 féréhelyes mélygarazs épitését tervezi.

A tervezett beruhdzas Eldzetes vizsgalatat az EY denkstatt Kft (1132 Budapest, Vaci u 20.)
készitette ,, Budapest I1l. keriilet 19250/9; 19250/10; 19250/11 hrsz-u ingatlanokat érintd elozetes
vizsgalat” cimmel (a harom nevezett ingatlan Osszevonasaval jott 1étre a 19250/10 hrsz-u
ingatlan).

Az eldzetes vizsgalati eljarasban a meghatalmazottként eljar6 EY denkstatt Kft-t a Pest Varmegyei
Kormanyhivatal  tényallds  tisztdzdsa  érdekében  tobbek  kozodtt ,, Hidrogeologiai
szakvélemény/hatdastanulmany a pinceszint vonatkozasaban” benyujtasara szolitotta fel:

Hidrogeoldgiai szakvélemény/hatastanulmany a pinceszint vonatkozasaban (tekintetiel arra, hogy
a benydjtott dokumentacio alapjan a kialakitando pinceszintek alaplapja a mértékado talajvizszint
alatt kerill kialakitasra) az alabbiak szerint: . i

. tekintettel arra, hogy az aramlé talajvizben térténé épitkezés modosithatja a hidrogeol6giai
viszonyokat, tovabbé& lokélisan megvaéltoztathatia a talajviz szivargasi rendszerét, a
pinceszintek altal okozott talajviz visszaduzzasztas mértékének és hatoiavolsaganak
meghatarozasa szamitassal vagy hidrogeologiai modellezéssel;

- a tervezett pinceszint altal okozott talajviz visszaduzzasztdas mértékének és
hatétavolsaganak modeliszamitasaban ki kell térni a kiindulasi adatokra [résfal és
pinceszintek méretei, mélységei, rétegek vizvezets képessége, alapozés also sikja (m-ben
és mBf.-ben is megadva), tertileten jellemz6 maximaélis és mértékadé talajvizszintek (m-ben
és mBf.-ben is megadva)], a peremfeltételekre, ismertetni kell a szamitasi modszert és a
szamszer( eredményeket;

Jelen hidrogeoldgiai szakvéleményiink ennek a kivdnalomnak tesz eleget, meghatirozza a
tervezett pinceszintek 4altal okozott talajviz visszaduzzasztas mértékét €s hatastavolsagat.

A tervezett beruhazas helyét a boritokép, metszetét az 1. dbra mutatja.
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1. abra A tervezett épiiletek alatti mélygardzs metszete
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Hidrogeologiai szempontbdl 1ényeges, hogy a

- foldszinti padlészint £0,00 m a jelenlegi terepszinthez képest 1 méterrel magasabban lesz

- a mélygaradzs az épiiletek alatt kétszintes lesz, a -II. szint padlomezének alsé sikja — a
foldkiemelés mélysége -7,2 m, a jelenlegi terepszint alatt -6,2 m;

- az ¢épiiletek kozott a mélygarazs egyszintes, a -1. szint padlémezének also sikja a jelenlegi
terepszint alatt -3,8 m;

- a munkatérhatarolas mddja még nincs eldontve, kétszintes mélygarazsok koriil varhatéan
fekiibe kotott vizzard résfalra van sziikség, egyszintes mélygardazs munkagodre résfal
nélkiil, nyiltviztartassal kiemelhetd;

- a résfalas koriilzards magas koltsége miatt lehet, hogy a Beruhazé elall a kétszintes
mélygarazs €pitésétdl, ez esetben a gépkocsi tarolas torténhet részben a foldszinten;

- szakvéleményiinkben a mélygarazs-talajviz kolcsonhatdsa szempontjabdl a varhatoan
nagyobb hatast eredményezd kétszintes alternativat vizsgaljuk.

A hatasvizsgalat alapjan megallapithatd, hogy a kétszintes mélygarazs épitéséhez sziikséges
fekiibe kotott, vizzard résfal sem okoz a talajviz mozgasaban olyan mértékii hatast, ami a
természetes és az épitett kornyezetre karos lenne.

2. TERMESZETI ADOTTSAGOK

Topogrdfia

A jelenlegi allapot geodéziai felmérése még nem késziilt el, ezért a terepfelszint topografiai
térképen mutatjuk meg.
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2. abra ogografia terkép az 1980-s évek masodik felebol



A vizsgalt teriilet a topografiai térkép készitése idején mar siirin beépitett ipari 6vezet volt. A
rendezett terepszint 104,4-105,1 mBf kozott volt.

Foldtani felépités

A jelenlegi felszinen talalhaté foldtani képzoddményeket a 3. dbra mutatja.
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3. dbra Mcgyarorszdg f(')'l%ni térképe (Magyar Allami Féldtani ;ntézet, IBudapest, 2005.)

A vizsgalt helyen a multbéli mederrendezések és a mélyfekvésili, mocsaras teriiletek rendezése ota
feltoltés (.Qhof, af) van.

A természetes felszint a Duna holocén kori folydvizi iiledékei, jobbara ontéstalajok (1Qhz),
homokos iszap—iszapos homok fedték.

A fiatal iiledékek kozott nem ritkan magas szervesanyag-tartalmu artéri-mocsari képzédmények,
az épitésfoldtanilag nagyon kedvezbtlen szerves (tézeges) rétegek (b) is eléfordulnak, vastag
rétegként, vagy esetenként tobb vékony kozbetelepiilés formajaban.

Az oOntéstalajok alatt a Duna 1. teraszdnak durvaszemcsés képzddményei, kavicsos homok,
homokos kavics, homokos iszapos kavics €s kavicsos iszapos homok rétegek telepiilnek, Két
mélyszintes mélygarazs alaplemeze ebbe a jo vizvezetoképességii dsszletre kertil.

A folyovizi dsszlet fekiije az oligocén kort Kiscelli Agyag Formacio (*Ol), homokos agyag —
agyag — agyagmarga rétegei. A fekii kemény gyakorlatilag vizzaré foldtani képzédmény.
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A néhol 20 méter mélységben 1évo fekiit a geotechnikai célil firasok a kdrnyéken nem érték el.

A fekii nagy mélysége miatt a fekiibe kotott vizzaro résfal épitése abnormalis koltség, emiatt
varhatéan nem is keriil ra sor, de e tekintetben még nincs végleges dontés.

A vizsgalt terlileten geotechnikai c€lu talajfeltarasok még nem torténtek, ezért a talajrétegzdodést a
kozeli, gyakorlatilag azonos felépitésii Waterfront City Eszak teriiletén készitett furasainkkal

illusztraljuk.

A Waterfront City Eszak és a vizsgalt teriilet fekvését a 4. dbra mutatja.

A vizsgalt teriilet -

A
4

WATERFRONT CITY Eszak

WATERFRONT CITY

4. abra A vizsgalt teriilet és a Waterfront City Eszak fekvése

A Waterfront City Eszak terilletén 2018. julius havaban mélyitett furisokkal az alabbi
talajrétegzodést tartuk fel:

F1 faras (104,97 mBf)

0,0-1,2m laza-kézepesen tomor, salakos feltdltés

1,2-2,9m barna, nagyon laza-laza, épitési tormelékes, iszapos homokos feltoltés
2,9-4,5m vilagosbarna, kozepesen tomor, homokos iszap

4,5-7,6 m vilagosbarna, rozsdaeres, iszapos homok

7,6 — 15,0 m vildgosbarna, nagyon tomdr, homokos kavics (talp: 89,97 mBf)




F2 fiaras (105,03 mBf)
0,0-2,5m laza-kozepesen tomor, salakos, épitési tormelékes, iszapos homokos feltdltés
2,5-6,6 m vilagosbarna, helyenként, rozsdaeres, sziirkefoltos, kozepesen tomor, homokos
iszap
6,6 — 15,0 m vildgosbarna, tdmor-nagyon tomor, kavicsos homok-homokos kavics
(talp: 90,03 mBf)

F3 faras (105,27 mBf)

0,0-2,8m laza-kdzepesen tOmor, helyenként tomor, kavicsos, kézettormelékes, iszapos,
homokos feltoltés

2,8 —4,5m barna, puha, sotétsziirke-fekete tézegfoltos, homokos agyagos iszap

4,5—-6,7m vilagossziirke, kdzepesen tomdr, homokos agyagos iszap

6,7—-7,9m  vildgosbarna, kozepesen tomor, kavicsos homok

7,9 — 15,0 m vilagosbarna, tomor-nagyon tomor, kavicsos homok-homokos kavics
(talp: 90,27 mBf)

F4 furas (104,91 mBf)

0,0-2,6 m laza-kdzepesen tomor, helyenként tomor, kavicsos, koOzettormelékes, épitési
tormelékes, iszapos, homokos feltoltés

2,6 -4,2m sziirkésbarna, puha, sotétsziirke-fekete t6zegfoltos, homokos agyagos iszap

4,2—-7,1m vilagossziirke, kozepesen tomor, homokos iszap

7,1 = 15,0 m vildgosbarna-sziirkésbarna, tomor-nagyon tomor, kavicsos homok-homokos

kavics (talp: 89,91 mBf)

F5 faras (105,12 mBf)

0,0-2,8m laza-nagyon tomor, kavicsos, kdzettormelékes, épitési tormelékes, iszapos,
homokos feltoltés

2,8 -4,5m sotétsziirke-fekete, puha, tézeges iszap

4,5-7,0m viladgossziirke, kdzepesen tomdr, homokos agyagos iszap

7,0 - 15,0 m vildgosbarna, tdmor-nagyon tomor, kavicsos homok-homokos kavics
(talp: 90,12 mBf)

A furéasok terepszintje azonos a vizsgalt teriilet terepszintjével.

Geotechnikai- és hidrogeologiai szempontbdl is 1ényeges, hogy a jo vizvezetd durvaszemcsés
folyovizi iiledékek 6,6-7,6 méter mélységben kezdddnek, a fekii 15 méternél nagyobb mélységben
van, a durvaszemcsés Osszlet vastagsaga tobb mint 8 (!) méter.

Az EZ denkstatt Kft az eldvizsgalat soran, a vizsgalt teriileten a talajviz és a foldtani kozeg
szennyezOanyag tartalmanak vizsgalatara 12 db, 7-8 méter mélységii furast készittetett. A furdsok
mélységét a talaj helyzete hatdrozta meg, a furdsok célja talaj- és talajviz mintavétel volt a
kornyezet alapallapot meghatarozésa érdekében. A mintaanyag geotechnikai céll vizsgélatat nem
végeztek el, a 12 db furasbol kinyerhetd geotechnikai informacio elveszett.

Hidrogeologiai szempontbdl Iényeges, hogy a
- talajvizet 4,4-6,3 m kozotti mélységben értek el;
- adurvaszemcsés folyovizi rétegek felszine 5,1-7,0< méter mélységben van;
- a fekiit nem érték el

A Waterfront City Eszak teriiletén és a vizsgalt teriileten a talajrétegzédés gyakorlatilag azonos.

Vélhetden készitettek talajmechanikai szakvéleményeket a topografiai térképen abrazolt épiiletek
tervezéséhez is, de ezek ma mar nem lelhetok fel.
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A korabbi talajvizsgalatok alapjan felallitott talajmodell:

terepszint: 104,5 mBf
feltoltés alja: 105-101 mBf
fedorétegek alja:  101-98 mBf
kavicsterasz alja: 98 — 90> mBf

Hidrogeologiai szempontbdl 1ényeges a talajrétegek vizvezetdképessége.

A Waterfront City Eszak teriiletén mélyitett firdsokkal feltdrt szemcsés talajrétegek
vizvezetoképességét szemeloszlasi gorbékbdl Zamarin modszerrel hataroztuk meg. A szamitasi
eredményeket az 1. tdblazatban foglaltuk.

1. tablazat
Minta jele, | Mintavétel k k Ly
mélysége szintje m/sec m/nap Kepzédmeny neve
1F 34 102,68 7,67E-07 0,07 homokos iszap (kissé kavicsos- agyagos)
1F 4,8 101,28 7,69E-07 0,07 homokos-agyagos iszap
1F 6,8 99,28 1,32E-06 0,11 homokos iszap, kissé agyagos
1F 8,0 98,08 9,85E-06 0,85 homok, kiss¢ iszapos
1F 8,5 97,58 5,05E-05 4,36 kavicsos homok, kissé iszapos
1F 9,2 96,88 4,89E-04 42,25 | homokos kavics
1F 10,3 95,78 1,22E-04 10,54 |kavicsos homok
1F 12 94,08 2,15E-04 18,58 | homokos kavics
2F 2,9 102,04 2,23E-06 0,19  |kavicsos iszapos homok, kissé agyagos
2F 4,0 100,94 3,65E-06 0,32 iszapos homokos kavics
2F 4,6 100,34 1,75E-06 0,15 kavicsos homokos iszap, kissé agyagos
2F 6,5 98,44 5,32E-07 0,05 iszap, kiss¢ homokos- kavicsos
2F 7,6 97,34 5,93E-05 5,12 homokos kavics, kissé iszapos
2F 10,3 94,64 4,34E-05 3,75 kavicsos homok, kissé iszapos
2F 13,6 91,34 3,98E-04 34,39 | homokos kavics
3F24 102,35 1,82E-06 0,16 kavicsos iszapos homok, kissé agyagos
3F 2,8 101,95 2,65E-07 0,02 agyagos iszap, kiss¢ homokos
3F 6,0 98,75 7,89E-07 0,07 homokos iszap, kissé agyagos
3F 7,6 97,15 2,07E-06 0,18 homokos iszapos kavics, kissé agyagos
3F9.3 95,45 1,44E-04 12,44 |Kkavicsos homok
4F 4,0 101,33 2,90E-07 0,03 agyagos iszap, kissé homokos
4F 6,8 98,53 8,53E-06 0,74 kavicsos homok, kissé iszapos
SF2,0 102,74 2,17E-06 0,19 kavicsos iszapos homok, kissé agyagos
SF2,5 102,24 1,23E-06 0,11 kavicsos homokos iszap, kissé agyagos
S5F 5,5 99,24 4,47E-07 0,04 |iszap, kissé homokos-agyagos
S5F 7,0 97,74 4,36E-05 3,77  |homokos kavics, kissé agyagos-iszapos
5F 9,0 95,74 1,84E-04 15,90 |kavicsos homok

A durvaszemcsés talajréteg vizvezetSképessége: k = 12-42 m/nap



Talajvizviszonyok

Az atlagos talajvizmélység a vizsgalt teriileten Budapest Epitésfoldtani Térképe, Felszin alatti elsé
vizado képzodmeényeinek térképe szerint 5,0 méter koriili mélységben van — lasd 5. dbra.

5. abra Budapest Epz’tésf()'ldtan{ Teérképe, Felszin alatti elsé vizado képzodményeinek térképe
(Magyar Allami foldtani Intézet, Budapest, 1983.)

Az 5 méter koriili 4tlagos talajvizallas jo egyezést mutat a Waterfront City Eszakon és a vizsgalt
teriileten mélyitett firdsokban mért talajvizszinttel.

A tervezett mélygardzs és a talajviz kolcsonhatasa szempontjabdl a kritikus talajvizallas — a
varhat6 maximalis- és a mértékado talajvizszint — a fontos.

Budapest Epitéshidrolégiai Atlaszdrol leolvasva a becsiilt 100 éves gyakorisdgii maximalis
vizszint 104—103 mBf kozott Ny-felé csokkend, ami a jelenlegi terepszintet tekintve 0,5—1,5 m
mélységnek felel meg, 1asd 6. abra.

A talajviz maximalis szintjét a kozeli Duna hatarozza meg. Normalis koriilmények kozott a talajviz
a Duna felé 4dramlik, de a Duna arvize idején a talajvizdramlas megfordul. Hosszantartd arviz
idején a folyobol a talajviztartd rétegbe aramlik a viz, ezt illusztralja a maximalis talajvizszint
térkép. A vizsgalt helyen a maximalis talajvizszint a Duna feldli oldalon magasabb (talajvizallas
szempontjabol a Duna hatasteriiletén vagyunk).

A Duna maximalis arvizszintje a maximalis talajviztérkép készitése 6ta mar magasabb lett és a
klimavaltozas miatt a jovében varhatéan még tovabb fog emelkedni. A folyé maximalis
vizallasanak megemelkedése pedig a talajviz maximalis szintjét is meg fogja emelni.
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A Duna hatidsa miatt ezért nem az FTV 1988. évben szerkesztett, mar elavult maximalis
talajvizszint térképe a mértékado, hanem a folyon ezt kdvetéen mért vizszintek.

A Budapest-Obudai vizmércén mért legnagyobb vizszint 2013.06.09-4n:
LNV =939 cm = 104,77 mBf.

Legfontosabb megallapitas: amikor a Duna vizszintje eléri a maximalis arvizszintet, amely a
j0v6ben biztosan meg fog torténni, akkor a talajviz is el fogja érni a jelenlegi terepszintet!

3. A TERVEZETT MELYGARAZS VARHATO HATASA A TALAJVIZRE

Az elorejelzés modszere

crer

vizsgaljuk. A felhasznalt modell a szomszédos, ugyanilyen foldtani felépitésii, alaposan feltart, jol
ismert foldtani/vizfoldtani helyzetben 1évé Waterfront City Eszak teriiletére készitett
hidrodinamikai modelliink.

A modell teriilet lefedte a targyi tervezett beruhazas teriiletét is, lasd 7. abra.

A varhato hatisok eldrejelzésére €s a fakadd vizmennyiség becslésére késziilt hidrodinamikai
modellezéshez a W.H.Chiang - W.Kinzelbach éltal kidolgozott PMWIN (Processing Modlow)
szoftver MODFLOW, MODPATH ¢s Water Budget moduljait hasznaltuk. A szoftver a telitett
szivargasi térben végbemend vizmozgas tobbrétegli és teljes haromdimenziés megkdzelitéssel
torténd leirdsara alkalmas. A numerikus megoldas véges differencia modszerrel torténik.
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7. abra a hidrodinamikai modell halo
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Az eredmények abrazolasahoz sziikséges interpolaciora a krigelést alkalmaztuk.

A kétszintes mélygarazzsal késziilo épliletek munkagodrének fekiibe kotott vizzard
oldalhatarolasarol a biztonsag érdekében feltételeztiik, hogy véglegesen bennmaradnak.

A modell jellemzoi

A modellteriilet keleti hatdra a Duna, a nyugati hatdra a Duna feltételezett hatasteriilete, azaz a
maximalis talajvizfeliilet altal ,.kijel6lt” semleges zona.

Felso hatara a felszin, also hatara a fekii kiscelli agyagban 30 m mélységben felvett feliilet.
A modellhalo 160 sorbdl és 115 oszlopbdl all. A cellak legnagyobb szélessége 20 m, legkisebb
sz¢lessége 0,8 m. A cellaméretek célszeriien a tervezett munkagddrok hatarain voltak a

legkisebbek.

A modellteriilet sarokpontjait jellemz6 koordinatak:

2. tablazat
EOVY EOV X
649410 245570
650180 245500
649290 244380
650070 244300

A fekiibe kotott, vizzard oldalhatarolas hatdsat permanens valtozat futtatasaval jeleztiik eldre. A
tranziens szamitastol azért tekintettiink el, mert a munkagddrok kialakitdsanal a mélyités feliilrol
lefelé haladva torténik, hosszabb id6 telik el, mire elérik a végleges munkagodor mélységet.

A hidrodinamikai modellezéshez 0sszevonast eszkdzoltiink: a feltdltést €s az alatta telepiil6 laza-
kozepesen tomor, gyakran magas szervesanyag-tartalmi homokos iszap-iszapos homokot egy
rétegként Osszevontuk, a homokos iszap-iszapos homok szivargasi rétegparamétereivel
jellemezve.

A modellben 3 réteg van, egy-egy réteget homogénnek tekintettiink.

A modellrétegekre felvett atlagos szivargasi tényezok rendre:

3. tablazat
modellréteg kn [m/nap] kv [m/nap] no
1. 0,2 0,02 0,12
2. 20 2 0,22
3. 0,0001 0,0001 0,01

Mindharom modellrétegben a talajviz nyomasaval azonos értékii rétegnyomast vettiink fel. A
modellteriilet NY-i és K-i hataran allandé nyomast peremet feltételeztiink.

A fekiibe kotott vizkizarast a MODFLOW Horizontal-Flow Barrier moduljaval a kétszintes
mélygarazsok munkagddreinek hataran alkalmaztuk a fekiiig (1-2. réteg).

A végleges beépités hatasat ugy szemléltettiik, hogy a modellben a beépités nélkiili valtozatban

kialakulo rétegnyomas adatmatrixat kivontuk a fekiiig koriilzart mélygardzs modellvaltozat
eredmény matrixabol. és a kiilonbséget abrazoltuk.
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A modellezett allapotunk a legkritikusabb allapot, az az elméleti potencial feliilet, amikor a talajviz
és folyoviz is a maximalis szinten van. A Budapest Epitéshidrologiai Atlaszbol atvett maximalis
talajviz-feliilet egy nagy biztonsagi elméleti feliilet, a hosszt ideji adatsorokkal rendelkezd
talajvizszint észlelé kutakban mért maximalis talajvizszintekbdl szerkesztodott. (Elméleti, a
valosagot feliilrol kozelito feliilet, mert a maximalis vizszintek nem a kutak pontszerii helyénél
egyidejiileg elodllt értékek, hanem eltéro idopontokban tapasztalat szélsoértékek). Ennek a

feliiletnek az alkalmazasa tehat nagy biztonsagu kozelités.

A tervezett beépités talajvizaramlasra gyakorolt hatdsa és annak kovetkezménye a kornyezetre

ebben az esetben a legnagyobb.

Elvileg, alacsony Duna vizéllas idején — amikor a talajviz rataplal a Dunara, lehetne nagyobb esésii
a talajvizfeliilet a Duna felé mutatd irdnyban, akkor, amikor a hattér talajvizszintje egyidejiileg a
maximalis érték kozelében lenne. Erre a valtozatra azonban nem modelleztiink azért, mert

egy ilyen allapot csak elméleti lehetdség, bekovetkezése nem valosagos;
a kétszintes mélygarazsok fekiibe kotott vizzard oldalhatarolésai ekkor a hegyfel6li oldalon

okoznanak hasonlé mértéki visszaduzzasztast, mint a maximalis Duna vizallas esetében a
Duna fel6li oldalon. Belathat6, hogy ennek a visszaduzzasztasnak semmi jelentésége nincs
a kornyezet épitményeire, hiszen a talajvizjards mértéke természetes allapotdban is
nagyobb az ekkor varhato talajvizszint duzzaszt6 hatds mértékénél, azaz a mai allapotban

is eléfordul ugyanilyen magas talajviz.

Eredmények

A 8. a beépités nélkiili nyomaseloszlast, a 9. 4dbra a végleges beépités mellett kialakuld

nyomaseloszlast mutatja.
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A 10. és 11. abra az eldidézett vizszintcsokkentd hatéds (piros) illetve visszaduzzaszto hatas (kék)
szamszerl értékét mutatja méterben. A két abra ugyanaz, a 10. abra a tavolsagokat érzékelteti a
legnagyobb cellahossz: 20 méter.

A 11. dbran a cellakiosztés hijan a szdmszerl értékek jol lathatok.
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10. abra 11. abra

Az alkalmazott hidrodinamikai modellben, a kritikus idészakban —a Duna arvize és maximalis talajvizszint
idején — a fekiibe kotott, vizzard résfal okozta talajvizszint emelkedése nem éri el a 10 cm-t.

Tekintettel arra, hogy a vizsgalt teriileten a mértékado talajvizszint a jelenlegi allapotban is a terepszint, a
10 cm talajvizszint is csak elméleti lehetdség, a talajvizszint nem fog a terepszint f61¢ emelkedni.

4. ERTEKELES

Az alkalmazott hidrodinamikai modell alapjan megallapithatd, hogy még a véglegesen
bennmarado, fekiibe kotott, vizzaréo munkatér koriilhatarolas sem okoz olyan mértékii talajvizszint
emelkedést a talajviz—Duna kapcsolatrendszerben, ami ne fordulna el6 anélkiil is egy hosszantarto,
magasszintii arvizi idészakban.

Kritikus idészakban a bennmarado résfal a tervezett épiilet €s a Duna k6zo6tt okozhat talajvizszint
emelkedést, ott, ahol arviz idején ettdl fliggetleniil is a felszinig emelkedhet a talajviz.

Résfal talajvizszint emelkedést a Szentendrei uti oldalon csak alacsony- €s atlagos. illetve ahhoz
kozeli talajvizallas idején okozhat, ami ekkor is a maximalis talajvizszint alatt marad.

A tervezett beruhazas soran kétszintes mélygarazs épitésekor, bennmaradé vizzaré
munkatérhatarolas esetén sem lesz karos hatassal sem az épitett-, sem a természetes
kornyezetre.
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A nagy mélységben 1évé fekii miatt résfal épitése feltehetden abnormalis koltséggel jar, ami miatt
varhatéan csak egyszintes mélygarazs fog €piilni, bennmarado vizzaro koriilzaras nélkiil.

Egyszintes mélygarazsnak a talajviz mozgasara nagyon csekély hatasa lesz.

Az egyszintes mélygarazs nem ¢éri el a durvaszemcsés folyovizi Osszletet, amelyben a talajviz
aramlik, egyszintes mélygardzs nem okoz dramlasi akadalyt, akkor sem, amikor a talajviz magas
talajvizallas idején felemelkedik a fedérétegekbe.

A végleges beépitési koncepcio kialakulasa utan, az épitési engedélyezési fazisban lehet és kell

majd korrigalni a hidrodinamikai modellt, elsésorban a munkagédorben vérhaté fakadéviz
mennyiségének meghatarozasa érdekében.

Csopak, 2025. majus 17.

NG UJL -

Krén Zsuzsa Kovaléczy Gyorgy
okl. banyamérndk okl. banyamérndk
a Magyar Mérndki Kamara tagja (MMK 04-310-98) a Magyar Mérndki Kamara tagja (MMK 01-7507)
vizimérnoki tervezd és szakértd (VZ-T, VZ-Sz) foldtani szakérté (FSZ-41/2010)
kdrnyezetvédelmi szakértd (SZKV-vf) geotechnikai szakért6 ( SZES8)

vizbazis-védelmi szakértd (SZVV-3.9.)
kornyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.3)
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