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1 ELOZMENYEK

A Hofer Magyarorszag Ingatlan Kft. (2051 Biatorbagy, Mészarosok tutja 2., tovdbbiakban:
Megrendeld) a HOFER KG meglévd logisztikai hdlézatanak optimalizdlasanak keretében a
meglévo regiondlis elosztokdzpontjanak bovitését tervezi. Biatorbagy ipari ovezetében, a Mé-
szarosok utja és az M1-es autdpdlya altal kozre zart, 7783 hrsz. telken a meglévo épiilet rakta-
rozasi kapacitasanak novelését, s a hozza tartozé infrastrukturalis bovitéseket foglalja maga-
ban a program.

A beruhdzds sordn mar meglévo az Aldi Logisztikai Kozpontot bovitik, melynek jelenleg
255 425 m? a teljes ingatlan teriilete. A bdvités nem jr j teriiletfoglaldssal, de a jelenleg be-
épitett 69 504 m>-t, tovabbi 23 000 m? csarnoképiilet hozzaépitése keriil megvaldsitdsra. A
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltakkal 6sszhangban, a beruhdzas volumenére te-
kintettel szakmai érvek alapjan indokoltnak tartjuk el6zetes vizsgalat lefolytatasat.

2019-ben PE-06/KTF/5945-14/2019. szdmon kiad4sra keriilt a HOFER Magyarorszig Kft.
nevére szO016 hatarozat, mely a telephely akkori bovitésére vonatkozik.

A fentiek alapjén a Studio IN-EX Kft., mint a kivitelezés generdl tervezdje megbizta a Pan-
non Natura Kft-t az eldzetes vizsgalat elvégzésével. A helyszini vizsgédlatok befejeztével az
eredményeket e dokumentéicidban foglaljuk ossze.




2 ALTALANOS ADATOK

A felillvizsgalatot végz6 cég adatai:

neve: Pannon Natura Kft.

cime: 1112 Bp., Torcsvar u. 16.

cégjegyzék szam: 01-09-729485

addszam: 13325169-2-43

telefon: 0620/9227870

email: iroda@pannonnatura.hu
ligyvezeto: Csigd Erné

A feliilvizsgalatban részt vevé szakértok és jogosultsagaik:

Tervezo, szakérto Szakértoi
neve: engedély szdma:

Ervényessége

Jogosultsdg

Csig6 Ernd MMK 01-13637

hatarozatlan

SZKV-1.1.

hulladékgazdalkodési szakértd

SZKV-1.3. viz- és foldtani
kozeg védelem szakértd

SZKV-1.2. levegOtisztasidg
védelem szakérto

Zsilinszky Janos MMK 01-1342

hatarozatlan

SZKV-1.4.

Szabo Csaba MMK 01-13966

hatarozatlan

SZKV-1.1.

hulladékgazdalkod4si szakértd

SZKV-1.3. viz- és foldtani
kozeg védelem szakértd

SZKV-1.2. leveg0tisztasag
védelem szakértd

Dr. Dedk Jozsef| SZ-063/2010.
A
ron SZ-063/2010.

hatarozatlan

Elovilagi: SZ-063/2010.
Foldtani természeti értékek és
barlangok védelme: SZ-

063/2010.




A vizsgalattal érintett cég és telephelyének adatai:

neve: HOFER Magyarorszag Ingatlan Kft.
székhely: 2051 Biatorbagy, Mészarosok u. 2.
telephely: Biatorobagy, 7783 hrsz
cégjegyz€k szam: 13-09-111257
addészam: 13600181-2-13
kapcsolattartd: Studio IN-EX (tervezd) Dobszai Daniel
Telefon: +36 30 449 8199; Email: daniel.dobszai @in-ex.hu
KUJ szdm: 101910158
KTJ szam: 101819977

3 A TEVEKENYSEG CELJA

A bovités alapvetd célja a meglévo raktarozasi kapacitds bovitése.

A tervezési feladat kiterjed a raktartechnoldgidt kiszolgald létesitmények, energia ell4td
rendszerek, szocidlis- és adminisztracids teriiletek, infrastrukturalis 1étesitmények generélter-
vezésére, a sziikséges tt- és kozmilicsatlakozasokat is beleértve. A logisztikai kézpont raktiro-
zasi technoldgidjanak tervezése nem képezi részét a feladatnak, ezt a Megrendeld biztositja.

A beruhdz6 a meglévo logisztikai kdzpont egy részét boviteni tervezi. A bovitési feladat:

 nyugati oldalon 14 000 m? polcos szdrazart raktdr

+ nyugati oldalon tervezett 8 000 m? sz4razarti automata magastartar bovités

+ keleti oldalon tervezett 1000 m? hiitstt automata magasraktar

* valamint a meglévd szarazaru raktar atalakitdsa részben hiitott teriilet kialakitasa.

Az 1j kozpont tovabbra is 3 miiszakos rendben miikodik majd tovébb.




4 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

4.1 Tevékenység volumene

A telephelyen jelenleg is logisztikai, raktirozasi tevékenység folyik. A tervezési teriilet
25,54 ha-os teriiletet foglal el, a beépitett és beépitetlen teriiletekkel egyiitt.

A meglévd logisztikai épiiletek Osszes alapteriilete 69.504 m?>. A burkolt parkolé-rakodé és
ttfeliilet 68.272 m?-, a tervezett épiiletrészek tovabbi 23 000 m? helyigénytiek, illetve 15 000
m? teriileten funkci dtalakitds torténik. A telephely teriiletébdl a fennmaradé részeket zold fe-
lilletként kivanjdk meghagyni. A fenti adatok a legfrissebb tervezdi adatszolgéltatdsok szerint
keriiltek az anyagba.

A fejlesztés sordn ugyan kordbbi parkol6 elbontdsra keriil, de 1j parkoléhelyeik kialakitasat
is tervezik, mely Osszességében 209 db dj parkol6hely kialakitdsat eredményezi a meglévd 418
jelenlegi darabszamon feliil.

A vérhat6 telepre érkezd napi tehergépjarmi és személy gépjarmi forgalom kb. 50 %-kal
emelkedik.

4.2 A mikodés varhato megkezdésének idopontja és idotartama, a kapacitds-
kihaszndldas tervezett idobeni megosztdsa

A vizsgélt teriileten jelenleg a beruhdzas elokészitése torténik. A lefolytatott eldzetes vizs-
gdlati eljaras, és az épitési engedély megszerzése utan tervezi a cég megkezdeni az épitést, mely
tervezetten a 2026 elso felében kezdddhet majd, és 2027 év végére tervezik az atadast.

A beruhdzés keretein beliil egy iitemben fog elkésziilni minden épiilet, és belsd atalakitas,
ugyanakkor az egyes teriiletek nem parhuzamosan késziilnek majd, hanem idében eltolva, hogy
a folyamatos lizem biztosithat6 legyen.

A telephelyen heti hét nap, napi 3 miiszakban tervezik a logisztikai céld munkavégzést. Az
évi munkanapok szdma 0sszesen ~350 nap.

A miszaki 1étesitmények varhaté élettartama minimum 20-30 év.




4.3 Tevékenyseg helye és teriiletigénye

A tervezési feladat az ALDI biatorbéagyi logisztikai kozpontjdnak étalakitsa és bovitése. A
projekt keretében tervezendd épiiletrészek, kiszolgdlo l1étesitmények a kovetkezok:

- manualis szarazard raktar (AMN),

- automata magasraktir (AMH),

- 4 tombraktar (AMH),

- hiitott taroldcsatornds raktar kialakitdsa a meglévo tombraktér teriiletén (PRC),
- hiitott automata magasraktar (PRH),

- hiitott raktar bovités (CHN)

- hulladékgytijto.

Tovabbi kiegészito 1étesitmények a telken:
- belso utfeliiletek,
- kamion parkold,

- tlziviz tarozo.

A fejlesztési teriilet Biatorbdgy észak-keleti részén az 1 sz fout és az M1 autépalya kozotti
teriileten helyezkedik el. Teriilete 255 hektér, alakja kissé torzult négyszog, befoglalé mérete
kb. 400 m x 580 m. Keleti irdnyba enyhén lejt, a legnagyobb magassagi eltérése 2 m. Kozuti
megkozelitése az 1-es jell foutrdl lehetséges.

A fejlesztéssel érintett a 7783 hrsz belteriileti ingatlanon taldlhato.

A tervezési teriilet elhelyezkedése az 1. dbrén lathato.
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1. abra: tervezési teriilet

A teriilet Biatorbagy Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 26/2019. (X1.29.) 6n-
korményzati rendelete szerint Gazdasagi, Kereskedelmi, Szolgaltaté dvezetbe sorolt. A teriilet
jelenleg mezdgazdasdgi miivelés aldl kivont.

A fejlesztési teriilet a négy égtéj szerint jellemzéen kiilonbozé teriiletekkel hatdrolt. Eszakon
az 1-es fout hatdrolja, azon tdl szintén gazdasagi teriiletek taldlhatéak. Dé€li irdnyba az M1 au-
tépalya nyomvonala természetes hatdrvonalat képez, melynek tidloldalan Torokbalint kozigaz-
gatasi teriilete fekszik mezdgazdasédgi hasznositasu teriiletekkel. Keleti és nyugati irdnyba a két
fout kozotti teriileten épiilt tovabbi logisztikai teriiletek hatdroljék.

A teriileten védendd természeti értéket vagy régészeti érdekeltségii teriiletet nem tartanak
nyilvan.

A teriilet kozvetlen kozuti megkozelitése megfeleld teherbirasu és keresztmetszetl 1 sz.
fout.

A beépitési tervet lasd a 1. szamud mellékletben.

4.4 A helyszin kialakitasa

A jelenleg iizemeld, 2051 Biatorbdgy, Mészarosok utja 2. cim alatt megtalalhat6 logisztikai
kozpont négy épiiletbdl, illetve ezeket kiegészitd kiiltéri miitargyakbdl all: egy raktarozési, ad-
minisztricids és iizemeltetési helyiségekbdl allo féépiiletbdl, egy személy- és teherforgalmat




ellendrzo6 portaépiiletbdl, egy tehergépkocsi mosoé és tizemanyagtoltd dllomasbdl, valamint egy
foldalatti, a raktarteriiletek kiegészito oltasat biztosito oltoviz kozpontbol.

ESC

2. dbra Jelenlegi dllapot

A tervezett épiiletek

Tervezetten 4 épiiletrész keriil kialakitdsra. A legnagyobb épiilet hosszanti tengelye parhu-
zamos az 1-es flidttal dttal

Az egyes épiiletek alapteriilete:

AMN épiilet 14 400 m?

AMH épiilet 8 100 m?

PRH épiilet 970 m?

CHN épiilet (hiitott) 2600 m?

FZN jelii, mélyhiitott raktar (-20°C) 2995 m?

GHS




3. dbra Bovités utdni dllapot

Az épiilet északnyugati homlokzatdhoz két 4j épiilettomb csatlakozik. Az in. AMN (ambi-
ent new) épiiletszarny egy manudlis, polcozott szdrazaru magasraktar, melyben tovabbi szoci-
alis és lizemeltetési teriiletek is helyet kapnak. Ide koltozik at az épiiletben taldlhaté miithely és
az aeroszolok zart raktarhelyisége, itt kap helyet a targoncatoltd helyiség bovitése, valamint az
Uj épiiletek elektromos energiaellatdsat biztosito helyiségek egyik blokkja. Ezen helyiségek fo-
lott keriilnek kialakitdsra az 4j 61tozok és szocidlis helyiségek, egy 1j oktatéterem és az 4j szer-
verterem is, emellett iroda helyiségek is 1étesiilnek. Az 1j raktartomb padlévonala egymagas-
sagba keriil a meglévo raktarral, igy a kettd kozotti gyalogos- és targonca kozlekedés akadaly-
mentesen is biztositott. Az épiilettomb délnyugati sarkdn helyezziik el a bovitett hulladékgyijto
teriilet egyik felét.

Az AMN épiilettdl délre, szintén a meglévd szdrazaru csarnokhoz csatlakozva késziil az tn.
AMH (ambient high bay) automata szdrazaru raktar. A csatlakozé terepszinthez képest tobb,
mint 28 méteresre tervezett, belmagassagat tekintve tobb, mint 31 méter magas, a csatlakozé
épiiletek padlévonaldhoz képest 4 méter mélyre siillyesztett épiiletben automatizalt berendezé-
sek segitségével taroljak a raklapokat, melyek a meglév0 raktar teriiletére sz4llitjdk a kikiildésre
szant termékeket. A szomszédos raktdr teriilethez egy azzal megegyezd belmagassdagu €s pad-
I6vonalu épiiletszakasszal csatlakozik, amelyrdl egy 1épcson kozelithetd meg a magasraktér
padldszintje. A meglévd raktarban kijelolt AMC (ambient conversion) teriiletén keriilnek kiala-
kitasra azon technoldgiai berendezések, melyek az automata raktar technol6gidjahoz csatla-
kozva biztositjdk az épiileten beliili logisztikai folyamatokat.

A meglév0 szarazaru raktar (AME — ambient existing) délkeleti sarkdhoz csatlakozik az un.
PRH (produce high bay) hiitétt automata magasraktar épiilettdmbje. A beliil hdrom hdmérsék-
leti zéndra osztott (2-4°C — 8-10 °C — 14°C), szintén tobb, mint 28 méter magas raktar elhe-
lyezkedése a sajatos helyszini adottsagok és a technoldgiai kovetelmények alapjéan keriilt meg-
hatdrozasra. Az Epittetdi kovetelmények figyelembevételével, a foldalatti oltéviz tartaly elbon-
tdsanak mell6zése miatt az épiiletrészt a délnyugati homlokzathoz csatlakoztattuk.

Az AMH t6mbhoz hasonldan ez az épiilet is besiillyesztésre keriil a talajba. A meglévo
épiilethez csatlakoz teriileten a padlo sikja azonos a meglévd épiilettel, a siillyesztés igy tarto-
szerkezeti szempontbdl tdvolabb esik meglévd épiilet alapozdsatol.

A PRH magasraktar hdmérsékleti zona kiosztdsa a meglévé AME épiiletben is folytatddik
egy ujonnan kialakitott, haz-a-hdzban megoldassal levalasztott teriileten. A PRC (produce con-
version) teriiletén harom, a magasraktar hdmérsékleti elosztasat kovetd (2-4°C — 8-10°C —
14°C) helyiségcsoport keriil megtervezésre. A szomszédos hiitott teriiletekkel egy, a meglévd
targoncatoltd helyiség déli végében kialakitott hiitott folyoson keriil 6sszekapcesoldsra. A ko-
missiozo helyiségek és a homlokzat kozotti teriilet egy szintén hdz-a-hdzban rendszer(, hiitott
elétérként funkciondl tovdbb. Az tjonnan kialakuld hiit6tt elotér és a szomszédos szarazdru
raktar hatdran egy, a homlokzaton is tilnyul6 irodahelyiség keriil kialakitdsra.
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Az AME teriilete a két, technoldgidval érintett atalakitdson kiviil a délnyugati oldalon uj
dokkolé dllomasokkal bdviil. Az 4j dokkoldkra az északnyugati bovités miatt van sziiksége,
ugyanis a jelenleg ott taldlhat6 4llasok elbontdsra keriilnek és a délnyugati homlokzatra koltoz-
nek 4t. Szintén ezen homlokzat el6tt huzodik majd a hulladékgyiijtd teriilet mésik ot allasa,
Osszesen tiz dllasra bovitve a jelenlegi kapacitast az AMN mellé tervezett gyiijtovel egyiitt.

Az 1j épiiletrészek homlokzati falai, valamint a belsO, haz-a-hazban kialakitasu tertiletek is
fémfegyverzetli szendvicspanel falakkal keriilnek megtervezésre. A homlokzati nyildszarok
anyagukban €s feliiletkezelésiikben kovetik a meglévo épiiletek azonos szerkezeteit. Az épitmé-
nyek tervezése, gyartdsa €s épitése megfelel az érvényben 1€v6 vonatkozé EU és DIN szabva-

/////

telményeknek, tlizrendészeti eldirdsoknak, stb.

A helyszinrajz és a kiils0 megkozelitést szolgalo burkolatok a helyi eldirdsoknak megfele-
16en keriilnek elkészitésre, a szokdsos és piaci elvardsoknak megfeleld szinten. Ebben a tekin-
tetben és dltaldnossagban, a tervek a piacvezetd cégek termékével lesznek egyenértékiiek annak
érdekében, hogy standard magas mindségli ingatlan keriilhessen kivitelezésre.

4.5 Tervezett technologia, anyagfelhaszndlds

A telephelyen a logisztikai szolgaltatashoz tartozéan végeznek raktirozdst, elosztast. A leg-
fontosabb tevékenységek kozé tartozik az dru fogadds, raktarozads, mindségi ellendrzés, kon-
szolid4cid/dekonszolidacié valamint dru kiszallitas.

Kiemelt Epittetéi igényként keriilt megfogalmazasra, hogy mind a bévitést, mind a belsé
atalakitast ugy tervezzék, hogy kozben az épiilet miikddtetése folyamatos legyen, a logisztikai
funkci6 lehetd legkisebb zavardsa mellett. A kivitelezés sordn el0szor a meglévd épiiletek belsd
atalakitasat végzik el, 4thelyezik a dokkol6 dllomasokat. Ezutan elbontjdk az AME uj csarnok-
részhez kapcsolddd oldalait €s dthelyezik a parkoldkat. Az AMN, PRH és AMH csarnokok
épiilnek meg. Majd a belso 4talakitasokat kovetden keriilnek kialakitasra az dj személy- és te-
heraut6 parkolok.

A logisztikai kozpontban irodak 61t6z0k, valamint a folyamatokban részt vevok szdmara
egy kantin keriil kialakitdsra.

A folyamatok hatékony lebonyolitdsa érdekében kiillonbozo fajta elektromos targonca keriil
alkalmazasra.

Bévités utan varhato anyag és energia felhasznalas:

Elektromos aram 20 kV-on ‘ 6,5 ‘ MW

Ivéviz ‘ 65 ‘ m>/nap
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A tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények, feltételek

A telephelyen a jelenlegi €s a tervezett, bovitett logisztikai tevékenységhez sziikséges 1éte-
sitmények, berendezések és személyi feltételek:

Személyi feltételek:

= kb 967 f6 6sszesen munkatars (3 miiszakban)

A bovitett tevékenység kiszolgéldsahoz tervezett és meglévo 1étesitmények:
= raktarcsarnok
= irodaépiilet (6ltozovel, mellékhelységekkel)
= parkolék (13200 m?)
= dtfeliilet (26200 m?)
* {izemanyag kiit (100 m>-es fold alatti, ill. 15, 2 és 1 m>-es tartdlyban)
» fiitdolaj tarol6 ( 100 m>-es fold alatti tartdlyban)

= csapadékviz tisztité miitargyak a befogado elott

A szdrazaru raktar délkeleti végében taldlhaté hulladékgyiijto a jelenlegi helyén megsziin-
tetésre keriil, a bovitéseket kovetden két részre osztva tervezziik a visszaépitését j teriileteken.

4.6 A tevéekenységhez sziikséges teher- és személyszallitdas

A beszallitas a telepre 1-es szamu foutrol lehetséges. A biatorbagyi logisztikai kozpontban
talalhat6 irodahédzban 170 £6 4ll alland6 alkalmazasban. A raktarban tevékenységet végzd mun-
kavallalok szama 200 és 230 f6 kozott véltozik. A tervezettek alapjdn naponta, miiszakonként
kb. 300 {6 koriil varhat6 a dolgozéi 1étszam.

A vérhat6 jarmii forgalom 200-210 db személy, és 190-210 db teherjarmii be- és kihajtdsa
varhat6. A jarmiivek eloszldsa a 6.3.1 fejezetben bemutatottak szerint oszlik meg.

A jelenlegi levegOszennyezettségi alapdllapotot — a tervezési teriiletet jellemzd kornyezet
alapjan — alapvetden a kozlekedésbdl eredd 1€gszennyezd anyag kibocsatas (M1-es autdpélya,
1-es fout) hatarozza meg. Ehhez kis mértékben hozzajarulhat a logisztikai kézpont és az iroda
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flitését biztositd kazdn kibocsitdsa. A tervezett tevékenységet a lakoteriilettdl és a levegdvé-
delmi szempontbol érzékeny teriiletektdl tdvol (~1700 m) kivanjak megvaldsitani.

A tervezett tevékenység €s a hozza kapcsolodo kiegészitd tevékenységek hatdsait az 5. fe-
jezetben részletezziik.

4.7 Tervbe vett kornyezetvedelmi létesitmények és intézkedések

Mivel a technoldgia kornyezeti hatdsa a technoldgiai eldirdsok betartdsa mellett nem var-
hato jelentds hatds a kornyezeti elemekre, nem szennyezi azokat, ezért kornyezetvédelmi 1éte-
sitményt nem terveznek kialakitani.

A burkolt feliileteken 0sszegylilo csapadékvizeket tobb olajfogd berendezéseken (Gsszesen
10 db tizemel a telephelyen) atvezetve a teriilet Ny-i oldaldn futé Hosszuréti-patakba vezetik
be.

4.8 Adatok bizonytalansdga

A kivitelezés minimaélis valtozasabol eredd alapadat bizonytalansag hatdsa a megadott tech-
noldgia szerint torténd tizemelés kezdetén €s a késObbiek sordn is indifferens. A tervezett tevé-
kenység teriileti adataiban bizonytalansag nincs, a tulajdonviszonyok tisztazottak.

5 ILLESZKEDES FEJLESZTESI TERVEKHEZ, KONCEPCIOKHOZ

A tervezett épitészeti-miliszaki megolddsoknak meg kell felelniiik a vonatkozé jogszaba-
lyoknak, dltaldnos érvényli és eseti eldirasoknak.

Az érintett telepiilés szerkezetét az Biatorbdgy Varos Onkormédnyzata Képviseld-testiileté-
nek 26/2019. (X1.29.) onkorményzati rendelete szabdlyozza. A szabdlyozdsi dokumentumok
alapjan megallapithat6, hogy a projekt megvaldsitasa 0sszehangban van a szabdlyozési tervvel,
mind a beépithetdség, mind a zoldfeliiletek tekintetében, tovdbbd a fejlesztés gazdasagi ove-
zetben valdsul meg.

Az alkalmazott technoldgia nem veszélyezteti a természetes kornyezeti elemek mindségét,
a termelddd hulladék a kornyezetre szennyezd forrast nem jelent.
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A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szerinti 6sszetartozo tevékenységnek mindsiilo tevékenység megvaldsitidsdra, mivel a kozvetlen
szomszédos teriileteken logisztikai illetve gyart6 tevékenység folyik.

A 314/2005. (XIIL. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tevékenységet nem végeznek,
igy az abban szerepl6 kiiszobértékeket a targyi raktarcsarnok sem 6nalléan, sem mds tevékeny-
séget végz0 szomszédjaival egyiitt nem 1épi tal.

6 KORNYEZETTERHELES, ES KORNYEZET-IGENYBEVETEL ELOZETES
BECSLESE

6.1 A jelenlegi dallapot bemutatdsa

A vizsgdlt teriilet az MTA Magyarorszag kistdjainak katasztere alapjan tajegységileg a
Zsambéki medence kistdj teriiletén helyezkedik el.

6.1.1 Meteorologia
A mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz éghajlatu kistdj. Az északi részeken kevéssel 1930
ora folott alakul az évi napfénytartam.

Az évi kozéphdmérséklet 9,7 - 10, °C, de az E-i részeken kevéssel 10,0 °C alatt marad.

A vegetacids iddszaki atlag 16,8 és 17,2 °C kozott alakul (E—on hiivosebb). Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok atlaga 33, °C.

A csapadék évi osszege 540 mm, de a kistdj EK-i részein eléri a 600 mm-t is. Az évi meny-
nyiségbol 330 mm a vegetacids iddszakban hullik.

Leggyakoribb szélirany az ENy-Nyi, az 4tlagos szélsebesség 3,0 m/s.

6.1.2 Levegomindség
A tervezési teriilet kdzvetlen kornyezetében jelentds 1égszennyezd anyag kibocsaté nincs.

A levegoOterheltségi alapallapotot legfoképpen az 1-es és M 1-es kozlekedési utak forgalma adja.

Az épiilet flitését jelenleg 2 db Viessmann Vitoplex 100 (1120kW) és 1 db Viessmann
Vitoplex 200 (350kW) gazkazan ltja el.

Az igazgatdsagi épiilet (ADM) hiitési energidjat pedig 2 db York YFK 090.2B/2x3-N(D)-F6/3P
(496,7kW) szarazhiit6 és 2 db York YLCS 0415HA folyadékhiit6 biztositja, melyek az elekt-
romos hal6zatrdl iizemelnek, szennyezdanyag kibocsatasuk nincs.
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A kazanokhoz 3 pontforrds tartozik, melyekre a Pest Megyei Kormdényhivatal
PE/KTHF/07654-2/2024 szamon adott ki iizemeltetési engedélyt. Az engedélyeztetés sordn be-
nyujtott emisszié mérés alapjan a kazanok teljesitik a vonatkozé hatarértékeket.

A telephelyen egy dizel aggregator biztositja a sziikkség dramforrast a tarolasi koriillményeket
biztositd légkezeld berendezések, illetve a tlizoltd rendszer szdméra. Az aggregétor csak dram-
kimaradas esetén mikodik, normadl tizemmenet esetén csak €vi 3-5 orat iizemel.

A teriilet a 1égszennyezettségi agglomericidk és zondk kijelolésérol szolé 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet szerint az 1. szdmu zénacsoportba tartozik (az orszag tobbi teriilete).

Kén- Nit- Szén- Ben- Ta- PMuo KaI(’lIYIw PMio ‘ PMuo benzl::/)[-10
L. rogén- . PM; lajkozeli Arzén . Nikkel Olom L,

dioxid dioxid monoxid zol zon (As) mium (Ni) (Pb) pirén

(Cd) (BaP)
1.
Buda-

pest és F F F E F O-1 F F F F D
kor-
nyéke

1. tabldzat: Az orszag tobbi teriiletének zénacsoportokba soroldsa a kiilonboz6 szennyezd anyagok szerint

B csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tiiréshatart meghaladja. Ha
valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megéllapitva, de a teriileten e 1€gszennyezd
anyag tekintetében a levegOterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a cso-
portba kell sorolni.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott
van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez0 anyag
tekintetében a felsé €s az alsé vizsgélati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem ha-
ladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A jelenlegi levegémindség meghatdrozdsahoz (Imaginacié Mérnokiroda Kft altal 1étreho-
zott ON-LINE Hatasteriilet Modellez6 Rendszer segitségével) az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhaldzat automata immisszids mérdallomdsainak és manudlis méréseinek felhasznédldsdval
a vizsgalati teriiletre interpolélt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget
igy dontdéen a legkozelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.
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Légszennyez6-anyag Mennyiség (ug/m?)
NOx 60
CO 577
PMio 31,3
SO 5,5

2. tdbldzat: 1égszennyezettségi hattérterhelés

A tervezési teriileten jelenleg nem végeznek semmilyen jelentds 1égszennyezd anyag kibo-
csdtdssal jar6 (sem ipari gyartd, sem mezdgazdasigi) tevékenységet.

Kozlekedés

A vizsgalt teriilet kozlekedésbdl szdrmazo levegod terhelését legfoképpen az 1-es fouit és a
M1 autdpélya jelenlegi forgalma adja. Ezen utrdl kozelithetd meg a Hofer Magyarorszag Kft.
altal fejlesztett targyi teriilete, logisztikai kdzpontja, illetve a szomszédos ingatlanokon 1évd
tovabbi logisztikai €s ipari 1étesitmények.

A tervezési teriilet elérhet6 a lakott teriilet, belteriilet érintése nélkiil is.

A Hofer Kft. adatszolgdltatdsa alapjan a meglévd iizem forgalmanak jarmiikategériankénti
eloszldsa az alabbi tdblazat szerinti.

Személygépkocsi | Tehergépkocsi (3,5t- | Nehézgép- Osszesen
(<3,5t) 12t) jarmi (>12t)
jarmii/nap 130 15 140 285

3. tdbldzat: a vizsgalt logisztikai kozpont jelenlegi forgalma

6.1.3 Vizek (vizrajz, vizvédelem, vizelldtds, csapadékviz és szennyviz elvezetés)

Felszini vizek

A vizsgélt telephely felszini viztereit a telephely délkeleti részén 1évo két, egymadssal gattal
elvalasztott - de a vizatemelést zsilippel lehetdvé tevo - csapadékviztirozo, az abba északrol
futd - a Hosszuréti-patak médositott nyomvonalét jelentd -, a telephely északi szélének kozépsod
részén 1€évo arok képviseli. A két csapadékviztarolé nem azonos magassagu, a délebbi mélyeb-
ben taldlhato, igy a felszinen levezetett vizek és a lokalis talajvizdramldsok feltorése miatt az
alland6 vizli, mig az északabbi csapadékviztiroz6 és az az abba a telephely északi szélének
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kozépso része felol futd drok csak iddszakosan, nagyobb mennyiségii csapadék hulldsa utdn
boritott vizzel.

Felszin alatti vizek

A telephelyen a talajviz nyugalmi szintje 2-4 m-es mélységben talalhato, kémiai jellege
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A talajviz szintje a telephely északi, koz€épso részén
és délkeleti részén 1évo lapmedencékben a felszinhez kordbban is kdzelebb volt (2 m-re), s6t
csapadékosabb id0szakban az belvizként - a felszini Osszefolydssal is tapldltan - jelent meg a
felszinen.

A felszini lefolyds és a lokdlis talajvizaramldsok a telephelyen beliil a kiteraszolds miatti kis
szintkiilonbségek miatt lassan kelet - a két telephely keleti részén 1év csapadékviztarozo, azaz
délkeleti felé; a telephely déli széle felol a 029, 073/2a, b, c, 5 hrsz. M1 autépdlya - azaz dél-
nyugati - irdnyaba; a telephely délnyugati csiicskén 1évd sanc részben szintén az M1 autdpélya
(délnyugat), més részt a telephely (északkelet) felé; a telephely nyugati sz€élén 1évé meredek
rézsi a telephely (délnyugat) felé; mig a telephely északnyugati csiicskén 1év0 sanc a telephely
(délnyugat) és a 072 hrsz. 1 1t (északkelet) felé tartanak. A telephelytdl északra 1év6 Koszo-
rukd-hegy feldl a telephely irdnydba, azaz dél felé; a telephelytdl délnyugatra 1évé Ko-hegy
felol északkelet - azaz a telephely felé -, illetve a délkelet felé bevagddd 16szvolgyek miatt
délkeletre tartanak, de elobbi esetben a Hosszuhati-patak arokka atalakitott medre (071/7,
7721/2 hrsz-ok, 7721/11 hrsz. keleti része a vizsgalt telephely északi szélének kozépso része),
mig utébbi esetben a Torokbalint 011/1 hrsz. Budapest-Bécs 1. vastitvonal vasiti bevagasa, s
az M1 autdpdlya dtbevagésa (029, 073/2a, b, c, 5, 079/2, 5, 13, 089, 8027/1 hrsz-ok) csapolja
meg azt, s tériti el délkeleti irdnyba, de a meredek rézsiik is annak dramlasat ebbe az irdnyba
akadélyozzak.

Vizellatas

A létesitmény vizellatasat a meglévd ivoviz-kozmiivezetékrol biztositott. A meglévo- és
bdvitettépiiletrészben az 4j vizesblokkok vizellatasat biztositani tudjuk a meglévd gerincveze-
tékrol szakaszol6 elzardk és iiritési lehetdségek kozbeiktatdsaval.

A létesitmény jelenlegi vizigénye: Meglévé vizfogyasztas: 21 m>/nap

Csapadékviz, szennyviz

Az logisztikai kozpont teriiletén csak kommundlis szennyviz keletkezik. A keletkezett
szennyvizeket a telken beliil gylijté szennyviz szakasz fogadja, mely a varosi szennyvizhalo-
zatra van kotve. A meglévé kommunalis szennyvizelvezetés: 21,00 m*/nap

Az 6sszegylijtott csapadékviz a tetd alatt, majd fold alatti vezetéken keresztiil a telken beliili
kozmii halézatra lesznek kotve. A potencidlisan szennyezddéssel érintett részekrdl elvezetett
csapadékvizeket olajfogén atvezetve vélasztjdk le a szennyezd anyagot.
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A csapadékviz befogad6 az ALDI teriiletén 4tmend Hosszuréti-patak biatorbdgyi szakasza.
A Ko6zép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség nyilvan-
tartdsa szerint a Hossziréti-patak biatorbagyi szakaszanak kezel6je Biatorbdgy Véros Onkor-
ményzata. Az ALDI teriiletén dtmend Hosszuréti-patak szakasza magédntulajdonban van az
ALDI tulajdondban, igy nincs bejegyzett kezeld. A gyakorlatban az ALDI teriiletén dtmend
szakaszt az ALDI kezeli.

A szennyviz és csapadékviz elvezetésre a FOvéarosi Katasztréfavédelmi Igazgatosdg Ka-
tasztrofavédelmi Hatosagi Osztdly 35100-8228/2021 szdmon adott ki vizjogi tizemeltetési en-
gedélyt.

6.1.4 Foldtani és talajviszonyok

A tervezési teriilet és kornyezetének talaj- és talajvizviszonyait a 2021-ben a bovités eloké-
szitéséhez késziilt Talajvizsgalati jelentés (,,Talajvizsgélati jeletés a H-2051 Biatorbagy, Mé-
szarosok utja 2. szam alatti ALDI Kozponti raktar teriiletén tervezett raktarbdvitéshez” —
EFERTE Kft., 2021. jdlius) megallapitdsai alapjan foglaljuk 6ssze.

Talajviszonyok

A vizsgdlt teriilet talajai eredendden vélyogos fizikai féleségliek voltak: a raktar, annak
északi eldterében 1€v6 rakodo, az attdl északra 1évo parkositds és a délebbi csapadékviztarozo
teriiletén - Hosszuréti-patak egykori volgyében - 1€vo6 folydvizi iiledéken réti talajok, lapos réti
talajok, mig a telephely nyugati (parkold, irodaépiilet, attdl délre 1évd rakodo, parktiikor) €s
északkeleti részén (bejdrat, északabbi csapadékviztirold) - a Hosszuréti-patak volgyét ovezd
hegylabakon képzddott 16szon - tipusos Raman-féle barnaerdd talajok voltak jelen. A telephely
kiteraszoldsa utan antropomorf talaj alakult ki a fel- és altalaj rétegeinek dtkeveredésével, ve-
gyes, osztilyozatlan szemcsemérettel. Az utak, épiiletek helyén olyan szemcseméretii rétegek
keriiltek elhelyezésre, amelyek azok stabilitdsdhoz nélkiilozhetetlenek. A rétegosszetételt az
eredeti tervek tartalmazzak.

A teriilet altalanos altalajprofilja az aldbbiak szerint jellemezhetd. A vizsgalt teriilet felszinét
valtozé vastagsdgban feltoltés boritja. A 2021-ben késziilt talajmechanikai feltardsok koziil
tobb a teriilet burkolt ttpdlyaszerkezetén burkolatbontas mellett késziilt, ilyen esetekben a vas-
beton pédlyalemez alatt véltoz6 vastagsagu, jol tomoritett zizottkd, homokos kavics dgyazatot
tartunk fel. Egyéb helyeken a felszint gyokérzonds, humuszos fedoréteg, feltoltés fedi. A fel-
toltés alatt &tmeneti, eolikus 10sz jellegli talajokat tartak fel, amely rétegek jellemzden homokos
iszapos agyag, agyagos iszap, agyagos homok, gyurhatd, illetve merev sovany-kozepes agyag
talajok. Ezek a feltoltés alatti talajok telepiilésiiknél fogva kis teherbirasuak, ezért terhelhetdsé-
giik alacsony. A réteg délkeleti irdnyu eséssel rendelkezik az északi, északnyugati teriileten,
ahol a réteg also sikja a 150,33-155,00 mBf. szintek kozott van. A déli bovités teriiletén a réteg
alsoé sikja a 145,14-145,30 mBf. szintek k6zott van, ~15m-rel a jelenlegi padldszint alatt.
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A 106sz0s talajok alatt megjelenik a teriilet alapkdzete, annak is elsé sorban legmagasabban
fekvd, méllott, 4tmeneti zoéndja, amely dontden iszapos agyag, homokos iszapos agyag, merev
kozepes agyag, illetve gytrhato kovér agyag talajokbol all. A rétegdsszlet a nyomdszondazasok
alapjan két részre bonthatd, azonban anyagukat tekintve nincs koztiik jelentds kiilonbség, me-
rev, kemény sovany agyag, homokos iszapos agyag, agyagos homok, kemény kozepes agyag,
iszapos agyag alkotja. A fels6 zona allapotat tekintve kdzepesen tomor, felpuhultként jellemez-
hetd, majd mélyebben jobb éllapottal jelenik meg.

Kordbbi mintavételezések eredményei

A helyszinen 2021.05.25. és 2021.05.31. kozott, valamint 2021.06.21-én az EFERTE Mér-
noki Tandcsado és Szolgaltatd Kft. altal készitett szakvélemény alapjdn a mélyitett talaymecha-
nikai spirdlfirdsok alkalméval valamennyi feltdrasban jelentkezett talajviz. A folyamatos mag-
mintavételes furdsok sordn a furasi technoldgia (vizes flrds) miatt a talajviz detektédldsa a felta-
ras sordn nem lehetséges, igy ezekben az esetekben a talajviz helyzete nem kertilt rogzitésre.

A 2021-ben készitett feltardsok koziil az 1.F., 2.F. és 4.F. jelii furdsok a teriilet északi, észak-
nyugati részén tervezett bovités teriiletén késziiltek, ahol a megiitott €s nyugalmi talajvizszintek
a terepszinttdl szamitott 2,80-3,10 mélységben, a 155,11-155,27 mBf. szintek kdzott mutatkoz-
tak. A korabban, 2018.07.03-an mélyitett 401.F. fardsban, ami a teriilet északi, északnyugati
részén talalhat6 kotamfal 1abandl késziilt a megiitott talajvizszint 1,90m-en (157,20 mBf.), mig
a nyugalmi talajvizszint 2,05m-es mélységben (157,05 mBf.) szinten mutatkozott. A 6/1.F. jelt
talajmechanikai furés a déli, délkeleti részen tervezett bovitési teriileten késziilt, ahol a megiitott
€s a nyugalmi talajvizszintet egyarant 5,80m mélyen, a 152,40 mBf. szinten tapasztaltak. A
feltart talajvizszintekbdl latszik, hogy a talajviz D-DK-i irdnyba dramlik és feltételezhetden a
szivargd vizek befogaddja a Torokbalinti to.

Figyelembe véve a szakirodalmi adatokat, a kordbbi €s jelenlegi geodéziai terepviszonyo-
kat, a tervezési teriilet és annak kornyezetében mélyitett feltardsokat, valamint a kordbbi talaj-
vizsgalati jelentések eredményeit, a teriileten a becsiilt maximalis talajvizszintet a gyarteriilet
északi, északnyugati részén tervezett bovités teriiletén 156,50 mBf. szinten, mig a déli, délkeleti
részen tervezett bovitési teriileten 154,00 mBf. szinten hatdrozzuk meg.

A vizsgalt talajvizmintdk tobbségében a szulfation tartalom 600 mg/I feletti, melyek alapjan
a talajviz az XA2 (mérsékelten agressziv kémiai kornyezet) kornyezeti kategoéridba sorolhaté

A vegykémiai vizsgalatok a 4.F. feltarasbol szarmazé mintdban 500 mg/1-t feletti klorid-ion
tartalmat mutattak, mely alapjan a talajvizet XD2 kornyezeti kategdridba is be kell sorolni.

Biatorbagy telepiilés teriilete a felszin alatti viz dllapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levo telepiilések besorolasdrol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti
viz éallapota szempontjabdl a ,,fokozottan érzékeny” valamint Kiemelten érzékeny f. a. teriilet
teriilet kategdridkba sorolt.
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A telephelyen a teher- és személygépkocsik lizemanyag-ellatasdnak érdekében egy toltoal-
lomds keriilt kiépitésre. Az lizemanyagot 2 db foldalatti, 100 m>-es, acél gdzolajtarold tartly-
bdl, 1 db kuatoszlop segitségével biztositjak.

A dizel lizemanyag taroldsra haszndlt duplafald foldalatti gézolaj tartdlyokba szintmérd
szonda, szivargasjelzd alarm, illetve tdltoltésgatld hibajelzd keriilt beépitésre, melyek a fel-
tigyeleti kozpontba adnak jelzést. A tartdlyok toltését hetente végzik, az egyszerre beszdllitott
gdzolaj mennyisége 60 m>,

Az aggregétorok gazolajellat6 rendszerét egy 15 m3-es és egy ~1 m-es tartdly képezi. Ez a
gazolajellato rendszer az egész telephelyet ldtja el. Tovabba az dj hiitdgéphaz elldtdsahoz egy
2 m-es iizemanyagtartaly szolgél, melyhez tartozé aggregatorok a 2. szamu hiitdgéphaz teljes
rendszerét képesek miikodtetni. Az aggregatorok lizemanyagtartdlyaiban jelen 1€v6 gézolaj ma-
ximdlis mennyisége ~14,4 tonna. A 15 m*-es, foldalatti tartly a fiit6olaj tartdlyok mellett, tehat
szintén az oltdsvezérlo helyiségnél helyezkedik el. Az aggregédtorok gazolajellaté rendszeréhez
tartozik egy, az aggregator helyiségben taldlhat6, ~1 m>-es napi iizemanyagtartaly is.

6.1.5 Hulladék

Jelenleg a tervezési teriileten tevékenység nincs, elhagyott hulladék a teriileten nem talal-
hat6. A hulladékok gytijtésére munkahelyi gytjtéhely all rendelkezésre. A keletkezd nem ve-
szélyes hulladékokat a szolgéltaté 4ltal biztositott konténerekben taroljak az épiilet elotti terii-
leten, a veszélyes hulladékokat a raktarcsarnokon beliil.

A hulladék elszéllitasa folyamatos, nincs egy éven tili hulladék tarolas.

Jelenleg az aldbbi hulladék fajtdk és mennyiségek keletkeznek:

HAK kéd megnevezés éves meny-

nyiség (2024) kg
02 02 03 fogyasztdsra, feldolgozasra alkalmatlan anyag 28 000
150101 papir és karton csomagolési hulladék 488 000
150102 milanyag csomagoldsi hulladék 614 000
150103 fa csomagoldsi hulladék 27700
1501 06 egyéb kevert csomagoldsi hulladék 95 730
17 04 05 vas és acél 56 000
2001 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezés 77 600
2002 01 bioldgiailag lebomlé hulladék 3 600
2003 07 lomhulladék 236 000
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1501 11* hajtégazas palackok 170

13 05 08* homokfogébdl, olaj-viz szeparatorokbdl szirmazé 41 000
hulladékok keveréke

08 03 17* hulladékkd valt toner 1050

2001 21* fénycsovek 86

4. tdbldzat: a jelenleg keletkez6 hulladék fajtdk és mennyiségek

6.1.6 Zaj

A meglévé allapot zajvédelmi helyzetének felmérésére kornyezeti zajméréseket végeztiink
a legkozelebbi védendd létesitmények homlokzata eldtt. A vizsgdlatrél a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5. szdmu melléklete szerinti sorszamozéssal ellatott jegyzOkonyvet az aldbbi-
akban kozoljiik. A méréseket a Védett Kornyezet Okosystem Kornyezetvédelmi és Munkavé-
delmi Szakértéi Mérnokiroda végezte (Zsilinszki Janos zaj- és rezgésvédelmi szakértd, 1171
Budapest, Varviz utca 46.)

A mérések idopontja 2025. 4prilis 3. 10:00-15:00 kozott.

A vizsgalt helyszin zajvédelmi szemponti részletes leirasa

(a vizsgélt teriileten taldlhaté védendd €s nem védendo épiiletek €s épitmények felsoroldsa
és funkcioja, a be nem épitett teriiletek felsoroldsa, funkcidja):

A vizsgélt 2051 Biatorbagy, Mészarosok tutja 2. hrsz.: 7783 szam alatti ALDI Logisztikai
Ko6zpont 1étesitmény Biatorbdgy kozigazgatasi teriilet északkeleti részén, Gksz-9 besorolasu
kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriileten taldlhat6. Lasd 4. 4bra.

A kornyezetben 1€évé ingatlanok haszndlati funkciéja, kereskedelmi, iizemi €s raktarozasi
tevékenység, 1300 méterre lakéfunkcio.

Eszaki irdnyban Gksz-2 besoroldsi teriileten kereskedelmi és raktarépiiletek.

Nyugati irdnyban K-Ker-1 besorolést teriileten kereskedelmi és raktarépiiletek, tavolabb
1800 méterre Lke-14 kertvdrosias lakéteriileten 2051 Biatorbdgy, Nimréd utca 17/1. hrsz.: 8693
csaladi haz, Vt-14 telepiiléskozpont, vegyes teriileten Nimréd utca 32. hrsz.: 8603 tarsashdz
helyezkedik el. 1900 méterre Lke-5 kertvarosias lakéteriileten 2051 Biatorbagy, Tharos tt 1.
hrsz.: 3660 csalddi hdz taldlhato6.

Déli irdnyban az M1 autopdlya tiloldalan 540 méterre Ma-f farmgazdasagi altaldnos mezo-
gazdasagi Ovezeti besoroldsu teriileten Torokbalint Kiilteriilet hrsz.: 0293/4 tanya, hrsz.:
0293/71 Kata Ranch tanya.
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Délkeletre 1350 méterre Biatorbdagy Vt-tol jell telepiiléskdzpont vegyes teriileten hrsz.:
7702/3,7702/32, 7702/19, 7712/1-9, 7713-15, 7716/1,4-10, 7717 ingatlanokon Tépark elneve-
z€sli lakopark taldlhato.
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4. dbra. - Atnézeti helyszinrajz, ALDI Logisztikai Kozpont és a védendé teriiletek tavolsigai

A: Biatorbagy, Nimrdd utca; B: Biatorbagy, Tharos 1t, Naphegy koz
C: Torokbdlint, Kiilteriilet Tanya hrsz.: 0293/4, 0293/21
D: Biatorbagy, Tépark laképark, hrsz.: 7702-7717

M i
Jele A mérési pont helye j 8843 Jellege
sdga
2051 Biatorbdgy, Nimr6d utca 17/1. hrsz.:
1001 8693 csaladi haz utcai homlokzata elott L5m 2
2001 Torokbahnf Kiilteriilet hrsz.: 0293/4 tanya 1.5m 7T
homlokzata elott
3001 | Blat,orbagy, Tépark lakopilrk hrsz.: 7702/31 1.5m 7T
tarsashaz utcai homlokzata elott

5. tabldzat: a mérési pontok jele, helye, magassdga és jellege

A vizsgalt teriileten elhelyezked6 védendé helyiségek rendeltetése:
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Biatorbdgy, Nimrdéd utca kornyezetében 1évo lakdsokban, Torokbalint Kiilteriilet hrsz.:
0293/4 tanya épiiletben, Biatorbagy, Topark laképark hrsz.: 7702/31 szadm alatti tarsashazakban
lakdszobék.

A zajtol védendé teriilet rendezési terv szerinti besorolasa:
Biatorbdgy, Nimrdd utca kornyezete Lke-14 kertvarosias lakoteriilet

Torokbalint Kiilteriilet hrsz.: 0293/4 kornyezete Ma-f farmgazdasagi dltalanos mezdgazda-
sagi Ovezeti besorolasu teriilet

Biatorbagy, Tépark lakdpark hrsz.: 7702/31 tarsashaz kornyezete Vt-tol jelll telepiiléskodz-
pont vegyes teriilet

A zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje:

Az alabbiakban felsorolt ALDI Logisztikai Kdzpont 1étesitményben miikodo tevékenységek
és zajforrasok a nappali nyolc 6ras megitélési idoben folyamatosan miikddnek. Szarazaru csar-
nokban, hiitott- és mélyhiitott drucsarnokban raktdri anyagmozgatas, rakodasi tevékenységek.
Szocidlis szarny mosdo elszivé nyiladsok, Hulladék gytijtdhely épiileten kiviil. Tehergépkocsi
moso iizemanyagtoltd dlloméssal.

Tetdventilatorok, deflektorok, klimakésziilék kiiltéri hiitéegységei, folyadékhiitd berende-
zések, kondenzatorok, kazdnhazi kémények, Diesel aggregétor sziikségaramforras kipufogé ve-
zetéke, beszivonyildsa, kifuvonyilasa. Diesel szivattyu spinkler rendszerhez. Parkoldk személy-
gépkocsik részére, tehergépjarmiivek részére, kamionok részére.

A meteorologiai koriilmények a mérés ideje alatt (szélerosség, szélirany, homérséklet,
csapadék viszonyok):

Légmozgas: szélcsend, MTV 5812 tip. miiszerrel mérve

Homérséklet: 120C, borult, paras ido.

A zaj terjedését befolyasold tényezok (novényzet, domborzati viszonyok, arnyékolas,
talaj minéség):

A teriilet enyhén lejtds, a kornyezetben dis aljnovényzet, bokrok, fak a kora tavaszi éghajlat
szerint alvo vegetacids iddszakban, az utca és az uttest szilard burkolatu, az épiiletek homlok-
zatai vakoltak, rendezettek, a zaj terjedésére a kornyezeti elemeknek nincsen hatdsa.

Az egyes mérések elvégzésének modja:

A vizsgdlat sordn alkalmazott szabvdnyok, eldirdsok:
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27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megal-
lapitasarol
MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatdrértékek megallapitdsanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsitds ellendrzésének modjarol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

A vizsgélt ALDI Logisztikai Kézpont tizemelési zajszintjét tobb, egymast kdvetd idotar-
tamban integralé hangnyomasszintet mér6 miiszerrel hataroztuk meg. Eszlelhet6 zajt nem ta-
pasztaltunk. Biatorbdgy lakott teriiletén tavolabb Fiizes utca 82. szam alatti csaladi hiz el6tt az
alapzaj értékét hataroztuk meg.

A megitélési idOre vonatkoztatott megitélési szinteket a mérési eredmények alapjan szami-
t4ssal hataroztuk meg.

A vizsgalati id6, részido és az egyes mérések idopontjai:

2025. aprilis 3. 10:00-15:50 kozott.

A helyszini mérések eredményei, alapzaj:

Sor- Meérési pont megnevezése Lacq Laa
sz4m P £ (dB) (dB)

1001 , .20,51 Bia.torbégy, Nimré"d utca 17/1. hrsz.: 8693 csa- 38,0 382
ladi haz utcai homlokzata elott

Torokbalint Kiilteriilet hrsz.: 0293/4 tanya homlok-

2001 .
zata elott

36,4* 36,4

Biatorbdgy, Tépark laképark hrsz.: 7702/31 tarsashdz

3001
utcai homlokzata elott

41,3* 41,3

6. tabldzat: a mérési eredmények és alapzaj

*: az alapzajtol fiiggetleniil nem értékelhetd. A mitk6déstd] szarmazo zajszint a mérési pontokban a vizsgélat idején
nem volt észlelhetd.

Abban az esetben, ha a vizsgalt zaj az alapzajtdl fiiggetleniil nem értékelhetd, az alabbi ér-
telmezést vessziik alapul, MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.2. megjegyzése alapjan a megélla-
pitott zaj kisebb, mint az alapzaj.

A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények, kor-
rekcios tényezok:
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A mérési pontokban a mérési eredmények €s az alapzaj értékének figyelembe vételével
megitélési zajszinteket hatdroztunk meg.

Meért zaj Alapzaj Ka Korrigélt zaj
38,2%* 38,2 nem értelmezheto < 38,2
36,4* 36,4 nem értelmezhetd <364
41,3* 41,3 nem értelmezhetd <41,3

7. tdbldzat: a zaj megitélési szintek

Zajterhelési hatarértékek:

Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységektdl szarmazo zaj megengedett zajterhelési
hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. §. 1. melléklete hatdrozza
meg.

A B C
Hatéarérték Hatéarérték
(LTH) az LAM (LTH) az LAM
1 Zajtol védendo teriilet megitélési szintre megitélési szintre
(dB) (dB)

nappal 06-22 6ra éjjel 22—06 o6ra

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az

L R 45 35
egészségligyi teriiletek
Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falu-
sias, telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek
30 B 50 40
koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a teme-
tok, a zoldteriilet
Lakoteriilet drosias beépitésii), a ve-
4 0 illet (nagyvdrosias beépitésii), a v 55 45
gyes teriilet
5 Gazdasagi teriilet 60 50

8. tabldzat: a zajterhelési hatdrértékek

A mérést befolyasolo esetleges koriilmények:

A helyszini zajméréseket a zavaré kornyezeti zajoktél mentes idoszakaiban végeztiik. A
zavar6 zajok esetében a mérést felfiiggesztettiik.

A vizsgalat eredményei:

A kornyezeti alapzaj és a mérési eredmények figyelembe vételével meghataroztuk az ALDI
Logisztikai Kézpont miikodése 4dltal okozott zajterhelés LAM megitélési szintjét.
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Lru[dB]
Mérési pont megnevezése Lawm (dB) Nap- j
Ejjel
pal

2051 ,B.lat(,)rbagy? Nimréd utca” 17/1. hrsz.: <13 50 40
8693 csalddi hz utcai homlokzata eldtt

Térékbélir},t Kiilteriilet hrsz.: 0293/4 tanya <36 60 50
homlokzata eldtt

) Biaforbég)./, Topark lakc’)Park hrsz.: 7702/31 <41 55 45

tarsashaz utcai homlokzata elétt

9. tabldzat: a zajvizsgdlat eredményei

A zajterhelés mindsitése:

A vizsgélt 2051 Biatorbagy, Mészarosok ttja 2. hrsz.: 7783 szam alatti ALDI Logisztikai
Kozpont 1étesitmény miikodése dltal okozott kornyezeti zajterhelés a kovetelményeknek

megfelel,

mivel a 2051 Biatorbagy, Nimrod utca 17/1. csaladi haz utcai homlokzata el6tt meghatéaro-
zott LAM < 38 dB megitélési hangnyomadsszint kisebb az LTH = 50 dB nappali hatarértéknél,
kisebb az LTH = 40 dB éjszakai hatarértéknél.

Torokbalint Kiilteriilet hrsz.: 0293/4 tanya homlokzata eldtt meghatarozott LAM < 36 dB
megitélési hangnyomasszint kisebb az LTH = 60 dB nappali hatarértéknél, kisebb az LTH = 50
dB éjszakai hatarértéknél.

Biatorbdgy, Tépark lakopark hrsz.: 7702/31 tarsashdz utcai homlokzata el6tt meghatéarozott
LAM < 41dB megitélési hangnyomdsszint kisebb az LTH = 55 dB nappali hatarértéknél, kisebb
az LTH =45 dB éjszakai hatarértéknél.

Fenti mindsités az ALDI Logisztikai Kozpont 2025. aprilis 3-4n elvégzett nappali zajvizs-
gdlat idején tortént mitkodési koriilmény esetére érvényes.

A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya:
A méréseket a kovetkezd miiszerekkel végeztiik:

NTi Audio AG XL2 tipusu integrél6 zajszintmérd, 600000335 gysz. zajanalizétor precizids
integral zajszintmérd, 5Sm mikrofon tartérudazat, 6m mikrofon toldokabel. A zajméro késziilék
hitelesitésének bizonylata a dokumentum végén taldlhaté. Ervényes: 2026. 04. 23. A mérés
megkezdése eldtt és utdn a mérokort CEL 284/2 Class 1L kalibrator gysz.: 4/07022654,
K088219 bélyegli, akusztikus hitelesitdvel kalibraltuk. A méréshez hasznélt zajmérd eszkozok
az MSZ 18150-1:1998. szamu szabvinyban az 1. osztdlypontossdgra eloirt kovetelményeknek
megfelel.
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A zajmérd miszer pontossdga, hitelesitési bizonylatdnak mésolata dokumentacié végén a
mellékletben l4thato.

A mérések helyszinei az 1. dbran lathato.

2051 Biatorbdgy, Nimrdd utca 17/1. hrsz.: 8693 csalddi hdz foldszintes, Torokbalint Kiilte-
riilet hrsz.: 0293/4 tanya foldszintes lakdépiilet, Biatorbagy, Tépark lakopark F+5 szintes tar-
sashazak.

6.1.7 Elbvildg-Tdjvédelem

Az élovildaggal és tdjvédelemmel kapcsolatos szakértdi fejezetrészt (annak jelentos terjed-
elme okdn) kiilon mellékletben csatoljuk. (lasd 2. melléklet)

6.2 A telepités kornyezeti hatasa

A telepités sordn Uj utak épitése, 1j csarnoképiiletek épitése és technoldgiai berendezések,
telepitése torténik meg. Kis mértékii bontési tevékenység végzésére a dokkold kapuk athelye-
zése miatt keriil sorA tervezetthez hasonlé jellegii épitkezéseknél szerzett tapasztalatok alapjan
a kiilonb6z6 munkafolyamatokat €s az azok sordn alkalmazott, a fenti felsorolds szerinti épito-
ipari technolégiai berendezések, gépek, jarmiivek hasznalatat vélelmeztiik.

6.2.1 Levegomindség

A munkélatok eldreldthatdlag 1 évet vesznek igénybe. A munkélatok sordn teriiletrende-
zésre €s épitkezésre lehet szdmitani. A teriiletrendezéshez foldmunkagép, szallité gépjarmiive-
ket fognak hasznalni, mig az épitkezéshez foldmunkagépet, szallito jarmiiveket, darut, mixer
tehergépkocsikat, valamint egyéb kézi szerszamokat.

A munkélatok sordn a levegdmindség szallé por tekintetében dtmenetileg romolhat, de a
varhatéan rovid foldmunkavégzés idOtartama €s a munka jellege miatt (konnyliszerkezetes épii-
let) kiilonleges intézkedés nem sziikséges, elegendd a technoldgiai fegyelem betartésa, illetve
sziikség esetén a teriilet locsolésa.

A teriiletre érkez0 szallité jarmlivek szdma napi 10-20 db koriil varhat6. Ez a mennyiség az
1-es fouton jelenleg kozlekedd jarmiivek szamahoz képest nem szamottevo.

Hatarérték tullépés a fentiek kovetkeztében nem varhat6. A munkateriilet a telepiilés lako-
Ovezetét nem érinti.
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6.2.2 Viz, foldtani kozeg

A telephely kialakitdsa sordn a burkolt feliiletek kialakitdsahoz nem sziikséges, mig a csar-
nok teriiletének betonozasa sordn sziikséges a viz felhasznalds. Szennyvizkeletkezéssel mini-
malis mértékben kell szamolni, csak az épitdmunkasok szocidlis sziikségleteibdl adéddan ke-
letkezik szennyviz. Az épitéshez felhasznalt viz teljes egészében a burkolat kialakitdsahoz sziik-
séges beton eldallitdsahoz kell.

A telepitésnek vizvédelmi szempontbdl jelen esetben nincs kimutathaté kdrnyezeti hatasa.
A kornyezetben allandé vizfolydsként a csapadékvizeket befogadé Hosszuréti-patak taldlhato.

6.2.3 Hulladék

A kozpont bovitéséhez sziikséges épités sordn minimélisan keletkezik kommunélis hulla-
dék, melyet a tobbi hulladékkal egyiitt a helyi kozszolgéltatonak adnak at. Az épités sordn a
felhaszndland6 anyagok teljes mennyisége beépitésre keriil. Ha mégis keletkezik épitési hulla-
dék, azt engedé€llyel rendelkez6 hulladékszallitonak adjdk at. Az épitési-bontdsi hulladékok el-
széllittatdsa a kivitelezd feladata. A fentiek alapjdn a telepités sordn csak minimalis kommunalis
hulladék €s esetlegesen inert hulladék keletkezhet.

6.2.4 Talaj és foldtani kozeg

A fenti talajer6ziévédo falakat, fasszaru vegetaciot a beruhdzas nem érinti, ott munkavégzés
nem lesz, oda személy-, tehergépjarmiivek-, munkagépek behajtasa, ott azok, talaj, hulladék,
épitdanyag depondlds depondldsa, s az emiatti taposds nyoman felnyilé novényzet, csupasz ta-
lajfelszinek kialakuldsa nem varhatd, kiilondsen, hogy a meredek rézsiikon ez eleve balesetve-
szélyes lehet, amortizacidval jarhat. Az északi csapadékviztarozénak is csak az aljat kaszaljék,
igy a rézsiik er6ziovédo talajtakard cserjései sértetlenek maradnak, eleve ott a kaszdlds ezen
talajtakar6 cserjések fennmaraddsdval, céljaval ellentétes lenne. A délebbi csapadékvizarozé
rézsuit sem kaszaljak érdemben, igy az ottani fak, talajtakar6 cserjék, cserjék is folyamatosan
terjedhetnek.

A telephely gyepin, elszértabb cserjésein, facsoportjain tdl kiilonésen hatékonyan gatoljak
a szennyezOdések talajba torténd szivargasat a kiterjedt utak és beépitett felszinek.

A parkol6bdvitéssel a burkolt, a raktér keleti, délkeleti, délnyugati €s az iroda nyugatibdvi-
tésével a beépitett felszinek aranya fog megndni, amelyeken at - anyaguk és a megfeleld alapo-
z4as miatt - még nagyobb teriileten nem lesz lehetséges szennyezddések talajba szivargdsa. Az
épiiletbdl a talajba torténd szennyezddésbeszivargast az 1j €s a meglévo épiiletek megfeleld
alapozdsa biztosithatja. A telephely talajtakard cserjései, cserjései, fai, de gyepei is a szennye-
z0dések - akar a csapadékkal érkezOk - talajba val6 beszivargdsat akadalyozzdk. A beruhdzas
nyoman jelentésebben n6 azon felszinek ardnya, ami akaddlyozza a talaj felszini beszivargasbol
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adodo elszennyezOdését. A telephely kelet felé valo lejtésével a szennyezddések a felszinen
eleve a telephely keleti részén 1év0 két csapadékviztarozoba €s az abba északrol futd - a telep-
hely északi szélének kozépsO részén 1év0 - Hosszuréti-patak arkaba tovabbitddnak j6 részt ol-
datban, majd azok eme csapadékviztarozok aljan halmozddhatnak fel, tilepedhetnek ki, ami a
telephely aktivan hasznalt részein mérsékli szintén a szennyez0dések talajba torténd beszivar-
gdsédnak esélyét.

A telephely déli szélének nyugati részén 1évo sdnc és az attdl délre 1€v0, M1 autépélya felé
lejté meredek rézsii (072/3, 5 hrsz.) miatt nem érheti olajos vagy barmilyen mds szennyez0dés
a telephely talajait az M1 autdpélya személy- €s tehergépjarmii-, munkagépforgalmabdl ado-
ddan, mivel a felszin ellentétesen - nem a telephely felé lejt, hanem pont az M1 autépdlya felé,
ennek megfelelden a telephely délkeleti részérdl az M1 autépdlya felé torténhet felszini ledbli-
téssel esetleges szennyezddéselszivargds, de ezt a telephely keleti részén 1év6 csapadékviztaro-
z0k egy részt felfogjak, mds részt az M1 autdpalya menti meredek csapadékelvezeto drok is, de
a lefolyast (igy a szennyezddések dramlasat) és a beszivargast (a szennyezddésekét is) a gyepek,
a talajtakar6 cserjések €s a kiterjedt nadasok, cserjések, fak is lassitjdk, akadalyozzdk - lejt, mi
kozben az M1 autépdlya arkai eleve eme forgalombdl ad6dé szennyezddéseket felfogjak. A
felszini lefolyds, igy a szennyezddések aramlédsa tehat pont ellentétes, a telephely felol az M1
autdpalya felé tart, de ezt is megakadalyozza a telephely déli szélének nyugati részén 1évo sanc,
ami pont a délnyugati és részben a délkeleti raktarbdvitések vonaldban van, ami akaddlyozza a
felszini leoblitéssel a szennyezddések M1 autépdlya felé vald lefolydsat, de a felszini lejtés
miatt azok eleve délkelet felé, azaz a telephely keleti részén 1évo csapadékviztarozo felé tarta-
nak. Az M1 autépdlya meredek, eme ut felé lejtd rézsiijén, az azon 1€vé novényzeten (foleg
nadasok, fasszariak), az autopalya mély csapadékvizelvezetd arkain til a szennyezddések fel-
szini lefolyéassal (vagy talajvizaramldsokkal) M1 autdpélya felol a telephelyre vald bejutdsat
akadélyozza a telephely déli sz€lének nyugati részén 1év6 sanc is, mert kiemelkedése a felszini
lefolyés és a lokalis talajvizaramlasok utjaban 4ll, st annak tetejérdl épp a telephely és az M1
autdpdlya felé indul ki ellentétes irdnyd dramlds. A szennyezddések telephely déli szélének
nyugati részén lévOsancanak talajdba vald bejutasat - s azon at a talajvizzel akar az M1 autépa-
lya, vagy az a felélejto rézsi felé valo elszivargdsat - megakadalyozza eme sanc telephely feloli
részének er6ziévédo kofala is, ami nem 4atjarhaté sem a felszini lefolyds, sem a csapadék sza-
madra, mi kozben a telephely felszine eleve délkelet felé lejt, azaz a telephely esetleges szeny-
nyezddései eleve a telephely keleti részén 1€v6 csapadékviztarolok felé tartanak.

A telephelyet nyugatrdl hatdrold, szintén a kiterjedt burkolt és beépitett felszinii telephelye-
ken (7724/79 hrsz.) kismértékii a beszivargds, igy az eme szomszédos telephelyeken keletkezett
szennyezOdések ott nem tudnak a talajba konnyen beszivdrogni, hanem a felszin lejtésének
megfelelden a vizsgalt telephely felé folyhatnak le. A telephely nyugati szélén 1évé meredek
rézsiin azonban a gyepek, cserjék, fak sarjai €s a talajtakaré cserjék egy részt lassitjak a felszini
lefolyés (igy az abban oldott, esetlegesen a nyugatabbi telephelyek felol érkezd szennyezddé-
sek) talajba szivargésat, a lejto aljan 1évo er6ziovédo fal ezt meg is akadédlyozza, ami mérsékli
a telephely talajainak elszennyezddését a nyugatabbi telephelyeken foly6 tevékenység miatt. A
meredek rézsli okozta elleniranyu lejtés (mind a felszini lefolyds, mint a lokdlis talajvizaramla-
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sok tekintetében), a fenti novényzet, illetve a rézsii aljan 1évo erdzidvédo kofal eleve akada-
lyozza a jelen telephelyen foly6 tevékenység folytan a telephely nyugati szélén 1év0 - pont eme
telephely felé lejtd - meredek rézsii talajainak elszennyezddését, mert a felszini és felszin alatti
lefolyds azon irdnyba gravitacios, lejtési okok miatt nem lehetséges, de a lejtd aljan 1évo kofal
a szennyezO0dések talajba szivargasat eleve megakadalyozna. Az 1 ut (vagy épp a Vendel Ipari
Park északabbi része felol) a felszini ledblitéssel szennyezddések az eme miiit mentén 1€vo
mély drkok miatt nem érhetik el a telephely talajait, noha mivel azoknak része a telephely északi
szélének kozépso részén 1€vo Hosszuréti-patak mesterséges arka (abba futnak az it menti drkok
1s), igy a felszini lefolydssal eme ut és az északabbi iparteriiletek felol ugyan érkezhet eme
arkon 4t szennyezddés a felszini ledblitéssel, de az egybdl a két csapadékviztirozdba jut, ott
ilepszik ki lokalizaltan, higul a csapadékkal és a felszini vizutdnpdtldssal, rdadasul a két 1€pcsds
kitilepedés, higulas (lasd északi tdrozobol a viz a délibe jut, amelynek tartds a vizboritdsa, igy
a szennyezddések oldatban maradnak, a csapadék, talajvizdramldsok és a hozzafolyas folytdn
tovabb higulhatnak) is ezt segiti. Eme csapadékviztarozok alja azok nagy mélységii kimélyitése
altal eleve mér a kornyezd telephely felszine alatt van, a kdrnyez0 telephely talajainak B- és C-
szintjének hatdran, de leginkdbb mar ez utébbindl, ami miatt a felszinilejtéssel, a gravitacidval,
az azok dltal irdnyitott talajvizaramldsokkal ellentétesen nemlehetséges a telephely talajainak
A-szintjének (felszinének) elszennyezddése(visszaszennyezddése), s annak hatdsa a nové-
nyekre, novényzetre, azaz ha szennyezddések halmozddnak fel a telephely keleti részén 1évo
csapadékviztaroz6 mély medrében vagy a telephely északi szélének kozépso részén 1évé Hosz-
szuréti-patak mesterséges mély arkdban, az mar nem igazan hat ki a talajfelszinre, a nové-
nyekre, novényzetre, nehezen halmozddik fel abban féleg, hogy a csapadékviztirozokbdl a
Hosszuréti-patak alvizi szakasza felé csapadék és felszini hozzafolyés esetén tovabb higulva az
alviz felé tdvozhatnak a szennyezddések, ahol a Torokbalinti-t6 kiterjedt viztere ismét tovabbi
alland6 higulast biztosit. A telephely keletirészén 1évo csapadékviztarozok és a telephely északi
szélének k6zépso részén 1évo Hosszuréti-patak mesterséges mély arkdnak rendszeres kaszala-
saval a novények dltal felvett tobblettdpanyag és esetlegesen bemosddo, novények altal felvett
szennyezdanyagok is eltdvolitasra keriilnek a mederbdl, ami szintén csokkenti a talajok szeny-
nyezddésének esélyét.

A telephely szennyviz csoveinek sériilését (ami tdpanyagterhelést okoz, de ezt a novényzet
valamennyi él6helye, novényfaja tolerdlja, mert a gyepeken eleve tdpanyagfelhalmozddast tiird
gyomok uralkodnak, a nad, a pantlikafii, valamennyi fasszaru a tdpanyagok jelenlétét kedveli)
és a személy-, tehergépjarmiivekbodl, munkagépekbdl valé olajos szivargdsokat kivéve a telep-
hely miikodése €s a beruhdzds végrehajtdsa soran mas forrasbdl nem kell a talajok elszennye-
z0désével szamolni. A tdpanyagterhelést egyediil a magassasrétek, és az eleve kis szdmban és
boritassal jelenlévé mocsarréti és sztyeppréti fajok (amelyek a tdpanyagfelhalmozddas jobban
elviselé gyomokhoz képest hattérbe szorulhatnak tdpanyagtobblet hatdsara) tolerdljak nehezen.
Azonban a magassasrétek esetén a csapadék, a felszini és felszin alatti hozzéafolyés higit6 hatdsa
némileg a tdpanyagtobbletet tompitja, eme élohelyek eleve kisebb kiterjedésben vannak jelen a
tdpanyagok vizterekben valé felhalmozdédasat jobban kedveld ndadasokhoz képest.
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Megfeleld miiszaki allapotd munkagépek, személy- és tehergépjarmiivek alkalmazasdval
(amelyek mentesek az olajszivargastol) a kivitelezés és a haszndlat sordn is mérsékelheto a ta-
lajokat ért olajos szennyezddések fellépésének esélye. Ha ilyet észlel a kivitelezd, akkor a meg-
feleld 6vintézkedéseket azonnal meg kell tenni, a meghibdsodott, rossz miiszaki dllapotd mun-
kagépeket, személy- és tehergépjarmiiveket a teriiletrdl el kell tavolitani, s a megfeleld kérel-
haritast, az olajos szennyezddés talajfelszinekrdl val6 eltdvolitdsat haladéktalanul megkell
tenni. A munkagépekbdl, személy- €s tehergépjarmiivekbdl a talajt érd szennyezddéseket(olaj-
szennyezOdéseket) a kivitelezés és a haszndlat sordn jelentésen mérsékelheti, akaddlyozhatja,
ha a munkagépek, személy- €s tehergépjarmiivek taroldsa hasznalaton kiviil nem a gyepeken,
csupasz talajfelszineken, hanem a telephely kiterjedt burkolt uthédl6zatén torténik (l14sd épiiletet
Ovezd ut, a raktar északi és nyugati részén 1€v0 parkold, az iroda déli, nyugati és északnyugati
részén 1€vo parkoldk, északi rakodd bejard utja, bejarat €s annak kamionparkoldja, azt 6vezd
utak).

6.2.5 Zaj

A tervezett 1étesitmény épitési munkai kismértékii bontds, tereprendezés, féldmunka, aljzat
€s vasbeton pillér betonozds, hoszigetelt épitmény burkolatok, nyilaszardk elhelyezése, gépé-
szeti szerelések. Mas hasonld épitési tevékenység zajteljesitmény szintje LWA = 110 dB. A
védendo létesitmények tavolsdgai:

Nyugatra 1800 méterre Lke-14 kertvarosias lakoteriileten 2051 Biatorbdgy, Nimrod utca
17/1. hrsz.: 8693 csaladi haz. Délre 540 méterre Ma-f farmgazdaségi altalanos mezdgazdasagi
Ovezeti besorolasu teriileten Torokbélint Kiilteriileten tanya épiilet. Délkeletre 1350 méterre
Biatorbagy Vt-tol jell telepiiléskozpont vegyes teriileten Tépark elnevezésii lakopark.

Az épitési tevékenységtdl szarmazd védendod l1étesitmények homlokzata eldtt a zajterhelést
az aldbbi, a zaj terjedését leird képlettel hatdroztuk meg.

LAM = LWA+10xlog(D)+11+Kir+KQ-Kd-KL-Km-Kr-Ke

LWA kiindulasi hangteljesitmény

Kir = A zajforrés irdnytényezdje 0

KQ = Sugérzési térszog korrekcid, hangvisszaverd feliiletek alapjin 3
Kd = Tavolsagtdl fiiggd tényezd 20xlog®

KL = Levego csillapito hatasa 1,5

Km = Talaj és meteoroldgiai viszonyok miatti hatés 4,4

Kr = Homlokzati visszaverddés miatti korrekci6 3

Ke =Akadalyok hangarnyékol6 hatasa miatti korrekcio 0

r = a védend6 homlokzat tavolsaga a zajforrdsoktol

LWA r D Kir KQ Kd KL Km Kr Ke LAM
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110 1800 | 2 0 3 65,11 1,5 4.4 3 0 53,00

110 540 2 0 3 54,65 1,5 4.4 3 0 63,46

110 1350 | 2 0 3 62,61 1,5 4.4 3 0 55,50

Fentiek alapjan Biatorbdgy, (Lke-14), Nimrdd utca 17/1. hrsz.: 8693 szam alatti lakoépiilet
védendd homlokzatandl az ALDI Logisztikai Kdzpont teriiletén torténd épitési tevékenységek-
t6l szarmazo vérhat6 zajterhelés: nappal LAM = 53 dB.

Torokbalint, Kiilteriilet, (Ma-f) Tanya hrsz.: 0293/4, Kata Ranch 0293/71 szdm alatti lako-
épiilet védend6 homlokzatdnal az ALDI Logisztikai Kézpont teriiletén torténd épitési tevékeny-
ségektdl szarmazd varhato6 zajterhelés: nappal LAM = 63 dB.

Biatorbédgy, (Vt-tol) Topark laképark hrsz.: 7702/31 - 7717 szam alatti lakoépiilet védendd
homlokzatdnal az ALDI Logisztikai K&zpont teriiletén torténd épitési tevékenységektdl szar-
maz6 vérhat6 zajterhelés: nappal LAM = 56 dB.

Zajterhelési hatarértékek:

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. melléklet Epitési kivitelezési tevé-
kenységbdl szarmaz6 zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendo teriileteken

Hatéarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre*(dB)

ha az épitési munka id6étartama

1 hénap vagy | 1 hoénap felett

Sor-
"l Zajt6l védends teriilet Keveschh | évig

1 évnél tobb
szam

nappal| éjjel | nappal| éjjel |nappal | é&jjel
06-22| 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora Ora ora ora ora ora

L UdiilSteriilet, kiilonle ges terililetek 60 45 55 40 50 35

koziil az egészségligyi teriilet

Lakoéteriilet  (kisvarosias, kertva-
rosias, falusias, telepszerli beépitésil),
2. | kiilonleges teriiletek koziil az oktatdsilé- | 65 50 60 45 55 40
tesitmények teriiletei, a temetdk, a zold-
teriilet

Lakoéteriilet (nagyvarosias beépi-

3.0, ., . 70 55 65 50 60 45
tésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
10. tdbldzat: épitési kivitelezés zajterhelési hatdrértékei
Megjegyzés:
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* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany szerint.

2051 Biatorbagy, Mészdarosok ttja 2. hrsz.: 7783 szam alatti ALDI Logisztikai Kozpont
létesitmény bovitése €s atalakitdsa érdekében elvégzendd épitési tevékenységtdl szarmazo zaj-
terhelés

megfelel,

mivel Biatorbagy, (Lke-14), Nimrdéd utca 17/1. hrsz.: 8693 szam alatti lakdépiilet védendo
homlokzatdnal az ALDI Logisztikai K&zpont teriiletén torténd épitési tevékenységektdl szar-
mazo6 varhato zajterhelés nappal LAM = 53 dB kisebb, mint az LTH = 60 dB hatarérték.

Torokbalint, Kiilteriilet, (Ma-f) Tanya hrsz.: 0293/4, Kata Ranch 0293/71 szdm alatti lako-
épiilet védend6 homlokzatdnal az ALDI Logisztikai Kézpont teriiletén torténd épitési tevékeny-
ségektdl szarmazo vérhatd zajterhelés nappal LAM = 63 dB kisebb, mint az LTH = 70 dB
hatarérték.

Biatorbégy, (Vt-tol) Topark laképark hrsz.: 7702/31 - 7717 szam alatti lakoépiilet védendd
homlokzatdnal az ALDI Logisztikai K&zpont teriiletén torténd épitési tevékenységektdl szar-
mazo6 vdarhat6 zajterhelés: nappal LAM = 56 dB kisebb, mint az LTH = 65 dB hatarérték.

6.2.6 Eldvildg

A élovildaggal és tajvédelemmel kapcsolatos szakértoi fejezetrészt (annak jelentds terjed-
elme okdn) kiilon mellékletben csatoljuk. (lasd 2. melléklet)
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6.3 Az tizemeltetés kornyezeti hatdsa

6.3.1 Levegomindség

Bejelentés koteles pontforrasok

A komfort flitési és hiitési rendszerek hétermelése gazkazannal illetve levegd-viz hdszivaty-
tytval torténik, az 0j épiiletek hdellatasa 6sszekotésre keriil a meglévo épiiletek flitési rendsze-
rével, igy ezzel biztositjdk egy esetleges hdszivattyi meghibdsodds vagy karbantartds esetén a
redundanciét. A kibdvitett flitési rendszer tovabbra is a meglévo fiitési hdkozponthoz fog csat-
lakozni.

A telephelyen, a meglévon feliil, levegd védelmérdl szo6lé 306/2010. (XII. 23.) Korm. ren-
delet szerinti 0sszesen tovabbi 2 bejelentés koteles pontforrast terveznek. Ezen 2 dizel aggre-
gator (teljesitményiik: 275 kVA, 1600 kVA, a konkrét tipus kivalasztidsa folyamatban van)
aramkimaradas esetén biztositja a tarolasi feltételeket biztositd berendezések (1€gkezeld, hiitd-
berendezések) lizemeltetését. A A dizel aggregatorok normadl tizemmenet esetén nem miikod-
nek, évente 20-30 6ra tizemiddt miikodés varhato a sziikséges probainditasok soran.

A két 1j aggregator bejelentés koteles pontforrds, éves adatszolgéltatasra kotelezett, de az
53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13) alapjan a helyhez kotott motorok esetében a kibocsatési
hatarértékeket nem kell alkalmazni.

a) azon 1 MWth-ndl kisebb névleges bemend hételjesitményli motorokra, amelyek tiizeld-
anyag-felhaszndlasa 50 kg/h alatt van, és

b) a sziikségaramforrast hajtd, helyhez kotott motorokra, amelyek 50 h/évnél révidebb ideig
tizemelnek.

A meglévo gazkazanokhoz kapcsol6dé pontforrds esetében varhatéan a nitrogén oxidok, szén-
dioxid, szén-monoxid jelenik meg szennyezd anyagként a fiistgdzokban, mig a dizel aggrega-
torok esetében az elézdeken til tovabba kén-dioxid is.

A kazanok légszennyezdanyag kibocsatasai a pontforras engedélyhez késziil emisszié mé-
rés alapjan a kovetkezo:
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mért kibocsa-

hatarérték

Forras Komponens tas (foldgaz tiize-
1és esetén)
P1 (Vitoplex 10,1120 CO: 1357 ¢/ m? -
kW) CcO 2,5 mg/ m’ 100 mg/ m?
NOx 65 mg/ m? 100 mg/ m?
CO2 166 g/ m* -
P2 (Vitoplex 100,1120
(Vi OF;(;’]() CcoO 2,1 mg/ m? 100 mg/ m?
NOX 78,3 mg/ m? 100 mg/ m3
CO2 166 g/ m* -
P3 (Vitoplex 200,350 kW)
CO 14,9 mg/m? 100 mg/ m3
NOX 60 mg/ m? 250 mg/ m3

11. tdbldzat: vdarhaté maximdlis kibocsdtdsi adatok kazdnonként

A berendezések emisszié mérése alapjan a kibocsatasok az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet
mellékletében szerepld megengedett dltalanos €s technoldgiai koncentracié-illetve technoldgiai

tomegdram hatarértékeket nem haladja meg.

A raktdrozdasi és atcsomagolési tevékenység nem jar egyéb 1égszennyezd anyag kibocsatas-

sal, tovabbi diffuz légszennyezés csak a teher és személykocsik forgalmabdl adddik.

Levegdterheld hatdssal kell szamolni a logisztikai kozponthoz kapcsolédé forgalombdl ado-

ddan, gy mint:

= atelephelyre be- és kimend gépjarmiiforgalom €s a telephelyen 1év6 gépek miiko-

désébdl szarmazo emisszio a telephely kozvetlen kornyezetében,

= atelep 4ltal generdlt gépjarmiiforgalom emisszi6 noveld hatdsa a megkozelitési tit-

vonalakon.

A telephelyre tovabbi 1égszennyezd pontforras telepitését nem tervezik, a rakodo jarmiivek

elektromos tizemuek lesznek.
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Technologiabdl adodo iilepedd por és szallé por kibocsatas:

A technol6gidbdl ad6dé szalld por €s iilepedd por kibocsédtdssal nem kell szamolni. Mini-
malis por emisszidra a gépjarmiivek telephelyen beliili mozgdsibdl lehet szdmitani, a gépjar-
miuvek szildrd burkolatd utakon fognak kozlekedni, melyeket rendszeresen takaritanak, igy
azok diffaz porterhelése elhanyagolhaté.

A szomszédos M1 szamu fout €s 1 sz. fout forgalma altal generdlt 1égszennyezéshez képest
a telephely 1égszennyezése elhanyagolhato.

A telephelyen folytatott tevékenységet figyelembe véve az iilepedé por és a szallo por
Kibocsatasara hatasteriilet nem jelolheté meg.

Forgalom-novekedés

A telephelyre érkez6 szallitojarmiivek forgalma a tervezett kapacitds bovités alapjan valo-
szinlisithetGen az aldbbi tablazat szerinti alakul majd.

A logisztikai kdzponthoz a tervezett miiszakok mellett napi ~150-200 személygépjarmii ér-
kezik és tavozik, melyek foként a nappali iddszakban, jellemzben a kora reggeli, délutani €s
esti Ordkban hajtanak ki és be a teriiletrol. A szallitast végzd 7,5 t Osszsuly feletti jarmiivek
szama napi 200-210 db kortiil alakul, melyek foként a 6-21 6ra kozotti idészakban érkeznek és
ki- illetve berakodés utdn elhagyjék a teriiletet.

A fentiek alapjan a logisztikai kdzpontnak maximalis varhaté napi 200 személyauté és napi
250 teherjarmi a forgalma.

o Jarmiivek szama db/nap
Gépjarmii tipus
Jelenlegi Varhaté Novekmény
nagyteher gépkocsi (>12t) 140 210 70
személygépkocsi (dolgozdk gépjarmiivei) 130 210 80
0sszesen 370 420 150

6. szdmii tdbldzat: a telephelyre be- és kihajt6 gépjarmiivek napi atlaga

A {6 forgalom az 1-es szamu fouton érkezik. A ki- és beszallitast végzd jarmiivek legna-
gyobb része az M1 autduton keresztiil kozlekedik. Az 1-es fout jelenlegi forgalma a 11+60
kilométerszelvényénél késziilt napi forgalomszamlalasi adatokat (+20 %-os pontossag) tartal-
maz6 tdblazatbol olvashatd ki. Az adatok a Magyar Kozit Nonprofit Zrt. dltal kozétett, az or-
szagos kozutak 2023. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma Osszesitd tablazatdbol vettiik.
Az Osszes napi jarmil forgalom 7695 db.
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Gépjarmii tipus Jarmiivek szama db/nap
személygépkocsi és kisteher aut6 6910
(3,5 t alatt)
autébusz 106
52016 334
tehergépkocsi pétkocsis 52
nyerges 186

7. szdmii tdbldzat: a telephely melletti 1-es szamu kozit forgalma a 9+409 és a 12+031 km szelvény kozott

A logisztikai kozponthoz a jelenlegi dolgozdi 1€tszam mellett napi ~210 személygépjarmii
érkezik és tavozik, melyek foként a nappali idoszakban, jellemzden a reggeli és esti 6rdkban
hajtanak ki és be a teriiletrdl. Az aru szallitdsat végzo 3,5 tonna feletti jaArmlivek szdma napi 250
db koriil varhat6, melyek foként a reggeli 6-8 kozotti €s a 16:30-20 6ra kozotti idOben érkeznek
vagy tdvoznak.

Az Aldi biatorbagyi telepének bovités eldtti forgalmi adatait az 6.1.2. fejezetben ismertet-
tilk. A forgalmi adatok alapjan az Osszes tehergépjarmii forgalom az 1-es fout ezen szakaszan
6910 db/nap. A tervezett telephelyre érkezo tovabbi kb. 70 darab tehergépjarmii <2 %-os for-
galomnovekedést okoz az érintett fouton, az dsszes jarmil kategdriaban. A személygépkocsik
tekintetében a varhaté 70 db jarmli novekmény ~2 %-os forgalom novekedést jelent.

A teljes forgalom a bOvités utdn is az 1-es szamu fouton érkezik. A ki- és beszéllitast végzo
jarmuvek legnagyobb része az M1 autditon keresztiil kozlekedik, telepiilésen nem kell keresz-
tiilmenniiik.

A tervezett beruhazas okozta kozuti kozlekedési terhelésnovekedés (kozvetett és kdzvetlen)
hatésteriileteken jelentkezik, hat6tényezdi az alabbi forgalom fajtdkndl mutathatok ki:

- tehergépkocsi (a tovabbiakban tgk.)
- személygépkocsi

Kozatforgalmi hatasviselok az alabbiak:
- kozvetlen hatastertiilet

(a telephely és tthélézata),

- kozvetett hatdsteriilet

(az uthal6zati kornyezet — a kozitforgalmi vonzdas korzet — azon része, ahol a tervezett fej-
lesztés a forgalmi adat meghatdrozas, becslés hibahataranal nagyobb terhelésndvekedést okoz).

Kozvetlen hatasteriilet és lehatarolasa

Kozitforgalmi értelemben kozvetlen hatésteriilet a telephely keritésen beliili tithdlézata.
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Kozvetett hatasteriilet és lehatarolasa

A lehatdrolds szokdsos elvét kovetve abbdl indultunk ki, hogy a kozvetett hatdsteriilet haté-
ran beliili uthdlézati elemeken (ttszakaszokon, csomoépontokon) a tervezett fejlesztés forgalmi
hatdsa legaldbb akkora, hogy ezeken van gyakorlatilag kimutathat6 forgalomvaltozas. Mas
megfogalmazdsban: azok az utak és csomodpontok tekinthetOk kozvetett hatasteriiletieknek,
amelyeknél a forgalomszdmlélds, adat-meghatarozds hibahatdrandl — plusz-minusz 20 % - na-
gyobb forgalomvéltozdst okoz a tervezett fejlesztés.

A fentieknek megfelelden kozvetett hatasteriilet a telephely bejarata és a 1-es fout kozott
jelolhetd meg, az okozott személygépjarmii forgalomnovekedés a forgalomszamlalasi adatok
hibahatdra alatt van.

Kozlekedésbol szarmazo emisszio

A teriiletre foként a a kozlekedésbol szarmaz6 CO, NOx, SO2 emissziés kibocsatisokat jel-
lemzdek, ezt foleg a telepre ki- és beszallitast végzd tehergépjarmiivek és személygépkocsik
adjak.

A telephelyre napi szinten dtlagosan be és kimend gépjarmiiforgalom nem okoz jelentds
valtozast a 1égszennyezés tekintetében a telephelyen és annak kornyezetében, ha figyelembe
vessziik a kornyezd utak nagysdgrendekkel nagyobb forgalmat.

A szallitjarmiivek motorjat a fel- és lerakodds sordn ledllitjak, igy csokkentve az lizem-
anyag felhaszndlast, valamint a levegdbe torténd karosanyag kibocsatast.

A telephelyre csak koziti forgalomban résztvevo gépjarmiivek hajthatnak be, melyek ren-
delkeznek a koziti jarmivek kornyezetvédelmi feliilvizsgalatanak szabdlyairdl szol6 77/2009.
(XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM egyiittes rendelet szerinti ,,zoldkartydval”, igy kibocsatasuk
nem haladja meg az el6irt hatarértékeket.

A 1égszennyezd forrdsok 1égszennyezd anyag kibocsatdsa a széllitéjarmiivek kipufogd gé-
zaibdl tevodik Ossze. Az aldbbiakban talalhat6 tablazat tartalmazza a gépek fajlagos 1égszeny-
nyez6 anyag kibocsatasat

g/jarmii x km

mértékegységben, a Kozlekedéstudomanyi Intézet és a Kornyezetvédelmi Minisztérium

adatai alapjan:

Jarmii CO NOy SO, szallopor
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teherjarmii 34,99 9,62 1,56 ‘ 4,24

8. szdmui tablazat: gépek fajlagos emisszio tényezoi 5 km/h sebességet feltételezve (g/km)

A szallit6 jarmiivek koziil dltalaban egyidejiileg (egy 6rdban) 12 db kozlekedik. 5 km/h se-
bességgel, és maximum jarmiivenként 10 perc telepen toltott mozgdsiddvel szamolva — az el6z6
tdblazatban leirt kibocsatasi adatokat figyelembe véve — az aldbbi kibocsatasi értékeket kapjuk:

jarmii CO (g/h) NOx (g/h) SO; (g/h) Por (g/h)
1 tehergépkocsi 1749 48,1 7,8 21,2
az dsszes teherjarmii maximéalisan 349,8 96,2 15,6 42,4

9. szdmui tablazat: a tervezett gépek kibocsatasa

A személyautok nem kozlekednek a telephelyen beliil, igy azok 1égszennyez6 anyag kibocsatdsaval
nem szadmoltunk.

A fenti légszennyez6 anyagok a megvaldsitas fazisaban a levegét, mint kornyezeti elemet nem
szamottevo mértékben terhelik.

A tablazatban szerepld adatok a valos édllapotok tulbecslésével keriiltek megallapitasra.

A fentiek alapjan kijelenthetd, hogy az er0s tulbecslésen alapulé szamitasok szerint a CO,
SO2, NOy, szallé-por tekintetében nem véarhat6 jelentds kibocsétés.

Hatasteriilet lehatarolas

Miutén a telepitésre keriilo 2 1j pontforrds csak sziikségaramforrasként tizemel majd, var-
hat6éan évi 50 lizemora alatt, igy a levegdvédelmi hatdsteriilet bizonyosan nem véltozik, ezért
annak szamit4satol jelen dokumentacidban eltekintettiink.

6.3.2 Viz

Az épiiletben csak kommunalis szennyviz keletkezik. Az épiiletbe 1) szennyvizkitoréseket
terveziink. A létesitmény varhatd szennyvizelvezetési igénye:

* Meglévé kommunalis szennyvizelvezetés: 21,00 m*/nap
* Tervezett kommundlis szennyviz ndvekmény: 43,2 m*/nap

* technoldgiai (hiitéshez haszndlt) vizigény novekmény 102,6 m3/év
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* Osszesen: 64,2 m*/nap

« Osszes éves szennyviz elvezetés a technoldgidval egyiitt: 23 535,6 m*/év

Az Osszes kibocsatott szennyviz tartalmazza a hiitéstechnoldgia 4ltal felhaszndlt vizet.

A meglévd atalakitott épiiletrészben a berendezési targyakbdl kikeriild szennyvizet biizel-
zaron keresztiil, dgvezetékekkel a padl6 alatt vezetett szennyviz alapvezetékbe vezetjiik. A ke-
letkezett szennyvizeket a telken beliil Gjonnan kialakitand6 szennyviz szakasz fogadja, mely a
Kiils6 k6zmi tervdokumentécié alapjan késziil el.

A bovités utani burkolt feliileten jelentkezé csapadékviz tobblet elvezetésére vizmérleg
szdlitas tortént. Biatorbdgy Varos Onkormanyzatdnak, mint a Hosszuréti patak kezeldjének
MO/1808-2/2020 tigyiratszamu csapadékviz-befogadoi nyilatkozata alapjan, a Hosszuréti-pa-
takot terheld vizmennyiség nem haladhatja meg a 4,20 m?/s vizmennyiséget. A Hossziréti pa-
tak befogad6i hdlézatnak védelmében a szdmitdsok alapjan a minimum 1451,96 m* vizmeny-
nyiséget vissza kell tartani, amelyt a zdportdroz6 bovitésével alakitanak ki.

6.3.3 Talaj

Mivel zart térben, megfeleld alapozassal torténik a raktar kiépitése, ezért a raktarozasi tevé-
kenységbdl nem vérhat6 a talaj szennyezddése. A kikeriilé anyagok eleve tdpanyagok lennének,
amelyek felhalmozddédsahoz jol alkalmazkodtak a telephely gyomos gyepei, s6t a telephely
cserjéi, fai, de a csapadékviztarozo nadasai szamara a tdpanyagok felhalmozddasa inkabb ked-
vezO lenne.

6.3.4 Hulladék

A kiszolgél6 személyzet munkdja soran, éves szinten a dolgozdok szamédhoz mérten atlagos
mennyiségli kommunadlis hulladék novekedéssel lehet szamolni a telephelyen, melyet szelekti-
ven gyljtenek. A papir és a miianyag hulladékok kiilon gy(ijté edényzetbe keriilnek.

A kommunélis hulladék elszallitast tovabbra is a kozszolgaltatd végzi majd, illetve a sze-
lektiven gy(jtott hulladékok elszallitdsat is a vonatkozé jogszabdlyban el6irt engedélyes szer-
vezet széllitja el.

A telephelyen sajdt tevékenységb0l szarmazdan veszélyes hulladék az iizemelés soran kis
mennyiségben varhatd, ezek elhelyezése az iroda épiiletben keriil sor elkiilonitett részen. A nem
veszélyes hulladékok gytijtésére munkahelyi gyiijtéhely szolgdl. Uzemi gyiijtéhely kialakitas
nem sziikséges.

Az olaj- és iszapfogok rendszeres tisztitasra szorulnak a megfeleld mikodés érdekében. A
tisztitdsokat szakcég végzi, akik a keletkezd olajos iszapot vagy olajos vizet a szolgdltatas ke-
retében, mint veszélyes hulladékot elszallitjak. Az elszallitdst minden esetben ,,SZ” kiséro jegy-
gyel igazolnak.
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A hulladékkal kapcsolatos nyilvéntartdsi és adatszolgaltatdsi kotelezettségeket tovabbra is

a modositott 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden megteszik.

A hulladékok bdvités utdn varhaté mennyisége az alabbi tdbldzatban lathato:

HAK kéd megnevezeés éves mennyi- | bovités utan var-
ség (2024) haté mennyiség
kg/év (kg/év)
0202 03 fogyasztdsra, feldolgozasra alkalmatlan anyag 28 000 35 000
150101 papir és karton csomagoldsi hulladék 488 000 610 000
150102 milanyag csomagoldsi hulladék 614 000 767 500
150103 fa csomagoldsi hulladék 27700 34 625
1501 06 egyéb kevert csomagoldsi hulladék 95 730 105 300
17 04 05 vas és acél 56 000 70 000
2001 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berende- 77 600 97 000
z8s
200201 bioldgiailag lebomlé hulladék 3 600 3960
2003 07 lomhulladék 236 000 295 000
1501 11* hajtégazas palackok 170 212
13 05 08* homokfogébdl, olaj-viz szeparitorokbdl szar- 41 000 45100
maz6 hulladékok keveréke
08 03 17* hulladékka valt toner 1 050 1160
2001 21* fénycsovek 86 107

6.3.5 Zaj

10. tdbldzat: A jelenleg keletkezd és a bovités utdn varhat6 hulladék fajtak és mennyiségek

A logisztikai csarnok létesitmény Biatorbagy kozigazgatasi teriilet északkeleti részén, Gksz-

9 besorolést kereskedelmi, szolgéltaté gazdasdgi teriileten taldlhaté. Eszaki irdanyban Gksz-2

besoroldst teriileten kereskedelmi és raktarépiiletek, nyugati irdnyban K-Ker-1 besorolasu te-

riileten kereskedelmi és raktarépiiletek, tdvolabb 1800 méterre Lke-14 kertvarosias lakoéteriile-

ten 2051 Biatorbagy, Nimrdd utca 17/1. hrsz.: 8693 csalddi hdz, Vt-14 telepiiléskdzpont, vegyes
terileten Nimrod utca 32. hrsz.: 8603 tarsashdz helyezkedik el. 1900 méterre Lke-5 kertvarosias
lakoéteriileten 2051 Biatorbdgy, Tharos ut 1. hrsz.: 3660 csalddi hédz talalhat6. Déli irdnyban az

M1 autépdlya tiloldalan 540 méterre Ma-f farmgazdaségi dltaldnos mez6gazdasagi 6vezeti be-
sorolésu teriileten Torokbalint Kiilteriilet hrsz.: 0293/4 tanya, hrsz.: 0293/71 Kata Ranch tanya.
Délkeletre 1350 méterre Biatorbagy Vt-tol jell telepiiléskozpont vegyes teriileten hrsz.:
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7702/3,7702/32, 7702/19, 7712/1-9, 7713-15, 7716/1,4-10, 7717 ingatlanokon Topark elneve-
z¢€sli lakopark taldlhato.

A meglévé ALDI logisztikai csarnok az alabbi részekbdl 4ll: Szarazaru csarnok 46.550 m?,
Hitott- és mélyhiitott csarnok 8.400 m?, Hulladékgytijtd hely 400 m?, Igazgatasi épiilet 5.885
m?, Gépészeti kozpont 3.500 m?, Szocidlis szarny 2.250 m?, Tehergépkocsi szervizépiilet 250
m2, Porta 55 m2.

A bOvités és atalakitds sordn a Szdrazdru csarnok, Hiitott- és mélyhiitott csarnok keriil bo-
vitésre. A Gépészeti kozpontban nagyobb teljesitményll gépek keriilnek telepitésre. A gépjarmii
parkol6 befogado képessége megnovekszik.
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A tervezett atalakitds és bovités bemutatdsa
Epiilet:

AMN manudlis szdrazdru magasraktar
AMH automata szdrazaru magasraktar
PRH automata hiitott magasraktar

CHN manualis hiitott magasraktar

F2N manuélis fagyostéri raktar

AMC szdrazaru komissidzo teriilet

PRC hutott komissiozo teriilet

Személygépkocsi parkolo vdltozds:
Utépitési szempontbdl hdrom részre oszthaté a tervezési teriilet.

Az tervezési telek keleti oldaldn egy 188 féréhelyes merdleges bedllasu parkold keriilt meg-
tervezésre. A parkoldsi probléma csokkentése érdekében tovabbi 17+4 darab parhuzamos par-
koléallas sszesen 209 darab parkol6helyet eredményez.

A parkoléteriilet, AMN és AMH épiiletek altal kozrefogott teriileten hulladékszallitasi terii-
let lett kialakitva, amelyet kiilon aszfaltos feltaréut lat el.

Az AME épiilet déli homlokzatan végig dokkoldallasok keriilnek kialakitasra.

A PRH és FZN épiiletek miatt, a logisztikai park déli sarkdandl a meglévd korbejard utat
korrigdlni sziikséges. Lasd 2. dbra.

Tehergépjdarmii novekmény, vdrhato forgalom:

Hofer Magyarorszdg Ingatlan Kft adatszolgaltatdsa szerint 2024-ben napi atlagos 140 db
kamion haszndlta a beavatkozassal érintett teriiletet. A meglévé CTP raktart 2024-ben naponta
atlagosan 60 kamion létta el. Ezen adatok alapjan atlagosan 200 darab kamion fogja hasznalni
a beavatkozassal €rintett teriilet. Egy korabbi adatszolgaltatds soran 70 db plusz kamionnal kell
szamolni, ami a meglévo 140 darab folott jelenne meg, ami 210 darab kamiont jelent.

A hulladék elszallitas naponta 2 alkalommal pétkocsis tehergépjarmiivel fog torténni.

Szakértdi vélemény

Az aldbbiakban a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 2. szdmu melléklete szerinti sorsza-
mozdassal mutatjuk be a tervezett ALDI Logisztikai K&zpont éltal okozott hatdsokat.
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Az aldbbiakban felsorolt zajforrdsok a nappali nyolc 6rds megitélési idoben folyamatosan
miikddnek.

Szérazaru csarnokban, hiitott- €s mélyhiitott arucsarnokban raktari anyagmozgatas, rakodasi
tevékenységek. Szocidlis szarny mosdé elszivo nyilasok, Hulladék gytijtéhely épiileten kiviil.
Tehergépkocsi mosé tizemanyagtoltd dllomassal.

Tetdventilatorok, deflektorok, klimakésziilék kiiltéri hiitéegységei, folyadékhiité berende-
zések, kondenzatorok, kazdnhazi kémények, Diesel aggregétor sziikségaramforras kipufogé ve-
zetéke, beszivonyildsa, kifivonyilasa. Diesel szivattyu spinkler rendszerhez. Parkoldk személy-
gépkocsik részére, tehergépjarmiivek részére, kamionok részére.

- 2 db meglévé LWA =92 dB,

- 2 db meglévo kondenzator LWA =92 dB,
- 1 db meglévé LWA = 64 dB,

- 1 db meglévo, athelyezett LWA = 85 dB,

A dokumenticidban a létesitmény véarhato tevékenysége altal okozott zajterhelést hataroz-
zuk meg a védendo teriileten és a védend6 homlokzatok elétt, és értékeljiik a zajvédelmi hatar-
értékek szempontjabdl, valamint meghatarozzuk a zajvédelmi szempontu hatésteriiletet.

A kovetkezOkben a zajforrdsok helyét mutatjuk be.

AMN

FZN

AME
PRC

AMC

AMH CHN

PRH

7. dbra: Meglévo és maodositott épiiletek, mint zajforrdsok

AMN manudlis szdrazdru magasraktar
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AMH automata szdrazaru magasraktar
PRH automata hiitott magasraktar
CHN manualis hiitott magasraktar
F2N manuélis fagyostéri raktar

AMC szdrazaru komissidzo teriilet

PRC hutott komissidzo teriilet
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\ L Uj légkezeld, 1db) ref:: Rosenberg, LA |
Aeroszol taroléhozeltérben

i

ben ks =

[""'2SGalat fgbvébé

T 2

- o referencia tipus: Cummins C300 D5

8. dbra: Gépészeti zajforrdsok helye -
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rendszer szamara,

meglév6, megma
utemd hiitéhaz sz
|\ +5.55

6kozpont bévitéséhez

) S
r GYFC FD; han Om-en: 66dB(A)
R

o
clyezettdiesel aggregator, izemora < 50 h/év (teljes épulet
e csak aramkimaradas esetén) - tervezéssel csak az
es miatt érintett

meglévé, megmarado kondenzatorok, masodik

utemd hiitéhaz szamara (2020)

esel aggregator

600 kVA, tizemoéra < 50 h/év (teljes épulet mikodtetésére csak aramkimaradas esetén)

\ referencia tipus: Cummins C1760 D5e
meglévd, megmaradé diesel szivattyuk,
vizfuggony ellatasara, fold alatti helyiségben

elhelyezve, szell6z6 ponttok terepszint felett

9. dbra: Gépészeti zajforrdasok helye -
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10. dbra - Amézeti helyszinrajz, Zajforrdsok és a védendd teriiletek tdvolsdgai

Védendo teriiletek

A: Biatorbagy, Nimrdd utca; B: Biatorbagy, Iharos ut, Naphegy koz
C: Torokbalint, Kiilteriilet Tanya hrsz.: 0293/4, 0293/21

D: Biatorbagy, Tépark laképark, hrsz.: 7702-7717

g T 7S
YRZA A S S LS

&

11. dbra ,,A” jelii védendo teriilet

Készitette: Pannon Natura Kft. - 2025



Biatorbdgy, Nimrdd utca 17/1. hrsz.: 8693 Lke-14, Nimrdd utca 32. hrsz.: 8603 Vt-14

{/// - -5;;\4 27 P T —
4 if/// 8

\.’v‘"” 7
;
Z '}\ 7

12. dbra — ,,B” jelii védend? teriilet

Biatorbdgy, Iharos ut 1. hrsz.: 3660, Lke-5

13. dbra - ,,C” jelii védendo teriilet

Torokbalint, Kiilteriilet, Tanya hrsz.: 0293/4, Kata Ranch 0293/71, M4a-f
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14. dbra - ,,D” jelii védendo teriilet
Biatorbdgy, Tépark laképark hrsz.: 7702/31, 7702/32; 7702/19, 7712/1-9,
7713-15, 7716/1, 7716/4-10, 7717; Vt-tol

Az aldbbiakban bemutatjuk a legkozelebbi védendd l1étesitmények pontos cimét, rendezési
terv szerinti besoroldsat.

Biatorbdgy, Nimrdd utca 17/1. hrsz.: 8693 Lke-14, Nimrdd utca 32. hrsz.: 8603 Vt-14
Biatorbdgy, Iharos it 1. hrsz.: 8693, Lke-5

Torokbalint, Kiilteriilet, Tanya hrsz.: 0293/4, Kata Ranch 0293/71, M4a-f

Biatorbdgy, Topark laképark hrsz.: 7702/31 - 7717 Vt-tol

A hatasteriilet meghatarozasa, a hattérterhelés vizsgalatanak médja

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet eldirdsai:
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5. § (1) Amennyiben jogszabaly hatasteriilet bemutatasat irja elé, a hatasterliletet az alabbiakban
meghatarozott szabalyok szerint kell megallapitani.

(2) A kérnyezeti zajforras hatasterdletét a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni

a) elézetes vizsgalati eljarasban,

b) kérnyezeti hatasvizsgalati eljarasban,

c) egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasban,

d) kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati eljarasban,

e) az a)-d) pontokban felsorolt eljarasokat kévetb létesitési, hasznalatbavétell, illetve forgalomba
helyezési eljarasokban, vagy

f) ha a kbrnyezetvédelmi hatésag elbirja.

(3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt esetekben a kbrnyezeti zajforras vélelmezett hatasterlilete
a kérnyezeti zajforrast magaba foglalo telekingatlan és annak hataratol szamitott 100 méteres tavol-
sdagon bellili tertilet.

(4) A kérnyezetvédelmi hatdsag abban az esetben irja elé a hatastertilet mérés, illetve szamitas
szerinti meghatarozasat, ha a rendelkezésére allé adatok alapjan valésziniisithets, hogy a zajforras
hatasteriilete nagyobb, mint a (3) bekezdésben meghatarozott, vélelmezett hatasterdilet.

(5) Ha a (2) bekezdés c) pontjaban foglalt eljarast a (2) bekezdés b) pontjaban foglalt eljaras
el6zi meg, akkor a korabbi eljarasban megallapitott hatasteriiletet kell figyelembe venni.

(6) A kérnyezetvédelmi hatdsdgnak - a tevékenység, illetve létesitmény jellegétél fliggetleniil - a
6. § szerint mért, szamitott teriletet kell hatastertiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras
soran a kérelmez6 bemutatja.

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertiletének (a kérnyezeti zajforras hatasteri-
letének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel ala-
csonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarértéek,

d) zajtél nem védend6 kérnyezetben - gazdasagi terliletek kivételével - egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, tdll6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendb részén nappal (6-22) 55 dB, éjjel (22-06) 45 dB.

(2) A kérnyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen terileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell elvégezni,

b) beépitett terlileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a leg-
nagyobb hatasteriilet mérheté, illetve szamithato, és van zajtdl védendé homlokzat.

(3) A kiOrnyezeti zajforrds hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérheté, illetve szamithato.

(4) Azoknal a kérnyezeti zajforrasoknal, amelyeknél a kérnyezeti zajforras lizemeltetSje a kor-
nyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szélé6 miniszteri rendelet alapjan fel-
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mentést kaphatnak a kérnyezetvédelmi hatdsag altal hatarozatban megallapitott zajkibocsatasi ha-

tarérték betartasa aldl, hatasteriiletnek a felmentéssel nem érintett napokra vonatkozo zajterhelési

hatarérték alapjan megallapitott hatasteriiletet kell tekinteni.

Az ALDI Logisztikai Kézpont miitkodése altal okozott varhatd zajterhelés meghatarozasat
a létesitmény zajforrasainak adatai, az tizemelési, miikodési idok, a gépjarmii mozgdsok darab-
szdma, valamint a védendd teriilet tdvolsdg adatai és elhelyezkedési koriilménye alapjan az
MSZ 15036:2002 szamu Hangterjedés a szabadban ciml szabvany szerint végeztiik.

A zajterhelés értékelését a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM szdmii egyiittes rendelet 1. szamu
melléklet 3. sordban el6irt hatarértékkel 6sszehasonlitva végeztiik.

A vizsgalat soran alkalmazott eléirasok

284/2007. (X. 29.) Korm. ren-
delet

27/2008. (XIl. 3.) KvVM-
EiiM egyiittes rendelete

a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol

a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megéallapitasarol

93/2007. (XII. 18.) KvWM
rendelete

a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsdanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsitds ellendrzésének modjarol

MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban

Zajvédelmi kovetelmények

Uzemi 1étesitményekben folytatott tevékenységektdl szarmazé zaj megengedett zajterhelési
hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. §. 1. melléklete hatdrozza

meg.

nappal 06-22 6ra

A B C
Hatéarérték Hatéarérték
(LTH) az LAM (LTH) az LAM
1 Zajtol védendo teriilet megitélési szintre megitélési szintre
(dB) (dB)

éijel 22-06 éra

Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az

koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a teme-
tok, a zoldteriilet

2 P 45 35
egészségligyi teriiletek
Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falu-
ias, tel (1 beépitésii), kiilonl teriiletek
3 sias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriilete 50 40
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Lakéteriilet drosias beépitésii), a ve-
4 0 illet (nagyvdrosias beépitésii), a v 55 45
gyes teriilet
5 Gazdasagi teriilet 60 50

11. tdbldzat: izemi l1étesitmények zajterhelési hatarértékei

Az LAM megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsdnak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjardl szolé miniszteri rendeletben a zajforrds mérésére
meghatdrozott médszerben megadottak szerint kell értelmezni.

A megitélési id6 nappal a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 6ra, valamint
€jszaka a legnagyobb zajterhelést ad6 folyamatos éjszakai félora.

A vizsgélt ALDI Logisztikai Kozpont Osszes zajforrasa nappal fog miikddni, éjszaka a hii-
téberendezések iizemelnek.

ALDI Logisztikai Kozpont dltal okozott zajterhelés a védendo homlokzatokndl:
Alkalmazott képletek:

LaM,r = LAegkiindulasi zajok - 20¥log /R + Kr

Lam,r = a zajforras éltal okozott zajterhelés értéke a védendé homlokzatnal
LAeq kiinduldsi zajok = a vizsgélt, tervezett zajforrds zajszintje

LAX kiinduldsi zajok = @ gépjarmll mozgasok elhaladasi zajszintje

r = a védendd homlokzat tavolsdga a zajforrasoktol

R = a zajforrasok kiindulési zajszint adatdnak helye a zajforrastol

Kr=3

LAM = LWA+10xlog(D)+11+Kir+KQ-Kd-KL-Km-Kr-Ke

LWA kiindulasi hangteljesitmény

Kir = A zajforrés irdnytényezdje 0

KQ = Sugérzasi térszog korrekcid, hangvisszaverd feliiletek alapjan 3

Kd = Tavolsagtél fiiggd tényezé 20xlog®

KL = Leveg6 csillapité hatdsa 1,5

Km = Talaj és meteoroldgiai viszonyok miatti hatds 4,4

Kr = Homlokzati visszaverddés miatti korrekci6 3

Ke =Akadalyok hangarnyékol6 hatdsa miatti korrekci6 0O

r = a védendd homlokzat tavolsdga a zajforrasoktol
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Biatorbagy, (Lke-14), Nimrod utca 17/1. hrsz.: 8693, Biatorbagy, (Vt-14) Nimrdd utca 32.
hrsz.: 8603 szam alatti lak6épiilet védendé homlokzatdndl az ALDI Logisztikai K&zpont mii-
kodése, valamint sajat telekhataron beliili gépjarmii mozgasok 4ltal okozott zajterhelés: nappal
LAM = (26,9) 27 dB, éjjel LAM = (26,4) 26 dB.

Biatorbagy, (Lke-5) Iharos 1t 1. hrsz.: 3660 szam alatti lakéépiilet védendd homlokzatanal
az ALDI Logisztikai Kozpont miikodése, valamint sajat telekhataron beliili gépjarmti mozga-
sok 4ltal okozott zajterhelés:

nappal LAM = (26,9) 27 dB, éjjel LAM = (26,34) 26 dB.

Torokbalint, Kiilteriilet, (Ma-f) Tanya hrsz.: 0293/4, Kata Ranch 0293/71 szam alatti laké-
épiilet védendd homlokzatdndl az ALDI Logisztikai Kozpont miikodése, valamint sajat telek-
hatdron beliili gépjarmii mozgésok altal okozott zajterhelés:

nappal LAM = (29,4) 29 dB, éjjel LAM = (27,1) 27 dB.

Biatorbagy, (Vt-tol) Tépark laképark hrsz.: 7702/31 - 7717 szam alatti lakéépiilet védendo
homlokzatandl az ALDI Logisztikai K6zpont miikodése, valamint sajat telekhataron beliili gép-
jarml mozgdsok altal okozott zajterhelés:

nappal LAM = (27,2) 27 dB, éjjel LAM = (26,4) 26 dB.

ALDI Logisztikai Kézpont mitkddése és belsé gépjarmii mozgds 4ltal okozott varhat6 zaj-
terhelés védend6 homlokzatok eldtt a kdrnyezeti zajvédelmi kovetelményeknek

megfelel,

mivel a kertvérosias lakéteriileten meghatarozott nappali LAM,nappal = 27 dB zajterhelés ki-
sebb, mint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. §. 1. melléklet 3. sorszama
szerinti nappali Lth = 50 dB hatarérték, és kisebb, mint az éjszakai Lta = 40 dB hatarérték.

A varoskozponti lakoéteriileten a meghatarozott nappali LAM,nappal = 27 dB zajterhelés ki-
sebb, mint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. §. 1. melléklet 4. sorszama
szerinti nappali Lta = 55 dB hatarérték, és kisebb, mint az ¢éjszakai
Lt = 45 dB hatarérték.

A gazdaségi teriileten a meghatarozott nappali LAM,nappal = 27 dB zajterhelés kisebb, mint
a27/2008. (XIL 3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet 2. §. 1. melléklet 5. sorszama szerinti nappali
Lt = 60 dB hatérérték, és kisebb, mint az éjszakai Lt = 50 dB hatarérték.

A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A hattérterhelés meghatdrozasa gazdasagi teriiletek esetében a kovetkezoket tartalmazza:
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6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforras hatasterd-

letének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

e) gazdasagi terdletek zajtol nem védendb részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A vizsgdlt ALDI Logisztikai Kozpont kdzvetlen kornyezete Gksz-9 besoroldsu kereske-
delmi, szolgaltaté gazdasagi teriilet, illetve Ma-f farmgazdaséagi altalanos mezdgazdasagi dve-
zeti besorolasu teriilet. A kertvarosias lakoéteriilet tobb, mint 1800 méterre, a varoskdzponti la-
koéteriilet tobb, mint 1350 méterre helyezkedik el.

A kovetkezokben gazdasagi teriilet esetében azt vizsgaljuk, hogy a zajforrasoktdl szarmazo
zajterhelés milyen tadvolsdgban éri el a nappali idészakban az 55 dB értéket.

LAeg hatasteriilet = LAeq kiindulsi zajok - 20¥log ht/R + Kr
LAeg hatasteriilet = LW A+10xlog(D)+11+Kir+KQ-Kd-KL-Km-Kr-Ke

A hatésteriilet meghatarozasat a zaj terjedését leird képletek megfeleld atalakitdsaval a ,,ht”
hatasteriilet tavolsaga nappal 20 méter, mivel ebben a tdvolsagban a zajszint L Aeg,hatasteriilet =
54,8 dB. Ejszaka a hatasteriilet tivolsiaga 29 méter, mivel ebben a tavolsdgban a zajszint
L Aeg.hatdsteriilet = 44,96 dB.

Szakértoi megadllapitds:

2051 Biatorbagy, Mészarosok ttja 2. hrsz.: 7783 szam alatti ALDI Logisztikai Koézpont
zajvédelmi szempontu hatasteriiletét a telekhatart6l az éjszakai, iddszakban 29 méter tavolsag-
ban hatdroztuk meg. A hatdsteriileten zajvédelmi szemponti védett 1étesitmény nincsen.

A hatésteriiletet a helyszinrajzon szaggatott vonallal abrazoltuk.

Biatorbagy, (Lke-14), Nimrdd utca 17/1. hrsz.: 8693, Biatorbagy, (Vt-14) Nimrdd utca 32.
hrsz.: 8603 szam alatti lakoépiilet védendd homlokzatdnal az ALDI Logisztikai Kozpont mi-
kodése, valamint sajat telekhataron beliili gépjarmii mozgasok 4ltal okozott zajterhelés: nappal
LAM = (26,9) 27 dB, éjjel LAM = (26,4) 26 dB.

Biatorbdgy, (Lke-5) Iharos tt 1. hrsz.: 3660 szdm alatti lakoépiilet védendd homlokzatandl
az ALDI Logisztikai Kézpont miikdése, valamint sajat telekhatdron beliili gépjarmli mozga-
sok 4ltal okozott zajterhelés:

nappal LAM = (26,9) 27 dB, éjjel LAM = (26,34) 26 dB.

Torokbalint, Kiilteriilet, (Ma-f) Tanya hrsz.: 0293/4, Kata Ranch 0293/71 szdm alatti lako-
épiilet védend6 homlokzatandl az ALDI Logisztikai Kozpont miikkddése, valamint sajat telek-
hatdron beliili gépjarmii mozgésok altal okozott zajterhelés:
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nappal LAM = (29,4) 29 dB, éjjel LAM = (27,1) 27 dB.

Biatorbagy, (Vt-tol) Tépark laképark hrsz.: 7702/31 - 7717 szam alatti lakéépiilet védendo
homlokzatandl az ALDI Logisztikai K6zpont miikodése, valamint sajat telekhataron beliili gép-
jarml mozgasok altal okozott zajterhelés:

nappal LAM = (27,2) 27 dB, éjjel LAM = (26,4) 26 dB.

Az alébbi ingatlanokon a vizsgalt 2051 Biatorbdgy, Mészarosok utja 2. hrsz.: 7783 szam
alatti ALDI Logisztikai Kozpont altal okozott varhaté zajkibocsatas nappal 20 méterre LAM =
(54,8) 55 dB, éjszaka 29 méterre LAM = (44,9) 45 dB. A hatarérték gazdaségi teriileten nappal
60 dB, ¢&jjel 50 dB. A zajterhelés mindsitése megfelel.

Az elvégzett szamitdsok szerint nincsen hatarérték tallépés.

Zajcsokkentésre alkalmazhato modszerekre nincs sziikség, mivel nincsen hatarérték tallé-
pés.

A kozlekedési eredetii zajterhelés

A tervezett 2051 Biatorbdgy, Mészarosok utja 2. hrsz.: 7783 szdm alatti ALDI Logisztikai
Ko6zpont napi szallitdsi igénye 2x209 személygépjarmii, 2x20 tehergépjarmi, 2x210 kamion
gépjarmil mozgdssal valosul meg. Szadmitdsok:

Zajforras LAX/LAeq r KR LAM,rész Miikodési 1d6/db
Személygépjarmi 81 7.5 3 45,1 418 db
Tehergépjarmii 86 7,5 3 39.9 40 db
Kamion 89 7.5 3 53,1 420 db
LAM,ko,7.5m= 53,9 57600 s

12. tdbldzat: kozlekedési zajterhelés szamitdsai

A sziikséges gépjarmii kozlekedés Lamks,7.5m = 54 dB zajterhelést okoz.

A vizsgélt ALDI Logisztikai Kézpont kornyezetében a kozlekedési zajtérkép az alabbi
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BIATORBAGY
Teriletrendezési eszkozok felilvizsgalat
Telepulés kozlekedési ZAJ vizsgélata

Ejszakai zaj
Tervezett valtozasok NELKUL allapot

(] 30 dB(A) alatt
35 dB(A) alatt
I 40dB(A) alatt
10 45 dB(A) alat
50 dB(A) alatt
I 55 dB(A) alatt
60 dB(A) alatt
1 65 dB(A) alatt
I 65 dB(A) folt

Telepiilés kozlekedési ZAJ vizsgélata
Nappali zaj
Tervezett valtozasok NELKULI 4llapot

[ 140 dB(A) alatt
45 dB(A) alatt
50 dB(A) alatt
[ 55 dB(A) alatt
60 dB(A) alatt
[ 65 dB(A) alatt
70 dB(A) alatt
[ 75dB(A) alatt
B 75 dB(A) folott

15. dbra: Meglévé dllapot kozlekedési zajtérképe
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BIATORBAGY Teruletrendezési eszkozok felulvizsgalata  Telepulés kozlekedési ZAJ vizsgalata (éjszakai zaj)
Tervezett valtozasok NELKULI allapot Tervezelt valtozasok VELE allapot

(] 30 cB(A) alat
35 0B{A) alatt
B . 40 OB{A) alatt
0,88 ha .4503(”8&
: 50 dB{A) alett
B 55 6B{A) alatt
60 dB{A) alatt
1 65 0B(A) alatt

LA ATACUSKIT. - I 5 B o)

16. dbra: Meglévo és tervezett dllapot kozlekedési zajtérkép

Az ALDI Logisztikai Kozpont bovitése és atalakitdsa utdn a sziikséges gépjarmi kozlekedés
Lamks,7.5m = 54 dB zajterhelést okoz.

Az ALDI Logisztikai Kozpont mitkodéséhez sziikséges kozlekedés dltal okozott zajterhelés
Biatorbdgy telepiilésen a vizsgdlt kozutak mentén a nappali zajterhelési értéket érdemben nem
véltoztatja meg. Tovabbi zajvédelmi intézkedést nem igényel.

Az ALDI Logisztikai K6zpont miikodése sordn nem varhatdak dsszefiiggésben olyan zajok
keletkezése, melyekre zajterhelési hatarérték nem vonatkoztathat6
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Az ALDI Logisztikai Kozpont miikodése soran a telephelyet megkozelito dtvonalon kozle-
kedési zajforras naponta 418 db személygépjarmii, 40 db tehergépjarmii, 420 db kamion moz-
gds varhato. A telekhatdron beliili gépjarmii mozgast tizemi zajként értelmeztiik.

A széllitdshoz és mikodéshez sziikséges gépjarmi kozlekedés Lamks,7.5m = 54 dB zajterhe-
1ést okoz.

Naponta 418 db személygépjarmii, 40 db tehergépjarmii, 420 db kamion mozgas altal oko-
zott  véarhaté  zajterhelés a megkozelitd0 udtvonal mellett 7.5m  tdvolsdgban
Lamks,7.5m= 54 dB zajterhelést okoz.

Az aldbbi tdblazat szerint a meghatarozott zajterhelés barmely ttszakaszon, barmely zajtol
védett teriileten a kovetelményeknek megfelel. Tovabbi zajvédelmi intézkedést nem igényel.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz616 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklete szerint a kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési ha-
tarértékei a zajtol védendo teriileteken
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Hatarérték (LTH) az LAM k6 megitélési szintre* (dB)
az orszagos kozut-
halézatba tartoz6 mel- | az orszdgos kozithildzatba tartozd
1ékutaktol, a telepiilési | gyorsforgalmi utaktdl és foutaktdl, a
onkormdnyzat tulajdo- | telepiilési 6nkormanyzat tulajdond-
Kiszolgdlo ndban 1év0 gytjtéutak- | ban 1évo belteriileti gyorsforgalmi
Sor- Zajtol vé- Gtt6L. lakShts] t6l és kiilteriileti koz- | utaktdl, belteriileti elsérendii féutak-
szam dendo teriilet T utaktdl, a vasuti mellék- | tél €s belteriileti masodrendi foutak-
szarmazo zajra . ) ) ., )
vonaltdl és palyaudva- |tdl, az autébusz-palyaudvartdl, a vas-
ratol, a repiil6tértdl, il- | uti févonaltdl és palyaudvaratdl, a
letve a nem nyilvdnos | repiilStértdl, illetve a nem nyilvénos
fel- és leszallohelyek- | fel és leszallohelytdl*** szarmazd
té1** szdrmazé zajra zajra
nap-|  éjjel nap- éjjel nappal éjjel
pal 22-06 pal 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
06-22 | ora 06-22 éra
ora
Udiiléterii-
let, kiilonleges te-
1. |riiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi te-
riilet
Lakdtertilet
2. | (kisvarosias, kert- 55 45 60 50 65 55
varosias, falusias,
Lakdétertilet
(nagyvarosias be-
30, . 60 50 65 55 65 55
épitésh), a vegyes
teriilet
g, |  Cadasigl 65 55 65 55 65 55
teriilet
13. tdbldzat: Kozlekedési zaj hatdrértékei
Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl szolé
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szdmu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repiilSterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszall6helyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszall6 tomeg-
nél kisebb, 1égcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallé tomegnél kisebb helikopterek kozle-

kednek.

*##% Olyan repiiléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszéll6helyek, ahol 5,7 tonna maximalis felsz4ll6 to-

megl vagy anndl nagyobb, 1égcsavaros repiilégépek, 2,73 tonna maximalis felszall6 tomegli vagy anndl nagyobb

helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmiivek kozlekednek.
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Az ALDI Logisztikai K6zpont mikoédése soran a telephely telekhataran kivil rezgés
nem jon létre. Az ALDI Logisztikai Kézpont 6nall6 épiilet, szomszédos épiilet nincsen.

6.3.6  Eldvildg

Az élovildggal és tdjvédelemmel kapcsolatos szakértoi fejezetrészt (annak jelentos terjed-
elme okdn) kiilon mellékletben csatoljuk. (lasd 2. melléklet)

6.4 A felhagyds kornyezeti hatdsa

A létesitmény felhagyasdara csak végsziikség esetén keriil sor, a tevékenységet lehetoség
szerint minél hosszabb ideig szeretnék végezni.

A létesitmény kialakitdsa alapjan a jelenlegi tevékenység felhagyasat kovetden nagy valod-
szinliséggel hasonld ipari tevékenységnek ad majd helyet. A tevékenység felhagydsa kornye-
zetvédelmi szempontbol kedvezonek itélhetd meg, mivel az a 1égszennyezd anyagok €s a zaj-
kibocsatds, egyben a létesitmény kornyezetében taldlhato teriiletek és élovilag terhelésének
megsziintetését jelenti.

6.4.1 Levegominoség

A tevékenység felhagydsa a levegOkornyezet dllapotdnak kismértékii javulasat, egyben a
1étesitmény kornyezetében taldlhaté teriiletek beruhazas elétti levegdallapotanak visszadllitasat
jelenti. A bontds soran novekedhet meg kismértékben a levegd terhelése, mely hasonl6 az épités
soran 1étrejovo terheléshez, mely nem jelentds a technoldgiai fegyelem betartdsa mellett.

6.4.2 Vizek

A felhagyds fazisdban technoldgiai vizigény nincs, a tevékenység felhagydsa sem felszini,
sem felszin alatti vizet nem érint, azok allapotaban nem torténik valtozas.
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6.4.3 Talaj és foldtani kozeg

Felhagyads esetén az épiiletek elbontanddk, hogy ezzel lehetdség nyiljon a talajviz utdnpot-
l14sat és a novényzet regeneracidjat lehetdvé tevo talajfelszinek megjelenésére, a talajosoddsi
folyamatok folytatodasara. A feltalajb6l a nagyobb szemcsefrakcidji kdzettormelék eltdvoli-
tando a fenti folyamatok eldsegitése végett. Rekultivacio eldtt megvizsgdlando aktudlisan a ta-
laj kémiai tulajdonsaga, s esetleges - nem varhato - szennyezodés esetén karmentesités javasolt.
A sik térszin miatt nincs a raktdr, az épiiletbdvitések helyén érdemi talajer6zidveszély, s a fel-
hagyas, az épiiletek lebontdsa sem fokozna ezt.

6.4.4 Zaj

A tevékenység felhagydsa a zajterhelés dllapotdnak javuldsat, egyben a l1étesitmény kornye-
zetében taldlhato teriiletek beruhdzas eldtti zajterhelés allapotdnak visszadllitasat jelenti. Az
alapdllapotra jellemzd6 eredeti helyzet all vissza.

6.4.5 Hulladék

A tevékenység teljes felszdmoldsa esetén biztositani kell, hogy a teriileten hulladék ne ma-
radjon. A helyszinen maradé 1étesitmények csakis inert, a kdrnyezetre artalmatlan anyagokat
tartalmazndnak. A tevékenység felhagydsa sordn épitési, bontdsi munkdlatokra nem kell szdmi-
tani, a csarnok elbontasara csak annak szerkezeti hibéi esetén vélik sziikségessé. A helyszinen
1év0 berendezések nagy valdszinliséggel a telephelyrdl elszdllitasra keriilnének.

6.4.6 Elbvildg

Az élovildaggal és tajvédelemmel kapcsolatos szakértdi fejezetrészt (annak jelentds terjedelme
okan) kiilon mellékletben csatoljuk. (ldsd 2. melléklet)

7 KLIMAVEDELEM

A klimavédelemmel kapcsolatos szakértoi fejezetrészt (annak jelentos terjedelme okdn) kiilon
mellékletben csatoljuk. (lasd 3. melléklet)
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8 HATASOK ELOZETES BECSLESE

4.1 Hatasfolyamatok, hatasteriiletek meghatarozdsa

A kornyezetet ér6 hatdsokat abbdl a szempontbdl kell mindsiteniink, hogy miként teljesiil-
nek a kornyezet védelmének éltalanos szabdlyairdl sz6l6, médositott 1995. évi LIIL. torvény
eldirasai, miszerint:

6. § (1) bekezdésben eloirtak alapjdn a legkisebb mértékii kornyezetterhelés és igénybevétel
eloidézésével kell a kornyezethaszndlatot megszervezni és végezni, valamint a kornyezetszeny-
nyezést meg kell elozni, a kornyezetkdrositdst ki kell zdrni;

A kornyezet alapéllapota képezi azt a viszonyitdsi alapot, amelyet dsszehasonlitunk a vér-
hat6 kornyezethasznalat mennyiségi- és mindségi jellemzdivel, majd az eredményeket értékel-
jiik és mindsitjiikk. A kornyezeti alapallapot €s a tervezett tevékenység telepitése miatt varhat6
allapot kozotti kiilonbség értékelése és mindsitése ad objektiv tdimpontot a kornyezeti hatdsok
értékeléséhez.

A vérhat6 hatdsok mindsitéséhez az MI-10-504-1:1992 miiszaki irdnyelv elsd tablazatat vet-
tiikk alapul, amelyet az aldbbiakban mutatunk be.
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Mindésitési ka-

Mindésitési ka-

Az alapallapothoz viszonyi-

Hatarértékekhez

tegoria jele tegoria neve tott valtozas jellemzése viszonyitott helyzet
jellemzése
J Javito Meérhetd, vagy észlelhetd ja- Hatéarérték alatt
vulds
H Helyredllité A kornyezet — mérhetden, Hatarérték alatt
vagy észlelheten — visszakerti-
1ése az eredeti 4llapotba
S Semleges Viltozds nem mérhetd, vagy Hatéarérték alatt
észlelhetd
V4 Zavaré Valtozas nem mérheto, de Hatarérték alatt
pszicholégiai hatdsa van
E Elviselhetd A véltozas joval a hatarérték Hatarérték alatt
vagy szakmailag elvart érték alatt
marad
T Terheld A rovid ideig tart6 hatds szig- Atmenetileg hatér-
nifikdns tiinetet nem okoz, de a | érték felett vagy kozelé-
hosszi ideig tarté igen. A kdrnye- ben
zeti hatés jelentds, de a hatés el-
multdval megsziinik
\Y Veszélyeztetd A rovid ideig tart6 hatds is Hatarérték kozelé-
szignifikans véltozast okoz, ben vagy hatarértéken
amely a hatds elmdltdval nem
szlinik meg
K Karosité Ro6vid vagy hosszu ideig nor- Hatarérték felett
mativat vagy szakmai elvarast
meghaladé hatés
11. szdmii tdbldzat: A vérhat6 kornyezeti hatdsok mindsitése
Kornyezeti elem Telepités Uzemelés Felhagyas*
Levegd zavard elviselhetd helyreallito
Zaj elviselhetd elviselhetd helyreallit6
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Viz semleges elviselhetd helyreallit6

Foldtani kozeg zavar6 semleges helyreallit6

El6vildg elviselhetd elviselhetd helyreallit6
Epitett kornyezet semleges semleges semleges

12. szdmii tabldzat: A tervezett beruhdzds kornyezetterhelésébdl varhaté hatdsok mértéke

*A beruhdzas sordn megépitendo 1étesitmények véarhato élettartama legalabb 25 év. A léte-
sitményekkel kapcsolatban felhagyas, illetve megsziintetés belathat6 id6n beliil nem véarhat6.

Kornyezeti ele- Hatasfolyamat, koz- | Egyesitett hatasterii-
YA Hatartényezdok Kozvetlen hatas v i g gyest "
mek vetett hatasok let

Telepités ) )
A fejlesztéssel érintett
et a . , ingatlan 300 m-es hata-
szallit6 jarmiivek, ra- Kibocsatott szeny- ) . J
L . Kodéecn 16 . . K ters ran beliil. A telepen ki-
0dogép 1égszennyezd | nyezd anyagok terje-
evego Megvaldsitas gcp . 8sz ! /y .Z yez Y/ g J viil nem kiilénitheté el
anyag kibocsatdsai dése ,
az alap 1égszennyezett-
ségtdl
Felhagyds
Telepités -
megnGvekvo csapa- A fejlesztéssel érintett
dékviz - szabad felszi- | fe|ijle infiltrdci6 lo- | ingatlan hatdrain beliil,
Vizek Megvalgsitas Mk burkoldsa, beépi-  yalizglasa, felszini illetve a. Hossziréti-
tese viztestbe vezetés | patak mint csapadékviz
megndvekvd szenny- befogado
viz mennviség
Felhagyds -
Telenité felso talajréteg bolyga- humusszal takart te- telenhelven beliil
elepités elephelyen belii
P tdsa riiletek csokkenése pRely
Fold
Megval6sitas - - -
Felhagyas - - -
Hulladékok keletke-
Hulladék Telepités HHAdeROR R Hulladékok kezelése
zése
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Kornyezeti ele- Hatasfolyamat, koz- | Egyesitett hataster:ii-
v Hatartényezék Kozvetlen hatas VRS =
mek vetett hatasok let
Megval6sitas Hulladékok keletke-
zése A fejlesztéssel érintett
< ingatlan hatdrain beliil
Felhagyds Hulladékok keletke-
zése
Telepités
Munkagépek, sz4llité 6.3.5. tartalmazza a
Zaj Megvaldsitas jarmiivek, technolégiai Zajterhelés zajvédelmi szemponti
berendezések zajhatdsa hatasteriiletet
Felhagyds
Telepités él6hely megsziinés
L élShely megszun.es, fa- Zajterhelés, emberi =~ A fejlesztéssel érintett
Elgvilag Megvaldsitds sitds kompenzécios te- . . . . N
jelenlét ingatlan hatérain beliil
vékenység
Felhagyds él6hely kredcid

6.2. Erintett teriiletek adatai, allapotvaltozasok becslése

13. szdmii tdbldzat: A kornyezetterhelés varhaté mértékének becslése

Az el6z6 tablazat adatai alapjan megéllapithatd, hogy a kozvetlen és kozvetett hatdsok fi-

gyelembe vételével elore jelzett, tilbecsléseken alapuld egyesitett hatdsteriilet maximalis nagy-

saga a tevékenységgel érintett ingatlan hatdrain beliil marad.

A fentiek alapjén, a technoldgiai fegyelem betartdsa mellett a hatasteriilet nem érinti a kor-

nyez0 lakéingatlanok egyikét sem. Egyébként pedig a megvaldsitani kivant technoldgia — mi-

lyenségébdl kovetkezden — dltal okozott dllapotvaltozasok csekély mértékiiek.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a tirgyi raktdr iizemeltetése a kornyezetre varhatéan

jelentds hatdst nem gyakorol. A teriileten jelenleg folytatott tevékenységhez képest jelentds

kornyezeti terhelésvaltozasok nem varhatok.
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7. OSSZEFOGLALAS

A Hofer Magyarorszag Ingatlan Kft. (2051 Biatorbagy, Mészarosok ttja 2., tovabbiakban:
Megrendeld) a HOFER KG meglévd logisztikai halézatanak optimalizalasdnak keretében a
meglévo regiondlis elosztokézpontjdnak bovitését tervezi.

A beruhdz6 a meglévo logisztikai kdzpont egy részét boviteni tervezi. A bdvitési feladat:

 nyugati oldalon 14 000 m? polcos szdrazart raktdr

* nyugati oldalon tervezett 8 000 m? szdrazardi automata magastartar bovités
 keleti oldalon tervezett 1000 m? hiitétt automata magasraktar

+  hiitstt és mélyhiitott raktarak (5500 m?)

e valamint a meglévd szarazaru raktar atalakitdsa részben hiitott teriilet kialakitasa.

A csarnokokban kizardlag taroldsi €s dtcsomagolasi tevékenység torténik majd.

Az eldzetes vizsgalat kornyezeti igénybevételt targyalo fejezetei (levegd, viz, zaj, talaj, hul-
ladék, élovilag) az eléforduld, és egyes elemekre hatd legnagyobb terhelést veszik figyelembe.

A tanulmany megallapitasai szerint a telephely kialakitasa sordn a kornyezeti hatdsok az
érvényben 1év0 kornyezetvédelmi eldirasokat kielégitik, a kibocsatasok az ide vonatkoz6 elo-
irasok hatarértékein beliil maradnak.

Uzemszerii miikodés mellett karos, jelentés nagysagi kornyezetterheléssel nem kell
szamolni.

Az iizemelés kornyezeti kockdzatai csekélyek. A tevékenység jellegébdl és a felhasznalt
anyagok mindségébdl adéddan a kornyezetszennyezés, kornyezetkarositds bekovetkezésének
kockézata az tizemelés sordn csekély mértéki.

Az eldzetes vizsgédlat bemutatja a tevékenység folytatdsa sordn jelentkezd kornyezetterhe-
1éseket és igénybevételeket. A kornyezet jelenlegi allapota képezi azt a viszonyitdsi alapot,
amelyet 6sszehasonlitunk a tevékenység mennyiségi és mindségi jellemzoivel. Az egyes szak-
agazati részek Osszefoglaldsa dllapitja meg a kornyezetterhelések szintjét, hatarértékeknek valod
megfelelését.
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A Megbiz6 raktirozasi és tarolasi tevékenységének megvaldsitasat kovetden varhatod 1ég-
szennyezOanyag kibocsatdsokkal teljesiilnek az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet eldirt kovetel-
mények.

A tervezett tevékenység valamennyi fazisara (jelenlegi allapot, telepités, lizemeltetés, fel-
hagyds) vonatkozdan egyértelmiien kijelenthetd, hogy az a telephely kornyezetének levegdmi-
noéségére nincs jelentds hatdssal. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben leirt definicié alap-
jan megadott hatasteriilet nem valtozik, 4j, évi 50 iizemérat meghaladé pontforrds nem Iétesiil.

A 1étesitmény kialakitdsa semmilyen mértékii beavatkozast nem eredményez a teriilet talaj-
viz viszonyaiba. A telephely technol6gidja viz felhaszndlast nem igényel, a lehullé csapadék-
vizek a burkolatlan feliileteken elszikkadnak, a burkolt feliiletekrél a hosszuréti-patakban ke-
riilnek. A potencidlisan szennyez6 anyaggal érintkezd vizeket olajfogd berendezésen at vezetve
kezelik. A lehull6 csapadékviz nem szennyezOdhet figyelembe véve, hogy a raktdrozds zart
térben keriil kialakitdsra, a nyilt teriileten tevékenység végzését nem tervezik. Az tutfeliiletekrol
Osszegyujtott csapadékvizeket olajfogdn 4t vezetik a befogaddba. Felszini és felszin alatti viz a
megvaldsitast kovetden nem szennyezddik. Hatdsteriilet relevancia hidnydban nem jelolhet6
meg.

A telephelyen éves szinten jelentés mennyiségii EPR dijjal terhelt hulladék keletkezésével,
foként mlianyag és papir csomagolasi hulladék, lehet szamolni. Ezen hulladékokat a koncesz-
szids alvallalkoz6 széllitja el. A csekély mennyiségli, irodai tevékenységbdl szarmazé veszé-
lyes hulladékot engedélyes szervezetnek adjdk at tovabbi kezelésre. Az olaj- iszapfogdban ke-
letkez6 veszélyes hulladékokat szintén engedélyes szervezet szdllitja el. Az eldirt adatszolgal-
tatasi kotelezettségiiknek eleget tesznek.

A hulladékok taroldsa munkahelyi gytijtéhelyen torténik, a szolgdltat6 altal biztositott kon-
ténerekben. A veszélyes hulladékok az épiileten beliil, a nem veszélyes hulladékok a csarnokon
kiviil gyujtik elszallitasig.

Elkészitettiik a 2051 Biatorbagy, Mészarosok tutja 2. hrsz.: 7783 szam alatti ALDI Logisz-
tikai Kozpont bovitése €s belso atalakitdsa engedélyezései tervdokumentéicidjdhoz a zajvédelmi
munkarészt. Az elvégzett akusztikai szamitdsok alapjan a varhato zajterhelés a védendd 1étesit-
ményeknél a nappali és az éjszakai kovetelményeknek megfelel. A zajvédelmi szempontd ha-
tasteriilet a tervezett 1étesitmény telekhataratdl éjszaka 29 méter, nappal 20 méteres tavolsagban
hizédik, védendo 1étesitményeket, védendd teriiletet nem érint.

A teriilet 6koldgiai szempontbol nem értékelhetd jelentdsebb természetes élohelyként, a
telephely és kornyezete eleve bolygatott teriilet, a természetes ndvénytakard a tobb éve tartd
raktarbazisként torténd iizemelés sordn eltiint.. A 1étesitmény megvaldsitdsa nem fog 1ényeges
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valtozast létrehozni a meglévd okoldgiai adottsdgokban. A tervezett tevékenység természetvé-
delmi érdeket nem sért, védett természeti teriiletre gyakorolt hatds nincs. A telephelyen és kor-
nyezetében védett novényfaj, a teriilet dllatvildgaban veszélyeztetett faj nem taldlhatd. Téj- és
természetvédelmi szempontbdl 6sszességében karos hatdsa nincs és nem is varhaté. Hatasterti-
let nem jelolheté meg.

Osszegezve megallapithatd, hogy a teriiletre tervezett hulladékkezelési tevékenység kornye-
zetre gyakorolt hatdsa varhatéan nem lesz jelentés mértékii. A terheléseket és kockazatokat
csokkentd intézkedések megtételére az altalanos technoldgiai fegyelem betartdsan tilmenden
nem lesz sziikség. A folytatott tevékenység jellegébdl adéddan a tovabbiakban sem kell sza-
molni jelentds kornyezetterheléssel.

Bp. 2025. 04. 15.
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