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meglévő, áthelyezett diesel aggregátor, üzemóra < 50 h/év (teljes épület 
működtetésére csak áramkimaradás esetén) - tervezéssel csak az 
áthelyezés miatt érintett

új diesel aggregátor
1600 kVA, üzemóra < 50 h/év (teljes épület működtetésére csak áramkimaradás esetén)
referencia típus: Cummins C1760 D5e

új diesel aggregátor
275 kVA, üzemóra < 50 h/év (csak áramkimaradás esetén, 
csak tűzeseti fogyasztók és szerverhelyiség számára)
referencia típus: Cummins C300 D5

meglévő, megmaradó 2db diesel tartály, 
üzemanyagtöltő állomáshoz

meglévő, megmaradó föld alatti diesel tartály, a 
meglévő aggregátor ellátására
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meglévő, megmaradó diesel szivattyú, sprinkler 
rendszer számára, sprinkler központban

meglévő, megmaradó kondenzátorok, első 
ütemű hűtőház számára (2005)

meglévő, megmaradó kondenzátorok, második
ütemű hűtőház számára (2020)

meglévő, megmaradó diesel szivattyúk, 
vízfüggöny ellátására, föld alatti helyiségben 
elhelyezve, szellőző ponttok terepszint felett

Új hőszivattyú, 3db, ref.: HERA BS R290 720-4-4 PV
hangteljesítményszint: 96db[A]
10 méter távolságon 63db[A]

Új légkezelő, 4db, ref.: Rosenberg 
Szárazáru raktárhoz
hangteljesítményszint: 78 dB(A)

Új légkezelő, 2db, ref.: Rosenberg 
Irodaterülethez
hangteljesítményszint: 78 dB(A)

Új légkezelő, 1db, ref.: Rosenberg, 
Aeroszol tarolóhoz, beltérben
hangteljesítményszint: 68 dB(A)

Új légkezelő, 1db, ref.: Rosenberg, 
Aeroszol tarolóhoz, beltérben
hangteljesítményszint: 68 dB(A)

Új légkezelő, 2db, ref.: Rosenberg, 
SRV irodaterülethez

hangteljesítményszint: 68 dB(A)

Új légkezelő, 1db, ref.: Rosenberg 
FUN födémköz temperálásához
hangteljesítményszint: 78 dB(A)

új kondenzátor, hűtőközpont bővítéséhez
ref.: Güntner AGVD, Lw=92dB(A)

új dry cooler, hűtőközpont bővítéséhez
ref.: Güntner GVFC FD; hangteljesítményszint 10m-en: 66dB(A)

új légkezelő, hűtőközpont bővítéséhez
ref.: Güntner Gail, Lw=78dB(A)

Az AMN és AMH tető és az elektromos központ 
napelemek fogadására előkészítésre kerül, de nem 
ennek a bővítési projektnek a keretén belül épül ki a 
napelem rendszer

meglévő épületrészek / existing building parts

épület bővítések / building parts expansions

pontforrások / point source pollution 

tervezéssel nem érintett pontforrások / existing 
point source pollution, not in design scope

tervezéssel érintett pontforrások / existing point 
source pollution, in design scope
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Pontoforrások - LPH3 koncepciótervi szint

ALDI Logisztikai központ bővítése, átalakítása /
Extension, conversion of ALDI Logistic center

ALDI-BIA

2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.

Hofer Magyarország Ingatlan Kft.
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1:2000

ALDI-BIA_D_ARC_LPH3_001
LAPMÉRET / PLANGRÖßE: 297x700

7783

Tasnádi Gábor EN-HŐ 11-01075

Pásztor Tibor G 13-10510 Csigó Ernő SZKV-1.1, 1.2, 1.3
01-13627

HŰTÉSTECHNOLÓGIA KÖRNYEZETVÉDELEM

Diviki Gábor KÉ-K 01-16035 Hobl Géza VZ-TEL, VZ-TER,
VZ-VKG 01-5391

ÚT TERVEZŐ KÖZMŰ

Bakai Levente TUÉ 01-16293 Nádai Brigitta K 01-5049
TŰZVÉDELEM TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZET

Takács Gergő Kanozsai Máté
Pekola Nobert G 13-16892 Bakos István V 01-15347

ÉPÜLETGÉPÉSZET ÉPÜLETVILLAMOSSÁG

Pintér Ádám T 01-14924 Pócsfalvi Zsuzsa T 01-11839

Ábelovszki Norbert T 01-16662 Petrilla Zsolt T 01-7933
TARTÓSZERKEZET

Nagy-Tóth Csenge
Gáti Péter É 01-0431 Szántó András É 01-6770

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

Krámer Péter É/1 01-2550 Dobszai Dániel É 01-6910
ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ

N

FZN freezing new
FZE freezing existing
CHE chilled existing
CHN chilled new
PRH produce high bay
SRV service
PRC produce conversion
AME ambient existing

AMC ambient conversion
AMN ambient new
AMH ambient high bay
ADM administration
ESC exterior sprinkler central
WSH truck washing
GHS gatehouse

Épületkódok:

megj.: az egyes gépek (pontforrások) helye a 
tervezés során kis mértékben változhat
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