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11. sz. melléklet

Zaj mérési pont elhelyezkedése
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Melléklet szama:

N\ 11.szamu melléklet
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N NN\ Mérési pont elhelyezkedése
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12. sz. melléklet

Zajtérkép — jelenlegi allapot — nappali id6szak
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Jelmagyarazat

[] Védends épiilet
e Megitélési pont
[T] Nem védends épiile
Novényzet

@ Zajforras

Day
Level
dB(A)

. >.-35

3537
>37-39
>39-41
>41-43
>43-45
4547
54749
>49-51
>51-53
>53-55
>55-57
>57-59
>59-61
>61-63
>63-65
>65-..

Melléklet szama: 11. Melléklet cime: Zajtérkép - nappali id6szak (jelenlegi allapot)
Szakért6i vélemény szama: FO38-2501 | Megbizo: FTV Zrt.

IMMI 2024/2




13. sz. melléklet

Zajtérkép — jelenlegi allapot — éjjeli id6szak
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Jelmagyarazat

[] Védends épiilet
o Megitélési pont
[T] Nem védends épiile
Novényzet

@ Zajforras

Night
Level
dB(A)

>.-35
>35-37
>37-39
>39-41
>41-43
>43-45
>45-47
>47-49
>49-51
>51-53
>53-55
>55-57
>57-59
>59-61
>61-63
>63-65
>65-..

Melléklet szama:

13.

Melléklet cime:

Zajtérkép - éjjeli idészak (jelenlegi allapot)

Szakértdi vélemény szama:

FO38-2501

Megbizo:

FTV Zrt.

IMMI 2024/2




14. sz. melléklet

Zajtérkép — tervezett allapot — nappali id6szak
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Jelmagyarazat

[] Védends épiilet
e Megitélési pont
[T] Nem védends épiile
Novényzet

@ Zajforras

Day
Level
dB(A)

>.-35
>35-37
>37-39
>39-41
>41-43
>43-45
>45-47
>47-49
>49-51
>51-53
>53-55
>55-57
>57-59
>59-61
>61-63
>63-65
>65-..

Melléklet szama:

14.

Melléklet cime:

Zajtérkép - nappali id6szak (az 0 technologiai sor belizemelését kvetden)

Szakértdi vélemény szama:

FO38-2501

Megbizo:

FTV Zrt.

IMMI 2024/2




15. sz. melléklet

Zajtérkép — tervezett allapot — éjjeli id6szak
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Jelmagyarazat

[] Védends épiilet
o Megitélési pont
[T] Nem védends épiile
Novényzet

@ Zajforras

Night
Level
dB(A)

>.-35

>35-37
>37-39
>39-41
>41-43
>43-45
_>a5-47
. >47-49
| 54951
>51-53
>53-55
>55-57
>57-59
>59-61
>61-63
>63-65
>65-..

Melléklet szama:

15.

Melléklet cime:

Zajtérkép - éjjeli idészak (az Gj technologiai sor belizemelését kovetden)

Szakértdi vélemény szama:

FO38-2501

Megbizo:

FTV Zrt.

IMMI 2024/2




16. sz. melléklet

Részletes szamitasok, korrekciok — jelenlegi allapot



Jelmagyarazat:
Shared fields

1 No.

2 1Pkt

3 IPkt: Label
4 IPkt: RP_x
5 IPkt: RP_y
6 IPkt: RP_z
7 source

8 Label

9 Dep.

10 split

1 SP_x

12 SPy

13 SP_z

14 Length

15 Surface
16 RO

17 Rdep

18 Reflector
19 Distance
20 Frq

2 s_perpend.
22 Lw,i

23 L_corr
201 Ji

202 (dep)

203 (ss)

204 (EC)

205 (RP)

- Consecutive numbering of data rows (without titles etc.)

16. szamu

- Receiver name automatically generated from type and element number
- Receiver point name attributed by the user

/m x-coordinate of the receiver point
/m y-coordinate of the receiver point
/m z-coordinate of the receiver point

- Source name automatically generated from type and element number

- Source name attributed by the user

- Number of the element section (line section or triangle)
- Number of the section/triangle resulting from the application of either distance criterion or projection

/m x-coordinate of the (virtual) sound source
/m y-coordinate of the (virtual) sound source
/m z-coordinate of the (virtual) sound source
/m Length of the ound source section

/m, Surface of the sound source section

- Order of reflection: 0= sirect sound, 1= 1st reflection, 2= 2nd and higher order
- Number of the element section of the reflector

- Name of the reflecting element automatically generated from element type and number

/m Distance between receiver point and (virtual) point source

Mz Emission frequency

/m perpendicular distance between receiver and line source on the xy-plane
/dB(A)  A-weighted emission value for the partial source in dB

/dB Correction for the section length or partial surface

/dB(A)  Rated A-weighted level of partial source

/dB(A)  Rated A-weighted level of the section of the source
/dB(A)  Rated A-weighted level of the source

/dB(A)  Rated A-weighted level of the sources of the element class
/dB(A)  Rated A-weighted level at the receiver

DIN 18005 Teil 1, Mai 1987 - Schallschutz im Staedtebau (Berechnungsverfahren)
Lr=Lw+LK-Ls- Lg +Lrefl - Bonus

101
102

103
104
105
106
107

AM
Ls

Lz

g
Lrefl
Bonus

/dB Total propagation attenuation = difference between emitter and receiver
/dB Difference between a point source's sound power level and
the average level at a distance s in case of free field conditions
/m Shortest pathlength difference atop or alongside a barrier
/dB Attenuation due to obstacles
/dB Attenuation due to vegetation and buildings
/dB Multiple reflection inside road canyons according to 6.3
/dB Rail bonus

150 9613-2, Oct. 1999. Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation
LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet

101
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111

AM
DbC

DI
Adiv
Aatm
Agr
Afol
Ahous
Ddg
Abar
Cmet

NAPPALI IDGSZAK

IPkt
1 1Pkt001
No. IPkt
1 1Pkt001
2 1Pkt001
3 1Pkt001
4 1Pkt001
5 1Pkt001
6 1Pkt001
7 1Pkt001
8 1Pkt001
9 1Pkt001
10 1Pkt001
11 1Pkt001
12 1Pkt001
13 1Pkt001
14 1Pkt001
15 1Pkt001
16 1Pkt001
17 1Pkt001
18 1Pkt001
19 1Pkt001
20 1Pkt001
21 1Pkt001
22 I1Pkt001
23 1Pkt001
24 1Pkt001
EJELI IDOSZAK
IPkt
1 1Pkt001
No. IPkt
1 1Pkt001
2 1Pkt001
3 1Pkt001
4 1Pkt001
5 1Pkt001
6 1Pkt001
7 1Pkt001
8 1Pkt001
9 1Pkt001
10 1Pkt001
11 1Pkt001
12 1Pkt001
13 1Pkt001
14 1Pkt001
15 1Pkt001
16 1Pkt001
17 1Pkt001
18 1Pkt001
19 1Pkt001
20 1Pkt001
21 1Pkt001
22 1Pkt001
23 1Pkt001
24 1Pkt001

/dB Total propagation attenuation = difference between emitter and receiver

/dB Solid angle measure+Dire effect (frequency
Dc = DO + DI + Domega

/dB Directivity

/dB Attenuation due to geometrical divergence

/dB Attenuation due to atmospheric absorption

/dB Attenuation due to ground effect in dB

/dB Attenuation due to vegetation

/dB Attenuation due to housing

/dB Sum total of the attenuation by vegetation and housing

/dB Attenuation due to a barrier

/dB Meteorological correction

1Pkt: Label IPkt: RP_y
- /m
101 635098.16

IPkt: Label  source

101 EZQio0l

101 EZQi002
101 EZQi003
101 EZQi004
101 EZQi00S
101 EZQi006
101 EZQio07
101 EZQi008
101 EZQi009
101 EZQi010
101 EzaQioll
101 EZQi014
101 Ezaiols
101 EZQi016
101 Ezaio17
101 E2Qi018
101 EZQi019
101 E2Qi020
101 EZQio21
101 E2Qi022
101 EZQio23
101 E2Qi024
101 EZQio25
101 EZQi026

1Pkt: Label IPkt: RP_y
- /m
101 635098.16

IPkt: Label  source

101 EZQio01

101 EZQi002
101 EZQi003
101 EZQi004
101 EZQi00S
101 EZQi006
101 EZQi007
101 EZQi008
101 EZQi009
101 EZQi010
101 EzQioll
101 EZQi014
101 EzQiols
101 EZQi016
101 Ezaio17
101 E2Qi018
101 EZQio19
101 EZQi020
101 EZQio21
101 E2Qi022
101 EZQio23
101 E2Qi024
101 EZQio25
101 EZQi026

1Pkt: RP_x
/m
227196.78

Label

Szerszémjavitas
Buborékoltats
Ferroli hészivattyd 1
P2 technoldgiai elszivé
P1 technoldgai elszivé
P3 technoldgiai elszivé
PS5 technolégiai elszivé
P4 techoldgiai elszivé
Ferroli hészivattyd 2
Szell6ztetd fali ventiltor
Motorszerel§ mahely fali elszvo ventilator
Vegyszerraktér elsziv
Konténer fali szell6ztetd ventilator 1
Konténer fali szell6ztetd ventilator 2
Mihely elszivd ventilator
Anyagmozgatds targoncaval
Gree klima killtéri egység 3
Kompresszor szell6z6
Bosch klima kiiltéri egység 1
Bosch klima killtéri egység 2
Nord kiima killtéri egység 1
Gree klima killtéri egység 1
Gree klima killtéri egység 2
Nord kiima killtéri egység 2

1Pkt: RP_x
/m
227196.78

Label

Szerszémjavitas
Buborékoltats

Ferroli hészivattyd 1

P2 technoldgiai elszivé

P1 technoldgai elszivé

P3 technoldgiai elszivé

PS5 technolégiai elszivé

P4 techoldgiai elszivé

Ferroli hészivattyd 2

Szell6ztetd fali ventilator
Motorszerel§ mhely fali elszvo ventilator
Vegyszerraktér elsziv
Konténer fali szell6ztetd ventilstor 1
Konténer fali szell6ztetd ventilator 2
Mihely elszivd ventilator

Anyagmozgatds targoncaval
Gree klima kiltéri egység 3

Kompresszor szell6z6
Bosch klima kiiltéri egység 1
Bosch klima killtéri egység 2
Nord kiima killtéri egység 1
Gree klima killtéri egység 1
Gree klima killtéri egység 2
Nord kiima killtéri egység 2

1Pkt: RP_z
/m
1.500

Dep.

1Pkt: RP_z
/m
1.500

Dep.

(RP)
/dB(A)
26.13

split

(RP)
/dB(A)
2057

split

RO

©C0C 0000000000000 0O0O0O0O0O0O0O0 O

RO

©C0C 0000000000000 0O0O0O0O0O0O0O0 O

Distance
/m
649,6
632,7
6333
6316
6358
637,6
642,8
644,2
6330
6380
662,7
666,7
630,4
6314
663,1
671,2
605,8
619,5
655,0
655,6
665,7
670,9
669,3
665,0

Distance
/m
649,6
632,7
6333
6316
6358
637,6
642,8
644,2
6330
6380
662,7
666,7
630,4
6314
663,1
671,2
605,8
619,5
655,0
655,6
665,7
670,9
669,3
665,0

ccoooooocooocoo

AM
/dB
744
700
700
700
79,2
80,7
86,5
86,6
700
701
85,7
90,8
700
70,0
89,7
-88,7
69,6
69,8
90,6
90,6
90,7
88,9
88,1
-90,7

AM

74,4
70,0
70,0
70,0
79,2
80,7
86,5
86,6
70,0
70,1
85,7
90,8
70,0
70,0
89,7
88,7
69,6
69,8
90,6
90,6
90,7
88,9
-88,1
90,7

DC
/dB
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

DC
/dB
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

korrekciok — jelenlegi allapot

Adiv

67,3
67,0
67,0
67,0
67,1
67,1
67,2
67,2
67,0
67,1
67,4
67,5
67,0
67,0
67,4
67,5
66,6
66,8
673
673
67,5
67,5
67,5
67,5

Adiv

67,3
67,0
67,0
67,0
67,1
67,1
67,2
67,2
67,0
67,1
674
67,5
67,0
67,0
67,4
67,5
66,6
66,8
67,3
673
67,5
67,5
67,5
67,5

Aatm

1,25
1,22
1,22
1,22
1,22
1,23
1,24
1,24
1,22
1,23
1,28
1,28
1,21
1,22
1,28
1,29
1,17
1,19
1,26
1,26
1,28
1,29
1,29
1,28

Aatm

1,25
1,22
1,22
1,22
1,22
1,23
1,24
1,24
1,22
1,23
1,28
1,28
1,21
1,22
1,28
1,29
1,17
1,19
1,26
1,26
1,28
1,29
1,29
1,28

Agr
/d8
4,79
4,79
4,78
4,79
4,78
4,78
4,78
4,78
4,78
4,66
4,63
4,77
4,79
4,79
4,64
4,78
4,77
4,76
4,78
4,78
471
4,76
4,76
4,77

Agr
/dB
4,79
4,79
4,78
4,79
4,78
4,78
4,78
4,78
4,78
4,66
4,63
4,77
4,79
4,79
4,64
4,78
4,77
4,76
4,78
4,78
471
4,76
4,76
4,77

Afol
/dB

©C00000O000O00O0000O0O00O0O0O0 O

Afol
/dB

©C00000O000O00O0O000O0O00O0O0O0 O

Ahous

cocoococoococo0o000O0O0O000OO0O000O0O0

Ddg

o=
3

ccoococo0ococoo00O0O0O0O0OO0OO0OOO00O0O0O0

cocoococo0o0coco0o00O0O0OO0O0O0OO0OOO00O0O0O0

Abar
/dB
41
00
00
00
10,7
10,7
16,3
164
00
01
154
202
00
00
194
18,1
00
00
202
202
203
184
17,5
202

Abar
/dB
41
00
00
00
10,7
10,7
16,3
164
00
01
154
202
00
00
194
18,1
00
00
202
202
203
184
17,5
202

Cmet
/d8

©C0C 0000000000000 000O000O0O0 O

(RP)
/dB(A)



17. sz. melléklet

Részletes szamitasok, korrekciok — tervezett allapot



Jelmagyarazat:
Shared fields

1 No.

2 1Pkt

3 IPkt: Label
4 IPkt: RP_x
5 IPkt: RP_y
6 IPkt: RP_z
7 source

8 Label

9 Dep.

10 split

1 SP_x

12 SPy

13 SP_z

14 Length

15 Surface
16 RO

17 Rdep

18 Reflector
19 Distance
20 Frq

2 s_perpend.
22 Lw,i

23 L_corr
201 Ji

202 (dep)

203 (ss)

204 (EC)

205 (RP)

- Consecutive numbering of data rows (without titles etc.)

17. szamu

- Receiver name automatically generated from type and element number
- Receiver point name attributed by the user

/m x-coordinate of the receiver point
/m y-coordinate of the receiver point
/m z-coordinate of the receiver point

- Source name automatically generated from type and element number

- Source name attributed by the user

- Number of the element section (line section or triangle)
- Number of the section/triangle resulting from the application of either distance criterion or projection

/m x-coordinate of the (virtual) sound source
/m y-coordinate of the (virtual) sound source
/m z-coordinate of the (virtual) sound source
/m Length of the ound source section

/m, Surface of the sound source section

- Order of reflection: 0= sirect sound, 1= 1st reflection, 2= 2nd and higher order
- Number of the element section of the reflector

- Name of the reflecting element automatically generated from element type and number

/m Distance between receiver point and (virtual) point source

Mz Emission frequency

/m perpendicular distance between receiver and line source on the xy-plane
/dB(A)  A-weighted emission value for the partial source in dB

/dB Correction for the section length or partial surface

/dB(A)  Rated A-weighted level of partial source

/dB(A)  Rated A-weighted level of the section of the source
/dB(A)  Rated A-weighted level of the source

/dB(A)  Rated A-weighted level of the sources of the element class
/dB(A)  Rated A-weighted level at the receiver

DIN 18005 Teil 1, Mai 1987 - Schallschutz im Staedtebau (Berechnungsverfahren)
Lr=Lw+LK-Ls- Lg +Lrefl - Bonus

101
102

103
104
105
106
107

AM
Ls

Lz

g
Lrefl
Bonus

/dB Total propagation attenuation = difference between emitter and receiver
/dB Difference between a point source's sound power level and
the average level at a distance s in case of free field conditions
/m Shortest pathlength difference atop or alongside a barrier
/dB Attenuation due to obstacles
/dB Attenuation due to vegetation and buildings
/dB Multiple reflection inside road canyons according to 6.3
/dB Rail bonus

150 9613-2, Oct. 1999. Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation
LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet

101
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111

AM
DbC

DI
Adiv
Aatm
Agr
Afol
Ahous
Ddg
Abar
Cmet

NAPPALI IDGSZAK

IPkt
1 1Pkt001
No. IPkt
1 1Pkt001
2 1Pkt001
3 1Pkt001
4 1Pkt001
5 1Pkt001
6 1Pkt001
7 1Pkt001
8 1Pkt001
9 1Pkt001
10 1Pkt001
11 1Pkt001
12 1Pkt001
13 1Pkt001
14 1Pkt001
15 1Pkt001
16 1Pkt001
17 1Pkt001
18 1Pkt001
19 1Pkt001
20 1Pkt001
21 1Pkt001
22 I1Pkt001
23 1Pkt001
24 1Pkt001
25 1Pkt001
26 1Pkt001
27 1Pkt001
28 1Pkt001
29 1Pkt001
30 1Pkt001
EJELI IDOSZAK
IPkt
1 1Pkt001
No. IPkt
1 1Pkt001
2 1Pkt001
3 1Pkt001
4 1Pkt001
5 1Pkt001
6 1Pkt001
7 1Pkt001
8 1Pkt001
9 1Pkt001
10 1Pkt001
11 1Pkt001
12 1Pkt001
13 1Pkt001
14 1Pkt001
15 1Pkt001
16 1Pkt001
17 1Pkt001
18 1Pkt001
19 1Pkt001
20 1Pkt001
21 1Pkt001
22 1Pkt001
23 1Pkt001
24 1Pkt001
25 1Pkt001

/dB Total propagation attenuation = difference between emitter and receiver

/dB Solid angle measure+Dire effect (frequency
Dc = DO + DI + Domega

/dB Directivity

/dB Attenuation due to geometrical divergence

/dB Attenuation due to atmospheric absorption

/dB Attenuation due to ground effect in dB

/dB Attenuation due to vegetation

/dB Attenuation due to housing

/dB Sum total of the attenuation by vegetation and housing

/dB Attenuation due to a barrier

/dB Meteorological correction

1Pkt: Label IPkt: RP_y
- /m
101 635098.16

IPkt: Label  source

101 EZQio0l

101 EZQi002
101 EZQi003
101 EZQi004
101 EZQi00S
101 EZQi006
101 EZQio07
101 EZQi008
101 EZQi009
101 EZQi010
101 EzaQioll
101 EZQi014
101 Ezaiols
101 EZQi016
101 Ezaio17
101 E2Qi018
101 EZQi019
101 E2Qi020
101 EZQio21
101 E2Qi022
101 EZQio23
101 E2Qi024
101 EZQio25
101 EZQi026
101 EZQio27
101 E2Qi028
101 EZQi029
101 EZQi030
101 EZQio31
101 E2Qi032

1Pkt: Label IPkt: RP_y
- /m
101 635098.16

IPkt: Label  source

101 EZQio01

101 E2Qi002
101 EZQio03
101 EZQi004
101 EZQi00S
101 EZQi006
101 EZQi007
101 EZQi008
101 EZQi009
101 EZQi010
101 EzQioll
101 EZQi014
101 Ezaiols
101 EZQi016
101 Ezaio17
101 E2Qi018
101 EZQio19
101 E2Qi020
101 EZQio21
101 E2Qi022
101 EZQio23
101 E2Qi024
101 EZQio25
101 EZQi026
101 EZQio27

1Pkt: RP_x
/m
227196.78

Label

Szerszémjavitas
Buborékoltats
Ferroli hészivattyd 1
P2 technoldgiai elszivé
P1 technoldgai elszivé
P3 technoldgiai elszivé
PS5 technolégiai elszivé
P4 techoldgiai elszivé
Ferroli hészivattyd 2
Szell6ztetd fali ventiltor
Motorszerel§ mahely fali elszvo ventilator
Vegyszerraktér elsziv
Konténer fali szell6ztetd ventilator 1
Konténer fali szell6ztetd ventilator 2
Mihely elszivd ventilator
Anyagmozgatds targoncaval
Gree klima killtéri egység 3
Kompresszor szell6z6
Bosch klima kiiltéri egység 1
Bosch klima killtéri egység 2
Nord kiima killtéri egység 1
Gree klima killtéri egység 1
Gree klima killtéri egység 2
Nord kiima killtéri egység 2
Midea VRF V8 hQszivattyd 1
Midea VRF V8 hQszivattyd 2
Midea VRF V8 hQszivatty( 3
Midea VRF V8 hQszivattyd 4
Midea VRF V8 hQszivattyd 5
Uj eloxdlésor technoldgiai elszivé

1Pkt: RP_x
/m
227196.78

Label

Szerszémjavités
Buborékoltats

Ferroli hészivattyd 1

P2 technoldgiai elszivé

P1 technoldgai elszivé

P3 technoldgiai elszivé

PS5 technolégiai elszivé

P4 techoldgiai elszivé

Ferroli hészivattyd 2

Szell6ztetd fali ventilator
Motorszerel§ mahely fali elszvo ventilator
Vegyszerraktér elsziv
Konténer fali szell6ztetd ventilator 1
Konténer fali szell6ztetd ventilstor 2
Mihely elszivd ventilator

Anyagmozgatds targoncaval
Gree klima killtéri egység 3

Kompresszor szell6z6
Bosch klima kiiltéri egység 1
Bosch klima killtéri egység 2
Nord kiima killtéri egység 1
Gree klima killtéri egység 1
Gree klima killtéri egység 2
Nord kiima killtéri egység 2
Midea VRF V8 hQszivattyd 1

1Pkt: RP_z
/m
1.500

Dep.

1Pkt: RP_z
/m
1.500

Dep.

(RP)
/dB(A)
27.19

split

(RP)
/dB(A)
2358

Split

RO

©C0C 0000000000000 00O000O00O0O0O0O0O0O0O0 O

RO

©C0O00O000000O000000O00OO00O0O0O0O0O0

Distance
/m
649,6
632,7
6333
6316
6358
637,6
642,8
644,2
6330
6380
662,7
666,7
630,4
6314
663,1
671,2
605,8
619,5
655,0
655,6
665,7
670,9
669,3
665,0
6318
632,1
6324
6316
6326
633,9

Distance
/m
649,6
632,7
6333
6316
6358
637,6
642,8
644,2
6330
6380
662,7
666,7
630,4
6314
663,1
671,2
605,8
619,5
655,0
655,6
665,7
670,9
669,3
665,0
6318

korrekciok — tervezett allapot

coocoo

cocoooo

70,0

79,2
-80,7
86,5
-86,6
70,0
70,1
85,7
90,8
70,0
70,0
89,7
-88,7
69,6
69,8
90,6
90,6
90,7
-88,9
-88,1
-90,7
706
706
80,5
706
80,5
-80,7

80,7

-86,6
70,0
70,1
85,7
90,8
70,0
70,0
89,7
-88,7
69,6
69,8
90,6
90,6
90,7
-88,9
-88,1
-90,7
706

DC
/dB
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

DC
/dB
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Adiv

67,3
67,0
67,0
67,0
67,1
67,1
67,2
67,2
67,0
67,1
67,4
67,5
67,0
67,0
67,4
67,5
66,6
66,8
673
673
67,5
67,5
67,5
67,5
67,0
67,0
67,0
67,0
67,0
67,0

Adiv

67,3
67,0
67,0
67,0
67,1
67,1
67,2
67,2
67,0
67,1
67,4
67,5
67,0
67,0
67,4
67,5
66,6
66,8
67,3
673
67,5
67,5
67,5
67,5
67,0

Aatm

1,25
1,22
1,22
1,22
1,22
1,23
1,24
1,24
1,22
1,23
1,28
1,28
1,21
1,22
1,28
1,29
1,17
1,15
1,26
1,26
1,21
1,26
1,26
1,26
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22

Aatm

1,25
1,22
1,22
1,22
1,22
1,23
1,24
1,24
1,22
1,23
1,28
1,28
1,21
1,22
1,28
1,29
1,17
1,19
1,26
1,26
1,28
1,29
1,26
1,28
1,22

Agr
/d8
4,79
4,79
4,78
4,79
4,78
4,78
4,78
4,78
4,78
4,66
4,63
4,77
4,79
4,79
4,64
4,78
4,77
4,76
4,78
4,78
471
4,76
4,76
4,77
4,77
4,77
4,77
4,77
4,77
4,77

Agr
/d8
4,79
4,79
4,78
4,79
4,78
4,78
4,78
4,78
4,78
4,66
4,63
4,77
4,79
4,79
4,64
4,78
4,77
4,76
4,78
4,78
471
4,76
4,76
4,77
4,77

Afol
/dB

C0C 0000000000000 00000000000O0O0

Afol
/d8

cocococoococo0oococ0o00O0O0O0OO0O00O0O0O0

Ahous

©C0 0000000000000 00O0000000O0O0OCO 0

©C0 0000000000000 000000O00O0O0O0O0O0 O

cocococoococoocoo0o0co00O0O0O0O0O0OO0O00O0O

Abar
/dB
41
00
00
00
10,7
10,7
16,3
164
00
01
154
202
00
00
194
18,1
00
00

202

202

203
184
17,5

202
06
06
105
06
105
10,7

Abar
/d8
413
0,00
0,00
0,00

10,67

10,65

16,33

16,42
0,00
011

15,37

2023
0,00
0,00

19,39

18,13
0,00
001

2022

2022

2029

18,37

17,51

2023
056

Cmet
/d8

0 0000000000000 000000000O00O00O0 O

Cmet
/d8

coococoococoococ0o0O0O0O0O0O0O0OO0O0O00O00

(RP)
/dB(A)

(RP)
/dB(A)



IPkt001
1Pkt001
1Pkt001
1Pkt001
IPkt001

EZQi028
EZQi029
EZQi030
EZQi031
EZQi032

Midea VRF V8 hQszivattyd 2
Midea VRF V8 hQszivattyd 3
Midea VRF V8 hQszivattyd 4
Midea VRF V8 hQszivattyd 5
Uj eloxdlésor technoldgiai elszivé

coocoo

632,1
6324
6316
6326
6339

500
500
500
500

706
80,5
706
80,5
80,7

30
30
30
30
3,0

67,0
67,0
67,0
67,0
67,0

1,22
1,22
1,22
1,22
1,22

4,77
477
4,77
477
477

coocoo

coocoo

coocoo

0,56
10,46
0,57
10,50
10,71



18. sz. melléklet

Zajvédelmi szempontu hatasterulet — nappali id6szak
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19. sz. melléklet

Zajvédelmi szempontu hatasterulet — éjjeli id6szak
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20. sz. melléklet

Mérémuszer hitelesitési bizonyitvanya



BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKT FELUGYELETT FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00933-002/2023
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésugyrél szolé 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi toérvény vegrehajtasarol
sz6lé 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezé hitelesitésli hasznalati mérdeszkoz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kozigazgatasi
rendtartasrol szélé 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
Gyarté: SVANTEK
Tipus: SVAN971
Azonositd szam: 44002
Hitelesitésre bemutatta:
Név: TechFoam Hungary Kft.
Cim: 8200 Veszprém, Lészergyari ut 6.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metroldgiai és Mlszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2023. majus 09.

A hitelesités modja:

A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési el6iras szerint, a vonatkozé hitelesitési engedély alapjan, az
eldirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tértént. A mérések
eredmeényei orszagos etalonra visszavezethetdk.

Ertékelés:

A mérbeszkoz az eldirt hitelesitési kdvetelmeényeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkoézon elhelyezett M657803 sorszamu oOntapadd matrica,
térvényes tanusité jel tanusitja.

Ervényesség: A mérbeszkéz rendeltetésszerli hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusité jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkoz

2025. majus 09-ig hasznalhaté hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi tgyekben eljard hatosagként torténd kijeldlésérdl, valamint a tertleti méresigyi és miszaki
biztonsagi hatdsagokrél szolé 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja
meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a mérésiugyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasarél szold 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
maodon elére befizette és viseli.

Budapest, 2023. majus 09.

A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond foéispan megbizasabol: // (\
// 7/ / 4
P H. Lelovicds’Gyorgy
metrologus

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
A hiteles éllapot folyamatos fenntartasa érdekében az ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejarta elbtt legaldabb 60 nappal meg kell rendelni
HE 26-2015-HB_211014

Melléklet szama:

20.szamu melléklet ;
Melléklet cime: /

MérémUszer hitelesitési bizonyitvanya

Szak. Vél. sz.: Megrendel&: TECHFOAM

F038-2501 FTV Zrt. Hungary Kft.




21. sz. melléklet

Szennyvizek elbtisztitasanak technoldgiaja (vizforgalmi diagram)
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22. sz. melléklet

Vegyszer raktarak és Uzemi gydjtéhely elhelyezkedése
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Uzemi gy(ijtéhely szabalyzat



AEROMETAL Kft.

Veszélyes hulladék
tizemi gyujtohely

2038 Soskut, Ipari Park 3508/19 hrsz.

Uzemeltetési szabalyzat a 246/2014 (1X.29)
Korm. rendelet szerint
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Adatok, Altalanos rendelkezések

A miikodési szabalyzat az aldbbi telephelyre vonatkozik:

Cég neve: AEROMETAL Kft.

KSH szama: 10592009 3316 113 13

Telephelye: 2038 Soskat, Ipari park, hrsz: 3508/19.
KUJ szdma: 100 198 834

KTJ szama: 102 017 831

Alkalmazottak szama: 58 6

1. A rendkiviili kornyezetszennyezéseket legegyszeriibben tgy lehet elkeriilni, hogy a
kornyezetre veszélyes anyagok kezelése soran, a személyzet betartja a technologiai rendet!

2. A gyujtéhely miikodtetése soran, az alkalmazott miiszaki megoldasokkal biztositani kell,
hogy a gylijtés idOtartama alatt a veszélyes hulladék ne szennyezze a kdrnyezetet.

3. A technoldgidban (lizemi gylijtéhely) mozgo és az azt elhagyo veszélyes anyagokat (input és
output anyagmennyiségek), a hatalyos jogszabalyokban foglalt modon adminisztralni kell.
Ennek rendjérdl jelen szabalyzat rendelkezik.

4. A hulladéktarold hely lizemeltetdje a hulladéktarold helyen tarolt hulladékrol a telephelyen,
naprakész modon lizemnaplot koteles vezetni. Ennek rendjérdl jelen szabalyzat rendelkezik.

Az altalanos rendelkezések szigoru betartasaval és kovetésével biztosithatjuk, hogy a
gylijtohelyrol ne jusson ki kornyezetszennyez6 anyag.

Ha ez mégis bekovetkezik, akkor a gyiijtéhely személyzetének kotelezo kovetnie a havaria
tervben foglaltakat!

Azokban a kérdéses esetekben, amik kezelésére az Uzemeltetési Szabalyzat nem ad
utasitast, a AEROMETAL Kft. iigyvezetdje dont, Ot a problémardél informalni kell!

A szabalyzat végrehajtasanak feleldse az iigyvezeto.

Az iizemi gyiijt6hely teriiletére torténé beszallitas rendje

A gytijtéhely nyitvatartasi rendje:
Hétfé — Péntek (munkanapokon): 06.00 — 18.00 é6ra

A 225/2015 (VHI. 7.) Korm. Rendelet és 246/2014 (1X. 29.) Korm rendelet alabbi, vonatkozd
részei betartandok:

A héaztartasok kivételével a veszélyes hulladék termeldje koteles:

a) minden veszélyes hulladékot eredményez6 tevékenységérél anyagmérleget késziteni -
melynek tartalmaznia kell az adott termelési technologidba bemend anyagok
mennyiségét és Osszetételét, a keletkezd termékek mennyiségét €s dsszetételét, valamint
a veszélyes hulladékok mennyiségét és Osszetételét -,



b) a veszélyes hulladék tarolasara és kezelésére hasznalt 1étesitményei és berendezései
lizemeltetésérdl tizemnaplot vezetni, tovabba
C) nyilvantartast vezetni és adatot szolgaltatni.

A termeld csak olyan kezelének adhat at veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi
feliigyeldség engedélyével rendelkezik az adott veszélyes hulladék kezelésére.

A veszélyes hulladékokat hulladékfajtak szerinti bontasban kell az anyagmérlegben feltiintetni
¢s azokat oly moddon is kell tarolni, a kornyezet szennyezését kizaré edényzetben. Az
edényzeten fel kell tiintetni a hulladék megnevezését, Hulladék Azonositd Kodjat a
hulladékjegyzékrdl szolo 72/2013. (V1. 27.) VM rendelet szerint.

Az iizemi gytijtéhelyen egyszerre maximalisan 40 tonna veszélyes hulladék tarolhaté.
Hulladékot csak a sajat tevékenységbdl szarmazoan lehet a gytijtéhelyen ideiglenesen az
elszallitasig megfelelé modon tarolni.

A gyljtéedények hatalyos ADR eldirasoknak vald megfeleldsségérdl meg kell gy6zddni.

Az alabbi tablazat bal oldalan szerepelnek azok a gongyolegek, amelyekben veliik egy sorban
levé anyagok nem tarolhatoak:

Gongyoleg anyaga Benne NEM tarolhato vegyszer
Acél (belso burkolat nélkiil) Asvényi savak, salétromsav, hig kénsav,
alkali-aluminiumsok NaOH, KOH
Uvegszalas miianyag 95%-o0s kénsav, 50%-0s salétromsav, 40%-

os aromas oldoszerek, fluorozott
szénhidrogének, klorozott szénhidrogén-
tartalmu oldoszerek

Vinilek (pl.:PVC) Ketonok, észterek, aromas szénhidrogének

Poliészterek Oxidalo savak, erds lagok, asvanyi savak,
ketonok, aromds szénhidrogének

Szilikonok Erds asvanyi savak, erds lugok, alkoholok,

ketonok, aromés szénhidrogének

Az iizemi gyijtohelyen 1évé veszélyes hulladékok adminisztraciojaval
kapcsolatos kotelezettségek

A 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendeletben, illetéleg a 309/2014. (X1I. 11.) Korm. Rendeletben
megfogalmazott elveknek, eldirasoknak, szabalyozasoknak megfelelden kell elvégezni a
sziikséges adminisztraciot (nyilvantartast és adatszolgaltatast).

A sziikséges dokumentumokat a telephelyen kell 10 évig 6rizni és a kdrnyezetvédelmi hatosag
ellendrzése soran, kérésiikre betekintés céljabol at kell adni!

Az ilizemi gylijtéhely miikodésérdl nyilvantartast kell vezetni, amelyben fel kell tiintetni az
ott gylijtott veszélyes hulladékok mennyiségére és Osszetételére vonatkozd adatokat, a
gyljtohelyre kertilt és a gytijtéhelyrdl kezelésre atadott veszélyes hulladékok mennyiségét és
Osszetételét, a kezeldk adatait, tovabba az lizemvitellel kapcsolatos rendkiviili eseményeket, a
hatosagi ellendrzések megallapitasait és ezek hatasara tett intézkedéseket.



A gylijtés soran esetleg bekovetkezd, a kornyezetet veszélyeztetd lizemzavar, illetve baleset
kovetkezményeinek csokkentésére €s elharitasara intézkedési tervet kell késziteni.

Az lizemi gyljtOhely lizemeltetdje a hulladéktarold helyen tarolt hulladékrol a telephelyen,
naprakész modon lizemnaplét koteles vezetni.

Az iizemnaplot a kovetkezd tartalommal kell vezetni:

a gytjtéhelyen gyiijtott hulladék mennyisége, Osszetétele (hulladéktipus, -fajta, és -
jelleg szerint);

a hulladék gytijtéhelyen torténd elhelyezésének €s onnan torténd elszallitasanak
idépontja;

annak adatai, akinek részére a gylijtohely iizemeltetdje a hulladékot atadja

miszaki allapot, tarolas ellenérzés megallapitasai, sziikséges intézkedések,

az lzemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kiilondsen az lizemzavar, a
szokasostol eltérd, rendkiviili iizemallapotok oka, ideje és idOtartama, az azok
megsziintetésére tett intézkedések, tovabba betorés, lopas, baleset); valamint

a hatosagi ellendrzések megallapitasai €s az ezek hatdsara tett intézkedések.

4, A teriiletileg illetékes hatosagok

Megnevezés Telefon

Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi, és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly

1016 Budapest, Mészaros u. 58/B. +36-1-7766-280

Pest Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag

1149 Budapest, Mogyorddi u. 43. +36-1-469-4105

Erdi Rendérkapitanysag

2030 Erd, Felsd u. 4. +36-23-427-410

Séskiit Kézség Onkormanyzata - Polgarmesteri Hivatal

2038 Soskut, Szabadsag tér 1. +36-23-560-560
S. Az iizemi gyiijtéhelyen lévé miitargyak és veszélyes hulladék tarolok

miikodtetésének rendje

Veszélyes hulladék gyitijtése csak fedett helyen torténhet!

az lizemi gyljtéhelyhez vezetd és az ott kialakitott kozlekedési utvonalak szilard
burkolatiak egybefiiggdek és vizzarok,

a tarolas szilard burkolata aljzaton van megoldva, az aljzatbevonat beton, a veszélyes
hulladékok tarolasa esetén vizzaro burkolattal, karmentovel ellatott,

a gyljtéhely illetéktelenek behatolasat megakadalyozdé modon van koriilkeritve, zart,
fedett.



e a kiilsé csapadékviz nem juthat a gyljtOhelyre, illetdleg a veszélyes hulladék nem
érintkezik csapadékkal,

e a gyljtéhely ugy van kialakitva, hogy a gylijtés id6tartama soran esetleg megsériilo
csomagoldeszkozbol, gyiijtéedényzetbdl kikeriild veszélyes hulladék ne okozzon
kdrnyezetszennyezést, kémiailag ellenallo

e aziizemi gyljtéhelyen a hulladék legfeljebb egy évig gytiijthetd

e A gyijtéhely lizemeltetése soran a kovetkezd muiszaki felszereltség biztositott:

a) kdrmentesitési anyagok;
b) tlizolto késziilékek;

¢) kéziszerszamok;

d) egyéni véddfelszerelések;
e) telefon.

Karmentok: a karment6k a 246/2014 (1X. 29.) Korm rendelet 2. mellékletben meghatarozott
modon kertiltek kialakitdsra. A karmentdk kapacitasa megfelel a gytjtohelyen egyszerre
tarolhatd veszélyes hulladékmennyiség kapacitdsdnak. Fizikai allapotuk ellendrzése a
kezeldszemélyzet feladata.

Veszélyes hulladéktarolé: a taroloban csak ideiglenes jelleggel, korlatozott mennyiségben
tarolhatdo hulladék. Ellendrzésiiket a kezeldszemélyzetnek kell végeznie, folyamatosan
figyelnie kell az 6sszegytil6 hulladék mennyiségét.

A telep minden alkalmazottjanak Kkotelessége és érdeke, hogy a telepen miikodo
berendezések és tarolok fizikai allapotat ovja, és folyamatosan figyelemmel kisérje! Az
észlelt rendellenességeket jelenteni kell az iigyvezetonek, aki értesiti a javitast végzé
szakcéget!

A gyiijtohely iizemelési rendje

Az iizemi gytijtdhely alapteriilete: 25 m?

Miiszaki kialakitasa megfelel az alabbiaknak:

e A gylijtéhelyhez vezetd és a gyljtohely teriiletén beliil kialakitott kdzlekedési utvonal
¢€s gylijtétér burkolata egységes, egybefiiggd, vizzard és szilard burkolat.

e A gyljtéhelyen, a gylijtétér burkolata olyan anyagbol van kialakitva, amely a veszélyes
hulladékkal torténd esetleges kolcsonhatas esetén bekovetkezd kémiai reakcioknak
ellendll. A veszélyes hulladék csapadékvizzel nem érintkezik.

o A kiilsé és belsé kozlekedési utvonalak, illetve gytlijtdterek, a gytlijtésre tervezett
hulladék mennyiségével ardnyos méretben keriiltek kialakitasra, igy, hogy azok a gépi
mozgatd- €s szallitoeszkdzok szamara jol megkozelithetok legyenek.

e A gyljtéhely kortil keritett.

e A gyljtdhely tablaval jelzett.

e A gylijtéhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladék fajtanként vagy a hulladék
jellegének megfelelden elkiilonitetten kell gytjteni!

e A gylijtéhelyen elhelyezett gylijtéedényt, konténert a benne gytijtott hulladéktipusra,
hulladékjellegre vagy hulladékfajtira utalé megkiilonboztetd jelzéssel, illetve felirattal
kell ellatni! A gyijtéedények kialakitasa megfelel a vonatkozo ADR eldirasoknak, azok
ADR szerint mindsitett csomagoloeszkozok. Fajtajuk szerint alkalmazhatdk hordok,



konténerek, ladak, zsakok, vagy egyéb a hatdlyos ADR elbirasok csomagolasi
utasitdsaban jovahagyott mindsitett csomagoloeszkoz.

e A gyljtohelyet ugy kell iizemeltetni, hogy a gytijtéhelyen elhelyezett gytijtéedények,
konténerek ne sériiljenek meg. A gytijtés soran hasznalt gylijtéedények, konténerek és
gyljtoterek (igy kiilondsen az ut- €s térburkolatok) allapotat az tizemeltetési szabalyzat
el6irasai szerint rendszeresen ellendrizni, tisztitani és sziikség szerint javitani kell.

e Gytljtéhelyen a telephely teriiletén beliil képz6éd6 hulladékon, az lizemeltetéséhez
sziikséges eszkozokon, berendezéseken kiviil mast gytijteni, elhelyezni vagy tarolni
nem lehet. A gylijtés soran a hulladékhoz torténd szabad és akadalymentes hozzaférést
folyamatosan biztositani kell.

e Az iizemeltetd gondoskodik a gytlijtOhely Orzésérél és az illetéktelen személyek
behatolasa elleni védelemrdl.

e A gylijtéhelyen, ahol veszélyes hulladékot gyiijtenek, a gyiijtohely lizemeltetése soran
alkalmazott miiszaki megoldasokkal biztositani kell, hogy a gy(ijtés idOtartama alatt
veszélyes hulladék ne szennyezze a kornyezetet.

e Veszélyes hulladék gytlijtéhelyen csak olyan miszaki védelemmel ellatott
gyljtéedényben, konténerben (igy kiilonosen iitésallo, bélelt vagy kettds falu zarhatd
gyljtéedényben vagy zarhat6é konténerben) gytijthetd, amely a hulladék kornyezetbe
torténd kijutdsat megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek részletes szabdlyairol szoldo korméanyrendeletben foglalt, a gytijtésre
vonatkozo kdvetelményeknek.

e A gylijtés soran hasznalt csomagoloeszkozok, gyljtdedényzet és taroloterek (utak,
burkolatok) allapotat az {izemeltetési szabalyzat eldirdsai szerint rendszeresen
ellendrizni és sziikség szerint javitani kell.

A gyljtéhely miszaki allapotanak ellenérzése havi gyakorisaggal torténik, a sziikséges
intézkedéseket az lizemnaploban dokumentalni kell.

A gylijtéhelyen elhelyezett hulladék biztonsagos gytijtésének ellendrzése havi gyakorisaggal
torténik, a sziikséges intézkedéseket az iizemnaploban dokumentélni kell.

Személyzet

A telepen folytatott munkdk megkovetelik, hogy azokat megbizhaté, megfeleld
felkésziiltséggel és gyakorlattal rendelkezd személyzet végezze, ezzel biztositva a telepen folyd
munka magas szinvonalat. A munkakdrok betdltésére vonatkozo jogszabalyi rendelkezések
alapjan, a telep személyzetére vonatkozoan kovetelményrendszer lett felallitva.

Az alkalmazottak feladat- és hataskorére vonatkozd utasitasok a munkakori leirasban
talalhatok.

A személyzet képzése 1) belépd esetén, a belépéskor alapoktatdsként, majd legalabb évente
ismétl6do oktatassal torténik, arra jogosult oktatok altal.

Havéria esetén, az eset kivizsgalasa utan, az oktatast meg kell ismételni.

A személyzet részére munkakoronként a megfeleld védod- illetve munkaruha biztositott.

A személyzet orvosi alkalmassagat a vonatkozo jogszabalyok, a 1993. évi XCIII. térvény - Mvt.,
illetve 33/1998 (IV. 24.) NM rendelet szerint foglalkozas-egészségiigyi orvos ellendrzi és
allapitja meg.



Az lizemeltetési szabalyzatban foglaltak végrehajtasara felelés személy: Briiller Péter
igyvezetd

Munkavédelmi és tizvédelmi eloirasok

Munkavédelem
A munkahelyek, munkateriiletek hasznalatanak dltalanos szabalyai

Foszabaly, hogy az egészséget nem vesz€lyeztetd ¢€s biztonsagos munkavégzés
kovetelményeinek megvalositasa a munkaltatd kotelessége, és ennek modjat a munkaltatonak
kell meghataroznia. A munkaltat6 a felelds azért, hogy minden munkavallalé az altala értett
nyelven ismerhesse meg a munkavégzés ra vonatkozo szabalyait.

Ennek érdekében, a hatalyos torvényi eldirasokon tul, az alabbi dokumentumok szabalyozzak
a munkavégzés munkavédelmi intézkedéseit:

— munkavédelmi szabdlyzat

— munkavédelmi oktatas rendjének meghatarozésa;

— egyéni véddeszkdz juttatas belsd rendjének szabalyozésa;

— a munkakori alkalmassagi vizsgalatok rendjének meghatdrozésa;

— egyes munkaeszkozok ellendrzd feliilvizsgalatok gyakorisaganak, elvégzési modjanak

meghatarozasa.

A jogszabalyokban, illetéleg a munkavédelmi szabalyokban meghatarozott kovetelmények
teljesitése mellett szabad csak munkahelyet, 1étesitményt, technoldgiat tervezni, kivitelezni,
hasznalatba venni és ilizemeltetni, tovabba munkaeszkozt, anyagot, energiat és egyéni
védoeszkozt eldallitani, gyartani, tarolni, mozgatni, szallitani, felhasznalni, forgalmazni,
importalni és tlizemeltetni. Amennyiben munkavédelemre vonatkozd szabaly az adott
munkahelyre, létesitményre, technoldgidra, illetbleg munkaeszkozre, anyagra, energidra,
egyéni véddeszkozre nem tartalmaz egyedi eldirast, akkor a tervezés, kivitelezés, hasznalatba
vétel, lizemeltetés, valamint az eldallitas, gyartds, tdrolas, mozgatas, szallitas, felhasznalas,
forgalmazas, importalas és lizemeltetés soran a tudomdnyos technikai szinvonal mellett
elvarhato kovetelményeket kell meghatirozni ¢€s érvényesiteni. E kovetelmények
meghatarozasara a szabvanyok, miiszaki eldirasok, valamint az 4ltaldnosan ismert és elfogadott
miiszaki megolddsok adnak eligazitast.

A munkaltato koteles a munkavallalok részére biztositani:

— megfeleld mennyiségli €s mindségli ivovizet;

— a munka jellegének megfeleld oltozkodési, tisztalkodasi, egészségiigyi, étkezési,
pihenési és melegedési lehetdséget;

— amunkavallalok 1étszamanak megfeleld jelz6- és riasztoberendezéseket;

— a sziikséges mozgasteret; - a be- és leesés, valamint a leesd targyak elleni védelmet
elkeritéssel, lefedéssel vagy mas alkalmas modon, és azt a munkavégzés hatokorében
tartdzkodokra is kiterjeszteni,

— munkahely céljara megfeleld szerkezetli és szilardsagu, tisztithatdo hatarfeliiletd,
megfeleld6 belmagassagu ¢s légtérfogatu, valamint megfeleld mozgastérrel és
kozlekedési utvonallal rendelkezd épitményt;



— magyar nyelvii — ha a munkahelyen idegen nyelvli munkavallal6 is dolgozik, az 4ltala
értett nyelven szovegezett lizemeltetési dokumentéciot, jelzd, tiltd és tajékoztatd
feliratokat.

A téarol6 helyeket oly mddon kialakitani, hogy az zarja ki
— atarolt anyagok fizikai, biologiai és kémiai tulajdonsagainak egymasra hatésat,
— akaros kornyezeti hatasokat,
— az anyag emberi egészségre ¢€s a kornyezetre gyakorolt hatdsat €és - tegye lehetové a
biztonsagos rakodast, tarolast és szallitast.

Tizvédelem
Altalénos szabdlyok

Az ¢épitményt, épitményrészt a vegyes rendeltetésii épiiletet csak a hasznalatbavételi
engedélyben megallapitott rendeltetésnek megfelelden szabad hasznédlni. A termelést, a
hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, illetéleg az egyéb tevékenységet csak a
tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld szabadtéren, veszélyességi dvezetben, helyiségben,
tlizszakaszban, épitményben szabad folytatni.

A munkahelyek, kozosségi épiiletek iizemelés alatt 4llo, személyek tartdzkodéasara szolgalod
helyiségeinek kiiiritésre szamitasba vett ajtoit lezarni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az
ajtok zarva tartasat sziikségessé teszi — veszély esetére — az ajtok kiilsd nyithatosagat a
tlizvédelmi szakhatdsag altal meghatdrozott mdédon biztositani kell.

A nyilvdnos tavbeszéld késziilékek mellett, a tlizoltosdg hivoszamat jol lathatéan fel kell
tiintetni. A tlizjelzés részletes eldirasait a tlizvédelmi szabalyzat tartalmazza.

A tlizolto-technikai eszkozt, késziiléket, felszerelést jol lathatdan, konnyen hozzaférhetéen a
veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni és allanddan hasznélhatd, lizemképes allapotban
tartani. A tlizolto késziilékek ellendrzését €s karbantartasat csak OKF regisztracidos szammal
rendelkezd szervezet jogosult végezni.

A létesitményben az OTSZ-ben meghatarozott szamu tlizoltd késziiléket kell elhelyezni. A
tlizoltd késziilékeket, felszereléseket, a tlizjelz6 ¢és oltoberendezéseket a hatalyos
jogszabalyban, szabvanyokban foglalt biztonsagi jellel, utanvilagitd vagy vilagitd biztonsagi
jellel kell megjelolni.

A tlizoltd késziilékek jelolésének és haszndlatanak részletes szabalyozasat a tlizvédelmi
szabalyzat tartalmazza.

A hulladék tizemi gy(ijtéhelyen torténd gytijtéséért és feliigyeletéért felelds személy:
Kiss Ferenc iizemvezetd

Az lizemeltetési szabalyzatban foglaltak végrehajtasara felelds személy:
Briiller Péter ligyvezeto



Az lizemeltetési szabalyzatot elfogadom, és hasznélatat elrendelem:

Séskut, 2025. 05. 15.

Briller Péter
ligyvezetd

Melléklet:
- Uzemnaplé



1. Hulladéktermel6 megnevezése

2. Telephelye

KUJ szam KTJ szam
KSH szam
Tevékenység megnevezése Tedor:
A veszélyes hulladék megnevezése: Maré, folyékony, savas folyékony anyag HAK:
Veszélyességet okozo komponens: - Veszélyesség:
C-szama: Veszélyes reakcio:
Fizikai megjelenési Térfogatsul Csomagolas . o Nyitokészlet
form%aj: (kg/ng): ! m(’)djga: H. vesz. jellemzo: év Zlején (kg) : °
ADR veszélyességi ADR UN-szam: | ADR csomagolasi | ADR oszt. kod: Zarokészlet
A tevékenység soran keletkezo veszélyes hulladékok forgalma
Sorszam Keletkezés datuma Keletkezett kg. Kiadas datuma Kiadott kg Szallitd neve Atvevo "SZ"- lap szama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22




24. sz. melléklet

Padlozat megfelel6ségeérél sz6lo nyilatkozat



X

NYILATKOZAT

AHRSZ.: 3508 /19, 2038 SOSKUT, ASBOTH OSZKAR UTCA 1. ALATT MEGEPULO FELULETKEZELO UZEM

EPITESI MUNKA MEGNEVEZESE:

AEROMETAL KFT. — 2038 SOSKUT, IPARI PARK 3508/19.
BRULLER PETER

HRSZ.: 3508 /19, 2038 SOSKUT, ASBOTH 0SZKAR UTCA 1.

En, Blaubacher Pal, mint a 12Raszter Kft. (Székhely: 2371 Dabas, Fehérakac utca 5.;
Cégjegyzékszam: 13-09-106583) Okleveles Epitészmérndke, az alabbi nyilatkozatot
teszem:

Az épllet tervezése soran figyelembe vettlk az egyes hulladékgazdalkodasi [étesitmények
kialakitdsanak és Gzemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014.(1X. 29.) Korm. rendeletet,
kilonos tekintettel annak 2 mellékletében szerepl6 1.2.2 és 1.2.6 pontokra. Az altalunk
tervezett rétegrend maradéktalanul teljesiti ezen el6irasokat.

A veszélyes hulladék kémiai hatasainak ellenall6 teherbiré padozat karmento aljzattal.
Az épiilet és az aljzat kialakitasa olyan legyen, hogy a gyiijt6edénybél vagy a konténerbél
esetlegesen kornyezetbe keriilé veszélyes hulladék az épiileten beliil maradjon.

A padldszerkezet veszélyes hulladék kémiai hatdsainak valo ellenallasat a Durostone
Durosmart Floorprotect vildgosszlrke szinl savallo, csuszasmentes impregnal6o lakk
biztositja, mely 2-3 rétegben kerult felhordasra felhasznalasi utmutaté alapjan. A tervezett
burkolati réteg a szocialis helyiségek kivéetelével az egész csarnok aljzatara beépitésre
kerult. A nyilatkozat mellékletét képezi gyartoi termeékismertetd, teljesitménynyilatkozat
és biztonsagi adatlap.

A teherbiré padozat tartdszerkezeti szamitassal igazolt. A 15 cm szerkezeti beton
mUszaler@sitéssel van ellatva, valamint vasalva is van Tartoszerkezeti tervek szerint. Ez
alatt van egy 8 cm szerel6beton, ami szintén muiszalerésitést kapott. Ezzel a réteggel
tartdszerkezeti tervek készitésénél a biztonsag javara nem is lett szamolva. A 12-17 cm
lejtbeton szintén mdszalerdsitést kapott. A rétegfelépités 25 cm tomoritett zuzottk6
agyazatra készdlt, aminek tomorségi foka T+;=95%.

A csarnok aljzata lényegében egy nagy karmentd medence a labazattol befelé lejtve az
épulet belseje felé 2,5%-o0s lejtéssel, igy esetleges havaria esetén a veszélyes anyag nem



tud kijutni az épuletbdl. A lejtésképen kivll, a padléba kdrmentd talcak is elhelyezésre
kerultek, ami lehetdvé teszi kisebb havaria lokalis kezelését.

Tervezett és beépitett rétegrend:

1rtg

Durostone Durosmart Floorprotect vilagosszirke szinl savallé, csuszasmentes
impregnalo lakk 2-3 retegben felhordva

12-17 cm lejtbeton

1rtg

15cm
1rtg
1rtg
8cm

25cm
1rtg

TERVEZ0:

Uzemi-hasznalati viz elleni, viznyomasnak nem kitett helyzet(i, padlészigetelés
bevonatszigeteles, két retegben, minimum 2 mm szaraz rétegvastagsagu
ketkomponensl szigetel6habarccsal,glettvassal vagy simitoval felhordva
Remmers Multi-Baudicht 2K olddszer és bitumenmentes rugalmas vizszigeteld
vastagbevonat, UV allo, 3014

beton padlo (C25/30-XC2-16-F3 anyagmindseggel, Mapefibre 18 miuszal
erdsitéssel, vasalva

talajnedvesséqg elleni szigetelés 4 mm vastag bitumenes lemez olvasztasos
ragasztassal, atlapolasoknal teljes korl hegesztéssel

hideg bitumenmaz kellGsités

szerel6beton keészitése, vizszigetelést fogado felllet, mdszallal erdsitett

zuzott k6 agyazat

mdanyagfilc alatét elvalaszto réteq, atlapolassal, rogzités nélkll eqy rétegben,
hékezelt geotextilia 150g/m?

termett talagj

Bloul-hlor Rad

BLAUBACHER PAL - OKLEVELES EPITESZMERNOK

E13-1773
12RASZTERKFT.

BUDAPEST, 2025. 05. 08.



durosmart

DUROSTONE floorprotect

egykomponensd, hibrid szilan-alapu
impregnalo és lakk beton fellletekhez

A DUROSMART FLOORPROTECT S egykomponensd, levegb nedvességére
kotd, atlatszd bevonat, amely kivételes tulajdonsagokkal rendelkezik szamos
alkalmazasi terileten. Kivalo viz- és vegyszerall6saggal rendelkezik és foltallo.

FELHASZNALASI TERULET

m Ipari padlok

m Autéparkoldk

B Csiszolt, polirozott padlok

m Betonfeliiletek impregnaldsa

m Vékony rétegl bevonat, fedéréteg

m Asvanyi anyagok impregnélésa, védelme

foltos lehet, de csak 24 6ra mulva, a teljes szaradas utan lehet a
masodik réteget felvinni. A masodik réteghez altalaban 20-50%-kal
kevesebb anyag sziikséges. A kezelt feliilet 24 6ra mulva haszna-
latba vehetd, és a teljes terhelés 72 6ra mulva lehetséges.

Vizzel higitani tilos.

Keriilje a szembe jutast vagy a bérrel vald érintkezést. Alkalmazas
kozben megfeleld szell6zésrél gondoskodni kell.

TECHNIKAI JELLEMZOK TISZTIiTAS

Esztétikus csillogé feliiletet ad
Egyszer( alkalmazas
Kivalo6 tapadas

Eredeti csomagolasban 12 hénapig eltarthaté szaraz, hlivos
helyen. Felbontas utdn minél hamarabb haszndlja fel.

m Teljes mértékben vizzaré Az eszkozok sziikség esetén lakkbenzinnel tisztithatdk, de javasolt
m Pdraatereszt6 mindegyik réteghez Uj hengert hasznalni.

m Foltmentesen olaj-és lugallé

B Savak nagy részének ellenall CSOMAGOLAS

m Haéallo 20 kg és 5 kg kannaban.

m Kopasallo

: Konnyen takarithatd, csiszasmentes TAROLAS

[

[

Figyelmeztetés: Ez a termékleirds, és kivitelezési utasitds laboratériumi kisérletek
eredményeire, illetve sajat tapasztalatainkra épiil. A felhasznalt anyagmennyiséget
és a bedolgozasi folyamatot az adott kivitelezési korilmények is befolydsolhatjak.

MUSZAKI ADATOK

m S(rlség (20°C-on): 1,15 g/ml A kivitelezo feladata, hogy elézetes proba alapjan ellendrizze ajanlasainkat, és
] Lobbanéspont: 103°C biztositsa a termék megfelelé bedolgozasahoz sziikséges feltételeket. Hibas
. sz ° . kivitelezésb6l adodo karokért nem vallalunk felelésséget. A biztonsagi el6irasokkal

u VISZ!(OZIt?S §25 C 0{1).180 rlnPa.s | - L . kapcsolatban kérje a termék biztonsagi adatlapjat
B Megjelenés és szin: atlatszo folyadék, de vilagos-, kozépsziirke

valamint antracit valtozatban is rendelhet6 (egyedi szinek

esetén kérje tanacsunkat).
ANYAGFELHASZNALAS

80-100 gr/m?két rétegben, a feliilet porozitasatdl fliggéen.

HOMERSEKLETI KORLATOK
+15°C és + 30°C kozott hasznalhato fel.

FELHASZNALAS

A betonfelliletnek mentesnek kell lennie minden szennyezédéstél,
olajtdl, zsirtél és laza részektdl. Friss beton esetén 28 nap szaradas
utdan lehet lakkozni.

Rovidszér(, veldr, oldészerallé hengerrel, vagy airless szérassal
vihet6 fel. Hengerezésnél hossz- és keresztiranyban is hengerezni
kell, hogy egyenletes, vékony rétegben alkalmazzuk a lakkot.

A técsasodast vagy vastag rétegben torténd felvitelt kertlni kell,
mert buborékosodhat a lakk. Az els6 réteg utan a feliilet még

DUROSTONE KFT. 2038 Séskut, Ipari Park 3508/23 hrsz.
tel | 0614880066 email | info@durostone.hu | www.durostone.hu §é



BN DUROSTONE!

TELJESITMENYNYILATKOZAT
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1. Atermék egyedi azonositd kddja:
DuroSmart FloorProtect S

2. Tipus-, tétel-, sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék azonositasat:
A termékkodot lasd a szallitélevélen.

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése:
Oldészermentes, egykomponensii, levegé nedvességére koté atlatszé bevonat, amely kivalé viz-
és vegyszer- és foltallésagot biztosit beton feliileteken.

4. A magyarorszagi forgalmazo neve és értesitési cime:
Durostone Kft. — 2038 Séskut, Ipari park 3508/23 hrsz.

5. A meghatalmazott képvisel6 neve és cime:
nincs

6. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgald rendszer:
4. rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé gyartoi nyilatkozat esetén a
bejelentett szerv neve és, szlikség esetén, azonositdé szama:
nincs

A gyart6 az uzemi gyartasellenérzés alapvizsgalatat lefolytatta, tovabba az lzemi
gyartasellenorzés folyamatos feliigyeletét, értékelését és jovahagyasat végrehajtja.

8.  Olyan épitési termékekre vonatkozo6 gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre eurépai miiszaki értékelést adtak ki
a miszaki értékelést végzd szerv neve és, szilkség esetén, azonosité szama:
nincs

9.  Anyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmonlz"alllt’muszakl
eldiras
Megjelenés atlatszo, sargas folyadék szemrevételezés
VOC-tartalom max. 6g/l 2010/75 EU
Lobbanaspont >100°C MSZ EN 22719
Viszkozitas (Brookfield 4/10) 25 °C-on max. 80 mPas MSZ EN ISO 3104
Sirlség, 25 °C-on 1,15 g/em? DIN 51757
Felhasznalhatésag +10°C - +30°C
Tlizveszélyességi osztaly ,E” (nem tlizveszélyes) MSZ EN 13501-1:2010
Csszasi ellendllas Széraz dllapotl: R13 DIN 51130:2014
Nedves allapotu: R11

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti
teljesitménynek.
A teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyartdé/forgalmazé a felel6s.

M7
A gyartd nevében és részérdl alaird személy: Révai Akos ligyvezetd igazgaté

Kelt: Séskut, 2021.01.25.



Verzio: 1.0 ®
Datum: 2018.04.15.

IPARI PADLORENDSZEREK

BIZTONSAGI ADATLAP

REACH szabalyozas 1907/2006/EK - 453/2010 szerint

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosito
Termék tipusa: keverék
Terméknév: DuroSmart Floor Protect S
Termék azonosité: LAKKO1
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Oldészermentes, egykomponens(, levegé nedvességére kotd atlatszd bevonat.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Cég neve: Durostone Kft.

Cim: 2038 Soskut, Ipari Park Hrsz: 3508/23
Telefon: +36 1 488 00 66

E-mail: info@durostone.hu

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Silirg8sségi szolgalat: Egészségugyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
Cim: H-1097 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon: +36 80 201 199 (ingyenes, éjjel-nappal hivhatd), +36 1 476 6464

2. SZAKASZ: A VESZELY MEGHATAROZASA

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

1272/2008/EK rendelet (CLP/GHS) szerint
Skin Sens. 1B - H317
Eye Irrit. 2 - H319

2.2. Cimkézési elemek

2.2.1. 1272/2008/EK rendelet szerint (CLP/GHS)

Veszélyt jelz6 piktogramok: GHSO07

Figyelmeztetés: VESZELY

Figyelmezeté H-mondatok:

H317 - Allergias bérreakciot valthat ki.

H319 - Sulyos szemirritaciot okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé P-mondatok:

P261 - Kertlje a kod/gb6zok/permet belélegzését.

P280 - Védokesztyli/védbruha/szemvédd hasznalata kotelezd.

P302 + P352 - HA BORRE KERUL: Lemosas b6 szappanos vizzel.

P333 + P313 - Bérirritacio vagy kilutések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

oldal : 1/6

P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté 6vatos dblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha

kénnyen megoldhaté. Az éblités folytatasa.
P273 - Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat.

Tartalmaz: N-(3-(trimetoxiszilil) propil) etiléndiamin, EU: 217-164-6
2.3. Egyéb veszélyek

A termék hidrolizise soran metanol képzédik (CAS-Nr. 67-56-1). A metanol belélegezve, lenyelve és bérrel érintkezve mérgez6 hatasu. A

metanol karositja a bels6 szerveket. A metanol gyulékony.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.2. Keverék



BIZTONSAGI ADATLAP DuroSmart Floor Protect S

Durostone Kft. oldal : 2/6
Feliilvizsgalat datuma: 2018.04.15.
Verzio: 1.0
Osszetétel:
Megnevezés Azonositod Osztalyozas Koncentracié % | Megjegyzés
1272/2008/EC (CLP) szerint
poli-sziloxan funkcionalis csoportokkal + szilan- nem veszélyes > 90
végz6dési poliéter
N-(3-(trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin EC: 217-164-6 GHSO05, GHS07 Figyelem l1<=x<5
CAS: 1760-24-3 Eye Dam. 1; H318
REACH reg.: 01-2119970215-39 | Skin Sens. 1B; H317
Trimetoxifenilszilan EC: 221-066-9 GHS08, GHS07 Figyelem <2 szennyezd
CAS: 2996-92-1 Acute Tox. 4 szajon at; H302
STOT RE 2; H373
Metanol EC: 200-659-6 GHSO02, GHS08, GHS06 <1 szennyez§
CAS: 67-56-1 Veszély

STOT SE 1; H370
Acute Tox. 3 inhalativ; H331
Acute Tox. 3 béron at; H311
Acute Tox. 3 szajon at; H301
Flam. Lig. 2; H225

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTAS

4.1. Az elsésegélynyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos tanacsok: Az elsdsegély-nyuijtoknak nem sziikséges védofelszerelést viselniiik. Az elsésegély-nyujtd személyeknek keriilnitik kell
az érintkezést az anyaggal.

Szembe jutva: A kontaktlencséket el kell tavolitani. A fejet a sériilt szem iranyaban le kell hajtani, a szemhéjakat tagra kell nyitni, majd a szemet
azonnal és alaposan ki kell 6bliteni bé, tiszta vizzel, legalabb 10 percen at. Foglalkozas-egészségligyi szakemberhez vagy szemorvoshoz kell
fordulni.

Borrel érintkezve: Mossa le a szennyezett bért b6 vizzel és szappannal. A szennyezett ruhat és cip6t le kell vetni. Folytassak az &blitést
legalabb 10 percig. A tiinetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés esetén: A sérlltet friss leveg6re kell vinni. Tartés vagy késébb jelentkezé irritacio, illetve tartds kellemetlen érzés, kéhdgés vagy
egyeéb tinetek esetén orvoshoz kell fordulni.

Lenyelve: Nem szabad hanytatni. Ha a sériilt eszméleténél van, ki kell mosni a szajat vizzel, majd sok vizet kell itatni vele. Azonnal orvoshoz
kell fordulni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Nem all rendelkezésre adat.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Nem all rendelkezésre adat.
5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag
Medfelel6 oltdanyag: vizpara, oltopor, oltéhab, szén-dioxid, homok
Alkalmatlan oltéanyag: vizsugar

5.2. Az anyagbol vagy keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Veszélyes bomlastermékek: szén-dioxid, szén-monoxid, szénhidrogének, azonositatlan szerves és szervetlen vegyiletek.
Fustjét nem szabad belélegezni.

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Az el6irasoknak megfeleld teljes védéoltozet és kulsé levegbtdl fuiggetlenitett Ieégzdkésziléket alkalmazandé.
6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1. Személyi és ovintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

A baleset helyszinén csak a sziikséges teenddket jol ismerd, kiképzett, megfelel6 egyéni védbeszkdzoket viseld személyzet
tartozkodhat. Személyi védbeszkdzok hasznalni kell |. 8 szakasz. A szivargast annak forrasanal meg kell allitani, a gyujtéforrasokat el
kell tavolitani. Zart terlileten gondoskodjon a megfelelé szell6ztetésrél. Kiomlott anyag esetén a csuszasveszélyre fel kell hivni a
figyelmet.
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6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések

A kdrnyezetbe jutott anyagot, illetve a képzddd hulladékot a hatalyos kérnyezetvédelmi eldirdasoknak megfeleléen kell kezelni. A termék és a
bel6le szarmazo hulladék élévizbe, talajpa és kdzcsatornaba jutasat meg kell akadalyozni. Amennyiben koérnyezetszennyezédéssel jaro
esemény kovetkezett be, haladéktalanul értesiteni kell az illetékes hatosagot.

6.3. A teriileti elhatarolas és szennyezésmentesités modszerei és anyagai
A szabadba jutott anyagot nedvszivo, nem tlizveszélyes anyaggal kell felitatni, majd az Osszegydijtétt hulladékot szakszeri

eltavolitasig/artalmatlanitasig megfelel6, cimkével ellatott, zarhatd veszélyes hulladékgydijté tartalyba helyezve kell tarolni. A hulladék
Osszegylijtése, elhelyezése, artalmatlanitasa kézben megfelel6 egyéni védéeszkdzok hasznélata szlkséges.

6.4. Hivatkozas as szakaszokra

A tovabbi és részletes informacidkat lasd a 8. és a 13. szakaszokban.
7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések

Altalanos tanacsok: A szokasos higiénés eljarasok betartasa kételezd. Keriilni kell az anyaggal valé érintkezést, annak szembe jutasat,

g6zeinek belélegzését. A terméket nem szabad élelmiszer, ital vagy dohanyaru kdzelében kezelni. Munka kozben tilos az étel és az ital
fogyasztas.

Miiszaki intézkedések: Gondoskodjunk a megfelel6 szelléztetésrdl! A meg nem kotott termék fokozott csuszasveszéllyel jar.
Tlz- és robbanasvédelmi eldirasok: A termék metanolt szabadithat fel. A gézok zart térben levegével elegyedve olyan keverékeket

képezhetnek, amelyek tlizforras jelenlétében még Ures, de nem tisztitott tartalyban is robbanashoz vezethetnek. Gyujtéforrastél tavol tartandoé.
A sztatikus feltolt6dés ellen védekezni kell. Tilos a dohanyzas.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

A biztonsagos tarolas feltételei:

A termék csak az eredeti, zart és megfelel6 jeloléssel ellatott edényben tarolhatd. A tarold helyiség megfeleléen szell6ztethetd és takarithatéd
legyen! Hiivos, szaraz helyen tarolandd! H6 és gyujtoforrastol, erés oxidaldszerektdl tavol tartando.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Impregnald, fellletkezel6 folyadék, mely védelmet nyujt beton és mas asvanyi fellleteknek.
8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellenérzési paraméterek

Levegé-hatasérték a munkahelyen:

CAS-szam  Anyag Tipus mg/m3 ppm E/A szalak/m3
67-56-1 metanol TLV_HU  260,0
aeroszol - belélegezhetd frakcio 10,0

A keverék 6sszetevéi a 25/2000. (IX. 30.)EUM-SZCSM egyiittes rendelet szerint hatarértékkel nem szabalyozottak.
N-(3-(trimetoxiszilil)propil)etilendiamin:

DNEL  Dermadlis: 2,5 mg/kg/nap Inhalativ: 8,7 mg/m? Ordlis: 2,5 mg/kg/nap

PNEC  Viz: édesviz: 0,062mg/l, tengerviz 0,0062 mg/l, id6szakos bevezetés: 0,62 mg/l

Talaj: 0,0075 mg/kg Uledék: 0,005 mg/kg
8.2 Az expozicio6 ellenérzése

Megfelel6 miiszaki ellenérzés: A munkavégzés soran megfeleld korlltekintés szliikséges a keverék kiomlésének, padozatra, ruhazatra, bérre,

illetve szembe jutasanak elkerilésére. Kerllni kell a keverék gbézeinek, permetének belélegzését. A hasznalatot kdvetéen a kezet alaposan meg

kell mosni. A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni.

Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védéeszko6zok:

1. Szem-/arcvédelem: Amennyiben kifroccsenés valdszinl, szorosan illeszked6 védészemiveget vagy az egész fejet és arcot fedd
védéalarcot kell viselni.

2. Bodrvédelem: Kézvédelem: viseljen az EN 374 szerint tesztelt oldoszernek ellenallé védékesztylt. A kesztyliket kopas, szakadas, vagy
szennyez6dés esetén cserélni kell. Egyéb: az eldirasoknak megfeleld, oldoszerallé védéruhazat hasznalandé.

3. Légutak védelme: A légutak irritaciojanak elkertilése végett az inhalacios expoziciét a minimalis értéken kell tartani. Rendeltetésszer(
hasznalatnal: nem szikséges.
4. Héveszély: nem ismert.

Kornyezeti expozicio-ellenérzések: A végterméket zart konténerben (tartalyok, horddk, kannak) tarolja. Tilos a vizekbe, a szennyvizbe és a
talajba engedni.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok
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Paraméter Vizsgalati médszer Megjegyzés
1. Kiulsé jellemzék: atlatszé vagy enyhén sarga
folyadék
2. Szag: enyhe
3. Szagkuszobérték: nincs adat
4. pH-érték: nem alkalmazhato
5. Olvadaspont/fagyaspont: nincs adat
6. Kezdeti forraspont és forrasponttartomany: > 245 °C
7. Lobbanaspont: >100 °C Pensky-Martens
8. Parolgasi sebesség: nincs adat
9. Tlzveszélyesség: nincs adat
10. Felsé/also gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok: nincs adat
11. Géznyomas: nincs adat
12.-Gézsuslslg: nincs adat
13. Relativ siriiség: 1,15
14. Oldékonysag: vizben: nem oldadik
15. Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: nincs adat
16. Ongyulladasi hémérséklet: > 300 °C
17. Bomlasi hémérséklet: > 150 °C
18. Viszkozitas 25 °C-on: max. 80 mPas DIN51562
19. Robbanasi hatarértékek (vol %): nincs adat
20. Oxidalé tulajdonsagok: nem oxidalo

9.2. Egyéb informaciok
Robbanasi hatarok felszabaditott metanolra: 5,5 - 44 Vol%.

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKEPESSEG

10.1. Reakciokészség: Nem ismert.

10.2. Kémiai stabilitas: Normal hémérsékleten, altalanos munkakorilmények koézott stabil.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége: Nem ismert.

10.4. Keriilend6 koriilmények: Nyilt lang, gyujtéforrasok, szikraképz&dés, nedvesség

10.5. Nem osszeférhetdé anyagok: Reagal a kdvetkezdkkel: viz, bazikus anyagok és savak. A reakcio a kdvetkez6k képzédése mellett
megy végbe: metanol.

10.6. Veszélyes bomlastermékek: Rendeltetésszeri tarolas és felhasznalas mellett nincs bomlas.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1. Toxikolégiai hatasokra vonatkoz6 informacio

Az egész termékre vonatkozoan jelenleg nincsenek toxikologiai ellenérzési adatok.

Allergias bérreakciot valthat ki.

Sulyos szemirritaciét okozhat

A bér expoziciéja utan lehetséges a bér szenzibilzacioja.

Nincs osztalyozva (Hianyzé adatok)

Nincs osztalyozva (Hianyzé adatok)

Nincs osztalyozva (Hianyzé adatok)

Nincs osztalyozva (Hianyzé adatok)

Nincs osztalyozva (Hianyzé adatok)

Nem ismert

Hidrolizis terméke / szennyez6dés: A metanol (CAS 67-56-1) valamennyi expozicids uton jol és
gyorsan felszivodik és mérgezd a felvétel maédjatdl fuggetlentl. A metanol a nyalkahartyak
ingerlését, hanyingert, hanyast, fejfajast, szédllést és latasi zavarokat, valamint a latas
elvesztését (a latoideg irreverzibilis karosodasat), acidozist, izomgorcsoket és kémat idézhet eld.
Az expozicié utan lehetséges a hatasok késleltetett fellépése.

Akut toxicitas

B&rmaras/bérirritacio

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié
Légz&szervi vagy bérszenzibilizacio
Csirasejt mutagenitas

Rakkelt6 hatas

Reprodukcids toxicitas

Célszervi toxicitas (STOT), egyszeri expozicid
Célszervi toxicitas (STOT), ismétlédé expozicid
Aspiracids veszély

Kiegészit6 toxikologiai utasitasok

Osszetevékre vonatkozo adatok: N-(3-(trimetoxiszilil)propil etiléndiamin

LDs (oralis, patkany): 2995 mg/kg

LDso (dermalis, patkany): >2000 mg/kg

B&rmaras/Bérirritacio (hazinyul): enyhén izgaté (OECD 404 mdédszer)

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié (hazinyul): komoly szemkarosodasok (OECD 405 mddszer)
Ismert adatok szerint jelentés mutagenitas lehet6sége kizarhato.
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12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1. Toxicitas

Jelenleg nincsenek ellenérzési adatok az egész termékre vonatkozéan.

Osszetevékre vonatkozo adatok: N-(3-(trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin
LCso(Danio rerio, 96 h): 597 mg/l (mért adat)
ECso(Daphnia magna, 48h): 81 mg/l (névleges adat)

12.2. Perzisztencia és lebonthatosag: A termékre vonatkozéan nem all rendelkezésre adat.
12.3. Bioakkumulaciés képesség: Nem all rendelkezésre adat.

12.4. A talajban valé mobilitas: Nem all rendelkezésre adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Nem all rendelkezésre adat.

12.6. Egyéb karos hatasok: Nem ismert.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1.Hulladékkezelési médszerek:

13.1.1. Termék artalmatlanitasara vonatkozo informaciok:
A kiomlott keveréket kordl kell hatarolni. A maradék anyagot nem éghetd, nedvszivo anyaggal (pl.: homok, mészkd, vermikulit, stb.) kell lefedni

és artalmatlanitas céljabdl zart tartalyban biztonsagos lerakéhelyre kell szallitani. A helyi el6irasokat tartsuk be. Csatornaba engedni nem
szabad.

13.1.2. Csomagolas artalmatlanitasara vonatkozé informaciok:
A termékre vonatkozé elirasoknak megfeleléen artalmatlanitando.

13.1.3. Hulladékkezelési médszerekkel kapcsolatos esetleges kuldnleges 6vintézkedések: Nincs adat.

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint nem veszélyes anyag
14.1. UN-szam: nincs

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés: nincs

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): nincs

14.4. Csomagolasi csoport: nincs

14.5. Kornyezeti veszélyek: nincs

14.6. A felhasznalot érinté kiilonleges 6vintézkedések: Nincs vonatkozé informacié.

14.7. AMARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kodex szerinti 6mlesztett szallitas: Nem alkalmazhaté.

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

1. REACH nemzetkdzi szabalyozas:
Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ligynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK irdanyelv médositasarol,
valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK,
a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi irdnyelv hatalyon kivil helyezésérél, és modositasai.

2. CLP nemzetkézi szabalyozas:
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztalyozasaral,
cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az 1999/ 45/EK iranyelv médositasarol és hatalyon kivil helyezésérdl, valamint az
1907/2006/EK rendelet médositasarol.

3. A BIZOTTSAG 453/2010/EU RENDELETE (2010. majus 20.) a vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérdl, engedélyezésérsl és
korlatozasarél (REACH) sz6l6 1907/2006/EK rendelet modositasardl

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol és modositasai a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl sz6lé 44/2000 (XII. 27.) EGM rendelet és modositasai.

5. A hulladékra vonatkozé hazai el6irasok:
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl és modositasai
72/2013 (V1. 27) VM rendelet a hulladékjegyzékrél
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6. Vizszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és modositasai
7. Munkavédelemre vonatkozé hazai el6irasok:

1993. évi XCIIl. torvény a munkavédelemrél, médositasai és vonatkozé6 NM, MuM rendeletei
8. A munkahelyek kémiai biztonsagara vonatkozé el6irasok:

25/2000. (IX. 30.) EliM-SZCSM egyiittes rendelet és modositasai

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés: Kémiai biztonsagi értékelés nem késziilt

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlap fellilvizsgalataval kapcsolatos adatok:

A Biztonsagi adatlap atdolgozasra kerult a 453/2010/EU rendeletnek megfeleléen (1-16 szakasz).
A biztonsagi adatlapban el6fordulé roviditések teljes szévege:

DNEL: Derived no effect level (Szarmaztatott hatasmentes szint)

PNEC: Predicted no effect concentration (Becsult hatasmentes koncentracio)
CMR hatasok: karcinogenitas, mutagenitas és reprodukcios toxicitas

PBT: perzisztens, bioakkumulativ és toxikus

vPVB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

Felhasznalt irodalom/forrasok: az alapanyagok biztonsagi adatlapjai

A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozashoz hasznalt médszerek:

Skin Sens. 1B - H317 Szamitasi eljaras alapjan
Eye Irrit. 2 - H319 Szamitési eljaras alapjan

A biztonsagi adatlap 2. és 3. pontjaban el&fordulé osztalyok és H mondatok teljes szévege:

Eye Dam. 1; H318 Sulyos szemkarosodas/szemirritacié 1. kategéria; Sulyos szemkarosodast okoz.

Skin Sens. 1B; H317 Bér szenzibilizalasa 1B kategodria; Allergias bdrreakciét valthat ki.

Acute Tox. 4; H302 Akut toxicitas 4. kategoria; Lenyelve artalmas.

STOT RE 2; H373 Célszervi toxicitas (STOT) (ismétl6dd expozicio) 2. kategdria; Ismétiédd vagy hosszabb
expozicio karosithatja a szerveket.

STOT SE 1; H370 Célszervi toxicitas (STOT) (egyszeri expozicio) 1. kategdria; Karositja a szerveket.

Acute Tox. 3; H331 Akut toxicitas 3. kategoria; Belélegezve mérgezé.

Acute Tox. 3; H311 Akut toxicitas 3. kategoria; Borrel érintkezve mérgezd.

Acute Tox. 3; H301 Akut toxicitas 3. kategoria; Lenyelve mérgezd.

Flam. Liq. 2; H225 Tlzveszélyes folyadékok 2. kategodria; Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

Javasolt felhasznalasi korlatozasok (a szallité nem kotelezé jellegii javaslata): csak professzionalis alkalmazasra

Ez a biztonsagi adatlap a gyarté altal rendelkezésre bocsatott dokumentaciok alapjan késziilt, és megfelel a 2000. évi XXV. térvény a kémiai
biztonsagrol és moédositasa, valamint vonatkozé rendeletei, 44/2000. (XIl. 27.) EGM. rendelet és médositasa a 33/2004. (V.26.) ESZCSM
rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl)
eléirdsainak.
A biztonsagi adatlapban foglalt informaciok, adatok és ajanlasok, amelyeket a kiadas idépontjaban pontosnak, helytallonak és szakszer(inek
tartunk, hozzaérté szakemberek johiszem{ munkajabol szarmaznak. Ezek mindéssze a termék kezeléséhez adott Utmutatoként szolgalhatnak,
a teljesség igénye nélkll. A termék felhasznalasa és kezelése soran bizonyos korilmények kézott tovabbi, itt nem emlitett megfontolasok is
sziilkségessé valhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsagi adatlap készitéje — a termék felhasznalasanak, kezelésének korilményeit nem
ismerve — semmilyen kozvetlen vagy kozvetett felelésséget vagy garanciat nem vallal a termék min&ségéért, és nem ad biztositékot arra
vonatkozéan, hogy a biztonséagi adatlapban foglalt minden informacio, adat és ajanlas a felhasznélas idépontjaban maradéktalanul pontosnak
és helytallénak bizonyul. A biztonsagi adatlap készitéje, illetve az adatlapot kibocsatd gyartd/forgalmazé cég nem vonhaté felel6sségre az itt
leirtakért és semmilyen kéresemény, veszteség, sérllés, baleset, illetve ezekhez hasonlé vagy ezekhez kapcsol6ddé mas esemény
bekovetkezéséért, amely 0sszefliggésbe hozhatd az itt megadott informéacidk felhasznalasaval. A biztonsagi adatlapban foglalt informaciok
megbizhatésaganak mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasznalasi és kezelési médjanak megallapitasa a tevékenységet végzé
felel6ssége. A felhasznald koteles minden olyan hatélyos jogszabalyi el6irast betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.
JOGI NYILATKOZAT
Ezen biztonsagi adatlapon szerepl6 informacidk a jelenleg elérhetd ismereteken alapulnak, tovabba megbizhatéak, amennyiben a terméket
az el6irt feltételek mellett és a csomagolason és/vagy a miiszaki Utmutatdkban részletezett alkalmazasnak megfelel6en hasznaljak. A termék
barmilyen mas felhasznalasa esetén, beleértve a termék mas termékkel vagy mas folyamattal kombinalt felhasznalasat, a felelésség a
felhasznalét terheli.
Ertelemszeriien a felhasznalé felelés a megfeleld biztonsagi intézkedések meghatarozasaért és a tevékenységére vonatkozé szabalyozasnak
valoé megfelelésért.


http://www.biztonsagiadatlap.hu/


IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TALLAI
GERGELY {gyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.06.03. 10.34.20

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TALLAI GERGELY
Sziiletési hely: VESZPREM

Sziletési datum: 1994.04.08.

Anyja neve: LAKO ERIKA ADRIEN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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