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BEVEZETES

A Bonbonetti Choco Kft. (székhely: 1097 Budapest, Vagohid utca 20.; cégjegyzékszam:
01-09-269570; adészam: 10898659-2-43; tovabbiakban: Engedélyes) a Budapest, IX.
kerlilet 37985 hrsz. alatt felvett, természetben 1097 Budapest, IX. Vagéhid utca 20-28'
alatti ingatlanon (tovabbiakban: Telephely, vagy Ingatlan), egykori gyartelepen
kereskedelmi, szolgaltato, iroda és lakdépulet funkcioju ingatlanfejlesztést tervez.

Az engedélyezési tervek elkészitésére a Sporaarchitects Kft. (1114 Budapest, Bartok
Béla. u. 37. 2.em.9.) kapott megbizast. A targyi elb6zetes vizsgalati dokumentacio
Osszedllitasaval a Greenkraft Kft.-t (székhely: 2083 Solymar Magas u 69; email:
greenkraft@gmail.com) a Sporaarchitects Kft. bizta meg. Az engedélyezési eljaras soran
Engedélyes képviseletére Kis Balazs Péter (kamarai azonosité: 01-14760) kapott
megbizast és meghatalmazast. A képviseleti meghatalmazast az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

A tervezett targyi fejlesztés nagyberuhazasnak mindsul (beruhazasi 6sszkoltség a bruttd
500 millié Forint 6sszeghatart meghaladja).

El6zetes vizsgalati eljaras kotelezettség

A Telephelyen tervezett - és jelen dokumentaciéban részletesen bemutatott -
tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, 1. és 2. szamu
mellékletében szereplé tevékenységek kdzé, ugyanakkor a hivatkozott rendelet 3. szamu
mellékletének 92. pontja ald besorolhatd, igy létesitését megel6zéen a rendelet 3.§. (1)
a) pontja alapjan el6ézetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni.

Sorszam | A tevékenység megnevezése Kiiszobérték feltétel
92. Onalldan létesitett felszini vagy felszin alatti | a) 300 parkoléhelytél
autdparkold, beleértve a parkoléhazat is b) védett természeti terlileten, Natura 2000 terileten,
barlang védd6vezetén 100 parkoldhelytdl

Osszetartozo tevékenységek

A tevékenység megkezdését kovetbéen nem kerll majd sor Osszetartozé tevékenységnek
mindsulé Uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott, vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
Osszeadddva nem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket.

Igazgatas szolgaltatasi dij

A kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi
dijairél szolé 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 1. melléklet 35. pont ,El6zetes vizsgalat”
alapjan az igazgatas szolgaltatasi dij mértéke 250.000 HUF melynek befizetési
bizonylatat a 3. sz. mellékletben csatoltuk.

Mindsitett és/vagy titkos adat a dokumentaciéban
A dokumentacidban Uzleti titoknak min6silé adat nem kerilt bemutatasra.

Felhasznalt adatok
Jelen dokumentacié Engedélyes adatszolgaltatasa, illetve a jelen dokumentacié

T A Telephely cimére a korabbi hatosagi dokumentaciok Vagohid utca 20. alatt hivatkoznak, mely nem egyezik az
ingatlannyilvantartassal. Lasd kés6bb 4.1. fejezet.
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készitbinek Engedélyes altal elfogadott javaslatai, valamint mérési eredményei alapjan, a
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében foglalt tartalmi kdvetelmények
szerint  készult, a dokumentaciokésziték korabbi szakmai tapasztalatainak
felhasznalasaval?.

AZ ELOZETES VIZSGALATOT OSSZEALLITO SZAKERTOK BEMUTATASA

Az elbzetes vizsgalati dokumentaciod készitéinek bemutatasa:

. Szakteriilet a . . . Kamarai reg.
Név dokumentacioban Végzettség Jogosultsag szam
Dr. Hahn Istvén Természetvédelem | OK- Diologus, biologia PhD 1\ o7ry 6viiaovadelem | $2-0020/2012

természetvédelmi szakérté
Vizvédelem SZKV 1.1,
Kis Balazs Péter Leveg6védelem okl. biomérnok, SZKV 1.2, 01-14760
(felelos szakeérto) Hulladékgazdalkodas | kdrnyezetvédelmi szakérté | SZKV 1.3
Klimavédelem KSz
- - kérnyezetmérnok, SZKV-vf, SZKV-le, SZKV-
Szilasi Imre Zajvédelem kérnyezetvédelmi szakértd | hu, SZKV-zr 18-0635
A szakértéi jogosultsagok bizonylatait a 2. sz. mellékletben csatoltam.
A dokumentaciokésziték alabbi alairasukkal hitelesitik a dokumentaciot.
Név
Solymar
5 !
Dr. Hahn Ist
r. Hahn Istvan 2025.05.26 OL_,/_LL_)L__\ Y
Solymér
Kis Balazs Pét 7
is Balazs Péter 2025.05.26 %(
Cak
Szilasi Imre 2025.05.26

2 Az elézetes vizsgalat soran az adott tipusu kdrnyezetterhelés tekintetében a vizsgalt paraméterek esetében lehetséges
szélsséges esetet, mint kdrnyezeti szempontbdl legkedvezétlenebb allapotot (lehetséges maximélis kérnyezetterhelést) vettik
alapul, ezen ,tulbecslésen alapulé” szemlélet (a dokumentécié egyes fejezeteiben: konzervativ megkdzelités) alkalmazésa egyuttal
aztis jelenti, hogy a valddi kérnyezetterhelés kisebb lesz a dokumentaciéban bemutatottnal.
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TARTALMI KOVETELMENYEK

A dokumentum feldolgozasanak megkonnyitése érdekében az alabbi tablazatban (8-10.
oldal) megadjuk, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a késébbiekben, az egyes
fejezetcimeknél torténd hivatkozasoknal: Korm. r.) 4. sz. mellékletében foglalt tartalmi
kovetelmények a vizsgalati dokumentacié mely pontjaban talalhatdak, ill. néhany tovabbi,
a tartalmi kovetelmények kozott szerepld adatot az Egyéb informaciok rovatban

szerepeltetlnk.

A vizsgalati dokumentdcio megfeleltetése a jogszabalyi kévetelményeknek

4. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez:
Az el6zetes vizsgalati dokumentacié tartalma (vonatkozé pontok)

Tartalmi elemek dokumentumban
1évé helye/lEgyéb informaciok

1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozo tevékenységek esetén

megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutat6inak
megadasat,

a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd beavatkozéssal jaro 6.1. fejezet
tevékenység esetében a kdzérdek bemutatasaval egyitt;

b) a tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszeri telepitési, 6.3. fejezet
technoldgiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett

valtozatok), akkor azok alapadatai

ba) a tevékenység volumene, 6.4. fejezet
bb) a telepités és a miikddés (hasznalat) megkezdésének varhato idépontja és 6.7. fejezet
idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

bc) a tevékenység helye és terliletigénye, az igénybe veend@ teriilet hasznalatanak | 4. fejezet;
jelenlegi és a teleplilésrendezési tervben régzitett madja, villamos Iégvezeték 6.2. fejezet
elézetes konzultaciéja esetén EOV-koordinata helyes (helyrajziszam-megjel6lés

nélkiili) nyomvonala,

bd) a tev. megvaldsitasahoz sziikséges Iétesitmények, valamint az azokhoz 6. fejezet
kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye, 7. sz.melléklet - helyszinrajz
be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység 6.3. fejezet;

6.5. fejezet - anyagmérleg

kapcsolddo miveletek

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakohely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras,

2. a telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés,

3. * a megvaldsitas soran keletkez hulladékokkal tortén6 gazdalkodas, és
szennyvizkezelés,

4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik,

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplé — kapcsol6dd miivelet,

6. * a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok sorén
keletkez0 hulladékok és a kezeléstikre tervezett intézkedések, tovabba az
el6bbieknek az egyes kérnyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatasa;

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje 8. fejezet;
(szallitasigényessége), szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgaltatast igénybe

vevok altal keltett jarmi- és személyforgalomé is,

bg) a mér tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések, 6.8. fejezet
bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felnagyasahoz szilkséges 8.1. fejezet

bi) Magyarorszagon Uj, kiilféldén mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia,

Magyarorszagon mar ismert, szamos
referenciaval rendelkezd technolégiarol
van szo.

szomszédsagaban megléve, illetve - a telepiilésrendezési tervben szerepld -
tervezett teriiletfelhasznalasi modokat;

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga (rendelkezésre allasa), megadva | 7. fejezet
azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében

lehet azokat pontositani,

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely 4. fejezet;

7a. sz. melléklet, 7b. sz. melléklet, 7c.
sz. melléklet,

bl) a tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e terliletrendezési tervek vagy
a telepiilésrendezési eszkdzok modositasat

Nem, nem sziikséges

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kdvetden sor kerlil-e

Kisérélevél (nemleges nyilatkozat)
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4. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez:
Az el6zetes vizsgalati dokumentacio tartalma (vonatkozé pontok)

Tartalmi elemek dokumentumban
1évé helyelEgyéb informéciék

Osszetartoz6 tevékenységnek mindsuld Uj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli més tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre
az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

bn) * a vizekbe t6rténé beavatkozassal jar6 tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan;

Nem relevans

¢) a szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiildndsen tertilet-
vagy teleplilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti erbforrés felhasznaldsi vagy védelmi koncepciokkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivélasztasat;

Nincs ilyen jellegii valtozat, illetve
osszefliggés.

d) nyomvonalas |étesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 0sszegzése;

Nem relevans

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok kdrnyezetterhelése és kdrnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhatdé mértékének elézetes
becslése a tevékenység szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen
kdrnyezetterhelést okoz6 balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi
lehetdségeire figyelemmel;

9. fejezet; 10. fejezet

f) a tevékenység telepitése, miikddése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatoan gyakorolt hatasok elézetes becslése, figyelembe véve a c)
pontban leirt befolyasold tényezéket is, kiilondsen

9. fejezet; 10. fejezet

fa) a hatétényezdék milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast,

9. fejezet; 10. fejezet 11. fejezet;

fb) a hatasfolyamatok milyen terilletekre terjedhetnek ki; e terileteket térképen is
koril kell hatarolni,

9. fejezet; 10. fejezet 11. fejezet;

fc) az fb) pont szerinti tertiletrél rendelkezésre allé kornyezeti allapot,
terlilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének
ismeretében milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok)
|éphetnek fel.

9. fejezet; 10. fejezet 11. fejezet;

fd) a védett természeti terliletet, barlangot, Natura 2000 terliletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatdl fliggetlenl a védett fajokat érintd hatasok
ismertetése,

9. fejezet.

fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése,

10.1.7. fejezet

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivdvizkivételre kijelélt és
megkUilénbéztetett védelem alatt allo terileteket érinté hatésok a vizgylijté-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével;

A tervezett tevékenység vedett viztestet
nem érint.

g)* az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek allapotromléasat okozé - Nem jellemz6.
kedvezdtlen kérnyezeti hatasok csbkkentése érdekében javasolt intézkedések;

h)* az éghajlatvaltozassal sszefiiggésben

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni 10.7.2 fejezet.

érzékenységére vonatkozé elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés),

hb) a telepitési hely és a feltételezhetd hatastertilet kitettségének értékelése,

10.7.3. fejezet

hc) az egyes éghajlati tényezGkre vonatkozdan a lehetséges hatésok elemzése

10.7.4. fejezet.

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés

10.7 4. fejezet.

he) a tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozés hatasaihoz valo
alkalmazkodés bemutatasa

10.7.4. fejezet.

hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet
hatésteriilet éghajlatvaltozashoz valb alkalmazkodasi képességére;

10.7.4. fejezet.

hg) az 1. szamd mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell
mutatni az egyes (iveghazhatast gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban
kifejezve;

10.7.5. fejezet;

i)* a megalapozd informaciok bemutatasa.

6. fejezet

kovetelményei

Nincs ilyen



https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj266id7928
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj267id7928
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj268id7928

Dokumentum cime:  Bonbonetti Csokoladégyar telephelyének fejlesztése

Engedélyes: Bonbonetti Choco Kft. Kiadva: 2025.06.09
Székhelye: 1097 Budapest, Vagohid utca 20. Verzio: rev.1.1
Telephely: 1097 Budapest, Vagohid utca 20-28. (Budapest IX. 37985 hrsz.) Oldalszam: 10/97

4. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez:
Az el6zetes vizsgalati dokumentacio tartalma (vonatkozé pontok)

Tartalmi elemek dokumentumban
1évé helyelEgyéb informéciék

a) az engedélykérd azonosit6 adatai;

3.1. fejezet

b) mindsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznalé szerint iizleti titkot képezd adatot,
igy megjeldlve, elkildnitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a nyilvanossagra
hozand6 részben ezeket az adatokat olyan informéciokkal kell helyettesiteni,
amelyek a tevékenység megitélést lehetévé teszik

Az EVD lizleti titkot nem tartalmaz.

¢) ha a tevékenység sorén alkalmazandd technoldgia, felhasznalandé anyagok és
el6allitandd termék kdrnyezetvédelmi mindsitése kordbban mér megtortént, a
vonatkozd mindsitési okirato(ka)t csatolni kell;

Nincs tudomasunk a tervezett
technologiak kérnyezetvédelmi
minBsitéséro.

d) orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekdvetkezésének lehetésége;

Nincs hataron atterjedé szennyezés

e) * Ha az elézetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaro beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoloddan keriil sor, és korabban az erdészeti hatésag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljdrasa nem keriilt lefolytatasra, az elézetes
vizsgalatra vonatkozd kérelemhez csatolni kell

Vizsgalt tevékenység erdd
igénybevételével nem jar.

ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatdsagi nyilvantartas szerinti (helység,
tagszam, részlet jel) teriiletazonosité adatait,

Vizsgélt tevékenység erdb
igénybevételével nem jar.

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal,

Vizsgélt tevékenység erdé
igénybevételével nem jar.

ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10
000 méretaranyu helyszinrajzot,

Vizsgélt tevékenység erdé
igénybevételével nem jar.

ed) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelélését és

Vizsgélt tevékenység erdb
igénybevételével nem jér.

ee) a tervezett igénybevétel kbzérdekkel valo 6sszhangjanak indokolasat.

Vizsgalt tevékenység erdd
igénybevételével nem jér.




3.1.

3.2.

Dokumentum cime:  Bonbonetti Csokoladégyar telephelyének fejlesztése

Engedélyes: Bonbonetti Choco Kft. Kiadva: 2025.06.09
Székhelye: 1097 Budapest, Vagohid utca 20. Verzio: rev.1.1
Telephely: 1097 Budapest, Vagohid utca 20-28. (Budapest IX. 37985 hrsz.) Oldalszam: 11/97
ALAPADATOK

Engedélyes adatai

neve: Bonbonetti Choco Edesipari Korlatolt Felelgsség(i
Tarsasag

révid név: Bonbonetti Choco Kft.

szekhelye: 1097 Budapest, Vagohid utca 20.

postacim: 1097 Budapest, Vagohid utca 20.

KSH azonosité: 10898659-6812-113-01

cégjegyzékszam: 01-09-269570

addszam: 10898659-2-43

Felel6s vezetdk: Albertus Petrus Johannes Nicolaas Van Beek
ugyvezetd

KUJ szam: 100 816 570

Fétevékenység: 6812 '25 Ingatlanfejlesztés

Engedélyes cégkivonatat a 4. sz. mellékletben csatoltuk.

Engedélyes bemutatasa

Engedélyes korabban édesipari termékek gyartasaval foglalkozott. 2023. marcius 31-t6l
gazdasagi okok miatt a termelStevékenységet megsziuntette. Engedélyes tevékenysége
jelenleg a csokoladégyar ingatlanjaink hasznositasara, a projekt fejlesztési,
tervkoordinaciés és engedélyeztetési feladatokra terjed ki.

A Telephely fellelhetd torténeti adatait a 4.4. fejezetben foglaltuk dssze.
Uzemelteté adatai

Az elkészilt létesitményt varhatéan a késébbiekben is Engedélyes Uzemelteti majd,
adatai a 3.1. fejezetben megtalalhatéak.
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A TELEPITES HELYE

A Telephely azonosit6 adatai

Megnevezése (KAR): Vagohid utcai telephely

KTJ: 100 660 310

Cime (KAR): 1097 Budapest IX.KER. Vagohid utca 20.
EOV koordinatak (sulypont): EOV X = 236560 m, EOV Y = 652188 m
Ingatlannyilvantartasi szama: Budapest IX. ker, 37985 hrsz.

Cime (ingatlannyilvantartas): 1097 Budapest IX.KER. Vaskapu utca 38.
terllete: 16 929 m?

besorolasa: Kivett Gzemi terulet és tarolo
telepilésazonosito: 29586

A Telephely az OKIR rendszerben regisztralva van. Epitteté a kodrnyezetvédelmi
adatszolgaltatasi és bevallasi kotelezettségeinek kordbban eleget tett. Engedélyes
nevéhez jelenleg két objektum tartozik:

KTJob: 102601504 Bard utcai Il. szamu befoly6 csatorna kibocsatasi pontja
KTJobj: 102569972 Zsirfogdé mitargyak (sorba kapcsolt) kibocsatasi pontja

A zsirffogd muitargyak objektumanak torlését/megszintetését indokoltnak tartom,
tekintettel a tevékenység megvaltozasara. A torlésre a létesitést megel6zden kerul majd
sor.

A Telephely tulajdonlapjat az 5. sz. mellékletben csatoltuk.
Tulajdonviszonyok

A Telephely jelenleg Engedélyes kizarélagos tulajdonaban van. Lasd még 5. sz.
melléklet.

A Telephely elhelyezkedése és megkozelithetdésége

A Telephely Budapest IX. kerlletében, a Ferencvaros nevil varosrészben a Vagohid
utca, Vaskapu utca, Toth Kalman utca, Nadasdy utca altal hatarolt tdmb déli részében
talalhatd. A Telephely a Vaskapu, Nadasdy utcardl, Bard utcardl és a Vagohid utcakrol
aszfaltozott 2x1 savos utakon megkozelithetd.

A telephely szomszédsaga Eszakrél a Telephelyet tdbbszintes nagyvarosias lakéteriilet
hatarolja.
Keletrél a Telephelyet kdzlekedési terllet (Nadasdy utca),
majd tdbbszintes nagyvarosias lakotertlet hatarolja.
Délr6l a Telephelyet kézlekedési terilet (Vagohid utca), majd
tobbszintes nagyvarosias lakoterilet hatarolja.
Nyugatrdl a Telephelyet kdzlekedési tertlet (Vaskapu utca),
majd tdbbszintes nagyvarosias lakotertlet hatarolja.

Legkdzelebbi lakoépiilet:  Eszaki iranyban Vaskapu utca 32-34 és a Bard utca 2 alatti
ingaltan lakdhazai kdzvetlenll zartsoros beépitéssel
szomszédosak.

Legkdzelebbi éléviz: A Telephely nyugati telekhataratdl a Duna, 500 m tavolsagra
talalhato.
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Az atnézeti helyszinrajzot a 6. sz. mellékletekben csatoltuk.

/

1. &bra hazszamok
A Telephely ismertetése, a Telephelyen taladlhaté létesitmények

A Telephelyen 1941-ben létesllt, a kor szinvonalan korszerlinek szamité Sthumer
Frigyes Rt. édesipari uzeme. A Il. vilaghaborut koveté allamositas utan Budapesti
Csokoladégyar néven folytattak a tevékenységet és a 60-as években készilt el a
Vaskapu utcai irodaépulet. A Telephely belsejében 1év6 éplletek atépitésére nem kerdl
sor, azok csak funkcidjukban valtoztak, pl. a kdzponti részen lévd eredetileg
kazanhaznak tervezett csarnok, raktarként tizemelt.

1992-ben az Gzem a német Stollwerck GmbH tulajdona lett, majd 2002. évben Eurdpa
egyik legjobb édeséggyartdé lUzemeként a Bonbonetti Choco Kft. tulajdonaba kertlt. A
kdozelmualt kulonb6zd gazdasagi kriziseket kovetbéen a tulajdonosok a gyartasi
tevékenység végleges ledllitisa és a Telephely ingatlan célu hasznositdsa mellett
dontottek.

A kornyezetvédelmi szempontbdl relevans gyartétevékenyseg 2023. marcius 31-én
megszintették és a tevékenységet felszamoltdk. A készeteket, alapanyagokat
értékesitették, a gépsorokat leszerelték és elszallitottak. A Telephelyen jelenleg Ures
gyaréplletek talalhatéak. Az az energiatermelési technolégia (féldgaztiizelésli kazanok,
illetve azok kéményei) elbontasra kerultek.

A Telephely déli Vaskapu utcai részén, talalhaté a helyi védelem alatt allo, elékertes, 4
+1 szintes, vasbeton szerkezetli féépllet, melyhez a Nadasdy utca fel6l kdzvetlendl
csatlakozik a szintén védett vasbeton szerkezet(i raktarépilet. A nem védett Vaskapu
utcai irodaépulet mellett talalhatéak a korabban készaru raktar funkciéju nem védett
éplletek. A Telephely bels6 és Nadasdy utcai részén lévé éplletek (kazanhaz, tavhé
fogadd épulet, raktarak, gyar- és melléképuletek) szintén nem allnak miemléki, vagy
helyi védelem alatt.

A jelen dokumentacio készitdi a Telephely 2024. december 11-én megtartott személyes
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bejarasa soran a Telephelyen monitoring kutakat, pontforrast, talajszennyezésre utald
jelet nem talaltak.

A meglévé allapot helyszinrajzi abrazolasat a 7a. sz. melléklet tartalmazza.
Védett természeti érték és miiemlék a Telephelyen

A Budapest Févaros Onkormanyzat Kdzgyllésének 30/2017.(1X.29.) dnkormanyzati
rendelete modositasardl szold 10/2021.(11.26.) Onkormanyzati rendelete alapjan a
Vaskapu utcai gyarépulet (Vagoéhid utcai féépulet) a hozza kapcsoldodd Nadasdy utcai
tobbszintes raktarral Févarosi szinten védett épllet, a hozza kapcsol6dé tébbi épiletek
(iroda, raktarak, egyéb melléképuletek) nem védettek. Lasd még 5. sz. melléklet
tulajdonlap.

A telephelyen jelenleg végzett tevékenység bemutatasa

A Telephelyen jelenleg kizardlag adminisztrativ és irodai tevékenységet végeznek a
féépuletben talalhaté irodakban.
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Kézmiivek

A Telephely minden k6zm( csatlakozasa kiépitett.

Ivéviz és tiziviz:

Szennyviz elvezetés:

Csapadékviz elvezetés:

Villamos halézat:

Foldgaz:

Tavhoé halozat:

Informatika:
Budapest U9, Ker. x
37985 x

A térképen a jelolore kattintva torolheti
a keresést. Mindig csak a legutolso
keresés eredménye lathatd.
v HALOZAT @
X
> 0 = Hirkozlés Gw
> Szénhidrogén ®o
> Tavhé Ge
> 1 # villamos energia ®oe
> B & vizellatas ®o
> [ ¥ Vizelvezetés [€X:]
~ ALAPTERKEPEK
Foldrészletek G o
Helyrajzi szam felirat ®o
Epiiletek o
Ortofoté 2023 (RN
Ortofoté 2005 [CRN]
Utcatérkép [CRN]
NTA G o

KIEMELT INFORMACIO

TA IFKNZTATA TERKFR

2xDN100 ivoviz és tlziviz ellatas biztositott.

A telephely a Bard utca, a Vagohid utca és a Vaskapu utca
felé is rendelkezik tobb, fliggetlen csatlakozassal.

A Telephelyen egyesitett szennyviz és csapadékviz elvezetd
rendszer mikodik.

A villamos halézati csatlakozas kettés betappal > 4 MVA
kapacitassal rendelkezésre all. Mely csatlakozé kapacitas
részben csdkkentésre kerll (varhatéan cca. 2 MVA-re).
DNB80 vezeték kapcsolat jelenleg tUzemen kivul.

Korabbi fogaddallomas jelenleg Gizemen kivul.

Optikai halozat kiépitett.

37984116

@010

2. abra
Kdzmiivek

A tervezett ingatlanfejlesztéshez kapcsoléan kézmiifejlesztésére nincs szikség. A
Telephelyhez villamos kdézm(i atvezetéssel kapcsolatos szolgalmi jogi bejegyzés

kapcsolédik.

A Telephely besorolasa a helyi épitési szabalyzat szerint

A Telephely, a Budapest Févaros IX. Kerllet Ferencvaros (")nkormény,zat,a Képvisel6-
testlletenek 34/2017. (XII. 22.) rendelete, a Budapest, IX. kertlet ,VAGOHID UTCA ES
KORNYEKE” Soroksari ut - Haller utca - Fehér Holl6 utca - (38283/8) Hrsz-u kdztertlet -
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Szent Laszlé Kdrhaz 38283/5 Hrsz telekhatara - Konyves Kalman korut - Albert Florian
ut - Ferencvarosi Palyaudvar - MAV Budapest-Kelebia vasutvonal altal hatarolt terulet
Kertleti Epitési Szabalyzatardl szolé rendelet alapjan:

Vi-1./1X-V/70-3:

A rendelt 18.§ alapjan:

,Intézmeényi, jellemzéen zartsoru beépitési terulet”

,18. § (1) Az épitési bvezet teriiletén az alabbi rendeltetésii épliletek, épitmenyek
helyezhetbk el:

a) kbzintézmény

b) igazgatas

c) iroda

d) szallashely-szolgaltatas

e) lakas

f) kollégium, diékotthon, diakszallo

g) idések otthona

h) szolgaltatas

i) vendéglatas

j) egyéb k6zO6sségi szérakoztatas

k) a kutatas-fejlesztés nem (izemi technolégiai
1) sportlétesitmény

m) kiskereskedelem

n) parkoléépiilet

o) egyéb rendeltetést szolgalé épiilet, amely nincs zavaré hatassal a laké
rendeltetésre

”

egozsl oo Apsepen |

e

' -2 vgasye-a)

i
=
i

[vi-1]

TFEE I

| Shp/eias/a.

Keszilt az &llami alapadatok felhasznalasaval

M5 metr6 vonal védelmi z6n&ja (TSZT seerint)
St i oo, yaloatc
Tervezett kéziti kapesolat

Térszin alatti beépités hatéra

Megiévd értékes faeqyed, lombtémeg
Meglévd kondiciondld fa

faso
duéros| réndelefben védett kiemelt fasor
Varosképl Jelentoséqil fasor - tervezett f2

Vérosképi jelentiségii fasor TSZT
Vérosképi jelentdségi fasor - tervezett fa
Intézmény kondiciondi zoldfelilete
Megtartands zoldfelllet kbzhasznalati terileten
Megtartandé kondiciondk aldépitett / 2oidtets
Lakétertlet bsszefiiggd zoldfeluiete

General fervezf: s
Vérosrendezés

[E j:hAVPS Mélc:ki"\‘wdu Kit,
SZABALYOZASI TERV

Rajzcim:

3412017 (X11.22) sz. OK rendelet 1.5z. melléklete

| | Rajzszam:

8ZT-1-1

Détum
2023, februar 28.

Kivonat a Ferencvaros Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 34/2017. (XII. 22.) rendelete 1. mellékletébl
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A tervezett épitési tevékenység, illetve a létesitmény funkcidja az dvezeti besorolassal
0sszhangban van. A tervezett létesitmény megvaldsitasahoz, illetve a tevékenység
Uzemeltetéséhez a helyi épitési szabalyzat modositdsa nem szukséges.

A Telephely besorolasa az ingatlan nyilvantartas szerint ,Kivett Uzemi terllet és tarolo”
melyet a projektfejlesztés késébbi épitési engedélyezési fazisai soran szikség szerint
maodosit majd.

A Telephely besorolasa talaj és vizvédelmi szempontbél
A Telephelyen, illetve annak szomszédsagaban a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,

valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII.
18.) Korm. rendelet szerint kijelolt vizbazis és vizbazis védéovezete nem talalhaté.

A Telephely terllete a felszin alatti vizek védelmérél szolé 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 7. §-a és a 2. szamu melléklete szerint, a 7. § (4) pontjdban meghatarozott
1:100 000 méretaranyu orszagos érzékenységi térkép alapjan: érzékeny teriilet.

Az ingatlan a nitrat-érzékeny terlleteknek a MePAR szerinti blokkok szintjén torténé
kozzétételérdl szolé 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet alapjan a nitrat-érzékeny”
kategdriaba sorolt.

4.91. OKIR és vizigyi adatbazis kivonata- besorolas a vizvédelmi
jogszabalyok alapjan

»|  sziirés

KT | BASE
Rétegek leirisa
Pordzus termal viztestek
M Porozus termal viztestek
Kiemelt felszin alatti vizminéségvédelmi teriiletek
Kiemelt felszin alatti vizmi
Felszin alatti vizbazis védoteriilet
M Felszin alatti védéteriilet
Felszini vizbazis véddterilet
o Felszim véddterulet
OSM GRAY WMS
o seades 1000000 EW

Stadt > 250,000 EW
Stadt > 25,000 EW
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7. &bra
nitratérzékenység

A VIZSGALT LEHETOSEGEK, VALTOZATOK

A tervezett ingatlanfejlesztés, tekintettel az épitési engedélyezési eljaras sajatossagaira,
egy konkrét valtozatban kertilt kidolgozasra, igy valtozatokat targyi elézetes vizsgalatban
nem mutatunk be.
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TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
A tervezett tevékenység célja

A tervezett ingatlanfejlesztés része lesz a FOvaros egyik legnagyobb barnamezés
ingatlanfejlesztési projektnek, mely a IX. kerlilet egykori ipari terlletének laké és
szolgaltatd terulet célu fejlesztése a védett épulet koré funkciondlisan szervesuld
impozans varosképi elem megvalésitasaval. Az atfogd barnamezés rehabilitacios
maganberuhazasi terllet a IX. kerlletben talalhaté. Magaban foglalja a Készenléti
Rendérség éplletét, valamint a volt Kézvagohid és a Soroksari Ut kdzotti térséget. Az itt
zajlo fejlesztések keretében a Duna-parton kialakult kulturdlis és irodanegyed, valamint a
nagyvarosias lakéépiletek révén az egykori ipari terllet lako- és szolgaltatasi célu
hasznositasra valtott, amelynek eredményeként egy slrin lakott varoskdzpont
formalédik.

Az elbzetes vizsgalattal érintett tevékenység célja a Bonbonetti Csokoladégyar
telephelyének fejlesztése, amely az épitett 6rokség megbrzése mellett egy, a védett
épulethez funkcionalisan illeszkedd, impozans varosképi elem létrehozasat is magaban
foglalja.

A korabbi csokoladégyar teriiletén a védett gyar- és raktarépiilet kivételével a meglévd
éplleteket elbontjak. A védett éplletegylttes rehabilitalasaval, tdbbfunkcids,
kereskedelmi, szolgaltatd, iroda, és rendezvénytereket tartalmazé épuletegyuttes létesil.
A lebontott éplletek helyén lakdéplleteket épitenek a kapcsolédé mélygarazzsal,
kertrendezéssel, kdzdsségi terekkel. A projekt harom & Utemre tagolddik, a védett
épuleteket is magaba foglalo I. Gtemre, a kizardlag Uj épuletet magaba foglalo Il., illetve
lll. (temre, amelyeket Epittetd egy épitési engedélyezési eljaras keretében kivan
engedélyeztetni, az Utemezett megvaldsitas mellett.

A tervezett tevékenység helye és teriiletigénye, volumene

A tervezett tevékenység az 1,69 ha alapterileti Telephelyen valésul meg. A létesitmény
f6 teruleti adatai:

Telek teriilete (37985 hrsz) 16 928 m2
[Tervezett beépitett teriilet terepszint felett 8464 m?
Tervezett beépitettség terepszint felett 49, 47 %
ITervezett beépitett terilet terepszint alatt 10 974 m?
tervezett beépitettség terepszint alatt 64,99 %
Megengedett altalanos szintterlilet (GEA) 67712 m?
Tervezett 6sszes szinttertilet 63 464 m?

ebbdl megmaradb éplilet altalanos szinttertilet 14 099 m?

ebbdl ujéplilet altalanos szinttertilet 49 365 m?
Tervezett parkolasi szintter(ilet 24 321 m?
Tervezett zoldfelllet (stlyozott) 6924 m?
Tervezett zoldfeliileti arany 40,90 %
Tervezett lakasok szama 632 db
Tervezett (izletek/kereskedelmi egységek szama 13 db
ITervezett gépkocsiparkolok szama 560 db
Tervezett kerékpartarolok szama 755 db
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A tervezett |létesitményben az épuletek épulettombdkbdl allnak. Az egyes épuletek nem
egyszerre, hanem utemezetten valésulnak meg (lasd még 6.3.1 fejezet). Az
épullettombok, éplletek és Utemekben megvalosuld 6sszes épitmény teriletfoglalasat,
magassagat és a parkolok szamat az alabbi tablazatban mutatjuk be.

P 5 E £ &2 2 2
- R N “© » (4 A
° S ® o 3 4 o
3 o ? = = x o = > ©
o = = ] ° 5} = p s »n
T 5 o o o o c £ £ £ «©
g o N == >0 = © = o o o ©
E § sy 28 = = © £ = € o
2 5 s S s g 2 £ 8 = 2 £
[ D o [ = 3 = [ [ I v @
5 E =28 2> @ 2 ¢ & 35 3 5 5
g 2e¢e £ £ 8§ g8 4. 48: 4fe
[igen/nem] [db] [db] [db] [db] [m] [m] [m?]
Epiilettsmbonkénti bontasban
"A" nem - 1M1 41 261| 248 2419
"B1" igen 52 50 11 265] 250 555
"B2" igen 316 72 70 3| 338 337 578
"B3" igen 51 49 2| 250 250 539
"B4" igen 75 75 - 47| 337 599
"c1" igen 10 104 102 11 32| 337 809
"c2" igen 66 64 11 250 250 688
"D1" igen 59 59 - 20,1 19,1 820
"D2" igen 134 78 78 - 318 314 674
"D3" igen 87 85 11 338 337 619
Enpilletenkénti bontésban
"A" Osszesen igen - 1M - 4 2419
"B" Osszesen igen 316 250 244 6 2211
"C" Osszesen igen 110 170 166 2 1497
"D" dsszesen igen 134 224 222 1 2113
Utemenkénti bontasban
. item ("C" ép.) igen 110 170 166 2 1497
II. litem ("D" ép.) igen 134 224 222 1 2113
MIl. iitem ("A"+"B" ép.) igen 316 361 244 10 4690
Minddsszesen 560 755 632 13 8300

* az éplilettémb legnagyobb magassaga a teket hatarolo utcakon mért legalacsonyabb ponthoz képest (Bard utca: 103,50 mBf)
** az éplilettémb legnagyobb magassaga az éplileftémbhéz csatlakozé jardaszinthez képest

Az egyes épllettdombdk, épiletek és Utemek azonositasat a csatolt 15. sz. melléklet
seqiti.

Alkalmazni kivant technolégia ismertetése (tervezett tevékenység)
6.3.1. A tervezett tevékenység altalanos bemutatasa

A korabbi csokoladégyar terliletén a védett gyar- és raktarépilet kivételével a meglévd
éplleteket elbontjak. A védett éplletegylttes rehabilitalasaval, tdbbfunkcios,
kereskedelmi, szolgaltato, iroda, és rendezvénytereket tartalmazé épuletegyuttes létesul.
A lebontott épulletek helyén lakoépileteket épitenek a kapcsolddé mélygarazzsal,
kertrendezéssel, k6zossegi terekkel.
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meglévd allapot | item

Il dtem Il Gtem

8.abra
A beruhazas litemezésének szemléltetése

Epitteté a teriilet atépitését 3 ltemben tervezi megvaldsitani. A bontasi munkalatok
minden Utemhez kapcsoldéddéan egyedileg valésulnak meg. A tervezett tevékenység
felfoghatd ugy is mint harom egymast kdvetéen megvalosuld 6sszetartozd szomszédos
ingatlanfejlesztési projekt (egymas utan végrehajtott dsszetartozd tevékenység a
tertleten).

Az egyes utemek o0Onalldé mikodési egységek, sajat mélygarazzsal, bejarattal,
kézmikapcsolattal, és fliggetlen gépészeti rendszerekkel. Az Gtemek és az éplletek ugy
lettek kialakitva, hogy akar kilon telkeken is allhatnak, hogy a telekosztas esetlegesen
lehetséges legyen a jovében.

Az I. itemben, melyhez kapcsolédéan a bontasi tevékenységre a Budapest Févaros
Kormanyhivatalanak Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly BP/ETDR-2601/7757-
7/2024 Ugyiratszamon mar bontasi engedélyt adott, a Nadasdy utca feléli épuletek
bontasra kerllnek. A fazisban megépll a Nadasdy utca felél két lakéépilettémb (,C”
épulet) a kapcsoldédo foldszinti kereskedelmi egységekkel, mélygarazzsal, bejarattal,
kézmicsatlakozassal.

A ll. itemben a Vaskapu utca fel6li raktarépileteket bontjak el, majd két lakéépulettdmb
létesil (,D” épulet) a kapcsolodo féldszinti kereskedelmi egységekkel, mélygarazzsal,
bejarattal, kbzmicsatlakozassal.
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A lll. Utemben a féépilet mogotti, belsd részen lévd éplleteket és a Vaskapu utcai
igazgatasi éplletet bontjak el, majd a f6éplletre merbleges 4 lakétombbdél alloé
éplletegylttest (,C” épulet)épitik fel a kapcsolddo foldszinti kereskedelmi egységekkel,
mélygarazzsal, bejarattal, k6zmicsatlakozassal. Az Utem tovabbi részében felujitasra
keril a védett fé6épllet (,A” éplilet) is.

A Tervezett allapotot a 7b. sz. melléklet szemlélteti. A Tervezett allapotot metszeti
abrazolast a 7c. sz. mellékletben csatoltam.

6.3.2. A tervezett bontasi tevékenység bemutatasa

Az egyes Utemekhez tartozé bontasi munkalatok soran a mar korabban Kkilritett
vasbeton és vazkeramia szerkezetl épuleteket az épités sorrendjével forditottan gépi
erével, illetve a hatarolé szerkezetek esetében kézi erbvel bontjak. A szomszédos
épllettel hataros tet6szerkezeti elemeket, tlzfalakat és homlokzati (pinceszinti és
foldszinti) falakat kizarolag kézi bontassal bontjak, lUgyelve a zartsoruan csatlakozé
épuletek szomszédos szerkezeti elemeinek (tlzfalanak) épségére és allékonysagara. A
szomszéd épiletek melletti alaptestek bontasat (esetlegesen szakaszos bontas) a
feltarasok fliggvényében a dinamikus hatasok miatt kézi bontassal végzik. Az épllet
elbontasa utan az épulet alatti terlletet — a szomszéd épuletek alapozasa melletti
terlleteket is beleértve — feltdltik az utcai jarda magassagaig rétegesen tomoritve. Az
épllet bontasa utan a szomszédos ingatlanokon az elbontott épllettel csatlakozo
éplleteknek a bontast megel6z6en éplletszerkezettel takart homlokzatfellletét
helyreallitjak.

A bontasi munkalatokat ugy végzik, hogy a porhatas minimalis legyen. A por levegdbe
kerllésének megakadalyozasara a bontandd épliletszerkezeti elemeket és a térmeléket
vizsugarral permetezik majd.

A bontasi munkak soran keletkezd bontasi térmeléket, mint hulladékot folyamatosan
elszallitjak és kezelik. A bontas, és a bontasi hulladék kildn jogszabalyban foglalt médon
valo elszallitdsat kovetben az ingatlan terepfeltdltését csak szennyezés-mentes
toltéfélddel, vagy terméfolddel lehet elvégezni.

A bontasi munkakat kdvet6en a telek csapadékviz-elvezetési rendszerét ugy alakitjak ki,
hogy a viz a terepen és a szomszédos telkeken és épitményekben, valamint a
kozterlleten kart (atazast, kimosast, korroziot stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszeri
hasznalatot ne akadalyozza. A bontas soran a csapadékvizet a telken bell
elszivarogtatjak, vagy a kézmiiszolgaltatd hozzajarulasaval egyesitett gyUjtécsatornaba
vezetik.

6.3.3. Azbeszt tartalmu épuletszerkezet bontasa

A 2024. december 11-i személyes bejaras soran azbeszt tartalmu épiletszerkezeti
elemet, fed6anyagot, burkolatot, szigetelést (pala tet6fed6 anyagot, csbvezetéket,
szigetelést, szort azbesztet, azbesztcement szerkezetet) vagy mas azbeszt tartalmu
anyagot nem talaltunk.

Amennyiben a bontas soran azbeszttartalmu anyag keril el6, ugy az azbesztmentesitést
szakcég bevonasaval végzi Epittetd. Azbeszttartalmi éplletek bontasa, valamint
azbesztnek vagy azbeszttartalmu terméknek épitménybdl, l1étesitménybél, szerkezetbdl,
torténd eltavolitasa esetén a bejelentéshez munkatervet kell késziteni. Az
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azbesztmentesités soran be kell tartani az azbeszttel kapcsolatos kockazatoknak kitett
munkavallalok védelmérdl szold 12/2006. (l1l. 23.) EUM rendelet elGirasait. A 72/2013.
(VIII.27) VM rendelet 2. szamu melléklete szerint az azbesztet tartalmazé épitéanyagok
hulladéka veszélyes hulladéknak mindsil (HAK kodok: 171601* ,azbeszttartalmu
szigetel6anyag”, 170605* ,azbesztet tartalmazé épitbanyag”), amire a 225/2015. (VIII.7)
Korm. rendelet eléirasai vonatkoznak. A hulladékok kezelését (gylijtését, szallitasat,
artalmatlanitasat) csak arra engedéllyel rendelkezé vallalkozé végezheti.

6.3.4. A tervezett épitészeti koncepcioé bemutatasa

A féépiilet atalakitasi koncepcidja

A veédett féépllet 106 x 18 m belméretli, tébbszintes vasbeton csarnoképilet mely
alagsorbdl, (udvar feldl foldszint), foldszintbdl (utca fel6l), 3 emeleti szintbél és egy
visszahuzott tetdszintbdl all. A raktarépulet a Nadasdy utcai lépcs6éhazon keresztul
csatlakozik a f6épllethez. A f6épllet alapvetd térrendszere, vasbeton szerkezetei,
kozlekedémagjai, homlokzati osztasrendje megérzésre kerul. Az értékes, kéhimzéses
eredeti el6csarnok és recepcio felujitasra kerll. Az U koncepcié szerint az épllet a
korszerisités utdn vegyes funkciét kap (iroda, konferencia és vendéglatdé funkcio,
részletesen a 6.3.5. pont alatt bemutatva).

A féépilet szerkezetét letisztitjak, sziikség esetén megerdsitik. Uj gépészeti és
elektromos rendszert épitenek ki. A homlokzati nyilaszarokat korszer(sitik, dupla,
atszell6ztetett karcsu szerkezettel. A tetd Uj hd és vizszigetelést kap, a csapadékviz
elvezetési rendszer Ujraépitésével egyutt. A liftek miszaki allapota leromlott, cseréjik
indokolt. A liftaknakat megtartjak, lehetéség szerint a felvondkat az eredeti helyikon
Ujraépitik. Az udvari Iépcs6hazhoz uj, igényes Uvegszerkezetl panoramaliftet terveznek.
Az éplletet a szikséges mértékben hészigetelik. A f6 gépészeti és elekiromos
strangokat az épilet harmadoldpontjaiba helyezik el.

Az éplleteken az uj, kisebb beavatkozasok kortars szerkezetekkel készllnek, koncepcio
szerint az eredetitdl jol elkulonitheté modon. llyenek példaul a Vagéhid utcai bejarat
megnyitas, az udvari homlokzat megnyitasa a sétany felé, a készll6 liftes kiegészités az
ives 1épcsbhazon, a gépészeti tetéfelépitmény, vagy a raktarépilet nagyobb homlokzati
megnyitasai. Mindenhol tdrekszenek lehetéség szerint az eredeti szerkezetek és
anyagok megtartasara.

Uj beépités épitészeti koncepciodja

Az uj, 8-11 szintes lakétomboket nyitott elhelyezéssel tervezik. A beépités a fééplletre
merdleges lakdszarnyakbdl all, a Toth Kalman, Nadasdy, Vagohid, Vaskapu témb
meglévé, jol miikddé strukturajat folytatva. A lakofunkciénak megfelelé E-D tajolasi
tombok egymastol atlagos, vagy annal szélesebb utcaszélességre helyezkedik el (cca.
20 méter).

A kozépsd tombok nyitott végliek, a szélsék zartsoruan csatlakoznak a szomszéd
beépitésekhez, masik oldaluk szabad a sétany felé. Az épuletek kdzott igy két végén
nyitott z6ld udvarok jonnek Iétre, melyek egyuttal feltarjak a féépulet északi homlokzatat,
valamint az ikonikus k6zépsé ives lépcs6hazat. Az udvarok kozul a két szélsé privatabb,
a kozépsd nyitott. A kézépsd, nyitott udvar a Bard utca folytatasa, a beépités E-D-i
tengelye.

Ez a beépités idealis a lakéfunkcid szempontjabdl, az dsszes lakas megfelel6 tajolassal
rendelkezik, a zOld udvarok minden nap benapozottak. A tombok tajolasanak
kdszodnhetben a lakasok korulbelul K-NY-i az udvarok pedig E-D tajolasuak.
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Az U] beépités (I-Ill. Gtem) 9 I1épcsbhazra tagolt. A Iépcséhazakat, lobbykat, k6zos tereket
két, a tdmbokre meréleges tengelyre flizték fel. A tengelyek Uvegezett kbzdsségi terek, a
Bard utca tengelye felett hidként futnak az elsé emelet magassagaban. A tengelyek
valtakozo, kétszintes lobbykat, kdzosségi helységeket koétnek Ossze egységes, a
lakétdmboktdl eltéré markans architekturaval.

Tajépitészet

Az U] és a régi beépités kozott a tdombdn atmend zold sétany halad at, melyre a régi és
az uj bejaratok ill. egységek nyilnak. A sétany egységes tér és tajépitészeti koncepcio
mentén tervezett, a beépités igazi szive. A sétany az, ami 6sszekoéti a régit az ujjal, ide
néznek a kozosségi és kereskedelmi egységek, kavézok, lzletek, és a Iépcs6hazak
bejaratai is. A kdozdsségi funkciot betdltd térrészek zoldfeluletbe agyazottan jelennek
meg. A lépcsBs térsor koveti a terep természetes lejtését, mely a védett gyarépulet
kialakitasat is definialta, tehat lehetéség szerint megtartandoé. A gyarépllet teljes értéki
foldszintje a sétany feldl emeleti szint, ennek kapcsolatat a sétannyal kiilénb6z6 szintben
teraszok biztositjak, bekapcsolva a szintet a sétany életébe.

Az féépulet mogotti sétanyra merélegesen a telek kdzepén, a Bard utca folytatasaban
egy masik sétany nyitja meg a tdmbdt az utca felé. Részben privat, részben kdzdsségi
funkcidkkal kozépen uttal, két oldalan az épuletekhez csatlakozé teraszokkal.

Tervezett funkciodk

Foépiilet

A meglévé féépulet és a raktar udvar feldli féldszintjére — amely a Vagohid utca feldl
alagsori szint — kozdsségi és vendéglatdé funkcidkat terveznek, a hatsé (utca feldl
pinceszinti részen) pedig szervizhelyiségek, gépészeti egységek és raktarak kapnak
helyet. Az épllet magasfoldszintjén — amely az udvar fel6l nézve mar az elsé emeleti
szint — vegyes funkciok valésulnak meg, tébbek kozott konferencia- és
rendezveénykdzpont, irodaterek, valamint kavéz6 és vendéglatdo egységek. Az épllet
tovabbi szintjei szakaszolhatd irodaterlletekként kerilnek kialakitasra. A foldszinten
emellett egy kis csokoladémuzeumot terveznek. A tetészinten kdzosségi terasz létesil,
ahol a gépészeti berendezések is egy Uj, integralt felépitményben kapnak helyet.

Uj épiiletek
A Telephelyen 9 Iépcsbhazzal, 3 témbben, 6sszesen 632 lakas készil. A lakasok 30-110
m? alapteriiletliek. A foldszinten lizletek és szolgaltato létesitményeket terveznek.

Az épllettdombok alatt (,B”, "C”, "D”), 3 szintes gépkocsitarolokban, mindésszesen 560
db gépkocsi parkoléhely létesil. A mélygarazsok kdzlekedési rendszere kétsavos,
kétiranyud, rampas. A forgalmat a rampak aljan és tetején lampas rendszer segiti.

Az épuletek foldszintjén talalhatéak a bejarati lobbyk és a kdzdsségi helyiségek, a
kerékpartarolok és a hulladéktarolé helyiségek. Az el6csarnokokbdl nyilnak a
Iépcsbhazak.

A privat udvarokban és az el6kerttel rendelkezé szarnyban a foldszintre is lakasok, a
kdzOssegi utvonalak mentén kisebb kereskedelmi egységek, Uzletek, vendéglatd
funkcidk keriinek.

A kozlekedési utvonalak, valamint az Osszes kdzforgalmu helyiség akadalymentes
kialakitasuak, az 6sszes szint felvondval megkdzelithetd.

Kozos teriiletek, tombon beliili kozterek, parkok, udvarok
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A Nadasdy utcahoz a sétany kis IépcsOs kdzzel csatlakozik, a Vaskapu utca sarkan az
épulet el6tt kis, zold teret alakitanak ki. A tajépitészetet helyi kék-zold infrastruktura
egésziti ki, mely a terllet csapadékviz visszatartasaban is szerepet jatszik. A sétany az
eredeti terepet kovetve lejtés, de akadalymentesen kialakitott. Az arra alkalmas
zoldfellletek esékertként vannak kialakitva.

A privat udvarok, a zold sétanyrészek vagy a termett talajhoz csatlakoznak, vagy a
mélygarazs felett intenziv zoldtetés kialakitdsuak, haromszintes névényallomannyal, a
szélsé udvarokban a foldszinti lakasok kis privat kerteket kapnak. A laké tdmbdk tetején
intenziv zoldtetd készil.

Parkolas, kozlekedés

A tdmb () beépitése autdbmentes lesz, csak szerviz célu és menté behajtasi
lehetéséggel. Az Uj beépités alatt harom szint mélygarazs épul, melyben biztosithato a
régi épulet parkolasi igénye is. Az egyes Utemek kilén gépkocsilehajtoval és
mélygarazzsal rendelkeznek. A f6épuletben létrejové funkcidkhoz szikséges parkolasi
kapacitas a tervezett mélygarazsban megoldott.

6.3.6. Epitészeti kialakitas

A fejezetben a tervezett Uj beépitéshez kapcsolodo épitészeti kialakitasokat mutatjuk be.
A féépllet esetében a meglévd vasbeton szerkezet kerll megtartasra az Uj épuletek
esetében is alkalmazott szerkezeti, valaszfal, szigetelési és nyilaszaré megoldasokkal.

Tartészerkezeti rendszer

Az épllet alapozasa monolit vasbeton lemezalap, a pincetdmbdét résfalak hataroljak. Az
épllet monolit vasbeton tartévazas szerkezetli monolit vasbeton merevité falakkal ill.
merevitd magokkal. A foédémek altalaban 24 cm vastagsagd monolit vasbeton
szerkezetek. A kiallo erkélylemezek, flgg6éfolyosok monolit vasbeton szerkezetek,
héhidmegszakitos kialakitasban.

Mélygarazs, alapozas

A munkatérhatarolas résfallal torténik. A résfal épités kdzbeni, a foldkiemelés ideje alatti
vizszintes megtamasztasat ideiglenes, feszitett paszmas talajhorgonyokkal és acél
cs6tamaszokkal kell megoldani, mig végleges allapotban a fédémlemezek mint tarcsak
latjak el a résfal vizszintes megtdmasztasanak feladatat. Az épllet alapozasa lemezalap,
a pillérek a terheket mélyalapokra adjak at, mélyalapokkal gyamolitott lemezalap készil,
végleges vizmentesitd rendszer alkalmazasaval. Az épités soran a koérnyezd éplletek
kiviteli tervekben részletezendd esetleges alapmegerésitése valhat szikségessé. A
mélygarazs belséépitészete alapvetbéen a nyers vasbeton szerkezetek bemutatasara
alapul. A bélésfalak felliletei megjelennek a belsé térben.

Homlokzati falazatok

Az éplilet utcai féhomlokzatainal hészigetelt vasbeton falazatok készililnek, a belsé oldali
homlokzatokon, egyes merevit6 falszakaszoktél eltekintve a pillérk6zékben kétoldalon
gyarté altal meghatarozott rendszervakolattal vakolt, hé&szigetelt 30 cm vastag
vazkeramia vazkitolté falazatok készilnek. A falazatok szarazvakolattal készilnek.

Vazkitolto-, lakaselvalasztoé falazatok

Az épllet belsé lakaselvalaszto falainal, melyek egyuttal vazkitolté helyzetben is vannak,
tomdér mészhomok tégla falazatokat hasznalnak a kedvezébb akusztikai paraméterek
miatt. A mészhomok tégla falmagot kétoldalrél 5-5 cm vastag gipszkarton el6tét
szerel6fallal veszi korll, az elektromos vezetékezés szamara. falakat a fodém
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lehajlasanak lezajlasat kovetben a fodém ala ki kell ékelni. A lakasokon belili
valaszfalaknal kétoldalon glettelt 10 cm Ytong valaszfalakat hasznalnak. A
valaszfalaknak ki kell elégiteni a varhatdé mechanikai kovetelményeket, kialakitasuk
soran tekintetbe kell venni az adott helyen tamasztott tlizallosagi kdvetelményeket. Az
el6tétfalak szerelt szerkezetek 2X2 rtg. gipszkarton lemez 50 mme-es tartévazon. A falak
a vizes helyiségekben impregnalt kivitelben készllnek, a zuhanyzéknal technolégiai
szigeteléssel.

Nyilaszarok

Minden tlzgatld ajtot az ajtdé adottsagainak (suly, zarasi kovetelmény) megfeleld
automatikus ajtécsukéval kell ellatni. A kilsé nyilaszardok héhidmentesitett, foliazott
mianyag szerkezetliek, haromrétegili Uvegezéssel készlilnek, az tvegfalak a féldszinten
profilozott kialakitasuak. A beépitett kilsé nyilaszard szerkezetekre a hdészigetelési
kovetelmény: 0,92 W/m?K. A lakasoknal a beépitett aluminium lamellas reddny
eléregyartott hészigetelt redényszekrénybe kerdl.

Homlokzatok

A homlokzatok vakolt fellletek, szalas asvanyi hészigetelésre, moshatd, szilikonos
vékonyvakolat kerul. A homlokzati tlzterjedési hatarértéket (Th = 45 perc) valamennyi
homlokzat esetében biztositani kell.

Tetdn elhelyezett akusztikai zajcsillapité falak

A kiirasban és terveken szerepld tetén elhelyezett gépészeti berendezéseket koritd
akusztikai  zajcsillapito  falak  részletes megoldasa a  zajvédelmi  kiviteli
tervdokumentaciéban szerepel majd. Az akusztikai paravanfal felsé sikja a legmagasabb
gépészeti egyseg folétt min. 30 cm-vel huzdédik. A miszaki megoldas: 30 cm magas
beton labazat, akusztikai panel, asvanygyapot tablak perforalt lemez kasirozassal (pl.
Schoeber), tlzihorganyzott H acél szelvények kdzé csusztatva, kivilrdl trapézlemez
boritdssal. A tlzihorganyzott H acél szelvények t6csavarokkal ellatott beton lemez
alapokra vannak rogzitve. A tetén elhelyezett gépészeti berendezések osztalyozott
kavicsagyba Ultetett betonlemez gépalapokra lesznek lecsavarozva, megkdzelitésik
40x40 cm-es beton I1épbkdveken lehetséges.

Vizelvezetés

A garazsba a behordott holébdl szarmazd szennyezett viz gyljtését nem tervezik. A
lecsepegd, leolvadd csapadék felszarad. Az éplilet tetejérdl a terveken meghatarozott
helyeken kerlltek elhelyezésre az 0sszefolyd elemek. Az éplilet tetejérdl gravitacios Uton
levezetett csapadékvizet a pinceszinten 6sszegyljtik és kdézmihalézatba vezetik. A
Telephelyen az egyes fazisokhoz zaportarozo létesitését tervezik.




Dokumentum cime:  Bonbonetti Csokoladégyar telephelyének fejlesztése

Engedélyes: Bonbonetti Choco Kft. Kiadva: 2025.06.09

Székhelye: 1097 Budapest, Vagohid utca 20. Verzio: rev.1.1

Telephely: 1097 Budapest, Vagohid utca 20-28. (Budapest IX. 37985 hrsz.) Oldalszam: 28/97
6.3.7. Hltés/fltés, szellbztetés, hasznalati melegviz eléallitas

Foépiilet

Az épllet fltését és hiitését megujuld energiaforrasbol, talajszondas és leveg6-viz
hészivattyukkal oldjak meg. Az irodakban és a féldszinti bérleményi terlleteken 4 cséves
légcsatornazhaté fan-coil készilékkel oldjak meg a fltést és a hitést, melyek
szabalyozasa fali termosztattal toérténik. Minden helyiség vagy helyiségcsoport 6nallé
termosztatot kap, ami a fan-coil szabalyz6é szelepén talalhatd termoelektromos motort
mozgatja, igy a helyiségenkénti héfokszabalyzas megvaldsithatd. A fan-coil-os fiitési
rendszer hdmérséklete 40/35°C, mig hitési tzemben 10/15°C.

Az épuletek ivoviz ellatasa Uj bekotd vezetéket kiépitésével az utcai kozmihalozatrol
biztosithatoé. Az éplletekbe az ivéviz haldzat a pinceszinten 1ép be. A rendelkezésre alld
halézati nyomas nyomasfokozé berendezés telepitését szilkségessé teszi.

A melegviz ellatast kézponti kialakitasura tervezik. A hasznalati melegvizet szintén a
hészivattyuk segitségével allitiak el6. Az éplletben a csapoldk tavolsaga- és a
vonatkozo eléirasok alapjan cirkulacios haldzatot |étesitenek.

A bérleményi terlletek részére kdzponti hévisszanyerés szell6zbrendszert terveznek. A
szell6z6 gépegységek tiszta friss levegével mikodnek, nagy hatasfoku, hévisszanyerd
egyseég beépitésével.

Az irodai szinteken a vizes blokkok és teakonyhak elszivasara szintenként és
bérleményenként a komfort szell6zéstdl kildnvalasztott elszivast biztositanak. Az irodai
terlleteken a teakonyha és a vizesblokk egy opcionalisan kiépithetd lehet6ség a bérldk
részére. Amennyiben nem kivannak élni ezzel a lehetéséggel, akkor ebben az esetben
az adott szinten a teakonyha vagy a vizesblokk elszivasara készitett légtechnikai
lecsatlakozast le kell zarni. Mindegyik ilyen jellegl helyiségben depresszios szellztetést
valdsitunk meg. A helyiségek levegd utanpétlasa egyrészt a befuvasbdl, masreészt a
kapcsolddd helyiségek légterébdl ajtoracsokon keresztlil torténik. Az elszivo
ventilatorokat a tetén kuiltérben helyezzik el, az altaluk szallitott levegé kidobasa a friss
levegd beszivastol tavol torténik.

Uj épiiletek

Az épulet alapvetd fltését és hitését megujuld energiaforrasbdl, talajszondas és leveg6-
viz hészivattyukkal oldjak meg. A lakasok héleaddja alapvetéen egy a vasbeton fédém
alsé részébe épitett aktiv betonos paneles mennyezet f(itési-hitési rendszer. A
furdészobakba elektromos torolk6z6szaritos radiatorok kerulnek tervezésre. A lakasok
szamara elzarokat, a beszabalyzasra alkalmas dinamikus beszabalyz6 szelepparokat és
a kétregiszteres hémennyiség méréket terveznek, melyek mind a fitési, mind a hitési
energiat mérni és kuldon regiszterben raktarozni képesek. A lakasok fellletftitési
rendszerének hémérséklete 38/34,7°C, mig hidtési Uzemben 16/19°C. A nem kivant
kondenzacié elkeriilése érdekében a felllethiitéssel kialakitott helyiségekben nedvesség
és paratartalom érzékel6ket kell a fellletek kdzelében elhelyezni. Minden helyiség vagy
helyiségcsoport 6nallé termosztatot kap, ami a szabalyzokér oszté-gylijtéjén 1évd
szelepfejeket mozgatja, igy a helyiségenkénti héfokszabalyzas megvalosithato.

Az épulet hidegviz ellatdsa uj bekdtd vezetéket kiépitve az utcai kdzmihaldzatrol
biztosithaté. Az éplletbe a hidegviz halozat a pince szinten 1ép be. A rendelkezésre allo
halézati nyomas nyomasfokozé berendezés telepitését teszi szlikségessé.

A melegviz ellatast kozponti kialakitasura tervezik. A hasznalati melegvizet a
hészivattyuk segitségével allitjiak el6. Az éplletben a csapoldk tavolsaga- és a
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vonatkozé el8irasok alapjan cirkulaciés haloézatot |étesitiink energiatakarékos valtozé
térfogat arammal és termosztatikus cirkulacios szelepekkel.

Az éplletben a belséterli helyiségeket, valamint a vizes csoportokat gépi uton
szellbztetik. A lakasokban levd ventilatorok egycsdves szell6zteté ventilatorok, melyek
egy kozponti csére dolgoznak, mely a teté folétt engedi az elhasznalt levegét a
szabadba. A helyiségekbdl elszivott levegb az épulet homlokzati nyilaszardiba épitett
résszell6zb elemeken keresztll aramlik a lakoétérbe. A résszell6zé elemek higroszkdpos
szabalyzasuak, azaz a lakasban érzékelhet6é megndvekedett paratartalom esetén
automatikusan nyitott allapotba kerulnek.

A vizes helyiségek szell6zésétdl figgetlen konyhai paraelszivo kivezetéseket biztosito
halézat létesll. A konyhai csatlakozasoknal acéllemez anyagu rugos visszatéritésl
visszacsapoO szelepet épitink be. A konyhai elszivd ernyd beépitett ventilatorral, kézi
inditassal rendelkezik. Az elszivé erny6k légutanpoétlasat manualis médon, az ablakok
nyitasaval lehet megoldani. Az ablaknyitas elmaradasa esetén a lakasban depresszio
(aluinyomas) alakulhat ki, mely az elszivé ernyé teljesitményét csékkenti.

A garazs szellbztetését gépi uton oldjak meg. A keletkezett karosanyag tet6 folé vezetd
fokozottan légzaré |égaknan keresztlll tavozik a garazs helyiségbdl. A CO elszivd
szell6zésének miikddését tobb ponton felszerelt CO érzékelék vezérlik, de idéprogramra
torténé mikodését is biztositjuk. A vész szell6z6 rendszer elszivo légcsatorna
rendszerét Ugy alakitjuk ki, hogy egyrészt a mennyezet aldl, masrészt a padlésik
kbzelébdl is eltavolithassa a helyiségbe jutd kipufogdgazokat.

Ho6- és fustelvezetés

A havaria eseti garazs h6-és flstelvezetését a tetén Iévd ventilator biztositja, a légpotlas
az utcara nyild szell6z6 aknabdl torténik. A friss levegd bevezetd aknak a pinceszinti
garazs két ellentétes oldalan a zoldfellletekben talalhatéak. A szintek kozotti szell6z6
vezetékekbe a szintek kozoétt hére zarodo tlizgatld csappantydt (a kuldn tlzszakaszok
kozott), illetve tlizszakaszon belll fém visszacsapd szelepes ventilatort, illetve a
csatlakozonal hére zarddd légszelepet terveznek, megakadalyozandé a hé- és flst
szintek kdzotti terjedését.

6.3.8. Munkarend/MUszakrend
A tervezett iroda és k6zosségi terekben a belépést portaszolgalat 0-24 6raban biztositja.
A kereskedelmi tevékenység iranyaddan heti hat napon 8.00 és 20.00 kozétt fog
mikddni. A vendéglatohelyek heti hét napon at 6.00 és 22.00 kdz6tt mikddnek majd.

A tervezett tevékenység volumene

A tervezett tevékenység volumenét a 314/2005 (XIl. 23.) Korm. rendelet relevans
kiszdbérték paramétereit figyelembevéve adjuk meg:

Parkolbéhelyek szama: 560 db
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Anyagmérleg

A tervezett tevékenység miikddése az alabbi anyagarammal jellemezhet6:

BEMENET [kg/év] KIMENET [kg/év]
Beszallftott aruk 35000  Ertékesitett aruk 17 500
Ivoviz 40000 000 _ Szennyviz kibocsatas 49 520 000
Csapadék szikkasztas helyben 4080 000
Csapadékviz 13600 000  Hulladékok 17 500
Osszesen: 53635000 Osszesen: 53 635 000

A megvaldsuld fejlesztés mikodése soran inputként jelentkezik a beszallitott aruk
mennyisége, melyet egyrészt a lakok vasarlasai, masrészt a kereskedelmi egységek
beszerzései jelentenek. Tovabbi input az ivoviz felhasznalas, melyet a létesitmény
kizarélag szocialis és takaritasi céllal hasznal, technoldgiai, vagy hUtési célu
vizfogyasztas nincs. Tovabbi input a természetes forrasbdl érkezd csapadékviz. A
létesitmény Uzemeltetéshez kapcsoléddan lzemanyag felhasznalast nem terveznek.

A kimenetek ko6zott szerepel, a kereskedelmi egységek altal kiilsé felvevdknek
értékesitett aruk kore. Kimenetként jelentkezik a szennyviz és csapadékviz mennyiség,
melynek egy részét helyben szikkasztjak. Kimenet tovabba a kommunalis vegyes és az
irodai, kereskedelmi tevékenységhez kapcsolodo hulladékok kore.

Energiamérleg

A létesitmény éves energiameérlegét az alabbi tablazatban mutatjuk be.

BEMENET [kWh/év] KIMENET [kWh/év]
Hélozati villamosenergia 5842500  Fiités, hiités fogyasztasa 2520 000
_ Lakossagi villamos fogyasztas 1950 000
" Irodak vilamos fogyasztasa 985 000
Villanyautd tltés fogyasztasa 387 500
Osszesen: 5842500 Osszesen: 5 842 500

A tervezett létesitmény flitési és hiitési héenergia szikségletének biztositasara hasznalt
talajszondas és levegb-leveg6é hészivattyuk meghajtasa villamos energiat igényel. A
lakasok, az irodak és vendéglatasi célu felhasznalas mellett jelentds villamosenergia
fogyasztasi tételként jelenik meg a villamos meghajtasu jarmivek toltésére felhasznalt
villamos energia (100 elektromos meghajtasu gépkocsi, 250 toltés/év/gépkocsi és 15,5
kWh/téltés becslésével).

A Telephelyen a tavhé szolgalatatas elérhet6. A tavh® bekotésével a fiitési célu
villamosenergia felhasznalas gyakorlatilag megszinik.

A megvalositas idéterve

A tervezett létesitmény tdbb, részben atfedd fazisban kerll megvalésitasra. Az egyes
fazisokat egymashoz képest eltolva inditjadk és az egyes fazisok megvaldsitasa 13
honapot vesz igénybe. A teljes beruhazasi program megvaldsitasanak ideje tervezetten
cca. 3 év. Az egyes fazisok megvaldsitasanak idéterve:
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|.fazis 2025. szeptember — 2026. oktdber
Il.fazis 2026. augusztus — 2027. szeptember
lll.fazis 2027. julius — 2028. augusztus
Tervezés és engedélyeztetés: 2023. oktdber — 2025. julius
Tender, szerz6déskotés: 2025. julius
Kivitelezési munkalatok ideje: 2025. szeptember - 2028. augusztus
Uzemszer(i miikbdés megkezdése: 2028. szeptember

Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
6.8.1. Létesités és felhagyas id6szakaban

A tervezett épitési tevékenység soran a kivitelezének évintézkedéseket kell végrehajtani
tobbek kozott:

- Aletermelt humuszréteg visszahelyezésére

- A zaj- és a porszennyezés megelbzésére

- A keletkez6 hulladékok szelektiv gyljtésére, kezelésére, nyilvantartasara.

A beruhazasi (épitési) tevékenység soran hasznalatos munkagépek és tehergépkocsik
mozgasa jelenti a dominans zajhatasokat. Tekintettel arra, hogy ezen munkak okozta
kornyezeti terhelést nem lehet elkertlni, igy a hatas mérséklését — kizardlag csak a
nappali id6szakban térténd munkavégzéssel — lehet mérsékelni.

A gépek meghibasodasa miatt esetlegesen bekdvetkezé talajszennyezések esetén a
szennyez® forras azonnali felszamolasa biztosithaté az érintett anyag felszedésével,
artalommentes elhelyezésével.

6.8.2. Uzemeltetés id6szakaban

Olaj és hordalékfog6é miitargyak

A Telephelyen a gépkocsiforgalom altal hasznalt burkolt forgalmi tertletrél (utak,
mélygarazs) a csapadékviz gyUjtését nem tervezik. Amennyiben mégis belsd
csapadékviz gyjtés létesiil, azt CE mindsitéssel és/vagy EMI engedéllyel rendelkez6
olaj és hordalékfogd mitargyon keresztul vezetik majd a kézcsatornaba.

Zsirfog6é miitargyak

A Telephelyen kiskapacitasu f6z6konyhak létesitését tervezik. A f6z6konyhakat a felszini
vizek minésége védelmének szabalyairol szold 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12.§
alapjan kulén szennyviz elétisztitd egységek nélkil, de zsirfogd egységekkel szerelik
majd fel.

Hulladékgyiijté helyek

Az egyes lakotdmbokben a foldszinti részeken a vegyes és szelektiv hulladék gy(jtésére
alkalmas hulladéktarolé helyiségeket alakitanak ki. Az egyes vendéglatoipari
Iétesitményekben emellett a bioldgiailag lebomlé és konyha hulladékok, valamint az
étolaj és zsir gyljtésére alkalmas gydjtéhelyeket |étesitenek. A haztartasi jellegi
csomagolasi hulladékok szelektiv gyijtésének lehetéségérdl gondoskodnak:

- papir és karton,

- vegyes (milanyag és fém)

- Uveg

A hulladékok elszallitdsa a vonatkozé jogszabalyok alapjan a kézszolgaltaté/koncesszor
(MOHU) feladata.
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Veszélyes anyagok tarolasa

A felhasznalandé vegyi anyagok (tisztitoszerek, és egyéb vegyszerek) tarolasa az egyes
kereskedelmi bérleményekben zart térben toérténik. Az anyagokat csak megfeleld
képzettséggel rendelkezd személyek fogjak kezelni, ezzel kizarhato a véletlen keveredés
veszélye. Ezekbdl az anyagokbdl csak a szikséges mennyiségeket taroljak majd,
kereskedelmi egységenként legfeliebb néhany kg mennyiségben. A lakossagi
ingatlanokban jelentésebb mennyiségli veszélyes anyagok tarolasa nem varhato.

Zaportarozé
A létesitményben zaportarozot terveznek minden épllettémbhoz.

Kornyezetiranyitasi rendszerek alkalmazasa
Kdrnyezetiranyitasi rendszer alkalmazasat a tervezett létesitményben nem tervezik.
A létesitmény tervezett élettartama

A létesitmény tervezett élettartama >60 év.
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ADATOK BIZONYTALANSAGA

A 6. fejezetben bemutatott leiras a beruhazas el6készitése soran készitett
engedélyezési tervek alapjan készllt. Tekintettel a projekt tervezdinek és fejlesztdjének
jelentés tapasztalataira, az adatok megbizhatosaga magas.

A jelen el6zetes vizsgalati dokumentacidbban bemutatott adatok az épitészeti és
technoldgiai elfogadott koncepcioterv alapjan késziltek, igy a koérnyezeti hatast
jelentdsen befolyasold médositas esélye alacsony.
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KAPCSOLODO MUVELETEK

Teher- és személyszallitas — létesités és felhagyas

A létesités (illetve késb6bb a felhagyas) soran az épitbanyagok és technoldgiai
rendszerek szallitasi volumene maximum o&sszesen 31 db teherauté/nap

forgalomterhelést jelent. A terhelés napon bellil elosztva jelentkezik.

A létesités (illetve kés6bb a felhagyas) személyszallitasi forgalomterhelése napi 10 db
személygépkocsi forgalomterheléssel jellemezhetd.

Teher- és személyszallitas — Gizemeltetés
A létesitmény mikodéséhez kapcsolédéan a lakdk, a munkavallalok, az érdekl6dé

vasarlok, Ugyfelek forgalma, és az anyagmozgatashoz kapcsol6dd forgalomterhelés
jelentkezik. A becslilt forgalomterhelést az alabbi tablazatban adom meg.

Nappali id6szakban Ejjeli id6szak | Hétvégén/iinnepnap
Munkanap Munkanap 0.00-24.00
6.00 — 22.00 22.00 - 6.00
Személyforgalom [f6] (tomegkozlekedés 1200 500 2000
és kerékparos kozlekedés)
- ebbdl laké 1000 350 1000
- munkavallald és szolgaltatast igénybe vevé 200 150 1000
Személygépkocsi 500 100 300
- ebbdl lakéd 400 80 200
- munkavallalé és szolgaltatast igénybe vevé 100 20 100
Kisteherauto (3,5 t) 10 4 3
Teherauto (16 t) 0 0 0
Kamion (40 t) 0 0 0

A lakdék és munkavallalok forgalmat a kitlind témegkdzlekedési lehetéséget miatt féként
kozOsségi és kerékparos kozlekedéssel vettuk figyelembe. A nagyvarosias életformahoz
alkalmazkodva a gépkocsiforgalom varhatéan nem lesz dominans.

A Kkisteherauté forgalom f6ként a szolgaltatd egységek aruszallitdsabol fog adédni.

Tehergépkocsi és kamion forgalom varhatdéan a tevékenységhez csak specialis egyedi
esetben tartozik majd.
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9. TERMESZETVEDELMI MUNKARESZ

El6 és élettelen kdrnyezeti viszonyok
9.1.1. Tajtorténet

A vizsgalati teruletre jellemzd potencialis novénytarsulas az ,artéri ligeterdok és
mocsarak” (Zélyomi 1989), (9. abra), forras: Zolyomi B. 1989: Természetes
névénytakaré (1:1.500.000) In: Pécsi (szerk.) Magyarorszdg nemzeti atlasza.
Kartografiai Vallalat, Budapest, 89. old.).

homoki tolgyes és homokpuszta:

9. dbra

A tervezési terllet kdrnyékének potencialis vegetaciotipusai.
A kép kdzepén sarga korvonallal jeldlve a tervezeési teriilet.

Az emberi tadjhasznalata az eredeti él6helyeket megvaltoztatta. Az Elsé Katonai felmérés
idején (1782-1785) a vizsgalati terlilet még flves legel6terilet volt — erre utalnak a
térképen sirin szereplé gémeskut jelek. A varos hatara a mai Boraros térnél huzodott. A
Masodik Katonai Felmérés (1806-1869) térképén az a kdérnyék a varos széle volt, itt
létesilt a vagoéhid és a mellette levé raktar. A Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)
idején a tervezeési terllet egy laktanya része volt, de ezen a terileten épileteket nem
jelol a térkép. Az 1941-es Katonai Felmérés térképén az latszik, hogy a kornyék teljesen
beéplilt - a ferencvarosi Vagohid utcaban 1941-ben létesilt a Sthiimer Gzem. Ezutan az
allamositas és tulajdonosvaltasok soran a terllet folyamatosan beépitett ipari
létesitmény maradt. Egy 1986. majus 14-i légifelvételen (forras: fentrol.hu) a gyar
terllete nagyjabol a maihoz hasonld képet mutat. A gyar végleges leallasa 2023.
marcius 31-an tortént.

Jelenleg a kornyéken szinte csak laké-, kereskedelmi- és ipari ingatlanok vannak.
Zoldterllet a Csepel-sziget északi részén és keletre a Népligetben talalhatd, ezek
mintegy két kilométernyire vannak.
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9.1.2. Jelenlegi éléhelyek, névényvilag

A vizsgalati teriileten és kdrnyékén eléforduld él6helyek besorolasat és kodjat az ANER
2011 alapjan adjuk meg. A természetességet az ANER kézikényvben szerepld
modositott Németh-Seregélyes-féle skala alapjan értékeltik (Boléni J., Molnar Zs., Kun
A. (szerk.) 2011: Magyarorszag éléhelyei. MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatdintézete).

Az él6hely tipusok azonositasa mellett értékelni szokas azok természetességi allapotat
is. Ez a Németh-Seregélyes-féle természetességi kategdriarendszer (TDO) alapjan
torténik, melynek az itt eléforduld értéke a kdvetkezd:
1-es: teljesen leromlott / a regeneracio elején jaré allapot, kizarélag ,gyomok” és
jellegtelen fajok uralkodnak, semmi-féle természetesebb ndvényzeti tipus nem
ismerhet6 fel, azaz a természetkdzeli és féltermészetes kategdriaknal ilyen nincs.

Az élévilag helyszini felmérésére 2024.12.11-én kerdlt sor.

A kovetkez6kben ismertetjlik az egyetlen azonositott ,él6helyet” (10. abra).

10. abra

A tervezési terillet a Google 2024 aprilisi Grfelvételén.
A terepbejaras idején is ez az allapot volt tapasztalhato. Eléhely besorolasa: telephely, természetessége 1-es)

U4 — ,, Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakéok”

Az éléhely kategdria altalanos leirasa:

Gyarak, kistizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi és specialis
miszaki létesitmények, palyaudvarok vagy ezek felhagyasa utan maradt roncstelepek
altal elfoglalt teriletek, valamint disz- és gyomndvényzetik. Tdébbnyire szaraz, kotott
talaju vagy soderrel, ké&toérmelékkel, betonnal boritott, zart terlletek, melyek
gyomnovényzetét a kategéria magaba foglalja. |de sorolanddk a szilard és folyékony
hulladék elhelyezésére szolgald szeméttelepek, lerakdk, ulepitétavak és zagytaroldk
terdletei is.
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A vizsqgalt terlleten el6forduld éléhely leirasa

A tervezési terilleten jelenleg néhany maradvanyfa kivételével csak elegyengetett
tormelékes felszin, Osszehalmozott épitési térmelék, valamint kisebb fdldkupacok
talalhatok. Az élévilag gyakorlatilag hianyzik. A tajtorténeti rész szerint természetes
ndévényzet ezen a helyen valamikor a mult szdzad szlint meg véglegesen. Azéta tobb
tulajdonos kezelésében mindig valamilyen épitbipari tevékenységgel kapcsolatos
tevékenység (laborvizsgalat, tarolas) tortént a tertletem. Az épllet 2021-ben bontottak
le. Azaz a terulet mar az elmult évtizedekben is ebbe az él6hely kategoriaba tartozott.

A gyarudvaron vannak le nem aszfaltozott kis kertek, ezeknek fafajai nagyobbrészt
Ultetett fajok: fagyal (Ligustrum vulgare), kislevell hars (Tilia cordata), kozénséges nyir
(Betula pendula), mezei szil (Umus minor), nehézszagu bordka (Juniperus sabina),
tiszafa (Taxus baccata), tlztdvis (Pyracantha coccinea), virginiai boréka (Juniperus
virginiana).Négy tovabbi eléforduld faj jelenléte lehet tervezett Ultetés, de spontan
megtelepedés eredménye is, mivel magjaikat a szal vagy madarak hatékonyan terjesztik.
Ezek a balvanyfa (Ailanthus altissima), erdei iszalag (Clematis vitalba), fehér eperfa
(Morus alba), gyeplrézsa (Rosa canina agg.).

A lagyszaru fajok leginkabb ezekben a kicsi kertekben nének, de el6fordulnak a
repedezett aszfaltburkolaton keletkezett résekben is. A fajok mindegyike bolygatast(ird,
gyomijellegii faj: betyarkord (Conyza canadensis), borostyanlevell veronika (Veronica
hederifolia), csomos ebir (Dactylis glomerata), egynyari perje (Poa annua), egynyari
seprence (Erigeron annuus), fekete csucsor (Solanum nigrum), fekete Groém (Artemisia
vulgaris), kerek repkény (Glechoma hederacea), k6zonséges aggofi (Senecio vulgaris),
landzsas utif(i (Plantago lanceolata), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), siskanad
(Calamagrostis epigeios), tyukhur (Stellaria media), z6ld muhar (Setaria viridis).

Az él6hely természetessége a Németh-Seregélyes féle skalan 1-es.

e

FimiraNe

Nyirfas kiskert au udvaron. A gyarudvar aszfaltozott része.
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Diszcserjék egy kiskertben. A legnagyobb (kb. 450 m?) kiskert.

9.1.3. Allatvilag

A tervezési teruleten a terepbejaras soran allat nem volt megfigyelhetd, mivel a
termelés teljes mértékben leallitasra kerllt és olyan szerves maradék, ami
taplalékforrasul szolgalhatna ragcsalok rovarok szamara, nincsen. Oreg
odvasodo fak nincsenek a kertekben, a nagyobb 6sszefuggé talajfelszin hianya is
az allatfajok szamara alkalmatlanna teszi a terlletet. Az épuletek belsejében
sincsenek madarfészkek, és az aljzatokon urtléknyomok sem voltak lathatok (11.
abra).

IR abra
Kilritett épllet belseje.
Fészkek sem parkanyokon, sem a mennyezet alatt nincsenek.

Ertékelés

Osszességében elmondhatd, hogy a vizsgalt teriilet élévilaga a tébb évtizedes ipari
hasznalat és jelenlegi allapota miatt a kertek novényzetétél eltekintve alapvetden
élettelen, természetessége alacsony. Varosi madarak megjelenhetnek a tertleten, de
ezeknek sem fészkel6- vagy rendszeres taplalkozéterilete.

9.21. A tervezési terlilet védettségi helyzete

A vizsgalt tertlet sem helyi, sem orszagos jelentéségl védelem alatt nem all, Natura
2000-es terlletnek sem része. Nem része a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
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terlletrendezési tervérél szolo 2018. évi CXXXIX. torvény 4. § 34., 35., 36.
bekezdésében meghatarozott orszagos 6kologiai halézat egyik 6vezetének sem.

A legkdzelebbi Natura 2000-es terilet a HUDI20034 kédu, ,Duna és artere” nevl
Kllénleges Természetmegbrzési Terllet, mely ezen a szakaszon, a Duna viztere
(pontosabban annak budai oldala), a kiépitett mederszél miatt artertlet nincs. A Duna
medre az orszagos Okoldgiai halézat okoldgiai folyosd dvezetének része, tavolsaga a
tervezési terdlettél 500 méter.

9.2.2. A hatasteruletek meghatarozasa

A helyszini vizsgalat és az értékes vonatkozasi teruletét a létesités és az Uzemelés
soran feltételezhetd hatasok alapjan hataroztuk meg. Egy tervezett beruhazas
hatasteriletének meghatarozasa az éldvilag esetében Osszetett kérdés. Az egyes
elélénycsoportok esetében jelentbsen eltér az, hogy melyek azok a kulvilaghdl érkezé
hatasok, amelyek az adott élélény érzékel, hatassal van ra, és a kilénb6zé intenzitasu
hatasok milyen kévetkezményekkel jarnak.

Kozvetlen hatasteriiletnek a tervezett beruhazassal kapcsolatban azt tekintjik, ahol
felszinbolygatas torténik vagy torténhet. Ebbe beletartoznak azok a teruletek, ahol a
tervezett beruhazas keretében éplletek, burkolt fellletek jonnek létre, valamint a
szallitasi utvonalak, a depodniak lehetséges helyszinei. Jelen esetben ez az ingatlan
teljes terilete.

Az élbvilag szempontjabdl kozvetett hatasteriiletnek az szamit, ahol a munkalatok
majd az Uzemelés hatasai nem kdzvetlenll fizikai értelemben, hanem kdzvetve, mas
kornyezeti elemre (pl.: levegbre, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatasan
keresztil érzékelhetéen befolyasoljak a fajok, ill. populaciéik életfolyamatait,
viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott terlleten a faj allomanyanak
(populacioméretének, életfeltételeinek) alakulasat. Ezen hatasterllet kiterjedésének a
fogalmi meghatarozasa az él6vildag esetében Osszetett kérdés. Az egyes
élélénycsoportok esetében jelentésen eltér az, hogy melyek azok a kulvilaghdl érkezé
hatasok, amelyek az adott élélény érzékel, hatassal van ra, és a kilénb6z6é intenzitasu
hatasok milyen kdvetkezményekkel jarnak. Példaul a szokasos hanghatasok (emberi
hangok, gépek mikdodésébdl ered6 =zajhatdsok) jelenlegi ismereteink szerint a
noévényekre nem hatnak, sok alacsonyabbrendl allat viselkedésében sem okoznak
észlelhetd valtozast. Lathatd hatast a fejlettebb idegrendszerrel és viselkedésmintazattal
rendelkez6 allatokra, els6sorban a gerincesekre gyakorolnak. Ezzel szemben a talaj
nedvességtartalmanak vagy a fényviszonyoknak akar kismérték(i valtozasa alapvetéen a
szarazfoldi ndvényzetre gyakorol hatast. Mivel a hatasvisel6 szervezetek koére igen
valtozatos, a legtébb esetben a kozvetlen hatasteriletet dvezé 100, 200 vagy 300
méteres korzet tekinthetd kodzvetett hatastertletnek - annak megjegyzésével, hogy még
a rokon fajok esetében is jelentds kildénbségek lehetnek abban, hogy mennyire viselik el
vagy eéppen kerllik az emberi jelenlétet. A kdzvetett hatasterllet megadasakor a
szakmai megfontolasok mellett szerepe van a ,precedens’-nek is, azaz hogy a multban
készllt hasonld célu dokumentumokban mit szoktak megadni. A tervezett beruhazas
kapcsan a kérnyékre terjedd hatasok kdzll a létesités és az Uzemelés idején jelentkez6
zajhatas a leger6teljesebb. Ezért kdzvetett hatasterlletnek a kdzvetlen hatasteriletet
szegélyez6 100 m széles savot tekintettik. Jelen esetben a kdzvetett hatasterilet
természetességi besorolasa ugyanolyan, mint a koézvetlen hatasterileté (1-es), kilon
értékelésre nincsen szukség.

A létesités, az lizemelés és a felhagyas soran varhaté hatasok
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Létesités

A létesités soran a kozvetlen hatasterllet atalakul, de éléhelyi besorolasa valtozatlanul
U4 — ,Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok” marad. Allat- és névényfajok
éléhelyeként a jelenlegi teljesen alkalmatlanhoz képes kismértékben javulhat, a
beruhazassal kapcsolatos parkositas eredményeképpen. Az éplletek, parkoldk
kialakitasa alatt a jelenleginél magasabb zajszintre és emberi jelenlétre lehet szamitani.
A létesités fazisaban a tevékenységgel kapcsolatos megnévekedett emberi jelenlétnek
és zajhatasanak lesz atmeneti zavaré zajhatasa.

Uzemelés

A jelenlegi Ures, nem Uzemel® allapothoz képest a nagyobb emberi jelenlétre, és ezzel
nagyobb forgalomra, a jelenleginél magasabb zajszintre lehet szamitani. Ezzel a
tervezési teruleten visszaall egy korabbi, a kornyékéhez hasonlé mértéki
koérnyezetterhelés. Ezért a terilet élévilagara a varhato hatas semleges.

Felhagyas

A felhagyas hatasa er6teljesen figg attdl, hogy mi lesz az ingatlan késdbbi sorsa. Ha
terllethasznalat egy lako- vagy ismét Uzemterllet lesz, akkor csak az esetleges
atalakitas negativ hatasaval kell szamolni. Ennek mértéke és hatasa a jelenlegi
létesitéshez hasonlo lehet.

A kedvezétlen hatasok mérséklése

Ha a kivitelezés soran fas szaru novényt kell kivagni vagy csonkolni, az a madarak
koltési id6szakanak kivil (szeptembertdl 15-t61 marcius 1-ig) torténhet meg.

A létesités szakaszaban a jelentés mérték(i féldmunkakra lehet szamitani. Ujonnan
kialakult meredek vagy fuggéleges |0sz-és homokfalakba, de arkok, deponiak falaiba is
gyakran furnak koélt6lregeket fokozottan védett gyurgyalagok és védett partifecskék.
Budapesten és kornyékén élnek ezek a fajok, és bar jelenlegi itteni el6fordulasukrol
nincs informacio, az épitkezés alapozasi munkalatai soran megjelenhetnek. A készilé
vagy kész Uregek megbontasa aprilistdl juliusig tilos. Ha elbrelathatéan ebben az
id6északban torténne talaj kitermelése vagy deponalasa, akkor két tevékenységgel lehet
elkeriilni a természetvédelmi konfliktushelyzet kialakulasat. A madarak befurasat meg
lehet akadalyozni, ha aprilisban, az Uregkészités idészakanak elején nem hagynak 45
fokosnal meredekebb foldfalakat. Az ennél enyhébb lejtésieket a madarak elkerulik. Ha
mégis ilyen maradna hosszabb idére elbontas nélkil, akkor azoknak valamilyen, a
madarak bejutasat megakadalyoz6 anyaggal (pl. Raschel halé, ponyva) torténd
letakarasa szintén hatasos. Ha az éallatok nem talélnak alkalmas fellletet, a kdrnyéken
keresnek alkalmas koltéhelyet.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a tervezett ingatlan fejlesztéshez kapcsolodo
létesitési tevékenység és az Uzemeltetés:

o természetvédelmi szempontbdl értékes él6helyet nem érint,

o védett fajokat nem veszélyeztet,

¢ Natura 2000-es jel6l6 éléhelyet és jel6ld fajokat nem veszélyeztet.

Ezért a tervezett beruhazast élévilag-védelmi szempontbdl elfogadhaténak tartjuk.
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A TELEPHELYEN MUKODTETNI KiVANT TECHNOLOGIA KORNYEZETI
ELEMEKRE GYAKOROLT VARHATO HATASAINAK ELEMZESE

Epités-felhagyas kérnyezeti hatasai

Epités

Az ingatlan fejlesztését a 6.3.1. fejezetben bemutatott harom eltolt id6ben részben atfedé
fazisban tervezik megvaldsitani. A fejlesztés teljes idéigénye tervezetten 3 év, vagyis az
1 évet meghaladja. Az épitési tevékenység részletes bemutatasat a 6.3.4 fejezet
tartalmazza. Az id6tervet a 6.7. fejezet tartalmazza. A létesitmény megvaldsitasa
klasszikus épit6ipari rendszerek alkalmazasaval torténik.

A Telephelyen a sziikséges bontasi és kisebb tereprendezési feladatokat mar részben
elvégezték. Az egyes fazisokhoz tartozo, mélyépités el6tt szikséges tovabbi bontasi
munkalatok ideje néhany nap.

A mélyépités soran az épllet pincetdmbjének munkatérhatarolasa résfallal torténik. A
résfal kialakitasa soran zajterhelés és munkagépek leveg6szennyezése jelentkezik. A
résfal létesitést kdvetben kiemelik a tdombot, majd helyben ontik a lemezalapot, amit
mélyalapokkal gyamolitanak. A  tdmbkiemelés és a betonozas soran
kornyezetterhelésként a rakodd és szallit6 munkagépek légszennyezése jelentkezik,
illetve porkibocsatas jelentkezik.

A tartészerkezetek és az egyes fédémek monolit vasbeton szerkezetek, melyeket
szintén helyben o&ntenek. A tartészerkezeti munkak idején a betonpumpak és
szallitdmixerek mixerek légszennyezése jelentkezik.

Az éplilet utcai f6homlokzatainal hészigetelt vasbeton falazatok készllnek, a belsé oldali
homlokzatokon, egyes merevit§ falszakaszoktdl eltekintve a pillérk6zékben kétoldalon
gyarté altal meghatarozott rendszervakolattal vakolt, hészigetelt 30 cm vastag
vazkeramia vazkitolté falazatok készilnek. A falazatok szarazvakolattal készilnek. A
bels6 falak épitésénél az alapanyagok beszallitasabdl szarmazoé légszennyezd anyag
kibocsatas lesz a mértékadd kdérnyezetterhelés.

Az éplileten belili munkakat (gépészeti, villamos szerelés, burkolas festés, stb.) mar zart
épuletben végzik. A létesitmény zar6 munkai a kulsé burkolatok elhelyezése, az
Uvegportalok ésszeallitasa és a kils6 kertészeti munkak lesznek.

Az épitési id6szakban egyrészt maguk a helyszini épitési-szerelési munkak, masrészt az
azokhoz kapcsolodo szallitasok jarnak kérnyezeti hatasokkal (elsésorban légszennyezé
anyag kibocsatas, zaj, hulladékképzddés). A kivitelezés alatt torténd el- és beszallitadsok
kézul varhatéan az épitési anyagok beszdllitdsa (beton, épitéanyagok) lesz a
legjelentésebb.

A helyszini kivitelezés soran a kérnyezet porterhelésének atmeneti ndvekedésével lehet
szamolni a tervezett fold- és mélyépitési munka miatt. Az épités soran jelentkezik a
munkagépek légszennyez anyag kibocsatasa: dizelmotorjaik kipufogdgaza nitrogén-
oxidokat, szénmonoxidot, kormot, illékony szerves vegyuleteket tartalmaz. Ezek a
légszennyezd anyag kibocsatasok az alkalmazott eszkdzoktél, technologiaktol, ill. a
koérnyezeti korilményektdél nagymértékben fliggenek.

A helyszini Kivitelezési munkak |égszennyezd hatasa a tapasztalatok szerint a
munkaterileten és annak kozvetlen kornyezetében tapasztalhatd, melyet a fejezet
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szamitasai is alatamasztanak. Az épitési terlleten a légszennyez6 anyagok
kibocsatasanak hatasa a telephelyen bellil és nem kizarhaté mddon azon kivul is
jelentkezik, azonban a hatas atmeneti és elviselheté mértékl. Az épités befejezésével az
ilyen jellegl Iégszennyez§ hatasok véglegesen megszinnek.

A kozuti anyagszallitasok soran a kipufogdégazokban lévé 1égszennyezd anyagok és az
épitési terllet megkdzelitésére igénybevett utakra esetlegesen felhordott fold
masodlagos légszennyez6 hatasa (porzas) okozhat légszennyezést. A varhatd
forgalomndvekedés a becsult adatok alapjan szamithaté.

Felhagyas

A lakohaz és iroda tevékenyseég felhagyasanak esélye elhanyagolhat6. A tavoli jovében
az épuletek bdvitése, esetleges tovabbi magasitasa varhatd. Bontas esetén a kdrnyezeti
hatas a az épitéshez hasonlé volumeni és mérték.

Abban az esetben sem kell talaj- és talajvizszennyezést feltételezni, amennyiben mégis
bontasra kerllnek az éplletek, mert szennyezbanyag csak elenyészben Kis
mennyiségben kerul tarolasra. A bontasi hulladék nagy része inert hulladékként
Ujrahasznosithatoak.

A telepités munkafazisai, illetve géphasznalata fazisonként

Munkafazis Idétartam [hét] Jellemz6 géphasznalat
bontdgép

univerzalis foldmunkagép
1. El6készitési munkék (bontas tereprendezés, kézmUkialakitas/kivaltas) 3 kotrd

foldgyalu

tehergépkocsi

Résel daru

betonmixer

2. Mélyépités (résfalazas, alapozas) 16 auto daru

markold

tehergépkocsi

telepitett daru

betonmixer

3. Magasépités 12 betonpumpa

kézi gépek (sarokkoszor()
tehergépkocsi

kézi gépek (sarokkdszor()
tehergépkocsi

kézi gépek (sarokkoszor()
tehergépkocsi

4. Gépészetilvillamos szerelés, belsdepitészeti munkak 18

5. Befejez6 munkak, miiszaki atadas 7

Az egyes fazisokban az el6készitési munkak és a technoldgiai szerelés, miiszaki atadas
fazisai atfednek, vagyis egyidében szamottevdé kornyezetterheléssel jar6 munkafazisok
nem fednek at.

10.1.1. Levegd
10.1.1.1. Epitési tevékenység porszennyezése

A minimalis humuszréteg letermelését, a bontast és a mélyépitési munkak munkait bonto
és foldmunkagépekkel néhany hét alatt elvégzik majd. Ezen idészak alatt a kornyezet
porterhelésének atmeneti ndvekedésével kell szamolni a bontds és a szaraz
foldmozgatassal jar6 munkak miatt (mely elsésorban a bontasi és mélyépitési
munkakhoz kapcsolddik). Ennek mértéke nehezen becsllhetf, és jelentdsen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a
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mindenkori meteoroldgiai viszonyok. A tervek szerint jelen esetben a létesités fazisaban
egyszerre 1 helyszinen fognak terlletrendezési munkalatokat végezni. A tervezett
munkalatok széler6zids kiporzasara irodalmi adatként 0,42 - 4 t/acre ho, azaz atlagban
2,2 t/acre ho kiporzast lehet figyelembe venni nyugat-eurdpai szakirodalmi adatok
alapjan (1 acre = 4047 m?). Szamitasunk szerint a tervezett napi 300-700 m? terlleten
folytatott foldmozgas esetén a kiporzas értéke igy 1,2 kg/h.

Az épitési munkak soran a poremisszié hatasterlletének becsléséhez a kovetkezd
alapvetéseket tettik:

- A por kibocsatasa szempontjabél a napi épitési teriiletet, azaz 300-700 m?
munkateriletet, mint tertleti forrast vettik alapul, 2 m effektiv magassaggal, a
talajszinten felvett receptor-ponttal szamoltunk;

- A szennyezbanyag terjedését az MSZ 21459/2-81 el6irasainak megfeleléen
szamitottuk ki, a flustfaklya tengelye alatti koncentracié (szabvany szerinti
megnevezés) szamitasi elbirasai szerint, a korabban megadott 1,2 kg/h
kibocsatassal. (A szamitasok a szabvany szerinti képletekkel torténtek, ezért ezeket
részletesen nem mutatjuk be, csak az eredményeket kdzoljuk.);

- A sik, ndvényzettel boritott terlleten a turbulens szorédasi egyutthatokat a ,D”
Pasquill-féle stabilitas indikatornak megfeleléen hataroztuk meg;

- A terjedést a legkritikusabb id6jarasi korilménynek megfeleléen, azaz a
csapadékmentes id6szakban vizsgaltuk;

- A légszennyezb anyag terjedésének szamitasanal kilénb6z6 szélsebességeknek
megfeleld szennyez&anyag koncentraciok értékeit szamitottuk egyédras atlagolasi
idére.

A szamitas eredményeit, azaz a hatarérték teljestlési tavolsagat a szélcsendes idészak

€s az atlagos szélsebesség kozotti sebességi adatok kodzotti tartomanyaban tekinti at a

kovetkez6 tablazat.

A porszennyezés hatarértekének (200 ug/m3) teljestilése kilonb6zé szélsebességeknél:

Szélsebesség [m/s] 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Porszennyezés hatérértékének tavolsaga 2 27 07 % o4
[m]

A porkibocsatas szempontjabdl elvégzett, a fent emlitett szabvany szerinti szamitas
alapjan elmondhatd, hogy a kulonb6zd szélsebességeknél a tablazatban megadott
tavolsagokon belll éri el az 6sszes lebegb portartalom az egyéras hatarértéket, azaz a
200 pg/m3-t. A jellemzé 2,5 misec szélsebesség esetén a porszennyezés
hatarértéke 26 m utan biztosan teljesiil. A hatasterllet a telekhataron kismértékben
atnyulhat, tekintettel a kozel telekhatarra telepitett homlokzatra. A hatasterulettel érintett
lakoéplletek:

- Bard utca (kdzlekedési tertlet; 37984/19 hrsz)

- Bard utca 5 (lakéingatlan; 37984/9 hrsz)

- Bard utca 7 (lakéingatlan; 37984/10 hrsz)

- Toth Kélman 21 (lakoingatlan; 37987 hrsz)

- Toth Kalman 27-31 (lakdingatlan; 37984/16 hrsz)

- Téth Kalman 33 (lakéingatlan; 37981 hrsz)

- Nadasdy utca (kdzlekedési terllet; 37983 hrsz)

- Vagohid utca (kézlekedési teriilet; Budapest IX. 38020 hrsz.)

- Vagohid utca 20-28. (Telephely; Budapest IX. 37985 hrsz.)

- Vagohid utca 30-32. (lakéingatlan; Budapest IX. 37982/15 hrsz.)

- Vaskapu utca 55-59 (lakéingatlan; 38010/2 hrsz)
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- Vaskapu utca 51-53 (beépitetlen tertlet; 38010/1 hrsz)
- Vaskapu utca 43-49 (lakdingatlan; 38001 hrsz)

Porterhelés csokkentése: szaraz idében a terilet locsolasaval megoldhaté. Szikség
esetén nedvesiteni kell a szallitéjarm(ivek altal hasznalt utvonalakat is.

A hatarérték feletti szennyezés az épitési terilet <26 m-es kornyezetében
valoszinlsithetd szaraz idészakban, locsolas alkalmazasa nélkil. Mivel azonban a
terGleten a kitermelt fold jelentds része nedves lesz (talajnedvesség), ezért a kiporzasbaol
kialakulé koncentraciovaltozasok varhatéan nem érik el a fenti szamitasok soran kapott
eredményeket, azaz, mivel a humuszrétegek eltavolitasa utan féldnedves, illetve vizzel
telitett anyag kitermelése torténik, nem valdszinisithetd jelent6s porszennyezés a
terGleten. A hatasterulet abrazolasat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre all6
dokumentaciok szerint, ha az Kkivitelezés szakszerlien torténik, akkor ellenérzott
korilmények mellett a kialakitas és lzemeltetés, illetve felhagyas soran, a technolégiai
fegyelem betartasa mellett talaj-, talajvizszennyezés elérelathatélag nem kdvetkezik be.
llyen jellegli szennyezésekkel csak havaria események eléforduldsakor kell szamolni,
amelyekre vonatkozoan a késébbi fejezetek tartalmaznak informaciokat.

10.1.1.2.  Epitéshez kapcsolédo szallités soran fellép6 légszennyezés

Az épitési tevékenységhez kapcsolodo szallitasok levegdvédelmi hatasat a legnagyobb
terhelést jelentd 16 hétig tartd mélyépités szakaszaban vizsgaljuk. A szakasz mértékado
forgalomterhelését az épitési fazisonként kitermelt mintegy (10 m mélység; 3 500 m?
tertiletl alaptest) 35000 m?3 talaj elszallitasahoz kapcsolodd forgalmi légszennyezés
eredményezi. A tapasztalati 1,3 t/m? kitermelt talaj sullyal szamolva ez 45 500 tonna
talajt jelent. A tehergépkocsik rakomanya 24,5 tonna, vagyis a szallitas 1 860 fuvarban
lehetséges épitési fazisonként. A mélyépités 16 hetes id6tartamabdl 12 hét (60
munkanap) témbkiemelést figyelembe véve ez napi 31 tehergépkocsi fordulét, vagyis 62
elhaladast jelent.

A kozlekedés jellemz&en két utvonalon térténhet. A Soroksari Ut, Vagoéhid ut, Vaskapu
utca és a Konyves Kalman krt., Mester utca, Vagohid at, Vaskapu utca utvonalon. A két
utvonal esetében nincs nagysagrendi eltérés az alap/meglévd forgalomterhelésben. A
Soroksari és Konyves Kalman krt. egyarant igen nagy forgalmua utvonal, mig a Mester,
Vagoéhid és Vaskapu utcak csak mérsékeltebb, de ugyancsak forgalmas utvonalak.
Tekintettel a Soroksari ut és a Konyves Kalman krt. hasonlé forgalomterhelésére és a két
esetben azonos alsébbrendii utakra a vizsgalatot a Kényves Kalman krt. — Mester utca-
Vagohid utca — Vaskapu utca utvonalra végezzik el. A Kkivitelezés meértékado
gépjarmiforgalmi adatokait az alabbi bontasban mutatjuk be:

) Kivitelezés forgalomterhelése [jarmii /nap]
Utszakasz Szeme':ygepkocm és Tehergépjarmii | Autébusz
isteher
Teljes terhelés a Kbnyves Kalman krt feldl
Kényves Kalman krt. 10 31 0
Mester utca (Kényves Kalman krt — Vagdhid utca) 10 31 0
Vagohid utca (Vaskapu utca — Nadasdy utca) 10 31 0
Vaskapu utca (Téth Kélman utca — Vagoéhid utca) 10 31 0
Teljes terhelés a Soroksari ut fel6l
Soroksari Ut (Kdnyves Kalman krt — Vagohid utca) 10 31 0
Vagohid utca (Vaskapu utca — Nadasdy utca) 10 31 0
Vaskapu utca (Téth Kélman utca — Vagéhid utca) 10 31 0
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A teriletre jellemzd forgalomszamlalasi adat a BKK 2025. aprilis hénapra vonatkozé
adatai alapjan hétkdznap atlagosan 30 300 jarmG per/nap (15 150 jarm( per/nap
Rakoczi hid, pesti hidfé — Népliget felé nézé forgalomszamlalé kamara adatai alapjan). A
Magyar Koézut altal kiadott AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2023. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA c. kiadvanya sajnos nem tartalmazott a teriletre
vonatkozé érékelhetd értéket.

A Koényves Kalman krt. kdzlekedési eredetli légszennyezbanyag terhelését a BKK altal
mért 30 300 jarml per nap forgalomterhelésre alapozzuk. A mért értékeket napi 16
oranak megfelel6en vettik figyelembe, ugyanis a mérés nem reprezentativ az éjszakai
id6szakra, illetve a kivitelezés forgalomterhelése csak a nappali id6szakban jelentkezik.

A Konyves Kalman krt. kozlekedési eredetll légszennyezbanyag terhelése a
kovetkez6képen valtozik a kivitelezés soran:

fetpja’m.i'uk Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km] szamitott adat 50 km/h sebesség esetén [KvVM.hu 2008. konferencia]
ategorid

Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske  Szén-dioxid
személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autobusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 8732

Karosanyag kibocsatas [kg/km] Konyves Kalman krt (Rakoczi hid - pesti hidfé) BKK 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai
alapjan

Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid

személygépkocsi 13439 135,7 21,1 19,1 0,1 1,4 2243,0
Tehergépkocsi 3250 29,8 2,1 19,5 0,3 51 21837
Autobusz 145 1,4 0,1 0,8 0,0 0,2 126,6
Osszesen 20 200 167,0 233 39,3 0,4 6,7 4553,3

Karosanyag kibocsatas [kg/km] Konyves Kalman krt (Rakoczi hid - pesti hidfé) BKK 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai
alapjan + ilizemeltetés

Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske  Szén-dioxid

személygépkocsi 13 449 135,8 21,1 19,1 0,1 1,4 2244.6
Tehergépkocsi 3311 30,4 2,1 19,8 0,3 5,2 2224.7
Autébusz 145 14 0,1 0,8 0,0 0,2 126,6
Osszesen 20 332 167,6 23,4 39,7 0,4 6,8 4595,9
%-0s novekedés 0,4% 0,2% 1,0% 1,4% 1,4% 0,9%

A forgalomterhelés névekedés meértéke nem szamottevd meértékl (<1 %). A Kényves
Kalman krt kivitelezési szallitas eredetii forgalomterhelés novekedésbdl eredd
légszennyezéanyag kibocsatas novekedés nem éri el az 2 %-ot. A terhelés
varhatéan nem jelent majd szamottevé valtozast a levegéminéségben.

A Mester utca (Konyves Kalman krt — Vagohid utca) vonatkozasaban hivatalos
forgalomtechnikai mérés nem allt rendelkezésinkre, igy 2025.04.15-én 6:40 -11:30
kozott, illetve 2025.04.19-én 13:20 -16:30 kozott végeztink forgalomszamlast. A
forgalomszamlalas adatait napi 16 oranak megfeleléen vettik figyelembe, ugyanis a
mérés nem reprezentativ az éjszakai idészakra, illetve a kivitelezés forgalomterhelése
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csak a nappali id6szakban jelentkezik.

A Mester utca (Konyves Kalman krt — Vagoéhid utca) kozlekedési eredeti
légszennyezBanyag terhelése a kovetkezOképen valtozik a kivitelezés soran:
Gépjarmii . . . " - . . .
kateabridk Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km] szamitott adat 50 km/h sebesség esetén [KvVM.hu 2008. konferencia]
ategoria

Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid
személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autébusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2

Karosanyag kibocsatas [kg/km] Mester utca (Konyves Kalman krt - Vagohid utca) 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan

Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid
személygépkocsi 3360 339 53 48 0,0 0,4 560,7
Tehergépkocsi 813 75 0,5 49 0,1 1,3 545,9
Autobusz 36 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 31,7
Osszesen 5050 M7 58 9,8 0,1 1,7 1138,3

Karosanyag kibocsatas [kg/km] Mester utca (Konyves Kalman krt - Vagohid utca) 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan
+ lizemeltetés

Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske  Szén-dioxid
személygépkocsi 3370 34,0 53 48 0,0 0,4 562,4
Tehergépkocsi 874 8,0 0,6 5,2 0,1 1,4 586,9
Autobusz 36 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 31,7
Osszesen 5182 42,4 59 10,2 0,1 1,8 1181,0
%-0s novekedés 1,6% 0,9% 3,9% 5,5% 5,7% 3,7%

A forgalomterhelés névekedés mértéke nem szamottevé mértéki (<3 %). A Mester utca
kivitelezési szallitas eredetii forgalomterhelés novekedésbdl eredd
légszennyezéanyag kibocsatas novekedés nem éri el az 6 %-ot. A terhelés
varhatéan nem jelent majd szamottevé valtozast a levegémindségben.

A Vagohid utca (Vaskapu utca — Nadasdy utca) vonatkozasaban hivatalos
forgalomtechnikai mérés nem allt rendelkezésinkre, igy 2025.04.15-én 6:40 -11:30
kozott, illetve 2025.04.19-én 13:20 -16:30 kozott végeztunk forgalomszamlast. A
forgalomszamlalas adatait napi 16 6ranak megfeleléen vettik figyelembe, ugyanis a
mérés nem reprezentativ az éjszakai idészakra, illetve a kivitelezés forgalomterhelése
csak a nappali id6szakban jelentkezik.

A Vagohid utca (Vaskapu utca — Nadasdy utca) kdzlekedési eredetli Iégszennyezbanyag
terhelése a kovetkez6képen valtozik a kivitelezés soran:

fetpja'm.l'uk Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km] szamitott adat 50 km/h sebesség esetén [KvVM.hu 2008. konferencia]
ategoria

Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid
személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autdbusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2
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Karosanyag kibocsatas [kg/km] Vagohid utca (Vaskapu utca — Nadasdy utca) 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan
Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid

személygépkocsi 2960 29,9 46 42 0,0 0,3 494,0
Tehergépkocsi 313 29 0,2 1,9 0,0 0,5 210,0
Autobusz 16 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 14,2
Osszesen 3614 329 49 6,2 0,1 0,8 718,1

Karosanyag kibocsatas [kg/km] Vagohid utca (Vaskapu utca — Nadasdy utca) 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan +

lizemeltetés
Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid

személygépkocsi 2970 30,0 47 42 0,0 0,3 4957
Tehergépkocsi 374 34 0,2 22 0,0 0,6 251,0
Autébusz 16 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 14,2
Osszesen 3746 33,6 49 6,5 0,1 0,9 760,8
%-0s novekedés 2,0% 1,1% 6,2% 11,1% 11,7% 5,9%

A forgalomterhelés ndvekedés mértéke kismértéki (<5 %), a tablazatban bemutatott
szamitas alapjan azonban megallapithatd, hogy az épitési tevékenység jelentette
atmeneti ndévekedés kismértékben emeli a kibocsatott Iégszennyez6anyagok
mennyiségét (<12%). A Vagohid utca kivitelezési szallitas eredetii forgalomterhelés
ndvekedésbél eredd légszennyezbéanyag kibocsatas novekedés nem éri el az 20 %-
ot. A terhelés varhatéan nem jelent majd szamottevé valtozast a
levegdmindségben.

A Vaskapu utca vonatkozdsaban hivatalos forgalomtechnikai mérés nem allt
rendelkezésunkre, igy 2025.04.15-én 6:40 -11:30 kozott, illetve 2025.04.19-én 13:20 -
16:30 kozott végeztiink forgalomszamlast. A forgalomszamlalas adatait napi 16 6ranak
megfeleléen vettik figyelembe, ugyanis a mérés nem reprezentativ az éjszakai
idészakra, illetve a kivitelezés forgalomterhelése csak a nappali id6szakban jelentkezik.

A Vaskapu utca kozlekedési eredetii légszennyez6anyag terhelése a kdvetkez6képen
valtozik a kivitelezés soran:

fetpjalrn?’uk Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km] szamitott adat 50 km/h sebesség esetén [KvVM.hu 2008. konferencia]
ategoria

Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid
személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autobusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2

Karosanyag kibocsatas [kg/km] Vaskapu utca (T 6th Kalman utca - Vagoéhid utca) 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan
Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske  Szén-dioxid

személygépkocsi 1801 18,2 28 26 0,0 0,2 300,5
Tehergépkocsi 33 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 21,8
Autébusz - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Osszesen 1 866 18,5 2,8 2,8 0,0 0,2 322,4
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Karosanyag kibocsatas [kg/km] Vaskapu utca (T 6th Kalman utca - Vagohid utca) 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai
Darab-szam Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske  Szén-dioxid

személygépkocsi 1811 18,3 2,8 2,6 0,0 02 302,2
Tehergépkocsi 94 0,9 0,1 0,6 0,0 0,1 62,8
Autobusz - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osszesen 1998 19,1 29 31 0,0 0,3 365,0
%-0s novekedés 3,6% 1,9% 13,8% 36,4% 40,1% 13,2%

A forgalomterhelés ndvekedés mértéke kismértékl (<10 %), a tablazatban bemutatott
szamitas alapjan azonban megallapithatd, hogy az épitési tevékenység jelentette
atmeneti ndévekedés kismértékben emeli a kibocsatott Iégszennyezéanyagok
mennyiségét (<40%). A Vaskapu utca kivitelezési szallitas eredetii forgalomterhelés
novekedésbél ered6 légszennyezéanyag kibocsatas névekedés nem éri el a 40 %-
ot. A terhelés atmeneti hatasa elviselhet6 és a szallitasi tevékenység befejezésével
megszlinik.

Az épitési tevékenységhez kapcsolodo szallitas soran fellépd levegbmindseég valtozasi
értékeket az alabbi tablazatban foglaljuk dssze:

Modellezési alapadatok

Stabilitasi index S (Szepesi)=6; p=0,282
Kdrnyezeti hémérséklet: 10,5°C

Szélsebesseég: u=2,7m/s

Szélirany: Alfa: 135°

Fellleti érdesség: Z0=2.00 nagyvaros

Domborzati szigma korr.: 1,00

Hattérterhelések

A kornyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettem figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a
hattérterhelés kulénbsége. A hattérszennyezés meghatarozasa az Orszagos
Légszennyezettségi Mérbéhalézat automata immisszidos mérdallomasainak és manualis
méréseinek felhasznaldsaval a vizsgalati terlletre interpoldlt 2005-2020. évi adatait
hasznaltuk fel.

Levegdszennyez6 anyag Hatarérték (pg/md) Hattérterhelés (ug/m?) Terhelhet6ség (ug/m?)
NITROGEN-OXIDOK 200,0 54,4 145,6
KEN-OXIDOK 250,0 54 2446
SZEN-MONOXID 10 000,0 558,9 94411
SZALLOPOR-PM10* 50,0 32,2 17,8

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallé pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Epitési tevékenységhez kapcsolodé kozlekedési eredetii kibocsatas

. . Terhelhetéség talajkozeli koncentraciok [g/m3] - 1 6ras atlag
Leveg6szennyezd anyag (ug/m?) Kénvves
Kélméyn krt. Mester utca Vagohid utca Vaskapu utca
NITROGEN-OXIDOK 145,6 8,37 8,37 8,37 8,37
KEN-OXIDOK 2446 0,7 0,7 0,7 0,7
SZEN-MONOXID 9441,1 63 63 63 63

SZALLOPOR-PM10* 17,8 0,14 0,14 0,14 0,14
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A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szerepl6 hatarértékeket, illetve a terhelhetéséget és a
varhaté kibocsatast vizsgalva megallapithatd, hogy az épités alatt a kdzlekedési eredetii
Iégszennyezbéanyag koncentracio a rendeletben rogzitett hatarértékeket nem Iépi tul. A
hatas elviselhet6.

Kismértékili szennyezésndvekedés a Vagohid utca és Vaskapu utca térségében varhato,
ahol a kozlekedési eredetll levegbtisztasagvédelmi hatasteruleti tavolsagat az uttest
mentén felrajzolt 6 m -en bellli idommal jellemezziik, mely NOx esetében a maximalis
koncentracié 8,373 ug/m? kialakulasanak helye d=1,3m. A szilard szennyez6k imisszids
maximuma a gyorsabb killepedés miatt ezen tavolsagon belll alakul ki.
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) 12. dbra
Epitési forgalom NOx kibocsatasanak imisszios diagrammja

Megallapithaté, hogy egyik szennyez6 komponens esetében sem alakul ki egészségulgyi
hatarértéket meghaladd leveg6terheltség még ebben a kedvezétlen forgalmi
szituaciéban sem. Ezt a hatasterileti tavolsagot felvettik a tervezési terliletet hatarolé
minden kozutra.

A hatasterilet abrazolasa a 9. sz. mellékletben talalhato.
10.1.1.3. Az épitési tevékenység munkagépeinek légszennyezése

A munkagépek mikddtetése légszennyez6 anyag kibocsatassal jar. A munkagépek
kipufogdgazai szamottevd koncentracioban tartalmaznak nitrogén-oxidokat,
szénmonoxidot, kormot.

A munkatertleten max. 3 db nagyteljesitményl diesel meghajtasu munkagép és 2 db
szallitdbeszkdz egyidejli kibocsatasaval szamoltunk. A terlleten dolgozé munkagépek
Uzemanyag fogyasztasa ca. 8,5 I/h/db. A hasznos Uzemdra napi 8 orara becsilhetd. A
szallitojarmivek esetében feltételezzlik, hogy azok rakodasa jaré motor mellett torténik,
amikor az Uzemanyag fogyasztasuk ca. 2 I/h/db.

A felhasznalt (zemanyag mennyisége: 29,5 dm® gazolaj/éra x 0,85 kg/dm® = 25,075
kg/h. (Ez az érték mar tartalmazza a szallitéjarmUivek varakozasakor fellép6 jaratasabdl
keletkez6 Uzemanyag felhasznalast is).
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Az épités soran a kibocsatott Iégszennyez6 anyagok mennyisége:

Légszennyez6 Uzemanyag Fajlagos kibocsatas Kibocsatott Iégszennyez6 anyag
anyagok felhasznalas [kg/h] [kg/tonna] [ka/h]
Szén-monoxid 63,0 1,5797
PAH-ok 1,2 0,0301
Nitrogén-oxidok 9,0 0,2257
Szénhidrogének 25,075 2,0 0,0502
Aldehidek 0,4 0,0100
Kén-dioxid 74 0,1856
Szilard anyag 6,0 0,1505

A szamitasnal a munkagépeket lokalisan nem kulonitettuk el, igy a kapott értékek a
valésagban jelentésen higulva jelentkeznek. A szamitas soran ugyancsak nem vettik
figyelembe az épitési terulet jelentés méretét, mely a szamitdssal bemutatottnal a
valésagban joval kedvezébb helyzetet fog eredményezni. A legmagasabb koncentracié
kozvetlenil a kibocsatas helyén fog kialakulni. Ettél tavolodva a meteorolégiai
viszonyoktdl fuggéen higulas varhaté.

Az emisszio terjedése és a levegéminéségre gyakorolt hatasa

A légkérbe az emissziok soran bekerilt szennyez6anyagokra egy komplex hatas, a
transzmisszidé érvényesul. A transzmisszios mechanizmusok érvényesulését a kovetkez6
koérnyezeti feltételek hatarozzak meg.

A hémérséklet figgbleges: Ez a valtozas az un. fuggdleges hémérsékleti
gradienssel  jellemezhetd. A termikus
egyensulyi allapottdl eltérd viszony lehet labilis
és stabilis. A stabilis allapotokban a At/Az
viszony ellenkezd elGjell, mint normal
allapotban — ez az inverzié. Ekkor a Iégkor
termikus stabilitasa a fliggdleges atkeveredést
szinte teljesen meggatolja.

A szél: Létrehozasaban tobb tényezd jatszik szerepet,
a surlédasi er6 hatasa a foldfelszinhez
kdzeledve egyre inkdbb ndé. A |égkdri
turbulencia az aramlasokon bellli rendezetlen
mozgast jelenti. Stabilis allapotban a termikus
légkori turbulencia nem jelentés. A mechanikai
turbulencia  kialakuldsaban a  foldfelszin
érdessége és a szél sebessége jatszik
szerepet.

A keveredési réteg: a talajkbézeli hémeérsékleti inverzié alatti
konvektiv hatarréteg. Elsésorban regionalis
méretl folyamatokban van szerepe.

Az effektiv forrasmagassag: Az emisszioforrasbdl kikerllé szennyez6anyag
a forrasbdl valo kilépés utan felemelkedik.
Ezen emelkedést jarulékos
kéménymagassagnak nevezzik. Az effektiv
forrasmagassag a geometriai magassagbol és
a jarulékos magassagbol szamithato.

A turbulens szorodasi egyutthatok: Az emissziok forrasabol kikertl6
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szennyezBanyag a szél iranyaba haladva
higul. A flistfaklydban a szennyezdanyag
koncentracidja a széliranyra meréleges sikban,
horizontalisan  és  vertikalisan  normalis
eloszlast mutat. A normal eloszlas széras
értékeivel meghatarozhatjuk a fustfaklya szélre
meréleges és fliggbleges kiterjedését.

A szamitasoknal a kdvetkez6 alapadatokat hasznaltuk fel:

- effektiv magasséag: 3,89 m.
- stabilitasi kategéria: B stabilitasi kategéria p = 0,143

- érdességi paraméter: 1,0 (teleplilés, tekintettel a hatasterileten mértékado jellegre)
- szélsebesség: 2,5 m/s

- atlagolasi idétartam: 1 éra

A szamitasoknal a tevékenységb8l szarmazd O6sszes emissziot vettlk az MSZ
21459/1:1981 szabvanyban szereplé képletben szerepld Ec értéknek.

Komponens Emisszi6 (kg/h)
Szén-monoxid 1,6797
Nitrogén-oxidok 0,2257
Szilérd anyag 0,1505
Kén-dioxid 0,1856
Szénhidrogének 0,0502

Az alkalmazott immisszios szamitasok soran a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
14. bekezdését vettik figyelembe.

A vonatkozo hatarértékek

Komponens Oras | 24 oras | Hatasteriilet kritérium
(ng/m3)

szén-monoxid 10000 5000 (8 éras mozgd atlag) 850,64

nitrogén-dioxidok 100 85 11,4

szilérd anyag - 50 2,29

kén-dioxid 250 125 23,46

szénhidrogének 500* 500* 100*

* tervezési iranyérték — ebben az esetben a terhelhetdséget szikséges figyelembe venni

Rovid atlagolési id6tartamra (1 6ra) a talajkdzeli koncentraciok [MSZ 21459/1:1981] a
kovetkez6 tablazatban szerepelnek:

Szennyez&anyagok révid atlagolasi idétartamra vonatkozo talajkdzeli koncentracioéi
hatas
Tavolsag (m) | 1 10 20 30 50 100 114 teriilet
ay 0,83 6,10 1,11 15,77 24,53 44,68 50,0
0z 0,22 2,85 6,15 9,64 16,97 36,56 42,3
Talajkozeli koncentraciok (ug/m3) 1 6ras atlagok [m]
szén-monoxid | <0,01 | 11719 614,74 310,65 119,74 31,11 24,05 16
nitrogén-oxid* | <0,01 | 167,45 87,83 44,38 17,11 4,44 3,44 -
szilard anyag | <0,01 | 111,66 58,57 29,60 11,41 2,96 2,29 114
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L hatas
Tavolsag (m) 1 10 20 30 50 100 114 teriilet
kén-dioxid <0,01 137,7 72,23 36,50 14,07 3,65 2,83
szénhidrogének | <0,01 37,24 19,54 9,87 3,81 0,99 0,76
tenyleges o019 5023 | 2635 | 1332 5,13 133 1,03 36
nitrogén-dioxid

*Mivel csak NOgz-ra irnak elé a jelenlegi jogszabalyok légszennyezettségi hatarértéket,
viszont a vizsgalatok soran az akkreditalt szervezetek NOx kibocsatast hatdroznak meg
(amely a fenti transzmissziés szamitasok alapjat is képezi) szintén jogszabalyi elbiras
szerint, ezért a fenti hatasterllet meghatarozasnal kapott eredmények lényegesen
eltérnek a tényleges NO> immissziotdl. Termikus gazhasznositasi technolégiaknal az
O0sszes NOx kibocsatas max. 30 %-at adja az NO2. Esetlinkben a maximalis NO2
koncentracio nem éri el a hatasterilet meghatarozas kritériumat.

A fentiekben hivatkozott szabvany alapjan a maximalis koncentracié szamitéds hosszabb
ideju (24 oras, éves) atlagolasi id6tartamra torténé atszamitasat alkalmazva a 24 6ras
atlagolasi id6tartamra és szektorra atlagolva a szallé por talajkdzeli koncentracidok a
kovetkez6 tablazatban szerepelnek:

Szennyez6anyagok 24 o6ras atlagolasi id6tartamra és szektorra atlagolt talajkozeli
koncentracioi

Tavolsagm) [ 10 | 20 | 3 | 100 | 120 |
talajkdzeli koncentraciok (ug/m3) — 24 6ras atlagok
szilardanyag | 2672 | 1401 | 708 | o071 | 052 |

Osszevetve a szamitasi eredményeket a hatasteriilet kritériumokkal, az alabbi
megallapitast tehetjuk:

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdése alapjan a légszennyezd
forrdsok kdzvetlen hatasteriletét az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal
nagyobb kialakult koncentraciok alapjan, illetve a terhelhetéség 20 %-a alapjan
vizsgaltuk.

A légszennyez8 anyagok az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb,
illetve a terhelhetéség 20 %-anal nagyobb koncentracié valtozasai telekhataron kivul
kialakulhatnak, igy az épitési-kivitelezési tevékenység jellemz6 leveg8s hatasterilete az
épitési konturtél mért 114 m tavolsagon belilre teheté.

Az épités soran kibocsatott légszennyez6k hatasterliletének abrazolasat a 10. sz.
melléklet tartalmazza.

10.1.2. Vizvédelem
A tervezett épitési tevékenység kdzvetlen kézelében éléviz nem talalhato.

A tervezett épitési kivitelezési tevékenységhez kapcsoldéddan a tervezett vizfelhasznalas
nem szamottevé, a 36 honapig tartd Kivitelezési munkalatok idején jelentkezik,
mennyisége varhatéan az 500 m3 Gsszmennyiséget nem éri el, ami a meglévd
kézmihalozatrol biztosithatd. A telepités soran technoldgiai vizigény és technoldgiai
szennyviz kibocsatas nem jelentkezik.
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Az épités szocialis vizigénye az egyidében jelen Iévé maximalisan 40 f6 vizigénye. Az
egy fére jutod vizfelhasznalasa nem haladja majd meg az 15 I/f6/nap mennyiséget. A
vizigény napi 0,6 m3® nagységrend. A vizigény meglévé kdzmihaldzatrdl biztosithatd. A
dolgozok sziikségleteinek kielégitésére mobil WC-ket telepitenek.

A tervezett tevékenység épitési-kivitelezési tevékenységnek, ill. a széban forgd
technoldgia létesitésének a foldtani kozegre, felszini vagy felszin alatti vizre gyakorolt
hatasa elhanyagolhaté. A munkalatok koérnyezetvédelmi jogszabalyoknak megfeleld
kivitelezése mellett a szennyezddés valdszinisége minimalis.

Amennyiben a kivitelezés soran talajviz sullyesztés valik szikségessé azt a kivitelez§
kalon engedélyeztetési eljarasban tervezi és engedélyeztetni majd.

10.1.3. Talaj

Humuszgazdalkodas

Az épitési teriilet cca. 300 m? -es része humuszos talajjal boritott. A letermelt humuszos
réteg varhaté mennyisége cca. 400 t, amelyet a Telephelyen késdbb terlletrendezéshez
hasznalnak majd fel.

Tombkiemelés soran keletkezé talaj

A humusz mellett, a mélyépitési munkak soran varhatéan mintegy 45500 tonna a
tertletre jellemz® hordalékos altalaj kitermelésére lehet szamitani, mely a tervek szerint
szintén kulsé telephelyen a hulladékgazdalkodas szabalyai szerint kerlil majd
hasznositasra.

Talajszondak elhelyezése

A létesitmény éplletgépészeti rendszere talajszondas hészivattyus rendszert is
tartalmaz. A talajszonda jellemzé mélysége 60-130 m. A rendszer kiépitésekor
készitendé furasok tehat a talajt és a felszin alatti vizréteget is a fenti mélységekben
érinteni fogjak. A szondak létesitése kuldon engedélyezési eljarasban torténik a
banyafelligyelet hataskérébe tartozé egyes sajatos épitményekre vonatkozé épitésigyi
hatésagi eljarasok szabalyairdl 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet alapjan.

Osszegzés
Talajt érintd koérnyezetterhelésre az épitési tevékenység vonatkozasadban egyebekben
nem kell szamitani.

A tervezett tevékenységhez nem kapcsolédik talajszennyezés kockazatat jelentd épitési
tevékenység, igy az épitésnek és bontasnak a talajra és foldtani kézegekre hatasa nincs.
A tevékenység megvaldsitasahoz kapcsolodo hatasterllet nem értelmezhetd.
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13.4bra
A Telephely kdrnyezete zajvédelmi szempontbdl

10.1.4.1.  Zajkibocsatasi elbirasok

Az épitkezés becslilt idétartama (az 10. fejezet bevezett részében részletezettek
szerint) 36 honap, vagyis az 1 év idétartamot tullépi. Ennek értelmében a 27/2008. (XII.
3.) KWM-EUM egyittes rendelet 2. melléklete szerint alkalmazandd hatarértékek az
épitkezés idétartamara:

Hatérérték (Ltw) az Lam megitélési szintre

Sor- Zajtol védends teriilet [dB]
szam nappal (06" - 22h) éjjel (22h-06")
Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
7. tertilet 60 45

Az épitkezés csak a nappali

figyelembevétele indokolt.

idészakban torténik, ezért a nappali hatarértékek
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10.1.4.2. Kbzlekedési hatasok

Az épitési tevékenységhez kapcsolodo szallitasok zajvédelmi hatasat a legnagyobb
terhelést jelentd 16 hétig tartd mélyépités szakaszaban vizsgaljuk. A szakasz mertékado
forgalomterhelését az épitési fazisonként kitermelt mintegy (10 m mélység; 3 500 m?
tertileti alaptest) 35000 m? talaj elszallitdsahoz kapcsolodd forgalmi zejterhelés
eredményezi. A tapasztalati 1,3 t/m3 kitermelt talaj sullyal szamolva ez 45 500 tonna
talajt jelent. A tehergépkocsik rakomanya 24,5 tonna, vagyis a szallitas 1 860 fuvarban
lehetséges épitési fazisonként. A mélyépités 16 hetes id6tartamabdl 12 hét (60
munkanap) témbkiemelést figyelembe véve ez napi 31 tehergépkocsi fordulét, vagyis 62
elhaladast jelent.

A kozlekedés jellemz&en két utvonalon torténhet. A Soroksari ut, Vagoéhid ut, Vaskapu
utca és a Konyves Kalman krt., Mester utca, Vagohid ut, Vaskapu utca utvonalon. A két
utvonal esetében nincs nagysagrendi eltérés az alap/meglévé forgalomterhelésben. A
Soroksari és Konyves Kalman krt. egyarant igen nagy forgalmu utvonal, mig a Mester,
Vagohid és Vaskapu utcak csak mérsékeltebb, de ugyancsak forgalmas utvonalak.
Tekintettel a Soroksari ut és a Kényves Kalman krt. hasonlo forgalomterhelésére és a két
esetben azonos alsébbrendl utakra a vizsgalatot a Kényves Kalman krt. — Mester utca-
Vagohid utca — Vaskapu utca utvonalra végezzik el. A Kkivitelezés meértékado
gépjarmiforgalmi adatokait az alabbi bontasban mutatjuk be:

) Kivitelezés forgalomterhelése [jarmii /nap]
Utszakasz Szemeliygepkocm és Tehergépjarmii | Autébusz
isteher
Teljes terhelés a Kényves Kélman krt fel6l
Konyves Kalman krt. 10 31 0
Mester utca (Konyves Kalman krt — Vagéhid utca) 10 31 0
Vagohid utca (Vaskapu utca — Nadasdy utca) 10 31 0
Vaskapu utca (Téth Kalman utca — Vagohid utca) 10 31 0
Teljes terhelés a Soroksari it fel6l
Sorokséri ut (Kényves Kalman krt — Vagéhid utca) 10 31
Vagohid utca (Vaskapu utca — Nadasdy utca) 10 31 0
Vaskapu utca (Téth Kalman utca — Vagohid utca) 10 31 0

A terlletre jellemzd forgalomszamlalasi adat a BKK 2025. aprilis honapra vonatkoz6
adatai alapjan hétkéznap atlagosan 30 300 jarm( per/nap (15 150 jarmG per/nap
Rakadczi hid, pesti hidfé — Népliget felé néz forgalomszamlalé kamara adatai alapjan). A
Magyar Koézut altal kiadott AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2023. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA c. kiadvanya sajnos nem tartalmazott a teriletre
vonatkozé érékelhetd értéket. A Konyves Kalman krt. [20200 db elhaladas/nap] adatit
vettik figyelembe a késdbbi szamitasok soran.

A Mester utca (Koényves Kalman krt — Vagohid utca) [5 050 db elhaladas/nap], illetve a
Vagoéhid utca (Vaskapu utca — Nadasdy utca) [3 614 db elhaladas/nap], illetve a
Vaskapu utca [1 866 db elhaladas/nap] vonatkozasaban hivatalos forgalomtechnikai
mérés nem allt rendelkezésilinkre, igy forgalomszamlast végeztink, amelynek
eredményeit részletesen a 10.1.1.2. fejezet tartalmazza.
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10.1.4.3.  Zafforréasok az épitkezés idétartama alatt

Munkafazis Idétartam [hét] Jellemzé géphasznalat
bontdgép

univerzalis foldmunkagép
1. El6készitési munkak (bontas tereprendezés, kdzmdikialakitas/kivaltas) 3 kotré

foldgyalu

tehergépkocsi

Réselé daru

betonmixer

2. Mélyépités (résfalazas, alapozas) 16 auté daru

markold

tehergépkocsi

telepitett daru

betonmixer

3. Magasépités 12 betonpumpa

kézi gépek (sarokkdszor()
tehergépkocsi

kézi gépek (sarokkdszor()
tehergépkocsi

kézi gépek (sarokkoszor()
tehergépkocsi

4. Gépészetilvillamos szerelés, belsdépitészeti munkak 18

5. Befejez6 munkak, miiszaki atadas 7

Az éplletek kivitelezéséhez kapcsolodd szallitasok reggel 7, és este 7 o6ra kozott
torténnek nehéz tehergépkocsikkal. Ejszakai id6szakban szallitasokat nem végeznek.

Zajforrasok Lw [dB] oéra/nap szama [db]
. . Bontdgép 103 6 2
1. El6készitési munkak AT .
(bontas tereprendezés, Egtl\r/grzalls f6ldmunka-gép 1(1)g 2 :13
kézmiikialakitas/kivaltas) Féldgyalu 13 9 1
Tehergépkocsi 85 4 3
Zajforrasok Lw [dB] ora/nap szama [db]
Réseld daru: 90 8 1
2. Mélyépités Betonmixer 101 4 2
(résfalazas, alapozas) Auté daru 110 4 1
Markold 103 4 1
Tehergépkocsi 85 4 1
Zajforrasok Lw [dB] é6ra/nap szama [db]
Telepitett daru 90 4 2
3. Magasépités Betonmixer 101 4 2
Kézi gépek (sarokkdszord) 110 4 3
Tehergépkocsi 85 2 2
4. Gépészetilvillamos Zajforrasok Lw [dB] oéra/nap szama [db]
szerelés, bels6épitészeti | Kézi gépek (sarokkdszord) 110 6 5
munkak Tehergépkocsi 85 4 2
5. Befejez6 munksk, Zz'njfor!'ésok o Lw [dB] ora/nap szama [db]
miiszaki Atadas Kézi gepek (sgrokkoszoru) 110 6 5
Tehergépkocsi 85 4 2

10.1.4.4. Szamitasi eljaras

Az épitkezés zajkibocsatasat hasonld jellegli objektumok épitése soran tapasztalt
Uzemviteli adatok adaptalasaval becslljik. A szamitasokhoz hasznalt Uzemviteli
paraméterek a legkedvezdtlenebb - legnagyobb zajkibocsatassal jardé - munkanapokra
vonatkoznak.

Mivel az épitési fazis soran a zajforrasok az épitési tertlet tetszés szerinti pontjan elvileg
elé6fordulhatnak, ezért az eredd zajteljesitmény-szintet a terlileten egyenletes
eloszlasunak tételezziik fel, s hozzarendeljik az eredd zajteljesitmény-siriiség szintet a
kovetkez6képpen:
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ahol:

Lwaeq: az aktualis munkafazisban tzemeld 6sszes zajforras 8 érara
vonatkozé egyenértéki zajteljesitmény-szintjének
ereddje [dB(A)],

S: az épitkezés teljes terilete [m?].

Az épités kornyeztében lév6 tetszbleges (x,y) ponton szamithaté egyenértékl A-
hangnyomasszint, hangvisszaver6 tipusu talajt feltételezve:

dxd
L, (x y):LWAeq+ZK +10-Ig “x’iyy

(a Ki korrekcios tagokkal az adott iranyban fellépé zajterjedési korrekciokat jeloltik.)
A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamu melléklete alapjan
végeztik el, melyeket az MSZ ISO 9613-2:2005 sz. szabvanyban leirtakkal

pontositottunk. (A két eljards egymassal ekvivalens, kisebb tavolsagokon a szabvany
altal javasolt szamitasi eljaras szolgaltat pontosabb eredményt.)

A hangterjedési korrekciok szamitasi eljarasa:
I—t Lw+Klr+KQ Kd'KI'Km'Kn'KB'Ke
ahol:

Ki= 93/2007. (XIl. 18.) KvwWM rendelet 11. sz. melléklet 5.1. pontja szerint,
zajforrasonként és terjedési iranyonként.
Lw:  93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet 11. sz. melléklet 5.2. pontja szerint.

Ks:  =20xIg st/sO + 11 [dB].

Ki: 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 11. sz. melléklet 6.2. pontja szerint.

Km:  93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 11. sz. melléklet 6.3.1., 6.3.2. pontja szerint.
Kn: 93/2007. (XIlI. 18.) KvWM rendelet 11. sz. melléklet 6.4.1. pontja szerint.

Ke:  93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 11. sz. melléklet 6.4.2. pontja szerint.

Ke: 93/2007. (XIlI. 18.) KvWM rendelet 11. sz. melléklet 6.5. pontja szerint.

A kritikus homlokzatok terhelésének szamitasakor a homlokzati reflexiét is figyelembe
vettlk.

10.1.4.5. El6készitési munkak

A 10.1.4.3. fejezet adataibdl a legnagyobb értékeket figyelembe véve, az egész
egységet pontszerl zajforrasként kezelve a kritikus sugarzasi pontbdl kilépé A-sulyozott
€s a 8 orara vetitett miikddési idével sulyozott sszhangteljesitményszint, Lwas nagysaga
113,8 dB(A). A kritikus kisugarzasi pont kdzelében a zajterhelést a kritikus sugarzasi
pont kodzelében lUzemeld zajforrasok sugarzasi kdézéppontjaba koncentralt pontszeri
sugarzo tavoltéri kdzelitésével hataroztuk meg.
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Szintvonal A hatésteriilet kiterjedése a zajforrastol mérve

[dB] [m]

65 51

60 80

55 130

50 211

A munkafazis a kdrnyezetben hatarérték feletti zajterhelést nem okoz.

A hatasterilet védend® tertiletet, éplletet érint.

10.1.4.6.  Mélyépités

A 10.1.4.3. fejezet adataibol a legnagyobb értékeket figyelembe véve, az egész
egységet pontszerl zajforrasként kezelve a kritikus sugarzasi pontbdl kilépé A-sulyozott
€s a 8 orara vetitett miikddési idével sulyozott sszhangteljesitményszint, Lwas nagysaga
109,5 dB(A). A kritikus kisugarzasi pont kdzelében a zajterhelést a kritikus sugarzasi
pont kozelében lzemeld zajforrasok sugarzasi koézéppontjaba koncentralt pontszeri
sugarzo tavoltéri kdzelitésével hataroztuk meg.

A hatastertlet kiterjedése a kisebb, mint az ,El6készités, tereprendezés” fazisban, ezért
abrazolasat nem tartottuk indokoltnak bemutatni.

Szintvonal A hatasteriilet kiterjedése a zajforrastol mérve
[dB] [m]
65 35
60 55
55 86
50 140

A munkafazis a kdrnyezetben hatarérték feletti zajterhelést nem okoz.

A hatasterilet védend® tertiletet, éplletet érint.

10.1.4.7. Magasépités

A 10.1.4.3. fejezet adataibdl a legnagyobb értékeket figyelembe véve, az egész
egységet pontszerl zajforrasként kezelve a kritikus sugarzasi pontbdl kilepd A-sulyozott
és a 8 orara vetitett mikodési idével sulyozott 6sszhangteljesitményszint, Lwas nagysaga
112,1 dB(A). A kritikus kisugarzasi pont kozelében a zajterhelést a kritikus sugarzasi
pont kdzelében Uzemeld zajforrasok sugarzasi kdézéppontjaba koncentralt pontszeri
sugarzo tavoltéri kdzelitésével hataroztuk meg.

A hatasterilet kiterjedése a kisebb, mint az ,El6készités, tereprendezés” fazisban, ezért
abrazolasat nem tartottuk indokoltnak bemutatni.
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. A hatasteriilet kiterjedése a zajforrastél | A hatasteriilet kiterjedése a telekhatartol
Szintvonal i i
mérve mérve
[dB]
[m] [m]
65 45 17
60 68 38
55 110 70
50 180 126

10.1.4.8.

10.1.4.9.

A munkafazis a kdrnyezetben hatarérték feletti zajterhelést nem okoz.
A hatasterilet védend® tertiletet, éplletet érint.

Gépészeti/villamos szerelés, bels6épitészeti munkak, befejez6 munkak
Hosszu ideji id6szak.

A 10.1.4.3. fejezet adataibdl a legnagyobb értékeket figyelembe véve, az egész
egységet pontszerl zajforrasként kezelve a kritikus sugarzasi pontbdl kilépé A-sulyozott
és a 8 orara vetitett mikodési id6ével sulyozott 6sszhangteljesitményszint, LwAO
nagysaga 115,8 dB(A). A kritikus kisugarzasi pont kdzelében a zajterhelést a kritikus
sugarzasi pont kdzelében Uzemeld zajforrasok sugarzasi kdézéppontjaba koncentralt
pontszer( sugarzo tavoltéri kdzelitésével hataroztuk meg.

A hatasterulet kiterjedése a kisebb, mint az ,El6készités, tereprendezés” fazisban, ezért
abrazolasat nem tartottuk indokoltnak bemutatni.

Szintvonal* A hatasteriilet kiterjedése a zajforrastél mérve
[dB] [m]
65 60
60 100
55 160
50 255

A munkafazis a kdrnyezetben hatarérték feletti zajterhelést nem okoz.
A hatasterilet védend®§ terlletet, éplletet érint.

A hatastertliletek hatara minden munkafazisban 50 dB értékd. A zajterhelés szamitasok
soran figyelmen kivll hagytuk, hogy a terllet nagyvarosi lakéépliletek hataroljak amelyek
tobb szintesek. ezek az éplletek a mogottik [évd terlletekkel kapcsolatban
zajarnyékolast képeznek, igy a szamitott zajterhelés valtozas elésorban a kodzvetlendl
hataro lakéhazakat és a mogottik kdzvetlenil |évé lakdhazakat érinti.

Az ilyen médon meghatarozott épitési zajvédelmi hatasterlilet a 13. sz. mellékletben
kerullt abrazolasra.

Epitéshez kapcsol6dé széllités soran fellépé zajterhelés

Az épitesi tevekenységhez kapcsolodod szallitasok adatait Id. 10.1.4.2. fejezetben.
Osszefoglalva utvonalanként 62 db teherjarm( és 20 db személygépkocsi elhaladassal
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lehet maximalis terhelés mellett szamolni.

A Koényves Kalman krt. [20 200 db elhaladas/nap], Mester utca (Konyves Kalman krt —
Vagoéhid utca) [5 050 db elhaladas/nap], illetve a Vagohid utca (Vaskapu utca — Nadasdy
utca) [3614 db elhaladas/nap], illetve a Vaskapu utca [1866 db elhaladas/nap]
utvonalak adataival szamoltunk.

A figyelembe vett fenti jarmi/nap forgalomterheléshez hozzaadddik az épités napi
forgalma, amely maximum 82 (2x31 + 2x10) db jarmielhaladas/nap. A vizsgalt
Utszakaszokon a zajterhelés valtozasa (legnagyobb valtozas a legkisebb alapforgalmu
Utszakaszon varhatd) a szamitasok részletezése nélkil max. +1,22 dB(A) értéki
(Vaskapu utca). [Vagohid utca +0,54dB; Mester utca +0,32 dB; Kdnyves Kalman krt.
+0,09 dB]. Azaz egyik uton sem éri el a szallitasbol eredd tobbletforgalombdl adodo
zajterhelés valtozasa 3 dB értéket.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) alapjan:

,Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitaséhoz sziikséges széllitasi tevékenység hatasteriilete az a
szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”

A tervezett beruhazashoz kapcsolodo épitési kdzlekedés kismértékl valtozast okoz a
koérnyezd utak zajterhelésében.
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10.1.5. Hulladékok

Az épitési / telepitési munkalatok soran keletkez6é hulladékok nagy része a Telephelyen
végzendb bontas és tdmbkiemelés soran keletkezé hulladék. Mérséklet mennyiségben
az épitési / szerelési / kivitelezési munkalatok soran egyéb és vegyes hulladékok
képzbdése varhato.

Az épités-szerelési munkak végzésekor keletkezd hulladékok egyéb hulladékok (kis
mennyiségben mianyag / fém / fa anyagu hulladékok - épitési anyagok, szerelési
anyagok, nem szennyezett csomagoldéanyagok, gongyolegek) gyljtése elkilonitetten
torténik, ill. egy részik ujrahasznosithatd masodnyersanyag (cs6darabolasi maradék,
acélmaradék), melyek a késébbiekben (akar mas telephelyre szallitva) felhasznalhatdk,
tehat nem hulladékként kezelenddk.

A  munkalatokat végz6 dolgozok épitési terlleten végzett tevékenységéhez
kapcsoléddéan kommunalis hulladék képz&désére is szamitani kell.

Az épitési-szerelési / telepitési munkalatok soran kisebb mennyiségben veszélyes
hulladéknak mindsilé anyagok (pl. szennyezett csomagoldéanyag/ munkaruha/ keszty(/
felitatéanyag stb.) is keletkezhetnek (mivel a beépitésre kerllé elemek elére gyartottak,
Osszekapcsolasuk specialis kapcsolé-elemekkel, csatlakozdkkal torténik, igy veszeélyes
hulladékok nagyobb mennyiségben t6rténé keletkezésére nem kell szamitani).

Az épitési / telepitési munkalatok soran keletkezé hulladékok fajtaja, becsiilt mennyisége

Varhato
HAK kod Megnevezés mennyiség

[tonna]
170101 | beton 500
170102 | tégla 200
170201 | fahulladék 10
170203 | mianyag hulladék 4
170405 | vas és acél 20
170407 | fémkeverék 2
170504 | fold és kévek, amelyek kiildnbdznek a 17 05 03-tol 45500
170904 | kevert épitési hulladék 450
1501 10* | veszélyes dsszetevékkel szennyezett csomagolasi hulladékok 05
1501 11* | kilirllt hajtdgazos palackokat 0,1
1502 02* | veszélyes dsszetevékkel rongy, keszty(, felitatdanyag stb. 0,2
200301 | egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 300

A Kkivitelezési munkak soran keletkezd épitési hulladékok elGirasszerli gyljtése és
artalmatlanitasa (a kivitelez6vel kotend6 szerzédés szerint) a kivitelezést végz6 cég(ek)
feladata lesz. A kivitelez6kkel kdtendd szerz6dés tartalmazni fogja a kérnyezetvédelmi,
ezen bellul a hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozo szabalyokat, tdbbek
kozott:

- Az épitési hulladékokkal kapcsolatban az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egylttes rendeletben foglaltak
szerint kell eljarni. A kivitelezés soran keletkezé épitési/bontasi hulladékok varhaté
O0sszes mennyisége miszaki becslés alapjan a fenti tablazatban lathato.)

- A kivitelezési munkak soran esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokkal (pl.
festékes, olajos textiliak, szennyezett géngydlegek stb.) kapcsolatban a veszélyes
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hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szo6lé 225/2015.
(VIN. 7.) Korm. rendelet el6irasait maradéktalanul be kell tartani.

- A keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat csak érvényes
kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd szervezetnek/személynek Ilehet
atadni, az el6irt dokumentaciok alkalmazasaval (pl. szallitolevél, veszélyes hulladékoknal
.SZ" Kiséréjegy stb.).

- A Kkivitelezés soran keletkez6 hulladékokkal kapcsolatos valamennyi
jogszabalyban el6irt kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A
hulladékjegyzéket a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.

- Az épités, illetve az ahhoz kapcsolédd anyagmozgatas csak ugy végezhetd el,
hogy a talaj, talajviz nem szennyezédhet.

- Kdrnyezetszennyezéssel kapcsolatos barmilyen rendkivili eseményt az illetékes
kornyezetvédelmi hatdosagnak haladéktalanul be kell jelenteni.

- Az épitési munkak megkezdését, a kivitelez6 nevét, a felelés miszaki vezetd
nevét, pontos cimét és jogosultsaganak igazolasat, valamint minden egyéb
jogszabalyban rogzitett adatot az épitmeény épitési munkainak megkezdése elétt be kell
bejelenteni az elséfoku épitési hatdésagnal.

Az épitési ill. szerelési munkak soran keletkezd hulladékok gyljtésére munkahelyi
gyUjtéhelyek kertlnek kialakitasra. A munkahelyi gyUjtéhelyek a szilard burkolaton
kerulnek kialakitasra a kdrnyezet szennyezédését kizaré modon.

A tevékenység esetleges felhagyasa soran bontasi vagy épitési munkalatokra
valoszinlleg nem kell majd szamitani, hiszen a létesitmény kialakitasa alapjan az
épulletegylttes a jelenleg tervezett tevékenység esetleges felhagyasat kdvetéen hasonlo
tevékenységeknek adhat majd helyet. Amennyiben megis szétszerelésre kerilnek az
épuletek és/vagy elszallitasra kerulnek a berendezések, azok részben vagy egészben a
telephelyrél elszallithatéak, vagy szétszerelve olyan hulladékot képeznek, amelyek
Ujrahasznosithatdéak. Az épuletrészek bontas utan szintén ujrahasznosithatoak.

10.1.6. Havariat okozé esemény

A Kkivitelezési munkalatok soran a munkagépekb8l szarmazé esetleges
olajszennyez6dések megelbzésére tett intézkedésekkel (megfelelé munkagépek
kivalasztasaval, azok rendszeres karbantartdsaval, a karbantartds vagy tankolas alatt
karmentd talcak, fokozott figyelem és technolédgiai fegyelem, ill. annak folyamatos
ellen6rzése és egyéb eszkdzok/intézkedések alkalmazasaval, és a gyors karmentesitést
biztositd felitatd anyagok helyszini tarolasaval) a felszinalatti vizek szennyezddése
elkerilhetd. Amennyiben ennek ellenére munkavégzés kézben a talajra Uzemanyag,
faradt olaj kerll, a szennyezett talajt azonnal ki kell emelni, megfeleld gylijtésérél és
artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

10.1.7. Tajképi valtozasok

Tekintettel a terllet nagyvarosias jellegére tajképi valtozas nem értelmezhetd, a
tovabbiakban latképi valtozas hatasat vizsgaljuk.
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A tervezett ingatlan fejlesztés nagyvarosias, sokszintes lakdépiletekkel jellemezhetd
terlleten kerul megvaldsitasra. A létesitmény az épitett kornyezetbe illeszkedik,
megvaldsitast kdvetben a varosrész latképében hatranyos valtozast nem okoz.

A létesités soran az ujonnan létesitendd épliletek terlletfoglalasa miatt zoldterilet nem
csOkken, viszont a tervezett parkositott el6kertnek és zoldtetbknek koszonhetben a
zoldtertilet néhany 1000 m2-teriilettel névekszik.

Osszességében a tervezett beruhazas soran olyan, a terllet latképi értékét javito,
zoldterilet |étesitést is magaban foglalé |étesitmény létrehozasa, mely a kornyezd
ingatlanok jellegébe illeszkedik és annak vizualis értékét emeli az épitett Orokség
megtartasa mellett.

10.1.8. A DOKUMENTACIOBAN BEMUTATOTT VARHATO KORNYEZETI
HATASAINAK OSSZESITESE (EPITES-FELHAGYAS)

Levegbvédelmi szempontbdl az épités és a felhagyas azonos jellegét feltételezzik. A
vizsgalt létesitési és felhagyasi idészakban egyrészt maguk a helyszini bontasi, épitési-
szerelési munkak, masrészt az azokhoz kapcsolddd szallitdsok jarnak légszennyezd
anyag kibocsatassal. A szallitasi tevékenységekbdl szarmazoé por és kipufogdgazok
légszennyezd hatasa csak az épitési terllet és az utak kozvetlen kornyezetében
tapasztalhato.

A vizsgalt Konyves Kalman krt., Mester utca, Vagéhid ut, Vaskapu utca utvonalon a
forgalomterhelés és igy az ahhoz tartozd kdzlekedési eredetl légszennyezdanyagok
emisszidja tObb komponens esetén is 10%-ot meghaladd mértékben nodvekszik. A
kozlekedési eredetli IégszennyezOk hatasterllete az utak mentén 6 m -es savra
korlatozodik a Mester, Vagohid, Vaskapu utcakban. Véleménylnk szerint a terulet
immisszidjaban nem szamottevé romlas kialakulhat, de ennek mértéke elviselhetd, a
hatas pedig atmeneti a kivitelezés végével megsziinik.

Az épités/kivitelezés soran a Telephelyen lUzemeltetett munkagépek légszennyezbéanyag
kibocsatasat szamitva az igen konzervativ, belvarosra jellemzé hattérterhelési adatokat
figyelembe véve a munkak soran hatastertletet kell kijeldlni, mely a telephelyen végzett
épitési terulet kérvonalatdol mért 114 m sugartu idommal jellemezhetd. A bontas és
talajmunkdak poremissziojabol addédo hatasterllet az épitési vonal koré rajzolt 26-m-es
idomon belul talalhato.

Zajvédelmi szempontbdl az épités és a felhagyas szintén azonos jellegét feltételezzik. A
zajkibocsatas a szerelés fazisaban a legnagyobb, ezen id6szak hossza becsilten 18 hét.
A szerelés zajvédelmi hatasterllete a telekhatartél mért 126 m-es idomon belll talalhaté.

A tervezett beruhdzashoz kapcsolddd épitési kdzlekedés nem okoz a kérnyezd utak
zajterhelésében kimutathaté valtozast tekintettel a magas meglévd kozlekedési
zajszennyezésre.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy az épitési munkalatok és az azokhoz tartozod
szallitdsok altal okozott kornyezeti hatasok mértéke elviselhetd, nem okoznak tartos
kornyezeti valtozasokat, az épités befejezésével ezen hatdsok véglegesen megszinnek.

A létesités és felhagyas zajhatasa a munkagépek zajkibocsatasabdl adodik. A létesités
alatti zajhatés hatasterilete védend6 homlokzatot nem érint. Az alabbiakban tablazatos
formaban Osszegezzik a dokumentacié korabbi részeiben bemutatott hatédsokat az
épités-felhagyas vonatkozasaban:
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Kérnyezeti elem
| vizsgalt Esemény
jellemzé

Hatas
mindsitése

A létesités/felnagyas id6szakaban havaria eseménybél eredéen
munkagépek olajszennyezése.

Talaj/Viz A létesités és felhagyas soran a kibocsatott szennyviz mennyisége -
minimalis, a szennyezdanyag tartalma hatarérték alatti.

Kapcsolodo szallitas és kozlekedés hatasa (kozlekedesi eredetu

légszennyez8anyagok kibocsatésa novekszik) Erintett terlilet: Mester utca, Elviselhetd

Leveg6 V&gdhid ut, Vaskapu utca.

Kivitelezés/felhagyas légszennyezéanyag kibocsatasa

Csekély

(hatastévolsag: 114 m) EluEeliE
Létesités zajkibocsatasi hatasterilete: cca. 126 m Elviselhetd
23

Létesités szallitasi eredeti zajkibocsatasa Csekely
A képzddb veszélyes és nem veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége

Hulladék nem kirivo. A hulladékok taroléséat és artalmatlanitasat szabalyszeriien Elviselhetd
tervezik végezni.

- Karelharitasi anyagok rendelkezésre allnak majd. A havéria elharithato .
Havaria Csekély

jelentds kockazatok nélkil.

A hatas mértéke A hatas mértékének értelmezése
A jelenlegi kdérnyezeti allapotot jelentésen rontd tervezett valtozas. PI: levegémindség
romlasa az imisszids egészségugyi hatarértékeket meghaladd mértékben.

A vizsgélt valtozas az emberi vagy mas él6lények életét és jolétét csak olyan mértékben
valtoztatja meg, hogy az tulzottan karos lenne vagy jelentds negativ kévetkezményekkel
jarna. Példaul: A tervezett valtozas 10% alatti mértékd. Vagy az orszagos jellemz0 értékeket
legfeljebb megkdzeliti.

A tervezett valtozas 5% alatti mértékii, illetve az orszagos jellemzé értékektdl elmarad.

A tervezett valtozas nem szamszer(sithetd, szignifikans kornyezeti allapotvéltozéds nem
kimutathaté.

A tervezett valtozas a kornyezet allapotanak javulasat eredményezi.

Elviselhetd

Csekely:

Megallapithatd, hogy Osszességében a létesités és felhagyas koérnyezeti kockazatai
semlegesek, vagy elviselhetéek. Kiemelt figyelmet igénylé kornyezeti kockazat a
létesités soran nem azonosithato6.




10.2.

10.3.

Dokumentum cime:  Bonbonetti Csokoladégyar telephelyének fejlesztése

Engedélyes: Bonbonetti Choco Kft. Kiadva: 2025.06.09
Székhelye: 1097 Budapest, Vagohid utca 20. Verzio: rev.1.1
Telephely: 1097 Budapest, Vagohid utca 20-28. (Budapest IX. 37985 hrsz.) Oldalszam: 65/97

UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - Talaj

A tervezett létesitmény Uzemeltetése soran a potencialis talajszennyezést okozo
tevékenységek mindegyike burkolt, csapadékviz elvezetéssel megvaldsitott terlleten
zajlik. A hulladékkezeléssel jar6 miveletek zart, megfeleld szigetelésli miitargyakkal
ellatott helyeken torténnek, a tertlet, melyen a felhasznalt anyagok szallitasa torténik,
térburkolattal ellatott.

A helyszini szemle soran szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre allo
dokumentaciodk szerint, a Telephelyen tervezett tevékenység lizemeltetése soran a talaj-,
talajvizszennyezés el6relathatélag nem kdvetkezik be.

UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - Viz

Vizvédelmi szempontbdl relevans elé6zmények

A jelen dokumentacié készitéi a Telephely 2024. decemberében megtartott személyes
bejarasa soran a Telephelyen monitoring kutakat nem talaltunk, illetve a hatésagi
dokumentacidoban sem mertlt fel el6zményként monitoring kut megléte.

A csokoladégyar, mint élelmiszeripari létesitmény korabban énellen6rzés végzésére volt
kotelezve a Bard utca és a Bard Il megnevezésl befogaddpontoknal. A csatorna
csatlakozasi pontok a létesités soran felhasznalasra kerulnek, tovabb monitoringot a
funkcié valtas nem indokol. Az objektumazonositokat lasd még a 4.1. fejezetben.

10.3.1. Az Uzemeltetés soran jelentkezd vizhasznalat bemutatasa

Vizfelhasznalas az lizemeltetés soran

A tervezett létesitmény a F&varosi Vizmlvek Zrt. ivoviz halézatara csatlakozik. A
létesitmény szocidlis célu vizigénye napi 90 m3, (600 lakas, lakasonként 3 6, 50 liter/fé
fogyasztas mellett) az iroda és vendéglatd egységek fogyasztasat napi 19 md,
mennyiségre becsuldm. A mértékadd vizfogyasztas az év minden napjan jelentkezik,
vagyis 365 napot figyelembe véve évi 40 000 m3/év-nek adodik.

Szennyvizkibocsatas

A létesitmény szennyvizkibocsatdsa a szocialis és ceélu vizfelhasznalasbdl adodik,
mennyisége a vizfelhasznalassal megegyezik, vagyis 40 000 m3%év. A Telephely burkolt
terlletérdél és a tetdszintrél gylijtoétt csapadék egy része szintén az egyesitett
csatornarendszerbe lesz levezetve.

A tapasztalatok alapjan a kibocsatott szennyviz szennyez6anyag tartalma megfelel majd
a szennyezd anyagok kibocsatasara vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasanak
egyes szabalyairdl szoéldo 28/2004. (XIl. 25.) KvWM 4.sz. mellékletében elbirt
kuszobértékeknek.

A mennyiben létesiil, igy CE mindsitéssel és/vagy EMI engedéllyel rendelkezé olaj és
hordalékfogé mitargy zart tartalyként kerll megvaldsitasra. Az dsszegyl(jtott iszapot
veszeélyes hulladékkeént kezelik majd.

A féz6konyhaknal (vendéglatoipari létesitményeknél) egyedi zsir és olajfogét épitenek
majd be.

A mélygarazs felmosasabdl szarmazé szennyvizet az alvallalkozo elszallita és a
felmosogépbdl sajat telephelyén engedi le.
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Csapadékviz

A Telephely egyesitett szennyviz és csapadékviz elvezetd rendszerhez kapcsolddik. A
zoldteriletre hulld csapadékviz helyben elszikkad, kilén szikkaszté mitargy létesitését
nem tervezik. A fedett terlletrél gyjtott tiszta csapadékviz szikkasztasat tervezik, de a
burkolt terlletrél gyUjtétt potencialisan szennyezett csapadékviz szikkasztasat nem
tervezik.

Zaportarozé
A létesitményben zaportarozo létesitését tervezik minden épulettdmbhdz kapcsolddoan.

10.3.2. A Telephely védelmi és érzékenységi szempontu besorolasa

A besorolasokat megalapozé térkép és adatbazis kivonatokat a 4.9.1. fejezet
tartalmazza.

A Telephelyen, illetve annak szomszédsagaban a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII.
18.) Korm. rendelet szerint kijeldlt vizbazis, vagy annak védéovezete nem talalhaté.

A Telephely terlilete a felszin alatti vizek védelmérdl szo6lé 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 7. §-a és a 2. szamu melléklete szerint, a 7. § (4) pontjdban meghatarozott
1:100 000 méretaranyu orszagos érzékenységi térkép alapjan: érzékeny teriilet.

Az ingatlan a nitrat-érzékeny terlleteknek a MePAR szerinti blokkok szintjén torténé
kozzétételérdl szold 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet alapjan a pnitrat-érzékeny”
kateqgoériaba sorolt.

A tervezett beruhazasi terulete és kdzvetlen kdrnyezete nem belvizveszélyes terulet. A
tervezett beruhazassal érintett ingatlan terlletét és kornyezetét belvizcsatorna, illetve
annak parti savja nem érinti.

10.3.3. Természetes vizfolyasok

Az ingatlan kdzvetlen szomszédsagaban vizfolyas nincs, a Duna nyugati telekhataratol
500 m tavolsagra talalhato.

10.3.4. Osszefoglalas

Az Ingatlanon tervezett beruhazashoz kapcsolédéan a 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet elbirasai szerinti szennyez6 anyagokat nem helyeznek el, tovabba a foldtani
kézegbe kozvetlendll, illetve a felszin alatti vizbe sem kozvetlenll, sem pedig kdzvetve
nem vezetnek be.

A tervezett létesitmény mikddése soran a kibocsatott 6sszesen mintegy évi 40 000 m3
szennyviz szennyezdanyag tartalma a szennyez6 anyagok kibocsatasara vonatkozo
hatarértékekrél és alkalmazasanak egyes szabalyairdl szolé 28/2004. (XII. 25.) KvWM
4. sz. mellékletében elbirt kiszobértéket nem éri el.

A Telephelyen tervezett tevékenységnek a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa
semleges.
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10.4. UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - Levegé

A létesitmény (izemeltetése soran az alabbi Iégszennyezé forrasok azonosithatoak:
- Létesitmény miikddéséhez kapcsolodo kozlekedés és szallitas 1égszennyez6 hatasa
- Mélygarazsok légelszivasa

A létesitmény fltési és hltési hdigényét hészivattyuk biztositjak, igy Iégszennyezést nem
okoz. A Telephely korabban tavhé kapcsolattal is rendelkezett, melyet a késébbiekben
akar ismét uzembe lehet helyezni.

A Telephelyen bejelentéskdteles Iégszennyezd pont-, vagy diffuz forras nem létesdl.

10.4.1. Létesitmény mikoddéséhez kapcsolddo kdzlekedés és szallitas
légszennyezd hatasa

A létesitmény Uzemeltetéséhez kapcsolédd szallitasokkal és személyszallitasi

forgalommal kapcsolatban a tervezett gépjarmiforgalmi adatok alapjan az alabbi bontas
szerint tortént a szamitas:

Nappali id6szakban Ejjeli id6szak | Hétvégén/iinnepnap
Munkanap Munkanap 0.00-24.00
6.00 — 22.00 22.00 - 6.00
Személyforgalom [f6] (tomegkozlekedés 1200 500 2000
és kerékparos kézlekedés)
- ebbdl lakéd 1000 350 1000
- munkavallalé és szolgaltatast igénybe vevé 200 150 1000
Személygépkocsi 500 100 300
- ebbdl laké 400 80 200
- munkavallald és szolgaltatast igénybe vevd 100 20 100
Kisteherautd (3,5 t) 10 4 3
Teherauté (16 t) 0 0 0
Kamion (40 t) 0 0 0

A Telephely nagyvarosias jellege miatt varhatéan dominalni fog a k6zosségi kozlekedés.
A lakoparkok tapasztalatai alapjan jellemz6, hogy a lakosok a gépkocsikat nem
hasznaljak minden nap. A konzervativ megkdzelités miatt azonban ugy szamolunk, hogy
a gépkocsi fogalom dontéen a nappali id6szakban lesz jellemz6. A dontd
személygépkocsi eredetl forgalomterhelés a reggeli és a délutani csucsidészakra fog
koncentralni, mig a kisteherautok a nap folyaman egyenletesen biztositjak a
kereskedelmi egységek kiszolgalasat.

Az Uzemelés soran varhaté forgalom eredetli Iégszennyezés meghatarozasakor nem
kalkuldlunk elektromos, vagy mas zardé emissziés jarmlvekkel. A reggeli oras
csUcsid6szakban 300 gépkocsi elhaladassal, szamolunk. Mindharom fejlesztési fazis
megvaldsulasat kovetben a 7b.sz. melléklet szerint két helyen lesz a Telephelyrdl
forgalmi csatlakozas, a Vaskapu utca és a Nadasdy utca feldl. Mindkét helyen ki és
behajtas is torténhet. A Nadasdy utca egyiranyu, igy az oda iranyulé forgalom a
Soroksari ut, Toth Kalman utca, Nadasdy utca utvonalon, vagy a Konyves Kalman krt,
Mester utca, Téth Kalman utca, Nadasdy utca utvonalon valésulhat meg.

A Nadasdy utca egyiranyusaga miatt az kifelé iranyulé forgalom a Nadasdy utca,
Vagoéhid ut iranyban majd innen a Soroksari, vagy a Konyves Kalman krt felé halad. A
légszennyezés ndvekedés becsléséhez 6ras adatokat hasznaltunk, melyeket a reggeli
csucsforgalom idejére becsultunk.
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A Sorokasari ut, a Kényves Kalman krt és a Mester utca vonatkozasaban azok igen
jelentds forgalmaban a varhaté néhany szazalékos ndvekedés nem jelent majd
szamottev6 valtozast.

Szigoruan a reggeli csucsidei forgalom hatasat figyelembe véve a légszennyezd
anyagok forgalom eredetli kibocsatasa az alabbiak szerint valtozik. A terillet
vonatkozdsaban hivatalos forgalomtechnikai mérés nem allt rendelkezésunkre, igy
2025.04.15-én 6:40 -11:30 kozott, illetve 2025.04.19-én 13:20 -16:30 kdzott végeztink
forgalomszamlast.

Vaskapu utca
A Vaskapu utca forgalomterhelés valtozasa az alabbiak szerint médosul.

Setpj arn.!’uk Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km] szamitott adat 50 km/h sebesség esetén [KvVM.hu 2008. konferencia]
ategorial
jarmi  Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid

személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autobusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2
Karosanyag kibocsatas [kg/km] Vaskapu utca 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan

jarmi/éra Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid
személygépkocsi 13 1,1 0,2 0,2 0,0 0,0 18,9
Tehergépkocsi 6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 39
Autdbusz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osszesen 125 1,2 0,2 0,2 0,0 0,0 228
Kérosanyag kibocsatas [kg/km] Vaskapu utca 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan + lizemeltetés

jarmi/ora Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske  Szén-dioxid
személygépkocsi 213 22 0,3 0,3 0,0 0,0 35,6
Tehergépkocsi 6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 39
Autdbusz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osszesen 225 2,2 0,3 0,3 0,0 0,0 39,5
%-0s ndvekedés 84,4% 86,5% 72,5% 52,5% 49,9% 73,1%

A terjedésmodellezés eredmeényeképpen az imisszios koncentracié valtozasa:
Epitési tevékenységhez
kapcsolodo kozlekedési eredetii
kibocsatas

Levegszennyez Hatérérték [ug/m?] Terhelhetéség [ug/m?] talajkdzeli koncentraciok [ug/m3] -
anyag 1 éras atlag maximuma
Vaskapu utca
NITRQGEN-OXIDOK 200,0 145,6 419
KEN-OXIDOK 250,0 2446 0,29
SZEN:MONOXID 10 000,0 94411 26
SZALLOPOR-PM10* 50,0* 17,8 0,05

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallé pornal erre kell, hogy vonatkozzon).
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A Vaskapu utcaban a reggeli csucsid6szakban a forgalomterhelés 80%-kal n6 a jelenlegi
igen csekély forgalom miatt. Ennek megfeleléen a meglévé allapothoz képest ndvekedni
fog a forgalombol szarmazd légszennyezd anyaggok kibocsatasa is. Ugyanakkor
tovabbra sem éri el a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szerepld hatarértékeket és
jelentéen elmarad a terhelhet6ségtdél is. Tekintettel a 10%-ot meghaladd
forgalomterhelés valtozasra a hatasterilet a Vaskapu utcara kiterjed.

Vagohid utca

A 11. sz. mellékletben bemutatottak alapjan a Vagoéhid utca forgalomterhelés
szempontjabdl 2 részre tagolhaté. A Soroksari ut, Vaskapu utca és a Vaskapu utca
Nadasdy utca szakaszon 100 gépkocsi elhaladasra lehet szamitani, mig a Nadasdy
utca, Mester utcai szakaszon 200 jarmilegység forgalomndvekedést becslltink. Az
emisszios hatasokat a nagyobb terhelést jelenté Nadasdy utca, Mester utcai szakaszra
mutatjuk be.

fetp]a'rr?’uk Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km] szamitott adat 50 km/h sebesség esetén [KvVM.hu 2008. konferencia]
ategorid

jarmi  Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske  Szén-dioxid
személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autobusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2

Karosanyag kibocséatas [kg/km] Véagohid utca (Mester utca - Soroksari ut) 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan
jarmid/éra Szén-monoxid Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid

személygépkocsi 185 1,9 0,3 0,3 0,0 0,0 30,9
Tehergépkocsi 20 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 13,1
Autébusz - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osszesen 224 2,0 0,3 0,4 0,0 0,0 44,0

Karosanyag kibocsatas [kg/km] Vagohid utca (Mester utca - Soroksari Gt) 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan +
lizemeltetés
jérmii/éra Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid

személygépkocsi 385 39 0,6 0,5 0,0 0,0 64,3
Tehergépkocsi 20 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 13,1
Autébusz - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osszesen 424 41 0,6 0,7 0,0 0,1 77,4
%-0s novekedés 98,6% 103,6% 74,8% 45,2% 42,0% 75,8%

A terjedésmodellezés eredményeképpen az imisszids koncentracioé valtozasa:
Epitési tevékenységhez kapcsolodo
kozlekedési eredetii kibocsatas

Levegészennyezé Hatarérték Terhelhetéség [ugim’] talajkozeli ko,ncentréci.ék [ng/m3] - 1 oras
anyag [Mg/m?] 9lMg atlag maximuma
Vagohid utca
NITRQGEN-OXIDOK 200,0 145,6 8,37
KEN-OXIDOK 250,0 2446 0,55
SZEN-MONOXID 10 000,0 94411 51
SZALLOPOR-PM10* 50,0* 17,8 0,09

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).
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A Vagohid utcaban a reggeli csucsidészakban a forgalomterhelés kozel 2 szeresére n6 a
jelenlegi mérséklet forgalomhoz képest. Ennek megfeleléen a meglévé allapothoz képest
novekedni fog a forgalombdl szarmazd l|égszennyezd anyaggok kibocsatasa is.
Ugyanakkor tovabbra sem éri el a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szerepld
hatarértékeket és jelentéen elmarad a terhelhetéségtél is. Tekintettel a 10%-ot
meghaladé forgalomterhelés valtozasra a hatastertlet a Vagoéhid utcara kiterjed.

Nadasdy utca
A Vaskapu utca forgalomterhelés valtozasa az alabbiak szerint médosul.

fetpja'rrr.l'uk Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km] szamitott adat 50 km/h sebesség esetén [KvVM.hu 2008. konferencia]
ategorial

jarmi  Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske  Szén-dioxid
személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autdbusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2

Kérosanyag kibocsétas [kg/km] Nadasdy utca 2025. aprilis forgalomszémlalési adatai alapjan
jarmii/éra Szén-monoxid Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid

személygépkocsi 91 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 15,2
Tehergépkocsi 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34
Autébusz - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osszesen 101 1,0 0,1 0,2 0,0 0,0 18,5

Karosanyag kibocsatas [kg/km] Nadasdy utca 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan + lizemeltetés
jarmii/éra Szén-monoxid Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid

személygépkocsi 291 2,9 0,5 0,4 0,0 0,0 48,6
Tehergépkocsi 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34
Autébusz - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osszesen 301 3,0 0,5 0,4 0,0 0,0 51,9
%-0s novekedés 209,3% 214,9% 178,4% 127,6% 121,0% 180,0%

A terjedésmodellezés eredményeképpen az imisszids koncentracié valtozasa:
Epitési tevékenységhez kapcsolodo
kozlekedési eredetii kibocsatas

Levegészennyezé Hatarérték Terhelhet6ség [g/m] talajkozeli ko,ncentréci.ék [ug/m3] - 1 oras
anyag [Mg/m?] 9 (Mg atlag maximuma
Nadasdy utca
NITRQGEN-OXIDOK 200,0 145,6 8,37
KEN-OXIDOK 250,0 244,6 0,55
SZEN-MONOXID 10 000,0 94411 51
SZALLOPOR-PM10* 50,0 17,8 0,09

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

A Nadasdy utcaban a reggeli csucsid6szakban a forgalomterhelés kbzel 3 szorosara né
a jelenlegi mérséklet forgalomhoz képest. Ennek megfeleléen a meglévé allapothoz
képest ndvekedni fog a forgalombdl szarmazo légszennyezé anyaggok kibocsatasa is.
Ugyanakkor tovabbra sem éri el a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szerepld
hatarértékeket és jelentéen elmarad a terhelhetéségtél is. Tekintettel a 10%-ot
meghaladé forgalomterhelés valtozasra a hatasterilet a Nadasdy utcara kiterjed.
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Mester utca
A Vaskapu utca forgalomterhelés valtozasa az alabbiak szerint médosul.

::tpja'rniuk Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km] szamitott adat 50 km/h sebesség esetén [KvVM.hu 2008. konferencia]
egorial

jarmii  Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid
személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autobusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2

Karosanyag kibocsatas [kg/km] Mester utca (Konyve Kalmiin krt - Haller utca) 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan
jarmd/éra Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid

szemeélygépkocsi 211 2,1 0,3 0,3 0,0 0,0 35,2
Tehergépkocsi 55 0,5 0,0 0,3 0,0 0,1 36,7
Autébusz 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Osszesen 1 2,7 0,4 0,6 0,0 0,1 73,8

Karosanyag kibocsatas [kg/km] Mester utca (Konyve Kalm(in krt - Haller utca) 2025. aprilis forgalomszamlalasi adatai alapjan +
lizemeltetés
jarmd/ora Szén-monoxid  Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid

személygépkocsi 336 34 0,5 0,5 0,0 0,0 56,0
Tehergépkocsi 55 0,5 0,0 0,3 0,0 0,1 36,7
Autobusz 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Osszesen 336 39 0,6 0,8 0,0 0,1 94,7
%-0s novekedés 47,6% 53,3% 27,8% 12,9% 11,8% 28,3%

A terjedésmodellezés eredmeényeképpen az imisszids koncentracié valtozasa:
Epitési tevékenységhez kapcsolodo
kozlekedési eredetii kibocsatas

Levegészennyezé Hatarérték Terhelhetéség [ug/m] talajkozeli ko'ncentréci_ék [pg/m3] - 1 6ras
anyag [ug/m?] 91M9 atlag maximuma
Mester utca
NITRQGEN-OXIDOK 200,0 145,6 6,1
KEN-OXIDOK 250,0 2446 0,42
SZEN-MONOXID 10 000,0 9441,1 35
SZALLOPOR-PM10* 50,0 17,8 0,07

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallé pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

A becslés alapjan megallapithatd, hogy a Mester utcaban a reggeli csucsidészakban a
forgalomterhelés kdzel 60%-kal n6het (maximalis 1 6ras terhelés). Ennek megfeleléen a
meglévd allapothoz képest ndvekedni fog a forgalombdl szarmazéd 1égszennyezd
anyaggok kibocsatasa is. Ugyanakkor tovabbra sem éri el a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben szereplé hatarértékeket és jelentéen elmarad a terhelhetéségtdl is.
Tekintettel a 10%-ot meghaladé forgalomterhelés valtozasra a hatasterllet a Mester
utcara kiterjed.

Modellezési alapadatok

Stabilitasi index S (Szepesi)=6; p=0,282
Kdrnyezeti hémérséklet: 10,5°C

Szélsebesség: u=2,7m/s

Szélirany: Alfa: 135°

Fellleti érdesség: Z0=2.00 nagyvaros
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Domborzati szigma korr.: 1,00

Hattérterhelések

A kornyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettem figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a
hattérterhelés kilonbsége. A hattérszennyezés meghatarozasa az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdéhalézat automata immisszidos mérdallomasainak és manualis
méréseinek felhasznaldsaval a vizsgalati terlletre interpolélt 2005-2020. évi adatait
hasznaltuk fel.

Levegdszennyez6 anyag Hatérérték (ug/md) Hattérterhelés (g/m?) Terhelhetéség (ug/m?)
NITRQGEN-OXIDOK 200,0 54,4 145,6
KEN-OXIDOK 250,0 54 244.6
SZEN-MONOXID 10 000,0 558,9 94411
SZALLOPOR-PM10* 50,0* 32,2 17,8

* 24 dras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

A Mester, Vagohid és Vaskapu utcaban a kozlekedési eredetl levegbtisztasagvédelmi
hatasterileti tavolsagat az uttest mentén felrajzolt 6 m -en bellli idommal jellemezzik. A
maximalis imisszids koncentracio légnemi, mely NOx esetében (a Vagohid és Nadasdy
utcaban) 8,373 ug/m?® kialakulasanak helye d=1,3 m. A szilard szennyezdk imisszios
maximuma a gyorsabb killepedés miatt ezen tavolsagon belil alakul ki.
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NOx imisszis koncentracié az lizemeltetés kdzlekedési eredetli Iégszennyezéshez kapcsoldddan

Megallapithatd, hogy egyik szennyezé komponens esetében sem alakul ki egészségugyi
hatarértéket meghaladé leveg6terheltség még ebben a kedvezétlen forgalmi
szituaciéban sem. Ezt a hatasterileti tavolsagot felvettik a tervezési terliletet hatarolé
minden kozutra.

A hatasterilet abrazolasa a 12. sz. mellékletben talalhato.

10.4.2. A mélygarazs elszivasanak légszennyez6 hatasa

A mélygarazs fustgaz elszivasahoz tartozé kirtét nem tekintjik pontforrasnak, a Pest
Varmegyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi Természetvédelmi es

Hulladékgazdalkodasi Fdéosztalya altal, mas jarmijavitd fustgaz elvezetésével
kapcsolatban PE-06/KTF/18402-2/2023 Ugyiratszamon kiadott tajékoztatasa alapjan,
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mivel a mélygarazsban a gépkocsik varhatdéan rovid ideig tartézkodnak, tovabb a
gépjarmivek eltérd tipusuak és miiszaki allapotuak, ezért a kibocsatasok sem méréssel,
sem pedig szamitassal nem meghatarozhatéak, a levegé védelmérél szolé 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (24) pont szerint nem mindstilnek bejelentéskoteles

légszennyezd pontforrasnak:

J1€gszennyezd pontforrds: az a levegdterhelést okozd forras, amelynél a légszennyezé
anyag kibocsatasi jellemzéi (térfogataram, kibocsatasi koncentracio, hémeérséklet,
nyomas) méréssel vagy a mérés megvalositasanak gyakorlati akadalyai miatt miiszaki
szamitassal egyértelmiien meghatarozhatok;”




10.5.
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UZEMELES KORNYEZETI HATASAI — Zaj és rezgésvédelem

A tervezett létesitmény elhelyezkedését és kornyezetének ismertetését a 4. fejezet
tartalmazza. A Telephelyen jelenlegi hasznositasat 4.6. fejezetben mutattuk be. A
telephelyen tervezett tevékenységet a 6. fejezetben mutattuk be.

A Telephelyen korabban végzett kornyezeti zajmérésrél nincs tudomasunk.

A telephely terllete zajvédelmi szempontbdl ,Lakoétertlet (nagyvarosias beépitési), a
vegyes terllet” kategodriaba sorolhaté, minden iranybdl nagyvarosias lakoteriletek
hataroljak. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé 27/2008. (XII.
3.) KWM-EUM egyuttes rendelet (a tovabbiakban R) 1. szamu melléklete szerint az
Uzemi létesitményektél szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd terlleteken:

Lakotertlet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertlet
Ltw= 55/45 dB nappal/éjjel

Targyi munkarész a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt
tartalmi kovetelményeket tartalmazza.

10.5.1. A létesitmény egyedi zajforrasainak ismertetése, mikddési ideje,
helyuk atnézeti helyszinrajzon

A laké és irodaépliletek Uzemeltetése soran a zajkibocsatas a telepitett hiités/flités
hészivattyuinak zajkibocsatasabdl, a mélygarazsok biztonsagi légelszivasat végzé6 CO
ventilatorok zajhatasabdl, valamint a konyhak, fird6k, hulladék tarolé légelszivasat
végz6 ventilatorok zajhatasabdl adodik.

Zajforras Darabszam és Uzemvitel | Hangteljesitmény | Alkalmazott csillapitas Elhelyezkedése
megnevezése tipus [db] szint Lwa [dB(A)] Rw [dB(A)]
Hészivattyu 1 x EAS244HQ folyamatos 85 dB paravanfal ,A” épiilet tetdszint
Hészivattyu 2 X EAS214HQ folyamatos 85 dB paravanfal ,B” épiilet tetdszint
Hészivattyu 1 x EAS244HQ folyamatos 85 dB paravanfal ,C” éplilet tetbszint
Hészivattyu 2 x EAS164HQ folyamatos 83 dB paravanfal ,D” épillet tetdszint
CO vészventilétor nappal: 4 h 90 dB kulisszas csillapitas -12 dB
o n 2 x VMC-500-M éjiel:0h 90 dB + csdszakasz -6 dB ,B" épllet tetbszint
kirté -
(havaria) 110 dB
CO vészventilator nappal: 4 h 90 dB kulisszas csillapitas -12 dB
o x 1 x VMC-500-M éjiel: 0 h 90 dB + cs6szakasz -6 dB ,C” éplilet tetdszint
kiirté -
(havaria) 110 dB
CO vészventilator nappal: 4 h 90 dB kulisszas csillapitas -12 dB
o 1 x VMC-500-M éjiel: 0 h 90 dB + cs6szakasz -6 dB ,D” éplilet tetdszint
kirté L
(havaria) 110 dB
Elszivo ventilator kulisszas csillapitas -12 dB o .
Kiirt6 1 folyamatos 90 dB + csészakasz -6 dB ,A” épiilet tetdszint
Elszivo ventilator kulisszas csillapitas -12 dB - -
Kiirts 1 folyamatos 90 dB + csészakasz -6 dB ,B" épllet tetbszint
Elszivo ventilator kulisszas csillapitas -12 dB - .
kit 1 folyamatos 90 dB + csbszakasz -6 dB ,C” éplilet tetdszint
Elszivo ventilator kulisszas csillapitas -12 dB o .
Kiirts 1 folyamatos 90 dB + csfiszakasz -6 dB ,D” épllet tetdszint

A hités/fltés hészivattyuinak zajkibocsatasat telepitett akusztikus paravannal mérséklik.
A szamitas soran az akusztikus paravan zajcsillapitasat is figyelembe vettik 10 dB-es
értékkel.
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A CO és elszivo ventilatorok esetén el6tte/utdna kulisszas hangcsillapitéval lesznek
elldtva (Rw=-12dB csillapitassal). A CO ventilatorok jellemzéen részterhelésen
Uzemelnek majd és csak havaria (CO szint megndvekedése) esetén fognak felporogni
maximum fordulatra. A CO és elszivd ventilatorok esetén mivel azok az épuleten belll
lesznek telepitve, a csbszakasz tovabbi (Rw=-6dB) csillapitasat figyelembe vesszik. A
zajkibocsato forrasok helyét abrazold helyszinrajzot a 14. sz. mellékletben csatoltam. A
forrasok miikbdési idejét (nappal, vagy éjjel és nappal) az abran feltiintettik.

10.5.2. A varhato hatasteruleten a zaj ellen védend¢ teruletek, épuletek
helye, funkcidja, helyrajzi szama, cime, a tervezett zajforras ezekhez
viszonyitott pontos helyzete

A zajvédelmi hatastertilet védend§ ingatlant, teriiletet nem érint, a hatastertilet a vizsgalt
terlletre terjed ki. (szamitast Id. 10.5.9. pontban).

10.5.3. A hatasteruleten elhelyezkedd ingatlanok rendezeési terv szerinti
besorolasa

A telephely terllete zajvédelmi szempontbdl ,Nagyvarosias lakéterulet” kategériaba
sorolhaté, minden iranyban nagyvarosias lakéteriletek hataroljak. A nagyvarosias
lakéteruletekre vonatkozé hatasteruleten belul védendd ingatlan nem talalhaté.

10.5.4. Hattérterhelés meghatarozasa

A vizsgalt terllet nagyvarosias beépitésl lakéterlleten helyezkedik el. A jelenlegi
hattérterhelés egyenértékli A-hangnyomasszint értékei becsléslink alapjan nappal: Laaeq
= 43,2 dB(A), éjszaka: Laseq = 39,9 dB(A).

10.5.5. Varhato zajkibocsatas értéke a nappali és az éjszakai idészakra

A létesitmények/lakdépliletek Uzemeltetése soran a zajkibocsatas a kiltérre telepitett
technoldgiai berendezésekbdl szarmazik.

Kiilsé zajforrasok

A 10.5.1. fejezetben 1évd adatokat a legnagyobb értékekkel figyelembe véve az A, B, C,
D épulleten lév6é zajforrasokkal szamolva egy-egy épuleten 1évé egységet pontszeri
zajforrasként kezelve (a lakéhazak tavolsaga miatt mar kezelhetd pontszeriinek) az
ered6 hangteljesitmény-szint (éjszakai Uzemelést figyelembe véve, mert akkor nagyobb
hatasterilet szamithatd) A és C épliletek esetében 76,8 dB értéknek, a B és D éplletek
esetében 79 dB értéknek adodik. A kritikus kisugarzasi pont kdzelében a zajterhelést a
kritikus sugarzasi pont kozelében Uzemeld zajforrasok sugarzasi koézéppontjaba
koncentralt pontszerl sugarzo tavoltéri kbzelitésével hataroztuk meg.

A szamitasok soran a lehetd legkedvezétlenebb esetet vettiik figyelembe, tovabba nem
vettik figyelembe a zajterjedés iranyaban lévé akadalyok hangcsillapitdé hatasat sem
(attika fal), illetve mivel egy pontbdl van a szamitas ezért ez a valésagnal
kedvezdbtlenebb helyzettel szamoltunk.

Az MSZ 15036: 2002 sz. szabvany alapjan az adott tevékenység, zajesemény
zajterhelése, azaz a szamitott zajterhelés a vizsgalati ponton:

Lw Eredd zajkibocsatas a berendezések, zajesemények
hangteljesitménye alapjan.
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Lw ¢piietEpliletszerkezet szamitott lesugarzasa.

Ka

Ky
Klr
2K

A sugarzasi térszdg miatti korrekcié a hangvisszaver§ felliletek
alapjan.

A tavolsagtol figgo tényezd. Kd= 20Ig(r)

A zajforras iranytényezdje a sugarzo épulethomlokzatok alapjan.
2K =KL+ Kn + Ky + Kg + Ke = 0 (levegb + talaj + novényzet +

beépitettség + akadaly miatti korrekcio)

L= Lyt Kit+Kao-Kg-Ki-Km-Kn-Kgs-Ke

Zajterhelés szamitasa (éjszaka)

r tavolsag — zajforras k6zéppontjatol mérve

--- nincs hatasa, mert arnyékolva van

Lw eredd r Kd Ki Km Kn Lei Leq
Lakéhaz Zajforras
dB m dB dB dB dB (dB) (dB)
A épiilet 76,8 95 50,55 0,18 3,95 0,48 22,2
Vaskapu utca B épiilet .
38010/1 hrsz. C-éplilet
D-épiilet 79,0 30 40,54 0,06 1,2 0,15 37,05
Lw eredd r Kd Ki Km Kn Lei Laeq
Lakoéhaz Zajforras
dB m dB dB dB dB (dB) (dB)
A épiilet 76,8 60 46,56 0,12 3,33 0,3 26,49
Vagohid utca B éplet o7
38021/25 hrsz. C-éplilet
D-éplilet
Lw eredd r K Ki Km Kn Lei Laeq
Lakoéhaz Zajforras
dB m dB dB dB dB (dB) (dB)
A épiilet
Nadasdy utca B épiilet 79,0 70 479 0,14 3,58 0,35 27,03 2
37982/15 C-épilet 76,8 25 38,96 0,05 0,16 0,13 37,5
D-épilet
Lw eredd r Kd Ki Km Kn Lei Laeq
Lakohaz Zajforras
dB m dB dB dB dB (dB) (dB)
A épiilet 76,8 105 51,42 0,2 4,04 0,53 20,61
Bard utca B éplilet 79,0 55 45,81 0,11 317 0,28 29,63 22
35984/16 hrsz. C-épilet 76,8 65 47,26 0,13 347 0,33 25,61
D-épiilet 79,0 95 50,55 0,18 3,95 0,48 23,84

Belso6 zajforrasok
A belsd zajforras az Uzemeltetésnél nem jellemzé.
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Megjegyzés: az épiletek hangarnyékolé hatasat, illetve az akadalyok hangarnyékold
hatasat részlegesen nem vettik figyelembe a szamitasok elvégzésekor, tovabba az
Osszes zajforras egyidejli nappali 2x8 éras mikodését, illetve éjszakai 0,5 6ras egyideji
mikodését vettlk figyelembe, azaz a valésagban kisebb zajterhelés varhato.

A fent szamitott értékekb6l megallapithaté, hogy az Uzemelteté altal miikédtetni
kivant technolégia zajkibocsatdsa a védendé épiilet homlokzatanal nem haladja
meg a 27/2008. (XlIl.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet altal meghatarozott
hatarértékeket.

A vizsgalt létesitmény zajkibocsatasa a vonatkozo eléirasoknak MEGFELEL.

A hatasteriilet meghatarozasa

Hatasterllet meghatarozas szempontjai a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szo6lé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kbrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara
az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalébb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kbrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a zajforrasra vonatkozo,
(idtil6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45 dB.

(2) A kérnyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a legnagyobb
hatasteriilet mérhet6, illetve szamithaté, és van zajtdl védendé homlokzat.

(3) A kérnyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni,
amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A fenti szempontokat figyelembe véve a vizsgalt telephelynél/tevékenységnél az alabbi
megallapitasokat tehetjuk:

- a telephelyen Iévd zajforrasok az éjszakai idészakban is miikédhetnek,

A hatasterlilet hatara nagyvarosias lakoéteriiletek esetén (hattérterhelésbél adédoéan)
éjszaka 40 dB(A) értékl, nappal 45 dB(A) értékd.

Azaz a szomszédos lakéterlletek iranyaban a hatasterllet a szadmitdsok alapjan
védend§ ingatlant nem érint.

A hatasterilet telephelyen belllre korlatozédik. lly médon a hatasterilet abrazolasat nem
tartottuk indokoltnak.

Zajkibocsatasi hatarérték kérelem és zajkibocsatas mérése a haszndlatba vétel utan
sem indokolt.
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10.5.6. Iranyok (teruletek, épulletek), ahol zajcsokkentési intézkedések

nélkul is hatarérték alatti zajkibocsatas varhato

Minden iranyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhaté.

10.5.7. Iranyok (teruletek, épuletek), ahol zajcsokkentés nélkul
hatarértékeket meghaladé zajkibocsa varhaté

Minden iranyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhaté.

10.5.8. ZajcsOkkentésre alkalmazhaté modszerek (eszk6zok, megoldasok,
intézkedések) leirasa, a javasolt modszerektél varhatoé zajcsokkenés
elemzése

Nem kell zajcsokkentést alkalmazni.

10.5.9. A tervezett zajvédelmi megoldasok megvalositasaval a
zajkibocsatas és a védelmi kdvetelmények elemzése

Nem alkalmazhaté.

10.5.10. A Rendelet 7. § szerinti kdzlekedési eredetl zajterhelésnél a
lehetséges alternativak bemutatasa, a kapcsolodo szallitas kornyezetre
gyakorolt hatasa, a legkevesebb zajkibocsatassal jaré szallitasi utvonal
megadasa

A létesitmény Uzemeltetéséhez kapcsolodd szdllitasokkal és személyszallitasi
forgalommal kapcsolatban a tervezett gépjarmiforgalmi adatok alapjan az alabbi bontas
szerint tortént a szamitas:

Nappali id6szakban Ejjeli idészak | Hétvégén/iinnepnap
Munkanap Munkanap 0.00-24.00
6.00 — 22.00 22.00 - 6.00
Személyforgalom [f6] (tomegkozlekedés 1200 500 2000
és kerékparos kozlekedés)
- ebbdl laké 1000 350 1000
- munkavallald és szolgaltatast igénybe vevé 200 150 1000
Személygépkocsi 500 100 300
- ebbdl lakéd 400 80 200
- munkavallalé és szolgaltatast igénybe vevé 100 20 100
Kisteherauto (3,5 t) 10 4 3
Teherauto (16 t) 0 0 0
Kamion (40 t) 0 0 0

Ezekbdl az adatokbdl kizardlag szallitdsi eredeti forgalom a munkavallalék és
szolgaltatast igénybe vevék max. 20%-a (beszallitast végz6k) azaz max 220 db jarmi/
nap, illetve a teherautoé forgalom max. 14 db/nap.

Azaz 234 db jarmi/nap lehet ennek maximalis szama.

A Konyves Kalman krt. [20200 db elhaladas/nap], Mester utca (Kényves Kalman krt —
Vagohid utca) [5050 db elhaladas/nap], illetve a Vagohid utca (Vaskapu utca — Nadasdy

utca) [3614 db elhaladas/nap], illetve a Vaskapu utca [1866 db elhaladas/nap] utvonalak
adataival szamoltunk.
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A figyelembe vett fenti jarmi/nap forgalomterheléshez hozzdadodik az Uzemelés napi
szallitasi forgalma, amely maximum 468 (2x220 + 2x14) db jarmdelhaladas/nap. A
vizsgalt utszakaszokon a zajterhelés valtozasa (legnagyobb valtozas a legkisebb
alapforgalmu utszakaszon varhatd) a szamitasok részletezése nélkul max. +1,57 dB(A)
érték( (Vaskapu utca). [Vagohid utca +0,71 dB; Mester utca +0,43 dB; Kényves Kalman
krt. +0,10 dB]. Azaz egyik uton sem éri el az Uzemeltetéshez kothetd szallitasbol eredd
tobbletforgalombdl adédo zajterhelés valtozasa 3 dB értéket.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) alapjan:
,Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitési tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd terlilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB meértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.”

A tervezett beruhazashoz kapcsoldédd Gzemeltetéshez kothetd szallitasi kdzlekedés kis

mértékben ndveli a kdrnyez6 utak zajterhelését.

UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - HULLADEKOK

Keletkezd hulladékok mennyisége
A megvaldsuld ingatlanfejlesztés eredményeként a lakotdmbok mikodésébdl és
kereskedelmi egységek tevékenységébdl az alabbi hulladékok keletkezése varhato.

Hulladék Mennyiség
Azonositd Megnevezés [tlév] Megjegyzés
Kéd
« | homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbol szarmazd Hulladékkezeld cég altal elszallitva
130508 . . 0,2 . or
hulladékok keveréke artalmatlanitasra
150101 | papir és karton csomagolasi hulladék 50 Meglévo ~,hazhoz  mend”  gylijtési
rendszerben hasznositva
egyéb, kevert csomagolasi hulladék
150106 (amely az alabbi hulladékokat tartalmazza: 40 Meglévd ,hazhoz mend”  gyljtési
15 01 02 miianyag csomagolasi hulladék rendszerben hasznositva
15 01 04 fém csomagoldsi hulladék)
150107 | iiveg csomagolési hulladék 10 Meglévo ~hazhoz mend”  gylijesi
rendszerben hasznositva
Olaj-viz elvalasztasbol szarmazo, étolajbdl és zsirbdl Meglévé gy(jtési rendszerben
1908 09 oo . 0,5 ’
eredd zsir-olaj keverék hasznositva
200108 | biologiailag lebomld konyhai és étkezdei hulladék 3 Kereskedelmi egységek altal gydjtve
200125 | étolaj és zsir 0,5 Kereskedelmi egységek altal gydjtve
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek Meglévé gy(jtési rendszerben
200136 | kilénbdznek a 20 01 21-t8l, a 20 01 23-tdl és a 20 01 35- 08 h .
) [ n e ri asznositva
t6l (vilagito
testek)
2003 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes teleptilési 70 Meglévé ,hazhoz mend” rendszerben
hulladékot is artalmatlanitva
egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési Meglévd ,hazhoz mend” rendszerben
200301 et 10 . ]
hulladékot is artalmatlanitva
200307 | Lomhulladék 10 Meglevo ,,rjazhoz mend” rendszerben
artalmatlanitva

Az Uzemeltetés id6szakaban kizarélag a mélygarazs olaj és hordalékfogd miitargyaban
varhaté veszélyes hulladék keletkezése (amennyiben létesll), mely éves szinten
varhatéan eléri majd el a 200 kg mennyiséget.

A kereskedelmi egységekben keletkezé (fenti tablazatban szirke hattérrel jelezve)
nemveszélyes hulladék mennyisége varhatéan 14 tonna, ebbdl cca. 10 tonna a HAK 20
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03 01 kédu egyéb telepulési hulladék. A tdmbhazak lakdinal keletkezd nemveszélyes
hulladék 6sszmennyisége 180,8 tonna éves szinten a hazai atlagos 3 kg/hét/fé becsult
mennyiséget és 1800 lakét, valamint 100 irodai dolgozét feltételezve.

Budapest IX. kerlletében hazhoz mend szelektiv hulladékgyijtés mikodik, igy a
lerakasra vagy artalmatlanitasra kerllé kevert telepilési hulladék mennyisége
csOkkenthetd, amennyiben az lakok alkalmazzak a helyes szelektiv hulladékgydjtési
gyakorlatot. A szelektiven gylijtott csomagolasi hulladékok elszallitdsa és hasznositasa a
vonatkoz6 jogszabalyok alapjan a koncesszor (MOHU) feladata.

A hulladékok gyiijtése

A lakotdmbdkben, a lakossagnal keletkezé hulladékokat hulladéktaroléd helyiségekben
240, 770 vagy 1100 literes hulladékgyijté konténerekben gy(jtik majd. A szallitashoz
kapcsolédd edénymozgatast az épulet Uzemeltetd személyzet végzi majd. A
hulladéktarolo falat és padlézatat moshatdé anyaggal burkoljak. Az edények mosasat
tervezetten arra engedéllyel rendelkez6 alvallalkozé végzi majd, de a hulladéktaroloban
vizvételi helyet, illetve a csatornarendszerrel 6sszekotott padldlefolyot is létesitenek. A
hulladéktarold  szell6ztetésére folyamatos elszivd rendszert létesitenek. A
hulladéktarolék méretét a vonatkoz6 OTEK eldirasok szerint hatarozzak meg
gondoskodva a varhaté bévitett (4 frakcios) szelektiv hulladékgazdalkodasi rendszernek
valé megfelelésrol.

A létesitményben a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint Gzemi vagy munkahelyi
gydjtéhely letesitését jelenleg nem tervezik.

Biztositas és pénziigyi letét
A pénzugyi Dbiztositék, a céltartalék, valamint a kdrnyezetvédelmi biztositas
hulladékgazdalkodassal 6sszefliggd részletes szabalyairdl szold 681/2023 Korm.
rendelet alapjan 10 millié Forint 6sszegben kdrnyezetvédelmi biztositast fog kotni a
tevékenységet megel6z6en.

,8.§ (1) AHL 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hulladéktermelé gazdalkodo szervezet biztositasi kareseményenként
és id6szakonkeént legalabb 10 millio forint 6sszegben kételes kdrnyezetvédelmi biztositast kétni abban az esetben, ha
barmely telephelyén a képz8dbtt és birtokolt hulladék éves mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén — a c) pontban foglaltak kivételével — a 2000 kg-ot, vagy

¢) nem veszélyes épitési-bontasi hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghaladja.”

Osszegzés
A keletkez6 hulladékok mennyisége nem tekinthetd tulzonak, illetve jelentds tdbbletnek.
A megvaldsulé létesitmény hulladékgazdalkodasi szempontbdl semleges hatasu.

UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - HAVARIAT OKOZO ESEMENY

A tervezett tevékenység soran a mélygarazsban esetlegesen bekévetkez8 kozlekedési
baleset azonosithatd havaria eseményként.

Uzemanyag, motorolaj, vagy egyéb anyag elfolyasa a gépkocsikbol

A tevékenység lUzemeltetése soran a balesetbdl adéddan esetlegesen olaj, Uzemanyag,
vagy egyéb miszaki folyadék folyhat el. A gépkocsik parkolasara, koézlekedéséhez
hasznalt teljes tertlet burkolt. A burkolaton gytijtott csapadékvizet olaj és hordalékfogo
mitargyon keresztll vezetik. Az esetleges elfolyasokat fokozottan kell figyelni.
Amennyiben a burkolaton elfolyasra utal6 nyomok jelentkeznek, a gépkocsi ala felitatd
anyagot kell szérni, majd azt dssze kell gyljteni és veszélyes hulladékként kezelni. A
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specialis szilard felitatd anyagot az épllet Uzemelteték raktarban fogjak tarolni a
karmentesitéshez hasznalhat6 200 literes horddval, vodorrel és lapattal, seprivel egydutt.
A specialis felitatdé anyagok hasznalataval a talaj és a felszin alatti vizek szennyez6dése
elkerllhetd.

10.8. KLIMAVEDELMI FEJEZET?

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasroél szo6lé 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 2017. évi médositasakor az Eurdpai
Unids jogharmonizacié-nak megfelelve a jogalkotdé a jogszabaly Elb6zetes Vizsgalati
Dokumentaciéval és Kornyezeti hatasvizsgalattal kapcsolatos tartalmi el6irasokat
tartalmazd kovetelmények kozé emelte, a beruhazasok/tevékenységek éghajlatra
gyakorolt hatasanak vizsgalatat, illetve az éghajlatvaltozas hatasanak vizsgalatat a
beruhazasokra/tevékenységekre.

A Kormanyrendelet értelmében az éghajlatvédelmi vizsgalatot a koérnyezetvédelmi
hatasvizsgalattal vagy az elézetes vizsgalattal egyuitt szikséges elvégezni. Meglévd
létesitményeknél (EKHE engedéllyel rendelkezd tevékenységek), azok felulvizsgalatanal
és a kisebb volumen( tevékenységbdvitésnél a vizsgalatot a kdérnyezetvédelmi
munkarészekben javasolt elkésziteni, mig Uj beruhazas esetén az eéghajlattal
kapcsolatos hatasokat javasolt a tervezés elsé fazisaban vizsgalni, hiszen a vizsgalatok
eredménye vezethet olyan megallapitasokhoz, melyek a beruhazas alapvetd feltételeit is
megvaltoztathatjak. Meglévd létesitmények esetében, amennyiben indokolt, javasolt az
adaptaciés mechanizmusokat is targyalni, jelentds hatas esetén a csokkentésre
javaslatot tenni.

10.8.1. A klimavaltozas tényadatainak és varhaté hatasanak bemutatasa

10.8.1.1. A klimavaltozas magyarorszagi tényadatainak elemzése

Az EOtvos Lorand Tudomanyegyetem és az Orszagos Meteorologia Szolgalat 2012. évi
IPCC szélséséges éghajlati események kockazatardl és kezelésérél szold jelentése
alapjan az a varhaté hatasokat az alabbiakban foglaljuk éssze.

Az elemzéshez a XX. szazad napi hédmérsékleti és csapadék adatait hasznalta fel a
tudomanyos elemzés. A klimavaltozas hatasainak nyomon kdvetesére elsésorban a
szélsbségek és az azokbdl szarmazd egyeb hatasokbdl lehet kdvetkeztetni. A hatasok
szamszer(sitésére az egyes klimaindexek kiszdbértékhez kotott esetszamainak
valtozasabol kovetkeztethetliink. A hémérsékleti szélséségek tekintetében a nyari napok
(Tmax>25°C) és nyari héhullamos napok (Tksz¢p>25°C) szamanak alakulasa szolgaltat
informaciot. A nyari napok szama a vizsgalt 1901 és 1980 kozott, illetve 1980 és 2010

3 Megjegyzés: A klimavaltozassal kapcsolatban ma mar teljes a tudomanyos konszenzus a tekintetben,
hogy az antropogén hatds nem vitathatd. A klimavaltozas kockazataival kapcsolatban készitett
modellezések alapjan a hatasok elsésorban az éghajlati szélséségek gyakorisaganak novekedését
valoszinisitik. A klimavaltozassal foglalkozé nemzetkdzi tudomanyos testilet az IPCC (Intergovenmental
Panel on Climate Change) jelentései alapjan a Féld atlaghdmérsékletének emelkedése az Uveghazhatasu
Gazok (UHG) kibocsatasanak teljes besziintetése esetén is mintegy 1,5 °C emelkedést okozna. Sajnos a
nemzetkdzi egyezmények és a nemzeti vallalasok ellenére sem sikeriilt az UHG kibocsatast jelentdsebb
mértékben csokkenteni, igy a jelenlegi klimavédelmi cél a felszini atlagh6mérséklet emelkedésének 2,0°C
alatt tartasa, az ugrasszeri pozitiv visszacsatolast okozé mechanizmusok pl. sarkvidéki fagyos teriileteken
felszabadulé metanhidrid UHG hatasanak elkerilése érdekében elengedhetetlentil fontos lenne.
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kozotti idészakban mintegy 8 nappal, a h6hulldmos napok szadma 5 nappal emelkedett. A
fagyos napok szama a vizsgalt id6északban ugyanakkor 10 nappal csdkkent. A meleg és
a hideg széls6ségekben medgfigyelhetd valtozas tehat egyértelmiien a melegedést
igazolja.

A széls6ségek tertleti eloszlasat az alabbi abra szemlélteti.
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A hémérséklet mellett a masik legfontosabb mutaté az &atlagosnal béségesebb
csapadékkal és hosszabb szarazsaggal jellemezhetdé id6szakok —alakulasa.
Magyarorszagon a csapadék térben és idében egyarant valtozékony paraméter. A
csapadék mennyiség valtozasa a hémérsékletnél kevésbé nyilvanvald és ez igaz a
szélsbségekre is. Az évszakonként vizsgalt tendencia az idésoron kevésbé szignifikans,
azonban egyeértelm{ a hosszabbodo6 szaraz id6szakok megjelenése minden évszakban. A
szaraz id6szakok ndvekedése az 8szi id6szakban leginkabb tetten érhetd, ahol a szaraz
idészak hosszabbodasa 4 nap. A csapadék évszakos szélséségeinek hatasat az alabbi
abra szemlélteti, ahol a szaraz idészak alatt a <1 mm csapadékkal jellemezhetd egymas
utani napokat értjuk.
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A csapadék térbeli eloszlasanak valtozasat a mez6gazdasag szempontjabdl
legfontosabb tavaszi id6szakkal szemléltetjik, mivel ebben az idészakban legnagyobb a
csapadék 6sszmennyiségének csokkenése, mintegy 20%-kal.

A 20 mm feletti egymast kdvetd csapadékos napok tekintetében mintegy 1 mm a vizsgalt
id6szakban az atlagos névekedés, de a terlleti eloszlas széls6ségeket mutat. A vizsgalt
id6szakban a trend torést is mutat 1981 és 2000 ko6zott.

15 | Nyar trend= 2nap/110 év
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A nyari csapadékmennyiség orszagos atlagban ndévekedett, melyet a délnyugat-
dunantuli  terlletek és az  északkelet magyarorszagi terluleteken  mért
csapadékmennyiség ellensulyoz.
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10.8.1.2.  Varhato éghajlati valtozasok a Karpat-medencében

A varhaté hatasokat a multbéli adatokon alapulé klimatikus modellek segitségével a
kutatok 10 és 25 km -es felbontasu modellekkel vizsgaltak (Hornyak et al., 2011). A
modellezés soran a kutatok az UHG kibocsatas kismértékii névekedését feltételezték és
2021-2050 és a 2071 és 2100 kozti idészakra.

A modellek eredménye alapjan a nyari napok szama a jovében egyértelmien névekedni
fog. Orszagosan ez 2021 és 2050 kozott évi 16-20 napot jelent, de a keleti
orszagrészben a ndvekedés a 20 napot is meghaladhatja.

A héhullamos napok szamanak ndévekedését a modellek egyértelmiien jelzik, bar
mértékét tekintve az eredmények nem egyértelmiiek. A nagyobb mértéklii névekedés a
dél-délkeleti terileten valdszinlsithetd, mig az északnyugati tajakon a ndvekedés
varhatéan alacsonyabb lesz.

A fagyos napok szama 2021 és 2050 kozott varhatéan 15-28 nappal, 2071 és 2100
kozott 40-53 nappal csdkken varhatéan. A valtozas terlleti jellege ellentétes a meleg
idészakokkal, tehat a hidegebb északi terlileteken varhatdé  nagyobb
gyakorisagcsokkenés és a déli melegebb teruleteket kevésbé érinti majd a fagyos napok
csOkkenése. A modellek eredményét az alabbi kompozittérképek mutatjak be.
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Az 1 mm alatti csapadékkal jellemezhetd napok szamat tekintve a 2021-2050 kozti
idészakban még csak nyaron varhato valtozas. A tobbi idészakot tekintve a modellezés
ellentétes elbjelli eredménye bizonytalansagot mutat.
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Tavasz Nyar Osz Tél
2 |Széaraz idészakok (-15)-13 3-22 (-4)-10 (-7)-8
o
o .
EI Nagycsapadekok 13-93 (-11)=20 13-62 4-89
& |Intenzitas 1-11 (-0.4)-5 6-13 (-2)-9
Szaraz idészakok 3-14 18-68 7-19 (-12)-7
Nagycsapadékok 38-84 (-5)-6 38-110 40-237
Intenzitas 6-14 (-0.3)-9 9-21 3-24
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A szaraz id6szakokkal ellentétben a nagycsapadékintenzitdsu napok szama mar a
kovetkez6 évtizedekben is egyértelmlien ndovekedhet a tavaszi, 6szi és téli idészakban,
mig a nyari idészakban negativ a tendencia. A csapadékos napokon hullo
csapadékmennyiség novekedése Osszel valdszinlsithetd, nyaron a mennyiségben a
modell nem jelzett jelent6s mennyiségi valtozast.
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10.8.1.3.  Varhaté id6jarasi kockazati hatasok (kitettség)

Hdéségnapok szamanak novekedése

Héségnap alatt azokat a napokat értjiik, amikor a napi maximum-hémérséklet eléri vagy
meghaladja a 30 °C-ot. A Karpat medencében a klimavaltozas egyik egyértelml hatasa
lesz a hémérsékleti szélsbéértékek (héség- és fagyos napok szama), illetve az idébeli
terjedelem (pl. héhullamok) hosszabbodasa. A OMSZ adatai alapjan 1901 és 2020
kozott a fagyos napok szama csokkent, a hdségnapok szama emelkedett. A
héhulldammal érintett napok szama 2015-ben 39 volt, amely az 1901 6ta mért adatok
alapjan rekordnak tekinthetd, am ezt kdzeliti a 2019-es adat 38 nappal.

Szaraz id6szakok hosszanak novekedése

A nagy csapadékok mellett szamolnunk kell hosszan tarté aszalyos id6szakokra is. A
csapadékhiany a lefolyas csdkkenéséhez és tartds hianyahoz vezethet, aminek
kovetkeztében csdkken a talajok nedvességtartalma, a talajviz szintje, valamint a
folyokban szallitott vizmennyiség is. Raadasul a felmelegedés névelheti a parolgast, ami
a vizkészletek tovabbi csoOkkenését fogja eredményezni, ezaltal a hasznositas
szempontjabdl meghatarozd utanpoétias is csdkkend trendet mutat majd. A paraméter
akkor relevans a tevékenységre nézve amennyiben az felszini vizkivételhez,
vizhasznalathoz koétodik.

A beszivargas csokken, mérséklédik a felszin alatti vizek természetes utanpétlasa. Ez a
negativ hatas révidebb-hosszabb tavon karos kihatassal lehet a felszin alatti aramlasi
rendszerekre is, ami az ivovizkészleteink mellett a mélyebb elhelyezkedésii asvany-,
gyogyviz- és hévizkészleteinkre is kihathat. A talajvizszint sillyedése, a talaj romlé
nedvesség-ellatottsaga ndveli az aszalyhajlamot.

Mind az ivoviz, mind az Ontbzés teriletén elsédleges lett a felszin alatti vizek
felhasznalasa, ami a felhasznalhaté vizkészletek csdkkenését okozza. Egyes fajlagos
vizigények (hitéviz, névénytermesztés, halastavak) nének, tovabba a csokkend felszin
alatti vizkészletekhez hozzajarul a lakossag névekvd csucsvizfogyasztasa is.

Hirtelen lezidulé nagy mennyiségil csapadék eléfordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

A lokalisan jelentkez6, hirtelen lezidulé, 30 mm/nap intenzitast meghalado
csapadékesemények kdvetkeztében bizonyos feltételek fenndllasa esetén villamarviz
kialakulasa lehetséges. A villamarviz kialakulasanak fontos peremfeltétele az extrém
hidrometeoroldgiai okon tul a vizgyl(jté felszinboritottsaga, geomorfolégiaja, vizrajza és
talajadottsagai. A felszintani adottsagok miatt tovabba kiemelkedd jelent6séggel bir a
vizgy(ijtét jellemzd lejtbészdgek kelléen magas volta. A villamarviz fogalma csak a domb-
és hegyvidéken értelmezheté. Sik vidéken nem relevans.

Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdasanak novekedése

Az éghajlatvaltozas soran varhaté maximalis széllokések ndvekedése elsbsorban
éplletek kllsé hatarold szerkezeteit érinti, igy a homlokzatot és a tetén lévd
szerkezeteket. A tartdoszerkezeti méretezés mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok
€s a nyilaszarok, arnyékolok tekintetében lehet problémakra szamitani, a tetén pedig
elsésorban a teté6fedd elemeknél és a vizszigetel6 lemezeknél, illetve a tetésikbdl kialld
elemeknél jelentkezhetnek karosodasok.

A szélsebesség nagysagaban a modellek nem prognosztizalnak nagy, vagy akar
egyértelm( valtozasokat, kiléndsen éves szinten nem. A szélsebesség aktualis értékét
nagymértékben a lokalis tényezdk hatdrozzak meg. A szélsebesség a makroléptéki
tényez6kon kivil a domborzattél, a felszinboritottsagtol és az adott hely kdrnyezetében
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levd egyéb akadalyoktdl (épuletek, fak, fasorok stb.) fiigg. Az értékelés soran a helyi
statisztikai alapu megkozelitést javasoljuk.

10.8.2. Erzékenységelemzés a vizsgalt telephely/tevékenység vonatkozasaban

Az éghajlatvaltozassal kapcsolatban készitendd érzékenységelemzés metodologidjat
jelenleg végrehajtasi rendelet nem targyalja. A jelen dokumentaciéban készitett
érzékenységelemzés a Magyar Mérndki Kamara Koérnyezetvédelmi Tagozatanak
ajanlasan alapszik.

Az elbzetes érzékenységvizsgalat feladata, hogy azonositsa azokat a tényezéket és
éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az adott tevékenységre, beruhazasra.
Tovabba célja, hogy tdmpontot adjon a szakértéknek, illetve a hatésagoknak ahhoz,
hogy dontést hozzanak, mely éghajlatvédelmi paraméterekre, illetve mely folyamatokra
szlkséges részletesebb érzékenységvizsgalatot végezni.

A telephely vonatkozasaban készitett érzékenységvizsgalati matrix a 10.8.4. fejezetben
talalhato.

10.8.2.1. A telephely és a telephelyen talalhato épliletek, kbzlekedési infrastruktira
érzékenysége

A Telephely terliletén és a megkozelitést biztositd féutvonalakon vizfolyas keresztezés
nincs, igy a villamarvizek hatésara a tevékenység és a létesitmény sem érzékeny.

A tervezett magasépitésii tdmbhaz szélséséges id6jarasi hatasok ellen (<60 mm
atmeéréji jégdarabokat okozé jégesd) védettnek tekinthetd. A telephelyen tervezett épllet
csapadékelvezetése biztositott, héjazatdnak megoldasa megfeleld, az esetleges
szelsbséges viharos iddjarasi eseményekkel szemben is védettnek tekintheté.

10.8.2.2. A termelési folyamatok (vizellatas, energiaellatas, technolégiai folyamat)

A Telephely id§jarasbiztos utrél megkozelithetd és a széls6ségesen nagy
csapadékmennyiséget is nagy biztonsaggal vezeti el az egyesitett csatornarendszer,
tehat a nagyintenzitasu csapadék koézlekedést korlatozoé hatasa ugyan kdzvetlenldl nem
jelentkezik a Telephelyen, de attételesen a Soroksari Ut és Kényves Kalman krt, mint
féutvonalak forgalma lassul, vagy akar leall. A nagyintenzitasu csapadék kdzlekedést
korlatoz6 hatasa miatt tehat a tevékenység érzékeny, mivel korlatozz az ottlakok és
munkavallalok bejutasat.

A magas éplletek esetében a viharkar az épullet badogos szerkezeteinek és a
tetészinten talalhatdé mitargyak megrongalédasan keresztil jelenthet kockazatot.

10.8.2.3. Az elBallitott termék, szolgaltatas

A tervezett lakéhaz is és iroda funkciéra mint ,szolgaltatasra” az éghajlat valtozasnak
nincs hatasa.
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10.8.3. Kitettségvizsgalat a vizsgalt telephely/tevékenység vonatkozasaban

A bemutatott érzékenységelemzés alapjan jelentés hatast nem azonositottunk, igy a
részletes kitettsegvizsgalatot nem latjuk indokoltnak. A kitettség mértékét az alabbi
tablazatban foglaljuk 6ssze:

Eghajlati paraméter valtozasa

Adott helyszin kitettségére vonatkozoé eredmények

Telephely kitettségének
értékelése

A nyari napok és a héségnapok
szamanak novekedése

A héhullamos napok és a forré napok szamanak névekedése a vizsgalt
tertileten igen jelentds. A héségriadds napok (napi kézéphémérséklet
magasabb 25°C-nal) szama a 2021-2050-es idészakban 25-30
nappal nd az ALADIN-Climate és 0-5 nappal a RegCM modell esetén.

nem azonosfthato kitetiség

Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb idészak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm,
nap)

A beszivargas csokken, mérsékldik a felszin alatii vizek természetes
utinpétiasa. Ez a negativ hatas rovidebb-hosszabb tavon kéros
kihatassal lehet a felszin alatii ramlasi rendszerekre is, ami az
ivovizkészleteink mellett a mélyebb elhelyezkedési asvany-, gyogyviz-
és hévizkészleteinkre is kihathat. A talajvizszint siillyedése, a talaj romld
nedvesség-ellatotisaga noveli az aszalyhajlamot

Mind az ivéviz, mind az 6ntdzés teriletén elsddleges lett a felszin alat
vizek felhasznalasa, ami a felhasznalhatd vizkészletek csokkenését
okozza. Egyes fajlagos vizigények (hitéviz, ndvénytermesztés,
halastavak) nének, tovabba a csokkend felszin alatfi vizkészletekhez
hozzajarul a lakossag névekvé cslicsvizogyasztasa is.

nem azonosfthato kitetiség

Hirtelen lezGduld nagy mennyiségl
csapadék gyakorisdganak és
intenzitasanak ndvekedése

Az elmdlt 10 év eseményei, elsdsorban a természet eredetii
veszélyforrasok megvaliozasa (pl. szélséséges iddjarasi jelenségek
egyre gyakoribba valasa), a lakossagot érintd Uj kockazatok
beazonositasa hivta életre az Orszagos Katasztréfavédelmi
Igazgatosag kataszrofavédelmi

besorolasi szabalyzatat Ennek értelmében vizsgaltuk a terilet helyi
vizkar szempontabdl milyen besorolast kapott

A vizsgalt ttnyezok alapjan a telepllés, a legkevésbé veszélyeztetett
kategoriaba ker(lt besorolasra. A telephely vezett elmondasa alapjan
sem jellemzé a telephelyre a hirtelen leziduld csapadék altali
veszélyeztetetiség. Ennek értelmében a telepilésen talélhatd
telephelyet alacsony kitetiséglinek mindsiflik a hirtelen lezaduld esdkkel
szemben.

alacsony

Viharos id6jarasi események szamanak
és intenzitisanak ndvekedése

A kitetiség elemzés soran nem szamolunk jelentds szélerésség
ndvekedéssel, az elmlt 30 évben jelentds viharkarok a terlileten nem
rténtek. A telephelyetkdrlilvevd erdd valoszinlsihetden csokkent a

viharoknak, nagyobb széliskéseknek vald kitettséget

alacsony

10.8.4.

A kockazatértékelési

matrixot az alabbi tablazat

tartalmazza.

Kockazatértékelés a vizsgalt telephely/tevékenység vonatkozasaban

A bemutatott

kockazatelemzés alapjan megallapithatd, hogy az éghajlatvaltozas jelentette kockazatok

a vizsgalt tevékenységre

vonatkozdan ,kézepes” mértékiek.




— 13
o S X @ @
> =7 3 2 o — 3 ~ @ @ x =
i~ D o © @ V| > x 3 a = (7] @ T D 0 o e
5 © @ 7] » £ g < S @ & -~ ~ 5 s
g s £ & £2¢ |§E€ Q8883 S & 88| &3 S 3 £ 3 S
B @ o £ g S o cE NS |2 e¥Ed|ls8x<x3d| x2, SN o S x7o R B Q2 = 0 8 o 8 @
e . , , L @ - @ B o » S LE |©OXGC 7le © > o B a e & S ® > B > & 3 N3 =~ 3 = »
Atevékenység soran hasznatt( @ .o g S £ Es S |2232|3 gcol 8% S| 229 | 552 = 3 < ¢ o s
f - ‘o S - N O O ¢ |5 . = = @a o ) =
infrastruktlira, eszkdzok és S % g5 g §% 3 g g g = SR 3 §’§ E3 2|8 g |2 §’§ _§§ 55 T8 s 2 S
e = Q@ © ol = B = = =, > = 4 G = = 7
folyamatok azonositsa g 5 s g2 g5 %—E 8 |8 § S3ls£88 5835 | 8% 5§8% <8 =5 5 8 © 3 % e
< (SR o = S g__@cg.ﬁ s} o 5 = O = = = .2 = ‘N =1
=z < 9 = 0o 9 8 » 8 a|lE ¢ 3 5 o S 3 N = A o5 @ o
= - = E¥S FEEEEE73 B | E§ |57z | Z& | % - £ g
o 2 w© £ B £ ks E £ S w
Relevans az adott . . . . . n . : . . . . . .
sl Nemrelevéns| Relevans |Nemrelevans|Nemrelevans|Nemrelevans| Relevéns |Nemrelevans| Relevans [Nemrelevans|Nemrelevans|Nem relevans(Nem relevans|Nem relevans|Nem relevéns
g}
= . . , Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
= Kdzlekedési infrastruktlira X \ \ \ X . . \ . . . . . .
= hatassal hatassal hatéssal hatassal hatassal hatéssal hatassal hatassal hatassal hatassal hatassal hatassal hatéssal hatassal
o
& 8 Eplet Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
5 2 hatassal hatassal hatéssal hatassal hatassal hatéssal hatassal hatassal hatassal hatassal hatassal hatassal hatéssal hatassal
D
< o
L @
§2
oIS
=
o
<C
2 A P R Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs A hatas Nincs A hatas Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
4 Lakéhaz és iroda mikddése X X X i i L . s . . . . . .
= 2 5 hatassal hatassal hatassal hatassal hatassal kismérteki hatassal kismérteki hatassal hatassal hatassal hatassal hatassal hatassal
x >0
St
© S =
EsS8
2w >
o v 9
D F O
® N N
E g 8
o 22
<
= 0
o ~@©
eS8 A A " Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs A hatés Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
© E g |Lakohaz és iroda funkcio \ \ , ) . \ . o . . . . . .
E o g hatéssal hatéssal hatéssal hatéssal hatéssal hatéssal hatéssal kismértekl hatéssal hatéssal hatéssal hatéssal hatéssal hatéssal




Dokumentum cime:  Bonbonetti Csokoladégyar telephelyének fejlesztése

Engedélyes: Bonbonetti Choco Kft. Kiadva: 2025.06.09

Székhelye: 1097 Budapest, Vagohid utca 20. Verzié: rev.1.1

Telephely: 1097 Budapest, Vagohid utca 20-28. (Budapest IX. 37985 hrsz.) Oldalszam: 91/97
0 Eo] [
< > — = = -

Sorszdm Eghajlatvaltozasi paraméter s _E: a2 § S S g E =
2 TS e S 5 S® | g > 2
K CE= g (2} © 5 (5] i
o X 3 = > 7 o o
o X X

Hirtelen lezUduld nagy mennyiségli csapadék Termeléskiesés

1 gyakorisaganak és intenzitasanak Lakéhaz és iroda mikddése L Lehetséges Kicsi 3 2
.. . bevételkiesés,
novekedése
g | Viarosidcjiras események szaminak és || oy ohaz és iroda funkcid  |Karesemény Lehetséges Kicsi 3 2
intenzitasdnak névekedése
Valosziniiség Kovetkezmény

Katasztrofélis

(5)

Mérsékelt

@)

Jelentds

(U]

Inszignifikans

U}

Majdnem bizonyos

(5)

Valoszinii (4)

Lehetséges (3) Alacsony

Nem valészindi (2)

Ritka (1) Magas Magas




10.8.5. A klimavaltozas és a tevékenység egymasra gyakorolt hatasa
10.8.5.1. A tevékenység hatasa a klimavaltozasra

A létesitmény direkt liveghazhatasu gaz (UHG) kibocsatasi forrasai:

Kézlekedési eredetii UHG kibocsatas:

A mélygarazsokban kozlekedd gépkocsik kipufogé gazai NOx és CO; komponens
tartalma hozzajarul a klimavaltozashoz. Az 560 parkoléhely esetében napi 2
elhaladassal és 0,5 km uttal szamolva évi 204 400 km Ut vehetd figyelembe. Egy
gépkocsi kibocsatasat 170 g/km CO.e kibocsatasi értékkel figyelembe véve* ez éves
szinten 35 tCO.e UGH kibocsatast jelent, ami elhanyagolhaté mértéka.

Fiités és HMV eldallitas:

Az épllet ftését és hltését biztositod talajszondas hészivattyus rendszer révén ,on-site”
fosszilis energiahordozo (foldgaz, olaj, pb gaz, stb.) felhasznalasa nem tervezett. Tovabb
lehetéség a Telephely bekapcsolasa a févarosi tavhé halézatba, mely szintén nem jar
,on-site” kibocsatassal.

A létesitmény indirekt liveghazhatasu gaz (UHG) kibocsatasi forrasai:

Villamosenergia hasznalat

A tervezett létesitmény éves becsult vilamosenergia felhasznalasa 5 842 MWh, mely a
0,266 tCO2e/MWh (E-ON Zrt. 2023.) fajlagos kibocsatast figyelembe véve, éves szinten
1554 tCO.e UGH kibocsatast jelent, mely ugyancsak nem tekinthetd jelentSs
mennyiségnek a létesitmény méretét figyelembe véve.

Adaptacids és mitigacids hatasok

Koézponti hiitési rendszer

A klimavédelem szempontjabol az atlaghémérséklet emelkedése, illetve a héségnapok
szamanak emelkedése miatt szlkséges az inbgatlanok koézponti hiitése nyari
idészakban. Az energiahatékonyég érdekében a beruhazas hévisszanyerds
szellbztetéssel és a megfeleld hészigeteld homlokzati rendszer, illetve nyilaszarok
beépitéseével tervez.

Zoldfeliiletek kialakitasa a varosi hésziget-hatas enyhitésére

A beruhazas soran az elérhetd vizszintes fellileteken — igy az éplletek tetéin és a felszin
alatti létesitmények feletti terlleteken — a lehet6 legnagyobb aranyban kerilnek
kialakitasra zoldfeluletek, amelyek hozzajarulnak a mikroklima javitdsahoz. A névényzet
parologtatasa hiti a kdrnyezetet és reflexidos hatasa révén a héelnyelés csokkentése
miatt csOkkenti a hésziget-hatast.

10.8.5.2. A klimavaltozasra hatasa a tevékenységre

A 10.8.4. tablazatban felsorolt, Karpat-Medencében relevans éghajlatvaltozasi
paraméterek kozil a kitettséget a hirtelen lezuduld, nagyintenzitasu csapadék
el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdasanak nodvekedése és a viharos id&jarasi
események szamanak és intenzitdsanak névekedése esetében azonositottam. Mindkét
paraméter esetében alacsony kitettséget és kismértékl hatast, 6sszességében alacsony
érzékenységet azonositottunk. Tekintettel a paraméter bekdvetkezésének magas

4 Forras: European Environment Agency (EEA); a szamitas kizardlag benziniizem, 71/100km fogyasztast gépkocsikat vesz figyelembe. A dizel,
hibrid és villamos Gzem{ gépkocsik hasznalatat nem vettem figyelembe. A varhat6 (izemeltetés soran cca. 250 villamos és 100 hibrid
meghajtast gépkocsi hasznalatara lehet szamitani, mely a becsiilt UHG kibocsatasi értéket varhatdan legalabb felére csdkkenti.
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valdszinliségére a kockazatelemzés alapjan megallapithatd, hogy az éghajlatvaltozas
jelentette kockazatok a vizsgalt tevékenységre vonatkozoan ,kézepes” mertékliek.

10.8.6. Eghajlatvaltozassal dsszefiiggé vizsgalat széveges értékelése

A tervezett tevékenység klimavaltozasra gyakorolt hatasanak vizsgalata soran
megallapitottuk, hogy a tevékenység direkt és indirekt UHG kibocsatasai nem érik el az
évi 2 000 tCO2e UGH kibocsatas, mely nem tekintheté szamottevé mennyiségnek a
létesitmény méretét figyelembe véve.

A Karpat-Medencében relevans éghajlatvaltozasi paraméterek kozil a Telephely és a
tevékenység éghajlatvaltozassal szembeni kitettsége a hirtelen leziudulo, nagyintenzitasu
csapadék el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése és a viharos
id6jarasi események szamanak és intenzitasanak nodvekedése esetében azonosithatd.
Mindkét paraméter esetében alacsony kitettséget és kismértékii hatast, 6sszességében
alacsony érzékenységet azonositottam. A Telephely id6jarasbiztos utrol megkdzelitheté
€s a széls6ségesen nagy csapadékmennyiséget is nagy biztonsaggal vezeti el az
egyesitett csatornarendszer, tehat a nagyintenzitdsi csapadék kozlekedést korlatozo
hatasa ugyan kozvetlenll nem jelentkezik a Telephelyen, de attételesen a Soroksari ut
és Konyves Kalman krt, mint féutvonalak forgalma lassul, vagy akar leall. A
nagyintenzitdsu csapadék kozlekedést korlatozé hatdsa miatt tehat a teveékenyseég
érzékeny, mivel korlatozz az ottlakok és munkavallalok bejutasat. A magas épuletek
esetében a viharkar az épllet badogos szerkezeteinek és a tetdszinten talalhatod
muatargyak megrongalodasan keresztll jelenthet kockazatot. Mivel egyik hatas sem
kritikus és a hatas csak atmeneti fennakadast okoz, illetve gazdasagi hatasa nem
szamottevé a tevékenységre, az érzékenység mindkét esetben alacsony besorolasu.
Tekintettel azonban a paraméter bekdvetkezésének magas valdszinlségére a
kockazatelemzés alapjan megallapithatd, hogy az éghajlatvaltozas jelentette kockazatok
a vizsgalt tevékenységre vonatkozoan ,kdzepes” mértékiek. Az érzékenységvizsgalat
magas klimakockazatot nem azonositott, igy részletes vizsgalat nem indokolt.

A beruhdzas soran az elérhetd vizszintes felluleteken — igy az épuletek tet6in és a felszin
alatti 1étesitmények feletti terlleteken — a lehetd legnagyobb aranyban kerilnek
kialakitasra zoldfellletek, amelyek hozzajarulnak a mikroklima javitasahoz. A novényzet
parologtatasa hiiti a kdrnyezetet és reflexios hatasa révén a héelnyelés csdkkentése
miatt csOkkenti a hésziget-hatast.

A klimavédelem szempontjabdl az atlaghémérséklet emelkedése, illetve a héségnapok
szamanak emelkedése miatt szikséges az inbgatlanok kozponti hitése nyari
idészakban. Az energiahatékonyég érdekében a beruhdzas hdévisszanyerds
szellbztetéssel és a megfeleld hészigeteld homlokzati rendszer, illetve nyilaszarok
beépitésével tervez.

A tervezett ingatlanfejlesztés, illetve a tervezett ingatlanokban megvalosulé laké és irodai
adminisztracios tevékenység jellegénél és Iéptékénél fogva nem eredményez
szamottev6 kornyezeti terhelést. A kdrnyezetterheléshez hasonldéan sem a létesités, sem
az uzemeltetés nem eredményez az éghajlatvaltozast érdemben befolyasold hatast.
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A DOKUMENTACIOBAN BEMUTATOTT VALTOZATOK VARHATO KORNYEZETI
HATASAINAK OSSZEVETESE (UZEMELTETES)

Az alabbiakban tablazatos formaban 6sszegezzik a dokumentacié korabbi részeiben
bemutatott hatasokat az Gzemeltetés vonatkozasaban:

Kornyezeti elem
| vizsgalt Esemény Hatas mindsitése
jellemzé
A létesitmény miikddéséhez kapcsolddo talaj, vagy talajviz
szennyezés kockézata elhanyagolhaté.
Talaj / Viz A létesitmény mikddése soran a kibocsatott szennyviz
mennyisége és a szennyviz szennyezGanyag tartalma a teriltre
jellemzé értéknél varhatdan nem kedvezétienebb.
L . Kapcsolddo szallitas és kdzlekedés hatasa (kozlekedési eredetii ; "
eveg 6 Sanyagok kibocséatasa ndvekszik) ElEzliEs
gszennyezéanyago
Zqj Uzemeltetés soran a hatésterillet: 65 m Elviselhetd
A képzddb veszélyes és nem veszélyes hulladékok fajlagos
Hulladék mennyisége nem kirivd. A hulladékok tarolasat és artalmatlanitasat Elviselhetd
szabalyszerlien tervezik végezni.
Tajkép Uj épiilet létesitése, nem képvisel hatranyos valtozast. _
Klimavédelem A létesitmény mikodésének hatasa a klimavaltozasra. Csekély
Havéria Karelharitasi anyagok rendelkezésre alinak majd. A havaria Csekély
elharithato jelentds kockéazatok nélkil.
A hatas mértéke A hatas mértékének értelmezése

A jelenlegi kdérnyezeti allapotot jelentésen rontd tervezett valtozas. PI: levegémindség
romlasa az imisszids egészségugyi hatarértékeket meghaladd mértékben.

A vizsgalt valtozas az emberi vagy mas él6lények életét és jolétét csak olyan mértékben
valtoztatia meg, hogy az tulzottan kéros lenne vagy jelentds negativ kévetkezményekkel

Elviselneto | .. - paidaul- A tervezett valtozas 10% alatti mértékd. Vagy az orszagos jellemz6 érékeket
legfeliebb megkdzeliti.
Csekely: A tervezett valtozas 5% alatti mértékd, illetve az orszagos jellemzé értékektdl elmarad.

A tervezett valtozas nem szamszer(sithetd, szignifikans kornyezeti allapotvaltozas nem
kimutathato.

A tervezett valtozas a kornyezet allapotanak javulasat eredményezi.




11. HATASFOLYAMATOK, HATASTERULETEK
Az alkalmazott technolégiara vonatkozo - a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet altal eléirt hatasfolyamatok kiterjedésére vonatkozo
informacidkat az alabbi tablazat tartalmazza.

A kornyezeti elemekre haté

Erintett
kornyezeti elem

tevékenység / hatast

Hato-tényezok

Idétartama

Hatasteriilet

kivalto ok
TALAJ Mulnkagepek’ Havaria eredeti effolyt olaj miatt talajszennyezés. Letesﬂes/felhagyas |do§;akapan T?Iehglyen belgl, illetve a karellhar@ast
olajszennyezése. esetlegesen jelentkezd hatds | kbvetben a hatas nem azonosithatd
Munkagépek - . - - . Létesités/felhagyas iddszakaban | Telehelyen belil, illetve a karelharitast
. ) Havéria eredet elfolyt olaj miatt talajviz szennyezés. . N . . o
olajszennyezése. esetlegesen jelentkezd hatas | kdvetden a hatas nem azonosithatd
A kibocsétott szennyviz az épitési tevékenység szociélis Létesités/felhaavas idészakaban
Szennyviz kibocsatas vizigényéhez kapcsolodik. Mennyisége minimélis, a 'elentkgié hatds Nem értelmezhetd
" - szennyezdanyag tartalma hatérérték alatti. J
VIZ (felszini,

felszin alatti)

Szennyviz kibocsatas

A kibocsatott szennyviz az izemeltetéshez kapcsolddik. A
kibocsatott szennyviz szennyezéanyag tartalma hatarérték
alatti.

Uzemeltetés ideje alatt
jelentkezd hatas

Nem értelmezhetd

Havaria izemelés soran

Veszélyes, vagy kdérnyezetszennyez§ anyag kijutasa

Uzemeltetés ideje alatt
esetlegesen jelentkezik

Telehelyen bell, illetve a karelharitast
kovetben a hatas nem azonosithato.
Hulladék keletkezése

Kapcsolado szallitas és
kézlekedés hatasa

kozlekedési eredetii Iégszennyezbanyagok kibocsatasa
névekszik

Létesités/felhagyas id6szakaban
jelentkezd hatas

Mester, Vagohid, Vaskapu utca

Kapcsolodd szallitas és

kozlekedési eredetii Iégszennyezbanyagok kibocsatasa <2%-

Uzemeltetés ideje alatt

LEVEGO |\ ¢zlekedés hatssa kal névekszik jelentkez6 hatas Mester, Vagohid, Vaskapu, Nadasdy utca
Lo . . . « , " Létesités/felhagyas id6szakaban C oA 1A
Epitési tevékenység Munkagépek 1égszennyezbanyag kibocsatasa elentkez6 hatas Hatéstavolsag: 114 m
Let«lesnes/f(,elhagyas épitési Munkagépek zajszennyezése LeteS|te§/feIhagy§s |dqszakaban Hatéstavolség: 126 m
ZAJ tevékenysége __jelentkez6 hatas
- . i g C . Uzemeltetés ideje alatt Cn s . -
Uzemeltetés Hutés-fltés és technoldgia zajszennyezése ; ol e Hatastavolsag védendé ingatlant nem érint
jelentkezd hatas
A képz8dd veszélyes és nem veszélyes hulladékok fajlagos Létesités/felhaqvas idészakaban
) Hulladékok keletkezése mennyisége nem kirivo. A hulladékok tarolasat és 'elentkgié hatds Nem értelmezheté
HULLADEK- artalmatlanitdsat szabalyszerlien tervezik végezni. J
GAZDALKODAS A képz6d6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok fajlagos Uzemeltetés ideie alatt
Hulladékok keletkezése mennyisége nem kirivd. A hulladékok tarolasat és . ae)e Nem értelmezhetd
. o . . D . jelentkezd hatas
rtalmatlanitisat szablyszeriien tervezik végezni.
.Le"tesne,s/felhagyas Az épitési tevékenység zavaré hatasa Lete3|te§/felhagy§s |dqszakaban Telephely teriilete
. id8szakaban jelentkezd hatas
ELOVILAG - Uzemeltetés ideje alatt
Uzemelés Az lizemeltetés zavaro hatésa ) Telephely teriilete

jelentkezd hatas
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11.2.

A HATASOK NAGYSAGRENDJENEK ES JELENTOSEGENEK MEGHATAROZASA

Az épitési-kivitelezési tevékenység kdvetkeztében kdrnyezetet légszennyezd anyagok
terhelik majd: a munkagépek és a szallitéjarmivek kipufogd gazai, a tevékenység
atmeneti porszennyezése a l1égkorbe kerul.

A létesitmény épitésének és felhagyasanak hatasaihoz kapcsoldddan a levegbs és zajos
hatasterileteket a 11. pontban Iévé 6sszefoglald tablazat mutatja be. A létesitménynek
az Uzemszerl mikodés kdvetkeztében talaj-, talajviz szennyezd hatdsa nem varhatd, a
Iétesitmény Uzemeltetéséhez kapcsolddod szennyvizkibocsatasa kommunalis jelleg.

Az épitési-kivitelezési és az lizemeltetési tevékenység végzése soran a talaj, a felszini
és felszin alatti vizek szennyezése havaria esetén kdvetkezhet be. Ez a havaria
elfolyasokbdl, meghibasodasokbdl adédhat. Azonnali talajcserével megakadalyozhato,
hogy a szennyezés a talajba, felszini vagy felszin alatti vizekbe jusson.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése is terheli a kdrnyezetet. Az épitési-
kivitelezési és Uzemeltetési tevékenység végzése soran. Ezek rendszeres és elbirasok
szerinti elszallitdsaval gondoskodnak majd a kdzvetlen kérnyezet terhelés aldli
mentesitésérol.

Az Uzemeltetés alatti levegbterhelés a terllet kdrnyezetét terhelé kdzlekedés csekély
mértéki ndvekedésébdl, illetve a festési tevékenység Ilégszennyezd anyag
kibocsatasabdl adodik.

Az Uzemeltetés alatti veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése is terheli a
koérnyezetet. Ezek rendszeres és el6irasok szerinti elszallitdsaval gondoskodnak majd a
kozvetlen kdrnyezet terhelés aloli mentesitésérél.

KAROS KORNYEZETI HATASOK ELLENI VEDEKEZES

A tervezett beruhazas megvaldsitasaval jaré valtozas nem tekintheté karosnak,
visszafordithatatlannak, tulzottan kornyezetszennyezdnek; uUzemszerli muikodést
feltételezve a felszini és felszin alatti régiok szennyez8dése kizarhaté a technoldgiai
fegyelem betartasaval, havaria jellegii események bekovetkezésekor szakszer(i és
idében toérténd beavatkozassal.

A Kkivitelezést végz6 munkagépek meghibasodasa miatt esetlegesen bekdvetkezd
talajszennyezések esetén a szennyez$ forras azonnali felszdmoldsa biztosithaté az
érintett anyag felszedésével, artalommentes elhelyezésével.

A tervezett épitési tevékenység soran a kivitelezdnek 6vintézkedéseket kell végrehajtani
tobbek kozott:

» azaj/por szennyezés megelbzésére,

» akeletkezd hulladékok 6sszegyljtésére, kezelésére, nyilvantartasara.

A szallitéjarmivek, illetve a szabadban mikdédd munkagépek az épitkezés ideje alatt
kipufogdgazokat bocsatanak ki, mellyel novelik a Iégszennyezettséget. A kornyezeti
elem karosodasat (lveghaz hatasu gazok keletkezését) mérsékelni megfeleld allapotu
gépekkel, jarmivekkel lehet.

Az Uzemeltetés soran a kornyezetvédelmi szempontu jogszabalykovetd magatartasra,
magas szintl kornyezettudatossagra tajékoztatokkal célszerl felhivni a lakosoknak
létesitmény alkalmazottainak figyelmét. A keletkezé hulladékok ideiglenes tarolasa
elkulonitve, torténik majd.
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A TEVEKENYSEG ELMARADASANAK KORNYEZETI KOVETKEZMENYEI

A tervezett l1étesitmény nagyvarosias, barnamezds, korabban ipari jellegi tertleten kerdl
megvaldsitasra. A létesitmény létrehozasa és Uzemeltetése a varosrész antropogén
latképében hatranyos valtozast nem okoz.

A létesitéssel a kdrnyezeti allapotok jelentbs valtozasara nem kell szamitani, ugyanakkor
a zOldterllet nd, a valtoztatas elmaradasa esetén nem javulna szamottevéen a terilet
kornyezeti allapota, ugyanis valamilyen mas létesitmény kertlne megvalositasra.

A tervezett lakas és szolgaltatd célu létesitmények megsziintetésének / felhagyasanak
nincs realis esélye.

OSSZEGZES

Az elbzetes vizsgalati dokumentacid bemutatja, hogy a tervezett I|étesitmény
kornyezetvédelmi szempontbdl nem tekinthetd karosnak. Az épitéséhez és
felhagyasahoz kapcsol6odoé hatasok kdrnyezetvédelmi szempontbdl nem tekinthet6ek
visszafordithatatlannak, tulzottan kornyezetszennyezdének.

A tervezett létesitmény Uzemszerli mikodésekor a felszini és felszin alatti régiok
szennyez8dése kizarhaté a technoldgiai fegyelem betartasaval, havaria jellegl
esemeények bekdvetkezésekor szakszeri és iddben torténd beavatkozassal.

Kornyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbol a tervezett
létesitmény/technologia megvalésitasanak érdemi akadalyat az el6zetes vizsgalat
nem tarta fel. Jelentés kornyezeti hatast nem azonositottunk.
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