5.6.HULLADEKGAZDALKODAS

5.6.1. Jogszabalyi megfelelés

A tervezett beruhazas megfeleltethetd a 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 17. §-aban foglalt eldirasoknak,
mivel az orszagos kozithalozaton torténd €pitési tevékenységhez kapcsolodoan valosul meg. A beruhazas
elkészitése és kivitelezése soran alkalmazandd hulladékképzddést megel6zd eljarasok, anyaghasznalati és
technologiai megoldasok kivalasztasa soran a rendeletben foglaltakat figyelembe vettiik.

A tervezett beruhazas esetében még nem jart le a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi hatarideje, €s igy szintén a
rendelet hatalya ald tartozik. A hulladékképzddés megeldzésével kapcsolatos kotelezettségek teljesitésérdl a
kivitelezés soran gondoskodni kell.

5.6.2. Az épités soran képzodo hulladékok

Képzodo hulladékok kore

Az ¢épitési anyagok csomagold anyagai (HAK 150101, 150102, 150106), a festékek, feliiletkezel6k
gongyolegei (HAK 080111*) képezik a keletkez6 hulladék egyik csoportjat. Az épités soran képz6dd
csomagolasi hulladékokat, valamint a veszélyesnek mindsiil6 tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongydleg,
feliiletkezeld anyagok maradvanyai stb.) a beruhazé koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

Az épitési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok (HAK 200301) mennyisége az ott dolgozok
szamabol becsiilhetd. A munka- és szallitojarmlivek szamabol becsiilhetéen a teriileten 15 ember egyidejii
munkavégzésére szdmithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 szildrd hulladék mennyiségét napi 3
1/f8-vel szamolva, naponta kb. 45 I hulladék keletkezik. (Osszesen az 1 éves épitési munkaszakaszt figyelembe
véve ez kb. 15 m® hulladékot jelent.)

Tovabbi veszélyes hulladék képzodésére a tevékenység soran csak a munkagép kisebb javitasi munkai soran
szdmithatunk. A korabbi kornyezetvédelmi engedély tiltja a munkagépek munkateriileten torténd
karbantartasat. A hibaelharitds miatti szerelési munkalatok végezhetdk, de csak a legsziikségesebbekre
korlatozodhatnak, melyet csak karmentd talca alkalmazasaval lehet folytatni.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan a korabbi engedélyben szerepld korlatozasok miatt maximum olajos rongy,
torlékendok el6fordulésa lehetséges (HAK 150202). A zart tartalyban gyiijtott, szénhidrogénnel szennyezett
hulladékokat (olajos rongyok) veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet megfeleléen
engedélyes vallalkozasnak kell atadni artalmatlanitas céljabol.

Hulladékfajta HAK Mennyiscg Kezelés
(becsiilt)
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirbanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem 150202* 100 kg atadas veszélyes hulladék gyiijto,
hatarozott olajszliréket), térlékenddk, védéruhazat hasznositd, artalmatlanitd
szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat - vallalkozasnak
tartalmazo festék- és lakk-hulladék 080111 10kg
paplr”es karton csomagro}as1 hull?dek 150101 100 kg stadas MOHU szerzédstt
milanyag csomagolasi hulladék 150102 150 kg inerének
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 50 kg partierene
200 m?3 atadas biomassza hulladék
biologiailag lebomlé hulladékok 200201 fa és csericirtas kezelésére, hasznositasara jogosult
J véllalkozasnak (MOHU)
cgy¢b telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 200301 15 m? atadds kozszolgaltatonak (MOHU)
telepiilési hulladékot is
atadas vas és acél hulladék
vas és acél 170405 2t kezelésére, hasznositasara jogosult
vallalkozasnak

1. tablazat Becsiilt épités soran képz6dd hulladékok mennyisége




A hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény (Ht.) 12. § (4) bekezdése kimondja, hogy a hulladékbirtokos
koteles a csomagolasi hulladékot fajta és jelleg szerint elkiilonitve gytljteni, s azt mas hulladékkal nem
keverheti. Ez a kivitelezési helyszinen gyakorlatilag azt jelenti, hogy papir/karton-, miianyag-, illetve - ha
keverve érkezik — ,,egyéb csomagolasi” konténereket kell felallitani, egyértelmii felirattal és piktogrammal.

A Ht. 15. § (1) és 16. § (3) rogziti, hogy az elkiilonitetten gylijtott csomagolasi hulladék nem artalmatlanithato,
kivéve, ha nincs redlis hasznositasi lehetdség. A kivitelezének tehat olyan atvevot kell valasztania, amely a
hulladékot papir-, illetve miianyag-tjrafeldolgozasra viszi - nem hulladéklerakora vagy égetdbe.

A kivitelez6 vagy a megbizott hulladéksz4llitd csak a koncesszios tarsasag (MOHU Zrt.) altal regisztralt és
visszaigazolt gyiijtének vagy kezelének adhatja at a csomagolasi hulladékot.

Az intézményi ¢és gazdalkodd szervezetek altal koncesszio ald tartozo elkiilonitetten gytijtott hulladék
begytjtését kizarolag a MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. és annak szerz0dott intézményi szolgaltatoja
végezheti.
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kozvetlentiil, sem az utalapban, sem mas formaban. A betonbol levalogatott acélelemek hosszu, rendezetlen
darabok, amelyek nem illeszkednek megfelel6en az utalap anyagaba, és akadalyozzak az optimalis tomoritést.
Ilyen mennyiségli acél vasalds helyszini apritdsa miiszaki szempontbdl nem megoldhatd. Az acél nem jarul
hozza az utalap szildrdsagahoz vagy stabilitasahoz olyan mértékben, mint példaul a zizott k6 vagy az apritott
beton. Miiszaki szempontbol tehat megallapithatd, hogy az acél helyszini, kozvetlen hasznositasa nem
lehetséges.

A betonszerkezetben taldlhaté vas/acél anyagot (HAK 17 04 05) hulladékként kell elkiiloniteni, és
gondoskodni kell annak hasznositonak torténd atadasarol, valamint jrahasznositasarol. A kivalogatott acél
vasalas Ujrahasznosithato, els6sorban acélgyarto tizemben (pl. kohdban). A helyszini hasznositas helyett az
acélt fémhasznositod cégek veszik at, amelyek ujra beolvasztjak azt.

A beruhazas soran az alabbi biomassza irtasa torténik:
- 57 db fa - tuské kiszedéssel, a fak kozotti ndvényzet irtdséaval — teriilet 18967 m?
- bozét és cserje irtast — teriilet 2788 m?

A 20 02 01 — biologiailag lebomlé hulladék atvételére olyan engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld vagy -
szallitd jogosult, aki rendelkezik a megfeleld hulladékkezelési engedéllyel. Csak a MOHU-val szerz6dott
partnerek (szallitok, kezeldk) jogosultak erre.

A hulladékot csak olyan fuvarozé viheti el, aki a hulladékszallitdi engedéllyel — és/vagy koncesszids
alvallalkozoi jogosultsaggal rendelkezik.

Hulladékok gviijtése, elszallitasa

A munkahelyi gyijt6hellyel, illetve a veszélyes hulladék gytjtésével kapcsolatosan meg kell felelni az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasdnak és iizemeltetésének szabalyairol sz616 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet munkahelyi gytjtéhelyre, tovabba a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet veszélyes hulladék gyiijtésére vonatkozo
eldirdsainak.

A kivitelezés ideje alatt valamennyi hulladékot a felvonulési teriileten létesiilé munkahelyi gytijtdhelyen kell
gyljteni. A gyUjtohely kialakitasanak és lizemeltetésének részletes miszaki leirasat, tovabba a gyijtés -
nyilvantartas rendjét a Kiviteli Terv ,,Hulladékgazdalkodasi terv” fejezete kell, hogy tartalmazza.
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Munkahelyi gyijtéhely altalanos kovetelményei:
- agyujtéhely legyen szilard burkolatu, korbekeritett és es6 ellen védett,
- a246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint a hulladék legfeljebb 6 honapig maradhat a helyszinen,
- aveszélyes és a nem veszélyes hulladék gytijtoteriilete fizikailag elkiilonitve helyezkedik el,
- anem veszélyes hulladékok kiilon, feliratozott gytijtéedényben vagy konténerekben gytijtendok,
- a2012. évi CLXXXV. torvény 12. § (4) eldirja a szelektalt gytijtést és a keverés tilalmat,

- aveszélyes hulladék gytjtésére zart, feliratozott gylijtéedényt vagy konténert kell alkalmazni,, csak
olyan miszaki védelemmel ellatott gytijtéedény, konténer (igy kiillonosen iitésallo, bélelt vagy kettos
fali zarhato gytjtéedény vagy zarhat6é konténer) hasznalhatd, amely a hulladék kornyezetbe torténd
kijutasat megakadalyozza,

- a veszélyes hulladék gyijtését lehetdvé tevo teriiletet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak
ellenalld, teherbird, folyadékzard és — sziikség szerint — karment6 aljzattal kell kialakitani, javasolt
karmentd talcaval kell ellatni a taroloteret,

- amunkahelyi gytijtéhelyen csak olyan hulladék gytijthetd, amely a munkahelyi gyiijtéhellyel azonos
telephelyen képzddik.

- a kivitelezd a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 2-7. §-a szerint naprakész, nyilvantartd rendszert
(papir alapon vagy elektronikusan) kell, hogy vezessen.

A veszélyes hulladékok elszallitasat szallitoi engedéllyel rendelkezd vallalkozé végezheti, Atvevé csak
hatalyos hulladékkezelési, -hasznositasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozas lehet.

Csomagolasi hulladék: 2023. julius 1-je 6ta a MOHU Zrt. koncesszios rendszerének része. Atvevé csak olyan
gyijto, elokezeld vagy hasznosito lehet, akit a MOHU irasban visszaigazolt. A kivitelezonek az EPR-rendelet
(80/2023. Korm. rend.) szerinti beszallitoi szerzédéssel kell igazolnia, hogy a hulladék a koncesszios
rendszerben marad.

A munkateriileten keletkez6 kommunalis hulladékot a helyi kdzszolgaltato iiriti a konténerekbdl rendszeres,
szerzOdésben rogzitett gyakorisaggal. A kivitelezo a kihelyezett edények tisztasagaért, zarhatosagaért felel.

5.6.3. Hulladékgazdalkodasi szempontu kockazatelemzés a Kivitelezési technolégiak alapjan

A hulladékgazdalkodasi szemponti kockazatelemzés az alabbi két f6 szempontot vizsgalja:
(1) Az alkalmazott kivitelezési technologiakbol szarmazé hulladékkal kapcsolatos kornyezetterhelések;

(2) a hulladék gyiijtésbol és szallitasbol eredé kornyezeti kockazatok, mint pl. nem megfelel6 tarolas vagy
szallitas.

Az alabbiakban részletesen bemutatjuk az egyes technologidkhoz kapcsolddo kockazati tényezoket, hatdsokat
¢s azok kezelését:

1. Teriiletelokészités és novényzet eltavolitasa
Technologia: fakivagas, cserjeirtas, novényi maradvanyok eltavolitasa
Hulladék: névényi szévetek (HAK 200201)

Kornyezeti kockazat: alacsony. A hulladék bioldgiailag lebomld, nem tartalmaz veszélyes anyagot. A
tarolasbol fakadoé kockazat (pl. rothadas, kartevok) kizart, mert azonnal elszallitasra keriil.

Kockazatkezelés: azonnali eltavolits, elszallitds és komposztaloba vagy biomassza-hasznositoba
torténd atadas.
2. Csomagolt anyagok felhasznalasa — teljes kivitelezés alatt

Technologia: cement, kdtéanyag, bitumenemulzid, geotextilia stb. kibontasa, beépitése.



Keletkezé hulladék: papir- és kartoncsomagolas — HAK 150101, miianyag csomagolas — HAK
150102, vegyes/egyéb csomagolas — HAK 150106

Kornyezeti kockazat: mérséklet. Nagy mennyiségben képzodik; szabalytalan lerakas, elégetés,
szétszorodas esetén talajszennyezési problémat okozhat. A csomagolasi hulladék a MOHU
alvallalkozojaként regisztralt gyiijto szallithatja el.

Kockézatkezelés: a munkateriileten elkiilonitett, feliratozott konténert sziikséges felallitani
(papir/karton, mianyag, vegyes). A konténereket ponyvaval fedik, hogy megakadalyozzak a
szétszorodast. A hulladékot legalabb kéthetente — vagy telitettség esetén azonnal — MOHU-regisztralt
begytijtének adjak.

Elégetés vagy nem engedélyesnek térténd atadas tilos.
3. Veszélyes hulladékok kezelése

Hulladék: veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, torlokendék, védéruhazat (HAK150202%),
festékmaradék (HAK 08 01 11%)

Kornyezeti kockazat: magas, ha nem megfeleld a gyiijtés vagy a tarolas. Foldtani kozegbe vagy felszin
alatti vizbe jutas sulyos szennyezést okozhat.

Kockéazatkezelés: zart edényes gyiijtés, karmentd talcas tarolas, rendszeres elszallitds, csak engedéllyel
rendelkez0 veszélyeshulladék-kezeldnek torténd atadas.

4, Hidszerkezet bontasa soran keletkezd vas és acél
Hulladék: vas és acél (HAK 17 04 05)

Kornyezeti kockazat: alacsony, a hulladék biologiailag nem bomlik, nem tartalmaz veszélyes anyagot,
csapadék altali szennyez6 anyag kimosddasra nem kell szamitani. A tarolasbol fakadd kockazat
alacsony.

Kockazatkezelés: munkateriileten feliratozott konténert sziikséges felallitani, rendszeres elszallitas,
csak engedéllyel rendelkez6 hulladék-kezeldnek torténd atadas.

A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiikk a veszEélybdl eredd lehetséges karos kdvetkezmény
mértékét és stlyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valdszinliségét. A matrix kifejezetten a
hianypotlasban elvart szemléletet kdveti: az egyes technologiakbol eredd hulladék-tipusokat és azok
bekovetkezési esélyeit, valamint kornyezeti kovetkezményeit rendszerezi. Minden emlitett hulladéktipus
kockazata kezelhetd, és megfeleld technologiai, szervezési, illetve jogszabalyi keretek kozott torténik a
kezelése.

ériilés stilyossaga
Bekovetkeze
valdszinlisége

Nem eredményez Kisebb kérnyezeti Jelent6sebb kornyezeti
kornyezeti kockézatot kockézat varhato kockézat varhato

Novényi szovetek

(200201) keletkezése. Festék maradvanyok

valdsziniitlen , . kornyezetbe jutasa -
Hidszerkezet bontasa (080111%)

soran keletkezd vas és
acél (170405)

Munkagépek
meghibasodésa soran
képz6do veszélyes
hulladékok. (HAK:

lehetséges - 150202*) -
Kommunalis, ill.
csomagolasi
hulladékok gyiijtése
valoszinii - - -
elkeriilhetetlen - - N

2. tablazat Ertékelé matrix — lehetséges kockazatok



Az értékelési matrixa jol szemlélteti, hogy a tervezett kivitelezési technoldgiak soran keletkez6 hulladékok
tobbsége alacsony vagy kezelhetd kornyezeti kockazattal jar. A hulladékfajtakhoz kapcsolt kornyezeti hatasok
értékelése soran figyelembe vettiik a hulladék veszélyességi osztalyba sorolasat (pl. csomagolasi hulladék,
festékes gongyoleg), a keletkezés bekdvetkezési valosziniségét (egyidejii munkafolyamatok, kivitelezési
fazisok alapjan), és az esetleges hatds mértékét a kornyezeti elemekre (talaj, felszin alatti viz, levego,
Okoszisztéma).

A kovetkez6 altalanos megallapitasok tehetok:

A legnagyobb potencialis kornyezeti kockazatot a veszélyes hulladékok (pl. festékmaradék, olajos rongyok,
HAK 080111*, 150202*) nem megfelelé kezelése jelentheti. Ezek esetében javasoljuk a zart, feliratozott,
szilard burkolaton elhelyezett gyiijtéedények hasznalatat, karmentd alatéteket, és az engedéllyel rendelkez6
atadohoz torténd elszallitast.

A nem veszélyes hulladékok (pl. csomagoloanyagok, telepiilési hulladék, névényi szovetek, vas és acél)
esetében kisebb kornyezeti hatas varhatd, amely megfeleld logisztikai és tarolasi szervezéssel teljes mértékben
kontrollalhato.

A kivitelezés iddbeli korlatozottsdga, valamint a munkateriilet sajatossagai (lakott teriilettdl valo tavolsag,
védotavolsadgok) szintén csokkentik a kdrnyezetre gyakorolt potencialis terhelés mértékét.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékokbdl szarmazoé kornyezeti kockéazatok alacsonyak vagy mérsékeltek,
¢s megfeleld miiszaki, szervezési, illetve jogszabalyi intézkedésekkel teljes mértékben kezelhetok.

A kivitelezés soran alkalmazott technoldgiakhoz kapcsolodoan az ujrahasznositasi arany magas, a képz6do
hulladékok mennyisége csekély, a kornyezetterhelés minimalis, a kockézatok pedig kezelhetok.

A teljes hulladékgazdalkodasi rendszer megfelel a hulladékgazdalkodasi jogszabalyok elvarasainak, kiilonos
tekintettel a hulladékképzddés megel6zésére, a veszélyes hulladékok szabalyos kezelésére, valamint a helyben
torténd hasznositasi lehetdségek kihasznalasara.

5.6.4. Epitési-bontasi anyagok

A 149/2024. (V1.28.) Korm. rendelet alapjan a bontasbol szarmazo anyagok (pl. beton-, aszfalttérmelék) nem
hulladékok, hanem tijrahasznosithatd épitési-bontasi anyagok.

149/2024. (V1. 28.) Korm. rendelet 3§-a értelmében az épitési tevékenységet végzo az épitési-bontasi anyagot
koteles ujbol felhasznalni. 3§ 4) bekezdés szerint a kitermelt épitési-bontasi anyag 0jboli felhasznalasa csak
akkor lehetséges, ha az ¢épitési tevékenységet végzo a kitermelt épitési-bontasi anyag Ujboli
felhasznalhat6sagara vonatkozd mindsitési eljards soran biztositja, hogy a kitermelt épitési-bontasi anyag
Ujboli felhasznalasanak kdrnyezetre gyakorolt hatdsa nem kedvezdtlenebb, mint az azonos funkcidju, Gj épitési
termék felhasznalasa.

149/2024. (V1. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) b) pont szerint, ha biztosithato, lehetévé kell tenni a visszanyert
aszfalt 0j aszfaltburkolati rétegben torténd ujboli felhasznalasat, valamint ¢) pont szerint biztositani kell a
beruhazason beliili ujboli felhasznalast, azzal, hogy ha ez teljeskoriien nem biztosithatd, akkor a beruhazason
kiviili aszfaltburkolati rétegben torténd ujboli felhasznalasat kell lehet6vé tenni.

149/2024. (V1. 28.) Korm. rendelet 7. § értelmében:

Utépitési beruhazasok esetén — a bontési eljaras soran alkalmazott technologiatél fiiggetleniil — épitési-bontasi
anyagnak mindésiil a) az Utpalyaszerkezet, b) a foldmiiszerkezet, c) a vizelvezetd rendszer, d) a kdzutak
miitargya, e) az uttartozékok bontasabol kitermel6do anyag.

A jogszabaly alapjan tehat az utak visszabontasbol szarmazo beton-, ko- és aszfalttormelék elkiilonitett
gyljtésérol és tovabbi kezelésérél az orszagos vagy helyi kozaton végzett allami beruhazasok kapcsan,
valamint az orszagos vasuti palyahalozaton és a térségi, el6varosi vasuti palyahalozaton végzett épitési
tevékenységekhez kapcsolodd hulladékképzodés megeldzésével kapcsolatos tevékenységek részletes
szabalyairdl szol6 149/2024. (V1. 28.) Korm. rendelet alapjan gondoskodni kell.
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A jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen a létesités soran keletkezé mart aszfalt helyszinen torténd
Ujrahasznositasa tervezett. A mardgépekkel kitermelt aszfaltot burkolt, vagy stabilizalt alappal ellatott
tertileten sziikséges az Gjrahasznositasig tarolni.

A mart aszfalt helyszini Ujrahasznositasanak modjat az anyag granulometriai és kotdanyag-tartalmi
jellemzdinek laboratériumi vizsgalata alapjan kell megvalasztani. A vizsgalati eredmények dontenek arrdl,
hogy a visszadolgozas adalékanyag-mentesen, ,hideg remix” eljarassal torténhet-e, vagy indokolt bitumenes
kotéanyag, illetve zuzott kétermék célzott adagolasaval a keverék miiszaki tulajdonsagainak javitasa.

Az M3 autopalya meglévd burkolati aszfalt rétegeit mardssal kell eltdvolitani. A mart, visszanyert aszfalt,
megfeleld feldolgozas, kezelés, osztalyozas utdn az e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 utiigyi muszaki leirdsban
meghatarozott maximalis hozzaadagolasi mennyiségben, hasznalhato fel az 0j aszfaltkeverékekben. A BBTM,
SMA tipusti, fokozott mindségi kovetelményeknek eleget tevd koporétegek kivételével, nincs olyan
burkolatalapréteg, illetve AC tipust aszfaltburkolat réteg, amibe bontott épitési anyag, a meleg aszfaltok esetén
mart, visszanyert aszfalt ne lenne felhasznalhato.

A visszanyert aszfalt az uj AC tipust kopo tipusu aszfaltok esetén is hasznosithato legfeljebb 10%, a koté és
alap tipusu aszfaltok esetén pedig legfeljebb 15% mennyiséggel vehetd figyelembe. A bontasbdl szarmazo
aszfalt legkedvezébb felhasznalasi teriilete a padka-, vagy a kerékparut-alapréteg, ahol 80—-100 % kozotti
beépitési arany érhetd el biztonsaggal. Az 0j aszfaltkeverékben nem hasznosithato, illetve a makadam és a nem
bitumenes vagy kdtOanyagos burkolatalaprétegek anyagat burkolatalaprétegbe, foldmi javitasra vagy padka
anyagként lehet felhasznalni.

Ezek alapjan a visszanyert aszfalt 100%-ban ujrahasznositasra kertilhet.

A mart aszfaltbol a csapadék hatdsara nem varhatd veszélyes anyag kioldodés, igy a taroloteriilet foldtani
kozege, vagy felszin alatti vizteste nem szennyezddhet. Az elovigyazatossag elvét szem el6tt tartva javasolt a
mart aszfalt ala HDPE f6lia teritése.

A helyi kozutak kezelésének szakmai szabalyairol szolo 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet értelmében
értelmezésiink szerint a hidak a kozutak mutargyai kozé sorolhatok, ezért vonatkozik rajuk a 149/2024. Korm.
rendelet.

A kozati kozlekedésrdl szold 1988. évi 1. torvény alapjan:

47. § 9. pontja az alabbiakat mondja ki: ”az ut miitargya: a hid, a pontonhid, a hajohid, a feliiljard, az ateresz,
az alagut, az aluljaro, a tamfal, a bélésfal, az ut viztelenitését szolgalo arok, csatorna vagy mas vizelvezetd
létesitmény; a két méternél nagyobb nyildsu athidalé miitargy: hid, a kétméteres vagy annal kisebb nyilasa
athidalé mitargy: ateresz

Ez a pont egyértelmiien felsorolja a hidat, mint a kézat részeként értelmezett mitargyat. Ez megerdésiti, hogy
a hidak jogilag is a kozuati infrastruktira részét képezik mitargyként.

A hidbontas soran keletkez6 anyagok (vasalas, betontormelék, védokorlat, stb.) megfeleltethetok a 149/2024.
(VL. 28.) Korm. rendelet 7. § d)—e) pontjaiban szerepld bontasi miveleteknek, igy azok épitési-bontasi
anyagnak mindsiilnek.

Ennek megfelelden:
- a betontormelék Gjrahasznositasra keriil az utalapban és toltésként,

- a védokorlat és egyéb Tuttartozékok twjrahasznosithatosiga mérnokségi készletezés keretében
biztositott.

A hidbontas soran képzddd beton kezelése, vagyis torése, osztilyozasa az organizacids tervben kijeldlt
munkateriileten belill torténhet. A torés soran varhatd poremisszio €s zajkibocsatas a védendd ingatlanok
hianyaban nem jelentenek kockazatot.

o |



A bontas soran a vasbeton alaptestek, hidfok, szarnyfalak, pillérek, szerkezeti gerendak, a palyalemez, a
kiegyenlit6 lemez, a pillérvédo szegélyek, hidszegélyek, szigetelés védo beton bontasa varhato.

A vassal er0sitett betonszerkezetek torésével a keletkezett betontérmelék tovabbi rostalasaval visszanyert
betonalapanyagok keriilhetnek tijrahasznositasra. A visszanyert anyagokat utalapként és beton alapanyagként,
illetve toltésanyagként lehet hasznositani.

A 149/2024. (VL. 28.) Korm. rendelet célja az épitési-bontasi anyagok ujrahasznalatanak eldsegitése és a
hulladékképzodés megeldzése, kiillondsen az allami beruhazasok soran végzett épitési tevékenységek esetében.

A hulladékka valas meghatarozasa a 2012. évi CLXXXV. térvény (Ht.) alapjan torténik, amely szerint
hulladék az a targy vagy anyag, amelytdl tulajdonosa megvalik, megvalni szandékozik, vagy megvalni koteles.
Ez azt jelenti, hogy ha az épitési-bontasi anyag nem hasznosithat6 tijra a helyszinen, és nincs mas felhasznalasi
lehet6ség sem, akkor az anyag hulladékként kezelendd. Fontos megjegyezni, hogy a rendelet szabalyozott
keretek kozott lehetové teszi az épitési-bontasi anyagok Ujrahasznalatat, amennyiben azok megfelelnek a
vonatkoz6 miszaki ¢és kornyezetvédelmi el6irasoknak, & nem hasznosithaté anyagokat pedig a
hulladékgazdalkodasi szabalyok szerint kell kezelni.

A hidbontés soran kikeriil§ vasalas (acélbetét) a helyszinen nem hasznosithat6, ezért azt a hulladékrol szo6lo
2012. évi CLXXXV. torvény alapjan hulladékkeént kell kezelni. A bontas soran keletkezd vas/acél anyag (HAK
17 04 05) elkiilonitve gytijtendo, és kizardlag engedéllyel rendelkezd hasznositd szervezet részére adhato at
Ujrahasznositas céljabol (pl. acélgyartd kohdban torténd beolvasztas).

Ez az anyag tehat nem mindsiil épitési-bontasi anyagnak, hanem veszélyességi jellemz6tol fiiggben nem
veszélyes fémhulladékként kezelendo.

A kitermelt beton tormelék — a laboratoriumi szemeloszlas-vizsgalatok, valamint a szennyezettségi mindsités
(Klorid- és szulfattartalom) fiiggvényében — az ut fagyvédo rétegében, illetve az alaprétegben teljes mértékben
helyettesitheti a természetes ztzottkd-anyagot. Gyakorlatban a fagyvédo réteg 90 — 100 m/m % aranyban, a
mechanikailag stabilizalt talap 80 — 100 m/m % aranyban, a cementstabilizalt alap a tort frakcio 100 m/m %-
ban beépithetd, ha a kétéanyagtartalom és a szemszerkezet a receptira-tervben igazoltan teljesiti az utépitési
szabvanyokban el6irt kovetelményeket.

fgy a tort beton — megfeleld mindsités mellett — 80—100 %-os beépitési aranyban hasznosithaté a tervezett
utépitési rétegrendben, anélkiil, hogy potldlagos elsddleges természetes kdaggregat felhasznalasara lenne
sziikség.

A mart aszfalt és a tormelékbeton konkrét visszadolgozasi aranya a jelenlegi elotervezési szakaszban még nem
rogzithetd; annak véglegesitése a kiviteli terv kidolgozasakor, a laboratoriumi mindsité vizsgalatok
eredményei €s a receptura-tervek ismeretében torténik meg.

A hidon 1év6 kozel 2,9 tonna sulyt acél vezet6korlatok bontasat (e) uttartozékok) kdvetden a bontott anyag az
iizemelteto telephelyén elhelyezve varja az Gjrahasznositasi lehetoségét.

A projekt kapcsan bontasra keriil6 forgalomtechnikai elemek a csomopont érintett 1,3 km-es szakaszan til az
érintett hatasteriileten meglévo egyéb berendezések elbontasaval jar.

Az 10j csombpont épitése soran a meglévo 1,8 m magas fa oszloppal kiépitett védokerités nyomvonalaban a bal
oldalon 382 m-en, mig a jobb oldalon 485 m hosszon szamolunk kerités bontassal. Az dsszesen 867 m hosszi
drotfonat és a 250 db fa oszlop az autdpalya hasonld szakaszain keriilhet ismét felhasznalasra potlasok
javitasok elvégzése soran, mely anyagokat az lizemeltetd telephelyén sziikséges tarolni. Ugyancsak az M3
érintett szakaszan, a bal palya mentén 330 m hosszon, mig a jobb palya mellett 244 m hosszan Keriil elbontasra
a meglévo zajarnyékolo fal. Az elemek tarolasat és mas helyszinen torténd felhasznalasat a védokeritéshez
hasonloan kell biztositani.



A rendelet 3§-a értelmében a hulladékképzidés megelézése érdekében az épitési tevékenység soran
kitermel6d6 humuszos termoréteget és az ¢épitési-bontdsi anyagot az eredeti rendeltetési céljara kell
felhasznalni.

Ennek megfelelden a terméréteg hasznositasa talajpotlo rétegként, tereprendezési céllal torténik.

A beruhazas soran a miiszakilag indokolt helyszineken, illetéleg mélységhatarokig torténd talajkitermelés
esetén, az alabbi volumenek keriilnek mentésre, elkiilonitetten kitermelésre, valamint id6legesen depondlasra:
mélységi foldmunkakkal érintett - 12467 m? - teriilet vonatkozasaban a mentendd, letermelendd, ideiglenesen
elkiilonitetten depondlandd humuszos terméréteg térfogata: 3740 m?.

A humuszgazdélkodasi terv szerint a beruhazas humuszigénye 11716 m®.

Az ideiglenesen elkiilonitetten depondlasra keriild humuszos termdréteg teljes mennyisége helyben
felhasznalhato.

: . . Mennyiség .
Tevékenység / Bontott anyagok Anyagfajta (becsiilt) Kezelés
A forgalomtechnikai elemek és a véddkorlat sem
- . , R hulladék, de mar nem épithetdek vissza hasznalt
Uttartozékok bontdsa vas és acél 2900 kg allapotuk, kisebb sériilésiik (bontas), korr6zio okan,
ezért mérnokségi telepen lesz tartalék elem.
Utpalyaszerkezet bontésa . . - s . .
Kotéanyag nélkiili és hidraulikus ko, osztalyozott 2534.4 m? Ujrahasznositas a helyszinen ttalapba vagy padka

anyagok anyagként

kotéanyagh burkolatalap (Ckt)

Utpélyaszerkezet bontésa
hidraulikus kotéanyagt bitumen keverék 3087,32 m®
burkolat alap bontasa

Ujrahasznositas a helyszinen utalapba, foldmii
javitasra vagy padka anyagként

Utpalyaszerkezet bontésa
Aszfalt palyaszerkezetii ut
marasa hideg eljarassal és aszfalt
burkolat bontasa

Ujrahasznositas a helyszinen (aszfaltban vagy

bitumen keverék 1371,88 m® ;
alapréteg)

Kozutak miitargyainak bontasa
Hidfok, szarnyfalak, pillérek,
szerkezeti gerendak, a beton 675 m? Ujrahasznositas a helyszinen (ttalap, toltésanyag)
palyalemez, illetve a kiegyenlitd
lemez bontasa

mentendo,
Tertilet elokészités, humuszolas > numuszos” 3740 m3 Ujrahasznositas a helyszinen (tereprendezés)
termoréteg

3. tablazat Bontasbol szarmazo6 anyagok és azok becsiilt mennyisége

Az épitési tevékenységet végzének elsddlegesen gondoskodnia kell arrdl, hogy a kitermelt épitési-bontasi
anyag a munkateriileten beliil, az eredeti rendeltetésének megfelelden keriiljon ismételt felhasznalasra. Ennek
feltétele, hogy a mindsitési vizsgalatok igazoljak: a visszadolgozott anyag kornyezeti hatdsa nem
kedvezotlenebb, mint az azonos funkcioju, elsédleges épitési terméké. A mindsitési és kezelési technologia
részletes, belsé szakmai eldirasait a kivitelezo dolgozza ki és tartja naprakészen.

A 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet hulladékképzodést megel6zo eldirasainak végrehajtasara a beruhdzas
elékészitési szakaszaban Epitési-bontasi anyagkezelési tervet kell késziteni. A tervben kételez6 rogziteni a
laboratériumi mindsitési eljarasok litemezését €s modszereit; megjeldlni az atmeneti és végleges tarolohelyek
pontos helyét, miiszaki kialakitasat és kapacitasat; bemutatni az épitési-bontasi anyag atmindsitésének
folyamatat és dontési matrixat; meghatarozni a visszaforgatasi Gtvonalakat, az anyagmozgatas logisztikajat;
biztositani az anyagaram teljes korli, nyomon kovetésének és dokumentalasanak rendjét (mindségi
jegyzokonyvek, kisérdokmanyok, nyilvantartas).

A terv jovahagyasa és kovetkezetes végrehajtasa garantdlja, hogy a beruhdzas maradéktalanul megfeleljen a
rendeletben eldirt hulladékképzodést megel6z6 kotelezettségeknek.
8 |



149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. § értelmében épitési tevékenység soran kitermel6dé anyagokrol
naprakész nyilvantartast kell vezetni az alabbiak szerint:

a) az épitési tevékenység végzoje az épitési tevékenység végzeése soran kitermelddo épitési-bontasi anyagrol
allami beruhazasonként és b) az épitési-bontasi anyag atmeneti tarolasat szolgald hely lizemeltetéje a
beszallitott és kiszallitott épitési- bontasi anyagrol ingatlanonként.

Egyéb
A humuszos termdrétegnek nem mindsiil6 kitermelt talajra nem terjed ki a 149/2024. Korm. rendelet hatalya.

A foldmunkakkal érintett - 35762 m? - teriilet vonatkozasaban a kitermelendd, ideiglenesen elkiilonitetten
deponalandé altalaj térfogata: 4823 + 9318 m®. A , feltételesen mentendd humuszos terméréteg” kifejezés,
melyet a humuszgazdalkodasi tervben a talajvédelmi szakérté definialt igy, olyan, a felso talajrétegnél
alacsonyabb humusztartalmu, de még talajvizsgalat alapjan termorétegként mindsithetd rétegeket értiink. Ez a
réteg kiilon kezelenddk a klasszikus humuszos termérétegtél, de nem mindsiilnek automatikusan hulladéknak,
amennyiben a Ht. 2. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.

A Ht. 2. § (4) bekezdése szerint a kitermelt talaj nem valik hulladékka, ha a kitermelés helyén kertil
hasznositasra, eredeti rendeltetésének megfeleldoen alkalmazzak (pl. talajrétegként, tdltésként), miiszaki
szempontbdl alkalmas, és nem szennyezett.

A foldmunkak soran kitermelt, szennyezddésmentes altalaj a helyszinen, tereprendezési €s toltésképzési célra
keriil felhasznalasra. A talaj geotechnikai paramétereit és szennyezettségi statuszat laboratoriumi vizsgalattal
kell igazolni. Ennek megfeleléen az anyag nem mindsiil hulladéknak, hanem az eredeti rendeltetésének
megfeleléen Ujrahasznositott természetes anyagként keriil beépitésre a projekt teriiletén beliil.

A kitermelés nem a 149/2024. Korm. rendelet 7. §-aban meghatarozott bontasi mutveletekbdl szarmazik, ezért
az altalaj nem tekinthetd épitési-bontasi anyagnak, hanem természetes, Gijrahasznositott anyagként kezelendo.



