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KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

1 BEVEZETO

A MOL Nyrt. egy uj, Szigetcsép — szlovak orszaghatar kézotti, DN300 termékvezetékre vonatkozo
megvalosithatosagi tanulmanyt készittetett, melynek eredményei alapjan dontés sziletett a tervezés
folytatasarél. A FEED tervek elkészitésére OLAJTER Tervez6 Zrt. kapott megbizast
MOL Nyrt. -tél.
Jelen tervezési fazis részét képezi a jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen, a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet szerinti kdrnyezetvédelmi elézetes vizsgalat lefolytatasa.
A megrendel6 MOL Nyrt. igénye szerint a kdrnyezetvédelmi el6zetes vizsgalat eredményei két
dokumentaciés csomagban készultek:

e Orszaghatar-Hont szakasz

e Hont-Tokol szakasz

Jelen dokumentum a Hont-Tokol szakasz Pest varmegyét érinté részére készitett eldzetes
vizsgalati dokumentacié (tovabbiakban: EVD).

A Hont-Tokdl szakasz Nograd varmegyei részére vonatkozo informaciokat az errél készitett kilon
EVD dokumentacié tartalmazza, itt ezek csak az értelmezhetbéséghez szikséges mértékben
jelennek meg.

A Dunai Finomité (Szazhalombatta) és a Tokoli szakaszold (Szigetcsép) allomas koézott (Duna
keresztez6 szakasz) meglévdé csbvezetéken torténik a szallitas, ezért nem része egyik EVD
dokumentacionak sem.

A projekt célja Szlovakiabol Magyarorszag felé termékvezetékes kapcsolat létesitése a MOL
Csoport két létesitménye, azaz a Bratislava - Slovnaft finomité és a Szazhalombatta - Dunai
Finomito, illetve a szlovak és a magyar vezetékhaldézat kozott. A szallitas Szlovakiabdl
Magyarorszag felé, egyiranyban val6ésul meg.

Az Uj vezetékes kapcsolat megteremtésével a kdvetkez6 elényok jarnak:
e csokkenni fog a dunai hajéforgalom -200 kt/év rakott fuvarral,
o megszlinik 200 kt Dunan térténd toltés, valamint lefejtés,
e Kkivaltasra kerul 1,5 Mt vasuti szallitas és az ehhez tartozo toltések és lefejtések.

Az Uj termékvezeték magyarorszagi szakaszanak hossza mintegy 121 km.
A vezeték mérete DN300, tervezési nyomasa 63 barg.

A tavvezeték Szlovakia terlletén létesll®d nyomasfokozassal fog Uzemelni, Magyarorszagon
szivattyuallomas nem létesil. A magyarorszagi szakaszon 7 db szakaszol6 allomas, Szlovakidban
a hatar kozelében elzaré szerelvény, valamint goérényfogadd, -inditd, tovabba méréallomas
létesitését tervezik Sahyban (Ipolysagban).

Az uj vezeték magyarorszagi szakasza nagyrészt a meglévé Baratsag |. kbolajvezetékkel
parhuzamosan, illetve tdbbnyire annak szakaszol6 allomasi terlletein épiine.

A Szlovak oldalon Iévé kezd6ponttdl a vezeték nyomvonalat Tokol szakaszoldallomasig az alabbi
abra mutatja.
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AZ ENGEDELYKERO ADATAI

Engedélykérd neve:

Magyar Olaj és Gazipari Nyrt.

Engedélykéré cime:

1117 Budapest Dombaovari ut 28.

Cégjegyzeék szama:

0110 041683

Tervez6 adatai

Tervez6 neve:

OLAJTERYV Tervez6 Zrt.

Cime:

1117 Budapest, Galvani u. 44.

Elézetes vizsgalati dokumentaciot készité adatai:

Szervezet neve:

SENEX Kift.

Cim:

1031 Budapest, Rozalia u.11.

2 A TERVEZETT VEZETEKEPITES ALAPADATAI

A Szlovakia tertletén lévé iranyitott vizszintes furassal térténd Ipoly és Orszaghatar keresztezést
koévetéen Hont és Tokol szakaszold kozotti szakaszon 300 mm atméréji és 63 bar nyomasfokozatu
csOvezeték foldalatti elhelyezése torténik nyilt arkos, iranyitott vizszintes furasos és atsajtolasos

kivitelezéssel.

A csbévezeték nyomvonala mentén a technolodgiailag szikséges szakaszol6 szerelvény jellemzéen
a meglévé, mas vezetékekhez létesllt szakaszolo allomasok meglévd teruletén lesz, néhany helyen

terliletbdvitéssel. Uj szakaszold allomas egy létesiil Rad telepiilés hataraban (VAc teriiletén).

Az épitési sav szélessége a mezbbeni szakaszon 21 m aszimmetrikusan kialakitva (9 m a
parhuzamos vezeték felé, 12 m a szerelési oldalon), melynek tébb elrendezése lehet. A kivitelezés
tobb tipusu elrendezés szerint lehet, az E1 elrendezést az aladbbi abra mutatja (az E2 elrendezés

ennek szimmetrikus megfeleldje).

Epitési sav elrendezése - E1

Vezetéképités csésav szélén, lizemel6 ch vezeték mellett

lévs szallitovezeték

Tervezett DN300 termékvezeték

HUMUSZ

=2 Meg

12,0

A létesitéshez kapcsoldédd csdszallitas - a teljes Orszaghatar-Tokol szakaszon - tébb mint 500
fuvarral torténik Csepel Szabadkikotd és a cél depdhelyek kozoétt, ez jelenti a teherforgalom

tulnyomo részét.
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A tervezett termékvezeték nyomvonala amennyire csak lehetséges meglévs tavvezetékekkel
parhuzamosan, azok biztonsagi 6vezetét figyelembe véve halad Tokél szakaszol6tél keleti iranyba,

majd északnak fordulva Szlovakia felé.

A nyomvonal altal érintett telepiilések

Telepiilés neve Varmegye Telepiilés neve Varmegye Telepiilés neve Varmegye
Kosd Pest Kistarcsa Pest Alsonémedi Pest
Rad Pest Nagytarcsa Pest Dunaharaszti Pest
Pest Pécel Pest Pest Taksony Pest
Pest Budapest XVII. | Budapest Pest Dunavarsany Pest
Pest Ecser Pest Pest Majoshaza Pest
Pest Vecseés Pest Pest Tokol Pest
Pest Gyal Pest Pest Szigetcsép Pest

Az Uj tavvezeték iranyitastechnikai és a szakaszol6 allomasok biztonsagtechnikai felligyelete
Szazhalombattarél a Dunai Finomitéban lévé 211. jel( Mlszerépllet Vezényl6jébél torténik.

A kialakitasra kerilé hirkdzlési haldzat feladata, hogy IP kapcsolatot biztositson a Szazhalombattan
létesitendd kozponti feldolgozé munkaallomasok és felligyeleti kdézpont, valamint az egyes
allomasokon mikodé technoldgiai, vagyonvédelmi és Gzemviteli végberendezések kdzott.

Az U] tavvezetékhez tartozé optikai halézati rész a MOL meglévd, egyéb halézataitdl elkildnilten
fog mikodni, sajat halézati szegmenst alkotva.

A léteslld termékvezeték oOnalld katdédvédelmi rendszerrel Ilétesul, &6nalld
meérdhelyezéssel. A legkdzelebbi katddallomas Hont szakaszold allomason Iétesul.

nyomvonali

3 LETESITES

A tervezett termékvezeték létesitése soran a kdvetkezd kivitelezési megoldasokat alkalmazzadk.

Nyiltarkos vezetékfektetés:

o Elbékészité munkak: A csGvezeték szerelése elbtt a vezeték nyomvonalat ki kell tizni, el kell
tavolitani a ndvényzetet, ki kell venni a tuskokat, gydkereket, majd a godrok betdltésével az
épitési savot rendezni kell ugy, hogy a munkagépek kdzlekedése biztositott legyen.

o Humusz leszedés, fold kitermelés: A vezeték vonalhegesztése és a varratszigetelések
utan a vezetékarkot kell kiasni. Az arok szélességében - 3,8 m - a humusz-réteget le kell
szedni és - annak megdvasa érdekében - az épitési sav aroktdl tavolabbi szélére kulon kell
deponalni, majd az épités végeztével az eredeti helyére kell visszatolteni. A humusz
vastagsaga a vezeték nyomvonalan 0,2-1,0 m kozott valtozik, melynek meghatarozasa a
kiviteli tervezés soran, a talajvédelmi tervben torténik.

A humuszréteg leszedése utan kell az altalajréteget kiemelni a kiviteli terv id6északaban
készUl6 talajvizsgalati jelentésnek megfelelé rézslihajlassal vagy ducolassal. Az arok aljanak
alkalmasnak kell lennie a kdzvetlen cséfektetéshez. Amennyiben a helyben talalhato talaj
erre nem alkalmas, a Kkiviteli tervben kell meghatarozni a szukséges intézkedéseket.
Az épitési savban folddepdkat ugy kell kialakitani ugy, hogy a meglévé nyomvonalas
létesitmények megkozelitése mindenkor biztosithatd legyen és a tarolassal tobblet
igénybevétel ne érje a vezetéket.

A cs6vezeték minimalis foldtakarasa 1,2 m.

o Nyomasprobak: Az Osszehegesztett csévezeték mindségi ellenbrzésére szilardsagi és
tomorségi nyomasprobakat tartanak.
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e A gyari csbévezeték szigetelése: A foldalatti csévezetékek esetében gyari extrudalt vagy
raolvasztott szigetelésii csdveket és cséidomokat épitenek be, mig a hegesztési varratokat
a helyszinen fogjak leszigetelni a miszaki kévetelmények szerint.

e Arokba fektetés: Arokba bocsajtaskor a teljes csészigetelést ellendrizni  kell
szemrevételezéssel és atités-vizsgald miszerrel (pl. Holiday-detektor). Az esetleg feltart
hibakat javitofolttal javitani kell, a javitasokat szemrevételezéssel és a vizsgalo feszlltséggel
ismét ellenérizni kell. Az arokba bocsatast megfelel6 szamu és teherbirasu daruval kell
végezni, hogy a csdvezetékben karos fesziiliség ne léphessen fel. Ezt a kivitelezéskor,
technoldgiai utasitasban kell meghatarozni.

o Geodéziai bemérés: A vezeték visszatakarasa el6tt nyiltarkos beméréssel kell a vezeték
elhelyezkedését meghatarozni.

o Takaras, rekultivacio: A bemérés utan el6szor az arok mellett elhelyezett altalajt épitik
vissza. Ezutan a humuszt teritik vissza. A talajmin6ség megovasa érdekében a visszatoltott
altalajt, valamint a humuszréteget is tomariteni kell Trg 85% tomorségi fokra.

¢ Nyomvonal jelzése: A vezeték nyomvonalat a felszinen jel6ini kell.

Iranyitott faras:

Magyarorszagon a hajézhatd vizfolyasokat rendelet altal el8irt, iranyitott furasos (HDD Horizontal
Directional Drilling) technoldgiaval kell keresztezni, igy az Ipoly folyot is.

A technolégia lényege, hogy egy el6re kifurt, majd megfelel6 atméréjlre bdvitett, furézaggyal
(Bentonit) megtamasztott ives furatba hizzak be a csévezetéket. A furas vonalvezetését a kiviteli
tervezés soran kell meghatarozni

Sajtolas

Az egyik oldalon alakitjak ki a sajtolas inditogddrét a masik oldalon készil a sajtolas fogadogddre,
megfeleld méretekkel ahhoz, hogy az atsajtolt csé vonalba hegesztése elvégezhetd legyen. A teljes
atsajtolandod cs6szakaszt dsszehegesztik €s a hegesztési varratok vizsgalata utan nyomasprobanak
vetik ala. Ezt kdvetben lehet atsajtolni a csdvet a telepitett sajtolé berendezéssel.

Foldutak keresztezése

Foldut alatt a sziikséges minimalis takaras 2.0 m, a keresztezés nyilt arkos épitéssel torténik.

Utak keresztezése

Az utak keresztezése palyaszint alatti atvezetéssel torténik, véddcsd beépitése nélkil. Kézutak
esetében a szallitévezetéket bels6é tulnyomas és kilsé statikus ill. dinamikus terhelés egyulttes
hatasara kell méretezni. A szikséges tervezési tényez6 max. 0,5. A minimalis takarasi mélység
2,0m. A burkolt kdzutak keresztezése jellemzden sajtolassal készul.

Vasutak keresztezése

A vasutak keresztezése véddcsé nélkiil térténik. A tervezés soran a MAV vonatkozé szabalyzatat
be kell tartani és egyedi biztonsagi elemzést kell késziteni. A minimalis takarasi mélység 2,2m.
Vizfolyasok keresztezése

A hajézhaté vizfolyasokat a jogszabalyok szerint csak iranyitott furassal lehet keresztezni.

A kisebb vizfolyasokat meder alatti atvezetéssel, nyilt arkos elhelyezéssel, a kialakult gyakorlatnak
megfeleléen lehet keresztezni.

A meder kezeldje altal megadott fenékszint alatti minimalis takarasi mélység iranyitott furassal
keresztezett vizfolyasok esetében 3,0 — 4,0 m, egyéb esetben min. 1,5 m.

Koézmiikeresztezések

Az ondlléan haladdé kozmiveket tobbnyire nyilt arokban keresztezi a termékvezeték. A
termékvezetéket néhany cs6szalbdl allé darabokban fiizik be a keresztezett k6zmuvek ala, majd az
arokban hozzahegesztik a csatlakozé vonali csészakaszokhoz.
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Nyomasprobak

Az Osszehegesztett csbvezeték minbségi ellenérzésére nyomasprobakat is tartanak a
varratvizsgalatokon kivul, ezek a szilardsagi és tomorségi nyomasprobak.

A gyari csévezeték szigetelése

A foldalatti csévezetékek esetében gyari extrudalt vagy raolvasztott szigetelésli cstveket és
cs6idomokat épitenek be, mig a hegesztési varratokat a helyszinen fogjak leszigetelni a miszaki
koévetelmények szerint.

Arokba fektetés

Arokba bocsajtaskor a teljes csészigetelést ellenérizni kell szemrevételezéssel és atiités-vizsgald
miszerrel (pl. Holiday-detektor). Az esetleg feltart hibakat javitéfolttal javitani kell, a javitasokat
szemrevételezéssel és a vizsgalo feszultséggel ismét ellendrizni kell.

Az arokba bocsatast megfeleld szamu és teherbirasu daruval kell végezni, hogy a csévezetékben
karos feszlltség ne Iéphessen fel. Ezt a kivitelezéskor, technoldgiai utasitdsban kell meghatarozni.
Geodéziai bemérés

A vezeték visszatakarasa el6tt nyiltarkos beméréssel kell a vezeték elhelyezkedését meghatarozni.
Takaras, rekultivacio

A bemérés utan el6szor az arok mellett elhelyezett altalajt épitik vissza. Ezutan a humuszt teritik
vissza. A talajminéség megovasa érdekében a visszatoltott altalajt, valamint a humuszréteget is
tomoriteni kell Trg 85% tdmorségi fokra.

Nyomvonal jelzése

A vezeték nyomvonalat a felszinen jeldlni kell. A nyomvonaljelzd oszlopok tipusat, kiosztasat a
kiviteli tervezés soran kell meghatarozni.

4 UZEMELES

A tervezett Sahy — Hont - TOkol kozotti termék tavvezeték tervezési nyomasa (DP) 63 barg, ennek
megfelelden a szakaszolé allomasok tervezési nyomasa 63 barg. A figyelembe vett kbzeg
hémérséklet: twscg= 4 °C + +15 °C. A figyelembe vett kdrnyezeti hémérséklet: tksmy= -20 °C + +45 °C
A vezeték szakagi tervezésénél egyiranyu, Szlovakiabdl Magyarorszag iranyaba torténd szallitast
vettek figyelembe.
Szallitott kéolajtermékek jellemzoi
A vezetéken kozvetlenul kereskedelmi forgalomba hozhaté dizel és benzin Gzemanyagokat fognak
forgalmazni.

e Dizel tzemanyag FAME

e Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO

e Benzin SUPER BA 100 EVO plus

e Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

e Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

e Motorbenzin

e Prémium kénmentes dizelgazolaj
A tavvezeték tervezett kapacitasa: 1.65 Mt/év, ami termékenként eltéré, illetve surlédascsdkkentd
anyag adagolassal mintegy 15-25%-kal fokozhatd, adagolas a magyar szakaszon nem torténik.
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5 FELHAGYAS ES MEGHIUSULAS

A meghiusulasnak az Uj vezetékes kapcsolat megteremtésével jaré elénydk elmaradasaval jarnak:
e adunai hajoforgalom csokkenése (kb. 200 kt/év rakott fuvarral),
e a Dunan torténé toltés, valamint lefejtés nem szlinik meg (200 kt),
e az 1,5 Mt vasuti szallitas és a kapcsolddé toltések, lefejtések kivaltasra nem valésul meg.

A felhagyas esetén az egyébként is meglévé szakaszolo allomasok, melyek tobb, jelenleg is
meglévé, lzemeld szénhidrogén vezeték tartozékaként izemelnek, megmaradnak.

Maga a termékvezeték tisztitast kovetbéen vagy konzervalasra, vagy a szénhidrogén mentesitést
kovetéen kiemelésre és elszallitasra kerul.

Mindegyik esetben az akkor hatalyos elGirasok szerint szukséges eljarni.

6 KORNYEZETI HATASOK OSSZEFOGLALASA

6.1 EGHAJLAT

A klimavédelmi értékelés a Klimakockazati Utmutato javaslatai alapjan készilt.
Meghataroztak a projekt potencialis érzékenysegeét az eéghajlati paraméterek teljes skalajara.

Az érzékenység értékelés alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett beruhazasnak a klimatikus
jellemzékkel szembeni érzékenysége igen csekély. Jelent6sebb érzékenység a felszini
infrastruktira és munkavallalok kapcsan értelmezhet6 kilondsen a kivitelezési idészakban.

A kitettség mértéke a h6mérsékleti jellemzékre a varhatd valtozasok figyelembevételével kdzepesre
ertékelhet6.

Kockazatértékelés kerllt kidolgozasra az érzékenység és a kitettség figyelembevételével, mely
alapjan a tervezett nyomvonalas létesitmény kapcsan a magas hémérsékleti értékek, a
megnovekedett UV sugarzas, a csapadék intenzitdsanak ndvekedése, a villamarvizzel vald
eldntések, valamint a héségnapok karos hatasai tekinthetdk Iényegi kockazatnak.

A lehetséges intézkedések vizsgalata soran megallapitast nyert, hogy a tervezetten, vagy
kotelez6en alkalmazasra keruld intézkedések megfeleld védelmet nyujtanak a tervezett 1étesitmény
technoldgiai elemeinek a klimavaltozas hatasaival szemben.

Kiegészitd intézkedéseket egyedil a munkavédelmi el6irasok vonatkozasaban javasoltak
megfontolni az UV sugarzas mértékének varhato valtozésara és az extrém magas hémérsékletek,
illetve a héhullamos napok szamanak valtozasara tekintettel.

Javasoltak tovabba a kiviteli tervben a varhatoé veszélyekre torténé figyelemfelhivast az erdétiz,
villdmarviz, tdmegmozgas szempontjabdl kiemelt tertletekre.

Az GUzemelés id6szakaban, mivel a tervezett nyomvonalas létesitmény jelentés hanyadaban a felszin
alatt halad, igy tényleges hatassal kdrnyezetére nem rendelkezik.

6.2 ELOVILAGVEDELEM

Az elbzetes vizsgalat a 2020-as vegetacids id6szakban végzett terepi felmérés, a 2025. évi téli terepi
ellenérzés eredmeényein, valamint az érintett nemzeti parki igazgatésagok 2020-as és 2025-6s
adatszolgaltatasain alapul. A vizsgalat a tervezett épitési sav altal érintett természeti teriletek
élévilagara, természeti értékeire terjedt ki, adatgyljtés azonban a nyomvonal legalabb 40 m-es
savjaban, éléhelytél fliggéen 80 m-re, a helyszini viszonyoktdél fiiggéen pl. gyorsan mozgé allatfajok
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jelenléte esetében 100-200 m-re is tortént. A védett természeti értékek kozil azok kertltek fokuszba,
amelyek helyhez kétottek és a kivitelezés soran karosodasukra, pusztulasukra jelentés az esély (pl.
védett ndvények, lakott hangyabolyok, védett kiseml&sre utald életjelek). A lehetséges hatas miatt
ezen felll az invaziés névények eléfordulasara, tomegességi viszonyaira is iranyult figyelem.

A vizsgalt nyomvonal harom orszagos jelentéségli védett természeti teriiletet érint:

e Vacratoti Arborétum Természetvédelmi Terllet;

e Orbottyan 052/5-12 hrsz.-u foldrészleten Alsé-Tecze elnevezésii ex lege lapteriilet;

o Rackevei-Soroksari Duna-agban a Szigetcsép 027 hrsz.-u foldrészleten ex lege lapterilet.
Ezen felll 6t Natura 2000 terileten is athalad:

o Borzsony kiemelt jelent8ségli természetmegbrzési terilet (HUDI20008);

¢ Nyugat-Cserhat és Naszaly kiemelt jelent6ségl természetmegérzési teriilet (HUDI20038);

o Veresegyhazi-medence kiemelt jelent6ségi természetmegdérzési tertlet (HUDI20055);

o (GOdolldi-dombsag kiemelt jelentéségi természetmegdrzési tertilet (HUDI20023);

¢ Rackevei Duna-ag kiemelt jelentéségil természetmegbrzési tertilet (HUDI20042).

Helyi jelent6ségl vedett természeti tertiletekbdl az alabbiak érintettek:

e Vacratot, Kis-Tece TT a Vacratét 0177/3 hrsz.-u foldrészleten (t6rzskdnyvi szama:
12/43/TT/78

o Dunavarsanyi vizes él6hely a Dunavarsany 034/25a hrsz.-u foldrészleten (tdrzskdnyvi
szama: 12/149/TT/98);

e Domariba-sziget TT, Dunavarsany (t6rzskoényvi szama: 12/121/TT/98.

A felszini keresztezéseknél 24 védett ndvényfaj allomanya talalhaté meg. Védett allatfajok a
beruhazas jellege, az érintett terllet geometridja és a szakaszonként kiilénb6z idészakban sorra
kerllé Kivitelezés miatt kevésbé érintettek. A kiemelkedd allattani értékii helyeket a vezeték
nagyrészt felszin alatt keresztezi. A vizsgalat soran gy(jtétt adatok nem utalnak arra, hogy
fokozottan védett, vagy regionalisan ritka korlatozott mozgasképességl gerinctelen, vagy egyéb
talajlaké allatfaj nagyobb allomanya szamara a varhat6 hatasterilet éléhelylk fontos része lenne.
Az élbhelyi valtozatossag viszonylag magas (41 nem mivelt és nem beépitett éléhelytipus kertlt
azonositasra), a természetszer(i él6helyek azonban téredékteriletek, a természetesség pedig ritkan
haladja meg a kdzepes értéket. Az él6helyek kozul a természetesebb gyepek és vizes él6helyek
képviselnek nagyobb természetvédelmi értéket.

A depodniahelyek természetvédelmi szempontbdl semleges terileten lettek kijeldlve, egyik sem érint
védett természeti vagy Natura 2000 terlletet, 6koldgiai halozati elemet. A CsD17 depdnia egy
leromlott természetességli sztyeprét-maradvanyra keril, ahol azonban kiléndsebb érték nincs. A
CsD22 szaraz gyeppel — homoki sztyepréttel boritott részre kerilt, ahol a védett budai imola
eléfordulhat.

A helyszinek jol megkdzelithetbk meglévé féldutakon, Uj utak kialakitasara természetvédelmi
szempontbdl fontos él6helyeken nem lesz sziikség.

A kozepes hatasok mérséklése megfelel intézkedésekkel a tervezés fazisaban megtortént. A
védett novények esetében térbeli korlatozasokkal lehet a legnagyobb eredményt elérni, de van, ahol
miszaki és természetvédelmi szempontbdl csak az attelepités a megoldas. Ennek végrehajtasara
az elb6zetes vizsgalatban részletes javaslattétel torténik. Tovabbi tervezésre és vizsgalatokra a
védett novények éléhelyein kivul a rétsagi id6s tolgyek esetében lesz szukség.

Osszességében a mérsékld intézkedésekkel a jelentds hatasok elkeriilheték, a karok elviselhets
szintre mérsékelheték.
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6.3 TAJVEDELEM

A Magyarorszagon 121,4 km hosszu vezeték szamos, egymastdl jelentésen kiilénb6z6 tajegységen
halad keresztll. A vizsgalt szakasz Honttél Vacdukaig jellegzetes nogradi tajon halad.
Tajképvédelmi szempontbdl az Osagard és Kosd kdzotti erdével boritott dombok emelkednek ki.
Vacratottol északra ellaposodik a taj, a lakott, allandd zavarasnak kitett terliletek nagysaga pedig
megndvekedik. Az erddslltség Gadollé kornyékén éri el a csucsot. Az MO kdrnyékén a természeti
terlletek kiterjedése a minimumra csdkken, az ipari- kereskedelmi célu terililethasznalat pedig
jelentds. A déli szakaszokon a mezdgazdasagi jelleg dominal, jellegzetes tajelemként pedig
megjelennek a kavicsbanyatavak. A Csepel szigeten szintén a mezégazdasagi hasznalat hatarozza
meg a taj képét.

A tObbnyire helyi és orszagos védelem alatt allo teruletek nagy részét a nyomvonal elkeruli, de
Natura 2000 terUletet tdbb ponton is keresztez vagy megkdzelit. A beruhazas tajképvédelmi dvezeti
tertletek kozul tobbet is érint, de az egyedi tajértékek kozll csak Rétsag kultertletén a 200 éves
tolgyfakat és egy idés nyarfasort lehet megemliteni. atvagasara, A tervezett vezeték olyan
nyomvonalon létesul, ami mas, meglévd vezetékek mellett vezet. A szakaszold allomasok mar
szintén léteznek. A beruhazas soran a meglévd létesitmények kismérték( atalakitasa, bdvitése,
tovabba a vezetékek savjanak kiszélesitése tdrténik. Tajhasznalati modok valtozasara, taji
kapcsolatok atvagasara, atformalasara nem, illetve csak ideiglenes jelleggel, a létesités idétartam
alatt kell szamitani. A tajképben jelentés hatas szintén nem varhato kdszonhetéen a mar meglévé
vezetékek kialakitasakor létrejott valtozasoknak. Természetkdzeli kornyezetben, dombvidéken a
mar messzirdl lathato hosszu szakaszok (pl. az M30 autdpalya kdrnyékén a Godolldi-dombsagban),
vagy a turistautvonalakrol, autoutakrol varatlanul feltaruld latvany mar most is zavaro hatasu, a hatas
er6sségének érdemi ndvekedése nem varhato. Az épitéshez kialakitott megkdzelitési utvonalak
helyszintél, adottsagoktdl fuggden fejthetnek ki legfeljebb mérsékel hatast a tajszerkezetre.

Osszességében az lizemeléshez kothetd tajvédelmi hatdsok csak néhany helyen (a kosdi Natura
2000 terllet, a Go6dolli-dombsag keresztezésénél) mondhatok mérsékeltnek, egyébként nem
jelentések. Nagyobb kiterjedési tajhasznalati valtozasok a munkalatok befejezése és a rekultivacio
utdn nem varhatd. A dendroldgiai, élévilag-védelmi és tajképi értékekkel rendelkezé fak egyedi
megdvasara ugyanakkor mindenhol térekedni kell. A vizsgalt nyomvonal vezetésnél erre elsésorban
a Rétsag kultertletén all6 idds tolgyek és nyarfak esetében szikséges célzott tovabbi mérésekkel
és vizsgalatokkal megalapozott intézkedéseket tenni. Takarofasitasra els6sorban a radi és a
szigetcsépi szakaszol6 allomasoknal kell gondolni.

6.4 FOLDTANIKOZEG
Kivitelezés
A csBvezeték épitése a terméfold, foldtani kdzeg bolygatasat, id6szakos igénybevételét jelenti.

A nyomvonalépitéssel érintett terlletet - altalanosan 21 m szélességben az épitési sav - a munkak
id6étartamara kivonjak a muivelésbél, igy hasznalata idélegesen megsziinik. Az arokszélességnek
megfeleléen a humuszréteget a teljes nyomvonalon le kell termelni és az épitési sav szélén az
altalajtol elkulonitve kell deponalni.

A szakaszolé allomasok esetében — Rad és Rétsag kivételével — nincs szlkség idbleges
teruletigénybevételre sem.

Rad teljes terllete, valamint Rétsag bdvitési terlilete véglegesen kivonasra kerll a miivelésbél.
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A cs6depodk és az organizacios teruletek csak idészakos kivonassal kerulnek hasznalatba vételre, a
munkak befejezése utan eredeti allapotban kell visszaadni a tulajdonosok részére ugyan ugy, mint
az épitési savot.

Az erozid altal veszélyeztetett helyeken védelmi intézkedések szikségesek, talajerdzidt gatlo
acélgallérok beépitése szikséges. Mivel az épitési sav sok helyen cserjével-faval siirlin fedett, ezért
a szukséges intézkedésekrdl a novényzet eltavolitdsa utan, a kivitelezés idészakaban, az
erozidvédelem tervezbje a rekultivacios terv és a talajvizsgalati jelentésben foglaltak
figyelembevételével, a szak-kivitelez6 bevonasaval dont.

A tevékenységek befejezésével az altalaj visszatdltés az eredeti rétegrendnek megfelelbéen térténik,
a humuszréteget felsd rétegként visszahelyezik. A talajjal kapcsolatos minden tevékenységet
(humusz deponalas és kezelés, talajlazitast, tragyazast stb.) a talajvédelmi terv alapjan kell végezni.

Szakszerlien végrehajtott rekultivacioval a domborzat, és a viz lefolyasanak viszonyaiban
maradandd valtozast nem okoz a vezetéképités. A kivitelezés folyaman talajvédelmi szakfellgyelet
biztositasa kotelezd.

A tervezett kivitelezés mikodd kéolajszallitd vezeték biztonsagi dvezetében fog torténni, ezért az
esetleges havaria eseményeket is figyelembe kell venni a tervezés és a kivitelezés soran.

Havaria esetén a MOL ,Felkésziilés és reagalas veszélyhelyzetekre” belsé szabalyzat szerint kell
eljarni.

Veszélyes anyag elfolyast, szennyezést észleld személy azonnal kételes jelenteni azt a munka
helyszini iranyitéjanak, aki koteles intézkedni és jelenteni a szabalyzatoknak megfeleléen.

Uzemelés

Az Uzemeltetés id6szakaban, a késObbi években minimalis talajbolygatassal kell csak szamolni,
bizonyos vezeték diagnosztikai eljarasok és kutaté akna kialakitasa soran lehet szukség ra,
klénben nincs hatasa a miikddésnek a talajra, a féldtani kdzegre.

Javasolt mérséklo intézkedések

A munkagépek Uzemelése, mozgasa a terlleten a kivitelezés alatt rendszeres, ezért ezek
atvizsgalasa minden nap szikséges, hogy Uzemanyag, kendanyag ne kerulhessen ki a felszinre.

A munkakhoz szikséges veszélyes anyagokat a munkateruleten a tarolt mennyiségnek megfeleld
maodon, zarhato, felirattal ellatott edényekben kell tartani. A biztonsagi adatlapokat a helyszinen
elérhetévé kell tenni.

A munkagépek utantoltése, veszélyes anyaggal torténé manipulacié csak szilard burkolatu terdleten,
az elcsdpdgést megakadalyozva (karmenté talca, felitatd anyag biztositasa, stb.) végezhetd.

Esetleges veszélyes anyag kikerulésekor az elszennyez6dott talajt ki kell termelni, a kimosodast
meg kell akadalyozni, és veszélyes hulladékként kell a tovabbiakban kezelni a vonatkozé
jogszabalyok és bels6 szabalyzatok szerint.

A Kkavicsbanyak kornyezetében a munkalatok alatt megel6z6 intézkedésekkel (terulet
tulajdonosanak, Uzemeltet6jének bevonasa, véd6- és havaria elharitd eszkdzok helyszini
biztositdsa, munkavégz6k oktatasa, stb.) kell biztositani a havariakockazat minimalisra
csOkkentését.

Ha a munkalatok soran szénhidrogénnel szennyezett talaj észlelése torténik, akkor a MOL Nyrt.
Logisztika szabalyzataiban el6irtaknak megfeleléen kell intézkedni (jelentés, értesitési rend,
lokalizalas stb.) és a szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell kezelni.
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A kitermelt talajt alsé foliaboritassal ellatott depdniakban kell tarolni az épitési savon belil az
elszallitasig, csapadékos idében sziikséges a fels6 féliaboritas is.

A munkalatok befejezését kdvetben, az érintett terlletek agrotechnikai rekultivaciojat kell
megvalodsitani. A rekultivaciés munkafolyamatoknak a munkalatok altal érintett teljes tertiletegységre
kell kiterjednitk.

A hulladékokat a teljes épitési teruletrdl, minden hasznalt ingatlanrél 6ssze kell gydijteni és a
hulladékkezelési elveknek megfeleléen hulladékhasznositoba, kezelbbe vagy lerakéba kell
elszallittatni. Minden a folyamatban szerepld vallalkozasnak a megfelelé érvényes engedélyekkel
kell rendelkeznie.

Az id6legesen deponalasra kerlld, kuldonbdzé talajok munkaarokba térténé visszatermelését
kovetéen, gondoskodni kell a terepfelszinen kialakult szintkilonbségek megszintetésérdl, azaz az
eredeti - a munkalatok megkezdését megel6z8 - térszint kialakitasarol.

A kivitelezés soran elkerllhetetlen, hogy a jarmlvek kdzlekedése a munkalatok altal igénybe vett
tertleteken mély keréknyomokat és magasabb, 6sszetorlodott talajsavokat alakitson ki, amelyek a
terepfelszint megengedhetetlenul egyenetlenné teszik

A munkalatok befejezését kovetéen a keletkezett terepegyenetlenségeket foldmunkagéppel vagy
mez6gazdasagi toldlapos munkagéppel meg kell szlintetni.

A taposasi kart szenvedett terllet teljes egészén mélylazitast kell alkalmazni talajvédelmi tervben
megadott mdédon. A munkafolyamat soran ugyelni kell az egyes talajrétegek keveredésének
megakadalyozasara.

A tulajdonosok felé zdldkartalanitast kell végezni.

6.5 FELSZIN ALATTIViz

Az érintett terUleten a talajviz mélysége jellemzéen 2-6 m kdzott valtozik, terepviszonyoktdl figgben.

A lehelyezett cs6vezeték végleges allapotban a talajviz atlagos nyugalmi szintjénél magasabban
helyezkedik el, igy az eredeti aramlasi iranyultsagot, szivargasi kérilményeket csak kismértékben,
idészakosan modosithatja.

A csovek ellenallé szigetelése és a kivitelezési technoldgia, ellenérzések révén a szennyez6dés
lehetésége (korrozid, beoldddas) minimalis.

A tervezett terméktavvezeték nyomvonala vizbazisok védéteruletét is érinti.

A nyomvonal keresztezi a DMRV Duna Menti Regionalis Vizmi Zrt Gzemeltetésében 1év6 Balparti

,,,,,,

meghatarozott ,B” hidrogeologiai véddovezetét. A vonatkozé adatokat és értékelést a dokumentacio
11. melléklet tartalmazza.

A Kerepes-Kistarcsai Vizm( véddovezetét K-i oldalrol kozelit meg a nyomvonal, de nem keresztezi.

A meglévd csbécsorda tobb vizbazis kézelében huzédik, és a vizbazisok ,B” véddidomanak felszini
vetlletén halad keresztiil, de a hatarozatokban nincs ,B” véd6dvezet kijeldlve, mivel a védéidom
mélyen a felszin alatt helyezkedik el a modellezések szerint.

A nyomvonal végs6 szakasza Tokol szakaszolo és gérényallomasig a , Tokdl-Szigetujfalu tzemeld
vizbazis” ,A” és ,B” hidrogeoldgiai védd6vezetén halad. Uzemeltetd: Févarosi Vizmiivek
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A kivitelezési munkalatok a vizbazis hidrogeoldgiai ,A” védbteriletét (5 éves elérési idd) 1090 m, a
,B” védbterlletet (50 éves elérési id6) pedig kb. 2580 m hosszusagban érintik.

A vizbazis véddéteriletén tobb meglévd szénhidrogén vezeték és hirkézl6 kabel nyomvonala
helyezkedik el un. csécsordaban haladnak. A kapacitasvaltozas (+DN300) nem haladja meg a 25
%-ot, ami jelentés valtozasnak szamitana.

A kllén pontban részletezett véddintézkedések betartasaval a felszin alatti vizeket nem éri karos
hatés.

A szakaszol6 allomasok esetén a talajbolygatas kis tertletre korlatozodik, a felszin alatti vizek
szennyez&désének lehet8sége az elbirasok betartasa mellett nem varhato.

Kivitelezés

Az épitéskori viztelenités szukségességét a mindenkori talajvizszint hatarozza meg. A
vezetékarokban - a cs6 fektetési helyén 0,15 m-nél nagyobb vizmélység nem engedhetéd meg. Ha a
szigetelt acélcsd arokba bocsatasakor a vezetékarokban magasabb a vizallas, akkor az arokfenékre
valo fektetést viztelenitéssel kell biztositani.

Amennyiben a Kkiviteli tervezés soran megallapitasra kertl, hogy csévezeték feluszas elleni
leterhelése szikséges, akkor vasbeton leterhelé idom vagy zsakos leterhelés (a felhasznalas
helyszinén lévé anyaggal t6ltott zsak) alkalmazasaval valésulhat meg.

Védelmi intézkedések
A felszin alatti vizek védelme érdekében tdbbek kdzo6tt az alabbiak betartasa szikséges:

e az érintett szakhatdsagokkal és kezel6kkel egyeztetendé a munkakezdés és munkavegzés
feltételei, szakfelligyelet;

e a hegesztések megfelel6ségét a Kkiviteli tervben el6irt tdbbszdrds roncsolasmentes
vizsgalatokkal kell ellenérizni,

e avarrat szigetelések megfeleléségét méréssel kell ellenérizni,

o vizbazis védéteriletén belll tilos a munkagépek lizemanyaggal valo feltdltése, és szennyezd
anyagok (ken6anyagok, hajtéanyagok, vegyszerek, stb.) deponalasa;

e a munkagépeket rendszeresen ellendrizni kell a hajté- és kenbanyag elcsdpdgés
megakadalyozasa érdekében;

o ha mégis bekovetkezne elcsdpdgés, azonnal dssze kell gyljteni a szennyezett talajt, illetve
olajos talajvizet és veszélyes hulladékként kell kezelni a jogszabalyi el6irasok betartasaval.
Szennyez& munkagép a munkat nem folytathatja, el kell szallitani javitasral!

e a talaj és talajviz védelme érdekében ideiglenes mobil WC-t kell biztositani a kivitelezést
végz6k szamara.

Korabbi vezetéképitési tapasztalatok szerint a megfeleld el6készitéssel (dolgozdk oktatésa, védelmi
eszkdzok, felitatd anyag stb.) és az elGirdsok betartdsaval szennyezés nélkll, biztonsagosan
elvégezhet a tavvezeték megépitése.

Uzemelés, karbantartas

Az Uzemelés id&szakaban csak havaria esemény miatt kerllhet sor a felszin alatti viz
szennyezésére. Ennek valoszinisége rendkivul kicsi a vezeték és az allomasok muiszaki
kivitelezése, a felhasznalt anyagok, a beépitett miszerek és a védelmi intézkedéseknek
készdnhetben.
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6.6 FELSziNI Vviz

A tervezett létesitmény nyomvonalas jellegébdl fakadéan a hosszatol fliggéen tobb felszini vizfolyast
keresztez, amelyek nem kikerilhetok. A dokumentacio tartalmazza e vizfolyasok adatait.

Kivitelezés

A tervezdi munka részeként mar megkeresés tortént a vizfolyasok kezel6i, Uzemeltet6i felé a
keresztezés kialakitasaval kapcsolatosan. Tobb vizfolyas a nemzeti 6koldgiai halézat része,
Okologiai folyosé besorolassal, ezért a nemzeti park igazgatdésagok eléirasait is figyelembe kell venni
a tervezés és kivitelezés soran.

A Duna keresztezés kialakitas korabbi évben mar megvaldsult, ezért ez a tervezés Tokol szakaszold
allomasnal végzadik indul.

A vizfolyas keresztezések atvagassal és iranyitott vizszintes furassal épitheték meg. Tobb esetben
el6fordul, hogy 2-3 keresztezést (Ut, arok, csatorna, stb.) egy iranyitott furassal lehet kivitelezni, ami
a keresztezett felszini vizre nincs hatassal.

A nyiltarkos keresztezési technologia soran a mederszelvényt megbontjak, a vizek zavartalan
atvezetésére a vizhozamnak megfelelé kapacitasu csdatereszt fektetnek le. A vezeték fektetése
utan a mederszelvényt helyreallitjak, az atereszt kiemelik.

A keresztezett kisebb vizfolyasokon ideiglenes atjarokat alakitanak ki a megkozelités biztositasara,
amelyeket a munkak befejezése utan elbontanak, a mederszelvényt pedig helyreallitjak.

A vizfolyasok ala megfelelé takarassal fektetett vezeték a vizek aramlasat nem befolyasolja, a
mederszelvény pedig helyreallitasra kerul. A kivitelezés a kezel6k, hatosagok és tervek elbirasai
szerint megvaldsitva nem karositja a vizfolydsokat, nem jelent jelentés hatast a mikoédésikre,
allapotukra.

Nyomasproba

A kivitelezési munkak befejezd részeként a csévezeték szilardsaganak ellenbrzésére szilardsagi
nyomasprobat tartanak. A nyomasprébahoz sziikséges viz kinyeréséhez és kibocsatasahoz, ha azt
felszini vizbdl vételezik, hatdésagi engedély beszerzése szikséges. A nyomasproba tervben
rogziteni kell a tevékenységre vonatkozo korulményeket és elbirasokat, a vizjogi engedélyezési
tervdokumentaciét a jogszabalyban megadott tartalommal kell elkésziteni.

Nyomasprobahoz viz kivétele a viszonylag nagyobb mennyiség miatt els6sorban a Rackevei
(Soroksari) Dunabdl, a Duna-Tisza — csatornabdl, az Ipolybdl, nagyobb méretli csatornabdl
lehetséges.

A tébb szakaszban elvégzett nyomaspréba soran attéltésre kerlll az egyes szakaszok kézott a viz,
igy annak mennyisége jelentésen csokkenthet6. Ha nem szakaszolva végzik el a nyomasprobat kb.
8600 m? vizre van sziikség.

A nyomaspréba soran a felhasznalt vizbe szerves szennyezb anyagok és asvanyolaj szarmazékok
nem Kerulnek, a viz csak vasoxid port, rozsdat és revét tartalmaz, ezért mechanikus levalasztast
kovetben a folyokba torténd visszavezetése esetén annak minéségi jellemzéiben nem okoz romlast.
A hasznalt vizet szlrés utan, Utemezetten a vizjogi engedélynek megfeleléen lehet leengedni egy
vizfolyasba.

Uzemelés
Az Uzemeltetéssel 6sszefuggésben nincs a felszini vizfolyasokra, tavakra gyakorolt hatas.
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6.7 LEVEGOVEDELEM

A tervezett termékvezeték kb.120 km-es nyomvonala levegévédelmi szempontbdl két f6 tertletet
keresztez, amit a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kozul ,az orszag tobbi része” és
Budapest és koérnyeke agglomeracié terlletéhez tartozik.

A kivitelezési helyszinek elhelyezkedése alapjan a levegémindség a ,jo” vagy ,kivald” minéségi
kategériaba tartozik.

Létesités

A termékvezeték megépitésekor elsésorban a szallitas, az arokasas, a foldmunkak jelentenek
porterhelést, tovabba a szallitéjarmivek, a daruk, és foldmunkagépek dizel Uzeml motorjaibdl
szarmazo kipufogdgazok okoznak még valtozé helyszinen rovid ideig — néhany naptol terjedéen
maximum néhany hétig — tarté levegbszennyezést. A terhelés idészakos, a kibocsatas utan az
eredeti Iégallapot visszaall. A létesitéskor kibocsatott komponensek a kévetkezék:

e Szén-monoxid

¢ Nitrogén-oxidok

e Sz4llo por (TSPM: dsszes lebegd por)
e Paraffin szénhidrogének kivéve metan

A kozuti szallitas és kdzlekedés okozta emisszidé szamitashoz a HBEFA (Handbook of Emission
Factors for Road Transport) adatbazis adatait hasznaltuk fel.

A nyomvonali szallitas és kozlekedés, a depdhelyek és Rad szakaszold kialakitas, valamint az
uzemel6 munkagépek okozta emisszié szamitashoz az EURO 5 - 6 norma (2014-2019) szerinti
meghatarozott kibocsatasi értékeket vesszik alapul.

Kivitelezés hatasterilete

A Kkivitelezés hatasteruletének meghatarozasahoz a modellel szamitasok elvégzésére a Lakes
Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-13.0 szoftvert alkalmaztuk.

A vizsgalandé terilet kiterjedése miatt a nyomvonalat a meteoroldgiai kildnbségek miatt két részre,
Eszaki és Déli rész osztottuk. A modellszamitasokat elvégeztiik a kivitelezés kiilénbdzd eseteire:

o Kozuti szallitas,

e Depdnia kialakitas

o vezetékfektetés a deponiak lzemelésével és a nyomvonali szallitassal,

e Szakaszol6 allomas kialakitas.

Az levégzett modellszamitasok eredményeit is e bontaban ismertettik.

A létesités soran a levegbmin6ségi hatarértékek és tervezeési iranyértékek teljesulnek, tullépésre
varhatéan egyetlen kivitelezési esetben sem kerll sor.

A levegb védelmérdl széld6 Kormanyrendelet szerint a légszennyez6 hatasterilet 3 maodon
hatarozhaté6 meg, és az eredmények koziul a legnagyobb tavolsagot rogzitjuk, mint az épités
hatasterilete. A vizsgalt szakaszra meghatarozott hatasterilet, a kapott legnagyobb tavolsag a két
részt tekintve a kdvetkezd:

e Eszakirész: 73 m, a vezeték nyomvonaltdl szamitva
o Délirész: 61 m, a vezeték nyomvonaltdl szamitva
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mindkettd szallé por (TSPM) légszennyezd anyag esetén. alakul ki. A levegévédelmi hatésterulet
O0sszesen 19 db lakéépliletet érint 10 db helység kozigazgatasi terlletén.

Az lizemelés hatasa

A tervezett termékvezeték normal lzemmenete nem gyakorol hatast a levegére.

6.8 ZAJ-ES REZGESVEDELEM
Létesités
A termékvezeték épitése zajkibocsatassal jar. A bemutatott tevékenységek és a varhatoéan

alkalmazott munkagépek miiszaki adatai alapjan zajmodellezéssel vizsgaltak meg a kérnyezetet éré
zajhatast, melyk zajvédelmi szempontbdl a kdvetkezok:

o A szakaszol6 allomasok létesitése: A tervezett szakaszolo allomasok létesitése, azaz az
épitési tevékenység soran tereprendezés, foldmunkak, betonozas, utépités, szerelési,
mdszerezési munkalatokkal kell szamolni.

o A nyomvonali szakaszok létesitése: A tervezett nyomvonal déntd§ részén nyiltarkos
fektetéses épitési technoldgiat alkalmaznak. Vasutak, utak és vizfolyasok keresztez6désénél
vagy sajtolassal, vagy iranyitott furassal helyezik el a termékvezetéket, illetve tobb helyen az
.atvagas” technoldgiat alkalmazzak.

Egy-egy épitési fazisban a tevékenység (,géplanc”) becslult haladasi sebessége 400-500 m/nap. A
legnagyobb zajkibocsatasu épitési fazisokban a tevékenység zajkibocsatasa Lwa= 110 dB
mértéklinek vettlk fel és vonalsugarzoként modelleztik. A vezeték létesitése kizardlag nappali (06-
22 h) id6északban tervezett.

Hatarérték teljesiilése a létesités soran

A termékvezeték épitésétdl szarmazéd zajterhelés hatarértéke a nappali idészakban jellemz&en
65 dB falusias lakoterlleten, 1 honap vagy kevesebb id6tartamu épitési tevékenységre vonatkozdan
és 60 dB uduléterlletre vonatkozoan. A létesités soran néhany védendd lakéépuletnél az elhaladd
vezetékfektetést végz6 géplanc max. 1-2 napig hatarérték feletti zajterhelést okozhat. Emiatt
javaslatunk a kovetkez6:

o Az alkalmazott gépek, berendezések tipusa és gyari adatai alapjan, a zajkibocsatasok
pontos ismeretében elvégzendd a varhatd zajterhelés becslése, amennyiben az adott épitési
tevékenység 120 m-es kornyezetében védendd lakohaz van.

o A varhatdan jelentésebb épitési fazisok esetén, a tevékenység megkezdésekor, mliszeres
zajméréssel javasolt ellendrizni a becslés helyességét.

e Az épitbgépek, -berendezések kivalasztasanal fokozott figyelmet kell forditani a kisebb
zajkibocsatasu gépek alkalmazasara. A zajterhelési hatarérték varhaté tullépése esetén meg
kell vizsgalni a zajcsOkkentés miiszaki lehetéségét.

e Javasoljuk még az érintett lakossag értesitését a szamottevd zajkibocsatasu épitési fazisok
varhaté idépontjarol.
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Hatasteriilet a létesités soran

A termékvezeték épitésének zajvédelmi hatasterllete az a terllet, ahol a varhaté zajterhelés
kisvarosias, kertvarosias, falusias beépitésl lakéterlileten 55 dB, udul6terlletek tekintetében
legalabb 50 dB.

A zajvédelmi hatasterilet szamos védend§ lakéingatlant érint, az idétartam 1-2 nap hosszusagu.

Uzemelés zajhatasa

A tervezett termékvezeték a fold alatt huzédik, a benne aramlé kdzeg nem okoz észrevehetd,
kimutathaté kornyezeti zajt, igy az izemeld termékvezeték nem tekintendé kérnyezeti zajforrasnak,
zajvédelmi intézkedésre nincs szukség.

6.9 HULLADEKGAZDALKODAS
A termékvezeték épitése, Uzemeltetése, karbantartasa hulladékok keletkezésével jar.
A hulladékokra vonatkozéan a MOL Nyrt. és a Logisztika szervezet is rendelkezik bels6

szabalyzatokkal, amelyeket figyelembe kell venni és az el6irasaikat be kell tartani a tervezés és a
kivitelezés, valamint az lzemelés soran.

A keletkezé hulladékok szallitasat és/vagy kezelését csak erre érvényes engedéllyel rendelkezd
cégek vegezhetik.

Kivitelezés

A keletkezd hulladék gydijtésére a kivitelezé cégnek megfeleld szamu hulladékgyjté konténert kell
elhelyeznie az organizaciés tertleteken.

A megvalésitas egész id6tartama alatt be kell tartani a hulladékgydjtési szabalyokat.

Veszélyes hulladékok keletkezése esetén a vonatkozo jogszabalyi elbirasok szerint kell a gyUjtést,
szallitast, nyilvantartas, kezelést elvégezni.

A termékvezeték szakasz épitése soran varhatéan furasi iszap, hegesztési, csomagolasi
hulladékok, csévagasi fém hulladék, veszélyes anyaggal szennyezett textil, mianyagok (pl. csézaré
kupak), kommunalis hulladékok keletkeznek.

A varhaté mennyiség a keletkezés néhany hénapos kivitelezési idészakaban oszlik el.

Uzemelés

A normal Uzemelés soran hulladék nem keletkezik a csévezeték nyomvonali szakaszain.
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