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SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentacio elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre bocsatott
egyéb tervek hitelességéert a MOL Nyrt. megbizasabdl a tervezé cég, az Olajterv Tervezd Zrt., mig
a rendelkezésre all6 adatok alapjan az abbdl szarmazd megallapitasok, kornyezeti hatasok
valésagtartalmaért az SENEX Kft. vallalja a felel6sséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo 1995. évi LlIl. térvény, valamint a
koérnyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositas
madjarol, valamint a feltlvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kovetelményeirdl szolé 12/1996. (VII.
4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvev® szakérték az alabbiakban alairasukkal
igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

»,MOL NYRT. DN300 PN 63 BARG SZIGETCSEP (TOKOLI SZAKASZOLO ALLOMAS) —- KOSD
SZENHIDROGEN SZALLITO TERMEKVEZETEK ES TARTOZEKAINAK LETESITESE
(Szlovak-magyar orszaghatar és Tokoli szakaszol6 allomas /Szigetcsép/ kozotti
Pest varmegyei szakasz - El6zetes Vizsgalati Dokumentacio”

cim(, a Senex Kft. 24/33 projektszamu dokumentum vonatkozo6 szakagi részeit.

" /
B G
Erdélyi Akos Budapesti és Pest Varmegyei Mérnoki Kamara: 13-13506

SZKV-1.1. SZKV-1.2 SZKV-1.3. SZKV-1.4.

Kothencz Janos Veszprem Varmegye Mérndki Kamaraja: 19-01274:
VSZKV-1.1. SZKV-1.2. SZKV-1.3. SZKV-1.4.

Kvojka Ferenc Budapesti és Pest Varmegyei Mérnoki Kamara: 13-1338:
SZKV-1.4.

\w_é; ________________
Varga saba (rs\zﬁgos Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féfelligyeléséq:

SZ-084/2010. El8vilag védelem szakérté
SZ-003/2015. Tajvédelem szakértd

Budapest 2025. 07. 15.

Jelen dokumentaciot készité6 SENEX Kft. és a 09 mellékletben 1évé Klimavédelmi tanulmanyt
készité szakérték jogosultsagat az 1. melléklet tartalmazza.
A melléklet személyes adatokat tartalmaz, ezért kilon csatolmanyként kerul bekiildésre az

illetékes Hatésaghoz.
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1. BEVEZETES

A MOL Nyrt. egy Uj, Szigetcsép — szlovak — magyar orszaghatar kézotti, DN300 termékvezetékre
vonatkoz6 megvalodsithatosagi tanulmanyt készittetett 2019 — 2020 évben az OT Industries Tervez6
Zrt.-vel.
A megvalodsithatésagi tanuimany eredmeényei alapjan dontés szilletett a tervezés folytatasarol.
A FEED tervek elkészitésére az OLAJTERV Tervezd Zrt. (id6kdzben 2021. 01. 01-t6l névvaltozas
tortént) kapott megbizast a MOL Nyrt. -tél.
Jelen tervezési fazis részét képezi a jogszabalyi elirasoknak megfeleléen, a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet szerinti kdrnyezetvédelmi el6zetes vizsgalat lefolytatasa.
A megrendel6 MOL Nyrt. igénye szerint a kérnyezetvédelmi el6zetes vizsgalati dokumentacio
(tovabbiakban EVD) két csomagban készilt:

¢ Orszaghatar-Hont szakaszoldallomas kozoétti szakasz,

e Hont szakaszoldallomas - Tokdl kozotti szakasz.

A tervezett nyomvonal Nograd és Pest varmegye, valamint Budapest teruletét érinti. A két varmegye
hatarat a nyomvonal tobbszor keresztezi a kdvetkez6 szelvényszamokkal és koordinatakkal.

1. tablazat A tervezett nyomvonal varmegye hatarai

Megnevezés Szelvényszam EOVY EOV X
Orszaghatar 0 +204,83 645883,18 302238,29
Négrad/Pest Varmegye 32+419,53 661769,32 277678,19
Pest/Nograd Varmegye 32+747,97 662012,61 277458,18
Noégrad/Pest Varmegye 32+980,75 662076,53 277235,69
Vezeték végpont (Tokol, Pest Varmegye) 121+697,00 641302,10 215406,38

A Négrad és Pest Varmegye hataron a tervezett nyomvonalvezetést az alabbi abra is szemlélteti.

PEST VARMEGYE

Nyomvonal
—— Varmegye hatar

1. Abra A tervezett nyomvonalvezetés Nograd és Pest varmegyék hatérdn
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Jelen dokumentum az elézetes vizsgalati dokumentaciét tartalmazza, amely lefedi a teljes
Pest varmegyei szakaszt, a Nograd varmegyei szakaszra vonatkozé barmilyen hivatkozas
tajékoztaté jelleggel kerilt feltlintetésre.

Az Orszaghatar-Hont szakaszra vonatkozo informaciokat az errél készitett kiilén EVD dokumentacio
tartalmazza, itt ezek korlatozottan jelennek meg az értelmezhet6ség miatt szikséges mértékben.

A Dunai Finomité (Szazhalombatta) és a Tokoli szakaszold allomas (Szigetcsép) koézott (Duna
keresztez6 szakasz) meglévé csbvezetéken torténik a szdllitas, ezért nem része jelen EVD
dokumentéacionak.

Jelen el6ézetes vizsgalati dokumentacié targya egy kb. 120 km hosszu, DN300 méretli PN63
nyomasu szénhidrogén termék tavvezeték Pest megyei szakaszanak a létesitése a szikséges
felszin feletti szakaszol6 allomasokkal Hont szakaszold és Tokdl szakaszolé allomas kozott. A
vezetéket nagyrészt a meglévd szénhidrogénszallité vezetékek (Baratsag |. kbolajvezeték, szlovak
tranzit nagynyomasu foldgazszallitd vezeték stb.) nyomvonala mentén tervezik kialakitani.

1.1.A BERUHAZAS CELJA

A projekt célja Szlovakiabol Magyarorszag felé termékvezetékes kapcsolat létesitése a MOL
Csoport két létesitménye, azaz a Bratislava - Slovnaft finomité és a Szazhalombatta - Dunai
Finomito kdzott. A szallitas Szlovakiabol Magyarorszag felé, egyiranyban valésul meg.

Az Uj vezetékes kapcsolat megteremtésével a kdvetkezd elényok jarnak:

e csokkenni fog a dunai hajoforgalom -200 kt/év rakott fuvarral,
e megszlnik 200 kt Dunan térténd toltés, valamint lefejtés,
o Kkivaltasra kerul 1,5 Mt vasuti szallitas és az ehhez tartozo toltések és lefejtések.

A vezeték Magyarorszag energia ellatasanak és a nyersanyag diverzifikacionak a zaloga.

Az Uj termékvezeték mérete DN300, tervezési nyomasa 63 barg.

A teljes termékvezeték szakasz szelvényszamozasa (0+000 m) — tervezési okokbdl — Szlovakiaban
kezdddik, az Ipoly folyét irdnyitott vizszintes furassal torténd keresztezésének indité aknajatol.

A tervezett beruhazasrol, nyomvonalrdl készilt attekintd térképeket a 2. melléklet tartalmazza.

A tavvezeték Szlovakia teruletén létesuld nyomasfokozassal fog Uzemelni, Magyarorszagon
szivattyuallomas nem létesdil.

A tavvezeték magyarorszagi szakaszan 7 db szakaszol6 allomas, Szlovakiaban a hatar kdzelében
elzaré szerelvény, valamint goérény-fogadd, -inditd, valamint mérdallomas létesitését tervezik
Sahyban (Ipolysagban).

Az Uj vezeték magyarorszagi szakasza nagyrészt a meglévdé Baratsag |. kd&olajvezetékkel
parhuzamosan, illetve tdbbnyire annak szakaszolo allomasi terlletein épline.
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1.2.DISZPOZICIOS ADATOK

AZ ENGEDELYKERO ADATAI

Engedélykérd neve:

Magyar Olaj és Gazipari Nyrt.

Rovid név:

MOL Nyrt.

Engedélykér6 cime:

1117 Budapest Dombadvari ut 28.

Cégjegyzék szama:

0110 041683

KSH szam:

10625790-1920-114

Addszam:

10625790-4-44

Uzemeltetd neve:

MOL Nyrt. DS Logisztika

Uzemeltetd cime:

2443 Szazhalombatta Olajmunkas u. 2.

Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ):

100 170 243

Pest megye (Tokol, Szigetcsép,

szakaszolo allomasok

Vecsés, Szajol, Rad szakaszol6 102 805 940
allomasok)
Négrad megye (Rétsag, Hont 102 803 636

Kapcsolattarto:

Székely Balazs

Telefon:

+36-20-228-3870

Email:

bszekely@mol.hu

Tervez6 adatai

Tervezd neve:

OLAJTERYV Tervez6 Zrt.

Cime:

1117 Budapest, Galvani u. 44.

Kapcsolattarto:

Palya Istvan projektmenedzser

Telefon:

+36 20 230 0954

Email:

palyi@olajterv.hu
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Elézetes vizsgalati dokumentaciot készité adatai:

Szervezet neve:

SENEX Kift.

1031 Budapest,

Cim:
Rozalia u. 11.
Képviseld: Perényi Gabor, Ugyvezet6
Telefon: +36-1-3692-354
e-mail: senex@senex.hu
Honlap: http://senex.hu

Projektvezetd név
mobil

e-mail

Kothencz Janos
+36-30-9211-395

janos.kothencz@senex.hu

Klimavédelem munkarész:

Denkstatt Kft.
Szakértdék: Nagy Tamas, Jenei Attila

A szakértdi nyilatkozatokat

jogosultsagokat

igazolé dokumentumok masolatait

az

,1_melleklet_Szakertoi_Engedelyek” cim( fajl melléklet tartalmazza, ami személyes adatokat

tartalmaz és kilon csatolva kerdl benyujtasra.

1.3.HATOSAGOK, KEZELOK ADATAI

A tervezett tavvezeték és létesitményei tdbb engedélyezési eljaras lefolytatasa utan valésulhatnak
meg. A tervezett beruhazas el6zetes kornyezetvédelmi vizsgalati eljarasaban két varmegye

hatésaga érintett:

o Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetveédelmi és

Hulladékgazdalkodasi F6osztaly:
1016 Budapest Mészaros u. 58/B.

Telefon: 06-1-7766-280
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

e Nograd Varmegyei Kormanyhivatal
Hulladékgazdalkodasi F6osztlaly:

3100 Salgotarjan, Muzeum tér 1.
Telefon: 06-32-795-148

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu

Kdrnyezetvédelmi,

Természetvédelmi

és
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A tervezett beruhazas altal érintett tertletek vizjogi engedélyezés hatdsagai:

o Pest Varmegyei Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi és Vizlgyi Hatosagi Féosztaly
1052 Budapest, Varoshaz utca 7.
Tel: 06 1 235-1763

A tervezett beruhazas altal érintett teruletek természetvédelmi kezeldi:
o Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatésag
1121 Budapest, Kolté u. 21.
Tel.: 06 (1) 391-4610
Email: dinpi@dinpi.hu
o Bukki Nemzeti Park Igazgatosag.
3304 Eger, Sanc u. 6.
Telefon: +36-36/411-581
Email: titkarsag@bnpi.hu

A tervezett kbolajtermék szallitovezeték épitése az illetékes épitésugyi hatésag engedélye alapjan
kezdhetd meg, ami a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet alapjan lefolytatott kornyezetvédelmi
hatdsagi eljaras lezarasat kdvetéen adhato ki.

1.4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG KORNYEZETVEDELMI BESOROLASA

A tervezett szénhidrogén termékszallitd tavvezeték szakasz atmeéréje DN300, nyomasa PNG3.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint akkor kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles a kéolajtermék
szallitovezeték, ha atmérdje 800 mm-nél és hossza 40 km-nél nagyobb. Targyi vezeték nem tartozik
az 1. melléklet 41. pontja ala.

A kérnyezetvédelmi hatdsag a tervezett tavvezeték esetében, a jogszabaly 3. szamu mellékletének
95. sora szerint, el6zetes vizsgalati eljarasban vizsgalja a kornyezetvédelmi hatasokat a tavvezeték
létesitése, Uzemeltetése, felhagyasa soran.

Az elbézetes vizsgalati dokumentaciot (EVD) a kormanyrendelet 4. szamu mellékletében megadott
tartalmi elGirasok szerint kell elkésziteni.

1.5. NYILATKOZAT OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGROL

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet 1.bm) pontjanak megfeleld 6sszetartozé
tevékenységrél szold nyilatkozatot a 3 mellékletben csatoltuk a dokumentaciéhoz.
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2. A TERVEZETT VEZETEKEPITES ALAPADATAI

A tervezett beruhazas megvalositasa jelenleg a tervezési fazisban van, de a dokumentaciéban
megadott adatok ennél pontosabb kidolgozottsagi szintnek (+/-20 %) felelnek meg, annak
kdszonhetben, hogy tobb, mar meglévd létesitmény kerul felhasznalasra, illetve a vezeték telepitése
jelentds részben mar meglévd vezetékek biztonsagi dvezetén belll térténik.

Tervez6 multbeli tevékenysége soran mar tdbb hasonld méreti és mértékl vezetéképitési
beruhazasban vett részt (a cégnek févallalkozoi része is volt, ezért kivitelezési gyakorlatot is
szerzett), ezért az elézetes vizsgalat nagyban tdmaszkodik a megszerzett tapasztalatokra.

2.1. A TEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezett tevékenység volumenét a kivitelezési, illetve az Uzemelési fazis vonatkozasaban
elkulonitve az alabbiakban adjuk meg.
2.1.1. Kivitelezés

Kivitelezési szempontbdél 300 mm atmeéréji és 63 bar nyomasfokozatu csévezeték foldalatti
elhelyezése torténik 1,2 m foldtakarassal, 16 m-es cs6szalakbdl dsszehegesztve, tobbnyire nyilt
arkos kivitelezéssel.

A tervezés soran a teljes vezeték hossz hét szakaszra kerult felbontasra, melyek f6 jellemzéit az
alabbi tablazat tartalmazza.

2. Tablazat - A nyomvonal szakaszainak adatai

Szakasz jele Szakasz megnevezése Hossz (m)
10H* Orszéghatar — Hont* 1226,0
2HR Hont - Rétsag 20127,0
3RR Rétsag - Rad 19627,0
4RS Rad - Szada 21 515,0
58V Szada - Vecsés 25434,0
6VS Vecsés - Szigetcsép 28 579,0
7ST Szigetcsép - Tokol 4 499,0

* itt a teljesség kedvéeért szerepel az Orszaghatar — Hont szakasz jelen dokumentacioval parhuzamosan
készitett dokumentacié targya (lasd 1. Bevezetés fejezet)

Létesitmények keresztezése esetén atvagassal, atsajtolassal és iranyitott vizszintes furassal
torténik a vezeték létesitése.

A csOvezeték nyomvonala mentén a technoldgiailag szikséges tavolsagokban (20-30 km-ként)
szakaszold szerelvényt szukséges telepiteni. A tervezett tavvezeték a mar meglévé Baratsag |I.
csévezetékkel parhuzamosan halad a és az Uj vezeték szakaszold szerelvényeinek elhelyezése a
mar Uzemeld szakaszold allomasokon egy kivétellel megoldhaté.

MOL_Hont_Tokol _Termekvezetek EVD_Rev3 v4 Pest Vm.docx 12/125



MOL NYRT. HONT-TOKOL TERMEKVEZETEK LETESITES EVD — PEST VARMEGYEI SZAKASZ 24/33 SENEX KFT.

A szakaszoldk a meglévd szakaszold allomasok tertletén, ill. azok bévitésével kertilnek kialakitasra:
Uj teriilet igénybevétele sziikséges:

e Rad szakaszol6 allomas: teriiletigény kb. 2850 m?.
Az épitési sav szélessége, amely nem azonos az aroknyitas szélességevel:

o mezbben 21 m aszimmetrikusan kialakitva (9 m a parhuzamos vezeték felé, 12 m a szerelési
oldalon).

o mitargyaknal, (féldut, vizfolyas, vasut, ut, csésav) keresztezett Iétesitményeknél sziikség
esetén 35 m-re bdvilhet.

A csdvezeték elhelyezéséhez az aroknyitas szélessége 3,8 m.

Az épitési sav szélessége az épitésben résztvevd kozlekedési eszk6zok szamara fenntartott
hely, amely nem jar, vagy csekély mértékii talajbolygatassal jar.

Az épitési sav szélességét a kivitelezd a terileti viszonyok figyelembevételével, a lehetd legkisebb
meértékiinek hatarozza meg.

A kivitelezés a nyomvonalas jellegbdl adéddan egyszerre tdobb munkacsoporttal végezheté.

A csbszallitas tobb mint 500 fuvarral térténik Csepel Szabadkikotd és a cél depdhelyek kozott, ez
jelenti a teherforgalom tulnyomé részét.

2.1.2. Uzemelés

Uzemelési szempontbdl a tevékenység szénhidrogén termékek csévezetékes szallitasa DN300
PNG63 foldalatti csdvezetéken, tavmikodtetésii szakaszold allomasokkal.

Szlovak oldalon Sahy-ig és Tokoltdl — Szazhalombattaig mar megépitett vezetékkel, jelen
dokumentacid targyat képezd orszaghatar — Tokol Uj vezetékkel a szlovak és magyar termékvezeték
rendszer 6sszekapcsolasa valésulhat meg. A szallitas egyiranyu, Szlovakiabél Magyarorszag felé
torténé szallitasi lehetéséggel.

A jelenlegi tervek szerint szallitand6 termékek a motorikus gazolaj, motorikus benzin, vegyipari
benzin, a késébbiekben — az igények mdédosulasaval - ez valtozhat, pl. vegyipari gazolaj szallitasara
is kell szamitani. A szallitasra kerll6é gazolaj bio tartalom nélkuli. Varhatéan minimum kétszer annyi
gazolaj kerul szallitasra, mint benzin.

A tervezett szallitasi kapacitas: 1,65 Mt/év.
Uzemora: kb. 8700 6ra/év a karbantartasok figyelembevételével.

Normal uUzemmenetben a vezeték és tartozékainak magyar szakaszain az Uzemeléshez
kapcsoléddéan nem érzékelheté kdrnyezetterhelés, kibocsatas és ebbdl kifolydlag hatdsok sem
jelennek meg.
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2.2, A TELEPITES UTEMEZESE, MUKODES IDOTARTAMA

2.2.1. Kivitelezés utemezése
A jelenlegi adatok szerint a termékvezetéket és az allomasokat mintegy két év alatt lehet megépiteni.

A hasznalatbavétel ezt kdvetben fél év mulva, a probaizemet kdvetéen varhatd. A jelenlegi
ismeretek szerint a tervezett beruhazast a sziikséges engedélyek beszerzését kdvetben 2025. 3.
negyedévtdl a 2027. 1. negyedév végéig tarté idészakban valésitjak meg.

Figyelembevéve a tervezett beruhazas volumenét és komplexitasat, a tervezett Utemezéstél akar
jelentds eltérés is torténhet.

A Kkivitelezés természetvédelmi szempontbdl fontos terlileteket is érint, ezért lehetséges a
kivitelezési id6 mddositasa a természetvédelmi hatdésag, ill. a nemzeti park igazgatésag elbirasai
alapjan (pl. madarvédelmi okokbdl torténd idéablak korlatozas).

A természetvédelmi kezelbkkel tortént elbzetes egyeztetés és az el6zetes vizsgalatot lezard
hatarozat kiadas utan készitendé kiviteli tervek mindezeket mar figyelembe fogjak venni.

2.2.2. Uzemelés

A termékvezeték tervezett mikodési ideje, élettartama legalabb 40 év. Esetleges nagyobb mértékii
miszaki feltjitassal még tovabbi hasznalat lehetséges.

Az Uzemeltetést gazdasagi okok is befolyasolhatjak, szikség esetén emiatt is lehetséges izemen
kivul helyezés, felhagyas, akar a miszakilag lehetséges élettartamnal korabban is.

A tervezett mikddési idén belul a vezeték és az allomasok folyamatos Uzemben mikodnek.
KésObbiekben a belsé szabalyzatok alapjan elvégzett rendszeres felllvizsgalatok eredményei
hatédrozzék meg a leallassal jaro karbantartasok idejét és helyeit.

2.3. A TEVEKENYSEG HELYE, TERULETIGENYE

A tervezett vezeték csbévezetéki része a felszin alatt kerll elhelyezésre, felszin felett csak a
szakaszol6 allomasok lathatok, melyek — az Ujonnan kialakitasra kerlil§ Rad szakaszolé kivételével -
meglévdé MOL Nyrt. és a MOL Csoporthoz tartozé FGSZ Zrt. 1étesitményekben kerllnek kialakitasra.

Az Ujonnan kialakitasra keruld Rad szakaszold é&llomast az FGSZ Zrt. meglévd szakaszold
allomasanak kozelébe, Uj helyre telepitik.

A teruletigényt a kornyezet szamara a munkalatok ideje alatti épitési sav, organizaciés munkaterulet,
mig Uzemelés ideje alatt a biztonsag szempontjabdl sziikséges szolgalmi dvezet jelenti.

A szénhidrogén szallitovezeték biztonsagi dvezetén belll a banyaszatrdl szold 1993. évi XLVIII.
torvény végrehajtasanak egyes szabalyairdl sz616 20/2022. (1:31.) SZTFH rendelet 37. § (2) szerint
meghatarozott tevékenységeket végezni tilos.
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2.3.1. A vezeték nyomvonala

2.3.1.1.  Nyomvonal vezetés alapelvei

A tervezett termékvezeték nyomvonala amennyire csak lehetséges meglévé tavvezetékekkel
parhuzamosan, azok biztonsagi ovezetét figyelembe véve halad Szazhalombattatdl keletre
megkerilve Budapestet, majd északi iranyba fordulva Szlovakia felé.

A javasolt nyomvonal kivalasztasanak fé6bb szempontjai voltak:

a vezeték megépithetéségének és Uzemeltethetéségének biztositasa,

lehetéség szerint a meglévé és Uzemeld szénhidrogén vezetékek biztonsagi dvezetében
torténd elhelyezés,

a tervezett DN300 csbvezetékkel torténd oldalvaltasok minimalizalasa,

az épitési sav lehetbleg ne érintsen Uj foldrészleteket, a szlikebb terileteken atsajtolas
lehetbsége,

épités szempontjabdl instabil terlletek elkertlése,

orszagos, megyei és telepulési rendezési tervek figyelembevétele,

sUrdn lakott teruletek elkerulése,

a lehetd legrévidebb nyomvonal meghatarozasa a kezd6 és végpontok kozott,

lehetéség szerint a természetvédelmi terlleteken és telepllések beltertletén Kkivdli
elhelyezés,

biztonsagi kockazatok minimalisra csokkentése,

koltséghatékonysag,

alabanyaszott terlletek elkerllése,

honvédelmi célu tertletek elkerilése.

A fenti szempontok mérlegelésével tervezett nyomvonalat a 2. mellékletben megadott atnézeti
térképek talalhato.

2.3.1.2.  Vezetékek biztonsagi 6vezete

Parhuzamos meglévé szénhidrogén tavvezetékek és azok biztonsagi ovezeteinek mértéke a
tervezett Uj termékvezeték mellett:

A teljes nyomvonalon:

Régi Baratsag |. DN400 kdolajvezeték: 10-10 m
(a szolgalom nem kerilt médositasra)
Baratsag |. DN450 kéolajvezeték: 5-5m
Roévidebb szakaszokon:
Baratsag Il. DN600 kéolajvezeték: 12-12 és 18-18 m
Szlovak tranzit DN800 gazvezeték: 21-21m és 10-10 m

(Vecsés FGSZ allomastél — Nétincsig, majd a telepllés teriletén eltér a csésavtdl keleti
iranyba)

Szazhalombatta-Ferihegy DN150 termékvezeték: 7-7m
Szazhalombatta-Szajol DN300 termékvezeték: 13-13 m
Szazhalombatta-Szajol DN150 termékvezeték: 13-13 m
Tiszaujvaros-Szazhalombatta DN200 termékvezeték: 13-13 m
Algy6-Szazhalombatta DN300 kéolaj vezeték: 13-13 m
Ercsi-Vecsés DN600 gazvezeték: 30-30 és 18-18 m
Ercsi-Vecsés DN400 gazvezeték: 20-20 és 8-8 m

Az Uj DN300 termékvezeték biztonsagi dvezete 5-5 m szimmetrikusan a vezeték két oldalan.
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2.3.1.3.  Nyomvonallal érintett telepiilések
A tervezett projekttel kapcsolatosan a telepllések érintése az alabbi esetekben merdl fel:

o Kkivitelezés — épitési savval érintett tertlet - nyomvonal és szakaszol6 allomasok,
o Kkivitelezés — cs6szallitas — fogadd vasutallomasok, kikotdk

o Kivitelezés — csbszallitas — kiszallitas utvonalaval érintett teleplilések,

o Kkivitelezés — csédepodkkal érintett telepulések,

o Kkivitelezés — organizacios teruletekkel érintett teleplilések,

e (zemelés — nyomvonal és szakaszol6 allomasok.

A nyomvonallal és szakaszol6 allomasokkal (épitéssel és lUzemeltetéssel) érintett telepllések a
kovetkezd tablazatban lathatok.

1. Tablazat - A nyomvonal altal érintett telepiilések

Telepiilés neve Varmegye

Hont Nograd
Drégelypalank Nograd
Nagyoroszi Nograd
Horpacs Noégrad
Borsosberény Noégrad
Tolmacs Nograd
Rétsag Nograd
Nétincs Nograd
Osagard Nograd
Keszeg Noégrad
Kosd Pest
Réad Pest
Vac Pest
Réad Pest
Vacduka Pest
Vacratoét Pest
Orbottyan Pest
Veresegyhaz Pest
Szada Pest
Mogyorod Pest
Godollsé Pest
Kerepes Pest
Kistarcsa Pest
Nagytarcsa Pest
Pécel Pest
Budapest XVII. kerulet Budapest
Ecser Pest
Vecsés Pest
Gyal Pest
Alsénémedi Pest
Dunaharaszti Pest
Taksony Pest
Dunavarsany Pest
Majoshaza Pest
Tokol Pest
Szigetcsép Pest
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2.3.1.4. A nyomvonal bemutatasa

A tervezett vezeték nyomvonal vazlatos bemutatasat az alabbiakban ismertetjuk, a vezeték tervezett
nyomvonalat a 2. melléklet mutatja be.

Hont — Rétsag szakasz

A Hont szakaszol6 allomastdl indulva a tervezett vezeték keresztezi Hont szakaszolé allomas burkolt
feltard Gtjat, majd keresztezi a felhagyott Sahy (Ipolysag) - Drégelypalank vasutvonalat. Ezutan a
megkozeliti a Csitari-patakot.

A tervezett vezeték északnyugatrol délkeleti iranyba halad, és keresztezi a 2. sz. Budapest-Vac-
Rétsag-Hont elsérendl féutat és a vele parhuzamos kerékparutat. A keresztezést a nagy
keresztezési hossz miatt iranyitott furassal célszerl kivitelezni. Ezutan fas-bokros terlleten halad,
majd keresztezi a Magyar Honveédség I6terének burkolt bejard utjat. Ezutan a 2. sz. féattal kdzel
parhuzamosan halad, majd keresztezi a Natura 2000 védelem ala esé Nagy-patakot (Héviz-patak).

A vezeték délkelet felé fordul, erdbnyiladékban haladva keresztezi Vac-Balassagyarmat
vasutvonalat. Ezutan dél-délkeleti irdnyban halad a meglévé Baratsag I. kéolajvezeték csésavjaban,
kozel parhuzamosan a 2. sz. féuttal. Keresztezi a 2 sz. Budapest-Vac-Rétsag-Hont elsérend féutat,
ezt kdvetben kdzel parhuzamosan halad a féuttal. Ezutan a cs6sav erdényiladékban halad.

Nagyoroszi belterllete mellett a csbsav nyugat-délnyugat iranyban halad el. Keresztezi a
Nagyoroszi-Dejtar 6sszekotd utat, majd a burkolt medri Nagyoroszi-patakot. Ezutan erdényiladékon
halad keresztll, és a tervezett vezeték keresztezi a Borsosberény-Patak 6sszekotd utat.

A tervezett vezeték fas-ligetes dombon lefelé haladva keresztezi a burkolt medri Derék-patakot,
majd a 2 sz. Budapest-Vac-Rétsag-Hont elsérendii féutat. Ezutan a burkolt medri Szaraz-patakot,
majd arkot keresztez a tervezett vezeték, ezek utan erdbnyiladékban és szantoterileteken halad
keresztul.

Ezt kdvetben a tervezett vezeték bekeritett, parkositott, burkolt bejaré attal és jardakkal tagolt
maganteruleten halad keresztll. Az Ut és a magantertlet keresztezését iranyitott furassal célszer(
megépiteni. Tovabb haladva a nyomvonal keresztezi a 2 sz. Bp.-Vac-Rétsag-Hont féutat. Innen
tovabb haladva kb. 50 m hosszan gyumolcsost keresztez, és ezt kdvetben a cs6sav Rétsag varos
belterlletéhez kozel halad dél-délkeleti iranyban, a meglévé csbsavot kovetve. Ezutan egy
dombtetdn erddnyiladékba Iép déli irdnyba Rétsag szakaszolé allomas felé. Az allomas felé a cs6sav
keleti oldalan horhos talalhatd, ezért a tervezett vezetéket mintegy 150 m hosszon a felhagyott
DN400 Baratsag |. kdolajvezeték bontasaval, annak helyére célszeril elhelyezni.

Rétsag — Rad szakasz

A Rétsag szakaszold allomastdl indulva a tervezett vezeték erdényiladékon halad, egyenletesen
lejtés domboldalon, majd a Jenbi-patakot keresztezi, majd ezt kovetben a tervezett vezeték
keresztezi a Didsjen6-Romhany felhagyott vasutvonalat. A kdvetkezd szakaszon erddnyiladékban
halad, majd ezutan keresztezi a burkolt medri Pusztaszantoi-patakot.

A koOvetkez6 szakaszon kozoOtt a tervezett vezeték megszakitasokkal erdényiladékon halad
keresztul.

A tervezett vezeték a Baratsag |. kdolajvezeték csésavjaban halad dél-délkelet felé, majd keresztezi
a gazvezetékek nyomvonalat. Keresztezi a nyomvonal a Nétincs-Keszeg dsszekdtd utat, majd
burkolt arkot. Az ut a déli oldalon téltésben, az északi oldalon meredek bevagasban van, itt kb. 100m
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hosszon mintegy 30m-t emelkedik a terep. Az épitési nehézségek kikuszobolése miatt a
keresztezést célszer( irdnyitott furassal kivitelezni. A furas hossza kb. 320m.

A kdvetkezd szakaszon a Vac-Romhany DN300 gazvezeték és a Magyar-Szlovak DN800 6sszekotd
gazvezeték észak-északkelet irdnyba elhagyja a csésavot. Ezt kbvetbéen a nyomvonal attér a csésav
keleti oldalara, a nyugati oldalon, erdds terlleten talalhaté vizfolyas meder miatt. A nyomvonal a
csBsav nyugati oldalan, nagyrészt szantéterileteken halad, majd erdényiladékba lép. Ezt kdvetéen
a terepviszonyok, ill. a szlik erdényiladék miatt a tervezett vezetéket a felhagyott DN400 Baratsag I.
kéolajvezeték bontasaval, annak helyére célszeri elhelyezni.

Szilk erdényiladék el6tt, a csésav nyugati oldalara tér at a keleti oldalon Iévé horhosok miatt a
nyomvonal. Szantéterlleten halad, majd keresztez egy csatornat.

A tervezett nyomvonal meglévé csésavban halad a HUDI20038 kédjel(i Nyugat-Cserhat és Naszaly
elnevezési Natura 2000 Kulonleges Természetmegdrzési Terlleten. A meglévé csésav keskeny,
helyenként meredek, a csésavon kivll jelentds oldald6lésben 1évé terileten halad. Egy szakaszon
a tervezett vezetéket a felhagyott, régi DN40O Baratsag I. kéolajvezeték nyomvonalaban, annak
bontasaval kell elhelyezni.

Ezt kovetéen a tervezett vezeték gyumdlcsds terlleten halad keresztll, majd csatlakozik a
cs6savhoz a Vac-Romhany DN300 gazvezeték, majd a meglévé Baratsag |. kbolajvezeték
nyomvonala.

Innen Rad iranyaban, dél felé halad a nyomvonal, parhuzamosan egy féldut nyomvonalaval,
elkerllve ezzel Rad kbdzség Szabdlyozasi tervével dsszhangban, a tervezett beltertlet bdvitést.
Innen a Magyar-Szlovak 6sszek6té gazvezeték nyomvonalaval parhuzamosan haladva délkelet felé
fordul, majd a meglévé csésavban halad. Tovabb haladva a tervezett vezeték keresztezi a Vac-
Acsa-Verseg 0sszekotd utat és meglévé szénhidrogén csécsordat Rad szakaszol6 allomas felé.

Rad - Szada szakasz

A meglév6 Magyar-Szlovak DN800 gazvezeték meglévd allomasa mellett kialakitandoé tervezett Rad
allomastdl indulva a tervezett nyomvonal iranyitott furassal keresztezi a Gombas-patak utani mély,
mocsaras teruletet majd a Gombas patakot. Innen a nyomvonal zartkerti terlleten, majd
erdényiladékban halad. A folytatdasban a DN800 Magyar-Szlovak 06sszekoté gazvezeték
nyomvonalahoz csatlakozik a tervezett vezetékhez, amely ezen a szakaszon a meglévd Baratsag |.
kbolajvezeték nyomvonalat kdveti, majd a tervezett vezeték keresztezi a Basahegyi patakot. Ezutan
utan a terep er8s oldalesésbe valt, itt a cs6sav nyugati oldalan halad a nyomvonal, majd tervezett
vezetéket célszerli a cs6sav keleti oldalan vezetni, miutan egy arok keresztezés elétt kb. 150 m
hosszban szorosan a cs6ésav nyugati oldalan halad. Innen dél felé fordul a tervezett vezeték a
meglévd csésavot kdvetve az Aszéd-Galgamacsa-Vacratot vasutvonal keresztezéséig. Itt a csésav
merdlegesen ,rafordul” a vasut keresztezésre. A vasut kb. 6 m magas téltésben van, igy a toltés
szélessége miatt a keresztezést iranyitott furassal célszerl kivitelezni. A furas geometridja, és a
vasut el6tt keresztezett arok miatt a vasut déli oldalan szukség lehet a cs6savtdl valé minimalis
eltavolodasra.

Ezt kdvetden a tervezett vezeték keresztezi a Vachartyan-Galgamacsa O0sszekdtd utat, illetve a
mellette futdé Budapest - Vacratét - Vac vasutvonalat, majd a Vac-Godolld 6sszekotd utat. Innen
keresztul halad a tervezett vacratoti lakdpark teruletén, majd egy bekeritett allattartd telepen, a
meglévd csésavban maradva. Keresztezi a Hartyan patakot, majd elhalad egy magantulajdonban
lévé t6 mellett. Ezutan keresztezi a Szdd-rakosi patakot, majd a Malomarok patakot. Ezutan
bekeritett, jatszotérként hasznalt terlleten halad kb. 180 m hosszon, parhuzamosan a meglévé
cs6savval, majd a tervezett vezeték keresztez egy féldutat.
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Innen tovabb haladva Vacratéton mintegy 130 m hosszan egy lovarda teriletén halad keresztl,
majd egy foldut keresztezése utan, keresztezi a Vacratoti Arborétum tertletét. Ezutan a tervezett
vezeték a meglévé csésavban haladva bekeritett maganterileten halad.

Innen tovabbhaladva a nyomvonal keresztezi az Also-tecze laprét természetvédelmi terlletet,
melyet a kérnyezetvédelmi hatésag eléirasai alapjan, a korabbi tapasztalatokbdl kiindulva iranyitott
furassal kell keresztezni. Ezt kdvetéen a tervezett vezeték tobb bekeritett maganterileten halad
keresztil, majd bekeritett lovarda terletén halad. A korabbi kivitelezési tapasztalatok alapjan ezen
a helyen az épitési sav szlikitése, illetve a csévezeték az érintett terlleten kivili 0sszeszerelése
valhat szlkségessé.

A nyomvonal keresztezi a Csomad-Orbottyan 6sszekétd utat, majd ez utan kdzvetleniil a tervezett
vezeték nyomvonala kb. 200 m-es iranyitott furassal keresztiilhalad a Veres Autd Kft. telephelyen,
részben burkolt terllet alatt.

Dél-délkeleti iranyban veresegyhazi belterileti szakaszhoz kbdzeledve a nyomvonal eltavolodik a
Baratsag |. kéolajvezetéktél majd késdbb a meglévé Magyar-Szlovak gazvezeték csésavjatol is.

Ezt kdvetben a nyomvonal Uj telepitési télgyes szélében halad.

A tervezett nyomvonal csatlakozik a meglévd csésavhoz, és azzal, illetve egy meglévé elektromos
légvezetékkel parhuzamosan, bokros terlleten délnyugat felé halad, elkerllve a Veresegyhaz
terlletén lévé belterlleti fejlesztések teriletét, majd keresztez egy foldutat.

Ezt kdvetéen dél felé fordul, majd keresztezi az Ujpest-Veresegyhaz-Galgaméacsa dsszekotd uta,
majd ezt kdvetben tarra vagott, megtisztitott korabbi elvadult gyimadlcsds tertletén halad. Innen
tovabb halad a meglévé csésavot kdvetve, egy folduttal parhuzamosan, és elhalad a veresegyhazi
faves repul6tér mellett. és keresztezi a Budapest - Vacratot - Vac vasutvonalat. Ezt kdvetéen déli
iranyba fordul, és burkolt utat keresztez, majd keleti iranyba fordul és a tervezett vezeték keresztezi
a Csomadi ag vizfolyast.

A tervezett vezeték nyomvonala itt a Magyar-Szlovak DN800 dsszek6té gazvezeték csdsavjat
kovetve délkelet felé fordul, elkerilve ezzel Veresegyhaz varos beltertletét, melyen a meglévé
Baratsag |. kdolajvezeték nyomvonala athalad, keresztezve a Folyas-patakot. Tovabb halad
Veresegyhaz terlletén a tervezett vezeték talajdepdniak mellett, majd egy szakaszon régeészeti
terlleten, bekeritett magantertleten, kb. 200 m hosszan feltoltétt tertleten haladva érkezik Szada
allomashoz.

Szada-Vecsés szakasz

Szada szakaszol6 allomastél indulva a tervezett vezeték keresztezi a Szada-Mogyordd bekétd
utat, az M3 autdpalyat, az M3 autdpalya melletti ORLEN benzinkut és pihend tertletét, illetve a
Mogyordd, Szent Jakab felé vezet6 burkolt utat. A keresztezés kb. 350 m-es iranyitott furassal
torténik. Ezutan kb. 1700 m hosszan halad a cs6savval parhuzamosan erdd teruleten, a nyiladék
szélében, a meglévd Baratsag |. kdolajvezetékkel parhuzamosan, annak nyugati oldalan halad.
Ezen a szakaszon cs@sav keleti oldalan, bekeritett terlleten, a Sz6drakosi-patak duzzasztott tava
(Pusztaszentjakabi-td) melletti laképark helyezkedik el.

Tovabb haladva a nyomvonal iranyitott furassal keresztezi M31 autépalya M0-M3 kozti szakaszat,
a H8 Budapest-Godollé HEV vonalat, illetve a 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti I. rendii
féutat.

A tervezett vezeték a Baratsag |. kdolajvezeték nyomvonalat kévetve keresztil halad egy bekeritett
lovarda tertletén., elhalad a meglévé godolléi FGSZ allomas mellett, annak nyugati oldalan, majd
tobb bekeritett maganterileten. Ezen a szakaszon a maganteriletek érintettsége miatt az Uj vezeték
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a régi Baratsag |. felhagyott vezeték bontasaval, annak helyére épil. Ezt kdvetéen tobb csésavval
egyutt erdényiladék szélében halad. Innen délkelet felé fordul, elhalad a g6ddll6i repllétér mellett,
majd keresztezi az M31 burkolt felljaré uatjat. Az M31-es autépalyaval kdzel parhuzamosan, az
erdényiladék szélében, a meglévé csésavot kovetve elhalad a godollbi hulladékleraké mellett,
meglévd csdsav mentén halad tovabb dél felé. Ezt kdvetden burkolt utat keresztez, és honvédségi
terllet keritése mentén halad. A tervezett vezeték a meglévé csésavban halad tovabb déli iranyba.

A csésav Natura2000 (HUDI20023 — Godolléi-dombsag) terlleten halad, az burkolt utat keresztez,
majd meredek lejtén halad. A parhuzamos vezetékek a természetvédelmi hatdsag eléirasai szerint
ezen a terlleten iranyitott furassal keriltek megépitésre. A terepviszonyok is az iranyitott furas
technolégia alkalmazasat indokoljak. A Natura terlleteket 1-1 iranyitott furassal terveztik
keresztezni, a furasok hossza kb. 300-300 m.

Innen a tervezett vezeték iranyitott furassal keresztezi a Cinkota-Zsambok 0sszekotd utat, majd
ahhoz kozel fut. Ezt kdovetéen a csésav gyimolcsos teriletén halad, elhalad Pécel belterllete
mellett, majd déli, ezt kdvetéen nyugati irdnyba fordul a meglévé csésavot kdvetve.

A tervezett nyomvonal keresztezi a 80. sz. Budapest-Hatvan vasutvonalat, majd a Rakos-patakot,
illetve kés6bb a Rakoskeresztur-lsaszeg-Godolld 6sszekotd utat. A kettd koézott magas talajviz
allasu, idénként felszini vizzel boritott teriilet talalhato, mely az Orszagos Okoldgiai Halézat része.
A két mitargyat célszer(i egy ives iranyitott furassal keresztezni.

Ezt kdvetben a tervezett nyomvonal az MO autouttal kdzel parhuzamosan, a Magyar-Szlovak
O0sszekdtd gazvezeték csbésavjat kdvetve délkeleti irdnyba fordul, majd iranyitott furassal keresztezi
az MO autdéutat a Baratsag |. kéolajvezetékkel parhuzamosan. Ezutan a tervezett vezeték a meglévd
csésavot kdvetve déli iranyban halad.

Ezt kovetben a tervezett nyomvonal keresztezi a 31 sz. Budapest-daszberény-Dormand
masodrendl féutat. Az uttal parhuzamosan, annak északi oldalan megerésitett foldut talalhato,
burkolt arokkal. A keresztezést célszer( iranyitott furassal megtervezni.

A tervezett vezeték halad tovabb dél felé a meglévd Baratsag |. kdolajvezetékkel parhuzamosan,
keresztezi az Ecser-Monor 0sszek6td utat, majd kdzvetlenll Ecser telepllés belterlilete mellett
halad el.

A tervezett vezeték iranyitott furassal keresztezi a Budapest-Szolnok vasutvonalat és a bekeritett
magantertletet, majd kdveti a meglévé csdsavot, az M0O-as autduttal parhuzamosan dél felé halad.

Ezt kdvetben iranyitott furassal keresztezi az M0-as autoutat és meglévd csésavban haladva dél felé
fordul. Keresztezi iranyitott furdssal a toltésben lévé Ecseri bek6té utat, majd a Maglédi 17. sz.
csatornat, és a Magyar-Szlovak 0Osszekdtd gazvezeték csdsavjaban az MO autduttal kozel
parhuzamosan halad délnyugat felé.

Ezutan, a fejlesztés alatt Iévd Ecser Iparteriletek kikerilése miatt az M0O-as autéutat iranyitott
furdssal keresztezi, attérve annak nyugati oldalara, majd csatlakozva a meglévd vezetékek
nyomvonalat szintén iranyitott furassal keresztezi a Kerepestarcsa-Vecsés 6sszekotd utat.

A tervezett vezeték nyomvonala keresztezi a tervezett ,Budapest Liszt Ferenc nemzetkdzi repulétér
kotottpalyas kapcesolatanak kialakitasa” c. projekt keretein belll tervezett vasutvonal ,Liszt Ferenc
Reptér (kiz) — Monor (kiz)” szakaszanak nyomvonalat. A késObbi tervezési fazisokban a
keresztezésre vonatkozoan a vasutvonal tervezéjével egyeztetni kell.

A tervezett vezeték Kerepestarcsa-Vecsés dsszeko6td uttal parhuzamosan, annak nyugati oldalan
halad a Magyar-Szlovak 6sszekot6 vezeték, majd az uj Baratsag I. kbolajvezeték csatlakozasa utan
azok cs@savjaban délnyugat felé, majd iranyitott furassal keresztezi az M4 - Budapest-Debrecen-
Zahony els6rendi féutat.
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A tervezett vezeték tovabb halad a meglévéd DN800 Magyar-Szlovak Osszekoté gazvezeték
cs6savjaban, csatlakozik meglévé Baratsag |. kbolajvezeték nyomvonalahoz, és megérkezik
Vecsés szakaszol6 allomasra.

Vecsés- Szigetcsép szakasz

A tervezett vezeték a meglévd Baratsag |. kdolajvezeték Vecsési szakaszolo allomasatdl indulva
elvalik annak nyomvonalatdl, keresztezi a Gyali 17. sz. csatornat és a Ferihegy Industrial Park
burkolt bekotéutjat és az Uj Ecseri Uttal kdzel parhuzamosan halad tovabb. Ezutan keresztezi a
Vecsés-Ull6 masodrendi féutat majd egy bekeritett maganteriileten halad keresztiil kb. 600 m
hosszan.

Ezt kdvetben a tervezett vezeték keresztezi Budapest-Cegléd-Szolnok kétvaganyu, villamositott
vasutvonalat és a Gyali 1. sz. f6csatornat. A keresztezés a mitargyak kozelsége, illetve a vasut
szélessége miatt egy iranyitott furassal torténik.

Ezek utan a tervezett vezeték keresztez egy burkolt utat és a 103. sz. csatornat. Innen dél-délnyugati
irAnyba, a meglévd Baratsag |. kbolajvezeték nyomvonalaval parhuzamosan haladva attér a csésav
déli oldalara, és a vezeték keresztezi a Gyali 2. sz. f6csatornat (Vasadi-csatorna).

Keresztezi a Gyal keleti bekdtd utat, Gyali 16. sz. csatornat, majd a Gyali 15. sz. csatornat. EI6bbi
két mitargy kozelsége, illetve a keresztezett Ut szélessége miatt a két keresztezése egy iranyitott
furassal térténik. Innen az MO-as autéuttal parhuzamosan halad tovabb, délnyugat felé fordul és
meglévd csbsavot kovetve, annak déli oldalan haladva keresztezi a Budapest-Tiszakécske
Osszekotd utat, ezutan, a tervezett nyomvonal az MO autéuttal, illetve annak csoméponti felhajté
agaval parhuzamosan halad tovabb.

Ezt kdvetben a tervezett nyomvonal keresztezi a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasutvonalat. A
vasut nyugati oldalan megerésitett foldut halad parhuzamosan. A két mitargy keresztezése egy
iranyitott furassal torténik. Ezt kdvetden a tervezett vezeték iranyitott furassal keresztezi a magas
toltésben lévé fellljarét, PEPCO logisztikai telep tertletét, és a Gyali 14. sz. csatornat. A telephely
kialakitasa szerint 3 db Ut (1 db a nyugati, és 2 db a keleti oldalon), és 1 db jarda keresztezi a
cs@savot. Ezutan iranyitott furassal keresztezi az MO autdpalya kb. 6 m magas téltésben Iévé burkolt
fellljargjat, és a vele parhuzamosan haladé szerviz utakat és arkokat. Innen az MO autéut északi
oldalan halad a tervezett vezeték, a meglévé csésav déli oldalan.

Ezutan a tervezett vezeték a meglévd Baratsag |. k6olajvezetékkel parhuzamosan, iranyitott furassal
keresztezi az M0-M5 autépalya csomopontot, majd a Vecsés-Alsénémedi 6sszekdtd utat. Tovabb
haladva a nyomvonal belterileti burkolt utat keresztez. Ezen a helyen csésavot északrdl egy
utkeresztezddés, délrél lakoépuletek hataroljak. A tervezett nyomvonal a meglévé cs6sav
belsejében ezen a belterlleti szakaszon atvezethetd.

A tervezett nyomvonal eléri a Gyal telepuléshez tartozé Némedisz816 nevi belterileti részt, ahol egy
féldutat keresztez, melynek keleti oldalan markans toltés, és egy bekeritett allattarto telep talalhato,
majd a tervezett vezeték egy 6nt6z8 kutként hasznalt kb. 4 m mély gédér mellett halad el.

A tervezett vezeték keresztezi a Soroksar-Orkény dsszekoté utat, majd egy iparteriilet mellett halad
el. Az ipartertlet északi oldalan egy kb. 80 m hosszu, 4 m magas félddepdnia talalhatd,
parhuzamosan a csdsavval. A deponia kerulése a meglévd vezetékek keresztezésével, majd
visszakeresztezésével megoldhatd. Ezt kdvetSen elhalad egy figyel6kutakkal ellatott korabbi havaria
tertlet mellett.

Ezutan a tervezett vezeték kb. 100 m hosszon keresztilhalad egy a cs6savra telepitett, bekeritett
homoktovis Ultetvényen, majd keresztezi az 5. sz. Budapest-Szeged-Roszke elsérend(i féutat és a
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vele parhuzamos kerékparutat. A tervezett vezeték elhalad a meglévé Alsonémedi szakaszolo
allomas mellett.

Ezt kovetben a tervezett vezeték és a meglévd csbsav folott egy szakaszon épitbipari-,
mezbgazdasagi- és szemelygépjarma tarolas torténik, az épités soran kivitelezési nehézségekkel,
az épitési sav szlikitésével kell szamolni. Innen a nyomvonal megkoézeliti Alsénémedi teleplilés
belteriiletét és keresztezi az Alsonémedi-Dunaharaszti 6sszek6té utat, majd kisebb
megszakitasokkal végig kijelolt felszini banyateruleten halad. Tovabb haladva iranyitott furassal
keresztezi az Alsdnémedi (A/3.) csatornat és a koérnyezetében 1évd természetvédelmi teriletet a
DINPI javaslatanak megfelel6en, majd a vezeték kb. 160 m-es iranyitott furassal keresztezi a Duna-
Tisza-csatornat.

Ezt kdvetben a tervezett nyomvonal keresztezi az 5202 szamu Taksony - Kecskemét 0sszekotd utat.
Az ut keleti oldalan iparterllet talalhaté a cs6sav két oldalan épitéanyag depodniakkal, ezéert a
tervezett vezeték a csésavon belll haladva iranyitott furassal keresztezi az utat, és az ipartertletet.

Tovabb haladva a tervezett vezeték iranyitott furassal keresztezi a Budapest-Kelebia vasutvonalat
€s a parhuzamos arkokat, illetve féldutakat, majd az 52101 sz. Dunavarsany bekdté utat.

A tervezetett vezeték athalad a Matyas Kiraly u.- 52101 sz. Dunavarsany bekoté ut kozti idészakos
mocsaras terlleten és a Dunavarsanyi Szennyviztisztitd Telep elarasztott terliletén. A keresztezést
két db iranyitott furassal kell elvégezni. Innen a tervezett nyomvonal elhalad egy korabbi,
figyel6kutakkal ellatott havaria terulet mellett. Ezutan tobb kisebb burkolt utat keresztez, majd
dunavarsanyi banyatertletek mellett halad el, és keresztezi az 51. sz. féutat.

Ezek utan a tervezett vezeték délnyugati iranyba fordul, kdvetve a Baratsag Il. kéolajvezeték
csBsavjat és a meglévé Majoshaza allomas mellett elhaladva iranyitott furassal keresztezi a Natura
2000 (HUDI20042) védettségli Rackevei (Soroksari) - Duna-agat. Innen a tervezett vezeték kdvetve
a cs@savot megérkezik Szigetcsép szakaszoléallomasra.

Szigetcsép — Tokol szakasz

A tervezett vezeték a szakaszolé allomasrdl indulva keresztezi az 51107 sz. Ok. utat, majd a
nyomvonal attér a meglévé csbsav északi oldalara, igy elkeruli a déli oldalon Szigetcsép 05/362
hrsz-u féldrészleten lévé ,Feneketlen-t¢” HUDI20042 kiemelt jelent6ségl természetmegbrzési
tertilet, egyuttal NOH dkoldgiai magteriilet és ex lege lap tertletet.

Ezt kdvetden a nyomvonal keresztezi a H6-os (rackevei) HEV vonalat, kdveti a meglévé vezeték
savot nyugat-északnyugat irdnyban, majd csatlakozik a meglévé Baratsag |. DN450 k&olajvezeték
savjahoz.

Innen tovabb haladva a Tokoli vizbazis ,B” védéteruletén, majd ,A” jeli védéteruletén halad
keresztil, és a meglévd csbsavot kdvetve nyugati irdnyban érkezik Tokol allomasra.

2.3.2. Epitési sav
A munkak megkezdése elbtt a vezeték nyomvonalan el kell tavolitani a névényzetet, kivenni a
tuskodkat, gyOkereket, majd a godrok betdltésével az épitési sdvot rendezni ugy, hogy a munkagépek

kdzlekedése biztositott legyen. Az épitési sav a munkaarokbdl kiemelt fold tarolasahoz, a
csbvezeték szereléséhez, az épitd- és szallitdgépek mozgasahoz szikséges.

Mivel a meglévé vezeték mellé a biztonsagi 6vezeten belllre kerul elhelyezésre a DN300 Uj
termékvezeték a biztonsagi korlatozasok és a nyomvonal karbantartdsa miatt nagyméreti
akadalyozo névényzetre nem kell szamitani.
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Azokon a szakaszokon, ahol a cs6csorda szélére kerll az Uj vezeték az épitési sav tulnyulhat a
megtisztitott terlleten, ezért ott az épités idejére szikség lehet a ndvényzet kivagasara, de ahol
lehet felnyeséssel, gallyazassal biztositjak a munkagépek mozgasterét.

Az erdébterlletek id6leges kivonasanak és a fakitermelés, illetékes erdészeti hatosaghoz torténd
bejelentéséhez kiilon részletes mivelés aldli kivonasi dokumentacio készil, melyek alapjan a
szlkséges eljarasok lefolytathatdk. A vezeték 5 — 5 méteres savjaban tilos csak a fak lltetése — a
kivagott erdérészek egy része tehat visszatelepithet6 lesz.

Az altalanosan alkalmazott épitési sav szélessége mezében 21 m aszimmetrikusan (9-12 m)
kialakitva a csévezeték két oldalan.

Az épitést korlatozo tereptargyak (pl. keritéssarok, oszlop) megkdzelitésénél az épitési savot rovid
szakaszokon szlikiteni kell (pl. szervizut szikitésével, folddepd megszakitasaval).

A nyomvonal menti kdrilményeket megvizsgalva és mérlegelve 10 kulonb6z6 épitési sav kialakitast
javasol a Tervezo.

2. Tablézat — Epitési sdv fajtik 6sszefoglaldsa

Jel Megnevezés Szélesség, m
E1 Vezetéképités csésav szélén, tizemelé CH vezeték mellett 21
E2 Vezetéképités csbsav szélén, felhagyott CH vezeték mellett 21
E3 Vezetéképités csésav szélén, felhagyott CH vezeték helyén 23
E4 Vezetéképités csbésav szélén, Uzemeld kabel mellett 21
ES5 Vezetéképités csésavban, felhagyott CH vezeték helyén 23
E6 Vezetéképités csésavban, 6nall6 nyomvonalon 23
E7 Vezetéképités 6nallé nyomvonalon 21
ES8 Vezetéképités csésavban, felhagyott CH vezeték helyén, sziik helyen I. 18-21
E9 Vezetéképités csésavban, felhagyott CH vezeték helyén, sziik helyen II. 13-18
E10 Vezetéképités csésav szélén, kerités mellett 23

Az épitési sav mintarajzok részletesen tartalmazzak a km szelvényeket, ahol az adott kialakitast
hasznalni kell.

Példaként a két leggyakrabban alkalmazott kialakitas rajzaibdl készitett abrat mutatjuk a
kovetkezékben.
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2. Abra: E1 tipusu épitési sdv kialakitdsa

Epitési sav elrendezése - E1

Vezetéképités cs6sav szélén, lizemelS ch vezeték mellett

Tervezett DN300 termékvezeték
—. 7 Meglévé szallitbvezeték

HUMUSZ

T 1 megjegyzés:
A rajz csak elvi vazlat. A vezetékek konkrét
elhelyezkedésétid. a & helyszinraj:

3. Abra: E2 tipusu épitési sdv kialakitdsa

Epitési sav elrendezése - E2

Vezetéképités csdsav szélén, felhagyott ch vezeték mellett

Tervezett DN300 termekvezetek
Felhagyott szallitovezeték
Meglévé szallitovezeték

=lonzoo [

I\ IFHA 20

Kozlekedési-szerelési sav

I 1 megjegyzés:
A rajz csak elvi vazlat. A vezetékek konkrét
elhelyezkedését Id. a vonatkozé helyszinrajzokon.

Az iranyitott furasi helyszineken a furéberendezés és a tdbbi sziikséges gép, konténer, bentonit
godor elhelyezéséhez kb. 30-40 m x 40-50 m = 1200 - 2000 m? teriilet szlikséges.

A tervezés, majd a kivitelezés soran kiemelt figyelmet kell forditani a kérnyez6 ingatlanok, beleértve
a mez8gazdasagi ingatlanok védelmére, a lehetd legkisebb igénybevétel megvalésitasara.
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2.3.3. Lakott belteriiletek elhelyezkedése

A vezeték nyomvonalanak tervezési alapelve a lakott teruletek, telepulési belteruletek elkertlése. A
meglévd tavvezetékek egy része azonban tobb évtizeddel ezeldtt kerilt megépitésre, és a
késébbiekben alapul szolgalt a tavvezeték ,csécsorda” kialakulasanak. A kdzeli telepllések is
fejlédtek és teriletet ndveltek igy az alabbi esetekben a tavolsag lecsokkent.

A nyomvonal és a kozeli telepllések elhelyezkedését Google Earth képeken a 4. szamu
mellékletben abrazoltuk. A kdvetkezd tablazat pedig a kodzeli és valdszinlileg emberi tartozkodasra
szolgald helyek, kozeli lakééplletek adatait mutatja.

3. Tablazat— A nyomvonalhoz kézeli lakéépiiletek

Telepiilés A vizsgalt lakéépulet Kivitelezés moédja | Tavolsag m
Hont Szondy Gy. u. 19., 466 hrsz. nyiltarkos fektetés 400
Drégelypalank Tancsics M. u. 30., 1018 hrsz. nyiltarkos fektetés 70
Drégelypalank 1012 hrsz. nyiltarkos fektetés 38

i . . u204-sajtolas 200
Drégelypalank Honti u. 1., 844 hrsz. nyiltarkos fektetés 505
i . v202-sajtolas 205
Drégelypalank | 752 hrsz. nyiltarkos fektetés 150
Nagyoroszi Szondy Gy. u. 16., 200 hrsz. nyiltarkos fektetés 130
_ _ nyiltarkos fektetés 130
Nagyoroszi Kiss J. u. 45., 208 hrsz. U206-sajtolas 540
Nagyoroszi Petéfi S. u. 56., 285/2 hrsz. u206-sajtolas 140
] nyiltarkos fektetés 40
Borsosberény 172 hrsz. U208-sajtolas 20
Rétsag Jaszteleki ut 48., 757 hrsz. nyiltarkos fektetés 80
"y e nyiltarkos fektetés 55
Rétsag Rakéczi ut 63., 05/18 hrsz. 1209-HDD 90
Rétsag Roézsavdlgy u. 50/b, 698 hrsz. nyiltarkos fektetés 45
Rétsag Sz616 u. 12., 654 hrsz. nyiltarkos fektetés 60

2.3.4. Teriletrendezési tervek

A ,Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési tervérél” szo6lé 2018. évi CXXXIX.

torvény szerint:

»14. § (4)

..., @ nemzetkbzi és hazai szénhidrogénszallito-vezetékek térbeli rendjét a 2.

melléklet, e térbeli rend szempontjabdl meghatarozoé teleplilések felsorolasat pedig a 4/8. és
a 4/9. melléklet tartalmazza...

15. § (1) A kiemelt térségek, illetve a megyék teriiletrendezési tervében ...

b) az orszagos mliiszaki infrastruktura-halézatoknak az Orszag Szerkezeti Tervében
megallapitott nyomvonaléatol, a térbeli rendtél és a térbeli rend szempontjabél meghatarozo
teleplilések felsorolasatol az adott miiszaki infrastruktura kijelblése tekintetében feladat- és
hataskorrel rendelkezd miniszter egyetértése esetén lehet eltérni.

(2) A telepliilésrendezési eszkbzbkben ...

b) az orszagos és térségi miszaki infrastruktura-halézatok nyomvonala a teleplilésrendezési
eszkbzbk egyeztetési eljarasaban részt vevl, az egyeztetés targyat képezd infrastruktira
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elem vonatkozasaban az adott egyeztetési szaktertiiletet képviselé allamigazgatasi szerv
hozzéjarulasa, és az egyéb érintett szakterliletet képviselb allamigazgatasi szerv egyetértése
esetén terhet el a kiemelt térséqi, illetve megyei terliletrendezéesi tervek szerkezeti tervében
megallapitott nyomvonalvaltozattol, azok térbeli rendjétél és a térbeli rend szempontjabdl
meghatarozo teleplilések felsorolasatol.

(3) Az orszagos és térségi miliszaki infrastruktura-halézatok nyomvonalanak
meghatarozasanal biztositani kell a szomszédos megyék és fteleplilések hataran a
folyamatos kapcsolédas lehetségét.

16. § (2) A kézlekedési, az elektronikus hirkbzlési, tovabba az energetikai vonalas
infrastruktura-halozatok erd6kén athaladé szakaszainak épitési teriiletén a forgalom
lebonyolitasat és biztonsagat, az elektronikus hirkbzlés mikodését, illetve a villamos energia
és mas energiahordozdk tovabbitasat kbzvetleniil szolgald épitmények helyezhetbk el.

17. § (3) A 4/5. és 4/7-4/9. mellékletekben szereplé orszagos mliszaki infrastruktura-
halbézatok elemeit és az egyedi épitményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjabdl
meghatarozé teleplilések kbézigazgatasi teriiletét - térség esetén a megjelolt teleplilés
kbzigazgatasi tertiletét vagy annak 25 km-es kbrzetét - érintve, az orszagos, a kiemelt térségi
€s megyei szerkezeti terv, valamint a telepiilésszerkezeti terv figyelembevételével, az
engedélyezési eljaras soran felmeriil6 agazati szempontok és kbvetelmények miatt
Sziikséges korrekciokkal kell megvalositani.

A 2018. évi CXXXIX. torvény 4/9. mellékletében, ami a nemzetk6zi és hazai szénhidrogén-szallitd
vezetékeket tartalmazza (A térség e mellékletben a telepulés kdzigazgatasi teruletét és annak 25
kilométeres kornyezetét jelenti) a meglévo vezetékek jelennek meg, és nincs tervezett vezeték
régzitve.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy az OTrT nem tartalmazza a tervezett Szazhalombatta —
Tokol — Vecsés — Szada - Hont - magyar-szlovak orszaghatar DN300 szénhidrogén termék
vezetéket.

A megyei és telepulési rendezési tervek emiatt szintén csak a meglévé Baratsag . ill. egyéb mar
Uzemeld vezetékeket jeldlik, illetve a mar megvaldsult és tzemeld ,Szlovak tranzit” gazvezetéket,
mint tervezett vezetéket.

A tervezdi egyeztetdi eljaras megeldz6 szakaszaban (2019-2020) a megkeresett dnkormanyzatok a
tervezett beruhazassal Osszeflggésben adott valaszok Osszefoglalasat az alabbi tablazatban
foglaltuk dssze.
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4. Tablazat — Tervezdi egyeztetési eljdaras jelenlegi eredménye

Onkormanyzat

Megkeresésre adott valasz 6sszegzése

Hont

A jelenlegi telepulésfejlesztési koncepciot és helyi védettséget nem érint a nyomvonal.
A régészeti lel6helyet illetéen a Nograd Megyei Kormanyhivatal Salgétarjani Jarasi
Hivatala Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztalya megkeresését javasolja.

Drégelypalank

A vezeték Drégelypalank kdzigazgatasi terlletén egy 6nkormanyzati tulajdonu
aszfaltozott utat, két oldalan betonozott arokkal, egy makadam utat, két oldalan
szintén betonozott arokkal, valamint a vasuti sin mellett egy zaportarozot érint. Nem
érint tavlati fejlesztési terlletet, lakddvezetet, nem toértént helyi védettség kijeldlése és
nincs Uj régészeti leléhely kijeldlése a telepllési szakaszon.

Nagyoroszi

Horpacs

Nincs tudomasuk akadalyozé tényez6rél, fejlesztésrél, nem érint tavlati fejlesztési
terlletet, nem tértént helyi védettség kijeldlése, nincs Uj régészeti lel6hely és nem
érint 6nkormanyzati létesitményt.

Borsosberény

Belterlletet is érint, de az dnkormanyzat elvi kifogast nem emel, késdébbi
tervfazisokba bevonast kér.

Tolmacs

Az érintett terlleten nem terveznek fejlesztést, lakdovezetet, nincs helyi védettség
alatt és nem kijel6lt régészeti lel6hely és nincs kdzmd.

Rétsag

A tervezést befolyasold adatokrdél és informaciokrol, az érdekeltségi kdrikbe tartozdan
nincs tudomasuk. nem érint tavlati fejlesztési teriletet (lak6dvezetet, nem toértént helyi
védettség kijeldlése az érintett teriileten, nincs Uj régészeti lel6hely a szakaszon.

Nétincs

A tervezett vezeték nyomvonala Nétincs kozség kiiltertiletén keresztezi a 2114 szamu
allami kézutat és a Lokos patakot. A vezetékes viz, szennyvizcsatorna
tavvezetékekrél a kozmilszolgaltatoktdl kell pontos adatokat beszerezni.

Osagard

A tervezett vezeték nyomvonala keresztezi a SINKAR patakot Osagard kdzség
kiltertletén. A vezetékes viz, szennyvizcsatorna tavvezetékekrél a
k6zmiszolgaltatoktol kell pontos adatokat beszerezni.

Keszeg

Keszeg teriiletét cca. 200 méteren érinti a tervezett vezeték, az Osagard-Kosd-
Keszeg kbzig hatérok talalkozasanal: nem érint tavlati fejlesztési tertletet, kildndsen
lakébvezetet, nem tortént helyi védettség kijeldlése az érintett teriletre, nincs Uj
régészeti leléhely kijel6lés a telepillési szakaszon.

Kosd

Nem érinti Kosd kdzség kdzigazgatasi tertletét.

Rad

A Szlovak gazvezeték mellé telepitve fogadhaté el a nyomvonal, ott nem érint tavlati
fejlesztési teriiletet, nem tortént helyi védettség kijeldlése, nincs tudomasuk Uj
régészeti lel6hely kijeldlésérél.

Vac

Megadta az dnkormanyzati kapcsolatokat a tervezésre vonatkozéan. Régészeti
lel6helyet - orszagos 6koldgiai halézat — dkoldgiai folyosd dvezetét - tajképvédelmi
szempontbdl kiemelten kezelendé dvezetet érint. Tovabbi tajékoztatast kér.

Rad

A vezeték nyomvonala a Szlovak tranzit gazvezeték nyomvonala mellett fogadhato el,
mivel belteriiletbe vonas és lakéhazak épitése tortént a Baratsag |. kéolajvezeték
mellett. A fejlesztési terlilet nem érinti a féldgazvezeték kornyezetét és nem érint
onkormanyzati létesitményt, nem tortént helyi védettség kijelélése, nincs tudomasuk
Uj régészeti lelhely kijeldlésérél.

Vacduka

A vezeték nem érinti az Onkormanyzat tavlati fejlesztési terveit. Az érintett teriileten
nem tortént helyi védelem elrendelése. A terlleten tudomasuk szerint nincs Uj
régészeti leléhely.

Vacratot

A nyomvonal nem érint tavlati fejlesztési teriiletet. A beltertilet meghatarozott részét
(Arborétum lakopark) érinti a vezeték, azon a szakaszon ahol a korabban létesitett
Baratsag-ko6olaj vezeték nyomvonala talalhaté. Helyi védettség kijeldlése az érintett
terlletre nem tortént. A hatalyos telepulésrendezési terv tartalmazza a korabban mar
szakhatdsag altal kijeldlt régészeti terlleteket, Uj régészeti leléhely kijeldlés nem
tortént.
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Onkormanyzat

Megkeresésre adott valasz 6sszegzése

Orbottyan

Nem érint fejlesztési teriletet, Uj régészeti leléhely és védett terllet kijelolésére nem
keriilt sor. Erintett utak: Cseresznyés ut (052/23 hrsz.), Veresi ut (113 hrsz.), Nyarjas
Ut (051 hrsz.) Magyar Kozut kezelésében lévé ut: 2103. j. Csomadi ut (094 hrsz.)
Maganut: 050/24 hrsz.

Veresegyhaz

DN300 szennyviz nyomoévezetéket (6nkormanyzati hataskorbe tartozik), 71 szamu
Budapest-Vac vasutat, 2102 Fot-Galgamacsa féutat és a Szlovak Tranzit DN800
foldgazvezetéket (nem dnkorm. hataskor) keresztezi a vezeték.

Szada

A telepulés teriletén a vezeték Natura 2000 terlletet keresztez mezégazdasagi
Ovezetben, lakott terlletet és meglévd épitményeket nem érint.

Mogyordd

Szabalyozasi tervlapokat adott at, keresztezett 6vezetek adatait kozolte

Godollé

A tervezett létesitmény nem érint tavlati fejlesztési teruletet, kildndsen lakodvezetet,
nyomvonalan nem tértént helyi védettség kijeldlése, nincs Uj régészeti lel6hely
kijelolés és Godollé Varos Onkormanyzata kezelésében 1évé kdzmd,

Kerepes

Nincs akadalyozo tényezd.

Kistarcsa

Onkormanyzati létesitményt nem érint.

Nagytarcsa

Az érintett foldrészletek magantulajdonban vannak, Eg és Ev 6vezetbe tartoznak.
Tavlati fejlesztési terlletet lakdovezetet nem érint a vezeték. Helyi védettség Uj
régészeti lel6hely nincs kijeldlve a szakaszon.

Pécel

A nyomvonal fejlesztési terilletet érint (nem lakot); mindenképp tovabbi egyeztetést
kérnek. Helyi védettség kijeldlése a terlileten nincs folyamatban.

Budapest XVII.
kerulet

Gazdasagi terilet céljara kijelolt teriiletet érint, a beruhazasokat megnehezitheti,
tovabbi egyeztetést kér.

Ecser

Ovezetek megadasa, tervezett beruhazas jelzése.

Vecsés

A tervezett vezeték lakodvezetet nem érint. Helyi védettség kijeldlése nem tértént. Uj
régészeti leléhely kijeldlése nem tortént. Megklldte a tervezett fejlesztési terlletek
rajzat. A tervezett agglomeraciés ut nyomvonalat tartalmazza a rendezési terv,
megvalésitasi idépont még nem ismert.

Gyal

Megadta a telepiilésszerkezeti terv, HESZ elérési helyét

Alsénémedi

Alsénémedi tertletén Ma-4, Ma-f jelil mez6gazdaséagi és Gksz-1 jell kereskedelmi
gazdasagi, valamint Gip-1 jell egyéb ipari felhasznalasi célu terlleteket érint. Az 5 sz.
elsérendi féut keresztezésénél figyelembe kell venni az dnkormanyzati beruhazéasban
épulé kerékparut nyomvonaléat, a bontashoz nem jarulnak hozza. Mas akadalyozé
tényezd nincs. Tovabbiakban is részt kivannak venni.

Dunaharaszti

A tervezett Uj nyomvonal nem érint tavlati fejlesztési terlletet, igy tervezett j
lakdovezetet sem. A nyomvonallal érintett terlileten nem tortént helyi védettség, vagy
Uj régészeti lelbhely kijeldlése. A nyomvonal egy kb. 300 m-es szakaszon "orszagos
Okoldgiai halézat dkoldgiai folyosoja" tertileten halad, melynek egy része a
Dunaharaszti Helyi Epitési Szabalyzat szerint "természetkdzeli allapotu teriilet"
Ovezetben van.

Taksony

A jelenlegi cs6csorda és annak 70 m széles biztonsagi savja figyelembe lett véve a
18/2007. (1X.28) Onkorméanyzati rendelettel elfogadott HESZ kiilteriileti szabalyozasi
tervlapjan. Az ipari tertilet még nem alakult ki, de barmikor elindulhat a folyamat. Ha a
tervezett vezeték miatt a biztonsagi sav nem lesz szélesebb, akkor nincs kifogasuk
ellene. A teruleten lakd6vezet kialakitasat nem tervezik. A korabban kijel6lteken tul
nem kerult helyi védelem ala terulet. A vezeték fektetését kovetéen a z
Onkormanyzati utakat haladéktalanul helyre kell allitani. 2021 évben az 51-5202 jelii
utak keresztez6désében meg fog épulni a kdrforgalmu csomépont, ha lehet ezen
munkalatokkal majd ne essen egybe a tervezett vezeték fektetése. Tervez§
elérhet6ségét megadtak.

Dunavarsany

Urbanitas Kft.-nek is meg kell kiildeni a tervanyagokat, mivel a HESZ és a TrT
felllvizsgalat alatt van.
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Onkormanyzat Megkeresésre adott valasz 6sszegzése

A tervezéshez sziikséges helyi dokumentumok elérési utjat kozolte. Eréspusztai
Tangazdasagtoél délkeletre fekvé két értékes vizes él6helyet — az ingatlan
nyilvantartasban 034/25 hrsz., tulajdonosa Dunavarsany Varos dnkormanyzata, illetve
a 034/7 hrsz. tulajdonosa a Magyar Allam, vagyonkezel6je a Nemzeti Féldalap
Szervezet — Képvisel6-testilet védetté nyilvanitja. Dunavarsany 0105/10, 066/2 hrsz-
Majoshaza U terlleteken telepulésképi szempontbdl jelentds helyi védett természeti értéki fak
talalhatoak. A 037/25, 034/7 hrsz-u terilet és Ovezete védett teriletté lett mindsitve. A
036/16, 036/51, 094/13, 094/14, 094/15, 0105/22, 0105/23 hrsz-u teruletek régészeti
lel6hellyé lettek mindsitve. Régészeti lel6hely érintett: Majoshazan 1. szamu,
Dunavarsanyban 036/16, 036/51, 094/13, 094/14, 094/15, 0105/22, 0105/23 hrsz-u
terlletek. Folyamatban van a kerékparut fejlesztése;

Kdzutat, valamint erdd és arok megnevezési ingatlant érint, tavlati fejlesztési teriletet

Tokal
Ko nem, és helyi védettség, valamint régészeti leléhely nincs kijelolve.
Nem keresztezi egyetlen teriilet-felhnasznalasi egységet sem, legfeljebb annak hataran
. , hazodik, illetve elhelyezkedése okan az dnkormanyzati infrastruktura-halézatot sem
Szigetcsép

érinti. Fejlesztési elképzelésekre a tervezett épitmény nincs hatassal, dnkormanyzati
szempontbdl a beruhazast akadalyozé tényezé nem mertiil fel.

2.3.5. Keresztezett nyomvonalas létesitmények

A tervezett foldalatti termékvezeték vizfolyasokat, foldutakat, utakat, vasutakat és kdézmiveket is
keresztez.

A felszini létesitmények keresztezésének épitési mddja alapvetéen kétféle lehet:

o nyiltdrkos csofektetés a keresztezett Iétesitmény ideiglenes atvagasaval, majd
helyredllitasaval, vezetékek esetében alaflizéssel (jellemzéen ide tartoznak a kisebb, nem
hajozhato vizfolyasok és a féldutak)

o kitakaras nélklli épités (sajtolas, furas) a keresztezett létesitmény folyamatos lGzemelése
mellett (burkolt utak, vasutak, nagyobb vizfolyasok, védett természeti tertletek).

Matargykeresztezéseknél az épitési savot szikség esetén szélesiteni kell, pl. ha a féldmunka
mennyisége, valamint a viztelenitési feladatok helyszikséglete indokolja. Ezek részletes
meghatarozasa a kiviteli tervben térténik.

A szokasostol eltéré miszaki megoldasok is el6fordulhatnak, pl. atvagassal keresztezhetéek kis
forgalmu mellékutak, vagy felhagyott vasutvonalak is.

A leggyakrabban alkalmazott kitakaras nélkili épitési technolégidk acél csbvezeték épitésekor az
Utve sajtolas és a vizszintes iranyitott furas.

Kdzmlivek keresztezése rendszerint a kdzm(i Gzemének zavarasa nélkiil, nyilt arokban térténik, de
bizonyos esetekben szukség lehet aroknyitas nélkuli keresztezésre, jellemzéen sajtolassal.

A munkagodrok viztelenitését a kivitelezési tervhez készuld talajvizsgalati jelentés és geotechnikai
beszamolo szerint kell kivitelezni. Ha szikséges, a viztelenités a talajviz szintjétdl és talajtél fUiggéen
vakuumkutakkal, vagy nyiltviztartassal torténik.

A vasutak keresztezése védécsé nélkil torténik. A tervezés soran a MAV vonatkozé szabalyzatat
be kell tartani: a szallitocsévet a kilsé-belsé egyilttes igénybevételre kell méretezni, az ered6
tervezési tényez6 0,45-nél kisebb kell, hogy legyen.

MOL_Hont_Tokol _Termekvezetek EVD_Rev3 v4 Pest Vm.docx 29/125



MOL NYRT. HONT-TOKOL TERMEKVEZETEK LETESITES EVD — PEST VARMEGYEI SZAKASZ 24/33 SENEX KFT.

5. Tablazat - Vasut keresztezések adatai

Keresztezés Keresztezési
Szakasz jele Megnevezés Kezel6 Szelvény | technoldgia
Sahy (lpolysag)-Drégelypalank
2HR v201 (megszlintetett vasutvonal) MAV Zrt. 1+389,6 atvagas
75. sz. Vac-Balassagyarmat
2HR v202 vasutvonal MAV Zrt. 5+4299,9 sajtolas
3RR v301 Diésjen6-Romhany vasutvonal MAV Zrt. 21+747,5 HDD
77 sz. Asz6d-Galgamacsa-Vacratot .
4RS v401  |vasdtvonal MAVZIt. | 454808,0 HDD
71. sz. Budapest-Vacratét-Vac .
4RS v402  |vasitvonal MAVZIt | 464060,3 HDD
71. sz. Budapest-Vacratét-Vac .
4RS v403 vasutvonal MAV zrt. 58+106,3 sajtolas
MAV-HEV
55V v501 H8 Budapest-Godollé HEV ZRT. 65+371,9 HDD
55V v502 80. sz. Budapest-Hatvan vasutvonal MAV Zrt. 76+719,3 HDD
55V v503 120a sz. Bp-Szolnok vasutvonal MAV Zrt. 83+112,7 HDD

tervezett K6bdnya-Kispest-Liszt
Ferenc nemzetkdzi repiilétér-Monor | MAV Zrt.

55V v504 vasutvonal 87+261,4 nyiltarkos
100a. Budapest-Cegléd-Szolnok .

6VS v601  |vasit MAVZIt. | 9944498 HDD
142. sz. Budapest-Lajosmizse- )

6VS v602 Kecskemét vasut MAV Zrt. 95+664,1 HDD
150. sz. Budapest-Kelebia .

6VS v603 | vasttvonal MAVZIt. | 109+207,1 | HDD

MAV-HEV
75T v701 H6 Budapest-Rackeve HEV ZRT. 119+455,1 sajtolas

Vizfolyasok keresztezése

Keresztezett vizfolyasok esetén a keresztezés atvagassal, vagy iranyitott vizszintes furassal (HDD)
torténik a jelenlegi tervek szerint. A keresztezésre vonatkozé elbirasok a kezel6vel egyeztetésre
kerulnek. A vizfolyas keresztezések adatait és a tervezett keresztezési technoldgiat az alabbi
tablazat tartalmazza.

6. Tablazat - Vizfolyas keresztezések adatai

Keresztezés Keresztezési
Szakasz jele Megnevezés Kezel6 Szelvény | technoldgia
10H vf101 Ipoly folyd KDV-VIZIG 0+185,2 HDD
Maradvanyvagyon-
2HR vf201 Nagy-patak hasznosité Zrt. 5+198,3 atvagas
Nagyoroszi Kbzség
2HR vf202 Nagyoroszi-patak Onkormanyzata 114723,1 atvagas
Nagyoroszi 0107b hrsz.
2HR vf203 arok Ipoly Erdé Zrt. 114772,6 atvagas
Borsosberény Kozség
2HR vf204 Derék-patak (Pusé-patak) | Onkorményzata 15+142,1 atvagas
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Keresztezés Keresztezési
Szakasz jele Megnevezés Kezel6 Szelvény | technoldgia
Borsosberény 083 hrsz.
2HR vf205 arok magantulajdon 16+041,4 atvagas
Rétsag Varos
2HR vf206 Szdraz-patak Onkormanyzata 164911,7 atvagas
arok Rétsag 0124/7b hrsz.-
2HR vf207 on (nem nyilvantartott) 164+947,0 atvagas
Rétsag Varos
2HR vf208 Rétsag 0125 hrsz. arok | Onkormanyzata 17+144,3 atvagas
2HR vf209 Rétsdg 0111/6 hrsz. drok | Nemzeti Foldigyi K6zpont | 18+243,4 atvagas
3RR vf301 JenGi-patak KDV-VIZIG 21+647,4 HDD
Pusztaszantdi-patak (magantulajdon/kezeld
3RR vf302 (~3+800) ismeretlen) 24+209,4 atvagas
3RR vf303 Lékos-patak (33+200) KDV-VIZIG 26+877,9 HDD
NGtincs Kozség
3RR vf304 Lokos-patak mellékdga | Onkormanyzata 26+884,1 HDD
Osagard Kozség
3RR vf305 Sinkar-patak Onkormanyzata 29+761,2 atvagas
Kosd Kozség
3RR vf306 Réadi-patak Onkormanyzata 35+557,3 atvagas
4RS vf401 Gombas patak KDV-VIZIG 41+481,7 HDD
4RS vf402 Basahegyi patak Go6doll6-Vac Térségi VGT 44+378,3 atvagas
4RS vf403 arok (nem nyilvt.) 44+765,4 atvagas
4RS vf404 arok (nem nyilvt.) 45+834,2 HDD
4RS vf405 Hartydn patak KDV-VIZIG 47+383,8 atvagas
4RS vf406 arok (nem nyilvt.) 47+618,0 atvagas
4RS vf407 Sz6d-rakosi patak KDV-VIZIG 47+964,4 atvagas
VACRATOT
4RS vf408 Malomarok patak ONKORMANYZAT 48+266,8 atvagas
VERESEGYHAZ VAROS
4RS vf409 arok (Veresegyhaz 027/5) | ONKORMANYZATA 58+654,6 atvagas
VERESEGYHAZ VAROS
4RS vf410 Csomadi ag (Folyas patak) | ONKORMANYZATA 59+035,2 atvagas
55V vf501 Rakos patak FCSM Zrt. 76+881,3 HDD
ECSER KOZSEG
55V vf502 csatorna (Ecser 0146/3) | ONKORMANYZAT 84+070,3 HDD
55V vf503 Maglddi (17.) csatorna | KDV-VIZIG 84+783,6 HDD
6VS vf601 Gydli 17. csatorna KDV-VIZIG 88+552,5 atvagas
6VS vf602 Gyali 1. f6csatorna KDV-VIZIG 89+472,0 HDD
103.-csatorna (Vecsés
6VS vf603 0301) 90+318,1 atvagas
6VS vf604 Gyali 2. f6csatorna KDV-VIZIG 91+537,6 atvagas
6VS vf605 Gyali 16. csatorna KDV-VIZIG 92+600,0 HDD
6VS vf606 Gyali 15.-csatorna KDV-VIZIG 93+627,8 atvagas
6VS vf607 Gyal 14.-csatorna KDV-VIZIG 96+896,6 HDD
6VS vf608 arok (Dunaharaszti 0113) 103+314,2 atvagas
Alsonémedi (A/3.)
6VS vf609 csatorna 104+349,9 atvagas
6VS vf610 Duna-Tisza-csatorna KDV-VIZIG 106+255,4 HDD
6VS vf6ll arok (Taksony 042/144b) 107+966,5 atvagas
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Keresztezés Keresztezési
Szakasz jele Megnevezés Kezel6 Szelvény | technoldgia
6VS vf612 arok (Taksony 08/11) 109+268,6 HDD
6VS vf613 Domariba-szigeti mellékag | KDV-VIZIG 116+469,1 HDD
6VS vf6l4 Rackevei (Soroksari) Duna | KDV-VIZIG 116+701,8 HDD
75T vf701 arok (Tokol 0119/14) 118+872,4 atvagas

Utak keresztezése

Az utak keresztezése palyaszint alatti atvezetéssel torténik, véddcsd beépitése nélkul. Kézutak
esetében a szallitévezetéket belsé tulnyomas és kilsé statikus ill. dinamikus terhelés egyuttes
hatasara kell méretezni. A szikséges tervezési tényezé max. 0,5.

A burkolt kézutak keresztezése jellemzéen sajtolassal készil, az Ut forgalmanak fenntartasa
érdekében és az utlzemelteték elbirasainak megfelelve. Szélesebb utak, illetve autépalyak
esetében eléfordulhat, hogy a keresztezés hossza meghaladja a sajtolassal elérhetd hosszat, ezért
iranyitott furassal kell kialakitani a keresztezést.

A kis forgalmu, jellemz&en mez6gazdasagi utak keresztezései migyanta bevonat nélkll, az utpalya
atvagasaval késztlnek.

Az utak keresztezésénél épités kdzben a forgalom athaladasat biztositani kell. Az atvagott utak
alapjat és burkolatat az eredeti allapotnak megfelel6en helyre kell allitani.

A jelentbsebb keresztezett utak adatait és a keresztezés tervezett modjat kovetkezé tablazat

tartalmazza. Az atvagassal keresztezett foldutakat nem tartalmazza a tablazat.

7. Tablazat — Jelentésebb utak keresztezése

Keresztezés Keresztezési

Szakasz | jele Megnevezés Kezel6 Szelvény |technoldgia
Hont 029 hrsz. burkolt

2HR u201 at Hont Kdzség Onkormanyzata 1+333,9 | 4tvagas

2HR u202 Kerékparut Magyar Kozut Zrt. Négrad VM 2+913,6 | HDD

2HR u203 2 sz. feut (1) Magyar Kézat Zrt. Négrad VM | 2+930,8 | HDD
Drégelypalank 017 hrsz. | Drégelypalank Kozség

2HR u204 at Onkorményzata 4+533,6 | sajtolas

2HR u205 2 sz. féat (I1.) Magyar Kozut Zrt. Négrad VM 6+915,0 | sajtolds
2201-Nagyoroszi-Dejtar

2HR u206 ok. at Magyar Kozut Zrt. Négrad VM | 10+959,7 | sajtolas
2202. sz. Borsosberény-

2HR u207 Patak ok. Ut Magyar Kozut Zrt. Négrad VM | 14+027,6 | sajtolas

2HR u208 2 sz. féuat (l11.) Magyar Kozut Zrt. Négrad VM | 15+318,6 | sajtolas
2 sz. f6ut/IV.

2HR u209 (56+194kmsz) Magyar Kozut Zrt. Négrad VM | 20+141,2 | HDD
Tervezett M2 autéut Epitési és Kozlekedési

3RR irf301 Rétsag elkeril6 szakasz | Minisztérium 23+304,4 | HDD

3RR | u301 iil 3:2. NOHnCTESIE8 | Magyar Kot zrt. Nograd VM 26+816,1 | HDD
2106 sz. Vac-Acsa- .

3RR | u302 Verseg ok. Ut Magyar Kozut Zrt. Pest VM 41+024,4 | sajtolas
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Keresztezés Keresztezési
Szakasz | jele Megnevezés Kezel6 Szelvény |technoldgia

2105-Vachartyan-
Galgamacsa 6sszekoté | Magyar Kozut Zrt. Pest VM
4RS ud01 ut 46+039,6 | HDD

2104-Vac-Godolis Magyar Kozut Zrt. Pest VM

4RS u402 Osszekot6 ut 46+504,3 | sajtolds
2103-Csomad- .

4RS  |u403 Brbottyan osszeksts gt |V 28var Kozut zrt. Pest VM 53+115,1 | HDD
2102-Ujpest-
Veresegyhdaz- Magyar Kozut Zrt. Pest VM

4RS u404 Galgamacsa ok. ut 55+998,8 | sajtolas
burkolt Gt (Veresegyhaz | VERESEGYHAZ VAROS

4RS u405 038/2) ONKORMANYZATA 58+206,1 | sajtolas
21109 sz. Szada- .

5V |u501 Mogyoréd bekots at | V1agyar Kozut zrt. Pest VM 62+897,4 | HDD
M3 autépdlya MKIE

55V u502 /Budapest-Nyiregyhaza/ 62+984,9 | HDD
Szent Jakab burkolt MOGYOROD KOZSEG

55V u503 kozat ONKORMANYZAT 63+176,0 | HDD
M31 autdpalya M0-M3 .

55V | us04 kozott Magyar Kozat Zrt. Pest VM 65+317,0 | HDD
3-Bp-Miskolc- .

55V u505 Tornyosnémeti l.r. f6ut Magyar Kozut Zrt. Pest VM 65+401,5 | HDD

55V u506 M31 fellljaré Magyar K6zut Zrt. Pest VM 67+668,7 | sajtolas
burkolt Gt (Kerepes KEREPES VAROS

55V us07 0139/5) ONKORMANYZATA 70+773,2 | sajtolas
burkolt Gt (Kistarcsa KISTARCSA VAROS

55V u508 0139/4) ONKORMANYZATA 72+108,1 | HDD
3102-Cinkota-Zsambok .

55V | u509 Bsszekts Ut Magyar Kozut Zrt. Pest VM 73+494,9 | HDD
3103-Rakoskeresztur- .

55V u510 Isaszeg-Godollé ok. ut Magyar Kozt zrt. Pest VM 77+206,0 | sajtolas
MO autéut M5-11 sz. .

5SV | us11 f6ut kozott Magyar Kozut Zrt. Pest VM 79+166,5 | HDD

31-Budapest-
Jaszberény-Dormand Magyar Kozut Zrt. Pest VM
55V u512 m.r. féut 80+530,0 | HDD

3111-E -M .
cser-vionor Magyar Kozut Zrt. Pest VM

55V u513 Osszekotd ut 82+701,5 | sajtolas

55V u514 MO autout Magyar Kozut Zrt. Pest VM 84+009,1 | HDD

55V u515 31110-Ecseri bekotd ut | Magyar Kozut Zrt. Pest VM 84+531,7 | HDD

55V u516 MO autout Magyar Kozut Zrt. Pest VM 86+420,1 | HDD
3101-Kerepestarcsa- -

5SV | u517 Vecsés 6sszekdts dt Magyar Kozt Zrt. Pest VM 86+527,6 | HDD
3101 Kerepestarcsa- -

55V u518 Vecsés ok.ut Magyar Kozdt Zrt. Pest VM 87+178,5 | sajtolas
M4-Budapest-Debrecen- MKIF

55V u519 Zahony elsérendd féat 88+000,5 | HDD

6VS u601 Uj Ecseri ut 88+626,6 | sajtolds
400. sz. Vecsés-Ull6 .

6VS u602 masodrendi féut Magyar Kozdt Zrt. Pest VM 88+837,0 | sajtolas
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Keresztezés Keresztezési

Szakasz | jele Megnevezés Kezel6 Szelvény |technoldgia
burkolt ut (Vecsés

6VS u603 0303/1) 89+612,2 | sajtolas
46100. sz. Gyal keleti .

6VS | u604 bekots Gt Magyar Kozit Zrt. Pest VM 92+554,7 | HDD
4601. sz. Budapest- .

6VS | u605 Tiszakécske ok. Gt Magyar Kozut Zrt. Pest VM 94+927,8 | sajtolds
burkolt ut (Gyal

6VS u606 0110/238) 96+474,1 | HDD
PEPCO logisztikai
kézpont ut 1 (Gyal PEPCO

6VS u607 7510/1) 96+512,6 | HDD
PEPCO logisztikai
kézpont ut 2 (Gyal PEPCO

6VS u608 7510/1) 96+549,8 | HDD
PEPCO logisztikai
kozpont jarda, (Gyal PEPCO

6VS u609 7510/1) 96+607,9 | HDD
PEPCO logisztikai
kozpont ut 3 (Gyal PEPCO

6VS u610 7510/1) 96+846,5 | HDD
burkolt ut (Gyal

6VS u6ll 0110/238) 97+136,3 | HDD

6VS u612 M5-MO felhajto ag Magyar K6zut Zrt. Pest VM 97+761,2 | HDD
M5 autépalya felhajtd

6VS  |u613 ag AKA Zrt. 97+912,6 | HDD

6VS u614 M5 autépadlya AKA Zrt. 97+971,9 | HDD

6VS u615 MO autout Magyar Kozut Zrt. Pest VM 98+129,5 | HDD

6VS ub16 MO autéut lehajté ag Magyar Kozut Zrt. Pest VM 98+220,2 | HDD
4602. sz. Vecsés- .

6VS u6l7 Alsénémedi ok. at Magyar Kozut Zrt. Pest VM 98+435,8 | sajtolas

6VS u618 Gyal Ujvilag utca 98+599,7 | sajtolds
4604. sz. Soroksar- .

6VS | u619 Orkény ok. Ut Magyar Kozat zrt. Pest VM 11 50.4550,3 | sajtolds
5. sz. Budapest-Szeged- .

6VS u620 Roszke els6rendd féut Magyar Kozut Zrt. Pest VM 101+768,0 | sajtolas
5201. sz. Alsdnémedi- .

6VS u621 Dunaharaszti 6k. Ut Magyar Kozdt Zrt. Pest VM 103+181,5 | sajtolas
5202 sz. Taksony- .

6VS u622 Kecskemét ok. ut Magyar Kozdt Zrt. Pest VM 108+476,2 | sajtolas
52101 sz. Dunavarsany .

6VS | u623 bekots Gt Magyar Kozat 2rt. Pest VM1 159.948,7 | HDD
Dunavarsany Matyas

6VS u624 kiraly u. 110+398,4 | HDD
burkolt ut (Dunavarsany

6VS u625 0130/2) 112+483,5 | sajtolas
burkolt ut (Dunavarsany

6VS u626 0102/4) 112+865,8 | sajtolas
51 sz-U Budapest-Baja-
Hercegszantdé masodr. Magyar Kozut Zrt. Pest VM

6VS u627 féut 113+769,4 | sajtolas
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Keresztezés Keresztezési
Szakasz | jele Megnevezés Kezel6 Szelvény |technoldgia
Allomas bekétd at
6VS u628 (Majoshaza 084/2) 116+073,9 | atvagas
6VS u629 Burkolt at (Tokol 085/2) 116+867,2 | HDD
51107 sz-u Tokol- -
7sT | u701 Réckeve bekoto Gt Magyar Kozat Zrt. PestVM 1115 973 0 | sajtolas

2.3.6. Szakaszolo allomasok

A tervezett termékvezeték nyomvonala parhuzamosan halad a Baratsag |. kéolajvezetékkel végig a
illetve a Szlovak tranzit foldgazvezetékkel Rétsagtol Vecsés telepulés
teriiletéig, ahol az EK-felé kitér Balassagyarmat iranyaba.

telies nyomvonalon,

A megvaldsithatésagi tanulmany megallapitotta, hogy a Baratsag I. tavvezeték meglévé szakaszold
allomasain az uj termékvezeték szakaszolo szerelvénye a szikséges egyéb tartozékokkal (pl.
vilamos és iranyitastechnikai konténer) elhelyezhetbk, ezért az optimalis és kdrnyezetkiméld
kialakitas érdekében az Uj vezeték szakaszol6 allomasait ezeken a meglévd létesitményeken

tervezik megépiteni.

Uj allomas épitésére csak Rad telepiilés hataraban (VAc teriiletén) van sziikség.

Az alabbi abra az uj Rad szakaszolo6 allomas kialakitasanak atnézeti képét mutatja.

Rad szakaszolé allomast az atnézeti helyszinrajz részletén mutatjuk be. (részletesen lasd az 5

mellékletben)

4. Abra: Réd szakaszol6 dllomds elhelyezése
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2.3.7. Csoddeponia helyek és kiszallitasi utvonalak

A csOvezeték megépitéséhez 16 m-es csbszalakat fognak felhasznalni. Jelenleg még nem ismert a
gyarté, a szallito, igy az érkezési helyeket, vasuti allomasokat, kikotét is csak becsiini lehet.

A vasuti szallitas ezen a teruleten nehezen megvalésithatd. Az allomasnak tobb feltételnek is meg
kellene felelnie pl. megfelel6 rakoddévagany, hely igény a lepakolashoz, a parkolé teherautok
szamara hely, légtérben akadalyozé tényez6k a daru mozgasa soran, stb,

Az organizaciot tervez6 szakemberek ezért azt javasoljak, hogy a Csepeli Szabadkik6té — Budapest
DOCK Szabadkik6td Logisztikai és Ipari Park - legyen a cséanyag fogadé pontja.

A Szabadkikot vizi uton és vasuton a Budapest-Soroksari ut Rendezé-palyaudvarbdl kiagazoé
csatlakozé vaganyon keresztiil is fogadni tud beszallitast.

A Szabadkiko6té terlletén a teljes nyomvonali csémennyiség tarolhaté elviekben — a részleteket a
kiviteli tervezés alatt kell kidolgozni.

Jelen dokumentacio készitése soran figyelembe vett f6 szallitasi utvonalakat Csepel Szabadkikotoé
kiindulasi ponttdl az egyes cs6depd végpontokig a 6 melléklet abraja mutatja be.

2.3.7.1. CsbBdepok

Lehet6ség van -els6sorban - a féutak felhasznalasaval egybél a cs6depokba lehet szallitani a
csoveket, ahonnan mar a nyomvonalban lehet kihordani a hegesztési helyekre.

A depodniak a nyomvonal mentén ugy lettek kiosztva, hogy a kritikus keresztezések, furasok,
sajtolasok helyeinél a csé rendelkezésre alljon. A furasok kifektetési oldalara a cséanyag tobb helyen
csak nyomvonalban szallithatd ki. Deponiaktdl tavol esd furasoknal (tipikusan természetvédelmi
tertletek) a nyomvonali szallitdsnak a védett tertleteket ki kell kertlnie.

A nyomvonalvezetés, a csdvek mennyisége és a lehetséges depo helyek feltérképezése utan az
organizacios tervezeés az alabbi lehetséges megoldast hozta ki eredmeényul.

A tervezbk helyszini bejarasokon ellenérizték a depdk és a szallitasi utvonalak megfeleléségét
(sulykorlatok az utakon, utak minésége, kanyarodasi lehet6ségek, aluljardk, lerakas helyigénye,
stb.).

A 6. melléklet abraja és az alabbi tablazat mutatja be a tervezett cs6depdk helyét és adatait.

8. Tablazat - Cs6depok adatai

Igénybevételre
DEPO Hely Koézigazgatas Hrsz tervezett teriilet, m2
CSDo1 Hont Hont 038/17 2270
CSD02 Drégelypalank Drégelypalank 016/2 3730
CsD03 Drégelypalan dél Drégelypalank 0101/136 2490
CSD04 Nagyoroszi Nagyoroszi 085/20 2020
CSDO05 Borsosberény Borsosberény 086/2 2000
CSDO06 Rétsag dél Rétsag 05/2 3440
CSD07 Rétsag dél Rétsag 023/1 2840
CSDO08 NG&tincs NG&tincs 022/26 2340
CSDO09 Keszeg Kosd 058/4 3530
CsD10 Rad szakaszold Vacratot 0304 3490
CsD11 Vacratot Vacratot 021/21 4630
csD12 | Orbottyén lovarda Orbottyan 5101/1 2470
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CsD13 Veresegyhaz repulGtér Veresegyhaz 038/3 3240
CsD14 Szada szakaszolo Mogyordéd 0104/1

CSD15 Szada dél Mogyordd 089/7 2430
CSD16 Go6dollé Godollé 099/71 2340
CSD17 Kerepes (transzf. Allomds) |Kerepes 137/10,138/1,2,3 3760
CSD18 Pécel Bp. XVII. Ker 138602/398 1960
CSD19 Ecser Ecser 06/51 5520
CSD20 Magléd Magléd 4286 2770
CsD21 Vecsés szakaszold Vecsés 033/38 3550
CSD22 Vecsés Vecsés 6126 2190
CsD23 Gyal Gyal 0117/25 2740
CSD24 Alsonémedi Alséonémedi 016/21 3170
CSD25 Taksony Taksony 065/286 1900
CSD26 Dunavarsany Dunavarsany 061/164 4000
CSD27 Szigetcsép szakaszolo Tokol 086/141 1290
CSD28 Tokol szakszold Szigetcsép 0167/100

A szdllitas tervezéséhez figyelembe vett alapadatok:

2.3.7.2.

jarmiszerelvény hossza: 22 m

szallitott csémennyiség: 15 szal/szallitas
csBsuly gyari adat: 996,8 kg/szal; szallitdshoz figyelembe vett: 1 tonna/szal
cs6 mérete: @323,9x7,1 mm acélcsd

cs6 hosszusaga: 16 m

A koézuti szallitas alapelvei:

A szallitas és utvonalainak tervezési szempontjai

lehetbség szerint az orszagos els6rendl uthalézatrél megkodzelithetd legyen;

a lehet6 legkisebb szallitasi tavolsag elérése;

a telepuilések belsd uthalézatanak lehetéség szerinti elkerllése;

a szallitasi forgalom 6nalléan, kilon forgalomtechnikai tervezés nélkil lebonyolithaté legyen;
Minimalis el6készité munka végzésére legyen szikség (uttorkolat épités, stb.).

Terepi szallitas alapelvei:

a lehet6 legkisebb szallitasi hossz kdzuti szallitbeszkdzzel,

ne legyen rakodasi, daruzasi akadaly (védend6 kdzmi, légvezeték, stb.);

kerilje a védett terileteket;

a talaj atgyurasanak elkertilésére ne legyen tolatas, minden deponia koériljarhaté legyen, a
nagyobb terulethasznalat aran is;

hosszabb terepi széllitas esetén meglevé foldutakat (egyengetés, javitds utan) vegyen
igénybe;

kerllje a védett helyeket, illetve ilyen helyeken mar meglevd foldutakat hasznaljon;

a lehetd legkevesebb favagassal jarjon (nem szamitva a sarjadék és bozadtirtast);

a terepviszonyok alkalmasak legyenek a kénny( rakodasra, biztonsagos tarolasra;

az igénybe vett terulet konnyen rekultivalhato legyen.
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A cs6depokban térténé rakodasokhoz figyelembe vett mobil daru: DEMAG AC55 All Terrain Crane,
ami bonyolult terepen is képes 20 m gémkinyulassal 4 tonna emelésére, igy rakodas akar a
szallitéjarmi hossztengelyére allva is torténhet.

2.3.8. Organizacios teriiletek

Az épitéshez organizacios terlletekre van szikség, amelyeket ideiglenes foldhasznalattal a
szakaszolé allomasok mellett, az egyes helyek koérilményeinek figyelembevételével lehet
megvalodsitani.

Végleges kialakitasuk megtervezése a kiviteli tervezés alatt torténik majd.

A standard kialakitas az alabbi rajz (Szigetcsép szakaszolé allomas melletti organizacios terulet)
részleten lathatd. Az egyes szakaszolo allomasok megkozelitési utvonalai, a szomszédos ingatlanok
jellege, az adott helyen és kornyezetében sziikséges kivitelezési feladatok kis mértékben
modosithatnak majd a jelenleg bemutatott elképzelésen.

Az ideiglenes keritéssel korbevett 30 m x 20 m = 600 m2-es terlilet nagy részét a szerel6/tarolo
terllet teszi ki.

5. Abra: Organizdcios teriilet kialakitésa
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A kivitelez6k részére korabbi vezetéképitési tapasztalatok alapjan az alabbi felvonulasi konténereket
tervezik elhelyezni:

o 2 dbiroda-, raktar vagy tartézkodo konténer

e 1db érkonténer

e 1 .db zart rendszeri WC-konténer

e 1.db 3 m3kommunalis és 2 db 3 m? szelektiv hulladékgyijté konténer
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A kivitelez6i munkavallalok személygépjarmiveinek és a munkagépek szamara parkolot is
kialakitanak a bekeritett teruleten belul.

A felvonulasi terlletre kiegyenlitésként felhordott téltéanyagot levonulaskor az elvalaszto réteggel
egyutt a terlletrdl el kell tavolitani és a terlletet eredeti allapotban kell visszaadni.

Klon tertleten (kb. 10 m x 10 m = 100 m?) tervezik elhelyezni az el6készité munkak soran letermelt
humuszt, amit a munkak befejezése utan a rekultivacidban visszahelyeznek.

Az ideiglenes villamosenergia-ellatas kialakitasat a szakagi tervek tartalmazzak. A hegesztéshez
szlikséges villamos energiat mobil aggregatorral biztositjak. Az ideiglenes villamvédelmet a
vonatkozé jogszabalyok és rendelkezések alapjan a kivitelezdnek kell terveznie/terveztetnie. Az
ehhez szikséges létesitményeket a kivitelezés befejeztével el kell bontani, a féldel6 szondakat fel
kell szedni és a teruletrdl el kell tavolitani.

A foldmunkaknal tdmdritéshez, a humusz gondozasahoz, portalanitashoz, a beton utokezeléséhez
illetve az allomasi nyomasprébahoz szikséges ipari viz, ami a szikséges vizmennyiség alapjan
lajtos kocsival szallitva biztosithaté.

A kivitelez6k szamara ivéviz ellatas ballonokkal, palackos asvanyvizzel biztosithato.

24. A MEGVALOSITASHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK

2.4.1. Nyomvonali létesitmények

A tervezett termékvezeték magyarorszagi nyomvonala Tokol szakaszold allomastél a Szlovak-
Magyar orszaghatarig, pontosabban az Ipoly-folyét keresztez¢ iranyitott faras utani elzaré
szerelveényig tart.

A nyomvonalat - a kivitelezés varhat6 szakaszolasat is figyelembe véve szakaszokra osztottak, ami
a 1. tablazatban mar bemutatasra kerult.

2.4.2. Kapcsolodo telepitett Iétesitmények

2.4.2.1. Szakaszol6 allomasok kialakitasa

A csOvezeték nyomvonala mentén a technoldgiailag szikséges tavolsagokban (20-30 km-ként)
szakaszold szerelvényt kell telepiteni. Ezek adatai fentebb bemutatédsra keriltek, meglévé
szakaszol6 allomasok teruletén, ill. azok bdvitésével:

Tokol, Szigetcsép, Vecsés, Szada, Rétsag, Hont
Uj teriilet igénybevétele sziikséges:
Rad szakaszold allomas (kb. 2850 m?).

A meglévé Baratsag Il. csbvezeték parhuzamosan halad a tervezett tavvezetékkel és az ehhez
tartozo mar uzemel6 szakaszol6 allomasokon egy kivétellel megoldhato az uj szakaszolo szerelvény
elhelyezése.

A szakaszol6 allomasok elsérend(i szerepe karbantartas, nem tGzemszer(i mikodés esetén az adott
vezetékszakasz kiszakaszolasa, a két végén elhelyezett szakaszolo szerelvények lezarasa, a
szakasz lelritése. A szakaszolé allomasokon fold folétti motoros hajtomivel ellatott szakaszold
szerelvények biztositjak a zarast.
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2.4.2.2. Konténer kialakitasa

A szakaszol6 allomas villamos, miszeres és hirkozl6 rendszere konténerben lesz elhelyezve, ami
allando tartézkodasra nem szolgal.

A konténert RB dvezeten kivl telepitik.

Alapozasként 20 cm vastag lemezalap késziil 5 cm szerel6betonon. Az alaplemez alatt min. 20 cm
vastag fagyvédo tomoritett kavics agyazat készul. A konténert az alaptesthez rogziteni kell, lehetéleg
a konténersarok szerelvényen keresztul.

A konténer méretei (hossz, szélesség, magassag):
kils6: 2991x2438x2591 mm
belsd: 2791x2238x2340 mm,
térfogata: 49,94 m?
belmagassaga: 2,34 m,
hasznos alaptertilete: 6,25 m?,
brutto alapteriilete: 7,29 m?.

Az ajtok (méret: 10002125 mm/db) keretének anyaga fém, az ajtélap mindkét oldala horganyzott,
bevont acéllemez.

A konténert a gyarto szallitia a helyszinre emelésérél, elhelyezésérdl, rogzitésérél a kivitelezd
gondoskodik.

2.4.2.3. Kezel6podium

Az elzard szerelvények kiszolgalasahoz 1,00 m magas kezel6pddium szukséges. Labait a karment6
talcabol 10 cm-t kiemelkedd vasbeton klocnikra kell allitani. A podium 2 [aba terv szerint a szerelvény
kezel6 vasbeton talcaba tamaszkodik, a lIépcsé két laba pedig a kiviteli terv soran pontositandé —
vagy a talcan belll lesz, vagy azon kivll, egy-egy jardalapra (vagy csomdszolt beton alapra)
tamaszt. A kialakitasnal a munkavédelmi ergondmiai el6irasokat figyelembe veszik.

2.4.2.4. DRA adalékolas

A DRA surlédascsokkent6 anyag adalékolas a magyar szakaszon nem tervezett. (DRA = Drag
Reduction Agent).

2.4.2.5.  Villamosenergia-ellatas

A szakaszolo allomasok villamosenergia-ellatdsat a meglévd technologiai allomasok részére
kiépitett aramszolgaltatdi tulajdonu transzformator allomasokbdl fogyasztasmérd szekrényen
keresztil valdsitjak meg. Az Uj megndvekedett villamos igényeknek megfeleléen Szada, Rétsag és
Hont allomasokon allomasi betaplalas bévités sziikséges.

Az Uj telepitésl Radi szakaszold allomason uj kiilsd villamos energiaellatas kiépitése szikséges
(400V AC, 50Hz, 3*25A).

A meglévd allomasokon a térvilagitas bdvitése a meglévd vilagitasi aramkordk térvilagitasi
oszlopainak csatlakoz6 dobozaibdl torténik foldkabelen keresztll. A vilagitas kialakitasa korszeri
szabadtéri kivitel LED lampakkal torténik. Radon uj térvilagitast kell kiépiteni.

A meglévd szakaszold allomasokon a tlizvédelmi fékapcsoldk meglévdk, ezekkel lekapcsolhatd az
er6saramu taplalas, valamint a szinetmentes aramforras. Szigetcsép allomason uj tlzvédelmi
fékapcsolot kell elhelyezni a tervezett technoldgia normal és sziinetmentes halézat tiltasara
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Az allomasok teriletén belll a kabeleket 0,8 m mély kabelarokba fektetik.
Villamvedelmi rendszer fejlesztése is torténik a vizsgalatoknak megfeleléen a meglévé allomasokon,

valamint kialakitdsa Rad szakaszol6 allomason.
2.4.2.6. Robbanasveszélyes térségek
A tervezett csbvezetéken szallitandd anyagok kézil a benzin (a késébbiekben szallitando vegyipari

benzin) robbanasvédelmi szempontbdl relevans anyag.
A szakaszold allomasok teriletén azonosithaté masodrend( kibocsatasi forrasok:

o tlszelep
o motoros tolézar

e gdmbcsap

e karima / vakkarima
A robbanasveszélyes zona és zoénakiterjedés meghatarozasara MOL Nyrt. DS LOG rendelkezik
sajat belsd szabalyozassal, melynek figyelembevételével megtdrténik a tervezés soran a vonatkozo
szamitasok, besorolasok elvégzése, a RB gyartmany kovetelmények megadasa.
A szakaszol6 allomasokra elkésziltek a tervdokumentacio részeként a zonatérképek, amelyeket a

szakaszol6 allomasé lathato.
6. Abra: Rétsdg robbandsveszélyes térségek zénatérképe
/
/

késébbi tervezési fazisokban folyamatosan aktualizalnak. Példaként a kdvetkez6 abran a Rétsagi

)
$ I_Uay //)

Sy
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2.4.3. Iranyitastechnika, hirkézlés, vagyonvédelem

A MOL dontése alapjan az Uj termékvezetékhez nem lesz Uj optikai kabel lefektetve a vezeték
mentén, hanem az Uj vezetékhez tartozé hirkdzlési rendszer a parhuzamosan haladd, meglévé
41/125

Baratsag |. vezeték mentén mar kiépitett optikai gerinckabel kijeldlt szalparjait fogja igénybe venni.
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Tokol és Vecsés kdzott az uj vezeték mas meglévd vezetékekkel parhuzamosan halad, ezért ezen
a szakaszon (kb. 20 km) 0] optikai kabelt telepitenek az Uj vezeték mentén.

A tervezett optikai kabel nyomvonala nagyrészt nyilt terepen, szantéfoldeken, valamint egyéb lakott
terlleteket elkerilé foldterileteken halad, ezért kdltséghatékonysagi szempontbdl ezeken a
munkaterileteken vakond-ekés kabelfektetést lehet alkalmazni. Azokon a tertleteken, amelyeknél
a vakond-ekés fektetési technolégia nem alkalmazhato, ott kézi, vagy gépi nyilt arkos fektetést,
illetve rakétazas, vagy iranyitott furasi technologia alkalmazasa szikséges. Az optikai kabel
nyomvonalat a kabel felett 40 cm-re sarga jelzészalaggal ,BANYAUZEMI OPTIKAI KABEL” felirattal
kell jeldlIni.

A Magyarorszagi szakaszon az utols6 szakaszold allomastél (Hont) a Szlovak Sahy szakaszolo
allomas felé (kb. 5 km) ugyancsak Uj optikai kabel lesz lefektetve az Uj vezeték mentén.

Az Uj tavvezeték iranyitastechnikai és a szakaszol6 allomasok biztonsagtechnikai feligyelete
Szazhalombattarél a Dunai Finomitéban |évé 211. jel( Miiszerépllet Vezényl6jébél torténik.

A kialakitasra kerlé hirkdzlési haldzat feladata, hogy IP kapcsolatot biztositson a Szazhalombattan
létesitendd kdzponti feldolgozé munkaallomasok és feligyeleti kdézpont, valamint az egyes
allomasokon mikddo technoldgiai, vagyonvédelmi és Uzemviteli végberendezések kozott.

Az U] tavvezetékhez tartozé optikai halézati rész a MOL meglévd, egyéb halézataitdl elkildnilten
fog mikdodni, sajat halézati szegmenst alkotva.

Feszlltség kimaradas esetén a szakaszolé szerelvények tavmiikddtetése nem biztositott, a PLC
mikodése a helyi akkumulator kapacitas altal biztositott elére meghatarozott 12 éran keresztil
lehetséges.

A szakaszol6 allomas technoldgiai célu megfigyelésére kamera rendszert kell kiépiteni. A kamera
rendszer 1 db kamerabdl all, melyet a konténer melletti vilamos oszlopra kell felszerelni kb. 6 m
magassagban. A kamera képek a terméktavvezeték optikai kabelhalézatan jutnak el a DUFI 211.
jelt Miszerépliletig. Innen a meglévd optikai 6sszekdttetésen keresztil jutunk el a MOL Logisztika
Tavvezetéki Szallitas Diszpécser Szolgalat, azaz TSZDSZ-hez, ahonnan a tavvezetéki szakaszolo
allomasok kamera rendszerének feligyeletét biztositjak.

A helyi kezel6személyzet nélklli szakaszolé allomasok mérései, technoldgiai eszkdzeinek
tavvezérlése a TSZDSZ kdzpont dedikalt kezel6i allomasardl fog torténik. A tavvezetéki szakaszolo
allomas mérései és mikddtetései a kdzponti UFR (Uzem Felligyeleti Rendszer) SCADA rendszerbdl
érheté el, azonban megjelenitésre a 211-es Feladé és fogadd allomasi operatorok szamara is
elérhetbek.

2.4.4. Katédvédelem

A létesuld termékvezeték Onalld katdodvédelmi rendszerrel Ilétesul, o6nallé nyomvonali
méréhelyezéssel.

A katédallomasok telepitési helyei:

e Hont szakaszolo allomas

e Rad szakaszol6 allomas

e Vecsés szakaszolo allomas

o TOkol szakaszolo allomas (a meglévd katdédallomas bbvitésével)

A nyomvonalon 6nallé potencialmérdhelyeket telepitenek segédelektirédaval a védelmi rendszer
ellen6rz6 méréseinek elvégzése céljabol, amelyeket kozvetlenul mellé telepitett polarizacios cellaval
kétnek dssze érintésvédelmi célbdl. Ezen egységek kézds cink potencialvezérlé gydrivel foldeltek.
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2.5. A TERVEZETT TECHNOLOGIA ISMERTETESE

2.5.1. Kivitelezés

A tervezett vezeték megvalodsitasa a Beruhazo és a lehetséges Kivitelez6k szamara nem jelent
rendkivili feladatot annak ellenére, hogy egy 120 km hosszu létesitményrél van szé.
Magyarorszagon az elmult évtizedek soran sok hasonlé méretli tavvezeték léteslilt.

A lehetséges kivitelez6k megfelel6 szakemberekkel, gépparkkal és tapasztalattal rendelkeznek a
szakszer(, biztonsagos és kivald mindségli munka elvégzéséhez. A beruhazé MOL Nyrt. a
vonatkoz6 jogszabalyokon kivul szamos belsd szabalyzattal iranyitja a tervezési és kivitelezési
munkat, rendszeresen ellenérzi a tevékenységeket.

2.5.1.1. El6készit6 munkak

A csbvezeték szerelése elbtt a vezeték nyomvonalat ki kell tizni, el kell tavolitani a ndvényzetet, ki
kell venni a tuskokat, gyokereket, majd a godrok betdltésével az épitési savot rendezni kell ugy,
hogy a munkagépek koézlekedése biztositott legyen.

Az épitési sav a munkaarokbdl kiemelt fold tarolasahoz, a cs6vezeték szereléséhez, az épit6- és
szallitdgépek mozgasahoz szikséges.

Az okdorségvédelmi tanulmany alapjan elvégzik a jelolt helyeken a feltarast, szikség esetén
I6szermentesités utan.

A vezeték épitése soran torekedni kell arra, hogy a lehet6ségekhez képest minél kisebb kart
okozzanak a természetben. A kitermelt és depodniaba rakott fat - az ingatlan hasznaldjanak,
amennyiben nem ismert, akkor az ingatlan tulajdonosanak irasbeli hozzajarulasaval - el kell
szallitani.

Az épitést akadalyozo elektromos légvezeték oszlopok athelyezéséhez kivaltasi tervet kell késziteni,
a kivaltando oszlopokat a csévezeték épités kezdetéig at kell helyezni.

Amennyiben az Uj vezeték a korabban kivaltott, de féldben hagyott DN40O Baratsag |. kéolajvezeték
helyére kerul, a meglév6 csOvet az Uj csOvezeték épitésének megkezdése elbtt el kell bontani, a
jelenlegi ismeretek szerint ez 6sszesen kb. 5 km hosszban szikséges.

A bontott cs6 veszélyes hulladék, ezért a bontasi miveletet majd a csé gyUjtését és elszallitasat a
hulladékkezelési el6irasok figyelembevételével kell megtervezni és lefolytatni.

2.5.1.2.  Ideiglenes cs6depok

A vezeték épitéséhez 16 m hosszu csOszalakat hasznalnak fel. A csdvek érkezési helye jelenleg
feltételezésen alapul, még nem alinak rendelkezésre szerz6dések, megrendelések a gyarto - ill.
szallitd cégekkel.

Az ideiglenes cs6depdkba a tervezett fogadd helyrél — Budapest Csepel Szabadkikété — kdzutakon
szallitiagk el az adott szakasz csdmennyiségét. A depok terlilete id6leges kivonassal kerdl
hasznalatba vételre.

A depodniak a nyomvonal mentén ugy lettek kiosztva, hogy a kritikus keresztezések, furasok,
sajtolasok helyeinél a csé rendelkezésre alljon, fuggetlenll attdl, hogy a keresztezett létesitmény
nyomvonalban atjarhaté-e. A furasok kifektetési oldalara a cs6anyag tobb helyen csak
nyomvonalban szallithato ki. Deponiaktol tavol esd furasoknal (tipikusan természetvédelmi terlletek)
a nyomvonali szallitasnak a védett terlleteket ki kell kertlnie.

A depok teriletét a teherautdk terhelésének megfeleld médon kell kialakitani, sziikség esetén
ideiglenes szervizut épitésére is sor kerilhet.
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A csdvek lerakasahoz tervezett daru bonyolult terepen is képes 20 m gémkinyulassal 4 tonna
emelésére, igy rakodas akar a szallitéjarmi hossztengelyére allva is torténhet.

2.5.1.3. Csébszerelés, hajlitas, hegesztés

A hidegen hajlitott ivek legkisebb sugara 40D (12m) lehet egy csészalon belul. A tobb csdszalbdl
elkészithetd iveknél az egyes szalak befogasi hosszai miatt az iv sugara ennél nagyobb lesz.

A terepi kértilmények kdzott hideghaijlitast a kivitelez6 csak erre a célra készitett specialis cs6haijlitd
géppel végezhet. A csbhajlitast csak horpadasgatlé hasznalata mellett szabad végrehajtani.

Csb6hajlitd gép alkalmazasa esetén a kivitelez6 koteles technoldgiai utasitast késziteni a
csb6hajlitasra, amelyben részletesen szerepeltetni kell a cséhajlitds technoldgiai miveleteit.
(Elokészitési, végrehaijtasi, ellenérzési munkamiiveletek, munkavédelmi elbirasok.)

Az épitési sav kialakitasa utan a gyarilag elére szigetelt csoveket vonalba szallitjak. A csévek
foldszennyezésének elkerllésére a csovet ugy kell elhelyezni, hogy a csévégek a talajjal ne
érintkezzenek.

A vonali szakaszokat ezutan 6sszehegesztik, majd a csévezeték minden varratat radioldgiai
vizsgalattal ellendrzik.

2.5.1.4. Humusz leszedés, fold kitermelés
A vezeték vonalhegesztése és a varratszigetelések utan a vezetékarkot kell kiasni.

Az arok szélességében - 3,8 m - a humusz-réteget le kell szedni és - annak megdvasa érdekében -
az épitési sav aroktol tavolabbi szélére kildn kell deponalni, majd az épités végeztével az eredeti
helyére kell visszatdlteni. A humusz vastagsaga a vezeték nyomvonalan 0,2-1,0 m kdzott valtozik,
melynek meghatarozasa a kiviteli tervezés soran, a rekultivacios tervet megalapozo talajvédelmi
tervben torténik.

A humuszréteg leszedése utan kell az altalajréteget kiemelni a kiviteli terv id6szakaban készulo
talajvizsgalati jelentésnek megfelel6 rézsihajlassal vagy ducolassal. Az arok aljanak alkalmasnak
kell lennie a kdzvetlen cséfektetéshez. Amennyiben a helyben talalhato talaj erre nem alkalmas, a
kiviteli tervben kell meghatarozni a szukséges intézkedéseket.

Hegeszt6godroket és arokszakaszokat — ahol emberi tartézkodas lehetséges — a talajmechanikai
szakvéleménynek megfeleléen kell kialakitani.

Az épitési savban folddepodkat ugy kell kialakitani 4gy, hogy a meglévé nyomvonalas létesitmények
megkodzelitése mindenkor biztosithatd legyen és a tarolassal tdbblet igénybevétel ne érje a
vezeteket.

A csbvezeték minimalis foldtakarasa 1,2 m. A terep £ 1 m nagysagrend( valtozasait vagy a csé
hajlitasaval, vagy a munkaarok mélyitésével lehet kdvetni.

Atlagos talajviszonyok kdzétt a megfeleléen visszatakart csévezetéken feluszas elleni intézkedés
varhatdéan nem sziikséges, a visszatoltott talaj kell6 leterhelést biztosit.

Fektetéskor biztositani kell, hogy az arokban 10-15 cm-nél magasabb vizszint ne legyen, ellenkezd
esetben a csbvezeték leterhelésérdl a talaj visszatoltéséig gondoskodni kell.
2.5.1.5.  Viztelenités

A viztelenités szukségességeét a mindenkori talajvizszint hatarozza meg. A vezetékarokban - a cs6
fektetési helyén 0,15 m-nél nagyobb vizmélység nem engedheté meg. Ha a szigetelt acélcsé arokba
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bocsatasakor a vezetékarokban magasabb a vizallas, akkor az arokfenékre valo fektetést
viztelenitéssel kell biztositani.

A vezetéket teljes foldtakarassal és annak tomoritésével kell leterhelni.

A teljes visszatoltést és tomoritést a fektetés utan még viztelenitett allapotban azonnal végre kell
hajtani. Ebben az esetben karos elmozdulas nem kdvetkezhet be.

Amennyiben a Kkiviteli tervezés soran megallapitasra kerll, hogy csévezeték feluszas elleni
leterhelése szlkséges, akkor vagy vasbeton leterhel6 idom, vagy zsakos leterhelés (a felhasznalas
helyszinén lévé anyaggal toltott zsak) alkalmazasaval valésulhat meg.

2.5.1.6. Keresztezések épitése

A keresztezések tervezése soran a keresztezés modjat, feltételeit egyeztetni kell a keresztezett
létesitmény kezelbjével.

Matargykeresztezések esetén - amennyiben a féldmunka mennyisége valamint a viztelenitési
feladatok helysziikséglete indokolja - az épitési savot sziikség esetén szélesiteni kell. Ezek
meghatarozasa a kiviteli tervben térténik.

Az egyes mitargy tipusok keresztezési technologiajanak bemutatasara tervi szinten keresztezési
mintarajzok késziltek (lasd 7. mellékletben). A mitargy keresztezések részletes tervei a kiviteli terv
fazisban kerulnek elkészitésre.

Mintarajzok:

e [ranyitott furassal torténé keresztezés

o Vizfolyaskeresztezés nyilt arkos technoldgiaval
o Vasutkeresztezés

e Utkeresztezés

o Foldalatti vezetékek keresztezése

o Foldutkeresztezés technologidja

A tervezett foldalatti termékvezeték vizfolyasokat, foldutakat, utakat, vasutakat és kézmdiveket is
keresztez.

A felszini létesitmények keresztezésének épitési mddja alapvetden kétféle lehet:

e nyiltarkos csoOfektetés a keresztezett Iétesitmény ideiglenes atvagasaval, majd
helyreallitasaval, vezetékek esetében alaflizéssel (jellemzéen ide tartoznak a kisebb, nem
hajézhato vizfolyasok és a féldutak)

o kitakaras nélkuli épités (sajtolas, furas) a keresztezett Iétesitmény folyamatos Uzemelése
mellett (burkolt utak, vasutak, nagyobb vizfolyasok, védett természeti teriiletek)

A szokasostol eltéré miszaki megoldasok is el6fordulhatnak, pl. atvagassal keresztezhetbek kis
forgalmu mellékutak, vagy felhagyott vasutvonalak is.

A leggyakrabban alkalmazott kitakaras nélkuli épitési technoldgiak acél csévezeték épitésekor az
Utve sajtolas és a vizszintes iranyitott furas.

Kdzmlivek keresztezése rendszerint a kdzm(i Gzemének zavarasa nélkiil, nyilt arokban térténik, de
bizonyos esetekben szukség lehet aroknyitas nélkuli keresztezésre, jellemzéen sajtolassal.

A munkagodrok viztelenitését a kivitelezési tervhez készilé talajvizsgalati jelentés és geotechnikai
beszamolo szerint kell kivitelezni. Ha szlikséges, a viztelenités a talajviz szintjétdl és talajtél figgéen
vakuumkutakkal, vagy nyiltviztartassal térténik.
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2.5.1.6.1. Sajtolas

A szallitocs atsajtolasat olyan berendezéssel kell végezni, hogy az ut ala kertld szallitocsé szakasz
a sajtolasi miivelet elkezdése el6tt 6sszehegeszthetd, a hegesztési varratok ellenérizheték és a
vizsgalatok kiértekelhetdk legyenek.

A sajtolas hosszanak fels6 korlatja ebben az atmérében hozzavetélegesen 30 m.

A keresztezend§ létesitménnyel parhuzamosan futé féldalatti k6zmilveket a sajtolas elétt fel kell
tarni, a munkagdddrbe esé kdzmiiveket az épités soran ideiglenes védelembe kell helyezni.

Az egyik oldalon alakitjak ki a sajtolas inditogodrét, amelyben el kell férnie a teljes sajtolandd
csBszakasznak a sajtoléberendezéssel. A masik oldalon készll a sajtolas fogaddgddre, megfelel
méretekkel ahhoz, hogy az atsajtolt csé vonalba hegesztése elvégezhetd legyen. A teljes
atsajtolandé csészakaszt 0sszehegesztik és a hegesztési varratok vizsgalata utan nyomasprébanak
vetik alad. Az atsajtolandd gyari szigetelésl haszoncsovet el kell latni potlidlagos mechanikai
védelemmel. Ez 3-5 mm vastagsagban a gyari szigetelésre a helyszinen felhordott lvegszal
erdsitésl migyanta bevonat. A poétidlagos mechanikai védelmet csak a sikeres nyomasprébak, a
varrat-szigetelések és a szigetelés-ellenérzés utan lehet felhordani.

Ezt kovetben lehet atsajtolni a csdvet. Az atsajtolas megkezdése elbtt a pontos sajtolasi iranyt mind
magassagi, mind vizszintes értelemben kitlzik. A sajtolast olyan technoldgiaval kell kivitelezni, mely
biztositja, hogy a csé6 elétt nem keletkezhet olyan Ureg, ami miatt az at vagy vasut alatti talaj
meglazulhat.

Az atsajtolas utan a sajtolashoz hasznalt szerkezetek (sajtoloberendezés, vagdél) és a csében 1évd
talaj eltavolitasa utan lehet a sajtolt szakaszt 6sszekdtni a vonali szakaszokkal.

9. Tabldzat — Atsajtolésok adatai

Keresztezés jele Megnevezés Szelvény Tipus
u204 Drégelypalank 017 hrsz. Ut 4+533,6 at
v202 75. sz. Vac-Balassagyarmat vasutvonal 5+299,9 vasut
u205 2 sz. féut (l1.) 6+915,0 ut
u206 2201-Nagyoroszi-Dejtar 6k. Ut 10+959,7 at
u207 2202. sz. Borsosberény-Patak 6k. Ut 14+027,6 ut
u208 2 sz. féat (l11.) 15+318,6 ut
u302 2106 sz. Vac-Acsa-Verseg Ok. ut 41+024,4 ut
u402 2104-Vac-Godoll6 6sszekots ut 46+504,3 ut
u404 2102-Ujpest-Veresegyhaz-Galgamacsa ok. ut 55+998,8 ut
v403 71. sz. Budapest-Vacratét-Vac vasutvonal 58+106,3 vasut
u405 burkolt Ut (Veresegyhaz 038/2) 58+206,1 ut
us06 M31 feluljaré 67+668,7 at
us07 burkolt ut (Kerepes 0139/5) 70+773,2 ut
u510 3103-Rakoskeresztur-Isaszeg-Godoll6 ok. at 77+206,0 ut
u513 3111-Ecser-Monor 6sszeko6td at 82+701,5 ut
u518 3101 Kerepestarcsa-Vecsés ok.ut 87+178,5 ut
u601 Uj Ecseri ut 88+626,6 at
u602 400. sz. Vecsés-Ull6 masodrend féut 88+837,0 ut
u603 burkolt ut (Vecsés 0303/1) 89+612,2 ut
u605 4601. sz. Budapest-Tiszakécske 6k. ut 94+927,8 ut
u617 4602. sz. Vecsés-Alsonémedi ok. ut 98+435,8 ut
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Keresztezés jele Megnevezés Szelvény Tipus
u618 Gyal Ujvildg utca 98+599,7 at
u619 4604. sz. Soroksar-Orkény 6k. Ut 100+550,3 at
u620 5. sz. Budapest-Szeged-Roszke els6rend( féut 101+768,0 ut
u621 5201. sz. Alsbnémedi-Dunaharaszti k. ut 103+181,5 ut
u622 5202 sz. Taksony-Kecskemét ok. ut 108+476,2 ut
u625 burkolt Gt (Dunavarsany 0130/2) 112+483,5 ut
u626 burkolt Gt (Dunavarsany 0102/4) 112+865,8 ut
u627 51 sz-U Budapest-Baja-Hercegszantd mdsodr. f6ut 113+769,4 ut
u701 51107 sz-u Tokol-Rackeve bekoto ut 117+973,0 ut
v701 H6 Budapest-Rackeve HEV 119+455,1 vasut

2.5.1.6.2. Iranyitott furas

Magyarorszagon a hajézhatd vizfolyasokat rendelet altal el8irt, iranyitott furasos (HDD Horizontal
Directional Drilling) technolégiaval kell keresztezni. Ezen kivul jellemz&en iranyitott furassal
készulnek azon autopalyak, szélesebb utak keresztezései, amelyeknél a keresztezés hossza tul
nagy a sajtolasos keresztezéshez, illetve azokat a terlleteket is igy keresztezik, amelyeken keresztl
(pl. természetvédelmi vagy technikai okok miatt) nem épitheté meg nyilt arokban a termékvezeték
és elkertlésiuk nem lehetséges vagy hatranyosabb, mint az iranyitott furas.

A technolégia lényege, hogy egy el6re kifurt, majd megfelel6 atméréjlre bdvitett, furézaggyal
(Bentonit) megtamasztott ives furatba hizzak be a csévezetéket.

A furas vonalvezetését a kiviteli tervezés soran kell meghatarozni — tébbek koézt — az alabbiak
figyelembevételével:

o az elbirt és/vagy miiszakilag indokolt védétavolsagok

e a miszakilag szikséges geometriai paraméterek (ki/belépd szdgek, ivsugarak, szikséges
egyenes szakaszok)

o talajmechanikai viszonyok

A behuzasra kerild csOszalakat a szerelési oldalon 6sszehegesztik, elvégzik a nyomasprobat, a
varratokat szigetelik, és a szigetelést ellenérzik. A varratvizsgalatok, nyomasproba és a
szigetelésvizsgalatok elvégzése utan a teljes behuzandé szakaszt 3 mm vastag Uvegszal erdsitési
migyantaval vonjak be és — a szigetelés sérllésének elkerllésére — gumigdrgds tamaszokra
helyezik.

A csbvezeték elhelyezéséhez szikséges furatot a tervezett hosszusagra és atmérére alkalmas
furdberendezéssel kell kialakitani. A furoberendezésnek alkalmasnak kell lenni az dsszeszerelt
csbvezeték behuzasahoz sziikséges vonoerd kifejtésére.

A furasi milveletekre vonatkozdan a Kkivitelez6 az adott keresztezésre vonatkozé részletes
technolégiat dolgoz ki.

A faras kiinduldpontjanak és érkezési pontjanak kitlizése és a furasi technologiahoz szikséges
terllet el6készitése, illetve a berendezések telepitése utan kezdbédhet a furat készitése.

Elsd Iépcsbben a tervezett vezeték tengelyvonaldban specidlis iranyitas mellett (giroszkdp, radidjel),
hajlékony furé rudak végén elhelyezked6 furdfejjel egy un. pilotfurat készul. A furas soran a
vezérfurat készitésekor mérik a furéfej tényleges helyzetét, és a mérés eredményét rajzban és
irasban rogzitik. A pilotfurat a felszinrél indul és a felszinen ér ki, nem igényel indit6 és fogadd aknat
(csak a furéfolyadék 6sszegyljtéséhez kell egy kisebb gddor).
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A furdfej a talaj dsszetételétdl fliggben kerll kivalasztasra. A furatba folyamatosan bentonitot
pumpalnak 30-50 bar nyomassal a furorudon keresztul. A bejuttatott bentonit zagynak harom
funkcidja van:

o lazitja a furofej el6tti talajt
o hdti a furdfejet,
o folyamatos kenést biztosit a furérudnak.

A pilotfurat elkészllte utan a furatot bévitéfejek segitségével, szikség szerint tdbb 1épcsében a
beépitendd vezeték atmérdjének megfeleld (annal valamivel nagyobb) atméréjire bévitik. Ebbe a
felbévitett furatba kerll behuzasra a tervezett cs6vezeték. A vezetdfurat kialakitasat kdvetdéen a
szerelési oldalon kilép6 furdszar végére lyukbévité szerszamokat szerelnek fel, melyekkel tobb
[épésben a kivant méretlire bévithetd a furat, oly mdédon, hogy visszafele forgatva oda-vissza
mozgatjak az egész furérudazatot. Az utolsé bovité elem mérete nagyobb a behizandd haszoncsé
atmérgjénél. A bdvitések folyaman pontosan meghatarozott mennyiségl bentonitot injektalnak a
furatba.

A bévitéseknél hasznalt bentonit zagyfunkcioja 6sszetett:

o kitdmasztja a furatot,

e kihordja a furatbdl a talajt,

o elzérja a talaj pérusait, igy a talajviz nem tudja higitani a zagyot a furatban, illetve
o afuratban Iév6 bentonit nem szivarog el.

A furashoz hasznalt bentonitos furéiszapot, a bévulé furatkialakitas igényének megfeleléen, egyre
ndvekvé mennyiségben allitjak eld a telepitett berendezésben. A vezetékhez kialakitando furatot a
haszoncs® behuzasa elbtt teljes keresztmetszetében fel kell tdlteni iszappal. A furas hosszatol
fuggetlenil kb. 10%-o0s iszapveszteséggel lehet szamolni.

A faras készitésekor és a furat bévitése soran kikerll6 furadék iszaptdl torténd szétvalasztasa fizikai
modszerrel, sziréssel torténik az inditasi oldalon az iszapkezel6 berendezésben. A kihordott talajt
folyamatosan elszallitjak, és mint nem veszélyes épitési hulladék helyezheté el.

Furasi iszap(zagy) taroléd medencét mindkét oldalon telepiteni kell, ugyanis a lyuk bévitéskor mindkét
oldalon van iszapkihordas.

Az indit6é oldalon, ahol a furadék elvalasztas, iszapfeldolgozas folyamatosan térténik, jellemzdéen
foldboritasu medencét alakitanak ki. Az iszaptarolé medencét és visszataplald szivattyujat a furasi
oldalon telepitik.

A szerelési (fogadd) oldalon, ahonnan az iszapot lehetéség szerint folyamatosan a tuloldalra vezetik
vissza, nagyobb méretl puffer medencére van szikség.

A megfelel6 mértékben felbévitett furatba lehet a csévezetéket behuzni. A behuzas soran biztositani
kell, hogy a cs6vezeték a furdlyukba 6nhajlé ivvel, megfeleld szégben tudjon érkezni, ezért a
behuzand6 csészakaszt a behuzashoz kell6 szdmu alatamasztas biztositasaval megemelik.

A csbbehuzas sikeres befejezése utan a behuzofejet a csévégrél levagjak, majd a behuzott
csbvezetéket annyira visszavagjak, hogy a befejez8 vizsgalatok elvégezhetdk legyenek.

Ezt kdvetben az inditd- és fogaddgddrokben 1évé furdiszapot 6sszegyljtik, €s engedélyezett lerakéd
helyre szallitjak.

Ezutan lehet megkezdeni a munkagddrok, valamint a bentonittarold godor fold-anyaganak
visszatéltését. A furashoz sziikséges berendezések eltavolitasa utan a terepet olyan maodon kell
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rendezni, hogy a befejez vizsgalatokat és a vonalba hegesztési munkalatokat terepakadaly ne
korlatozza.

A behuzott cs6 végeit a furas inditasi és végpontjanal meghatarozott mélységig vissza kell vagni
azért, hogy a csatlakozé vonali szakaszok dsszehegeszthetdk legyenek a furt szakasszal.

10. Tablazat — Iranyitott furasok adatai

Keresztezés jele Megnevezés Szelvény Tipus
vf101 Ipoly folyé 0+185,2 vizfolyas
u202 Kerékparuat 2+913,6 ut
u203 2 sz. féut (1.) 2+930,8 ut
u209 2 sz. f6ut/IV. (56+194kmsz) 20+141,2 ut
vf301 JenGi-patak 21+647,4 vizfolyas
v301 Didsjen6-Romhany vasutvonal 21+747,5 vasut
irf301 Tervezett M2 autdut Rétsag elkerild szakasz 23+304,4 ut
u301 2114 sz. NStincs-Keszeg ok. Ut 26+816,1 ut
vf303 Lékos-patak (33+200) 26+877,9 vizfolyas
vf304 Lékos-patak mellékaga 26+884,1 vizfolyas
vf401 Gombads patak 41+481,7 vizfolyas
v401 77 sz. Asz6d-Galgamacsa-Vacratot vasutvonal 45+808,0 vasut
vfa04 arok (nem nyilvt.) 45+834,2 vizfolyas
u401 2105-Vachartyan-Galgamacsa 6sszekotd ut 46+039,6 ut
v402 71. sz. Budapest-Vacratét-Vac vasutvonal 46+060,3 vasut

irf401/1 Vacratoét lovarda 49+062,2 egyéb
irf401 Vacratét arborétum 49+148,7 egyéb
irf402 Also-tecze lap. 51+578,2 egyéb
u403 2103-Csomad-Orbottyan dsszekotd ut 53+115,1 ut
irf403 Veres auto vizsgabazis 53+177,9 egyéb
u501 21109 sz. Szada-Mogyordd bekoté ut 62+897,4 ut
u502 M3 autdpaélya /Budapest-Nyiregyhdaza/ 62+984,9 ut
u503 Szent Jakab burkolt kozut 63+176,0 ut
us04 M31 autdpalya MO-M3 kozott 65+317,0 ut
v501 H8 Budapest-Goddllé HEV 65+371,9 vasut
u505 3-Bp-Miskolc-Tornyosnémeti I.r. f6ut 65+401,5 ut
u508 burkolt ut (Kistarcsa 0139/4) 72+108,1 ut
irf501 Natura 2000 Kistarcsa (Kistarcsa 0299/3) 72+161,2 egyéb
irf502 Natura 2000 Kistarcsa (Kistarcsa 0300/4) 72+548,9 egyéb
u509 3102-Cinkota-Zsambok 6sszekotd ut 73+494,9 ut
v502 80. sz. Budapest-Hatvan vasutvonal 76+719,3 vasut
vf501 Rakos patak 76+881,3 vizfolyas
u511 MO autdout M5-11 sz. féut kozott 79+166,5 ut
u512 31-Budapest-Jaszberény-Dormand m.r. féut 80+530,0 ut
v503 120a sz. Bp-Szolnok vasutvonal 83+112,7 vasut
us14 MO autout 84+009,1 ut
vf502 csatorna (Ecser 0146/3) 84+070,3 vizfolyds
u515 31110-Ecseri bekoté ut 84+531,7 ut
vf503 Maglddi (17.) csatorna 84+783,6 vizfolyds
u516 MO autout 86+420,1 ut
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Keresztezés jele Megnevezés Szelvény Tipus
u517 3101-Kerepestarcsa-Vecsés 0sszekotd ut 86+527,6 ut
u519 M4-Budapest-Debrecen-Zahony els6érend(i f6ut 88+000,5 ut
v601 100a. Budapest-Cegléd-Szolnok vasut 89+449,8 vasut
vf602 Gyali 1. f6csatorna 89+472,0 vizfolyas
u604 46100. sz. Gyal keleti bekoté ut 92+554,7 ut
vf605 Gyali 16. csatorna 92+600,0 vizfolyds
v602 142. sz. Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasut 95+664,1 vasut
u606 burkolt Ut (Gyal 0110/238) 96+474,1 ut
u607 PEPCO logisztikai kozpont ut 1 (Gyal 7510/1) 96+512,6 ut
u608 PEPCO logisztikai kozpont ut 2 (Gyal 7510/1) 96+549,8 ut
u609 PEPCO logisztikai kozpont jarda, (Gyal 7510/1) 96+607,9 ut
u610 PEPCO logisztikai kézpont ut 3 (Gyal 7510/1) 96+846,5 ut
vf607 Gyal 14.-csatorna 96+896,6 vizfolyas
u6ll burkolt Ut (Gyal 0110/238) 97+136,3 ut
u612 M5-MO felhajté ag 97+761,2 ut
u613 M5 autdpdlya felhajto ag 97+912,6 ut
u6l14 M5 autdpdlya 97+4971,9 ut
u615 MO autout 98+129,5 ut
u616 MO autéut lehajto ag 98+220,2 ut
vf610 Duna-Tisza csatorna 106+255,4 vizfolyas
vf612 arok (Taksony 08/11) 109+268,6 vizfolyas
v603 150. sz. Budapest-Kelebia vasutvonal 109+297,1 vasut
u623 52101 sz. Dunavarsany bekoté at 109+948,7 ut
irf601 Dunavarsany gyokérzonds szennyviztisztito (1.) 110+125,9 egyéb
u624 Dunavarsany Matyas kirdly u. 110+398,4 ut
irf602 Dunavarsany gyokérzdnds szennyviztisztitd (11.) 110+545,1 egyéb
vf613 Domariba-szigeti mellékag 116+469,1 vizfolyds
vf614 Rackevei (Soroksari) Duna 116+701,8 vizfolyas
u629 Burkolt ut (Tékol 085/2) 116+867,2 at

2.5.1.6.3. Foldutak keresztezése

A foldut keresztezésekre a hazai elbirdsok a szénhidrogén szallitdvezetékek tekintetében nem
tesznek specidlis el6irasokat, de az Uzemelteté sajat gyakorlatdban megfogalmazza az alabbi
el6irasokat.

A szénhidrogén vezeték-keresztezések szempontjabdl foldutnak tekintjtk a foldhivatal
nyilvantartasban 6nallé helyrajzi szamon, vagy alrészletként szereplé foldutakat. A keresztezés
épitésekor a féldhivatali alaptérképen szerepld féldutat kell figyelembe venni.

Foldut alatt a szukséges minimalis takaras 2.0 m, a keresztezés nyilt arkos épitéssel torténik. A
szukséges tervezési tényez6 0,5. A foldut foldhivatali nyilvantartas szerinti szélességben az alabbi
felszini bevédés szikséges:

e Aterepszint alatt 40-45 cm-en 15 cm vastag homokos kavicsréteget kell kialakitani Trg 90%
tomoritéssel,

o A homokos kavicsrétegre kell elhelyezni a nem szétt geotextiliat,

e A geotextiliara kell elhelyezni a 25-30 cm vastag FZKAO0/55 folytonos szemcseeloszlasu
tomoritett zuzottkovet.
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2.5.1.6.4. Utak keresztezése

Az utak keresztezése palyaszint alatti atvezetéssel torténik, véddcsd beépitése nélkul. Kézutak
esetében a szallitévezetéket belsé tulnyomas és kilsé statikus ill. dinamikus terhelés egyuttes
hatasara kell méretezni. A szikséges tervezeési tényez6 max. 0,5. A minimalis takarasi mélység
2,0m.

A burkolt kézutak keresztezése jellemz8en sajtolassal készil, az Ut forgalmanak fenntartasa
érdekében és az utizemeltetdk elbirasainak megfelelve. Szélesebb utak, illetve autépalyak
esetében eléfordulhat, hogy a keresztezés hossza meghaladja a sajtolassal elérhetd hosszat. llyen
esetben iranyitott furassal kell kialakitani a keresztezést.

A kisforgalmu, jellemz&en mezégazdasagi utak keresztezései miigyanta bevonat nélkil, az utpalya
atvagasaval készilnek. Az utak keresztezésénél épités kdzben a forgalom athaladasat biztositani
kell. Az atvagott utak alapjat és burkolatat az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.

2.5.1.6.5. Vasutak keresztezése

A vasutak keresztezése is véddcsé nélkiil térténik. A tervezés soran a MAV vonatkozo szabalyzatat
be kell tartani. E szerint a szallitdcsovet a kiils6-belsé egyittes igénybevételre kell méretezni, az
eredé tervezési tényez6 0,45-nél kisebb kell legyen. Minden egyes vasutkeresztezéshez egyedi
biztonsagi elemzést kell késziteni. A biztonsagi elemzés célja, hogy az egymast keresztezd vasut
€s a nagynyomasu acél szénhidrogén vezeték egymasra kifejtett hatasa egyik fél biztonsagat se
veszélyeztesse, illetve korlatozza.

A minimalis takarasi mélység 2,2m.

Vasuti palya alatt olyan technoldgiaval kell kivitelezni, amely biztositja, hogy a cs6 elétt nem
keletkezhet olyan Ureg, ami miatt a vasut alatti talaj meglazulhat. Az atsajtolas ennek a
kovetelIménynek megfelel. Kivételes esetekben a vasut keresztezhetd a palya megbontasaval, majd
helyredllitasaval is (pl. Uzemen Kkivlli vasutak), illetve ha a keresztezés hossza indokolja (pl.
parhuzamos egyéb mitargy miatt) iranyitott furassal is kialakithato.

2.5.1.6.6. Vizfolyasok keresztezése

A hajozhaté vizfolyasokat a jogszabalyok szerint csak iranyitott furassal lehet keresztezni. A
nagyobb vizfolydsok mentén arvizvédelmi toltések is vannak, és a toltések kozotti hullamtér
jellemzéen természetvédelmi tertilet. Emiatt célszer(l ilyen esetekben az iranyitott furast a téltéseken
kivulrél inditani és egyszerre elvégezni a keresztezési mlveletet.

Arvizvédelmi toltések esetében az iranyitott fUrasra specidlis eldirasok vonatkoznak. A
jogszabalyban leirt védétavolsagokra, specialis vizsgalatok elvégzésére a tervezés soran figyelmet
kell forditani

A kisebb vizfolyasokat meder alatti atvezetéssel, nyilt arkos elhelyezéssel, a kialakult gyakorlatnak
megfeleléen lehet keresztezni.

A géplanc folyamatos haladasa és a miitargy megépithetésége miatt azokba a vizfolyasokba,
amelyekben viz van, illetve amelyeken a gépek nem tudnak keresztilmenni, atjarét épitenek. Az
atjarok épitéséhez, amennyiben alkalmas, az adott mdtargyon kitermelt foldet lehet felhasznalni. Az
atjarokba a vizmennyiség atfolyasanak biztositasara a kivitelezési idészakban fennallé vizviszonyok
alapjan meghatarozott mennyiségii csovet, illetve egyéb - atfolyast biztositd - szerkezetet kell
beépiteni. Az atjarokat a mitargy megépitése utan addig tartjak fenn, amig a vonali vezetéképités
a mitargyon tul nem halad. Addig az atjarokat karban kell tartani, és sziikség esetén az atfolyast
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biztositd csdveket ki kell tisztitani, hogy el ne zarédjanak. Amint az épités befejez6dott, az atjarokat
elbontjak, és a medret az eredeti allapotnak megfeleléen helyreallitjak.

A meder kezeldje altal megadott fenékszint alatti minimalis takarasi mélység iranyitott furassal
keresztezett vizfolyasok esetében 3,0 — 4,0 m, egyéb esetben min. 1,5 m. A legnagyobb tervezési
tényez6 vizfolyasok alatt 0,5 lehet.

2.5.1.6.7. Ko6zmikeresztezések

Az ondlléan haladdé kozmiveket tobbnyire nyilt arokban keresztezi a termékvezeték. A
termékvezetéket néhany cs6észalbdl allé darabokban fiizik be a keresztezett k6zm(ivek ala, majd az
arokban hozzahegesztik a csatlakozé vonali csészakaszokhoz.

Az uttal, vasuttal parhuzamos kézmiivek esetén a keresztezés maodjat a kiviteli tervezés soran kell
meghatarozni.

A keresztezett vezeték kezel6itdl a kitlizéshez és a kivitelezéshez a munkalatok megkezdése elbtt
szakfeligyeletet kell megrendelni. Az (Uzemelé parhuzamos, illetve megkdzelitett foldalatti
letesitményeket kitlzik, azok helyét és mélységét sziikség szerint kutatdé gddrokkel pontositjak. A
keresztezett foldalatti vezetékek — az Uzemeltetd altal meghatarozott méretli — kdrnyezetében a
foldet kézi erével kell kiemelni.

Az Uzemel6 meglévé foldalatti vezetékeket altalaban alulrédl kell keresztezni. Mind kabel, mind
foldalatti csévezeték keresztezésénél a vezetékek palastja kdzott a tavolsag minimum 0,6 m.

DN150 vagy ez alatti atmérdjiu kitakart keresztez6 csOvezetékek, kabelek esetén a vezeték
behajlasanak megakadalyozasa érdekében a keresztezd vezetéket megfelel§ teherbirasu athidalo
szerkezethez kell rogziteni.

Miutan a vezeték alaflizése megtortént, és a visszatakart fold tomorités utan elérte a keresztezett
létesitmény szintjét, az ideiglenes védelmet el lehet tavolitani, és a takarast és tomoritést be lehet
fejezni.

A kivitelezés soran a keresztezett, és parhuzamos kézmiivek Gzemeltetéinek nyilatkozataiban foglalt
el6irasokat be kell tartani.

A foldmunkavégzés soran az esetleg feltart ismeretlen vezeték, lzemeld vezetéknek tekintendd.
Ebben az esetben a vezeték illetékes Uzemeltetéje adja ki a munka folytatasara vonatkozo
engedeélyt.

Melioralt terlleteken a keresztezett miianyag dréncsdvek esetén a palasttavolsag min 0.2m.
Amennyiben talajcsovezett teruleten megsérulnek az arokkal érintett dréncsovek, a kivitelezés
befejeztével azokat szakcég bevonasaval helyre kell allitani.

2.5.1.7.  Nyomasprébak

Az Osszehegesztett csOvezeték minbségi ellenérzésére nyomasprobakat is tartanak a
varratvizsgalatokon kivil. A nyomasprobak elvégzése elétt kiildn nyomaspréoba tervet kell késziteni,
és a torténteket, miszaki adatokat jegyz6konyvben kell rogziteni.

251.71. Szilardsagi nyomaspréba

A proba célja a technoldgiai csévezetékrendszerben mas mddon nem kimutathato rejtett hibak
felderitése azaltal, hogy készre szerelt, illetve nyomasprébara elékészitett csészakaszokat - egy
meghatarozott, az Gzemi igénybevételt meghaladd, de a folyashatart az el6irasoknak megfeleléen
el nem érd, belsé tulnyomasbadl eredd igénybevételnek vetik ala.

A mivelet el6tt tisztitd gdérényezést végeznek legalabb 2 alkalommal, ami a csé belsejébe bekertlt
idegen anyagokat eltavolitja. Az ugynevezett kalibralast, melynek soran meggy6zédnek arrdl, hogy
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a cs6vezetéken belll nincs-e keresztmetszetet csokkentd akadaly, a tisztitassal egyutt vagy kulon,
azutan is el lehet végezni.

A szilardsagi nyomasproba kdzege a viz, amely korroziv vagy szilard szennyezddéseket nem
tartalmazhat. A viz kémhatasat ellendrizni kell, a pH értéke 6 — 8 kdzott elfogadhatd. Eltéreés esetén
vegyszeresen kell beallitani a kivant mértékre. Természetes vizfolyasbdl (vizkivételi engedéllyel)
torténd vételezés esetén a vizet szirni kell szivokosar felszerelésével, ideiglenesen telepitett szlré-
Ulepitd konténeren val6 atvezetéssel.

251.7.2. Tomorségi nyomaspréba

Sikeres szilardsagi nyomasproba befejezése utan el kell végezni a technolédgiai berendezések és
csOvezetéki rendszerek tOmorségi nyomasprébajat. Témorségi nyomasprobat a technoldgiai
berendezés lizemeltetésre alkalmas allapotaban kell elvégezni,

A préba, az Uzemi &llapotra megszerelt csdvezetéki rendszer tdmitetlenségének vizsgalatara
szolgal. A sikeres szilardsagi nyomasproba befejezése utan, vagy egyedileg nyomasprébazott
rendszerek 0sszekapcsolasa utan kell elvégezni.

Kidlén megallapodas esetén a tdémorségi nyomasprobak az Uzemi komplex probak részeként is
elvégezhetbk. A tomadrségi nyomasproba idétartama 24 6ra. A nyomaspréba akkor eredményes, ha
annak soran, a hegesztési varratokon és az oldhato kotéseken, szivargas nem észlelhet6. Sikertelen
nyomasproba esetén, a nyomasprébat a hiba kijavitasa utan meg kell ismételni.

2.5.1.8. A gyari csbvezeték szigetelése

A foldalatti csévezetékek esetében gyari extrudalt vagy raolvasztott szigetelésli csdveket és
cs6idomokat épitenek be, mig a hegesztési varratokat a helyszinen fogjak leszigetelni a miszaki
kovetelmények szerint.

A felllet el6készitését a szigetelbanyag gyartdja altal elGirtak szerint kell végezni és csak a
szigetelbanyag gyartoja altal megadott anyagokat és eljarasokat szabad hasznaini.

Varratszigetelésnél a szigetel6 anyagnak az eredeti szigeteléssel minimum 50 mm-es atfedéssel
kell lennie.

A szigetelési hibahely javitasa szigoruan az alapanyag gyartéjanak el6irasai alapjan térténik.

2.5.1.9. Arokba fektetés

Arokba bocsajtaskor a teljes csészigetelést ellendrizni kell szemrevételezéssel és atiités-vizsgald
miszerrel (pl. Holiday-detektor). Az esetleg feltart hibakat javitofolttal javitani kell, a javitasokat
szemrevételezéssel és a vizsgalo feszultséggel ismét ellendrizni kell.

Az arokba bocsatast megfeleld szamu és teherbirasu daruval kell végezni, hogy a csévezetékben
karos feszlltség ne Iéphessen fel. Ezt a kivitelezéskor, technolégiai utasitdsban kell meghatérozni
2.5.1.10. Geodéziai bemérés

A vezeték visszatakarasa el6tt nyiltarkos beméréssel kell a vezeték elhelyezkedését meghatarozni.

2.5.1.11. Takaras, rekultivacio

A bemérés utan el6szor az arok mellett elhelyezett altalajt épitik vissza. Ezutan a humuszt teritik
vissza. A talajmin8ség megdévasa érdekében a visszatoltott altalajt, valamint a humuszréteget is
tdmoriteni kell Trg 85% tomdorségi fokra.
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A keresztezett foldalatti vezetékek kdzelében kézi erével, egyéb helyeken géppel lehet végezni a
visszatoltést illetve a tdmdritést. A fold visszatdltése utan a teljes épitési sdvban tereprendezést kell
végezni az eredeti allapot visszaallitasara.

A vezeték épitésekor karosodik a mezégazdasag altal hasznositott terllet. A durva tereprendezés,
a csbanyag szallitasa, a vezetékszakaszok Osszehegesztése és arokba fektetése soran a
munkagépek kovetkeztében erbs talajtomordodés kovetkezik be. Ezaltal megvaltozik a talaj
szerkezete, biologiai aktivitasa, romlik a tapanyag szolgaltatd képessége, csdkken a
termdképessége. A rekultivacié feladata ennek a karos talajallapotnak a megsziintetése. Megfeleld
agrotechnikai eljarasokkal a mez6gazdasagi mivelés aldli kivonas el6tti allapotot kell helyreallitani.

Az épités soran esetlegesen elbontott keritéseket és egyéb épitményeket - amennyiben a tulajdonos
masképp nem kéri - az eredeti helyilkre vissza kell allitani.

Erd6, gylimolcsés miivelési agu tertileteken az épitési sav miatt eltavolitott fakat, figyelembe véve
az erdészeti hatdsag elbirasait, a jogszabaly meghatarozta tavolsagig (szénhidrogén szallitévezeték
esetében 5-5 m, kabel esetében 1-1 m) vissza kell telepiteni.

2.5.1.12. Nyomvonal jelzése

A vezeték nyomvonalat a felszinen jeldlni kell. A nyomvonaljelzé oszlopok tipusat, kiosztasat a
kiviteli tervezés soran kell meghatarozni. Az épités utan a nyomvonaljelzéket a kijeldlt helyekre el
kell helyezni. A nyomvonaljelz6 ala kodzvetlenul a csbvezetékre Ultetve egy-egy magneses és
rezg6koros markert kell elhelyezni.

2.5.1.13. Szakaszol6 allomasok épitése

A szakaszol6 allomasokon az alabbi feladatokat kell elvégezni:

o fold feletti szerelvény beépitése a cs6vezetékbe,

o villamos -, miszer - és irAnyitastechnikai konténer telepitése,

o Kkezelbtér épitése,

o szikség esetén belsé ut, jarda, vizelvezetés bekdtése a meglévd allomasi Iétesitményekbe,
e villamos-, iranyitastechnikai- és hirkdzl6 szerelési munkak,

o TOKkOl, Rétsag esetében kerités athelyezés,

e Rad allomas teljes kialakitas z6ldmezds teruleten.

2.5.2. Uzemelés

Az Uj Sahy- Hont-Tokol kozotti termék tavvezeték tervezési nyomasa (DP) 63 barg, ennek

megfeleléen a szakaszol6 allomasok tervezési nyomasa 63 barg.
A figyelembe vett kozeg hémérseéklet: tkszeg= 4 °C + +15 °C.
A figyelembe vett kdrnyezeti hdmérséklet: tksmy= -20 °C + +45 °C

A vezeték szakagi tervezésénél egyiranyu, Szlovakiabol Magyarorszag iranyaba térténd szallitast

vettek figyelembe.
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2.5.2.1.  Szallitott kbolajtermékek jellemzdi

A vezetéken kdzvetlenll kereskedelmi forgalomba hozhat6 dizel és benzin Gzemanyagokat fognak
forgalmazni:

e Dizel tzemanyag FAME

e Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO
e Benzin SUPER BA 100 EVO plus

e Benzin SUPER 95

e Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

e Motorbenzin

¢ Prémium kénmentes dizelgazolaj

A magyar szakaszon DRA adagolas nem tervezett, szlovak oldali adalékolas esetén a csévezetéken
szallitott termék tartalmazza.

A termékek biztonsagi adatlapjait a 8. melléklet tartalmazza.

2.5.2.2. Kapacitas

A tavvezeték tervezett kapacitasa: 1.65 Mt/év.

A kapacitas termékenként eltérg, illetve DRA surlodascsokkentd anyag adagolassal mintegy 15-

25%-kal fokozhatd. DRA surlédascsodkkentd anyag adagolas a magyar szakaszon nem torténik.

2.5.2.3.  Szakaszol6 allomasi technoldgia lényege

A szakaszolé allomas motoros muikodtetésd, tavvezérelhetd féelzaré szerelvénye (szerelhetd
kialakitasu tol6zar) fold feletti kivitelG. A féelzard mindkét oldalan egy-egy DN100 méreti leagazas
talalhato, a ledgazasokban egy-egy kézi miikddtetésli gdbmbcsappal, a leagazasok vakkarimaval
zardodnak. A kerulbagak hasznalataval havaria esetén lehetséges a kiszakaszolt tavvezetéki
szakaszbdl atfejteni a terméket az ép vezetékszakaszba, de barmilyen mas, karbantartashoz
szlkséges provizorikus csbcsatlakozas is ezen keresztil lehetséges.

A szakaszol6é allomas f6éelzaré szerelvényének két oldalan kerllnek elhelyezésre a magneses
goérényathaladas-jelzdk, a szivargasfigyel6-rendszer nyomastavadoinak szerelvényei, illetve egyik
oldalan a hémérséklettavado.

A szakaszol6 allomas katodos levalasztasarol a tavvezetékrdl szigeteld csébetétek gondoskodnak.

A szakaszol6 Adllomas biztonsagos, felugyelet nélkili Uzemeltetéséhez a kdvetkezd
iranyitastechnikai feladatok kerulnek kiépitésre:

Mérések:

o technoldgiai nyomasmeéreés, regisztralas

o hémérsékletmérés, regisztralas
Jelzések:

e magneses gorényathaladas-jelz6

e motoros mikodtetési szerelvény nyitott, zart és kozbensd helyzete
Mikdodtetés:

e motoros szerelvény nyitasa / zarasa
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2.6. MUNKAGEPEK, TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS

A munkagépek és a szallitasi eszkdzok megadasanal a korabbi vezetéképitési tapasztalatokat és a
magyarorszagi gyakorlatot vettik figyelembe.
2.6.1. Munkagépek
A vezetéképités soran az alabbi tevékenységi fazisokat kilénbdztethetjik meg,
1. fazis:

Nyomvonal el6készitési munkalatok (nyomvonal kitlizése, munkaterilet atadas-atvétele,
munkasav kijeldlése, akadalymentesités (bozot és fairtas, tuskétlanitas), gépi tereprendezés.

2. fazis:

Arokasas (félddepodnia kitlizése, kdzmikeresztezéseknél kézi kozmiifeltaras, humusz leszedése
- deponalasa, altalaj kiemelése — deponalasa)

3. fazis:

Csbvek vonalba valo kiszallitasa terepjaré tehergépkocsival, vagy lanctalpas dnrakodo traktorral
helyszinre, rakodas autddaruval, ill. oldaldarus traktorral

4. fazis:

Csbszakaszok 6sszekotése (lefektetett csbszakaszok 6sszekodtése, csévégek pontos illesztése,
Osszeillesztett cs6végek hegesztése és varratvizsgalata, varrat szigetelése)

5. fazis:

Csofektetés (arok kitisztitasa, termékvezeték fektetése oldaldarukkal, az arokba fokozatosan
engedve)

6. fazis:

Takaras, tomodrités, tereprendezés (termékvezeték visszatakarasat kotrokkal, a tomoritést
lapvibratorokkal végzik; deponalt humusz teritése, gépi tereprendezés)

A munkagépek zemelése a kiilonb6z6 tevékenységi fazisokban eltérd.

11. Tablazat — Munkagépek lizemelése — tevékenységi fazis

Gép, szallitéeszkoz tipusa Tevékenységi fazis
Markolégép, foldtologép 1., 6.
Kotré-rakodogép 1., 2., 6.
Arokaso gép 2.,
Darus gépkocsi, oldaldarus traktor 3., 5.
Lapvibrator, dongdlé 6.
Motoros kézi flirészgép 1.,

Hegeszt6 traktor pl: Magnetec, Miller, Vietz 2-4 hegesztéhelyes
robban6 motoros aramforras, inverteres hegeszté gépekkel
Tehergépkocsik 1.,2
Lanctalpas traktor 2.,
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A sajtolast Utve sajtold géppel végzik, az iranyitott furashoz a kdvetkezd gépeket, berendezéseket
hasznaljak:

e kotrogép

e daru,

e kompresszor

o furéberendezés (pl. Vermeer tip.)

e aggregator,

o tehergépkocsi,

e vizszivattyu,

o hegesztd aggregat

o kompaktor

Az épitési helyszineken jellemzéen 10 éras munkaidbket alkalmaznak.

Atlagosan naponta 400 — 600 m hossztl csészakasz épiil meg.
2.6.2. Jarmiforgalom

2.6.2.1. Kivitelezés

A Kivitelezés soran a jogszabalyoknak megfelel6 mindsegli gépjarmiivek hasznalhatok, a szikséges
bizonylatokkal a Kivitelezd(k)nek, gépjarmi tulajdonosoknak rendelkezniuk kell.

Az épitési forgalom egy része a nyomvonalban torténik, ami a kézforgalmi utaktol tavol talalhato.

A munkagépek helyszinre juttatasa eseti és elenyész6 forgalomndvekedést jelent adott
szakaszokon. A személygépjarmi forgalom (munkasok kiszallitasa, ellenbrzések, stb,) egy — egy ut
napi forgalmahoz viszonyitva elenyészé.

A 2.3.7 és 2.3.8 pontokban a cs6depdk és a szallitasi utvonalak ismertetésre keriltek.

Az egyes Uutszakaszok Osszesitett gépjarmi-forgalmahoz viszonyitva elenyész6 a szallitasi
forgalom. Jellemz&en a kiszallitasi utvonalak végén, a nyomvonalhoz kézel, kistelepllések kdzotti
0sszekotd utakon a gépjarmikategoriara vonatkoztatva helyenként markans ndvekmény jelentkezik.

Az érintett Utszakaszokon az alig néhany nap alatt lezajlo kiszallitas miatt a lakossag megfeleld
tajékoztatadsan felul kilon intézkedést nem szukséges.

A depok helyének javaslatanal torekedtek olyan helyszinek meghatarozasara, amelyek els6sorban
a féutakon és masodrendi kézutakon elérhetéek, és a vezeték nyomvonala keresztezi 6ket, igy a
nyomvonali szallitas azonnal megvaldsithato. Megfelel6 organizacidval a depdhelyek kialakitasahoz
igénybe vett tertlet rovid idén belll visszaadhat6 az eredeti hasznalatra.

A kivitelezéskor fennallé kérilmények ismeretében lehet kivalasztani az optimalisabb helyszint. A
nyomvonali szallitast befolyasolhatja az id6jaras, a kivitelezés temezése, hany kivitelezdi csoport
végzi a munkalatokat, stb.

2.6.2.2. Uzemelés

A vezeték uzemszer( mikodtetése soran csak a nyomvonal ellenérzést végz6k gépjarmivei, illetve
az id6északos karbantartdas sordn a helyszinre érkez6 gépjarmilvek jelentenek elenyész6
tobbletforgalmat.

2.6.2.3. Felhagyas

Felhagyas soran az épitéséhez hasonld volumen( kdzuti forgalom varhatd, amennyiben a csévek
kiszedésre kerulnek. Ha foldben hagyas térténik jelentésen kisebb forgalom varhato, mint épitéskor.
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2.6.3. A vezetéképitéskor szallitani kivant anyagok

2.6.3.1.  Bontott csbéanyag

A vezeték épitése tobb Kkivitelezési szakaszban, tobb munkacsoporttal vagy vallalkozéval
lehetséges. A tervezés soran kidertilt, hogy a Vecsés Szada szakaszon két helyszinen, valamint a
Rad-Rétsag szakaszon és Rétsag allomas utan csak ugy lehet elhelyezni a meglévé vezetékek
mellé az uj DN300 termékvezetéket, hogy a néhany éve felhagyassal Uzemelésbdl kivont, de foldben
hagyott DN300 régi Baratsag |. cs6vezetéket kibontjak, és annak helyére fektetik a jelent tervezés
targyat képezd ujat.

Jelenlegi ismeretek szerint az alabbi helyeken toérténik bontas, a bontandd csévezeték becslilt
hossza és a fuvarok varhaté szama a kdvetkezé:

e Vecsés Szada szakasz kb. 880 m
kb. 3950 m

o Rad-Rétsag szakasz kb. 200 m
e Reétsagi allomas utan kb. 60m
Osszesen kb. 5100 m.

A bontott anyagok 6sszesen mintegy 30-40 forduldval keriilnek elszallitasra. Megjegyezzik, hogy a
fenti becsilt adatok a kivitelezés soran valtozhatnak, és azt kdvetéen lesznek ismertek a tényleges
adatok.

2.6.3.2. Beépitendd csbanyag

A vonali szereléshez szikséges cs6anyagot a gyartasi helyszinrél feltételezink szerint Budapest
Csepel Szabadkikétébe vonattal vagy hajoval, onnan pedig a vonali depdnidkba
tehergépjarmivekkel szallitjak ki. A kiszallitandd csévek magyarorszagi 6sszmennyisége varhatéan
tobb, mint 7700 db. Ezt a csbanyag mennyiséget a tehergépjarmivekkel a teljes magyar szakasz
28 db cs6depojaba varhaton tébb, mint 500 fuvarral tudjak kijuttatni.

2.6.3.3. Bentonit

Az iranyitott furasi helyszinekre a furasi technoldgiahoz sziikséges segédanyagot, bentonitot kell
szallitani.

A szikséges bentonit iszap 6sszesen, az 6sszes HDD hosszusagot figyelembe véve, mintegy
1032 t. Az ennek az elkészitéséhez szikséges por alaku alapanyagot kell az egyes helyszinekre
szallitani. Az egyes helyszineken szikséges mennyiséget a talaj tulajdonsagainak figyelembe
vételével a Kivitelez6 hatarozza meg a furasi tervben.

A bentonitbdl a faras helyszinén vizzel készitik el a furasi iszapot. A farasi iszap a végsé
elhasznalédadaig tobbszor felhasznalhatdé a minéség ellenérzése mellett.
2.6.3.4. Mélyépitési munkak anyagai

A szakaszol6 allomasok tertletén (7 helyen) a mélyépitési munkakhoz (pl. tovabbi kezelbjarda
épitése, megkdzelitési utszakasz, szerelvény alapok stb.) az alabbi anyagok felhasznalasa varhato.

Minden szakaszolé allomason:

e jardalap
o homok
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e homokos kavics
e betonszegély

e beton

e acéllemez racs

Rad szakaszolon fentieken felll:

o Utépitéshez homokos kavics

e Utépitéshez CKT alapréteg

e Utépitéshez beton mészkd zuzalékkal
o fold toltésépitéshez beszallitas

A fenti anyagmennyiségeket a beruhazas megvaldsitasi idészakaban kell a helyszinekre kijuttatni.
A szakaszol6 allomasoknal 4-6 hénap, a nyomvonali szakaszokon pedig 4-9 hénap atfutasi id6 alatt
az egyes szallitasok néhany nap alatt lebonyolithaték néhany fuvarral.

2.6.4. Szallitasi, kozlekedési Utvonalak

A kozuti szdllitas elvének kidolgozasa a mar korabbi projektekben megvaldsult és megfelelének
bizonyult megoldasok megoldasain és tapasztalatain alapul. Az Utvonalakat a fentebb mar szereplé
6. melléklet dbraja mutatja be.

A munkagépek jellemzéen a nyomvonalban kozlekednek.

A beruhazashoz kapcsolodd egyéb szallitasi feladatokat is a fenti utakon lehet megvalésitani. A
személyforgalom kb. napi 5-8 gépkocsit, kisteherautét jelent.

Uzemelés alatt nincs szallitasi tevékenység. A karbantartashoz 1-2 személygépkocsi, kisteherautd
kotheté majd a kés6bbi évek soran.

A felhagyasi munkalatok esetén a szallitasi volument a felhagyas jellege hatarozza meg, cs6anyag
foldben hagyas esetén jelentésen kisebb szallitas varhatd, mint épitéskor.

2.6.5. Emberi er6forras igény

2.6.5.1. Epités

A vezeték épitési munkalatai nagyjabdl 30-40 ember helyszini jelenlétét igénylik, helyszinre
szallitdsuk 5-6 darab kisbusszal, vagy max. 10 személygépjarmivel megoldhaté.

Az allomasok teruletén végzett munkak soran 10-20 f6 tartozkodik a helyszinen.
A Beruhazé szandékatol, az Utemezéstdl és a Kivitelez6 eréforras kapacitasatol fuggéen tobb
munkacsoporttal is folyhat egy azon id6ben a kivitelezés.

2.6.5.2. Uzemelés

A termék tavvezeték Uzemeltetése nem igényli az alland6 helyszini — nyomvonal és szakaszold
allomasok — munkavégzést. A Szazhalombattai kézpontbdl torténik a szallitas felugyelete, szivattyuk
kezelése és egyéb ellendrzé tevékenységek.

A nyomvonal fenntartasa (diagnosztikai vizsgalat, nyomvonal biztonsagi 6vezet ellenérzése) eseti
és 1-4 munkas folyamatosan valtoz6 helyszin munkavégzése jellemzi.

A szakaszol6 allomasokon idészakosan van emberi jelenlét, szintén kb. 4 ember alkalmankénti
megjelenésével lehet szamolni
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2.6.5.3. Felhagyas

A felhagyas, teljes elbontas az épitéshez hasonlé meértékii eréforrasigénnyel jar. Ha mindez a
vezeték foldben hagyasaval valésul meg, akkor jelent6ésen kevesebb az emberigénye.

2.7. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES
INTEZKEDESEK

A MOL Nyrt. a megvalositas soran az elérhet6 legjobb technika alapelveinek teljestlését tartja szem
el6tt mind a nyomvonal, mind az allomasok muiszaki kialakitasaban.

A Kivitelez6 kivalasztasanal kiemelt szempont a nyomvonalas csdvezetéképitési gyakorlat
(kGldnbsen hegesztés, sajtolas, iranyitott furas gyakorlata).

Az EBK témakdrben készitett MOL és DS Logisztika belsé szabalyzatok az EU iranyelveknek és a
magyar jogszabalyi elvarasoknak megfelelnek.

Minden szerz8dott partner (Kivitelezd, alvallalkozok) megkapja a szerz6dés mellékleteként a
HSE2.5_PD_MOL1 Vallalkozék EBK menedzsmentje cimii szabalyzat 7. szamu mellékletét:

sKiterjesztett EBK kbvetelmények a MOL magyarorszagi tagvallalatainak telephelyein,
fioktelephelyein”.

Ebben részletesen szerepelnek a kivitelezési munkak soran felmerilé EBK terliletek és a betartandé
szabalyok, valamint az ellenérzések soran megallapitott hianyossagok miatti szankciok.

A Kivitelezés soran csak bejelentett, elézetesen a MOL altal elfogadott alvallalkozok alkalmazhatok.
Minden résztvevé EBK oktatas utan kezdhet el munkavégzést a terileten.

A kivitelezési teriileteken a MOL EBK szakértdi, a Beruhazas szervezet és az Uzemelteték
képviselbi helyszini ellendrzéseket tartanak az EBK szabalyok betartasanak vizsgalatara.

Vallalkozé sajat tevékenységét is koteles dokumentaltan ellenérizni EBK szempontok szerint (pl.
épitési naploban vagy mas jegyzdkdnyvben rogzitve). Ennek minimalis gyakorisaga a munka
kockazati kategodriajanak fuggvénye:

o Magas EBK kockazatu és komplex munkak 3 naponta
o Kozepes EBK kockazatu munkak 5 naponta
e Alacsony EBK kockazatu munkak hetente

Az események jelentésére, vészhelyzeti reagalasra, havaria kezelésre szintén régéta alkalmazott
belsd szabalyzatok, begyakorolt folyamatok mikddnek.

A munkakhoz hasznalt géppark az alapvetd munkavédelmi elvarasokon tul meg kell, hogy feleljen
szamos kdérnyezetvédelmi jogszabalynak és belsd utasitasnak, korszer(isége elengedhetetlen.

Az ideiglenes organizacids telepekre mar ebben a tervezési fazisban (FEED) betervezésre kerlltek
a hulladékgyjték.

Egyéb intézkedések, amelyek a kornyezet védelmét szolgaljak:

o A vezeték dontéen a meglévé vezetékek nyomvonalat koveti, attol 5 m palasttavolsagra, igy
felhasznalhatéak a meglévé nyiladékok, jelentésen kevesebb fa kivagasa szlikséges.

e Az uj vezeték a meglévl biztonsagi ovezetbe kerll, nem lesz Uj teruletekre szolgalmi ovezet
kiterjesztés

o Az Okologiai felmérések és kezelbi egyeztetések fliggvényében a szilkséges helyeken a
névényfajok végleges, vagy atmeneti attelepitése is megtorténik.
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e A fokozott védelmet igénylé terlleteken a keresztezési technologidak helyes —
terlletkezel6kkel egyeztetett — megvalasztasa (HDD, sajtolas) biztositja a vedendd objektum
haboritatlansagat.

o El6zetes tervezbi egyeztetés a FEED fazisban az érintett onkormanyzatokkal és
uzemeltet6kkel

o Az egyeztetést a tovabbi tervezés, és a helyszini munkalatok soran is folyamatosan folytatni
kell az 6nkormanyzatokkal, illetve a lakossaggal.

2.8. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA

Jelenleg a projekt Kiviteli tervezése folyik, az adatok pontossaga a nyomvonal és a
szakaszoléallomasok tekintetében +/- 10-15%-nak felel meg.

A gépparkkal, illetve az épitéssel dsszefliggésben szilkséges adatokat korabbi, hasonlé munkak
tapasztalataibol vettlk alapul, a kornyezeti hatasok elemzésénél a feltételezések alapjan felallitott
modellek esetében mindig a legrosszabb forgatékdnyv szerint végezziik a szamitasokat, a biztonsag
javara eltérve ezzel a varhato, tényleges allapottdl.

2.9. TELEPITESI HELY LEHATAROLASA

A 2.3. fejezetben a telepitési hely leirasa részletesen kifejtésre kertlt, és az egyes kérnyezetvédelmi
hatasokat bemutaté fejezetek (pl. levegd-, zajvédelem) abrai a szomszédos teriletfelhasznalasi
modokat is tartalmazzak.
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3. VALTOZATOK ERTEKELESE

Alternativa vizsgalat az eddigi tervezés soran tébb kérdésben felmertlt. A kildnb6zé megoldasok,
valtozatok vizsgalataban a kdvetkezd szempontok figyelembevételével szulettek meg a Beruhazéi
(MOL) és Tervezdi (Olajterv) dontések:

e meglévd létesitmények minél teljesebb kori felhasznalasa az Uj termékvezeték és
létesitményei vonatkozasaban;

o telepitési hely mar szolgalommal érintett ingatlanokra korlatozédjon, csak rendkivili esetben
terjedjen ki uj tertlet végleges igénybevételére;

e az uj vezeték épitése kdrnyezeti hatdsanak minimalizalasa;

o meglévd létesitményeken belll az Uj szakaszold szerelvény, az iranyitastechnikai és
midszerkonténer elhelyezésénél a kezelés, megkdzelités biztonsagos megvalositasa;

o optimalis organizacids terlletek kijeldlése a varhatd kivitelez6i géppark, a szikséges
tevékenységi terilet, valamint az anyag tarolok és hulladékgy(ijték figyelembevételével.

A megvaldsithatdésagi tanulmany készitése soran vizsgaltak a vezeték atmérd és a nyomas
lehetséges értékeit is.

¢ PN63nal magasabb nyomasfokozat: nem lehetséges mert a Duna alatt mar megépitett
szakasz PNG3 értéka.

3.1. NYOMVONAL VALTOZATOK

Az dkoldgiai felmérés hatasara az eredeti nyomvonalterv valtozott és ugyan a csécsordaban, de a
meglévd vezetékekhez képest mas helyre kerllt az Uj termékvezeték az alabbi helyeken:

o |d8s fehér flizfa talalhaté a kdvetkezd helyen: EOV: 663754,266502 és 663823,266966.
Szoliter jellege miatt lokalis tajképi érték a Vacdukai réteken — épitési sav szlikitéssel
megovhatoé (9,5 m-re van a geodézia szerint).

e Dunavarsanyi vizes él6helynél, illetve az alatta Iévé tertletnél a munkalatok szamos gyakori,
de védett fajt fognak veszélyeztetni. A beruhazas maradandd kdvetkezményekkel jarna —
iranyitott furassal tervezik a kivitelezést. (EOV: 650942,217410 és 651356,217763).

o Szigetcsép 05/362 hrsz-u foldrészleten lévé ,Feneketlen-t6” HUDI20042 kiemelt jelentdségi
természetmegdrzési terlilet, egyuttal NOH dkoldgiai magteriilet és ex lege lap teriletet.
(EOV: 644380, 215113 és 644749, 214998. erd6sav  Szigetcsép/Tokdl)
Itt a nyomvonal attér a meglévé csésav északi oldalara, igy elkeruli a déli oldalon

e Dunaharaszti teruletén keresztezett Alsénémedi (A/3) - csatorna (hrsz. 0121) nyiltarkos
tervezett kivitelezési médja modosult iranyitott furasra. A vizfolyas és a laprét keresztezése
O0sszesen 310 m hosszu furt szakaszt jelent a 0121, 0120/22, 0122/5, 0122/7 hrsz.-u
ingatlanokon.

Bar a nyomvonalat a Baratsag |. kbolajvezetékkel parhuzamosan tervezték elhelyezni a Tokoli
szakaszol6 allomas utan hamarosan nem koveti azt, hanem a elvalik a meglévé Baratsag |. DN450
kéolajvezeték savjatol, és kdveti a meglévd Baratsag Il. DN600 kdolajvezeték savjat kelet-délkelet
iranyban az 52101 sz. Dunavarsany bekotd ut keresztezéséig, ahol a meglévé Baratsag |.
kdolajvezeték ujra csatlakozik a cs6savhoz. Ezzel a nyomvonalvezetéssel rovidebb a Tokol —
Szigetujfalui vizbazis védbteruletének keresztezése.
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3.2. SZAKASZOLO ALLOMASOK HELYENEK VALTOZATAI

A tervezett vezeték a MOL Logisztika Baratsag |. kéolajvezetékének biztonsagi dvezetébe kerl
telepitésre. Hosszabb szakaszon a Szlovak Tranzit gazvezeték is parhuzamosan fut ezzel, illetve a
TOkoItdl induld szakaszon mas termékvezetékek is Uzemelnek a csécsordaban.

A szakaszol6 szerelvények elhelyezése nem jar nagy tertlet igénnyel, ezért a kiindulasi elképzelés
az volt, hogy ha csak lehetséges a meglévd allomasokra kell ezeket elhelyezni.

Rad térségében csak az FGSZ Ulzemeltetésében lévé Szlovak tranzit gazvezetéknek van
szakaszol6 allomasa, ezért Uj allomas létesitése szikséges.

Az alternativ megoldas hosszabb csévezeték épitést jelentett volna, U terlletek bevonasat a
cs6vezetékkel érintettségbe, és a szolgalmi dvezet elhagyasa miatt komoly szolgalmi Ugyintézést
vont volna maga utan.

Rad szakaszol6 allomas elhelyezkedését és kialakitasat az 5. melléklet mutatja be.

3.3. SZALLITASI UTVONALAK VALTOZATAI

A csovek kiszdllitasa a legtdbb esetben nem csak egy utvonalon lehetséges. A vonatkozo fejezetben
a meghatarozas szempontjait részletesen ismertettik.

A kiszallitas utvonalanak meghatarozasa soran sok esetben a bejarason tapasztaltak véglegesen
eldontotték a javasolt megkdzelitést. Kuldndsen igaz ez a féutak és a nyomvonal talalkozasi,
keresztezési pontjaihoz tervezett depoknal.

Az alsobb rendl utak és a nyomvonalhoz kozel vivé foldutak allapota kétségessé teheti a
megfeleléségiket. Ez a késébbi évek soran is jelentésen valtozhat, tehat a kiviteli tervezés soran
alapos fellUlvizsgalat szikséges a jelenlegi megoldas ellenérzésére és szikség esetén
modositasara.
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4. TOVABBVEZETESI LEHETOSEG ISMERTETESE

A tervezett DN300 termékvezeték tovabb vezetése Magyarorszagon nem tervezett. A vezeték
épitésének célja a szlovdk és a magyar rendszer dsszekapcsolasa, és ezzel a beruhazassal
megvalosul.

A Szazhalombattai Dunai Finomitd terlletén 1évd Logisztika Terméktavvezeték Uzemkoézpont
szervezi és iranyitja a hazai rendszeren a kuldnb6z6 szénhidrogénnek mozgatasat a termelési és
felhasznalasi helyszinek kozott. Sziikség esetén a meglévd csbvezetékeken eljuttathaté az anyag
mas helyszinekre az orszagban pl. Tiszaujvarosba, Szajolba stb.
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5. HATOTENYEZOK TEVEKENYSEGI SZAKASZONKENT
A termékvezeték megvaldsitasanak tevékenységeit és a tevékenységekb8l szarmazo

hatétényezbket tablazatosan foglaltuk 6ssze.

5.1.

A CSOVEZETEK ES A SZAKASZOLO ALLOMASOK EPITESE

A hatoétényez6k megallapitasanal korabbi vezetéképitési munkak tapasztalatait is felhasznaltuk.

12. Tablazat - Kivitelezés hatétényezbi

F6 tevékenységek/

események Tevékenység Tevékenység leirasa/hatotényezék
Szakirodalmi és szakmai elvek alapjan kutato furasokat végeznek
a geolodgiai adatok pontositasara, talajmechanikai és talajvédelmi
Talajminta adatgyjtéshez.
vételi és Okolégiai terepbejaras soran helyszini megfigyeléseket végeznek
El6készitd vizsgalatok | kutatd furasok, | az alapallapot meghatarozasa céljabol.
terep A Tervez6, Beruhazd, hatésagok szakemberei helyszini
bejarasok egyeztetéseket, szemléket tarthatnak a megfelelé nyomvonal, a
szakaszol6 allomasok, depodhelyek, szallitasi utvonalak
meghatarozasara.
A Geodéta a tengelyt kitlizi, a szikség szerinti épitési savot
kijeldli.
Nyomvonal Epitési sav A bejaras soran naponta kiutaznak a  megfelel6
el6készitése kijelolése nyomvonalszakaszra, kKijeldlik a féldhasznalat alél kivonandd
teruleteket.
Forgalom megndvekedése az érintett nyomvonalszakaszon.
El6készitd

Nyomvonal
el6készitése

munkalatok az
épitési savban

Novény- és bozdtirtas, fakivagas az épitési savban,

I6szermentesités (opcionalis), régészeti terep munka

Nyomvonal
el6készitése

Felvonulasi ut
épitése

Ha szikséges, a megkozelitéshez ideiglenes at épitésére
kerulhet sor.
Megndévekszik a forgalom a kézutakon, az érintett kérzetben.

Széllitas (telephely/
nyomvonal)

Cs6anyag
szdllitasa

A csbvek a vasuti allomasokrdl koézuaton érkeznek a fébb
megkdzelitési utak mentén elhelyezked6 depdniakra.

A szdllitas id6tartama az Utemezését tekintve csédeponként
néhany nap, a legnagyobb (CsD16 Kerepes, CsD26 Keszeg,
CsD31 Nagyoroszi) és tavolabb lévék esetében 1-1,5 hétre
becsulhetd. Atlagosan 2,7 nap.

A teljes kiszallitast az Utemezést alapul véve 14 hénap atfutasi
idével kell teljesiteni, ezen belul 6sszesen 93 nap alatt
megtorténhet.

A szallitdshoz vélhetéen hasznalni kivant utvonalak altal érintett
telepulések belteriletén az utak atlagos napi tehergépjarmi
forgalma megné.

A nyomvonalba térténd lehajtas helyszinén ideiglenes felhajtok
kialakitasara is szikség lehet.

Munkasok/
munkagépek
kiszallitasa

A munkdsokat az adott nyomvonalszakaszra/helyszinekre
minden nap, megfeleld jarmuvel kiszallitjak.

A munkagépeket az organizaciés terv kdvetelményei alapjan
meghatarozott gyakorisaggal kijuttatidk a nyomvonalba.
A munkalatok elére haladaséat koévetve folyamatosan valtozik,
halad el6re a kiszallitas helyszine.

Minimalis forgalomndvekedés varhatoé a helyszinek koézelében.
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Fo6 tevékenységek/

események Tevékenység Tevékenység leirasa/hatotényezok
Epitési A tevékenységekben résztvev6 munkasok a kdrnyékbeli
Munkasok jelenléte a P . telepuléseken  megjelennek/megjelenhetnek a  kdzdsség
; tevékenysége | . .-
helyszineken K elvéazése életében.
9 A dolgozdk mozgasa, kbzlekedése zavard hatasu az allatvilagra.
. iAo A gépek/gépjarmlivek helyszini szikségszerl karbantartdsa (pl.:
Gépek/ gépjarmuvek meghibasodik a gépjarmd), hidraulika folyadékokkal torténd
karbantartasa O . .
feltéltése soran olaj csépoghet el.
A szallitéjarmlvek az adott nyomvonalszakaszon végighaladnak
és az el6készitett tartobakokra leemelik a cs6szalakat. A vonalon
Csdvek lévs vizfolydsokon kialakitott atkelShelyeken kelnek at. A
Nyomvonal épitése kiszallitasa a | nyomvonalban megjelenik a gépjarmiforgalom.

nyomvonalba

A mozgas kovetkeztében talajtdmorodés torténik.
A nyomvonal és a lerakott csévek az allatok vonulasi utvonalaba
eshetnek.

A nyomvonal teljes hosszdban a geodéziai kitlizés alapjan a

N o ex Humusz talajtani szakvéleményben maghatarozottak szerint letermelik a
yomvonal épitése ’ . . g P
leszedés humuszréteget. A humuszréteget az altalajtél elkilénitve, az
épitési savban kialakitott depdniakban taroljak.
A humuszleszedést koveti az aroknyitas. A talajmechanikai
szakvélemény és a nyomvonali tervnek, tovabba a helyszini
viszonyoknak megfeleléen rézsls arkot alakitanak ki, ha
szlUkséges, az allékonysag fliggvényében szadfalaznak.
Az arokmélyités soran figyelemmel kell lenni a meglévd
vezetékekre is, azok elbirt vastagsagu foldtakarasat biztositani
kell.
s A o A kitermelt foldet az épitési sav szélére kell helyezni.
Nyomvonalépités Arokasas . ;
A nyomvonalszakaszok mentén a munkagépek forgalma
atmenetileg ndvekszik.
A munkaarok mélyités soran talajvizzar6 rétegeket bonthatnak
meg, magas talajvizszint esetén viztelenités sziikséges.
A vizfolydsokat jellemz&en nyiltarkos vezetékfektetéssel
keresztezik.
A nyitott arkok csapdahatast jelentenek a vadon él6 allatok
szamara.
A vonalba szallitott csGvezetékeket 0sszehegesztik.
A hegesztés soran gazok, g6zok jutnak a levegébe; az aggregator
N s < . mikodése soran zaj keletkezik, olaj elcsdpogés el6fordulhat.
yomvonalépités CsbBhegesztés A . .
varratokat szigetelik.
A csBhegesztés soran hegesztdpalca-veég, csévégi zardkupak
keletkezik hulladékként.
A nyilt terepi nyomvonalban &sszehegesztett csdvezetéket
megfelel6 munkagépekkel arokba fektetik és rakétik a
Nyomvonalépités Csofektetés mutargykeresztezesre.

A nyomvonalszakaszok mentén a munkagépek forgalma
atmenetileg névekszik. Magas talajvizszint esetén viztelenités
tovabbra is szukséges.

Iranyitott furas

Egyes mitargyak keresztezése nem nyilt arok kialakitasaval,
hanem iranyitott furassal vagy sajtolassal torténik.

(HDD) vagy ; . . " - S .
s Y Atmenetileg n6 a terulet zajterhelése és légszennyezettsége, a
Nyomvonalépités sajtolas (az kagének teriiletiaé ; ” hoz ké bb
elbirt munkagepel teru’ etlge’nye miatt az atlagoshoz képest nagyo
helyeken) az épitési sav szélessége.
y Hulladék — furasi iszap, fold — keletkezik.
A csbvezetéket vizzel feltdltik és a nyomaspréba tervben
megadott nyomast, meghatarozott ideig fenntartjak.
Nyomvonalépités Szilardsagi A nyomésprdobahoz a vizet nagyobb vizfolyas(ok)bdl biztositjak,
lezarasa nyomaspréba | majd a csészakasz nyomasprobaja utadn atvezetik a vizet a

kovetkezd csOszakaszba. A telies nyomaspréba végeztével
szlrést kovetden visszaengedik a vizfolyasba.
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Fo6 tevékenységek/

események Tevékenység Tevékenység leirasa/hatotényezok
Sikeres szilardsagi nyomaspréba utan a vezetéket szaraz
Nyomvonalépités Témorsegi levegds technolégiaval szaritjak.
lezarasa nyomaspréba | A tdmdrségi nyomasprobat a szallitandd anyaggal is el lehet
elvégezni.
A nyomasprobat és a geodéziai bemérést kdvetéen az ujonnan
fektetett cs6vezetéket éldre kotik, és foldtakardssal latjak el. Az
épitési savon a terepviszonyokat rendezik, végil a humuszréteg
Nvomvonalépités . is visszateritésre kerdl.
y lezars P Aroktakaras | A nyomvonalszakaszok mentén a munkagépek forgalma
ezarasa ] . " )
atmenetileg névekszik.
A magas talajvizszint esetén sziikséges viztelenitést befejezik, a
nyiltarkos vezetékfektetéssel keresztezett vizfolyasnal az eredeti
folyasi viszonyokat helyreallitjak.
Az épitési savban elvégzik a bolygatott terep helyreallitasat a
geomorfolégiai  kotelezettségek  betartasaval, majd az
agrotechnikai rekultivaciot.
Az iranyvaltasoknal, mditargyaknal, illetve hosszu egyenes
s . | szakaszokon kb. 300-500 méterenként a vezeték nyomvonalat
Nyomvonalépités Tereprendezé by iranvielzakkel al6lik
lez4rasa S szabvanyos iranyjelzékkel megjelolik. .
Altalaban utkeresztezések mellett helyezik el 1,5 m magas
betonoszlopokon a  fémdobozban lévé  katdédvédelmi
mérépontokat.
A nyomvonalszakaszok mentén a munkagépek forgalma
atmenetileg névekszik.
Az Uj vezeték szakaszoloit meglévd szakaszold allomasok
(tébbnyire Baratsag |. kéolajvezeték) teriiletén helyezik el Rad
szakaszolo kivételével, ami Uj helyen lesz.
A terep el6készitése, alapok kiasasa, kibetonozasa, térburkolat,
. . Tereprendezé | vizelvezetés elkészitése, a terep rendezése. Magas talajvizszint
Szakaszol6 allomasok ,, . . ) o
pitése s, bels6 esetén szukseég lehet viztelenitésre.
P utépités Az adott terlleten a munkagépek forgalma atmenetileg
névekszik.
A minimalis atalakitasok a tajképi hatast nem modositjak.
Rad esetében uj tajképi elem jon létre, a meglévd FGSZ allomas
mellett.
A technolégiai cs6kapcsolatok kialakitasa a gépészeti egységek
Osszekapcsolasa.
Szakaszol6 allomasok | Technolégiai | Az adott terlleten a munkagépek forgalma atmenetileg
épitése szerelés novekszik.
A szerelés sordn hegesztdpalca-vég, csévégi zardkupak,
csomagolasi fa, manyag keletkezik hulladékként.
Szakaszol6 allomasok Szilardsagi A szilardsagi nyomasprébat a vonali szakaszon jelenlévé
épitése nyomaspréba | vizmennyiség felhasznalasaval vagy lajtos kocsival biztositjak.
; s Nem megfeleléen megvalasztott rézsliemelkedés, vagy
- . Arok rézsi . Sy . . . .
Havaria események . szadfalazas hianya miatt megtorténhet a rézsl beszakadasa.
beszakadasa . . e . R
Hirtelen nagy intenzitasu es6 elmoshatja a rézsut.
Gépeken, Anyagfaradas vagy mechanikai sériilés miatt (baleset, vagy
gépkocsikon | emberi  figyelmetlenség) a gépkocsi/munkagép tartalya
Havaria események tartaly kilyukadhat, izemanyag kertilhet ki a kérnyezetbe.
lyukadas, A baleset burkolt vagy burkolatlan uton, épitési savban
elfolyas kbvetkezhet be.
Tarol6 edény,
tartaly s O .
i . Anyagfaradas vagy mechanikai sérulés miatt (baleset, vagy
sérllése miatt - ) " . . . .
veszélyes emberi flgyelrrlet!fanse"g) a térold edenybol’, ta}rt’alybol veszelyt’es
. . anyag (pl. védd migyanta bevonat készitéséhez hasznalt
Havaria események anyag, Id6 || hulladék keriilhet. ko th
veszélyes oldoészer, vegyszer), veszélyes hu adek kerllhet, kornyezetbe.
. A baleset burkolt vagy burkolatlan uton vagy az épitési savban
hulladék ..
R kovetkezhet be.
kidbmlés
elfolyas
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Fo6 tevékenységek/

események Tevékenység Tevékenység leirasa/hatotényezok
Emberi figyelmetlenségbdl, a kozlekedési szabalyok be nem
e tartasabdl, vagy miiszaki hibabdl eredéen baleset kdvetkezhet
- . Kdzuti
Havaria események be.
balesetek

A jarmi(vek) Uzemanyag tartalydnak sérilése miatt veszélyes
anyagok és roncsok/hulladékok keriilhetnek a kérnyezetbe.

Megjegyzés: az egyes tevékenyégek kozott a munkabiztonsag figyelembe vételével és betartasaval,
valamint az épitési technolégia el6irasai szerint parhuzamossag lehetséges.

5.2.

UZEMELES

13. Tablazat - Uzemelés hatétényez6i

F6 tevékenységek/

események Tevékenység Tevékenység leirasa/hatétényezdk
Szakaszold A létesitmények folyamatos (izemeltetése tavfelligyelettel
Uzemelés, allomasok tortenik.
karbantartas uzemeltetése, Kornyezeti hatas a kezel6 személyzet alkalmankeénti jelenléte:
kezelese forgalom névekedés, kommunalis hulladék keletkezése.
A vezeték biztonsagi dvezetét érinté harmadik fél altal végzett
tevékenységek /kdzmi és egyéb nyomvonalas
létesitményekkel torténd keresztezések, megkozelitések,
. . épitkezések, foldmunkak stb./ koordinalasa, feligyelete.
Uzemelés, Nyomvonal s i C .y
. . Megvalosulasi  térképek, szolgalmi jogi dokumentaciok
karbantartas feliigyelet - X ) e
nyilvantartasa, vezetése — kiegészitése.
A nyomvonal sav foldi ellenérzése id6szakos zavarast jelent a
nyomvonal mentén (a repllégépes megfigyelés zajhatdsaval is
szamolni kell).
A jogszabalyokban elGirt gépek, berendezések, létesitmények
id6szakos, valamint éves felllvizsgalata.
Az Gzemeltetés soran minimalis talajbolygatassal kell szamolni,
bizonyos vezetékdiagnosztikai eljarasok és kutatéarkok
kialakitasa soran.
Ozemelés Nyomvonal A nyomvonal karbantartasi munkalatokat (nyomvonal paszta
. felllvizsgalatok, | kaszalasa, bozotmentesitése, nyomvonaljelzék potlasa,
karbantartas .
karbantartas

takarasi mélység ellen6rzése, nyiladékok tisztitasa évente

kétszer, terlletigényes létesitmények flinyirasa évente
minimum 2 alkalommal) sordan atmenetieg megnd a
jarmiforgalom, valamint az emberek/gépek jelenléte a

nyomvonalszakaszokon.
Hulladékok keletkezése.
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F6 teveke’nysegek/ Tevékenység Tevékenység leirasa/hatétényezok
események
Az intelligens gorényezés elvégzésének id6pontjat tébb
szempont befolyasolja:
id6szakos vizsgalatok Utemezése,
rendkivili esemény, Uzemzavar,
- . Uzemeltetési kockazat értéke alapjan kapott
Uzemelés, . . - .
. GOorényezés besorolasi kategéria
karbantartas
gazdasagossagi, pénzigyi jellemzdk
A gorényezés folyamatosan aktualizalt Utemterv szerinti
gyakorisaggal torténik.
A gbrényezés soran veszélyes hulladék keletkezik a goérény
fogado allomason.
A harmadik fél altal okozott mechanikai hibak, anyaghiba,
talajmozgas, aradas, kdvetkeztében a vezetéken torés, repedés
keletkezhet.
Vezeték A torések, repedések helyén akar nagy mennyiségl CH-termék
N . . | repedése, is kijuthat a kérnyezetbe:
em tzemszerd | oo o miatt )
miikddés, havaria A - talaj
szivargas, L
e talajviz
kidbmlés
levegd
felszini viz
szennyezddésének lehetésége, élbvilag karosodasa torténhet.

5.3. TEVEKENYSEG FELHAGYASA

A felhagyas soran az akkor hatalyos elGirasok szerint kell eljarni és a felhagyas maodjat, terveit és
kivitelezését meghatarozni.

A bontast bontasi terv és engedély alapjan kell elvégezni, amelyekben rogzitésre kertlnek a bontasi
technoldgia mellett a kdrnyezetvédelmi és munkabiztonsagi elbirasok.

A tevékenység felhagyasa utan a felszin feletti Iétesitmények, szakaszol6 allomasok teruletén 1évé
berendezések, eszk6zok, anyagok bontasra kerllnek. A folyamat soran leselejtezett anyagok és
hulladékok keletkeznek.

A csbvezeték felhagyasa vagy kibontasal/kiépitése a majdani jogszabalyi és hatdsagi el6irasoknak
megfeleldn torténik. A kiépités kdrnyezeti hatasai, amelyek az épitési hatasokkal megegyezok -
kiléndsen védett természeti terlletek esetében - jelentésebbek lehetnek, mint a féldben hagyas
modszere, amit sokszor alkalmaznak foldbe fektetett csévezetékeknél.

A bontashoz kapcsolddo tevékenységeket a természetvédelmi hatésaggal, az érintett nemzeti park
igazgatosagokkal mindenképp egyeztetni szukséges.
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6. A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE
KORNYEZETI ELEMENKENT

A f6 tevékenységek kornyezeti hatasait a részletes bemutatas elétt a kdvetkezd tablazat foglalja
Ossze.

14. Tablazat - Kérnyezeti hatasok 6sszefoglal6 tablazata — kivitelezés, iizemelés, havaria

Fo6 tevékenységek/ Kozle- Levedd Felszini | Foldtani | Felszin | Hulla- Zai Természet,
események kedés 9 viz | kézegek | alatti viz | dék J t4j
El6készitd vizsgalatok
(talajmechanika,
bejarasok, 6kologiai, X X - X X X X X
régészet,
I6szermentesités)
Nyomvonal épités X X ; X ] X | x X
el6készitése
Szallitas (telephely/ X X X X ) X X
nyomvonal)
Munkaspk/’m’u’nkagepek X X ) X ) X X X
kiszallitasa
Munkasok’JeIenIete a X ) ) ) X X X
helyszineken
Nyomvonal épitése X X X X X X X X
Nyomvo’na’\l épités X X X X X X X X
lezarasa
Szakasz’ol’o’allomasok X X X X X X X X
epitése
Havéria események X X X X X X X
Uzemelés, karbantartas X X X X X X
Nem lGzemszer{i
mikodés, havaria X X X X X X X X

Megjegyzendd, hogy gépek, jarmiivek karbantartasa nem tervezett tevékenység a kivitelezési helyszineken,
javitas szukségessége esetén a gépet, jarmivet a helyszinrdl elszallitiak megfelel szervizbe.

6.1. EGHAJLAT

A klimavédelmi tanulmanyt a 09 melléklet tartalmazza.

6.2. ELOVILAG VEDELEM

Az éldvilagvédelmi tanulmanyt a 10 melléklet tartalmazza.

6.3. TAJVEDELEM

A MOL csoport a magyarorszagi é€s szlovakiai szallitovezeték rendszer ésszekapcsolasara egy
Szazhalombatta és Hont kdzotti termék szallitd vezeték megvaldsitasat tervezi. A termékvezetéket
meglévd pasztakba tervezik elhelyezni azok kibévitésével. A 121,6 km hosszu Uj vezeték most
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vizsgalt, honti szakaszol6tdl a végpontig tarté szakasza a tervezett nyomvonalon tobb telepulés
kilteriletén, helyenként a belteruleti hatart megkozelitve halad. Jelen dokumentum a tervezett
létesitmények tajvédelmi hatasait mutatja be az EVD dokumentacioé részeként. A dokumentumban
szerepldé megallapitasok, a beruhazasra készult terv 2025. februar végi valtozatan alapulnak.

A tervezett vezeték nyomvonallal érintett teriletek tajkép-védelmi évezeteit a 11. szamu melléklet
tartalmazza.
6.3.1. Felhasznalt adatok, hivatkozasok és jogszabalyok
A tajvédelmi munkarész elkészitésénél figyelembe vett jogszabalyok:
* 1996. évi LIII. térvény a természet védelmérdl;

» 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terliletrendezési
tervérél;

* A Budapesti Agglomeracié Terlletrendezési Tervérél szolé 2005. évi LXIV. Toérvény
(hatalyos 2019.03.14-ig.)

« Az érintett telepiilések Helyi Epitési Szabalyzatai;

A szakvélemény elkészitéséhez felhasznalt szakirodalom és egyéb forrasanyagok:
* Nemzeti T§jstratégia (2017-2026), internetes verzio;

* Csbszi M.,Babus F., Duhay G., Kellner Sz., Dr. Kiss G. (2014). Tajvédelmi kézikonyv.
Tajvédelmi szempontokvizsgalata a hatdsagi eljarasokban. 4. atdolgozott kiadas, internetes
verzio;

+ Kiraly G., Molnar Zs., Boloni J., Vojtké A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi kistajainak
novényzete. MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratot.

» A Dunavarsanyi vizes él6hely TVT természetvédelmi kezelési terve 2017-2027. Botanikus
Bt., Velence, 2017.

* A Természetvédelmi Informacidos Rendszer online elérhetd felllete.
Tervez6i adatszolgaltatas a terepi bejarasok idépontjaban:

* A nyomvonalrdl, az egyéb tervezett |étesitményekrél és a kivitelezés miszaki megoldasairdl
készilt miszaki rajzok és abrak;

« Tanulmanyterv a magyarorszagi szakaszrol. 2.4. fuzet: Nyomvonal — EBK. 2020. febr. 26.

* Megvalésithatésagi tanulmanyterv. 2.1. flizet: Nyomvonali altalanos terv, miszaki leiras.
2020. marcius 12.

» Tajékoztatdé anyag a Duna-Ipoly Nemzeti Park részére a beruhazasrdl, 2020. és 2025.
» Tajékoztatd anyag a Blukki Nemzeti Park részére a beruhazasrél 2020. és 2025.

« DINPI1/1630-1/2020. Ui. szamu valaszlevél a tajékoztatd anyagra.

* BNPI888/3/2020. li. szamu valaszlevél a tajékoztatd anyagra.

+ Szakaszok megnevezése és a szelvények szamozasa a nyomvonalon;

» Organizaciés helyszinek.
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6.3.2. A hatasteriilet allapotleirasa

6.3.2.1. A tervezett beruhézas taji kbrnyezete

A Magyarorszagon 121,4 km hosszu vezeték szamos, egymastdl jelentésen kiilénb6z6 tajegységen
halad keresztll. A vizsgalt szakasz Honttdl jellegzetes nogradi tajon halad. A nogradi taj erésen
atalakitott, a cserjésedett, erd6s6dott terlletek jelentés részét még néhany évtizede szantéként
mivelték, vagy gyumolcsultetvényként hasznositottak. A patakvolgyekben kaszalérétek
szegélyezték a vizfolyast, mara ezeket szinte kivétel nélkll felhagytak és ezért becserjésedtek, vagy
erdét telepitettek a rét helyére. Sok helyen a vezetékek pasztaiban talalhaté csak nyilt, a hajdani
vegetaciohoz hasonlito rétszeri ndvényzet. A dombtet6kon nagyobb eséllyel maradtak fenn gyepek,
igaz ezek manapsag jellegliket vesztett félszaraz-szaraz gyepek. A kisebb teriletekre kiterjed®
intenziv hasznositdas és hasznositas hianya parhuzamosan, gyakran egymas melletti
terlletrészeken megfigyelhet6. Rétsagig a mezdgazdasagi jellegl terllethasznalat meghatarozé, a
természeti terlletek aranya alacsony. Rétsag és Vacratét hatara kozott a termékvezeték kisebb-
nagyobb dombokon és a kézottik huzodo volgyeken vezet. Az erd8siltség is magas, de nagyobb
erdéket csak Kosdtol északra kdzelit meg a nyomvonal. Vacratot elétt a felszinformaban drasztikus
valtozas kovetkezik be, ellaposodik a taj. A masik valtozas, hogy a lakott, allandé zavarasnak kitett
terlletek nagysaga nagyobb meértékben megndévekszik, az elmult 6t évben is sok uj épllet,
horgaszto, I16tartd telep épullt a nyomvonal térségeben. A természeti teriletek terulete csdkken, tobb
zavaras éri 6ket. A Veresegyhazi-medence teriletén a nagyobb 6sszefliggd, zavartalan természeti
terlletek is megritkulnak, de a fragmentumok itt kiildndsen értékesek. A tdbbnyire helyi és orszagos
védelem alatt allé teruletek nagy részét azonban a nyomvonal elkerlli. Az M3 autépalyatdl a
beépitettség ismét csdkken, az erdék aranya pedig a Godolldi-dombsagban megnoévekszik. A
beépitettség és ezzel a rendszeres emberi zavaras csokken. A természetvédelmi szempontbol
ertékesebb él6helyek aranya magasabb lesz, Kosd utan a kdvetkezd Natura 2000 teruletek is itt
kozelitik meg a nyomvonalat. A nem erdés él6helyek azonban déntéen itt is masodlagosak, a tajat
telies mértékben atalakitotta az ember, a potencialis erdéssztyep névényzet pedig nem maradt fenn
eredeti formaban. Honos fafajokbdl 4ll6, jobb természetességi erdei él6helyek itt azért jelen vannak.
Az erdés teruletek az MO felé kdzeledve lassan csdkken, az ipari terlletek szama pedig ndvekszik.
Ezen a szakaszon az élévilag-védelmi szempontbdl érdekes teruletek szama mar alacsonyabb. Az
MO korgylri mellett gyakorlatilag csak zavart, rossz természetességu teruleteket talalunk, azokat is
alacsony szamban. A beépitettség magas és folyamatosan ndvekszik. A kérgyUritél tavolodva a
nyomvonal a Pesti hordalékkup-siksag szintén mez&gazdasagi jellegl, de egyre inkabb atalakitott
és beépitett teriletein, a kavicsbanya-térség peremén vezet, néhol kisebb tavak kdzvetlen
kozelében. A masodlagosan kialakult él6helyek, illetve korabbi gyepes él6helyek leromlott
maradvanyteriletei kdzott néhany nagyobb értékl természeti terllet is fennmaradt. A természetes
éléhelyek csak a Rackevei Dunaag mellett sorakoznak. A Duna-ag utan a Csepel-sziget k6zépsd,
az el6zb szakaszhoz hasonlé mezégazdasagi jellegl tajrészletein keresztul ér el a végponthoz,
TOkoltél délre.

6.3.2.2.  Veédett értékek

A nyomvonal szamos helyen keresztez az OTrT mellékletében lehatarolt tajképvédelmi dvezetet.
Pécelig csak a Rackevei Duna-ag mellett és Taksonytol DNy-ra egy erdds terulet talalhato ilyen
besorolassal. A Go6ddllGi-dombvidéken szintén a magas erd6sultségl teriletek kerultek
tajképvédelmi dvezetbe. Orbottyantdl és Vacratottol keletre egy valtozatos felszinboritasu, erdékkel,
homokpusztaval, lapokkal tarkitott mez6gazdasagi tajon halad at a nyomvonal. Vacratéttol az
orszaghatarig a nyomvonal tdbb mint a fele erdés jellegii tajképvédelmi dvezeteken keresztil vezet.

Ex lege védett kunhalmot, féldvarat, forrast, viznyel6t a nyomvonal nem érint. Nyilvantartott egyedi
tajérték tényleges érintettsége a beruhazas helye, kialakitasa miatt nincs. Tajértéknek tekinthetbk
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és dendrolégiai, élévilag-védelmi jelentéséggel birnak a Rétsag kultertletén talalhato, legalabb 200
éves tolgyfak, tovabba idés nyarfak, amelyek egy kivétellel az épitési sav hataran sorakoznak.

Nem védett, de tajképvédelmi szempontbdl jelentés terileti lehatarolas a Nemzeti Okoldgiai halézat.
Ennek érintettségével az 6koldgiai szakanyagban foglalkoztunk. Naturparkot a nyomvonal nem
keresztez.

6.3.3. Hatasok a létesitéssel 6sszefiiggésben

A tervezett vezeték olyan nyomvonalon létesll, ami mas, meglévd vezetékek mellett vezet. A
szakaszolé allomasok mar szintén léteznek. A beruhazas soran a meglévd létesitmények
kismértékl atalakitasa, bovitése, tovabba a vezetékek savjanak kiszélesitése torténik. Tajhasznalati
modok valtozasara, taji kapcsolatok atvagasara, atformalasara nem, illetve csak ideiglenes jelleggel,
a létesités id6tartam alatt kell szamitani.

A foldalatti termékvezetékek a tajképre jellemzéen erételjes, a tdjhasznalatra mérsékelt hatast
gyakorolnak. Ennek oka, hogy a biztonsagi el6irasok miatt nagyon hatarozott struktura alakul ki a
felszin felett.

Meghataroz6 taji elemek a jelz6oszlopok, tovabba a biztonsagi dvezet fatlan allapotba tartasa
kovetkeztében létrejové erdei nyiladékok, keresztezés esetén megszakitott fasorok, erdésavok. A
tajképre gyakorolt hatas sik tertileten is érzékelhetd, de valtozatos térszinen igazan szembetiing. Az
épités ideje alatt az épitési sav szintén nagyon jelentés hatasu elem lesz a tajban. A széles,
messzirdl is jol lathatdé kopar foldsav az épités aktudlis helyszinén nagyszamu munkagéppel
ideiglenesen megvaltoztatjdk a taj jellegét. Az épitéshez kialakitott megkdzelitési utvonalak
helyszintél, adottsagoktdl fliggden fejthetnek ki legfeljebb mérsékel hatast a tajszerkezetre.

Jelen nyomvonal meglévé vezetékek mellé kerult kiemelt célként a biztonsagi 6vezeten beldl, de az
elhelyezéstdl fliggben egyes helyeken az épitési sav kialakitasa miatt a nyiladékok, fasor és erdésav
keresztezések szélesitésére keril sor. A szélesités tobbnyire a kivitelezés idejére torténik idéleges
igénybevétellel, a biztonsagi sav mértékéig a munkak befejezése utan lehetséges a visszaerddsités.

A vonatkoz6 részletes adatokat tartalmazo iddleges, illetve végleges kivonasi tervek készitése
folyamatban van.

Természetkdzeli kdrnyezetben, dombvidéken a mar messzirél lathaté hosszu szakaszok (pl. az M30
autopalya kornyékén a Godolléi-dombsagban vagy Kosdtol északra a Natura 2000 terileten), vagy
a turistautvonalakrdl, autéutakrél varatlanul feltaruld latvany mar most is zavaré hatasu, a hatas
er6sségének érdemi ndvekedése nem varhat6. Egyetlen helyszin az Ipoly-artér, illetve a mellette
fekvé mar védett mezbégazdasagi terilet, ahol a jelenlegi allapothoz képest észlelhets lesz a
valtozas.

A szallitds meglévd szakaszolé allomasok tajvédelmi szempontbdl jelentéktelen atalakitasaval
biztosithato. Egyéb felszini Iétesitmény nem épdl.

6.3.4. Az liizemelés hatasai

Az Uzembe helyezett vezeték feletti biztonsagi évezetet a fasszaru névényzettdl tisztan kell tartani.
A nyiladékok, fasorok, erd6savok keresztezésének latvanya tehat hosszu tavon fennmarad. A nem
szanto teruletek ndvényzetének karbantartasa szintén az Uzemeltet§ feladata. Ahol korabban
hasznalatban évé rét, vagy legel volt, az izemelés id6szaka kevés valtozast hoz. Erdei teruleten,
fasorok, erddsavok keresztezésénél ugyanakkor atmeneti novényk6zdsségek alakulhatnak ki,
tdmegessé valhatnak egyes invazidos ndévényfajok. A hasznalaton kivili gyepekben, flives
mezsgyékben a bolygatas hatasara szintén elterjedhetnek nemkivanatos fajok. A rendszertelen,
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nem kell6 idében, esetleg a szukségesnél ritkdbban végrehajtott karbantartas mellett ezek hosszu
tavu valtozasok lesznek.

Az lzemelés tovabbi sajatos velejardja lehet, hogy a volt épitési sav felett 1év6, mezdgazdasagi
hasznositasra — méretuk, megkozelithetéséguk miatt vagy egyéb okbol - alkalmatlan
terllettéredékek megfelel6 kezelését senki nem végzi el. Ennek eredményeként legfeljebb par szaz
négyzetméteres foltokban nadas, gyomos magaskéros alakulhat ki. A kezeletlen teriletek lokalisan
jelentds tajképi valtozashoz jarulhatnak hozza.

A vezeték miiszaki allapotanak ellenérzése jelenleg mar nem feltétlenul igényel rendszeres bejarast
a teljes nyomvonalon. A vezetékek pasztajaban megjelend kijart, kopar felszini féldutak ezért
jellemzéen nem a karbantartashoz, hanem egyéb, a létesitménytdl fliggetlen tevékenységekkel
allnak kapcsolatban. A jelz8oszlopok szabvany kialakitasuak, elére meghatarozott szakaszokra kell
elhelyezni 6ket. Kialakitasuk pontosan azt a célt szolgalja, hogy elég feltiinbek legyenek, igy ezt a
hatast nem lehet elkerdini.

Osszességében az lizemeléshez kéthet6 tajvédelmi hatasok csak fent ismertetett néhany helyen
lesznek mondhatok mérsekeltnek, egyébként nem jelentések. Nagyobb kiterjedési tajhasznalati
valtozasok a munkalatok befejezése és a rekultivacié utan nem varhatd, kisebb tertleteken viszont
lesznek nem muvelt terllettéredékek.

A bioldgiailag aktiv fellletek érdemben varhatéan nem valtoznak.

6.3.5. Hatasmeérséklés

A beruhazas soran létrejové felszini strukturak tajba illesztésére kevés lehetéség all rendelkezésre.
Ennek oka a beruhazas jellege, a meglévé adottsagok, amikhez a beruhazasnak alkalmazkodnia
kell, tovabba az ilyen jellegi Iétesitményekre és azok Gizemeltetésére vonatkozé miiszaki-biztonsagi
el6irasok.

A termékvezeték lefektetéséhez fakat kell kivagni, cserjéket kell irtani, aminek kovetkeztében az
erdés teriiletek kismértékben csokkennek. Altalanossagban mindenhol térekedni kell arra, hogy a
lehetd legkevesebb fat vagjak ki. Az Uzemeltetés biztonsagi dvezetén tul tortént fakivagasokat
poétolni kell. Ezen kival a dendroldgiai, élévilag-védelmi és tajképi értékekkel rendelkezd fak egyedi
megovasa is lehetséges. llyen fakbdl allé erdésav talalhaté a Szigetcsép — Tokol kdzotti mauat és a
Rackevei Duna-ag kozott, tovabba idds szoliter fehér fliz Vacduka hataraban, amelyeket kis
modositassal el lehetett kerllni. A hasonld értékekkel rendelkez6é id8s tdlgyfak elkerlilése Rétsag
hataraban nehezebb feladat a helyhiany miatt. Itt a kivitelezést megel6zéen tovabbi vizsgalatok
szukségesek, hogy a foldmunkak ne érintsék az egyik tolgy gyokérzetét.

A nagyszamu invazios novényfaj visszaszoritasanak, tovabbi terjedésének megakadalyozasa
érdekében a bolygatott gyepekben tisztitokaszalast kell végezni. Az els6 5 évben kétszer kell
elvégezni, ha a terlileten nem folyik gyepgazdalkodas.

Célszerl atgondolni, hogy a meglévé szakaszolé allomasoknal hol lehet takaréfasitast végrehajtani.
A ndvényzet Ultetésénél els6sorban azt kell figyelembe venni, hogy honnan jelenik meg zavaro taji
elemként az ipari jellegl telephely. Szakmai szempontbdl ilyen intézkedésre elsésorban Hontnal,
Radnal és Szigetcsépnél lenne szikség.
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6.4. FOLDTANI KOZEG
6.4.1. Alapallapot

6.4.1.1. Osszefoglalé alapadatok

Az alapallapot jellemzés 6sszefoglalasa Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan (2. atdolgozott
és bdvitett kiadas Szerk.: Dévényi Zoltan, Budapest, MTA FKI, 2010.) 12. melléklet tablazataban
talalhato.

6.4.1.2. Féldrengés veszélyeztetettség

A foldrengésekre vonatkozo el6irasokat az EUROCODE 8 szabvanysorozat (MSZ EN 1998-
1:2005), a veszélyeztetettségre utald szeizmikus koérzeteket pedig a szabvany el6irasai alapjan
kidolgozott Nemzeti Alkalmazasi Dokumentum (MSZ EN 1998-1-1 NAD) tartalmazza.

7. Abra: Szeizmikus zénatérkép

Horizontalis gyorsulés értékek 50 évre,
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8. Abra: Magyarorszég foldrengésveszélyeztetettsége

{orizontilis gyorsulds ériékek 50 évre

Magyarorszdg foldrengésveszélyeztetettsege  ....qu i b i

3 .,:: : &) Téth et al., 2006
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smic Hazard in the Pannonian Region
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(Forras: GeoRisk Foldrengéskutato Intézet: : http.//www.georisk.hu/Maps/EC8 zones A4.pdf).

Az el6zb abrak alapjan megallapithatd, hogy a tervezett termékvezeték altal érintett nyomvonalon a
foldrengés veszélyeztetettség (1,1 — 1,3 — 0,9 m/s2) valamint a horizontélis rezgés gyorsulas
értékeiben (0,12 — 0,14 — 0,10 g egység) nincs szamottevd killdénbség.

A magyarorszagi viszonyokat tekintve Dunavarsanytél Godollé/Szada telepulésekig tartd szakasz
minésithetd kdzepesen veszélyeztetettnek a 4. zona és 1,3 m/s2 veszélyeztetettség értékek alapjan.

6.4.1.3. Szennyezett teriiletek

A tervezett vezeték a meglévl szénhidrogén szallitd tavvezetékek mellé kerll telepitésre, ahol a
multban tobb helyen karhely keletkezett vezeték megfurasbdl, illetéktelen féldmunkalatokbdl.

Jelenlegi, 2025. elején kapott informacidk szerint folyamatban lévé karmentesités a tervezett
nyomvonal mentén Dunavarsany karhelyen talalhato (részletesen Id. lentebb).

A tervezett vezeték nyomvonala kissé megkdzelit, de nem érint egy korabbi karhelyet Ecseren
(85+800 km szelvény kornyezetében), ill. érint egy korabbi helyszint Alsénémedinél (100+700 km
szelvény kérnyezetében) és Tokol/ Szigetcsép térségében (118+900 km kdrnyezetében), ezeken a
karmentesités azonban mar lezarult, monitoring kutak sincsenek. Bar az utébbi helyszin monitoring
kutcsoportjat 10 kuttal a KDV-VIZIG — a nyomvonal kdzelében talalhaté vizkivételi helyeket felsorolo
adatszolgaltatdsa még tartalmazza, mivel azok a karmentesités lezarultaval mar tdmedékelésre
kertltek, igy azt a vonatkozo, 12. mellékletben mar nem szerepeltettiik.
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6.4.1.3.1. Dunavarsany multbeli karhely a 111+900 km szelvény kdrnyezetében

Dunavarsany terlletén a tervezett nyomvonal elhalad egy korabbi, figyel6kutakkal ellatott havaria
terllet mellett. A karmentesités varhatéan még kb. 5 évig biztosan folytatédik. A terlilet és a tervezett
vezeték viszonyat a kovetkez6 abra mutatja.

9. Abra: Dunavarsédny kérhely és az Uj vezeték elhelyezkedése

/ ' 036/55
/ ' Szdntd

A kutak egy része monitoringkut, masik része pedig injektald kut a kdvetkezd kép szerint. A tervezett
vezeték a csécsorda keleti oldalan halad, a legszélén, de a monitoring kutak koézal a 28, 29 jeld
valamint az injektald kutak kézil a DM27 jell lathatéan nagyon kdzel van az Uj vezetékhez.
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10. Abra: Dunavarsany karhely monitoring és injektalé kutak

—— Telekhatar 4 maonitoring kot

Vezeték © injektald kit

0 20 40 60 80m

(forras: MOL EBK)

A tovabbi tervezés soran meg kell vizsgalni, hogy az érintettség mit jelent a kutak mikodésére
vonatkozéan. A monitoring vizsgalatok eredményei alapjan, a tervezett kivitelezés pontos
idépontjanak ismeretében lehet donteni a kutak sorsarol és az egyéb szikséges intézkedésekrél (pl.
kutak megodvasa kézi foldmunkavégzeéssel, eltdmedékelése stb.). Fel kell venni a kapcsolatot a MOL
EBK valamint a karmentesitési tevékenységet folytatdé cég szakértivel a kutak érintettségének és
tovabbi sorsanak pontos meghatarozasara. Esetleges megszuntetés, athelyezés soran a vonatkozo

jogszabalyok szerint kell eljarni.

A MOL EBK altal rendelkezésre bocsatott informaciok, a 2024-es monitoring eredményei alapjan az
érintett részterlleten varhatéan nem kell jelentés felszin alatti szennyezettségre szamitani,

legfeljebb kisebb mértékben.
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6.4.1.4. Eroziovedelem

Az erozio altal veszélyeztetett helyeken védelmi intézkedések szikségesek. Mivel az épitési sav
sok helyen cserjével-faval sirin fedett, ezért a szikséges intézkedésekrdl a névényzet eltavolitasa
utan, a kivitelezés idészakaban, az erézidvédelem tervezéje a rekultivacios terv és a talajvizsgalati
jelentésben foglaltak figyelembevételével, a szak-kivitelezé bevonasaval dont.

Az erdzio altal veszélyeztetett helyek részletesen a kiviteli tervezés soran kertlnek megallapitasra,
FEED tervi szinten — ami jelenleg rendelkezésre all - a korabbi tervezési tapasztalatokat vették
figyelembe.

Az alabbi helyszineken talajeroziot gatlo acélgallérok beépitése szikséges. Az acélgallérokat a
helyszintél figgéen min. 5 — max. 10 méterenként kell elhelyezni Ggy, hogy a gallér a kérvarratokra
ne keruljon.

15. Tablazat — Erozié altal veszélyeztetett helyek

Hely - km szelvények koz6tt Hosszusag kb. (m)

5+050 — 5+190 140
13+345 — 13+405 60
14+865 — 15+000 135
21+250 — 21+425 175
21+870 - 22+020 150
27+910 - 27+980 70
28+560 - 28+780 220
28+930 - 29+070 140
314900 - 32+020 120
32+680 - 33+030 350
33+240 - 33+330 90
33+780 - 33+930 150
34+450 - 34+730 280
43+500 — 43+700 200
45+300 — 45+480 180
47+140 — 47+200 60

6.4.2. Valtozasok a hatasok kovetkeztében

6.4.2.1. Kivitelezés

A csbvezeték épitése a terméfold, foldtani kdzeg bolygatasat, idészakos igénybevételét jelenti.
A nyomvonalépitéssel érintett terlletet - altalanosan 21 m szélességben az épitési sav - a munkak
id6étartamara kivonjak a muivelésbdl, igy hasznalata id6legesen megszinik. Az aroknyitas
szélessége csak 3,8 m. (Az épitési sav részletesen a 2.3.2. pontban)

A szakaszold é&llomasok esetében — Rad és Rétsag kivételével — nincs szikség idbleges
terlletigénybevételre sem.
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Rad teljes terllete, valamint Rétsag bévitési tertlete véglegesen kivonasra kerll a mivelésbdl.

A cs6depdk és az organizacios teruletek csak idészakos kivonassal kerulnek hasznalatba vételre, a
munkak befejezése utan eredeti allapotban kell visszaadni a tulajdonosok részére ugyan ugy, mint
az épitési savot.

A tevékenységek befejezésével az altalaj visszatbltés az eredeti rétegrendnek megfeleléen térténik,

a humuszréteget felsd rétegként visszahelyezik. A talajjal kapcsolatos minden tevékenységet
(humusz deponalas és kezelés, talajlazitast, tragyazast stb.) a talajvédelmi terv alapjan kell végezni.

6.4.2.1.1. Humusz kezelése

A termék tavvezeték létesitményei jellemzden foldalattiak, ezért a megépitésik a talaj
megbontasaval jar. Az arokszélességnek megfeleléen a humuszréteget a teljes nyomvonalon le kell
termelni és az épitési sav szélén az altalajtol elkulonitve kell deponalni.

A vezetéképités soran a mentésre, valamint elkulonitett deponalasra érdemes humuszos talajréteg
vastagsagi lehatarolasait egy korabbi munka, a Baratsag |. DN450 kdolajvezeték épitéséhez
készitett vizsgalat alapjan mutatjuk be (a Baratsag I. vezeték km szelvényeivel).

A két vezeték egymassal parhuzamosan, altalanosan 5 m palasttavolsagra halad, ezért a humusz
vastagsagi adatok azonos mértékinek tekinthetdk.

11. Abra: Letermelendé humusz vastagdga a vezeték nyomvonala szerint

Letermelendd humusz vastagsaga

Humuszvastagsag (cm)
=
[=]
[=]

a 20000 40000 60000 20000 100000 120000
Vezeték (m)
— Lotermelendd humuszvastagsdg valtozdsa

(forras: Baratsag |. kbolajvezeték kivaltd rekonstrukcioja Elézetes vizsgalati dokumentacié 2013.)

Szakszerlien végrehajtott rekultivacioval a domborzat, és a viz lefolyasanak viszonyaiban
maradandé valtozast nem okoz a vezetéképités.

A munkaarok mélyités soran esetlegesen megbontott talajvizzaro rétegeket visszatoltik és tomoritik,
igy a talajviz vertikalis aramlasi viszonyai nem valtoznak meg.

A vezeték mérete miatt — DN30O0 - visszamarad¢ féldfelesleg nem varhato.
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6.4.2.1.2. Veszélyes anyagok jelenléte, havaria a kivitelezés soran

A munkagépek Uzemelése, mozgasa a terllleten a Kkivitelezés alatt rendszeres, ezért ezek
atvizsgalasa minden nap sziikséges, hogy Uzemanyag, kenbanyag ne kertlhessen ki a felszinre.

A munkakhoz sziikséges veszélyes anyagokat a munkaterileten a tarolt mennyiségnek megfelelé
maodon, zarhato, felirattal ellatott edényekben kell tartani.

A biztonsagi adatlapokat (MSDS) a helyszinen elérhetévé kell tenni.

A munkagépek utantoltése, veszélyes anyaggal torténé manipulacié csak szilard burkolatu terdleten,
az elcsopogést megakadalyozva (karment6 talca, felitaté anyag biztositasa, stb.) végezhetd.

Esetleges veszélyes anyag kikerllésekor az elszennyez8dott talajt ki kell termelni, a kimosédast
meg kell akadalyozni, és veszélyes hulladékként kell a tovabbiakban kezelni a vonatkozo
jogszabalyok és bels szabalyzatok szerint.

A tervezett kivitelezés mikodd kéolajszallitd vezeték biztonsagi dvezetében fog torténni, ezért az
esetleges havaria eseményeket is figyelembe kell venni a tervezés és a kivitelezés soran.

Havaria esetén a HSE3.2_PD MOL1_v2 ,Felkészllés és reagalas veszélyhelyzetekre” belsd
szabalyzat szerint kell eljarni.

A Kiviteli tervezés és megvaldsitas soran figyelembe kell venni az alabbi belsd szabalyzatok
el6irasait:

o LOG1.3_MUU_CSU_MOL4 Kbéolaj- és kbéolajtermék-szallit6 vezetékek vészhelyzeti
utasitasa,
e HSE3.2_PD_MOL1_v2 Felkészllés és reagalas veszélyhelyzetekre.

Veszélyes anyag elfolyast, szennyezést észlel6 személy azonnal kdteles jelenteni azt a munka
helyszini iranyitéjanak, aki kdteles intézkedni és jelenteni a szabalyzatoknak megfeleléen.

A ,Rendkivili események kezelése a MOL Nyrt. mikddési terlletein” tavvezetékes szallitasra
vonatkozé 6sszefoglalé abra a legfontosabb informacidkat mutatja.
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12. Abra: Rendkiviili események kezelése — MOL &bra

Rendkiviili események kezelése a MOL Nyrt. miikGdési teriiletein

MOL Nyrt. miikédési teriiletein végzett tevékenységgel kapcsolatban kialakuld silyos balesetek, rendkiviili események lehetnek:

Teend&k rendkiviili esemény esetén:

Teendd8k személyi
sériilés esetén

Teenddk tiizveszély
esetén

Alapvetd szabalyok rendkiviili események esetén:

N N N W W N

h

Uzem megnevezése: CsGvezeték Uzemeltetés MOL szervezet kéolaj és Fontosabb tudnivalék:

k&olajtermék sz4llits |étesitményei

{zem stétusza: Kiemelten kezelend létesitmény W Tayvezetékes Szallitas Diszpécserszolgdlat +36-70/373-0121
Uzem tevékenységi kire: kéolaj, és kdolaj termékek gyartdi és felhasznaldi v Logisztika Diszpécserszolgalat +36-70/373-1133

telephelyek kézti csévezetékes szallitasa (beleérte a szivattyutelepek, szakaszold-,
indité- és fogaddallomasok tizemeltetését)

Felkésziilés a vészhelyzetre:

Ahhoz, hogy a vészhelyzet esetén tudjuk,

mi a teendénk, meg kell ismerniink

munkakérnyezetiinket, a biztonsagi

berendezéseket és a feladatainkat:

W Ismerje meg a belsé kdzlekedési- és
menekilési Gtvonalakat, kijaratokat és
vészkijaratokat!

W |smerje meg a felligyelete ala tartozd
berendezések aramtalanitasi,
gazelzarasi helyeit és madjait!

W Ismerje meg a tzoltd késziilék helyét,
tipusat, mikodési madjat!

W Tudnia kell, hogy hol jelentkezzen a
vészhelyzeti kilirités utan, hol a

| gyllekezdhely.

‘ W Tudnia kell a feladatat vészhelyzet
esetén.

W Tudnia kell, hogy hol talélhatéak a

I . T vészhelyzeti segélyhivészamok.

» 6 O - " W
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6.4.2.2. Uzemelés, karbantartas

Az Uzemeltetés id6szakaban, a késébbi években minimalis talajbolygatassal kell csak szamolni,
bizonyos vezeték diagnosztikai eljarasok és kutatd akna kialakitasa soran lehet szikség ra,
kulénben a mikodésnek a talajra a foldtani kbzegre nincs hatasa.

6.4.2.3. Havaria lizemelés soran

A kéolajtermékek szallitasa a talaj (foldtani kézeg) szempontjabdl kockazatosnak tekinthetd
elsésorban a kdvetkez6 havaria esetekben:

o véletlen, kiilsé fél altal okozott vezetéksérilés munkagéppel,

o szandékos blincselekmény - vezeték megfuras,

o lyukadas, elfolyds miszaki hiba miatt (hibas hegesztési varrat, korrézidés hibahely,
szerelvény hiba szakaszoléallomason).

A szallité vezetékrendszerek Uzemfelligyeleti Rendszerei (tovabbiakban UFR - termékszallitas,
KUFR - kéolajszéllitas) a vezetékrendszer egészét atfogd iranyitastechnikai, informatikai és
kommunikacios rendszerek. Feladatuk a tavvezeték rendszer kozponti felligyelete, technoldégiai,
jovedéki elszamolas, termékkovetés és szivargas érzékelés szempontjabal.

A rendszer minden szakaszoléallomason meéri a vezetékben 1év6 nyomast, a nyomasvaltozas
tendenciajat, valamint szivargas, elfolyas esetén az érzékelés utan meghatarozza annak helyét.

Az UFR kozpontia a TSZDSZ miszertermében, a KUFR az ADRIA Szivattytallomas
milszertermében van. A rendszer adatainak felhasznalasaval és jelzéseire reagalva a
diszpécserszolgalatok azonnal észlelik a vezetékrendszeren bekdvetkezd izemzavarokat, €s azok
alapjan megteszik a szikséges intézkedéseket.

Egy esetleges havaria, vagy illetéktelen elvételezés esetén a rendszer segitségével gyors
beavatkozasra van lehet6ség, ami a bekdvetkez6 kornyezeti kar meértékét jelentdsen lecsokkenti.

A fellgyeleti rendszeren kivil havi rendszerességgel személyes ellendrzést is tartanak az
objektumokon, amit dokumentalnak. A nyomvonalat havonta 1-1 alkalommal gyalogos bejarassal és
repulégépes ellenérzéssel is figyelik.

A szakaszol6 allomasokon beton karmentétalca kerll kialakitasra a szerelvények alatt, ami a
karbantartasok, hibaelharitasok soran az esetlegesen kifolyd szénhidrogén kérnyezetbe jutasat
megakadalyozza.

A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél széld 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet 1. szamu melléklete alapjan az arra kotelezetteknek Uzemi karelharitasi tervet kell
készitenilk. Jelen terv targyat képezé tertileten, a meglévé Baratsag I. kéolajvezetékre vonatkozdan
nem adott kotelezést az illetékes hatdsag a karelharitasi terv készitésére.

Pest és Nograd Varmegye terlletén a MOL Nyrt. altal Gzemeltetett kiiszobérték alatti Gzemeként
azonositott kdolaj- és termék-tavvezetékek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrél szélo 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapjan a biztonsagos lUzemeltetés
bizonyitasa érdekében a veszélyek azonositasara, a feltart veszélyek megel6zésére és elharitasara
Sulyos karesemény elharitasi tervek (tovabbiakban: SKET) készitésére kotelezettek. A
cs6vezetéken szallitott anyagonként kulon SKET készul, igy az illetékességi teruletik szerint a
koolajvezetékre és a termék-szallitovezetékekre. A terv részletesen tartalmazza a sulyos balesetet
kdvetben a kdrnyezet helyreadllitasanak és megtisztitasanak tervezését és a folyamat (karelharitas)
leirasat, amit a korabbi Uzemi karelharitasi terv is tartalmazott. A MOL Nyrt., mint Gzemeltetd, a
SKET-ben foglaltak megvaldsithatosagat gyakorlat keretében évente ellendrzi.
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Mindez biztositja egy esetleges havaria esemény megfelel§ kezelését a kivitelezés és a tervezett
DN300 termékvezeték lzemelése esetében is.

Az azonnal szikséges beavatkozasokat (karelharitas) a PETROLSZOLG Kft. végzi. A
PETROLSZOLG Kft. a havaria elharitdshoz szukséges foldmunkak, villamos és gépészeti munkak
szakszer( és gyors elvégzése érdekében a MOL Nyrt. altal mindsitett és elfogadott alvallalkozékkal
szerz6dést kot.

A foldmunkat, gépészeti, iranyitastechnikai, folyamatiranyitasi munkakat végzé alvallalkozoknak a
készenléti szolgalat vezetdjének értesitésétdl szamitott 2, a havaria bekdvetkeztétél szamitott 4 6ra
alatt az orszag barmely pontjara oda kell érkeznie.

Az eszkdzOk és anyagok készenlétben tartasardl és rendszeres felllvizsgalatarol a MOL Nyrt.
gondoskodik és dokumentalja ezek meglétét.

Szazhalombattan az uszalytdltén, az uszalytdltéi havaria-raktarban és a FER tlizoltésag épuletében
azonnal bevetheté mentesité eszk6zok és anyagok talalhatok.

6.4.2.4. Felhagyas

A tevékenység felhagyasanak hatasai teljes bontads esetén az épités hatasaival megegyezd
meértékiek a talaj vonatkozasaban.

Ugyanakkor a jelenleg szokasos gyakorlat szerint csak a legsziikségesebb esetekben keril sor a
csOvezeték felszedésére, kiépitésére. A felszin feletti Iétesitményeket elbontjak, a csévezetéket
tisztitdé gorényezéssel kitakaritjak, vakkarimakkal lezarjak, utak, vasutak alatt betonnal kidntik.

A felhagyas korulményeit, ami az vezeték tervezett élettartama miatt kb. 40 év mulva varhato, a
joévébeni jogszabalyoknak, hatdsagi eléirasoknak megfeleléen kell majd meghatarozni és a bontast,
felhagyast kivitelezni.

6.4.3. Javasolt mérséklo intézkedések

A Kkavicsbanyak kornyezetében a munkalatok alatt megel6z6 intézkedésekkel (terulet
tulajdonosanak, Uzemeltetéjének bevonasa, véd6- és havaria elharitd eszkdzok helyszini
biztositdsa, munkavégz6k oktatasa, stb.) kell biztositani a havariakockdzat minimalisra
csOkkentését.

A meglévé karmentesitési helyszin(ek) kdzelében minden esetben talajmintavételt kell végezni, a
kiviteli tervben pedig ki kell térni a kivitelezés soran a varhatéan szennyezett talaj mennyiségének
becslésére helyszinenként.

Ha a munkalatok soran szénhidrogénnel szennyezett talaj észlelése torténik, el kell végezni a
kitermelt talaj vizsgalatat. Amennyiben a felszin alatti viz és a foldtani kozeg 6/2009. (IV.14.) KvWM-
EUM-FVM egydlttes rendelet szerinti ,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladd koncentracioju,
akkor a kitermelt talajt hulladékként (HAK170503*) kell kezelni, ill. MOL Nyrt. Logisztika
szabalyzataiban el6irtaknak megfeleléen kell intézkedni (jelentés, értesitési rend, lokalizalas, stb.).
A kitermelt talajt alsé foliaboritassal ellatott deponiakban kell tarolni az épitési savon belll az
elszallitasig, csapadékos idében szikséges a felsé féliaboritas is.

A veszélyes hulladékot a kijeldlt vallalkozo részére kell dokumentaltan atadni. Az EBK MOL
szervezetet a hulladékgazdalkodast érinté folyamatokba be kell vonni, a hulladékszallitast és
kezelést a MOL Nyrt. keretszerz6dott partnerein keresztll az EBK szervezet kdrnyezetvédelmi
szakeértdje koordinalja.
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A kitermelt és az elvégzett talajvizsgalati eredmények alapjan a felszin alatti viz és a foldtani kbzeg
6/2009. (1V.14.) KWWM-EUM-FVM egyuttes rendelet szerinti ,B” szennyezettségi hatarértéket meg
nem haladé koncentraciéju talaj a vezetékfektetés utan visszatolthetd.

A vezeték épitése soran altaldanosan érvényes el6iras, hogy a munkagépeket rendszeresen
ellendrizni kell a hajté- és kendanyag elcsopogés-elfolyas, meghibasodas megakadalyozasara.

A munkalatok befejezését kdvetben, az érintett terlletek agrotechnikai rekultivaciojat kell
megvalodsitani. A rekultivaciés munkafolyamatoknak a munkalatok altal érintett teljes tertiletegységre
kell kiterjedniuk.

A hulladékokat el kell tavolitani:

o A fémeket anyaguk szerint szétvalogatva 6sszegydijtik, amennyiben Gjrahasznositasuk nem
megoldott, hulladékértékesité vallalathoz szallitjak.

e A kommunalis szilard hulladékkal egyltt kezelhet§ anyagokat (mianyag, papir stb.)
hulladéklerakoba szallitjak.

o Az épitési tormeléket szintén hulladéklerakdba szallitjak, miutan a bontas vagy a gyujtés
soran olyan méretlre apritottak, hogy a lerakéban a hulladék tomoritését ne akadalyozza.

Az id6legesen deponalasra keruld, kulonb6zé talajok munkaarokba torténd visszatermelését
kovetéen, gondoskodni kell a terepfelszinen kialakult szintkllonbségek megszintetésérdl, azaz az
eredeti - a munkalatok megkezdését megel6z6 - térszint kialakitasarol.

A kivitelezés soran elkerllhetetlen, hogy a jarmlvek kdzlekedése a munkalatok altal igénybe vett
terlleteken mély keréknyomokat €s magasabb, 6sszetorldédott talajsavokat alakitson ki, amelyek a
terepfelszint megengedhetetlentl egyenetlenné teszik. (A munkak id6tartama alatt kialakuld,
esetleges kedvezébtlen id6jaras - intenziv csapadék - ezt a jelenséget erésitheti.)

A munkalatok befejezését kdvetben a keletkezett terepegyenetlenségeket féoldmunkagéppel vagy
mez6gazdasagi toldlapos munkagéppel meg kell szlintetni.

A taposasi kart szenvedett terulet (a munkalatok altal érintett valamennyi tertlet vonatkozasaban)
telies egészén - a talaj viz-, leveg6-, valamint h6gazdalkodasanak optimalizalasa, illetbleg a
tapanyagfeltarodas elésegitése érdekében - mélylazitast kell alkalmazni a majdan készitendd
talajvédelmi tervben megadott médon. A munkafolyamat soran Ggyelni kell az egyes talajrétegek
keveredésének megakadalyozasara.

Az Uj humuszos talajfelszin kialakitasanak alapvetd feltétele, hogy az eredetivel azonos vagy annal
jobb tapanyag-szolgaltaté képességl termdréteget kell agrotechnikailag megvaldsitani, a
munkalatok altal érintett teljes terlletfelszinen.

A talaj termékenységének biztositasa, valamint szerkezetének javitasa, a talajélet élénkitése
céljabol szerves tragya sekély beforgatasa valik szikségessé a helyreallitand6 szanté mivelési agu
terlletek egészén.

A tulajdonosok felé zdldkartalanitast kell végezni.

6.4.4. Ellenérzé vizsgalatok

A Kivitelezés folyaman talajvédelmi szakfelligyelet biztositasa kotelezd.
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6.5. FELSZIN ALATTI Viz

A foldtani kozeg és a felszin alatti vizek védelmét a 219/2004. (VII. 2.) Korm. rendelet el6irasai
szerint biztositani kell a megvaldsitas és az izemelés alatt.
6.5.1. Alapallapot

A felszini és felszin alatti vizekre vonatkoz6 szakirodalmi és a tervezbi egyeztetés soran gydijtott
informaciokat a 12. melléklet tartalmazza.

A talajviz mélysége jellemz&en 2-6 m kdzott valtozik, terepviszonyoktdl fliggéen. A kémiai jellegben
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos jelleg dominal. A rétegvizek és talajvizek mennyiségét a
folydk kozelsége nagyban befolyasolja.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérél
sz6l6 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) szerint ,A hidrogeolégiai védéidomokban és a
véddbovezetek teruletén:

h) a vizre veszélyes anyagot (igy példaul asvanyolajtermék) szallité csévezetéket a terlleten
akkor lehet atvezetni, ha a vezeték biztonsagat (igy példaul kilon burkolattal) megteremtik,
gondoskodnak a vezeték rendszeres (igy példaul havi ultrahangos) ellenérzésérdl és azt
csotoreés esetére ledllito automatikaval latjak el.

A lehelyezett csOvezeték veégleges allapotban a talajviz nyugalmi szintjénél magasabban
helyezkedik el, igy az eredeti aramlasi iranyultsagot, szivargasi kérilményeket csak kismértékben,
id6szakosan médosithatja.

A csovek ellenalld szigetelése révén a szennyezddés lehetésége (korrézid, beoldddas réveén) is
minimalisra redukalt. (lasd még a 2.3.5., 2.5.1.8. pontokat)

A tervezett terméktavvezeték nyomvonala vizbazisok védéteriletét is érinti az alabbiakban
bemutatottak szerint.

A tavvezeték nyomvonala az alabbi vizgyljtégazdalkodasi tervezési alegységeken halad at:
1-8 Ipoly
1-9 Kbzép-Duna
1-10 Duna-voélgyi-fécsatorna
A kovetkez6 dbrakon a vizgy(jté gazdalkodasi tervek térképein mutatjuk be a vezeték nyomvonalat.

(forras: https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)

Jelmagyarazat a vizgy(jté gazdalkodasi tervek térkép mellékletein alkalmazott jelolésekhez:
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13. Abra: Nyomvonal az Ipoly VGT alegység teriiletén
Ipoly alegység
IVOVIZKIVETELEK VEDOTERULETEI

Jelmagyarazat

Felszin alatti ivovizkivétel védoteriiletei

= orszaghatar sekely porozus karszt
m= glegyseéghatar sekely hegyvideki termal karszt
wy ViZUgyi igazgatésag porézus termal porézus
hatar s
hegyvidéki

—— vizfolyas viztestek

[ alloviz viztestek

—— egyéb vizfolyas Felszini ivovizkivétel
[ egyéb alléviz B8] védsterilet

Az abran is lathatd, hogy az ,1-8 Ipoly” alegység terlletén nem keresztez a vezeték vizbazist.

MOL_Hont_Tokol _Termekvezetek EVD_Rev3 v4 Pest Vm.docx 87/125



MOL NYRT. HONT-TOKOL TERMEKVEZETEK LETESITES EVD — PEST VARMEGYEI SZAKASZ 24/33 SENEX KFT.

14. Abra: Nyomvonal a Ké6zép-Duna VGT alegység teriiletén

,,,,

------

.....

........

er.Manlad

A nyomvonal keresztezi a DMRV Duna Menti Regionalis Vizmii Zrt (2066 Vac, Kodaly Zoltan u. 3.)
Uzemeltetésében |évé Balparti Regionalis Vizellaté Rendszer részét képzé Godolld Déli vizbazis
,B” hidrogeoldgiai véddodvezetét.

A vonatkoz6 adatokat és értékelést a 12. melléklet tablazata tartalmazza.

A Kerepes-Kistarcsai Vizmii véddovezetét K-i oldalrél kdzelit meg a nyomvonal, de nem
keresztezi.
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15. Abra: Nyomvonal a Duna-vélgyi-fécsatorna VGT alegység teriiletén

N N N -

Budakeszi
Biatorba ..
| 9¥ Budaors
Torokbalint .
Didsd S
Erd % i—Kavz\g"sos-té' /
Tamok

Szazhalomibatta
fartonvasar

A meglévé csbcsorda ezen a szakaszon tébb vizbazis kézelében huzédik, és a vizbazisok ,B”
védbidomanak felszini vetlletén halad keresztul. A hatarozatokban nincs ,B” véd&ovezet kijeldlve,
mivel a védéidom mélyen a felszin alatt helyezkedik el a modellezések szerint.

A vonatkozd adatokat a 12. melléklet tablazata tartalmazza.

A nyomvonal elsd szakasza Tokdl szakaszolé és gorényallomastodl a ,,Tokol-Szigetijfalu tizemeld
vizbazis” ,A” és ,B” hidrogeoldgiai védédvezetén halad. Uzemeltets: Févarosi Vizmivek

A kivitelezési munkalatok a vizbazis hidrogeolégiai ,,A” védbteriletét (5 éves elérési id6) 1090 m, a
,»B” védbtertletet (50 éves elérési id6) pedig kb. 2580 m hosszusagban érintik.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl
szo6lo 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete rogziti az egyes tevékenységek
engedélyezésére vonatkozé elbirasokat:

22. sor: Asvanyolaj és -termékek eldallitasa, vezetése, feldolgozasa, tarolasa:

Hidrogeoldgiai ,A” évezeten - Uj létesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévénél a
kornyezetvédelmi felllvizsgalat vagy a koérnyezeti hatasvizsgalat eredményétdl flggben
megengedhetd.

Hidrogeoldgiai ,B” dvezeten - Uj vagy meglévé létesitménynél, tevékenységnél a kdrnyezeti
hatasvizsgalat, illetve a kérnyezetvédelmi felllvizsgalat, illetve az ezeknek medfelel6 tartalmu
egyedi vizsgalat eredményétdl figgéen megengedheté.

A vizbazis védéteriletén tébb meglévd szénhidrogén vezeték és hirkézl6 kabel nyomvonala
helyezkedik el un. csécsordaban haladnak. A kapacitas valtozas (+DN300) nem haladja meg a 25
%-ot, ami jelentbs valtozasnak szamitana.

Meglévé vezetékek méretei a biztonsagi 6vezet mértékekkel:
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o Régi Baratsag |. DN400 kd&olajvezeték: 10-10 m (a szolgalom nem kerdlt
modositasra)

o Baratsag I. DN450 k&olajvezeték: 5-5 m

o Baratsag Il. DN600 k&olajvezeték 12-12 és 18-18m

e Szazhalombatta-Ferihegy DN150 termékvezeték 7-7m

o Szazhalombatta-Szajol DN300 termékvezeték 13-13m

o Szazhalombatta-Szajol DN150 termékvezeték 5-5m

e Tiszaujvaros-Szazhalombatta DN200 termékvezeték 13-13m

o Algy6-Szazhalombatta DN300 k&olaj vezeték 13-13m

A Fovarosi Katasztrofavédelmi lgazgatosag lgazgatd-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi
Hatésagi Osztaly 35100/5485-18/2022.alt. szamon Tokol-Szigetujfalu vizbazis védéterileteinek és
véddidomainak kijelélése targyaban uj hatarozatot adott ki.

A hatarozatban foglalt el6irasok egyebek mellett az alabbi, a tervezett Iétesitmények szempontjabdl
relevans pontot tartalmazzak a védéidomokra, védédvezetekre és a felszin alatti viz megfigyel6
rendszerre vonatkozé el6irasokban, a véddidommal és a védéterulettel érintett ingatlanok
hasznalata és a védelem érdekében szikséges hasznalati, valamint igénybevételi korlatozasok
kozott:

I./1./1.3./7. pont:

Hidrogeolégiai ,, A és , B" védbovezeten vizre veszélyes anyagot (igy példaul
asvanyolajtermék) szallitd csbvezetéket a teriileten akkor lehet atvezetni, ha a vezeték
biztonsagat (igy példaul kiilbn burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték rendszeres
(igy példaul havi ultrahangos) ellenérzésérél és azt csétérés esetére leallité automatikaval
latjak el.

A tervezett cs6vezeték a hatarozatban foglalt kovetelményeket teljesité miszaki tartalommal tehat
engedélyezhet6 lesz.

A vizbazis keresztezés részletes atnézeti helyszinrajzat a 12. mellékletben mutatjuk be.
A telepitett l1étesitmények esetén a talajbolygatas kis teriletre korlatozédik, a felszin alatti vizek
szennyez6déseének lehet6sége az elbirasok betartasa mellett nem valoszind.

6.5.2. Kivitelezés

Az épitéskori viztelenités szikségességét a mindenkori talajvizszint hatarozza meg. A
vezetékarokban - a csé fektetési helyén 0,15 m-nél nagyobb vizmélység nem engedhetd meg. Ha a
szigetelt acélcsd arokba bocsatasakor a vezetékarokban magasabb a vizallas, akkor az arokfenékre
valo fektetést viztelenitéssel kell biztositani. A vezetéket teljes foldtakarassal és annak tomaritésével
kell leterhelni.

A teljes visszatoltést és tomoritést a fektetés utan még viztelenitett allapotban azonnal végre kell
hajtani. Ebben az esetben karos elmozdulas nem kdvetkezhet be.

Amennyiben a Kkiviteli tervezés soran megallapitasra kerll, hogy csdvezeték feluszas elleni
leterhelése szikséges, ez:

e vasbeton leterhel6 idom
o zsdakos leterhelés (a felhasznalas helyszinén lévé anyaggal t6ltott zsak)

alkalmazasaval valosulhat meg.
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6.5.3. Védelmi intézkedések

Az elbirasok és védelmi intézkedések (dolgozok oktatasa, védelmi eszkdzok, felitatdo anyag, stb.)
betartasa esetén a felszin alatti vizeket a vezetéképités nem veszélyezteti.

A vizbazis védbovezetén belll az &ltalanos érvényl — jellemzéen munkavédelmi célzatu —
el6irasokon tul szigorubb megkotések is szikségesek:

a vizbazis védéteriletén beldl tilos a munkagépek lizemanyaggal valo feltéltése
munkagépeket rendszeresen ellendrizni kell a hajto- és kendanyag elcsdpdgés
megakadalyozasa érdekében

a vizbazis védéteriletén belll szennyezé anyagok (kendanyagok, hajtéanyagok,
vegyszerek, stb.) deponalasa nem megengedett

A munkaarokban megjelené talajviz a munkavégzés menetét negativan befolyasolja, igy azt
jellemzéen slllyesztéssel (pl. szivattyuzas) keretek kozt tartjak. A mddszer egyidejlileg biztositja a
felszin alatti viz szennyez6désének elkerllését is.

Az érintett vizbazisok védelme érdekében el6zetesen az alabbi altalanos intézkedések betartasara
hivjuk fel a figyelmet:

Az érintett szakhatésagokkal és keresztezéssel érintett kezel6kkel (NP, vizfolyas, ut, vezeték
stb.) egyeztetenddk a munkakezdés és munkavégzés feltételei.

Minden esetben a megfelel szakfellgyelet biztositasanak médjat irasban régziteni kell.

A letermelt humuszt és a kitermelt altalajt elkilonitetten kell deponalni. A parhuzamosan futé
vezetékek védelme érdekében csdcsorda veszélyeztetettebb vezetékei folott kell kialakitani
a humusz és altalaj depo helyeket.

A munkagépek mozgasanak savjaban, amennyiben a meglévd vezeték Uzemeltetéje eldirja
tehereloszto lemezeket kell lehelyezni ideiglenesen a kivitelezés idejére.

Az Gzemelb vezetékek tényleges helyzetét kézi foldmunkaval kell feltarni, a vizbazis tertletén
a feltarasokat min. 50 m-ként kell elvégezni.

A meglévd vezetékek keresztezése, illetve megkdzelitése esetén 1 m-en belll a munkagbdor
kiemelése csak kézi erével torténhet.

A hegesztések megfelel6ségét a Kkiviteli tervben eldirt tébbszorés roncsolasmentes
vizsgalatokkal ellenérizni kell, az ellen6rz6 vizsgalatok eredményét jegyzdkonyvezni kell.

A varrat szigetelések megfelel6ségét méréssel ellendrizni kell, az ellenérzés eredményét
jegyz6konyvben kell rogziteni.

A munkat végz6 gépek miszaki allapotat rendszeresen ellenérizni kell, hogy a kendolaj,
Uzemanyag elcsdpdgést megakadalyozzak. Az esetleges olaj utantdltés alatt védeni kell a
talaj felszinét, meg kell akadalyozni az elfolyast. Ha mégis bekdvetkezne elcsdpogeés,
azonnal Ossze kell gyljteni a szennyezett talajt, illetve olajos talajvizet és veszélyes
hulladékként kell kezelni a jogszabalyi elbirasok betartasaval. Szennyez6 munkagép a
munkat nem folytathatja, el kell szallitani javitasra.

A talaj és talajviz védelme érdekében ideiglenes mobil WC-t kell biztositani a kivitelezést
végzOk szamara.

A kivitelezési munkak befejezését kdvetben a talajszerkezet terméképességét helyre kell
allitani és tereprendezést kell végrehajtani a talajtani szakvélemény alapjan elkészitett
rekultivacios terv szerint a kivitelezéssel érintett teljes teruletegységre kiterjed6en.

Az el6zetes vizsgalati eljarast lezar6 hatarozat, ill. az egyeztetések eredményeképpen ezeken felll
tovabbi el6irasok lehetnek az Uzemeltetd és a hatésagok részérdl.
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Korabbi vezetéképitési tapasztalatok szerint a megfelel6 el6készitéssel és az elbirasok betartasaval
szennyezés nelkll, biztonsagosan elvégezhetd a tavvezeték megépitése a veédbédvezeten.

6.5.4. Uzemelés, karbantartas

Az Uzemelés id6szakaban csak havaria esemény soran kerllhet sor a felszin alatti viz
szennyezésére. Ennek valdszinlsége rendkivil kicsi a vezeték és az allomasok miszaki
kivitelezése, a felhasznalt anyagok, a beépitett miszerek és a védelmi intézkedéseknek
kdszdnhetden.

A kivitelezés és az Uzemelés soran egyarant tdbb megel6z6 monitoring tevékenységet, intézkedést
alkalmaznak, amelyek technoldgiai és kornyezetvédelmi értelemben is noévelik az Uzemelés
biztonsagat.

A megel6z8 1épések kdze tartozik a felhasznalt anyagok megvalasztasa mellett a kivitelezés soran
alkalmazott - mar bemutatott - szigoru ellenérzések rendszere (pl. a csévezeték minden varratat
radiologiai vizsgalattal ellenérzik). Emellett az Uzemeltetés sordan a miszerezettség és az
alkalmazott Uzem Fellgyeleti Rendszer minden szakaszoloallomason méri a vezetékben I&vé
nyomast, a nyomasvaltozas tendenciajat, valamint szivargas, elfolyas esetén az érzékelés utan
meghatarozza annak helyét. A szivargasérzékelé rendszerrel a szallitdsi koérilmények
figyelembevételével 100-500 m-re pontosithaté az esetleges tavvezetéki elfolyas. Egy esetleges
havaria, vagy illetéktelen elvételezés esetén a rendszer segitségével gyors beavatkozasra van
lehetbség, ami a bekdvetkezé kdrnyezeti kar mértékét jelentésen lecsokkenti.

A fellgyeleti rendszeren kivil személyes ellen6rzést is tartanak az objektumokon, amit
dokumentalnak. A nyomvonalat havonta repulégépes ellenérzéssel, ill. gyalogos bejarassal is
monitorozzak.

A vezeték id6szakos komplex felllvizsgalatat 5-7 évente un. ,intelligens gorényezéssel” végzik,
melynek soran a csé kulsd, belsé korrézios allapotardl a hegesztési varratok megfeleléségérdl
nyernek informaciokat. Az eredmények alapjan karbantartasok, cs6 szakasz kivaltasok térténhetnek
még az Uzemzavar és/vagy havaria események bekdvetkezése elbtt.

6.5.5. Havaria

A 6.4.21.2. és 6.4.2.3. pontban részletesen ismertetésre keriltek a havariara vonatkozo
informaciok és lehetséges intézkedések, ill. a 7. pont tartalmazza a MOL Nyrt. LOG havaria kezelési
informacioit.

6.5.6. Felhagyas

A felhagyas hasonlé mértékl tevékenységekkel jar, mint az épités, de a jelenlegi gyakorlat szerint
a csbvezetéket nem bontjak ki a foldbél, hanem az anyag eltavolitasa utan tisztitdé gorényezést
kovetden foldben hagyassal lezarasra keril. A felhagyas kérnyezeti hatasait a majdani jogszabalyok
és miszaki gyakorlat is meghatarozza.
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6.6.

6.6.1.

FELSZINI Viz

Alapallapot

A tervezett létesitmény nyomvonalas jellegébdl fakadéan a hosszatol fliggéen tobb felszini vizfolyast
keresztez, amelyek nem kikerulhet6ek.

A vezetéképitéssel érintett felszini vizek alapadatait a 12. melléklet tartalmazza.

6.6.2.

Kivitelezés

Vizi létesitmények és vizfolyasok keresztezésének kialakitasakor a 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet elbirasait szUkséges betartani.

A tervezett nyomvonal altal keresztezett vizfolyasok (44 db) adatait a kdvetkezd tablazatban
foglaltuk dssze.

16. Tablazat - Keresztezett felszini vizfolydsok adatai nyomvonalszakaszonként

Epitési . Tavvezeték | Tervezett

pitesi Kergsztezes Megnevezés km keresztezési

szakasz jele* g . -

szelvénye | technolédgia |

10H vf101 Ipoly folyo 0+185,2 HDD
2HR vf201 Nagy-patak /Héviz-patak/ 5+198,3 atvagas
2HR vf202 Nagyoroszi-patak 11+723,1 atvagas
2HR vf203 Nagyoroszi 0107b hrsz. arok 11+772,6 atvagas
2HR vf204 Derék-patak (Puso-patak) 15+142,1 atvagas
2HR vf205 Borsosberény 083 hrsz. arok 16+041,4 atvagas
2HR vf206 Szaraz-patak 16+911,7 atvagas
2HR vf207 arok Rétsag 0124/7b hrsz.-on (nem nyilvantartott) | 16+947,0 atvagas
2HR vf208 Rétsag 0125 hrsz. arok 17+144,3 atvagas
2HR vf209 Rétsag 0111/6 hrsz. arok 18+243,4 atvagas
3RR vf301 Jenéi-patak 21+647,4 HDD
3RR vf302 Pusztaszantéi-patak (~3+800) 24+209,4 atvagas
3RR vf303 Lokos-patak (33+200) 26+877,9 HDD
3RR vf304 Lékos-patak mellékaga 26+884,1 HDD
3RR vf305 Sinkar-patak 29+761,2 atvagas
3RR vf306 Radi-patak 35+557,3 atvagas
4RS vf401 Gombas patak 41+481,7 HDD
4RS vf402 Basahegyi patak 44+378,3 atvagas
4RS vf403 arok (nem nyilvt.) 44+765,4 atvagas
4RS vf404 arok (nem nyilvt.) 45+834,2 HDD
4RS vf405 Hartyan patak 47+383,8 atvagas
4RS vf406 arok (nem nyilvt.) 47+618,0 atvagas
4RS vf407 Sz6d-rakosi patak 47+964.,4 atvagas
4RS vf408 Malomarok patak 48+266,8 atvagas
4RS vf409 arok (Veresegyhaz 027/5) 58+654,6 atvagas
4RS vf410 Csomadi ag (Folyas patak) 59+035,2 atvagas
58V vf501 Rakos patak 76+881,3 HDD
58V vf502 csatorna (Ecser 0146/3) 84+070,3 HDD
58V vi503 Maglédi (17.) csatorna 84+783,6 HDD
6VS vf601 Gyali 17. csatorna 88+552,5 atvagas
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Epitési . Tavvezeték | Tervezett
pitesi Kergsztezes Megnevezés km keresztezési
szakasz jele* g . .
szelvénye | technoldgia |
6VS vf602 Gyali 1. f6csatorna 89+472,0 HDD
6VS vi603 103.-csatorna (Vecsés 0301) 90+318,1 atvagas
6VS vi604 Gyali 2. f6csatorna 91+537,6 atvagas
6VS vi605 Gyali 16. csatorna 92+600,0 HDD
6VS vf606 Gyali 15.-csatorna 93+627,8 atvagas
6VS vf607 Gyal 14.-csatorna 96+896,6 HDD
6VS vi608 arok (Dunaharaszti 0113) 103+314,2 atvagas
6VS vi609 Alsénémedi (A/3.)-csatorna 104+349,9 atvagas
6VS vf610 Duna-Tisza csatorna 106+255,4 HDD
6VS vf611 arok (Taksony 042/144b) 107+966,5 atvagas
6VS vf612 arok (Taksony 08/11) 109+268,6 HDD
6VS vf613 Domariba-szigeti mellékag 116+469,1 HDD
6VS vf614 Rackevei (Soroksari) Duna 116+701,8 HDD
7ST vf701 arok (Tokol 0119/14) 118+872,4 atvagas

*a nyomvonali tervekben alkalmazott jel6lés - Vfx0y

Vf=vizfolyas, x= épitési szakasz szama, Oy=szakaszon belili sorszam

A tervezdi munka részeként a tervezési fazisban mar megkeresés tortént a vizfolyasok kezel6i,
Uzemeltet6i felé a keresztezés kialakitasaval kapcsolatosan. A tervezés el6re haladtaval a kiviteli
tervek készitéséhez ez az egyeztetést tovabb folytatddik, és a jogszabalyi elbirasokon kivil az
egyedi kezeldi elvarasok is beépitésre kertlhetnek.

A Duna keresztezés kialakitas korabbi projekt keretében mar megvaldsult.
A kivitelezési technologidkat a 2.5.1 pont mutatja be részletesen.

A vizfolyas keresztezések atvagassal és iranyitott vizszintes furassal (HDD) épitheték meg. Tébb
esetben el6fordul, hogy 2-3 keresztezést (ut, arok, csatorna, stb.) 1 HDD-vel lehet kivitelezni. Az
iranyitott furas a keresztezett felszini vizre nincs hatassal.

A nyiltarkos keresztezési technolégia soran a mederszelvényt megbontjak, a vizek zavartalan
atvezetésére a vizhozamnak megfelelé kapacitasu csdatereszt fektetnek le. A vezeték fektetése
utan a mederszelvényt helyreallitjak, az atereszt kiemelik.

A keresztezett kisebb vizfolyasokon provizérikus jelleggel atjarokat alakitanak ki a megkdzelités
biztositdsara, amelyeket a munkak befejezése utan elbontanak, a mederszelvényt pedig
helyreallitjak.

A vizfolyasok kezel6i egyedi, specidlis el6irasokat tehetnek a hozzajaruld nyilatkozatukban, amit a
tervezés és a kivitelezés soran be kell tartani.

Indokolt esetben a nyiltarkos modszertél eltérd, iranyitott furasos technoldgiat hasznalnak.

A vizfolyasok ald medfelel6 takarassal fektetett vezeték a vizek aramlasat nem befolyasolja, a
mederszelvény pedig helyredllitasra kerll. A nyiltarkos keresztezés miatt sérilt helyi él6vildg a
tapasztalatok szerint rovid idén belul helyreall.

Tobb vizfolyas a nemzeti 6koldgiai halézat része, dkoldgiai folyosd besorolassal, ezért a nemzeti
park igazgatésagok elbirasait is figyelembe kell venni a tervezés és kivitelezés soran.
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A Kkivitelezés a kezel6k, hatdésagok és tervek elbirasai szerint megvaldsitva nem karositja a
vizfolyasokat, nem jelent jelentés hatast a mikoddésikre, allapotukra.

6.6.3. Nyomasproba

A kivitelezési munkak befejezd részeként a csévezeték szilardsaganak ellenérzésére szilardsagi
nyomasprébat tartanak. A szilardsagi prébahoz sziikséges vizmennyiség kivétele amennyiben
felszini vizb6l vagy felszin alatti vizbél térténik vizjogi engedély kételes tevékenység, amely
engedélyezését a kivétel el6tt le kell folytatni az érintett Vizligyi Hatosaggal. Ugyanigy vizjogi
engedély koteles tevékenység lehet a szilardsagi préba utani viz kibocsatasa amennyiben allandé
vagy idészakos vizfolyasba torténik. A kiviteli terv része kell legyen vizjogi engedélyes terv. A
nyomasproéba tervben rogziteni kell a tevékenységre vonatkozo koriilményeket és eldirasokat.

Nyomasprobahoz viz kivétele a viszonylag nagyobb mennyiség miatt elsésorban a Rackevei
(Soroksari) Dunabdl, a Duna-Tisza — csatornabdl, az Ipolybdl, nagyobb méretl csatornabdl
lehetséges. Szakaszos lebonyolitassal a viz mennyisége csokkenthetd.

A tébb szakaszban elvégzett nyomaspréoba soran attdltésre kerll az egyes szakaszok kézott a viz,
igy annak mennyisége jelentésen csokkenthetd.
A nyomvonal szakaszok hosszabdl szamolt térfogatok az alabbiak.

17. Tablazat — Nyomvonal szakaszok csétérfogata

Blokk Szakasz megnevezése | Szelvénytdl | Szelvényig Hossz (m) | Térfogat (m?)
0+000.0
10H Orszaghatar — Hont* (OH 0+209) 1+226.0 1226 87
2HR Hont - Rétsag 1+298.0 21+425.0 20127 1423
3RR Rétsag - Rad 21+559.0 41+186.0 19 627 1387
4RS Réad - Szada 41+230.0 62+745.0 21515 1521
58V Szada - Vecsés 62+847.0 88+281.0 25434 1798
6VS Vecsés - Szigetcsép 88+358.0 116+937.0 28 579 2020
7ST Szigetcsép - Tokol 117+074.0 121+573.0 4 499 318
Osszesen 121 007 8 554

*Az Orszaghatar — Hont szakaszra vonatkozd EVD része. Az Orszaghatar ténylegesen a 0+2090 km
szelvénynél huzodik

A tervezett vizkivételi- és visszaengedési helyeket és az azokhoz tartozé mennyiségeket a tervezés
jelen fazisaban nem tudjuk megadni. El6vizek koziil a Lokos-patak és a Rakos-patak keriilt széba
el6zetesen. A pontos nyomasproba tervet a végleges Kkivitelezési tervdokumentacié fogja
tartalmazni, és ehhez kapcsolédva a szikséges helyeken elkészul a vizjogi engedélyezési
tervdokumentacio a jogszabalyban megadott tartalommal. A nyomasproba szakaszok nem
egyeznek meg a fenti tablazatban szerepld tervezési szakaszokkal, ez szallitastechnoldgiai
szakaszolas. A nyomasprobak szakaszolasat a teljes nyomvonalra végzik. Ha nem szakaszolva
végzik el a nyomasprobat kb. 8600 m?® vizre van sziikség.

A vizkivétel engedélyezésénél fontos, mérlegelendé szempontok az dsszes kivett vizmennyiség
(m3), a kivétel Gtemezése (m®/nap), a kivétel tervezett, éven bellili idészaka (kilondsen halastavak,
oOntozés céljara szolgald vizek esetén).
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A nyomasproba soran a felhasznalt vizbe szerves szennyez6 anyagok és asvanyolaj szarmazékok
nem keriinek, a viz csak vasoxid port, rozsdat és revét tartalmaz, ezért mechanikus levalasztast
kovetden a folydkba torténd visszavezetése esetén annak mindségi jellemzdiben nem okoz romlast.
E mechanikai jellegli szennyezettség miatt azonban az elszikkasztas, vagy a kivétel helyén a
vizfolyasba vald visszavezetés el6tt Ulepitéssel, sziréssel kell a vizbdl a szennyezédéseket
eltavolitani. Mivel azonban a vasoxid elszinezi a hasznalt vizet, a kibocsatas engedélyeztetés mellett
az el6készités soran fontos szempont az érintett onkormanyzatok tajékoztatasa.

A hasznaltviz beengedését felszini vizbe engedélyeztetni kell, de szlirés utan Utemezetten
barmelyik csatornaba lehetséges. A hasznalt viz élévizbe torténd leeresztése esetén a vizugyi
hatésag el6irasait, valamint a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl sz6l6 220/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet elGirasait, illetve a 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendeletben az egyéb védett
terGletekre rogzitett hatarértékeket kell betartani.

Az elszikkasztandé viz minéségének meg kell felelnie a 6/2009. (IV. 14.) KvwM - E4M - FVM
egyuttes rendelet hatarértékeinek is.

Amennyiben a nyomaspréba +4 °C alatt torténik, fagyalloval kevert vizet kell a mlvelethez hasznalni.
A keletkez6 oldat veszélyes hulladéknak minésul, 6sszegyljtés utan tartalykocsival a kijelolt kezel6
helyre kell szallitani.

6.6.4. Uzemelés

Az Uzemeltetéssel dsszefliggésben nincs a vizfolyasokra, tavakra gyakorolt hatas
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6.7. LEVEGO

6.7.1. Jelenlegi allapot

A tervezett termékvezeték kb.120 km-es nyomvonala levegévédelmi szempontbdl két f6 tertletet
keresztez, amit a légszennyezettségi agglomeracidok és zonak kijeldléserdl szold 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet az alabbi besorolasokkal jellemez.

A levegbvédelmi fejezethez kapcsolédd abrak a 13. mellékletben talalhatok.

18. Tablazat — Az érintett telepiilések besoroldasa

Megnevezés Telepiilés
L Hont Horpacs Tolmacs* Keszeg
tpézrl.ﬁ;‘zag tobbi Drégelypalank Borsosberény I,\’l(')'tincs Délegyhaza
Nagyoroszi Rétsag Osagard Szigetcsép
Kosd Veresegyhaz Kistarcsa Gyal
Rad Szada Pécel Alsénémedi
Egﬂ?@i&: es Vac Mogyordd Budapest XVII. ker. Dunaharaszti
agglomeracié Vacduka Go6dolls Ecser Taksony
Vacratot Kerepes ulié* Dunavarsany
Orbottyan Isaszeg* Vecsés Tokol

19. Tablazat - légszennyezettségi agglomeracié és zéna besorolds

Zoénatipus Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid PMy,
Az orszag tobbi terllete F F F E
Budapest és kdrnyéke E B D B

Besorolasok jelentése:

B: azon terilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tébb Iégszennyez6 anyag tekintetében a
levegébterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban
foglalt tablazat 3—6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket meghaladja.

D: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyezé anyag tekintetében a felsé
vizsgalati kliszbb és a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban
foglalt tablazat 3—6. sordban szerepl§ anyagok esetében a célérték kdzott van.

E: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bdt nem haladja meg

F: azon tertlet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati kiszéb6t nem haladja meg.

A vizsgalt terllet alap leveg6terheltségét az érintett teleplilések kommunalis és ipari emisszidja, a
mez6gazdasagi és erdégazdasagi mlvelés alatt allo terlletek természetes emisszidja, valamint a
kozlekedésbdl szarmazoé emisszio adja.

A vizsgalt térséget kdzvetlenul jellemz6 immisszios mérési eredmények nem allnak rendelkezésre.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdéhalézat elemeként automata vagy manualis méréallomas
megfeleld kozelségben nem talalhato.
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Az automata méréhalézatban a legkbzelebbi mérdallomasok:

e Szazhalombatta-1; -2; -3 tavolsag kb. 2,8-3,2 km a vezeték végpontjatdl,
o ToOkdl tavolsag kb. 4,5 km a vezeték nyomvonal legkdzelebbi pontjatal,
e Vac (Csanyi krt.) kb. 5,2 km a vezeték nyomvonal legkézelebbi pontjatol

Az allomasok mérési adatai alapjan a levegéminéseg értékelése a Hungaromet utolsé elérhetd,
2023-as értékelése alapjan a kovetkezbképpen alakult:

20. Tablazat - OLM automata mérballomasok légszennyezettségi index értékei 2023

Mérallomés neve Légsz. Széz’halc?n)bat'ta Szézhalombatta Szazhalombatta Ték! Vac
anyag | 1Buzavirag tér 2 Sportpélya 3 Liszt Ferenc Csanyi krt.
S0,
NO2
NOx
Légszennyezettségi PM1o
index PM2s
Benzol
CO
Os
Légszennyezettségi
index a legmagasabb
indexti komponens i
alapjan

Az indexek a kévetkez6 5 fokozatot foglaljak magukban:

3 megfeleld

4 szenniezett

Fenti értékelést, illetve azt figyelembe véve, hogy a nyomvonal a lakott telepilésrészektdl jellemz&en tavol
halad, a tervezett telepitési helyszineken a levegémindség vélhetéen jo-kivald értékelési.

Figyelembe véve a nyomvonal altal érintett tertlet zénacsoport besorolasat (10. az orszag tébbi
tertlete), valamint a Iégszennyezettség és a helyhez kotott [égszennyez forrasok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellenbérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl szolé 6/2011. (1. 14.) VM
rendelet 9. szamu mellékletében — egészségvedelmi szempontbdl — meghatarozott alsé vizsgalati
kiszdbértéket, a Nograd megyei teriiletre az alabbi levegdterheltségi értékek becsiilhetdk:
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21. Tabldzat — Levegébterheltségi értékek Nograd megyei teriileten

Légszennyezd anyag [CAS szam] Immisszié (ug/m?3) Veszélyességi fokozat
Kén-dioxid [7446-09-5] <50* pug/m3 M.
:)i(tigoc?kén-dioxid [10102-44-0], és nitrogén- <26"* pg/m? n
Szén-monoxid [630-08-0] <2,5** mg/m3 Il.

Szallé por (PM10) <20**** ug/m?3 Il
Szallé por (PM2,5) <12**** ug/m?3 Il

*a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 24 6ras hatarértékre vonatkoztatva hatarozza meg a kiiszobértéket
**a6/2011. (I. 14.) VM rendelet éves hatarértékben hatarozza meg a kiiszébértéket

***a6/2011. (I. 14.) VM rendelet nyolcéras atlagban hatarozza meg a kiiszébértéket
****a6/2011. (1. 14.) VM rendelet éves atlagértékben hatarozza meg a kiiszobértéket

A Pest megyei teriileten a ,Budapest és agglomeracid” besorolas alapjan az alabbi értékek
becsulhetdk.

22. Tablazat — Levegébterheltségi értékek Pest megyei teriileten

Légszennyez6 anyag [CAS szam] | = immisszi6 (ug/m?3) Vesfz:, Igz:fégi
Kén-dioxid [7446-09-5] 50 < | < 75* ug/m3 M.
Nitrogén-dioxid [10102-44-0], és nitrogén-oxidok >40** ug/m3 Il.
Szén-monoxid [630-08-0] 3,5 <1 <5*** mg/m? Il.
Szallé por (PM10) >40*** ug/m3 M.

6.7.2. A kivitelezés hatasai

A termékvezeték és a szakaszol6 allomasok megépitésekor elsésorban a szallitas, az arokasas, a
foldmunkak jelentenek jelentés porterhelést, tovabba a szallitéjarmivek, a daruk, és
féldmunkagépek dizel tzem{ motorjai okoznak még valtozé helyszinen révid ideig — néhany naptol
terjed6en maximum néhany hétig — tarté légszennyezé anyag kibocsatast (CO, CH, NOy, szilard
anyag). A terhelés az egyes helyszineken rovid ideig tart és reverzibilis valtozast okoz.

A kivitelezésben csak olyan bels6égési motorral ellatott gépjarmiivek vehetnek részt, amelyek
emisszidja a kozuti jarmivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartasanak miszaki
feltételeirdl szol6 6/1990. (IV. 12.) KBHEM rendelet, illetve a kozuti gépjarmivek kipufogogazanak
megengedett szennyez&anyag tartalmat szabalyozé a 77/2009. (XII.15.) KHEM — IRM - KvWM
egylttes rendelet el6irasainak megfelelnek.

A kipufogdgazban jelen 1év6 szennyezd anyagok CAS szama és veszélyességi fokozata (a 4/2011.
(1.14.) VM rendelet szerint), amelyre a vizsgalatot alapozni lehet:

MOL_Hont_Tokol _Termekvezetek EVD_Rev3 v4 Pest Vm.docx 99/125



MOL NYRT. HONT-TOKOL TERMEKVEZETEK LETESITES EVD — PEST VARMEGYEI SZAKASZ

24/33 SENEXKFT.

6.7.2.1.

Fajlagos kibocsatasok

A Kkivitelezés soran idében, vagy térben elkllonilé kulonbozé tevékenységek kibocsatasainak
szamitasa szukséges. Az alabbiakban bemutatjuk, hogy a tevékenységben résztvevé személy- és
szallitojarmivek, illetve munkagépek Uzemelésénél milyen légszennyez6 anyagokat vettink
figyelembe, valamint azok fajlagos kibocsatasait.

23. Tablazat — Kipufogé gdz szennyezbéanyagai

Komponens CAS szam Veszélyességi fokozat
Szén-monoxid 630-08-0 I.
Nitrogén-oxidok - Il.

Szall6 por (TSPM: 6sszes lebeg6 por) _ m
Paraffin szénhidrogének kivéve metan 64771-72-8 V.

A kozuti szallitas és kdzlekedés okozta emisszid szamitashoz a HBEFA (Handbook of Emission
Factors for Road Transport) adatbazis adatait hasznaltuk fel, a kivitelezés idejéhez képest max.
10 évvel idésebb jarmdpark Uzemelésével szamoltunk. Ehhez megjegyezzik, hogy a 2016-os
kibocsatasi fajlagosok nagyobbak a jelenleginél, igy egy kedvezétlenebb allapotot mutatnak.

24. HBEFA fajlagosok 2016

LégszennyezG anyag I. kategoria Il + 1ll. kategdria
g/km/jarm( g/km/jarmi
Szénmonoxid 0,228 1,113
Nitrogén-oxidok 0,242 3,122
Szilard anyag 0,005 0,036
Szénhidrogének 0,017 0,079

A nyomvonali szallitds és kodzlekedés, a depdhelyek és Rad szakaszol6 kialakitas, valamint az
uzemeldé munkagépek okozta emisszié szamitashoz az EURO 5 - 6 norma (2014.2019) szerinti
meghatarozott kibocsatasi értékeket vesszik alapul a kdvetkezd tablazatok szerint.

25. Tablazat — Jarmiivek kipufogégaz szennyezbéanyag fajlagosai

Cco HC NOx Szilard
Megnevezés Uzemanyag g/km g/km g/km g/km
Kisteher dizel 0,74 - 0,125 0,005
Kisteher benzin 2,27 0,16 0,082 0,005
Személyautd dizel 0,5 0,09 0,08 0,005
Személyautd benzin 1 0,1 0,06 0,005
Nehézteher dizel 1,5 0,46 2 0,02
Teher dizel 1,5 0,13 04 0,01
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26. Tablazat — Munkagépek kipufogégdz szennyezbanyag fajlagosai

Munkagép teljesitmény (dizel) CO HC NOXx Szilard
kW g/kW a/kW a/kW g/kW

P <8 kW 8 3,75 3,75 0,4

8<P<19 6,6 3,75 3,75 0,4
19<P<37 5 2,35 2,35 0,015
37<P <56 5 2,35 2,35 0,015
56 <P <130 5 0,19 0,4 0,015
130 <P <560 3,5 0,19 0,4 0,015
P > 560 3,5 0,19 3,5 0,045

6.7.2.2. Koézuti szallitas kibocsatasai

A munkalatok elsd fazisaban a szallitds soran a teherszallité gépjarmivek kdzlekedése diffuz por-
és kipufogdégaz-kibocsatassal jar (CO, CH, NOy, szilard anyag).

A jarmlvek légszennyezdanyag-kibocsatasat a kategoriankénti mennyiség és a légszennyezé
anyag kibocsatasi fajlagos ismeretében hataroztuk meg.

A szallitassal érintett Utszakaszokon a szallitas miatti tébblet nehézteher (HBEFA III. kategdria)
forgalom okozta, 1 km-re vonatkoztatott Iégszennyezdanyag-kibocsatast hataroztuk meg. A

forgalmat minden érintett Gtvonalon a legrosszabb esetre, a maximalis napi mennyiségre
szamitottuk, lasd a kdvetkez6 tablazatban.

27. Kozuti szallitas kibocsatasai

I. jarmd I+ 11, jarm co NOx Szilard Szénhidrogének
kategoria kategoria
[jarm(/nap] [jarm{/nap] kg/h/km kg/h/km kg/h/km kg/h/km
75 30 0,0033 0,0083 0,0001 0,0002

I. jdrm( kategéria: személy, terepjaro
II. jArm kategéria: teher, nehézteher

6.7.2.3. Depohelyek és Rad szakaszolo kialakitas kibocsatasai

A depohelyek és Rad szakaszold kialakitasanak kibocsatasait a fent bemutatott szallitbeszkoz és
munkagép fajlagos kibocsatasokkal szamitottuk. A szilardanyag (TSPM lebegd por) emisszid
szamitasnal 10m%h foldmozgatassal és a szakmai gyakorlatban elfogadott 5 g/m?® kiporzassal
szamoltunk.

28. Depohelyek, Rad szakaszolo kialakitas kibocsatdsai

Egyszerre Motor Napi
Megnevezés Uzemel | teljesitmény | Gizemidé | CO NOx | Szilard | HC
Egység db kW h kg/h kg/h kg/h kg/h
Nehézteher 1 300 1-2
Teher és autddaru 1 150 4-5
Munkagép 56 < P <130 1 80 6 0575 0,116| 0,053 0,040
Munkagép 130 < P < 560 1 150 6
MOL_Hont_Tokol _Termekvezetek EVD Rev3 v4 Pest Vm.docx 101/125



MOL NYRT. HONT-TOKOL TERMEKVEZETEK LETESITES EVD — PEST VARMEGYEI SZAKASZ 24/33 SENEX KFT.

6.7.2.4. Vezetékfektetés kibocsatasai

A nyomvonali vezetékfektetési munkak kibocsatasait a fent bemutatott szallitbeszk6z és munkagép
fajlagos kibocsatasokkal szamitottuk. A szilardanyag (TSPM lebegé por) emisszié szamitasnal — a
munkagépek és szallitojarmiivek kibocsatasa mellett - 90 m®h kiporzasra alkalmas, szaraz fold és
humusz mozgatassal és a szakmai gyakorlatban elfogadott 5 g/m? kiporzassal szamoltunk. Ez a
mennyiség 600 m/nap haladas esetén a kitermelt mennyiség kb. 50 %-at teszi ki.

A nyomvonali munkak mellett ebben a fazisban a depoéniak Gzemelésének is vannak kibocsatasai,
a depdban a csbszalak kiszallitasahoz hasznalt daru és nehézteher gépjarmi kibocsatasaval kell
szamolni. A legnagyobb emisszidval jaré6 miveletsor a humusz leszedés és vezetékfektetés
féldmunkai, az ebben a fazisban egyszerre izemeld eszk6z6k mennyiségét az alabbi tablazat
tartalmazza.

29. A nyomvonalon és a depéban egyszerre lizemel6 gépek

Egyszerre

Megnevezés Uzemel, db Teljesitmény, kW | Napi Gzemidd, h
Depdban egyszerre Gizemel
Nehézteher 1 300 1-2
Teher 150 4
Nyomvonalon egyszerre tizemel
Nehézteher 1 300 6
Teher 1 150 4
Munkagép 56 < P < 130 1 80 10
Munkagép 130 < P < 560 2 130 10

30. A vezetékfektetés kibocsatasai a depéban és a nyomvonalon

Megnevezés Cco NOx Szilard HC
Egység kg/h kg/h kg/h kg/h
Depd kibocsatasa 0,113 0,070 0,001 0,018
Nyomvonal kibocsatasa 1,392 0,433 0,441 0,129

6.7.2.5. lIranyitott furas, sajtolas légszennyez hatasa

Specialis esetet jelent a nem nyiltarkos vezetékfektetés, amikor a keresztezni kivant
mutargy/vizfolyas alatt sajtolassal, vagy iranyitott furassal vezetik at cs6szakaszt.

A két mivelet gépjarmi, munkagép felhasznalasa jellegében hasonld, ennek a fazisnak a
kibocsatasait a legrosszabb eseti megkodzelités alapjan az el6z6, vezetékfektetési fazisban
bemutatott ,Nyomvonal kibocsatasa” sor értékekkel azonosnak vesszik.

6.7.2.6. Kivitelezés hatasteriiletének meghatarozasa

A modellezés altalunk alkalmazott médszere megfelel a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. §
12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti kdvetelményeknek, mivel a modellezést
és hatasterulet meghatarozast talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, az
ervényes (MSZ 21457-1 és -7:2002 Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi
és Légszennyez6 anyagok transzmisszéjanak meghatarozasa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985)
szabvanysorozatnak megfelelé szamitasi modszerekkel végeztik el.
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A terjedési modellszamitasokhoz az ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt alkalmaztuk,
melyet az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal fejlesztett ki. A modellel szamitasok
elvégzésére a Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-13.0 szoftvert alkalmaztuk. A
modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok és diffuz (teruleti) forrasok
kezelésére. Tobb almodellbél all, ezek az ISCST (short term - révid idejl), ISCLT (long term - hosszu
idejli) és az ISCEV (event) modellek. A modellek figyelembe veszik a forras sajatsagait, a
terjedéskor érvényes meteoroldgiai feltételeket, a forras elhelyezkedését, a domborzati viszonyokat
és a receptorpontok helye is szabadon megvalaszthato.

A modell a tervezési terliletre vonatkozo - a kérnyéken lévé meteoroldgiai allomasok adataibdl -
szamitott egydras meteoroldgiai adatokat fogad, melyek feldolgozasara szintén a Lakes
Environmental altal fejlesztett AERMET-View-13.0 szoftvert alkalmaztuk.

6.7.2.6.1. Meteoroldgiai és modellezési paraméterek

A modellezés soran a terUleti kiterjedés miatt a légszennyez8 anyag terjedés modellezés teriletét,
a receptorhalét és a hatasterlilet meghatarozast meteorolégiai szempontbdl két tertletre volt
szlkséges bontani:

e Eszaki rész: Orszaghatar - G6dollé6 dombsag-Pesti hordalékkip siksag kistaj hatarig Rad
kdzépponttal,
o Déli rész: Pesti hordalékkup siksag kistaj hatartdl Tokol végpontig Vecsés kézépponttal.

A két teriletre, északi és délirész terliletére érvényes két szélrézsa a 13. mellékletben talalhato.

Déli rész modellezési paraméterek

Modellezett tertiletek nagysaga: 35 x 30 km = 1 050 km?
Modellezési racshalo méretei: 50 x50 m
Racshalé receptorpontok szama: 421 301 db
Felszin: sik felszin,
Roévid atlagolasi id6nél a szélirany: 64 fok (K-EK)
a szélsebesséq: 3,51 m/s

Eszaki rész modellezési paraméterek

Modellezett tertletek nagysaga: 355 x 65 km = 2 275 km?
Modellezési racshalé méretei: 50 x 50 m
Racshalé receptorpontok szama: 912 001 db
Felszin: 3D domborzati modell
Rovid atlagolasi idénél a szélirany: 51 fok (K-EK)

a szélsebesség: 3,62 m/s
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6.7.2.6.2. Hatasterllet meghatarozas jogszabalyi hattér értelmezése a
kivitelezésre

A leveg6 védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy légszennyezé forras
hatasterllete az a legnagyobb lehatarolhato terilet, ahol varhato talajkozeli levegbterheltség-
valtozas:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,
c) azegyodras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A receptorokra torténd hatasok a létesités — az egyes receptorokat éré révid ideji hatas miatt - az
a) és c) definicio szerint értelmezhet6 a hatastertletmeghatarozas.

A b) definicié szerinti hatasterilet meghatarozas a létesités fazisara nem értelmezheté.

Az alabbi tablazatokban az a) és c) definicidéi szerint bemutatjuk a szamitott hatastertleti
koncentraciokat, illetve meghatarozzuk azok értelmezhetéségét az adott definicio szerint.

6.7.2.6.3. Modellezés eredményeinek bemutatasa, hatasteriletek

A modellezés eredményeit a 13. melléklet abrai mutatjak be. Az abrakon és az alabbi tablazatokban
bemutatjuk a teljes nyomvonal mentén és a szakaszol6 allomasok, depdniak létesitése soran
kialakulé immissziés koncentracidkat a kilénb6zé kibocsatott komponensekre. Ezeken tul
bemutatjuk a vezeték és Rad szakaszol6 allomas létesitésének levegbs hatasteriletét.

Az eredményeket a 13. melléklet abrai mutatjak be.
6.7.2.6.3.1.

El6készitd munkalatok: kozuti szallitas és depo kialakitas

Modellezésre kertiltek a f6 szallitasi Utvonalakon a kézuti szallitas kibocsatasainak tobblet hatasai
Csepel Szabadkik6tétél a tervezett deponiakig a modellbe felvett szallitasi utvonalakon (lasd 2.6.4.
fejezet). Ennek eredményeit az alabbi tablazat és a 13. melléklet mutatja be.

31. Kozuti szallitas kibocsatasainak modellezési eredményei

Légszennyez6 anyag Egyoras hatarérték, Modellezett rovid idejli max., ug/m?3
pg/m3 Eszaki rész Déli rész
Szén-monoxid 10 000 0,919 0,947
Nitrogén-oxidok 200 2,36 2,43
Szallé por (TSPM) 200 0,028 0,029
Szénhidrogének 500 0,066 0,068

Fenti tablazatbdl lathatd, hogy a kdzuti szallitds kibocsatasai az igénybe vett szallitasi utvonalak
kornyezetének levegémindségében nem jelentenek jelentds valtozast. Figyelembe véve a szallitas
Utemezését, a szallitas id6intervallumat az ebbdl eredd hatds elhanyagolhatonak tekinthetd és a
hatas reverzibilis.
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32. Depo6 kialakitasok kibocsatdasainak modellezési eredményei

Légszennyez6 anyag Egyoras hatarérték, Modellezett révid idejii max., yg/m3
ug/m? Eszaki rész Déli rész
Szén-monoxid 10 000 263 228
Nitrogén-oxidok 200 52,3 451
Szallé por (TSPM) 200 24,3 21,0
Szénhidrogének 500 18,4 15,9

A kialakulé modellezett maximalis koncentraciok a mar bemutatott Iégszennyezettségi indexeket
alapul véve a terhelhet6 kornyezetben biztosan nem okoznak hatarérték, vagy tervezési iranyérték
tullépést.

Fenti tablazatbdl lathatd, hogy a depodhelyek kialakitadsanak kibocsatasai az igénybe vett terliletek
kornyezetének levegémindségében nem jelentenek jelentds valtozast. Figyelembe véve a kialakitas,

majd felszamolas néhany napos idéintervallumat az ebbdl eredd hatasok elhanyagolhaténak
tekinthetd, a hatas reverzibilis.

6.7.2.6.3.2. Rad szakaszol6 kialakitasa

Rad szakaszold létesités kibocsatasainak és a hatasterulet meghatarozas eredményeit az alabbi
tablazatok tartalmazzak.

33. Rad szakaszol6 kialakitas modellezési eredményei és a hatasteriilet meghatdarozdasa a)
definicié szerint

Légszennyez§ Egyodras a) eset szerinti Modellezett révid | Hatasteruleti
anyag hatérérték, koncentracio (1 o6ras h.é. |idejd max., ug/m?3 tavolsag, m
pg/ms3 10%-a), ug/m3
Szén-monoxid 10 000 1 000 137 -
Nitrogén-oxidok 200 20 27,2 52
Szallo por -
(TSPM) 200 20 12,6
Szénhidrogének 500 50 9,55 -

34. Rad szakaszol6 kialakitas modellezési eredményei és a hatasteriilet meghatdarozdasa c)
definicio szerint

Légszennyez6 anyag Modellezett révid c) eset szerinti Hatasteruleti
idejt max., ug/m3 koncentracio tavolsag, m
(max. 80%-a), ug/m?3
Szén-monoxid 137 110
Nitrogén-oxidok 27,2 21,8
Szall6 por (TSPM) 12,6 10,1 4
Szénhidrogének 9,55 7,64

A kialakulé modellezett maximalis koncentracidok a mar bemutatott Iégszennyezettségi indexeket
alapul véve a terhelhet6 kornyezetben biztosan nem okoznak hatarérték, vagy tervezési iranyérték
tullépést.
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Fenti tablazatbol 1athato, hogy Rad szakaszol6 allomas kialakitasanak kibocsatasai az igénybe vett
terlletek kornyezetének levegéminségében nem jelentenek jelentds valtozast. Figyelembe véve a
szakaszold kialakitas néhany hetes iddintervallumat az ebbdl eredd hatas elhanyagolhaténak

tekinthetd, a hatas reverzibilis.

A létesités legjelentésebb és teriletileg legnagyobb kiterjedéssel bird része a vezetékfektetés, ezért

6.7.2.6.3.3.

Vezetékfektetés

a varhato hatasok meghatarozasanal ez kiemelt szereppel rendelkezik.

A vezetékfektetés kibocsatasainak és a hatasterlilet meghatarozas eredményeit az alabbi tablazatok

tartalmazzak.

35. Vezetékfektetés: Eszaki rész a) definicié szerinti hatésteriilet-meghatérozés ésszefoglaldsa

Légszennyez§ Egyoras a) eset szerinti Modellezett révid Hatasteruleti
anyag hatarérték, koncentracio (1 o6ras h.é. |idejd max., ug/m?3 tavolsag, m
pg/ms 10%-a), yg/m?
Szén-monoxid 10 000 1 000 212 -
Nitrogén-oxidok 200 20 67,6 71
Szallo por 73
(TSPM) 200 20 68,3
Szénhidrogének 500 50 20,0 -

36. Vezetekfektetés: Déli rész a) definicio szerinti hatasteriilet-meghatdrozas 6sszefoglalasa

Légszennyez6 Egyodras a) eset szerinti | Modellezett révid | Hatasteruleti
anyag hatarérték, koncentracio idejt max., ug/m?3 tavolsag, m
3
ug/m (1 6ras h.é. 10%-a), pg/m3
Szén-monoxid 10 000 1000 232 -
Nitrogén-oxidok 200 20 58,3 46
Szallé por 61
(TSPM) 200 20 57,9
Szénhidrogének 500 50 16,9 -

37. Vezetékfektetés: Eszaki rész c) definicié szerinti hatésteriilet-meghatérozés ésszefoglaldésa

Légszennyez6 | Modellezett rovid c) eset szerinti Hatasterdleti
anyag idejd max., pg/m?3 koncentracio tavolsag, m
(max. 80%-a), ug/m3
Szén-monoxid 212 170
Nitrogén-oxidok 67,6 54,1
Szallo por 23
(TSPM) 68,3 54,6
Szénhidrogének 20,0 20,3
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38. Vezetékfektetés: Déli rész c) definicié szerinti hatdsteriilet-meghatdrozas 6sszefoglalasa

Légszennyez6 | Modellezett rovid c) eset szerinti Hatasteruleti
anyag idejd max., pg/m?3 koncentracié tavolsag, m
(max. 80%-a), ug/m?
Szén-monoxid 232 186
Nitrogén-oxidok 58,3 46,6
Szallo por 18
(TSPM) 57,9 46,3
Szénhidrogének 16,9 17,4

A kialakulé modellezett maximalis koncentracidok a mar bemutatott I€gszennyezettségi indexeket
alapul véve a terhelhet6 kdrnyezetben biztosan nem okoznak hatarérték, vagy tervezési iranyérték
tullépést.

Vezetékfektetés hatasteriilete

A fentiek alapjan a létesités soran a vezetékfektetés levegds hatasteriilete a kdvetkez6k szerint
hatarozhaté meg, ami a legnagyobb kiterjedés(i hatasterlletet alapul véve a kévetkez:

e Eszakirész: a) definicid szerin a Szallo por (TSPM) 73 m
o Délirész: a) definicio szerin a Szallé por (TSPM) 61 m

A vezetékfektetés hatasterllete a kdvetkezd ingatlanokat érinti.

39. A vezetékfektetés: Déli rész c) definicié szerinti hatasteriilet-meghatdarozas 6sszefoglalasa

Teleplilés A vizsgalt lakéépllet Tavolsag,a
nyomvonaltdl, m
Drégelypalank Tancsics M. u. 30., 1018 hrsz. 70
Drégelypalank 1012 hrsz. 38
Borsosberény 172 hrsz. 40
Rétsag Rakoczi ut 63., 05/18 hrsz. 55
Rétsag Rézsavolgy u. 50/b, 698 hrsz. 45
Rétsag Sz616 u. 12., 654 hrsz. 60
Veresegyhaz Lisznyai Szabé Gabor kdz 6., lakéhaz 9490 hrsz 36
Veresegyhaz Lisznyai Szabé Gabor koz 2., lakéhaz 9499 hrsz. 40
Veresegyhaz Szent Jakab utca 46., lakohaz 3957 hrsz. 65
Mogyorod Oregbukk u. 23., lakéhaz 1577/161 hrsz. 20
Pécel Reményik S. u. 43., lakbhaz 3905/2 hrsz. 38
Pécel Honfoglalas u. 53., lakohaz, 3886 hrsz. 45
Ecser Tulipan utca 17., lakéhaz 363/2 hrsz. 45
Ecser Hatar utca 5., lakéhaz 376 hrsz. 29
Gyal 0107/57 hrsz. temetd, telekhatar 10
Gyal 099/111 hrsz. tanya 22
Alsénémedi Jozsef A. u. 13/a. 2270 hrsz. 31
Alsénémedi Kistéi u. 33. lakdéplilet, 2292/3 hrsz. 25
Szigetcsép 2122 hrsz. Gduléépulet 30
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6.7.3. Az lizemelés hatasa

A tervezett termékvezeték normal lzemmenete nem gyakorol hatast a levegére. A vezeték mentén,
a illetve a vezeték tartozékain (szakaszol6 allomasok) uj légszennyezd forras nem létesul.

A vezeték és a szakaszol6 allomasok lUzemeltetése nem jar levegébe térténé kibocsatassal, a
vizsgalt terllet gépjarm( forgalmanak mennyiségi és Osszetételi jellemz6it nem moddositja, igy a
megvaldsulas utan levegbterhelés ndvekedéssel nem kell szamolni.

A karbantartasok soran a goérényezés idején fordul elé szénhidrogének kismértéki diffuz parolgasa
a koérnyezetbe a gérényfogado allomason Tokolon.

A gorényfogadashoz és a vezetékszakaszok nyomasmentesitésére a gérénykamra bévuld részét a
meglévé 02 szamu foldalatti szloptartalyba kétik be.

Ugyanigy eseti jellegliek és lokalis hatast okoznak a vezeték biztonsagi 6évezetének fenntartasi
munkalatai is (javitas, kaszalas).

Az allomasokhoz iranyuld — jellemzéen — személyforgalom nem general jelentds 1égszennyezést.

6.7.4. Havaria

Nem Uzemszerl eseménynek minfsul a vezeték sérllése, melynek soran a szallitott anyag
szivargasa, kiomlése fordulhat el6.

Ennek levegbkornyezetre gyakorolt hatasai az alabbiak lehetnek:

e a parolgas révén a levegbbe keruld szénhidrogéneknek egészséglgyi hatasa jelentkezhet
(lokalis hatas)

e szintén a parolgas altal blizhatas léphet fel (lokalis hatas)

o széls6séges esetben tlz keletkezhet, melynek soran az égéstermékek szennyezhetik a
levegét (max. regionalis hatas).

A havaria elharitasara iranyulé miveletek soran a helyszinen sziukséges munkalatok lokalis hatassal
lehetnek a levegbre (aggregatorok, szivattyuk Gzemeltetése, munkagépek mikodése, gépjarmivek
mozgasa, stb.)

6.7.5. Védelmi intézkedések
Kivitelezés

A Kkivitelezés alatt az id6jarasi viszonyoknak megfeleléen gondoskodni kell a kiporzas
megakadalyozasardl — letakaras, locsolas - a foldmunkak és a fold elszallitasa soran.

Extrém szeles id6ben munkak atszervezésével, foldmunkak atitemezésével is meg lehet
akadalyozni a por terjedését.

Gondoskodni kell szervezési intézkedésekkel a folosleges gépjarmi forgalom megakadalyozasarol.

Uzemelés

A termék tavvezeték Uzemeltetése tavfeligyelettel, allando ellendrzéssel torténik, amely érzékel
minden eltérést. Ennek segitségével lehetéség van a gyors beavatkozasra, mellyel csdkkentheté
rendkivili Uzemzavar vagy havaria esetén a kdrnyezeti hatas.
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6.7.6. Ellenérzé vizsgalatok

A kivitelezés alatt a Kivitelez8nek rendszeresen ellendriznie kell a munkagépek, gépjarmiivek
miszaki allapotat, megfelel6ségét.

A MOL allando fellgyeleti ellen6rzés alatt tartja a vezetéket, tovabba rendszeres id6kézonként
helyszini szemrevételezéssel (gyalogos és bereplléses) is ellenérzik a vezeték
sérilésmentességét. Egyeb ellendrzés nem szikséges.
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6.8. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

A zajvédelmi tanulmanyt a 14. melléklet tartalmazza.
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6.9. HULLADEKGAZDALKODAS

oy

6.9.1. Jogszabalyi eldirasok

Jogszabaly szama Jogszabaly cime

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl

az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet . o .
Gzemeltetésének szabdlyairdl

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet - ) .
kotelezettségekrdl

72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

. az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
45/2004. (VII. 26.) BM - KvWM egyittes rendelet o
szabalyairol

191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet i L
részletes szabalyairdl

A hulladékokra vonatkozéan a MOL Nyrt. és a Logisztika szervezet is rendelkezik belsd
szabalyzatokkal, amelyeket figyelembe kell venni és az elGirasaikat be kell tartani a tervezés és a
kivitelezés valamint az Gzemelés soran.

Hulladékgazdalkodasi alapelvek, amelyek a Logisztika terlletén is érvényesek az alabbi
hierarchikus sorrendben:

e a hulladék mennyiségének csokkentése a telephelyen folytatott tevékenységének
hatékonysaganak névelésével,

e Ujra hasznalat az egyes anyagaramok eredeti célra torténd felhasznalasaval,

e a hulladék hasznositasa olyan modszerek, megoldasok alkalmazasa, amelyek soran a
hulladék hasznositasa megvalésul,

o a hulladék energetikai hasznositasa a hulladékok hétartalmanak kinyerésével

e szabalyos artalmatlanitas.

A EBK MOL szervezetet kotelez6en be kell vonni a hulladékgazdalkodast érintd folyamatokba.

A keletkezd hulladékok szallitasat és/vagy kezelését csak erre érvényes engedéllyel rendelkezé
cégek végezhetik.

A Kkiviteli tervekben részletesen meg kell adni a Kivitelez6 szamara a MOL elvarasokat a
hulladékokkal kapcsolatosan.
6.9.2. Kivitelezés

A tervezett termékvezeték épitésekor néhany helyen a nyomvonali csécsorda specialis helyzete
miatt a féldben hagyott régi DN400 Baratsag |. kdolajvezetéket ki kell bontani és a helyére kell
fektetni az uj csévet.

Jelenlegi ismeretek szerint az alabbi helyeken és méretben varhato bontas:
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e Vecsés Szada szakasz 880 m kb. 761t
3950 m kb. 341 t

o Rad-Rétsag szakasz 200 m kb. 17t
o Reétsagi allomas utan 60 m kb. 5t
Osszesen kb. 439 t

Megjegyezziik, hogy a fenti becsilt adatok a kivitelezés soran valtozhatnak, és azt kdvetéen lesznek
ismertek a tényleges adatok.

A bontasi munkat az uj vezeték épitése elétt el kell végezni.

A kibontott cs6 évekkel ezel6tt a tevékenység megszintetésekor kitisztitasra kerult. A szakaszok
kivagasakor lehet minésiteni az allapotat: ha nem tartalmaz kéolaj maradvanyokat, akkor
HAK 170405 nem veszélyes hulladék, ha kdolajszennyezés lathaté a csd falan, aljan, akkor
HAK 170409* veszeélyes hulladék kédon kell a gydijtést, szallitast, kezelést megoldani.

Javasolt intézkedések:

e A vagasi helyeken a talaj védelmérdl gondoskodni kell a miivelet megkezdése elbtt.

o A Kkivagott csdvek végét le kell zarni miianyag sapkaval vagy dugéval a kiemelés elétt, még
a munkaarokban.

e A gyijtéhelyen a felszint védeni kell az esetleges elcsopogéstdl, valamint a hulladék
csérakatot felllrél a csapadék altali bemosddastol az elszallitasig.

Beruhazasi munka soran keletkezd hulladék gydjtésére a kivitelez6 cégnek megfeleld szamu,
kapacitasu, kialakitas zarhat6 vagy 6rzott helyen Iévé hulladékgydjté konténert kell elhelyeznie az
organizaciés terlleteken. Munkavégzési engedély csak a konténerek megléte esetén adhaté ki, a
teljesités csak a hulladék megfeleld elszallitasa utan igazolhaté.

A megvalésitas egész id6tartama alatt be kell tartani a hulladékgyjtési szabalyokat:

o Nem veszélyes és veszélyes hulladékokat tilos 6sszekeverni, vegyesen gydjteni!

o Veszélyes hulladékok keletkezése esetén a vonatkozdé jogszabalyi el6irasok szerint kell a
gyujtést, szallitast, nyilvantartas, kezelést elvegezni.

o A gy(ijtd edényeket felirattal kell ellatni.

¢ A munkavallalok részére mobil WC-t, tisztalkodasi lehet6séget kell biztositani.

o A tevékenység befejezése utan at kell vizsgalni a munkaterlletet és annak koérnyékét és
Ossze kell szedni az esetleg ott felejtett, elejtett és addig észre nem vett hulladékokat.
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40. Tablazat - Varhatoan keletkez6 hulladékok

Becsiilt keletkezési

Hulladék megnevezése HAK Keletkezés . .
mennyiség (t)
Agyagbazisu furasi iszap 01 05 04 Iranyitott furas, sajtolas ~20 — 28 t/helyszin
Hegesztési hulladékok 120113 CsbBhegesztés ~0,1-0,5
Elhasznalt csiszoloanyagok és 12 01 21 Cs6hegesztés ~0,1-0,5
eszkdzok
Hidraulika olajok 1301 13* Gépek Uzemeltetese — eseti
karbantarté miihely
. . . Geépek Uzemeltetése — :
Faradt olaj 1302 05 karbantarté mihely eseti
Egyéb motor-, hajtomdi- és Munkagépek
Dol 13 02 08 lizemeltetése — eseti
J karbantarté mihely
Gépek Uzemeltetése,
Veszélyes anyagokkal vezeték szigetelése
szenny’eze’tt vagy , 1501 10* ml.nganrt,a ngonattal,’ ~0.2-05
maradékként tartalmazoé szigetel6 foliaragasztd
csomagolasi hulladék maradék, festékes
doboz
Veszélyes anyagokkal Gépek lizemeltetése,
szennyezett abszorbensek, vezeték szigetelése
szlr6anyagok (ideértve az 1502 02* . 9 ~0,3-0,5
o s v miigyanta bevonattal,
olajszir6ket), tori6kendd vedé . .
. szerelési munkalatok
ruhazat
Organizacios teruletek,
Beton 17 01 01 megleve allomasokon ~100
bontasok, kerités alap
pl. Tokol
Muanyag épitési hulladék 17 02 03 Csdévégi zarokupak ~2-25
Aszfalt 170302 T0kol belso tertleten ~14
utbontas
Fémhulladék Csbvagasi veszteség
2%-0s veszteséget . .
17 04 05 feltételezve a 150 (varhatoan kevesebb
Al i e e . lesz ennél)
csBhajlitasnal és egyéb
vagasokal**
Bontott acélcsé 17 04 05 Bontott DN400 4397+
Kdolajjal szennyezett fém 17 04 09* csoszakasz
Kabelek 17 04 11 Kabelszerelés, kivaltas ~0,5
Munkagépekbdl olaj,
Uzemanyag
Veszélyes anl)./aggal 17 05 03* elcsOpdgése, eIfoI}/a’? esetleges
szennyezett fold esetlegesen meglévd
vezetékbdl, multbeli
karhely fellelése
Vegyes épitési hulladék 17 09 04 Ut, kezel6tér kialakitas ~40
Egyéb telepiilési hulladék 20 03 01 Munkateriiletek kb. 2 évig tartéo munka
soran az alkalmazottaktdl
Kommunalis szennyviz iszap 2003 04 Mobil WC hasznélat

fuggd mérték
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Megjegyzések: *veszélyes hulladék
** nem hulladék, a csé sulya 62,3 kg/m, a hasznalhaté darabok raktarozasra kertilnek,
***a bontaskor lehet a szennyezettség alapjan mindsiteni a megadott adat a kibontott csé
teljes mennyisége

A hulladékok mennyiségét a tervezés el6re haladtaval a Kkiviteli tervben lehet pontosabban
megbecsdilni.

A vezetéképitési munkak soran szamottevd mennyiségben csak a furasi iszap és a furasnal kihordott
fold keletkezik, ha a tertleten nem lehet elhelyezni, akkor nem veszélyes hulladékként (HAK
170504) kell elszallitani.

Cso altal kiszoritott fold becslése:

Korabbi vezetéképitési tapasztalatok alapjan DN300 cs6éatmérd esetén a méterenként keletkez6
0,07065 m? fold mennyiség (az aroknyitas 3,8 m és az épitési sav 21 m szélességét figyelembe
véve) a rekultivacio soran a helyszinen elhelyezhetd. Ebben az esetben nem keletkezik hulladék. A
talajvédelmi terv egyedi, adott helyszinekre vonatkozd esetleges korlatozé elbirasait azonban
figyelembe kell venni. Ha elszallitasra kerll sor, akkor nem veszélyes hulladékként HAK 170504
kodon, érvényes engedéllyel rendelkezé szallitd, kezelé bevonasaval lehetséges.

Iranyitott furasnal keletkez6 iszap, iszapos fold:

DN300 cséatmérd, ~9000 m 6sszes HDD hosszlsag, 10 % veszteség, 1,4 t/m3 bemend adattal
szamolva varhatéan 1000 t iszap szikséges, aminek egy része, ha a min6sége megfelel6 mas,
kozeli furasi helyszinen felhasznalhaté. Az atlagos hosszusagot (250 m) alapul véve az egyes furasi
helyszineken min. 19-20 m3 (26-28 t) iszap sziikséges.

A furas soran egy helyszinen keletkezd atlagos kihordott fold mennyiség (iszap nélkil): 17,6 m3.

Az iszap godrok és az iranyitott furasi tertlet rekultivaciéjakor, a talajvédelmi terv adott helyszinre
vonatkozé elGirasait figyelembe véve a kihordott fold mennyiség egy része (vagy egésze)
elhelyezhetd.

A tevékenység befejezésekor nem veszélyes hulladékként marado iszapot/iszapos foldet érvényes
engedéllyel rendelkez6 vallalkozasokkal kell elszallittatni megfelel atvevékhoz.

Hasznosithatd hulladék a csézaré mianyag kupak:

A csOszalakat védd kupakok mennyisége kb. 2,2 t.

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. szamu mellékletében (ldsd a kdvetkezé tablazatot)
felsorolt azonositéju, nem veszélyes épitési és bontasi hulladékokra kilén el6irdsok vonatkoznak.
A mennyiségi kiuszdb elérése esetén a keletkezett mennyiségeket a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet szerinti adatszolgaltatasi és nyilvantartasi kotelezettségnek megfeleléen kell teljesiteni.

41. Tdblézat - Epitési és bontési hulladékok - mennyiségi kiisz6b

Sorszam A hulladék anyagi mindsége szerinti HAK Mennyiségi kiiszob
csoportok (tonna)
. . 17 05 04
1. Kitermelt talaj 17 05 06 20,0
2. Betontdrmelék 17 01 01 20,0
Aszfalttérmelék 17 03 02 5,0
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A hulladék anyagi minésége szerinti Mennyiségi kiiszob
HAK
csoportok (tonna)

4. Fahulladék 17 02 01 5,0

17 04 01
17 04 02
17 04 03
. i 17 04 04
5. Fémhulladék 17 04 05 2,0
17 04 06
17 04 07

17 04 11
Milanyag hulladék 17 02 03 2,0
7. Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0

17 01 02
17 0103
17 01 07
17 02 02
17 06 04
17 08 02

Sorszam

8. Asvanyi eredet(i épitéanyag-hulladék 40,0

Minden olyan hulladék, amely a Logisztika mikddési terlletén belll a Logisztika technologidibdl,
készllékeibdl, berendezéseibél szarmazik, a MOL Nyrt. tulajdonat képezi. A vallalkozé tulajdona
csak az uUjonnan beépitett anyagok maradékai, valamint azok a veszélyes és nem veszélyes
hulladékok, amelyek nem a Logisztika mikddési teriletérél szarmaznak (pl. festékesdobozok, a
belsé felllet el6készitéshez hasznalt szoréanyagok, csomagoléanyagok), a sajat hulladékuk, ennek
kovetkeztében ezek kezelése és artalmatlanitasa a sajat kotelességuk a vonatkozo jogszabalyok
el6irasainak megfeleléen.

A MOL Nyrt. tulajdonat képezd hulladékot, ha keletkezik a jelen épités soran, csak a MOL Nyrt.-vel
szerz8désben all6, és a megrendeld altal kijelolt hulladékkezel Iétesitményekbe szallithatja a
Kivitelezd.

Amennyiben a munkalatok soran kitermelt hulladékot szennyezettnek véli a kivitelezd, akkor foliara,
vagy konténerbe kell deponalni. A kitermelés soran tapasztaltakat figyelembe véve a lathatéan, vagy
a szag alapjan érezhetéen szennyezett hulladékot és a tisztanak vélt hulladékot elkilonitetten kell
gydijteni.

A mintavételt és a laboratériumi elemzést a szennyezett és a nem szennyezett hulladékok pontos
beazonosithatésaga érdekében a MOL Nyrt. -vel szerz8dott, akkreditacioval rendelkezé
laboratoriumok végezhetik el.

A mintavétel sziikségességérdl értesiteni kell a MOL EBK szervezetet, aki intézkedik a mintavételi
feladat végrehajtasardl.

Hulladéklerakéba szallitandd hulladékok esetében a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl szold 20/2006. (IV. 5.) KvwWM
rendelet szerinti alapjellemzését és medfeleléségi vizsgalatat el kell végezni. Az adatokat,
eredményeket jegyzékdnyvben kell rogziteni, és az atvevének a beszallitaskor at kell adni, illetve 1
példanyt a hulladék nyilvantartas mellett meg kell megbrizni.

Az alapjellemzéshez és megdfeleléségi vizsgalathoz sziikséges laboratériumi vizsgalatokat és
mintavételeket csak ezekre a tevékenységre akkreditacioval rendelkezé laboratérium végezheti el.
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A hulladékokkal kapcsolatos kezelési elvek tobbek kdzo6tt az alabbiak:

e a hulladék hierarchia szabalyait a tevékenységek soran be kell tartani: megel6zés,
Ujrahasznalat, ujrafeldolgozas, hasznositas, artalmatlanitas;

e a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gydijtésére olyan helyet kell kijelolni, ahol
biztosithatd, hogy a munkavégzés helyérdl torténd elszallitasaig a kdrnyezetet és az emberi
egeészseéget karosité anyagok nem kertlnek ki;

o tilos a veszélyes hulladék nem veszélyes hulladékkal torténé keverése;

¢ a hulladékok gy(ijtéhelyeit ugy kell kijeldlni, hogy a tevékenységeket, a munkalatokat ne
akadalyozzak;

¢ a munkavallalékat oktatni kell a hulladékokkal kapcsolatos tudnivalékrél;

¢ amunkavégzési helyszineken ideiglenes szocialis Iétesitményeket kell kialakitani mobil WC-
vel és hulladékgyjtével, melyeket rendszeresen uriteni kell;

¢ a kommunalis szennyviz és hulladékok szelektiv helyszini gy(ijtése a kivitelez6 feladata;

e a hulladékok keletkezésérdl, elszallitasardl nyilvantartast kell vezetni.

Mindennem( hulladék, (veszélyes és nem veszélyes) gyljtését, nyilvantartasat és bejelentését a
hulladék eléallitéjanak (kivitelez8, tzemeltetd) a 440/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet elbirasai szerint
kell végezni.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan a felelés miszaki vezet6 — a kiilén jogszabalyban
meghatarozottak szerint - az épitési munkateruletrél szarmazoé természetes épitbanyagok és a
bontott épitési termékek — szikség szerint szakértével torténd — vizsgalatat kovetéen dont azok
kezelésérdl, épitési célra valé megfeleldségérdl, ismételt felhasznalhatésagardl, beépithetéségérdl.
Dontését az épitési napléba be kell jegyeznie.

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyuttes rendelet el6irasai értelmében tevékenység befejezését
kovetéen az épittetd koteles a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben foglalt épitési, illetve bontasi
hulladék nyilvantarté lapokat elkésziteni, és ezeket, valamint a hulladékok atvételérdl szold
igazolasokat az illetékes felugyel6ségnek valamint masolatban a Megrendel6 EBK szervezete felé
benyujtani, ha a keletkezett hulladékok tényleges mennyisége a mennyiségi kiiszobaot tullépi.

6.9.3. Uzemelés
A normal izemelés soran hulladék nem keletkezik a csGvezeték nyomvonali szakaszain.
A karbantartasi tevékenységek eredményezhetnek hulladékot a végzett tevékenységtél fliggben.

Késdbbi évek soran a karbantartaskor jellemz&en kommunalis hulladék (HAK 200301), olajos rongy
(HAK 150202*), szénhidrogénnel szennyezett fém (HAK 170409*) stb. keletkezhet a tevékenységtdl
fuggéen — keletkez6 hulladékokat a szazhalombattai Gzemkdzpontba szallitidk magukkal a
tevékenyseéget végzok.

Az épités miszaki korulményei, a vezetékrendszeren megvaldsitott védelmi rendszerek
kdvetkeztében a havaria valoszinlsége rendkivul kicsi.

Esetleges havaria kdrnyezeti karelharitas soran kitermelt szénhidrogénekkel szennyezett fold (EWC
17 05 03*), felitatdé anyag (EWC 15 02 02*), és fémalkatrészek (EWC 17 04 09*) keletkezhetnek
hulladékként. Az esetlegesen elfolyt, 6sszegylijtott kdolajterméket tartalykocsival a Dunai
Finomitdba szallitidk technolégiai feldolgozasra. Az olajos hulladékok hasznositasa,
artalmatlanitasa a legtébb esetben a MOL Nyrt. Duna Finomité (DUFI) hulladékudvaraban és
hulladékégetdjében, illetve  keretszerz6dott  partnereknél  torténik. llyen  események
bekovetkezésekor keletkezé hulladékok mennyiségét nem lehet elére meghatarozni.
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6.10. EMBER - TARSADALMI-GAZDASAGI HATASOK

A tervezett termékvezeték fontos gazdasagi és stratégiai szerepet tolt be a két orszag — Szlovakia
€s Magyarorszag — olaj és petrolkémiai iparaban. Az dsszekdtéssel kdzuti és vizi szallitas egy részét
ki lehet valtani Bratislava és Szazhalombatta kdzott, amelyek jelentés kdrnyezetterhel6 tényezdk.
Az érintett foldtulajdonosok és a munkalatok zavaré hatasait érzékeld lakossag nagy része szamara
a varhato tevékenység és hatasai ismertek a 2010-es években tortént Baratsag |. rekonstrukcid
beruhazas miatt.
A tervezett vezetéképités tarsadalmi hatasai elsésorban az alabbiakban jelentkeznek:
o foldtulajdonosok esetében a munkalatok alatti foldhasznalat akadalyozasa,
e a csbkiszallitas telepuléseket ér6 zaj és forgalomnoéveld, levegbszennyezd hatasa,
o keresztezett Iétesitmények UzemeltetSivel vald egyeztetések sziikségessége,
e pozitiv hatas az épités munkahely teremt6/meg6rz6 hatasa a kivitelezésben résztvevé
vallalkozasoknal, esetlegesen bevonasra kerulhetnek helyi cégek a gazdasagilag nehezebb
helyzetben Iévé Nograd megyei szakaszokon.

A tarsadalom vonatkozasaban els6sorban a tevékenységek zavaro, terhelé hatasa jelentkezik és
tudatosul, mig a vezeték pozitiv hatasai (ellatasbiztonsag névekedése, kdzuti - és vizi kdzlekedés
csokkenése Bratislava és Szazhalombatta kdzott stb.) rejtve maradnak.

Az érintett teruletet rekultivacio, zoldkartalanitas utan visszaadjak a tulajdonosoknak hasznalatra.
A vezeték Uzemelése a kornyék lakossagara alig észlelheté hatast jelent. A karbantartasi munkak
ritkan tobb évente varhatdéak. A cs6vezeték foldalatti elhelyezés(, a szakaszold allomasokon nem
lesz allandd személyzet, a technoldgia automatikus, tavvezérelt.

A tarsadalmi szempontbdl kritikus helyszineken megkulonboztetett figyelmet kell forditani a
megfeleld kommunikaciéra, a véleménynyilvanitasra.

A telepulésekkel folytatott egyeztetések, targyalasok soran kiemelten kell kezelni ezeket a
térségeket, a tulajdonosok folyamatos és naprakész tajékoztatasa mellett. A nyomvonalhoz kozel
lakétertleteket a 4 melléklet mutatja be.

Ezeken a helyszineken az épitéskor fokozott figyelmet kell forditani a munkaidé, a pihené- és
Unnepnapok betartasara, az agglomeracios telepuléseken jellemzé életvitelhez (reggeli és délutani
csucsforgalom, napkézben kevés otthontartézkodd) vald alkalmazkodasra, az Utemterv szigoru
betartasara.

Az elbzetes tervezdi egyeztetési eljaras soran a nyomvonallal keresztezett telepulések
onkormanyzataitol érkezett észrevételeket fentiekben ismertetésre kerlltek. A Kkiviteli tervezés
idészakaban tovabbi megkeresés, egyeztetés torténik.

6.11. OROKSEGVEDELEM
Orokségvédelmi szempontbdl a kivitelezés alatt az el6zetes régészeti dokumentéacio elirasai
szerint kell eljarni, mivel a tervezett beruhazas nagyberuhazasnak szamit a kulturalis 6rokség
védelmeérdl sz616 2001. évi LXIV. térvény 7. § 20 a) szerint és a 23/C. § (1) alapjan el6zetes régészeti
dokumentaciot kell késziteni.
A késbbbi tervezés és a kivitelezés soran az EVD lezard hatarozat elirasait figyelembe kell venni
és be kell tartani.
Az elGirasok betartasa esetén a vezeték épités kornyezeti hatdasai nem okoznak jelkentds és
végleges karosodast az érintett 6rokségvédelmi terlleteken.
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7. RENDKIiVULI ESEMENYEK

A technoldgiai rendszeren vészhelyzet alakulhat ki az alabbi okok miatt:

o Természeti csapas:
- féldrengés, foldcsuszamlas
- villamcsapas
- arviz/felh6szakadas
- erfs szél
- egyeb rendkivuli id6jarasi viszonyok
e Technologiai rendellenesség:
- tdz, vagy robbanas
- veszélyes (gyulékony, mérgez6, robband) anyag kiaramlas
- energiaellatasi zavarok
- technoldgia folyamatiranyité (informatikai) rendszer zavara
- egyeéb nem ellenbrzétt folyamat
e Egyeéb okok:
- sUlyos, vagy tdmeges balesetet kivalté esemény
- szarazféldi-, vizi- vagy légi kdzlekedési katasztréfa
- veszélyes aru szallitassal 6sszefliggd baleset
- személy(ek) vagy objektum(ok) elleni jogellenes cselekedet (tamadas)

A tavvezetékekre is érvényes a MOL Nyrt. teriiletére vonatkozo HSE3.2_PD_MOL1_v2 ,Felkészlilés
és reagalas veszélyhelyzetekre” bels§ szabalyzat. A szabalyzat rendelkezik a veszélyhelyzet-
kezelési tervek készitésérdl, a gyakorlatokrol, a veszélyhelyzeti szervezetek felallitdsarol, a
veszélyhelyzeti folyamat részleteirdl.

A LOG1.3_MUU_CSU_MOL4 ,Kéolaj- és kdolajtermék-szallitd vezetékek vészhelyzeti utasitasa” a
magasabb szint(i szabalyzat alapjan részletesen kifejti a feladatokat, el6irasokat, riasztasi rendet,
stb. a szallitovezetékeket Uzemeltetd szervezetre.

Pest és Nograd Varmegye terlletén a MOL Nyrt. altal Gzemeltetett kliszébérték alatti izemekként
azonositott kbolaj- és termék-tavvezetékek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrdl szolé 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapjan a biztonsagos lUzemeltetés
bizonyitasa érdekében a veszélyek azonositasara, a feltart veszélyek megelézésére és elharitasara
Sulyos karesemény elharitasi tervek (tovabbiakban: SKET) készitésére kotelezettek. A
cs6vezetéken szallitott anyagonként kulon SKET készul, igy az illetékességi teruletik szerint a
kbolajvezetékre és a termék-szallitovezetékekre. A terv részletesen tartalmazza a sulyos balesetet
kdvetben a kdrnyezet helyreadllitasanak és megtisztitasanak tervezését és a folyamat (karelharitas)
leirasat, amit a korabbi Uzemi karelharitasi terv is tartalmazott. A MOL Nyrt., mint Gzemeltetd, a
SKET-ben foglaltak megvaldsithatosagat gyakorlat keretében évente ellendrzi.

A tavvezetékek lizemeltetése 2003. 6ta az Uzem Felligyeleti Rendszer — kdzpont Szazhalombattan
- segitségevel torténik. A rendszer minden szakaszol6allomason méri a vezetékben Iévé nyomast,
a nyomasvaltozas tendenciajat, valamint szivargas, elfolyas esetén az érzékelés utan meghatarozza
annak helyét. A szivargasérzékeld rendszerrel a szallitasi korilmények figyelembevételével 100-500
m-re pontosithatd az esetleges tavvezetéki elfolyas. Egy esetleges havaria, vagy illetéktelen
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elvételezés esetén a rendszer segitségeével gyors beavatkozasra van lehet6ség, ami a bekdvetkezé
kornyezeti kar mértékét jelentésen lecsokkenti.

Az UFR koézpontja Szazhalombattan, az LDSZ (Logisztika Diszpécser Szolgélat) miszertermében
van, allandd, 24 oras felugyeletet biztosit, miszakonként 2 f6 szolgalatos diszpécser iranyitasaval.

Vészhelyzet esetén értesitenddk:

o Tavvezetékes Szallitas Diszpécserszolgalat +36-70/373-0121
e Logisztika Diszpécserszolgalat +36-70/373-1133

A fellgyeleti rendszeren kivil személyes ellen6érzést is tartanak az objektumokon, amit
dokumentalnak. A nyomvonalat havonta 1-1 alkalommal gyalogos bejarassal és repul6gépes
ellendrzéssel is figyelik.

A vezeték id6szakos komplex felllvizsgalatat 5-7 évente un. ,intelligens gorényezéssel” végzik,
melynek soran a csé kils6, belsé korrézios allapotardl a hegesztési varratok megfeleléségérdl
nyernek informacidkat. Az eredmények alapjan karbantartasok, cs6 szakasz kivaltasok torténhetnek
még az Uzemzavar és/vagy havaria események bekdvetkezése el6tt.

A korrozidvédelem részben passzivan, szigeteléssel, részben aktiv katodvédelemmel valdésul meg,
ahol az anéd Mg-, vagy Fe-Si. Hatékonysagat havonta, 20-30 km-es szakaszonként ellendrzik.
Korrdézid miatt kb. 5-10 évente cserélni kell az anddelemeket.

A szakaszol6 allomasokon beton karmentétalca kerilt kialakitasra a szerelvények alatt, ami a
karbantartasok, hibaelharitdsok soran az esetlegesen kifolyd kéolajtermék kérnyezetbe jutasat
megakadalyozza, illetve a helyszinen felitaté anyagot tartanak allandé jelleggel.

A fentiek figyelembevételével a vezeték tzemeltetése minimalis kockazatot jelent.

A tavvezetékekkel kapcsolatos eddigi lUzemeltetési tapasztalatok alapjan kijelenthet6, hogy a
vezeték sérilése csak szandékos rongalasbdl vagy a biztonsagi 6vezetre érvényes korlatozasok
figyelmen kivul hagyasabol kdvetkezhet be.
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8. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Az orszaghataron atterjed6 hatasok nem kerultek azonositasra.
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9. ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELES

A termék tavvezeték lUzemeltetése nem tartozik az IPPC direktiva hatalya ala - nem a 314/2005.
(XIl. 25.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletébe sorolt tevékenység. Ugyanakkor a vezeték
Uzemeltetése soran alkalmazott technikai megoldasok tobbsége legjobb elérhetd technikanak
mindsithetd: pl. integralt iranyitasi rendszer alkalmazasa az Uzemeltetd szervezetnél, a rendszerbe
beépitett miiszerek, szerelvények minésége, a rendszeres ellenbrzési program, karbantartasi tervek
hasznalata, Uzem Feliigyeleti Rendszer, munkavallalok EBK oktatasi rendszere, intelligens
goérényezeés, stb.

A csbvezetékes szadllitasra hivatalosan kibocsatott vertikalis BREF (BAT Referencia dokumentum),
vagy BAT kovetkeztetés nem kerllt még kiadasra.

Az elérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés értékelése ezért a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 10. melléklet elbirasai szerint készult. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az
értékelést az lzemelési fazisra lehet elvégezni.

9.1.Kevés hulladékot termel6 technolégia alkalmazasa

A normal Uzemelés soran hulladék nem keletkezik a csévezeték nyomvonali szakaszain.
A karbantartasi tevékenységek eredményezhetnek hulladékot a végzett tevékenységtél fuggden.

A tervezett termékvezeték megfelel a jelen pont BAT elvarasainak.

9.2. Kevéshé veszélyes anyagok hasznalata
A normal Uzemelés soran a zart rendszer, a csOvezetékes szdllitas jellegéb6l adodoan
anyagfelhasznalas alapvetéen nem torténik.

A szallitas intenzifikalasa érdekében DRA surlédascsdkkenté anyag adagolas torténhet, melynek
mennyisége elhanyagolhaté. A magyar szakaszon nem torténik DRA adagolas.

A tervezett termékvezeték megfelel a jelen pont BAT elvarasainak.

9.3.A FOLYAMATBAN KELETKEZO ES FELHASZNALT ANYAGOK
UJRAHASZNALATANAK, ES A HULLADEKOK UJRAFELDOLGOZASANAK
ELOSEGITESE,

A tervezett vezeték Uzemelése soran annak jellegébdl adoddéan nem keletkezik anyag (termék).

Hulladékok a csdvezeték Uzemelése soran csak karbantartaskor keletkeznek. A MOL Nyrt. a DS
Logisztika szervezet hulladékgazdalkodasi alapelvei vonatkozo részei szerint:

 Ujra hasznalat az egyes anyagaramok eredeti célra torténé felhasznalasaval,

* a hulladék hasznositasa olyan mddszerek, megoldasok alkalmazasa, amelyek soran a
hulladék hasznositdsa megvalésul.

A MOL Nyrt. keretszerz6déses kapcsolatot alakitott ki a hulladékok szallitdsara és kezelésére
engedéllyel rendelkezd vallalkozd cégekkel, minden a MOL Nyrt.-nél keletkezd hulladékfajtara. Az
Uzemelés soran e keretszerzédéssel rendelkez6 cégek fogjak elszallitani és kezelni a keletkezé
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hulladékokat. A MOL Nyrt. hulladékgazdalkodasi elvei szerint el6nyt élveznek a
hulladékhasznositasi kodokkal torténd atvételt biztosito kezelbk.

A tervezett termékvezeték megfelel a jelen pont BAT elvarasainak.

9.4. ALTERNATIV UZEMELTETESI FOLYAMATOK, BERENDEZESEK VAGY
MODSZEREK, AMELYEKET SIKERREL PROBALTAK KI IPARI MERETEKBEN

Folyékony és gaznemii szénhidrogén alapanyagok (pl. kéolaj, féldgaz), tzemanyagok (pl. gazolaj,
benzin), tovabba mianyag monomer alapanyagok (pl. etilén, propilén) csévezetékes szallitasa
nemzetkdzi gyakorlatban altalanos és elterjedt. Az ilyen jellegli anyagok szallitasanak a legkisebb
kornyezeti hatasokkal jar6 modszere.

A tervezett termékvezeték megfelel a jelen pont BAT elvarasainak.

9.5. A miiszaki fejlddésben és felfogasban bekovetkezd valtozasok

A csOvezetékes szallitasi tevékenység miszaki fejlédésben a folyamatos valtozas a csévezetékek
anyaga, a szigetelése teruletén tapasztalhaté. Ennek kovetkezményeként a meghibasodasok
szamanak, a korr6zi6 mértékének, a védbétavolsagok (biztonsagi ovezetek) csbdkkenése
tapasztalhato. A tervezett vezeték csGanyaga a gyartdsorrol minéségi vizsgalatokat kdvetéen, mar
gyari szigeteléssel kertl ki. A magas technikai szinvonalu cs&alapanyagok beépitése a mai
nemzetkdzi gyakorlatnak megfelelé tervezéssel, technoldgiaval és eszkdzokkel torténik.

A tervezett termékvezeték megfelel a jelen pont BAT elvarasainak.

9.6. A vonatkozé kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége

A csBvezetékes szallitasi tevékenység soran normal izemmenet mellett nem térténik kibocsatas.
Karbantartas és ellendrzés esetén kell a nyomvonali kozlekedés hatasaval szamolni, melynek
mértéke elhanyagolhato.

9.7.Az uj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idépontjai,

Parhuzamos meglévd szénhidrogén tavvezetékek a tervezett Uj termékvezeték mellett:
A teljes nyomvonalon:

o Régi Baratsag |. DN400 kéolajvezeték
e Baratsag |. DN450 kbolajvezeték
e Szakaszol6 allomasok: 6 meglévd és 1 Uj (Rad szakaszold)

Rovidebb szakaszokon:

o Baratsag Il. DN600 kdolajvezeték

e Szlovak tranzit DN800 gazvezeték

o Szazhalombatta-Ferihegy DN150 termékvezeték

o Szazhalombatta-Szajol DN300 termékvezeték

e Szazhalombatta-Szajol DN150 termékvezeték

o Tiszaujvaros-Szazhalombatta DN200 termékvezeték
o Algy6-Szazhalombatta DN300 k&olaj vezeték

o Ercsi-Vecsés DN600 gazvezeték

o Ercsi-Vecsés DN400 gazvezeték
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A fenti vezetékek és tartozékaik engedélyezése az 1960-as évek elejétdl (Régi Baratsag |. DN400
kéolajvezeték léteslilt 1962) a legutolsdként léteslilt és 2012-ben engedélyt kapott (KDV KTVF
14886 140/2012. sz. hatarozat) Szlovak tranzit DN800 gazvezetékkel bezardlag tortént.

Jelen dokumentacio pedig a tervezett Uj Iétesitményként a Sahy-Tokdl DN300 PN63 termékvezeték
és tartozékaként léteslilé Rad szakaszol6 allomas létesitését tartalmazza.

9.8. Az elérhet6 legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6

Jelen pont a tervezett Uj 1étesitményként a Sahy-Tokol DN300 PN63 termékvezeték és tartozékaként
létesilé Rad szakaszolé allomas esetében nem értelmezhetd, illetve magaval a létesitést kdvetd
Uzemelés soran mar a BAT elvarasai szerint torténik.

9.9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzoi és a folyamat energiahatékonysaga

A csbvezetékes szdllitasi tevékenység soran normal Uzemmenet mellett a felhasznalt
nyersanyagnak a szallitand6 szénhidrogén termékek tekintheték, valamint a szallitas intenzifikalasa
érdekében minimalis mennyiségben adagolt DRA surlédascsdkkenté anyag, melynek adagolasa a
magyar szakaszon nem tervezett.

Vizfogyasztas nem torténik.

A MOL Nyrt. Logisztika szervezete tanusitott kdrnyezet- és energiahatékonysagi iranyirasi
rendszerrel rendelkezik. A folyamatok a helyi kezel6személyzet nélkili szakaszold allomasok
mérései, technoldgiai eszkdzeinek tavvezérlése a TSZDSZ kbézpont dedikalt kezel6i allomasardl fog
torténni. A tavvezetéki szakaszold allomas mérései és mikodtetései a kézponti UFR (Uzem
Felligyeleti Rendszer) SCADA rendszerbdl érhet6 el. Mindezek biztositigk a rendszer
energiahatékonysaganak megfelel6 szintjét.

A tervezett termékvezeték megfelel a jelen pont BAT elvarasainak.

9.10. Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és
ennek kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék

A MOL Csoport ezen belll a DS Logisztika szervezete az EBK célok eléréséhez menedzsment
rendszer Uzemeltet. Ez az irdnyelv iranymutatast és koncepciondlis segitséget nyujt a vezetdk
szamara arra vonatkozéan, hogy a MOL-csoport egységes EBK menedzsment rendszerének
adaptalasaval és a felel6sségi kérok egyértelml szétvalasztasaval miként épithetik be az EBK
szempontokat az uzleti mikddésbe. Az iranyelv rogziti az EBK funkcié és menedzsment rendszer
alapvet6 elemeit (15 elemet). Az iranyelvben foglaltak szerint ugy kell kialakitani a rendszert, hogy
az a nemzetkdzi normaknak megfelel kiilsé tanusitasra alkalmas legyen.

Ugyanakkor az EBK menedzsment rendszer kizardlag iranyelv-szinti kovetelményeket tartalmaz,
melyeket konkrét folyamatokra és mddszertani megoldasokra kell lebontani az Uzleti szintl
alkalmazhatdsag biztositasa érdekében. Az iranyelvben foglalt 15 elem alapjan 21 magasabb szint(
FF & EBK folyamatot azonositottak, melyeket az ugynevezett globalis operativ szabalyzatokban
(GOR) rogzitettek, a kulcsfolyamatokkal, médszerekkel és a felel6sség-megosztassal egyetemben.
Ezek testesitik meg az egyes tagvallalatokkal szemben tamasztott MOL-csoport szintl elvarasokat.
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A fent hivatkozott 21 GOR leiras a standard EBK teruleteken (pl. hulladékgazdalkodas, tlizvédelem,
stb.) tulmenéen tartalmazza az Uj szabalyozott terlleteket is, mint amilyen a termékgondozas, vagy
az Uzemi folyamatbiztonsag menedzsment (PSM). Egyben ez az elsé olyan dokumentum, mely
rogziti a fenntarthato fejlédés harom alappillérével szemben tamasztott kovetelményeket, a fébb
vallalati folyamatokra vonatkozo Uj szabalyokat ezzel biztositva a vonatkozé FF kritériumoknak valo
megfelelést.

A MOL-csoport elkdtelezett a fenntarthato fejlédés megvalésitasa irant. Felismerték, hogy szlkség
van a kozos értékek megteremtésére, a fenntarthato fejlédés elény a tarsadalom és érték, illetve az
Uzlet szamara.

9.11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra
csokkentsék ezek kornyezetre gyakorolt hatasat

Jelen szempont szervesen kapcsolddik az el6z6 pontban ismertetettekhez.

Az Uzemre kérnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai és munkavédelmi kockazatelemzések készulnek,
a nemzetkdzi iparagi gyakorlat és tapasztalatok alapjan folyamatosan, teljesitménymutatok
segitségével mérik a tevékenység EBK teljesitményét, célokat fogalmaz meg. A telephelyre
biztonsagi elemzés/jelentés késziilt melyet a hatésagok elfogadtak.

A telephely rendelkezik Uzemi karelharitasi tervvel.

Az Gzem magas szint( folyamatiranyitasi rendszerrel és a balesetek elleni védekezés eszkozeivel
rendelkezik.

9.12. A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi
szervezetek altal kozzétett informacidk, tovabba az eurédpai bizottsag altal a
tagallamok és az érintett iparagak kozott az elérhet6 legjobb technikakrol, a
kapcsolédé monitoringrol és a fejlodésrél szervezett informaciécserének a
bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

A MOL folyamatosan fejleszti a GRI (Global Reporting Initiative) ajanlasainak megfeleléen
jelentéstételi gyakorlatat, ennek megfeleléen az adatok kdre évrél-évre bvdl.

Fenntarthatésagi teljesitményiiket az Eves Jelentésben a GRI indikatorok alapjan értékelik és teszik
kdzzé. A legutdbb nyilvanossagra hozott, 2023. évi jelentés a fenttarthatosagrél a cég honlapjardl
elérhet6 (https://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/befektetoi-hirek/a-mol-nyrt-eves-jelent-es-
integralt-eves-jelentes-valamint-a-gri-adatszolgaltatasi-tablazat-publikalasa2024).
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10. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

A kozérthet6 6sszefoglald a 15. mellékletben talalhato.
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