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3. MELLEKLET

NYILATKOZAT OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGROL



Nyilatkozat

Osszetartoz6 tevékenységnek minésiilé tevékenységrol
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szdm( melléklet 1. bm) pontja szerint, valamint

nyomvonalas létesitménynél a nyomvonal tavlati fejlesztésérsl
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szama melléklet 1. d) pontja szerint

Beruhazé:

MOL Nyrt.

Projekt megnevezése:

P200066 MOL Nyrt. Diesel and Naphtha Interconnector pipeline project
FEED

Beruhazas targya:

DN300 szénhidrogén terméktavvezeték épitése Szazhalombatta és Hont
Szlovak - Magyar orszaghatar kdzott

Beruhazas helye,
keresztezett
telepiilések:

Pest megye:

Szigetcsép, Tokdl, Szigethalom, Dunavarsany, Taksony, Dunaharaszti,
Alséneémedi, Gyal, Vecsés, Ecser, Budapest XVII. keriilet, Pécel,
Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, G6dollé, Mogyoréd, Szada,
Veresegyhaza, Orbottyan, Vacratét, Vacduka, Véc, Rad, Kosd,

Négrad megye:

Keszeg, Osagard, Nétincs, Tolmécs, Rétsag, Borsosberény, Horpacs,
Nagyoroszi, Drégelypaléank, Hont

Szakaszol6 allomasok
helye:

Tokol, Szigetcsép, Vecsés, Szada, Rad, Rétsag, Hont

Nyilatkozat
felhasznalasa:

Targyi beruhazas kérnyezetvédelmi engedélyezéséhez

314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 4.
szamu melléklet 1. bm)
pontja

«nyilatkozat arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kdvetéen sor
keriil-e &sszetartozé tevékenységnek mindsiilé Uj tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadédva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.
szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszébértéket.”

Osszetartozé
tevékenység
definicidja (2. § 2. e))

nOsszetartoz6 tevékenység: a 3. szamu melléklet szerinti és az 1. vagy
a 3. szdmi mellékletbe tartoz6 tevékenységgel azonos, a
kérnyezethasznalé altal e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos
ingatlanon, kdzés beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan
tevekenység, amely a 3. szdmul mellékletben meghatarozott kiiszébérték
ala esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szamu mellékletbe
tartoz6 tevékenységgel egyiitt a 3. szamu mellékletben meghatarozott
kiiszdbérték teljestl;”
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A targyi tevékenység megkezdését kévetden:

Igen Nem
Sor  keriil-e oOsszetartozé tevékenységnek minésilé U tevékenység
megvaldsitasara [ X
A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel oOsszeadodva eléri-e a
tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott L X
kiiszobértéket*

* A MOL Nyrt. a Dunai Finomité tertietén belll torténd, terméktavvezeték végponti
atalakitasokat a PE/KTF/2478-97/2016. (moddositotta a PE/KTF/2478-120/2016.,
PE/KTF/2478-121/2016., PE/KTF/2478-130/2016., PE/KTF/2478-120, PE-
06/KTF/1640/2017. PE-06/KTF/1977-1/2019.) szamu Egységes Kdrnyezethasznalati
Engedélyében kezeli.

Igen | Nem
Tervezik-e a nyomvonal tovabb vezetését? [] X
A tavlati kiépités jelenleg ismert médja, f6 jellemzoi:
Szazhalombatta, 2021. év februar hé 17 nap
£ / 0 .
ol g sG]
~ Kovécsgla Dr. Témdsvary Anikd
MOL Nyrt Beruhazas MOL Nyrt Beruhazas
Projekttamogatasi és -ellenérzési Vezetd Hatosagi kapcsolatok vezetd

272




4. MELLEKLET

A NYOMVONAL ES A KOZELI TELEPULESEK ELHELYEZKEDESE



Drégelypalank

ndi emlékfasor.

ypalank

@
: g TS
- E ‘Mayel6dési Haz é;
Kozmiivelédési Konyvtar

5 D;égglypafank

Szondi-kopjafa @

(emlékhely)

Nagyoroszi




Borosberény

Rétsag

EMASZ Rétsag 120/
20 KV-os alallomas

%

PalinkasPallavicini és¥
Mindszenty,emlékmive ",
SN .




“  Spintualis
Bolcsességek Kertje
Ra;}z focipalya

) -

Vacdukai'Vadaspark \®

7N




Vacratot

; 'r;lgpomukl szobor.

sl \ @l‘/




Veresegyhaz 1

LIGETEK

LIGETEK




<

t Line Air, Team

Veresegyhaz 2

Szddrékosrpa(ak



Pécel

_ Eletébreszts - f
Ujjaszuletés kozpont

Evangélikus templom @ ]

Sl




Némediszolo




Dunavarsany

1 Baratsag Utja @




5. MELLEKLET

RAD SZAKASZOLO ALLOMAST ATNEZETI HELYSZINRAJZ



2024.12.12.9:36:26

yout.dwg

240107—-ARA—ECLDTO-9999_RO-Rad_La

F

Rétsag

felé

Y=$62770.2

X=269629.3

kgbelkotés |étesités

meglévd véds VEQEnél

dbell\bevezetége szakaszold allomdsra

t rmekvezetékkel kozos munkadrokb

RAD valve station
Szakaszolo allomas

\

JELMAGYARAZAT

Tervezett DN300O termékvezeték
Villamos foldkabel

Foldeld vezeték

Banyalizemi optikai kabel
Iranyitéstechnikai kabel

Katdd vezeték

Kerités

Villamos elosztd

Katédallomas

Polarizacidos cella

Védocso

Biztons@gi ovezet /
hohatdsovezet

Robbanasveszélyes
z6bna hatara

Uj birtokhatar

Egységes Orszagos Vetileti rendszer

Balti magassag

—_\

FGSZ valve statio
Szakaszolo6 alloma

\
ﬁ\ \
\
\
s \

(

o|la|dvws|u

20241213 IFC Kiviteli terv

Nagy E. P.

Nagy A.

Rev] Datum Statusz fLeiras

Tervezo

Ellendr

Tervezd Megnevezés

OLAJTERV
y) TERVEZO Zrt.

MEMBER OF MOL GROUP

Szazhalombatta - Sahy DN300 termékvezeték
ARA - Rad

Rad szakaszolo allomas
Atnézeti helyszinrajz

. - Ez a dokumentum szerzGi
Projektszam P24L0107 | jogi vadelem alatt ali

Tervfazis  Kiviteli terv

IMérefarény

1:4000

Megrendel

Rajzszam

P240107-ARA-ECLDHO0-0001

Lap

11

Rev.

MOL Nyrt.
HEEE

| 1 |

A3



AutoCAD SHX Text
127.83

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
127.82

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
127.82

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
127.82

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
127.76

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
127.74

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
127.38

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
127.11

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
126.85

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
126.85

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
127.17

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
127.43

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
127.91

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
128.54

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
128.81

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
129.01

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
129.87

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
130.01

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
129.47

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
128.68

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
128.06

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
127.81

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
127.26

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
127.28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
123.94

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Villamos elosztó

AutoCAD SHX Text
Katódállomás

AutoCAD SHX Text
Védőcső

AutoCAD SHX Text
Polarizációs cella

AutoCAD SHX Text
PCR

AutoCAD SHX Text
Robbanásveszélyes

AutoCAD SHX Text
Katód vezeték

AutoCAD SHX Text
Irányítástechnikai kábel

AutoCAD SHX Text
zóna határa

AutoCAD SHX Text
Biztonsági övezet / 

AutoCAD SHX Text
hőhatásövezet

AutoCAD SHX Text
Bányaüzemi optikai kábel

AutoCAD SHX Text
Villamos földkábel

AutoCAD SHX Text
Tervezett DN300 termékvezeték

AutoCAD SHX Text
Földelő vezeték

AutoCAD SHX Text
Kerítés

AutoCAD SHX Text
Új birtokhatár

AutoCAD SHX Text
P240107-ARA-ECLDT0-9999_R0-Rad_Layout.dwg

AutoCAD SHX Text
P240107-ARA-ECLDT0-9999_R0-Rad_Layout.dwg


2024. 12.12. 9:34:54

\ Y=662909.63

35 00 X=269616.03

Y=662904.09
X=269617.20

Y=662886.16

X=269652.06

JELMAGYARAZAT

Y=66288L4.99
X=269646.52

T ML L S—

Tervezett DN300O
termékvezeték

Villamos foldkabel

—F— — ——  Fdldel6 vezeték
Banyalizemi
optikai kabel

M lranyitastechnikai
kabel

K—— Katdd vezeték

A

\

\\ Ll Ll Ll

i == <

B DN 300

Rétséag fele

Kerités

& Villamos elosztd
(m] Katsdallomas

PCR Polarizacios cella

23.00

IZZZZZZ-Z1 Veédobcsd

. _ Biztonsagi Gvezet /
hohatdsovezet
Robbandsveszélyes
z6na hatara

—————. — 0Uj birtokhatar

|

12431 . . |
Y=662883.65 I
X=269624.77 |

N2 akn

C|Boxk— — —Bok—

Anddfoldeld rendszer felé

tog—r—1—
@ TFKSZ (1
KA

i
%

yout.dwg

240107—-ARA—ECLDTO-9999_RO-Rad_La

o
N
— — -1 | = =FM
v A Ll jli-—-——_“_:@
4.00 + | . i

Bovitési terilet
1885 m2

Egységes Orszagos Vetileti rendszer

\

Balti magassag

o anmn emmm
e

Y=662859.28 0 5 10 20

X=269608.89
[méter]
y —— 5
L
3
2
1
f 0 ]2024.12.13. IFC Kiviteli terv Nagy E. P. Nagy A.
N Rev] Datum | Statusz |Leiras Tervezd Ellendr
] ; Tervezd Megnevezés . . .
2 Szazhalombatta - Sahy DN300 termékvezetek
2 213\ OLAJTERV ARA - Rad
2 i) TERVEZO Zrt. , <z ,
2 £ wewises oF Mol srour Rad szakaszolo allomas
: = Telepitési terv
g Projektszam P240107 |y vhiuiom sistt at” | Terveazis  Kiviteli terv IMé"em‘é“y 1:250
§ Megrendel Rajzszam Lap Rev.
MOL Nyrt. P240107-ARA-ECLDT0-0001| 11| 0
Z- e _
1 2 HEEEEE 6 | 7 | A3

F



AutoCAD SHX Text
Villámvédelem határa 2.5m magasan legördülő gömb R=30m

AutoCAD SHX Text
Villamos elosztó

AutoCAD SHX Text
Katódállomás

AutoCAD SHX Text
Védőcső

AutoCAD SHX Text
Polarizációs cella

AutoCAD SHX Text
PCR

AutoCAD SHX Text
Robbanásveszélyes

AutoCAD SHX Text
Katód vezeték

AutoCAD SHX Text
zóna határa

AutoCAD SHX Text
Biztonsági övezet / 

AutoCAD SHX Text
hőhatásövezet

AutoCAD SHX Text
optikai kábel

AutoCAD SHX Text
Villamos földkábel

AutoCAD SHX Text
Tervezett DN300

AutoCAD SHX Text
Földelő vezeték

AutoCAD SHX Text
Kerítés

AutoCAD SHX Text
Új birtokhatár

AutoCAD SHX Text
termékvezeték

AutoCAD SHX Text
Bányaüzemi

AutoCAD SHX Text
Irányítástechnikai

AutoCAD SHX Text
kábel

AutoCAD SHX Text
P240107-ARA-ECLDT0-9999_R0-Rad_Layout.dwg


6. MELLEKLET

A FO SZALLITASI UTVONALAK



PROJECT TITLE:

Eszaki rész - Depok és 6 szallitasi Gtvonalak

UTM North [m]
5315000 5320000 5325000 5330000
5240000 5245000 5250000 5255000 5260000 5265000 5270000 5275000 5280000 5285000 5290000 5295000 5300000 5305000 5310000

5235000

map data: © OpenStreetMap-contributors

\
ecianky Kovacouce
Dolinka Chrastince Slovenskeé Da Vrbavk,
\ Hugyag.._
\ Mala Calomija o e e
\ Kosihy nad Jar - S -
Preselany nad N Tplom Balassagyarmat ———— -
Ipfom \ &3h - ¥ S e
Sahy - = -
- ~
[ Y\ Homok e CSrees \ Patvas
- g —— \
I .y - \
- < | . §
2 - ~— > Nyirjes Csitdr
S . Y { 21
e . ) - i
Ujtelek " B \
Bernecebarati Y farsany
Tésa i
e |
| <
i Négradmarcal
\
Csesztve ’
Lt Négradsipek
Perdescny |
\
\
\
Cserhathaldp.
\
ztaberki \ Caert
Herencsény
/ ¥
/
ente Magyarnands
D5 BOROSB " :
S 2 [
¥ gt —
Y 2118
/ Tereske
7 =L
4 = \ erény
: Didsjend
. A | W Kisecset
| dany 3
! P
[ SD6 RETSAGE ‘
5
I E S G D |
R I ‘* \
| Negrad | Bachie
s s “
.
\ \
Kiralyrét N
irdlyre - \
3 \
- Felsépetény \
TN
- b )
{ ;
Kospalizhy / “ Legend
. ; Alsopetény Nogr
st % LSD8 NOTINCS \.
\ K — 21 3 Ber
& \
' \
\
‘ N |
i ] 4
e 1
d "
get ¢ \
" \ Nogradsap
\ 'y ; |
— 5D9 KESZEG | :
N = -~ *Wéibce _— ® ] Vanya
520b s’ e 3 T 7
—_ P . -~ . f
e s’ i Cobvar /
b /!
\ / i
\ i Szentgydraypusita !
Zebagen
Zebegeny / * /i
/ g
J / 4 Dunabogdiy ;
b2\
\ Nagymaros ” Acsa
Pilismarat . !
ZUlE { 1 4 Wisegrad \
1 P J
i 3 Ujtelep |
\ % 4 + Piispiikhatvan
9 > Erdakirt
— \
Dombs Lepence \ j
\ !
Tahitotfalu A —
\Maria |
'l
/ \ Kalio
| \
Kisdereccke |
L ispékszildgy 3
. |
1" ~ P,
. Pillsszentld Vichartyan, 5 i
- \ < \
VACRAT |
- iny ~ '
N — N A
3 Vacratat ~ i
e Szentendrei- \ N \
sziget \ \
/ <
thereszt | 3
S2igetmon: f 3
| Orszentmiklos 5
God \
1 Horany ] N
2 Alségod .
i 8
! \
sl o \
Boleqy Szentendre II N
» ) Y w
\
Messelia d
! O . A telen
Pannéniatelep 1 Domony N Aszéd Ujtelep
Pomdz N
Csobdnka g ! y e
[ 4 ~
A A\ % ~
Karatsonyiliget 3 e 9
e 4 Dunakeszi  Alag E S E i Bag
R - b
e Klenity P ” 3 VE p—
¥ Budakaldsz P ongRest | T Blaha i
. Lupasziget Déli Ipari park A
Sadave 5 [ < {
10 Székesddle =
o I
Szabadsdgliget
7 919 {
NG /
~. ., Béka
< o 9 N
Solymar \
. /]
Cslllagheqy 1y
ghegy Menys
/
ki / )
Nagykavi
Palotai-sziget 4
Pesthidegkur ;
Szilasliget e
\ 4
Erzsébetliget e épheqgy 0\ Valko
Harmashatarheqy et Kerepes
\
emetekercriros B b, S2616he 7
Remetekertvaros 4 Gbuda ke Ghidaisnger PN Zsafiaiiget S A
Hollandia )
Erzsébettelek !
. Szépvolgy Kistarcsa [
Petnehazyrét Obuda = Majorszegilig \
Nyék \
Lipatmezd Csatdrka Arpadfald nyvesliget
N Margitsziget . ) Isasgeg
e ieay { > Cinkota
o), domb! | Ujlipstv. T — 102
virany Virasliget 3 A\ \
Irs. ¥ )
2ugliget.  Kotvslgy Qi \
veg F y Is
J . : Mitydsfold \
lamakk Svabhegy. Kissvdbhegy| W Erzsébetviras |
3 )
\ Budapest Neg 3z | %,
y i\ \ nedyed, < / »
enyihegy |\ BEWAroS 134etdros % y o
] + - Gor . Réglakadémiatelep = Pécel
Y Farkasvoioy Iy Bels6-Ferencvaros — . e —
- g, / / Kobanya Ker ¢ I
A i Rékoscsaba ;-
Posingermajor  Sasad / Rakoskeresi SD":I
— Fran . - Kereszturid(ls b —
% £ drtemetd ~
N Fe Spanyolrét {; ~——
\ 5 f ; ~——_Rékoskert
Nia Csikidalo Budaors . I lakotelep N
\ Torokugrats 7 Dobogs i b AN Rakoshagy \ #
|5 encvaros i i,
\ - i Pt \ Weke %
\ m— o Koérbereke' = \ < b, . Sllysdg
— Albertfaia \ N \ E . E‘ E —
\ \\ Mrzsébettalva ( \ =
0 \ £ -
Tukorhegy \ N \ , N Ferihegy \ Persfiverep™ -
3 Budaorsi Kamaraerdd ) ) . A A . Pusztaszeptistvan
Tarokbalint y oot 11§ SzentLdrinc i, -~ =
\ : ’,
Rudaktelep Kamaraerds. \ L ~___ Erzsébettelep 7
T Budafok ] e sipu fs2t Eeren \ AR ~fende
| ( e gl 2 T - 3 Mars —_——
4 5 . \ ,
Fenyves-Parkvaros ! lja \ Halmlerds  Ganzkertvaros N Gyomrd
f,' LD o CSD20_ MAGLOD .
Parkvdros o id \ telep ‘ \ Uri
47 Csepel-R \ \ / Ofalus
~ Csepel-Kiralyerdd h Ferenc Vecsés
> telep —
Dombosvéros Ktyavar AN % Andréssy 4
Csepel-Alsé 3 Belsé
Postas-telep Kirdlyerdd ! . Kispatak-la
N, v 7~ - ¥ — 30
. 2 Gybrayliger | = / S, Svdlliget g, U e
- N
S \Gyal Ulls, X
P ORI, My
Sasvdrts f b bl N\
,’ i Erzsébetviros 160
S ) E S ES i
telep Mindlytelep Halasztelek L %
- 3 — X
f dlvdria-hegy -
] gy B ~ 4
~ &
/ 1 N
/ ~ Monor
) Szigetszentmiklos N CS D2 3 A
/ 4 Bez f el Ikony — A\
! | Ma
X ~
\ ! 4
™ ’s Tak ) *
Ovaros a ] -
m icka =80 b
Szigethalom Bucks ‘ S D 24 AI S O N E T oy
7 \
' Marlyntelep . 5 Ogol Vasad
Szdzhalombatta & Alsobucka 4 = r
4 Biinafura Alsénémedi )
' | Alsdpakony
/ Rakoczitelep 3 MORENatd:
F 4 \
4 D\[S = A
Vil ( :ESI[);Zfs I /ﬁ\ 3 ' \
A § Egetghegy A 9
Kl v Oregfalu = S
o ey "f 5 + \ \
%) r 1604 \
i o Dunavarsa y ~
i = \
b Y i ; y
6 Y, o ' \
B tesép A /] A
|

T I
330000 335000

T
340000

\ LET
350000

I
345000

I I B B B B B BB T
360000

T I
365000 370000
UTM East [m]

T
355000

T
3750

00

I
380000

T I
385000 390000

T
395000

T
400000

COMMENTS:

SOURCES:
71

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

RECEPTORS:
912001

SCALE: 1:200 000

O et 5 K

[CENEX

KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.

DATE:
2025. 03. 04.

PROJECT NO.:
24/33



7. MELLEKLET

KERESZTEZESI MINTARAJZOK



nyiltarkos épités, 6/4 fall rézsiis munkaarok | sajtolas | nyiltarkos épités, 6/4 fall rézsiis munkadrok
8323,9 x 8,0 L360MB acélcsé (1IS03183) 3,5mm gyari PE szigeteléssel (EN I1SO 21809-1) 51,5m
| pétlélagos mechanikai védelem: Smm (vegszal erdsitésii miigyanta bevonat 25.5m |
L Sajtolt szakasz hossza 23.4m L
’| 1
130 mBf
129——
1286——
127——
126——
125 mBf | o
@
(53
124—— g
£
123—— g = g S S,
122—— E‘ :2 § _(f“ (ND m
S 5 3 N N
12— " ~ 17} —= H .
N > o N .
120 mBf_| T 2 = 2 o<
< ~ 4‘ [l [ 1 £ |<_U | |
119—— | \—AV < ~ © C )
18— s o o < ° \v,\_ A : !
— ~ o ~ — -
= - I G o e L -
2 " 2, B ' Nl
16——
115 mBf R =270m hegesztégddsr ° R =270m sajtolégddér
T = o s e g = o -
el =28 hegesztégddor o = 2.6 R=270m
lh =13.2m lh=12.4m o=1.8°
113——
lh =8.5m
1M12——
MN——
110 mBf | | L1 | | L1 1| L1 N N T N N R L1 | | L 11 L1 T | L 1L | |
= = o © 9 S S g ox < © <+ ®© Q© . O-- © z = ~ =) O D ons o o Ninwg o = S g S = S
= =3 = s S S 8 LTS s 83 5 8 38 S 89y 2 8 3 8 S 5 BL3S Y SRR oo n 8 2 S35 S < 8
b3 [=] S (== (=3 (=] o 5 oo [ S S S P PSo (=P (=1 (=1 S O OXxS+ o o STFTOOoOSSS < D S (=3 S ~
A x 5 £ 5 & = £ & & L & E o & = = =N & FE° - ITCEEEE X S & "% & =
Szelveny & S S S S = 5SS S & ) ES & x FEE S
Terep (MB)|2 2 . 2 2 2 £ g£gg2 g2 ¢ £F 838 22 ¢ 2 g 2 2358 22 SPePREs 0§ 282 2 E E
Csétets (mBf)= = 2 s £ = F EEEE E:z  E =& EERT S = E e s = EEER = £ SEE = 2 e
o < ™ N N < ~ ™ © <t~ o o D D O N~ O~ < o ~ < ~ O oo o o o> T or ~ - ™ M~ o~ < ™
Takaras -
N ——
i 020485/1
\ kézforgalmu vastit \ T
\ \
3
\5 >
& E :
\e, EN 3
%, N 1693
\% 5 \ 2
w % . 3 Y '
. \@/éf— rvezett DN3QO temékvezetek r— L s 3 N 1 ,, |
——— Szazhalombatta e ﬂ . » 1 Y T‘“‘ NS Hont — | 0 ]2021-02-25] FED |FEED terv Ruzsics LW Nagy A.day
A\ ° o % ‘ \ ) 2 Rev] Datum | Statusz|Leiras Tervezd Ellenor Jovahagyo
. \ T % (g o} Tervezd Megnevezés
1h=1.1m N ot
\ |h=1.2m |h=188$; o= 5.4° W\ INDUSTRIES
_ M a=57° a=28. R=12m lh=20. ] . . . .
In=18om © R=12m R=12 oo 0T Industries Vasit keresztezése sajtolassal
Ig=27bm \ R=270m o Tervezd Zrt.
\ ~ MINTARAJZ
\ \
020496/3 A BHK N\ Eﬁoz,dﬁgjg“@?n“grl“;fiﬁ"' Projektszam P200066 ITervfézis FEED terv IMérefarény 1:200
72474 \)\ Spitési et E “)A BHK— — \\\ banyiiz. hirk. kabel Megrendel & Rajzszam Lap Rev
® pitési terule \ — O\ —BHK— Bk 4 TG0
N \ FGSZ ztt, siefok '~ I  ——BHK— — ‘
\ \ MOL Nyrt P200066-000-ERXDT0-0002| 1/1 | 0
3 \
\ 2 \



TothAne
Rectangle


METSZET

T Arok fenék

FELULNEZET

Arokba fektetésre keriilé
szigetelt szallitdcsd

\__Hegeszté gédér

Csdarok

o
Te]
——1
Y ] o
\\\ \ [
2 ‘\
173
IL [ ) ) Il
Il AN N N I
£ \ \
< \ \ \ \
| \\ \\ | |
\ N N \
\ \
Ll ‘. RN ‘. il
Y
%%

o|la|nv|lwls~|uv

2021-02-25) FED |FEED terv

Ruzsics L.

Nagy A,Lﬁm

Rev] Datum Statusz |Leiras

Tervezo

Ellendr

Jovahagyo

Tervezd Megnevezés

N ot
W INDUSTRIES

Tervez® Zrt.

MINTARAJZ

0T Industries Vizfolyaskeresztezés technologijja

Ezjfg,d;’ﬁg}i?n“g”ﬂaff‘;iﬁ“' Projektszam P200066 ITervfézis

FEED terv

IMére’rarény

N/A

Megrendeld

MOL Nyrt.

Rajzszam

P200066-000-ERXDT0-0003

Lap

171

Rev



TothAne
Rectangle


- 25-30 cm vtg SZZKAOQ/55 folytonos szemeloszlasu tomoritett zuzottkd
- nem sz6tt geotextilia terités
- min. 15 cm vtg homokos kavicsréteg (90 % témorségi fokra tomdritve)

Idhivatali hatar

Takarasi mélység foldut alatt min. 2.0 m

|Foldhivatali hatar

Félhivatalban nyilvantartott foldut L J
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KABEL KERESZTEZES

Kézi (kézmivesitett) foldkiemelés a talajvizsgalati

Gepi foldmunka Jjelentésben és a tervben elGirtak szerint

Gépi foldmunka
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8. MELLEKLET

SZALLITOTT ANYAGOK BIZTONSAGI ADATLAPJAI



Dizel uizemanyag FAME

Biztonsagi adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kovetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

Kibocsatasi datum: 27/04/2009 Verzié: 12.0
Slovnaft Felilvizsgalat datuma: 10/2023

1. SZAKASZ: Az an /keverék és a tarsasag/vallalat azonositoja

1.1. Termékazonosito

Termék tipusa . Keverék

Név . Dizel izemanyag FAME

Kereskedelmi megnevezés : Dizel izemanyag FAME B, D, E, F osztaly; EVO Dizel; Dizel tzemanyag B7 (B, D, E, F
osztaly),Slovnaft Arctic Diesel, EVO Diesel, EVO Diesel Plus, Slovnaft Diesel, Slovnaft Master
Diesel, Slovnaft Master Premium Diesel

Termékkaod : 11010021;11010023, 11010029, 11010030, 11010041; 11010042, 11010156;
11010158;11010230;

Helyi termékazonositd : 11010023, 11010029, 11010030, 11010041; 11010042, 11010156; 11010158;11010230;

UFI kod . 7G2X-F08Q-G008-F7W6

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

1.2.1. Azonositott felhasznalasok

F& hasznalati kategoria : Ipari felhasznalas, Ipari felhasznalas,Fogyasztoi felhasznalas

Ipari/professzionalis felhasznalasi spec. : Az anyag gyartasa

Anyag szétosztasa
Anyagok és elegyek formulazasa és (at) csomagolasa
Kenbanyagok
Felhasznalas bevonatokban
Felhasznalas olaj- és gazmez&n végzett furasi és termelési miveletek soran
Fémfeldolgozo folyadékok / hengerlési olajok
Felhasznalas tuzel6/izemanyagként
Felhasznalas kotd- és levalasztd anyagként
Mikodtetést el6segité folyadékok
Gumi gyartasa és feldolgozasa
Utépitési és épitkezési alkalmazasok
Robbandszerek gyartasa és felhasznalasa
Funkcié vagy felhasznalasi kategéria : Ragasztok, kétéanyagok, Epitéanyag-adalékok, Robbandanyagok, Uzemanyagok,
Kendanyagok és adalékok, Vulkanizald szerek

1.2.2. Ellenjavalt felhasznalasok
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

SLOVNAFT, a.s.

VIcie hrdlo 1

824 12 Bratislava - Slovakia

T +421-(0)2/4055-1111 - F +421-(0)2/5859-9759
slovnaftreach@slovnaft.sk - www.slovnaft.sk

1.4. Siirgdsségi telefonszam
Sirg6sségi telefonszam : Podnikovy dispecing 1: ++0421(0)2/4055 3344
Podnikovy dispecing 2: ++0421(0)2/4055 2244
fax: ++0421(0)2/4055 8047
E-mail: podnikovydispecingl@slovnaft.sk , podnikovydispecing2@slovnaft.sk
Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirgésségi telefonszam
Magyarorszag Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet (National 1437 Budapest PO Box 839 +36-80-20-11-99

Institute of Chemical Safety) 1097 Budapest, Nagyvérad tér 2

Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (Health
Toxicological Information Service)

Magyarorszag Vegyipari Riasztasi és Informacios Kdzpont OLAJMUNKAS UT. 2. +36-23-551-909
(VERIK) 2433 Széazhalombatta
FER TUZOLTOSAG ES SZOLGALTATO KFT. (0-24 éras)

Magyarorszag Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet Nagyvarad tér 2. +36 80 20 11 99
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat 1437 Budapest, Pf. 839

i} 1097 Budapest

SZLOVAKIA Narodné toxikologické informacné centrum FN s | Limbovas +421 2 54 77 4 166

poIiinnikou 833 05 Bratislava

Univerzitna nemocnica Bratislava

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint
Tlzveszélyes folyadékok, 3. kategdria H226
Akut toxicitas (belégzés), 4. kategéria H332
B&érmaras/ bérirritacio, 2. kategodria H315
Aspiracids veszély, 1. kategéria H304

10/2023 HU (magyar) 1/10
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Dizel uizemanyag FAME

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

Rakkelté hatas, 2. kategéria H351
Célszervi toxicitas — ismétlédé expozicid, 2. kategéria H373
Hosszu tavu vizi toxicitasi veszély, 2. kategéria H411

A H mondatok teljes szovege: lasd a 16. szakaszt

2.2. Cimkézési elemek
Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint

Veszélyt jelz6 piktogrammok (CLP) : : : ' '

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Figyelmeztetés (CLP) : Veszély
Figyelmezteté mondatok (CLP) . H226 - Tlzveszélyes folyadék és géz

H304 - Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet

H315 - Bérirrital6 hatasu

H332 - Belélegezve artalmas

H351 - Feltehetben rakot okoz (bérrel érintkezve, Belégzés, oral)

H373 - Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket (csont,
csecsemdmirigy, maj)

H411 - Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz

Ovintézkedésekre vonatkozé mondatok (CLP)  : P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: ...
P331 - TILOS hanytatni
P301+P310 - LENYELES ESETEN: azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy
orvoshoz
P280 - Védbkeszty(l, véddruha, arcvédd, szemvéds hasznalata kbtelezd
P261 - Kertlje a por, fust, gaz, kdd, permet, g6zok belélegzését

2.3. Egyéb veszélyek
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
Endokrin karositok: még nem értékelték

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevikre vonatkozé adatok

3.1. Anyagok
Nem értelmezhet6
3.2. Keverékek
Név Termékazonosito % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint
Uzemanyagok, gazolaj,tiizelé- és gazturbina olaj (CAS-szam) 68334-30-5 93-97 Flam. Lig. 3, H226
(EK-szam) 269-822-7 Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour),
(Index-szam) 649-224-00-6 H332
(REACH sz) 01-2119484664-27-0115 Skin Irrit. 2, H315
Carc. 2, H351

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Agquatic Chronic 2, H411
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., Me esters (CAS-szam) 67762-26-9 3-7 Nem besorolt

(EK-szam) 267-007-0

(REACH sz) 01-2119485821-32

A H-mondatok teljes szOvegét lasd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsosegélynyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
ElsGsegélynyuijtas altalanos . A kioml6tt anyag a felliletet csuszossa teszi

A balesetet szenvedett személyek mentésének megkisérlése el6tt kulonitse el a terlletet
minden lehetséges gyujtoforrastol, beleértve az elektromos aram kikapcsolasat

Zart helyre torténé belépés el6tt gondoskodjon megfelelé szell6zésrél és ellendrizze, hogy a
légkor biztonsagos és belélegezhets-e

A kénhidrogén (H,S) a termék tarolétartélyaiban felhalmozédhat és esetleg veszélyes
koncentracioértékeket érhet el

A belélegzés nem valdszini, mivel az anyag géznyomasa kornyezeti h6mérsékleten alacsony

Azonban a g6z expozicié kdvetkezhet be, amikor az anyag kezelése magas hémérsékleten,
rossz szellézésl helyeken térténik.

Els6segélynyujtas belélegzés utan : A magas hémérsékleten fejl6dé fustok vagy olajpara belélegzése a légutak irritaciojat okozhatja

A serllt személyt vigye csendes és jol szell6z6 helyre, amennyiben ez biztonsagosan
megtehetd

10/2023 HU (magyar) 2/10



Dizel uizemanyag FAME
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megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

Amennyiben a sérilt 6ntudatlan és:

Nincs légzés

Gondoskodjon rdla, hogy a légutakban ne legyen akadaly, s végeztessen mesterséges
lélegeztetést megfelel6en képzett személyekkel

Szlkség esetén alkalmazzon kiilsé szivmasszazst és forduljon orvoshoz

Ha a sérilt 1élegzik:

Helyezze a gyégyulast el6segit6 helyzetbe

Szlkség esetén adagoljon oxigént

Amennyiben a légzés tovabbra is nehézkes, forduljon orvoshoz

Amennyiben H,S (kénhidrogén) belégzésének barmilyen gyandja all fenn

A ment6 személyzet tagjainak Iégzékészuléket, dvet és biztositokotelet kell viselnitk és kdvetni
kell a mentési eldirasokat

A sériiltet a lehetd leggyorsabban vigye friss levegére
A légzés ledllasa esetén azonnal kezdje el a mesterséges lélegeztetést
Oxigén adagolasa segithet
Tovabbi kezelés céljabdl forduljon orvoshoz.
Els6segélynyuijtas bérrel vald érintkezést A szennyezett ruhdzatot és labbelit tavolitsa el és biztonsagosan artalmatlanitsa
kovetGen Az érintett teriiletet mossa meg szappanos vizzel
Bérirritacié, daganat vagy vorosddés kialakulasa és fennmaradasa esetén forduljon orvoshoz
A nagy nyomasu berendezés alkalmazasakor a termék injektalddasa fordulhat el
Nagy nyomassal kapcsolatos sérulések esetén azonnal forduljon szakorvoshoz
Ne varja meg a tuinetek jelentkezését
Enyhébb égési sérlilések esetén hiitse le az égési sebet
Az égett teriiletet tartsa hideg folyoviz ala legalabb 6t percig, vagy amig a fajdalom alabb nem

hagy
A test lehiilését el kell kerilni.
ElsGsegélynyujtas szemmel valo érintkezést : Ovatosan &blitse vizzel néhany percig
kovetden Tavolitsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez kénnyen megtehetd
Folytassa az oblitést
Irritacio, homalyos latas vagy daganat el6fordulasa és fennmaradasa esetén forduljon
szakorvoshoz.
ElsGsegélynyujtas lenyelés utan . lenyelés esetén mindig feltételezze, hogy aspiracioé tortént
A sérlltet azonnal kérhazba kell kiildeni
Ne varja meg a tiinetek jelentkezését
A beteget ne hanytassa, mert nagy az aspiracio veszélye
Ontudatlan személynek ne adjon semmit sz&jon at.
4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Tunetek/sérilések belélegzés utan . alégutak irritaciodja talzott mértéka fust, para vagy g6z expozicidja miatt.
Tinetek/sérulések bérrel valo érintkezést : Tunetek: vorésddés, irritacio.
kdévetben
Tunetek/sérilések szemmel valé érintkezést . Enyhe szemirritacio.
kdévetben
Tinetek/sérilések lenyelés utan : csupan csekély szamu vagy semmilyen tiinet nem varhaté
Esetleg émelygés és hasmenés fordulhat el6.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

A ment6 személyzet tagjainak légz&készuléket, dvet és biztositokotelet kell viselnituk és kdvetni kell a mentési elirasokat.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5L, Oltéanyag

A megfeleleld oltdanyag : Hab (csak képzett személyzet). Vizkdd (csak képzett személyzet). Szaraz por, poroltd
késziilékek toltete. Szén-dioxid. Egyéb inert gazok (a szabalyozasok szerint). Homok vagy fold.

Nem megfeleld oltbanyag : Ne iranyitson vizsugarat kozvetlenil az ég6 termékre. freccsenést és a tliz terjedését
okozhatjak. Kerilje hab és viz egyidejii alkalmazasat ugyanazon a fellileten, mert a viz
megsziinteti a habot.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbol szarmazo kiilonleges veszélyek

Reakcidkészség . Ez az anyag a vizen Uszik, s ek6zben UGjra meggyulladhat.
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Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

518 Tiizoltéknak szol6 javaslat

Védéintézkedések : Nagy méretl tiz esetén, zart vagy rosszul szell6z6tt helyeken viseljen teljesen tiizallo
védbruhazatot és o©nalld |égzékészuléket (SCBA) teljes arcmaszkkal tulnyomasos
izemmaodban.

Egyéb informaciok . A tokéletlen égés soran valdszinlleg a leveg8ben szallitott szilard és cseppfolyos részecskék,

gazok (koztlik szén-monoxid is) komplex keveréke jon létre. azonositatlan szerves és
szervetlen vegylletek. Amennyiben a kén vegytletei értékelheté mennyiségben vannak jelen,
az égéstermékek tartalmazhatnak kénhidrogént és kénoxidokat vagy kénsavat is.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1. Nem siirgésségi ellaté személyzet esetében

Védéfelszerelés . Kis terlletl kiomlések: a szokasos antisztatikus munkaruhak rendszerint elégségesek
Nagy tertleti kidbmlés: kémiailag ellendllé és antisztatikus anyagbol késziilt teljes testvédd
ruhazat

Kiléndsen aromas szénhidrogénekre vonatkozo, megfeleld kémiai ellenallast biztositd
védoBkeszty ik

a PVA-bol készilt kesztylk nem vizalldak és nem alkalmasak vészhelyzetben torténd
hasznalatra

Véddsisak
Antisztatikus csuszasmentes biztonsagi cipdk vagy csizmak

Védbészemlveg és/vagy arcmaszk, amennyiben freccsenés vagy szemmel valé érintkezés
lehetséges vagy varhato

Légzés védelem:

félmaszkos vagy teljes arcmaszkos lélegeztetd szerves g6z/H,S szlirével (szlirékkel) vagy
onallé légzékészulék (SCBA) hasznalhaté a kiomlés terjedelme és az expozicié el6relathato
mértéke szerint. Amennyiben a szituacio teljes felmérése nem lehetséges, vagy oxigénhiany
lehetséges, csak SCBA hasznalhato.

Vészhelyzeti tervek . A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse korll, amennyiben ez biztonsagosan
megtehetd

Kerllje el a kibocsatott anyaggal vald kdzvetlen érintkezést
Maradjon széllel szembeni helyzetben
Nagyobb terilletl kiomlés esetén értesitse a szél iranyaba esé teriletek lakosait

Az illetéktelen személyeket tartsa tavol a kiomlott anyag teriletétél. A veszélyelharitd
személyzetet riasztani kell

Leszamitva a kis mennyiségi kiémlést,

Barmely lépés megvalosithatosagaval kapcsolatos felmérést és tanacsadast a lehetdség
szerint képzett, szakérté személynek kell végeznie, aki a vészhelyzet kezeléséért felelés

Tavolitson el minden gyujtéforrast, amennyiben ez biztonsagos (pl. elektromossag, szikra, tlz,
lang

Azon esetekben, amikor az SO, vagy H.S veszélyes mennyiségeinek jelenléte a kiomlott
termék korul gyanithatd vagy bizonyitott,

tovabbi vagy kulonleges lépések megtétele indokolt lehet, beleértve a hozzaférés korlatozasat,
kildnleges védéberendezés és eljarasok alkalmazasat és a személyzet képzését

Ha szikséges, értesitse az illetékes hatdsagokat az dsszes, vonatkoz6 rendszabaly szerint

Sziikség esetén a terméket keritse koril szaraz folddel, homokkal vagy hasonld, nem éghet6
anyagokkal

A nagy teruletre kiomlott anyagok évatosan befedheték habbal (amennyiben ez rendelkezésre
all) a g6zfelhd kialakulasanak korlatozasa érdekében

Ne hasznaljon kdzvetlen sugarat
Epiileteken vagy zart teriileteken beliil gondoskodjon a megfelelé szellézésrél.

6.1.2. A siirgbsségi ellatok esetében
Kiegészit6 informéacié nem all rendelkezésre

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Akadalyozza meg, hogy a termék csatornaba, folyévizbe vagy egyéb viztestbe, illetve fold alatti helyekbe (alagutak, pincék stb.) hatoljon
A kiomlott terméket megfelel, nem gyulékony anyagokkal itassa fel

A kiszabadult terméket megfelelé mechanikai eszkdzokkel gylijtse dssze

Az Osszegylijtott terméket és egyéb szennyezett anyagokat megfelel6 konténerekben gylijtse Ossze visszanyerésre vagy biztonsagos
artalmatlanitasra

Talajszennyez6dés esetén tavolitsa el a szennyezett talajt és kezelje a helyi rendszabalyoknak megfeleléen
Zart vizekben torténd kis terlletl kiomlés esetén a terméket lebegé gatakkal vagy egyéb berendezéssel hatarolja korul
A kiomlott terméket specifikus lebegé abszorbens anyagokkal gylijtse 6ssze
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Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

Ha lehetséges, a nyilt vizekre nagy teriiletre kioml6tt anyagokat Uszé gatakkal vagy egyéb mechanikai eszkdzokkel kell visszaszoritani

Ha ez nem lehetséges, gatolja meg a kidomlott anyag terjedését és gyljtse dssze a szilard terméket lefolozéssel vagy egyéb alkalmas mechanikai
modszerrel

A diszpergaloszerek hasznalataval kapcsolatban szakért6 tanacsat kell kikérni, s szliikség esetén jova kell hagyatni a helyi hatésagokkal

A visszanyert terméket és egyéb anyagokat megfelel§ tartalyokban vagy konténerekben gyljtse Ossze visszanyerés vagy biztonsagos
artalmatlanitas céljara.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Visszatartasra : az ajanlott intézkedések a széban forgé anyagra vonatkozd legvaldszinlibb kiomlési
forgatokdnyveken alapulnak; azonban, a helyi korilmények (szél, leveg6 hdémérséklete,
hullamzas/aramlas iranya és sebessége) jelentésen befolyasolhatjak a megfeleld lépések
kivalasztasat
Ennélfogva, sziikség esetén a helyi szakérték tanacsat ki kell kérni
A helyi rendszabalyok is el6irhatjak vagy korlatozhatjak a teendéket

A HS koncentracidja a tartalyok fejrészeiben veszélyes értékeket érhet el, kiildbndsen elhizédo
tarolas esetén

Ez a helyzet kiildndsen olyan miiveletek soran alakulhat ki, amelyek soran kzvetlen érintkezés
valésul meg a tartalyban lévé gézokkel

A termék korlatozott mennyiségben torténé kiomlése, kiilonésen szabadtéren, ahol a g6zok
rendszerint gyorsan diszpergalddnak, dinamikus helyzetet jelent, amely feltételezhetéen

Mivel a H,S nagyobb siriiségli, mint a kdrnyezeti levegd, kivételt jelenthet, ha az adott
helyeken, pl. arkokban, mélyedésekben vagy zart helyeken veszélyes koncentraciok
alakulhatnak ki

Azonban, mindezen korilmények kozott, a megfeleld |épést esetenként kell felmérni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
A biztonsagos kezelésre iranyuld : Ugyelien arra, hogy betartsak a tlizveszélyes anyagok kezelésére és tarolasara vonatkozo
dvintézkedések Osszes el6irast. Ertékelni kell a tartalyok fejrészeiben, zart teriiletekben, termékmaradékban,

tartélyhulladékokban és szennyvizben 1évé kénhidrogén jelenlétébdl, valamint a véletlen
kibocsatasbdl kovetkezd belélegzési kockazatot; ennek alapjan lehet doénteni a helyi
adottsagoknak megfelel intézkedésekrdl. Tartsa tavol héforrastél/szikratol/nyilt langtol/forré
felllettsl. A termék hasznalata kdzben ne egyen, igyon és ne dohanyozzon. Kerllje el a forrd
termékkel valé érintkezést. Kerllje el a kornyezetbe valé kibocsatast. A sztatikus
elektromossag ellen foganatositson ovintézkedéseket. Fdldelt/kontaktozott konténerek,
tartalyok és szallité/fogadd berendezések. Csak szikramentes eszkdzoket hasznaljon. A g6z a
leveg6nél nehezebb. Ovakodjon a gddrokben és zart helyen térténd felhalmozédastol. Ne
hasznaljon sdritett leveg6t a betdltés, lelrités vagy kezelés soran. Kerilje el a bérrel és
szemmel val6 érintkezést. Ne nyelje le. Kerlilje el a gézok belégzését. Hasznéljon megfeleld
személyi védbfelszerelést, az el6irasok szerint. A védSberendezésekre és a miveleti
feltételekre vonatkozé tovabbi informacidkat lasd az "Expoziciés forgatékdnyvek" részben.
Gondoskodjon a helyes munkavégzést biztosité intézkedésekrél. Nem szabad engedni a
szennyezett anyagok felhalmozodasat a munkahelyeken és nem szabad zsebben tartani 6ket.
Tartsa tavol ételtdl és italtol. Kezelés utan mosson alaposan kezet. A miszak végén cserélje le
a szennyezett ruhazatot.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Miszaki intézkedések . A térolétartalyokba vald beszallas és zart terlleten végzendd barmilyen mivelet megkezdése
el6tt ellenérizze a levegd oxigéntartalmat és gyulékonysagat. Amennyiben a termékben
kénvegylletek jelenléte gyanithato, ellenérizze az atmoszféra H.S tartalmat. A konténerek
fejrészében konnyl szénhidrogén-g6zok halmozddhatnak fel. Ezek tiz- és robbanasveszélyt
okozhatnak. Az ures konténerek gyulékony termékmaradvanyokat tartalmazhatnak. Az ures
konténereket ne hegessze, forrassza, furja, s ne égesse el, amennyiben nem tisztitottak ki ket

megfeleléen.

Tarolasi kérilmények . A taroldtartdlyok belsdé szerkezetének tisztitdsat, vizsgalatdt és karbantartdsat csak
megfelelden felszerelt és képzett személyzet végezheti a nemzeti, helyi vagy vallalati eléirasok
szerint.

Tarolasi terulet : Csak szabad levegén vagy jol szell6z6 terileten hasznalja és tarolja. A taroloterilet

elrendezésének a tartaly konstrukcidjanak, a berendezéseknek és a kezelési eljarasoknak
eleget kell tenniik a vonatkozd eurdpai, nemzeti és helyi jogszabalyoknak. A tarolasi
létesitményeket megfeleld6 gatakkal kell tervezni a szivargas vagy kidmlés esetére.
Oxidalészerektél kiilon tarolja.

Kulénleges csomagolasi eléirasok . Amennyiben a terméket konténerekben szallitjak: Csak az eredeti konténerben vagy a termék
tipusanak megfeleld konténerben tartsa. A konténereket tartsa szorosan lezarva és
megfeleléen felcimkézve. Napfénytél védje.
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Csomagol6éanyagok

: Ajanlott anyagok. Konténerek vagy konténerbevonatok céljara olyan anyagokat hasznaljon,

amelyeket konkrétan jovahagytak a jelen termékkel vald haszndlatra. bizonyos szintetikus
anyagok alkalmatlanok lehetnek a konténerek vagy konténerbevonatok céljara az
anyagspecifikacid és a szandékolt felhasznalastédl fiiggéen. A kompatibilitast a gyartéval
egyeztetni kell.

78 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfelel6 helyszini dokumentacid a biztonsagos kezelési intézkedések alatamasztasara,
beleértve a miszaki, adminisztrativ és személyes védéberendezésekre vonatkozé intézkedéseket a kockazatalapu iranyité rendszerek szerint.

8. SZAKASZ: Az expozicié ellenérzése/eg

8.1. Ellenérzési paraméterek
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

Dizel lizemanyag FAME

DNEL/DMEL (Munkavallalok)

Heveny - szisztémas hatasok, belégzés

4300 mg/m?3/ 15 perc

Hosszutavu - szisztémas hatasok, dermalis

2,9 mg/testtomeg-kilogramm/nap / 8 éra

Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés

68 mg/m*/ 8 6ra

DNEL/DMEL (Altalanos népesség)

Heveny - szisztémas hatasok, belégzés

2600 mg/m?/ 15 perc

Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés

20 mg/m?®/ 24 6ra

Hosszutavu - szisztémas hatasok, dermalis

1,3 mg/testtdmeg-kilogramm/nap / 24 éra

PNEC

8.2. Az expozicio ellenérzése
Megfelel6 miszaki ellenérzés

Egyéni védofelszerelés

Kézvédelem

Szemvédelem

Bor- és testvédelem

Légutak védelme

Héhatas elleni védelem
Koérnyezeti expozicio-ellendrzések

Felhasznaldi expozicié korlatozasa és
feligyelete

. Anyag szénhidrogén UVCB hogy jelent a kronikus tengeri veszély. A szénhidrogén blokk

moddszerrel a kornyezeti kockazatértékelés.

: Ahol a forr6 termék kezelésére zart terileten kerll sor, hatékony helyi szell6zést kell

biztositani.

. Kesztyl. Védészemuveg.

. Viseljen (az EN374 szerint tesztelt) kémiailag ellenalld keszty(it, a konkrét tevékenységre

vonatkozo képzés elvégzése mellett. A kesztyilket id6kdzonként meg kell vizsgalni és le kell
cserélni kopas, szakadas vagy szennyezédés esetén.

: Amennyiben a freccsenés valészinl, telies fej- és arcvéd6-eszkozt (véddalarcot és/vagy

védészemiiveget) kell hasznalni. Amennyiben az érintkezés valészinl, védbéeszkozt
(védbalarcot és/vagy védészemiiveget) kell hasznalni.

. Viseljen megfelel6 overallt a bérexpozicié megel6zésére. Az overallokat a miszak végén le kell

cserélni és szikség esetén meg kell tisztitani, hogy elkerlljék a terméknek a ruhazatra vagy
fehérnemdire torténd atvitelét.

. a légutak irritaciéjanak elkerulése érdekében az inhalacidos expoziciot minimalis értéken kell

tartani,. Amennyiben az expoziciés szintek nem hatarozhatok vagy becsllheték meg kell6
biztonsaggal vagy oxigénhiany valészin(i, csak SCBA-t szabad hasznalni. Szlikség esetén
jovahagyott 1égzdkésziléket kell hasznalni a termék zart helyeken torténé kezelésekor: zart
arcmaszk "A" tipusu patronnal/sziirével vagy 6nallé légzdkészilék (SCBA). A légzékésziilék
szlrébetétjét naponta cserélje.

: Normalis kértlmények koz6tt nem torténik meg.
. A végtermékeket zart konténerekben (pl. Omlesztett tartalyok, dobok, kannak) tarolja;.

Amennyiben szikséges, az oldatbol nyert gézoket égesse el, abszorbealja vagy adszorbealja.
Sziikség esetén hasznaljon gézvisszanyerd eszkdzoket. Az anyagot korlltekintéen kezelje a
kibocsatas minimumra csokkentése.

. Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfeleld helyszini dokumentacié a

biztonsagos kezelési intézkedések aldtdmasztasara, beleértve a miiszaki, adminisztrativ és
személyes véddberendezésekre vonatkozd intézkedéseket a kockazatalapu iranyitoé
rendszerek szerint..

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsag

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié

Kilsé jellemz8&k : Kddolatlan, szintelen folyadék

Halmazallapot . Folyékony

Olvadaspont : -40-6°C

Forrasponttartomany : 170- 360 °C
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megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

Lobbanaspont ;. 256°C

Robbanasi hatarértékek (térf %) . 05-6,5térf. %
Gbznyomas : 0,4kPa40°C'on
Siriiség : 820 - 845 kg/m*20° C'on
Viszkozitas, kinematikus ©2-45m%s

9.2. Egyéb informaciok

A termék min&ségére vonatkozé esetleges tovabbi informéaciok a termék mibizonylatan kertinek feltlintetésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség
10.1. Reakciokészség
Ez az anyag a vizen Uszik, s ekdzben ujra meggyulladhat.

10.2. Kémiai stabilitas
Normal feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Az er8s oxidaldszerekkel (peroxidok, kromatok stb.) valé érintkezés tlizveszélyt okozhat.

10.4. Keriilend6 korilmények
HO, szikra, sztatikus elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

10.5. Nem Osszeférheté anyagok
A nitratokat vagy egyéb erds oxidaldszereket (pl. kloratok, perkloratok, folyékony oxigén) tartalmazé keverék robbanoelegyet képezhet.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

A (tokéletlen) égés soran valoszinlileg a szén, kén és nitrogén oxidjai fejlédnek, valamint ugyanazon elemek egyéb, meghatarozatlan szerves
vegylletei.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacié

Akut toxicitas . Belélegezve artalmas. Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa)
esetén tiddkarosodast okozhat.

Dizel iizemanyag FAME

LD50 szajon at, patkany 2000 mg/kg

LD50 béron at, nyul 5000 mg/kg

LC50 belégzés patkany (mg/l) 4100 mg/m?
Irritécio : Bérizgatd hatasu.
Mar6 hatas : Nem besorolt
Szenzibilizacié : Nem besorolt
Ismételt dozisu toxicitas : Nem besorolt
Rakkelt hatas . A rakkeltd hatas korlatozott mértékben bizonyitott.
Mutagenitas : Nem besorolt
Reprodukciét karosité tulajdonsag : Nem besorolt
Endokrin karositok : még nem értékelték

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozoé informaciok

Egyéb informacié : Az anyag/keverék nem rendelkezik endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal.

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

Dizel iizemanyag FAME

LC50 halak 1 21 mg/l

EC50 mas vizi szervezetekre 1 | 68 mg/I

LC50 halak 2 0,083 mg/l (LC10 vagy NOEC)
LC50 mas vizi szervezetek 2 0,2 mg/l

EC50 mas vizi szerveztekre 2 22 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Dizel lizemanyag FAME
Perzisztencia és lebonthatosag | Biologiailag kénnyen lebonthaté (az OECD kritériumai alapjan).

12.3. Bioakkumulacios képesség
Dizel lizemanyag FAME
Log Kow 39-6
Bioakkumulacids képesség | Organizmusokban nem szaporodik.
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Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

12.4. A talajban valé mobilitas
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Dizel iizemanyag FAME

A PBT értékelés Antracénolaj nincs jelen az anyag nagyobb, mint 0,1% nincs mas képvisel6je szénhidrogének struktdrak
eredményei megallapitottak, hogy megfelel a PBT / vPvB kritériumoknak

12.6. Endokrin rendszert karosité tulajdonsagok

Nem tartalmaz az endokrin rendszert zavaré tulajdonsagokkal rendelkezé anyagot, és legalabb 0,1 %-os koncentraciéban.
12.7. Egyéb karos hatasok
Endokrin karositok: még nem értékelték

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Regionalis jogszabalyok (hulladék) : AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2008/98/EK IRANYELVE
(2008. november 19.)
a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon kiviil helyezésérdl.

Eljarasok hulladékok kezelésére . A hulladékot gylijtse 6ssze és artalmatlanitsa a helyi rendszabalyok szerint. A hulladékok kulsé
visszanyerését és Ujrahasznositasat a megfelel6 helyi és/vagy nemzeti jogszabalyok szerint
kell végezni. A hulladékok kiilsé kezelését és artalmatlanitasat a megfelelé helyi és/vagy
nemzeti jogszabalyok szerint kell végezni. Ahol csak lehetséges (pl. a megfelelé szennyezés-
mentesség esetén), a felhasznalt anyag Ujrahasznositasa megvalésithaté és ajanlott.

Szennyviz artalmatlanitasi ajanlasok : Csatornaba engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét megfelel6 médon artalmatlanitani

kell. Csatornaba engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét kiilonleges hulladék- vagy
veszélyeshulladék-gydijt6 helyre kell vinni.

Hulladék artalmatlanitasi ajanlasok . A kiémlott anyagot azonnal tisztitsa fel és a hulladékot biztonsagosan artalmatlanitsa. A
hulladékot vagy hasznalt zsakokat/konténereket a helyi rendszabalyok szerint artalmatlanitsa.
Egyéb veszélyek © (") A 91/689/EGK iranyelv szerint veszélyes hulladék. Eurépai Hulladék Katalégus kod(ok)

(2001/118/CE hatarozat): A végfelhasznald felelés a megfeleld kod hozzarendeléséért, az
anyag tényleges felhasznalasa, a szennyezések vagy modositasok szerint.

Okolégia - hulladékanyagok . Veszélyes hulladék. Keriiljilk az anyag szennyvizbe jutasat. Artalmatlanitas égetéssel (> 1200
°C).
EWC (EURAL) kod : 05 01 05* - kidmldtt olaj,13 07 01* - tiizel6olaj és dizelolaj,15 01 10* - veszélyes anyagokat

maradékkeént tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok
ADR /RID / IMDG / IATA / ADN szerint

ADR RID AD D ATA
14.1. UN-szam

1202 ] 1202 | 1202 | 1202 | 1202

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitdsi megnevezés

DIZELOLAJ | DIZELOLAJ | DIZELOLAJ | DIZELOLAJ | DIZELOLAJ
Fuvarokmany leirasa

UN 1202 DIESEL, 3, Il UN 1202 DIESEL, 3, Ill, UN 1202 DIESEL, 3, Ill, UN 1202 DIESEL, 3, Ill, UN 1202 DIESEL, 3, Il
(Df E), KORNYEZETRE KORNYEZETRE TENGERT SZENNYEZO KORNYEZETRE
KORNYEZETRE VESZELYES VESZELYES ANYAG / KORNYEZETRE | VESZELYES

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

3 3 3 3 3

¥ ¥ ¥ ¥ ¥

14.4. Csomagolasi csoport
11l ’ 11l ] 1] 1]
14.5. Kornyezeti veszélyek
Kornyezetre veszélyes : Koérnyezetre veszélyes : Kornyezetre veszélyes : Kornyezetre veszélyes : Kornyezetre veszélyes :
lgen lgen Igen Igen Igen
Tengeri szennyezd anyag
1 lgen

10/2023 HU (magyar) 8/10



Dizel uizemanyag FAME

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

ADR RID AD D ATA
14.6. Osztalyozasi kéd:

F1 ‘ F1 | F1 | |

14.7. Veszélyt jel6lé szamok (Kemler szam)

30 \ 30 | | |

14.8. Kiegészité informacio

Alagut kod (ADR): D/E

Specidlis rendelkezés
640L

Specialis rendelkezés Kék kupok/fények szama
640L (ADN) : 0

EmS-szam (tGz) : F-E
EmS-szam (kiomlés) : S-E

Csomagolasi utasitas
utasszallité és
teherszallité repulégépen
(IATA) : 355
Csomagolasi eldirasok

csak teherszallitd
repulégépen (IATA) : 366

Tovabbi informacidk nem allnak rendelkezésre

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok
5.4l Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok
Az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) XVII. melléklete szerint az alabbi korlatozasok érvényesek:

3. Az 1999/45/EK iranyelv szerint veszélyesnek minésiilé, vagy a(z) 1272/2008/EK rendelet |.
mellékletében meghatarozott kdvetkez6 veszélyességi osztalyok vagy kategdriak barmelyikére
vonatkozé kritériumoknak megfelel6 folyékony anyagok vagy keverékek.

Dizel tzemanyag FAME -
Uzemanyagok, gazolaj,tizel6- és
gazturbina olaj

Nem tartalmaz REACH jelolt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérol,
engedélyezésérol és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-lugynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK iranyelv médositasardl, valamint a
793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a
2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivil helyezésérol,

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztalyozasardl,
cimkézésérél és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kivil helyezésérél, valamint az
1907/2006/EK rendelet médositasarol

A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. majus 28.) a vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérsl, engedélyezésérsl és korlatozasardl
(REACH) sz616 1907/2006/EK eurépai parlamenti és tanacsi rendelet médositasarol

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/425 RENDELETE (2016. marcius 9.) az egyéni véddeszkdzokrél és a 89/686/EGK tanacsi
iranyelv hatélyon kivll helyezésérdl

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2008/98/EK IRANYELVE (2008. november 19.) a hulladékokrél és egyes iranyelvek hatalyon kiviil
helyezéséré|

15.1.2. Nemazeti el6irasok

Magyarorszag

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol, 44/2000. (XI1.27.) EGM rendelet és a veszélyes anyagokkal és készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.

44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek
részletes szabalyairol.

1993. évi XClIII. térvény a munkavédelemrél.
25/2000. (IX.30.) EuM-SzCsM egytittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl.

26/2000(1X.30) EuM rendelet a foglalkozasi eredetli rakkelté anyagok elleni védekezésrél és az altaluk okozott egészségkarosodasok
megel6zésérdl.

2012 CLXXXV torvény a hulladékrdl.
54/2014 (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl.

Szlovakia
NV SR €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci, v plathom zneni ,

NV SR €. 356/2006 Z.z. a €. 301/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym
faktorom pri praci, v plathnom zneni,

Vyhl. MZP SR &. 371/2015 Z.z., ktoru sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch,,
Vyhl. MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov, v platnom zneni ,
Zakon NR SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni ,

Zakon NR SR ¢&. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(Chemicky zakon)

10/2023 HU (magyar) 9/10



Dizel uizemanyag FAME

Biztonsagi adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelés

16. SZAKASZ: Eg

Ez az anyag anyagbiztonsagi szempontbdl besorolasra kertilt

Modositott informacidk
Adatforrasok
Betanitasi tmutatasok

A H- és az EUH-mondatok teljes szévege:

. UFI-kéd hozzaadasa
: CONCAWE regisztracios dosszié.
. Az anyag els6 kezelése, tarolasa és hasznalata el6tt a dolgozokat informalni kell.

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Akut toxicitas (inhalacids) kategoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour)

Akut toxicitas (belégzés:para) kategoéria 4

Aquatic Chronic 2

Veszélyes a vizi kdrnyezetre - kronikus veszélyességi kategoria 2

Asp. Tox. 1 Aspiracios veszély Kategoéria 1

Carc. 2 Rakkelt6 kategoria 2

Flam. Lig. 3 Tlzveszélyes folyadékok Kategoria 3

Skin Irrit. 2 Bdrkarosodas / irritacié kategodria 2

STOT RE 2 Célszervi toxicitas — ismétlédé expozicié Kategoria 2
H226 Tlzveszélyes folyadék és g6z

H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet

H315 Bérirritald hatasu

H332 Belélegezve artalmas

H351 Feltehetéen rakot okoz

H373 Ismétlédd vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket
H411 Mérgez§ a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz

Ovintézkedésekre vonatkozé mondatok (CLP):

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: ....

P331 TILOS hanytatni

P301+P310 LENYELES ESETEN: azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz
P280 arcvédd, hasznalata kotelezd

P261 Kerllje a fist, belélegzését

A fenti adatokat a legjobb tudasunk szerint allitottuk 6ssze, hogy a termék biztonsagos szallitasat és kezelését segitsiik. A k6zolt adatok tajékoztatd
jellegliek, nem képezik szerzédés, vagy elbiras targyat. Az érvényben Iévé elbirasok és rendelkezések betartasa a felhasznald kotelessége.

10/2023

HU (magyar) 10/10




Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelel6en
Kibocsatasi datum: 2007. 10. 01. Felllvizsgalat datuma: 2022. 11. 16. Verzié: 5.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a tarsasag/vallalat azonositéja

1.1. Anyagazonosit6

Termék tipusa . Keverék

UFI : Q2T2-QON2-400R-KFXV

Kereskedelmi megnevezés : Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO

Termékkaod : MOL_0401_014_A_MOL_0401_014_N_MOL_0401_014_T_MOL_0402_015_A_MOL_0402_0

15_N_MOL_0402_015_T

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok
F6 hasznalati kategéria : |pari felhasznalas,Fogyasztéi felhasznalas,Professzionalis felhasznalas
Ipari/professzionalis felhasznalasi spec. . Az anyag gyartasa

Anyagok és elegyek formulazasa és (at)csomagolasa

Intermedierként valé felhasznalas

Felhasznalas tiizel6/izemanyagként

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Hasznalati korlatozasok . Moso- és tisztitdszerek (ideértve az oldoszer alapu termékeket), Bevonatok és festékek,
higitok, festékeltavolitok

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyart6 cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Mik6dé Részvénytarsasag, Finomitas
Cim, telefon, fax: 2443 Szazhalombatta, Pf.1. +36-23-552-511, 23-553-122

Forgalmazé cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Miik6d6 Részvénytarsasag

Cim, telefon, fax: 1117 Budapest. Dombdévari ut 28..tel.: 06-1-209-0000

Biztonsagi adatlapért felel6s illetékes személy: sds@mol.hu

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirgésségi Megjegyzés
telefonszam

Magyarorszag Nemzeti Népegészségligyi Kdzpont Albert Flérian ut 2-6 +36 8020 11 99 Segélykérd
Egészségulgyi Toxikologiai Tajékoztatd 1097 Budapest +36 1 476 6464 telefonszam 1: (0-24
Szolgalat oraban, dijmentesen

hivhato — csak
Magyarorszagrol)
Segélykérd
telefonszam 2: (0-24
oraban, normal dij
ellenében hivhaté —
kalfoldrol is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Tlizveszélyes folyadékok, 1. kategdria H224 mérési eredmények alapjan
B&rmaras/bérirritacio, 2. kategoria H315 kalkulacios
Csirasejt-mutagenitas, 1B. kategéria H340 kalkulacios

2022. 11. 16. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 114



Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Rakkeltd hatas, 1B. kategoria H350 kalkulaciés
Reprodukciés toxicitas, 2. kategéria H361 kalkulacios
Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. kategéria, narkézis H336 kalkulacios
Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 2. kategoria H371 kalkulacios
Célszervi toxicitas — ismétlédé expozicid, 2. kategéria H373 kalkulaciés
Aspiracids veszély, 1. kategéria H304 mérési eredmények alapjan
A vizi kérnyezetre veszélyes — kréonikus veszélyesség, 2. kategéria H411 kalkulacios

A H- és EUH-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelz6 piktogramok (CLP) : : : ' '

GHS02 GHSO07 GHS08 GHS09
Figyelmeztetés (CLP) . Veszély
Figyelmeztetd mondatok (CLP) . H224 - Rendkivl tizveszélyes folyadék és gbz.

H304 - Lenyelve és a légutakba kerilve halalos lehet.

H315 - Borirritalo hatasu.

H336 - Aimossagot vagy szédiilést okozhat.

H340 - Genetikai karosodast okozhat.

H350 - Rakot okozhat.

H361 - Feltehetéen karositja a termékenységet. Feltehetéen karositja a sziiletendd
gyermeket.

H371 - Kérosithatja a szerveket (latdideg, kdézponti idegrendszer).

H373 - Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén (idegrendszer) karosithatja a szerveket.
H411 - Mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (CLP) : P101 - Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P201 - Hasznalat elétt ismerje meg az anyagra vonatkozo kuldnleges utasitasokat.
P210 - H6t6l, forro feluletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastol tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.

P273 - Kertilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.

P280 - Védoékeszty(i, Védéruha, Szemvédd, Arcvédd hasznalata kotelez6.
P301+P310+P331 - LENYELES ESETEN: Azonnal fordulion TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hanytatni.

P403+P233 - Jél szell6z6 helyen tarolandd. Az edény szorosan lezarva tartando.
P405 - Elzarva tarolandé.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 2012. évi CLXXXV. térvény a
hulladékrol: engedélyezett hulladékartalmatlanito létesitménybe szallitas sziikséges..

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek nem kovetkeznek a . Robbanasveszélyes keveréket képezhet a levegével.
besorolasbol

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlIl. mellékletének PBT-kritériumait
Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlIl. mellékletének vPvB-kritériumait
= 0.1% feletti mennyiségben nem tartalmaz a REACh rendelet XlII. melléklete szerinti PBT/vPvB anyagot

A keverék nem tartalmaz 0,1%-0s vagy annal nagyobb koncentracidban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének
(1) bekezdésével 6sszhangban létrehozott listaban, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezd anyag, vagy az (EU) 2017/2100
sz. felhatalmazason alapuld bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak ugy, mint
endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagot/anyagokat.

2022. 11. 16. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 2/14



Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozoé informaciok

3.1. Anyagok

Nem értelmezhet6

3.2. Keverékek

(F6 Osszetevd)

EK-szam: 289-220-8
Index-szam: 649-378-00-4
REACH sz: 01-2119471335-

Név Anyagazonosité % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint
Benzin CAS-szam: 86290-81-5 <85 Flam. Lig. 1, H224

Skin Irrit. 2, H315
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350

39 Repr. 2, H361

STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

2-etoxi-2-metil-propan CAS-szam: 637-92-3 0-15 Flam. Lig. 2, H225
(Adalék) EK-szam: 211-309-7 STOT SE 3, H336
REACH sz: 01-2119452785-
29
terc-butil-metil-éter CAS-szam: 1634-04-4 0-15 Flam. Liq. 2, H225
(Adalék) EK-széam: 216-653-1 Skin Irrit. 2, H315
Index-szam: 603-181-00-X
REACH sz: 01-2119452786-
27-0019
etil-alkohol CAS-szam: 64-17-5 <5 Flam. Liq. 2, H225
(Adalék) EK-széam: 200-578-6
Index-szam: 603-002-00-5
metanol CAS-szam: 67-56-1 <3 Flam. Liq. 2, H225
(Adalék) EK-szam: 200-659-6 Acute Tox. 3 (Belélegzés), H331

Index-szam: 603-001-00-X Acute Tox. 3 (B6ron at), H311
REACH sz: 01-2119392409- Acute Tox. 3 (Szajon at), H301
28 STOT SE 1, H370

A H- és EUH-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Elsdsegélynyuijtas altalanos

Elsésegélynyujtas belélegzés utan

Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni. A balesetet szenvedett
személyek mentésének megkisérlése el6tt kulonitse el a terlletet minden lehetséges
gyujtéforrastdl, beleértve az elektromos aram kikapcsolasat. Zart helyre torténd belépés
el6tt gondoskodjon megfeleld szell6zésrél és ellendrizze, hogy a légkdr biztonsagos és
belélegezhetb-e. A szennyezett ruhazatot dntse le vizzel az eltavolités el6tt, hogy elkerdlje
a sztatikus elektromossag miatti szikrak kockazatat. Ontudatlan személynek ne adjon
semmit szgjon at.

. Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,

hogy kénnyen tudjon |élegezni. Amennyiben a sérult dntudatlan és: nincs légzés:
Gondoskodjon réla, hogy a légutakban ne legyen akadaly, s végeztessen mesterséges
lélegeztetést megfeleléen képzett személyekkel. Sziikség esetén alkalmazzon kiilsé
szivmasszazst és forduljon orvoshoz. Ha a sérilt Iélegzik: pihentesse a sériltet.
Amennyiben a légzés tovabbra is nehézkes, forduljon orvoshoz.
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Els6segélynyuijtas bérrel valo érintkezést kdvetéen

Els6segélynyujtas szemmel valo érintkezést
kévetden

Els6segélynyuijtas lenyelés utan

;A szennyezett ruhazatot és labbelit tavolitsa el és biztonsagosan artalmatlanitsa. Az érintett

tertletet mossa meg szappanos vizzel. A nagy nyomasu berendezés alkalmazasakor a
termék injektalédasa fordulhat el6. Nagy nyomassal kapcsolatos séruilések esetén azonnal
forduljon szakorvoshoz. Bdrirritacio, daganat vagy vordsoédés kialakulasa és fennmaradasa
esetén forduljon orvoshoz. Ne varja meg a tlinetek jelentkezését. Enyhébb égési sérllések
esetén hiitse le az égési sebet. Az égett terlletet tartsa hideg folyéviz ala legalabb 6t
percig, vagy amig a fajdalom alabb nem hagy. A test lehilését el kell kerllni. Az égési
sérilésre ne helyezzen jeget. A nem tapado ruhazatot 6vatosan tavolitsa el. NE kisérelje
meg az égett b6érhdz tapadod ruhadarabok eltavolitasat, hanem vagja 6ket kdrbe. Minden
sulyos égési sérllés esetén forduljon orvoshoz.

: Ovatosan &blitse vizzel néhany percig. Tavolitsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez

kénnyen megteheté. Folytassa az oblitést. Irritacio, homalyos latas vagy daganat
eléfordulasa és fennmaradasa esetén forduljon szakorvoshoz. Amennyiben forré anyag
freccsen a szembe, azonnal le kell hiiteni a h6 disszipalasa érdekében, hideg folyévizben.

: TILOS hanytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz. Mindig

feltételezze, hogy aspiracio tortént.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tinetek/hatasok
Tunetek/sérilések belélegzés utan

Tinetek/hatasok bdrrel valé érintkezést kbvetden
Tinetek/hatasok szemmel val6 érintkezést
kovetéen

Tunetek/sérilések lenyelés utan

Kronikus tlinetek

. Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
. A g6zok belélegzése fejfajast, szédiilést, hanyast és megvaltozott tudatallapotot okozhat. A

Iégzbszerv lehetséges gyulladasa. Kémiai tidégyulladas. Tud66déma kockazata.
Irritacié. Szaraz bér. A termékkel magas hémérsékleten torténd érintkezés égési sériilést
okozhat.

. A szem enyhe irritaciéja. A termékkel magas h6mérsékleten torténd érintkezés égési

sérllést okozhat.

. Ajelen anyag lenyelése megvaltozott tudatallapotot és a koordinaci6 elvesztését

eredményezheti.
Rakot okozhat (karcinogén hatasu lehet).

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

TILOS hanytatni. Tiineti kezelés.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelelel6 oltdanyag

Nem megfelel6 oltdbanyag

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo

Thzveszély
Robbanasveszély

Tz esetén veszélyes bomlastermékek

5.3. Tiizoltéoknak szo6l6 javaslat

Tz elleni elévigyazatossagi intézkedések

Oltasi szabaly
Védbintézkedések

Egyéb informacidk

Hab (csak képzett személyzet). Vizkdd (csak képzett személyzet). Szén-dioxid. Egyéb inert
gazok (a szabalyozasok szerint). Homok vagy fold. Szaraz oltépor.

Ne iranyitson vizsugarat kézvetlenul az égé termékre. Kerllje hab és viz egyidejl
alkalmazasat ugyanazon a fellileten, mert a vizmegsziinteti a habot.

kulonleges veszélyek

Eghetd folyadék. H6 hatasara meggyulladhat vagy robbanhat. Elektrosztatikusan
feltoltddhet ami gyulladasveszéllyel jar.

. A g6zok robbanasveszélyes elegyet alkothatnak a levegével. H, szikra, sztatikus

elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

. Szén-dioxid. Szén-monoxid. Mérgezd gdzok szabadulhatnak fel.

. A hasznalaton kivil 1évé taroléeszkozoket tartsa lezarva. Meg kell szlintetni az 6sszes

gyujtoforrast, ha ez biztonsagosan megtehetd. A tliz oltasat robbanasveszély miatt tavolbol
kell végezni.

. Aterlletet ki kell Uriteni. Az oltashoz hasznalt folyadékot fogja fel és gyQjtse dssze.

Nagy méreti tiiz esetén, zart vagy rosszul szell6zo6tt helyeken viseljen teljesen tiizallo
védbéruhazatot és 6nallé 1égzbkésziléket (SCBA) teljes arcmaszkkal tilnyomasos
Uzemmodban.

. A tokéletlen égés soran valdszinlleg a levegbben szallitott szilard és cseppfolyos

részecskék, gazok (kéztiik szén-monoxid is) komplex keveréke jon létre. Magas
hémérsékleten a bomlastermékek artalmasak belégzéskor.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Altalanos intézkedések . Ateriiletet ki kell Giriteni. Allitsuk le a motort és ne dohanyozzunk. Keriilni kell a bérrel vald
érintkezést és a szembejutast. A kiomlott anyag csuszasveszélyes lehet.

6.1.1. Nem siirg6sségi ellato személyzet esetében

Védéfelszerelés : a PVA-bdl készult kesztylk nem vizalléak és nem alkalmasak vészhelyzetben térténd
hasznalatra. Antisztatikus csuszéasmentes biztonsagi cipdk vagy csizmak. Kuléndésen
aromas szénhidrogénekre vonatkozd, megfeleld kémiai ellenallast biztositd védbkesztylk.
Védbszemlveg és/vagy arcmaszk, amennyiben freccsenés vagy szemmel valo érintkezés
lehetséges vagy varhato. félmaszkos vagy teljes arcmaszkos lélegeztetd szerves g6z/H2S
szlirével (szlrékkel) vagy 6nall6 légzdkészilék (SCBA) hasznalhato a kiomlés terjedelme
és az expozicio elérelathatd mértéke szerint. Amennyiben a szituacio teljes felmérése nem
lehetséges, vagy oxigénhiany lehetséges, csak SCBA hasznalhaté.

Vészhelyzeti tervek : Maradjon a szél feldli oldalon. A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse kordl,
amennyiben ez biztonsagosan megtehetd. Kerllje el a kibocsatott anyaggal vald kézvetlen
érintkezést. Ne lélegezze be a g6zdket. Az illetéktelen személyeket tartsa tavol a kiomlott
anyag terlletétdl. A veszélyelharité személyzetet riasztani kell. Ha szliikséges, értesitse az
illetékes hatdsagokat az 6sszes, vonatkozo rendszabaly szerint. Tavolitson el minden
gyujtéforrast, amennyiben ez biztonsagos (pl. elektromossag, szikra, tiiz, lang). A nagy
terlletre kiomlott anyagok évatosan befedheték habbal (amennyiben ez rendelkezésre all) a
g6zfelhd kialakulasanak korlatozasa érdekében. Nagyobb teriiletl kiomlés esetén értesitse
a szél iranyaba esé teriiletek lakosait. Epiileteken vagy zart teriileteken beliil gondoskodjon
a megfelel6 szell6zésrol.

6.1.2. A siirgosségi ellatok esetében
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések

akadalyozza meg, hogy a termék csatornaba, folydvizbe vagy egyéb viztestbe hatoljon. Talajszennyez&dés esetén tavolitsa el a szennyezett talajt
és kezelje a helyi rendszabalyoknak megfeleléen. Az 6sszegylijtott terméket és egyéb szennyezett anyagokat megfeleld konténerekben gydlijtse
Ossze visszanyerésre vagy biztonsagos artalmatlanitasra. A kiémlott terméket megfeleld, nem gyulékony anyagokkal itassa fel. Zart vizekben
torténd kis tertletl kibmlés esetén a terméket lebegé gatakkal vagy egyéb berendezéssel hatarolja korul. A kiomlott terméket specifikus lebegd
abszorbens anyagokkal gydijtse 6ssze. Forduljon hulladékkezelési szakért6hoz.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Visszatartasra . A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse koril, amennyiben ez biztonsagosan
megtehetd. A kiomloétt anyagot 6ssze kell gyUjteni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tovabbi informaciokért lasd a 8. szakaszt: "Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem". Tovabbi informacidk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

Tovabbi veszélyek a kezelés soran . Hasznalat kdzben tlizveszélyes gbz-levegd keverék johet létre. Tlizveszélyes gézok
halmozdédhatnak fel a tartalyban.
A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések : Ugyeljen arra, hogy betartsék a tiizveszélyes anyagok kezelésére és tarolasara vonatkozd

Osszes elirast. Tartsa tavol héforrastol/szikratél/nyilt Iangtol/forré fellilettél. Kerllje el a
forré termékkel valo érintkezést. A termék hasznalata kézben tilos enni, inni vagy
dohanyozni. A sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell. A taroldedényt és a fogadéedényt
le kell foldelni/at kell kotni. Szikramentes eszk6zok hasznalanddk. Kerlilje el a g6zok
belégzését. Kertlje a bérrel, szemmel vagy ruhazattal val6 érintkezést. Ne nyelje le. Nagy
mennyiségli forré anyag betdltését ne a a tartaly tetején valé bevezetéssel és ejtéssel
végezze. Nem szabad engedni a szennyezett anyagok felhalmozédasat a munkahelyeken
és nem szabad zsebben tartani 6ket. Tartsa tavol ételtél és italtél. Kezelés utan mosson
alaposan kezet.
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Higiénés intézkedések ;A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. Szennyezett munkaruhat tilos
kivinni a munkahely teruletérdl. Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és
Ujboli hasznalat elétt ki kell mosni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Miszaki intézkedések . A tarolotartalyokba valo beszallas és zart tertleten végzendd barmilyen mivelet
megkezdése el6tt ellendrizze a leveg6 oxigéntartalmat, kénhirogén tartalmat és
gyulékonysagat. Az Ures konténerek gyulékony termékmaradvanyokat tartalmazhatnak. Az
Ures konténereket ne hegessze, forrassza, furja, s ne égesse el, amennyiben nem
tisztitottak ki 6ket megfeleléen.

Tarolasi kérilmények . Az edény szorosan lezarva tartandé. Az eredeti edényben tartandé. H6tél, forro felliletektol,
szikratol, nyilt langtél és mas gyujtéforrastol tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.

Osszeférhetetlen termékek : Oxidalészer.

Nem 6sszeférhetd anyagok . Gyujtéforras. Héforras. Kézvetlen napsugarzas.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfeleld helyszini dokumentacié a biztonsagos kezelési intézkedések alatamasztasara,
beleértve a miszaki, adminisztrativ és személyes védéberendezésekre vonatkozé intézkedéseket a kockazatalapu iranyité rendszerek szerint.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

8.1.1 Foglalkozasi expoziciés hatarértékeknek megfelel6 és biologiai hatarértékeknek megfelelé6 nemzeti eléiras

terc-butil-metil-éter (1634-04-4)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés terc-BUTIL-METIL-ETER
AK (OEL TWA) 183,5 mg/m?®
CK (OEL STEL) 367 mg/m?

etil-alkohol (64-17-5)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés ETIL-ALKOHOL

AK (OEL TWA) 1900 mg/m?

CK (OEL STEL) 3800 mg/m?

Megjegyzés N (Irritalé anyagok, egyszer( fojtogazok, csekély egészségkarositd hatassal biré anyagok)

Jogszabalyi hivatkozas 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

metanol (67-56-1)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicids hatarértékek

Helyi megnevezés METANOL
AK (OEL TWA) 260 mg/m?
Megjegyzés b (B6éron at is felszivodik), i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet

vagy mindharmat); EU2 (2006/15/EK iranyelvben kozolt érték); R+T (Azok az anyagok,
amelyek ROVID és TARTOS expozicidja is egészségkarosodast okoz)

Jogszabalyi hivatkozas 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett munkavallalék
egészségeének és biztonsaganak védelmérol

Magyarorszag - Biologiai kitettségi indexek

Helyi megnevezés Metanol
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metanol (67-56-1)

BEI (BLV) 30 mg/I Biolégiai expoziciés (hatas) mutatd: metanol - Bioldgiai minta: vizeletben -
Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

940 pmol/l Biolégiai expozicids (hatas) mutato: metanol - Biolégiai minta: vizeletben -
Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

Jogszabalyi hivatkozas 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérél

8.1.2. Ajanlott monitoringeljarasokrol

Ellen6rzési modszerek

Biolodgiai monitoring Igen

A biolégiai ellenérzés modszerei Vizeletmintak elemzése

8.1.3. Légszennyez6 anyag keletkezik

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.5. Ellen6érz6 sav

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.2. Az expozicio ellenérzése
8.2.1. Megfelelé miiszaki ellenérzés

Megfelel6 miiszaki ellenérzés:
Elszivas vagy a helyiség altalanos szell6zésének biztositdsa. Felhasznalas zart rendszerben.

8.2.2. Egyéni védbeszk6zok

Egyéni védofelszerelés:
Kesztyl. MSZ EN 374. Froccsenésveszély esetében: védészemuveg. MSZ EN 166. Teljes langallé védéruhazat.

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:
Amennyiben az érintkezés valdszini, védéeszkozt (védbalarcot és/vagy véddészemuveget) kell hasznaini.

8.2.2.2. A bér védelme

Bor- és testvédelem:
Viseljen megfelel6 overallt a bérexpozicid megel6zésére. Vegyszeralld biztonsagi cipd

Kézvédelem:
Viseljen (az EN374 szerint tesztelt) kémiailag ellenalld keszty(it, a konkrét tevékenységre vonatkozo6 képzés elvégzése mellett. A kesztyliket
id6kozonként meg kell vizsgalni és le kell cserélni kopas, szakadas vagy szennyez8dés esetén.

A bér mas jellegii védelmét
Védéruhazat készitésére alkalmas anyagok:
Védoruhazat. H6 és lang ellen védd ruhazat (EN 1ISO 11612).

8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:

Zart rendszerben torténd felhasznalas esetén légzésvédelem nem szlikséges. . Sziikség esetén jévahagyott Iégzékésziiléket kell hasznalni a
termék zart helyeken torténé kezelésekor: zart arcmaszk "A" tipusu patronnal/szirével vagy 6nallo 1égzékésziilék (SCBA). A légzdkészilék
szlrébetétjét naponta cserélje
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8.2.2.4. Hoveszély

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot

Szin

Kilsé jellemzék

Szag

Szagkuszobérték
Olvadaspont

Fagyaspont
Forrasponttartomany
Tlzveszélyesség
Robbanasi hatarértékek
Alsé robbanasi hatarérték
Felsé robbanasi hatarérték
Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi h6mérséklet
pH-érték

Viszkozitas, kinematikus
Oldékonysag

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow)
Gbznyomas

Gb6znyomas 50°C-on
Siriség

Relativ siiriség

Relativ géznyomas 20°C-on
Részecske jellemzéi

9.2. Egyéb informaciok

Folyékony

: halvany sarga. tiszta.

. tiszta.

. Benzin szagy, jellegzetes.
: Nem all rendelkezésre

: Nem all rendelkezésre

: Nem all rendelkezésre

. 35-205°C

: Nem all rendelkezésre

1-6,5térf. %

: Nem all rendelkezésre

: Nem all rendelkezésre

. -20°C

: Nem all rendelkezésre

: >400°C

: Nem all rendelkezésre

: <20,5 mm?%s 40°C-on

: Viz:<1(21) g/l 20°C-on

: >4 potencialisan biologiailag akkumulativ (irodalmi adat)
: 0,45-0,9 bar

: Nem all rendelkezésre

. 0,72-0,775 15°C, MSZ EN ISO 12185
: Nem all rendelkezésre

: Nem all rendelkezésre

: Nem alkalmazhato

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Robbanasi hatarértékek

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

1-6,5téerf. %

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség

A jelen anyag stabil a szokasos kérilmények kézott kornyezeti h6mérsékleten, s amennyiben a kérnyezetbe kibocsatasra kerul.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal kérilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Az erds oxidalészerekkel (peroxidok, kromatok stb.) valé érintkezés tlizveszélyt okozhat.

10.4. Keriillend6 koriilmények

Hé, szikra, sztatikus elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.
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Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

10.5. Nem Osszeférheté anyagok

A nitratokat vagy egyéb erés oxidaldszereket (pl. kloratok, perkloratok, folyékony oxigén) tartalmazé keverék robbandelegyet képezhet.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Normal kdrilmények valo tarolas esetén nincs bomlas.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut toxicitas (szajon at)
Akut toxicias (b6ron at)
Akut toxicitas (belégzés)

Nem besorolt
Nem besorolt
Nem besorolt

Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO

LD50 szajon at, patkany

> 5000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 bérén at, nyul

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LC50 Belélegzés - Patkany (Por/kdd)

> 5,2 mg/l/46 Aeroszol, irodalmi adat

Benzin (86290-81-5)

LD50 szajon at, patkany

> 5000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 bérén &t, nyul

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LC50 Belélegzés - Patkany

> 5,2 mg/l irodalmi adat

2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

LD50 szajon at, patkany

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 b6rén at, nyul

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LC50 Belélegzés - Patkany

> 5,88 mgl/l irodalmi adat

terc-butil-metil-éter (1634-04-4)

LD50 szajon at, patkany

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 bérén at, patkany

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LC50 Belélegzés - Patkany

=~ 85 mg/l

Bérkorrozid/bérirritacio

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Légz6szervi vagy bdrszenzibilizacio
Csirasejt-mutagenitas

Rakkelté hatas

Reprodukcids toxicitas

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

. Borirritald hatasu.

Nem besorolt
Nem besorolt

. Genetikai karosodast okozhat.

Rakot okozhat.
Feltehetden karositja a termékenységet. Feltehetéen karositja a szliletendé gyermeket.

: Almossagot vagy szédiilést okozhat. Karosithatja a szerveket (latéideg, kdzponti

idegrendszer).

Benzin (86290-81-5)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

‘ Almossagot vagy szédiilést okozhat.

2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

‘ Almossagot vagy szédiilést okozhat.

metanol (67-56-1)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

‘ Karositja a szerveket.

Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén (idegrendszer) karosithatja a szerveket.
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Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Benzin (86290-81-5)

Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT) ‘ Ismétl6dé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.

Aspiracios veszély . Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.

Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO

Viszkozitas, kinematikus < 20,5 mm?s 40°C-on

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas

Okolégia - altalanos . Mérgez6 a vizi élvilagra.

Veszélyes a vizi kornyezetre, rovid tava (akut) : Nem besorolt

Veszélyes a vizi kdrnyezetre, hosszu tavu . Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
(kroénikus)

Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO

LC50 - Hal [1] 1 —10 mg/l irodalmi adat
EC50 - Rakok [1] 1 — 10 mg/l irodalmi adat
EC50 72 éras - Algak [1] 1 — 10 mg/l irodalmi adat

Benzin (86290-81-5)

LC50 - Hal [1] 1 — 10 mg/l irodalmi adat
EC50 - Rakok [1] 1 — 10 mg/l irodalmi adat
EC50 - Mas vizben él6 szervezetek [1] 1 — 10 mg/l irodalmi adat

2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

LC50 - Hal [1] 574 mg/l Menidia beryllina, irodalmi adat
EC50 - Rakok [1] 110 mg/I Daphnia magna, irodalmi adat
ErC50 alga 1100 mg/l irodalmi adat

NOEC kroénikus hal 29,9 mg/I Danio rerio, irodalmi adat

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO

Perzisztencia és lebonthatdsag A kornyezetben hosszan tarté karosodast okozhat.

Bioldgiai lebomlas eredendden lebonthaté (irodalmi adat)

12.3. Bioakkumulacios képesség

Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow) > 4 potencidlisan biolégiailag akkumulativ (irodalmi adat)

Benzin (86290-81-5)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow) > 4 irodalmi adat

2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Pow) ‘ 1,48 20°C-on, irodalmi adat

2022. 11. 16. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 10/14



Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

12.4. A talajban valé mobilitas

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlII. mellékletének PBT-kritériumait

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlII. mellékletének vPvB-kritériumait

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.7. Egyéb karos hatasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Regionalis jogszabalyok (hulladék) : 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrél. AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS
2008/98/EK IRANYELVE (2008. november 19.) a hulladékokrél és egyes iranyelvek
hatalyon kivul helyezésérél.

Eljarasok hulladékok kezelésére ;A hulladékot gyUjtse dssze és artalmatlanitsa a helyi rendszabalyok szerint. A hulladékok
kils6 visszanyerését és Ujrahasznositasat a megfeleld helyi és/vagy nemzeti jogszabalyok
szerint kell végezni. Ahol csak lehetséges (pl. a megfeleld szennyezés-mentesség esetén),
a felhasznalt anyag Ujrahasznositasa megvaldsithato és ajanlott. Ha az Ujrahasznositasra
nincs méd, artalmatlanitasat a hulladékok artalmatlanitasara vonatkozo helyi el6irasoknak
megfelelen kell elvégezni.

Szennyviz artalmatlanitasi ajanlasok : Csatornaba engedni nem szabad. A hulladékot engedéllyel rendelkezé
hulladékgyjté/kezel Iétesitménybe kell vinni.
Hulladék artalmatlanitasi ajanlasok ;A kiémlott anyagot azonnal tisztitsa fel és a hulladékot biztonsagosan artalmatlanitsa. A

hulladékot vagy hasznalt zsakokat/konténereket a helyi rendszabalyok szerint
artalmatlanitsa.

Egyéb veszélyek . Az Ures taroloeszkdzoket 6vatosan kezelje, mert a maradék g6zok tlizveszélyesek.

Okoldgia - hulladékanyagok : Veszélyes hulladék. Keriiljiik az anyag szennyvizbe jutasat. Ujrahasznositas desztillaciéval.
Ujrahasznositas/Ujrafelhasznalas. Artalmatlanitas égetéssel (> 1200 °C).

Hulladék azonosité kéd (EWC-kéd) : 13 07 02* - benzin

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok
ADR /IMDG / IATA / ADN / RID el6irasainak megfelel6en

ADR RID AD D ATA
14.1. UN-szam

1203 1203 1203 1203 1203
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitdsi megnevezés

MOTORBENZIN MOTORBENZIN MOTORBENZIN GASOLINE Gasoline
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

3 3 3 3 3

$ &) $ &)
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Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

ADR RID AD D ATA
14.4. Csomagolasi csoport
Il 1l 1] Il 1l
14.5. Kornyezeti veszélyek
Koérnyezetre veszélyes : | Kornyezetre veszélyes : | Kdrnyezetre veszélyes : | Kornyezetre veszélyes : | Kdrnyezetre veszélyes
Igen Igen Igen Igen Igen

Tengeri szennyezd anyag

:lgen
14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges évintézkedések
F1 F1 F1

Tovabbi informaciok nem allnak rendelkezésre

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok

Nem tartalmaz a REACHI XVII melléklete szerint korlatozas ala esé anyagot

Nem tartalmaz REACH jel6lt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem

Nem tartalmaz az Eurdpai Parlament és a Tanacs veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalardl sz6lé 649/2012/EU (2012. jalius 4.)

rendeletének hatalya ala es6é anyagot.

Nem tartalmaz az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2019/1021 rendelete (2019. junius 20.) a kdrnyezetben tartésan megmaradé szerves

szennyez® anyagokrol hatélya ala tartoz6 anyago(ka)t

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer)

Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a robbandanyagok prekurzorainak forgalmazasarél és hasznalatardl sz6l6, 2019. junius 20-i (EU)

2019/1148 Eurdpai Parlamenti és Tanacsi rendelet hatalya ala tartoznak.

Tovabbi el6irasok, korlatozo és tiltd rendeletek . Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete. AZ
EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)
az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarodl, a 67/548/EGK
és az 1999/45/EK iranyelv médositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl, valamint az
1907/2006/EK rendelet modositasardl.

Contains no substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on the manufacture and the placing on market of certain

substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances)

15.1.2. Nemzeti eléirasok

Magyarorszag

Magyarorszag terlletén hatalyos jogszabalyok : 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol, 44/2000. (XI11.27.) EGM rendelet és a
veszélyes anyagokkal és készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairol.
44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.
1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrél.
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérol

26/2000(1X.30) EUM rendelet a foglalkozasi eredetl rakkeltd anyagok elleni védekezésrol
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megel6zésérdl.

2012 CLXXXV torvény a hulladékrol.

54/2014 (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrdl.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelést végeztek
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Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Utalasok valtozasra
Szakasz Valtozott tétel Moédositas Megjegyzések
1.-16. Minden szakasz Felllvizsgalva Minden szakasz felllvizsgalatra kertilt
Roviditések és betliszavak:
ADN Veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi szallitasarol szolo eurépai megallapodas
ADR Veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasardl sz6l6 eurdpai megallapodas
ATE Becsllt akut toxicitasi érték
BCF Biokoncentracios tényezd
CLP: Osztalyozasrol, Cimkézésrél és Csomagolasrol szél6 rendelet; 1272/2008/EK rendelet
DMEL Szarmaztatott minimalis hatast okoz6 szint
DNEL Szarmaztatott hatdsmentes szint
EC50 Kbézepesen hatasos koncentracio
IARC International Agency for Research on Cancer
IATA Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség
IMDG Veszélyes aruk nemzetkozi tengerészeti kddexében
LC50 Kbzepesen letalis koncentraciod
LD50 Kbzepesen letalis dozis
LOAEL Minimalisan észlelheté kedvezétlen hatas szintje
NOAEC Nem észlelhet6 kedvezétlen hatas koncentracioja
NOAEL Nem észlelhet6 kedvezétlen hatas szintje
NOEC Nem észlelhetd hatas koncentracioja
OECD Gazdasagi Egyittmikodési és Fejlesztési Szervezet
PBT Perzisztens, bioakkumulativ, mérgezé
PNEC Becsiilt hatdsmentes koncentracio(k)
REACH A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol szél6 1907/2006/EK rendelet
RID A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarol sz6l6 Szabalyzat
SDS Biztonsagi Adatlap
STP Szennyviztisztitd telep
TLM Median tlréshatar
vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
Adatforrasok : AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december

Betanitasi utmutatasok

16.) az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérél és csomagolasarol, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl,
valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasardl. http://echa.europa.eu/. CONCAWE
regisztracios dosszié. Az adatok a szakirodalombdl és kilénbdzd tajékoztato
dokumentumokbdl szarmaznak. Az adatok gyakorlati tapasztalatokon alapulnak.

. Atermék rendeltetésszer(i hasznalata a csomagolason lathato utasitasok szerinti
hasznalatot jelent.
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Olmozatlan kénmentes szuperbenzin / EVO NEO
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

A H és az EUH mondatok teljes szovege:

Acute Tox. 3 (Belélegzés) | Akut toxicitas (belélegzéssel), 3. kategoria

Acute Tox. 3 (B6ron at) Akut toxicitas (b6ron at), 3. kategoria

Acute Tox. 3 (Szajon at) | Akut toxicitas (szajon at), Kategéria 3

Aquatic Chronic 2 A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus veszélyesség, 2. kategéria
Asp. Tox. 1 Aspiracios veszély, 1. kategéria

Carc. 1B Rakkeltd hatas, 1B. kategodria

Flam. Lig. 1 Tlzveszélyes folyadékok, 1. kategéria

Flam. Liqg. 2 Tlzveszélyes folyadékok, 2. kategdria

H224 Rendkivul tizveszélyes folyadék és gbz.

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

H301 Lenyelve mérgezé.

H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H311 Bérrel érintkezve mérgezé.

H315 Borirritalo hatasu.

H331 Belélegezve mérgezé.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H340 Genetikai karosodast okozhat.

H350 Rakot okozhat.

H361 Feltehetden karositja a termékenységet vagy a sziiletendd gyermeket.
H370 Kérositja a szerveket.

H371 Karosithatja a szerveket.

H373 Ismétl6dé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
H411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté kdrosodast okoz.
Muta. 1B Csirasejt-mutagenitas, 1B. kategodria

Repr. 2 Reprodukcios toxicitas, 2. kategoéria

Skin Irrit. 2 B&rmaras/bdrirritacio, 2. kategoria

STOT RE 2 Célszervi toxicitas — ismétlédd expozicio, 2. kategoria

STOT SE 1 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 1. kategoria

STOT SE 2 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 2. kategoria

STOT SE 3 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicid, 3. kategéria, narkézis

SDS EU (REACH Annex Il) MOL

Ez az informacio a jelenleg rendelkezésre allo ismereteken alapul, és kizarélag az egészségre, a biztonsagra és a kdrnyezetre vonatkozé

kdvetelmények céljabol alkalmazhaté a termék leirasara. Ennek kdvetkeztében az itt leirt informacié nem tekinthet6 a termék barmely specifikus
tulajdonsagara vonatkoz6 garanciaként.
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Benzin SUPER BA 100 EVO plus

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

Slovnaft Kibocsatasi datum: 8.6.2020 Verzio: 4.0
Felulvizsgalat datuma: 10/2023

1. SZAKASZ: Az an /keverék és a tarsasag/vallalat azonositoja

1.1. Termékazonosito

Termék tipusa . Keverék

Név : Olom nélkiili motorbenzin BA 100 EVO plus

Kereskedelmi megnevezés : Olom nélkiili motorbenzin BA 100 és BA 98

Termékkaod : 11010004; 11010005; 11010006; 11010007; 11010015; 11010051; 11010154; 11010153

Helyi termékazonositd : 11010004; 11010005; 11010006; 11010007; 11010015; 11010051; 11010154; 11010153;
11010181

IUPAC : Benzin, nehéz benzin alacsony forrasponttal -nem sajatos

Kémiai név . Benzin, nehéz benzin alacsony forrasponttal -nem sajatos

UFI kod : 8R7W-M06M-K00S-0U2U

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

1.2.1. Azonositott felhasznalasok

F& hasznalati kategoria : Ipari felhasznalas, Ipari felhasznalas,Fogyasztéi felhasznalas

Ipari/professzionalis felhasznalasi spec. : Felhasznalas tiizel6/izemanyagként

Felhasznalas tisztitoszerekben

Intermedierként valo felhasznalas

Felhasznalas bevonatokban

Anyag szétosztasa

Anyagok és elegyek formulazasa és (at) csomagolasa
Az anyag gyartasa

Gumi gyartasa és feldolgozasa

Funkcioé vagy felhasznalasi kategoria : Uzemanyagok, Intermedier, Tisztité/mosészerek és adalékanyagok

1.2.2. Ellenjavalt felhasznalasok
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

SLOVNAFT, a.s.

VIcie hrdlo 1

824 12 Bratislava - Slovakia

T +421-(0)2/4055-1111 - F +421-(0)2/5859-9759
slovnaftreach@slovnaft.sk - www.slovnaft.sk

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Sirg6sségi telefonszam : Podnikovy dispecing 1: ++0421(0)2/4055 3344
Podnikovy dispecing 2: ++0421(0)2/4055 2244
fax: ++0421(0)2/4055 8047
E-mail: podnikovydispecingl@slovnaft.sk, podnikovydispecing2@slovnaft.sk
Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirgésségi telefonszam
Magyarorszag Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet (National 1437 Budapest PO Box 839 +36-80-20-11-99
Institute of Chemical Safety) 1097 Budapest, Nagyvarad tér 2

Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztato Szolgalat (Health
Toxicological Information Service)

Magyarorszag Vegyipari Riasztasi és Informaciés Kézpont OLAJMUNKAS UT. 2. +36-23-551-909
2433 Széazhalombatta

(VERIK)
FER TUZOLTOSAG ES SZOLGALTATO KFT. (0-24 6ras)
Magyarorszag Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet Nagyvarad ter 2. +36 80 20 11 99
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat 1437 Budapest, Pf. 839
] 1097 Budapest
SZLOVAKIA Narodné toxikologické informacné centrum FN's | Limbovas +421 2 54 77 4 166
poIiinnikou 833 05 Bratislava

Univerzitnd nemocnica Bratislava

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas
2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

2.1.1. Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Flam. Lig. 1 H224
Skin Irrit. 2 H315
Muta. 1B H340
Carc. 1B H350
Repr. 2 H361
STOT SE 3 H336
Asp. Tox. 1 H304

Aquatic Chronic 2 H411
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Benzin SUPER BA 100 EVO plus

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

A besorolasi kategoriak és a H mondatok teljes szévege: lasd a 16. bekezdést

2.1.2. Az emberi egészségre és kornyezetre gyakorolt kedvezétlen fizikai-kémiai hatasok
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
2.2. Cimkézési elemek

2.2.1. Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint
Veszélyt jelzé piktogrammok (CLP)

GHS02 GHS07 GHS09
Figyelmeztetés (CLP) : Veszély
Figyelmezteté mondatok (CLP) : H224 - Rendkivil tiizveszélyes folyadék és géz

H304 - Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet

H315 - Bérirrital6 hatasu

H336 - Aimossagot vagy szédiilést okozhat

H340 - Genetikai karosodast okozhat

H350 - Rakot okozhat

H361 - Feltehetéen karositja a termékenységet vagy a sziiletend6 gyermeket
H411 - Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz

Ovintézkedésekre vonatkozé mondatok (CLP) : P201 - Hasznalat elétt ismerje meg az anyagra vonatkozo kuldnleges utasitasokat
P210 - Hétdl, forro felliletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtéforrastdl tavol tartandoé. Tilos
a dohanyzas
P233 - Az edény szorosan lezarva tartando
P280 - szemvédd, védbruha, Védbkesztyl, arcvédd hasznalata kételezé
P301+P310+P331 - LENYELES ESETEN: Azonnal fordulion TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ
vagy orvoshoz. TILOS hanytatni
P308+P313 - Expozicid vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni

2.3. Egyéb veszélyek
Endokrin karositok: még nem értékelték

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevdkre vonatkozo adatok

3.1 Anyagok
Nem értelmezhet6
3.2. Keverékek
Név Termékazonosito % (w/w) Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet
Koncentraci6 (tartomany) szerint
CAS-szam EC-szam REACH reg.
szam
SN /289-220-8 / 86290-81-5 289-220-8 01-2119471335- 85 Flam. Lig. 1, H224
Benzin, nehéz benzin 39-0079 Skin Irrit. 2, H315
alacsony forrasponttal - Asp. Tox. 1, H304
nem sajatos Repr. 2, H361
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
STOT SE 3, H336
Aguatic Chronic 2, H411
SN /211-309-7 / 2- 637-92-3 211-309-7 01-2119452785-29 | <= 15,00 Flam. Lig. 2, H225
etoxi-2-metil-propan STOT SE 3, H336

a keverék kivalasztott komponensei
toluol; 108-88-3 203-625-9 01-2119471310- <=20 Flam. Lig. 2, H225
51-0018 Asp. Tox. 1, H304
Repr. 2, H361d
Skin Irrit. 2, H315
STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H336
Benzol 71-43-2 200-753-7 01-2119447106- <=1,00 Flam. Lig. 2, H225
44-0040 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Asp. Tox. 1, H304
Muta. 1B, H340
Carc. 1A, H350
STOT RE 1, H372

A H- és EUH-mondatok sz6vege: lasd alabb a 16 fejezetet.
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Benzin SUPER BA 100 EVO plus

Biztonsagi adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

4. SZAKASZ: Elsésegélynyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Elsésegélynyujtas altalanos

Els6segélynyuijtas belélegzés utan

Els8segélynyujtas bérrel valo érintkezést
kovetéen

Els6segélynyujtas szemmel valé érintkezést
kovetéen

Els6segélynyujtas lenyelés utan

. A balesetet szenvedett személyek mentésének megkisérlése el6tt kildnitse el a terlletet

minden lehetséges gyujtoforrastol, beleértve az elektromos aram kikapcsolasat

Zart helyre torténd belépés el6tt gondoskodjon megfeleld szell6zésrdl és ellenbrizze, hogy a
légkor biztonsagos és belélegezhets-e

A szennyezett ruhazatot Ontse le vizzel az eltavolitas el6tt, hogy elkerilje a sztatikus
elektromossag miatti szikrak kockazatat

A kénhidrogén (H;S) a termék tarolétartalyaiban felhalmozédhat és esetleg veszélyes
koncentracioértékeket érhet el.

: nehéz légzés esetén vigye a sériltet friss levegére és pihentesse a légzés szempontjabol

kényelmes testhelyzetben

Amennyiben a sériilt 6ntudatlan és:

Nincs légzés

Gondoskodjon rola, hogy a légutakban ne legyen akadaly, s végeztessen mesterséges
lélegeztetést megfeleléen képzett személyekkel

Sziikség esetén alkalmazzon kiilsé szivmasszazst és forduljon orvoshoz
Ha a sértlt l1élegzik:

Helyezze a gydgyulast elésegité helyzetbe

Szilikség esetén adagoljon oxigént

Forduljon orvoshoz, amennyiben a sérilt tudatallapota megvaltozott vagy a tlnetek nem
sz{innek meg

Amennyiben H,S (kénhidrogén) belégzésének barmilyen gyanuja all fenn

A ment6 személyzet tagjainak légzdkésziléket, dvet és biztositokdtelet kell viselnitk és kdvetni
kell a mentési eldirasokat

A sériiltet a lehetd leggyorsabban vigye friss leveg6re

A légzés ledllasa esetén azonnal kezdje el a mesterséges lélegeztetést
Oxigén adagolasa segithet

Tovabbi kezelés céljabdl forduljon orvoshoz.

. A szennyezett ruhazatot és labbelit tavolitsa el és biztonsagosan artalmatlanitsa

Az érintett terlletet mossa meg szappanos vizzel

Bérirritacié, daganat vagy vorosodés kialakulasa és fennmaradasa esetén forduljon orvoshoz
A nagy nyomasu berendezés alkalmazasakor a termék injektalédasa fordulhat elé

Nagy nyomassal kapcsolatos sériilések esetén azonnal forduljon szakorvoshoz

Ne varja meg a tinetek jelentkezését

Enyhébb égési sérllések esetén hiitse le az égési sebet

Az égett terlletet tartsa hideg folyoviz ala legalabb 6t percig, vagy amig a fajdalom alabb nem
hagy

A test lehilését el kell keriini.

: Ovatosan &blitse vizzel néhany percig

Tavolitsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez kdnnyen megtehetd
Folytassa az oblitést

Irritacié, homalyos latas vagy daganat el6fordulasa és fennmaradasa esetén forduljon
szakorvoshoz.

. lenyelés esetén mindig feltételezze, hogy aspiracio tortént

A sértltet azonnal korhazba kell kildeni

Ne varja meg a tinetek jelentkezését

A beteget ne hanytassa, mert nagy az aspiracio veszélye
Ontudatlan személynek ne adjon semmit sz&jon at.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tinetek/sérllések belélegzés utan

Tlnetek/sérlilések boérrel valo érintkezést
kovetéen

Tlnetek/sérlilések szemmel valo érintkezést
kovetéen

Tunetek/sérilések lenyelés utan

. A g6zok belélegzése fejfajast, szédulést, hanyast és megvaltozott tudatallapotot okozhat.
. Tunetek: vorosodés, irritacio.

. Enyhe szemirritacio.

: csupan csekély szamu vagy semmilyen tinet nem varhaté

Esetleg émelygés és hasmenés fordulhat el

A jelen anyag lenyelése megvaltozott tudatallapotot és a koordinacié elvesztését
eredményezheti.
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Benzin SUPER BA 100 EVO plus

Biztonsagi adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések
5.1. Oltéanyag
A megfeleleld oltdanyag

Nem megfeleld oltdanyag

: Hab (csak képzett személyzet). Vizkdd (csak képzett személyzet). Szaraz por, poroltd

készulékek toltete. Szén-dioxid. Egyéb inert gazok (a szabalyozasok szerint). Homok vagy fold.

: Ne iranyitson vizsugarat kozvetlenil az ég6 termékre. freccsenést és a tliz terjedését

okozhatjdk. Kerilje hab és viz egyidejii alkalmazasat ugyanazon a fellleten, mert a
vizmegszunteti a habot.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Reakcidkészség

5.6, Tizoltéknak szol6 javaslat
Véddintézkedések

Egyéb informaciok

. Ez az anyag a vizen Uszik, s ek6zben UGjra meggyulladhat.

: Nagy méretli tliz esetén, zart vagy rosszul szell6zott helyeken viseljen teljesen tizallo

védbéruhazatot és oOnall6 légzékésziléket (SCBA) telies arcmaszkkal tulnyomasos
uzemmaodban.

. A tokéletlen égés soran valészinileg a leveg8ben szallitott szilard és cseppfolyds részecskék,

gazok (koztlik szén-monoxid is) komplex keveréke jon létre. azonositatlan szerves és
szervetlen vegyuletek. Amennyiben a kén vegylletei értékelhet6 mennyiségben vannak jelen,
az égéstermékek tartalmazhatnak kénhidrogént és kénoxidokat vagy kénsavat is.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
6.1.1. Nem siirgésségi ellaté személyzet esetében
Védéfelszerelés . Kis terlletl kiomlések: a szokasos antisztatikus munkaruhak rendszerint elégségesek

Vészhelyzeti tervek

Nagy teriletd kiomlés: kémiailag ellendllé és antisztatikus anyagbol készult teljes testvédd
ruhazat

Kuléndsen aromas szénhidrogénekre vonatkozo, megfeleld kémiai ellenallast biztosito
védOkesztylk

a PVA-bol készilt kesztylk nem vizalldak és nem alkalmasak vészhelyzetben torténé
hasznélatra

Védbsisak
Antisztatikus csuszasmentes biztonsagi cipdk vagy csizmak

Védbészemulveg és/vagy arcmaszk, amennyiben freccsenés vagy szemmel valdé érintkezés
lehetséges vagy varhato

Légzés védelem:

félmaszkos vagy teljes arcmaszkos lélegeztetd szerves g6z/H,S szir&vel (szirékkel) vagy
0nallé légzékészulék (SCBA) hasznalhaté a kiomlés terjedelme és az expozicié elérelathatéd
mértéke szerint. Amennyiben a szituacio teljes felmérése nem lehetséges, vagy oxigénhiany
lehetséges, csak SCBA hasznalhato6.

. A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse korll, amennyiben ez biztonsagosan

megtehetd

Kertlje el a kibocsatott anyaggal valé kozvetlen érintkezést

Maradjon széllel szembeni helyzetben

Nagyobb terilet( kiomlés esetén értesitse a szél iranyaba esé teriletek lakosait

Az illetéktelen személyeket tartsa tavol a kidmlétt anyag teruletétél. A veszélyelharitd
személyzetet riasztani kell

Leszamitva a kis mennyiségi kiémlést,

Barmely lépés megvaldsithatésagaval kapcsolatos felmérést és tanacsadast a lehetdség
szerint képzett, szakértd személynek kell végeznie, aki a vészhelyzet kezeléséért felel6s
Tavolitson el minden gyujtéforrast, amennyiben ez biztonsagos (pl. elektromossag, szikra, tliz,
lang

Azon esetekben, amikor az SO, vagy H,S veszélyes mennyiségeinek jelenléte a kiomlott
termék kordl gyanithaté vagy bizonyitott,

tovabbi vagy kildnleges |épések megtétele indokolt lehet, beleértve a hozzaférés korlatozasat,
kulénleges védéberendezés és eljarasok alkalmazasat és a személyzet képzését

Ha szikséges, értesitse az illetékes hatdésagokat az dsszes, vonatkozo rendszabaly szerint

Szlkség esetén a terméket keritse korll szaraz félddel, homokkal vagy hasonld, nem éghetd
anyagokkal

A nagy teriletre kioml6tt anyagok évatosan befedheték habbal (amennyiben ez rendelkezésre
all) a gézfelho kialakulasanak korlatozasa érdekében

Ne hasznaljon kdzvetlen sugarat
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Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

Epiileteken vagy zart teriileteken beliil gondoskodjon a megfelels szell6zésrol.

6.1.2. A siirgosségi ellatok esetében
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Akadalyozza meg, hogy a termék csatornaba, folydvizbe vagy egyéb viztestbe, illetve foldalatti helyekbe (alagutak, pincék stb.) hatoljon
A kiomlott terméket megfelel8, nem gyulékony anyagokkal itassa fel

A kiszabadult terméket megfelelé mechanikai eszkdzokkel gyljtse 6ssze

Az Osszegyljtott terméket és egyéb szennyezett anyagokat megfelel6 konténerekben gyljtse Ossze visszanyerésre vagy biztonsagos
artalmatlanitasra

Talajszennyez6dés esetén tavolitsa el a szennyezett talajt és kezelje a helyi rendszabalyoknak megfeleléen

Zart vizekben torténd kis teriletl kiomlés esetén a terméket lebegé gatakkal vagy egyéb berendezéssel hatarolja koril

A kiomlott terméket specifikus lebegd abszorbens anyagokkal gyijtse 6ssze

Ha lehetséges, a nyilt vizekre nagy teruletre kidml6tt anyagokat Usz6 gatakkal vagy egyéb mechanikai eszk6zokkel kell visszaszoritani

Szigetelje el a terlletet és kiiszdbolje ki a hajokra és mas szerkezetekre leselkedd tliz- és robbanasveszélyt, figyelembe véve a szél iranyat és
sebességét, amig a termék teljes diszpergalasa meg nem torténik

A kidmlott anyagot keritse korul - a teruletet szell6ztesse és tegye lehetévé az anyag elparolgasat
A diszpergaloszerek hasznalataval kapcsolatban szakért6 tanacsat kell kikérni, s szliikség esetén jéva kell hagyatni a helyi hatésagokkal.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Visszatartasra : az ajanlott intézkedések a széban forgd anyagra vonatkozd legvaldszinibb kiomlési
forgatokdnyveken alapulnak; azonban, a helyi korilmények (szél, levegd hémérséklete,
hullamzas/aramlas iranya és sebessége) jelentésen befolyasolhatjadk a megfelel6 |épések
kivalasztasat
Ennélfogva, szikség esetén a helyi szakérték tanacsat ki kell kérni
A helyi rendszabalyok is el6irhatjak vagy korlatozhatjak a teendéket

A HS koncentracidja a tartalyok fejrészeiben veszélyes értékeket érhet el, kiilonésen elhizédd
tarolas esetén

Ez a helyzet kilénésen olyan miveletek soran alakulhat ki, amelyek soran kézvetlen érintkezés
valosul meg a tartalyban lévé gézokkel

A termék korlatozott mennyiségben torténd kidmlése, kuléndsen szabadtéren, ahol a g6zdk
rendszerint gyorsan diszpergalddnak, dinamikus helyzetet jelent, amely feltételezhet6en

Mivel a H,S nagyobb siriiségl, mint a kdrnyezeti levegé, kivételt jelenthet, ha az adott
helyeken, pl. arkokban, mélyedésekben vagy zart helyeken veszélyes koncentraciok
alakulhatnak ki

Azonban, mindezen korulmények kozoétt, a megfeleld |épést esetenként kell felmérni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Kiegészitd informacio nem all rendelkezésre

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések

A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések : Hasznalat el6tt kérjen egyedi utasitasokat. G6zok és levegd robbandelegyének kockazata.
Ugyelien arra, hogy betartsdk robbanasveszélyes atmoszférara, valamint a tlizveszélyes
anyagok kezelésére és tarolasara vonatkozd Osszes elSirast. Ertékelni kell a tartalyok
fejrészeiben, zart teriletekben, termékmaradékban, tartalyhulladékokban és szennyvizben
lévé kénhidrogén jelenlétébdl, valamint a véletlen kibocsatasbol kdvetkezd belélegzési
kockazatot; ennek alapjan lehet donteni a helyi adottsagoknak megfelel6 intézkedésekrol.
Tartsa tavol héforrastol/szikratél/nyilt langtél/forrd felllettdl. A termék hasznalata kdzben ne
egyen, igyon és ne dohanyozzon. Kerlilje el a forré termékkel val6 érintkezést. Kerllje el a
kornyezetbe valdé kibocsatast. A sztatikus elektromossag ellen foganatositson
ovintézkedéseket. Foldelt/kontaktozott konténerek, tartalyok és szallité/fogadd berendezések.
Hasznaljon a robbanas biztos elektromos/szell6z6/vilagitd berendezést. Csak szikramentes
eszkdzoket hasznaljon. A g6z a levegénél nehezebb. Ovakodjon a gddrékben és zart helyen
térténd felhalmozddastdl. A tartalyhajokat csak alulrdl téltse fel, az eurdpai jogszabalyoknak
megfeleléen. Ne hasznaljon slritett leveg6t a betdltés, lelirités vagy kezelés soran. Keriilje el
a bdrrel és szemmel valo érintkezést. Ne nyelje le. Ne Iélegezze be a gbzoket. Hasznaljon
megfeleld személyi véddfelszerelést, az el6irasok szerint. A véd&berendezésekre és a
muveleti feltételekre vonatkozé tovabbi informacidkat lasd az "Expoziciés forgatokonyvek"
részben. Gondoskodjon a helyes munkavégzést biztositd intézkedésekrél. Nem szabad
engedni a szennyezett anyagok felhalmozédasat a munkahelyeken és nem szabad zsebben
tartani 6ket. Tartsa tavol ételtdl és italtol. Kezelés utan mosson alaposan kezet. A miszak
végén cserélje le a szennyezett ruhazatot.
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7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Muszaki intézkedések

Térolasi kérilmények

Tarolasi terilet

Kilénleges csomagolasi eléirasok

Csomagoléanyagok

. A tarolotartalyokba valé beszallas és zart terlleten végzendd barmilyen mivelet megkezdése
el6tt ellenérizze a levegd oxigéntartalmat és gyulékonysagat. Amennyiben a termékben
kénvegyiletek jelenléte gyanithatd, ellenérizze az atmoszféra H.S tartalmat. A konténerek
fejrészében koénnyl szénhidrogén-g6zok halmozddhatnak fel. Ezek tliz- és robbanasveszélyt
okozhatnak. Lassan nyissa fel az esetleges nyomas-felszabadulas szabalyozasara. Az Ures
konténerek gyulékony termékmaradvanyokat tartalmazhatnak. Az Ures konténereket ne
hegessze, forrassza, furja, s ne égesse el, amennyiben nem tisztitottak ki ket megfeleléen.

. A taroldtartalyok belsdé szerkezetének tisztitasat, vizsgalatat és karbantartdsat csak
megfelelden felszerelt és képzett személyzet végezheti a nemzeti, helyi vagy vallalati eléirasok
szerint.

. Csak szabad levegén vagy jol szell6zd terlleten haszndlja és tarolja. A taroléterllet
elrendezésének a tartaly konstrukcidjanak, a berendezéseknek és a kezelési eljarasoknak
eleget kell tenniik a vonatkozd eurdpai, nemzeti és helyi jogszabalyoknak. A tarolasi
létesitményeket megfelel6 gatakkal kell tervezni a szivargas vagy kiomlés esetére.
Oxidalészerekt6l kiilon tarolja.

: Amennyiben a terméket konténerekben szallitjak: Csak az eredeti konténerben vagy a termék
tipusanak megfeleld konténerben tartsa. A konténereket tartsa szorosan lezarva és
megfeleléen felcimkézve. Napfénytél védje.

: Ajanlott anyagok. Konténerek vagy konténerbevonatok céljara olyan anyagokat hasznaljon,
amelyeket konkrétan jovahagytak a jelen termékkel valé hasznalatra. bizonyos szintetikus
anyagok alkalmatlanok lehetnek a konténerek vagy konténerbevonatok céljara az
anyagspecifikacio és a szandékolt felhasznalastél fuggben. A kompatibilitast a gyartéval
egyeztetni kell.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfelelé helyszini dokumentacié a biztonsagos kezelési intézkedések alatamasztasara,
beleértve a miszaki, adminisztrativ és személyes védéberendezésekre vonatkozé intézkedéseket a kockazatalapu iranyité rendszerek szerint.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzésel/eg

8.1. Ellenérzési paraméterek
Benzin SUPER BA 100EVO plus
EU IOELV TWA (mg/m?3) 3,25 mg/m® Benzol
EU IOELV TWA (ppm) 1 ppm Benzol
EU IOELV STEL (mg/m?) 16,25 mg/m*® Benzol
EU IOELV STEL (ppm) 5 ppm Benzol
Szlovéakia | TSH (mg/m®) 3,25 mg/m?
Szlovakia | TSH (ppm) 1 ppm
toluol; (108-88-3)
European Union | IOELV TWA (mg/m?) 192 mg/m?
European Union | IOELV TWA (ppm) 50 ppm
European Union | IOELV STEL (mg/m®) | 384 mg/m?
European Union | IOELV STEL (ppm) 100 ppm
Benzol (71-43-2)
European Union | IOELV TWA (mg/m?) 3,25 mg/m?
European Union | IOELV TWA (ppm) 1 ppm
European Union | IOELV STEL (mg/m?) 16,25 mg/m?
European Union | IOELV STEL (ppm) 5 ppm

Benzin SUPER BA 100EVO plus

DNEL/DMEL (Munkavallalék)

Heveny - szisztémas hatasok, belégzés

1300 mg/m?® 15 perc

Heveny - helyi hatasok, belégzés

1100 mg/m?* 15 perc

Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés

840 mg/m?3/ 8 éra

DNEL/DMEL (Altalanos népesség)

Heveny - szisztémas hatasok, belégzés

1200 mg/m?® 15 perc

Heveny - helyi hatasok, belégzés

640 mg/m?3 15 perc

Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés

180 mg/m?/ 8 6ra

PNEC

8.2. Az expozicio ellenérzése
Megfelel6 miiszaki ellenérzés

: Anyag szénhidrogén UVCB hogy jelent a kronikus tengeri veszély. A szénhidrogén blokk
modszerrel a kérnyezeti kockazatértékelés.

: Ahol a forr6 termék kezelésére zart terlleten kerll sor, hatékony helyi szell6zést kell
biztositani.
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Benzin SUPER BA 100 EVO plus

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

Egyéni védéfelszerelés . VédOszemuiveg. Keszty(.

Kézvédelem . Viselien (az EN374 szerint tesztelt) kémiailag ellenalld kesztyiit, a konkrét tevékenységre
vonatkozo képzés elvégzése mellett. A kesztyiket id6kdzonként meg kell vizsgalni és le kell
cserélni kopas, szakadas vagy szennyezédés esetén.

Szemvédelem : Amennyiben a freccsenés valdszind, telijes fej- és arcvéd6-eszkozt (védBalarcot és/vagy
védOészemuveget) kell hasznalni. Amennyiben az érintkezés valészinl, védbéeszkozt
(védéalarcot és/vagy védbszemiveget) kell hasznalni.

Bor- és testvédelem : Viseljen megfelel6 overallt a bérexpozicié megel6zésére. Az overallokat a miszak végén le kell
cserélni és szikség esetén meg kell tisztitani, hogy elkeriljék a terméknek a ruhazatra vagy
fehérnemdire torténd atvitelét.

Légutak védelme : a légutak irritaciéjanak elkerulése érdekében az inhalacids expoziciét minimalis értéken kell
tartani,, Amennyiben az expozicidés szintek nem hatarozhaték vagy becsilheték meg kell6
biztonsaggal vagy oxigénhiany valészinli, csak SCBA-t szabad hasznalni. Szlikség esetén
jovahagyott légzdkésziléket kell hasznalni a termék zart helyeken torténé kezelésekor: zart
arcmaszk "A" tipusu patronnal/sziirével vagy 6nallo légzdkészilék (SCBA). A légzékészilék
szlrébetétjét naponta cserélje.

Hdéhatas elleni védelem : Normalis koérulmények k6z6tt nem torténik meg.

Kornyezeti expozicio-ellendrzések . A végtermékeket zart konténerekben (pl. dmlesztett tartalyok, dobok, kannak) tarolja;. Az
illékony szerves anyagokat tartalmazé hulladékokat biztonsagosan zart konténerben (pl.
tarolotartalyok, atmeneti konténerek, horddk) tarolja. Amennyiben sziikséges, az oldatbdl nyert
g6zoket égesse el, abszorbedlja vagy adszorbealja. Szikség esetén hasznaljon
g6zvisszanyer6 eszkozOket. Az anyagot korultekintéen kezelje a kibocsatdas minimumra

csOkkentése.
Felhasznaldi expozicio korlatozasa és . Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfeleld helyszini dokumentacié a
feligyelete biztonsagos kezelési intézkedések alatamasztasara, beleértve a miszaki, adminisztrativ és

személyes védbberendezésekre vonatkozd intézkedéseket a kockazatalapu iranyitod
rendszerek szerint.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informacio
Halmazallapot . Folyékony

Szin . Szintelen.

Szag . jellegzetes illat vagy szag.
Forrasponttartomany : 35-215°C
Lobbanaspont :-25°C

Robbanasi hatarértékek (térf %) : 0,6-8térf. %
Gdéznyomas . 38-45kPa15° C-
Sirlség : 720 - 775 kg/m* 15 ° C-
Ongyulladasi hémérséklet 1 220 °C

Viszkozitas : <1 mm?%s at 37,8 ° C-on
9.2. Egyéb informaciék

A termék min&ségére vonatkozé esetleges tovabbi informacidk a termék mibizonylatan kerulnek feltintetésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Ez az anyag a vizen Uszik, s ekdzben ujra meggyulladhat.

10.2. Kémiai stabilitas
Normal feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Az er6s oxidaloszerekkel (peroxidok, kromatok stb.) valé érintkezés tlizveszélyt okozhat.

10.4. Keriilend6 koriilmények
HG&, szikra, sztatikus elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
A nitratokat vagy egyéb erés oxidaldszereket (pl. kloratok, perkloratok, folyékony oxigén) tartalmazé keverék robbandelegyet képezhet.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

A (tokéletlen) égés soran valdsziniileg a szén, kén és nitrogén oxidjai fejlédnek, valamint ugyanazon elemek egyéb, meghatarozatlan szerves
vegylletei.
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Benzin SUPER BA 100 EVO plus

Biztonsagi adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacio

Akut toxicitas

. Nem besorolt

Benzin SUPER BA 100EVO plus

LD50 szajon at, patkany

> 5000 mg/kg

LD50 bérdn at, nydl

> 2000 mg/kg

LC50 belégzés patkany (mg/l)

> 5610 mg/m?®

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil

-propan (637-92-3)

LD50 szajon at, patkany

> 2000 mg/kg

LD50 béron at, patkany

> 20 mg/kg

LD50 béron at, nyul

> 2000 nllkg

Benzol (71-43-2)

LD50 szajon at, patkany

> 2000 mg/kg

LD50 béron at, patkany

> 5000 mg/kg

LC50 belégzés patkany (mg/l)

> 20 mg/kg

Irritacio

Maré hatas

Szenzibilizacio

Ismételt dézisu toxicitas

Rakkelt6é hatas

Mutagenitas

Reprodukciot karosito tulajdonsag
Endokrin karositok

: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: még nem értékelték

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozoé informaciok

Egyéb informacié : Az anyag/keverék nem rendelkezik endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal.

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

Benzin SUPER BA 100EVO plus

LC50 halak 1 8,2 - 10 mg/l
EC50 mas vizi szervezetekre 1 | > 680 mg/l

LC50 halak 2 > 250 mg/I

EC50 Daphnia 2 116,62 mg/l

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)
LC50 halak 1 > 1000 mg/I
EC50 Daphnia 1 > 974,1 mg/l
EC50 mas vizi szervezetekre 1 868,5 mg/l
Benzol (71-43-2)

LC50 halak 1 5,3 mg/l

EC50 Daphnia 1 10 mgl/l

LC50 halak 2 0,8 mg/l

LC50 mas vizi szervezetek 2 | 3 mg/l

EC50 mas vizi szerveztekre 2 | 100 mg/l A 24 6ras IC50 nitrifikacio

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

Perzisztencia és lebonthatésag | A termék biologiailag nehezen lebonthaté.

BOI (EOI %) Bioldgiai lebomlas alacsony OECD 301D = 6,60%
Benzol (71-43-2)

Perzisztencia és lebonthatosag | Biologiailag kdnnyen lebonthaté (az OECD kritériumai alapjan).

12.3. Bioakkumulacios képesség
Benzin SUPER BA 100EVO plus
Log Kow [ 21-6

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)
Log Pow [ 1,28

Benzol (71-43-2)

Biokoncentracids tényez6 (REACH BCF) | 1,1 20

Log Pow 2,13 25°C-

Log Kow 2,13

Bioakkumulacids képesség Organizmusokban nem szaporodik.
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Benzin SUPER BA 100 EVO plus

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

12.4. A talajban valé mobilitas
SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)
A talajban valé mobilitds | magas mobilitdsa a talajban

Benzol (71-43-2)
A talajban valo mobilitas | 85

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Benzin SUPER BA 100EVO plus

A PBT értékelés Antracén nincs jelen az ezt az anyagot nagyobb, mint 0,1%-ban nincs masik képviseléje szénhidrogének strukturakat
eredményei talaltdk, hogy megfeleljen a PBT / vPvB kritériumoknak

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)
A PBT értékelés eredményei | ETBE nem felel meg a kritériumoknak anyag

12.6. Endokrin rendszert karosité tulajdonsagok

Nem tartalmaz az endokrin rendszert zavaré tulajdonsagokkal rendelkezé anyagot, és legalabb 0,1 %-os koncentracidban..
12.7. Egyéb karos hatasok
Endokrin karositok: még nem értékelték

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Regionalis jogszabalyok (hulladék) : AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2008/98/EK IRANYELVE
(2008. november 19.)
a hulladékokrdl és egyes iranyelvek hatalyon kivil helyezésérél.

Eljarasok hulladékok kezelésére . A hulladékot gylijtse 6ssze és artalmatlanitsa a helyi rendszabalyok szerint. A hulladékok kils6
visszanyerését és Ujrahasznositasat a megfelelé helyi és/vagy nemzeti jogszabalyok szerint
kell végezni. A hulladékok kiilsé kezelését és artalmatlanitasat a megfelelé helyi és/vagy
nemzeti jogszabalyok szerint kell végezni. Ahol csak lehetséges (pl. a megfelelé szennyezés-
mentesség esetén), a felhasznalt anyag Ujrahasznositasa megvalésithaté és ajanlott.

Szennyviz artalmatlanitasi ajanlasok . Csatornaba engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét kildnleges hulladék- vagy
veszélyeshulladék-gydijté helyre kell vinni. Csatornaba engedni nem szabad. Az anyagot és
edényzetét megfelel6 médon artalmatlanitani kell.

Hulladék artalmatlanitasi ajanlasok . A kiémlott anyagot azonnal tisztitsa fel és a hulladékot biztonsagosan artalmatlanitsa. A
hulladékot vagy hasznalt zsakokat/konténereket a helyi rendszabalyok szerint artalmatlanitsa.
Egyéb veszélyek © (*) A 91/689/EGK iranyelv szerint veszélyes hulladék. Eurdépai Hulladék Katalégus kod(ok)

(2001/118/CE hatarozat): A végfelhasznalo felelés a megfeleld kod hozzarendeléséért, az
anyag tényleges felhasznalasa, a szennyezések vagy modositasok szerint.

Okolégia - hulladékanyagok . Veszélyes hulladék. Kerliljik az anyag szennyvizbe jutasat. Artalmatlanitas égetéssel (> 1200
°C).
EWC (EURAL) kod : 05 01 05* - kioml6tt olaj,07 07 08* - egyéb Ustmaradékok és reakcidémaradékok,13 07 01* -

tuzel6olaj és dizelolaj,15 01 10* - veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok
ADR /RID / IMDG / IATA / ADN szerint

ADR RID AD D ATA

14.1. UN-szam

1203 ] 1203 1203 1203 1203

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

MOTORBENZIN / BENZIN | MOTORBENZIN / BENZIN | MOTORBENZIN / BENZIN | MOTORBENZIN / BENZIN | MOTORBENZIN / BENZIN
/ BENZIN / BENZIN / BENZIN / BENZIN / BENZIN

Fuvarokmany leirasa

UN 1203 MOTORBENZIN, | UN 1203 MOTORBENZIN, | UN 1203 MOTORBENZIN, | UN 1203 MOTORBENZIN, | UN 1203 MOTORBENZIN,

3, II, (D/E), 3,11, KQRNYEZETRE 3,11, KQRNYEZETRE 3,1, 3,11, KQRNYEZETRE
KORNYEZETRE VESZELYES VESZELYES TENGERT SZENNYEZ® | VESZELYES
VESZELYES ANYAG / KORNYEZETRE

VESZELYES
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
3 3 3 3 3

Y

Y &) &)
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Benzin SUPER BA 100 EVO plus

Biztonsagi adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

ADR RID AD D ATA
14.4. Csomagolasi csoport
I i I i I
14.5. Kornyezeti veszélyek
Kornyezetre veszélyes : Kornyezetre veszélyes : Kornyezetre veszélyes : Kornyezetre veszélyes : Kornyezetre veszélyes :
Igen lgen Igen lgen lgen
Tengeri szennyez6 anyag
1 lgen
14.6. Osztalyozasi kéd:
F1 ‘ F1 | F1 | |
14.7. Veszélyt jelolé szamok (Kemler szam)
» K | | |
14.8. Kiegészit6é informacio

Alagut kod (ADR) : D/E

Kék kupok/fények szama
(ADN) : 1

EmS-szam (tGz) : F-E
EmS-szam (kiomlés) : S-E

Csomagolasi utasitas
utasszallité és
teherszallité repulégépen
(IATA) : 353
Csomagolasi eldirasok

csak teherszallitd
repulégépen (IATA) : 364

Tovabbi informaciok nem allnak rendelkezésre

15. SZAKASZ: Szabalyozassal ka

csolatos informaciok

15.1.

15.1.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

EU-el6irasok

Az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) XVII. melléklete szerint az alabbi korlatozasok érvényesek:

3. Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatarozott kbvetkezd veszélyességi osztalyok vagy
kategoriak barmelyikére vonatkozo kritériumoknak megfelel6 folyékony anyagok vagy keverékek.

Benzin SUPER 95 - a biodizel -
etanol; - SN/ 211-309-7 / 2-
ethoxy-2-methylpropane - SN/
289-220-8 / Benzin

5. Benzol

benzol

28. Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szerepld, 1A. vagy 1B. kategoriaju

BENZIN - benzol

anyagok (3.2. tablazat)

BENZIN - benzol

40. 1. vagy 2. kategoriaju tlizveszélyes gazként, 1., 2. vagy 3. kategoriaju tlizveszélyes folyadékként,
1. vagy 2. kategoriaju tlizveszélyes szilard anyagként besorolt anyagok, 1., 2. vagy 3. kategoériaju,
folyadékok vagy 1. kategoriaju piroforos szilard anyagok, figgetlenl attol, hogy az 1272/2008/EK
rendelet VI. mellékletének 3. részében szerepelnek-e.

Benzin SUPER 95 - a biodizel -
etanol; - SN /211-309-7 / 2-
ethoxy-2-methylpropane - SN /
289-220-8 / Gasoline

48. Toluol

toluol

15.1.2.

Regiondlis jogszabalyok

Nemzeti el6irasok
1993. évi XCIIl. Torvény

a munkavédelemrdl,2000. évi
EiMSzCsM

XXV.

toérvény a kémiai

biztonsagrol,25/2000. (IX. 30.)

egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol,44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairél, AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS

1272/2008/EK RENDELETE
(2008. december 16.)

az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasarol(CLP),Az Eurdpai

Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete

(2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérdl és
korlatozasarsl (REACH),AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2037/2000/EK

RENDELETE
(2000. janius 29.)
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Benzin SUPER BA 100 EVO plus

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

15.2.

az ézonréteget lebonté anyagokrél, AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 689/2008/EK
RENDELETE

(2008. junius 17.)

a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalarél,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A
TANACS 850/2004/EK RENDELETE

(2004. aprilis 29.)

a koérnyezetben tartésan megmarado szerves szennyezd anyagokrol

A BIZOTTSAG 605/2014/EU RENDELETE

(2014. janius 5.)

az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérél és csomagolasardl szolo
1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendeletnek a horvat nyelvi figyelmeztetd és
ovintézkedésre vonatkozé mondatokkal valo kiegészitése, valamint a miiszaki és tudomanyos
fejlédéshez valo hozzaigazitasa céljabdl torténdé modositasarol

A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE

(2015. majus 28.),

a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH)
520616 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet modositasarol

Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés

ez a készitmény anyagbiztonsagi szempontbdl besorolasra kerlt

16. SZAKASZ: Eg

Modositott informaciok

éb

Adatforrasok

Betanitasi utmutatasok

informaciok
. Adja hozza az UFI| kddot
: CONCAWE regisztracios dosszié.
. Az anyag elsd kezelése, tarolasa és hasznalata el6tt a dolgozdkat informalni kell.

A H- és az EUH-mondatok teljes szévege::

Aquatic Chronic 2 Veszélyes a vizi kdrnyezetre - krénikus veszélyességi kategoria 2

Asp. Tox. 1 Aspiracids veszély Kategoria 1

Carc. 1A Rakkelt6 Kategoria 1A

Carc. 1B Rakkelté Kategoria 1B

Eye Irrit. 2 Sulyos szemkarosodas / irritacié kategoria 2

Flam. Lig. 1 Tilzveszélyes folyadékok Kategoria 1

Flam. Lig. 2 Tilzveszélyes folyadékok Kategoria 2

Muta. 1B Csirasejt mutagenitas Kategoéria 1B

Repr. 2 Reprodukcids toxicitas Kategoria 2

Repr. 2 Reprodukcios toxicitds Kategoria 2

Repr. 2 Reprodukcios toxicitas Kategéria 2

Skin Irrit. 2 Bérkarosodas / irritacié kategoria 2

STOTRE 1 Célszervi toxicitas — ismétlédé expozicié Kategoéria 1

STOTRE 2 Célszervi toxicitas — ismétlédd expozicié Kategoria 2

STOT SE 3 Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié kategdria 3

H224 Rendkivil tlizveszélyes folyadék és géz

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z

H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet

H315 Bérirritalé hatasu

H319 Sulyos szemirritaciét okoz

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat

H340 Genetikai kdrosodast okozhat

H350 Rakot okozhat

H361 Feltehetben karositja a termékenységet vagy a sziiletendé gyermeket

H361d Feltehetben karositja a szuletendd gyermeket

H361f Feltehetben karositja a termékenységet

H372 Ismétlédd vagy hosszabb expozicio esetén karositja a szerveket

H373 Ismétl6dd vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket

H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz
Ovintézkedésekre vonatkozé mondatok (CLP):

P201 Hasznalat el6tt ismerje meg az anyagra vonatkozé kilénleges utasitasokat

P210 Ho6t6l, forrd felliletektdl, szikratdl, nyilt IAngtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartandd. Tilos a dohanyzas

P233 Az edény szorosan lezarva tartandd

P280 arcvédd hasznalata kételezd

P301+P310+P331 | LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hanytatni

P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni

A fenti adatokat a legjobb tudasunk szerint allitottuk 6ssze, hogy a termék biztonsagos szallitasat és kezelését segitsik. A kdzolt adatok tajékoztato
jellegliek, nem képezik szerzédés, vagy elbiras targyat. Az érvényben lévé el6irasok és rendelkezések betartasa a felhasznald kotelessége.
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Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kovetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

Kibocsatasi datum: 22.12.2022 Verzié: 2.0
Slovnaft

1. SZAKASZ: Az an /keverék és a tarsasag/vallalat azonositoja

1.1. Termékazonosito

Termék tipusa . Keverék

Név . Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Kereskedelmi megnevezés : BA SUPER 95 (bio min.9,0%) ; EVO 95; Slovnaft Drive 95, Slovnaft Extra Drive 95
Termékkod : 11010006; 11010007; 11010154, 11010153

Helyi termékazonositd : 11010006; 11010007; 11010154, 11010153

IUPAC : Benzin, nehéz benzin alacsony forrasponttal -nem sajatos

Kémiai név : Benzin, nehéz benzin alacsony forrasponttal -nem sajatos

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

1.2.1. Azonositott felhasznalasok
F& hasznalati kategoria : Ipari felhasznalas, Ipari felhasznalas,Fogyasztéi felhasznalas

Ipari/professzionalis felhasznalasi spec. : Felhasznalas tuzel6/izemanyagként
Felhasznalas tisztitdszerekben
Intermedierként valé felhasznalas
Felhasznélas bevonatokban
Anyag szétosztasa
Anyagok és elegyek formulazasa és (at) csomagolasa
Az anyag gyartasa
Gumi gyartasa és feldolgozasa

Funkcioé vagy felhasznalasi kategoria : Uzemanyagok, Intermedier, Tisztito/mosészerek és adalékanyagok

1.2.2. Ellenjavalt felhasznalasok
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

SLOVNAFT, a.s.

VIicie hrdlo 1

824 12 Bratislava - Slovakia

T +421-(0)2/4055-1111 - F +421-(0)2/5859-9759
slovnaftreach@slovnaft.sk - www.slovnaft.sk

1.4. Siirgdsségi telefonszam
Siirgésségi telefonszam : Podnikovy dispe€ing 1: ++0421(0)2/4055 3344
Podnikovy dispecing 2: ++0421(0)2/4055 2244
fax: ++0421(0)2/4055 8047
E-mail: podnikovydispecingl@slovnaft.sk, podnikovydispecing2@slovnaft.sk
Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirgésségi telefonszam
Magyarorszag Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet (National 1437 Budapest PO Box 839 +36-80-20-11-99
Institute of Chemical Safety) 1097 Budapest, Nagyvarad tér 2

Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztato Szolgalat (Health
Toxicological Information Service)

Magyarorszag Vegyipari Riasztasi és Informaciés Kdzpont OLAJMUNKAS UT. 2. +36-23-551-909
2433 Széazhalombatta

(VERIK)
FER TUZOLTOSAG ES SZOLGALTATO KFT. (0-24 6ras)
Magyarorszag Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet Nagyvarad tér 2. +36 80 20 11 99
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat 1437 Budapest, Pf. 839
] 1097 Budapest
SZLOVAKIA Narodné toxikologické informacné centrum FN's | Limbovas +421 2 54 77 4 166
poIiinnikou 833 05 Bratislava

Univerzitna nemocnica Bratislava

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

2.1.1. Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint
Flam. Lig. 1 H224

Skin Irrit. 2 H315

Muta. 1B H340

Carc. 1B H350

Repr. 2 H361

STOT SE 3 H336

Asp. Tox. 1 H304

Aquatic Chronic 2 H411
A besorolasi kategoriak és a H mondatok teljes szévege: lasd a 16. bekezdést
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Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Biztonsagi adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

2.1.2. Az emberi egészségre és kornyezetre gyakorolt kedvezétlen fizikai-kémiai hatasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

2.2. Cimkézési elemek

2.2.1. Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint

Veszélyt jelzé piktogrammok (CLP)

Figyelmeztetés (CLP)
Figyelmezteté mondatok (CLP)

Ovintézkedésekre vonatkozé mondatok (CLP)

2.3. Egyéb veszélyek
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

HOLPO

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
: Veszély
: H224 - Rendkivil tiizveszélyes folyadék és géz
H304 - Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet
H315 - Bérirrital6 hatasu
H336 - Aimossagot vagy szédiilést okozhat
H340 - Genetikai karosodast okozhat
H350 - Rakot okozhat
H361 - Feltehetden karositja a termékenységet vagy a sziletendé gyermeket
H411 - Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz

: P201 - Hasznalat elétt ismerje meg az anyagra vonatkozo kuldnleges utasitasokat
P210 - Hétdl, forro felliletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtéforrastdl tavol tartandoé. Tilos
a dohanyzas
P233 - Az edény szorosan lezarva tartando
P280 - szemvédd, védbruha, Védbkesztyl, arcvédd hasznalata kételezé
P301+P310+P331 - LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ
vagy orvoshoz. TILOS hanytatni
P308+P313 - Expozicio vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevdkre vonatkozo adatok

3.1. Anyagok
Nem értelmezhet6
3.2. Keverékek
Név Termékazonosito % (w/w) Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet
Koncentraci6 (tartomany) szerint
CAS-szam EC-szam REACH reg.
szam
SN /289-220-8 / 86290-81-5 289-220-8 01-2119471335- 80 -90 Flam. Lig. 1, H224
Benzin, nehéz benzin 39-0079 Skin Irrit. 2, H315
alacsony forrasponttal - Asp. Tox. 1, H304
nem sajatos Repr. 2, H361
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
STOT SE 3, H336
Aguatic Chronic 2, H411
SN /211-309-7/ 2- 637-92-3 211-309-7 01-2119452785-29 | <= 10,00 Flam. Lig. 2, H225
etoxi-2-metil-propan STOT SE 3, H336
etanol; 64-17-5 200-578-6 01-2119457610- <=10.00 Flam. Lig. 2, H225
) 43-0019
A keverék kivalasztott anyagtartalma
toluol; 108-88-3 203-625-9 01-2119471310- <=7,48 Flam. Lig. 2, H225
51-0018 Asp. Tox. 1, H304

Repr. 2, H361d

Skin Irrit. 2, H315
STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H336

n-hexan 110-54-3 203-777-6 01-2119474209- <=1,49 Flam. Lig. 2, H225

33-0009 Asp. Tox. 1, H304

Repr. 2, H361f

Skin Irrit. 2, H315

STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H336
Aguatic Chronic 2, H411

Benzol 71-43-2 200-753-7 01-2119447106- <=1,00 Flam. Lig. 2, H225

44-0040 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Asp. Tox. 1, H304
Muta. 1B, H340
Carc. 1A, H350
STOT RE 1, H372
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Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

Név Termékazonosito % (w/w) Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet
Koncentracié (tartomany) szerint
CAS-szam EC-szam REACH reg.
szam
diisobutylene 107-39-1 203-486-4 0,05 Flam. Lig. 2, H225
Aguatic Chronic 2, H411

A H- és EUH-mondatok szévege: lasd alabb a 16 fejezetet.

4. SZAKASZ: Elsosegélynyiujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Els6segélynyuijtas altalanos . A balesetet szenvedett személyek mentésének megkisérlése el6tt kilonitse el a terlletet
minden lehetséges gyujtoforrastol, beleértve az elektromos aram kikapcsolasat

Zart helyre torténd belépés el6tt gondoskodjon megfelelé szell6zésrél és ellenérizze, hogy a
|égkor biztonsagos és belélegezhets-e

A szennyezett ruhazatot Ontse le vizzel az eltavolitas el6tt, hogy elkerilje a sztatikus
elektromossag miatti szikrak kockazatat

A kénhidrogén (H,S) a termék taroldtartélyaiban felhalmozédhat és esetleg veszélyes
koncentracioértékeket érhet el.

Els8segélynyujtas belélegzés utan : nehéz légzés esetén vigye a sériiltet friss levegbre és pihentesse a légzés szempontjabdl
kényelmes testhelyzetben
Amennyiben a sérult dntudatlan és:
Nincs légzés
Gondoskodjon rdla, hogy a légutakban ne legyen akadaly, s végeztessen mesterséges
lélegeztetést megfeleléen képzett személyekkel
Szilikség esetén alkalmazzon kiils6 szivmasszazst és forduljon orvoshoz
Ha a sérdlt 1élegzik:
Helyezze a gydgyulast elésegité helyzetbe
Sziikség esetén adagoljon oxigént

Forduljon orvoshoz, amennyiben a sérilt tudatallapota megvaltozott vagy a tlnetek nem
sz{innek meg

Amennyiben H,S (kénhidrogén) belégzésének barmilyen gyanuja all fenn

A ment6 személyzet tagjainak légzdkésziléket, dvet és biztositokotelet kell viselnitk és kdvetni
kell a mentési eldirasokat

A sérlltet a lehetd leggyorsabban vigye friss levegére
A légzés ledllasa esetén azonnal kezdje el a mesterséges lélegeztetést
Oxigén adagolasa segithet
Tovabbi kezelés céljabol forduljon orvoshoz.
Elsésegélynyujtas bérrel vald érintkezést A szennyezett ruhazatot és labbelit tavolitsa el és biztonsagosan artalmatlanitsa
kovetden Az érintett teriiletet mossa meg szappanos vizzel
Bérirritacié, daganat vagy vorosddés kialakulasa és fennmaradasa esetén forduljon orvoshoz
A nagy nyomasu berendezés alkalmazasakor a termék injektalddasa fordulhat elé
Nagy nyomassal kapcsolatos sérllések esetén azonnal forduljon szakorvoshoz
Ne varja meg a tiinetek jelentkezését
Enyhébb égési sérlilések esetén hiitse le az égési sebet
Az égett teriiletet tartsa hideg folyoviz ala legalabb 6t percig, vagy amig a fajdalom alabb nem
hagy
A test lehiilését el kell kerilni.
ElsGsegélynyujtas szemmel valo érintkezést : Ovatosan &blitse vizzel néhany percig
kovetden Tavolitsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez kénnyen megtehetd
Folytassa az 6blitést

Irritacié, homalyos latas vagy daganat el6fordulasa és fennmaradasa esetén forduljon
szakorvoshoz.

ElsGsegélynyujtas lenyelés utan . lenyelés esetén mindig feltételezze, hogy aspiracio tortént
A sérlltet azonnal kérhazba kell kiildeni
Ne varja meg a tiinetek jelentkezését
A beteget ne hanytassa, mert nagy az aspiracio veszélye
Ontudatlan személynek ne adjon semmit sz&jon at.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Tunetek/sérilések belélegzés utan . A g6zok belélegzése fejfajast, szédilést, hanyast és megvaltozott tudatallapotot okozhat.

Tlnetek/sérlilések bérrel valo érintkezést . Tlnetek: vorosodés, irritacio.
kovetéen
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Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

Tunetek/sérilések szemmel valé érintkezést . Enyhe szemirritacio.
kdvetben
Tunetek/sérilések lenyelés utan . csupan csekély szamu vagy semmilyen tiinet nem varhaté

Esetleg émelygés és hasmenés fordulhat elé
A jelen anyag lenyelése megvaltozott tudatallapotot és a koordinacié elvesztését
eredményezheti.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

5. SZAKASZ: Tilizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfeleleld oltdanyag : Hab (csak képzett személyzet). Vizkdd (csak képzett személyzet). Szaraz por, poroltd
készulékek toltete. Szén-dioxid. Egyéb inert gazok (a szabalyozasok szerint). Homok vagy fold.

Nem megfeleld oltdanyag : Ne iranyitson vizsugarat kozvetlenil az ég6 termékre. freccsenést és a tlz terjedését
okozhatjdk. Kerilje hab és viz egyidejii alkalmazasat ugyanazon a fellleten, mert a
vizmegszunteti a habot.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbo6l szarmazo kiilonleges veszélyek

Reakcidkészség . Ez az anyag a vizen Uszik, s ek6zben UGjra meggyulladhat.

5.8, Tizoltéknak szol6 javaslat

Védointézkedések : Nagy méretl tlz esetén, zart vagy rosszul szell6zétt helyeken viseljen telijesen tizallo
védbéruhazatot és onall6 légzékésziléket (SCBA) teljes arcmaszkkal tulnyomasos
uzemmodban.

Egyéb informaciok . A tokéletlen égés soran valosziniileg a leveg6ben szallitott szilard és cseppfolyds részecskeék,

gazok (koztlik szén-monoxid is) komplex keveréke jon létre. azonositatlan szerves és
szervetlen vegyuletek. Amennyiben a kén vegylletei értékelhet6 mennyiségben vannak jelen,
az égéstermékek tartalmazhatnak kénhidrogént és kénoxidokat vagy kénsavat is.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1. Nem siirgésségi ellaté személyzet esetében

Védéfelszerelés . Kis terlletl kiomlések: a szokasos antisztatikus munkaruhak rendszerint elégségesek
Nagy teriletd kidbmlés: kémiailag ellendllé és antisztatikus anyagbol késziilt teljes testvédd
ruhazat
Kuléndsen aromas szénhidrogénekre vonatkozo, megfeleld kémiai ellenallast biztosito
védOkesztylk

a PVA-bol készilt kesztylk nem vizalldak és nem alkalmasak vészhelyzetben torténé
hasznalatra

Védbsisak
Antisztatikus csuszasmentes biztonsagi cipdk vagy csizmak

Védbészemulveg és/vagy arcmaszk, amennyiben freccsenés vagy szemmel vald érintkezés
lehetséges vagy varhato

Légzés védelem:

félmaszkos vagy teljes arcmaszkos lélegeztetd szerves g6z/H,S szirével (szlrékkel) vagy
onallé légzékészilék (SCBA) hasznalhaté a kiomlés terjedelme és az expozicié elérelathatéd
mértéke szerint. Amennyiben a szituacio teljes felmérése nem lehetséges, vagy oxigénhiany
lehetséges, csak SCBA hasznalhato6.

Vészhelyzeti tervek . A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse kortil, amennyiben ez biztonsagosan
megtehetd

Kertlje el a kibocsatott anyaggal valé kozvetlen érintkezést
Maradjon széllel szembeni helyzetben
Nagyobb teriletl kidmlés esetén értesitse a szél irdnyaba esd teruletek lakosait

Az illetéktelen személyeket tartsa tavol a kidmlétt anyag teruletétdl. A veszélyelharitd
személyzetet riasztani kell

Leszamitva a kis mennyiségi kidmlést,

Barmely lépés megvaldsithatdsagaval kapcsolatos felmérést és tanacsadast a lehetdség
szerint képzett, szakértd személynek kell végeznie, aki a vészhelyzet kezeléséért felelés
Tavolitson el minden gyuijtéforrast, amennyiben ez biztonsagos (pl. elektromossag, szikra, tiiz,
lang

Azon esetekben, amikor az SO, vagy H,S veszélyes mennyiségeinek jelenléte a kiomlott
termék koril gyanithaté vagy bizonyitott,

tovabbi vagy kilénleges |épések megtétele indokolt lehet, beleértve a hozzaférés korlatozasat,
kulénleges védéberendezés és eljarasok alkalmazasat és a személyzet képzését
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Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

Ha sziikséges, értesitse az illetékes hatésagokat az 6sszes, vonatkozo rendszabaly szerint

Szlkség esetén a terméket keritse korll szaraz félddel, homokkal vagy hasonld, nem éghetd
anyagokkal

A nagy teriletre kiomlott anyagok évatosan befedheték habbal (amennyiben ez rendelkezésre
all) a gézfelhd kialakulasanak korlatozasa érdekében

Ne hasznaljon kdzvetlen sugarat
Epiileteken vagy zart teriileteken beliil gondoskodjon a megfelel6 szell6zésrél.

6.1.2. A siirgbsségi ellatok esetében
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Akadalyozza meg, hogy a termék csatornaba, folydvizbe vagy egyéb viztestbe, illetve foldalatti helyekbe (alagutak, pincék stb.) hatoljon
A kiomlott terméket megfelel8, nem gyulékony anyagokkal itassa fel

A kiszabadult terméket megfelelé mechanikai eszkdzokkel gyljtse 6ssze

Az Osszegyljtott terméket és egyéb szennyezett anyagokat megfelel6 konténerekben gyljtse Ossze visszanyerésre vagy biztonsagos
artalmatlanitasra

Talajszennyez6dés esetén tavolitsa el a szennyezett talajt és kezelje a helyi rendszabalyoknak megfeleléen

Zart vizekben torténd kis teriletl kiomlés esetén a terméket lebegé gatakkal vagy egyéb berendezéssel hatarolja korul

A kiomlott terméket specifikus lebegd abszorbens anyagokkal gyijtse 6ssze

Ha lehetséges, a nyilt vizekre nagy teriletre kiomlott anyagokat Uszé gatakkal vagy egyéb mechanikai eszk6zokkel kell visszaszoritani

Szigetelje el a terlletet és kiiszdbolje ki a hajokra és mas szerkezetekre leselkedd tliz- és robbanasveszélyt, figyelembe véve a szél iranyat és
sebességét, amig a termék teljes diszpergalasa meg nem torténik

A kiémlott anyagot keritse korul - a teruletet szell6ztesse és tegye lehetévé az anyag elparolgasat
A diszpergaloszerek hasznalataval kapcsolatban szakért6 tanacsat kell kikérni, s szlikség esetén jova kell hagyatni a helyi hatésagokkal.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Visszatartasra : az ajanlott intézkedések a széban forgd anyagra vonatkozd legvaldszinibb kidmlési
forgatokdnyveken alapulnak; azonban, a helyi korilmények (szél, levegé h&mérséklete,
hullamzas/aramlas iranya és sebessége) jelentésen befolyasolhatjadk a megfelel6 |épések
kivalasztasat
Ennélfogva, szikség esetén a helyi szakérték tanacsat ki kell kérni
A helyi rendszabdlyok is el6irhatjak vagy korlatozhatjak a teendéket

A HS koncentracidja a tartalyok fejrészeiben veszélyes értékeket érhet el, kiilonésen elhizédd
tarolas esetén

Ez a helyzet kilénésen olyan miveletek soran alakulhat ki, amelyek soran kdzvetlen érintkezés
valosul meg a tartalyban Iévé g6zokkel

A termék korlatozott mennyiségben torténd kidmlése, kuléndsen szabadtéren, ahol a g6zdk
rendszerint gyorsan diszpergalddnak, dinamikus helyzetet jelent, amely feltételezhetéen

Mivel a H,S nagyobb siriiségli, mint a kdrnyezeti leveg®, kivételt jelenthet, ha az adott
helyeken, pl. arkokban, mélyedésekben vagy zart helyeken veszélyes koncentraciok
alakulhatnak ki

Azonban, mindezen kérulmények kozoétt, a megfeleld |épést esetenként kell felmérni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Kiegészitd informacio nem all rendelkezésre

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések

A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések : Hasznalat el6tt kérjen egyedi utasitasokat. G6zok és levegd robbandelegyének kockazata.
Ugyelien arra, hogy betartsdk robbanasveszélyes atmoszférara, valamint a tlizveszélyes
anyagok kezelésére és tarolasara vonatkozd Osszes elSirast. Ertékelni kell a tartalyok
fejrészeiben, zart teriletekben, termékmaradékban, tartalyhulladékokban és szennyvizben
lévé kénhidrogén jelenlétébdl, valamint a véletlen kibocsatasbol kdévetkezd belélegzési
kockazatot; ennek alapjan lehet donteni a helyi adottsdgoknak megfeleld intézkedésekrol.
Tartsa tavol héforrastél/szikratol/nyilt langtél/forro felllettdl. A termék hasznalata kézben ne
egyen, igyon és ne dohanyozzon. Kerlilje el a forré termékkel val6 érintkezést. Kerllje el a
kérnyezetbe valé kibocsatast. A sztatikus elektromossag ellen foganatositson
ovintézkedéseket. Foldelt/kontaktozott konténerek, tartalyok és szallité/fogadé berendezések.
Hasznaljon a robbanas biztos elektromos/szell6z6/vilagitd berendezést. Csak szikramentes
eszkdzoket hasznaljon. A géz a levegénél nehezebb. Ovakodjon a gédrékben és zart helyen
térténd felhalmozddastdl. A tartélyhajokat csak alulrdl téltse fel, az eurdpai jogszabalyoknak
megfeleléen. Ne hasznaljon s(ritett leveg6t a betdltés, lelirités vagy kezelés soran. Kertilje el
a bdrrel és szemmel valé érintkezést. Ne nyelje le. Ne lélegezze be a g6zoket. Hasznaljon
megfeleld személyi véddfelszerelést, az elbirasok szerint. A véd6berendezésekre és a
muveleti feltételekre vonatkozé tovabbi informacidkat lasd az "Expoziciés forgatokdnyvek"
részben. Gondoskodjon a helyes munkavégzést biztositd intézkedésekrél. Nem szabad
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engedni a szennyezett anyagok felhalmozédasat a munkahelyeken és nem szabad zsebben
tartani 6ket. Tartsa tavol ételtdl és italtdl. Kezelés utan mosson alaposan kezet. A miiszak
végeén cserélje le a szennyezett ruhazatot.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt

Muiszaki intézkedések ;A taroldtartalyokba valé beszallas és zart teriileten végzendé barmilyen miivelet megkezdése
elétt ellenérizze a levegd oxigéntartalmat és gyulékonysagat. Amennyiben a termékben
kénvegylletek jelenléte gyanithato, ellenérizze az atmoszféra H.S tartalmat. A konténerek
fejrészében konnyl szénhidrogén-g6zok halmozoédhatnak fel. Ezek tliz- és robbanasveszélyt
okozhatnak. Lassan nyissa fel az esetleges nyomas-felszabadulas szabalyozasara. Az ures
konténerek gyulékony termékmaradvanyokat tartalmazhatnak. Az Ures konténereket ne
hegessze, forrassza, furja, s ne égesse el, amennyiben nem tisztitottak ki 6ket megfeleléen.

Tarolasi korilmények : A taroldtartalyok belsd szerkezetének tisztitdsat, vizsgélatat és karbantartasat csak
megfelelden felszerelt és képzett személyzet végezheti a nemzeti, helyi vagy vallalati eléirasok
szerint.

Térolasi tertlet : Csak szabad levegbn vagy jol szell6zd terlleten hasznalja és tarolja. A taroléterilet

elrendezésének a tartdly konstrukcidjanak, a berendezéseknek és a kezelési eljarasoknak
eleget kell tenniik a vonatkozd eurdpai, nemzeti és helyi jogszabalyoknak. A tarolasi
létesitményeket megfelel6 gatakkal kell tervezni a szivargas vagy kiémlés esetére.
Oxidalészerektdl kiilon tarolja.

Kulénleges csomagolasi eléirasok : Amennyiben a terméket konténerekben szallitjak: Csak az eredeti konténerben vagy a termék
tipusanak megfeleld konténerben tartsa. A konténereket tartsa szorosan lezarva és
megfeleléen felcimkézve. Napfénytél védje.

Csomagol6éanyagok : Ajanlott anyagok. Konténerek vagy konténerbevonatok céljara olyan anyagokat haszndljon,
amelyeket konkrétan jévahagytak a jelen termékkel vald haszndlatra. bizonyos szintetikus
anyagok alkalmatlanok lehetnek a konténerek vagy konténerbevonatok céljara az
anyagspecifikacié és a szandékolt felhasznalastédl fiiggéen. A kompatibilitast a gyartéval
egyeztetni kell.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfelel6 helyszini dokumentacié a biztonsagos kezelési intézkedések alatamasztasara,
beleértve a miszaki, adminisztrativ és személyes védéberendezésekre vonatkozoé intézkedéseket a kockazatalapu iranyité rendszerek szerint.

8. SZAKASZ:. Az expozicié ellenérzésel/eg

8.1. Ellenérzési paraméterek
Benzin SUPER 95 - a biodizel
EU IOELV TWA (mg/m?) 3,25 mg/m*® Benzol
EU IOELV TWA (ppm) 1 ppm Benzol
EU IOELV STEL (mg/m?) 16,25 mg/m* Benzol
EU IOELV STEL (ppm) 5 ppm Benzol
Szlovékia | TSH (mg/m?®) 3,25 mg/m?
Szlovakia | TSH (ppm) 1 ppm

toluol; (108-88-3)

European Union | IOELV TWA (mg/m?) 192 mg/m?
European Union | IOELV TWA (ppm) 50 ppm
European Union | IOELV STEL (mg/m®) | 384 mg/m?
European Union | IOELV STEL (ppm) 100 ppm

Benzol (71-43-2)
European Union | IOELV TWA (mg/m?) 3,25 mg/m?®
European Union | IOELV TWA (ppm) 1 ppm
European Union | IOELV STEL (mg/m®) | 16,25 mg/m?
European Union | IOELV STEL (ppm) 5 ppm

Benzin SUPER 95 - a biodizel
DNEL/DMEL (Munkavallalok)
Heveny - szisztémas hatasok, belégzés 1300 mg/m?* 15 perc
Heveny - helyi hatasok, belégzés 1100 mg/m?* 15 perc
Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés 840 mg/m?3/ 8 dra
DNEL/DMEL (Altalanos népesség)
Heveny - szisztémas hatasok, belégzés 1200 mg/m?* 15 perc
Heveny - helyi hatasok, belégzés 640 mg/m?* 15 perc
Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés 180 mg/m3/ 8 6ra
PNEC . Anyag szénhidrogén UVCB hogy jelent a krénikus tengeri veszély. A szénhidrogén blokk
madszerrel a kdrnyezeti kockazatértékelés.
8.2. Az expozicio ellenérzése
Megfelel6 miiszaki ellendrzés : Ahol a forr6 termék kezelésére zart terlleten kerll sor, hatékony helyi szell6zést kell

biztositani.
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Egyéni védéfelszerelés . VédOszemuiveg. Keszty(.

Kézvédelem : Viselien (az EN374 szerint tesztelt) kémiailag ellenalld kesztyiit, a konkrét tevékenységre
vonatkozo képzés elvégzése mellett. A kesztyiket id6kdzonként meg kell vizsgalni és le kell
cserélni kopas, szakadas vagy szennyez&dés esetén.

Szemvédelem : Amennyiben a freccsenés valdszind, teljes fej- és arcvédé-eszkdzt (védbalarcot és/vagy
védOészemuveget) kell hasznalni. Amennyiben az érintkezés valészinl, védbéeszkozt
(védéalarcot és/vagy védbszemiveget) kell hasznalni.

Bor- és testvédelem : Viseljen megfelel6 overallt a bérexpozicié megel6zésére. Az overallokat a miszak végén le kell
cserélni és szikség esetén meg kell tisztitani, hogy elkeriljék a terméknek a ruhazatra vagy
fehérnemdire torténd atvitelét.

Légutak védelme : a légutak irritaciéjanak elkerulése érdekében az inhalacids expoziciét minimalis értéken kell
tartani,. Amennyiben az expoziciés szintek nem hatarozhaték vagy becsilheték meg kell6
biztonsaggal vagy oxigénhiany valészinli, csak SCBA-t szabad hasznalni. Szikség esetén
jovahagyott légzdkésziléket kell hasznalni a termék zart helyeken torténé kezelésekor: zart
arcmaszk "A" tipusu patronnal/sziirével vagy 6nallo légzdkészilék (SCBA). A légzékészilék
szlrébetétjét naponta cserélje.

Hdéhatas elleni védelem : Normalis koérulmények k6z6tt nem torténik meg.

Kornyezeti expozicio-ellendrzések . A végtermékeket zart konténerekben (pl. dmlesztett tartalyok, dobok, kannak) tarolja;. Az
illékony szerves anyagokat tartalmazé hulladékokat biztonsagosan zart konténerben (pl.
tarolotartalyok, atmeneti konténerek, horddk) tarolja. Amennyiben sziikséges, az oldatbdl nyert
g6zoket égesse el, abszorbedlja vagy adszorbeadlja. Szikség esetén hasznaljon
gbzvisszanyer6 eszkdzOket. Az anyagot korultekintéen kezelje a kibocsatdas minimumra

csOkkentése.
Felhasznaldi expozicio korlatozasa és . Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfelelé helyszini dokumentacié a
feligyelete biztonsagos kezelési intézkedések alatamasztasara, beleértve a miszaki, adminisztrativ és

személyes védbberendezésekre vonatkozd intézkedéseket a kockazatalapu iranyitod
rendszerek szerint.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informacio
Halmazallapot . Folyékony

Szin . Szintelen.

Szag . jellegzetes illat vagy szag.
Forrasponttartomany : 35-215°C
Lobbanaspont :-25°C

Robbanasi hatarértékek (térf %) : 0,6-8térf. %
Gdéznyomas . 38-45kPa15° C-
Sirlség : 720 - 775 kg/m* 15 ° C-
Ongyulladasi hémérséklet 1 220 °C

Viszkozitas : <1 mm?%s at 37,8 ° C-on
9.2. Egyéb informaciék

A termék min&ségére vonatkozé esetleges tovabbi informacidk a termék mibizonylatan kerulnek feltintetésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Ez az anyag a vizen Uszik, s ek6zben Gjra meggyulladhat.

10.2. Kémiai stabilitas
Normal feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Az er6s oxidaloszerekkel (peroxidok, kromatok stb.) valé érintkezés tlizveszélyt okozhat.

10.4. Keriilend6 koriilmények
HG&, szikra, sztatikus elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
A nitratokat vagy egyéb erés oxidaldszereket (pl. kloratok, perkloratok, folyékony oxigén) tartalmazé keverék robbandelegyet képezhet.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

A (tokéletlen) égés soran valésziniileg a szén, kén és nitrogén oxidjai fejlédnek, valamint ugyanazon elemek egyéb, meghatarozatlan szerves
vegylletei.
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11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacio
: Nem besorolt

Akut toxicitas

Benzin SUPER 95 - a biodizel

LD50 szajon at, patkany

> 5000 mg/kg

LD50 bérdn at, nydl

> 2000 mg/kg

LC50 belégzés patkany (mg/l)

> 5610 mg/m?®

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil

-propan (637-92-3)

LD50 szajon at, patkany

> 2000 mg/kg

LD50 bérén at, patkany > 20 mg/kg
LD50 béron at, nyul > 2000 nl/kg
Benzol (71-43-2)

LD50 szajon at, patkany > 2000 mg/kg
LD50 bérén at, patkany > 5000 mg/kg
LC50 belégzés patkany (mg/l) > 20 mg/kg

Irritacio

Maré hatas

Szenzibilizacié

Ismételt dozisu toxicitas

Rakkelt6é hatas

Mutagenitas

Reprodukciot karosito tulajdonsag
Endokrin karositok

: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: még nem értékelték

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

Benzin SUPER 95 - a biodizel

LC50 halak 1 8,2 - 10 mg/l
EC50 mas vizi szervezetekre 1 | > 680 mg/l

LC50 halak 2 > 250 mg/l

EC50 Daphnia 2 116,62 mg/l

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)
LC50 halak 1 > 1000 mg/I
EC50 Daphnia 1 > 974,1 mg/l
EC50 mas vizi szervezetekre 1 868,5 mg/l
Benzol (71-43-2)

LC50 halak 1 5,3 mg/l

EC50 Daphnia 1 10 mgl/l

LC50 halak 2 0,8 mg/l

LC50 mas vizi szervezetek 2 | 3 mg/I

EC50 mas vizi szerveztekre 2 | 100 mg/l A 24 6ras IC50 nitrifikacio

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

Perzisztencia és lebonthatésag

A termék biologiailag nehezen lebonthaté.

BOI (EOI %)

Bioldgiai lebomlas alacsony OECD 301D = 6,60%

Benzol (71-43-2)

Perzisztencia és lebonthatésag | Bioldgiailag kénnyen lebonthaté (az OECD kritériumai alapjan).

Benzin SUPER 95 - a biodizel

Log Kow [ 21-6

12.3. Bioakkumulacios képesség

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

Log Pow [ 1,28

Benzol (71-43-2)

Biokoncentracids tényez6é (REACH BCF) | 1,1 20

Log Pow

2,13 25°C-

Log Kow

2,13

Bioakkumulacids képesség

Organizmusokban nem szaporodik.

12.4. A talajban valé mobilitas

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

A talajban valé mobilitds | magas mobilitasa a talajban

16.12.2019

HU (magyar)

8/11




Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

Benzol (71-43-2)
A talajban valé mobilitas | 85

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Benzin SUPER 95 - a biodizel

A PBT értékelés Antracén nincs jelen az ezt az anyagot nagyobb, mint 0,1%-ban nincs masik képvisel6je szénhidrogének strukturakat
eredményei talaltak, hogy megfeleljen a PBT / vPvB kritériumoknak

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)
A PBT értékelés eredményei | ETBE nem felel meg a kritériumoknak anyag

12.6. Egyéb karos hatasok
Endokrin karositok: még nem értékelték

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek
Regionalis jogszabalyok (hulladék) : AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2008/98/EK IRANYELVE
(2008. november 19.)

a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon kiviil helyezésérdl.

. A hulladékot gyijtse 6ssze és artalmatlanitsa a helyi rendszabalyok szerint. A hulladékok kulsé
visszanyerését és Ujrahasznositasat a megfelelé helyi és/vagy nemzeti jogszabalyok szerint
kell végezni. A hulladékok kiilsé kezelését és artalmatlanitdsat a megfeleld helyi és/vagy
nemzeti jogszabalyok szerint kell végezni. Ahol csak lehetséges (pl. a megfelel6 szennyezés-
mentesség esetén), a felhasznalt anyag Ujrahasznositasa megvalésithaté és ajanlott.

. Csatorndba engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét kilonleges hulladék- vagy
veszélyeshulladék-gyiijté helyre kell vinni. Csatornaba engedni nem szabad. Az anyagot és
edényzetét megfelel6 mdédon artalmatlanitani kell.

: A kiémlétt anyagot azonnal tisztitsa fel és a hulladékot biztonsagosan artalmatlanitsa. A
hulladékot vagy hasznalt zsakokat/konténereket a helyi rendszabalyok szerint artalmatlanitsa.

: (") A 91/689/EGK iranyelv szerint veszélyes hulladék. Eurdpai Hulladék Katalégus kéd(ok)
(2001/118/CE hatarozat): A végfelhasznal6 felelés a megfelelé kdéd hozzarendeléséért, az
anyag tényleges felhasznalasa, a szennyezések vagy modositasok szerint.

. Veszélyes hulladék. Keriiljiik az anyag szennyvizbe jutasat. Artalmatlanitas égetéssel (> 1200
°C).

: 05 01 05* - kiomlétt olaj,07 07 08* - egyéb lstmaradékok és reakciomaradékok,13 07 01* -
tuzel6olaj és dizelolaj,15 01 10* - veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok

Eljarasok hulladékok kezelésére

Szennyviz artalmatlanitasi ajanlasok

Hulladék artalmatlanitasi ajanlasok

Egyéb veszélyek

Okolégia - hulladékanyagok

EWC (EURAL) kéd

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok
ADR /RID / IMDG / IATA / ADN szerint

ADR RID AD D ATA
14.1. UN-szam

1203 1203 1203 1203 1203
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

MOTORBENZIN / BENZIN
/ BENZIN

MOTORBENZIN / BENZIN
/ BENZIN

MOTORBENZIN / BENZIN
/ BENZIN

MOTORBENZIN / BENZIN
/ BENZIN

MOTORBENZIN / BENZIN
/ BENZIN

Fuvarokmany leirasa

UN 1203 MOTORBENZIN,

UN 1203 MOTORBENZIN,

UN 1203 MOTORBENZIN,

UN 1203 MOTORBENZIN,

UN 1203 MOTORBENZIN,

3, I, (DIE), 3, I, KORNYEZETRE 3, I, KORNYEZETRE 3,1, 3, Il, KORNYEZETRE
KORNYEZETRE VESZELYES VESZELYES TENGERT SZENNYEZ® | VESZELYES
VESZELYES ANYAG / KORNYEZETRE

VESZELYES
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
3 3 3

¥

¥

¥

¥

14.4.

Csomagolasi csoport

14.5.

Kornyezeti veszélyek

Kornyezetre veszélyes :
Igen

Kornyezetre veszélyes :
Igen

Kdrnyezetre veszélyes :
lgen

Kérnyezetre veszélyes :
Igen

Tengeri szennyezé anyag
1 lgen

Kérnyezetre veszélyes :
lgen

16.12.2019
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Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

ADR RID AD D ATA

14.6. Osztalyozasi kod:

F1 | FL | F1 | |

14.7. Veszélyt jelolé6 szamok (Kemler szam)

33 \ 33 | | |

14.8. Kiegészit6é informacio

Alagut kod (ADR) : D/E Kék kupok/fények szama EmS-szam (tGz) : F-E Csomagolasi utasitas
(ADN) 01 EmS-szam (kibmlés) : S-E utasszallité és

teherszallité repulégépen
(IATA) : 353
Csomagolasi elbirasok

csak teherszallitd
repulégépen (IATA) : 364

Tovabbi informaciok nem allnak rendelkezésre

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi el6irasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok
Az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) XVII. melléklete szerint az alabbi korlatozasok érvényesek:

3. Az 1272/2008/EK rendelet |. mellékletében meghatarozott kdvetkezd veszélyességi osztalyok vagy
kategoriak barmelyikére vonatkozo kritériumoknak megfelel6 folyékony anyagok vagy keverékek.

Benzin SUPER 95 - a biodizel -
etanol; - SN/ 211-309-7 / 2-
ethoxy-2-methylpropane - SN /
289-220-8 / Benzin

5. Benzol

benzol

28. Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szerepld, 1A. vagy 1B. kategoriaju

BENZIN - benzol

anyagok (3.2. tablazat)

BENZIN - benzol

40. 1. vagy 2. kategoriaju tlizveszélyes gazként, 1., 2. vagy 3. kategoriaju tlizveszélyes folyadékként,

rendelet VI. mellékletének 3. részében szerepelnek-e.

Benzin SUPER 95 - a biodizel -
etanol; - SN/ 211-309-7 / 2-
ethoxy-2-methylpropane - SN/
289-220-8 / Gasoline

48. Toluol

toluol

15.1.2. Nemzeti el6irasok
Regionalis jogszabalyok : 1993. évi XCIII. Toérvény

a munkavédelemr6l,2000. évi XXV. térvény a kémiai

EiMSzCsM

biztonsagrol,25/2000. (IX. 30.)

egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol,44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairél, AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS

1272/2008/EK RENDELETE
(2008. december 16.)

az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol(CLP),Az Eurdpai

Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete

(2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérél és
korlatozasardl (REACH),AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2037/2000/EK

RENDELETE
(2000. junius 29.)

az 6zonréteget lebontd anyagokrél, AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 689/2008/EK

RENDELETE
(2008. janius 17.)

a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalarsl,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A

TANACS 850/2004/EK RENDELETE
(2004. aprilis 29.)

16.12.2019 HU (magyar)
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Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

15.2.

a koérnyezetben tartésan megmarado szerves szennyezd anyagokrol

A BIZOTTSAG 605/2014/EU RENDELETE

(2014. janius 5.)

az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol szolé
1272/2008/EK euroépai parlamenti és tanacsi rendeletnek a horvat nyelvi figyelmeztets és
ovintézkedésre vonatkozé mondatokkal valo kiegészitése, valamint a miiszaki és tudomanyos
fejlédéshez valo hozzaigazitasa céljabdl torténdé modositasarol

A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE

(2015. majus 28.),

a vegyi anyagok regisztralasarol, értékeléseérél, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH)
520616 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet médositasarol

Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés

ez a készitmény anyagbiztonsagi szempontbdl besorolasra kerult

16. SZAKASZ: Eg

éb

Modositott informacidk
Adatforrasok
Betanitasi utmutatasok

informaciok

: Kereskedelmi megnevezés aktualizalta.
: CONCAWE regisztracios dosszié.
. Az anyag els6 kezelése, tarolasa és hasznalata el6tt a dolgozdkat informalni kell.

A H- és az EUH-mondatok teljes szévege::

Aquatic Chronic 2 Veszélyes a vizi kdrnyezetre - krénikus veszélyességi kategoria 2

Asp. Tox. 1 Aspiracids veszély Kategoria 1

Carc. 1A Rakkelt6 Kategoria 1A

Carc. 1B Rakkelté Kategoria 1B

Eye Irrit. 2 Sulyos szemkarosodas / irritacié kategéria 2

Flam. Lig. 1 Tilzveszélyes folyadékok Kategoria 1

Flam. Lig. 2 Tilzveszélyes folyadékok Kategoria 2

Muta. 1B Csirasejt mutagenitas Kategoéria 1B

Repr. 2 Reprodukcids toxicitas Kategoria 2

Repr. 2 Reprodukcids toxicitas Kategoria 2

Repr. 2 Reprodukcids toxicitas Kategoria 2

Skin Irrit. 2 Borkarosodas / irritacié kategoria 2

STOTRE 1 Célszervi toxicitas — ismétlédé expozicié Kategoria 1

STOTRE 2 Célszervi toxicitas — ismétlédd expozicié Kategoria 2

STOT SE 3 Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio kategdéria 3

H224 Rendkivil tizveszélyes folyadék és g6z

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z

H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet

H315 Bérirritalé hatasu

H319 Sulyos szemirritaciét okoz

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat

H340 Genetikai kdrosodast okozhat

H350 Rakot okozhat

H361 Feltehetben karositja a termékenységet vagy a sziiletendé gyermeket

H361d Feltehetben karositja a szuletendd gyermeket

H361f Feltehetben karositja a termékenységet

H372 Ismétlédd vagy hosszabb expozicio esetén karositja a szerveket

H373 Ismétl6dé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket

H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz
Ovintézkedésekre vonatkozé mondatok (CLP):

P201 Hasznalat elétt ismerje meg az anyagra vonatkozo kilénleges utasitasokat

P210 Ho6t6l, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt lAngtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas

P233 Az edény szorosan lezarva tartandd

P280 arcvédd hasznalata kotelezd

P301+P310+P331 | LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hanytatni

P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni

A fenti adatokat a legjobb tudasunk szerint allitottuk 6ssze, hogy a termék biztonsagos szallitasat és kezelését segitsik. A kdzolt adatok tajékoztato
jellegliek, nem képezik szerzédés, vagy el6iras targyat. Az érvényben lévé elbirdsok és rendelkezések betartasa a felhasznalé kotelessége.
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Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelel6en
Kibocsatasi datum: 2007. 07. 01. Felllvizsgélat datuma: 2022. 12. 19. Verzié: 5.1

1. SZAKASZ: Az anyagl/keverék és a tarsasag/vallalat azonositéja

1.1. Anyagazonosito

Termék tipusa . Keverék

UFI : 3ET2-RODN-C00Q-7U9%4

Kereskedelmi megnevezés : Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

Termékkod : MOL_0611_001_A_MOL_0611_001_N_MOL_0611_001_T_MOL_0611_004 A MOL_0611_0

04_N_MOL_0611_004_T_MOL_0611_031_A, MOL_0611_031_N, MOL_0611_031_T

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

1.2.1. Megfelelé azonositott felhasznalasok

F6 hasznalati kategoria : Ipari felhasznalas,Fogyasztoi felhasznalas,Professzionalis felhasznalas
Ipari/professzionalis felhasznalasi spec. . Az anyag gyartasa

Intermedierként valo felhasznalas

Anyagok és elegyek formulazasa és (at)csomagolasa

Felhasznalas tiizel6/izemanyagként

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Hasznalati korlatozasok . Bevonatok és festékek, higitok, festékeltavolitok, Moso- és tisztitdszerek (ideértve az
oldészer alapu termékeket)

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarté cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Miik6dé Részvénytarsasag, Finomitas
Cim, telefon, fax: 2443 Szazhalombatta, Pf.1. +36-23-552-511, 23-553-122

Forgalmazo cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Mikédé Részvénytarsasag

Cim, telefon, fax: 1117 Budapest. Domboévari ut 28..tel.: 06-1-209-0000

Biztonsagi adatlapért felel6s illetékes személy: sds@mol.hu

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirg6ésségi Megjegyzés
telefonszam
Magyarorszag Nemzeti Népegészségugyi Kézpont Albert Florian ut 2-6 +36 80 20 11 99 Segélykérd
Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd 1097 Budapest +36 1 476 6464 telefonszam 1: (0-24
Szolgalat 6raban, dijmentesen

hivhato — csak
Magyarorszagrol)
Segélykérd
telefonszam 2: (0-24
6raban, normal dij
ellenében hivhat6 —
kulfoldrél is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Tlzveszélyes folyadékok, 3. kategéria H226 mérési eredmények alapjan
Akut toxicitas (belélegzéssel), 4. kategoria H332 mérési eredmények alapjan
B&érmaras/bdrirritacio, 2. kategoria H315 kalkulacios
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Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Rakkeltd hatés, 2. kategéria H351 kalkulacios
Célszervi toxicitas — ismétlédd expozicio, 2. kategdria H373 kalkulaciés
Aspiracios veszély, 1. kategéria H304 mérési eredmények alapjan
A vizi kdrnyezetre veszélyes — krénikus veszélyesség, 2. kategoria H411 kalkulacios

A H- és EUH-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelz6 piktogramok (CLP) : ' : ' '

GHS02 GHSO07 GHSO08 GHS09
Figyelmeztetés (CLP) . Veszély
Figyelmeztet6 mondatok (CLP) : H226 - Tlhzveszélyes folyadék és gbz.

H304 - Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

H315 - Bérirritald hatasu.

H332 - Belélegezve artalmas.

H351 - Feltehetben rakot okoz (bdrrel érintkezve).

H373 - Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén (csontveld, csecsemémirigy, maj)
karosithatja a szerveket.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (CLP) . P101 - Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P210 - Hét6l, forro feluletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtoforrastol tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.

P260 - A g6zok, kdd, permet belélegzése tilos.

P273 - Kertlni kell az anyagnak a koérnyezetbe valo kijutasat.

P280 - Védobkeszty(, Védbéruha, Szemvédd, Arcvédd hasznalata kotelezb.
P301+P310+P331 - LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hanytatni.

P405 - Elzarva tarolandé.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 2012. évi CLXXXV. toérvény a
hulladékrol: engedélyezett hulladékartalmatlanité létesitménybe szallitas szikséges..

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek nem kdvetkeznek a : Robbanasveszélyes keveréket képezhet a levegbvel.
besorolasbol

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XIIl. mellékletének PBT-kritériumait
Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XllI. mellékletének vPvB-kritériumait
2 0.1% feletti mennyiségben nem tartalmaz a REACh rendelet XIIl. melléklete szerinti PBT/vPvB anyagot

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annal nagyobb koncentraciéban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének
(1) bekezdésével 6sszhangban létrehozott listaban, mint endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkezé anyag, vagy az (EU) 2017/2100
sz. felhatalmazason alapulé bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak gy, mint
endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezd anyagot/anyagokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.1. Anyagok

Nem értelmezheté

2022. 12. 19. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 2/13



Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

3.2. Keverékek

Név Anyagazonosito % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint
Dizelolaj CAS-szam: 68334-30-5 93-99,5 Flam. Lig. 3, H226
(F6 Osszetevo) EK-szam: 269-822-7 Acute Tox. 4 (Belélegzés:por,kdd), H332
Index-szam: 649-224-00-6 Skin Irrit. 2, H315
REACH sz: 01-2119484664- Carc. 2, H351
27-0115 STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Agquatic Chronic 2, H411

Zsirsavak, C16-18 és C18 telitetlen, metilészterek CAS-szam: 67762-38-3 05-7 Nem besorolt
(Adalék) EK-szam: 267-015-4

REACH sz: 01-2119471664-

32

A H- és EUH-mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

ElsGsegélynyuijtas altalanos . Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni. A balesetet szenvedett
személyek mentésének megkisérlése el6tt kildnitse el a terlletet minden lehetséges
gyujtéforrastol, beleértve az elektromos aram kikapcsolasat. Zart helyre torténd belépés
el6tt gondoskodjon megfeleld szell6zésrél és ellenérizze, hogy a légkor biztonsagos és
belélegezheté-e. Ontudatlan személynek ne adjon semmit szajon at.

ElsGsegélynyujtas belélegzés utan Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon Iélegezni. Amennyiben a sérult 6ntudatlan és: nincs légzés:
Gondoskodjon réla, hogy a légutakban ne legyen akadaly, s végeztessen mesterséges
lélegeztetést megfeleléen képzett személyekkel. Szilkség esetén alkalmazzon kilsé
szivmasszazst és forduljon orvoshoz. Ha a sériilt Iélegzik: pihentesse a sériiltet.
Amennyiben a légzés tovabbra is nehézkes, forduljon orvoshoz.

ElsGsegélynyujtas bérrel valo érintkezést kdvetéen : A szennyezett ruhazatot és labbelit tavolitsa el és biztonsagosan artalmatlanitsa. Az érintett
teruletet mossa meg szappanos vizzel. A nagy nhyomasu berendezés alkalmazasakor a
termék injektalodasa fordulhat el6. Nagy nyomassal kapcsolatos sériilések esetén azonnal
forduljon szakorvoshoz. Bérirritacié, daganat vagy vorosodés kialakulasa és fennmaradasa
esetén forduljon orvoshoz. Ne varja meg a tinetek jelentkezését. Enyhébb égési sériilések
esetén hiitse le az égési sebet. Az égett teriiletet tartsa hideg folyéviz ala legalabb 6t
percig, vagy amig a fajdalom alabb nem hagy. A test leh(lését el kell keriilni. Az égési
sérilésre ne helyezzen jeget. A nem tapado ruhazatot 6vatosan tavolitsa el. NE kisérelje
meg az égett bérhdz tapadd ruhadarabok eltavolitdsat, hanem vagja ket kérbe. Minden
sulyos égési sériilés esetén forduljon orvoshoz.

ElsGsegélynyujtas szemmel valo érintkezést : Ovatosan 6blitse vizzel néhany percig. Tavolitsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez

kovetben kénnyen megteheté. Folytassa az 6blitést. Amennyiben forré anyag freccsen a szembe,
azonnal le kell hiiteni a hé disszipalasa érdekében, hideg folydvizben. Irritacié, homalyos
latas vagy daganat el6fordulasa és fennmaradasa esetén forduljon szakorvoshoz.

Els6segélynyujtas lenyelés utan : TILOS hanytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz. Mindig
feltételezze, hogy aspiracio tortént.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tunetek/hatasok . Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.

Tunetek/sérilések belélegzés utan . A g6zok belélegzése fejfajast, szédllést, hanyast és megvaltozott tudatallapotot okozhat. A
légzbszerv lehetséges gyulladasa. Kémiai tidégyulladas. Tuid66déma kockazata.

Tinetek/hatasok bérrel vald érintkezést kdvetéen . Irritacid. Széaraz bdr. irritacio [éphet fel ismételt vagy hosszan tarté expozicio esetén. A
termékkel magas hémérsékleten torténd érintkezés égési sérilést okozhat.

Tinetek/hatasok szemmel valé érintkezést A szem enyhe irritacidja. A termékkel magas hémérsékleten torténd érintkezés égési

kdévetben sérllést okozhat.

Tunetek/sérilések lenyelés utan . Ajelen anyag lenyelése megvaltozott tudatallapotot és a koordinacio elvesztését
eredményezheti.

Kroénikus tunetek : Rakot okozhat (karcinogén hatasu lehet).
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Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Tlneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfeleleld oltdanyag . Hab (csak képzett személyzet). Vizkod (csak képzett személyzet). Szén-dioxid. Egyéb inert
gazok (a szabalyozasok szerint). Homok vagy féld. Szaraz oltépor.
Nem megfeleld oltdanyag . Ne iranyitson vizsugarat kdzvetlenil az égé termékre. Kertlje hab és viz egyideji

alkalmazasat ugyanazon a fellileten, mert a vizmegsziinteti a habot.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kiilonleges veszélyek

Tlzveszély : Eghetd folyadék. H6 hatasara meggyulladhat vagy robbanhat. Elektrosztatikusan
feltdltddhet ami gyulladasveszéllyel jar.

Robbanasveszély . A g6zok robbanasveszélyes elegyet alkothatnak a levegbvel. H6, szikra, sztatikus
elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

Tz esetén veszélyes bomlastermékek : Szén-dioxid. Szén-monoxid. Mérgezd gdzok szabadulhatnak fel.

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Tiz elleni elévigyazatossagi intézkedések . A hasznalaton kivil 1évé taroldeszkozoket tartsa lezarva. Meg kell szlintetni az 6sszes
gyujtéforrast, ha ez biztonsagosan megtehet6. A tiz oltasat robbanasveszély miatt tavolbol
kell végezni.

Oltasi szabaly . A terlletet ki kell Uriteni. Az oltashoz hasznalt folyadékot fogja fel és gyQjtse dssze.

Védéintézkedések . Nagy méreti tiz esetén, zart vagy rosszul szelléz6tt helyeken viseljen teljesen tizallé
védbruhazatot és 6nallo 1égzbkésziléket (SCBA) teljes arcmaszkkal tulnyomasos
izemmaodban.

Egyéb informaciok ;A tokéletlen égés soran valészinilleg a levegében szallitott szilard és cseppfolyds

részecskék, gazok (koztiik szén-monoxid is) komplex keveréke jon létre. Magas
hémérsékleten a bomlastermékek artalmasak belégzéskor.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Altalanos intézkedések . A teriiletet ki kell Giriteni. Allitsuk le a motort és ne dohanyozzunk. Keriilni kell a bérrel valé
érintkezést és a szembejutast. A kibmlétt anyag csuszasveszélyes lehet.

6.1.1. Nem siirg6sségi ellaté személyzet esetében

Védéfelszerelés . a PVA-bdl készilt kesztylk nem vizalléak és nem alkalmasak vészhelyzetben torténé
hasznalatra. Antisztatikus csuszdsmentes biztonsagi cipdk vagy csizmak. Kuléndsen
aromas szénhidrogénekre vonatkozd, megfeleld kémiai ellenallast biztositd védokesztylk.
félmaszkos vagy teljes arcmaszkos |élegeztet6 szerves géz/H2S sziirével (szlrékkel) vagy
onallé légzokészilék (SCBA) hasznalhaté a kiomlés terjedelme és az expozicié elérelathatd
mértéke szerint. Amennyiben a szituacio teljes felmérése nem lehetséges, vagy
oxigénhiany lehetséges, csak SCBA hasznalhaté.

Vészhelyzeti tervek . Maradjon a szél fel6li oldalon. A szivargast a forrasanal éllitsa meg vagy keritse kordl,
amennyiben ez biztonsagosan megtehetd. Kerllje el a kibocsatott anyaggal valo kézvetlen
érintkezést. Ne Iélegezze be a gézdket. Az illetéktelen személyeket tartsa tavol a kiomlott
anyag teruletétél. A veszélyelharité személyzetet riasztani kell. Ha szlikséges, értesitse az
illetékes hatésagokat az 6sszes, vonatkozé rendszabaly szerint. Tavolitson el minden
gyujtéforrast, amennyiben ez biztonsagos (pl. elektromossag, szikra, tliz, lang). A nagy
terliletre kiomlott anyagok évatosan befedhetdk habbal (amennyiben ez rendelkezésre all) a
g6zfelhd kialakulasanak korlatozasa érdekében. Nagyobb teriiletli kiomlés esetén értesitse
a szél iranyaba esé terilletek lakosait. Epiileteken vagy zart teriileteken beliil gondoskodjon
a megfelel6 szell6zésrol.

6.1.2. A siirgbsségi ellatok esetében

Kiegészit6 informéacié nem all rendelkezésre
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Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések

akadalyozza meg, hogy a termék csatornaba, folydvizbe vagy egyéb viztestbe hatoljon. Talajszennyez&dés esetén tavolitsa el a szennyezett talajt
és kezelje a helyi rendszabalyoknak megfeleléen. A kiszabadult terméket megfelelé mechanikai eszkdzokkel gyljtse 6ssze. Az dsszegyjtott
terméket és egyéb szennyezett anyagokat megfelelé konténerekben gy(jtse 6ssze visszanyerésre vagy biztonsagos artalmatlanitasra. Vizbe
torténd kiomlés esetén. a terméket Usz6 gatakkal vagy egyéb berendezéssel hatarolja korll. A visszanyert terméket és egyéb anyagokat megfeleld
tartalyokba vagy konténerekbe vigye at és tarolja/artalmatlanitsa a megfelel6 rendszabalyok szerint.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Visszatartasra A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse koril, amennyiben ez biztonsagosan
megtehetd. Allitsa meg a kidmlést, amennyiben az biztonsagosan lehetséges. A kimlétt
anyagot 6ssze kell gydjteni. A kidmlott terméket fedje le éghetetlen anyaggal, példaul:
homok, fold, vermikulit. Forduljon hulladékkezelési szakértéhdz. Vizbe torténd kiomlés
esetén. a terméket lefolozéssel vagy egyéb alkalmas mechanikai médszerrel gyUjtse 6ssze.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tovabbi informacidkért lasd a 8. szakaszt: "Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem". Tovabbi informacidk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések

Tovabbi veszélyek a kezelés soran : Hasznélat kézben tlizveszélyes géz-levegd keverék johet létre. Tlizveszélyes g6zok
halmozédhatnak fel a tartalyban.
A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések : Ugyeljen arra, hogy betartsak a tlizveszélyes anyagok kezelésére és tarolasara vonatkozé

Osszes elbirast. Tartsa tavol héforrastol/szikratol/nyilt langtol/forrd felllettsl. Kerlilje el a
forré termékkel valo érintkezést. A termék hasznalata kézben tilos enni, inni vagy
dohanyozni. A sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell. A taroléedényt és a fogadoedényt
le kell foldelni/at kell kotni. Szikramentes eszkdzok hasznalanddk. Kerdlje el a g6zok
belégzését. Kerilje a bdrrel, szemmel vagy ruhazattal valé érintkezést. Ne nyelje le. Nagy
mennyiségi forré anyag betdltését ne a a tartaly tetején valé bevezetéssel és ejtéssel
végezze. Nem szabad engedni a szennyezett anyagok felhalmozédasat a munkahelyeken
és nem szabad zsebben tartani 6ket. Tartsa tavol ételtél és italtol. Kezelés utan mosson
alaposan kezet.

Higiénés intézkedések . A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. Szennyezett munkaruhat tilos
kivinni a munkahely terlletérdl. Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és
Ujboli hasznalat elé6tt ki kell mosni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Mdszaki intézkedések ;A tarolétartalyokba valo beszallas és zart terlileten végzendd barmilyen mivelet
megkezdése el6tt ellendrizze a levegd oxigéntartalmat, kénhirogén tartalmat és
gyulékonysagat. Az Ures konténerek gyulékony termékmaradvanyokat tartalmazhatnak. Az
Ures konténereket ne hegessze, forrassza, furja, s ne égesse el, amennyiben nem
tisztitottak ki 6ket megfeleléen.

Tarolasi korilmények : Az edény szorosan lezarva tartandé. Az eredeti edényben tartandd. H6tél, forrd felliletektdl,
szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtoéforrastol tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.

Osszeférhetetlen termékek : Oxidalészer.

Nem 6sszeférhetd anyagok . Gyujtéforras. Hoforras. Kdzvetlen napsugarzas.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

8.1.1 Foglalkozasi expozicios hatarértékeknek megfelelé és biologiai hatarértékeknek megfelelé nemzeti elSiras

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

2022. 12. 19. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 5/13



Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

8.1.2. Ajanlott monitoringeljarasokrol
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
8.1.3. Légszennyez6 anyag keletkezik
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

Egyéb veszélyek . Jelen termékre (illetve 6sszetevéire) a 5/2020. (l1. 6.) ITM rendelet szerint nincsen
meghatarozott hatarérték.

8.1.5. Ellen6rzé sav

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.2. Az expozicio elleni védekezés
8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellenérzés

Megfelel6 miiszaki ellenérzés:
Elszivas vagy a helyiség altalanos szell6zésének biztositasa. Felhasznalas zart rendszerben.

8.2.2. Egyéni védbeszkozok

Egyéni védéfelszerelés:
Kesztyl. MSZ EN 374. Froccsenésveszély esetében: védészemiiveg. MSZ EN 166. Teljes langallé védéruhazat.
Személyi védofelszerelések jele(i):

- peee——

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:
Amennyiben az érintkezés valdszin(, védéeszkozt (védbalarcot és/vagy védészemuiveget) kell hasznalni.

8.2.2.2. A boér védelme

Bor- és testvédelem:
Viselien megfelel6 overallt a bérexpozicid megelézésére. Vegyszerall6 biztonsagi cipd

Kézvédelem:
Viseljen (az EN374 szerint tesztelt) kémiailag ellenalld keszty(it, a konkrét tevékenységre vonatkozo6 képzés elvégzése mellett. A kesztylket
id6kozonként meg kell vizsgalni és le kell cserélni kopas, szakadas vagy szennyez6dés esetén.

A bér mas jellegii védelmét

Védéruhazat készitésére alkalmas anyagok:

Polivinil-alkohol (PVA). Nitrilkaucsuk. Védoruhazat. Ho és lang ellen védd ruhazat (EN ISO 11612).
8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:

Zart rendszerben torténd felhasznalas esetén légzésvédelem nem szikséges. . Szlikség esetén jévahagyott Iégzokésziiléket kell hasznalni a
termék zart helyeken torténdé kezelésekor: zart arcmaszk "A" tipusu patronnal/sziirével vagy 6nallé légzékészilék (SCBA).

8.2.2.4. Hoveszély

Kiegészit6 informéacié nem all rendelkezésre

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellendrzések

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveto6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacidk

Halmazallapot . Folyékony
Szin . Nem all rendelkezésre
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Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Szag

Szagkiiszobérték
Olvadaspont

Fagyaspont
Forrasponttartomany
Tlzveszélyesség
Robbanasi hatarértékek
Also robbanasi hatarérték
Fels6 robbanasi hatarérték
Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet
pH-érték

Viszkozitas, kinematikus
Oldékonysag

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow)
Gbznyomas

Gb6znyomas 50°C-on
Siriség

Relativ sirlség

Relativ géznyomas 20°C-on
Részecske jellemzdi

9.2. Egyéb informaciok

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
163 -370 °C

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

: > 55 °C Pensky-Martens, MSZ EN ISO 2719

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

: 2-4,5mm?s 40°C, MSZ EN ISO 3104

Nem all rendelkezésre

. 24 potencialisan biolégiailag akkumulativ, irodalmi adat

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

: 0,82 -0,845 g/lcm® 15°C, MSZ EN ISO 12185

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem alkalmazhaté

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkoz6 informaciok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség

A jelen anyag stabil a szokasos koriilmények kdzott kornyezeti hdmérsékleten, s amennyiben a kérnyezetbe kibocsatasra kerdl.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal kériilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Az er6s oxidaldszerekkel (peroxidok, kromatok stb.) valé érintkezés tlizveszélyt okozhat.

10.4. Keriilendd koriilmények

H6, szikra, sztatikus elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

10.5. Nem Osszeférheté anyagok

A nitratokat vagy egyéb erés oxidaldszereket (pl. kloratok, perkloratok, folyékony oxigén) tartalmazé keverék robbandelegyet képezhet.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Normal kérilmények valo tarolas esetén nincs bomlas.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut toxicitas (szajon at)
Akut toxicias (b&ron at)
Akut toxicitas (belégzés)

Nem besorolt
Nem besorolt
Belélegezve artalmas.

2022. 12. 19. (Felllvizsgalat datuma)

HU (magyar) 7113



Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

LD50 szajon at, patkany

> 7600 mg/testtomeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 béron at, nyul

> 4300 mg/testtomeg-kilogramm irodalmi adat

LC50 Belélegzés - Patkany (Por/kod)

= 4,1 mg/l/46 Aeroszol, irodalmi adat

ATE CLP (g4z)

4500 ppmv/4h

ATE CLP (g&z6k)

11 mg/l/46

Dizelolaj (68334-30-5)

LD50 szajon at, patkany

> 7600 mg/testtomeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 bérdn at, nydl

> 4300 mg/testtémeg-kilogramm irodalmi adat

LC50 Belélegzés - Patkany (Por/kdd)

= 4,1 mg/l/46 Irodalmi adat

Zsirsavak, C16-18 és C18 telitetlen, metilészte

rek (67762-38-3)

LD50 szajon at, patkany

> 5000 mg/testtdomeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 bérén at, nydl

> 2000 mg/testtémeg-kilogramm irodalmi adat

Bérkorrozio/bérirritacio

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Légzbszervi vagy bdrszenzibilizacid
Csirasejt-mutagenitas

Rakkelté hatas

Reprodukcids toxicitas

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

. Bbrirritélé hatasu.

. Nem besorolt

: Nem besorolt

: Nem besorolt

. Feltehet6en rakot okoz (bérrel érintkezve).

: Nem besorolt

: Nem besorolt

: Ismétléddé vagy hosszabb expozicié esetén (csontveld, csecsemdmirigy, maj) karosithatja a

szerveket.

Dizelolaj (68334-30-5)

Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén (csecsemdémirigy, maj, csontveld) karosithatja
a szerveket.

Aspiracios veszély

. Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

Viszkozitas, kinematikus

2-4,5mm?s 40°C, MSZ EN ISO 3104

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1. Toxicitas

Okoldgia - altalanos

Veszélyes a vizi kdrnyezetre, révid tavu (akut)
Veszélyes a vizi kdrnyezetre, hosszu tavu
(krénikus)

Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

LC50 - Hal [1]

2 — 100 mg/l irodalmi adat

EC50 - Rakok [1]

2 mg/l irodalmi adat

EC50 72 6ras - Algak [1]

2 — 100 mg/l irodalmi adat

Dizelolaj (68334-30-5)

LC50 - Hal [1]

2 — 100 mg/l irodalmi adat
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Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Dizelolaj (68334-30-5)

ECS50 - Rakok [1]

2 mg/l irodalmi adat

EC50 - Mas vizben él6 szervezetek [1]

2 — 100 mg/l irodalmi adat

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

Perzisztencia és lebonthatosag

A kornyezetben hosszan tart6 karosodast okozhat.

Biologiai lebomlas

eredenddéen lebonthaté

Dizelolaj (68334-30-5)

Biologiai lebomlas

‘ eredenddéen lebonthato

12.3. Bioakkumulaciés képesség

Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow)

2 4 potencidlisan bioldgiailag akkumulativ, irodalmi adat

Dizelolaj (68334-30-5)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow)

> 4 irodalmi adat, potencialisan biolégiailag akkumulativ

12.4. A talajban valé mobilitas

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlII. mellékletének PBT-kritériumait

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet Xlll. mellékletének vPvB-kritériumait

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.7. Egyéb karos hatasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Regionalis jogszabalyok (hulladék)

Eljarasok hulladékok kezelésére

Szennyviz artalmatlanitasi ajanlasok

Hulladék artalmatlanitasi ajanlasok

Egyéb veszélyek

: 2012 CLXXXV térvény a hulladékrdl. AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS

2008/98/EK IRANYELVE (2008. november 19.) a hulladékokrdél és egyes iranyelvek
hatalyon kivll helyezésérdl.

: A hulladékot gylijtse 6ssze és artalmatlanitsa a helyi rendszabalyok szerint. A hulladékok

kiilsé visszanyerését és Ujrahasznositasat a megfeleld helyi és/vagy nemzeti jogszabalyok
szerint kell végezni. Ahol csak lehetséges (pl. a megfelelé szennyezés-mentesség esetén),
a felhasznalt anyag Ujrahasznositasa megvalésithaté és ajanlott. Ha az ujrahasznositasra

nincs mod, artalmatlanitasat a hulladékok artalmatlanitasara vonatkozo helyi el6irasoknak
megfeleléen kell elvégezni.

A hulladékot engedéllyel rendelkezé hulladékgyijté/kezeld létesitménybe kell vinni.

Csatornaba engedni nem szabad.

. A kiomlétt anyagot azonnal tisztitsa fel és a hulladékot biztonsagosan artalmatlanitsa. A

hulladékot vagy hasznalt zsakokat/konténereket a helyi rendszabalyok szerint
artalmatlanitsa.

. Az Ures taroloeszkdzoket 6vatosan kezelje, mert a maradék g6zok tlizveszélyesek.

2022. 12. 19. (Felllvizsgalat datuma)
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Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelel6en

Okoldgia - hulladékanyagok . Veszélyes hulladék. Kerliljik az anyag szennyvizbe jutasat. Ujrahasznositas desztillacioval.
Ujrahasznositas/djrafelhasznalas. Artalmatlanitas égetéssel (> 1200 °C).
Hulladék azonosité kod (EWC-kod) : 13 07 01* - tuizelbolaj és dizelolaj

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok
ADR / IMDG / IATA / ADN / RID el6irasainak megfelel6en

ADR RID ‘ ADN \Y|p]€] IATA
14.1. UN-szam
1202 1202 1202 1202 1202
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
DIZELOLAJ DIZELOLAJ DIZELOLAJ DIESEL FUEL Diesel fuel
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
3 3 3 3 3
14.4. Csomagolasi csoport
1l ] 1l 1] 1l
14.5. Kornyezeti veszélyek
Kornyezetre veszélyes : | Kornyezetre veszélyes : | Kornyezetre veszélyes : | Kornyezetre veszélyes : | Kornyezetre veszélyes
Igen Igen Igen Igen Igen
Tengeri szennyezd anyag
:Nem
14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedésel
30 30 3+ N2 +F EmS-szam (tiiz) F-E
EmS-szam (kidmlés) S-E
Kulénleges el6irasok
(ADR):
Kulénleges eléirasok
640M (RID):
640M
F1 F1 F1
Tovabbi informaciék nem allnak rendelkezésre

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok

Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében (Korlatozasi feltételek) felsorolt anyago(ka)t

Nem tartalmaz a REACH-jel6lt anyagok jegyzékében szerepl6 anyago(ka)t

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalarél sz616 649/2012/EU rendelet) szerepl anyago(ka)t
Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szereplé anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a kornyezetben tartdsan megmaradé szerves szennyez6
anyagokrol)

Nem tartalmaz az 6zonréteget lebont6 anyagok jegyzékében (az ézonréteget lebonté anyagokrdl sz6l6 1005/2009/EU rendelet) szerepld
anyago(ka)t

2022. 12. 19. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 10/13



Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Nem tartalmaz a robbandanyag-prekurzorok listajan (a robbandanyag-prekurzorok forgalmazasarol és felhasznalasarol szolo EU 2019/1148

rendelet) szereplé anyago(ka)t
Tovabbi el6irasok, korlatozo és tiltd rendeletek

Az Eurodpai Parlament és a Tanacs 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete. AZ

EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)
az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérél és csomagolasardl, a 67/548/EGK
és az 1999/45/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kivul helyezésérél, valamint az
1907/2006/EK rendelet modositasardl.

Nem tartalmaz a kabitészer-prekurzorok listajan (a kabitoszerek és pszichotrép anyagok tiltott eléallitasahoz hasznalt egyes anyagok gyartasarol
és forgalomba hozatalardl sz6l6 273/2004/EK rendelet) szerepl6 anyago(ka)t

15.1.2. Nemzeti el6irasok

Németorszag
Veszélyességi osztaly vizre (WGK)

Németorszagi Rendelet a veszélyes incidensektdl
(12. BImSchv)

Magyarorszag
Magyarorszag terlletén hatalyos jogszabalyok

Hollandia

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW:-lijst van mutagene stoffen

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW:-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling
Dania

Dania teriletén hatalyos jogszabalyok

Svajc
Téarolasi osztaly (LK)
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelést végeztek

: WGK nwg, vizre artalmatlan (Nincs besorolva a(z) A vizre veszélyes anyagokat kezel6

rendszereket szabalyoz6 németorszagi rendelet (AwSV) szerint)
Nem esik a(z) Németorszagi Rendelet a veszélyes incidensektél (12. BImSchV) hatalya ala

: 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol, 44/2000. (X11.27.) EGM rendelet és a

veszélyes anyagokkal és készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairdl.

44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.

1993. évi XClIII. térvény a munkavédelemrél.

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérél

26/2000(1X.30) EUM rendelet a foglalkozasi eredetl rakkelté anyagok elleni védekezésrdl
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megel6zésérdl.

2012 CLXXXV torvény a hulladékrdl.

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl.

. Az anyag nem szerepel a listdban
. Az anyag nem szerepel a listdban
. Az anyag nem szerepel a listdban
. Az anyag nem szerepel a listdban

. Az anyag nem szerepel a listdban

18 éven aluli fiatalok szamara nem engedélyezett a termék hasznalata
A termékkel dolgoz6 terhes/szoptaté nék nem érintkezhetnek kézvetlendl a termékkel.

LK 3 - Tlzveszélyes folyadékok

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Utalasok valtozasra
Szakasz Valtozott tétel Médositas Megjegyzések
Felvéltja ezt Hozzaadva
Felllvizsgalat datuma Médositva
1.1 Termékkod Médositva
Roviditések és betliszavak:
ADN Veszélyes aruk nemzetkozi belvizi szallitasardl sz6l6 eurdpai megallapodas
2022. 12. 19. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 11/13




Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Roviditések és betliszavak:

ADR Veszélyes aruk nemzetkozi kozuti szallitasardl szold eurdpai megallapodas

ATE Becsiilt akut toxicitasi érték

BCF Biokoncentracios tényezé

CLP: Osztalyozasrol, Cimkézésrdl és Csomagolasrol sz6l6 rendelet; 1272/2008/EK rendelet
DMEL Szarmaztatott minimalis hatast okoz6 szint

DNEL Szarmaztatott hatadsmentes szint

EC50 Kbézepesen hatasos koncentracioé

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IMDG Veszélyes aruk nemzetkozi tengerészeti kodexében

LC50 Kdézepesen letalis koncentracio

LD50 Kdézepesen letalis dozis

LOAEL Minimalisan észlelhetd kedvezétlen hatas szintje

NOAEC Nem észlelhetd kedvezdtlen hatas koncentracioja

NOAEL Nem észlelhetd kedvezbtlen hatas szintje

NOEC Nem észlelhet6 hatas koncentracioja

OECD Gazdasagi Egyuttmikodési és Fejlesztési Szervezet

PBT Perzisztens, bioakkumulativ, mérgezd

PNEC Becsiilt hatdsmentes koncentracio(k)

REACH A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasardl sz6ld 1907/2006/EK rendelet
RID A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasardl szolé Szabalyzat

SDS Biztonsagi Adatlap

STP Szennyviztisztito telep

TLM Median tlréshatar

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
Adatforrasok . AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december

Betanitasi utmutatasok

16.) az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasarol, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv moédositasardl és hatalyon kivll helyezésérdl,
valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasardl. http://echa.europa.eu/. CONCAWE
regisztracios dosszié. Az adatok a szakirodalombdl és kulénbdzd tajékoztatod
dokumentumokbdl szarmaznak. Az adatok gyakorlati tapasztalatokon alapulnak.

. Atermék rendeltetésszerii hasznalata a csomagolason lathaté utasitasok szerinti
hasznalatot jelent.

A H és az EUH mondatok teljes szovege:

Acute Tox. 4 (Belélegzés)

Akut toxicitas (belélegzéssel), 4. kategdria

Acute Tox. 4
(Belélegzés:por,kod)

Akut toxicitas (belélegzéssel: por, kdd) Kategoria 4

Aquatic Chronic 2

A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus veszélyesség, 2. kategéria

Asp. Tox. 1 Aspiracios veszely, 1. kategoria
Carc. 2 Rakkelt6 hatas, 2. kategéria
Flam. Lig. 3 Tlzveszélyes folyadékok, 3. kategdria

2022. 12. 19. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 12/13



Kénmentes dizelgazolaj B7 FAME 0,5-7,0%

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

A H és az EUH mondatok teljes szovege:

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerilve halalos lehet.

H315 Bérirritalé hatasu.

H332 Belélegezve artalmas.

H351 Feltehet6en rakot okoz.

H373 Ismétl6dé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.
H411 Mérgezé a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Skin Irrit. 2 B&rmaras/bdrirritacio, 2. kategoria

STOT RE 2 Célszervi toxicitas — ismétl6dd expozicio, 2. kategdria

SDS EU (REACH Annex Il) MOL

Ez az informacio a jelenleg rendelkezésre all6 ismereteken alapul, és kizardlag az egészségre, a biztonsagra és a kdrnyezetre vonatkozé

kovetelmények céljabol alkalmazhatd a termék leirasara. Ennek kdvetkeztében az itt leirt informacié nem tekintheté a termék barmely specifikus
tulajdonsagara vonatkozé garanciaként.

2022. 12. 19. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar)
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Motorbenzin
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelel6en
Kibocsatasi datum: 2007. 05. 15. Felllvizsgalat datuma: 2022. 11. 16. Verzié: 5.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a tarsasag/vallalat azonositéja

1.1. Anyagazonosit6

Termék tipusa . Keverék

UFI : Q2T2-QON2-400R-KFXV

Kereskedelmi megnevezés : Motorbenzin

Termékkaod : MOL_0401_002_A_MOL_0401_002_N_MOL_0401_002_T_MOL_0401_016_A_MOL_0401_0

16_N_MOL_0401_016_T_MOL_0402_012_A_MOL_0402_012_N_MOL_0402_012_T_MOL_0
401_003_A_MOL_0401_003_N_MOL_0401_003 T_MOL_0402_010_A_MOL_0402_010_N_
MOL_0402_010_T

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok

F& hasznalati kategdria : |pari felhasznalas,Fogyasztéi felhasznalas,Professzionalis felhasznalas
Ipari/professzionalis felhasznalasi spec. . Az anyag gyartasa

Anyagok és elegyek formulazasa és (at)csomagolasa

Intermedierként valé felhasznalas

Felhasznalas tiizel6/izemanyagként

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Hasznalati korlatozasok . Moso- és tisztitészerek (ideértve az oldészer alapl termékeket), Bevonatok és festékek,
higitok, festékeltavolitok

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarté cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Miik6dé Részvénytarsasag, Finomitas
Cim, telefon, fax: 2443 Szazhalombatta, Pf.1. +36-23-552-511, 23-553-122

Forgalmazo cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Mikédé Részvénytarsasag

Cim, telefon, fax: 1117 Budapest. Dombdévari ut 28..tel.: 06-1-209-0000

Biztonsagi adatlapért felel6s illetékes személy: sds@mol.hu

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirg6ésségi Megjegyzés
telefonszam

Magyarorszag Nemzeti Népegészségligyi Kézpont Albert Florian ut 2-6 +36 8020 11 99 Segélykéro
Egészségugyi Toxikologiai Tajekoztatod 1097 Budapest +36 1 476 6464 telefonszam 1: (0-24
Szolgalat oraban, dijmentesen

hivhat6 — csak
Magyarorszagrol)
Segélykéro
telefonszam 2: (0-24
oraban, normal dij
ellenében hivhaté —
kulfoldrél is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Tlzveszélyes folyadékok, 1. kategdria H224 mérési eredmények alapjan

Bérmaras/bérirritacio, 2. kategoéria H315 kalkulaciés

2022. 11. 16. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 1117



Motorbenzin
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Csirasejt-mutagenitas, 1B. kategodria H340 kalkulaciés
Rakkeltd hatas, 1B. kategoria H350 kalkulacios
Reprodukcids toxicitas, 2. kategoria H361 kalkulacios
Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. kategéria, narkoézis H336 kalkulacios
Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 2. kategodria H371 kalkulaciés
Célszervi toxicitas — ismétlédd expozicio, 2. kategodria H373 kalkulaciés
Aspiracios veszély, 1. kategoria H304 mérési eredmények alapjan
A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus veszélyesség, 2. kategéria H411 kalkulacios

A H- és EUH-mondatok teljes szdvegét 1asd a 16. szakaszban

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelz6 piktogramok (CLP) : : : ' '

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Figyelmeztetés (CLP) : Veszély
Figyelmezteté mondatok (CLP) : H224 - Rendkivil tlizveszélyes folyadék és gbz.

H304 - Lenyelve és a légutakba kertiilve halalos lehet.

H315 - Bérirrital6 hatasu.

H336 - Aimossagot vagy szédiilést okozhat.

H340 - Genetikai karosodast okozhat.

H350 - Rakot okozhat.

H361 - Feltehetéen karositja a termékenységet. Feltehetéen karositja a sziiletendd
gyermeket.

H371 - Karosithatja a szerveket (latdideg, kézponti idegrendszer).

H373 - Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén (idegrendszer) karosithatja a szerveket.
H411 - Mérgezd a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (CLP) : P101 - Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P201 - Hasznalat el6tt ismerje meg az anyagra vonatkozo kilonleges utasitasokat.
P210 - H6t6l, forro fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtoéforrastol tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.

P273 - Kertlni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.

P280 - Védokeszty(i, Védéruha, Szemvédd, Arcvédd hasznalata kotelez6.
P301+P310+P331 - LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hanytatni.

P403+P233 - Jol szell6z6 helyen tarolandé. Az edény szorosan lezarva tartando.
P405 - Elzarva tarolandé.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 2012. évi CLXXXV. térvény a
hulladékroél: engedélyezett hulladékartalmatlanité létesitménybe szallitas sziikséges..

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek nem kdvetkeznek a : Robbanasveszélyes keveréket képezhet a levegbvel.
besorolasbol

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlIl. mellékletének PBT-kritériumait
Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlIl. mellékletének vPvB-kritériumait
2 0.1% feletti mennyiségben nem tartalmaz a REACh rendelet XlII. melléklete szerinti PBT/vPvB anyagot

2022. 11. 16. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 2117



Motorbenzin
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

A keverék nem tartalmaz 0,1%-0s vagy annal nagyobb koncentracidban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének
(1) bekezdésével dsszhangban létrehozott listaban, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezd anyag, vagy az (EU) 2017/2100
sz. felhatalmazason alapuld bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak ugy, mint

endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagot/anyagokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevokre vonatkozé informaciok

3.1. Anyagok

Nem értelmezheté

3.2. Keverékek

Index-szam: 603-001-00-X
REACH sz: 01-2119392409-
28

Név Anyagazonosito % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint
Benzin CAS-szam: 86290-81-5 <85 Flam. Liq. 1, H224
(F6 Osszetevd) EK-szam: 289-220-8 Skin Irrit. 2, H315
Index-szam: 649-378-00-4 Muta. 1B, H340
REACH sz: 01-2119471335- Carc. 1B, H350
39 Repr. 2, H361
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
terc-butil-metil-éter CAS-szam: 1634-04-4 0-15 Flam. Liq. 2, H225
(Adalék) EK-széam: 216-653-1 Skin Irrit. 2, H315
Index-szam: 603-181-00-X
REACH sz: 01-2119452786-
27-0019
2-etoxi-2-metil-propan CAS-szam: 637-92-3 0-15 Flam. Lig. 2, H225
(Adalék) EK-széam: 211-309-7 STOT SE 3, H336
REACH sz: 01-2119452785-
29
n-hexan CAS-szam: 110-54-3 25 Flam. Liq. 2, H225
(Osztalyozasi marker) EK-szam: 203-777-6 Repr. 2, H361f
Index-szam: 601-037-00-0 Asp. Tox. 1, H304
STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
etil-alkohol CAS-szam: 64-17-5 <5 Flam. Liq. 2, H225
(Adalék) EK-szam: 200-578-6
Index-szam: 603-002-00-5
toluol CAS-szam: 108-88-3 >3 Flam. Lig. 2, H225
(Osztalyozasi marker) EK-széam: 203-625-9 Skin Irrit. 2, H315
Index-szam: 601-021-00-3 Eye Irrit. 2, H319
REACH sz: 01-2119471310- Repr. 2, H361d
51 STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
metanol CAS-szam: 67-56-1 <3 Flam. Liq. 2, H225
(Adalék) EK-széam: 200-659-6 Acute Tox. 3 (Belélegzés), H331

Acute Tox. 3 (B6éron at), H311
Acute Tox. 3 (Szajon at), H301
STOT SE 1, H370
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Név Anyagazonosito % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint
benzol CAS-szam: 71-43-2 <1 Flam. Liq. 2, H225
(Osztalyozasi marker) EK-szam: 200-753-7 Skin Irrit. 2, H315
Index-szam: 601-020-00-8 Eye Irrit. 2, H319
REACH sz: 01-2119447106- Muta. 1B, H340
44-0044 Carc. 1A, H350

STOT RE 1, H372
Asp. Tox. 1, H304

A H- és EUH-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Els6segélynyuijtas altalanos . Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni. A balesetet szenvedett
személyek mentésének megkisérlése elétt killonitse el a terlletet minden lehetséges
gyujtoforrastol, beleértve az elektromos aram kikapcsolasat. Zart helyre torténd belépés
el6tt gondoskodjon megfelel6 szell6zésrol és ellendrizze, hogy a légkdr biztonsagos és
belélegezhetb-e. A szennyezett ruhazatot dntse le vizzel az eltavolitas el6tt, hogy elkeriilje
a sztatikus elektromossag miatti szikrak kockazatat. Ontudatian személynek ne adjon
semmit szajon at.

Elsésegélynyujtas belélegzés utan . Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon Iélegezni. Amennyiben a sérilt dntudatlan és: nincs légzés:
Gondoskodjon réla, hogy a légutakban ne legyen akadaly, s végeztessen mesterséges
lélegeztetést megfelel6en képzett személyekkel. Sziikség esetén alkalmazzon kiilsé
szivmasszazst és forduljon orvoshoz. Ha a sérdlt Iélegzik: pihentesse a sérliltet.
Amennyiben a légzés tovabbra is nehézkes, forduljon orvoshoz.

Elsésegélynyujtas bérrel valo érintkezést kdvetéen : A szennyezett ruhazatot és labbelit tavolitsa el és biztonsagosan artalmatlanitsa. Az érintett
terliletet mossa meg szappanos vizzel. A nagy nyomasu berendezés alkalmazasakor a
termék injektalédasa fordulhat el6. Nagy nyomassal kapcsolatos sériilések esetén azonnal
forduljon szakorvoshoz. Bérirritacié, daganat vagy vordsédés kialakulasa és fennmaradasa
esetén forduljon orvoshoz. Ne varja meg a tlinetek jelentkezését. Enyhébb égési sérllések
esetén hiitse le az égési sebet. Az égett terliletet tartsa hideg folyoviz ala legalabb 6t
percig, vagy amig a fajdalom alabb nem hagy. A test lehiilését el kell kerllni. Az égési
sériilésre ne helyezzen jeget. A nem tapado ruhazatot 6vatosan tavolitsa el. NE kisérelje
meg az égett b6érhdz tapadoé ruhadarabok eltavolitasat, hanem vagja 6ket kdrbe. Minden
sulyos égési sérllés esetén forduljon orvoshoz.

Els6segélynyujtas szemmel valo érintkezést : Ovatosan &blitse vizzel néhany percig. Tavolitsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez

kovetéen kénnyen megtehetd. Folytassa az oblitést. Irritacio, homalyos latas vagy daganat
eléfordulasa és fennmaradasa esetén forduljon szakorvoshoz. Amennyiben forré anyag
freccsen a szembe, azonnal le kell hiteni a hé disszipalasa érdekében, hideg folyévizben.

Els6segélynyujtas lenyelés utan : TILOS hanytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz. Mindig
feltételezze, hogy aspiracio tortént.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tinetek/hatasok : Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

Tunetek/sérulések belélegzés utan ;A gbzok belélegzése fejfajast, szédulést, hanyast és megvaltozott tudatallapotot okozhat. A
Iégzdszerv lehetséges gyulladasa. Kémiai tidégyulladas. Tud66déma kockazata.

Tunetek/hatasok bdrrel valé érintkezést kdvetden : lrritacio. Szaraz bér. A termékkel magas h6mérsékleten térténd érintkezés égési sérulést
okozhat.

Tunetek/hatasok szemmel val6 érintkezést : A szem enyhe irritaciéja. A termékkel magas h6mérsékleten térténd érintkezés égési

kévetden sérilést okozhat.

Tunetek/sérulések lenyelés utan : A jelen anyag lenyelése megvaltozott tudatallapotot és a koordinacio elvesztését
eredményezheti.

Krénikus tiunetek : Rakot okozhat (karcinogén hatasu lehet).

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

TILOS hanytatni. Tiineti kezelés.
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5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelelel6 oltdanyag . Hab (csak képzett személyzet). Vizkdd (csak képzett személyzet). Szén-dioxid. Egyéb inert
gazok (a szabalyozasok szerint). Homok vagy fold. Szaraz oltopor.
Nem megfelel6 oltdbanyag . Ne iranyitson vizsugarat kdzvetlenil az ég6é termékre. Kertilje hab és viz egyideji

alkalmazasat ugyanazon a fellileten, mert a vizmegsziinteti a habot.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Tlzveszély : Eghetd folyadék. H& hatasara meggyulladhat vagy robbanhat. Elektrosztatikusan
feltéltddhet ami gyulladasveszéllyel jar.

Robbanasveszély : A gbzok robbanasveszélyes elegyet alkothatnak a leveg6vel. H6, szikra, sztatikus
elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

Tlz esetén veszélyes bomlastermékek : Szén-dioxid. Szén-monoxid. Mérgezd g6zdk szabadulhatnak fel.

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Tz elleni el6vigyazatossagi intézkedések . A hasznalaton kivil 1év6 taroldeszkozoket tartsa lezarva. Meg kell szlintetni az 6sszes
gyujtoforrast, ha ez biztonsagosan megtehetd. A tiiz oltasat robbanasveszély miatt tavolbol
kell végezni.

Oltasi szabaly . Aterlletet ki kell Uriteni. Az oltashoz hasznalt folyadékot fogja fel és gyQjtse dssze.

Véddintézkedések : Nagy méretl tiz esetén, zart vagy rosszul szell6z6tt helyeken viseljen teljesen tizallé
védéruhazatot és 6nallo légzékésziiléket (SCBA) teljes arcmaszkkal tilnyomasos
izemmodban.

Egyéb informacidk . A tokéletlen égés soran valdszinlleg a levegdében szallitott szilard és cseppfolyds

részecskék, gazok (koztlik szén-monoxid is) komplex keveréke jon létre. Magas
hémeérsékleten a bomlastermékek artalmasak belégzéskor.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbéeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Altalanos intézkedések : A teriiletet ki kell Giriteni. Allitsuk le a motort és ne dohanyozzunk. Keriilni kell a bérrel vald
érintkezést és a szembejutast. A kibmlott anyag csuszasveszélyes lehet.

6.1.1. Nem siirg6sségi ellaté személyzet esetében

Védéfelszerelés . a PVA-bdl késziilt kesztylik nem vizalléak és nem alkalmasak vészhelyzetben torténd
hasznalatra. Antisztatikus csuszasmentes biztonsagi cipék vagy csizmak. Kiilbnésen
aromas szénhidrogénekre vonatkozd, megfeleld kémiai ellenallast biztositd védbkesztylk.
Védbszemlveg és/vagy arcmaszk, amennyiben freccsenés vagy szemmel valo érintkezés
lehetséges vagy varhato. félmaszkos vagy teljes arcmaszkos |élegeztetd szerves g6z/H2S
szlirével (szlrékkel) vagy 6nall6 légzdkészilék (SCBA) hasznalhaté a kiomlés terjedelme
és az expozicio elérelathatd mértéke szerint. Amennyiben a szituacio teljes felmérése nem
lehetséges, vagy oxigénhiany lehetséges, csak SCBA hasznalhato.

Vészhelyzeti tervek : Maradjon a szél fel6li oldalon. A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse korl,
amennyiben ez biztonsagosan megtehetd. Kerilje el a kibocsatott anyaggal valé kdzvetlen
érintkezést. Ne Iélegezze be a gézoket. Az illetéktelen személyeket tartsa tavol a kiomlott
anyag terlletétél. A veszélyelharité személyzetet riasztani kell. Ha sziikséges, értesitse az
illetékes hatosagokat az 6sszes, vonatkozo6 rendszabaly szerint. Tavolitson el minden
gyujtéforrast, amennyiben ez biztonsagos (pl. elektromossag, szikra, tiiz, lang). A nagy
terlletre kiomlott anyagok 6vatosan befedheték habbal (amennyiben ez rendelkezésre all) a
g6zfelhd kialakulasanak korlatozasa érdekében. Nagyobb teriiletl kiomlés esetén értesitse
a szél irdnyaba esé teriiletek lakosait. Epiileteken vagy zart teriileteken beliil gondoskodjon
a megfeleld szell6zésrol.

6.1.2. A siirgosségi ellatok esetében

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
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6.2. Koérnyezetvédelmi ovintézkedések

akadalyozza meg, hogy a termék csatornaba, folyévizbe vagy egyéb viztestbe hatoljon. Talajszennyez6dés esetén tavolitsa el a szennyezett talajt
és kezelje a helyi rendszabalyoknak megfeleléen. Az Osszegylijtott terméket és egyéb szennyezett anyagokat megfelel6 konténerekben gydijtse
Ossze visszanyerésre vagy biztonsagos artalmatlanitasra. A kiomlott terméket megfelel, nem gyulékony anyagokkal itassa fel. Zart vizekben
torténd kis tertletl kiomlés esetén a terméket lebegé gatakkal vagy egyéb berendezéssel hatarolja kordl. A kiomlott terméket specifikus lebegd
abszorbens anyagokkal gyiijtse 6ssze. Forduljon hulladékkezelési szakért6hoz.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Visszatartasra . A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse koril, amennyiben ez biztonsagosan
megtehetd. A kiomldtt anyagot 6ssze kell gyUjteni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tovabbi informaciokért lasd a 8. szakaszt: "Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem". Tovabbi informacidk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

Tovabbi veszélyek a kezelés soran . Hasznalat kdzben tlizveszélyes gbz-levegd keverék johet létre. Tlzveszélyes gézok
halmozédhatnak fel a tartalyban.
A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések . Ugyeljen arra, hogy betartsak a tlizveszélyes anyagok kezelésére és tarolasara vonatkozd

Osszes elbirast. Tartsa tavol héforrastol/szikratdl/nyilt langtol/forrd felilettél. Kerlilje el a
forré termékkel valo érintkezést. A termék hasznalata kzben tilos enni, inni vagy
dohanyozni. A sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell. A taroldedényt és a fogadéedényt
le kell foldelni/at kell kotni. Szikramentes eszk6zok hasznalanddk. Kerdilje el a g6zok
belégzését. Kertlje a bérrel, szemmel vagy ruhazattal val6 érintkezést. Ne nyelje le. Nagy
mennyiségl forrd anyag betdltését ne a a tartaly tetején valé bevezetéssel és ejtéssel
végezze. Nem szabad engedni a szennyezett anyagok felhalmozédasat a munkahelyeken
és nem szabad zsebben tartani 6ket. Tartsa tavol ételtél és italtdl. Kezelés utan mosson
alaposan kezet.

Higiénés intézkedések . A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. Szennyezett munkaruhat tilos
kivinni a munkahely teruletérdl. Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és
Ujboli hasznalat elétt ki kell mosni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Muiszaki intézkedések ;A tarolotartalyokba valo beszallas és zart terlileten végzendd barmilyen mivelet
megkezdése el6tt ellendrizze a levegd oxigéntartalmat, kénhirogén tartalmat és
gyulékonysagat. Az Ures konténerek gyulékony termékmaradvanyokat tartalmazhatnak. Az
Ures konténereket ne hegessze, forrassza, furja, s ne égesse el, amennyiben nem
tisztitottak ki 6ket megfeleléen.

Tarolasi korilmények . Az edény szorosan lezarva tartandé. Az eredeti edényben tartando. H6t6l, forro fellletektdl,
szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastol tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.

Osszeférhetetlen termékek . Oxidalészer.

Nem &sszeférheté anyagok . Gyujtoforras. Hoforras. Kdzvetlen napsugarzas.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfeleld helyszini dokumentacié a biztonsagos kezelési intézkedések alatamasztasara,
beleértve a miszaki, adminisztrativ és személyes védéberendezésekre vonatkozé intézkedéseket a kockazatalapu iranyitd rendszerek szerint.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendérzési paraméterek

8.1.1 Foglalkozasi expozicios hatarértékeknek megfelel6 és biologiai hatarértékeknek megfelelé6 nemzeti elGiras

toluol (108-88-3)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés TOLUOL
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toluol (108-88-3)

AK (OEL TWA)

190 mg/m?

CK (OEL STEL)

380 mg/m?

n-hexan (110-54-3)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés

n-HEXAN

AK (OEL TWA)

72 mg/m®

benzol (71-43-2)

EU - Indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték (IOEL)

Helyi megnevezés

Benzene

IOEL TWA

3,25 mg/m® (BOEL)

Megjegyzés

Skin (Substantial contribution to the total body burden via dermal exposure possible)

Jogszabdlyi hivatkozas

DIRECTIVE (EU) 2019/130 (amending Directive 2004/37/EC)

EU - Biologiai hatarérték (BLV)

Helyi megnevezés

Benzene

BLV

28 pg/l Parameter: benzene - Medium: blood - Sampling time: immediately end of shift
46 ug/g kreatinin Parameter: phenylmercapturic - Medium: urine - Sampling time: end of
exposure/shift

Jogszabalyi hivatkozas

SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicids hatarértékek

Helyi megnevezés BENZOL
AK (OEL TWA) 3,25 mg/m?
Megjegyzés k(1A) (rakkeltd), b (B6ron at is felszivodik), i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért,

nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat), BEM (bioldgiai expoziciés mutaté); EU6
(2019/130 EU iranyelvben kozolt érték); T (Azok az anyagok, amelyek egészségkarositd
hatasa TARTOS expoziciét kdvetden jelentkezik)

Jogszabalyi hivatkozas

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai koéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérdl

Magyarorszag - Biologiai kitettségi indexek

Helyi megnevezés

Benzol

BEI (BLV)

0,04 mg/g kreatinin Bioldgiai expoziciés (hatas) mutaté: S-fenilmerkaptursav - Bioldgiai
minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

0,22 pmol/mmol Creatinine Bioldgiai expozicios (hatas) mutaté: S-fenilmerkaptursav -
Bioldgiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (mlszak végén)

Jogszabalyi hivatkozas

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék
egészségének és biztonsaganak védelmérol

terc-butil-metil-éter (1634-04-4)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés

terc-BUTIL-METIL-ETER

AK (OEL TWA)

183,5 mg/m?

CK (OEL STEL)

367 mg/m?
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etil-alkohol (64-17-5)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés ETIL-ALKOHOL

AK (OEL TWA) 1900 mg/m?

CK (OEL STEL) 3800 mg/m?

Megjegyzés N (Irritalé anyagok, egyszer( fojtogazok, csekély egészségkarositd hatassal biré anyagok)

Jogszabdlyi hivatkozas

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék
egészségenek és biztonsaganak védelmérdl

metanol (67-56-1)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicids hatarértékek

Helyi megnevezés METANOL
AK (OEL TWA) 260 mg/m?
Megjegyzés b (B6éron at is felszivodik), i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet

vagy mindharmat); EU2 (2006/15/EK iranyelvben kozolt érték); R+T (Azok az anyagok,
amelyek ROVID és TARTOS expozicidja is egészségkarosodast okoz)

Jogszabalyi hivatkozas

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

Magyarorszag - Biologiai kitettségi indexek

Helyi megnevezés

Metanol

BEI (BLV)

30 mg/I Biolégiai expoziciés (hatas) mutaté: metanol - Bioldgiai minta: vizeletben -
Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

940 pmol/l Biolégiai expozicids (hatas) mutatd: metanol - Biolégiai minta: vizeletben -
Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

Jogszabalyi hivatkozas

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérol

8.1.2. Ajanlott monitoringeljarasokrol

Ellen6rzési médszerek

Biolodgiai monitoring

Igen

A biologiai ellenérzés maddszerei

Vizeletmintak elemzése

8.1.3. Légszennyez6 anyag keletkezik

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
8.1.5. Ellen6rz6 sav

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre
8.2. Az expozicio ellenérzése

8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Megfelel6 miiszaki ellenérzés:

Elszivas vagy a helyiség altalanos szell6zésének biztositasa. Felhasznalas zart rendszerben.

8.2.2. Egyéni véddeszkozok

Egyéni védéfelszerelés:

Kesztyl. MSZ EN 374. Froccsenésveszély esetében: védészemuveg. MSZ EN 166. Teljes langallé védéruhazat.
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Személyi védofelszerelések jele(i):

PO YA Y
000

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:

Amennyiben az érintkezés valdszin(i, védéeszkozt (védbalarcot és/vagy védbszemiveget) kell hasznalni.

8.2.2.2. A bér védelme

Bor- és testvédelem:

Viseljen megfelel6 overallt a bérexpozicio megel6zésére. Vegyszeralld biztonsagi cipd

Kézvédelem:

Viseljen (az EN374 szerint tesztelt) kémiailag ellenalld keszty(it, a konkrét tevékenységre vonatkozo képzés elvégzése mellett. A kesztyliket

id6k6zonként meg kell vizsgalni és le kell cserélni kopas, szakadas vagy szennyez6dés esetén.

A bér mas jellegii védelmét
Védéruhazat készitésére alkalmas anyagok:

Védoruhazat. H6 és lang ellen védd ruhazat (EN 1ISO 11612).

8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:

Zart rendszerben torténd felhasznalas esetén légzésvédelem nem sziikséges. . Sziikség esetén jévahagyott Iégzékésziléket kell hasznalni a
termék zart helyeken torténd kezelésekor: zart arcmaszk "A" tipusu patronnal/sziirével vagy 6nall6 légzékészulék (SCBA). A légzdkésziilék

szlrébetétjét naponta cserélje

8.2.2.4. Hoéveszély

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot

Szin

Kulsé jellemzék

Szag

Szagkiliszobérték
Olvadaspont

Fagyaspont
Forrasponttartomany
Tlzveszélyesség
Robbanasi hatarértékek
Alsé robbanasi hatarérték
Felsé robbanasi hatarérték
Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet
pH-érték

Viszkozitas, kinematikus
Oldékonysag

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow)
Gbéznyomas

Gdéznyomas 50°C-on
Sirliség

Relativ sirlség

Folyékony

: halvany sarga. tiszta.
. tiszta.
: Benzin szagu, jellegzetes.

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

: 36-205°C

Nem all rendelkezésre
1-6,5térf. %

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

: -20°C

Nem all rendelkezésre

: >400°C

Nem all rendelkezésre

: <20,5 mm?#s 40°C-on

: Vizz<1(21) g/l 20°C-on

. >4 potencialisan bioldgiailag akkumulativ (irodalmi adat)
: 0,45-0,9 bar

Nem all rendelkezésre

: 0,72-0,77515°C, MSZ EN I1SO 12185

Nem all rendelkezésre
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Relativ géznyomas 20°C-on : Nem all rendelkezésre
Részecske jellemzdi : Nem alkalmazhaté

9.2. Egyéb informaciok

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
Robbanasi hatarértékek : 1-6,5térf. %

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség

A jelen anyag stabil a szokasos kérilmények kdzott kérnyezeti h6mérsékleten, s amennyiben a kérnyezetbe kibocsatasra kerul.
10.2. Kémiai stabilitas

Normal kérilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Az erds oxidalészerekkel (peroxidok, kromatok stb.) valé érintkezés tlizveszélyt okozhat.

10.4. Keriilend6 koriilmények

Hé, szikra, sztatikus elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

10.5. Nem o6sszeférheté anyagok

A nitratokat vagy egyéb erds oxidaldszereket (pl. kloratok, perkloratok, folyékony oxigén) tartalmazé keverék robbanoelegyet képezhet.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Normal koriilmények valo tarolas esetén nincs bomlas.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut toxicitas (szajon at) . Nem besorolt
Akut toxicias (b6éron at) . Nem besorolt
Akut toxicitas (belégzés) . Nem besorolt

Motorbenzin

LD50 szajon at, patkany > 5000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat
LD50 bérén at, nyul > 2000 mg/testtémeg-kilogramm irodalmi adat
LC50 Belélegzés - Patkany (Por/kod) > 5,2 mg/l/46 Aeroszol, irodalmi adat

toluol (108-88-3)

LD50 szajon at, patkany 5580 mg/kg irodalmi adat
LD50 béron at, nyul 14,1 ml/kg irodalmi adat
LC50 Belélegzés - Patkany > 20 mg/l/46 irodalmi adat

benzol (71-43-2)

LD50 szjon at, patkany > 2000 mg/testtémeg-kilogramm irodalmi adat
LD50 béron at, nyul > 5000 mg/testtémeg-kilogramm irodalmi adat
LC50 Belélegzés - Patkany (Por/kod) > 20 mg/l/46 irodalmi adat
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Benzin (86290-81-5)

LD50 szajon at, patkany

> 5000 mg/testtdomeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 béron at, nyul

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LC50 Belélegzés - Patkany

> 5,2 mg/l irodalmi adat

terc-butil-metil-éter (1634-04-4)

LD50 szajon at, patkany

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 béron at, patkany

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LC50 Belélegzés - Patkany

=~ 85 mg/l

2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

LD50 szajon at, patkany

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 bérén at, nyul

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LC50 Belélegzés - Patkany

> 5,88 mg/l irodalmi adat

Bérkorrozié/bérirritacio

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Légzbszervi vagy bérszenzibilizacio
Csirasejt-mutagenitas

Rakkelté hatas

Reprodukcios toxicitas

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

. Bérirritald hatasu.

Nem besorolt
Nem besorolt

. Genetikai karosodast okozhat.

Rakot okozhat.
FeltehetSen karositja a termékenységet. Feltehetéen karositja a szliletendd gyermeket.

. Almossagot vagy szédiilést okozhat. Karosithatja a szerveket (latdideg, kdzponti

idegrendszer).

toluol (108-88-3)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

‘ Almossagot vagy szédiilést okozhat.

n-hexan (110-54-3)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

‘ Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Benzin (86290-81-5)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

‘ Almossagot vagy szédiilést okozhat.

2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

‘ Almossagot vagy szédiilést okozhat.

metanol (67-56-1)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

‘ Karositja a szerveket.

Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén (idegrendszer) karosithatja a szerveket.

toluol (108-88-3)

Ismétlédé expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén (kdzponti idegrendszer) karosithatja a
szerveket (belégzés).

n-hexan (110-54-3)

Ismétlédé expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)

‘ Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.

benzol (71-43-2)

Ismétlédé expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)

‘ Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén karositja a szerveket.

Benzin (86290-81-5)

Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

‘ Ismétlédé vagy hosszabb expozici6 esetén karosithatja a szerveket.

Aspiracios veszély

. Lenyelve és a légutakba kerilve halalos lehet.
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Motorbenzin

Viszkozitas, kinematikus < 20,5 mm?'s 40°C-on

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

Okolégia - ltalanos . Mérgez6 a vizi élévilagra.
Veszélyes a vizi kornyezetre, rovid tava (akut) : Nem besorolt
Veszélyes a vizi kdrnyezetre, hosszu tavu Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

(kroénikus)

Motorbenzin

LC50 - Hal [1]

1 —10 mg/l irodalmi adat

EC50 - Rakok [1]

1 — 10 mg/l irodalmi adat

EC50 72 6ras - Algak [1]

1 — 10 mg/l irodalmi adat

toluol (108-88-3)

LC50 - Hal [1]

5,5 mg/l Oncorhynchus kisutch, irodalmi adat

EC50 - Rakok [1]

3,78 mg/l Ceriodaphnia dubia, irodalmi adat

NOEC kroénikus hal

1,4 mg/l Oncorhynchus kisutch (40 nap), irodalmi adat

NOEC kronikus rakfélék

0,74 mg/l Ceriodaphnia dubia (7 nap), irodalmi adat

benzol (71-43-2)

LC50 - Hal [1]

5,3 mg/l Oncorhynchus mykiss, irodalmi adat

EC50 - Rakok [1]

10 mg/l Daphnia Magna, irodalmi adat

ErC50 alga

100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (72 6ra), irodalmi adat

NOEC krénikus hal

0,8 mg/l Pimephales promelas (32 nap), irodalmi adat

NOEC kronikus rakfélék

3 mg/l Ceriodaphnia dubia (7 nap), irodalmi adat

Benzin (86290-81-5)

LC50 - Hal [1]

1 — 10 mg/l irodalmi adat

EC50 - Rékok [1]

1 —10 mg/l irodalmi adat

EC50 - Mas vizben él6 szervezetek [1]

1 — 10 mg/l irodalmi adat

2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

LC50 - Hal [1]

574 mg/l Menidia beryllina, irodalmi adat

EC50 - Rékok [1]

110 mg/l Daphnia magna, irodalmi adat

ErC50 alga

1100 mg/l irodalmi adat

NOEC kroénikus hal

29,9 mg/I Danio rerio, irodalmi adat

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Motorbenzin

Perzisztencia és lebonthatosag

A kornyezetben hosszan tartd karosodast okozhat.

Bioldgiai lebomlas

eredendden lebonthaté (irodalmi adat)
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12.3. Bioakkumulaciés képesség

Motorbenzin

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow) ‘ > 4 potencialisan bioldgiailag akkumulativ (irodalmi adat)

Benzin (86290-81-5)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow) ‘ > 4 irodalmi adat

2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Pow) ‘ 1,48 20°C-on, irodalmi adat

12.4. A talajban valé mobilitas

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Motorbenzin

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlII. mellékletének PBT-kritériumait

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlII. mellékletének vPvB-kritériumait

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.7. Egyéb karos hatasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Regionalis jogszabalyok (hulladék) : 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrél. AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS
2008/98/EK IRANYELVE (2008. november 19.) a hulladékokrdl és egyes iranyelvek
hatalyon kivul helyezésérél.

Eljarasok hulladékok kezelésére ;A hulladékot gyUjtse dssze és artalmatlanitsa a helyi rendszabalyok szerint. A hulladékok
kilsé visszanyerését és Ujrahasznositasat a megfeleld helyi és/vagy nemzeti jogszabalyok
szerint kell végezni. Ahol csak lehetséges (pl. a megfelelé szennyezés-mentesség esetén),
a felhasznalt anyag Ujrahasznositasa megvalosithato és ajanlott. Ha az Ujrahasznositasra
nincs méd, artalmatlanitasat a hulladékok artalmatlanitasara vonatkozo helyi el6irasoknak
megfeleléen kell elvégezni.

Szennyviz artalmatlanitasi ajanlasok . Csatornaba engedni nem szabad. A hulladékot engedéllyel rendelkezé
hulladékgydijté/kezel6 létesitménybe kell vinni.
Hulladék artalmatlanitasi ajanlasok : A kiomlott anyagot azonnal tisztitsa fel és a hulladékot biztonsagosan artalmatlanitsa. A

hulladékot vagy hasznalt zsakokat/konténereket a helyi rendszabalyok szerint
artalmatlanitsa.

Egyéb veszélyek . Az Ures taroloeszkdzoket 6vatosan kezelje, mert a maradék g6zok tlizveszélyesek.

Okoldgia - hulladékanyagok : Veszélyes hulladék. Keriiljiik az anyag szennyvizbe jutasat. Ujrahasznositas desztillaciéval.
Ujrahasznositas/Ujrafelhasznalas. Artalmatlanitas égetéssel (> 1200 °C).

Hulladék azonosité kéd (EWC-kdd) : 13 07 02* - benzin

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok
ADR /IMDG / IATA / ADN / RID el6irasainak megfelel6en

ADR RID AD » ATA
14.1. UN-szam
1203 1203 1203 1203 1203
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ADR RID AD D ATA
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitdsi megnevezés
MOTORBENZIN MOTORBENZIN MOTORBENZIN GASOLINE Gasoline
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
3 3 3 3 3
14.4. Csomagolasi csoport
Il Il I Il Il
14.5. Kornyezeti veszélyek
Kornyezetre veszélyes : | Kornyezetre veszélyes : | Kdrnyezetre veszélyes : | Kornyezetre veszélyes : | Kdrnyezetre veszélyes
Igen Igen Igen Igen Igen
Tengeri szennyez6 anyag
:lgen
14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges 6vintézkedések
F1 F1 F1
Tovabbi informéaciék nem alinak rendelkezésre

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok

Nem tartalmaz a REACHI XVII melléklete szerint korlatozas ala esé anyagot

Nem tartalmaz REACH jel6lt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalardl szold 649/2012/EU (2012. julius 4.) rendeletének hatalya

ala es6 anyagok: Benzol (71-43-2)

Nem tartalmaz az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2019/1021 rendelete (2019. junius 20.) a kdrnyezetben tartésan megmaradé szerves

szennyez® anyagokrol hatélya ala tartoz6 anyago(ka)t

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer)

Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a robbandanyagok prekurzorainak forgalmazasarél és hasznalatardl sz6l6, 2019. junius 20-i (EU)

2019/1148 Eurdpai Parlamenti és Tanacsi rendelet hatalya ala tartoznak.

Tovabbi elbirasok, korlatozo és tiltd rendeletek . Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete. AZ
EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)
az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérél és csomagolasarodl, a 67/548/EGK
és az 1999/45/EK iranyelv médositasardl és hatalyon kivil helyezésérél, valamint az
1907/2006/EK rendelet modositasardl.

Contains substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on the manufacture and the placing on market of certain

substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances)

Név Kombinalt CAS-szam CN-kod Kategoria Kiiszobértéek Melléklet
némenklatur
a szerinti
megnevezés

Toluene 108-88-3 2902 30 00 Category 3 Annex |
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15.1.2. Nemzeti el6irasok

Magyarorszag

Magyarorszag terlletén hatalyos jogszabalyok : 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol, 44/2000. (XI11.27.) EGM rendelet és a
veszélyes anyagokkal és készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairdl.
44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.
1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl.
5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényezdk hatasanak kitett munkavallalok
egészségenek és biztonsaganak védelmérdl

26/2000(1X.30) EUM rendelet a foglalkozasi eredetli rakkelté anyagok elleni védekezésrol
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megel6zésérdl.

2012 CLXXXV torvény a hulladékrdl.

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelést végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Utalasok valtozasra

Szakasz Valtozott tétel Médositas Megjegyzések
1.-16. Minden szakasz Felulvizsgalva Minden szakasz felllvizsgalatra kertilt
Roviditések és betliszavak:

ADN Veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi szallitasarol szolo eurdpai megallapodas

ADR Veszélyes aruk nemzetkozi kozuti szallitasarol szolé eurépai megallapodas

ATE Becslilt akut toxicitasi érték

BCF Biokoncentracios tényezd

CLP: Osztalyozasrol, Cimkézésrél és Csomagolasrol szol6 rendelet; 1272/2008/EK rendelet
DMEL Szarmaztatott minimalis hatast okoz6 szint

DNEL Szarmaztatott hatdsmentes szint

EC50 Kbzepesen hatasos koncentracio

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Nemzetkodzi Légi Szallitasi Szovetség

IMDG Veszélyes aruk nemzetkdzi tengerészeti kddexében

LC50 Kdzepesen letalis koncentracié

LD50 Kdzepesen letélis dozis

LOAEL Minimalisan észlelhetd kedvezétlen hatas szintje

NOAEC Nem észlelhetd kedvezétlen hatas koncentracidja

NOAEL Nem észlelhetd kedvezbtlen hatas szintje

NOEC Nem észlelhetd hatas koncentracioja

OECD Gazdasagi Egylttmiikddési és Fejlesztési Szervezet

PBT Perzisztens, bioakkumulativ, mérgezd

PNEC Becsiilt hatasmentes koncentracié(k)
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Roviditések és betliszavak:
REACH A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol szél6 1907/2006/EK rendelet
RID A Veszélyes Aruk Nemzetkézi Vasuti Fuvarozasardl szolé Szabalyzat
SDS Biztonsagi Adatlap
STP Szennyviztisztité telep
TLM Medién tlréshatér
vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
Adatforrasok : AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december

Betanitasi utmutatasok

16.) az anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasarol, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl,
valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasardl. http://echa.europa.eu/. CONCAWE
regisztracios dosszié. Az adatok a szakirodalombdl és kiildnb6z6 tajékoztatod
dokumentumokbdl szarmaznak. Az adatok gyakorlati tapasztalatokon alapulnak.

A termék rendeltetésszer(i hasznalata a csomagolason lathato utasitasok szerinti
hasznalatot jelent.

A H és az EUH mondatok teljes szovege:

Acute Tox. 3 (Belélegzés) | Akut toxicitas (belélegzéssel), 3. kategéria

Acute Tox. 3 (B6ron at) Akut toxicitas (b6ron at), 3. kategoria

Acute Tox. 3 (Szajon at) | Akut toxicitas (szajon at), Kategodria 3

Aquatic Chronic 2 A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus veszélyesség, 2. kategoria
Aquatic Chronic 3 A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus veszélyesség, 3. kategoria
Asp. Tox. 1 Aspiracids veszély, 1. kategoria

Carc. 1A Rakkelt6 hatas, 1A. kategoria

Carc. 1B Rakkelt6 hatas, 1B. kategoria

Eye Irrit. 2 Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 2. kategoria

Flam. Lig. 1 Tlzveszélyes folyadékok, 1. kategdria

Flam. Liqg. 2 Tlzveszélyes folyadékok, 2. kategdria

H224 Rendkivul tizveszélyes folyadék és gbz.

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

H301 Lenyelve mérgezé.

H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H311 Bérrel érintkezve mérgezé.

H315 Borirritald hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H331 Belélegezve mérgezé.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H340 Genetikai karosodast okozhat.

H350 Rakot okozhat.

H361 Feltehetden karositja a termékenységet vagy a sziiletendd gyermeket.
H361d Feltehetden karositja a szliletendd gyermeket.

H361f Feltehetden karositja a termékenységet.

2022. 11. 16. (Felilvizsgalat datuma)
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Motorbenzin
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

A H és az EUH mondatok teljes szovege:

H370 Karositja a szerveket.

H371 Karosithatja a szerveket.

H372 Ismétl6dé vagy hosszabb expozicié esetén karositja a szerveket.
H373 Ismétl6dé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
H411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz

Muta. 1B Csirasejt-mutagenitas, 1B. kategoéria

Repr. 2 Reprodukcios toxicitas, 2. kategoéria

Skin Irrit. 2 B&rmaras/bdrirritacio, 2. kategoria

STOT RE 1 Célszervi toxicitas — ismétlédd expozicio, 1. kategoria

STOT RE 2 Célszervi toxicitas — ismétlédé expozicid, 2. kategdria

STOT SE 1 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 1. kategoria

STOT SE 2 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 2. kategéria

STOT SE 3 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. kategoria, narkézis

SDS EU (REACH Annex Il) MOL

Ez az informacio a jelenleg rendelkezésre allo ismereteken alapul, és kizarélag az egészségre, a biztonsagra és a kdrnyezetre vonatkozé

kovetelmények céljabdl alkalmazhatd a termék leirasara. Ennek kdvetkeztében az itt leirt informacié nem tekinthetd a termék barmely specifikus
tulajdonséagara vonatkozé garanciaként.

2022. 11. 16. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar)
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Prémium kénmentes dizelgazolaj
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelel6en
Kibocsatasi datum: 2016. 08. 17. Felllvizsgalat datuma: 2022. 11. 17. Verzi6: 4.1

1. SZAKASZ: Az anyagl/keverék és a tarsasag/vallalat azonositdja

1.1. Anyagazonosito

A termék formaja 1 Keverék

Kereskedelmi megnevezés 1 Prémium kénmentes dizelgazolaj

UFI : 3PT2-80FU-9006-7V1A

Termékkod : MOL_0611_009_MOL_0601_030_MOL_0611_029

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok
F6 hasznalati kategéria : |pari felhasznalas,Fogyasztéi felhasznalas,Professziondlis felhasznalas
Ipari/professzionalis felhasznalasi spec. . Az anyag gyartasa

Intermedierként valé felhasznalas

Anyagok és elegyek formulazasa és (at)csomagolasa

Felhasznalas tiizel6/lizemanyagként

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Hasznalati korlatozasok : Bevonatok és festékek, higitok, festékeltavolitok, Moso- és tisztitoszerek (ideértve az
olddszer alapu termékeket)

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyart6 cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Mik6dé Részvénytarsasag, Finomitas
Cim, telefon, fax: 2443 Szazhalombatta, Pf.1. +36-23-552-511, 23-553-122

Forgalmazé cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Miik6d6 Részvénytarsasag

Cim, telefon, fax: 1117 Budapest. Domboévari ut 28..tel.: 06-1-209-0000

Biztonsagi adatlapért felel6s illetékes személy: sds@mol.hu

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirgésségi Megjegyzés
telefonszam

Magyarorszag Nemzeti Népegészséglgyi Kdzpont Albert Florian ut 2-6 +36 80 20 11 99 Segélykérd
Egészségulgyi Toxikologiai Tajékoztatd 1097 +36 1476 6464 telefonszam 1: (0-24
Szolgalat oraban, dijmentesen

hivhato — csak
Magyarorszagrol)
Segélykéro
telefonszam 2: (0-24
6raban, normal dij
ellenében hivhaté —
kalféldrol is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Tlzveszélyes folyadékok, 3. kategdria H226 meérési eredmények alapjan
Akut toxicitas (belélegzéssel), 4. kategoria H332 meérési eredmények alapjan
Bérmaras/bérirritacio, 2. kategoria H315 kalkulacios
Rakkelt6 hatas, 2. kategéria H351 kalkulacios
Célszervi toxicitas — ismétlédé expozicid, 2. kategoria H373 kalkulacios
Aspiracios veszély, 1. kategéria H304 meérési eredmények alapjan
A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus veszélyesség, 2. kategoria H411 kalkulacios

A H- és EUH-mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban
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Prémium kénmentes dizelgazolaj
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelz6 piktogramok (CLP) : : : ' '

GHS02 GHSO07 GHS08 GHS09
Figyelmeztetés (CLP) : Veszély
Figyelmezteté mondatok (CLP) . H226 - Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H304 - Lenyelve és a légutakba kertlve halalos lehet.

H315 - Bérirrital6 hatasu.

H332 - Belélegezve artalmas.

H351 - Feltehetden rakot okoz (bérrel érintkezve).

H373 - Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén (csontvels, csecsemdmirigy, maj)
karosithatja a szerveket.

H411 - Mérgezd a vizi él6vilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (CLP) : P101 - Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P210 - H6tdl, forro fellletektdl, szikratdl, nyilt Iangtol és mas gyujtéforrastdl tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.

P260 - A g6zok, kdd, permet belélegzése tilos.

P273 - Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutasat.

P280 - Védoékesztyl, Véddruha, Szemveédd, Arcvédd hasznalata kotelezd.
P301+P310+P331 - LENYELES ESETEN: Azonnal fordulion TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hanytatni.

P405 - Elzarva tarolando.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 2012. évi CLXXXV. térvény a
hulladékrél: engedélyezett hulladékartalmatlanité létesitménybe szallitas szlikséges..

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek nem kdvetkeznek a . Robbanasveszélyes keveréket képezhet a levegdvel.
besorolasbdl

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlII. mellékletének PBT-kritériumait
Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XIlI. mellékletének vPvB-kritériumait
= 0.1% feletti mennyiségben nem tartalmaz a REACh rendelet XlII. melléklete szerinti PBT/vPvB anyagot

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annal nagyobb koncentraciéban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének
(1) bekezdésével 6sszhangban létrehozott listaban, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezd anyag, vagy az (EU) 2017/2100
sz. felhatalmazason alapuld bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak ugy, mint
endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagot/anyagokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

3.1. Anyagok

Nem értelmezhet6
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Prémium kénmentes dizelgazolaj

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

3.2. Keverékek

Név Anyagazonosito % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint
Dizelolaj CAS-szam: 68334-30-5 99,5-100 Flam. Lig. 3, H226
(F& 6sszetevo) EK-szam: 269-822-7 Acute Tox. 4 (Belélegzés:por,kod), H332
Index-szam: 649-224-00-6 Skin Irrit. 2, H315
REACH sz: 01-2119484664- Carc. 2, H351
27-0115 STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

A H- és EUH-mondatok teljes szdvegét lasd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Els6segélynyuijtas altalanos

Els6segélynyujtas belélegzés utan

Elsdsegélynyuijtas bérrel valo érintkezést kdvetéen

Elsésegélynyujtas szemmel valo érintkezést
kévetden

Elsdsegélynyuijtas lenyelés utan

Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni. A balesetet szenvedett
személyek mentésének megkisérlése el6tt kulonitse el a terlletet minden lehetséges
gyuijtéforrastdl, beleértve az elektromos aram kikapcsolasat. Zart helyre torténd belépés
el6tt gondoskodjon megfeleld szell6zésrél és ellenérizze, hogy a légkdr biztonsagos és
belélegezhets-e. Ontudatlan személynek ne adjon semmit szajon at.

. Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,

hogy kénnyen tudjon lélegezni. Amennyiben a sérult dntudatlan és: nincs légzés:
Gondoskodjon réla, hogy a légutakban ne legyen akadaly, s végeztessen mesterséges
lélegeztetést megfeleléen képzett személyekkel. Sziikség esetén alkalmazzon kiilsé
szivmasszazst és forduljon orvoshoz. Ha a sériilt Iélegzik: pihentesse a sériltet.
Amennyiben a légzés tovabbra is nehézkes, forduljon orvoshoz.

. A szennyezett ruhazatot és labbelit tavolitsa el és biztonsagosan artalmatlanitsa. Az érintett

tertletet mossa meg szappanos vizzel. A nagy nyomasu berendezés alkalmazasakor a
termék injektalodasa fordulhat el6. Nagy nyomassal kapcsolatos sériilések esetén azonnal
forduljon szakorvoshoz. Bérirritacid, daganat vagy vorosodés kialakulasa és fennmaradasa
esetén forduljon orvoshoz. Ne varja meg a tlinetek jelentkezését. Enyhébb égési sériilések
esetén hiitse le az égési sebet. Az égett teriiletet tartsa hideg folyoviz ala legalabb 6t
percig, vagy amig a fajdalom alabb nem hagy. A test leh(lését el kell kerilni. Az égési
sérilésre ne helyezzen jeget. A nem tapado ruhazatot 6vatosan tavolitsa el. NE kisérelje
meg az égett b6érhéz tapadod ruhadarabok eltavolitdsat, hanem vagja 6ket kdrbe. Minden
sulyos égési sériilés esetén forduljon orvoshoz.

: Ovatosan &blitse vizzel néhany percig. Tavolitsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez

kénnyen megtehetd. Folytassa az oblitést. Amennyiben forré anyag freccsen a szembe,
azonnal le kell hiiteni a hé disszipalasa érdekében, hideg folydvizben. Irritacié, homalyos
latas vagy daganat eléfordulasa és fennmaradasa esetén forduljon szakorvoshoz.

: TILOS hanytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz. Mindig

feltételezze, hogy aspiracio tortént.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tinetek/hatasok
Tunetek/sérilések belélegzés utan

Tinetek/hatasok bdrrel valé érintkezést kbvetéen
Tlnetek/hatasok szemmel valé érintkezést
kovetéen

Tinetek/sérilések lenyelés utan

Krénikus tlinetek

: Lenyelve és a légutakba kerilve halalos lehet.
. A g6zok belélegzése fejfajast, szédiilést, hanyast és megvaltozott tudatallapotot okozhat. A

légzbszerv lehetséges gyulladasa. Kémiai tiidégyulladas. Tud6ddéma kockazata.
Irritacié. Szaraz bér. irritacio Iéphet fel ismételt vagy hosszan tarté expozicio esetén. A
termékkel magas hémérsékleten torténd érintkezés égési sérilést okozhat.

. A szem enyhe irritacidja. A termékkel magas hémérsékleten torténd érintkezés égési

sérlilést okozhat.

. Ajelen anyag lenyelése megvaltozott tudatallapotot és a koordinacio elvesztését

eredményezheti.
Rakot okozhat (karcinogén hatasu lehet).

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Tlneti kezelés.

2022. 11. 17. (Felilvizsgalat datuma)
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Prémium kénmentes dizelgazolaj
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelelel6 oltdanyag : Hab (csak képzett személyzet). Vizkdd (csak képzett személyzet). Szén-dioxid. Egyéb inert
gazok (a szabalyozasok szerint). Homok vagy fold. Szaraz oltépor.
Nem megfelel6 oltdanyag : Ne iranyitson vizsugarat kdzvetlenill az ég6 termékre. Kertlje hab és viz egyideji

alkalmazasat ugyanazon a fellileten, mert a vizmegsziinteti a habot.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kiilonleges veszélyek

Tlzveszély . Eghetd folyadék. Hé hatasara meggyulladhat vagy robbanhat. Elektrosztatikusan
feltoltodhet ami gyulladasveszéllyel jar.

Robbanasveszély . A gb6zok robbanasveszélyes elegyet alkothatnak a levegdvel. HY, szikra, sztatikus
elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

Tlz esetén veszélyes bomlastermékek . Szén-dioxid. Szén-monoxid. Mérgezd gdzok szabadulhatnak fel.

5.3. Tlizoltoknak szo6l6 javaslat

Tiz elleni elévigyazatossagi intézkedések . A hasznalaton kivul 1évé tarol6eszkozoket tartsa lezarva. Meg kell szlintetni az 6sszes
gyujtéforrast, ha ez biztonsagosan megtehetd. A tiiz oltasat robbanasveszély miatt tavolbol
kell végezni.

Oltasi szabaly . Aterlletet ki kell Uriteni. Az oltdshoz hasznalt folyadékot fogja fel és gydjtse ossze.

Védbintézkedések . Nagy méretli tliz esetén, zart vagy rosszul szell6z6tt helyeken viseljen teljesen t(izalld
védbéruhazatot és 6nallé 1égzbkésziiléket (SCBA) teljes arcmaszkkal tilnyomasos
izemmodban.

Egyéb informaciok . A tokéletlen égés soran valdszinlleg a leveg6ben szallitott szilard és cseppfolyos

részecskék, gazok (kdztiik szén-monoxid is) komplex keveréke jon létre. Magas
hémérsékleten a bomlastermékek artalmasak belégzéskor.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbéeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Altalanos intézkedések . Ateriiletet ki kell Giriteni. Allitsuk le a motort és ne dohanyozzunk. Keriilni kell a bérrel vald
érintkezést és a szembejutast. A kiomlott anyag csuszasveszélyes lehet.

6.1.1. Nem siirg6sségi ellaté személyzet esetében

Védéfelszerelés . a PVA-bdl készult kesztyllk nem vizalléak és nem alkalmasak vészhelyzetben térténd
hasznalatra. Antisztatikus csuszasmentes biztonsagi cipdk vagy csizmak. Kuléndésen
aromas szénhidrogénekre vonatkozd, megfeleld kémiai ellenallast biztositd védokesztylk.
félmaszkos vagy teljes arcmaszkos lélegeztet® szerves géz/H2S szlir6vel (szlrékkel) vagy
0nallé légzbkészilék (SCBA) hasznalhaté a kiomlés terjedelme és az expozicid elérelathatod
mértéke szerint. Amennyiben a szituacioé teljes felmérése nem lehetséges, vagy
oxigénhiany lehetséges, csak SCBA hasznalhaté.

Vészhelyzeti tervek . Maradjon a szél fel6li oldalon. A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse kordl,
amennyiben ez biztonsagosan megtehetd. Kerllje el a kibocsatott anyaggal vald kézvetlen
érintkezést. Ne lélegezze be a g6zdket. Az illetéktelen személyeket tartsa tavol a kiomlott
anyag terlletétdl. A veszélyelharité személyzetet riasztani kell. Ha szliikséges, értesitse az
illetékes hatdsagokat az 6sszes, vonatkozo rendszabaly szerint. Tavolitson el minden
gyujtéforrast, amennyiben ez biztonsagos (pl. elektromossag, szikra, tiiz, lang). A nagy
terlletre kiomlott anyagok évatosan befedheték habbal (amennyiben ez rendelkezésre all) a
g6zfelhd kialakulasanak korlatozasa érdekében. Nagyobb teriiletl kiomlés esetén értesitse
a szél iranyaba esé teriiletek lakosait. Epiileteken vagy zart teriileteken beliil gondoskodjon
a megfelel6 szell6zésrol.

6.1.2. A siirgésségi ellatok esetében

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
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Prémium kénmentes dizelgazolaj
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

6.2. Koérnyezetvédelmi ovintézkedések

akadalyozza meg, hogy a termék csatornaba, folyévizbe vagy egyéb viztestbe hatoljon. Talajszennyez6dés esetén tavolitsa el a szennyezett talajt
és kezelje a helyi rendszabalyoknak megfeleléen. A kiszabadult terméket megfelelé mechanikai eszkdzokkel gylijtse 6ssze. Az 6sszegyijtott
terméket és egyéb szennyezett anyagokat megfelelé konténerekben gyUjtse 0ssze visszanyerésre vagy biztonsagos artalmatlanitasra. Vizbe
torténd kiomlés esetén. a terméket Usz6 gatakkal vagy egyéb berendezéssel hatarolja koril. A visszanyert terméket és egyéb anyagokat megfeleld
tartalyokba vagy konténerekbe vigye at és tarolja/artalmatlanitsa a megfelelé rendszabalyok szerint.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Visszatartasra . A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse koril, amennyiben ez biztonsagosan
megtehetd. Allitsa meg a kidmlést, amennyiben az biztonsagosan lehetséges. A kiomlott
anyagot 6ssze kell gy(jteni. A kiomlott terméket fedje le éghetetlen anyaggal, példaul:
homok, fold, vermikulit. Forduljon hulladékkezelési szakért6hoz. Vizbe torténd kidmlés
esetén. a terméket lefél6zéssel vagy egyéb alkalmas mechanikai moédszerrel gy(ljtse 6ssze.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tovabbi informaciokért lasd a 8. szakaszt: "Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem". Tovabbi informacidk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

Tovabbi veszélyek a kezelés soran . Hasznalat k6zben tlizveszélyes g6z-levegd keverék johet létre. Tlizveszélyes g6zok
halmozdédhatnak fel a tartalyban.
A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések . Ugyeljen arra, hogy betartsak a tlizveszélyes anyagok kezelésére és tarolasara vonatkozd

Osszes elbirast. Tartsa tavol héforrastol/szikratol/nyilt langtol/forrd felilettdl. Kerllje el a
forr6 termékkel valo érintkezést. A termék hasznalata kézben tilos enni, inni vagy
dohanyozni. A sztatikus feltéltédés ellen védekezni kell. A taroléedényt és a fogadéedényt
le kell féldelni/at kell kotni. Szikramentes eszkdzok hasznalanddk. Kerllje el a g6zok
belégzését. Kerllje a bérrel, szemmel vagy ruhazattal valé érintkezést. Ne nyelje le. Nagy
mennyiségi forrd anyag betdltését ne a a tartaly tetején valo bevezetéssel és ejtéssel
végezze. Nem szabad engedni a szennyezett anyagok felhalmozdédasat a munkahelyeken
és nem szabad zsebben tartani 6ket. Tartsa tavol ételtél és italtol. Kezelés utan mosson
alaposan kezet.

Higiénés intézkedések . A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. Szennyezett munkaruhat tilos
kivinni a munkahely terlletérdl. Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és
Ujboli hasznalat elétt ki kell mosni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Muszaki intézkedések A tarolotartalyokba valo beszallas és zart terlileten végzendd barmilyen miivelet
megkezdése el6tt ellendrizze a levegé oxigéntartalmat, kénhirogén tartalmat és
gyulékonysagat. Az Ures konténerek gyulékony termékmaradvanyokat tartalmazhatnak. Az
Ures konténereket ne hegessze, forrassza, furja, s ne égesse el, amennyiben nem
tisztitottak ki ket megfeleléen.

Tarolasi korilmények : Az edény szorosan lezarva tartand6. Az eredeti edényben tartandé. H6tél, forro felliletektél,
szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtoforrastol tavol tartando. Tilos a dohanyzas.

Osszeférhetetlen termékek . Oxidéalészer.

Nem 6sszeférheté anyagok : Gyujtoforras. Hoforras. Kdzvetlen napsugarzas.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozicié elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

8.1.1 Foglalkozasi expozicios hatarértékeknek megfelel6 és biolégiai hatarértékeknek megfelelé6 nemzeti el6iras

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
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az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

8.1.2. Ajanlott monitoringeljarasokrol
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
8.1.3. Légszennyez6 anyag keletkezik
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

Egyéb veszélyek . Jelen termékre (illetve 0sszetevédire) a 5/2020. (l. 6.) ITM rendelet szerint nincsen
meghatarozott hatarérték.

8.1.5. Ellenérzé sav

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.2. Az expozicio elleni védekezés
8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellen6rzés

Megfelel6 miiszaki ellenérzés:
Elszivas vagy a helyiség altalanos szell6zésének biztositasa. Felhasznalas zart rendszerben.

8.2.2. Egyéni védbeszk6zok

Egyéni védéfelszerelés:
Kesztyl. MSZ EN 374. Froccsenésveszély esetében: védészemiiveg. MSZ EN 166. Teljes langallé védéruhazat.

Személyi védofelszerelések jele(i):

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:
Amennyiben az érintkezés valdszin(i, védéeszkozt (védbalarcot és/vagy védbészemuiveget) kell hasznalni.

8.2.2.2. A b6r védelme

Bor- és testvédelem:
Viseljen megfelel6 overallt a bérexpozicid megel6zésére. Vegyszeralld biztonsagi cip6

Kézvédelem:
Viseljen (az EN374 szerint tesztelt) kémiailag ellenallé keszty(it, a konkrét tevékenységre vonatkozo6 képzés elvégzése mellett. A kesztyliket
id6kdzodnkent meg kell vizsgalni és le kell cserélni kopas, szakadas vagy szennyez&dés esetén.

A boér mas jellegii védelmét

Védoéruhazat készitésére alkalmas anyagok:

Polivinil-alkohol (PVA). Nitrilkaucsuk. Védéruhazat. H6 és lang ellen védd ruhazat (EN ISO 11612).
8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:

Zart rendszerben torténd felhasznalas esetén légzésvédelem nem szlikséges. . Sziikség esetén jovahagyott [égzékésziléket kell hasznalni a
termék zart helyeken t6rténd kezelésekor: zart arcmaszk "A" tipusu patronnal/szirével vagy 6nall6 légzékészulék (SCBA).

8.2.2.4. Héveszély

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot . Folyékony
Szin . Nem all rendelkezésre
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Szag

Szagkiszobérték
Olvadaspont

Fagyaspont
Forrasponttartomany
Tlzveszélyesség
Robbanasi hatarértékek
Alsé robbanasi hatarérték
Fels6 robbanasi hatarérték
Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hdmérséklet
pH-érték

Viszkozitas, kinematikus
Oldékonysag

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow)
Gbéznyomas

Gbéznyomas 50°C-on
Sirliség

Relativ slriség

Relativ géznyomas 20°C-on
Részecske jellemzdi

9.2. Egyéb informaciok

. Nem all rendelkezésre
: Nem all rendelkezésre
: Nem all rendelkezésre
: Nem all rendelkezésre

163 - 370 °C

: Nem all rendelkezésre

: Nem all rendelkezésre

: Nem all rendelkezésre

: Nem all rendelkezésre

: > 55 °C Pensky-Martens, MSZ EN ISO 2719

: Nem all rendelkezésre

: Nem all rendelkezésre

: Nem all rendelkezésre

: 2—4mm?%s 40°C, MSZ EN ISO 3104

: Nem all rendelkezésre

. 24 potencialisan bioldgiailag akkumulativ, irodalmi adat
: Nem all rendelkezésre

: Nem all rendelkezésre

: 0,82 -0,845 g/cm® 15°C, MSZ EN ISO 12185
: Nem all rendelkezésre

: Nem all rendelkezésre

: Nem alkalmazhato

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciék

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség

A jelen anyag stabil a szokasos korlilmények kozott kornyezeti hémérsékleten, s amennyiben a kdrnyezetbe kibocsatasra kertdil.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal koriilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Az erds oxidalészerekkel (peroxidok, kromatok stb.) valé érintkezés tlizveszélyt okozhat.

10.4. Keriilend6 koriilmények

Hé, szikra, sztatikus elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

10.5. Nem Osszeférheté anyagok

A nitratokat vagy egyéb erés oxidaldszereket (pl. kloratok, perkloratok, folyékony oxigén) tartalmazé keverék robbanéelegyet képezhet.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Normal kérilmények valo tarolas esetén nincs bomlas.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut toxicitas (szajon at)
Akut toxicias (b6éron at)
Akut toxicitas (belégzés)

. Nem besorolt
. Nem besorolt
. Belélegezve artalmas.
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Prémium kénmentes dizelgazolaj

LD50 szajon at, patkany

> 7600 mg/testtdomeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 béron at, nyul

> 4300 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LC50 Belélegzés - Patkany (Por/kdd)

2> 4,1 mg/l/46 Aeroszol, irodalmi adat

ATE CLP (gaz)

4500 ppmv/4h

ATE CLP (g6z5k)

11 mg/l/46

Dizelolaj (68334-30-5)

LD50 szajon at, patkany

> 7600 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LD50 b6érén at, nyul

> 4300 mg/testtdmeg-kilogramm irodalmi adat

LC50 Belélegzés - Patkany (Por/kod)

> 4,1 mg/l/46 Irodalmi adat

Bé&rkorrozid/bérirritacio

Sulyos szemkarosodas/szemirritaciod

Légz6szervi vagy bdrszenzibilizacio
Csirasejt-mutagenitas

Rakkelté hatas

Reprodukcids toxicitas

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Ismétlédé expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

. Borirritald hatasu.

Nem besorolt
Nem besorolt
Nem besorolt
Feltehetden rakot okoz (bérrel érintkezve).

. Nem besorolt

Nem besorolt
Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén (csontveld, csecsemdmirigy, maj) karosithatja a

szerveket.

Dizelolaj (68334-30-5)

Ismétlédé expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)

Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén (csecsemdmirigy, maj, csontveld) karosithatja
a szerveket.

Aspiracios veszély

: Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

Prémium kénmentes dizelgazolaj

Viszkozitas, kinematikus

‘ 2 —4 mm?s 40°C, MSZ EN ISO 3104

Dizelolaj (68334-30-5)

Viszkozitas, kinematikus

‘275 mm?/s

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1. Toxicitas

Okologia - altalanos

Veszélyes a vizi kérnyezetre, rovid tava (akut)
Veszélyes a vizi kdrnyezetre, hosszu tavu
(kronikus)

Prémium kénmentes dizelgazolaj

LC50 - Hal [1]

2 — 100 mg/l irodalmi adat

EC50 - Rakok [1]

2 mg/l irodalmi adat

EC50 72 6ras - Algak [1]

2 - 100 mg/l irodalmi adat

Dizelolaj (68334-30-5)

LC50 - Hal [1]

2 — 100 mg/l irodalmi adat

EC50 - Rakok [1]

2 mg/l irodalmi adat
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Dizelolaj (68334-30-5)

EC50 - Mas vizben él6 szervezetek [1] 2 — 100 mg/l irodalmi adat

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Prémium kénmentes dizelgazolaj

Perzisztencia és lebonthatosag A kornyezetben hosszan tartd karosodast okozhat.

Bioldgiai lebomlas eredendden lebonthato

Dizelolaj (68334-30-5)

Bioldgiai lebomlas ‘ eredendden lebonthato

12.3. Bioakkumulaciés képesség

Prémium kénmentes dizelgazolaj

2 4 potencialisan bioldgiailag akkumulativ, irodalmi adat

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow)

Dizelolaj (68334-30-5)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow) > 4 irodalmi adat, potencialisan biolégiailag akkumulativ

12.4. A talajban valé mobilitas

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Prémium kénmentes dizelgazolaj

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XIlIl. mellékletének PBT-kritériumait

Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XIlIl. mellékletének vPvB-kritériumait

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.7. Egyéb karos hatasok

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Regiondlis jogszabalyok (hulladék) : 2012 CLXXXV térvény a hulladékrél. AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS
2008/98/EK IRANYELVE (2008. november 19.) a hulladékokrdl és egyes iranyelvek
hatalyon kivul helyezésérél.

Eljarasok hulladékok kezelésére ;A hulladékot gyUjtse d6ssze és artalmatlanitsa a helyi rendszabalyok szerint. A hulladékok
kils6 visszanyerését és Ujrahasznositasat a megfeleld helyi és/vagy nemzeti jogszabalyok
szerint kell végezni. Ahol csak lehetséges (pl. a megfeleld szennyezés-mentesség esetén),
a felhasznalt anyag Ujrahasznositasa megvaldsithato és ajanlott. Ha az Ujrahasznositasra
nincs méd, artalmatlanitasat a hulladékok artalmatlanitasara vonatkozo helyi el6irasoknak
megfeleléen kell elvégezni.

Szennyviz artalmatlanitasi ajanlasok . A hulladékot engedéllyel rendelkezé hulladékgydijté/kezeld 1étesitménybe kell vinni.
Csatornaba engedni nem szabad.
Hulladék artalmatlanitasi ajanlasok ;A kiémlott anyagot azonnal tisztitsa fel és a hulladékot biztonsagosan artalmatlanitsa. A

hulladékot vagy hasznalt zsakokat/konténereket a helyi rendszabalyok szerint
artalmatlanitsa.
Egyéb veszélyek . Az Ures taroloeszkdzoket 6vatosan kezelje, mert a maradék g6zok tlizveszélyesek.
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Okoldgia - hulladékanyagok : Veszélyes hulladék. Keriiljiik az anyag szennyvizbe jutasat. Ujrahasznositas desztillaciéval.
Ujrahasznositas/Ujrafelhasznalas. Artalmatlanitas égetéssel (> 1200 °C).
Hulladék azonosité kdd (EWC-kdd) : 13 07 01* - tlizel6olaj és dizelolaj

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok

ADR /IMDG / IATA / ADN / RID el6irasainak megfeleléen

ADR RID ADN IMDG IATA
14.1. UN-szam
1202 1202 1202
1202 1202
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel("S szallitasi megnevezés )
DIZELOLAJ DIZELOLAJ Diesel fuel
DIZELOLAJ DIESEL FUEL
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
3 3
3 3
14.4. Csomagolasi csoport
I} 1l 1
11 1}
14.5. Kornyezeti veszélyek
Kornyezetre veszélyes : Igen Kérnyezetre veszélyes : Igen Kornyezetre Kérnyezetre Koérnyezetre veszélyes : Igen
veszélyes : veszélyes : Igen
Igen Tengeri
szennyez§
anyag : Nem
14.6. A felhasznalot érint6 kiilonleges évintézkedések
30 30 3+N2+F EmS-szam (tlz)
F-E
EmS-szam
(kiomlés) S-E
F1 F1 F1

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok
15.1.1. EU-el6irasok

Tovabbi el6irasok, korlatozo és tiltd rendeletek . Az Eurdépai Parlament és a Tanacs 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete. AZ
EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)
az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK
és az 1999/45/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kivil helyezésérél, valamint az
1907/2006/EK rendelet modositasarol.

REACH XVII. melléklet (korlatozasi feltételek)

Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében (Korlatozasi feltételek) felsorolt anyago(ka)t

REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)
Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t
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REACH-jeléltek listaja (SVHC)
Nem tartalmaz a REACH-jel6lt anyagok jegyzékében szereplé anyago(ka)t

PIC-rendelet (EU 649/2012, el6zetes tajékoztatason alapulé beleegyezés)

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalardl szol6 649/2012/EU rendelet) szerepl6 anyago(ka)t

POP-rendelet (EU 2019/1021, kérnyezetben tartésan megmarado szerves szennyez6 anyagok)

Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szerepl6é anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a kérnyezetben tartésan megmaradd szerves szennyezé
anyagokrol)

Az 6zonréteget lebonté anyagokrol szo6l6 rendelet (EU 1005/2009)

Nem tartalmaz az 6zonréteget lebonté anyagok jegyzékében (az 6zonréteget lebonté anyagokrol szolé 1005/2009/EU rendelet) szerepld
anyago(ka)t

A robbanéanyag-prekurzorokrol sz6l6 rendelet (EU 2019/1148)

Nem tartalmaz a robbanéanyag-prekurzorok listajan (a robbanéanyag-prekurzorok forgalmazasaroél és felhasznalasarél szolé EU 2019/1148
rendelet) szerepl6 anyago(ka)t

Kabitoszer-prekurzorok szabalyozasa (EK 273/2004)

A kabitoszerek és pszichotrop anyagok tiltott eléallitdsahoz hasznalt egyes anyagok gyartasarél és forgalomba hozatalarél szé16, 2004. februar 11-i
273/2004/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet hatalya ala tartozé anyagot nem tartalmaz.

15.1.2. Nemzeti el6irasok

Magyarorszag

Magyarorszag terlletén hatalyos jogszabalyok : 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol, 44/2000. (XI11.27.) EGM rendelet és a
veszélyes anyagokkal és készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairdl.

44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél.

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai koéroki tényezdk hatasanak kitett munkavallalok
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

26/2000(1X.30) EUM rendelet a foglalkozasi eredetli rakkelté anyagok elleni védekezésrol
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megel6zésérdl.

2012 CLXXXV torvény a hulladékrdl.

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelést végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Utalasok valtozasra

Szakasz Valtozott tétel Modositas Megjegyzések
Kiloénleges el6irasok (RID) Hozzaadva
Felvaltja ezt Modositva

14.6 Kuldnleges eldirasok (ADR) Hozzaadva

Roviditések és betiliszavak:

ADN Veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi szallitasarol szolo eurépai megallapodas
ADR Veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasarol szolo eurdpai megallapodas
ATE Becsllt akut toxicitasi érték

BCF Biokoncentraciés tényez6
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Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Roviditések és betliszavak:
CLP: Osztalyozasrol, Cimkézésrél és Csomagolasrol szél6 rendelet; 1272/2008/EK rendelet
DMEL Szarmaztatott minimalis hatast okoz6 szint
DNEL Szarmaztatott hatdsmentes szint
EC50 Kbzepesen hatasos koncentracio
IARC International Agency for Research on Cancer
IATA Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség
IMDG Veszélyes aruk nemzetkozi tengerészeti kddexében
LC50 Kbzepesen letalis koncentraciod
LD50 Kozepesen letalis dozis
LOAEL Minimalisan észlelheté kedvezétlen hatas szintje
NOAEC Nem észlelhet6 kedvezétlen hatas koncentracioja
NOAEL Nem észlelhet6 kedvezétlen hatas szintje
NOEC Nem észlelhetd hatas koncentracioja
OECD Gazdasagi Egyittmikodési és Fejlesztési Szervezet
PBT Perzisztens, bioakkumulativ, mérgezé
PNEC Becslilt hatdsmentes koncentracié(k)
REACH A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasarol szél6 1907/2006/EK rendelet
RID A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarol sz6l6 Szabalyzat
SDS Biztonsagi Adatlap
STP Szennyviztisztitd telep
TLM Median tlréshatar
vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
Adatforrasok : AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december

Betanitasi utmutatasok

16.) az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasarol, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl,
valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasardl. http://echa.europa.eu/. CONCAWE
regisztracios dosszié. Az adatok a szakirodalombdl és kilénbdzé tajékoztato
dokumentumokbdl szarmaznak. Az adatok gyakorlati tapasztalatokon alapulnak.

. Atermék rendeltetésszerli hasznalata a csomagolason lathato utasitasok szerinti
hasznalatot jelent.

A H és az EUH mondatok teljes szovege:

Acute Tox. 4 (Belélegzés)

Akut toxicitas (belélegzéssel), 4. kategéria

Acute Tox. 4
(Belélegzés:por,kdd)

Akut toxicitas (belélegzéssel: por, kod) Kategéria 4

Aquatic Chronic 2 A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus veszélyesseég, 2. kategéria
Asp. Tox. 1 Aspiracios veszély, 1. kategéria

Carc. 2 Rakkelté hatas, 2. kategéria

Flam. Lig. 3 Tlzveszélyes folyadékok, 3. kategdria

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H304 Lenyelve és a Iégutakba kerulve halalos lehet.

H315 Borirritalo hatasu.
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Prémium kénmentes dizelgazolaj

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

A H és az EUH mondatok teljes szovege:

H332 Belélegezve artalmas.

H351 Feltehet6en rakot okoz.

H373 Ismétl6dé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
H411 Mérgezb a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Skin Irrit. 2 Bérmaras/bérirritacio, 2. kategoéria

STOT RE 2 Célszervi toxicitas — ismétlédé expozicid, 2. kategdria

SDS EU (REACH Annex Il) MOL

Ez az informacio a jelenleg rendelkezésre allo ismereteken alapul, és kizarélag az egészségre, a biztonsagra és a kdrnyezetre vonatkozé

kovetelmények céljabdl alkalmazhaté a termék leirasara. Ennek kdvetkeztében az itt leirt informacié nem tekinthetd a termék barmely specifikus
tulajdonsagara vonatkoz6 garanciaként.
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1. BEVEZETES

MOL Nyrt. Szazhalombatta és a szlovak orszaghatar koézott DN300 PN63 termékvezeték
létesitésére megvaldsithatésagi tanulmanyt készittetett 2019 — 2020 évben OT Industries Tervezé
Zrt.-vel.

A tervezend6 termékvezeték magyarorszagi szakaszanak hossza mintegy 124 km, a szlovak
szakasz 3 km, a vezeték teljes hossza mintegy 127 km, mérete DN300, tervezési nyomasa 63 barg.

A tavvezeték szazhalombattai nyomasfokozassal Szlovakia iranyu, Dolna Strehova-i vagy Hronsky
Benadik-i nyomasfokozassal pedig ellenkezé iranyu szallitasra alkalmas.

A tavvezeték magyarorszagi szakaszan 7 db szakaszold allomas, Szlovakidban a hatar kdzelében
elzard szerelvény, valamint gérényfogadd, -inditd, valamint méréallomas létesliine Sahyban.

A megvalésithatdsagi tanulmany eredményei alapjan déntés sziletett a tervezés folytatasardl.

A FEED tervek elkészitésére OLAJTERV Tervezd Zrt. (id6kdzben 2021. 01. 01-t6l névvaltozas
tortént) kapott megbizast MOL Nyrt. -tél.

Jelen tervezési fazis részét képezi a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen a kérnyezetvédelmi
elézetes vizsgalat lefolytatasa.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének 95. sora szerint elézetes vizsgalatban
hozott hatésagi dontéstdl fuiggben kornyezeti hatasvizsgalat koteles méretmegkotés nélkil minden
kéolajtermék szallitd vezeték, ezért jelen projekt tervezési feladataban el6zetes vizsgalati
dokumentaciét (EVD) kell elkésziteni a kormanyrendelet 4. szamu mellékletében megadott tartalmi
el6irasok szerint.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio targya egy kb. 124 km hosszu, DN300 méretli PN63 nyomasu
szénhidrogén termék tavvezeték létesitése a szlkséges felszin feletti szakaszolo allomasokkal
TOkol szakaszold allomas és a magyar-szlovak orszaghatar kozott.

A koérnyezetvédelmi engedélyeztetés részét képezi a nyomvonal elézetes vizsgalati eljaras
keretében torténd elemzése is. Az elézetes vizsgalat Beruhazéi dontés szerint az Orszaghatar
és Tokol kozotti szakaszra kell, hogy elkészitésre keriljon. A Szazhalombatta DUFI és Tokol
szakaszol6 allomas kozotti Dunat keresztezé nyomvonal szakasz korabbi beruhazas keretében mar
megvaldsult.

Az elbzetes vizsgalat iranti kérelem kotelezd részét képezi az éghajlatvédelmi szakvéleményt
tartalmazo6 klimavedelmi fejezet, melynek elkészitésével az OT Industries Tervezd Zrt. a Denkstatt
Hungary Kft.-t bizta meg.

Jelen dokumentacié a DN300 PN63 termékvezeték projekt el6zetes vizsgalatanak, klimavédelmi
szakvéleményét tartalmazza.

2. A VIZSGALAT TARGYAT KEPEZO TECHNOLOGIA BEMUTATASA

Az el6ézetes vizsgalati dokumentacio 2.5 fejezete tartalmazza.
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3. AFIGYELEMBE VETT KLIMATOLOGIAI ADATOK FORRASA

Ahogy az a 4.1 fejezetben részletesen kifejtésre kertil, a Iétesitmény éghaijlat elemekkel szembeni
erzékenysége nehany paraméter kivételével alacsony, vagy a létesitmény kapcsan érzékenység
nem mutathat6 ki. Ennek megfelel6en klimatikus jellemz&k kapcsan — a késébbiekben kézepesként
értékelt paraméterek kivételével — irodalmi, illetve publikusan elérhet6é adatok figyelembevételével
hajtjuk végre az értékelést az alabbiak szerint (zaréjelben a Hiba! A hivatkozasi forras nem
talalhaté. 1. oszlopa szerinti szamozas kerult megadasra):

. Hémérsékleti jellemzdk valtozasa (1-7): NATER, OMSZ Meteorolégiai Adattar

. Csapadék jellemzok (8-13, 15, 17): NATER, OMSZ Meteoroldgiai Adattar

. UV sugarzas (16): adatforras nem all rendelkezésre.

. Felszini vizekre, belvizre vonatkozé valtozasok (14, 18-21): Vizugyi geoinformatikai
portal

. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa (23): NATER

. Erdétiuzek gyakorisaganak névekedése (24): Tlzgyujtasi tilalom térkép

Emellett részletes, a tervezett nyomvonalra lekért OMSZ adatszolgaltatasra alapozott elemzés
készul az alabbiakra:

. Héségnapok éves szama

. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa

. 50 mm-t meghaladé6 csapadékdsszegli napok szama

. éves maximalis széllbkés valtozasa

. oras csapadekintenzitas éves maximumanak valtozasa

Utobbi adat, mivel 10 perces és 60 perces csapadékokra, a 2, 4, 10, 20 és 100 éves visszatérési
gyakorisag értékek, illetve 180 perces csapadékra, a 4 éves visszatérési gyakorisag érték kerdl
meghatarozasra, ezért tampontul szolgalhat a csapadékviz elvezetés tervezésében.

4. A PROJEKT KLIMAVEDELMI ERTEKELESE

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy a projekt éghajlat altal befolyasolt-e, a Klimapolitika
Kft. altal készitett Klimakockazati Utmutaté szerint az alabbi ellenérzé lista alkalmazasa sziikséges.

1. tablazat Ellenérz6 lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas

esetén a projekt tervezett miikédése legalabb 15 év? Igen

2. A projekt megvalésitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége
szempontjabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett Nem
helyszinek-e? (Id. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghaijlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati
paraméterek felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati Nem
jellemzéket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csdkkent termelékenységhez,
magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?
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4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a
projekt altal eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az
arviz, belviz, esévizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldézatok, hitbviz, stb. és
ezekhez kapcsolddé infrastruktura valamint az ezektél fliggd termékek és
szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pl. hitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a
terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy
a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

Nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga vagy
az éghaijlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események
kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial
valtozasa az éghajlatvaltozas kdvetkeztében, stb.)

Nem

6. A projekt altal el6allitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensé
termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét Nem
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6éjarasi események? (pl.
élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kiillondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e

id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok, stb.)? Nem

8. A projekt izemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilondsképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges id6jarasi eseményeknek (pl. nem Igen*
légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras
vagy éghajlat? (pl. éplletek hiitése és flitése, stb.)

Igen

A Klimakockazati utmutatd szerint, ha a tablazat 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2.-9.
kérdések barmelyikére ,igen” valasz adhato, abban az esetben a projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele javasolt.

A projekt a fenti kritériumot teljesiti, tehat a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklete,
6. pontja, h) alpontja szerinti pontok vizsgalata és értékelése sziikséges.

41. A LETESITMENY ERZEKENYSEGENEK ERTEKELESE

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra
és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt
hatdsainak a feltarasa.

Az érzékenységvizsgalat soran az olyan tervezetten, vagy kotelez6en alkalmazasra keruld
adaptacios intézkedések nem kertilnek figyelembevételre, melyek a 2. tablazatban foglalt éghaijlati
hatdsok kapcsan védelmet biztositanak a tervezett Iétesitmény vonatkozasaban. Ezen
beavatkozasok figyelembevétele a késbébbiekben, a sérlilékenység értékelésénél torténik meg.

A beruhazas éghaijlatvaltozas iranti érzékenységének elemzését mutatjuk be az alabbiakban.
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Elsé lépésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghaijlati paraméterek teljes
skalajara (pl. es6, szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghaijlattal 6sszefliggé hatasokra (pl.
arviz, aszaly). A fizikai infrastruktira érzékenység kapcsan a Megbizd, OT Industries Zrt., altal
tervezési és lUzemeltetési tapasztalatokra alapozott adatszolgaltatasa nyujt kiindulasi alapot az
értékeléshez. Az adatszolgaltatas soran figyelembevételre kerlltek a 2. tablazatban ismertetett,
hazankban varhatdéan relevans hatassal biré klimatikus tényez6k varhat6é valtozasai, melyet az
elkdvetkezendd 30 éves idészakra vonatkozéan a NATER adatbazisaibdl gyijtéttiink le.

A tervezett technoldgia jellegébdl addéddan figyelmen kivil hagytuk az aldbbi értékelési
kritériumokat:

. termelési tényez6k;

. termékek;

. kozlekedési kapcsolatok;

. a projekthelyszin kérnyezetében talalhaté meglévd eszk6zdk és infrastrukturak, melyeket

a projekt, illetve a projekt adaptacids intézkedései befolyasolhatnak.

Felvettink azonban olyan elemeket, melyeket a tervezett létesitmény vonatkozasaban a tervez6
relevansnak itélt meg az alabbiak szerint:

. kivitelezési tevékenység;

. kdrnyezetvédelem, munkavédelem, tizvédelem (EBK);

. technoldgia;

. uzemeltetési rendszerek (er6saram, katédvédelem, miszer- és iranyitastechnika).

Az értékelést 4 szintli besorolassal hajtottuk végre, az alabbi logikat kdvetve:

. Nincs: Az adott klimatikus tényez6 ertékelhetd hatassal nem rendelkezik.

. Kicsi: Az adott klimatikus tényezé a vizsgalt elem vonatkozasaban beavatkozast igényld
hatast nem gyakorol, de hosszutavu valtozasa érzékelhetd.

. Koézepes: Az adott klimatikus tényez6 a vizsgalt elem vonatkozasaban tdébblet

beavatkozasi igénnyel rendelkezik, mely azonban nem mutat tul az iparagi
kovetelményeken.

. Nagy: Az adott klimatikus tényezd a vizsgalt elem vonatkozasaban olyan mértéki tébblet
beavatkozasi igénnyel, melynek végrehajtasa az iparagi kbvetelményeken tuli tervezési
feladatokat general

Az 6sszegzett hatds minden klimatikus paraméter esetében az elemek érzékenységére vonatkozo
legmagasabb érték, sulyozas és atlagolas nélkl.
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2. tablazat: A tervezett létesitmény elemeinek tablazatos érzékenység értékelése

At TE Technolégia Gépészet Mélyépités Er6saram Katodvédelem . . M'u el O’ss’zegz'ett
iranyitastechnika értékelés

hatasok

Felszini leveg6
1 | atlaghémérsékletének Nincs Nincs Nincs Kicsi Nincs Nincs Kicsi Kicsi
lassu névekedése

Nyari napok
2 szamanak Nincs Nincs Nincs Kicsi Nincs Nincs Nincs Kicsi
novekedése

Fagyos napok

3 -y N , Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
szamanak csokkenése

Héségnapok

4 szamanak Kicsi Kdzepes Nincs Kicsi Nincs Nincs Kicsi Kozepes
novekedése

Trépusi éjszakak

5 szamanak Nincs Nincs Nincs Kicsi Nincs Nincs Nincs Kicsi

novekedése
Héhulldmos napok

6 szamanak Nincs Nincs Nincs Kicsi Nincs Nincs Kicsi Kicsi

novekedése
N\ o Ez a dokumentum szerzgi jogi védelem alatt all!
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Klimatikus o o SR o S Miszer és Osszegzett
hatasok Technolégia Gépészet Mélyépités EBK Er6saram Katédvédelem iranyitastechnika  értékelés
Atlagos napi hingas . . . . . . . .
7 R , Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
novekedése
Eves
8 | csapadékmennyiség Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
csokkenése
C dék k . . . . . . . .
9 ,Sa'?a € Oﬁ napo, Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
szamanak csokkenése
Atlagos napi
10 csapadékossag Nincs Nincs Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi Nincs Kicsi
novekedése
Max. szaraz idészak
11 hosszanak Nincs Nincs Nincs Kicsi Nincs Nincs Nincs Kicsi
novekedése
Max. nedves id@szak . . . . .. L L ,
12 ax rfe Ves,' Osfa Nincs Nincs Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi Nincs
hosszanak valtozasa
20 mm-t elérd csap.
13 napok szamanak Nincs Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi
novekedése
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Klimatikus Miszer és Osszegzett

Technolégia Gépészet Mélyépités Er6saram Katodvédelem

hatasok irAnyitastechnika értékelés

Felszini vizek
14 | atlaghémérsékletének Nincs Kicsi Kicsi Nincs Nincs Nincs Kicsi Kicsi
lasst névekedése

Csapadék évszakos

15 . , .
eloszlasanak valtozasa

Nincs Kbzepes Nincs Kicsi Nincs Nincs Kdzepes Kozepes

Megnoévekedett UV
16 sugdarzds, csokkent Nincs Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi
felhnGképzbdés

FelhGszakadasi
(viharos id6jarasi)
17 | események szdmanak Nincs Nincs Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi Kicsi
és intenzitasanak

novekedése

Villamarviz
el6fordulasi
18 gyakorisaganak és Nincs Kicsi Kicsi Kbzepes Kbzepes Kicsi Nincs Kozepes
intenzitasanak
novekedése

<\ o
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Klimatikus
hatasok

Technolégia

Gépészet

Mélyépités

Er6saram

Katodvédelem

Miszer és
iranyitastechnika

Osszegzett
értékelés

Arhulldamok
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

19

Nincs

Kicsi

Kicsi

Kicsi

Kicsi

Kicsi

Nincs

Kicsi

Belviz kialakulasanak
20 gyakorisaganak
novekedése

Nincs

Kicsi

Kicsi

Kicsi

Kicsi

Kicsi

Nincs

Kicsi

Vizkészletek
csokkenése
(vizfolyasok nyari
kisvizi készletének
csokkenése, tavak
21 alacsony vizéllasu
id&szakainak
gyakoribba valasa,
felszin alatti
vizkészletek
csokkenése)

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Kicsi

Kicsi

Nincs

Kicsi

Aszaly gyakoribb

22
el6fordulasa

Nincs

Nincs

Nincs

Kicsi

Kicsi

Kicsi

Nincs

Kicsi

N\ ot
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Klimatikus o o SR o S Miszer és Osszegzett
hatasok Technolégia Gépészet Mélyépités Er6saram Katédvédelem iranyitastechnika  értékelés
Toémegmozgas
23 gyakoribb Nincs Nincs Nincs Kicsi Nincs Nincs Kicsi Kicsi

el6fordulasa

Erd6tizek
24 gyakorisaganak Nincs Nincs Nincs Kicsi Nincs Nincs Nincs Kicsi
novekedése
25 Szélerozid Nincs Nincs Nincs Kicsi Nincs Nincs Nincs Kicsi
Osszegzés Kicsi Kbzepes Kicsi Kdzepes Kdzepes Kicsi Kdzepes

7~ OT TRIES Ez a dokumentum szerzgi jogi védelem alatt all!
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4.1.1. Az érzékenységi vizsgalat szoveges értékelése, indoklasa

4.1.1.1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu nbvekedése

A technoldgia és a létesitmény elemei kapcsan definialt tervezési hémeérséklet alsé hatara -20°C,
fels6 hatéra +45°C.

A relative széles tliréshatarokra, illetve arra a tényre tekintettel, hogy az infrastruktura tulnyomo
része a terepszint alatt (-1,2 méter) helyezkedik el, az atlaghémérséklet lassu emelkedése érdemi,
de beavatkozast nem igénylé hatast csak a felszini infrastruktira elemekre (szakaszold allomasok
miszerei és az iranyitastechnika) és a dolgozokra gyakorol.

Az b6sszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentds.

4.1.1.2. Nyari napok szamanak névekedése

Az el6bbiekben ismertetett széles tlréshatarokra, illetve arra a tényre tekintettel, hogy az
infrastruktura talnyomé része a terepszint alatt (-1,2 méter) helyezkedik el, a nyari napok szamanak
novekedése érdemi, de beavatkozast nem igényl6 hatast a dolgozokra gyakorol.

Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.

4.1.1.3. Fagyos napok szamanak cs6kkenése

A fagyos napok szamanak csékkenése, mint klimatikus hatas a tervezett projekt szempontjabdl
relevanciaval nem rendelkezik. A hideg idészakok csdkkenése a felszin feletti infrastruktira
szempontjabdl pozitiv hatast gyakorol az energiafelhasznalas kapcsan (kisebb fitési igények).

Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem relevans.

4.1.1.4. Hdéségnapok szamanak névekedése

A huzamosabb ideig fennallé héségnapok esetén (napi maximumhémérséklet = 30°C) az iparagi
koévetelmények miatt alkalmazasra kerilé adaptacids intézkedések (extrém nyomasnak is ellenallé
csOvezeték, speciadlis szigetelés, szigetelt, klimatizalt konténer stb.) nélkil a létesitmény
érzékenysége kbézepesnek mondhatd, mely érzékenység a gépészeti rendszerekre vonatkozik. A
technoldgia és egyéb paraméterek kapcsan a hatas enyhe vagy semleges.

Kiemelend, hogy a gépészeti rendszerek érzékenysége is csak karbantartasi idészakban
emelkedik meg az alabbiak szerint:

. Normal tzemmenetben a tovabbitott anyag hétehetetlensége megfeleld hiitést biztosit a
kis szakaszon a felszinre bukkand csdvezeték és szerelvények szamara. Ebben az
esetben a hatas nem jelentésnek értékelhetd.

. Egy adott szakasz karbantartdsa esetén a szénhidrogén termék lefejtését kdvetben egy
kisebb mennyiség marad a vezetékhalézatban. A vezeték felszini szakasza 30°C feletti
kils6 hédmérséklet esetén gyorsabban kezd el felhevilni, mely a maradék anyag
parolgasat okozza. Ebben az esetben a hatas kdzepesen jelentésnek értékelhet6.

Kiemelend® azonban, hogy a karbantartasi miiveletek altalaban 12 6ra alatt végrehaijtasra kerulnek,
illetve, hogy a 4.4 fejezetben ismertetésre keruld, az iparagi kovetelmények miatt alkalmazasra
kerl6 adaptaciods intézkedések ezen hatast jelentésen lassitjak.
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Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: kozepes relevanciaval
rendelkezik.

4.1.1.5. Tropusi éjszakak szamanak névekedése

A trépusi éjszakak, mely soran a napi minimum hémérséklet = 20°C-t, szdmanak ndvekedése a tag
tiréshatarokra és a jellemz&en felszini alatti infrastrukturara tekintettel a 1étesitményre hatassal nem
rendelkezik. Egyedili nem jelentés hatasként a munkavédelmi kockazat jeldlhetd meg, mivel trépusi
éjszakat kovetbéen a munkavallalok szamara a sziikséges alvasmennyiség esetlegesen nem
biztositott, mely a kdvetkezd napi munkavégzést befolyasolhatja a kivitelezés soran.

Az O6sszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentds.

4.1.1.6. Héhullamos napok szamanak nbvekedése

A héhullamos napok szamanak emelkedése (mely soran a napi kézéphémérséklet = 25°C) a tag
tiréshatarokra és a jellemzéen felszini alatti infrastrukturara tekintettel a létesitményre, a miiszerek
és iranyitastechnika kivételével hatassal nem rendelkezik. Ez utdbbiak kapcsan nagyobb energia
igény jelentkezik a hitési igények kielégitése érdekében. Emellett a dolgozdk, mint hatasvisel6k
jeldlheték meg, ezen tényezd kapcsan kiegészitd munkavédelmi intézkedések valhatnak
szlkségessé elsdsorban a kivitelezés soran.

Az bdsszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentds.

4.1.1.7. Atlagos napi héingéas névekedése

Az atlagos napi héingas ndvekedése, mint klimatikus hatas a tervezett projekt szempontjabol
relevanciaval nem rendelkezik. A tag tliréshatarokkel rendelkezé technolégia megfelel6en védettnek
tekinthetd, mig a felszin alatti infrastruktira szempontjabdl a napi h8ingas érdemi hatassal nem bir.

Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem relevans.

4.1.1.8. Eves csapadékmennyiség cs6kkenése

Az éves csapadékmennyiség csOkkenésére a technoldgia, illetve a Iétesitmény egyetlen eleme sem
érzékeny, igy ezen klimatikus hatas a tervezett projekt szempontjabdl relevanciaval nem
rendelkezik.

Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem relevans.

4.1.1.9. Csapadékos napok szamanak cs6kkenése

Hasonléan az el6z6 fejezethez, a csapadékos napok szamanak csékkenése sem gyakorol hatast a
létesitmény, illetve a technolégia (zemelésére, igy ezen klimatikus hatas a tervezett projekt
szempontjabdl relevanciaval nem rendelkezik.

Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem relevans.

4.1.1.10. Atlagos napi csapadékosség névekedése

Az atlagos napi csapadékossag ndvekedése a technoldgiara és gépészeti rendszerekre hatast nem
gyakorol. A Kivitelezés soran a mélyépitési munkalatokat, illetve az er6saram és katdédvédelem
telepitését megnehezitheti a napi csapadékdsszeg ndvekedése, azonban ezen hatas a jelenlegi
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technoldgiai fejlettségi szinten mar nem jelentésként értékelheté. A csapadékos id6jaras nem
megfeleld domborzati viszonyok és talajmechanikai jellemz&k mellett er6zié, kimosddas veszélyét
ndvelheti, mely azonban arra a kdrilményre tekintettel, hogy a tervezett nyomvonal végig meglévé,
mar fenntartasi terllettel rendelkezé hasonld szallitovezeték mellett halad, szintén nem jelentés
hatasként értékelhetd.

A dolgozdk kapcsan munkavédelmi (csuszasveszély stb.) kérdések mertlnek fel, melynek mértéke
szintén a nem jelentds kategériaba tartozik.

Az &sszegzett értekelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.

4.1.1.11. Max. szaraz id6szak hosszanak nbvekedése

A szaraz idészak hosszanak nodvekedése a létesitmény és a technoldgia szempontjabdl
relevanciaval nem rendelkezik. A Kivitelezés id6szakaban nagyobb porképzddést jelenthet, mely
munkavédelmi, illetve kérnyezetvédelmi feladatokat general, mely azonban nem jelentés hatasként
ertékelhetd.

Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.

4.1.1.12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa

Hasonlban az atlagos napi csapadékossag novekedéséhez, a maximum nedves idészak hosszanak
valtozasa is a talaj esetleges felazasan keresztil a kivitelezési tevékenység soran gyakorol nem
jelentds mértékli hatast a mélyépitési munkalatokra, illetve az erésaram és katddvédelem
telepitésére.

Az dsszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.

4.1.1.13. 20 mm-t eléré csapadékos napok szamanak nbévekedése

A technoldgia és az infrastruktura ilyen mértéki napi csapadékra nem érzékeny, igy a mar korabban,
az atlagos napi csapadék valtozasa, és a maximum nedves idészak hosszanak valtozasa kapcsan
elmondottak ismételheték ezen paraméter esetében is.

Az dsszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.

4.1.1.14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu névekedése

A technologia felszini vizet nem hasznal. A felszini vizek keresztezése a mederfenéktél megfeleld
tavolsagban kertl végrehajtasra, igy tényleges hatas kialakulasa nem varhaté.

Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem relevans.

4.1.1.15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Ahogy tobbszdr kifejtésre kerult, a csapadékos id6szakok hossza, és a csapadék normal intenzitasa
jelent6s negativ hatassal nem rendelkezik. A csapadék évszakos eloszlasa kapcsan emellett
kijelenthet6, hogy amennyiben a nyari id6szakra vonatkoz6 csapadék mennyisége csdkken, mely
az elbrejelzések szerint valdszinlsithetd, az a karbantartasi tevékenységek kapcsan pozitiv
hatassal rendelkezik, mivel a karbantartast jellemzéen késé tavasszal, nyaron, vagy koradsszel
hajtjak végre.
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Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.

4.1.1.16. Megnévekedett UV sugarzas, csékkent felh6képzbdés

A csokkent feln6képzédés okozta megndvekedett UV sugarzas a felhasznalt anyagok, felszini
berendezések fokozottabb 6regedését, és a karbantartasi ciklus rovidilését okozza. Mivel azonban
az UV sugarzas és az ellene valé védekezés a foldi élet velejardja, igy a megndvekedett terhelés
koézepes hatasként értékelhetd, mely mind az infrastruktura felszin feletti elemeit, mind a dolgozokat
érinti.

Az 6sszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: kézepes jelentéségii.

4.1.1.17. Felh6szakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitasanak
névekedése

Felh6szakadas okozta extrém napi csapadék, és viharos id6jaras a kivitelezés id6szakaban és az
Uzemelés id6szakaban egyarant gyakorolhat hatast a Iétesitményre. A kivitelezés soran a korabban
mar emlitettek szerinti erézio kialakulasa, a talaj felazasa okozta munkahelyi balesetek kialakulasa
feltételezheté abban az esetben, ha a felhészakadas erre hajlamos talajjellemzékkel és domborzati
viszonyokkal parosul. Feltételezheté tovabba a viharos id&jarasi események kapcsan a
villams(riség novekedése. Azonban ezen hatas a jelenlegi technolégia fejlettségi szintjén mar nem
jelentésként értékelhetd tekintettel arra is, hogy ilyen események esetén protokoll szerint a
munkalatok ledllitasra kerllnek.

Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.

4.1.1.18. Villamarviz el6fordulasi gyakoriséganak és intenzitasanak névekedése

Villamarvizek gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése munkavédelmi és a létesitmény
er6saramu rendszerei szempontjabol tekintheté kozepes relevanciaval rendelkezé hatasnak.
Munkavédelmi szempontbdl mind a kivitelezés, mind az Uzemelés id6szakaban felmertlhetnek
hatasok, mig az er6saramu rendszerek kapcsan kézepes hatas kizardlag az Uzemelés idészakaban
feltételezhetd. A technoldgia, mivel terepszint alatt 1,2 méterrel helyezkedik el, érzékenységet nem
mutat, mig a kivitelezés és az Uzemeltetés egyéb elemei alacsony érzékenységet mutatnak.

Az b6sszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: kozepes jelentéségii.

4.1.1.19. Arhulldmok gyakoriséganak és intenzitadsénak névekedése

A jelent6s vizfolyasok esetén iranyitott furas alkalmazasa tervezett, mely minden esetben az
arvizvédelmi terileten kivil, a vizfolyas fliggvényében a medertél ~50-350 méterre kertl inditasra.
A kisebb vizfolydsok esetében a keresztezés atvagassal, az Uzemelteté/kezel§ altal megadott
mélységbe fektetve torténik. Szakaszold allomas telepitése felszini vizfolyasoktdél megfelel
tavolsagban toérténik meg. Ezek miatt tényleges kockazat ezen paraméter vonatkozasaban a
Iétesitmény szempontjabdl nincs.

Tekintettel arra, hogy arhullamok idején a felszini vizfolyasok kdrnyezetében végzett munkavégzés
potencidlis kockazata nagyobb, mint egyéb kdrlilmények kdzott, a fentieket is figyelembevéve EBK
szempontbdl nem jelentés értékelés adhato.

Az dsszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.
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4.1.1.20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése

A kivitelezési munkalatok soran belvizes terlleteken tébblet beavatkozas (a munkatertlet
viztelenitése) valhat szikségessé, mely munkavédelmi szempontbdl is tobblet kockazatot jelent.
Kiemelendd azonban, hogy a belvizes terileteken torténd munkavégzésnek rendelkezésre all a
megfeleld technoldgidja, illetve a munkalatok Utemezésével a belvizes teruleten torténé
munkavégzeés elkerilhetd, igy alacsony érzékenyseég jeldlheté meg.

Az bsszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentds.

4.1.1.21. Vizkészletek csbkkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csbkkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek
csOkkenése)

A felszini vizfolyasok vizkészlet csdokkenése hatast nem gyakorolt a tervezett létesitményre. A
felszin alatti, azon belll is a talajviz készletek cstkkenése a talaj vezetbképesség romlasan
keresztil jelenthet minimalis kockazatot, azonban mivel az elmult években mar az alkalmazott
katédvédelem a korabban alkalmazott vizszintesen elhelyezett anddok helyett fiiggéleges
anodokkal torténik, melyek 6 méter mélységig nyulnak le, igy a hatds nem jelentés.

Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.

4.1.1.22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa

A hatas megegyezik az el6z6 pontban bemutatottakkal, kiegészitve a potencialis nagyobb
porképz&déssel, illetve a rekultivacidés feladatok (a kivitelezést kovetéen a fenntartasi terilet
visszaallitasa természetkdzeli allapotba) megnehezedésével.

Az 6sszegzett értekelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.

4.1.1.23. Témegmozgas gyakoribb elbfordulasa

Ahogy az a korabbi fejezetekben ismertetésre kerult tdmegmozgas kialakulasa megfeleld
domborzati és talajmechanikai jellemzdk mellett lehetséges, melyre rasegithet egy nagyobb esézés
is. A tervezett nyomvonal mentén ilyen jellemz&kkel bird térrész egy szakaszon talalhatd, mely
kapcsan a korabbi gyakorlatnak megfelel6en a rézsiiallékonysag biztositdsa mar tervezett.

Kiemelendd tovabba, hogy korabbi tapasztalatok szerint az alkalmazott csévezeték jellemzéire
tekintettel a létesitmény a tdbmegmozgasok kialakulasara nem érzékeny, vagy kis érzékenységet
mutat.

Ki érzékenység jeldlheté meg a felszin feletti infrastruktira és a dolgozék vonatkozasaban is.

Az &sszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.

4.1.1.24. Erdétiizek gyakorisaganak nbvekedése

A megfelel6 fenntartasi sav kialakitasa és fenntartasa kotelezé a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 1.
szamu mellékletének elbirasai szerint. A fenntartasi sav biztositasa az erdétiizek okozta kockazatot
megszinteti a létesitmény kapcsan, igy esetleges kockazat csak a munkavégzés szempontjabol
értelmezhetd.

Az Osszegzett értékelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.
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4.1.1.25. Szélerozio

A széleroziora, illetve a nagyobb széllokésekre a tervezett vonalas létesitmény elemei nem
érzékenyek. A felszin feletti infrastruktura maximalis kiterjedése allomasi szerelvények esetében 1,8
méter, mig a felszini mlszerek és iranyitastechnika védelmét biztositd konténer szabvanyos
magassaga 2,5 méter. Ez utdbbi beton labazaton helyezkedik el.

A dolgozok védelme a széler6zid okozta porképzédés kapcsan valhat szikségessé, melyre
tekintettel a hatast nem jelentésként értékeljuk.

Az &sszegzett értekelés a klimatikus paraméter vonatkozasaban: nem jelentés.

4.1.1.26. Osszefoglalas

Osszefoglalasként kijelenthetd, hogy a tervezett beruhazasnak a klimatikus jellemzékkel szembeni
érzékenysége igen csekély — néhany paraméter kivételével, melyek kapcsan jelen értékelés soran
a mar alkalmazott adaptacios intézkedéseket nem vettlk figyelembe — jelentésebb érzékenység a
felszini infrastruktura és munkavallalok kapcsan értelmezhetd kiléndsen a kivitelezési idészakban.

4.2. A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET
KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A projekthelyszin kitettségének értékelése soran azt hatarozzuk meg, hogy az adott beruhazasi
helyszin mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgalatnal
kbzepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és szcenario
idészakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

A kitettség értékelésének két |épése van:

. elsé lépésben a jelenlegi/multbeli éghaijlati koriimények melletti kitettség vizsgalata a cél,
. a masodik lépésben, amennyiben megfeleld adatok rendelkezésre allinak, a jovébeli,
megvaltozott éghajlati kérilmények melletti kitettség értékelésére kerll sor.

A kitettség értékelése kapcsan az alabbi logika szerint jarunk el:

. A 4.1 fejezetben a tervezett beruhdzas szempontjabdl irrelevansnak, vagy alacsonynak
értékelt klimatikus paraméterek kapcsan jovébeli vizsgalatot nem hajtunk végre.
. A 4.1 fejezetben a tervezett beruhazas szempontjabdl kdzepesnek értékelt klimatikus

paraméterek kapcsan a NATER, illetve a 3 fejezetben ismertetett egyéb forrasok
figyelembevételével hajtjuk végre a kitettség bemutatasat

. A 4.1 fejezetben kozepesre értékelt klimatikus paraméterek kapcsan a NATER, illetve a
3 fejezetben ismertetett egyéb forrasok figyelembevételén tal, kiegészitd
adatszolgaltatas kerllt bekérésre az OMSZ-t6l, a tervezett nyomvonal altal érintett
térrész regionalis modellekre alapozott, a létesitmény tervezett élettartamara futatott
modelleredményekre alapozva.
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4.2.1. A figyelembe vett OMSZ adatszolgaltatasra vonatkozo kiegészité informaciok

4.2.1.1. Az éghajlat modellezése és bizonytalansagai

Az éghajlati rendszert kormanyzo fizikai folyamatok és a rendszer egyes tagjai kozott fellépd
kélcsdnhatasok és visszacsatolasok leirasara azok az un. kapcsolt globalis modellek képesek,
melyek a teljes éghajlati rendszer valaszat leirjak egy feltételezett jovébeli kényszerre. A
modellszimulacidkban a természetes éghajlatalakité folyamatok mellett figyelembe veszik az emberi
tevékenység hatasat, azonban ennek alakulasat nem ismerjuk egy évszazadra elére. Ezért un.
forgatokodnyveket (szcenaridkat) allitanak fel, amelyek az antropogén tevékenység eltéré jovobeli
fejlédési lehetségeit jelenitik meg. A globalis modellekben ezt a hatast a légkori Uveghazhatasu
gazok és aeroszol részecskék koncentracidjanak valtozasaval szamszersitik.

Egy orszag vagy kisebb térség feletti éghajlatvaltozasrdél regionalis éghajlati modellek segitségével
nyerhetlink részletes informaciét. Ezeket a modelleket korlatos tartomanyon (pl. a Karpat-
medencére) a 100-200 km-es felbontasu globalis modelleknél jéval finomabb (10-25 km-es)
racsfelbontassal alkalmazzuk, ami lehetévé teszi az adott terliletre jellemzé kisebb skalaju
folyamatok pontosabb leirasat. A regionalis modellek a globalis modellek eredményeit figyelembe
veszik tartomanyuk peremén oldalsé hatarfeltételek formajaban.

Az éghajlati szimulaciok szamos bizonytalansagot tartalmaznak, melyek az alabbi tényezd&kre
vezethet6k vissza:

. Az éghajlati rendszer természetes tulajdonsaga a belsé valtozékonysag (pl.
csapadékosabb és szarazabb évek el6fordulasa).
. A fizikai folyamatok leirasa némileg kiilénb6zé modon térténik az egyes (globalis és

regionalis) modellekben, ami eltéré eredményekre vezethet. Ez a hatas klléndsen
szamottev® a csapadékképzédési folyamatok modellezésében.
. Az emberi tevékenység szcenaridkkal leirt, XXI. szazad soran varhato alakulasa.

E bizonytalansagokbdl addédoan a jovébeli éghajlatvaltozas leirasat nem alapozhatjuk egyetlen
modell eredményére. Tobb (globalis és regionalis) modellel és kibocsatasi forgatékényvvel
végrehaijtott éghajlati szimulacié eredményének egyittes vizsgalatara van sziikség.

4.2.1.2. Alkalmazott modellek és modszerek

Az éghajlatvaltozasi tanulmany elkészitéséhez a EURO-CORDEX (http://www.euro-cordex.net/)
eurdpai egyuttmikodés keretében elvégzett regionalis klimamodell-szimulaciék kézal 12
modellkisérlet eredménye kerilt figyelembevételre (3. tablazat). A harom regionalis modellel
végzett, kétféle globalis modellbél és kétféle — egy pesszimista (RCP8.5) és egy optimista (RCP4.5)
— antropogén forgatékdnyvbdl szarmazé hatarfeltételekkel készilt modellszimulacidk
kiegyensulyozottan megjelenitik a regionalis modell, a hatarfeltételek és a forgatokonyv
megvalasztasabodl eredd bizonytalansagot. A modelladatok horizontalis racsfelbontasa egységesen
0,125 fok (térséglinkben hozzavetbélegesen 12 km).

3. tablazat: A vizsgalt regionalis modellszimulaciok.

1. CCLM4-8-17 EC-EARTH RCP4.5

2. CCLM4-8-17 EC-EARTH RCP8.5

3. CCLM4-8-17 HadGEM2-ES RCP4.5

4. CCLM4-8-17 HadGEM2-ES RCP8.5
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5 RACMO22E EC-EARTH RCP4.5
6. RACMO22E EC-EARTH RCP8.5
7. RACMO22E HadGEM2-ES RCP4.5
8 RACMO22E HadGEM2-ES RCP8.5
9 RCA4 EC-EARTH RCP4.5
10. RCA4 EC-EARTH RCP8.5
11. RCA4 HadGEM2-ES RCP4.5
12. RCA4 HadGEM2-ES RCP8.5

A tanulmanyban a Hont-Szazhalombatta szakasz terlletét (Id. 1. abra szerinti elrendezés) lefedd
16 modellbeli racspontban tekintett éghajlati valtozok térbeli atlagait vizsgaltak. A térbeli atlagolas
elvégzését az indokolja, hogy a modelladatok felbontasuknal fogva nem nyujtanak reprezentativ
pontbeli informaciot. A modellek racspontjai a horizontalis racscellak (a vizsgalt modellek esetében
12 km x 12 km nagysagu terlletek) kozepén helyezkednek el. A racspontokban tekintett
meteoroldgiai valtozok alatt az adott cellara vonatkozo terlleti atlagot (pl. h6mérséklet esetében),
illetve terlleti 6sszeget (pl. csapadék esetében) kell érteni. Az elemzéseket 2023—2062-re végeztik
el.

48.30 1 1 1 | Il | [l 1 1 |
48.10 H -
O O
47.90 =
_ O O L
47.70 H O ® =
| 5 L
47.50 =
i O O o} i
47.30 o o o -
47.10 T T \ T T T T T T T
18.60 18.80 19.00 19.20 19.40 19.60

1. abra: A 12 km-es felbontasu modellek racspontjai (piros) a Hont—Szazhalombatta szakasz tertiletén (z6ld). Fekete
szinnel az orszaghatart, kék szinnel a folybkat, vizfolyasokat jel6ltiik.
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A vizsgalt terlileten varhato éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok lekérése tortént meg:
Hémérséklet:
1. héségnapok éves szama [nap]: a napi maximumh&mérséklet eléri a 30°C-ot;

Csapadék:

2. egymast kdvet6 csapadékos napok maximalis éves és évszakos hossza [nap]: a napi

csapadékosszeg = 1 mm;

50 mm-t meghaladé csapadékosszegli napok szama 40 év soran [nap];

oras csapadékintenzitas éves maximumanak valtozasa [mm/ora];

5. 0Oras csapadeékintenzitas éves és évszakos maximumanak 2, 4, 10 és 100 éves visszatéreési
értékeinek valtozasa [mm/dra];

> w

Eqgyéb valtozok:

6. éves maximalis széllokés valtozasa [m/s];

Amely valtozonal rendelkezésre all megfigyelés is, ott a modelleredmények hibainak
kiklszobolésére elsd Iépésben kiszamitottak a valtozok abszolut, illetve relativ 40 éves atlagos
jovébeli valtozasértékeit! a 2023-2062 idészakra az 1971-2000 idészak modellezett atlagahoz
viszonyitva minden egyes racspontban, majd képezték ennek térbeli atlagat. A jévébeli korrigalt
értékek elballitdsahoz ezen valtozasértékeket az ugyanazon multbeli idészakon mérésekbdl
meghatarozott 30 éves multbeli értékhez adtak hozza multiplikativ médon.

A multiplikativ médszer a kdvetkez6 képlettel irhato le:

j6v6korrigélt = m X ml’lltmérés
mUZtmodell
Ezt a modszert alkalmaztak az 1. és a 2. valtozo esetében. A 3. valtozo igen ritka el6fordulasa miatt
nem éves, hanem 40 év alatti gyakorisagot vizsgaltak. Eléfordulhat, hogy a multban egyetlen ilyen
nap sem volt a megfigyelések szerint, igy ebben az esetben additiv mddszerrel korrigalnak a jovére,
az esetleges negativ iranyu valtozast pedig nullanak tekintik.

Az additiv modszerrel az alabbi képlet szerint lehet szamolni:

]Ovokorrigélt = (lovomodell - mUItmodell) + mUZtmérés

A 4-6. valtozok esetében a jovébeli korrigalt értékeket nem tudtak kiszamitani megfelel6 mérési
adatsor hianyaban, ezért itt az adott mértékegység szerint vett abszolut valtozast értékelték a
modelleredmények hibainak kikliszobolése miatt:

valtozas = jbvémodeu - mﬁltmodeu

Mig a 4. valtozé egyszerlien az éves maximumok 40-éves atlagat tekinti, addig az 5. valtozé maltbeli
és jovBbeli modellezett értékei az adott idészakra illesztett Gumbel-eloszlas statisztikai szerint
szamolhatok ki (hiszen ez jol illeszkedik a maximumok eloszlasara). A T = 2, 4, 10, 100 éves
visszatérési értékek valtozasa az alabbi képlet szerint adhaté meg, ahol E a varhato értékeket, D a
szoérasokat jeloli:

T Azon feltevés mellett, hogy a modellek atlagos hibai a szimulaciés idészakok soran véltozatlanok maradnak, ezaltal a
kildnbségképzéssel eliminalddnak.
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7 7 _% T
valtozas (T) = Ejsps — Emair + [Djovs — Dmaie] * {0'5772 +in [ln (T 1)]}
- _

A modelleredmények bizonytalansagat ugy jellemzik, hogy a tekintett 12 szimulacié medianjat (a
sorba rendezett szimulaciok kozil a kozépsd elemet), atlagat, legkisebb és legnagyobb értékét
adjak meg, valamint az dras csapadékintenzitas valtozasat leiré valtozékra a felsé kvartilist
(azaz a sorba rendezett modellszimulacidok 75%-ahoz tartozé értékeket) is megadtak.

A tervezési teriilet kitettségének bemutatasat az alabbi alfejezetek tartalmazzak.

4.2.2. Felszini leveg6 atlaghomérsékletének lassu névekedése

A tervezési teriilet éves atlaghémérséklete az 1971-2000 idészakban a NATER portal adatai alapjan
a fejlesztési terllet északi szakaszan 9-10°C-, mig déli szakaszan 10-11°C volt. Az évszakos
bontasban rendelkezésre 4ll6 adatokat az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

4. tablazat: A felszini levegs atlaghmérsékletének véltozasa a NATER adatai alapjan az 1971-2000 kéz6tti idészak
figyelembevételével

Tavasz 9-10°C 10-11°C
Nyar 19-20°C 20-21°C
Osz 9-10°C 10-11°C

Tél -1-0°C 0-1°C

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan elérhetd, 1971-2019 kozotti idészakra vonatkozo
historikus adatok figyelembevételével a kozelmultra vonatkozo adatok valtozasa kapcsan is
rendelkezésre allnak informaciok. Az adatallomanybdl legydjtve az 1971-1980 és 2010-2019 kodzotti
idészak értékeit és ezek klldnbségét vizsgalva az alabbi eredmények adddtak a vizsgalt térrész
kapcsan.

5. tablazat: A felszini levegé atlaghémérsékletének valtozasa az OMSZ adatai alapjan az 1971-2019 kézétti id6szak
figyelembevételével

Tavasz 1,5°C 1,6°C
Nyar 1,45°C 1,4°C
Osz 2,5°C 2,4°C

Tél 1,75°C 1,9°C

A tavlati idészakra vonatkozo elérejelzések kapcsan szintén a NATER adatai 4linak rendelkezésre,
mely kapcsan azonban kiemelendd, hogy ezen értékek 2020-2050 intervallumra vonatkoznak, mig
a tervezett létesitmény fenntartasi id6szaka a telepitéstdl (2023-2026) szamitva minimum 40 év,
mely igy a jelzett id6intervallumon tulmutat.
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A 2020-2050 idészakra A NATER-ban rendelkezésre allé modellek és adataik:

ALADIN-Climate referencia id6szak 1961-1990
RegCM referencia id6szak 1961-1990
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 referencia id6szak 1971-2000
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 referencia idészak 1971-2000
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 referencia idészak 1971-2000
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 referencia idészak 1971-2000

6. tablazat: A felszini levegé atlaghémérsékletének valtozasa az NATER adatai alapjan a taviati, 2020-2050 kbzétti id6szak
figyelembevételével

ALADIN-Climate 1,5-2°C 1-2°C 2-2,5°C 1,5-2°C 1-1,5°C
RegCM 1-1,5°C 1,5-2°C 0,5-1°C 0,5-1°C 1-1,5°C
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 | 0,5-1,5°C 0,5-1°C 0,5-1,5°C 0-1°C 1,5-2°C
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 | 0,5-1,5°C | 0,5-1,5°C 0,5-1°C 0,5-1°C 1,56-2°C
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 1-1,5°C 1-1,5°C 1-1,5°C 0,5-1°C 1,5-2,5°C
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 1,5-2°C 1-1,5°C 1-1,5°C 1-2°C 2-3°C

Osszefoglalva, arra tekintettel, hogy a regionalis modellek nagyobb felbontasa vélhetéen pontosabb
adatokat biztosit, a paraméter vonatkozasaban éves szinten 1-2°C atlaghémérséklet ndvekedés
feltételezhetd, mely évszakos bontasban Tavasszal 0,5-2°C, Nyaron: 0,5-2,5°C, Osszel: 0,5-2°C,
Télen: 1-3°C értéknek adddik.

4.2.3. Nyari napok szamanak novekedése

A legy(ijtott adatok a NATER-ban rendelkezésre allé ,Forré napok szama (Tmax = 35°C)” paraméterre
vonatkoznak, mivel a ,Nyari napok szama (Tmax > 25°C)” nem all rendelkezésre.

A tervezési terlileten a ,Forré napok atlagos évi szama” paramétert az 1971-2000 idészakban a
NATER portal adatai alapjan az alabbi tablazatban foglaljuk éssze.

7. tablazat: A forré napok éves atlagos széma a NATER adatai alapjan az 1971-2000 kéz6tti id6szak figyelembevételével

Forré napok atlagos évi szama

1971-2000 idészakban 0,2-1,0 nap

0,6-1,2 nap

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan elérhetd, 1971-2019 ko6zotti iddszakra
vonatkozé historikus adatok figyelembevételével a kozelmdultra vonatkozé adatok valtozasa
kapcsan is rendelkezésre allnak informaciok.

Az adatallomanybdl legyijtve az 1971-1980 és 2010-2019 kozotti idészak értékeit vizsgalva az
alabbi eredmények adoddtak a vizsgalt térrész kapcsan a forré napok, héségriadds napok, illetve
nyari napok vonatkozasaban
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8. tablazat: A nyari és a forré napok valtozasa az OMSZ adatai alapjan az 1971-2019 k6zétti id6szak figyelembevételével

min: 11,1 nap min: 15,3 nap
Forré napok (Tmax 2 35°C) max: 20,9 nap max: 19,5 nap
atlag: 14,7 nap atlag: 16,9 nap
min: 39,6 nap min: 42,3 nap
Nyari napok (Tmax > 25°C) max: 45,0 nap max: 47,0 nap
atlag: 42,8 nap atlag: 44,3 nap

A tavlati idészakra vonatkozé el6rejelzések kapcsan szintén a NATER adatai allnak
rendelkezésre, mely kapcsan azonban kiemelendd, hogy ezen értékek 2021-2050 intervallumra
vonatkoznak, mig a tervezett |létesitmény fenntartasi idészaka a telepitéstél (2023-2026) szamitva
minimum 40 év, mely igy a jelzett id6éintervallumon tal mutat.

A 2020-2050 idészakra a NATER-ban rendelkezésre allé modellek és adataik:

. * ALADIN-Climate referencia idészak 1961-1990
. * RegCM referencia id6szak 1961-1990
. * RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 referencia id6szak 1971-2000
. * RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 referencia idészak 1971-2000
. * RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 referencia id6szak 1971-2000
. « RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 referencia id6szak 1971-2000

A forré napok atlagos évi szamaban bekdvetkez6 varhaté valtozast a modellek alapjan az alabbi
tablazatban mutatjuk be.

9. tablazat: A forré napok széménak véltozésa a NATER adatai alapjan a taviati 2020-2050 kozétti idészak
figyelembevételével

ALADIN-Climate 0-10 nap 5-15 nap
RegCM 0-5 nap 0-5 nap
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 0-5 nap 0-5 nap
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 0-5 nap 0-5 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 0-5 nap 0-5 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 0-5 nap 0-5 nap

Osszefoglalva, a regiondlis modellek alapjan, a ,Forré napok atlagos évi szama (Tmax = 35°C)”
paraméter vonatkozasaban legalabb 0-5 nap névekedés feltételezhetd a tervezett létesitmény
létesitési-fenntartasi id6szakara, mig az elmult id6szakban (1971-2019) ennél jelentésebb, 11-21
nap értek volt kimutathato.

4.2.4. Fagyos napok szdamanak csokkenése

A legytijtétt adatok a NATER-ban rendelkezésre all6 ,Tavaszi fagyos napok szama” paraméterre
vonatkoznak, mivel a ,Fagyos napok szama” nem all rendelkezésre.
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A tervezési terlleten a ,Tavaszi fagyos napok atlagos évi szama” paramétert az 1971-2000
idészakban a NATER portal adatai alapjan az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

10. tablazat: A tavaszi fagyos napok étlagos évi szama a NATER adatai alapjén az 1971-2000 id6szakban

Eszaki szakasz Déli szakasz

Tavaszi fagyos napok
atlagos évi szama 14-20 nap 10-16 nap
1971-2000 id6szakban

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan elérhetd, 1971-2019 kodzotti idészakra vonatkozo
historikus adatok figyelembevételével a kdzelmultra vonatkozé adatok valtozasa kapcsan is
rendelkezésre allnak informaciok.

Az adatallomanybdl legyljtve az 1971-1980 és 2010-2019 kozétti idészak értékeit vizsgalva az
alabbi eredmények adédtak a vizsgalt térrész kapcsan.

11. tablazat: A tavaszi fagyos napok atlagos évi szamanak valtozasa az OMSZ 1971-2019 kézétti id6szakra vonatkozo
historikus adatai figyelembevételével

Eszaki szakasz Déli szakasz
in: -7,5 in: -7, 3
Tavaszi fagyos napok min nap min nap
., .. , , max: -1,9 nap max: -3,9 nap
atlagos évi szamanak valtozasa i i
atlag: -4,2 nap atlag: -6,3 nap

A tavlati id6szakra vonatkozoé elérejelzések kapcsan szintén a NATER adatai allnak
rendelkezésre, mely kapcsan azonban kiemelendd, hogy ezen értékek 2021-2050 intervallumra
vonatkoznak, mig a tervezett |étesitmény fenntartasi id6szaka a telepitéstél (2023-2026) szamitva
minimum 40 év, mely igy a jelzett idSintervallumon til mutat. A 2020-2050 idészakra a NATER-ban
rendelkezésre all6 modellek és adataik:

e ALADIN-Climate referencia id6szak 1961-1990
e RegCM referencia id6szak 1961-1990
¢ RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 referencia id6szak 1971-2000
¢ RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 referencia id6szak 1971-2000
o RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 referencia id6szak 1971-2000
o RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 referencia id6szak 1971-2000

A ,Tavaszi fagyos napok” szamanak varhaté valtozasat a 2021-2050 idészakra a modellek alapjan
az alabbi tablazatban mutatjuk be:

12. tablazat: A Tavaszi fagyos napok széménak véltozésa a NATER adatai alapjén a taviati, 2020-2050 kézétti id6szak
figyelembevételével

Klimamodell Eszaki szakasz Déli szakasz
ALADIN-Climate -12 --10 nap -10 - -8nap
RegCM -6 - -2 nap -4 - -2 nap
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 -15--10 nap -10 - -5 nap

RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 -20 - -15 nap -15--10 nap

RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 -15--10 nap -15--10 nap
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RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 -20 - -15 nap -20 - -10 nap

Osszefoglalva, a regionalis modellek alapjan, a ,Tavaszi fagyos napok” évi szamanak varhato
valtozdsa paraméter vonatkozasaban 8-20 nap csOkkenés feltételezhet a tervezett létesitmény
létesitési-fenntartasi idészakara.

4.2.5. Héségnapok szamanak névekedése

A Hdéségnapok szamanak ndovekedése korabbi, és a tervezési id6szakra vonatkoz6 alakulasara
vonatkozoan teriiletspecifikus informaciokat a NATER nem tartalmaz.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan elérhetd, 1971-2019 ko6zotti idészakra
vonatkozé historikus adatok figyelembevételével a kdzelmultra vonatkozo adatok valtozasa
kapcsan is rendelkezésre allnak informacidk a héségriadés napok szama vonatkozasaban.

Az adatallomanybdl legylijtve az 1971-1980 és 2010-2019 kozotti idészak értékeit vizsgalva az
alabbi eredmények adddtak a vizsgalt térrész kapcsan a héségriaddés napok vonatkozasaban

13. tablazat: Héségriadds napok szamanak valtozasa az OMSZ 1971-2019 kdzétti id6szakra vonatkozo historikus adatai
figyelembevételével

min: 39,7 na min: 42,5 na
Hoéségriadés napok (Tmax 2 25°C) ! P ! P
szamanak valtozasa max: 45,9 nap max: 46,9 nap
atlag: 43,2 nap atlag: 44,4 nap

Az OMSZ altal futtatott két regionalis modell eredményei alapjan orszagosan a lenti tablazat szerinti
adatok varhatoak a két vizsgalt idészakra?.

14. tablazat Harmadfoku hdségriaddval érinteft napok szamanak valtozasa az OMSZ altal 2021-2050 és 2071-2100
kbzotti id6szakra végrehajtott szamitasok szerint

Harmadfoku héségriadék

2-9 na 12-26 na
szamanak valtozasa P P

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a héségriadés napok szama mind az elmult idészakban, mind
a tavlati id6szakban ndvekedést mutat az érintett térrészen. Tekintettel arra, hogy a 4.1.1.4
fejezetben ezen klimatikus elemre vonatkozé érzékenység nem jelentésként lett értékelve, tovabbi
adatforrasok vizsgalatat nem tartjuk indokoltnak.

4.2.6. Trépusi éjszakak szamanak novekedése

A trépusi napok szamanak korabbi, és a tervezeési id6szakra vonatkozé alakulasara vonatkozéan
teriiletspecifikus informéacidkat a NATER és az Orszagos Meteorolégiai Szolgalat honlapjan elérhetd
adatallomany sem tartalmaz.

2 Forras: https://www.met.hu/ismeret-tar/erdekessegek_tanulmanyok

oT
NPUSTRIES Ez a dokumentum szerz6i jogi védelem alatt all! 28/60




Megrendel6: MOL Nyrt. Klimavédelmi szakvélemény
DN300 PN63 termékvezeték P200066-000-EACOB0-0001_A09 Rev.1
000 — Altalanos 2021.09.13.

FEED terv - EVD

Az OMSZ altal futtatott két regionalis modell eredményei alapjan orszagosan a lenti tablazat szerinti
adatok varhatdak a két vizsgalt idészakra3.

15. téblazat: Tropusi éjszakak szamanak varhatd mértéke az OMSZ altal 2021-2050 és 2071-2100 kézotti id6szakra
végrehajtott szamitasok szerint

2021-2050 2071-2100

Trépusi éjszakak szamanak

varhaté mértéke 9-16 nap 35-37 nap

Tekintettel arra, hogy 4.1.1.5 fejezetben ezen klimatikus elemre vonatkozd érzékenység nem
jelentdsként lett értékelve, tovabbi adatforrasok vizsgalatat nem tartjuk indokoltnak.

4.2.7. Héhullamos napok szamanak novekedése

A legydijtott adatok a NATER-ban rendelkezésre all6 ,Héségriadés napok szama (napi maximum
hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 25°C-t)” paraméterre vonatkoznak, mivel a ,H6hullamos
napok szama” nem all rendelkezésre.

A tervezésiterlleten a ,H6ségriadds napok atlagos évi szama” paramétert az 1971-2000 idészakban
a NATER portal adatai alapjan az alabbi tablazatban foglaljuk éssze.

16. tablazat H6ségriadés napok szaméanak napok étlagos évi szama a NATER 1971-2000 kézétti idészakra vonatkozd
adatai alapjan

Eszaki szakasz Déli szakasz

Hoéségriados napok
atlagos évi szama 3-6 nap 4-8 nap
1971-2000 id6szakban

Az Orszagos Meteorolégiai Szolgalat honlapjan elérhetd, 1971-2019 kdzo6tti idészakra vonatkozo
historikus adatok figyelembevételével a kozelmultra vonatkozé adatok valtozasa kapcsan is
rendelkezésre allnak informacidk.

Az adatallomanybdl legyijtve az 1971-1980 és 2010-2019 kozotti idészak értékeit vizsgalva az
alabbi eredmények adddtak a vizsgalt térrész kapcsan.

17. téblazat: Héségriadds napok szamanak véltozasa az OMSZ 1971-2019 kdzétti id6szakra vonatkozo historikus adatai
figyelembevételével

Eszaki szakasz Déli szakasz

min: 39,7 nap
max: 45,9 nap
atlag: 43,2 nap

min: 42,5 nap
max: 46,9 nap
atlag: 44,4 nap

Hoéségriados napok
atlagos évi szamanak valtozasa

A tavlati id6szakra vonatkozo elérejelzések kapcsan szintén a NATER adatai allnak rendelkezésre,
mely kapcsan azonban kiemelendd, hogy ezen értékek 2021-2050 intervallumra vonatkoznak, mig
a tervezett létesitmény fenntartasi idészaka a telepitéstdl (2023-2026) szamitva minimum 40 év,
mely igy a jelzett idSintervallumon tul mutat.

3 Forras: https://www.met.hu/ismeret-tar/erdekessegek_tanulmanyok
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A 2020-2050 idészakra a NATER-ban rendelkezésre allé modellek és adataik:

e ALADIN-Climate referencia idészak 1961-1990
e RegCM referencia id6szak 1961-1990
e RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 referencia idészak 1971-2000
¢ RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 referencia idészak 1971-2000
e RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 referencia idészak 1971-2000
e RCA4/EC-EARTH/RCPS8.5 referencia idészak 1971-2000

A paraméter atlagos évi szamaban bekdvetkezé varhaté valtozast a modellek alapjan az alabbi
tablazatban mutatjuk be:

18. tablazat: H6ségriadés napok szaménak véltozasa a NATER adatai alapjén a taviati 2020-2050 kézétti idészak
figyelembevételével

ALADIN-Climate 10-20 nap 15-25 nap
RegCM 0-5 nap 0-5 nap
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 0-10 nap 5-10 nap
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 0-5 nap 0-10 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 0-5 nap 0-10 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 0-5 nap 0-10 nap

Kiegészité adatszolgaltatas kerllt bekérésre az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalattol a héségnapok
éves szama kapcsan. Az adatszolgaltatas szerint a vizsgalt terlileten a héségnapok atlagos éves
szama a multban még nem érte el a két hetet lefedé mennyiséget, a 2023-2062 idészakon azonban
minimum 19 ilyen nap varhaté. Ezen az idészakon a modellek atlaga tébb, mint egy hetes valtozast
mutat az 1971-2000 id6szakon megfigyelt atlagos értékhez képest, a legnagyobb valtozast mutaté
modell szerint azonban akar 28 nap koértli el6fordulassal is szamolhatunk.

19. tablazat: H6ségnapok éves szama az OMSZ altal szolgaltatott, a tervezési teriiletre vonatkozé modell 16 modellbeli
racspontban tekintett éghajlati valtozok térbeli atlagai alapjan a multra és a tavlati id6szakra

Héségnapok éves szama (nap) 13 19 22 22 28

Osszefoglalva, a regionalis modellek alapjan, a ,H&ségriaddés napok” évi szamanak varhato
valtozasa paraméter vonatkozasaban 0-28 nap ndvekedés feltételezhetd a tervezett létesitmény
létesitési-fenntartasi idészakara.

4.2.8. Atlagos napi héingas névekedése

Az atlagos napi h6ingas novekedése korabbi, és a tervezési id6szakra vonatkozé alakulasara
vonatkozoan teriiletspecifikus informaciokat a NATER és az Orszagos Meteorolégiai Szolgalat
honlapjan elérhetd adatallomany sem tartalmaz.

Tekintettel arra, hogy a 4.1.1.7 fejezetben nem relevansként kerilt a klimatikus paraméter
besorolasra, igy tovabbi vizsgalata nem indokolt.
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4.2.9. Eves csapadékmennyiség csokkenése

A tervezési teriileten az ,Atlagos évi csapadékdsszeg” paraméterre vonatkozoéan, az 1971-2000
idészakban a NATER portal adatai alapjan rendelkezésre allé adatokat éves és évszakos bontasban
az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

20. tablazat: Az éves és évszakos csapadékbsszeqg éves atlagos értéke a NATER adatai alapjan az 1971-2000 idészak
figyelembevételével

Eves 550 - 600 mm 500 - 550 mm
Tavasz 125 - 150 mm 125 - 150 mm
Nyar 150 - 200 mm 150 - 175 mm
Osz 125 - 150 mm 125 - 150 mm
Tél 100 - 125 mm 75-125 mm

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan elérhetd, 1971-2019 kozotti idészakra vonatkozo
historikus adatok figyelembevételével a kdzelmultra vonatkozé adatok valtozasa kapcsan is
rendelkezésre allnak informaciok.

Az adatallomanybdl legyljtve az 1971-1980 és 2010-2019 kozotti idészak értékeit és ezek
kilénbségét vizsgalva az alabbi eredmények adodtak a vizsgalt térrész kapcsan.

21. tablazat: Az éves és évszakos csapadékdsszeg valtozasa az OMSZ 1971-2019 kbzétti id6szakra vonatkozd historikus
adatai figyelembevételével

min: 38,1 mm min: 63,2 mm
Eves max: 81,9 mm max: 85,0 mm
atlag: 60,6 mm atlag: 71,4 mm

min: 15,4 mm min: 14,4 mm
Tavasz max: 34,7 mm max: 21,0 mm
atlag: 26,2 mm atlag: 17,7 mm

min: -1,9 mm min: 3,3 mm
Nyar max: 18,3 mm max: 21,5 mm
atlag: 9,5 mm atlag: 12,1 mm

min: 5,5 mm min: 15,6 mm
Osz max: 12,4 mm max: 27,0 mm
atlag: 8,9 mm atlag: 19,6 mm

min: 12,6 mm min: 18,8 mm

Teél max: 17,3 mm max: 26,4 mm
atlag: 16,1 mm atlag: 22,0 mm

A tavlati idészakra vonatkozo elérejelzések kapcsan szintén a NATER adatai 4linak rendelkezésre,
mely kapcsan azonban kiemelendd, hogy ezen értékek 2020-2050 intervallumra vonatkoznak, mig
a tervezett létesitmény fenntartasi id6szaka a telepitéstdl (2023-2026) szamitva minimum 40 év,
mely igy a jelzett idSintervallumon tul mutat.
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A 2020-2050 idé6szakra a NATER-ban rendelkezésre allé6 modellek és adataik:
e ALADIN-Climate referencia id6szak 1961-1990
RegCM referencia id6szak 1961-1990
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 referencia id6szak 1971-2000
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 referencia id6szak 1971-2000
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 referencia idészak 1971-2000
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 referencia id6szak 1971-2000

22. tablazat: Az éves és évszakos csapadékdsszeg valtozdsa a NATER adatai alapjan a taviati, 2020-2050 kbzétti id6szak

figyelembevételével

ALADIN-Climate | -25-0 mm 0-25mm -25-0mm 0-25mm -25-0mm

RegCM '1021&;50 -50-0mm | -25-0mm | -25—-0mm | -25—-0mm
I::CI:VIAs‘I‘I/?CCNPT.ViIS- -50-0mm | -25—0mm -25m_rr41-25 -25-0mm 0-25 mm
ey | 25-50mm | 2°-*25 | 2-*25 | g o5mm | 0-50 mm
=S | s o | onm | BB | BB | osam
EARRgl'ﬁ;tIIQECCIi-S.S 0-75mm 0-50 mm -25-0mm 0-25mm 0-25 mm

Osszefoglalva, arra tekintettel, hogy a regionalis modellek nagyobb felbontasa vélhetéen pontosabb
adatokat biztosit, a paraméter vonatkozasaban éves szinten 0 — 100 mm-es csOkkenés
feltételezhet6.

4.2.10. Csapadékos napok szamanak csokkenése

A NATER-bél a ,Csapadékmentes napok szama”’ paraméterre gydijtheté le, igy a ,Csapadékos
napok szama” ezen paraméter segitségével kertlt meghatarozasra.

A tervezési terlleten a ,Csapadékmentes napok atlagos évi szdma” paramétert az 1971-2000
idészakban a NATER portal adatai alapjan az alabbi tablazatban foglaljuk éssze.

23. tablazat: Csapadékos napok szaméra vonatkozé jellemzék a NATER adatai alapjén az 1971-2000 idészak
figyelembevételével

Csapadékmentes napok
atlagos évi szama a nyari
félévben
1971-2000 id6szakban

Csapadékmentes napok
atlagos évi szama a téli
félévben
1971-2000 id6szakban

Csapadékmentes napok
atlagos évi szama

136-138 nap 136-140 nap

138-140 nap 140-142 nap

274-278 nap 276-282 nap
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1971-2000 idészakban

Csapadékos napok atlagos
évi szama 87-91 nap 83-89 nap
1971-2000 id6szakban

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan elérhetd, 1971-2019 kodzotti idészakra vonatkozo
historikus adatok figyelembevételével a kozelmultra vonatkozé adatok valtozasa kapcsan is
rendelkezésre allnak informaciok.

Az adatéllomanybdl legyijtve az 1971-1980 és 2010-2019 kozotti idészak értékeit vizsgalva az
alabbi eredmények adddtak a vizsgalt térrész kapcsan.

24. tablazat: Csapadékos napok éves szamanak valtozasa az OMSZ adatai alapjan 1971-2019 kdzétti historikus adatok
figyelembevételével

i i . min: 0,04 nap min: 2,7 nap
Csapadékos napok atlagos évi ) ]
L. ! X max: 20,0 nap max: 15,3 nap
szamanak valtozasa
atlag: 9,8 nap atlag: 6,6 nap

A tavlati idészakra vonatkozo elérejelzések kapcsan szintén a NATER adatai 4linak rendelkezésre,
mely kapcsan azonban kiemelendd, hogy ezen értékek 2021-2050 intervallumra vonatkoznak, mig
a tervezett létesitmény fenntartasi id6szaka a telepitéstdl (2023-2026) szamitva minimum 40 év,
mely igy a jelzett idGintervallumon tul mutat.

A 2020-2050 idészakra a NATER-ban rendelkezésre allé modellek és adataik:

¢ RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 referencia id6szak 1971-2000
¢ RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 referencia id6szak 1971-2000
o RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 referencia idészak 1971-2000
o RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 referencia idészak 1971-2000

Az adat megadasa ismét a téli félév és nyari félév csapadékmentes napjainak atlagos évi szamaban
varhaté valtozas figyelembevételével hatarozzuk meg. Itt mar csak a valtozas mértékét adjuk meg.

25. tablazat: Csapadékos napok éves szaménak véltozasa a NATER adatai alapjan 2020-2050 kézétti, taviati id6szakra
vonatkozdan

RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 -4 - 0 nap -6 - +2 nap
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 0-6nap 0-6nap

RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 0-4nap -2 - +2 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 -2 - +6 nap -4 - +2 nap

Kiegészité adatszolgaltatas kertlt bekérésre az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalattél a maximalis
nedves idészak hosszanak valtozasa paraméter vonatkozasaban évszakos bontasban az alabbi
tablazat szerint.
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26. tablazat: Egymast kbvet6 csapadékos napok maximalis hossza az OMSZ altal szolgaltatott, a tervezési teriiletre
vonatkozé modell 16 modellbeli racspontban tekintett éghajlati valtozok térbeli atlagai alapjan a mdltra és a taviati
idbszakra

éves 5,3 4.8 54 5,3 5,8

Egymést kévetd tavasz 41 3,7 42 43 4.6
csapadékos napok nyar 3,9 3,2 3,9 3,9 4.4
maximalis hossza (nap) sz 37 34 3.8 3.8 41
tél 3,5 3,3 3,6 3,6 4,0

Az adatszolgaltatas szerint az egymast kovetd csapadékos napok maximalis hossza szinte
valtozatlan marad a jovébeli idészakra a modelleredmények alapjan, mind éves, mind évszakos
szinten ugyanugy atlagosan 4 és 5 nap koruli értékek varhatdak a vizsgalt terulet felett. Ugyanakkor
némi (atlagosan 1 napnal kisebb) csdkkenés vagy névekedés mindegyik évszakban el6fordulhat. A
multban a leghosszabb egybefliggd csapadékos napok altalaban tavasszal fordultak elé és ez a
jovében is valtozatlan marad. Tekintettel arra, hogy Meteoroldgiai Szolgalat altal szolgaltatott adatok
nagyobb pontossagot mutatnak a NATER-bdl kinyerhetd adatokhoz képest, igy a ,Csapadékos
napok atlagos évi szama” paraméter vonatkozasaban ennek figyelembevételével minimalis valtozas
jelezhet6 elbre a tavlati idészakra.

4.2.11. Atlagos napi csapadékossag novekedése

Az atlagos napi csapadékossag vonatkozasaban informacidkat a NATER adatbazisa nem tartalmaz.
A maximalis szaraz és maximalis csapadékos id6szakok hossza vonatkozasaban az alabbi
fejezetek tartalmaznak informaciokat. Kilén fejezet foglalkozik tovabba a 20, illetve 30 mm-t
meghaladd napi csapadékmennyiséggel érintett napok szamanak valtozasaval.

Adatszolgaltatas kertlt bekérésre az Orszagos Meteorolégiai Szolgalattél az 50 mm-t meghalado
csapadékosszegl napok szama paraméter vonatkozasaban.

Az adatszolgaltatas szerint 50 mm-t meghaladé csapadékosszegi nap az 1971-2000 idészak 30
évében éves szinten igen ritkan fordult el (0sszesen kb. 1 nap), évszakos bontasban nem nulla
eredmény pedig csak nyaron adddott.

27. tablazat: 50 mm-t meghaladé csapadékbsszegli napok éves szama 30, illetve 40 év soran az OMSZ altal szolgaltatott,

a tervezési tertiletre vonatkozé modell 16 modellbeli racspontban tekintett éghajlati valtozok térbeli atlagai alapjan a multra
és a tavlati idészakra

50 mm-t meghalado
csapadékosszegli napok éves szama 0,9 1,3 1,9 1,9 2,5
30, illetve 40 év soran (nap)

A modelleredményekben sem fordul el6 a tébbi évszakra 50 mm-t meghaladd csapadékdsszegi
nap, ebbdl arra lehet kovetkeztetni, hogy ilyen esemény féként nyaron fordulhat majd elé. A 2023—-
2062 idészakban a modellek atlaga szerint ez 2 napra névekszik, de a legnagyobb valtozast mutaté
modell szerint 2,5 nap is lehet (ami kétszeres, illetve 2,5-szeres ndvekedést jelent). Kiemelésre

oT
HpusTRIES Ez a dokumentum szerzdi jogi védelem alatt all! 34/60



Klimavédelmi szakvélemény
P200066-000-EACOB0-0001_A09 Rev.1
2021.09.13.

FEED terv - EVD

Megrendel6: MOL Nyrt.
DN300 PN63 termékvezeték
000 — Altalanos

kerult, hogy ekkora mennyiségli csapadék kis skalaju, konvektiv csapadékeseményhez kapcsolédik,
amelyek pontos helyét a regionalis klimamodellek nem képesek leirni.

4.2.12. Max. szaraz idoszak hosszanak novekedése

A tervezési terilleten a ,Szaraz id6szakok maximalis hossza” paraméterre vonatkozéan, az 1971-
2000 idészakban a NATER portal adatai alapjan rendelkezésre all6 adatokat az alabbi tablazatban
foglaljuk dssze.

28. tablazat: Maximalis szaraz id6szak hosszanak véltozésa a NATER adatai alapjan 1971-2000 kbzétti, multbéli id6szakra
vonatkozban

Szaraz ldoszak'o!( r'ngxmalls 21-22 nap 21-23 nap
hossza a nyari félévben
Szaraz idoszakok maximalis
hossza a téli félévben 24-26 nap 24-26 nap
Szaraz |do?lzakok maximalis 45-48 nap 45-49 nap
ossza

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan elérhetd, 1971-2019 kdzotti idészakra vonatkozo
historikus adatok figyelembevételével a kozelmultra vonatkozo adatok valtozasa kapcsan is
rendelkezésre allnak informaciok.

Az adatallomanybdl legyijtve az 1971-1980 és 2010-2019 kozotti idbészak eértékeit és ezek
kllonbségét vizsgalva az alabbi eredmények adddtak a vizsgalt térrész kapcsan.

29. tablazat: Maximalis szaraz id6szak hosszanak valtozasa az OMSZ 1971-2019 kbzétti id6szakra vonatkozoé historikus

adatai figyelembevételével

min: -2.1nap min: -2,0 nap
Eves max: 2,4 nap max: 1,2 nap
atlag: 0,1 nap atlag: -0,6 nap
min: -4,2 nap min: -2,6 nap
Tavasz max: 2,9 nap max: 1,1 nap
atlag: -1,3 nap atlag: -0,9 nap
min: -1,9 nap min: 0,6 nap
Nyar max: 2,0 nap max: 3,4 nap
atlag: -0,2 nap atlag: 2,1 nap
min: -2,5 nap min: -2,3 nap
Osz max: 0,4 nap max: 1,0 nap
atlag: -0,8 nap atlag: -0,5 nap
min: -3,0 nap min: -2,0 nap
Tél max: -0,1 nap max: 0,002 nap
atlag: -1,6 nap atlag: -0,9 nap
oT i,
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A tavlati id6szakra vonatkozé elérejelzések kapcsan szintén a NATER adatai allnak rendelkezésre,
mely kapcsan azonban kiemelendd, hogy ezen értékek 2020-2050 intervallumra vonatkoznak, mig
a tervezett létesitmény fenntartasi id6szaka a telepitéstdl (2023-2026) szamitva minimum 40 év,
mely igy a jelzett idintervallumon tul mutat.

A 2020-2050 idészakra a NATER-ban rendelkezésre allé6 modellek és adataik:

o RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 referencia id6szak 1971-2000
¢ RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 referencia id6szak 1971-2000
o RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 referencia idészak 1971-2000
o RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 referencia idészak 1971-2000

30. tablazat: Maximalis szaraz idészak hosszanak valtozédsa a NATER adatai alapjan 2020-2050 koézétti, tavlati idészakra
vonatkozoan

RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 -2 - +2 nap 0-2 nap -2 - +4 nap
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 -2 -+2 nap -2-0nap -4 - +2 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 -2 - +2 nap -4 - -2 nap -6 - 0 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 -2 - +2 nap -4 - 0 nap -6 - +2 nap

Osszefoglalva, a regionalis modellek alapjan, a ,Szaraz idészakok maximalis hossza” paraméter
vonatkozdsaban -6 és +4 nap koOzotti varhatod értékek feltételezheték a tervezett létesitmény
létesitési-fenntartasi id6szakara. A valtozas mértéke tehat nem szamottevé.

4.2.13. Max. nedves idé6szak hosszanak valtozasa

A tervezési terlleten a ,Szaraz idészakok maximalis hossza” paraméterre vonatkozéan, az 1971-
2000 idészakban a NATER portal adatai alapjan rendelkezésre all6 adatokat az alabbi tablazatban
foglaljuk dssze.

31. tablazat: Maximalis nedves idészak hosszanak valtozdasa a NATER adatai alapjan 1971-2000 kézétti, multbéli
id6északra vonatkozdan

Nedves idoszakok

maximalis hossza a nyari 21-22 nap 21-23 nap
félévben
Nedves id6szakok
maximalis hossza a téli 24-26 nap 24-26 nap
félévben

Nedves idoszakok

maximalis hossza 45-48 nap 45-49 nap

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan elérhetd, 1971-2019 kodzotti idészakra vonatkozo
historikus adatok figyelembevételével a kozelmultra vonatkozé adatok valtozasa kapcsan is
rendelkezésre allnak informaciok.

Az adatallomanybdl legyijtve az 1971-1980 és 2010-2019 kozotti idészak eértékeit és ezek
kllonbségét vizsgalva az alabbi eredmények adddtak a vizsgalt térrész kapcsan.
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32. tablazat: Maximalis nedves id6szak hosszanak valtozasa az OMSZ 1971-2019 kézétti idészakra vonatkozé historikus
adatai figyelembevételével

Eszaki szakasz Déli szakasz
min: 0,04 nap min: 2,7 nap
Maximalis nedves id6szak . )
N . . max: 20,0 nap max: 15,3 nap
hosszanak valtozasa
atlag: 9,8 nap atlag: 6,6 nap

A tavlati idészakra vonatkozo elérejelzések kapcsan szintén a NATER adatai 4linak rendelkezésre,
mely kapcsan azonban kiemelendd, hogy ezen értékek 2020-2050 intervallumra vonatkoznak, mig
a tervezett létesitmény fenntartasi idészaka a telepitéstdl (2023-2026) szamitva minimum 40 év,
mely igy a jelzett iddintervallumon tul mutat.

A 2020-2050 idészakra a NATER-ban rendelkezésre allé modellek és adataik:

¢ RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 referencia idészak 1971-2000
¢ RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 referencia idészak 1971-2000
¢ RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 referencia idészak 1971-2000
¢ RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 referencia id6szak 1971-2000

33. tablazat: Maximalis nedves id6szak hosszénak véltozasa a NATER adatai alapjan 2020-2050 k6z6tti, taviati idészakra
vonatkozdban

Klimamodell Nyari félév Téi félév
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 -2 - +2 nap 0-2 nap -2 - +4 nap
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 -2 - +2 nap -2 - 0 nap -4 - +2 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 -2 -+2 nap -4 - -2 nap -6 - 0 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 -2 -+2 nap -4 - 0 nap -6 - +2 nap

Osszefoglalva, a regionalis modellek alapjan, a ,Szaraz idészakok maximalis hossza” paraméter
vonatkozasaban -6 és +4 nap kozotti varhatd értékek feltételezheték a tervezett létesitmény
létesitési-fenntartasi id8szakara. A valtozas mértéke tehat nem szamottevé.

4.2.14.20 mm-t eléré csapadékos napok szamanak novekedése

A legyijtott adatok a NATER-ban rendelkezésre all6 ,30 mm-t meghaladé csapadékos napok
szama” paraméterre vonatkoznak, mivel a ,20 mm-t elér6 csapadékos napok szama” nem all
rendelkezésre.

A tervezési terileten a ,30 mm-t meghaladd csapadékos napok atlagos évi szama” paramétert az
1971-2000 idészakban a NATER portal adatai alapjan az alabbi tablazatban foglaljuk dssze.

34. tablazat: 30 mm-t eléré csapadékos napok szémanak valtozésa a NATER adatai alapjan 1971-2000 kézétti id6szakra
vonatkozo adatok alapjan

Eszaki szakasz Déli szakasz

30 mm-t meghalado

csapadékos napok 0,5-1,5 nap 0-1 nap

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan elérhet6, 1971-2019 koézotti idészakra vonatkozo
historikus adatok figyelembevételével a kdzelmultra vonatkozé adatok valtozasa kapcsan is
rendelkezésre allnak informaciok.
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Az adatallomanybdl legyljtve az 1971-1980 és 2010-2019 kozotti idészak értékeit vizsgalva az
alabbi eredmények adodtak a vizsgalt térrész kapcsan.

35. tablazat: 20, illetve 30 mm-t eléré csapadékos napok szamanak valtozasa az OMSZ 1971-2019 kb6zotti id6szakra
vonatkozé historikus adatai alapjan

min: 1,0 nap min: 1,6nap
20 mm-t meghalado6 csapadékos 54 47
napok max: 5,4 nap max: 4,7 nap
atlag: 3,4 nap atlag: 3,7 nap
min: 0,3 nap min: 1,9 nap
30 mm-t meghalado6 csapadékos . .
napok max: 3,2 nap max: 4,3 nap
atlag: 1,2 nap atlag: 3,1 nap

A tavlati idészakra vonatkozé eldrejelzések kapcsan szintén a NATER adatai allnak
rendelkezésre, mely kapcsan azonban kiemelendd, hogy ezen értékek 2021-2050 intervallumra
vonatkoznak, mig a tervezett létesitmény fenntartasi idészaka a telepitéstél (2023-2026) szamitva
minimum 40 év, mely igy a jelzett id6intervallumon tul mutat.

A 2020-2050 idészakra a NATER-ban rendelkezésre allé modellek és adataik:

e ALADIN-Climate referencia idészak 1961-1990
¢ RegCM referencia idészak 1961-1990
¢ RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 referencia idészak 1971-2000
¢ RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 referencia idészak 1971-2000
¢ RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 referencia id6szak 1971-2000
o RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 referencia id6szak 1971-2000

36. tablazat: 30 mm-t eléré csapadékos napok szémanak véltozésa a NATER alapjan

ALADIN-Climate 0-1 nap 0-1 nap
RegCM 0-0,5 nap 0-0,5 nap
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 -0,5-+0,5nap -0,5-+0,5nap
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 0-1 nap 0-0,5 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 0-0,5 nap 0-0,5 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 0-1 nap 0-0,5 nap

Osszefoglalva, a regionalis modellek alapjan, a ,30 mm-t meghaladé csapadékos napok” paraméter
vonatkozasaban -0,5 - +1 nap valtozas feltételezhett a tervezett 1étesitmény |étesitési-fenntartasi
id6szakara.

4.2.15. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu novekedése

Tekintettel arra, hogy a 4.1.1.14 fejezetben nem relevansként kerilt a klimatikus paraméter
besorolasra, igy vizsgalata nem indokolt.

4.2.16. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

A korabbi fejezetekben kitértlink az évszakos bontasu valtozasok értékelésére. Ezen klimatikus
paraméterre vonatkozo, korabban nem bemutatott kiegészité informaciok nem allnak rendelkezésre.
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4.2.17. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzédés

A klimatikus paraméterre vonatkozé adatok a korabbi, és a tervezési id6szakra vonatkozo
alakulasara vonatkozéan informaciokat a NATER és az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan
elérheté adatallomany sem tartalmaz. llyen jellegl éghajlati modellezéseket a tavlati idészakra
nézve az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat sem végez. Bar a 4.1.1.16 fejezetben kdzepes
jelent6ségl értékelést kapott a klimatikus paraméter besorolasa, de rendelkezésre allé6 adatok
hianyaban a klimatikus paraméter kitettség szempontu értékelésére nincs lehetdség.

4.2.18.Felhészakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitasanak
novekedése

A felh6szakadasra, viharos események kialakulasara vonatkozé multbeli tényadatok és jovébeli
elérejelzések a publikusan elérhetd adatbazisokban (NATER, OMSZ) nem alinak rendelkezésre.

A viharos idéjarasi események soran kialakulé nagyobb szélsebességek vonatkozasaban a NATER
adatbazis térképi allomanya alkalmazhato.

A 2020-2050 idészakra a NATER-ban rendelkezésre allé modellek:

o RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5
¢ RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5
o RCA4/EC-EARTH/RCP4.5
o RCA4/EC-EARTH/RCP8.5

37. tablézat: Szélvész, heves szélvész, orkan jelenséggel érintett napok szamanak valtozésa a NATER alapjan

RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 0,1 nap 0,1 nap
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 0,15-0,6 nap 0,3-0,58 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 0,35 nap 0,18-0,23 nap
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 0,05 nap 0,01 nap

Tekintettel arra, hogy a jelentésebb csapadék intenzitdsok megjelenése bar nem jelentés
mértékben, de befolyasoljak a létesitmény kivitelezését, és attételesen az lzemeltetésre is hatast
gyakorolhatnak, ezért részletes adatszolgaltatas igénybevételét tartottuk indokoltnak az OMSZ
bevonasaval. Annak meghatarozasara, hogy a kivitelezés idészakaban, illetve a tavlati id6szakban
milyen csapadékintenzitdsok varhatdk, adatszolgaltatas kerult bekérésre az 1998-2019 id6szak
vonatkozasaban.

Az 1998-2019 kdzétti idészakra a megfigyelt csapadékdsszegek alapjan képzett éves atlagok,
valamint a 2, 4, 10, 20 és 100 éves visszatérési gyakorisag értékek kiszamitdsahoz a megadott
terlleten a kovetkezd harom meteorologiai méréallomas adatait hasznaltak fel: Budapest —
Pestszentl6rinc, Penc és Tésa. Ezek koordinatai az alabbiak:

e Budapest — Pestszentlérinc: E.sz. 47°25’ 45”; K.h. 19° 10’ 56”
e Penc: E.sz. 47° 47’ 24”; K.h. 19° 17’ 01”
e Tésa: E.sz. 48° 01’ 37”; K.h. 18° 49’ 32"

A vonatkozo adatokat az alabbi tablazatok tartalmazzak.
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38. tablazat: A 10 perces és Oras csapadékintenzitas értékek éves maximumainak atlagai az 1998—2019 k6zétti id6szak

alapjan

10 perces maximalis

Oras maximalis

csapadékintenzitas atlaga

csapadékintenzitas atlaga

Budapest (Pestszentlérinc) 12,56 28,0
Penc 12,84 28,93
Tésa 9,13 21,07

39. tablazat: A 10 perces idétartamra vonatkozé éves maximalis csapadékintenzitas visszatérési értéek (mm) becslése

kiilbnb6z6 visszatérési periodusokra az 1998—-2019 kbzétti idészak alapjan.

Visszatérési periéodus (év)

Budapest (Pestszentlérinc) 11,66 15,31 19,47 22,45 29,2
Penc 12,08 15,86 20,17 23,26 30,26
Tésa 8,73 11,08 13,77 15,7 20,06

40. tablazat: Az oras id6tartamra vonatkozd éves maximalis csapadékintenzitas visszatérési érték (mm) becslése

kiilbnb6z6 visszatérési periodusokra az 1998—-2019 kbzétti idészak alapjan.

Visszatérési periéodus (év)

Budapest (Pestszentlérinc) 25,09 34,11 44,42 51,8 68,52
Penc 26,2 34,86 44,76 51,85 67,9
Tésa 19,38 25,01 31,44 36,06 46,5

Tajékoztatd adatként bekérésre kerllt tovabba a 180 perces id6tartamra vonatkozé éves maximalis
csapadékintenzitas visszatérési érték (mm) becslése a 4 éves visszatérési periddusra az alabbiak
szerint

41. tablazat: A 180 perces idétartamra vonatkoz6 éves maximalis csapadékintenzitas visszatérési érték (mm) becslése a
4 éves visszatérési periodusra az 1998-2019 kbz6tti idészak alapjan.

Tésa
9,13

Penc
12,84

Visszatérési peridodus (év)

Budapest (Pestszentlérinc)
4 12,56

A visszatérési értékek becslése a Gumbel szélséerték eloszlas fliggvény paramétereinek maximum-
likelihood kozelitésén alapul. Budapest (Pestszentlérinc) és Penc allomasokon a 10 perces és 60
perces (6ras) éves maximalis csapadékintenzitasok is hasonléan alakultak az 1998-2019-es
id6szakban, igy a visszatérési értékek is hasonldak. Tésa allomason kisebb csapadékintenzitas
értékeket mértek a vizsgalt id6szakban.

A tavlati idészakra vonatkoz6 adatszolgaltatas az alabbi tablazatokban kerult 6sszefoglalasra. A
tavlati idészakra vonatkozé adatok valtozas mértékét definialjak a fent megadott adatokhoz képest
a teljes szakaszra vonatkozoan.
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42. tablazat: Oras csapadékintenzitds maximumanak éves &tlagos valtozasa az OMSZ &ltal szolgéltatott, a tervezési
tertiletre vonatkozo modell 16 modellbeli racspontban tekintett éghajlati valtozok térbeli atlagai alapjan a taviati idészakra

2023-2062*

Oras csapadékintenzitds maximumanak
éves atlagos valtozasa (mm/h)

*MIN= minimum, MED= median, AVE= atlag, Q3= fels6 kvartilis, MAX= maximum valtozas

43. tablézat: Oras csapadékintenzitas maximuménak 2, 4, 10 és 100 éves visszatérési értékeinek valtozasa az OMSZ &ltal
szolgaltatott, a tervezési teriiletre vonatkozé modell 16 modellbeli racspontban tekintett éghajlati valtozok térbeli atlagai
alapjan a tavlati id6szakra

2023-2062

MIN MED AVE
éves -0,2 1,0 1,3 1,9 3,5

Oras csapadékintenzitas maximumanak 2 tavasz | -02 | 09 1.2 18 3,0

éves visszatérési értékeinek valtozasa nyar 0,5 1,0 1,2 1,3 2,4
(mm/h) 6sz | -04 | 10 | 11 | 20 | 29
tél -0,8 0,3 0,3 0,5 1,3

éves -0,2 0,3 0,4 0,7 1,0
tavasz | -0,6 1,4 1,8 2,2 53

Oras csapadékintenzitas maximumanak 4

éves visszatérési értékeinek valtozasa nyar 0,3 1,2 1,5 1,7 4,3
(mm/h) 6sz | 06| 13 | 18 | 28 | 54
tel -1,4 0,5 0,5 1,1 1,8

éves 0,0 0,4 0,5 0,8 1,3
tavasz | -1,4 1,8 2,4 3,1 8,3

Oras csapadékintenzitas maximumanak

10 éves visszatérési értékeinek valtozasa nyar -0,6 1,6 1,9 2,4 6,7
(mm/h) 6sz | 11| 20 | 26 | 39 | 82

tél -2,0 0,9 0,7 1,5 3,1

éves -0,1 0,4 0,6 1,1 1,6

Oras csapadékintenzitas maximumanak tavasz | -34 | 32 4.0 51 15
100 éves visszatérési értékeinek nyar -2,5 2,5 2,9 41 12
valtozasa (mm/h) 6sz | 22 | 40 | 44 | 65 | 15

tel -3,5 1,6 1,3 3,0 5,9

Az intenziv csapadékeseményeket jellemzé maximalis oras csapadékintenzitas a
modelleredmények atlaga szerint ndvekedést mutat, azonban kisebb mértékl csdkkenés
valoszinlisége nem zarhat6 ki. Ha a visszatérési értékeket tekintjik, a csokkenés itt sem zarhato
ki egyik periddusra sem, legnagyobb mértékben a 100 éves visszatérési értékek esetén jelennek
meg (6sszel akar 3,5 mm/h csokkenés). A modelleredmények atlagat tekintve azonban minden
esetben ndvekedésre szamithatunk, a 2 évestél a 100 éves visszatérési értékig haladva egyre
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nagyobb valtozasértékeket mutatva mind éves, mind évszakos szinten. Ez a ndvekedés nyaron
nagyobb mértékl: mig a 2 éves periédusra 1,1, addig a 4 évesre 1,8, a 10 évesre mar 2,6, a 100
évesre pedig mar eléri a 4,4 mm/h-t. A maximalis valtozas is hasonl6 képet mutat, a legnagyobb
mértékl ndvekedés szintén nyaron, illetve tavasszal lehetséges, mely a 100 éves periddusra elérheti
a 12 (tavasz), illetve a 15 (nyar) mm/h-t.

4.2.19.Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

A telepllések villamarviz veszélyeztetettségét alapvetéen a vizgyiijté terlletének tulajdonsagai
hatarozzak meg. A villdamarviz tényleges kialakulasa a vizgy(jtén el6forduld csapadék intenzitasatol
figg. A vizgyljté villamarviz szempontjabdl doéntd tulajdonsagai a lehulldé csapadék
Osszegyllekezését, a felszini lefolyasat meghatarozé tényez6k, mint a mérete, alakja (pl. a kérhéz
valé hasonldsag), lejtésviszonyai, legnagyobb szintkiilonbség és az erddvel vald boritottsag. Karszt
terllet vagy annak kdzelsége erésen befolyasolhatja a felszini vizgy(jtén 6sszegylilekez6 és atfolyd
csapadék mennyiségét.

A hegy- és dombvidéki teleplléseken intenziv csapadék esetén (legalabb 30 mm/nap), ha a
vizgyljtén lefolyd vizcseppek Osszegyllekezésének optimalisak a feltételei — kdrhdz hasonlitd
alaku, néhany km? méretli, erdével kevéssé boritott, meredek lejtbkkel dvezett a vizgyljté —
villamarviz kialakulasanak nagyobb az esélye. Az atfoly6 vizfolyasok legalacsonyabban fekvd,
ugynevezett kilépési pontjahoz képest szamithaté az a vizgy(jt6, amin a megjelend intenziv
csapadék veszélyt jelenthet.

A vizgy(jtd kitettsége csak egy er6sebb vagy gyengébb lehetéségre hivja fel a figyelmet, a tényleges
bekdvetkezés csak olyan extrém csapadékkal egyutt all fenn, amelynek elvezetésére a vizelvezetés
nem alkalmas. Az eredménytil kapott értékekhez (osztalyozas), viszonyszamokhoz nem lehet biztos
,nem’-et vagy ,bekdvetkezés-t hozzarendelni. A NATER adatbazisaban rendelkezésre allo térképi
allomany tehat potencidlis veszély lehetéségét mutatja be, melyrél 6sszevetve a nyomvonal
tervezett elhelyezkedésérél az alabbiak allapithaték meg:

e erGsebben érzékeny terllet, illetve potencialis kilépési pont helyezkedik el a nyomvonal

mentén:

o Nagyoroszi és Horpacs telepllések kdrnyezetében (WGS84 Koordinata: 19,111261,
47,996739)

o Reétsag telepiilésen, a Jenbi-patak vonalaban (WGS84 Koordinata: 19,142768,
47,924789)

o Nétincs telepilésen, a Lokos-patak vonalaban (WGS84 Koordinata: 19,153764,
47,882655)

o Osagard telepiilésen, a Sinkar-patak vonalaban (WGS84 Koordinata: 19,198495,
47,854119)

Kiemelendd, hogy a fenti potencialis kockazatok csak intenziv csapadék esetén értelmezheték.

4.2.20. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése minden egyéb peremfeltétel
valtozatlansagat feltételezve (tehat az arvizvédelmi védmiivek allapotanak fenntartasa, a lefolyasi
viszonyok valtozatlansaga esetén) a csapadék idébeni és térbeli eloszlasara vezethet6 vissza. A
teljes orszagra kiterjed6 arvizvédelmi modellezések eredményei 30, 100 és 1000 éves visszatérési
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gyakorisagu arvizi eseményekre vonatkoztatva készlltek el, és tekintheték meg a
https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html honlapon.

Tekintettel arra, hogy az elbrejelzések szerint feltételezheté a téli csapadék mennyiségének
emelkedése a tavlati idészakban, mely megndvelheti a tavaszi aradasok volumenét, kiterjedését,
ezért a fent hivatkozott honlapon a legnagyobb, 1000 éves gyakorisagu modell eredményeket
figyelembe véve hajtjuk végre az értékelést. A térképi informaciokat Osszevetve a tervezett
nyomvonallal, megallapithatd, hogy arvizvédelmi érintettség Hont telepiilés kdrnyezetében, illetve a
Duna, és a Rackevei Duna-ag térségében, Tokdl, Szigethalom kornyezetében feltételezhetdk.

4.2.21. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

A belviz kialakulas gyakorisaganak valtozasa szarmaztatott klimatikus jellemzdnek tekinthetd, mely
kapcsan publikusan elérhetd térképi allomanyok nm allnak rendelkezésre sem a NATER, sem a
Vizlgyi Féigazgatdsag altal Gzemeltetett http://geoportal.vizugy.hu/atlasz/index.html oldalon.

A belviz kialakulasara hajlamosité tényezdk (hidrometeoroldégia, domborzat, talajtan, féldtan,
talajviz, terllethasznalat) és a belviz-gyakorisagi adatok figyelembevételével készitett Komplex
Belviz-veszélyeztetettségi térkép alapjan a nyomvonal déli része, Pécel vonalatdl érintett
belvizveszélyes terlletekkel. A nyomvonal mentén jellemzbéen alig veszélyeztetett, illetve
mérsékelten veszélyeztetett besorolasu (Palfai féle belvizveszélyeztetettségi térkép), illetve 0-10
kozotti Komplex Belviz-veszélyeztetettségi Mutatéval rendelkezd (Belvizérzékenység terképezése -
Komplex Belviz-veszélyeztetettségi térkép) tertletek helyezkednek el. (Forras:
http://www.ddvizig.hu/hu/korabbi-hirek-1/belvizi-veszelyterkepezes)

4.2.22.Vizkészletek csokkenése

A talajvizforgalom klimavaltozasra visszavezetheté médosulasa kapcsan a NATER adatbazisaban
rendelkezésre allo térképek adatai vehetdk figyelembe.

A térkép a Pannon XL 3D viztermeléses modellben beszivargd és kiszivargd vizek kuldnbségét,
szemlélteti a CARPATCLIM-HU és a klimaprojekcidk klimaadatai felhasznalasaval, mm/évben
kifejezve. A klimavaltozas sekély felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak elemzésére 4 klima-
projekcio altal szolgaltatott klimatikus adatok keriltek felhasznalasra. A felszin alatti beszivargasok
szempontjabdl a két legfontosabb paraméter a hémérséklet és a csapadék, igy ezek, valamint az
orografiai adatok és a szarmaztatott klimatologiai valtozok terlleti eloszlasainak vizsgalataval
keriltek kivalasztasra a projekt soran felhasznalt klima projekciok.

A figyelembe vett térképi allomanyok:

e 2023-2052 id6szakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan futtatott modell
e 2023-2052 id6szakra, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodell alapjan futtatott modell
o 2023-2052 id6szakra, RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell alapjan futtatott modell

A térképek alapjan a nyomvonal Hont és Orbottyan kozoétti szakasza kapcsan — a domborzati
jellemzék miatt — nem alinak rendelkezésre elérejelzések. Az Orbottyantdl délre elhelyezkedd
térrészeken a modelleredmények alapjan a nyomvonal mentén a beszivargd és kiszivargd vizek
kilénbsége jellemzden 0 és 75 mm/év kdzotti, negativ értékek varhatok (0 és -650 mm kozott) Pécel,
Vecsés, Gyal és Tokol térségében.
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Vizsgalhat6 tovabba a beszivargasi értékek kiildonbsége a fentivel azonos klimamodellek alapjan. A
térképek alapjan a klimaprojekcidk klima-ablakai k6zotti beszivargas-kilénbségek hatarozhaték
meg, mm/év-ben. A klimamodellek alapjan a beszivargas mértékében bekovetkezd valtozas az
északi szakaszon a vizsgalt id8szakban, a klima szcenariok figgvényében 10-30 mm, mig a déli
szakaszon 0-20 mm kdzotti.

4.2.23. Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Az aszaly gyakoribb el6forduldsara vonatkozé térképek sem a NATER, sem a Viziigyi
Féigazgatdsag altal Gzemeltetett http://geoportal.vizugy.hu/atlasz/index.html oldalon nem talalhaték.

Egy adott terilet, illetve térrész aszalyérzékenységét tobb tényezd befolyasolja az alabbiak szerint:

e Csapadékviszonyok

e Talajviz-mélység

e Domborzati jellemzék

e Talajtani jellemzdk

e Foldhasznalati jellemzék

A csapadékviszonyok valtozasa, illetve talajviz utanpoétiddasaban varhaté valtozasok kapcsan
informaciok a korabbi fejezetekben talalhatok.

Altalanossagban kijelenthetd, hogy a klimavaltozas hatasara a csapadék idébeli megoszlasaban
valtozasok varhatoak, hosszabbak lesznek a szaraz idészakok, majd a csapadék révid idén belll,
nagy intenzitédssal éri a teruleteket. Ez a tendencia és a Pannon XL 3D viztermeléses modell
eredménye mely szerint a nyomvonal déli szakaszan Pécel, Vecsés, Gyal és Tokol térségében hiany
kialakulasa varhato, ezen térrészeken az aszalyos idészakok gyakoribb megjelenését feltételezik.

4.2.24. Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa

A tdmegmozgas okozta kockazatok kapcsan a NATER adatbazisban rendelkezésre all6 térképi
allomany a felszinmozgassal érintett foldtani képzédmények, a lejtésviszonyok és a telepulések
kézigazgatasi hataran beliili karesemények (2005-2010) szamanak kapcsolata alapjan hataroz meg
érzékenységet, melyet 5 kategéridba osztva mutat be (,nem érzékeny”; ,enyhén érzékeny”;
kézepesen érzékeny”; ,er6sen érzékeny”; ,igen erésen érzékeny”).

A térkép alapjan a nyomvonal északi része Vacduka térségéig kdzepesen érzékeny besorolasu, mig
az alatt jellemzéen enyhén érzékeny, azonban az Orbottyan, Veresegyhaz, Godolls, Kerepes
térségében elhelyezkedd nyomvonal szakasz az enyhén és a kdzepesen érzékeny terlletek
hataran, valtakozé érzékenységgel rendelkezik.

4.2.25. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

A nyomvonal mentén elhelyezkedd erdétiizek szempontjabdl kockazatos teruletek azonositasat a
NEBIH altal lzemeltetett Tiizgydjtasi tilalom térkép (https:/tuzgyuitasitilalom.nebih.gov.hu/)
figyelembevételével hajtjuk végre.

A térképi allomany és a tervezett nyomvonal 6sszevetése alapjan az alabbi kockazatos teriletek
jeldlheték ki, ahol a faallomany nagy mértékben tlizveszélyes besorolassal rendelkezik:
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e Drégelypalank kézigazgatasi teriiletén elhelyezked6 23/B kéddal rendelkezé erdeifenyves.
Az erddrészletnek direkt érintettsége a nyomvonallal nincs, azonban mivel a minimalis
tavolsag 7 méter, igy a fenntartasi savval feltételezhet6en érintett a terilet

o Reétsag kozigazgatasi teriletén elhelyezkedd 50/E kdéddal rendelkez6 cseres-kocsanytalan
télgyes. Az erdérészletbe a nyomvonal belemetsz.

e Rétsag kozigazgatasi terlletén elhelyezked6 60/F kdddal rendelkez6 tolgyes-erdeifenyves.
Az erdérészletbe a nyomvonal belemetsz.

e Kosd kozigazgatasi terlletén elhelyezked6 28/A és 28/D koéddal rendelkezé cseres-
kocsanytalan télgyesek, melyeknek direkt érintettsége a nyomvonallal nincs, azonban mivel
a minimalis tavolsag 11 méter, igy a fenntartasi savval feltételezhetéen érintett a terilet.

e Vacduka kozigazgatasi teruletén elhelyezkedd 19/A-B, 19/D-E és 20/A koddal rendelkezd
fenyd elegyes-erdeifenyves teriletek, melyeknek direkt érintettsége a nyomvonallal nincs,
minimalis tavolsaga a nyomvonaltdl szamitva 20 méter, igy a fenntartasi sav
figyelembevételével az érintettség nem zarhatd ki.

e Vacratot kozigazgatasi tertletén elhelyezkedd 19/A-E koddal rendelkezd erdeifenyves
terlletek, melyeknek direkt érintettsége a nyomvonallal nincs, minimalis tavolsaga a
nyomvonaltol szamitva 25 méter, igy a fenntartasi sav figyelembevételével az érintettség
nem zarhato ki.

e Vacratot kozigazgatasi terlletén elhelyezkedd 23/A koddal rendelkezé elegyes erdei és
fekete feny6 allomany. Az erdérészletbe a nyomvonal belemetsz.

o Orbottyan kozigazgatasi teriiletén elhelyezkedé 31/E-G koéddal rendelkezé egyéb lomb
elegyes-cseres teriletek, melyeknek direkt érintettsége a nyomvonallal nincs, azonban mivel
a minimalis tavolsag 11 méter, igy a fenntartasi savval feltételezhetéen érintett a terdlet.

¢ Mogyordd kdzigazgatasi teriiletén elhelyezkedd 4/J5, 4/K, 8/C4, 8/E4, 8/F, 7/G7, 7/E8, 7/F7
kéddal rendelkezé akacos-erdeifenyves terliletek. Az erddrészletek egy részébe a
nyomvonal belemetsz.

o Taksony kozigazgatasi terlletén elhelyezkedé 14/A kéddal rendelkezé egyéb lomb elegyes-
feketefenyves terulet. Az erdérészletbe a nyomvonal belemetsz.

Tekintettel arra, hogy a faallomany tipusan tul az idgjarasi jellemzdk és egyéb paraméterek is
befolyasoljak az erd6tuzek kialakulasat és hosszabb aszalyos idészakok kialakuldsa varhaté a
tavlati idészakban, igy a fent kiemelt erdéterlleteken tul egyéb erddrészletek relevancigja is
megnb6het a kivitelezés megkezdéseéig.

4.2.26. Szélerozid

A szélerdzioval szembeni érzékenység klimavaltozashoz kothet6 valtozasanak vizsgalata kapcsan
a NATER adatbazis térképi allomanyokkal nem rendelkezik. Toérténtek azonban ilyen iranyd
szamitasok Mezd8si Gabor, Blanka Viktéria, Ladanyi Zsuzsanna és Bata Teodoéra altal. (Forras:
http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/17879/2/2015 ZENFE_zarokotetMezosietal.pdf)

A cikkben foglaltak szerint a szélerézidval szembeni érzékenység regionalis 1épték( elemzésénél a
legfontosabb kornyezeti paraméterek a talajtulajdonsagok, a vegetacié boritottsag és a klima
paraméterek.

A végrehajtott szamitasok alapjan a 21. szazad soran a klimavaltozas kovetkeztében a teruletek
szélerozid érzékenysége csak kis mértékben valtozik, és az alkalmazott modellek (ALADIN és
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REMO) eredményei eltéré képet mutatnak a két vizsgalt id6szakra (2021-2050 és 2071-2100).
Kilondsen az els6 id6szakra, amikor nem csupan a valtozasok mértékében, hanem annak
iranyaban is eltéré elbrejelzést ad a két modell.

A legszembetlinbbb megallapitas, hogy a vizsgalt id6szakokban regionalis l1éptékben a széler6zio
érzékenyseég térbeli mintazata nem modosul jelentésen. A térbeli elemzés alapjan az orszag nyugati
részén nagyobb a valtozékonysag és a tendenciak is bizonytalanabbak, mint a keleti orszagrészben.
A kdzepes és nagy érzékenységl teriletek kiterjedése a referencia idészakhoz viszonyitva csupan
kis mértékben valtozik a 2071-2100 id6szakra. Az eredmények alapjan csupan kismértéki
valtozasok varhatdéak, azonban szélerézidé veszélyeztetettség akar jelentésebbé is valhat a
becsililtnél a kérnyezeti tényezdk egymasra hatasa miatt. Ugyanis egy aszalyos id6szakban, a nyari
peridodusban a vizhiany miatt a novényzet megritkul igy megné a csupasz felszinek aranya lehetévé
téve a deflacio feler6sddését. A talajvizszint slllyedése is tovabb sulyosbithatja a szélerozio
veszélyeztetettséget.

A maximalis széllokések tervezési terileten varhato valtozasa kapcsan adatszolgaltatast kértlink az
OMSZ-t6l a regiondlis adatok figyelembevételével. Az adatszolgaltatast az alabbi tablazat
tartalmazza.

44. tablazat: Eves maximalis széllokés valtozasa az OMSZ altal szolgaltatott, a tervezési teriiletre vonatkozé modell 16
modellbeli racspontban tekintett éghajlati valtozok térbeli atlagai alapjan a taviati idészakra

Eves maximalis széllokés valtozasa (m/s) 0,1 0,4 0,5 1,0

Az éves maximalis széllokés gyengén valtozik, a modellek atlaga kis mértékii novekedést mutat (0,5
m/s). A valtozas maximuma 1 m/s-ra tehetd, mely nem jelentés mértéki valtozas.

4.2.27. A bemutatott kitettségi jellemzék szoveges 6sszefoglalasa, értékelése

A tervezett nyomvonallal érintett térrész domborzati szempontbdl két részre tagolhatd, melyet északi
és déli szakaszként azonositottunk értékeléseink soran.

A kitettség vizsgalat paraméterei kozil a hémérsékleti jellemzék kapcsan az OMSZ honlapjan
elérhet6 1971-2019 idészakra vonatkozo adatok figyelembevételével kijelenthet6, hogy folyamatos
melegedés jellemzi az elmult idészakot, mely hatas a hémérsékleti indexek (nyari napok, trépusi
éjszakak, stb.) értékeiben is megjelenik. A ndvekedés, bar kisebb intenzitassal, de a tavlati
id6szakban is megjelenik. A nyomvonal két szakaszat Osszevetve a déli szakasz kitettsége
jellemzéen kismértékben nagyobb.

A kitettség mértéke a hémérsékleti jellemzbkre és indexekre a varhaté valtozédsok
figyelembevételével kozepesre értékelhetd.

A csapadék térbeli és idGbeli megoszlasa, illetve a csapadék mennyisége mind a multban, mind a
jovére nézve jelent6s szérast mutat. A klimatikus modellek altal a tavlati id6szakra szamitott értékek
egyesesetekben még elbjelikben is ellentétes értéket mutatnak, mely a csapadékképzédés
Osszetett dinamikajat mutatja. Mindazonaltal kimutathatok bizonyos tendenciak az alabbiak szerint?:

e A csapadék éves mennyisége stagnal, vagy kismérték(i névekedést mutat

4 https://www.met.hu/doc/tevekenyseg/klimamodellezes/OMSZ-ELTE_eghaijlati_osszefoglalo_2010.pdf
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e Az évszakos idésorokon megjelené tendenciak nem szignifikansak, viszont az egyre
hosszabbodd szaraz idészakok iranyaba mutatnak minden évszakban

e A szaraz id6szakok maximalis hosszaban 2021-2050-re még csak nyaron varhaté
egyértelmi valtozas.

e A nagycsapadéku napok szamanak valtozasai az elmult id6szakban és a kovetkezd
évtizedekben is egyértelImli ndvekedést mutatnak tavasszal, 6sszel és télen. Csak nyaron
mutatnak a modelleredmények negativ tendenciat.

e Szakirodalmi adatok alapjan az atlagos csapadékintenzitdas mértéke tavasszal és Gsszel
ndvekvl tendenciat, mig a nyari id6szakban stagnalast mutat.

A hémérsékleti jellemzbk és a csapadékképzddés paramétereinek valtozasa hatast gyakorol a
szarmaztatott klimatikus paraméterekre, mint a villamarvizek, arhullamok és belviz eléntések
gyakorisaganak valtozasa, a tdmegmozgas, az aszaly, a szélerozid6 és az erdétizek
valdészinliségének ndvekedése. Ezen tényezék egy része — bar kialakulasuk minden esetben egyéb
tényezO6ktél is fligg — nagyobb érzékenységet mutat a csapadékintenzitas, illetve a csapadék idébeni
megoszlasanak valtozasara, illetve a hémérséklet emelkedésére, melyek nagyobb bizonyossaggal
elére jelezhetd tényezdk, igy feltételezhetd, hogy a villdmarvizek, arhulldamok, belviz elontések és
aszaly kapcsan a kitettség mértéke, illetve az abban bekovetkez6 valtozas is kdzepes mértéket olt
a tavlati id6szakban.

4.2.28. Az egyes éghajlati tényezdékre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése

A potencialis hatasok a projekt érzékenységétdl, illetve a projekthelyszin éghajlatvaltozasnak valé
kitettségétdl fuggenek. A projektet éré potencialis fizikai hatdsok az esetben fordulhatnak eld, ha a
projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve
az adott éghaijlati paraméternek. A két feltétel egylttes fennallasa sziikséges. A potencialis hatasok
meghatarozasa soran nem vesszik figyelembe az alkalmazkodasi képességet.

A potencialis hatasok elemzésének célja a projekthelyszin kivalasztasanak lehetéségekhez mért
tamogatasa, mely azonban jelen projekt esetében arra tekintettel, hogy a tervezett fejlesztés
nyomvonala a BARATSAG vezetékkel parhuzamos vezetés, mint alapveté koncepcid
figyelembevételével részben kotott.

Az alabbi tablazat kapcsan kiemelendd, hogy egyes szarmaztatott klimatikus paraméterek, illetve
jellemz6k csak abban az esetben rendelkeznek értelmezhetd potencialis hatassal, ha a hatas és a
hatasviseld technoldgiai elem féldrajzilag is egy halmazt alkot, mely paraméter tablazatosan nem
kezelhetd. Példaként emelhet6 ki:

e azerdbtiizek gyakorisaganak ndvekedése, mely a felszin alatti infrastruktdrara hatassal nem
rendelkezik, mig az szakaszol6 allomasok kérnyezetében potencidlisan tlizveszélyes
erdétertletek nem talalhatok.

e a villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése szempontjabdl
potencialisan veszélyes terlletek kozil a rétsagi szakaszolé allomas kivételével a felszini
infrastrukturatol tavol helyezkednek el. A rétsagi szakaszol6 allomas esetében a tavolsagon
tal (minimalis tavolsag ~100 méter a medertél) a szintkilonbség is (~10 méter) védelmet
biztosit).
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A szbveges értékeléstél a tablazatban eltekintettlink. A hatasok értékelését az érzékenység és a
kitettség szorzata figyelembevételével hataroztuk meg az ,Utmutaté projektek klimakockazatanak
becsléséhez és csokkentéséhez” cimli dokumentum 3. modulja figyelembevételével.

A tablazatban, a késdbbi kockazatértékeléssel azonos logikat alkalmazva az érzékenység és a
kitettség értékelés alapjan meghatarozott értékének szorzatat vessziik figyelembe. A tablazatban jol
lathatd, hogy a tervezett tevékenység, illetve létesitmény azon elemei kapcsan, melyek
erzékenyseget nem mutatnak a klimatikus paraméterek valtozasara, a szamérték 0 lesz, tehat
kitettség mértékének valtozasa a potencialis hatast ezen elemek kapcsan nem gyakorol.
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45. tablazat: A tervezett projekt potenciélis hatasainak értékelése

Klimatikus hatasok _, Miszeres
iranyitastechnika

Technolégia | Gépészet

Mélyépités

EBK | Er6saram ‘ Katodvédelem

Felszini levegd atlaghdmérsékletének
lassu ndvekedése

Nyari napok szdmanak névekedése

Fagyos napok szamanak csékkenése

H&ségnapok szamanak névekedése

Tropusi éjszakdk szamanak névekedése

Héhullamos napok szamanak névekedése

Atlagos napi héingas névekedése

Eves csapadékmennyiség csokkenése

Csapadékos napok szamanak csokkenése

Atlagos napi csapadékossag ndvekedése

Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése

Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa

20 mm-t elérd csap. napok szamanak
ndvekedése

Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu
névekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

Megndvekedett UV sugarzas, csokkent
felh6képz6dés
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g re A . C Miszer és
Mélyépités | EBK | Er6saram | Katédvédelem |. . .~ .
iranyitastechnika

Klimatikus hatasok Technolégia | Gépészet

Felh&szakadasi (viharos id6jarasi)
esemeények szamanak és intenzitasanak
névekedése

2

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
névekedése

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csdkkenése,
tavak alacsony vizallasu idészakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csdkkenése)

Aszaly gyakoribb el&fordulasa

Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Erdétizek gyakorisaganak ndvekedése

Széler6zio
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4.2.29. A potencialis hatasok részletes szoveges értékelése

Ahogy az korabban ismertetésre kerilt, a technologia a klimatikus hatasokra, a héségnapok
szamanak ndvekedése kivételével nem mutat érzékenységet. A felszin alatti infrastruktura a
héségnapok szamanak potencialis ndvekedése (2-9 nap) kapcsan sem mutat jelentds
érzékenységet, a potencidlis hatas attételes, a gépészeti rendszerekre gyakorolt hatasokon
keresztul értelmezhetd.

A gépészeti rendszerek kapcsan a hdségnapok szamanak potencialis ndvekedése egy adott
szakasz karbantartdsa esetén jelenhet meg. A vezeték felszini szakasza 30°C feletti kils6
hémérséklet esetén gyorsabban kezd el felheviilni, mely a maradék gazolaj parolgasat okozza. A
karbantartasi miveletek altalaban 12 ora alatt végrehajtasra keruilnek, igy a héségnapok szamanak
potencialis ndévekedése kapcsan a legrosszabb esetet feltételezve a végelzard szigetelések
hétagulasa miatti csopogés emlithetd potencialis hatasként. A csapadékintenzitas ndvekedése és a
20 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak ndvekedése a felszini infrastruktira kapcsan az
erozio, kimosodas veszeélyét ndveli, mint potencidlis hatas. A megndvekedett UV sugarzas, bar
elérejelzések ezen paraméter esetében nem ismertek, a karbantartasi periddusok roévidulését
okozzak a hasznalt anyagok gyorsabb elhasznalédasan keresztil. A felhdszakadasok és
villamarvizek kialukalasanak gyakoribba valasa szintén az erdzié, kimosédas veszélyét noveli.
Utobbi esetben javasolhato a potencialisan veszélyeztett tertletekre fokuszalni, melyek jellemzéen
inkabb a nyomvonal északi hanyadaban jelennek meg. Hasonlé hatas feltételezhetd a belvizek
kapcsan, mely a nyomvonal déli szakaszan jelent potencialis kockazatot. Az aszalyos idészakok
gyakorisaganak, illetve hosszanak valtozasa attételesen, a megfelelé flivesités biztositasan
keresztil gyakorol hatast a gépészeti rendszerekre. Amennyiben az aszalyos idészakok miatt az
szakaszolé allomasok kdrnyezetében nem biztosithatd a ndvényboritottsag, az ndveli az erdzid
kockazatat.

A mélyépitési technoldgia a hdmérsékleti paraméterek, illetve hdmérsékleti indexek valtozasara nem
érzékeny. A csapadék idébeli és térbeli megoszlasanak és intenzitasanak valtozasa az erézio és
kimosddas potencialis kockazatat okozza. Hasonlé hatast gyakorolhat a villamarvizek kialakulasa
is. Az arhulldamok gyakorisdganak valtozédsa, tekintettel arra, hogy a felszini vizfolyasok
keresztezése megfeleld tavolsagban térténik meg, tényleges hatassal nem rendelkezik. A belviz
gyakoribb kialakulasa azonban kiegészit§ tevékenységek (viztelenités, vizszint sillyesztés)
végrehajtasat vagy a munkak atutemezését teszik sziukségessé. Kiemelenddé azonban. hogy a
berendezések ezen kdrlilmények kdzott is képesek lzemelésre, a potencialis hatas sokkal inkabb
munkavédelmi szempontbdl jelentkezik.

Az EBK, ezen belll is jellemz&en a munkavallalok egészségvédelme szempontjabdl a hémérsékleti
paraméterek valtozasa potencidlis negativ hatast gyakorol. Ha a testhémérséklet 38° C folé
emelkedik (,h6 kimerlltség”), akkor a fizikai és kognitiv funkciék karosodnak; 40,6° C felett
(,héguta”), a szervkarosodas, az eszméletvesztés és a halal kockazata élesen novekszik. A
haladlozas a héhullamok alatt nagyobb mértékben né. A negativ hatasok jelentésebbek a fizikai
dolgozoknal, illetve a szabadban dolgozdok esetében, ahol kiegészitdé védelemre (klimatizalas) nincs
lehetéség. A hdmérsékleti jellemzék valtozasa attételesen a flora és a fauna valtozasat okozhatjak,
ami lehet8séget ad Uj kérokozdk megjelenésének, elszaporodasanak, illetve feler6sddésének. llyen
hatasnak tekinthet6 a téli, illetve tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése is. A csapadék idébeli
és térbeli megoszlasanak és intenzitasanak valtozasa a munkavédelmi kockazatokon keresztil

oT
NPUSTRIES Ez a dokumentum szerz6i jogi védelem alatt all! 51/60



Megrendel6: MOL Nyrt. Klimavédelmi szakvélemény
DN300 PN63 termékvezeték P200066-000-EACOBO0-0001_A09 Rev.1
000 — Altalanos 2021.09.13.

FEED terv - EVD

(csuszas-, és omlasveszély), illetve a szaraz idészakok kapcsan a porterhelésen keresztil
gyakorolhat potencialis hatast. Az UV sugarzas intenzitasanak névekedése enyhébb (leégés), és
komolyabb (bérelvaltozasok, rak, szembetegségek) egészségi problémak kialakuldsahoz vezethet.
A felh6szakadas, és a villamarviz kialakulasa, illetve gyakorisaganak nodvekedése szintén
munkavédelmi kockazatot hordoz magaban. Kevésbé jelentés kockazatot hordoz a belviz, arhullam,
aszaly, tbmegmozgas és erdbtlizek gyakoribb kialakulasa. Ennek indoka, hogy egyrészt ezen
hatasok csak a nyomvonal egy adott részén értelmezhetbk, masrészt a varhatd potencialis hatasok
is kisebb mértékiek a munkavallalok kapcsan.

Az er6saram és a katodvédelem a vizsgalt klimatikus paraméterek kapcsan azonos eérzékenységgel
rendelkezik, igy értékelésiiket egyben hajtjuk végre. A korabbi fejezetekbdl lathatd, hogy ezen
technoldgiai elemek a hémérsékleti jellemzdk valtozasara nem érzékenyek, igy bar egyértelm
novekedés varhatd az el6rejelzések szerint ezen paraméterek kapcsan, de potencialis hatas nem
ertelmezhet6. A csapadékos napok szdmanak ndvekedése, a hosszabb egybefliggd csapadékos
idészak — mely a talaj felazasat okozza — és a csapadékintenzitas novekedése (ideértve a
felh8szakadasokat is) a kivitelezési tevékenységek soran okozhat nehézséget. Felhészakadasok,
viharos események kapcsan felmeridl a villams(riség valtozasa is, melyre vonatkozdan
elérejelzések nem allnak rendelkezésre. Villamarvizek kapcsan felmeril az eléntés potencialis
veszélye, mely kapcsan kiegészité beavatkozasok végrehajtasa valhat szukségessé. A vizkészletek
csokkenése (leginkabb a talajviz) és az aszaly gyakorisdganak novekedése a talaj
vezetbképességének romlasat, és ezen keresztil katédos védelem hatékonysagcsdkkenését
okozhatja.

A miszer és iranyitastechnika a tervezett nyomvonalas létesitmény felszin feletti infrastruktira
elemei, melyek igy mind a kuls6 atlag hémérséklet folyamatos emelkedésére, mind a hémérsékleti
extrémitasok (héségnapok, és hdéhullamos napok) gyakorisag valtozasara érzékenyebbek.
Potencialis hatasként a nagyobb energiaigény (h(ités), és a meghibasodas valdszinliségének
ndévekedése (tulmelegedés, mérédmilszerek hibaja) stb. feltételezhet6. A jelentésebb
csapadékintenzitas, extrém esetben a kimosodason keresztll gyakorolhat potencialis hatast a
nyomvonali optikai kadbel kimosddasa, sérilése esetén. Az UV sugarzas erésségének névekedése
a felszini infrastruktdra elemekre nagyobb potencialis hatassal rendelkezik, a karbantartasi id6
rovidulését idézheti el6.

4.3. KOCKAZATELEMZES
A kockazatelemzés, két szinten végezhetd el: egy elézetes elemzés formajaban, és amennyiben

szlikséges, egy részletesebb elemzés formajaban.

A sérllés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekévetkezett negativ valtozasok és a negativ
koérnyezeti hatasok lehet8sége kockazatnak minésil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és
a kar bekovetkezési valészinliségének szorzata.

A ‘’Jelentés Magyarorszag nemzeti katasztréfakockazat-értékelési moédszertanardl és annak
eredményeirél’ cimi dokumentum az alabbi kdvetkezmény csoportokat kilénbdzteti meg:

. Eletvédelem és egészség (haldlesetek, sériilések és betegség, korai elhalalozas)
. Természet és kornyezet (tartos természeti és kdrnyezeti kar)
. Pénzligy/gazdasag (pénzligyi és anyagi veszteségek)
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. Tarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi életben jelentkezé zavarok)
. Kormanyzéképesség és terileti igazgatds (orszagos szintl kormanyzoképesség
meggyengulése, terlleti igazgatas meggyengilése)

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kdzvetlen karokat,
ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabb gylrizé tarsadalmi, gazdasagi,
kérnyezeti hatasait is. A 4.1 - [ fejezetekben bemutatott elemzések eredményeinek
figyelembevételével a kockazatértékelés célja az ok-okozati kapcsolatok feltarasa.

A kockazatelemzés lépései ennek megfelel6en az alabbiak:

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

2. Kovetkezmények bekdvetkezési valdszinliségének becslése

3. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valoszinlség egylttes
meghatarozasan keresztul

4. Kockazati matrix kitdltése

4.3.1. Elozetes értékelés

Az elézetes értékelést az ,Utmutatod projektek klimakockazatanak becsléséhez és csdkkentéséhez”
ciml dokumentum kockazatok mértékének és hatasanak értékelése és valdszinliségek értékelése
tablazatainak figyelembevételével hajtjuk végre.

Ahogy az a korabbiakban ismertetésre kerilt, a létesitmény vonatkozasaban a legnagyobb
érzékenységgel a munkavallalok rendelkeznek a kivitelezés és az Uzemeltetés részét képezd
karbantartds esetén egyarant. A balesetek, illetve az egészségkarosodas elkerllésére
elévigyazatossag es megfeleld adaptacios intézkedések alkalmazasa szikséges, melyek azonban
jellemzéen a jelenleg is alkalmazott j6 gyakorlat részét képezik. A kockazat mértéke mérsékelt,
valészinliségének mértéke lehetséges.

Jelentésebb (nem lokalis) természeti és kdrnyezeti kockazat kialakulasa az adaptacios intézkedések
nélkul is alacsony valdszinliséggel rendelkezik, az adaptaciés intézkedésekkel egylttesen a
kialakulas valdszinlisége elenyész6. A kockazat mértéke kicsi, kialakuldsa azonban nem
valészini.

Pénzligyi és gazdasagi veszteségek kialakulasanak kockazata az adaptacids intézkedések
alkalmazasa nélkil kézepes, mely a természeti katasztrofakra vezethetd vissza (tdbmegmozgas,
villamarviz, arhullamok miatti beavatkozasi igények). Az adaptacios intézkedésekkel egyittesen a
sérulés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozas kialakulasi kockazata
minimalis. A kockazat mértéke tehat mérsékelt, valoszinliségének mértéke nem valoszinii.

A tarsadalmi stabilitasra, illetve a kormanyzoképességre és teruleti igazgatasra hatast gyakorlo
negativ valtozas kialakulasa az adaptacios intézkedések nélkil is minimalis kockazattal és
valészinlséggel rendelkezik, az adaptaciés intézkedésekkel egyuttesen ilyen meértékl hatasok
kialakulasa kizarhat6. A kockazat mértéke kicsi, és a lehetséges negativ hatasok kialakulasa
ritka.

Az alabbi tablazatban az ,Utmutaté projektek klimakockazatanak becsléséhez és csdkkentéséhez”
ciml dokumentum javaslata szerinti kockazatok kategorizalasara szolgalé matrixot alkalmazzuk.
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4.3.2. Kockazatértékelési matrix

46. tablazat: A tervezett projekt kockazat értékelési matrixa

Kovetkezmény/hatas
Valészinliség . . .. . Lo
Katasztrofalis Jelentés Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem
bizonyos
Valészing |
Magas UV sugarzas és hémérseékleti
Lehetséges extrémitasok okozta egészségi
problémak kialakulasa
: o Muszaki infrastruktura
Munkabalesetek kialakulasa és a " .
. - . R meghibasodasa a
miszaki infrastruktara sértilése a .
Nem L L . ) magas UV sugarzasra
. . csapadékintenzitas valtozasa, és a e, .
valészinii és hémérsékleti

jarulékos hatasok altal (villamarviz, e
g extrémitasokra
belviz, stb.) : .
visszavezethet6éen

Ritka ]

Osszefoglalva, a tervezett nyomvonalas létesitmény kapcsan a magas hémérsékleti értékek, a megnévekedett UV sugarzas, a csapadék
intenzitasanak ndvekedése, a villamarvizzel valé eléntések, valamint a h6ségnapok karos hatasai tekintheték relevans kockazatnak. Ezen
kockazatok kezelésére figyelemmel kell lenni a tervezés soran.
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4.4. A TERVEZETT TEVEKENYSEGRE VONATKOZOAN AZ EGHAJLATVALTOZAS
HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS BEMUTATASA

4.4.1. Lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa és el6zetes sziirése

A lehetséges adaptacios intézkedések a technolégia, illetve az iparagi minimumkévetelményekre
tekintettel a normal tervezés részét képezik, melyet réviden az alabbiakban mutatunk be.

e Ateljes rendszer tervezési hétartomanya -20°C - +45°C.

e Az szakaszol6 4&llomasok berendezései szigetelt, klimatizalt konténerben keriinek
elhelyezésre, ezzel csOkkentve a kills6 h6mérséklettel szembeni érzékenységet. A ht6/fiutd
berendezések teljesitménye a tervezési hétartomany figyelembevételével kerdl
meghatarozasra.

e A felszin feletti infrastruktira elemek kapcsan specialis, UV sugarzasnak ellenallobb
anyagok alkalmazasa torténik.

o A felszin feletti vezetékszakaszok és szerelvényeik szinre festettek és kompozit burkolattal
vannak ellatva az extra védelem érdekében.

o Az alkalmazott vezeték 90 bar nyomasra van méretezve. Tekintettel arra, hogy a vezeték
fektetése -1,2 méteren torténik, igy a felszin alatti infrastruktira kimosddassal,
tdmegmozgassal, arvizi elontéssel szembeni ellenallasa igen nagy.

e A suvadassal, tdtmegmozgassal, erdzidval potencidlisan érintett terlletek rézslivédelemmel
keriinek ellatasra.

e A kivitelezés soran a heves es6zések idejére EBK el6iras a munkalatok leallitasa (bar a
munkagépek ilyen idéjarasi kérilmények koézott is Uzemeltetheték lennének.

e A belvizes teruleteken megoldhato a viztelenités, illetve a munkalatok atutemezése.

e Az arhullamok okozta kockazat minimalizalasa érdekében a nagyobb felszini vizek
keresztezése iranyitott furassal torténik, mely az arvizvédelmi terileten kivil, a medertél
meghatarozott tavolsagra kerll inditasra, a jogszabalyi el6irasnak megfeleléen és a
keresztezett Iétesitmény lizemeltetdjével egyeztetve.

e Az eldntéssel potencialisan érintett részeken a szakaszold allomasokon életvédelmi
szempontok figyelembevételével a mértekadd kezelési és eszkdzmagassagok emelése
vizsgalatra, és szlikség esetén alkalmazasra kerdl.

e A nyomvonal és a szakaszol6 allomasok kdrnyezetében fenntartasi sav kialakitasa, illetve
védétavolsag biztositasa kotelezd, mely az erdétiizekkel szemben megfeleld védelmet nyuijt.

e A fenntartasi sav kapcsan rekultivacios kotelezettség all fenn. A ndvényboritottsag
visszaallitasa mind az erdzié, mind a deflacié potencialis hatasait minimalizalja.

¢ A nyomvonal mentén a katédos védelemre korabban alkalmazott vizszintesen fektetett
anodok helyett az elmult években mar 6 méteres mélységig hatolé fliggéleges anddok
hasznalata torténik, igy az aszaly negativ hatasai nem érvényesuinek.

e A szakaszolo allomasokon telepitett szerelvények maximalis magassaga 1,8 méter. A
konténerek 2,5*2,5 m beton labazaton helyezkednek el. A szakaszol6 allomas szélteherre
méretezve van.

e Az EBK el6irasok figyelembe veszik a hémérséklet emelkedés, UV sugarzas intenzitas
valtozasa, és a hémérsékleti extrémitasok okozta kockazatokat.
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4.4.2. Adaptacios intézkedések értékelése

Az elbz6 fejezetben ismertetett, a normal tervezési gyakorlat részét képez6 adaptacios intézkedések
megfeleld védelmet nyujtanak a tervezett létesitmény technoldgiai elemeinek a klimavaltozas
hatdsaival szemben. Kiegészitd vizsgalatokat, intézkedéseket egyedil a munkavédelmi el6irasok
vonatkozasaban javaslunk megfontolni az alabbiak szerint:

e Az UV sugarzas mértékére vonatkozo révid ideji el6rejelzések figyelembevétele a kiviteli
munkalatok soran. A  védekezési lehet6ségekrdl informaciok talalhaték a
https://www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b/ismerteto/ honlapon.

e A Kkiviteli tervben a potencialis veszélyekre torténd figyelemfelhivas az erdétiz, villamarviz,
tdmegmozgas szempontjabdl kiemelt tertletekre (Id. 4.2 fejezet vonatkozé részei)

e Tekintettel arra, hogy az extrém magas hdémérsékletek, illetve a héhulldamos napok
megterhelik a keringési rendszert, a nyari munkavégzés alatt, a kulsé hémérséklet
fliggvényében javasolhatd a gyakoribb egészségligyi szlirés alkalmazasa.

4.5. ANNAK BEMUTATASA, HOGY A TERVEZETT TEVEKENYSEG HOGYAN HAT
A FELTETELEZHETO HATASTERULET EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO
ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

A kivitelezés soran a foldmunka gépek és tehergépjarmuivek por és légszennyez6anyag kibocsatasa
terheli a kdrnyezetet, mely azonban idészakos hatasként értékelhetd. A kivitelezési tevékenység
végrehajtasat kovetéen kotelez6 rekultivacié kerll végrehajtasra, mellyel a munkaterilet
visszaillesztésre kerul a kornyezetébe (a fenntartasi sav kivételével, mely kapcsan fuvesités
tervezett). Emellett az erdéterlletek sziikség szerinti igénybevétele emelhetd ki, mint negativ hatas,
azonban a meglévd biztonsagi dvezeten belll torténik a telepités tehat az erdé6kben mar kialakitott
fa mentes sav van, igy tényleges cserje-, illetve fakivagas csak sziikség szerint, a védéteriletre
tortént ,bendvés”, esetén szilkséges, illetve az épitési sav altal érintett erdds teriletek esetén. Az
érintett védett tertleteken a flvesités és a késdbbi kaszalas szabalyait a nemzeti park igazgatdsag
hatarozza meg.

Az Uzemelés id6szakdban, mivel a tervezett nyomvonalas létesitmény jelentés hanyadaban a felszin
alatt halad, igy a feltételezheté hatasterilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére
az uzemelés idészakaban hatassal nem rendelkezik. A felszin feletti infrastruktira villamos energia
hasznalatan, illetve a klimaberendezések alkalmazasan keresztil, valamint a minimalis burkolt
felllet igénnyel hatnak a kodzvetlen koérnyezetre. A hatasok szamitasokra alapozott részletes
értékelését a kdvetkez6 fejezet tartalmazza.

4.6. UVEGHAZHATASU GAZOK VARHATO EVES KIBOCSATASANAK
SZAMITASA

4.6.1. Teriletfoglalas, erddk igénybevétele

A nyomvonal, tekintettel arra, hogy a Baratsag kéolajvezetékkel parhuzamosan kerul vezetésre, a

lehetéségekhez mérten kis kiterjedésl erd6 terlletek igénybevételét teszi szikségessé. A

beruhazas megkezdése elétt kell az erdd igénybevételi kérelmet a 61/2017 (XI1.21.) rendelet 30. §-
ban el6irt mellékletekkel felszerelve benyujtani az érintett Erdészeti lgazgatésaghoz. A terlleten

oT
HpusTRIES Ez a dokumentum szerzdi jogi védelem alatt all! 56/60



Megrendel6: MOL Nyrt. Klimavédelmi szakvélemény
DN300 PN63 termékvezeték P200066-000-EACOBO0-0001_A09 Rev.1
000 — Altalanos 2021.09.13.

FEED terv - EVD

szlkséges fakitermelések bejelentése, illetve végrehajtasa csak jogerés erdbterilet igénybevételt
engedélyezé hatarozat meglétét kdvetben térténhet meg.

A kitermelésre, illetve visszatelepitésre kerll6 faallomany adatai alapjan, a CASMOFOR v6.0 modell
(SOMOGY!I Z. 2017., NAIK Erdészeti Tudomanyos Intézet, Budapest. Weblapcim:
http://www.scientia.hu/casmofor) alkalmazasaval becsllhetd a CO, megkété-képességben
bekdvetkez6 valtozasok.

A szamitas végrehajtdsa a tervezés késbbbi stddiumaban lesz lehetséges, a kivagando és
telepitendd fafajok mennyiségének meghatarozasat kdvetéen.

4.6.2. Uveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasa

A létesitmény kivitelezése és Uzemelése kapcsan Giveghazhatasu gaz kibocsatasa feltételezhetd az
alabbiak szerint:

e A Kkivitelezés soran felhasznalasra kerilé gazolaj
e Az Uzemelés soran felhasznalasra kerilé villamos energia
e A klimaberendezésekben alkalmazni tervezett hiitékdzeg

A megbizéi adatszolgaltatas szerint (hasonlé volumen(i korabbi projektek adatait figyelembe véve)
a létesitmény kivitelezése kapcsan 433 000 liter gazolaj felhasznalasa torténik. A US EPA ajanlasa
szerint 1 liter gazolaj égetése 2,69 kg CO- kibocsatassal jar, igy a kivitelezés soran felhasznalni
tervezett gazolaj mennyiség 1164,5 tonna CO; kibocsatast eredményez.

A villamosenergia-felhasznalas nagyobb része (a szallitott anyag tovabbitasat biztosité szivattyuk
Uzemelése) a nyomvonal tervezett végpontjan, a szazhalombattai finomitéban kerilnek telepitésre,
mely fogyasztas igy az IPPC engedélyes létesitményben keletkezik. Az aléllomasok
berendezéseinek fogyasztasa 850 kWh/allomas/ho értékben kerililtek meghatarozasra a megbizé
altal. A létesitmény tervezett fenntartasi ideje minimum 40 év, igy a 7 db allomasra szamitott
Osszegzett villamos energia fogyasztas mértéke 2 856 MWh, ami az E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2020 évben kiadott adatszolgaltatasa szerint 759.7 tonna CO; kibocsatast eredményez.

A klimaberendezésekben alkalmazni tervezett hitbkdzeg tipusa R25, gyartdi adatszolgaltatas
szerint alallomasonkénti mennyisége 1,2 kg, igy a berendezés gyartdja altal szolgaltatott adatok
figyelembevételével, azt feltételezve, hogy utantdltés nem szilkséges, a toltetek mindésszesen 5,67
tonna CO, egyenértéknek felelnek meg.
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5. OSSZEFOGLALAS, ERTEKELES

MOL Nyrt. termékvezeték kialakitasat tervezi Szazhalombatta és a szlovak orszaghatar kozott,
melynek mérete DN300, tervezési nyomasa 63 barg. A tervezendd termékvezeték magyarorszagi
szakaszanak hossza mintegy 124 km, a szlovak szakasz 3 km, a vezeték teljes hossza mintegy 127
km.

A termékvezeték magyarorszagi szakaszan 7 db szakaszolé allomas, Szlovakiaban a hatar
koézelében elzaré szerelvény, valamint gérényfogadd, -inditd, valamint méréallomas létesline
Sahyban.

Jelen tervezési fazis részét képezi a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen a kérnyezetvédelmi
el6zetes vizsgalat lefolytatasa. Az el6zetes vizsgalat Beruhazéi dontés szerint az Orszaghatar és
Torokbalint kozotti szakaszra kell, hogy elkészitésre kerlljon. Az elbzetes vizsgalat iranti kérelem
kotelez6 részét képezi az éghajlatvédelmi szakvéleményt tartalmazo klimavédelmi fejezet, amit jelen
dokumentacio tartalmaz.

A tervezett Iétesitmény vonatkozasaban a klimavedelmi értékelést a Klimapolitika Kft. altal készitett
Klimakockazati Utmutaté javaslatai alapjan hajtottuk végre. Elsé Iépésben meghataroztuk a projekt
potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skaldjara. A fizikai infrastruktira
érzékenysége, illetve az EBK szempontok vonatkozasaban a Megbizé, OT Industries Zrt., altal
tervezési és lUzemeltetési tapasztalatokra alapozott adatszolgaltatas nyujtott kiindulasi alapot az
ertékeléshez. Az adatszolgaltatas soran figyelembevételre kerlltek a 2. tdblazatban ismertetett,
hazankban varhatdéan relevans hatassal biré klimatikus tényez6k varhat6é valtozasai, melyet az
elkdvetkezendd 30 éves idészakra vonatkozdan elézetesen a NATER adatbazisaibol gydijtéttiink le.

Az érzékenység értékelés alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett beruhazasnak a klimatikus
jellemzékkel szembeni érzékenysége igen csekély — néhany paraméter kivételével, melyek kapcsan
jelen értékelés soran a mar alkalmazott adaptacids intézkedéseket nem vettik figyelembe —
jelentdsebb érzékenység a felszini infrastruktira és munkavallalok kapcsan értelmezhetd kilondsen
a kivitelezési idészakban.

A klimatikus jellemzdk kapcsan — a normal tervezési gyakorlat szerint mar alkalmazott adaptacios
intézkedések figyelembevétele nélkil kdzepes érzékenységgel értékelt paraméterek kivételével —
irodalmi, illetve publikusan elérheté adatok alapjan hajtottuk végre a tervezeési terulet kitettség
értékelését. Emellett részletes, a tervezett nyomvonalra lekért OMSZ adatszolgaltatasra alapozott
elemzés készilt a relevansnak itélt, és adatallomannyal lefedett klimatikus jellemz&k
vonatkozasaban.

A tervezett nyomvonallal érintett térrész domborzati szempontbdl két részre tagolhatd, melyet északi
és déli szakaszkeént azonositottunk értékeléseink soran. A kitettség vizsgalat paraméterei kozul a
hémérsékleti jellemzék kapcsan az OMSZ honlapjan elérheté 1971-2019 idészakra vonatkozé
adatok figyelembevételével kijelenthetd, hogy folyamatos melegedés jellemzi az elmult idészakot,
mely hatas a h6mérsékleti indexek (nyari napok, tropusi éjszakak, stb.) értékeiben is megjelenik. A
novekedés, bar kisebb intenzitassal, de a tavlati id6északban is megjelenik. A nyomvonal két
szakaszat 0sszevetve a déli szakasz kitettsége jellemzéen kismértékben nagyobb.

A kitettség mértéke a hémérsékleti jellemz&kre és indexekre a varhaté valtozdsok
figyelembevételével kbozepesre értékelhetd.
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A hémérsékleti jellemzbk és a csapadékkepzddés paramétereinek valtozasa hatast gyakorol a
szarmaztatott klimatikus paraméterekre, mint a villamarvizek, arhullamok és belviz eléntések
gyakorisaganak valtozasa, a tdmegmozgas, az aszaly, a szélerozid6 és az erdétizek
valdszinliségének névekedése. Ezen tényez6k egy része — bar kialakulasuk minden esetben egyéb
tényezO6ktél is fligg — nagyobb érzékenységet mutat a csapadékintenzitas, illetve a csapadék idébeni
megoszlasanak valtozasara, illetve a hémérséklet emelkedésére, melyek nagyobb bizonyossaggal
elére jelezhetd tényezdk, igy feltételezhetd, hogy a villamarvizek, arhulldamok, belviz eldntések és
aszaly kapcsan a kitettség mértéke, illetve az abban bekdvetkez6 valtozas is kdzepes mértéket olt
a tavlati id6szakban.

Kockazatértékelés kerult kidolgozasra az érzékenység és a kitettség figyelembevételével, mely
alapjan a tervezett nyomvonalas létesitmény kapcsan a magas hdémérsékleti értékek, a
megndvekedett UV sugarzas, a csapadék intenzitdsanak novekedése, a villamarvizzel valé
eldntések, valamint a h6ségnapok karos hatasai tekintheték relevans kockazatnak. Ezen kockazatok
kezelésére figyelemmel kell lenni a tervezés soran.

A lehetséges adaptacios intézkedések vizsgalata soran megallapitast nyert, hogy az
érzékenységvizsgalat soran figyelmen Kkivil hagyott, tervezetten, vagy kotelezéen alkalmazasra
kerll6 adaptacioés intézkedések megfeleld védelmet nyudjtanak a tervezett Iétesitmény technoldgiai
elemeinek a klimavaltozas hatasaival szemben. Kiegészit6 vizsgalatokat, intézkedéseket egyedil a
munkavédelmi el6irasok vonatkozasaban javaslunk megfontolni az UV sugarzas mértékének
varhaté valtozasara és az extrém magas hémérsékletek, illetve a héhullamos napok szamanak
valtozasara tekintettel. Javasoljuk tovabba a Kkiviteli tervben a potencialis veszélyekre torténd
figyelemfelhivast az erdétiiz, villamarviz, tomegmozgas szempontjabdl kiemelt terlletekre.

Bemutatasra kerllt, hogy a tervezett tevékenységnek a kdrnyezd teriletek éghajlatvaltozashoz valé
alkalmazkodasi képességére gyakorolt hatasa igen csekély, mivel a kivitelezési tevékenység
végrehajtasat kovetéen kotelezd rekultivacid kerul végrehajtasra, mellyel a munkatertlet
visszaillesztésre kerll a kornyezetébe. Az Uzemelés idészakaban, mivel a tervezett nyomvonalas
létesitmény jelentés hanyadaban a felszin alatt halad, igy tényleges hatassal kérnyezetére nem
rendelkezik. A felszin feletti infrastruktura villamos energia hasznalatan, illetve a klimaberendezések
alkalmazasan keresztll, valamint a minimalis burkolt felllet igénnyel hatnak a kdzvetlen
kdrnyezetre.
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MELLEKLET - Szakértéi jogosultsagot igazolé okiratok

Személyes adatokat tartalmaz kiilon csatoimanyként mellékelve
( 1_melleklet_Szakertoi_Engedelyek.pdf)
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