14. melléklet

1) A439/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglalt tartalmi kdvetelményeknek
val6 megfelelés

A rendelet 7.8. (1) bekezdése a hulladék gydjtési, szallitasi, kozvetitési, kereskedelmi tevékenység
végzésére vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedély iranti kérelem tartalmi kovetelményeit irja eld.

A hulladékroél sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 2. § (1) 17a. pontja a hulladék gydjtést a kbvetkez6képpen
definidlja:

»gyljtés: a hulladék ésszegylijtése hulladékkezelS Iétesitménybe térténd elszdllitds céljabol; a gydijtés
magdban foglalja a hulladék elézetes vdlogatdsdt és elézetes tdroldsat is;”

A tervezett kommunalis hulladékhasznosité mi esetében a hasznositandé hulladék gyf(ijtését és
beszallitdsat a MOL MOHU hulladékszallitasi engedéllyel rendelkez6 szerz6dott partnerei végzik. A
szerz6dott partnerek az IPPC engedély hatalya alatt, az egyedi szerz6désekben rogzitett feltételeknek
megfelel6en valtozhatnak. A szdllitdjarmlvekkel beszallitott hulladékokat a telephelyen torténd
mérlegelést és ellendrzést kovetSen egybdl a hulladékbunkerbe Uritik. Tehdat a tervezett tevékenység
soran a beszallitott kommundlis hulladék telephelyen beliili gyljtése és ideiglenesen taroldsa nem
valosul meg.

A fentiek értelmében a tervezett tevékenység kapcsan a 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet 7.§ (1)
bekezdésében foglalt tartalmi kovetelményeknek valé megfelelés nem relevans.

2) a439/2012.(XI1.29.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdésében foglalt tartalmi kévetelményeknek
valé megfelelés
a) a kérelmez8 nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosité adatait (KUJ-, KTJ-
azonosito kodjdt és KSH-statisztikai szamjelét, cégjegyzékszamdt, addszamadt), egyéni vdllalkozo esetén
a vdllalkozdi igazolvdny szamdat);

Cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvdnosan Mdakodé
Részvénytarsasag

Cég cime: 1117 Budapest, Dombdvari ut 28.

Addszam: 10625790-4-44

Cégjegyzékszam: 01-10-041683

Statisztikai szamijel: 10625790-1920-114-01

Kérnyezetvédelmi tigyfél jel (KU)): 100170243

b) a tervezett hulladékgazddlkoddsi tevékenység és kezelési miivelet megnevezését, a kezelési
mdveletnél alkalmazandoé mddszerek, kezelési technoldgia részletes leirdsat;

A tervezett tevékenység telepiilési és kereskedelmi nem veszélyes szildrd hulladékok, illetve a telepilési
szilard hulladék valogatasabdl visszamarado, Ujrahasznositasra nem alkalmas nem veszélyes hulladékok
hasznositasa.

A tervezett hulladékgazddlkodasi tevékenység meghatarozdsa a hulladékgazddlkoddssal kapcsolatos
drtalmatlanitdsi és hasznositdsi miiveletek felsoroldsdrdl sz6l6 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2.
melléklete alapjan:

- R1-ElsGdlegesen tiizel6- vagy Gzemanyagként torténd felhasznalas, vagy mas mdodon energia
elGallitasa
Rla - ElsGdleges tlizel- vagy lizemanyagként torténé felhasznalds, amely soran az
energiatartalmat kinyerik

Sem a beszallitott kommunalis hulladék, sem a keletkez6 hulladékokok (salak, kazanham, pernye stb.)
esetében nem végeznek hasznositast megel6z6 R12 el6készité mliveletet.
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R1 hasznositasi miveleti energiahatékonysag szamitas

MWh Gl
1 Villamos energia termelés 125 050 450 180
2 Hdéenergia hasznositas 1534 000
3 Onfogyasztas Il. (8t/hét*48 hét) 1152 koromfuvas
4 Gazolajfelhaszndlds géztermeléshez 3500
5 Vdsarolt villamos energia 700 2520
6 Technoldgiai gézolajfelhaszndlds (felfiités) 6 500 10000
7 Elégetett hulladék (t) 360 000
8 Hulladék atlagos flitGértéke (GJ/t) 9
9 Hulladék energia tartalma (GJ) 3240000

(Ep —(Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))

Ep 2 859 135 G) (1*2,6)+((2+3)*1,1)
Ef +Ei 12 520 G) 4+5+6
Ew + Ef 3243500 G) 9+4

Energia hatékonysag 0,905

c) a hulladék fajtajat, tipusdt, jellegét, Osszetételét, valamint a kezelni tervezett éves
hulladékmennyiséget tipusonként az adott kezelési miivelet megjeldlésével (tonndban kifejezve);

A WHtE hulladékhasznosité mibe begyljtésbdl és atrakobdl érkez6 évi 360.000 tonna hulladék forrasa
az aldbbiak szerint alakul:

e 300 000 tonna lakossagi telepiilési szildrd hulladék a rendszeres haztartdsi hulladékgydjtés
soran a haztartasoktdl és kis kereskedelmi egységektdl begyljtott hulladék. A begydjtott
hulladék inhomogén, sok frakcidval, de jol ismert az Osszetétele, ami fontos az lizem
tervezése szempontjabdl az alsé flt6érték megadasa végett.

e 30 000 tonna kereskedelmi szildrd hulladék a nagyobb kereskedelmi hulladéktermel&ktél
szarmazik. Ez a hulladék kevesebb hulladékfrakciét tartalmaz, mint a hdaztartasokbdl
begyl(jtott hulladék. A fitGértéke gyakran magasabb, mint a lakossagi szilard hulladéké. A
kereskedelmi szilard hulladékot homogenizalas céljdbol 6sszekeverik a lakossagi szilard
hulladékkal miel6tt a hulladékkeverék a kazanba jut.

e 30000 tonna a telepiilési szildrd hulladék valogatdsabdl visszamaradd, Gjrahasznositasra
nem alkalmas hulladékok, beleértve a nem uUjrahasznosithatd mlianyagokat is. Az alsé
fit6érték magasabb, mint a teleplilési szilard hulladéké, ezért homogenizalas céljabdl ezt
a hulladékot is 0sszekeverik a lakossagi szilard hulladékkal.

A telepilési szilard hulladék varhatd 6sszetételét az alabbi tablazat mutatja be.

1. tablazat: A teleplilési szildrd hulladék vdarhatd Gsszetétele és hozzdjdruldsa az also fiitéértékhez (LCV)

, Szilard e ve s Hozzajarulas
. Nedvesség Hamu Flit6érték
Komponens %-0s arany W% anyag A% MI/k az LCV-hez
° 5% ° J MJ/kg
Bioldgiailag lebomlé hulladék 34,15 66,0 34,0 13,3 18,0 0,66
Papir 6,93 11,0 89,0 12,0 17,0 0,80
Papirkarton 4,42 11,0 89,0 12,0 17,0 0,51
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Komponens %-0s arany Nedvesség sazr::far: Hamu FltGerték H::t?\i’:;is
W% TS% A% MJ/kg MJ/kg

Kompozitok 4,05 20,0 80,0 45,0 34,0 0,42
Textil 5,34 10,0 90,0 15,0 23,0 0,82
Higiéniai hulladék 7,74 10,0 90,0 15,0 23,0 1,19
Mdanyag 11,33 7,5 92,5 3,0 34,0 3,10
Egyéb éghet6 anyag 4,49 7,5 92,5 15,0 25,0 0,78
Uveg 5,33 5,0 95,5 95,0 0,0 0,00
Fém 4,34 2,5 97,5 97,5 0,0 0,00
Egyéb nem éghet6 anyag 4,42 2,5 97,5 97,5 0,0 0,00
Kis szemcseméretl hulladék 7,47 20,0 80,0 45,6 15,0 0,32

Sulyozott atlag: 100 23,72 58,7 23,52 15,13 8,6

d) a tervezett kezelési miivelettel érintett teriilet megnevezését;

A tervezett |étesitmény telepitési helye Szdzhalombatta varos kdozponttdl DK-i irdanyban 2 km tdvolsagra,
a MOL Dunai Finomité iparteriilet szomszédsagaban taldlhaté. Megkozelitése a 6-os féutrol, vagy a
Budapestet Péccsel 6sszekot6 M6-os autdpalya 1,5 km tavolsagra 1évs 28 km-nél taldlhaté lehajtéjatol

lehetséges.

A hulladékhasznosité m(i telephelye kb. 16,6 ha terileten, a 067/66, 067/88, 067/90, 067/92, 067/94,
067/97, 067/100, 067/103, 067/106, 067/108, 073/8, 089/13 és 089/35 hrsz.-U ingatlanokon fog
elhelyezkedni az alabbi részletes helyszinrajznak megfelel&en.
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e) a kezelési miivelet elvégzéséhez sziikséges személyi, tdrgyi és kdzegészségligyi feltételeket, az
alkalmazni kivdnt kezelési technoldgidt, tovdbbd az eszkzok, a berendezések és a jarmiivek miiszaki
jellemzdit, azok dllapotdt, minGségét és felszereltségét;

Az izem teriletén normal mikodés esetén egy nap 43 f6 fog dolgozni, a nappali mliszakban 27 f6.

Az hulladékhasznosité m( legf6bb mikodési egységei:

=

hidmérleg,

hulladékfogadd csarnok (waste reception),
hulladékbunker-tér (waste bunker),
éget6kemence/gézkazan (incinerator/boiler),
flistgaz kezel6 rendszer (flue gas treatment),
turbina generator (turbine/transformator),
léghlitéses kondenzator (air cooled condenser),
elektromos aldllomas (substation),

. zaportarozo,

10. gazolaj és NH4OH lefejt6 és tartalyok,

11. kdzm(i és segédrendszerek.

©oONOU A WN

A hulladékhasznositdsi technoldgidnak és berendezéseinek részletes bemutatdsat az IPPC
dokumentacio 3. fejezete tartalmazza.

A hulladékhasznosité mibe betaplalt telepiilési szilard hulladékok, valamint az égetéshdl szarmazo

sz

e 2 db polipmarkolds hiddaru a hulladékbunker térben, amelyek a bedritett hulladékot
homogenizaljdk, masrészt adagoljdk azt a kazanok garatjaba,

e 1 db 1,5 tonnds valogatd daru az éget6kemence garatjdba beadagolt és elakadt nagyobb
meéretl hulladékdarabok eltavolitasara,

e hidraulikus, dugattylds rendszerl kitolé berendezés és szillitdszalag az égetSkemence
rostélyardl a vizfird6be hulld salak salakbunkerbe szallitdsahoz,

e 1 db salakbunker rakodédaru a salak szétteritéséhez és a szallitdjarm(ire rakodashoz,

e 1 db 3 tonnas szervizdaru a kazdncsarnok és a filistgazkezel6 terilethez a javitasi munkakkal
kapcsolatos alkatrészek szervizeléséhez és az égéstermék-kezel6 rendszerben a szlr&zsakok
cseréjéhez,

e homlokrakodd és targonca az egyéb rakodasi m(iveletekhez.

A hasznositandd hulladék gy(jtését és beszallitasat és a keletkez6 maradékanyagok elszallitasat a MOL
MOHU hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezd szerz6dott partnerei végzik a sajat szallitdjarmdveivel,
igy a hulladékhasznosité mi nem fog rendelkezni sajat szallitéjarmi gépparkkal.

f) a tervezett kezelési miivelettel érintett hulladékgazddlkoddsi Iétesitmény, telephely cimét, helyrajzi
szamdt, mliszaki és kérnyezetvédelmi jellemzéit, dllapotdt, minéségét, felszereltségét, kapacitdsat
(megjeldlve a hulladéktdrolo hely tdroldsi kapacitdsat), a telepengedély szamat, ha a kérelmezé a
kezeléshez haszndlni kivdnt eszkb6zbket, berendezéseket, jarmiveket bérli vagy lizingeli, akkor e
jogviszony igazoldsat;

A hulladékhasznosité m(i telephelye kb. 16,6 ha teriileten, a 067/66, 067/88, 067/90, 067/92, 067/94,
067/97, 067/100, 067/103, 067/106, 067/108, 073/8, 089/13 és 089/35 hrsz.-U ingatlanokon fog
elhelyezkedni.

A hulladékhasznosité m( létesitményeinek részletes bemutatdsat az IPPC dokumentacio 3. fejezete
tartalmazza.
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A hulladékhasznosité mi kapcsan a kovetkez6 kérnyezetvédelmi intézkedéseket tervezi megvaldsitani:

Szennyvizkezelés: a hulladékhasznositas soran nyari lizemmddban tisztitast igényl6 technoldgiai
szennyviz nem keletkezik, a téli izemmaddban a vizlagyitas soran keletkezd, a technoldgiai folyamatba
nem visszavezethet6 szennyviz felesleget a Dunai Finomitd szennyvizcsatornajaba tovabbitjak.

Flistgdz kibocsdtds: az el6irt NOx-kibocsatdsi hatarértékek biztositasa céljabdl, folyamat eleji szelektiv
katalitikus redukcidval (SCR) kiegészitett félszaraz flistgdztisztitasi eljarast alkalmaznak. A flstgaztisztitd
rendszer utolsé lépcsGjeként egy nedves mosé keril telepitésre, annak érdekében, hogy a jellemzé
Osszetétell, mérsékelt Cl és S tartalmu hulladék esetén a HCl és SO, anyagokra vonatkozé BAT AEL
kibocsatasi intervallumok alsé hatarértéke, mig er6sen szennyezett (magas Cl vagy S tartalmu) hulladék
esetén a fels§ hatarértéke biztositva legyen. A nedves mosé ugyanakkor csokkenti az SCR folyamatbol
szarmazo esetleges ammonia kibocsatast is.

Hulladékok: a technolégidbdl adéddé kazdnhamut és flistgaztisztitasi pernyét az égetési salaktdl
elkllonitve gydjtik, tekintettel arra, hogy a salak épit6ipari adalékanyagként, vagy takaréfoldként
hasznosithato.

e ses

ga) a kezelés sordn felhaszndlni kivant segédanyagokat, bioldgiai kezelés esetében a kezelés helyszinén
képz6dd csurgalék-, illetve csapadékviz 6sszegylijtésének és kezelésének mddjdt,

Hulladékhasznositas sordn felhasznalt segédanyagok a kovetkezs tablazat 6sszesiti:

2. tdbldzat: Felhaszndlt segédanyagok

Vegyszer Leiras Eves felhasznalas

Mészhidrat (CaOH2 vagy CaO lime) | fustgazkezeléshez 5400 tonna/év

Ammodnia vizes oldat (24,5%) flstgaz NOx mentesitése az SCR-ben 1200 tonna/év

NaOH oldat (50%) flistgdz nedves moso 700 tonna/év

loncserélé mligyanta nyersviz kezelés 10.éver.1.te 4 tonna

teljes toltetcsere

HCl (32%) vizkezel6 m(jber} PH bedllitasra és ioncserél6 50 tonna/év

gyanta regeneralasra

Bioldgiai kezelés a terlileten nem torténik.

gb) a kezelés sordn képz6dott anyag és hulladék mennyiségét, fajtdjat, tipusdt, jellegét, 6sszetételét,
fizikai megjelenési formdjat, annak tervezett kezelési modjat, tovabbi felhaszndldsi lehetdségeit,

A megvalosulasi fazisban (Uzemeltetés) normal izem mellett a technoldgiai folyamat soran a kévetkezé
hulladékképzédéssel kell szamolni.

Salak

A kemencében torténé hulladékégetésbdl visszamaradt éghetetlen anyag képezi a salakot, ami
altaldban a betéplalt hulladék 15-20%-at teszi ki. A salak varhaté mennyisége 57 000-72 000 tonna/év,
az éget6kemencébe beadagolt hulladék dsszetételétél fliggben.

A tlztérben tartézkodd hulladék a rostélyrendszer végére érve teljes mértékben kiég és a maradék
salakanyag vizflird6be esik, ahol lehdl és granuldlédik. A vizflird6b6l egy hidraulikus toldlap és
szallitdszalag segitségével keriil a salak a 2000 m? térfogatu salaktarolé bunkerbe. A téroldkapacitas
kihasznaldsa végett az automata markolds daru a szallitészalag kioml6 pontjatdl - az elszallitasig - a
bunker tavolabbi pontba deponalja. A salak billené rakfelilettel rendelkezé nyergesvontatéval lesz
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elszéllitva a telephelyrél a Pusztazamori Regionadlis hulladékkezel6be. A jarm({ ,tara” mérlegelést
kovetéen bedll az Gzemi épilet salakrakodd teriiletére, ahol az automata daru az el6re beallitott
mennyiséget a gépjarml(ire rakodja. A pdtkocsi ponyvas takarasat kdvetGen a kimend oldali mérlegen
torténik a hulladék mennyiségének rogzitése.

Az ipari kibocsatasokrol sz616 2010/75/EU eurdpai unids iranyelv szerint az égési folyamat végén a salak
és a tlztéri hamu 6sszes szerves széntartalma kisebb kell legyen, mint 3 %, vagy az izzitasi veszteség
kevesebb legyen, mint az emlitett anyag szdrazanyag tartalmdnak 5 %-a.

3. tdbldzat: A hulladékégetés sordn keletkezd salak 6sszetétele

Si0:% | Ri0:% | Fes0:% | ALO:% | $0:% | Ca0% | Mgo% | co,% | Eenetd | Oldhatatlan

% maradék %

37,23 14,82 7,41 7,42 13,62 14,48 3,20 4,32 3,65 3,43

Kazanhamu

A flistgaz részecskéinek egy része a kazancsdveken és a kazan falan rakédik le. A kazant rendszeres
id6kozonként mechanikus rendszer tisztitja, és a kazanhamut a csovek ala gydijtik.

A kazdnhamu mennyisége a bevitt hulladék mennyiség kb. 0,5%-a, a hulladék Osszetételétdl és a
kemencében fellép6 gazsebességtdl fuggben. A kazan hamut a flistgazkezelési maradékokkal (pernye)
kozosen gyljtik 2 db dedikdlt siléban, majd teherszallité gépkocsikkal veszélyes hulladéklerakdba
szallitjdk. A kazdnhamu vdrhaté mennyisége 1 800-2 500 tonna évente.

Pernye

A flistgazkezelés hulladéka az elektrosztatikus porlevdlasztd, illetve a zsakos szlir6 altal levalasztott,
mész- és aktiv szén adagolasbdl szarmazd maradék szilard anyagot, illetve a mészhidrat sdsavval, SO,-
al és HF-dal képzett reakcidterméket is tartalmazé pernye. A pernye teljes mennyisége altaldban a
betdplalt hulladék 3-4%-a, melynek nagyjabdl egyharmadat az elektrosztatikus porlevalasztd valasztja
le. A pernye varhaté mennyisége 10 800-14 400 tonna/év.

A kazdnhamu és pernye és reakcidsdk mechanikus és pneumatikus Gton kertil 2 db 150 m3-es siléba. A
silok alatt 1év6é helyiségben lehetséges a pernye és kazanhamu kiporzdsmentesen (leereszthetd
,ormany” segitségével), mérlegelt mennyiségben torténd kitdroldsa zart tartalyautdba.

4. tabldzat: A hulladékégetés sordn keletkezd pernye dsszetétele

$i0:% | Ri0:% | Fes0:% | ALO:% | $0:% | Ca0% | Mgo% | co,% | Eenetd | Oldhatatlan

% maradék %

28,15 16,51 3,25 10,61 7,46 26,62 4,82 6,37 1,25 2,83

Elhaszndlt katalizator

A flstgaztisztitdsi technoldgia része a szelektiv katalitikus rendszer (SCR de-NOy), amelyben a flstgazt
katalizatoron dramoltatjdk at. Lehetséges katalizator anyagok a zeolit, TiO, vagy platina alapu
katalizator.

A katalizator 2-3 rétegben elhelyezett téglalap alaku dobozok formajaban keriil beépitésre a reaktorba.
Ezeket jellemz&en rétegenként cserélik ki a felllvizsgdlat soran, amikor az adott réteg aktivitasa tobb
éves mlkodés utdn egy bizonyos kiiszobérték ald csdkken. Varhatd élettartama 4 év. A SCR reaktorban
hasznalt katalizitor becsiilt éves mennyisége 50 m?.

Az elhasznalt katalizatort regenerdlds és Ujrafeldolgozas céljabdl visszaszallitjdk a gyartdhoz.
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s

RO membransziiré

A megfelel6 minGségli kazantapviz elGallitdsahoz a nyersviz sdtartalmat forditott ozmdzisos kezel6vel
tavolitjak el. Az elhasznalddott membranszlirGket 5 évente cserélik és termikus hasznositasat tervezik.

loncserélé miigyanta

A forditott ozmozis tisztitdsi fokozatot kdvetSen a sétalanitott viz ionmentesitése az elektromos
ionmentesit6 berendezés (EDI) torténik az alacsony vezet6képesség és szilicium-dioxid-tartalom
elérése érdekében. Uzemelés sordn 10 évente torténik a 4 tonna mennyiségli ioncseréld
m(igyantatoltet teljes cseréje.

5. tabldzat: A hulladékhasznosité mi miikédése sordn keletkezé hulladékok

Tipus HAK, megnevezés Mennyiség (t/év) | Gyakorisag
19 01 12 hamu és salak, amely kilénbozik a
lak ! 7 -72 fol t
Sala 19 01 11-t61) 57 000-72 000 olyamatos
1901 11* 8| t tartal 5 kazanh
Kazanhamu ,9 0 veszélyes anyagot tartalmazoé kazanhamu 1 800-2 500 folyamatos
és salak
Pernye 19 01 13* veszélyes anyagot tartalmazé pernye 10 800-14 400 t folyamatos
arany, ezlst, rénium, rodium, palladium, iridium
vagy platina tartalmu elhasznalt katalizatorok (kivéve
Elhasznalt katalizdtor | @ 16 08 07) 3/ A
. L ) — - - - 50 m3/év idGszakos
(zeolit, palladium, TiO2) | egyéb dtmeneti fémeket vagy atmeneti fémek
vegylleteit tartalmazé elhasznalt katalizatorok,
amelyek kiilonboznek a 16 08 02-t4l
loncserélé migyanta 19 09 05 telit6dott vagy kimerdlt ioncserél6 gyantak 4 tonna/ 10 év id&szakos
RO membransziirék 1909 (?1 durva és finom sz(irésbdl szarmazo szildrd 1tonna/ 5 év id6szakos
hulladék
gc) a kezelés anyagmeérlegét,
Eves input mennyiségek Eves output mennyiségek
e 360000 t hulladék e 72000t salak
e 5400t mészhidrat e 17000t kazanhamu és pernye
e 1200 tammodniaviz e 120000 t ipari szennyviz
e 190t aktiv szén (tapvizkezel6 maradéka)
e 50tsdésav
e 730000 tipariviz

gd) a kezelési folyamat szempontjabdl kritikus ellendrzési pontokat,

A beszallitott hulladékot nyitott konténer esetében a mérlegeléskor szemrevételezéssel is ellenérzik.
Zart konténer esetében a hulladékbunkerbe bedritett hulladékot kamerds megfigyel6 rendszerrel
ellendrzik és szamitdgépes képfelismerés segitségével nem megfelelé minGségli vagy méreti hulladék
észlelésekor automatikus riasztds torténik. A nem égetheté hulladékok eltdvolitasa a
hulladékbunkerbdl egy szerviz ajtdon keresztiil kidaruzhaté.

A hulladékégetési folyamat soran kiemelt fontossagli a megfelel6 égési hémérséklet és hulladék
tartézkodasi id6 biztositasa a tlztérben. Az Ipari Kibocsatasok Iranyelv elGirdsaiban reteszfeltételkén
szerepel a tliztérben 2 masodperces tartdzkodasi idé és 850°C-os hémérséklet biztositasa. Az elGirt
feltételek biztositjak az el nem égett gdzok (pl. CO) megfelelé kiégését, és minimalizalja a karos

kibocsatast.




14. melléklet

A tlzelés szabdlyozdsa teljesen automatizaltan, szamitdgépes folyamatirdnyitdssal torténik. A
segédgazégbk automatikusan bekapcsolnak, amennyiben alacsony flt6értékd hulladék vagy kisebb
hulladékbevitellel torténd égetése miatt a flistgdzh6mérséklet a megadott érték alad csokken.

A tervezett kemence/kazan fejlett égésszabalyozd rendszerrel fog rendelkezni, amely a kovetkezé
alapvet6 folyamatparamétereket ellenérzi, regisztralja és haszndlja fel az égési folyamat és a mikodés
optimalizaldsa érdekében:

e flistgdz O, tartalom

e primer égésleveg6 aram és h6mérséklet

e szekunder égésleveg6 aram és h6mérséklet

e égéstér videokamerds megfigyelése

o dranként/féloranként atlagolt bemend hulladékaram
e gbzaram

e nyersflistgdz NOx tartalom

e nyersfistgaz CO tartalom

e kazdnnyomas

e egyéb paraméterek

Py

« sz

jellemzdit részletesen bemutatja.

h) a kezelési mdvelettel elérni kivant kérnyezetvédelmi és gazdasdgi célt; hasznositds esetén az
elédllitani kivant anyag vagy termék elédllitdsdval, gydrtdsdval vagy forgalomba hozataldval jdrd
kérnyezetvédelmi és gazdasdgi elényt, hasznot, tovabbd a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatdrozottak
szerint a hulladékstdtusz megsziinésére vonatkozd igazoldst;

2022-ben Magyar Allam &ltal kiirt hulladékgazdélkodasi koncesszids palyazatot a MOL Csoport. nyerte
el, igy 2023. julius 1-jét kovetGen 35 évig a tarsasag ledanyvallalata a MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi
Zrt. végezheti az évi kozel 5 millid tonna magyarorszagi telepilési szildrdhulladék begy(ijtését és annak
kezelését.

Az Uj koncesszids rendszer azért indult el, mert az Eurdpai Unié nagyon szigoru hulladékhasznositasi és
kezelési szabalyokat vezetett be, a tagdllamok pedig komoly biintetésekre szamithatnak, ha az
el6irasokat nem teljesitik. A legfontosabb sarokszdmok szerint 2040-ig a tagdllamoknak 65%-o0s
Ujrafeldolgozasi aranyt kell elérniiik és 10%-ra kell csdkkenteniiik a hulladéktaroldkba torténd lerakas
aranyat. Magyarorszagon jelenleg csak 32% az Ujrafeldolgozasi arany és tobb mint 50%-os a lerakott
hulladék mennyisége. Az Uj rendszerben a hulladék a kérforgasos gazdasag része lesz, és minél nagyobb
részét fogjak ujrahasznositani.

A koncesszid feltételei kozott szerepld beruhdzadsok értelmében a MOL jelent6s beruhazdsokat haijt
végre, hogy az energetikailag hasznosithatd hulladékot sajat maga dolgozhassa fel. Ennek érdekében a
meglévé kapacitasok mellett tervezi megépiteni az évi 360 ezer tonna szilard hulladék energetikai
hasznositasara alkalmas hulladékégetét is.

Az Uj koncesszids rendszernek készonhet6en
e a kommunidlis hulladék égetéssel torténd artalmatlanitasara/hasznositasara vald igény
jelent6sen megnoévekedett,
e az Uj hulladékhasznosité mlinek hosszu tavon biztosithatd lesz az alapanyag ellatasa,
e a vizsgalt hulladékok tekintetében lehetfség van az artalmatlanitas fel6l a hasznositas
irdnyaba elmozdulni.

A tervezett hulladékhasznosité m(i a hulladék hasznositasaval a MOL Dunai Finomité szamara villamos
energiat, valamint a téli idGszakban szikséges g6zt fog biztositani. A hulladékhasznosité md
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kapacitasabdl adéddan a jov6ben, kiilon projekt kereteiben képes lesz tdmogatni a Dunai Finomité
szomszédsagaban |év6 varosrészek tavhGellatdsat is.

i) a kezelési tevékenység végzéséhez sziikséges, a kérelmezd rendelkezésére dllo pénziigyi eszkbzoket,
azok garancidit, valamint a meglétiikre vonatkozo nyilatkozatot; a céltartalék képzésére vonatkozo
tervet, tovdbbd a kérnyezetvédelmi biztositds megkétésének tényét igazolé dokumentumot, ha a
kérelmezé a Ht. 71. §-a szerinti gazddlkodo szervezetnek felel meg;

Az IPPC dokumentacid 11. sz. melléklete tartalmazza.

j) a kérnyezetbiztonsdgra, az esetlegesen bekévetkezé karesemény (havdria) elhdritdsara vonatkozo
tervet; sziikség esetén a monitoringra vonatkozo részletes tervet, a tevékenység felhagydsdra
vonatkozo részletes tervet (utogondozds);

A havaria tervet az IPPC dokumentacid 15. sz. melléklete tartalmazza.

A tervezett hulladékhasznosité md teriletén a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok nyomon koévetése
érdekében 3 db figyel6 kutbdl allé monitoring rendszer Gizemeltetését tervezik.

A monitoring kutak tervezett talpmélysége 20 m, béléscsé atmérGje 110 mm, szlrézése 13,0-19,0 m
kozotti. A kutakat szarazfurasos technolégiaval minimum 200 mm fardsi atmérével kell kialakitani.

6. tabldzat: Tervezett monitoring kutak EOV koordindtdi

Azonosito EOV X EOVY Célja
E-1 217 903 638 168 A f(it6olaj és ammania oldat tarold
tartdlyok kérnyezetének megfigyelése
£ 217 641 638 115 Az égetémlitdl alvizi irdnyban a talajviz

allapotanak megfigyelése
A hulladékbunker kérnyezetének
megfigyelése

F-3 217 828 638 040

A tervezett monitoring kutak kialakitdsa az Gzem kivitelezését kovetSen fog megtorténni, ugyanis nagy
a valészinlisége, hogy az ezt megel6z6en kialakitott kutak sériilhetnek az épitési munkalatok sordn. A
kivitelezést megel6z6en lefolytatdsra keril a hatdlyos 41/2017. (XI11.29.) BM rendeletben
megfogalmazott tartalmi és formai kovetelményeknek megfelel§ vizjogi |étesitési engedélyezési
folyamat.

Az lizem kiépitését és lizembe helyezését kdovetben a kialakitott monitoring kutak Gzemeltetését, azaz
akkreditalt mintavételezését és az akkreditalt laboratdriumi vizsgalatokat éves gyakorisaggal javasoljuk
elvégezni. Az akkreditalt mintavételezést kovet6en — a helyszinen mért pH, h6mérséklet és fajlagos
vezetSképesség rogzitése mellett — az aldbbi paraméterek vizsgdlatat javasoljuk elvégezni az akkreditalt
laboratériumban.

7. tabldzat: Vizsgdlando paraméterek

Vizsgdlando paraméterek EOV X
TPH, BTEX, PAH éves
Fémek és félfémek éves
AvK éves

Szennyviz monitoring

A technoldgiai folyamatba nem visszavezethet§ szennyviz felesleg a MOL Dunai Finomitd
szennyvizcsatorndjaba keril tovdbbitasra. A szennyviz Osszetételének elemzése érdekében a
kommunalis hulladékhasznosito teriiletén mintavételre keril sor, amely mintat a MOL Dunai Finomitd
labor fogja megvizsgalni. A vizsgalat eredményét a kommunalis hulladékhasznosité tartja nyilvan.
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Fiistgaz kibocsatas monitoring

On-line emisszidmonitoring rendszer keril telepitésre (CEMS). A CEMS altal rogzitett mérési adatok,
valamint az azokon alapulé szdmitott értékek egy erre dedikdlt szerveren kerlilnek rogzitésre. Az
esetleges adatszolgdltatdst a CEMS rendszer adataibdl elGallitott riport biztositja, melynek a masolatat
felhnGben elérhet6vé tessziik a hatdsdg részére. A szerver és az azon tarolt adatok zartan keriilnek
kezelésre, az adatok integritdsa biztositott, az adatokhoz torténé hozzaférést jogosultsagi rendszer és
napldzasi funkcié alkalmazasa biztositja.

k) a hulladék telephelyen térténd tdroldsdanak mddjdra és koriilményeire vonatkozd adatokat,
informdciot;

A telephelyen nem torténik telepiilési és ipari szildrd hulladék tdrolds. A szallitd jarm(ivek
mérlegelésekor beazonositasra kerlilnek a szallitott hulladékok, majd a folyamatiranyité rendszer
hulladékfogadd megadott Urit6helyére vezényli a jarmdvet. Az Urit6helyrél a hulladék bedlritésre kerdil
a 26 000 m? befogadd képességii bunkertérbe, ahol az automata polipmarkolds hiddaru elszedi a
hulladékot, szlikség szerint a deponalt terileten teriti, homogenizalja.

A hulladékhasznositasi tevékenység soran keletkezd technoldgiai hulladékok taroldsara és
koriilményeire vonatkozé informacidk a gb. pontban bemutatdasra keriltek.

1) ha a kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazdsdnak feltételéhez kétott kdrnyezethaszndlatok
meghatdrozdsdrdl szolé kormdnyrendelet kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazdsdt irja elé, akkor
annak igazoldsdt;

m) nyilatkozatot arrdl, hogy a kérelmezé a kéztartozdsmentes adozoi adatbdzisban szerepel;

n) a kérelmezé kordbbi hulladékgazddlkoddsi tevékenységérdl szélo, 11. § szerinti nyilatkozatot,
valamint

o) nyilatkozatot arrdl, hogy a kérelmezé figyelembe vette-e a foglalkoztatds eldsegitésérél és a
munkanélkiiliek ellatdsardl szélo térvényben foglaltak szerint a munkaerépiacon hdtrdnyos helyzetben
Iévé dlldskeresé alkalmazdsdnak lehet6ségét.

A fenti nyilatkozatokat az IPPC dokumentacio 21. sz. melléklete tartalmazza.

(1a) Ha a hulladékgazddlkoddsi engedély iranti kérelem tdargya a hulladékgazddlkoddssal kapcsolatos
drtalmatlanitdsi és hasznositdsi mlveletek felsoroldsdrol szolo 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a
tovdbbiakban: miniszteri rendelet) 1. melléklete szerinti D1-D12 drtalmatlanitdsi mdveletek
valamelyikét megel6z6 D8, D9, D13 vagy D14 el6készité mlivelet, vagy a miniszteri rendelet 2.
melléklete szerinti R1-R11 hasznositdsi miveletek valamelyikét megel6z6 R12 el6készité miivelet, akkor
a kérelemben az adott el6készité miivelet mellett az ahhoz tartozé megfelel6 'E' azonosito kddot is fel
kell tiintetni. Az drtalmatlanitdst és a hasznositdst megel6z6 el6készité miveletek nem teljes listdjat a
2. melléklet tartalmazza.

A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység sordn sem a beszallitott kommunalis hulladékon, sem az
égetés soran keletkezd hulladékokon (salak, kazanhamu, pernye stb.) nem végeznek a 439/2012.
(X11.29.) Korm. rendelet 2. mellékelte szerinti el6készité miiveletet.

A kommunalis hulladék szallité jarmUvek telephelyen torténé mérlegelésekor beazonositdsra keriilnek
a beszéllitott hulladékok. A folyamatiranyitd rendszer megadott Urit6helyre vezényli a jarm(vet. Az
Urit6helyrdl a hulladék beiritésre keriil a 26 000 m® befogadd képesség(i hulladékbunker-térbe, ahol
az automata polipmarkolds hiddaru elszedi a hulladékot, szlikség szerint a bunkertérben teriti,
homogenizalja, majd beadagolja az éget6kemencébe.
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