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1. Bevezetés

Jelen miveleti utasitas tartalmdban megfelel az egyes hulladékgazddlkoddsi létesitmények
kialakitdsdnak és lzemeltetésének szabdlyairdl sz6l6 246/2014 (IX. 29.) Kormdnyrendeletben
el6irt hulladéktarold helyek részletes miikodési és ellenbrzési szabalyait rogzit6 Gzemeltetési
szabalyzatnak és illeszkedik a Tarsasag dokumentacios rendjéhez.

A miuveleti utasitdas az Energetikai Hulladékhasznosité Mii termikus hasznositasi
tevékenysége soran beszallitott hulladékok tarolasaval kapcsolatos tevékenységére terjed ki.
A jelen dokumentaciokban nem szabdlyozott kérdésekben a hatalyos magyar jog, a Tarsasag
belsé elbirasai, a Tarsasag hatalyos szerz6dései, valamint a Kollektiv Szerz6désben foglaltak az
irdnyadodak.

Jelen dokumentacidban foglaltak végrehajtasaért felel6s személy az Energetikai
Hulladékhasznositdé MU lizemvezetdje.

2. Az Energetikai Hulladékhasznosité M ismertetése

Az Energetikai Hulladékhasznositd MG lGzemben kizardlag szilard égethetd, nem veszélyes
hulladékok keriilnek artalmatlanitasra és hasznositdsra. A M( a termikus hasznositasi
tevékenységét évente egy atlagosan 20 naptari nap idGtartamu karbantartas miatti sziinet
kivételével folyamatosan végzi. A hasznositott hulladékok tételes felsorolasat a Pest Varmegyei
Kormanyhivatal altal a MOL Nyrt. részére kiadott Egységes Kornyezethasznalati Engedély
tartalmazza.

A tevékenységek a mindenkori érvényes Egységes Kornyezethasznalati Engedélyben és annak
modositasaiban foglalt elSirdsoknak megfelelen keriilnek végrehajtasra.

Az Energetikai Hulladékhasznosité MU Egységes Kornyezethasznalati Engedélyében
meghatarozott szildrd hulladékok termikus dartalmatlanitdsi és hasznositasi tevékenységét
belsé utasitasok szabalyozzak.

Az Energetikai Hulladékhasznositdé MU f6 tevékenysége a Budapesti régio és Szazhalombatta
~70 km-es korzetének lakossagtdl begyljtott kommunalis, nem veszélyes szilard hulladék
termikus hasznositasa specialis hulladékégetésre kialakitott kazanban. A lakossagtél begy(ijtott
haztartasi hulladék mellett szerz6dések szerint foglalkoztatott kézrem(ikédé vallalkozasok
részér6l beszdllitott intézményi és megrendelések alapjan ipari partnerekt6l termikus
hasznositasra atvett hulladékok hasznositdsa is megtorténik.

A hulladékszallito célgépek mérlegelés utan a zart Urit6térre hajtva a megadott bedrit6 kapun
keresztiil a zartter(i szemétbunkerbe (ritik a hulladékot. A bunkerbdl a hulladékot polipmarkolds
hiddaruk keverik, deponaljak és rakjdk a kazan adagolé berendezésébe. A hulladék a kazan
tlizterébe jutva a rostélyrendszeren keresztiil haladva elég. Az égetésbél visszamaradé salak
vizh(ités utan a salakbunkerbe jut, ahol markolds hiddaru osztja el a tarolé teriileten, majd
kiszallitaskor rakja a teherautdra, amivel az elszallitasa torténik.

A forro flistgaz a kazan flt6fellleteivel érintkezve lehdil, és a flistgaztisztitd berendezéseken, a
fUstgdzelszivd ventildtoron és a kéményen at haladva a szabadba kerll. A flistgaztisztitd
berendezésekben kiszlirt, veszélyes hulladéknak min&silé pernye és fistgaztisztitasi
maradékanyag zart rendszerben elkllonitve atmeneti silokban kertl elhelyezésre, majd innen
kerilnek elszallitasra artalmatlanitds / hasznosités céljara.

A kazdnban termelt tulhevitett g6z az elvételes-kondenzacids g6zturbindra vezetve hasznosul.
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Az Energetikai Hulladékhasznosité M(i villamos energiat termel, valamint ipari g6zt biztosit, a
MOL Dunai Finomito részére.

Fontosabb miiszaki paraméterek:

Kazanvonalak szama: 1db 45 t/h

Szemétégetési teljesitmény: G4z teljesitmény: 113 MW

Frissg6z paraméterek: 50 bar, 425 °C

Turbina-generator egység teljesitménye: 33MW

Flstgdztisztitas: félszaraz eljaras (szennyvizmentes)
Kéményen tavozo flistgdaz h6mérséklet: kb. 72 °C

Kémény magassag: 80 m

2.1. A hulladékbunker szerepe az Energetikai Hulladékhasznosité Mii
technolégidjaban:

A mindennapi hulladékbeszallitasok fogadasa, a napi elégetett mennyiség feletti hulladék
tarolasa, a beszallitott mennyiségek kiegyenlitése, tovabba a kiilonb6z6é hulladékok keverése,
flitGérték szerinti homogenizaldsa, a kazdnok folyamatos Gzeméhez a hulladék biztositasa.
Fontosabb m(szaki paraméterei:

e az lUzemi féépulettdl beton fallal térben elvalasztott teljesen zart csarnok, a zart
bednt6tér iranyaba nyitott kapukkal, a bedntGtér bejarata zarhaté redénykapukkal
ellatva,

e atdroldsra alkalmas rész 80 méter hosszu * 40 méter magas * 25,5 méter széles,

e 3 tarold csarnok két oldalan a f6tartd acéloszlopainak a 32 méteres szintjén van
elhelyezve a markolés hiddaruk mozgasat biztositd hosszanti sinpar,

e 3 tarolasra alkalmas hasznos térfogat ~32.000 m3,
e atdroldsra hasznos teriilet vasbetonfallal kérilhatarolt +25 méteres magassagig,

e a +41,5 méter magassagban a csarnok teteje szigetelt acélfodém, a csapadék lefolyd
gy(jt6 rendszeren keresztil a csapadékgydijt6é haldzatba van levezetve,

o afliggbleges acél f6tartok tlizgatld bevonattal védettek,

e atarolé +25 méteres magassagban a polipmarkolds hiddaruk javitasara kialakitott
szerel6terekkel rendelkezik.

3. A hulladék beszallitasanak és tarolasra torténd elhelyezésének a
rendje

3.1. Hulladékok fogadasa

A 309/2014. (XIl.11.) Korm. rendeletben el&irt a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségek teljesitéséhez naprakész nyilvantartas vezetése torténik.
A gépkocsik beazonositasa a beszallitott hulladék mennyiség regisztralasa a mérleghaz
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informatikai eszkozein keresztlil, automatikusan torténik. A mérleghaz folyamatos (napi
24 6raban) lUzemeltetése biztositja a mindenkori anyagmozgasok naprakészségét. A
mérlegelési pontokon elhelyezett térfigyel6 kamerdak rogzitik az eseményeket.

A beszallitott hulladékok f6 csoportjai a kdvetkez6k:

e Kozszolgaltatasbol szarmazo, kozvetlen gy(jt6jaratokkal, vagy atrakoé allomasokrol
jarmUszerelvények altal beszallitott dontGen vegyes telepulési szilard hulladék,

e Kulonféle telepilési hulladékok mechanikai el6kezelése altal el&allitott égethetd
szilard hulladék (RDF),

e  Energetikai hasznositasra alkalmas szilard, nem veszélyes, ipari hulladék.

A beszallitott hulladék mennyisége minden esetben a négy darab 60 tonnas hitelesitett
kozuti hidmérlegen vald mérlegeléssel keriil megallapitasra.

A beszallitott hulladék beazonositasat a MOHU MOL Zrt. megrendelésének szama segiti.
3.1.1. A hulladékszdllito célgépekkel, konténeres szerelvényekkel beszdllitott hulladék
fogadadsa (vegyesen gyiijtott telepiilési hulladék, valogatdsi maradékok, RDF)

A hulladékbeszallitas tervezését a MOHU MOL Zrt. Logisztikai csapata végzi. Hosszu tavon
az Uzem karbantartdsi/ledllasi tervének megfelel6en irdnyittat gy(jt6jaratokat,
attarolasokat a Mdbe.

A heti tervezés (igényelt hulladékmennyiség egyeztetése) a targyhetet megel6z6 keddi
napon a M{ délel6ttos szolgalatban 1évé fégépésze és az lizemi adminisztratorok kdzott
torténik, a tervezett lizemallapot és a hulladékbunker telitettsége alapjan.

A hulladékbunkerben egyidejlileg 6sszesen maximum 26 000 tonna hulladék tarolhaté
(fajtara tekintve, az Egységes Kornyezethasznalati Engedély alapjan atvehetd hulladékok
lehetnek).

Az egyeztetés eredménye az eseménynapldban keril dokumentalasra.

Nem tervszer(i, a jaratokat érint6 eseményeket (pl. nem tervezett teljesitménycsokkentés
miatti korlatozott mennyiség igénylése) a fGgépész jelzi az izemi adminisztratorok felé, irdsos
nyoma az eseménynapléban marad.

3.1.2.  Ipari hulladék fogaddsa

Ipari hulladékot minden esetben csak el6re egyeztetett médon lehet beszallitani!

Az Ugyfélnek irasban kell jeleznie az Uzem vezetéje felé a szandékat, a kovetkezd
adattartalommal:

o milyenjellegd,

e milyen fajtdjq,

e milyen megjelenés(i (konzisztenciaju),

o milyen becsiilt mennyiséglihulladékot kivantermikusan hasznositani,

e illetve nyilatkoznia kell, hogy az altala (vagy megbizottja altal) beszéllitani kivant
anyagok nem tartalmaznak veszélyes hulladékot,

e nem tartalmaz 1%-nal tébb halogén anyagot.
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A fentiek filiggvényében hatdrozza meg az Uzemvezetd, hogy a beszéllitandd hulladék
égetésre alkalmas-e. Amennyiben igen, ajanlatot készit az Gizemi adminisztracié. Az ajanlattal
egyutt elktldésre kertilnek az adatrogzitéshez sziikséges kérdGivek is. Ajanlat elfogaddsa esetén
egy alkalmas megrendelés, vagy rendszeres beszallitdas esetén szerz6dés készil,
mérlegrendszerbe rogzitésre keriilnek a beszallitd adatai, hogy a beszallitas alkalmaval ez
automatikusan kitoltésre kertilhessen. A gépkocsi vezet8jének minden egyes beszallitasnal a
hulladékra vonatkozé Szdrmazdsi nyilatkozatot (1. szamu melléklet) kell leadnia a teherporta
mérlegeléskor. Kl irdnyd mérlegelést kdveten mérlegjegy kerdl kiadllitdsra. A mérlegjegy a
szamlazas alapja.

3.1.3. A beszdllitott hulladék mérlegelése, hulladékbunkerbe iiritése

A beérkezd célgépek rendszama és a megrendel§ QR-kdédjanak beolvasasaval torténd
beazonositdsat kdvetben, a teli autok mérésének elvégzése és az adatok szamitogépes
rogzitése utan jelzést kapnak, melyik bunkerkapun kell az Gritést végezni. A hulladékszallitd
célgépek a telep belsé szildard uUtburkolattal ellatott kozlekedési utjan a hulladékiirité tér
terlletén a bunker kijelolt bednté nyildasahoz allnak.

A bunkertéri kapuhoz tartozd forgalomiranyitd jelz6lampa szabad jelzését figyelembe véve
kezdhet6 meg a gépkocsikbodl a hulladék leiiritése.

Az Uirit6 pontokndl csuszddn hullik be a hulladék a taroléba.

Uritéskor kameras megfigyel6 rendszer ellenérzi a bedritett hulladékot, mely a vart
hulladékhoz vald eltérés esetén jelzést ad a személyzetnek.

Az Uritést kovetGen a visszamérlegeléshez a ,KI" oldali hidmérlegek valamelyikére allnak a
célgépek.

3.1.4. A Hulladékbunkerbe iiritett hulladék felhaszndldsa

A bednt6 helyeken a taroldba uritett hulladék mozgatasat a 2 db markolds hiddaru
Uzemeltetésével biztositjuk.

A hiddaruk szerepe a technoldgidban:

e a beodntd helyeken a célgépekbdl ledritett hulladék elszedése, a tovabbi iritéshez a
szlikséges hely biztositasa,

e abedrtett hulladék homogenizalasakeverése az optimalis égés biztositdsa érdekében,

e a3 homogenizalt hulladék depdra torténd felrakasa (a hulladékbunker 60% térfogata all
rendelkezésre a depdzasra),

e az lizemel6 kazan adagolé garatjaba a megfelel§ idGben a hulladék adagoldsa a
homogenizalt hulladékbdl (radaros szintérzékel6 rendszer és lizem jelzés alapjan
torténik az adagolas (itemezése).

A 2 db szeméttéri hiddaru redundansan mikodtetett, az izem miikodéséhez barmelyik daru
egyeddli Gzemeltetése alkalmas.
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4. Az iizemnapld vezetésére vonatkozé elGirasok

A hulaldéktarolé helyen tarolt hulladékrél a telephelyen naprakész moédon Gzemnaplét kell
vezetni a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapjan az aldbbi tartalommal:

a. a hulladéktérold helyen tarolt hulladék mennyisége, dsszetétele (hulladéktipus, -fajta,
és - jelleg szerint),

b. hulladéktarold hely lizemeltet§jének neve, cime,székhelye,

c. az uzemvitellel kapcsolatos rendkivili események, a hatdsagi ellen6rzések
megdllapitdsai és az ezek hatasara tett intézkedések.

Az a) pontban meghatarozott input adatok elektronikusan kerilnek rogzitésre és a
mérlegrendszerbdl keriilnek be az Gzemi napldba. Az eltlizelt hulladékra és a bunkerben tarolt
hulladékra vonatkozé adatok, a daru mérlegérél és a bunkertérben mikodd lézer szkenner altal
mért adatok alapjan keril kiszdmitasra és irédik be az Gzemi napldba. A hulladékbunkerben
|évé hulladékbdl eltlizelésre kertlt hulladékfajtak — a keverés és homogenizalas eredményeként
— a beszallitott hulladékfajtak aranyaval megegyezd ardnyban torténik.

5. A hasznositasi tevékenység részletes ismertetése

A nagyrészt munkanapokon délel6tti munkaidében torténé beszallitasok alatt mindkét daru
Uzemel az Uritési pontoknal a torlddasokkialakuldsanak az elkeriilése miatt.

A beszallitasok befejezése utan a taroldban depdzott hulladék kerdil felhasznalasra.

A daruk automata Gzemmel rendelkeznek, elvégzik a belritett hulladékok homogenizalasat,
deponalasat és a kazdn beadagold garatjaba valo toltését. Szilkség esetén a daruk vezérlése
kézi Gzemben is elvégezhet6 a panordma ablakos kdzponti vezénylShelyiségbdl.

A vezénylGhelyiségbe a por bejutasat tulnyomadssal, frissleveg6 befivé rendszer
Uzemeltetésével akaddlyozzuk meg.

A hulladéktarolébdl torténik a kazanok tiizel6 berendezéséhez sziikséges elsGdleges égési
levegl biztositdsa. A tarold bedntd kapuk folé beépitett |égcsatornan keresztil ventildtor szivja
el és juttatja kazan égési zonajaba a levegét, ezzel a tarolo allandé légeseréjét és a por, valamint
a bomlasi gdzok kornyezetbe vald kijutasat akadalyozzuk meg.

A markolés hiddaruk 10 tonna teherbirasdak. A daruk tulterhelés elleni védeme és akazanba
adagolt (artalmatlanitasra kerult) hulladék mérlegelése a darukon Gizemel6 eréméré cellakkal
torténik. A mérési adatok elektronikus uton a folyamatiranyitdé szamitégépen kerilnek
rogzitésre a darunként beazonositott, a kazangaratra rakott netté hulladék mennyisége
adagonként, a beadagolas idépontjaval.

A folyamatiranyité szoftver a rendszerbe rogzitett adatokbdl napi 6sszesitést a M altal 6sszesen
artalmatlanitott hulladék mennyiségérdl.

A kazdnokban dartalmatlanitott hulladék mennyiség tovabbi energetikai szamitdsokhoz keril
felhasznalasra.

Az (izemnaplo vezetésénél, a taroldban |évé hulladék mennyiségének nyomon kévetésére
szintén felhasznalasra keriilnek a mérési adatok.
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6. A hulladéktaroloban végzett karbantartdasi tevékenységek
szabalyozasa

Az operatorok és a daru karbantartasaval megbizott munkavallalék a hulladékbunker terébe a
légmentesen lezart ajtdkon, csak belépési azonositast kovetSen juthatnak be. Ez igaz a
daruhidakra, a markoldk szerelésére kialakitott szerelGterekre is.

Az operatorok az elGirt napi ellendrzéseket és miszakos vizsgalatokat a tarolétérben megfelel§
véddbfelszerelések hasznalataval végezhetik. A karbantartassal megbizott szerel6k a munka
megkezdése el6tt az emel6gépekre vonatkozd munkavégzéshez szilkséges dokumentumokat
kotelesek a mindenkori f6gépésznek leadni, ezt kovetéen |éphetnek a hulladéktarold lezart
teruletére.

Az ajtok elektronikus beléptetével rendelkeznek a jogosultsagok ellendérzése ezekkel torténik,
a beléptet6k hasznalatdt, az eseményeket a biztonsagi feladatok ellatasaért felelGs szervezeti
egység informatikai rendszere rogziti. A belépési pontok és az egész hulladéktarold rész
kamerarendszerrel megfigyelt.

7. Munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyok

A bunkertérre vonatkozdan kotelez6 a munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyok betartasa.

A vonatkozé munkavédelmi elGirdsokat a Munkavédelmi szabalyzat részletesen tartalmazza,
tobbek kozott:

e Munkavégzésre vonatkozo személyi és targyi feltételek

e  Biztonsagos munkavégzés szabalyai

e Technoldgiai utasitasok

e Egyénivédbeszkdz haszndlattal kapcsolatos el8irasok

e Eseménykezeléssel és annak jelentésével kapcsolatos elGirasok
e  Munkahelyi kockazatértékelés

o Kozlekedéssel kapcsolatos szabalyok

A tlizvédelemre vonatkozo altaldnos és specidlis feltételeket, elGirasokat a Tlzvédelmi
szabadlyzat tartalmazza, tobbek kozott:

e tlizvédelmi feladatot ellato személyek feladatait és kotelezettségeit,

e a tlizvédelmi szervezet feladatdra, felépitésére, miikodési és iranyitasi rendjére
vonatkozé szabdlyokat,

e a tevékenységre és a tevékenység helyszinére vonatkozd tlizvédelmi haszndlati
szabalyokat, elGirasokat,

e arendszeres és az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzésének szabalyait,

e a tlzvédelmi ismeretekkel, a tlizvédelmi oktatassal, a tlzvédelmi berendezések
kezelésének, tlizvédelmi eszkdzok haszndlatanak elsajatitasaval kapcsolatos
feladatokat,

e a munkavdllaldkra vonatkozd tlizvédelmi képesitési kovetelményeket,
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o Atlizoltd berendezések, eszkozok karbantartasaval kapcsolatos feladatokat

Védelem iranya

Kockazat jellege

Egyéni védGeszkoz
védelmi szintje

Védelmi képesség

Fej védelme: Leesd targyak MSZ EN 397
véddsisak
Szem és arcvédelem: Részecske becsapddas, MSZ EN 166 1E N

védGszemiiveg

Utés

Test védelme
4:1 véddSkabat

Hideg, es6

MSZ EN 14058
MSZ EN 24231
MSZ EN 20471

Kozepes védelmi szint

Test védelme:
2 részes véd6ruhazat

Mechanikai sériilés

Labvédelme: Elcsuszds, lees6

! MSZ EN | 2034 MWR
védébakancs targyak, belit6dés S 50 20345 53,
Kéz védelme: | Mechanikai sériilés,
VédG&kesztyl vagas, horzsolds, it6dés | MSZ EN 388 2222
Légutak vedelme: | o ok MSZ EN 149 FFP1

respirator
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1. Melléklet

Nyvilatkozat a kijel6lt artalmatlanitd helyre beszallitott hulladék eredetérdl

a 309/2014.(XIl.11.) Korm. rendeletben eldirt nyilvantartdsi kbtelezettség teljesitéséhez

Atado (termeld/gyiijt):

Cég neve

Cég cime

KUJ
szama

KTJ
szama

Telepulés
azonosito

Beszallito:

Cég neve

Cég cime

Jarmd
rendszama

Hulladék:

Tomege (kg)

Térfogata
(m?)

HAK kod
szama

Megnevezése

Eredete

Eredete*: lakossagi telepiilési = L, termel8i/intézményi teleptilési = T, egyéb termel6i = M, import = |

A nyilatkozatban kozolt adatok valddisagaért, valamint a beszallitott hulladék veszélytelenségéért — a
Megrendel6vel kotott szerz6dés alapjan — felelGsséget vallalok.

beszallité alairasa




