9. Melléklet: , A BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAIJTASI HATAROZATA (2019. november 12.) az ipari kibocsatasokrdl sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhet6

legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében torténé meghatarozasard

II)

szerinti BAT megfeleltetés

Elérhet6 Legjobb Technika (BAT) A tervezett hulladékhasznosité miiben alkalmazandé technika me:fI:IreIéS
1. Kérnyezet-kézpontu irdnyitdsi rendszerek
BAT 1 Kornyezetkézpontu iranyitasi rendszer (EMS) i. elkotelezettség és vezetGi szerepvallalas, valamint a vezetés — beleértve a felsG vezetést — elszamoltat A MOL Nyrt. az ISO 9001 szerinti minGségiranyitasi rendszereken (MIR) kivll tovabbi szabvanyos iranyitasi | megfelel
bevezetése és alkalmazasa, amely az alabbi hatdsaga a hatékony EMS megvaldsitasa rendszereket is mikodtet, ahol lehetséges, integralt megkozelitésben. Ezek az 1ISO 14001:2015 kornyezetkdzpontu
szempontokat magaban foglalja ii. olyan elemzés, amely magdban foglalja a szervezet hatterének meghatarozasat, az érdekelt felek irdnyitasi rendszer (KIR), az ISO 45001:2015 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsag iranyitasi rendszer (MEBIR),
igényeinek és elvdrasainak azonositdsat, a létesitmény esetleges kornyezeti (vagy emberi egészséggel illetve az ISO 50001:2018 energia iranyitasi rendszer (EIR).
kapcsolatos) kockazatahoz kapcsolddé jellemz6k azonositasat, valamint a kornyezettel kapcsolatos
hatdlyos jogi kovetelmények meghatarozasat A vonatkozd kézikdnyvekben rogzitették a minGség-, kornyezetvédelmi irdnyitdsi rendszer tevékenységeivel
iii. olyan kdrnyezetvédelmi politika kidolgozasa, amely a létesitmény kdrnyezeti teljesitményének kapcsolatos feladatokat és felel§sségi viszonyokat is. A Kérnyezetvédelmi Iranyitasi Rendszer (KIR) m(ikodtetésének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja egyik elemeként a MOL Nyrt. rendszeresen értékeli kibocsatasainak kornyezeti hatasait, minden kornyezeti elemre
iv. a jelentds kérnyezeti tényezékkel kapcsolatos célkitiizések és teljesitménymutatok létrehozasa, mas-mas maddszer szerint. A hatasértékelés alapjan hatarozzak meg azokat a kibocsatdsokat, amelyek jelents
beleértve az alkalmazandd jogi kvetelményeknek valé megfelelés biztositdsat hatassal birnak az illet6 befogado kérnyezeti elemre, jéllehet, a kibocsatasok hatarérték alattiak. A KIR-t rendszeresen
v. a sziikséges eljarasok és fellépések tervezése és végrehajtasa (ideértve adott esetben a korrekcids és auditdltatja fliggetlen (sok esetben nemzetkdzi) auditor céggel, annak eredményeit publikilja az éves jelentésében.
megel6z6 intézkedéseket is) a kdrnyezetvédelmi célkitlizések megvaldsitasa és a kdrnyezeti kockazatok A MOL Nyrt. a kérnyezetvédelmi iranyitasi rendszerének szellemében folyamatosan torekszik a tisztabb technoldgiak
elkeriilése érdekében alkalmazasara, az energiahatékonysagra, a kibocsatasok csokkentésére.
vi. a strukturak, szerepek és felelGsségi korok meghatarozasa a kornyezeti tényezékkel és célkitlizésekkel
kapcsolatban, valamint a sziikséges pénziigyi és emberi eréforrasok biztositasa AKIR a kdvetkez6 elemeket foglalja magaban:
vii. a létesitmény kornyezeti teljesitményét esetlegesen befolydsolé munkakorrel rendelkezd személyzet
szakértelmének és tudatossaganak biztositasa (pl. tajékoztatas és képzés révén) e Kornyezeti politika fels6 vezetés altal torténé meghatarozasa az adott létesitményre
Viii. belsd és kilsd kommunikacio A MOL Nyrt. atfogoé kornyezetvédelmi irdnyitasi rendszert dolgozott ki, vezetett be és miikodtet évtizedek ota.
ix. a munkavallalok j6 kbrnyezetgazdalkodasi gyakorlatokban valé részvételének elémozditasa Az iranyitédsi rendszert minden esetben bevezetik az Uj Iétesitményekre is. Mint ahogyan az Uj technoldgidkat
- P - p — - p p PR RN T i - integraljak a meglévé gyartastechnoldgidk soraba, ugyanugy, az Ujakra vonatkozd iranyitasi rendszereket
X. a jelent@s kornyezeti hatdssal jaro tevékenységek ellenbrzésére szolgald iranyitasi kézikdnyv és irasbeli S L e ° o o .
eljérasok, valamint a vonatkozé nyilvantartésok létrehozésa és fenntartésa bevezetik és integraljak a meglévé és miikods rendszerbe az Uj technoldgia bevezetésével egy id6ben.
xi. hatékony miiveleti tervezés és folyamatellenérzés o L L ,
= P -~ , 7 e Asziikséges folyamatleirdsok megtervezése és létrehozasa
xii. megfelel6 karbantartasi programok végrehajtasa . . T . . (. .
- - — — ~ — — A MOL Nyrt. Kornyezetvédelmi Iranyitdsi Rendszerének fontos elemei (a BAT elvarasban is felsoroltaknak
xiii. veszélyhelyzeti felkésziltségi és intézkedési tervek, beleértve a szilkséghelyzetek megelGzését és/vagy megfeleléen):
(kornyezeti) hatdsainak enyhitését is . s L
- — - — - - - - — - szervezet és felelGsségi korok
x.|v. az (4j) Iet’e5|tmeny vagy'anr}ak egy része (u!ra)terv?zese sor’an’ a’ kornyezeti hatalsalnak ) o _ oktatasok, tudatossag kialakitds, hatéskérék lehatérolasa
ﬁgyelembfevgtele annak teljes élettartama soran, beleértve az épitést, a karbantartdst, az izemeltetést és _ kapcsolattartds az érdekelt felekkel
a leszerelést .'_s — - — — — — - dokumentdcids rendszer
xv nyomonklovete§| és me,re§| prlogrzj\m vegtehajltasa; ?zzel kagcso!atb’an azulpa,rl 5|b.ocsat?slokrol sz6l6 ~ hatékony folyamatellenérzés
|ranyelv.haFajly’a alaj t,artozo Ietf.es.ltmen)/ekbol sz?rmalz?, Ieveg’ol?le és vizbe .torten(?. kltfocsatasok — Karbantartdsi terv
monitoringjardl sz6l6 referenciajelentésben taldlhatd informacid, amennyiben sziikséges ~ felkésziilés a vészhelyzetekre és az azokra adott vélaszlehetéségek kidolgozdsa
xvi. dgazati referenciaértékelés rendszeres alkalmazasa - akoérnyezetvédelmi szabalyozasoknak valé biztonsagos megfelelés
xvii. (amennyiben alkalmazandod) idGszakos fliggetlen belsé ellen6rzés vagy idGszakos flggetlen kiilsé
ellen6rzés annak érdekében, hogy meghatérozzak, hogy a kdrnyezetkézpontu iranyitasi rendszer (EMS) o Ellendrzések és a javitd intézkedések meghatarozasa
megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint megfelel6en vezették-e be és tartjak-e fenn azt A MOL Nyrt. Kérnyezetvédelmi Iranyitasi Rendszerének elemét képezik a rendszeres ellenérzések, auditok, és a
xviii. a meg nem felelések okainak értékelése, a meg nem felelésre valaszul hozott korrekcids intézkedések feltdrt hidnyossagok kikiiszobolésére irdnyulé javitd intézkedések meghatdrozésa és bevezetése, azok
végrehajtasa, a korrekcios intézkedések hatékonysaganak feliilvizsgalata, valamint annak meghatarozasa, hatékonysaganak visszaellendrzése. E folyamat fontos elemei, kiildnds szempontjai megegyeznek a BAT
hogy |éteznek-e vagy eléfordulhatnak-e hasonlé meg nem felelések leirasban megtalalhaté elemekkel:
xix. az EMS-nek és folyamatos alkalmassaganak, megfelel§ségének és hatékonysaganak id6szakos - monitoring rendszer és mérések
felllvizsgalata a felsS vezetés részérdl - javité intézkedések, megel6z6 intézkedések
xX. a tisztabb technolodgidk fejlesztésének kdvetése és figyelembevétele - jelentések készitése
xxi. égetémlvek esetében a hulladékdram kezelése (ldsd: BAT 9) - figgetlen belsé auditokat hajtanak végre annak meghatdrozasara, hogy az irdnyitasi rendszer
xxii. fenékhamu-kezel6 lizemek esetében a kibocsatds minéségének kezelése (lasd: BAT 10 megfelel-e a tervezetteknek, és hogy megfelelen vezették-e be, és hogyan m(ikodtetik.
xxiii. maradékanyag-kezelési terv, amely az aldbbiakra irdnyuld intézkedéseket is magaban foglal a. - afels6 vezetés dltal végzett ellenGrzések
minimalizalni a maradékanyagok keletkezését b. optimalizalni a maradékanyagok Ujrahasznalatat,
regeneralasat, Ujrafeldolgozasat és/vagy energetikai hasznositdsat c. biztositani a maradékanyagok
megfelel§ artalmatlanitasat
xxiv. égeté6mlivek esetében a normal lizemeltetési feltételektdl eltéré feltételekre (OTNOC) vonatkozd
iranyitasi terv (lasd: BAT 18)
xxv. égetémiuivek esetében a balesetekre vonatkozé irdnyitasi terv
xxvi. fenékhamu-kezel6 Gzemek esetében a diffuz porkibocsatas kezelése (lasd: BAT 23)
xxvii. blizszennyezés elleni intézkedési terv olyan esetekben, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltdk
xxviii. zajszennyezés elleni intézkedési terv (lasd még. BAT 37) olyan esetekben, ahol az érzékeny
terlleteken zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak
2. Nyomon kbvetés
BAT 2 A brutté elektromos hatasfok, a brutté Teljes terhelés mellett végzett teljesitményvizsgalat végrehajtasaval meg kell hatarozni a bruttd Az (j égetl berendezései a hatalyos jogszabalyok, irdnyelvek (koztiik a BAT-C) elGirdsai szerint keriilnek tervezésre. megfelel
energiahatékonysag vagy a kazan hatasfokdnak | elektromos hatasfokot, a brutté energiahatékonysagot, vagy a kazén hatasfokat A technoldgidkat szallitd vallalkozéknak szamitasokat kell végeznilik az Gzem hatékonysagara vonatkozdan, amit az
meghatdrozasa a hulladékégetd mi egészében lizem teljesitményvizsgdlata soran igazolniuk kell.
vagy az égeté6mli 6sszes vonatkozo részében.




BAT 3 A levegébe és a vizbe torténé kibocsatasokkal Folyamatos méréssel: A teljes égetési folyamatot az Ellen6rz6 és Monitoring Rendszernek (CMS) ellendzi és felligyeli. Az optimalis miikodés | megfelel
kapcsolatos lényeges folyamatparaméterek - Ahulladékégetés soran keletkezé fiistgaz (Aramlasi mennyiség, oxigéntartalom, h6mérséklet, biztositasdnak alapvetS technoldgidja a kemence/kazan fejlett égésszabélyozd rendszere. A rendszernek minden
nyomon kovetése. nyomas, vizg6ztartalom). alapvetd folyamatparamétert felhasznal a miikodés optimalizalasa érdekében. A mért paraméterek a kovetkezék:

- EgetSkamra (H6mérséklet). - Flstgédz O,.
- Nedves flistgaztisztitas soran keletkezS szennyviz (Aramldsi mennyiség, pH, hémérséklet). - Els6dleges légaramlds és h6mérséklet.
- Fenékhamu-kezel8 tizemekben keletkezs szennyviz (Aramlasi mennyiség, pH, vezetéképesség) - Masodlagos légaramlas és h6mérséklet.
- Kemence-kamerak fényképei.
- Ahulladékaram atlagos 6rankénti/% dras értékekre kiegyenlitve.
- GO6zadramlas.
- NOx nyersgaz értékek.
- CO nyersgaz értékek.
- Kazdnnyomas.
- Egyéb paraméterek.
A flstgaztisztitds soran nem keletkezik szennyviz, illetve nincs fenékhamu kezelés, igy ezek esetében a
folyamatparaméterek nyomonkévetése nem relevans.

BAT 4 A levegbbe torténd iranyitott kibocsatasok EN- | Anyag/paraméter Minimalis ellen6rzési gyakorisag Az (j éget6 berendezései, illetve monitoring rendszere a folyamatos mérésekre vonatkozd kovetelményt figyelembe | megfelel

szabvanyoknak megfelel6 ellenGrzése legalabb NOx Folyamatos véve, a hatdlyos jogszabalyok, iranyelvek (koztik a BAT-C) elGirasai szerint keriilnek tervezésre.
a megadott gyakorisaggal. Amennyiben nem all | NHs; Folyamatos A flstgaztisztitd 100%-ban redundans mdédon egy folyamatos kibocsatas ellenérzé allomassal lesz felszerelve, ami a
rendelkezésre EN-szabvany, az elérhet6 legjobb | N,O Evente egyszer kovetkez6 paramétereket méri és tovabbitja az Ellen6rzé és Monitoring Rendszernek (CMS):
technika olyan 1SO-, nemzeti vagy egyéb co Folyamatos - Légkori nyomas;
nemzetkozi szabvanyok alkalmazasa, amelyek SO, Folyamatos - fustgazaram (m¥s);
tudomanyos szempontbdl ezzel egyenérték HCI Folyamatos - flstgaz h6mérséklete (°C);
minGségben biztositjak az adatszolgaltatast. HF Folyamatos - flstgaznyomas (kPa);
Por fenékhamu-kezelésbdl Evente egyszer - H,O-tartalom (térfogatszazalék);
Por hulladékégetésbdl Folyamatos - O-tartalom (térfogatszézalék), nedves vagy szaraz;
Fémek és félfémek a higany kivételével Havonta egyszer - CO,-tartalom (térfogatszazalék), nedves vagy szaraz;
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) - Portartalom (mg/m3 vagy mg/Nm?3);
Hg Havonta egyszer - HCl-tartalom (mg/m3 vagy mg/Nm?3);
TVOC Folyamatos - SO,-tartalom (mg/m?3 vagy mg/Nm?3);
PBDD/F Havonta egyszer - NOx (vagy NO + NO>) tartalom (mg/m?3 vagy mg/Nm3) - NO,-ben kifejezve;
PCDD/F Havonta egyszer - NHs-tartalom (mg/m?3 vagy mg/Nm?3);
Dioxin jellegli PCB-k Havonta egyszer - TOC-tartalom (mg/m3 vagy mg/Nm?3);
Benzo[a]pirén Folyamatos - CO-tartalom (mg/m?3 vagy mg/Nm3);
- Hg-tartalom (mg/m3 vagy mg/Nm?3);
A fustgazkezel6 az lizem biztonsagos és megbizhatd m(ikodéséhez sziikséges, valamint a 2010/75/EU ipari
kibocsatasi irdanyelv, a hulladékégetésrdl sz616 BAT referenciadokumentum (BREF-WI) és a helyi elGirasok
kovetelményeinek megfelel§ mérd- és mintavételi nyildsokkal lesz felszerelve. Az id6szakos méréseket a
hulladékhasznosité mi lizemeltetdje végezni fogja.

BAT 5 A normal Gzemeltetési feltételektdl eltéré Az ellen6rzés elvégezhet6 kozvetlen kibocsatasmérésekkel (pl. a folyamatosan ellenérzott szennyezé Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring rendszere a folyamatos mérésekre vonatkozé kdvetelményt figyelembe | megfelel
feltételek fennalldsa alatt az égetém(ibél a anyagok esetében), vagy helyettesit6 paraméterek ellenérzésével, amennyiben az tudomanyos véve, a hatdlyos jogszabalyok, irdnyelvek (koztiik a BAT-C) elGirdsai szerint keriilnek tervezésre.
levegGbe torténd iranyitott kibocsatasok szempontbdl a kibocsatasok kdzvetlen mérésével egyenértéki vagy anndl magasabb szinvonalat képvisel. | Az idGszakos méréseket a hulladékhasznosité m(i Gizemeltetdje végezni fogja.
megfelel6 nyomon kovetése. Az inditas és a leallitas alatt (amikor hulladék égetése nem torténik) keletkezé kibocsatasokat, beleértve a

PCDD/F-kibocsatasokat, a tervezett inditasi/ leallitasi miiveletek soran végzett mérési kampanyok alapjan
— pl. hdromévente — kell megbecsulni.

BAT 6 A flUstgaztisztitasbdl (FGC) és/vagy fenékhamu- | Anyag/paraméter Folyamat Ellen6rzési gyakorisag A hulladékhasznosité miben flistgazkezelésbdl vagy a fenékhamu kezelésébdl nem keletkezik szennyviz. nem
kezelésbdl vizbe torténé kibocsatasok EN- TOC FGC Havonta egyszer relevans
szabvanyoknak megfelel6 nyomon kdvetése Fenékhamu-kezelés Havonta egyszer
legalabb a megadott gyakorisaggal. TSS FGC Naponta egyszer
Amennyiben nem all rendelkezésre EN- Fenékhamu-kezelés Havonta egyszer
szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan As, Cd, Cr, Cu, Mo, FGC Havonta egyszer
ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi Ni, Pb, Sb, Tl, Zn, Hg
szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomdanyos | Pb Fenékhamu-kezelés Havonta egyszer
szempontbdl ezzel egyenértékld min&ségben NHz-N Fenékhamu-kezelés Havonta egyszer
biztositjak az adatszolgaltatast. cl Fenékhamu-kezelés Havonta egyszer

SO, Fenékhamu-kezelés Havonta egyszer
PCDD/F FGC Havonta egyszer
Fenékhamu-kezelés Havonta egyszer

BAT 7 A salakban és fenékhamuban |évé6 el nem égett | Paraméter Minimalis ellen6rzési gyakorisag Az idGszakos méréseket a hulladékhasznosité m(i Gizemeltetdje végezni fogja. megfelel
anyagok mennyiségének nyomon kdvetése az Izzitasi veszteség haromhavonta
égetéml(iben legalabb a megadott Teljes szervesszén-tartalom haromhavonta
gyakorisaggal és az EN-szabvanyoknak
megfelelGen.

BAT 8 A kornyezetben tartésan megmaradd szerves A kimeneti anyagaramok POP-tartalma kozvetlen mérések vagy kézvetett modszerek (pl. a A tervezett Uj éget6ben POP-tartalmu hulladékok égetése nem tervezett. nem
szennyez$ anyagokat tartalmazo veszélyes szallopernyében, a flistgdz tisztitdsdbdl szarmazd egyéb széraz maradékanyagokban, a flistgaztisztitasbol relevans

hulladékok égetése esetében a kimeneti
anyagaramok (pl. a salak és a fenékhamu, a
flstgaz, a szennyviz) POP-tartalmanak
meghatdarozdsa az éget6mi lizembe helyezését

szarmazo szennyvizben és a kapcsolddo szennyviztisztitasbol szarmazé iszapban talalhaté POP-k
Osszesitett mennyisége a flistgaz FGC- rendszer el6tti és utani POP-tartalmanak ellen&rzésével
hatdrozhaté meg) vagy az lizemre jellemz6 tanulmanyok alapjan hatarozhaté meg.




kévetGen és minden olyan valtozas utan, amely
jelent6sen befolyasolhatja a kimeneti
anyagaramok POP-tartalmat.

BAT 9 Az égetém( atfogd kornyezeti teljesitményének | a. Az eléghetd hulladéktipusok meghatarozasa Az Gizemeltet6 operativ iranyitas és az utasitasok révén: megfelel
a hulladékaram kezelése (lasd: BAT 1.) révén b.  Ahulladék paramétereinek jellemzésére és elGzetes elfogadasara iranyuld eljarasok kidolgozasa és - azelégethetd hulladéktipusok meghatarozasat (a),
valo javitasa érdekében alkalmazhatd elérhetd végrehajtasa - ahulladékok jellemzésére és az elGzetes atvételi eljarasok (b),
legjobb technikak c. Hulladékatvételi eljarasok kidolgozasa és végrehajtasa - ésa hulladékok atvételi eljarasok kidolgozasat (c) tervezi.

d. Hulladék-nyomonkovets és -nyilvantartasi rendszer kidolgozasa és megvaldsitasa
e. A hulladékok szétvalogatasa
f. A hulladékok kompatibilitdsanak ellenérzése a veszélyes hulladékok keverése vagy elegyitése el6tt.

BAT 10 A fenékhamu-kezel6 tizem atfogd kornyezeti Felhasznalva a hatalyos EN-szabvanyokat, amennyiben azok rendelkezésre éllnak, a kimenetimin§ség- A hulladékhasznosité m( teriiletén nem végeznek salak és fenékhamu kezelést. nem
teljesitményének javitasa érdekében a iranyitasi jellemzéket beépitik az EMS-be annak biztositasa érdekében, hogy a fenékhamu-kezelés relevans
kimenetiminGség-iranyitasi jellemzék beépitése | eredménye 6sszhangban legyen a varakozasokkal. Ez egyuttal a fenékhamu-kezelés teljesitményének
az EMS-be (lasd: BAT 1.). nyomon kovetését és optimalizalasat is lehet6vé teszi.

BAT 11 Az égetém( atfogd kornyezeti teljesitményének | Teleplilési szilard hulladék és mas nem veszélyes hulladék A beérkez6 kommunalis sulymérését, hulladék radioaktivitds ellenGrzését és szemrevételezését elvégzik, valamint megfelel
novelése érdekében a hulladékszallitasok - Aradioaktivitas kimutatdsa rendszeres mintavételnek vetik ala. A hulladékrdél fényképet készitenek, beleértve az azonositét a szallitaskor és a
nyomon kévetése a hulladékatvételi eljarasok - Ahulladékszallitmanyok lemérése kirakodaskor.
részeként (lasd: BAT 9 c.) - Szemrevételezés A hulladékhasznositd miiben szennyviziszapot és veszélyes és klinikai hulladék égetését nem tervezik.

- Id6szakos mintavétel a hulladékszallitmanyokbdl és a f6bb tulajdonsagok/anyagok elemzése (pl.
flit6érték, halogén- és fém-/ félfémtartalom). A telepdilési szilard hulladék esetében kiilén
kirakodasroél van szo.

Szennyviziszap

- A hulladékszallitmanyok lemérése (vagy az daramlas mérése, ha a szennyviziszapot csévezetéken
széllitjak)

- Szemrevételezés, amennyire ez technikailag lehetséges

- IdGszakos mintavétel és a f6bb tulajdonsagok/anyagok elemzése (pl. f(it6érték, viz-, hamu- és
higanytartalom).

Veszélyes hulladék, a klinikai hulladék kivételével

- Aradioaktivitds kimutatdsa

- Ahulladékszallitmanyok lemérése

- Szemrevételezés, amennyire ez technikailag lehetséges

- Az egyes hulladékszallitmanyok ellenérzése és 6sszehasonlitasa a hulladéktermeld
nyilatkozataval

- Mintavétel a kévetkezSk tartalmabdl:

o minden 6mlesztettaru-szallité tartalyhajo és pdtkocsi
o  csomagolt hulladék (pl. horddkban, tdmegaruk ideiglenes tarolasara szolgalo
tartdkban (IBC-konténerek) vagy kisebb csomagoldsban)

- valamint a kdvetkez6k elemzése:

o  égési paraméterek (beleértve a flitGértéket és a lobbanaspontot),
o ahulladékok kompatibilitasa, a hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor lehetséges
veszélyes reakcidk kimutatasa a tarolas el6tt (BAT 9 f),
o kulcsfontossagu anyagok, koztik POP-k, halogének és kén, fémek/félfémek.
Klinikai hulladék

- Aradioaktivitas kimutatdsa

- Ahulladékszallitmanyok lemérése

- Acsomagolds sértetlenségének szemrevételezéssel torténd ellenbrzése

BAT 12 A hulladék fogaddsahoz, mozgatdsahoz és a. At nem ereszt6 feliiletek megfelel vizelvezetd infrastrukturaval A beérkezett hulladékok kiltéri tarolasat nem végzik. A beszallitott hulladékokat a fogaddcsarnokon keresztiil megfelel
tarolasahoz kapcsolddé kornyezeti kockazat b. Megfelel6 hulladéktarolasi kapacitas egybdl a hulladékbunker-térbe uritik.
csokkentése érdekében alkalmazott technikak A fogaddcsarnok, a hulladékbunker és a salakbunker vizzaré padlézattal és falazattal, illetve megfelel$

vizelvezetéssel késziil, ami meggatolja egyrészt a talajviz beszivargasat a 15 m mély hulladékbunkerbe és a 8 m mély
salakbunkerbe, masrészt a salak nedvesség tartalmanak a talajvizbe torténd szivargasat.

A hulladékbunker-tér a tervek szerint elegendd kapacitassal rendelkezik akar két égetdsor kiszolgaldsahoz, valamint
képes a bejové hulladék befogaddsara, amig az egyik égetbsor tervezett karbantartds miatt nem Gizemel.

A hulladékbunker-tér, 0,35 t/m3 hulladéks(iriséggel és 1080 t/nap napi égetési kapacitdssal szamolva, koériilbelil
kétheti m(ikodésre elegendd hulladéktérfogat tarolasara képes.

A tarolt hulladék mennyiségét rendszeresen ellenérzik/becsiilik.

BAT 13 A klinikai hulladék tarolasdhoz és a. Automatizalt vagy félig automatizalt hulladékmozgatas Nem relevans, mivel klinikai hulladékok fogadasa és égetése nem torténik. nem
mozgatasahoz kapcsolodo kornyezeti kockazat b. Az egyszer hasznalatos, lepecsételt tartalyok elégetése, amennyiben ilyeneket hasznalnak relevans
csokkentése érdekében az alabbi technikak c. Az ujrahasznalhato tartdlyok tisztitasa és fertGtlenitése, amennyiben ilyeneket hasznalnak
kombinacidjanak alkalmazasa

BAT 14 A hulladékégetés atfogd kornyezeti a. Ahulladék elegyitése és keverése A beérkez6 hulladékot a hulladéktéarolé bunkerben polipmarkolds hiddaruk segitségével homogenizaljak (a). megfelel
teljesitményének javitdsa, a salakban és a b. Fejlett iranyitasi rendszer A hulladékégetés és a flistgazkezelés szabdlyozdasa teljesen automatizaltan, szamitogépes folyamatiranyitassal
fenékhamuban taldlhato el nem égett anyagok | c. Az égetési folyamat optimalizalasa

mennyiségének csdkkentése, valamint a
hulladékok égetésébdl a levegSbe torténé
kibocsatasok csdkkentése az aldbb technikak

BAT-hoz kapcsolédo kérnyezeti teljesitményszintek a hulladék égetésébdl szarmazo
salakban és fenékhamuban Iévé el nem égett anyagok tekintetében

torténik (b). Az égésszabalyozas fejlett vezérl6rendszere magaban foglal egy optimalizalasi protokollt a
hulladékbetaplalasi aranyok, a hémérséklet és az daramlas szabalyozdasara (c).
A hulladékhasznosité mU tervezése a salak és a fenékhamu maximalis égetetlen anyagtartalmara vonatkozé

Paraméter Mértékegység BAT-AEPL tervezési kritériumok figyelembevételével tortént.
megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasaval. Salak és fenékhamu teljes szervesszén-tartalma Szaraz térfogat% 1-3
(Kapcsolddo kovetés: BAT 7) Salak és fenékhamu izzitdsi vesztesége Szdraz térfogat% 1-5




BAT 15 Az éget6mi atfogd kornyezeti teljesitményének A levegbbe torténd kibocsatast az égés és a flistgazkezelés szabalyozasaval kontrollaljak. Az égésszabalyozas fejlett megfelel
javitasa és a levegGbe torténd kibocsatasok vezérlGrendszerével az éget6kemence bedllitasi pontja az lzemeltetéssel és a beérkezé hulladékkal kapcsolatos
csokkentése érdekében az Gizemi beallitasok tapasztalatoknak megfelelGen valtoztathato.
kiigazitasara szolgald eljarasok kidolgozasa és
végrehajtasa (ahogyan és amikor ilyen
kiigazitas szlikséges, és amennyiben az
kivitelezhet), példaul a fejlett iranyitasi
rendszer révén, a hulladék jellemzése és
ellenGrzése alapjan (lasd: BAT 11.).

BAT 16 Az éget6mi atfogd kornyezeti teljesitményének Az Gzem tervezése kovetkezd kovetelmények tiikrében tortént: megfelel
javitasa és a levegGbe torténd kibocsatasok - rugalmassag a hulladékbevitel minGségi és mennyiségi valtozasainak kezelésében,
csokkentése érdekében olyan operativ - azuzem mikodése szempontjabdl kulcsfontossagu alberendezéseinek megfelel6 redundanciaja,
eljarasok kidolgozasa és végrehajtasa (pl. az - lizemelés kozbeni karbantartasi lehetdség.
ellatasi lanc szervezése, szakaszos helyett Az Osszes szikséges alberendezés/komponens tekintetében, kiloéndsen, amelyek meghibasodasa az (izem
inkdbb folyamatos miikodés), amelyek a lehetd ledllasahoz vezetnek, teljesen redundans megoldasokat alkalmaznak. Ez magaban foglalja a redundancia megfeleld
legnagyobb mértékben korlatozzak a ledllasi és figyelembevételét az elektromos rendszer és a vezérlG- és felligyeleti rendszer esetében is. Nagymértékben lehetévé
az inditasi mveleteket. kell tenni, hogy minden alkatrész karbantarthaté legyen az tGizem ledllitasa nélkiil, példaul a folyamat megkeriilésével

és/vagy az alkatrészek megkett6zésével.
A flistgazszovet-sz(ir6zsakoknak olyan mennyiségben kell raktaron lenniiik, hogy eltom&dés vagy mechanikai
elhasznalddas esetén a beépitett szovetsz(ir6k legfeljebb tiz szdzalékat ki lehessen cserélni.
A nagynyomdsu g6zrendszer redundancidja magdban foglal egy kazang&z-keriil6szelepet (amely a g6zt a
kondenzatorokba iranyitja, ha a g6zturbina meghibasodik), 2 x 100%-os kondenzatum- és tapvizszivattyut, kettds
kendolajhlitét, kettGs generatorhlitét stb. Az egyik kondenzatum- vagy tapvizszivattyd meghibasoddasa esetén a 2 x
100%-0s berendezés lehet6vé teszi az er6mi biztonsagos mikodését egy mikodd szivattyuval a tartalék szivattyu
beszereléséig.
Az Gzemeltet6 a nem tervezett ledllitasi és inditasi mUiveletekkel kapcsolatos alkalmak kockazatanak megel6zése vagy
csokkentése érdekében, egy karbantartasi és potalkatrész-stratégiat, valamint egy redundancia-stratégiat fog
kidolgozni, hogy a folyamatos Uzemeltetési kovetelményeknek megfeleljen, és lehetévé tegye a kivant éves
rendelkezésre allast. A redundanciaval kapcsolatban kilongs figyelmet kell forditani a kovetkezé alkatrészekre:

- Kazan primer leveg6 ventilatorok (redundancia és pétalkatrész stratégia).

- Kazan indukalt huzata ventilator, ID ventilator (redundancia és tartalék alkatrész stratégia).

- Tapvizszivattyuk.

- Tapviztartaly (egy vagy két tartaly, a redundancia érdekében).

- Hulladékdaruk.

- Vezérl6 és monitoring rendszer redundancia.

- Az alkatrész-htitérendszer redundanciaja (a turbina kendolajanak és a generatornak a hiitése).

- SUritettlevegG-rendszer.

- Vészhelyzeti dramellatds.

BAT 17 Az égetém( levegGbe és adott esetben vizbe A flistgaztisztito rendszer tervezésekor elvégezték a flistgaz paramétereinek szamitégépes aramlastani modellezését | megfelel
torténd kibocsatasainak csokkentése az el6melegit6 kimenetétdl a reaktoron keresztiil a fiistgdzmosd kimenetéig. A modellezést a kazanok névleges
érdekében annak biztositasa, hogy az FGC- terhelési pontjat és a maximalis aramldsi mennyiséget figyelembe véve végezték.
rendszer és a szennyviztisztito telep kialakitasa
megfelel6 legyen (pl. a maximalis aramlasi
sebességet és a szennyez6 anyag-
koncentracidkat figyelembe véve), a tervezési
tartomanyukon beliil Gzemeltessék Gket, és
megfelel6en karbantartsak ket annak
érdekében, hogy az optimalis rendelkezésre
allas biztositott legyen.

BAT 18 A normal Gzemeltetési feltételektél eltérd - alehetséges OTNOC-k, azok kivalté okainak és azok lehetséges kbvetkezményeinek az azonositasa, A kornyezetkdzpontu irdnyitdsi rendszer (KIR) kockazatalapu iranyitasi tervet tartalmaz a normal Gzemi megfelel
feltételek el6forduldsi gyakorisaganak valamint az azonositott OTNOC-k listajanak rendszeres fellilvizsgélata és naprakésszé tétele az alabbi korilményeken kivil esé Gzemallapotok (OTNOC) megel6zésére.
csokkentése, valamint az égetém( normal id6kozi értékelést kbvetGen
Uzemeltetési feltételektdl eltéré feltételek - a kritikus berendezések megfeleld kialakitasa
mellett levegGbe és adott esetben vizbe - akritikus berendezésekre vonatkozé megel6z6 karbantartasi terv kidolgozasa és végrehajtasa (lasd:
torténd kibocsatasainak csokkentése BAT 1)
érdekében egy kockazatalapi OTNOC iranyitasi | - a normal Gzemeltetési feltételektdl eltérs feltételek és a kapcsolddéd korilmények fennalldsa alatt
terv kidolgozasa és végrehajtasa a bekovetkezé kibocsatdsok nyomon kovetése és rogzitése (lasd: BAT 5.)
koérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer - anormal Gzemeltetési feltételektdl eltéré feltételek fenndllasa alatt bekovetkezd kibocsatasok
részeként (Iasd: BAT 1.) id6szakos értékelése, valamint szlikség esetén korrekcids intézkedések végrehajtasa.

4. Energiahatékonysdg

BAT 19 Az égetémd eréforras-hatékonysaganak A fustgazban |évé energiat hévisszanyerd kazanban hasznositjak forrd viz és/vagy g6z el6éllitasara, és Az lizemet energia és g6ztermelés céljabdl gézfejlesztd kazannal szerelik fel. megfelel

novelése érdekében alkalmazhaté elérhetd
legjobb technika a hévisszanyeré kazan
hasznalata. Veszélyes hulladék égetésére
szolgald lizemek esetében az
alkalmazhatdsagot korlatozhatjak az aldbbiak: —
a szallépernye ragaddssaga; — a flstgaz
korrozivitasa.

amelyet kivezethetnek, belséleg haszndlhatnak fel és/vagy villamos energia el&allitasara hasznalhatnak.




BAT 20 Az éget6m(i energiahatékonysaganak novelése | a. A szennyviziszap szaritasa A hdveszteségeket az integrélt éget6kemence/gbzkazan rendszer minimalizalja (c). megfelel
érdekében alkalmazhato elérheté legjobb b. A flstgazaram csokkentése Optimalizélt kazankialakitas kotegekkel, keringtetett vizzel, on-line/off-line tisztitassal stb. d).
technika az alabbiakban megadott technikak c. A hd&veszteség minimalis szintre vald csokkentése A g6z termelésére szolgdld tapvizet a konvekcids huzamban hécserélével elémelegitik, majd a tulhevitékben
megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasa. A d. Akazan kialakitasanak optimalizalasa torténik a nagy nyomasu g6z termelése (f).
kapcsolodd nyomon kovetést Iasd itt: BAT 2 e. Alacsony hémérséklet( flstgazhGcserélk Az er6mli bruttd elektromos hatasfoka 25 % felett lesz.

f.  Magas g6zparaméterek
g. Kapcsolt energiatermelés
h.  Fustgazkondenzator
i.  Aszaraz fenékhamu kezelése
A hulladékégetésre vonatkozd, BAT-hoz kapcsolddo energiahatékonysdgi szintek (BAT-AEEL)
Veszélyes
Telepilési szilard hulladék, mas fahulladéktol
nem veszélyes és veszélyes eltérd Szennyviz-iszap
Uzem hulladék veszélyes
hulladék
Brutto Brutto energia- . ‘
elektr.hatasfok hatékonysgg Kazdnhatasfok
Uj tzem 25-35%
Megljévc'i iizem 20-30% 72-91% 60-80% 60-70%

5.1. Levegdbe térténd kibocsdt dsok — diffuz kibocsatdsok

BAT 21 Az égetémibdl szarmazo diffuz kibocsatasok — - a blizos és/vagy illékony anyagok kibocsatasara hajlamos szilard és 6mlesztett pasztaszer(i hulladékok | A kemence primer égésleveg6jét a hulladékbunker-térbél és a fogaddcsarnokbdl szivjak el. A kemence szekunder megfelel
beleértve a blizkibocsatast is — megel6zése zart épuletekben toérténd taroldsa ellendérzott, a légkori nyomdasnal alacsonyabb nyomason és a levegd elszivasa a kemence/kazancsarnokbdl és a salakbunkerbdl térténik 75-25%-0s ardnyban. Az igy keletkezett
vagy csokkentése kivont leveg6 égetéshez vald felhasznaldsa vagy robbanas kockazata esetén mas megfeleld negativ nyomas megakadalyozza az uritéskor keletkez6 por, valamint a blzos bomlasi gazok terjedését az lizem ezen

kibocsatascsokkents rendszerbe vald elvezetése; teruleteirél a kornyezetbe.

- afolyékony hulladék megfeleld, szabalyozott nyomas alatt all6 tartalyokban vald tarolasa és a tartaly | A leallasi id6szakokban a bilzképzédést két féle modon tervezik csokkenteni. Egyrészt a tarolt hulladékmennyiség
szell6z6nyildsainak 0sszekotése az égésilevegb-bevezetéssel vagy mas megfelel6 kibocsatascsokkenté | minimalizalasaval, masrészt a jovGben tervezett masodik égetésor megépitését kbvetben felvaltva torténd
rendszerrel karbantartdssal.

- ablizképz6dés kockazatanak ellendrzése a teljes leallasi id6szakok alatt, amikor nincs hulladékégetési
kapacitas

BAT 22 Az éget6miivekben a b(izos és/vagy illékony Az dmlesztett hulladék taroldsara szolgdlo tartalyokban (pl. tartalyhajékon) szallitott gdz-halmazéllapotu Az Gizem nem fogad folyékony és/vagy gaznem(i hulladékot. nem
anyagok kibocsatasara hajlamos, gaz- és folyékony hulladékok esetében a kozvetlen betaplalast Ggy végzik, hogy a hulladéktarolo tartalyt relevans
halmazallapotu és folyékony hulladékok csatlakoztatjak a kemence tapvezetékéhez. Ezutan a tartalyt nitrogénnel nyomas ala helyezve, vagy ha a
kezelésébdl szarmazo illékony vegyiletek diffuz | viszkozitas elég alacsony, a folyadékot szivattyuzva kiliritik azt. Az elégetésre alkalmas hulladéktéarold
kibocsatdasanak megel6zése érdekében ezek tartalyokban (pl. horddkban) szallitott gaz-halmazallapotu és folyékony hulladékok esetében a kozvetlen
kozvetlen betaplaldsa a kemencébe. betaplalas a tartalyok kozvetlenil a kemencébe torténd behelyezésével torténik.

BAT 23 A salak és a fenékhamu kezelésébdl a levegbbe | - a diffuz porkibocsatas legfontosabb forrasainak azonositasa (példaul az EN 15445 szabvany A salak és fenékhamu gydijtése és manipulacidja beltérben a salakbunkeren torténik, nedvesités kivételével egyéb nem
jutd diffuz porkibocsatasok megel&zése vagy alkalmazasaval) kezelést nem végeznek. A salaktérbdl elszivott leveg6t az égetGkemencébe vezetik szekunder levegéként. A salak és | relevans
csokkentése érdekében a diffuz porkibocsatas - a megfelel fellépések és technikdk meghatdrozdsa és végrehajtasa az egy adott idészakban fellépé fenékhamu gy(ijtése és manipuldcidja nem jar diffuz porkibocsatassal.
kezelésére szolgald kdvetkezd jellemz6k diffuz kibocsatas megel6zése vagy csokkentése céljabal.
beépitése a kdrnyezetiranyitasi rendszerbe
(lasd: BAT 1.):

BAT 24 A salak és a fenékhamu kezelésébdl a levegébe | a. A berendezések zartta tétele és befedése A salak és fenékhamu gy(ijtése és manipuldcidja beltérben (a) a salakbunkeren torténik, nedvesités (d) kivételével megfelel
jutd diffuz porkibocsatasok megel&zése vagy b.  Akibocsatas magassaganak korlatozasa egyéb kezelést nem végeznek. A salaktérbél elszivott levegdt az éget6kemencébe vezetik szekunder leveg&ként. A
csokkentése érdekében az alabbiakban c. Akészletek védelme az uralkodd szelek ellen salak és fenékhamu gy(ijtése és manipuldcidja nem jar diffuz porkibocsatassal.
megadott technikak megfeleld d. Vizpermet hasznalata
kombinacidjanak e. A nedvességtartalom optimalizalasa
alkalmazasa. f.  MUkodés légkori nyomds alatti nyomason

5.2. Levegdbe torténd kibocsdt dsok - irdnyitott kibocsdtdsok

BAT 25 Por-, fém- és félfémkibocsatds a.  Zsdakos szliré A kazédnbdl tavozo flistgazokat egy félszaraz flistgaztisztitd rendszerrel tisztitjak, amely a kovetkezé fokozatokkal megfelel
A hulladék égetésébdl szarmazé por, fémek és b.  Elektrosztatikus porlevalasztd rendelkezik:
félfémek levegGbe torténd iranyitott c. Szdraz szorbens injektalasa - elektrosztatikus porlevalaszté (b),
kibocsatdsanak csokkentése érdekében az d. Nedvesmosd - szelektiv katalitikus rendszer (SCR de-NOy) a NOy kibocsatds csokkentésére,
alabbi technikak egyikének vagy e. Rogzitett vagy mozgdagyas adszorpcio - mésztej befecskendez6 a savas gazok (HCI, SO,, HF) k6z6mbositésére,
kombinaciéjanak alkalmazasa. A hulladék égetésébdl szdrmazé por, fémek és félfémek levegdbe torténd iranyitott - aktiv szén adagold a dioxinok, furdnok és az illékony higany adszorpciés megkotésére (c),

A kapcsolédé nyomon kovetést |asd itt: BAT 4. kibocsdtdsdra vonatkozé BAT-hoz kapcsoldd kibocsdtdsi szintek - zsakos szlir§ a maradék pernye, reakcié sok, tobblet abszorbens és adszorbens levalasztasara (a),
Paraméter BAT-AEL (mg/Nm?) Atlagolasi idszak - ésnedves moso (d).
Por <2-5 Napi dtlag
Cd+Tl 0,005-0,02 A mintavételi id8szakban A rendszert ugy tervezik, hogy megfeleljen a BAT-AEL minimumkdvetelményeknek.
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,01-0,3 mért atlagérték
BAT 26 Por-, fém- és félfémkibocsdtds A salaktérbdl elszivott levegét az égetGkemencébe vezetik szekunder levegSként. A salak és fenékhamu gy(jtése és | megfelel

A salaknak és a fenékhamunak a levegé
kivezetésével torténd zart kezelésébdl
szarmazo (lasd: BAT 24 f.) por levegSbe torténd
irdnyitott kibocsatasanak csokkentése
érdekében a kivont levegd zsakos sz(rével
torténd kezelése

A kapcsolddd nyomon kdvetést lasd itt: BAT 4.

A salaknak és a fenékhamunak a levegd kivezetésével torténd zdrt kezelésébdl széirmazo por
levegébbe torténd iranyitott kibocsdtdsdra vonatkozé BAT-hoz kapcsolodo kibocsatdsi szintek

Paraméter

BAT-AEL (mg/Nm3)

Atlagolasi idGszak

Por

2-5

A mintavételi id6szakban mért
atlagérték

manipulacidja nem jar a por levegGbe torténd irdnyitott kibocsatasaval.




BAT 27 HCl-, HF és SO,-kibocsdtds a. Nedvesmosd A flistgazkezel6 rendszer része egy félnedves abszorber (mésztej) befecskendezs (b) és egy nedves mosé (a) fokozat | Megfelel
A hulladék égetésébdl szarmazd HCl, HF and b. Félnedves abszorber is.

SO, levegGbe torténd iranyitott kibocsatasanak | c.  Szdraz szorbens injektélasa
csokkentése érdekében az aldbbi technikak d. Kozvetlen kéntelenités
egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa. e. Szorbens injektalasa a kazanba

BAT 28 HCl-, HF és SO,-kibocsdtds a. Optimalizalt és automatizalt reagensadagolas A kazan kimeneténél a kovetkez6 paraméterek folyamatos mérését fogjak végezni: megfelel
A hulladék égetésébdl szarmazd HCl, HF and b. A reagensek visszavezetése - fustgazhémérséklet;

SO, levegébe torténd iranyitott A hulladék égetésébdl szarmazo HCI, HF és SO; levegbe torténd irdnyitott kibocsdtdsdra - fustgaznyomas;

cstcskibocsatasanak csokkentése és ezzel vonatkozé BAT-hoz kapcsolddd kibocsdtdsi szintek - 02 és H20 koncentraci6 a flstgazban;

egyltt a reagensfelhasznalas, valamint a szaraz j BAT-AEL (mg/Nm?3) | o - HCl-koncentracio a fustgazban; és

.. Sl Ly s - Paraméter — — Atlagolasi id6szak L . ,

szorbensinjektélasbdl és a félig nedves Uj lizem Meglévé tizem - S0O2-koncentracié a fustgdzban.

abszorberekbdl szarmazé maradékanyagok HCl <2-6 <2-8 Napi atlag A HCI- és SO2-koncentracid (és a segédparamétereket) nyomon kell kdvetése az automatizalt optimalis

mennyiségének korlatozasa érdekében az a. HE <1 “ Napi atlag vagy a mintavételi id6szak reagensadagolds, a hibaelharitas és a tomegmérleg megdllapitasa céljabdl torténik.

technika vagy mindkét alabbi technika alatti atlag A flistgaztisztitas soran szorpcids adalékanyagként mésztejet, illetve aktiv szén adszorbert juttatnak be a flistgazba.

alkalmazasa. S0; 5-30 5-40 Napi atlag A flistgaz savas komponensei (HCI, SO, HF) kémiai reakcidba lépnek a mésztejjel, mig az aktiv szén megkéti a

A kapcsolddd nyomon kovetést lasd itt: BAT 4. szerves vegylleteket (dioxinokat, furanokat, elégetlen szénhidrogéneket, illetve a g6zalaku higanyt). Az igy
keletkez§ szilard halmazallapotu reakcidterméket zsakos porlevalasztéban levalasztjak. A zsakos szlir6bdl szarmazo
maradékanyagot részben visszaforgatjak, hogy a maradékban |évg, el nem hasznalt mész és reagensek Ujra
felhasznalhato legyen.
A rendszert gy tervezik, hogy megfeleljen a BAT-AEL minimumkd&vetelményeknek.

BAT 29 NOyx, N;O, CO és NHs kibocsdatdsa a. Az égetési folyamat optimalizalasa A hulladékégetés és a flistgazkezelés szabalyozdsa teljesen automatizaltan, szamitogépes folyamatiranyitassal megfelel
A hulladék égetésébdl szarmazo NOy levegbbe b. Fustgaz-visszavezetés torténik. Az égésszabdlyozas fejlett vezérlGrendszere magaban foglal egy optimalizalasi protokollt a hulladék
torténd iranyitott kibocsatasanak csokkentése c.  Szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) betaplalasi aranyok, a h6mérséklet és az aramlas szabalyozasara (a).
és ezzel egyltt a CO és a N,O kibocsatasanak, d. Szelektiv katalitikus redukcié (SCR) A flistgazkezelési folyamatnak része a szelektiv nem katalitikus redukcids (SNCR) fokozatot is (c). Az SNCR tervezése
valamint az SNCR és/vagy SCR alkalmazasabdl e. Katalitikus szlir6zsakok szamitogépes dramldstani modellezéssel meghatarozott hémérsékleti ablakra torténik (f).
szarmazo NHjs kibocsatasanak korlatozasa f. Az SNCR/SCR kialakitasanak és m(ikédésének optimalizalasa A flistgazkezelési folyamatnak része a nedves mosé is (g).
érdekében az alabbi technikdk megfeleld g. Nedvesmosd A rendszert ugy tervezik, hogy megfeleljen a BAT-AEL minimumkdvetelményeknek.
kombinacidjanak alkalmazasa. A hulladék égetésébdl szarmazo NOx és CO levegdbe térténd irdnyitott kibocsdtdsdra és az
A kapcsol6dd nyomon kdvetést lasd itt: BAT 4. SNCR és/vagy SCR alkalmazdsdbdl szérmazo NHs levegbe térténd irdnyitott kibocsdtdsdra

vonatkozo BAT-hoz kapcsolddo kibocsdtdsi szintek
Paraméter — “BAT-AEL (mg/Nm’3) — Atlagolasi idészak
Uj izem Meglévd lizem
NOx 50-120 50-150
CcO 10-50 10-50 Napi atlag
NHs 2-10 2-10

BAT 30 Szerves vegyiiletek kibocsatdsa a. Az égetési folyamat optimalizalasa A hulladékégetés és a flistgazkezelés szabalyozasa teljesen automatizaltan, szamitégépes folyamatiranyitassal megfelel
A hulladék égetésébdl szarmazd szerves b. A hulladékbetéplalas ellen6rzése torténik. Az égésszabalyozas fejlett vezérlGrendszere magaban foglal egy optimalizalasi protokollt a hulladék
vegyuletek, koztiik PCDD/F és PCB-k leveg6be c.  Online és offline kazantisztitas betdplalasi aranyok, a h6mérséklet és az aramlds szabalyozasara (a).
torténd iranyitott kibocsatdsanak csdkkentése d. Aflistgaz gyors lehilése A kazant rendszeres id6kdzonként mechanikus rendszer tisztitja on-line/off-line médban (c).
érdekében az a., b., c. és d. technika, valamint e. Szaraz szorbens injektalasa A flistgazkezelés szdraz szorbens (aktiv szén) befecskendez6 fokozatot tartalmaz (e).
az alabbi e—i. technikak egyikének vagy f.  Rogzitett vagy mozgdagyas adszorpcid A rendszert Ugy tervezik, hogy megfeleljen a BAT-AEL minimumkovetelményeknek.
kombinaciéjanak alkalmazasa. g. SCR
A kapcsolédd nyomon kovetést |asd itt: BAT 4. h.  Katalitikus szlir6zsakok

i.  Nedvesmosdban szénszorbens
A hulladék égetésébél szdrmazé TVOC, PCDD/F és dioxin jellegli PCB-k levegébbe térténd
irdnyitott kibocsdtdsdra vonatkozo BAT-hoz kapcsolodo kibocsatdsi szintek
BAT-AEL
Paraméter Mértékegység Uj tizem Mfaglévé Atlagolasi idGszak
uzem
TVOC mg/Nm3 <3-10 <3-10 Napi atlag
<0,01-0,04 | <0,01-0,06 | * ',“infal"ét,e ! ,iiészakba”
PCDD/F ng I-TEQ/Nm? Ej;:zzttaeiizr:intavételi
<0,01-0,06 <0,01-0,08 | .,
idGszak
PCDD/F + <0,01-0,04 | <0,01-0,08 A rﬁinfavétlelilidc'iszakban
o ., ng WHO- mért atlagérték
dioxin jelleg(i TEQ/Nm?3 Hosszu tavi mintavételi
PCB-k <0,01-0,04 <0,01-0,1 Cax
idGszak

BAT 31 Higanykibocsdtds a. Nedvesmoso (alacsony pH-érték) A flistgazkezelés szaraz szorbens befecskendezd fokozatot tartalmaz (b). megfelel
A hulladék égetésébdl szarmazo higany b.  Szaraz szorbens injektdlasa A rendszert ugy tervezik, hogy megfeleljen a BAT-AEL minimumkdvetelményeknek.
leveg6be torténd iranyitott kibocsatasanak (a c.  Specidlis, er6sen reaktiv aktiv szén injektalasa
higanykibocsatési csicsokat is beleértve) d. Brém hozzdadasa a kazdnban
csokkentése érdekében az alabbi technikak e. Rogzitett vagy mozgddagyas adszorpcid
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. A hulladék égetésébdl szarmazé higany levegdbe térténd irdnyitott kibocsatdsdra vonatkozo BAT-hoz
A kapcsolédé nyomon kovetést |asd itt: BAT 4. kapcsolédd kibocsdtdsi szintek

Paraméter — ,,BAT_AEL (mg/le3) - Atlagolasi id&szak
Uj tzem Meglévé lizem
He <5-20 <5-20 Napi atlag vagy a mintavételi id6szak atlagértéke
1-10 1-10 Hosszu tavu mintavételi id6szak




Py

6. Vizbe torténd kibocsdtdsok

BAT 32 A nem szennyezett viz szennyez&désének A szennyvizaramokat (pl. felszini lefolyas, h(itéviz, fustgaz kezelésébdl és fenékhamu kezelésébdl szarmazéd | A hulladékhasznosito-mU lizemelése soran tisztitast igényl6 technoldgiai szennyviz nem keletkezik. A nedves megfelel
megelGzése, a vizbe torténd kibocsatasok szennyviz, a hulladékatvételi, kezelési és tarolohelyrél begydijtott szennyviz (lasd a BAT 12. a. pontot) moso6bdl viszonylag kis, kb. 20 I/tonna mennyiség(, alacsony natrium-klorid és -szulfat koncentracidju hulladékot
csokkentése és az eréforras-hatékonysag elkulonitik, hogy a jellemzGik és a sziikséges kezelési technikdk kombinacidja alapjan elkilonitve kezeljék tartalmazo folyadékaram tdvozik, amely a NaOH-val térténé semlegesitésbél szarmazik. Ezt visszavezetik a félszaraz
novelése érdekében a szennyvizaramok azokat. A nem szennyezett szennyvizaramokat elkilonitik a kezelést igényl6 szennyvizaramoktdl. Sésavnak | tisztitasi folyamatba, igy a teljes flistgaztisztitd rendszer szennyvizmentes lesz.
elkilonitése, és kulon kezelése a jellemzGiktél és/vagy gipsznek a nedvesmosé effluensébdl térténd visszanyerésekor a nedves moso rendszer kilonbdz6 | A kazén lefivatasokbdl és a vizlagyitasbol keletkezd, kezelést nem igényl6 szennyvizaramokat elkildnitve gydijtik és
flggden. (savas és lugos) fazisaibol szarmazd szennyvizeket kilon kell kezelni. a MOL Dunai Finomité szennyvizcsatornajaba vezetik.
BAT 33 A vizhasznalat csokkentése, valamint az a. Szennyvizmentes FGC-technikak A flistgazkezelés a szennyvizmentes technikakbdl all (a). megfelel
égeté6mlibdl szarmazé szennyviz b. Az FGC-bél szarmazo szennyviz injektalasa A mosoérendszerbdl szarmazo vizet Ujra felhasznaljak a flistgaz csillapitasara a félszaraz szakaszban (b).
keletkezésének megel6zése vagy csokkentése c. Viz-Gjrafelhasznalas/-Ujrahasznositas A kazénlefuvatasbdl és a potviztermelésbdl szarmazé vizet Gjra felhasznaljak a fenékhamu hiitésére és/vagy a
érdekében az alabbi technikak egyikének vagy d. Aszaraz fenékhamu kezelése flstgazkezelésben (c).
kombinacidjanak alkalmazasa.
BAT 34 Az FGC-b4l és/vagy a salak és a fenékhamu Elsédleges technikdk Nem torténik kiilsé technoldgiai szennyviz vizkezelés, mivel a rendszert ,szennyvizmentesnek” tervezik. megfelel
tarolasabol és kezelésébdl szarmazo, vizbe a. Az égetési folyamat és/ vagy az FGC-rendszerek optimalizalasa
torténd kibocsatasok csokkentése érdekében Madsodlagos technikdk
az alabbi technikdak megfelel6 kombinacidjanak | ElGtisztitas és primer tisztitas
alkalmazasa, valamint masodlagos mddszerek b. Kiegyenlités
alkalmazasa a higitas elkeriilése érdekében a c. Semlegesités
lehet6 legkozelebb a forrashoz. d. Fizikai elvalasztas, pl. szlir6vel, szitaszlirével, homokfogoval, elsédleges llepitd tartallyal
A kapcsolddd nyomon kdvetést lasd itt: BAT 6 Fiziko-kémiai kezelés
e. Adszorpcié aktiv szénen
f.  Kicsapatas
g. Oxidalas
h. loncsere
i.  Sztrippelés
j.  Forditott ozmdzis
A szilard anyagok végsé eltavolitasa
k.  Koagulalas és flokkulalas
I.  Ulepités
m. Szlrés
n. Flotalas
7. Az anyagfelhaszndlds hatékonysdga
BAT 35 Az er6forras-hatékonysag névelése érdekében A flistgazkezelésbdl szarmazo pernyét az égetési salaktol és fenékhamutdl elkilonitetten gydijtik. megfelel
a fenékhamunak az FGC maradékanyagaitdl
elkulonitve torténd kezelése.
BAT 36 A salak és a fenékhamu kezelésével a. Szlirés és szitalas A salak és fenékhamu gy(ijtése és manipulacidja beltérben a salakbunkeren térténik, nedvesités kivételével egyéb nem
Osszefliggésben az eréforras-hatékonysag b. Zuzas kezelést nem végeznek. relevans
névelése érdekében az alabbi technikak c. Légszeparalas A salakot és fenékhamut teherszallité gépkocsikkal a Pusztazamori Regionalis hulladéklerakdba szallitjak, ahol a
megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasa d. Vasfémek és nemvasfémek visszanyerése fémek visszanyerése céljabdl a tovabbi kezelik. A vas- és szinesfémek visszanyerése magnesekkel és 6rvényaramu
kockazatelemzés alapjan, a salak és a e. Oregités szeparatorokkal torténik.
fenékhamu veszélyes tulajdonsagaitol fliggéen. | f.  Mosas
8. Zaj
BAT 37 A zajkibocsatas megelGzése vagy —amennyiben | a. A berendezések és épliletek megfelel§ elhelyezése A zajkibocsatd berendezéseket (turbina, ID ventilator, szivattyuk stb.) az éget6épiiletben helyezik el (a). megfelel
ez nem kivitelezhet6 — csdkkentése érdekében b. Operativ intézkedések Az lizemet altaldban szakképzett és képzett személyzet fogja lizemeltetni, és proaktiv karbantartdsi rendszert fognak
az alabbi technikdk egyikének vagy c.  Alacsony zajszint(i berendezések bevezetni (b).
kombinaciéjanak hasznalatét foglalja magdban. | d.  Zajcsokkentés Alacsony zajszint(i ACC telepitését tervezik (c).
e. A zajszabalyozaséra szolgald berendezések/ infrastruktira




A tervezett technika megfelelése a horizontalis BREF ajanlasainak - Taroldsbdl eredé kibocsatasok (EFS BREF)

A BAT szerint az illékony anyagokat tartalmazé fold feletti tartalyokon vagy olyan tartalyszint kell alkalmazni,
amelynek hé- vagy fényvisszaverd képessége legalabb 70 %, vagy napvédd tet6t kell alkalmazni.

Elérhet6 Legjobb Technika (BAT) A MOL. hulladékéget6 miivében alkalmazott technika BAT P
megfelelés
1. Folyadékok tartdlyban torténd tdaroldsdra vonatkozo BAT kévetkeztetések
1.1. A kibocsdtdsok megelGzésére és cs6kkentésére vonatkozo dltaldnos elvek
1.1.1. Tartdlyok kialakitdsa Az égeté6mihoz kapcsoldéddan 2 db gazolaj és egy ammonia megfelel
A BAT-nak megfelel§ tervezés soran legalabb a kovetkezbket kell figyelembe venni: tarolo tartaly telepitése tervezett. A tervezés a BAT
- a tarolt anyag fizikai-kémiai tulajdonsagai, kovetelmény szerinti szempontrendszer alapjan, tobbek
- a tarold Uzemeltetésének madja, milyen szintli miszerezettség sziikséges, hany kezel6re van kozott az aldbbiak figyelembevételével tortént:
szlikség, és mekkora lesz a munkaterhelésik, e Adizel tartaly kapacitasa elegenddének kell lennie 2-3x
- hogyan tdjékoztatjak a kezelGket a normal technoldgiai koriilményektél vald eltérésekrél kazaninditashoz (10 6ra id6tartam 60% MCR mellett) és
(riasztasok), 2-3x kazanleadllitadshoz (3 6ra id6tartam 60% MCR
- hogyan védik a taroldt a normal technoldgiai korilményektél valo eltérésekkel szemben mellett).
(biztonsdgi utasitasok, reteszel6rendszerek, nyomascsokkent6 berendezések, szivargasérzékelés e  Atartalyokat gy méretezték, hogy sziikség szerint
és elszigetelés stb.), lehetévé tegye a vészhelyzeti dizelgenerator, a dizel
- milyen berendezéseket kell telepiteni, nagyrészt a termékkel kapcsolatos korabbi tapasztalatok tlizoltéviz-szivattyu és a jarmlvek napi tartalyainak
figyelembevételével (épitGanyagok, szelepek mindsége stb.), feltoltését.
- milyen karbantartasi és ellenGrzési tervet kell végrehajtani, és hogyan lehet megkdnnyiteni a e Atlzel6anyag-tarold tartaly és az elkerités feleljen meg
karbantartasi és ellen6rzési munkat (hozzaférés, elrendezés stb.). a T(izvédelmi el8irasok a tlizveszélyes folyadékok és
- a vészhelyzetek kezelése (tavolsagok mas tartalyoktodl, létesitményektdl és a hatartdl, tlizvédelem, olvadékok tarolasara és kiszolgalasara szolgalé
a segélyszolgdlatok, példaul a tlizoltosdg megkdzelitése stb.) létesitményekre és berendezésekre vonatkozé MSZ
15633 szabvany kovetelményeinek.
1.1.2. Ellenérzés és karbantartds A MOL Nyrt. ISO 14001:2015 koérnyezetkézpontu iranyitasi | megfelel
BAT a proaktiv karbantartdsi tervek meghatdrozasa és a kockazatalapu ellenGrzési tervek kidolgozasa rendszer (KIR) mlkodtet, amelynek része a karbantartasi és
ellendrzési tervek kidolgozasa.
1.1.3. Elhelyezkedés és elrendezés A diesel tartalyok foldfelszini fekv6 hengeres kialakitdstuak és | megfelel
Uj tartalyok épitésénél fontos a helyszin és az elrendezés koriiltekinté megvalasztasa, pl. a vizvédelmi atmoszférikus nyomadson tGzemelnek.
terileteket és a vizgy(ijt6 terlleteket lehet&ség szerint kerdlni kell.
BAT a Iégkdri nyomason vagy annak kézelében miikodé tartalynak a fold feletti elhelyezése. Ha azonban
gyulékony folyadékok taroldsara korlatozott hely all rendelkezésre, foldalatti tartalyok is szoba johetnek. A
cseppfolydsitott gdzok esetében a tarolasi térfogattdl fliggben foldalatti, halmozott tarolas vagy gémb alaku
tarolas is sz6ba johet.
1.1.4. Tartdly szine 70%-ban hé és fényvisszaver6 tartalyszin kerdl alkalmazasra. megfelel

1.1.5. Kibocsdtds minimalizdlds elve a tartdlyos tdroldsndl
Az elérhet6 legjobb technikanak a tartalytarolasbdl, atrakdsbdl és kezelésbbl szarmazo, jelentds negativ
kornyezeti hatdssal jaro kibocsatasok csokkentése.

A, kibocsatas minimalizalas” elv alkalmazhatdsaga a nagy
taroldkapacitasu tartalyparkokra vonatkozik.

nem relevans




1.1.6. Az illékony szerves vegyiiletek (VOC) nyomon kévetése

Azokon a telephelyeken, ahol jelentds VOC-kibocsatas varhato, az elérhetd legjobb technikdk kozé tartozik a

VOC-kibocsatas rendszeres kiszamitasa.

A telephelyen nem varhato jelentds VOC kibocsatas a
tartalyokbol

nem relevans

1.1.7. Dedikalt célt szolgdlo rendszerek A tarolotartalyokban tarolandd anyag nem valtozik. A gazolaj | megfelel
BAT a dedikalt rendszerek alkalmazasa és a vizes ammoniaoldat tarolasdhoz dedikalt tartalyok
A ,dedikalt rendszerekben” a tartalyok és berendezések egy termékcsoporthoz vannak rendelve. Ez azt kerllnek kialakitasra az ahhoz sziikséges dedikalt védelmi
jelenti, hogy a termékek nem valtoznak. Ez lehet6vé teszi a tarolt (és kezelt) termékekhez igazitott rendszerekkel.
technoldgidk telepitését és haszndlatat, ezdltal a kibocsatasok hatékony és eredményes megelGzését és
csokkentését.
1.2. Tartanyspecifikus megfontoldsok
Atmoszférikus vizszintes tartalyokban tortén6 mérgez6 (T), nagyon mérgez6 (T+) vagy 1. és 2. CMR- Az ammoniatartaly gaztere egy kiilonalld vizes tartaly megfelel
kategoriaju illékony anyagok tarolasa esetén BAT egy gézkezelS berendezés alkalmazasa. vizterébe van bevezetve, ahol a vizbe oldédik. A viztartaly
Mas anyagok esetében a BAT a tarolt anyagtdl fiigg6en a kovetkezé technikak mindegyikét vagy azok nyomasvédelme protego-val van megoldva.
kombinacidjat alkalmazza:
- nyomascsokkentd vakuumszelepek alkalmazasa
- gbzkiegyenlités alkalmazasa
- gbztartaly alkalmazasa
- gbGzkezelés alkalmazasa
1.3. A balesetek megelézése
BAT az események és balesetek megel&zésében a biztonsagi és kockazatkezelési rendszer alkalmazasa. A MOL Nyrt. I1SO 45001:2015 munkahelyi egészségvédelmi és | megfelel
biztonsag iranyitasi rendszert miikodtet.
A MOL elkotelezte el magat arra, hogy 2017. januar 1-t6l mar
csak olyan kivitelezével, partnerrel kossén magas EBK
kockazatu tevékenységre szerz6dést, amely cég rendelkezik
SCC (Vallalkozdk biztonsagi tanusitvanya) tanusitvannyal.
BAT a megfeleld szervezeti intézkedések végrehajtdsa és betartasa, valamint a munkavallaldk képzése és A tartalyokra vonatkozéan a MOL Iranyitdsi rendszereibe megfelel
oktatasa a létesitmény biztonsagos és felel&sségteljes lizemeltetése érdekében illeszked6en intézkedési tervet dolgoznak ki, amely kitér a
kovetkez6kre:
e amikodésre és az oktatdsra, amelynek f6 eleme a
dolgozdknak a biztonsagos lizemeltetésre vald
felkészitése
e akorrozid és a szivargasok elleni védelem mddszerei
e atultoltések megelGzésére szolgdld miiszerek és
lizemeltetési eljarasok
e aszivargas-ellenérzés miiszerezettsége és
automatizalasa
Korrdzid és/vagy erdzié miatti szivargas megel6zése tekintetében BAT a kbvetkez6k alkalmazasa: A tarolt termékkel szemben ellenallé épitGanyagok kerlilnek megfelel

- a tarolt termékkel szemben ellenallé épit6anyagok valasztasa,

- megfelel6 épitési mddszerek alkalmazas,

kivalasztasra.




- az esG- vagy talajviz tartalyba jutasanak megakadalyozasa, és szlikség esetén a tartalyban
felgyulemlett viz eltavolitasa,

- esGvizkezelés alkalmazasa az O0sszegyijtott vizelvezetés érdekébe,

- megel6z6 karbantartds alkalmazasa, és

- adott esetben korrdzidgatlok hozzaaddasa vagy katodvédelem alkalmazasa a tartaly belsejében.

Tovabba foldalatti tartaly esetében
- korrézidallé bevonat, vagy
- katodvédelmi rendszer alkalmazasa.

BAT a tultoltést megakadalyozas céljabdl olyan miikodési eljarasok bevezetése és fenntartdsa - pl. irdnyitasi Megfelel lizemeltetési utasitdsokat alkalmaznak a tartalyok | megfelel
rendszer segitségével -, amelyek biztositjak, hogy: feltoltése sordn a tultoltés megakadalyozasdara, amely része a

- nagynyomasu vagy nagynyomdsu m(iszerek keriilnek felszerelésre riasztasi bedllitasokkal és/vagy kezelGi oktatasnak, kezelGi vizsgaknak, és megbizonyosodnak

automatikus szelepzarassal réla, hogy a toltés megkezdése el6tt elegendé térfogat alljon
- megfelel6 Uizemeltetési utasitasokat alkalmaznak a tartdlyok feltoltése soran a tultoltés rendelkezésre a tervezett Gjtoltéshez.
megakadalyozasara, és

- elegendd térfogat alljon rendelkezésre a tervezett Gjtoltéshez
BAT a potencialisan talajszennyezést okozé folyadékokat tarolo tartalyok szivargast észlel6 miiszerezése és A tartalyok karmentdvel lesznek ellatva. megfelel
automatizaldsa a kovetkezd technikakkal:

- kifolyast megakadalyozo gatrendszer

- leltarellenbrzések

- akusztikus kibocsatasi mddszer

- talajgaz monitoring.
A gyulékony folyadékokat vagy olyan folyadékokat tartalmazo fold feletti tartalyok esetében, amelyek Szimplafalu tartalyok kordli tartalyburkolat lesz alkalmazva megfelel
jelentds talajszennyezés vagy a szomszédos vizfolyasok jelentds szennyezésének kockazatat jelentik, a BAT a
masodlagos védSburkolat biztositasa, példaul:

- szimplafalu tartalyok kordli tartalyburkolat

- duplafald tartdlyok

- duplafalu tartalyok ellenérzott fenékiritéssel
Szennyezett tliziviz felfogasdra BAT a tartaly kdrmentdvel vald ellatasa A tartdlyok karmentével lesznek elldtva megfelel




