15. sz. melléklet
HAVARIA (VESZELYELHARITASI) TERV

Informacidk és intézkedések gyljteménye az MOL Kommunalis Hulladékhasznosité M(, Szazhalombatta
telephelyén katasztréfa védelmi tevékenységének vezetésére, iranyitasdra és végrehajtasara

2025. junius 17.



1. Altalanos rész

A terv célja és alkalmazasi kére

Magyarorszag Alaptorvénye 53 cikke szerint, a 2011. évi CXXVIII. katasztréfavédelemrél sz616 torvény
44. S alapjan, - a 234/2011. (X1.10.) Kormanyrendelet 29.§-a értelmében - a lakossag biztonsaganak
és biztonsagérzetének novelése céljdbdl, a természeti és civilizacids katasztréfak elleni védekezés
hatékonysaganak fokozdsa, a katasztréfavédelmi szervezetrendszer erésitése, a katasztréfavédelmi
intézkedések eredményességének novelése érdekében a veszélyhelyzet id6szakdban végrehajtandd
szlikséges veszélyelharitasi feladatokat tartalmazza.

A terv magaba foglalja a katasztrofa védelmi tevékenységek vezetésének irdnyitasanak és
végrehajtdsdnak feladatait a veszélytipusok megoszldsa szerint.

A tervben megtalalhatdak azok a tervezett szakalegységek, azok tervezett |étszama, illetve az,
hogy tervezetten milyen anyagi és technikai eszk6zok sziikségesek a veszélyhelyzet felszdmoldsdhoz.

A terv alapként szolgdl az lizemi teriletet fenyeget6 barmilyen civilizaciés veszélyek és elemi
csapasok kovetkezményeinek felszamoldsara. A terv elkészitésének szabalyait, a tervkészitésre
kotelezettek korét, a terv tartalmat, valamint a jovahagyas rendjét a katasztrofavédelemrél és a hozza
kapcsolédd egyes torvények moédositasardl a 2011. évi CXXVII. torvény végrehajtasardl szold
234/2011 (XI. 10.) Kormanyrendelet tartalmazza.

A veszély-elharitasi terv informacidk és intézkedések gyljteménye. A veszélyhelyzetek
leklizdéséhez alapvet6en az szikséges, hogy akiket érint, megkapjak a kell6 informacidkat. Az
érintetteknek megfelel§ ismeretekkel kell rendelkezni a terv tartalmardl, a benne foglalt feladatokrol.

A veszély-elharitasi tervhez kapcsolodé elGirasok

1./ Magyarorszag Alapt6érvénye (2011. aprilis 25.)

2./2011. évi CXXVII. Torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozzd kapcsolddd egyes torvények
mddositasardl 3./ 234/2011 (XI. 10.) Kormanyrendelet a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolédo
egyes torvények madositasardl sz616 2011. évi CXXVIII. torvény végrehajtasardl

4./ 62/2011. (X11.29.) BM rendelet a katasztrofak elleni védekezés egyes szabalyairdl

2. Tarsasag, telephely alapadatai
A Tarsasag megnevezése: MOL Nyrt.
A Tarsasdag székhelye: 1117 Budapest, Dombdvari ut 28.

2.1. A telep alapadatai
Név: Kommunalis Hulladékhasznosité M(i, Szazhalombatta

Cim: 2440 Szazhalombatta kulterilet 067/66, 067/88, 067/90, 067/92, 067/94, 067/97,
067/100, 067/103, 067/106, 067/108, 073/8, 089/13 és 089/35 hrsz. - telekalakitast
kovetben a jogutod hrsz(ek)

Terlilete a hulladékhasznosité létesitménynek: 130.000 m?

2.2. Az Energetikai Hulladékhasznosit6 tevékenysége és féfeladatai:
Az Energetikai Hulladékhasznosité a telepilési szilard hulladékok égetéssel torténd
artalmatlanitdsdra és termikus energia hasznositasara létesiilt.
A Létesitmény 70 km-es korzetében keletkezé kommunalis hulladék (flt6értéke atlagosan 8-
9,5 MJ/kg) elégetésekor jelentds hGenergia szabadul fel, amely a kazanban gézt fejleszt. A géz egy 33
MW teljesitmény( elvételes, kondenzacids turbd-gépcsoportra vezetjik, amivel villamos energiat



allitunk el6. A megtermett villamos energia és a maximum 80 t/h mennyiségd, 16 bar nyomdasu 290°C
hémérséklet(i g6z a MOL Dunai Finomitdjaban keriil felhasznalasra.

Az égetés soran keletkez6 salak az elégetett hulladék sulyanak kb. 20-22 %-a, térfogatanak
csupan egy tizede. A hulladék tokéletes kiégését rostély és a tliztér kialakitdsa teszi lehetévé. A
hulladék a magas tlztér h6mérsékleten (1000-1100 OC) teljesen kiég, ezért a salak steril, csiramentes,
bomld, erjed6 anyagokat nem tartalmaz.

A flstgdzok kdrosanyag-tartalmanak hatarértékek ald csokkentésérél egy tobblépcsés
flstgaztisztitasi eljards gondoskodik. Ennek az eljarasnak alapvetd elemei:

Elektrofilter: a szallé pernye levalasztasat végzi, maximum 20 mg/Nm3 katalizatorra
mend flistgdz portartalom elérése érdekében

az SCR DeNOx, amely a tlizvezetés optimalizacidja ellenére keletkezett NOx mennyiségét
a forré fiustgazba porlasztott ammodniaviz és tobbmodulos katalizdtor elemek
segitségével csokkenti 40 mg/Nm3 valamint a dioxinok és furdnok mennyiségét 0,1
ng/Nm3 koncentracio ala.

Reaktor: a flistgaz HCl, SO2, valamint HF tartalmdanak csdkkentésére szolgal mész alapu
csokkentésére aktiv szén (vagy lignit koksz) befuvasaval, valamint a reakcid fokozasaért
viz beporlasztasaval éri el a kivant hatdst. Az abszorbens és adszorbens anyagok
sztochiometrikus mennyiséghez képest tuladagolasra keriilnek, de a zsdkossz(ir6n
levdlasztott anyag — részaramban — visszaforgatdsra kerdil.

Zsakossz(ird: A porzsakok megtisztitjak a flistgdzt minden szilard szennyez6déstdl. Ezek a
szennyez6dések a maradék pernye, a reakcid sok, a tobblet abszorbens és az adszorbens.
A zsakok feliletér6l a feltapadt flistgdztisztitasi maradékanyag slritett levegd
segitségével keril eltdvolitdsra.

Mosd: feladata a flistgdz visszah(tése olyan hémérsékletre, ahol kondenzalédik a
flistgdzban Iév6 nedvesség és megkot minden tovabbi szallé port és savas gdzokat. A
mosoéviz pH értékét sdsav vagy natronlig adagoldsaval allitjuk be. A tdvozo flistgdzt
fordulatszam szabalyzés motorral ellatott ventilator nyomja a 80 m magas kéménybe.

2.3. A Ml miiszaki adatai:
Engedélyezett égetési teljesitmény: 360.000 t/év
A kazan égetételjesitménye: 45 t/6

Kazanok szama: 1 db
Hulladék flt6értéke min.: 6,5 MJ/kg, max.: 12 MJ/kg

«ses

Rostélytipus: tolérostély

A kazan g6zteljesitménye: 139 t/6
GG6zparaméterek: 50 bar, 425 °C
Flt6olaj égbk: 2 db/kazan (35 MW/db)
Turbina tipus: elvételes, kondenzacids
Turbdgépcsoport teljesitménye: 33 MW

Elvételi g6z paraméterei: 15 bar, 290 °C

Elvételi g6z mennyiség: max. 60 t/o

Generator tipusa: 3 fazisu szinkrongenerator

HG hasznositas: villamosenergia-termelés és iparigézszolgaltatas
Flistgdztisztitas: félszaraz eljaras

Kéményen tavozd flistgdz hémérséklete: 72 °C
Kémény magassaga: 70 m



2.4. A telephely épitményei:

Jel Szerkezetlik Szintek
szama
1. Uzemi féépiilet mélyvazas, figgonyfalas 45,17 m
2. Iroda éplilet és latogatd kozpont vasbeton 2
3. Mdszaki raktdr vasbeton, fliggdnyfalas 5m
4. Kémény rozsdamentes acél 70 m
5. Mérleghaz acélszerkezet 2
6. Transzformator kert vasbeton fszt.
7. Turbina csarnok, vizel6készité vasbeton, fliggonyfalas fszt.
8. Flit6olaj tarold fémtartaly fszt.
9. Ammoniaviz tartaly mUanyag tartaly fszt.
10. Légh(itéses kondenzator acélszerkezet 10m

2.5 Létszamadatok

Az Energetikai Hulladékhasznositd 6sszlétszama (varhatdan): 43 6
Létszamok mdszakonként:

Hétkoznap:

o déleldtt (06-16): 35 6
e délutan (14-22): 4 f6
e ¢éjszaka (22-06): 4 6

Hétvégén:

o déleldtt (06-14):8 f6
o délutdn (14-22): 416
o éjszaka (22-06): 4 f6

Egyszerre a telephelyen tartézkoddk létszdma ennél Iényegesen tobb lehet. Leallds alkalmaval a
karbantartast végzd dolgozdk |étszama 80-90 f6, lizemelés idején a beszallitok személyzete egyidGben

akar 100 f6 is lehet, tovdbba amennyiben latogatd csoport van a terileten, az ~ 40 f6t jelent.

2.6 A telephely kérnyezete

Az érintett teriletet keletr6l a 40-es szamu Pusztaszabolcs-Pécs és a 40a szamu Budapest-
Pusztaszabolcs vasutvonalak hataroljdk, a vasuUtvonaltdl keletre a szazhalombattai MOL Dunai
Finomité helyezkedik el. Eszakrdl ipari besoroldsu teriileteken kialakitott mezdgazdasagi parcellak,
majd a Szazhalombattai Ipari Park, nyugatrdl a 6-os szamu, Budapest-Pécs-Barcs elsérendU féut, délrél

pedig a 6-os féutat a Dunai Finomitdval 6sszek6t6é 51309 sz. Ut hatarolja.




A telephely megkozelithet6sége: A tervezett |étesitmény telepitési helye Szazhalombatta varos
kdzponttdl DK-i irdnyban 2 km tavolsagra talalhatd. Megkozelitése a 6-os f6Utrdl, vagy a Budapestet
Péccsel Osszekoté M6-os autdpdlya 1,5 km tdvolsdgra lév6, a 28 km-nél taldlhatd lehajtojatdl
lehetséges.

2.7 Geolodgiai adatok

e domborzati viszonyok: sik

o jellemz8 novényzet: tolgy-kéris-szil ligeterd6k, gyongyvirdgos tolgyes, z6mében
keménylombos, kisebbrészt fenySerdék, sziki névényzet, (kilterileti ingatlanok jogszabaly
altal kihirdetett védett természeti teriiletet és a természet védelmérdl sz6lé 1996. évi LIl
torvény 23. § (2) bekezdés alapjan ex lege védett természeti teriiletet, illetve természeti
értéket nem érintenek);

e aDunakb. 2,5 km-re a teleptél keletre folyik.

2.8 Meteoroldgiai jellemz6k

e uralkodd szélirdny: 320°- 340°

e atlagos szélsebesség: 1,5 — 3,5 m/sec

e 3atlagos hEmérsékletek:

e tavasz: 11,5°C

e nyar: 21,0°C

e §sz: 11,0°C

o tél: 0,6 °C

e _atlagos csapadék: 900 - 1000 mm/év

e _levegd fliggbleges stabilitasa: INVERZIO
Inverzié: akadalyozza a levegd felfelé torténé szétoszldsat, a légkor legalsd rétegében a fliggbleges
irdnyu légmozgast, mert a foldfelszin-kozeli, kisebb légtomegek felemelkedve melegebb, még kisebb
surdségl kornyezetbe keriilnek, ahol igy felhajtéeré nem hat rajuk, ami kedvezé feltételeket teremt a
mérgezd anyagok magas toOménységének megtartasahoz. A felszall6 légdramlatok hianya, a
talajfelszini hémérséklet alacsonyabb, mint a levegé hémérséklete. Ennek hatdsdra inverzié idején
ledll a felh6képzGdés, illetve a leveg6 nedvességtartalma a foldfelszin kdzvetlen kozelében, kod
formdjaban valik lathatéva. Kedvez a fust, kod kialakulasanak. Az inverziét kiséré gyakori jelenség az
is, hogy a kéménybdl tavozo fist nem szall fol, hanem a kémény folott reked.

2.9 Kozm(i- és energiaellatas

- Elektromos energia: az izem 6nellatd, a hazi Gzem villamos energia ellatasan
felili mennyiséget a MOL Dunai Finomitdjanak adja at. Ledllds esetén egyrészt diesel
generatorok, tovdbbad a MOL Dunai Finomitdjaval fennalld termelSi vezeték biztositja a
villamosenergia ellatast.

- FltGolaj: a flit6olaj ellatast tartalykocsi segitségévek a Dunai Finomitd biztositja.

- Vizellatas: az ivdviz a Szazhalombattai ipari park fel6l a Févarosi VizmUvek Zrt.
szolgaltatd biztositja, illetve ipari vizet a MOL Dunai Finomité halézatabdl jut a M(ibe.

- Kommunilis szennyviz: MOL Dunai Finomité halézataba van vezetve.
- lpari szennyviz: MOL Dunai Finomité haldzataba van vezetve

- Csapadékviz: a burkolt fellletekrél 6sszegyllé csapadékvizek gy(ijtését és
elvezetését kiilon csapadékcsatorna-rendszer biztositja.



A veszélyeztetés jellege, hatasa, megsziintetése

A balesetek és a nyomukban kialakuld vészhelyzetek részét képezik az életnek. Kozilik nem
egy annyira sulyos, hogy katasztréfaként emlithetd, melynek két f6 oka lehet, a természeti vagy
ipari, ember okozta katasztréfa. Az utdbbi lehet véletlen vagy szandékos.

3.1 Intézkedések személyi sériilés esetén
o Amennyiben a bekovetkezett rendkivili esemény sordn személyi
sérilés torténik, az életveszély elharitdsa az elsédleges.
o Ezt kovetben értesiteni kell a mentdket.

A sériiltet a veszélykorzetbdl széliranyba ki kell hozni.

o Ha az anyag a szembe keriilt, azonnal tébb percen at b vizzel le kell
obliteni. A szennyezett ruhadarabot el kell tavolitani, majd az érintett
bérfeliletet le kell térolni és bd, szappanos vizzel le kell mosni.

o Akiérkez6 ment6ket tajékoztatni kell az eseményrél.

O

3.2 Intézkedések hulladékszallité gépjarmdii tiiz esetén

o Amennyiben a bekovetkezett rendkivili esemény soran a
gépjarmdben tlz keletkezik, akkor értesiteni kell Tlizoltdsagot és a
Rendérséget.

o Atliz oltadsa a rendelkezésre all6 eszkézokkel (azok haszndlhatdsagaig
és alkalmazhatdsagaig) a gépkocsivezetd feladata.

o Azoltast ugy kell végezni, hogy a sajat testi épségét ne veszélyeztetése
és megakadalyozza a t(iz tovabb terjedését a rakomany, vagy a
kornyezet felé.

o A fustmérgezés elkerilése érdekében az illetékteleneket tavol kell
tartani és a széloldalon kell tartézkodni.

3.3 Intézkedések raktarozas esetén

o Amennyiben a bekdvetkezett rendkivilli esemény sordn a tarolt
anyagoknal tliz keletkezik, akkor értesiteni kell Tlizoltésagot és a
Rendérséget.

o Az lzem személyzete a kezd6dd tarolt anyagok oltasat csak a
rendelkezésre allé eszk6zok hasznalhatdsagaig, alkalmassagaig a sajat
testi épségének veszélyeztetése nélkiil végezheti.

o A rendelkezésre all6 eszkozokkel, sajat biztonsaguk kockaztatdsa
nélkal- a kérnyezetet biztositani kell és meg kell akadalyozni a tiz
tovabb terjedését.

3.4 Intézkedés kiszorédas esetén

o Amennyiben a hulladék rakodasa soran a rakodds kornyezetébe kis
mennyiségl  szildrd hulladék  kiszéorddik, azt azonnal és
maradéktalanul fel kell takaritani, megakadalyozva a hulladék
jarmiivek és/vagy a szél éltali elhordast.

o A talajra keriilt hulladékot fel kell szedni (s6porni, lapatolni), hogy a
visszamaradt fellilet biztosan szennyezGdésmentes legyen. A
felszedett hulladékot a hulladékbunkerbe kell rakni.

o Arakodast a takaritds idejéig fel kell fliggeszteni azon az Uritéponton.



3.5 Intézkedés forgalom akadalyozasa esetén

o

Ha a bekovetkezett rendkiviili esemény akadalyozza, vagy jelentGsen
korlatozza a kozut forgalmat, akkor értesiteni kell a tertletileg illetékes
Rendérkapitanysagot.

3.6 Intézkedés technoldgiabol fakadé rendkiviili esemény esetén

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

Tudlnyomads, elBirdstdl eltéré izemi paraméterek

o

Technoldgiai, er6mlivi folyamatoknal tulnyomas (45-60 bar) van a g6z-
viz rendszerekben, igy a tdpvizrendszerben, a kazanban, a turbdgép
csoportnal.

A kazan, hatdsagi elGirdsoknak megfelelé védelmi rendszerekkel van
elldtva (dobvizszint, dob-, gbznyomds védelem, gbzbiztonsagi
szelepek). A védelmi rendszerek gondoskodnak a tulnyomas
elengedésérdl és a kazan ledllitasarol.

A turbina és generator szintén rendelkezik az el6irasoknak megfeleld
védelmekkel (tulnyomas, tulfordulat, tengely-elmozdulas, stb.).

A turbinanadl a legf6bb veszélyt a kenG- és szabalyzd olaj begyulladasa
okozhat, ez azonban nem jelenthet veszélyt a Md-t6l 1 km-re 1évé
lakott teriiletre, ipari Gzemekre.

Robbanast el6idéz6 anyag bekeriilése a tliztérbe

o

Amennyiben a hulladékkal bekerilé robbandanyagot a szallitas és
Urités soran nem veszik észre, az a kazdnba bekeriilve felrobban.
Robbands kovetkeztében fellépé karosodasnal az alabbi sériilési
fokozatok lehetnek, ha figyelembe vessziik, hogy a tliztér térfogata kb.
~8000 m3.

Kisebb robbanasnal nem torténik maradandé kdrosodas (pl. kemping
gazpalack). A huzatjelz6 tulnyomast jelez, valamivel nagyobb
robbanasnal (pl. haztartasi gazpalack) még mindig nem torténik
maradandd karosodads, a tulnyomds a kémény felé tavozik,
salakkihordé burkolata sérilhet, kémlel6 nyilasok kitérhetnek.
Amennyiben a robbanas a kazdn csGszerkezetét, falazatat megsérti,
vagy esetleg az a kornyez6 berendezéseket is érinti, a kazant, igy az
egész Uzemet le kell allitani.

A hulladékkal vegyi, illetve mérgez6 anyag keril be

Bunkert(iz

o

Vegyi anyag keriil be a Hulladékhasznosité Mibe, amit a szallitas soran
nem vesznek észre, az a kazdnba keriilve ~1000 CO-on elég, a vegyi
reakcid lejatszodik és a filteren megszurt flstgazzal a koérnyezetbe
kikertil. Hatasat felmérni csak konkrét eset alapjan lehetséges
elvégezni, amikor ismerjik az anyag 6sszetételét és mennyiségét.

Az egyik potencialis veszélyforrds, ami mar el6 is fordult hasonld
égetébmdveknél, a bunkertérben a szemét begyulladdsa. Ennek
megel6zésére folyamatos h6kamerds megfigyel6rendszer mikodik,
amely automatikusan elinditja az adott helyen a vizzel valé oltast. A
tliz oltasara vizagyuk vannak beszerelve. Az épiilet acélszerkezete t(iz
gatld festéssel van ellatva a fokozott tlizallésag érdekében.



3.6.5 Aktivszén begyulladasa
o A tdrold silok ugy vannak kiképezve, hogy a szénpor begyulladasa
esetén, a hémérséklet emelkedését jelezze a szolgalatnak, akik a
beépitett oltdberendezéssel haladéktalanul el tudjak kezdeni az
aktivszén silé inert gdzzal vald elarasztasat.

3.6.6.  Egetett mészpor kiomlése
o A mészpor silok kdrmenté medence folott vannak elhelyezve, igy a
kiomlott anyag nem kerilhet a védett csatornakba és egyéb
tertiletekre. A kiomlott mészpor Osszetakaritdsat szdrazon kell
végezni, mivel az vizzel érintkezve heves hé fejlédéssel jard reakcidba
kezd. Az égetett mészpor biztonsagi adatlapja a Veszélyelharitasi Terv
mellékleteként szerepel.

3.6.7 Flistgazkibocsatds, levegdszennyezés
o Az Energetikai Hasznosité MU korszer( flstgaztisztité berendezéssel
lett ellatva, igy minden eurdpai és hazai jogszabaly elGirdsainak
megfelel a kibocsatott flistgaz karos anyag koncentracidja. Uzemzavar
esetén, ha a félérds atlag meghaladja az engedélyezett szintet 3
egymast kovetd id6szakban, meg kell kezdeni az Gzem ledllitasat.

4, Riasztds, értesités, tajékoztatas

A telephelyen kiépitésre keril6 riasztérendszerek ugy Gzemelnek, hogy a mindenkori f6gépész kap
el6szor jelzést, barmilyen veszélyhelyzet alakul ki. A veszély mértékének megfelel6en intézkedik és
értesiti a megfelel§ szintl vezetbket, a riasztasi tervnek megfelelGen.

A veszélyhelyzet felmérése alapjan, ha sziikséges, kiils6 segitséget kér:

Altalanos segélyhivo: 112
Tlzoltdsag: 105
Ment6k: 104
Rendérség: 107

Terlletileg illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Hatdsag:
- 0617766280
- munkaiddn kivil: 06 30 200 95 61

4.1 Telefonon térténd segitségkérés tartalma

- A bejelent6 neve, telefonszdma

- Arendkivili esemény tomor meghatarozasa,

- Eletveszélyben lévs személyek szdma, stlyos sériilést szenvedett személyek
szama, a sérilés jellege,

- Az esemény pontos helye (cim, Utszam, km-szelvény, menetirany, tdjékozédasi
pont)

- Milyen veszély keletkezett, mely épiletet/miitargyat érinti

- Milyen mszaki mentésre van szlikség (gép, eszkodz, anyag, beavatkozd igény)

4.2 Intézkedések sorrendje
- Tajékozddas a bekovetkezett esemény veszélyeirdl,
- Eletveszély elharitasa,
- Keletkez6 tUiz oltasa,
- Segitségkérés, bejelentés az illetékes hatdsagnal,



Helyszin biztositdsa, lezarasa, a kdzlekedSk tajékoztatdsa,
Tovabbi sérilések, megakadalyozasa,

Els6segélynyujtas,

Veszély és/vagy a szennyez6dés terjedésének megakadalyozésa.

4.3 Ertesitési lanc, az értesités tartalma

A szikséges segélykérést kovetGen a telefonon értesiti a kijel6lt illetékes munkatdrsat az

alabbiakrol:

Neve, telefonszama,

A rendkivili esemény tdmoér meghatdrozasa,

Eletveszélyben 1évé személyek szadma, sulyos sériilést szenvedett személyek
szama, a sériilés jellege,

Az esemény pontos helye (cim, éplilet, technoldgia, m{targy megnevezése),
Milyen veszély keletkezett, mit veszélyeztet,

Milyen m(iszaki mentésre van sziikség (gép, eszkoz, anyag, beavatkozo igény)
Az illetékes munkatars haladéktalanul értesiti a Hulladékhasznosité vezet6jét
és intézkedik a kdresemény felszdmoldsahoz sziikséges anyag, eszkoz és
személyi dllomany felkészitésérél és azonnali felvonultatasardl,

Ekozben felveszi a kapcsolatot a kivonuld hatdsag beavatkozas-vezetGjével és
minden szikséges informdciét a rendelkezésre bocsat, ami a biztonsagos
karelharitas érdekében szlikséges.

4.4 Tlizjelzés esetén az aldbbiak fognak torténni:

Tlzriadd (hangjelzd és jelz6fény)

A szell6z6rendszer ledllitdsa és dramtalanitasa

Tlzgatlo ajtdk bezarasa

HG- és flistelszivo rendszerek vezérlése

A tlizoltasi folyamat elinditasa (ahol automatikus rendszer van)
Egyéb riasztérendszerek elnémitasa (pl. gadzveszély-riaszto)

Felvondk leallitasa

4.5 A riasztas szovege:
Figyelem! Figyelem! Veszélyhelyzet! Veszélyhelyzet! A telep részének megnevezésével pl.
bunkert(iz, vagy sésav 6mlés, vagy mérgez6 g6zfelhd!

Riasztas elrendelésére jogosult személyek:

- Létesitményvezetd,
- Hulladékhasznosité MU Gizemvezetd,
- Hulladékhasznosité M mindenkori miszakvezet6,

4.6 Hulladékhasznosité Mii ledllitasa
A Technolégiai Utasitasban foglaltak szerint, illetve a veszélyhelyzettdl fiigg6en a Uzemet le

kell allitani!

Ledllitasra jogosult:

Létesitményvezetd,
Uzemvezetd,
mindenkori M(iszakvezetd.



5. Veszély-elharitasi mentés megszervezése

5.1. Mentési torzs

- VezetGje: Létesitményvezetd

- Tagjai:
o Uzemvezets
o mindenkori M(iszakvezetd
o EBK (munkavédelem)

5.2 Egészségiligyi ellatas
Mivel minden mdszakban van beosztva képzett elsGsegélynyujtd, igy az esetleges sériiltek
elsGsegélyben részesitése — barmikor torténik baleset — szervezetten toérténik.

Lug, vagy sav okozta mards, g6z okozta sériilés megel6zésére védbfelszerelés all rendelkezésre,
amennyiben el6fordul sériilés, az aldbbi gyors elsGsegélynyujtas sziikséges:

e Lug esetén: vizzel lemosads, borsavas Oblités zsiros krémmel bekenni, tejet inni,
vizitatas; hanytatas nem szabad.
e Sav esetén: szappanos, vagy sima vizzel mosas; ha a b6r felhdlyagosodik, akkor
mar TILOS vizzel mosni.
e SOsavg(6z belélegzése: vizitatas, hanytatni NEM SZABAD!
e Szemsérilésnél folyd vizzel Obliteni 10-15 percig kozben a szemet mozgatni
minden irdnyba.
Természetesen a legelsé feladat a sérilteket tiszta, szabad levegére, teriiletre vinni és azonnal
orvost hivni! A sérilteket szakképzett egészségligyi szerveknek atadni, (menték, egészségligyi
szolgalat).

6. Kivitelezés soran az alabbi esetekben kdvetkezhetnek be veszélyhelyzetek

Amennyiben a kivitelezés soran a felszin alatti kbzeget szénhidrogén szennyezi el, kisebb
szennyezés esetén homokkal lokalizdlhaté a szennyezés, és a szennyezett részt engedéllyel
rendelkez6 hulladékgydjtének kell atadni. Ha a beszivargd szénhidrogén - szennyez6dés
mennyisége nagyobb, mint a telitettlen talajrétegek szénhidrogén visszatarté képessége, a
szennyez6dés lehatolhat a mélyebb talajrétegekbe, akdr a talajvizszintig is, ekkor komolyabb
karmentesitésre kertilhet sor (pl.: talajcsere és egyéb) a helyszini lokalizacié utan.

Javasolt intézkedések:

o Gépek karbantartdsa, javitdsa az épitési terlileten csak az arra kijelolt terileten
lehetséges.

o Az esetleges talaj- vagy talajviz szennyezés esetén — annak mértékével aranyos -
karelharitast (homokterités, lokalizacid) azonnal el kell kezdeni és indokolt esetben
értesiteni kell az illetékes Katasztréfavédelmi Hatdsagot.

A kivitelezés megkezdése el6tt munkabiztonsagi-, folyamatbiztonsagi- és kockazatelemzés
alapjan kerll meghatarozdsra a tobbek kozott az emberi életre, testi épségre vonatkozd
veszélyek, veszély helyzetek, valamint keriilnek kidolgozasra azok bekovetkezése esetén
szlikséges intézkedések. A részletes veszélyhelyzeti tervben kijel6lésre kerlilnek az események
kezeléséért felel6s személyek és hataskoriik.
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