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ABRAJEGYZEK

1. dbra: A hulladékhasznosité mi f6bb egységeinek elhelyezkedése
. dbra: A hulladékhasznosité mi keresztszelvénye

. dbra: Hulladékbunker-tér kialakitdsa

. dbra: Egetékemence/kazdn felépitése

. dbra: SCR de NOx fiistgdztisztito rendszer

. dbra: A folyamat teljes vizmérlege I. nydri ,,normal” lizemmodban

N & o N W N

. dbra: A folyamat teljes vizmérlege Il. téli izemmddban

8. dbra: Szdzhalombatta fedett féldtani térképe (forrds: MBFSZ)

9. dbra: Szdzhalombatta kérnyezetében a talajvizszint nyugalmi szintje (forrds: MBFSZ)
10. dbra: Szeizmikus zonatérkép MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) Nemzeti melléklet [6-14]
11. dbra: Dundfiiredi drtéri 6blézet 1 %o-os valdszinliségli potencidlis eléntési térképe
12. abra: Komplex belvizveszélyeztetési valdsziniiség

13. dbra: Kitettség — HGségriadds napok szamdnak vdrhato vdltozdsa

14. dbra: Kitettség - Forré napok szamdnak vdrhato vdltozdsa

15. dbra: Kitettség - Héhullamos napok szama

16. dbra: Kitettség — 30 mm-t meghalado csapadékos napok szamdnak vdltozdsa

17. dbra: Kitettség — Szélvész, heves szélvész, orkdn (85 km/h-t meghaladd széllékések) jelenséggel érintett napok szaémdnak
vdltozdsa

18. dbra: Az extrém iddjdardsi helyzetre érvényes, 44 mm-t meghaladd csapadékos napok gyakorisdgdnak vdrhato valtozdsa
19. dbra: Eves csapadékésszeg %-os vdltozdsa 1901-2020 kéz6tt (OMSZ, www.met.hu)

20. dbra: Hatds — Féldtani veszélyforrds aktivitds

21. dbra: A beruhdzdssal érintett teriilet és tagabb kérnyezete

22. dbra: A helyi épitési szabdlyzat térképi kivonata, a tervezési teriilethez legkézelebbi, zajvédelmi szempontbdl védends
létesitmények feltiintetésével

23. dbra: A kivitelezési munkdlatokkal érintett munkateriilet térképi lehatdroldsa, valamint becslilt mértani k6zéppontja
24. dbra: A fejlesztéssel érintett teriilet tdgabb kdrnyezetének uthdlézata

25. dbra: A vdarhatéan haszndlni kivant megkézelitési utvonalak

26. dbra: Domindns kérnyezeti zajforrdsok teriileti elhelyezkedésének helyszinrajza

27. abra: A vizsgdlandé zajforrdsok, zajforrds-csoportok hangteljesitmények szerint sulyozott k6zéppontja

28. dbra: A domindns zajforrdsok becsiilt, max. hangteljesitmények szerint sulyozott k6zéppontja

29. dbra: A vizsgdlt létesitmény éjjeli id6szakra vonatkozd — jogszabdly szerinti varhatd legnagyobb mértéki - zajvédelmi
szempontu hatdstertilete

30. dbra: NOX/2 légszennyezd anyag egydrds dtlagoldsu levegbterhelS hatdsa az épités idészakdban
31. dbra: A pontforrds telephelyen beliili elhelyezkedése

32. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett egydrds imisszios NO2 koncentrdcié névekmény éves
alakuldsa 3 egyedi vizsgdlati ponton

33. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imisszios NO2 koncentrdcio névekmény egydrds dtlagoldsban
a miikddés id6szakdban

34. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imissziés NO2 koncentrdcié névekmény éves dtlagoldsban a
miikddés id6szakdban

35. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imisszids SO2 koncentrdcio névekmény egydrds dtlagoldsban
a miikédés idészakdaban
a szamitott hatdstertiilet feltiintetésével (bal: taviati nézet, jobb: kézeli nézet)

36. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imisszios szallopor (PM10) koncentrdcié névekmény 24 ords
dtlagoldsban a miik6dés idészakaban

37. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imisszios HF (hidrogén-fluorid) koncentrdcié névekmény
egyords dtlagoldsban a miik6dés idészakaban

38. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imissziés ammdnia (NH3) koncentrdcié névekmény egydrds
dtlagoldsban a miikddés idészakdban
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39. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imisszids toxikus fém (nikkel) koncentrdcio névekmény éves
dtlagoldsban a miikddés idészakdban

40. dbra: Alapdllapot-vizsgdlat mintavételi pontkiosztasa

41. dbra: A tervezett épiilet helye, miiholdfelvételen

42. abra: A tervezési ingatlanok k6zm(itérképen

43. dbra: A vizsgadlt teriilet és a legkdzelebbi orszdagos jelentGségli védett természeti teriiletek elhelyezkedése

44. dbra: A vizsgdlt teriilet és a legkbzelebbi k6z6sségi jelentéségli (Natura 2000) védett természeti terliletek elhelyezkedése
(OKIR, 2024. junius)

45. dbra: A vizsgdlt iparteriilet és az Orszdgos Okoldgiai Halézat legkézelebbi elemeinek elhelyezkedése (OKIR, 2024. junius)
46. dbra: Magyarorszdg (1782—-1785) - Els6 Katonai Felmérés

47. abra: Magyar Kirdlysag (1819—-1869) - Mdsodik katonai felmérés

48. dbra: Vegetdcios tdjbeosztds és vegetdcio térkép

49. dbra: A tervezett hulladékhasznosité mi hosszirdnyu metszetrajza

50. dbra: Szazhalombatta telepiilésfejlesztési koncepcidjaban tervezett teriilet-felhaszndldsi valtozdsok

MELLEKLETJEGYZEK

1. sz. melléklet: Pest Vdrmegyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazddlkodds Féosztaly
PE/KTHF/39470-18/2024. iigyiratszdmu véleménye az el6zetes konzultdcios kérelemrél

2. sz. melléklet: A PE/KTHF/39470-18/2024. (igyiratszamu hatdsdgi véleménye élGirdsainak és tartalmi kévetelményének valo
megfeleltetés

3. sz. melléklet: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. cégkivonata

4. sz. melléklet: Szakértdi jogosultsagot igazolé dokumentumok

5. sz. melléklet: Attekint6 helyszinrajz (M=1:10 000)

6. sz. melléklet: Részletes helyszinrajz (M=1:2000)

7. sz. melléklet: Tulajdoni lap mdsolatok

8. sz. melléklet: Szazhalombatta Telepiilésszerkezeti Terve — térkép kivagat (M=1:10 000)
9. sz. melléklet: Az lizem f6 csatlakozdsi pontjainak térképi abrdzoldsa

10. sz. melléklet: A hulladékégetésre vonatkozd BREF dltaldnos és horizontdlis BAT kritériumoknak valé megfelelés
11. sz. melléklet: Biztositdsi fedezetigazolds

12. sz. melléklet: Hulladék és szennyviz befogadd nyilatkozatok

13. sz. melléklet: Hulladéktdrold hely iizemi szabdlyzata

14. sz. melléklet: A tervezett hulladékgazddlkoddsi tevékenységnek a hulladékgazddlkoddsi tevékenység nyilvdntartdsba vételérdl,
valamint hatésdgi engedélyezésérél szolo 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet 7.§. (1) és 9.§. (1) bekezdéseinek megfeleld
bemutatdsa

15. sz. melléklet: Havdria terv

16. sz. melléklet: Alapdllapot-vizsgdlati dokumentdcio

17. sz. melléklet: Tervezett talajviz monitoring rendszer helyszinrajza

18. sz. melléklet: A Gip-1 jelli épitési Gvezetben elGirt épitési paramétereknek valé megfelelGséget igazolo szamitdsok
19. sz. melléklet: Elézetes régészeti dokumentdcio

20. sz. melléklet: A hulladékhasznosité mii 6sszegzett hatdstertiilete

21. sz. melléklet: Engedélyes nyilatkozatai

22. sz. melléklet: Kézérthetd dsszefoglald
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1 BEVEZETES

A MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. (tovdbbiakban: MOL) szerz6dést kotdtt a magyarorszagi
hulladékgazdalkodds vonatkozdsdban. Ezzel 6sszefliggésben egy Uj kommunalis hulladékhasznositd
miivet (Waste to Energy Plant) kivan létesiteni Szazhalombattai déli kilteriiletén. A MOL 2022-ben
elkészittette a hulladékhasznositd6 md megvaldsithatdsagi tanulmdanyat, amely alapjan a MOL
igazgatdsaga hozzajarult az lzem megvaldsitasat célzd projekt-el6készité munkalatok megkezdéséhez.

A tervezett WtE hulladékhasznosité mii egy modern, a kereskedelmi forgalomban tesztelt,
mozgoérostélyos technoldgiaju, 360 000 tonna/év névleges kapacitasu hulladékhasznosité m, amely egy
45 tonna/dras (1080 tonna/nap) teljesitmény(, 113 MW hdéterhelés(i égetdsorral épdil.

A tervezett kommunalis hulladékégetési tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kdrnyezethasznalati engedélyeztetési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Rendelet) 1. szamu mellékletének 50. pontja (,Nem veszélyes hulladékot égetéssel drtalmatlanité vagy
hasznosité létesitmény, kémiai eljdrdssal drtalmatlanitd létesitmény — 100 t/nap kapacitdstol”) szerint
sorolhato be, igy kornyezeti hatdsvizsgdlat koteles tevékenységnek mindsiil.

A meghatarozott tevékenység a Rendelet 2. szamu mellékletének 5.2. pontja (3 tonna/dra kapacitdst
meghaladd nem veszélyes hulladék égetémdi) szerint egységes kornyezethasznalati engedély koteles is.

A Rendelet 5/A. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kornyezethasznalé elG6zetes konzultaciot
kezdeményezhet a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsdgnal, ha olyan tevékenység
megvaldsitdsat tervezi, amely az 1. és 2. mellékletben egyarant szerepel.

A tervezett hulladékhasznosité m(ire vonatkozd el6zetes konzultacids kérelem elkészitésére az ELGOSCAR
Kornyezettechnoldgiai Zrt. kapott megbizast.

A megbizdsnak megfelelGen 2024. julius 10-én az elkészitett konzultacids kérelem benyujtasra kertlt a
Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodas
FGosztalydra (tovabbiakban: Hatdsdg), melynek eredményeképpen, a dokumentacié attekintését
kovetben az illetékes FGosztaly altal PE/KTHF/39470-18/2024. Ggyiratszamu vélemény kerult kidllitasra
(1. sz. melléklet).

A hivatkozott eljaras keretében a benyujtott elGzetes konzultacios kérelem megkildésre kerilt a Hatdsag
részérél észrevétel megtétele céljabdl a kovetkez6 kozigazgatasi szervek részére:

e FGvdrosi Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi
Hatdésagi Szolgélat,

e Pest Varmegyei Kormdnyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Népegészségiigyi Osztaly,

e Budapest Févaros Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Ordkségvédelmi
Osztaly,

e Pest Varmegyei Kormanyhivatal Foldhivatali F6osztaly Foldhivatali Osztaly,

e Szazhalombatta Onkormanyzat Jegyz6je.

A Hatdsag megallapitotta, hogy targyi tevékenység engedélyezésével kornyezet- és természetvédelmi
szempontbdl kizaré ok nem all fenn. A dokumentdcidnak a hatdsagi vélemény elSirasainak és tartalmi
kovetelményeinek valé megfeleltetést a 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

Jelen kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid a
314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6-11. szamu mellékleteinek tartalmi-formai kévetelményrendszere
szerint, valamint a Hatdsag altal kiadott véleményben foglaltak alapjan kerdilt 6sszeallitasra.
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OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

1.1 ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvdnosan MI(ik6dé
Részvénytarsasag

Cég cime: 1117 Budapest, Dombdvdri Ut 28.

Addszam: 10625790-4-44

Cégjegyzékszam: 01-10-041683

Statisztikai szamjel: 10625790-1920-114-01

Kérnyezetvédelmi tigyfél jel (KUJ): 100170243

Az MOL Nyrt. tevékenységére és egyéb adataira vonatkozo informacidk a 3. sz. mellékletben taldlhato
cégkivonatban tekinthet6k meg.

1.2 A TANULMANY KESZITOJENEK AZONOSITO ADATAI

Cég neve: ELGOSCAR Kornyezettechnoldgiai Zrt.
Cég cime: 1095 Budapest, Soroksari Gt 164.
Addszam: 32075382-2-43

Cégjegyzékszam: 01-10-142026

Statisztikai szamjel: 32075382-7112-114-01

A jogosultsagot igazolé engedélyek, valamit azok érvényessége a kovetkezd tablazatban kerdil
részletezésre, a hivatkozott dokumentumok, pedig a 4. sz. mellékletben keriiltek csatolasra.

1. tabldzat: Szakértdi jogosultsdgok érvényessége

Név Engedély Szam Ervényesség
Zo6ld Attila SZKV-1.1, SZKV-1.3 13-13703 hatarozatlan ideig
Karafa Balazs SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZVV-3.10. 01-12362 hatarozatlan ideig
Buda Botond SZKV-1.4. 13-13182 hatarozatlan ideig
Literathy Balint SZKV-1.2. 01-12364 hatarozatlan ideig
Auerbach Aniké SZTV $7-099/2022 visszavonasig

1.3 A TANULMANY TARGYA ES CELIA

A kornyezeti hatasvizsgalat targyat a tervezett kommunalis hulladékhasznosité |étesitése, lzemeltetése
és felhagyasa képezi, az el6re nem meghatarozhatd, esetleges események (balesetek, havaridk)
vizsgalataval egydtt.

A vizsgalat célja a tervezett |étesitményben megvaldsuld technoldgia kérnyezeti hatdsainak becslése,
vizsgalata, a kdros hatdsok lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld javaslatok
megfogalmazdsa, valamint az Uj létesités megvaldsitasat kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen
kizaré okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett elGzetes konzultacié sordn a rendelkezésre all6 adatok és
ismeretek felhasznaldsaval elvégeztiik a jelenlegi dllapot vizsgalatat. Ezt kévetGen a meglévé megrendeléi
adatok és informacidk alapjan el6zetesen becsiiltiik a tervezett technolégia telepitése, megvaldsitasa,
felhagydsa, tovabba a havaridak kovetkeztében létrejové hatdsokat, valamint a kdrnyezet allapotaban
varhatd valtozasokat. Megvizsgaltuk a tervezett tevékenység folytatdsahoz sziikséges un. kapcsolddd
mdveletek hatdsait is.
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1.4 A TANULMANY KESZITESENEK JOGSZABALYI HATTERE

A hulladékhasznosité mi létesitésének és lizemeltetésének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz
szlilkséges Osszevont kornyezeti hatasvizsgdlati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
dokumenticiot a

e kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szolo, tobbszor mddositott 1995. évi LIIL.
torvény,

e és a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
koérnyezethaszndlati engedélyezési eljarasrdl sz6lo jogszabdlyok elGirdsai szerint allitottuk
Ossze.

Ezen kivil a fontosabb idevago jogszabalyok, melyek elGirdsait szintén figyelembe vettiik, a kovetkezbk:

e 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrdl

e 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

e 2011. évi CXXVIII. torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolédd egyes torvények
modositdsardl

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivivizellatast
szolgdlé vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdgl

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabdlyairdl

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrél

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és Gizemeltetésének szabdlyairdl

e 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

e 14/2015. (lI. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmi Gveghazhatasu gazokkal és az 6zonréteget
lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

e 29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM rendelet egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatdas mérési mddszerérdl

e 28/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

e 27/2005. (XIl. 6.) KWWM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak ellenGrzésére
vonatkozo részletes szabalyokrél

e 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EGM egylttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

e 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyilittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez szilkséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérél

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIl. 21.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl
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1.5 Az 6SSZEVONT DOKUMENTACIO KIDOLGOZASANAK MENETE

Jelen 6sszevont kdrnyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentacio
elkészitésénél alapvetden az 1.4. fejezetben felsorolt jogszabalyokra tdmaszkodtunk. Alapvet6ek voltak
szamunkra a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4., 6. és 8. szamu mellékletében megadott tartalmi
kovetelményekre vonatkozd elSirdsok, valamint a hatasterilet meghatarozasara vonatkozé 7. szamu
melléklet szempontrendszere.

Az ELGOSCAR Zrt. kollégai az engedélykérelem 6sszeallitasa sordn a Rendelet elirdsait maradéktalanul
betartva, illetve a Hatdsag PE/KTHF/39470-18/2024. szamu véleményének vonatkozé pontjait figyelembe
véve tobb korben adatokat kértek be a MOL kapcsolattartoktdl, interjikat készitettek, illetve bejartdk a
tervezett telephely kérnyezetét. Ezen kivil a vonatkozé hazai és unids jogszabalyok, irdnyelvek (pl. BAT)
is figyelembevételre keriiltek. Az ELGOSCAR Zrt. tovdbba nyilvdnosan elérheté adatok elemzését és
értékelését is elvégezte (pl. KSH, OKIR).

2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1 A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA ES SZUKSEGESSEGE

2022-ben a Magyar Allam altal kiirt hulladékgazdalkodasi koncesszids palyazatot a MOL Csoport nyerte el,
igy 2023. julius 1-jét kovetben 35 évig a tarsasag leanyvallalata a MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt.
végezheti az évi kozel 5 millié tonna magyarorszagi telepilési szildrdhulladék begydjtését, valogatasat és
hasznositdsra val6 dtadasat.

Az Eurdpai Unid nagyon szigoru hulladékhasznositdsi és kezelési szabdlyokat vezetett be, a tagallamok
pedig komoly blintetésekre szamithatnak, ha az el6irasokat nem teljesitik. A legfontosabb sarokszamok
szerint 2040-ig a tagallamoknak 65%-os Ujrafeldolgozasi ardnyt kell elérnilik és 10%-ra kell csokkentenitk
a hulladéklerakéban torténd drtalmatlanitds ardnyat. Magyarorszdgon jelenleg csak 32% az
Ujrafeldolgozdsi arany és tébb mint 50%-0s a lerakott hulladék mennyisége. Az (j rendszerben a hulladék
a korforgdsos gazdasag része lesz, és minél nagyobb részét fogjak ujrahasznositani.

A korforgasos gazdasag fejlesztése, valamint az Ujrafeldolgozasi arany emelése érdekében a MOL Csoport
jelent6s beruhdzasokat hajt végre, hogy az energetikailag hasznosithatd hulladékot sajat maga
dolgozhassa fel. Ennek érdekében a meglévé kapacitdsok mellett tervezi megépiteni az évi 360 ezer tonna
szildrd hulladék energetikai hasznositasara alkalmas hulladékhasznositoét is.

Az Uj kommunilis hulladékhasznosité létjogosultsagat alatdmasztja, hogy
e a kommunalis hulladék égetéssel torténé artalmatlanitdsara/hasznositasara vald igény
jelentésen megnoévekedett,
e az Uj hulladékhasznosité mlnek hosszu tdvon biztosithatd lesz az alapanyag ellatésa,
e 2 vizsgdlt hulladékok tekintetében lehet8ség van az dartalmatlanitas fel6l a hasznositas
irdnyaba elmozdulni.

A tervezett hulladékhasznositd md a hulladék hasznositdsdval a MOL Dunai Finomitd szdmara villamos
energiat, valamint a téli id6szakban sziikséges g6zt fog biztositani. A hulladékhasznosité mi kapacitasabol
addddan a jov6ben, kilon projekt kereteiben képes lesz tdmogatni a Dunai Finomitd szomszédsagdban
[év6 varosrészek tavhdellatasat is.
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2.2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ES LETESITMENY ISMERTETESE

A tervezett tevékenység teleplilési és kereskedelmi nem veszélyes szilard hulladékok, illetve a telepulési
szilard hulladék valogatasabdl visszamaradd, Ujrahasznositasra nem alkalmas, nem veszélyes hulladékok
hasznositdsa.

A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység meghatdrozdsa a hulladékgazddlkoddssal kapcsolatos
drtalmatlanitdsi és hasznositdsi miveletek felsoroldsdrdl szélé 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2.
melléklete alapjan:
- R1 - Els6dlegesen tiizel6- vagy Gzemanyagként torténd felhasznalas, vagy mas mddon energia
elGallitasa
Rla — Els6dleges tlzel6- vagy Uzemanyagként torténd felhasznalds, amely soran az
energiatartalmat kinyerik

A tevékenység egyéb besorolasa:

TEAOR’25 szam Tevékenység megnevezése
3822 Energetikai hasznositds
3511 Villamosenergia-termelés nem megujulé forrasbol
3530 GGzellatas, légkondicionalas
NOSE-P Kéd
109.03 Veszélyes vagy telepiilési hulladékok égetése

2.2.1 Atervezett tevékenység szamitasba vett valtozatai

A MOL Nyrt. a létesitmény tervezése soran figyelembe vette a folyamatos gazdasdgos
Uzemeltethet6séget, technoldgiai jellemzbket, lzemeltetési koltségeket, a beruhdzas koltségének
megtérilését.

A szamitasba vett valtozatok egy 480 kt/nap és egy 360 kt/nap kapacitasi hulladékhasznositdé mdi
|étesitése volt. A gazdasagossagi szamitasok alapjan a 360 kt/nap kapacitasu hulladékhasznosité mire
esett a valasztas, tekintettel arra, hogy m(ikodtetése ebben a méretben még egy kazannal megoldhaté,
és figyelembe véve a kornyez6 haztartasok szamat és a hulladék keletkezés régiés megoszlasat egy 70 km-
es korzetbdl logisztikailag gazdasdgosan kiszolgalhaté.

A kivalasztott fejlett mozgdrostélyos technoldgia tobb mint 95%-os piaci részesedéssel rendelkezik a
hulladékhasznositd mivi alkalmazasban. A "fejlett rostély”, mint technoldgia, a vezet6 gyartdk altal a
2000-es évek eleje Ota alkalmazott, szamitdgéppel tamogatott rostély-, égési levegs- és
héprofilvezérléssel ellatott rendszer kialakitast jelenti. A tervezett technoldgia tobb szaz referencia-
létesitményben jol bevdlt, és hosszu tdvu Ulzemeltetési tapasztalatok alapjan biztonsagosan,
gazdasagosan, a kdrnyezetvédelmi normdkat betartva, kdrnyezetet nem karositva Gizemeltethetd.

A hulladékhasznositdo mi flistgaztisztitasi technoldgiajanak kivalasztasa a Ramboll Danmark A/S tervezé
altal javasolt 3 alternativa kozil tortént. A bemutatott flistgazkezelési valtozatok mindegyike a félszaraz
flistgazkezelés koncepcidjan alapul, és mindegyik képes megfelelni a rendelkezésre all6 legjobb elérhetd
technikakhoz kapcsolédé Uj Gzemekre vonatkozo kibocsatasi szinteknek (WI BREF 2019 - BATAELs).

A vizsgalt valtozatok a kdvetkezdk voltak:

Félszdraz tisztitdsi eljdrds szelektiv nem-katalitikus redukciéval (SNCR) kiegészitve

A NOx-mentesités az éget6kemencében torténik vizben oldott ammoénia vagy karbamid
befecskendezésével, a szelektiv nem-katalitikus redukcionak (SNCR) nevezett folyamat soradn. A kazan
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utan a 170 °C korili h6mérsékletd flistgaz belép a félszaraz rendszerbe, ahol vizet fecskendeznek be, hogy
noveljék a reakcidképességet a kovetkezd fokozat reaktoraba hozzdadott anyagokkal. A fiistgaz
részecskéit a zsakos sz(ir6 fogja fel a reakcidtermékekkel és az el nem reagalt anyagokkal egyiitt, amelyek
Ujra visszavezethet6k a folyamat elejére.

El&nyok/hatranyok:

e Vdrhatdan a legalacsonyabb a bekerilési koltsége, azonban magasabb a mukodési koltsége a
nagyobb reagens (ammonia/ karbamid és mész) fogyasztas miatt.

e A BAT-AEL fels6 hatarértékeik biztosithatok.

e Nem érhet6 el 120 mg/Nm? alatti NOX-kibocsatas.

Félszdraz tisztitdsi eljdrds szelektiv katalitikus redukcidval (SCR) kiegészitve a folyamat elején

Az 1. véltozattal szemben a NOx-mentesités a kemencén kivil, egy kilonalldé egységben torténik a
szelektiv katalitikus redukciénak (SCR) nevezett folyamat sordn. Ebben a konfiguracidban a katalizator a
félszdraz flustgaztisztitd el6tt van. Itt a katalizdtor olyan helyen van elhelyezve, ahol a flistgaz
hémérséklete 280 °C kordili. A részecskék elleni védelem érdekében a katalizator elé egy elektrosztatikus
porlevalasztdt kell telepiteni. A katalizdtor utdni kazdnrészben a hé visszanyerésére hGcserél6k keriilnek
beépitésre, amivel a fistgdzok kimeneti h6mérsékletét 170 °C-ra csokkentik. A kazdn utan ugyanaz a
félszaraz rendszer kovetkezik, mint az 1. valtozatnal.

A katalitikus redukcioval a NOx-kibocsatds nagyon alacsony szintet érhet el, ami az SNCR-hez képest
elényos lehet az NOx-kibocsatasi hatarértékek jov6beni szigoritdsa esetén. Mivel az elektrosztatikus
porlevdlasztd és a katalizator a kazan és a flstgaztisztitd rendszer integralt része, nem lehetséges ezen
fokozatok utdlagos beépitése, ha az alacsonyabb NOx-kibocsatas mellett dontenek.

El6nyok/hatranyok:

e Nagyon alacsony, akar 50 mg/Nm? alatti NOx-kibocsatas érheté el.

e Magasabb a bekerilési koltsége az elektrosztatikus porlevdlasztd miatt.

e Az elektrosztatikus porlevdlasztd nagyobb alapteriletet igényel.

e Az SNCR rendszernél alacsonyabb ammadniafogyasztas.

e Nincs sziikség a fustgdz Ujra melegitésére, igy a 3. valtozatnal nagyobb energiatermelés varhato.

Félszdraz tisztitdsi eljidrds szelektiv katalitikus redukcioval (SCR) kiegészitve a folyamat végén

A 3. vdltozat az SCR-rendszer hagyomanyos megvaldsitdsa, amikor NOx-mentesités a kemencén kiviil
torténik a félszaraz eljarast kovetben. A flstgdz hdmérséklete a zsakos sz(iré kimeneténél 140 °C koriilire
csOkken. A katalizator reakcidhoz sziikséges 240 °C-os h6mérséklet elérésére a flistgaz Ujra kell melegiteni.

Mivel a tisztitasi folyamatban a katalizator a félszaraz flstgaztisztitd rendszer utdn kovetkezik, ezért
lehet&ség van annak kés6bbi beépitésére is szigorubb NOx kibocsatdsi hatarértékek teljesitése céljabdl.

El&nyok/hatranyok:

e Nagyon alacsony, akar 50 mg/Nm? alatti NOx-kibocsétas érheté el.

o A bekerilési koltség valamivel alacsonyabb, mint a 2. valtozat esetében.

e A 2.vidltozatndl kisebb helyigény(i megvaldsithatdsag.

e A flstgdz g6z felhaszndldsaval torténé ujraflitése miatt az energiatermelési veszteség
10-20 kWh/tonna hulladék.

A jelenleg el6irt NOx-kibocsatasi hatarértékeket és azok jov6ben varhatd szigoritdsat, valamint a
bekerilési és izemeltetési koltségeket figyelembe véve, a 2. valtozat, azaz szelektiv katalitikus redukcioval
(SCR) a folyamat elején kiegészitett félszaraz flstgaztisztitasi eljaras kerult kivalasztasra.
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2.2.2  Atevékenység volumene

A tervezett kommunalis hulladékhasznosité m(i névleges kapacitdsa 360 000 tonna/év, amely egy
45 tonna/éras (1080 tonna/nap) teljesitmény(i, 113 MW héterhelési égetGsorral fog épllni. A
kapacitaskorlatozas elsGsorban a rostély maximalis méretébdl adddik, mivel a kazan sokkal nagyobbra is
épithetd (pl. a szén- és foldgaztiizelést kazanok esetében).

A hulladékhasznosité m két Gzemmddban fog miikddni az aldbbiak szerint:

° téli lizemmaddban: a hulladékhasznosité mi a MOL Dunai Finomité részére 80 t/h mennyiség
g6zt allit el a villamosenergia termelés mellett,

. nydri "normdl" lizemmdodban: csak villamosenergia termelés torténik a MOL Dunai Finomitd
részére.

Az (izem folyamatiranyitd rendszere révén az 6sszes technoldgiai egység ellendrzétten, biztonsagosan fog
Uzemelni. A kiilonb6z6 technoldgiai egységek 6sszefliggd egységként fognak mikodni folyamatos, 7/24
munkarendben. A tervezett éves rendelkezésre allas 330 nap, azaz ~8 000 dra/év.

Az (izemet évente egyszer tervezetten ledllitjdk nagyjavitas céljabdl, amely jellemzéen 17-21 napig tart.
Emellett egy rovid, kdztes, félidGs leallds és néhany kisebb nem tervezett ledllasra is szamitani lehet.

Az lizem terilletén normal mikoddés esetén egy nap 43 f6 fog dolgozni, a nappali mliszakban 27 f6.

2.2.3 Atevékenység és mikodés megkezdésének varhatod idépontja és id6tartama

Mdszaki tervek készitése (kiviteli tervek): 2026. januar-2027. majus
Létesités megkezdése (terlletelGkészités): 2026. augusztus
Prébailizem megkezdése: 2029. majus

Normal izem megkezdése: 2029. oktdber

Tervezett m(ikodés élettartama (minimum): 30 év

2.2.4 Atevékenység helye és teriletigénye

A tervezett létesitmény telepitési helye Szazhalombatta varos kézponttdl DK-i iranyban 2 km tavolsagra,
a MOL Dunai Finomitd iparteriilet szomszédsagaban talalhaté. Megkozelitése a 6-os féutrdl, vagy a
Budapestet Péccsel 6sszekoté M6-os autdpdlya 1,5 km tavolsagra |évs, a 28 km-nél talalhatd lehajtéjatol
lehetséges. A tervezett l(zemet bemutatd Aattekinté és részletes helyszinrajzok az 5.és 6. sz.
mellékletekben tekintheté meg.

A hulladékhasznosité m(i telephelye kb. 16,6 ha terileten, a jelenleg 067/66, 067/88, 067/90, 067/92,
067/94, 067/97, 067/100, 067/103, 067/106, 067/108, 073/8, 089/13 és 089/35 hrsz.-U ingatlanokon fog
elhelyezkedni, melyek tulajdoni lap masolatait a 7. sz. melléklet tartalmazza. A technoldgiai egységeket
magaba foglalé Gzemi teriilet a hrsz-ek altal jelolt terllet északi részén kerul kialakitasra, mig attél délre
fennmarado rész az Gizemlétesitéshez kapcsolédd mobilizacids teriletként fog szolgalni.

Az érintett teriletet keletrGl a 40-es szdmu Pusztaszabolcs-Pécs és a 40a szamu Budapest-Pusztaszabolcs
vasutvonalak hatdroljak, a vasutvonaltdl keletre a szdzhalombattai MOL Dunai Finomitd helyezkedik el.
Eszakrodl ipari besorolasy teriileteken kialakitott mez&gazdasagi parcelldk, majd a Szazhalombattai Ipari
Park, nyugatrdl a 6-os szamu, Budapest-Pécs-Barcs els6rend(i féut, délrél pedig a 6-os féutat a Dunai
Finomitdéval 6sszekoté 51309 sz. Ut hatarolja, melytdl délre mezégazdasagi miivelés alatt allo teriiletek
talalhatok.
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Az lGzemterilet sarokponti EOV koordinatai a kovetkezGk:

2. tabldzat: A beruhdzdsi teriilet sarokponti EOV koordindtai

EOV X EOVY
217539 637 792
217732 637 852
218 020 637991
217 864 638 315
217 647 638 208
217 440 637 996

Szazhalombatta varos modositott Telepuilésszerkezeti Terve (2023.05.) alapjan a beruhazasi terilet,, Gip —
Ipari gazdasdgi teriilet” besorolast dvezetben helyezkedik el, amelyet Ny-i és D-i irdnybdl ,Altaldnos
mezG6gazdasagi terllet” besoroldsu ingatlanok szegélyeznek. Az erre vonatkozd térképszelvény a
8. sz. mellékletben lathatd.

Tekintettel arra, hogy a hulladékhasznosité épiletének tervezett magassdga meghaladja a 30 métert,
ezért tevékenység megvaldsitasahoz a teriletrendezési tervek moddositdsa, azaz érintett ingatlanok
atminGsitése szikséges.

A beruhdzdssal érintett ingatlanok egyike sem tartozik sem helyi, sem orszdgos védettségi zondba.

2.2.5 A tevékenység megvalodsitasahoz szikséges, valamint az azokhoz kapcsolodd
létesitmények

A hulladékhasznositd md legf6bb mikodési egységeit és azok tervezett helyszini elrendezését az aldbbi
abra szemlélteti:

1. hidmérleg
W 2. hulladékfogadd csarnok (waste reception),
o | 3 hulladékbunker-tér (waste bunker),
‘ 9 4. égetSkemence/g6zkazan (incinerator/boiler),
. 5. fustgdz kezel6 rendszer (flue gas treatment),
7 || 6. turbina generdtor (turbine/transformator),
I 8 h 7. léghlitéses kondenzator (air cooled condenser),
—— 8. elektromos aldllomas (electrical substation),
9. zaportarozo,
10. gdzolaj és NH4OH lefejté és tartalyok,
i) = 11. kézmd és segédrendszerek.
==
10
=

1. dbra: A hulladékhasznosité mi f6bb egységeinek elhelyezkedése

A hulladékhasznosité mi-éplilete a hulladékfogadd csarnokkal a foldszinten helyezkedik el, és az épiilet a
kovetkez6 f6 szintekkel rendelkezik:

e -15m: a hulladékbunker-tér alja,
e -8m: asalakbunker alja,
e Om: ahulladékfogadd csarnok, a kemence salakiritése,
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e 14 m: aflstgaztisztitd szintje, hulladékfogadd csarnok teteje,
e 19m: vezérl6terem,

e 25 m: agaratteteje, vizszintes kazdnrész szintje,

e 60 m: atechnoldgiai épllet max. teteje.

Az épiilet teljes magassaga max. kb. 60 m, a flistgdz kéményé pedig 70 m lesz. A technoldgiai épliletben a
14-55 m kozott nyitott tér keril kialakitdsra, ami lehet6vé teszi a segédgépek, daruk konnyd
karbantartasat, és a hulladékbunkerbe |évé hulladékra vald tokéletes ralatast.

A hulladékhasznosité mU( nyugati oldalan, azzal érintkezve egy személyzeti és vezérl6terem épilet kap
helyet. Az irdnyitéterem magasan lesz elhelyezve az Gizemben, ahonnan jo kilatas nyilik a hulladékbunker-
térre. Alatta szerverszobak, 6ltoz6k, irodak és targyaldk lesznek kialakitva.

A flggéleges kazanrész alatt (0-25 m kozott 4 emeleten) és a filistgazkezel6 alatt (0-14 m kozott 2
emeleten) egy sor miuhely, elektromos helyiség, segédhelyiség, kompresszor szoba, vészhelyzeti
generator és vizkezelS helyiség talalhaté.

A hulladékhasznositd m(it6l keletre keriil kiépitésre a kazdn g6zébdl elektromos energiat termelé turbina
/generator épllete, a légh(itéses kondenzator, valamint az el6zetesen tervezett elektromos aldllomas.

Az GUzemnek része még egy adminisztracids éplilet, amelyben recepcid, iroddk, étkezde és targyaldk
lesznek kialakitva.

Fiistgaztisztito Egetékemence/kazan Hulladékbunker-tér

Kémény

T 1 1 1 1 01 0 r 0 0’ T1T_71 7T 7T |

. i?"‘*"“ﬁl] =

il Karbantarté ter | > l D ) K
2 3 ] [} \ | =
i === l E$P HulladéRaru
o
V= S=—= .
il |i +250
1 1
| i TEJrannin l'/--—'— [/ \J Epiiletgépészet
| | - +1
(M w ¥ Segédeszkézok e Su
I Fiistgaztisztitas sedgéd eszkozsk Elekt. szoba Hulladékfogado csarnok
) Kompresszor  Vészhelyzeti /
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-15.0
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2. dbra: A hulladékhasznosité mii keresztszelvénye

A hulladékhasznositd mU tervezett kialakitdsa és fizikai elrendezése lehet6vé tesz egy jov6beli masodik
égetbsorral és flstgaztisztitdval torténd bdvitést, tekintettel arra, hogy a hulladékfogadd csarnok és a

hulladékbunker-tér elegend6 kapacitassal rendelkezik két parhuzamos égetésor kiszolgalasara is. B6vités
esetén egy Uj turbina/generator, légh(itéses kondenzator és kémény épitése is sziikséges.

Az elektromos légkdbelek varhatdéan a szomszédos vasutvonalon és helyi Gton keresztil csatlakoznak a
MOL Dunai Finomitdjahoz. A géz- és a nyersvizvezeték, valamint a kazantapviz eléallitasa soran keletkezé
szennyviz széllitévezetéke terep feletti cs6allvanyokon lesz elhelyezve.
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2.2.6 Atervezett technoldgia és anyagfelhasznalas fébb mutatoi

A tervezett WtE hulladékhasznosité egy mozgdrostélyos technoldgiaju, 360 000 tonna/év névleges
kapacitasu hulladékhasznosité md, amely egy 45 tonna/6ras (1080 tonna/nap) teljesitmény(i, 113 MW
héterhelés(i égetbsorral épil. A h6hasznositd kazan harom vertikdlis sugarzd és egy horizontadlis
konvekciés huzambdl dll. A kazanbdl tavozo flstgdzok tisztitasat egy szelektiv katalitikus redukcié els-,
illetve egy nedves utémosé fokozattal kiegészitett félszaraz flistgaztisztito rendszer végzi.

3. tabldzat: A hulladékhasznosito miiben hasznositott hulladékok éves mennyiségi adatai

Alap paraméterek t/év
Hulladékhasznosité md névleges hulladékégetési kapacitasa 360 000
Lakossagi telepilési szilard hulladék felhasznalas 300 000
Kereskedelmi szilard hulladék felhasznalds 30000

A telepulési szildrd hulladék valogatasabdl szarmazé

Ujrahasznositasra nem alkalmas hulladék felhasznalas 30000

A hulladékhasznosité m( a hulladék hasznositasaval villamos energiat és g6zt fog termelni.

4. tabldzat: Az lizemegységben elddllitott termékek mennyiségi adatai

Termék megnevezése I. izemmoad - nyari lizem Il. 1zemmad - téli lizem
Villamos energia 33 MW 17 MW
GGz - max. 80 t/h

2.2.7 Atevékenységhez szUkséges teherszallitds nagysagrendje

A hulladékhasznositd mlben hasznositandd hulladékok beszallitdsa tervezetten Szazhalombatta 70 km-
es korzetébdsl kozuton torténik. A teherszallitd gépkocsik a beszallitott hulladékot egybdl a
hulladékbunkerbe (ritik, tovabbi valogatas, apritas és elSkezelés nélkiil. A flistgazkezeléshez és ipari
vizkezeléshez szlikséges katalizatorok, adszorberek és vegyszerek beszallitasa, valamint a technoldgiai
maradékanyagok és hulladékok elszallitasa is kozaton torténik.

MegrendelSi adatszolgaltatas alapjan, a legkedvez6tlenebb esetet feltételezve, az Uj létesitmény
Uzemeltetése soran naponta 6sszesen maximum 120 db kamion és nehéz tehergépjarmd, valamint 20 db
Il. akusztikai jarmikategdriaba tartozéd konny( tehergépkocsi beérkezése és tavozasa varhato
teherszallitas tekintetében, melynek nagy része a nappali id6szakra koncentrdlédik. Ezen kivil nappal
max. 20 db, éjjel max. 6 db személyautd, illetve kisteher gépkocsi (furgon) telephelyre torténd egyszeri
behajtasaval és kihajtasaval lehet még szamolni, mely elsésorban az alkalmazottak munkdba jarasabdl
adddik, igy nagyrészt a miszakvaltasok idejére korlatozddik és megoszlik a lehetséges megkdzelitési
Utszakaszokon.

2.2.8 Atervezett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A MOL Nyrt. torekszik arra, hogy a tevékenységeihez kapcsolddd kibocsatdsokat az elérhetd legjobb
technika (BAT) szintjén kezelje. Ennek megfeleléen a hulladékfeldolgozé lGzem kapcsan a kévetkezd
kérnyezetvédelmi intézkedéseket tervezi:

Szennyvizkezelés: a hulladékhasznositds soran nyari izemmaoddban tisztitast igénylé technoldgiai szennyviz
nem keletkezik, a téli lzemmoddban az ipari vizkezelés soran keletkezd, a technolégiai folyamatba nem
visszavezethetd szennyviz felesleget a MOL Dunai Finomitd ipari szennyvizcsatornajaba tovabbitjdk
csGvezetéken.

Flistgdz kibocsdtds: az el6irt NOx-kibocsatasi hatarértékek biztositasa céljabdl, folyamat eleji szelektiv
katalitikus redukcidval (SCR) kiegészitett félszaraz flstgaztisztitasi eljarast alkalmaznak. A flstgaztisztito
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rendszer utolsd lépcsGjeként egy nedves mosd kerll telepitésre, annak érdekében, hogy a jellemzé
Osszetétell, mérsékelt Cl és S tartalmu hulladék esetén a HCl és SO, anyagokra vonatkozdé BAT AEL
kibocsatasi intervallumok alsé hatarértéke, mig er6sen szennyezett (magas Cl vagy S tartalmu) hulladék
esetén a felsé hatarértéke biztositva legyen. A nedves mosé ugyanakkor csokkenti az SCR folyamatbdl
szdrmazo esetleges ammania kibocsatast is.

Hulladékok: a technoldgiabdl adddd kazanhamut és flistgaztisztitasi pernyét az égetési salaktdl elkiilonitve
gyljtik, tekintettel arra, hogy a salak épitGipari adalékanyagként, vagy takaréfoldként hasznosithatd.

A vonatkozé magyar jogszabdlyoknak megfelel6en T(izvédelmi szabalyzatban keriilnek rogzitésre a
szlikséges és kiegészité lizem és |étesitményspecifikus specifikus elSirdsok. A Tlzriadd terv gyakorlat
elvégzése jogszabalyi elGiras alapjan legaldbb éves szinten 1 alkalommal ismétlédik. A gyakorlatot
értékelni kell és hidnyossagok esetén megel6z6/javitd intézkedéseket kell tenni, valamint a szikség
esetén a gyakorlatot megismételni.

Az Uzemnek rendelkeznie sziikséges a Pest Varmegyei Kormdanyhivatal altal jovdhagyott
VizminGségvédelmi karelharitasi Gzemi tervvel.

Az Gzem kommundlis és technoldgiai szennyvizhaldzata kapcsolédni fog a Batta Ipari Park, illetve a
MOL Dunai Finomité csatornahdalézatdhoz. Az lzem kiépitendd csatornahalézatan meg kell majd
hatdrozni a lokalizacids lehet&ségek helyeit. Az Gzemre vonatkozd lokalizaciés munkak technoldgiai
utasitasat, tovabba a lokalizaciés anyagok taroldsi helyét és hozzaférhetGségét a VizminGségvédelmi
karelharitasi izemi terv fogja tartalmazni.

A 27/2005. (XIl. 6.) KWWM rendelet elSirdsainak megfelel6en rendelkezni fog a hasznalt, illetve szennyvizek
kibocsatasdnak ellen6rzésére vonatkozd oOnellendrzési tervvel is, amely a teriletileg illetékes Pest
Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag dltal keriil jévahagyasra

2.2.9 Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kilfoldi
referencia

A Waste to Energy (WtE) technoldgiat elterjedten alkalmazzak. Vilagszerte kb. 3,000, Eurdpaban pedig
kozel 500 mikodé [étesitményrél van tudomasunk. Ezek kozil néhany példa:

e Koppenhagaban 560 000 t/év hulladék égetése 2 égetdsorral,

e E-Londonban 700 000 t/év hulladék égetése 2 égetbsorral,

o floridai West Palm Beach-en 900 000 t/év hulladék égetése 3 égetGsorral,

e Egyesilt Arab Emirségekben taldlhaté Sharjahban 300000 t/év hulladék égetése
egy éget6sorral,

e Dubaiban 1 800 000 t/év hulladék égetése 5 égetbsorral,

e Abu Dhabiban 900 000 t/év hulladék égetése 2 égetGsorral.

Valamennyi emlitett létesitmény esetében a jelen projekt mdlszaki tandcsaddja a Ramboll Danmark A/S
m{szaki tandcsadoként (Owner's Engineer) mikodott kodzre.

2.2.10 Atevékenységnek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklete szerinti egyéb
értékelése

A jelen dokumentacio készitGje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy:
e Atervezett tevékenység nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal.

o A tevékenység megkezdését kovetben sem tervszer(ien, sem el6re nem lathaté okokbdl, nem
kerll sor Osszetartozd tevékenységnek mindsilé Uj tevékenység megvaldsitasara, sem
megvaldsulasara. A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas
tevékenység nem folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a
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tevékenységeknek a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott
kiliszobértékek szerinti médon torténd esetleges 6sszekapcsolddasa sem képzelhetd el.

2.2.11 Afelhasznalt adatok és alkalmazott mdodszerek értékelése, bizonytalansaga

A kdrnyezeti hatastanulmany és egységes kdrnyezethasznalati engedély irdnti kérelem elkészitése soran
dontéen Engedélyes altal rendelkezésiinkre bocsatott mdszaki adatszolgdltatas alapjan értékeltiink. A
tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozd anyagokra és
azok forrdsaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.

A tanulmany készitése soran alkalmazott médszereket, azok korlatait és alkalmazasanak el6nyeit, az
el6rejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél felmeriilt
bizonytalansdgokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertet;jik.

3 A TERVEZETT TECHNOLOGIA BEMUTATASA

A kovetkez6kben részletesen bemutatjuk a hulladékhasznosité mi egyes részegységeit, az azokban zajlé
részfolyamatokat, anyagaramokat, valamint az azokhoz kapcsolddé kiszolgald létesitményeket érinté
feladatokat a tervezés jelenlegi fazisdban elérheté pontossaggal.

Osszességében elmondhatd, hogy az aldbbiakban leirt technoldgiai egységek, mikddési folyamatok
ellendérzétten (pl. folyamatos nyomads, hédmérséklet és szintszabalyzas mellett) fognak mi(ikoédni,
automatizalt vezérlés mellett az anyagminéség allanddsaganak a biztositdasaval. Az lGzem teriiletének
részletes helyszinrajzat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3.1 HULLADEKFOGADO CSARNOK

A kommunalis hulladékot szallitd 8 tonnas és 24 tonnds jarmUveket a teherportan kialakitott mérleghidon
ellendrzik, mérlegelik és regisztraljdk a beszéllitott hulladék mennyiségét. A hiteles mérlegrendszer
korszerd, elektronikus adatfeldolgozassal rendelkezik.

A mérlegelést kovetSen a jarmivek a hulladékot a fogaddcsarnokba szallitjdk, ahol a hulladékbunker
hosszaban kialakitott 7 db, 4,5 m széles és 10 m magas billent&allas valamelyikébe uritik. A szegéllyel
ellatott billentGallasok 1:40-es lejtése lehet6vé teszi, hogy a hulladékokkal esetlegesen beszallitott
folyadékok a hulladékbunker-térbe folyjanak.

A fogaddcsarnok 60x50 m alapteriilete elegendd helyet biztosit a szallitdjarmlivek manéverezéséhez és
egy homlokrakodd és egyéb sziikséges gépek parkoldsdhoz is. A csarnok 14-15 m-es magassaggal kerdil
megépitésre annak érdekében, hogy a kiilonb6zé méretl billené jarmivek biztonsagosan be tudjik
emelni a hulladékot a billent6allasokba.

A fogaddcsarnok billentéallasai egy forgalomiranyité rendszerrel lesznek ellatva, amely a mérleghid
kiszolgdlé épuletéhez kapcsolddva a bejové/kimend tehergépkocsikat iranyitja, biztositva ezzel a
folyamatos hulladékbeszallitast, és elkeriilve a szallitéjarmUvek felesleges sorban allasat.

A csarnokba a be- és kijarat ugyanazon a homlokzaton keril kialakitasra, a huzat és ezaltal a lehetséges
szagterhelés korlatozasa érdekében. A szagterhelés tovabbi korlatozasa végett a hulladékfogadd csarnok
enyhe vakuum alatt lesz, az égetGkemence részére égésleveg6t biztositd ventilatorok elszivasa révén.

3.2 HULLADEKBUNKER-TER

A hulladékfogadd csarnok billent6alldsaiba Gritett hulladék a hulladékbunker-térbe keril, ahol
polipmarkolds hiddaruk egyrészt homogenizaljdk, masrészt adagoljak azt a kazan garatjaba.
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A hulladékbunker-tér a tervek szerint elegendé kapacitassal rendelkezik akar két égetdsor kiszolgalasahoz
is. Abunker 70x25 m alapterulet( taroloterének alja terepszint alatt 15 m mélységben, teteje pedig felszin
felett 25 m magassagban taldlhaté.

A bunker aljatdl a hulladékfogadé csarnok szintjéig terjedd felszin alatti tarolo térfogat:
15mx25mx70m=26 250 m3

A hatsé fal mentén a hulladékot a keverés utan tarolds céljdbdl egymasra lehet majd halmozni. A teljesen
automata darukkal a hulladékot korilbelilil 45-60°-o0s lejtéssel lehet a falhoz rakni. A billentéallasok
oldaldn a hulladék esetleges homogenizaldshoz sziikséges szabad tér biztositasa érdekében a halmozast
a kazanfel6li oldalon 18 m-es szélességli teriileten lehet elvégezni. Az ily mddon kalkuldlt tovabbi

tarolotérfogat:

0,5x (18 mx25m)x70 m =15 750 m?

s s 1

A teljes tarolt hulladéktérfogat 0,35 t/m? s(irliséggel és 1080 t/nap napi égetési kapacitassal szamolva
korilbelll kétheti miikodésre elegendd.

hulladekbynker-ter T :
;335 | felszin alatti térfogat
— halmozott térfogat
';/‘ +250
P

) fogado csarnok

o

25 m 50m

3. dbra: Hulladékbunker-tér kialakitdsa
A hulladékbunker két polipmarkolds hulladékdaruval lesz felszerelve, amelyek mindegyike elegendd
kapacitdssal rendelkezik a hulladékhasznosité mi mikédtetéséhez, amennyiben valamelyik karbantartas
miatt Gzemen kiviil kertl. A darurendszer az alabbi négy automatikus funkciét latja el:

e hulladék adagolasa a kazangaratba,
e hulladék elszallitdsa a billents allasok teriiletérdl,
e hulladék Ujraelosztasa a hulladékbunker-térben,

¢ hulladék keverése (homogenizalas).

A hulladékdaruk automatikus mérérendszerrel rendelkeznek, ami a kazangaratba beadagolt hulladék
mennyiségét 1%-os pontossaggal regisztralja és tovdbbitja az adatokat az Gzem miikddését szabdlyozd
vezérl6 és monitoring rendszernek.

A darurendszer 24 6ras kezelS nélkuli automata, félautomata és kézi tzemmaodban mikodtethets. A
darukezel6nek sziikség esetén lehetGsége van atvenni az irdnyitdst és atkonfiguralni a munkateriletet,
valamint kivalasztani a végrehajtandé munkafeladatot.

A teljesen automatikus m(ikodést a kovetkezé monitoring és iranyitd alrendszerek kiépitése biztositja:

¢ hulladék magassag méré szenzorok a hulladékbunker-térben,
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e billentGallasokon térténd hulladékiritést szabalyozo kozlekedési lampak,
e jarmdszkennerek a jarm(ivek észleléséhez az egyes billent6allasokon,

e garathid-érzékel6 rendszer,

e automatikus tlizérzékeld és tizoltd rendszer,

e porcsokkentési rendszer.

3.3 EGETOGKEMENCE/KAZAN

A hulladékot a bunkerbdl polipmarkolds darukkal adagoljak az égetGkemence garatjdba. A garatban a
hulladék gravitaciésan csuszik le az adagolé asztalra, onnan egy hidraulikus m(ikodtetés(i adagold
dugattyd nyomja be a 8-10 m széles és 14-16 m hosszu, profilos elemekbél allé rostélyrendszerre, ami
allandé bolygatds mellett keresztiilszallitja a hulladékot a tliztér kiilonb6z6 zénain. Az adagold rendszer
apritds nélkil képes kezelni a jellemzé méretl telepiilési szilard hulladékot, valamint kereskedelmi és ipari
hulladékot. Az esetlegesen bunkerbe kerilt tulméretes hulladékot a szervizaknan keresztil lehet a
beszallitdnak visszatarolni.

A primer leveg6rendszer el6melegitett égési levegGt biztosit a rostély alatt, megszaritja a hulladékot, hiiti
a rostélyt és hozzajarul az égési folyamat fenntartdsahoz. Alacsonyabb fltéértékd hulladék égetése soran

’

szikség lehet a primer levegé 150°C-ra torténé el6melegitésére. Ezt kétlépcsds levegb-el6melegitdvel
végzik, a turbina levezetésébdl szairmazo alacsony nyomasu g6z és/vagy a kazan g6ztartalyabdl szarmazéd
nagynyomadsu géz felhaszndlasaval.

goztartaly 2. és 3, huzam
tulhevizo ‘ elomelegito
szekunder levego ” T =
d .
1 flstgaz
‘ hulladék kezelés
o
‘ rostély [
5 " ‘ —
\ égeéstér
3
[
primer levegd|
' salak Urités

4. dbra: Egetékemence/kazdn felépitése
A kemence primer égéslevegdjét a hulladékbunker-térb6l és a fogaddcsarnokbdl szivjdk el. Az igy
keletkezett negativ nyomas megakadalyozza az Uritéskor keletkez6 por, valamint a biizos bomlasi gazok

terjedését az Gizem ezen teriletérél a kornyezetbe.

A tliztér felsG részébe torténik két oldalrél a szekunder levegé befluvadsa. A nagysebességi
szekunderlevegd sugarak erételjes turbulencidt hoznak létre a flistgazban, mellyel biztosithaté az éghet6
gazok (elsGsorban szén-monoxid) tokéletes elégése.

Az Ipari Kibocsatasok Iranyelv el8irdsaiban reteszfeltételként szerepel a tliztérben 2 masodperces

177

tartdzkodasi id6 és 850°C-os hémérséklet biztositasa. Az eldirt feltételek biztositjdk az el nem égett gdzok
(pl. CO) megfelels kiégését, és minimalizalja a karos kibocsatast.

17

A hulladékhasznosité mU inditasakor, leallasakor, valamint a normal Gzem alatt az elGirt 850°C-os
hémérséklet folyamatos biztositasara az égésteret 2 db flit6olaj tiizelésl segédégbvel szerelik fel, amelyek
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teljes kapacitasa a teljes hételjesitmény 70 %-a. A segédégbk koriilbelll 8-10 méterrel a rostély felett
helyezkednek el.

A tlzelés szabalyozdsa teljesen automatizdltan, szadmitégépes folyamatirdnyitdssal torténik. A
segédgazégbk automatikusan bekapcsolnak, amennyiben alacsony flit6értékld hulladék vagy kisebb
hulladékbevitellel torténd égetése miatt a flistgdzhémérséklet a megadott érték ala csokken.

A kemencében a korrdzié minimalizdlasa érdekében a tlzteret a rostély felett 15 m magassagig t(izalld
keramia, felette Inconel burkolattal (2,0 mm vastagsagu specialis korrozidallo acélotvozet) latjak el.

A beadagolt hulladék korilbellil 60 percet tolt a rostélyon, miel6tt a teljes elégés bekovetkezik. A
megmaradt, nem éghetd anyagokbdl all6 salak ezutan a rostély végérdl az alatta |évé vizfiird6be hullik. A
vizfird6bél a lehdlt nedves salakot egy hidraulikus, dugattyds rendszer( kitolé berendezés egy rovid
széllitészalag kdzbeiktatdsdval a 10 m x 25 m alapteriileti 8 m mély, 2000 m? tarolékapacitasu
salakbunkerbe juttatja. A salakot daru segitségével rakodjak az épilet alagsoran keresztil koézleked6
konténeres jarmUvekre. Az lizemelés soran keletkez6 salak becsiilt mennyisége 57 000-72 000 tonna/év.

Az éget6bdl a flistgdzok a h6hasznositd kazanba keriilnek, amely harom vertikdlis sugarzé és egy
horizontalis konvekciés huzambdl all. A gbz termelésére szolgdlé tapvizet a konvekcids huzamban
hdécserélével el6melegitik, a harom vertikdlis huzam membrdan falain torténik az elg6z6l6gtetés, majd
ugyancsak a konvekcids huzamban 1évé tulhevit6kben torténik a g6z adott hémérsékletre vald hevitése.
Az elGallitott g6zzel egy turbina-generatort hajtanak meg, amivel elektromos dramot termelnek. A téli
id6szakban a g6z egy részét csGvezetéken keresztiil tovabbitjak a MOL Dunai Finomitdjaba.

A flstgdzban |éve részecskék egy része lerakddik a kazancséveken és a kazan falan, ezért azt rendszeres
id6kozonként mechanikus rendszerrel tisztitjdk, és a kazdnhamut a csovek alatt gydjtik. A kazdnhamu
becsiilt mennyisége 1 800-2 500 tonna/év, amit a flstgaztisztitds pernyéjével egylitt kazanépiletben
kialakitott 2 db silédban gydjtenek.

3.4 FUSTGAZTISZTITO RENDSZER

A kazanbdl tavozd fustgazokat egy félszaraz fiistgdztisztitd rendszerrel tisztitjdk, amely a kovetkezd
részegységekbdl all:

o elektrosztatikus porlevalasztd,

e szelektiv katalitikus rendszer (SCR de-NOy) a NOy kibocsatas csdkkentésére,

e mésztej befecskendezd a savas gazok (HCI, SO,, HF) kozombdositésére,

e aktiv szén adagold a dioxinok, furanok és az illékony higany adszorpcids megkotésére,

e zsakos sz(iré a maradék pernye, reakcio sok, tobblet abszorbens és adszorbens levalasztasara,
e nedves moso,

o folyamatos emisszié monitoring rendszer,

e zajcsillapitott szivoventilator (ID-ventilator),

e kémény és a kapcsolddd cs6vezetékrendszer.

SCR de-NOx Elémelegitd Nedvesits Mészhidrat/ Zsakos szirs Elomelegito Nedves mosé Kémény
torony aktivszén
adagol P

viz
3vh x E [ﬁl
‘mﬂ [@ 2 ld v
= 7.2 Uy

= 1207 kW
ol < Kondenzitum
1.5 MW

A

45t

3G |
\

Kazan tapviz
1 MW
Mészhidrat

5. dbra: SCR de NOy fiistgdztisztito rendszer

A fustgaz NOx tartalmanak csokkentése szelektiv katalitikus redukcioval (Front-end SCR eljaras) torténik
még a félszaraz tisztitdsi eljaras elGtt.
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Az SCR olyan katalitikus folyamat, ahol levegé segitségével beporlasztott ammaniavizet (redukaldszer)
juttatnak a flstgdzba, majd a gazt katalizatoron keresztiil aramoltatjdk at. A katalizatoron valé athaladas
soran azammaonia reakcidba Iép a NOx-szal, és nitrogén, valamint vizpara keletkezik. Az SCR eljaras magas,
tobbnyire 90% feletti NOx-redukcidt biztosit a redukdloszerek sztochiometrikus aranyhoz kézeli adagoldsa
mellett.

A Front-end SCR-rendszer el6nye, hogy a flstgdzt nem kell udjra felmelegiteni a kivant Uzemi
hémérsékletre. A flistgdzt 290°C koruli hémérsékleten vezetik at a katalizatoron, miel6tt a kazan teljesen
lehltené. A katalizator részecskék elleni védelme érdekében a katalizator elé egy elektrosztatikus sz(ir6
(ESP) van telepitve. A flistgaz a katalizdtor utan is magas hémérséklet(i marad, ezért az SCR és a félszaraz
flistgaztisztitd rendszer kbzé a hé visszanyerésére egy nagynyomasu tapviz el6melegit6t épitenek be,
amely egyébként a kazan része lesz.

Ez utdn kovetkezik a félszaraz eljarast alkalmazd flustgaztisztitd fokozat. Az eljardsban szorpcids
adalékanyagként mésztejet, illetve aktiv szén adszorbert juttatnak be a flstgdzba. A flstgdz savas
komponensei (HCI, SO,, HF) kémiai reakcidba Iépnek a mésztejjel, mig az aktiv szén megkoti a szerves és
szervetlen vegyileteket (dioxinokat, furanokat, elégetlen szénhidrogéneket, illetve a g6zalaku higanyt).

Ugyanakkor a félszdraz rendszer vizet fecskendez a folyamatba, hogy a flistgdz h6mérsékletének 170 °C-
rél 140°C-ra torténd csokkentésével javitsa a mész és a savas gazok (HCl és SO,) kozotti reakcidkinetikat.
A vizes fazis elparolog, és szdraz, szilard halmazallapotu reakciétermékek keletkeznek.

Az elGtisztitott flistgaz ezutan a zsakos porlevalasztoban elveszti a szildrdanyag tartalmdat. A zsdkos
porlevalasztédban Osszegyllt maradékanyag az lizem déli végében kialakitott silokba keril gydjtésre,
ahonnan az Uritése big-bag zsdakokba torténik. A zsakos sz(ir6bdl szarmazé maradékanyagot részben
visszaforgatjak, hogy a maradékban Iévé, el nem hasznalt mész Ujra felhasznalhatd legyen.

A félszaraz flistgaztisztitd rendszerbdl kilépd szdraz maradékanyag (pernye) a bevitt hulladék kb. 3%-at
teszi ki. A maradékanyagot az égetési salaktdl elkiilonitve kell tarolni, tekintettel arra, hogy a salak
épitSipari adalékanyagként hasznosithatd. A flistgaztisztitds sordn az elektrosztatikus sz(iré és a zsakos
porlevalasztd altal levalasztott hulladék mennyisége 10 800-14 400 tonna/év, amit a kazanhazban
kialakitott 2 db pernye sildban tarolnak a kazdnhamuval egyiitt.

A flistgaztisztito rendszer utolsé 1épcsdjeként egy nedves moso kerlil telepitésre, annak érdekében, hogy
a jellemzd Osszetétell, mérsékelt Cl és S tartalmu hulladék esetén a HCl és SO, anyagokra vonatkozé
BAT-AEL kibocsatasi intervallumok alsé hatarértéke, mig er6sen szennyezett (magas Cl vagy S tartalmu)
hulladék esetén a felsé hatarértéke biztositva legyen. A nedves mosd ugyanakkor csdkkenti az SCR
folyamatbodl szarmazo esetleges ammania kibocsatast is.

Ha a tizelGanyag csak telepiilési szilard hulladék, akkor a nyers flistgazban varhatéan kb. 250 mg/Nm?3 SO,
keletkezik, igy ez esetben a félszaraz tisztitasi eljdras mellet nincs szlikség nedves mosodra.

Amennyiben a tlzel6anyag jelentds aranyban tartalmaz gumiabroncsokat, vagy kilonb6zd tipusi RDF
masodlagos tilizel6anyagot (kevert telepllési hulladék, illetve a szelektiv hulladékgydijtés kivalogatasa
utani maradék), akkor a flstgaz SO, (és potencialisan HCl) koncentracidja oly mértékben megndvekedik,
hogy a félszaraz tisztitasi eljardsban megfelel§ sztéchiometriai ardnyban torténé mész adagolas mellett
sem csokkentheté hatarérték ala.

A nedves mosobdl viszonylag kis, kb. 20 I/tonna mennyiségli, alacsony natrium-klorid és -szulfat
semlegesitésbél szarmazik. Ezt visszavezetik a félszaraz tisztitdsi folyamatba, igy a teljes flstgdztisztitd
rendszer szennyvizmentes lesz.

«ses

kémény belsd flistcsovét lvegszal szigeteléssel 1atjak el. Tekintettel arra, hogy a maradék savak (pl. HCl és
S0,) koncentracidja a tisztitott flstgazban alacsony, a savak kondenzacidja miatti korrdzid az lGzem
élettartama alatt nem varhatd.
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3.5 TURBINA/GENERATOR ES LEGHUTESES KONDENZATOR (ACC)

A hulladékhasznosité m kazanjaban elGallitott nagynyomasu g6zt egy kondenzacids turbindba vezetik
villamosenergia termelés céljabdl.

A magasabb bemené géz-paraméterek (nyomas és h6mérséklet) elénye a nagyobb elektromos hatasfok
elérése, azonban a hatranya hulladékégetésbél szarmazd flstgdzok magasabb klorid- és kéntartalma
okozta korrdzidval kapcsolatos problémak (pl. megnovekedett karbantartas, csokkent rendelkezésre allas
stb.) kockdzata az lUzemeltetés sordn. A tervezési szamitdsok alapjan jelen hulladékhasznosité md
esetében a 420°C/50 bar bemend g6zparaméter bizonyult a legmegfelel6bbnek.

A kondenzacids turbindbdl tavozo alacsony nyomasu gézt a turbinaéplilet mellett elhelyezett légh(itéses
kondenzatorokban (ACC) fogjak leh(teni. A kondenzator célja, hogy a gézt vizzé (kondenzatumma)
kondenzalva biztositsa a 120 mbar kondenzdciés nyomast.

Az ACC-t 18°C-os kornyezeti h6mérsékletre és alacsony zajszintre tervezték. Ez azt jelenti, hogy ha a
hémérséklet 18°C vagy alacsonyabb, akkor az ACC képes lesz elérni a tervezett nyomdst. Ha a h6mérséklet
18°C folé emelkedik, a kondenzdcids nyomds né, és a villamosenergia-termelés csokken. Ez egy praktikus
kompromisszum egy nagyobb, magasabb kornyezeti h6mérsékleten alacsony kondenzaciés nyomast
biztosité ACC-be vald tobblet befektetés és az év legmelegebb hdnapjaiban csokkent mennyiségl
villamosenergia termelés elfogadasa kozott.

A tervezett ACC 18 °C-on vagy alacsonyabb hémérsékleten képes teljes g6zaram mellett 120 mbar
kondenzaciés nyomadst biztositani. Ha g6zt exportalnak, az ACC-nek csak a teljes g6zdram egy részét kell
kondenzdlnia, igy alacsonyabb kondenzacids nyomast tud elérni. Téli izemben az alacsonyabb kérnyezeti
hémérséklet (atlagosan 5 °C), valamint az alacsonyabb gézaram lehet6évé teszi, hogy az ACC akdr 60 mbar
kondenzaciés nyomast érjen el, és ezzel novelje a villamosenergia-termelést.

A turbina-generdtor egységben termelt dramot az Uj elektromos aldllomadson és a célvezetéken keresztiil
kiildik a MOL Dunai Finomitéban vald hasznositas céljabadl.

A generator egység biztositja az erém( belsé energiafogyasztdsat is és csak az e folott fennmaradd
tobbletteljesitmény keril exportaldsra a MOL Dunai Finomitdba. A generatorrendszernek képesnek kell
lennie a haldézatrdl levdlasztva, un. ,sziget (izemmddban” is mikodnie a villamos export rendszer
Uzemzavara és kiesése esetén.

Az er6ml els6 és kés6bbi inditasai az ugyanezen villamos rendszeren a MOL Dunai Finomitétdl vételezett
villamos energia segitségével torténik.

3.6 KiSZOLGALO LETESITMENYEK/RENDSZEREK

3.6.1 Sdritett és mdszer levegé rendszer

A komplett s(ritett és mUszer levegé rendszer célja, hogy a hulladékhasznosité miivet sdritett levegGvel
lassa el a mliszerezési és karbantartasi munkdkhoz, valamint az lGzemmenethez (pl. ammdniaviz
porlasztasa, zsdkossz(irdk tisztitasa, pernye sildba juttatasa, tulhevit6k kopogtaté tisztitasa stb.).

A s(ritett leveg6 rendszer megfelel6 redundancidval fog rendelkezni az alkatrész melegtartalék és a
szelepcsatlakozasok kialakitdasa formajaban, annak biztositdsa érdekében, hogy az egyik alkatrész
meghibasodasa ne okozzon miszer- vagy munkaleveg6-veszteséget.

3.6.2 Kazantapviz rendszer

A viz/g6zkdrben 1évé viz minGségének fenntartasa érdekében a kazandobbdl egy kis mennyiségli vizet (a
teljes keringtetett mennyiséghez képest) tavolitanak el, igy a kazanvizben oldott sék és egyéb
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szennyezBdések eltavolitasra kerlilnek a viz/g6z korforgasbadl. Ezt a folyamatot lefivatasnak nevezik, és a
leflvatas jél ismert és altalanosan hasznalt mddszer a kazanvizben felhalmozddott, alacsony illékonysagu
szennyez8dések elvezetésére.

Az lGzembe helyezési és inditdsi eljardsok soran a folyamatos leflvatds sziikséges a kazanviz és a g6z
meghatdrozott tisztasdganak miel6bbi eléréséhez. Az lizemeltetés soran a kazanvizben |1év6 szennyez6
anyagok (szilicium-dioxid, kationok) koncentraciojatol, valamint az er6mi GUzemmadjatdl (teljes vagy
részleges kondenzacid) fliiggéen idGszakos lefuvatast végeznek tébb egységbdl is.

Aleflvatds torténhet kazandobbdl torténd tobbé-kevésbé folyamatos lefuvatdssal, vagy a kazan aljan |évé
néhany nagy fuavoszelep id6szakos megnyitdsdval, vagy a kombinacidjaval. A vizg6zciklusba a
vizmennyiség fenntartdsa érdekében igény szerint friss (demineralizalt és oxigénmentesitett) kazan
tdpvizet adagolnak.

A kazan tdpvizet vizet a turbina generator épiletben kialakitott potviziizem allitja el6 a MOL Dunai
Finomitébdl érkezd ipari vizb4l 3 technoldgiai folyamatsor alkalmazasaval.

Az elsé tisztitasi fokozat 2 db 100 m3/h kapacitdsu, parhuzamos m(ikédés(i derité egység, melynek
feladata a kezelendd nyersviz zavarossaganak, valamint a lebeg8anyag és szerves anyag tartalmdanak
csokkentése. A deritési folyamat soran harom miiveletet, koagulacié, flokkulalas és llepités torténik. Az
Ulepitési sor végén elhelyezett deritett viztarolé tartaly biztositja a pufferelési funkciot. A tartaly utan egy

170 17 7 e

megfelel6 atmérgjd acéloszlop homoksz(ird keril beépitésre.

A megfelel6en elszlirt deritett vizet szivattyuk juttatjdk a mdsodik tisztitasi fokozatra, a forditott
ozmozisos (RO) tisztitéra. Az RO fokozat membran feliileteinek megdvasa, azaz a kémiai és bioldgiai
lerakdédasok megakadalyozdsa végett kémiai stabilizdlé vegyszer és biocid szer adagolasa torténik a
kezelend6 vizhez. Az ily mddon elSkészitett viz athalad az RO berendezés membran elemein, ahol
megtorténik a kezelt viz sétartalmdanak eltavolitasa.

A vizkezelés harmadik fokozata az elektromos ionmentesité berendezés (EDI), ami a sotalanitott viz
ionmentesitését, illetve a vezet6képesség és szilicium-dioxid-tartalom csokkentését végzi. Az EDI
ioncserél6 membranokat, ioncserél6é gyantat és villamos energidt hasznal a sziikséges minGségl

P

kazantdpviz elGallitdsdhoz.

e

A homoksz(rd kolonna visszamosasakor keletkezg, és az tlepitésbél kikeriild higiszap az RO egység elfolyd
vizével egyltt visszavezetésre kerlil a Dunai Finomitd szennyviz csatornarendszerébe, majd onnan a
szennyviztisztitasi technoldgia utdn a Dundba keril elvezetésre. Ennek az elfolyd viznek az el6zetesen
vérhaté mennyisége 80 m3/h.

A hulladékhasznosité m( két kiilonb6z6 tGzemmoddban fog m(ikédni, amelyek vizigénye jelent6sen
kiilonbozik. Az I. nyari "normal" Gizemmaddban, amikor nem exportdlnak gézt, a vizigény csak a kazanbdl
torténd lefuvatasok potlasabol adddik. A Il. téli Gzemmddban a vizigény jelent6sen megné a 80 t/h
mennyiség(i, kondenzatum-visszavezetés nélkili gézkivitel miatt.

Py

A két lizemmadd vizmérlegét a kovetkezd dbrak szemléltetik. Mindkét esetben a 30%-o0s szennyviz aranyt
feltételeznek a kazan tapviz elGallitasa soran, illetve a viz/g6z ciklusban a keringtetett dramlas 0,75 %-anak
folyamatos lefivatdsat.

Az |. Gzemmodban (évi 2000 6ra) a friss viz igény korilbeldl 15 t/h, a lefivatasokbdl és ipari vizkezelésbél
keletkezd szennyvizdramokat felhasznaljak az égetés soran képz4d6 salak nedvesitésére és/vagy a flistgaz
hémérsékletének csokkentésére a szaraz flistgaztisztitasi szakasz el6tt, igy a teljes technoldgiai folyamat
végeredményeként maradék szennyviz nem keletkezik. Ha nagyobb lefavasi sebességre van sziikség, a
vizfogyasztds kissé megnd, de a rendszer igy is szennyvizmentes marad.

A szamitott kazan tépviz igény kérilbeliil 1,4 m3/h, a potviziizem termelési kapacitdsa korilbeliil 10 m3/h
lesz. Ennek megfelel6en a pdtviziizem szakaszosan, a teljes Gizemid6 14 %-aban fog vizet termelni.
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Parolgasi
veszteség

Lefavatas
10 t/h

)

Gézexport
03 t/h 0 m3/h
Ipari viz igény

15,4 t/h

20 t/h
30% Ipari viz a salakbunkerhez ;g t/h
Ipari vizkezelé
Ipari viz a FGT-hez
Szennyviz 11,5 t/h
06

Szennyviz az FGT-jez

0,6 t/h 12,1 t/h
Parolgas 00(t/h Fiistgaz tisztitas
13 t/h (FGT)

00 t/h
|

VWV

Viza

‘1‘,4_t7h—| HOJ t/h 0,0 t/h
Parolgas 13 t/h &V Szennyviz kibocsatas 0,0 t/h
Salak nevesités 14 t/h|| Salakbunker
Total 2,7 t/h

6. dbra: A folyamat teljes vizmérlege |. nydri ,normal” lizemmddban

A ll. tzemmadban (évi 6000 éra), amikor a g6zt 80 t/h Gtemben exportaljak turbina megcsapolasabdl, a
teljes nyersviz igény korilbeliil 200 m3/h lesz. Az ipari vizkezelés soran keletkez8 szennyviz mennyisége
meghaladja a technoldgiai folyamatba visszavezethetd mennyiséget, ezért maximum 80 m3/h f6los
szennyviz keletkezik, amit a Dunai Finomitd szennyvizelvezet6 torzshaldzataba vezetnek.

Parolgasi

veszteség Lefuvatas Gozexport
03 t/h 1,0 t/h 80 m3/h

Ipari viz igén:

Y 2 p gény

200 t/h

200 t/h
30% Ipari viz a salakbunkerhez
0,0 t/h
Ipari vizkezel6
Ipari viz a FGT-hez
Szennyviz 0,0 tth
14,1 th

Szennyviz az FGT-jez

12,1 th
I 12,1 t/h
Parolgas 2,0 [t/h Fiistgaz tisztitas
13 t/h (FGT)

00 t/h
|

|

Viza
‘—U’—‘u h ’ HZJ th 0,0 t/h
: 2 \~_) ‘
Parolgas 13 t/h S Szennyviz kibocsatas 80 t/h
Salak nevesités 14 t/h Salakbunker
Total 2.7 t/h

7. abra: A folyamat teljes vizmérlege Il. téli izemmoddban

3.6.3 Vészhelyzeti dizelgenerator

A |étesitmény sajat turbina-generator egysége dltal termelt villamos energia kiesése, vagy a villamos
halézatrdl vald vételezés lehetGségének megszlinése (daramkimaradds) esetén a létesitmény biztonsagos
ledllitdsdhoz szikséges fogyasztok vészhelyzeti dramellatasat egy automatikusan induld 2 MW
teljesitmény(i vészhelyzeti dizelgenerator biztositja. A generator a hulladékhasznosité m( kazancsarnoka
alatti, foldszinti helyiségben keriil telepitésre.

A vészhelyzeti generator mellett a kritikus fogyasztok (vezérl6 rendszer, vészvilagitas stb.) megtaplalasat
szlinetmentes tapegység is biztositani fogja.

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
26



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

3.6.4 Kazancsarnok/vezérlé épulet és a hulladékbunker szell6ztetés

Az égetGkemencébe bejuttatott primer leveg6t a primer leveg6 ventilatorral szivjak el a hulladékbunker-
térben lévé garatfedélzet felett, de a bunker terlletén keletkez6 tliz esetén a rendszert ugy alakitjak ki,
hogy a kazanhazbdl torténd beszivasra valtson. A szekunder leveg6 elszivas a kemence/kazancsarnokbl
és a salakbunkerbdl torténik varhatéan 75-25%-os ardnyban, azonban a beszivott leveg6 aranyat az
Uzemeltetés sordn szabalyozni kell.

3.6.5 GAazolaj tarold tartalyok

A hulladékhasznosité mi EK-i oldaldn gézolajtartalyok keriilnek telepitésre, amelyek technoldgiai funkcidi
a kovetkezbk:

o akiegészit6 kazanégdbk tiizel6anyag ellatdsa,

e avészhelyzeti dizelgenerator Gizemanyag ellatasa,

o dizel tlizoltdviz szivattyu lizemanyag ellatdsa,

e telephelyi gépjarmivek és munkagépek (izemanyag ellatasa.

Tervezett darabszdm: 2 darab

Kialakitds: foldfeletti, fekvGhengeres, szimplafalu acél tartaly

Telepités mddja: karment6 kialakitasaval, mely a teljes térolt kapacitds felfogasara képes
Tartdlytérfogat: 2x100 m3

Szerkezeti anyag: szénacél

Aldtdmasztds: fix és csUszd nyereg

Mliszerezettséqg és szerelvények:

a tartadlyok minden olyan mdszerrel és szerelvénnyel fel lesznek szerelve, amik biztositjak
a hatdlyos magyar jogszabalyoknak és szabvanyoknak valo teljes megfelelést.

3.6.6  Ammodnium-hidroxid tartaly

A tartaly technoldgiai funkcidja a flistgdz mosashoz sziikséges vegyszer folyamatos biztositasa, illetve a
vegyszer taroldsa.

Tervezett darabszdm: 1 darab

Kialakitds: foldfeletti, alléhengeres, duplafald acél tartaly

Telepités mddja: karment6 kialakitasaval, mely a teljes tarolt kapacitds felfogasara képes
Tartdlytérfogat: 50 m3

Szerkezeti anyag: szénacél

Aldtadmasztds: készlilék szoknya vagy lab

Mliszerezettség és szerelvények:

A tartdlyok minden olyan mszerrel és szerelvénnyel fel lesznek szerelve, amik biztositjak
a hatdlyos magyar jogszabalyoknak és szabvanyoknak vald teljes megfelelést.

Eqgyedi biztonsdgi rendszerek:

e gazinga rendszer, amely Osszekoti a tartdly gazterét a szallitast végz6 tartalykocsi gazterével,
megakadalyozva ezzel a tartdly toltése soran abbdl kiszoruld gazok szabadba keriilését,

e atartdly kettGs terébe épitett szivargasfigyel6 rendszer,

e atartdly kdzvetlen kozelében egy ammonia szivargas érzékel6vel kombinalt riaszto rendszer,

e tultoltés védelem,

e atartdly légz6csonkjanak bekdtése egy vizes elnyelet6 rendszerbe.
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3.6.7 Szallitd cs6vezetékrendszer

A kommunadlis szennyviz 1500 m hosszi DN100 nyomott KPE keresztiil a Batta Ipari park kézcsatorndjaba
kertl. Az ivéviz a Batta Ipari Park f6 ivovizvezetékébdl érkezik a szennyvizelvezetés nyomvonalaban
lefektetett DN80-as PE csGvezetéken keresztil.

A kommunadlis szennyvizelvezetés el6zetes nyomvonaldnak torésponti koordinatai a kovetkezd6k:

5. tabldazat: Batta Ipari Parkhoz csatlakozo csévezetékek nyomvonal koordindtdi és a keresztezett ingatlanok

Ssz. EOV X EOVY Ssz. Hrsz.
1 217 837 638 302 1 2992/29
2 217 822 638 333 2 067/73
3 218 009 638 432 3 067/8
4 218 403 638 423 4 064/20
5 218 429 638 373 5 067/93
6 218 708 638 369 6 067/95
7 218 812 638 397 7 064/23
8 067/98
9 067/101
10 067/104

A kommunalis hulladékhasznosité mi és a Dunai Finomité ko6zott az aldbbi cs6vezetéki kapcsolatokat
tervezik kiépiteni:

e 1 db 2100 m hosszi DN500 g6zvezeték 20 cm hészigeteléssel a tulhevitett (280 °C, 15 barg),
somentes kazantapvizbdl el6éllitott g6z exportjahoz,

e 1db 725 m hosszi DN20O ipariviz vezeték 20 cm h@szigeteléssel az lilepitett Dunaviz (max 30 °C,
5-8 barg) importjahoz,

e 1 db DN150 cs6vezeték 20 cm hészigeteléssel a kezelést nem igényl6 technoldgiai szennyviz
elvezetésére a Dunai Finomitd szennyvizelvezet6 torzshaldzatara csatlakozva.

A cs6vezetékek MOL Dunai Finomité telephely hatarig tarté 725 m hosszt nyomvonala keresztezi a MAV
vasuti vaganyokat, az Olajmunkads utat, és a MOL Dunai Finomité iparvdganyat, a MOL Dunai Finomitdba
bejové kozati hiddal parhuzamosan halad. A keresztezéseknél az atvezetés cs6hidakon torténik. A
nyomvonal torésponti koordinatait és a keresztezett ingatlanokat a kdvetkezd tablazat 6sszesit:

6. tdbldzat: Dunai Finomitéhoz csatlakozo csévezetékek nyomvonal koordindtdi és a keresztezett ingatlanok

Ssz. EOV X EOVY Ssz. Hrsz. Tulajdonos
1 217 602 638 156 1 067/106 Szazhalombatta VO
2 217 404 637 962 2 067/69 Magyar Allam MAV
3 217253 638116 3 067/108 Bokor Antal
4 217 074 638 161 4 067/110 Magyar Allam MAV
5 064/22 Magyar Allam MAV
6 0106/48 Magyar Allam
7 0106/31 MOL Nyrt.
8 0106/35 SCHELL
9 0106/34 MOL Nyrt.
10 0106/33 MOL Nyrt.

Az tGizemen kiviili segédrendszerekhez vald csatlakozasi pontok helyeit a 9. sz. melléklet szemlélteti.
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3.7 A TECHNOLOGIABAN HASZNALT ALAP- ES SEGEDANYAGOK

3.7.1 Alapanyagok
Kommundlis hulladék

A WtE izembe begytijtésbél és atrakdbdl érkezé évi 360.000 tonna, 9MJ/kg atlagos flit6érték( hulladék
forrasa az alabbiak szerint alakul:

e 300000 tonna lakossagi telepiilési szildrd hulladék a rendszeres haztartasi hulladékgydijtés
soran a haztartasoktdl és kis kereskedelmi egységekt6l begyjtott hulladék. A begydjtott
hulladék inhomogén, sok frakcidval, de jél ismert az 6sszetétele, ami fontos az lizem tervezése
szempontjabdl az alsé flit6érték megaddsa végett.

e 30 000 tonna kereskedelmi szildrd hulladék a nagyobb kereskedelmi hulladéktermel6ktdl
szarmazik. Ez a hulladék kevesebb hulladékfrakciot tartalmaz, mint a haztartasokbdl
begyljtott hulladék. A flit6értéke gyakran magasabb, mint a lakossagi szilard hulladéké. A
kereskedelmi szilard hulladékot homogenizalds céljabol 6sszekeverik a lakossdagi szilard
hulladékkal, miel6tt a hulladékkeverék a kazanba jut.

e 30000tonna atelepiilési szildrd hulladék vdlogatdsdbdl visszamaradd, ujrahasznositdsra nem
alkalmas hulladékok, beleértve a nem Ujrahasznosithaté mianyagokat is. Az alsé f(itGérték
magasabb, mint a telepulési szilard hulladéké, ezért homogenizdalas céljabdl ezt a hulladékot
is 0sszekeverik a lakossagi szilard hulladékkal.

7. tabldzat: A hulladékhasznosité miben hasznosithato hulladékok azonosito kod szerinti besoroldsa a 72/2013. (VIIl.27.) VM
rendelet 2. melléklete szerint

HAK (EWC) Megnevezés Mennyiség [t/év]
020304 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 500
020601 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 500
0402 09 ;?;ssf;cgc;aer:;/i)gokbél szarmazd hulladék (impregnalt textilidk, elasztomerek, 500
0402 22 feldolgozott textilszal hulladék 500
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 5000
150102 mdanyag csomagolasi hulladék 5000
150103 fa csomagolasi hulladék 5000
15 01 05 vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék 5000
1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 5000
150109 textil csomagolasi hulladék 5000
160119 m(ianyagok 5000
191204 mdanyag és gumi 5000
191207 fa, amely kiilénbozik a 19 12 06-t4l 5000
191210 éghet6 hulladék (pl. keverékbdl készitett tizel6anyag) 60 000
1912 12 ggyaélb, 21912 11-t6l kUIbnbt’{Z()’ hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék 60 000

(ideértve a kevert anyagokat is)
200101 papir és karton 5000
200110 ruhanem( 5000
200111 textiliak 5000
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HAK (EWC) Megnevezés Mennyiség [t/év]
2001 38 fa, amely kiilénbozik a 20 01 37-t6l 5000
2001 39 mUanyagok 5000
200201 bioldgiailag lebomld hulladék 5000
200203 egyéb, bioldgiailag lebonthatatlan hulladék 5000
200301 egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 360 000
200302 piacokon képz6dé hulladék 5000
20 03 07 lomhulladék 30 000
200399 kdzelebbrél meg nem hatarozott lakossagi hulladék 5000

legfeljebb 6sszesen 360 000

A hulladékhasznositd m(ibe érkezd hulladék varhaté osszetételét az aldbbi tablazat mutatja be.

8. tabldzat: Hulladék vdarhato dsszetétele és hozzdjdruldsa az alsé fiitéértékhez (LCV)

TS %’-os Nedvesség izr:t:: Hamu Flit6érték H;z:zj\j]_r:;is
arany W% TS% A% MJ/kg MJ/kg

m:ggzlag lebomlé 1 5415 66,0 34,0 13,3 18,0 0,66
Papir 6,93 11,0 89,0 12,0 17,0 0,80
Papirkarton 4,42 11,0 89,0 12,0 17,0 0,51
Kompozitok 4,05 20,0 80,0 45,0 34,0 0,42
Textil 5,34 10,0 90,0 15,0 23,0 0,82
Higiéniai hulladék 7,74 10,0 90,0 15,0 23,0 1,19
MUanyag 11,33 7,5 92,5 3,0 34,0 3,10
Egyéb éghet6 anyag 4,49 7,5 92,5 15,0 25,0 0,78
Uveg 5,33 5,0 95,5 95,0 0,0 0,00
Fém 4,34 2,5 97,5 97,5 0,0 0,00
Eﬁ;’/:: nem éghetd 4,42 2,5 97,5 97,5 0,0 0,00
rIiljllsaz(;e;:csemeretu 747 20,0 80,0 456 150 032

Sulyozott dtlag: 100 23,72 58,7 23,52 15,13 8,6

3.7.2 Termékek

A hulladékhasznosité mi az égetés eredményeként termel6d6 energiadt elektromos energidva és g6zzé
alakitja. A hulladékhasznosité Gizemnek ez a két terméke lesz. Az (izem nyari id&szakban (I. izemmaddban)
csak villamos energiat, télen (Il. izemmaddban) villamos energia mellett g6zt is termel.

Villamos energia

Az energiatermelés a nyari Gzemben ~33 MW lesz. Télen a g6ztermelés prioritdsa miatt ez az érték
lecsokken korlbelll 17 MW-ra.

Normal mikodési mdéd esetén a turbina-generdtor szolgaltatja a hulladékhasznositdé mid belsé
aramfelvételét és a megtermelt tobbletteljesitményt exportdlja.
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A hulladékhasznosité m teriletén egy 132 kV-os transzformator allomas kerl létesitésre, ami egy 132
kV-os célvezetéken keresztiil kapcsolddik a MOL Dunai Finomitd villamos fogadé pontjahoz.

G6z

A 1. téli Gzemmddban 80 t/h gézt vonnak ki a turbindbdl 15 bar(g) nyomason és exportaljak DN500
szigetelt cs6vezetéken a MOL Dunai Finomitdba.

3.7.3 Segédanyagok

Katalizdtor

A flstgaztisztitasi technoldgia része a szelektiv katalitikus rendszer (SCR de-NOy), amelyben a fiistgazt
katalizatoron dramoltatjak at. A katalizator lehetséges anyagai a zeolit, a TiO, vagy a platina alapu
anyagok.

A katalizator 2-3 rétegben elhelyezett téglalap alaku dobozok formajaban keril beépitésre a reaktorba.
Ezeket jellemz8en rétegenként cserélik ki a fellilvizsgalat sordn, amikor az adott réteg aktivitasa tobb éves
m(ikodés utdn egy bizonyos kiiszobérték ala csokken. Varhatd élettartama 4 év. Az SCR reaktorban
hasznalt katalizator becsiilt éves mennyisége 50 m3.

Adszorber

A flstgaz tisztitdsban haszndlt aktiv szén adszorber becsilt éves felhaszndldsa 190 tonna. A taroldsa a
hulladékhasznosité m( épliletében egy dedikalt siléban torténik.

loncserélé miigyanta

A kazantapviz elGallitdsahoz sziikséges nyersvizkezelés harmadik fokozata az elektromos ionmentesitd
berendezés (EDI), ami ioncserélé migyanta alkalmazasaval a sétalanitott viz ionmentesitését, illetve a
vezetGképesség és szilicium-dioxid-tartalom csokkentését végzi. Felhasznalt mennyiség 10 évente 4
tonna.

Vegyszerek

Az lizemelés sordn az aldbbi tablazatban részletezett vegyszerek keriilnek felhasznalasra.

9. tdbldzat: Felhaszndlt vegyszerek

Vegyszer Leirds Felhasznalas

Mészhidrat (CaOH2 vagy CaO lime) | fustgazkezeléshez 5400 tonna/év
Amm©nia vizes oldat (24,5%) flistgdz NOx mentesitése az SCR-ben 1200 tonna/év
NaOH oldat (50%) flstgdz nedves moso 700 tonna/év
HCI (32%) pH bedllitas és ioncseréld gyanta regeneralas | 50 tonna/év
Oxidald biocid (cseppfolyds Cl) maximum 6 kg/h
Koagulaloszer ) i . maximum 30 g/m?3

— iparviz kezelés -
Flokkulalészer maximum 0,5 g/m?3
Oxidaldszer (KMnOa) maximum 0,5 g/m?3
Oxidalé biocid (H20.) maximum 20 g/m?3
Lerakédasgatlo , . L maximum 20 g/m?3

——— Sémentes (demineralizalt) viz el6allitas -
Nem-oxidald biocid maximum 15 g/m?3
Sz(ir6k tisztitoszerei maximum 1,2 g/m?3

A mészhidrat taroldsa a hulladékhasznositd m(i éplletében egy dedikalt siléban, az ammodnia vizes
oldatanak tarolasa pedig az tizemi teriilet északi oldaldn kialakitott 50 m3-es, kdrmentével ellatott felszin
feletti taroldtartalyban torténik.

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
31



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

Egyéb segédanyagok

A becslések szerint a hulladékhasznosité ml a finomitébdl szarmazd fltbolaj tényleges flit6értékétdl
fugg6en kérilbeliil 175 m3/év flit6olajat fog felhasznélni. Taroldsa az lizemi teriilet északi oldalan térténik
2 db 100 m?3 térfogatu felszin feletti, kirmentével ellatott tartalyban.

10. tablazat: Segédanyag felhaszndlds

Segédanyag Szerepiik Felhasznalas
Ipari viznydron | kazantapviz el6allitds, géztermelés, flstgaz 15,4 m3/h
Ipari viz télen kezelés, salak nedvesités 200 m3/h
Fltbolaj kiegészitd ég6k mikodéséhez 175 m3/év
Lagyviz nydron SCR-be és a lefuvatasok potlasa 1,4 m3/h
Lagyviz télen SCR-be, a lefuvatasok potlasa, g6z elGallitas 81 m3/h

A kazdntdpviz és a lagyviz tarolasa a hulladékhasznositd m( épiletében dedikalt tarolétartalyokban
torténik.

Az Gzem teruletén kialakitasra keril egy 1000 m? térfogatu el8sz(irt viz tarolStartaly, ami egyben tiziviz
puffer tartdlyként is Gzemel.

4 A LETESITMENY TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ
KAPCSOLODO MUVELETEK

4.1 TELEPITES

4.1.1 Epitési munkalatok

A telepités miatt nem keril sor banyalzem megnyitasra, kitermelShely vagy lerakdhely |étesitésére,
valamint mederkotrasra.

A hulladékhasznosit6 m( kivitelezése sordn az aldbbi jelent6s munkafolyamatok keriilnek majd
elvégzésre:

e aterulet elGkészitése,

e foldmunkak,

e nyomvonalas létesitmények épitése,

e épitGelemek, anyagok, eszkdzok szallitasa,

e mély- és épitési munkak,

e technoldgiai szerelés,

e (izembe helyezés; lizempréba és probailizem.

Az egyes kivitelezési rész-munkafolyamatok a kivitelezési munkak végzésének teljes ideje alatt (jelen
ismereteink szerint el6relathatélag 2026. lll. negyedév — 2028. lll. negyedév kozotti idészakban)
esetlegesen szakaszosan, egymast valtva, de nagyrészt egymassal parhuzamosan fognak megvaldsulni.

igy a kivitelezéssel érintett teriileten belill, az egyik rész-munkateriileten végezhetnek féldmunkat, mig a
masik helyen alapozasi, vagy szerkezetépitési munkat, egy kdvetkez6 munkapontban pedig utépitési,
burkolatkialakitasi munkalatokat is. Ennek megfelel6en az egyes kivitelezési rész-munkafolyamatok soran
haszndlt munkagépek a kivitelezési terilet kiilonbdz6 részein az adott épitési-szerelési-kivitelezési
munkafazisokban egymas mellett is Gzemelhetnek a fent emlitett teljes kivitelezési id6szak alatt.
Adatszolgaltatas alapjan az Uj létesitmény megvaldsitdsanak varhato teljes kivitelezési ideje - probaiizem
nélkil - nagyjabdl 27 hdnap, melynek sordn a kdvetkez6 — 1 hénapnal hosszabb, de egy évnél révidebb
ideig tarto - részmunkafolyamatok varhatok.
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11. tablazat: A kivitelezés részmunkafolyamatai

Munkafolyamat megnevezése Tervezett id6tartam
Epitési munkakat megel6z6 féldmunkalatok:
e Humuszleszedés 2026.08.03 - 2026.08.31
e Tereprendezés, lavirsik kialakitasa 2026.09.01 - 2026.11.02
e Felszin alatti mélyépitési munkalatok
foldmunkalatai (foldkitermelés hulladékbunker 2026-12-01 -2027.01.31
és salakbunker kialakitasakor)
Alapozds, kozmd kialakitasi munkalatok 2027.02.01 -2027.11.10
Utak, parkolok és egyéb kiiltéri burkolatok kialakitasa 2027.11.11 -2028.05.16

Létesitend6 technoldgiai és kiszolgald éplletek
tartdszerkezeti- és homlokzatépitési munkalatai

Technoldgia telepitése, bels6 szakipari munkak,
technoldgiai szerelések: elektromos és gépészeti 2027.05.12 — 2028.10.20
szerelések (elsGsorban épiileten beliil zajlanak)

2027.06.01 - 2028.02.01

A teljes épitési munkat csak nappal, a 6.00-18.00 éra kozotti id6szakban tervezik végezni.

A hulladékhasznosité md alapozdsi munkai érintik a mélyebb talajrétegeket is, tekintettel arra, hogy a
hulladékbunker aljanak felszin alatti mélysége 15 m, a salakbunkeré pedig 8 m. Ezen méretek mellett az
alapozast megel&z6en kb. 28 000 m? féldkitermelés sziikséges. A teriileten 2024 decemberében végzett
alapallapot vizsgalat eredményei (16. sz. melléklet) alapjan az alapozdsi munkak soran nem varhaté
szennyezett talaj kitermelés. A teljes kitermelt foldmennyiség felhasznalasra keril a lavirsik kialakitasakor
a mélyebben fekvé teriletek feltoltésére, igy foldhulladék nem keletkezik.

A bunkeralapok kivitelezése soran mélyalapozasi (résfalazasi/furo colopozési) munkalatok is sziikségesek,
azonban jelen tervezési fazisban a pontos technoldgia még nem 4&ll rendelkezésre. A bunkeralapok
létesitésével parhuzamosan azonban munkagddor hatarolasi és viztelenitési munkalatokra is szilikség
lehet. A 2024-ben végzett talajmechanikai vizsgdlatok soran a talajviz a tervezett bunkermélység
kozelében volt detektalhato, igy sziikség esetén csak kis mennyiségl vizkitermeléssel jard viztelenités
varhatd, a kitermelt nem szennyezett talajviz elszikkasztasat pedig a helyszinen tervezik megoldani.

A sziikséges beton beszallitdsa maximalisan 50 km-es korzetbdl torténik. Az alapozasi munkdakat koveti az
acél tartdszerkezet megépitése, a technoldgiai egységek és gépészeti elemek telepitése,
cs6vezetékrendszer kiépitése, elektromos szerelések, majd pedig a festési, szigetelési munkalatok.

A tervezés, illetve az engedélyeztetés jelenlegi fazisdban a kivitelezést végzd szervezetek
természetszer(ileg még nem keriltek kivalasztasra, igy az lizem létesitéséhez kapcsolddd miiveletek, mint
példaul a telepités soran hasznalt eszkozok, berendezések pontos tipusai, darabszamai, illetve ezek
kornyezetre gyakorolt hatdsai csak a szakmai tapasztalat alapjan, becsléssel adhatdk meg.

Az el6készités és az épités fazisaban a foldkitermeléshez, tereprendezéshez, valamint az épités és szerelés
soran hasznalt gépek és berendezések listdja a kovetkez6kben keriil megadasra:

o mélydsd szerelékes kotro,

e homlokrakodd,

e univerzalis foldmunkagép,

e foéldgyalu,

e daruy,

e résfalazd/c6l6pdz6 munkagép,
e betonpumpa,

o diesel aggregat,

e kompresszor,

o kéziszerszamok stb.
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4.1.2 Vizrendezés

A létesitmény telepitési, megvaldsitasi és felhagyasi miiveletei sordn nem keriil sor vizrendezésre. A
hulladékhasznositd6 m(i alapozdsi, valamint a csévezeték fektetési munkalatok keretében kialakitott
munkagodorben 6sszegyll6 talajvizet szlikség szerint lokdlisan kitermelik és a kdzvetlen kérnyezetben
szikkasztjak, vagy engedéllyel csatornara vezetik.

4.1.3 Szallitas, raktarozas

A kivitelezés el6készitése és az épités alatt jelent8s szallitasi igények merilnek fel. A szallitasi igények
jelentkezése az épitési id6 alatt nem egyenletes. A szallitds jelent6s része az lizem alapozasi és épitési
munkalatai alatt jelentkezik (acélszerkezetek, technoldgiai egységek és transzportbeton szallitdsa). A
teljes becsiilt épitési id6tartam 27 hdnap, melynek soran 1 hénapndl hosszabb, de egy évnél rovidebb
ideig tarto részmunkafolyamatok (alapozasi, kozm{(iépitési és épitési munkak) varhatok.

Az épitéshez sziikséges szallitas teherautdkkal és betonszallité mixerekkel valdsul meg. A létesitéssel
kapcsolatos szallitasi tevékenység kizdrdlag kozuton torténik és dontéen csak a nappali idészakban
tervezett.

IR

anyagok tdroldsa és raktarozasa a teriileten minimalis idGtartamot vesz igénybe.

4.1.4 Hulladékkezelés

/////

az épitési-, szerelési-, és foldmunkabdl, valamint a kivitelezéskor felhasznalt vegyszerek, tomitéanyagok,
festékek maradékaibdl és csomagoléanyagaibdl. A keletkez6 hulladékok mennyisége csak nagy
bizonytalansaggal becstilhet6.

Az lizem létesitési fazisaban a hulladék gy(ijtését és ideiglenes tarolasat szelektiven végzik. A kommunalis
és a keletkez6, minimalis mennyiségl veszélyes hulladék gyljtése specidlisan erre a célra kialakitott
ideiglenes tarold helyen elhelyezett konténerekben torténik. A veszélyes hulladékokat a telephelyrél az
adott hulladéktipus szallitdsara, el6kezelésére, kezelésére engedéllyel rendelkezd vallalkozdk szallitjak el.

A varhatdan keletkez6 nem veszélyes hulladékok a kovetkez6k:

e épitGanyag tormelék (cement, beton, tégla stb.), HAK 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 200 m?

o fold és kovek, amelyek kiilénbdznek a 17 05 03-tél, HAK 17 05 04, 500 m?
o tOomité-, szigetel6anyag hulladék, HAK 17 06 04, 40 m3
e fémhulladék (vas, acél, szinesfém), HAK 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 40 m3
e facsomagolési hulladékok, HAK 15 01 03, 60 m3
e papir csomagolasi hulladék, HAK 15 01 01, 60 m3
e mf(ianyag csomagolasi hulladék, HAK 15 01 02, 50 m3
e gumi hulladék, HAK 16 03 06, 6 m?

e (veghulladék, HAK 15 01 07, 5m?

e telepilésiszilard hulladék (az épitkezésen dolgozdk szamatél fliggéen), HAK 20 03 01, 2000 m3

A varhatdan keletkez6 veszélyes hulladékok f6bb csoportjai:

e bitumen hulladék, HAK 17 03 02*, 10 m?
o festékek, lakkok és egyéb bevond, korréziévéds anyagok hulladékai, HAK 08 01 11*, 2 m?3
e higito- és oldészerek, HAK 08 01 21*, 0,5m?3
e faradt olaj és olajos hulladékok, HAK 13 02 05*, 15 02 02*%, 2m?d
e veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kévek, HAK 17 05 03* 10 m3,
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Az épitkezés id6tartamaban a dolgozdk létszamatdl figgd mennyiségli kommunalis hulladék, valamint a
beépitésre kerul6 egységek gongydlegeinek, csomagold anyagainak elszallitasardl a 442/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet szerint szlikséges gondoskodni. A tervezett épitkezések soran keletkezd hulladékok
kornyezetvédelmi szempontbdl megfelel§ szelektiv gy(jtésérél és elszallitasardl gondoskodni kell.
Ellenkez6 esetben a hulladékok a kérnyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan gydjtéssel, rakodassal a por,
mUianyag (fdlia) és papirhulladékok szél altali elhordasaval.

A nem veszélyes hulladékok koziil az értékesithet6ket, hasznosithatékat elkllonitett gydjtést kdvetSen
értékesiteni, hasznositani kell.

A munkalatok soran keletkezd, veszélyes hulladékokrdl szélé 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet és a
72/2013. (VII. 27.) VM rendelet hatdlya ald tartozd veszélyesnek mindsilé hulladékokkal valo
tevékenységet a hatalyos rendeletben el6irtaknak megfelelen kell végezni, vagyis gyUjtésik, szallitasuk
soran a kornyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. A veszélyes hulladékok elSkezelésre,
artalmatlanitasra torténé ataddsa arra engedéllyel rendelkez6 személyek, szervezetek szamara torténhet
csak meg.

A kornyezeti veszélyek elkertilése érdekében a legfontosabb javasolt intézkedések az aldbbiak:

e a kiviteli tervezés keretében felkésziilés az épités, szerelés, berendezés soran keletkezé
hulladékok gy(ijtésére és elszallitasara (elhelyezésére),

e a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését kizdrd, a hatalyos el6irdsoknak megfelel6 mddon
biztositani kell az épitkezés sordn keletkez6 minden fajta hulladék gyUijtését, elszallitdsat és
tovabbi kezelési feltételeit, beleértve a kommundlis hulladékok gyljtését és rendszeres
elszallitasat,

e aveszélyes hulladékokra vonatkozé a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak betartasa.

Mindezekhez biztositani kell a mdszaki, gazdasagi, szervezési, személyi, adminisztracios,
kornyezetvédelmi mdszaki ellen6rzésben a feltételeket.

Az épitési hulladékok elkllonitett gy(ijtésérdl, valamint megfelel§ artalmatlanitdsardl az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (V11.26.) BM - KWWM egyiittes rendelet szerint
kell gondoskodni, melynek betartasat az Engedélyes a kivitelez6vel szemben a végrehajtandd
munkalatokra kotendd szerz6désben rogziteni fogja. A szerz6dés révén kotelezik 6ket a tevékenységiik
soran keletkez6 veszélyes és veszélyesnek nem mindsilé hulladékok szabdlyszerld gy(jtésére és
elszallitasara, illetve a sajat hulladékaikhoz szlikséges megfelel6 szamu és méretl edényzet és gy(ijtShely
biztositasara.

Engedélyes biztositani fogja, hogy az épitési munkalatok sordn a lehetséges felvonulasi tertletként kijelolt
teriileten hulladékok lerakdsa ne torténjen, illetve a felvonuldsi teriilet felszdmoldsat koévetéen a
hulladékok hatrahagyasat kizarjak.

Az el6irdsok betartasat rendszeres ellenérzések soran lehet kontrolldIni és megkovetelni.

Osszességében elmondhatd, hogy a telepités idészakaban az el8irdsok betartdsa esetén a kornyezet
hulladék altali veszélyeztetése, szennyezése nem varhato.

4.2 MEGVALOSITAS

4.2.1 Szallitds, raktarozas

A hulladékhasznositdo miben hasznositandd hulladékok beszallitasa tervezetten Szazhalombatta 70 km-
es korzetébdsl kozuton torténik. A teherszdllitd gépkocsik a beszallitott hulladékot egybdl a
hulladékbunkerbe Uritik, valogatas, apritas és elGkezelés nélkiil.
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Aflstgazkezeléshez és iparivizkezeléshez sziikséges katalizatorok, adszorberek és vegyszerek beszallitasa,
valamint a technoldgiai maradékanyagok és hulladékok elszallitasa kdzuton torténik

Adatszolgaltatas alapjan, a legkedvezétlenebb esetet feltételezve, az Uj |étesitmény lzemeltetése sordn
naponta 0sszesen maximum 120 db kamion és nehéz tehergépjarm(, valamint 20 db Il. akusztikai
jarmdkategdridba tartozd konnyld tehergépkocsi beérkezése és tdvozasa varhaté teherszdllitas
tekintetében, melynek nagy része a nappali id8szakra koncentralédik. Ezen kivil nappal max. 20 db, éjjel
max. 6 db személyautd, illetve kisteher gépkocsi (furgon) telephelyre térténé egyszeri behajtasaval és
kihajtasaval lehet még szamolni, mely els6sorban az alkalmazottak munkdba jardsabdl addodik, igy
nagyrészt a mlszakvaltasok idejére korlatozédik és megoszlik a lehetséges megkozelitési Utszakaszokon.

4.2.2 Hulladékkezelés

A megvaldsulasi fazisban (izemeltetés) normal (izem mellett a technoldgiai folyamat soran a kévetkezé
hulladékképz6déssel kell szamolni.

Salak

A kemencében térténd hulladékégetésbdl visszamaradt éghetetlen anyag képezi a salakot, ami altaldban
a betdplalt hulladék 15-20%-at teszi ki. A rostélyrdl leesé salakvizfiird6be esik, ahol leh(il és granulalédik,
majd a salakbunkerben gytjtik, ahonnan teherszéllitdé gépkocsikkal a Pusztazamori Regionalis
hulladéklerakdba szallitjdk. A jovGben az Gzemeltetd a lerakd teriiletén tervez egy haszonanyag levalaszto
és a maradék salak osztalyozd rendszert kialakitani, amellyel torténé kezelést kdvetéen a rakospalotai és
a szazhalombattai hulladékhasznosité mivekbdl beszallitott salak részben takarofoldként, részben
épitGipari haszonanyagként hasznosithato lesz.

A salak varhaté mennyisége a szazhalombattai izembdl 57 000-72 000 tonna/év, a hulladékhasznositd
m(ibe beadagolt hulladék 6sszetételétdl fliggben.

Az ipari kibocsatasokrol szl 2010/75/EU eurdpai unids iranyelv szerint az égési folyamat végén a salak
és a tlztéri hamu Osszes szerves széntartalma kisebb kell legyen, mint 3 %, vagy az izzitdsi veszteség
kevesebb legyen, mint az emlitett anyag szarazanyag tartalmanak 5 %-a.

12. tdbldzat: A hulladékégetés sordan keletkezd salak sszetétele

Eghet6 | Oldhatatlan

Heo I") o [V [ [ [V [ o,
Si02 % R203% | Fe20:% | A203% | SOs3% Ca0% | MgO % CO:2% % maradék %

37,23 14,82 7,41 7,42 13,62 14,48 3,20 4,32 3,65 3,43

Kazanhamu

A fiistgdz részecskéinek egy része a kazancsdveken és a kazan faldn rakddik le. A kazant rendszeres
id6kdzonként mechanikus rendszer tisztitja, és a kazdnhamut a csoévek ald gydijtik.

A kazdanhamu mennyisége a bevitt hulladék mennyiség kb. 0,5%-a, a hulladék Gsszetételétsl és a
kemencében fellép6 gazsebességtdl fliggben. A kazan hamut a flstgazkezelési maradékokkal (pernye)
kozosen gydjtik 2 db dedikdlt siléban, majd teherszallité gépkocsikkal veszélyes hulladéklerakéba
szallitjdk. A kazanhamu varhaté mennyisége 1 800-2 500 tonna évente.

Pernye

A flistgazkezelés hulladéka az elektrosztatikus porlevalasztd, illetve a zsakos sz(irG altal levalasztott, mész-
és aktiv szén adagoldsbdl szarmazdé maradék szilard anyagot, illetve a mészhidrat sésavval, SO,-al és HF-dal
képzett reakcidterméket is tartalmazd pernye. A pernye teljes mennyisége altalaban a betaplalt hulladék
3-4%-a, melynek nagyjabdl egyharmadat az elektrosztatikus porlevalaszté valasztja le. A pernye varhaté
mennyisége 10 800-14 400 tonna/év.
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A pernyét a kazanhamuval egyltt 2 db dedikdlt sildban gydijtik, ahonnan teherszallitdé gépkocsikkal
veszélyes hulladéklerakdba szallitjak.

13. tdblazat: A hulladékégetés sordn keletkezé pernye Gsszetétele

Egheté | Oldhatatlan

Ho ") [ [ o, o, [ o, o,
Si02 % R203% | Fe20:% | Al203% | SOs3 % Ca0% | MgO % CO2% % maradék %

28,15 16,51 3,25 10,61 7,46 26,62 4,82 6,37 1,25 2,83

Elhaszndlt katalizator

A flstgaztisztitasi technoldgia része a szelektiv katalitikus rendszer (SCR de-NOQy), amelyben a fiistgazt
katalizatoron aramoltatjak at. Lehetséges katalizator anyagok a zeolit, TiO, vagy platina alapu katalizator.

A katalizator 2-3 rétegben elhelyezett téglalap alaku dobozok formajaban keriil beépitésre a reaktorba.
Ezeket jellemz8en rétegenként cserélik ki a fellilvizsgalat sordn, amikor az adott réteg aktivitasa tobb éves
m(ikddés utdn egy bizonyos kiiszobérték ald csdkken. Varhaté élettartama 4 év. A SCR reaktorban hasznalt
katalizator becsult éves mennyisége 50 m3. Az elhasznélt katalizdtort regeneralas és Ujrafeldolgozas
céljabdl visszaszallitjak a gyartdhoz.

RO membransziiré

A megfelel6 mindségl kazantdpviz elGallitasahoz a nyersviz sétartalmat forditott ozmdzisos kezel6vel
tavolitjak el. Az elhasznalédott membransziréket 5 évente cserélik és termikus hasznositasat tervezik.

loncserélé miigyanta

A forditott ozmozis tisztitdsi fokozatot kovet6en a sétalanitott viz ionmentesitése az elektromos
ionmentesit6 berendezés (EDI) torténik az alacsony vezet6képesség és szilicium-dioxid-tartalom elérése
érdekében. Uzemelés soran 10 évente torténik a 4 tonna mennyiségii ioncserélé miigyantatéltet teljes
cseréje.

14. tabldzat: A hulladékhasznosité mii miikédése sordn keletkezd hulladékok

Tipus HAK, megnevezés Mennyiség (t/év) | Gyakorisag
19 01 12 hamu és salak, amely kiilénbozik a
lak ! 7 -72 fol
Sala 19 01 11-t8) 57 000-72 000 olyamatos
1901 11* 5| I 5 kazanh
Kazinhamu ,9 0 veszélyes anyagot tartalmazé kazanhamu 1 800-2 500 folyamatos
és salak
Pernye 19 01 13* veszélyes anyagot tartalmazo pernye 10 800-14 400t folyamatos
arany, ezist, rénium, rédium, palladium, iridium
vagy platina tartalmu elhasznalt katalizatorok (kivéve
Elhasznalt katalizdtor | @ 16 08 07) 3/ -
. L . — - - - 50 m3/év idGszakos
(zeolit/pallddium/TiO2) | egyéb atmeneti fémeket vagy atmeneti fémek
vegylleteit tartalmazé elhasznalt katalizatorok,
amelyek kiilonbdznek a 16 08 02-t4l
loncserélé mligyanta 19 09 05 telit6dott vagy kimerilt ioncseréls gyantak 4 tonna/ 10 év id&szakos
RO membranszirék izl?:d(;i durva és finom sz(irésbél szarmazo szilard 1tonna/ 5 év id8szakos
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4.2.2.1 A  hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék
ujrahaszndlatra vald el6készitésére, ujrafeldolgozdsdra és ujrahasznositdsdra, valamint
a nem hasznosithato hulladék kérnyezetszennyezést, illetve -kdrositdst kizaré modon
torténd artalmatlanitdsdra szolgalé megoldds.

A hulladékégetési technoldgiahoz kapcsoléddan a kovetkez6 szildrd maradék anyagok (hulladékok)
keletkezésével kell szamolni:

e salak: kemencében torténé hulladékégetésbdl visszamaradt éghetetlen anyag képezi, ami
altaldban a betapldlt hulladék 15-20%-at teszi ki,

e kazdnhamu: a kazancsoveken és a kazdn falan lerakddott flistgdz részekék

e pernye: az elektrosztatikus porlevalaszto, illetve a zsakos szlir6 altal levalasztott, mész- és
aktiv szén adagolasbdl szarmazd maradék szildrd anyagot, illetve a mészhidrat sésavval, SO,-
al és HF-dal képzett reakciétermékét is tartalmazé maradékanyag

o elhaszndlt katalizdtor: a flistgaztisztitds soran hasznalt katalizator toltetek anyaga

A maradékokanyagok keletkezésének primer szabdlyozasi mddja az égési folyamat optimalizdlasa, amely
biztositja a szénvegyliletek tokéletes elégetését, csokkentve ezdltal a maradékanyagok mennyiségét.

A tervezett kemence/kazan fejlett égésszabalyozé rendszerrel fog rendelkezni, amely a koévetkezd
alapvet6 folyamatparamétereket ellenérzi, regisztralja és hasznalja fel az égési folyamat és a mikodés
optimalizalasa érdekében:

o flstgdz O, tartalom

e primer égéslevegl dram és hémérséklet

e szekunder égéslevegd aram és hémérséklet

e égéstér videokameras megfigyelése

e Oranként/féléranként atlagolt bemend hulladékaram
e gbzédram

e nyersflistgdz NOx tartalom

e nyersflistgdz CO tartalom

e kazdnnyomas

e egyéb paraméterek

A fenti mért bemeneti érték alapjan a K6zponti monitoring rendszer (CMS) 6 folyamatvezérl6je kovetkezé
egységeket és folyamatokat szabalyozza:

e hulladék betoltése a garatba

¢ hidraulikus hulladékadagolé dugattyu miikodése és sebessége
e rostélyzonak mozgdsa és sebessége

e primer égésilevegl ventilator, optimalis fordulatszam

e azégésilevegl el6melegitési h6mérséklete

o egyedilégdramlasi zonak a rostély alatt

e szekunder leveg6 ventilator, optimalis fordulatszam

e ID ventilator fordulatszam

e kazadn hémérsékletének szabdalyozasa

e NOx szabdlyozas tobbszintli ammodnium befecskendezéssel.

Az optimalis égésszabalyozas mellett egyéb hulladékképzddést csokkenté masodlagos megoldasokat is
terveznek alkalmazni.
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A flstgaztisztité rendszerben alkalmazott katalizator toltetek flistgazrészecskék elleni védelme érdekében
a katalizator elé egy elektrosztatikus sziiré (ESP) keril telepitésre, elkeriilve ezdltal a katalizatorok
id6el6tti elhasznalddasat és csdokkentve a katalizator hulladék mennyiséget.

A félszaraz eljardst alkalmazé flstgaztisztitd fokozatban vizet fecskendeznek a folyamatba, hogy a flistgaz
hémérsékletének 170 °C-rél 140°C-ra torténd csokkentésével javitsak a mész és a savas gazok (HCl és SO,)
kozotti reakcidkinetikat. A vizes fazis elparolog, és szdraz, szilard halmazallapotu reakciétermékek
keletkeznek. Az elGtisztitott flstgaz ezutdn a zsakos porlevdlasztdban elveszti a szilardanyag tartalmat. A
zsakos szlr6bdl szarmazé maradékanyagot részben visszaforgatjdk, hogy a maradékban Iév6, el nem
haszndlt mész Ujra felhasznalhatd legyen. A vizbefecskendezéssel és maradékanyag visszaforgatdsaval
egyrészt a csokkentik a segédanyag felhaszndlds mértékét, masrészt csokkentik a keletkezé pernye

hulladék mennyiséget.

A flistgdzmosod rendszerbdl tavozd vizet Ujrahasznositjdk a flstgdz csillapitasara a félszdraz szakaszban,
ezdltal a flstgdztisztitasi technoldgia szennyvizmentes lesz.

A salak kezelés nélkiil a MOHU Budapest Pusztazamori regionalis hulladékkezel6 kozpontjaba keriil, ahol
a fémek és az iveg levalasztasat, illetve méret szerinti osztalyozast kdvetéen részben a hulladéklerakdban
takaréfoldként, részben épitGipari haszonanyagként hasznositjak majd.

Kazanhamu és pernye részben hasznosithatd a veszélyes hulladék lerakdkon, iszapolas vagy tomedékelés
céllal, igy a Hungaropec Zrt. veszélyes ipari hulladéklerakodjaba keril drtalmatlanitasra.

4.2.3 Csapadékviz gyljtés és kezelés

A hulladékhasznositd m( teriiletére hull6 csapadékviz elvalasztott rendszerl csapadékviz gytijté
halézatban kerill 6sszegyd(jtésre, mely rendszer részét képezi az utakkal parhuzamos arokrendszer, a
felszinalatti vezetésl csapadékgylijté cs6haldzat, a szennyez6dhet6 csapadékviz gylijté medence és a
zaportarozé medence.

A HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgdltaté Nonprofit Zrt. adatai szerint a terileten varhaté atlagos
éves csapadékosszeg 550-600 mm. Az ipari telekhez legktzelebb es6 OMSZ allomds adatai alapjan
(Budapest Lagymanyos) a miitargyakat az aldbbi csapadékmennyiségre sziikséges méretezni. A rovid
idej(i, de nagy intenzitasu, 10 percig tartd csapadékhullas tervezési értéke 142 I/s*ha. Mig a hosszabb
idej(i, de kisebb intenzitasu 60 percig tarté csapadékhullas tervezési értéke 53 I/s*ha.

4.2.3.1 Kezelést nem igénylé csapadékviz

Az Uzem terliletén az utakrdl, a burkolt és zluzottkoves teriiletekrdl az utakkal parhuzamosan kiépitett
csapadékvizgy(ijté arokrendszer gyljti 6ssze a nem szennyezett csapadékvizet. Az éplletekrél az
ereszcsatornak egy felszin alatti csatornahdlézatba vezetik a szintén nem szennyezett csapadékvizet. Ezen
vizeket 600 mme-es foldalatti csapadékvizgy(ijté gerincvezetéken keresztill juttatjdk el egy 1800 m3
térfogatu vizzaro beton gylijt6 medencébe (zdportarozd). Innen a vizet szivattyuk segitségével tovabbitjak
a MOL Dunai Finomité szennyvizgy(jt6 torzshaldzatara.

4.2.3.2 Szennyezddhetd csapadékviz

Az ammonia/diesel olaj lefejt§ allomas kivételével az lizem egyéb technoldgiai terlletére lehullott
csapadékviz az alkalmazott technoldgia és a megépilé mdtargyak kialakitasabdél adéddéan nem
szennyez6dhet.

Az ammodnia/diesel olaj lefejtd dllomas teruletére lehulld csapadék szennyez6dhetének tekinthetd, ezért
a kornyezetébdl kiemelked6 karmentd szegéllyel kérbevett, megfelels lejtés(i burkolt térszinérél lefolyo
csapadékviz gydjtése egy zsompban torténik. A zsompbdl elvezetésre keril6 csapadékviz esetleges
szennyezBanyag tartalmat egy olajf6l6z6 mltargy segitségével levalasztjak. Az igy megtisztitott
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csapadékvizet azt kovet6en a zaportarozdba vezetik. Az olajfogd altal levalasztott szénhidrogénnel
szennyezett vizet pedig tartalykocsi segitségével elszdllitjak a helyszinrdl drtalmatlanitas céljabal.

Amennyiben havaria vagy tlizeset torténne, az elhasznalt tlzivizet a zaportarozdéban, majd onnan a MOL
Dunai Finomitd szennyviz torzshalézatdba vezetik

4.2.4 Technoldgiai szennyviz gy(ijtés és kezelés

4.2.4.1 Tisztitdst igényld technoldgiai szennyvizek
A hulladékhasznosité ml Gzemelése sordn tisztitast igényl6 technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A nedves mosdobdl viszonylag kis, kb. 20 I/tonna mennyiségli, alacsony natrium-klorid és -szulfat
semlegesitésbdl szdrmazik. Ezt visszavezetik a félszdraz tisztitdsi folyamatba, igy a teljes flistgaztisztitd
rendszer szennyvizmentes lesz.

4.2.4.2 Tisztitdst nem igénylé technoldgiai szennyvizek

A hulladékhasznosité mi két kilonb6z6 Gzemmoddban fog mdlkodni, amelyek vizigénye és
szennyvizkibocsatasa jelentésen kiilonbozik.

Az I. nyari "normal" Gzemmddban a kazadn lefuvatdsokbdl adédd 0,7 m3/Sra és az ipari vizkezelésbdl
keletkez6 0,6 m3/6ra tomegdramu szennyvizaramokat felhasznéljak az égetés soran képz6dé salak
nedvesitésére és/vagy a flustgaz h6mérsékletének csokkentésére a szaraz fustgaztisztitasi szakasz el6tt,
igy a teljes technoldgiai folyamat végeredményeként szennyviz nem keletkezik.

All. téli lzemmoddban az ipari vizkezelés soran keletkezd szennyviz mennyisége meghaladja a technoldgiai
folyamatba visszavezethet6 mennyiséget, ezért 80 m3/ra témegdramu szennyviz keletkezik, amit a Dunai
Finomité szennyvizelvezet6 torzshaldzataba vezetnek.

4.2.5 Flstgazkezelés

A kazanbdl tavozé fustgazokat egy ,Front end SCR” rendszerrel és egy kétlépcsGs utdmosdval kiegészitett
félszdraz fustgaztisztitd rendszerrel tisztitjdk (részletes bemutatasa a 3.4 fejezetben megtortént). Az
alabbi tablazat mutatja a kéményen kilépé flstgdzaram becsult paramétereit.

15. tabldzat: Kezelt fiistgdz kilépési paraméterei

Paraméter Erték
Min. 160 000 Nm3/h
Nedves flistgdzaram Max. 252 000 Nm3/h

Névl. 229 000 Nm3/h
Kémény kilépési hémérséklet | 72°C
Kémény kilépési sebesség Max. 20 m/s

sz

Tekintettel arra, hogy maradék savak (pl. HCl és SO,) koncentracidja a tisztitott flistgazban alacsony, a
savak kondenzacidja miatti korrdzié az lizem élettartama alatt nem valdszind.

A flstgazgdzkezel6 flstgdz elvezet6 kéménye légszennyezd pontforrasnak mindsil. A légszennyezd
pontforrds légszennyez6 anyag kibocsatasa meg fog felelni az elérhet6 legjobb technikdkrol sz616, 2019
novemberében kozzétett referenciadokumentum (BREF) legfrissebb valtozat BAT-AEL kibocsatasi
szintjeinek.
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4.3 FELHAGYAS

4.3.1 Bontasi munkalatok

A |étesitend6 hulladékhasznosité mi felhagyasanak megkozelitéen pontos id6pontja sem ismert, ugyanis
a technoldgidra, illetve az izemre vonatkozdan nincs avulasi, illetve ciklus élettartalmi idé meghatarozva.
Az azonban kijelenthet6, hogy az (izem m(ikodtetése minimalisan 30 éves idGintervallumra van tervezve.

A felhagyas megkezdése az lizem részegységeinek és kapcsolédd berendezéseinek tervszer( leallitdsaval
kezd&dik. A telephelyet a felhagyas munkalatainak elvégzésére felkészitik. A felhagyas soran elvégzendd
munkak alatt az alabbiakat értjiik:

e aberendezések leszerelése, szétszerelése, elszallitasa,

e az éplletek, épitmények bontdsa, a foldalatti létesitmények megsziintetése, bontasi tormelék
elszallitasa,

e aterilet a rekultivdcidja, az ahhoz sziikséges anyagok helyszinre szallitasa.

Felhagyds esetén a terlileten 1év6 épitmények, utak le- ill. elbontdsa soran varhatd légszennyezés és
zajviszonyok varhatdéan megegyeznek a létesités kornyezeti koériilményeivel, hatasteriilete a létesités,
illetve felhagyas kozvetlen kdrnyezete.

4.3.2 Szallitas, raktarozas

R

felmeriilésére, ugy, mint az Gzem egyes elemeinek, utak, felszin alatti |étesitmények, épiletek bontasi
tormelékei, az Uzemen kivili berendezések elszdllitasa, a teriletrendezéshez sziikséges tolt6fold
beszallitasa.

4.3.3 Hulladékkezelés

Afelhagyast kovetd bontasi munkalatok sordn az aldbbiakban felsorolt hulladékfajtak keletkezésével lehet
szadmolni. A felsorolt hulladékok varhaté mennyiségét el6re megadni nem vagy csak nagy
bizonytalansaggal lehetséges, ugyanis a jelenleg hatdlyos, vonatkozd jogszabalyok minden bizonnyal
valtozni fognak.

e épit6anyag térmelék (cement, beton, tégla stb.); HAK 17 01 01; 17 01 02;17 01 07,
o fold és kovek, amelyek kiilbnbdznek a 17 05 03-tél - HAK 17 05 04,

e tOmit6-, szigetel6anyag hulladék HAK 17 06 04,

e fémhulladék (vas, acél, szinesfém); HAK 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07.
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5 A TELEPITENDO TECHNOLOGIA MEGFELELESE A BAT ELVEKNEK

5.1 LEHETGSEGEK A TERVEZETT TEVEKENYSEGNEK AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA (BAT) ELVEIVEL
VALO GSSZEVETESRE, A MEGFELELOSEG ERTEKELESE

Az Eurépai Unid 1996-ban megalkotott egy kdz6s szabdlyozast az ipari létesitmények engedélyeztetésére.
Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK irdnyelv. A lényegét tekintve a
direktiva célja az, hogy csokkentse a kiilonb6z6 szennyez6 forrdsokbdl kikeriil6 anyagok mennyiségét az
Eurdpai Unid teriletén. 2010-ben az Eurdpai Parlament és Tanacs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a
kornyezetszennyezés integralt megel6zése és csokkentése) szélé 2010/75/EU iranyelvet. Ez utdbbi a
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolé 314/2005.
(X11.25.) Korm. rendeletben oIt a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30.8§).

Egy adott technoldgia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques: BAT) vonatkozo
konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakért6k altal 6sszeallitott Ugynevezett BAT Referendum (roviditett
formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy tevékenységre harom szintben is taldlhatunk BAT
ajanlasokat, elSirdsokat:

e 3ltalanos leirast,

o illusztrativ leirds, ajanlas, ami magat a konkrét eljarast vizsgalja (nem minden technoldgiara
taldlhato ilyen ajanlas),

e horizontalis ajanlasok, amelyek leginkabb a kapcsolddd tevékenységekre, példaul a szennyviz és
véggaz kezelésekre adnak utmutatdsokat.

Az Uj hulladékhasznositd mi tevékenysége a 2010/75/EU irdnyelv I. mellékletében meghatarozottak
szerint: 5.2. Hulladékok artalmatlanitdsa vagy hasznositasa hulladékéget6 mivekben: a) nem veszélyes
hulladékok 3 tonna/dra kapacitas felett. Ez alapjan az altalanos és illusztrativ BAT ajanlasok kapcsan a
BAT-kovetkeztetéseknek valé megfelelséget az alabbi hatarozat szerint vizsgaljuk:

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2019. november 12.) az ipari kibocsatasokrol
sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében torténé meghatdrozasarol.

Fentieken tulmendéen a tervezett technoldgia kapcsan targyi engedélyezési dokumentacio dsszeallitdsakor
figyelembevételre keriltek horizontalis elérhetd legjobb technika referencia-dokumentumok is:

e Emissions from Storage (EFS, Tarolasi tevékenység soran varhato kibocsatasok)

e Economics and Cross-media Effects (ECM, Gazdasagi kornyezeti elemek kozo6tt atvitt hatdsokrol)

e Energy Efficiency (ENE, Energiahatékonysag)

e Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations (ROM, Az IED |étesitmények
leveg6be és vizbe torténd kibocsatasanak nyomon kdvetése)

5.2 ATECHNOLOGIA ALTALANOS ERTEKELESE A 314/2005. (X11.25.) KORM. RENDELET 17.§. SZERINT

A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6lé 314/2005.
(X11.25.) Korm. rendelet 17.§ sorra veszi, hogy a "kérnyezethaszndlonak a kérnyezetszennyezés
megelbzése, illetbleg a kérnyezet terhelésének csékkentése érdekében az elérhetd legjobb technika
alkalmazdsdval” milyen intézkedéseket kell hoznia.

Az Uzemben tervezett megoldasok beleillenek a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendeletnek az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras altalanos szabalyaiban lefektetett elvarasok, kovetelmények
rendszerébe.
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Nevezetesen:

17. § (1) A kérnyezethaszndlonak a kérnyezetszennyezés megel6zése, illetve a kdrnyezet terhelésének
csOkkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazdsdval intézkednie kell:

a) a tevékenység folytatdsdhoz sziikséges, kérnyezetterhelést okozé anyag felhaszndldsdnak fajlagos
csokkentéséroél;

b) a tevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhaszndldsarol;
c)a kibocsdatds megel6zésérdl, illetve az elérhetd legkisebb mérték(ire torténd csékkentésérdl;

d) a hulladékképzbdés megel6zésérdl, illetve — a hulladékhierarchia elsébbségi sorrendjének megfelelGen
— a keletkezé hulladék mennyiségének és veszélyességének csékkentésérél, a hulladék ujrahaszndlatra
vald el6készitésérdl, ujrafeldolgozdsardl, egyéb hasznositdsdrdl, artalmatlanitdsdrdl;

e) a koérnyezeti hatdssal jaré balesetek megelézésérél, és ezek bekévetkezése esetén a kérnyezeti
kévetkezmények cs6kkentésérdl;

A fenti rendelkezéseknek a kommunalis hulladékhasznositdé md az aldbbiak szerint felel meg:

a) A tervezett hulladékhasznosité ml a kommunalis hulladék hasznositdsdval a MOL Dunai Finomitéban
felhasznalandé villamos energiat, valamint a téli id6szakban g6zt is el6 fog allitani. A hulladékhasznositas
altal jelent6sen csokken a hulladéktaroldkba torténd lerakas aranya.

A tevékenység soran a felhasznalt anyagok a flistgaztisztitdshoz és nyersviz kezeléshez kapcsolddnak. A
kivalasztott, magasabb beruhdzasi koltséggel jard, un. a folyamat elején szelektiv katalitikus redukcidval
(SCR) kiegészitett félszaraz flistgaztisztitasi eljarasnak az elénye a tébbi eljarassal szemben:

e az SNCR rendszernél alacsonyabb reagens (ammania/ karbamid és mész) fogyasztas,
e nagyobb energiatermelés.

b) Az anyag- és energiahatékonysagot szolgalo intézkedések:

e A flstgdz a katalizdtor utdn is magas hémérsékletli marad, ezért az SCR és a félszaraz
flistgaztisztitd rendszer kozé a hé visszanyerésére egy nagynyomasu tapviz elémelegit6t épitenek
be, amely egyébként a kazan része lesz.

o AzelGtisztitott flstgdz szilardanyag tartalmat zsakos porlevalaszto segitségével vonjak ki. A zsdkos
szlir6b6l szarmazd maradékanyagot részben visszaforgatjak, hogy a maradékban 1évg, el nem
hasznalt mész ujra felhasznalhato legyen.

o A mosdrendszerbél szarmazo vizet Ujrahasznositjak a flistgaz visszah(tésre a félszaraz szakaszban.

Altaldnos intézkedések:

o A késziilékek kivalasztasandl torekednek arra, hogy azok a leghatékonyabbak legyenek, és
alacsony energiafelhaszndldssal rendelkezzenek. Ahol lehet h6cseréléket alkalmazzanak.

e A héntartds szempontjdbdl fontos késziilékek szigetelését ugy tervezték, hogy azok minél
kevesebb hét adjanak le, csokkentve ezzel az energiafelhasznalast.

e Ahol a villamos hajtasok valtozo teljesitményszintliek, frekvenciavaltoval vezérelt motorokat
alkalmaznak.

e Korszerl automata szabdlyzérendszerrel a rendszer optimalis paraméterekkel Gzemeltethetd, igy
az Gzem energiaszintje optimalizalhato.

c) A berendezések tendereztetésekor alapvetd kritérium, hogy a kibocsatasokat csokkentsék, vagy
megel6zzék. A berendezések beszerzésekor olyan specifikaciok keriilnek kiirdsra, amelyekkel minden
esetben tarthatdk a hazai jogszabdalyokban el8irt kibocsatasok. Abban az esetben, ha valamely kibocsatas
mar kiadott EU Bizottsag végrehajtdsi hatdrozat ald tartozna, akkor a palyazoétdl az itt megadott BAT AEL
szintek teljesitését kovetelik meg.
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d) A hulladékhasznositasi technoldgiabdl addddan elkerilhetetlendl jelentés mennyiségl salak,
kazdnhamu és pernye hulladék keletkezik. A salak kezelés nélkil a MOHU Budapest Pusztazdmori
regiondlis hulladékkezel6 kézpontjdba keril, ahol a fémek és az liveg levdlasztasat kovetGen részben a
hulladéklerakéban takaréfoldként, részben épitSipari haszonanyagként hasznositjak. A kazanhamut és
pernyét a Hungaropec Zrt. veszélyes ipari hulladéklerakdjaba artalmatlanitjak.

e) A MOL Nyrt. a teljes tevékenységi korére a veszélyforrdsok beazonositdsatél a megfelelé
részletességgel kidolgozott bels6 vészhelyzeti tervekkel rendelkezik. A tarsasdagnal a balesetek, tlizesetek,
rendkivili események megel6zése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat.

5.3 A HULLADEKEGETESRE VONATKOZO BREF ILLUSZTRATIiV BAT KRITERIUMAINAK VALO MEGFELELES

LA BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAIJTASI HATAROZATA (2019. november 12.) az ipari
kibocsatasokrdl szélé 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetS legjobb
technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében torténd
meghatarozdsardl” szerinti BAT megfelelést és részletes elemzést a 10. sz. melléklet tartalmazza.

5.4 A TERVEZETT TECHNIKA MEGFELELTETESE A HORIZONTALIS BREF AJANLASOKNAK

5.4.1 Energiahatékonysag (ENE BREF)

A BAT olyan energiahatékonysagi iranyitasi rendszer (ENEMS) bevezetése és fenntartdsa, amely a helyi
korilményeknek megfelel6en magdban foglalja az alabbi jellemz6k mindegyikét:

a. a fels6 vezetés elkotelezettsége (a felsé vezetés elkotelezettségét az energiahatékonysagi
iranyitas sikeres alkalmazasanak eléfeltételének tekintik)
a létesitmény energiahatékonysagi politikajanak meghatarozasa a fels6 vezetés altal
tervezés, valamint célkitlzések és célok meghatdrozasa
d. azeljarasok végrehajtdsa és miikodtetése, kiilonos figyelmet forditva a kovetkez6kre:
i struktura és felel6sség

ii. képzés, tudatossag és kompetencia

iii. kommunikacié

iv. a munkavallalék bevonasa

V. dokumentacid

o T

Vi. a folyamatok hatékony ellenGrzése
vii. karbantartas
viii.  vészhelyzeti felkészlltség és reagalas

ix. az energiahatékonysaggal kapcsolatos jogszabalyoknak és megallapodasoknak vald
megfelelés biztositasa

A MOL Nyrt, a fenntarthaté fejl6dés jegyében nagy hangsulyt helyez a természeti erG6forrasokkal vald
felel6s gazdalkodasra és az energiahatékonysdg novelésére. Az energiagazdalkodasi teljesitmény
folyamatos javitdsara tett intézkedések kdvetkezetes végrehajtasat, azok nyomon kdvetését, és a kitlizott
hatékonysagjavitasi célok elérését az 1ISO 50001 szabvany eldirdsainak megfelel6 energiagazdalkodasi
irdnyitasi rendszer miikodtetésével és folyamatos fejlesztésével biztositja az aldbbiak szerint:

e nyomon koveti az energiafelhasznalast, és lehetGségéhez mérten torekszik az energiagazdalkodas
teljesitményének javitasara,

e az ezzel 6sszefliggl lveghazhatdsu gdzok kibocsatdsanak csokkentése érdekében egyre tobb
telephelylikén megujuld energiaforrast hasznal,

e biztositja az egyre szigorodd jogszabalyi el6irdsoknak, kotelezettségeknek, elvardsoknak vald
megfelelést,
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o fejlesztéseik sordn torekszik innovativ és energiahatékony megolddsok alkalmazasara, ezért az
energetikai szempontokat beépitik a tervezési, beszerzési és beruhdzasi folyamatainkba,

o fokozott figyelmet fordit a hatékony energiagazdalkodasra a létesitmények és technolégidk
lizemeltetése és karbantartasa sordn, célja, hogy ezzel csokkentse az energetikai veszteségeit és
novelje teljesitményét.

A rendszer bevezetése kiterjed a tervezett hulladékhasznositd mi tevékenységére is, igy az 1SO
50001:2018 szerinti tanusitas az ENE BREF ajanldsainak a teljesitését jelenti.

5.4.2 Gazdasagi és a kdrnyezeti elemek kdzott atvitt hatdsok (ECM BREF)

I”

Az ,Osszefoglalé referenciadokumentum a gazdasagi és kdrnyezeti elemek kézott atvitt hatasokrél” és az
ennek alapjaul szolgalé ,Reference Document on Economics and Cross-Media Effects” (ECM BREF)
elGiradsai trividlisak, az elveket a technoldgia tervez6i magatél érthet6en, automatikusan figyelembe
veszik.

A MOL Nyrt. a létesitmény tervezése soran figyelembe vette a folyamatos gazdasdgos
Uzemeltethet6séget, technoldgiai jellemzbket, Uzemeltetési koltségeket, a beruhdzas koltségének
megtérilését, illetve a kdrnyezetvédelmi szempontokat.

A flistgaztisztitas vonatkozdsdban a kovetkez6 3. eltéré technoldgia telepitésének lehet6ségét vizsgalat
meg:

1. Szelektiv nem-katalitikus redukcié (SNCR),
2. Szelektiv katalitikus redukcié (SCR) a folyamat elején,
3. Szelektiv katalitikus redukcié (SCR) a folyamat végén.

A jelenleg elGirt NOy-kibocsatasi hatarértékeket és azok jov6ben vdarhatd szigoritdsat, valamint a
bekerilési és Gzemeltetési koltségeket figyelembe véve, a 2. vdltozat, azaz szelektiv katalitikus redukcioval
(SCR) a folyamat elején kiegészitett félszaraz fustgaztisztitasi eljaras kerult kivalasztasra.

5.4.3 Tarolasbdl eredd kibocsatasok (EFS BREF)

Az ,Osszefoglald referenciadokumentum a térolasbdl ered8 kibocsatdsokhoz kapcsoléddan elérhetd
legjobb technikakrél” és az ennek alapjdul szolgald ,,Reference Document on Best Available Techniques
on Emission from Storage” (EFC BREF) szerinti BAT megfelelést és részletes elemzést a 10. sz. melléklet
tartalmazza.

A tervezett hulladékégetési technoldgidt tébb megkézelitésbdl is Osszevetettiik az elérhetd legjobb
technikdra vonatkozo ajdnldsokkal. Megdllapithaté, hogy a tervezett tevékenységet korszerl
technoldgidval valdsitigk meg, amely megfelel a BAT ajdnldsoknak.
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6 ATELEPITES KORNYEZETENEK TERMESZETFOLDRAJZI BEMUTATASA

6.1 TAJBESOROLAS, FOLDRAJZI ELHELYEZKEDES

Aberuhdzasi teriilet a Mez6f61don belill, az Erd-Ercsi-hatsdg teriiletén, Pest varmegyében, Fejér varmegye
hatdran, Szazhalombatta D-i részén a Dumai Finomitd teriletétél Ny-ra helyezkedik el. A teriilet
kornyezetében — az ipari hasznositas mellett — mez6gazdasagi tevékenység folyik. A kistdj antropogén
tevékenységek altal intenziven hasznalt.

Domborzatat tekintve a kistaj 99 — 198 m kozotti tengerszint feletti magassagu, aprolékosan felszabdalt
felszind, helyenként 60 m/km-t is meghaladd relativ relief(i hordalékkuip-siksag. DK felé lejts felszinét ENy-
i csapdsu, tektonikusan el6rejelzett teraszos volgyek volgykodzi hatakra tagoljak. A kistaj ENy-i és EK-i része
alacsony dombsagi hatak és lejt6k, D-i része hulldmos siksdg orogréfiai domborzattipusba sorolhatd.
Volgyekkel és medencékkel tagolt felszinének jellegzetes domborzati formai erdzids-derazids
folyamatokkal jottek létre, valamint jelentds szerep jutott a szerkezeti mozgasoknak is.

Magas beépitettségi kistdj. A beépitett felszinek ardanya kiemelked6en magas: 20,5%, és gyorsan né, mert
a taj E-i része mar a f6varosi agglomeracids dvezetbe tartozik. Az 6t telepiilésbsl kettd véros.
Szdzhalombatta orszagosan is jelentds ipari kdozpont. A kistdj teleplilési kapcsolataiban Budapest szerepe
meghatdrozé.

S(rlin benépesiilt kistdj, népsiirlisége kozel kétszerese az orszagos értéknek (2001: 215 f&/km?). A
népesedési mutatdk jok, a népességszam hosszu ideje folyamatosan novekszik. A természetes népesség
mozgds és vandorlas egyenlege pozitiv, a korszerkezet fiatalos, az eléregedési index minden telepliilésen
joval az orszagos atlag alatt van. A lakossag gazdasagi aktivitdsa hazai viszonylatban magasnak szamit
(2001-ben 41,2%), az aktiv keres6k toébbsége a szolgaltatasban dolgozik, de az atlagosnal joval magasabb
az ipari keres6k ardnya, az agrarszektor viszont elhanyagolhatd.

6.2 EGHAILAT

Eghajlatat tekintve a kistaj mérsékelten meleg, szdraz. Az évi napsiitéses 6rak szama ~1950 6ra, nyaron
770 koriili, télen ~175 dra. Az évi kdzéphémérséklet ~10,5 °C, a nyari félévben 17,0 °C. Evente kb. 196
napon at (aprilis eleje és oktéber vége kozott) a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot.
Fagymentes id6szak hossza ~206 nap. Az abszolut hémérsékleti maximumok atlaga ~34,0 °C, a
minimumok atlaga ~16,0 °C.

A kistdj évi csapadékdsszege 530-550 mm. A nyari félévben 310-330 mm csapadék hull. Evente
hotakaréval boritott napok szama ~32 nap. Atlagos maximdlis hévastagsag 20-22 cm.

Az ariditasi index 1,28-1,32. A leggyakoribb szélirany ENy-i, az atlagos szélsebesség ~3 m/s.

6.3 FOLDTANI KORNYEZET

A mélyfoldtani felépitésben a mintegy 2000 m mélységben elhelyezkedd triasz mészké és dolomit jatssza
a f6 szerepet. Erre telepiil a 600 m vastagsagot is meghalado felsé miocén rétegsor a vulkanossagra utald
riolittufaval. A mai felszini képet kialakité folyamatok kezdete a harmadiddszak végi pliocénhoz (kb. 5
millié éve) kothet6k. A Karpat-medence lesillyedt belsd terileteit borité Pannon beltenger a feltolt6dés
és a medencealjzat egyes részeinek szerkezeti kiemelkedése kovetkeztében fokozatosan visszahuzédott.
A Mez6fold teriiletének EK-i részén a tengerfenék tiledékei csak kisebb mértékben emelkedtek ki. A vastag
pannon Uledék: marga, homokks, homokos kavics, kavicsos homok. A mélyfekvésl teriileteken
(Dunafiired) a holocén folyovizi tledékek domindlnak, mig a domboldalak, a partfal anyaga: déntéen
szlirke agyag, homok, homokos iszap. Legtébb helyen a domboldalakon és magaspartokon a homokos
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iszap (l6sz) dominal (nagyobb vastagsagban), de sok helyen a felszinre bukkan, vagy csak kis pleisztocén
takardval rendelkezik a valtozatos kifejl6désben jelentkezé pannon homok és agyag.

A negyedid@szak elején (kb. 1,8 millid éve) az also pleisztocénben a pannon liledék a szerkezeti mozgasok
kovetkeztében dontéen E, ENy — D, DK-i irdnyu torésvonalak mentén feldarabolddott, és jelent&ssé valt a
folyék dltali felszinformalas. A fluvialis felszinalakitas mellett jelentSs szerepe volt a szélnek is. A széllitott
por-jelleg(i anyag nagy vastagsagban rakddott le a térszineken. igy képz&dott a térség dominans, laza,
pordzus, felszin alatti pannont takard 10sz. A Mezéfold K-i peremén, igy Szazhalombatta kornyékén
talalhatok a legidGsebb, nagy vastagsagu eolikus 16szképz6dmények.

A fels6- pleisztocén elején Ujabb a szerkezeti mozgasok kovetkeztében létrejottek a mai allapotot
meghatdrozé domborzati egységek: a Dunamenti-siksagtél elhatarold markans perem, a hatak, a kéztik
Iév6 volgyrendszerek, sillyedékek. A folyamatos |6szképzddés és athalmozédds kovetkeztében jelent6s
vastagsagu |0sz0s takard képz6dott.

A holocén (jelenkor) felszinformalé folyamatai koziil a |6szfelszin atalakulasa (athalmozddas, magaspart
erozid, csuszamlasok), a lejt6formalédas és a fluvialis tevékenység (volgyformalddas) volt a meghatarozoé.
A Duna artere a panndniai felszinen képz6dott, és azt alakitva rakta le az Gledékét.

A folyé erdzidja és fokozatos Ny-ra toldddsa egy sajatos tormelék-omladék osszletet eredményezett a
domb 1abanal, de ez a szazhalombattai részen mar viszonylag vékony és tébbnyire part menti feltéltéssel
fedett.

Szazhalombatta egy része az Erd-Paks vonalon, a Duna jobb partjan huzédé, 100 km-t meghaladd
hosszusagu, meredek (16sz, homok, agyag anyagu) partfalra épult. A magaspart mogotti platdkat az orszag
tektonikai szerkezetébdl fakaddan elvdlasok, torésvonalak szelik at; e — tobbnyire az utolsé jégkorszakot
megel6z6 kéregmozgasok nyomdn keletkezett — csatlakozasi felliletek mentén elmozduldsok is felléptek,
s igy ezek nyitottak, a vizet vezetdk, és igy felszinkdzeli talajmozgasokban ezeknek szerepe is lehet.

Magyarorszag Foldtani Térképe szerint a beruhazasi teriilet kérnyezetében felsG-pleisztocén l6sz és
homokos [6sz teleplilt, mint jellemzd felszini formdacid, illetve a Dunamentén az alapkézetnek tekinthetd
fels6-panndniai Tihanyi Formacié is a felszinre bukkan. A teriletet alapvetéen eolikus vagy kés6bb
athalmozott homokos 16sz boritja, melynek alkotdelemei dont6en homok és aleurit. A Tihanyi Formacid
jellemzdéen sziirke, molluszkds agyagmargas aleurit, aleurit és finomszem( homok, benne huminites és
szenes agyaggal, ritkdbban sarga, sziirke és z6ld tarkaagyaggal, valamint vékony lignit és dolomit
rétegekkel. Medenceperemi kifejl6désd.

Martonvasar Al

Szige

Beruhazasi

terilet | T——»

" Szazhalo mb att4

L\, ,Rackeresztar
] s

:l folydvizi-proluvidlis kavics, homokos kavics

Tihanyi Formacid

8. dbra: Szdzhalombatta fedett foldtani térképe (forrds: MBFSZ)
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Talajtani adottsagokat tekintve elmondhatd, hogy a kistajra fGleg a |6sz06s liledéken képz&dott, termékeny
mészlepedékes csernozjom talaj a jellemz8. A Benta-patak volgyében és Szazhalombatta Duna felé esé
hataran talalhatd réti 6ntéstalaj.

6.4 VizFOLDTANI JELLEMZOK

A terilet szaraz és vizhidnyos, f6 vizfolydsa a Benta-patak, melynek mellékvize a Zdmori-patak. A Benta-
patak Tarnoknal mért legkisebb vizallasa -28 cm, legnagyobb vizallasa 190 cm. A patak kisvizhozama 0,03
m?3/s, nagyvizhozama 45 m3/s. Az arvizek nydr elején, a kisvizek &sszel jellemz8ek. A kistdj vizrajzi halozata
jorészt mesterséges medrekbe keriilt.

A kistajnak két természetes és egy mesterséges tava van: ez utdbbi a szazhalombattai halasté.

A l6sz fliggbleges texturdjabdl adédo fliggbleges beszivargds kovetkeztében jellemzGen a talajviz joval a
felszin alatt helyezkedik el. Az alacsony helyzet(i, vékonyabb |6sztakaréju helyeken 2 — 5 m, a |6szhatak
magaspartjain 10 — 20 m mélyen taldlhatd a talajviz szintje — altaldban a szlirke pannon agyag felett. A viz
aramlasi iranya DK, K-i.

Mennyisége nem szamottevd. Kémiai 6sszetétele kalcium-magnézium-hidrogénkarbondatos. Keménysége
Tarnoktdl K-e 45 nko feletti. A szulfattartalma E-on 60 mg/| alatt van, D-en ez az érték feletti. A rétegviz
mennyisége csekély. A kitmélység ritkan haladja meg a 100 m-t, a vizhozamok 200 |/p felettiek.

< Talajviztikor nyugalmi szintje a felszin alatt
L]

Szazhalombatta & talajvizmentes tertlet
s 0-1m
1-2m
beruhdzési | 2-4m
terilet 4. 8m
>8m

—
Tmi

218 170,19 642 004,84 méte

9. dbra: Szazhalombatta kérnyezetében a talajvizszint nyugalmi szintje (forrds: MBFSZ)

A 2024 decemberében végzett alapallapotvizsgdlat eredményei alapjan a beruhazasi terileten a talajviz
mélysége a domborzati viszonyoktdl figgéen 12-17 m kozotti mélységben jelentkezett.

Szazhalombatta ,,a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levd telepiilések
besoroldsardl” szélé 27/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet melléklete alapjan érzékeny felszin alatti
vizminGség védelmi teriileten |évé telepiilésnek mindsiil.
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7 A TERVEZETT BERUHAZAS KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESE

7.1 A KLIMAVALTOZAS LEHETSEGES HATASAI

Aldbb a 314/2005 (Xll. 25.) Korm. rendelet 6. szamu melléklet 3. d) pontjanak megfelel6en
éghajlatvédelmi szempontok szerint értékeljiik a tervezett beruhdzast. Az értékelést a 6. szamu melléklet
3. d) pontja szerint, annak sorrendjében adjuk meg.

A klimavaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akdr emberi tevékenység eredménye. Hatasai mar jelenleg is érzékelhetdk, és a jovében
varhatdan egyre érezhet6bbé valnak.

A hémérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsénhatasainak koszonhetben az
éghajlat valtozékonysaga varhatéan megné majd, aminek kovetkeztében gyakoribb és sulyosabb
természeti csapdasok fordulhatnak el&: erGs viharok sok csapadékkal és nagy sebesség( széllel, folyami és
villdmarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesd, er6sebb UV-B sugarzas stb.

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag éghajlata
a XXI. szdzad sordn O0sszességében:

e melegszik és szarazabba valik,

o a meleg szélsGségek gyakorisdga erbteljesen ndvekszik, a hideg szélséségek eléfordulasa kisebb
mértékben csokken,

e éves viszonylatban a nydri és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az Gszi csapadék
novekedése valdszind,

e kevesebb csapadékos nap varhatd, n6 a tartds szarazsaggal jaré idészakok hossza.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhatd hatasai Magyarorszagon az aldbbiak:

e a csapadék egyre inkdbb rovid ideig tartd, intenziv zdporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizi jelenségeket okozhat,

o fokozatos novekedés az éves atlaghémérsékletben, a legnagyobb névekedés a nyari évszakban
varhato,

o fokozatos novekedés a h6hullamok el6fordulasi valdszinliségében és tartdssagaban,

¢ hideg szélsGségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

e az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

e az aszdlyos id6szakok hosszanak novekedése,

e acsapadék éves eloszlasanak valtozasa,

e acsapadékos események intenzitdsdnak novekedése,

¢ megnovekedett UV-sugdrzds, csokkent felh6képzbdés.

Az éves kozéphdmérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 id6szakban, a felmelegedés mértéke a
2071-2100 idSszakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

A varhatdé klimavaltozassal jard extrém idGjarasi jelenségek gyakorisdgdnak, valamint a valdszinUsitheté
karok nagysaganak novekedése varatlanul és sokoldalian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a
természeti kornyezetre, amire fel kell késziilni, hatdsuk csokkentésére sziikséges javaslatokat,
intézkedéseket kell tenni.

A tervezett tevékenység és az éghajlatvaltozds Osszefliggéseinek vizsgalta, a klimakockazatanak
értékelése a Miniszterelnokség megbizasabol készitett ,Utmutatd projektek klimakockazatanak
értékeléséhez és csokkentéséhez” kiadvany alapjan készilt. Az atmutatd ellen6rzd listdja alapjan a
tervezett hulladékhasznosité m( |étesitése éghajlatvaltozas altal befolydsolt projekt, ezért elvégeztiik a
projekt éghajlati szempontu kvalitativ elemzését is.
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16. tablazat: Ellenérzé lista az éghajlatvdltozds dltal befolydsolt projektek azonositdsa

1. Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | igen/nem
tervezett mikddése legaldbb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans | igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvéltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb h6mérséklet és | igen/nem
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek felsoroldsahoz Id. a 3.1 -
3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemz8ket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. Aviz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal el&dllitott | igen/nem
termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esGvizelvezetés, ivoviz és
csatornaviz haldézatok, h(itéviz stb. és ezekhez kapcsolddé infrastruktura, valamint az ezektdl fliggd
termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelent8s szerepe van a projekt izemeltetésében (pl.
h(it6viz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gydrtasa) vagy a szolgaltatasnak
(pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvéltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza
vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kdvetkeztében stb.)

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolyasolja-e az | igen/nem
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensé termékektdl vagy szolgdltatdsoktol, amelyek
arat vagy mennyiségét befolydsolhatjak éghajlati paraméterek vagy id&jarasi események? (pl.
élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

7. A projekt szdllitdsi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi | igen/nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, témegmozgasok stb.)?

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kulonosképpen ki van-e téve hémérsékleti | igen/nem
stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6
éplletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az idGjaras vagy éghajlat? | igen/nem
(pl. éptiletek hiitése és flitése stb.)

Az ellendrz6 értékelés alapjan a hulladékhasznosité mi mikodése az éghajlatvaltozas altal potencialisan
befolyasolt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése sziikséges.

7.2 A BERUHAZAS EGHAJLATVALTOZASAVAL SZEMBENI ERZEKENYSEGE

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatdsainak a beruhazasra és az
altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgdltatds inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a
feltardsa.

A Klimakockazati Utmutatd alapjan elsé |épésben meg kell hatdrozni a projekt potencidlis érzékenységét
az éghajlati paraméterek teljes skaldjara (pl. esd, szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal
Osszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly).

A projektek potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenysége az aldbbi 6 tényezG szerint vizsgalhato:

I. A beruhdzas helyszinén talalhaté eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas
adott tényezGje?
II.  Atermelési tényez6k (viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét,
mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott tényezdje?
lIl. A termékek (beleértve a sajat el6allitasu vagy vasarolt kdzbensd termékeket) mennyiségét,
mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott tényezdje?
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IV. A kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitdsanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

V. A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

VI. A projekt helyszin kornyezetében talalhatd meglévé eszkdzok és infrastruktirak sérilékenységét
és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

Atervezett izem a kommunalis hulladék hasznositdsaval villamos energiat, valamint a téli id6szakban g6zt
fog elSallitani a MOL Dunai Finomité részére. A kapacitdsabdl addddan, jovében biztosithatd lehet a MOL
Dunai Finomité szomszédsagaban lévs varosrészek tavhGellatasa is.

77 7

A hulladékhasznosité m kazanjaban elGallitott nagynyomasu g6zt egy kondenzacids turbindba vezetik
villamosenergia termelés céljabdl. A kondenzacidés turbindbdl tavozdé alacsony nyomdasu g6zt a
turbinaépilet mellett elhelyezett léghlitéses kondenzatorokban (ACC) fogjak leh(iteni. A kondenzator
célja, hogy a g6zt vizzé kondenzalva biztositsa a 120 mbar kondenzaciés nyomast. Az ACC-t 18°C-os
kornyezeti hémérsékletre tervezték. Ez azt jelenti, hogy ha a h6mérséklet 18°C vagy alacsonyabb, akkor
az ACC képes lesz elérni a tervezett nyomast. Ha a hémérséklet 18°C folé emelkedik, a kondenzacids
nyomds né, és a villamosenergia-termelés csokken. Mindezek tiikrében a tervezett technoldgiai
folyamatot (I.), illetve a termelt elektromos energia mennyiségét (lll.) az éghajlatvdltozdsi tényez6k
befolydsoljdk.

A hulladékhasznosité md Gzemeléséhez és a g6ztermeléshez sziikséges ipari vizet a MOL Dunai Finomité
vizm(ive cs6vezetéken biztositja a Dunabdl a finomitdi felhasznalds sordn visszanyert kondenzatumon
felll. G6zkiadas jellemz&en a téli honapokban torténik, ezért még az aszalyos id6szakokban, alacsony
Duna vizallas mellett is biztositott lesz a szlikséges mennyiség( ipariviz ellatas.

Normal mikodési méd esetén az Gzem sajat turbina-generatora szolgdltatja a hulladékhasznosité mu
bels6 aramfelvételét és a megtermelt villamos tobbletteljesitményt a MOL Dunai Finomitdnak adja at.

A hulladékhasznosité m(iben hasznositandd hulladékok beszallitasa Szazhalombatta 70 km-es korzetébdl
kozuton torténik. A flstgazkezeléshez és ipari vizkezeléshez sziikséges katalizatorok, adszorberek és
vegyszerek beszallitdsa, valamint a technolégiai maradékanyagok és hulladékok elszallitdsa is kozuton
torténik. Az Uj létesitmény lzemeltetése soran naponta 6sszesen maximum 130 db kamion és nehéz
tehergépjarmi, beérkezése és tavozasa varhatd teherszallitas tekintetében.

Az (izemben normal mikodés esetén egy nap varhatdan 43 f6 fog dolgozni, a nappali mliszakban 27 f6.

A fentiek alapjdn megdllapithato, hogy a termelési tényez6k mennyiségét (Il.), illetve a kézlekedési
kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szadllitdsanak megbizhatdsdgadt (IV.) az éghajlatvdltozds
befolydsolja.

A fentiek alapjan a beruhazas éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység vizsgalatdt az 1.-VI. szamu
relevans tényez6k figyelembevételével végeztiik.

Az 17. tadblazatban bemutatott érzékenységi matrix alapjan azonositott relevans éghajlati kockazati
tényez6k az aladbbiak:

e nyari napok szamanak névekedése,

e hdségnapok szdmdanak névekedése (napi maximum > 30 °C),

e hdéhulldmos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C),

e tropusi éjszakak szamanak névekedése (napi minimum = 20 °C),

e 20 mme-t elér6 csap. napok szdmanak novekedése (napok szama, amikor a napi

csapadékosszeg = 20 mm, nap),

o felhdszakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és intenzitdasanak névekedése,

e arhulldmok gyakorisaganak és intenzitasanak, belviz kialakuldsi gyakorisaganak névekedése,

e vizkészletek csokkenése,

e tdmegmozgas gyakoribb el6fordulasa.
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17. tdblazat: Mdtrix a projekt érzékenységi vizsgdlatahoz

ELOZETES ERZEKENYSEGVIZSGALAT

A tevékenység soran hasznalt infrastruktura, eszk6zok és folyamatok

azonositasa

l. tényez6

A beruhazas helyszinén talalhatd
eszkdzok és folyamatok

Il. tényez6

A termelési tényez6k
mennyisége, minGsége és

Ill. tényezé

A termékek mennyisége,
mindsége és/vagy ara

IV. tényezé

A kozlekedési kapcsolatok,
munkaer6, inputok és

vagy ara termékek szallitadsanak
megbizhatdsaga
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Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu novekedése igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
Nyari napok szamdanak névekedése (napi max. > 25 °C) igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 °C) igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
Héségnapok szamanak novekedése (napi max. = 30 °C) igen alacsony kozepes kozepes alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
Tropusi éjszakak szamanak névekedése (napi min. > 20 °C) igen alacsony kozepes kozepes alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
HEhullamos napok szamanak novekedése (napi igen alacson kozepes kozepes alacson alacson kozepes alacson alacson alacson
kozéphdmérséklet > 25 °C) € Y P P Y v P v 4 4
Atlagos napi héingds névekedése (napi maximum és minimum .
e e igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
kilonbsége, °C)
Eves csapadékmennyiség csokkenése igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg .
> 1 mm, %) igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
2 , /0
Atlagos napi csapadékossag névekedése (csapadékos napok .
, ) igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
4tlagos csapadéka, mm/nap)
Max. szaraz id6szak hosszdanak novekedése (leghosszabb .
i ] ) L igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
id6szak, amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)
Max. nedves idGszak hosszanak valtozasa (leghosszabb idészak, .
; . Lx igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
amikor a napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)
30 mm-t elér6 csap. napok szamdnak novekedése (napok .
. . . s igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
szama, amikor a napi csapadékosszeg > 30 mm, nap)
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ELOZETES ERZEKENYSEGVIZSGALAT

A tevékenység soran hasznalt infrastruktura, eszkdzok és folyamatok
azonositdsa

l. tényezé

A beruhazas helyszinén talalhato

eszkozok és folyamatok

Il. tényezé

A termelési tényez6k
mennyisége, mindsége és

I1l. tényez6

A termékek mennyisége,
mingsége és/vagy ara

IV. tényez6

A kozlekedési kapcsolatok,
munkaerd, inputok és

vagy ara termékek szallitadsanak
megbizhatdsaga
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Felszini vizek atlaghémérsékletének lassi névekedése igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhGképzédés igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
Felh&szakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és . ..
. o . . igen alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
intenzitdsanak novekedése
Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak nem
novekedése
Arhulldmok gyakorisdganak és intenzitasdnak novekedése nem
(arvizveszély)
Belviz kialakuldsanak gyakorisagdnak novekedése igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok nydri kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu idGszakainak gyakoribba igen alacsony alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb eléfordulasa igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa igen kozepes kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony kozepes kozepes
Erdétiizek gyakorisaganak névekedése nem
Szélerézio igen alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
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7.3 A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHET® HATASTERULET KITETTSEGENEK BEMUTATASA ES
ERTEKELESE

Miutdn a tervezett tevékenység érzékenysége meghatdrozasra kerlilt, a kovetkezd l1épés annak eldontése,
hogy a tevékenység megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak.
A kitettség vizsgalatot azokndl a hatdsoknal kell elvégezni, melyek esetében az érzékenység vizsgalat
jelent6s hatast allapitott meg.

A kitettség értékelésének két fazisa van, melyek soran a jelenlegi/multbeli éghajlati korilmények melletti
kitettség vizsgalata a cél, ezt kovetben pedig, amennyiben ide vonatkozéan megfelel6 adatok allnak
rendelkezésre, a jov6beli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti kitettséget értékeljik.

A kitettségi értékelés soran a természeti katasztrofak (foldrengés, arviz) lehetfségét, valamint a
beruhazasi helyszin és kornyezetében azonositott éghajlati kockazati tényez6k el6fordulasi valészinlségét
vizsgaljuk meg.

7.3.1 Atermészeti katasztrofaknak (foldrengésnek, tomegmozgas) valo kitettség bemutatasa

A foldrengés veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatdrozza meg. Az EU
tagorszagaként Magyarorszagon is érvényben van az Unié egységes foldrengés szabvanya az Eurocode-8
(MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat ir el§ az Unid egész teriiletén. Réviden ugy
lehetne a kovetelményeket 6sszefoglalni, hogy minden épitményt ugy kell tervezni, hogy az élettartama
(3ltaldban 50 év) alatt 10% valdszinlséggel el6forduld foldrengést komolyabb szerkezeti kdrosodas,
o0sszeomlas nélkdl kibirjon. Az egyes orszagok eltéré foldrengéses viszonyai miatt minden orszag sajat
Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus zéndakat, a tervezéshez sziikséges alapadatokat.

Szazhalombatta terilete foldrengés veszélyeztetettség szempontjabdl az EC-8 besorolas szerint a
3. zbnaba tartozik, ahol az alapkézeten varhatd vizszintes gyorsulds értéke g (gravitacids gyorsulas)
egységben ag =0,12 g.

A
PGA (g)

5.z6na 0.15

4.zéna  0.14

3.26na | 012

2.z6na

1.zéna

© Téth et al., 2006

10. dbra: Szeizmikus zénatérkép MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) Nemzeti melléklet [6-14]

7.3.2 A beruhazas arviz és belviz kitettségének bemutatdsa

Az beruhdzasi teriilet a K6zép-Duna vizgy(ijt6 alegység terliletén taldlhatd, az arvizveszélyes Dunafiiredi
artéri 6blozettdl 2 km tdvolsagra.

A telepilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl szélé 18/2003. (XIl. 9.)
KvWM-BM egyiittes rendelet mellékletében Szazhalombatta teleplilés A kategdridban szerepel, azaz dr- és

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
54



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

belviz veszélyeztetettségi alapon erdsen veszélyeztetettnek szamit, amely azonban a telepilés déli részén
elhelyezked6 Dunafiiredi artéri 6blozetnek tulajdonithatd.

Az egyes artéri 6blozetekre vonatkozé elontési térképek megmutatjak, hogy mely terlileteket veszélyeztet
a feltételezett arvizvédelmi toltés atszakaddsabdl adddo elontés, illetve azt, hogy azokon a teriileteken
milyen maximalis vizmélységek alakulnak ki a hidroldgiai és hidraulikai korilmények kovetkeztében.

Jelmagyarazat

/e Feltételezett szakadasi szelvények
Vizmélység (m)
0-05
05-1
Bl 1-15
B 15-3
-5
-5

vizsgalt teriilet

11. abra: Dunafiiredi drtéri 6blézet 1 %o-0s valdsziniiségli potencidlis elontési térképe
A potencialis elontés térkép alapjan az 1%o-0s valdszinliségl (100 éves) arviz idején, 2,5 km tdvolsagra
feltételezett arvizvédelmi toltés atszakadds esetén sem alakul ki vizboritottsag a beruhazasi terileten.

A Magyar Allamkincstar ,, MEPAR Portd
teriiletként vannak nyilvantartva.

” rendszerében a beruhazasi teriilet belvizzel nem veszélyeztetett

Belvizérzékenység térképezés

Komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniség

&, Készile a NAIK OVKI megbizdsibol
8 2015-ben az MTA ATK TAKI

& Kornyezetinformatikai Oszuélysin

12. dbra: Komplex belvizveszélyeztetési valdsziniiség

A bemutatott domborzati és arvizhidroldgiai adatok alapjan a vizsgdlt teriilet kitettsége az drvizi és belvizi
eredet(i vizkdrok szempontjabdl alacsony.

7.3.3 A beruhazas szélsGséges hEmérsékleti mutatok szerinti kitettségének bemutatdsa

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység vizsgdlata soran megallapitasra keriilt, hogy a beruhazas a
nyari, h6hullamos és h6ségnapok, valamint a trépusi éjszakdk szdmanak valtozasara érzékeny, tekintettel
arra, hogy a kondenzacids turbinabdl tavozd gzt hiité léghlitéses kondenzatorokban (ACC) hatasfoka a
kiltéri h6mérséklet ndvekedésével csokken.
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A kitettség vizsgalatot a HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltatd Nonprofit Zrt. altal alkalmazott,
kozepesen optimista RCP4.5 és pesszimista RCP8.5 forgatékonyvekre alapozott, ALADIN-Climate
regiondlis klimamodell eredményei alapjan végezziik, illetve a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszerben (NATER) megtalalhaté eredménytérképekkel szemléltetjiik.

A beruhdzasi terilet kornyezetére a hGségriados napok (napi maximalis hémérséklet eléri a 25 °C-t)
tekintetében, az 1971-2000 id6szakra meghatarozott kitettségi mutatd értéke —a héségriadds napok évi
szdmainak a teljes id6szakra vett atlaga — 5-6 nap kozotti, tehat a kitettség kozepesnek tekinthetd.

Az ALADIN-Climate klimamodell 2021-2050 idGszakra vonatkozé projekcidja alapjan a beruhazasi
teriileten ezen kitettségi mutatd novekedése varhato, a forréd napok szamanak varhatd valtozasa 20-25
kozotti lesz.

[ f % Kitettség - A héségriadds napok széma Meagyarorszégon
P - ¥ az 1971-2000 idSszekban (napok széma)

s

8
7k
6
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2
1

{ ~ s Kitettség - A héségriadds napok széméanak vérhatd
£ ( s A {.d vélitozésa & 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
1 o - klimamodell alapjén (napok széma)
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13. dbra: Kitettség — Héségriadds napok szamdnak vdrhatd vdltozdsa

A szélsGségesen meleg h6éségnapoknak (napi maximalis hGmérséklet eléri a 30 °C-t) vald kitettségre
vonatkozdan a NATER-ben nem volt fellelhetd informacio, ezért ez esetben a forrénapok (napi maximalis
hémérséklet eléri a 35 °C-t) gyakorisdgara vonatkozdan kértilink le adatokat.

A beruhdzasi terilet kérnyezetére a forré napok tekintetében, az 1971-2000 id&szakra meghatarozott
kitettségi mutato értéke —a forrd napok évi szdmainak a teljes id6szakra vett atlaga —0,6-0,8 nap kozotti,
tehat a kitettség alacsonynak tekinthetd.

Az ALADIN-Climate klimamodell 2021-2050 id6szakra vonatkozd projekcidja alapjan a beruhdzasi
teriileten ezen kitettségi mutatd novekedése varhato, a forrd napok szamdanak varhatdé valtozasa 10-15
kozotti lesz.
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Kitettség - A forré napok széma Magyarorszégon az
1971-2000 idGszakban (napok szédma)

W22
18-2
16-18
14-1,6
12-14
1-12
08-1
06-038
04-06
02-04
0-02

EEEER

Kitettség - A forré napok szémének vérhaté véltozésa a
2021-2050 idSszakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjén (napok szédma)

35-40
30-35
25-30
20-25

vizsgalt teriilet 4 i

Timig6ara

14. dbra: Kitettség - Forré napok szamdnak vdrhaté vdltozdsa

A kovetkezd abra az adott foldrajzi helyen (jards) adott klimamodellb&l (CARPATCLIM-HU) szerzett hosszu
id6soros (1970-2010 kozotti) meteoroldgiai adatok (napi kozéphémérséklet) alapjan az éghajlatvaltozas
héhulldmokkal (legalabb 25 °C napi atlaghémérsékletli napok szama) 6sszefliggd hatasait jelenti. A modell
alapjan a beruhdzas teriletének h6hulldmokkal szembeni kitettsége kozepesnek értékelhetd.

Kitettség - H6hulldmokkal szembeni kitettség (jérés)
[ kismérntéka

[ mérsékelt

D kozepes

. erds

- nagyon erés

15. dbra: Kitettség - H6hulldmos napok szama

A fent bemutatott hémérsékleti klimamodellek eredményei alapjén, a héhulldmos és a hdségnapok
tekintetében a kitettséget kézepesnek értékeljiik. A tropusi éjszakdk (napi minimum hémeérséklet eléri a
20 °C-t) szémdra vonatkozéan a NATER-ben nem volt fellelhetd informdcid, ezért a kitettséget ez esetben
is kézepesnek tekintjiik
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7.3.4 A beruhdzads a hirtelen lezuduld nagy mennyiségl csapadékvaltozassal 0Osszefliggd
kitettségének bemutatdsa

A beruhazasi terilet kornyezetére a 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szama tekintetében, az
1971-2000 idGszakra meghatarozott kitettségi mutatd értéke 0,0-0,5 nap kozotti, tehat a kitettség
alacsonynak tekinthetd.

Az ALADIN-Climate klimamodell 2021-2050 id6szakra vonatkozd projekcidja alapjan a beruhazasi
terlileten ezen kitettségi mutaté nem fog valtozni, a 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szamanak
varhato véltozasa 0,5-1,0 kozotti lesz.

A klimamodellek eredményei alapjin, 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szama tekintetében a
kitettséget alacsonynak értékeljiik.

g i ¢ ) A =1 \¢ g | Kitettség - A 30 mm-t meghaledé csepadékos nepok
o A ) by L P széma Magyarorszégon az 1971-2000 idSszakban
& % : 7 {napok széma)

W 253
W 225
W 152
W15
M os5-1

0-05

Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok

aménak varhatd vélt Magy édgon &
2021-2050 id6szakre az ALADIN-Climate klimemodell
alapjén (napok széma)

W 52
W 115
M o5-1
M o-05

05-0

16. dbra: Kitettség — 30 mm-t meghalado csapadékos napok szamdnak vdltozdsa

7.3.5 A beruhazas viharos idGjarasi eseményekkel 6sszefliggs kitettségének bemutatdsa

A hulladékhasznositd6 mU és a kapcsolddd infrastruktura érzékeny a viharos id6jarasi események
intenzitdsdnak novekedésére, ezért vizsgaljuk a terilet erre vonatkozd kitettségét. A viharos idGjarasi
események varhatd gyakorisaga a szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd széllokések)
jelenséggel érintett napok szama, illetve az extrém idGjardsi helyzetre érvényes, 44 mm-t meghaladé
csapadékos napok gyakorisdga alapjan hatarozhaté meg.

Mindkét klimatikus tényez6t az RCA4 regionalis klimamodell adatai alapjan a kzepesen optimista RCP4,5-
0Os és a pesszimista RCP8,5-6s forgatokdnyvekre alapozva vizsgaljuk.
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Mindkét forgatokonyv alapjan végzett klimamodell a viharos napok szamanak névekedést jelzi el6re. Az
optimista el6rejelzés alapjan a beruhdzas teriiletén varhatéan novekszik a heves széllokésekkel jard
viharos eseményl napok szdma és intenzitdsa éves szinten 0,069 nappal. A pesszimista forgatokdnyv

szerint a valtozds mértéke 0,61 nap.

Kitettség - Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t

haladé szélickések) j £ggel érintett napok éves
étlagos szémének véltoza 2021-2050 id8szakra,
RCA4/CNRM-CMS/RCP4.5 kiimamodell elapjén (napok
széme)

[J 051-027
[J -0,27--003
[ -0,03-0.20
B 020-044
B o044-068

Kitettség - Szélvész, heves szélvész, orkén (85 km/h-t
haladé széllokések) jel | érintett napok éves

étlagos énak 2021-.
RCA4/CNRM-CMS/RCP8.5 klimamodell alepjén (napok
széme)

[J 013-019

[[] 019-052

M o52-084

B o0s4-116

B 116-148

17. dbra: Kitettség — Szélvész, heves szélvész, orkdn (85 km/h-t meghaladé széllékések) jelenséggel érintett napok szémdnak

vdltozdsa

Az extrém idGjarasi helyzetre érvényes, 44 mm-t meghaladd csapadékos napok tekintetében az optimista
forgatékonyv alapjan a beruhdzasi terilet Magyarorszdg alacsony kitettségl részét képezi, ahol a
gyakorisag varhatdé valtozas 0,9-1,1 % kozotti. A pesszimista forgatokonyv alapjan a kitettség mar
kozepesnek tekinthetd, mivel a varhaté valtozas mértéke 1,1-1,5 % kozotti.

Kitettség - Az extrém idjérasi helyzetre érvényes, 44
Ry Bipode dékos napok gyakoriségénah

vérhaté véitozésa 2021-2050 idészekra, RCA4/CNRM-
CMS/RCP4.5 kiimamodell alapjén (referencia idSszak:
1971-2000)

| RN
B 2s-3
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[ 11-15
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Kitettség - Az extrém idGjérési helyzetre érvényes, 44

mm-t meghaladé csapadékos napok gyakoriségénak

vérhaté véltozésa 2021-2050 idSszekrs, RCA4/CNRM-
CMS5/RCP8.5 klimamodell alapjén (referencia idGszak:
1971-2000)

L S ; : 5 | R
; 4 W 253

| 225

] 15-2
11-15
09-11
05-09

Vvizsgalt teriilet o

18. dbra: Az extrém idGjardsi helyzetre érvényes, 44 mm-t meghalado csapadékos napok gyakorisagdnak vdrhato vdltozdsa

A bemutatott elbrejelzések alapjan a teriilet viharos id6jdrdsi események szdmdnak és intenzitds
névekedésnek valo kitettségét kézepesnek értékeljiik.

7.3.6 A beruhdzas csapadékvaltozassal osszeflggd (felszini vizallds, vizhozam) kitettségének
értékelése

A vizkivétel okdn a csapadék mennyiségének valtozasat kdzvetett hatétényez6ként vizsgaljuk meg. A
csapadékmennyiség éves valtozasa, illetve évszakos eloszlasanak valtozasa nincs direkt hatdssal a
beruhazdsra. A csapadékmennyiség ugyanakkor a Duna vizszintjét befolyasolja.

A hulladékhasznositd mi tervezett gydrtasi tevékenysége soran ipari viz felhaszndlas a kazantdpviz
elGallitdsdhoz, a gbzfejlesztéshez, illetve a tliziviz rendszer feltoltéséhez és potldsahoz szikséges. Az
ipariviz igény nyari normal izemmaddban 15,4 m3/h, mig a téli izemmddban 116 m3/h, amit a Dunabdl
fedeznek a Dunai Finomitd vizmUvén keresztil.

Pl

A kovetkez6 dbran lathatd, hogy bar Gsszességében Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége a
vizsgalt 120 év alatt némileg csdkken, de az Alféld nagy részén novekedést tapasztalunk. Az elmult
negyven évben pedig kiilonb6z6 mértékben, de az orszag egészén ndvekedés figyelhet6 meg.

%
-20 ;10 0 10 20 30 50 70

19. dbra: Eves csapadékdsszeg %-os vdltozdsa 1901-2020 kéz6tt (OMSZ, www.met.hu)

Az atlagos éves csapadék mennyiség varhato véltozasat elérejelz6 RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell
alapjan az 2021-2050 id6szakban a magasabb alpi terileteket is magdba foglald Fels6-Duna vizgy(jté
teriiletén a 25-175 mm kozotti évi csapadék mennyiség novekedés, mig a K6zép-Duna vizgy(ijté terlleten
0-75 mm kozotti csokkenés prognosztizalt.
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sre 1

A Duna vizgylijt6jét is magaba foglalo Kozép- és Kelet-eurdpai régiordl osszefoglalva elmondhatd, hogy a
klimavaltozas hatdsai valdszinlileg meglehet6sen nagymértékben lesznek érzékelhetbk a terileten. A XXI.
szdzad masodik felére az éves lefolyas csokkenése varhatd a térségben. Ezzel egylitt a lefolyds éven beliili
megoszldsa is megvaltozik: téli id6szak nagyobb mértékben fog részesedni az éves lefolyt
vizmennyiségbdl, mig a nyari félévben a korabbiakhoz viszonyitva kevesebb viz érkezik majd a folydkon.
Az alpi vizfolydsokon ez a nyari lefolyds csokkenés akar az 50 %-ot is elérheti, mivel itt a folyamatot a
gleccserek erGteljes visszahlUzddasa (akar eltlinése) is elGsegiti.

A Duna jellemz8 vizhozama Budapestnél kisvizi idészakban 900 m3/s, kézépvizkor 2300 m3/s és nagyvizkor
8000-10000 m3/s.

A Dunai Finomitd jelenlegi tevékenységéhez kapcsolddd vizigény évi 10 milliéo m3, azaz kb. 1150 m3/h. A
hulladékhasznosité mii igényével névelt maximalis téli vizfelhasznédlds 1366 m3/h, azaz 0,38 m3/s, ami a
Duna legkisebb hozamanak 0,04%-a, tehat a teljes ipari vizkivétel nem jelentés mérték( a mederben
athaladd volumenhez viszonyitva.

Figyelembe véve, hogy a tervezett hulladékhasznosité mi vizigénye a Duna legkisebb vizhozamdanak 0,005
%-a, a beruhdzds alacsony kitettséglinek tekintheté a Duna vizdlldsdnak és vizhozamdnak csékkenése
tekintetében.

7.3.7 Eghajlatvaltozashoz kothets témegmozgdsok kitettségének bemutatasa

A foldtani veszélyforrdsok kozil a foldrengések és a vulkani tevékenységek Magyarorszagon nem
jelentenek gyakorlati kockazatot, tovabba bekovetkezésiik nem id6jaras, illetve klimafiiggd. A harmadik
csoport, az un. sekély foldtani veszélyforrdsok azonban orszdgunkban sem elhanyagolhaté veszélyforrds
tipus, hiszen hazankban e probléma 942 telepilést, a telepiilésallomany harmadat érinti.

A klimavdltozds hatdsaként, illetve a 44 mm-t meghaladd csapadékos napok gyakorisdganak valtozasara
bekovetkezd sekélyfoldtani veszélyforras aktivalodasanak varhatd hatasa mérsékelt az RCA4/CNRM-
CM5/RCPA4.5 klimamodell alapjan.

Foldtani_veszelyforras_aktivitas

Hatés - A klimavéltozas vérhaté hatésa a foldtan:
{ v o v veszélyforrésok ektivélodéaséra & 44 mm-t meghaladd
il { f - csapadékos nepok gyakoriséga és az RCA4/CNRM-
ISP » CMS/RCP4.5 klimamodell elapjén, 2021-2050 idGszakra

(referencia idGszek: 1971-2000)

Elhanyagolhaté vérhaté hatds

Csekély varhaté hatds

Mérsékelt vérhatd hatés
Vvizsgalt teriilet o v Jelentds vérhaté hatés

1 Kiemelkeds vérhaté hatés

20. dbra: Hatds — Féldtani veszélyforrds aktivitds

7.4 POTENCIALIS EGHAJLATI HATASOK AZONOSITASA

A potencidlis hatdsok a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi érzékenységétdl, illetve a helyszin
éghajlatvaltozasnak vald kitettségétdl fliggenek. A tevékenységet éré potencidlis fizikai hatasok abban az
esetben fordulhatnak el§, ha a tervezett tevékenység érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel
egy id6ben a helyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek A két feltétel fenndllasa esetén az
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érzékenység, valamint a kitettség mértékének nagysagabadl a potencidlis hatas mértéke is meghatarozhato
az alabbi tablazatnak megfelel&en.

18. tdblazat: Potencidlis hatds kategorizalé mdtrix

Eghajlati paraméter Kitettség

potencialis hatasa Alacsony Kozepes Magas
i Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
[=

Q o . -
%:) ‘g Kbzepes Alacsony Kbzepes Magas
& Magas Kézepes Magas Magas

19. tabldzat: A potencidlis hatdsok értékelése

Eghajlati paraméter Azonositott hatasok Erzékenység | Kitettség | Hatds
Nyari napok szdmanak névekedése .
] ] alacsony kozepes | alacsony
(napi maximum 2= 20 °C)
H6ségnapok szamanak névekedése A turblnaepu!et rj‘e,”ett KbzeDes kézepes | kézepes
(napi maximum = 30 °C) eIhereze'ft léghlitéses p p p
kondenzatorok (ACC)

Héhulldamos napok szdmanak hatasfokanak csékkenése miatt
novekedése (napi kozéphémérséklet az dram termelési kapacitas kozepes kozepes kézepes
>25°C) atmeneti csokkentése
Trépusi éjszakdk szamanak KSzepes Kézepes Kbzepes
novekedése (napi minimum > 20 °C) P P P
30 mm-t elér6 csap. napok szamanak o Y

. ) P ,p . A csapadékviz elvezets rendszer
novekedése (napok szama, amikor a , L . alacsony alacsony | alacsony

. - atmeneti tulterheltsége

napi csapadékdsszeg = 30 mm, nap)
Felh&szakadasi (viharos id6jarasi) Viharos idGjaras, jégesé a
események szamanak és klltéri miszereket, kiegészit6é kozepes kozepes kozepes
intenzitasanak novekedése infrastruktuarat, karosithatja
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu id6szakainak | G&ztermelés id6szakos ledllasa kozepes alacsony | alacsony
gyakoribba valdsa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
Tomegmozgas gyakoribb Epuletek, infrastruktira .

« . . . kézepes alacsony | alacsony
el6forduldsa karosodasa

Osszességben megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas a széls6séges h6mérsékletd napok, illetve
a felhészakadasos események szdmanak novekedéséhez kothet6 hatdsokkal szemben tekinthetd
sériilékenynek.

7.5 POTENCIALIS EGHAJLATI HATASOK KOCKAZATELEMZESE

A kockdzat a potencidlis kdr nagysaga és a kar bekovetkezési valdszinlségének szorzata. A
kockazatelemzést kbvetkezménycsoportokra bontva sziikséges elvégezni, az egyes kockazati tényez6ket
kockazat kategorizald matrix alapjan kell értékelni.
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A kockazatelemzést a mar megsz(irt, potencialis fizikai éghajlati hatasként azonositott tényezdkre
végezzik el. A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisaganak korrelacidin
alapszik, amelyhez sziikséges a kockdzat mértékének és el6forduldsi gyakorisdgdnak meghatarozasa.

20. tabldzat: Kockdzat kategorizdlo matrix

o Kévetkezmény/hatés
Valésziniiség — — — — -
Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos Magas Kozepes
Valészini Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem valdszini Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Kozepes Alacsony _
21. tabldazat: Kockdzatok értékelése
L 3 ; , Koévetkezmény | Valdszinlisé Kockazat
Eghajlati paraméter Azonositott hatas . v P & L.
nagysaga értékelése kategoéria
o f Ll s légh(itéses kondenzatorok
H&ség- és héhullamos , . . .
R , (ACC) hatdsfokanak csokkenése, , e .
napok, tropusi éjszakak . L. iy Jelentéktelen Valészind kdzepes
. - i aram termelési kapacitas
szamanak novekedése . . .
atmeneti csdokkenése
Felhészakadasi (viharos . gisa
id6jarasi) események Viharos id&jaras, jéges6 a
,J . L. y. . kiegészit6 infrastrukturat, Jelentéktelen Lehetséges alacsony
szamanak és intenzitasanak . .
. ) karosithatja
novekedése

A h@ség- és héhullamos napok, illetve a tropusi éjszakak szamanak novekedése kodzepes kockazati
kategdridnak mindsil, amelynek hatdsa a léghtitéses kondenzatorok (ACC) hatdsfokdnak idGszakos
csokkenése, és ezdltal az elektromos energia termelési kapacitds atmeneti csokkenése. A beruhdzas
gazdasagossagi szamitasai alapjan a légh(itéses kondenzatorokat 18 °C-os kérnyezeti hGmérsékletre és
alacsony zajszintre tervezik. Ez azt jelenti, hogy ha a hémérséklet 18 °C vagy annal alacsonyabb, az ACC
képes lesz elérni a tervezési nyomast. Ha a h6mérséklet 18 °C f6lé emelkedik, a kondenzaciés nyomds
megnd, és a villamosenergia-termelés csokken. Ez egyfajta kompromisszumos megoldast jelent egy
magasabb hémérsékleten is nagyobb hatasfokkal mlikods, de nagyobb zajkibocsatasu ACC-be torténd
beruhdzas, és az év legmelegebb hdnapjaiban kisebb mennyiség(i villamos energia termelése kdzott.

A kockdzatelemzés és értékelés alapjan az egyéb potencidlis éghajlati hatasok a beruhdzdsra nem
jelentenek kockazatot, a jov6beni éghajlati valtozasok legfeljebb alacsony kockdazati kategdridba
sorolhatok. A hatdsokat és a kitettséget a biztonsag javara tulbecsiiltiik. A kockazat szintje alapjan nincs
szilkkség éghajlatvaltozas-adaptacids intézkedések megfogalmazasara és annak a projektbe
integralasara.

A fentiekben végzett éghajlati hatasvizsgdlat és kockazatértékelés alapjan megdllapithato, hogy egyik
tényezé szempontjabdl sem mindsil katasztrofalisnak a vizsgdlt tevékenység, azaz Osszességében az
éghajlatvdltozds hatdsa a tevékenységre, a klimakockdzatoknak vald kitettség a tdrgyi gydrtdsi
tevékenység esetében mérsékelt. Ennek megfeleléen jelen esetben nem indokolt kilénleges
alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasa, illetve nyomonkovetés végrehajtasa. Mindemellett a
kovetkez6 fejezetben bemutatdsra kerlilnek az alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasanak altalanos
szempontjai, illetve az alkalmazhato lehetséges megoldasok.
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7.6 ALKALMAZKODASI INTEZKEDESEK ES NYOMONKOVETES

Az alkalmazkodas altaldban tobb intézkedés kombinacidjat jelenti, beleértve a ,soft” (szervezeti és
rendszerszintl) és a ,hard” (targyi) intézkedéseket. Az optimdlis alkalmazkodasi csomag tovabba olyan
intézkedéseket tartalmaz, amelyek lehet6vé teszik a tovabbi lehetGségek kihasznaldsat. Az alkalmazkodasi
intézkedések meghatarozasanak egyes szempontjai:

"puha" megolddsok, mint példaul az er6forrdsok Ujraelosztasa, mikodési valtozasok, képzések és
kapacitasépités, intézményi reformok / szerkezetatalakitas,

nemzeti és nemzetkozi épitési szabvanyok, illetve tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos
vonatkozd mdszaki el6irdsok alkalmazasa annak biztositasa érdekében, hogy egy adott dgazatban
a legjobb gyakorlatokra vonatkozé irdnymutatdsoknak megfelel6 megolddsok keriljenek

megvalodsitasra.

a biztonsagi faktorok haszndlata a tervezés soran az éghajlatvaltozds bizonytalansdgainak
kezelésére,

olyan mUszaki megoldasok, beleértve a meglévd infrastruktira utdlagos bdvitését is, amely
figyelembe veszi az éghajlatvaltozas gyorsuld Utemét, lehet6vé téve a késGbbiekben a minél

P

egyszerlibb utdlagos fejlesztéseket és bbvitéseket,

kockazatkezelési tervek kidolgozdsa, amelyek magukban foglaljdk a kockazatmegel6zést, a
felkésziiltségre és a reagdlasra vonatkozé intézkedéseket, beleértve a vonatkozd vészhelyzeti
terveket,

kockazati védelem biztositdsi, vagy mas pénzigyi eszkozdkkel (opcidk vasarlasa).

A targyi tevékenység esetében a kovetkez$ targyi, tervezési, illetve mikodési jellegl alkalmazkodasi
intézkedések megvaldsitasa merilhet fel a klimakockazatok altalanos jellegli csokkentése érdekében:

Kiugré energiaigények biztositdsara szolgdlé berendezések (pl. hit6gépek) és kapacitasok
kiépitése fokozatos, szabalyozhaté rendszerben. Amennyiben a berendezések tényleges
telepitése nem is valésul meg, gy a teljesitmény noveléshez sziikséges infrastruktirat javasolt
megtervezni és lehetGség szerint kiépiteni.

A funkcid rugalmassagat célzé m(ikodés kialakitdsa, ami egyes helyiségek kényszer( lezarasa
esetében sem eredményeznek kiesést a gydrtasi tevékenységben.

Klimavédelmi referens alkalmazasa, klimavédelmi munkakor ellatasa.

Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére (monitoringra) vonatkozéan az
alabbi megoldasok bevezetése és mikddtetése meriilhet fel:

A beazonositott veszélyforrdsok és klimakockazatok meglétének és mértékének rendszeres
feltlvizsgalata.

A jelenleg is mikodtetett kornyékbeli automata levegémindségi mérGallomas(ok)on a légkori
6zonkoncentracio folytonos nyomonkdvetése az éghajlatvaltozasi hatdsok (pl. h6mérséklet és
napfénytartam névekedéssel 6sszefliggd) megallapitasara.

Az alapanyagok kinalati piacanak nyomonkévetése.

A mikodési folyamatok és a létesitmény fenntartdsi paraméterek folytonos mérése, majd az
adatoknak a rendelkezésre all6 (lehetbleg helyszinen mért) idGjarasi és klimatikus adatokkal vald
Osszevetése az Osszefliggések megadllapitasa és az éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasok
kiértékelése érdekében.

Klimavédelmi referens éves szakértGi véleménye.
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7.7 A TEVEKENYSEG HATASA A TERULET ADAPTACIOS KEPESSEGERE

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének hf) pont szerint be kell mutatni, hogy a
tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatdsteriilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi
képességére. Ez alapvetéen annak vizsgdlatat jelenti, hogy a telepitési helyszin kornyezetének
klimaadaptacios képességét hogyan befolydsolja a tervezett tevékenység. Vizsgalni sziikséges, hogy a
beruhazas novelheti-e az éghajlatvaltozassal kapcsolatos kockazatok el6forduldsanak gyakorisdgat vagy a
kovetkezmény hatdsdnak mértékét.

Ennek meghatdrozadsahoz alapul szolgdlhatnak az éghajlati tényezd6k altal gyakorolt hatasok elemzése (ld.
el6z6 fejezet) keretében levont kovetkeztetések (azaz ugyanazok a hatasok jelentkeznek a hatasterileten
is, mint a tevékenységnél), azonban lehetnek olyan helyszin-specifikus jellemz&k, amelyek kizardlag a
telepitési helyszin kérnyezetének alkalmazkodasi képességét befolyasoljak.

Egyik gyakran el6forduld, ilyen jellegl hatds a csapadékviz-elvezetéshez kapcsolddik, amikor a
tervezett létesitményrGl elvezetett zaporviz szélsGségesen leterheli a kornyez6 terlletek
csapadékvizeit elvezetd haldzatot is, ezzel csékkentve a klimaadaptacids képességet. Ez a hatas a
jelen esetben alapvetden kizarhatd, mivel a telephelyen 6sszegyijtott csapadékvizet ideiglenesen
zaportarozdba vezetik.

Tovabba, a tervezett hulladékégetési funkcidhoz nincs sziikség nagyterilet(i burkolt feltletekre,
igy a lokalis felmelegedés el6forduldsa kizarhaté. Tehat a kérnyez6 épileteknél a héérzet nem
lesz tapasztalhatd eltérés az amugy is jelentkez6 szélsG6ségesen magas h6mérsékletekhez valo
adaptacion tulmenden.

Hasonlé kozvetett hatdst jelenthet a tevékenységhez kapcsolddd jelentés tehergépkocsi
forgalom, amelynek kipufogd gazai és hétermelése révén hozzajarul a hdsziget hatds
kialakulasdhoz, ezzel rontva a kozeli szomszédos teriletek éghajlati felmelegedéséhez vald
alkalmazkodasi képességet.

Mindazondltal a vizsgalt tevékenység feltételezhetd hatasteriiletén jelentkez6 kérnyezeti hatdsok nem
tekinthet6k jelentGsnek, ezért Osszességében megallapithatd, hogy a feltételezett hatdsteriilet
éghajlatvadltozdshoz valo alkalmazkoddsi képességére nincs jelentls hatdssal a vizsgdlt tevékenység.
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8 HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK AZONOSITASA

A projekt hatétényezGit a vart, illetve tervezett hatdsokat a kovetkez6 tablazatban mutatjuk be.

22. tablazat: Hatotényezbk és hatdsfolyamatok

Koérnyezeti elem

Telepités

Uzemeltetés

Felhagyas

A szallitasi tevékenység
jelenthet kozvetett

A tervezési teriilet hatarahoz
legkodzelebbi, zajvédelmi
szempontbdl védend6

A szallitasi tevékenység
jelenthet kozvetett

Zaj zajterhelést. N AR zajterhelést.
A7 épitési " . |étesitmények E-i és EK-i A7 bontasi ” Lo
.z. epitesi teve "em,/se.:g Ipari iranyokban kb. 480 m z ontasi teve"en,ys'eg Ipari
kornyezetben torténik. . . . . kérnyezetben torténik.
tavolsagra talalhatok.
Teherszallité gépjarmlivek Ari ltetd < 1 darab Teherszallito gépjarmdvek
5 kézlekedése. \z UzeMENLELEs soran 1 darab |y 471ekedése.
Levegd Diff ‘< kiouforded légszennyezd pontforras Diff ‘< kinuforded
-| uz pl)olr és kipufogdgaz (kémény) létesill. .| uz |E>o,r és kipufogdgdz
kibocsatas. kibocsatas.
Alapozdasi munkak max.15 m
mélységig. A munkagddrok . S,
L, o Py Az Gizem normalis m(ikodése
Talaj és felszin|viztelenitése.

alatti viz

A kitermelt talaj és foldtani
kdzeg a beruhazasi terileten
varhatéan nem szennyezett.

nem terheli a talajt, foldtani
kozeget és a felszin alatti vizet

Felszini viz

Kommunilis sziikségletek.
Terilet takaritasa.

Eszk6z6k munkagépek
tisztitdsa.

A téli izemmoddban a
gb6zfejlesztés sziikséges
sdmenetes viz el6allitdsa
kapcsdn 200 m3/h kezelést
nem igényl6 szennyviz
kidrasztds a MOL Dunai
Finomitd szennyviz elvezetd
torzshaldzataba.

Epitési-, bontasi hulladékok
fold hulladékok.
Csomagolasi hulladékok.
Kommundlis hulladék.

Az égetés soran folyamatosan
nagy mennyiségli salak és
pernye hulladék keletkezik.

Epitési-, bontasi hulladékok.
Csomagolasi hulladékok.
Kommunalis hulladék.

Hulladék ) ) A flstgaztisztitas soran . )
Olajos hulladékok. . N . Olajos hulladékok.
) o kimerult katalizatorok ) o
Fémek alakitasabdl, id8szakos cseréje évente 50 m3 Fémek alakitasabal,
megmunkalasabodl szarmazé hulladékot eredményez. megmunkaldsdbol.
hulladékok.
A beruhézs o Az izem ipari besorolasu
eru :'azlas.egy part ovezeten belil fog mdkodni.
R, besorolasu, jelenleg | oL
Elévilag A természeti kdrnyezetre az

mez&gazdasagi felhaszndldsu
terlileten torténik.

lzem kibocsatasanak nem
varhato terhel6 hatasa.
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8.1 ZAIJ- ES REZGESVEDELEM

8.1.1 Zaj ésrezgésvédelmi bevezetés

A MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. (tovabbiakban: MOL Nyrt; Beruhdzo, Engedélyes), a szazhalombattai
MOL Dunai Finomité kozelében egy Uj Kommunalis Hulladékhasznosité md (Waste to Energy Plant, WtE)
|étesitését tervezi. A hulladékhasznositd m(iben évi ~360.000 t kommunalis hulladék elégetésével tovabb
hasznosithatd nagy hétartalmu vizg6zt, valamint elektromos dramot kivannak el&allitani, melyhez mar
tobb helyen is megvaldsitott, vildgviszonylatban is elismert referencidval rendelkez6, BAT el6irdsoknak
megfelel6 technoldgiat terveznek telepiteni.

A jelenleg rendelkezésre all6 elGzetes tervek alapjan, az (] létesitményt kiilteriileten, Szazhalombatta
Horvath-d(l6 részén, ,Gip” — ipari gazdasdagi terilet 6vezetben kivanjdk megvaldsitani zoldmezds
beruhazasként, a MOL Dunai Finomité E-i bejaratatdl E-i irdnyban, a MAV Zrt. vasuti nyomvonala és a 6.
szamu féut kozott.

A tervezett Uzemmel kapcsolatosan El6zetes Konzultdcios Eljaras kerilt lefolytatdsra, melynek
eredményeként az eljaré Kérnyezetvédelmi Hatdsag PE/KTHF/39470-18/2024. Ggyiratszamon Véleményt
adott ki. A Véleményben megfogalmazottak alapjan a tervezett Uj létesitmény KHV és IPPC
engedélykoteles tevékenység és az ehhez szilkséges dsszevont engedélykérelmi dokumentdcio, kérnyezeti
zaj- és rezgésvédelmi fejezetét az alabbi elSirdsok figyelembevételével kell elkésziteni:

Zaj-és rezgésvédelem:

1. A dokumentacidéban be kell mutatni és értékelni kell a tervezett |étesitmény kérnyezetéeben talalhatd
zajtol védendo létesitményeket éré zajhatast, az épitési/felhagyasi és az tizemeltetési szakaszban
egyarant.

2. A dokumentéacié elkészitése soran a kérnyezeti zaj- €és rezgésterhelési hatarértékek
megéllapitasarél sz6lé 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EuM rendelet és a kérnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl szold 284/2077. (X. 29.) Korm. rendelet eldirasait kell figyelembe venni.

A beruhazas jelenlegi fazisaban a gépészeti tervezés még jelenleg is folyamatban van, igy a tervezett
létesitmény kornyezeti zajforrdsainak pontos tipusa, végleges elhelyezése még nem minden esetben
ismert teljes mértékben. Az Engedélyes tervezési igényeinek megfeleléen azonban a tevékenység
végzéséhez szilkséges technoldgiai egységek, gépészeti berendezések elhelyezése, azok varhato
kapacitdsa, illetve Ulzemeltetési ideje - adatszolgdltatds alapjan, jelen zajvédelmi munkarész
elkészitésének idején, mdr - jol becsiilheté. Ennek megfeleléen az Engedélyes, illetve a Technoldgiai
Tervezd jelen engedélyezési dokumentacidhoz a ,worst case scenario” elvét kdvetve, a lehetséges
legkedvezStlenebb Uzemeltetési korilményeket (berendezés-kapacitdsokat, lizemiddket,
zajkibocsdatdsokat) vette figyelembe a zajvédelmi adatszolgdltatas tekintetében.

Az Uj létesitményt a piacon elérheté lehetd legjobb minGségl anyagokbdl, és korszerd irdnyitastechnikai
elemekkel ellatva tervezik megvaldsitani a BAT iranyelveknek megfelel&en.

Jelen zaj - és rezgésvédelmi fejezet a tervezett Beruhazas |étesitése, lizemelése, illetve felhagydsa soran
varhatdé kornyezeti zajhatdsokat vizsgalja a Beruhdzd, illetve a Technolégiai Tervezd el6zetes
adatszolgaltatdsa alapjan, az érvényben |év6é hazai jogszabalyok, vonatkozd zajvédelmi elGirdsok
figyelembevételével.

A bizonytalansagok, illetve adathidnyok esetében alapvetfen a ,worst-case scenario” elvét kovetve
mindig a legkedvez6tlenebb helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

A tervezett tevékenység zajvédelmi szempontbdl védend6 teriletektél, [étesitményektdl tavol (= 440 m-
re) kerlil megvaldsitasra, kivitelezése és lzemszerld m(ikodése soran nem fognak lzemeltetni olyan
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meghatarozé lzemi, vagy kozuti kérnyezeti rezgésforrast, mely szakmai megitélésiink szerint hatdssal
lehetne a legkdzelebbi védendd teriiletekre, létesitményekre, ebbdl kifolydlag a folytatni kivant
tevékenység kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem foglalkoztunk.

8.1.2

8.1.3

Vizsgalataink sordn figyelembe vett vonatkozo el6irdsok

25/2004. (XIl. 20.) KWWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban,

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a koOrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.

93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellenbérzésének maédjarol

27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
MSZ 18150/1-98. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany

MSZ EN 3744:2011 "Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének
meghatdrozadsa hangnyomasmeéréssel. Miszaki mddszer alapvetden szabad térben, visszaverd sik
felett (ISO 3744:2010)" c. szabvany

MSZ EN 3746:2011 " Akusztika. Zajforrdsok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének
meghatdrozdsa hangnyomdsméréssel. Tajékoztatd moddszer visszaver6 sik feletti burkold
méréfelilettel (ISO 3746:2010)" c. szabvany

MSZ 1SO 1996:2020 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.)
MSZ 18150/1-98. sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany

MSZ 1SO 1996:2009 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése)

A tervezési terilet kornyezetének zajvédelmi szempontl bemutatdsa

A jelenleg rendelkezésre allo el6zetes tervek alapjan, az Uj létesitményt kilterileten, Szdzhalombatta
Horvath-d(lé részén, ,Gip” — ipari gazdasagi terlilet 6vezetben kivanjak megvaldsitani zéldmezés
beruhazasként, a MOL Dunai Finomité E-i bejaratatdl E-i irdnyban, a MAV Zrt. vasuti nyomvonala és a 6.
szamu féut kozott.

A tervezési teriilet Szazhalombatta és Ercsi telepiilések kdzigazgatasi hatdrahoz kozel taldlhatd, igy annak
kozvetlen és tdvolabbi kornyezete mindkét telepiilés teriileteit érintheti. Ennek megfelel6en, az
alabbiakban bemutatdsra keriil a telephely kdrnyezetének zajvédelmi szempontu ismertetése:

a ,Szdzhalombatta Vdros Onkormdnyzata Képviselé-testiiletének 18/2015. (XI1.04.) szédmu
énkormdnyzati rendelete a vdros Helyi Epitési Szabdlyzatdrol (egységes szerkezetben a
mddositdsdrél szélé 3/2017. (11.17.) sz. 6nkormdnyzati rendelettel, a 24/2017.(XI1.01.)
6nkormdnyzati rendelettel, a 2/2020.(11.20.) énkormdnyzati rendelettel és a 8/2023.(VI.29.)
6nkormdnyzati rendelettel” — cim,

a Szdzhalombatta Vdros Onkormdnyzata Képviselé-testiiletének 16/2020 (Il. 29.) szédmu
6nkormdnyzati hatdrozatdval elfogadott és a 220/2023. (VI.29.) szamu 6nkormdnyzati
hatdrozattal mddositott Teleplilésszerkezeti Terv,

az ,Ercsi Vdros Onkormdnyzata Képvisel-testiiletének 8/2022. (VI.22) 6nkormdnyzati rendelete
Ercsi Vdros helyi épitési szabdlyzatdrdl és szabdlyozdsi tervérél” — cimd, valamint

az ,Ercsi Vdros Onkormdnyzat KépviselS-testiiletének 165/2022. (VI.21) hatdrozata Ercsi Vdros
Telepiilésszerkezeti tervének megdllapitdsarol” - cim(
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jelenleg hatalyos helyi épitési szabalyzatok és teleplilésszerkezeti tervek alapjan, melyek aktuadlis verzidjat
a telepiilések honlapjardl toltottiink le:

https://battanet.hu/telepulesrendezesi-eszkozok/
https://ercsi.hu/helyi-epitesi-szabalyzat-es-szabalyozasi-terv/

Az érintett terlletet DK-K fel6l a 40-es szamu Pusztaszabolcs-Pécs és a 40a szdmu Budapest-
Pusztaszabolcs vasutvonalak hatdroljak. A vasutvonal DK-K-i szomszédsdgdban, azzal parhuzamosan egy
Szazhalombattara bevezeté bekotéut (Olajmunkds at) keridlt kiépitésre, aminek atellenes oldalan
helyezkedik el a szdzhalombattai MOL Dunai Finomitd nagy kiterjedés(i (izemi teriilete, mely a Duna
vonala mentén, a tervezési terilettSl D-i, DK-i iranyokban szinte egészen Ercsi telepilés belteriletéig
elnydlik. Ennek készénhetden, D-i és DK-i iranyokban zajvédelmi szempontbdl védendé létesitményt a
tervezési terillet hataratdl 2 km-en belll nem talaltunk. K-i irdnyban, a MOL Dunai Finomitd lizemi
teriiletén tal nagy kiterjedésli beépitettlen ,Ev”’ Ovezeteket alakitottak ki, ebben az irdnyban a
legkdzelebbi védendS a tervezési teriilet hataratdl szintén nagy tavolsagban, > 1700m-re taldlhatd
Szazhalombatta Dunafiired elnevezés( kertvarosias lakdovezetén belil (3).

EK-i iranyban, a tervezési teriilettsl ~ 480 m-re, Szazhalombatta kiilteriileti részén, az Olajmunkds Ut
mellett, nagyrészt erd6ovezetekkel hatarolt ,, K/Re” — kiilénleges rekredcios teriilet 6vezetben talalhaté a
Benta Lovastanya, melynek terlletén belll, a 0120/3 hrsz-U ingatlanon— teriiletbejdrds sordn tapasztaltak
alapjdn — lakéfunkcidval rendelkezé tanyaéplilet Iétesult (2/a). Tavolabb, az ,,Ev” — védelmi rendeltetésd
erd66vezeteken tal, Szazhalombatta belteriletén, az Erkel Ferenc korattdl D-re ,K/G” — kiilénleges
gardzsépitési teriileteken beliil sorgarazsokat alakitottak ki. A korat mellett E-ra zajvédelmi szempontbdl
védend§, sorhazas jellegl, Garazsszint+5 szint beépités(i (2/b-c), illetve 3+tetBszint beépités(i (2/d)
lakdépliletek taldlhatdk, a fejlesztéssel érintett terlilet hataratél > 1035 m-re.

A tervezési terllettdl E-ra, a 6-0s szamu, Budapest-Pécs-Barcs elsérend(i féut K-i oldalan, elsésorban
nagyobb kiterjedés(i, Osszefligg6, ,Gip” - ipari gazdasdgi ovezetbe, valamint ,Gksz” — kereskedelmi,
szolgdltatd gazdasdgi 6vezetbe sorolt, azonban jelenleg még mdlvelés alatt allé6 mezG6gazdasagi parcellak
talalhatok, melyeken tul, a Szazhalombattai Ipari Park nagyrészt beépitett ipari, dvezete teriil el. Ebben az
irdnyban, a tervezési terilet hatardtdl ~ 515 m-re, Szazhalombatta kiltertletén, ,,Gksz” — gazdasdgi
kereskedelmi-szolgdltatdi teriilet 6vezetben, a 067/6 hrsz-u ingatlanon egy vadaszhaz talalhatd, mely a
Benta Volgye Vadasztarsasag kezelésében all és — a teriiletbejdrds sordn tapasztaltak alapjén —
lakéfunkcidval is rendelkezik (1/c). Megjegyzends, hogy E-EK-i irdnyban, az Olajmunkds Gt mellett
taladlhaté , K/Hull” Ovezetben a vérosi szeméttelep és hulladék udvar, valamint ,Ev” Ovezetben egy
rekultivalandé sittlerakd is, melyeken belil zajvédelmi szempontbdl védendé létesitményeket nem
taldltunk.

E-felé, a 6-0s szamU, Budapest-Pécs-Barcs elsSrendi féuttdl Ny-ra, nagy kiterjedés, egybefiiggs, m(ivelés
alatt allé ,M3a” — dltaldnos mezégazdasdgi teriilet dvezetek fekszenek, ahol a 078/4 (1/a) és a 078/9 hrsz-u
(1/b) ingatlanokon belil, a tervezési terllettél > 440 m-re — a teriiletbejdrds sordn tapasztaltak alapjan —
lakéfunkcidval rendelkezd, igy kornyezeti zajvédelmi szempontbdl védendd tanyaépiiletek Iétesiiltek.

A tervezési teriletet Ny-i és DNy-i iranyokbdl a 6-os szamu, Budapest-Pécs-Barcs els6rend( f6ut, illetve a
6-0s féutat a Dunai Finomitéval 6sszekoté Ut hatarolja. Ezekben az irdnyokban tavolabb, Szazhalombatta,
illetve Ercsi kiilteriiletén, tovabbi nagy kiterjedésl, mez6gazdasagi muvelés alatt all6, ,M3a” Ovezeti
besorolasu terilletek fekszenek, melyeket az M6-os autdpalya szel ketté. Ezekben az irdnyokban
zajvédelmi szempontbdl védendd teriletet, |étesitményt a tervezési terllet hatdratél 2 km-en beliil nem
taldltunk.

A tervezett Uj |étesitmény kornyezeti zajterhelésének hatasat - a legk6zelebbi védendbk elhelyezkedését,
tdvolsdgat, valamint a teriileti beépitettséget is figyelembevéve - szakmai megitélésiink szerint elegendé
az E-i, illetve EK-i irdnyok esetében vizsgalni. Ennek megfelel&en E-i és EK-i iranyokban fellelhetd, tervezési
teriilet hatardhoz legkdzelebbi, zajvédelmi szempontbdl védendé és vizsgalandé létesitmények az egyes
besorolasi 6vezetek figyelembevételével:
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E-ENy-i irdnyban > 440 m-re, Szazhalombatta kiilteriiletén, ,M&” — dltaldnos mezégazdasdgi
teriilet bvezetben, a 6. szamu f6ut mellett, a 078/4 (1/a) és a 078/9 hrsz-u (1/b) ingatlanokon
kialakitott — teriiletbejdrds sordn tapasztaltak alapjan — lakéfunkcidval rendelkezd tanyaépiiletek
védend6 homlokzata,

E-i irdnyban ~ 515 m-re, Szazhalombatta kiilteriletén, ,Gksz” — gazdasdgi kereskedelmi-
szolgdltatdi teriilet bvezetben, a 067/6 hrsz-U ingatlanon kialakitott, Benta Volgye Vadasztarsasag
kezelésében allé6 — teriiletbejards sordn tapasztaltak alapjdn — lakéfunkcioval is rendelkezé
vadaszhaz védends homlokzata (1/c),

EK-i irdnyban ~ 480 m-re, Szazhalombatta kilteriiletén, ,K/Re” — kiilénleges rekredcios teriilet
Ovezetben, az Olajmunkas Ut mellett |étesitett Benta Lovastanya terlletén beliil, a 0120/3 hrsz-u
ingatlanon kialakitott— teriiletbejdrds sordn tapasztaltak alapjdn — lakéfunkcidval rendelkezé
tanyaépilet védendd homlokzata (2/a),

EK-i irdnyban > 1035 m-re, Szazhalombatta belteriiletén, ,Ln” — nagyvdrosias lakdteriilet
Ovezetben, az Erkel Ferenc korut tuloldalan létesiilt, sorhdzas jellegl, Garazsszint+5 szint
beépités(i (2/b-c), illetve 3+tetdszint beépitésii (2/d) lakdéplletek védendd homlokzata.

A tervezési terllettél tdvolabb elhelyezkedd egyéb védendGk esetében a helyszini tapasztalatok, a
tdvolsag és a beépitettség szerint a tervezett létesitmény altal okozott zajterhelés nem lesz szdmottevd,
valamint a zajvédelmi szempontu hatastertlet ezen védendé létesitményeket varhatéan nem érinti.

A vonatkozd jogszabalyi elGirasokkal kapcsolatosan megjegyzendd, hogy:

O

a jelenlegi hazai szabalyozas szerint az ,Ma” és ,,Mk” Ovezeti besorolasu (dltaldnos és kertes)
mez&gazdasagi teriileteken bellll — az OTEK szerinti beépithetbségi korldtok figyelembevételével -
alapvetden kialakithaté zajvédelmi szempontbdl védend§ helyiséggel/helyiségekkel rendelkezd
lakdépiilet (lakéfunkcid). Az OTEK szerint - valamint a vonatkozé zajvédelmi jogszabdlyi eléirdsok
alapjdn - a mezbgazdasagi terliletek azonban (jogi értelmezésben) nem tartoznak egyértelmdien a
gazdasagi terlletek k6zé, a mezdgazdasagi teriileteken kialakitott védenddk esetében pedig a
vonatkozd zajvédelmi el6irdsok nem hataroznak meg egyértelmlen zajvédelmi hatdrértékeket
(még azokon a teriileteken sem, ahol az eléirdsok lakofunkcio kialakitdsat is lehetévé teszik, vagyis
indokolt lenne, mint pl.: ,Md”, ill. ,Mk” teriileteken). Szakmai megitélésiink szerint ez
meghatarozd hidnyossaga a jelenlegi hazai zajvédelmi szabdlyozasnak, ezért vizsgalataink soran
az,Ma"” —dltaldnos mezégazdasdgi teriilet vezetben talalhato, zajvédelmi szempontbdl védendé
helyiségekkel rendelkezd létesitmények (tanydk, lakofunkcioval rendelkezé egyéb épiiletek)
esetében, kordbbi gyakorlati tapasztalatok és Kérnyezetvédelmi Hatdsagi allasfoglaldsok alapjan,
a gazdasagi teriiletekre vonatkozo elGirasokat vettik alapul, tovabba

a jelenlegi hazai szabalyozas szerint, a ,,K/Re” — kiilénleges rekredcics teriilet 6vezet a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet alapjan szintén nem tartozik a védendé teriiletek kézé, azonban a rajta
lév6, védend6 helyiségekkel rendelkez6 épilet kornyezeti zajvédelmi szempontbdl védendd
|étesitménynek szamit. Ebben az esetben, kordbbi gyakorlati tapasztalatok, illetve
Kornyezetvédelmi Hatdsagi egyeztetések alapjan els6sorban a vegyes teriiletekre vonatkozd
hatarértékeket szoktuk irdnyadénak venni. Mivel azonban a vonatkozé HESZ 9. §-a egyértelm(ien
rendelkezik az ilyen teriileteken taldalhaté védenddk zajterhelési hatarértékeinek értelmezésérdl,
igy vizsgalataink sordn, a nagyrészt erd6ovezetekkel hatdrolt Benta lovastanya teriletén beldl,
,K/Re” évezetben létesiilt, lakott tanyaépilet esetében, a biztonsag felé eltérve, a vonatkozd helyi
épitési szabalyzatban meghatarozott — aldbbiakban ismertetett - szigoribb hatarértékeket vettiik
iranyadonak:
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”

23. tabldzat: ,(2) Uzemi létesitményektdl szdrmazé zaj terhelési hatdrértékei épitési Gvezetek szerint értelmezve:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre *
dB
Zajtdl védendd teriilet épitési 6vezetek szerint (dB)
nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 ora
K/Re, Ek, Tk, Vt-3 dvezeten belill az egészségligyi
. 45 35
teriletek
Lk, Lke-Sz, Lke-O, Lke-O-Ut, Lke-Z, Lke-Sz-Ko, Zkp,
K/Rb,T, Vt-3 o©vezeten belil az oktatasi 50 40
|étesitmények teriilete
Ln-1, Ln-2, Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4, Vt-5, Vt-6, Vt-7, Vt-
55 45
8, K/Ker
Gksz-1, Gksz-2, Gksz-3, Gksz-4, Gip-1, Gip-2, Gip-3, 60 50
K/Hull, K/P, K/Ko, K/G, V-tg

* Ertelmezése az MSZ 18150~1 és az MSZ 15037szabvany szerint.

24. tdbldzat: ,(3) Epitdipari kivitelezési tevékenységtsl szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei épitési 6vezetenként értelmezve a
zajtol védendd teriileteken:”
Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka id6tartama
Zajtol védendd teriilet épitési Ovezetek | 1 hénap vagy | 1 hénap felett 1 évnél tobb
szerint kevesebb 1 évig
nappal | éjjel [nappal | éjjel | nappal éjjel
6-22 22-6 | 6-22 | 22-6 | 6-22 22-6
ora ora ora ora ora ora

K/Re, Ek, Tk, Vt-3 Ovezeten belil az
egészségligyi terlletek
Lk, Lke-Sz, Lke-O, Lke-O-Ut, Lke-Z, Lke-Sz-Ko,
Zkp, K/Rb,T, Vt-3 6vezeten belll az oktatasi 65 50 60 45 55 40
|étesitmények teriilete
Ln-1, Ln-2, Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4, Vt-5, Vt-6, Vit-
7, Vt-8, K/Ker
Gksz-1, Gksz-2, Gksz-3, Gksz-4, Gip-1, Gip-2,
Gip-3, K/Hull, K/P, K/K®, K/G, V-tg

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

60 45 55 40 50 35

70 55 65 50 60 45

70 55 70 55 65 50

A jelenleg aktudlis koncepcié tervek alapjan, a megvaldsitandd Ulzemi létesitmény technoldgiai
egységeinek tervezési teriileten beliili elhelyezkedését a 6. sz. melléklet részletes helyszinrajza ismerteti.
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A fejlesztéssel érintett terlletet és tdgabb kornyezetét, valamint a telephelyhez legkdzelebbi védendék
elhelyezkedését és tavolsagat a kiilénb6z6 irdnyokban az aldbbi atnézetes helyszinrajz szemlélteti:

DUNAEURED,

9”N 18°53'35.1"E

orporation © 2024 Maxar ©CNES (2024) Distribution Airbiss BS'© 2024

21. dbra: A beruhdzdssal érintett tertilet és tdgabb kérnyezete
A fentiekben bemutatottak alapjan, a vonatkozd helyi épitési szabalyzat 6vezeti besorolasanak térképi
kivonatat, a legkozelebbi - zajvédelmi szempontbdl szakmai megitélésiink szerint vizsgdlando - védendd6k
feltlintetésével az aldbbi szemlélteti:

JELMAGYARAZAT

TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK

DEGPITESRL SZANT TERULETEK

ZOLDTIRCLET

ERDOTERULET

P

MEZOGAZDASAGE TERUL

omai-uti-dilé

/

RECESET BUTATO £

létesitmények feltiintetésével
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8.1.4 Létesités zajterhelése

8.1.4.1 Kérnyezeti zaj kévetelményértékek az épitkezés alatt

A kornyezeti zaj — és rezgésvédelem hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet
tartalmazza. A rendelet 3. § épitési zajra vonatkozd elGirasait kell alkalmazni az aldbbiak szerint:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékeit a zajtol védendd
teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes id6tartamdt a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell
bontani, és azokra a hatdrértéket a 2. mellékletnek megfelel6en kiilén-kiilén kell
meghatdrozni.
(3) A 2. melléklet hatdrértékei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési idé
a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 dra,
b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora.

Epitési kivitelezési tevékenységtdl szdrmazd zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd teriileteken a
27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

Sor- Zajtol védendé teriilet Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre* (dB),
szam ha az épitési munka id6tartama:
<1 honap 1 hdonap-1év >1 év
nappal éjjel | nappal | éjjel | nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
1. Uduléterilet, kiildnleges teriiletek kdziil az 60 45 55 40 50 35
egészséglgyi terllet
2. Lakoterdilet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40

falusias, telepszer( beépitésd), kilonleges
teruletek kozul az oktatasi Iétesitmények
teriiletei, a temetdék, a zoldterilet)

3. Lakoterilet (nagyvarosias beépitésti), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4, Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint

,,,,,

és a zajvédelmi szempontbdl védendd teriiletek, létesitmények elhelyezkedése ,A tervezési teriilet
kérnyezetének zajvédelmi szempontu bemutatdsa” cim( fejezetben részletesen bemutatdsra kerdilt.
Ahogy mar ott is emlitettilk, az ,M3a” — dltaldnos mez6gazdasdgi teriilet 6vezetben taldlhatd, zajvédelmi
szempontbdl védend6 helyiségekkel rendelkezé létesitmények (tanydk, lakdépliletek) esetében, korabbi
gyakorlati tapasztalatokat és Kérnyezetvédelmi Hatdsagi allasfoglalasokat figyelembe véve a gazdasagi
terlletekre vonatkozd elGirdsokat vettik irdnyaddnak, mig a Benta lovastanya teruletén beldl, ,K/Re”
G6vezetben létesilt, lakott tanyaépliilet esetében, a biztonsag felé eltérve, a vonatkozd helyi épitési
szabalyzat 9. §-dban meghatarozott — fentiekben ismertetett — hatarértékek figyelembevételével végeztik
el a zajvédelmi szamitasokat.

A tervezett fejlesztést z6ldmez8s beruhazasként, egy mezégazdasdagi mivelésbél mar kivett, ,Gip” — ipari
gazdasdgi teriilet épitési 6vezetbe sorolt, azonban jelenleg még mezbgazdasagi mlivelés alatt allo,
domborzati viszonyait tekintve hozzavetGlegesen sik teriileten belll kivanjak megvaldsitani, ahol a
megfelel6 infrastruktura kiépitése is szilkséges. A teriilet jelenlegi beépitettségét, illetve kialakitasat
tekintve, a kivitelezés munkadlatai alatt bontasi tevékenység, illetve jelentésebb mértékd felszin feletti
durva terepmunka nem varhaté.
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Mivel a tervezett fejlesztés soran a felszin alatt egy 15 m mély salakbunker és egy 8 m mély hamubunker
is kialakitasra kerdl, igy az altalanossagban megszokott foldmunkalatok mellett (a sziikséges féldmozgatds
a humuszréteg letermeléséhez, teriileten beliili hasznositdsdhoz, valamint a kézmi kialakitdsi
munkdlatokhoz és a létesitendd technoldgiai és kiszolgdlo épliletek alépitményének kivitelezéséhez —
lavirsik kialakitdsdhoz), jelentGsebb mérték(i foldkitermelésre és mélyépitési munkalatokra is sziikség
lesz.

Az épitési munkat egyedul a nappali id6szakban, 6.00-22.00 éra kozotti idészakban tervezik végezni, igy
csak a nappali hatarértékek teljesuilését sziikséges vizsgalni.

Megjegyzendd, hogy a tervezett Beruhazassal kapcsolatos épitési/kivitelezési munkalatok varhato
Utemezése a korabban (Elézetes Konzultdcid idején) bemutatott dllapothoz képest pontositasra kerdlt és
részletesebben ismertté vialt, igy ennek megfelel6en, az aldbbiakban aktualiziltuk a létesitéssel
kapcsolatos kornyezeti zajterhelés vizsgalatokat.

A kivitelezési munkalatok a jelenleg rendelkezésre allé tervek szerint 2026. év augusztusaban kezd6dnek
és 2028. év oktdberében fejez6dnek be, az U] létesitmény megvaldsitasanak varhaté teljes kivitelezési
ideje igy nagyjabdl 26-27 hdénap. A kivitelezés munkalatai azonban feloszthatdk az aldabbi 1 évet
meghaladg, illetve 1 hdnapnal hosszabb, de egy évnél rovidebb idejl rész-munkafolyamatokra:

26. tablazat: A kivitelezés részmunkafolyamatai

Részmunkafolyamatok tervezett

Kivitelezés részmunkafolyamatai .
idGtartama

Epitési munkakat megel6z6 foldmunkalatok:
- humuszleszedés (2026.08.03 - 2026.08.31.)
- tereprendezés, lavirsik kialakitdsa (2026.09.01 - 2026.11.02.)
- felszin alatti mélyépitési munkalatok féldmunkalatai
(foldkitermelés salakbunker és hamubunker kialakitasakor)
(2026.12.01 - 2027.01.31.)

Alapozas, kozmii kialakitasi munkalatok 2027.02.01. - 2027.11.10.

2026.08.03. - 2027.01.31.

Utak, parkolok és egyéb kiltéri burkolatok kialakitasa 2027.11.11. - 2028.05.16.

Létesitendd technoldgiai és kiszolgald épiletek tartdszerkezeti- és
homlokzatépitési munkalatai

Technoldgia telepitése, szakipari munkak, technoldgiai szerelések:
elektromos és gépészeti szerelések (elsésorban éplileten beliil 2027.05.12. - 2028.10.20.
zajlanak, azonban kiiltéren is vdarhatd)

2027.06.01. - 2028.02.01.

Adatszolgdltatas alapjan a létesités soran kiilonleges kivitelezési megoldasok nem meriilnek fel. Az (j
létesitmény egyszerl, ismert, altalanosan alkalmazott, a minéségi kovetelményeknek megfeleld
épitkezési technoldgiakkal fog megvaldsulni, az el6zetes tervek szerint a kivitelezés soran mélyépitési
(résfalazadsi/furé-c6l6pézési) munkalatokat is végezni fognak.

Ahogy lathato, az , Epitési munkdkat megel6z6 féldmunkdlatok” vérhatéan megel6zik a tébbi kivitelezési
munkat, azonban ezt kdvetben, figyelembevéve a kivitelezéssel érintett teriilet nagysagat, valamint a
ideje alatt (el6zetes tervek alapjdn vdrhatéan 2027.02.01. és 2028.10.20. k6zétti id6szakban) esetlegesen
szakaszosan, egymast valtva, de nagyrészt egymadssal parhuzamosan fognak megvaldsulni. igy a sziikséges
foldmunkalatokat kovetGen, a tereprendezett épitési terlleten bellil az egyik rész-munkaterileten
végezhetnek alapozdsi, kézmi kialakitdsi munkdlatokat, mig a masik helyen tartdszerkezeti- és
homlokzatépitési munkdlatokat, egy kovetkez6 munkapontban pedig egyéb technoldgia telepitési,
szakipari munkdlatokat is. Ennek megfelel6en, ezen kivitelezési rész-munkafolyamatok soran hasznalt
munkagépek a kivitelezési terilet kiilonb6z8 részein, egy id6ben, egymds mellett is (izemelhetnek a
kivitelezési idGszak nagy részében, igy vizsgalatainkat ennek figyelembevételével végeztiik el.
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Bar az ,Alapozds, kézmii kialakitdsi munkdlatok”, az ,Utak, parkolok és egyéb kiiltéri burkolatok
kialakitdsa”, a ,Létesitendd technoldgiai és kiszolgdld épliletek tartdszerkezeti- és homlokzatépitési
munkdlatai”, illetve a ,Technoldgia telepitése, szakipari munkdk, technoldgiai szerelések” munkafazisok
mindegyike kilon-kiilon nem haladja meg az 1 éves kivitelezési idét, azonban az elézetes tervek alapjdn
vdrhatéan 2027.02.01. és 2028.10.20. kézotti id6szakban, szakaszosan, egymadst valtva, de nagyrészt
egymassal parhuzamosan fognak megvaldsulni, igy a biztonsag felé nagymértékben eltérve, ezen épitési-
telepitési-kivitelezési rész-munkafolyamatok zajhatasat egylittesen vizsgdltuk és ennek megfeleléen a
szigorubb, egy évet meghaladd idGtartamra vonatkozo hatarértékeknek valé megfeleléséget ellendriztiik.
igy a vonatkozd nappali hatarértékek a korabbiakban részletesen bemutatott legkdzelebbi védendd
teriiletek, |étesitmények esetében.:

o ,K/Re” — kiilonleges rekredcios tertilet Ovezetben létesiilt védendd homlokzatok el6tt 2 m-re, a

/////

|-TH (nappal) = 50 dBA
o ,Ln"” —nagyvdrosias lakdteriilet dvezetben taladlhaté védendd homlokzatok el6tt 2 m-re:
LTH (nappal) = 60 dBA

o ,Gksz” - gazdasdgi kereskedelmi, szolgdltato teriilet 6vezetben, valamint ,Ma” — dltaldnos
mezbégazdasdgi teriilet 6vezetben, mint gazdasagi tertleten belili védendé homlokzatok el6tt 2
m-re:

LTH (nappal) = 65 dBA

Mivel az , Epitési munkdkat megel6zé foldmunkdlatok” egyértelmien 1 hdnapnal hosszabb, de 1 évnél
rovidebb idStartam alatt kivitelezhetGk, igy a legkdzelebbi védenddk tekintetében a vonatkozd nappali
hatarértékek ezen rész-munkafolyamat esetében:

o ,K/Re” — kiilénleges rekredcids teriilet dvezetben létesiilt védend6 homlokzatok el6tt 2 m-re, a

,,,,,

Lt (nappal) = 55 dBA
o ,Ln” —nagyvdrosias lakdteriilet vezetben taldlhatd védendd homlokzatok el6tt 2 m-re:
Lt (nappal) = 65 dBA

o ,Gksz” - gazdasdgi kereskedelmi, szolgdltato teriilet 6vezetben, valamint ,M3a” — dltaldnos
mezbégazdasdgi teriilet 6vezetben, mint gazdasagi tertleten belili védendé homlokzatok el6tt 2
m-re:

Lrv (nappal) = 70 dBA

8.1.4.2 Vonatkozo hatdrértékek teljesiilésének vizsgdlata

A kivitelezés részletes litemterve és a hasznalt munkagépek tipusa, szdma pontosan nem ismert a tervezés
jelenlegi szakaszdban. Korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan ezért dltaldban hasznalt épitGipari gépeket
vettlink alapul a zajkibocsatasi szamitasok elvégzéséhez, figyelembe véve, hogy az egyes kivitelezési
munkafolyamatokat a tertlet kiilonb6z6 pontjain egymastdl figgetleniil azonos id6ben is végezhetik. A
kiilonb6z6 munkafazisokban varhatdan alkalmazasba keril6 munkagépek tipusat az alabbi tablazatban
foglaltuk 6ssze, az egy id6ben egyitt m(ikodé feltételezett darabszammal egyutt.
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27. tdbldzat: A kiilénbéz6 munkafdzisokban vdrhatdan alkalmazdsba keriilé munkagépek

A tervezési
teriileten egy

Zajforras idében makads Munkafézis
megnevezése . .
gépek max. becsiilt
darabszama
Hidraulikus forgdkotrd 2
Homlokrakodé 2
Tolélapos traktor, dézer 2 e Epitési munkakat megel6z6 féldmunkalatok
Gréder 2
Tehergépkocsi (5 t) 2
Hidraulikus forgdkotrd 2
Homlokrakodo 2 e Alapozas, kozmli kialakitasi munkalatok
Faro célépéz8 1 e Utak, parkoldk és egyéb kiltéri burkolatok
Lanctalpas réseld 1 kialakitasa
Déngolé  béka/  Vibracids 1 e LétesitendS technoldgiai és kiszolgald épiletek
témoritd lap tartoszerkezeti- és homlokzatépitési munkalatai

pdrhuzamosan dolgoznak majd a nagy kiterjedésii
kivitelezési teriileten beliil)

Kézi vago és furd szerszamok
Aszfaltozdgép
Uthenger

Tehergépkocsi (5 t) 2 e Technoldgia telepitése, szakipari munkak,
Tehergépkocsi (40 t) 1 technoldgiai szerelések: elektromos és gépészeti
Transzportbeton szallitd 1 szerelések
Betonszivattyu 1 (az elbzetes tervek alapjan, ezen munkafdzisokban
Betontomorit6 vibrator 1 alkalmazni kivant munkagépek - 2027.02.01. és
Aggregator 3 2028.10.20.  kézétti  idészakban -  vdrhatdan
Autddaru 2 szakaszosan, egymdst vdltva, de nagyrészt egymdssal

5

1

1

A szamitasok soran a biztonsag felé eltérve feltételeztilk, hogy az egyes munkafazisokban, az dsszes
egyluttm(ikodd zajforrds a megitélési id6 teljes idGtartamdban, maximalis kapacitas mellett folyamatosan
mikodik.

A fenti tablazat alapjan, az egyes munkafazisokban feltételezhet6en alkalmazni kivant, a tervezési
teriileten beliil egy id6ben egymassal parhuzamosan is lUzemeltethet6 munkagépek eredd maximalis
hangteljesitményszintje, a lehetd legkedvez6tlenebb allapotokat feltételezve: amikor minden munkagép
egyszerre (zemel a terilet kiilonb6z6 pontjain (az egyes zajforrdsok korabbi gyakorlati tapasztalati, illetve
irodalmi zajkibocsdtdsi adatai alapjan):

28. tdbldzat: A kivitelezés kiilénbdz6 munkafdzisaiban, az egy idében egymdssal parhuzamosan is lizemeltetheté munkagépek
vdrhatoé ered6 max. hangteljesitménye

Az eredd zajteljesitményszint
I-w, eredé (dBA)
Epitési munkakat megel6z6 féoldmunkalatok 111,9*

Az épitkezés fazisai

Alapozas, kdzm( kialakitdsi munkalatok

Utak, parkoldk és egyéb kiiltéri burkolatok kialakitasa
Létesitend6  technoldgiai és kiszolgadlé épiletek 116,7*
tartészerkezeti- és homlokzatépitési munkalatai
Technoldgia telepitése, szakipari munkak, technoldgiai
szerelések: elektromos és gépészeti szerelések

*  amennyiben a tervezési terileten belll, az egyes munkafazisokban feltételezhetéen alkalmazni
kivant, egymdssal parhuzamosan is lizemeltethet6 0Osszes zajforrds, a megitélési idé teljes
id6tartamaban, maximalis kapacitas mellett folyamatosan m(ikodik.
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Mivel a vizsgdlt rész-munkafolyamatok esetében a kivitelezéssel érintett munkaterilet az el6zetes
informacidk alapjan nagyjabdl azonosnak vehet6 és a munkagépek egymastdl fuggetlenil a terilet
kilénb6z6 pontjain egymassal parhuzamosan is dolgozhatnak, illetve a kivitelezés sordn a munkaterilet
egészét bejarhatjak, ezért a kivitelezéssel érintett munkaterilet becsilt mértani kozéppontjabdl kiindulva
vizsgaltuk a fentiekben bemutatott nappali hatarértékek teljesiilését a legkdzelebbi védendd homlokzatok
el6tt.

A f6bb kivitelezési munkalatokkal érintett munkaterilet térképi lehatarolasat, valamint becsilt mértani
kozéppontjat az alabbi helyszinrajz mutatja be:

23. dbra: A kivitelezési munkdlatokkal érintett munkateriilet térképi lehatdroldsa, valamint becsiilt mértani kézéppontja

A biztonsag felé eltérve a szamitasok soran részben akaddlymentes terjedést feltételeztiink minden
zn

iranydban (egyedill a ,levegé” és a ,talaj és a talajkézeli meteoroldgia” csillapitd hatdsat vettiik
figyelembe), igy a terjedési kbrilmények minden iranyban hasonldnak vehetdk.

A szadmitdsok sordn a levegé hémérsékletét 10°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 70%-nak
feltételeztiik szélcsendes idGjards mellett. A ,Km” - talaj- és meteoroldgiai viszonyok korrekcidja
esetében, a ,hm” - talajszint folotti kozepes magassagot 3,0 m-nek vettiik.

Vizsgalati eredmények és értékelésik:

Mivel a fejlesztési teriilethez legkozelebb esé zajvédelmi szempontbdl védends létesitmények a
kivitelezéssel érintett munkateriilet mértani kozéppontjatél > 680 m-re taldlhatéak, a lehetséges
legszigorubb, 1 évet is meghaladd kivitelezési munkalatokra vonatkozé nappali hatarérték (,R/Ke”
rekredcids 6vezeten beliil létesiilt védendS homlokzatok elétt teljesitendd Litnappay = 50 dBA) pedig
szamitasaink szerint, az emlitett peremfeltételek és szamitdsi alapadatok mellett, mar 458 m-nél teljesill,
alegnagyobb eredd zajteljesitményszint (Lw, ereds = 116,7 dBA) esetében is, igy biztonsaggal megallapithatd,
hogy:
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kordbbi gyakorlati tapasztalatok és irodalmi adatok segitségével elvégzett szamitdsok alapjdn, a
legkézelebbi védenddé homlokzatok elétt, részben akaddlymentes terjedést feltételezve, még abban az
esetben is biztonsdggal teljesiilni fog a nappali hatdrérték, ha az egyes munkafdzisokban feltételezhetden
alkalmazni kivdnt, egymdssal pdrhuzamosan is lizemeltethets dsszes munkagép a megitélési idé teljes
idétartamdban, maximdlis kapacitds mellett folyamatosan dolgozik.

Az épitkezés dltal okozott kérnyezeti zajterhelés igy vdrhatdan megfelel a kérnyezeti zajvédelem
elGirdsainak.

8.1.4.3 Kbzlekedés zajhatdsa az épitkezés alatt

Adatszolgaltatas alapjan a létesitéssel kapcsolatos szallitasi tevékenység kizardlag kozuaton torténik és csak
a nappali idGszakban (6.00-22.00 éra kézétti idészakban) tervezett.

Mivel a beruhazassal érintett teriilet lakott terileteken kivil akdr tavolabbrdl is szinte minden irdnybdl
kozvetlenil megkozelithetd nagy teherbirasa teherszallité gépjarmivekkel (az egymdssal
Osszekapcsolddd nagyforgalmu MO autduton, illetve M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 jelli autdpdlydkon dt)
az M6-os autdpdlya 29-es szelvényszamu (Szazhalombatta dél) lehajtdjan, valamint a 60405 szamu - M6
jobb lehajté "A" dg, illetve az 51309 szamdu - Szazhalombatta dllomdshoz vezetd ut kiilterileti Utszakaszain
keresztil, igy a kivitelezés id6szakdban a tdvolabbrol érkezé, nagyobb volumendi szdllitmdanyok esetében -
alapvet6en ezeknek az utvonalaknak a hasznalatat javasoljuk, mivel ebben az esetben a szallitasi
tevékenység lakott teriletek, illetve egyéb zajvédelmi szempontbdl védendd teriletek érintése nélkiil
folyhat.

A fejlesztéssel érintett terllet tdgabb kornyezetének uthaldzatat, illetve a kivitelezés sordn varhatdan
haszndlni kivant - a tervezési teriilet kbzvetlen kézelében taldlhato - megkdzelitési Utvonalak térképi
megjelenitését az aldbbi dbrak szemléltetik:

Budakeszi

Budapest

Torokbalint +

Halasztelel
3 Dunaharaszti

Szazhalombatta

- 3 Ocsa
\ Dunavarsany

Tervezési teriilet
frest 7 Csepel-
e sziget

Velence

| 2 km

Gardony

Kiskunlachaza

24. dbra: A fejlesztéssel érintett teriilet tdgabb kérnyezetének uthdlozata
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25. dbra: A vdarhatéan haszndlni kivant megkézelitési utvonalak a tervezési teriilet kézvetlen kdzelében

A fentiekben ismertetett szdllitdsi utvonalak haszndlata esetén a kivitelezés sordan vdrhato kézuti forgalom
belteriileti lakddvezeteket, lakott teriileteket, illetve egyéb zajvédelmi szempontbdl védendd teriileteket

kézvetleniil nem fog érinteni.

Az épitkezés alatt fenndllo szdllitdsi igény adatszolgdltatds alapjan napkézben vdarhatéan dtlagosan nem
haladja meg az egyes jarmiikategdérigkban a 10-12 jarmi/h mértéket, igy megdllapithaté, hogy az
épitkezési munkdlatok kézlekedésébdl fakado kézuti szdllitds zajhatdsa jelentésen nem fogja mddositani
az érintett nagyforgalmu utvonalak zajkibocsdatdsat, valamint azok hatdsteriiletét.

Ejszakai munkdlatok nem lesznek, igy éjszakai plusz forgalommal, kézlekedési zajterheléssel nem kell
szamolni.
8.1.4.4 Osszefoglalds

Kordbbi gyakorlati tapasztalatok, irodalmi adatok felhaszndldsdval elvégzett részletes szamitdsok alapjan
megdllapithaté, hogy az épitkezés dltal okozott kérnyezeti zajterhelés vdrhatéan megfelel majd a

kérnyezeti zajvédelem elGirdsainak.
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8.1.5 Alétesitmény varhatd zajhatdsa az Uzemelés sordn

8.1.5.1 Jogszabdlyi hdttér, vonatkozd hatdrértékek meghatdrozdsa

Az lGzemi létesitményekt6l szarmazd zaj terhelési hatdrértékeit a kornyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl szolé 27/2008 (XIl. 3.) KvWM — EiM egyiittes rendelet 1. melléklete
szabalyozza:

29. tablazat: Az lizemi és szabadidGs zajforrdsok zajterhelési hatdrértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésben és a 2. pontban foglalt

kivételekkel
A B C
1. Hatarérték (Ltn) az Lam Hatarérték (Ltn) az Lam
Zajtol védendé teriilet megitélési szintre (dB) * megitélési szintre (dB) *
nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 o6ra
2. |Udiléteriilet, kilénleges teriiletek kéziil az 45 35
egészségligyi teruletek
3. |Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii), kulonleges teriletek 50 40
kozul az oktatdsi létesitmények teriilete, a
temetdk, a zoldterilet
4. |Lakoterulet (nagyvarosias beépitési), a vegyes 55 45
terilet
5. |Gazdasagi terilet 60 50
¥

Az Lav megitélési szintet a zajkibocsatasi hatdrérték megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének maodjardl szolé miniszteri rendeletben a zajforras mérésére meghatarozott mdédszerben megadottak
szerint kell értelmezni.

A tervezett Uj |étesitmény kornyezeti zajterhelésének hatasat - a legkézelebbi védendbk elhelyezkedését,
tdvolsdagdt, valamint a terlileti beépitettséget is figyelembevéve - szakmai megitélésiink szerint elegendé
az E-i, illetve EK-i irdnyok esetében vizsgélni, egyéb irdnyokban a tervezési teriilet hataratél 1500 m-en
belil zajvédelmi szempontbdl védendé teriilet, illetve |étesitmény nem taldlhaté.

A terlilet kornyezetének részletes leirdsa, valamint a helyi épitési szabdlyzat szerinti terileti besoroldsok
és a zajvédelmi szempontbdl vizsgalandd védendé teriiletek, l1étesitmények elhelyezkedése , A tervezett
fejlesztés kérnyezetének zajvédelmi szempontu bemutatdsa” - cim( fejezetben a korabbiakban
részletesen bemutatasra keriltek, ahogy az ,M3a” — dltaldnos mez6gazdasdgi teriilet 6vezetben, valamint
a ,K/Re” - kiilénleges rekredciés teriilet Ovezetben létesilt, zajvédelmi szempontbdl védendd
helyiségekkel rendelkez6 |étesitmények (tanydk, lakdépiiletek) esetében iranyaddnak vett és jelen
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vizsgalatok soran alkalmazott zajvédelmi el6irdsok is.

Adatszolgdltatas alapjan, a tervezett Uj tevékenységet tobb miszakos munkarendben, folyamatos
Uzemben tervezik végezni, igy a telepiteni kivant Uj kornyezeti zajforrdsok — a lehetséges
legkedvezétlenebb lizemi dllapotokat feltételezve - a nappali és az éjjeli zajvédelmi megitélési
id6szakokban is tGzemelhetnek folyamatosan, akar max. kapacitas mellett is. Ennek megfelelGen a
tervezett beruhdzassal kapcsolatosan, jelen zajvédelmi munkarészben mind az éjszakai, mind a nappali
hatarértékek teljestlését vizsgaltuk, ahol jogszabaly szerint sziikséges.

A kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitdsardl sz6l6 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 5. § (1) pontja alapjan:
,0 zajtol védendd teriileteken meghatdrozott zajterhelési hatdrértékeknek
a) az épliletek (épliletrészek) kiils6 kérnyezeti zajtol védendS6 azon homlokzata elétt,
amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatdrértékii helyiség (4. melléklet),
kényvtdri olvaséterem, orvosi vizsgdlé helyiség nyildszdréja van, az egyes
épliletszintek padldszintjiének megfelel6 magassdgtdl szamitott 1,5 m magassdgban a
nyildszarotdl dltaldban 2 m-re,
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aa) ha a nyildszaré és a zajforrds tdvolsaiga 6 m-nél kisebb, akkor e tdvolsdg
zajforrdstol szamitott kétharmad részén, de a nyildszadro elétt legaldbb 1 m-re,
ab) ha a nyildszaro kérnyezetében 4 m-en beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor a
nyildszaro és e feliilet kbzotti tdvolsdg felez6pontjaban, de a nyildszardtdl legaldbb
1 m-re,
ac) ha a zajforrds a vizsgadlt homlokzaton van, akkor a nyildszard feliiletén,
b) az ldiléteriileteken, az egészséqgiigyi teriileten a zajtél védends épiiletek
elhelyezésére szolgdld ingatlanok hatdrdn,
c) a temetdk teljes teriiletén
kell teljesiilniiik.”

Tovabba a 27/2008. (XII. 3.) KWM—EiiM egyiittes rendelet 5. § (3) pontja alapjan:

,Azokra a zajtdl védendd teriiletekre, épliletekre, helyiségekre, amelyeket csak bizonyos
napszakban vagy szezondlisan haszndlnak, a 2. § (3)—(4) bekezdés, valamint az 1., a 2. és a
3. melléklet szerinti zajterhelési hatdrértékek csak a haszndlat id6tartamdra vonatkoznak.”

gy a fent emlitett rendeletek alapjan, illetve a vonatkozd helyi épitési szabalyzatban el&irtaknak
megfelel6en, a szdmitdsaink soran alkalmazott, vonatkozd nappali és éjjeli terhelési hatarértékek a
korabbiakban bemutatott legktzelebbi védendd teriiletek, |étesitmények esetében:

o ,K/Re” — kiilénleges rekredcios teriilet 6vezetben létestilt védendd homlokzatok el6tt 2 m-re, a

,,,,,

Lth (nappal) = 45 dBA
Lth (¢jjety = 35 dBA
o ,Ln” —nagyvdrosias lakoteriilet 6vezetben talalhaté védend6 homlokzatok el6tt 2 m-re:
LtH (nappaty = 55 dBA
Ltn gjjeny = 45 dBA

o ,Gksz” — gazdasdgi kereskedelmi, szolgdltato teriilet 6vezetben, valamint ,Ma” — dltaldnos
mezd6gazdasdgi teriilet Ovezetben, mint gazdasagi teriileten belili védendd homlokzatok el6tt 2
m-re:

Lt (nappal) = 60 dBA

LTH (éjjel) = 50 dBA
Mivel a tervezési terilet, illetve a legkdzelebbi védend6k kérnyezetében egyéb lGzemi, vagy szabadidés
létesitmények is taldlhatdak, melyek zajkibocsatasi hatasterileteirdl jelen engedélyeztetési eljards soran
minden esetben nem allt rendelkezéslinkre pontos informacid, ezért az elvégzett elGzetes szamitasok
soran a biztonsag felé eltérve figyelembe vettiik az azonos lzemi vagy szabadidGs létesitmények
zajforrdsainak hatasat is, a legszigorubb Ky = 5 dB értékkel. Vizsgalataink soran igy a védend&knél

teljesitendd legszigorubb kibocsatasi hatarértékek a fent emlitett vonatkozo rendelet és az azonos lizemi
vagy szabadidds létesitmények zajhatasanak figyelembevételével:

o ,K/Re” — kiilonleges rekredcios teriilet Gvezetben létesiilt védendd homlokzatok el6tt 2 m-re, a

.....

LKH (nappal) = 45 -5 =40 dBA
LkH (sjie) = 35 — 5 =30 dBA
o ,Ln" —nagyvdrosias lakdteriilet 6vezetben taldlhaté védend6 homlokzatok el6tt 2 m-re:

Lk (nappal) = 55-5=50dBA
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Lkn (gjjiel) = 45 —5 =40 dBA

o ,Gksz” - gazdasdgi kereskedelmi, szolgdltato teriilet 6vezetben, valamint ,M3a” — dltaldnos
mezdbgazdasdgi teriilet dvezetben, mint gazdasagi terileten beliili védend6 homlokzatok el6tt 2
m-re:

Lk (nappal) = 60— 5 =55 dBA
Lk (gjiey = 50 — 5 = 45 dBA

8.1.5.2 A telepiteni kivant technoldgia jelenleg ismert kérnyezeti zajvédelmi vonatkozdsainak,
vdrhato lzemi zajforrdsainak bemutatdsa

A tervezett Uj létesitmény egy modern, a kereskedelmi forgalomban tesztelt, mozgdérostélyos
technoldgiaju, 360 000 tonna/év névleges kapacitdsi kommunalis hulladékhasznosité md (Waste to
Energy Plant, WtE), amely egy 45 tonna/éras (1080 tonna/nap) teljesitmény(i, 113 MW héterhelésd
égetdsorral épil.

A tervezett beruhazas megvaldsuldsa utdan kommunalis hulladék hasznositdsdval elsésorban villamos
energiat allitanak elS, azonban a téli id6szakban biztosithaté a MOL Dunai Finomitd részére sziikséges
gbzigény, illetve - a hulladékhasznosité mii kapacitdsabél adodéan - a MOL Dunai Finomitd
szomszédsagaban lévd varosrészek tdvhiellatdsa is. Ennek megfelel6en a tervezett Uj hulladékhasznositd
m{ varhatdan két egymastdl jol elkiilonithet6 Gzemmaddban fog miikodni az aldbbiak szerint:

e télilizemmddban: a hulladékhasznositd md a MOL Dunai Finomitd részére 80 t/h mennyiségl g6zt
allit el a villamosenergia termelés mellett,

e nydri "normdl" lizemmddban: csak villamosenergia termelés torténik a MOL Dunai Finomito
részére.

A telepiteni kivant technoldgiai berendezések-rendszerek egy Osszefliggd Uzemi egységként fognak
mdkodni folyamatos, 4 miszakos munkarendben. A tervezett éves zemid6 330 nap, azaz ~8 000 Gra/év.

Az Gzemet évente egyszer "tervezetten" leallitjdk nagyjavitds céljabdl, amely jellemzéen 17-21 napig tart.
Emellett egy rovid, koztes, félidés ledlldsra és néhany kisebb "nem tervezett" ledlldsra is szamitani lehet.

Az lizem terlletén normdl m(kodés esetén egy nap varhatéan max. 43 f6 dolgozik majd, a nappali
mUszakban max. 27 f6.

A hulladékhasznositd md jelenleg tervezett kialakitasa és fizikai elrendezése lehetévé teszi, hogy a
létesitmény a jovében egy masodik égetbsorral is bdéviljon, tekintettel arra, hogy a hulladékfogado
csarnok és a hulladékbunker-tér elegend6 kapacitdssal rendelkezik két parhuzamos éget6sor
kiszolgalasara is. BGvités esetén egy Uj turbina - és generatorhdz, egy Uj légh(téses hlit6kondenzator-
telep, valamint egy Uj kémény épitése is szlikségessé valik.

A beruhazas jelenlegi fazisaban a gépészeti tervezés még jelenleg is folyamatban van, igy a tervezett
létesitmény kornyezeti zajforrdsainak pontos tipusa, végleges elhelyezése még nem minden esetben
ismert teljes mértékben. Az Engedélyes tervezési igényeinek megfeleléen azonban a tevékenység
végzéséhez szilkséges technoldgiai egységek, gépészeti berendezések elhelyezése, azok varhato
kapacitdsa, illetve Uzemeltetési ideje - adatszolgdltatds alapjdn, jelen zajvédelmi munkarész
elkészitésének idején, mdr - jol becsiilhet6. Ennek megfeleléen az Engedélyes, illetve a Technoldgiai
Tervez6 jelen engedélyezési dokumentacidhoz a ,worst case scenario” elvét kovetve, a lehetséges
legkedvezStlenebb Uzemeltetési korilményeket (berendezés-kapacitdsokat, lizemiddket,
zajkibocsdtdsokat) vette figyelembe a zajvédelmi adatszolgaltatds tekintetében.

Az Uj létesitményt a piacon elérheté lehet6 legjobb minGségl anyagokbdl, és korszerd irdnyitastechnikai
elemekkel elldtva tervezik megvaldsitani a BAT irdnyelveknek megfelel6en.
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Adatszolgaltatas alapjan, a legkedvezGtlenebb esetet feltételezve, az Uj létesitmény l(izemeltetése soran a
nappali id6szakban 6sszesen maximum 120 db Ill. akusztikai jarmUkategdridba tartozé kamion és nehéz
tehergépjarmd, valamint 20 db Il. akusztikai jarm(ikategdéridba tartozé konnyl tehergépkocsi beérkezése
és tdvozasa varhatd teherszallitas tekintetében. A sziikséges éjjeli teherszallitast varhatdéan max. 10 db IIl.
akusztikai jarmUkategdridba tartozé kamion és nehéz tehergépjarm(i fogja megoldani. Ezen kivil nappal
max. 20 db, éjjel max. 6 db személyautd, illetve kisteher gépkocsi (furgon) telephelyre torténd egyszeri
behajtdsdval és kihajtasaval lehet még szamolni. Ezek teriileten beliili mozgdsa lizemi zajhatasnak
mindsil, igy kordbbi gyakorlati tapasztalatokat, helyszini miszeres mérési adatokat felhasznalva
szdmoltunk a telephelyen belili forgalom véarhaté kornyezeti zajterhelésével is, feltételezve, hogy a
kamionok és nehéz tehergépjarmlivek kozlekedési zajhatdsa fog dominalni, illetve ezek atlagosan
Osszesen max. 2 perces menetidSt toltenek a telephelyen belll (mérlegelésen kiviil, mert ez id6 alatt
dllnak), amig a f6kaputdl eljutnak a zart hulladékfogadd csarnokba, illetve Grités utan tadvoznak onnan és
kihajtanak a teruletrél.

Itt megjegyzendd, hogy az Uj létesitményt Ugy tervezik megvaldsitani, hogy a hulladékbeszallitast végzé
kamionok a hulladékbunkerbe vald Uritést beltérben, éplileten belll kialakitott zart fogadd csarnokban
tudjak végezni, illetve a technoldgiaban keletkezd, elszallitandd kazanhamu, flstgaztisztitasi pernye és
égetési salak kiszallitdsat végzé kamionok is — zdrhato ipari kapukon keresztiil - a rakodas idejére be
tudjanak hajtani a belsé térben kialakitott rakodd terekbe. Ennek megfelel6en az Uj létesitmény zart
épliletének homlokzatdn 0sszesen 6 db zarhato ipari kapu kerl kialakitdsra, igy a beszallitott hulladékok
Uritésének- és a technoldgidval kapcsolatos egyéb rakodasi m(iveleteknek az Gzemi zaja els6sorban
csarnoképlleten beliilre korlatozédik, illetve a beszallitas-kiszallitas idejére atmenetileg nyitott ipari
kapukndl lesz észlelhet6 id6&szakosan. Adatszolgdltatas szerint az ipari kapuk szakaszosan, a
tehergépkocsik behajtdsanak-kihajtdsanak idején, varhatéan jarmlvenként max. 0,5-1,0 percig tart
nyitva.

A tervezett Uj létesitmény kilsé kornyezeti zajforrdsainak jelenleg rendelkezésre all6 alapadatait,
adatszolgaltatds szerint az aldbbi tdblazatban foglaltuk Ossze. Megjegyzends, hogy a zajforrasok
ismertetésénél a tartalékberendezéseket nem vettik figyelembe, mivel ezek zajhatasa nem pluszban
adodik hozza az Gzem zajkibocsatasahoz, csak csereként dllitjak 6ket Gzembe esetleges karbantartaskor,
meghibasodasakor, tipusuk és zajkibocsatasuk pedig varhatdéan megegyezik majd a helyettesitett lizemi
berendezésekével.
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30. tdblazat: A tervezett uj lIétesitmény kiils6 kérnyezeti zajforrdsainak alapadatai

Te'_':P"t?"d:' _Egy i':""b:“ ; Uzemelési id6 Virhaté
Zajforras Berendezés Za/IOfa=0 e Tipus/ . p PR zajkibocsatas *
jele megnevezése szama zajforrasok szama teljesitmény Elhelyezés, magassag terepszintél (m) nappal éjjel (dB(A))

(darabszam) (darabszam) '0'6"22 h i '2%'05 h
(megitélési id6: 8h) (megitélési id6: 1/2h) Lw,max
Hulladékhasznosits m(i Kultéren, az épilet Ny-i oldalan
Z-01 fustgazelvezetd 1 1 - X L P v PN lehet folyamatos lehet folyamatos <88t
kéménye varhatéan ~70 m magas kémény
8 h(it6egységbdl allé kapacitds Szabadtérben, az lizemt&l DK-re, burkolt
7.02 léghlitéses kondenzator 1 1 t(?rvezvés alatt; felulftfn, taI’ajsz”int’er) ellhell\'/elzett, 8 lehet folyamatos lehet folyamatos <100
telep tipus jelenleg hiitéegységbdl allo léghlitéses
(zajcsillapitott kivitel) nem ismert hiit6kondenzétor-telep (~10-20m magas)
Kapacitas Turbina és generator beltérben: az tizemtdl
Turbina - és e DK-re, burkolt felileten, kiilonallé
Z-03 generatorhaz 1 1 tipus ielenle ! technoldgiai egységként kialakitott, lehet folyamatos lehet folyamatos <90*
(zajcsillapitott kivitel) P JA g zajcsillapitd burkolattal elldtott, zart turbina
nem ismert B . .
- és generatorhazban
kapacitds
2-04-05 HuFog.epe’k N 5 5 t(?rvez.es alatt; Hulladékfogadd csarnok tetészintjén 16 m lehet folyamatos lehet folyamatos <90t
(zajcsillapitott kivitel) tipus jelenleg magasan
nem ismert
Uzeminditasi és normal izem mellett normal izem mellett
tizemleallitasi biztonsagi nem mikodnek nem mikodnek
Z-06-07 szelep?k" 2 2 nem relevans Kazdnhaz tetGszintjén 60 m magasan [ (1-2 a.l'kalomrlnqll (uzerr;leall./tasl, lllletve <120t
(normal tizem mellett évente, lizemledllitds, tizeminditds
nem mikodnek) illetve ilizeminditds els6sorban a nappali
esetén) idészakban vdrhato)
S lofivats
Z-08-10 chot‘JZv:kL;\slj;Ioepek 3 2 - Kazdnhaz tetGszintjén 60 m magasan lehet folyamatos lehet folyamatos < 80!
szakaszosan nyitva, Nappali
Alapesetben szakaszosan nyitva, beszallitd idGszakban:
Beltéri hulladékfogadd zdrt, a beszallitd jarmdvenként max. 1- <95t
csarnok zart éplletének tehergépkocsik jarmdvenként max. 1- 1 percig: beallas- (Nyitott kapu
2-11-12 ipari kapui 5 5 behajtdsdanak- A technoldgiai épiilet E-i felén, az ENy-i 1 percig: beallas- kiallas idején esetében)
(1 db behajtdst és 1 db kihajtdsdanak homlokzaton kialakitott ipari kapuk kidllas idején (0,5 6rds iddinterval-
kihajtdst biztosito ipari idejére (8 drds idGinterval- lumban max. 1-1 perc Ejjeli idSszakban:
kapu, ) dtmenetileg lumban max. 60-60 kapunként — 1 <75
nyitjak perc kapunként) gépjarmd be- ill. (Nyitott kapu
kihajtdsa) esetében)
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Tel_ipl’t?ndf } Egy itlic'ib:n ) Uzemelési idé Varhaté
Zajforras Berendezés Za1I0Na0 MR EHEHE Tipus/ . . o 0 el zajkibocsatas *
q . szama zajforrasok szama o, Elhelyezés, magassag terepszint6l (m) nappa éjje
jele megnevezése ’ ; teljesitmén N " dB(A
(darabszam) | (darabszém) ! Y ,0’6 ’Z.Z.h " . 22 05 h (dB{A)
(megitélési id6: 8h) (megitélési ids: 1/2h) Lw,max
szakaszosan nyitva,
beszallité
jarmUvenként max. 1-
1 percig: beallas-
Zért, beltéri anyag ki- A"’zp;:tet:e” kiallas idején
beszallité allomdasok ,' . (8 6rds idGinterval- Nappali
s . tehergépkocsik .
ipari kapui behajtdsdnak A technoldgiai épiilet ENy-i és DK-i lumban: max. 10 perc éjjel nincs ki idGszakban:
2-13-16 | (salakkiszdllits, 4 2 najrasa glal epuiet ERYI € a behajtdst biztosité 2 letnines <951
o , kihajtdsanak homlokzatén kialakitott ipari kapuk , beszallitas .
pernyekiszdllito, egyéb idejére db kapu esetében, (Nyitott kapu
anyag ki-beszdllité | [oeere azok kézétt esetében)
. . dtmenetileg X
dllomdsok) nvitick megosztva, illetve
Vi max. 10 perc a
kihajtdst biztositd 2 db
kapu esetében, azok
k6zdtt megosztva)
légkezel6k
Légkezeld tcok K "
églezelG berendezése apacitasa, LégkezelSk beltérben kialakitott zért o
hangcsillapitott beszivo nyilasok éohdzban, 1éabeszivé nvilisok Tervezési érték
Z-17-24 légbeszivd nyildsai 8 8 pontos gep » 166 Y ,y " . lehet folyamatos lehet folyamatos nyildsonként:
PPN . . egyenletesen elosztva a fGépulet Ny-i 1
(f6épulet Ny-i elhelyezése, ) . <70
. . , homlokzatan ~16-40 m magassagban
homlokzatan) mérete tervezés
alatt
légkezel6k
Légkezel§ ések ki ita
égkezelG berendezése Kapacitasa, Légkezeldk beltérben kialakitott zart o
hangcsillapitott kifavo nyilasok &ohazban. léakidobd nvildsok eavenletesen Tervezési érték
Z-25-32 Iégkidobd nyilasai 8 8 pontos gep » ,g . . v gyl lehet folyamatos lehet folyamatos nyildsonként:
PP ) . elosztva a fééplilet K-i homlokzatén ~16-40 |
(f6épulet K-i elhelyezése, ) <70
. . . m magassagban
homlokzatan) mérete tervezés
alatt
Légelszivok Elszivek N
hangcsillapitott kapacitasa, Légelszivok beltérben,
& k?dobéi lasai kifavé nyildsok kifuvas: technoldgiai f6épulet tetején Tervezési érték
Z-33-40 g Y 8 8 pontos atvezetett légkidobo nyildasokon >60 m lehet folyamatos lehet folyamatos nyilasonként:

(f6épulet tetején
atvezetett kidobd
nyilasok)

elhelyezése,
mérete tervezés
alatt

magassagban
(irdnyitottsag nem ismert)

<70!
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Telepitendd Egy id6ben Uzemelési idé Varhaté
PP 5 jforrasok | Uzemeltetheté : . .
Zajforras Berendezés 23j Tipus/ ) X o | el zajkibocsatas
q . szama zajforrasok szama o, Elhelyezés, magassag terepszintdl (m) nappa éjje
jele megnevezése ; , teljesitmén N o dB(A
(darabszam) (darabszam) ! v ’OF’ ZZh . . 22 05 h (dB(A)
(megitélési id6:8h) (megitélési id6:1/2h) Lw,max
szakaszos, kisebb
szakaszos, s
beérkezéstd! fiiggden: kapacitassal;
Telephelyen belil, aszfaltozott utakon, ggcen: beérkezéstdl fliggéen: . .
terepszinten max. 2 perces atlagosan max. 2 varhato
Terileten belili 120tgk/nappal >7,5 t-ds . P . [ . menetid6é/tgk g i zajkibocsatas
Z-41 e - L, (domindns: a fékapu és a zdrt PSR perces menetid6/tgk . )
tehergépjarmi forgalom 10 tgk/éjjel tehergépjarmii , , e (8 ords idGinterval- o gépjarmivenként:
hulladékfogadd csarnok kapui kézétt . (0,5 ords idéinterval- )
i ) . lumban: dtlagosan . <97
kialakitott utszakaszokon) lumban dtlagosan
max. 120 perc - 60
épjérmi) max. 2-4 perc- 1-2
geps gépjarmi)

TervezGi adatszolgaltatas, rendelkezésre all6 mUiszaki adatlapok, illetve meglévé referenciaizemek gyakorlati tapasztalatai alapjan

Korabbi gyakorlati tapasztalatok, irodalmi adatok alapjan meghatarozott maximalis zajkibocsatasi tervezési értékek.

MSZ EN I1SO 3744:2011 szabvany alapjan meghatérozott érték.
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Mivel a Z06 és Z07 jelii Gzeminditasi és Gzemleadllitasi biztonsagi szelepek egyediil Gizemleallitas, illetve
Uzeminditds idején Iéphetnek rovid id6re miikodésbe (1-2 alkalommal évente), igy kornyezeti
zajhatdsukkal normal Gzemi korilmények mellett nem kell szdmolni. Tovabba a telepitendd gézlefuvatd
csOvek/szelepek (Z-08-10 jelli zajforrdsok) koziil adatszolgaltatas szerint egy id6ben egyszerre csak 2 db
m(ikddhet, igy a szlikséges kornyezeti zajvizsgdlatokat ennek figyelembevételével végeztiik el.

A fentiekben ismertetett Uj, domindns kornyezeti zajforrasok teriileti elhelyezkedését az alabbi részletes
helyszinrajz szemlélteti:

. s
4 @[S 5

) 54 10
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’ // Vo iy sulykdzéppontja)

iy
/
4 Q? / | &
A y
N 4 |
/ 3 e / v
&} / i}‘sq
% O\
/ 0 ;¥
A\ o
SN
& ¥y

W
o

R

26. abra: Domindns kérnyezeti zajforrdsok teriileti elhelyezkedésének helyszinrajza
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8.1.5.3 Alkalmazott vizsgdlati modszer, domindns zajforrdsok hatdsa a legkézelebbi védendd
tertileteken

A tervezett Uj létesitmény kornyezeti zajterhelésével kapcsolatos elGzetes zajvédelmi vizsgalatokat a
93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet alapjan, a szabadtéri terjedési szamitasok mddszerének segitségével
végeztiik el, jelen zajvédelmi munkarész elkészitésének idején rendelkezésre allé informacidk és elézetes
tervezési alapadatok felhaszndalasaval.

A kultéri zajforrasok zajemisszidjanak meghatarozasa s: tdvolsdgra esé terhelési ponton az aldbbi
Osszefliggés szerint szamithato, ha ismert a hangteljesitményszint:

Le = (Lw + Kir + Ka) - (K¢ + 2K)

A fenti 6sszefliggésben az elsé zardjelben 1évé rész a forras zajkibocsatasi jellemzé6it, a masodik zardjelben
|évé rész pedig a hangterjedés soran fellép6 korrekcids tényezéket tartalmazza, ahol:

Kir : az irdnyitasi index, ami figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok sajatos sugarzasi tulajdonsdagait
minden iranyban

Ka : az irdnyitasi tényez6, ami a hangforras kozelében [évé visszaver6 fellletek - melyek a hangtér
egy-egy részében megnovekedett lesugarzashoz vezetnek — korrekciéjat jelenti

Kq : a tavolsagtol fliggb tényezb, ami az akaddlytalanul és minden irdnyban (gémbszerien) terjedd,
pontszerlnek tekintett hangforrasbdl kibocsatott hanghulldm hangnyomasszint-csokkenését
hatdrozza meg (6 dB minden tavolsagkétszerez6dés esetén)

2K : pedig magdban foglalja az 6sszes hangnyomasszint-csékkenést, amely szélirdnyu terjedés esetén
a veszteségmentes hangterjedéshez képest felléphet. A hangterjedés sordn a kovetkezd
hatdsokat kell figyelembe venni:

e alevegd hangelnyel6 hatasat (K.),

e atalaj és atalajkozeli meteorolégia miatti csillapodast (Km),
e anovényzet csillapitd hatasat (Kn),

e a beépitettség miatti szintcsokkenést (Kg),

e és akadalyok hangarnyékold hatdsat (Ke).

A bemutatott mddszer segitségével, az aldbbiakban vizsgaltuk a legktzelebbi védend6 homlokzatok elétt
a vonatkozd legszigorubb el6irdsok teljestilését az lGzemi zajforrdsok varhatd elhelyezkedésének és
zajkibocsatasanak figyelembevételével.

Adatszolgdltatas alapjan, a tervezett Uj tevékenységet tobb miszakos munkarendben, folyamatos
Uzemben tervezik végezni, igy a telepiteni kivant Uj kornyezeti zajforrdsok — a lehetséges
legkedvezétlenebb lizemi dllapotokat feltételezve — a nappali és az éjjeli zajvédelmi megitélési
id6szakokban is izemelhetnek folyamatosan, akar max. kapacitas mellett is. Megjegyzend6 azonban, hogy
a tevékenységgel kapcsolatos nappali és éjjeli tehergépjarmi forgalom nagymértékben eltér egymastdl,
mely hatdssal van a gépjarmivek terileten bellli mozgasabol eredd lUzemi jellegli zajkibocsatasra,
valamint az ipari kapuk varhaté nyitvatartasi idejére a kiilonb6z6 napszakokban, igy a nappali és az éjjeli
Uzemvitel kornyezeti zajkibocsatasa kismértékben eltérhet egymadstdl. Ennek megfelel6en a legkdzelebbi
védend6k kornyezetében mind a nappali, mind az éjjeli id&szakban vizsgaltuk a vonatkozé zajvédelmi
elGirasok teljesiilését.

Vizsgalataink sordn az aldbbi egyszerlsitéseket, illetve Uzemviteli, vizsgdlati peremfeltételeket
alkalmaztuk:

e A biztonsag felé eltérve a szamitasok soran minden esetben a megitélési id6kre vonatkoztatott
maximalis hangteljesitményszintekkel szamoltunk, vagyis a legkedvezGtlenebb zajkibocsatast
feltételeztiik, amikor minden domindns kornyezeti zajforrds maximalis kapacitason a teljes
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Uzemidében folyamatosan muikoédik. A zajvédelmi vizsgalatok soran értelemszer(ien csak az egy
id6ben egylitt mkods berendezések egylttes zajhatasat vizsgaltuk.

Az egyes irdnyokban, ha tobb védendd is talalhatd, els6sorban a szigorubb el8irds teljesiilését
vizsgaltuk, illetve azonos terhelési hatarértékek esetén — azonos terjedési kériilmények esetén —
a kodzelebbi homlokzatok elStt végeztiik el a sziikséges zajvédelmi szamitasokat. igy, ha a
kozelebbi vizsgalati pontokon mar teljesliinek a hatdrértékek a tavolabbi pontokon is
biztonsaggal tarthatdk lesznek.

Mivel a terilileten belili tehergépjarm( forgalom, a gépjarmlvek beérkezésétsl fliggden
szakaszos, id6szakos zajforrdsnak min@sil, ahogy az ipari kapuknal, nyitott allapot mellett
varhato, belsé terekbdl szarmazé Uritési, rakoddsi zajhatdsok is, igy ezen zajforrasok (Z-11-16 és
Z-41 jelii zajforrdsok) esetében — a forgalmi adatok és az ipari kapuk nyitott idészakénak
figyelembevételével —, a sziikséges szamitdsok elvégzése érdekében, mind a nappali, mind az

/////

varhatd atlagos max. zajkibocsatasi értékek.

Mivel a tervezett technoldgiaval kapcsolatos forgalom nagy részét a hulladakok beszallitasa teszi
ki, igy a terileten bellli tehergépjarm( forgalom elsGsorban a f6kapu és a zart hulladékfogado
csarnok bejarati és kijdrati kapui k6zétt kialakitott utszakaszokon zajlik. Ennek megfelelGen, az
érintett belsé Utszakaszok esetében becsiiltiik az elhaladasok nyomvonalainak sulyozott
kozéppontjat, és a teriileten belil domindnsnak tekinthetd tehergépjarm forgalom zajhatdsat
(Z-41 jelii zajforrds) ebbdl a pontbdl kiindulva vizsgaltuk szamitasaink soran.

Az egyszer(isités érdekében a kornyezeti zajterhelés vizsgdlatakor — figyelembevéve az
Uzemeltetni kivant zajforrdsok elhelyezkedését, irdnyitottsagdat és a védendék domindns
zajforrdsoktol valé tdvolsagdt — 0Osszegeztik az egymashoz kozeli, nagyjabdl azonos
magassagban  elhelyezked6 és  hasonléd  iranyitottsagd  zajforrasok  maximalis
hangteljesitményszintjét, meghataroztuk a  hangteljesitmények szerinti  sulyozott
kozéppontokat, majd ezekbdl a pontokbdl kiindulva vizsgdltuk a legkdzelebbi védendd
homlokzatok elStt a vonatkozo el6irdsok teljestilését.

A fentiek alapjan a vizsgdlandd zajforrasokat, zajforrds-csoportokat, ezek Gsszegzett eredd
maximalis zajkibocsatdsat, illetve a terjedési szamitasoknal figyelembe vett egyéb meghatarozo
alapadatokat, az aldbbi tablazatban mutatjuk be.

Itt megjegyzend6, hogy:

— figyelembevéve a tervezési teriilet elhelyezkedését, a létesitend6 hulladékhasznosité m
kialakitasat, méreteit, valamint a vizsgalt kornyezeti zajforrasok varhaté telepitési helyét és
— a beruhdzads jelenlegi fdzisaban rendelkezésre dllo - mszaki adatait (zajkibocsdtds,
irdnyitottsdg stb.), tovabba a legkdzelebbi védend6k elhelyezkedését és tdvolsagat, a
kiilonb6z6 irdnyokban elhelyezkedé védenddk esetében irdnyonként mas és mas
zajforrasok/zajforras-csoportok tekinthet6k meghatdrozénak a zajvédelmi szamitasok
soran.
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31. tdbldzat: A vizsgdlando zajforrdsok, zajforrds-csoportok, illetve a terjedési szamitdsokndl figyelembe vett meghatdrozé alapadatok

Vizsgalando zajforrasok, Zajforras/zajforras csoport megnevezése Osszegzett Lw max. eredd Terjedési szamitasoknal figyelembe
zajforras csoportok jele zajforrasok dBA vett ,D” és ,hm” értékek
(ZE=Ered& max. (nappal/éjjel) iranyitasi talajszint félotti
hangteljesitmény) tényez6 (D) k6zepes magassag
(hm), m
ZE-01 Hulladékhasznosité mi flistgazelvezet6 kéménye 7-01 88/88 1 36
A hulladékhasznosité m(itél DK-re, burkolt fellleten, kilonalld
technoldgiai egységként kialakl’tot"c 8 hL’it(’J’egységb(’i'l allé 100,4/100,4
ZE-02 s ) o . . Z-02-03 (zajcsillapitott 2 6,0
léghlitéses kondenzator telep (zajcsillapitott kivitel), valamint Kivitel)
zajcsillapité burkolattal ellatott, zart turbina - és generatorhaz
e 93/93
Z€-03 Hitbgepek =~ 2-04-05 (zajcsillapitott 2 9,0
(zajcsillapitott kivitel) L
kivitel)
P . Lo Z-08-10
ZE-04 GO4zlefavato csévek/szelepek (egy id6ben max. 2 db tizemelhet) 83/83 2 31
Z-11-12
7E-05 Hulladékfogadd csarnok zart épuletének ipari kapui (szakaszosan tart nyitva, beszallitd 86*/66* ) 20
(1 db bejarast és 1 db kijdrdst biztosito ipari kapu) jarmUvenként max. 1-1 percig: beallas- !
kiallas idején)
Z-13, Z-15
Beltéri, zart anyag ki-beszallité dllomasok behajté ipari kapui a (szakaszosan tart nyitva, beszallito
ZE-06 PR . o . . (14 77*/- 2 2,0
féépllet ENy-i homlokzatdn jarmUvenként max. 1-1 percig: beallas-
kiallas idején)
Z-14,7-16
Beltéri, zart anyag ki-beszallitd allomdasok kihajté ipari kapui a (szakaszosan tart nyitva, beszallito
ZE-07 P . ) i . . (14 77*/- 2 2,0
féépllet DK-i homlokzatan jarmUvenként max. 1-1 percig: beallas-
kiallas idején)
ZE-08 Hangcsillapitott légbeszivo nyildsok a féépiilet ENy-i homlokzatdn 7-17-24 79/79 2 15
ZE-09 Hangcsillapitott légkifuvo nyilasok a féépllet DK-i homlokzatan 7-25-32 79/79 2 15
ZE-10 FGéplilet tetején atvezetett hangcsillapitott Iégkidobd nyilasok Z-33-40 79/79 2 31
Z-41
szakaszos, beérkezéstdl fliggben: max. 2
Teruleten beliili tehergépjarm forgalom perces menetid6/tgk
ZE-11 (domindns: a fékapu és a zdrt hulladékfogadd csarnok kapui k6z6tt (Nappal: 8 érds idGintervallumban: 91*/86* 2 1,5
kialakitott ttszakaszokon) dtlagosan max. 120 perc
Ejjel: 0,5 6rds idGintervallumban
dtlagosan max. 2-4 perc)

* . Megitélési id6re vonatkoztatott, varhaté max. zajkibocsatas a forgalmi adatok figyelembevételével
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A vizsgalandd zajforrasok, zajforras-csoportok hangteljesitmények szerint sulyozott kézéppontjait az
alabbi dbra szemlélteti:

= gkﬁzleked ési zaj, becsilt
sulykézéppontja)

27. dbra: A vizsgdlando zajforrdsok, zajforrds-csoportok hangteljesitmények szerint sulyozott k6zéppontja

A szadmitdsok sordn a levegé hémérsékletét 10°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 70%-nak
feltételeztiik szélcsendes id6jaras mellett. A vizsgalat alapadatait és eredményeit a figyelembe vett
korrekcidkkal egyiitt az alabbi tablazatokban 6sszegeztiik:

Zajforras Védendd Zajszint
megnevezése tévolséga I-w, max eredé D Kd + Ko Ke Kir KL Km Kn KB dBA

NAPPAL

E-ENy-i irdnyban, Szazhalombatta kiilteriiletén, ,Ma” — ditaldnos mez6gazdasdgi teriilet bvezetben, a 6. szamu f&ut mellett, a
078/4 hrsz-G ingatlanon létesult — teriiletbejdrds sordn tapasztaltak alapjdn — lakéfunkcidval rendelkezé tanyaépilet védendd
homlokzata el6tt 2 m-re, az (1/a) vizsgalati pontban

ZE-01 765 88 1 68,7 0 0 -1,48 -3,16 0 0 14,7
ZE-02 820 100,4 2 66,3 -8 0 -1,58 -4,55 0 0 20,0
ZE-03 630 93 2 64,0 0 0 -1,22 -4,30 0 0 23,5
ZE-04 680 83 2 64,6 0 0 -1,31 -3,21 0 0 13,8
ZE-05 600 86 2 63,6 0 0 -1,16 -4,68 0 0 16,6
ZE-06 734 77 2 65,3 0 0 -1,42 -4,71 0 0 5,6
ZE-08 728 79 2 65,2 0 0 -1,41 -4,08 0 0 8,3
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Zajforras Védends Zajszint
megnevezése tévolsiga Lw, max eredé D Ka+ Ko Ke Kir Ky Km Kn Ks dBA
NAPPAL
ZE-10 738 79 2 65,4 0 0 -1,42 -3,34 0 0 8,9
ZE-11 589 91 2 63,4 0 0 -1,14 -4,71 0 0 21,8
Tervezett tevékenység szamitott maximalis lizemi zajhatdsa, I Laeq (Lam), dBA 27,8
Vonatkozo nappali el6iras, az azonos lizemi vagy szabadidGs létesitmények 55
zajforrasainak korrekciojat figyelembe véve, dBA

E-i iranyban, Szazhalombatta kiilteriiletén, ,,Gksz” — gazdasdgi kereskedelmi-szolgdltatdi teriilet dvezetben, a 067/6 hrsz-u
ingatlanon kialakitott, Benta Volgye Vadasztarsasag kezelésében all6 — teriiletbejards sordn tapasztaltak alapjan — lakéfunkcioval
is rendelkezd vadaszhaz védendd homlokzata el6tt 2 m-re, az (1/c) vizsgalati pontban

ZE-01 813 88 1 69,2 0 0 -1,57 -3,26 0 0 14,0
ZE-02 805 100,4 2 66,1 0 0 -1,55 -4,54 0 0 28,2
ZE-03 609 93 2 63,7 0 0 -1,18 -4,28 0 0 23,9
ZE-04 700 83 2 64,9 0 0 -1,35 -3,26 0 0 13,5
ZE-05 600 86 2 63,6 0 0 -1,16 | -4,68 0 0 16,6
ZE-06 775 77 2 65,8 -5 0 -1,50 -4,71 0 0 0,0
ZE-08 768 79 2 65,7 -5 0 -1,48 -4,12 0 0 2,7
ZE-10 766 79 2 65,7 0 0 -1,48 | -3,39 0 0 8,5
ZE-11 664 91 2 64,4 0 0 -1,28 -4,72 0 0 20,6
Tervezett tevékenység szamitott maximalis Gizemi zajhatdsa, I Laeq (Lam), dBA 30,5
Vonatkozo nappali elGirds, az azonos lizemi vagy szabadidGs létesitmények
zajforrasainak korrekcidjat figyelembe véve, dBA 35
ahol:  Kgq: atavolsagtol fliggb tényezd, K. : a levegd hangelnyel6 hatasat,
Ko : az irdnyitasi tényezd, Km : a talaj és a talajkdzeli meteoroldgia miatti csillapodas,
Ke : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség), Kn : @ nOvényzet csillapitd hatdsa,
Ky : az irdnyitasi index, Ks : a beépitettség miatti szintcsokkenés.
m:ga:,f:\:zse t\;‘f,‘if:ai‘; Lumersts | D | KtKa | Ke | K | Ko | Km | Ke | K | P
NAPPAL

EK-i irdnyban, Szazhalombatta kiilteriiletén, ,K/Re” — kiilénleges rekredcids teriilet 6vezetben, az Olajmunkas ut mellett kialakitott
Benta Lovastanya teriletén belil, a 0120/3 hrsz-U ingatlanon |étesult — teriiletbejdrds sordn tapasztaltak alapjdn — lakéfunkcidval
rendelkez6 tanyaépilet védend homlokzata el6tt 2 m-re, a (2/a) vizsgalati pontban

ZE-01 860 88 1 69,7 0 0 -1,66 -3,35 0 0 13,3
ZE-02 785 100,4 2 65,9 0 0 -1,52 | -4,53 0 0 28,5
ZE-03 650 93 2 64,2 0 0 -1,25 | -4,32 0 0 23,2
ZE-04 750 83 2 65,5 0 0 -1,45 -3,36 0 0 12,7
ZE-05 670 86 2 64,5 -12 0 -1,29 | -4,70 0 0 3,5
ZE-07 806 77 2 66,1 0 0 -1,56 | -4,71 0 0 4,6
ZE-09 801 79 2 66,1 0 0 -1,55 -4,15 0 0 7,2
ZE-10 804 79 2 66,1 0 0 -1,55 | -3,46 0 0 7,9
ZE-11 785 91 2 65,9 0 0 -1,52 | -4,73 0 0 18,9
Tervezett tevékenység szamitott maximalis Uzemi zajhatdsa, I Laeq (Lam), dBA 30,2
Vonatkozo nappali el6irds, az azonos lizemi vagy szabadidGs létesitmények
zajforrasainak korrekciojat figyelembe véve, dBA 40
ahol:  Kgq: a tdvolsagtdl fliggd tényezd, K. : a leveg6 hangelnyel6 hatasat,
Ka : az irdnyitasi tényez6, Km : a talaj és a talajkdzeli meteorolégia miatti csillapodds,
Ke : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség), Kn : @ ndvényzet csillapité hatdsa,

Kir

: az irdnyitasi index,

Kg : a beépitettség miatti szintcsdkkenés.
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Zajforras Védends Zajszint
megnevezése tévolsiga Lw, max eredé D Ka+ Ko Ke Kir Ky Km Kn Ks dBA

EJJEL

E-ENy-i irdnyban, Szazhalombatta kiilteriiletén, ,Ma” — ditaldnos mez6gazdasdagi teriilet Gvezetben, a 6. szamu f&ut mellett, a
078/4 hrsz-G ingatlanon létesilt — teriiletbejdrds sordn tapasztaltak alapjdn — lakéfunkcidval rendelkezé tanyaépilet védendd
homlokzata el6tt 2 m-re, az (1/a) vizsgélati pontban

ZE-01 765 88 1 68,7 0 0 -1,48 -3,16 0 0 14,7
ZE-02 820 100,4 2 66,3 -8 0 -1,58 -4,55 0 0 20,0
ZE-03 630 93 2 64,0 0 0 -1,22 -4,30 0 0 23,5
ZE-04 680 83 2 64,6 0 0 -1,31 -3,21 0 0 13,8
ZE-05 600 66 2 63,6 0 0 -1,16 -4,68 0 0 -3,4
ZE-08 728 79 2 65,2 0 0 -1,41 -4,08 0 0 8,3
ZE-10 738 79 2 65,4 0 0 -1,42 -3,34 0 0 8,9
ZE-11 589 86 2 63,4 0 0 -1,14 -4,71 0 0 16,8
Tervezett tevékenység szamitott maximalis Gizemi zajhatdsa, I Laeq (Lam), dBA 26,6
Vonatkozo éjjeli elGiras, az azonos lizemi vagy szabadidés létesitmények zajforrasainak 45
korrekciojat figyelembe véve, dBA

E-i irdnyban, Szazhalombatta kiilteriiletén, ,,Gksz” — gazdasdgi kereskedelmi-szolgdltatdi teriilet Svezetben, a 067/6 hrsz-u
ingatlanon kialakitott, Benta Volgye Vadasztarsasag kezelésében all6 — teriiletbejdrds sordn tapasztaltak alapjan — lakéfunkcidval
is rendelkez8 vaddszhaz védendé homlokzata el6tt 2 m-re, az (1/c) vizsgélati pontban

ZE-01 813 88 1 69,2 0 0 -1,57 -3,26 0 0 14,0
ZE-02 805 100,4 2 66,1 0 0 -1,55 -4,54 0 0 28,2
ZE-03 609 93 2 63,7 0 0 -1,18 -4,28 0 0 23,9
ZE-04 700 83 2 64,9 0 0 -1,35 -3,26 0 0 13,5
ZE-05 600 66 2 63,6 0 0 -1,16 -4,68 0 0 -3,4
ZE-08 768 79 2 65,7 -5 0 | -1,48 | -4,12 0 0 2,7
ZE-10 766 79 2 65,7 0 0 -1,48 -3,39 0 0 8,5
ZE-11 664 86 2 64,4 0 0 -1,28 -4,72 0 0 15,6
Tervezett tevékenység szamitott maximalis lizemi zajhatdsa, I Laeq (Lam), dBA 30,0
Vonatkozo éjjeli elGiras, az azonos lizemi vagy szabadidés 1étesitmények zajforrasainak 45
korrekciojat figyelembe véve, dBA

EK-i irdnyban, Szazhalombatta kiilteriiletén, ,K/Re” — kiilénleges rekredcids teriilet 6vezetben, az Olajmunkas ut mellett kialakitott
Benta Lovastanya teriletén belil, a 0120/3 hrsz-U ingatlanon |étesult — teriiletbejdrds sordn tapasztaltak alapjdn — lakéfunkcidval
rendelkez6 tanyaépilet védend homlokzata el6tt 2 m-re, a (2/a) vizsgalati pontban

ZE-01 860 88 1 69,7 0 0 -1,66 -3,35 0 0 13,3
ZE-02 785 100,4 2 65,9 0 0 -1,52 | -4,53 0 0 28,5
ZE-03 650 93 2 64,2 0 0 -1,25 | -4,32 0 0 23,2
ZE-04 750 83 2 65,5 0 0 -1,45 -3,36 0 0 12,7
ZE-05 670 66 2 64,5 -12 0 -1,29 | -4,70 0 0 -16,5
ZE-09 801 79 2 66,1 0 0 -1,55 | -4,15 0 0 7,2
ZE-10 804 79 2 66,1 0 0 -1,55 -3,46 0 0 7,9
ZE-11 785 86 2 65,9 0 0 -1,52 | -4,73 0 0 13,9
Tervezett tevékenység szamitott maximalis zemi zajhatdsa, I Laeq (Lam), dBA 30,0
Vonatkoz6 éjjeli el8iras, az azonos lizemi vagy szabadid8s Iétesitmények zajforrasainak 30
korrekciojat figyelembe véve, dBA
ahol:  Kgq: atdvolsagtol fliggb tényezd, K. : a levegd hangelnyel§ hatasat,
Ka : az irdnyitasi tényezd, Km : a talaj és a talajkdzeli meteoroldgia miatti csillapodas,
Ke : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség), Kn : @ novényzet csillapitd hatasa,
Ky : az irdnyitasi index, Ks : a beépitettség miatti szintcsokkenés.
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A kapott tervezési adatok, illetve miszaki tervek felhasznalasaval - fentiekben ismertetett ilizemviteli és
vizsgdlati peremfeltételek mellett - elvégzett részletes zajvédelmi szamitasok alapjan megallapithaté, hogy
a tervezett létesitmény esetében domindns kdrnyezeti zajforrasnak elssorban:

- ahulladékhasznosité m(itél DK-re, burkolt fellileten, talajszinten elhelyezett, 8 hiit6egységbdl allo
zajcsillapitott kivitel(i légh(téses h(itkondenzator-telep (Z-02 jelli zajforrds), valamint

- a hulladékfogadd csarnok tetdszintjén, ~16 m magasan elhelyezett zajcsillapitott kiviteld
hitégépek (Z-04-05 jelii zajforrdsok) minGsilnek.

Amennyiben ezen zajforrasok jelen dokumentdciéban bemutatott Uzemelési és zajkibocsatdsi adatai
kedvezGtlen iranyban nem valtoznak, akkor a tervezett Uj létesitmény normal lGzemi zajterhelése, a
legkdzelebbi védendd teriiletek, homlokzatok kornyezetében, vdrhatéan — még a lehetséges
legkedvezétlenebb lzemelési kériilmények mellett is, illetve figyelembevéve az azonos lizemi vagy
szabadidds létesitmények zajforrdsainak korrekcidjdt is a lehetséges legszigorubb Ky értékkel — meg fog
felelni a vonatkozé zajvédelmi hatarértékeknek, mind a nappali, mind az éjjeli id6szakokban.

Itt azonban megjegyzendd, hogy az EK-i irdnyban talalhaté Benta Lovastanya teriiletén beliil, a 0120/3
hrsz-u ingatlanon, ,,K/Re” — kiilénleges rekredcics teriilet 6vezetben létesiilt —, lakdfunkcidval rendelkezé
tanyaépulet védendé homlokzata (2/a) el6tt, a tervezett hulladékhasznosité mii zajterhelése az elGzetes
vizsgalatok alapjan varhatéan megegyezik a lehetséges legszigorubb Ky értékkel korrigdlt, vonatkozo éjjeli
hatdrértékkel.

Amennyiben a vonatkozo hatdrértékeknek vald megfelel6séget a Beruhdzo az éjjeli id6szakban is nagyobb
biztonsdggal kivdnja biztositani ebben a vizsgdlati pontban is, akkor tdrgyi beruhdzds esetében szakmai
megitélésiink alapjdn el6zetesen az aldbbi kérnyezeti zajvédelmi intézkedések, zajcsillapitdsi miszaki
megolddsok javasolhatdk:

1. A hulladékhasznosité miit6l DK-re, burkolt fellleten, kiilonalld technolégiai egységként
kialakitott, 8 h(it6egységbdl alld léghlitéses kondenzator telep, valamint a hozza kapcsolédo zart
turbina - és generatorhdz esetében:

— a hulladékhasznositd6 mi alapozasa, valamint a felszin alatti hulladékbunker és
salakbunker kialakitdsa sordn kitermelt talaj felhasznaldsaval, a kiilonallé technoldgiai
egységként kialakitott, 8 hiitéegységbdl dllo Iéghlitéses kondenzdtor telep, valamint a
hozza kapcsoléddd zdrt turbina - és generdtorhdz kézelterében, az EK felé taldlhatd
védenddék irdnydban, minimum a léghlitéses kondenzdtor telep magassdgdig éré
osszefiiggd foldsanc/téltés kialakitdsa.

2. Az el6zetes tervek alapjan, a hulladékfogadd csarnok tetGszintjén, ~16 m magasan telepiteni
kivant h(t6gépek (Z-04-05 jelii zajforrdsok) esetében megvaldsithato zajcsillapitasi megoldasok:

- h(it6gépek talajszinten torténé elhelyezése a védenddk iranyaban kialakitott 6sszefligg6
foldsanc/toltés mogott, vagy ugy, hogy a legkbzelebbi védendbk felé a zart lzeméplilet
megfelel6 hangarnyékolast biztositson,

- tet6n torténé elhelyezésik esetén lehetfség van a berendezések kozelterében - a
védendék iranydban - miszakilag megfelel6en kialakitott zajcsillapité panelek
telepitésére is a megfeleld [égaramlas biztositasa mellett (hangdrnyékold fal a védendék
iranyéban, pl: SILENT Basic panel alkalmazdsa; gydrtd: TechFoam Hungary Kft.)

(ktilon méretezést, illetve miiszaki tervezést igényel a tetd teherbirdsdnak javitdsa is
szlikséges lehet)

A telepiteni kivant kaltéri  zajforrasok  zajcsillapitdsdhoz  egyéb  oOtletek, referencidk:
https://techfoam.hu/referenciak/zajcsokkentes/)

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
94


https://techfoam.hu/referenciak/zajcsokkentes/

OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

Megjegyzendd, hogy a fentiekben el6zetesen javasolt kornyezeti zajvédelmi intézkedések, zajcsillapitasi
m(iszaki megoldasok megvaldsitasa csak abban az esetben ajanlott, amennyiben olyan lzemviteli,
m(iszaki, gazdasagi, kertrendezési, illetve egyéb ok nem meril fel, mely ezek lehet&ségét kizarja.

A kapott tervezési adatok felhaszndldsdval elvégzett részletes szdmitdsok alapjdn 6sszességében
megdllapithaté, hogy amennyiben a jelen dokumentdcioban bemutatott lzemelési és zajkibocsdtdsi
adatok nagymértékben nem vdltoznak és sziikséges mértékben bizonyos - fentiekben el6zetesen javasolt
- zajvédelmi intézkedések, zajcsillapitdsi miiszaki megoldds(ok) is megvaldsitasra kertil(nek), akkor
vdrhatéan még a zajforrdsok lizemdllapotnak megfelel6 maximdlis kapacitdson térténd folyamatos
mlikédése esetén is nagy biztonsdggal teljesiilni fog mind a nappali, mind az éjjeli szigorubb hatdrérték a
legkézelebbi védendb homlokzatok elétt, vagyis a tervezett létesitmény kérnyezeti zajterhelése varhatdan
megfelel majd a vonatkozo hazai, hatdlyos kérnyezeti zaj- és rezgésvédelmi elGirdsoknak.

Amennyiben a tervezés késébbi fdzisaiban a tervezdk, illetve az épités sordn a kivitelez6k bdrmilyen indok
miatt eltérnek a jelenlegi dokumentdcioban bemutatott miiszaki megolddsoktdl, gépek-berendezések
tipusdtol, fajtdjatol, azok elhelyezésétdl, tervezett lizemvitelétél, vagy nem valdsulnak meg el6zetesen
javasolt zajvédelmi intézkedések, zajcsillapitdsi miszaki megolddsok, esetleg egyéb, kérnyezeti zaj
szempontjabdl jelentésnek mondhatd zajforrds keriil beépitésre, a mddositdsok esetében a zaj - és
rezgésvédelmi kériilményekre is figyelemmel kell lenni. A kivitelezés sordn csak olyan vdltoztatdsok,
mdadositdsok valdsithatok meg, melyek esetében nagy biztonsdggal teljesiilnek a jelen dokumentdcioban
is bemutatott, vonatkozo nappali és éjjeli kérnyezeti zajvédelmi hatdrértékek.

8.1.5.4 Kbzlekedés zajhatdsa az lizemelés alatt

Adatszolgaltatas alapjan a tervezett Uj Kommunalis Hulladékhasznosité mi (WtE) lizemeltetésével
kapcsolatos szallitasi tevékenység kizardlag kozaton torténik és targyi beruhazas megvaldsitasat kovetéen
a nappali, illetve az éjjeli id6szakokban is tervezett, éjjel azonban csokkentett kapacitdas mellett.

A tervezett Beruhdzds iizemelése soran vdrhatd forgalmi adatok a korabban (Elézetes Konzultdcid idején)
bemutatott dllapothoz képest nem vdltoztak, idékézben azonban a Magyar Kézut Nonprofit Zartkérien
Miik6dé Részvénytdrsasdg frissitette a zajvédelmi szdmitdsokhoz felhaszndlhaté kézuti forgalmi
adatbdzist. Ennek megfelel6en, a jelenleg rendelkezésre dllo tervezési adatok és az aktudlisnak tekinthetd
kézuti forgalmi alapadatok figyelembevételével, az aldbbiakban aktualizdltuk az iizemelés alatt vdrhato
szdllitdsi/kézlekedési tevékenységgel kapcsolatos kérnyezeti zajterhelés vizsgdlatokat.

Adatszolgdltatas alapjan, a legkedvezé6tlenebb esetet feltételezve, az Uj létesitmény lizemeltetése soran
naponta dsszesen maximum 130 db kamion és nehéz tehergépjarm(, valamint 20 db II. akusztikai
jarm(ikategoridba tartozd konny( tehergépkocsi beérkezése és tdvozadsa varhatd teherszallitas
tekintetében, melynek nagy része a nappali id6szakra koncentralédik. Ezen kivil nappal max. 20 db, éjjel
max. 6 db személyautd, illetve kisteher gépkocsi (furgon) telephelyre térténé egyszeri behajtasaval és
kihajtasaval lehet még szamolni, mely els6sorban az alkalmazottak munkaba jarasabdl adadik, igy
nagyrészt a miszakvaltasok idejére korlatozddik és megoszlik a lehetséges megkozelitési Utszakaszokon.

A tevékenységhez kapcsolddd, varhatd maximalis forgalmi adatokat adatszolgaltatas alapjan az alabbi
tadblazatban foglaltuk 6ssze:

32. tdbldzat: A tevékenységhez kapcsolodd vdarhaté maximadlis forgalmi adatoka

Kézuti forgalmi adatok m.e. Jarm{i szam nappal Jarmi szam éjjel
az lizemelés soran (06-22 k6z06tt) (22-06 k6zo6tt)
>7,5 t-ds tehergépjarmdi db jarmd <120 <10
<75 t-ds tehergépjarmdii db jarmd <20 -
Személy- és kisteher gépkocsi db jarmd <20 <6
Busz db jarmd <2 -
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A tervezett Uj létesitmény Gzemeltetéséhez sziikséges, nappali, 16 drara vonatkoztatott tehergépjarmd
forgalom sordn naponta varhatéan maximum 120 db Ill. akusztikai jarm(kategoridba tartozé kamion és
nehéz tehergépjarmd, 22 db Il. akusztikai jarm(ikategéridba tartozdé konny( tehergépkocsi és busz,
valamint max. 20 db I. akusztikai jaArm(ikategdridba tartozd személy- és kistehergépkocsi beérkezésével és
tdvozasaval lehet szamolni, mely utdbbi alapvetéen az alkalmazottak munkdba jarasanak forgalmabdl
adodik és megoszlik a lehetséges megkozelitési utszakaszokon. Ennek megfelel6en a szdllitassal érintett
Utszakaszok esetében a lehet6 legkedvezbtlenebb esetet feltételezve (amikor a teherszdllitds és az
alkalmazottak munkdba jdrdsa is ugyanazon az utvonalon térténik):

e atlagosan maximum plusz 15 jarm(i/éra jarulékos lll. akusztikai jarm(ikategériaba tartozé
tehergépkocsi elhaladassal,

e atlagosan maximum plusz 2-3 jarmd/ora jarulékos Il. akusztikai jarm(ikategdriaba tartozo kénnyd
tehergépkocsi és busz elhaladassal, illetve

e atlagosan maximum plusz 2-3 jarm(i/éra jarulékos |. akusztikai jarmdkategdridba tartozo személy-
és kistehergépkocsi elhaladassal szamolhatunk a nappali id6szakban, ami a mar kialakult helyzetre
szuperponalddik.

Ejjeli id6szakban:

e atlagosan maximum plusz 2-3 jarm(/éra jarulékos Ill. akusztikai jarmikategdriaba tartozd
tehergépkocsi elhaladasa, illetve

e atlagosan maximum plusz 1-2 jarm(i/dra jarulékos |. akusztikai jarmUkategdridba tartozo személy-
és kistehergépkocsi elhaladdsa varhaté.

A hulladékhasznosité m(iben hasznositandé hulladékok beszallitasa Szazhalombatta 70 km-es korzetébdl
kozlaton torténik, kotott palyds vasuti beszdllitdas a tervezés jelenlegi fazisdban nem tervezett. A
teherszallité gépkocsik a beszallitott hulladékot egybdl a hulladékbunkerébe Uritik, valogatas, apritds és
el6kezelés nélkdil.

Ahogy a ,Kézlekedés zajhatdsa az épitkezés alatt” - cim( fejezetben a kordbbiakban bemutatasra kerdlt:
a beruhdzassal érintett teriilet lakott terlleteken kivil akar tavolabbrdl is szinte minden iranybdl
kozvetlenil megkozelithetd nagy teherbirasi teherszallitd gépjarmivekkel (az egymdssal
Osszekapcsolodoé nagyforgalmu MO autddton, illetve M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 jelii autdpdlydkon dt)
az M6-os autdpdlya 29-es szelvényszamu (Szdzhalombatta dél) lehajtéjdn, valamint a 60405 szamu - M6
jobb lehajtd "A" dg, illetve az 51309 szdmu - Szdzhalombatta dllomdshoz vezetd ut kiilterileti Utszakaszain
keresztdl.

A Szazhalombatta 70 km-es korzetében meglévé uthaldzat kialakitdsanak kdszénhetben, az Gizemelés
soran varhato szallitasi forgalmat is elsGsorban ezeken a be- illetve kiszallitasi Utvonalakon keresztiil
tervezik lebonyolitani, igy a tervezett szallitasi Utvonalak varhatéan az lizemelés soran sem érintenek
kozvetlendl lakott teriileteket, illetve egyéb zajvédelmi szempontbdl védendé teriileteket.

A fejlesztéssel érintett terllet kornyezetének uthaldzatat, illetve az lizemelés soran is varhatdan hasznalni
kivant megkozelitési Utvonalak térképi megjelenitését a ,Kézlekedés zajhatdsa az épitkezés alatt” - cim
fejezetben mar ismertettik.

Fentiekkel kapcsolatosan megjegyzendd, hogy:

e Szazhalombatta belteriletein valé nagyobb volumen( szdllitasi tevékenység a telepiilés
elhelyezkedését tekintve egyértelmden kizarhatd, mivel a varost K-i irdnybdl kbzvetleniil a Duna,
D-i iranybdl pedig a MOL Dunai Finomitdja hatdrolja egészen Ercsi telepiilésig, igy meghatarozo
féutvonal a telepllésen nem halad at.

e Bizonyos esetekben azonban (pl.: baleset, utkarbantartds stb. miatt) nem zarhaté ki annak a
lehetdsége, hogy Szdzhalombatta kozelében, a szdllitds az M6-os autdpalydval parhuzamosan
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kialakitott 6. szamu (Budapest-Pécs-Barcs) els6rend( f6uton keresztil torténjen, igy a kozlekedési
zajjal kapcsolatos vizsgalatainkat ennek figyelembevételével végeztiik el.

8.1.5.5 A tervezett tevékenységhez kapcsolddd kézuti forgalom zajhatdsdnak vizsgdlata

Az érintett kozlekedési utvonalak jelenleg aktualisnak tekinthet6 forgalmi adatait a Magyar Kozut
Nonprofit Zartkorlen M(ikod6 Részvénytdrsasag dltal kozzétett, ,Az orszdgos kézutak 2023. évre
vonatkozo keresztmetszeti forgalma” adataibdl vettik ki, és az utak zajkibocsatasat a 93/2007. (XII. 18.)
KvWM rendelet ,,a zajkibocsdtdsi hatdrértékek megdllapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds
ellenérzésének maddjdrdl” elSirasai szerint hatdroztuk meg.

Megjegyzendd, hogy a Magyar Kozut Nonprofit Zartkorlien M{kod6 Részvénytarsasag altal kozzétett, ,, Az
orszdgos kézutak 2023. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” - cim( adatbazis mar nem a kordbbi
maddon ismerteti a forgalmi adatokat, igy ezek értelmezésénél az érvényben Iévé Gtligyi mUiszaki elGirasok
ide vonatkozd szakaszait is figyelembe vettiik és ennek megfelel6en végeztiik el a vonatkozd szdmitasokat
(https://ume.kozut.hu/statusz/ervenyben-levo-utugyi-muszaki-eloirasok).

A kozelit6é szamitasokat az érintett Utszakaszok esetében, az aktualisan megengedett max. sebesség,
illetve modifikalt vékonyaszfaltd utburkolat (ahol az utburkolat miatti korrekcid; [Klgse;i = 0)
feltételezésével végeztik el. A szamitdsok sordan emelkedéssel-lejtéssel nem szamoltunk, az utak
alapvet6en sik terepen helyezkednek el, a sebesség esetében a vonatkozo korrekcidkat elvégeztiik.

A folytatni kivant tevékenységgel kapcsolatosan szallitds a nappali és az éjjeli id6szakban is varhatd, ezért
mind a nappali, mind az éjjeli id6szakban vizsgaltuk a forgalom novekedésébdl eredé jarulékos zajszint
valtozasat az érintett Utvonalak mentén.

Mivel bizonyos esetekben (pl.: baleset, utkarbantartds stb. miatt) nem zarhatd ki annak a lehet&sége,
hogy Szazhalombatta kozelében, a szdllitds az M6-os autdpdlyaval parhuzamosan kialakitott 6. szdmu
(Budapest-Pécs-Barcs) elsérendii féuton keresztlil torténjen, igy a kozlekedési zajjal kapcsolatos
vizsgalatainkat mindkét lehetséges (E-i és D-i) megkozelitési irany esetében ennek figyelembevételével
végeztik el és a vonatkozd szamitdsokat elsGsorban a lehetséges legkedvezGtlenebb eseteket
feltételezve:

e a 6.szamu els6rendd f6ut szdzhalombattai szakasza mellett Iétesiilt kiilterileti tanyaépuleteket
megkozelitd (28-29km) szelvényei kozott, illetve
e a6.szamu els6rendi f6ut Ercsi teleplilés lakdovezetein athalado (34,5-36,5km) szelvényei kozott,

végeztiik el. Bar az lizemi szallitas Szazhalombatta kdzelében kdzvetleniil két irdnybdl is térténhet (£ feldsl
és D-feldl), illetve a személy- és kistehergépkocsik forgalma is varhatéan megoszIlik az alkalmazottak
munkaba jardsanak lehetséges egyéb Utszakaszai kozo6tt, vizsgdlataink soran a biztonsag felé eltérve a
legszélsGségesebb esetet feltételeztiik (mely a valésdgban vdrhatéan kizdrhatd), amikor a teljes
feltételezett jarmdforgalom ugyanazon Utszakaszon érkezik és tavozik.
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A 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet 5. sz. melléklete alapjan elvégzett részletes szamitasok eredményeit
az alabbiakban mutatjuk be:

6. szdmu / Budapest-Pécs-Barcs / els6rend( f6ut 25 + 438 - 29 + 490 km+m szelvények kdzott

(Szdzhalombatta kiilteriiletén, a f6ut mellett Iétestilt - zajvédelmi szempontbdl védendd - tanyaépiileteket

megkézelité szakasz vizsqdlata, ezen utszakaszon megengedett Vm,.°= 90 km/dra sebesséqg mellett),

szamlaléallomas kédja: 13795.

33. tdbldzat: ANF adatok a 13795 kédu szémldlédllomds alapjdn

(Kordbbi — 2022 évi és jelenleg aktudlis - 2023 évi adatok sszehasonlitdsa)

k Jarmikategéria 2022. évi 2023. évi
ANF adatok ANF adatok
1 személy és kisteher gk. l. 3748 | db/nap | 3684 | db/nap
2 52616 busz 1. 48 | db/nap 47 | db/nap
3 csuklds busz M. 4 | db/nap 4 | db/nap
4 kénnyd teher gk. Il. 73 | db/nap 99 | db/nap
5 52616 nehéz teher gk. M. 107 | db/nap 84 | db/nap
6 teher gk. szerelvénnyel . 336 | db/nap 331 | db/nap
7 motor, segédmotor Il. 41 | db/nap 40 | db/nap
34. tablazat: Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitdsdhoz

6. szamu / Budapest-Pécs- Jarmii/dra

Barcs [ elsérendii féut 25 +

438 - 29 + 490 km+m I. kategoria II. kategéria lll. kategéria

szelvények kozott

2022. évi ANF adatok alapjan
nappal 218 9 26
éjjel 33 2 5
2023. évi ANF adatok alapjan
nappal 214 11 24
éjjel 32 2 4

35. tdbldzat: Kt és Kd meghatdrozdsa az LAeq(7,5) szamitdsdhoz.

Nappal (Laeq(z,5) )

Laeq(7,5) = Kt+Kd
2022. évi ANF adatok | 2023. évi ANF adatok
alapjan alapjan
l. 65,3 65,2
Il 55,5 56,1
1. 62,8 62,6
Ejjel (Laeq(7,5) )
Laeq(7,5) = Kt+Kd
2022. évi ANF adatok | 2023. évi ANF adatok
alapjan alapjan
I 57,1 57,0
I1. 47,6 48,2
1. 55,4 55,1
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Az érintett Utszakasz esetében, a fentiek alapjan szamitassal meghatarozhato jelenlegi egyenértékl A-
hangnyomadsszint a 7,5 m-re 1év6 vonatkoztatdsi pontban:

36. tablazat: Jelenlegi egyenértékii A-hangnyomdsszint, a 7,5 m-re Iévé vonatkoztatdsi pontban

2022. évi ANF adatok alapjan elvégzett szamitasok
(EK dokumentacidban ismertetett, korabbi aktualis allapot)
2Laeq(7,5) 67,5 dBA Nappal
2Laeq(7,5) 59,6 dBA Ejjel
2023. évi ANF adatok alapjan aktualizalt szamitasok
(Jelenleg aktualisnak tekinthet6 allapot)
ZLaeq(7,5) 67,4 dBA Nappal
Laeq(7,5) 59,5 dBA Ejjel

A tervezett tevékenység megvaldsuldsa utdn varhatd egyenértékld A-hangnyomasszint a 7,5 m-re 1évé
vonatkoztatasi pontban (amennyiben minden vizsgadlt jarm{i ugyanazon az utvonalon kézlekedik):

37. tablazat: Vdrhatd egyenértékii A-hangnyomdsszint, a 7,5 m-re Iévé vonatkoztatdsi pontban

2022. évi ANF adatok alapjan elvégzett szamitasok
(EK dokumentacidban ismertetett, korabbi aktualis allapot)
2LAeq(7,5) 68,3 dBA Nappal
3Laeq(7,5) 59,7 dBA Ejjel
2023. évi ANF adatok alapjan aktualizalt szamitasok
(Jelenleg aktualisnak tekinthet6 allapot)
2Laeq(7,5) 68,2 dBA Nappal

3LAeq(7,5) 59,6 dBA Ejjel

6. szamu / Budapest-Pécs-Barcs / elsérendd f6ut 35 + 552 - 36 + 761 km+m szelvények kdzott (Ercsi
telepiilés belteriileti lakodvezetein dthalado szakasz vizsgdlata a lakoévezetek kdrnyezetében
megengedett Vmex = 50 km/dra sebesséq mellett), szamlaléallomas kddja: 9321.

38. tgbldzat: ANF adatok a 9321 kédu szamldlédllomds alapjén
(Kordbbi — 2022 évi és jelenleg aktudlis - 2023 évi adatok 6sszehasonlitdsa)

k Jirmikategéria 2022. évi ANF adatok | 2023. évi ANF adatok
1 személy és kisteher gk. l. 3765 db/nap 3874 db/nap
2 sz616 busz Il. 121 db/nap 124 db/nap
3 csuklds busz M. 0 db/nap 0 db/nap
4 kénnyd teher gk. Il. 40 db/nap 59 db/nap
5 52016 nehéz teher gk. M. 50 db/nap 50 db/nap
6 teher gk. szerelvénnyel M. 69 db/nap 65 db/nap
7 motor, segédmotor Il. 45 db/nap 46 db/nap
39. tdbldzat: Forgalmi adatok képzése a mértékadod zajterhelés szamitdsdhoz

6. szamu / Budapest-Pécs- Jarmii/ora

Barcs [ elsérendii féut 35 +

552 - 36 + 761 km+m I. kategéria Il. kategéria lll. kategéria

szelvények kozott

2022. évi ANF adatok alapjan

nappal 219 12 7
éjjel 33 2 1
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6. szamu / Budapest-Pécs- Jarmii/éra
Barcs [ elsérendii féat 35 +
552 - 36 + 761 km+m I. kategéria Il. kategéria Ill. kategoria
szelvények kozott
2023. évi ANF adatok alapjan
nappal 225 13 7
éjjel 34 2 1

40. tabldzat: Kt és Kd meghatdrozdsa az LAeq(7,5) szamitdsdhoz.

Nappal (Laeq(z,5) )

Laeq(7,5) = Kt+Kd
2022. évi ANF adatok | 2023. évi ANF adatok
alapjan alapjan
l. 60,8 60,9
1. 51,9 52,4
1. 52,6 52,4
Ejjel (Laearz.5) )
Laeq(7,5) = Kt+Kd
2022. évi ANF adatok | 2023. évi ANF adatok
alapjan alapjan
I 52,6 52,7
. 44,1 44,6
1. 45,2 45,0

Az érintett Utszakasz esetében, a fentiek alapjan szdmitdssal meghatdrozhatod jelenlegi egyenértéki
A-hangnyomdsszint a 7,5 m-re |év6 vonatkoztatdsi pontban:

41. tablazat: Jelenlegi egyenértékii A-hangnyomdsszint, a 7,5 m-re Iévé vonatkoztatdsi pontban

2022. évi ANF adatok alapjan elvégzett szamitasok
(EK dokumentacidban ismertetett, korabbi aktualis allapot)
2LAeq(7,5) 61,8 dBA Nappal
Laeq(7,5) 53,8 dBA Ejjel
2023. évi ANF adatok alapjan aktualizalt szamitasok
(Jelenleg aktualisnak tekinthet6 allapot)
ZLaeq(7,5) 62,0 dBA Nappal
SLaeq(7,5) 53,9 dBA Ejjel

A tervezett tevékenység megvaldsulasa utan varhaté egyenérték(i A-hangnyomasszint a 7,5 m-re lévé
vonatkoztatasi pontban (amennyiben minden vizsgadlt jarm( ugyanazon az utvonalon kézlekedik):

42. tdbldzat: Varhato egyenértékii A-hangnyomdsszint, a 7,5 m-re Iévé vonatkoztatdsi pontban

2022. évi ANF adatok alapjan elvégzett szamitasok
(EK dokumentaciéban ismertetett, korabbi aktualis allapot)

2LAeq(7,5)

62,9 dBA

Nappal

2Laeq(7,5)

53,9 dBA

Ejjel

2023. évi ANF adatok alapj

an aktualizalt szamitasok

(Jelenleg aktualisnak tekinthet6 allapot)
ZLaeq(7,5) 63,0 dBA Nappal
ZLaeq(7,5) 54,1 dBA Ejjel
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Az elvégzett részletes szamitasok alapjan megallapithato, hogy a tervezett tevékenység Gizemeltetéséhez
kapcsolédd szallitdsi tevékenység sordn, a varhaté forgalomnovekedésbél ered6 jarulékos maximalis
zajszint valtozas (ALp < 1,0 dB) a jelenleg aktualis forgalmi alapadatok figyelembevételével — hasonléan a
kordbbi szamitdsokhoz — nem éri el a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) szerinti 3 dB-es mértéket
az érintett Utvonalak tanyaépileteket megkozelitd, illetve lakéteriileteken athaladd szakaszai mentén
sem. Ez alapjan megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység kozuti kozlekedésével jard, nappal 16 6rara,
éjjel 8 drara vetitett kozlekedési zaj hatdsa varhatéan nem fogja jelent6sen médositani az érintett
Utvonalak jelenlegi zajkibocsatdsat, valamint azok hatasteriletét, igy a védendd kornyezetre nem lesz
jelents hatassal.

8.1.6 Hatasterllet meghatarozasa

Avonatkozd 93/2007. (Xil. 18.) KwWM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az Gzemi és szabadid8s zajforras
zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasterlletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kdrnyezeti
zajforrds hatdsteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték,
b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,
d) zajtél nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrdsra
vonatkozo, ldiiléteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,
e) gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.
Esetlinkben a vizsgalt telephely kdrnyezetében taldlhaté ,Ln”, valamint ,M3” és , Gksz” 6vezetekben
taldlhaté védend6 homlokzatoknal (jelenleg aktudlisnak tekintheté pontos hdttérterhelési alapadatok
hignydban, a legnagyobb hatdsteriiletet feltételezve) az a), gazdasagi teriletek zajtdl nem védendd részén
az e), zajtol nem védendé kornyezetben pedig a d) pontban leirtakat vettik irdnyaddnak.

Megjegyzendd, hogy az EK-i irdnyban, ,K/Re” — kiilénleges rekredcids teriilet dvezetben, a Benta
Lovastanya teriiletén beliil, a 0120/3 hrsz-u ingatlanon talalhaté legkozelebbi védendé létesitmény
(lakott tanyaépiilet) kornyezetében, a helyszini bejarasok soran tapasztaltak szerint, a hattérterhelés a
MOL Dunai Finomitd kézvetlen kdzelsége miatt még az éjjeli id6szakban sem megy 28-30 dBA al3, igy a
hatasteriilet lehatarolasakor ezen vizsgalati pont esetében ennek figyelembevételével végeztiik el a
sziikséges szamitasokat.

A tervezett Uj létesitmény jellemz6 koérnyezeti zajforrdsainak alapadatai, illetve nappali és éjjeli
Uzemmenetik a fentiekben részletesen bemutatasra keriltek.

MegjegyzendS, hogy bar a tevékenységgel kapcsolatos nappali és éjjeli tehergépjarm( forgalom
nagymértékben eltér egymastdl - mely befolydsolja a gépjarmdvek teriileten beliili mozgdsdbdl ered6
lizemi jellegli zajkibocsdtdst, valamint az ipari kapuk vdrhatd nyitvatartdsi idejét — a fentiekben elvégzett
részletes kornyezeti zajvédelmi szamitasok alapjan megallapitasra keriilt, hogy a vizsgalt |étesitmény éjjeli
és nappali normal lGzemi zajkibocsatdsa meghatdrozé mértékben varhatéan nem tér el egymastdl a
technolégia egyéb meghatdrozé kornyezeti zajforrasainak - nappali és éjjeli zajvédelmi megitélési
idészakokban is vdrhaté - folyamatos miikodtetése mellett. Ezt figyelembevéve, illetve a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan: ,A kérnyezeti zajforrds hatdsteriiletének lehatdroldsakor
azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjén a legnagyobb hatdsteriilet mérhetd, illetve
szamithatd.”, vizsgalataink soran, a hatasteriilet hatdrainak meghatarozasakor az éjszakai (22:00-6:00)
id6szakra vonatkozo, szigorubb elGirasokat vettiik figyelembe.
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A telephelyet koriilvevd teriileten a zajvédelmi szempontl hatasterlilet hatarat szintén a szabadtéri
terjedési szamitasok médszerének segitségével hataroztuk meg, a rendelkezésre allé tervezési adatok
felhasznalasaval.

A hatasterilet vizsgalatakor a zajforrasok becsiilt, kdzelit6 sulyozott kézéppontjabdl kiindulva hataroztuk
meg a vonatkozd hatastertliletek hatarat az aldbbiak szerint:

A hatasterilet vizsgalatakor meghataroztuk a tervezett tevékenység kornyezeti zajforrasainak
varhaté max. hangteljesitmények szerinti sulyozott kozéppontjat, majd az egyes irdnyokban
beazonositott védend6 homlokzatok el6tt szamitott varhatd Gizemi hangnyomasszintekbdl, erre a
pontra visszaszamoltuk az (izem irdnyonként ered6nek vehetd - terjedési viszonyokat is figyelembe
vevl - zajkibocsatdsat (Lw,max.ereds), €zutan ebbdl a pontbdl kiindulva hataroztuk meg a vonatkozd
hatasterileti hatarokat.

(Terileten belili meghatarozé
= xzpézlekedési zaj, becsiilt 3
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A tewe‘i’étt&g‘evékenység kérnyezeti
zajforrasainak hangteljesitmények

szerint sulyozott kozéppontja

" (I-w max. eredt'i)

28. dbra: A domindns zajforrdsok becsiilt, max. hangteljesitmények szerint sulyozott k6zéppontja

A szamitdsok sordn a leveg6é hémérsékletét 10°C-nak, a levegé relativ nedvességtartalmdat 70%-nak
feltételeztiik szélcsendes id6jaras mellett.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan, a telephely kérnyezetében taldlhatd
védendG létesitmények, illetve Ovezeti besorolasok figyelembevételével elvégzett, éjjeli id6szakra
vonatkozo hatasterileti lehatarolasokat irdnyonként az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:
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43. tdbldzat: Ejjeli id6szakra vonatkozo hatdsteriileti lehatdroldsok

EJJELI id6szak

Védendé teriilet (méréfeliilet)

Ltu Lan | Hatasteriilet | Hatasteriilet
Irdnya Helye/teriileti besorolasa Védendd (dB)| (dB) [ hatara (dB) | hatéra (m)*
(1/a) és (1/b) vizsgdlati pontok felé, ,Md” = tanyaépiletek 50 | <a0 40t 210%*
dltaldnos mez6gazdasdgi teriilet 6vezet
E-ENy Z,ajto/’nel*m vedendczi«zrnyezetben (,KOu”, ,Ev i i i 35 341

és beépitettlen ,,Md” vezetek)
Gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén i i i 455 132%*
(,Gip” és ,,Gksz” 6vezetek)
(1/c) wzsga/qtl pontfele, ’,,Gksz - lakéfunkcioval
kereskedelmi, szolgdltato gazdasdgi teriilet < (o 291%*
.. rendelkezé vaddszhaz
ovezet

E Z,ajto/ nem” \{.edendo kérnyezetben (,KOu”, ,,Ev i i i 35 480
és ,K/Hull” 6vezetek)
Gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendé részén i i i 455 180**
(,Gip” és ,Gksz” 6vezetek)
(2/a) vizsgdilati pont felé, ,K/Re” - kiilonleges | |\ i ianvasnilet | 35 |>28-30 28?2 935
rekredcios tertiilet 6vezet

[ . , ” sorhazas jelleg(,
(2/b) (2((:) e.s (2/d)’wzs"_qalafl pontok felé, , Ln tobbszintes panel 45 <35 351 480
— nagyvadrosias lakotertiilet 6vezet .
lakéépiletek

EKk | Zajtél nem védendé kérnyezetben
(,kOu”,”KOk”, ,EV”, ,EK”, ,K/Hull”, ,Kb/Cs” -
termékvezetékek beépitésre nem szant - - - 354 480
kilénleges teriiletei és beépitettlen ,,K/Re”
Gvezetek)
Gaz‘dczs.gg/ teriiletek zajtol nem védendd részén i i i 455 180%*
(,Gip” évezetek)
(3) vizsgdilati pont felé, , Lke” ~ kertvdrosias kertes csaladi hazak | 40 | <30 30! 776
lakdteriilet 6vezet
Zajtél nem védendd kérnyezetben

K (,KOu”,”KOk”, ,Ev” és beépitettlen ,Md” - - - 354 480
ovezetek)
Gaz‘dczs.gg/ teriiletek zajtél nem védendd részén i i i 455 180
(,Gip” évezetek)
Za/t_gl Icnjmﬂve;dfendo {fonrnyezetben ) i ) 350 480
(,KOu”,”KOk” és , Ev” 6vezetek)

DK
Gaz.dczs.gg/ teriiletek zajtél nem védendd részén i i i 455 180
(,Gip” 6vezetek)
Zajtol nem védendd kérnyezetben ) ) ) 356 480
(,KOu”,”KOk” és ,,Ev” 6vezetek)

D
Gaz.dgs‘t.f/gi teriiletek zajtol nem védendd részén ) ) ) 455 180%*
(,Gip” 6vezetek)
Zajtél nem védendd kérnyezetben
(,KOu”,”KOk”, ,Ev” és beépitettlen ,Md” - - - 354 480

DNy ovezetek)

Gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén i i i 455 180%*

(,Gip” 6vezetek)

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.

1095 Budapest, Soroksdri ut 164.

103




OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

EJJELI id6szak

Védendé teriilet (mérdfeliilet) Lrv | Law | Hatasteriilet | Hatasteriilet
Irdnya Helye/teriileti besorolasa Védendé (dB)| (dB) | hatara(dB) | hatara (m)*
Zajtél nem védendé kérnyezetben (,KOu”, ,Ev” .
Ny és beépitettlen ,Md” évezetek) 35 480
. Zajtdl nem védendd kérnyezetben (,KOu”, ,,Ev” 4
ENy és beépitettlen ,Md” évezetek) ) ) ) 35 341
1 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjén
2 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan
3 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése c) pontja alapjan
4 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
5 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
*

a tervezett tevékenység kérnyezeti zajforrdsainak hangteljesitmények szerint stlyozott kézéppontjatol
telekhatdron vagy telekhatdron beliil teljesiil

A kapott adatszolgdltatds felhasznalasdval, a lehetséges legkedvezGtlenebb (izemelési allapotok
feltételezése mellett elvégzett szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett Uj létesitmény éjjeli
id6szakra vonatkozé - jogszabdly szerinti vdrhatd legnagyobb mértéki — zajvédelmi szempontu
hatdsterilete els6sorban zajtél nem védendS kérnyezetben
értelmezhets, melyek teriiletén beliil védendd létesitmények nem taldlhatdk, emellett azonban EK-i
irdnyban, Szazhalombatta kilteruletén, ,K/Re” — kiilénleges rekredcios teriilet Gvezetben, a Benta
Lovastanya terlletén belil, a 0120/3 hrsz-G ingatlanon, lakott tanyaépilet taldlhaté, melynek
nyilaszaréval elldtott homlokzata kdrnyezeti zajvédelmi szempontbél védendének mindsiil.

- gazdasdgi teriiletek kivételével,
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Az el6bbiek alapjan, a vizsgalt létesitmény éjjeli idGszakra vonatkozd — jogszabdly szerinti vdrhato
legnagyobb mértékii - zajvédelmi szempontu hatasterlletének térképi lehatdrolasat az alabbi abra
szemlélteti:

Magyar Ol:

Beruhazissal érintett ingatlanok telehatira
Beépitéssel érintett tervezési teriilet (telephely keritéssel lehatarolt varhaté hatara)
Tervezett 0j tevékenység varhato kornyezeti zajvédelmi hatasteriilete, zajtél nem védendi kirnyezethen, éjjel :l

/2 Tervezett 0j tevékenység viarhato kornyezeti zajvédelmi hatsteriilete, , K/Re” — kiilonleges rekredcios teriilet dvezetekben létesiilt védenddk esetében, éjjel
g XN A L

29. dbra: A vizsgdlt létesitmény éjjeli idészakra vonatkozd — jogszabdly szerinti varhatd legnagyobb mértéki - zajvédelmi
szempontu hatdsteriilete
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A tervezett Beruhazas fentiek alapjan meghatarozott, éjjeli idészakra vonatkozd — vdrhatd legnagyobb

mértékii - zajvédelmi szempontu hatdsteriilete az alabbi ingatlanokat érintheti:

44. tablazat: A tervezett Beruhdzds éjjeli id6szakra vonatkozo — varhato legnagyobb - zajvédelmi szempontu hatdstertiletével
érintett ingatlanok és alapadataik

Ingatlan helyrajzi Ovezeti besorolas Kozteriilet elnevezés, Hasznositas A védendo épiilet
szama épitményjegyzék szerinti
besorolasa*
Hatdsteriilettel érintett ingatlanok, ,,K/Re” — kiilénleges rekredcids teriilet 6vezetben Iétesiilt védendék esetében
Szazhalombatta
0120/3 K/Re kiilénleges rekredcids terilet 1110
(Benta Lovastanya)
Hatadsteriilettel érintett ingatlanok zajtél nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével, éjjel
Szazhalombatta
073/7 KOu 6 sz. féut 2111
073/6 KOu 6 sz. féut 2111
089/5 Ev védelmi rendeltetés(i erdGterulet beépitetlen terilet
089/38 Ma altalanos mezG6gazdasagi teriilet beépitetlen terilet
089/11 K/Kod koziizemi létesitmények teriilete
M3 altaldnos mez&gazdasagi rész-terilet beépitetlen teriilet
089/30 . - PR, ~ " =
Ev védelmi rendeltetés(i erdd rész-terilet beépitetlen terilet
089/34 Ev védelmi rendeltetési erdéterilet beépitetlen teriilet
089/41 Ev védelmi rendeltetési erdéterilet beépitetlen teriilet
089/42 Ev védelmi rendeltetés(i erdGterulet beépitetlen terilet
089/36 KOu 51309. szamu beko6té at 2112
089/37 Ma altalanos mezG6gazdasagi teriilet beépitetlen terilet
kotottpalyas (vasuti) kozlekedési teriilet
064/22 KOk (Budapest-Déli — Pusztaszabolcs — 2121
Dunadujvdros vasuti f6vonal vagdnya)
kotottpalyas (vasuti) kozlekedési teriilet
089/47 KOk (Budapest-Déli — Pusztaszabolcs — 2121
Dunadujvdros vasuti févonal részteriilete)
kotottpalyas (vasuti) kozlekedési teriilet
073/9 KOk (Budapest-Déli — Pusztaszabolcs — 2121
Dunadujvdros vasuti févonal résztertilete)
kotottpalyas (vasuti) kozlekedési teriilet
067/110 KOk (Budapest-Déli — Pusztaszabolcs — 2121
Dunadujvdros vasuti févonal résztertilete)
kotottpalyas (vasuti) kozlekedési teriilet
067/69 KOk (Budapest-Déli — Pusztaszabolcs — 2121
Dunadujvdros vasuti févonal részteriilete)
kotottpalyas (vasuti) kozlekedési teriilet
067/107 KOk (Budapest-Déli — Pusztaszabolcs — 2121
Dunadujvdros vasuti févonal résztertiilete)
kotottpalyas (vasuti) kozlekedési teriilet
067/102 KOk (Budapest-Déli — Pusztaszabolcs — 2121
Dunadujvdros vasuti févonal részteriilete)
kotottpalyas (vasuti) kozlekedési tertlet
067/99 KOk (Budapest-Déli — Pusztaszabolcs — 2121
Dunadujvdros vasuti f6vonal résztertilete)
kotottpalyas (vasuti) kozlekedési terilet
064/21 KOk (Budapest-Déli — Pusztaszabolcs — 2121
Dunadujvdros vasuti f6vonal részteriilete)
kotottpalyas (vasuti) kozlekedési tertlet
096/5 KOk (Budapest-Déli — Pusztaszabolcs — 2121
Dunadujvdros vasuti févonal részteriilete)
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Ingatlan helyrajzi Ovezeti besorolas Kozteriilet elnevezés, Hasznositas A védendoé épiilet
szama épitményjegyzék szerinti
besorolasa*
064/20 KOu helyi ipari bekotéut 2112
067/89 KOu helyi ipari bekotéut részterilete 2112
067/91 KOu helyi ipari bekotéut részterilete 2112
067/93 KOu helyi ipari bekotéut részterilete 2112
067/95 KOu helyi ipari bekotéut részterilete 2112
067/96 KOu helyi ipari bekotéut részterilete 2112
064/23 KOu helyi ipari bekotéut részterilete 2112
067/98 KOu helyi ipari bekotéut részterilete 2112
067/101 KOu helyi ipari bekotéut részterilete 2112
067/104 KOu helyi ipari bekotéut részterilete 2112
0106/48 KOu 51309. szamu bekoté at 2112
0106/49 KOu 51309. szamu bekotd ut részteriilete 2112
0106/30 KOu 51309. szamu be}kbt}é’ l':It részterilete 2112
(kerékparut)
0106/31 KBu 51309. szamu be,kétf’)’ l}lt részterilete 2112
(kerékparut)

0108/1 KOu 51309. szamu bekotd ut korforgalma 2112

KO!( besc?lrolésu kétbttpélyés (v'asuti)lkéz,lel,(edési teriilet 2121
0106/34 ErveE)zetsec::Jcl’tleé]tsel’J (ipari mellékvdagadny)

, . védelmi rendeltetési erdéterilet beépitetlen teriilet
részteriilete

*  9006/1999. (SK 5.) KSH kézlemény az Epitményjegyzékrél alapjan

A hatasterilet lehatarolasa érdekében elvégzett szamitasok alapjan megadllapithatd, hogy a tervezett U]
létesitmény éjjeli idGszakra vonatkozd - jogszabdly szerinti vdrhato legnagyobb mértékii — zajvédelmi
szempontu hatasterilete, tervezési terileten kiviili terileteket (zajtél nem védends kérnyezetben
taldlhato teriileteket, valamint kiilénleges rekredcids teriilet 6vezetet) is érinteni fog.

Az el6zetes adatszolgéaltatas alapjan meghatarozott zajvédelmi hatasterileten belll, ,K/Re” — kiilénleges
rekredcios teriilet dvezetben (a tervezési teriilettsl EK-re, a Benta Lovastanya teriiletén beliil), a 0120/3
hrsz-U ingatlanon, lakott tanyaépdllet taldlhatd, melynek nyildszaréval ellatott homlokzata kérnyezeti
zajvédelmi szempontbdl védendének mindsiil. igy zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa irdnti kérelem
benyljtasdra az Uj tevékenység esetében, a fentiekben ismertetett lUzemelési és zajkibocsatasi
koriilmények mellett varhatdan sziikség lehet.

MegjegyzendS, hogy a zajvédelmi szdmitasokat jelen zajvédelmi munkarész elkészitésének idején
rendelkezésre all6 tervezési adatok alapjan végeztiik el, a domindns kornyezeti zajforrdsok -
adatszolgdltatdsban meghatdrozott - lehetséges legkedvez6tlenebb lGzemelési allapotat feltételezve. A
tervezett Beruhdzas megvaldsitasat kovetben, az Uj létesitmény tényleges zajkibocsatasat, illetve
tényleges hatdsteriiletét szabvanyos helyszini mlszeres zajmérések segitségével lehet meghatdrozni.
Ennek megfelelGen az (izemi prébdk soran ellenérz6 zajméréseket kell végezni és a létesitmény tényleges
Uzemi zajterhelésének ismeretében, amennyiben a hatasterileten belll védendé |étesitmény taldlhato,
zajkibocsatdsi hatarérték iranti kérelmet kell benyudjtani a kornyezetvédelmi hatdsag felé.

8.1.7 A felhagyas hatasa

A felhagyashoz kapcsolédd tevékenység hasonld a telepités idGszakdahoz, melyet fent zajvédelmi
szempontbdl részletesen vizsgaltunk. A felhagyasi munkdlatok zajkibocsatasa, a telepitési munkalatokhoz
hasonldan, varhatdan szintén nem fog hatarérték feletti zajterhelést okozni a védendd kérnyezetben.
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8.1.8 Avarhato zajhelyzet el6zetes értékelése a rendelkezésre allo adatok alapjan

Az irodalmi adatok és korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan elvégzett el6zetes vizsgalat szerint, az Uj
[étesitmény kivitelezése sordn nem varhato zajvédelmi hatarérték tullépés.

A jelen dokumentdcidban elvégzett részletes zajvédelmi szamitasok szintén igazoltak, hogy a tervezett
tevékenység lizemeltetéséhez kapcsolédd szallitdsi tevékenység sordn, a varhatod forgalomnovekedésbdl
eredd jarulékos maximalis zajszint valtozas (ALp < 1,0 dB) a jelenleg aktualis forgalmi alapadatok
figyelembevételével — hasonldan a kordbbi szamitdsokhoz - nem éri el a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
7. § (1) szerinti 3 dB-es mértéket az érintett Utvonalak tanyaépileteket megkdzelits, illetve
lakéterileteken athaladé szakaszai mentén sem. Ez alapjan megadllapithatd, hogy a tervezett tevékenység
kozuti kozlekedésével jard, nappal 16 drara, éjjel 8 érdra vetitett kozlekedési zaj hatasa varhatéan nem
fogja jelent6sen mdédositani az érintett Utvonalak jelenlegi zajkibocsatdsat, valamint azok hatasteriletét,
igy a védendé kornyezetre nem lesz jelentés hatassal.

A kapott tervezési adatok, illetve mdszaki tervek felhasznalasaval - fentiekben ismertetett lizemviteli és
vizsgdlati peremfeltételek mellett - elvégzett részletes zajvédelmi szamitasok alapjan megallapithatd volt,
hogy a tervezett létesitmény esetében dominans kdrnyezeti zajforrasnak elsésorban:

- az GUzemtdl DK-re, burkolt fellleten, talajszinten elhelyezett, 8 h(itGegységhdl allé zajcsillapitott
kivitelG légh(itéses h(it6kondenzator-telep (Z-02 jelii zajforrds), valamint

- a hulladékfogadd csarnok tet6szintjén, ~16 m magasan elhelyezett zajcsillapitott kiviteld
hit6gépek (Z-04-05 jelii zajforrasok) minGsiilnek.

Amennyiben ezen zajforrasok jelen dokumentdciéban bemutatott Gzemelési és zajkibocsatdsi adatai
kedvezstlen iranyban nem valtoznak, akkor a tervezett Gj létesitmény normadl lizemi zajterhelése, a
legkozelebbi védends teriiletek, homlokzatok kornyezetében, vdarhatéan — még a lehetséges
legkedvezébtlenebb lizemelési koriilmények mellett is, illetve figyelembevéve az azonos lizemi vagy
szabadidds létesitmények zajforrdsainak korrekcidjdt is a lehetséges legszigorubb Ky értékkel — meg fog
felelni a vonatkozé zajvédelmi hatarértékeknek, mind a nappali, mind az éjjeli id6szakokban.

Itt azonban megjegyzendd, hogy az EK-i irdnyban talalhaté - Benta Lovastanya teriiletén beliil, a 0120/3
hrsz-u ingatlanon, ,,K/Re” — kiilénleges rekredcios teriilet 6vezetben létesiilt —, |lakdfunkcidval rendelkez6
tanyaépiilet védend6 homlokzata (2/a) el6tt, a tervezett hulladékhasznositd mii zajterhelése az el6zetes
vizsgalatok alapjan varhatéan megegyezik a lehetséges legszigorubb Ky értékkel korrigdlt, vonatkozo éjjeli
hatdrértékkel.

Ennek megfelel6en, amennyiben a vonatkozé hatarértékeknek valé megfelel6séget a Beruhazo az éjjeli
id6szakban is nagyobb biztonsaggal kivanja biztositani ebben a vizsgdlati pontban is, az , Alkalmazott
vizsgdlati modszer, domindns zajforrdsok hatdsa a legkézelebbi védendd teriileteken” — cimU fejezetben,
targyi beruhazas esetében elGzetes javaslatokat tettlink, szakmai megitélésiink szerint redlisan
kivitelezhet6 koérnyezeti zajvédelmi intézkedések, zajcsillapitasi miszaki megoldasok megvaldsitasara.

A kapott tervezési adatok felhasznaldasaval elvégzett részletes szamitdsok alapjan Osszességében
megallapithatd, hogy amennyiben a jelen dokumentaciéban bemutatott lGzemelési és zajkibocsatasi
adatok nagymértékben nem valtoznak és sziikséges mértékben bizonyos — jelen dokumentdcioban
elézetesen javasolt - zajvédelmi intézkedések, zajcsillapitasi miszaki megoldas(ok) is megvaldsitasra
keril(nek), akkor varhatéan még a zajforrasok lizemallapotnak megfelel6 maximalis kapacitason torténd
folyamatos mikodése esetén is nagy biztonsaggal teljeslilni fog mind a nappali, mind az éjjeli szigorubb
hatarérték a legkozelebbi védend6 homlokzatok el6tt, vagyis a tervezett létesitmény kornyezeti
zajterhelése varhatéan megfelel majd a vonatkozd hazai, hatdlyos kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi
elGirasoknak.

A hatasterilet lehatdrolasa érdekében elvégzett szamitdsok alapjan megdllapithatd, hogy a tervezett (j
létesitmény éjjeli id6szakra vonatkozd - jogszabdly szerinti vdrhatd legnagyobb mértékli — zajvédelmi
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szempontu hatasterilete, tervezési teriileten kivili tertleteket (zajtél nem védends kérnyezetben
taldlhatd teriileteket, valamint kiilénleges rekredcios teriilet 6vezetet) is érinteni fog.

Az el6zetes adatszolgaltatas alapjan meghatarozott zajvédelmi hatasterileten beldl, ,K/Re” — kiilénleges
rekredcios teriilet dvezetben (a tervezési teriilettsl EK-re, a Benta Lovastanya teriiletén beliil), a 0120/3
hrsz-u ingatlanon, lakott tanyaépllet talalhatd, melynek nyildszaréval ellatott homlokzata kérnyezeti
zajvédelmi szempontbdl védendének mindsiil. igy zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa irdnti kérelem
benyljtdsdara az Uj tevékenység esetében, a fentiekben ismertetett lzemelési és zajkibocsatasi
korilmények mellett varhatdan sziikség lehet.

Megjeqgyzendd:

A zajvédelmi szamitasokat jelen zajvédelmi munkarész elkészitésének idején rendelkezésre alld
tervezési adatok alapjan végeztiik el, a domindns kornyezeti zajforrasok — adatszolgdltatdsban
meghatdrozott - lehetséges legkedvez6tlenebb lzemelési allapotat feltételezve. A tervezett
Beruhdzds megvaldsitasat kovetben, az Uj l1étesitmény tényleges zajkibocsatasat, illetve tényleges
hatdsterilletét szabvanyos helyszini m(iszeres zajmérések segitségével lehet meghatarozni. Ennek
megfelel6en az lzemi prébdk soran ellendrz6 zajméréseket kell végezni és a létesitmény
tényleges lizemi zajterhelésének ismeretében, amennyiben a hatasterileten belilil védendd
|étesitmény taldlhatd, zajkibocsatdsi hatarérték iranti kérelmet kell benydjtani a
kérnyezetvédelmi hatdsag felé.

Amennyiben a tervezés késébbi fdzisaiban a tervezdk, illetve az épités sordn a kivitelez6k
bdrmilyen indok miatt eltérnek a jelenlegi dokumentdcidban bemutatott miiszaki megolddsoktdl,
gépek-berendezések tipusatol, fajtdjatdl, azok elhelyezésétdl, tervezett lizemvitelétél, vagy nem
valésulnak meg az elbzetesen javasolt zajvédelmi intézkedések, zajcsillapitdsi mdiszaki
megolddsok, esetleg egyéb, kérnyezeti zaj szempontjabdl jelentésnek mondhatd zajforrds kerdil
beépitésre, a modositdsok esetében a zaj - és rezgésvédelmi kériilményekre is figyelemmel kell
lenni. A kivitelezés sordn csak olyan vdltoztatdsok, mddositdsok valdsithatok meg, melyek
esetében nagy biztonsdggal teljesiilnek a jelen dokumentdcidban is bemutatott, vonatkozd
nappali és éjjeli kérnyezeti zajvédelmi hatdrértékek.
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8.2 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

8.2.1 Levegbkdrnyezet jelenlegi allapota

8.2.1.1 Légszennyezettségi zonabesorolds

A légszennyezettségi agglomerdciok és zondk kijelblésérdl sz6l6 4/2002. (X. 7.) KwWM rendelet 1. sz.
melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Szazhalombatta kozigazgatasi terllete az 1-es sorszamu
»Budapest és kérnyéke” légszennyezettségi zonaba tartozik. A besorolas értelmében:

- B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozd hatdrértéket és a tlréshatart meghaladja.

- D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszOb és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

- E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

A besorolas szerint az alabbi tablazatban feltlintetett Iégszennyezd anyag koncentracidk jellemzdek a jogi
szabdlyozas értelmében.

45. tabldzat: Légszennyezettségi zona szerinti légszennyezd anyag koncentrdciok

Zonacsoport a Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
szennyez6anyagok szerint dioxid dioxid monoxid (PM10)
1. Budapest és kornyéke E B D B E
Tdréshatar (ug/m3) 150 60 8000 75 48 10
Egészségligyi hatarérték
(ug/m3)
- 6rds 250 100 - 10000 - - -
- 24 6rés 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5
Felsd vizsgalati 75 ’ 70 ' 132 '3500 35 , ’28 ' 3.5 ,
kiiszobérték (ug/m?) (24h hé. (1h hé (éves (hé. 70%-a, | (24h hé (éves (éves hé.
60%-a) 70%-a) 80%-a) 8h) 70%-a) 70%-a) 70%-a)
Als6 vizsgalati kszobertek | 20 >0 26 2500 25 20 2
(ug/m?) (24h hé. (1h hé (éves (hé.50%-a, | (24h hé (éves (éves hé.
40%-a) 50%-a) 65%-a) 8h) 50%-a) 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolds szerinti
Ievei]é'terheltségi szinta 20-75 > 100- > 40-60 3500-5000 >50 >40 2-3.5
. . kézott 150 kézétt kézott
tdrgyi agglomerdcioban

8.2.1.2 Légszennyezettség jelenlegi helyzete

A légszennyezettség mértéke az OLM (Orszagos Légszennyezettségi Méréhdaldzat) adatbazisabdl
leolvashaté és kiértékelhetd. Szazhalombatta kozigazgatasi teriiletén jelenleg 3 db lizemeld automata
mérdallomas taldlhatd melyek a kdvetkezGek szerint szolgdltat adatokat a levegs szennyezettségérdl.

A mér6allomasok kozil a ,Szdzhalombatta 3” (Liszt Ferenc sétany) mér6allomas helyezkedik el
legkdzelebb a targyi |étesitményhez, ugyanakkor az allomas tipusa szempontjabdl a ,Szdzhalombatta 1”
(Buzavirag tér) tekinthets reprezentativnak a vizsgélt telephely szempontjabél.
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46. tablazat: Automata mérédllomdsok dltal szolgdltatott adatok

Alloma
Véros Cim ti::;:s NO | NO» | NOx | SO. | €O | 0s |PMuo|PM2s| VOC |BTEX
Szazhalombatta 1 Buzavirag tér kul\l/ar,05| X X X X X X X X X
hattér
Szazhalombatta 2 Sporttellep, Eromd kul\l/ar,05| X X X - X - X - -
ut 7. hattér
Szazhalombatta 3 LISZt, F,erenc varosi hattér X X X X X X X - X
setany

Az orszdgos halézat legfrissebb mérési eredményeinek 0Osszefoglald értékelését az HungaroMet
Meteoroldgiai Szolgaltaté Nonprofit Zrt. LRK Légszennyezettségi Adatkozpont Osztalya altal készitett,
2024. évi keltezés(, ,,2023. évi Osszesit6 értékelés hazank levegéminGségérél az automata méréhalézat
adatai alapjan” jelentés tartalmazza. A jelentésben (illetve a 2023. évi jelentésben) meghatdrozott
légszennyezettségi indexeket az aldbbi tablazat foglalja 6ssze. A targyi helyszinhez kézeli mérépontokon
az Osszesitett levegémindségi indexek 2023-ban jok (2) voltak, illetve a Szazhalombatta Sportpalya
mérbhely Osszesitett Iégszennyezettségi indexe — orszagosan egyedilallé médon — kivald (1) volt.

A részletes kiértékelés mellett a légszennyezettség mértékérdl a légszennyezettségi index, illetve az éves
atlagkoncentracié tajékoztat, melyeket az emlitett méréallomasra vonatkozdéan az aldbbi tablazat
tartalmazza. Az éves atlagértékek tekinthet6k alapterheltségnek a targyi vizsgalat soran.

47. tablazat: Méréallomdsok légszennyezettség értékelései

Lé -
50, NO, NOx | PMw | PMzs | Benzol | €O 0 S
zettségi index
Szazhalombatta 1 (Btzavirag tér)
kivald kivalo kivald kivald
2022 Kivals (1 602 602 60 60
Légszennye- 0 (1) | vals@ g, j6(2) | jo(2) 1) 1) j6(2) j6(2)
zettségi index kivalo . ., L L kivalo kivalo ., .,
2023 6 (2) j6(2) | j6(2) | jo(2) 6 (2) j6(2)
(1) (1) (1)
Eves atlag- 2022 4.2 15.2 26.4 21 15 0.5 596 514
koncentracio
[ng/m3] 2023 4.8 16.2 33.6 18 14 1 534 51.9
Szazhalombatta 2 (Sportpalya)
kivalo kivald
2022 - jo (2 jo (2 - - - jo (2
Légszennye- 18(2) (1) j6 (2) (1) j6(2)
zettségi index L kivalo kivalo kivald s
2023 - kivald (1 - - - kivalo (1
, Dl w | @ ) W
Eves atlag- 2022 - 17.5 24.2 20 - - 446 -
koncentracio
[ug/m3] 2023 - 15.9 23.3 14 - - 416 -
Szazhalombatta 3 (Liszt Ferenc sétany)
kivald kivalo kivalo kivald kivald
2022 jo (2 - jo (2 jo (2
Légszennye- (1) 16 (2) (1) (1) (1) (1) j6(2) j6(2)
ttséei ind — —
zettségi index 2023 kivalo i6(2) kivalé i6(2) ) n.a. n.a. i6(2) i6(2)
(1) (1)
Eves atlag- 2022 4.6 17.2 22.3 15 - 1.9 403 61.1
koncentracio
[ug/m3] 2023 4.6 17.1 24.1 18 - n.a. n.a. 57

A jelentésben szerepl6 értékelésbél atvett aldbbi grafikonokon lathaté a targyi telephelyhez legktzelebbi
méréponton mért légszennyezé komponensek vizsgalati eredményeinek éves alakulasa.

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.

111




OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

. Kén-dioxid koncentracid alakulasa a Kézép-Duna-vélgyi térségben 2014-2023
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Szén-monoxid koncentracio alakulasa a Kézép-Duna-vélgyi térségben 2014-2023
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8.2.2 LevegGterhelés a kivitelezés id6szakaban

A kivitelezésnél fellép6 kornyezeti terhelések alapveté jellemzdje, hogy atmeneti és viszonylag rovid
id6tartamu. Az épités befejeztével a nevezett kdrnyezeti hatds megsz(inik, ugyanakkor gyakran eléfordul,
hogy a terhelés és hatas mértéke jelentésebb, mint a késébbi folyamatos Gizemelés soran fellépé terhelés
és hatds. Mindemellett az épitési tevékenység jellemz&en (itemezetten valdsul meg, emiatt a
légszennyezb anyagok kibocsatdsa idGben és teriiletileg egyarant eloszlik.

A kivitelezési munkak soran levegb6kornyezeti szennyezd forrasnak mingsiilnek egyrészt a munkagépek és
tehergépkocsik belsé égésli motorjai, a talajmozgatas és egyéb porral szennyezett teriletekbél eredd
kiporzds. A tervezés jelen fazisdban sem a kivitelez6, sem az altala alkalmazandd épitési technoldgia és
géppark nem ismert pontosan, igy az el6zetes becsléseink soran a varhaté legkedvezétlenebb esetet
vizsgaljuk.

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
114



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

8.2.2.1 Munkagépek kipufogo gdzai dltal okozott terhelés

A munkagépek mikodése sordn légszennyez6 anyagok keriilnek a leveg6be. Kipufogdgazuk kiilonb6z6
koncentracidéban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, szilardanyagot és szénhidrogéneket. Az
épitési fazisban a mélyépités és magasépités sordn hasznalt gépek és berendezések jellemzGen a
kovetkez6k szoktak lenni: homlokrakodd, daru, betonpumpa, kompresszor, dizel aggregat, szivattyu. Az
alkalmazott gépek leadott teljesitménye jellemz&en a 70-140 kW tartomanyban esik.

A tervezés, illetve az engedélyeztetés jelenlegi fazisaban a kivitelezést végz6 vallalkozdsok
természetszerlleg még nem kerliltek kivalasztasra, igy az éplletek létesitéséhez kapcsolédd miveletek,
mint példdul az alapozdshoz hasznalt nagy munkagépek, a szerkezetépitéshez hasznalt daruk, valamint az
épités tobbi |épésében hasznalt eszkdzok, berendezések pontos tipusai, darabszdmai, illetve ezek
kornyezetre gyakorolt hatdsai csak a szakmai tapasztalat alapjan becsléssel adhaték meg.

Ugyanakkor a kivitelezési vallalkozdval szemben allitott kévetelmény, hogy a munkdk soran alkalmazott
tehergépjarmiivek (OBD - rendszerrel ellatott, Diesel-motoros tehergépjarmivek) és munkagépek
korszeri EURO3, illetve EURO4 mindsitésli motorokkal felszerelt jarmuivek legyenek, rendelkezzenek
érvényes mUszaki vizsgaval, illetve z6ldkartyaval.

A tervezett telepitési terlleten UzemelS gépek légszennyez6 anyag kibocsatdsdanak becsléséhez
szakirodalmi adatokat haszndlhatunk fel. A nem koziton mozgd gépek belséégésli motorjaira
vonatkozdéan megadllapitott fajlagos kibocsatasi értékeket tartalmaz ,a nem kézuti mozgd gépekbe
épitendé belsé égésii motorok gdznem(i és részecskékbsl dllo szennyezGanyag-kibocsdtdsdnak
korldtozdsarol” szélé 75/2005. (IX. 29.) GKM—-KvVM egylttes rendelet (a rendelet 2019-ben hatélyat
vesztette, azonban az abban szerepl6 adatok alkalmazasa szakmailag elfogadhatd, tekintettel arra, hogy
varhatdan a ténylegeshez viszonyitva egy kedvez6tlenebb allapotot tiikroz), melynek 1. sz. Melléklete
alatt talalhatdak az aldbbi fajlagos kibocsatdsi értékek:

48. tablazat: Fajlagos légszennyezé anyag kibocsdtdsi értékek

Leadott teljesitmény Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Részecskék
(P; kw) (CO; g/kWh) (HC; g/kwh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
A: 130 < P<560 5,0 1,3 9,2 0,54
B: 75 <P <130 5,0 1,3 9,2 0,70
C:37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85
Tehergépkocsi alapjarat 1541 9,5 379 47
(g/h)

A kibocsatasok becsléséhez azt a legkedvezGtlenebb esetet vizsgaljuk, amikor a teljes épitési terileten
torténik munkavégzés és egyidejlileg 10 db 110 kW névleges teljesitményi munkagép, illetve 15 db jard
tehergépkocsi Gzemel. A munkagépekkel to6rtén6 munkavégzés soran természetesen nem a névleges
teljesitményen mikddnek a gépek, a gyakorlatban az atlagos (izemmenet sordn atlagosan 70%-os
kihasznaltsag mellett mikodnek és a munkavégzés idGtartamanak kb. felében torténik ténylegesen
erékifejtés a munkagép altal. A fenti fajlagos kibocsatasok és szempontok alapjan a munkateriileten
hasznalt munkagépekbdl az alabbi 6sszesitett atlagos légszennyez$ anyag emissziora lehet szamitani.

49. tabldzat: Az dtlagosan egyidejiileg miik6dé munkagépek légszennyezd anyag kibocsdtdsa (g/h)

Munkagép megnevezése co CH NOXx Szilardanyag
10db 119 kW névleges teljesitményd 1540 400.4 2834 216
munkagép

15 db tehergépjarmi 2311.5 142.8 568.5 69.9
Osszesen 3852 543 3402 286
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8.2.2.2 Epitési porterhelés

A tehergépkocsi forgalomtdl fliggetlenl, tartdésan csapadékmentes és széraz idszakokban 4-5 m/sec-nal
nagyobb szélsebességek esetén a ,kiporzas” jelentés mérték lehet. A szildrdanyag tartalom a levegében
ilyen esetekben jelentésen megemelkedhet. A por legnagyobb része a telepitési teriileten bellil varhatdan
ki fog tlepedni, de a kisebb atmér6jl porszemcséket a szomszédos teriiletekre szallithatja a szél.

A munkagépek porfelverédése, illetve az épitési id6szakban a szerkezeti anyagok (vasbeton) esetleges
torése, valamint a durva tereprendezéskor a talaj mozgatdsa sordn kell szamolni érzékelhetd, illetve
esetenként jelentés mértékd porkibocsatdssal. A kiporzds gyakorlati tapasztalatok alapjan a melegebb
tavaszi és nyari napokon jelentkezhet. A kiporzds mértéke nagyon vdltozé — elsGsorban iddjardsi
viszonyoktol fliggben — és emellett diffuz jellegébdl fakaddan nehezen szamszer(sithetd, ezért kizardlag
szakértG6i becslés alapjan hatarozhatd meg az emisszié mértéke.

Az épités soran képz6d6 por jellemzéen a munkateriilet kdzelében kililepszik normdl meteoroldgiai
kortilmények kdzott. A por nagyobb tavolsagra vald elhorddsa csak erGs szél és szaraz id6jaras esetén
kovetkezhet be, illetve befolyasolja a terjedés mértékét a kiporzds magassagi szintje is.

A munkaterilet kdrnyezetében lévé burkolt utakat tisztan kell tartani locsolassal és/vagy specialis seprdis
kocsival, amennyiben szlikséges, akkor kézi szerszdmokkal. A szallitasi Utvonalak szennyezGdésének
megel6zése érdekében a szallité jarmlivekrél az épitési teriletek, vagy az ideiglenes telephelyek
elhagydsat megel6z6en a szennyez6déseket mosassal, kézi tisztitassal kell eltdvolitani. Amennyiben
szlikséges, vizes arkos sarrazét vagy ideiglenes kerékmosot lehet kiépiteni.

A szdllitasi terhelés csokkentése érdekében a lehetd legjobban kell kihaszndlni a szallitdjarmivek
kapacitasat, csokkentve igy a fuvarok szamat, tovabbd a jarmliveket ponyvds takarassal kell ellatni.
Amennyiben csapadékmentes, szaraz id6szakban torténik a kivitelezés, a kiporzas csékkentése érdekében
szlikség lehet a poros és foldes felliletek nedvesitésére, es§ztetésére.

Az épitési porterhelés diffuz Iégszennyez6 forrasként jelentkezik. A szilardanyag kibocsatdsra vonatkozéan
mérési adatok nem allnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a difflz forrdsok emisszids értékeinek
mérése nehezen, vagy egyaltalan nem kivitelezhet6. Ennek megfelel6en a kibocsatas mértékének
becslésére és a becslilt hatasterilet lehataroldsara kizarélag szakmai és mUszaki megfontoldsok allnak
rendelkezésre.

A kiporzads mennyiségi becsléséhez empirikus szakmai megkéozelitések alapjan (egy porfelhében talalhato
szilardanyag mennyiségének becslésével) egy adott talajtest, vagy bontdsi térmelék egy alkalommal
torténé megmozgatasa soran kb. 50-100 g por keriil a leveg6be. Témegaramban kifejezve 0,15-0,2 g/s
kibocsatdssal szamolhatunk kiporzdsra hajlamos anyag mozgatdsa soran. A kiporzast felileti forrasként
térténé modellezéséhez a kibocsatast g/s/m? értékben kell megadni, ami jellemz&en 4 x 10° g/s/m?
értéknek adadik.

8.2.2.3 Terjedésszamitds eredményei

Terjedésszamitds modszere

A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlatahoz az amerikai kornyezetvédelmi hatdsagok altal
szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperziés modellt haszndltuk fel. Az AERMOD
terjedésszamitasi modell az aldbbi tényez6k és allapotok vizsgalatara alkalmas.

AlevegGszennyezettség diszperziés modellezéshez az AERMOD View program 11.2.0 verzidjat hasznaltuk.
A leveglszennyezettség diszperzidés modellezésénél hasznalt programcsomag lokalis és regionadlis
Iéptékben, levegbkornyezeti tervezésekhez, -kutatdsokhoz, komplex vizsgdlatokhoz alkalmazhatd
korszer(i modell- és adatrendszer. A szennyezd anyagok talaj kdzeli koncentraciéjat turbulens-diffuzios
egyenletrendszerrel hatdrozza meg az ipari paraméterek és a meteoroldgiai tényez6k varhatd
gyakorisaganak ismeretében.
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Valamely adott forrds szennyezd hatdsanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi atlagos
klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mérni kell a hely jellemzdé klimaadatait. A turbulens
diffuzié ismeretében kvantitativ 6sszefliggések allapithatdk meg a kibocsatasok és a kialakuld immisszié
kozott. A modellszamitdsokhoz az un. MMS5 globalis hosszuidésoros meteorolégiai adatbazisaibdl, a
ko6zép-magyarorszdagi helyszinre vonatkoztatott 6ras meteoroldgiai adatokat hasznaltuk fel. A felhasznalt
Ords meteoroldgiai adatok beszerzésre keriltek egy kétéves idészakra vonatkozdan és mind felszin kozeli,
mind magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.

Terjedésszamitds feltételei és vizsgdlati kére

A szimuldciéval végzett terjedésszamitds lehet6vé teszi kiilonb6z6 atlagoldsi idejli imisszids
koncentraciéértékek megallapitasat. A 4x4 km-es vizsgdlati teriilet felosztasaval létrehozott hald
pontjaiban megallapithatd kiilonboz6 atlagolasi id6tartamokra az adott komponens koncentracidja. Az
hosszutdvu (éves) atlagolasu értékek alapjan a leveg6terhelés mértékét becsulhetjik, mig a révid (6ras,
illetve 24 6rds) atlagolasi idejli koncentricidértékek a napi id6jarasi viszonyok hatdsat (azok
legkedvezGtlenebb allapotat) tiikrozik. A valdsagosan el6 all6 légszennyezettséget az egydras id6tartamra
atlagolt értékek adjak. Az Osszes id6jarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitas a
legkedvezdStlenebb helyzetrél szolgdltat informaciot, mig a szélsGséges viszonyok esetén el6forduld kiugro
értékeket kizard, 95%-os percentilishez tartozé értéket tekintjik a jellemz6 idGjarasi viszonyokra
vonatkozo értéknek.

Az épitési tevékenység soran fellép6 levegbkornyezeti terhelések hatasait a fentiekben szereplé
modszerrel végzett terjedésszamitas eredményei alapjan becsiiljik. Az épitési id6szakra vonatkozéan a
szamitdsokat a jelen esetben az alabbi tovabbi szempontok figyelembevételével végeztiik el:

e Tekintettel arra, hogy a munkagépek a telepitési helyszinen beliil mozognak, azaz a légszennyez6k
kibocsatdsi helye nem allandd, az épitési tevékenységhbél szarmazoé kibocsatasokat diffuz forrasnak
tekintjak.

e A terjedésszamitdsban a diffuz forrdst felileti forrdsként modelleztiik, melynek felilete a teljes
épitési terilet.

e A szadmitdsahoz napi 10 éra (8:00-18:00) folyamatos munkavégzéssel, vasarnapi pihenénappal
szamoltunk

e A korabbi szakértGi tapasztalatunk alapjan, a munkagépek kibocsatasainal a CO, illetve szildrdanyag
kibocsatds levegGkornyezeti hatdsa (pl. hatasterilet kiterjedése) kisebb, mint a NOx kibocsatas
hatasa, igy kizardlag ez utébbi légszennyezd anyagra végeztik el a terjedésszamitast.

e Akiporzds vizsgdlata esetében az aldabbi harom szempontbdl vizsgalhaték a hatdsok:

1) Feltételezziik, hogy a kiporzott szilardanyag teljes mennyisége a TSPM (6sszes lebegd
szildrdanyag) frakcidba tartozik. A TSPM-re vonatkozdan a 4/2011 (1.14.) VM Rendelet 2.
Mellékletének 142a. pontja szerinti tervezési irdnyértékeket (60 perces: 200 ug/m?3)
vettliik figyelembe a hatasteriilet jogszabaly szerinti lehatdroldsdhoz, ugyanakkor e
tekintetben alapszennyezettségi adatok nem allnak rendelkezésre.

2) Feltételezzik, hogy a kiporzott szilardanyag teljes mennyisége a PM10 (finom szallépor)
frakcidba tartozik. A PM10-re vonatkozdan a 4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1. Melléklete
tartalmazza a 24 6ras atlagoldsi egészségiigyi hatarértéket (50 pg/m3), amit a
hatasterilet jogszabaly szerinti lehatarolasahoz hasznalunk fel. PM10 légszennyez§ anyag
esetében rendelkezésre allnak az OLM mérGhalézat alapjan alapszennyezettségi adatok.

3) Feltételezziik, hogy a kiporzott szildardanyag teljes mennyisége Uleped6 por és a
szamitasok sordn a 30 napos fajlagos kiiilepedési témeget (g/m? x 30 nap) értékeljik. A
4/2011 (1.14.) VM Rendelet 2. Mellékletének 2. pontja alatt az , Ulepedd por, toxikus
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anyagot nem tartalmaz” 1égszennyez8 anyagra vonatkozdan 16 g/m? x 30 nap tervezési
irdnyértéket hatdroz meg. A terjedésszamitasok soran havi 6sszes kililepedé mennyiséget
szamoltunk

e Tobb referencia szamitasi eredmény tapasztalata alapjan a kiporzashoz (porterheléshez) kothetd
leveg(tisztasag-védelmi hatasterilet kiterjedése kisebb, mint a munkagépek kipufogd gazaihoz
kothet6 hatasteriilet, ezért a szildrd anyag terjedésszamitasatdl eltekintettiink.

A szamitasi eredményeket az aldbbi dbran mutatjuk be, amelyben a fellleti forrasbdl szarmazd nitrogén-
oxidok légszennyez6anyag 4ltal okozott levegGszennyezettség tobbletkoncentracidk izokoncentracids
vonalas térképe kerilt bemutatasra. A térképeken az egyik izovonal a hatasterilet lehatarolasat jelentd
kiiszob koncentrdcio értékhez keriilt meghatarozasra. (A nagy kiterjedés(i és aranytalan formaju fellleti
forrasok esetében nem ad mindig realis képet a kdzéppontbdl kiinduld korrel torténs lehatarolasi
modszer.) A nitrogén-oxidok szennyez6 anyag esetében a hatasterilet lehataroldsahoz alapul vett egydras
atlagolasu leveg6szennyezettség koncentracidértékeket mutatjuk be.
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30. dbra: NOX/2 légszennyezd anyag egydrds dtlagoldsu levegbterhels hatdsa az épités idészakdban

8.2.2.4 Levegdtisztasag-védelmi hatdsok értékelése, hatdsteriilet lehatdroldsa

s 7,

A hatésteriilet szamszer(sitett becslése az terjedésszamitasok eredményeinek felhasznalasaval végezhetd
el. A306/2010. Korm. Rendelet értelmezd részében a kbvetkez6 mddon definidlja a Iégszennyezd forrasok
hatasteriiletét:

»12c. helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb terilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban jellemzé
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Uzemallapot mellett kibocsatott — mUiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyez$ anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez§ diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemz6k mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli
levegbterheltség-valtozas;

14. helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforrds koril lehatarolhatdé azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlds mellett kibocsatott |égszennyezé anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyez6 pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szdmitott
varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,

c) az egydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasterlilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy annal
nagyobb.”

A hatdsteriilet meghatarozasahoz az a) és b) pont szerintimddhoz a Rendelet alapjan az alabbi tablazatban
megadott egészségligyi, illetve tervezési hatarértékeket kell figyelembe venni.

50. tabldazat: A hatdsteriilet meghatdrozdsdhoz sziikséges hatdrértékek

Lég- Hatarérték [pg/md
szennyez0 anyag Oras 24 6ras éves
[CAS szam] Hatar- Tlirés- Hatar- Tiirés- | Hatar- | Tiirés- | Veszélyességi
érték hatar érték hatar érték hatar fokozat
A levegébterheltségi szint egészségligyi hatdrértékei (4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1. Melléklet)
Nitrogén-dioxid 40
1 9 - 9 1.
(10102-44-0] 00 50% 85 50%
Szén-monoxid 5000
1 - 9 - 1.
(630-08-0] 0000 60% | 3000
Szallé por 50 o 40 o
(PM10) - - 50% 20% 1.

Megjegyezzilk, hogy a Korm. Rendelet c) pont szerinti lehatarolasi méd esetén a szamitasi eredmények
minden esetben meghatdroznak egy jogszabaly szerinti hatdsteriiletet, a kornyezeti hatds tényleges
(abszolut) jelentGségétSl alapvetSen flggetlenil. SzakértGi véleményilnk szerint az egészségigyi
hatarértékektsl jelentGsen elmaradd levegGterheltségi koncentraciék esetében nem tekinthetd
indokoltnak a c) mddszer szerinti hatasterilet lehatarolas.

Az egyes komponensekre, illetve az egyes hatasterilet lehatdroldsi moddszerekkel szamitott
kiiszobértékeket, illetve a legnagyobb kiterjedés(i hatasteriletet az aldbbi tdblazat foglalja 6ssze, ahol a
hatasterilet nagysagat az épitési teriilet hataratél szamitott tdvolsdgokként m-ben kifejezve adtuk meg,
illetve tdjékoztatasképpen szerepeltetjiik az épitési terllet kdzéppontjdbdl kiinduld kér sugara altal
lehatarolt, az épitési teriilet fellleti kiterjedésétdl fliggetlen hatasteriilet nagysagat (hatétavolsagot). A
legkisebb érték(i kiiszobértéket halvanyzolddel emeltiik ki, amellyel a legnagyobb kiterjedés(i hatasteriilet
adodik.

Az épitési tevékenység jellegzetességére (diffuz fellleti forras) vald tekintettel a szamitassal adodo
maximalis koncentracié mellett az épitési terilet hataran (telekhataron) adédé maximalis koncentracio
értéket is feltlintettiik. A tényleges kornyezeti hatast ez az épitési terileten kiviili maximalis érték tikrozi
redlisan, mivel minden esetben az épitési terlleten belll (azaz a fellleti forrason belil) alakul ki a
szamitott legnagyobb imissziés koncentracid, amelyre munkahelyi levegmindségi kovetelmények
érvényesek.
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51. tdbldzat: Terjedésszamitds eredményei

Epitési munkagépek kipufogd
gazai
NO: egyoras

Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/md) 100
Kiiszébérték a) szerint (ug/m?3) 10
Alapleveg6terheltség (ug/m?3) 19
Kiiszébérték b) szerint (ug/m?) 16,2
Szamitott maximalis koncentracié (ug/m3) 143,7
Kiisz6bérték c) szerint (ug/m?3) 115,0
Szamitott maximalis koncentrdcié az épitési telek hatdranal ~70
(ng/m?)
Kiisz6bérték c) szerint (ug/m?3) 56,0
Hatastavolsag épitési teriilet kozéppontjatél (m) 496 m
Legnagyobb hatastavolsag telekhatartol (m) ~280 m

A terjedésszamitas fentiekben bemutatott eredményei alapjan megallapithatd, hogy az épitkezés soran
kibocsatott légszennyezd anyagok kornyezeti koncentracidja (az épitési tertileten belll) a vonatkozd
egészségligyi hatarértékek 10%-at jelent6 kiszobértéket, illetve a terhelhetlség alapjan szamitott
kiiszobértéket meghaladta az NO2 esetében, igy a hatasteriilet ebben az esetben ténylegesen
lehatarolhatd, ez a hatasteriilet azonban az épitési teriileten beliilre korlatozodik.

A maximalis szennyezettségi értékek az épitési terlileten belll fordulnak el§ els6sorban a szennyezd
forrasok (kipufogdcs6, poros fellilet) felszinhez vald kozelsége miatt. Az épitési terileten kivili maximalis
koncentrdcié értékek is az épitési terlilet kozelében, a teriilethatar kdzelében fordulnak el6. Az épitési
terilet hatdratdl szdmitott hatétdvolsag értékek alapjan megdllapithatd, hogy a hatasteriilet a
telekhatdrtdl szamitva maximalisan kb. 280 m a K-i irdnyban. A tobbi irdnyban a hatdsteriiletet 50-150 m
szélességl sav hatdrolja le a hatdsteriiletet a nitrogén-dioxid légszennyez6 vonatkozdsaban.

Az épitési terlileten kivili terileten szamitott maximalis értékek alapjan és az alapszennyezettséget is
figyelembe véve, a vonatkozd egészségiigyi hatdrértékek, illetve tervezési irdnyértékek varhatdan
teljesilni fognak mindenesetben.

A tdrgyi létesitmény épitésének levegémindségre gyakorolt hatdsa érzékelhetd lesz, ugyanakkor az épités
sordn is vdrhatoan teljesiilni fognak a légszennyezettségi hatdrértékek. A jogszabdly szerint kételezéen
lehatdrolandd, szakmai becsléseken alapuld, legkedvezétlenebb esetet tiikr6z6 hatdsteriilet az épitési
teriilet hatdratdl szamitott 50-280 m kézott valtozo szélesséqgli sdvval lehatdrolt teriileten beliilre
korlatozodik (Id. térképi dbrdzolds). A hatdsteriilet térképi dbrdzoldsa alapjan Idthatd, hogy a becsiilt
hatdsteriilet mez6gazdasdgi, tovdbbi ipari-gazdasdgi teriileteket, illetve kézlekedési (kézut, vastt)
terlileteket érint, mig az dllandd tartézkoddsra szdant lakdéplileteket nem éri el.

8.2.2.5 Epitkezési jérmUiforgalom levegéterhelése

Az épitési terileten belil m(ikod6 tehergépjarmlvek és munkagépeken tulmenéen tdvolabbi
leveg6terhel6 hatast jelent az épitkezés soran jelentkezé jellemz&en épitéanyag beszdllitdsat végzé
tehergépkocsi-forgalom. A magasépitési id6szakban foldkitermelésre sor fog keriilni, azonban
feltételezhet6, hogy lehet6ség szerint a foldanyaga telephelyen bellGl keril deponaldsra,
tereprendezéshez felszanaldsra kerdil.
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A szallitasi dtvonalak mentén ily mddon érzékelhetd lehet a levegémindség kisebb mértéki romlasa a
kipufogdgdz komponensei vonatkozasaban. A szallitashoz haszndlt kdzutak megfelelé burkolattal
rendelkeznek, illetve kerlilnek kialakitdsra a kivitelezés megkezdése el6tt, igy a porképz6dés mértéke
elhanyagolhaté. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az épitkezés soran ligyelni kell az épitési teriiletrdl

:::::

,,,,,

féutrdl, illetve az M6 autdpalyardl kozvetlenil megkozelithets. Az épitkezés alatt fennadlld szallitasi igény
varhatdéan atlagosan nem haladja meg az egyes jarm(ikategdridkban a 3-4 jarm(i/h mértékét, igy
megallapithatd, hogy az épitkezési munkalatok kozlekedésébdl fakadd kozuti szallitas levegbterheld
hatdsa jelentésen nem fogja mddositani az érintett Utvonalak kibocsatasat, valamint azok hatasteriletét.

A szallitd tehergépkocsi forgalom levegéminGségi hatasa tehat 6sszeségében nem tekinthetd jelentésnek,
ugyanis a forgalom az épitkezési fazisban viszonylag egyenletesen jelentkezik a hosszantartd kivitelezési
munkak id6szakdban.

8.2.2.6 Légszennyezés csokkentési intézkedések az épitkezés alatt

A fentiekben felsorolt kibocsatdsok csokkentése érdekében a kovetkezd szennyezés csdkkentési
intézkedések bevezetése javasolt a kivitelezési munkalatok soran:

e Por megkot6 anyag felhaszndlasa a foldmunkak (foldkitermelés, visszatoltés, tereprendezés)
soran fellépd kiporzas csokkentésére, ami egyszerlien megoldhatd a feliiletek nedvesitésével viz
permetezése révén;

e Olyan esetekben amikor hosszabb idére nagyobb talaj mennyiség keril deponalasra a terileten
belil, megfeleld talajtomorités szlikséges, illetve visszahumuszolas is javasolt;

o Megfelel6 munkaszervezéssel és a tehergépkocsi forgalom (temezésével elkerilheték a
csucsforgalmi helyzetek kialakuldasa;

e Biztositani kell a munkagépek és szallitd tehergépkocsik megfelel6 miszaki allapotat,
karbantartdsat és rendelkeznilik kell a sziikséges kornyezetvédelmi megfelel6ségi engedélyekkel;

e Uresjaratban le kell allitani a munkagépeket és tehergépkocsikat;

e Elkell keriilni megfelel§ kialakitdssal a gépkocsik kerekei altal kihordott szennyez6dések kijutasat
a teruletrél.

8.2.3 Leveg6kornyezeti hatdsok a miikodés idészakaban

8.2.3.1 Légszennyezd anyag kibocsdtds pontforrdson keresztiil

Technoldgiai flistgdz kibocsdtds P1 pontforrdson keresztiil

A tervezett hulladékégetési tevékenységet, ezen bellil az égetés sordn keletkez§ flistgazkezelés
miveleteit a 3.4. fejezetben mutattuk be részletesen. A 2.2. fejezet alatt szerepl6 valtozatelemzésben
tovabba meghatdrozdsra kerilt, hogy a jelenleg el6irt NOx-kibocsatasi hatarértékeket és BAT-AEL
értékeket, valamint a bekerilési és lUzemeltetési koltségeket figyelembe véve, a 2. véltozat keriilt
kivalasztasra, azaz szelektiv katalitikus redukciéval (SCR) a folyamat elején kiegészitett félszaraz
flistgaztisztitasi eljaras. Ez azt jelenti, hogy levegéterhelés szempontjabdl a legkedvez6bb, legkisebb
kibocsatdssal jaro valtozat ker(lt kivalasztasra.

A tervezett hulladékégetési véggaz kornyezeti kivezetése szabadon allé kéménytesten keresztil térténik,
el6zetes tervek szerint 70 m-es kibocsatasi magassaggal, ami varhatdéan a létesitmény egyetlen
folyamatosan m(ikédé engedélykoteles helyhez kotott légszennyezd pontforrasa lesz mingsal. A
pontforras miszaki paramétereit az alabbi tablazat foglalja 6ssze.
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52. tdbldzat: A pontforrds miiszaki paraméterei

P1 - hulladékégetési tisztitott fiistgaz kéménye

Flistgaz elvezetés atmérd

~2400 mm

Kibocsatasi szint 70m
H6mérséklet 72 °C

Flistgaz térfogataram

minimalis: 160 000 Nm3/h

maximalis: 252 000 Nm3/h

nominalis: 229 000 Nm3/h

Kilépési aramlasi sebesség

(tervezési érték) <20m/s

A pontforrds elhelyezkedése az aldbbi helyszinrajzon lathato.

31. dbra: A pontforrds telephelyen beliili elhelyezkedése

Hulldékégetésre vonatkozo kibocsdtdsi hatdrértékek

A targyi hulladékégetési tevékenység kibocsatasaira vonatkozdan ,a hulladékégetés mliszaki
kévetelményeirdl, miikédési feltételeirél és a hulladékégetés technoldgiai kibocsdtdsi hatdrértékeirdl”
sz6l6 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet elGirasait kell figyelembe venni, melynek 3. Melléklete alapjan a
kovetkez6 technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket kell betartani:
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53. tdbldzat: Technoldgiai kibocsdtdsi hatdrértékek

1.1 A kibocsatasi hatarértékek napi atlagai

A B
1. Légszennyezbanyag mg/Nm?
2. Osszes szilard anyag 10)
3. Gaz- és gbznemli szerves anyagok az 6sszes szerves szén mennyiségében kifejezve (TOC) 10
4. SGsav (HCl) 10)
5. Hidrogén-fluorid (HF) 1
6. kén-dioxid (SO-) 50
7. NO,-ban kifejezett ¢sszes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogen-dioxid (NO,) I. kategoriaju hulladékegetd mlvekre, 200
amelyek névleges kapacitdsa az oranként hat tonnat meghaladja, vagy |l. kategoridju hulladékégetd mivekre
3. NO,-ban kifejezett tsszes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-dioxid (NO,) I. kategdridjl hulladékégetd mivekre, 400
amelyek névleges kapacitasa éranként legfeljebb hat tonna

1.2 A kibocsatasi hatarértékek féloras atlagai (mg/Nm?)

A B C

1. Légszennyezbanyag (100%) (97%)
2. Osszes szilard anyag 3 10)
3. Gaz- és gbéznemli szerves anyagok az dsszes szerves szén mennyiségében kifejezve (TOC) 2 10
4. Sasav (HCI) 6 10)
5. Hidrogén-fluorid (HF) 4 2
6. Kén-dioxid (50-) 20 50
7. NO,-ban kifejezett sszes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-dioxid (NO,) I. kategdridju 40 200

hulladékégetd mivekre, amelyek névleges kapacitésa az éranként hat tonndt meghaladja, vagy Il.

kategoriaju hulladékégeté miivekre

A magyar jogszabalyi kovetelményeken tulmenSen az Uzemeltetés sordn a leveg6be torténd
kibocsatasoknak A BIZOTTSAG 2019/2010 VEGREHAITASI HATAROZATA (2019. november 12.) az ipari
kibocsatdsokrol szolé 2010/75/EU eurdpai parlamenti es tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb
technikdkkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek a hulladékégetés tekinteteben torténd
meghatdrozdsdrol sz616 BAT-kovetkeztetés (a tovabbiakban: BAT-kovetkeztetés) BAT 25., BAT 28., BAT
29., BAT 30. es BAT 31. fejezeteiben elGirtaknak is meg kell felelnie. Jelen esetben a technoldgia tervezés
ennek ismeretében és ennek megfelelGen tortént.

A levegbbe torténd kibocsatdsok vonatkozdsdban az alabbi BAT-AEL értékeknek kell megfelelnie az
tervezett Gizemnek.

54. tdbldzat: A hulladék égetésébdl szarmazd por, fémek és félfémek levegbbe térténd irdnyitott kibocsatdsdra vonatkozo BAT-
hoz kapcsolddo kibocsdtdsi szintek (BAT-AEL-ek)

(mg/Nm?)
Paraméter BAT-AEL Atlagoldsi idészak
Por <2-5(Y Napi dtlag
Cd+Tl 0,005-0,02 A mintavételi idészakban mért at-
lagérték
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,01-0,3 A 111i11mvételil id c’iszﬁ;ban mért at-
agertek

(%) A veszélyes hulladékok égetésével foglalkozé olyan meglévé lizemek esetében, amelyeknél nem alkalmazhaté zsaksziirg, a
BAT-AEL-tartomdny fels6 hatdra 7 mg/Nm’.
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55. tdbldzat: A hulladék égetésébdl szarmazo HC, HF és SO, levegébe térténd iranyitott kibocsatdsdra vonatkozo BAT-hoz
kapcsolddo kibocsdtdsi szintek (BAT-AEL-ek)

(mg/Nm’)
Paramé- BAT-AEL ¢
‘ ;er - Atlagoldsi id6szak
Uj lizem Meglévg lizem
HCl <2-6(Y <2-8(Y Napi dtlag
HEF <1 <1 Napi dtlag vagy a mintavételi idészak
alatti atlag
S0, 5-30 5-40 Napi dtlag

(') A BAT-AEL-tartomdny alsé hatdra nedvesmos¢ alkalmazdsaval elérhetd; a tartomdny felsé hatdra szdraz szorbensin-
jektdldst igényelhet.

56. tdbldzat: A hulladék égetésébdl szdrmazo NOx és CO levegbbe térténd irdnyitott kibocsdtdsdra és az SNCR és/vagy SCR
alkalmazdsabdl szarmazo NH3 levegébe térténd irdnyitott kibocsdtdsdra vonatkozo BAT-hoz kapcsolédo kibocsdtdsi szintek
(BAT-AEL-ek)

(mg/Nm’)
) BAT-AEL
Part::rne— Atlagolisi idszak
Uj iizem Meglévé iizem
NOx 50-120 (Y 50-150 () () Napi dtlag
Cco 10-50 10-50
NH, 2-10 (Y 2-10() ()

(") A BAT-AEL-tartomany alsé hatdra SCR alkalmazasaval elérheté. Lehetséges, hogy a BAT-AEL-tartomdny alsé hatira nem
érheté el magas nitrogéntartalmi hulladék (pl. szerves nitrogénvegyiiletek el8allitisibol szarmazé maradékanyagok)

elégetésekor.
(*) A BAT-AEL-tartomadny fels6 hatdra 180 mg/Nm’, ahol SCR nem alkalmazhatd.
(*) Nedves levilaszté technikik nélkiil SNCR-t végrehajté meglévé iizemek esetében a BAT-AEL-tartomdny felsé hatdra

15 mg/Nm'.

57. tdbldzat: A hulladék égetésébdl szdrmazo TVOC, PCDD/F és dioxin jellegli PCB-k levegébe térténd irdnyitott kibocsatdsdra
vonatkozo BAT-hoz kapcsolédo kibocsatdsi szintek (BAT-AEL-ek)

BAT-AEL
Paraméter Mértékegység Atlagoldsi idészak
Uj tizem Meglévd tizem
TVOC mg/Nm’ <3-10 <3-10 Napi dtlag
PCDDJF (}) ng I-TEQ/Nm? <0,01-0,04 <0,01-0,06 A mintavételi idGszakban mért at-
lagérték
<0,01-0,06 <0,01-0,08 Hosszi tavi mintavételi idGszak ()
PCDD/F+dio- | ng WHO-TEQ/Nm® <0,01-0,06 <0,01-0,08 A mintavételi idgszakban mért at-
xin jellegdi lagérték
PCB-k ()
<0,01-0,08 <0,01-0,1 Hosszi tav( mintavételi idGszak (%)

() Vagy a PCCD|F-re, vagy a PCDD|F + dioxin jelleg(i PCB-kre vonatkoz6 BAT-AEL-t kell alkalmazni.
() A BAT-AEL alkalmazisa nem sziikséges, ha a kibocsatasi szintek bizonyitottan kelléen stabilak.
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A tervezett pontforrdson keresztiil térténd légszennyezd anyag kibocsdtds

A légszennyez6 anyag kibocsatdsok meghatdrozasandl az elGzetes technoldgiai tervezés a BAT-AEL
értékeket veszi alapul. A kivalasztott folyamat eleji (front-end) SCR a BAT-AEL intervallum alsé hatdrahoz
kozeli kibocsatasi koncentracidkat jelent, illetve technoldgiai megoldas tekintetében is megfelel a
BAT-nak. Ezek figyelembevételével a leveg8tisztasag-védelmi hatdsok becsléséhez az alabbi
levegGterhelésekkel szamoltunk:

58. tablazat: Légszennyez6 anyag kibocsatdsok

Légszennyez6 anyag Kibocsdtasi koncentrdcio Témegaram (kg/h)
(mg/Nm?3 sz)

NOx 50 11,45

co 50 11,45
SO2 30 6,87

Szilard anyag (por) 5 1,145

HF 1 0,229

HCI 2 0,458

Toxikus fémek (Ni, Hg, Co, stb.) 0,01 0,0023
NHs 10,0 2,3

Vészhelyzeti tiizel6berendezések pontforrdsai

Rovid id6tartamu, illetve rendkivili flistgdz kibocsatassal fognak jarni a tervezett vészhelyzeti
aramfejleszté (dizelaggregat) dizel Gzemanyaggal m(ikédé motorja, illetve tizoltdviz szivattyuk szintén
dizel Gzemanyaggal m(ik6dé motorjai. A vészhelyzeti generdtor a hulladékhasznositdé m(i kazancsarnoka
alatti, foldszinti helyiségben keril telepitésre. A dizelaggregat tervezett tipusa Cat 3606, melynek
maximalis elektromos teljesitménye 2000 kW, illetve bemend hételjesitménye kb. 2500 kW. A géphdazban
kerlGlnek még varhatdan elhelyezésre a tlizoltd rendszert ellatd diesel izemd tlziviz szivattyuk. A spinkler
szivattyu(k) becsult névleges teljesitménye egyenként 200-300 kW.

Mindkét tiizel6berendezés tipus esetében a kapcsolédé légszennyezd hatds csak rendkivili esetben Iép
fel, tehat varhatdéan nem lesz érzékelheté mértékad.

A vészhelyzeti aggregatokat, illetve a t(ziviz szivattyukat hajtdé dizelmotorok pontforrason keresztil
torténd kibocsatasaira vonatkozdan ,,a 140 kWth és anndl nagyobb, de 50 MW<th-ndl kisebb teljes névleges
bemend hételjesitményli tiizel6berendezések miikddési feltételeir6l és légszennyezé anyagainak
kibocsatdsi hatdrértékeirél” szol6 53/2017. (X. 18.) FM rendelet elGirasait kell figyelembe venni. A tlziviz
szivattyukra a Rendelet 4. Melléklete szerint az 1 MWw-ndl kisebb névleges bemend hételjesitményd, 1.
kategoridju (nem meglévd) tiizel6olajjal lizemeltetett, 3. pont alatti motorok technoldgiai kibocsatasi
hatarértékei vonatkoznak, mig a nagyobb teljesitmény(l dizelaggregatra Rendelet 5. Mellékletének 3.
pontja szerint az 1 MW-nal nagyobb névleges bemend hételjesitménydi II. kategoridju (2018. december
utan telepitésre keril6) tizelGolajjal lGzemeltetett motorok technoldgiai kibocsatasi hatarértékei
vonatkoznak az aldbbiak szerint:

Technolégiai kibocsatasi hatarérték [mg/m®] (Iégszennyezé anyag konc.) *

T Nitrogén-oxidok | Szén-monoxid |[Kén-dioxid és kén-trioxid
eelldlanvag (NO2-ben kifejezve) (CO) (SO2-ben kifejezve)
TUzelbolajjal Uzemeltetett motorok,
<1 MWth - 250 245 -
TUzelSolajjal tzemeltetett motorok,
>1 MWih - 190 245 -

* A mg/m3-ben kifejezett koncentrécidk széraz (vizmentes), 273 K h8mérséklet(i, 101,3 kPa nyomasu, 3%
oxigéntartalmu flistgazra vonatkoznak.
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Ugyanakkor a hivatkozott Rendelet 4. § (13) pontja szerint helyhez kététt motorok esetében a kibocsatdsi
hatdrértékeket nem kell alkalmazni a) azon 1 MWth-ndl kisebb névieges bemend hételjesitménydi
tizel6berendezésekre, amelyek tiizel6anyag-felhaszndldsa 50 kg/h alatt van, és b) a sziikségdramforrdst
hajto, helyhez kététt motorokra, amelyek 50 h/év-nél révidebb ideig tizemelnek.” A 4. § (14) alapjan ,a
(13) bekezdés alkalmazdsa sordn az lzemidé megdllapitdsdandl nem kell figyelembe venni a motorok
idbszakos, teljes felujitdsa utdn, biztonsdgi okbdl legfeljebb 6 évenként egyszer végzett, legfeljebb 24 ords
probajdratds id6tartamdt. A teljes feldjitdst kévetd prdbajdaratdsrol annak megkezdése elétt 5
munkanappal a kérnyezetvédelmi hatésdgot irdsban értesiteni kell.”

A targyi dizelmotorok a fenti 4. § (13) b) rendelkezésnek megfelelnek, ezért a kés6bbi levegGtisztasag-
védelmi engedélyezés soran a légszennyezd pontforrdsokra a rendeletben meghatdrozott kibocsatasi
hatarértéket nem kell alkalmazni.

A targyi dizelizem{ motorok mszaki részletei, tipusa, kapcsolédé kémények kialakitdsa jelenleg még
tervezés alatt van, igy nem a jelen EKH engedélyezés keretében keriilnek levegGtisztasdg-védelmi
szempontbdl engedélyezésre, hanem a szilikséges tényleges telepitési adatok rendelkezésre allasat
kovetGen.

8.2.3.2 A kibocsatott lIégszennyezd anyagok kérnyezeti terjedése

Terjedésszamitds modszere

A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgalatdhoz az amerikai kornyezetvédelmi hatdsdgok altal
szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperziés modellt haszndltuk fel. Az AERMOD
terjedésszamitasi modell az aldbbi tényez6k és allapotok vizsgalatara alkalmas.

A leveg6szennyezettség diszperzids modellezéshez az ISC-AERMOD View program 13.0.0. verzidjat
hasznaltuk. A levegGszennyezettség diszperziés modellezésénél hasznalt programcsomag lokalis és
regiondlis léptékben, leveglkornyezeti tervezésekhez, kutatdsokhoz, komplex vizsgalatokhoz
turbulens-diffuziés egyenletrendszerrel hatarozza meg az ipari paraméterek és a meteorolégiai tényez6k
varhaté gyakorisdgdnak ismeretében.

Valamely adott forrds szennyez§ hatasanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi atlagos
klimaadataival, vagy legaldbb egy éven keresztil mérni kell a hely jellemz8 klimaadatait. A turbulens
diffazié ismeretében kvantitativ 6sszefliggések allapithaték meg a kibocsatasok és a kialakulé immisszié
kozott. A modellszamitdsokhoz az un. MMS5 globalis hosszuid6soros meteoroldgiai adatbazisaibdl, az
adott szazhalombattai helyszinre vonatkoztatott dras meteoroldgiai adatokat hasznaltuk fel. A felhasznalt
Oras meteoroldgiai adatok beszerzésre keriltek egy 6t éves idészakra (2020-2024) vonatkozdan és mind
felszin kozeli, mind magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.

Az el6zetes konzultacid keretében végzett terjedésszamitasokhoz csak egy ketts éves id6szak és egy
altaldanos Pest megyei helyszinre vonatkozé meteoroldgiai adatok keriltek felhaszndlasra. A jelenlegi
egységes kornyezethaszndlati engedélyezés soran tehat precizebb és pontosabb szamitasi eredmények
képezik a hatasok értékelését.

Terjedésszamitds feltételei és vizsqdlati kbre

A szimuldcidval végzett terjedésszamitdas lehet6vé teszi kiilonb6z6 atlagolasi idejli imisszids
koncentracidéértékek megadllapitdsat. Az 8x8 km-es vizsgdlati terilet felosztasaval létrehozott hald
pontjaiban, valamint a tervezési teriilet hatdrvonaldhoz kozeli pontokon megadllapithatd kilénb6zd
atlagolasi idGtartamokra az adott komponens koncentracidja. A hosszutava (éves) atlagolasu értékek
alapjan a leveg6terhelés mértékét becsiilhetjik, mig a rovid (6ras, illetve 24 6ras) atlagolasi idejli
koncentraciéértékek a napi id6jarasi viszonyok hatdsat (azok legkedvezétlenebb allapotat) tikrozik. A
valdsdgosan el6 allé légszennyezettséget az egydras id6tartamra atlagolt értékek adjak. Az 6sszes idGjarasi
viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitds a legkedvezétlenebb helyzetrdl szolgdltat informaciot, mig a
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szélsGséges (ritka) idGjarasi viszonyok esetén el&forduld kiugrd értékeket kizard, 98%-os percentilishez
tartozo értéket tekintjik a jellemzd id6jarasi viszonyokra vonatkozé értéknek.

A terjedésszamitasok sordn a térbeli receptor halén tilmenden a létesitmény kozelében levd egyedi
pontokon is vizsgdltuk a legszennyezettség varhatd alakuldsat, ami alapjan az adott helyekre vonatkozdan
idésorosan is értékelheté a varhatd levegémindség. Az alabbi egyedi vizsgalati pontokat rogzitettik a
szamitdsok soran:

e Buzavirag téri OLM mérdallomas, Dunafiiredi varosrészt jellemzé helyszin

e Liszt Ferenc sétanyon taldlhaté OLM mérGallomas, Déli lakételep teriletét jellemzé helyszin

e Benta Lovastanya (Olajmunkas utca mellett a telepitési helyszintSl EEK-re)

e Vadaszhaz (telepitési helyszint6l E-ra)

e Tanya mezdgazdasagi teriileten (6. sz. f6ut mellett a telepitési helyszintSl EENy-ra)

e Simonpuszta, Nemzeti Lovaskulttra Kézpont (Erd kdzigazgatdsi teriiletén levs legkdzelebbi lakott
kiilterilet

e Rackeresztur legkdzelebbi lakott terilete

e Ercsi legkdzelebbi lakott teriilete

Vizsqgadlt kibocsdtdsok és komponensek

A terjedésszamitdst a telephely 1 db folyamatosan m(ikodd légszennyez6 pontforrasanak kibocsatasaira
végeztik el. A varhaté kibocsatasi szintek, illetve a vonatkozd egészségligyi hatarértékek
figyelembevételével jeloltik ki a vizsgalt Iégszennyez6 anyagok korét, melyek a kovetkez6k:

e Nitrogén-oxidok (Az NOx komponens esetében a legkedvez6tlenebb esetet feltételeztik,
miszerint a nitrogén-oxidok teljes mennyisége nitrogén-dioxid (NO,) formajaban van jelen,
amelyre egészségligyi hatarértéket is meghataroz a jogi szabalyozas.)

e Szilard anyag (A viszonylag magas alapterheltség indokolta terjedésszamitas elvégzését.)

e Hidrogén-fluorid, ammonia, toxikus fémek (A hulladékégetési tevékenység tovabbi kilonleges
|égszennyezl anyagai, amelyekre egészségligyi hatarértékek vonatkoznak.)
Tekintettel arra, hogy az egészségligyi hatarértékhez viszonyitva a NOx kibocsatas aranyosan magasabb,
mint a CO, illetve SO2 légszennyez6 anyag kibocsatas, igy kovetkezésképpen kisebb hatastertilet adddna,
ezen légszennyez8 anyagokra nem végeztik el a terjedésszamitast.

Az el6zetes konzultacidhoz viszonyitva eltérést jelent, hogy a tervezési folyamat részként a 80 m magas
kémény helyett 70 m magas kémény keriilne megvaldsitasra. A targyi terjedésszamitasoknal tehat ezt az
utdbbi kibocsatasi magassagot vettiik figyelembe.

A terjedésszdmitds eredményei

A terjedésszamitds eredményeit az aldbbi dbrakon mutatjuk be, amelyben a pontforrasbdl szarmazé
légszennyez8anyag altal okozott leveg6szennyezettség tobbletkoncentraciok izokoncentracids vonalas
térképei keriltek bemutatasra.

A szamitasi eredmények kozill a hatdsteriilet lehatarolasahoz a nitrogén-oxidok (nitrogén-dioxid), HF, NH3
esetében az egydras atlagolasu leveglszennyezettség koncentracidértékeket vettiik alapul. Az egydras
értékek mellett a nitrogén-oxidoknal az éves atlagolasu terhelést is bemutatjuk a telepitési helyszin
kibocsatdsa alapjan a hosszabb tavu kornyezeti terhelés meghatarozasa érdekében.

A szilard anyag kibocsatas esetében a szigorubb feltétel felé tértiink el, miszerint a kibocsatott szilard
anyag (por) teljes mennyiségét a PM10 frakcidba tartozé szallopornak tekintettiik és ennek megfelel6en
a 24 6ras atlagolasi koncentracidkat vizsgaltuk a jogszabalyi elGirasokkal 6sszhangban.

A toxikus fémek esetében jellemz&en éves atlagolasu egészségiigyi hatarértéket ir el6 a jogszabaly, ezért
ezeknél a légszennyez6 anyagoknal az éves immisszids koncentracidokat mutattuk be.
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Az eredmények alapjan az aldbbi megallapitasok tehetdk:

Minden vizsgalt légszennyez6 anyagrél megallapithatd, hogy a maximdlis levegS-terheltségi
koncentracidk a telephely teriiletén beliil (a pontforrastdl EK-i irdnyban) &linak els, azaz a
jelent6sebb levegbtisztasag-védelmi hatdsok a telekhataron belil jelentkeznek.

Az 6sszes NOx kibocsatds hatasa érzékelhet6 lesz bizonyos id6jarasi korilmények kozott, mivel a
legkedvezGtlenebb esetben (a szélsGséges esetek kivételével) a telephelyrél ered6 nitrogén-
oxidok szennyezettség a telephelyen beliil kb. 40 pg/m3 mértéki tébblet koncentraciét jelent
egyoras atlagolasban. A telekhatarnal a legnagyobb egydrds NOx koncentracid 20 pg/m? érték
kozé tehetd. Mindemellett a legkdzelebbi lakott teriileteken a jellemz8 maximalis érték 2-4 pg/m3
kozé esik, ami az egészségligyi hatdrértéknek csupan 2-4%-a.

Az egyedi vizsgalati pontok egydras atlagoldsu idésoros eredményei alapjan lathatd, hogy évente
kb. 50-100 alkalommal fordulnak el6 kiugrd értékek, mig az év tobbi idejében minimalisan, vagy
egyaltaldn nem mutathatd ki a vizsgalt hulladékhasznositd hatdsa az adott egyedi vizsgalati
ponton. A kiilonb6z8 pontok koziil megallapithatd, hogy a legkdzelebbi lovastanya esetében a
kiugré oras értékek kb. 20 pg/m3 mértékii tébblet koncentraciot jelentenek, mig a tdvolabbi
dunafuredi (BUzavirdg tér) vizsgdlati ponton a kiugré értékek 5-10 pg/m3® tébblet-
légszennyezettséget eredményeznek.

Eves viszonylatban a telephelyen kiviil (annak kdzelében) maximalisan kb. 2,0 ug/m? lesz a
szennyezettség maximalis névekménye, tehat a vonatkozd éves hatdrértéknek kb. 5%-a, mig a
legkdzelebbi lakott épiiletnél még ennél is alacsonyabb (<0,5 ug/m?3) levegSterheltség varhato.

A tobbi vizsgalt légszennyez6 anyag tekintetében is a maximalis immissziés koncentracio
jellemzGen az egészségligyi hatdrértéknek, illetve a tervezési irdnyértéknek a 2-4%-3t jelenti.
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Egydras nitrogén-oxidok koncentracid idobeli alakuldsa a tervezett tevékenység kibocsatasa alapjan - Benta Lovastanya
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Egydrés nitrogén-oxidok koncentrécio idébeli alakuldsa a tervezett tevékenység kibocsatasa alapjan - Déli lakdtelep
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Egyoras nitrogén-oxidok koncentracié idébeli alakuldsa a tervezett tevékenység kibocsatasa alapjan - Buzavirag tér (Dunafiired)
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32. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett egyords imisszios NOz koncentrdcio névekmény éves
alakuldsa 3 egyedi vizsgdlati ponton
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33. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imissziés NOz koncentrdcié névekmény egydrds dtlagoldsban a miikdés idészakaban
a szamitott hatdsteriilet feltiintetésével (bal: tdvlati nézet, jobb: kézeli nézet)
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34. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imissziés NO; koncentrdcié névekmény éves dtlagoldsban a miikédés id6szakdaban
a szamitott hatdstertilet feltiintetésével (bal: tavlati nézet, jobb: kézeli nézet)
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35. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imissziés SO, koncentrdcié névekmény egyérds dtlagoldsban a miikédés idészakaban
a szamitott hatdsteriilet feltiintetésével (bal: tavlati nézet, jobb: kézeli nézet)
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36. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imisszios szallépor (PM10) koncentrdcié névekmény 24 érds dtlagoldsban a miikédés id6szakdban

a szamitott hatdsteriilet feltiintetésével (bal: tdvlati nézet, jobb: kézeli nézet)
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PM10 - 24 éras atlag

Max: 2.8 [ug/m”3] at (63809250, 217822 69)
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37. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imisszios HF (hidrogén-fluorid) koncentrdcié névekmény egyords dtlagoldsban a mikédés idészakdaban
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a szamitott hatdsterlilet feltiintetésével (bal: tdvlati nézet, jobb: kbzeli nézet)
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38. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imisszios ammonia (NHs) koncentrdcié névekmény egyords dtlagoldsban a miikédés id6szakdaban
a szamitott hatdstertilet feltiintetésével (bal: tavlati nézet, jobb: kézeli nézet)
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39. dbra: A tervezett létesitmény pontforrdsa dltal eredményezett imisszios toxikus fém (nikkel) koncentrdcio névekmény éves dtlagoldsban a miikédés idészakaban
a szamitott hatdstertilet feltiintetésével (bal: tavlati nézet, jobb: kézeli nézet)
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8.2.3.3 A levegétisztasdg-védelmi hatdsok értékelése, hatdsteriilet lehatdroldsa

A hatdsterilet szamszer(sitett becslése a terjedésszamitdsok eredményeinek felhasznalasaval végezhet6
el. A306/2010. Korm. Rendelet értelmezé részében a kdvetkezd mddon definidlja a légszennyez§ forrasok
hatdsteriiletét:

»12c. helyhez kotott diffuz forrds hatasteriilete: a vizsgalt diffiz forrds koril lehatdrolhatd azon
legnagyobb tertlet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitdskihasznalas, ennek hidnyaban jellemzdé
Uzemallapot mellett kibocsatott — miszaki becsléssel meghatdrozhatd — légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez§ diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemz6k mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhaté talajkozeli
levegbterheltség-valtozas;

14. helyhez kotott pontforrds hatdsterilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras altal maximdlis kapacitaskihaszndlds mellett kibocsatott légszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforrdas kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott
varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatdrérték 10%-andl nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,
c) az egydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb”

A hatasterlet a) és b) pont szerinti mdédon torténd meghatarozasahoz a 4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1.
Melléklete szerinti egészséglgyi, illetve 2. Melléklete szerinti tervezési iranyértékeket kell figyelembe
venni. Az alabbi tablazatban emeltiik ki a targyi esetben relevans egészségligyi hatarértékeket, illetve a
tervezési iranyértékeket.

59. tabldzat: Egyes légszennyezd anyagok egészségligyi hatdrértékei (1. Melléklet 1.1.3.1. és 1.1.4.1. pontja), illetve tervezési
iranyértékei (2. Melléklet)

Hatarérték, iranyérték [pug/m?d] Veszélyességi

Légszennyezd anyag [CAS szam]
Oras 24 6ras éves fokozat

Egészségligyi hatarértékek

50

ri v al
524116 por (PM10) ; (z;fnpglatré s;sazg:t 40 .

nem léphet6 tul)

100
(a naptari év alatt
18-nal tobbszér nem
Iéphet6 tul)
250 125
(a naptari év alatt |(a naptari év alatt 3-

Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 85 40 Il.

Kén-dioxid [7446-09-5] 24-nél tébbszor nem| nal tobbszér nem >0 .
Iéphetd tul) [éphetd tual)

Szén-monoxid [630-08-0] 10000 5000 3000 II.
Higany [7439-97-6] és szervetlen

. . } - - 1 I
higany vegylletek Hg-ként
Nikkel [7440-02-0] és vegyiletei Ni- i i 0,025 |
ként, belélegezhets formaban (0,02) )

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
137



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

Hatarérték, iranyérték [pug/m?d] Veszél Soi
Légszennyez6 anyag [CAS szam] ’ eszelyessegl
6ras 24 6ras éves fokozat
Dioxinok és furanok (2,3,7,8-TCDD: ©
. . . 1x10
tetraklor-dibenzo-dioxin toxikus| - -
[pg/mg3]

egyenértékben kifejezve)

Tervezési iranyértékek

Szall6 por (TSPM: Osszes lebeg6 por) 200 100 - 1.
Fluor [7782-41-4] g6z vagy gaznemd(
szervetlen vegylletei HF-ként HF: 20 5 - Il

[7664-39-3])

Kobalt [7440-48-4] és rakkelt§
vegylletei, kobalt-diklorid [7646-79-
9], kobalt-szulfat [10124-43-3] Co- - 01 - .
ként, belélegezhetd formaban

Sésav [7647-01-0] 20 10 - II.
Nitrogén-oxidok (NOx) (mint NO2) 200 100 - Il
Amménia [7664-41-7 200 100 (8) 1.

A b) mddszer szerinti szamitds esetében a rendelkezésre all6, az utdbbi években jellemzé
alaplégszennyezettségi értékek figyelembevételével, a kiiszObérték koncentracidk mindenesetben
magasabbak, mint az a) mddszerrel szamitott értékek, ezért megallapithatd, hogy kisebb hatasterilet
adddna, mint a masik mddszerrel torténé szamitas esetében. Az alapterheltséget is figyelembe vevé b)
pont szerinti lehatarolds kizardlag rendelkezésre allé imisszidés mérési adatokat alapjan lehetséges, illetve
viszonylag nagyobb terheltség esetén eredményez nagyobb kiterjedés(i hatasteriletet, mint az a) pont
szerint szamitott érték.

Megjegyezzik, hogy a Korm. Rendelet c) pont szerinti lehatarolasi méd esetén a szamitasi eredmények
minden esetben meghatdroznak egy jogszabaly szerinti hatdsteriiletet, a kornyezeti hatds tényleges
(abszolut) jelent&ségétsl alapveten fiiggetlenil. SzakértSi véleményiink szerint az egészségligyi
hatarértékektdl jelent6sen elmaradd leveg6terheltségi koncentracidk esetében nem tekinthetd
indokoltnak a c) mddszer szerinti hatasterilet lehatdrolds, ugyanakkor a jogszabalyi megfelelés érdekében
ezen modszert is alkalmazzuk.

A nitrogén-oxidok légszennyez§ esetében a nitrogén-dioxid aranyanak hidnyaban azt az elméleti,
legkedvezStlenebb esetet feltételeztiik, miszerint a teljes nitrogén-oxidok tartalom nitrogén-dioxid
formajaban van jelen. Ennek megfelel6en a nitrogén-oxidokra vonatkozd, enyhébb tervezési iranyérték
helyett a szigorubb egészségligyi hatarértéket vettiik alapul a hatdsteriilet lehatdroldsa soran.

Eredmények kiértékelése

A terjedésszamitasok eredményei azt mutatjak, hogy a P1 pontforrds levegékornyezeti hatasa
altaldnossagban érzékelhets, ugyanakkor a kémény magassaga miatt a felszin kozelében kialakuld
immisszids koncentracidk hatasa nem tekinthet6 jelentGsnek. A terjedésszamitds egydras atlagolasu
eredményeinek szamszerUsitett kiértékelését, azaz a P1 jelli pontforrdsra az egyes hatdsteriilet
lehatdrolasi mddszerekkel szamitott eredményeit az aldbbi tablazat foglalja 6ssze a vizsgalt 1égszennyezd
anyagok vonatkozdsdban. A hatasteriletek nagysdgat az kibocsatasi ponttdl szamitott tadvolsdgként m-ben
kifejezve adtuk meg.
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60. tabldzat: A levegétisztasdag-védelmi hatdsteriiletek lehatdroldsa a P1 pontforrds kibocsdtdsai alapjan

Nitrogén- Kén- PM Hidrogén- Amménia Toxikus fém
dioxid dioxid 10 fluorid (nikkel)

Klbocsatgﬂ koncentracié 50 50 5 1 10 0.01
(mg/Nm?)
Vonatkozo dtlagoldsi idé egyords egyords 24 ords egyords egyords éves
Egeszsgegugy/ hatdrérték 100 250 50 20 200 0.02
(ng/m°)
Kuszot;ertek a) szerint 10 55 5 5 20 0.002
(ng/m?)
Alaplégterheltség (ug/m?3) 18 5 20 n.a. n.a. n.a.
Kuszot;ertek b) szerint 16.4 22 6 i i i
(ng/m?)
szdmitott maximlis. 40.7 24.4 2.77 0.81 8.14 0.00125
koncentrdcio (ug/m?)
Klszobérték c) szerint

3 325 19.5 2.22 0.65 6.51 0.001
(ng/m?)
Hatdsterilet (ha’totiavolsag 986 m 215m 195m 215m 215m 141 m
m-ben pontforrdstél)
szamitott legnagyobb éves 6.26 3.76 0.63 0.125 1.25 0.00125
atlagkoncentrdcio (ug/m?3)

A terjedésszamitds eredményei alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozo egészségligyi hatarérték, vagy
a tervezési irdnyérték 5%-a alatt varhatd a leggyakoribb id6jarasi viszonyok kozott szamitott imisszids
tobbletkoncentracidk értéke, ami minimalis leveg6kornyezeti hatast jelent. Ez alél egyedil a nitrogén-
dioxid légszennyezd jelent kivételt, ahol az ,a” mddszer szerint szamitott kiiszobértéket (az egészségigyi
hatarérték 10%-at) meghaladja a szamitott koncentrdcid maximalis értéke, igy ezzel a mddszerrel
szamitva adddik a legnagyobb kiterjedésl hatasterdlt.

A hatasterilt lehatdrolasahoz a t6bbi légszennyez6 anyag esetében kizdrélag a,,c” mddszer értelmezhetd,
mivel a leggyakoribb id6jarasi kortilmények kozott a tobbletkoncentracid nem éri el az egészségiigyi
hatarérték 10%-at. A ,c” szamitdsi mddszer (maximalis koncentracié 80%-a feletti koncentraciok alapjan
szamitott hatasterulet) jellegébdl fakaddan — a hatas tényleges mértékétdl fliggetlenil — azonos értéket
(215 m) eredményez minden légszennyez6 anyag esetében (kivéve az éves atlag alapjan szamitott
nikkelnél, illetve a 24 6ras atlag alapjan szamitott szallépor).

A szamitdsok alapjan tehat megallapithatd, hogy a targyi létesitmény lizemelésének levegéminGségre
gyakorolt hatasa a lehatarolt hatasterileten belll varhatdan érzékelhetd lesz, mig a maximdlis hatds a
telephely teriiletén beliilre korldtozddik és a hatdsterlleten kivil is még varhatdan kis mértékben
érzékelhetd lesz. A jogszabdly szerint kételezGen lehatdrolhato levegétisztasag-védelmi hatdstertiletet a
tervezett P1 pontforrdsbdl kiinduld, 986 m sugaru kér hatdrolja le.

A hatasterilet elsGsorban Szdzhalombatta kozigazgatdsi tertletét érinti, de DNy-i irdnyban a lehatarolt
hatasterllet Ercsi kozigazgatasi terlletét is érinti. A hatasterllet kizarélag mezGgazdasdag, ipari és
kozlekedési Ovezeteket érint. A levegStisztasdg-védelmi hatasteriilet E-i szélénél mezbgazdasagi
Ovezetben lévs, de lako, illetve rekreacios funkcidval is rendelkezé épiletek taladlhatdk. Ezek kozé
tartoznak (a terjedésszamitasok soran egyedi vizsgalati pontként kezelt) Benta lovastanya, a vaddszhaz,
valamint az EENy-i irdnyban talalhaté mez&gazdasagi tanya.
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8.2.4 Kozuti forgalom légszennyez§ hatdsa

A tervezett hulladékhasznositasi tevékenységhez kapcsolédd hulladékbeszallitas kizardlag kozuton
torténik. A telephely lakott terileteken kivil, tdvolabbrdl is szinte minden irdnybdl kozvetlenil
megkozelithet6 az M6-as autépalydn, illetve a 6-os sz. f6uton keresztiil.

A kozuti kozlekedésbdl szarmazod légszennyezés mértéke a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben rogzitett
hatdrértékek alapjan mingsithetd. A kozlekedési légszennyezés mértékének szamitasat a varhaté forgalmi
adatok alapjan az MSZ 21459/2-81 szamu szabvany szerint végezhetd el.

A személygépkocsik kipufogdgdz kibocsatasait tobb mdszaki tényez6 hatdrozza meg, mint pl. a motor
mikodési maodja (benzin, vagy dizel-Uzem(), szennyezéscsdokkenté berendezések (katalizator)
beépitettsége, futasteljesitmény és életkor, lizemanyag mindsége stb. Az aldbbi tdblazat tartalmazza a
gyakorlatban alkalmazott fajlagos emisszids tényezéket (g/km) 40 km/h sebesség esetében a kilonbozé
jarm( tipusok vonatkozasaban, illetve az id6re vetitett fajlagos értékeket is feltlintettik:

61. tablazat: Kézuti gépjarmiivek légszennyezd anyag kibocsdtdsa

srmii ti Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Részecske Szén-dioxid
Jarmii tipus monoxid | hidrogének oxid dioxid
(40 km/h sebességnél)
co CH (FID) NO, SO, Pm o,
Fajlagos emisszi6 (g/km)
Személygépkocsi 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121 174,6
Tehergépjarmu 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
Autdbusz 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71 904,1
Fajlagos emisszi6 id6re vetitve (mg/s)
Személygépkocsi 135,6 18,2 14,9 0,1 1,3 1940,0
Tehergépjarm 123,3 9,0 66,7 1,1 18,0 7730,0
Autdébusz 113,3 13,4 60,4 1,4 19,0 10045,6

A szamitashoz felhaszndlt m(iszaki alapparaméterek megvalasztdsanal a kedvezé6tlenebb allapotot
kivantuk vizsgdlni, ezért az alabbi kornyezeti és meteoroldgiai viszonyoknak megfelel6 adatokat
hasznaltuk fel:

- kibocsatads magassaga: 0,5m

- érdesség: 0,005 m (alacsony vegetacio)
- szélsebesség: 2,0 m/s

- észlelési magassag: 1,5m

- stabilitasi kategoria: 6 (normalis, p=0.282)

- aszélirany uttal bezart szoge: alfa = 45°

A szamitasokat a tervezett |étesitményhez kapcsoldédé forgalomra (Id. zajvédelmi fejezetben részletezve)
vonatkozdan végeztiik el. Az Uttengelyt6l szamitott tavolsag fliggvényében adtuk meg a vizsgalt logisztikai
koézponthoz kapcsoléodd tobbletforgalom kovetkeztében kialakult levegGterheltségi koncentraciod
novekményeket.
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62. tabldzat: A vizsgdlt tevékenységhez kapcsolédo napi tébbletforgalom levegéterhels hatdsa

PM10
M.e. co NO2 o
(24 oras)
Vonalas forras emisszidja mg/s/m 0.0636 0.0302 0.00797
1m ug/m?d 23.3 11.1 2.92
5m ug/m?3 18.6 8.81 2.32
LevegGterheltség ;
novekmény az 10m ug/m 13.8 6.55 1.73
uttengelytSl mért 20m ug/m3 8.99 4.27 1.13
tavolsagban
30m pg/m3 6.74 3.2 0.844
40m png/m3 5.43 2.58 0.681
Hatarérték pg/m?3 10000 100 50
Hatarérték elérésének helye m - - -
Hatarérték 10%-anak helye m - 3 -

Osszességében tehat megallapithatd, hogy a vizsgalt tevékenységhez kéthetd kozuti forgalom (elsésorban
tehergépkocsi forgalom) levegémindségre gyakorolt hatasa kismértékben érzékelhet6 lesz, azonban a
meglévé nagy forgalmu 6-os sz. féut, illetve az M6 autdépdlya forgalmdhoz viszonyitva ugyanakkor
egyaltaldn nem tekinthet6 jelentésnek a ndvekmény. A telephely megkozelitését szolgdld Ut esetében a
tengelytdl szamitott kb. 2-3 m tavolsdgban az egészségligyi hatarérték 10%-a ala csokken a tobblet
levegGterheltség nitrogén-dioxidok vonatkozasaban, ami azt jelenti, hogy a tervezett létesitmény
kozvetett hatasteriiletét kizdrélag az igénybe vett Uttest képezi.

A szamitasok alapjan megadllapithatd, hogy az Ujonnan megjelend forgalom altal okozott leveg6terheltség
nem eredményezi a légszennyezettségi hatarértékek tullépését. A megkdzelitési utvonal lakéteriiletet
nem érint, igy kozvetlen humdanegészségligyi kockdzatot nem jelent a hulladékhasznositasi
tevékenységhez kapcsolddé kozuti forgalom.
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8.3 FELSZiNI ViZTESTEK VEDELME

8.3.1 Vizellatas

8.3.1.1 Ivoviz ellatas

A tervezett hulladékhasznositd md ivdviz ellatdsat a Battai Ipari Park ivoviz haldzatara csatlakoztatva a
F6évdrosi VizmUvek Zrt. fogja biztositani. Az (izemelés soran fellép6 ivoviz igény napi 43 dolgozdval
szamolva 130-200 m3/hé.

A vizellatds DN 150 mm-es gév anyagu un. korvezeték létesitésével fog megvaldsulni. A DN 150 gov
korvezetékes vizvezeték a Fuvaros utcai DN 150 PVC vizvezeték és az Olajmunkds utcai DN 300 ac
vizvezeték 6sszekotésével valosul meg, a 2992/29 hrsz-u Gt - 067/73 hrsz-U Ut — Franciska puszta (067/8
hrsz-G Ut) és a 064/20 hrsz-U utak kozterileti nyomvonalan vezetve, tovabba, a 067/92 hrsz-U ingatlan
vonaldban, a vasut alatt véd6&cs6ben atvezetve érve el az Olajmunkds utcai DN 300 ac vizvezetéket.

A F6varosi VizmUvek Zrt. vizszolgaltatassal kapcsolatos elvi nyilatkozatat a 12. sz. melléklet tartalmazza.

8.3.1.2 lparivizellatds

Az Uzem m(ikodése sordn ipari viz felhasznalds a kazantapviz elGallitasahoz, a g6zfejlesztéshez, illetve a
tliziviz rendszer feltoltéséhez és potlasahoz sziikséges.

Az ipari vizelldtas szintén a tervezett hulladékhasznositdé miitél fuggetlendl, kilsé forrasbol fog
megvaldsulni. A sziikséges ipari vizet a MOL Dunai Finomitd vizm(ive biztositja a Dunabdl, ahol a MOL
Nyrt. tulajdondban és lizemeltetésében |évé vizkivételi mi emeli ki a sziikséges mennyiségl( vizet. Az lizem
ipari vizellatasanak biztositasahoz a vizkivételi mi bbvitése nem sziikséges.

63. tabldzat: A vizmii dltal biztositott ipari viz vdrhato paraméterei

Paraméter Mértékegység Atlag Minimum Maximum
pH - 7,8 6,8 8,4
p-ligossag mg/l CaCOs 0,3 0 8,4
m-lugossag mg/l CaCOs 156 118 191
Ca-keménység mg/l CaCOs 140 103 220
Osszes keménység mg/l CaCO3 191 21 321
Osszes vas mg/!| 0,36 0,05 1,5
Klorid mg/| 28 14 55
KOl mg/I 9 8 10
Olaj tartalom mg/| <0,1 <0,1 <0,1
Vezet6képesség uS/cm 450 323 577
Zavarossag FNU 14 2,9 72
Osszes szilard anyag mg/| 268 168 330
Osszes lebeg8 anyag mg/| 12 12 12
Mikrobialis aktivitas CFU/ml 10° 0 10°
Algaszdm ind/ml 103 102 2x10%

A MOL Dunai Finomitébdl a Duna szlirt vize 1 db 20 cm hészigeteléssel ellatott DN200 ipariviz vezetéken
érkezik. A tliziviz rendszer ellatdsdhoz sziikséges vizet egy 1 000 m3-es puffertartdlyban taroljak.
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8.3.2 Csatornahaldzat

8.3.2.1 Csapadékviz gylijté hdlozat

A teriiletre hulld csapadékviz gy(ijtésére és elvezetésére vonatkozdan a jelenlegi tervezési fazisban még
csak koncepcidtervek allnak rendelkezésre. A hulladékhasznosité lzem teriletére hullé csapadékviz
elvalasztott rendszer(i csapadékviz gy(ijt6 halézatban tervezik 6sszegydjteni, mely rendszer részét képezi
az utakkal parhuzamos arokrendszer, a foldalatti vezetésil csapadékgy(ijt6 cs6haldzat és a zdportarozd
medence.

Az Uzem terliletén az utakrdl, a burkolt és zluzottkoves teriiletekrél az utakkal parhuzamosan kiépitett
csapadékvizgyljté darokrendszer gyljti 6ssze a nem szennyezett csapadékvizet. Az épliletekrdl az
ereszcsatorndk egy felszin alatti csatornahaldzatba vezetik a szintén nem szennyezett csapadékvizet. Ezen
vizeket 600 mme-es féldalatti csapadékvizgy(ijté gerincvezetéken keresztill juttatjdk el egy 1800 m3
térfogatu vizzaro beton gylijté medencébe (zaportarozd). Innen a vizet szivattyuk segitségével tovabbitjak
a MOL Dunai Finomité szennyvizgy(jt6 torzshaldzatara.

Az ammodnia/diesel olaj lefejtd dllomas teriletére lehullé csapadék szennyezédhetének tekinthetd, ezért
a kornyezetébdl kiemelked6 karmentd szegéllyel kérbevett, megfelels lejtésl burkolt térszinérél lefolyd
csapadékviz gyljtése egy zsompban torténik. A zsompbdl elvezetésre kerll6 csapadékviz szennyezGanyag
tartalmat egy olajfol6z6 mdltargy segitségével levalasztjdk. Az igy megtisztitott csapadékvizet a
zdportarozoba, majd a MOL Dunai Finomitd szennyviz térzshaldzatara vezetik.

A részletes mUszaki adatok az épitési engedélyezési tervezés soran, illetve a vizjogi |étesitési engedély
kérelemben kertilnek meghatarozasra.

8.3.2.2 Technoldgiai szennyvizgylijté rendszer
A hulladékhasznosité m{ Gzemelése sordn tisztitast igényl6 technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A nedves mosébdl viszonylag kis, kb. 20 I/tonna mennyiségli, alacsony natrium-klorid és -szulfat
szdrmazik. Ezt visszavezetik a félszaraz tisztitdsi folyamatba, igy a teljes flstgdztisztitd rendszer
szennyvizmentes lesz.

Az I. nyéri "normal" Gzemmddban a kazéan lefavatasokbdl adédé 0,7 m3/éra és az ipari vizkezelésbdl
keletkez6 0,6 m3/6ra témegaramu szennyvizaramokat felhaszndljak az égetés soran képz8dd salak
nedvesitésére és/vagy a flstgdz hGmérsékletének csokkentésére a szaraz flistgaztisztitasi szakasz el6tt,
igy a teljes technoldgiai folyamat végeredményeként szennyviz nem keletkezik.

All. téli Gzemmoddban az ipari vizkezelés soran keletkezd szennyviz mennyisége meghaladja a technoldgiai
folyamatba visszavezethet§ mennyiséget, ezért 80 m3/dra témegdramu szennyviz keletkezik, amit a MOL
Dunai Finomitd szennyvizgy(ijt6 torzshaldzataba vezetnek.

8.3.2.3 Kommundlis szennyvizgylijté rendszer

A kommunalis szennyvizaramot a Batta Ipari Park szennyvizcsatorndjdba vezetik. A szennyvizet belsé
gravitacids szennyviz-csatornahaldzat kiépitésével tervezik Osszegy(jteni, majd egy a telken belil
létesitendd szennyvizatemel§ egységgel elvezetni a 2992/29 hrsz-G Gt - 067/73 hrsz-U Gt — Franciska
puszta (067/8 hrsz-U Ut) és a 064/20 hrsz-U utak kozteriileti nyomvonalat érint6 nyomdvezetéken (PE 100
SDR 17, PN 10) keresztiil a F6varosi Vizmd Zrt. altal Gzemeltett, Fuvaros utcai DN 300 mm-es gravitacios
szennyvizcsatorndba. A meglévé Fuvaros utcai szennyvizcsatorna el6tt csillapité akna betervezése
sziikséges, melytSl DN 300 mm-es KG-PVC csatornaszakasszal lehet csatlakozni a meglévé Fuvaros utcai
szennyvizcsatorna DN 100 cm aknakamraju tisztitbakndjdba. A F6varosi Vizmlvek Zrt.
szennyvizelvezetéssel kapcsolatos elvi nyilatkozatat a 12. sz. melléklet tartalmazza.
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8.3.3 Telepités sordn varhaté hatétényezdk, hatasfolyamatok és hatdsvisel6k

Atelepités id6szakaban nagymérték( vizigénnyel nem kell szdmolni, az inkabb az Gizemeltetési idszakban
jelentkezik.

Az Uzem létesitése sordn szamolni kell vizfelhasznaldssal, valamint a szocidlis vizfelhasznaldsbdl adédé
kommundlis szennyviz keletkezésével. A telepités soran, a teriileten dolgozé munkagépek tisztitasa és
javitdsa nem a terileten torténik, ezért ilyen jelleg( vizfelhaszndlassal és szennyvizkeletkezéssel nem kell
szamolni.

A kivitelezésen dolgozdk dltal varhatéan kevesebb mint 10 m3/nap kommunalis szennyviz keletkezhet. A
jelenlegi terveknek megfelel6en a helyszini munkavallaldk igényeinek kielégitésére mobil toaletteket,
illetve vizes blokkal elldtott mobil konténereket telepitenek, melyek a vizet tartalybdl nyerik, a
szennyezett vizet pedig tartalyban gy(jtik, ahonnan az 06sszegyl(jtott szennyvizet kommundlis
szennyviztisztité telepre szallitjdk. A tartdlyok toltése, illetve Uritése sziikség szerinti id6kozonként
torténik. A toltést és az liritést, a berendezéseket biztositd szolgaltato végzi.

Az Gzem beton alapjait készbeton felhaszndldsaval készitik el, ami a vizigényt jelentésen csokkenti,
teljesen azonban nem sziinteti meg. Vizre lehet szilkség a készbeton nedvességtartalmanak a helyszini
bedllitdsahoz is, valamint a betonalapok 6ntéséhez is.

A telepités szakaszahoz kapcsoldddan hatétényezd a vizfelhasznalds, melynek kdzvetlen hatasfolyamata
a viz, mint erdforrds fogyasa. Kozvetett hatdsfolyamatként azonosithaté a viz elGallitdsa soran
bekovetkezd kdrnyezetterhelés, mely hatasfolyamatnak a kérnyezet minden eleme hatdsviseldje.

8.3.4 Megvaldsitast kovetben varhatd hatdtényezbk, hatdsfolyamatok és hatasviselSk

A megvaldsulast kovetSen a telephely vizigénye (ivoviz, ipari viz, tlziviz) a Batta Ipari Park haldzatardl,
illetve a MOL Dunai Finomitd vizm(ivébdl torténik, a meglévs haldzatot béviteni nem kell.

8.3.4.1 Szocidlis célu vizfelhaszndlds

Az Uzem teriletén normal m{kddés esetén naponta 43 f6 tartdzkodik. Ivéviz felhaszndlds normal
tizemben kevesebb mint 130-200 m3/hé.

8.3.4.2 parijellegl vizfelhaszndlds

Az (izem mU(kodése soran ipari viz felhasznalas a kazantdpviz eldallitdsahoz, a gézfejlesztéshez, illetve a
tliziviz rendszer feltdltéséhez és pdtldsdhoz sziikséges. Az ipariviz igény nyari normal tzemmaddban
15,4 m3/h, mig a téli izemmaddban 200 m3/h.

8.3.4.3 Szennyvizek
A hulladékhasznosité m telephelyén keletkez6 csapadék- és szennyvizek a kovetkez6k:

e Kezelést nem igénylé technolégiai szennyviz: a |l. téli tzemmddban 80 m3/éra témegédramy,
kezelést nem igényl6 szennyvizdram keletkezik a sémentes viz el6allitas soran.

o Kezelést nem igényl6 csapadékviz: A telephelyr6l 0Osszegyljtott nem szennyezédhetd
csapadékvizet a MOL Dunai Finomitd szennyviz térzshaldzataba vezetik.

e SzennyezBdhetd csapadékviz: Az ammadnia/diesel olaj lefejté allomas teriletérdl 6sszegydjtott
csapadékviz szennyez6anyag tartalmat egy olajf6l6z6 mltargy segitségével levdlasztjdk, a MOL
Dunai Finomitd szennyviz térzshaldzatdba vezetik.

e Kommundlis szennyviz: Az (izem teriiletén normal m(ikodés esetén naponta 43 f6 tartdzkodik. A
véarhaté kommunalis szennyviz mennyiség 130-200 m3/hé.

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
144



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

8.3.5 Felhagyds soran varhato hatotényezék, hatasfolyamatok és hatasvisel 6k

A vizsgalt beruhdzds esetében a felhagyashoz kapcsolédd tevékenységek nem jarnak ipari
vizfelhaszndlassal. A bontasi munkdk sordn csak kis mértékd kommunalis vizfelhaszndlassal és
szennyvizkibocsdatassal lehet szamolni, valamint a kiporzds megakaddlyozasara alkalmazott locsoldssal.

A tevékenység felhagydsa soran megsz(inik a vizfelhasznalds, igy az ezzel jard szennyviz keletkezése is. A
rekultivalt teriletre hullé csapadékviz, a jelenlegi allapothoz hasonldan, a tertileten belil elszikkad.

8.3.6 Havaria kdvetkeztében varhatd hatdtényezdk, hatdsfolyamatok és hatdsvisel6k

A felszini vizekre elsGsorban a munkagépek okozta kisebb olajszennyezések, illetve a betonozasi
munkalatok zsaluelemeinek olajozdsa jarhat karos hatadssal. Amennyiben a kivitelezési/bontasi
munkalatok soran alkalmazott gépek, berendezések dltalanos mdlszaki allapota megfelel, illetve
betartjak az érvényben lév6 kornyezetvédelmi és technoldgiai elGirasokat, ezek a kdros hatasok teljes
mértékben kikliszobolhetbek.

8.4 TALAJES FELSZIN ALATTI ViZTESTEK VEDELME

8.4.1 Aterllet szennyezettségi allapotanak vizsgdlata
A beruhdzasi teriileten tudomasunk szerint kordabban nem késziiltek allapotfelmérést célzé vizsgalatok.

A teriilettdl kb. 500 m tavolsagra DK-i iranyban taldlhaté a MOL Dunai Finomitd, amelynek tobb évtizedes
m(ikddése nagy kiterjedés(i szénhidrogén szennyez6dést eredményezett a talajvizben és a talajban. A
felszin alatti szénhidrogén-szennyezettség kornyezetkarosité hatdsanak kivédésére és csokkentésére
egységes felszin alatti vizvédelmi rendszer épllt ki. A szennyezettség terjedésének utjat elzard, a Ny-i
irdnybdl nyitott résfal a Finomitd kiilsé keritésének vonaldban huzédik, eddig elkészilt hossza mintegy
11 km. A résfal a legtobb helyen bekét a 10-40 m mélységben hizd6do vizzard rétegekbe. A védelmi
rendszer célja, hogy megakadalyozza a felszinalatti kornyezetbe jutott szénhidrogén termékek finomitdn
kivlli tertletre torténé tovabb terjedését, valamint 0sszegyljtse a felszin alatti kornyezetben taldlhato
0nallo fazisu és mobilis szénhidrogén termékeket, és megdvja a kornyezé telepiilések felszin alatti
vizkészletét, valamint a Duna partiszlrésd vizkészletét is.

A fentiek ismeretében 2024 decemberében alapallapot vizsgalatot végeztiink annak megallapitasara,
hogy a Dunai Finomitd tevékenysége okozott-e barmilyen allapotromlast a talaj és a felszinalatti viz
tekintetében a tervezett hulladékhasznosité m teriletén.

A beruhdzasi teriileten az lizem, valamint a kapcsolddo technoldgiai egységek és kiszolgdld épliletek altal
érintett terilet kiterjedése (a jov6beni épitésre fenntartott terilet kivételével) kb. 10 ha, igy min. 1 db
faradspont/ha ponts(irliséget szem el6tt tartva, 10 db mintavételi furas lemélyitése tértént meg.

Az elsé 3 ponton végzett furds sordn a tervezettnél nagyobb, 12-15 m kozotti mélységet elérve sem
jelentkezett talajviz a furatokban. Mivel a rendelkezésre allé furédberendezés teljesitménye nem tette
lehet6vé a teriiletre jellemz6 szdraz 10sz0s képz6dményben a talajviz mintavételhez szilkséges nagyobb
mélység elérését, ezért a hatralévé pontokon a furdsok csak 8 m mélységig torténtek.

Az alapdllapot vizsgalat terepi munkdit kévet6en az ALAP-GEO Kft. 30 m mélységet is eléré geotechnikai
célu szondazasok és mintavételi furasok elvégzésére kapott megbizast. A megbizdval és a kivitelezével
tortént egyeztetést kdvetben, az altaluk talajvizig lemélyitett 2 db furatbdl (DH-10 és DH-15) végeztiik el
az alapallapot vizsgédlathoz sziikséges akkreditalt talajviz mintavételeket.
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40. dbra: Alapdllapot-vizsgalat mintavételi pontkiosztdsa
A mintavételi furdsok kivitelezése Hinowa-ELGOSCAR tipust 0Onjaré gumilanctalpas egyedi furd és
szondazé berendezéssel tortént szarazfurdsos technoldgidval, 100 mm-es atméréjd 1,0 m-es tagokra
bonthatd spiralfurdval. Furatonként 3 db talajminta vétel tortént 1 m és 3 m mélységbdl, illetve a furas
talpabdl.

64. tabldzat: Mintavételi furdsok paraméterei

joese | EOVX | Eovy | T

F-1 217903 638 168 8,0

F-2 217 816 638 230 8,0

F-3 217 871 638 124 8,0

F-4 217908 638 019 8,0

F-5 217 821 637972 8,0 nem érte el a
F-6 217 762 638 060 15,0 talajvizet
F-7 217 748 638171 8,0

F-8 217 658 638 120 10,0

F-9 217 703 637 988 12,0

F-10 217734 637 902 12,0

DH-10 217 752 6370911 17,0 16,65

DH-15 217 681 638 217 13,0 12,17

A terlleten korabban végzett mez6gazdasagi tevékenységet, illetve a szomszédos Dunai Finomitd
teriiletén ismert szennyezettséget figyelembe véve, a mintak vizsgalata a kdvetkezé komponenskorokre
tortént:

- altaldnos vizkémiai paraméterek,
- novényvédd szerek,

- TPH, BTEX és PAH,

- fémek és félfémek.

8.4.1.1 Foéldtani kézeg szennyezettsége

A laboratdriumi vizsgalatok eredményei alapjan minden vizsgadlt szennyez6komponens (B)
szennyezettségi hatarérték alatti koncentracidban volt jelen a talajmintakban, a vizsgalatok zomében
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kimutathatdsagi hatar alatti koncentracidk voltak kimutathatdk, ezért az eredmények szovegkozi
tablazatos bemutatdsat nem tartjuk sziikségesnek.

8.4.1.2 Felszin alatti viz szennyezettsége

Az aldbbi tablazatokban keriltek 0©sszefoglaldsra a talajvizre vonatkozé laboratériumi vizsgdlati
eredmények, melyeket a 6/2009. (IV.14.) KvWM-EUM-FVM egylttes rendeletében megadott (B)
szennyezettségi hatarértékekhez viszonyitunk, kiemelve a hatarérték tullépéseket.

65. tdbldzat: Altaldnos vizkémiai komponensek a talajvizben

Furas pH Eli.' Ammoénium Foszfat Nitrit Nitrat Szulfat Klorid
jele vezkep. (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1)
(nS/cm)
(B) h.é. 6,5-9,0 2 500 0,5 500 0,5 50 250 250
DH-10 7,45 892 <0,05 <0,2 <0,1 41,2 56,4 41,5
DH-15 7,57 972 0,12 <0,2 <0,1 58,2 75,9 15,0
66. tdbldzat: Szerves komponensek a talajvizben (ug/l)
a PAH
... . . egyéb . .
Furas jele TPH benzol toluol | etil-benzol xilol . naftalinok | naftalinok
alkilbenz. -
nélkiil
(B) h.é. 100 ug/! 1 ug/l 20 ug/! 20 ug/! 20 ug/! 20 ug/! 2 ug/! 2 ug/!
DH-10 <20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,024
DH-15 <20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,013

67. tabldzat: Fémek és félfémek a talajvizben (ug/l)

Komponens | (B) h.é. DH-10 DH-15
Ag 10 <1 <1
Al 200 <10 <10
As 10 <1 <1

B 500 33,4 44,9
Ba 700 31,4 43,3
Cd 5 <0,5 <0,5
Co 20 1,37 1,39
Cr 50 6,05 3,68
Cu 200 <5 35,8
Hg 1 <0,2 <0,2
Mo 20 <0,2 <0,2
Ni 20 <0,2 <0,2
Pb 10 1,36 2,66
Se 10 <1 1,95
Sb 5 <0,5 <0,5
Sn 10 2,40 2,69
Zn 200 6,21 24,5

A laboratdriumi vizsgalati eredmények alapjan a nitrat kivételével mind a szervetlen, mind a szerves
komponensek (B) szennyezettségi hatarérték alatti koncentracidban vannak jelen a talajvizben. A DH-15
jel(ifuratban mért 58,2 pg/l-es nitrat koncentracié enyhén meghaladja a (B) szennyezettségi hatarértéket.
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A novényvédds szerek esetében minden komponens a kimutathatdsagi hatarérték alatti koncentracidoban
volt jelen a talajvizben.

Az alapallapotvizsgdlati dokumentaciét a 16. sz. melléklet tartalmazza.

8.4.2 Telepités sordn varhatd hatétényezdk, hatasfolyamatok és hatdsvisel6k

A tervezett létesitményekbdl az épitési fazis sordn a talajba szennyez6dés nem keriil, csak rendkivili
események folytdn fordulhat el6 szennyez6dés. A telepités fazisaban elSrelathatodlag csak fizikai hatasok
varhatok, kémiai hatdsokra nem szamitunk.

A fizikai hatdsok a létesitmények telepitési helyein és a felvonulasi terlleteken, illetve szallitasi
utvonalakon kovetkezhetnek be. A fizikai hatdsok az aldbbiakban foglalhatdk dssze:

e a terlileten mozgd munkagépek hatasara a felszin kozeli talajrétegek kismértékl szerkezeti
modosuldsa kévetkezhet be (tomorodés),
e amegbontasra keril6 teriileteken (alapok, vezetékek nyomvonala) a talaj szerkezete megvaltozik.

A fizikai valtozdsok a késGbbi hasznositas szempontjadbdol nem jelentenek karos hatast, azonban a hatas
csokkentése érdekében a megbontott teriletekre a talajt rétegenként kell tomoriteni és visszatoélteni.

A tervezett épitési munkdlatoknal igénybe vett gépi berendezések, szallitéjarmlvek (zeme és
karbantartdsa soran gondoskodni kell arrél, hogy lizemanyag, kenGanyag ne kertilhessen a talaj felszinére.
A szennyezések megelGzése érdekében a gépek rendszeres ellenGrzésérdl és a szilkséges karbantartasi
munkak elvégzésérdl e célra kialakitott, megfelelé miszaki védelemmel rendelkez6 helyen — pl. ideiglenes
karbantarté részleg — gondoskodni kell.

A kivitelezési munkalatok soran az esetleges szennyezddések tovabb terjedésének azonnali
megakadalyozasara lokalizacids és karelharitasi eszkozok (adszorpcids anyagok, mobil felitatd hurkak stb.)
biztositdsa mindenképpen javasolt. A telepités és a technoldgiai szerelés soran potencidlisan fellépé
szennyezd hatasok (pl. munkagép Uzemanyagdnak elcsepegése, elfolydsa) 4altal érintett talajok
kitermelésérdl, a karelharité és lokalizacidés eszkozok megfelel6 artalmatlanitdsarél a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szélé 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet elGirasai szerint kell gondoskodni.

A telepitési, szerelési munkalatok sordn tobbféle, kiilonb6z6 veszélyességi osztalyba sorolhatd hulladék
(épitési tormelék, fahulladék, festék- és mazoldanyagok stb.) keletkezik, melyek megfelel
artalmatlanitasardl gondoskodni kell. A foldtani kbzegeket kozvetlendl, tovabba a felszini- és felszin alatti
vizeket kdzvetve veszélyeztets, veszélyes hulladéknak mindsilé hulladék anyagokat a kornyezetvédelmi
el6irasok szerint elszallitdsukig atmeneti taroldban, megkiilonbdztetett, zart konténerekben kell tarolni.
Az elGirdsok betartasaval a kivitelezés soran keletkez6 hulladékok képzédése a foldtani kozegeket,
tovabba a felszini- és felszin alatti vizrendszereket kevéssé érintik, karos hatdsuk gyakorlatilag kizarhato.

A telepités alatt a fel- és levonulas szakaszdban, a szallitds és az épités soran a veszélyes anyagok,
hulladékok tdroldsa, illetve a munkagépek lizemeltetése soran esetlegesen elcsépogé veszélyes anyag,
hulladék veszélyeztetheti a talajt, illetve kdzvetetten a talajvizet és a felszini vizet, viszont a fenti
intézkedések betartasa mellett az épitési munkdlatok talaj- és vizmindség-védelmi szempontbdl nem
okozhatnak maradandé karos kdrnyezeti hatast.

Osszefoglaldan megallapithatd, hogy a kivitelezés foldtani kbzegre és felszin alatti vizre gyakorolt hatasa
a telephely teriletére, a szilard burkolattal nem ellatott szallitdsi utvonalakra korlatozédik. Az izem
kornyezetében a kornyezetet jelentés mértékben karositd, irreverzibilis valtozas a talaj, illetve a felszin
alatti viz esetében nem varhaté.
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8.4.3 Megvaldsitast kdvetben varhatd hatdtényezbk, hatasfolyamatok és hatdsviselSk

A tervezett hulladékhasznositd mi megvaldsitdsa esetén normadl lzemmenet mellett a talajba, felszin
alatti vizbe veszélyes anyag bevezetés kdozvetve vagy kozvetlenll nem vdarhatd. A talaj és a felszin alatti viz
szennyezésére csak havaria esetén kerllhet sor. A szennyezés elkeriilése érdekében a potencidlis
veszélyforrasok (ammonia tarold, flitGolaj tartalyok, vészhelyzeti dizelgenerator) oly médon keriilnek
kialakitasra, hogy az esetleges szennyezés mértékét, minimalis szintre csokkentsék. A korultekinté
tervezéssel, technoldgiai fegyelem betartasaval a tervezett tevékenységnek nincs hatdsa a felszin alatti
kozegekre.

A teljes technoldgia folyamategységei, illetve a csatlakozd lGzemi és lizemkozi vezetékek nyomasanak
nyomon kovetése, az anyagaramok hémérsékletének ellenbrzése, valamint a tartalyok, technoldgiai
berendezések tarolt anyagainak szintmérése on-line, automata vezérlési mf(iszerekkel valésul meg,
amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast végeznek. Az (izemben vészleallitasi rendszer fog
[étestilni, amit vészhelyzetben, a biztonsagos Gizemleadllitas érdekében alkalmaznak.

A hulladékhasznosité mi mikodtetése nem igényli a felszin alatti kozeg és a talajviz igénybevételét. A
felszin alatti kozegbe és a talajvizbe nem torténik technoldgiai kibocsatas. A csapadékviz kontrollalt
Osszegyljtése kiépitésre kerul. A fentiekben részletesen bemutatottak alapjan megallapithatd, hogy a
tervezett Gzem tevékenysége sem a foldtani kozegre, sem pedig a felszin alatti vizekre nincs kimutathaté
hatdssal annak folyamatos Uzemelésekor, normal lGzemmenet mellett vertikdlisan az épitmények
alapsikja, horizontdlisan az épiilet és a kiszolgald utak felszini vetiilete tekintheté a tényleges
hatasteriletnek.

8.4.4 Felhagyas soran varhatd hatétényez8k, hatdsfolyamatok és hatasvisel6k

A felhagyds idGszakaban a hulladékhasznosité mu létesitményei, majd a beton alapok is visszabontdsra
kerlilnek. A bontdsok soran keletkezé godrok, mélyedések feltdltésre keriilnek, az eredeti terepfelszin
magassagdra. Megtorténik a felvonulasi utak azon szakaszainak az elbontdsa is, melyek a foldterileten
valé mozgas szempontjabdl sziikségtelenek. A terlilet kés6bbi hasznositdsa valdszindleg ipari lesz, ekkor
rekultivacidra nincs, vagy csak részben van szikség. A munkalatok soran a talaj kismértékd fizikai
valtozasdval kell szamolni, ami a nagysulyd munkagépek, és a teriileten vald kdzlekedés kovetkeztében a
talaj tomorodését idézi eld.

A bontds id6szakaban a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a munkagépek lizemeltetése sordn
kioml6 veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt és foldtani kozeget. Tovabbi kozvetlen veszélyt
jelenthetnek a talajra a foldmunkak sordn a kézmUvezetékek esetleges sériilései kbvetkeztében kiomld
anyagok. Osszességében elmondhatd, hogy a |étesitmény felhagyasakor a tényleg hatésteriilet az lizem
tertiletén belil taldlhato.

A bontdsi munkak soran a kivitelez6t kotelezni kell arra, hogy a talajba szennyez6anyag ne keriljon ki,
illetve amennyiben erre mégis sor kerlilne, vagy talajvizsgdlatok soran szennyez6dést mutatnanak ki,
akkor karmentesitést kell végezni a szennyezettség mértékétdl figgben.

8.4.5 Havaria kdvetkeztében varhaté hatdtényezdk, hatasfolyamatok és hatdsvisel6k

Az aldbbiakban az Gizemelés soran a féldtani kozeg és felszin alatti vizek minGségét veszélyeztets havaria
eseményeket értékeljik. A lehetséges csekély valdszinliségl havaria események a kovetkez6k:

o atelephelyre torténd beszallitas soran baleset ér egy flit6olajat szallité tartalykocsit,
e beszdllitott anyagok (ammonia vizes oldata, flit6olaj) atfejtésekor, valamint a taroldtartalyok
tomitetlensége, folytonossagi hibdja, sériilése soran bekovetkezé elfolyasok.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikerilt szennyez6anyag lokalizciéjardl, majd annak
Osszegylijtésérdl (veszélyes hulladékként), esetleges visszafejtésérél. A havaria események soran
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végzendd lokalizacids és karelharitasi tevékenységekrdl, a részteles felelGsségi korokrdl sziikség esetén a
kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél sz616 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben
el6irt Gzemi karelhdritdsi tervben kell rendelkezni, figyelembe véve a prébalizem soran nyert
tapasztalatokat.

A karelharitas soran alkalmazott felitatd anyagok és a szennyezett talajtomegek veszélyes hulladékként
kezelend6k, elszallittatasukrdl, illetve artalmatlanitdsukrdl a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szél6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasai szerint kell
gondoskodni.

Havariak kovetkeztében az esetleges bekovetkez6 szennyezbanyag elfolyasok a talaj felszinére jutva
beszivaroghatnak annak mélyebb rétegeibe, ezzel szennyezve a foldtani kozeget. A szennyezés terjedése
soran a talajon tul hatasvisel6ként azonosithato a felszin alatti viz, melyben oldott formdaban vagy kilon
fazisként szétteriilve mobilizdlédhat akdr a szennyez6dés a mélyebb rétegekbe, vagy horizontalisan
szétterilve.

8.4.6 Tervezett monitoring rendszer

A tervezett hulladékhasznositd m terlletén a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok nyomon kovetése
érdekében 3 db figyel6 kutbdl allé monitoring rendszer lizemeltetését tervezik, amelynek helyszinrajzat a
17. sz. melléklet tartalmazza.

A monitoring kutak tervezett talpmélysége 20 m, béléscs6 atméréje 110 mm, szlir6zése 13,0-19,0 m
kozotti. A kutakat szdrazfurdsos technolégiaval minimum 200 mm farasi atmérével kell kialakitani.

68. tabldzat: Tervezett monitoring kutak EOV koordindtdi

Azonosito EOV X EOVY Célja
F-1 217 903 638 168 Flt6olaj/ammadnia oldat tartalyok kérnyezetének megfigyelése
F-2 217 641 638 115 A talajviz dllapotanak megfigyelése alvizi iranyban
F-3 217 828 638 040 A hulladékbunker kérnyezetének megfigyelése

A tervezett monitoring kutak kialakitasa az lizem kivitelezését kovetéen fog megtorténni, ugyanis nagy a
valdszinlsége, hogy az ezt megel6z6en kialakitott kutak sériilhetnek az épitési munkalatok soran. A
kivitelezést megel6z6en lefolytatasra kertil a hatdlyos 41/2017. (X11.29.) BM rendeletben megfogalmazott

tartalmi és formai kdvetelményeknek megfelel§ vizjogi |étesitési engedélyezési folyamat.

Az lizem kiépitését és lzembe helyezését kdvetSen a kialakitott monitoring kutak lizemeltetését, azaz
akkreditalt mintavételezését és az akkreditalt laboratériumi vizsgdlatokat éves gyakorisaggal javasoljuk
elvégezni. Az akkreditdlt mintavételezést kdvetéen — a helyszinen mért pH, h6mérséklet és fajlagos
vezetbképesség rogzitése mellett — az alabbi paraméterek vizsgalatat javasoljuk elvégezni az akkreditalt
laboratériumban.

69. tdbldzat: Vizsgdlando paraméterek

Vizsgalando6 paraméterek EOV X
TPH, BTEX, PAH éves
Fémek és félfémek éves
AVK éves

Természetesen a monitoring rendszer Gzemeltetését —beleértve az akkreditalt laboratériumi vizsgalatok
elvégzését is- az arra jogosultsdggal rendelkezd szervezet fogja végezni, melynek kivalasztasat engedélyes
beszerzési eljdrasaban rogzitetteknek megfelel6en fogja kivalasztani.
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8.5 ELOVILAG VEDELME

8.5.1 A hatasterllet kornyezeti dllapota

A tervezett létesitmény telepitési helye Szazhalombatta vdroskdzponttdl DK-i irdnyban 2 km tavolsagra, a
MOL Dunai Finomitd iparteriilet szomszédsagaban taldlhaté. Megkdzelitése a 6-os féutrél, vagy a
Budapestet Péccsel 6sszekoté M6-os autdpalya 1,5 km tavolsagra Iévé 28 km-nél talalhatd lehajtéjatdl
lehetséges.

Szézhalombatta

— Tt'wiésilwulgl

42. abra: A tervezési ingatlanok k6zm(térképen
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8.5.1.1 A tervezési terlilet elhelyezkedése a tdjban

Szazhalombatta az Alféld nagytdj, Mezéfold kdzéptdj, Erd-Ercsi-hatsag kistaj (1.4.11.) keleti részén
helyezkedik el. A kistdj Pest és Fejér varmegye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 160 km? (a k6zéptaj 4%-
a, a nagytaj 0,3%-a).

Novényfoldrajzi szempontbdl a kistdj az Alféld fléravidéke (Eupannonicum) Mez6foldi flérajarasaba
(Colocense) tartozik. A legjelentGsebb potencialis erd6tarsulasok kozott a tolgy-kéris-szil ligeterddk
(Querco-Ulmetum), a gyongyviragos tolgyesek (Convallario-Quercetum danubiale) és a tatarjuharos
I6szpusztai télgyesek (Acereto tatarici-Quercetum) emlithet6ek. A nyilt tarsulasok kozil a 16szpuszta-rétek
(Salvio-nutantis-nemorosae, Festucetum sulcatae pannonicum) is megfigyelheték. A laposokban sziki
novényzet jelenik meg, mint a sziki &szirdzsa (Aster tripolium), a bajuszpazsit (Crypsis aculeata), a
baranyparéj (Camphorosma annua) stb.

Az erdészetileg kezelt teriileteken vegyeskoru, zomében keménylombos, kisebbrészt feny&erd6k
diszlenek. Az 6sszes erd§ évi folydnévedéke 3,0-4,5 m3/ha kozott valtakozik. A mez8gazdasagi hasznositds
jellemzébb fénovényei a buza (25-40 g/ha), az 6szi arpa (20-35 g/ha), a kukorica (30-50 g/ha), a
paradicsom (100-250 g/ha) és az Gszibarack (10-30 g/ha).

8.5.1.2 A tervezési teriilet elhelyezkedése a természetvédelmi rendeltetésli teriiletek
rendszerében

Szazhalombatta, 067/66, 067/88, 067/90, 067/92, 067/94, 067/97, 067/100, 067/103, 067/106, 067/108,
073/8, 089/13 és 089/35. hrsz.-u kiilterlleti ingatlan jogszabaly altal kihirdetett védett természeti
teriiletet és a természet védelmérdl sz6ld 1996. évi LIll. torvény 23. § (2) bekezdés alapjan ex lege védett
természeti teriletet, illetve természeti értéket nem érint. Tovabba az ingatlan az eurdpai kozosségi
jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriletekrél sz6lé 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az
europai kozosségi jelentEségl természetvédelmi rendeltetésd teriletekkel érintett foldrészletekrdl sz616
14/2010. (V. 11.) KvwWM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 halézat terlletének nem része.

=

[ 1] +]

,,,,,,

Qf Martonvas sér
=== Tervezési teriilet

43. dbra: A vizsgdlt teriilet és a legkédzelebbi orszdgos jelentGségli védett természeti terliletek elhelyezkedése
(OKIR, 2024. junius)
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44. dbra: A vizsgdlt teriilet és a legkézelebbi kzdsségi jelentdségli (Natura 2000) védett természeti teriiletek elhelyezkedése

(OKIR, 2024. junius)

:

Rackereszuir

[EPSG:23700 - HD72 / EOV.
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X: 653214.6134009031 Y: 197466.66131197062

45. dbra: A vizsgdlt iparteriilet és az Orszdgos Okoldgiai Halézat legkézelebbi elemeinek elhelyezkedése (OKIR, 2024. junius)

A TVT 6.§ (3) bekezdése bevezette az egyedi tdjérték fogalmdt, ilyen jelenleg a teriileten nem taldlhato. A
vizsgdlt teriilet nem dll helyi védelem alatt.

70. tabldzat: A tervezési terliilethez legkézelebb esé, fenti térképeken szerepld természetvédelmi meghatdrozottsagu teriiletek
neve és tdavolsdga

Természetvédelmi statusz Teriilet neve Irdnya Ta\(l::::?ga
Orszagosan védett teriilet Erdi Kakukk-hegy TT EK-re 5,5
Orszagosan védett teriilet Martonvasari-park TT Ny-ra 7,7
Orszagosan védett teriilet Haros-szigeti Artéri-erds TT EK-re 12
Natura 2000 kiilonleges Duna és artere Kore )
természetmegGrzési teriilet (SAC) (HUDI20034)
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. . R .. [ Tavolsa
Természetvédelmi statusz Teriilet neve Iranya a‘(’:ni?ga
Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi Velencei-t6 és dinnyési-erd6
.. DNy-ra 4,8
terulet (SPA) (HUDI10007)
Okolégiai Halézat (6koldgiai folyosd) magterilet 6vezete Ny-i 5,5
Okolégiai Halézat (6koldgiai folyosd) magterilet 6vezete DK-i 6,1
Okolégiai Halézat (6koldgiai folyosd) pufferterilet 6vezete DK-i 2,7
Okolégiai Halézat (6koldgiai folyosd) Okoldgiai folyosd dvezete EK-i 0,4

Az egyéb védelmi kategdriak ald tartozd teriletek a kozelben nem taldlhatdak.

A tervezett létesitmény tdvolsdga a fent emlitett teriiletektél megfelel6 tdvolsdgra van, miikédésének
hatétdvolsdga, kbzvetett hatdsa a legkézelebbi védett teriiletekre sem terjed ki.

8.5.1.3 A tervezési terlilet természeti dllapota

A tervezési teriilet kozel sik terlleten taldlhatd. Ahogyan az elsé és masodik katonai felmérés térképein is
[athatd funkcidjaban a teriilet kordbban sem volt hasznositott.
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47. abra: Magyar Kirdlysdg (1819—-1869) - Mdsodik katonai felmérés

Az érintett teriiletet keletrél a 40-es szamu Pusztaszabolcs-Pécs és a 40a szamu Budapest-Pusztaszabolcs
vasUtvonalak hatdroljak, a vasutvonaltdl keletre a szdzhalombattai MOL Dunai Finomitd helyezkedik el.
Eszakrdl ipari besoroldsu teriileteken kialakitott mezdgazdasagi parcelldk majd a Szazhalombattai Ipari
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Park, nyugatrdl a 6-os szamu, Budapest-Pécs-Barcs els6rend(i féat, délrél pedig a 6-os féutat a Dunai

Finomitdval 6sszekotd ut hatarolja, melyt6l délre mezégazdasagi mivelés alatt allé teriletek talalhatok.

1. fotd: A tervezési teriilet DK-i hatdra

-

-

3. fotd: A tervezési teriilet DNy-i része (089/35.hrsz.)

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
155



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

4. fotd: A tervezési teriilet DNy-i részén lévé foldut (073/8.hrsz.)

8.5.2 Anyag és modszer

Az értékelés célja, hogy feltarja a tervezett beruhazasok sordn jelentkezd - él6vilag-védelmi szempontbdl
jelent8s - hatdsokat, majd a kedvez6tlen hatdsokra mérsékl6 javaslatokat forgalmazzon meg. A vizsgalt
iparterileten taldlhatd él6vildg a 2024. junius hénapban tortént terepbejards sordn kertlt felmérésre,
valamint figyelembe vettiik a szakirodalom és a meglév6 adatbdzisok altal nyujtott informdacidkat is. Az
egyes él6helyek az Altaldnos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer 2011-es kategéridi alapjan
(tovabbiakban - ANER), a termdhely, a fiziognémia és a fajkompozicié figyelembevételével keriiltek
meghatarozasra. A felmért élGhelyek természetessége/degradaltsaiga a Németh-Seregélyes féle
"Természetességi/ Degradaltsagi Osztalyok” (tovabbiakban - TDO) rendszer alapjan lettek mingsitve
(Boloni et al. 2011).

Az o6tfokozatu skala értékei:

1. teljesen leromlott, tonkrement allapot,
erdsen leromlott allapot,

kozepesen leromlott/regeneralodé allapot,
természet kozeli allapot,

természetes, illetve annak tekinthet6 allapot.

uhwnN

A tervezési terlleten torténd helyszini bejaras 2024. juniusdban tortént, amely a vegetdcids id6szakra
esett. A fejlesztési terlilet 95%-a mezdgazdasagi mlvelés alatt 4ll. A teriilet DK-i részén abrakzab (Avena
sativa), az E-i és DNy-i részeken napraforgd (Helianthus annuus) vetés taldlhaté. A lombkoronaszint és
cserjeszint a terllet nagy részén hianyzik, a tertilet DNy-i részén 073/8. hrsz.-on futé foldut mellett,
valamint a tervezési teriilet Ny-i hataran a 6-os szamu féut mellett talalhaté fa- és cserje-sor, amelyek
uralkoddan a fehér akac (Robinia pseudoacacia), a nemes szilva (Prunus domestica), az ecetfa (Rhus
typhina), a keskenylevel( ezistfa (Elaeagnus angustifolia), a fekete eperfa (Morus nigra.), tatar lonc
(Lonicera tatarica ), a magas kdris (Flaxinus excelsior), mirigyes balvanyfa (Ailanthus altissima), a kokény
(Prunus spinosa). A gyepszint szintén igen kis teriileten mutat valtozatossagot, az imént emlitett fa- és
cserjesor mentén alakult ki gazdagabb vegetdacid, amely teljes egészében gyom- és gydgynovényekbdl all,
a mezei pipacs (Papaver rhoeas), az orvosi székf(i (Matricaria chamomilla), a parlagfli (Ambrosia), a
szamarbogancs (Onopordum acanthium), az orvosi tisztesf(i (Stachys officinalis), a mezei kakukkf(
(Thymus serpyllum), a terjéke kigydszisz (Echium vulgare), a sovényszuldk (Calystegia sepium), a ligeti
zsalya (Salvia nemorosa), a tarka koronafurt (Coronilla varia), a csattané maszlag (Datura stramonium).
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A mez6gazdasagi mUivelés miatt a természetes és természet szer( tarsuldsok eltlintek az ingatlanokrol. A
vizsgdlt terlletet él6vildg-védelmi szempontbdl degradalt, hosszabb ideje zavart kultdr-él6helyek és
részben a tagabb kornyezetében is tapasztalhatd kedvezétlen 6koldgiai adottsagok jellemzik. E teriletek
él6helyeire altaldban jellemz6 a fajszegénység és néhany gyom-, vagy 6zénfaj dominancidja, illetve az
invazios fajok térhoditasa.

A teriileten az él6helyeket az Altaldnos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer (A-NER) elGirasainak
megfelel6en vettiik fel részletesen, amely alapjan ismertetjik. A vizsgalati és a hatastertleten az alabbi
besorolhatd él6hely tipusok talalhatok:

e T1-Egyéves, intenziv szantéfoldi kultarak
e OC-Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

T1 - Egyéves, intenziv szantofoldi kultarak

Tavaszi vagy G6szi vetésl egyéves nagylizemi kulturdk vagy learatott helylk, rendszeresen szantott
teriiletek. T6-t6l nem a tdblaméret, hanem a mdlvelés kiiloniti el (fokozott miitragyahasznalat,
vegyszerezés, gépesités, az apréparcellas teriileteken nincsenek koztes mezsgyék és legfeljebb egy-két
gyomfaj domindl). Sziikség esetén alegységekre bonthatd: Tla — kaldszosok (pl. buza, rozs, zab), T1b —
kapasok (pl. kukorica, napraforgd), Tlc — egyéb egyéves, intenziv szantofoldi kultarak. Az extenziv
mvelésl egyéves szantéfoldi kulturak a T6-ba sorolanddk. Az él6hely természetessége: 1.

5. fotd: T1 — Egyéves, intenziv szantofoldi kultiurdk

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

Azon szaraz- vagy félszarazgyepeket soroljuk ide, amelyek E, F, G, H, | él6helyi kategdriaba
jellegtelenségiik, degradaltsaguk, kevertségiik, gyomossaguk miatt nem sorolhatdk be. A 2-es és 3-as
természetességli jellegtelen, illetve nem azonosithatd allomanyokat ide, a 2-es természetességl, de
él6helyileg azonosithatd dllomanyokat a megfelel6 élShelybe [E-1] soroljuk, azaz kozvetlenil nem szdmit
a masodlagossag, zavartsag. Minimalis kiterjedésiik kb. 100 m?, az ennél kisebbeket ne vegyiik fel. Az
idegenhonos (tdbbnyire invazids) fajok maximalis aranya 50%. Figyelem: a legtdbb természetesebb
vegetacids foltban vannak jellegtelen, illetve kevert fajkészlet foltok (pl. siskanad foltok), de ezeket nem
kell kiillén O-ként dokumentalni, mert a 3-as, 4-es, 5-0s természetesség is megengedi ilyen foltok 10-30%-
os jelenlétét. A tervezési terlilet DNy-i részén lév6 foldut és kornyezete sorolhatd ide. Az él6hely
természetessége: 2.
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6. foto: OC — Jellegtelen szdraz-félszaraz gyepek

A kézvetlen és kdzvetett hatdsteriileten a fentiek szerint nem fordul el sériilékeny élGhely, illetve a
meglevé él6helyeket a tervezett beruhdzds szamottevéen nem veszélyezteti.

8.5.3 Akivitelezés hatdsai a tervezési terllet természeti allapotara

A telepiteni kivant |étesitmény helyén talalhaté mezégazdasagi és gyepes teriilet, mint esetleges élGhely
teljes mértékben felszamoldsra kerdl. A talajban é16 allatok, a talajfelszint boritd vegetdcié felszamoldsra
kerlilnek, s ezeken keresztil a teriilet vonzereje is megszlinik az ideldtogaté ragadozd és magevés
madarfajok szamara. A tereprendezéssel egyidejlileg a zaj, a zavaras is olyan mértékd, melyet semmilyen
él6lény nem toleral.

A leirt hatasokat lehet mérsékelni azzal, ha vegetdcids és koltési idészakon kivil torténik a kivitelezés, de
ez a talajlaké eml8sok szdmadra nem jelent alternativat, azok mindenképpen elpusztultak a tereprendezés
soran. A kivitelezés kés6ébbi fazisaiban, igy az alapozds, deponalas, épités, és egyéb lépések soran mar
szamottevd él6vilagra nem lehet szdmitani.

A kivitelezés befejeztével 6shonos fa és cserjefajok, valamit takarofasitas telepitését javasoljuk, s igy az
Uzemeltetési fazisban a megmaradt teriiletrészek természeti allapota jobb lesz, illetve tovabb javulhat.
Ehhez szilkséges a kiméletes lizemeltetés is.

8.5.4 Az Uzemeltetés hatdsai a tervezési terllet természeti allapotara

Az Uzemeltetés sordn az él6vilagra hatas fog gyakorolni a kézleked6 jarmivek és emberek okozta zaj,
rezgés, jelenlét. Az él6vilag alapvetSen a kis kiterjedés(i zoldfeliiletekhez fog kot6dni, de mindig lehet
szamitani burkolaton és épuleteken megjelend allatokra.

A telephelyen el6fordulhat majd jellemz&en a mezei veréb, a szarka, a szajkd, a fekete rigo, de ezt el6re
jelezni nem lehet és igen esetleges. Nem kizart a kiseml&sok és a vakond majdani szerény jelenléte. A
felmelegedd burkolatok a kiilonb6z6 gyikok szamara is kedvezdk lehetnek, kiilénésen, ha a telekhataron
és azon kivil megmarad egy ,belatogatd” populaciojuk”.

Osszességében az él6helyi jelent6séqli majdani teriiletrészek (zéldfeliiletek) kis kiterjedése, azok kezelése,
a nagyfoku beépitettség, a teriilet egészére hato terhelés élévilagvédelmi szempontbdl jelentéktelenné
teszi a terdiiletet.

ElGvilag-védelmi szempontbdl a kdzvetlen és kozvetett hatdsteriileteket megvizsgélva megallapithato,
hogy ezeken nem fordul el6 olyan sérilékeny élShely, illetve olyan jelent6sebb természeti érték,
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amelynek megé6rzése csak a jelenlegi, illetve a tervezett tevékenység mellGzésével lenne megoldhaté. A
kozvetlen hatdsteriilet tagabb kornyezetének él6vilaga is nagymértékben degradalt, faj- és egyedszamban
szegény, fajai fGképp a gyomok, zavardstlrdk és pionirok koziil kertilnek ki. Ennek oka a jelenlegi intenziv,
tobb évtizede fennalld teriilethasznalatra vezethetd vissza, az él6helyek megvaltozasa az lGzemelés

id6szaka alatt nem varhato.

A Kft. teriilete a TVT 22. § a) illetve c) pontja alapjan nem all természetvédelmi oltalom alatt. A terilet
nem része az Orszagos Terliletrendezési Tervr6l sz6ld6 moddositott 2003. évi XXVI. torvény altal
meghatarozott 6koldgiai halézatnak és nem tartozik a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelettel kijel6lt Natura
2000 teruletek kozé. Egyedi tajérték a teriileten nem taldlhaté.

8.5.5 A felhagyds hatdsai a tervezési terllet természeti allapotara

A telken 1évé burkolt felliletek magas aranya miatt él6helyként a terilet felhagyds utan is csak abban az
esetben funkciondlhat, amennyiben az épileteket elbontjak és a tajra jellemzé él6helyeket alakitanak ki,
valamint a tertlet 6koldgiai kapcsolatai is valamilyen formaban létezni és mikodni fognak.

8.5.6 Havaria hatasai a tervezési teriilet természeti allapotara

A havaria és az (izemzavar mértéke és maddja jelentésen befolydsolhatja a természeti rendszerekre
gyakorolt hatast. Amennyiben a zavar kizarélag a telep teriiletén folyatott tevékenység korében
kovetkezik be, és belsé teriiletre koncentralddik, a kornyezd teriletek természeti értékeire varhatdan
nem lesz hatdssal. Olyan egyéb esetben, amikor az izemi terileten kivil is tapasztalhatdak kedvezétlen
hatasok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy egyéb szennyezés, az a természeti értékeket veszélyeztetheti,
karosithatja.

Osszegzésképpen megdllapithatd, hogy az ilizemelés sordn, eléreldthatdlag olyan zavar vagy havdria
bekévetkezése nem vdarhatd, amely az él6 rendszerek jelentds, vagy teljes pusztuldsdt eredményezné.

9 TERULETHASZNALAT, FOLDVEDELEM

Szazhalombatta varos moddositott Telepilésszerkezeti Terve (2023.05.) alapjan a beruhdzasi terlet
,Gip-2 — Ipari gazdasdgi teriilet” besorolasu dvezetben helyezkedik el. Az 6vezetben mindenfajta ipari
termelés, ipari szolgdltatas, raktarozds célu épilet elhelyezhetd, ha az az 6sszes helyszinre vonatkozo
érvényes elSirdsnak egyszerre és egyiittesen megfelel. A Helyi Epitési Szabalyzat el6irasai a GIP-2 épitési
Ovezetre vonatkozdan a kovetkezok:

Beépitési mod Az épitési telek A beépitésnél alkalmazhato
legkisebb legkisebb legnagyobb legnagyobb
terllete zoldfelileti arany beépitettség épiiletmagassag
Szabadonallé 1000 m? 25% 50% 25m (30 m)*

* Az elGirt értéktdl el lehet térni — legfeljebb 30 méter magassagig — abban az esetben, ha azt a technoldgia kbvetelményei, illetve
a kialakult allapotok megkivanjak.

Tekintettel arra, hogy a hulladékhasznositd épliletének tervezett magassdga nagyobb mint 30 m, ezért
tevékenység megvaldsitasahoz a teriiletrendezési tervek mddositdsa, azaz érintett ingatlanok Gip-1
épitési Ovezetté torténd atmindsitése szikséges. A Gip-1 jelli épitési Ovezetben elbirt épitési
paramétereknek valé megfelelGséget igazold szamitds a 18. sz. mellékletben tekinthet6 meg.

A hulladékhasznosité mi épitése Szazhalombatta kilteriletén z6ldmezGs beruhazasként valosul meg. A
foldhivatali ingatlannyilvantartds alapjan a létesitéssel érintett ingatlanok mdvelési dga a 67/66 és a
67/108, 1-1 legel6 alrészletét leszamitva, mindegyike szanté mf(ivelési agban vannak. A szantdk

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
159



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

aranykorona értéke 31,3-36,5 kozott valtozik, tehat a teriletre jellemzé foldmindség atlagosnal magasabb
aranykorona értékekkel rendelkeznek.

A term6fold védelmérél sz616 2007. évi CXXIX. torvény (tovabbiakban Tfvt.) rendelkezései szigoruan védik
az atlagosnal jobb mindségli termdGterileteket, igy a Tfvt. 10. § (4). bekezdése szerint ,,a termd&féld mds
célu hasznositdsa az igénybevevd személyétél fiiggetleniil kizarélag a mezé- és erdégazdasdgi féldek
forgalmadral szélé 2013. évi CXXII. térvény (a tovdbbiakban: Féldforgalmi tv.) 13. § (3) bekezdésében
meghatdrozott célu igénybevételekre engedélyezhets”.

A Foldforgalmi tv. 13. § (3) alapjan ,,a féld mds célra hasznosithato a kévetkezd célokbol:

a) talajvédelmet szolgdlod létesitmény megvaldsitdsa;

b) oOntébzéshez sziikséges létesitmény megvaldsitdsa;

c) éntézbcsatorna és belvizcsatorna létesitése;

d) tdjgazddlkoddsi célu vizpotld csatorna és viztdrozo létesitése;

e) védett természeti teriiletek természetvédelmi kezeléséért felelds szerv dltal
jogszabdlyban, vagy e szerv alapité okirataban foglalt, valamint kézésségi vagy hazai
kéltségvetési forrds felhaszndldsaval megvaldsulo természetvédelmi célu feladatok
ellatdsa;

f) mezbgazdasdgi termeléshez, erd6gazddlkoddshoz sziikséges gazdasdgi éplilet Iétesitése;

g) lakdépiilet Iétesitése;

h) a féld megkézelitését, illetve a féld haszndlatdt biztosito ut kialakitdsa;

i) dllandé jellegli névényhdz Iétesitése;

j) a féld miivelési dgdnak megfelel6 miiveléshez, mezégazdasdgi termeléshez vagy
erdbgazdasdgi tevékenységhez kézvetleniil kapcsolddo eszkéz telepitése vagy épitmény
elhelyezése;

k) ha a fold igénybevétele olyan teriileten térténik, amelyet a Kormdny a Magyar K6zl6nyben
kézzétett hatdrozatdval beruhdzdsi célteriiletté nyilvanitott.”

Tovabba a Tfvt. 11. § (2) bekezdése alapjan ,az dtlagosndl jobb mindségli termdéféldet mds célra
hasznositani csak id6legesen, illetve helyhez kététt igénybevétel céljgbdl lehet. A termdféldnek
hulladékleraké céljgra térténd igénybevétele esetén a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
kévetelmények betartdsa mellett, mez6gazdasdgi mivelésre alkalmatlan vagy dtlagosndl gyengébb
mindséqli termdéféld mds célu hasznositdsa engedélyezhets. A nemzetgazdasdgi szempontbdl kiemelt
jelentéséqli kézlekedési infrastruktura-beruhdzds és a kiemelt kézlekedési infrastruktura-beruhdzdssal
Osszefiiggb kiemelt jelentGséqli iigy esetében az dtlagosndl jobb mindségii termdféld végleges mds célu
hasznositdsa is engedélyezhets, ha annak megvaldsitdsa mds jogszabdly rendelkezéseire figyelemmel mds
helyen vagy mds nyomvonalon nem lehetséges.”

A Tfvt. 11. § (3) bekezdése szerint ,a (2) bekezdés alkalmazdsa szempontjabdl helyhez kétott
igénybevételnek kell tekinteni kiilénésen

c) azt a teriiletet, amelyet a Kormdny a Magyar Kézlényben kézzétett hatdrozatdval beruhdzdsi
célteriiletté nyilvanitott;”

A fentiek értelmében az érintett Foldhivatal a beruhdzdshoz csak is akkor jarul hozza, ha a Magyar
Kormany az érintett ingatlanokat beruhdzasi célteriletté nyilvanitja.

A hulladékhasznositdé miinek helyet adé terilettel (ingatlanokkal) 6sszefliiggésben a Magyar Koztarsasag
Kormanyanal kezdeményezésre keriilt - A termdféld védelmérdl szol6 2007. évi CXXIX. tv. 11. § (2) és (3)
bekezdése és az ingatlan-nyilvantartdsrol szélé 2021. évi C. térvény végrehajtdsdrdl szélé 179/2023.
(V.15.) Korm. r. 95. §-a alapjan - azok beruhdzasi célteriiletté nyilvanitasa. A Magyar Koztarsasag
Kormanya 1176/2025. (V. 29.) szamu hatarozataval az adott teriiletet (ingatlanokat) Beruhazasi
célterlletté nyilvanitotta, igy a terméfold végleges mascéli hasznositasi engedélykérelem és a
talajvédelmi terv benyujthaté a teriletileg illetékes Foldhivatalhoz.
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10 EPITETT KORNYEZET, TAJVEDELEM

A tajvizsgalat olyan komplex elemzés, amely az ember és a természet kozotti érzékeny egyensuly meglétét
vagy megbomlasat kutatja. Egy ilyen Osszetett vizsgalat soran a gazdasagi, és az 6koldgiai adottsagok, a
kulturdlis-esztétikai elvarasok és a m(iszaki lehet6ségek egyilttesen értelmezheték. A szdmos tényezd
Osszhatdsa adja a fejlesztéssel vagy védelmi intézkedéssel kapcsolatos bonyolult szempontrendszert,
amely alapjan meg lehet itélni egy-egy dontés helyességét. Elemzésiink e komplex rendszer vizsgalatanak
egy részét, a tdj esztétikai mindsitését végzi el a jogszabalyi hattér és a helyszini adottsagok alapjan,
egyszer(sitett formaban.

10.1 EPITETT KORNYEZET ES A TAJSZERKEZET ES TAJ JELLEGENEK BEMUTATASA

P

Szazhalombatta Magyarorszag kozépss részén, az M6-os Budapest — Pécs autdpalya és a 6. jelli féut
mentén, a Duna jobb partjan fekszik, a Mez6fold cslicskében, Budapesttdl kb. 30 kilométer tavolsagra. A
Varos a Kozép-Magyarorszagi Régid, azon belll a Dél-Budai Kistérség teleplilése, amely a Budapesti
Agglomeracié délnyugati peremén helyezkedik el.

Szazhalombatta Gsi telepiilési el6zményekbdl kindtt fiatal varos, arculataban meghatarozé egyrészrél az
ipar és a modern varostervezés, masrészrél a természeti kérnyezet, elsGsorban a Duna folyd. A varos
északi része a dombhatig ér, ahol az 6skori magaslati teleptlés és halomsirmez6 fekszik, mig téle dél felé
az ipari teriletnek is helyet add sik hizédik — az egykori rémai katonai tabor és teleptilés nyomaival.

Ma a vérosképet alapvetSen a harom f6 telepiilésmag, Ujvéaros, Ovéros és Dunafiired, valamint a két régi
ipari teriilet — Dunamenti Er6m{ és MOL Dunai Finomité — és a Batta Ipari Park hatarozza meg. Az Ovaros
és a két masik telepilésrész kozé ékelédik be az Erémd jelentds méretd ipari jellegl teriiletsavja, amely a
Duna vonalatdl egészen Szazhalombatta egyik kapujaig huzddik, teljes mértékben elszeparalva az Ovarost
a varos tobbi terlletétél. A varosképet meghatarozé masik ,,nagylizem”, a MOL Dunai Finomitd a telepiilés
belterlletétél délre, Ercsi kdzigazgatasi hatdrat is atlépve foglalja el az igazgatasi terlilet jelent8s részét.

A Dunamenti Er6m teriilete a telepiilés északi iranyd megkozelitését biztositd Csenterics Ut mentén
fekszik, de az Gizem olyan jelents kiterjedésd, hogy az uttél mélyen benyulva egészen a Benta-patak
partjaig tart, és a patakot, illetve az azzal parhuzamosan kiépitett lizemiviz csatornakat kozrefogva lenyulik
a Duna vonaldig. Teriilete kiilonb6z6 jellegben beépitett, az Erém{ uttdl északra lathatok az lizemi
éplletek és a varos egyik jellegzetességét jelentd kémények sora, de az itt taldlhatd hatalmas elektromos
alallomasrdlindulnak ki a nagyfesziiltségli tavvezetékek is az orszag minden irdnydba. Az Erém uttdl délre
oriasi tartdlyok kaptak helyet.

7. foté: A Dunamenti Erém{i északi teriiletrésze
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Az MOL Dunai Finomité a teleplilés kozigazgatasi terliletének déli részét foglalja el, s6t az iparterilet kozel
fele mar a Fejér megyei Ercsi terlletén fekszik. Az izem nem ékel6dik be Ugy a varos szévetébe, mint az
Erém(, technoldgidja miatt széles védGsavot tartottak meg annakidején a lakdteriletek irdnydba, ami
madra s(r( erdével boritott. Ennek ellenére a kiilonleges iparteriilet mindenhonnan lathatd.

A két lizem egymadsra utalt mikodéséhez szamos csévezeték kiépitése is elengedhetetlen volt. Mivel ezek
fold alatti vezetése nem volt lehetséges, a varos belsé terliletein egy kibetonozott széles arokban huzédik
ez az un. csécsorda.

8. foto: MOL Dunai Finomité Idtképe

Az elmult évtized gazdasagi fejlédésének eredményeképpen az Onkormanyzat egy jelentds méret(i Batta
Ipari Parkot alakitott ki a varos nyugati részén. Ez a néhany éve kijel6lt, és azéta mar szinte teljes
mértékben beépllt gazdasagi jellegl terilet a Budapest — Pusztaszabolcs vasutvonal és a 6-0os szamu
fékozlekedési ut kozotti savban keriilt megvaldsitasra. Az elsé Gtemben 70 hektdron megvaldsitott parkrol
hamar kideriilt, hogy kicsi az elmult évek soran jelentkezé igények alapjan. Ezért az Onkormanyzat a
kialakult gazdasagi terilet északi és déli oldalan tovabbi foldeket vasarolt fel a Batta Ipari Park bévitése
érdekében. Az északi bévitési terlileten mar megjelentek az elsé beruhazdk és megvaldsult néhany Gizem.

A tervezett hulladékhasznosité m{ a Szazhalombatta Varos Telepulésfejlesztési koncepcidjaban kiemelt

célként, orszagos jelentGségli iparteriilet fejlesztésként szerepl6 Batta lpari park déli bévitési tertletén
kerdl kialakitasra.

10.2 TAJKEPI ELEMZES

A tijkép elemzésekor a tajkép jellegzetességeit és varhatd valtozdsait vizsgaljuk. Az elemzés sordn
jellemzdéen a lakott teriiletek iranyabdl észlelhetd latvanykép valtozas vizsgalatara szoritkozunk, amelyet
a tervezett létesitmény épitése érinthet.

A tdjkép értelmezése

A taj vizualis érvényesiilésének jellemzéséhez a taj alapvet6 és meghatarozd adottsagait, karakterképzé
elemeit, jellegzetességeit kell figyelembe venni. A tdjkarakter elemzés soran megallapitottuk
Szazhalombatta f6 tajkarakter elemeit. Ez alapjan a tdj minGsitésének jellemz6 tdjalkotd elemeit a
kovetkez6kben mutatjuk be.
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Domborzati tdjformdciok, geomorfoldgiai adottsdgok:

A teleplilés szerkezetére hatd tdjkarakter elemekbdl kiemelend6k a domborzati adottsdgok, a Benta-
patak altal elvalasztott 10sztabldk a patak felé enyhén lejté fennsikjai, valamint [dtvanyos Duna menti
letorései, szakado partjai, a Benta-patak lassan mélyil6, mintegy 600 méter széles eredeti volgye, artere,
a dunai magasartér bedblosodése a Benta-patak torkolatdndl, a mai Dunafiiredi varosrész teriiletén,
tovabba a tablarogok elGterében taldlhatd igen keskeny alacsony artéri savok. A természeti adottsagok
alapjan a tajkép csak a domborzat szerint, a tdblarégok pereménél vdltana tajjelleget. Ez tikrozédik a
vegetacids tajbeosztas térképén is, ahol a fennsik az Eszaki- Mez6foldhodz, a letorés alatti teriiletek a
K6zép-Duna-volgyhodz tartoznak.

lagetdrits L S utencidlis vegetdcio

Eszak-Mezofold

48. abra: Vegetdcios tajbeosztds és vegetdcio térkép
A katonai felmérések térképei is bizonyitjdk, hogy a telepiilés teriilete hazank azon térségébe tartozik,

ahol a folyamatos emberi jelenlét, és elsGsorban a mez&gazdalkodas kovetkeztében mar a XVIII. szdzad
végén sem voltak erddk, gyakorlatilag fatlan volt a térség.

Az azéta eltelt 250 év alatti beépiilés viszont visszahatott a tajkarakter érvényesiilésére. A jelentGs
atalakitottsag kovetkeztében ma mar nem a természeti adottsdgok, hanem elsésorban az antropogén
hatdsok alapjan értelmezziik a szazhalombattai taj karakterét. A kozigazgatdsi hataron belll jelentés
teriileteket foglal el a telepiilési tér, amelyet részben éles hatarral, a 6-os Ut altal elvalasztva, részben az
erém(itdl északra fekvé terileteken nyitott szegéllyel 6vez a mez6gazdasagi tdj. Az Ujonnan alakuld és
novekvd erdGteriletek a dunai arteret és a I6szpartfalat fedik le, jel6lik a tdjban. A Benta-patak volgyétdl
viszonylag tavol haladé utak és a takard ipari létesitmények miatt a volgy természeti gazdagsaga, vizes
él6helyi kevéssé érvényesilnek.

A domindnsan megjelend telepulési taj viszont kiildnb6z6 nézépontok szerint igen valtozatos képet mutat.
A 6-0s Ut — belteriileti szakaszon varoskapunak nevezett — nyomvonalan, vagy az M6-os autépdlyan és a
vasuton kozlekedve az ipari vdros épitményei tlinnek szembe, kozelrél és messzir6l nézve is. Az er6md
harmas kéménycsoportja, valamint a finomitd 6rlangjai térségi léptéki tajkarakter elemek.

A vegetdcid jellege, formai megjelenése

A vizsgalt terileten a vegetdcids tajelemzés kdzepes értékeket mutat. A legmagasabb értéket a kornyéket
szegélyezG fasorok és telepitett erd6k adjak, amelyet az ipari teriiletek lathatdsaganak kompenzaldsara,
valamint az uthalézat takardfasitasaként telepitettek. A Benta-patak és a Duna arterének vizes él6helye

szintén kiemelked6 élGhelyként jelenik meg, habar tavolsaga a létesités helyszinétdl tavolabb esik (kb. 2
km).
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Szeqgélyhatds

A jelenlegi szegélyhatds alapvetéen heterogén. A jelenlegi mez6gazdasagi teriiletek erddsavokba és
gyepsavokba valtanak at, amelynek fajgazdagsaga az antropogén hatasok miatt gyérnek mondhaté.
Karakteres elemként a szomszédos teriileteken I1év6 magas kémények jelennek meg, ez ad a térségben
némi tagoltsagot. A tervezett létesitmény a szegélyhatas jellegét nem, de hosszusagat noveli, az ipari

s

létesitmények folytonossaga a tajkaraktert erdsiti.

10.3 LATVANYELEMZES

s

Nézdpont, Idthatdsdg

A néz6pont jellege a magaspontokrél (Déli lakételep) jellemzGen statikus. A taj lathatdsaga szamottevéen
nem valtozik. A vertikdlis elemek latvanya jelentésen nem csdkken. A létesitmény 70 m magas
kéményével, és max. 60 m magas épliletével Uj néz6pontok alakulnak ki. A létesitési terilet a kornyékhez
képest egy magasabban fekvé terilet, amely a kérnyez6 részekrdl emiatt jobban lathatd.

Fhue Gas Traatmant Incineraion/Boiar ‘Wasie buriar

ok |
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49. dbra: A tervezett hulladékhasznosité mii hosszirdnyu metszetrajza

Keresés a Google Térképen Q € =
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9. foté: Nézbpont déli iranybdl
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A tdj természeti jelleqének értékelése

A taj természeti jellege a Batta Ipari Park kialakitdsa miatt mesterségesség jelleg(ivé alakult. A kialakitando
[étesitmény miatt a természeti dllapot kis mértéklire csokken, amin ugyanakkor javit a névényzettelepités
az épllet kordal.

Atfoqé esztétikai mindsités

Avizsgalt teriilet a nem kiemelkedé esztétikai értékd tdjak kozé tartozik. A vizsgalt teriilet nem kilonleges,
és részben degradalt kategdriaba sorolhaté. A létesitmény megépitésével a tipikus jelleg erésodik
teriileten. Kiilonosen a szabalyossag erdsodik Uj értékként, hiszen a magas kémény és ipari éplletek
beleilleszkednek az ipari park jellegbe.

Vdltozatossdg, befolydsoltsdg

A valtozatossag és a befolydsoltsdg mérsékeltnek mondhato.

A tdjat befolydsold hatdsok Idtvdnyszer(i érvényesitése

sz

artalmak t6bb teriileten is megjelenhetnek, bar mértékiik elfogadhato:

- aterillethasznalatot érintGen viszonylag kismértékd valtozast jelent létesitmény és a kapcsolddd
funkciok megjelenése. A terllethasznalat jellege valtozik.

- anovényallomany valtozasaval jard artalom a létesitménynél jellemzs, a mezégazdasagi kulturak
eltlinnek, helyette telepitett novényzet jon létre.

10.4 TAJHASZNALATI KONFLIKTUSOK

A tdjban jelentkezd ellentmondasok tajhasznalati konfliktusként jelennek meg. Alapvet6 ellentmondast
jelenthet az adott terilet megvaltozott hasznalata, tobb, egymdshoz nem ill6 hasznalat egyiittes jelenléte
(funkcionalis konfliktus), a hely adottsagaitdl eltéré hasznalat (0koldgiai konfliktus), illetve a kulturalis
hagyomanyoktdl, értékrendtél eltéré megjelenési hasznalat (tajképi konfliktus). A konfliktusok egyrészt
a jelenlegi haszndlatbdl fakadhatnak, ekkor a beavatkozds (tdjhaszndlat mddositas) oldhatja fel az
ellentmondast. Masrészt a beavatkozas Uj konfliktusokat general, amelyek feloldasara vagy mérséklésére
mar el6zetesen gondolni kell, a negativ hatasokat a minimalisra kell csékkenteni.

Funkciondlis konfliktusok

A tervezett létesitmény a meglév6 ipari parkhoz, infrastruktirahoz kapcsolédik, ezért funkcionalis
konfliktus kialakuldsa nem valészin(. A szallitd jarmivek szamdanak megndvekedése kapcsolddik a kornyék

,,,,,

A létesitmény az ipari park teriletére keril, igy funkciondlisan kifejezetten megfelel6 a |étesitmény
helyszin valasztasa.

Okoldgiai konfliktusok

Okoldgiai konfliktust a létesitmény kialakitdsa nem okozhat a jelenlegi mez6gazdasagi hasznalat alacsony
Okoldgiai értéke miatt.

Tdjképi konfliktusok

Atervezett |étesitmény |éptékében a jelenlegi ipari teriiletek képébe nem tud beleszdlni, kiterjedtségében
kisebb annal, minthogy latvanyban meghatarozo legyen.
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Ez az alapvet6 helyzet a lakott teriletek felSl is érvényes. A kialakitott ipari teriletek latvanyaba
beilleszkedik a [étesitmény.

10.5 Az ERINTETT KORNYEZET- ES TAJVEDELMI FUNKCIOK MEGVALTOZASA

A természet védelmérdl sz6lé 1996. évi LIll. Torvény 7. §-a elGirja a mesterséges létesitmények tajba
illesztését. ,A tdj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai adottsdgok megdvasa
érdekében gondoskodni kell az épililetek, épitmények, nyomvonalas létesitmények, berendezések
kiiltertleti elhelyezése soran azoknak a természeti értékek, a mesterséges kornyezet funkcionalis és
esztétikai 6sszehangolasaval torténd tajba illesztésérdél.”

A beruhazas a Batta Ipari Park erre a célra kijel6lt tertletén valdosul meg, a létesitmény a hozza hasonld
ipari terliletek és éplletek szomszédsagdban kap helyet. A tdj jellegét alapvetSen a teleplilési kornyezet,
illetve egyéb gazdasagi teriiletek (Dunamenti Er6m{, MOL Dunai Finomité) hatarozzdk meg.

Atervezésiteriileten és annak 400 m sugaru korében nem talalhatod orszdgos vagy helyi jelentGségli védett
természeti terilet vagy emlék, ex lege védett természeti teriilet, Natura 2000 teriilet és az Orszagos
Okoldgiai Halézat valamely eleme.

Osszefoglalva elmondhatd, hogy tdjvédelmi szempontbdl a beruhdzdsnak sem a létesitése, sem pedig az
lizemeltetése nem jelentds hatdsu, a jelenlegi ipari kérnyezetben tervezett tevékenység a tdjra nézve
semleges hatdsu lesz. A létesités okozta vdltozdsok oly mértékben helyi jellegiiek maradnak, hogy a
kdzelebbi és a tavolabbi teriiletek tdjesztétikai értéke nem csékken. Az ilizem tdjba illesztését a kialakitdsra
kertil6 zéldteriilettel biztositjdk.

11 A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO KOZVETLEN
GAZDASAGI ES TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

Szazhalombatta népességének gyarapoddsa kimagaslo, atlagon felllinek tekinthet6. Minden tekintetben
a megyei és jarasi atlagok felett teljesit a varos. Az 1970-2011-es id6tavban vizsgalva a szamok alakuldsat,
a valtozas mértéke 330 %-os. A ndvekedés Gitem nagysdgrenddel nagyobb a megyei és a jarasi értékeknél.
A novekedés mértéke napjainkra jelent6sen lelassult, de folyamatosnak tekinthetd.

A 2011 évi népszamlalaskor a lakénépesség szama 17 952 {6, az allandd népességszam 17 830 f6 volt. A
természetes szaporulat szama 2011-ben 57 f6, a vandorlasi egyenleg pedig 169 f6 volt. A lakdnépesség
szama 2013. janudr 1-jén 18 577 6 volt.

A lakossdg megélhetését, ellatasat biztositd gazdasdagi érdekeket a meglévé munkahelyek megdrzésével,
lehet&ség szerinti fejlesztésével, és a tervezett ipari gazdasagi, valamint kereskedelmi szolgdltatd
gazdasagi terliletek beépitése soran létrejové Uj munkahelyek Iétesitésével sziikséges biztositani.

Szazhalombattan stratégiai jelent6ségl ipari tevékenység zajlik, orszagosan is meghatarozdé a varos
iparban beto6ltott pozicidja. Szazhalombatta szdmara tovabbra is kulcskérdés az ipar erds szerepének
fenntartasa, amely a varos legfontosabb gazdasagi bazisa. A varos gazdasagfejlesztése tovabbra is az
iparfejlesztésre fokuszal elsédlegesen.

Szazhalombatta Varos Telepilésfejlesztési koncepcidja alapjan kiemelt cél a telepilés gazdasagat
meghatdrozd orszagos jelentdségli iparteriiletek fejlesztése, amelyek kozé tartozik a Batta lpari Park is. A
megfogalmazott fejlesztési célok értelmében, Batta Ipari Park egy tudatosan fejlesztett ipari teriletet,
amely déli irdnyban még jelent6s tartalék teriileteket tartalmaz, és ennek a feltardsa és hasznositasa
kulcskérdés.
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15. Infrastrukturdlis teriletek
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50. dbra: Szazhalombatta teleplilésfejlesztési koncepcidjaban tervezett teriilet-felhaszndldsi valtozdsok

Az el6z6 fejezetekben leirtak alapjan egyértelmtien kijelenthets, hogy a tervezett hulladékhasznosito mii
megépitésébdl eredb kbrnyezeti befolydsold hatds nem okoz, és nem indit el a kérnyezet dllapotdban olyan
vdltozdsokat, hogy az dllapotvdltozdsok szekunder folyamataként gazdasdgi, tdrsadalmi vdltozdsok
kévetkeznének be. Ez a beruhdzas semmilyen tekintetben sem olyan jellegli, hogy a széban forgd
gazdasagi, tarsadalmi folyamatokra, kozegészségligyi viszonyokra hatassal lenne.

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenység a telephely teriiletére, mig az ehhez
kozvetlenil kapcsolédé kommunalis hulladék beszallitdsa a kornyezé atvonalakra korlatozadik. Megfelelé
munkavédelmi és kornyezetvédelmi elGirasok betartdsdval az esetleges havdria események
bekovetkezésének valdszinlsége minimdlisra csokkenthetd. Amennyiben egy esetleges karesemény
mégis bekovetkezik, a megfelel6 vészhelyzeti intézkedések végrehajtasaval hatasuk lokalizaléhatd. A
m(ikodés vagy esetleges havaria események kovetkeztében bedllé életminGség és életmodbeli

valtozasokra nem kell szamitani.

Ugyanakkor a beruhazas egyrészt a kivitelezés, masrészt pedig az (izemeltetés idGszakaban is tovabbi
munkahelyeket teremt. Az (izem létesitése kb. 43 Uj munkahely létrehozdsdaval jar. Az izemben dolgozdk
tobbnyire Szazhalombatta és a kérnyékbeli kisebb telepiiléseken él6k koziil keriilnek ki, amely hozzajarul
a helyi foglalkoztatas noveléséhez, valamint a foglalkoztatds mellett az ipari tevékenység révén is
hozzajarul a régid gazdasagi fejlédéséhez.
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12 A LAKOSSAG EGESZSEGI ALLAPOTARA GYAKOROLT ROVID ES HOSSZU TAVU
HATASOK

A hulladékhasznosité md tertiletén normdl miikodés esetén egy nap 43 f6 fog dolgozni. A telepitendd
technolégia — amely, mint kordbban bemutattuk, jelent6s része automatizalt — munkavallaléit, valamint
az lUzemben egyéb feladatokat ellaté dolgozdkat a vonatkozd jogszabalyoknak megfelel§ egyéni
véddbruhaval, véd6eszkozokkel Iatjak el. A MOL Nyrt. a munka- és védGruha ellatasra elGirasokat dolgozott
ki, amit az Uj telephelyre aktualizalnak, és szigordan betartatnak.

Az egészségligyrél szold 1997. évi CLIV. torvény alapgondolatai kdzott fogalmazta meg a lakossag, illetve
az egyének egészségének jelentfségét az életminbség és az 6nmegvaldsitas szempontjabdl, amely donté
hatdssal van a csaladra, a munkdra, és ezaltal az egész tarsadalomra. A torvény kilon kiemeli az
egészséges élet- és munkakorilmények feltételeinek meghatarozasat, a kozegészségligyi hatdrértékek
rendszeres felllvizsgalatat, a kockdzatok becslését, illetve a szlikséges intézkedések megtételét.

A legkozelebbi lakott terilet a szazhalombattai Déli lakdtelep, amelynek lakéépliletei a tervezett (izemtdl
légvonalban EK-i irdnyban 1000 m-re taldlhaté. A hatétényez6k hatasteriiletei a lakott teriileteket nem
érintik, ebbdl kovetkezik, hogy a legkdzelebb é16 szazhalombattai lakosok szamdra az (izem m(ikédése
semmiféle kockazatot nem jelent, a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 6. melléklet 4. b) pontjanak
megfogalmazasa szerint a kornyezetdllapot véltozdsa a lakossdg egészségi dllapotanak kedvezétlen
valtozasat nem okozhatja, ezért a kornyezet-egészségligyi hatdsok ismertetésére nem kell kitérni.

Az ismert és a rendelkezésre allé irodalmi adatok alapjan a levegétisztasdg védelmében hozott
rendeletekben, a kornyezetvédelmi torvényben meghatarozott emisszids és imisszids hatdrértékek
folyamatos betartdsa, mérése, ellen6rzése mellett az Gzem kornyezetében élGk egészségkarosodasi
kockdzata nem nagyobb. mint amekkora, az dtlag népességé. Az hulladékhasznositd md m(ikobdése nem
eredményezi a lakossag egészségi allapotanak kedvezG6tlen valtozasat.

13 A TERVEZETT UZEM HATASA A KULTURALIS OROKSEG ELEMEIRE

A tervezett beruhdazas a kulturdlis 6rokség védelmérdl sz6lé 2001. évi LXIV. térvény a 7. § 20. a) pontja
szerint a bekertlési értékhatdr nagysaga okan nagyberuhazasnak mindsil (a brutté 500 millié forintos
értékhatart meghaladd teljes bekeriilési koltségl foldmunkdval jaré beavatkozas, fejlesztés, beruhazas).
A torvény 23/C. § (1) bekezdés értelmében nagyberuhdzas esetén el6zetes régészeti dokumentaciét kell
késziteni.

A 19. sz. mellékletben bemutatott El6zetes régészeti dokumentacié megallapitdsai alapjan a tervezett
beruhdzas foldmunkdi nem érintenek ismert régészeti lel6helyet, ezért megel6z6 feltaras elvégzésére
nincs szlikség.

A MOL Nyrt. illetékesei mindazonaltal tisztdban vannak azzal, hogy a létesitmény megvaldsitasakor
végzett foldmunkdk soran feltétleniil figyelembe kell venni a 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség
védelmérdl szold intézkedéseit, tobbek kozott a 19. és 24. §-ok rendelkezéseit.

,19. § (1) A féldmunkadval jaro beavatkozdsokkal, fejlesztésekkel, beruhdzdsokkal, beleértve az dsvdnyi
vagyon kitermelését is (a tovdbbiakban egyiitt: beruhdzdsok), a nyilvantartott régészeti lelGhelyeket
jogszabdlyban meghatdrozott esetekben és mddon el kell keriilni.

(2) A régészeti 6rékség elemei eredeti helyzetiikbél csak régészeti feltdrds keretében mozdithatdk el.

(3) A régészeti feltdrdsok kéltségeit — a menté feltdrds, valamint a 23/F. § (7) bekezdésében foglalt eset
kivételével — a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendd
féldmunka vagy a nyilvantartott régészeti lelGhely bolygatdsa sziikségessé vdilt.
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24. § (1) A régészeti emlékek és leletek elGkeriilése esetében is gondoskodni kell a régészeti 6rékség
elemeinek helyszini megé6rzésérél. Ha a helyszini megdrzésre nincs lehet8ség, menté feltdrdst kell végezni.
Mentd feltdrds elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerinti intézmény jogosult.

(2) Ha régészeti feltards nélkiil régészeti emlék, lelet vagy annak t(ing tdrgy keriil el6, a felfedezs, a
tevékenyséq felelGs vezetdje, az ingatlan tulajdonosa, az épittetd vagy a kivitelezé kételes

a) az dltala folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyzé utjan a hatosdgnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arrdl haladéktalanul tdjékoztatja a
menté feltdrds elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltdrdsra jogosult intézményt és a hatdsdgot,
valamint

c) a tevékenységet sziineteltetni, tovdbbd a helyszin és a lelet 6rzésérél — a felelGs 6rzés szabdlyai szerint
— a feltdrdsra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

Amennyiben az épités sordn esetleg leletek kerlilnének el6 akkor a MOL Nyrt. az épitkezést ledllitja, és a
vonatkozo térvény értelmében gondoskodik a leletmentésrél.

14 ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS LEHETOSEGE

A tervezett kommunalis hulladékhasznositd mi létesitése és lUzemeltetése nem jar orszdghataron
atterjed6 kornyezeti hatasokkal. A tevékenységgel érintett terilet K6zép-Magyarorszag régidban, Pest
varmegyében Szazhalombattan taldlhatd. A legkdzelebbi orszag, E-i iranyban Szlovakia. Az orszaghatar
légvonalban kb. 55 km-re taldlhatd, igy orszaghatdron atterjed6 kornyezeti hatasokkal nem kell szamolni.

15 A BERUHAZAS IPARBIZTONSAGI SZEMPONTIJAI

Az alkalmazott technoldgia biztonsaga szempontjabdl legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt
kovetik a helyesbits, végil a vészhelyzeti intézkedések. Altalanossdgban elmondhatjuk, hogy az
(duplikalt mérések és beavatkozasok, szamitogépes vezérlés és a vezérlésen belili vészleallitas, biztonsagi
PLC stb.) igyekeznek felkészlilni a normal izemmenettél vald eltérések kikliszobolésére, hogy a termelés
folyamatossagat, a biztonsagos munkavégzést, a kornyezet védelmét és a kdrnyez6 lakossag biztonsagat
megfelel§ szinvonalon fenntarthassak.

A hulladékhasznositdé m( mikddése sordn a maximalis Gzembiztonsagdnak elérése érdekében az alabbi
intézkedések torténnek:

e A technoldgiai folyamatok szabalyozasa egészében szamitogépes iranyitdsi, biztonsagi
rendszerrel torténik (nem fordulhat elé ellenérizhetetlen megfutas).

e A technoldgia folyamatok biztonsagi felligyeletét tovabba automatikus vészleallité rendszer
latja el. Egy gép, berendezés, vagy szélsGséges esetben egész lizem ledllasat inditja el
meghatarozott hibajelre a kiépitett rendszer.

o A flstgaztisztitasi technoldgiai folyamat zart rendszerd, a gyar mikddése kézben minden
kornyezetvédelmi elGirasnak folyamatosan képes megfelelni. A teriiletén és a kdrnyezetében
dolgozok egészségét nem veszélyezteti

Az esetleg kialakuld normal izemmenettél vald eltérések korai észlelésére detektor halézatokat, tliz- és
fistérzékelSket, térfigyel6 kamerdkat stb. alkalmaznak. A karcsdkkenté beavatkozashoz sziikséges

eszkO6zok (tlziviz stb.) készenlétben tartdsa a nem kivdnatos események eszkaldcidjanak
megakadalyozasat szolgalja.

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
169



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
a Szdzhalombatta teriiletén tervezett kommundlis hulladékhasznosité miire vonatkozéan

Aramkimaradds esetén generatorral is lehetéség lesz az elektromosenergia-igény egy részének
biztositasara.

Vészhelyzetek esetére a flistgaz csillapitdsara megfelel6é kapacitasu viztartalyok keriilnek telepitésre
ahhoz, hogy a legrosszabb ledllasi korilmények kodzott, példaul dramsziinet esetén is biztositsak a
flstgazmosd hiitését. A vészhelyzeti viz befecskendezése kilonallé fuvokak segitségével torténik
mindaddig, amig a keringtetd rendszer vészhelyzeti aramellatasa be nem indul, majd elegendd viznek kell
rendelkezésre allnia a parologtatashoz a kemence/kazan leadllitasaig és a flistgaz olyan szintre torténd
leh(itéséig, amely biztositja, hogy a mosdberendezésben nem keletkezik kar.

Minden olyan berendezésben, amely részben eltomdédhet, elzarédhat, — pl. SCR reaktor, zsdkos porsz(irék
stb. —a nyomaskiilonbséget mérni fogjak a biztonsdgos és folyamatos mikddés fenntartasa céljabdl.

A flstgdzkezel6 rendszer kdzvetlen meghajtasu és frekvenciavaltéval felszerelt szivéizem( centrifugal
ventilatorai (ID-ventilator) esetén frekvenciavalté bypass ag keril kialakitasra, annak érdekében, hogy a
ventilatorok a frekvenciavalté meghibasodasa esetén tovabb miikédjenek.

Az éget6kemencében a tlzelés szabdlyozasa teljesen automatizdltan, szamitogépes folyamatiranyitdssa
torténik. Az olajtiizelést segédégbk automatikusan bekapcsolnak, amennyiben alacsony flit6értékd
hulladék vagy kisebb hulladékbevitellel torténd égetése miatt a fliistgdzhémérséklet a megadott érték ala

csokken.

A tervezett kemence/kazan fejlett égésszabalyozé rendszerrel fog rendelkezni, amely a koévetkezd
alapvet6 folyamatparamétereket ellenérzi, regisztralja és haszndlja fel az égési folyamat és a m(ikddés
optimalizaldsa érdekében:

e flstgdz O, tartalom

e primer égésleveg6 aram és hémérséklet

e szekunder égéslevegl aram és h6mérséklet

e égéstér videokameras megfigyelése

e Oranként/féléranként atlagolt bemend hulladékaram
e g6zaram

e nyersflistgdz NOx tartalom

e nyersflistgaz CO tartalom

e kazdnnyomas

e egyéb paraméterek

Minden silot (porkészitmények) terhelésméré celldkkal és végallaskapcsoldkkal, minden technoldgiai és
anyagtarolé tartalyt (folyékony termékek) analdg szintmérGkkel és végallaskapcsoldokkal szerelnek fel,
amit integrdlnak a kézponti monitoring rendszerbe.

Technolégiai eredet(i havdridk — balesetek, meghibdsoddsok — kovetkeztében fellépS szennyezések
megel6zése, illetve lokalizaldsa érdekében az lizemeltet6nek havaria tervet kell kidolgoznia. Ebben
rogziteni kell a szennyezések megel&zésére és elhdritdsara szolgald intézkedések, eszk6zok és anyagok
korét, valamint az esetlegesen keletkez6 hulladékok taroldsdanak maédjat.

Ezért a tervkészitéstél a kivitelezésen at az lizemeltetésig fokozott figyelmet kell forditani a mveleti
eljarasok és utasitasok megfeleld szintl kidolgozasara, a technoldgia biztonsdgos lizemeltetésére. Az élet-
és vagyonvédelemre — mind az Gzem munkavallaléi, mind a kornyez6 telepilések tekintetében — a
leghatékonyabb megoldasokat kell kidolgozni, a kilénb6z6 kockazati szintek legnagyobb meértékd
csokkentés érdekében. A tervezett hulladékhasznosité mire, ugyanugy, mint mas MOL telepen folytatott
tevékenységre vonatkozdan részletesen, mindenre kiterjedé m(iveleti utasitasokat fognak kidolgozni.

A hulladékhasznosité m teriiletén dolgozé kiilsé munkavallalok — ilyenek, pl. a kivitelez6k, karbantartasi
és egyéb feladatokat ellaték — évenkénti biztonsagtechnikai oktatdson, majd ezt kovetGen vizsgan
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kotelesek részt venni. Csak sikeres vizsga utan kapnak belépési engedélyt. A munkavégzésre az arra
rendszeresitett formanyomtatvanyon az adott mlvezet6t6l miiszakonként kell kérni a munkavégzési
engedélyt. Rogzitik, hogy melyek a szlikséges védbfelszerelések. A szabdlytalankoddkat szankcionaljak,
sulyos vétség esetén az lizemteriletrdl kitiltjak.

16 A KORENYZETI HATASOK ERTEKELESE, A HATASTERULET KITERJEDESE

Az el6z6 fejezetekben (7-13. fejezet), sorra véve a kornyezeti elemeket, bemutatdsra kertltek a tervezett
kommundlis hulladékhasznosité mi{ tevékenységének varhatdé kornyezetbefolyasolé hatasai.
Osszességében véve megillapithatd, hogy a kérnyezet jelenlegi allapotat (ipari dvezet) alapul véve:

e a hatétényez6k nem inditanak el olyan jelleg(i hatdsfolyamatokat, hogy a tervezett |étesitmény
kornyezetének dllapota, teriileti funkcidja megvaltozzon,

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve,

e természeti er6forrds nem karosodik, nem semmisil meg,

e akornyezet-, természet- vagy tdjvédelmi funkcidkban vdltozds nem lesz,

e azipari kdrnyezetben tervezett tevékenység a tajra nézve semleges hatasu lesz,

o tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet nem valtozik,

e atevékenység a lakossag egészségi allapotdban valtozasokhoz nem vezet.

A kornyezeti hatasokra vonatkozd el6rejelzéseket a MOL Nyrt. képviselGi dltal szolgaltatott leirasokbdl,
tervezG6i szamitasokbdl, sajat tervezési tapasztalatainkbdl, irodalmi hivatkozasokra alapozva tettiik meg.
A rendelkezésre 3ll6 kiindulasi adatok alapjan a vdrhatd kornyezeti hatdsok megfelel6 pontossaggal
prognosztizdlhatdk, becsléslink azokat a dontéshozatalhoz megfelel6 pontossaggal képezi le.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kérnyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi
kovetelményeit megadd 8. szamu melléklet A) i) pontja elGirja ,a lIétesitményben folytatott tevékenység
hatasterlletének meghatarozasa a szakteruleti jogszabalyok figyelembevételével”.

A technoldgiai szennyvizek kibocsatasa nem kozvetlen a befogaddba torténik, hanem el6bb a Dunai
Finomitd szennyvizgy(jté torzshaldzatan keresztil az Gizemi szennyviztisztitéba keril, majd a Dunaba
keril bevezetésre.

A hulladékhasznositd miben folytatott tevékenységnek lizemszer( allapotban a féldtani kbzegbe és a
talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérél sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § szerinti kbzvetlen,
vagy kozvetett kibocsatdsa nem lesz. A tevékenység talaj- és talajviz-védelmi hatdsterilete az izem OSBL
terliletére, valamint a tisztitast nem igényl6 technolégiai és kommunalis szennyviz szallité vezetékek és
elvezet6 csatornak 10 m szélességli sdvjaként jel6lthetd ki.

A beruhazas az él6vilagra sem jelent komoly befolydsold hatdst, a teriilet ebben a megkdzelitésben mar
jelenleg is erésen leromlott. Az él6vildag szempontjabdl meghatdrozhatd hatdsteriilet maga az épitési
terilet.

A tervezett hulladékhasznositd m( esetében a zaj és a légtéri kibocsatasaira hatdrozhaté meg a
legnagyobb kiterjedés(i kozvetlen hatdsteriilet. A ketté kozil az utdbbi a nagyobb — egyben lefedi a
zajvédelmi hatdsteriletet is — amely a kibocsaté légszennyezési pontok sulypontja koré rajzolt R=986
méter sugaru kor teriiletét jelenti. Ezt a hatasteriletet a 20. sz. melléklet térképe jeleniti meg.
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