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1 BEVEZETES

A MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. (tovabbiakban: MOL). szerz6dést kotott a magyarorszagi
hulladékgazdalkodds vonatkozdsdban. Ezzel Gsszefliggésben egy Uj kommunalis hulladékhasznositd
mivet (Waste to Energy Plant) kivan létesiteni Szdzhalombatta déli kiiltertiletén. A MOL 2022-ben
elkészittette a hulladékhasznositd6 mld megvaldsithatésagi tanulmanyat, amely alapjan a MOL
igazgatdsaga hozzajarult az lzem megvaldsitasat célzd projekt-el6készité munkalatok megkezdéséhez.

A tervezett WtE hulladékhasznosité mi egy modern, a kereskedelmi forgalomban tesztelt,
mozgodrostélyos technoldgidju, 360 000 tonna/év névleges kapacitasu égeté6m(i, amely egy 45 tonna/dras
(1080 tonna/nap) teljesitmény, 113 MW héterhelésii égetSsorral épiil.

A tervezett kommunalis hulladékégetési tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kornyezethasznalati engedélyeztetési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (X1I. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Rendelet) 1. szamu mellékletének 50. pontja (,Nem veszélyes hulladékot égetéssel drtalmatlanité vagy
hasznosité létesitmény, kémiai eljdrdssal drtalmatlanitd létesitmény — 100 t/nap kapacitdstol”) szerint
sorolhato be, igy kornyezeti hatdsvizsgdlat koteles tevékenységnek mingsiil.

A meghatarozott tevékenység a Rendelet 2. szamu mellékletének 5.2. pontja (3 tonna/dra kapacitdst
meghaladd nem veszélyes hulladék égetémdi) szerint egységes kornyezethasznalati engedély koteles is.

A Rendelet 5/A. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kornyezethasznalé elGzetes konzultaciot
kezdeményezhet a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsdgnal, ha olyan tevékenység
megvaldsitdsat tervezi, amely az 1. és 2. mellékletben egyarant szerepel.

A tervezett hulladékhasznosité m(ire vonatkozd el6zetes konzultacids kérelem elkészitésére az ELGOSCAR
Koérnyezettechnoldgiai Zrt. kapott megbizast.

A megbizasnak megfelel6en 2024. julius 10-én az elkészitett konzultacios kérelem benydjtasra keriilt a
Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodas
FGosztalydra (tovabbiakban: Hatdsdg), melynek eredményeképpen, a dokumentacié attekintését
kovetben az illetékes FGosztaly altal PE/KTHF/39470-18/2024. tgyiratszamu vélemény kerult kiallitasra.

A hivatkozott eljaras keretében a benyujtott elGzetes konzultacios kérelem megkildésre kerilt a Hatdsag
részérél észrevétel megtétele céljabdl a kovetkez6 kozigazgatasi szervek részére:

e FGvarosi Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi
Hatdsagi Szolgalat,

e Pest Varmegyei Kormdnyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Népegészségiigyi Osztaly,

e Budapest Févaros Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Ordkségvédelmi
Osztaly,

e Pest Varmegyei Kormanyhivatal Foldhivatali F6osztaly Foldhivatali Osztaly,

e Szizhalombatta Onkorményzat Jegyz6je.

A tervezett hulladékhasznositd6 ml(ire vonatkozd kornyezeti hatastanulmany és egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési dokumentacid elkészitésére ismételten az ELGOSCAR Zrt. kapott
megbizast.

Az elkészitett kdrnyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio a
Rendelet 6-11. szdmu mellékleteinek tartalmi-formai kdvetelményrendszere szerint, valamint a Hatdsag
altal kiadott véleményben foglaltak alapjan keriilt 6sszeallitasra.

Ezen engedélyezési eljaras keretében késziilt a jelen kézérthet6 6sszefoglald.
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1.1 ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvdnosan MI(ik6dé
Részvénytarsasag

Cég cime: 1117 Budapest, Dombdvdri Ut 28.

Addszam: 10625790-4-44

Cégjegyzékszam: 01-10-041683

Statisztikai szamjel: 10625790-1920-114-01

Kérnyezetvédelmi tigyfél jel (KUJ): 100170243

1.2 A TANULMANY KESZITOJENEK AZONOSITO ADATAI

Cég neve: ELGOSCAR Kornyezettechnoldgiai Zrt.
Cég cime: 1095 Budapest, Soroksari Gt 164.
Addszam: 32075382-2-43

Cégjegyzékszam: 01-10-142026

Statisztikai szamjel: 32075382-7112-114-01

A jogosultsagot igazold engedélyek, valamit azok érvényessége a kovetkezé tdblazatban kerl
részletezésre.

1. tabldzat: Szakértdi jogosultsdgok érvényessége

Név Engedély Szam Ervényesség
Zo6ld Attila SZKV-1.1, SZKV-1.3 13-13703 hatarozatlan ideig
Karafa Balazs SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZVV-3.10. 01-12362 hatarozatlan ideig
Buda Botond SZKV-1.4. 13-13182 hatarozatlan ideig
Literathy Balint SZKV-1.2. 01-12364 hatarozatlan ideig
Auerbach Aniko SZTV S7-099/2022 visszavonasig

1.3 A TANULMANY KESZITESENEK JOGSZABALYI HATTERE

Atervezett kommunalis hulladékégetési tevékenység a Rendelet 1. szamu mellékletének 50. pontja (, Nem
veszélyes hulladékot égetéssel drtalmatlanitd vagy hasznosité Ilétesitmény, kémiai eljdrdssal
drtalmatlanité létesitmény — 100 t/nap kapacitdstél”), valamint a rendelet 2. szamu mellékletének 5.2.
pontja (3 tonna/éra kapacitdst meghaladd nem veszélyes hulladék égetémii) szerint sorolhaté be.

A Rendelet mellett a dokumentacid elkészitésekor az egyes vonatkozd szakteriileteket szabdlyozé
jogszabalyok elGirasai is figyelembevételre keriiltek.

2 ATERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

2.1 A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA ES SZUKSEGESSEGE

Az Eurdpai Unid nagyon szigoru hulladékhasznositdsi és -kezelési szabdlyokat vezetett be. A legfontosabb
sarokszamok szerint 2035-ig a tagallamoknak 65%-os Ujrafeldolgozdsi aranyt kell elérnilik és 10%-ra kell
csokkenteniltk a hulladéklerakéban torténd dartalmatlanitas aranyat. Magyarorszagon jelenleg 32% az
Ujrafeldolgozasi ardny és tobb mint 50%-0s a lerakott hulladék mennyisége. Az Uj rendszerben a hulladék
a korforgdsos gazdasag része lesz, és minél nagyobb részét fogjak ujrahasznositani.

A MOL Csoport jelent8s beruhdzasokat hajt végre a hulladékhasznositas teriiletén annak érdekében, hogy
az energetikailag hasznosithatd hulladékot sajat maga dolgozhassa fel. Ennek érdekében a meglévé
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kapacitasok mellett tervezi megépiteni az évi 360 ezer tonna szilard hulladék energetikai hasznositasara
alkalmas hulladékhasznositd mivet is.

Az Uj szabalyoknak készénhetben
e a kommunalis hulladék égetéssel torténé artalmatlanitdsara/hasznositasara vald igény
jelentésen megnovekedett,
e az Uj hulladékhasznositd mlinek hosszu tavon biztosithatd lesz az alapanyag ellatasa,
e a vizsgdlt hulladékok tekintetében lehet6ség van az dartalmatlanitas fel6l a hasznositas
iranyaba elmozdulni.

A hulladék hasznositdsaval a MOL Dunai Finomité szamara villamos energia, valamint a téli id6szakban
szlikséges g6z biztositdsa is lehetévé valik. A hulladékhasznosité mi kapacitasabdl adéddan a jovében,
kiilon projekt kereteiben képes lehet tdmogatni Szazhalombatta egyes varosrészeinek tavhGellatasat is.

2.2 A TEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezett kommunalis hulladékhasznosité m(i névleges kapacitdsa 360 000 tonna/év, amely egy
45 tonna/dras (1080 tonna/nap) teljesitmény(i, 113 MW héterhelésii égetsorral fog épllni. A kazanbdl
tdvozo flustgazok tisztitasat egy szelektiv katalitikus redukcid el6-, illetve egy nedves utémoso fokozattal
kiegészitett félszaraz flistgaztisztito rendszer végzi.

2. tabldzat: A hulladékhasznosité miiben hasznositott hulladékok éves mennyiségi adatai

Alap paraméterek t/év
Hulladékhasznositdé m(i névleges hulladékégetési kapacitasa 360 000
Lakossagi telepilési szilard hulladék felhasznalas 300 000
Kereskedelmi szilard hulladék felhasznalas 30000
A telepulési szilard hulladék valogatdsabdl szarmazé
Ujrahasznositdasra nem alkalmas hulladék felhasznalas 30000
A hulladékhasznositd mi két izemmddban fog m(ikddni az aldbbiak szerint:

. téli izemmddban: a hulladékhasznosité mi a MOL Dunai Finomité részére 80 t/h mennyiségd
g6zt allit el a villamosenergia termelés mellett,

. nydri "normdl" tizemmodban: csak villamosenergia termelés torténik a MOL Dunai Finomitd
részére.

Az Gzem folyamatirdnyitd rendszere révén az 6sszes technolégiai egység ellendrzotten, biztonsagosan fog
Gzemelni. A kilénb6z6 technoldgiai egységek Osszefliggé egységként fognak mikoddni folyamatos, 4
mdszakos munkarendben. A tervezett éves futamidé 330 nap, azaz ~8 000 éra/év.

Az Gizemet évente egyszer tervezetten ledllitjdk nagyjavitas céljabodl, amely jellemzéen 17-21 napig tart.
Emellett egy rovid, koztes, félid6s ledllas és néhdny kisebb nem tervezett ledllasra is szamitani lehet. Az
Uzem teriiletén normal miikodés esetén egy nap varhatdan 43 f6 fog dolgozni, a nappali miszakban 27
fé.

2.3 A TEVEKENYSEG ES MUKODES MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTIJA ES IDOTARTAMA

Mdszaki tervek készitése (kiviteli tervek): 2026. januar-2027. majus
Létesités megkezdése (teriletelGkészités): 2026. augusztus
Prébailizem megkezdése: 2029. majus

Normal izem megkezdése: 2029. oktdber

Tervezett miikddés élettartama (minimum): 30 év

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
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2.4 A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE

A tervezett |étesitmény telepitési helye Szazhalombatta varos kézponttdl DK-i irdnyban 2 km tavolsagra
taldlhatd. Megkozelitése a 6-os f6utrdl, vagy a Budapestet Péccsel 6sszekdté M6-os autdpalya 1,5 km
tdvolsdgra lévS 28 km-nél taldlhatd lehajtdjatdl lehetséges. A tervezett lizemet bemutatd attekintd és
részletes helyszinrajzok az 1. és 2. sz. mellékletekben tekinthet6 meg.

A hulladékhasznosité mi telephelye kb. 16,6 ha terileten, a jelenleg 067/66, 067/88, 067/90, 067/92,
067/94, 067/97, 067/100, 067/103, 067/106, 067/108, 073/8, 089/13 és 089/35 hrsz.-U ingatlanokon fog
elhelyezkedni.

Az érintett terlletet keletrél a 40-es szdmu Pusztaszabolcs-Pécs és a 40a szamu Budapest-Pusztaszabolcs
vasutvonalak hataroljdk, a vasutvonaltdl keletre a szdzhalombattai MOL Dunai Finomité helyezkedik el.
Eszakrdl ipari besoroldsu teriileteken kialakitott mezdgazdasagi parcelldk majd a Szazhalombattai Ipari
Park, nyugatrél a 6-os szdmu, Budapest-Pécs-Barcs elsérend(i féut, délrél pedig a 51309 sz. at hatdrolja,
melytdl délre mez6gazdasagi mivelés alatt allo teriletek talalhatok.

Az Gzemterilet sarokponti EOV koordinatai a kovetkez6k:

3. tabldzat: A beruhdzdsi teriilet sarokponti EOV koordindtai

EOV X EOVY
217 539 637 792
217732 637 852
218 020 637991
217 864 638 315
217 647 638 208
217 440 637 996

Szazhalombatta varos modositott Teleplilésszerkezeti Terve (2023.05.) alapjan a beruhazasi tertlet ,, Gip —
Ipari gazdasdgi teriilet” besorolasu 6vezetben helyezkedik el, amelyet Ny-i és D-i iranybdl ,Altalanos
mez6gazdasagi terillet” besoroldsu ingatlanok szegélyeznek. Az erre vonatkozd térképszelvény a
3. sz. mellékletben lathato.

Tekintettel arra, hogy a hulladékhasznositd épiiletének tervezett magassaga meghaladja a 30 métert,
ezért tevékenység megvaldsitasahoz a teriiletrendezési tervek moddositasa, azaz érintett ingatlanok
atminGsitése sziikséges.

A beruhazdssal érintett ingatlanok egyike sem tartozik sem helyi, sem orszagos védettségi zénaba.

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
7



KOZERTHETG OSSZEFOGLALO
Szdzhalombatta kommundlis hulladékhasznosité md

2.5 A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK

A hulladékhasznosité mU legfébb miikodési egységeit és azok tervezett helyszini elrendezését az alabbi
abra szemlélteti:

CY L e hidmérleg
=y . L1 o ’.l. hulladékfogadd csarnok (waste reception),
= EHE T \ e, hulladékbunker-tér (waste bunker),
9 éget6kemence/g6zkazan (incinerator/boiler),

flistgaz kezel6 rendszer (flue gas treatment),
turbina generator (turbine/transformator),
Iégh(itéses kondenzator (air cooled condenser),
elektromos aldllomas (electrical substation),

. zdportarozo,

10. gdzolaj és NH4OH lefejt és tartalyok,

11. koézmd és segédrendszerek.

)
LN UEWNR

1% E
T
Hufladék
o oo

~

1. dbra: A hulladékhasznosito mii f6bb egységeinek elhelyezkedése

3 A TERVEZETT TECHNOLOGIA BEMUTATASA

A kovetkez6kben részletesen bemutatjuk a hulladékhasznosité mi egyes részegységeit, az azokban zajlé
részfolyamatokat, anyagaramokat, valamint az azokhoz kapcsolédd kiszolgdld létesitményeket érintd
feladatokat a tervezés jelenlegi fazisaban elérheté pontossaggal.

3.1 HULLADEKFOGADO CSARNOK

A kommunalis hulladékot szallitd 8 tonnas és 24 tonnds jarmUveket a teherportan kialakitott mérleghidon
ellen6rzik, mérlegelik és regisztraljdk a beszdllitott hulladék mennyiségét. A mérlegelést kovetSen a
jarmdvek a hulladékot a fogaddcsarnokba szallitjak, ahol a hulladékbunker hosszaban kialakitott 7 db, 4,5
m széles és 10 m magas billent&allas valamelyikébe Uritik.

A fogaddcsarnok billent6allasai egy forgalomiranyitd rendszerrel lesznek ellatva, amely a mérleghid
kiszolgdlé épuletéhez kapcsolédva a bejové/kimend tehergépkocsikat iranyitja, biztositva ezzel a
folyamatos hulladékbeszallitast, és elkeriilve a szallitéjarmUvek felesleges sorban allasat.

3.2 HULLADEKBUNKER-TER

A hulladékfogadd csarnok billent6alldsaiba Gritett hulladék a hulladékbunker-térbe keril, ahol
polipmarkolds hiddaruk egyrészt homogenizaljdk, masrészt adagoljak azt a kazdnok garatjdba. A bunker
70x25 m alapteruiletd taroloterének alja terepszint alatt 15 m mélységben, teteje pedig felszin felett 25 m
magassagban taldlhato.
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. . NOTE
hulladékbynker-tér g ; g
q "-33 0 | felszin alatti térfogat
= halmozott terfogat
i»' #250
s ——

, fogado csarnok

I'I
©

25 m 5om

2. dbra: Hulladékbunker-tér kialakitasa

A teljesen automatikus miikodést a kovetkezé monitoring és iranyitd alrendszerek kiépitése biztositja:

¢ hulladék magassag méré szenzorok a hulladékbunker-térben,

77 2

e billentGallasokon térténd hulladékiritést szabalyozo kozlekedési lampak,
e jarmdlszkennerek a jarmiivek észleléséhez az egyes billentéallasokon,

e garathid-érzékel6 rendszer,

e automatikus tlzérzékeld és tlizoltd rendszer,

e porcsokkentési rendszer.

3.3 EGETOKEMENCE/KAZAN

A hulladékot a bunkerbdl polipmarkolds darukkal adagoljak az égetGkemence garatjdba. A garatban a
hulladék gravitacidsan csuszik le az adagolé asztalra, onnan egy hidraulikus mikédtetés(i adagold
dugattyd nyomja be a profilos elemekbdl allé6 rostélyrendszerre, ami allandé bolygatas mellett
keresztilszallitja a hulladékot a tliztér kiilonb6z6 zénain.

A kemence primer égéslevegbjét a hulladékbunker-térb6l és a fogaddcsarnokbdl szivjdk el. Az igy
keletkezett negativ nyomas megakadalyozza az iritéskor keletkezd por, valamint a bomlasi gazok
terjedését az Gizem ezen teriletérél a kornyezetbe.

A tlztér fels6 részébe torténik két oldalrdl a szekunder levegd beflvasa. A nagysebességl
szekunderlevegd sugarak erételjes turbulencidt hoznak létre a flistgazban, mellyel biztosithatd az éghet6
gazok (elsGsorban szén-monoxid) tokéletes elégése.

A tlizelés szabalyozasa teljesen automatizdltan, szamitdgépes folyamatiranyitassal torténik. A f(it6olaj

tlizelési stabilizadlé segédégbk automatikusan bekapcsolnak, amennyiben alacsony flit6értékd hulladék
vagy kisebb hulladékbevitellel torténé égetése miatt a flistgdzhEmérséklet a megadott érték ald csdkken.

A beadagolt hulladék koérilbelil 60 percet télt a rostélyon, mialatt a teljes elégés bekovetkezik. A
megmaradt, nem éghetd anyagokbdl all6 salak ezutan a rostély végérdl az alatta |évé vizfiird6be hullik. A
vizfird6bél a lehdlt nedves salakot egy hidraulikus, dugattyds rendszer( kitold berendezés egy rovid
szdllitészalag kozbeiktatasaval a salakbunkerbe juttatja. A salakot daru segitségével rakodjak az épilet
alagsoran keresztiil kdzleked6 konténeres jarmdvekre.
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Az éget6bdl a flistgazok a h6hasznositd kazdnba kertilnek, ahol a g6ztermelés torténik. Az elGallitott gézzel
egy turbina-generatort hajtanak meg, amivel elektromos daramot termelnek. A téli id6szakban a g6z egy
részét csévezetéken keresztiil tovabbitjak a MOL Dunai Finomitéjaba.

3.4 FUSTGAZTISZTITO RENDSZER

A kazanbdl tavozd flstgazokat egy félszaraz fiistgdztisztitd rendszerrel tisztitjdk, amely a kovetkezd
részegységekbdl all:

o elektrosztatikus porlevélasztd,

e szelektiv katalitikus rendszer (SCR de-NOx) a NOy kibocsatas csokkentésére,

e mésztej befecskendezs a savas gazok (HCI, SO,, HF) kozombdositésére,

aktiv szén adagold a dioxinok, furanok és az illékony higany adszorpcids megkotésére,

zsakos sz(ir6 a maradék pernye, reakcid sok, tobblet abszorbens és adszorbens levalasztdsara,
nedves moso,

folyamatos emisszié monitoring rendszer,

zajcsillapitott szivoventildtor (ID-ventilator),

o kémény és a kapcsolddo csévezetékrendszer.

SCR de-NOX Eldmelegits Nedvesh ~ Mészhidrat Zsakos szird Elomelegits Nedves moso Kemény
torony aktivszen
adagolo

\ viz
f — aun x
s L o g
4stvh L~ 7.2y
Kazin tipviz
1MW

s Gut % 3
\

~ Kendenzstum
15MW
o _ad Mésznidrat

1207 kW

3. dbra: SCR de NOy fiistgdztisztito rendszer

A fustgaz NOx tartalmanak csokkentése szelektiv katalitikus redukciéval (Front-end SCR eljaras) torténik
még a félszaraz tisztitdsi eljaras el6tt.

Az SCR olyan katalitikus folyamat, ahol leveg6 segitségével beporlasztott ammaniavizet (redukaldszer)
juttatnak a flistgdzba, majd a gazt katalizatoron keresztiil dramoltatjak at. A katalizatoron valé athaladas
soran az ammaonia reakcidba lép a NOx-szal, és nitrogén, valamint vizpara keletkezik.

Ez utdn kovetkezik a félszaraz eljarast alkalmazd fiustgdztisztitd fokozat. Az eljardsban szorpcids
adalékanyagként mésztejet, illetve aktiv szén adszorbert juttatnak be a filstgdzba. A flstgdz savas
komponensei (HCI, SO, HF) kémiai reakcidba lépnek a mésztejjel, mig az aktiv szén megkéti a szerves és
szervetlen vegyileteket (dioxinokat, furanokat, elégetlen szénhidrogéneket, illetve a gézalaku higanyt).

Az elGtisztitott flistgaz ezutan a zsdkos porlevalasztéban elveszti a szilardanyag tartalmat. A zsdkos
porlevdlasztoban 6sszegylilt maradékanyag az lGzem déli végében kialakitott silokba kerdl gydjtésre,

ahonnan az Uritése big-bag zsdkokba torténik. A zsakos sz(ir6bdl szarmazé maradékanyagot részben
visszaforgatjak, hogy a maradékban Iévé, el nem hasznalt mész Ujra felhasznalhato legyen.

A flistgaztisztitd rendszer utolsé l1épcsdjeként egy nedves moso keriil telepitésre, annak érdekében, hogy
a jellemzd Gsszetétell, mérsékelt Cl és S tartalmu hulladék esetén a HCl és SO, anyagokra vonatkozé
BAT-AEL kibocsatasi intervallumok alsé hatarértéke, mig er6sen szennyezett (magas Cl vagy S tartalmu)
hulladék esetén a felsé hatarértéke biztositva legyen. A nedves mosd ugyanakkor csdkkenti az SCR
folyamatbodl szarmazo esetleges ammania kibocsatast is.

A nedves mosobdl viszonylag kis, kb. 20 I/tonna mennyiségi, alacsony natrium-klorid és -szulfat
koncentraciéju hulladékot tartalmazé folyadékaram tavozik, amely a NaOH-dal t6rténé semlegesitésbdl
szdrmazik. Ezt visszavezetik a félszaraz tisztitdsi folyamatba, igy a teljes fustgdztisztitd rendszer
szennyvizmentes lesz.
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3.5 TURBINA/GENERATOR ES LEGHUTESES KONDENZATOR (ACC)

A hulladékhasznosité mU kazanjaban elGallitott nagynyomasu g6zt egy kondenzacids turbindba vezetik
villamosenergia termelés céljabdl.

A kondenzacids turbindbdl tadvozd alacsony nyomasu gézt a turbinaépilet mellett elhelyezett Iégh(itéses
kondenzatorokban (ACC) fogjak leh(teni. A kondenzator célja, hogy a gbzt vizzé (kondenzdtumma)
kondenzdlva biztositsa a 120 mbar kondenzacids nyomast.

Az ACC-t 18°C-os kornyezeti hémérsékletre és alacsony zajszintre tervezték. Ez azt jelenti, hogy ha a
hémérséklet 18°C vagy alacsonyabb, akkor az ACC képes lesz elérni a tervezett nyomdst. Ha a hémérséklet
18°C folé emelkedik, a kondenzdaciés nyomas né, és a villamosenergia-termelés csdkken.

A turbina-generator egységben termelt aramot az Uj elektromos alallomdson és a célvezetéken keresztiil
kiildik a MOL Dunai Finomitéban valé hasznositas céljabdl.

3.6 KiSZOLGALO LETESITMENYEK/RENDSZEREK

3.6.1 Sdritett és mdszer levegd rendszer

A komplett s(iritett és m(iszer leveg6 rendszer célja, hogy a hulladékhasznosité mivet s(ritett levegével
ldssa el a miliszerezési és karbantartdsi munkakhoz, valamint az lizemmenethez (pl. amméniaviz
porlasztasa, zsakossz(irGk tisztitasa, pernye siléba juttatdsa, tulhevit6k kopogtato tisztitasa stb.).

3.6.2 Kazantdpviz rendszer

A viz/g6zkorben 1évd viz mindségének fenntartasa érdekében a kazandobbdl egy kis mennyiség( vizet (a
teljes keringtetett mennyiséghez képest) tavolitanak el, igy a kazanvizben oldott sék eltavolitasra kertilnek
a viz/g6z korforgasbol. A vizgbzciklusba a vizmennyiség fenntartdsa érdekében igény szerint friss
(demineralizalt és oxigénmentesitett) kazan tapvizet adagolnak.

A kazan tdpvizet vizet a turbina generator épiletben kialakitott potviziizem allitja el6 a MOL Dunai
Finomitébdl érkezd ipari vizb4l 3 technoldgiai folyamatsor alkalmazasaval.

Az elsd tisztitasi fokozat 2 db 100 m3/h kapacitdst, parhuzamos m(ikédés(i derité egység, melynek
feladata a kezelend8 nyersviz zavarossaganak, valamint a lebeg8anyag és szerves anyag tartalmanak
csokkentése. A deritési folyamat soran harom mdveletet, koagulacid, flokkuldlas és llepités torténik.

A megfelelGen elGszlrt deritett vizet szivattyuk juttatjdk a masodik tisztitasi fokozatra, a forditott
ozmozisos (RO) tisztitéra. Az RO fokozat membran feliileteinek megdvasa, azaz a kémiai és bioldgiai
lerakddasok megakadalyozdsa végett kémiai stabilizal6 vegyszer és biocid szer adagolasa torténik a
kezelend6 vizhez. Az ily mdédon el6készitett viz athalad az RO berendezés membran elemein, ahol
megtorténik a kezelt viz sétartalmanak eltavolitasa.

A vizkezelés harmadik fokozata az elektromos ionmentesité berendezés (EDI), ami a sotalanitott viz
ionmentesitését, illetve a vezetSképesség és szilicium-dioxid-tartalom csokkentését végzi. Az EDI
ioncserél6 membranokat, ioncserélé gyantat és villamos energiat haszndl a szikséges minGségl
kazantapviz elGallitasdhoz.

A homoksz(rd kolonna visszamosasakor keletkezg, és az tlepitésbél kikeriilé higiszap az RO egység elfolyd
vizével egyiitt visszavezetésre keriil a MOL Dunai Finomité csapadékviz csatornarendszerébe, majd onnan
a szennyviztisztitasi technoldgia utdn a Dunaba keriil elvezetésre. Ennek az elfolyd viznek az el6zetesen
varhaté mennyisége 80 m3/h.
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3.6.3 Vészhelyzeti dizelgenerator

A létesitmény sajat turbina-generator egysége altal termelt villamos energia kiesése esetén a létesitmény
biztonsagos leadllitdsdahoz sziikséges berendezések vészhelyzeti villamosenergia ellatasat egy
automatikusan indulé 2 MW teljesitményl vészhelyzeti dizelgenerator biztositja. A generator a
hulladékhasznositd m(i kazancsarnoka alatti, foldszinti helyiségben kerl telepitésre.

3.6.4 Kazancsarnok/vezérlé épulet és a hulladékbunker szell§ztetés

Az égetGkemencébe bejuttatott primer leveg6t a primer leveg6 ventilatorral szivjak el a hulladékbunker-
térben lév§ garatfedélzet felett, de a bunker terlletén keletkez6 tliz esetén a rendszert ugy alakitjak ki,
hogy a kazdnhdazbdl torténd beszivasra valtson.

3.6.5 GAazolaj tarold tartalyok

A hulladékhasznosité mi EK-i oldaldn gézolajtartalyok keriilnek telepitésre, amelyek technoldgiai funkcidi
a kovetkezbk:

e kazdn inditaskor a kiegészit6 kazanégbk tiizelGanyag ellatdsa,
e avészhelyzeti dizelgenerator Gizemanyag ellatdsa,

e dizel tlizoltoviz szivattyu lizemanyag ellatasa,

o telephelyi gépjarmivek és munkagépek Gizemanyag ellatasa.

Tervezett darabszdm: 2 darab

Kialakitds: foldfeletti, fekv6hengeres, szimplafalu acél tartaly

Telepités mddja: karmenté kialakitasaval, mely a teljes tarolt kapacitds felfogdsara képes
Tartdlytérfogat: 2x100 m3

Szerkezeti anyag: szénacél

Aldtdmasztds: fix és csUszd nyereg

Mliszerezettséqg és szerelvények:

a tartdlyok minden olyan miszerrel és szerelvénnyel fel lesznek szerelve, amik
biztositjdk a hatdlyos magyar jogszabdlyoknak és szabvanyoknak vald teljes
megfelelést.

3.6.6  Ammonium-hidroxid tartaly

A tartaly technoldgiai funkcidja a flistgdz mosashoz sziikséges vegyszer folyamatos biztositasa, illetve a
vegyszer taroldsa.

Tervezett darabszdm: 1 darab

Kialakitds: foldfeletti, alléhengeres, duplafald acél tartaly

Telepités mddja: karment6 kialakitasaval, mely a teljes tarolt kapacitds felfogasara képes
Tartdlytérfogat: 50 m3

Szerkezeti anyag: szénacél

Aldtdmasztds: késziilék szoknya vagy lab

M{iszerezettség és szerelvények:

A tartalyok minden olyan miszerrel és szerelvénnyel fel lesznek szerelve, amik
biztositjdk a hatdlyos magyar jogszabalyoknak és szabvanyoknak valé teljes
megfelelést
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Eqyedi biztonsdgi rendszerek:

e gazinga rendszer, amely Osszekoti a tartaly gazterét a szallitast végz6 tartdlykocsi gazterével,
megakadalyozva ezzel a tartaly toltése soran abbdl kiszoruld gazok szabadba kertilését,

e atartdly kettds terébe épitett szivargasfigyel rendszer,

e atartaly kdzvetlen kdzelében egy ammonia szivargas érzékel6vel kombinalt riasztd rendszer,

e tultoltés védelem,

e atartdly [égz6csonkjanak bekotése egy vizes elnyelet6 rendszerbe.

3.6.7 Szallitd cs6vezetékrendszer

A kommunalis szennyviz 1500 m hosszi DN100 nyomott KPE csévezetéken keresztiil a Batta Ipari park
kdzcsatorndjaba kerll. Az ivéviz a Batta Ipari Park f6 ivovizvezetékébdl érkezik a szennyvizelvezetés
nyomvonalaban lefektetett DN80-as KPE cs6vezetéken keresztiil.

A kommunalis hulladékhasznosité mi és a MOL Dunai Finomité kdzott az alabbi csévezetéki kapcsolatokat
tervezik kiépiteni:

e 1 db 2100 m hosszi DN500 gézvezeték 20 cm hdszigeteléssel a tulhevitett (280 °C, 15 barg),
somentes kazantapvizbdl el6allitott g6z exportjahoz,

e 1db 725 m hosszd DN200 ipariviz vezeték 20 cm hészigeteléssel az lilepitett Dunaviz (max 30 °C,
5-8 barg) importjahoz,

e 1 db DN150 cs6vezeték 20 cm hészigeteléssel a kezelést nem igényl6 technoldgiai szennyviz
elvezetésére a MOL Dunai Finomitd szennyvizelvezets torzshaldzatara csatlakozva.

3.7 A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAI

A létesitmény tervezése soran figyelembe vételre keriilt a folyamatos gazdasdgos lizemeltethetGség,
technolédgiai jellemzék, Gzemeltetési koltségek és a beruhazas koltségek megtériilése.

A szamitasba vett véltozatok egy 480 kt/nap és egy 360 kt/nap kapacitast hulladékhasznositdé md
létesitése volt. A gazdasagossagi szamitasok alapjan a 360 kt/nap kapacitdsi mire esett a valasztas,
tekintettel arra, hogy miikddtetése ebben a méretben még egy kazdnnal megoldhaté, és figyelembe véve
a hulladék keletkezés régids megoszlasat egy 70 km-es korzetbél logisztikailag gazdasdgosan
kiszolgalhato.

A kivalasztott fejlett mozgdrostélyos technoldgia tébb mint 95%-os piaci részesedéssel rendelkezik a
hulladékhasznosité mvi alkalmazas ,piacan”. A "fejlett rostély", mint technolégia, a vezet§ gyartok altal
a 2000-es évek eleje o6ta alkalmazott, szamitégéppel tamogatott rostély-, égési levegs- és
héprofilvezérléssel ellatott rendszer kialakitast jelenti. A tervezett technoldgia tébb szaz referencia-
létesitményben jol bevdlt, és hosszi tavu Ulzemeltetési tapasztalatok alapjan biztonsagosan,
gazdasagosan, a kérnyezetvédelmi normakat betartva, kornyezetet nem karositva Gizemeltethetd.

A hulladékhasznosité md flistgaztisztitasi technoldgidjanak kivalasztasa a Ramboll Danmark A/S tervezd
altal javasolt 3 alternativa koziil tortént. A bemutatott flistgdzkezelési véltozatok mindegyike a félszaraz
flistgazkezelés koncepcidjan alapul, és mindegyik képes megfelelni a rendelkezésre all6 legjobb elérhetd
technikakhoz kapcsolédé Uj lizemekre vonatkozd kibocsatasi szinteknek (WI BREF 2019 - BATAELs).

A vizsgalt valtozatok a kdvetkezdk:

Félszdraz tisztitdsi eljdrds szelektiv nem-katalitikus redukcioval (SNCR) kiegészitve

A flistgdz NOx-mentesitése az éget6kemencében torténik vizben oldott ammoénia vagy karbamid
befecskendezésével, a szelektiv nem-katalitikus redukciénak (SNCR) nevezett folyamat soran. A fiistgaz
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részecskéit a zsakos sz(irG fogja fel a reakcidtermékekkel és az el nem reagalt anyagokkal egylitt, amelyek
Ujra visszavezethet6k a folyamat elejére.

El&nyok/hatranyok:

e Vdrhatdan a legalacsonyabb a bekerilési koltsége, azonban magasabb a mukodési koltsége a
nagyobb reagens (ammonia/ karbamid és mész) fogyasztas miatt.

e A BAT-AEL fels6 hatarértékeik biztosithatok.

e Nem érhet6 el 120 mg/Nm?3 alatti NOX-kibocsatas.

Félszdraz tisztitdsi eljdrds szelektiv katalitikus redukcidoval (SCR) kiegészitve a folyamat elején

Az 1. vdltozattal szemben a flistgdz NOx-mentesitése a kemencén kiviil, egy kiilonalld egységben torténik
a szelektiv katalitikus redukcionak (SCR) nevezett folyamat soran. A részecskék elleni védelem érdekében
a katalizator elé egy elektrosztatikus porlevdlasztot kell telepiteni. A kazan utan ugyanaz a félszaraz
rendszer kovetkezik, mint az 1. valtozatnal.

A katalitikus redukcidval a NOx-kibocsatds nagyon alacsony szintet érhet el, ami az SNCR-hez képest
elényos lehet az NOx-kibocsatasi hatarértékek jovébeni szigoritasa esetén.

El6nyok/hatranyok:

e Nagyon alacsony, akar 50 mg/Nm? alatti NOx-kibocsatas érhetd el.

e Magasabb a bekerulési koltsége az elektrosztatikus porlevélasztd miatt.

e Az elektrosztatikus porlevdlaszté nagyobb alapteriletet igényel.

e Az SNCR rendszernél alacsonyabb ammadniafogyasztas.

e Nincs szilikség a flistgaz Ujra melegitésére, igy a 3. valtozatndl nagyobb energiatermelés varhato.

Félszdraz tisztitdsi eljdrds szelektiv katalitikus redukcioval (SCR) kiegészitve a folyamat végén

A 3. valtozat az SCR-rendszer hagyomanyos megvaldsitasa, amikor NOx-mentesités a kemencén kivl
torténik a félszéraz eljarast kbvetben.

El6nyok/hatranyok:

e Nagyon alacsony, akdr 50 mg/Nm?3 alatti NOx-kibocsétas érhetd el.

e A bekerilési koltség valamivel alacsonyabb, mint a 2. valtozat esetében.

e A 2. vidltozatndl kisebb helyigény(i megvaldsithatdsag.

o A flstgdz g6z felhaszndldsdval torténé Ujraflitése miatt az energiatermelési veszteség
10-20 kWh/tonna hulladék.

A jelenleg el6irt NOx-kibocsatasi hatarértékeket és azok jov6ben varhatd szigoritasat, valamint a
bekerilési és izemeltetési koltségeket figyelembe véve, a 2. valtozat, azaz szelektiv katalitikus redukcioval
(SCR) a folyamat elején kiegészitett félszaraz flstgaztisztitasi eljaras kerilt kivalasztasra.

3.8 A TERVEZETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

A tervezett hulladékhasznosité mi a tevékenységeihez kapcsoldédd kibocsatasokat az elérhetS legjobb
technika (BAT) szintjén képes kezelni. Ennek megfelel6en a hulladékhasznosité mi kapcsan a kévetkezd
kornyezetvédelmi intézkedéseket tervezi:

Szennyvizkezelés: a hulladékhasznositds soran nyari izemmaoddban tisztitast igénylé technoldgiai szennyviz
nem keletkezik, a téli lzemmaddban az ipari vizkezelés soran keletkezd, a technolégiai folyamatba nem
visszavezethet6 szennyviz felesleget a MOL Dunai Finomité szennyvizcsatorndjaba tovabbitjak
csGvezetéken.
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Flistgdz kibocsdtds: az el6irt NOx-kibocsatasi hatarértékek biztositasa céljabdl, folyamat eleji szelektiv
katalitikus redukcidval (SCR) kiegészitett félszaraz flstgaztisztitasi eljarast alkalmaznak. A fUstgaztisztitd
rendszer utolsé lépcsGjeként egy nedves moséd keril telepitésre, annak érdekében, hogy a jellemz6
Osszetételli, mérsékelt Cl és S tartalmu hulladék esetén a HCl és SO, anyagokra vonatkozdé BAT AEL
kibocsatasi intervallumok alsé hatarértéke, mig er6sen szennyezett (magas Cl vagy S tartalmu) hulladék
esetén a felsé hatarértéke biztositva legyen. A nedves mosé ugyanakkor csokkenti az SCR folyamatbdl
szdrmazo esetleges ammania kibocsatast is.

Hulladékok: a technoldgidbdl adddod kazdnhamut és flistgdztisztitasi pernyét az égetési salaktdl elkiilonitve
gyljtik, tekintettel arra, hogy a salak épitGipari adalékanyagként, vagy takaréfoldként hasznosithato.

A vonatkozé magyar jogszabdlyoknak megfeleléen Tlizvédelmi szabalyzatban kerilnek rogzitésre a
szlikséges és kiegészité lizem és |étesitményspecifikus specifikus elSirdsok. A Tlzriadd terv gyakorlat
elvégzése jogszabalyi elGiras alapjan legaldbb éves szinten 1 alkalommal ismétlédik. A gyakorlatot
értékelni kell és hidnyossagok esetén megel6z6/javitd intézkedéseket kell tenni, valamint a szikség
esetén a gyakorlatot megismételni.

3.9 A TECHNOLOGIABAN HASZNALT ALAP- ES SEGEDANYAGOK

3.9.1 Alapanyagok
Kommundlis hulladék

A hulladék begy(ijtésbél és atrakobdl érkez6 évi 360.000 tonna, 9 MJ/kg atlagos flitGértékd hulladék
forrasa az alabbiak szerint alakul:

e 300000 tonna lakossagi telepiilési szildrd hulladék a rendszeres haztartasi hulladékgydijtés
soran a haztartasoktdl és kis kereskedelmi egységektél begylijtott hulladék.

e 30 000 tonna kereskedelmi szildrd hulladék a nagyobb kereskedelmi hulladéktermelGkt6l
szarmazik. Ez a hulladék kevesebb hulladékfrakciot tartalmaz, mint a haztartasokbdl
begylijtott hulladék. A flit6értéke gyakran magasabb, mint a lakossagi szilard hulladéké.

e 30000 tonna a telepiilési szildrd hulladék vdlogatdsdbdl visszamarado, ujrahasznositdsra nem
alkalmas hulladékok, beleértve a nem Ujrahasznosithaté mlanyagokat is.

3.9.2 Segédanyagok

Katalizator

A flstgaztisztitasi technoldgia része a szelektiv katalitikus rendszer (SCR de-NOQy), amelyben a fistgazt
katalizadtoron dramoltatjdk at. lehetséges anyagok a zeolit, a TiO, vagy a platina alapu katalizator.

loncserélé miigyanta

A kazantapviz elGallitasahoz szlikséges nyersvizkezelés harmadik fokozata az elektromos ionmentesit6
berendezés (EDI), ami ioncserélé migyanta alkalmazasaval a sétalanitott viz ionmentesitését, illetve a
vezetbképesség és szilicium-dioxid-tartalom csokkentését végzi.

Adszorber

A flistgaz tisztitasban hasznalt aktiv szén adszorber.
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Vegyszerek

Az Gzemelés soran az aldbbi tdblazatban részletezett vegyszerek keriilnek felhaszndlasra.

4. tablazat: Felhaszndlt vegyszerek

Vegyszer Leiras
Mészhidrat (CaOHz vagy CaO lime) | fustgazkezeléshez
Ammoania vizes oldat (24,5%) flistgdz NOx mentesitése az SCR-ben
NaOH oldat (50%) flstgaz nedves moso

vizkezel§ miiben pH bedllitasra és ioncserél6

)
HCI (32%) gyanta regeneralasra

Oxidalo biocid (cseppfolyds Cly)

Koagulaldszer

— iparviz kezelés
Flokkulalészer

Oxidalészer (KMnQa)
Oxidald biocid (H202)
Lerakddasgatlo

— somentes (demineralizalt) viz elGallitas
Nem-oxidald biocid

Szlrdk tisztitdszerei

4 ATELEPITENDO TECHNOLOGIA MEGFELELESE A BAT ELVEKNEK

A Rendelet 17.§-a sorra veszi, hogy a "kérnyezethaszndlonak a kérnyezetszennyezés megelézése, illetéleg
a kérnyezet terhelésének csékkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazdsdval" milyen
intézkedéseket kell hoznia.

A hulladékhasznosité muiben tervezett megoldasok beleillenek a Rendelet szerinti egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras daltalanos szabdlyaiban lefektetett elvarasok, kovetelmények
rendszerébe.

Nevezetesen:

17. § (1) A kérnyezethaszndlénak a kérnyezetszennyezés megelGzése, illetve a kdrnyezet terhelésének
csbkkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazdsdval intézkednie kell:

a) a tevékenység folytatdsdhoz sziikséges, kérnyezetterhelést okozé anyag felhaszndldsdnak fajlagos
csokkentésérél;

b) a tevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhaszndldsdrol;
c)a kibocsdtds megel6zésérdl, illetve az elérhetd legkisebb mértéklire térténd csékkentésérdl;

d) a hulladékképzédés megel6zésérdl, illetve — a hulladékhierarchia elsébbségi sorrendjének megfelelGen
— a keletkezé hulladék mennyiségének és veszélyességének csékkentésérdl, a hulladék ujrahaszndlatra
valo el6készitésérdl, ujrafeldolgozdsardl, egyéb hasznositdsdrdl, artalmatlanitdsdrol;

e) a koérnyezeti hatdssal jaré balesetek megelézésérdl, és ezek bekévetkezése esetén a kérnyezeti
kévetkezmények cs6kkentésérdl;
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A fenti rendelkezéseknek a kommunalis hulladékhasznosité mi az aldbbiak szerint felel meg:

a) A tervezett hulladékhasznosité mi a kommunalis hulladék hasznositasaval a MOL Dunai Finomitéban
felhasznalandé villamos energiat, valamint a téli id6szakban g6zt is el6 fog allitani. A hulladékhasznositas
altal jelent&sen csokken a hulladéktdroldkba torténd lerakds aranya.

A tevékenység sordn a felhaszndlt anyagok a flstgaztisztitashoz és nyersviz kezeléshez kapcsolédnak. A
hulladékhasznosité m( flstgdztisztitdsi technoldgidjanak kivalasztasa 3 alternativa kozil tortént. A
kivalasztott, magasabb beruhdzdsi koltséggel jard, un. a folyamat elején szelektiv katalitikus redukcidval
(SCR) kiegészitett félszaraz flistgaztisztitasi eljarasnak az elénye a tébbi eljarassal szemben:

e az SNCR rendszernél alacsonyabb reagens (ammania/ karbamid és mész) fogyasztas,
e nagyobb energiatermelés.

b) Az anyag- és energiahatékonysagot szolgdld intézkedések:

o A fustgdz a katalizadtor utdn is magas hémérsékletli marad, ezért az SCR és a félszaraz
flstgaztisztitd rendszer kozé a hé visszanyerésére egy nagynyomasu tapviz elémelegit6t épitenek
be, amely egyébként a kazan része lesz.

e AzelGtisztitott flistgaz szildrdanyag tartalmat zsakos porlevalaszto segitségével vonjak ki. A zsakos
sz(r6bdl szdrmazd maradékanyagot részben visszaforgatjak, hogy a maradékban 1évg, el nem
hasznalt mész ujra felhaszndlhato legyen.

e A mosérendszerbGl szarmazd vizet Ujrahasznositjdk a flstgdz visszah(tésére a félszaraz
szakaszban.

Altalanos intézkedések:

o A készilékek kivalasztasandl torekednek arra, hogy azok a leghatékonyabbak legyenek, és
alacsony energiafelhaszndldssal rendelkezzenek. Ahol lehet h6cseréléket alkalmazzanak.

e A héntartds szempontjabdl fontos késziilékek szigetelését Ugy tervezték, hogy azok minél
kevesebb hét adjanak le, csokkentve ezzel az energiafelhasznaldst.

e Ahol a villamos hajtdsok valtozé teljesitményszintlek, frekvenciavaltoval vezérelt motorokat
alkalmaznak.

e Korszer( automata szabdlyzérendszerrel a rendszer optimalis paraméterekkel Gzemeltethetd, igy
az Gzem energiaszintje optimalizalhaté.

c) A hulladékhasznositd mi berendezéseivel kapcsolatban alapvet6 kritérium, hogy a kibocsatasokat
csokkentsék, vagy megel6zzék. Ennek érdekében olyan specifikacidk kerilnek kiirdsra, amelyekkel minden
esetben tarthatdk a hazai jogszabalyokban el6irt kibocsatasok. Abban az esetben, ha valamely kibocsatas
mar kiadott EU Bizottsag végrehajtasi hatdrozat ald tartozna, akkor az itt megadott BAT AEL szintek
teljesitése az elvart.

d) A hulladékhasznositasi technoldgiabdl adéddan elkeriilhetetlenil salak, kazanhamu és pernye hulladék
keletkezik. A salak kezelés nélkil a MOHU Budapest Pusztazamori regionalis hulladékkezelé kdzpontjaba
kerdl, ahol a fémek és az Uveg levdlasztasat kovetGen részben a hulladéklerakéban takaréfoldként,
részben épit6ipari haszonanyagként hasznositjak. A kazanhamut és pernyét a Hungaropec Zrt. veszélyes
ipari hulladéklerakojaba artalmatlanitjak.

e) A hulladékhasznosité mi a teljes tevékenységi korére a veszélyforrasok beazonositasatol a megfelel6
részletességgel kidolgozott bels6 vészhelyzeti tervekkel fog rendelkezni. A balesetek, tlizesetek, rendkivili
események megel6zése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat.

A tervezett hulladékhasznositdsi technoldgidt t6bb megkézelitésbdl is Gsszevetettiik az elérhetd legjobb
technikdra vonatkozo ajdnldsokkal. Megdllapithaté, hogy a tervezett tevékenységet korszerl
technoldgidval valdsitigk meg, amely megfelel a BAT ajdnldsoknak.
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5 HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK AZONOSITASA

A projekt hatétényezGit a vart, illetve tervezett hatdsokat a kovetkezé tablazatban mutatjuk be.

5. tdbldzat: Hatotényezdk és hatdsfolyamatok

Koérnyezeti elem

Telepités

Uzemeltetés

Felhagyas

A szallitasi tevékenység
jelenthet kozvetett

A tervezési teriilet hatarahoz
legkozelebbi, zajvédelmi
szempontbdl védendé

A szallitasi tevékenység
jelenthet kozvetett

Zaj zajterhelést. T AR zajterhelést.
A7 épitési " o |étesitmények E-i és EK-i A7 bontasi " L
.z.eplte5| teve "en\,/se.:g 1pari iranyokban kb. 480 m z ontasi teve"en,ys'eg Ipari
kornyezetben torténik. . . . . kérnyezetben torténik.
tavolsagra talalhatok.
Teherszallité gépjarm(ivek Ari ltetd < 1 darab Teherszallito gépjarmdvek
5 kézlekedése. \z UzeMENLELEs soran 1 darab |y 471ekedése.
Levegd Diff ‘< kiouforded légszennyezd pontforras Diff ‘< kinuforded
-| uz pl)olr és kipufogdgaz (kémény) létesdil. .| uz |E>o,r és kipufogdgaz
kibocsatas. kibocsatas.
Alapozdasi munkak max.15 m
mélységig. A munkagdodrok . S,
L, o Py Az Gzem normalis m(ikodése
Talaj és felszin|viztelenitése.

alatti viz

A kitermelt talaj és foldtani
kdzeg a beruhazasi terileten
varhatéan nem szennyezett.

nem terheli a talajt, foldtani
kozeget és a felszin alatti vizet

Felszini viz

Kommunidlis sziikségletek.
Ter(let takaritasa.

Eszk6zok munkagépek
tisztitasa.

A téli izemmoddban a
gbzfejlesztés sziikséges
somenetes viz el6allitasa
kapcsdn 200 m3/h kezelést
nem igényl6 szennyviz
kidrasztds a DUFI szennyviz
elvezet6 térzshalézataba.

Epitési-, bontasi hulladékok
fold hulladékok.
Csomagolasi hulladékok.
Kommundlis hulladék.

Az égetés soran folyamatosan
nagy mennyiségli salak és
pernye hulladék keletkezik.

Epitési-, bontasi hulladékok.
Csomagolasi hulladékok.
Kommunadlis hulladék.

Hulladék A flistgaztisztitds soran
Olajos hulladékok. R o Olajos hulladékok.
) o kimerlt katalizatorok ) o
Fémek alakitasabdl, id8szakos cseréje évente 50 m3 Fémek alakitasabal,
megmunkalasabol szarmazé | hy|ladékot eredményez. megmunkalasdbol.
hulladékok.
A beruhézs . Az (izem ipari besorolasu
eru :’az'as.egy ipart ovezeten beliil fog mikodni.
PR besorolasu, jelenleg L
Elévilag A természeti kbrnyezetre az

mez&égazdasagi felhaszndlasu
terlleten torténik.

lizem kibocsatasanak nem
varhato terhel6 hatasa.
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5.1 ZAJ- ES REZGESVEDELEM

5.1.1 Atervezési terllet kornyezetének zajvédelmi szempontl bemutatdsa

A jelenleg rendelkezésre allé el6zetes tervek alapjan, az Uj Iétesitményt kiilterlileten, Szazhalombatta
Horvath-d(l6 részén, ,Gip” — ipari gazdasagi terlilet 6vezetben kivanjak megvalésitani zéldmezés
beruhazasként, a MAV Zrt. vasuti nyomvonala és a 6. szamu f6ut kdzott.

D-i és DK-i iranyokban zajvédelmi szempontbdl védendé létesitményt a tervezési teriilet hataratdl 2 km-en
belil nincs. K-i iranyban, a MOL Dunai Finomitd izemi teriiletén tul nagy kiterjedés(i beépitettlen ,Ev”
Ovezeteket alakitottak ki, ebben az irdnyban a legkdzelebbi védendd a tervezési teriilet hatdratol szintén
nagy tavolsagban, > 1700m-re talalhatd Szdzhalombatta Dunafiired elnevezés( kertvarosias lakddvezetén
belil.

A tervezési teriiletet Ny-i és DNy-i iranyokbdl a 6-0s szamu, Budapest-Pécs-Barcs els6rendl féut, illetve
az 51309-os szamu ut hatdrolja. Ezekben az iranyokban tavolabb, Szdzhalombatta, illetve Ercsi
kilteriletén, tovdbbi nagy kiterjedésli, mez6gazdasdgi muivelés alatt all, ,M3a” Ovezeti besoroldsu
teriletek fekszenek.

A tervezett Uj |étesitmény kornyezeti zajterhelésének hatasat - a legk6zelebbi védendbk elhelyezkedését,
tdvolsdgat, valamint a teriileti beépitettséget is figyelembevéve - szakmai megitélésiink szerint elegendé
az E-i, illetve EK-i iranyok esetében vizsgalni. Ennek megfelelSen E-i és EK-i irdnyokban fellelhetd, tervezési
teriilet hatardhoz legkozelebbi, zajvédelmi szempontbdl védendé és vizsgalandé létesitmények az egyes
besorolasi 6vezetek figyelembevételével:

- E-ENy-i irdnyban > 440 m-re, Szazhalombatta kilteriiletén, ,Ma” — dltaldnos mezégazdasdgi
teriilet bvezetben, a 6. szamu f6ut mellett, a 078/4 és a 078/9 hrsz-u ingatlanokon kialakitott —
terliletbejdrds sordn tapasztaltak alapjan — lakéfunkcioval rendelkezé tanyaépiletek védenddé
homlokzata,

- E-i irdnyban ~ 515 m-re, Szazhalombatta kiilteriiletén, ,Gksz” — gazdasdgi kereskedelmi-
szolgdltatdi teriilet bvezetben, a 067/6 hrsz-U ingatlanon kialakitott, Benta Volgye Vadasztarsasag
kezelésében allé — teriiletbejdrds sordn tapasztaltak alapjdn — lakéfunkcidval is rendelkezd
vadaszhaz védend6 homlokzata,

- EK-i irdnyban ~ 480 m-re, Szazhalombatta kiilteriiletén, ,K/Re” — kiilénleges rekredcids teriilet
Ovezetben, az Olajmunkds Ut mellett |étesitett Benta Lovastanya teriletén beliil, a 0120/3 hrsz-u
ingatlanon kialakitott— teriiletbejdrds sordn tapasztaltak alapjdn — lakéfunkcidval rendelkezé
tanyaépulet védendd homlokzata,

- EK-i irdnyban > 1035 m-re, Szazhalombatta belteriiletén, ,Ln” — nagyvdrosias lakdteriilet
Ovezetben, az Erkel Ferenc korut tuloldalan létesiilt, sorhdzas jellegl, Gardzsszint+5 szint
beépités(, illetve 3+tetbszint beépitési lakdépiiletek védendd homlokzata.

5.1.2 Létesités zajterhelése

Epitkezési munkalatok zajhatésa

A tervezett fejlesztés soran a felszin alatt egy max. 15 m mély salakbunker és egy 8 m mély hamubunker
is kialakitasra kertl, igy az altaldnossagban megszokott foldmunkalatok mellett, jelentésebb mértékd
foldkitermelésre és mélyépitési munkalatokra is sziikség lesz.

A kivitelezés részletes Gitemterve és a hasznalt munkagépek tipusa, szdma pontosan nem ismert a tervezés
jelenlegi szakaszaban. Korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan ezért altalaban hasznalt épitGipari gépeket
vettlink alapul a zajkibocsatasi szamitasok elvégzéséhez, figyelembe véve, hogy az egyes kivitelezési
munkafolyamatokat a terilet kiilénb6z6 pontjain egymastdl fliggetlenill azonos idében is végezhetik.
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A vonatkozo hatarértékek teljesiilésének vizsgdlatara irdnyuld szamitasok soran a biztonsag felé eltérve
feltételeztiik, hogy az egyes munkafazisokban, az 6sszes egyluttm(kodd zajforras a megitélési id6 teljes
id6tartamdban, maximalis kapacitas mellett folyamatosan m(ikodik

Mivel a fejlesztési teriilethez legkdzelebb esé zajvédelmi szempontbdl védendd [étesitmények a
kivitelezéssel érintett munkateriilet mértani kozéppontjatdl > 680 m-re talalhatdak, a lehetséges
legszigorubb, 1 évet is meghaladd kivitelezési munkalatokra vonatkozé nappali hatarérték (,R/Ke”
rekredcids Ovezeten beliil létesiilt védendd homlokzatok el6tt teljesitendS Lrwpmappay = 50 dBA) pedig
szadmitdsaink szerint, az emlitett peremfeltételek és szamitdsi alapadatok mellett, mar 458 m-nél teljesdil,
a legnagyobb eredd zajteljesitményszint (Lw, ereds = 116,7 dBA) esetében is, igy biztonsaggal megallapithato,
hogy:

kordbbi gyakorlati tapasztalatok és irodalmi adatok segitségével elvégzett szamitdsok alapjdn, a
legkézelebbi védenddé homlokzatok el6tt, részben akaddlymentes terjedést feltételezve, még abban az
esetben is biztonsdggal teljesiilni fog a nappali hatdrérték, ha az egyes munkafdzisokban feltételezhetéen
alkalmazni kivdnt, egymdssal pdrhuzamosan is lizemeltethetd ésszes munkagép a megitélési idé teljes
idétartamdban, maximdlis kapacitds mellett folyamatosan dolgozik.

Az épitkezés dltal okozott kérnyezeti zajterhelés igy vdrhatoan megfelel a kérnyezeti zajvédelem
elGirdsainak.

Kozlekedés zajhatdsa az épitkezés alatt:

Adatszolgdltatds alapjan a létesitéssel kapcsolatos szallitasi tevékenység kizardlag kozuton torténik és csak
a nappali idGszakban (6.00-22.00 éra kézétti idészakban) tervezett.

Mivel a beruhdzdssal érintett terilet lakott tertleteken kivil akar tavolabbrdl is szinte minden irdanybdl
kozvetlenil megkozelithetd nagy teherbirdasi teherszallité gépjarmivekkel (az egymdssal
osszekapcsolddo nagyforgalmu MO autduton, illetve M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 jelii autdpdlydkon dt)
az M6-os autdpdlya 29-es szelvényszamu (Szazhalombatta dél) lehajtéjan, valamint a 60405 szamu - M6
jobb lehajté "A" dg, illetve az 51309 szamu - Szdzhalombatta dllomdshoz vezetd ut kiilterileti Utszakaszain
keresztil, igy a kivitelezés id6szakaban a tdvolabbrdl érkezdé, nagyobb volumend szdllitmdnyok szdllitdsa
alapvet6en ezeken az Utvonalakon fog megvaldsulni, mivel ebben az esetben a szallitasi tevékenység
lakott teriiletek, illetve egyéb zajvédelmi szempontbdl védendd teriiletek érintése nélkil folyhat.

A fentiekben ismertetett szdllitdsi utvonalak haszndlata esetén a kivitelezés sordn vdarhato kézuti forgalom
belteriileti lakoovezeteket, lakott teriileteket, illetve egyéb zajvédelmi szempontbdl védendd teriileteket
kézvetlentil nem fog érinteni.

Az épitkezés alatt fenndllo szdllitdasi igény adatszolgdltatds alapjan napkézben vdarhatéan dtlagosan nem
haladja meg az egyes jarmiikategdrigkban a 10-12 jarmi/h mértéket, igy megdllapithaté, hogy az
épitkezési munkdlatok kézlekedésébdl fakado kézuti szdllitds zajhatdsa jelentésen nem fogja mddositani
az érintett nagyforgalmu utvonalak zajkibocsdatdsadt, valamint azok hatdsteriiletét.

Ejszakai munkdlatok nem lesznek, igy éjszakai plusz forgalommal, kézlekedési zajterheléssel nem kell
szamolni.

5.1.3 Alétesitmény varhatd zajhatdsa az Uzemelés sordn

A tervezett (] létesitmény kornyezeti zajterhelésével kapcsolatos zajvédelmi vizsgalatok a 25/2004. (XII.
20.) KvWM rendelet alapjan, a szabadtéri terjedési szamitdsok mddszerének segitségével torténtek, a
zajvédelmi munkarész elkészitésének idején rendelkezésre all6 tervezési adatok felhasznalasaval.

Adatszolgdltatas alapjan, a tervezett Uj tevékenységet tobb mlszakos munkarendben, folyamatos
Uzemben tervezik végezni, igy a telepiteni kivant Uj kornyezeti zajforrdsok — a lehetséges
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legkedvezétlenebb lizemi dllapotokat feltételezve — a nappali és az éjjeli zajvédelmi megitélési
id6szakokban is lizemelhetnek folyamatosan, akdar max. kapacitds mellett is.

Mivel a tervezési terilet, illetve a legkozelebbi védend6k kornyezetében egyéb lizemi, vagy szabadid6s
létesitmények is taldalhatdak, ezért az elvégzett elbzetes szamitasok sordn a biztonsag felé eltérve
figyelembe vettlik az azonos Uzemi vagy szabadidds létesitmények zajforrdsainak hatdsat is, a
legszigoribb Ky = 5 dB értékkel. Vizsgdlataink soran igy a védenddknél teljesitendd legszigorubb
kibocsatasi hatarértékek a fent emlitett vonatkozd rendelet és az azonos lizemi vagy szabadidds
[étesitmények zajhatdsanak figyelembevételével:

o ,K/Re” — kiilonleges rekredcios teriilet Ovezetben létesiilt védendd homlokzatok el6tt 2 m-re, a

/////

LkH (nappal) = 45 — 5 =40 dBA
Lkt gjiey = 35—5 =30 dBA
o ,Ln" —nagyvdrosias lakdteriilet 6vezetben taldlhaté védend6 homlokzatok el6tt 2 m-re:
LkH (nappal) = 55 — 5 = 50 dBA
Lk gjiey = 45 — 5 = 40 dBA

o ,Gksz” - gazdasdgi kereskedelmi, szolgdltato teriilet 6vezetben, valamint ,Ma” — dltaldnos
mezbgazdasdgi teriilet 6vezetben, mint gazdasagi tertleten belili védendé homlokzatok el6tt 2
m-re:

LKH (nappal) = 60 -5 =55 dBA
Lk gjiey = 50 — 5 = 45 dBA

Az egyszer(isités érdekében a kornyezeti zajterhelés vizsgalatakor — figyelembevéve az lizemeltetni kivant
zajforrdsok elhelyezkedését, irdnyitottsdgdt és a védenddék domindns zajforrdsoktdl vald tdvolsdgat —
Osszegeztiik az egymashoz kozeli, nagyjabdl azonos magassdgban elhelyezked6 és hasonlé iranyitottsagu
zajforrasok maximalis hangteljesitményszintjét, meghatdroztuk a hangteljesitmények szerinti sulyozott
kdzéppontokat, majd ezekbél a pontokbdl kiindulva vizsgaltuk a legkdzelebbi védend§ homlokzatok el6tt
a vonatkozé elGirasok teljesiilését.

A kapott tervezési adatok, illetve muszaki tervek felhasznaldsaval - fentiekben ismertetett lizemviteli és
vizsgdlati peremfeltételek mellett - elvégzett részletes zajvédelmi szamitasok alapjan megallapithatd, hogy
a tervezett létesitmény esetében domindns kdrnyezeti zajforrasnak elsésorban:

- ahulladékhasznosité m(itél DK-re, burkolt fellleten, talajszinten elhelyezett, 8 h(it6egységbdl alld
zajcsillapitott kivitel(i Iégh(téses hiit6kondenzator-telep, valamint

- a hulladékfogadd csarnok tet6szintjén, ~16 m magasan elhelyezett zajcsillapitott kiviteld
hit6gépek mindsilnek.

Amennyiben ezen zajforrasok jelen dokumentacidban bemutatott tGzemelési és zajkibocsatasi adatai
kedvezGtlen iranyban nem valtoznak, akkor a tervezett Uj létesitmény normal lGzemi zajterhelése, a
legkdzelebbi védendd teriiletek, homlokzatok kornyezetében, vdrhatéan — még a lehetséges
legkedvezétlenebb lizemelési kériilmények mellett is, illetve figyelembevéve az azonos lzemi vagy
szabadidds létesitmények zajforrdsainak korrekcidjdt is a lehetséges legszigorubb Ky értékkel — meg fog
felelni a vonatkozé zajvédelmi hatarértékeknek, mind a nappali, mind az éjjeli id6szakokban.

Itt azonban megjegyzendd, hogy az EK-i irdnyban taldlhaté Benta Lovastanya teriiletén beliil, a
szdzhalombattai 0120/3 hrsz-u ingatlanon, ,K/Re” — kiilénleges rekredcids teriilet Gvezetben létesiilt —,
lakéfunkcidval rendelkezé tanyaéplilet védendé homlokzata el6tt, a tervezett hulladékhasznosité m
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zajterhelése az elGzetes vizsgalatok alapjan varhatéan megegyezik a lehetséges legszigorubb Ky értékkel
korrigdlt, vonatkozo éjjeli hatdrértékkel.

Amennyiben a vonatkozd hatdrértékeknek valo megfelelGséget a Beruhdzd az éjjeli id6szakban is nagyobb
biztonsdggal kivanja biztositani ebben a vizsgdlati pontban is, akkor tdrgyi beruhdzds esetében szakmai
megitélésiink alapjdn zajcsillapitdsi mlszaki megolddsok alkalmazdsa javasolt.

Az elvégzett részletes szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység lizemeltetéséhez
kapcsolédd szdllitdsi tevékenység soran, a varhaté forgalomndvekedésbdl eredd jarulékos maximalis
zajszint valtozas (ALp < 1,0 dB) a jelenleg aktualis forgalmi alapadatok figyelembevételével — hasonléan a
kordbbi szamitdsokhoz — nem éri el a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) szerinti 3 dB-es mértéket
az érintett Utvonalak tanyaépileteket megkozelitd, illetve lakéteriileteken athaladd szakaszai mentén
sem. Ez alapjan megdllapithatd, hogy a tervezett tevékenység kozuti kozlekedésével jard, nappal 16 orara,
éjjel 8 drara vetitett kozlekedési zaj hatdsa vdrhatéan nem fogja jelentésen mddositani az érintett
utvonalak jelenlegi zajkibocsatasat, valamint azok hatasteriletét, igy a védendd kdrnyezetre nem lesz
jelent6s hatassal.

5.1.4 A felhagyds hatdsa

A tevékenység felhagydsa esetén a vizsgalt telephely altal okozott kdrnyezeti zajterhelés a telepitést
megel6z6, jelenlegi szintre all vissza.

A felhagyashoz kapcsolédd tevékenység hasonld a telepités id6szakahoz, melyet fent zajvédelmi
szempontbdl részletesen vizsgaltunk.

A felhagydsi munkalatok zajkibocsatasa, a telepitési munkalatokhoz hasonléan, nem fog hatarérték feletti
zajterhelést okozni a védendé kdrnyezetben.

5.1.5 Hatasterillet meghatarozdsa

A kapott adatszolgdltatds felhasznalasdval, a lehetséges legkedvezGtlenebb (izemelési allapotok
feltételezése mellett elvégzett szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett (j létesitmény éjjeli
id6szakra vonatkozdé - jogszabdly szerinti vdrhatd legnagyobb mértékli — zajvédelmi szempontu
hatasterillete els6sorban zajtdl nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével,
értelmezhets, melyek teriiletén beliil védendd létesitmények nem taldlhatdk, emellett azonban EK-i
irdnyban, Szazhalombatta kilteruletén, ,K/Re” — kiilénleges rekredcios teriilet Gvezetben, a Benta
Lovastanya terilletén belll, a szazhalombattai 0120/3 hrsz-U ingatlanon, lakott tanyaépiilet talalhato,
melynek nyildszardval ellatott homlokzata kérnyezeti zajvédelmi szempontbdl védendének mingsdl.

A hatasteriilet lehatdrolasa érdekében elvégzett szamitdsok alapjan megadllapithatd, hogy a tervezett (j
létesitmény éjjeli idGszakra vonatkozo - jogszabdly szerinti vdrhato legnagyobb mértékii — zajvédelmi
szempontu hatasterilete, tervezési terileten kivili tertleteket (zajtél nem védends kérnyezetben
taldlhato terlileteket, valamint kiilénleges rekredcids teriilet 6vezetet) is érinteni fog.

5.2 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

5.2.1 Leveg6kdrnyezet jelenlegi dllapota

A légszennyezettség mértéke az OLM (Orszagos Légszennyezettségi MérGhaldzat) adatbazisabdl
leolvashaté és kiértékelhetd. Szazhalombatta kozigazgatasi teriletén jelenleg 3 db (izemel§ automata
mérdallomas taldlhatd. A méréallomasok kozil a ,,Szazhalombatta 3” (Liszt Ferenc sétany) mérdallomas
helyezkedik el legkdzelebb a targyi létesitményhez, ugyanakkor az allomas tipusa szempontjabdl a
»Szazhalombatta 1” (BUzavirdg tér) tekinthetG reprezentativnak a vizsgalt telephely szempontjabdl.
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Az orszagos haldézat legfrissebb mérési eredményeinek 0Osszefoglald értékelését az HungaroMet
Meteoroldgiai Szolgaltaté Nonprofit Zrt. LRK Légszennyezettségi Adatkézpont Osztdlya altal készitett,
2024. évi keltezés(, ,,2023. évi Osszesit6 értékelés hazank levegémin6ségérdl az automata méréhaldzat
adatai alapjan” jelentés tartalmazza. A jelentésben (illetve a 2023. évi jelentésben) meghatarozott
légszennyezettségi indexeket az aldbbi tablazat foglalja 6ssze. A targyi helyszinhez kézeli mérépontokon
az Osszesitett levegéminGségi indexek 2023-ban jok (2) voltak, illetve a Szazhalombatta Sportpalya
mérbhely Gsszesitett Iégszennyezettségi indexe — orszagosan egyedilallé médon — kivald (1) volt.

6. tablazat: Méréallomdsok légszennyezettség értékelései

Légszennye-
SOz NOz NOx PM1o PMz,s Benzol co 03 zettségi ik
Szazhalombatta 1 (Buzavirag tér)
kivalé kivalod kivalé kivalé
2022 kivald (1 j6 (2 j6 (2 jo (2 jo (2
Légszennye- (1) ivalo (1) (1) j6(2) | jo(2) (1) (1) jo(2) j6(2)
zettségi index kivalo L, ., ., ., kivald kivald ., L.
& 2023 @ | @ | i@ | 6@ 6 (2) 6 (2)
(1) (1) (1)
Eves atlag- 2022 4.2 15.2 26.4 21 15 0.5 596 514
koncentracié
[ug/m3] 2023 4.8 16.2 33.6 18 14 1 534 51.9
Szazhalombatta 2 (Sportpalya)
. kivalo ., kivald .

, 2022 - jo (2 2 - - - 2
Légszennye- 16(2) (1) i6(2) (1) i6(2)
zettségi index . kivald kivalo kivald s

2023 - kivald (1 - - - kivald (1
D | w &) W
Eves atlag- 2022 - 17.5 24.2 20 - - 446 -
koncentracio
[ug/m3] 2023 - 15.9 23.3 14 - - 416 -
Szazhalombatta 3 (Liszt Ferenc sétany)
kivalo , kivalo kivalo kivald kivald L, L.

, 2022 jo (2 - 2 2
Légszennye- (1) 18(2) (1) (1) (1) (1) 6 (2) 6 (2)
zettségi index 2023 kivalo i6(2) kivalo i6(2) ) n.a. n.a. i6(2) i6 (2)

(1) (1)
Eves dtlag- 2022 4.6 17.2 22.3 15 - 1.9 403 61.1
koncentracié
[ng/m3] 2023 4.6 17.1 24.1 18 - n.a. n.a. 57

5.2.2 Leveg6terhelés a kivitelezés id6szakaban

A kivitelezési munkak soran levegGkornyezeti szennyezé forrasnak mingsiilnek egyrészt a munkagépek és
tehergépkocsik belsé égésl motorjai, a talajmozgatas és egyéb porral szennyezett teriletekbél eredd
kiporzas.

Az épitési fazisban a mélyépités és magasépités soran hasznalt gépek és berendezések jellemz&en a
kovetkez6k szoktak lenni: homlokrakodd, daru, betonpumpa, kompresszor, dizel aggregat, szivattyu. Az
alkalmazott gépek leadott teljesitménye jellemz6en a 70-140 kW tartomdnyban esik. A kibocsatasok
becsléséhez azt a legkedvez6tlenebb esetet vizsgaltuk, amikor a teljes épitési teriileten torténik
munkavégzés és egyidejlileg 10 db 110 kW névleges teljesitményld munkagép, illetve 15 db jard
tehergépkocsi Gzemel.

A munkagépek porfelverédése, illetve az épitési id6szakban a szerkezeti anyagok (vasbeton) esetleges
torése, valamint a durva tereprendezéskor a talaj mozgatdsa soran kell szdmolni érzékelhetd, illetve
esetenként jelentds mértékl porkibocsatdssal. A kiporzas gyakorlati tapasztalatok alapjan a melegebb
tavaszi és nyari napokon jelentkezhet.
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Az épitési tevékenység soran fellép6 levegbkornyezeti terhelés hatdsainak becslése, a
leveg@szennyezettség diszperziés modellezése az AERMOD View program 11.2.0 verziéjaval tortént.

A nitrogén-oxidok szennyez6 anyag esetében a hatasterilet lehataroldsdhoz alapul vett egyodras
atlagolasu leveg@szennyezettség koncentracidértékeket mutatjuk be.
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Epités NO2 kibocsatas - egyoras atlagolas

Modet AERMOD Version 22112

4. dbra: NOX/2 légszennyezd anyag egydrds dtlagoldsu levegéterheld hatdsa az épités id6szakdban

7. tabldzat: Terjedésszamitds eredményei

Epitési munkagépek kipufogd
gazai
NO:2 egy6ras

Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?3) 100
Kiiszébérték a)* szerint (ug/m?3) 10
Alaplevegéterheltség (ug/m?3) 19
Kiiszébérték b)* szerint (ug/m3) 16,2
Szamitott maximalis koncentracié (pug/m3) 143,7
Kiiszébérték c)* szerint (ug/m?3) 115,0
Szamitott maximalis koncentraciéd az épitési telek hataranal ~70
(ng/m?)
Kiiszébérték c)* szerint (ug/m?3) 56,0
Hatastavolsag épitési teriilet kozéppontjatol (m) 496 m
Legnagyobb hatastavolsag telekhatartél (m) ~280 m

*306/2010.(X11.23.) Korm. Rendelet 2.§ 12c. a), b) és c) pontjai szerint
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A terjedésszamitas fentiekben bemutatott eredményei alapjan megallapithatd, hogy az épitkezés sordn
kibocsatott légszennyezd anyagok kornyezeti koncentracidja (az épitési teriileten belll) a vonatkozd
egészségligyi hatarértékek 10%-at jelent6 kiszobértéket, illetve a terhelhetdség alapjan szamitott
kiiszobértéket meghaladta az NO, esetében, igy a hatdsteriilet ebben az esetben ténylegesen
lehatarolhatd, ez a hatasteriilet azonban az épitési teriileten bellilre korlatozddik.

A tdrgyi létesitmény épitésének levegémindségre gyakorolt hatdsa érzékelhetd lesz, ugyanakkor az épités
sordn is vdrhatdan teljesiilni fognak a légszennyezettségi hatdrértékek. A jogszabdly szerint kételezéen
lehatdrolando, szakmai becsléseken alapuld, legkedvezétlenebb esetet tiikr6z6 hatdsteriilet az épitési
teriilet hatdratdl szdmitott 50-280 m kézott valtozé szélességli sdvval lehatdrolt teriileten beliilre
korldtozddik (Id. térképi dbrdzolds). A hatdsteriilet térképi dbrdzoldsa alapjdn Idthatd, hogy a becsiilt
hatdsteriilet mez6gazdasdgi, tovdbbi ipari-gazdasdgi teriileteket, illetve kézlekedési (kézut, vasut)
terlileteket érint, mig az dllandd tartézkoddsra szdant lakdéplileteket nem éri el.

Az épitési terileten belil m(ikod6 tehergépjarmlvek és munkagépeken tulmenden tdvolabbi
leveg6terhel6 hatast jelent az épitkezés soran jelentkezé jellemz&en épit6anyag beszéllitasat végzé
tehergépkocsi-forgalom.

/////

féutrodl, illetve az M6 autdpalyardl kozvetlenil megkozelithets. Az épitkezés alatt fenndlld szallitasi igény
varhatdéan atlagosan nem haladja meg az egyes jarm(ikategdridkban a 3-4 jarm(/h mértékét, igy
megallapithatd, hogy az épitkezési munkdlatok kozlekedésébdl fakadd kozuti szallitas levegbterheld
hatdsa jelent6sen nem fogja modositani az érintett Utvonalak kibocsatasat, valamint azok hatasteriletét.

A szallité tehergépkocsi forgalom levegémindségi hatdsa tehat 6sszeségében nem tekinthetd jelentésnek,
ugyanis a forgalom az épitkezési fazisban viszonylag egyenletesen jelentkezik a hosszantarté kivitelezési
munkak id6szakaban.

5.2.3 Leveg6kdrnyezeti hatasok a mikodés id6szakaban

5.2.3.1 Légszennyezd anyag kibocsdtds pontforrdson keresztiil

A tervezett hulladékhasznositas égetési véggazanak kornyezeti kivezetése szabadon allé kéménytesten
keresztil torténik, el6zetes tervek szerint 70 m-es kibocsatasi magassaggal, ami varhatdan a létesitmény
egyetlen folyamatosan mkodé engedélykoteles helyhez kotott Iégszennyez6 pontforrdsa lesz.

A légszennyezd anyag kibocsatdsok meghatarozasanal az el6zetes technoldgiai tervezés a BAT-AEL
értékeket veszi alapul. A kivalasztott folyamat eleji (front-end) SCR a BAT-AEL intervallum alsé hatdrahoz
kozeli kibocsatdsi koncentracidkat jelent, illetve technoldgiai megoldas tekintetében is megfelel a
BAT-nak. Ezek figyelembevételével a levegStisztasag-védelmi hatdsok becsléséhez az alabbi
leveg6terhelésekkel szamoltunk:

8. tabldzat: Légszennyezb anyag kibocsdtdsok

Légszennyez6 anyag LS LG T Tomegaram (kg/h)
(mg/Nm?3 sz)

NOx 50 11,45

co 50 11,45
SOz 30 6,87

Szilard anyag (por) 5 1,145

HF 1 0,229

HCI 2 0,458

Toxikus fémek (Ni, Hg, Co, stb.) 0,01 0,0023
NHs 10,0 2,3

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
25



KOZERTHETG OSSZEFOGLALO
Szdzhalombatta kommundlis hulladékhasznosité md

5.2.3.2 A levegétisztasdg-védelmi hatdsok értékelése, hatdsteriilet lehatdroldsa

A hulladékhasznositd mi lizemelése sordn fellép6 levegbkornyezeti terhelés hatasainak becslése, a
levegGszennyezettség diszperzidos modellezése az AERMOD View program 11.2.0 verzidjaval tortént.

A terjedésszdmitasok eredményei azt mutatjadk, hogy a pontforrds leveg6kornyezeti hatdsa
altaldnossagban érzékelhetd, ugyanakkor a kémény magassaga miatt a felszin kozelében kialakuld
immisszids koncentracidok hatasa nem tekinthet6 jelentdsnek. A terjedésszamitds egydras atlagolasu
eredményeinek szamszer(sitett kiértékelését, azaz a pontforrdsra az egyes hatastertilet lehatarolasi
modszerekkel szamitott eredményeit az alabbi tablazat foglalja 6ssze a vizsgalt légszennyez6 anyagok
vonatkozasaban. A hatasterliletek nagysagat az kibocsatdsi ponttdl szamitott tavolsagként m-ben
kifejezve adtuk meg.

9. tablazat: A levegdétisztasdg-védelmi hatdsteriiletek lehatdroldsa a pontforrds kibocsdtdsai alapjdan

Nitrogén- Kén- PM Hidrogén- Amménia Toxikus fém
dioxid dioxid 10 fluorid (nikkel)
KlbocsatsaS| koncentracié 50 50 5 1 10 0.01
(mg/Nm?®)
Vonatkozo dtlagoldsi idé egyords egyords 24 ords egyords egyords éves
Fadszsaiiavi hatdrérték
geszseglgy! hatarerte 100 250 50 20 200 0.02
(ug/m°)
KiisZObertek .
uszok;erte a) szerint 10 55 5 5 20 0.002
(ng/m’)
Alaplégterheltséqg (ug/m3) 18 5 20 n.a. n.a. n.a.
Kuszotg)ertek b) szerint 16.4 24 6 i i i
(ng/m’)
Szamitott maximadlis.
.y 3 40.7 24.4 2.77 0.81 8.14 0.00125
koncentrdcio (ug/m3)
KiiszBbértek .
lsz6bérték c) szerint 325 19.5 2.22 0.65 6.51 0.001
(ng/m°)
Hatdsterilet (hatdtavolsag 986 m 215m 195 m 215m 215m 141 m
m-ben pontforrdstol)
Szdmitott | bb é
ZAMItOTE 16gnagyon’ eves 6.26 3.76 0.63 0.125 1.25 0.00125
dtlagkoncentrdcio (ug/m?3)

A szamitdsok alapjan tehat megallapithatd, hogy a targyi létesitmény lizemelésének levegéminGségre
gyakorolt hatdsa a lehatarolt hatasterileten beliil varhatdan érzékelhet6 lesz, mig a maximdlis hatds a
telephely teriiletén belilre korlatozédik és a hatdsteriileten kivil is még varhatéan kis mértékben
érzékelhets lesz. A jogszabdly szerint kételez6en lehatdrolhato levegétisztasdg-védelmi hatdsterdiletet a
tervezett P1 pontforrdsbdl kiinduld, 986 m sugaru kér hatdrolja le.

A hatasterlilet els6sorban Szdzhalombatta kozigazgatdsi terlletét érinti, de DNy-i irdnyban a lehatarolt
hatasterllet Ercsi kozigazgatasi terlletét is érinti. A hatasterllet kizarélag mezGgazdasag, ipari és
kozlekedési Ovezeteket érint. A levegStisztasdg-védelmi hatasteriilet E-i szélénél mezdgazdasagi
Ovezetben |évs, de lako, illetve rekreacidos funkcidval is rendelkezé épiletek taladlhatdk. Ezek kozé
tartoznak (a terjedésszamitasok soran egyedi vizsgalati pontként kezelt) Benta lovastanya, a vadaszhaz,
valamint az EENy-i irdnyban talalhaté mez&gazdasagi tanya.

5.2.3.3 Kézuti forgalom légszennyezd hatdsa

Avizsgalt tevékenységhez kéthetd kozuti forgalom (elsGsorban tehergépkocsi forgalom) levegéminéségre
gyakorolt hatasa kismértékben érzékelhetd lesz, azonban a meglévd nagy forgalmu 6-os sz. f6ut, illetve az
M6 autdpalya forgalmahoz viszonyitva ugyanakkor egydltalan nem tekinthet6 jelentésnek a névekmény.
A telephely megkozelitését szolgdld Ut esetében a tengelytdl szamitott kb. 2-3 m tavolsagban az

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
26



KOZERTHETG OSSZEFOGLALO
Szdzhalombatta kommundlis hulladékhasznosité md

egészségligyi hatarérték 10%-a ala csdkken a tébblet leveg6terheltség nitrogén-dioxidok vonatkozasaban,
ami azt jelenti, hogy a tervezett |étesitmény kozvetett hatdsteriiletét kizardlag az igénybe vett Uttest
képezi.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy az Ujonnan megjelend forgalom altal okozott leveg6terheltség
nem eredményezi a légszennyezettségi hatarértékek tullépését. A megkozelitési utvonal lakdteriletet
nem érint, igy kozvetlen humanegészségiigyi kockdzatot nem jelent a hulladékhasznositasi
tevékenységhez kapcsolddo kozuti forgalom.

5.3 TALAJ ES FELSZIN ALATTI ViZTESTEK VEDELME

5.3.1 Telepités sordn varhaté hatétényezdk, hatasfolyamatok és hatdsvisel6k

A tervezett létesitményekbdl az épitési fazis sordn a talajba szennyez6dés nem keril, csak rendkivili
események folytdn fordulhat el6 szennyez6dés. A telepités fazisaban el6relathatdlag csak fizikai hatasok
varhatok, kémiai hatdsokra nem szamitunk.

A fizikai hatdsok a létesitmények telepitési helyein és a felvonulasi terlleteken, illetve szallitasi
utvonalakon kévetkezhetnek be. A fizikai hatasok az alabbiakban foglalhatdk dssze:

e a terlleten mozgd munkagépek hatasara a felszin kozeli talajrétegek kismértékl szerkezeti
modosuldsa kévetkezhet be (tomorodés),
e amegbontdsra keriil6 teriileteken (alapok, vezetékek nyomvonala) a talaj szerkezete megvaltozik.

A telepités alatt a fel- és levonulds szakaszaban, a szallitas és az épités soran a veszélyes anyagok,
hulladékok tdroldsa, illetve a munkagépek lizemeltetése soran esetlegesen elcsépogé veszélyes anyag,
hulladék veszélyeztetheti a talajt, illetve kdzvetetten a talajvizet és a felszini vizet, viszont a fenti
intézkedések betartasa mellett az épitési munkdlatok talaj- és vizmindség-védelmi szempontbdl nem
okozhatnak maradandé karos kdrnyezeti hatast.

5.3.2 Megvaldsitast kdvetben varhatd hatétényezdk, hatasfolyamatok és hatdsvisel8k

A tervezett hulladékhasznositd ml megvaldsitasa esetén normal zemmenet mellett a talajba, felszin
alatti vizbe veszélyes anyag kozvetve vagy kozvetlenll nem keriilhet. A talaj és a felszin alatti viz
szennyezésére csak havdria esetén kerlilhet sor. A szennyezés elkeriilése érdekében a potencidlis
veszélyforrdsok (ammonia térold, flit6olaj tartalyok, vészhelyzeti dizelgenerator) oly médon keriilnek
kialakitasra, hogy az esetleges szennyezés mértékét, minimalis szintre csokkentsék.

A teljes technoldgia folyamategységei, illetve a csatlakozd lzemi és lizemkozi vezetékek nyomdsanak
nyomon kovetése, az anyagaramok hémérsékletének ellendrzése, valamint a tartalyok, technoldgiai
berendezések tarolt anyagainak szintmérése on-line, automata vezérlési mf(iszerekkel valésul meg,
amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast végeznek. A hulladékhasznosité miben vészleadllitasi
rendszer fog létesiIni, amit vészhelyzetben, a biztonsadgos lizemledllitds érdekében alkalmaznak.

A hulladékhasznositd ml mikodtetése nem igényli a felszin alatti kozeg és a talajviz igénybevételét. A
felszin alatti kozegbe és a talajvizbe nem torténik technoldgiai kibocsatas. A csapadékviz kontrollalt
Osszegyljtése kiépitésre keril. A fentiekben részletesen bemutatottak alapjan megallapithato, hogy a
tervezett tevékenység sem a foldtani kozegre, sem pedig a felszin alatti vizekre nincs kimutathaté hatassal
annak folyamatos Uzemelésekor, normal Gzemmenet mellett vertikadlisan az épitmények alapsikja,
horizontalisan az épiilet és a kiszolgalé utak felszini vetiilete tekinthetd a tényleges hatasteriletnek.
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5.3.3 Felhagyds soran varhato hatotényezék, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A felhagyds idGszakaban a hulladékhasznosité m létesitményei, majd a beton alapok is visszabontdsra
kerlilnek. A bontdsok soran keletkezé godrok, mélyedések feltoltésre keriilnek, az eredeti terepfelszin
magassagara. Megtorténik a felvonuldsi utak azon szakaszainak az elbontasa is, melyek a foldterileten
valé mozgas szempontjabdl sziikségtelenek. A terllet kés6bbi hasznositasa valdszindleg ipari lesz, ekkor
rekultivacidra nincs, vagy csak részben van szikség. A munkalatok sordn a talaj kismértéki fizikai
valtozdasaval kell szamolni, ami a nagysulyd munkagépek, és a teriileten vald kozlekedés kdvetkeztében a
talaj tomorodését idézi elé.

A bontds id6szakaban a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a munkagépek lizemeltetése soran
kiomlG6 veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt és foldtani kozeget. Tovabbi kozvetlen veszélyt
jelenthetnek a talajra a foldmunkak sordn a kézmuvezetékek esetleges sériilései kbvetkeztében kiomld
anyagok. Osszességében elmondhatd, hogy a létesitmény felhagyasakor a tényleg hatésteriilet az lizem
tertiletén beliil taldlhato.

5.3.4 Havaria kovetkeztében varhato hatotényezdk, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

Az aldbbiakban az Gizemelés soran a foldtani kozeg és felszin alatti vizek minGségét veszélyeztets havaria
eseményeket értékeljik. A lehetséges csekély valészinliségl havaria események a kdvetkezdk:

e atelephelyre torténd beszallitas soran baleset ér egy flitGolajat szallité tartdlykocsit,
e beszdllitott anyagok (ammdnia vizes oldata, flt6olaj) atfejtésekor, valamint a taroldtartalyok
tomitetlensége, folytonossagi hibdja, sériilése soran bekovetkezé elfolyasok.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikerilt szennyez8anyag lokalizaciéjardl, majd annak
Osszegylijtésérél (veszélyes hulladékként), esetleges visszafejtésér6l. A havaria események soran
végzendG lokalizacids és karelharitasi tevékenységekrdl, a részteles felelGsségi korokrdl sziikség esetén a
kdrnyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél sz616 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben
el6irt Uzemi karelhdritasi tervben kell rendelkezni, figyelembe véve a prébalizem soran nyert
tapasztalatokat.

A karelharitds sordn alkalmazott felitaté anyagok és a szennyezett talajtomegek veszélyes hulladékként
kezelendd6k, elszallittatasukrdl, illetve artalmatlanitasukrél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes

tevékenységek részletes szabalyairdl szél6 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet elGirdsai szerint kell
gondoskodni.

5.3.5 A hatasterilet lehatarolasa

A tevékenység talaj- és talajviz-védelmi hatasterilete a hulladékhasznositdé m( teriiletére, valamint a
tisztitdst nem igényl6 technoldgiai és kommunalis szennyviz szallité vezetékek és elvezet6 csatornak 10 m
szélességl savjaként jeldlthetd ki.

5.4 HULLADEKKEZELES

5.4.1 Telepités és felhagyas sordn varhaté hatdsok

A hulladékhasznosité m( |étesitése soran f6ként épitési hulladékok keletkeznek, elsésorban a bontasi,
épitési, szerelési és foldmunkabdl, valamint a kivitelezéskor felhasznalt vegyszerek, tomit6anyagok,
festékek maradékaibdl és csomagoldanyagaibdl.

Az lizemeltetést kovetd felhagyas soran a telepités soran keletkez6 hulladéktipusokra kell, illetve lehet
szamolni. Varhaté mennyiségét el6re megadni csak nagy bizonytalansaggal lehetséges, ugyanis a jelenleg
hatalyos, vonatkozo jogszabalyok minden bizonnyal valtozni fognak.
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A hulladékok gylijtése és ideiglenes taroldsa szelektiven hulladéktipusonként fog torténni, amelyek arra
jogosultsaggal rendelkez6 szervezet részére kerlilnek atadasra elszallitas céljabol.

5.4.2 Uzemeltetés soran varhatd hatdsok

A hulladékhasznositd m( (izemelése sordn a hulladék gy(jtését és ideiglenes taroldsat szelektiven végzik.
A kommunalis és a keletkez8, minimdlis mennyiségl veszélyes hulladék gydjtése specialisan erre a célra
kialakitott ideiglenes tarold helyen elhelyezett konténerekben torténik. A veszélyes hulladékokat a
telephelyr6l az adott hulladéktipus szallitasara, el6kezelésére, kezelésére engedéllyel rendelkezd
vallalkozék szallitjak el

A megvalosulasi fazisban (izemeltetés) normal Gzem mellett a technoldgiai folyamat sordn a kovetkezd
hulladékképzédéssel kell szamolni.

Salak

A kemencében torténd hulladékégetésbdl visszamaradt éghetetlen anyag képezi a salakot, ami altalaban
a betdplalt hulladék 15-20%-at teszi ki. A rostélyrdl leesé salakvizfiird6be esik, ahol lehil és granulalodik,
majd a salakbunkerben gytjtik, ahonnan teherszallité gépkocsikkal a Pusztazdmori Regionalis
hulladéklerakéba szallitjdk. A jovGben az Gzemeltetd a lerako teriiletén tervez egy haszonanyag levalasztd
és a maradék salak osztalyozé rendszert kialakitani, amellyel torténé kezelést kbvet6en a rakospalotai és
a szazhalombattai hulladékhasznosité mdivekbdl beszallitott salak részben takarofoldként, részben
épitGipari haszonanyagként hasznosithato lesz.

Kazanhamu

A flistgaz részecskéinek egy része a kazdncsoveken és a kazdn falan rakddik le. A kazant rendszeres
id6k6zonként mechanikus rendszer tisztitja, és a kazdnhamut a csévek ala gydijtik.

A kazanhamu mennyisége a bevitt hulladék mennyiség kb. 0,5%-a, a hulladék Osszetételétsl és a
kemencében fellép6 gazsebességtdl fuggben. A kazan hamut a flstgazkezelési maradékokkal (pernye)
kozosen gyljtik 2 db dedikdlt siléban, majd teherszdllité gépkocsikkal veszélyes hulladéklerakdba
szallitjak.

Pernye

A flstgazkezelés hulladéka az elektrosztatikus porlevalasztd, illetve a zsdkos sz(ir6 altal levalasztott, mész-
és aktiv szén adagoldsbdl szarmazd maradék szilard anyagot, illetve a mészhidrat sésavval, SO,-al és HF-dal
képzett reakcidterméket is tartalmazd pernye. A pernye teljes mennyisége altaldban a betdplalt hulladék
3-4%-a, melynek nagyjabdl egyharmadat az elektrosztatikus porlevalasztoé valasztja le.

A pernyét a kazdnhamuval egyitt 2 db dedikalt siléban gydjtik, ahonnan teherszallité gépkocsikkal
veszélyes hulladéklerakdba szallitjak

Elhaszndlt katalizator

A flstgaztisztitasi technoldgia része a szelektiv katalitikus rendszer (SCR de-NOQy), amelyben a fistgazt
katalizadtoron dramoltatjak at. Lehetséges katalizator anyagok a zeolit, TiO, vagy platina alapu katalizator.

A katalizator 2-3 rétegben elhelyezett téglalap alaku dobozok formajaban keril beépitésre a reaktorba.
Ezeket jellemzBen rétegenként cserélik ki a feltilvizsgalat sordn, amikor az adott réteg aktivitasa tobb éves
m(ikodés utdn egy bizonyos kiiszobérték ald csokken. Varhatd élettartama 4 év. A SCR reaktorban hasznalt
katalizator becsiilt éves mennyisége 50 m3.
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RO membrdnsziiré

A megfelel6 mindségl kazantapviz eléallitasahoz a nyersviz sétartalmat forditott ozmdzisos kezel6vel

tavolitjak el. Az elhasznalédott membransz(ir6ket 5 évente cserélik.

loncserélé miigyanta

A forditott ozmdzis tisztitasi fokozatot kdvetSen a sétalanitott viz ionmentesitése az elektromos
ionmentesité berendezés (EDI) torténik az alacsony vezet6képesség és szilicium-dioxid-tartalom elérése
érdekében. Uzemelés sordn 10 évente torténik a 4 tonna mennyiség(i ioncseréld migyantatoltet teljes
cseréje.

10. tablazat: A hulladékhasznosité mii miikédése sordn keletkezd hulladékok

Tipus HAK, megnevezés Mennyiség (t/év) | Gyakorisag
19 01 12 hamu és salak, amely kilénbozik a
Salak 19 01 11-t5]) 57 000-72 000 folyamatos
% 7 ; ,
Kazanhamu %9 01 11* veszélyes anyagot tartalmazd kazanhamu 1 800-2 500 folyamatos
és salak
Pernye 19 01 13* veszélyes anyagot tartalmazo pernye 10 800-14 400t folyamatos
arany, ezist, rénium, rédium, pallddium, iridium
vagy platina tartalmu elhaszndlt katalizatorok (kivéve
Elhasznalt katalizator a 16 08 07) , x
. - i 50 m3/év idészakos
(zeolit, pallddium, TiO2) | egyéb atmeneti fémeket vagy dtmeneti fémek
vegylleteit tartalmazo elhasznalt katalizatorok,
amelyek kilonboznek a 16 08 02-t6l
loncserélé mligyanta 19 09 05 telit6dott vagy kimerilt ioncserélé gyantak 4 tonna/ 10 év id&szakos
1 1 ‘< fi irésbd| sz (<7l
RO membranszirék h3|?39d2k durva és finom sz(irésbdl szarmazé szilard 1tonna/ 5 év id8szakos

5.4.3 A hatasterilet lehatarolasa

A bemutatottaknak megfelel6en a vonatkozd hatdsteriilet a hulladékhasznosité mii telephelyén beliilre
korldtozddik.

5.5 FELSZiNI ViZTESTEK VEDELME

5.5.1 Telepités soran varhatd hatétényezdk, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

Atelepités id6szakdban nagymérték( vizigénnyel nem kell szdmolni, az inkdbb az (izemeltetési idszakban
jelentkezik.

A létesités soran szamolni kell vizfelhaszndlassal, valamint a szocidlis vizfelhaszndlasbél adodo
kommundlis szennyviz keletkezésével. A telepités sordn, a teriileten dolgozdé munkagépek tisztitdsa és
javitasa nem a terileten torténik, ezért ilyen jelleg( vizfelhasznaldssal és szennyvizkeletkezéssel nem kell
szamolni.

A létesités sordn dolgozok altal véarhatdan kevesebb mint 10 m3/nap kommunalis szennyviz keletkezhet.
A jelenlegi terveknek megfelel6en a helyszini munkavallaldk igényeinek kielégitésére mobil toaletteket,
illetve vizes blokkal ellatott mobil konténereket telepitenek, melyek a vizet tartdlybdl nyerik, a
szennyezett vizet pedig tartalyban gy(jtik, ahonnan az 6sszegylijtott szennyvizet kommundlis
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szennyviztisztitd telepre szallitjdk. A tartalyok toltése, illetve Uritése sziikség szerinti id6kozonként
torténik. A toltést és az Uiritést, a berendezéseket biztositd szolgdltato végzi.

A hulladékhasznosité mi beton alapjait készbeton felhasznaldasdval készitik el, ami a vizigényt jelent&sen
csokkenti, teljesen azonban nem szilinteti meg. Vizre lehet sziikség a készbeton nedvességtartalmdnak a
helyszini beallitdsahoz is, valamint a betonalapok 6ntéséhez is.

A telepités szakaszahoz kapcsoldddan hatdtényezd a vizfelhasznalds, melynek kdzvetlen hatasfolyamata
a viz, mint er6forrds fogyasa. Kozvetett hatdsfolyamatként azonosithaté a viz elGallitdsa soran
bekdvetkezd kdrnyezetterhelés, mely hatasfolyamatnak a kérnyezet minden eleme hatdsvisel6je.

5.5.2 Megvaldsitast kdvetden varhatd hatdtényezbk, hatasfolyamatok és hatdsviselSk

5.5.2.1 Vizellatas

A tervezett hulladékhasznositd m( ivoviz elldtasat a Battai Ipari Park ivdviz hadlézatara csatlakoztatva a
Févarosi VizmUlvek Zrt. fogja biztositani. Az (izemelés soran fellép§ ivoviz igény napi 43 dolgozdval
szamolva 130-200 m3/hé.

A hulladékhasznositd6 mi mlkodése soran ipari viz felhasznalas a kazantdpviz elGallitdsdhoz, a
gbzfejlesztéshez, illetve a tliziviz rendszer feltoltéséhez és potldsdhoz sziikséges.

Az ipari vizellatds szintén a tervezett hulladékhasznosité miitél fliggetlendl, kilsé forrasbdl fog
megvaldsulni. A sziikséges ipari vizet a MOL Dunai Finomitd vizm(ive biztositja a Dunabdl, ahol a MOL
Nyrt. tulajdondban és lizemeltetésében lévé vizkivételi mi emeli ki a szlikséges mennyiségl vizet. Az ipari
vizellatds biztositasahoz a vizkivételi m( bévitése nem sziikséges.

5.5.2.2 Csapadékviz gylijtés és kezelés

Kezelést nem igénylé csapadékviz

A hulladékhasznositd md tertiletén az utakrdl, a burkolt és zlUzottkoves terlletekrdl az utakkal
parhuzamosan kiépitett csapadékvizgylijté arokrendszer gydjti 6ssze a nem szennyezett csapadékvizet.
Az éplletekrdl az ereszcsatornak egy felszin alatti csatornahaldzatba vezetik a szintén nem szennyezett
csapadékvizet. Ezen vizeket 600 mm-es foldalatti csapadékvizgy(ijté gerincvezetéken keresztil juttatjak el
egy 1800 m? térfogatu vizzérd vasbeton gy(ijt6 medencébe (zdportarozd). Innen a vizet szivattyuk
segitségével tovabbitjak a MOL Dunai Finomitd szennyvizgyjt6 torzshaldzatara.

Szennyezddhetd csapadékviz

Az ammonia/diesel olaj lefejté allomas kivételével az Gzem egyéb technoldgiai terlletére lehullott
csapadékviz az alkalmazott technoldgia és a megépilé mdltargyak kialakitasabdl adéddéan nem
szennyez8dhet.

Az ammonia/diesel olaj lefejt6 dllomas teriiletére lehullé csapadék szennyez6dhetének tekinthetd, ezért
a kornyezetébdl kiemelked6 karmentd szegéllyel korbevett, megfeleld lejtésli burkolt térszinérél lefolyd
csapadékviz gyljtése egy zsompban torténik. A zsompbdl elvezetésre kerll6 csapadékviz szennyezGanyag
tartalmat egy olajfol6z6 mitargy segitségével levalasztjak. Az igy megtisztitott csapadékvizet azt kbvetéen
a zaportarozdba vezetik. Az olajfogd altal levalasztott szénhidrogénnel szennyezett vizet pedig tartalykocsi
segitségével elszallitjak a helyszinrdl artalmatlanitas céljabdl.
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5.5.2.3 Technoldgiai szennyviz gydijtés és kezelés

Tisztitdst igényld technoldgiai szennyvizek

A hulladékhasznosité ml Gzemelése sordn tisztitast igényl6 technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A nedves mosébdl viszonylag kis, kb. 20 I/tonna mennyiségli, alacsony natrium-klorid és -szulfat

« e

szdrmazik. Ezt visszavezetik a félszaraz tisztitasi folyamatba, igy a teljes flistgaztisztité rendszer
szennyvizmentes lesz.

Tisztitast nem igénylé technoldgiai szennyvizek

A hulladékhasznosité md két kulonb6z6 Gzemmoddban fog mdlkodni, amelyek vizigénye és
szennyvizkibocsatasa jelentésen kilonbozik.

Az |. nyéri "normal" Gzemmddban a kazan lefuvatasokbdl adédé 0,7 m3/éra és az ipari vizkezelésbél
keletkez6 0,6 m3/6ra tomegdramu szennyvizaramokat felhasznéljdk az égetés soran képz8dé salak
nedvesitésére és/vagy a flustgaz h6mérsékletének csokkentésére a szaraz fustgaztisztitasi szakasz el6tt,
igy a teljes technoldgiai folyamat végeredményeként szennyviz nem keletkezik.

All. téli Gzemmaddban az ipari vizkezelés soran keletkezd szennyviz mennyisége meghaladja a technoldgiai
folyamatba visszavezethetd mennyiséget, ezért 80 m3/éra tdmegadramu szennyviz keletkezik, amit a MOL
Dunai Finomitd szennyvizelvezet6 torzshaldzataba vezetnek.

Kommundlis szennyvizgydijté rendszer

A kommunalis szennyvizdramot a Batta Ipari Park szennyvizcsatornajaba vezetik. A szennyvizet belsé
gravitacios szennyviz-csatornahalézat kiépitésével tervezik Osszegydjteni, mely egy a telken beliil
létesitendd hazi szennyvizatemel6 rendszerbe tovabbitja a szennyvizeket.

5.5.3 Felhagyds soran varhato hatotényezék, hatasfolyamatok és hatasvisel 6k

A vizsgalt beruhdzds esetében a felhagydshoz kapcsolédd tevékenységek nem jarnak ipari
vizfelhaszndldssal. A bontasi munkak soran csak kis mértékli kommundlis vizfelhasznaldssal és
szennyvizkibocsatdssal lehet szamolni, valamint a kiporzds megakadalyozdsara alkalmazott locsolassal.

A tevékenység felhagydsa soran megsziinik a vizfelhasznadlas, igy az ezzel jard szennyviz keletkezése is. A
rekultivalt teriiletre hullé csapadékviz, a jelenlegi dllapothoz hasonldan, a teriileten beliil elszikkad.

5.6 ELOVILAG VEDELME

5.6.1 Atervezésiterllet természeti allapota

A tevékenységgel érintett Szazhalombatta, 067/66, 067/88, 067/90, 067/92, 067/94, 067/97, 067/100,
067/103, 067/106, 067/108, 073/8, 089/13 és 089/35. hrsz.-U kuilteriileti ingatlanok jogszabaly altal
kihirdetett védett természeti teriletet és a természet védelmérdl sz6l6 1996. évi LIll. torvény (TVT) 23. §
(2) bekezdés alapjan ex lege védett természeti teriletet, illetve természeti értéket nem érint. Tovabba az
ingatlanok az eurdpai k6z6sségi jelentdségl természetvédelmi rendeltetésii teriletekrél sz6l6 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel
érintett foldrészletekrél sz616 14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 halézat
terliletének nem részei.
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A TVT 6.§ (3) bekezdése bevezette az egyedi tajérték fogalmat, ilyen jelenleg a terileten nem talalhaté. A
vizsgalt terllet nem all helyi védelem alatt.

Az egyéb védelmi kategdridk ald tartozo teriletek a kozelben nem talalhatdak.

A tervezett létesitmény tdvolsdga a fent emlitett teriiletekt6l megfelelé tdvolsdgra van, mikédésének
hatotdvolsdga, kbzvetett hatdsa a legkdzelebbi védett teriiletekre sem terjed ki.

Az érintett terlletet keletrél a 40-es szdmu Pusztaszabolcs-Pécs és a 40a szamu Budapest-Pusztaszabolcs
vasUtvonalak hatdroljak. Eszakrdl ipari besorolasu teriileteken kialakitott mezégazdasagi parcelldk majd a
Szdzhalombattai Ipari Park, nyugatrdl a 6-os szamu, Budapest-Pécs-Barcs elsérend( féut, délrdl pedig az
51309-es Ut hatarolja, melytél délre mezégazdasagi mdvelés alatt allé teriiletek taldlhatok.

A tervezési terlleten torténd helyszini bejaras 2024. juniusdban tortént, amely a vegetdciés id6szakra
esett. A fejlesztési teriilet 95%-a mez6gazdasagi mlvelés alatt all. A teriilet DK-i részén abrakzab (Avena
sativa), az E-i és DNy-i részeken napraforgé (Helianthus annuus) vetés talalhaté. A lombkoronaszint és
cserjeszint a terilet nagy részén hianyzik, a terllet DNy-i részén 073/8. hrsz.-on futd foldut mellett,
valamint a tervezési teriilet Ny-i hataran a 6-os szamu f6ut mellett talalhaté fa- és cserje-sor, amelyek
uralkodéan a fehér akac (Robinia pseudoacacia), a nemes szilva (Prunus domestica), az ecetfa (Rhus
typhina), a keskenylevell ezistfa (Elaesagnus angustifolia), a fekete eperfa (Morus nigra.), tatar lonc
(Lonicera tatarica ), a magas kéris (Flaxinus excelsior), mirigyes balvanyfa (Ailanthus altissima), a kokény
(Prunus spinosa). A gyepszint szintén igen kis terlileten mutat valtozatossagot, az imént emlitett fa- és
cserjesor mentén alakult ki gazdagabb vegetacid, amely teljes egészében gyom- és gyégynovényekbdl all,
a mezei pipacs (Papaver rhoeas), az orvosi székf(i (Matricaria chamomilla), a parlagf(i (Ambrosia), a
szamarbogancs (Onopordum acanthium), az orvosi tisztesf(i (Stachys officinalis), a mezei kakukkfi
(Thymus serpyllum), a terj6ke kigydszisz (Echium vulgare), a sovényszuldk (Calystegia sepium), a ligeti
zsalya (Salvia nemorosa), a tarka koronafiirt (Coronilla varia), a csattand maszlag (Datura stramonium).

A mezG6gazdasagi mivelés miatt a természetes és természet szer(i tarsuldsok eltlintek az ingatlanokrél. A
vizsgdlt terlletet él6vildg-védelmi szempontbdl degradalt, hosszabb ideje zavart kultdr-él6helyek és
részben a tagabb kornyezetében is tapasztalhatd kedvezétlen 6koldgiai adottsagok jellemzik. E teriletek
él6helyeire altaldban jellemz6 a fajszegénység és néhany gyom-, vagy 6zénfaj dominancidja, illetve az
invazios fajok térhoditasa.

A vizsgalati és a hatasteriileten az alabbi besorolhaté él6hely tipusok taldlhatok:

e T1-Egyéves, intenziv szantéféldi kulturak
e OC-Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

A kézvetlen és kdzvetett hatdsteriileten a fentiek szerint nem fordul el sériilékeny élGhely, illetve a
meglevé él6helyeket a tervezett beruhdzds szdmottevéen nem veszélyezteti.

5.6.2 Akivitelezés hatasai a tervezési terllet természeti dllapotara

A telepiteni kivant |étesitmény helyén talalhatd mezégazdasagi és gyepes teriilet, mint esetleges élGhely
teljes mértékben felszamoldsra kerdl. A talajban é16 allatok, a talajfelszint borité vegetdcié felszamoldsra
kerllnek, s ezeken keresztil a teriilet vonzereje is megsz(inik az ideldtogatd ragadozd és magevd
madarfajok szdmdra. A tereprendezéssel egyidejlileg a zaj, a zavards is olyan mérték(, melyet semmilyen
él6lény nem toleral.

A leirt hatasokat lehet mérsékelni azzal, ha vegetdacids és koltési id6szakon kiviil torténik a kivitelezés, de
ez a talajlakd eml6s6k szamara nem jelent alternativat, azok mindenképpen elpusztultak a tereprendezés
soran. A kivitelezés kés6bbi fazisaiban, igy az alapozas, deponalas, épités, és egyéb lépések soran mar
szamottevd élévilagra nem lehet szamitani.
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A kivitelezés befejeztével 6shonos fa és cserjefajok, valamit takarofasitas telepitését javasoljuk, s igy az
Uzemeltetési fazisban a megmaradt teriletrészek természeti allapota jobb lesz, illetve tovabb javulhat.
Ehhez szlikséges a kiméletes lizemeltetés is.

5.6.3 Az Uzemeltetés hatdsai a tervezési terllet természeti dllapotara

Az Uzemeltetés sordn az él6vildgra hatdst fog gyakorolni a kozlekedd jarmiivek és emberek okozta zaj,
rezgés, jelenlét. Az él6vilag alapvetéen a kis kiterjedés(i zoldfeliiletekhez fog két6dni, de mindig lehet
szamitani burkolaton és épuleteken megjelend allatokra.

A hulladékhasznositd6 m({ majdani terlletén el6fordulhat majd jellemz6en a mezei veréb, a szarka, a
szajko, a fekete rigd, de ezt elére jelezni nem lehet és igen esetleges. Nem kizart a kiseml&sok és a vakond
majdani szerény jelenléte. A felmeleged6 burkolatok a kiilénb6z6 gyikok szamara is kedvezdk lehetnek,
kiilonosen, ha a telekhatdron és azon kivil megmarad egy , belatogatd” populaciojuk”.

Osszességében az él6helyi jelent6séqli majdani teriiletrészek (z6ldfeliiletek) kis kiterjedése, azok kezelése,
a nagyfoku beépitettség, a teriilet egészére hato terhelés élévilagvédelmi szempontbdl jelentéktelenné
teszi a terliletet.

ElSvilag-védelmi szempontbdl a kdzvetlen és kdzvetett hatasteriileteket megvizsgalva megillapithatd,
hogy ezeken nem fordul el6 olyan sérilékeny élShely, illetve olyan jelentGsebb természeti érték,
amelynek megé6rzése csak a jelenlegi, illetve a tervezett tevékenység mell6zésével lenne megoldhaté. A
kozvetlen hatasterilet tagabb kérnyezetének élévilaga is nagymértékben degradalt, faj- és egyedszamban
szegény, fajai f6képp a gyomok, zavarastirék és pionirok kozil keriilnek ki. Ennek oka a jelenlegi intenziv,
tobb évtizede fennalld terilethaszndlatra vezethet6 vissza, az él6helyek megvaltozdsa az lizemelés
id6szaka alatt nem varhato.

A hulladékhasznositd m(i tervezett terllete a TVT 22. § a) illetve c) pontja alapjan nem all
természetvédelmi oltalom alatt. A terlilet nem része az Orszagos Terlletrendezési Tervrél szélo
modositott 2003. évi XXVI. torvény altal meghatarozott 6koldgiai haldzatnak és nem tartozik a 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelettel kijel6lt Natura 2000 teriiletek kozé. Egyedi tajérték a teriileten nem talalhaté.

5.6.4 A felhagyas hatdsai a tervezési terllet természeti allapotara

A hulladékhasznosité md teriiletén 1évé burkolt feliiletek magas aranya miatt él6helyként a terilet
felhagyds utan is csak abban az esetben funkcionalhat, amennyiben az éplileteket elbontjdk és a tajra
jellemz6 él6helyeket alakitanak ki, valamint a teriilet 6koldgiai kapcsolatai is valamilyen formaban Iétezni
és mikodni fognak.

5.6.5 Havaria hatdsai a tervezési terllet természeti dllapotara

A havaria és az (izemzavar mértéke és moddja jelentésen befolydsolhatja a természeti rendszerekre
gyakorolt hatast. Amennyiben a zavar kizarélag a hulladékhasznosité md teriletén folyatott tevékenység
korében kovetkezik be, és belsé teriiletre koncentralédik, a kérnyezd teriiletek természeti értékeire
varhatdéan nem lesz hatdssal. Olyan egyéb esetben, amikor a hulladékhasznositd m( tertleten kivil is
tapasztalhatdak kedvezG6tlen hatasok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy egyéb szennyezés, az a természeti
értékeket veszélyeztetheti, karosithatja.

Osszegzésképpen megdllapithatdé, hogy az lizemelés sordn, eléreldthatdlag olyan zavar vagy havdria
bekévetkezése nem vdrhatd, amely az él6 rendszerek jelentds, vagy teljes pusztuldsdat eredményezné.
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6 EPITETT KORNYEZET, TAJVEDELEM

A természet védelmérdl sz6lé 1996. évi LIll. Torvény 7. §-a elGirja a mesterséges létesitmények tajba
illesztését. ,A tdj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai adottsdgok megdvasa
érdekében gondoskodni kell az épililetek, épitmények, nyomvonalas létesitmények, berendezések
kiltertleti elhelyezése soran azoknak a természeti értékek, a mesterséges kornyezet funkcionalis és
esztétikai 6sszehangolasaval torténd tajba illesztésérél.”

A beruhdzas a Batta Ipari Park erre a célra kijel6lt teriiletén valésul meg, a Iétesitmény a hozza hasonld
ipari terlletek és éplletek szomszédsagaban kap helyet. A taj jellegét alapvetGen a telepiilési kornyezet,
illetve egyéb gazdasagi teriletek hatdrozzak meg.

A hulladékhasznosité m( teriletén és annak 400 m sugaru korében nem taldlhatd orszagos vagy helyi
jelentGségli védett természeti teriilet vagy emlék, ex lege védett természeti teriilet, Natura 2000 terilet
és az Orszagos Okoldgiai Haldzat valamely eleme.

Osszefoglalva elmondhatd, hogy tdjvédelmi szempontbdl a hulladékhasznosité miinek a létesitése, sem
pedig az lizemeltetése nem jelentds hatdsu, a jelenlegi ipari kérnyezetben tervezett tevékenység a tdjra
nézve semleges hatdsu lesz. A létesités okozta vdltozdsok oly mértékben helyi jellegliek maradnak, hogy a
kézelebbi és a tdvolabbi teriiletek tdjesztétikai értéke nem csékken. A hulladékhasznosito mi tdjba
illesztését a kialakitdsra kertilé zéldteriilettel biztositjdk.

7 A KORNYEZETVEDELMI HATASTERULETEK OSSZEFOGLALASA

Az el6z6 fejezetekben (7-13. fejezet), sorra véve a kornyezeti elemeket, bemutatdsra kertltek a tervezett
kommundlis hulladékhasznositd6 mi tevékenységének varhaté kornyezetbefolyasolé hatasai.
Osszességében véve megillapithatd, hogy a kérnyezet jelenlegi allapotat (ipari dvezet) alapul véve:

e a hatétényez6k nem inditanak el olyan jelleg(i hatasfolyamatokat, hogy a tervezett |étesitmény
kornyezetének dllapota, teriileti funkcidja megvaltozzon,

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve,

e természeti er6forras nem karosodik, nem semmisil meg,

e akornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nem lesz,

e azipari kdrnyezetben tervezett tevékenység a tajra nézve semleges hatasu lesz,

o tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet nem valtozik,

o atevékenység a lakossag egészségi allapotdban valtozdsokhoz nem vezet.

A kornyezeti hatdsokra vonatkozo el6rejelzéseket a MOL Nyrt. képvisel8i altal szolgdltatott leirasokbdl,
tervez8i szamitasokbdl, sajat tervezési tapasztalatainkbdl, irodalmi hivatkozasokra alapozva tettiik meg.
A rendelkezésre allé kiinduldsi adatok alapjan a varhatd kornyezeti hatasok megfelel§ pontossdggal
prognosztizdlhatok, becslésiink azokat a dontéshozatalhoz megfelel6 pontossaggal képezi le.

A Rendeletnek az egységes kdrnyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi kovetelményeit megadd
8. szamu melléklet A) i) pontja elGirja ,a létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének
meghatdrozasa a szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével”.

A technoldgiai szennyvizek kibocsatasa nem kozvetlen a befogaddba térténik, hanem elébb a MOL Dunai
Finomitd szennyvizgy(jt6é torzshaldzatan keresztiil az Gzemi szennyviztisztitdba kerlil, majd a Dunaba
keril bevezetésre.

A hulladékhasznosité miben folytatott tevékenységnek lGzemszerd allapotban a foldtani kozegbe és a
talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérél sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § szerinti kozvetlen,
vagy kozvetett kibocsatdsa nem lesz. A tevékenység talaj- és talajviz-védelmi hatasteriilete a
hulladékhasznosité mi teriiletére, valamint a tisztitast nem igényl6 technoldgiai és kommunalis szennyviz
szallitd vezetékek és elvezetd csatornak 10 m szélességli savjaként jelolthetd ki.
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A hulladékhasznositd mi az él6vilagra sem jelent komoly befolydsold hatdst, a teriilet ebben a
megkozelitésben mar jelenleg is erdsen leromlott. Az él6vildg szempontjdbdl meghatarozhaté
hatasterllet maga az épitési terilet.

A tervezett hulladékhasznositd mi esetében a zaj és a légtéri kibocsatdsaira hatarozhaté meg a
legnagyobb kiterjedés(i kozvetlen hatdasteriilet. A kett6 kozil az utébbi a nagyobb — egyben lefedi a
zajvédelmi hatasteriletet is — amely a kibocsaté légszennyezési pontok sulypontja koré rajzolt R=986
méter sugaru kor teriiletét jelenti. Ezt a hatasteriiletet a 4. sz. melléklet térképe jeleniti meg.

8 A KIBOCSATASOK ELLENORZESENEK MODSZEREI

A hulladékhasznosité md biztositja, hogy a tevékenységhez kapcsolédé kibocsatasokat az elérhet6 legjobb
technika (BAT) szintjén kezelje. Ennek megfeleléen a hulladékhasznosité6 mi kapcsan a kdvetkezd
kornyezetvédelmi intézkedéseket tervezi:

Szennyvizkezelés: a hulladékhasznositds soran nyari izemmaddban tisztitast igénylé technoldgiai szennyviz
nem keletkezik, a téli Gzemmoddban az ipari vizkezelés sordn keletkezd, a technolégiai folyamatba nem
visszavezethet6 szennyviz felesleget a MOL Dunai Finomitd szennyvizcsatornajaba tovabbitjak.

Fiistgdz kibocsdtds: az el6irt NOx-kibocsatdsi hatarértékek biztositdsa céljabdl, folyamat eleji szelektiv
katalitikus redukcidval (SCR) kiegészitett félszaraz flistgaztisztitasi eljarast alkalmaznak. A flstgaztisztitd
rendszer utolsé |épcsGjeként egy nedves moséd keril telepitésre, annak érdekében, hogy a jellemzé
Osszetételli, mérsékelt Cl és S tartalmu hulladék esetén a HCl és SO, anyagokra vonatkozdé BAT AEL
kibocsatasi intervallumok alsé hatarértéke, mig erGsen szennyezett (magas Cl vagy S tartalmu) hulladék
esetén a fels6 hatdrértéke biztositva legyen. A nedves mosé ugyanakkor csékkenti az SCR folyamatbdl
szdrmazo esetleges ammania kibocsatast is.

Hulladékok: a technolégidabdl adddoé kazanhamut és flistgaztisztitasi pernyét az égetési salaktdl elkiilonitve
gy(jtik, tekintettel arra, hogy a salak épitGipari adalékanyagként, vagy takaréfoldként hasznosithato.

A hulladékhasznosité md teriletén létesil6 1 db pontforrasra vonatkozéan akkreditalt méréseket fognak
végezni.

A felszin alatti vizekre gyakorolt hatdasok nyomon kovetése érdekében 3 db figyel6 kutbdl allé monitoring
rendszer Uzemeltetését tervezik. A tervezett monitoring kutak kialakitasa a hulladékhasznosité m(
kivitelezését kbvetGen fog megtorténni.

A kialakitott monitoring kutak Uzemeltetését, azaz akkreditdlt mintavételezését és az akkreditdlt
laboratériumi vizsgalatokat éves gyakorisaggal fogjak végezni.

A hulladékhasznosité m( kialakitasra tervezett monitoring rendszere a kovetkezd elemekbdl tevédik
Ossze:

11. tabldzat A hulladékhasznosité mii tervezett monitoring rendszere

rendkivili allapot

éves

félfémek

Megfigyelt s . S Mért . .
E
] misszio jellege Mérési modszer e Megjegyzés
Fugitiv kibocsatas Kézi ellen6rzés TPH, BTEX, PAH, gsiszr:znsé ?:J db, fZiO elrglfji
Felszin alatti viz | Uzemszerd, Nem folyamatos - | AVK, fémek és AIPMETyseg &Y
kialakitasa, 125 mm-es

béléscs6 atmérdvel

Szennyviz
kibocsajtas

Elvezetett
kibocsatas
Uzemszerd

Kézi ellenGrzés
Nem folyamatos -
éves

Osszetételének
érdekében a

A szennyviz
elemzése

kommunalis
hulladékhasznosité teriiletén
mintavételre kerll sor, amely
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Megfigyelt
kozeg

Emisszio jellege

Mérési modszer

Mért
komponensek

Megjegyzés

mintat a MOL Dunai Finomité
labor fogja megvizsgdlni

Gazemisszid
Flstgazkezelés

Elvezetett
kibocsatas
Uzemszerd

Automata
on-line
emisszioméré
rendszert

H.0, 02, CO,
szilard  anyag,
HCl, SOz, NOx,
NHs, TOC, CO,

On-line emissziomonitoring
rendszer  keril telepitésre
(CEMS). A CEMS altal rogzitett
mérési adatok, valamint az
azokon alapulé szamitott
értékek egy erre dedikalt
szerveren kerilnek rogzitésre.
Az esetleges adatszolgaltatast

Hg a CEMS rendszer adataibdl
elGallitott  riport  biztositja,
melynek a masolatat felhGben
elérhet6vé tesszilk a hatdsag
részére

9 AKORNYEZETI HATASSAL JARO BALESETEK MEGELOZESE

Az alkalmazott technoldgia biztonsdaga szempontjabdl legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt
kovetik a helyesbits, végil a vészhelyzeti intézkedések. Altaldnossdgban elmondhatjuk, hogy a
hulladékhasznositd mi technolégiajat tervez6k és az lizemeltet6k tobbszintl biztonsagi intézkedésekkel
(duplikalt mérések és beavatkozasok, szamitogépes vezérlés és a vezérlésen bellili vészledllitas, biztonsagi
PLC stb.) igyekeznek felkészlilni a normal izemmenettél vald eltérések kikliszobolésére, hogy a termelés
folyamatossagat, a biztonsagos munkavégzést, a kornyezet védelmét és a kornyezé lakossag biztonsagat
megfelel6 szinvonalon fenntarthassak.

A hulladékhasznositdé m({ mikddése sordn a maximalis Gzembiztonsagdnak elérése érdekében az alabbi
intézkedések torténnek:

e A technoldgiai folyamatok szabalyozasa egészében szamitdgépes iranyitdsi, biztonsagi
rendszerrel torténik (nem fordulhat el ellenérizhetetlen megfutas).

e A technoldgia folyamatok biztonsagi felligyeletét tovabba automatikus vészleallité rendszer
latja el. Egy gép, berendezés, vagy szélsGséges esetben egész lizem ledllasat inditja el
meghatarozott hibajelre a kiépitett rendszer.

o A flstgaztisztitasi technoldgiai folyamat zart rendszerd, a gyar mikddése kézben minden
kornyezetvédelmi elGirasnak folyamatosan képes megfelelni. A teriiletén és a kbrnyezetében
dolgozok egészségét nem veszélyezteti

Az esetleg kialakulé normal Gzemmenettél vald eltérések korai észlelésére detektor haldzatokat, tliz- és
fistérzékelSket, térfigyel6 kamerdkat stb. alkalmaznak. A karcsdkkenté beavatkozashoz sziikséges
eszko6zok (tlziviz stb.) készenlétben tartdsa a nem kivdnatos események eszkalacidjanak
megakadalyozasat szolgalja.

Villamosenergia kimaradas esetén generatorral is lehet6ség lesz az elektromosenergia-igény egy részének

biztositasara.

Vészhelyzetek esetére a flistgdz csillapitasara megfelelé kapacitdsu viztartalyok keriilnek telepitésre
ahhoz, hogy a legrosszabb ledllasi koérilmények kozott, példaul dramsziinet esetén is biztositsdk a
flistgazmosd hiitését. A vészhelyzeti viz befecskendezése kilondllé favokak segitségével torténik
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mindaddig, amig a keringtetd rendszer vészhelyzeti aramellatasa be nem indul, majd elegendd viznek kell
rendelkezésre allnia a parologtatdshoz a kemence/kazan ledllitasaig és a flistgaz olyan szintre torténd
leh(itéséig, amely biztositja, hogy a mosdberendezésben nem keletkezik kar.

Minden olyan berendezésben, amely részben eltomd&dhet, elzarédhat, — pl. SCR reaktor, zsdkos porsz(ir6k
stb. —a nyomadskilonbséget mérni fogjak a biztonsagos és folyamatos mikodés fenntartdsa céljabol.

A flstgdzkezelS rendszer kdzvetlen meghajtasu és frekvenciavaltdval felszerelt szivéizem( centrifugal
ventilatorai (ID-ventilator) esetén frekvenciavaltd bypass ag keril kialakitasra, annak érdekében, hogy a
ventilatorok a frekvenciavalté meghibasodasa esetén tovabb mikddjenek.

Az éget6kemencében a tlizelés szabdlyozasa teljesen automatizdltan, szamitdgépes folyamatiranyitassal
torténik. A segédgazéglk automatikusan bekapcsolnak, amennyiben alacsony flt&érték( hulladék vagy
kisebb hulladékbevitellel torténd égetése miatt a flstgdzhémérséklet a megadott érték ala csokken.

A tervezett kemence/kazan fejlett égésszabalyozé rendszerrel fog rendelkezni, amely a koévetkezd
alapvet6 folyamatparamétereket ellenérzi, regisztralja és hasznalja fel az égési folyamat és a mikodés
optimalizalasa érdekében:

e flstgdz O, tartalom

e primer égéslevegl dram és hémérséklet

e szekunder égésleveg6 aram és h6mérséklet

e égéstér videokameras megfigyelése

e Oranként/féléranként atlagolt bemend hulladékaram
e gbzdram

e nyersflistgdz NOx tartalom

e nyersflistgdz CO tartalom

e kazdnnyomas

e egyéb paraméterek

Minden sildt (porkészitmények) terhelésmérd celldkkal és végallaskapcsoldkkal, minden technolégiai és
anyagtarold tartalyt (folyékony termékek) analdg szintmérdkkel és végallaskapcsoldkkal szerelnek fel,
amit integrdlnak a kézponti monitoring rendszerbe.

Technolégiai eredet(i havédridk — balesetek, meghibdsoddsok — kovetkeztében fellép6 szennyezések
megel6zése, illetve lokalizaldsa érdekében az lizemeltetGnek havaria tervet kell kidolgoznia. Ebben
rogziteni kell a szennyezések megel6zésére és elharitasara szolgald intézkedések, eszkozok és anyagok
korét, valamint az esetlegesen keletkez6 hulladékok taroldsdanak madjat.

10 A LAKOSSAG EGESZSEGI ALLAPOTARA GYAKOROLT ROVID ES HOSSzU TAVU
HATASOK

A hulladékhasznositd m( teriiletén normal miikddés esetén egy nap 43 {6 fog dolgozni. A telepitendd
technoldgia —amely, mint kordbban bemutattuk, jelentds része automatizalt — munkavallaldit, valamint a
hulladékhasznosité miben egyéb feladatokat ellatd dolgozdkat a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld
egyéni véd6ruhdval, védbeszkozokkel 1atjak el.

Az egészségligyrél szold 1997. évi CLIV. térvény alapgondolatai kozott fogalmazta meg a lakossag, illetve
az egyének egészségének jelentfségét az életminbség és az 6nmegvaldsitas szempontjabdl, amely donté
hatdssal van a csaladra, a munkara, és ezaltal az egész tarsadalomra. A térvény kulon kiemeli az
egészséges élet- és munkakorilmények feltételeinek meghatarozasat, a kozegészségligyi hatarértékek
rendszeres felllvizsgalatat, a kockazatok becslését, illetve a sziikséges intézkedések megtételét.
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A legkozelebbi lakott terilet a szazhalombattai Déli lakdtelep, amelynek lakdépliletei a tervezett (izemtdl
légvonalban EK-i irdnyban 1000 m-re taldlhatd. A hatétényezék hatasteriiletei a lakott teriileteket nem
érintik, ebbdl kovetkezik, hogy a legkdzelebb él6 szazhalombattai lakosok szdmdra az Gzem mikodése
semmiféle kockazatot nem jelent, a Rendelet 6. melléklet 4. b) pontjanak megfogalmazasa szerint a
kornyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotdnak kedvez6tlen valtozasat nem okozhatja, ezért
a kornyezet-egészségligyi hatdsok ismertetésére nem kell kitérni.

A hulladékgazddlkoddsi tevékenység a hulladékhasznosité m( teriiletére, mig az ehhez kdzvetlenil
kapcsolédd kommundlis hulladék beszdllitasa a koérnyezé uUtvonalakra korlatozédik. Megfelel6
munkavédelmi és kornyezetvédelmi elGirdasok betartdsdval az esetleges havadria események
bekovetkezésének valdszinlsége minimdlisra csokkenthetd. Amennyiben egy esetleges karesemény
mégis bekovetkezik, a megfelel§ vészhelyzeti intézkedések végrehajtdsdval hatdsuk lokalizdléhato. A
m(ikodés vagy esetleges havaria események kovetkeztében bedlldé életminbség és életmddbeli
valtozasokra nem kell szamitani.

Az ismert és a rendelkezésre &llé irodalmi adatok alapjan a levegGtisztasdg védelmében hozott
rendeletekben, a kornyezetvédelmi térvényben meghatdrozott emissziés és imisszids hatarértékek
folyamatos betartdsa, mérése, ellendrzése mellett az (zem kornyezetében él6k egészségkarosodasi
kockdzata nem nagyobb. mint amekkora, az 4tlag népességé. A hulladékhasznositd m(ikodése nem
eredményezi a lakossag egészségi allapotanak kedvezétlen valtozasat.

Ugyanakkor a hulladékhasznositdé mU egyrészt annak megvaldsitdsa, masrészt pedig az lizemeltetés
id6szakaban is tovdbbi munkahelyeket teremt. A hulladékhasznositd6 m( lzemeltetése kb. 43 (j
munkahely létrehozasdval jar. Az (izemben dolgozdk tobbnyire Szazhalombatta és a kornyékbeli kisebb
telepiléseken él6k koziil kerllnek ki, amely hozzajarul a helyi foglalkoztatds noveléséhez, valamint a
foglalkoztatds mellett az ipari tevékenység révén is hozzajarul a régid gazdasagi fejlédéséhez.

11 A LAKOSSAG TAJEKOZTATASA

A jelen Kornyezeti Hatastanulmany és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacio
hatdsagi elbiralasa keretében a vonatkozo és hatalyos jogszabdlyokban meghatarozottak szerint torténik
az érintett lakossag tajékoztatdsa a teriiletileg illetékes Hatdsaggal egyittmiikoddve.

Az eddigiekben 0sszesen 85 sajtémegjelenés tortént, melynek témaja a hulladékhasznositas, megemlitve
a jelen 6sszefoglaléban ismertetett hulladékhasznosité m( létesitését is.

Az elmult 1 évben publikalasra kerultek kifejezetten a projektrdl szolo, a lakossag ismereteit bovitd és
tdjékoztato cikkek is a helyi -és orszagos sajtdban.

ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
39



1. sz. melléklet

Attekintd helyszinrajz (M=1:10 000)



JELMAGYARAZAT

vizsgalt terulet

ATTEKINTO HELYSZINRAJZ

Tervezett kommunalis hulladékhasznosité mi

J

Szazhalombatta
ELGOSCAR Temaelokészitd: [Szerkeszto:
Kornyezettechnoldgiai 261d A
. Ol .

Zrt.

1095 Budapest,
Soroksari Ut 164.

Témafelelds:
Z6ld A.

Ellenér:
Karafa B.

M= 1:10 000 (Ad)

datum:
2025.01.

mellékletszam:

oy dmmmna
P A e
B A T,

- iy WE
nd LSS
W &;\ rt
o R WL
4 W i
! W

T’it’é 1_.5':2!'.;!5& 1- lf", :

\.. ,5: \ [ “\\‘f "

9 ".\. j‘ . s GRS

\'-\_' Bentw Vilgve
\ o ﬁg.r"o'\FruJﬁ:r_.téa-mjr.)I:

o=
] I\Lwﬁu#m\

"i

e
g

’ \,2-‘

dliea, .

S

£
"\f He ok oo i
\Y

-



AutoCAD SHX Text
E


2. sz. melléklet

Részletes helyszinrajz (M=1:2 000)
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JELMAGYARAZAT

Beruhazasi terllet hatara

_067/66 Ingatlan hatar

RESZLETES HELYSZINRAJZ

Tervezett kommunalis hulladékhasznosité mi

Szazhalombatta
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—
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3. sz. melléklet

Szazhalombatta Telepiilésszerkezeti Terve — térkép kivagat (M=1:10 000)
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4, sz. melléklet

A hulladékhasznosité mii 6sszegzett hatasteriilete
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Zajvédelmi hatasterulet

Levegdvédelmi hatastertlet

Talaj és talajvizvédelmi hatasterilet

OSSZEGZETT HATASTARULET
Tervezett kommunalis hulladékhasznosité mi
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