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1. Altaldnos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot végzo neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsdagdt igazolo engedély/okirat szama.

Biotit Banyaszati és Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft.
8100 Varpalota, Korompay Lajos u. 3. fszt. 17.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatban résztvevd szakértok adatai:

Ban Zalan

okl. kdrnyezetmérnok

okl. banya- és geotechnikai mérnok

kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.)

Szathmaryné Téth Patricia

okl. t4j- és kertépitészmérnok, kornyezetvédelmi okl. szakmérnok,
tajvédelmi szakértd (SZ/015-2009 tajvédelem)

(1. melléklet a jogosultsagét igazol6 engedély)

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.

Neve: BUSPED Szolgéltaté és Kereskedelmi Kft.
Képviseli: Szoke Sandor
Székhelye: 2347 Bugyi, Arany J. u. 28/b.
Cégjegyzékszama: 13-09-066691
KUJ: 100957921
KTI: 101963605
e-mail: szoke.busped @ gmail.com
Engedély megnevezése Szama Ervényessége
Bényateleket megallapité hatarozat BBK/640-13/2015 -
Kornyezetvédelmi engedély KTF:24134-30/2014 2025.12.31.
Miiszaki lizemi terv hatdrozat SZTFH-BANYASZ/650-3/2023 2025.12.31.

(2. melléklet a tevékenység végzésére vonatkozé engedélyek)

1.3. A bdnyatelek cime, helyrajzi szdma, a telepiilés statisztikai azonosito szama,
dtnézeti és részletes helyszinrajz.

A banyatelek neve: Bugyi. VII. kavicsos homok
A bényatelek Pest megyében Bugyi és Kiskunlachdza nagykozségek kiilteriiletén tertil el.
A telepiilés statisztikai azonosité szdma: Bugyi: 32027

Kiskunlachdza:10816.
A banyatelket megtestesito ingatlanok helyrajzi szdmai a kovetkezok:
Bugyi: 01110/5, 01110/67-68
Kiskunlachaza: 0510/2-3, 0510/5-15 hrsz.
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A bényatelek sarokpont koordinatdi EOV rendszerben:

Banyatelek EOVY (m) EOVX (m) Z. (mBf)
toréspont szama

1 656464,0 206103,0 96,0

656052,4 205645,1 95,5
3 655780,7 2059329 95,7
4 655628,6 205778,4 96,0
5 6555374 205865.9 95,5
6 655369.,8 205957,1 96,0
7 655234,6 206058,1 95,7
8 655742.9 206448,3 95,5
9 655912,4 206261,1 96,0
10 656004,8 206160,4 95,5
11 656010,3 206166,0 95,6
12 656214,7 206385.,4 95,7

Teriilete: 48 ha 7569 m?

A banyatelek feddlapja: 98,0 mBf
A banyatelek alaplapja: 83,9 mBf
(3. melléklet binyamdiivelési térkép)

Bugyi VII. — homokos kavics ortofoté 2025 . marcius
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1.4.A bdnyatelekre vonatkozo engedélyek és eldirdsok felsoroldsa és bemutatdsa.

Engedély megnevezése Szama Ervényessége
Banyateleket megallapit6 hatdrozat BBK/640-13/2015 -
Kornyezetvédelmi engedély KTF:24134-30/2014 2025.12.31.
Miiszaki iizemi terv hatdrozat SZTFH-BANYASZ/650-3/2023 2025.12.31.

1.5. A bdnyatelken a vizsgdlat idopontjdban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szdmok megjelolésével és az alkalmazott technoldgid(k) rovid

leirdsdval.
TEAOR szam Tevékenység megnevezése
08.12. Kavics-, homokbédnydszat
A miivelési rendszer: Sekély mélységii kiilfejtés; haladd rézsiifalas miivelési rendszer,
viz aldli kotrds alkalmazdséval.
Fejtési mod: Mélyasos szerelékli hidraulikus kotroval, vondvedres, vedersoros

mélykotrogéppel €s uszokotréval torténd jovesztés, helyi
viztelenités alkalmazdsaval.

A mivelés folyaman két szintet, egy letakarité és egy termeld
szintet képeznek ki.

A létesitmények ismertetése

A banyatelken beliill a banyészati tevékenység végzéséhez, valamint a kitermelt nyers
banyakavics feldolgozdsdhoz a bdnyavdéllalkozé a kovetkezd létesitményeket, miitdrgyakat
épitette:
01110/5 hrsz-u teriilet teriileten:

- mérleghdz, hidmérleg

- mobil osztdlyozé berendezés
0510/2 hrsz-1 teriileten:

-WC

- szocidlis épiilet

- raktdrak

A banyamiivelés tervezett modja, iitemezése

A banydban a termelés a tervezett terviddszakban folyamatos a banya sziineteltetését nem
tervezik. Szélsdséges 1dojardsi koriilmények kialakuldsa (csapadékos iddjards, nagy hideg),
esetlegesen értékesitési gondok miatt eléfordulhat kényszersziinetelés.

A banyamiivelés technolégidinak ismertetése

LETAKARITAS - JOVESZTES - UZEMI SZALLITAS - FELDOLGOZAS - RAKODAS
- SZALLITAS - TAJRENDEZES
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a./ Letakaritas (A banyatelek teljes teriilete letakaritasra keriilt)

A munkafolyamat célja: A fedoéréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre
alkalmas legyen, és a feddréteg, ne szennyezze a hasznos kdzetet.

A humuszos talajtakaré €s az agyagos kozetliszt fedoréteg eltdvolitdsa utdn kezdddik el a
produktiv réteg osszlet kitermelése. A talaj és meddd letermelését toldlapos foldmunkagéppel
végzik és a felhaszndldsig kiilon-kiilon depdénidkban taroljdk a humuszgazdilkodési tervnek
megfeleléen. A deponidk mechanikai gyommentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.

A kitermelt nyersanyag és a talaj keveredését meg kell akadédlyozni. A fedoéréteg letakaritdsanak
legalabb 15 m-rel meg kell el6znie a mindenkori fejtési homlokot annak érdekében, hogy
elegendd hely dlljon rendelkezésre a termelési, rakodds és szdllitasi feladatok biztonsdgos
ellatdsdra.

A fedoréteg eltavolitisa még csapadékosabb iddszakban is talajviz feletti zondban torténik,
szikkasztas nem sziikséges.

b./Jovesztés

A kavics kitermelését parti vedersoros vagy uszokotréval végzik.

A vedersoros kotr6 altal kitermelt kavics, eldosztidlyozas €s viztelenitést kovetden deponidba
kertil.

Az tszokotro a kitermelt kavicsot a géphez kapcsolt, csérendszeren keresztiil a partra telepitett
dehidratorkerékre tovabbitjak.

A dehidratorkerékrol a viztelenitett kavics osztilyozasra keriil.

A haszonanyag viz alatti homlokddlése 38° - 40° lehet. Az alabanyaszas tilos!

Uszékotréval torténé jovesztés.
A kotré berendezés a termeld banyaté mederaljzatanak jovesztésére szolgal.
Az uszokotré energia ellatdsat az osztilyoz6 TR allomdsatdl biztositjadk kabelrendszeren
keresztiil a kotr6gép energia eloszt6 konténeréig.
Az uszokotron a munkahelyet 2 emberrel kell telepiteni.
A 8/2022 (1.26.) SZTFH rendelet szerint az tiszokotr6 technoldgiai utasitasa rendelkezésre all.
A jovesztési tevékenységben résztvevok munkdjat feliigyeleti személy ellendrzi €s irdnyitja az
alabbiak szerint:

- 4j munkateriileten a munkdk megkezdése elott

- egyéb esetben a miszak elso felében
A munka elsé megkezdése elott a feliigyelet a helyszinen ismerteti:

- a jovesztésre kijelolt munkateriiletet €s sarokpontjait

- védendo természetes és mesterséges targyakat

- a gépek személybehatolds ellen védett teriiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:

Baleset, tizemzavar esetén le kell dllni a munkdval és jelenteni a feliigyeletnek.
Banyafal leomlasat, tlizesetet, gép felboruldsat jelenteni kell a feliigyeletnek.
Rendkiviili esetben a kiilszini banydk biztonsagi szabdlyzata szerint kell eljarni.
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c./Uzemi szallitas

A kavics széllitdsa gumikerekes homlokrakdégéppel torténik.

A széllitéeszkdzok a koziti forgalomban nem vesznek részt, a szallitast az erre a célra kiépitett
belsé szallité utakon végzi a banyavéllalkozo.

A széllitasi tevékenységet a ,Kozlekedés rendje” {lizemi utasitds alapjan végzi a
banyavallalkozd.

d./Feldolgozas

Az diszdékotrdval jovesztett kavics 400 mm atmérdjii csdvezetéken 70%-os viztartalmu zagyként
keriil a viztelenitd kerékbe. A viztelenitd kerékbdl szallitoszalagra keriil a kavics és a mobil
osztidlyozon a +32 mm folotti rész levalasztasra keriil.

A 0/32 mm el6osztalyozott kavics mobil mosé osztilyozé berendezésen keriil szétvalasztasra.
Az osztilyoz6 berendezés 0/1, 0/4, 4/8, 8/16 és 16/32 frakcidji aggregatumokat allt eld.

Az osztdlyozomi ipari vizellatasa az 3. szdmu banyatobdl torténik.
A termeld téba egy db RITZ 50/100 RF tipust centrifugdl szivattyu (vagy vele egyenértékii)

o Q=100 m’h
o P=259kW

A szivattyutol egy 100 mm-s atmérdjii csovezetéken jut el a viz az osztilyozdba.

Az osztilyozémii technolégiai vizigénye 50 m?/h.

A zagyvezeték a zagyos vizet abanyatdba visszavezeti ahol az lepelszerlien szétteriilve folyik
be a vizterbe, kdzben az iszap jelentds részben kiiilepszik.

A vizes osztalyoz6ndl felhasznalt technoldgiai viz parolgdsi vesztesége, valamint az osztalyozott

kavicsba torténo beépiilés elhanvagolhatd, a kitermelt viz teljes mennyisége (iilepités utin)

visszavezetésre keriil.

Vizfelhaszndlds

A vizes osztalyozénal kivett évi 100 000 m? viz a fent bemutatott technoldgiai folyamatba 1ép
be, majd a kivett viz 91-92 %-a magas lebegOanyag tartalommal jut vissza. Az iszap szemcsék
dontd mértékben leililepszenek és a viz, a kivett vizzel kozel azonos mindségben,
visszavezetésre keriil ugyanabba a kozegbe, ahonnan a vizKkivétel tortént.

A technoldgiai folyamatban az osztalyozott kavicsba beépiilt viz mennyisége és a csekély

mértékii fellépd parolgdsi veszteség a teljes vizkivétel 8-9 %-ara teheto.

A termeld tobol torténd vizkivétel és viz visszavezetés a teriilet vizgazdalkodasi folyamatait, a
talajviz utdnpodtldsi sziikségleteit mennyiségileg 8-10 %-s mértékben befolydsolja. A
vizmindség a vizkivétel és az iilepités utan torténd viz visszavezetés kovetkeztében érzékelhetd
mértékben nem véltozik.

A visszavezetett viz mindsége szamottevOen nem is kiilonbozhet a kivett viztdl tekintettel arra,
hogy a technoldgia sordn a viz kizardlag a helyszinen kitermelt 4svdnyi anyaggal, illetve a
felszin alatt is jelen 1évd anyagokkal 1€p kapcsolatba, 1j segéd vagy vivo anyagok nem keriilnek
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be a technoldgidba, igy a technoldgiai viz nem szennyezddik, kizarélag a finom frakcidju
homok, iszap, agyagtartalommal ddsul fel, ami azonban az iilepitd térben kiiilepszik.

A kiemelt vizmennyiségnek 8-12%-a vagyis évi 12 000 m’ keriil az osztilyozds sordn
felhaszndlasra, tekintettel arra, hogy az elhanyagolhat6 parolgds mellett beépiil az osztalyozott
termékbe.

A tervezett atlagos kapacitaskihasznaltsag mellett az osztalyozomii vizfelhasznalasa 12000
m?/év-re tehetd.

e./Rakodas szallitas

A rakodés széllitds a banyaiizem teriiletén egy iitemben torténik. A késztermék rakoddsat a
gumikerekes homlokrakodoval végzik az tizemben taldlhat6 késztermék deponidkbdl.

A rakodds lizemi utasitds a banyaiizemben rendelkezésre all.

A késztermék elszallitasa a vevo altal biztositott tehergépkocsikkal torténik.

A tehergépkocsik mozgdsa a banyaiizem teriiletén beliil technoldgiai utasitdsban szabalyozott.
A kiszallitott termék mérésére hidmérleg all rendelkezésre, igy biztositja a banyavéllalkozo a
6/1990 (IV. 12) KSHEM rendeletben eldirt tengelyterhelésre vonatkozé szabalyozés betartdsat.

f./Tajrendezés

A tijrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott teriiletek tdjba illesztése és
utéhasznositasra torténd elokészitése.

Tajrendezés célja:

Banyato6 Tajrendezés | Feltoltés teriilete Marado vizfeliilet
, Hrsz. P 2 2
szama célja (m~) (m?)
! 01110/5 horgdszto - 84000
pihendtéd
2 0111075 horgaszto
01110/67 .hgenété . 106000
051072 Pt
3 0510/5-7 feltoltés c?redetl 37915 0
terepszintre
4 0510/g-15 | feltoltes eredet 123785 0
terepszintre

A tajrendezés iitemeit a mindenkori Miiszaki iizemi tervben el6iranyozzuk.

A feltoltés tervezett rétegrendje a természetes rétegrendre hasonlit:

Vizszint alatt 10-250 mm kozotti szemcseméretli hulladéknak nem mindsiil6 toltéanyag.
Vizszint folott 0-10 mm szemcseméretll inert anyag (a homoknak, vagy medddkdzetnek
megfeleléen) A végén 0,5 m termdtalajjal teritik a feltoltott teriiletet. Vizszint alatt a feltoltés
egy rétegben torténik, amelyet kovet a 0-10 mm szemcseméretii réteg majd a termotalaj. A
termotalaj terités a feltoltést kovetd 3 honap utdn torténik, hogy a természetes tomorodés miatti
szint siillyedés kiegyenlitése megtorténjen.
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A banyvamiivelés eszkoz és személyi feltételeinek biztositasa

A fentiekben leirt banyamiivelési célokkal Osszhangban a miszaki {izemi tervidoszakban

betervezett feladatok teljesitésére az alabbi eszk6zok dllnak a banyavéllalkozo6 rendelkezésére:

Termelés

- lanctalpas felsd-forgévazas mélydso szerelékes kotrogép

- gumikerekes homlokrakodégép

- osztdlyoz6 berendezés

- meritéklétras vagy dobdvedres kotrd

- kotr6haj6

Munkaeré ellatottsag
Nem fizikai létszdm
- banyészati feliigyelet

- anyagkiad6

Fizikai létszdm
- Kotrés termelés folyamatos 2 miiszak (3 f6/miiszak)

- Rakodas 2 muiszak 1 f6/miiszak
Foglalkoztatott 1étszam osszesen

A banyaiizem munkarendje

1 db.
2 db.
1 db.
1 db.
1 db.

378,
1 f6.
2 £6.

8 6.
6 £6.
2 £8
116

A banydban a munkarend az tizemiddszakon beliil heti 6t napos hétf6tél péntekig terjed.

A tevékenységet 06 oratol 18 6rdig napi 12 6rdban végzik

Hétvégén szombat, vasarnap és munkasziineti napokon a banydban a termelés sziinetel.

A banyaiizemben mesterséges vilagitast nem terveznek.

1.6. A bdnyatelken az érdekelt dltal kordbban (a tevékenység kezdetétol, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto
rendkiviili eseményekkel egyiitt.

1.6.1. Termelés és teriiletigénybevétel

Ev Termelés (m?) Teriilet igénybevétel (m?) T4jrendezés (m?)
2015 377 0 0
1016 74682 19672 0
2017 159977 25801 7410
2018 184823 24745 21148
2019 162293 22475 8923
2020 177403 21922 5093
2021 147528 17539 6900
2022 244988 17845 740
2023 175072 30574 4235
2024 152204 19100 2152
2025 54513 10090 0
Ossz. 1533860 209763 56601

11
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1.6.2. Kornyezetvédelmi események

Az elmult idészakban a banyatelek teljes teriilete igénybevételre kertilt.
Kornyezetvédelmet érintd rendkiviili eseményeket a banyatelek teriiletén nem regisztralt[ nk.

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vl natk( zo adat[ k

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

megkezdésének idop| ntja, a felhasznalt anyagl 'k listdaja, az eléallit! tt termékek
listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével.

2.1.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése

Bugyi VIl -'kavics'

9

PN
Aﬁy'a’é;’l?ad\\

- ;
FHidmerleg

‘g:) Raktar
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«

Image © 2025 Airbus
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Kotrohajo
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A banyatelken beliill a banyészati tevékenység végzéséhez, valamint a kitermelt nyers
banyakavics feldolgozdsdahoz a bdnyavdéllalkozé a kovetkezd létesitményeket, miitdrgyakat
épitette:

01110/5 hrsz-u teriilet teriileten:
- izemiroda
- anyagkiad¢ iroda
- mérleghaz, hidmérleg
- mobil osztdlyozé berendezés

0510/2 hrsz-u teriileten:
-WC
- szocidlis épiilet
- raktarak

0510/3 hrsz-1 teriileten:

- hidmérleg
Mobil berendezések:
- lanctalpas fels6-forgovazas mélyaso szerelékes kotrogép 1 db.
- gumikerekes homlokrakodégép 2 db.
- vedersoros kotrd 1 db.
- kotr6hajo 1 db.
A miivelési rendszer: Sekély mélységti kiilfejtés; haladd rézsiifalas miivelési rendszer,
viz al6li kotras alkalmazésaval.
Fejtési mod: Mélyasoés szerelékli hidraulikus kotréval, vondvedres, vedersoros

mélykotrogéppel €s uszokotréval torténd jovesztés, helyi
viztelenités alkalmazdsaval.

A mivelés folyaman két szintet, egy letakarité és egy termeld
szintet képeznek ki.

A banyamiivelés tervezett modja, iitemezése

A banydban a termelés a tervezett tervidoszakban folyamatos a banya sziineteltetését nem
tervezik. SzélsOséges idojarasi koriilmények kialakuldsa (csapadékos iddjards, nagy hideg),
esetlegesen értékesitési gondok miatt eléfordulhat kényszersziinetelés.

A banyamiivelés technolégiainak ismertetése

LETAKARITAS - JOVESZTES - UZEMI SZALLITAS - FELDOLGOZAS - RAKODAS
- SZALLITAS - TAJRENDEZES

a./ Letakaritas
A banyatelek teljes teriilete letakaritasra keriilt

14
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b./Jovesztés

A kavics kitermelését parti vedersoros vagy uszokotréval végzik.

A vedersoros kotr6 altal kitermelt kavics, eldosztidlyozas €s viztelenitést kovetden deponidba
kertil.

Az tszokotr6 a kitermelt kavicsot a géphez kapcsolt, csérendszeren keresztiil a partra telepitett
dehidratorkerékre tovabbitjak.

A dehidratorkerékrdl a viztelenitett kavics osztilyozasra keriil.

A haszonanyag viz alatti homlokddlése 38° - 40° lehet. Az alabanyaszas tilos!

Uszékotréval torténé jovesztés.
A kotré berendezés a termeld banyaté mederaljzatanak jovesztésére szolgal.
Az uszokotré energia ellatdsat az osztilyoz6 TR allomdsatdl biztositjdk kabelrendszeren
keresztiil a kotr6gép energia eloszt6 konténeréig.
Az uszokotron a munkahelyet 2 emberrel kell telepiteni.
A 8/2022 (1.26.) SZTFH rendelet szerint az tiszokotr6 technoldgiai utasitasa rendelkezésre all.
A jovesztési tevékenységben résztvevok munkdjat feliigyeleti személy ellendrzi €s irdnyitja az
alabbiak szerint:

- 4j munkateriileten a munkdk megkezdése elott

- egyéb esetben a miszak elso felében
A munka elsé megkezdése elott a feliigyelet a helyszinen ismerteti:

- a jovesztésre kijelolt munkateriiletet €s sarokpontjait

- védendo természetes és mesterséges targyakat

- a gépek személybehatolds ellen védett teriiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:

Baleset, tizemzavar esetén le kell dllni a munkdval és jelenteni a feliigyeletnek.
Banyafal leomlasat, tlizesetet, gép felborulasat jelenteni kell a feliigyeletnek.
Rendkiviili esetben a kiilszini banydk biztonsagi szabdlyzata szerint kell eljarni.

c./Uzemi szallitas

A kavics széllitdsa gumikerekes homlokrakdégéppel torténik.

A széllitéeszkdzok a koziti forgalomban nem vesznek részt, a szallitast az erre a célra kiépitett
belsé szdllit6é utakon végzi a banyavéllalkozo.

A széllitasi tevékenységet a ,Kozlekedés rendje” {lizemi utasitds alapjan végzi a
banyavallalkozd.

d./Feldolgozas

Az dszdkotrdval jovesztett kavics 400 mm atmérdjii csdvezetéken 70%-os viztartalmu zagyként
keriil a viztelenitd kerékbe. A viztelenitd kerékbdl szallitoszalagra keriil a kavics és a mobil
osztdlyozon a +32 mm folotti rész levalasztasra keriil.

A 0/32 mm el6osztalyozott kavics mobil mosé osztilyozé berendezésen keriil szétvalasztasra.
Az osztilyoz6 berendezés 0/1, 0/4, 4/8, 8/16 és 16/32 frakcidji aggregatumokat allt eld.
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Az osztidlyozémi ipari vizellatdsa az 3. szdmu banyat6bol torténik.
A termel0 toba egy db RITZ 50/100 RF tipust centrifugél szivattyud (vagy vele egyenértékii)

o Q=100m’h
o P=259kW

A szivattyutdl egy 100 mm-s atmérdji csOvezetéken jut el a viz az osztdlyozdba.

Az osztdlyozémii technolégiai vizigénye 50 m>/h.

A zagyvezeték a zagyos vizet abanyatdba visszavezeti ahol az lepelszerlien szétteriilve folyik
be a vizterbe, kozben az iszap jelentds részben kiiilepszik.

A vizes osztalyozonal felhasznalt technoldgiai viz parolgdsi vesztesége, valamint az osztalyozott

kavicsba torténo beépiilés elhanyagolhatd, a kitermelt viz teljes mennyisége (iilepit€s utin)

visszavezetésre keriil.

Vizfelhaszndlds

A vizes osztdlyozénal kivett évi 100 000 m? viz a fent bemutatott technolégiai folyamatba 1ép
be, majd a kivett viz 91-92 %-a magas lebegbanyag tartalommal jut vissza. Az iszap szemcsék
dontd mértékben leililepszenek és a viz, a kivett vizzel kozel azonos mindségben,
visszavezetésre Kkeriil ugyanabba a kozegbe, ahonnan a vizKkivétel tortént.

A technoldgiai folyamatban az osztilyozott kavicsba beépiilt viz_mennyisége €s a csekély

mértéki fellépd parolgasi veszteség a teljes vizkivétel 8-9 %-ara tehetd.

A termeld tébol torténd vizkivétel €s viz visszavezetés a teriilet vizgazdalkodési folyamatait, a
talajviz utdnpétlasi sziikségleteit mennyiségileg 8-10 %-s mértékben befolyasolja. A
vizmindség a vizkivétel és az iilepités utan torténd viz visszavezetés kovetkeztében érzékelhetd
mértékben nem véltozik.

A visszavezetett viz mindsége szamottevéen nem is kiilonbozhet a kivett viztdl tekintettel arra,
hogy a technoldgia sordn a viz kizdrdlag a helyszinen kitermelt d4svanyi anyaggal, illetve a
felszin alatt is jelen 1év6 anyagokkal 1€p kapcsolatba, 1j segéd vagy vivé anyagok nem keriilnek
be a technoldgidba, igy a technoldgiai viz nem szennyezddik, kizarélag a finom frakcidju
homok, iszap, agyagtartalommal didsul fel, ami azonban az iilepitd térben kiiilepszik.

A kiemelt vizmennyiségnek 8-12%-a vagyis évi 12 000 m’ keriil az osztilyozds sordn
felhaszndlasra, tekintettel arra, hogy az elhanyagolhaté parolgas mellett beépiil az osztalyozott
termékbe.

A tervezett atlagos kapacitaskihasznaltsag mellett az osztalyozomii vizfelhasznalasa 12000
m?/év-re tehetd.

e./Rakodas szallitas

A rakodés széllitds a banyaiizem teriiletén egy iitemben torténik. A késztermék rakoddsat a
gumikerekes homlokrakodoéval végzik az tizemben taldlhat6 késztermék deponidkbdl.

A rakodds lizemi utasitds a banyaiizemben rendelkezésre all.

A késztermék elszallitasa a vevo altal biztositott tehergépkocsikkal torténik.

A tehergépkocsik mozgdasa a banyaiizem teriiletén beliil technoldgiai utasitdsban szabdlyozott.
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A kiszallitott termék mérésére hidmérleg all rendelkezésre, igy biztositja a banyavéllalkozo a
6/1990 (IV. 12) KSHEM rendeletben eldirt tengelyterhelésre vonatkozé szabalyozés betartdsit.

f./Tajrendezés

A tdjrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott teriiletek tdjba illesztése és
utéhasznositasra torténd elokészitése.
A t4jrendezés ilitemeit a mindenkori Miszaki iizemi tervben eldirdnyozzuk.

A feltoltés tervezett rétegrendje a természetes rétegrendre hasonlit:

Vizszint alatt 10-250 mm kozotti szemcseméretli hulladéknak nem mindsiil6 toltdanyag.
Vizszint folott 0-10 mm szemcseméretli inert anyag (a homoknak, vagy medddékdzetnek
megfelelden)

A végén 0,5 m termdtalajjal teritik a feltoltott teriiletet.

Vizszint alatt a feltoltés egy rétegben torténik, amelyet kovet a 0-10 mm szemcseméretli réteg
majd a termdtalaj. A termdtalaj terités a feltoltést kovetd 3 honap utdn torténik, hogy a
természetes tomorodés miatti szint siillyedés kiegyenlitése megtorténjen.

2.1.2. A tevékenys€g megkezdésének id6pontja

Bugyi VII. — kavicsos homok bényatelek teriiletén a banydszati tevékenységet 1998 évben
kezdték

2.1.3. A felhasznalt anyagok listdja

Sziikséees Tervezett tervezett
Berendezés menn i%é Munkadrak gazolaj kendolaj
( dl))/) & (munkadra/év) felhasznalas felhasznalas
(kg/év) (kg/év)
lanctalpas kotr6
mélyaso 1 1500 42 000 120
szerelékkel
veder.soros kotr6 1 3000 0 200
villamos
KotrGhaj6 1 3 000 0 200
villamos
homlokrakodé 2 3 000 36 000 120
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Felhasznélt anyagok list4ja:

Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év

1 Gazolaj 78 000 kg

2 Kendolaj 640 kg

3 Torld rongy 100 kg

4 Mosészer 20 kg

5 Kendzsir 200 kg

6 Itatdanyag 200 kg

7 Villamos energia

2.1.4. Az eldallitott termékek listdja a mennyisé€g €s az Gsszetétel

feltiintetésével
Sorszdm Termékek megnevezése Mennyisége (em>/év)
1 0/32 osztéalyozott kavics 60
2 0/4 osztalyozott kavics 40
3 4/8 osztalyozott kavics 40
4 8/16 osztalyozott kavics 40
5 16/32 osztalyozott kavics 40
6 Nyers banyakavics 30
Osszesen: 250

2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentdciok, nyilvdantartdsok, bejelentések,
hatosdgi ellenorzések, engedélyek, hatdrozatok, kotelezések ismertetése,
birsdgok esetében 5 évre visszamenoleg.

2.2.1. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

Dokumenticié megnevezése Joévahagy6 hatdrozat szdma Ervényessége
Kornyezeti hatdsbecslés KTF:24134-30/2014 2025.12.31.
Bényatelek dokumentécid BBK/640-13/2015 -
Miiszaki iizemi terv SZTFH-BANYASZ/650-3/2023 2025.12.31.
Biztonsagi és egészségvédelmi .
- 5év
dokumentum

2.2.2. A tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

Banyajaradék bevallds a termelés alapjan (negyedéves)
Nemfémes dsvanyi nyersanyag vagyon €s meddo valtozds (évente)
Banyamtivelési térkép (évente)
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2.2.3. A tevékenységegel kapcsolatos enged€lyek, hatarozatok

Engedély megnevezése Szama Ervényessége
Banyateleket megallapit6 hatdrozat BBK/640-13/2015 -
Kornyezetvédelmi engedély KTF:24134-30/2014 2025.12.31.
Miiszaki iizemi terv hatdrozat SZTFH-BANYASZ/650-3/2023 2025.12.31.

(2. melléklet a tevékenység végzésére vonatkozé engedélyek)

2.2.4. A tevékenységgel kapcsolatos hatdsagi ellendrzések €s birsagok 5 évre

visszamendleg

Jegyz6konyv szdma

Hatarozat szama

Térgya

Id6pontja

PE-06/KTF/01626-
19/2021

Kiskunlachaza
051/5-8 hrsz-i  és
Bugyi 01164/21 hrsz-
u ingatlanokon
hat6sagi

ellenOrzésrol késziilt
jegyzokonyv

2021.09.16

PE-06/KTF/01626-
18/2021

Kiskunlachdza
051/5-8
ingatlanokon
engedély
végzett
hulladékgazdalkodasi
tevékenység tiltas

hrsz-u

nélkiil

2021.09.30

SZTFH-
BANYASZ/1532-
2/2025

Bugyi VII. kavicsos
homok védnevii
banyatelek
banyaiizemében
tortént sulyos
munkabaleset
kivizsgaldsa

2025.02.04

SZTFH-
BANYASZ/1814-
1/2025

Bugyi VII. kavicsos
homok banyaiizem
hatdsdgi ellendrzése

2025.02.04

SZTFH-
BANYASZ/2068-
3/2025

Bugyi VII. kavicsos
homok védnevil
banyatelek
banyaiizemében
szabdlytalan
banyészati
tevékenység
gyakorldsa

2025.05.12

(4. melléklet jegyzOkonyvek €s hatdrozatok)

A béanyaiizembdl a hatosagi ellendrzést kovetoen a hulladék elszéllitasra keriilt. (5. melléklet)
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2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartdalyok, anyagdtfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése.

A bényatelek teriiletén fold alatti tartalyok, vezetékek és anyagfejtések nincsenek

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkez6
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1. Levego
3.1.1. A jellemz0 levegbhaszndalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas,

energiaszolgaltatasi €s technoldgiai levegdigények nagysaganak,
idotartamanak valtozasa).

A banyaiizem teriiletén levegOhasznadlat nincs.

3.1.2. A kornyezeti 1égtérb6l beszivott €s tisztitott levegd eldallitasat szolgald
berendezések és technoldgiak leirasa.

A banyaiizem teriiletén levegOhasznadlat nincs.

3.1.3. Alésszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a
szennyezésre hatast gyakorld paraméterek és jellemzok bemutatasa.

Az egy idOben iizemel6 gépek (diesel iizemiiek):

teljesitmé
berendezés sziikséges mennyiség cjesttmeny
(db) kW
kotré mélyaso szerelékkel 1 103
homlokrakodo 2 18

A munkagépek 2006 évben €s azt kovetd években keriiltek forgalomba tehat a 75/2005. (IX.
2291.) GKM-KvVM egyiittes rendelet szerinti besoroldsuk: III/A. szabdlyozdsi 1épcsd I
kategoridju.

A munkagépek véarhat6 1égszennyezd anyag kibocsatdsa a besorolds alapjan:

Légszennyezd anyag kotré H. rakodé Osszesen
pg/s pg/s ng/s

CcO 143056 355556 498612

NO: 114444 284444 398888

PMio 8583 21334 29917
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3.1.4. A hasznalt levegd (fiistgaz, végeaz) tisztitasara szolgald berendezések
és hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott
anvagok kezelésének és elhelyezésének leirdsa.

A banyaiizem teriiletén 1égtisztité berendezések nincsenek.
3.1.5. A helyhez k6tott pontszeri €s diffiz 1égszennyez6 forrasok
jellemzéinek bemutatdsa, a kibocsatott fiistgdzok jellemzdinek és a
levegbdszennyezd komponenseknek az ismertetése (bliz is), a
megengedett és a tényleges emisszidk bemutatisa és Gsszehasonlitdsa.

Légszennyezést okoz a gépek miikodésénél a kipufogdgazok karos anyaga, illetve az esetleges
porképzddés.
A légszennyez6 hatdsok vizsgélatandl a hatdlyos jogszabdlyokat €s a kovetkez6 szabvéanyokat
alkalmaztuk:
- Aleveg6 védelmérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
- A légszennyezettségi agglomerdciok és zonak kijelolésérdl sz6lo, modositott 4/2002.
(X.7.) KvVM rendelet
- Alevegoterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirol szol6 4/2011. (I1.14.) VM rendelet
- 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem koziti mozgd gépekbe
épitendd belsd égéslti motorok gdznemii és részecskékbdl all6 szennyezdanyag-
kibocsatasdnak korlatozdsarol
- MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6rédas mértékének meghatirozdsa
- MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez6 hatdsdnak szamitasa
- MSZ21459/2-81 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforras szennyezd hatdsdnak szdmitdsa
- MSZ 21459/3-81 Tobb Osszetett forrds szennyezd hatdsanak szamitasa
- MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei, a kibocsatas
effektiv magassagdnak meghatarozasa.
A fenti szennyez6 anyagok esetén a levegoOterheltségi szint hatdrértékeirdl €s a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatdrértékeirdl szolé 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjdn, a levegOterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei az alabbiak:

Lég- Hatarérték [pug/mS]
szennyez0 anyag Orés 24 oras
[CAS szam] Hatarérték Turéshatar Hatarérték Turéshatar
Kén-dioxid 250 150 125
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szall6 por (PM 1 0) 50 50%
Szén-monoxid 10000 5000 60%
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A térség levegd mindségét a helyi kibocsiatdsok és a tdavolabbrdl ide érkezd szennyezett
légaramlas hatdrozza meg. Tekintettel arra, hogy az immisszioméro halézat adatai csak nagyon
attételesen alkalmazhatdak a térségre, igy konkrét ismeretekkel nem rendelkeziink.

A kornyék telepiilésein sem ismert szdmottevd légszennyezéssel jar6 tevékenység.
Ugyanakkor, megéllapitasuk szerint a teriilet deflacié altal veszélyeztetett.

Bugyi teriiletén tobb fokozlekedési ut halad at, Dunaharaszti 70 ha-s ipari parkjaba tobb mint
30 vallalkozas miikkodik mar. Mindezek befolyésoljak levegOémindségét. A 1€gszennyezettségi
agglomeraciok és zondk kijelolésérol szo16 4/2002.(X. 7.) KvVM rendelet szerint a banyatelek
teriilete 1 zondba tartozik. A levegdmindségét alapvetden Budapest kozelsége hatdrozza meg.
A rendelet az egyes szennyezdanyagokat csoportokba sorolja, annak megfelel6en, hogy azok
levegdmindségi szempontbdl milyen koncentracidéban vannak jelen.

Térségiinkre az egyes szennyezdanyagok az aldbbi csoportba tartoznak:

Szennyez6anyag | Csoport | Magyarazat

E azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb
Kén-dioxid légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgélati

kiiszob kozott van.

azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a légszennyezettségi
hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely
Nitrogén-dioxid | B légszennyezd anyagra tlréshatdr nincs megdllapitva, de a
teriileten e  légszennyezd anyag  tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe
a csoportba kell sorolni.

azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb
Szén-monoxid D légszennyez6 anyag tekintetében a felsd vizsgélati kiiszob és
a levegoterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték kozott van.

azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a légszennyezettségi
hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely
Szilard (PM10) | B légszennyezO6 anyagra tliréshatar nincs megéllapitva, de a
teriileten e  légszennyezd anyag  tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe

a csoportba kell sorolni.

Az als6 és felsd vizsgdlati kiiszobértékek szamszerli értékét a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5.
szamu melléklete taglalja. Ezek alapjan a fenti tabl4zat az alabbi médon konkretizalhato:

Szennyezbéanyag | Csoport | Magyarazat

E azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb
Kén-dioxid légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgélati

kiiszob kozott van
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Nitrogén-dioxid

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegdterheltségi szintre
vonatkozé hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha

valamely  légszennyezd  anyagra  tliréshatar  nincs

megdllapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag

tekintetében a leveglterheltségi szint meghaladja a

hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

Szén-monoxid

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és
a levegoterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték kozott van.

Szilard (PM10)

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegdterheltségi szintre
vonatkozé hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha

valamely  légszennyezd  anyagra  tliréshatar  nincs

megdllapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag

tekintetében a leveglterheltségi szint meghaladja a

hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

A tablazatbdl lathato, hogy térségiinkben, a legnagyobb problémat a szildrd szennyezd anyagok

és a nitrogén-dioxid jelenti, amelyek mennyiségei jellemzden a hatarérték felett vannak.

A levegd alapallapotat az Orszagos Meteoroldgiai Szolgédlat 2019 évi napi mérési adatainak

Osszesitd értékelése alapjan segitségével hatarozzuk meg. Az adatokat az Orszdgos

Levegdszennyezettségi Mérohdldzat http://www.kvvm.hu/olm honlapjardl toltottiik le.

A legkdzelebbi automata mérédllomésok napi adatai alapjan szamolt 4tlag:

NO; CO PM10
MérGdllomds Eves 4tlag | Maximum ]/Eves Maximum | Eves dtlag | Maximum
helye atlag
ug/m’/24h | pg/m*24h | ug/m*8h | ug/m*8h | ug/m*24h | ug/m3/24h
Budatétény - - 496 1820 25 89
Csepel - - 896 2460 33 125
Gilice tér 24.2 79.1 676 2008 33 131
Atlag 24.2 79.1 689 2096 30 115

Lathato, hogy az iilepedd por mennyisége éves viszonylatban a hatarérték alatt van, de tobbszor

is tapasztalhat6 hatarérték tallépés.

Osszegzésképpen elmondhaté, hogy problémit elsdésorban a szildrd és a nitrogén-dioxid

szennyezettség jelent.
A mérdallomasok a teriilettdl tdvolabb taldlhat6ak tehat a teriilet levego terheltsége a vizsgalt

teriileten alacsonyabb, mint a fentebb szamolt atlag.

23



Bugyi VII. — kavicsos homok

A  modellezésnél szamitasba vet levegotisztasagra vonatkozoé alapallapot az
atlagkoncentracio alapjan:

Szennyez6 Koncentracio
pg/m’
NO2 24.2
CO 689
PM10 30

Rovid osszegzés — a térség jelenlegi levego allapota
Vizsgalt térségiink nem tekinthetd szennyezettnek. A f6 problémat a szilard szennyezdanyag, a

szall6 és iilepedd por jelenti. E mellett a nitrogén-dioxid koncentraciéja tekintheté magasnak.
Jellemz6 idobeli tendencidkat az elmult idészakra nem lehet kimutatni, csupan a kén-dioxid
koncentraciéjanak korabbi csokkend tendencidja figyelheté meg egyértelmiien.

A térség Budapesttdl tdvolabbi telepiiléseinek levegdmindsége ennél 1ényegesen kedvezdbb,
jelentds résziik nem tartozik a rendelet 4ltal kijelolt 1égszennyezettségi zondba sem.

A fentiekben tehat bemutattuk, hogy a rendelkezésre all6 adatok alapjan jelenleg milyennek
tekinthetd a térség levegdallapota.

Meteorologiai viszonyok

Mérsékelten meleg, szdraz éghajlatid. Az évi napfénytartam 2000-2050 o6ra koriili. A nyari
napsiités 800-820, a téli 180-200 ora.

Az évi kozéphdmérséklet: 10,2-10,3 °C, a nydri félévé 17,2 °C.

Az évi csapadékosszeg: 550-580 mm. A vegetacios évszak csapadékosszege: 300-320 mm.
Az ariditasi index 1,28-1,32.

Az uralkod§ szélirdny ENy-i, az dtlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s.

3.1.5.1. A levegéterhelés szamitasa

A kibocsatott légszennyezd anyagok 4ltal okozott Ilégszennyezettség szamitdsanal
meghatarozzuk a rovid atlagolasi idétartamra (1 h) maximalis talajkozeli koncentraciot.
Meghatarozasanal a leggyakrabban el6fordulé meteoroldgiai paramétereket vettiik figyelembe,
amelyek a kovetkezok:

a kibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,

a kibocsétas magassaga (z): 4,0 m,

Pasquil-féle stabilitdsi indikator (p): B kategoéria, 0,143
érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m

szélsebesség 3 m/s (Um)

70=0,1

a szilard szemcse iilepedési sebessége vy=0,005 m/s

0O 0O O 0O 0O O O
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Ec a folytonosan miikod6 pontforras rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozé gazallapotd
szennyezOanyag, illetve szilard részecske emisszidja

Oy, folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
(o fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatdja
y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforrds

fiistfaklydjanak tengelyétdl valo tdvolsdga (m)

zZ a receptorpontnak a talajfelszintdl val6 fiiggdleges tavolsidga

T12* | a gazallapotd szennyezéanyag szdraz lilepedésének mértékét jellemzo felezési ido

Tin?* | a gazallapotd szennyezdanyag kémiai dtalakuldsanak mértékét jellemzo felezési idd

Ti2N | a gdzdllapotii szennyez8anyag nedves iilepedésének mértékét jellemzd felezési id6

X a receptornak a pontforrastdl valé sz€liranymenti tdvolsaga (m)
70 érdességi paraméter
p a sz€lprofil egyenlet kitevdje

Gazallapotu folytonos szennyezdanyag kibocsétas esetén a rovid (1 6ra) atlagoldsi idGtartamra
vonatkoz6 koncentracio:

c E; 1/y\ 1 (z - H)Z . 1 (z + H)Z 0,693x 0,693x 0,693x
= —eX ol Bl ex, _—= ex, _—= ex - ex, - ex -
7 2moy0,upy, PI72 oy P72 gy P72 gy p u, T P un T}, p U 17,

H
oy, = 0,08 (6p‘0'3 +1-In Z—) x0367(2,5-p)
0

o, = 0,38p1’3 (8,7 —In E) xl,SSexp(—2,35p)

Zg
p=0,143
70=0,1
x=12,1m
0y=5,67 m
0:=2,33 m
T1n% (10%) T (10%) T1oN (10%)
Egyéb gaz 18,0 43,2 43
Szilard 2,2

A tevékenység altal okozott maximalis talaj kozeli koncentracidk értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 déra) atlagoldsi idétartamra:

Lég szenny ez0 anyag CGmax (,u g/ m3)
Szén-monoxid 55.69
Nitrogénoxidok 44.66

A tevékenység altal okozott maximalis talaj kozeli koncentracidk értékei szennyezd
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anyagonként 24 6ra atlagoldsi idOtartamra:

Légszennyezd anyag C6max ( ,ug/m3 )
Szén-monoxid 16.00
Nitrogénoxidok 12.79

A CO és NOx kibocsédtdas minimdlis a hatasteriilet modellezése nem lehetséges.

Szilard részecske folytonos szennyezdanyag kibocsatds esetén a rovid (1 6ra) dtlagolési

idotartamra vonatkozd koncentracio:
2

[ 1 %N\ 9%\
o __ FEe 1/y\ 1(H-y—-—7 .\ 1(H-qy -tz 0,693x
7 2oy 0,um Nl I oy P17y oy, P17y oy, exp U T4y,

A pontforrds effektiv kéménymagassagat egyenldnek tekintettilk a kibocsatds tényleges

magassagaval (h=H). Ezt az egyszerusitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett iizemanyag kis
mennyisége miatt a keletkezd fiistgdz mennyisége és ezzel egyiitt a kipufogé hdkibocsatasa is
rendkiviill kis mértéki. EbboOl kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassig is
elhanyagolhatéan kicsi.

A fliggdleges turbulens sz6rddasi egyiitthaté (c6,) meghatarozasanal azt vettiik figyelembe, hogy
a maximalis talajkozeli koncentracié a szennyezd forrastdl azon xmax tdvolsdgban alakul ki,
ahol:

o.=0,707H ,m

0,=2,5m

Az a hely ahol a talajk6zeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjdban szerel
Osszefiiggésbdl keriilt kifejezésre, a o, ismeretében:

(1,55exp(-2,35p))™

ag
X = 2 ,m

0,38 p1’3(8.7 —lnHj

<y
Xmax :12,1 m
Az Xmax=12,1 m tavolsagban — az 4talakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval —
az 1 ora atlagolasi id6tartamra vonatkoz6 maximalis koncentracio

A tevékenység dltal okozott maximalis talaj kozeli koncentraciok értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 6ra) atlagoldsi idOtartamra:

Légszennyezo anyag Cémax (1 g/m3 )
Szilard PM10 10.45
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A nagy kibocsatasi magassag (felso kipufogd, 3,5 m) miatt a szennyezOk maximalis talaj kozeli
koncentracidéja nem a berendezés kozvetlen kornyezetében alakul ki.

Folytonos pontforras hosszu atlagolasi iddtartamra (24 6ra) vonatkozd szennyezd hatasok
szamitasa
Atszamitdsi képlet 1 6rds, 24 6ras:
tr _
Comax(t2) = CGmax(tl)(t_) m
1

m=0,45 pontforrds esetén

Légszennyezo anyag Ce4) ( ,ug/m3)
PM10 2.5

A teriileten dolgoz6 gépek szilard szennyezOanyag kibocsétds altal okozott maximadlis talaj
kozeli koncentriciok értékei a tdvolsdg fiiggvényében rovid (1 6ra) atlagolasi idOtartamra:

PM10
PM10 3
7 q CGmax 7%
Tévolsdg Comas (ug/m) Gnas e/ ).
o 2 e n 24 6ra atlagolasi
1 ora atlagoldsi idGtartamra i
idOtartamra
12,1 8.33 1.99
13 7.77 1.86
14 7.01 1.68
15 6.23 1.49
20 3.10 0.74
25 1.51 0.36
30 0.76 0.18
35 0.40 0.10
40 0.21 0.05

Diffaz porforras terhelése

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrél a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatdsvizsgdlatokban fellelhetd adatok alapjan
soran a kedvezdtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha vessziik figyelembe. A széler6zié miatti
porkibocsatds, figyelembe véve a kdzet szemcseodsszetételét, 40% a PM10 frakcio.
Figyelembe véve a letakaritds maximalis munkateriiletét €s a PM 10 frakcié mennyiség aranyat
a letakaritds sordn a nyitott feliilet szall6 porkibocsatasa: 400000 pg/ora.

A letakaritasndl és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitdsa kb. 50 m¥/6ra.
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A koézetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsatdst a szakirodalomban fellelheté adatok és a
géplanc kapacitdsanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatési
PM10 érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok alapjan 60000-80000 ug/m® érték kozott
valtozik.

A difuz feliilet porkibocsatdsa és a letakaritds miatti porkibocsatds 6sszeadddik igy a kornyezeti
biztonsag novelése érdekében a magasabb értéket vettem figyelembe.

A két kibocsatds 0sszeadddik tehdt a letakaritds sordn a feliileti forrds PM10 szildrd részecske
emisszidja: 122222 pg/s.

A kibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamu szabvanyban foglaltak alapjan:

T1n% (10%) T (10%) T1oN (10%)
Szilard 432 61,2 4,3

A pillanatnyi kibocsatésu teriileti forrds esetén a fiistfaklya szélmenti (c'sp), szélre merdleges
vizszintes (c'yp) és fiiggdleges (o',p) turbulens szérddasi egyiitthatéjat a kovetkezd képen
allapitjuk meg:

t — St — (452 2 \1/2
O_xP_O-yP_(O_yO-l'O-yP)/ 1M

ap = (05 + 0%)"? m
0y0, 0z A Vizszintes, illetve a fiigglleges irdnyu szorodasi egyiitthato (MSZ 21457/4), m
ayo = 11,63; 0,0 = 0,19
oyp,0zp a pillanatnyi kibocsétdsi pontforrds esetén a fiistfdklya sz€lre merdleges vizszintes,
illetve fiiggdleges turbulens szoérddasi egyiitthatdja (MSZ 21459/1), m

oyp = 0,14 x x%%2; g,p = 0,53 x x%73

Az a hely ahol a talajk6zeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban szereld
Osszefiiggésbdl keriilt kifejezésre, a o, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))™

g
X = > ,m

0,38p1’3 [8.7 —In Hj
<o

Xmax =4.91 m
Az Xmax=4.91 m tavolsagban — az 4talakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval —
az 1 ora atlagolési idétartamra vonatkoz6 maximaélis koncentracid

Légszennyezo" anyag CGmax (,u g/m3)
Szilard PM10 81,03
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Az Xmax=1,24 m tavolsagban — az 4talakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval —
az 24 o6ra atlagolasi idOtartamra vonatkoz6 maximalis koncentracio

Légszennyezo anyag Comax (U g/m3 )
Szilard PM10 19,39
PM10
PM10 3
Tavolsdg Comax (ug/m’) Comax (ug/m”)
1 6ra atlagoldsi id6tartamra 24.0r"a dtlagoldst
idOtartamra
491 81.03 19.39
13 31.46 7.52
14 27.30 6.53
15 23.58 5.64
20 10.56 2.52
25 4.20 1.00
30 1.49 0.35
35 0.47 0.11
40 0.13 0.03

3.1.5.2. A légszennyezés hatasteriiletének meghatarozasa

A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek Kibocsatasabol és a diffaz feliilletekbol
eredo terhelések osszeadodnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése

soran:
PM10 PM10 .
Tdvolsdg Cmax (U g/m3 ) C G’max ( ug/m , ) |
o 2 e n 24 6ra atlagolasi
1 ora atlagoldsi idGtartamra i
iddtartamra
13 44.46 15.29
14 41.3 13.54
15 38.58 11.87
20 30.56 5.62
25 29.2 2.51
30 31.49 1.11
35 35.47 0.51
40 40.13 0.24

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan pontforrads hatésteriilete: a
vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds 4ltal
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maximalis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott, a Iégszennyezd pontforras krnyezetében
fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato
talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb}

Hatasteriilet hatdrdnak meghatdrozdsdhoz haszndlhaté hatdrértékek (u g/m3 )
Légszennyezo anyag Hatarérték
szén-monoxid 1000
NOx 14,16
PM10 5

Amint a fenti tdblazatbdl is kitlinik hatésteriiletet a PM 10 komponens esetén kell szamolni.
A levegoterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott 23
m-es koron beliil talalhato.

3.1.5.3. A légszennyezés meghatarozasa az iizemteriilet hataran

Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozashoz hasznélt berendezések méreteit és
mozgéashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg a banyatelek
hatdrvonalat.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a tajrendezés egy idében
torténik 11.87 ug/m?

3.1.5.4. Ertékelés

A tevékenység levegoterhelés szempontjabol értékelhetd kornyezeti hatast a PM10 kibocsatas
gyakorol.

A maximalis talajkozeli koncentracidk értékei szennyezdanyagonként igy szamoltuk mintha
az Osszes gép egy pontban dolgozna.

A hatasteriileten beliil védendo6 létesitmények nincsenek.

3.1.5.5. Ulepedé porszennyezés

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrdl a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el0z0 hatasvizsgalatokban fellelhet6 adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*déra. A
szamitasok sordn a kedvezdtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*6ra vessziik figyelembe.
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A széler6zi6 miatti porkibocsatds, figyelembe véve a kdzet szemcseosszetételét, 60% az
ilepedo frakcio.

Figyelembe véve a letakaritds maximdlis munkateriiletét és az iilepedd frakcié mennyiség
aranyit a letakaritds soran a nyitott feliilet iilepedd porkibocsatdsa: 0,06 g/6ra*m?.

A letakaritasndl és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitdsa kb. 50 m¥/6ra.

A koézetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelhetd adatok alapjan
becsiiltiik meg. A fajlagos iilepedé porkibocsatési érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok
alapjan 36 pg/éra*m?.

Osszeségében a letakaritasnal 60036 pg/6ra*m? por képzddik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az iileped0 porra vonatkozé tervezési

irdnyértékek:
Légszennyezd anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi
[CAS szam] fokozat
30 napos éves
Ulepedd por, toxikus 16 ¢ /m2 x 30 nap 120 t/km2xév Iv.
anyagot nem
tartalmaz

- 30 napos tervezési idét figyelembe véve letakaritdsnal 43,22 g/m? x 30 nap kiiilepedd
porral szamolhatunk.
A por mozgédsi és Kkililepedési értékeit szamitdssal hatdroztuk meg. A szamitdsnal
meghatdroztuk a szemcsék gravitaciés mozgasat.
A szemcsékre hatd gravitacios ero:

a’m
G= 5 (p,, - P )g
g - gravitacios erd
d - szemcseatmérd (cm) 0,01 — 0,0063 cm
P, - porszemcsék fajlagos tomege 2,5 g/cm?
P, - levegd fajlagos tomege 1,2%10° g/cm?
g - nehézségi gyorsulds
Az eséssel szembehat6 surlddasi ellenéllas (Stokes féle torvény) tiszta lamindris d&ramlasnal
R = vLdLP,
‘ n
n - a levegd dinamikai viszkozitdsa 1814 107 g/cms 20 ° C-nal
Ha a G = E egyensuly fenndll:
m0d’
) (p, —p)g =3nLdny
d’g
V= - cm/s
I8y (p,—p.)
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Voy =69cm/ s
Vo.ooss = 30cm/ s

A rakodas- széllitaskor max. 500 cm magasra felvert por kiiilepedési ideje

r=2 S - ut
1%

» dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to,01=7,2~8 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméroji porszemcse
esetében 24 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=16,6~17 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméraji
porszemcse esetében 51 m.
A por a tevékenység helyétdl szamitott 51 m-en beliil teljesen leiilepszik.
Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési irdnyérték folotti mennyiség a tevékenység
24 m-es korzetében kililepszik.

A hatasteriileten beliil védend6 1étesitmények nincsenek.

3.1.5.6. Ertékelés

A por a tevékenység helyétdl szamitott S1 m-en beliil teljesen leiilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési irdnyérték folotti mennyiség a tevékenység
29 m-es korzetében kitilepszik.

A hatasteriileten beliil védendo6 létesitmények nincsenek.

3.1.6. A tevékenységhez kapcsolddo szallitds, illetve jarmuforgalom hatdsai

A kitermelt anyagokat a napi nyolc 6rds miiszak alatt nyerges tehergépkocsikkal szallitjak el.
A 14 t onsulyu és megrakottan 40 t Ossztomegli tehergépkocsik tobbsége a tervezett banya
teriiletérdl egy, részben burkolat nélkiili uton jut el az 5204. sz. utra.
A vizsgédlatok sordn, a folduton halad6 teherjarmiivek kozlekedésébdl szdrmazd hatdsait
vizsgéltuk.
Hato6tényez0: a szallité jarmivek kipufogdgazai.
A széllitdsra haszndlt diesel iizeml tehergépjarmiivek kipufogdgdzanak 1égszennyezd
komponensei:

» Szénmonoxid (CO)

» Nitrogénoxidok (NOx)

» Szénhidrogének (CnHn)

» Korom (szilard részecske)
A kozlekedési emissziok nagysdgat a kozlekedési tényezOk és a gépkocsik emisszids faktorai
adjak meg.
Az alabbi tényezoket kell figyelembe venni:

» a gépjarmiivek szama,

» atlagos haladasi sebessége,

» az elhalad6 jarmiivek fajtai

» motor fajtaja
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VVVVY

keverékképzés modja

a kipufogdgaz tisztitdsa
az iizemanyag felhasznalds mennyisége
az iizemanyag min0sége
a gépjarmii kopésa (elhasznéltsaga)

Az utols6 hat tényez6 az emisszids faktorban € testesiil meg:
A bénya széllitasigényességét a maximalis terhelés id0szakdra szdmoljuk.
A bényai bekotduton a banyai széllitdson kiviil mas forgalom nincs a bekdtouton.

A kiszallitéut forgalma maximalis termelés és szallitas esetén:

Jarmii-kategoria | Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoéria jarmii/nap
Személy é
1. (DEEmey s I szgk 10
kistehergépkocsi
Sz616 autébusz II busz 0
Csukl6s autébusz I cs-busz 0
4. ot 1l ktgk 20
tehergépkocsi
Sz616 nehé
5. “070 REReE 11 ntgk 40
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
6 CHCTEEpROCs] 0 tek-szer 110
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar

A kiszolgaloéuton a jarmiivek menetsebessége max. 30 km/6ra.

A fajlagos szennyezdanyag kibocsatds jarmiikategorianként:

Uzemméd | Szén-monoxid | Nitrogén-oxid Kén-dioxid Szén-dioxid
km/h co NO: SO: CO:
Személygépkocsi (g/km)
30 16,1 1,33 0,00836 194,7
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdi
(g/km)
30 12,94 6,25 0,104 757,3

Modellezziik azt az esetet, amikor a banya teljes forgalmat csak egy tton bonyolitjak.
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Az uton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittdlé végtelen Kkiterjedésii vonalforrasnak
tekinthetok.
Az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan az emissziot a kovetkezd képlet szerint szdmitjuk:

_ e, (mg/ gépkocsiLkm)LQ , (gépkocsil h)

o 1000(/ ki) CB600(s / (mg H(s L)
Jarmii- Kiszolgalo Ec
kategoria | utforgalma (ng/(m*s))

jarmii/ora co NO: | SO: Co: | PM10

1. L. 0.57 2.54 0.21 0.0013 | 30.76 0.02

2. IL. 1.14 4.09 1.97 0.03 239.29 0.56

3. IIL. 8.44 30.33 14.65 0.24 177492 | 4.13
Osszesen 10.14 10.14 36.96 16.83 0.28 2044.97

Eszak-dél irdnyba hiiz6dé it

A gépkocsik kipufogéjanak magassiga H =0,3 m
A szél irdnya Eny-i

Egy ora alatt a szélsebesség kozépértéke u = 3 m/s
kiszallitout hossza 2.0 km.

Nappali id6szak, gyenge besugarzas

A kornyezet sik novényzettel boritott

VVVVVVYVYY

Folytonos vonalforrds gizdllapotd szennyezdanyag kibocsatdsa kovetkeztében a rovid
idejli (1 6ra) atlagolasi idotartamra valé koncentréciot a felszinkozeli receptorpontban a
kovetkezOképpen hatdrozzuk meg:

C_P E pl =L (2 x| - 0093x | | _0693x | | 0693« | s
Tsinquo, P o, P uT* P ul ! P uT §
E > 2

oa=15 -
212

a szélirdny és a vonalforrds 4ltal bezart szog
6=(60"+ 0, folytonos vonalforrds esetén a fiistkalyha fiiggdleges turbulens

sz6orodasi egyiitthatdja (m)

6,0=1,5 m - fliggbleges irdnyu kezdeti szo6r6dasi egyiitthatd

o7 - folytonos pontforrds esetén a a fiistkalyha fiiggdleges turbulens
szOrodasi egyiitthatéja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél
kisseb tdvolsdgra) m

T12%=43,2 - a gazallapotu szennyezOanyag szdraz lilepedésének mértékét
jellemzd felezési 1do (s)

Tin"=61,2 - a gazallapotu szennyezOanyag kémiai dtalakuldsanak mértékét
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jellemzd felezési 1do (s)
Ti2N=4,3 - a gazéllapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét
jellemzd felezési 1do (s)

0. =038p" (8,7~ In L) ptssec2asm )

<o
p=0,196 - Pasquill-féle stabilitdsi indikétor
70=0,1 m - érdességi paraméter

A vonalforréstél 5 méter tavolsdagra a koncentricié a kdvetkezoképpen alakul:

Kén-dioxid (ug/m3) 0.05
Nitrogén-oxidok (ug/m3) 2.98
Szén-monoxid (ug/m?3) 6.54

Szén-dioxid (ug/m?3) 361.90
PM10 0.83

A bénya termelvényét csak koziti forgalomban is engedélyezett jarmilivekkel végezziik. A
gépjarmiivek miiszaki vizsgéaval és kornyezetvédelmi szempontbdl kozlekedési engedéllyel
rendelkeznek.

Az imisszids értékek Osszehasonlitdsdbol kitlinik, hogy a vizsgélt utak forgalmabdl ad6do
imissziok a hatdrértékeket nem haladjdk meg, a kiszéllitasbol ad6dé gépjarmiiforgalom nem
okoz jelentds mértékii imisszié novekedést a vizsgalt utak adott szakaszain.

A szallitasbol ad6do forgalomniévekedés nem okoz hatarérték tallépést.

Porszennyzés

A béanydbdl a maximadlis kiszéllitds napi 2040 t. A bdnya széllitdsigényességét a maximélis
terhelés iddszakara szamoljuk:

Figyelembe véve a 12 6ras nyitvatartdst oranként a makaddmuton 4thalad6 jarmiiveket.

Az 4thaladé gépjarmiivek kornyezetvédelmi vizsgdval rendelkeznek, tehat a fiistgaz
karosanyag-kibocsatds joval a megengedett hatarérték alatt marad.

A tehergépjarmiivek a bekotduton szétszorva taldlhatok, ezért a por koncentracié minimélis
marad.

hmax= 1,5 m porszemcse felver6dési magassaga.

A kiiilepedési 1do:

» dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to,01=2,2 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméroji porszemcse
esetében 6,6 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=5 sec
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A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atmérdjii
porszemcse esetében 15 m.

3.1.7. A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belso utasitasok,
intézkedések ismertetése.

» A banydban alkalmazott feldolgozé technoldgia eléri a jelenleg elérhetd legjobb
technoldgia szintjét.

» A Kkiszallit6 dtvonalakat szdraz idoben locsoljdk ezaltal meggatolva a kiporzast.

» AKkiszallitéiton a sebesség 30 km/h-ra lesz korlatozva.

3.1.8. Be kell mutatni az emisszi0 terjed€sét (hatasteriiletét) és a
levegOmingségre gyakorolt hatasat

Kornyezetvédelmi térképen szemléltetve (6.melléklet)
3.2. Viz

3.2.1. A jellemzd vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi 1étesitmények, illetve az
arra jogositd engedélyek és az engedélyektol vald eltérések ismertetése.

A bényaiizem teriiletén vizi létesitmények nincsenek.

3.2.2. A technoldgiai vizigények kiel€gitésének, a tevékenység biztonsagos
végzé€séhez tartozd vizigénybevételek bemutatasa.

A 2.1.1. fejezetben bemutatdsra keriilt.

3.2.3. Aziviovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis €s technoldgiai céla
felhasznalds bemutatasa.

Veszélyes anyag, hulladék — kockazatos anyag—elhelyezésére nem keriil sor.

Felszin alatti vizbe sem kozvetleniil, sem kdzvetve nem torténik bevezetés (219/2004. (VIL. 21.)
Korm. rendelet). Az ivévizet palackozott viz formdjaban biztositjak.

A tisztdlkoddshoz vezetékes vizbdl vett tartdlyban tarolt vizet biztositjak.

A keletkezett szennyvizet gyiijtéedényben 6sszegyljtjiik és elszallitjak.

A gépek motorjainak hiitdviz biztositdsara ioncserélt vizet hasznalnak..

3.2.4. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi €s
mindségi adatainak bemutatdsa a technoldgiai leirdsok alapjan.

A banya teriiletén szennyviz csak a dolgozok tisztidlkoddsa kovetkeztében keletkezik.
A béanyaban dlland6 dolgozok szdma alapjan a keletkezd szennyviz mennyiség 1 m*/hénap tehét
évente 12 m®,
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3.2.5. A csapadékvizrendszer bemutatdsa (akar egyesitett, akar elvalasztd
rendszerl a csatornahaldzat).

A banyatelek teriiletére hullott csapadék a elszivarog.
A bényateleken csatornahdlézat kiépitésére nem keriill sor és a csapadékviz elvezetés
megoldott.

3.2.6. A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgald monitoring rendszer
adatainak és mikodési tapasztalatainak bemutatasa.

Datum Vizszint banyat6 (mBf)

Hoénap nap 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 2 93.86 93.88 93.85 93.93 94.95
9 93.86 93.87 93.85 93.97 94.90

16 93.88 93.87 93.86 94.03 94.90

23 93.88 93.86 93.86 94.08 94.88

30 93.90 93.84 93.85 94.09 94.80

Februar 6 93.90 93.84 93.85 94.10 94.87
13 93.92 93.88 93.87 94.12 94.87

20 93.95 93.95 93.89 94.13 94.80

27 94.00 94.01 93.95 94.13 94.80

Marcius 5 94.00 94.01 94.01 94.23 94.85
12 94.05 94.03 94.02 94.26 94.87

19 94.10 94.07 94.03 94.27 94.88

26 94.12 94.10 94.07 94.28 94.90

Aprilis 2 94.14 94.11 94.10 94.29 94.92
9 94.18 94.14 94.11 94.31 94.87

16 94.22 94.19 94.14 94.33 94.82

23 94.24 94.20 94.19 94.33 94.75

30 94.26 94.22 94.21 94.32 94.71

Majus 7 94.28 94.26 94.23 94.32 94.68
14 94.26 94.28 94.25 94.39 94.51

21 94.25 94.27 94.26 94.45 94.48

28 94.22 94.26 94.25 94.53 94.42

Janius 4 94.21 94.24 94.25 94.62 94.43
11 94.15 94.19 94.23 94.63 94.39

18 94.12 94.17 94.20 94.67 94.32

25 94.08 94.16 94.18 94.71 94.28

Jdlius 2 94.05 94.15 94.16 94.67 94.25
9 94.01 94.12 94.14 94.63 94.22

16 93.99 94.08 94.09 94.58 94.24
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23 93.97 94.05 94.07 94.53 94.21

30 93.97 94.01 94.04 94.50 94.18

Augusztus 6 93.95 93.98 93.99 94.54 94.12
13 93.94 93.97 93.98 94.53 94.10

20 93.92 93.95 93.97 94.51 94.10

27 93.90 93.92 93.95 94.47 94.12

Szeptember 3 93.88 93.90 93.93 94.44 94.14
10 93.87 93.89 93.91 94.56 94.16

17 93.85 93.86 93.89 94.55 94.20

24 93.84 93.85 93.87 94.63 94.24

Oktober 1 93.84 93.84 93.85 94.65 94.24
8 93.85 93.86 93.85 94.67 94.25

15 93.86 93.85 93.86 94.66 94.35

22 93.88 93.87 93.86 94.65 94.33

29 93.87 93.86 93.87 94.64 94.35

November 5 93.86 93.84 93.85 94.65 94.37
12 93.88 93.82 93.84 94.67 94.40

19 93.89 93.81 93.82 94.71 94.43

26 93.89 93.81 93.81 94.74 94.45

December 3 93.90 93.80 93.79 94.77 94.47
10 93.91 93.83 93.81 94.83 94.47

17 93.89 93.85 93.84 94.89 94.51

24 93.88 93.85 93.84 94.95 94.50

Min 93.84 93.80 93.79 93.93 94.10
Max 94.28 94.28 94.26 94.46 94.95
Atlag 93.99 93.99 93.99 94.95 94.50

A teriilet talajvizének ez €vi elemzése szerint egy alkdlids-szulfdtos kalcium magnézium
hidrokarbondtos viz, enyhén ligos. (pH 8,6) A soétartalma a kdrnyezet vizeihez viszonyitva
atlagos a fajlagos vezetOképesség 11793 uS/cm értéke /a kornyezetben ez 1500-2000 uS/cm
értékill/. A nitrit tartalma < 0,01 mg/1 €s a nitrat koncentracié 0,3 mg/l értékii

(a 10/2000.(V1.2.) KoM-EiM-FVM-KHVM e. r. “B” értéke 25 mg/l). A nitrit €s nitrat tartalom
a kornyezet homokos talajan végzett mezdgazdasagi tevékenység hatdsait tiikkrozi, de az el6z0
évekhez viszonyitva javuld tendencidt mutat, nem kiugrd értékli. Sem a foszfat koncentracié
(<20 Pug/l) sem az ammoénium koncentracié (kevesebb, mint 0,02 mg/l) nem éri el a “B”
értéket. A fenti egylittes rendelet szerint a vizsgalt alkotok alapjan a t6 vize nem szennyezett.
A vizsgélt alkotdk alapjan a vizminta az MSZ 12749:1993 felszini vizekre vonatkozo szabvany
szerint a II. j6 vizmindségi osztilyba sorolhaté.

Felszini vizrendszer
A vizsgélt banyatelek kornyezetében, szomszédsagaban tobb hasonld banya iizemel, a banyatol
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Ny-ra, E-ra és D-re. Az idék sordn a bdnyészat révén a felszin tehdt vizfeliiletekkel erésen
tagoltta valt.

A térség legfontosabb folydvize a banya teriiletétdl nyugatra mintegy 10,5 km tdvolsigra
hiz6dé Soroksari-Duna illetve = 15,5 km-re a Duna. A folyam kozelsége magyardzza, hogy
arvizvédelmi szempontbdl az egész teriilet mentesitett artérnek tekinthet6. A Duna és a
Rackevei(Soroksari)-Duna két oldalat végig védgatak kisérik. A térségben kisebb, mesterséges
folyovizek koziil a Duna-Tisza-csatorna taldlhat6 (9 km-re).

A kavicsbédnya a Viz Keretirdnyelv szerinti besorolds alapjan a Duna-volgyi-focsatorna nyugati
részvizgyljtdjén taldlhatd, a Rackevei-Soroksari-Duna és a fOcsatorna kozott. Valdjaban
azonban a felszinen Osszegyiilekezd vizeket a térségi belvizcsatordk a Domsodi-drapaszton
keresztill a Rackevei-Soroksari-Dundba vezetik, a Duna-volgyi-fOcsatorna kavicsbanyatéd
hidrologidjara gyakorolt hatdsa elhanyagolhat6. A banydnak kozvetlen €s kozvetett felszini vizi
kapcsolata nincs a Rackevei- Soroksari-Dundval és a Duna folyammal.

A kavicsbdnya kornyezetében taldlhato belvizelvezetO-csatorndk részlegesen feliszapolddtak,
vizvezetd képességiik alacsony, igy a felszini vizek a kis esésl teriileten vagy a meglévo
banyatavakba, vagy a talajba szivarognak, illetve elparolognak.

Felszin alatti vizrendszer a tagabb kornyezetben

A vizsgalt teriilet az ,,sp.1.14.2. Duna-Tisza koze — Duna-volgy északi rész” sekély por6zus
viztestre esik. A felszin alatti viztest kémiailag j6 allapotd. A felszin alatt 8-12 m vastagsdgban
dunai tiledékek taldlhatok, a talajviztiikkor Osszefiiggd, vizzar6 agyag-réteg nem taldlhato.

A talajviz atlagos mélysége a kistdjon 2-4 m kozott van.

A banyatelek teriilete a felszin alatti viz 4llapota szempontjabodl érzékeny teriileteken levo
telepiilések besoroldsardl szo6l6 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatt viz
allapota szempontjdbol ,,érzékeny” teriiletek kozé sorolt.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti banyészati
tevékenységhez kothetd szennyezd anyag kibocsdtds és elhelyezés (kozvetleniil, vagy
kozvetve) nem torténik. A tevékenység hatésteriilete védett vagy tavlati vizbazis védoovezetét
nem érinti. A talajviz regiondlis dramldsi irdnya EK-DNy. A talajviz nyilt tikr(i, amely
szintingadozdsdnak f6 tényezdi a csapadék és a parolgés.

A vizsgalat soran felhasznalt adatok

Szivdrgdsi tényezo
A talajviztart6 0sszlet szivargési tényezo értékei — a szemeloszlasi gorbék alapjan -a kiilonb6zo

mélységkdzokben:
- holocén agyagos kdzetliszt = 1x10" m/s
- pleisztocén kavicsos homok =4,12x10* m/s
- pleisztocén homokos kavics =3,3x107 m/s
- pannon agyagos kdzetliszt fekii = 1x10 m/s
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A kitermelés a felszin alatti vizek allapotara a kovetkezok szerint hat.

A termelés eredményeként kialakulé bdnyatobol banydszattal Osszefiiggésben nem lesz
vizkivétel.

Ekkor a kavicsmezObe visszaszivargd viz mennyisége a kiemelt vizmennyiségnél — az
elcsopogés, elfolyds, parolgds miatt — valamivel kevesebb lesz, de ez elhanyagolhaté mértéki,
tehat gyakorlatilag nem jarul hozza a banyatavak depresszidjdhoz.

A dolgozok vizellatdsa ivoviz (dsvanyviz) helyszinre szallitdsaval keriil megoldasra.

A banyat6 kialakitdsdval — a csapadék és parolgds ardnyanak megvaltoztatdsaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedramld vizmennyiség térkitoltd hatdsdval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyato szintje elméletileg mélyebben alakul ki, tehat
a banyagodorben, €és a kornyezo vizdus kavicsrétegben a talajvizszint depresszidja jon

1étre.

Ezen depresszi6 mértéke folyamatosan véltozik, a lefejtési iitem (termelési kapacitds) és a
lefejtett teriilet nagysdgénak fliggvényében.

A hatéstertiilet becsléséhez elméleti megkozelitésbol indulunk ki.

Feltételezziik, hogy:

* abdanyato egy darab — kor keresztmetszetli — kuttal helyettesitheto;

* a bényaté (,.kat”) koriil nyilt tiikri vizadé réteg helyezkedik el, melyben lamindris
szivargds alakul ki, a hozam feliilrdl taplalt;

* a hatésteriileten nincs lefolyas;

* arendszerbe oldalirdnyu be- és kidramldssal nem szdmolunk. (A természetesen meglevo
oldaliranyu be- és kidramlds mértékét azonosnak tekinthetjiik.)

* depresszios tdvolhatdsit szamitjuk a kitermelés kozbeni a jelenlegi kornyezetvédelmi
engedélyben jévahagyott maximum 10 ha-os nyilt vizfeliiletre vonatkozdan.

Az evapotranspirdcio a hatdsteriileten:

A teriileti parolgds a Turc mddszerrel:

E;r = < (mm/év)

2
O o4 C
,9+
(300+25T+0,05T2)2

C=516 mm/év - éves csapadékmennyiség
T=11.8°C - éves kozéphomérséklet

Er=542.0 mm/év
A beszivargds meghatdrozasa:
1=C-Et (mm/év)

1= 127.5 mm/év
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A hatasteriilet meghatarozasa:

A jelenleg mar 1étez6 €s a miivelés sordn kialakulé banyatavakat ,,kit”-nak tekintjiik.

A ,kat” sugarat a kovetkezo Osszefiiggéssel szamitjuk:

A= 338354 m? a miivelés sordn kialakult banyaté osszes teriilete.
r=3283m

A, kuat” koriili ny{lt tiikkr(i, laminéaris szivargasu, feliilrdl taplalt vizado rétegre, az r tivolsagban
levo fiiggélyen atszivargd Q vizhozam meghatdrozasat Dupuit-Theim Osszefiiggésével lehet
elvégezni.

A kut” vizhozamat (a bdanyatavakbol elparolgd viz és a kitermelt kavics, valamint a
csapadékutanpoitlas egyiittes éves mennyiségét) az alabbiak szerint szamitjuk:

(2=(P'C)*At(')"'(gterm>k ( 1 00-11)/1 00
Péarolgdsszamitas Meyer eljarasaval

A Meyer-féle eljards a tényleges havi parolgds meghatdrozdsidra alkalmas. A kifejezés
meteoroldgiai tényezOk felhasznaldsaval tényleges vizfeliilet parolgasi értékek meghatarozisat
teszi lehetové.
Meyer szerint a vizfeliilet parolgas értéke:

P =alE(t") —e](1 + bw), [mm/hbnap]

ahol:
P - a vizfeliilet parolgasanak értéke [mm/hénap]
E - a kozvetlen vizfelszin feletti levegd telitési paratartalma [g/cm3]
e - a vizfelszin feletti levegd tényleges vagy abszolit nedvességtartalmanak havi
kozépértéke [g/cm3]
- a havi kozepes szélsebesség [m/s]
a,b - dllanddk, amelyek magukba foglaljdk a dimenziddtszdmitdst, a magassagi

redukciot és az éghajlati-foldrajzi viszonyokat. A hazai meteorolégia hdlézatban
szabvanyosi-tott mérési magassagok (e €s t értékét 2,0 m-en w értékét 7,0 m-en
mérve) és havi (harmincnapos) idéegységekben végzett szdmitdsok esetén
a=11,0 és b=0,20 érték-kel szamolhatunk.
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Homérseéklet [°Cl Csapad Napfénytart

Maxim Minimu ek L

[mm] [6ra]
0,6 6,2 -4,0 34 70
2,3 7,1 -3,1 28 100
7,1 10,8 2,1 31 139
12,6 16,5 9,0 38 191
17,4 20,3 13,6 59 244
20,2 23,8 17,0 64 255
22,6 25,1 19,8 45 282
22,0 26,7 19,1 52 262
17,2 20,4 13,5 41 190
12,0 14,9 9,3 35 143
6,1 9,4 1,4 49 78
1,5 4,6 -2,8 40 56

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag eghajlata/varosok jellemzoi/Budapestr/

Hénap L Ir. | 1. | Iv. | WV VI | VIL | VIL | IX. [ X. [ XL | XIL

tPCI= ) o6 | 23 | 70 [ 126 | 174 | 202 | 226 | 220 | 172 ] 120 | 61 | 15
LEG

AL [°C] 43 28 24 06 48 52

AP [°C] 6.0 3.8 1.9 11 47 74

{,i[zc]‘ 06 | 23 | 710 | 143 | 203 | 241 | 260 | 249 | 202 | 128 61 | 15
E@®

@), 48 | 50| 72 | 96 | 149 | 175 | 183 | 195 | 150 | 98 | 62 | 44
[g/m ]

g[g/m3] 6.4 72 | 10.1 | 146 | 199 | 23.7 27.4 264 | 196 | 140 | 94 6.8

w [m/s] 23 2.5 2.7 2.6 25 24 24 22 22 2.1 23 22

P . 252 | 36.6 | 49.0 | 83.7 | 822 | 102.8 | 1485 | 109.6 | 73.3 | 66.2 | 51.3 | 38.2
[mm/hd]

Qterm = 250 000 m3/év - éves viz alatti kavics és homok termelés

n =30 % (becsiilt érték) - kavicsos homok hézagtérfogata

Dupuit-Theim 0sszefiiggése (Juhdsz Jozsef: Aramldstan — hidrogeologia (1981) P: 106):
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Q = (R*-r)*n*i (m*/év)

R - tavolhatas (m)

_ Q+Até*i
R = ’—n*i (m)

A bdnyatoban és az alatta levo kavicsos homokosszletben egyiittesen levo vizoszlop

magassdgdanak meghatdrozdsa
A vizoszlop magassagat a banyatavakban és az alatta levo kavicsos homokdsszletben kovetkezo

a Dupuit-Thein Osszefiiggés integralasdval €s dtrendezésével nyert képlettel szamitjuk (Juhdsz
Jozsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 107)

h= |H2 —R2(n® =05+ )L (m)
T ’ 2R2% k

H=9.0m - vizoszlop magassaga a kavicsrétegben
k=4.12x 10*m/s - szivargdsi tényezd kavicsos homokban
Jelolés Mértékegység

C mm/év 516
T °Cc 11.8
A m? 338354
P m/év 0.0722
Qterm m3/év 250000
n % 35
k m/s 4,12 x 10
H m 9.0
Er mm/év 403.6
i mm/év 127.5
r m 328.1
Q m3/év 162500
R m 716.4
h m 8.92
Depresszi6 m 0.078
Tavolhatas a banyatoé partjatol | m 388.3

A bényatelek hidrogeoldgiai modellvizsgdlata sordn megdllapitottuk, hogy a létesitendd
banyaté depresszids terének elméleti maximuma 17 cm, mely a t6 kozvetlen kdrnyezetében 4
cm ald emelkedik. Tovdbb tdvolodva a bdnyatelek hatardtdl, 388 m tdvolsdgon beliil a
depresszids tavolhatds megsziinik.
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A fentieket figyelembe véve elmondhatd, hogy a banyatavak kedvezdtlen hidroldgiai
koriilmények kozott sem lesz szamottevO hatdsu, a térséget vizsgdlva. A termelési volumen
novekedése a foldtani adottsdg, valamint a viztarté réteg kozetfizikai paramétereinek
ismeretében nem jelent valtozdst a rendszerben rovid tdvon. A legnagyobb beavatkozast a
kitermelés elméleti maximuma jelenti.

Természetesen a termelés idOben elhuzddik, igy a teljes kitermelés kornyezeti hatédsa is késve
tapasztalhatd. A véltoz6 paraméterek, mint a ndvény boritottsag, teriilet hasznélat, beépitettség,
csapadék, atlaghomérséklet, hozza kapcsoléddéan a pdrolgds, evapotranspirdcié jovobeni
alakuldsa csak becsiilhetd, ilyen iddétdvban mind kedvezd, mind kedvezodtlen irdnyba
modosithatjak a hatést.

3.2.7. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elharitasukra
tett int€zkedések és azok eredményeinek ismertetése.

A bényatelek teriiletén felszin alatti vizszennyezések nincsenek.

Havaria esetek

Barmely munkafizisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek varatlan meghibdsoddsa esetén (tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet kdrnyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatéanyaggal fel kell
itatni és a szennyezett itatdanyagot és a szennyezett kdzetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A havéria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot a vallalkoz6 elszallittatja és
gondoskodik uj taroléedény kihelyezésérol.

Megel6zés

A miiszak elején minden gépet és berendezést munkdba allds eldtt a kezeld atvizsgdl és az
atvizsgalas tényét a géplizemnaploba bejegyzi. Munkéba allni csak biztonsdgos és j6 miiszaki
allapotban 1év6 géppel engedélyezett

Miiszakkezdéskor a miiszakvezetd ellendrzi a munkét felvevok fizikai dllapotét

A bényatelek teriiletén iizemanyagot, kendanyagot vagy robbandanyagot tarolni tilos. A napi
felhaszndlasra sziikséges anyagot miiszak kezdetén a helyszinre széllitjdk és betankoljak az
eszkozokbe.

Az ivovizet palackozott viz formdjéban biztositjak.

A tisztdlkodashoz sziikséges vizet tartdlyban széllitjak a helyszinre, a keletkezett szennyvizet
ugyancsak tartdlyban gyjtik és elszallittatjak.

3.2.8. A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, int€zkedési tervek, a
végrehajtasuk tareyi €s személyi feltételeinek ismertetése.

7. melléklet Uzemi kar- és vizkarelhdritdsi terv
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3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképzodéssel jaré technoldgidk €s tevékenységek bemutatdsa,

technoldgiai folyamatabrak készitése.

Az lizemszerl tevékenység sordn a technoldgiai soron hulladék nem képzddik.

3.3.2. A technoldgia és tevékenység sordn felhasznalt anyagok megnevezése,
éves felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék
keletkezésével jard technoldgidkrol.

Sziikséoes Tervezett tervezett
Berendezés menn i%é Munka6rak gdzolaj kendolaj
( dg) & (munkaéra/év) | felhasznilds felhasznalds
(kg/év) (kg/év)
lanctalpas kotr6
mélyasé 1 1 500 42 000 120
szerelékkel
Veder.soros kotr6 1 3000 0 200
villamos
kouchajs 1 3 000 0 200
villamos
homlokrakodé 2 3 000 36 000 120
Felhaszndlt anyagok list4ja:
Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év
1 Gézolaj 78 000 kg
2 Kendolaj 640 kg
3 Torl6 rongy 100 kg
4 Mosoészer 20 kg
5 Kendzsir 200 kg
6 Itatéanyag 200 kg
7 Villamos energia
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3.3.3. A keletkez6 hulladékok mennyiségének és Gsszetételének ismertetése

Azonosité A hulladék megnevezése Eves mennyisége
kod (t)

2001 01 Papir, karton 0,1

20 01 08 Bioldgiailag bomlo6 étkezési hulladékok 0,1

20 03 06 Szennyviz tisztitdsabol szarmazé hulladék 1

01 04 07* hulladékka vilt, szennyezett talaj nem tervezhetd
01 04 07* hulladékka vélt, szennyezett fold, ko, kavics nem tervezheto
1502 02%* elhasznalt sziird- és itatdmasszdk, felitatéanyagok (pl. nem tervezhetd

kovafold, szlir6fold, homok, perlit, zeolit), egyéb
szennyezett 4svanyi anyagok
1502 02%* szennyezett textilanyagok 0,2

A gépek olajcseréjét szakszerviz végzi és a faradt olajat és szliroket elszallitjak.

3.3.4. A hulladékok gyujtési médjanak ismertetése.

A bénya teriiletén keletkezett hulladékot fajtanként elkiilonitve a célnak megfelelod

taroléedényekben gyujtjilkk a kovetkezOk szerint. A kommundlis hulladékokat, mint papir,

karton, étkezési hulladékok a kommundlis hulladékszallité cég altal biztositott 1 m’ —es

tarlokonténerben taroljak. A szallit6 hetente egyszer a konténert iiriti. A teriileten veszélyes

hulladékot normdl iizemmenet esetén nem tdrolnak, hanem havaria esetben a kornyezeti

szennyez€s megsziintetése utdn a keletkezett hulladék azonnal elszéllitdsra keriil. A veszélyes

hulladékok zdrhat6 acél edényzetbe keriilnek elhelyezésre.

A széllitast esetenként a targyi veszélyes hulladékok szdllitdsdra engedéllyel rendelkezo

szolgaltatotol rendelik meg. A hulladékelszallitasrol pontos kimutatast kell vezetni az aldbbiak

szerint:

A technoldgia/tevékenység sordn keletkezett hulladékok

Megnevezése:

Azonositd szama:

Fontosabb jellemzdi:

Térfogatsuly:

Megjelenési forma:

Datum

Keletkezett
mennyiség,
(kg)

Atadott mennyiség
(kg)

Szallitjegy
szama

Megjegyzés

Alairas
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3.3.5. A keletkez6 hulladékok mennyiségének €s kornyezeti veszélyess€gének
csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

A hulladék mennyiségét a kovetkez6 mdédon probaljuk csokkenteni:

» Tervszerl litemezett karbantartdssal
* Mindségi anyagok haszndlatdval
* Szakképzett kezelOszemélyzet alkalmazdsaval

* A technoldgia korszerlsitésével.
3.4. Talaj

3.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat megvaltozdsanak adatai.

A béanyatelek teljes teriilete bdnydszati igénybevételre keriilt. A bényatelken beliil a
termoOtalaj letakaritdsa megtortént.

3.4.2. A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések €s megsziintetési
lehetOségeinek bemutatdsa.

A banyateleken beliil a letakaritott talaj nem szennyez6dott.

3.4.3. Remediacidos megoldasok bemutatdsa.

A letakaritott termdtalaj a kitermelés befejezését kovetden a tdjrendezés sordn az eredeti
helyére visszateritésre keriil.

3.5. Zaj és rezgés
3.4.4. A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi

szempontbdl, feltiintetve €s megnevezve a védendo objektumokat,
védendoOnek kijelolt teriileteket.

A zajvédelmi szdmitdsok pontossiga az aldbbi bizonytalansagi tényezdkkel van szoros
Osszefiiggésben

— gépészeti berendezések kivalasztasa

— technoldgiai berendezések kivalasztasa

— forgalmi prognézis,

— eldirt sebesség betartdsa ill. betartatésa,

— jarmivek zajemisszidja,

— meteoroldgiai koriilmények,

— érvényes zajszamitdsi szabvanyok,

— utburkolat dllapota, stb.

A zajvédelmi munkarész feladata a tervezési teriilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
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a tervezett valtoztatdsok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet karosité hatdsok,
azok mértékeinek, kovetkezményeinek feltdrdsa, tovabba sziikség esetén javaslatokat tenni a
karos hatdsok mérséklésének modjara, a konfliktus-szegény kialakitasra. A tervezési teriileten
a jelenlegi és a tervezett tavlati dllapotban véarhato, zajviszonyokat értékeljiik, és hasonlitjuk
0ssze. Megallapitjuk tovabba a hatarértékek teljesitéséhez sziikséges intézkedéseket is.

3.4.4.1. A védendo teriilet lehatar(lasa

Bugyi VII. - kavicsos homok s 25 A ] Vemagyarazat

&+ Banyatelek hatar

Atnézeti térkép

&» Ingatlan hatar

Kiskunlachédza és Bugyi nagykozségek telepiilésrendezési tervei alapjdn a banyatelek teriilete:
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Kiskunlachdza kozség telepiilésrendezési terve alapjan a béanyatelek teriiletét Kb kiilonleges

teriilet (bdnya) és M4 4dltaldnos mezodgazdasagi teriilet hatarolja.
Bugyi nagykozség telepiilésrendezési terve alapjdn a tervezett banyatelek teriiletét Ma dltaldnos
mezO0gazdasagi teriilet hatdrolja.

Apaj kozség telepiilésrendezési terve alapjdn a tervezett banyatelek teriiletét Ma &ltaldnos
mezOgazdasagi teriilet hatdrolja teriilet hatdrolja.

APAJ
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3.4.4.2. Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

- MSZ 18150-1:1998
- MSZ 184/7-83

- MSZISO 1996-1

- 27/2008. (XIL. 3.)

- 284/2007. (X. 29.)

93/2007. (XII. 18.)

A kornyezeti zaj vizsgélata és értékelése.

Akusztikai fogalommeghatarozdsok. Zaj.

Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

KvVM-EUM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- €és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabdlyairdl

KvVM  rendelet a zajkibocsdtdsi  hatarértékek
megéllapitasdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol

Az iizem mikodése sordn két tevékenység zajterhelésével kell szamolni: a termelésbdl és a

szallitasbol eredd zajterheléssel.

A zajterhelés hatastavolsaganak megallapitasanal alapul vettiik a 284/2007 (X. 29.) Korm.

rendelet 6. paragrafusat.

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szdrmaz6 zajterhelés:

d) zajtél nem védendo6 kornyezetben — gazdasagi teriiletek Kivételével — egyenl6 a

zajforrasra vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

Az lizem teriiletén csak nappali iddszakban tehat 6-18 6ra kozott folyik tevékenység.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan: Uzemi és
szabadid0s 1étesitményektdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- megitélési szintre™*
Szam Zajtdl védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
teriiletek
3.4.4.3. A zajterhelés hatasteriiletének szamitasa

Az banyaiizemen beliil, ill. a legkozelebbi védendd létesitményeknél fellépd zajterhelés

szamitdsdhoz a gépkonyvekben megadott hangteljesitményszint adatok allnak rendelkezésre.

Az egy idoben miikodo gépek:

50




Bugyi VII. — kavicsos homok

Sziikséges Max. megengedett Eredé
Eszkoz megnevezése mennyisége hangteljesitményszint | hangteljesitményszint
(db) (dB) Lwi (dB)

vedersoros kotrd 1 102 102

Uszokotrd 1 101 101
gumikerekes

homlokrakoddgép 2 102 105

hidraulikus kotré 1 104 104

osztilyozd 1 103 103

Az eredd hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak a kovetkezo
képlettel szamolva:
L, =100g) 10%™
i=1

Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten milkodé hangforrdsokat csoportba foglaltuk és
meghatdroztuk az egyes hangforrasokat helyettesitd egyedi forrdast, melynek a helye a csoport
mértani kdozéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrdsok hangteljesitményszintjeinek
az ereddje.

Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforrds éltal egy s tdvolsdgban 1évd pontban
l1étrehozott hangnyomadsszintet a kdvetkezd Osszefiiggés szerint kell szamitani:
Lt: Lwe+K]r+KQ‘Kd—KL—Km—Kn‘KB‘Ke

Ki=0 — a zajforrds irdnytényezdje

Ko=0 dB — a sugdrzasi térszog miatti korrekcid

Ka=201g(st/s0)+11 — a tdvolsag miatt fellépd csillapodds hatdsat kifejezd korrekcid

Ki=0 - a levegd elnyeld hatésat kifejez6 korrekcid

Kn=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatédsat kifejezd
korrekci6

Kin=0 - andvényzet csillapité hatasat kifejezd korrekcid

Kp=0 - lakott teriilet beépitésének csillapité hatdsat kifejez6 korrekcid

Ke= - zajarnyékolo 1étesitmény beiktatdsi vesztesége

so=1 m — vonatkozasi tavolsag

St
45=110.2-(201g(s¢/so)+11)

A zajterhelés hatasteriilete a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6 §. (d) alapjan: 514 m
A hatasteriileten beliil védend6 létesitmény nincs.

3.4.44. Kozlekedési eredetii zajterhelés

A kiszallitdsi dtvonal hossza 2000 méter €s a bejards sordn az Gt mentén védendd
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létesitményeket nem azonositottunk. A kiszallitds lakott teriiletet nem érint.

Az tutvonal

szomszédsagaban védendd 1étesitményeket nem azonositottunk.

Az kiszdllito vt maximdlis forgalma figyelembe véve a mitkodo bdanydkat:

Jarmii-kategoria | Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoéria jarmii/nap
Személy és
L. kistehergépkocsi I szgk 10
2. Sz0616 autébusz II busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
Konnyt
4 tehergépkocsi 11 kigk 20
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi 1 nigk 40
6 Tehergepkocm I tgk-szer 110
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar
Az egyes akusztikai
jarmiikategoriahoz tartozé | Akusztikai jarmii- A Kiszallito at forgalma
évi atlagos nappali kategodria jarmii/éra
oraforgalom
Qin I 0.57
Q2n I 1.14
Qsn 111 8.44
Az it és idoszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laey(7,5) — szdmitdsa
Jelolés Akusztikai jarmii-kategoria dB
Kii 71.5
K> I 76.1
K:; I 80.7
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. Gj
Jelolés dB K dB
(Kiikorrigalr) 63.5 7.8 71.3
(Kpkorrigdlt) 67.5 7.8 75.3
(Ki3korrigdlt) 70 7.8 77.8
Az 1t és idészakhoz tartozo
- Akusztikai referencia egyenértékii A-
Jelolés jarmii-kategoria hangnyomasszint — Laeq(7,5)
dB
Kbpi I -33.52
Kp> II -30.51
Kps3 111 -21.81
Akusztikai jarmii- Az 1t és id6szakhoz tartozo referencia
Jelolés Lo, egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB
Laeg(7,5)1 I 40.52
Laeg(7,5)2 II 47.88
Laeg(7,5)3 111 60.44

LAeq(7,5)=60,7 dB

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet 3. szamud melléklete szerint a kozlekedéstol

szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken:

Hatarérték (LTH) az LA vpko megitélési

szintre
(dB)

Zajtol védendo teriilet

kiszolgdlé ut; atmend forgalom nélkiili tit

mentén
nappal éjjel
6-22 oOra 22-6 Ora
Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerti beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatdsi 50 35
létesitmények teriilete, a temetdk, a
zOldteriilet

Figyelembe véve a hittérterhelést a szallitdsi zajterhelés hatésteriilete figyelembe véve
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284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjat a zajhatas teriiletének hatdra az a vonal ahol
teljesiil az 50 dB hangnyomadsszint.

7,5
50 = 60.7 + <15log 7) +0,5

A szallitéiton a zajhatas hatara az akusztikai kozépvonaltéol mért 41 m tavolsagra
talalhatd, a belsé szallitas nem okoz zajhatarérték tullépést.
A hatasteriileten beliil védend6 létesitmény nincs.

3.4.5. A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet
meghatarozasa, 0sszehasonlitasa a hatarértékekkel.

Rezgésvédelem szempontjdbodl kordabbi mérési tapasztalataink alapjan, az alabbiak allapithatok
meg:

A 1étesitmény iizemelése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjdabdl nem jelent
lényeges valtozast.

A tavolsdgok miatt megéllapithatd, hogy a 1étesitmény hatdsdra a kozvetlen hatasteriileten
meglévl épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szdmitani, a rezgés sulyozott
egyenértékii gyorsuldsa tovdbbra sem haladja meg a 8/2002.(I11.22.)sz. K6M — EiiM rendelet
szerinti hatdrértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s%, éjjel AM = 5 mm/s?, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s” értéket.

A rezgés elviselhetonek mindsithet6.

3.6. Az élovildgra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilet novényfoldrajzilag az Eupannonicum fléravidékének Praematricum flérajardshoz
tartozik.

Jellemz6 novénytarsuldsok a zsombékos laprétek és mocsarak dveztek a vizpartok mentén, a
magasabban fekvd teriileteken pedig mogyords cserjék, majd cseres tolgyes erdok boritjdk. Az
ember megjelenése utdn az erddk helyén szant6foldek és legeldk jelentek meg, az utolsé
hatalmas tanufakat az 1930-as években vagtak ki.

Az 6shonos fajok kipusztitdsa utdn kezdett el terjedni a siintok, az aranyvesszd, a gyalogakac,
a selyemkoro és a betyarkoro.

El6vildg-védelmi szempontbdl a kornyezet igénybevétele elsésorban a kozvetlen hatésteriileten
torténik. Kozvetlen hatésteriiletnek tekinthet a beruhdzas sordn a teriiletfoglaldssal (é16hely-
felszdmoldssal) érintett valamennyi teriilet (banydszattal érintett teriiletek, utak, felvonuldsi
teriiletek). Kozvetett hatdsoknak tekinthetok a levegd- és a (potencidlis) talajszennyezés,
amelyek az utak, parkolok melletti teriiletek novényvildgat és a helyhez kotott allatfajokat
érintik. Az éllatvildg szdmara a megnovekedd emberi jelenlét — zavards — is negativ hatast
jelent. Ezek a teriiletek a beruhdzéds kornyezetében varhatdéan havéria esetén sem nagyobbak
200 m-es szélességnél.
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A jelenlegi allapot elemzése

A t4j jellege 6kologiai szempontbdl kulturtdj. A természetes elemek hidnya a novényzetet

szegényessé €s egyhanguva teszi.

A teriilet intenziv mezdgazdasdgi miivelés alatt 4l, évek oOta zoldségféléket, burgonydt vagy

kaposztat termelnek a teriileten.

A novénytermelés intenziv jellegh locsolassal torténik. A locsolérendszer dthelyezése és a
gyakori miivelési munkdlatok miatt az ember és a gép jelenléte a teriileten 4llandénak
mondhat6. Fészkelo helyek és folyamatos élettér kialakuldsa nem lehetséges.

A teriiletet EK és DNy felSl banyatelek veszi koriil, nyugati irdnybdl az 5204 szdmd it

hatérolja.

A teriiletet minden irdnybol nagy forgalmu utak és emberjirta banydszattal igénybevett
teriiletek veszik koriil. A teriileten a foldon fészkelO €s a futdmadarak élettere nem biztositott.

A banyatelek teljes teriilete igénybevételre kertilt.

A teriileten a kultirnovényeken kiviil eléfordulé novényfajok:

VVYVVVVVYVVYVYYVY

Ko6zonséges cickafark Achillea millefolium
Mezei iringd Eryngium campestre
Réti imola Centaurea jacea
Fekete peszterce Ballota nigra

Fehér libatop Chenopodium album
Réti zorgofi Crepis biennis
Terjoke-kigyoOszisz Echium vulgare
Hasznos folditomjén Pimpinella saxigrafa
Vadrezeda Reseda lutae
Gyalogbodza Sambucus ebulus
Gyeplirdzsa Rosa canina

Fehér akac Robinia pseudo-acacia

A bdnyatelken megfigvelt dllatfajok:

MOLLUSCA — PUHATESTUEK

>
>

Helicella obvia — Kordcsiga
Zebrina detrita — Zebracsiga

ARTHROPODA — [ZELTLABUAK

YVVYVVVVYYYYVY

Cantharis fiisca — Ko6zonséges lagybogar
Cassida nebulosa — Pajzsos labodabogar
Coccinella septempunctata — Hétpettyes katica

Coreus marginatus — Ko6zonséges karimaspoloska
Dolycoris baccarum — Bogyémaszé poloska
Eurydema oleraceum — Paréjpoloska

Graphosoma lineatum — Csikos pajzsospoloska

Leptinotarsa decemlineata — Burgonyabogér
Lucilia caesar — Fémzold doglégy
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» Musca domestica — Hazilégy

» Opatrum sabulosum — Séroshati gyaszbogar

» Palomena prasina — Z01d bogyémdaszo6-poloska
» Pieris brassicae — Nagy kaposztalepke

AVES - MADARAK

» Alauda arvensis — Mezei pacsirta
» Motacilla alba — Bardzdabillegetd
» Corvus corone — Kormos varjd

MAMMALIA - EMLOSOK
» Lepus europaeus — Mezei nyul
» Capreolus capreolus -0z

Bugyi VII. - kavicsos homok X o 2 z B4 Jelmagyarazat
. ) ¥ J f &+ Banyatelek hatar
& Ingatlan hatar

Atnézeti térkép

A tervezési teriilet a Fels6-Kiskunségi szikes pusztdk és turjanvidék (HUKN 10001)
NATURA 2000 kiilonleges madarvédelmi teriilet része.
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530/47 b

Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriiletek
(SPA)

u
A bdnyatelek értékelése botanikai szempontbol
A fajok szocidlis magatartdsi tipusai alapjdn a természetes térszinek jellemzd fajainak ardnya
kicsi, ami a természetes novényzet hidnydra utal. A honos gyomok, zavarastlirdk, ruderdlis
teriiletek fajai domindlnak.
A teriilet a természetvédelmi értékkategéridk alapjan az antropogén hatdsnak jelentésen kitett
térszinekhez tartozik. Nagy ardnyban taldlhatok meg a gyomfajok, a természetes zavarastiirok.
A teriilet a fenti mutatok értékelése alapjdn természetvédelmi szempontbdl botanikai értéket
nem képvisel.
A teriilet dllatvildgdnak vdrhaté alakuldsa a bdnya iizemelése iddszakdban
Az eredeti faj kozosségbdl varhatdan minddssze csak az edafon egy része maradhat fenn,
azdltal, hogy a termdtalajréteg banydszat megkezdése eldtt Osszegyljtésre kertil, illetve a
kitermelés befejezését kovetden litemesen visszatoltésre keriil.
A fold feletti gerinctelen fauna nagyobb tadvolsdgok megtételére nem képes tagjai a kitermelés
iddszakdban valdsziniileg elpusztulnak, vagy kevés szamu taléldjiik lehetséges. Tekintettel
arra, hogy a felmérések sordn ritka, vagy védett fajok nem keriiltek eld, ennek hatdsa
természetvédelmi szempontbdl kisebb jelentOséggel bir.

Hatasfolyamatok az iizemelés folyaman

A bényészati tevékenység tizemelési stidiuma is terhelést jelent a teriilet é16vildgdra nézve. Az
itt €16 zavardstlird dllatfajok a forgalombdl ad6dé terheléseket, az dlland6é emberi jelenlétet mér
megszoktdk, életfeltételeiknek szamottevd megvaltozdsa, ill. romldsa nem varhat6 — legfeljebb
a mezdgazdasagi teriiletek, mint tdpldlkozasi teriiletek sziinnek meg. A bioldgiailag inaktiv

feliiletek ardnya a termdOtalaj letermelése utdn tovabb nem novekszik, a szegélyeken megmaradé
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novényzet kdrosodasdval nem kell szdmolni.

A bénya lizemelése sordn dllatfajok pusztuldsa, sériilése kovetkezhet be gdzolds esetén, amely
elsdsorban a madarakat és a kétélti dllatokat veszélyezteti. Ennek volumene az dllatfajok kis
szdma és a forgalom kis sebessége miatt nem szamottevo.

Az lizemelés idOszakdban is megnovekedd 1€gszennyez0 hatdssal kell szamolni a tervezett
létesitmények kornyezetében.

Ez alevegdszennyezés azonban a jelenlegi dllapotokhoz képest nem jelent szamottevo véltozast
az allat- és novényvilag itt €10 fajai szdmdra, hiszen a tervezési teriiletet kozelében haladé utak
forgalma jelenleg is igen nagy. Fontos, hogy az esetlegesen szennyezett csapadékviz élo
vizfolyasba torténd bekeriilése megakaddlyozhat6 legyen.

Az lizemelés idOszakdban a bédnya teriiletének nem hasznalt részein (pl. term6fold-deponidk)
meg kell akadélyozni a talzott gyomosodast (parlagfii!). Erre a legjobb mddszer a vegetacios
1ddszakban a rendszeres kaszél4s.

Hatasfolyamatok a felhagyas soran

Annak ellenére, hogy a felhagyds utdni allapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezdgazdasdgi miivelés megsziintetése utdn akdr jobb
mindségli €l0helyek kialakuldséra is lehet6ség nyilik.

A banyészati tdjrendezés sordn az aldbbi szempontok figyelembevétele élovilag-védelmi
szempontbdl elengedhetetlen:

— A tqjrendezés soran torekedni kell arra, hogy 1j, magas mindségili é16helyek alakuljanak
ki, a tdjrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvalasztisakor
fokozottan figyelembe kell venni az 6kolégiai szempontokat.

Hatasteriiletek

El6vildg-védelmi szempontbdl a pontos hatdsteriilet meghatdrozésa szinte lehetetlen, mivel ez

a teriilet fajonként véltozo, szamos adottsag fiiggvénye. Kozvetlen hatésteriiletnek tekintheto a
beruhdzds sordn a teriiletfoglaldssal (€l0hely-felszamoldssal) érintett valamennyi teriilet
(banyaszati tevékenységgel érintett teriiletek, felvonuldsi teriiletek, stb.), a bioldgiailag
inaktivva valo teriiletek 0sszessége.

Kozvetett hatdsoknak tekinthetdk a levegd- €s talajszennyezés, amelyek az utak, depdonidk
melletti teriiletek novényvilagét és a helyhez kotott allatfajokat érintik. Ez varhat6an havéria
esetén sem nagyobb a tervezett banyatelek teriileténél. Hangstlyozni kell azonban, hogy az
egyes kornyezeti terhelések kiillonbozOképpen hatnak az €é10vildg egyes csoportjaira, ezért az
élovilag Osszességére nézve pontos hatdsteriilet-lehatdrolds nem lehetséges.
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4. Rendkiviili események

4.1. A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének
meghatdrozdsa kornyezeti elemenként

Az iizem tevékenységébdl adoddan antropogén szennyezés az aldbbi esetekben kovetkezhet

be:

Potencialis szennyezoforrasok normal
iizemi koriilmények kozott

Szennyezések elkeriilése érdekében tett
intézkedések

Szabdlytalan hulladékgyjtés a
banyatelken

Kommunadlis és veszélyes hulladék gyljtése
kornyezetszennyezést kizaré modon kell
kialakitani.

Zarhat6, szivargdsmentes aljzatbetonozdsu,
peremmel és csurgalék-vizgyiijtovel ellatott
veszélyes hulladék gytijtohelyet kell épiteni, ahol
a hulladékok gytjtése fajtdjuknak, és
veszélyességiiknek megfelelden megoldhato.
Kommunalis hulladék elszallitdsara szolgéltatoval
koziizemi szerz0déssel kell rendelkezni.

Veszélyes anyag (pl. kendolaj, gdzolaj)
kiborulasa, kiomlése

Veszélyes anyag tarol6 kialakitdsa, ahol a
kornyezetszennyezést kizard tarolds megoldhat6
Dolgozok oktatdsa a havdria események
bekovetkeztekor teendd intézkedésekrol
Karmentesitd anyagok beszerzése (homok, felitat6
hurkdk, lapkdk, egyéb adszorbensek)

Szabdlytalan szennyvizkezelés

Szennyviz csak kommunalis vizfelhaszndldsbol
képzdodik. A képzOdott szennyvizet zart tartdlyban
gyujtik.

4.2. A megelozés és a kornyezetszennyezés elhdritdsa érdekében teendo
intézkedések, havdriatervek, kdarelhdritdsi tervek bemutatdsa

(7. melléklet) Uzemi kar- és vizkarelharitdsi terv

Légszennyezés csokkentésére

A bényatelek 1égszennyezd hatdsa lakoéteriiletet nem érint. A letakaritds és a vizszint folotti

kitermelés fokozott kiporzasit csokkenthetjiik, amennyiben a kitermelést szdraz iddszakban

nem végeznek, valamint a kiporzast locsolassal csokkentik.

A kiszallité utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal és locsoldssal torténik. A diesel

tizemii gépek kornyezetkiméld kivitelliek, a folyamatos karbantartdssal a karos anyag

kibocsatas minimalizalhato.

A foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének csokkentése

A vizsgélt teriilet kornyezetében 1év0 teriiletek banydszati és mez6gazdasagi miivelés alatt all,
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a terilleten a foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti dallapotat karositdé (szennyezd)
tevékenységrdl nincs tudomasunk.

A telepitési munkalatok, valamint a banydszat sordn a fels6 foldrétegek eltavolitdsa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezodhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek és az épitési eszkozok miszaki és kornyezetvédelmi vonatkozdsu
ellendrzésére, kivalasztasara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekovetkez0 balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmiivek meghibasodasbdl szarmazo kend-és iizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tarol6 edénybe Ossze
kell gyljteni és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell kezelni. A teriileten
csak kifogdstalan éallapoti munkagépek és zoldkartydval rendelkezd szallitdeszkozok
alkalmazhatdk a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelenddé humuszos termOtalajokat a Humuszgazddlkodasi terv alapjan, a helyszinen
létrehozand6 zoldteriiletek kialakitasanal kell hasznositani. A fel nem hasznalt humuszos
talajtomegek elszéllitasar6l és felhaszndldsardl az illetékes NOvény egészségiigyi- €s
Talajvédelmi Allomés szakvéleményének kikérése utdn lehet intézkedni.

Szennyezett talaj a kordbbi teriilethasznélat alapjan nem vérhato.

A haviria események elhdritdsara tizemi kdrelhdritasi tervet kell késziteni a vizgazddlkodasrol
sz0l6 1995. évi LVIL torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjdban tovabba a
kornyezetkdrosodds megel6zésének és elhdritdsanak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 1. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelden.

A kérelhdritasi tervben szabdlyozni kell a kornyezeti karok forrasdnak megsziintetésére és a
karok felszdmoldsdra hozand6 intézkedéseket, az elhdritasban résztvevo személyek és eszkozok
list4jat, valamint az esemény dokumentdlasdnak a modjat, az értesitendo felel0sok és hatdsagok
korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havéria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havaria
terv) kell késziteni, €s az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrdl a kiilsO csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi rendszer
létesitése nem sziikséges.

A teriillet banydaszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termOtalajbol és meddOkdzetbdl a termelési teriilet hatdrdn védotoltés keriil kiépitésre. A
védotoltés a kiilso vizek behatoldsat megakadalyozza.

A bényaiizem koriili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilso teriiletekrdl felszini viz ne keriiljon
a banyatdba.

Az élovildgot érd lehetséges szennyezésének csokkentése

A letakaritasi munkdlatokat vegetacids idOszakon kiviil végzik. A rézsiiket tigy kell kialakitani,
hogy a partifecskék ne 1étesitsenek koltohelyet igy a banyaszat nem zavarja az életteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és dllatok nincsenek. Amennyiben a
letakaritds sordn madarfészket észlelnek, igy a munkalatokat a koltési id0szakban sziineteltetik.
A rekultivacié sordn a novénytelepitéskor a termohelynek megfelelé 6shonos fajokat kell
valasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfeleld kialakitdsdra is, keriilni kell az agressziv
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adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintli és tobb soros novényzet védelmi
szerepén tul, j6 él0helyet nyujt a teriilet allatvilaganak.

A tdjrendezés sordn torekedni kell arra, hogy uj, magas mindségli €l0helyek alakuljanak ki, a
tajrendezési tervek készitésekor €s a miiszaki megolddsok megvalasztasakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

A tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges kdrositdsok csokkentése

A rekultivaci6 sordn a teriilet tajba illesztését, tdjképi értéknoveld tényezdként kell végezni.

A kitermelési munkélatokkal 0sszefiiggd folddepondlasokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvaldsitani.

A depoénidkat erdzidvédelmi és tdjképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termdtalajt a rekultivacidhoz teljes mennyiségben fel kell hasznélni.
A rekultiviaciés munkdlatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a bdnydszati
tevékenység felhagydsa utdin — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget ért,
a terepet a végleges forméjiban, az utbhasznositdsi terveknek megfeleléen rendezni kell. Ezeket
a rendezett teriileteket a tovdbbiakban bolygatni nem szabad, mert az él0vilag természetes
visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithato.

A bényaszati tevékenység felhagydsa utdn, az ujrahasznositds sordn tdjba illd6 modon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvdnyosan kiemelkedo tdjidegen
terepformdkat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

A zaj és rezgés okozta lehetséges kdrositdsok csokkentése

A kavicsbdnya technoldgiai egységeinek iizemelése illetve a szdllitasi forgalom kozvetlen €s
kozvetett hatasteriiletén zaj- €s rezgésvédelmi szempontbdl nem €rint védendd l1étesitményeket.

A hulladékgazddlkoddsra vonatkozoan

A hulladék jellemzdjének, tipusdnak megfelel6 hulladékgyijté edényzetek a hulladék véarhaté
mennyiségének megfeleld szdmban torténd beszerzése €s elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardnyu szelektiv gyljtésére, a hasznosithatd
hulladékok értékesitésére, szerzOdéses kapcsolatok kialakitisa a kornyezetvédelmileg
megfelel6 feldolgozast biztositd szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gyUjtését, ill. a vonatkoz6 jogszabdlyi el6irds szerinti
munkahelyi vesz€lyes hulladék gytijtdhelyet ki kell alakitani.

A veszélyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrovidebb idon beliil el kell szallittatni.

A keletkez0 hulladékok kezelésére vonatkozd szabdlyzat kiaddsa és szigoru nyilvantartdsi
rendszerének bevezetése, az dtadds €s artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatolasa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben eldirt jelentést meg kell kiildeni
az illetékes Kornyezetvédelmi Hat6sdgnak.

Tuizveszély elleni védekezés

A banydban iizemeld gépeket tlizveszély szempontjdbol be kell sorolni és a besoroldst a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsdhoz kézi poroltd késziiléket kell alkalmazni.
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A késziilékek szamat, elhelyezését az iizemi utasitasok tartalmazzak.

Technologiai és biztonsdgi feltételek

Az 4svanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatérain beliil az érvényes miiszaki lizemi terv
szerint a banydszati felligyeleti személy irdnyitdsaval a fedGanyag eltdvolitdsa utdn kotrassal
torténik.

A 8/2022 (1.26.) SZTFH rendelet értemében az aldabbiakat rogzitjiik:

* atermOtalaj letakaritds a kitermelést legalabb 15 m-rel megeldzi

* afeddkodzet letakaritdsa a kitermelés hatdrat min 5 m-rel megeldzi

* amunkaszintet min. 5 m szélességben rogzitjiik.

» amunkarézsii d6lésszoge jovesztés kozben 70%-os lehet. A munkarézsii magassiaga nem
haladhatja meg a jovesztd gép magassagét.

* amiszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztdssal biztositani kell a
stabil rézsit a természetes rézsliszog 1étrehozasaval.

* a biztonsdgi dvezet hatarvonalat jol ldthat6 médon meg kell jelolni (pl. a kdrnyezettol
élénken eltérd szinll jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az lizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (it kikarézasa, jelz6 rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre val6 belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatast kap az alabbiakrol:

* abdnyateriilet neve,

* asebességkorldtozds betartésa,

* akozlekedésre haszndlhato ut megjelolésének maddja,

* rakodds megkezdése eldtt a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tdjékoztatist kap
a rakodast végzo munkagép kezeldje.

A bényaiizemekben megvaldsitandé biztonsagi €s egészségvédelmi kovetelmények minimélis
szintjérol szolé 4/2001. (I11.23.) GM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan “‘a
munkdltatonak el kell készitenie, és naprakész dllapotban kell tartania a munkavédelemrdl sz616
1993. évi XCIIIL. torvény (Mvt.) 54 — 59. § -ok eldirdsainak teljesitését szolgalo €s igazold
biztonsagi és egészségiigyi dokumentumot.”

A rendelet 3. § (2) szerint “a biztonsagi és egészségiigyi dokumentumban a munkaltatonak
igazolnia kell, hogy meghatdrozdsra és kiértékelésre keriiltek a munkavéllalokat fenyegetod
veszélyforrasok, megfeleld intézkedéseket hoztak e rendelet eldirdsainak teljesitésére, a
munkateriilet €s a berendezések kialakitdsa, haszndalata és karbantartdsa biztonsagos.”

A béanydaban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyeldség dltal kiadott kornyezetvédelmi
engedélyben eldirtak teljes korli betartasa mellett végzik.

A bényaszati tevékenységhez technoldgiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartasi utasitas rendelkezésre all.

Miiszaki feliigyeleti ellendrzések rendje

A rendszeres és folyamatos ellenOrzéssel megelozhetd a kornyezetszennyezés és az ebbol
adodo havéria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.
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Ellendrzésre jogosult személyek:

» felelos muszaki vezetod

» felelos muszaki vezetd helyettes

* banyaszati feliigyeleti személy
Ellendrzési kotelezettségek:

Felel0s miuszaki vezetd vagy a felel0s muszaki vezetd helyettes a 8/2022 (1.26.) SZTFH
rendelet eldirdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banydban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiiket, és a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitdsokat
figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hidnyossagokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napléban, frdsban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitdsanak a hatdridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelds személy a ra kirétt feladatot tudomdsul veszi és ezt az aldirdsdval minden
esetben igazolja. A felelds miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmdval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztisat.
Bénydszati feliigyeleti személy a 8/2022 (1.26.) SZTFH rendelet eldirdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezdket:

. banyéban a telepitett munkahelyeket

o munkarézsuket, és a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai dllapotat (jelzoberendezések és fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerii hasznélatat

. a munkavallalok édllapotat €s magatartasit

. a szallito utak dllapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeldli a
feladat teljesitéséért felelos személyt és a teljesités hataridejét.

A felel6s a ra kir6tt feladat tudomadsul vételét aldirdsaval igazolja. A munkahelyi vezeto koteles
a kiadott feladat teljesitését ellendrizni €s ezt a naploban jegyezni.
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5. Osszefoglalé értékelés, javaslatok

5.1. A kornyezetre gyakorolt hatds értékelése, bemutatva a kornyezeti kockdzatot is.

A hatds erOssége, tartdssdga, visszafordithatdsaga, térbeli kiterjedése és idObeli eloszlasa,

kedvez6 vagy kedvezdtlen mivolta

A A hatast A Kitettség A kornyezeti Valtozas A hatas jellege
kornyezeti kivalté ok idétartama hatas
elem
Levegé Munkagépek Tartds Légszennyezd Iddszakos Visszafordithaté
iizemelése anyagok terhelés
Feldolgoz6 Tartds Légszennyezd Iddszakos Visszafordithaté
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini Letakaritds, Atmeneti Lefolyasi A beszivargas Visszafordithaté
és felszin termelés viszonyok kis mértékben
alatti vizek) valtozasa, valtozik
vizszennyezés
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithaté
tizemzavar hatarérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithat6
lizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozas Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithatd
szennyezés terhelés
Fold (talaj, Letakaritds Téajrendezés Termdréteg, Rekultivaciot Nem
kozet) befejezéséig megsziinése, kovetden visszafordithat6
mikroklima részben
valtozdsa regeneralodik
Kitermelés Tart6s Asvanyvagyon | Asvanyvagyon Nem
csOkkenés, a készlet visszafordithato
lemtvelt teriilet csokkenés
novekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithaté
tizemzavara hatarérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Szall6 porok,
kornyezet anyag, zaj, gazok hatdsa Visszafordithaté
Termelés, Id6szakos rezgés nem jelentds:
szallitas zaj, szeizmikus
hatds hatdrérték
alatti
Sz4llitds Tartds Légszennyezd Szall6 porok, Visszafordithatd
anyag, zaj, gazok hatdsa
rezgés nem jelentds
El(’ivilég Letakaritds Tartds Novényzet, Okoszisztéma
termelés, miivelési dg, ideiglenes
szallitas életfeltételek, valtozasa, Uj Nem
fléra, fauna, életfeltételek visszafordithato
tajképi jelleg kialakuldsa
véltozdsa
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Kornyezeti elem

Hatés eldrejelzés

Talaj A bényatelek hatdrain beliil
Viz 388 m
., LevegOszennyezés 23 m
Levego Por 51m
Zaj Uzemi 514 m
El6vildg A banyatelek hatérain beliil

Emberi kornyezet

A bényatelek hatérain beliil,
lathatosag hataran.

Kulturélis orokség

A hatas hozzaad6dhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

A teriileten és annyak kornyezetében mads tevékenységet nem végeznek, a hatdsok mas
tevékenység hatdsaihoz nem adddik hozza.

A banyaszati tevékenység és a hatdsai védett elemet nem érint.
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