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1. Elézmények, alapadatok, beruhazas célja

Az Gjonnan tervezett, Nyiregyhaza déli részén létesiil6 ,,Nyiregyhaza Déli Ipari Park 2” aléllo-
mésban 557 MVA nagysasu teljesitményigény jelentkezett. Az igény kiszolgéalasahoz haldzat-
fejlesztés indokolt, melynek része a meglévé ,,Buj” 400/132 kV -os alallomést és a ,,Nyiregy-
haza Ipari Park 2.” 132/22 kV-os alallomast 6sszek6t6 1 db kétrendszerti 132 kV-0s tavvezeték
létesitése.

Az OPUS TITASZ Zrt. megbizasabol, a Forest-Vill Kft. - MaxicontLine Kft. Konzorcium épiti
a létesiil6 kétrendszerii 132 kV-0s szabadvezetéket. A Konzorcium cégiinket, a Line-Terv Mér-
noki lroda Kft.-t, bizta meg a vezeték kiviteli terveinek elkészitésével, illetve a vezetékjogi
engedélyezési el6készité eljaras lebonyolitasaval.

Az 1j, kétrendszerii 132 kV-os tavvezeték az épités utan a kozcélu 132 kV-os halozat részét
képezi majd, és az OPUS TITASZ Zrt. tulajdonosi és iizemeltetési korébe keriil at.

A tervezett tavvezeték jelen dokumentécioban alkalmazott, jelenleg még nem hivatalos, mun-
kak6zi megnevezése: Buj - Nyiregyhaza Deli Ipari park 2 I-11 132 kV.

A tervezési hatar a tavvezetéki fogado portalokhoz csatlakozd aram- és védévezet6 sodronyok
feszit6lancainak csatlakozasi pontja. A fogadoportalok mar az alallomasi tervezes terjedelmébe
tartoznak.

Jelen dokumentacié a ,,Buj” 400/132 kV -os alallomast és a ,,Nyiregy-
haza lIpari Park 2.” 132/22 kV-os alallomast 6sszekoté 1 db kétrend-
szerti 132 kV-0s tavvezeték letesitéséhez sziikséges kornyezetvédelmi
szempontu elozetes vizsgalatot tartalmazza.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié a Line-Terv Mérnoki Iroda Kft. altal dsszeéllitott,
2023.06.28.-an kelt, Vezetékjogi engedélyezési miiszaki dokumentacio adatainak felhasznala-
saval készilt.

Az engedélykérd adatai és az 0 132 kV-0s tavvezeték adminisztracios adatai:

Megrendelo:

Forest-Vill Kft. - MaxicontLine Kft. Konzorcium
Forest-Vill Kft. 2040 Budadrs, Edison utca 5/C I. emelet/
MaxicontLine Kft., 2045 Torokbalint, J6zsefhegyi utca 26.

Beruhazo, a tervezett 132 kV-os halozat tulajdonosa, engedélyese és iizemeltetoje:
OPUS TITASZ Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.)
Villamos szakagi tervezo:

Line-Terv Mérnoki Iroda Kft. (1581 Budapest, Pf. 62.)
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1.1. Atanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardasrol sz010
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklete 76. pontja szerint ,,villamos légvezeték létesi-
tése 35 kV-tol (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)”, a terliletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatosag eldzetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggden kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett
tevékenyseg.

1.2. Szabvanyok, jogszabadlyok, eldirasok

A tervezett tavvezeték épités tervezésének, Kivitelezésének és késobbi tizemeltetésének idsza-
kaban az alabbi fobb jogszabalyok, szabvanyok ¢€s eldirdsok vonatkozo eldirasait kell figye-
lembe venni (felsorolva, de nem korlatozddva kizardlag ezekre).

Jogszabalyok:

1995. évi LIIL. torvény a kornyezet védelmérol

1996. évi LIII. térvény a természet védelmérol

314/2005. (X11. 25.) Kormany rendelete a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kor-
nyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérol

2007. évi CXXIX. torvény a term6fold védelmérol

2009. évi XXXVII. torvény az erdérol, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrol
2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési kdve-
telményekrol

382/2007. (XI1I. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari epitésligyi hatosagi enge-
délyezési eljarasokrol

8/2001.(I11.30.) GM rendelet a Villamosm Miiszaki - Biztonsagi Kovetelményei Sza-
balyzat hatalyba 1éptetésérdl

8/2012. (1. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hirkozlési épitmények egyéb nyom-
vonalas épitményfajtakkal valo keresztezésérdl, megkozelitésérol s védelmérdl
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és k0z-
vetlen vezetékek biztonsagi ovezetérdl

63/2004. (VI1.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz koz6tti frekvenciatartomanyu
elektromos, magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkozo6 egészségligyi ha-
tarértékeirdl

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl (és a végrehajtasarol kiadott rendeletek)
1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tlizolto-
sagrol

54/2014. (XI1.5.) BM. rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

4/2002. (11. 20.) SzCsM-EUM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitanddé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
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191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek el-
héaritasat szolgalo tevékenysegekre és létesitményekre vonatkozd ltalanos szabalyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol

6/2009. (1V. 14.) KvWWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti
Viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések
mérésérol

123/1997. (VII1. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII1. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

45/2004. (VI1. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelé-
sének részletes szabalyairol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-
szolgaltatasi kotelezettségekrol

72/2013. (VII1. 27.) Korm. rendelet a hulladékjegyzékrol

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes teve-
kenységek részletes szabalyairdl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-
balyairol

93/2007. (X1I. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatési hatarértékek megallapitasanak, va-
lamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajterkepek, valamint az intézkedési ter-
vek készitésének részletes szabalyairol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol
4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettsegi agglomeraciok és zonak kijelolé-

sérol

13/2006. (V. 24.) Kt. szamt rendelet Buj Kozség Képviseld Testiiletének Buj igazgatési
teriilete Szabalyozasi Terveinek és a Helyi Epitési Szabalyzatanak jovahagyasarol
1/2022. (1. 25.) énkormanyzati rendelet Nyirtelek VVaros Helyi Epitési Szabalyzatarol
Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Kozgyiilésének 21/2007. (V1. 12.) KGY rendelete
Nyiregyhdza 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jovahagyott helyi épitési szabalyzatanak
modositasarol és egységes szerkezetii szovegének megallapitasarol
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Szabvanyok:
MSZ 1:2002
MSZ EN 60038:2012

MSZ EN 50341-1:2013
MSZE 50341-2:2014
MSZ 1585:2016

MSZ EN 60071-1:2006
MSZ EN 60071-2:2000
MSZ 275-6:1986

MSZ 453:1987
MSZ EN 50182:2001

MSZ EN 60305:2000

MSZ EN 60794-4:2004

MSZ EN 60865-1:2012
MSZ EN 61232:2000

MSZ EN 61466-1:1999

MSZ EN 61466-1:2017

MSZ HD 474 S1:1999

MSZ-09-00.0248:1992
MSZ-09-00.0287:1986

Szabvanyos villamos feszultségek

CENELEC szabvanyos fesziiltségek (IEC 60038:2009, mddo-
sitva)

1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségii szabadvezetékek. 1.
rész: Altaldnos kovetelmények. K6zos eldirasok

1 kV-nal nagyobb valtakozé fesziiltségli szabadvezetékek. 2.
rész: Nemzeti eldirasok

Villamos berendezések tizemeltetése (EN 50110-1:2013 és nem-
zeti kiegészitései)

Szigeteléskoordinéacid. 1. rész: Fogalommeghatarozasok, elvek és
szabalyok (IEC 60071-1:2006)

Szigeteléskoordinacio. 2. rész: Alkalmazési utmutaté (IEC 71-
2:1996)

Erésaramu szabadvezetékek szerelvényei. Szigetel6egységek
villa-fiil csatlakozasanak f6 méretei

Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szamara

Szabadvezetékek vezetdi. Kor szelvényli huzalokbdl allo, kon-
centrikus sodrasu vezetok

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli tavvezetékek szigeteldi.
Véltakozd aramu hal6zatok porceldn- vagy tivegszigetel6i. Egy-
sapkas szigetelok szigeteld-egységeinek jellemz6i  (IEC
305:1995)

Fényvezetd kabelek. 4. rész: Termékcsoport-eléiras. Er6saramt
szabadvezetékek mentén hasznalhato fényvezetd 1égkabelek (IEC
60794-4:2003)

Zarlati aramok. Hatasszamitasok. 1. rész. Fogalommeghatéaroza-
sok és szamitasi mddszerek (IEC 60865-1:2011)

Aluminiumboritasu  acélhuzalok villamos célokra (IEC
1232:1993, modositva)

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségili szabadvezetéki kompozit
fliggbszigetel6-egysegek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi oszta-
lyok és végszerelvények (IEC 61466-1:1997)

1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kom-
pozit fliggdszigetel6-egysegek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi
osztalyok és vegszerelvények (IEC 61466-1:2016)

Flggoszigetel6-egysegek bunkos-kosaras csatolasanak meéretei
(IEC 120:1984)

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetelok villamos méretezése

3-400 kV-os berendezések tulfesziltségvedelme
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MSZ-09-00.0342:1988

MSZ 7487-1:1979

MSZ 7489-3:1980
MSZ 13207:2000

MSZ HD 632 S3:2016

MSZ EN 61238-1:2003

IEC 60840:2011

Nagyfesziiltségii szabadvezetéki szigeteldlancok ivallosaganak
vizsgalata

Kozmi- és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten. Fogalom-
meghatarozasok

Elhelyezés térszint felett.

0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségii erds-
aramu kabelek és jelzokabelek kivalasztasa, fektetése és terhel-
hetdsége

36 kV (Um = 42 kV)-nal nagyobb és legfeljebb 150 kV (Um
=170 kV) névleges fesziiltségii, extrudalt szigetelésti er6saramu
kabelek és szerelvényeik

Sajtolt és mechanikus kotéelemek 36 kV-ig (Um=42 kV) terjed6
névleges fesziiltségli er6saramu kabelekhez. 1. rész: Vizsgalati
maodszerek és kdvetelmények (IEC 61238-1:2003, modositva)
Power cables with extruded insulation and their accessories for
rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um
= 170 kV) — Test methods and requirements

1.3.  Allam-, szolgélati-, vagy iizleti titoknak mindsitett adatok kezelése

A tanulmény allamtitoknak mindsiil6 adatokat nem tartalmaz. A tanulmany készit6i a felhasz-
nalt adatokat és az elkészilt tanulméanyt bizalmasan kezelik, harmadik félnek - a Beruhz4 iras-
beli engedélye nélkil - nem adjak at.

1.4. Orszaghataron dtterjedo kornyezeti hatds bekovetkezésének lehetosége

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a kivélasztott helyszin foldrajzi helyzetébdl ere-
dben (a meglévo Buj alallomastol ~76 km-re hlzodik Szlovékia hatéra) és a létesitmény jellege
miatt nem varhatok. A tervezett beruhazas és kornyezeti hatasteriilete teljes egészében Sza-
bolcs-Szatmar-Bereg Varmegye terlletére terjed ki.
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2. A nyomvonal leirasa

Az érintett szabadvezeték nyomvonal Buj telepuilés déli-, Nyirtelek nyugati-, és Nyiregyhaza
nyugati, illetve déli hatérat érinti. A tadvvezeték tervezett nyomvonalanak elhelyezkedése az
alabbi miiholdképen lathato.

1. 4bra: Atnézeti elhelyezkedés tivoli miiholdképen
(narancssarga vonal a tervezett tavvvezeték nyomvonala)

A tervezett Buj - Nyiregyhaza Deli Ipari park 2 I.-11. 132 kV vezetéek 31,98 km hosszui nyom-
vonala klteruleti ingatlanokat érint. Ezen telkek Buj, Nyirtelek és Nyiregyhaza telepiilések
kozigazgatasi teriiletéhez (kiilteriiletéhez) tartoznak. A telepiiléseket érinté egyes nyomvonal-
szakaszok elhelyezkedését a kovetkezé mitholdképek mutatjék:

2. &bra: A nyomvonal Buj kozséget érinté szakasza tavoli miiholdképen
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3. dbra: A nyomvonal Buj kozséget érinté szakasza kozeli miiholdképen

4. abra: A nyomvonal Nyirtelek varost érinté szakasza miiholdképen
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5. abra: A nyomvonal Nyiregyhaza varost érint6 szakasza miiholdképen

A nyomvonallal érintett ingatlanok részletes adatait az /. sz mellékletben 1év0 teriiletkimutatasi
tablazat tartalmazza.

A keresztezett mitargyak és kozmiivek kimutatasa a 2. sz. mellékletben talalhato, igy a keresz-
tezett mitargyakra vonatkozoan a nyomvonal leirasa soran a tovabbiakban jellemzden nem te-
sziink emlitést.

A tavvezeték tervezett nyomvonalanak elhelyezkedését dbrazold helyszinrajzokat a 6.-8. dbrdk
szemléltetik a Vezetékjogi engedélyezési miiszaki dokumentécio alapjan, illetve a részletes
helyszinrajzok a 3. sz. mellékletben lathatok.

Tervezési alapelvek:

A tervezés az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok szerint torténik.
Az 1j 1égvezeték nyomvonalanak tervezett megoldasait a miiszaki megvalosithatosagon tal, az
alabbi szempontok szerint hataroztak meg:

e Lakossagot érd hatasok minimalizalasa;

e Az ¢épitett kdrnyezet védelme;

e A kornyezeti hatdsok és kockdzatok minimalizaldsa, csokkentése;
e FErdbévédelem;

e Védett (Natura2000) teriiletek vizsgalata.

A nyomvonal kialakithatosaganal els6 szamu szempont volt a lakott teriiletek €s a természetvé-
delmi oltalom alatt allo teriiletek maximalis megdvasa, hiszen ezzel tudjuk a lehet6 legkisebb
mértékiire csokkenteni a beruhazas kornyezeti hatésait.

A tervezett nyomvonalat a helyszini bejaras, valamint a rendelkezésilinkre all6 OTRT, Megyei
¢s Helyi Rendezési Tervek, valamint a Natura2000 teriiletekrol, erdéteriiletekrdl rendelkezésre
allé digitalis térképi allomanyok figyelembevételével hataroztuk meg. Tovabbé figyelembe vet-
tiik a nagyobb erdds teriileteket, az ipari, katonai, 1égiigyi célokra igénybe vett Iétesitményeket,
valamint a kozutakat és kozmiiveket, illetve azok védotertileteit.
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6. dbra: Atnézeti helyszinrajz a nyomvonal Buj- és Nyirtelek teriiletére es¢ szakaszaval
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7. 4bra: Atnézeti helyszinrajz a nyomvonal Nyiregyhaza nyugati teriiletére es6 szakaszaval
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8. 4bra: Atnézeti helyszinrajz a nyomvonal Nyiregyhaza déli teriiletére esé szakaszaval
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Biztonsagi dvezet meghatarozasa:

A 132 kV-os tavvezetékek biztonsagi dvezete a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan-
és kozvetlen vezetékek biztonsdgi ovezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet (a tovabbiak-
ban: NGM rendelet) 6. 8 (1) ad) alpontja szerint a tavvezeték mindkét oldalan a sz¢lsé nyuga-
lomban 1évé aramvezet6ktol vizszintesen és nyomvonalukra merélegesen mért 13,0-13,0 m-ig
terjed.

Az NGM rendelet 10., 13. és 14/A.8-a részben szabalyozza a biztonsagi 6vezeten belll végez-
het6 tevékenységeket. Az NGM rendelet alapjan megallapithatd, hogy a tavvezeték biztonsagi
Ovezetével érintett teriileten a kordbban végzett tevékenysegek tovabb folytathatok a tAvvezetek
jelenléte azt Iényegesen nem befolyasolja.

A nagyfesziiltségli tavvezeték 1étesitésénél a vonatkozo torvények és rendeletek, de elsdsorban
az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZ EN 50341-2:2019 sz. ,,1 kV-nal nagyobb valtakoz fesziilt-
ségli szabadvezetékek” szabvanyt kell mérvadonak tekinteni.

2.1. A szabadvezetékes nyomvonal-szakasz leirasa

A tervezett nyomvonal Buj k6zség teriiletérol a meglévo Buj 400/132 kV-o0s alallomasbal indul.
Az 1-2 sz. oszlopkozben a tavvezeték keresztezi a meglévd Szabolcsbaka - Buj 400 kV-0s tav-
vezetéket a 165-165/1 sz. oszlopkozben. A portél és a 2 sz. oszlopok kdzott a sodronyok azonos
sikban kerllnek lefeszitésre. A 1-2 sz. oszlopkdzben a véddvezetd az aramvezetokkel egy sik-
ban halad. A 2 sz. oszloptdl a nyomvonal dél-nyugati iranyba fordul, a meglévé 400 kV-0s
vezetékkel kdzel parhuzamosan, enyhén eltavolodva a 8 sz. oszlopig. A tervezett 132 kV-o0s
vezeték sodronyai a meglévo 400 kV-os oszlopokat déléstavolsagon kiviil kozeliti meg. Az 5-
6 sz. oszlopkodzben a hdlozat Buj teriiletérdl atlép Nyirtelek teriiletére. Ezen szakaszon a nyom-
vonal érint erd teriiletet, ahol erd6 nyiladékot kell kialakitani a vezeték biztonsagi 6vezetének
vonalaig (~35 m széles savban).

A 8 sz. oszloptdl a nyomvonal déli irdnyban halad jellemzden szantoteriileteken. A 20-21 sz.
oszlopkdzben keresztez eqgy ,,védett szikes to” teruletet. Oszlop csak a védett terlilet puffer te-
riletére kertl. Szintén a 20-21 sz. oszlopkdzben keresztezi a 38 jelii utat.

A 21-25 sz. oszlopok kozoétt a haldzat szantotertileteken halad Nyirtelek lakott teruletét nyu-
gati irdnybol elkeriilve. A 25-26 sz. oszlopk6zben a meglévd villamositott vastutvonalat Go6-
rogszallas — Nyirtelek allomasok kozott keresztezi a 369+41 hm+m szelvényben. A 25 és 26
sz. oszlopokon is enyhén torik a haldzat a vasuti keresztezési szdg, illetve a tovabbi nyomvo-
nalak &ltal érintett objektumok optimalis keresztezése érdekében.

A 26-30 sz. oszlopok kozo6tt a nyomvonal keresztez gyumélcsos terlletet és orszagos 6kolo-
giai teriiletet, de oszlopépitéssel egyik teriilet sem érintett. Ezen feliil keresztezi a 3636 jelii
orszagos kozutat.

A 30. sz. oszloptol a halozat del-keleti irdnyba halad a 39 oszlopig. Ezen szakaszon a vezeték
csak széntoteruletet érint. A 31-32 sz. oszlopkdzben keresztezi a meglévd nagynyomasa fold-
gazvezeteket. A 33-34 sz. oszlopkozben a vezeték atlép Nyirtelekrdl Nyiregyhaza teriiletére.
Innentdl a vezeték végig Nyiregyhaza teriiletén halad.
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A 39 sz. oszloptdl Gjra déli iranyba halad a nyomvonal szantékon keresztul Vajdabokor tertletét
keleti iranybol megkeriilve az 50. oszlopig. A 44 sz. oszlopon a haldézat ~ 175°-0s szdgben
megtorik. A 43-44 sz. oszlopkdzben keresztezi a 36 sz. utat.

Az 50 sz. oszloptol ujra enyhén keleti iranyba torik, és halad szantdékon keresztiil a Nagyszéki
to délnyugati sarkanal elhelyezett 61 sz. oszlopig. A Nagyszeki tavat nyugati iranybol kerili
meg.

A 61 sz. oszloptdl keleti iranyba halad, a Nagyszéki to déli oldalan, a tohoz tartozé magterilet
sz€1én, keresztezve a toba vezetd arkokat egészen a 64 sz. oszlopig. A magteriiletet 2 db osz-
lop és ~740 m nyomvonal érinti.

A 64 sz. oszlopon kismértékii (~170°) toréssel halad tovabb a nyomvonal szintén szant6 terii-
leteken. A 64-65 oszlopkozben keresztezi a 3317 jelii, a 65-66 sz. oszlopkdzben pedig a 338
jelti orszagos kozutakat.

A 68 sz. oszloptol keleti iranyba torik és halad a 75 sz. oszlopig, a 71 sz. oszlopon enyhe to-
réssel. A 71-72 sz. oszlopkdzben egy meglévo viztarozot keresztez. A keresztezésnél a szab-
vany altal gépi mederkarbantartas esetén tett eldirasait alkalmaztuk.

A 75 sz. oszloptdl dél-kelet iranyba torik és halad a 82 sz. oszlopig. A 82 sz. oszloptol deli
iranyba torik és halad a 4 sz. Ut mellett elhelyezett 86 sz. oszlopig. A 79 és 80 sz. oszlop a
jelenlegi orszagos okoldgiai terlleten, a 82, 83, 84, 85 sz. oszlop magterileten talalhat. A
teruleti adottsagokbol adodoan ezen teriileteket nem lehet elkerdilni, de az oszlophelyek meg-
hatarozéasanal alapvetd szempont volt, hogy ezekre a teriiletekre a lehetd legkevesebb oszlop
essen. Ezen fell a tertileten bellli adottsagokat is figyelembe vettik.

A 86 sz. oszloptdl a halozat keleti iranyba torik, keresztezi a 4 sz. orszagos kozutat, illetve az
Ujfehértd — Csaszarszallas allomasok kozott a meglévé villamositott vasiti vonalat majd a 88
sz. oszlopon déli iranyba torik.

A 88 — 89 sz. oszlopkozben keresztezi a meglévé M3 autopalyat, 89 sz. oszlopon kelet irany-
ba torik, a 90 sz. oszloptdl pedig déli iranyba. A 90 — 92 oszlopok kdzott kis mértékben érint
orszagos okologiai teriletet, de oszlop nem épul ott.

90 sz. oszloptdl keleti iranyban halad szantokon keresztiil. A 102 oszlopig, ahonnan erdsen
északi irdnyba torik és halad egészen a tervezett 107 sz. oszlopig. A 105-106 sz. oszlopkdzben
keresztezi a meglévé M3 autopalyat. A 107-es oszloptol csatlakozik az Gj Nyiregyhaza Déli
ipari park 2 alallomésba.

2.2. A tevekenység volumene, a tervezett allapot bemutatasa

A tervezett tavvezeték miiszaki alapadatai:

Névleges feszlltség: 132 kV

Aramnem: haromfazisu, valtakozé
Frekvencia: 50 Hz

Rendszerek szama: 2

Alapozas: talajmechanikai szakvélemény alapjan méretezett alapok
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Foldelés: minden oszlopnal négy keretfoldeld

Szigeteldlancok: iveg szigetelokbol 0sszeallitott feszitd és tartd szigeteldlancok

Biztonsagi dvezet: a sz¢ls6 aramvezet6tél mért 13-13 m (igy oszloptipustol fiiggden
34,9 és 49,21 m kozott valtozik)

Nyomvonal hossza: 31,98 km

A részletes miiszaki adatokat a 2.7.2. fejezetben ismertetjuk.

Megkozelitések, keresztezések:

Ko6zmii keresztezések esetében a tervezett tavvezeték szakaszoknak meg kell felelniiik az MSZ
EN 50431-1:2013 és az MSZE 50341-2:2019 szabvanyok &ltal megkdvetelt normal, fokozott
vagy kiilonleges biztonsag valamennyi miiszaki kdvetelményének (felfliggesztés, sodronyke-
resztmetszet, maximalis huzéfesziltseg, toldas).

A tavvezeték terv szerinti megépitése esetén az aramvezetdk fold feletti magassaga megfelel a
vonatkozo jogszabalyoknak, az MSZ EN50341-1, MSZE 50341-2 szabvanyi el6irasoknak.

A meglévd, de legfeljebb csak oszlopbeépitéssel vagy oszlop athelyezéssel érintett nyomvo-
nal-szakaszokon a tavvezeték tizemallapotai az MSZ 151-1:2000 szerint kerlltek meghatéro-
zasra, a kiils6 biztonsagi tavolsagok értékei az el6z6 bekezdés szerint kerlltek vizsgalatra.

A keresztezett mitargyak és kozmiivek kimutatasa a 2. sz. mellékletben talalhatd.

Erosaramu szabadvezetékek keresztezése:

A tervezett 132 kV-os szabadvezeték keresztezéseire vonatkozoan az MSZE 50341-2:2019
szabvany 5.9.6 pontjaban szerepl6 alpontok az alabbi eldirasokat teszik:

HU1.2.1. Ha a két egymast keresztezd szabadvezeték kiilonbozo fesziiltségii, akkor a nagyobb
fesziiltséglinek kell feliil haladnia.

HU1.2.3. A tartoszerkezetek barmely pontjatol a mésik szabadvezeték vezetdi a legkedvezot-
lenebb izemi helyzetlikben is legalabb 3,0 m tavolsagra legyenek.

HU1.2.4. A feliil keresztez6 szabadvezetéket a keresztezd oszlopkdzben fokozott biztonsaggal
kell 1étesiteni.

HU1.2.5. A keresztezés helyén a két szabadvezeték vezetdi kozott a fliggdleges tavolsag bar-
mely (normal) Uzemi helyzetiikben legalabb 3,0 m legyen. Ez a tavolsag tovabbi 1 m-el csok-
kenhet, a felsd, lengd felfliggesztésii szabadvezeték rendkiviili tizemallapota esetén.

A szabadvezetékek tervezett keresztezése megfelel a vonatkoz6 szabvanyoknak és jogszaba-
lyoknak.

Erosaramu foldkabelek keresztezése:

A tervezett 132 kV-os szabadvezeték keresztezéseire vonatkozoan az MSZE 50341-2:2019
szabvany 5.9.6 pontjaban szerepl6 alpontok a kovetkezd eldirasokat teszik:
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HU2.2.3. Szabadvezeték alapozasanak barmely fold alatti része — beleértve az oszlop foldelését
Is — a fold alatti energetikai kabelt ne kozelitse meg jobban a kovetkezd tavolsagoknal:

132 kV névleges fesziiltség esetén:

e Kkulterlleten: 5 m;
e beltertileten: 3 m;

A kiilteriiletekre eldirt tavolsagok a meglévo halozat tulajdonosaval és az lizemeltetdjével tor-
tént megallapodast kovetden csokkenthetdk.

A szabadvezeték tervezett keresztezései megfelelnek a vonatkozé szabvanyoknak és jogszaba-
lyoknak.

Utak keresztezése:

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet eldirasa szerint, szilard burkolatu uttal torténd keresztezés
esetén az Ut és az als6 aramvezetd sodrony kozotti minimalis fiiggdleges tdvolsag normal és
rendkivili Gzemallapotban egyarant 7,5 m, mig barmely, szilard burkolaton kiviil es6 teriileten
(ide tartoznak a féldutak is) ez a tavolsag 7 m.

A szilard burkolatd utak keresztezésére vonatkozé fentiekben leirt minimalis tavolsagok az
MSZE 50341-2:2019 szabvany 5.9.4/HU1.2.2. pontja szerint a kovetkez6képpen alakulnak:

- atavvezeték normal tizemallapotaban 7,5m

- atavvezeték rendkivili izemallapotaban 7,0 m

A hossz-szelvény rajzokon feltiintetett tivolsagokat a szabvany altal eléirt minimalis értékekkel
Osszehasonlitva megallapithatd, hogy a tervezett &ramvezetd sodronyok a meglévo szilard bur-
kolatu utak, illetve foldutak - jelenleg felmért és ismert paramétereiket figyelembe véve - feletti
szabadmagassaganak szempontjabdl a keresztezeések — a tavvezetek terv szerinti létesitése utan
— biztonsaggal megfelelnek a vonatkozo eléirasoknak.

A tavvezeték létesitése utani allapotban valamennyi Gjonnan beépitett oszlop talajba val4 befo-
gasi sikja, és a keresztezett ut széle kozatti legkisebb vizszintes tavolsag minden esetben biz-
tonsaggal nagyobb, mintaz MSZ EN 50341-2:2019 szabvanyban minimumként meghatarozott:

- szilard burkolatu ut esetén 5,0 m,

- minden mas jarmivel jarhato at esetén 1,5 m.
A nyomvonalrajzokon is feltiintetésre kertlt az oszlopok és a szilard burkolat széle kbzott mér-
hetd legkisebb tavolsag. A kialakuld tavolsagokat a szabvany altal eléirt minimalis értékekkel
0sszehasonlitva megallapithato, hogy az oszlopok utaktol mért tavolsdganak szempontjabdl a
keresztezések — a tvvezeték terv szerinti létesitése utan — biztonsaggal megfelelnek a vonat-
kozé eldirasoknak.

Csovezetekek megkozelitése, keresztezése:

A tavvezeték létesitése utani allapotban valamennyi Gjonnan beépitett oszlop talajba val4 befo-
gasi sikja, és a keresztezett csOvezeték kozotti legkisebb vizszintes tdvolsag minden esetben
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biztonsaggal nagyobb, mint az MSZ EN 50341-2:2019 szabvanyban kultertletre minimumkeént
meghatarozott:

- 0,6 MPa-nal nagyobb nyomasu csdvezeték esetén legalabb 10,0 m;
- 0,6 MPa vagy anndl kisebb nyomasu csdvezeték esetén legalabb 5,0 m;
- nyomas nélkiili csdvezeték (pl. alagcsovezés vagy védocso) esetén legalabb 1,0 m

A nyomvonalrajzokon feltlintetésre kerilltek az oszlopok ¢és a kozelebbi csévezetékek (gazve-
zetek/ vizvezeték/ szennyvizvezeték) kozott mérhetd legkisebb tavolsag. A kialakuld tavolsa-
gokat a szabvany altal el6irt minimalis értékekkel 6sszehasonlitva megéallapithato, hogy az osz-
lopok csdvezetéktdl mért tavolsaganak szempontjabol a keresztezések — a tAvvezeték terv sze-
rinti létesitése utan — biztonsaggal megfelelnek a vonatkozo eldirasoknak.

Hirkozlési foldkabel keresztezése:

A tavvezeték létesitése utani allapotban valamennyi Gjonnan beépitett oszlop talajba val6 befo-
gési sikja, és a keresztezett hirkozlési foldkabel kdzotti legkisebb vizszintes tavolsag minden
esetben biztonsaggal nagyobb, mint az MSZ EN 50341-2:2019 szabvanyban kiilterlletre mini-
mumkeént meghatarozott 20 m.

A kialakul6 tavolsagokat a szabvany altal eldirt minimalis értékekkel dsszehasonlitva megélla-
pithato, hogy az oszlopok hirkozlési foldkabeltdl mért tavolsaganak szempontjabol a kereszte-
zések — a tavvezeték terv szerinti létesitése utdn — biztonsaggal megfelelnek a vonatkozoé el6-
irasoknak.

Fakivagas:
A tervezett szabadvezeték tobb helyen érint erd6 miivelési agu ingatlant, illetve keresztez faso-

rokat, fas-, bokros terlleteket. A biztonsagi 6vezet szélességében erddnyiladékokat kell 1étesi-
teni. Ennek részleteit a 4.3. fejezetben ismertetjuk.

2.3. Kozigazgatési adatok

A tervezett tAvvezeték létesitésével erintett kozigazgatasi teriiletek: Buj, Nyirtelek és Nyiregy-
haza telepiilések.

Az épitendé nyomvonal elhelyezkedését a 6-8. dbrdakon mutattuk be, illetve a 2.5. fejezetben
1év6 abrakon szemléltetjiik részletesen. A tdvvezetékkel érintett ingatlanok adatait az /. sz. mel-
lékletben 1év0 terlletkimutatés tablazat tartalmazza.

2.4. A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idopontja, idétartama, kapacitas

kihasznélas
A telepités megkezdésének tervezett idépontja: 2024. 11. negyedév.
A telepités varhato idétartama: 12 hénap.

A mikodés megkezdésének varhato legkésébbi idépontja  2025. I1. negyedév.
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A mukodés varhato idGtartama: megfeleld iizemeltetés mellett, a
szlikséges rekonstrukcioig 50 év.

Kapacitaskihasznalas: a tavvezeték megépitését kovetden
teljes kapacitassal tud tizemelni.

2.5. Atevékenység helye és tertiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatinak jelen-
legi és a teleplilésrendezesi eszkdzokben rogzitett modja

Az Uj nyomvonalszakasznak helyet ado ingatlanok helyrajzi szamat, miivelési agat, teljes terti-
letét, és a nyomvonal altal ezekbdl elfoglalt (oszlop, vezeték, biztonsdagi dvezet) terlletek adatait
az 1. sz. mellékletben 1&v6 tertletkimutatasi tablazat tartalmazza.

A nyomvonal altal keresztezett létesitmények adatai a 2. sz. mellékletben szerepelnek.

Az (j 132 kV-os tavvezetéknek helyet add ingatlanok és kornyezetlk Buj, Nyirtelek és Nyir-
egyhaza telepiilések kozigazgatasi terliletehez tartoznak.

A tavvezeték nyomvonala és biztonsagi Ovezete az aldbbi miivelési agu, illetve 6vezeti besoro-
lasu terUleteket érinti:

Erintett Erintett ingatlanok Erintett ingatlanok
telepiilés miivelési aga Ovezeti besorolasa

e szanto, e Majeld, altalanos mezdgazdasagi teriilet
e crdo, o Eg jelli, gazdasagi céll erdd

Buj o fasitott terlilet,
o Kivett sajat hasznalatu (t,
o Kivett anyaggodor
e 5zZ4anto, o Ma jelli, mez6gazdasagi altalanos terulet
e gyumolcsos, o Mk jelii, mezGgazdasagi kertes terllet
o Kivett tanya, o Egjelil, gazdasagi céli erd6
o kivett major, o Lf-2 jelt falusias lakotertilet
e erdo, e Vjeli, vizgazdalkodasi teriilet Gvezet
o fasitott terilet, e Hvb jelli, vizbazis védéteriilete
o Kivett anyaggodor, e Tt jelli természeti teriilet

Nyirtelek o le,gelé, o \"/éde'ft §z?ke,s Fé és puffer t(Ie.rUIe.'.[e
e nadas, o Okoldgiai halozat - magterilet Gvezete
e Kkivett vizallas, o Okologiai halozat puffer teriiletének 6vezete
e Kkivett orszagos kozut, o Okologiai halozat 6koldgiai folyosojanak dve-
e Kkivett helyi kozut, zete
e Kkivett sajat hasznalat( ut, o Kozlekedési teriiletek (I. rendi kozlekedési
e Kivett kdzforgalmu vastit, CélU tertilet 6vezete; II. rendii kozlekedési célyl
e Kivett vasutallomas teriilet 6vezete; diilGutak ovezete; vasuti kdzle-
o Kivett kozit kedeés terilete)
e szanto, e Ma jelli, mez6gazdasagi altalanos tertilet

Nyiregyhaza | e gylmolcsos, e Mk jeli, mez6gazdasagi kertes terilet
o fasitott terulet, e Mko jel, mezOgazdasagi korlatozott
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Erintett Erintett ingatlanok Erintett ingatlanok
telepiilés miivelési aga Ovezeti besorolasa
o Kivett tanya, hasznalatu tertlet
o Kkivett lak6haz, udvar, o VG jell, Vizgazdalkodasi teriilet
o legeld, o Eg jelii, gazdasagi rendeltetésti erd6z6na
o rét, e Gk jell, kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi
e nadas, tertilet
o Kivett vizallas, o Tt jell természeti teriilet
e Kivett mocsar, ¢ Orszagos okoldgiai hal6zat magtertilete
e Kivett csatorna, e Orszagos okoldgiai halozat terulete
o Kkivett orszagos koz(t, e Regészeti terilet
o Kivett kozUt, o KO4 altalanos kozlekedési zona

o Kkivett helyi kozut,

o Kivett sajat hasznalatu (t,
o kivett kdzforgalom eldl el
e nem zart magandt,

o kivett kdzforgalmu vasut,
o Kivett autopalya,

e Kivett arok,

e Kkivett beruhazasi célteriilet

1. tablazat: A tavvezeték nyomvonala és biztonsagi 6vezete altal érintett ingatlanok miivelési
aga, illetve dvezeti besorolasa

Az oszlopok elhelyezhetdségénél figyelembe vettiik a telepiilési rendezési terveket, kozteriilet
fejleszteseket, és vizsgaltuk, hogy az adott helyszin kiemelt besorolasu (természetvedelmi, viz-
vedelmi, honvedségi) tertiletbe esik-e, és ez gatlo tényezot jelent-e a letesitésnél.

A telepllésszerkezeti terveken bejel6ltik a tervezett nyomvonalat (lasd 9-19. sz. abrdkon).

Megallapithato, hogy a nyomvonal teljes mértékben kulterileten halad, érintenek természeti
tertleteket (orszagos 6kologiai hdldzat teruletét), illetve Nyirtelek teriiletén vizbazis védéove-
zetét, Nyiregyhaza teriiletén régészeti teriileteket.

Natura2000 teriileten, védett természeti terlileten nem halad &t a tervezett nyomvonal.

A tervezett 1étesités szomszédsagaban hasonld mezdgazdasagi, vizgazdalkodasi €s erddteriile-
tek, illetve gazdasagi és kereskedelmi szolgaltatasi terilet, illetve falusias lakéterilet alé tartozo
ingatlanok talalhatoak.

Az aldbbiakban a teleplilésszerkezeti terveken mutatjuk be a nyomvonal altal erintett tertleteket
helységenkenti bontasban.

Az vj, 132 kV-os tavvezeték nyomvonala Buj k0zséq teriiletén:

Buj kozség jelenleg hatalyos kilteriileti Szabalyozasi terv részlete a kdvetkez6 abran lathato
(Buj Kozség képviselo-testiiletének 3/2020 (1.31.) onkormanyzati rendelete Buj Kézség helyi
épitési szabalyzatarol és szabalyozasi tervérol szolo 13/2006. (V. 24.) 6nkormanyzati rendelet
modositdasarol).
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Az abran Buj telepiilés teriiletét érint6 Uj tAvvezeték nyomvonal-szakaszt narancssarga szinnel
jeloltik. A nyomvonal dltalanos mezégazdasdagi teriileteket, illetve kismértekben gazdasdgi er-
ddteriiletet érint Buj telepllésen. Természeti teruileten, allando gyepen nem halad at. A meglévé
transzformator alallomas és a szomszédos ingatlanok teriiletének egy része régészeti teriileten
talalhatd, amelyet az U Iégvezeték nyomvonala is érint. A régészeti 6rokségvédelem érdekében
ezen nyomvonal szakaszon a teriletileg illetékes MUzeum értesitése sziikséges a Kivitelezési
munkalatok megkezdését megeldzden.

m\

9. bra: Részlet Buj kozség jelenleg hatalyos Kiilteriileti Szabalyozasi tervébél

A tervezett tAvvezeték létesitése nem ellentétes a tobbszor modositott, Buj Kozség helyi épitési
szabalyzatarol és szabalyozasi tervérol szolo 13/2006. (V. 24.) 6nkormanyzati rendelettel.

Az vj tavvezeték nvomvonala Nyirtelek varos teriiletén:

Nyirtelek varos jelenleg hatalyos (Nyirtelek Viros Onkormanyzata Képviseld-Testiiletének
3/2022 (1. 25.) Onkormanyzati Hatdrozatdval jévahagyott) Telepiilésszerkezeti terve és a
nyomvonal elhelyezkedése, illetve az altala érintett teriiletek, 6vezetek a 70.-14. sz. abrakon
lathatok. Az abrakon az (j tavvezeték nyomvonalat narancssarga szinnel jel6ltik.

L Forrés: https://or.njt.hu/eli/v01/732219/r/2020/3
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Tervezett légvezeték /

szakasz

f

10. abra: Kivonat Nyirtelek varos jelenleg hatalyos telepiilésszerkezeti tervébdl a 132 kV-os tav-
vezeték tervezett nyomvonal szakasz elhelyezkedésével?

11. 4bra: Jelmagyarazat Nyirtelek varos jelenleg hatalyos telepiilésszerkezeti tervéhez

2Forras: 03 Nyirtelek RT - Telepiilésszerkezeti terv Ok: https://azenvarosom.hu/site/dokumentum-tar/
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Nyirtelek Varos Onkormanyzata Képviseld-testilletének Nyirtelek Viros Helyi Epitési Szabdly-
zatdrdl szolo 1/2022. (1. 25.) onkormanyzati rendelete alapjan:
11.§,,(4) A meglévo és tervezett koziizemi vizelldtds, szenny- és csapadékviz elvezetés, energia
ellatas, valamint az elektronikus hirkozlés halozatai, létesitményei és biztonsdagi védotavol-

saga szamara kozteriileten, vagy kozmiiteriileten kell elsodlegesen helyet biztositani.’
Azonban jelen esetben a tavvezeték egyéb besorolast ingatlanokon is athalad a hossza- és vo-

nalas létesitmény jellege miatt.
A nyomvonal jellemzben dltaldnos mezégazdasagi teriileteken €s kertes mezégazdasagi terii-
leteken halad at, kismértékben érint gazdasdgi erddteriiletet, falusias lakoteriilet Sz€lét, 6kolo-

giai hdlozat teriiletét, vizbazis véddteriiletét, illetve kozutakat és kozforgalmi vasutvonalat Ke-

resztez. Regészeti teriiletet nem érint.

mh

Tervezett Iégvezeték
Szakag,

12. &bra: Nyirtelek telepiilésszerkezeti tervének 1. részlete a varos északi teriiletérdl és a 132 kV-
os tavvezeték tervezett nyomvonal-szakaszinak elhelyezkedésérol
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13. bra: Nyirtelek telepiilésszerkezeti tervének 2. részlete a varos nyugati teriiletérél és a 132
kV-os tavvezeték tervezett nyomvonal-szakaszanak elhelyezkedésérol
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14. dbra: Nyirtelek telepiilésszerkezeti tervének 3. részlete a varos délnyugati teriiletérél és a 132
kV-0s tavvezeték tervezett nyomvonal-szakaszanak elhelyezkedésérol

Nyirtelekhez tartozd 6koldgiai haldzat tertiletén nem keril telepitésre feszit6- vagy tartéoszlop.

A tervezett tavvezeték létesitése nem ellentétes Nyirtelek Viros Onkormanyzata Képvisels-tes-
tiiletének Nyirtelek Viros Helyi Epitési Szabdlyzatdrél sz616 1/2022. (1. 25.) énkormdnyzati
rendeletével.

Az uj tavvezeték nvomvonala Nyiregyhdza varos teriiletén:

Nyiregyhaza véros jelenleg hatalyos telepiilésszerkezeti tervenek kivonata (Nyiregyhdza Me-
gyei Jogu Varos Kozgyiilésének 199/2022. (XII.1.) szamu hatarozata, 1. melléklete: Nyiregy-
haza Megyei Jogu Varos 117/2005. (V. 4.) sz. hatarozattal jovahagyott telepiilésszerkezeti terv-
lapja) a kovetkez6 abrakon lathatd. Az abrakon a tervezett tavvezeték nyomvonalat narancs-
sérga szinnel jeloltik.

A nyomvonal jellemzben dltaldnos mezégazdasagi teriileteken €s kertes mezégazdasagi terii-
leteken halad &t, illetve érint gazdasagi erdéteriiletet, kereskedelmi-gazdasagi teriiletet, 6kolo-

giai hadlozat teriiletét, vizgazdalkodasi teriiletet, régészeti teriiletet, valamint kézutakat, auto-
palyat és kozforgalmu vasutvonalat Keresztez.
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Tervezett légvezeték
szakasz

15. dbra: Kivonat Nyiregyhaza varos jelenleg hatalyos Telepiilésszerkezeti tervébél®

16. &bra: Jelmagyarazat Nyiregyhdza varos jelenleg hatilyos telepiilésszerkezeti tervéhez®

3Forras: http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/lib/rend terv/1/230117 1 telepulesszerkezeti terv 2022.pdf
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m

Tervezett legvezeték |
szakasz

17. &bra: Nyiregyhaza telepiilésszerkezeti tervének 1. részlete a varos északnyugati teriiletérdl és
a 132 kV-os tavvezeték tervezett nyomvonal-szakaszanak elhelyezkedéséro

A nyomvonal Nyiregyhaza délnyugati és déli kiltertletén halad6 szakasza a teleplilésszerkezeti
terven jeldlve az alabbi abrakon lathato:

m

Tervezett légvezeték  |_—

ﬂ szakasz

18. dbra: Nyiregyhaza telepiilésszerkezeti tervének 2. részlete a varos délnyugati teriiletérol és a
132 kV-os tavvezeték tervezett nyomvonal-szakaszanak elhelyezkedésérol
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19. dbra: Nyiregyhaza telepiilésszerkezeti tervének 2. részlete a varos déli teriiletérol és a 132

kV-os tavvezeték tervezett nyomvonal-szakaszanak elhelyezkedésérol

A tervezett tdvvezetek létesitése nem ellentétes a tobbszor modositott, Nyiregyhdza Megyei
Jogu Varos Kozgyiilésének 21/2007. (V1. 12.) KGY rendeletével (Nyiregyhdza 19/2005. (V. 5.)
KGY rendelettel jovahagyott helyi épitési szabalyzatanak modositasarol és egységes szerkezetii

szovegenek megallapitasarol).

A tervezett kialakitas soran, az alabbi alapelvek, szempontok figyelembevételével jartak el a
szakagi tervezok:

a)

b)

d)

A tervezett thvvezeték feleljen meg az érvényben 1évé MSZ EN 50341-1:2013 és az
MSZE 50341-2:2019 szabvanyok 1. megbizhatosagi szintjének, aminek értelmében
mind a létesitmény, mind annak részegységei az 50 éves ismétlodési periddust ég-
hajlati hatdsokbdl ered6 terhelések elviselésére legyenek méretezve.

A Beruhazo eldirasai alapjan, a keresztezéssel érintett 1. rendii kozutakat, illetve vas-
utvonalak 2-es megbizhatosagi szint (150 éves ismétlddési periodus) statikai kove-
telményeit teljesité oszlopszerkezetekkel kell hatarolni.

Meg kell felelni a legkisebb koltség elvének, és ezt a létesités egeszére kell alkal-
mazni. Ez az elv a miiszaki-gazdasagi optimum elvével egyittesen kerult alkalma-
zasra, azaz a létesités és késébbi tizemvitel szempontjabol legoptimalisabb megoldas
a legkisebb koltséggel legyen megvaldsithato.

A tervezett 1étesités ideje alatt a meglévd haldzatok biztonsagos lizemeltetése elen-
gedhetetlen és elsddleges szempont. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tervezett sza-
badvezetékkel megkdzelitett vagy keresztezett nagy- és kozépfesziiltségli tavvezeté-
kek fesziiltségmentesitésének iddtartama a minimalis mértékiire legyen korlatozva.

A termeészeti és egyéb, 6koldgiai szempontbol fontos teriiletek érintettsege, megko-
zelitése és/vagy keresztezése feleljen meg a vonatkoz6 szakhat6sagi jévahagyasok-
ban eldirt feltételeknek.
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e) Az erdéteriiletek érintettségét minimalizalni kell. Elkertilhetetlen keresztezés, vagy
olyan keresztezés esetén, amely csak a tavvezeték jelentés mértékti koltségnoveke-
désével, vagy tovabbi ingatlanok jelentds mértékii igénybevételével lenne elkertilhe-
t0, rendelkezni kell az erdényiladék 1étesitésérol.

f) A mezdgazdasagi sajatossagokat, telekhatarokat, it- és csatornahalézatot, az egyéb
meglévo kozmiiveket figyelembe kell venni.

g) A tavvezetek altal elkerllhetetlendl érintett ingatlanok nyomvonallal, oszlopokkal és
biztonsagi dvezettel torténd érintettségét és zavarasat minimalizalni kell.

h) Az oszlopok és a nyomvonalak — épités és lizemeltetés céljabol — torténé megkoze-
lithetdsége biztositott legyen.

i) Az elvi oszlophelyek megvalasztasanal térekedtiink arra, hogy:

a. az oszlophely lehetdleg egy nagyobb ingatlan szélére keriiljon, a foldmi-
veléshez hasznalt munkagépek akadalyoztatdsdnak minimalizalasa érdek-
eben ugy, hogy

» az oszlophely ne keriljon kdzvetlenil a telekhatarra, és az alapozasok
Iétesitéséhez sziikséges helyigény sem érintsen szomszédos ingatlant,

o Kkerlljuk az olyan keskeny (,,nadragszij”) parcellakat, melyeken az
oszlophely akar a telek teljes szélességét is lefedné,

» akeresztezett felszini mitargyak (k6zmiivek) az oszlopok kozelébe ke-
riljenek, ezzel optimalizalhat6 az egyes oszlopok magassaga.

b. A tervezett szabadvezetéki szakaszok miitargy-keresztezéseinek kialakita-
sa olyan legyen, hogy

= a keresztezések lehetdleg a keresztezett miitargy atalakitasa, at-
épitése nélkul legyenek megvaldsithatok, illetve

= a keresztezett miitargyak esetleges atépitésére csak a tervezett
132 kV-0s létesitmény extrém miiszaki megoldésainak elkeru-
lése, és/vagy a muszaki- és koltseg-optimum teljestlése érdeke-
ben kertljon sor.

J)  Atervezett thvvezetek 6sszekottetés kialakitasa olyan legyen, hogy a szabadvezeték
1étesitését alapvetden meghatarozé magyar nemzeti szabvanyok, tovabba a villamos-
miivek, valamint a termeldi, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl
sz616 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet vonatkozé eldirasai teljesithetdk legyenek, to-
vabba teljesiljenek a vezetékjogi engedélyezésbe bevont szervezetek, koztik kiemelt
jelentdséggel Buj, Nyirtelek és Nyiregyhaza telepiilések helyi elGirasai is.

A biztonsagi 6vezet hatara a tervezett 132 kV-os tavvezeték esetében a kiils6 sodronyoktol mért
13-13 méteres tavolsagig terjed.

Az épitend6 tavvezeték konkrétan vett helyigényét a meglévd oszlopok altal elfoglalt terilet
jelenti.
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A szabadvezeték minden tartdoszlopanak 4 db laba van, melyek alatt 1-1 kor keresztmetszet,
80 cm atmérdju betonalap késziil. Ezen adatok alapjan a 107 db tartdéoszlop esetében a beton-
alapok 6sszesen koriilbeliil 215 m? teriiletet foglalnak el.

2.6. A tevekenység megvalositasahoz sziikseges létesitmények, valamint az azokhoz kap-
csolddo létesitmények felsorolésa és helye

A kivitelezési munkalatokat végzd vallalkozas jelen tervezési fazisban még nem ismert, igy a
megvalositashoz sziikséges létesitmények (6rzott kdozponti kivitelezdi teriilet) pontos helye sem
ismert, azonban az elmondhatd, hogy ezek eldre kijeldlt, Beruhdzoi teriileten kertilnek kialaki-
tasra. Az 6rzott kozponti kivitelezoi terlilet, €s az ezen teriileten kialakitasra keriil6 alabb felso-
rolt Iétesitmények a telepitési munkalatok idejere, ideiglenesen keriilnek kialakitasra:
- szereleési terlilet
- munkagép tarol¢ terllet
- oszlopepitési anyagok tarolasi tertlet
- oszlopszerelvény anyagok tarolasara szolgalé teriilet
- veszélyesnek mind6siild kivitelezési segédanyagok (festékek, oldoszerek, olajok stb.) ta-
rolasara alkalmas, karmentd aljzattal ellatott, zart tdrolokonténer
- aképzddo hulladékok tarolasara szolgald konténerek elhelyezési teriilete
- a kivitelezést végzd vallalkozas alkalmazottai szamdara szocidlis konténerek (61t6z0,
mosdo)
- akivitelezést feliigyeld, koordinald, iranyit6 alkalmazottak szdmara irodakonténer
- az Orszolgalat szdmara, irodakonténer, amely egyben pihend és melegedd is.

2.7. Tervezett technoldgia, a tevékenység megvaldsitasa, anyagfelhasznalas

A tervezett kivitelezési munk&k nem lehetnek artalmasak a kdrnyezetre, és nem szennyezhetik
azt. A szerelés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbol indokolt, kérnyezetre karos
segédanyagokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anya-
gok biztonsagos elszallitasarél gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne kertiljon a kérnyezetbe, illetve
az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gytijtést és taro-
last ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszelyes hulladékok kérnyezetbe (talajba,
vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gyljtést és tarolast célszerli szallitdsra kész allapotban
megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkez6 valamennyi hulladékot el kell szallitani/szallittatni, arra
engedéllyel rendelkezé szallitoval. A szallitast Ggy kell elvégezni, hogy az a kornyezetet ne
veszélyeztesse. A hulladékkezel6k kivalasztasa soran figyelembe kell venni az épitési és bon-
tasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirdsait, a keletkez6 épitési hulladékok minél nagyobb mértékii hasznositasanak ér-
dekeben.
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2.1.1. Az épitéshez kapcsolodo munkdlatok, elvégzendo részfeladatok, miiveletek

A 132 kV-0s tavvezetek létesitéséhez sziikseges munkalatok:

- Orzott telep kialakitasa az épitéshez, oszlopszereléshez sziikséges anyagok tarolasara
(eldre kijelolt, lehetdleg Beruhdzoi teriileten)

- ateriilet elokészitése (tereprendezés)

- atervezett (j oszlopok alapjainak elkészitése (kitlizés, alapgodor gépi kiasasa, foldeld
keret elhelyezése, alaptest betonozasa)

- oszlopszerkezetek helyszinen torténd Gsszeszerelése

- oszlopszerkezetek allitasa daruval (az oszlopok méretétdl fiiggden egy vagy két részlet-
ben)

- aram- és véddvezetd sodronyok kihuzasa (csigak felszerelése az oszlopokra, behtizoko-
tél felhelyezése, vezetékhtzas csorldvel)

- szigetel6lancok, szerelvények és egyeb tartozékok felszerelése

- technologiai szerelés, foldelések telepitéese,

- alaptestek feluleti kezelése

- talaj rekultivacio (kilon rekultivacios terv alapjan), tereprendezés

A megépitett halozatot a miiszaki atadaskor a tavvezeték Uzemeltetdje, a fent felsorolt szabva-
nyok eldirasai alapjan ellendrzi, és megfeleldség esetén atveszi azt iizemeltetésre.

2.7.2. A letesitmény megvaldsitasahoz kapcsolodo anyagfelhasznalas

Az Uj nyomvonalon az alabbi tipusu tartdoszlopok kertilnek telepitésre:
> ,,Budapest I1.” (2R1V-E) OT,
> ,Budapest I1.” (2R1V-E) OF
> ,Budapest Il.” (2R1V-E) OSF,
> ,Budapest Il.” (2R1V-E) OSF - OVSF

Oszlopok alapozasa:

Feltételezéslink szerint az egyes oszlophelyek alapozésa altalaban vasalt monolit beton szer-
kezetekkel, a talaj- és talajviz viszonyoktdl fiiggden stly- vagy lemezalapozéssal valdsul majd
meg. A normél- vagy talajvizes vasbeton alapok terveink szerint kor keresztmetszet(i szarral
késziilnek majd, az egyes oszlophelyeken alaptestenként, parban vagy egyben kiemelt munka-
godorrel. A munkagddor védelme altalaban hézagos vagy zartsort ducolassal, sziikség esetén
vizzard szadfalazassal torténik. Indokolt esetben - példaul erésen hordalékos teriileten, és/vagy
viszonylag nagy mélységben elhelyezkedé teherhordo talaj esetén - furt colopalapozas is felté-
telezheto.
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Az alapozasi tervek oszlophelyenkeént legalabb 6 m-ig, de a teherhord¢ talaj szintjéig mélyi-
tett mintavételi farasokon alapul6 talajvizsgalati szakveélemény alapjan készilnek el. A vélasz-
tott miiszaki megoldasok - az altalanos méretezési, miiszaki €s kivitelezési szabalyok mellett -
figyelembe veszik majd a Kivitelezés észszerliségi és hatékonysagi szempontjait, valamint az
ezekkel is Osszefliggd legkisebb koltség elvének teljesithetdségét.

Aramvezetd és véddvezetd sodrony:

A haldzat a tervezési kiirasban szereplé 250-AL1/43-ST1A (MSZ EN 50182:2001) tipusu (ko-
rdbbi megnevezes szerint 250/40 ACSR (MSZ 149/4-83)) sodronnyal létesul.

Terhelhetéség (MSZ-09-00.0316:1991):

Tartosaramu terhelés: 710 A (nyari idészak); 860 A (téli idészak)
Rovid idejti tulterhelés: 835 A (nyari idészak); 955 A (téli iddszak)
Maximalisan megengedett zarlati aram (MSZ-09-00.0316:1991): 24 kA

A valasztott véddvezetd sodrony tipusa a tervezési kiiras szerint AL3/A20SA 88/50- 20,3
OPGW (48 SMF).

Bér az alkalmazott sodrony eltér az alkalmazott oszlopcsalddon figyelembe vett véddvezetd
sodronytdl (95/55 ACSR), az alkalmazott sodrony fizikai paraméterei kdzel azonosak, néhany
esetben jobbak. Az alkalmazott véd6vezet6 hlzofeszultségét gy hatéroztuk meg, hogy az al-
kalmazott oszlop statikai terhelhetdségét ne 1épje tul.
e Optikai szalak szdma: 48 db
e Maximéalisan megengedett zérlati aram (MSZ-09-00.0316:1991): 20,3 KA (az
oszlopszerkezetre eredetileg tervezetett 95/55 ACSR sodrony zarlati szilardsaga: 17
kA)
e Sodrony atmérdje: 15,8 mm (95/55 ACSR sodrony dtmérdje: 16 mm)
e Teherviseld keresztmetszet: 137,7 mm? (95/55 ACSR sodrony esetén 152,81 mm?)
e Sodrony tdmege: 615 kg/km (95/55 ACSR sodrony tomege: 712 kg/km)

Az aramvezetd sodronyok tervezett kiosztasi hdmérséklete az uj nyomvonalakon, vagy a
meglévo vezetékek jonnan kialakulo, az eredetitdl eltéré nyomvonal-szakaszain 80°C.

A tervezett Uj nyomvonal oszlopkiosztasa és a valasztott huzofesziltségek figyelembe véte-
lével, az alkalmazott aram- és véddvezeté sodronyok mechanikai szempontbol biztonsaggal
megfelelnek a jelen dokumentacio 1.5 pontja b) bekezdésében leirt, az MSZ EN 50341- 1:2013
és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok eldirasainak teljesiilésére vonatkozo kdvetelménynek.

Szigeteldlancok:

A térség légszennyezettségi viszonyainak megfeleld, az IEC gyartasi és atvételi eldirasait tel-
jesito, egysapkas iivegszigetelokbol, és szerelvényekbdl dsszeallitott, ivvédelemmel elléa- tott
145 kV-os legnagyobb feszlltségre méretezett tarto-, feszité- és segédlancok.

A feszité sodronymegfogas markolopréses szerelvényekkel, a tartd sodronymegfogas AGS sze-
relvénnyel, segédlancok esetében hagyomanyos lengdszoritoval torténik.
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A szigetel6lancok mellé — kiilon szamitassal meghatarozott tomegii és helyzetti — rezgescsil-
lapitd szerelvények keriilnek felszerelésre, ez aldl csak az aramkotéseket tartd egyes segéd-
lancok jelentenek kivételt.

Az alkalmazott szigetel6k miszaki paramétereit az MSZ EN 60305:2000 szabvany rogziti, a
mechanikai kovetelményeket pedig az MSZ EN 50341-1:2013 és az MSZE 50341-2:2019 szab-
vanyok adjak meg.

A fokozott- és kiilonleges biztonsagl oszlopkdzok hatarold oszlopain minden esetben kettds
felfliggesztést kell alkalmazni.

A tervezett Uj nyomvonal oszlopkiosztasa és a valasztott huzofesziltségek figyelembe véte-

1ével, az alkalmazott szigetel6lancok mechanikai szempontbol biztonsaggal megfelelnek a jelen
dokumentaci6 1.5 pontja b) bekezdésében leirt, az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-
2:2019 szabvanyok el6irasainak teljesiilésére vonatkozo kdvetelménynek.

Védovezetd fiiggesztolancok:

A feszito sodronymegfogas elé6formazott kdtéssel, a tartd sodronymegfogas AGS szerelvénnyel
kerdl kialakitasra.

A feszit6- és tartolancok mellé — kiilon szamitassal meghatarozott tomegti és helyzetii — rezges-
csillapitd szerelvenyek kertilnek felszerelésre.

A tervezett oszlopkiosztas, a valasztott aramvezetd sodrony €s a maximalis huzéfesziiltségek
figyelembevételével, az alkalmazott fiiggesztélancok megfelelnek az MSZ EN 50341-1:2013
és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok elbirasainak teljesiilésére vonatkozo kovetelménynek.

2.8. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendije, szallitasigé-
nyessége

A tervezett tavvezeték lizemeltetéséhez rendszeres gépjarmiiforgalom nem kothetd. A tavveze-
ték rendszer id6szakos ellenérzése soran a nyomvonal bejarasahoz személygépjarmiiveket al-
kalmaznak, illetve esetleges karbantartasi és javitasi munkéalatok soran teherauté megjelenésére
is szamitani lehet, de ezen forgalom nagysaga elhanyagolhatd, illetve nem becsiilheté meg pon-
tosan.

2.9. A mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi intézkedeések

Munkagép- és gépjarmiivezeték kornyezetvédelmi feladatai:

e Elindulés elott koteles szemrevételezéssel ellendrizni a gépjarmii, illetve a munkagép alla-
potat kipufogdgaz, olajszivargas, fagyalldszivargas, izemanyag-szivargas vonatkozasaban.

e A gépjarmiikezeldk a halozati nyomvonalakon térténd munkavégzésnél lehetdleg azonos
nyomvonalon kodzlekedjenek. Kilonds tekintettel ismerjék a teriiletikon talalhato tajvé-
delmi korzeteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel kozlekedni.

e Veszélyes hulladékot més anyaggal egyutt szallitani tilos.
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e Zajtvagy rezgést el6idézo berendezést, technologiat és egyéb, helyhez kotott zajforrast csak
oly modon szabad tervezni, létesiteni, izembe helyezni, hogy azok rendeltetésszerii hasz-
nalata soran keletkez0 zaj, illetve rezgés a megengedett hatarértéket ne haladja meg.

e Aviz védelme kiterjed a felszini- és felszin alatti vizekre. Felszini vizekbe és vizfolyasokba
csak csapadékviz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékviz veszélyes
hulladékkal térténé szennyezése kizart, valamint a csapadékviz szennyez6 anyag tartalma
a megengedett hatarérték alatt marad.

e A munkateriileten 1év6 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. ugy kell elhelyezni, hogy
az a csapadekviz folyasat ne akadalyozza.

e A munkavallal6 koteles a munkajat — lehet6ségekhez képest — a kdrnyezet maximalis meg-
Ovasa mellett végezni.

e Okoldgia -Az épitkezés ideje alatt a sziikséges nyomvonalak kiépitéséhez bizonyos teriile-
teket, illetve az lizemelés idején az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbél ki kell vonni.
A Kivonés a beruhazas befejezését kovetéen megsziintethetd, a foldteriilet rekultivalhato és
eredeti hasznositasra alkalmazhato.

A kornyezetvédelmi intézkedések megszervezése, végrehajtasa a Kkivitelezo
kizarodlagos feladata.

Az eddig elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett (j tavvezeték nem ve-
szélyezteti a vele kapcsolatba keriilé kornyezeti elemeket (a levego6t, a felszin alatti- és felszini
vizeket, a talajt), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést, orszagos jelentdségii védett ter-
mészeti teriiletet, illetve kozdsségi védelmet €élvezd természeti teriiletet (Natura 2000) nem
érint.

2.10. A tevékenység telepitéséhez, megvalositdsahoz és felhagyasahoz sziikseges kapcso-
lodo miiveletek

A tevékenység megvalositdsdhoz nincs szikség banyaiizem, célkitermeléhely, illetve lerakd
Iétesitésére, tovabba vizkivételi hely kialakitasa sem sziikséges.

2.10.1. A telepitéshez és megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas

A létesités soran a szlikséges eszkdzok, beépitésre szant anyagok, és a teriileten felhasznalasra
nem keriil6 anyagok, illetve hulladékok szallitasaval és tarolasaval kell szamolni. A munkavég-
zési terlletek részben burkolt utakon, részben foldutakon kozelithet6k meg.

Az oszlopok és vezetékek elemeinek szallitasa kilonleges ovintézkedést nem igényel, normal
kdzuti-, illetve vasuti forgalomban szallithatok. A szallitas soran a kdzutakra torténd sarfelhor-
dast meg kell akadalyozni.

A tavvezeték lizemeltetése szamottevo személy- és anyagforgalmat nem von maga utan. A ter-
vezett létesitmény és a megkozelitési tvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolatba
keriil6 kornyezeti elemeket, nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést.
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A telepitéshez és megvalositashoz sziikséges teherszallitas nagysagrendje (szallitasi igé-
nye):
A helyszin kdzuton, fold-, illetve diilléutakon kozelitheté meg. Ahhoz, hogy a munkagépek és

a szallito eszkdzok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatoan 0j Gt epitésére nem lesz
szikség.

A beruhazéshoz szlikséges munkagépek és szallitojarmiivek:

e Az épitkezés soran felhasznalt anyagok szallitasa teherautokkal torténik.

o Az épitési munkak soran rakodogépeket és szallito jarmiiveket alkalmaznak.

o Az épitkezéshez sziikséges anyagok beszallitdsdhoz teherautdkat hasznalnak.

e Az ¢épitéshez, szereléshez vibratort, elektromos kisgépeket, hegeszté berendezéseket és
kéziszerszamokat alkalmaznak.

A tervezett munkék nem lehetnek artalmasak a kornyezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technoldgiai szempontbdl indokolt, kdrnyezetre karos segédanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzes befejezése utan a veszélyes anyagok bizton-
s&gos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék csak havaria esetén képzodhetnek, ezek tarolasat elkulonitetten, fokozott
elévigyazatossaggal kell megoldani. A gytijtést és tarolast az adott veszélyes hulladéknak el-
lenallé anyagu, zart edényzetben kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladé-
kok kornyezetbe (talajba, vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gyljtést és tarolast célszerli szal-
litasra kész allapotban megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkezd valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast tgy
kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszélyeztesse.

A kiilonbozo telepitési folyamatok, valamint a szallitds soran, a munkagépek altal keltett 1ég-
mozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd szallopor tartalma.

A hulladékgyijt6 edényzetek, anyagtarolasi terlletek helyét es kiterjedéset, valamint a munka-
teriilet megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatdrozni a kivitelezés megkezdése elott.
A hulladékgytijto, illetve ideiglenes depdnia teriiletek vizellatasat biztositani kell.

A hulladékgyjté, illetve deponia teriiletek, az anyagtarolasi terliletek es szallitasi utvonalak
pontos megjeldlésével a karos kornyezetterheld hatasok minimalisra csokkenthetdek, illetve
megelézhetdk.

2.10.2. A megvalositds sordn keletkezo hulladékokkal torténo gazdalkodads és szennyvizkeze-
lés

A tevékenyseg soran szennyvizkezel6 rendszer telepitésére nincs sziikség. A kivitelezés soran
a munkaterileten dolgoz6 alkalmazottak szocialis igenyeinek ellatdsa szempontjabdl ideigle-
nesen telepitett mobil illemhelyekben, és mosddkban kell kommunélis szennyviz keletkezésé-
vel szamolni.
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Az itt gylijtott szennyvizet tartalyos autoval tervezik elszallittatni a mobil illemhelyeket bizto-

sito vallalkozéssal. A szennyviz kezelési helye a legk6zelebbi szennyviztisztito telep.

A munkateriilet megfelel6 mennyiségli mobil illemhely telepitése, illetve azok rendszeres tisz-

tittatasa, es a szennyvizek elszallittatasa a kivitelezést végzo6 vallalat feladata.

Az épités soran keletkezd-, illetve a csatlakozasi pontnal minimalisan sziikséges bontas soran,

képzodo hulladéktipusok és varhaté mennyiséguk:

A 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkezd hulladékok a
13, 15, 17 sz. fécsoportba sorolhatok. A besorolast és mennyiségi meghatarozast az épitési
munkafazisok sorrendjében allitottuk 0ssze, majd a tavvezeték teljes épitési idejére vonatko-
zOan Osszesitettiik. Az egyes focsoportokbodl az aldbbi azonosité kédszamu hulladék anyagokat

hataroztuk meg:

telepre szallitjak

Hulladék tipus HAK kéd Hulladék kezelé Becsiilt keletkezo
6 ulladék kezelése .
(megnevezés) mennyiseg
!Egyeb hidraulikai ola- 1301 13* Hulladekg,yl,,lj_tf)-, feldolgozo Csak havaria esetén
jok telepre szallitjak
Asvany olajalapt
klorvegyl{letet nem | 1545 05* Hulladekg,yl,,lj_tf)-, feldolgozo Csak havaria esetén
tartalmazé motor, haj- telepre szallitjak
tomii- és kendolaj
Papir és _karton cso- 15 01 01 Hulladekg,ylllj'tf)-, feldolgozo 600 kg
magolasi hulladék telepre szallitjak
Muany,ag csomagolasi 15 01 02 Hulladekg,ylllj'tf)-, feldolgozod 200 kg
hulladék telepre szallitjak
Frf\ csomagolasi hulla- 1501 03 Hulladekg,ylllj"[f)-, feldolgozo 250 kg
déek telepre szallitjak
Kevert,eplte3|/bonta5| 17 09 04 Hulladekg,ylllj'tf)-, feldolgozo 1200 kg
hulladék telepre szallitjak
Elszallitjak, illetve deponal-
Fold és kovek 170504 |13k, mivel a tervezett letesit- 300 m?
mény alapozésanal, terepren-
dezésnél ujra felhasznalhato
Aluminium 17 04 02 | Hulladékeyiijto-, feldolgozo 25 kg
telepre szallitjak
Acel hulladék (vas- o ien .
oszlop, vasszerkezet, | 170405 | ulladékeyijio-, feldolgozo 350 kg
. telepre szallitjak
szerelvények)
Fa 17 02 01 Hulladékgytijté-, feldolgozo 600 kg
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Hulladék tipus HAK kéd Hulladék kezelé Becsiilt keletkezo
6 ulladék kezelése .z
(megnevezés) mennyiseg
Betontsrmelék 170101 | Hulladekgyiijtd-, feldolgozo 3000 kg
telepre szallitjak

2. tablazat: A Kkivitelezési fazisban keletkezo hulladékok tipusai és becsiilt mennyiségiik

A felsorolasbol megallapithato, hogy a tavvezeték €épitése soran keletkezd hulladékok jellem-
zOen nem veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as focsoportba sorolt hulladék csoport,
mely azonban kizardlag havaria esetén fordul elé. Tekintettel arra, hogy az épitkezés soran al-
kalmazott munkagépek ¢és gépjarmiiveknek kotelezd kornyezetvédelmi bizonyitvannyal kell
rendelkezni, ennek eléfordulédsa a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyészo.

A képz6dott hulladékokat szelektiven fogjak gyijteni (tekintettel a hasznosithatd hulladékok
értékére, ez a beruhdzo kiilon érdekeltsége is). A gytijtott hulladékokat arra érvényes engedély-
lyel rendelkez6 szervezet(ek)nek fogjak atadni.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdol sz016 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében,
az épitkezés megkezdését kovetden, ha a keletkezett épitkezési nem veszélyes hulladékok
mennyisege eléri, illetve meghaladja az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szaba-
lyairol sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet 1. szamt mellékletben szerepld
mennyiségi kiiszobértékeket (1d. kovetkezo tablazatban), akkor errdl a felel6s miiszaki vezetd-
nek tajékoztatnia kell a teruletileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatosagot.

Sorszam | ‘2 hulladék anyagi mindsége |y oo HAK Kédja | Mennyiségi
szerinti csoportok kiiszob (tonna)
1. Kitermelt talaj 17 05 04; 17 05 06 20,0
2. Betontormelék 170101 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4 Fahulladék 170201 5,0
1704 01; 17 04 02
. . 17 04 03; 17 04 04
5. Fémhulladék 17 04 05: 17 04 06 2,0
170407;1704 11
6. Miianyag hulladék 17 02 03 2,0
Vegyes epitési és bontasi | 17 09 04
7. . 10,0
hulladék
Asvémyi eredetli &pito- 170102; 1701 03
8. anyag-hulladék 1701 07; 17 02 02 40,0
17 06 04; 17 08 02

bontasi hulladékok csoportositasa és a mennyiségi kiiszobértékek

Az épitési tevékenység befejezését kovetden, az €pitési tevékenység sordn ténylegesen kelet-
kezett hulladék vonatkozasaban, a felel6s miiszaki vezet6 kitolti az épitési naplo adatai alapjan
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az épitdipari kivitelezési tevékenységral sz0l0 191/2009. (I1X. 15.) Korm. rendelet 5. szama mel-
1éklete szerinti épitési hulladék nyilvantartd lapot, és azt kotelessége atadni az épittetonek.

Az épitési hulladék nyilvantarté lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épit-
tetd koteles a hasznalatbavételi kérelemmel egyiitt az épitéstigyi hatésagnak benyujtani.

Az eldirasok betartasa esetén, az épités soran hulladék okozta kornyezeti veszély vagy
szennyezés nem varhato a tervezési teriileten.

A munkafazisok soran becsiilt hulladéktipusok részletezése:

Alapozasi munkalatok:

Az alapozasi munkalatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhat6 hulladékok keletkezhetnek.
Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m?2,

A tervezett oszlophelyek figyelembevételével a HAK 15 01 01 és a 15 01 02 hulladék, mely
részben az alapozasi munkalatokhoz sziikséges segédanyagok csomagolasabdl, részben a dol-
gozok altal fogyasztott élelmiszer csomagol6 anyagaibdl szarmazik.

A HAK 17 01 01 beton hulladek a betonszallito mixer kocsibdl kifolyo beton, illetve a zsalu-
zatok lebontasa utan azok tisztitasabodl keletkezhet.

A HAK 17 05 04 fold a betonalap helyfoglalasa miatt visszamarado szennyezetlen foldmeny-
nyiség, melynek egy része a tereprendezés utan esetlegesen elszallitasra ker(l (aa a tereprende-
zésnél a teljes mennyiség nem ker(l felhasznalasra).

Az alapozési munkélatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopszerelés:

Az oszlopszerelési munkalatok soran a 15. €s 17. fOcsoportba sorolhatd hulladékok keletkez-
hetnek. Ezek behatarolt tertilete az oszlophely térsége, mely tartooszlopok esetén hozzavetdle-
gesen 40x40 m = 1600 m?, feszit6oszlopoknal pedig 40x60m = 2400 m? tertletigényre korla-
tozodik.

A tervezett oszlophelyek figyelembevételével a HAK 15 01 01, 15 01 02 hulladék, mely rész-
ben a szerelési miivelethez sziikséges segédanyagok csomagolasabol részben a dolgozdk altal
fogyasztott élelmiszer csomagold anyagaibol szarmazik.

A HAK 17 04 05 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél sziikséges hibas csavarok és a vas-
szerkezet esetleges javitasabol keletkezhet, becsiilt értéke oszlophelyenként nem szamottevo.
A zsaluzatok kiegészité elemeinek hulladéka jellemzéen fa hulladék, HAK 17 02 01 kddon.
Az oszlopszerelési munkélatoknal egyeb hulladék nem keletkezik.

Oszlopallitas:

Az oszlopallitas az oszlopszerelési munkalatoknal igénybe vett teriileten zajlik darus kocsival.
Az oszlopallitashoz a helyszinen csak a darus kocsihoz tartozd, az allitas utan azonnal tovabb
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szallitott, segédanyagokat es szerszamokat hasznalnak, igy gyakorlatilag az oszlopallitasnal
hulladék nem keletkezik. A dolgozok altal esetleg hatra hagyott csomagolasi anyag hulladék
keletkezésével kell szamolni.

Szigeteldszerelés:

A szigeteldszerelés az oszlophelyeken az oszlop kozvetlen kdzelében zajlik. A telephelyen fel-
szerelvényezett szigetel6lancokat gépkocsival a helyszinre szallitjak, majd a még fekvd oszlop
tartokarjaira és ott az eldre elkészitett (oszlopszerelésnél) rogzitd szerelvényhez csatlakoztatja.
Egy oszlop szigetel6vel torténd felszerelése max. 2-3 Orat vesz igénybe (6-12 db). A helyszinen
csomagold és egyeb anyagot nem hasznalnak, igy hulladék nem keletkezik.

Vezetékszerelés és szabalyozas:

A vezetékszerelés és -szabalyozashoz az un. feszitboszlopok térsége és a feszitéoszlopok ko-
z6tti nyomvonal van hosszabb munkélatokra igénybe véve. A tartdzkodas tartdoszlopok esetén
40x40 m = 1600 m?, feszitdoszlopoknal 40x60m = 2400 m? teriiletigényre korlatozadik.

A nyomvonal hosszaban a feszitéoszlopok kozotti tartdoszlopok kozvetlen térségében darus
kocsi csak addig tartozkodik, amig a vezetOsodronyt a szigetelOre szerelt gorgds szerkezetbe
beemeli. Egy tervezett feszitoszlop egy huzamosabban igénybe vett munkahelynek szamit.

A tervezett munkahelyek figyelembevételével a HAK 15 01 01, 15 01 02 és 15 01 03 hulladék,

mely a vezetékszerelés miiveletéhez hasznalt segédanyagok csomagolasabol és a dolgozok altal
fogyasztott élelmiszer csomagol6 anyagaib6l szarmazik.

A HAK 17 04 02 és 17 04 05 hulladék a vezetdsodronyok méretre szabasakor keletkez6 hulla-
dék darabokbol (aluminium a kiils6é burok, acél a vezetdsodrony acélerdsitése) adodik.

A vezetékszerelés és szabalyozas id6tartamban egy miiveletsor. A vezeték beszabalyozasa utan
a munkateriiletet elhagyjak ¢és a tavvezeték €épitési miiveletei befejezést nyernek.

Altaldnossdgban:
Az épitési/bontasi teriileteken a fentieken kiviil altalanossadgban keletkezd hulladékfajta a ke-
vert épitési/bontasi hulladék, HAK 17 09 04 azonosit6 kdéddal.

A képzd6dott hulladékokat szelektiven fogjak gytijteni (tekintettel egyes bontott anyagok érté-
két, ez a beruhdz6 kiilon érdekeltsége is). Az épités iddszakara vonatkozoan a hulladékgyijté
helyek kijel6lése a kivitelezo feladata lesz, de varhatoan ezek az oszlopok telepitésével érintett
ingatlanok teruletén keriilnek kijelolésre.

A hulladékok gytijtése szelektiven, hulladéktarolo €s szallitd konténerekben tervezett.

A gytijtott hulladékokat arra érvényes engedéllyel rendelkez6 szervezet(ek)nek fogjak atadni.

Az iizemeltetés kovetkeztében, varhatoan keletkezd hulladékok:

A tdvvezeték (izemben tartasa alatt a teriileten hulladék keletkezésével nem kell szamolni.
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2.11. Magyarorszagon 0j, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kiil-
foldi referencia

A Kivitelezés soran alkalmazott technoldgia Magyarorszagon nem szamit Gjnak. A Kivitelezés
modja hazankban altalanosan hasznalt tavvezetéképitési modszer.

2.12. A fentebb dsszefoglalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késébbi szakaszdaban és milyen informdciok ismeretében lehet
azokat pontositani

Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonal teriilete el6zetesen felmérésre kerdlt, illetve, hogy
a tervezett tavvezeték épitése Magyarorszagon mar rutinszeriien végezhet6 tevékenység, ezért
az elozéekben kozolt adatok bizonytalansaga csekély mértékii. Az 6sszefoglalt tevékenységek,
szlikséges anyagok felhasznalasa csak abban az esetben mddosulhat, ha az épitkezés soran
olyan, eddigiekben nem ismert tényezok keriilnek feltarasra, mely hatasara a kiviteli tervek,
esetlegesen a nyomvonal modositasa valik szlikségessé.

2.13. Atelepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett tertlet-felhaszna-
lasi modokat

Az egyes teriiletek lehatarolasat abrazold térképrészletek a 2.5. fejezetben 1év6 abrakon keriiltek
bemutatasra. A részletes helyszinrajzon megfigyelhet6k a nyomvonallal érintett, illetve azok
kozvetlen kornyezetében 1évo ingatlanok jelenlegi felhasznalasi modjai.

A tervezett tAvvezeték atnézeti elhelyezkedését az 1.-5. sz. dbrdkon ismertettik.

2.14. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e tertletrendezési tervek vagy a tele-
pulésrendezési eszkdzok mddositasat

A tervezett tavvezeték létesitése nem ellentétes Buj, Nyirtelek és Nyiregyhaza telepiilések je-
lenleg hatalyos helyi épitési szabalyzataval, nem teszi sziikségessé a jelenlegi telepiilésren-
dezési tervek, illetve telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.

A tervezett tavvezeték nyomvonala altal érintett ingatlanok dvezeti besorolasat a 2.5. fejezetben
ismertettik.

2.15. Nyilatkozat ,,0sszetartoz0” tevékenységekrol

A létesitést és lizemelés megkezdését kovetden, jelenlegi informacioink alapjan nem kerdl sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 0j tevékenység megvaldsitasara. Jelen beruhdzas a meg-
1év6 ,,Buj” 400/132 kV -0s aléllomast és a ,,Nyiregyh&za Ipari Park 2.” 132/22 kV-os alallomést
0sszekotd 1 db kétrendszerii 132 kV-0s tdvvezeték létesitésére iranyul.
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2.16. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésenek ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése
soran figyelembe vett kdrnyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok dsszegzése

Jelenlegi informéacioink alapjan a kialakitando uj allapot nem kerul tovabbvezetésre, ezt egy
végleges allapotnak tekinthetjik. Azonban meg kell jegyezniink, hogy a hdldzat szlikség esetén
tovabbfejleszthetd.

3. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele az esetle-
gesen kornyezetterhelést okozo balesetek, vagy meghibasodasok eléfordulasi lehet6-
ségeire figyelemmel

A tervezett nagyfesziiltségli tavvezeték épitése, megvaldsitasa soran kiillonb6z6 hatasok érve-
nyesulnek, amelyek mas-mas hatasviseldket érintenek, ezért a harom esetet kiilon vizsgaljuk.

A légvezetékes halozatot altalaban 50 éves lizemelési idétartamra tervezik, ez 1d6 alatt kizaro-
lag karbantartasi, illetve ellendrzési feladatok meriilnek fel. Az elektromos rendszer ellendrzése
évente maximum két alkalommal torténik. A villamos halozat karbantartasat az ellenérzés so-
ran vagy szlkség esetén végzik el.

Az emberéletet veszélyeztetd tényezok (mint példaul az oszlop - eléggé valosziniitlen - dolése,
vagy egyéb esetlegesen lehulld targyak minimalizalasa, vagyis a biztonsdg maximalizalasa el-
sOrendil szempont a 1égvezetékes haldzat tervezése soran.

3.1. Kivitelezési szakasz

A létesitmény telepitése a kdzvetlen kdrnyezet porszennyezésével, potencialis talajszennyezés-
sel (munkagépekbdl, gépjarmiivekbdl elfolyd hidraulika olaj, lizemanyag vagy kendolaj, fel-
hasznalt festékek stb.), valamint némi zajjal és hulladékkeletkezéssel jar. Az épitkezés (megva-
16sitas) idején a megndvekedett jarmiiforgalom az érintett ingatlanokon zaj- és Iégszennyezést
okozhat. Az épitkezés és a technologiai szerelés befejeztével ezek a hatasok megsziinnek. A
hatasokat a 4. fejezetben részletezzik.

3.1.1. Okolégia

Az épitkezés ideje alatt a sziikséges utakhoz bizonyos teriileteket, illetve az oszlopok kdzvetlen
korzetét a miivelésbol ki kell vonni. Az utak a telepités befejezését kovetden megsziintethetok,
a foldterulet rekultivalhaté és eredeti hasznositasra alkalmazhato.

A tervezett nyomvonal Natura 2000 kozosségi jelent6ségii teriileten nem halad at, azonban
egyes (kisebb) szakaszai orszagos 6kologiai haldzat teruletét érintik. Ennek részletei a 4.3. fe-
Jjezetben keriilnek ismertetesre.

3.1.2. Zaj- és rezgés

A telepités soran a kiillonbdz6 munkagépekkel végzett munkalatokbol, elektromos kéziszersza-
mokkal valé munkavégzésbil, és a fémszerkezetek épitésébol eredé zajhatasokkal kell sza-
molni, &m ezen hatasok atmeneti jellegliek és kizarolag a kivitelezési munkalatok idejére
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korlatozodnak. Ezen tényezok hatdsainak elemzését részletesen lasd a 4.1 szamu zajvédelmi
fejezetben.

3.1.3. Légszennyezés

Levegotisztasag-védelmi szempontbol az épitkezés soran végzett foldmunkak, és gépjarmi
kozlekedés soran képzddo porterheléssel, illetve a gépjarmii (teher, személy €s munkagép) for-
galombol szdrmazo kipufogogazokkal kell szamolni. Ezen tényezok hatdsait a 4.2. fejezetben
részletezzik.

3.1.4. A talajra, termdfoldre, vizekre gyakorolt hatés, hulladekkezelés

Talaj:
A 1étesités soran keletkezett hulladékot, tormeléket a helyszinrdl el kell szallitani. Ily modon a
talaj karosodasa jelentéktelennek mondhat6.

A termé6foldeken a taposasi kdr minimalizalasaban javasoljuk a kivitelezét - pl.: a beruhazoéval
megkotendé szerzédésben - anyagilag is érdekeltte tenni.

A teriiletet a kiilon dokumentacidban elkészitett rekultivacios tervben foglaltaknak megfeleléen
kell helyreallitani.

A teriileten dolgozé munkagépek esetleges miiszaki meghibasodasa soran ezen gépekbdl elfo-
lyé olajok és lizemanyagok lokalisan okozhatnak talajszennyezést, azonban ezek mértéke elha-
nyagolhat6, ¢és felszdmolasa a helyszinen azonnal elvégezhetd. A felvonuld €s lizemeld mun-
kagépekbdl esetlegesen kifoly6 olaj, lizemanyag, azzal szennyezddd talaj és annak felitatasabol
szarmazo veszélyes anyaggal szennyezett felitatbanyag veszélyes hulladéknak mindsiil, melyet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységekrol szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelden kell dsszegytijteni és kezelni, gytijtésiik, szallitasuk a
kornyezetet nem veszélyeztetheti.

Az ¢épités idOszakaban a villamos halézat szakasz épitési teriiletén, megkdzelitési utvonalan
kovetkezhet be talajt érintd hatds, megfeleld miiszaki allapotban 1évé gépek hasznalataval a
talaj szennyezése megeldzhetd.

Termofold védelme:

A tervezett nyomvonal kdzvetleniil érinti a term6fold védelmérdl sz616 2007. évi CXXIX. tor-
vény 2. § 19. pontja szerint meghatarozott ingatlant, ami szerint a term6fold az a foldrészlet,
amely a telepulés kilteruletén fekszik, és az ingatlan-nyilvantartasban szant6, sz616, gyimol-
csos, kert, rét, legeld (gyep), nadas, vagy fasitott teriilet miivelési 4gban van nyilvantartva, ki-
véve, ha a foldrészlet az Evt.-ben meghatarozott erdének mindsiil.

Az épités idejére igénybe vett teriiletek ideiglenesen miivelési ag aldl kivonasra keriilnek.

Felszin alatti vizek:

Az érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasa a felszin alatti viz allapota szempontjabol
a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan torténik. A rendelet szerint 4 csoportra lehet
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osztani a felszin alatti vizek allapota szerint a teleplléseket: fokozottan érzékeny, érzékeny,
kevésbé érzékeny, kiemelten érzékeny.
Az alabbi tablazatban lathatdk az érintett telepulések besorolasa:

Ly Fokozottan s, Kevésbé Kiemelten
Telepiilés L . Erzékeny L, R
érzékeny érzékeny érzékeny
Buj X +
Nyirtelek X +
Nyiregyhaza X
4. tablazat

A tervezett tdvvezeték nyomvonalédval érintett teriileteken 0 és 8 m kdzott valtozik a talajviz-
szint mélysége Magyarorszag talajviztérképei alapjan (forrds: https.//map.mbfsz.gov.hu/tvz/).

A kivitelezés sordn az oszlopok alapozasi munkélatai a talajvizet esetlegesen elérhetik, azonban
a rétegvizekre a telepités varhatdan nem lesz hatassal. Az alapozas maximalis mélysége a talaj-
szint alatt 2,5-3,0 meter. A talajba csak az oszlopok alapozasa kertl elhelyezésre. Az alapozas-
nal hasznalt beton nem tartalmaz karos vagy mérgezé 6sszetevoket, csak olyan komponensei
vannak — kavics, cement, viz -, amelyek a természetben is megtalalhatd szervetlen anyagok.
Egy-egy tartooszlop alapozasakor 20-50 m®, mig feszitd oszlop alapozasakor 40-200 m? betont
hasznéalnak fel.

Vizbazis-védelem:

A tervezett tavvezetek nyomvonala a Nyiregyhdza I1. Vizmii Nyirtelek - Gavavencselld vizbadzis
védoteriiletét Nyirtelek kultertletén kismertékben érinti, a 0377/5 hrsz.-0 ingatlanon (Id. 20-22.
sz. abrdkon), azonban oszlop létesitése és foldmunkak nem tervezettek ezen a telken (a legko-
zelebbi oszlopok elhelyezkedése a 23. sz. dbrdn lathato).

Tervezett tavvezeték

20. abra: A tervezett nyomvonal kornyezetében 1évé felszin alatti ivovizkészlet védéteriilete (pi-
ros szinnel jel6lve)*

4 Forréas: https://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/
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Tervezett tavvezeték

21. &bra: Felszin alatti ivovizkészletek védateriilete Nyirtelek észak-nyugati részén, a Kiralyte-
leki-tonal (szikes t6)°

Vizbazis védoteriiletének
hatéara

22. abra: Vizbazis védéteriilete Nyirtelek Telepiilésszerkezeti terve alapjan (kék vonal Hvb felirat-
tal)®

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizi létesitmények védel-
meérol szolo 123/1997. (VIL. 18.) Kormanyrendelet 5. szama melléklete tartalmazza a védotertii-
letek és védéidomok Ovezeteire vonatkozo korlatozasokat. A fenti jogszabalyban tavvezeték

létesitésere vonatkozo korlatozas nem szerepel, igy azt megkotés nélkil lehet létesiteni vizbazis
vedelmi terileten is.

5 Forras: https://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/
® Forras: 03 Nyirtelek RT - Teleptilésszerkezeti terv Ok: https://azenvarosom.hu/site/dokumentum-tar/
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23. dbra: A tervezett nyomvonalhoz legkozelebbi all0viz medre Nyirtelek teriiletén (Kiralyteleki-
10 — szikes t0)

Felszini vizek:

Felszini vizekkel valo érintettség a projekt kapcsan nem merdlt fel, a 1égvezeték nyomvonala
az alabbi allovizeknek csak a kozelében halad el:

o Nyirtelek, Kiralyteleki-t6 (szikes t6)

e Nyiregyhaza, Nagyszéki-t6 (Hosszuhati-t0).

A nyomvonalak egyes szakaszai Nyiregyhaza kltertiletén kereszteznek felszini vizfolyasokat,
melyek a kovetkezok (Nyugat felol DK iranyban haladva):

e Nyiregyhaza, HosszU-hati-szivargot,

e Nyiregyhaza, Nagylapos-Bogarhati szivargot,

e Nyiregyh&za, Simai-féfolyast,

e Nyiregyhaza, 01052/51 hrsz.-on viztarozat,

e Nyiregyhaza, 01103/25 hrsz.-on viztarozdt,

e Nyiregyhaza, Nagy-réti csatornat,

e Nyiregyhaza, Erpataki-fofolyast,

e Nyiregyhaza, Patak - Asszonylaposi kiagazast két helyen.

Azonban csak a sodronyok érintettek, az oszlophelyek nem, oszlopok telepitése nem ter-
vezett a felszini vizek teriiletén, igy felszini vizekre vald hatds nem azonosithato.

A fentiekben felsorolt felszini vizek elhelyezkedése és a kornyezetiikben tervezett oszlopok
helye az el6z0, 23. sz. dbradn és a 24-27. sz. dbrdkon lathatok. A keresztezések részletes adatait
a 2. sz. mellékletben 1€v6 Keresztezés kimutatas cimu tablazat tartalmazza.
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24. abra: A tervezett nyomvonalhoz legkozelebbi alloviz Nyiregyhaza teriiletén (Hosszuhati-t6)
és a keresztezett vizfolyasok

25. abra: A tervezett nyomvonallal érintett viztarozok Nyiregyhaza déli teriiletén
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26. abra: A tervezett nyomvonal altal keresztezett vizfolyasok Nyiregyhaza déli teriiletén

27. &bra: A tervezett nyomvonal altal keresztezett tovabbi vizfolyas Nyiregyhaza déli teriiletén

Az elozéekben leirtak és a mitholdképek alapjan lathatdé, hogy oszlop telepitésével nem
érintett a felszini vizek teriilete, a keresztezendo vizfolyasokba, valamint csatornakba nem
tervezett beavatkozas.

Ar- és belvizvédelmi vonatkozasok:

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl szolo 18/2003. (XII.
9.) KvVM-BM egyiittes rendelet megéllapitasai alapjan vizsgaltuk a tervezett nyomvonallal
érintett telepuiléseket.

A telepilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasat a legveszélyeztetet-
tebb teleplilésrész hatarozza meg.
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A telepllés:
a) erdsen veszélyeztetett ,,A” KategOridba tartozik, ha a hullamtéren lakdingatlannal rendel-
kezik, illetéleg, amelyet a védmii nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl kilépd arvize
szabadon elonthet;
b) kozepesen veszélyeztetett ,,B” kategdriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren fek-
szik, és amelyet nem az el6irt biztonsagban kiépitett védmii véd,
c¢) enyhén veszélyeztetett ,,C” Kategoriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren helyez-
kedik el, és eldirt biztonsagban kiépitett védmiivel rendelkezik.

A rendelet megallapitasa szerint a nyomvonal altal érintett teleptilések kozil csak Buj kdzség
ker(ilt besorolasra, Id. alabbi tablazatban:

Telepiilés Varmegye Jellemzo6 mindésités
Buj Borsod-Abauj-Zemplén B
Nyirtelek Borsod-Abauj-Zemplén -
Nyiregyhaza Borsod-Abauj-Zemplén -
5. téblazat

Az oszlopok alapozasi modjanak tervezésekor ezen veszélyeztetd tényezot figyelembe kell

venni.

A Kivitelezési munkalatok sorén, a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitdsat
szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol szolo 147/2010.
(IV.29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 4. és 6. pontjaban foglalt szabalyokat be kell tar-
tani, ezek kozul a legfontosabbak:

>

>

Alloviz és parti savja felett 1égvezetéket a vizfeliilet kezeldjének hozzajarulasaval sza-
bad elhelyezni.

Arvizvédelmi téltést a toltés koronaja felett 8 m-es magassag és a légvezetékre eldirt
biztonsagi tavolsag egylittes szambavételével szabad keresztezni.

Arvizvédelmi toltést csak a mértékado arvizszint, illetve az eddig eléfordult legnagyobb
vizallas kozll a magasabb felett szabad kabellel keresztezni.

Arvizvédelmi toltések testében, vagy a toltés labvonalatol, a toltésfejlesztés mértékét is
figyelembe véve szamitott 10 m-es véddsavon beliil a toltéssel parhuzamosan kabelt
fektetni, vagy e sav felett 1égvezetéket vezetni tilos.

Arvizvédelmi toltés felett vezetett légvezeték fesziiltségmentesitését — a toltés kezeldje
kérésének megfeleléen — biztositani kell.

A terepszint alatt vezetett vizellatasi, csapadékviz- és szennyvizelvezeté nyomoveze-
téktol a tartdoszlopokat olyan tavolsagra kell elhelyezni, hogy az oszlop alapsikjatol 45°
sz0g alatt huzott egyenes a vezeték nyitott munkaarkat ne metssze.

Vizellatasi, csapadékviz- és szennyvizelvezetd nyiltcsatornat keresztezni a vizilétesit-
mény kezeldjének hozzajarulasaval lehet.

Vizek és mélyvezetésii csatorndk partjaval parhuzamosan tavkozlési vezetéket ugy kell
kialakitani, hogy a part menti sdvon, illetve fenntartési savon kivil haladjon.
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3.2. Atavvezeték és a kdrnyezet kélcsonhatasa (Uzemeltetési szakasz)

A tavvezeték €s a kornyezet kdlcsonhatasdbol szarmazé problémak megeldzésére, illetve meg-
szuntetésére a vonatkozd szabvanyok és rendeletek a kornyez6 1étesitményektdl vald tavolsa-
gok betartasat (minimalis megkdzelitési tavolsdgok, biztonségi dvezet sth.), a megengedett ha-
tarértékek betartasat (megengedett érintési fesziltség, villamos- és magneses tér- erésség ha-
tarértékei, az erésaramu befolyasolds megengedett értékei stb.), valamint megfeleld védelmi
intézkedések megtételét, illetve véddberendezések létesitését irjak eld.

Ezen cl6irasok betartasa biztositja azt, hogy a tavvezeték a kornyezetét karosan nem befolya-
solja és a kdrnyezet a tdvvezeték biztonsagos lizemét ne akadalyozza.

A legfontosabb eldirasok, hatarértékek, idokorlatozas nélkiil:

Megengedhet6 max. villamos térer6sség (E) lakossagra: 5 [kV/m]
Megengedhet6 max. villamos térerésség (E) altalanosan: 10 [kV/m]
Megengedheté max. magneses indukcié (M) lakosségra: 100 [[1T]
Megengedheté max. magneses indukcié (M) altalanosan: 500 [[1T]

Megengedhetd zajszint a biztonsagi dvezet hataran: 40 [dB]
Megengedhetd zajszint az &ramvezetdk alatt: 55 [dB]
Megengedhet6 radio zavarszint (jel/zaj): 20-24 [dB]
TV interferencia: 30-40 [dB]

Gyakorlati tapasztalataink szerint ezeket a hatarertékeket 132 kV-os tavvezeték esetében - a
vonatkozo szabvanyok ¢és jogszabalyi elGirasok betartasaval - kiilon intézkedéesek néelkil tartha-
tok.

3.2.1. Létesitményektdl valo tavolsdag, biztonsdgi intézkedések és eszkozok

A fesziltség alatti berendezésrészek veszélyforrast jelentenek, mivel megérintésiik vagy ative-
Iési tdvolsagban, ill. azon beliil tértén6é megkozelitésiik életveszélyes. Ez elleni védelem érde-
kében a kovetkezo tervezési megoldasok, illetve intézkedések szolgalnak:

- az dramvezetd sodronyok terv szerinti felfiiggesztési magassagait és belogasait az eldirt
oszloptipusok, szigeteldlancok és huzofesziiltségek alkalmazasaval kell megvaldsitani;

- az oszlopszerkezet kialakitasa olyan, hogy illetéktelenek felmaszasat a hagcsd 2 m-en
feltli magassagban valo elhelyezésével akadalyozza.

A fentiekben leirt intézkedések, ill. tervezési alapelvek azt eredményezik, hogy a fesziltség
alatt allo részeket kiilon segédeszkoz nélkiil a f61drél, épiiletrél, vagy mas - emberek altal meg-
kozelithetd - helyrdl nem lehet véletleniil megérinteni, illetve veszélyesen megkozeliteni.

Amennyiben a tavvezetékek kozelében 1évo fak az érvényben 1évé MSZ 151-1:2000 sz. szab-
vanyban eloirt tavolsagon beliil megkozelitik ill. megkozelithetik az izemszertien fesziiltség
alatt all6 fém részeket, ugy gondoskodni kell a ndvényzet eltavolitasarol.
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Madarvédelmi szempontbol tervezett miiszaki védelmi megoldasokat a 3.2.4. sz. fejezetben is-
mertetjuk.

Figyelmeztetések, jelolések, tajékoztatas:
Az oszlopokon:

= anyomvonal- és hossz-szelvény rajzokon, valamint a kivitelezési tervekben feltiinte-
tett szamozassal megegyezé oszlopszamok (id6tallo festéssel kialakitott oszlopsza-
mozas),

= a meglévo tavvezetékek egyes rendszereinek ilizemviteli azonositasat biztosito, és a
meglévo jelzésekhez illeszkedd rendszerjelzések (idotallo festéssel kialakitott rend-
szerszinek),

= anagyfesziiltség veszélyeire figyelmeztetd feliratok (alaplemezre szerelt figyelmezte-
t6 tablak),

= az lizemzavarok, rendellenességek bejelentését, és az iizemelteté megkeresését eldse-
git6 tajékoztatd adatok (alaplemezre szerelt tajékoztato tablak) keriilnek kialakitésra,
illetve elhelyezeésre.

Kiilso biztonsagi tavolsagok:

A fiigg6leges kiilsé biztonsagi tavolsagok vizsgalata soran a tavvezeték lizemallapotai az 1j
tavvezetek szakaszokon az MSZ EN 50431-1:2013 és az MSZE 50341-2:2019 szabvéany sze-
rint kerlilnek meghatarozasra, a kiilsé biztonsagi tavolsagok értékei az MSZE 50341-2:2019
szabvany és a 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet kovetelményei szerint kerllnek vizsgalatra, elté-
rés esetén — a biztonsagra torekedve — a kedvezotlenebb kovetelményt kell figyelembe venni.

A meglévd, de legfeljebb csak oszlopbeépitéssel vagy oszlop athelyezéssel érintett nyomvo-
nal-szakaszokon a tvvezeték (izeméallapotai az MSZ 151-1:2000 szerint keriilnek meghatéro-
zasra, a kiils6 biztonsagi tavolsagok értékei az el6z6 bekezdés szerint keriilnek vizsgalatra.

A tervezett létesités soran kialakul6 feszitok6zok valamennyi oszlopkdzében, a figyelembe vett
maximalis huzofesziiltséggel ki kell szamitani az alsé aramvezetd sodronyok legnagyobb belo-
gasat és az adott tizemallapothoz tartoz6 hizoéfeszultséget.

A kiils6 biztonsagi tavolsagokat a kdvetkezd tizemallapotokban kell vizsgalni:

* a legkedvezdtlenebb lizemi éallapothoz tartozé sodronyhdmérséklet (b80, meglévd,
megmaradé vezetékek nyomvonal szakaszain b60 vagy b40),

= arendkiviili tizemallapotnak megfelel6 rovid ideju talterheléshez tartozé sodronyhd-
mérséklet (b100 vagy b80 vagy b40),

» felszini kdzmiiveket keresztez6 oszlopkdzokben fentieken kiviil
- egyenldtlen zizmara poétteher (bep),

- vagy kettds feszit6 szigetel6lanc egy lancaganak szakadasa (bszt) esetén is, fel-
téve, hogy ezek az tizemallapotok az adott oszlopkdzre fizikailag értelmezhe-
tok.

A rendkivili tzemallapotok kozul a mértékadd — vagyis a legnagyobb beldgast eredményezd6 —
allapotot kell figyelembe venni.
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A tavvezetékek biztonsagi dvezetérdl szolo 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmi ¢és
kdrnyezete kolcsonds védelmét célozza. A rendelet meghatarozza a tavvezeték biztonsagi dve-
zetét, tilalmakat és korlatozasokat ir €l6 a biztonsagi 6vezetben, illetve azon kiviil a villamosmii
térségében végezhetd tevékenységekre, a villamosmithdz nem tartozo 1étesitmények telepité-
Sere.

A targyalt tavvezeték biztonsagi Gvezete a vezeték mindkét oldalan a sz€lsd, nyugalomban 1évo
aramvezetd sodronyoktol vizszintesen, és a nyomvonalra merélegesen mért 13-13 m (132 kV)
tavolsagokban 1év6 fliggbleges sikokig terjed, igy a sav szélessége az oszloptipustdl fliggden
34,9 és 49,21 m kozt valtozik.

Légiigyi eloirasok:
A nappali légikozlekedési akadalyjeldléssel ellatott vezetékszakaszok esetében a nemzetkdzi
polgari repiilésrél Chicagdban, az 1944. évi december hé 7. napjan alairt Egyezmény Fiigge-

1ékeinek kihirdetésérol szolo 2007. évi XLVI. torvény Annex 14. 1. kotet (8. kiadas, 2018. ju-
lius) 6.2.5. pontjdban meghatérozott kdvetelmeények iranyaddak.

Jelen vezetékek esetében az alabbi keresztezéseknél sziikseges nappali l1égiakadaly jelzés kiala-
kitasa:

- 25-26 sz. oszlopkoz (vasut keresztezes)

- 86 — 87 sz. oszlopkdz (1. rendii ut keresztezése)

- 87 -88 sz. oszlopkoz (vasut keresztezes)

- 88 -89 sz. oszlopkdz (1. rendii at keresztezése)

- 105 - 106 sz. oszlopkdz (1. rendii ut keresztezése)

A nappali légiakadaly jelzések pontos kialakitasait a kiviteli tervben sziikséges részletezni.
3.2.2. Erintésvédelem

Az érintésvédelmi rendszer kialakitasa az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019
szabvanyok szerint torténik. A kozvetlentl foldelt rendszerben a vasbeton alaptestek alatt elhe-
lyezett keretfoldelok foldeldvezetdvel, mig az oszlopcsticsokon vezetett véddvezetd sodronyok
rovidzar hidakkal kdzvetlen bekdtésre kertilnek az oszlopszerkezetbe, e mellett a védévezetok
az alallomasi portalokhoz torténd kiilon fémes Osszekotéssel csatlakoznak az alallomasi folde-
16haldkhoz. A kialakitott foldelési rendszer a kiviteli tervezés folyamatdban oszlophelyenként
érintési és 1épésfesziiltségre lesz ellendrizve, tovabba az egyes oszlophelyeken az oszlopok
egyedi, ill. a véddvezetdvel egylitt mért eredd foldelési ellenalldsa is mérésre €s dokumentalasra
keriil. E mérést az tizembe helyezést megel6zden, majd azt kovetden 4 évente elvégzésre keriil.

A thvvezeték altal keresztezett, vagy annak hatosavjaba es6 fémkeritések nagy kiterjedésii 6sz-
szefiiggd fém létesitménynek mindsiilnek. A keritéseket az 50341-2:2019 szabvany ide vonat-
koz¢ eldirasa szerint foldelni kell. A kialakitott foldeléseket a kivitelezés folyamataban oszlop-
helyenként érintési és 1épésfesziiltségre ellendrizni kell.

Az alallomasi kerités érintésvédelmét az alallomas érintésvédelmi rendszerébe kell illeszteni,
amely kilon tervdokumentacio targya.
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3.2.3. Téavolba hatas

A nagyfesziiltségli tdvvezeték a kornyezetében 1évo hirkdzld kabeleket induktiv, konduktiv és
kapacitiv csatolas révén kedvezotleniil befolydsolja. Ez a befolyasolas a széban forg6 létesit-
ményekkel kapcsolatba keriil6 személyeket veszélyeztetheti, illetve a Iétesitmények épségét ka-
rosan befolyasolhatja, izemét zavarhatja. Ennek megfelelden a tervezett nyomvonallal keresz-
tezett, ill. megkozelitett hirk6zl6 kabelekre vonatkoz6 zavartatas és veszElyeztetés szamitasokat
a tervezOnek — a kiviteli tervezés és engedélyezés idészakaban - el kell végeznie. A berendezé-
sek esetleges védelembe helyezésrdl —a tavkoz16 berendezések lizemeltetdjével egyeztetett mo-
don - a tAvvezeték beruhdzdjanak gondoskodnia kell.

3.2.4. Okoldgia és madarvédelmi intézkedések

Az lizemelés idején az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbdl ki kell vonni. Karbantartasi
munkalatok kis szdmat tekintve azonban az oszlopok kdrnyezete ritkan kerll bolygatasra, en-
nek kdvetkeztében az év nagy részében az oszlopok kdrnyezete lagyszaru novények és kisebb
allatok ¢élohelyéiil szolgalhat.

Novenyzet telepitése:

A Vezetékjogi engedélyezési miiszaki dokumentacioban a novényzettel kapcsolatos intézkedé-
sek mindségi és mennyiségi meghatarozasa az alabbi megfontolasok alapjan keriiltek megha-
tarozasra:

A tavvezeték biztonsagi ovezetébe novényzet csak a villamosmiivek, valamint a termeldi, ma-
gan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi 6vezetérdl sz616 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet elbirasai
szerint telepithetd. A 2/2013.(1.22.) NGM rendelet 13.§ (2) j) pontja alapjan fa vagy mas névény
akkor telepithet6, ha a 132 kV-0s szabadvezeték dramvezet6it a véglegesen ki- fejlett allapo-
tukban, a legkedvezdtlenebb helyzetben sem kozeliti meg 3,0 méternél jobban.

A tervezett tdvvezeték aramvezetd sodronyainak fold feletti magassaga a legnagyobb belogas
helyén 7 m, ezért az el6z6 pontban leirt kovetelmények miatt és technoldgiai okokbol a tav-
vezeték 1étesitése soran az ) nyomvonallal és biztonsagi Ovezettel érintett erdorészletekben
nyiladékot kell Iétesiteni. A tavvezeték lizembe helyezését kovetden az erdonyiladék tovabbi
kezelésérol, esetleg hasznositasarol a tavvezeték tizemeltetdje és az erdorészlet kezelbje —a jog-
szabalyi el6irasok figyelembevételével - killon megallapodést kothet.

A biztonsagi 6vezeten kiviilre telepitendd ndvényzet jellegét, és telepitési helyét ugy kell meg-
valasztani, hogy a novények végkifejletiikben bekovetkezd, legkedvezbtlenebb iranya kidolé-
stik esetén se kozelithessék meg a 132 kV-os tavvezeték aramvezetd sodronyait 2 m- nél jobban.

Mindazok a névények, melyek egyetlen része sem éri el a biztonsagi 6vezet fiiggdleges sikjat,
korlatozas nélkiil telepithetok azzal, hogy barmely, az adott novény allékonysagat veszélyeztetd
ndveny-egeszsegugyi probléma esetén sajat koltségre gondoskodik kritikus allapotu névény el-
tavolitasarol.

Az oszlopok 5 m-es kdrnyezetébe semmilyen fas-bokros névényzet nem telepithetd.
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A tavvezeték miiszaki biztonsagat nem befolyasolo, de a kivitelezéshez technologiai okokbol
sziikséges ndvényzeti intézkedések nem tartoznak a késobbi kiviteli terv terjedelmébe.

Madarvédelmi intézkedések:

Oszlopfejek szigetelésének lehetdsége:

Kis-, és kozépfesziiltségii szabadvezeték haldozatokon 1étezik tipusmegoldas az oszlop fejszer-
kezetek szigetelésére annak erdekében, hogy az oszlopszerkezetre szall6 madarak ne tudjak
érinteni egyidOben a fazisvezetd sodronyt, illetve a foldpotencidlon 1évd oszlopszerkezetet. En-
nek érdekében a fejszerkezet azon részeit, melyekre a madarak le tudnak szallni, egy mlianyag
burkolattal latjak el. Az ilyen tipusu tavvezetéki oszlopok esetében erre azért van sziikseg, mert
a fejszerkezet kialakitasabol adodoan a tavolsagok akkorak, melyek egy kdzepes, vagy nagyobb
testll madar szarnyfesz tdvolsagaval 6sszemérhetdek.

Targyi 132 kV-o0s tavvezeték esetében a fazisvezeté sodrony, illetve a foldpotencialon 1évé
oszlopszerkezet tavolsdga egy kdzepes, vagy nagyobb testli madar szarnyfesz tavolsaganal jo-
val nagyobb. Eppen ezért ezen a fesziiltségszinten nem sziikséges ilyen jellegli dvintézkedések
bevezetése, igy erre sem gyakorlat, sem tipusmegoldas nem alakult ki, nincs hasznalatban. A
jelen esetben alkalmazott oszlopszerkezet felsé részének kialakitasa olyan, hogy az egymas fe-
lett elhelyezkedd karok egymastol 4 méteres tavolsagban vannak. A fliggesztett szigetel6lancok
legnagyobb hosszabol adoddan (2 m), a fazisvezetd sodrony és a foldelt tartoszerkezet ez alatt
elhelyezked6 - madarak leszéllaséra alkalmas — felllete kdzott minimum 2 méteres tavolsag
mérhetd. Szintén ekkora a tdvolsdg a nyugalomban 1év6 fazisvezetd sodrony és az oszlopszer-
kezet fliggbleges elemei kozott is. Ezen meglévo biztonsagi tavolsagok dnmagukban biztosit-
jéak, hogy a fesziiltség alatt 1évo szerelvények és a foldelt tartoszerkezet egyidében torténd érin-
tése még nagytestli madarak esetében sem fordul eld.

Sodronyok altal okozott sériilések minimalizalasa:

Ugyan a nyomvonal nem érint madarvédelmi teriiletet, azonban figyelembe veendd tény, hogy
a tdvvezeték sodronyok veszElyt jelenthetnek az arra repiild madarak szamara. Az elsédleges
veszelyt nem az aramiités jelenti, hanem a sodronyokkal valo (itkdzés okozta mechanikai séri-
lések (pl.: beleakadnak a vezetékekbe és éhen halnak, vagy agyrdzkdodast szenvednek stb.).
Gyakran 6k maguk okozzdk a sériiléseket azzal, hogy az elzsibbadt szarnyukat idegen testként
érzékelik ¢és elkezdik csipkedni. Az iitkozések megeldzése végett a kivitelezd tobb lehetséges
megel6zési megoldast is szamba vett (stiribb 1égiakadaly gombozés, firefly madarvédelmi
rendszer, un. malacfarka stb.), melyek kozil a kivitelezési tervezés soran keril kivéalasztasra a
megfeleld miiszaki megoldas.

A Hortobdgyi Nemzeti Park Igazgatosag HNPI-06441-2/2023 szamu tdjékoztatdasa alapjan:

Az érintett szakaszok kozil a Nagyszéki-t6 fontos vizimadar vonul6 és koltéhely, Szabolcs-
Szatmar-Bereg varmegyében a fokozottan védett nagy kdcsag (Egretta alba) legnagyobb telepe
talalhato itt. A Szelko-t6 Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye legfontosabb vizimadar vonulasi
utvonala, a térségben ritka, fokozottan védett madarfajok koltésének helyszine.

Az érintett oszlopkdzokben a technolodgiailag lehetséges legnagyobb méretii RIBE tipusti ma-
dareltérité szerelvény felhelyezése sziikséges. A pontos madareltéritd eszkdz tipusanak
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meghatarozasa a létesitendd vezeték atmérdjének, illetve terhelhet6ségének fuggvényében le-
hetséges. Valamennyi sodronyt madarvédelmi berendezésekkel kell ellatni Ggy, hogy az eszko-
z0k egymastol nagyjabol egyenletes tavolsagokra (lehetdség szerint 12-15 méterre) legyenek
telepitve, és oldalrdl ne legyenek egymast "kiolto" helyzetben, azaz ne azonos fliggbleges sik-
ban helyezkedjenek el. Az érintett oszlopkozokben az kezdd- €s a végoszloptol is megfeleld
tavolsagot javasolt tartani, melyet a szerelvények kozotti tavolsagokhoz hasonldan a pontos
tipus kivalasztasat kovetden a gyartoi ajanlas alapjan lehet meghatarozni.

3.25. Zaj

A tavvezeték hallhato zaja altalaban esds, paras hajnalokon tlinhet zavaroénak, amikor az egyéb
zajforrasok megsziinnek. A zaj mértékét noveli a fesziiltségszint, illetve a koronakisiilésre haj-
lamos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazasa. Alaphaldzati 400 kV-os tavvezetékek
esetében elvégzett mérések alapjan sem sikertilt eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni, ami az
tidiiléovezetek szigoru éjszakai hatarértéke.

A vizsgalt tavvezeték fesziiltségszintjébol (132 kV) kdvetkezden, a térségben kialakuld zajszint
sziikségszeriien kisebb mint 40 dB, igy a vezeték tizemébol adodo zaj nem haladja meg az adott
teruletre, a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egydttes rendeletben meghatarozott zajszintet. Az
épitkezés ideje alatt a munkagépek nem szamottevé zajhatasaval kell szamolni. Részletesen
lasd az 4.1 szamu zajvédelmi fejezetben.

3.2.6. Légszennyezés

A tavvezeték nem szennyezi a kornyezetet. A villamos légvezetékes haldzatnak karosanyag-
Kibocsatasa nincs. A légvezetékes hal6zat lizemeltetése és sziikség szerinti karbantartdsa nem
okoz légszennyezést.

3.2.7. A talajra, termdfoldre gyakorolt hatas

Az lizemeltetési szakaszban nem tervezett olyan tevékenység, mely a talajra, illetve term6£6l-
dekre negativ hatassal lenne.

A villamos haldzat izemeltetése és sziikség szerinti karbantartasa nem okoz talajszennyezést.
3.2.8. A vizekre gyakorolt hatas

A talajvizzel érintkez6 vasbeton alaptestek a talajvizre - mai tudasunk szerint - nem fejtenek ki
karos hatast. A tervezett 1égvezetékes halozat szakasz mitkodése nem jar vizhasznalattal,
szennyvizkeletkezéssel, illetve egyéb vizszennyez6 hatasokkal, igy tovabbi vizmin6ség-véde-
lemi vizsgalatokat nem tartottunk sziikségesnek.

3.2.9. Villamos térerdsség és magneses indukcio

Az alkalmazott oszlopkép, valamint az als6 aramvezetd sodronyok tényleges fold feletti ma-
gassaga azt eredményezi, hogy a ténylegesen fellépd villamos térerdsség és magneses indukciod
értekek a nemzetk6zi ajanldsok, ¢és hazai eldirasok altal a lakossagra megengedhetd
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egészségiigyi hatarértékek, azaz a villamos térer6sség E= 5 kV/m és a magneses indukcio B=
100 uT alatt maradnak. Az MSZE 50341-2:2019 szabvany szerint ezen hatarértékek biztositjak
a szabadvezeték biztonsagi Ovezetében a jogszabalyban eldirt feltételek mellett a tevékenysé-
gek veszélytelen és idOkorlatozas nélkiili végzését a szabadvezeték altal okozott élettani hata-
sok szempontjabdl is.

A villamos térer6sség és magneses indukcié élettani hatasairdl - lakossag erre vonatkozé igénye
esetén - fiiggetlen szervezet adhat relevans tajékoztatast, illetve szakért6 fliggetlen szervezett6l
helyszini mérések is megrendelhetdk. Ilyen szervezet példaul az Orszadgos Kozegészségligyi
Kodzpont Orszagos Fredéric Joliot-Curie Sugarbiologiai és Sugar-egészségugyi Kutatdintézet
(OSSKI) is.

Az alkalmazott oszlopképek, nyomvonal- és vezeték elrendezések mellett, a villamos tér és a
magneses indukcid értéke - a tavvezetékek ebbdl a szempontbdl legkedvezotlenebb tizemalla-
potaiban - nem haladja meg a jelen pontban ismertetett egészségugyi hatarértékeket.

3.2.10. Radiéfrekvencias zavarok

A tavvezeték koronakisiilesei altal keltett radiofrekvencias zavarok mértékét miiszaki el6ira-
sok korlatozzak, a szabvanyosan tervezett 132 kV-os tavvezetéken ezek mértéke joval a meg-
engedett szint alatt marad. Mai tudasunk szerint az él6vilagra ezek a zavarok nem jelentenek
veszelyt.

3.2.11. A tajképre gyakorolt hatas

A tervezett tavvezeték nyomvonala Orszagos Okoldgiai Haldzat teriiletét érinti. Natura2000
teruletet, illetve védett természeti teriiletet nem érint. A beruhazas tajképvédelmi dvezetbe nem
sorolhato terlileten taldlhat6. Az erre vonatkozé részletes elemzéseket a 4.3. fejezetben ismer-
tetjik.

A létesitendd szabadvezeték a mezdgazdasagi €s épitett tdjban mar meglévo szabadvezetéktol
nem kuldnulnek el oly mértékben, hogy Uj taji elemként jelenne meg.

A 132 kV-os tvvezeték légvezeték tajképi, takard hatasat is értékelni lehet, bar mezégazdasagi
teruleten értelmetlen. Az érintett 132 kV-o0s halozat tartéoszlopai attortek, de mintegy 35-38 m
magassagUak, 5 m-es oszlop labkoz, as 5 m-es kinyulassal meghataroz6 Uj tajelemnek tekint-
hetéek. A szabadvezeték parok, illetve a tartdoszlopok a kozel sik teriileten a tajkép lathato,
tajformald elemei lesznek, azonban a meglévd szabadvezeték halozat miatt nem tekinthetd uj
tajelemnek.

Tajkepvédelmi szempontbol, legyen az a Kozépnyirség, vagy a Nyugati-10szos-Nyirség hatéra,
¢s Nyiregyhdza mezdvarosi multja, és az ehhez kapcsolodo szantofoldi mivelés, legeltetés, ta-
nyés-bokros telepiilésszerkezet mez6gazdasagi funkcidi az elmualt 100 évben bizonyosan fel-
bomlbban vannak. Nyiregyhaza nyugati teriilete kevésbé, de a déli, jelen vizsgalattal érintett
el6telepiilései, ,,-bokrai” egyre inkdbb a X1X-XX-sz-i urbanizacid, iparosodas hatasaira kertva-
rosi-elovarosi lako- €s ipari funkciokkal béviiltek, fokozatosan hattérbe szoritva a mezévarosi
agrartaji funkcidkat.
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A XXI-sz-i (jelenkor) Nyiregyhaza varosi deli ipari parki ipari fejlesztési elképzelései hatasara,
az M3-06s autout, déli elkeriilé Ut megépitésével, ipari beszallitok, logisztikai kiszolgalok sza-
mara torténd tér, és beruhazasi lehetdség biztositasa, és az ezzel jaro beépitettség ndvekedés az,
ami az érintett tji térszerkezetet, terllethasznalatot alapjaiban meghatarozza. Azaz az alallo-
masok 0sszekotése, a villamoshaldzat fejlesztes, konnektivitds biztositasa a fenti tajszerkezeti
gyokeres atalakulas mellett nem tekinthet6 érdemi tajformalasnak.

A tajértekelés elvégzése soran az alabbi alapfogalmak mentén, alapjan végeztik el az értékelést.

Tajkepvédelmi teriiletnek nevezzik ,,Az orszagos, kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési
tervekben lehatarolt dvezet, amelybe a természeti vagy kulturalis 6rékség adottsagai alapjan, a
Kilatas — ralatas szempontjabol védendo tajképi teriiletek tartoznak.” a 2003. évi XXVI. torvény
az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl (OTT) alapjan.

A 1996 évi LIII torvény a természet védelmérdl (Tvt) 6§ (2) egyedi tajértékek, 7§ (2) a, ¢ pont-
jaiban foglalt tajesztétikai értékek megovéasara, illetve 78 (2) d pontjaban foglalt mas celu hasz-
nositasok tajhasznalattal, természeti értékek megdrzésével vald 6sszhangjanak vizsgalata lehet
szlikséges, az adott taj (tajképi értékeinek, tajvédelmi objektumainak) megjeldlése nélkil.

A fentiek alapjan a Buj alallomas és a Nyiregyhaza Déli Ipari Park alallomas k6zotti szakasz
homogén szakaszként értékelhetd a teljes szakaszaval, ahol nem tekinthetd tdjhasznalatnak, mi-
vel sem biotikus, sem abiotikus t4jalkoto tényezd erdforrasit, 6koszisztéma szolgaltatasait nem
veszi igénybe, eréforrasokat nem kot le, t4ji funkciokat nem korlatoz, igy a Tvt 7§ (2) d pontja
esetlinkben nem értelmezhetd. A Tvt 6§ (2), az azt részletez6 7§ (2) a,c pontok alapjan torténd
tajesztétikai értékelest az alabbiakban végezzik el a nyomvonalra vonatkozéan.

A jelen beruhazas szabadvezeték 1égvezeték l1étesitése az eldzéekben ismertetett nyomvonalon,
az aj légkabel létesitése koltséghatékony megoldasnak tekinthetd, illetve talajvédelmi és
agronomiai (szantofoldi gazdalkodas) szempontbol is a Kisebb zavarassal jaroé teriilethasz-
nalati terhelésnek tekintheté. Mivel a szabadvezeték létesités nem jelentkezik jelentds tapo-
sassal, szabad foldfelszin (gyomosodas) nyitasaval, miivelési mélység korlatozasaval, igy kor-
nyezeti kockazata nagysagrendekkel elmarad az esetleges foldkabel 1étesitésétol.

Mindezek figyelembevételével természetvédelmi, talajvédelmi szempontbol a foldkabel 1é-
tesitési alternativa nem javasolhato, a legkisebb kdrnyezeti hatast a szabadvezeték (Iégkabel)
létesités jelenti.

A kornyezeti elemek védelme (biotikus és abiotikus tajalkoto tényez6k) szempontjabdl a
szabadvezeték tekintheté a legkisebb kockazatu beavatkozasnak. A tajvédelem kategoria
rendszerébe sorolhaté elsésorban ember szempontu tajértékelésbe tartozo tajesztétikai értéke-
lést a természeti vagy kulturalis 6rokség adottsagai alapjan, a kilatas — ralatas szempontjabol is
szlikséges elvégezni.

Az ¢érintett szabadvezeték létesités tajvédelmi és tdjesztétikai értékelését a Csdszi Monika
(szerk.) 2010: TATVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A HATOSAGI ELJARASOK-
BAN Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet megdrzési Helyettes Allamtit-
karsag Budapest, p. 75 utmutatasai alapjan végezziik, relevans a hazai jogrendbe illesztett jog-
anyag hianyaban.
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Tajesztétikai szempontbol igy az MSZ 20381:1999 alapjan ,,az adott tajra jellemz6 természeti
értek, képzddmény, és az emberi tevékenységgel 1étrehozott tajalkotd elem, amelynek termé-
szeti, torténelmi, kultartorténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbdl a tarsadalom sza-
mara jelentdsége van”, azaz egyedi tajértékekre gyakorolt hatas értékelése sziikséges.

A létesiteni kivant, szabadvezeték minimélis takarofeliiletet jelent a tajban, bar magassagaval
nagyobb tavolsagbol is lathatd lesz. A vonalas tajelem (szabadvezeték) nem tekintheté j-
nak, hiszen mar meglévd szabadvezetékhaldzatrol dgazik le, a tajképbol nem takar ki érzé-
kelhet6 tajrészletet.

A Rokabokri helyi védettségii telepiilésszerkezet mellett, a szantofoldeken elhalado szabadve-
zeték az alabbi modon vizualizélhato:

28. abra: Nyiregyhaza, Rokabokor és a tervezett tavvezeték elhelyezkedése

Cs0szi szerint ,,rendkiviil fontos, hogy ismerjiik egy adott tajban eléforduld természetes vagy
emberi hatasra kialakult hagyomanyos tajhasznélatot, tajszerkezetet, a természeti és épitett kor-
nyezet jellegét, ardnyat, 6sszefoglalva a tajkaraktert, tovabba a tajban talalhat6 jellemz6 él6he-
lyeket, ezek 6koldgiai jellemzdit, illetve fennmaradasukhoz, mitkodésiikhoz sziikséges 6kolo-
giai és kornyezeti feltételeket.”
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Tajesztétikai szempontbol igy értékelni sziikséges a létesiteni kivant légkabelt, mint tajjel-
leg (tajkarakter)- ,,a természetes és a miivi (mesterséges) tajalkotd elemek aranya és térbeli el-
helyezkedése (MSZ 20370:2003). A tajalkotd tényezok, valamint a természeti és miivi tajele-
mek eltérd és felismerhetd mintazata, amely kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipusu t4j-
ban. A karaktert a tajalkotd tényezok, valamint a tajelemek és —elemegyittesek sajatos kombi-
nacidja teremti meg, s azok kdlcsénhatasa eredményeként alakul ki”’- befolyasold tényez6t is.

Az eldzoek alapjan megallapithato, hogy Rokabokor belteriiletérdl az elvalasztéd fasor (amely a
helyi védettségii telepiilésszerkezet hatara) miatt mar nem lathato a fasoron talrol. A fasor nyu-
gati oldalarol a dohany, illetve dinnyefoldon a fenti latkep tarulhat elénk, amely latkép tajképi-
leg védendo elemet nem takar ki.

Nyiregyhaza érintett kiilteriiletei és térsége nem tekintheto természeti tajnak, agrartajnak
tekinthet6, amelyben épitett tajelemek (telepiilés, transzformator allomasok, szabadveze-
tékek, vasit, egyéb vonalas 1étesitmények, kozutak) mar jelenleg is megtalalhatéak, igy a
létesiteni kivant légkabel nem tekintheto uj tajelemnek.

A tajesztétikai értékelés soran tovabba vizsgalni kell, hogy a tervezett tevékenység a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezésekkel, az azokban megfogalmazott eldirasokkal, szempontokkal (helyi
épitési szabalyzattal, telepiilés rendezesi tervvel) pl. tilalomba (tkodzik-e, valamilyen rendelke-
zést sért-e? Megallapithato, hogy szabadvezeték létesitése, energiaellatas biztositasa nem
iitkozik semmilyen térségre vonatkozé tervvel, koncepcioval, igy ennek esetleges tiltasa a
fent ismertetett megoldasok kdrnyezeti kockazataival szemben nagysagrenddel alacsonyabb,
igy kedvezobb.

Osszességében megallapithatd, hogy a javasolt nyomvonal megvaldsitasa, a nyomvonal szaka-
szon Ujonnan létesitendd tavvezetéki oszlopok nem esztétikusak, a tajképet, mint ipari objektum
bizonyos mértékben zavarjak, azonban ez nem szamottevd, mivel a jelen beruhazas keretében
kiépiil6 tavvezeték nem jelenik meg 0j elemként a tajban, mar egy eddig is tdvvezetékkel tar-
Kitott teriileten valdsul meg.

3.2.12. A tavvezeték ellendrzése, karbantartdsa, javitisa

A tavvezeték ellendrzésére, karbantartasara, javitasara vonatkozo részletes eldirasokat az ér-
vényben 1évé MSZ 1585. sz. szabvany alapjan az {izemeltetdnek kell a részletes technologiai,
karbantartasi, kezelési utasitdsban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonsdgos munkavégzés
személyi és targyi feltételeinek biztositasara vonatkozo eldirasokat, igy pld. meg kell hatarozni
az egyes munkafolyamatok végzesehez szilkseges személyzet szakkepzettségét, létszamat.

Az aram- és védévezeté sodronyok maximalis huzOereje, valamint az oszlopkiosztas az alkal-
mazott tavvezetéki oszlopok névleges terhelhetéségének (szél- és sulyoszlopkoz, max. htizoerd
stb.) megfelelden lett meghatarozva.

Az oszlopokra az lizemeltetdvel egyeztetett szdmozast kell az el6z6ekben mar leirt modon fes-
teni.
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3.3. Hatasok a tevékenyseg felhagyasa esetén

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos légvezetékes haldzat tizemélettartama 50 év. A légve-
zetékes halozat lebontasakor veszélyes hulladék nem, vagy csak kis mertékben keletkezik.

A felhagyas soran az oszlopok acélszerkezetei, azok kialakitott vasbeton alapjai, a magasfe-
szlltségli halozat elemei (sodronyok, szigeteldk stb.) elbontasra keriilnek. A bontasi hulladékok
nagy része hasznosithaté és masodnyersanyagként felhasznalhato.

A tervezett létesitmény felhagyésa miatt varhat6 hulladék-kibocsatasok szamottevé mértékiiek,
azonban az Osszegyijtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrdl elszallitjak, hulladék a
helyszinen nem marad.

A felhagyas id6szakaban keletkezd hulladékokat az akkor érvényben 1év0 eldirasoknak megfe-
leléen kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodas tervezett modja esetén a kornyezet védendd
elemeire helyszini és a vizsgalt teriileten kivili hatdsok nem varhatok.

A villamos halozat terlletét a l1étesitmény elbontasa utan rekultivalni kell.

A tervezett villamos hal6zat felszamolasa a vazolt feltételek, és javaslatok betartasa esetén a
vizsgalt teriileten a talaj jelenlegi mindségét nem fogja megvaltoztatni.

A kornyezet tobbi elemére gyakorolt hatas mértéke a Kivitelezési szakaszban foglaltakkal
egyenértéki. A tevékenység felhagyasat, és a Iétesitmények elbontasat kovetden karos hatas a
terileten nem marad vissza, igy visszadllithato6 a teriilet eredeti allapota.
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4. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elézetes becslése

4.1. Zaj- és rezgesvedelem

4.1.1. Avizsgélt terlet zaj- és rezgesvédelmi szempontl bemutatésa

A tervezett nyomvonal elhelyezkedését a 2. fejezetben 1&v6 1.-8. abrakon (helyszinrajzokon és
mitholdképeken) mutattuk be. A nyomvonal Buj kdzség, Nyirtelek és Nyiregyhaza varosok
kiltertletein huzodik, néhany helyen lakéteriiletek megkdzelitésevel. Az U tAvvezetekkel érin-
tett terliletek Gvezeti besorolasait a 2.5. fejezetben 1év6 abrakon, illetve az 1. tablazatban ismer-
tettiilk. A nyomvonal altal érintett ingatlanok foként mez6gazdasagi-, vizgazdalkodasi-, erddte-
riletek, részben természeti terlletek, illetve falusias lakoterliletek, gazdasagi besorolasu teri-
letek, tovabba kozlekedesi teruleteket keresztez (kdzutakat és vasutakat). A tervezett létesités
szomszédsagaban hasonld besorolésu ingatlanok talalhatok.

A tdvvezeték létesitése soran a tartd- és feszitGoszlopok telepitése jar hosszabb idejii zajkibo-
csatassal és zajterheléssel az ezek altal érintett ingatlanokon és kornyezetiikben, ezért a tervezett
oszlophelyekhez legkdzelebbi védendd 1étesitmények esetében vizsgaltuk a varhato zajterhe-
lést.

A tervezett nyomvonal oszlophelyeihez legkdzelebbi védendd 1étesitményeket az alabbiakban
ismertetjuk:

. Buj kozség teriiletén:

A Buji nyomvonal szakaszhoz (6. tartéoszlophoz) legkdzelebbi védendé ingatlan az északi
iranyban 635 m-re 1év6, 035/1 hrsz.-U telken talalhat6 lakdépulet. Ennek elhelyezkedését a ko-
vetkez6 dbra szemlélteti.

29. abra: A tervezett nyomvonal Buji szakaszahoz legkozelebbi védendé 1étesitmény elhelyezke-
dése
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Buj, 035/1 hrsz.

30. abra: A tervezett nyomvonal Buji szakaszahoz (6. oszlophoz) legkiézelebbi védendd létesit-

mény ovezeti besoroldsa a kozség Telepiilésszerkezeti terve alapjan

Buj, 035/1 hrsz.

m\

31. abra: A tervezett nyomvonal Buji szakaszahoz (6. oszlophoz) legkézelebbi védendé 1étesit-

mény elhelyezkedése a kdzség Kkiilteriileti Szabalyozasi terve alapjan
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A HESZ 15.8 (9) bekezdése alapjan zajvédelmi szempontbol nem érzékeny 6vezetben talalhato
a legkozelebbi védendb 1étesitmény (Buj, 035/1 hrsz.-u lak6épilet).

Il. Nyirtelek varos teriiletén:

A tervezett nyomvonal Nyirtelek nyugati szakaszahoz legkozelebbi védendé 1étesitmény:

1. Nyirtelek, Esze Tamas u. 32. szam alatti, 1040/7 hrsz.-0 lakdingatlan, a 26. oszloptdl
128 m-re EK-re, Lf-1 jelii, falusias lakoteriileten (Id. 32-33. abran).

A 26. oszlop ¢és a legkozelebbi védendd lakoépiilet kozott két vasutvonal huzodik a
066/8, illetve 0369 hrsz.-U ingatlanokon, és a vasutvonalak kozatti tertileten (0255/29
hrsz.) erd6sav helyezkedik el.

A tervezett nyomvonal Nyirtelek délnyugati részén 1év6 szakaszahoz legkdzelebbi védend6 1¢-
tesitmeny:

2. Nyirtelek, Bedébokor 1. szam alatti, 0118/117 hrsz.-0 lakdingatlan, a 29. oszloptol
115 m-re nyugatra, Lf-2 jeli, falusias lakoteruleten (Id. 34-35. abran),

melyek elhelyezkedése és dvezeti besorolasa a kovetkezé abrakon lathato.

32. abra: A tervezett nyomvonal Nyirtelek nyugati szakaszahoz (26. oszlophoz) legk6zelebbi vé-
dendé létesitmény elhelyezkedése
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Tervezett qj légvezeték
szakasz

Nyirtelek,
Esze Tamas u. 32.

33. abra: A tervezett nyomvonal Nyirtelek nyugati szakaszahoz (26. oszlophoz) legkozelebbi vé-
dendé létesitmény Gvezeti besorolasa a varos Telepiilésszerkezeti tervén

34. abra: A tervezett nyomvonal Nyirtelek délnyugati részén 1évé szakaszahoz (29. oszlophoz)
legkozelebbi védend6 létesitmény
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Nyirtelek,
Beddbokor 1. 29. oszlop

Tervezett
tavvezeték szakasz

35. abra: A tervezett nyomvonal Nyirtelek délnyugati részén 1évé szakaszahoz (29. oszlophoz)
legkozelebbi védendo6 létesitmény ovezeti besorolasa a varos Kiilteriileti Szabalyozasi tervén

I1l. Nyiregyhaza varos teriiletén:

A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza nyugati részére es6 szakaszahoz legkdzelebbi védend6 1¢-
tesitmeny:

1. Nyiregyhaza, VVajdabokor 6. szam alatti, 13370/2 hrsz.-u lakoingatlan, a 43. oszloptdl
47 m-re EK-re, Lf jelii, falusias lakoterlleten (Id. 36-37. abran)

A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza délnyugati részén 1évé szakaszahoz legkozelebbi védend6
[étesitmény:
2. Nyiregyhaza, Gazda u. 6. szam alatti, 0880/8 hrsz.-0 lakdingatlan, 62. oszloptol 120
m-re délre, M jelii, altalanos mez6gazdasagi terulet (Id. 38.-39. abran).

A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza déli részére es6 szakaszahoz legkdzelebbi védendd 1étesit-
mény:
3. Nyiregyhaza, Nadasbokor Ut 12. szam alatti, 01052/24 hrsz.-u lakéingatlan, 69. osz-
loptdl északra 42 m-re, Lfjelii, falusias lakotertleten (1d. 40.-41. dabran).

A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza délkeleti részére es6 szakaszahoz legkdzelebbi védendd
létesitmény elhelyezkedése

4. Nyiregyhaza, Ujsortanya 17. szam alatti, 01466/18 hrsz.-0 lakéingatlan, 107. osz-

loptol 48 m-re DNy-ra, Ma jelii, ltalanos mez6gazdasagi terllet (Id. 42.-43. abradn).
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36. abra: A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza nyugati részére esé szakaszahoz (43. oszlophoz)
legkozelebbi védend6 létesitmény elhelyezkedése

Nyiregyhaza,
Vajdabokor 6.

e

t Tervezett
avvezeték Szakagy,

37. abra: A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza nyugati részére esé szakaszahoz (43. oszlophoz)
legkOzelebbi védendd l1étesitmény ovezeti besorolasa a varos Szabalyozasi tervén
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38. abra: A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza délnyugati részén 1év6 szakaszahoz (62. oszlophoz)
legkozelebbi védend6 létesitmény elhelyezkedése

Nyiregyhéza,
Gazda u. 6.

39. abra: A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza délnyugati részén 1évo szakaszahoz (62. oszlophoz)
legkozelebbi védendo6 l1étesitmény elhelyezkedése a varos Szabalyozasi tervén
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40. dbra: A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza déli részére esé szakaszahoz (69. oszlophoz) legko-
zelebbi védendo 1étesitmény elhelyezkedése

Nyiregyhaza,
Néadasbokor Gt 12.

41. &bra: A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza déli részén 1évo szakaszahoz (69. oszlophoz) legko-
zelebbi védendo létesitmény dvezeti besorolasa a varos Szabalyozasi tervén
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42. &bra: A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza délkeleti részére esé szakaszahoz (107. oszlophoz)
legkozelebbi védendo létesitmény elhelyezkedése

Nyiregyhaza,
Ujsortanya 17.

Tervezett
tavvezeték szakasz

43. abra: A tervezett nyomvonal Nyiregyhaza délkeleti részén 1évé szakaszahoz (107. oszlophoz)
legkozelebbi védendé létesitmény dvezeti besorolasa a varos Szabalyozasi tervén

4.1.2. Zajvédelmi kdvetelmények

A tervezett nyomvonallal kozvetleniil szomszédos teriletek zajvedelmi kategoriaba sorolasa és
eldirt tizemi zajterhelési hatarértékei, a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megal-
lapitasarol szolo 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet alapjan a
kovetkezo tablazatban lathato.
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Zajvédelmi kategoria Hatz’lrérte’fl.(.
Nappal (6-22 h) | Ejjel (22-6 h)
Gazdasagi tertletek 60 dB 50 dB
Falusias lakoterlet, zoldtertlet 50 dB 40 dB

6. tablazat

Az épitbipari kivitelezéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kbrnyezeti zaj- €s rezgésterhe-
Iési hatarértékek megallapitasardl sz616 27/2008. (X11. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. sz.
melléklet alapjan:

Epitési munka idétar-
tama
Gazdasagi teriiletek 1 hénap felett 1 évig Nappal 70 dB, Ejjel 55dB
Falusias lakotertlet, zoldtertlet 1 honap felett 1 évig Nappal 60 dB, Ejjel 45dB

Zajvédelmi kategoria Hatarérték, Ltn

7. tablazat

4.1.3. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdasviselok

A 1étesitmény megvalositasahoz sziikséges épitési munkalatokat az tizemelést megelézden tel-
jes kortien el kell végezni.

A tavvezetéki létesitméeny megvaldsitasa idején a féldmunka és a betonozas, valamint az osz-
lopok Osszedllitasa, a telekhatarokkal szomszedos teriileteken idészakosan épitési eredetti zaj-
terhelést okoz. Esetlinkben az alkalmazott épitdipari munkagépek, és a kézi szerszamok mii-
kodtetésébol, valamint a szallitasbol eredd zaj lesz a meghatarozo.

Hatasviselok a Kijelolt iizemi telekhatarokkal kozvetleniil szomszédos mezogazdasagi-, és
falusias lakoteriiletek.

A Kivitelezés varhato zajkibocsatasa a jelenlegi vizsgalati fazisban a szokasosan alkalmazott
technologiai miiveletek alapjan hatarozhaté meg. Az épitési zaj becslésénél korabbi mérési
eredmeényekre és szakirodalmi adatokra tamaszkodunk. Az épitkezés soran vérhatdan az alabbi
gépek, berendezések lizemeltetése torténik:

Hangteljesitmény- Hangteljesitmény-
Gépi berendezés szint Gépi berendezés szint
Lw [dB(A)] Lw [dB(A)]
Univerzalis f6ldmun- Sarokcsiszolo, dara-
. 99 - 99

kagép boldgep
Kanalas kotrégép 93 Farégép 98
Foldgyalu 102 Kompresszor 97
Daru 94 Bob Cat rakodogép 81
Betonpumpa 98 Homlokrakodd 103
Tomoritdgép 101 Autodaru 93

8. tablazat
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A Kkivitelezesre vonatkozo tényleges tervek meg nem ismertek, de figyelembe vettink minden
olyan épitdipari gépet, amit hosszabb vagy rovidebb ideig hasznalnak majd az épités soran.

A zajterhelés szamitasa:

A tervezett létesitmény nyomvonalas jellege miatt a berendezések térben elkulondlten tizemel-
nek, igy egyideji, egy helyen torténd mitkodéssel nem szamoltunk. A zajvédelmi szempontbol
legkedvezétlenebb lizemelésnek a legzajosabb berendezés folyamatos iizemét tekintettiik. Igy
a kiindulasi hangteljesitményszintnek az Ly, = 103 dB(A) értéket tekintettiik, tovabba a szami-
tasok soran a zajforrast a védendo 1étesitményhez legkdzelebb es6 munkaponthoz (legkdzelebb
es6 oszlop telepitési helyéhez) koncentraljuk, igy a munkafolyamat altal okozott legnagyobb
zajterhelést becsuljuk meg.

A zajterhelési pontot a legkdzelebbi lakoépuletek zajtol védendé homlokzata el6tt a nyilasza-
rotél 2 m-rel, a padlészint felett 1,5 m-es magassagban jel6ltik ki, mint megitélési pontot.

A zajforras és a megitélési pontok kozott esetlegesen el6forduld névényzetet - a biztonsag ja-
vara - nem vettik figyelembe.

Az alabbi szamitasok soran ezen kiinduld érték alapjan dolgoztunk. A szamitasokat a nappali
(6-22 6ra) id6szakra végeztiik el, mert a berendezések tizemeltetése az éjszakai 6rdkban nem
tervezett. A munkagépek lizemeltetése napi 8 6ras miiszakbol all.

A szamitas soran a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete és az MSZ 15036:2002 sz.
szabvany alapjan az alabbi képletet alkalmaztuk:

Lki=Lw+ Kir+ Ko + Ky - Kg — KL = K = Kh = Kg - Ke
ahol,

Lki  avizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhato zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw  azajforrasok varhatd A-hangteljesitmeényszintje

Kir  azajforrasok irdnytényezdje

Ko  asugarzasi térszog miatti korrekcio

Kr a védend6 homlokzati visszaverddéstol fiiggd korrekciod

Kq a tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio

KL a levego elnyeld hatasat kifejezd korrekcio

Km  atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekceio
Kn a novényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid

Ke  alakott teriilet beépitésének csillapito hatasat kifejez6 korrekcid

Ke zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesege

A korrekcios tényezoket a szamitas soran az alabbiak szerint vettiik figyelembe:

A korrekcios tényezok értékeinek megallapitasanal a legkedvez6tlenebb eseteket vettiik figye-
lembe.
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A Kir (zajforras iranytényezoje) korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesznek
uzemeltetve.

A Kq (sugarzasi térszog miatti korrekcio) ertéke 3 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesznek
Uzemeltetve.

A K (védendd homlokzati visszaverddéstol fliggd korrekcio) értékét 1 dB-nek vettik, vissza-
verédéssel kell szamolnunk, mivel a nyomvonalhoz legkdzelebbi lakdépileteknél a terhelési
pont az épuletek elétt van.

A Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid) szamitasa az aldbbi 6ssze-
fliggés alapjan tortent:
Ka =20 Ig (s1/so0) + 11
ahol,
So a vonatkoztatasi tavolsag (1 méter)
S1 a vizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga

A levegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés (KL) a hang megtett Gtjaval ara-
nyos:

KL=aL x st
Nagyobb tavolsagok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaverddo €s a kozvetleniil
érintkezd hullamok interferencidja miatt a hangnyomasszint rendszerint csokken. Ezt a jelensé-
get — a frekvenciatol fliggben — még a levegOben 1évé szorodas, a talaj abszorpcids hatasa és a
hangforras irdnykarakterisztikaja is befolyésolja. Mivel a talaj és meteoroldgiai viszonyok szo-
ros sszefliggesben fejtik ki hatasukat, ezért a K» mennyiség (talaj és a meteorologiai viszonyok
csillapito hatasat kifejez6 korrekcid) ezeket egydttesen tartalmazza:

A K mértékenél 10 °C homérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozo értékkel sza-
moltunk.

A K; (n6vényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) korrekcio értéke O dB, zart névénysav
jelenlétével nem szamoltunk.

A Kg (lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekcio) mértékét a legkedvezot-
lenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettik.

A K (zajarnyékolo létesitmeny beiktatasi vesztesége) mértékét a legkedvezbtlenebb esetre op-
timalizalva 0 dB-nek tekintettuk.

Az el6z6ekben ismertetettek miatt az épitkezés okozta zajterhelés a szdmitottdl varhatdan ala-
csonyabb lesz.

Szémitasi eredmények:
Fenti kiindulasi értékek alapjan lathatd, hogy a hangnyomasszint valtozasat a tavolsag miatti

korrekcid befolyasolja. Tehat a szamitas a kovetkezore egyszeriisitheto.
Lki=Lw+ Ka - Kg
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A szamitasi feladat l1ényege az s: tdvolsdg meghatarozasa a gazdasagi 6vezeti besorolasu ove-
zetek, illetve falusias lakoteriletek hatarértékeinek teljestilésére vonatkozoan (ahol Lk, a hatar-
érték).

Fentiek alapjan elvégzett szamitasok szerint az alabbi tavolsadgok kerlltek meghatarozasra a
zajforrasoktol szamitva (ezen tavolsédgoknal teljesulnek a vonatkozé hatarértékek):

Zajforras meg- | Lw | +Ko | Epitési hatarérték kiilon- | -Ka S1
nevezése (dB) | (dB) b6z6 6vezetre dB)** | (m)

(Ltu; dB; nappal)*
103 3 Gazdasagi terulet 70 | 36,58 19

Kivitelezési tevé-

kenység 103 3 F§1Iu5|a§ lakoterdlet, | ¢ 45 49 40
zoldterdlet

* a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiit-
tes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott zajterhelési hatarértékek
**Ky tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezo korrekcio

9. tablazat

A fenti tavolsagok alapjdn a kivitelezés zajvédelmi szempontbol védendd létesitményeket nem
érint.

A kivitelezési teriilet kozvetlen kdrnyezete:

A tervezett tavvezeték nyomvonala &ltal igénybe vett teriiletekkel kozvetlenil szomszedos in-
gatlanok jellemz6en mezégazdasagi teruletek, de kismértékben érint falusias lakotertleteket is.

A legkdzelebbi lakoingatlanok védend6 homlokzata el6tt varhato kivitelezési zajterhelés mér-
téke a fenti kiindulasi adatok alapjan (vonatkozo hatarértékek: a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM
egyiittes rendelet 2. melléklete szerint, 1 hdnap felett 1 évig terjed6 épitesi munka, csak nappali
idészakban):

Védendo
Zaj ellen védend6 | tavolsaga a leg- Ovezeti Kivitelezés
legkozelebbi léte- | kdzelebbi osz- besorolas okozta Hatarérték | Mindsités
sitmény lop telepiteési te- zajterhelés
riiletétol

. , altalanos
Buj, 035/1 hrsz -0 635 m mezégazda- | 33,0dB 70dB | Megfelel
lakdingatlan L

ségi terdlet

Nyirtelek,
Esze Tamas u. 32., falusias
1040/7 hrsz.-u la- 128m lakoterulet 48,3 0B 60 dB Megfelel
koingatlan
Nyirtelek,
Bedobokor 1., falusias
0118/117 hrsz.-G 115m lakéterilet | 19398 60dB | Megfelel
lakdingatlan
Nyiregyhéza, Vaj-
dabokor 6., falusias
13370/2 hrsz.-0 la- 4rm lakoterulet 58,2 dB 60 dB Megfelel
koingatlan
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Védendo
Zaj ellen védend6 | tavolsaga a leg- Ovezeti Kivitelezés
legkdzelebbi léte- | kozelebbi osz- . okozta Hatarérték | Mindsités
o cx besorolas - .
sitmény lop telepitési te- zajterhelés
riiletétol
Nyiregyhaza, altalanos
Gazda u. 6., 0880/8 120 m mezogazda- 48,9 dB 70 dB Megfelel
hrsz.-0 lakGingatlan ségi terdlet
Nyiregyhaza,
Néadasbokor Ut 12., falusias
01052/24 hrsz.-u 4zm lakoterilet 59,4 dB 60 dB Megfelel
lakdingatlan
:)ﬁ;i%hf;a’ Ui- 4ltalanos
01466/18 hrsz.-( 48 m m’ez_oga%da— 57,9dB 70 dB Megfelel
. sagi terdlet
lakdingatlan
10. tablazat

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a zajterhelési hatarértékek varhatoan teljestilnek a
tavvezeték oszlophelyeihez legkozelebbi védendd 1étesitményeknél.

Zajvédelmi hatasterilet:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint:

6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrdas hatas-
teriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hatterterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Fenti szamitasokat alapul véve a hatasterilet vonala az alabbi tavolsagra teheté a mezdgazda-
ségi terlletek, illetve falusias lakddvezet besorolésu teriletek iranyéaban:

Zajforras Epitési hatarértékek Hatasteriilet hatara
megnevezése (Ltu; dB; nappal) Hatarérték Hatasteriilet
Ltu-10 dB kiterjedése
- (dB(A)) (m)
Kl\{lteleze§l Gazdaségi teriileten 20 60 39
tevekenyseg (zajtdl védendo részén)
Kivitelezesi Gazdasagi teriileten
. . ., . v 70 55 65
tevékenyseg (zajtol nem védendo részén)
Kivitelezési i bteril oldte-
, , F_glu5|as lakotertleten, zoldte 60 50 107
tevékenység rileten
11. tablazat
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A szamitott hatasteriileti tavolsagon beliil zajvédelmi szempontbdl védendd 1étesitmények (la-
koingatlanok) a nyomvonal Nyiregyhazi szakaszan fordulnak eld. Az erre vonatkozé (kizardlag
a kivitelezesi szakaszra érvényes) szamitott hatasterllet a 44. és 45. sz abran kerllt abrazolasra.

44. dbra: Zajvédelmi hatasteriilet (kék teriilet) a kivitelezési fazisban a tervezett nyomvonalhoz
(43. oszlophoz) legkizelebbi védend ingatlan kirnyezetében Nyiregyhaza nyugati részén

45. abra: Zajvédelmi hatasteriilet (kék teriilet) a Kivitelezési fazisban a tervezett nyomvonalhoz
(69. oszlophoz) legkozelebbi védendo ingatlan kornyezetében Nyiregyhaza déli részén

Az épitési tevékenység soran a zajvédelemre vonatkozo eléirasokat a kdrnyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
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A rendelet alapjan:

12. § A kivitelezé a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitdipari tevekeny-
seg ideje alatt koteles betartani.

13. § (1) A kivitelezo felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési ha-
tarertékek betartdasa alol a kornyezetvédelmi hatosagtol

a) egyes épitési idoszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajki-
bocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkent-
hetd,

b) épitkezés kozben elofordulo, elore nem tervezheto, hatarérték feletti zajterhe-
lést okozo épitdipari tevékenységre.

Mindezek alapjan a hatarértékek betartasara mindenképpen torekedni kell, azonban amennyi-
ben az eldzetes Kivitelezési szamitasok szerint a vonatkozo hatarértékeket betartani nem lehet,
a kdrnyezetvédelmi hatosagtdl a zajos munkafolyamatokra felmentés kérhetd.

Az elvégzett szamitasok alapjan a tavvezeték |étesitése soran a zaj altal okozott hatas el-
viselhetének mindsiil.

Epités soran fellépé teherforgalom okozta zajterhelés:

Az érintett kivitelezési teriileteket a kornyez6 f6 kozlekedési utak iranyabol, a lakddvezeteket
minimalisan érint6 aszfaltozott utrol, és az arrél nyild6 mezégazdasagi utakrol, illetve a szanto-
kon keresztil lehet megkdzeliteni.

A kivitelezd jelen pillanatban nem ismert, igy nem mondhat6é meg, hogy az épitéshez sziikséges
egyéb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitas) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova he-
lyezik el azokat, de az elsédleges Gitvonal vélhetden a fentiekkel megegyezo.

Ezen érintett Utszakaszokon a kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarertékek megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM
egylittes rendelet alapjan, zajtél védendo teriileteken az utkategoria és az dvezeti besorolasok
figyelembevetelével:

Az orszagos kozuthaldzatba tartozd mellékutaktol, a telepiilési
o " onkormanyzat tulajdonaban 1évo gytijtoutaktol és kiilteriileti kdz-
Zajtol w.f'edendo utaktol szarmazoé zajra
(6-22 h) (22-6 h)
Falusias lakotertilet 60 dB(A) 50 dB(A)
Gazdasagi tertlet 65 dB(A) 55 dB(A)
12. tablazat

Az épitkezéshez kapcsolodo jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroztuk
meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem szamoltunk, mivel éjszakai munkavégzés nem tervezett.
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A szaéllitasok tekintetében a tehergépjarmii forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautdra tehetd (max. 16 elhaladds/nap), de ezen mennyiség idében jelentésen valtozéd képet
mutat, mivel lesznek olyan id6szakok, amikor nem lesz varhat6 teherautdé mozgés.

A munkasokat érinté személyszallitas volumene mikrobuszok és személyautdk figyelembevé-
televel naponta maximum 5-6 gépjarmiire teheté (max. 12 elhaladas/nap).

A 1étesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az alabbiak szerint adodik:

I. akusztikai jarmiikategoria I11. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n =12 db/nap n =0 db/nap n = 16 db/nap n =0 db/nap
13. tablazat

A mertékadd zajterhelést szamoltuk a hosszu tavra megadott forgalmi adatok alapjan. A vizs-
galathoz felhasznalt forgalmi adatok Kielégitették az egyidejliség kovetelményét. A forgalmi
adatokat a napi elhaladasok szdma alapjan hataroztuk meg. Az elhaladasi sebességet a rendel-
kezésre allo utak, illetve a kozathaldzat jellemzdit tekintve vettiik figyelembe. Az érintett terii-
letek kornyékén 50 km/dras sebesseéggel lehet haladni.

A forgalmi kategoridk 6sszevonasa akusztikai jarmiikategoriakka:

Akusztikai kategoria | Evi atlagos nappali 6raforgalom | Evi atlagos éjszakai 6raforgalom
l. Qnappal = 0,75 j/h Qsjjer = 0,0 j/h
Il. Qnappal = 1,00 j/h Qsgjiet = 0,0 j/h
14. tablazat

A kapcsolodo forgalomtol szarmazo zajterhelés szempontjabdl kritikusnak tekintett tertileten a
kozati zaj terjedése akadalytalan. A zajforrés és a megitélési pontok kozott szamottevd novény-
zet nincs. A zajterhelési pontot 7,5 m-es referencia pontban jel6ltik ki, mivel az Gtszakaszok
mentén ezen tavolsagon beliil nincs védendd épiilet.

A gépjarmiimozgasok altal okozott L.qi(7,5) zajszint értékeit a kovetkezd 0sszefliggéssel kell
szamitani:

1. akusztikai kategoria: Leqi1(7,5) = 15,0 + 10 1gQ1 + 16,7 Igv1
1II. akusztikai kategoria: Lueqiz(7,5) = 23,2 + 10 1gQ3 + 16,7 Igvs
ahol:

Q:1—-Qs3 — az egyes jarmukategoriak mértékado nappali, illetve €jszakai forgalma, jarmi/h,
vi-13 — az egyes jarmiikategoriakra érvényes, az adott Utszakaszon megengedett legnagyobb
menetsebesség, km/h.

A szamitas soran alkalmazhato legnagyobb sebességek: vi = 50 km/h; v3 =50 km/h;
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A megitélési zajterhelés az utszakaszok mentén 1,5 m-es referenciatavolsagban, amennyiben
egy utiranyt veszink figyelembe valamennyi jarmi esetében nappal:

Akusztikai B
jarmiikategéria L aea (7,5) korrekcio Leq (d,h)
l. 422 dB 0dB 42 dB
1. 51,6 dB 0dB 52 dB
15. tablazat

Zajterhelés az ut mentén 7,5 m-re kijel6lt referenciapontban:

nappal éjjel
Laeq(7,5) =53 dB Laeq(7,5) =0dB
16. tablazat

A vizsgélati eredmények alapjan a kapcsolddo épitési forgalomtol szarmazo zajterhelés a kor-
nyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértekek megallapitasarol szolo 27/2008. (XlI. 3.) KvVM-
EiiM egyiittes rendeletben el6irt hatarértékeket a maximalis forgalmat tekintve sem haladja
meg.

4.1.4. Megvalosulast kovetoen varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdasviselok

A tavvezeték hallhato zaja altalaban esds, paras hajnalokon tiinhet zavaroénak, amikor az egyéb
zajforrasok megsziinnek. A zaj mértékét ndveli a fesziltségszint, illetve a koronakistlésre haj-
lamos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazasa. Alaphaldzati 400 kV-os tavvezetékek
esetében elvégzett mérések alapjan sem sikertilt eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni, ami az
tidiiléovezetek szigoru €jszakai hatarértéke. A vizsgalt tdvvezeték fesziiltségszintjébdl (132 kV)
kovetkezden, a térségben kialakuld zajszint sziikségszertien kisebb, mint 40 dB.

Fenti megallapitasokbdl kiindulva, illetve mivel a tervezett l1étesitmény telepitese soran, 0j, kor-
nyezeti zajterhelés szempontjabdl figyelembe veendo zajforras telepitésére nem keriil sor, ezért
megallapithatd, hogy a létesitmény tizemelésébdl ered6 kornyezeti zajterhelés a 27/2008. (XIlI.
3.) KvWWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete altal el6irt zajkibocsatasi hatarértékeket
nem haladja meg.

4.1.5. Felhagyés soran vdrhatoé hatotényezok, hatdasfolyamatok és hatdsviselok

A felhagyas esetén elvégzendd elbontasi miiveletek soran a telepitési fazisra megallapitottakkal
azonos hatétényezok €s hatasfolyamatok azonosithatdk, abban az esetben, ha a jelenlegi kor-
nyezeti tényezoket vessziik alapul.

Megjegyzendd, hogy a minimalisan 50 ¢év tizemidOre tervezett beruhazas esetleges felhagyasi
idejére - a nagy id6tavra valo tekintettel - nem becsiilheté meg a légvezeték kornyezeti atala-
kuldsédnak mértéke, és mindsége, igy erre az iddszakra pontos becslést nem lehet megallapitani.

79/114



,.Nyiregyhaza Déli Ipari Park 2.” 132/22 kV-os alallomas 6sszekdtése ,,Buj” 400/132 kV-os alallomassal
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

4.1.6. Osszefoglalas

Osszességében megallapithato, hogy az épitendé 132 kV-0s tAvvezeték tervezett elhelyezésével
és kialakitasaval a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szolo 284/2007
(X. 29.) Korm. rendeletben eldirt kovetelmények teljesiilnek, illetve teljesithetok.

A Kivitelezési szakaszban Nyiregyhaza varos kultertiletén néhany lakoingatlan a kivitelezés at-
meneti idejére zajvédelmi hatasteruleten belllre esik majd, de ez az allapot a kivitelezés befe-
jezésével megsziinik.

A tervezett létesitmény telepitése és késobbi miikodtetése a zaj- és rezgés elleni védelem
szempontjabol nem okoz jelentos kornyezeti hatast.

4.2. Levegdtisztasdag-védelem

4.2.1. A vizsgalt teriilet levegomindsége

Buj és Nyirtelek telepulések terlilete a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapjan
a,,10. Az orszag tobbi teriilete” megnevezésii 1égszennyezettségi zonaba tartozik. A fontosabb
légszennyezd anyagok a targyi zonan beliil az alabbi csoportokba sorolhatok.

Légszennyez6 anyagok Zoénacsoport

Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid F
Szén-monoxid F
PMy E
Benzol F

Talajkozeli 6zon O-I
PMio Arzén F
PM1o Kadmium F
PM;o Nikkel F
PMy Olom F
PMo Benz(a)-pirén D

17. tablazat: Légszennyezo anyagok zénacsoportjai a 10. 1égszennyezettségi zonan beliil

Nyiregyhaza varos teriilete a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapjan a ,,/1.
Kijelolt varosok, Nyiregyhaza™ 1égszennyezettségi zonaba tartozik. A fontosabb légszennyezd
anyagok a targyi zonan belil a kovetkez6 csoportokba sorolhatok (1d. 18. tablazatban).
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Légszennyez6 anyagok Zoénacsoport
Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid D
Szén-monoxid E
PMy, D
Benzol E
Talajkozeli 6zon O-I
PMio Arzén F
PM1o Kadmium F
PMjo Nikkel F
PMy Olom F
PMo Benz(a)-pirén D

18. tablazat: Légszennyez6 anyagok zonacsoportjai Nyiregyhaza teriiletén

B csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekin-
tetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket €s a tliréshatart meghaladja. Ha vala-
mely 1égszennyez0 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e Iégszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba
kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekin-
tetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték €s a tiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekin-
tetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kdzott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekin-
tetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A B-t6l F-ig terjedd kategoridkhoz koncentracio6 tartomanyok rendelhetdk, amelyek az alabbi-
akban lathatok:

ZONAK SO, (ug/m°) NO; (ug/m?) PM;, (ng/m°) CO (ng/m°)
B zona - 58 felett 44 felett -
C z6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F z6na 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 tt

19. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolasok
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A hatérertékeket a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. sz. melléklete alapjan, egyszerusitett kivonat
formajaban, a kdvetkezo tablazat tartalmazza.

Légszennyezo anyag oras 24 6rés éves
Kén-dioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40

Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Szall6 por PMio - 50 40

20. tablazat: A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei (ug/m®)

4.2.2. Levegdtisztasag-vedelmi hatasok becslése a telepités soran

Leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl az épitkezés sordn vegzett foldmunkak és gépjarmii koz-
lekedés soran képzddo porterheléssel, illetve a gépjarmii (teher, személy és munkagép) forga-
lombdl szarmazé kipufogdgazokkal kell szamolni.

4.2.2.1. Epitési tevékenységbdl eredd porterhelés (kibocsdtds)

A kiilonb6z6 kivitelezési foldmunkak (alapozas, ideiglenes deponiak), valamint a szallitas so-
ran, a munkagépek altal keltett Iégmozgasok, valamint a sz¢ljaras kovetkeztében néhet a levegd
szallopor tartalma.

A porterhelés szamitasara vonatkozoan tobbféle megkozelités is fellelhet kiillonbozoé szakiro-
dalmakban. A szamitasainkat emissziofaktorok alkalmazasaval végeztik, az Environment Ca-
nada (www.ec.gc.ca) honlapjan elérhetd, a banyaszati tevékenység porszennyezése (Pits and
Quarries Guidance) tém4ja szakirodalom, 2017.05.12-i utols6 mddositott valtozata alapjan.
(forrés: https://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=En&n=A9C1EE34-1&wbdis-
able=true )

Jelen esetben haromféle emisszidfaktort vesziink figyelembe:
1. féldmunkagepek altal okozott porterhelés a foldkitermelés soran,
2. burkolatlan aton valo kozlekedes,
3. deponélt fold szél altali kiporzésa.

Emisszios faktor szamitdsa foldmunkagépek daltal okozott porterhelésre (kg/h, munkagépen-

kent):

EFpyio = (0,45*(5)° 1 (M)**) * 0,75

ahol
- s, a feddréteg ill. kitermelt anyag atlagos agyag-iszap-tartalma (figyelembe vett érték:
10%),
- M, pedig kitermelt anyag atlagos nedvességtartalma (figyelembe vett értek: 20%).
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Emisszios faktor szamitasa burkolatlan uton valo kozlekedésre (kg/km, jarmiivenkeént):

EF ey = kK*(s/12)% * (W/2,72)°

ahol

- safedoréteg atlagos agyag-iszap-tartalma (figyelembe vett érték: 10%),

- W gépjarmi atlagos tdmege tonnaban,

-k, a és b pedig konstansok, melyek értéke a szennyezdanyag fajtajatol fiigg. PMio ese-

tében:

0 k=0,423
o a=09
o b=0,45

Emisszids faktor szdmitdsa depondlt fold szél dltali kiporzdsdra (ke/m’):

EF = 1,12%10%* J * 1,7%(s/1,5) * 365*((365-P)/235) * (I/15)

ahol:
- Jarészecske aerodinamikai tényez6je (PM1o-nél értéke 0,5),
- s adepo atlagos agyag-iszap-tartalma (10%),
- P alegaldbb 0,254 mm mennyiségii csapadékot hozd napok atlagos szama (kb. 180

nap),
- I azon napok %-0s ardnya az éven belll, melyek esetében a szélsebesség a 19,3 km/h

érteket meghaladja (35 nap, kb. 10%).

Ezen szamitasi metddust a tervezett beruhazas soran feltételezhetd legkedvezdtlenebb esetre
alkalmazzuk. Egy 50 m hosszUsagu munkateruletet veszink alapul, ahol alapozés sorén létesi-
tett depdnia, anyagkitermelés (2 db munkagéppel) és anyagszallitas (1 6ra alatt 4 elhaladas,
maximum 10 km/h sebességgel) is torténik egyiddben.

Ez esetben a faktorok éertékére az alabbi szamitasi eredmények adddnak, mint poremisszios
érték, g/h dimenzidban, ami a hatasterilet szamito program bemeneti értéke is egyben:

Emisszios faktor (EF) Ertéke (g/h)
Anyagkitermelés 322
Burkolatlan aton kozlekedés 155
Deponia széler6zidja 253

Osszesen: 730

Porterhelés csokkentésére vonatkozé javaslatok:

A deponia teriileteket, hulladékgytijté edényzetek helyét és kiterjedését, valamint a munkaterii-
let megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése elétt.

A munkafolyamatok tervezése soran a porképzddéssel jar6 munkafazisok hatasait csokkentd
intézkedéseket kell meghatarozni és oktatas keretében megismertetni az érintett alkalmazottak-
kal. Az épitési iitemterv alapjan el6 kell késziteni a lehetséges intézkedések kozil az alkalmas,
maximalis porcsokkentést eredményezot.
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Javasolt intéezkedések:

- talaj kitermelés soran a felliletet sziikség szerint nedvesiteni kell,

- ideiglenes deponidk szél alatti falat sziikség esetén nedvesiteni, tartds allas esetén ta-
karni javasolt,

- ¢élénk és erds szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s),

- aburkolt kdzutakra abronccsal, vagy teherautdrél valo elszérodassal nem szabad kihor-
dani a talajt.

Az épitkezés soran keletkez6 porterhelés mértéke nem haladhatja meg a levegbterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz616
4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. szamu mellékletében (,,1.1 a leveg6terheltségi szint egészség-
ugyi hatarértékei””) megadott hatarertékeket:

Légszennyez6 Veszélyességi Hatarérték [pg/m°|
anyag fokozat 24 6ras éves
Szall6 por (PMio) 1. 50 40

4.2.2.2. Kivitelezési teherforgalom kipufogogadzai altal okozott légszennyezés

A tervezett tavvezeték nyomvonala Buj, Nyirtelek és Nyiregyhaza telepiilések kilteruletein ta-
lalhatd, gyakorlatilag lakoteriletek érintése nelkdil.

A kivitelezési teriiletek kozvetlentil foldutakrol kozelithetdk meg, melyek jellemzden a telepii-
1ések kozotti gylijtéutak iranyabol aszfaltozott fout feldl érhetdek el.

A kivitelezd jelen pillanatban még nem ismert, igy nem mondhaté meg, hogy az épitéshez sziik-
séges egyéb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitas) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova
helyezik el azokat, de az els6dleges megkozelitési utvonal a teriilet infrastruktarajat figyelembe
véve, feltételezhetden telepiiléseket Osszekotd gyljtdutak iranyabol aszfaltozott tton, majd
foldaton keresztil tervezett.

Az épitkezéshez kapcsolodo jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroztuk
meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem varhatd, ezért ezzel nem szamoltunk.

A szallitasok tekintetében a tehergépjarmii forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautora tehetd (max. 16 elhaladds/nap), de ezen mennyiség idében jelentésen valtozéd képet
mutat, mivel lesznek olyan iddszakok, amikor nem lesz varhat6 teherauté mozgas.

A munkasokat érint személyszallitas volumene mikrobuszok és személyautok figyelembevé-
telével naponta maximum 5-6 gépjarmiire tehet6 (max. 12 elhaladas/nap).
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A létesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az aldbbiak szerint adodik:

I. jArmiikategoéria 1. jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n =12 db/nap n =0 db/nap n = 16 db/nap n =0 db/nap
21. téblazat

Fentiek alapjan az alabbiakban bemutatjuk a kivitelezés soran varhat6 gépjarmii forgalom no-
vekmény altal okozhato legkedvezdtlenebb mértékii levegdterhelést a kipufogdgazokra vonat-
kozoan.

A tervezett tavvezeték kornyezetében, figyelembe véve az adottsagokat, a megkozelitesi sebes-
séget 30 km/h-ra atlagolhatjuk. Ezen sebességnél a fajlagosan kibocsatott 1égszennyez6 anya-
gok mennyisége személygépkocsiknal és tehergépjarmiiveknél a kovetkezo:

Gépjirmii-ti- | SCPeSSC8 CO | NOyemisz- | Kerom | ¢, emisz-
US tizemmod emisszio SzZi6 [g/km] emisszio SzZi6 [g/km]
b [km/h] [g/km] [g/km]*
Személyautd 30 221 1,36 0,00504 1965
Teherizl’l’jamu' 30 9.6 1157 1,64 660,2

* csak dizel lizemii gépjarmiiveknél.
22. tablazat

A maximalis kihasznaltsag melletti karos anyag emisszid a létesitmény el6tti 500 m-es Utsza-
kaszon, fenti kiindul&si adatokon alapul6 szamitasok alapjan:

Szennyez6 Maximalis
anyag emisszio [kg/h]
Szén-monoxid 0,026175
Nitrogén-oxid 0,012590
Szen-dioxid 0,807575
Korom 0,001642
23. téblazat

A vérhatd gépjarmiforgalomtdl szarmazo légszennyez6 anyagokra vonatkoz6 immisszios ér-
tékeket az MSZ 21459-2:1981 alapjan hataroztuk meg, az alabbiak szerint.

Légszennyezd anyagok kibocsatasa:
Ei (mg/s*m)= S njej; /3,6*10°
ahol:

Ei a vizsgalt utszakaszon athalad6 gépjarmiifolyam teljes kérosanyag kibocsatasa az ,,i”-
edik kipufogdgéz komponensbdl (mg/s*m).
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€ij a ,,j -edik jarmiifajta (tgk.) kibocsatasa az ,,i”-dik Kipufogdgaz-fajtabol a jarmii tényle-
ges sebességeénel (g/km).

n; a jarmiifolyam jarmiiszama (j=1,2,3).

Fenti szamitasokat alapul véve a hatarértékkel szabalyozott 1égszennyez6 anyagok E; emisszid

érteke az alabbiak szerint alakul:

Légszennyez6 anyag | Ei (mg/s*m)
CO 0,014542
NOx 0,006994
PMio 0,000912
24. tablazat

Folytonos vonalforras gazallapotl szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében — rovid ideji at-

lagos id6tartamra (1 6ra) vonatkozoan — a koncentracio szamitasa, felszin-kézeli receptorpont-

ban az alabbi képlettel térténhet (figyelmen kivil hagyva az llepedés és az atalakulas hatasat):
Ci = (2/m)®® * Ei/(sina*u*c)

ahol:

C:: az immisszios koncentracio (mg/m?d)

Ei:  az emisszio értéke (mg/s*m)

u.  aszélsebesség (esetiinkben ennek atlagos érteke 2,5 m/s)

o folytonos vonalforras esetében a fiiggbleges turbulens szorddasi egyutthatd (m)

a:  aszélirany és az ut altal bezart szog (fok)

A folytonos vonalforras esetén fellép6 fuiggbéleges turbulens szorddasi egylitthatd (ozv) érteke-
nek szamitasa:

Ozv = (GZO + 02)1/2
ahol:
o7 folytonos pontforras esetén a fliggbleges turbulens szorddasi egyutthatd (m)
020: a fliggdleges iranyu kezdeti szorodasi egylitthatd (gépkocsira vonatkozdan en-

nek értéke 1,5 m)

A folytonos pontforras esetén fellép6 fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthato (o) értéke az
alabbi egyenletbdl hatarozhatdé meg:
0z = 0’38*p1,3*(8’7_|n(H/ZO))*Xl,SSexp(—2,35p)

ahol:
: a kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsi esetén 0,3 m)
X: a kibocsato forrastdl mért tavolsag
Z0: az érdesség parameéter (jelen esetben értéke 3,0 m)
p: a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a Pasquill-féle stabilitds indikatortol fugg

(értéke jelen esetben 0,143)
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Fenti paraméterek figyelembe véve az elvégzett szdmitasok a vonalforras tengelyétdl mért 10
m-es tavolsagban az alabbi immisszids értékeket adja:

Légszennyezo Szamitott immisszios értek
anyag (ng/m?)
CO 1,298
NO;
0,624
PM
° 0,081
25. tablazat

A vizsgalt teriilet alap levegdterheltségét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat (OLM)
legkdzelebbi méréallomasanak adataival jellemezhetjiik. Buj és Nyirtelek teleptléseken nincs
mérdallomas, igy a legkdzelebbi, Nyiregyhdza méréallomas 2022. évben mért Oras adatait hasz-
naltuk fel (6ras atlagkoncentracidkat). A tavvezeték nyomvonalanak teriiletén vélhetden ennél
kisebb az alap levegdterheltség, mivel kiltertileteken talalhatd, de a felulbecslés modszereét al-
kalmazva - a biztonsag javara - a Nyiregyhazi méréallomas eredmeényeivel szamoltunk.

A teriilet terhelhet6ségét és a kivitelezés ideje alatt varhato leveg6terheltség adatait, 1égszeny-
nyez0 anyagonként az alabbi tablazat tartalmazza:

Szamitott im- Leveg('jter- Iﬁi‘;ittel,ezﬁs :(,ielje
Légszennyez6 Alap levego- . misszids ér- | heltségi szint alatt varnato 1e-
terheltsé Terhelheto- .o ... | veglOterheltség
anyag megne- 9 . m? ték egészségiigyi e
vezése agmy | SEwem) ¢ hatarértékei* hezbsen
(pg/m’) (pg/m” L)
CoO 551,27 9448,74 1,298 10 000** 552,568
NO; 37,55 62,45 0,624 100** 38,174
PMuo 28,23 21,77 0,081 5Q*** 28,311

*4 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete alapjan.
26. tablazat

**oras hatarerték

***24 oras hatarerték

A fenti tabl&zatbdl alapjan lathato, hogy a terhelhet6ség mindegyik 1égszennyez6 anyag eseté-
ben nagyobb, mint a szamitott immisszids érték. Megéllapithato tovabba, hogy a 4/2011. (I.
14.) VM rendeletben eldirt levegdmindségi kovetelmények még akkor is nagy biztonsaggal
teljestilnek, ha a tertilet alap levegbterheltségét is figyelembe vessziik.

A létesitmény kivitelezése sordan a gépjarmiiforgalom novekmény dltal okozott légszennyezés
mértéke nem okoz szamottevo kornyezeti tobbletterhelést, illetve a kivitelezés befejeztével meg

is szunik.

A szamitasok alapjan a legkozelebbi lakdépuletek teriiletén, a jelen beruhazés altal varhatd
tobbletforgalom nem okoz kimutathat6 véltozast a levegd mindségében.
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A szamitasok alapjan a legkozelebbi lakoépliletek tertletén, a tervezett beruhazas altal varhatd
tobbletforgalom - figyelembe véve a Nyiregyhaza teriiletén jelent6s forgalmat lebonyolitod f6
kozlekedési utakat is - nem okoz kimutathat6 valtozast a leveg6 jelenlegi minéségében.

Levegbtisztasag-védelmi hatasteriilet a kivitelezési szakaszban:

A kivitelezés sorén ,,helyhez kotott pontforrds” nem létesil. Mivel a levegd védelmérdl sz61d
306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.$-a ezen tipusi forrasokra hataroz meg hatasterleti kri-
tériumokat, melyek a szdmités alapjat képeznék, igy szamitassal nem hatérozhaté meg hataste-
rilet, mivel az jelen esetben nincs definialva.

Az épitkezési teruletre, mint helyhez kotott diffuz forrasra a Hatastavolsag 8.0.0.5. programmal
hataroztuk meg a hatastertlet mértéket, illetve immisszids értékeket.

A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pontja altal meghatarozottak szerint a helyhez
kotott diffaz forras hatésterulete:

., helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzo tizemdalla-
pot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezo anyag terjedése kovetkezte-
ben a légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegoter-
heltség-valtozas

a) az egyoras (PM g esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb vagy
¢) az egyoras (PM g esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb,”

Az épitési terliletet teriileti forrasként vizsgaltuk. A munkavégzés varhatdan egyidejlileg nem a
teljes beruhazasi terileten, csak annak egy részen torténik igy az altalunk végzett szamitasok
feltlbecslések.

A modellszamités alapjan a tervezett vezetékszakasz épitésébdl szarmazo tobbletterhelést a ta-
volsag flggvényeben az alabbi dbra mutatja be.

46. bra: Munkateriilet PM10 kibocsatasanak 24 éras terjedésmodell gorbéje
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A szamitas alapjan a kivitelezési idészakban a foldmunkakbdl eredéen a 24 éras hatarér-
téket meghaladé PMio légszennyezettség nem alakul Ki.

A légszennyez0 hatas atmeneti, a kivitelezési munkalatok lezarasat kovetden a 1égszennyezett-
ség normalis szintre csdkken.

Az épités soran a hatésteriiletet porkibocsatas esetén a munkateriiletszélétdl szamitott 39 m-en
belll hatarozza meg a program, melyet a kis Kiterjedése (a nyomvonalhossz tekintetben szem-
[éltetésre nem alkalmas ilyen léptékben) és relevans érintettség hianyaban nem szemléltetiink
abran. A hatasterlleten belll lakott tertilet nem talalhato.

4.2.3. Levegdtisztasag-vedelmi hatasok becslése a miikddés sordn

A tavvezeték nem szennyezi a kdrnyezetet. A villamos légvezetékes haldzatnak karos anyag
kibocsatasa nincs. A légvezetékes halozat zemeltetése és szikség szerinti karbantartasa nem
okoz kdrnyezetszennyezést.

4.2.4. Levegdtisztasag-vedelmi hatdsok becslése a felhagyas soréan

A tevékenység felhagyasa soran a tavvezeték szakasz lebontasa soran a Kivitelezési fazisban
szerepld hatotényezokkel kell szamolni.

4.3. Agzélovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

Nyiregyhdza térségében az elmult években jelentds iparfejlesztési beruhdzéasok valosulnak
meg, illetve a D¢éli Ipari Park fejloddése tijabb iparagi fejlesztések el6tt nyilik meg, amely ipar-
fejlesztés a varos déli hataraban valésulnak meg igy Buj” 400/132 kV -os alallomast és a ,,Nyir-
egyhaza Ipari Park 2.” 132/22 kV-os alallomast 6sszekotd 1 db kétrendszerii tavvezeték 1étesi-
tése az érintett fejleszteés egyik zéloga.

Az érintett szabadvezeték nyomvonal Buj, Nyirtelek nyugati és Nyiregyhaza nyugati, illetve
déli hatarat érinti.
A buji alallomastol délnyugati iranyba halad6 szabadvezeték védett természeti tertletet, allando

gyepet nem érint, a nyomvonal értekelése soran az termeszetvédelmi és tajvédelmi szemponto-
kat vettik figyelembe:

e védett természeti terlleti érintettség (orszagos, helyi, 6koldgiai haldzat)
o ex lege védett foldtani értekek (kunhalom, szikes t0) érintettség

e vedett fajok ismert él6helyének érintettsége

e allando, vagy érzékeny gyepek érintettsége

e vizfolydsok-, vizes él6helyek érintettsége
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47. &bra: Buj-Nyiregyhaza Dél légvezeték nyomvonal (Sarga), Natura2000 teriiletek (piros), fel-
szini vizek (kék), allando gyepek (zold), védett telepiilésszerkezet (lila)

A tervezett nyomvonal mentén meglévé kozép- és magasfesziiltségli villamoshalézati infra-
struktdra nincs kiépitve, azaz U] tajelemkeént jelentkezne a kozvetlen kdrnyezetében.

Az egykori vizjarta, semlyékkel, homokpuszta gyepekkel, -facsoportokkal boritott tajban mér
a neolitikumban viragzo teleptlések voltak megtalalhatdéak. Nyiregyhaza mar a kézépkorban
meghatarozo varosa volt a térségnek, a szantofoldi novénytermesztés mellett a legeltetéses al-
lattartas meghatarozé volt, a XX. sz.-ra a szant6foldi ndvénytermesztés egyre meghatarozobb
terllethasznalatta valt, az 1950-es évek mezOgazdasagi gépesitésének hatasara a szantofoldi
miivelés szinte teljesen kiszoritotta a természeti kornyezetet. Szembetiind, hogy a nyomvonal
értékelése soran a MEPAR alland6 gyepek, érzékeny gyepek fedvényének attekintése soran 1
ha-nal kisebb, szigetszeriien elhelyezkedd, egymassal kapcsolatban nem all6 allando gyepeket
talalunk, érzékeny gyepeket a MEPAR nem tart nyilvan a tervezett nyomvonalon.

A haldzatfejlesztéssel érintett homokon kialakult csernozjom, illetve szolonyeces-réti talajain a
szantofoldi miivelés hatdsara természetes tajak nem maradtak fent, igy a villamos héldzati
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nyomvonal fejlesztés Debrecen Nyiregyhaza nyugati hataraban természetvédelmi szempontbdl
értékes teriletet nem érint.

Natura terlletek a tervezett nyomvonal kérnyezetében nyugaton 8 km tavolsagban, delen 4 km
tavolsagban talalhatoak.

Fentiek mellett a nyomvonal ex lege teriileteket is érint:

e Nyirtelek Sos-t0: a teriilet szerepel a Vidékfejlesztési Ertesitd 62. évf. 1. szamaban,
mint ex lege védett szikes t0, a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertletren-
dezési tervérdl szol6 2018. évi CXXXIX. torvény alapjan az Orszagos Okoldgiai Halo-
zat magteriiletével érintett, a Hortobagyi Nemzeti Park lgazgatdsag sajat vagyonkeze-
Iésében van. A terllettel szomszédos ingatlanon a tervek szerint oszlopallitas fog tor-
ténni.

e Nyiregyhaza Nagyszéki-to: ex lege védett szikes tavi teriilet, 6koldgiai hal6zat magte-
rilet, a terlileten a védett kisfészkii aszat (Cirsium brachycephalum) el6fordulasardl van
tudomasunk. A teruleten 2 db oszlop allitasa varhato.

e Nyiregyhaza Rozsréti kaszalo: ex lege védett lap, dkologiai halozat mag- és puffer
terulet, a tertileten a védett kisfészkii aszat, pompas kosbor (Anacamptis palustris subsp.
elegans), egypelyvas csetkéka (Eleocharis uniglumis) allomanyai ismertek. A terileten
3 db oszlop allitasa tervezett.

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsagaval 2023.szeptember 29-én tartott egyeztetés alapjan
kiadott HNPI-06441-2/2023 iktatasi szamu tajékoztatas szerint a tervezes és kivitelezés soran
az lgazgatdsag az alabbi javaslatok figyelembe vételét kéri:

e Az ex lege védett teriileteken eléforduld védett fajok megdvasa, azok elpusztitdsanak
megeldzése érdekében javasolt a vegetacios iddszak elején kitlizni az oszlopok helyeit;
az oszlophelyeken jelenlevo vedett egyedeket pedig javasolt kimenteni/attelepiteni (ha-
tosagi engedély koteles tevékenység).

o Kérjiik a kivitelezés soran torekedjenek a lehetd legkevesebb fa kivagasara, az esetleges
fa- és cserjeirtassal jar6 munkalatokat a fészkelési és vegetacios idon kiviilre (marc. 15.
—aug. 31.) iddziteni.

o Kiemelt figyelmet kell forditani a talaymunkékat kdvetden a betelepedd invazids no-
venyfajok elleni védekezésre.

o A keletkezett godroket, arkokat kérjiik, betemetés elétt minden esetben ellendrizni a
beléjlk esett védett vagy fokozottan védett hiill6- és kétéltii fajok kimentése érdekében.

e A kitermelt és visszatdltésre nem keriild foldmennyiség helyszinen torténd szétteritése,
deponélasa természetvedelmi szempontbdl nem tAmogathatd.

e A Kkivitelezés soran esetleg deponalt fold esetében, kiemelt figyelmet kell forditani a
fiigg6leges homokfalak lehalozasara vagy rézsutassa tételére, ugyanis védett madarak
(gyurgyalag, partifecske) esetleges befészkelése esetén a deponidk felhasznalasat nem
lehet elkezdeni, vagy fel kell azt fliggeszteni.

e Amennyiben a munkalat gyep tertiletet érint, az azon val6 kozlekedés lehetdleg szaraz
vagy fagyott talajviszonyok mellett torténjen. A gyep 6sszevagasa nem elfogadhat6. A
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vedett gyepteriiletek esetében a megkozelitési nyomvonalat a HNPI tertiletileg illetékes
természetvédelmi 6rével sziikséges egyeztetni.

o Kérjuk, hogy helyszini egyeztetés céljabol vegyek fel a kapcsolatot a teruletileg illeté-
kes természetvédelmi 6rrel, amely egyeztetésrol jegyzokonyv is késziilhet; tovabba aki
az aktualis természetvédelmi koriilményeknek megfeleléen tovabbi korlatozasokat te-
het a természetvédelmi hatosag utjan.

o A tevékenység végzése soran védett élolény egyedének, illetve allomanyanak veszé-
lyeztetése esetén a munkélatokat azonnal fel kell fliggeszteni és haladéktalanul értesi-
teni kell a tertiletileg illetékes természetvédelmi Ort.

e A kivitelezes soran a védett teruletek, védett, fokozottan védett és védendo természeti
értékek megovasa érdekében javasoljuk természetvédelmi szakfelligyelet igénybe véte-
lét.

4.3.1. Aterllethasznalattal érintett eletkdzosségek (ndveny- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévi, a tevékenységgel nem érin-
tett tertletekhez valé viszonyitasa

A tervezett Buj 400/132 kV alallomas és a Nyiregyhaza Dél 400/132 kV alallomas tavvezetéki
kapcsolatanak megteremtése nem érint Natura tertletet, védett természeti teriiletet, azonban
érintik az 6kologiai haldzatot.

Az érintett nyomvonal jellemzdéen szant6foldi tertileten halad, néhol allandé gyepek mellett,
azonban érzékeny- alland6 gyepeket nem érintve.

A nyomvonalak hatasainak természetvédelmi értékelése soran azért vizsgaljuk az allandé gye-
pek érintettségét is, mert bar azok jelen esetben nem védett természeti tertiletek (MEPAR 4al-
landd gyepkent kezeli a footballpalyét, szennyviztisztitd telepet is), azonban allaspontunk alap-
jan ezen szanto6foldi dominanciaja agrartajban akar egy szennyviztelep gyepének is jelentdsége
van ¢l6hely tekintetében, ¢l6helyként, refugiutérként szolgalhat védett és nem védett 6koszisz-
témak szamara, kilondsen ex lege védett szikes tavak, partmenti vegetacidjat, amely értékes
fészleld hely lehet, amennyiben intenziv gyepgazdalkodas (kaszalas) nem folyik rajta.

Amennyiben a szabadvezeték feszitési €s oszlop telepitési munkalatok vegetacios idészakon
Kivul torténnek, akkor az élévilagra gyakorolt negativ hatasuk is elhanyagolhatoan kicsi, védett
természeti teriiletre pedig érintettség hidnyaban a tervezett beruhazas semmilyen hatassal sincs.

A térség szant6foldi miivelése kovetkeztében a monokultiras szantoféldi miivelés néhany no-
vényfaja dominalja a teriiletet.

Az utak menti mezsgyék szukcesszid ezen a teriileten megfigyelhetd, par lagyszara volt meg-
telepedni képes, illetve mar betelepiil par fafaj is, de elsdsorban a kords, jellegtelen gyepi fajok
jellemzdek. A féutak mentén mezéveédo fasorok telepiiltek, amelyek akéc, illetve nyarak domi-
naljak.

Ennek megfelelden az ott megtelepedd ndvényfajok elsdsorban a szukcesszids folyamatokra
jellemzd, jellegtelen fajok alkotjak:
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- Jobban zarddott, illetve peremterlleteken (fas szartak is megjelennek): Fehér akac- Robinia
pseudoacacia, Bavanyfa- Alianthus altissima, Mezei aszat- Cirsium arvense, Pongyola pity-
pang- Taraxacum officinale, Mezei katang- Cichorium intybus, Szazszorszép- Bellis perennis,
Fekete nyar- Populus nigra, Galagonya- Crataegus monogyna, Szeder- Rubus Caesius, Csalan-
Urtica Dioica

- Kevésbé zarodott, félig nyilt homoki teriileteken: Vékony utifii- Plantago tenuiflora, Sz0ros
disznoparéj - Amaranthus retroflexus, , Fehér libatop — Chenopodium alba, Parlagfii- Ambrosia
artemisifolia, Tarackblza- Agropyron repens, Kozénséges bojtorjan- Articum lappa, Okorfark-
koro- Verbascum Phlomoides, Labodas disznoparéj- Amaranthus blitoides, Csillagpazsit-
Cynodon dactylon, Gombvirdg- Galinsoga parviflora , Porcsinkeseriifii- Polygonum aviculare,
Orvosi somkoro- Melilotus officinalis, Vadmurok- Carota sylvestris, Ko6zonséges parlofii-
Agrimonia eupatoria, Sepriizandt- Cytisus scoparius, Baranylirom- Artemisia pontica, Par-
lagfii- Ambrosia artemisifolia, EzUst pimp0- Potentilla Argentea, ).

Az épitéshez sziikséges — az oszlophelyeket megkozelité — organizacios Utvonalat az épités
megkezdése eldtt tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Ez az éllapot csak az épités idotar-
tama alatt all fenn, annak befejeztével megsziinik és az érintett teriileteket helyreallitjak. Ez az
utvonal a meglévo kozutakon és kijart foldutakon (diildutakon) halad, és csak a feltétlentil sziik-
séges mértékben érint mas jellegii teriileteket.

A térségben folytatott mezdgazdasagi miivelés, a kiépiilt vonalas infrastruktura mellett alapvetd
hatassal van a tertilet természetességére.

Maga a tertilet mar kordbban emberi beavatkozas alatt allt, melynek hatasara mar korabban
jelenlévd természetes vegetacio €s €letkdzosség eltlint. Jelenlegi formajaban felellhetd termé-
szeti kdrnyezet mar idomult a megvaltozott kdrnyezeti viszonyokhoz, a legfontosabb, él6hely-
valtozassal kapcsolatos folyamatok mar a korabbi beavatkozasok soran lezajlottak, igy a kistaj
jellemz6 novény- es allatvilag a tevékenység kdzvetlen kdzelében hattérbe szorult, fajszamuk
lecsdkkent (&llat-és novényvilag).

A szabadvezeték létesités soran természetkozeli €l0helyet nem érintenek, sem a felvonulés, sem
a kivitelezés soran. Emellett a szallitasbol szarmazo6 zajhatés elhanyagolhatd, mig porhatéssal
szintén nem kell szamolnunk. 1ly médon a tevékenység nem okoz karosodast a fellelhet6 €16-
helyekben és ¢él6lényekben, igy visszaforditando karosodassal sem kell szdmolni. Ilyen forma-
ban a telephelyi tevékenység természetkozeli élohelyekre vald hatésa, illetve karos hatasa nem
értelmezhetd.

4.3.2. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének megallapi-
tasa. A biologiailag aktiv feltletek meghatéarozésa

A szabadvezeték 1étesitési tevékenység a telepiilésektol €s a levegdvédelmi szempontbodl érzé-
keny teriiletektdl tavol végzik. Els6sorban a rendszeresen vagy iddszakosan iizemeltetett,
mozgb légszennyezd forrasokat lehet megemliteni, de azok esetében hatarérték tallépés nem
emlithetd.
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A preferalt nyomvonal végig szantoterlleteken haladnak, ahol a szabadvezeték létesitése csu-
pan a tartooszlopok védéovezetében jelentenek teriilethasznalati korlatozast él6hely, biologiai
aktiv felllet értékelés szempontjabdl.

Teriilethasznalatot a szant6foldi kornyezetben a tartdéoszlopok védéovezetében kell korlatozni,
illetve esetleges esdszerli 6ntozés esetén jelentene megkotést, azonban ismereteink alapjan a
nyomvonallal érintett tertileten nincs 6ntézésre berendezett terilet.

Ezen a nyomvonal szakaszon az érintett ingatlanok tobb mint 95%-ara nyitott, bolygatott feltlet
(szant6foldi miivelés) jellemzd, a fennmaradd rész bioldgiailag kevésbé tekinthetd aktivnak,
zavarassal igen terhelt utmenti mezsgye teriletek.

A tartdoszlopok tekinthetdek 0 tajelemnek, amelyek 1étesitését a szantoteriileteken az agro-
technikai munkalatokkal 6sszhangban, a kéros taposas, illetve talajtomorodés megel6zésével
kell végezni. Az allando gyep statusu teruleten javasolt az oszlopallitasi munkalatot, illetve
vezeték feszitést vegetacios idoszakon kiviil végezni, mikor az éléhelyben okozott esetleges kar
is minimalisra csokkenthetd.

Ezen terlileten védett természeti érték nincs. A tartdooszlopok tekinthetdek 0j tajelemnek, ame-
lyek létesitését a szantoterlleteken az agrotechnikai munkalatokkal 6sszhangban, a karos tapo-
sas, illetve talajtomorodés megeldzésével kell végezni. Az allandd gyep statusu tertileten java-
solt az oszlopallitasi munkalatot, illetve vezeték feszitést vegetacios iddszakon kiviil végezni,
mikor az ¢l6helyben okozott esetleges kar is minimalisra csokkenthetd, a tajhasznalati valtas a
tartéoszlopok 4-4 14banal valdsul meg.

Az érintett nyomvonal Buj alallomastdl Délnyugati iranyba Iép ki, majd delre fordul, ahol me-
z6gazdasagi teriileteken halad, Id. alabbi abran.
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48. dbra: A tavvezeték nyomvonala altal érintett, illetve annak kozelében 1évé természeti teriile-
tek (sérga a nyomvonal, piros pont - tartéoszlop helye, [illll - allandé gyep, - kunhalom, kék -
ex lege szikes t0)

A 38-as miiuttol északra Nyirtelek kiilteriiletén talalhato Kiralytelki-to ex lege védett szikes td
(hrsz.: 0377/5), az ingatlant érinti a nyomvonal, azonban a valosagban csak a to melletti allando
gyepeket, de tartdoszlop nem létesiil az érintett 0377/5 hrsz. teriileten, csak a védett terilet
puffer teruletén (Id. kovetkezd abran).

49. &bra: A nyomvonal Nyirtelek, 0377/5 hrsz.-ii ingatlant érinté szakasza
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Az érintett gyep rendszeresen kaszalt teriilet, amely savanyufiives vegetacio, és termeszeti ér-
téke nagyban korlatozott ezen rendszeres kaszalas miatt. Pufferzonaként, illetve a Kiralytelki
szikes t6 védelmében jelentds szerepe van, amennyiben a létesitési munkalat a kaszalast kove-
téen keriil megvaldsitasra, a természetvédelmi Orszolgalattal egyeztetve, ugy bizonyosan kije-
lenthetd, hogy sem a vegetacidoban, sem az esetleges fészkeld fajokra nem jelent kockézatot. Az
Uzemelés soran a fenntartd sav kaszalasat és a terllet kaszalasat 6ssze kell hangolni.

A 38-as muuttol délre Bedébokor, Debrébokor keleti hataraban, Vargabokort6l nyugatra, Vaj-
dabokor keleti hatardban metszi a 36-os miiutat a 799/2022. (XII.1.) szamui hatdarozata Nyiregy-
hdza Megyei Jogii Viros Helyi Epitési Szabdlyzata és Telepiilésszerkezeti terve alapjan jellem-
z6en 9.2.0 Mezdgazdasagi altalanos teriilet dvezeti besorolasu teriileteket érint, orszagos jelen-
tdségli védett természeti teriiletet, illetve kozosségi védelmet élvezo természeti teriiletet (Natura
2000) nem érint.

Vajdabokortdl dél felé haladva a nyomvonal Rékabokor nyugati hataraban 9.2.0 Mezégazda-
sagi dltalanos teriilet Ovezeti besorolasu terlileteket érint, a 199/2022. (XII.1.) szamu hatarozata
Nyiregyhdza Megyei Jogii Véros Helyi Epitési Szabdlyzata és Telepiilésszerkezeti terve alapjan
a Helyi védettségii telekszerkezettel rendelkezd Rokabokor és Sulyanbokor teriiletét nem érinti
(ld. kovetkezo abran).

50. abra: A tervezett nyomvonal-szakasz Nyiregyhaza, Rékabokor és Sulyanbokor teriilete koze-
1ében (lila: Helyi védettségli telekszerkezet, neonzold: MEPAR-ban szerepl6 facsoportok)

Rokabokor Helyi védettségii telekszerkezettel jeldlt hatarvonala és nyomvonal kozott mintegy
170 m tavolsag van, a nyomvonal altal keresztezett mezégazdasagi teriilet (9.2.0 MA) mintegy
450 m szélességli, az érintett szantéfoldeket nyugati €s keleti iranybol egyaran egy-egy 15 m-
es erdésav hatarolja.
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51. abra: A tervezett nyomvonal-szakasz Nyiregyhaza, Rékabokor teriilete kozelében (- a
helyi védettségli telekszerkezet, sargaval a nyomvonal)

A nyomvonalat Rokabokor beltertiletétdl (Helyi védettségli telekszerkezet) hatarold mintegy
15 m-es fasor hatarolja, igy az emberi perspektivabél (1,70 m -es szemmagassag, a 330 m ta-
volsagban hiz6do6 35 m magassagu oszlopok, a 15 m-es fasor takarasaban) igen korlatozottan
lathatd., tajkepi erdeket szabalyozott védettsegi statusz hianyaban nem sért.

A tervezett nyomvonal Rokabokor déli hatardban, illetve Loczibokor-Mandabokor-Rozsrét-
sz616 déli hataraban a HESZ altal jelolt régészeti teriiletet érinthet a tervezett beruhazas, igy a
természeti 6rokségvédelem mellett a régészeti 6rokség védelem érdekeben ezen nyomvonal
szakaszokon az illetékes Muzeum értesitése sziilkséges a munkalatok megkezdését megel6zben.
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52. abra: A tervezett nyomvonal-szakasz és a régészeti teriiletek (pirossal) elhelyezkedése, illetve
a Helyi védettségii telekszerkezet (| )

Az érintett nyomvonal a Hosszuhati tavat nyugatrol kertli, majd a t6 alatt élesen fordul keleti
irdnyba a Nyiregyhdazi utat metszve, illetve a 338-as miiutat (/d. kovetkezé dabran).

53. abra: A tervezett nyomvonal-szakasz a Hosszihati-t6 kozelében
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A nyomvonal 9.2.0 MA teriileten halad, a t6 déli hataraban érint allando gyep teriiletet a ME-
PAR nyilvantartas alapjan, amely gyepterilet az Orszagos Okoldgiai haldzat resze, illetve a
HESZ alapjan helyi védettségre javasolt.

Természetvédelmi és €éldvilag védelmi szempontbdl a tervezett szabadvezeték nyomvonalve-
zetés soran az ,,erzékenyebb” szakaszai kozé tartozik, azonban a telepiilésszerkezet miatt a
HosszUhati-t északrol torténd keriilése nem redlis alternativa, mivel to és a 338-as miat kozotti
tanyak, illetve sertéstelep épuletei folotti vonalvezetés nem lett volna kivanatos.

Az érintett allandd gyepen két tartdoszlop tervezett. A gyepet Ny-K-iranyba kettévagd dvarok
csatorna mentén rendszeresen kaszalt teriilet, amely savanyufiives vegetacio, és termeszeti ér-
téke nagyban korlatozott ezen rendszeres kaszalas miatt.

N

54. dbra: Helyszinrajz a tervezett nyomvonal-szakasz tartéoszlopainak elhelyezkedésével a
Hosszuhati-té kozelében
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55. abra: A tervezett nyomvonal-szakasz tartéoszlopainak elhelyezkedése a Hosszuhati-t6 kozel-
ében miiholdképen

Pufferzonaként, illetve a Hosszuhati-t0 nadasainak védelmében jelentd szerepe van, amennyi-
ben az oszlopallitasi munkalatok a kaszalast kovetden keriil megvalositasra, a természetvédelmi
Orszolgalattal egyeztetve, igy bizonyosan kijelenthetd, hogy sem a vegetacioban, sem az eset-
leges fészkeld fajokra nem jelent kockazatot. Az lizemelés soran a fenntartd sav kaszalasat és a
tertilet kaszalasat 6ssze kell hangolni.

A tervezett nyomvonal a Nyiregyhazi Gt- 338-as Ut kdrnyezetében Kereskedelmi és szolgaltatd
gazdasagi 6vezetben (GK3.1), illetve 9.2.0 MA teriileten halad, és érint egy alland6 gyep terii-
letet, amely a HESZ-ben természeti teriiletént jel6lt, annak észak-keleti sarkaban egy tartdosz-
lop tervezett elhelyezésre.

Az ¢érintett dllando gyep (MEPAR) 0,98 ha teriilet(i, és 418 m keriiletti, amely allandd, de nem
védett gyep terlilet/keriilet aranya, igy a szegélyhatdsa is igen magas, a kornyez6 szantok, miiut
és tanya miatt bar természetkdzeli, ink&bb allando felszinboritottsagu terllet, amely értéke az
allanddsagaban van, mintsem természetvédelmi értékében. Az érintett gyepen védett allat, vagy
novényfajok eléfordulasat nem valdszinisitjiik, a vadak szamara jelenthet életteret elsddlege-
sen.

A nyomvonal a 0,98 ha-os gyepet (természet teriilet a HESZ alapjan, de nem védett természeti
tertilet!) északrdl hatarolt nyomvonal ezt kovetden Loczibokor, Mandabokor Rozsrétsz616 déli
hataraban éerint allando gyepeket.
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56. abra: A tervezett nyomvonal-szakasz Loczibokor, Mandabokor Rozsrétszolo teriiletén

Ezen 4alland6 gyepek részben régészeti leldhelyként és Okologiai halozat, és/vagy természeti
teriiletként is azonositott a 9.2.0 MA mezégazdasagi térben.

Természetvédelmi és ¢16vilag védelmi szempontbol a tervezett szabadvezeték nyomvonalveze-
tés soran a ,,legérzékenyebb” szakasza az észak-déli lefutasu ,,bokrok” teruilete (Mandabokor
I1-Léczibokor, Alsébanduri uti lakoépiletek, Mandabokori Uti lakdépuletek, Mandabokor tele-
pulésrész), amely északrol hatarolja a tervezett nyomvonalat, illetve délr6l szinten ezen bokrok
épuletei és az M3-as autdut. A vonalvezetés ezen nyomvonalszakaszon azon ,,foghij”-on halad
nyugat-keleti iranyban, ahol épiiletek folott nem kell athaladnia, mezdgazdasagi teriileteket

érint.
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57. &bra: A tervezett nyomvonal-szakasz altal érintett allandé gyepek elhelyezkedése Loczibo-
kor, Mandabokor Rozsrétszolo teriiletén

Az érintett alland6 gyepek a nyomvonallal érintettek, azonban csak a Rozsrétsz61di teriilet az,
ahol tartéoszlop is elhelyezésre keriil vagy az 6koldgiai halozat részét képez6 védett természeti

teruleten, vagy a régészeti tertileten.

58. abra: A régészeti teriilet, a tervezett nyomvonal-szakasz és tartéoszlop elhelyezkedése Nyir-

egyhaza, Rozsrétszolo teriiletén (piros vonal: régészeti terlilet, piros pont tartéoszlop helye, zéld vonal: al-
) landé gyep)
HESZ altal jel6lt régeszeti teriiletet érinthet a tervezett beruhazas, igy a termeszeti 6roksegvé-

delem mellett a régészeti 6rokség védelem érdekében ezen nyomvonal szakaszokon az illetékes
Muzeum értesitése sziikséges a munkalatok megkezdését megel6zden.

Oszlop telepitéssel erintett régészeti terliletek a kdvetkez6 ingatlanokon talalhatok:
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Nyiregyhaza, 0805/26, 0805/30, 0862/5, 0885/21, 0880/69 és 0880/53 hrsz.

A legifotok tanulsdga szerint rendszeresen kaszalt teriilet, amely savanyufiives vegetacioja, és
természeti értéke nagyban korlatozott ezen rendszeres kaszalas miatt. Amennyiben az oszlopal-
litdsi munkalatok a kaszalast kovetden keriil megvaldsitasra, a természetvédelmi Orszolgalattal
egyeztetve, gy bizonyosan kijelenthetd, hogy se a vegetacioban, se az esetleges fészkeld fa-
jokra nem jelent kockazatot. Az izemelés soran a fenntart6 sav kaszalasat és a terllet kaszalasat
0ssze kell hangolni.

A nyomvonal a Rozsteleki utat keresztezve az M3-as autopalya és Mandabokor belterilete ko-
z0tt, a Nagy-réti-csatorna altal keresztezett alland6 gyepet érinti, amely a HESZ alapjan 9.3.0
Mko mezbgazdasagilag korlatozott teriilet, az 6kologiai halozat része.

59. abra: A tervezett nyomvonal-szakasz és tartéoszlop elhelyezkedése Nyiregyhaza, Rozsrétbo-
Kkor teriiletén (sdrga nyomvonal, piros pont tartdoszlop helye, allandé gyep)

Az érintett allandd gyepen két tartéoszlop tervezett, a Buj-Nyiregyhaza Déli Ipari Park szabad-
vezeték nyomvonal egyik ,,legérzékenyebb” szakasza természetvédelmi szempontbdl.
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60. dbra: Rozsrétszolé- és Rozsrétbokor teriilete Nyiregyhaza Szabalyozasi tervén

A nyomvonalvezetés kényszer a vonalas létesitmény tekintetében, mivel a szabadvezeték veze-
tést délrél az M3-as autdpalya, illetve a Szelko td, északrol Rozsrétsz6lo varosrész beltertilete
hatarolja. Ezen szakaszon a koriltekint6 kivitelezéssel a természeti karokozas elkeriilhet6, a
mintegy 55 ha-os egybefiiggd gyepteriilet kontinuitasa, és relativ érintetlensége azonban meg-
szlinik, a két tartdoszlop, illetve a szabadvezeték 1j miivi tdjelemként fog megjelenni. Az érin-
tett nyomvonalszakaszon tervezett két oszlop (1 forditd és egy tartdoszlop) kdrnyezetében a
kaszalasos gyepgazdalkodas korlatozott, azonban az ¢éldhelyet nem szakitja ketté¢. Az M3-as
autout altal délrél, Mandaborkor altal északrél hatarolt kaszalt gyep vonuld madarvilag szem-
pontjabdl nem tekinthetd érzékeny tertiletnek.

A nyomvonal tovabbi szakaszat a 4-es muut, illetve az M3-as autopalya csomépont, Butyka
varosrész, a vasut, illetve a mezdgazdasagi telep, illetve ipartelep dominal.

61. abra: A tervezett nyomvonal-szakasz és tartéoszlop elhelyezkedése Butyka varosrész kozelé-
ben (sarga a nyomvonal, piros pont tartéoszlop helye, allandé gyep)
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Az itt érintett gyepek természeti teriiletként a HESZ-ben is nyilvantartottak a 3.1 GK, és 3.3
GE gazdasagi besorolasu kornyezetben, igy az érintett szakaszon a tervezett nyomvonal terme-
szeti és tajvédelmi kockazatot nem jelent. A nyomvonal az M3-es és Butyka kozotti Ny-K-i
vonalvezetese éles iranytoréssel DK-i irdnyba fordul, kikertlve Butyka beltertiletét:

62. abra: A tervezett nyomvonal-szakasz és tartooszlop elhelyezkedése Butyka varosrész teriile-
tén miiholdképen

érintve a MEPAR altal alland6 gyepként nyilvantartott teriiletet, amelyet a hatalyos HESZ nem
jelol semminemii védettségii statusszal, 9.2.0 MA Gvezeti besorolas alé tartozik. A Nagykaloi
utat keresztezve, iranytoréssel Ny-K-i iranyban a nyomvonal a kozattal parhuzamosan MA dve-
zeti besorolasu teriileten halad, majd Gjabb Eszak-déli iranytoréssel, az M3-as utat keresztezve
éri el a Deli Ipari parkot.

Az érintett nyomvonalszakasz (4-es Uttol az ipari parkig) allandé névényboritottsagu tertlete-
ket érint, azonban ezen teriiletek természetvédelmi jelentGsége elhanyagolhato, jelentds érté-
ket nem képviselnek.

4.3.3. A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagal6 indikator szervezetek meg-
jelolése

Az érintett nyomvonal nem érint védett termeszeti teriileteket, a szantéféldi kornyezetben meg-
talalhato gyep maradvanyok pannon szikesek, pannon homok gyepek allomany alkoto fajainak
adnak otthont, azonban helyszini tapasztalataink alapjan védett fajok egyedeit nem talalhatdak
meg bennik.
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Ezen pannon homok gyepei zart gyepek, amelyek fajgazdagsaga —kiilondsen jelen szigetszert,
kis kiterjedésti foltokban- szegény, azonban ha természetvédelmi értékiik nem is, él6helyvé-
delmi, pollinacids szempontbol, rovarok, kisemeldsok, vadvilag szamara természetkozeli €l6-
helyek, amelyek kimélése indokolt. A kaszalasuk a fennmaradasuk miatt kedvezd, az 6z6nno-
vényeknek (selyemkoro, vaddohany, aranyvesszd) térnyerését korlatozza, még ugy is ha a ka-
szalas a fajgazdagsagukat némileg korlatozza.

A tervezett nyomvonal szantofoldi kérnyezetben halad, igy az agrotechnikaval, vegetacioval
Osszhangban torténd 1étesités esetén nem szarmazik kar. A felvonulési teriileteken (foldutak,
tablautak, mezsgy¢k) teriiletén toleralni képes fajok dominéalnak, natura jel6lo faj érintettségét
nem prognosztizaljuk.

Idébeli megkotést a természetvédelmi szempontbdl az allandé gyepeken és kozvetlen kdrnye-
zetiikben javasolt megfogalmazni. A madarak kérnyezd, de nem érintett gyepeken torténd fész-
kelése miatt marcius 15. és augusztus kdzepe kozott oszlop allitasi és vezeték feszitesi munka-
latokat nem javasolt végezni.

A mezdgazdasagi terlileten huzodo szabadvezetékek nyomvonalan, tartészerkezeti oszlopok te-
riletén indikator szervezetek meghatarozasa nem indokolt, mivel a helyszini bejarasok soran a
terlileten nem figyeltiink meg vedett allat- és novényfajokat, védendo tarsulasokat. A jelenlegi
teriilethasznalatnak kdszonhetden a tevékenységbdl adodo karos hatasra érzékenyen reagélod
indikator szervezetek teriiletre valo betelepiilésére a korabbi tevékenység idején és azt kovetden
a jelent6s inaktiv feliiletnek koszonhetden nem keriilhetett sor.

A teruleten jelenleg is vannak szabadvezetekek, illetve tartdoszlop szerkezetek, amelyekhez a
szantofoldi miivelés soran alkalmazkodott a foldhasznalo.

A teljes nyomvonalrél kijelenthetd, hogy orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet, il-
letve k6zOsségi védelmet élvezd természeti teriiletet (Natura 2000) nem érint. 199/2022.
(X11.1.) szamu hatarozata Nyiregyhaza Megyei Jogt Varos Helyi Epitési Szabalyzata és Tele-
pllésszerkezeti terve alapjan jellemzden 9.2.0 Mezdgazdasagi altalanos teriilet 6vezeti besoro-
lasu teriileteket erint. Orszagos védettsegi szempontbdl az orszagos 6koldgiai halozat részeként
nyilvantartott 1-1,5 ha-os szigetszerti allando gyepfoltokat érint, amelyek tajképi szempontbol
nem élveznek védettséget.

A nyomvonal kornyezetében a HESZ alapjan nem azonositott olyan taji elem (vilagorokségi
terulet, védett épulet, épitmény, stb.), amely védelme a nyomvonal létesitését szabalyozasi
szempontbol akadalyozna.

4.3.4. A teruleten talalhatd erdéteriiletek, facsoportok esetleges keresztezése, megkozelitése
a tervezett nyomvonallal, az erdéteriiletekre gyakorolt hatds

A tervezett szabadvezeték tobb helyen érint erd6 miivelési agu ingatlant, illetve keresztez faso-
rokat, fas-, bokros terileteket. Az érintett erdéteriiletek adatait (ingatlanok helyrajzi szamat,
teruletét) és az ingatlanok igénybevételét (oszlop-, vezeték-, biztonsagi 6vezet altal elfoglalt
terllet nagysagat) az 1. sz. mellékletben 1évo teriiletkimutatas tablazat tartalmazza.

106/114



,.Nyiregyhaza Déli Ipari Park 2.” 132/22 kV-os alallomas 6sszekdtése ,,Buj” 400/132 kV-os alallomassal
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Az erdOnyiladék 1étrehozésa sordn, illetve, amennyiben a késébbiekben a tadvvezeték kdzvetlen
kornyezetébe facsoportok, egyedi fak, illetve erddteriiletek keriilnek telepitésre be kell tartani
az MSZ 151-1:2000 szabvany vonatkozo eldirasait, az aldbbiak szerint:

Kilteriileten fat (erd6t) keresztezé nagyfesziiltségii szabadvezetéket normalis biztonsaggal kell
1étesiteni, a kdvetkezd eldirdsok figyelembevételével:

- A két sz¢éls6 vezetd altal meghatarozott savban a fakat, cserjéket sziikség esetén (a
Kivitelezési technoldgiatdl is fligg) ki kell vagni. Ezt a savot késébb (az épités utan) be
lehet telepiteni, figyelembe véve a kovetkezd eldirdsokat:

e A tavvezeték mentén mindazokat a kidélésveszélyes (pl. mar megdolt, kiszaradt,
ndvény-egéeszsegugyi szempontbdl kritikus allapotu vagy kritikus életkoru stb.)
fakat, amelyek véglegesen kifejlett allapotukban, legkedvezdtlenebb iranyu ki-
dolestikkel a legnagyobb mértékben beldgo, nyugalmi allapotu vezetdket érint-
hetnék, ki kell vagni, illetve — indokolt esetben — a magassagukat vagassal kell
korlatozni (ldsd 63. abran a B jelii savot).

e A nyugalmi allapotu, illetve sz¢l altal kilendiil6 aramvezeto alatt és mellett meg-
maradhatnak, illetve telepithetok mindazon fak, amelyek a véglegesen kifejlett
allapotukban a vezetdket legfeljebb

0 132 kV és annal kisebb névleges fesziltség esetén 3,0m
0 220 kV nevleges feszilltség esetén 4,0m
0 400 kV névleges fesziiltség esetén 50m

tavolsagra kozelitik meg (lasd 63. abrat). Ezek a tavolsagok gallyazassal is ki-

alakithatok.
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63. abra: Novényzet alakitasa a nyomvonalon

107/114



,.Nyiregyhaza Déli Ipari Park 2.” 132/22 kV-os alallomas 6sszekdtése ,,Buj” 400/132 kV-os alallomassal
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

d 132 kV és annél kisebb feszultség esetén 3,0m
220 kV esetén 40m
400 kV esetén 50m

B 132 kV-nal kisebb fesziiltség esetén 7,5m

H a kifejlett fa végleges magassaga

bmax A legnagyobb beldgas

k A veszélyeztetett vezetd fliggdleges sikjanak tavolsaga a tavvezeték

nyomvonalatol
A a lengdtavolsag+ d +K

4.4. A védett termeészeti tertletet, barlangot, Natura2000 tertletet, es a tertlet természet-
védelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinto hatdsok ismertetése

A tervezett tavvezeték nyomvonala Orszagos Okoldgiai Halézat teriiletét érinti. Natura2000
terletet, illetve védett termeszeti teriiletet nem érint.
Az erre vonatkoz0 elemzeseket az el6z6 fejezetben (4.3. fejezer) ismertettik.

4.5. Varhato hatasfolyamatok, a tertlet allapotanak és funkcidinak valtozasa a telepités
kovetkeztében

A tervezett 1étesitményrdl kapott el6zetes informaciok szerint a villamos hélézat megvalositasa
alig kimutathato primer hatasokat okoz, igy varhatéan nem eredményez kornyezeti karokat.
Ilyen gyenge hatasok kovetkeztében hatasfolyamatok kialakulasara nem lehet szamitani.

A hatdtényezék a tevékenységbdl (telepitésébdl, megvalositasabol, felhagyasabol) szarmazo, a
kdrnyezetre hatassal biré anyag- és energia-kibocsatasok ill. elvonasok (technologiék, techno-
logiai muveletek és ezek kiszolgéalasahoz sziikséges tevékenységek); a hatasviselok az érintett
kornyezeti elemek (levegd, vizek, fold, élovilag, miivi kdérnyezet, ember), az életterek (6ko-
szisztémak, teleptilési kornyezet), valamint a taj. Az él6vilag és a taj szempontjabdl hatoténye-
z6knek azok a technologiai folyamatok (épités, miikodés, megsziintetés) soran bekodvetkezd
hatasok szamitanak, melyek akér kozvetlen, akar kozvetett modon befolyésoljak a fent emlitett
hatasviseloket. A kozvetlen hatasok azonnali modon, mig a kozvetett hatasok mas kornyezeti
elemeken keresztil fejtik ki hatasukat.

4.6. A hatésfolyamatok kiterjedése, a tertiletek behatarolasa

A kiilonb6z6 hatotényezOk mas-mas teriileten, tovabba eltérd idészakokban (telepités, megva-
lositas, felhagyas) fejtik ki hatasukat, ezért a hatotényezokre egyenként kell meghatarozni a
vizsgalt tertileteket (elvi hatéstertletet), figyelembe véve a kivalasztott terlilet helyi adottsagait
IS.
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A vizsgalt teriileteket altalaban csak el6zetes becslés vagy tapasztalat alapjan lehet e munkafa-
zisndl kijeldlni. A vizsgélt teruletnek tartalmaznia kell a hatéstertletet, ami altalaban az elvég-
zett hatasvizsgalat eredménye. A hatasteriilet meghatarozasahoz az egyes hatasok kiterjedését
kell megvizsgalni.

A hatéasok viz-, talaj-, leveg6védelmi és hulladékgazdalkodasi szempontboél Kizarolag az Uj vil-
lamos haldzat szakasz teriletére terjednek Ki.

Minden beruhdzasnak vannak kérnyezeti hatasai. Ez a hatas lehet kbzvetlen, azaz kdzvetlenal
az adott l1étesitmény miikodése idézi eld a hatast, példaul a kibocsatott szennyezés, az eldidézett
zaj vagy a megtermelt hulladék revén. A kozvetett kdrnyezeti hatds az a hatas, amelyet nem a
l1étesitmény miikddése, hanem példaul az altala felhasznalt termékek eldallitdsa soran keletke-
zik, illetve amelyet az altala eléallitott termékek valtanak ki hasznalatuk vagy felhasznalasuk
soran, vagy hulladék formajukban.

A vizsgalt hatasteriletek kijel6lése és behatarolasa a hatasok kiterjedésenek figgvényében:

- Terulethasznélat: a villamos haldzat szakasz épitési tertlete, illetve az oszlophelyek al-
tal elfoglalt, véglegesen kivont teriilet (asd 1. mellékletben 1évé teriiletkimutatast).

- Levegd: a villamos halézat szakasz épitési teriilete, szallitasi titvonal.

- Talajt ér6 hatasok: a villamos halozat épitési teriilete, szallitasi utvonal
- Felszini vizek, kibocsatott szennyezés: nincs hatasterulet

- Elektromagneses sugarzas: a villamos halozat épitési terilete.

- Hulladék: a villamos halozat épitési terulete.

- Elévilag, flora, fauna: a villamos halozat épitési terillete, szallitasi Gtvonal, vezeték
nyomvonala, erddnyiladékok létesitési teriilete.

- Legkdzelebbi lakdépilet: 40 méter tavolsagban.

- Kornyezeti zaj: a Kivitelezési fazisban a falusi lakoterilet iranydban nappal 107 m, at-
meneti jellegii, csak az épitési szakaszban Iép fel. Ejszakai munkavégzés, zajkibocsatas
nem lesz.

- T4j: avillamos halézat 5 km-es korzete.

A varhat6 kozvetlen hatdsok miatt vizsgalt teriileteket a telepités, miikodés és a felhagyas 1d6-
szakara az alabbiakban hatarozzuk meg (a vizsgalt teriilet megnevezese utan zarojelben a vizs-
gélati szempontokat adtuk meg).

A telepités idészakéaban:
- avillamos halozat (levegd, talaj, él6vilag, hulladék, zaj);
- avillamos halozat szakasz épitési teriilete €s korzete (levego, €l6vilag, zaj);

- akiépitend6 villamos haldzat szakasz megkdzelitési utvonala, és kozvetlen kornyezete
az utjavitds ¢és hasznalat miatt (levegd, talaj, ¢lovilag, telepiilési kornyezet, zaj);
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A mukodés idoszakaban:
- avillamos hal6zat szakasz teriilete (elektromagneses sugarzas, taj, hulladék);

- avillamos haldzat teriiletének megkozelitési Gitvonala, és kdzvetlen kornyezete (levego,
¢élovilag, telepulési kornyezet, zaj).

A felhagyas id6szakaban Iényegében az épitkezéshez hasonld hatasokra lehet szdmitani, igy
ujabb terlleteket nem kell a vizsgalatba vonni.

Kozvetlen hatdsok lehetnek a tajra és az ¢éldvilagra:
- Terlletfoglalas
- Latvanyhatas
- Utkozések.

A vérhatd kdzvetlen hatasok kovetkeztében kdzvetett hatasokra, hatasfolyamatok kialakulasara
nem lehet szamitani, igy kdzvetett hatasok, illetve hatasfolyamatok altal érintett teriiletek nem
hatarozhatok meg. Kézvetett hatasok és hatasfolyamatok hidnyaban a teljes vizsgalt tertilet azo-
nos lesz a kdzvetlen hatdsok altal érintett tertlettel.

4.7. Klimavédelem, éghajlatvaltozasra vonatkoz6 hatasok

»A 2014-2020 idOszakra szo0lo Europa 2020 stratégia” az Eurdpai Unio legfobb stratégiai cél-
kitizéseit meghatarozé dokumentum, amelyben a klimavaltozas kockazatanak csokkentése a
stratégiai célkitiizések egyike. Az EU2020 stratégia az tiveghazhatasti gazok kibocsatasanak
csokkentését jeloli meg legfobb célkitiizésként minden szektorban, elsGsorban az energiafel-
hasznalas csokkentése, a megujuld energiahordozok aranyanak ndvelése, az (j technoldgidk
kihasznalasa révén. Hasonldan fontos cél a klimakockazatokkal szembeni ellenalld-képesség
javitasa, és a katasztrofak megeldzeését és kezelését szolgalo képesség fejlesztése.

A 1303/2013 EU rendelet eldirdsai szerint a tagallamok és a Bizottsag biztositjak a partnerségi
megallapodasok és a programok elkészitése és végrehajtasa soran az éghajlatvaltozas mérsék-
1ését és az ahhoz torténd alkalmazkodast, a biologiai sokféleséget, valamint a katasztréfakkal
szembeni ellenalld képességet ¢€s a kockazat megeldzését és kezelését.

4.7.1. A projekt eghajlatvaltozassal szembeni eérzékenysége és a projekt klimabiztossa tételé-
nek bemutatasa

1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése e A meglévo,,Buj” 400/132 kV -os alallomast és a ,,Nyiregyhaza Ipari Park
2.7 132/22 kV-os alallomast 6sszek6td 1 db kétrendszerii 132 kV-0s tav-
vezeték Iétesitése.

Nagyprojekt igen/nem

Beruhdazas rovid leirasa Lasd 2. fejezetben
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2. A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

2.1 A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas?

nem

2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt
tervezett miikodése legalabb 15 év?

igen

2.3 A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

nem

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozés vezethet-e csokkent termelékeny-
séghez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

nem

2.5 A viz szerves része-e a projekt mitkodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal el6-
allitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esovizelvezetés, ivoviz
és csatornaviz halozatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolddd infrastruktira valamint az ezektdl
fiiggd termékek és szolgaltatasok.

nem

2.6 A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az éghajlat-
valtozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza
vagy egyéb megujuld energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozéas kdvetkeztében, sth.)

igen

2.7 A projekt dltal eléallitott termékek és szolgaltatasok drdt vagy mennyiségét befolyasolja-
e az eghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kozbensd termékektdl vagy szolgdltatasoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezok vagy iddjarasi események? (pl.
élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

nem

2.8 A projekt szallitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idéjarasi
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

nem

2.9 A projekt Gizemeltetéséhez sziikséges munkaerd killondsképpen ki van-e téve hémérsékleti
stressznek vagy szélséséges idjarasi eseményeknek (pl. nem 1égkondicionalt, illetve rosszul szel-
16z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

nem

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy éghaj-
lat?

nem

Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt esetében az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire seriilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépo szélsoséges
esemeényekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbol adodo kockazatokat, és hogyan lehet

gondoskodni arrol, hogy a projekt megvalositdsat és fenntartdsat ne veszélyeztessék ezek az

események)?

A projekt nem sériilékeny az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépo szElsGséges eseményekkel
szemben, tekintettel annak elhelyezkedésére és funkcigjara. Ett6] fliggetleniil a kivitelezésnél

az épitést a technoldgiai fegyelem betartasa mellett kell végezni.
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A beépiteni tervezett tartdszerkezeteket a ma elérheté legjobb mindségii anyagokbol készilnek,
melyek széls6séges idojarasi koriilményekre is méretezve vannak. A felszin folotti, beépitett
anyagok UV alloak, igy a sugarzas karos hatasai csokkenthetdek, illetve nem bizonytalanitjak
el az elektromos aram szolgaltatast. A szabadvezetékek nagy csapadékra nem érzekenyek, a
fellletek 70 °C fokig bizonyosan nem lagyulnak el.

2. Hogyan tud a projekt hozzajarulni az iiveghdzhatasu és a savasodast kivalto gazok ki-
bocsatdsanak csokkentéséhez?

A projekt kivitelezése kozvetlenil nem jarul hozza az livegh&zhatasu és a savasodast kivaltd
gazok kibocsatasahoz, azonban azok csdkkentéseéhez sem.

A tavvezeték iizemleltetése soran UHG gaz kibocsatas nem torténik. A projekt megvalosulasa
nem jarul hozza kdzvetlenll az liveghézhatasd és a savasodast kivaltd gazok kibocsatasanak
csokkentéséhez.

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémdk megoldasdhoz,
tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?

A projekt nem alkalmas arra, hogy az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz hozza-
jaruljon. A tavvezetékek Gizemeltetése nincs hatassal a térség klimarezilienciajara, azonban ja-
rulékos hatasa a haldzati terhelések (extrém energiahasznalat télen, vagy nyaron) kiegyenlité-
sének segitése.

4.7.2. Kockéazatelemzés

Az Utmutatéban felsorolt négyféle karcsoport koziil csak a technikai eszkdzokben keletkezett
kar lehet relevans jelen projekt esetében.

A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket és folyamatokat éré hatdsok:

. . N A bekovetkezés va- |Hatas/ kovetkezmény
Kockazat, kovetkezmény tipusa 2 G @ g z c
loszintisége nagysagrendje
1. Oszlopok élettartamanak rovidilése, o "
N o . Nem valoszini Kozepes
Oregedésének felgyorsulésa
2. Vezetékek, kiegészitd infrastruktira de- o ‘o
1Az Nem valoszinl Kicsi
formalodasa
3. Teherbiras csokkenése, sullyedés Nem valoszini Kozepes
4. Szélviharok okozta vezetékszakadas Nem valdszin{i Kozepes
5. Onosesé okozta vezetékszakadas Nem valoszinl Kozepes
6. Kapcsolo rendszerekben fellépd tizem- i )
S avar Nem valoszinl Kozepes

A jelenlegi szerelési, karbantartasi és kezelési technika biztositja, hogy a kdvetkezményként
felsorolt technikai hatasokat mar a tervezés soran figyelembe vegyék. Mivel ezek nem tartosak,
atmeneti/ideiglenes jellegliek, a hatasok kockazata jelentéktelen: a hatds a normadlis lizemme-
neten beliil kezelhetd.
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Kiemeljuk, hogy fizikai hatas és a kdvetkezmény kodzott killonbseg van. A fizikai hatés a ter-
mészeti szférdkra vonatkozik; a kdvetkezmény a (mezdgazdasagi, technikai, egészségiigyi)
karok valdsziniisége.

A felsorolt (beruhazas helyszinen talalhatd eszkdzoket és folyamatokat éré) hatasok kockazat-
elemzése:

Hatas/ kdvetkezmény
Kicsi Kozepes

Nem valoszinii

Kozepes valészintiségii

Valésziniiség

'Valoszini

— bekovetkezésének valdszinlisége: nem valoszinii
— nagysagrendje: kicsi-kozepes (Ez a tényez6 a kar mértéke.)
A kockézat: a két tényez6 szorzata: jelentéktelen (rendkiviil alacsony).

4.7.3. Ertékelés

Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és nem
kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.

Ez nem azt jelenti, hogy a Kivitelezés és Uizemelés idején nem kell felkésziilni példaul egy vi-
harra, azonban nem igényel tobbet az elvarhatd technoldgiai fegyelem betartasanal.

’

Jelen értékelés az ,, Utmutaté projektek klimakockdzatanak értékeléséhez és csokkentéséhez’
cimii dokumentdcio alapjan késziilt. A tervezett projektet ezen dokumentacié alapjan, nem
szlikséges részletesebben vizsgalni ebben a témakdrben.
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5. Osszegzés

Megitélésunk szerint a kdrnyezetvédelmi szempontu elézetes vizsgalat soran olyan kérdések
nem merltek fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megvalaszolatlanul, amelyek részletes
hatasvizsgalatot tennének szlikségessé.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokaban megallapithatd, hogy a tervezett 132 kV-
0s tavvezetek épitésének varhatd hatésai a vizsgalt teriilet kornyezeti elemeit elfogadhaté mér-
tékben fogjak terhelni, a karos hatasok minimalizalasaval, ezaltal jelentds kornyezeti hatas nem
varhato. Az epités tervezett modja, a tervezett fejlesztés véghezviteléhez a jelenlegi él6vilag
legkisebb mértékben torténd zavartatasa szempontjabol a legmegfelelobb.

Nyiregyhdza érintett kiiltertiletei és térsége nem tekinthetd természeti tajnak, agrartajnak ne-
vezhetd, amelyben épitett tajelemek (telepiilés, transzformator allomésok, szabadvezetékek,
vasut, egyéb vonalas létesitmenyek, kozutak) mar jelenleg is megtalalhatoak, igy a létesiteni
kivant légkabel nem mindsiil Uj tajelemnek, mar egy eddig is tavvezetékkel tarkitott teriileten
valdsul meg.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Beruh&zassal érintett ingatlanok terileti kimutatasa
2. sz. melléklet: A keresztezett miitargyak és kozmiivek kimutatasa

3. sz. melléklet: Vezetékjogi engedélyezési miiszaki dokumentacio atnézeti és réeszletes
helyszinrajzai a tervezett tavvezetékrol
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