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1. EL6ZMENY

A bemutatott telepen az 1960-as évek 6ta tejhasznu szarvasmarha tenyésztés

folyik. A tevékenység végzéseére kezdetben az Uralgd Kit. kapott kérnyezetvédelmi
mikodési engedélyt 974-4/2011 szamon. A Batortrade Kft. az Uralgd Kft. engedélyét
atvéve kért és kapott a telep Uzemeltetésére kornyezetvédelmi mikodeési engedélyt a
212-2/2019 hatarozattal médositott 974-4/2011 hatarozat szamon. Ezzel egyidében
az Uralgd Kift. tevékenysége az allattartdé telepen megszint. A Batortrade Kft. a
késbbbiekben a telep bdvitését kérte, és a meglévd intenziv telep /higtragyas/
kiegészitéseként egy szabadtartasos technoldgia alkalmazasaval mikodé U telepet
kivant létesiteni. A telep létesitésre és Uzemeltetésére 1283-25/2021 hatarozat
szamon kapott engedélyt. A Batortrade Kft. ezen hatarozat jogerére emelkedését
kovetéen elkezdte a kért bdvitések megvaldsitasat, és az intenziv /higtragyas/-,
valamint a szabadtartasos technolégiaval izemeld telep lzemeltetését.
A Szabolcs-Szatmar-Bereg  Varmegyei  Kormanyhivatal  Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly a 1196-67/2023 Hatarozat a
szarvasmarhatelepen folytatott tevékenységébdl szarmazé, lakossagot zavard
blzterhelése miatt kornyezetvédelmi birsag megfizetése mellett az alabbi
intézkedések megtételére kotelezte a Batortrade Kift.-t:

1. A Kift.-t a tevékenységébdél szarmazo lakossagot zavard blzterhelés
azonnali megszuntetése.

2. A higtragyabdl és szerves tragyabdl, valamint az allattartasbol szarmazo
szaghatas csOkkentésére alkalmazott bilzmegkdtd technoldgia alkalmazasara,
tovabba a telephely potencialis blizkibocsatdé forrasaibdl szarmazé szaghatas
csokkentése.

3. A Nyirbator 0215/7; 0215/16; 0215/20; 0215/23; 0215/24; 0215/25; 0216/1
hrsz. alatti szarvasmarhatelep teljes terlletére vonatkozéan teljes kori
kornyezetvédelmi felllvizsgalatra, kulonds tekintettel a lakossagot zavard
blzterhelés vizsgalatara.

4. A szarvasmarhatart6 telepen tartott allat létszam a Féosztaly altal korabban
974-4/2011. szamu kornyezetvédelmi miikddési engedélyben engedélyezett

létszamra vald csokkentésére.



Az el6z6ekben bemutatott kotelezés mellet a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbéosztalya a Batortrade Kft.-t a szarvasmarha telepének el6zetes vizsgalat
lefolytatdsa nélkul folytatott tevékenység végzése miatt 3000 000.- Ft

kornyezetvédelmi birsag megfizetésére kotelezi.

1.1. A kornyezetvédelmi feluilvizsgalatot végz6 adatai

A vizsgalatot végz6 neve: Szilagyi Jozsef

A jogosultsagat igazolé engedély/okirat szama:

SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodasi szakérté 92/2/15/2014
SZKV-1.2 Leveg6-tisztasagvédelmi szakértd 93/2/15/2014
SZKV-1.3 Viz és foldtani kdzeg szakértd 94/2/15/2014
SZKV-1.4 Zaj és rezgésvédelmi szakértd 95/2/15/2014

(Koérnyezetvédelmi szakértéi engedély masolatat az |. sz. mellékletként csatoljuk)

Vizsgalatban részt vesz:
Piskolczi Miklos
Koérnyezetvédelmi Szakértd
Engedély szam: SZ-057/2011

(Kornyezetvédelmi szakérti engedély masolatat az Il. sz. mellékletként csatoljuk)

1.2. Az érdekelt adatai

Engedélyes adatai:

Megnevezése: Batortrade Kft. Nyirbator
Székhelye: 4300 Nyirbator, Arpad ut 156/A.
KSH szama: 10242694-0147-113-15
Cégjegyzék szama: 15-09-060043

Képviseld: Dr. Petis Mihaly Péter Ggyvezetd
Telepvezet6: Popovics Zsolt

KUJ szadma: 100186820

KTJ szama: 100466594



1.2.1. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

e Szabolcs-Szatmar—Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatal altal
kiadott 212-2/2019 hatarozattal modositott 974-4/2011 szamu kbrnyezetvédelmi
mUikbédési engedélye

Ervényes 2023.februar 25-ig

e Szabolcs-Szatmar—Bereg Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly altal kiadott 3014-5/2021
hatarozat szamu tizemi karelharitasi terve

Az engedély érvényes 2026. majus 31-ig.

e Szabolcs-Szatmar—Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal kiadott
vizjogi lUzemeltetési engedély, a szarvasmarha telep vizellatasara, szennyviz és
csapadékviz elhelyezésére engedély szama: 36500/1839/2020 alt.

Az engedély érvényes 2025.majus 31-ig.

e A teriileten elhelyezkedé talajvizfigyelé kutak a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvedelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbéosztaly altal kiadoft 36500/3123-7/2022.alt szamu hatarozattal modositott
36500/7022-9/2018.4alt szamon vizjogi lizemeltetési engedély rendelkeznek.

Az engedély érvényes 2029. februar 28-ig.

1.3. A telephely adatai

A telephely cime: 4300 Nyirbator kulterulet

A telephely helyrajzi szama:

Intenziv telep: 0215/16, 0215/20, 0215/33, 0215/34 0216/3,
0218/1

Szabadtartasos tartasmod: 0216/3, hrsz.

A telepulés statisztikai azonosité szama: 14845

Az atnézeti helyszinrajz a 3. szamu mellékletben talalhato.



1.4

A telephelyre vonatkozé engedélyek és elbirasok felsorolasa és

bemutatasa

1.4.1. Vizjogi Uzemeltetési Engedély bemutatdsa

A Batortrade Kft. 36500/1839/2020 alt. szamu vizjogi Uzemeltetési engedély

alapjan latja el a szarvasmarha telep itato- szocialis és technoldgiai vizigényét.

Az Uzemeltetési engedély ismertetése:

Vizellatas:
Kutbeko6t6 vezeték
Vizikényvi | Engedély- . Talp- . .
Kutak szam szama Kat. mélysége atmérdje ho(srﬁ)za Megjegyzés
1. 32/92-1970 | 3284-5/2013 | K-286 101 DN 110 KM PVC 2 lizemeld
2. 21/57-2007 | 706/1-2010 | K-364 101,3 | DN 110 KM PVC 36 izemeld
6. 3/54-1996 3109- K-313 43 DN 150 KM PVC 730 izemeld
7. 3/55-1996 |1669-8/2015 | K-314 43 DN 110 KM PVC 434 tartalék
10. 3/58-1196 | 355-1/2016 | K-317 43 DN 150 KM PVC [  1.630 izemeld
Vizigény:
Batortrade Kft. Kozponti telep:
Megnevezés m3/nap m3/év
Gazdasagi célu ivoviz: - szocialis 8 2920
(365 nap) - technoldgiai, fejéhaz, tejhaz 58 21170
Gazdasagi célu allattarto | - allattartas, 380 138 700
telep: (365 nap) - legeld itaté viz 24 4416
Gazdasagi célu egyéb: - betonkever6 Uzem (264 30 7 920
nap)
- kocsimoso (2 db) (264 nap) 9 2376
- egyéb (264 nap) 15 3960
Osszesen: 524 181 462




Megallapitas: Az intenziv telep itatéviz igénye 380 m3/nap, a szabadtartasos telepé

24 m3/nap. A két telep napi vizigénye 6sszesen 404 m3.

LETESITMENYJEGYZEK:
Kutbeko6té vezetékek
e 36 fm DN 110 KM PVC bekétévezeték (2-es kut)
e 1630 fm DN 150 KM PVC bekotd vezeték 10-es kut
e 730 fm DN 150 KM PVC bekétd vezeték (6-os kut)
e 434 fm DN 110 KM PVC 6sszekotd vezeték (7-es kut)
Koézponti telep
e 1 db 77 m3-es viztorony
e 2 db 50 m3—es tliziviztarol6 medence
e 10 fm DN 110 KM PVC feltdlté vezeték
e 2fm DN 110 KM PVC bekétévezeték
e 180 fm DN 150 KG PVC lelrit6 vezeték, szerelvényekkel
e 2 dbtlzcsap
e 713,5fm Na 100 ac nyomécsé
e 113,5fm @ 40 PVC nyomocsd
o 347 fm & 32 KPE nyomdcsé
e 116 fm & 110 KPE bekotdvezeték
Szarvasmarha telep
368 fm DN 110 KM PVC nyomdcsé
372 fm DN 63 KM PVC nyomocsé
133 fm DN 32 KPE nyomocsd

1 db tolézarakna

1 db kerticsap
Viztisztité technologia
e 2 db FEMAL automata vas-mangantalanité berendezés
e 1db KMnO4 adagol¢ tartaly V=700 |
1 db YESCO MEMDOS 45TM 45 tipusu magneses adagolo szivattyu
1 db GRUNDFOS klértapviz nyomasfokozo szivattyu
1 db ADVANCE tipusu klérozé berendezés
2 db dekantalt viz szivattyd GRUNDFOS AD 10.65.21



1 db vasiszapulepit6 medence V=13 m
1 db AMICO 25/2400 2M Iégkompresszor

1 db 420 m3 térfogatu szlrtviz tarolé6 vb medence (t0lt6, leuritd, tulfolyo

vezetékkel)

e 1 db tolt6-Urit6 akna gépészettel, szerelvényekkel

e 2+2 db PENTAX szivattyu Q=900 I/min, H=55 m

e 1 db 10.000 I-es hidrofor tartaly szerelvényekkel

e 1 db Culligan HiFlo6 UFP 60 multimédia szlréegység szerelvényekkel és
toltetanyaggal

e 1 db Culligan HiFlo6 UR60 aktivszén adszorber, szerelvényekkel és
toltetanyaggal

e 2 db Culligan Logic2/80 tipusu impulzus fogadasra alkalmas vegyszeradagol6

e 1db 1500 I térfogatu PE vegyszertartaly (hypo)

e 1.db 300 I térfogatu PE vegyszertartaly (vas-klorid)

e egyeéb szabalyzo és elzaro szerelvények

1.4.2.Talajviz figyel6 kut bemutatasa

A telepen 3 db talajvizfigyel6 kut létesult. A kutakbdl évente a mintavételezés
megtortént. A beszamolét, és a labor eredményeket a Batortrade Kft. a

felugyel6ségnek megkuldte.

1.5. A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, az alkalmazott technoloégia rovid leirasa

A telephelyen tejhaszni szarvasmarha tenyésztés (TEAOR: 0141)
tevékenység végzeése torténik. Az alkalmazott technologia részletes leirasa a 2.1.2

pontban talalhato.

1.6. A telephelyen korabban folytatott tevékenységek bemutatasa
A telephelyen 1960-as évek kozepe O6ta szarvasmarhatelep mikodik. A
telepen tdbbszori tulajdonosvaltas tortént. Az éplleteket tobbszor felujitottak, majd a

telepet atalakitottak.



2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A tevékenység megkezdésének iddpontja, a felhasznalt anyagok listaja, az

”w s

elballitott termékek listaja a mennyiség és az osszetétel feltlintetésével.

A szarvasmarha tenyésztést a Batortrade Kft és az Uralgo Kft 1991-6ta végzi.

A felhasznalt anyagok, keletkezett anyagok és keletkezett termékek bemutatasa:

Felhasznalt anyagok

Megnevezés 2018 2019 2020 2021 2022
Takarmany/szemes (t/év) 18 786 19 676,049 | 20 144,634 26 992,107 31 428,623
Takarmany/szalas (t/év) 14 832 1 097,685 639,820 286,692 236,145
Itatéviz (m3/év) 60 375 52 165,00 63 000,00 71 185,00 81 151,00
Alom/szalma (t/év) 1120 397,742 1261,44 1162,417 2 916,801

1. szamu tablazat: A 2018-2022 évben felhasznalt anyagok
Keletkezett termék, melléktermék
Megnevezés 2018 2019 2020 2021 2022
Tej (t/év) 10 221 9 588,351 11 089,397 12 950,954 15 870,074
Higtragya (ms3/év) 59 100 51 115,00 53 180,00 56 022,00 55 019,00
Almostragya (t/év) 1321 2 748,740 5 614,160 2 308,060 13 142,707
Elhullott allati tetem (t/év) 82,38 57,980 52,050 63,90 43,545
2. szamu tablazat: A 2018-22 évben keletkezett késztermék, melléktermék
Atlagos allomanyi létszam szamos allatban (SZA) kifejezve:
Allatfaj 2018 2019 2020 2021 2022
Szarvasmarha 1570,6 1509,1 17149 1927,2 2170,4

3. szamu tablazat: A 2018-22 évben atlagos allomany SZA
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2.1.1. Létesitmények bemutatasa

|. Tartasmod: Intenziv /higtragyas/

Helyrajzi szam

Foldrészlet

osszteriilete (m?)

F6 miivelési
ag

Meglévé épiilet
(m?)

Tervezett
épiilet
(m?)

0215/20

20373

Major

l. sz. Istallo:

100 m x 34 m = 3 400 m?

Il. sz. Istallo:

100 m x 34 m = 3 400m?
Higtragya tarolé akna: 150 m?3

0218/1

88 936

Major

Régi takarmanykonyha: 800 m?
Régi takarmanykonyha: 800 m?

0218/1

88 936

Major

Silétarolo:
456mx12m=>5 472 m?
60 mx 30 m=1800 m?2
Tragyatarolo:

90 m x 24 m =2 160 m?

0218/1

88 936

Major

Ill. sz. Istallo:

30 m x 30 m =900 m?
V. sz. Istallo:

60 mx 34 m=2040 m?
VII. sz. Istallo:
60mx 21 m=1260m?
VIIl. sz. Istallo:

60 mx 24 m=1 440 m?

0218/1

88 936

Major

IV sz. Istallé:

137 m x 28 m = 3 836 m?
VI/A. sz. Istalloé:

79 mx 54 m=4266m?
X. Inszeminalé épiilet:
30x6= 180 m?

0215/33

19329

Major

IX. sz. Istallé: 60 m x 18 m =1 080 m?
VI sz. istallo: 4 666 m?

Uj borjunevel6 istallé: 1 635 m?2

Uj fejohaz: 137 m2

Régi, megmaradé: 297 m?

0215/16

24 350

Major

Fejohaz:

18 mx 40 m =720 m?
12 m x 30 m = 360 m?
Osszesen: 1 080 m?2
Szénatarolo:

XI.1 500 m2

XIl. 2 200 m?

XIll. 2 200 m?
Viztorony: 75 m3
Szocialis épiilet:

18 mx8m=144 m?

0215/34, 0216/3

22888, 717 499

Major

XIV Tragyatarolé: 1 400 m?

0218/1

88 936

Major

XV Szalma tarol6: 1865 m?

XVI. Szaritott lucerna tarol6: 2837m?
XVII. Terménytarolé: 1327

XVIIl. Lucerna szarit6: 1 327 m?

4. szamu tablazat: Intenziv telep bemutatasa
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Il. Tartasmod: Szabad tartasos

. Foldrészlet
Hely’ra12| Osszteriilete F6 miivelési ag Meglévé épiilet (m?) ,Te.f"eze“z
szam (m?) épiilet (m?)
. 5. Karantén istallo:
0216/3 717 499 Legel6 1226 m?
1.Vemhes iiszd istallo:
. 1728 m?
0216/3 717499 Legeld 2. Vemhes iisz6 istallo:
1728 m?
3. Borjuistallo: 1728 m2
0216/3 717 499 Legel6 4. Borjuistallé: 1728 m?
Fedett jaszol: 1355 m?
Ad4. jelii higtragya
< tarolé: 300 m3
0216/3 717 499 Legel6 A5. jelii higtragya
tarolé: 300 mé
. Fedett 2. sz.
0216/3 717 499 Legel6 jaszolsor: 2281 m?
Tarnamajor 2. sz.
0216/3 717 499 Legel6 esO6beallo (5-0s):
1445 m?
Tarnamajor 3. sz.
0216/3 717 499 Legel6 esbbedllé (6-0s):
1728 m?
Szeparalt anyag
. tarolé
0216/3 717 499 Legeld (alomtérol6):
740m?2

5. szamu tablazat: Szabadtartasos technolégia bemutatasa

Féréhelyek, Szamos allat bemutatasa: Intenziv telep:

Epiilet megnevezés Tartasméd | Féréhely db/korcsoport | Szamos Allat /SZA/
l. sz. Istallo Higtragyas 380 /Tehén 380
II. sz. Istalld Higtragyas 380 /Tehén 380
[ll. sz. Istallé Higtragyas 200 /Borju 80
IV. sz. Istallo Higtragyas 280 /Tehén 265
V. sz. Istallé Almos 300 /Borju 120
VI. sz. Istallé Higtragyas 120 /Tehén 115
VI/A sz. Istallo Higtragyas 260 /Tehén 240
VII. sz. Istallé Almos 60 /Tehén, elleté 60
VIII. sz. Istallo Higtragyas 200 /Borju 80
IX. sz Istallo Higtragyas 200/borju 80
Osszesen: 2380 1800

6. szamu tablazat: Intenziv telep istallok felsorolasa
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Szabadtartasos telep:

Epiilet megnevezés Tartasmoéd | Féréhely db/korcsoport |  Szamos Allat /SZA
Karantén Istallo Almos 130 /Tehén 100
1. sz. Istallo Almos 200 /Vemhes Usz6 75
2. sz. Istallo Almos 200 /Vemhes Usz6 75
3. sz. Istallo Higtragyas 200/N6vendék lisz6 75
4. sz. Istallé Higtragyas 200 /N6vendék Uiszd 75
Osszesen: 930 400

7. szamu tablazat: Szabadtartasos telep istallok felsorolasa

Szamos allat (SZA) Osszesités:

Intenziv telep: 1800 SZA
Szabadtartasos telep: 400 SZA
Osszesen: 2 200 SZA

Az intenziv telepen egyszerre 1800 szamos allatot tartanak. Nyari
honapokban a szarazon lévé allomany, vemhes Uszbéket, ndvendékuszbk egyrészet,
a szabadtartasos telepre helyezik at. llyenkor csokken az intenziv telepen lévé
allomany létszama és n6 a szabadtartasos telep lIétszama, azonban a ketté 0sszesen

nem haladja meg a 2 200 szamos allat létszamot.

2.1.2. Az allattartasi technolégia bemutatasa

l. Intenziv telep bemutatasa:
Az allatok elhelyezése:

A kialakitott kdnny( fémszerkezetes épuletben a pihend bokszos tartasmaodot
alkalmazzak. Az éplletek oldalfalan allithatdé mianyag boritas talalhaté, mely a
szellbzést szolgalja. Az olakban valtozé szamban Shaffer tipusu ventillatorral
biztositjak a szUkséges Iégmozgast. Az épuletben Iévd pihend bokszok 1,2 m x 2,4 m
méretlek. Az allatok itt pihennek. Az alomanyagot ide helyezik el a Gehl tipusu
homlokrakodo segitségével. A pihen6é bokszok mellett kdzleked6 ut talalhatd, az
allatok ide végzik az uritést.
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Az elletd, és borjuneveld épuletekben hagyomanyos pihené bokszok kerultek
kialakitasra. Alomszalmat raknak az allatok ala, hagyomanyos almozassal torténik az

allattartas.

1. kép: pihenbébokszok

Etetés:

Az etetéshez szlikséges alapanyagokat (réti széna, lucerna, kukorica, szemes
termények egy része) sajat termesztésben allitjiak el6. A hianyzé alapanyagokat
megvasaroljak. A tapot sajat tapkeverd tuzemben allitjak el6. Az Gzem a tehenészeti
telep északi oldalan talalhaté. A szalas takarmanyt (kukorica sild, lucerna szecska,
réti széna) silétéren, és takarmany raktarban taroljak. Az etetéshez sziikséges napi
mennyiséget FARESIN tipusu o6njaré és vontatott takarmanykeveré-kioszté kocsi
szallitja és adagolja.

A takarmanykeveré-kiosztd kocsikba el6szor a kozponti telepen 1évd
takarmany uUzemben elGallitott abrakot rakjak bele, majd a GONELLA tipusu
silbmardval Osszeapritott szalas takarmanyt MANITOU tipusu, homlokrakodd
segitségével rakjak a takarmany takarmanykeverd-kiosztd kocsiba. A kocsiban lévé
csigasor elegyiti a takarmanyt, majd az istallékban 1évé etetd utra kiosztja, a tehenek

innen eszik meg azt.
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2. kép: takarmany kiosztas

Itatas:
A tisztitott vizet talajba fektetett csGvezetéken vezetik az istallékba, ahol

automata itatobol isznak az allatok.

Tragya eltavolitas:

Higtragya technoldgia:

A kialakitott tehénistallokban, a pihend boksz mellett lévd uton tragyalehuzé
mikodik. Az istallok végén villanymotor meghajtasu acélkoétéllel/lanccal vontatott
lehuzd, a tragyat a kdzépen kialakitott szigetelt betonozott gyjté csatornaba viszi.

A higtragya a csatornakbdl a talajba elhelyezett zart csévezetékeken keresztul
A-1 jell 750 m3 nagysagu, illetve az A-2 jeli 150 m® nagysagu szigetelt betonozott
aknaba folyik. Az aknakba érkezik a fejdhazban a takaritasnal keletkez6 szennyviz is
DN 150-es csOveken keresztul. A tragyat ezzel a mosodvizzel higitjak. Az szigetelt
betonozott aknakban EISELE tipusu homogenizalé kever§ és zagyszivattyu
helyezkedik el. A keverd elvégzi a homogenizalast, igy a higtragya szivattyuzhatova
valik. Az A 1-es és A 2-es aknabdl a beépitett szivattyuk segitségével a foldben lévd
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zart csOvezetéken keresztul a kozponti 2-es szamu aknaba juttatjak a higtragyat,
mely a kdzponti 2 jel( aknabdl a foldben 1évé kiépitett zart KM 200 mm-es miianyag
csovon keresztul a Batortrade Kft. biogaz Uzemébe jut, ahol anaerob kezelést
alkalmaznak. A tragyat kétérankeént lehuzzak és szikség szerint a lehuzé utakat
vizzel is atmossak. Megallapithatd, hogy a higtragya maximum 12-6ran keresztil

tartozkodik az istalléban.

3. kép: tragyalehuzé szan

Almostragya technoldgia:

A kitragyazas soran az elletében és borjunevelében képzddott szalas(almos)
tragyat a Gehl tipusu homlokrakodé az istalld6 végéhez kitolja. Innen a targyat gépi
erbvel potkocsira rakjak és kuls6é tragya taroléba viszik. A telepen az atmenetei
tarolas céljabdl még egy 100 m x 14 m befoglalé méretl, szigetelt, betonozott, harom
oldalrél 2 m magas tamfallal ellatott, 2 800 m3 egyszeri befogadd képességi tarolot
uzemeltetnek. A szalas tragyat a kuls6 tarolékban gydjtik, majd a Batortrade Kift.
termé&foldjére helyezik ki alaptragyaként.

A teheneket naponta haromszor fejik, a kiépitett 2x24 alldasos AFIKIM
rendszer(i gyors kiengedésl halszalkas fejbhazban. A tehenek tégyét elészor
Premacid nev(i habositott fert6tlenitével bekenik, és papir toriékendével megtorlik,

utana felhelyezik fejé kelyheket, elkezdédik a zart rendszer( fejés.
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Napi 26-30 000 | tejet fejnek, HCCP rendszernek megfeleléen. A tejet 2 db
15 000 I|-es fém tartalyban hitve (5 °C —fok alatt) taroljak elszallitasig. A takaritasnal

keletkezd szennyvizet a higtragya aknaba vezetik.

4. kép: fejés

A telepen keletkezd szennyezett csapadékviz elhelyezése:

A telepen, a silotéren és a szigetelt belsé kozlekedd utakon keletkezé szerves
anyaggal szennyezett csapadékviz gylijtésére egy 2 000 m3-es tarozo létesilt. A
tarozéba gravitacios uton folyik a szennyezett csapadékviz. A tarozobdl szivattyu
emeli at és juttatja zart csOvezetéken keresztil a meglévé csapadékviz gydjté
medencébe. Innen szintén szivattyu segitségével a 0216/3 hrsz terlleten 1évé
szigetelt 6nt6z6 viz tarozdba (113 685 m?) kerll. A tarozéba felhigul, majd 6ntozésre

kerdl.
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5. kép: szennyezett csapadékviz gravitacios uton folyik a tarozéba

6. kép: szennyezett csapadékviz tarolo
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Il. Szabadtartasos technolégia bemutatasa

A szabadtartasos modszerrel mikodd telep az intenziv telep mellet mikodik,
annak kiegészitéseként, egy jarvanyugyi egységként. Az intenziv teleprdl a laktacion
kivuli szarazon allo allomanyt a vemhes Uszdket, és borjakat helyezik at ide.
A telepen almos-, és higtragyas istallok is léteslltek. Az istallokhoz karammal
lekeritett terllet is kapcsolodik. Az allatok a szabadban tartézkodnak, az istallokba
enni és inni jarnak be. Az intenziv telepen tartott allomanynal a tartastechnolégia
sajatossagaibdl eredbéen nagyszamu labvégbetegség fordul el6. A szabadban
tartdzkodas segiti a az allatok betegségbdl valé gydgyulasat, ezen kivul a

szaporodasbiologiara és a mar vemhes allatokra is j6 hatassal van.

A szabadtartasos modszerrel miikodo telepen 1évé almos istallék bemutatasa:
Az istallék az intenziv telepen bemutatott konnylszerkezetes épuletekhez
hasonlé rendszerrel éplltek. Az etetés és az itatds is az intenziv telepen

bemutatottak szerint torténik.

7. kép: almos tartas mod
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8. kép: istallé mellet 1évé karam

Az istallokban keletkez6 szalas tragyat Gehl tipusu munkagéppel toljak ki az
istallok elbtti szigetelt részre. Innen potkocsira rakjak, és kulsé taroloba szallitjak.
Tragya tarolas nincs a telepen. A telepen 1, 2 es jell és a karantén jell istallé /Ill.
szamu melléklet/ Gzemel almostragya technoldgiaval. 1-es és 2-es jell istalléba a
vemhes Uszb6ket helyezik el. A karantén istalloba az intenziv teleprél kikeruld

szarazon all6 laktacion kivuli allomanyt helyezik el.

A szabadtartadsos modszerrel miikodé telepen lévé higtragyas istallék
bemutatasa:

A higtragyas modszerrel Uzemeld istallok az intenziv telepen bemutatott
modon léteslltek. Az etetés és az itatas is az intenziv telepen bemutatottak szerint
torténik. Az istallbhoz karam létesult, az idejuk nagy részét az itt toltik az allatok. Az

istalléban az etetés és az itatas ideje alatt tartozkodnak.
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9. kép: higtragyas technologia

A higtragya eltavolitds szukség szerint torténik. Az allatok az id6 nagy részét a
karamba szabadba toltik.
Tragya eltavolitas:

A Kkialakitott tehénistallokban, a pihend boksz mellett 1évé uton tragyalehuzo
muUkodik. Az istallok végeén villanymotor meghajtasu acélkotéllel huzott lehuzo, a
tragyat a kozépen Kkialakitott szigetelt betonozott gyljté csatornaba viszi. A

csatornabol foldalatti vezetéken szivattyaval atemelik gyijté medencébe.
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10. kép: higtragya tarolé6 medence

A higtragya tarolobdl atemelik a szeparalo egységbe.

11. kép: szeparalé egység
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2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok,
bejelentések, hatésagi ellendérzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések

ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamenéleg

2.2.1. A tevékenységgel kapcsolatos ellenérzések az ellenérz6 hatésag

megnevezésével és a megallapitasok megjel6lésével

e Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezet, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly, 4169-65/2019 szamu hatarozat. Targy: A
szarvasmarhatelepen folytatott tevékenységébdl szarmazd, lakossagot zavard
blzterhelése miatt- Levegébtisztasag-veédelmi birsag 50 000 Ft.

e Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Koérnyezet, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly, 734-/2021 szamu jegyz6kdnyv. Targy: A
szarvasmarhatelepen folytatott tevékenységébdl szarmazd, szennyezett
csapadékviz elhelyezés megtiltasa.

e Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezet,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly, 1104,1105,-/2022 szamu
jegyz6konyv. Targy: A szarvasmarhatelepen folytatott tevékenységébdl
szarmazo, szennyezett csapadékviz elhelyezés megtiltasa

e Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezet,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foéosztaly, 1404,-5/2022 szamu
végzés. Targy: A szarvasmarhatelepen folytatott tevékenységébdl szarmazo,
szennyezett csapadeékviz elhelyezés, 20 000 Ft birsag.

e Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezet,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly, 1105,-61/2022 szamu
hatarozat. Targy: A szarvasmarhatelepen folytatott tevékenységébél szarmazo,
szennyezett csapadékviz elhelyezés, 50 000 Ft birsag.

e Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei  Kormanyhivatal Kdrnyezet,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztaly. A szarvasmarhatelepen
folytatott tevékenységébdl szarmazd, lakossagot zavard bizterhelése miatt
kornyezetvédelmi birsag medfizetése mellett intézkedésre kotelezés, 1196-
67/2023 szamu hatarozat. Datum: 2022. augusztus 16. A kotelezést és a
megallapitasokat az 1. pontban részletesen bemutattuk.
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2.3. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,

lizemeltetésének ismertetése

2.3.1. Foldalatti tartalyok

Az intenziv telepen 3 db féldalatti akna talalhato:

A-1 jell
e H=5m
e D=14m

e Térfogat (hasznos) = 750 m3

A-2 jell
e H=5m
e D=8m

e Térfogat (hasznos) = 150 m?3

A-3jell
e H=100m
e SZ=10m

e Térfogat (hasznos) =2 000 m?3

A szabadtartasos telepen 2 db akna talalhato:

A-4 jell
e H=4m
e D=10m

e Térfogat (hasznos) = 300 m?

A-5 jell
e H=4m
e D=10m

e Térfogat (hasznos) = 300 m3

2.3.2. Foldalatti vezetékek

Az intenziv telepen az aknakhoz DN 150 mm méreti nyomodvezeték kerilt

elhelyezésre a mosaté viz vezetése céljabdl. Az olakban lévd lagunas aknakbdl 400
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mm-es mianyag csovon keresztul folyik a higtragya az 1. aknaba. Innen 150 mm-es
mianyag csovon a 2. szamu kozponti aknaba, majd egy KM 200 mm-es

mulanyagcsovon keresztll a Biogaz Gzembe jut.

A szabadtartasos telepen a 3. és a 4. jell istalloban keletkezd higtragya a kiépitett
higtragya csatornabdl 400-as KG-PVC csovon keresztll jut az A-4 jelt aknaba. Innen
atemelik szivattyuval, majd szeparalas utan A-5 jell aknaba folyik, zart csévezetéken
keresztul. A szeparalt higtragya egy részét az istallokban lévé csatornarendszer
tisztitasara hasznaljak, a feleslegben keletkez6 mennyiséget szikség szerint a

biogaz Gzembe szallitjak.
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEz®

KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. A jellemz6 levegbhasznalatok ismertetése

3.1.1. Az alkalmazott higtragyas és almos tartas mod jellemzé levegé hasznalat

A telepen fellleti forrasként az olakat vettik szamitasba. Bliz az 6lakban lévé

allati arulék, vizelet bomlasakor keletkezik.

3.1.2 Az alkalmazott technolégia biizcsokkentésének vizsgalata:

Lakossagot zavaroé biz csokkentésének miszaki lehetbségi:

Az intenziv telepen szagmegkoté technoldgia, ozmonogén sorompo
alkalmazasaval (VI. melléklet, nyilatkozat) legalabb 70 % -os szagmegkotés
érhet6 el, ezzel csdkken a hatas teriilet. A rendszert a telep E oldalan kell az I. és
lI. szamu istallo és a fej6haz kozé létesiteni, hogy a varos felé terjedd blz
anyagokat megkosse.

A szagmegkotd rendszer telepitése utan proba Gzemet kell lefolytatni. A
probalzem hosszat célszerli ugy meghatarozni, hogy abba a lakossagi
bejelentések id6szaka (augusztus-szeptember) is beleessen. A proba Uzemi
tapasztalatokat figyelembe véve, amennyiben még mindig érzékelhetd lakott
terlleten a zavard bliz, akkor a szagmegkoté rendszer bdvitését meg kell
vizsgalni.

Az intenziv és szabadtartasos telepen higtragyas maédszerrel Gzemeld istallokban,
folyamatosan ellenérizni kell a higtragya csatornak, elvezet6 csatornak, aknak
allapotat. Folyamatosan gondoskodni kell a csatornak megfeleld tisztitasardl, hogy
a keletkez6 higtragya folyamatosan tavozzon az istallokbdl, és ne tudjon felgydilni.
Az intenziv és szabadtartasos telepen Uzemel§ higtragya rendszerek
tisztitasahoz, és a szagmentesités novelése céljabdl bioldgiai és kémiai kezeld
anyag (VIl. szamu melléklet) hasznalatat meg kell vizsgalni.

Az intenziv és szabadtartasos technologiaval Uzemel6 telepeken almos
tragyazassal Uzemeld istallokban keletkezé tragyat, folyamatosan, naponta kiilsé
taroléba kell szallitani. A tragyat a kulsé tarolokba Nyirvasvari 070/1 hrsz, és a
0120 hrsz, Nyirbator 070/1 hrsz kell szallitani.
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Biiz csokkentésének technoldgia vizsgalata:

e Nyari id6szakban majus 01.- oktober 31- kozotti id6szakban az intenziv teleprél a
laktacion kivali szarazon allé allomanyt, valamint a novendék Uszdket, vemhes
Uszbket a szabadtartasos technologiaval Gzemelé telepre kell athelyezni. A
lakbhazakhoz kozelebb elhelyezkedd intenziv telepen igy 1800 szamosallat ala

csokken az allatlétszam, igy csOkken a bizterhelés is.

3.1.3 A hatasteriilet meghatarozasa

Intenziv telep jelenlegi allapota: a szamitast a telep jelenlegi muikoédését
figyelembe véve végeztik el. A telep higtragyas rendszer(, két 6l almos rendszeri. A
higtragyatarolok zartak, ahonnan a tragya a biogaz uzembe kerul cs6vezetéken
keresztll. Az almos istallékban keletkez6 napi tragyat folyamatosan kulsé taroldkba
kiszallitjak, a telepen nincs tragya tarolas.

A szarvasmarha tartas soran keletkez6 szagkibocsatas meghatarozasara Dr. Béres
Andras, Dr. Agoston Csaba, Lovrytiné Kiss Beata levegétisztasag-védelmi szakérték

altal készitett, 2014- ben kiadott Szagvédelmi kézikdonyv megallapitasait hasznaltam.
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1. abra Kllonboz6 sertés, baromfi és szarvasmarha istallok szag emisszidja

A szamitasnal 10 SZ/s / SZA értéket vettem figyelembe.

Az intenziv szarvasmarha telep hatasteriiletének meghatarozasahoz a telepet
egy diffuz forrasnak tekintettiik.
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A szamitasokat tablazatba foglaltam:

Epiilet megnevezés Szamos Allat /SZA SZE/s
l. sz. Istallo 380 3 800
Il. sz. Istalloé 380 3800
Il. sz. Istallé 80 800
IV. sz. Istallé 265 2 650
V. sz. Istallo 120 1200

VI. sz. Istalloé 115 1150
VI/A sz. Istallé 240 2400
VII. sz. Istallo 60 600
VIII. sz. Istallo 80 800
IX. sz. Istallé 80 800
Osszesen: 1800 18 000 SZE/s

8. szamu tablazat: intenziv hatasteriilet szamitas

A szamitasnal 10 SZ/s / SZA vettem figyelembe. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011.
(I. 14.) VM rendeletének - a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél - 2. szamu melléklet 3.
tablazat (Blzre vonatkozé tervezési iranyértékek) 15. sora intenziv allattartas
esetében 3 SZE/m? bliz egységet hataroz meg. A szamitasnal ezt az értéket vettem
figyelembe:

Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefliggéssel becsuilhetd:

Q

C =

™ 01376 7-u- X"
Fellleti forrasok haté tavolsaga
c(x) = Q/(1,3761T u X 1669 ahol

Q= az emisszios aram (SZE m?3/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 1 m/s nyari
id6szakban)
x — a forrastol mért tavolsag
c(x) = 3 GE (Szagegység)
c(x) = (18 000 (SZE m¥%/s)/(1,376 T x 1 m/s x X 1.669)
X <303 m
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A 303 méteres hatasteruletet a tablazatban szerepl6 teljes allomanylétszamra
és blzcsokkentés nélkul (alapallapot) szamoltam.

A Batortrade Kft. a telepen képzddbé blz csOkkentésére blzmegkotd
technologia létesitését és folyamatos Uzemeltetését tervezi. A tervezdi nyilatkozat és
benyujtott referencia szarvasmarha telepen elért bliz csdkkentést figyelembe véve,
megallapithatd, hogy technoldgia 70-80 % hatasfokkal mikodik. A telepen jelenleg
18 000 SZE m?/s bliz képz&dik, melynek mennyisége a szagcsokkentd technoldgia
leirasaban foglalt 70 %-os hatasfokot figyelembe véve 18 000 SZE/s x 0,30 =

5 400 SZE/s biiz mennyiségre csokken.

Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefliggéssel becsulhetd:

. __Q
™ 01376 - 7 -u- X%

Fellleti forrasok haté tavolsaga
c(x) = Q/(1,3761T u X 1689 ahol

Q= az emisszios aram (SZE m?3/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 1 m/s nyari
id6északban)

X — a forrastol mért tavolsag

c(x) = 3 GE (Szagegység)

c(x) = (5 400 SZE/s)/(1,376 11 x 1 m/s x X 1.669)

X <147,5m
Megallapitas: A tervezett blzmegkdtd technoldgia alkalmazasaval a hatasterilet

147.,5 m —re csokken. A hatasterilet a VIII. szamu mellékleten kerilt bemutatasra. A

lakdhaz, védett létesitmény a hatasterlleten belll nem talalhato.

A szabad tartasmad jellemz6 levegéhasznalatok ismertetése:
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A szabad tartasmodban 400 SZA szarvasmarhat tartanak. Az istallok el6tti
karamokban egyenetlenul talalhatéak az allatok. A legnagyobb koncentralt levegd
terhelés a karantén istalléban, a vemhes Usz8, valamint borju istalloknal tételezzink.

Szamitasos modellezésnél az istallokban egyszeri tartozkodast vettlink
figyelembe. Meghataroztuk istallonként a hatasteruletet. Diffuz forrasként, a 1-2-3-4

es jelt istallét vettem. A karantén istallé tavol talalhato, igy azt onalléan szamoltam.

Epiilet megnevezés Szamos Allat /SZA | SZE/s | Hatasteriilet m
Karantén istallo 100 1000 54

1. istallé/vemhes Usz6 75 750 45

2. istallé/vemhes Usz6 75 750 45

3. istallé /névendék Usz6 75 750 45

4. Istéllo/ ndvendék isz6 75 750 45

9. szamu tablazat: szabadtartasos épiilet hatasteriilet szamitas

75 SZA-ot tartalmazé vemhes iisz6, és novendék iiszé istalld hatasteriilet
szamitasa o6lanként:
Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefluiggéssel becsulhetd:

Q

C =
® 01376 7-u- x4

Fellleti forrasok haté tavolsaga

c(x) = Q/(1,3761 u X 1669 ahol

Q= az emisszios aram (SZE m?3/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 1 m/s nyari
id6északban)

x — a forrastol mért tavolsag

c(x) = 3 GE (Szagegység)

c(x) = (750 (SZE m?/s)/(1,376 1T x 1 m/s x X 1.659)

X <45 m.

100 SZA-ot tartalmazo karantén istallé hatasteriilet szamitasa 6lanként:

Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefliggéssel becsulhetd:
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Coy = Q
™ 01376 7-u- 45

Fellleti forrasok haté tavolsaga

c(x) = Q/(1,3761 u X 1669 ahol

Q= az emisszios aram (SZE m?3/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 1 m/s nyari
id6szakban)

x — a forrastol mért tavolsag

c(x) = 3 GE (Szagegység)

c(x) = (750 (SZE m3/s)/(1,376 1T x 1 m/s x X 1.669)

X <54 m.

Meghataroztam az dlak egyiittes szagterhelését (1-2-3 és 4 istalld) diffuz

forraskeént.

300 SZA-ot (4x75 SZA) tartalmazé istallok (1+2+3+4 jelii) egylittes hatasteriilet
szamitasa / 3000 (SZE m3/s):
Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefliggéssel becsulhetd:

Cr = Q
™ 01376 7-u- x4

Fellleti forrasok haté tavolsaga

c(x) = Q/(1,3761 u X 1669 ahol

Q= az emisszios aram (SZE m?3/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 1 m/s nyari
id6északban)

x — a forrastol mért tavolsag

c(x) =3 GE (Szagegység)

c(x) = (3 000 (SZE m?/s)/(1,376 1T x 1 m/s x X 1669)

X <103 m.

Megallapitas: A 4 db istallé diffuz hatasterllete nem matematikailag adodik 6ssze,
hanem a hatas ennél kisebb tavolsagra (103 m) terjed ki. A 4 vizsgalt istallo
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hatastertlete nem éri el a karantén istallo, valamint az intenziv istallé6 hatasteruletét
sem, igy nem kell ezeket a teruleteket egybe értékelni. A hatasteruletet képi
formaban a csatolt VIII. szamu mellékletben mutatjuk be.

3.2. Viz

3.2.1. Vizellatas

Vizjogi Uzemeltetési engedély a szarvasmarha telep vizellatasara, szennyviz és
csapadeékviz elhelyezésére, engedély szama: 36500/1839/2020 alt. Engedélyes:
Batortrade Kift.

3.2.2. Vizhasznalatok

Megnevezés m3nap m?3/év
Gazdasagi célu  allattartd | - allattartas, 380 138 700
telep: (365 nap) - legel itatd viz 24 4416
Osszesen: 143 116

10. szamu tablazat: A két telep vizhasznalata

Megjegyzés: Az engedélyezett viz mennyiség elegendd a két telep ellatasara.

3.2.3. Szennyvizkezelés, szennyvizkibocsatas

A szennyvizelhelyezés, kezelés fobb létesitményei:

A fej6hazban keletkezd napi 8 m® szennyvizet (mosdviz) a higtragya aknaba
vezetik zart KG 200 mm cs6vezetéken keresztil. Homogenizalas utan biogaz
Uzembe juttatjak. A fej6haz szocialis részében és az iroda szocialis részében
keletkezd napi 1m?3 szocialis szennyvizet a Batortrade Kft. szerzdés alapjan a varosi

halézatba vezeti.

3.2.4 Csapadékviz elvezetés

Az intenziv telephely teljes terllete 144 550 m?, mely csapadékviz elvezetés
szempontjabol az alabbi médon oszlik meg:
Nyitott gyep 144 550 m?
Beépitett 60 000 m?
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A telephelyen a keletkez6 csapadékvizet kétféleképpen osztalyozzuk:
szennyezett, illetve szennyezetlen. Szennyezett csapadékviz keletkezik a
silétereken, ahonnan gravitacios lefolyassal nyilt csatornan keresztll a szarvasmarha
telep mogott kotelezésre létesllt 2000 m3-es vasbeton tarozoba jut. Innen a
szennyezett csapadékviz a 36500/5235-14/2020. alt. szamu, Nyirbator szakositott
szarvasmarha telep Nyirbator 0215/16, 0215/20, 0215/32, 0215/33, 0215/36 helyrajzi
szamu ingatlanjain bdOvités miatt tervezett vizellatas és csapadékviz elhelyezés vizi
létesitményeire vonatkozo vizjogi létesitési engedély (mely 2024. aprilis 30.-ig
érvényes, és a Kornyezetvédelmi F6osztaly 2177-1/2021. szamu szakhatdsagi
allasfoglalasaval hozzajarult az abban foglalt |étesitmények megépitéséhez) alapjan
elsé Iépésben szivattyu segitségével a szarvasmarha telep mogott Iévé 10.000 me-es
foldmedri HDPE fdéliaval burkolat csapadékviz tarozéba, majd onnan masodik
lépésben az e mogott 1évé 115.000 m3-es BTL szovott félia burkolasu foldmedri

belviz tarozéba jut, ahol felhigul. Ebbél a tarozébdl kerll idészakosan kiontdzésre.

A szennyezetlen terlleten, (nyitott gyep, park) képz6dott csapadékviz
telephelyen belll elszikkad. A szabadtartasos telepen képzddott csapadékviz pedig

szintén elszikkad a tertleten.

3.2.5 Felszini vizek

Az Uzem kozelében két jelentésebb vizfolyas talalhaté. A Vajai lll. szamu
féfolyas, amely Nyirbatortdl északra ered, az altala 6sszegyijtott vizek a Vajai
tarozén, a Rohodi tarozéonk, majd a Laskodi tarozon keresztil a Lonyai-fécsatornaba
kerllnek, melynek befogaddja a Tisza folyo.

A Vasvari féfolyas forrasvidéke Nyirbatortdl délre talalhatd, az dsszegyulekezé
viz utja Vasvari folyas, Bddvaj patak, Kraszna folyd. A miikddés alatt felszini viz

szennyezése nem fordult elé.

3.2.6 Felszin alatti vizek

A kdézmives pleisztocén rétegosszlet vastagsaga 50-320 m. Az elsé vizadd
szint a terep alatt 19-45 m kozott helyezkedik el, a masodik a terep alatt 124-130 m-
re. A telephely a Nyirbatori vizm( kutak hidrogeoldgiai védéidoman kivul esik, annak
szeélétél kb. 1000-1500 m-re.
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3.2.7 Monitoring rendszer

A szarvasmarha telepen SZ-1/A, SZ-2, SZ-3, jelt kutak talalhatdéak. Az SZ-1
jeld kut eltomedékelése 2022 —ben megtortént. Helyette SZ-1/A jell kut létesult. A
kutak helyét a térképen a vizjogi engedélyben megadott koordinatak (X, Y) alapjan,
valamint az akkreditalt mintavételnél/2023-ban/ mért adatokat vettik figyelembe.

Megallapithatd, hogy az aramlas E-iranybdl D iranyba torténik.

L . Mért nyugalmi Abszolut
Monll(taotrlng X Y (I\rIIneII'Bth) szint talajvizszint
T (m.Bf.)
SZ-1/A 280 006 882 385 150,13 4,8 145,33
SZ-2 279 607 882 127 152,62 7,1 145,52
SZ-3 279 739 882 345 152,09 7,0 145,09

11. szamu tablazat: monitoring kutak adatai

komyezetvédelmi szakértd
KESZOLT: 2023. november 2.

2. abra: felszin alatti talajviz aramlas
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e [wume | N [N N RO TS0 [ Ve Kpeses
05 50 500 250
SZ-1 <0,04 0,01 9,7 <0,08 | 42,8 | 7,42 1000
2019 SZ-2 0,05 0,02 319 <0,08 | 120 | 7,29 1830
SZ-3 <0,04 0,01 0,7 <0,08 | 110 | 6,94 1790
SZ-1 4,8 2,3 15 2,3 48,3 | 6,31 1080
2020 SZ-2 0,09 0,1 231 0,33 200 6.1 2010
SZ-3 0,04 0,01 9,7 <0,08 | 97,2 | 6,05 1750
SZ-1 <0,04 0,01 9,7 <0,08 | 42,8 | 7,42 1 000
2021 SZ-2 0,05 0,02 319 | <0,08 | 120 | 7,29 1830
SZ-3 <0,04 0,01 0,7 <0,08 | 110 | 6,94 1790
SzZ-1 <0,04 0,01 9,7 <0,08 | 42,8 | 7,42 1000
2022 SZ-2 0,05 0,02 319 | <0,08 | 120 | 7,29 1830
SZ-3 <0,04 0,01 0,7 <0,08 | 110 | 6,94 1790
2023 SzZ-1 <0,04 0,01 9,8 0,19 | 129 | 7,71 600
SZ-2 <0,04 0,01 383 3,1 280 | 7,59 2 200
SZ-3 <0,04 0,01 | <0,05| 0,24 | 67,2 | 7,26 1500

12. tablazat: monitoring eredmények (2019-2023)

Ertékelés:
- 2019 SZ- 2-es, kut NO3 enyhe tullépés, az iGzemtél D iranyba,
- 2020: Sz- 2-es, kut NO3 enyhe tullépés, az tzemtél D iranyba,
- 2021: SZ- 2-es, kut NO3 enyhe tullépés, az uzemtél D iranyba,
- 2022: SZ- 2-es, kut NO3 enyhe tullépés, az uzemtél D iranyba,
- 2023 : SZ- 2-es, kat NO3, valamint SO4 enyhe tullépés, az tzemtdl D iranyba.

A tullépések pontos oka nem ismert.

3.2.8 Veszélyeztetett felszini és felszin alatti vizek

Talajviz szennyezés az uUzem teruletén keletkezett higtragya és
csurgalékvizgyijté aknabdl torténd kifolyas, vagy a higtragya elvezetd csovek, illetve
a gyljté aknak szivargasabdl eredhet. Ez folyamatos ellendrzéssel, karbantartassal
ez elkerulhetd.

A vizsgalt tertleten a talajviz 2 méter alatt talalhato. A talajviz szintje oktéber
€s majus kozott emelkedik, nyaron viszont mélyre huzodik.

A szennyezetlen csapadékvizek a terlleten elszikkasztasra, illetve a
korabbiakban bemutatott médon elvezetésre és gyujtésre kerllnek.
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3.3. A hulladékképzodéssel jaré technologiak és tevékenységek bemutatasa

A telepen képzddott hulladékok:

Hulladék 2019 2020 2021 2022
HAK 18 02 02

Allatgyégyaszati hull. 40kg 40kg
HAK 20 02 03

Egyéb bioldgiailag - 27 700 kg 40 000 kg 100 020 kg
nehezen bomlé hull.

13. tablazat: a telepen keletkezett hulladékok (2018-2022)

Engedélyek:
- HAK 18 02 02: Allatgyégyaszati hulladék atvétele Alféldi Kérnyezetvédelmi Kit.
G 0001 /gyjté/. Engedély szama: 928-18/2021.
- HAK 20 02 03: Egyéb bioldgiailag nehezen bomlé hulladék EAK Nonprofit Kft
Nagyecsed telep D /lerakas/ veszi at. A szallitast részben az AEK Nonprofit
Kft, részben a Batortrade Kft. végzi. A Batortrade Kft. engedély szama: 1459-

11/2022., (nem veszélyes hulladék szallitas).

Az allatgyogyaszati hulladékot az ellet6 épuletben 1év6 zart raktarban kialakitott
Munkahelyi gydjtében gydjtik. A gyijté hely szigetelt beton padozatu, eséviztdl
mentes. A hulladékot fém hordéba karmenté talcan taroljak. 6 havi tarolas utan G001
Gy(jt6 engedéllyel rendelkezd vallalkozasnak atadjak. A Munkahelyi gy(jtében
egyszerre max. 100 kg veszélyes hulladék tarolhaté

Egyéb biologiailag nehezen bomld hulladékot, a telepen Iévé zart 10ms3-es
fémkonténerbe gydijtik. Mikor megtelik, akkor a Batortrade Kft. sajat fuvareszkozzel,

fenti engedély alapjan az AEK Nonprofit Kft. Nagyecsedi telepre szallitja (D lerakas).

Az Uzemeltetés sordn a gépjavitasnal keletkez6 veszélyes hulladékok
gyljtését, kezelbnek torténd atadasat a Batortrade Kft Gépjavitd Uzeme végzi. A
javitas soran keletkez6 veszélyes, és nem veszélyes hulladékot a Kft begydjtének

atadja.
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Az allattartasi technolégia anyagmeérlege: 2022 EV

BEMENO ANYAGOK TECHNOLOGIA KELETKEZETT TERMEK
Takarmany 31 428 t/év Tej 15 870 t/év
Takarmany szalas Higtragya
t/év 236 55 019 m3/év
Itaté viz Szarvasmarha tartas Almostragya (szalas)
81 151 m3/év ltejhasznu/ 13 142 t/év
Szalma /alom 2 916 t/év 2 170 SZA atlag Elhullott allati tetem
to/év 43,545 t/év
HAK 18 02 02/ 40 kg
HAK 20 02 03/ 100 020 kg

14. tablazat: a telep anyagforgalma (2022 év)

Megjegyzés: A telepen a gépkarbantartasbol szarmazéd veszélyes hulladék
/olaj, torl6kendd/ a Batortrade Kft. gépjavitd mihelyében gydijtésre, majd gydjtének
atadasra kerul.
A telepen keletkezé melléktermék /elhullott allatok tetemei/ elhelyezése:

Az elhullott allatokat a hulla taroléban rendszeresitett fém tartalyban helyezik
el. Az atvev6 az ATEV ZRT. Debrecen.

Megsemmisitési engedély szama: PE-06/EA01/00608-2/2023, kiallitd hatésag:
Pest Varmegyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal

Szallitasi Engedély szama: PE/EA/00203-2/2023, kiallitd hatésag: Pest
Varmegyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal
Higtragya: a Batortrade Kft. biogaz Gzem veszi at az Egységes Kornyezethasznalati
Engedély alapjan. Az engedély szama: 3680-9/2020.
3.4. Talgj

3.4.1 A terulet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai.

Intenziv telep bemutatasa:

Helyrajzi szam Foldrészlet 6sszteriilete (m?) | F6 miivelési ag
0215/20 20373 Major
0218/1 88 936 Maijor, allattarto telep
0215/33 19 329 Major
0215/16 24 350 Major
0215/34, 22888 Major,
0216/3 717 499 Legel6
0218/1 88 936 Maijor, allattartoé telep

15. tablazat: az intenziv telep bemutatasa

37




A telepen a felsorolt helyrajzi szamokon engedély szerint megéplultek az istallok,
fejbhazak, termény raktarak, és kialakitasra kerlltek a szigetelt betonozott belsé

kozlekedd utak. Kiépult a higtragya rendszer. Szocialis épulet kerult kialakitasra.

Szabadtartasos telep bemutatasa

Helyrajzi szam Foldrészlet 6sszteriilete (m2) F6 miivelési ag
0216/3 717 499 Legel6

16. tablazat: a szabadtartasos telep bemutatasa

A telepen engedély szerint megépultek az istallok. Bels6é kozlekedd utakat
alakitottak ki.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kulonds
tekintettel a valtozasokra: (vegyi anyagok, hulladékok stb.).

Intenziv telepre jellemzo6 talaj jellemzése: kovarvanyos barna erdotalaj

Az erdétalaj-képzbédés feltétele a hlivésebb klima, ahol a csapadék mennyisége
viszonylag nagy (hegy és dombvidéki terlletek), a nyar hivosebb, ezért a parolgas
meérsekelt és a vizmérleg pozitiv (a lehullott csapadék mennyisége nagyobb, mint az
elparolgott viz mennyisége). A talajviz mélyen a felszin alatt talalhatd, igy nem vagy
alig befolyasolja a talajképzddési folyamatokat. Ezen feltételek eredményeként a
talajszelvényben a lefelé iranyulé vizmozgas dominal, a nagy mennyiségl csapadék
miatt jelent&s a kilugzas. Igy jellegzetes A (kilugzasi szint) és B (felhalmozédasi szint)
kulonithet6 el a talajszelvényben. A fak altal termelt és évenként foldre juté szerves
anyag, valamint az ezt elbontd, f6ként gombas mikrofléra hatasara jonnek Iétre.
Szelvényukben megfigyelheté a kilugzas, az agyagosodas, a savanyodasat és a
szintekre tagolddas. Humuszosodasuk mértékét és mélységét az erdds vegetacio
altal évente termelt holt biomassza (lomb és fa avar) hatarozza meg. A sok szerves
savat tartalmazo erdei alomtakaré bontasat nagyrészt a mikroszkopikus gombak
végzik, a termelt szerves anyag savanyu. A fas ndvénytakaré alatt a humuszanyagok
mull, méder és mull formajaban vannak jelen. Szantéfoldi mivelés soran e harom
humuszformat mar nem tudjuk elkuloniteni. A kilugzas elbfeltétele a nagy
hanyadaban talajba jutd csapadék. A fak gyokérzetének jellege és elhelyezkedése
segiti a lefelé aramlo talajoldat mozgasat. A savanyodast okozhatjak a talaj szerves
és szervetlen alkotérészei, valamint a kilugzas. Az agyagosodas az erdétalajok

képzdédésének meghatarozd folyamata. Az agyagvandorlas (agyagbemosdédas)
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szintén el6fordul a legtobb barna erdétalaj esetében. Bizonyos erdétalajoknal
megfigyelhetd az agyagszétesés vagy podzolosodas, mig masoknal a kovarvany
képzbdés jelensége is. Nem ritka jelenség a glejesedés sem. A-szintjének
vastagsaga altalaban 30-80 cm, humusztartalma 1-2 %, gyengén savanyu
kémhatasu, vilagosbarna szinl. Fizikai félesége homok, homokos valyog. A
felhalmozodasi szint sajatossagat a barnasak, vorosek vagy vordsesbarnak
kovarvanycsikok megjelenése adjak. A kovarvanycsikok vastagsaga 0,5-5 cm, a
koztuk lévé tavolsag 3-20 cm, lefutasa zegzugos, de lehet kdzel egyenes vonalu is. A
B-szint vastagsaga altalaban 1 m, kémhatasa savanyu, telitettsége 60 % koruli.
Pufferkapacitasuk kicsi, savanyodasra érzékenyek. A kovarvanycsikok segitik a
nagyobb mennyiségi viz és tapanyag raktarozasat. Termékenységuk valtozo, de a
humuszos homoktalajokétdl jobb.

Vizgazdalkodasi kategoria: 2. Nagy viznyelésl és vizvezetd képessegl, kdzepes
vizraktarozo képességul, gyengén viztartd talajok. Ebbe a kategoriaba tartoznak az
Alféld humuszos homoktalajai, a homok, valyogos homok és homokos valyog
mechanikai 0Osszetételi oOntés-, réti ontés- és csernozjom talajok, valamint a
Nyirségben eléfordulé kovarvanyos barna erdétalajok. Mechanikai 0sszetételik a
mélységgel nem valtozik, de a tomdédottség fokozodik. A helyenként megjelend
mészakkumulacids szintek, az Ontéstalajok horizontalis alluvidlis rétegzettsége, a
terasz csernozjomok alatt megjelené felszin kozeli kavicsréteg még széls6ségesebbé
teszi a talajok vizhaztartasat. Ugyanakkor a kozberétegz6dd alluvidlis iszapcsikok
vagy a kovarvanyos barna erdétalajok jellegzetes, vasas kolloidokban gazdag csikjai
javitiak a vizgazdalkodasi tulajdonsagokat. A talajvizbdl torténdé nedvesség-
utanpotlias lehetdségei itt is korlatozottak. Ide tartozik a homokos valyog mechanikai
Osszeteétell humuszos homoktalajok egy része is.

Vizhaztartasi tipus: A mérsékelt lefelé iranyuldé vizmozgas tipusa

Ezen terlletek vizhaztartasaban a lefelé iranyulé vizmozgas, anyagforgalmaban a
ki lugzas domindl, ez azonban lényegesen mérsékeltebb, mint az el6z6 tipus
esetében. Ennek oka a teriletre hulld kevesebb csapadék (< 650 mm-év-1) miatt.
Jellemz6 a viszonylag csekély hozza és elfolyas, valamint a gyakorlatilag
elhanyagolhato talajviztaplalas. A vizmérleg mérsékelten pozitiv. A vizhaztartasra a
lehullott csapadék mennyiségének dontd, a domborzatnak viszonylag mérsékelt
befolyasa van.
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Anyagforgalmi tipus: A mérsékelt ki lugzas tipusa azokat a terlleteket jellemzi,
ahol kevesebb csapadék hull, a vizmérlege pozitiv. Az év nagy részében lefelé
iranyuld vizmozgas elég erdés a vizben jol oldodé mallastermékek talajszelvéenybdl
valo teljes eltavolitasahoz, a karbonatok mérsékeltebb ki lugzasahoz, sét a
megbomolatlan kolloid- és agyagrészecskék mérsékelt lefelé mozditasahoz is. Ebbe
az anyagforgalmi tipusba soroljuk a kovarvanyos barna erdétalajokat és a barna

erdétalajok jelentds részeét is.

Szabadtartasos telepre jellemz6 talaj bemutatasa: a nem karbonatos humuszos

homoktalaj altipusba tartozik.

Képzédéseben a bioldgiai folyamatok feltételei csak kis mértékben vagy rovid ideig
adottak, ezért hatasuk korlatozott. Ez a korlatozas lehet a talajképzé kbzet
tulajdonsagainak koévetkezménye, vagy szarmazhat a felszin allandd, gyors
valtozasabdl. A felszin valtozasanak oka lehet a folytonos és erételjes vizerdzio,
valamint a deflacié. Ennek kdvetkezménye, hogy a talajképzédés hatasara atalakult
k6zetrészek elmozdulnak képzédésuk helyérdl, mig ott ismételten a valtozatlan kézet
kerul a felszinre. Jellemzdje, hogy nem karbonatos talajképzé kézeten keletkezett. A
legfeliebb 40 cm vastag, 0,5-1 % humusztartalmu A-szintje morfolégiailag jol
elkulonithetd. Ugyanakkor a talajképz6dés bélyegei hianyoznak, vagy csak alig
kifejezettek. Szine sotétebb, a vizet jobban tartja, és nehezebben szarad ki, mint a
futbhomok. A nem karbonatos altipus a fels6 60 cm-es rétegben nem tartalmaz
karbonatot. Ide kell sorolni a 30 cm-nél vékonyabb humuszos szintli, de 1%-nal
nagyobb humusztartalmu, valamint a 30 cm-nél vastagabb humuszos szint(, 0,5%-
nal nagyobb humusztartalmu homoktalajokat. Eredményes mezégazdasagi termelés
csak a tapanyagok rendszeres potlasa esetén valdsithatd meg. A sok atmenet miatt
néha gondot jelent elhatarolasuk a futbhomok talajoktdl. A talajviz szintje valtozé.
Tapanyag-szolgaltatd képességuk gyenge. A karbonatos altipus a fels6 60 cm-es
rétegben tartalmaz karbonatot, a nem karbonatos pedig nem.

Vizgazdalkodasi Kategoria: Nagy viznyelésl és vizvezetd képességl, kozepes
vizraktarozo képességl, gyengén viztartd talajok. Ide tartoznak az Alfdld humuszos
homoktalajai; homok, valyogos homok és homokos valyog mechanikai osszetétell
ontés-, réti dntés- és csernozjom talajai, ez utdbbiak kozul elsésorban a Duna-Tisza
kozi csernozjom tipusu homoktalajok; a kisalféldi terasz csernozjomok egy része;

tovabba a Nyirségben nagy terlleteken el6forduld kovarvanyos barna erdétalajok.
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Humuszos szintjik homokos valyog mechanikai 6sszetétell, és viszonylag nagyobb
szerves és asvanyi kolloidot tartalmaz. Ez ndveli a talaj vizkapacitasat és csokkenti
aszalyérzékenységeét.

Vizhaztartasi tipus: ,Ateresztd” tipus

A talaj felszinére jutd viz teljes mennyisége a talajba szivarog, de a talaj gyenge
vizraktarozo és igen gyenge viztartd képessége miatt csak kis hanyada tar6zédik.
Nagy része gyorsan atszivarog a fedérétegen, igy a talajvizbe és/vagy a mélyebb
talajrétegekbe kerll. Felszini oda és elfolyas gyakorlatilag nincs. A kapillaris viz- és
anyagtranszport elhanyagolhatd. Az oda és elszivargas kiegyenlitédése miatt kicsi a
talajvizszint-ingadozas. A talaj vizmérlege enyhén pozitiv, a talajszelvényben a gyors
lefelé iranyuld vizmozgas dominal, ami a konnyl mechanikai 0sszetétell
homoktalajok gyors ,viztelenedésének” a kdvetkezménye. Kismértékli anyagmozgas
jellemzi.

Anyagforgalmi tipus: A kismértékl anyagforgalom tipusa

Homoktalajainak anyagforgalmat a talajok kis szerves- és asvanyi kolloidtartalma
hatarozza meg. A talajképzédési folyamatok bélyegei csak helyenként felismerhetdk,
de ott sem kifejezettek (futdhomokok, humuszos homoktalajok). Nem felszin kozeli
talajvizszint esetén a gyors, lefelé iranyuld vizmozgas anyagforgalmi kdvetkezményei
csak a talajszelvény kis sétartalmaban, valamint enyhe mészakkumulacios szintek

formajaban figyelheték

Megallapitas: A bemutatott kétféle talajtipus vizmegkotd képessége csekély.

Mindkét telepen meg kell akadalyozni, hogy higtragya, a szerves anyaggal

szennyezett csurgalékviz a talajra keruljon.

3.43 A tevékenységbol szarmazé talajszennyezések és megsziintetési
lehetéségeinek bemutatasa.

A kiépitett istallon bellli, és istallokon kivuli higtragya rendszer elvezetd csatornai,
atemeld aknak megsérulnek, kilyukadnak, ezaltal a higtragya talajba kerul.

A betonozott szigetelt silotéren, szerves anyaggal szennyezett csurgalékviz kerul
kdzvetlenll a talajba, ahol elszikkad, szennyez6dést okozhat.

A telepen munkat végz6 er6gépek munkagépek, ha tomitetlenek, akkor olajfolyas
csepegés esetén talajpa kerlUlhetnek olajszarmazékok. Az olajszarmazékok
talajkolloidokhoz kotdédve lokalisak, sokaig a szennyezés helyén maradnak.
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Talajszennyez6dések ellen valo védelmi lehetéségek bemutatasa:

A Kkiépitett higtragya rendszer hasznalatba vétel elétt megfeleltek a tomorségi
vizsgalatnak, nem szivarogtak, nem folytak. Szakszerl Uzemeltetés mellett nem
folyhat ki talajra higtragya. A higtragya rendszert folyamatosan figyelni és karban kell

tartani!

A telepen, a silotéren szerves anyaggal szennyezett csurgalékviz gyljtésére
elvezeté rendszer létesilt. A csurgalékviz egy 2 000 m3-es szigetelt medencébe
kerdl, innen atemelik egy esdviz tarozéba, higulas utan ontozésre kerul. Az elvezetd
gyljté csatornakat folyamatosan takaritani kell, hogy a csurgalékviz a medencébe

jusson.

A telepen dolgozé eré és munkagépeket folyamatosan karban kell tartani. Olaj

csepeges, folyas esetén a kdzponti mihelybe kell szallitani, javitast ott kell elvégezni.

3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése.
A talajszennyezédés elleni védelmet el6z6 pontban bemutattam. Ezek betartasa

esetén nem szukséges kulon intézkedési tervet késziteni.

3.4.5 Remediaciéos megoldasok bemutatasa.

A telepen mikoédé monitoring talajvizfigyeld kutakbdl vett mintabol akkreditalt
labor mérések alapjan megallapithaté, hogy a mikoédés soran enyhe nitrat NOs
tullépés tortént. Ennek csokkentése céljabol a kdvetkezbket célszeri elvégezni:

A telepen elkezdddétt a szabadon maradt talaj fivel vald telepitése. A flnek
elénye, hogy egészévben takarja a talajt. Folyamatosan veszi fel a tapanyagokat,
vizet. A vizb6él vesz fel NOs-t is, ezzel csokkenti a talajpan 1évé mennyiséget.
Gondoskodni kell folyamatos nyirasrol, gondozasrél. Lehetéség szerint folytatni kell a

szabadon maradt talaj flivel valé telepitést.
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A telep korul védéfasitast létesitettek. A faknak szintén szerepe van az NO3
csOkkentésben. Mélyen gyokereznek, felveszik a tapanyagot, vizet mélyrél, 3-4
méterrél, ezzel csOkken a talaj, talajviz NOs mennyisége. Lehet6ség szerint folytatni

kell a telep korul a védéfasitast.

3.6. Zaj és rezgés

3.6.1 A kérnyezé teriiletek funkcidja

A telephelytdl északra terményszaritok és lakoépuletek, keletre vagohid és
biogaz termeléuzem, délre mezdgazdasagi teruletek, nyugatra lakoépuletek és Ures
terllet helyezkedik el.

Nyirbator Varos Teruletrendezési Terve alapjan a telephelytél északra, délre és
keletre ,Gazdasagi terilet”, nyugatra ,Lakéterllet (falusias beépitési)’ funkcidju
tertletek helyezkednek el.

A legkdzelebbi védendd épiilet (Nyirbator, Arpad u. 170.) a telephely

telekhataratdl észak-nyugati iranyban, a hatarvonaltol kb. 60 m-re helyezkedik el.

3. abra: Nyirbator varosrendezési tervében szerepl6 teriileti besorolasok
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3.6.2. Hatasteriilet

3.7.2.1. Kbzvetlen hatastertiilet

Zajforrasok leirasa

Intenziv telep

Zajforrasok leirasa

Telepitett zajforrasok

Tapkever6: /Tranzit-Ker Kft a tapkeverd épulet a telephely északi részeén
helyezkedik el. A technoldgiahoz épuleten bellli és szabadban telepitett
zajforrasok tartoznak. A tapkeverd létesitmény a nappali idészakban,
folyamatosan Uzemel. A tapkeveré létesitmény zajteljesitményszintje: Lwiap =
105 dB.

Istallé épiiletek: a szarvasmarha telepen jelenleg 9 db istalléépullet
helyezkedik el. Az éplletek fémszerkezetliek, amelyek oldala nyitott. Az
épuletek oldalat a téli id6szakban mianyagponyvaval fedik be. Az éplletek
tetészerkezet is fém. Az istallokban valtozé szamu Schaefer tipusu ventilator
biztositja a megfelel6 szell6zést. A ventilatorokat egy automatika mukodteti.
Szellbztetés csak a nappali id6szakban torténik. Extrém id6jarasi koriimények
kozott a ventilatorok a nappali idészakon belll akar folyamatosan is
muikodhetnek. A 9 db istalloban Osszesen 124 db ventilator Uzemel. A

ventilatorok egyenkénti zajteljesitményszintje: Lwvent = 62 dB.

Fejohaz: a telephely dél nyugati részén helyezkedik el a fej6haz. Az épuleten
belll 2 db fejégép sor és 2 db csavar kompresszor helyezkedik el. Az épuleten
bellli zajforrasok a telephely zajkibocsatasaban nem jatszanak szerepet. Az
épulet északi-nyugati homlokzatanal, szabadban 4 db hit6éaggregator van
telepitve. Az aggregatorok valtozéan tzemelnek. A hitéaggregatorok egyuttes

zajteljesitményszintje: Lwnits = 101 dB.

Mozgo zajforrasok

A telephelyen 2 db MTZ 82-es traktor, 1 db Manitu tipusu homlokrakodo és 1

db Gehl tipusu homlokrakodés traktor Gzemel. 1 db FARESIN tip etet6 kocsi.

Az 6sszes mozgd zajforras csak a nappali id6szakban Uzemel. A traktorok és

a homlokrakod6 gép 5-5 drat, a homlokrakodods traktor 3 orat mikodik. A mozgo
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zajforrasok zajteljesitmény-szintjei: Lwsssztrak = 106 dB, Lwhomiok = 96 dB, Lwhomtrak =
101 dB.

A telephelyre a silé betakaritas idején torténik beszallitas. llyenkor kb. napi 20
tehergépjarmi fordul meg a telephelyen. A teherautok kb. 5 percet toltenek jaro
motorral a telephelyen belll, sebességuk minimalis, a motor gyakorlatilag
alapjarathoz kozeli fordulatszamon Uzemel. A megitélési idéh6z — nappal 8 6ra —
viszonyitott csekély zajkibocsatasi id6 miatt a gépkocsik hatasa a telep

zajkibocsatasaban elhanyagolhato.

3..2.2. A megitélési idére vonatkoztatott zajterhelési szint
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 dra.

‘eqnapp

L =101y Tl (8 *10% w4 gx 100  bwent 4 §x] Q0 bwnini 4 5*1 Q0L Lwossarak 4 5 x 1 Q0L hwnomiok 4 3% )0 L nomrak )

egnapp

Loy =101g %(8*1010'5 +8*10%° +8*10'°% +5*10"° +-5*10°° + 3*10%* )=109dB

Az éjjeli id6szakra:
A megitélési id6 az éjjeli id6szakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.

Az éjjeli id6szakban csak a hitéaggregatorok Uzemelnek, ezért

L

o =101dB
Hatasterllet meghatarozasa
A hatasterllet meghatarozasanal a 284/2007. (x. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
a) és e) pontjaban elbirtakat vettik figyelembe, az alabbiak szerint:
Lakéterllet (falusias beépitésii) esetén:
nappal: 40 dB,
éjjel: 30 dB.

- Gazdasagi teruletek zajtol nem védend6 részén:
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nappal: 55 dB,
gjjel: 45 dB.

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait

vettuk figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az

észlelés helyén keletkezdé zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi

adatai alapjan val6 szamitasi modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefliggések:

Valamely hangforras altal egy st tavolsagban 1évé pontban Iétrehozott

hangnyomasszintet az alabbi 6sszeflggeés szerint szamitjuk:

Li= (Lw+Kir+Ka)-(Kd+ZK)

Ahol

Lw
Klr
Ka

Kad

2K

Hangteljesitményszint

Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok
iranyonkeénti sajatos sugarzasi veszteséget

Iranyitasi tényez6, mely a hangforras kozelében lévé visszaverd
fellleteket veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében
megnovekedett lesugarzashoz vezetnek

Tavolsagtél fuggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden
iranyban gbmbszerien terjedé, pontszeriinek  tekintett
hangforrasbol kibocsatott hanghullam hangnyomasszint-
csokkenését hatarozza meg

Osszes hangnyomasszint-csdkkenés széliranyl terjedés esetén a
veszteségmentes hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok
figyelembevételével

Leveg6 hangelnyel6 hatasa

Talaj és a talaj kozeli meteorologia viszonyok miatti csillapodas
Novényzet csillapitd hatasa

Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangarnyékol6 hatasa

Kir: iranyitasi index 0

Ka: iranyitasi tényez6 0 (térben barhol)

Ka: tavolsagtol fliggé tényezé

dB

dB

dB

dB

dB
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Kda=20Ig(st/so)+11

st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga

So: vonatkozasi tavolsag (1 m)

KL: a levegl elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés

KL=aLr* st

aL: a leveg6 altal okozott terjedési csillapitdas (10 °C, 70% relativ légnedvesség

mellet: 1,93)

Km: a talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasa

K —ag_2"
S’[

—m* 17+@

St

hm: a talajszint folotti kbzepes magassag (1,5 m)

Kn: @ ndvényzet csillapitd hatasa

Kn=an * sn

an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)

Sn: @ nOvényzeten keresztul tett ut

Ks: a beépitettség csillapitd hatasa 0

Ke: zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitas soran a Ky iranyitasi indexet, a Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegd

elnyel6 hatasat, a Kn novényzet hatasat "0” ertékkel, a Ks beépités hatasat "15”

értékkel vettuk figyelembe.

A hatasterulet szamitasa:

Nappali id6szakra
Gazdasagi terulet esetén (Ltn = 55 dB):
Zajforras: Lwa Kir Ka Kq Ki Km Kn Ks Ke (I St
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Tapkeveré, 109 0 3 399| 01 | 18 0 15 0 55 | 28
szarvasmarha telep
15. tablazat: a vizsgalt teriilet zajkibocsatasa
Lakoterulet esetén (Lt+ = 40 dB):
Zajforras: Lwa Kir Ka Kq Ki Km Kn Ks Ke Lrh St
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Tapkeveré, 109 0 3 52 03 | 43 0 15 0 40 | 112

szarvasmarha telep
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16. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatas

Ejjeli id6szakra
Gazdasagi terllet esetén (Ltw = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir Kao Ka Ki Km Kn Ks Ke Lth St

[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]

Tapkeverd, 101 0 3 414 | 01 | 24 0 15 0 45 | 33
szarvasmarha telep

17. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa

Lakoterllet esetén (Ltw = 30 dB):

Zajforras: Lwa Kir | Ke| Kd | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St
[dB] |[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB]|[dB] [dB] |[dB] [dB]|[m]
Tapkeverd, 101 0 3 |538{04 (44| O | 15| O | 30 |138
szarvasmarha
telep

18. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.
§ (1) a) és e) pontjaban foglaltakat, a I|étesitmény zajvédelmi szempontu
hatastertletének hatara a telephely mértani kdzéppontjatdl szamitva a nappali
megitélési idére vonatkoztatva ,Lakoteruletnél” 112 m-re, ,Gazdasagi teruletnél” 28
m-re, az éjjeli megitélési idére vonatkoztatva ,Lakoétertletnél” 138 m-re, ,Gazdasagi

tertletnél” 33 m-re helyezkedik el.

A hatasteruleten belll nem helyezkedik el védendé épulet.

Szabadtartasos telep

Zajforrasok

A telepen 1 db FARESIN tipusu etetd kocsi, 1 db Manitou tipusu homlokrakodo és 1
db Gehl tipusu homlokrakodd tGizemel.

A zajforrasok csak a telep utjain, az épuletek kd6z6tt mozognak.

Az 6sszes mozgo zajforras csak a nappali idészakban lGzemel. Az etet6 kocsi 1 érat,
a Manitu 2 o6rat, a homlokrakodd 1 orat mikodik. A mozgd zajforrasok

zajteljesitmény-szintjei: Lwetets = 98 dB, LwManitu = 96 dB, Lwhomtrak = 101 dB.
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A megitélési idére vonatkoztatott zajterhelési szint

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.
A fentiek alapjan
Leqnapp =95 dB

Hatasteriilet meghatarozasa

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait
vettlk figyelembe.

A szamitas soran a Ky iranyitasi indexet, Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegb
elnyeld hatasat, a Kn ndvényzet hatasat, a Ks beépités hatasat "0” értékkel vettuk

figyelembe.

A teleppel szomszédos tertliletek funkcidja gazdasagi és mezégazdasagi terllet.
A hatasterulet szamitasa:

Nappali idb6szakra

Gazdasagi terulet esetén (Lth = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir Ka Kq Ki Km Kn Ks Ke Lth | St
[dB] [dB] [[dB] [[dB] |[dB] [[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Szabadtartas 95 0 3 38,6 /0,07 |1,11 |O 0 0 55 24

19. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa

Mez8gazdasagi terlilet esetén (Ltn = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir Ka Kq K| Km Kn Ks Ke Ltv  |St
[dB] [dB] [[dB] [[dB] |[dB] [[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Szabadtartas 95 0 3 458 10,15 [3,58 |0 0 0 45 55

20. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertletének hatara a telep
kozlekedési utjaitél szamitva a nappali megitélési idére vonatkoztatva

.Mezbgazdasagi terlletnél” 55 m-re ,Gazdasagi terlletnél” 24 m-re helyezkedik el.

A hatasteruleten belll nem helyezkedik el védendd épulet
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3.6.3. Kozvetett hatasteriilet

3.6.3.1. A létesitmény megkézelitését szolgalé dtvonalak jelenlegi
Zajkibocsatasa
A létesitményt a 4906. sz. és 4915. sz. uton keresztul lehet megkozeliteni.

Szallitasi tevékenység csak a nappali id6északban torténik.

Az utak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu uatiigyi miiszaki
eléiras alapjan hataroztuk meg, 7.5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az
utszakaszok vonatkozasaban adtuk meg.

A szamitasnal az évi atlagos napi forgalom adatait (ANF) a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt. 2022. évre vonatkozO keresztmetszeti forgalmi adataibol vettuk. A
mértékadd sebességet 50 km/h-ban hataroztuk meg, mivel az érvényben Iévd
KRESZ szerint telepllések belterlletén ennyi a megengedett sebesség. A terhelési
paramétert a vizsgalatnal O-ra vettik, mivel a vizsgalt utszakaszok vizszintes

vonalvezetésilek és a forgalom egyenletesen aramlonak tekintheté.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a jarmiveket az alabbiak szerint
csoportositottuk az eléirasoknak megfeleléen:
l. kategéria: személygépkocsi, kis tehergépkocsi
I. kategoria: szoOlo autdbusz, kdzepesen nehéz tehergépkocsi,
motorkerékpar
II. kategdria: csukldés autdbusz, nehéz-, potkocsis-, nyerges-,

specialis tehergépkocsi, lassu jarmivek
Az Utszakasz évi atlagos napi forgalom adatai, valamint a szamolt zajterhelés az
alabbiak:
e 4906. sz. 6sszekots ut (0+000 — 9+636) zajterhelése:

ANF; =3223  ANF; =140 ANF = 46

A szamolt zajterhelés nagysaga:

Jarmi Q v
Jarmii kat. nappal [Jarmi/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 2932,9 183,3 50 0 49 | 76,3 | -10,7 65,6
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(I1)a 127,4 8 50 | o | 49 |804]|-243 56,1

(1A 41,4 2,6 50 0 49 |83,8|-29,1 54,7
%

Jarmii kat. | Jarmii éjjel [Jarmi/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 290,1 36,3 50 0 49 | 76,3 | -17,7 58,6
(1) 12,6 1,6 50 0 | 49 |804]-31,2 49,2
(1A 4.6 0,6 50 0 49 |83,8]-355 48,3

LAeq(7,5)A.nappaI: 66,4 dB
Laeq(7,5)A.6jjel = 59,4 dB

e 4915. sz. 6sszekotd ut (0+000 — 1+030) zajterhelése:

ANF, = 10738 ANFi = 306 ANFu = 330
A szamolt zajterhelés nagysaga nappal:
Jarmi Q v
Jarmii kat. nappal [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 9771,6 610,7 50 0 | 49 |763| -54 70,9
(1) 278,5 17,4 50 0 | 49 |80,4]-209 59,5
(1A 297 18,6 50 0 49 | 83,8 | -20,6 63,2
Q \Y
Jarmii kat. | Jarmdi éjjel | [Jarmii/h] | [km/h] p K | Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 966,4 120,8 50 0 49 | 76,3 | -12,5 63,8
(11.)a 27,5 3,4 50 0 49 | 80,4 | -28 52,4
(111.)a 33 41 50 0 | 49 |838]|-27.2 56,6

LAeq(7,5)A.nappaI= 71,8 dB
Laeq(7,5)A.6jjel = 64,8 dB

A 27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EUM egyulttes rendelet 3. szamu melléklete

tartalmazza a kozuti kdzlekedéstdl szarmazod zaj terhelési hatarértékeit.

Ez alapjan az érintett terlleteken a zaj nem haladhatja meg az orszagos
kozuthalézatba tartozé mellékutak mentén a

nappal 60 dB(A),
éjjel 50 dB(A),
ertékeket.

A rendelet alapjan a tullépések az aladbbiak szerint alakulnak:
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Szamitott zajterhelés Hatarérték Tullépés
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Nappal Nappal Nappal
4906. sz. 6sszekdtd ut 66,4 60 6.4
4915. sz. 6sszekdtd ut 71,8 60 11,8

21. tablazat: A tullépések bemutatasa

Az Uzemeltetéséhez tartozo tevékenység a sild betakaritas, melynek idején a

takarmanyt a kornyezd teruletekrdl a telephelyre szallitiak be. Ez naponta 20 db

tehergépjarmi  mozgasat

jelenti.

Mivel

minden

geépjarmi

kétszer

terheli

zajkibocsatasaval az érintett utszakaszokat, ezért a 20*2 db tehergépjarmi halad el

az utszakaszokon.

A fentiek alapjan a szamolt zajterhelés nagysaga:

e 4906. sz. 0sszekotd ut zajterhelése:

Jarmu Q v
Jarmii kat. nappal [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 2932,9 183,3 50 0 4,9 | 76,3 | -10,7 65,6
(11.)s 1274 8 50 0 | 49 |804]-243 56,1
(1), 81,4 5,1 50 0 | 49 [838]-262 57,6

LAeq(?,S)A.nappaI:

e 4915. sz. 6sszekotd ut zajterhelése:

66,6 dB

Jarmi Q v
Jarmii kat. nappal [Jarmi/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 9771,6 610,7 50 0 49 | 763 | -54 70,9
(11)a 278,5 17,4 50 0 49 | 804 |-209 59,5
(11)a 337 21,1 50 0 4,9 | 838 | -20 63,8

LAeq(7,5)A.nappaI:

A tullépések az alabbiak szerint alakulnak:

71,9 dB

Hatarérték
[dB(A)]

Zajterhelés
[dB(A)]

Valtozas
[dB(A)]
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Alapallapot Uzemeléskor
Nappal Nappal Nappal Nappal
4906. sz. 6sszekdtd ut 60 66,4 66,6 +0,2
4915. sz. 6sszekdtd ut 60 71,8 71,9 +0,1

22. tablazat: A tullépések bemutatasa alapallapotban és lizemeléskor

Osszehasonlitva az alapallapotban vizsgalt kérilményeket, az (izemelés soran

kismérték( zajterhelés novekedés kovetkezik be a vizsgalt utszakaszokon.

3.6.4. Zajtol védendod tertiilet zajterhelése

A legkdzelebbi védends épiilet (Nyirbator, Arpad u. 170.) a teriilettél észak-
nyugati iranyban, a telephely mértani kozéppontjatél szamitva kb. 340 m-re
helyezkedik el.

A védendd terulet teruleti funkcidja Nyirbator Varos Terlletrendezési Terve
alapjan ,Lakoéterllet (falusias beépitési)’. A terlletre érvényes hatarértékek a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egydttes rendelet 1. szamu melléklete alapjan:

Lakoterllet (falusias beépitesi):
nappal : 50 dB(A),
éjjel: 40 dB(A),
A zajterhelés meghatarozasanal az MSZ 15036:2002. szamu szabvany
el6irasait vettuk figyelembe.
A fenti Uzemeltetési adatokkal szamolva a védend6 éplletnél a zajterhelés az
alabbiak szerint alakul:

A Nyirbator, Arpad u. 170. hazszamu lakéépiilet zajterhelése:

Nappal:

Zajforras: Lwa Kir Ka Kq Ki Km Kn Ks Ke (I St >

[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]
Tapkeveré, 109 0 3 61,6 | 0,95 | 4,64 0 15 0 40 | 340 | 30
szarvasmarha
telep
23. tablazat: A zajterhelés bemutatasa nappal

Ejiel:

Zajforras: Lwa Kir Ka Kd Ki Km Kn Ks Ke Lrh St >

[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]

53




Tapkevero, 101 0 3 61,6 | 0,95 | 4,64 0 15 0 40 | 340 | 22
szarvasmarha
telep

24, tablazat: A zajterhelés bemutatasa éjjel

Az épulet homlokzatarol torténé visszaverédés 3 dB értekkel noveli a zajterhelést
3.7. Elévilag, taj

3.7.1. A tevékenység kornyezeti hatasainak becslésére és értékelése

Az Uralgé Kft.-t 1990 végén jegyezték be, f6 tevékenysége tejhasznu
szarvasmarha tenyésztése, a tarsasag emellett gabonafélék és egyéb, mashova nem
sorolt novények termesztésével, baromfitenyésztéssel és haszonallat-eledel
gyartasaval foglalkozik. A tejtermelést biztositd telep lUzemeltetését, a takarmany
elballitasat, szaritasat végz6 tarsasag a tevékenységhez kapcsolédd engedély
megszerzeését kezdeményezi a hatésagnal. Az élévilag-védelmi szakértbi értékelés
ennek céljabol készilt. Az Intenziv, szabadtartasos telepet IV. szamu mellékletben
mutatjuk be.

Tajkep szempontjabol a terllet egyértelmlien agrar Uzemi. A technoldgiai
egysegek a kdrnyezd mezdgazdasagi €s azokat szegélyez6 él6helyektdl elkeritett. A

telephelyi allattartas hatasa igy els6sorban kornyezetvédelmi jellegd.

Az Uzemi és szomszédos terlletek él6helyei a korabbi évek agrarmiivelési
hatasainak a nyomat viselik magukon, ezek természeti érteke kisebb szintd.
Elshelyeinek valtozatossaga, élélényeinek a diverzitasa kdzepes. Az A-NER 2011.

besorolas alapjan az alabbi éléhely tipusok fordulnak elé:

Az Uzemi teruleten:
- U4 - Telephelyek, roncsteriletek és hulladéklerakdk

- U1l - Ut- és vasuthalozat

A szomszédos terlleteken:
- Egyéb erdék és fas éléhelyek
- S1 - Ultetett akacosok

- S2 - Nemes nyarasok
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Agrar éléhelyek
- T1, T2 — Egyéves és évelb nagyuzemi szantofoldi kulturak:
- Egyéb élbhelyek
- U4 - Telephelyek, roncsteruletek és hulladéklerakdk

- U11 - Ut- és vasuthaldzat

3.7.2. A kornyez6 éléhelyek novénytani jellemzése

A jellemzett terilet novényfoldrajzilag az  Alféld  fléravidékéhez
(Eupannonicum) tartozik. Eghajlatilag nagyrészt az erdéssztyep-zénaba tartozik, de
eredeti ndvényzete az ember térfoglald és tajatalakitdo tevékenysége miatt erésen
visszaszorult, feldarabolédott. A fléravidéken belil a Nyirség florajarasaban

talalhatjuk meg Nyirbatort és kornyekét.

A Nyirség (Nyirségense) mészmentes, enyhén savanyu homoktalajan
eredetileg erdés, pusztai és gyongyviragos tolgyesekkel ékeskedd taj huzodott. A
jellemzd tajképet valtozatosan tarkitottdk a magasabb dombok homokpusztai és

mélyebb részek lapi vegetacioja.

Az idei, 2023. évi felmérés alapjan az alabbi ndovényfajokat hataroztuk meg:
angolperje (Lolium perenne), franciaperje (Arrhenatherum elatius), csoméds ebir
(Dactylis glomerata), mezei tarsdka (Thalapsi arvense), mezei szarkalab (Consolida
regalis), sallangos golyaorr (Geranium dissectum), mezei gyongykodles
(Lithospermum arvense), pipacs (Papaver rhoeas), vetési boglarka (Ranunculus
arvensis), kék tikszem (Anagallis coerulea), esti mécsvirag (Silene noctiflora), kis
gomborka (Camelina microcarpa), bakszakal (Tragopogon orientale), mezei arvacska
(Viola arvensis), pitypang (Taraxacum officinale), fehér mécsvirag (Silene latifolia
subsp. alba), fekete Uréom (Artemisia vulgaris), pasztortdska (Capsella bursa-
pastoris), betyarkéré (Conysa canadensis), mezei Urdm (Artemisia campestris),
kaszanylg bikkdny (Vicia cracca), ragados galaj (Galium aparine), meddd rozsnok
(Bromus sterilis), vadrozs (Secale sylvestre), parlagi pipitér (Anthemis arvensis),
utszéli zsazsa (Lepidium draba), haromszinl arvacska (Viola tricolor), paraj libatop
(Chenopodium bonus-henricus), fehér libatop (Chenopodium album), réti soska
(Rumex acetosa), nagy csalan (Urtica dioica), fehérhere (Trifolium repens), papsaijt

malyva (Malva neglecta), mezei iringd (Eryngium campestre), vad murok (Daucus
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carota), mezei szulak (Convolvulus arvensis), csillaros oOkorfarkkord (Verbascum
lychnitis), nagy utifiG (Plantago major), mezei katang (Cichorium intybus), bdkolo
bogancs (Carduus nutans), széltippan (Apera spica-venti), egynyari szikarka
(Scleranthus annuus), mezei csibehur (Spergula arvensis), faké muhar (Setaria
pumila), fehér akac (Robinia pseudo-acacia), nyarfa (Populus alba), kokény (Prunus

spinosa), gyeplrozsa (Rosa canina), fekete bodza (Sambucus nigra).
3.7.3. Allattani jellemzés

A Nyirségre jellemz6 homoki gyepek a Pannonicum valtozatos éléhelyei kozé
tartoznak. A Kkoparfasitas, az akac- és fenyételepitések nagyon sok értékes
maradvanyfaj éléhelyét szlntette itt meg. Az emberi tevékenységgel atalakitott
koérnyezetben olyan allatfajok maradtak meg, melyek t6bb tényezbre is széles tlirési
tartomannyal rendelkeznek, jol viselik a zavaré hatasokat is. Az élet fenntartasahoz
és utodok létrehozasahoz ebben a szegényes kornyezetben is megtalaljak a
taplalékot és az életteret. Tobb esetben az lUzemi terlleten valé megtelepedésiket,
elszaporodasukat az emberi tevékenyseg taplalékkinalata és a mesterséges

létesitmények terei magyarazzak.

Ténylegesen megfigyelhetd vagy az el6forduldé nyomok alapjan észlelhet6
allatfajok: mezei tlcsok (Gryllus campestris), zold lombszécske (Tettigonia
viridissima), foldi poszméh (Bombus terrestris), homoki gyalogcincér (Dorcadion
decipiens), diszes darazscincér (Chloroporus varius), hajnalpir lepke (Anthocharis
cardamines), aranyos rézsbogar (Cetonia aurata), bundasbogar (Epicometis hirta),
z06ld gyik (Lacerta viridis; Védett.), homoki gyik (Lacerta tauric; Védett.), tovisszurd
geébics (Lanius collurio; Védett.), ciganycsuk (Saxicola torquata; Védett.), bubos
pacsirta (Galerida cristata; Védett.), szarka (Pica pica), facan (Phasanius colchicus),
fogoly (Perdix perdix), mezei nyul (Lepus europeus), 6z (Capreolus capreolus),
mezei pocok (Microtus arvalis), csalitjar6 pocok (Microtus agrestis), mezei cickany
(Crocidura leucodon), menyét (Mustella nivalis), gorény (Mustela putorius), nyest

(Martes foina), borz (Meles meles).

A telephely foldtertletei védelem ald nem vett részeken talalhatéak, nem
szomszédosak sem Nemzeti Okolégiai Halézat vagy hazai és nemzetkdzi
természetvédelmi jelentdségi kijeldlt terlilettel. A legkdzelebbi dkoldgiai folyosdk EK-i
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és NY, DNY-i iranyban kb. 1,5 km-re, a Batorligeti Nagy-legel6 Natura 2000

k6z0sséqi jelentdségl eléhely magteruletét DK-i iranyban tobb, mit 5 km-re talaljuk.

Loy i

. Nyirvasvari
Nyirbator Nyirbator

95746
y

4. abra. A telephely kérnyezetében lévd 6koldgiai és természetvédelmi jelentdségii teriiletek.

A jelenlegi allapotnak megfeleléen a terilet, a rajta 1évé ndvényzettel nem tolt
be kulonleges él6helyi funkcidkat, az dkologiai folyosd funkcioja is alkalmi terjedési,

vandorlasi folyamatokat tesz lehetéveé.

Az Uzemeltetés alatt a telep kdrnyezete regeneralddasi, ujraszervezddeési
(szukcesszids) szakaszba lépett. Az (zemeltetés élévilagot érintd hatasa nem lépi tul
a par méteres hatétavolsagot. A zavaro hatasok alapvetéen kedvezétlen hatasoknak
tekinthetéek, amelyeket az Uzemeltetd ellensulyozni igyekezett (pl. épités
Utemezése, kiporzas csokkentése, védofasitas, gyepesités). Bar nem figyeltik meg
védett ragadoz6 madarakat a bejaraskor, a telephely |étesitményei lehet6séget
kinalnak a baglyoknak és a solymoknak, igy a ragcsalok elleni védekezésben olyan
szerek alkalmazasa javasolt, mely az esetlegesen mérgezett ragcsalok
elfogyasztasaval sem okoznak elhullast.

A fent felsorolt fajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély természetvédelmi

jelentéséggel birnak, igy a telephely nem okoz maradandé karokat.

A telep mikoédése nem befolyasolta alapvetéen a terileten él6 allatfajok
elterjedését, el6fordulasi gyakorisagat. A koérnyéken mar régota folyik emberi,
els6sorban mezdgazdasagi tevékenység, igy az ott él6 allatfajok az évek soran

kelléen alkalmazkodtak a megvaltozott viszonyokhoz.
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A telephely nem okoz — a kilsé védelmet jelent6 kerités és véd&fasor révén
sem — az él6helyek kozott barrier hatast. A taj funkcidja igy nem valtozott meg

alapvetéen.

A jelenlegi tajkép az emberi beavatkozasok révén atalakult dontéen természeti
formakat tartalmazoé allapotbdl, mesterséges elemeket (pl. éplletek, utak) tartalmazo
habitussa. Ez manapsag a telepulések kornyéki agazati teruleteinek megfelel
megjelenési forma. A fehér falak, szlrkés arnyalatu burkolé és tet6fedé anyagok
manapsag részéve valtak a hazai agrarkdrnyezetnek.

A t4j szerkezete és a természet kozeli él6helyek haldzata az Uzemeltetés elbtti
allapotban maradt. A taj szerkezete valtozott, de a telepulésrendezési
elképzeléseknek megfeleléen.

Sem a telephely, sem a szomszédos él6helyek nem biztositanak kizarélagos
éléhelyet egyetlen 6shonos, védett ndovény- és allatfaj szamara, igy ebben az
esetben ezek megsemmisulésérdl és poétlasardl sem beszélhetunk. Egyéb
kulonleges intézkedés nem szukséges.

Eléhely térkép

Jelmagyarazat:

S1 - Ultetett akacosok
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S2 - Nemes nyarasok

T1 és T2 — Egyéves és éveld intenziv szantéfoldi kulturak

U4 - Telephelyek, roncsteruletek és hulladéklerakok

U11 - Ut- és vasuthalozat

3.8. Az élovilagra vonatkozé kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.8.1. Természetvédelmi adatok

Az érintett terUleteken, illetve kozvetlen szomszédsagukban nemzetkozi,
orszagos vagy helyi jelentéségl védett természeti terulet, illetve EU-s Natura 2000

tertlet nincs.

3.8.2. Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A telepen 1960-as évek ota folyamatosan tehenészeti telep miikddott. Tobbszori
tulajdonosvaltas tortént. Jelenleg A Batortrade Kft Gzemelteti a telepet. 3 db talajviz
figyel6 kut létesllt. Folyamatosan minta vétel és labor vizsgalatok évente 1
alkalommal megtorténtek. A monitoring rendszernél bemutattuk, hogy enyhe NOs

szennyezddeés tortéent.

4. RENDKIVULI ESEMENYEK
A rendkiviili események bemutatasa az Uzemi Viz Mindségi Karelharitasi Terv

alapjan készult annak f6bb pontjait érintve.

4.1. Lehetséges karesemények

A telep terlletén az alabbi események kdvetkezhetnek be:

e Technoldgiai katasztréfa (tliz, robbanas, technoldgiai vezetékek, foldalatti aknak
kilyukadasa, megrepedése higtragya, szerves anyaggal szennyezett
csapadeékviz talajba, talajvizbe kerul stb.).

e Természeti katasztréfa (foldrengés, vihar, villamcsapas).

e Egyéb katasztrofa (kdzlekedési, rakodasi, tartds energia kimaradas).
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A belvizek hatasa — az Uzem fekvésébdl adodoan — kicsi a valoszinlsége,
mivel a kornyezetébdl kiemelkedik, a fent felsorolt katasztrofa (vagy annak
kovetkeztében az Gzemben eléfordulé katasztréfa) kisebb-nagyobb valoszinliséggel
el6fordulhat.

A karesemények kovetkeztében a burkolatlan fellleteken talajszennyezés és

kozvetve talajviz-szennyezés kovetkezhet be.

A burkolt feluleteken bekdvetkez6 karesemények esetén a szikkasztoarokba,
csapadékviz  csatornaba, a  csapadékvizzel bemosott szennyezbanyag
talajszennyezést és kdzvetve talajvizszennyezést, valamint felszini vizszennyezést

okozhat.

4.2. Karelharitasi terv
A Kft rendelkezik, érvényes jovahagyott Vizmin&ségi Karelharitasi tervel.

A Terv a felsorolt kareseményekkel szembeni védelmet biztositsa.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A bemutatott szarvasmarha telepen 1960-as évek Ota szarvasmarha
tenyésztést folytattak. Tobbszori tulajdonosvaltas tortént. Jelenleg a Batortrade és
Tarnamajor Kft. folytatja itt az allattartasi tevékenységet. Az intenziv telepen lévd
istallékban jelenlegi modszerrel a Tarnamajor Kft 195 SZA, a Batortrade Kft 1 605
SZA 6sszesen: 1 800 SZA szarvasmarha tartasat végzi higtragyas modszerrel.

A Batortrade Kft. 2021-ben engedélyt kért és kapott egy uj, szabadtartasos
technolégiaval mikodd telep létesitésére. A Batortrade Kft. elkezdte az épuletek
kivitelezését és jelenleg 400 SZA tartasat folytatja az U telepen. A szabadtartasos
telep jarvanyugyileg egy allategészségugyi egységet képez, de az intenziv teleptél
fuggetlentl mikodik. A szabadtartasos technologia Iényege, hogy az itt tartott allatok
karamban tartézkodnak, homokos talajon, szabadon mozognak. A kiépitett istallékba
etetés itatas céljabol mennek be, ott rovid ideig tartozkodnak.

A két telep kdzott éven belll atcsoportositas lehetséges. Nyari honapokban az
intenziv telepr6l a szabadon allé allatokat, vemhes Usz6ket, ndvendék uszbket,
athelyezik a szabadtartasos telepre. Az intenziv telepen maximuml 800 SZA tartasa
megengedett, a szabadtartasos telepen 400 SZA tarthaté. A két telep Osszesen
egyidében maximum 2 200 SZA tarthato.

A telepen 3 db talajviz figyeld kut all rendelkezésre. Evente mintavételezés
torténik és a labor vizsgalatokat elvégzik, az eredményeket a Katasztrofavédelmi
Igazgatosag részére megkuldik.

A labor eredmények elemzésekor megallapithatd, hogy a telepen enyhe NO3
szennyezdideés tortént. Ennek pontos oka nem ismert.

A telep ellen lakossagi panasz érkezett, a telepen képz6dé szarvasmarha
tartasara jellemzé, lakossagot zavaro bz miatt.

A Kornyezetvédelmi Fbosztaly az 1. El6zmények pontban ismertetett 1196-
67/2023 szamu hatarozataban a telepen keletkezd bliz csdkkentésére kotelezte a
Batortrade Kift-t.

Megvizsgaltuk a telepek mikodését bliz csokkentés céljabdl. Megallapitottuk,
hogy jelentés blizhatas az intenziv telepen léphet fel. A bilz csokkentésére a

kovetkez6 intézkedéseket vezeti be a Batortrade Kft:
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Az intenziv telepen szagmegkotdé technoldgia alkalmazasaval ozmonogén
sorompo létesitésével legalabb 70 % -os szagmegkotés érhetd el, ezzel csdkken
a hatas teriilet. A rendszert a telep E oldalan kell létesiteni az I. és Il. szamu
istallé és a fej6haz kdzé, hogy a varos felé terjed6 bliz anyagokat megkodsse. A
szagmegkotd rendszer mdszaki leirasat VI. sz mellékletben bemutatjuk.

A telepités hatarideje: 2023 december 20

Felel6s: Korodi Attila miszaki fémérndk

A szagmegkotd rendszer telepitése utan proba Uzemet kell lefolytatni, 2024.
szeptember veégeig, melynek eredmeényeit ki kell értékelni. A proba Uzemi
tapasztalatokat figyelembe véve, amennyiben még mindig érzékelhet6 lakott
terlleten a zavard bz, akkor a szagmegkotd rendszer bévitését meg kell
vizsgalni.

Hatarid6: 2024. szeptember 30.

Felel6s: Korodi Attila miszaki fémérndk

Szilagyi Jozsef kdrnyezetvédelmi mb.

Az intenziv és szabadtartdsos telepen higtragyas maoddszerrel Uzemeld
istallékban, folyamatosan ellenérizni kell a higtragya csatornak, elvezet6
csatornak, aknak allapotat. Folyamatosan gondoskodni kell e megfeleld
tisztitasardl, hogy a keletkez6 higtragya folyamatosan tavozzon az istallokbdl, ne
tudjon felgydini.

Hataridé: Folyamatos

Felelbs: Popovics Zsolt telepvezetd

Az intenziv és szabadtartasos telepen Uzemeld higtragya rendszerek
tisztitasahoz, és a szagmentesités novelése céljabdl bioldgiai és kémiai kezeld
anyag hasznalatat szukség esetén meg kell vizsgaini.

Hataridé: Folyamatosan

Felel6s: Popovics Zsolt telepvezet6

Az intenziv és szabadtartasos technoldgiaval uUzemel6 telepeken almos
tragyazassal Uzemeld istallokban keletkez6 tragyat, folyamatosan, naponta kulsé
taroléba kell szallitani. A tragyat Nyirvasvari 070/1, 0120 hrsz. és Nyirbator
0369/6 hrsz. kulsé taroloba kell szallitani.

Hatarid6: Folyamatosan

Felel6s: Popovics Zsolt telepvezetd
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Bliz csokkentésének technolégia vizsgalata:

e Nyari idészakban majus 01.- oktober 31- kozotti idészakban az intenziv teleprél a
laktacion kivuli szarazon allé allomany, valamint, borjak, vemhes uszdk egy
részét a szabadon tartasos technologiaval uzemel6 telepre kell athelyezni. A
lakbhazak kozeli intenziv telepen csokken az allatlétszam, igy csokken a
blzterhelés is.

Hatarid6: Folyamatosan

Felel6s: Popovics Zsolt telepvezet6

A felsorolt blzcsokkentd intézkedések megvaldsitasa utan a szarvasmarha
telep megfelel a kdrnyezetvédelmi, és egyéb jogi feltételeknek. Az intenziv és a
szabadtartasos telepen alkalmazott termelési méd, megfelel a mai elvarasoknak.
A Batortrade Kft ezuton kéri, hogy az el6z6ekben ismertetett szarvasmarha tartasi
technolégia alapjan engedélyezzék az intenziv telepen 1800 SZA és a
szabadtartasos telepen 400 SZA O6sszesen a két telepen egyidejileg: 2 200 SZA

tartasat.

A fellilvizsgalat yvezetdje:

Slg

Szilagyi }(gzsef ornyezetvédelmi szakértd

A jogosultsagat igazold engedély/ okirat szama:

SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodasi szakért6 92/2/15/2014
SZKV-1.2 Levegé-tisztasagvédelmi szakertd 93/2/15/2014
SZKV-1.3 Viz és foldtani koze szakértd 94/2/15/2014
SZKV-1.4 Zaj és rezgésvédelmi szakértd 95/2/15/2014

Vizsgalatban résztvevo:

Piskolczi Miklos Elévilagvédelmi Szakérté (SZTV-57/2011)
Engedély: 14/3440-4/2011
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