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Arajénlat

Bétortrade Kft. részére

Ajanlatkérg:

Ajénlattevd:
Aqua-Nivé Viz- és Hatechnikai Kft. Batortrade Kft.
4300 Nyirbator, Arpad u. 156/A
Cégjegyzékszam: 15-09-060043

9700 Szombathely, Szové utca 100.
Cégjegyzékszdm: 18-09-103449
Adészam: 10242694-2-15

Adészam: 11512275-2-18
Képvisel6: Horvéth Imre, Gigyvezetd

1 El6zmények
A Bétortrade Kft. szarvasmarha telepet (izemeltet Nyirbatorban. A telep a természetes folyamatok soran,
bizonyos id6jarési koriilmények kozott, erds szaghatast bocsét ki, ami a levegdbe jutva a véros lakosségat

zavarja.

2 Alkalmazott technoldgia jellemz6i
Az Aqua-Nivé Kft. altal forgalmazott technolégia, az ozmogén sorompé lényege, hogy micellékat képz6

molekuldkat tartalmaz, amik olyan tulajdonségokkal rendelkeznek, amelyek dsszegydijtik és blokkoljék a rossz
szagok molekuldit a levegdben. Nemcsak feltartéztatja a rossz szagok terjedését, hanem csokkentheti a

levegdben Iévd por, mikro-mérgezGanyagok és mikrébés bioldgiai dgensek mennyiségét.

A levegdtisztitasért felelGs keverék vizbdl, és az erre a célra kifejlesztett specidlis koncentratumbdl all, amit
magasnyomasu rendszer segitségével, permet formajaban juttatunk a kellemetlen szagokkal terhelt
levegdbe. Ez a keverék nem szennyezi a kornyezetet, képes teljesen lebomlani. Az olaszorszégi beszélliténk,

a LABIOTEST termékeiben talalhaté nanorészecskék micelldkat képeznek a szagmolekuldk kérill, igy a létrejott
aggregatum mar szagsemleges, és a sdlya megfeleld nagy ahhoz, hogy a gravitécid a talajra lehtzza.
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Az ozmogén sorompos technolégia eldnyei:

o Magas szagtalanitasi hatékonysdg,

o Ahaszndlt tisztité anyagok nem kérositjak a kdrnyezetet, és a belégzésiik is teljesen artalmatlan,

o Nem tartalmaz olyan anyagokat, amely kémia reakcio Utjan veszélyes masodlagos vegyiileteket
hoznénak létre,

e A haszndlt tisztité anyagok a kémiai jellemzGik alapjén bio-degraddlhatok, ami a természetes
kdrnyezetben valé hasznalatéhoz sziikségszerd,

o Gatolja a szagmolekuldk eredeti formaba torténd visszaalakulasat,

e A nedvesség nem rontja a hatasfokdt, mivel tisztité komponensek vizes kdrnyezetben fejtik ki
hatdsukat,

e Akomponensek hatdsat nem befolydsolja a napfény,

o Akiépitett gépészeti megoldas a koryezetvédelmi hatérértékek betartdsa érdekében igény szerint
bévithetd, lizemeltetése szabélyozhato.

Rendszereink kis mennyiség(i vizet juttatnak egységi id6 alatt a levegdbe (ULV - Ultra Low Volume), ezért
rendkivil alacsony a vizpermet lecsapédasanak, fagypont alatt a fagyds veszélye.

A telepitett ,0zmogén sorompd” olyan szagcsokkentG megoldas, amely diffiz szagforrdsok esetében 85 %-
ban képes csokkenteni a zavard szaghatdst.

A szagtalanité rendszer mikddésének eredménye igazolhato akkreditélt olfaktometriai mérést végzé
laboratérium éltal. Amennyiben az aktualis konfiguracio nem biztosit elégséges szaghatas-csokkenést, a
rendszer modulérisan bévithetd, egyszerre akdr tobb ozmogén sorompés védvonal is kiépithetd.

3 Ajénlat tartalma: telepitett szagtalanit6 berendezés

A rendszer felépitése védvonal jelleg, ami az brén piros vonallal jeldlt nyomvonalon épithetd ki. A terilet
északi hataran elhelyezett favokasorok a 2,3,4-es szémozast szagforrdsokndl keriilhetnek kiépitésre (az
épiletek kozott kihazott sodronyra rogzitjiik a fivékakat). Mivel a 2,3,4-es épuletek a véros és az 1,5,6,7,8,9-
es éplletek kozott helyezkednek el, igy feltételezéseink szerint a szagtalanitast ez a védvonal kezelni tudja.
Amennyiben a tapasztalatok alapjén ez mégsem lenne elegendd, Ugy a rendszer bévithetd tovabbi
szigetszer(i egységekkel.
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Atelepitett rendszer tartalma:

e Magasnyomasu kdzponti egység elhelyezése

o Vizsz(irk, vegyszeradagold beszerelése

e Magasnyomdsu vezetékek kiépitése

e Flvokasor kiépitése a kéményre, 54 db favéka elhelyezése
o Szélirdnykapcsol6 és vezérldpanel felszerelése

o Rendszer szerelése, tesztelése és belizemelése

o Rendszer felkészitése a téli tizemelésre, fagyvédelem

Megjegyzés: A rendszer fagyvédelemmel késziil, ami a téli {izemeléshez sziikséges, amennyiben a
fagyvédelem nincsen megoldva a rendszeren, gy télen nem lehet a rendszert hasznélni és a vizet le kell
ereszteni beldle.

A rendszer szélirdnykapcsold felszerelésével ajanlott, ami csak abban az esetben aktivélja a szagtalanité
rendszert, ha a szél a telep irdnyabdl a véros felé fa]. Ezzel precizen lehet szabélyozni a rendszer izemelését,
jelentdsen csokkentve a felesleges lizemérékat, igy a viz és a koncentratum fogyasztdsa optimalizalhaté.

A rendszer vérhaté fogyasztasa:

Favokak Vizfogyasztas Koncentratum | Koncentratumfogyasztds | Koncentritumfogyasztas
szama (liter/6ra) aranya (liter/ora) (liter/12 dra)
0,1% maximum 0,4 maximum 4,8
54 408,24 0,2% maximum 0,81 maximum 9,72
0,3% maximum 1,22 maximum 14,64

A szagtalanité berendezéseken taldlhatd vegyszeradagoléval szabdlyozhaté a beadagolt koncentrdtum
mennyisége, amelynek a novelésével az intenzivebb szagok is kezelhetdk, azonban sok esetben a kisebb
koncentracick is megfeleldnek bizonyulnak.

A telepitett szagtalanito rendszerek tizemeléséhez szilkséges feltételek, amelyeket a megrendeld biztosit:

e Elektromos dramforras (400V)

o Halozati vizcsatlakozds: a szagtalanitd berendezések lagyitott vizzel Gzemelnek, amennyiben a
megrendeld nem tud megfelel§ vizmingséget biztositani, gy a vizkezelésre is tudunk adni ajénlatot

e Szennyvizcsatlakozas: amennyiben a megrendelG nem rendelkezik kezelt vizzel, ugy vizlégyité
elhelyezése sziikséges. A vizlagyitok regenerdlds sordn sés vizet eresztenek le, emiatt van a
rendszernek szennyvizcsatlakozési sziikséglete.

o Akdzponti egység szamédra 3 m teriilet biztositésa fagyvédett helyen.
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4 Ajanlat tartalma: mobil szagtalanité berendezés
A La.Biofog 400 Evo mobil szagtalanité berendezés maximum 2-3 hektaros telep szagtalanitdsara megfeleld.
A berendezés specidlis tulajdonségai:

A rendszer mobil, barhol Gzembe helyezhetd, szezonalisan a felmeriil6 szagforrdsokhoz

szallithato

o A beépitett ventilator légszéllitasanak koszonhetden porlaszté fejek a szagforrastol akar 35-45
méterre is elhelyezhetok

o Afej 340°%os elforgdsra képes, igy nagy terilet lefedésére alkalmas

e Aberendezés programozhat6 szakaszos izemelésre, idGintervallumok alapjan

e Aberendezés iizemeltethetd halozati vizrdl, amelyhez megfeleld viz eldkezelés sziikséges

Vérhatd vegyszerfogyasztési adatok:

Fuvokak Vizfogyasztas Vegyszerkeverés | Vegyszerfogyasztas | Vegyszerfogyasztas
szama (liter/éra) aranya (liter/éra) (liter/12 é6ra)
0,2% maximum 0,45 maximum 5,4
30 226,8

0,3% maximum 0,68 maximum 8,16
La.Biofog 400 Evo adatai:

Motor 400V, 14 A, 50 Hz

Anyagok hékezelt acél, mianyag

Kibocsatési kapacitds | 4 liter/perc

d 1800 x 1000 x 2250
Méretek
mm
Forgésszdg 340°

Generalt légaramlds | 9200 m3/h

Suly (tres tartallyal) | 250 kg
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A rendszer izemeléséhez sziikséges feltételek, amelyeket a megrendel6 biztosit:

o Elektromos dram (400 V)
e Folyamatos minimum 2 bar halézati viznyomas: amennyiben ez nem biztosithaté, (gy a berendezés
elé egy hidrofor felszerelése sziikséges.

o Megfeleld vizkezelG berendezés a vizcsatlakozasi ponton.
Amennyiben sziikség van hidroforra vagy vizkezel6 megolddsra, Ugy egy kiilon ajanlatban arra is ki

tudunk térni.

1. dbra: Mobil szagtalanitd eszkoz oszlopra szerelve egy tragyatdrold mellet elhelyezve (dramfejlesztvel és
viztartallyal)

5 Ajénlat: telepitett szagtalanité berendezés megvdsarlésa
Az aldbbi ajanlat a teljes szakmai megoldds egydsszeg(i megvésarlasara vonatkozik.

Szagtalanito rendszer anyagdija

Szagtalanité rendszer munkadija

Rendszer fagyvédelme

Széliranykapcsolos vezérlés felszerelése

Osszesen
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6 Ajanlat: La.Biofog 400 Evo szagtalanité berendezés megvasarlasa

Az aldbbi ajénlat a teljes szakmai megoldds egydsszeg(i megvasarlasara vonatkozik.

La.Biofog 400 Evo szagtalanito berendezés dija

Kiszéllitds, telepités és beiizemelés dija

Osszesen

A berendezés leszallitasdt a megrendeléstél szamitott 60 napon belil vallaljuk. Az ajanlat 50% eléleg

megfizetése mellett érvényes.
Kedvezményes ajanlat

Amennyiben az Ajdnlatkérd a telepitett és a mobil berendezés egyiittes megvasarlasa mellett dont, dgy a két

berendezés egyiittes végdsszege kedvezményesen:

Amennyiben az Ajanlatkérd a berendezések lizemeléséhez sziikséges szagtalanitévegyszer-koncentratumot
egy kébméteres mennyiségben megrendeli, gy az ajanlat végosszege AFA helyett,
AFA bsszegre médosul. Az egy kibméteres tartalyban leszallitott szagtalanitovegyszer-koncentrétum ara

+ AFA /1 m3. A tartaly elhelyezése fagytdl védett helyen sziikséges. A koncentrétum tarolasi hibabol

elkdvetett mingségromlasaért nem vallal felelGsséget a forgalmazo.

Amennyiben az Ajanlatkérd csak a telepitett rendszert rendeli meg, annak a végdsszege AFA.
Kedvezményes opcidként, amennyiben az Ajanlatkérd a rendszert megvasarlasaval egyidében 10 db kanna
szagtalanitévegyszer-koncentratumot rendel, Ggy a rendszer végdsszege - + AFA. Amennyiben az

Ajanlatkérg rendel 25 db szagtalanitévegyszer-koncentrétumot, gy a rendszer végosszege
Egyéb informdcidk

A berendezés iddszakos éllagmegérzé karbartartdsat 6 havonta szikséges elvégezni a garancia

megdrzéséhez. A karbantartds dija (a szivattyl feldjité készletét tartalmazza, nem tartalmazza az egyéb

cserélendd alkatrészek kdltségeit):
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A berendezésen éves karbantartds elvégzése szilkséges. Allandé Gizemeltetés mellett varhatoan évente
sziikséges a berendezés szivattyljanak cseréje. A karbantartds dija (tartalmazza a csere szivatty(t, a flvokak

cseréjét, nem tartalmazza az egyéb cserélendd alkatrészek koltségeit):

A rendszer mikodéséhez sziikséges szagtalanitévegyszer-koncentrdtumot kannds kiszerelésben (20

liter/kanna) formaban tudjuk széllitani megrendelés szerint.

A szagtalanitovegyszer-koncentratum éra:

Az ajanlat nem tartalmazza a kévetkez6 tételeket:
o Vizkezeld, vizldgyito berendezés beszerelése a berendezések elé
o Megfelel6 viznyomés biztositédsara vonatkozo berendezés vagy hidrofor

o Telepitett rendszer kiviteli terve

7 Ajdnlat érvényessége
Az ajénlat érvényessége 2023. november 30.
Barmilyen tovabbi kérdésiik esetén allunk rendelkezéstikre.

Szombathely, 2023. november 6.

Horvath Imre

ugyvezetd




