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1. A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységének bemutatasa

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek megel6zése, a védelmi szint tovabbi
megerdsitése érdekében 2012. julius 4-én kihirdetésre keriilt a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos stlyos balesetek veszélyének kezelésérol, valamint a 96/82/EK tanacsi iranyelv
modositasarol €s késobbi hatalyon kiviil helyezésérol szolo 2012/18/EU Europai Parlamenti
¢s Tandcsi Iranyelv (SEVESO III. Iranyelv).

A katasztrofavédelemrol és a hozza kapcesolodo egyes torvények modositasarol szold 2011.
évi CXXVIIL térvény 3. § 28. pontja hatdrozza meg a veszélyes anyagokkal foglalkozé
iizem fogalmat, mely szerint: egy adott lizemeltetd iranyitasa alatt all6 azon teriilet egésze,
ahol egy vagy tobb veszélyes anyagokkal foglalkozo 1étesitményben - ideértve a k6zos vagy
kapcsolodo infrastrukturat is - veszélyes anyagok vannak jelen a torvény végrehajtasara
kiadott jogszabalyban meghatarozott kiiszobértéket eléré mennyiségben, és ennek alapjan
also vagy felso kiiszobértékiinek mindsiil.

- A veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni védekezésrél szo6ld
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § 1. pontja szerint: ,,Als6 kiiszobértékii veszélyes
anyagokkal foglalkozo tlizem: ahol az 1. melléklet alapjan meghatdrozhatd alsé
kiiszobértéket eléré vagy meghaladd, de a felsé kiiszobértéket el nem érd
mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen.”

- A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerint: ,,Felsd kiiszobértékii
veszélyes anyagokkal foglalkozd tlizem: ahol a jelen 1évé veszélyes anyagok
mennyisége az 1. melléklet alapjan meghatarozhaté felsé kiiszobértéket eléri vagy
meghaladja.”

Gazdalkodo szervezetek telephelyén bekdvetkezd, veszélyes anyag tarolasabol, veszélyes
technologiabol eredd Kkatasztrofa veszélye gyakorlatilag néhany varos teriiletére
korlatozhato.

A sulyos balesetek elleni védekezéssel és a veszélyes lizemek hatosagi felligyeletével a
vonatkoz6 kormanyrendelet hatdlya ald tartozd 46 veszélyes anyaggal foglalkozé lizem
talalhatd  Szabolcs-Szatmar-Bereg  varmegyében.  (forrds:  SzabolcsSzatmar-Bereg
Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag tajékoztatoja).

A veszélyes tizemeken kiviil 63 veszélyes anyagok gyartasat, tarolasat, feldolgozasat végzo
gazdalkodo szervezet lizemazonositasa tortént meg. A veszélyes ipari iizemeket a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag folyamatosan ellendrzi az éves
itemterviik alapjan.

A varmegyében miikodd lizemeknél veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos lizemzavar az elmult évben nem kovetkezett be.



Magyarorszag veszelyes tizemel
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Magyarorszag veszélyes tizemei
[Forras: A SEVESO III. Iranyelv bevezetésével kapcsolatos hazai tapasztalatok (2015.) /

Kozati szallitmanyok vonatkozdsdban ez az M3 autopalya, 4., 36., 38.és 41. sz. 6
kozlekedési utak mentén, elsdsorban a nemzetkdzi kamion forgalom keretében jelentkezik.
Sulyosbitja a veszElyt az ismeretlen Osszetételll és illegalis szallitmany. A megyében 1évo
orszagos kozuti halézat hossza 2.066 km, amelybdl féutvonal 166 km, masodrendii
foutvonal 207 km. A varmegye teriiletén hiz6d6 M3-as autopalya, 4. sz., 36. sz., 38. sz., 41.
sz., f6 kozlekedési utakon €s az egyéb kozuti uthalézaton folyamatosan nagy mennyiségii
veszélyes anyagot szallitdé gépjarmiivek haladnak 4t, amelyek, mint potencialis
veszélyforrasok veszélyeztetik az ut menti telepiiléseket.

Fébb vasutvonala: Ujfehértd — Nyiregyhaza — Zahony ttvonal.

A varmegye vasuti foutvonaldnak hossza 117 km, a fontosabb vonalaké 216 km. A
foutvonalakon (Ujfehérté —Nyiregyhaza — Zahony) folyamatosan nagy mennyiségii
veszélyes anyagot széllit szerelvények haladnak at. A Zahonyi MAV Uzemigazgatésag az
orszag legnagyobb vastti atraké korzete (84 km?2).

Jelentdsebb ipari centrumok a létesités kornyezetében Nyiregyhdza, Matészalka, Kisvarda,
Tiszavasvari, Zahony gazdasagi 6vezeteiben alakultak ki.

A megyében Osszesen 98 veszélyes anyagot gyarto €s felhasznald objektum talalhatd. Ezen
iizemekben Osszesen 7,3 t klort, 91,3 t ammoniat, 26491 t PB gézt, 425 t ndvényveédo szert
tarolnak.



A meglévé veszélyes anyagok egy idoben torténé szabadba keriilése 39,674 km? (varmegye
terliletének 0,8%) teriilet szennyezését okozhatja, amely az elézetes progndzisok alapjan
mintegy 22.429 {6t (a varmegye lakossaganak 5 %-a) érinthet.

Nuklearis veszélyeztetettség:

Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye, annak lakossaga, €16 és élettelen kornyezete els6dleges
sugarveszélyezettsége nem jelentés. Masodlagos hatdsok tekintetében a Paksi
Atomerdmiiben

bekovetkezhetd esemény johet szamitdsba, amelynek gyakorlati valdszinlisége szintén
alacsony. A
szomszédos orszagok erdmiii baleseteinek, mithold becsapddasanak, nuklearis szallitmany
sériilésének, terrorcselekménynek szintén igen alacsony a valdsziniiségi lehetdsége,
ugyanakkor nem kizart. A varmegye minden telepiilése az az atomerdmii 300 km-es
Elelmiszer-fogyasztasi Korlatozasok Ovintézkedési Zonija (EOZ)-ba tartozik, de
természetesen az esetlegesen jelentkezd veszélyhelyzet, illetve baleset végrehajtasara a
MVB. rendelkezik hatdlyos 20/1 szamu Nuklearisbaleset- elharitdsi Intézkedési tervvel,
valamint a kotelezett teriileti szervek is az agazati BEIT-ekkel.

A kornyez6 telepiiléseken talalhato vallalkozasok (OKIR adatbazis alapjan):
Az OKIR adatbazis alapjan 24629 db kornyezetvédelmi szempontbdl bejelentésre kotelezett
vallalkozas miikodik Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyében.

A beruhdzas altal érintett telepiiléseken és a kornyezd telepiiléseken mitkddo veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 tizemek/vallalkozasok

Telepiilés Telepiilésen talalhatd veszélyes anyagokkal foglalkozo
iizemek

Beruhazassal érintett telepiilés

Vaja | 0 vallalkozas
Szomszédos telepiilések

Rohod 0 vallalkozas
Laskod 0 vallalkozas
Pusztadobos 0 véllalkozas
Nyirparasznya 0 vallalkozas
Papos 0 vallalkozas
Or 0 véllalkozas
Kantorjanosi 0 véllalkozas
Baktaléranthaza 0 vallalkozas

A teriilet mezdgazdasagi jellegébdl fakadodan a legjelentdsebb gazdasagi tevékenység a nagy
létszamu allattartas. A tervezett beruhdzas kdzvetlen kdrnyezetében veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 lizem jelenleg nem talalhato.



2. A természeti katasztréfaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valé kitettség
bemutatasa

2.1. A telepiilés katasztrofavédelmi besorolasa

A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasardl szolo 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet a
telepiiléseket katasztrofavédelmi szempontbol 1. (kiemelten veszélyes), 1. (veszélyes) vagy
II1. (mérsékelten veszélyes) osztalyba sorolja.

A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasat az egyes veszélyeztetd hatasok — természeti
eredetli veszélyek esetén arviz, foldtani veszélyek — dsszessége adja, kiilonos tekintettel az
adott telepiilésre legjellemzobb veszélyforras szerinti részbesorolasra.

A Vaja székhelyli katasztrofavédelmi kirendeltséghez tartozik a vizsgalt telepiilés.

Vaja Katasztrofavédelmi besoroldsa

Sorszam Telepiilés Katasztréfavédelmi osztaly
58. Vaja Il.

2.2. Arvizi veszélyeztetettség

A varmegye legnagyobb folyodja a Tisza (250 km). Legjelentésebb mellékfolydja a Szamos
(52 km), a Tur (29km) és a Kraszna (46 km). A “Nyiri folyasok” vizét a Lonyay f6csatorna
(44,5 km) gyujti 0ssze, ami szintén a Tisza folyoba torkollik.

Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye az orszag arviz altal egyik legveszélyeztetettebb teriilete,
ebbdl adoddéan a varmegye veszélyeztetettségét ez a tényezd hatdrozza meg.
Megyénk teriiletének 38 %-a (2243,37) km? arvizi veszélyeztetett, ahol 139 telepiilésen
kozel 210 ezer lakos él.

A varmegye teriiletén 500-600 mm az éves atlagos csapadék, az utobbi idékben ez emelkedd
tendenciat mutat, a megyébe 1épd folyok kiilfoldi vizgylijtdjén 1200-1300 mm évi atlagos
csapadekra lehet szdmitani.

A Tisza tokaji szelvényéhez 35870 km? vizgyiijté tartozik, melynek talnyomo része
Romania (22 ezer km?) és Ukrajna (8 ezer km?) teriiletén talalhatd, zomében a Karpatok
nyugati lejtdin, ahol az arhullamok rendkiviil gyorsan kialakulnak, és nagy sebességgel
érkeznek teriiletiinkre. A hegyvidéki és a hatarszelvényben 1évé magyar mértékadod
vizmércéken észlelt tet6z0 vizallasok kozott igen rovid az 1d6. A Tiszan Técso és Tiszabecs
kozott 16 ora (2001. 03. 06.-an 14 6ra), a Turon Turterebes és Garbolc kozott 16 ora, a
Krasznan Alsoszopor és Agerd kozott 24 6ra, a Szamoson Dés és Csenger kozott 32 ora.
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Nagy valosziniségii arvizveszély Magyarorszagon
/Forras: Viziigy/

Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye természetfoldrajzi, vizgazdalkodasi szempontbol a
Fels6- Tiszadhoz kapcsolodik, magaban foglalva a Tisza vizgy(jté Tiszabecst6l Zahonyig
terjedd teljes hazai teriiletét, beleértve a Tur, a Szamos és a Kraszna vizgyijtéjének hazai
részét, valamint a Tisza Zahony-Tokaj kozotti bal parti vizgyiijtdjét, benne a nyirségi vizeket
Osszegyljté Lonyay-fOcsatorna vizgyiijto teriiletét.

A megyében tobb mint 2.000 km? -t, a teriilet 38%-at veszélyeztetik a folyok arvizei. Ezen
a teriileten 118 telepiilés talalhato, ahol kozel 200 ezer ember él. A Felso-Tisza-vidéki
Viziigyi Igazgatosag 5 436 km?-es miikodési teriilete a varmegye csaknem teljes egészére
kiterjed. Az Igazgatdésag miikodési teriiletén 541 km arvizvédelmi toltés talalhatod, melybol
az eldirt méretre 379 km van kiépitve, a kiépitettség 70%-0s.

A varmegye arvizi veszélyeztetettsége mind orszagos, mind nemzetkdzi 6sszehasonlitdsban
kiemelked6éen magas. A Fels6-Tisza-vidék foly6i az orszaghataron kiviil erednek és
aradaskor viz-hozamuk gyakran eléri a harmadfoku arvizveszélyt jelentd szintet. Annak
ellenére, hogy a varmegye telepiiléseinek és lakossaganak kozvetlen arvizveszély altali
érintettsége kozepes, az arvizek kovetkeztében esetlegesen bekdvetkezd karesemények
értéke miatt a varmegye arviz altali veszélyeztetettsége mindenképpen a kiemelt kategoridba
tartozik.

A varmegye kornyezetbiztonsagaban az arvizek jelentik a legjelentdsebb kockazati tényezot,
példaul 1998. és 2001. kozott minden évben rendkiviili arvizhelyzet alakult ki a Tisza
mentén. A legjelentdsebb arvizek 1919., 1932., 1947-1948., 1970., 1995., 1998., 2001.
években alakultak ki.



2.3. Belviz

A belvizrendszer az olyan, vizrajzi, domborzati ¢€s talajviszonyok szempontjabol
Osszefliggd, lehatarolt nagyobb sikvidéki vizgytijtd teriilet, amelyen beliil a vizrendezés
egységes. Feladata, hogy az egész vizgyljtére kiterjedéen gazdasagosan oldja meg a
belvizelvezetést. A vizrendezés célja, hogy a telepiiléseken, ipari teriileteken a vizeket
karétel nélkiil elvezesse, mezd- ¢és erdogazdasagi terlileteken a lehetd legjobb kapcsolatot
alakitson ki a természetes vizek, a felszini és a felszin kozeli talajrétegek kozott,
nem utolsé sorban pedig a karos vizek elleni védelmet megel6z6 muiszaki megoldasokkal
biztositsa.

A terep esése szerint megkiilonboztetiink sikvidéki vizrendezést, valamint hegy ¢és
dombvidéki vizrendezést. A vizrendezés teriileti alapegysége a vizgytijtoteriilet, amelynek
jellemzodje, hogy a felszinen és a felszin alatt 0sszegylilekezd vizek egy kilépési pontot
hagyjék el, illetve vezethetok le dombvidéken vizfolyasokon, sikvidéken belvizcsatornan
keresztiil. A kis esésu teriileteken, a felszinen lefolyd viz sebességes igen csekély, a
vizmozgés fékezett, elvezetése nehézségekben iitkozik. Ilyen helyeken a viz természetes
korilmények kozott visszamarad a mélyedésekben és csak mesterséges eszkozokkel,
létesitményekkel oldhatdé meg az elvezetése.

A belvizeket hazankban 42 400 km hossz( belvizcsatorna vezeti el. Azokat a teriileteket,
amelyekrdl mesterséges létesitmények vezetik el a vizet, belvizvédelmi 6blozetnek
nevezziik. Magyarorszag sikvidéki teriiletein 83 belvizrendszer van, ebbdl 7 tartozik a Felso-
Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag hataskorébe:

- T . JELMAGYARAZAT
( ) BELVIZRENDSZEREK . %
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- 21. sz. Beregi belvizrendszer

- 41. sz. Tisza-Turkozi belvizrendszer

- 42. sz. Tisza-Tur-Szamoskozi belvizrendszer
- 43. sz. Szamos-Krasznakozi belvizrendszer

- 44, sz. Krasznabalparti belvizrendszer

- 45. sz. Fels6szabolcsi belvizrendszer

- 46. sz. Nyiri belvizrendszer

A projekt szempontjabol a 46. sz. belvizrendszer érintett.

A belvizrendszer teriilete dombos, dél-észak felé huzodo volgyekkel. A 7 6 volgyben 1évo
féfolyasok gravitaciosan vezetik a vizeket a Lonyay-fOcsatorndba, amely a Tisza
visszaduzzaszto hatdsa miatt végig toltésezett. A Lonyay-fOcsatornaba torkolld féfolyasok
torkolati szakaszai szintén toltésezettek. A toltések kozotti mélyartérrél 7 db szivattyltelep
- a gravitacids atvezetés is biztositott - emeli be magas befogadoi vizallas esetén a belvizeket.
A csatornasiiriiség 0,78 km/km?. A belviz a mélyebb fekvésii volgyekben és a Lonyay-
focsatorna melletti artéri terlileteken okoz gondot, a tobbi helyen inkabb csapadékhiany
jelentkezik. A rendszer meghataroz6 létesitményei a fOcsatorndk mellett a belvizek
felfogasat €s tarozasat szolgald hat db allando tarozo (Vajai, Rohodi, Leveleki, Harangodi,
Csaszarszallasi €s a Nagyréti), melyek mellett vésztarozok segitik a belvizek visszatartasat.
A folyamatosan fejlesztett Komplex Belviz-veszélyeztetettségi Valoszintiség (KBV)
Osszegzetten fejezi ki a belvizi elontésben szerepet jatszé valamennyi tényez hatdsat, igy
alkalmas arra, hogy segitségével, szadmszerli objektivitdssal Osszehasonlithassuk a
kiilonboz6 teriiletek belvizi veszélyeztetettségét.

Ezek alapjan a térség belviz szempontjabol kozepesen veszélyeztetettnek mondhato.

Nagyon belvizveszélyes:  Bereg
Tsza-Tir-Szamoskde > D belvizzel erdsen veszélyeztetett tersket
Szamos-Krasmukdz .&»’( 1
b T~ 7 4l * BB belvireel Kieepenen vessilyerteten erii
Fohozottan belvizveszélyes: Felsisraboles %/ D, ] belvizxel kilzepesen vessélyertviit tenilet
Mérsékelten belvizvessélyes:Nyirség . 3
Kelet Npitsey

D belvizzel mérsékelten veszélyenetent terillet

D belyvizzel alig veszélyeatetett 1onilet
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Belvizérzékenység térképezés

Komplex belvizeveszélyezretetiségi valdszindség
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Komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniiséget abrdzolo térkép
/Forras: OVF/

A teriilet belvizi szempontbol igen valtozatos voltat a belvizi 6blozetek domborzati- és
esésviszonyainak, talajadottsdgainak és hidrometeorologiai adottsdgainak kiilonbozdsége
adja. A Bereg, a Tisza-Szamoskoz és a Szamos-Krasznakoz nagy belviz-veszélyeztetettségi,
a Fels6szabolcs fokozottan, a Nyirség, Kelet-Nyirség pedig mérsékelten veszélyeztetett.

A varmegye 229 telepiilésébdl a belviz altal érintett telepiilések szama 89 db, itt ¢l a
varmegye népességének kozel kétharmada (373.823 £6).
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Belviz altal érintett telepiilések
/Forras: TelR, Interaktiv elemzo/

Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyében a belvizrendszerek dsszteriilete 5203 km?, melybdl
2384 km? mélyartér, és ez azt mutatja, hogy teriiletink jelentds része fokozottan
veszélyeztetett belvizektsl. Osszesen 7717 km hosszii csatorna van kiépitve, 24 db
szivattyttelep mukodik ¢és 18 allandd ¢és idészakos tdrozoban 40,4 millio
m?3 belviz tarthat6 vissza. A belvizvédelmi teriilet 3 belvizvédelmi korzetre 12 belvizvédelmi
szakaszra ¢és 106 Orjarasra tagozodik, ahol 74 6nalld csatornadr, 27 gatér (csatornadri
feladatokkal) és 5 tarozodr tevékenykedik.

A belvizek éltal okozott karok megeldzése, csokkentése érdekében a varmegye teriiletén
kiilonbozd sikvidéki, mély fekvésli, belvizek befogadasra alkalmas viztarozok keriiltek
kialakitasra. Feladatuk a belviz okozta elontések megakadalyozasa, a csapadék okozta vizek
Osszegyljtése, tarolasa, valamint az aszalybol adodé mezdgazdasagi karok csokkentése,
szlikség szerint oltoviz biztositasa.
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2.4. RendKkiviili idéjaras, klimatikus viszonyok

A hirtelen lehullott nagymennyiségli csapadék (es6, hd) amennyiben esé formaju, foleg a
telepiilések mélyebben fekvo belteriiletén okoz elontéseket, a régebbi technologiaval épiilt
épitményekben, de egyéb teriileteken is okozhat karokat: atereszek, kisebb hidak kdrosodasa,
kdzmiivek rongalodasa.

A tapasztalatok, illetve tendencidk azt mutatjak, hogy Magyarorszagon a villamarvizek,
illetve varosi arvizek soran jelentkezd vizkarok kozvetleniil emberi életeket is
veszélyeztethetnek. Kétségtelen, hogy a nagy mennyiségli csapadékhullas altal eloidézett
arvizek mértéke és gyakorisaga nehezen 0sszehasonlithatd a monszunos dzsiai orszagokéval,
azonban szamos példa aldtdmasztja, hogy Magyarorszagon ¢és mas eurdpai
orszagokban is az urbanizalt teriileteket stjtd felhdszakadasok kovetkeztében kialakuld
arvizek egyre nagyobb problémat jelentenek.

Az elmult évek soran az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben tapasztalt arvizi jelenségek és
meteoroldgiai szélsdségek szamdnak ¢és intenzitdsdnak novekedése, valamint a lakott
teriiletek koncentralodasa és beépitettségének novekedése egyarant hozzajarultak. (Antal,
2017.)

Téli id6szakban a nagymennyiségii ho a kdzlekedés, az aruszallitas megbénulasat okozhatja.
Ezek a tipusu katasztrofa-helyzetek a varmegye egész teriiletén egyenld valdsziniiséggel
eléfordulhatnak.

Az elmult évek téli idészakaiban a varmegye teriiletén tobbszor is kialakult olyan helyzet,
amikor egyidejlileg egy vagy két féutvonal, tobb mellékut, illetve egy vasutvonal valt
jéarhatatlanna. A tapasztalatok alapjan hofuvasok bekovetkezésére elsGsorban a 36. és a 38.
sz. féutvonal, valamint Nyiregyhdza - Nyirbator, és Kisvarda térségében kell szamitani.

Legutobb 2003 februarjaban alakult ki rendkiviil stlyos helyzet, amikor 28 egyidejiileg
jarhatatlan és 4 csak egy nyomon jarhat6 ut volt ezekben a térségekben. A mentésben részt
vevOk magas szinvonali egyiittmiikodése ¢€és a Megyei Védelmi Bizottsag
Katasztrofavédelmi Operativ Torzsének koordindld szerepe meghatdrozd volt a mentés
végrehajtasaban. Tapasztalat, hogy a féutvonalak teljes felszabaditasdig korlatozni kell a
nem €16 allatot szallitd tehergépkocsik forgalmat, illetve a helyzet normalizalodasaig a
veszélyeztetett utszakaszokon renddri felvezetésessel, valtakozd irdnyt kozlekedési
korlatozas bevezettetése javasolt.

Rendkiviili téli id6jarasi viszonyok kozott stilyosbitja a helyzetet a Nyiregyhaza kornyékén
1évd tanyabokros telepiilésszerkezet. Az elszort, egymastol és a foUtvonalaktol tavol esd
telepiilésrészeket egyenként kell felszabaditani, jelentds erd-eszkoz felhasznéalasaval. Az itt
¢l6 emberek ellatasanak megoldasahoz adott esetben helikopter és honvédségi terepjard
eszk6zok igénybevételére is sziikség van.
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Sz¢lvihar elsésorban a kézmiivek koziil foleg az elektromos tavvezetékeket, a vasuti
elektromos felsévezetékeket, a tavkozlési 1égvezetékeket (esetleg antennarendszereket) és a
vasuti biztositorendszereket, masodsorban a kiilonb6z0 gazdasagi- ¢és lakoépiiletek
tetOszerkezetét, kiallo falazatat karosithatja.

A sz€lséséges iddjarasi viszonyok esetében a fagyos napok (napi minimumhdomérséklet
<0°C) szamdanak csokkenése és a hdség napok (napi maximumhdmérséklet >30°C)
szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ). A hiivosebb és a
melegebb peridodusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembetiind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A szélsOséges
homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzoé trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozasa a meleg sz€lsdségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg
sz¢€ls6ségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feloleld idészakban.
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2.5. Foldrengés

Az érintett térséget viszonylag ritkdn éri foldrengés, amelynek bekdvetkezése komoly
karokat okoz.

A Karpat-medence a szeizmikusan aktiv mediterran térség ¢és a gyakorlatilag
foldrengésmentes KeletEurdpai-tabla kozott helyezkedik el. Tektonikdjat az Adriai-
mikrolemez Oramutatd jardsaval ellentétes forgasa, illetve a forgasbol eredd észak-
¢szakkeleti iranyl mozgas hatdrozza meg. Szeizmicitdsa Osszességében kozepesnek
tekinthet6. A foldrengések eloszlasa nem homogén, jelentds eltérést talalunk a
kornyez6 orogén teriiletek és a Pannon-medence belsejének foldrengés-tevékenysége kozott.
A térség szeizmikus szempontbdl legaktivabb teriiletei az Alpok déli és a Dinaridak
¢szaknyugati része, valamint a Karpatkanyar (Vrancea-zona). JelentOs szeizmikus aktivitast
mutat a Mura volgyébdl indulo és a KisKarpatokon at is kovethetd Mur-Miirz-zona és
szamottevd foldrengés-tevékenységgel talalkozhatunk még Karpatalja (ezen beliil foként
Maramaros) teriiletén és a Karpat-medence déli részén talalhatd Bansagban is.

Az EU tagorszagaként Magyarorszdgon is érvényben van az Unid egységes foldrengés
szabvanya az Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat ir
elé az Unio egész teriilletén. Roviden ugy lehetne a kovetelményeket Gsszefoglalni, hogy
minden épitményt ugy kell tervezni, hogy az élettartama (4ltaldban 50 év) alatt 10%
valdszintiséggel el6forduld foldrengést komolyabb szerkezeti karosodas, 6sszeomlas nélkiil
kibirjon. Az egyes orszagok eltéré foldrengéses viszonyai miatt minden orszag
sajat Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus zonakat, a tervezéshez sziikséges
alap adatokat.
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Szeizmikus zénatérkép

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
10% meghaladasi valészinliség mellett
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Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384.
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3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei

A bemutatott hatétényezok az lizemelés idoszakara vonatkoznak.

Tekintettel a korszerli és megfeleld miiszaki védelemmel kialakitott technologiara a varatlan,
nagy intenzitdsu szennyezési esemény elOfordulasi esélye rendkiviil csekély.

Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre, mert azok rendkiviil révid
1d6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak. Ilyen
kockaézati tényez0 lehet példaul az allatdlloméany tomeges pusztulasa, vagy az dllomanynak
fert6zési vesz€ly esetén végzendd kiirtdsa. Ebben az esetben nagy tomegli allati hulla
keletkezésével kell szamolni, melynek artalmatlanitasi feltételeit az allategészségiigyi
hatésag hatdrozza meg.

Mivel a felhasznalt fertdtlenitd anyagok jelentds részérdl elmondhato, hogy ezek mérgezdek,
fokozottan tiiz- és robbanasveszélyesek, az €16 ¢és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk
példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg. A gaz halmazallapota
anyagok dontden inhalacios mérgek, amelyek a 1égutakon felszivodva mérgeznek.

Relevins meghibdsodadasi forrdasok

Létesitmény megnevezése Relevans meghibasodasok
Ivoviznyomo vezeték, szennyviz s s
; y ’ w Csotorés
vezeték

Szocialis szennyviztarolo

g . Tarolobdl eltiinik a szennyviz
gravitacios csatornaval

Technolégiai szennyviz elvezetd Lefolyast akadalyozo karok,
csatorna eldugulasa elzarodas
Munkahelyi hulladékgytijtd Hulladék kijutasa az épiiletbdl

Miitargy oldalfalanak repedése
Szennyviz szivargédsa

Szennyviz tarolas Technologiai szennyviz kikeriilése
a szigetelt miitargybol
Tlzesemény

A telephelyen el6forduld potencialis veszélyforrasok, vészhelyzeti események

1. Csotorés

A telephely bels6 kommunalis szennyviz, ill. technologiai szennyviz csatornarendszere vagy
vizvezeték haldzata meghibasodik. A rendszerben taldlhaté szennyviz, ill. ivoviz
kozvetleniil a talajba jut.

2. Technolodgiai szennyvizakna taltoltése

Abban az esetben fordulhat eld, ha valamilyen miiszaki hibabol addéddan a szennyviz
mennyiségek jelentdsen megndnek, mivel az aknat, a maximalis kapacitast figyelembe véve
tervezték.
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3. Technoldgiai szennyvizakna falanak szivargasa
Abban az esetben fordul eld, ha az akna nem megfelelé miiszaki mindségben készitették el.

4. Kommunalis szennyvizgyiijto akna tultoltése

Abban az esetben fordulhat eld, ha valamilyen miszaki hibabol adéddéan a kommunalis
szennyviz mennyisége jelentésen megnd mivel az aknat, a maximalis kapacitast figyelembe
véve tervezték.

5. Kommunalis szennyvizgyiijté akna szivargasa
Abban az esetben fordul eld, ha az akna nem megfelelé miiszaki mindségben készitették el.

6. Nagyobb mennyiségii veszélyes anyag, hulladék jut a munkatérbe

A veszélyes anyag-tarold edényzet szélsdséges modon megsériil (pl. leesik és elreped). A
tartalyokban taldlhato veszélyes anyag az épiiletek padlodsszefolydin keresztiil a telep az
adott épililet szennyvizgyiijtd csatornijdba majd akndjaba jut, ahol kezelni lehet azt.

7. Tragya szétszorodasa burkolatlan felszinen

A tragya a kitragyazasa idején burkolatlan feliiletre keriil és kozvetleniil érintkezik a talajjal.
A rendkiviili szennyezés megeldzésének legbiztosabb eszkdze, ha azokat a gépeket,
berendezéseket, technologidkat, folyamatokat, amelyek a kornyezetszennyezés potencialis
vesz€lyét hordozzak, biztonsagi védelemmel latjak el, megfeleléen karban tartjak és
feliigyelik. Ezentil nagy gondot kell forditani a dolgozok képzésére, az erdforrasok
biztositasara és a sziikséges ¢és elégséges mennyiségli karelharitasi anyagok beszerzésére.

A megelézés érdekében Dbiztositani kell az aldbbi folyamatok biztonsagat:
- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok
mindségiiknek megfelelden, a szallitashoz hasznélt edényzetben, csomagold anyagban
kell tarolni. A tarolds koriilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt
edényzetbdl kijutd anyagok az épiiletbdl olyan uton juthassanak ki, hogy a szennyezés
kezelésére lehetdség legyen.

- technologiai rendszerek karbantartdsa (rendszeres feliilvizsgélat)
- telephelyen beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetdségét a
kozlekedési utak megfeleld kiépitésével és karbantartasaval)
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A veszélyek elhdritasanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések
foganatositdsa (HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:
- a kiilonboz0 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technoldgiai,
kezelési és karbantartasi utasitasok betartasa;
- az eloirt szakmai képesitésii és gyakorlatu személyek alkalmazasa;
- a kotelezo idOdszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;
- a veszélyek kelld idoben torténd jelzésére alkalmas miiszerek €s eszkozok kialakitasa
¢s fejlesztése;
- a kezelo ¢és alkalmazott személyek (vezeték és beosztottak) rendszeres oktatasa,
tovabbképzése;
- Dbekovetkezett kutkitorések, robbandsok, tlzesetek alkalmaval gyors elhéritas
megvaldsitasaval a karok csokkentése;
- a megfeleld szintli és gyakorisagu ellendrzés.

Havaridbol eredd hatotényezok:
- Szennyezett csapadékviz talajba szivargésa.
- Tomeges allatelhullds (jarvany) soran keletkezd csurgalékok talajba szivargasa.
- Munkagépek meghibasodasabdl eredden olaj a talajra keriil.
- Talaj tragyaval torténd szennyezés.
- Tlzeset.
- Technoldgiai berendezések (istalloklima) meghibasodasa.
- Vizellato rendszer meghibasodasa.
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4. A kornyezethasznalé tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalto okok és
az ezekbol szarmazo hatétényezok

4.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemekre visszavezethet6 okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat

A tervezett tevékenység esetében az ipari balesetekbdl bekdvetkezd hatdsok a
katasztrofavédelmi szempontbol irrelevans, tekintettel arra, hogy a kiilsé hatasbol
bekovetkezd rombold hatds nem all fenn.

A veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizemekre visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényezdk kockézatat, illetve hatdsait nincsenek, mivel a telephely
kozvetlen kdrnyezetében ilyen jellegli iizem nem talalhato.

4.2. A természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethet6 okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait

A korabban bemutatott helyzetértékelés alapjan a telepitési hely csak kis mértékben van
kitéve a természeti tényezOkbdl eredd kockazatnak, dsszefoglalva a telepitési helyrdl az
alabbiakat mondhatjuk el.

K-r6l és E-r6l a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lonyai-fécsatorna felé
folyik le. Ide tart egyetlen allando jellegli vize, a II1. szamu f6folyas is (47 km, 310 km2).
Szaraz, mérsékelten vizhianyos tertilet.

Az idészakos vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra altalaban csak tavasszal lehet szamitani,
mig az év nagyobb részében vizet alig taldlunk benniik. Vizmindségiik - ha van viziik - IlI.
osztalyl. Az iddszakosan el6forduld csapadékos évek folos vizét tobb szaz km-es
csatornahdlozat vezeti le, részben a Tiszdhoz, részben a Kraszndhoz ¢és a Lonyai-
fécsatorndhoz.

Az allovizek is mérsékelt szamban és kis tertileten fordulnak eld. 4 kis természetes tava az 5
ha-t sem éri el. 2 tarozoja - a rohodi és a vajai — egyiitt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben.

A beruhdzassal érintett teriilet NY-1 részén az ingatlan mellett a telekhatartol ~25 m-re

huzédik a Vajai-(I11.) féfolyas, illetve szintén Ny-ra ~ 70 méterre a Nadas szivargo talalhato.
A tervezési teriilettl D-re tobb mint 750 m-re az Ori-(I11/5.) 4rok talalhato.
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A teriilet vizfolyasai

A teriiletnek a vizfolydsokkal kozvetlen Osszekottetése nincs. A teriileten szocidlis és
technoldgiai  szennyvizek (mosasbdl, takaritasbol) fognak  keletkezni,

amelyek
szennyviztisztitd telepre fognak keriilni tengelyen torténd szallitassal.

- Rendkiviili téli id6jaras soran a beruhazas teriiletén a kozlekedési utak jarhatatlanna
valhatnak, mely kockazata csekély.

- A foldrengések kockazata alacsony a vizsgalt térségben, ezért ebbdl eredd
hatotényezokkel nem kell szamolnunk.
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5. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése

A XX. szazad elejéen A. C. Pigou angol kozgazdasz volt az, aki az elsék kozott foglalkozott
behatoan a kiilsé gazdasagi hatasok (externaliak) tarsadalmi szerepével, e hatasok
elemzésével. Kiemelkedd szerepet tulajdonitott a tarsadalmi kozés javaknak és azokat —mint
termelési  tényezoket — —  vizsgalta a  piaci  folyamatok  szempontjabol.
Kedvezotlen kiilsé hatasrol akkor beszéliink, amikor az érintett fél kart szenvedett a kiilso
hatas kovetkeztében. Ez lehet monetarisan (kozvetve vagy kézvetleniil) meghatarozhato,
vagy pénzben nem mérheto. Az ilyen jellegii hatasok a negativ externdlidk.
Kedvezo kiilso hatds esetében az érintettekre pozitiv hatassal van az adott externalia.
Amennyiben gazdalkodét érint, akkor profitjat, amennyiben fogyasztora hat, akkor joléti
szintjét noveli. Ezek az un. pozitiv externaliak. Sneeringer, amerikai kozgazdasz az intenziv
Egyesiilt ~ Allamok  tagdllamainak 1980 és 1999 kozotti  adataibél.  Kutatdsi
eredményei azt mutatjak, hogy az iparosodott és novekvo teriileti koncentrdcioval
jellemezheto dllattenyésztés okozta karosanyag-kibocsatas hatisa a gyermekhalalozasi
ratdra szignifikans.

A kiils6 gazdasagi hatasok mindig 0sszetettek, ezért az érintett felek szempontjait arnyaltan
¢s kiilon-kiilon kell mérlegelni. A tervezett telephely megnyitasa a kdrnyéken €16k szamara
altalaban eldnyokkel jar (pozitiv extern hatds — pl. munkahely teremtés), mikdzben a
kozvetleniil mellette lakok szdmos kellemetlenséget (negativ extern hatést) is kénytelenek
elviselni (zaj, szag.).

A tervezett tevékenység pozitiv gazdasagi hatdsai nem csupan a beruhdzo véllalatot érhetik
el, hanem a helyi munkaer6t is, javitva azok jovedelmi pozicidikat, vagyoni és munkaerd-
piaci helyzetiiket.

Megkiilonboztetiink Gn. pénzbeli extern hatasokat is, mely eredményeként a telepiilésre
betelepiild vallalkozasok a megszerzett jovedelmiik egy részét a varosi infrastruktira
fejlesztésére, a befizetett iparlizési ado utjan a telepiilés egyéb fejlesztésére forditanak.
A kiils6 gazdasagi hatasok igen jelentds része azonban lokalis, egy adott, lehatarolhato
térben, a kibocsatd ,,szomszédsagaban" figyelhetd meg. A tervezett tevékenység okozta
kornyezeti kibocsatasok nagyrészt lokalisak, csak a tervezett tevékenység kozvetlen
kornyezetére vannak hatassal, mint a 1égszennyezdk kibocsatasa, zajkibocsatasa. A lokalis
hatassal ellentétben nagyobb teriiletre kiterjedd hatasként értelmezhetd a szallitasbol eredd
kibocsatasok eredményezte negativ externdlidk, mint a légszennyezettség novekedése a
beszallitasi utak mentén, vagy a zajszintek emelkedése a beszallitasi utvonalakon.

A felszin alatti vizkészletek mennyiségi csokkenése mind lokalisan, mind globalis
mértékben hatassal lehet a kornyezd lakossdgra. A tervezett tevékenység egyértelmiien
szennyezést bocsat ki (légszennyezés, zaj), ami negativan hat a haztartasok jolétére, s amit
a haztartasok figyelembe vesznek a lakésukra vonatkozé dontéseik kialakitasa soran.
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Az iparizési ado, mely gazdasagi szempontbol felfoghatd kvéazi szennyezési adonak is a
tarsadalmi tobbletkdltséget hivatott kompenzalni. A telepiilés fejlesztésére forditott helyi
ado alkalmas arra, hogy a tevékenység altal okozott negativ externalidkat a fejlesztésekbdl
eredo joléttel ellenstlyozni tudja.

A hatésteriileten taldlhato kornyezet csak tajképi szempontbdl valtozik meg.

A telephely kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi- és erddteriiletek taldlhatok. A
tervezési teriilet felszine viszonylag sik, beépitetlen teriilet. A tervezett beruhdzds a
kornyezetében folytatott mezégazdasagi tevékenységet nem zavarja.

Vaja Telepiilésrendezési Terv - résziet
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Termelési technologidk folyamatdban szamos hasznos ¢€és a termelés szempontjabol
folosleges, illetve karos melléktermék keriil ki. Az allattartas folyamataban elsédleges
termék az a produktum, amelynek érdekében a termelést végezziik, esetiinkben a his. A
termelés sordn a keletkezd elsddleges produktum mellett az allattartdsi technologiai
folyamatok szamdra hasznosithatatlan masodlagos termékek is keletkeznek, ebbe a
korbe tartozik az allati tragya €s a termelés soran valamilyen okbdl elhullott allatok teteme.
Ezek mellett emlitésre méltdo az allattartotelepek légszennyezd anyag kibocsatisa és
szaghatasa (metan, ammonia).

A tevékenységbdl adoddan a korabban mar részletezett jelentds szaghatas varhatd, azonban
a hatasteriileten lakott ingatlan nem talalhato, tehat a hatasbol varhatoan lakott ingatlanok
értékcsokkenése nem varhato. A telepiilésrendezési tervben sem szerepel a teleptilés déli
iranyu terjeszkedése, ebbdl eredden sem varhaté a hatasteriileten talalhatd ingatlanok
értékcsokkenése.

Ugyancsak jelentds extern hatasok szdrmaznak a kozlekedésbdl. A hatasok érintettjei szerint
itt alapvetden kétféle externaliardl beszélhetiink egyrészrol a kozlekedés résztvevoi kozotti
externaliak: a forgalom minden egyes résztvevdje extern koltségeket okoz a forgalom tébbi
résztvevdjének, masrészrdl a kozlekedoktol a varoslakok felé irdnyulo kiilsé hatasok, mint a
leveg6szennyezés, 7aj, a gyalogos forgalom koriilményesebbé
¢s veszélyesebbé tétele.

A tevékenység altal igénybe vett kozutak terheltsége jelenleg is jelentds, azok allaganak
romlasdhoz a tevékenység hozzajarul, de mivel additiv jarmutforgalom toredéke a
jelenleginek, nem bizonyithaté a tevékenység ilyen irdnyu karos hatasa.
A tervezett tevékenység a kornyezetében folytatott mezdgazdasagi-ipari tevékenységek
vonatkozasaban a tevékenységnek negativ hatdsa nincs.
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6. A baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa
6.1. Veszélyek és a kockazatok azonositasa

Veszélyek szamos tényezobol adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb
vonatkoz6 tényez6t figyelembe kell venni.

Munkavégzés:
- kézi anyagmozgatas,
- rossz egyéni munkamodszer,
- tulzott igénybevétellel jaro fizikai munka,
- egyéni véddeszkoz hasznalatabol szarmazé tobbletterhelés.

Fizioldgiai, idegrendszeri €s pszichés tényezok:
- nehéz fizikai munka, nagy koncentréciot igénylé munka,
- tul intenziv vagy monoton munka, egyediil vagy elszigetelten végzett munka,
- feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hianyossagabol adodo
szichés terhelés (Osszehangolatlansag, tisztdzatlansag vagy attekinthetetlenség, tul sok
vagy tal kevés informéacio),
- felel6sség, dontési helyzetek, idokényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés,
emberi kapcsolati tényezok.

A tervezett technoldgiabol adoddan havéria jellegli kockézatokra nem kell szdmitani.

Az lizemelési folyamatban elézetesen varhat6 veszélyek

Esemény Kivalté ok Kockazat megitélése
A havaria eredményeként
kozvetlentil a talajba torténd
beszivargas, és a talajvizzel

Gépjarmivek Osszeiitkozése.

Veszélyes folyadékok Talaj megsiillyedése vagy , .
kidmlése (gazolaj, alatamasztas elégtelensége Xa'lc(e)lzll:e\ielreidgiiﬁli
hidraulikaolaj, benzin, Mmiatt a belsé utak mindségének | 1 c PIoYC -

. 1 f s kozlekedés lizemeltetési
vegyi anyagok stb.) romlasabol adédoan

szabalyzatokban szabalyozva

bekovetkezo balesetek. lesz, a kockézat szintje

alacsony.
Hosszu ideig tarto észrevétlen | Olyan felszini vizelvezetésbe
csekély szivargas. val6 beszivargas, ami
Alkalmatlan vagy hibas taroldé | kdzvetleniil a csapadékviz
edényzet/tartaly. befogadoba
Miszaki védelem hianya. omlik.

e L Folddel elfedett helyszini Kozvetleniil a talajba torténd
Kommunalis és technologiai . . L
szennyvizgylijtd miitargy szennyvizcsatornak beszivargas, és a

s, foldkitermelés talajvizzel valo elkeveredés.
Szivargasa N L oets W
soran torténo megsériilése. Kellemetlen biiz- és
A szennyviz mennyiségek szaghatéasok.
jelentdsen A tervezett épiiletek és tarolok
megnovekedése esetén az miuszaki védelemmel keriilnek
aknak taltoltése. kialakitasra.
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A szennyvizszallito
tartalykocsi

megsériilése annak a
telephelyen valo tartdzkodasa
soran.

Az utakrdl a
csapadékvizelvezetd, ill. -
szikkaszto rendszerbe keriilo
szennyvizeket a karelharitasi
tervben megfogalmazott
eljarasokkal lokalizaljak, majd
a szennyezest megsziintetik.

A szennyvizgyijto aknakat a
maximalis kapacitasok
figyelembe véve tervezték.

A technologiai szennyviz
tarozon kivill jutasa esetén
(elvezetd rendszer
dugulésakor) a szennyviz
széttertilést homokzsakokkal
megakadalyozzak a szennyviz
betonozott feliileten tartasaval.
A kockazat szintje: alacsony

Vizcsotorés

Kozvetlen épitkezési sériilés
foldkitermelés munkalatok
soran.

A fold ala nem mélyen vagy
puha talaj ala telepitett
vizvezeték folott athalado
nehézforgalom 4altal okozott
sériilés.

Vizvezeték alatdmasztasanak
hianyat okozd, a kozelben
végzett foldkitermelés vagy
foldcsuszamlas.
Vizvezetéken végrehajtott
valtoztatasok soran szelepek
stb.

helyteleniil végrehajtott
beszerelése.

Vizvezeték meghibasodasa
korr6zio, elmaradt karbantartas
miatt.

Kanyarokban 1év6 csdirany-
torés tamaszto tombok egyéb
mechanikus tartorendszerek
meghibasodasa,

aminek kovetkeztében a
vezeték illesztései szétnyilnak.

Nagymennyiségii ivoviz
elvesztése.

A kornyez0 teriilet talajanak
destabilizacioja az
alatamasztas kimosodasa miatt.
A baleset bekovetkezését
kovetden a helyi teriilet
vizellatasanak ideiglenesen
megsziintetik a vizvezeték
kijavitasaig.

A kockazat szintje: alacsony

Epiiletek sériilése

Szallitojarmi iitkdzése.
Kozelben torténd
foldkitermelés, ami karositja az
épiiletek alapjait.

Kozelben torténd viztelenitési
miiveletek, amelyek karositjak
az alapokat.

Kozelben egymasra
felhalmozott

Epiilet részleges vagy teljes
Osszeomlasa.

A technoldgiai elemek
(szellbztetés, fltés karosodasa)
A kockazat szintje: alacsony
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anyagok 0sszeomlasa.
Tervrajzok vagy utasitasok
helytelen értelmezése miatt
épiileten végrehajtott
jovéhagyott

munkalatokban bekdvetkezd
hibak (pl. nem megfeleld fal
elbontésa).

1ddjarasi hatasoktol vald
elégtelen

védelem feltjitasi munkak
soran.

Ventilatorok és hiitépanelek

Aramsziinet

A beépitett vezérlopanel
szabalyozza az istalloklima
mukodését, és
monitorozasahoz

kialakult allapotokat.

A szabalyoz6 automatika
azonnal riasztast ad, hogy a
meghibasodas mieldbb
kijavithato legyen.

meghibasodasa Berendezések meghibdsodéasa. | A szabalyozo6 automatika a
szell6z6 rendszer elemeinek
meghibasodasa esetén a
megfelelden lizemeld egységek
teljesitményét noveli. A
rendszer rendelkezik a javitas
idejére megfeleld
pufferképességgel.
A kockazat szintje: alacsony
A mélyfirast kut nem
meg"f cleld k,l,alalfltasa m,la?[ A telep vizkivételének zavara
bekovetkez6 feliszapolodas . . .
. . . az allattartasban elhullashoz
eredményeként a vizhozam vezet
Vizellatas hibaja csokken. A kutban talalhato ) epr 1
. ) o A telepen 1 mélyfurasu kut
szivattyt meghibasodik. 11
A . kertil kialakitasra.
A viztisztit6é berendezés A kockdzat szintie: alacson
miiszaki meghibasodasa miatt Je: Y
a vizminéség romlik.
Nagyobb mennyiségii
veszélyes anyag, hulladék jut a
munkatérbe.
A veszélyes anyag-tarolo
c e . | edényzet szélsdséges modon
I:munkahelyl gyljtéhelyekrol megséril (pl. leesik és
. 1res elreped). A tartalyokban
Hulladéktarolo hibéja hulladék elszdllitisa nem talalhato veszélyes anyag az

torténik meg idében.
A gylijté edényzet eltorik,
megreped.

karmentd telitddése utan az
adott épiileten kiviilre jut, ahol
talajszennyezést eredményez.
A karesemény soran meg kell
akadalyozni, hogy a
kornyezetbe keriilt veszélyes
anyag nagyobb feliileten
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szétteriiljon.
A kockazat szintje: alacsony

Tarol6 egységek (takarmany
silo)
meghibasodasa

A tarol6 egység kilyukad.
A takarmany behord¢6 csiga
meghibasodik.

A beépitett vezérlopanel
szabalyozza a takarmany
kiosztasat és monitorozasahoz
kialakult allapotokat.

A karesemény soran meg kell
akadalyozni, hogy a
kornyezetbe kertilt veszélyes
anyag

nagyobb feliileten szétteriiljon.
A kidémlott takarmanyt azonnal
burkolt feliileten sziikséges
Osszegyljteni.

A kockézat szintje: alacsony

Tarolo egységek
meghibasodasa

Fert6tlenito szer (hypo,
mészhidrat, kodképzo)
kidmlése.

A tarolo egység kilyukad.

A havaria eredményeként
kozvetleniil a talajba torténd
beszivargas, €s a talajvizzel
valo

elkeveredés.

A telephelyen karmentdvel
ellatott helyen taroljak a
veszélyes anyagokat, ezért a
kockazat

szintje alacsony.

Egyéb kockazatos miiveletekii

Kockazatos miiveletek

Kockazatos helyzetek okai

kozteriileten a forgalom korlatozasa,
munkateriiletek lehatarolasa

hatokorben tartozkodok (érintett
kozteriileten kozlekeddk)
figyelmetlen vagy fegyelmezetlen
magatartisa

kozlekedés

eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés
veszélyei;
uszalyok sériilése, elsiillyedés

munkaeszkdzok: gépek, berendezések
hasznalata

munkaeszk6zok nem megfeleld
hasznalatabol, miiszaki allapotabol
adodo veszélyek

anyagmozgatas

lecsuszas, raesés, veszélyei, személyi
sériilések

vegyi anyagok/készitmények
hasznélata (pl. lizemanyag)

vegyi anyag/készitmény
tulajdonsagaibdl adodo veszélyek

szabadban torténé munkavégzés

iddjarasi viszonyok okozta terhelés
(héguta, fagyas)




6.2. A kockazatoknak kitett személyek azonositasa:

- A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (allattenyésztok), akik a veszéllyel jard
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjak
¢s/vagy ellendrzik azt.)

- Azon munkavallalok, akiknek a munkdja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott
munkateriileten foly6 tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként
kerlilhetnek a munkavégzés hatokorébe. Ilyenek lehetnek a biztonsagi szolgalatok
alkalmazottai, szallitok, veszélyhelyzeti szolgaltatok (mentdk, tizoltok, renddrség).

6.3. A kockazatok értékelése

A kockézatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiikk a veszélybdl eredd lehetséges karos
kovetkezmény mértékét és stlyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valdsziniiségét.

Ertékelé matrix

criilés
sulyossaga
Kisebb karosodas | Jelentdsebb karosodas Stlyos karosodas
Bekovetkez
valdszinlisége
e s Ve,gy,l . Epiiletek sériilése
Vizcsotorés anyag/készitmény Munkasépek altal
Valosziniitlen Hulladéktarolo tulajdonsagaibol ad6do Eepe
g X torteno
hibaja veszélyek ey
gazolas
A munkateriileten
torténd megbotlas,
elcsuszas,
munkagddorbe torténd
beesés. - .
Munkaeszk6zok nem Ve?tl,,l atorok ¢
. ,, hiitépanelek
Lehetséges - megfeleld S
1, meghibasodasa
haszndlatébol, Vizellatas hibaja
miiszaki allapotabol J
adodo veszélyek
Anyagmozgatas
kozbeni lecsuszas,
rdesés, veszelyei.
Id6jarasi viszonyok
o okozta terhelés
Valoszini N - -
(héguta,
fagyas)
Elkeriilhetetlen - - -
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6.4. Megeloz6 intézkedések meghozatala

Az lizemeltetés sordn a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.
A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések
foganatositdsa (HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:
- a kiilonboz0 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technoldgiai,
kezelési és karbantartasi utasitasok betartasa;
- az eloirt szakmai képesitésii és gyakorlatu személyek alkalmazésa;
- a kdtelezo id6szakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;
- a veszeélyek kell6 idében torténd jelzésére alkalmas miiszerek és eszk6zok kialakitasa és
fejlesztése;
- a kezelo ¢és alkalmazott személyek (vezetdk és beosztottak) rendszeres oktatasa,
tovabbképzése;
- Dbekovetkezett kutkitorések, robbanasok, tlzesetek alkalméaval gyors elharités
megvaldsitasaval a karok csokkentése;
- a megfeleld szintl és gyakorisagu ellendrzés.

A rendkiviili szennyezés megeldzésének legbiztosabb eszkdze, ha azokat a gépeket,
berendezéseket, technologidkat, folyamatokat, amelyek a koérnyezetszennyezés potencialis
vesz€lyét hordozzak, biztonsagi védelemmel latjak el, megfeleléen karban tartjak és
feliigyelik. Ezentul nagy gondot kell forditani a dolgozdk képzésére, az erdforrasok
biztositasara és a sziikséges és elégséges mennyiségli karelharitasi anyagok beszerzésére.

A megel6zés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:
- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok
mindségiiknek megfelelden, a szallitashoz hasznélt edényzetben, csomagold anyagban
kell tarolni. A tarolds koriilményeit tigy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt
edényzetbdl kijutd anyagok az épiiletbdl olyan Uton juthassanak ki, hogy a szennyezés
kezelésére lehetdség legyen,
- munkagépek rendszerek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat),
- a munkateriileteken beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsdgos kozlekedés
lehetoségét a kozlekedési utak megfeleld kiépitésével ¢€s karbantartasival),
- vizellatas rendszerének rendszeres ellenOrzése,
- klimatikus viszonyokat biztositd rendszerek (hélégbefivok, ventilatorok) rendszeres
ellendrzése.
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7. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo Kitettségbol eredo
varhato hatasok bemutatasa

Az elézoéekben bemutattuk, hogy a tervezett beruhazas kozvetlen kornyezetében ipari
tevékenységet nem folytatnak, ebbdl eredéen a projekt nincs kitéve ipari balesetekbdl
kialakul6 kockazatnak.

A természeti katasztrofak koziil a foldrengések kockazat alacsony, €s a kialakulo allapotra
egy foldrengés jelentds hatdst nem is valtana ki. A beruhazas teriiletén arvizi elontések,
katasztrofak kockazata alacsony.
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