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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentjiik, hogy a feliilvizsgalatot a dokumenticio készitésekor hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden végeztiik el. A valasztott technolégia megfelel a BREF-ben
1évo BAT technologiaknak, valamint a vonatkozo magyar jogszabalyi eldirasoknak és a
vonatkozo6 szabvanyoknak, ezen beliil kiilonos tekintettel az alabbiakra:

314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és EKHE eljarasrol
1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodasrol, valamint az alabbiaknak:
1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
1994.¢évi LV. toérvény a term6foldrdl
27/2006. (I.7.) Korm. rendelet a vizek mezdgazdasagi eredeti nitrat-szennyezéssel
szembeni védelmérdl
50/2001. (IV.3.) Korm. rendeletet a szennyvizek és szennyviziszapok mezdgazdasagi

felhasznalasanak és kezelésének szabalyairol

219/2004. (VII. 21.) Kormany rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
28/2004.(X11.25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsara vonatkozo
hatarértékekrol
72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyz¢ékrol
225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol
27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiiM rendelet a zaj-és rezgésterhelési hatarértékekrol
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok  kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol
4/2011. (I1.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
90/2007.(IV.26.) Korm. rendelet a kdrnyezetkarosodas megeldzésének és elharitdsdnak
rendjérol
44/2000.(X11.27.) EiiM rendelet a veszélyes anyagokrol
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol (Csak elézményhez)
1993. évi XCIII. torvény a munkavédelmi eldirasokrol
3/2002.(11.8.) SZCSM-EiM rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeirdl
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ROVIDITESEK

EKHE: Egységes Kornyezethasznalati Engedélyeztetési Eljaras (a 314/2005. (XIIL.25.)
Kormany rendelet alapjan.)

IPPC Direktiva: Az Integralt Szennyezés Megeldzésérdl és Csokkentésérdl szolo 96/61/EC
Tanacsi Iranyelvben foglaltak

IPPC Iranyelv: Kiemelkedd jelentdségli kornyezetvédelmi irdnyelv. Célja a kornyezetre
jelentds hatassal bird tevékenységek olyan egységes engedélyezési rendszerének
megteremtése, melynek eredményeként a szennyezés megelézhetd, de amennyiben ez nem
lehetséges, a lehetd legkisebb mértékiire csokkenthetd a kdrnyezet egészének védelme
céljabol.

IPPC kovetelménye: A BAT betartdsa, az elérhetd legjobb technikdk bevezetése ¢és
alkalmazasa.

BAT: (BAT: Best Available Techniques) Az elérhetd legjobb technikdk bevezetése ¢és
alkalmazisa. Osszefoglalva a kovetkezOket jelenti: Mindazon technikdk, beleértve a
technoldgiat, a tervezést, a karbantartast, az iizemeltetést és a felszamolast, amelyek
elfogadhaté miiszaki és gazdasagi feltételek mellett a gyakorlatban alkalmazhatoak, €és a
leghatékonyabbak a kornyezet egészének magas szintli védelme szempontjabol.

BREF: BAT Referencia Dokumentum, amely bemutatja az adott orszagban (jelen esetben
Magyarorszagon) alkalmazott technoldgidkat, az dgazatban alkalmazott folyamatokat
jellemzd, fobb szennyezd forrasokat és szennyezd komponenseket. A BAT szinvonal
eléréséhez sziikséges kovetelményeket fogalmaz meg a technologia egyes szakaszaira és
javaslatokat tesz az eldirasoknak vald megfelelés érdekében sziikséges intézkedésekre.
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KORNYEZETVEDELMI DOKUMENTACIO

a

A FEHERGYARMAT K(")ZPQNTI’J B’('jViTETT AGGLOMERACIO
RESZEKENT

a

Fehérgyarmat, 2272 hrsz. ingatlan teriiletén létesitendo

TECHNOLOGIAI ES KOMMUNALIS SZENNYVIZEK
TISZTiTASAM ES ELVEZETESERE SZOLGALO
LETESITMENYEKHEZ
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1. ENGEDE;YK(")TELES TEVEKENYSEGEI FOLYTATO ES A TERVKESZ,iT('?
ADATAIL, ES A TERVEZETTLETESITMENY, VALAMINT AKAPCSOLODO
TEVEKENYSEG BEMUTATASA

1.1. El6zmények, a 1étesitmény sziikségessége
1.1.1. El6zmények

Iranyité Hatésag: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
KEHOP Felelds Helyettes Allamtitkéarsag
1134 Budapest, Vaci ut 45.

Engedélyes / Fehérgyarmat Varos Onkormanyzata
kedvezményezett: 4900. Fehérgyarmat, Kiss Ernd u. 2.

A munka megnevezése:Fehérgyarmat szennyvizelvezetési €s -tisztitasi fejlesztés elokészitése
Projekt azonosito: KEHOP- 2.1.3.-15-2022-00104

A Fehérgyarmat II. agglomeracid szennyviztisztito rendszerének fejlesztése a Kohézids
alapbol és a hazai kozponti koltségvetési eldiranyzatbol vissza nem téritendd tdmogatas
formajaban torténd finanszirozassal valosul meg.

A projekt megvaldsitisa a Fehérgyarmat kozponta bdvitett (0j) szennyvizelvezetési
agglomeracié bovitménye szennyviztisztitojanak megoldasat célozza.

A szennyviztisztito rendszer fejlesztésére kiirt KEHOP-2.1.3 palydzatra jelentkezd
Fehérgyarmat kozponta II. agglomeracio tervezett biologiai tisztitd kapacitasa 8860 LE, a
névleges hidraulikai kapacitasa: 1831 m’/d. (meghataroztuk a klimavaltozashoz kapcsolodo
maximalis terhelést is, amely 1958 m®/d)

A tervezett tisztitomil 1étesitésekor érintett ingatlan nem része orszagos jelentdségli védett
természeti teriiletnek, nem része a Natura 2000 halézatnak, sem az Orszadgos Okologiai
halézatnak.

A teriilet nem tartozik a 40/2016. (XIL. 29.) MvM rendelet egyes régészeti lelohelyek védetté
nyilvanitasarol, valamint régészeti védettség megsziintetésérol MVM rendelet hatalya alé, de
Elézetes Régészeti Dokumentacio készitésére kotelezett.

A tisztitott szennyviz befogaddja a Szamos folyo.
A tervezett vizilétesitmény fejlesztése, épitése a hatalyos telepiilésrendezési tervvel
Osszhangban van, a projekt megvaldsitasa telepiilésszerkezet valtozdsdhoz nem vezet,

ugyanakkor sziikséges az épitéssel érintett teriilet telepiilés rendezési tervi atsorolésa.

A telephely sulyponti koordinatai:
Y=909294,27 X=297584,78



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi tervfejezet

1.1.2.A létesitmény sziikségessége

A kozelmultban jelentkezett, varosi szennyvizelvezetdo rendszert érinté uj igények a
kovetkezok:

- A varos DK-i részén tobb— korabban megépiilt szennyvizelvezetd rendszerrel ellatott, de
nagyon alacsony rakotottségli — utca lakoi jelezték igényiiket a csatlakozasra. Az érintett,
nyomas alatti szennyvizelvezetd rendszerrel lizemeld utcdk: a Zoldfa-, Vasut-, Arpéd-,
Bercsényi-, Arany Janos-, és Dozsa Gyorgy utcak — amelyek szennyvizmennyiségei a varosi
mennyiség meghatarozasakor figyelembe lettek véve.

A rendszer tulajdonosa Fehérgyarmat Onkormanyzata, iizemeltetdje a Tiszamenti Regiondlis
Vizmiivek Zrt.

- A Mezogazdasagi Gépjavito lakotelep szennyvizeit gravitacids szennyvizhaldzat gytljti. A
lakossagi szennyvizeket a Relator Kft. telephelyén a Kft. sajat tulajdona — vizjogi
tizemeltetési engedéllyel rendelkezd — bioldgiai tisztitdja végzi. Mind a lakdk, mind a Kft,
mind az Onkormdanyzat kdzos igénye a szennyvizek elvezetése a véarosi halézatba. Itt a
fejlesztési igény 16 db ingatlan szennyvizeinek - 4,2 m’/d, 35 LE — fogadasa.

A rendszer tulajdonosa Fehérgyarmat Onkormadnyzata, iizemeltetdje a Tiszamenti Regiondlis
Vizmiivek Zrt.

- A Jonaco Kft. konzervgyari termeld kapacitasat és termékkinalatat novelni kivanja a
Téméttvar utca 77. szam alatti telephelyén. A jelenlegi 700 m*/d szennyviz kibocsajtasat 1300
m’/d-re kivanja novelni csucsidészakban, a biologiai terhelés lényegi novekedése nélkiil.

P> A fejlesztés utdn a konzerviizem szennyvizkibocsajtasa az alabbi lesz (részletezd anyagok a
vonatkoz6 fejezetben):

e Csucs szennyvizmennyiségek:
- Jonaco Kft csucs termelési id6szakban: 1300 m*/d

- Fehérgyarmat figyelembe vett 6sszes csticsterhelés: 1505 m’/d

e Bioldgiai terhelés:

- napi atlag: 4600 LE, vagyis 276 kg BOIs/d
- éves mennyiseg: 24,1 to BOIs/év
- csucsterhelésnél (elokezelt): 310 mg/1 BOI;s koncentracioval

e A termelés felfuttatdsa:
- A meggyszezon indulasat kdvetden legkevesebb 15 nap alatt hajtjak végre.

- Ceégeénydanyad, Gyiigye, Zsarojan, Szamosujlak,Kisszekeres és Nagyszekeres telepiilések
szennyvizelvezeté  rendszer kiepitését tervezik. A  projekt keretében vizsgalandoaz
agglomeracidhoz csatlakozasuk lehetdsége. E telepiilések szennyvizeit jelenleg a kornyezd
telepiilések szennyviztisztito telepeire szallitjak.

- tengelyen beszallitva pl. Fehérgyarmatra, ott tilterhelést okozva.
- A fejlesztési igény: A kapcsolodo tablazatokban bemutatva
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1.1.3.A jelenlegi Fehérgyarmati szennyviztisztitas rovid ismertetése

Az elsO Fehérgyarmati varosi szennyviztisztito telep 1981-ben épiilt, majd 1987-ben és 1990-
ben tortént két tovabbi fejlesztést kdvetden (amelyek szénacél szerkezetli berendezésekkel
¢épiiltek — ezek O0ssz.N ¢és 0Ossz.P-, tovabba 0ssz. lebegdanyag vonatkozdsdban a 28/2004
(XII.25.) Korm. rendelet ¢letbe 1épése utan alkalmatlanok voltak az eldirdsok betartasara) -
egy 2017-ben tervezett, és 2020-ban iizembe helyezett korszeri bdvitéssel érte el mai
kiépitettségét.

A rendszerhez 2002-ben csatlakozott Nabrad, Kérsemjén és Panyola telepiilés is.

A fejlédé varosban keletkezd 0 szennyvizek jelentds része csak nagymértékli varosi halozat
bdvités utan lenne a meglévo, bévitendd varosi szennyviztisztitora vezethetd — ez a megoldas
a megvaldsithatosagi tanulmany keretei kozott részletes vizsgalatra kertilt, és elvetésre kertilt
részben a csatornahdlozati bovités magas beruhdzasi koltsége, részben a befogadd GOgo-
Szenke tovabbi terhelhetdéségének hidnya miatt.

A kozelmultban tovabbi hat telepiilés jelentkezett a fehérgyarmati szennyvizelvezetési
rendszerhez csatlakozasi szdndékkal. E telepiilések: Cégénydanyad, Gyiigye, Kisszekeres,
Nagyszekeres, Szamostjlak és Zsarojan.

A tervezett szennyviztisztito kapacitdas bovitést is igénylo fejlesztéseket lehetové tevo bovités
megoldana a varos-, és egy - a hat kistelepiiléssel bovitett - uj agglomeracio szennyvizel-
vezetéseét, szennyviztisztitasat. A tervezett tisztitomii olyan helyen létesiilhet, amelyhez kozeli
teriileteket a meglévo varosi halozatrol oda atkapcsolva elkeriilheto a meglévo halozat hidra-
ulikai tulterhelése. Az uj tisztitomii feladata a meglévo varosi  halozatrol okkal levalasztott
teriilet-, és a 6 db. ujonnan csatlakozo kistelepiilés szennyvizeinek tisztitasa lenne.

A 6 db. agglomeraciot bovitd kistelepiilés csatlakozasa a kistelepiilések szamara nagyon
kedvezd.

1.2. A lefolytatandé eljaras

A tervezett tisztitd a csticsterhelésre meghatarozott (késébbiekben bemutatott)8860/9708 LEE
alapjan a 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 3.sz.mell¢klet 103.a. pont (Szennyviztisztitd
telep [amennyiben nem tartozik az 1. szdmua mellékletbe] a)10000lakosegyenérték-
kapacitastol) hatalya ald tartozik, de nem éri el a kiiszob értéket,ezért a lefolytatando
eljarast a314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13.sz.melléklet adatlapja alapjan kell
lefolytatni.Az adatlaphoz kapcsolédéan azonban azon kornyezeti hatasokat, (amelyek
egyeb engedélyezési eljarashoz is kapcsoltak, vagy varhato kornyezeti hatasuk a tervezett
tevekenyseégbol, vagy a tevékenységhez feltételezheto havaria helyzetek kapcsan kornyezeti
kockazatot hordoznak vagy hordozhatnak)az adatlaphoz csatolt kornyezetvédelmi
dokumentacié Kkeretében kell a kornyezetre gyakorolt hatasokat meghatarozni, és
értékelni. Ennek eredményétdl fliggden dont a Kornyezetvédelmi Hatosag a
kornyezetvédelmi Hatésvizsgalat elvégzésérol,annak sziikségességérol.Jelen
kornyezetvédelmi terv ennek figyelembevételével késziilt.

A tervezett eljaras a vizjogi létesitési eljaras keretében keriil lefolytatasra.
A felsorolt indokok alapjan egylittesen kezdeményezziik a vizjogi 1étesitési eljarast, és ahhoz
kapcsolodo kornyezetvédelmi hatasok vizsgélatat.
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1.3. Engedélykoteles tevékenységet folytato, és a tervkészitésben résztvevok adatai
1.3.1. Kérelmez6 és meghatalmazott adatai

1.3.1.1. Kérelmezo adatai

- kérelmezd megnevezése: Fehérgyarmat Viros Onkormanyzata
- kérelmez6 cime (4900. Fehérgyarmat, Kiss Erné u. 2.)
- Fenntart6 azonosito: 11534011

- Adoszam: 15731852-2-15

- Statisztikai szam: 15731852-8411-321-15

- TEAOR: 8411. Altalanos kozigazgatas

- kérelmezd képviseldje: Dr. Péter Csaba polgarmester

- kérelmezd telefonszdma: +3644 510-240

- kérelmez6 e-mail cime: fehergyarmat(@fehergyarmat.hu

- Webcim:  www.fehergyarmat.hu

- KUJ szama: -

- KTI: -

1.3.1.2. Meghatalmazott adatai
- meghatalmazott megnevezése:
L,TOMOTTVAR 2007’ KOZHASZNU NONPROFIT Kft.

- meghatalmazott cime: 4900 Fehérgyarmat, Tomottvar ut 5-7.
- adoszama: 13953757-2-15

- meghatalmazott képviseldje: Tardi Istvan ligyvezetd

- meghatalmazott telefonszama: 06 70 334-1160

- meghatalmazott e-mail cime: tomottvar2007@fehergyarmat.hu

1.3.2. A tervkészitore vonatkozo adagok )
- Generaltervez6:,, TOMOTTVAR 2007” KOZHASZNU NONPROFIT Kft.

- cime: 4900 Fehérgyarmat, Tomottvar ut 5-7.
- ad6szama: 13953757-2-15
- Képviseli: Tardi Istvan ligyvezetd
- Mobil: 06 70 334-1160
- E-mail: tomottvar2007@fehergyarmat.hu

1.4.A kornyezetvédelmi dokumentaciéo kidolgozasanak menete,a tervezett technoldgia

Kkivalasztasanak indokai

1.4.1.A kornyezetvédelmi dokumentacio kidolgozasanak menete

A kornyezetvédelmi dokumentacio készitésénél az alapadatok beszerzése soran a zaj és por
hatdsainak megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre nem keriilt sor. A térségben
rendelkezésre allo mérési eredményeket (kozati forgalomszamlalasi adatok, meteorolédgiai,
csapadek ¢€s térségi talajvizszint adatok stb.), alap adatokat (foldtani kutatasi, vizfoldtani
adatok stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek zajmérési és 1égszennyezd anyag kibocsatasi
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adatai stb.), valamint a tevékenységre eddig készitett terveket, dokumentumokat hasznaltuk
fel a szamitasok és értékelések készitése soran.

A kornyezetvédelmi dokumentéacidelkészitésére 2023. majus-julius honapban kertilt sor.

Jelen kornyezetvédelmi dokumentaciot a tobbszor modositott 314/2005. (XI1.25.)
Kormanyrendelet 13. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal allitottuk Ossze. A
jelenlegi dokumentacié annak melléklete, egyes fejezetei részletesen mutatjak be a kornyezeti
hatasokat, hogy a szakhatdsagi hozzajarulashoz megfeleld adatszolgaltatast biztositson.

1.4.2.A tervezett technologia kivalasztasanak indokai

A jelen tevékenység végzésénél harom lehetséges valtozat vizsgalatara Kkeriilt sor
megvalosithatdésagi tanulmany keretében (nem azonos az agglomeracio létrehozasahoz
benyujtandd6 RMT-CBA dokumentacioval, de annak vizsgalata ezen tanulmany alap adatainak
felhasznalasaval késziilt) melynek keretében vizsgalatra keriiltek az infrastrukturalis
lehetdségek, a meglévo tisztitd telephelyi adottsagai €s az ujonnan létesithetd tisztitdtelepek
kornyezeti adottsagai, valamint a valtozatok befogadokra gyakorolt hatdsa. Ez alapjan a
legkisebb kornyezeti kockazatot jelentd megoldasnak az itt bemutatott valtozat
bizonyult.

1.5.A tervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és tulajdonjogi
viszonyok

A meglévo és a tervezett szennyviztisztito elhelyezési helyét az 1.sz.abran mutatjuk be.(Jelen
dokumentdcio 1.sz.mellékletekent is csatolva)

J Meglévs varosi
szennyviztisztito telep

Fehérgjy-armat :

a T

‘.\_,ngerveze'tt N V¥
/. | szennyviztisztitd telep
| &

s

N
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1.sz.abra. A meglévé és tervezett szennyviztisztité atnézeti helyszinrajza.

1.5.1.A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja
A telepiilés érvényes szabalyozasa:FEHERGYARMAT VAROS ONKORMANYZATA

KEPVISELO-TESTULETENEK 15/2019.(1X.02.) 6nkormanyzati rendelete a helyi épitési
szabalyzatrol (2021. januar 05-t61 hatalyos rendelet egységes szerkezetbe foglalva)

A tervezett tisztitotelep elhelyezési helyét a 2.abran, az érintett szerkezeti tervrészletet a

3.abran mutatjuk be.
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Teriileti besorolasa:Mgyii/1

Rendezési tervi eloirasai:

58.Gyilimolcsés mezdgazdasagi teriilet (Mgyii)
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(1) Gylmolcsos mezdgazdasagi  terlilet  Ovezetbe  jellemzdéen az  Orszagos
Gytlimolceskataszterbe tartozo teriiletek és a gyliimdlesosként hasznositott teriiletek tartoznak.

(2) Epiilet kizarolag legalabb 65%-ban gyiimélesosként miivelt telken helyezhetd el.

(3) Gyiimolcsés mezdgazdasagi teriilet ovezetben elhelyezheto:

a) a gylmolcstermesztés, és az ezzel kapcsolatos termékfeldolgozas, tarolds, szolgaltatas
épitményei,

b) agrarturizmushoz kapcsolodo épitmények,

(4) Gyilimolcsos mezdgazdasagi teriilet 6vezetben nem helyezhetd el lakdépiilet, vagy lako
rendeltetésii épliletrész.

(5) Egy telken tobb épiilet is elhelyezhetd.

(6) Gylimolesds mezdgazdasagi teriileten birtokkdézpont nem alakithato ki.

> Az érintett teriilet tervezett telepiilésrendezési besorolasa és rendezési tervi
szabalyozasa

A tervezett Fehérgyarmat II. szennyviztisztitotelep jellemzo €pitési paraméterei:
— a modositassal érintett teriilet tervezett nagysaga: 16 231,6 m’,

— a tervezett épiiletek alapteriiletének Osszesitett nagysaga 491,9 m%, ami 3 %-0s
beépitettségnek felel meg.

A telepiilésrendezési eszkdzok modositasa soran az 0j Gvezet beépitési hatarértékei a fentiek
figyelembevételével, de a teriileten tovabbi fejlesztési lehetdségeket biztositva keriiltek
meghatarozasra.

A tervezett modositas megvalositasa érdekében a
— Telepiilésszerkezeti terv és

— a helyi épitési szabdlyzat (HESZ) és annak rajzi mellékletét képezé SZT-2/B jelii
,,Szabalyozasi terv I1. kiilteriilet” c. terviap modositdsa sziikseges.
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3.a.dbra. Az érintett teriilet és kornyezetének belteriileti szerkezeti tervi részlete

3.b.abra.Az érintett teriilet és kornyezet
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ének Kiilteriileti szerkezeti tervi részlete

1.5.2.A telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett mod valtoztatasanak sziikségessége

A tervezett modositdsok megvalositasa érdekében a telepiilésrendezési eszkdzokben az alabbi
teriiletekre vonatkoz6 modositasok sziikségesek:

A 7. mddositassal érintett teriilet kapcsan sziikséges telepiilésrendezési eszkozok
modositasanak osszefoglalo tablazata

hrsz ter.nagy- Telepiilésszerkezeti terv Szabalyozasi terv
sag (ha) jelenleg tervezett jelenleg | tervezett
2272 hrsz. Mezbgazdasagi teriilet Kiilonleges beépitésre nem ..
déli része 1,6231 gylimdlcsos - Mgyii szant hulladékkezeld teriilet - Mgyii/1 | Kb-Hull2
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hrsz ter.nagy- Telepiilésszerkezeti terv Szabalyozasi terv
sag (ha) jelenleg tervezett jelenleg | tervezett
KbHull

1.sz.tablazat. A 7. médositassal érintett teriilet médositasanak osszefoglalo tablazata

A modositassal érintett teriilettel nyugati és keleti irdnyban hataros 2273 ¢és 2271 hrsz.-a
utakat a ,,Szabalyozasi terv II. kiilteriilet” tervlap ,kozlekedési céla kozteriilet —
mezOgazdasagi feltdrd ut’-ként tartalmazza, ezen utak szabalyozdsa nem valtozik. A
szennyviztisztito-telep megkozelitése a 2273 hrsz.-u utrol fog térténni.

A TSZT jelt ,,Telepiilésszerkezeti terv”’ és a SZT-2/B jelll ,,Szabalyozasi terv II. kiiltertilet”
tervlapokon a teriileten K-Ny-i irdnyban athalad6 22 kV-os l1égvezeték és véddtavolsaga jelen
modositas soran nem modosul.

A TSZT jelt ,,Telepiilésszerkezeti terv” és a SZT-2/B jeli ,,Szabalyozasi terv II. kiilteriilet”
tervlapokon a tervezett szennyviztisztito-telep 300 m-es védotavolsaga feltiintetésre kertiil.

A mddositds sordan ujonnan beépitésre szant teriilet kijelolésére nem keriil sor. A tervezett
modositasokat a 4.sz.abran mutatjuk be.
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Kivonat a hatalyos Telepiilésszerkezeti

tervbol

Kivonat a médositott Telepiilésszerkezeti tervbol
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4.dbra. Az érintett teriilet és kiirhyezetének jelenlegi és tervezett szerkezeti tervi részlete

A HESZ beépitésre nem szdnt kiilonleges teriilet, hulladékok kezelésére szolgdlo teriilet
ovezeteire (Kb-Hull) mdr tartalmaz elGirdsokat (HESZ 71.§). A HESZ jelenleg egy ilyen
ovezetet, a Kb-Hull/1 Gvezetet tartalmazza, amely Ovezetben elsdsorban mezdgazdasagi
iizemi teriiletek, gazdasagi teriiletek szennyvizeinek kezelésére nyilik lehetéség. 4 HESZ
eloirasai kiegésziilnek a Kb-Hull/2 dvezet eldirdsaival, ahol telepiilési és gazdasagi
hulladékok is kezelhet6k, artalmatlanithatok. A médositast kovetden a HESZ 71.§ elbirasai az
alabbiak szerint modosulnak (s8slésrekeriil 1j szoveg):
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65. Hulladékok kezelésére szolgald teriilet (Kb-Hull)

71 §(1) Az SZT 2 Jelu Szabalyozas1 tervlapon »Kb-Hull” jelli Ovezetekgazdaséet
3 € mazédfolyckony- és iszapszerii hulladékok
elhelyezesere kezelesere és artalmatlamtasara szolgalo teriiletek.

(2) A Kb-Hull/l jelii ovezet teriilet kizdrolag gazdasdgi, ill. mezdgazdasagi iizemi
tevékenységbol szarmazo hulladékok elhelyezésére, kezelésére és drtalmatlanitasara
szolgdlo teriilet.

(3) A Kb-Hull/2 jelii ovezet (Fehérgyarmat II. szennyviztisgtito telep) telepiilési és
gazdasagi tevékenységbol szarmazo folyékony- és iszapszerii hulladékok elhelyezésére,
kezelésére és artalmatlanitasdara szolgdlo teriilet.

(4) Az Ovezetek teriiletén kizarolag folyékony- és iszapszerii  hulladékok
szennyvizkezeléséhez kapcsolddo és biztonsagi okokbol sziikséges
épiiletek;épitményels€s mitargyak, valamint a tevékenységhez kapcsolodd szocidlis
¢épiiletek helyezhetdk el.

(5) Az dvezetek hatarai mentén védo-zoldfeliilet telepitendd, illetve tartandd fenn.

A szennyviztisztitotelepek véddtivolsigdval foglalkozo HESZ 38.§ a kovetkezd (la)
bekezdéssel egésziil ki:

38.§ (1a) A Fehérgyarmat II. szennyviztisztito telep védotavolsaga a Szabdlyozasi terven
jelolt ovezeti hatartol (majdani telekhatartol) mért 300 m-es tavolsag. A
védotavolsagon beliil uj teriilethasznositasra teriiletet igény bevenni, valamint
kizarolag épiilet, egyéb épitmény olyan rendeltetéssel helyezheto el, amelyet a
kornyezeti hatdasvizsgalat vagy szakhatosagi engedély megenged.

A HESZ 3. melléklet 2.5. Beépitésre nem szdnt kiilonleges teriiletek tabldzat tartalmazza a
beépitési hatarértékeket. A tablazat 5. sora tartalmazza a Kb-Hull/1 &vezet eldirasait. Annak
érdekében, hogy a HESZ szoveges elbirasaiban, a 3. melléklet tablazataban és a Szabélyozasi
terven az Ovezeti jelek azonosak legyenek a tabldzat 5. sordban modosul az Gvezet jele
,KbHull/1”-r61 Kb-Hull/1”-re. A tablazat kiegésziill a ,Kb-Hull/2” 0&vezet beépitési
hatarértékeivel is az alabbiak szerint:

A B

™
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T

Egyéb eldiras

legnagyobb beépitettség| O

(%)

Ovezetjele
A beépithetd legkisebb

telekterilet

(m?)
Az épithetd terepszint
feletti szintek szama

A megengedett
¢pitménymagassaga
(m)

Beépitési mod
Legnagyobb

8. | Kb-Hull/2
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2.sz.tablazat. Az érintett teriilet tervezett besorolasa
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2.A képzodo és tisztitasra varé szennyvizek mennyiségiés mindségi meghatarozasa
2.1. A meglévé szennyviztisztité terhelése, fobb adatai, iizemeltet6 szervezet
2.1.1.A meglévo szennyviztisztito terhelése, fobb adatai

» Elhelyezkedése
A meglévd, lizemeld varosi szennyviztisztitd telep Fehérgyarmat Erddsor utca, kiilteriilet
026/1, 026/2 ¢s 023/10 hrsz. tertileten telepiilt.

» Szennyviz terhelése

A szennyviztisztitd fogadja az agglomeracio telepiiléseinek - Fehérgyarmat, tovabba Nabrad,
Kérsemjén és Panyola kozségek - szennyvizeit.

Az agglomeracid-tag harom kozség szennyvizelvezetése és a fehérgyarmati haldzathoz
kapcsolasa jol megoldott.

o A meglévo tisztitomii fobb adatai:

- Kapacitasa:
hidraulikai: 2328 m*//d,
biologiai: 14689 LE.

- Elvi tisztitastechnologidja:

s

eleveniszapos szennyviztisztitas - egy technoldgiai sorral miikodd  nagy rugalmassag
berendezésben (az egyes térrészek terheléstdl fiiggden ki-be kapcsolhatok) - mely el6tt
mechanikai tisztitoegységek (gépi €s tartalék kézi racs + homokfogo) készitik el a bioldgiai
tisztitdsra a szennyvizet.

A meglévd, lizemeld szennyviztisztito telep helyszinrajza, a folétesitmény alaprajza, a
vasbeton nagyépitmény fiiggdleges metszete és a berendezés miikddési folyamat abraja a
csatolt rajzi mellékleteken és terveken kertilt bemutatasra.

e A tisztitomii egységei és azok jellemz6 paraméterei - technologiai sorrendben:

- A tisztitas ,,foiranyan”:
nyers szennyviz—gépi /és tartalék kézi/ racs (Q=80 1/s) —homokfog6 (Q=80 1/s) — anaerob
reaktor (oda: iszap recirkulacio, V=207 m’) —anoxikus reaktor (oda: szennyviz recirkulacio,
V=646 m®)— oxikus reaktorsor (onnan szennyviz recirkulacio, V=1793 m’)—utéiilepitd
(onnan: iszap recirkuldcio, és folosiszap elvétel, atm. 16 m) —fertdtlenitd (V=85 m3)—>
befogadodba vezetés ....

- A folosiszap agon:

utoiilepité —recirkulacids- és folosiszap szivattytl (Qmax.= 116 m’/h) Fiilosiszap elvétel—

iszapstrité (V=260 m’) —iszapviztelenitd gép (Qmax=8 m’/h)— stirtiiszap szivattya(Q= 1,9

m’/h)— iszaptarol6 (elékészités komposztalasra)....
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- A TFH fogadas-feladas:
Telepiilési folyékony hulladék (szippantott szennyviz)—gépi racs (Q = 45 m3/h)—>TFH ¢és
csurgalék atemeld (Q=15 I/s)—anaerob reaktor ...

A tisztitomii vasbeton nagyépitménye ad helyet a nagy térfogatigényes technologiai
elemeknek, tovabba a recirkulacids rendszereknek.

A tovabbi elemek (1égfuvok, vegyszertarolo-ellatd egységek, iszapviztelenitd gép és slirliiszap
szallitorendszer, stb.) az tlzemviteli épliletben kaptak helyetés a szocidlis helységek
ugyszintén.

A tisztitot terheld konzervgyari és kommunalis szennyviz idészakonként talterhelést okoz,
savas kémhatdsa €és a csatornahdlozatban lejatsz6do anaerdb folyamatok révén felszabadulo
HQSer('Ssen korroziv hatésa a tisztitomil VB medencéinek és gépi rendszereinek erés
kapac1tasat,t0vabba az atemeldknél is jelentkezik az el6zdekben ismertetett korroziv hatds. A
probléma csak a csatornahalozat és tisztitomii terhelésének csokkentésével oldhato fel.

Az érintett térségben keletkezé szennyviz mennyiségek, amelyek a tervezett bovitések
megvalosulasa esetén a varosi halozat bovitését, részleges atépitését tennék elkeriilhetetlenné
(a teljes szennyvizmennyiség - részletesen lasd a 2.2. pontban):

- A hidraulikai csacsterhelés: Q¢= 3882 m*/d, — 291,0 m’/h.

2.2.Az uj agglomeracio létrehozasanak adatai, a tervezett uj szennyviz tisztito
paramétereinek meghatarozasa

2.2.1. Az 4j agglomeracio létrehozasanak adatai

2.2.1.1.A tervezett 0ij szennyviztisztito telep elhelyezkedése,létesitésének fobb jellemzo6i
A tervezett tisztitomii a varos lakott teriiletétél DK-re, kb. 450 m-re helyezkedik el. E
szennyviztisztitd telep létesitése tehat Fehérgyarmat varos uj teriiletén valosul meg. A
szennyviztisztito telep helye Fehérgyarmat, 2272 hrsz. ingatlan megosztasa utan biztositott.

- A szennyviztisztité telep leend6 tulajdonosa: Fehérgyarmat Varos Onkormanyzata.

- A tisztitomi vezetékes vizellatasa a varosi halozatbol megoldott.

- A telep villamos energia igénye kozeli csatlakozasi pontbdl biztosithato.

- A tisztitomii nagycsapadékos-, és/vagy magas talajvizallassal jellemzett idészakokban sem
kaphat a berendezés hatasfokara hatdssal 1évé tobblet hidraulikai terhelést.

2.2.1.2.Az iizemeltet6 szervezet

A telepiilésen a vizellatd rendszer-, a szennyviztisztitd telep- €és a csatornahdlozat
lizemeltetését a Tiszamenti Regionalis Vizmi Zrt. (székhelye: 5000. Szolnok, Kossuth Lajos
u. 5.) Keleti Régio Fémérndksége (4700. Matészalka, Dozsa Gyorgy u. 1.) latja el. Az 4j
telephelyen létesiilé szennyviztisztitd bovités ellenére sem véarhato Uzemeltetd tekintetében
valtozas.

2.2.1.3.Az uj agglomeracio és tisztitotelep létesitésének alap adatai
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Az adatokat a kdvetkezo tablazatokban mutatjuk be.
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» Fehérgyarmati agglomeracio lakosegyenérték adatai

kornyezetvédelmi tervfejezet

Kozcsatorna
Szennyvizelvezetési Telepiilés neve Allandé Osszes Koz,csatorna’ s ter!leiles'egyfab:. Koz’csz.l.torna Csatorlrlazot't
Agglomerici6 neve (kédja) (kédja) népesség (16) | lakas (db) terhelés lakossagi | ipari, intézményi, | terhelés osszesen | lakosok cél-arany
g8 fejlesztési cél (LE) iidiilé, stb. fejlesztési cél (LE) (%)
fejlesztési cél (LE)
Meglévd szennyviz agglomeracid
Ff(’giiyg‘gjl)at 6436 3274 6436 1893 8329 89
Fehérgyarmat — Kérsemién
Szennyvizelvezetési (AAK1 J60) 266 120 266 4 270 100
Agglomeracio I (AHWS96) - ™0 4 1 (A AT267) 911+ 365+ 911+ 2% 933 100
Panyola (AAJ841) 595 287 595 48 643 100
Osszesen: 8208 4046 9753 1967 10175 91,0
Uj Agglomerécio:
F fgiiygggat 1545 621 1545 4600 6145 89
Ciiezgag%ad 636 281 636 0 636 70
, Gyiigye (AAJ701) 251 135 251 0 251 70
Fehérgyarmat — Kisszekeres
Szennyvizelvezetési (AAK630) 527 214 527 0 527 70
Agglomeréacio6 II. N m
?ﬁfﬁ%;;)es 529 204 529 60 589 70
S(Zz‘j\‘isl‘gg;k 329 195 329 0 329 100
Zsarolyan (AAH952) 383 156 383 0 383 100
Osszesen: 3817 1806 3817 4660 8860 91,2

3.sz.tablazat. Fehérgyarmati agglomeraciolakosegyenérték adatai
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» Az agglomeracioban képz6dé napi szennyviz mennyiségek

Kozcsatorna
terhelés
Szennyvizelvezetési Telepiilés neve Kozcsatorna terhelés | egy€b: ipar,
A lomerfici() neve (kédja) (ﬁ() dja) lakossagi fejlesztési | intézményi, |Infiltracio (m*/d) | Osszesen (m*/d)
g8 L L cél (m’/d) iidiilé, stb.
fejlesztési cél
(m’/d)
Fehérgyarmat 1831
, ’ B (AAKS84) 708 306 817
Fehérgyarmat — Szennyvizelvezetési eg e (AAK160) 29.26 0.44 2.66 32,36
Agglomeracié 1. (AHWS596) —
Nabrad (AAI267) 100,21 2,42 9,11 111,74
Panyola (AAJ841) 65,45 5,28 5,95 76,68
Osszesen: 902,92 314,14 834,72 2051,78
Fehérgyarmat — Szennyvizelvezetési Fehérgyarmat "
Agelomerécio II. (AAKS84) 170,40 1300 34,30 1504,7/1632,8
Cégénydanyad — Szennyvizelvezetési Cégénydanyad
Agglomeracio (AHW458) (AAK567) 69,96 6,36 76,32
Gyiigye — Szennyvizelvezetési .
Agglomerdcié (AHW660) Gyiigye (AAJ701) 27,61 2,51 30,12
Kisszekeres — Szennyvizelvezetési Kisszekeres
Agglomeracio (AHY182) (AAK630) 37,97 3,27 63,24
Nagyszekeres — Szennyvizelvezetési Nagyszekeres
Agglomerécié (AHX060) (AAK037) 28,19 7,05 344 70,68
Szamostjlak — Szennyvizelvezetési Szamostjlak
Agglomeracié (AHX333) (AAL120) 36,19 3,29 39,48
Zsarolyan — Szennyvizelvezetési .
Agglomericié (AHX589) Zsarolyan (AAH952) 42,13 3,83 45,96
Osszesen: 462,45 1307,05 61,0 1830,5/1958,6*

4.sz.tablazat. Az agglomeraciéban képzddé napi szennyviz mennyiségek
A *-al jelolt mennyiségek a napi csucsterhelés-atlag mennyiségek
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» A létrehozando uj agglomeracioban képzodé évi szennyviz mennyiségek

Szennyvizelvezetési Agglomeracié neve (kodja)

Telepiilés neve (kodja)

Kozcsatorna terhelés
lakossagi fejlesztési cél
(ezer m*/év)

Kozcsatorna terhelés
egyéb: ipari,
intézményi, iidiilo, stb.
fejlesztési cél (ezer

m’/év)
Fehérgyarmat (AAK884) 288.,4 38,69
Fehérgyarmat — Szennyvizelvezetési Agglomeracio Kersemjen (AAK160) 10,68 0,16
(AHW596) Nabrad (AAI267) 36,58 0,88
Panyola (AAJ841) 23,89 1,93
Osszesen: 359,55 41,66
Fehérgyarmat (AAK884) 51,91 117,0
Cégénydanyad — Szennyvizelvezetési Agglomeraciod ST
(AHW458) Cégénydanyad (AAKS67) 25,53
Gyligye — Szennyvizelvezetési Agglomeracio (AHW660) Gyiigye (AAJ701) 10,08
Kisszekeres — Szennyvizelvezetési Agglomeracio .
(AHY182) Kisszekeres (AAK630) 21,16
Nagyszekeres — Szennyvizelvezetési Agglomeracio
(AHX060) Nagyszekeres (AAK037) 21,24 2,41
Szamosujlak — Szennyvizelvezetési Agglomeracio .
(AHX333) Szamostjlak (AAL120) 13,21
Zsarolyan — Szennyvizelvezetési Agglomeracioé (AHX589) Zsarolyan (AAH952) 15,38
Osszesen: 158,51 119,41

S.sz.tablazat. A 1étrehozandé Gj agglomeracioban képz6doé évi szennyviz mennyiségek
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> A tervezett I1. agglomeracio tisztitomiivére halozaton levezetett szennyviz mennyisége:

Szennyvizelvezetés Kozcsatorna Kozcsatorna ipari, Infiltracio Osszesen
agglomeracio Telepiilés neve lakossagi terhelés intézményi, iidiilé (m’/d) (m*/d)
neve (m3/d) terhelés (m3 /d)
Fehérgyarmat Fehérgyarmat I. 708 306 817 1831
szennyvizelvezetés Kérsemjén 29,26 0,44 2,66 32,36
agglomeracio L. Nabrad 100,21 2,42 9,11 111,74
Panyola 65,45 5,28 5,95 76,68
Osszesen: 902,92 314,14 834,72 2051,78
Fehérgyarmat II. 170,40 1300 34,30 1504,7/1632,8*
Cégénydanyad 69,96 6,36 76,32
Fehérgyarmat Gytgye 27,61 2,51 30,12
szennyvizelvezetés Kisszekeres 57,97 5,27 63 ,24
agglomeraci6 II. Nagyszekeres 58,19 7,05 5,44 70,68
Szamosujlak 36,19 3,29 39,48
Zsarojan 42,13 3,83 45,96
Osszesen: 462,45 1307,05 61 1830,5/1958,6*

6.sz.tablazat. A tervezett I1. agglomeracio tisztitomiivére halézaton levezetett szennyviz mennyisége

A *-al jelolt mennyiségek a napi csucsterhelés-atlag mennyiségek
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P> A szennyviz biologiai szennyezettsége szamitasanak alapadatai (LE):

Ipari, intézményi,

Szennyvizelvezetés Telepiilés neve Allandé Lakossagi terhelés iidiilo, egyéb Szennyviztisztito
agglomeracio neve népesség (LE) terhelés terhelése (LE)
(fo) (LE)
Fehérgyarmat, Fehérgyarmat 6436 6436 1893 8329
szennyvizkezelési Kérsemjén 266 266 4 270
agglomeracio 1. Nabrad 911 911 22 933
Panyola 596 595 48 643
Osszesen: 8208 8208 1967 10175
Fehérgyarmat 1545 1545 4600 6145/6988*
Cégénydanyad 636 636 0 636
Feheérgyarmat, Gyligye 251 251 0 251
szennyvizelvezetés Kisszekeres 527 527 0 527
agglomeracio II. Nagyszekeres 529 529 60 589
Szamostjlak 329 329 0 329
Zsarojan 383 383 0 383
Osszesen: 4200 4200 4660 8860/9708*

*=tartalmazza az infiltracios tobbletet is
7.sz.tablazat. A szennyviz biologiai szennyezettsége szamitasanak alapadatai (LE):
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> A tervezett Uj szennyviztisztito telep terhelési adatai

Paraméterek Nyaron Télen
szennyviz mennyiségi adatok
Szennyviz mennyiség szennyviz+infiltracid szennyviz+infiltracio

1768,6+62=1830,6 m’/d

462,5+62=524,5 m’/d

szennyviz minoségi adatok

Paraméterek C g/m’ Bq kg/d C g/m’ Bq kg/d
KOL; 756 1384 1000 525
BOI; 354 648 500 262
ossz-N 92 168 92 48
NH4-N 70 128 71 37
0ssz-P 13 24 15 8
Ossz-lebegbanyag 413 756 583 306

8.sz.tablazat. A tervezett ij szennyviztisztito telep terhelési adatai
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> A tervezett Uj szennyviztisztito telep kibocsatasi adatai

Paraméterek

Terhelhetoségi vizsgalat alapjan megengedett
nyaron

Méretezés soran figyelembe vett
télen

szennyviz mennyiségi adatok

Szennyviz mennyiség

szennyviz-+infiltracio
1768,6+62=1830,6 m’/d

szennyviz-+tinfiltracio
462,5+62=524,5 m*/d

szennyviz min6ségi adatok

Paraméterek C g/m3 (mg/l) B4 kg/d C g/m3 (mg/l) B4 kg/d
KOI, 125 228,8 75 39,3
BOI;s 25 45,8 25 13,1
0ssz-N 15 27,5 15-25% 7,9
NH4-N 5 9,2 <2 1,0
0ssz-P 2 3,7 <2 1,0
Ossz-lebegbanyag 35 64,1 35 18,4

*=g¢zennyviz homérsékletének fiiggvénye
9.sz.tabldzat. A tervezett 0j szennyviztisztito telep kibocsatasi adatai
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2.3.A JONACO KFT Fehérgyarmat Tomottvar u.77. szam alatti konzerviizem szennyviz
kibocsatasanak feliilvizsgalata, a tervezhet6 szennyvizkezel6 rendszerének bemutatasa

Az ebben a fejezetben bemutatott adatok és eljarasok nem része jelen vizjogi létesitési
eljarasnak, a Jonaco Kft nyilatkozott arrél hogy az eddig elkészitett tanulmanyok
adatainak,valamint a sziikséges tovabbi feliilvizsgalatok adatainak figyelembevételével a
gyari csatornahalozat attervezésével,a sziikséges miitargyak megépitésével megteremti a
jelen vizjogi létesitési eljarasnal figyelembe vett szennyviz mennyiségi és mindségi
paramétereket. Mivel tobb megvalosithatd valtozat is létezik, ezeket roviden attekintjiik,
majd bemutatjuk a minimalisan sziikséges beavatkozasok korét.

2.3.1.A Cégre és telephelyre, az onellendrzésre vonatkozé adatok

» Cégre vonatkozé adatok

A cégneve €s cime: JONACO Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
4900 Fehérgyarmat Szatmari u. 1.

A cég roviditett neve: JONACO Kft

Cégjegyzek szama: Cg 1509 063857

Adodszam: 11492029-2-15

KSH szam: 11492029-5210-113-15

KUJ szam: 101 710 558

KTJ szam: 101 528 013

A cég telefonszama: 44/510-025,

fax szdma: 44/510-023

» Telephely cime:

4900 Fehérgyarmat Tomottvar u. 77.
Hrsz: Fehérgyarmat: 1880/3-4

e Telephelyen folytatott tevékenység:
Egyeb gytimoéles-, z6ldségfeldolgozas, - tartositas
TEAOR besorolas: 1039

o Intézkedésre jogosult vezeto adatai:
Ugyvezetd igazgatd: Szaplonczai Sandor
elérhetésége: +36 30212 9349

e-mail cime: sandor.szaplonczai@jonaco.hu

o Alkalmazottak szdma:
9 6 é4llando, atlagos kb. 85 f6 a termelési iddszakban

e Munkarend:

Az lizem idényjelleggel iizemel, altalaban junius elejétdl oktober végéig termel, utdna csak az
lizem fenntartasa, kiszallitas, kovetkezo évi termelés elokészitése torténik.

Az adminisztrativ dolgozok egy miiszakos munkarendben, a fizikai dolgozok egy vagy harom
miiszakos munkarendben dolgoznak.

e Eves iizemnapok szama:

- junius 01. -15. k6zott egymiiszakos munkarendben: 12 x 8 ora

- junius 15. - augusztus 31. kozott hdrom miiszakos munkarendben: 70 x 3 x 8 6ra
- szeptember 01- oktober 31. kozott egymiiszakos munkarendben: 60 x 8 6ra

30



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi tervfejezet

e Eves iizemnapok szam:
142 nap, éves munkaordk szama: 2 256 ora

e A telephelyre vonatkozo engedélyek:

A konzerviizem vizellatdsara, szennyviz €s csapadékviz elhelyezésére vonatkozd vizjogi
tizemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyek feliilvizsgéalata sziikséges a tervezett kapacités
bovités figyelembevételével.

> A telephely jelenlegi vizellatasara vonatkozo6 adatok:

A telephely vizellatasa sajat mélyfurast kutakbol torténik. A kutakbol buvarszivattyukkal
kitermelt vizet hagyomanyos légoxidacios technologiai berendezésen, egyrétegli zart,
nyomasalatti szlir6berendezésen keresztiil (vas-mangéantalanitoban) tisztitjdk meg. A viz
csiratlanitasa el6klorozassal (folyamatos hypd adagolds) torténik. A megtisztitott viz a
magastaroloba, majd az lizemi ivovizhaldzatba keriil. A melegviz biztositadsa a kazanhdzban
torténik, mely rendszer vizlagyitd (sotalanitdo) berendezéssel van ellatva. A viztisztitd
technologia  kezelésbdl  szarmazd  oOblitdvizek, technoldgiai vizek, az {lizemi
szennyvizhal6zatba keriilnek.

2.3.2.A jelenlegi szennyvizelvezetésre és onellenorzésére vonatkozo adatok

A konzerviizem a gyartasi folyamat soran keletkezett szennyvizet mechanikai szennyviz
eldtisztitd berendezésben kezeli, majd az eldkezelt szennyvizet a varosi szennyviz héaldzatba
vezeti. A mechanikai elokezelés racson keresztiil torténd sziirésbdl €s iilepitésbdl all, majd a
szlirt ¢és iilepitett szennyviz pH értékét a semlegesitdé miitargyban vegyszer adagolasaval,
bekeverésével allitjak a kivant értékhatarok kozé.

e Szennyviz elokezelés technologiai egységei:

- 1 db helyi iilepité akna V=76m’
- 1 db kozponti iilepitd és uszadékfogd mitargy racsaknaval V=25m’
- 1 db- semlegesitd miitargy V=23m’
Elotisztito rendszer mértékado atlagos terhelése: 53 m’/h

e Szennyviz mennyiségek:
- Szocidlis vizhasznélat:
Napi: 19 m*/nap
Evi: 2033 m’/év
A keletkez6 szocialis szennyviz kozvetleniil a varosi szennyvizhéaldzatba keriil bevezetésre.
Ez a tervezett atalakitas utan sem valtozik.

- Ipari célu vizhasznalat:
A feldolgozas egyes munkatazisaiban fellépd vizigény, igy a mosas, elokészités, hokezelés
stb. fazisaiban fellépd vizigény.
- Technolodgiai vizhasznalat:

Napi: 701 m*/nap

Evi: 75 007 m’/év
Az eldtisztitott technoldgiai szennyviz a varosi szennyvizhaldzatba keriil bevezetésre, a
kisziirt racsszemetet, iilepitett szennyezdanyagokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd
vallalkozasnak adjak at.
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e Kibocsatasi hatarértékek:
A kozcsatornahéalozatba vezetett szennyviz mindségét a 27/2005. (XI1.6.) KvVM rendelet
eldirasai szerint rendszeresen, akkreditalt laboratériumi vizsgalattal kell ellendrizni.

e Befogadora vonatkozo adatok:
A tisztitott szennyviz DN 300 mm vezetéken keresztiil a varosi szennyvizhalézatba keriil,
befogadoja a Fehérgyarmat Tomdttvar utcan 1évo szennyvizvezeték tisztitd aknéja.

Kp KTJ szam: 102 682 167
EOYV koordinatak: x=298425 y=909314

e Az onellendrzés rendje:

Az onellendrzés keretében figyelembe vett mintavételek:

- Szezonalis jelleggel izemeld 1étesitmény

- Az év soran vett 2 -2 darab (tisztitatlan szennyviz és el6tisztitott szennyviz) minta, junius
elejétdl szeptember végéig, igazodva a termelés iliteméhez. Amennyiben oktoberben is
torténik termelés, akkor oktober honapban tovabbi 1 mintavétel javasolt.

- Mintavételi hely:

Tisztitatlan szennyviz: (Tovabbiakban nyers szennyviz)

Nyers szennyviz mintavétele a szocialis szennyviz levalasztasat kovetéen a racsakna elotti
térbal torténik.

- Elédtisztitott szennyviz:
Az elotisztitd berendezést kovetben a koziizemi halozatra csatlakozd vezetékben az utolso
tisztitd aknabol.

- A szennyvizmennyiség mérése:
A keletkezett szennyviz mennyiségét kdzvetleniil nem mérik, azt a vizfelhasznalasi adatokbol
allapitjak meg.

- A mintak vételét és vizsgalatat végzo laboratorium a vizsgalt idészakban:
Nyirségviz Zrt Laboratériuma

Cim: 4400 Nyiregyhaza, To u. 5.

Tel: 42) 342 - 622

Fax: 42/523 - 610

Laboratorium vezetd: Matolcsi Ildiko

Akkredital6 okirat szama: NAH-1-1236/2018

- Vitas esetekben eljaro akkreditalt laboratérium a vizsgalt idészakban:
,,IVOVfZ-6” Kft Laboratoriuma

Cim: 4400 Nyiregyhaza Tiinde u. 8.

Laboratériumvezetd: Virtics Ferencné

Akkreditalo okirat szama: NAH-1-1050/2018

Az el6tisztitott szennyviz befogadoba (kozcsatorna halozat) vezetése az lizem munkarendje

szerint id6szakos jellegii. Ezen belill is véltozik a miiszakok szama szerint, igy lehet a nap
folyaman folyamatos (3 miiszakos munkarend) vagy szakaszos (1 miiszakos munkarend).
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e A mintavételek gyakorisaga:

Onellendrzésre kotelezett kibocsatok esetében a mintavétel a hatosag altal jovahagyott médon
torténik.

- Nyers szennyviz esetében: évente 2 alkalommal 1-1 darab pontminta, az egész
mintatérfogatra vonatkozo6 egyszeri mintavétel egy szennyvizarambol

- El6tisztitott szennyviz esetében: évente 2 alkalommal 1-1 darab pontminta, az egész
mintatérfogatra vonatkozo6 egyszeri mintavétel egy szennyvizarambol

- Mintavételi szabvany: MSZ ISO 5667-10;1995

- A vizsgalatokat végz6 laboratorium mintavételre is akkreditalt, a mintavételt a mintavételi
szabvany ¢€s akkreditalasi okirat szerint végzik.

e Vizsgalati komponensek:

A vizsgélni sziikséges komponensek, az alkalmazni kivant analitikai modszerek, tovabba
a jellemzd  szennyezdanyag-koncentracio, illetve a  szennyezbanyag-mennyiség
meghatdrozasanak modja:

A vizsgalni sziikséges komponensek kore a 28/2004. (XII1.25.) KvVM rendelet 1 szamu
melléklet I1I. Rész 6. fejezete alapjan

Vizsgalt komponens Moédszertan

pH-érték meghatarozasa

MSZ 260-4:1971.3.

Dikromatos oxigénfogyasztas KOI,

MSZ ISO 6080: 1981

Biokémiai oxigénigény BOI;

KI-1 modszer

Ammonia - Ammoénium-N

MSZ ISO 7150-1;1982

Osszes Foszfor

MSZ ISO 6878.2004

Osszes szervetlen Nitrogén

MSZ EN 260-12:1987.V

10.sz.tablazat. A vizsgalni sziikséges komponensek kore
eKibocsatasi hatarértékek:

A kozcsatornaba vezetett szennyvizre vonatkozd kibocsatasi hatarértéket (kiiszobérték) a
teriiletileg illetékes vizligyi hatosag, a 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 4. szamu melléklete
szerint allapitja meg.

- Teriileti hatarértékek, kiiszobértékek:

Paraméter Hatarérték
pH-érték meghatarozasa 6,5-10
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI, 1000 mg/1
Biokémiai oxigénigény BOI; 500 mg/1
Ammonia - Ammonium-N 100 mg/1
Osszes Foszfor 20 mg/l
Osszes szervetlen Nitrogén 120 mg/1

11.sz.tabldzat. Teriileti hatarértékek, kiiszobértékek
» Rendkiviili események ellendérzésének és jelentésének modja:

Rendkiviili szennyezés esetén az észlelést kovetd legrovidebb idon beliil értesiteni kell a
vizvédelmi hatosadgot (Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag),
a kozcsatornahalozat kezeldjét, iizemeltet6jét (Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt
Fehérgyarmati Uzemmérnoksége) és a vizsgélatot végzé laboratoriumot.
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A vett mintdk laboratoriumi elemzését soron kiviil el kell végezni, és az Osszesitett eredményt
tartalmazo tajékoztatdt a rendkiviili szennyezés megsziinését kovetd 15 napon beliil meg kell
kiildeni a kibocsatonak. Az iizemeltetonek a rendkiviili szennyezést kovetd vizsgalatok
eredményeit is meg kell kiildenie a vizvédelmi hatdésagnak.

Amennyiben mintavételezésre kiilsd elharithatatlan oknal fogva nem keriilhetett sor a
szennyezd anyagok mennyiségét miszaki becsléssel kell meghatdrozni, a becslés soran
figyelembe vett koriilményeket jegyzokonyvben kell rogziteni.

2.3.3.A JONACO KFT Fehérgyarmat Tomottvar u.77. szam alatti konzerviizem
szennyviz kibocsatasanak hatasa a meglévé Fehérgyarmati szennyviztisztito telepre

2.3.3.1. A 2020.évi szennyvizKkibocsatasok bemutatasanak oka

A JONACO KFT Fehérgyarmat Tomottvar u.77. szam alatti konzerviizemének
termelési kapacitasanak bovitését tervezi. A bovités hatasait csak abban az esetben tudjuk
becsiilni és értékelni, ha azt a jelenlegi allapot értékelésével parhuzamosan végezziik el.

A 2020. éviszennyvizkibocsatasok bemutatasara azért Keriil sor, mert teljes vertikumu
termelési adatok csak 2020.évrél allnak rendelkezésre, részben a pandémia, részben az
elmult 2 év fagykarai, valamint az aszalyos idészak miatti alapanyag terméskiesései miatt.

A Fehérgyarmaton iizemelé ,,JONACO” Kft. dontéen meggy-, cékla-, és uborka konzerv
gyartasakorkeletkezd ipari szennyvizei jelenleg részleges mechanikai tisztitast (kézi racs + pH
beallitas) kovetden terhelik a varosi szennyvizelvezetd haldzatot és tisztitomiit.

A konzervgyar max. 2320. m’/d szennyvizmennyiséget bocsajtott ki, melybél:

- nagy mechanikai és biologiai szennyezettségii ipariszennyviz: 1600 m*/d,
- hdszennyezett ipariszennyviz: 700 m*/d,
- szocialis szennyviz: 20 m’/d.

A részlegesen elokezelt nagy mechanikai €s biologiai szennyezettségli ipari szennyvizek ma
a szocialis szennyvizzel egyiitt a varosi szennyvizcsatorna halozatot és tisztitomivet terhelik.

A vérosi csatornahdlozat csapadékos napokon hidraulikailag erdsen tulterhelt, mig a varosi
szennyviztisztitora elsdsorban a meggy feldolgozas idején a hidraulikai és a szennyezdanyag
tobbszoros tulterhelése is jellemzd lehet.

2.3.3.2. A termékgyartasokhoz kapcsolodo szennyviz mindségi adatok bemutatasa
2.3.3.2.1.Meggyfeldolgozas
» A meggyfeldolgozas indulasi szakaszanak bemutatasa

A termelés jellemzdje az egymiiszakos munkarend. A feldolgozandé meggy raklapokon
elhelyezett miianyag rekeszekben érkezik. A feldolgozand6 meggy a beérkezd mennyiségtol
fiiggden vagy hiitbhdzban, vagy az erre a célra kialakitott udvartéren nyer elhelyezést.

A feldolgoz6 sorokhoz targoncaval érkezik a meggy. Szennyviz kibocsatds szempontjabdl a
gyartastechnologiat nem értékeljikk, azt a feliilvizsgalt idészakban és a tavlati fejlesztés
kapcsan is adottsagként kezeljiik.
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® A technologiai szennyviz jellemzoi az elokezelo miitargyak elott:

Jegyzékényv szama: F00072/2020 Vizsgélati jegyzékényv Oldalszam: 1
Minta tipusa: Szennyviz Vizsgalatot végzé labor: Kézponti Laboratérium
Mintavétel ideje: 2020.06.23. Minta vizsgalatanak idépontja: 2020.06.23. . 2020.07.08.
Mintaatvétel ideje: 2020.06.23. Eredménykiadas ideje: 2020.07.08.
Mintavevd neve: Tolcsvai Gysrgy
A mintaveétel: Akkreditalt
Mintavétel tipusa: 1 6ras atlag (5 pontminta)
Megrendelé neve: Jonaco Kft.
Megrendelo cime: 4900 - Fehérgyarmat, Szatmari ut 1.

Mintavétel helye (azonositd). Jonaco Kft.,, Fehérgyarmat
elGtisztitéra érkezd szennyviz, nkontroll

Mintaazonosilé szam: F00072/2020 Mintavételi szabvany: MSZ ISO 5667-10:1995

Jellemzak Me. Eredmény Vizsgalati szabvany
---Kémiai eredmények

Kémiai oxigénigény dikr. mg/L 953 MSZ 1SO 6060 :1991

Biokémiai oxigénigény BOI5 mg/L 380 KL-1:2004

Osszes szervellen nitrogén mg/L 10,4 MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz
(visszavont szabvany)

Ammonium-N mg/L 98 MSZ I1SO 7150-1:1992

Foszfor (6sszes) mg/L 5,90 MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet

pH helyszini - 6,90 MSZ 1484-22:2009 8. fejezet

12.sz.tabldzat. A technolégiai szennyviz jellemz6i az elokezeld miitargyak elott a
meggyfeldolgozas indulé szakaszaban

Jellemzdje:

A feldolgozas elején relative egészséges és tiszta meggy érkezikfeldolgozasra,a
mechanikai szennyezok(- a meggymagok, meggy darabos részek, talaj- ¢s egyébszennyezok -
igy iivegeserepek) minimalis mennyiségben terhelik az el6kezelot.
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® A technologiai szennyviz jellemzoi az elokezelo miitargyak utan a telephely egyéb

szennyvizeivel valo keveredés utdn:

Jegyz6konyv szama:  F00073/2020 Vizsgélati jegyzﬁkﬁnyv Oldalszam: 1
Minta tipusa: Szennyviz Vizsgalatot végzé labor: Kézponti Laboratérium
Mintavétel ideje: 2020.06.23. Minta vizsgalatanak idépontja: 2020.06.23. . 2020.07.08.
Mintaatvétel ideje: 2020.06.23. Eredménykiadas ideje: 2020.07.08.
Mintavevo neve: Tolcsvai Gyérgy
A mintavétel: Akkreditalt
Mintavétel tipusa: 1 dras atlag (5 pontminta)
Megrendel6 neve: Jonaco Kft.
Megrendeld cime: 4900 - Fehérgyarmat, Szatmari at 1.

Mintavétel helye (azonositd): Jonaco Kft., Fehérgyarmat
tavozo szennyviz kbzcsatorna eldtt, dnkontroll

Mintaazonosito szam:  F00073/2020 Mintavételi szabvany: MSZ ISO 5667-10:1995

Jellemz6k M.e. Eredmény
KEMiai @redmMBNYEK ------- mne e

Kémiai oxigénigény dikr. mg/L 865
Biokémiai oxigénigény BOI5 mg/L 360
Osszes szervetlen nitrogén mg/L 5.1
Amménium-N mg/L 32
Foszfor (6sszes) mg/L 1,01
pH helyszini - 7,20

Vizsgélati szabvany

MSZ ISO 6060 :1991
KL-1:2004

MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz
(visszavont szabvany)

MS8Z IS0 7150-1:1992
MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet
MSZ 1484-22:2009 8. fejezet

13.sz.tabldzat. A technolégiai szennyviz jellemz6i az elokezeldo miitargyak utan a telephely
egyéb szennyvizeivel valo keveredés utan a meggyfeldolgozas indulé szakaszaban

Jellemzdje: A nyers szennyviznél leirtak miatt alacsony szennyezettséggel jellemezhetd

> A meggyfeldolgozas csucs ideju szakaszanak bemutatasa
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® A technologiai szennyviz jellemzoi az elokezelo miitargyak elott:

Jegyzékényy szama:  FO0076/2020 Vizsgalati jegyzékonyv Oldalszam: 1
Minta tipusa: Szennyviz Vizsgalatot végzé labor: Kézponti Laboratorium
Mintavétel ideje: 2020.07.07. Minta vizsgalatanak idépontia: 2020.07.07. - 2020.07.21.
Mintaatvétel ideje: 2020.07.07. Eredmeénykiadas ideja: 2020.07.21.
Mintavevd neve: Tolecsvai Gybrgy
A mintavélel: Akkreditalt
Mintavétel tipusa: 1 dras atlag (5 pontminta)
Megrendeld neve: Jonaco Kit,
Megrendeld cime: 4900 - Fehérgyarmat, Szatmari it 1.

Mintavetel helye (azonosité),  Jonaco Kft.,, Fehérgyarmat
elGtisztitéra érkezd tisztitatlan szennyviz, 8nkontroll

Mintaazonosito szam:  FOOOT6/2020 Mintavételi szabvany: MSZ ISO 5667-10:1995

Jellamidik Me. Eredmeny
Kémiai eredmeények

Keémiai oxigénigény dikr. mgfl 3375
Biokémiai oxigénigeny BOIS mg/l 380
Osszes szervetlen nitrogén mg/L <2
Ammonium-N mgll 081
Foszfor (Osszes) mail 468
pH helyszini - 7,25

Vizsgalati szabvany

MSZ IS0 8080 : 1991
KL-1:2004

MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz
{visszavont szabvany)

MSZ IS0 7150-1;1992
MSZ EN I1SO 6878:2004 7. fejezet
MSZ 1484-22:2009 8. fejeret

14.sz.tabldzat. A technolégiai szennyviz jellemz6i az elokezeld miitargyak elott a

meggyfeldolgozas csucsidejii szakaszaban

Jellemzdje:

o

A feldolgozas csucsidejii szakaszaban egyre nagyobb a romlott és mechanikai sériilt
meggy,a mechanikai szennyezok (a meggymagok, meggy darabos részek, talaj- ¢és
egyébszennyezOk - igy livegcserepek) jelentésebb mennyiségben terhelik az eldkezelot.

® A technologiai szennyviz jellemzoi az elOkezelo miitargyak utin a telephely egyéb

szennyvizeivel valo keveredés utan:
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Minta tipusa:
Mintavétel ideje:
Mintaatvétel ideje:
Mintavevd neve:
A mintavétel:
Mintavétel tipusa:

Jegyzbkinyy széma:  FO0077/2020 Vizsgalati jegyzékdnyv Oldalszam:
Szennyviz Vizsgalatot végzd labor: Kézponti Laboratorium
2020.07.07. Minta vizsgélatanak idépontja: 2020.07.07. . 2020.07.21.
2020.07.07. Eradménykiadas ideje: 2020.07.21.
Tolcsvai Gydrgy
Akkreditalt
1 6ras atlag (5 pontminta)
Jonaco Kft.

Megrendeld neve:
Megrendeld ¢ime

Mintavétel helye (azonosito):

4900 - Fehérgyarmat, Szatmari at 1.

Jonace Kft., Fehérgyarmat
tavozo6 szennyviz kdzcsatorna elétt, dnkontroll

Mintaazonositd szam:  FO0077/2020 Mintavételi szabvany: MSZ ISO 5667-10:1995

Jellemadk

Keémiai eredmények - .

Kémiai oxigénigény dikr.
Biokemiai axigénigény BOI5
Osszes szervellen nitrogén

Ammonium-N
Foszfor (Gsszes)
pH helyszini

M.e. Eredmény Vizsgélali szabvany

mg/l. 963 MSZ 1ISO 6060 11991

mg/L 360 KL-1:2004

mg/lL <2 MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz
(visszavonl szabvany)

mg/L 0,15 MSZ IS0 7150-1:1892

mg/L 2,54 MSZ EN ISO 6878:2004 7. lejezel

- 732 MSZ 1484-22:2009 8. fejezet

15.5z.tablazat. A technolégiai szennyviz jellemzdi az el6kezel6é miitargyak utian a

meggyfeldolgozas csucs idejii szakaszaban

Jellemzéje: A vizsgalati eredmények alapjan a szennyviz mindsége egy jol miikddd

elokezelére utalna. A vizsgélati eredmény pontmintara vonatkozik, és nem tiikkrozi a

feldolgozas szennyviz mindségének hektikus valtozasat. Ezért ezt kiilon is vizsgaltuk,melyet a
késdbbiekben mutatunk be.

» A meggyfeldolgozas csics idejii befejezo szakaszanak bemutatasa

Jellemzdje:

A feldolgozas csucs idejii szakaszaban egyre nagyobb a romlott és mechanikai sériilt

meggy, a mechanikai szennyezOk (a meggymagok, meggy darabos részek, talaj- és
egyébszennyezok - igy livegeserepek) jelentdsebb mennyiségben terhelik az elokezelot.

® A technologiai szennyviz jellemzoi az elokezelo miitargyak elott:
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Jegyzokdnyv szama:  FOD082/2020 VIZSgélatl jegyzfikonyv Cldalszém: 1
Minta tipusa: Szennyviz Vizsgdlatot végzé labor: Kézponti Laboratorium
Mintavétel ideje: 2020.07.28. Minta vizsgalatanak iddpentja: 2020.07.28. . 2020.08.07.
Mintaatvétel ideje: 2020.07.28. Eredménykiadas ideje: 2020.08.10.
Mintavevd neve: Tolesvai Gydrgy
A mintaveétal: Akkreditalt
Mintavétel tipusa: 1 éras atlag (§ pontminta)
Megrendels neve: Jonaco Kft.
Megrendelé cime: 4900 - Fehérgyarmat, Szatmdri ut 1.

Mintavétel helye (azonositd): Jonaco Kit,, Fehérgyarmat
{ilepitd elétt, tisztitatlan szennyviz,Gnkantroll

Mintaazonosito szam:  FOD082/2020 Mintavételi szabvany: MSZ ISO 5667-10:1995

Jellemzok M.e. Eredmény Vizsgalali szabvany

Kémial eredmények

Kémiai oxigénigény dikr. mg/L 468 MSZ 1SC 6060 :1991

Bickémiai oxigénigany BOIS mg/l 300 KL-1:2004

Osszes szervetlen nitrogen mg/L <2 MSZ 260-12:1987 6.3, szakasz
(visszavont szabvany)

Ammanium-N mg/l 0,79 MSZ 1SQ 7150-1:1882

Foszfor (6sszes) mg/L 1,88 MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet

pH helyszini - 10,40 MSZ 1484-22:2009 8. fejezet

16.sz.tabldzat. A technolégiai szennyviz jellemz6i az elokezelé miitargyak elott a

meggyfeldolgozas végso csucsidejii szakaszaban
Jellemzdje: A vizsgalati eredmények alapjan a szennyviz mindsége egy jol mukodo
feldolgozora utalna. A vizsgalati eredmény pontmintdra vonatkozik, és nem tlikrézi a
feldolgozas szennyviz mindségének hektikus valtozasat. Ezért ezt kiilon is vizsgaltuk, melyet
a késébbiekben mutatunk be.
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® A technologiai szennyviz jellemzoi az elokezelo miitargyak utan a telephely egyéb
szennyvizeivel valo keveredés utdn:

Jegyzokonyv szama:  FO0083/2020 Vizsgalati jegyzékonyv Oldalszam: 1
Minta tipusa: Szennyviz Vizsgalatot végzd labor: Kozponti Laboratérium
Mintavétel ideje: 2020.07.28. Minta vizsgélatanak idépontja: 2020.07.28. . 2020.08.07.
Mintaatvetel ideje: 2020.07.28. Eredmeénykiadds ideje: 2020.08.10.
Mintavevd neve: Tolcsval Gyoray
A mintavétel: Akkreditalt
Mintavétel tipusa: 1 dras atlag (5 pontminta)
Megrendeld neve: Jonaco Kft.
Megrendeld cime: 4900 - Fehérgyarmat, Szatmari Gt 1.

Mintavétel helye (azonosité).  Jonaco Kft., Fehérgyarmat
utolsé akna, porta,szennyviz minta

Mintaazonosite szam:  F00083/2020 Mintavételi szabvany, MSZ IS0 6667-10:1995
Jellemzok Me. Eredmény Vizsgalall szabvany
Kémiai eredmények
Kémiai oxigenigény dikr. mg/L 4041 MSZ 150 6060 11991
Biokémizi oxigénigeny BOI5 mg/L 2600 KL-1-2004
Osszes szervetien nitrogén ma'L 144 MS2Z 260-12:1987 6.3. szakasz
(visszavonl szabvany)
Ammonium-N mg/L 144 MSZ 1S0 7150-1:1992
Foszfor (bsszes) mg/L 147 MSZ EN |SO 6878:2004 7. fejozet
pH helyszini » 8,70 MSZ 1484-22:2009 8. fejezet

17.sz. tablazat. A technolégiai szennyviz jellemzo6i az elokezel6 miitargyak utan a
meggyfeldolgozas végso csucs ideju szakaszaban

Jellemzdje: A vizsgalati eredmények alapjan a szennyviz mindsége egy nem jol mikodo
elékezeldre utalna. A vizsgdlati eredmény pontmintdra vonatkozik, és nem tiikrozi a
feldolgozas szennyviz mindségének hektikus valtozasat. Ezért ezt kiilon is vizsgaltuk, melyet
a késobbiekben mutatunk be. Ebben a szakaszbanaz eldkezeld miitargyak kapacitasa nem
megfeleld. A talterhelésbdl szarmazd tobblet terhelést a szennyezések szakaszos eltavolitasi
iteme nem tudja kovetni. Ezt csak folyamatos rendszerrel lehet biztositani.

2.3.3.2.2.Uborka feldolgozas
» Az uborka feldolgozas indulasi szakaszanak bemutatasa

A termelés jellemzdje az egymiiszakos munkarend. A feldolgozand6 uborka raklapokon
elhelyezett miianyag rekeszekben érkezik. A feldolgozand6é uborka a beérkezd mennyiségtol
fiiggden vagy hiitbhdzban, vagy az erre a célra kialakitott udvartéren nyer elhelyezést.

A feldolgozo6 sorokhoz targoncaval érkezik az uborka. Szennyviz kibocsatas szempontjabol a
gyartastechnologiat nem értékeljikk, azt a feliilvizsgalt idészakban és a tavlati fejlesztés
kapcsan is adottsagként kezeljiik.
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® A technologiai szennyviz jellemzoi az elokezelo miitargyak elott:

Jegyzdkinyv széma:  F00096/2020 Vizsgalati jegyzékonyv Oldalszam: 1
Minta tipusa: Szennyviz Vizsgalatot végzd labor: Kozponti Laboratérium
Mintavétel ideje: 2020.08.14. Minta vizsgalatanak idépontja: 2020.08.14. . 2020.08.25.
Mintaatvétel ideje: 2020.08.14. Eradménykiadas ideje: 2020.08.25.
Mintavevd neve:
A mintavétel: Nem akkreditalt
Mintavétel tipusa:
Megrendelé neve: Jonaco Kft.
Megrendeld cime: 4900 - Fehérgyarmat, Szatmari Gt 1.

Mintavétel helye (azonositd): Jonaco Kft., Fehérgyarmat
szennyviz minta

Mintaazonositd szam:  F00096/2020 Mintavételi szabvany:
Jellemzdk Me. Eredmény Vizsgalati szabvany

---Kémial eredmények —---—---—----commmnomin s
Osszes kotott nitrogén (TNb) mg/L 108 MSZ EN 12260:2004
Ammonium-N mg/L <0,04 MSZ 1SO 7150-1:1902
Foszfor (0sszes) mgfL 19,2 MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet
Kémiai oxigénigeny dikr. mg/L 1343 MSZ 150 6060 :1991
Kémiai oxigénigény dikr. sziirt mg/L 512 MSZ 1SO 6060:1891
Biokémiai oxigénigény BOI5 mg/l 800 KL-1:2004
Biokémiai oxigénigény BOIS sz(irt mg/L 220 KL-1:2004
Hexannal extrahalhatd Gssz. anyag mgfl 32 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Osszes lebegdanyag tartalom mg/L 146 MSZ 260-3:1973 4. fejezet
Homerséklet (Laboratoriumi) C 18,6 MSZ 260-2:1955 1. fejezet
pH - 7,06 MSZ 1484-22:2009 8. fejezet

18.sz.tablazat. A technolégiai szennyviz jellemzdi az el6kezelé miitargyak elétt az uborka
feldolgozas indulé szakaszaban

Jellemzdje:

A feldolgozas elején relative egészséges és tiszta uborka érkezikfeldolgozasra,a
mechanikai szennyezOk (az uborka darabos részek, talaj- és egyébszennyezdk - igy
ivegceserepek) minimalis mennyiségben terhelik az elokezel6t.

® A technologiai szennyviz jellemzoi az elOkezelo miitargyak utin a telephely egyéb
szennyvizeivel valo keveredés utan

Kontroll vizsgalat nem késziilt.

2.3.3.2.3. Cékla feldolgozas
> A cékla feldolgozas indulasi szakaszanak bemutatasa

A termelés jellemzéje az egymiiszakos munkarend. A feldolgozandd cékla raklapokon
elhelyezett miianyag rekeszekben érkezik. A feldolgozand6 cékla a beérkezéd mennyiségtol
fliggden vagy hiitbhazban, vagy az erre a célra kialakitott udvartéren nyer elhelyezést.

A feldolgoz6 sorokhoz targoncéaval érkezik a cékla. Szennyviz kibocsatds szempontjabol a
gyartastechnologiat nem értékeljiik, azt a feliilvizsgalt id0szakban és a tavlati fejlesztés
kapcsan is adottsagként kezeljiik.

® A technologiai szennyviz jellemzoi az elokezelo miitargyak elott:

Ellenorzé vizsgalat nem késziilt.
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® A technologiai szennyviz jellemzoi az elokezelo miitargyak utdn:

Jegyzokonyv szama: F00141/2020 Vizsgélati jegyzc’ikﬁnyv Oldalszam: 1
Minta tipusa: Szennyviz Vizsgalatot végz6 labor: Kézponti Laboratérium
Mintavétel ideje: 2020.10.27. Minta vizsgalatanak idépontja: 2020.10.27. . 2020.11.02.
Mintaatvétel ideje: 2020.10.27. Eredménykiadas ideje: 2020.11.02.
Mintavevd neve: Tolcsvai Gyérgy
A mintavétel: Akkreditalt
Mintavétel tipusa: 4 oras atlag (5 pontminta)
Megrendel6 neve: Jonaco Kft.
Megrendeld cime: 4900 - Fehérgyarmat, Szatmari ut 1.

Mintavétel helye (azonositd): Jonaco Kft., Fehérgyarmat
tavozd szennyviz kdcsatorna elétt, Gnkontroll

Mintaazonositd szam: F00141/2020 Mintavételi szabvany: MSZ ISO 5667-10:1995

Jellemzbk Me. Eredmény Vizsgélali szabvany

< KEIMIAT BFEAMBIYEK -~ e e el

Kémiai oxigénigény dikr. mg/L 268 MSZ I1SO 6060 :1991

Biokémiai oxigénigény BOIS mg/L 80 KL-1:2004

Osszes szervetlen nitrogén mg/L <2 MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz
(visszavont szabvany)

Ammonium-N mg/L 1,66 MSZ I1SO 7150-1:1992

Foszfor (Osszes) mg/L 377 MSZ EN I1SO 6878:2004 7. fejezet

pH helyszini - 711 MSZ 1484-22:2009 8. fejezet

19.sz.tablazat. A technoldégiai szennyviz jellemzdi az el6kezel6é miitargyak utian a cékla
feldolgozas végso csucs idejii szakaszaban

Jellemzdje: A vizsgélati eredmények alapjan a szennyviz mindsége egy jol miikodo
feldolgozoéra utalna. A vizsgalati eredmény pontmintdra vonatkozik, €s nem tiikrozi a
feldolgozas szennyviz mindségének hektikus valtozasat. Ezért ennek tovabb vizsgalatat
javasoljuk.

2.3.3.3. A JONACO KFT szennyviz kibocsatasanak hatasa a varosi csatornahalozatra és
a szennyviztisztito telepre

Bemutatasira a TRV Zrt. kef/488-1/2020 ikt. sz.levele (kelt.2020.jalius 13.) a
wSzennyvizrendszer talterhelése figyelemfelhivas” levele alapjan keriil sor (a dokumentacio
szoveges mellékleteként csatolva).

»Fehérgyarmat Varos szennyvizrendszerére az utdbbi egy hétben az atlagnal jelentésen
nagyobb mennyiségii €s rosszabb mindségli szennyviz érkezett, melyet a jelenleg probaiizem
alatt 4ll6 szennyviztisztité telep nem tud megfeleléen kezelni, tovabba a csatornahalézaton is
rendszeresen problémak jelentkeznek a tulterheltség miatt. A rendszert nem az elmult egy
hétben tapasztalt terhelésre méretezték. Téarsasdgunk feltarta a kibocsatasi helyet, ahonnan a
nagyobb mennyiségii és rosszabb minéségii szennyviz érkezik, mely kibocsatési hely az Ondk
lizemeltetésében 1€évé zoldség és gylimolcs feldolgozd iizem teriiletén taldlhat6. Tobb
alkalommal egyeztettiink az Ondk helyszini képviseldjével a kibocsatasokat illetéen és kértiik
a mennyiség csokkentését, valamint a kibocsatott szennyviz mindségének javitasat (pH
beallitas, kijutd szerves anyag: meggy, zoldség szarmazékok csokkentése). A kibocsatasi pont
kornyezetében a csatornahdlozatra érkezd szennyvizbdl mintdkat vettiink, melyet
laboratoriumi vizsgalatoknak vetettiink ala. A vizsgalati eredmények alapjan az iizembdl a
csatornahaldzatba bebocsatott szennyviz mindsége nem felel meg a 28/2004. (XIIL. 25.) sz.
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KvVM rendelet 4. sz. melléklete altal eldirt hatarértékeknek pH, KOI, BOI, paraméterek
tekintetében jelentds hatarérték tallépések tapasztalhatok.

A csatornahdlozatba juttatott szervesanyag tOmeg miatt a szennyviz mindsége a bomlasi
folyamatok kovetkeztében tovabb romlik a csatornahaldzatban igy mar az Osszes nitrogén.
SZOE, 06sszes foszfor is hatarérték feletti értéket mutat a legkdzelebbi atemeldben mérve. A
hatarértéket meghaladdo mindségli szennyviz fogadasara, kezelésére a szennyvizrendszer nem
alkalmas. Amennyiben rovid id6n beliil nem valtozik a beérkezé szennyviz mennyisége ¢€s
mindsége, akkor a Katasztrofavédelmi Igazgatosag felé bejelentéssel kell €lnilink, mely az
lizem birsagolasaval és hatosagi kotelezésével is jarhat.

Nem tarthatd fenn a jelenlegi allapot, mely a szennyviztisztitdo telep lizemeltetését is
ellehetetleniti, a csatornahéalézaton lakossagi panaszokat eredményez, tovabba a tisztitott viz
befogadora nézve is karos. Kérjiik Onoket, tegyenek azonnali intézkedéseket annak
érdekében, hogy az engedélyezett mennyiségli és mindségli szennyviz érkezzen csak a
csatornahalézatba az lizem teriiletérdl, hogy az ne jelentsen veszélyt a szennyvizrendszer
lizemeltetésére, a szennyviztisztitd telep probaiizemének sikeres lebonyolitasara.”
Tajékoztatasul a vizsgalati eredmények:

Fehérgyarmat Jonaco Kft. Szennyviz kibocsatasai - 28/2004. (XII. 25.) sz. KvVM
rendelet alapjan
. . . ... | 1. homokfogé | 2. homokfogo | Telephelyi| Fgy. szvh | Tomotvar u.
Pt (gt e, elfolyo \=i£ elfolyo vizb récsl:ikn; tis;;itéalma atemel6

pH 6,5-10 5.37 5,89 | 6,15 5,95 5,07
Ammoénia 100 2.1 12,2 | 87 7.3 41
KOI 1000 4280 3067 [ 3749 6355 43457
BOI 500 2550 2000 1230 2533 2533
Ossz. szervetlen N 120 2.5 12.3 89 | 74 | 41
Ossz. N 150 70 | 52 | 52 | 120 | 920
Osszes P 20 8 5,57 | 59 38,1 84,4
SZOE 50 0 0 | 3 23 197
O. lebegé anyag - 444 356 | 395 2568 10723

20.sz.tablazat Fehérgyarmat Jonaco Kft. Szennvviz Kibocsatasai - 28/2004. (XILI. 25.) sz.

KvVMrendelet alapjan

2.3.4. A JONACO KFT.konzervgyar szennyvizelvezetés korszeriisitéséhez szennyviz
kibocsatasi feliilvizsgalat

2.3.4.1.Alapadatok

A JONACO Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. Fehérgyarmati telephelye két gyarrészbol all,
melyet egymastol a MAV iizemeltetésti 113 szama , Nyiregyhaza—Matészalka—Zajta”
vasutvonal szel ketté. A telepek 0nalld vizszerzéssel, szennyvizelvezetéssel ¢és
csapadékvizelvezetéssel rendelkeznek. A két telep 6ndlld vizjogi lizemeltetési engedéllyel
rendelkezik.

A Tomoéttvar 77. szam alatti teleprész legutolso, tobbszor modositott (2008, 2010, 2015)
vizjogi lzemeltetési engedélye megkiildésre keriilt. A Hatosag az 1. telep két ilizemeld
kutjabol Ssszesen 77.300m’/év vizkivételt engedélyez. A szennyvizcsatorna befogadoi
nyilatkozatat a TRV Zrt. 2017. februar 7.-én feltételekkel adta ki, a nyilatkozat nem all
rendelkezésre a tanulméany megirasakor, igy a TRV szobeli tdjékoztatdjara hagyatkozva
1000m’/nap vizmennyiséget és a kozcsatorndba bocsathatd szennyvizek minSségét vettiik
figyelembe (28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira
vonatkoz6 hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl 4. melléklet) A vonatkozd
hatarértékeket a 21.sz.tablazatban mutatjuk be.
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Sor- Idészakos vizfolyasba | Egyéb befogadéba
. Megnevezés valé kozvetett valé kozvetett

szam bevezetés esetén bevezetés esetén

1. pH * 6,5 <pH <10 6,5 <pH <10

Szennyez6 anyagok Kiiszobértéek (mg/l)

2. Dikromatos oxigénfogyasztas KOI, 1000 1000

3. Biokémiai oxigénigény BOI; 500 500

4, Osszes szervetlen nitrogén dNasv 120 120

5. Osszes nitrogén 6N 150 150

6. Ammonia-ammonium-nitrogén 100" 100"

7. 10’ iileped6 anyag 150? 150%)

8. Osszes foszfor, Posszes 20 20

21.sz.tablazat. A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok
kibocsatasaira vonatkozo hatarértékei kozcsatornara

Fehérgyarmat Varos Onkormanyzata a csapadékviz befogadéi nyilatkozatat a Témottvar utcai
zart csapadékviz rendszerre 10-5/2017 szamon feltételekkel megadta. A nyilatkozat a
tanulmany megirasakor nem allt rendelkezésre, igy a csatorndba engedhetd viz mindségét a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet III. Rész ,,Az egyes tevékenységek folytatdsa soran
keletkezd hasznalt- és szennyvizek kibocsatasdra megéllapitott technologiai hatarértékek™ 6.
Fejezet ,,Gylimdlcs- és zoldségtermékek eldallitasa” hatarértékeivel szamoltunk.A vonatkozo
hatarértékeket a 22.sz.tablazatban mutatjuk be.

Megnevezés Mindsitett pontminta vagy 2 6ras atlagminta

mg/1

Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIy) 110

5 napos biokémiai oxigénigény (BOIs) 25

Ammonia-ammonium nitrogén 10

Osszes szervetlen nitrogén (ammoénium, nitrat és 18

nitrit)

Osszes foszfor 2

22.sz.tablazat. A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezé anyagok
kibocsatasaira vonatkozé hatarértékei csapadékviz csatornara

Az 1. ¢és II. telep napi vizfelhasznalasi adatsora 2020.06.15 és 2020.07.20 iddszakra
megkiildésre keriilt. A pasztéroz6 gépsor hiitévize korabban a csapadékcsatornaba lett vezetve
ideiglenes csOvezetékekkel, igy ez a vizmennyiség a szennyvizcsatorna halézatot mar nem
terheli.
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napi szennyviztermelés (m3/nap)
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2500
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123456 7 8 9101112131415161718 19202122 23242526272829303132333435

5.sz.abra.A vizsgalt idészak napi szennyviz kibocsatasi adatai a viztermelés alapjan

2020.07.11.-én a szamitott szennyvizterhelés 2562m’/nap, a tobbi mértékadé napon 2000-
2100m’/nap. A harom napos mozgodatlag adatai is hasonlé eredményre vezetnek, a
vizmennyiségek  kiegyenlitettek. = A helyszini  egyeztetések  alapjan  30%-o0s
szennyviznovekedéssel kell szdmolni a késébbi termelés emelkedése miatt. A gyar atalakitas
nélkiili szennyvizterhelése e szerint 2730m’/nap.

A meggyfeldolgozés alatt késziilt az elfolyd szennyvizbdl akkreditalt mintavétel melynek
fobb eredményeit a 23.sz.tablazatban mutatjuk be:

Paraméter 2020.07.02 (TRV Zrt. 2020.07.07 (6nkontroll)
mérése)
pH 5,95 7,25
KOI 6355 3375
BOI; 2533 380
Osszes nitrogén 130 <2
Osszes foszfor 38,1 4,68

23.sz.tablazat. A meggyfeldolgozas alatt késziilt az elfolyé szennyvizbél akkreditalt
mintavétel fobb jellemz6 komponensei

Ertékelés: Ha a vizsgalati eredményekhez hozzarendeljiik a szennyviz mennyiségi adatokat,
(melyek a meggyszezon elejére jellemzd kisebb szennyviz mennyiséget jelent) akkor is
jelentds szennyviz terhelést jelent mind a csatornahalézat, mind a szennyviztisztito telep
esetén.

2.3.4.2. Megallapitasok (2020.évi feliilvizsgalat adatai,amely a jelenleg is érvényes
maximalt adatokkal megegyezd)

» Altalanos megallapitasok

A vizsgalt idészakban a hidraulikai terhelés dupldja a szennyvizhalozatba engedhetd
mennyiségnek. A szennyviz Osszetétele tobbszordsen meghaladja a szennyviz-csatornaba
engedhetd koncentraciot a meggyfeldolgozas alatt. A cékla, savanyusag feldolgozasarol
atfogd tlizemi tapasztalatok nem 4llnak rendelkezésre, igy a tisztitdtelep biologiai
reaktorméreteit szamitani részben irodalmi adatok, részben az {lizemi mérési adatokra
tdmaszkodva lehet.
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Mivel a meggyszezon terhelése a mérvadd, az arra méretezett technologia fogadni és
feldolgozni tudja a mas termékek feldolgozasabol szarmazd szennyvizeket is.

Vélhetden a padlodsszefolyoba keriilé ndvénymaradvanyok mar az §sszefolyoban bomlasnak,
erjedésnek indulnak, mely nagymértékben rontja az elfoly6 viz paramétereit. Takaritdsuk csak
jelentds vizfelhasznalassal lehetséges, cseréjiik, atalakitadsuk megfontolando.

A gyartasi technoldgia soran tobb helyen (termék masodik és harmadik mosasa, Oblitése,
livegmosas, kitermelt viz vas-mangantalanitd regeneralasa, hlitéhdz hiitdkondenzator vize)
keletkezik szinte tiszta, a csapadékcsatorndba kdzvetlentil, minimalis sziiréssel vezethetd ipari
viz.

A technolodgiai szennyviz és a kommunalis szennyvizet kiilon kell valasztani. Belsé telepi
tisztitora csak a technoldgiai szennyvizet kell és szabad vezetni.

A belsé hulladékudvar teriiletének vizelvezetése feliilvizsgalatra szorul, vélhetéen a
szennyviz-csatornaba innen keriil nagyobb, sziiretlen mennyiségli ipari szennyviz.

> A vizsgalt (2020 évi) iddszak szennyvizkibocsatasi adatait a 24.sz. tablazatban mutatjuk be.

létesitmények és Kommunalis Minimalis Szennyezett
technolégiak szennyviz tisztitast igényloé technolégiai
m’/d technolégiai viz viz
“ m’/d m’/d
Olt6z06k, zuhanyzok, mosdok 13 ) i
(13016, 100l/f6/nap)
Irodahelységek, mosdok (4016, ) ) i
501/f6/nap)
Uvegmosas - 300 -
Szalag kenése - - 20
Fogadoudvar mosasa 50
Szartépés, mosas - - 500
Magozo - - 250
Termék mosasa dblitése. - - 200
Uborka moso, aztatod - 200 -
Toltés - -
Vakuumgép zaroviz 200
Pasztérozo hiitése - 290 -
Takaritas - - 50
Vas-mangantalanito regeneralas - 75 -
Hiitékondenzator - 43 -
Osszesen: 15 1 1083 1070
2193m’/nap

24.sz.tablazat. A vizsgalt idészak szennyviz keletkezési adatai (2020.év)

2.3.4.3. A tervezett bovités utani allapot bemutatasa
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> A tervezett idoszak szennyviz keletkezési adatait a25.sz.tdblazatban mutatjuk be.

létesitmények és Kommunalis Minimalis Szennyezett
technolégiak szennyviz tisztitast igényloé technolégiai
m’/d technolégiai viz viz
“ m’/d m’/d
Olt6z06k, zuhanyzok, mosdok 13 ) i
(13016, 1001/f6/nap)
Irodahelységek, mosdok (4016, 2 ) i
501/f6/nap)
Uvegmosas - 300 -
Szalag kenése - - 40
Fogaddéudvar mosasa 60
Szartépés, mosas - - 550
Magozo - - 290
Termék mosasa dblitése. - - 300
Uborka moso, aztatod - 200 -
Toltés - -
Vakuumgép zaroviz 200
Pasztérozo hiitése - 290 -
Takaritas - - 60
Vas-mangantalanito regeneralas - 75 -
Hiitékondenzator - 43 -
Osszesen: 15 1 1083 1300
2423 m’/nap

25.sz.tablazat. A tervezett idészak szennyviz keletkezési adatai (2025.év tervezett)

» Altalanos megallapitasok

A tervezett idészakban a hidraulikai terhelés, hasonléan a jelenlegi allapothoz tobb mint
dupldja a szennyvizhélozatba engedheté mennyiségnek. A szennyviz sszetétele tobbszordsen
meghaladja a szennyviz-csatorndba engedhetd koncentraciot a meggyfeldolgozas alatt. A
cékla, savanyusag feldolgozasarol atfogo lizemi tapasztalatok nem allnak rendelkezésre, igy a
tisztitotelep bioldgiai reaktorméreteit a tervezett allapotrarészben irodalmi adatok, részben az
tizemi mérési adatokra tamaszkodva hataroztuk meg. Mivel a meggyszezon terhelése a
mérvado, az arra méretezett technologia fogadni és feldolgozni tudja a mas termékek
feldolgozasabol szarmazo szennyvizeket is.

Vélhetden a padlodsszefolydba keriild6 ndvénymaradvanyok mar az 6sszefolyoban bomlésnak,
erjedésnek indulnak, mely nagymértékben rontja az elfoly6 viz paramétereit. Takaritasuk csak
jelentds vizfelhasznalassal lehetséges, Az tizemi csatornahdlozat atalakitasara javaslatot
tettiink. A technologia szamitasokat mar ennek figyelembevételével végeztiik el.

A gyartasi technoldgia soran tobb helyen (termék masodik és harmadik mosasa, Oblitése,
livegmosas, kitermelt viz vas-mangantalanitdé regeneralasa, hlitéhdz hiitdkondenzator vize)
tiszta vizét a technolodgiai vizektdl kiilon valasztjuk, gyljtésiik és elvezetésiik modjat a
vonatkozo fejezetben mutatjuk be.

A technolodgiai szennyvizektelephelyen beliili gytijtését, sziikséges mértékii kezelését a
vonatkozo fejezetben részletezziik.

A technologiai szennyvizeket és a kommunalis szennyvizet is kiilon kell vélasztani. Belso
telepi tisztitora csak a technologiai szennyvizet kell és szabad vezetni.
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A belsé hulladékudvar teriiletének vizelvezetése feliilvizsgalatra szorul, vélhetden a
szennyviz-csatornaba innen keriil nagyobb, sziiretlen mennyiségii ipari szennyviz. Kialakitasa
miatt, valamint a végzett tevékenység (anyagmozgatasbol szarmazo termék szorodas) miatt a
szennyviz ¢és csapadékviz szétvalasztasara nincs mod, ezt a csapadékkal terhelt szennyvizet is
a tervezett gyari el6kezeld rendszerre kell juttatni. Megoldasat a vonatkozé fejezetben
mutatjuk be.

» Jonaco Kft szennyviz kezelésének megfogalmazott iranyelve

Egy ¢lelmiszer feldolgozo lizemben a produktivitason kiviil a higiénia a legfontosabb, amit
minden nap szem el6tt kell tartani. A Listeria baktérium a vizelvezetérendszerek 70 %-aban
jelen van, €s ha visszajut az iizemi térbe, akkor akar tobb orszagra kiterjedd megbetegedést is
okozhat. Egy ilyen eset akdr egy vallalkozas végét is jelentheti, hiszen hosszii tdvon
megbélyegzi az lizemben eldallitott termékeket, €s ez hatassal van a versenyképességre.

Az EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) szervezet altal
megfogalmazott irdnyelvekmegfogalmaztadk azt a vizelvezetdrendszert, amely teljes kortien
megfelel a legszigorubb higiénai eldirdsoknak, mig a novelt Ontisztuldsi képességének
koszonhetden az iizemeltetési koltséget is csokkenti.Az iizemcsarnok tervezett vizelvezetd
rendszerénekattervezésénél ezt vettiik figyelembe.

A Jonaco Kft 2019.év d6ta folyamatosan kért arajanlatokat szennyviz tisztitasanak
megoldasara. Mindegyik ajanlat ko6zos jellemzdéje, hogy az eltéré6 megoldasok ellenére
alkalmas a képzddd szennyviz szennyezdanyag tartalmanak kozcsatorna hatarértékig torténd
megtisztitdsara. Mindegyik ajanlat a tisztitott szennyviz meglévd csatornahdlozaton torténd
elvezetését vette figyelembe. Az ajanlatok részletes kidolgozasara annak irrealisan magas
bekeriilési koltsége miatt nem Keriilt sor.

A fentiek miatt Keriilt sor a gyari szennyviz elvezet6 rendszer atfogé feliilvizsgalatara,
ahol a cél a szennyezett és szennyezetlen technolégiai szennyvizek szétvalasztiasa a
képz6dé szennyvizek mennyiségének, tovabba szennyezettségének csokkentése
érdekében.

2.3.5.A gyari szennyezett és szennyezetlen vizek szétvalasztasa, elvezetési és Kkezelési
lehetéségeinek vizsgalata

2.3.5.1.A gyari szennyezetlen vizek szétvalasztasa, elvezetési és kezelési lehetoségeinek
vizsgalata

» Szennyviz elvezetés

A tervezett allapotra jellemzd minimalis tisztitast igénylé technologiai vizek keletkezési
helyét és varhatdé napi mennyiségét a 25.sz.tdbldzatban mutattuk be. A szennyezett ¢€s
szennyezetlen szennyvizek szétvalasztasara késziilt tanulmany részletesen vizsgalta a vizek
szétvalasztasdnak modjat,illetve az esetleges szennyezésbdl szarmazo kezelési modokat (pld:
torott iveg levélasztas stb.) melyet terjedelme miatt nem mutatunk be.

Részletesen a Jonaco Kft. gyari szennyvizkezelésének vizjogi létesitési tervében Kkeriil
ismertetésre, bemutatva a tervezett tevékenységet és miitargyakat, amelyek megoldjak a
sziikséges levalasztasi folyamatokat.
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A tanulmany megaillapitotta, hogy a szennyezetlen vizek egy uj csatorna létesitésével
osszefoghatok. A szennyezetlen vizek erre a kozponti csatornara gravitaciésan
rakothetok.Ugyanakkor a tervezett csatorna mélységi vonalvezetése a tisztitott vizek
kozvetlen telepiilési csapadakviz halézatra kotését nem teszi lehetové, atemel6 létesitése
sziikséges. A tervezett csatorna DN 300 atmérovel és csatorna aknas bekotésekkel
létesiilne.Az egyeztetd targyaldsok soran Fehérgyarmat Onkorméanyzatanak képvisel6i kérték
a vizutanpotlasi gondokkal kiizdé Téglagyari halastavak vizutanpotlasanak ebbdl a vizbol
torténd potlasi lehetdségének vizsgalatat is.

A szennyezetlen vizek egy része a gyartocsarnokban keletkezik. Jelenleg ezek a vizek a
padozatra vannak vezetve, és a szennyezett vizekkel egylitt keriilnek elvezetésre. A
vizelvezetés jelenlegi rendszerét feliilvizsgdlva a tanulmany megallapitja, hogy a
szennyvizelvezetés jelenlegi rendszerének 1ényegi atalakitasa nélkiil, a tiszta vizekre létesitett
zart csatorna szakaszokkal a tiszta vizek a csarnokbol kivezethetdk, ¢€s gravitaciosan
rakothetdk a tervezett Uj ,,tisztavizes” csatornara.

A csarnokon kiviili 1étesitmények esetében isa tiszta vizekre Iétesitett zart csatorna
szakaszokkal a tiszta vizek elvezethetok, és gravitacidsan rakothetok a tervezettqj
LHtisztavizes” csatornara.

> A tervezett atemelo fobb adatai:

A tervezett vasbeton anyagl szennyviz dtemeld ROCLA tipust 3,0 m atmérdji, 5,0 m teljes
mélységl 1étesitmény.

A beépitett (1+1) db. meriilé atemeld szivattyu adatai:

Q=180 m’/h,

H=7,5m,

Pn=5,9 kW,
Az atemeld teljesen automatikus tlizemi, szintérzékelérdl mikodtetett. Az  atemeld
mikddésének jelei a gyari diszpécser szamitogépén megjelenitett lesz. A szivattyik
frekvencia szabalyzoval rendelkeznek. A frekvencia valtokat az atemeld szintérzékeléséhez
igazitva az atemel6 kapcsoloszekrényébe épitett PLC miikddteti.

» A tervezett tolozarkezelo akna fobb adatai:

Kiilmérete:SZ:2,6 mxH:3,6 m xM:2,2 m
Belmérete:SZ:2,0 mxH:3,0 m xM:2,0 m

Foldbe siillyesztett miitargy, amely részben a foldbdl kiemelt kivitelii (0,4 m).Vasalt lemez
alappal, vasbetonbol késziilt vakolt oldalfalakkal, kiviilr6l vizzaré szigeteléssel ¢és
eloregyartott fedlapokkal késziild0 miutargy. Az aknafedél eldre elhelyezett szell6zo
fedlapokkal ellatott. A lejutast aknahagcsok biztositjak.

e Szennyviz 0szt6
- Részei:

= Osztocso
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Létesiill DN 200 KPE PN16 vezetékesdbol, a két végén hegesztett véglezaroval. A csé a
bejovo €s elmend vezetékek fogadasara hegesztett karimas csatlakozokkal rendelkezik.

= Atemelé betaplalé vezetékek(létesiilnek az osztocsd bevezeté karimaihoz vald
csatlakozassal)

Az datemeld szivattyni onallo vezetékkel csatlakoznak az oszto csohoz.

A betaplalo csovek DN 160acél cséként az atemeld és oszté Osszekotéo vezetékeként
létesiilnek, foldbe fektetve Kkeriil bevezetésre az oszté miitargyba. Beépitett
visszacsapoval és tolézarral csatlakozik a karimas o0szt6 csohoz.

o Kitaplalé vezetékek(létesiilnek az osztocso elvezetd karimaihoz vald csatlakozéssal)
= Halasviz kitaplalo vezeték
A vezeték iizemeltetésére a Horgasztarsasag altal igényelt idotartamban keriil sor.

Az 1 kitaplalo cs6 DN 160 KPE PN 16 csoként foldbe fektetve keriil kivezetésre a halastavak
0sztd miitargyaba. Beépitett mennyiségmeérdvel, elagazd T idommal és tolozarral csatlakozik
a karimas oszt6 cs6hoz. Az elagazod T idomon egyenes felszallod cso, (rajta elzaro tolozarral és
letiritd csonkkal) és a fedlap felett 90 fokos gyorszarast csatlakozassal ellatott idom Iétesiil a
csOvezeték tisztitasi lehetdségének megteremtésére.

» A csapadékviz halozatra kitaplalo vezeték

A vezeték iizemeltetésérea halasviz kitaplalo vezeték iizemeltetési idoszakan Kkiviili
idészakban Kkeriil sor.

Az 1j kitaplalé cs6 DN 160 KPE PN 16 csoként foldbe fektetve kertil kivezetésre a varosi
csapadékviz elvezetd aroklétesiildé miitdrgyaba. Beépitett mennyiségmérovel, elagazd T
idommal és toldzarral csatlakozik a karimds osztdé cs6hoz. Az elagazd T idomon egyenes
felszallo cs6, (rajta elzard tolozarral és leliritd csonkkal) és a fedlap felett 90 fokos
gyorszarasu csatlakozassal ellatott idom 1éteslil a csdvezeték tisztitdsi lehetdségének
megteremteésére.

= A gyari szennyviz halozatra kitaplalo vezeték

A vezeték iizemeltetésére a tisztaviz elvezeté agon bekovetkezo havaria esemény esetén
keriil sor. (pld: pasztorizal6 meghibasodasabol kovetkezd iivegtorés esetén allhat fenn,
amikor termék keriilhet a hiitovizbe)

Ilyenkor a tiszta viz szennyezetteb lesz a megengedettnél. Ekkor a szennyezett viz az
atemel6bol a gyari szennyvizhalozaton keresztiil a gyari elokezelore lesz kormanyozva a
havaria esemény elharitasaig.

Az 1j kitaplald cs6 DN 160 KPE PN 16 csoként foldbe fektetve keriil elvezetésre a gyari
csatornahéalézat bekotdé aknajaig. Beépitett mennyiségmérdvel, elagazdé T idommal ¢és
tolozarral csatlakozik a karimas osztd cséhoz. Az elagazd T idomon egyenes felszallo cso,
(rajta elzard tolozarral és leiiritd csonkkal) és a fedlap felett 90 fokos gyorszarasa
csatlakozassal ellatott idom Iétesiil a csOvezeték tisztitasi lehetdségének megteremtésére.

2.3.5.2. A gyari szennyezett vizek szétvalasztasa, elvezetési és Kkezelési lehetoségeinek
vizsgalata
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2.3.5.2.1.A feltételek vizsgalata

» A megoldandé feladat
A technoldgiai szennyviz és a kommunalis szennyvizet kiilon kell vélasztani. Belsd telepi
tisztitora csak a technologiai szennyvizet kell és szabad vezetni.

e A belsé hulladékudvar teriiletének vizelvezetése feliilvizsgalatra szorul, vélhetéen a
szennyvizcsatornadba innen keriil nagyobb, szliretlen mennyiségli ipari szennyviz.A teriileten
szennyviz halézat és csapadékviz halozat is izemel. Ugyanakkor a tarolt, feldolgozasra varo
gylimdlcs és zoldség mozgatisa soran elkeriilhetetlen azok térburkolatra keriilése, és
csapadékos idOben a csapadék csatornahaldzatba keriilése. Ezt az allapotot meg kell sziintetni.
A szintbeli kiilonbségek alapjan gravitdciésan a csapadékviz halézat nem kothetd be a
szennyviz elvezetd halozatba. Ezért atemel6 létesitése valik sziikségessé. Az atemelobe
bekotésre keriil mind a szennyviz, mind a csapadékviz halézat vize. A kevert viz nyomo
vezetéken csatlakozik a technolégiai csatornahalézathoz.Kezelése a technoldgiai
szennyvizekkel egyiitt torténik. Mennyisége a kezelésre szoruld szennyviz maximumanak
meghatarozasakor figyelembe lett véve.

» Technologiai szennyvizelvezetés

A tervezett allapotra jellemz0 tisztitast igényld technologiai vizek keletkezési helyét és
varhatd napi mennyiségét a 25.sz. tablazatban mutattuk be. A szennyezett és szennyezetlen
szennyvizek szétvalasztasara késziilt tanulmany részletesen vizsgilta a vizek
szétvalasztasanak modjat, a szennyezésbdl szarmazo kezelési modokat, melyet terjedelme
miatt csak nagyvonalakban mutatunk be. Az részletesen a Jonaco Kft. gyari
szennyvizkezelésének vizjogi létesitési tervében keriil ismertetésre.

> A vizsgalt kezelési modok bemutatasa

A tanulméanyok attanulmanyozdsa soran tobb lehetséges megoldast lattunk. Mindegyik
esetében kiilonvalasztasra keriil a kommunalis, a relativ tiszta technologiai, és az erdsen
szennyezett technologiai szennyviz. A kommundlis szennyviz befogaddja a varosi
szennyvizcsatorna halozat, a relativ tiszta ipari viz a varosi csapadékcsatorna halozatba kertil,
az erosen szennyezett technologiai viz kezelési lehetdségei az alabbiak voltak:

Els6 megoldas, a szennyezett viz befogado hatarértékéig torténd tisztitasa. Ezt a javaslatot az
elokezelés és a két kords biologiai tisztitds bekeriilési és lizemeltetési koltségei, a hulladék
kezelés bonyolultsdga,valamint a védotavolsagok miatti jelentkezd problémak miatt
elvetették.

Masodik megoldas a kozcsatorna hatarértékéig torténd tisztitas, mely esetében ugyanazon
berendezések sziikségesek, mint a késdbb bemutatott javaslat miitargyrészeinél.

A kozcsatorna hidraulikai terhelhetésége (900-1000 m*/nap) miatt Gnmagéaban ez a javaslat
sem alkalmazhato6.

A harmadik javaslat a kozcsatorna hatarértékéig torténd tisztitast, majd az eldtisztitott
szennyviz foliaval bélelt tarozokban torténd taroldsara tett javaslatot a kovetkezd ontdzési
1dényig. Az Ontdzési havaria vagy a kozcsatorndba engedhetd mindségi és mennyiségi
paramétereknek torténd megfelelés esetén a varosi szennyvizcsatorna halozat lett kijeldlve,
mint befogado.
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A teriilet vasarlds nehézségei, az Ontdzési koOzOsség megalakitdsdra tett javaslat
érdektelensége, valamint a tarozok bekeriilési koltsége miattonmagaban ez a javaslat sem
alkalmazhato.

Természetesen a vizsgalat targyat képezte a kornyezo telepiiléseken a hasonlo
tevékenységet folytato iizemelé zoldség és gyiimolcsfeldolgozok szennyviz kezelési
megoldasai is, azonban alkalmazasuk feltételei Fehérgyarmat telepiilés vonatkozasdban
szamos akadalyba {itkdztek. Minden esetben azonban a legnagyobb problémat a bekertilési
koltségek jelentették.

Ezért a megoldast csak a sziikséges mértékii gyari eldtisztitds mellett, a konzerv iizemi
szennyvizek kommunalis szennyvizzel torténd egyiittes biologiai tisztitasa jelentheti. Erre
teremthet jO feltételt az 4j agglomeracié megalakitasahoz kapcsolhaté 0j szennyviztisztito
létesitése, vagy a meglévo szennyviztisztito sziikséges mértékii bovitése.

2.3.5.2.2.A gyari szennyviz elokezelésre kidolgozott eljaras bemutatasa, vizsgalata

A JONACO Kft. (4900. Fehérgyarmat, Szatmari u. 1.) szennyvizei ma megfeleld
tisztitashidnyaban tdvoznak a varosi szennyviz elvezetd rendszerbe. Gylimdles feldolgozas
idején a varosi csatornahalozat talterheltté valik, kozegészségiligyi kérdést is felvetve, illetve a
varosi szennyviztisztitd telepet is sokkolja a sokszoros tulterhelés, tisztito képessége
honapokra megsziinik.Az aldatlan helyzet gyors megsziintetése feltétlentil sziikséges.

A rendszer-, és az adottsdgok vizsgadlata utdn Tervezd az agglomeracios fejlesztéshez
kapcsolédoan a gyaron beliilli szennyviz kezeléséhez az aldbb felsorolt Iétesitmények
megvaldsitasat tartotta sziikségesnek. A felsorolas és leirds nem tekintendd teljesnek,az
részletesen a Jonaco Kft. gyari szennyvizkezelésének vizjogi létesitési tervében Keriil
ismertetésre.

> A szennyviz Kezel6 létesitése kapcsan figyelembe vett maximalt szennyviz minéségi
paraméterek

= A szennyviz jellemzoi:

- avaltozékony mindség,

- a magas szennyezettség,

- hozamok ingadozasa jellemzd

Feliilvizsgalva a technolégiai vizfelhasznalast, annak jellegét,és tiszta vizek levalasztasaval
¢s kiilon elvezetésével a tisztitandé technolégiai szennyviz az alabbi paraméterekkel

jellemezheto:

= Bemeno maximalt adatok a mechanikai elokezelés elott

Paraméter Tervezési érték
Vizmennyiség 1300 m’/nap
Oracsiics 100 m’/6ra
KOI, 6000 mg/1
BOI; 4000 mg/1
Lebeg6 anyag SS 2500 mg/1
Osszes nitrogén 75 mg/l
Osszes foszfor 12 mg/l
pH 5,2-7,4

26.sz.tablazat. A nyers szennyviz méretezési adatainak maximalt értékei
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» A ,, JONACO” Kft. ipari (technologiai) szennyvizei elokezelésekor meg kell oldani

- amechanikai szennyezok - a meggymagok, uborka-, cékla darabos részek, talaj- és egyéb
szennyezok - igy livegeserepek, stb. - visszatartdsat,tovabba

- a bioldgiai szennyviztisztit6 védelmében ki kell vonni a gyilimdlcshusokat, az
egyszeriivegyszeres kezeléssel pelyhesithetd, szlirhetd egyéb részeket.

- meg kell oldania valtozdé mindségli és mennyiségli szennyviz egalizalasat és mennyiségi
kiegyenlitését. Ennek méretezésénél figyelembe kell venni, hogy 6 6ras tartdzkodasi idén tul
a szennyvizben nem kivant folyamatok indulnak be (késdbbiekben részletezve), amelyek a
szagprobléma jelentkezése mellett rontja a szennyviz késébbi biologiai tisztitasi feltételeit.

Az elokezelo berendezés miikodesi elve:

az ipariszennyvizek 0sszegyljtése — szlirése szalagracson, —az utan vegyszerrel modositott
allapotaban torténd szlirése dobszlirdn,(mely jelentds szennyezdanyag mennyiség kibocsajtas
csokkenést eredményez).—az elOtisztitott szennyviz egalizaldsa—az eldtisztitott szennyviz
atemeldn keresztlil a bioldgiai tisztitotelep el6kezeld rendszerébe juttatasa —elOkezelés a
biologiai tisztiton— a technologiai és kommunalis szennyviz biologiai tisztitasa—a tisztitott
szennyviz befogaddba (Szamos -foly0) juttatasa

A szalagracson kifogott racsszemét zart konténerben a jelenleg alkalmazott moddon az
elhelyezési helyre elszallithato.

A dobsziirdn visszatartott zagy mennyisége stritést kovetden gépi viztelenitéssel nagy
mértékben tovabb csokken. Biogaz tizemi felhasznalasa javasolt.

A folyamatban szaghatas nem, vagy minimalis mértékben keletkezik, tisztitasarolbiofilterek
gondoskodnak.

» A szennyviz elokezelo technoldgiat megvaldsito fobb létesitmények:

A durvasziirés célja a szennyviz vagy folyoviz durvabb, darabosabb szennyezdanyag
tartalmanak mechanikai sziiréssel torténd eltavolitasa. A durvaszirést mindig a technoldgia
elején kell elvégezni, ezzel megvédjik a feladd szivattyikat, egyéb finomabb kialakitast
gépészeti elemet az esetleges karosodastol, a finomszirét a szlrdfeliileten kialakulo
eltomddéstol, illetve csokkenthetd a viz-, szennyviztisztito telep lebegdanyag terhelése. A jol
beallitott tisztitd mechanizmusok segitségével (vizszintemelkedésrdl vezérelt) a teljes
szlrdfeliilet tisztan tarthato.

A végtelenitett racs alap esetben miianyag racsfogakkal keriil kialakitasra, a felsé holtponton
visszaforduld racsot a kidobasnal plusz lemosé rendszer, ill. miianyag kefék tisztitjak le. A

racsszemét egy garaton keresztiil keriil kiadasra egy 5 m’-es konténerbe.

A berendezés jellemzoéi: keret anyaga AISI 304, rdcs anyaga muanyag, automata moso,
magnes szeleppel, kihord6 surrantd, hajtomotor tipusa: SIEMENS

A racsszemét eltavolitas és pH bedllitds utan a szennyviz gravitdcios lizemben tavozik a
szennyviz atemeldbe.
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- Atemeld
Feladata a beépitett szivattytkkal a szennyviz tervezett tisztitomiibe juttatasa.
Beépitett szivatty:1+1 db (szint vezérelt egylittes iizem megengedett)
Q=100 m*/h /db

Az lizemeld atemeld szivattyu a tombdsitett vasbeton szerkezetli kiegyenlitd medencét és
zagy medendencét magaba foglalo mitargy vasbeton fodémére telepitett 2x100
m’/hkapacitasa dobsziirére emeli a szennyvizet.

- Dobracs:

Ez a berendezés alkalmas kiilonféle ipari vizek, szennyvizek mechanikai sziirésére,
természetesen a kovetelményeknek megfeleld sziirési finomsaggal.

Miikddéskor a szennyezett viz gravitacidsan dramlik a sziirédobba, amely CLI-CLO tipusu
szlir6panelekkel van felszerelve. A dob a mosodciklus elején nyugalmi allapotban van — a
szegmensek nem forognak. A beérkezO terheléssel aranyosan a lebegbanyag a szegmensek
bels6 oldalan gyiilemlik, a részecskék folyamatosan eltomitik a szlir@szdvetet, igy a vizszint
fokozatosan megemelkedik. Miutdn a vizszint eléri a kapcsolasi szintet, elindul a teljes
szirofeliillet mosatasa. A magasnyomasi moséviznek koszonhetéen a sziirdfeliilet
regeneralodik, a lerakodott lebegdanyag az iszapkamraba keriil. A mosatas utan a vizszint az
ideiglenes kikapcsolasi szintre csokken. A sziirdszovet mosatasa ciklikus.

A mikro dobsziiré kivalasztasakor figyelembe kell venni a vizhozamot (Qmax), a viz
lebegbanyag tartalmat és annak jellegét is. A szlir0szovet perforacios méretét az elfolyd viz
elérendd mindsége szerint valasztjuk. Tobb szlirOberendezés egyiittes ilizemeltetése esetén
lehetdség van kozos, szamitdgépes feliileten keresztiili vezérlésre.

Beépitve: 1+1 db
Q=100 m*/h/db

A dobsziird 60 mikron nyildsméretli szovete alkalmas nagy mennyiségii apré szennyezd (pl.
gyiimolcshus) visszatartasara - megfeleld pH beallitasés polielektrolit adagoléds hatdsara.
A dobsziirdk sajat mosat6 szivattytval ellatottak - mely a sziirt vizet hasznalja moséovizként.

- Tombéositett miitargy

A dobsziir8kb8l a sziirt szennyviz az 550 m’-es kiegyenlitébe-, a zagy a 320 m’-es
zagytarolobakeriil, melyek egy 22,0 m atmérdjii - részben térszint alatti - vasbeton
épitménybentelepitettek.

A Kiegyenlité medencébél 120 m’/h kapacitasa (1+1) db. szivattya egyike nyomja
aszennyvizet a tervezett regionadlis tisztito telepre - szerelvény és méréaknan keresztiil.

A beépitett (1+1) db. meriilé atemeld szivattya adatai:
Q=120 m’/h,
H=14,0 m,
Py= 6,1 kW/db (frekvencia szabalyozott)

Az atemeld teljesen automatikus iizemi, szintérzékelérdl miikodtetett. Az atemeld
mikodésének jelei a gyari diszpécser szamitogépén megjelenitett lesz. A szivattyltk
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frekvencia szabalyzéval rendelkeznek. A frekvencia valtokat az atemeld szintérzékeléséhez
igazitva az atemel6 kapcsoloszekrényébe épitett PLC mikodteti.

> Az iszapkezelés létesitményei

Az iszapkezelés létesitményei kidolgozottak, ugyanakkor a viztelenités mértéke még nem
eldontott. (a biogdz iizemi fogadéas feltételei jelenleg van kidolgozas alatt).Mivel jelen
létesitmények nem képezik az engedélyezés targyat, az iszapkezelés létesitményeinek
ismertetésétdl eltekintlink,az részletesen a Jonaco Kft. gyari szennyvizkezelésének vizjogi
létesitési tervében keriil ismertetésre.

2.4. Atervezett uj agglomeracios szennyviztisztito tisztitotelep csucsterhelése és
lakosegyenértéke

2.4.1.A tervezett szennyviztisztitot terheld szennyviz mindsége

A korédbban varosainkban atlagos napi 150 liter/f6 vizfelhasznalas a kisebb varosainkban ma
inkabb 90-130 liter/f6, ami valtozatlanul ugyanazt a fajlagos szennyezéanyag mennyiséget
kozelitéleg 60 g BOIs, 12 g nitrogén ¢és 2-3 g foszfor személyenként/szallitja a tisztitoba.

A méretezésnél az alabbi iranyelvek figyelembevétele sziikséges:

*Az adott berendezés szennyezdanyag terhelését a maximalis heti terhelések adjak.

*A berendezés ellendrzésekor kovetelmény, a négy (napi atlagos) mintdbdl egy minta
haladhatja meg az eldirt hatarértéket. Az eldirt kvetelmény teljesitéséhez nem elegendd az
atlagértékkel szamolni — az eléforduldsi valoszinliségnek megfeleld terhelési értékeket kell
figyelembe venni.

*Ha teljesiteni akarjuk az eldirt kovetelményt (napi 4, heti 28 minta) a terhelési értékeknek a
82,3-89,3%-o0s eléfordulési valoszintiségnek kell megfelelni.

A jelenlegi hazai gyakorlat szerint a szennyviztisztito telepet oracsucs hidraulikai terhelésre
és dtlagos szennyezéanyag terhelésre kell méretezni.

2.4.2.A szennyvizmennyiség és lakos egyenérték a lefolyasi tényezok alapjan

Paraméter Napi szv Lefolyasi Oracstics Lakos
mennyiség tényezo lefolyasi egyenérték
m’/d 6ra/nap tényezé oracsiics
h lapjan alapjan
m’/h LE
teleptiilési szennyviz 463 L1 42,1 3508
mennyiség
ipari szennyviz 1300 13%* 100,0 6200
mennyiség
Osszes szennyviz 1763 12,4 142,1 9708
mennyiség

27.sz.tablazat. A szennyvizmennyiség és lakos egyenérték a lefolyasi tényezok alapjan

Megjegyzés:

*=kétmiiszakos munkarend esetére, mint csicsterhelésre meghatarozva.
**=atemeldi csucsok figyelembevételével
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3. A tervezett regionalis tisztitastechnologiat megvalosito létesitmények bemutatasa

3.1. A tisztitotelepen beliil tervezett konzerv iizemi tisztitastechnologiat megvalosito
létesitmények bemutatasa

3.1.1. A tervezett létesitmények sziikségessége

> Az elokezelo sziikségessége

A Jonaco Kft. szennyvizeinek tisztitdsa jelenleg a gyar teriiletén torténik. A jelenlegi
technologia nem képes a tavlati szennyvizmennyiségek kezelésére, a vonatkozé fejezetben
leirtak szerint a kozcsatorna hatarértékig torténo tisztitas a telephelyen beliill az
élelmiszeripari eldirasok, valamint a védétavolsagok miatt nem, illetve csak jelentos
tobbletberuhazasok mellett valosithato meg. Ezért a gyar teriiletén csak a mechanikai
tisztitds és szennyviz kiegyenlités létesitményei valosulnanak meg, a gyari technoldgiai
szennyviz tisztitds tovabbi sziikséges Iétesitményei a tervezett szennyviztisztitdo telepen
keriilnének telepitésre. A technoldgiai szennyviz atemelés kozbeiktatasaval, nyomo vezetéken
érkezne a tisztitdo telep eldkezeld Iétesitményeibe. A Jonaco Kft a tovabbiakban a
szennyvizkezelési feladatokat at kivanja adni a TRV Zrt.-nek. A TRV Zrt. kiilon szerzodés
keretében vallalja a jelen terv szerint megvalosulé szennyviztisztito telepen a
szerzodésben meghatarozott mindségii és mennyiségii szennyvizek fogadasat és
kezelését.

> A szennyviz fogadasanak feltételei

A szennyviztisztitd berendezés automatikusan mikddik. A szennyviz a konzerv iizemi
technologiai  atemeldb6l nyomott vezetéken jut el az eldkezeld szennyviztisztitd
berendezésbe.

e Bemeno adatok a mechanikai elokezelés elott

Paraméter Tervezési érték
Vizmennyiség 1300 m’/nap
Oracsiics 100 m*/6ra
KOIy 6000 mg/1
BOI; 4000 mg/1
Lebeg6 anyag SS 2500 mg/1
Osszes nitrogén 75 mg/l
Osszes foszfor 12 mg/l
pH 52-74

28.sz. tablazat. A nyers szennyviz méretezési adatainak maximalt értékei

A méretezésnél abbol a feltételbol indultunk ki, hogy a tervezett konzerv iizemi
elokezelo iizemzavara esetén a konzerv iizemi szennyviz kezeletleniil érkezik a tisztito
telepre. Ugyanakkor a szennyviztelepi bioldgiai tisztitd egységet ilyenkor sem érheti
tulterhelés. Ezért a tervezett elokezeldnek biztositania kell a megfeleld tisztitasi hatasfokot és
kimend mindségi paramétereket ebben az esetben is.
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3.1.2. A technologiat megvalosito 1étesitmények
3.1.2.1.A beérkez6 szennyviz minéségének és mennyiségének ellenorzése

» A beérkezo szennyviz minéségének ellendrzése

o A reonikai SRV folyadék viszkoziméter

A szennyviz szennyezettsége ¢és annak viszkozitds valtozasa kozott egyenes ardnyossag van.
Ugyan a viszkozitas valtozds a szennyviz Osszetételének valtozdsira nem ad
informaciot,ugyanakkor nagyon jol jellemzi a szennyviz lebegfanyag tartalmanak valtozasat.
Ezzel gyakorlatilag jol jellemezhetd a Jonaco Kft bels6é rendszerének miikodése, igy a
szennyviztisztitd lizemeltetdi mar akkor informaciot szereznek a szennyviz el6kezelé nem
megfeleld miikddésérdl, mieldtt a Jonaco Kft. tajékoztatast kiildene.

A beépitendé mérdrendszer fontosabb jellemzdi:
Miikodési elve:

A reonikai SRV folyadék viszkoziméter a viszkozitast torzids rezonator segitségével méri,
amelynek egyik vége a vizsgalt folyadékba meriil.

- Minél viszkézusabb a folyadék, annal nagyobb a rezondtor mechanikai csillapitdsa. A
csillapitdis mérésével a viszkozitds és slrliség szorzata kiszamithatd a reonika
szabadalmaztatott algoritmusaival.

- A rezonatort az érzékeld testébe szerelt elektromagneses jelatalakito gerjeszti és érzékeli.

- A csillapitast a reonika szabadalmaztatott érzékeld €s kiértékeld elektronikédja méri, és stabil,
nagy pontossagl és megismételhetd leolvasasokat kapunk a reonika bevalt kapus faziszaras
huroktechnologiéja alapjan.

Tipusa:
= Erzékel6: Reonics SRV-V2 viszkozitasmérd csébe épithetd tipus IFC peremes adapterrel
Jellemzdi:

Viszkozitasi tartomany 0,4 és 25000+ cP kozott
Viszkozitas pontossaga 5% leolvasas (standard), 1% & nagyobb pontossag all
rendelkezésre

Homérséklet -40-(+125) 0C

Miikodési feltételek

Folyamatfolyadék hdmérséklete-40 és 125 °C
Kornyezeti hdmérséklet -40 ¢és 50 °C kozott
Nyomastartomany 0-15 bar

» Kapcsolodo egységek:

- Jelad6: 4-20 mA analog jel
- SME-TR tavadé hazzal

- C2 Modbus RTU (RS 485)

Beépitve: 1 db
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> A beérkez6 szennyviz mennyiségének ellenérzése
e Indukciés mennyiségméro

Beépitve: 1 db

A _Siemen SITRANS F M MAG 1100 rozsdamentes acélbol készilt, nagy
ellendllastibélésekkel ¢és elektrodakkal ellatott szenzor, amelyet az daltalanos ipari
kornyezetreterveztek. A flangeless wafer kialakitasa megfelel az 6sszes karima szabvanynak.
A SITRANS F M MAG 1100 minden olyan ipardgban alkalmazhat6, ahol a korr6zioallo
legszélsoségesebb feldolgozokozeghez is.

Az aramlasmérési elv a Faraday elektromagneses indukcios torvényén alapul, amely szerint
az érzékeld az aramlast az dramlas sebességével aranyos elektromos fesziiltséggé alakitja at.

Jellemzok:

« Erzékeld méretek: DN 2 - 100 (1/12 "- 4")

» Kompakt kialakitas az EN 1092, DIN ¢és ANSI karima szabvanyoknak

* Korr6zi6allo AISI 316 rozsdamentes acél érzékel6haz

» Nagyon ellenallo bélés és elektrodak, amelyek a legszélsdségesebb kozegek esetén is
alkalmazhatdva teszik a mérot

* Max. 200°C kozeghdmérsékletig

* [P67 védettség

e Kapcsolodo egysége
Beépitve: 1 db

A Siemens MAG 5000 ¢s 6000 nagy teljesitményre, konnyti telepitésre, iizembe helyezésre
¢s karbantartasra tervezett tdvadok.

A tavadé a MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 P és MAG 5100 W tipusu
SITRANS F M indukcids érzékeldk jelét értékelik.

Jellemzok:

* MAG 5000: Max. Mérési hiba + 0,4% + 1 mm / s (szenzorral egyiitt)

* MAG 5000: Max. Mérési hiba + 0,2% + 1 mm / s (szenzorral egyiitt)

* Kivalo jelfelbontas

* Digitalis jelfeldolgozas sok lehetdséggel

* A SENSORPROM adatok automatikus beolvasasa az egyszerti iizembe helyezéshez
* Felhasznal6i menti jelszovédelemmel

* 3 sor, 20 karakter jlenitheté meg 11 nyelven

A két egység a Hach mérorendszer részeként az Sc 1000 vezérlobe lesz integrdlva,
jeltovabbitas az Sc 1000 halozaton keresztiil.

3.1.2.2.Mechanikai elokezelés

A mechanikai el6kezeléshez automatikus finom dobszitat hasznilunk. A finom szita
levalasztja az Osszes 0,5 mm-nél nagyobb atmérdji szildrd részecskét a szennyvizbol. Az
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elkiilonitett hulladék egy kommunalis tartalyba/konténerbe gytilik Ossze, ezt a torvényben
eldirt modon tovabb artalmatlanitjak. A mechanikusan megtisztitott viz a kiegyenlité/pH
beallito tartalyba keriil.

A finom mechanikus elékezelés soran a szitan athalado vizmennyiség soronként 65 m’/h-ig
terjedhet.(A névleges terhelhetésége Q=100 m’/h ugyanakkor a méretezés kapcsan olyan
szennyezbanyag terhelést vettiink figyelembe lizemzavar esetére, amely a terhelési korlatozast
szlikségessé teszi. Amennyiben a Jonaco Kft tervezett telephelyi tisztitdja normalisan lizemel
a dobszlirdk terhelhetdsége a névleges teljesitménnyel megegyezd). Két finom rotacios
dobszita Keriil beépitésre. A BOIs eltavolitasi hatékonysaga 10-35 % (megjegyzés::annal
hatékonyabb, minél koncentrdltabb szennyviz terhelés éri, mivel az eltavolitott darabos
szennyezések jelentds szennyezdanyagot (lebegdanyag; KOIy; BOIs terhelést képviselnek).

6.sz. dbra:Példa finom rotacios szitara

= Miiszaki jellemzoi:

Beépitve: 2 db (csucsterhelésnél mindkettd tizemel)
Quevi: 100 m*/hxdb

Pn: 0,25 kW/db

- Miikodése:

A dob a mosociklus elején nyugalmi allapotban van — a szegmensek nem forognak. A
beérkezd terheléssel aranyosan a lebegdanyag a szegmensek belsd oldalan gyiilemlik, a
részecskék folyamatosan eltomitik a szlirészovetet, igy a vizszint fokozatosan megemelkedik.
Miutan a vizszint eléri a kapcsolasi szintet, elindul a teljes szliréfelillet mosatisa. A
magasnyomasi. mosoviznek koszonhetden a szlrdfelillet regeneralodik, a lerakodott
lebegbanyag az iszapkamraba keriil. A mosatds utdn a vizszint az ideiglenes kikapcsolasi
szintre csokken. A szlirdszovet mosatasa ciklikus.

A mikro dobsziird kivalasztasakor figyelembe vettiik a vizhozamot (Qpax), a viz lebegdanyag
tartalmat és annak jellegét is. A sziirészovet perforacios méretét az elfolyd viz elérendd
mindsége szerint valasztottuk. A4 sziiroberendezések PLC mitkodtetésiiek, Mukodési
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jellemzoik szamitogépen megjelenitett. A két sziir6berendezés egyiittes lizemeltetése esetén
lehetdség van kozos, szamitdgépes feliileten keresztiili vezérlésre.

- Levalasztasi hatasfoka:

A meszes kezelés hatasdval egyiittesen keriilt meghatarozasra, értéke a flotacidt terheld
terhelésnél keriilt bemutatasra (29;30.sz. tablazat)

3.1.2.3. Meszes semlegesités

A savas szennyvizek semlegesitéséhez rendszerint kalcium-hidroxid, natrium-hidroxidot,
natrium-karbonatot, alkalmazunk. Esetiinkben a meszes semlegesités keriil bevezetésre, mivel
a meszes kezeléssel jobb koagulacié érhetd el a késObbi folyamatok soran. A rendszer
tartalmazza a semlegesitd reaktort, a pH méréssel €s vezérléssel, a késobbi folyamatokhoz
sziikséges felado szivattyukat és a mész tarolas,bekeverés 1étesitményeit is. A konzerv lizemi
gyartastechnologia tisztitasi folyamataiban lugos vegyszerek haszndlatais torténik, ilyenkor
lugos szennyvizek kibocsatasaval is kell szamolni. A lagos szennyvizek semlegesitése
ilyenkor kénsav adagolassal torténik.

3.1.2.3.1.Semlegesités pH szabalyzas, mésztej adagolas létesitményi igényeinek
meghatarozasa

o A semlegesitéshez sziikséges mésztej mennyiségének meghatarozasa

A Jonaco Kft. szennyviz kibocsatasanak maximumat a meggy szezon jelenti. A
kibocsatott ipari/technologiai szennyviz meghatdrozo jellegzetessége a 4-5 kozotti pH érték,
illetve a pH emelési kotelezettség a kovetkezd tisztitd egység a flotald kdvetelményének
megfelelden. A savasoddst gylimoélcsnedvek okozzdk, melyek gyenge savaknak
jellemezhetdk. A pH emelés sztochiometridjat, igy a megoszlasi tényezd is befolydsolja, de a
viz CO; tartalma is befolydsold tényezdként jelentkezik a gyari elékezelés kapcsan leirtak
miatt. A szennyvizben 1évé CO,/HCO3 semlegesitése az alabbi egyenlettel jellemezhetd:

2 CO, + Ca(OH), = Ca(HCO03),

Mivel a beérkez6 szennyviz CO,/HCO; tartalma nem ismert, illetve folyamatosan valtozo,
hatdsat biztonsagi szorz6 figyelembevételével kompenzaljuk,melynek értéke: f=1,2

Osszetett kémiai folyamat a mésztejes pH semlegesités, de a hagyomanyos szamitds az
alkalmazott koriilmények (semlegesité reaktorba viz alatti bedmlés €s keverés a semlegesitd
reaktorban, megfeleléen elég hosszii behatasi 1d6) kozott kielégitd mésztej igény
meghatdrozast eredményez.

» Kiindulasi adatok:
1 mol H' iont semlegesit 28 g CaO
10 mol H' iont semlegesit X g CaO, ahol az X az alabbiak szerint szamithato:
X =28 x 10 mol/dm® CaO g +1 mol/dm’ = 2,8x10 g/dm’ CaO =2.8 g/m’ CaO
= Tovabbi adatok:
- MészhidratCaO tartalma: 67,5 %
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- Mértékado szennyviz mennyiség: Q = 100 m’/ h

- Figyelembe vett miiszakid6: 3/d, figyelembe vett 24/d ora (szennyviz érkezésével a
termelési id6n tal is szamolni kell a takaritasi miiveletekbdl, és a szennyviz kiegyenlitésébdl
adddoan)

* A mértékad6 mésztej igény meghatarozasa

- Az adagoland6CaO g meghatarozasa

my, =(f xQ x X)=0,675 = (1,2 x 100 m*/h x2,8 g/m’) + 0,675 =498 g/h
Az adagolandé mésztej mennyisége:

Meésztej koncentracidja:5 % c¢=50 g/l

Adagoland6 mésztej mennyisége: q = my+ ¢ =498 g/h +50 g/1 = 9,96 1/h
Napi mennyisége :9,96 1/h x 24 h/d =239 1/d

* A mésztej koncentracio

A szamitasnal a csOvezetéki mészkivalas mérséklése érdekében 50 g/l koncentracio lett
fegyelembe véve. Az adagolandd koncentracio 150 g/l koncentracidig novelhetd, emiatt a
betervezett bekeverd és adagold rendszer nagy rugalmassaggal rendelkezik.

3.1.2.3.2. A mésztej adagolas létesitményei
» Mésztej bekeverés létesitményei

Tipusa: Sodimate 1800

7.sz.4bra. Sodimat mésztej bekeverd egység

Részei:

- porfogado ¢€s felado egység
-bekeverd és tarolo tartaly

- mésztej forgato és feladod panel

A tartalyok specidlisan a mésztej és aktiv szén szuszpenzid készités céljait szolgaljak, melyek
koncentracioja 50 és 150 g/l kozott valtozik.

- porfogadé és felado egység
Labakon allo, kapos kiképzésii tartaly a mészpor fogadéasara. Digitalis mérleggel, as csigas
adagoloval. Kialakitasa a zsakos mészhidrat fogadésat teszi lehetové.
Mérete:
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D =1500 mm
H =1800 mm

- Keveré+csiga

A zsédkos mészpor fogadasat kovetd feladds és a mésztej keverését biztositd egység.
Programozhat6 6nallo kapcsoldszekrénnyel. A csiga tovabbitja a mészport a fogado egységbol
a bekeverd egységbe. A keverd a bekeverd tartaly vizzel torténd feltoltését kdvetden indul,
majd ezutan torténik a por beadagolasa.

Beépitve: 1 db
P,=0,9 kW

- bekeveré és tarolo tartaly

Ellendrzé
nyilas

Szellézdnyilas

Agitator
Porbedntd

nyilas

Tulfolyd

Vizadagold

Iszap kivezetés

Leeresztd

s Tartalyszint
szabalyozas

8.sz. Sodimat bekeveré és tarolo tartaly

Ezek a tartdlyok nagystriiségli polietilénbdl (HDPE) késziilnek, és agitatorral, vizadagold
egységgel (magnesszeleppel ésdaramlasmérdvel),szintszabalyozoval(magasszint,
»termékhivasi" szint és alacsony szint), valamint az iszap szivattyizasahoz és leeresztéséhez
sziikséges Osszes csatlakozassal rendelkeznek.

62



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi tervfejezet

Atartalybelsejében a keverdorvénymentes lapatokkalszerelt, hogy garantalni lehessen a kész
mész iszapkeverék homogenitasat.

Mérete:

D =1600 mm
H =1800 mm
v=1,8 m’

» mésztej forgato és felado panel
A bekevert mésztej adagolasara és a mész csdvezetéki lerakodasanak elkeriilésére telepitett

egyseég.

Részei:

- Mésztej adagolo és forgaté szivattya 1+1 db
Tipusa:Seepex BN 5-6 L

Q=10m’h

P,=1,0 kW frekvencia szabalyozott

A bekever mésztej forgatasa folyamatos.

- Elektro-pneumatikus szelep mésztej adagolashoz

1+1 db mennyiségi allitassal. A szelep az egység PLC programja szerint a pH mérd jelére nyit
¢s zar. Miikodése a pH értéktdl fliggden lehet szakaszos és folyamatos. Alacsony pH értéknél
mindkét szelep adagolasa is megengedett.

3.1.2.4.Kénsavas semlegesités

Feladata a Jonaco Kft lugos szennyvizeinek semlegesitése.A takaritdsi miveletekbdl
adodoan,fiiggetlentil attol, hogy a Jonaco Kft. szennyvizei egalizdl6 medencébe
kertilnek,ltigos tartomanyu szennyviz jelenlétével is szamolnunk kell. A flotacids pelyhesités
optimalis pH tartomanya 7,0-7,3.Az ett6l alacsonyabb, vagy magasabb pH-t a flotalo
rendszere vegyszer adagolassal kompenzalja.Savas szennyvizek eset¢ben NaOH
adagoléssal,lugos szennyvizek esetében azonban a vassé adagolassal torténne a pH
allitas,amely jelentds vegyszeres iszap képzddése mellett a szennyviz foszfor tartalmat is
eltavolitana. Ez a bioldgiai tisztitds foszfor hianyos allapotat okozhatna.Ezért sziikséges a
kénsavas semlegesités alkalmazasa. A kénsav adagolot kiilonalld 1égtérben kell elhelyezni. A
konzerv iizemi szezon vegyszerigénye 600-1500 1/év, ugyanakkor ez olyan kis mennyiségek
adagolasat jelentené (< 2 1/6ra 32 %-osH,SOsesetén) melynek megfeleldelkeveredése a
semlegesitd reaktorban nehezen biztosithato.fgy egy egyedi gyartasi, 4 m’-es adagolé
tartalyt sziikséges beépiteni, melyben higitott kénsav keriil betarolasra. A vegyszer
tartalyt azonos térfogatu karmentovel kell ellatni. A helyiség szell6zésérdl ventilatorral kell
gondoskodni.A vegyszer adagolasa ebbdl a tartalybol torténik.

A becsiilt tavlati szennyvizmindségek figyelembevételével maximalisan 150 1/d 8-10%-os
H,SO4 vegyszer adagolasa sziikséges, csucsterhelés mellett. A vegyszeradagold szivatty
kapacitasa 10-150 I/h tartomanyban miikodtethetd, és frekvencia, valamint l6kethossz
valtoztatasi lehetdséggel rendelkezik. Az adagolanddé mennyiség szabalyozdsa a mikodtetd
szamitogép adatai alapjan a vegyszeradagold PLC-je éaltal biztositott. A vegyszeradagolo
szivattybol melegtartalékot sziikséges beépiteni. A vegyszertartdly és a hozzd tartozo
karmenté mérete 4000 liter (Vy,=3200 liter), mely igy 20 napi vegyszertartalékot jelent. (A 32
%-0sH,SO; 1 m’-es IBC tartalyban érkezik, melynek kénsav mennyisége 800
liter.)Bekeverésnél a tartaly teljes térfogata vegyszer atfejtével az adagolo tartalyba atfejtésre
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keriil, majd vizzel torténd feltoltésea vegyszeradagolo tartdlyhoz kiépitett magnes szeleppel
ellatott vezetékrol torténik, szintérzékelorol mikodtetve.

Létesitményei:

- Kérmentds vegyszertarold tartaly 1 db

V=4000 liter

V= 3200 liter

- Vegyszeradagol6 szivattyt 1+1 db

q=0-0,51/s

P,=0,5 kW

3.1.2.5. Semlegesités miitargyai ¢s mitkodése
» pH szabalyozas egységei

- pH méro 1.
PID jele:QICA 2200.13 pH
Tipusa: Hach pHd SC

Megrendelendd tipus és tartozék:

LXV426.99.10001 1 db

-1200-S sc pH Szonda; 0-14 pH; rozsdamentes acél, PPS, iiveg; 1" NPT, 10 m kabel
L7Y714.99.22920

- Medence belsd falra szerelhetd tartd készlet 1"-os pH szonddhoz; 2 m-es SS ruddal
(emelybdl a sziikséges méret keriil felhasznalasra), 24 cm-es SS fali tartoval; barna csézaro
kupak)

Kombinalt differencial tiveg érzékelés pH szondas miszer meriild beépitéshez, cserélhetd
referencia oldattal, cserélhetd diafragmaval ellatott sohiddal.

A miiszer tobbcsatornas univerzalis tdvadoval hasznalhatd6. A miszer digitalis
kommunikécioval csatlakozik az univerzalis tavadohoz, tarolja a kalibracios adatokat.
Megel6z6 karbantartasi periodus: 12 honap (sohid, referencia oldat csere)

Vérhato élettartam szennyvizben 3 - 4 év.

A miiszer rakapcsolt lesz a pH beallito valos idejii vezérlés, szoftveres rendszerhez.

SC 1000-1 vezérlohoz csatlakoztatva

Elhelyezési helye: Az osztoladaban keriil elhelyezésre

Feladata: Alapjel biztositasa pH szabalyozashoz

A méromiiszer jele a kezelod részére tobb helyen is megjelenitheto:

- SC 1000 vezérld kijelzé modulon is lekérdezhetd

- A SCADA program semlegesitd egységénél

Elhelyezési helye: A tombdositett miitargyhoz kapcsolddoelokezelé épiiletrész 'semlegesito
gépészeti tér 1" elnevezési épiiletrészben.

- Semlegesitd miitargy

A bioldgiai szennyviztisztitds megfelelé hatasfokanak az eléréséhez, a pH-nak meghatarozott
tartoméanyon beliil kell lennie. Ez a tartomany: 7,0-8,0. A semlegesités folyamatos atfolyasos
rendszerben torténik, de a mitargytérfogat lehetévé teszi a szakaszos semlegesitést is.

A semlegesitd 1 db V,= 30 m’-es reaktorbél 4ll, az oszt6ladabol érkezé savas (vagy lagos)
szennyviz semlegesitése a feladata, mésztej oldattal, vagy kénsav oldattal. A pH ellendrzésére
egy automatikusan miikodé pH-méro késziilékek beépitése tervezett.
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A szennyviz és a mészte] (vagy sav) keveredését beépitett keverdvel biztositjadk. A
semlegesités folyamatos tizemli. A semlegesités kontroll mérése a flotdlashoz sziikséges
vegyszerek bekeverését kovetden a flotald eldtét tartalyaban torténik.

e Kialakitasa
A beérkezd szennyvizek semlegesitésére és keverésére egy (V=38 m’) V;=30 m’-es
allohengeres UPE tartaly létesiil. A technoldgiai szennyvizek a semlegesitést kovetden a 30
m’-es keverés tartalybol szivattyls beemeléssel érkeznek a flotalokba. A semlegesité miitargy
tulfolyoval ellatott. A tulfolyd szennyvize a biologiai tisztit6 homokfogoja elotti csdvezetékbe
keriil bekotésre. A semlegesité miitargy a beépitett keverdvel egyedileg tervezett és
gyartott.
A héfoktartomany 10-40°C.
Keverd: 1 db
Pm=1,0 kW

m Miikodtetése:

helyi kapcsoloszekrény, Kézi/Automata tizemmod

A buviarkeverd az erésaramu miikodtetésen keresztiil kapcsolodik a PLC-hez.
Elektromos betaplalas adatai:

Fesziiltség (V): 400

Fazis:3

Teljesitmény (kW): 1,0

Mikodésének kijelzése a SCADA program megjelenitdjén.

e Semleges szennyviz felado6 szivattyuk és kapcsolodo egységei

A szennyviz flotalokra tovabbitasat, illetve részleges keverését a miitdrgy mellé telepitett 2+1
db szivattya végzi. A szivattyuk nyomoéagaban (keverds ag) egy PFR csdflokkulator kertil
beépitésre.(flotalonként 1 db) Ide keriilnek adagolasra a flotalashoz sziikséges vegyszerek. A
reaktor belsejében egy beépitett keverd, illetve perforalt csovon bevezetett levegd biztositja a
megfeleld keveredést.

A szivattyak miikodtetését beépitett hidrosztatikus szintérzékeldk ¢és feddvédelemként
kapacitiv szintérzékel6k és a nyomovezetékekbe épitett atfolyas mérdkbiztositjak.

-A tovabbito szivattyuk (buavarszivattyu szarazaknas kiviteli)
Tipusa: még nem eldontott

Beépitendd:(2+1 db)

Q=70 m*/h /db

H=15m

P=4,5/5,5 kW/db

m Miikodtetése:

Frekvencia valtoval szabélyozott szivattyuk. (szivattyinként 1 db)A szivattyuk gy keriilnek
csOvezésre, hogy a kozépen elhelyezett tartalék szivattyu barmelyik iizemeld szivattya
funkciojat at tudja venni. A szabalyoz6 PLC a meghibasodott szivattya teljesitményére allitja
be a tartalék szivattyut.

Elektromos betaplalas adatai:

Fesziiltség (V): 400

Fazis:3

Teljesitmény (kW): 5,5 /db
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A beépitett szivattyuk szallitoteljesitménye 40-75 m*/h-ra keriil beallitasra , a mennyiségméré
kontroll jele alapjan.Miikodésének kijelzése a SCADA program megjelenitdjén.

e Miiszerezés,Vezeérlés:

-Szintérzékelo 1., Jele:LISA 2200.11

NIVELCO NIVOPRESS NBK-441-0 tipusu hidrosztatikus szintérzékelé keriil beépitésre
a medencetérben falra fiiggesztett D 100 KG PVC csében. MultiCONT PEC-24A-1
jelfeldolgozora csatlakozik HART vonalon. A kapcsolodd egységeket a szintérzékeldk
Osszefoglal6 tablazata tartalmazza.

Mikodésének kijelzése a SCADA program megjelenitdjén.

-Szintérzékelo 2., Jele:LISA2200.12

Fedo védelemként beépitett konduktiv szintérzékelok.

NIVELCO NIVOCONT KRK-522-1 konduktiv szintkapcsolo.

Szondafej tipus: NIVELCO NIVOCONT KSH-202 (2+segéd szonda)

Szondaszar: 3 db NIVELCO NIVOCONT KLN-2XX (XX — 05..30-ig 0,5 m-es 1éptékben)

A szintkapcsolo két reléje a MIN (leszivas), MAX (tultoltés) jelzéseket adja

A medencében kettd ilyen van:

1.szintkapcsolé: VESZ MAX (tulfolyés,2.szivattya indul,vagy feladé szivattya leall,PLC-rél),
MAX szint, MAX-MIN szint ( aktudlis sziv. lizemel, keverd tizemel PLC-rdl)
2.szintkapcsold: keverd leszivas (MIN) jelek Keverd leall, VESZ MIN szivattya (leszivas),
szivattyu ledll

Mikodésének kijelzése a SCADA program megjelenitdjén.

Beépitésre keriilo szintkapcsolok feladata a kévetkezo:

- minimum szint - ledllitja a flotal6 felado szivattyu;jat.

- k6zbenso szint- leallitja a buvarkeverdt

- maximum szint — inditja a flotal6 aktualis felad6 szivattyu;jat.
- vészmaximum szint — inditja a tartalék szivattyuat

» Semlegesités pH szabalyzas,

» Az adagoland6 mennyiség meghatarozasa

Az adagoland6 vegyszer tipusatdl fliggden (a vegyszer paramétereinek ismeretében a
telepitett program kiszamolja az adagolandd6 mennyiséget.) az adagoland6 fajlagos
mennyiséget a program alapjan a kezel6 beirja a SCADA programba, az adagolando6 vegyszer
mennyiség szabalyozd jelét az indukcids mennyiségmérd adja.

-A semlegesité vezérlése: PLC program alapjan

Az adott valos idejli vezérlés a tobbcesatornas univerzalis tdvadoban elhelyezett hardveres
kartya segitségével gyljti be a szlikséges adatokat, a tdvadokra csatlakoztatott pH
miiszerektSl, valamint a MODBUS/SCADA rendszert6l.

A valos idejii vezérlés figyelembe veszi a preventiv karbantartdé modulok (mérések
megbizhatdsaga) adatait.

Minden szamitott beallitasi és szabalyozasi mennyiséget a MODBUS protokollon keresztiil
digitalisan lehet tovabbitani megjelenités céljabol a PLC-1.-re vagy az ellenérzési rendszerre.
A PC jele alapjan a PLC-I. vezérli a sav €s lug adagolé szivattyukat.

e A pH szabalyozas elve
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Az alkalmazott szabalyzas un. megkozelitéses szabalyzas. Lényege, hogy a miiszer a beallitott
hatarértékhez kozelitve egyre kevesebb vegyszert adagol. Ezt a szabalyzési tipust harom
paraméterrel tudjuk beallitani. A bedllitott hatarérték, a kezdeti szabalyzasi érték és az un. T
1d6. Elvét a kovetkezd gratikon szemlélteti.

Aszivattyd
bekapcsolasi ideje

Tid6" folyamatos — P3 folyamatos

0-255)
sec

lig adagolasa sav adagolasa

PL P1L
Pl ]

.
0 pH 14

kezdeti szab . a hedhtot kezdeti szab .
érték hatdréneér’ értek

A grafikonbol lathato a program miikddési elve. Lug adagolas esetén példaul ha a pH érték a
kezdeti szabalyozési szint felett van (P2), akkor a lug adagolé szivattyli folyamatosan adagol,
a mennyiségmérd jele alapjan. Amennyiben a mért pH értéke a P1 és P2 pont kdzott van,
akkor a T id6 fiiggvényében kapcsol ki-be.

Sav adagolas esetén példaul, ha a pH érték a kezdeti szabalyozasi szint felett van (P3), akkor a
sav adagolo szivattyll folyamatosan adagol, a mennyiségmérd jele alapjan. Amennyiben a
mért pH értéke a P1 ¢és P3 pont kozott van, akkor a T 1d6 fliggvényében kapcsol ki-be.

3.1.3.FLOTALO Egység

Létesiil 2 db parhuzamos komplett egység
Q=125 m’/h

P,=17 kW/db

» Bemeno adatok
Bemeno adatok a mechanikai és meszes elokezelés utan

Ssz.  [PARAMETER MERTEKEGYSEG |ERTEK

1 pH érték pH 6,7
2. Kémiai oxigénigény, KOI mg02/1 4434
3. Biologiai oxigénigény, BOIs mg02/1 2800
4 Oldott anyagok mg/1 5866
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29.sz. tablazat. A flotalo egységet terhelé6 maximalis szennyezéanyag terhelés

A szennyviz napi maximalis mennyisége: Qg, max= 1300 m’/nap
A szennyviz maximalis atfolyasa oranként: Qp max= 100 m’/h

» Szennyvizkibocsatas hatarértékei a flotalé egység utan

Ssz. PARAMETER MERTKEGYSEG ERTEK
1 pH érték pH 6,5-9,5
2. Kémiai oxigénigény, KOI mg02/1 1000
3. Biologiai oxigénigény, BOIS mg02/1 500
4 Oldott anyagok mg/1 150

30.sz. tablazat. A flotalo egységet elhagyo szennyvizmindségi értékek a maximalis
szennyezoanyag terhelés mellett

Megjegyzés: A kibocsatasi értékek megfelelnek a Magyarorszagon a kdzcsatornaba torténd
szennyviz kibocsatas eldirt hatarértékeinek.

Amennyiben az ipari szennyviz mennyisége ¢és mindsége nem felel meg a méretezésnél
figyelembe vett bemend értékeknek, illetve a berendezés nem megfeleld kezelése, a
karbantartdsi utasitasok elmulasztdsa végett kialakult vészhelyzetek esetében, a gyartd nem
tudja garantdlni a szennyviz megfelel6 kimend paramétereit. Ezen helyzetek kezelését a
probaiizemet kovetéen készitett kezelési utasitisban kell rogziteni (pld: megnovelt
vegyszer mennyiség, megndovelt levegé mennyiség stb.)

- Fiziko-kémiai kezelés

A szennyezbanyag részecskék fizikai-kémiai tulajdonsdgainak atalakitasat kovetden
(flokkulacid/koagulacio) flotacios eljarassal a szennyviztdl elvalaszthatdéak. A koagulacio a
szlirt szennyvizben 1év6é szennyezOanyag destabilizdlasa, amelynek soran finom részecskék
alakulnak ki, mely részecskék flokkulaloszer hozzaadasat kovetden, elkiilonithetd pelyheket
(flokkokat) alkotnak. Ezzel a modszerrel egységes, a flotaloban torténd szétvalasztashoz
idedlis pelyhek hozhatok 1étre. A flotalo berendezésben levegd bejuttatisa mellett megy végbe
a kialakult pelyhek eltdvolitdsa, melyek a bejuttatott levegdbuborékokhoz kapcsolodva a
flotalo tetejére usznak. A flotald berendezés tetején Gsszegyiilt hab lefolozhetd. A nehezebb
részek a berendezés aljaban gylilnek Gssze, a fenékszelepek nyitasaval eltavolithatoak a
flotalobol.

- Flokkulacio6 flokkulatorban (FLH)
A technologidra feladott nyers szennyvizhez a vegyszer adagoldsa kozvetleniil a csébe
torténik. A cséflokkulator specidlis keverdcsdvel rendelkezik, mely gondoskodik a szennyviz
¢és a vegyszer tokéletes elkeveredésérdl, illetve az adagolas optimalis mennyiségérdl. Ez a
specialis flokkulator tipus ilyen szennyvizek tisztitasara van kialakitva, mivel a keverési
energia és keverési id6 minden szennyviz esetén egyedi.

A cso6flokkulator jellemzoi:
e apontosan beallitott keverési energidnak és keverési idonek kdszonhetéen egyforma
nagysagu pelyhek képzddnek
e kiilon keverd egység nem sziikséges, igy nincs felesleges energia hasznalat, nincs
mozgo alkatrész
e avegyszer adagolasa a csé kdzepén torténik, igy mennyisége optimalis
e zart rendszer
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A kiilonféle vegyszerek adagolasa adagoloszivattyuval torténik, a befecskendezd egységen
keresztiil jut a csOszakaszba. Az szivattyuadagolds mennyisége szabalyozhato, attél fliggden,
hogy mennyi vegyszer sziikséges a flokkulacié végbemeneteléhez.

- Flotacio (FRC)
A flokkulatorbol kilépd szennyviz a flotalo berendezésbe jut. A képzddott flokkok feltisznak a
rendszer tetejére, eltavolitdsuk egy automatikusan miikodd 1ef6l6z0- kapard szerkezet
segitségével torténik. A beépitett iszaplefol6zo-, viztelenitdé racsszerkezet gondoskodik az
iszap magas szarazanyag tartalmarol, a lamellakdtegek pedig megndvelik a szepardlodashoz
sziikséges feliiletet, igy a kisebb pelyhek is eltavolithatoak.

A stiritett levegd adagolasa egy specidlisan kialakitott csovon keresztiil torténik, amely a vizet
nagynyomasu stritett levegével teliti. A flotalé berendezésben finom buborékok képzddnek,
ez a mikroméret a legidealisabb a kisebb részek flotalasdhoz.

Mindemellett a flotalo egy leiiritd szeleppel is fel van szerelve, melyen keresztiil a leiilepedett
anyagok eltavolithatoak.

3.1.4.Vezérlés

A rendszert PLC-k segitségével SCADA program feliigyeli, mely biztositja, hogy az
elozetesen beallitott mindségi és mennyiségi paraméterek alapjan torténik a tisztitasi
folyamat, illetve olyan tiltasok ¢és reteszrendszerek lesznek beépitve, amelyek a
miuszerekés érzékelok segitségével biztositjak, hogy csak az eléirasnak megfeleloen
kezelt szennyviz tavozzon a rendszerbél.
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3.2.A tervezett bioldgiai tisztitastechnologiat megvalosito 1étesitmények bemutatasa

3.2.1. A tervezett bioldgiai tisztitastechnologia méretezési adatai

ALAPADATOK
Lakosegyenérték (hidraulikai csucs alapjan) LE 9708
Fajlagos BOIs g BOIs/LE/d 60
Fajlagos szennyvizkibocsatas (teljes kibocsatasra) VLE/d 170
Napi csucs terhelés:LE alapjan szamitott/*csucsterhelés m¥/d 1831/1958*
klimaviltozéshoz figyelembe vett érték
atlag m’/h 81,6
Nappali atlag terhelés m’/h 116,4
Oracsucs (szémitott) m’/h 170,8
Szivattya csucs a végatemel6bdl és flotalobol m’/h 196,4
/s 54,56
Erkez6 szennyviz KOI koncentracioja g KOI/m’ 756
Elfoly6 szennyviz KOI koncentricioja (terv/megengedett) | & KOUm’ 75/125
Erkezd szennyviz BOI;s koncentraciéja g BOIs/m’ 354
Telep napi BOI; terhelése kg BOIs/d 523
Elfoly6 szennyviz BOIs koncentracioja g BOIs/m’ 25
Erkezd szennyviz NH,-N koncentraciéja g NH4-N /m’ 69
Telep napi NH4-N terhelése (csticsban) kg NH4-N/d 101,8
Elfoly6 szennyviz NH4-N koncentracioja g NH,;-N/m’ 5
Erkezd szennyviz 6-N koncentracidja g TN/m’ 92
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Telep napi 6-N terhelése (csticsban) kg TN/d 135,7
Elfoly6 szennyviz 6-N koncentracidja g TN/m’ 25
Erkezé szennyviz 6sszes P koncentracidja g 6P/m’ 13
Telep napi dsszes P terhelése (csticsban) kg oP/d 19,1
Elfoly6 szennyviz 6sszes P koncentracioja g 6P/m’ 2
Erkezé szennyviz 6sszes lebegéanyag koncentracioja g SLA/m’ 413
Telep napi 6sszes lebegdanyag terhelése (csticsban) kg 6LA/d 808,6
Elfoly6 szennyviz 6sszes lebegdanyag koncentracioja g SLA/m’ 35
Mértékado szennyviz hdmérséklet nyari tizemben °C 22
Meértékadod szennyviz hdmérséklet téli tizemben °C 10
RACS-HOMOKFOGO (kombinalt)
Mértékadé terhelés m’/h 216
Beépitett gépi tisztitast racs 3 mm-es résmérettel db 1
(beépitett tartalék 10 mm-es kézi tisztitasu raccsal) m’/h 216
Kifogott racsszemét napi mennyisége m’/d 0,88
Homokfogo kapacitas m’/h 216
Kifogott homok napi mennyisége (csticsban) m*/d 0,283
BIOLOGIAI BLOKK - ANAEROB TER

Mértékado terhelés m*h 270
Beépitett anaerob térfogat m’ 217
Tartozkodasi id8 h 0,81

BIOLOGIAI BLOKK - ANOXIKUS TER é AEROB TEREK (1+4 db., sorba

kapcsolt)

Mértékado terhelés m’/d 1958

Iszapkoncentracio a levegdzteté medencékben kg/m’ 4,53

Alkalmazott medence térfogat m’ 2851
ebbdl anoxikus tér dsszesen m’ 654
ebbdl aerob tér Gsszesen m’ 2197

Tapanyag lebontasi sebesség kg BOIs/kg/d 0,068

Tépanyag lebontasi sebesség az aerob terekben kg BOIs/kg/d 0,074
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Térfogati terhelés (csticsterhelésnél) kg BOIs/m*/d 0,212
Iszapkor 12°C szennyvizhOmérsékletnél d 13,8
Iszapkor 20°C szennyvizhOmérsékletnél d 12,1
FUVOGEP TEREM
Oxigénfogyasztas kg O,/m’/d 0,483
Meértekado orai oxigénbevitel (csucsban) kg Oz/h 110,6
Mértékadé orai 1égbevitel (csucsban) Nm’ levegd/h 1548
Fejek szdma (a levegdztetd medencékben egyiitt) db 374
Fejterhelés Nm® levegd/fej 4,14
Napi levegdigény (cstcsban) Nm’ levegé/d 33520
BELSO RECIRKULACIO I. nyiri csiics
Mértékadd hozam (cstcsban) m’/h 310
Belsd recirkulacios arany (valtoztathatd) %o 80
Belsd recirkulacios hozam (véltoztathato) m’/h 248
Beépitett szivattylk - szdma (frekvenciavaltoval) db/medence 2
- vizszallitasa (maximum) m’/h/szivattyt 400
1/s/szivattyi 110
BELSO RECIRKULACIO II. téli csiics
Mértékad hozam m’/h 75,6
Bels6 recirkulcids ardny (valtoztathatd) %o 80
Belsd recirkulacios hozam (valtoztathato) m*h 61
Beépitett szivattytk - szama (frekvenciavaltoval) db/medence 2
- vizszéllitasa (maximum) m’/h/szivattya 100
1/s/szivattyt 27,7
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LUTOULEPITO MEDENCEK - 1 db 19,0 m-es Dorr tipusii utéiilepité (nyari
idoszak)

Mértékado terhelés (csticsban) m’/h 170,8
Hidraulikai hatésfok % 75
Hasznos feliilet m’ 283
Hasznos vizmélység m 4,2
Hasznos térfogat m’ 1190
Tartézkodasi id6 (csucs) h 4,27
Feliileti hidraulikai terhelés m*/m?/h 0,61
Feliileti lebegéanyag terhelés kg/m’/h 3,39

ILUTOULEPITO MEDENCEK — 1 db 8,5 m-es Dorr tipust utéiilepit6 (téli idészak)

Mértékado terhelés) m’/h 45,8
Hidraulikai hatasfok % 75

Hasznos felulet m’ 56,7
Hasznos vizmélység m 3,2

Hasznos térfogat m’ 181,5
Tartdzkodasi idé h 3,96
Feliileti hidraulikai terhelés m*/m’/h 0,807
Feliileti lebegdanyag terhelés kg/m’/h 3,59

ISZAP RECIRKULACIO I. Nyiri cstics

Mértékado hozam (csticsban) m’/h 126
Recirkuléltatott iszap koncentracidja kg/m’ 7,35
Recirkulacids arany %o 75
Beépitett szivattyuk — szdma db/medence 2

- vizszallitdsa (maximum) Vs/szivattyl 35

ISZAP RECIRKULACIO IL. téli csiics

Mértékadd hozam (csucsban) m’/h 28,8
Recirkulaltatott iszap koncentricidja kg/m’ 7,35
Recirkulacids ardny % 75
Beépitett szivattylk — szima db/medence 2

- vizszallitisa (maximum) Vs/szivattyl 8

FERTOTLENITO MEDENCE
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Mértékado terhelés (csticsban) m’/h 170,8
Minimalis tartozkodasi idd h 0.5
Biztonsagi tényezd -
Sziikséges medence térfogat m’ 86,4
Alkalmazott medence térfogat m’ 90,0
Hyp6 adagolo V/h 1-10
VEGYSZER TAROLO ES ADAGOLO
Vegyszeres titon eltavolitandé foszfor koncentracié (max.) |&/ m’ 2,15
Elfoly6 szennyviz foszfor koncentracidja g/ m’ 2
Napi vas sziikséglet (csticsban) kg Fe/d 17,60
40%-os vasszulfat Fe hatéanyaga kg Fe/l 0,18
Napi vas-s6 sziikséglet (csucsban) I/d 97,8
FOLOS ES VASAS (FLOTALT) ISZAP (csticsban)
Fo616s iszap napi szarazanyag mennyisége (eleveniszap) kg/d 685
Vasas iszap napi szarazanyag mennyisége (flotatum) kg/d 750
Folos és vasas iszap napi szarazanyag mennyisége kg/d 1435
Folos és vasas iszap szdrazanyag tartalma (siirités nélkiil) o 0,93
Folos €s vasas iszap napi mennyisége (siirités nélkiil) m%/d 155,2
Folos és vasas iszap szdrazanyag tartalma (strités utan) Yo 2,5
Fo10s €s vasas iszap napi mennyisége (siirités utan) m’/d 57,4
Fo6l0s és vasas iszap elvétel napi idotartama h/d 6
Fo6l0s €s vasas iszap elvétel hozama m’/h 16
SURITO ES TAROLO MEDENCE — 1 db 240m’-es medence légbefivassal
Hasznos térfogat m’ 240
Zavartalan surités idétartama h 12
Stiritetlen iszap napi szdrazanyag mennyisége (csticsban) kg/d 1435
Stiritetlen iszap napi mennyisége (csiicsban) m’/d 155,2
Stiritett iszap szarazanyag tartalma (cstcsban) o 2,5
m’/d 57,4

Stiritett iszap napi mennyisége (csucsban)
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Siritett iszap heti mennyisége (cstucsban) m’/7d 402
ISZAPGEP TEREM
Sturitett iszap elvétel hetente 5 alkalommal (csucsban) m’/d 81
Stritett iszap elvétel napi idOtartama (csucsban) h/d 5
Stiritett iszap elvétel hozama (csticsban) m’/h 2x8
Stiritett iszap adagolo szivattyll — szdma db 2
- kapacitsa m’/h/szivattya 10
Iszapviztelenitd gép — szama (csucsban) db 2
- kapacitésa m’/h/gép 8
Napi lizemid6 h/d 5
Fajlagos polielektrolit adagolas (csticsban) kg PE/t sza 7,46
Napi polielektrolit sziikséglet (csticsban) kg PE/d 9,12
Polielektrolit oldat adagolasanak intenzitasa (0,1-0,2 %) l/h 2%365
Polielektrolit oldo berendezés — szdma db 2
- kapacitésa I/d 1000
Polielektrolit adagold szivattyu — szdma db 2+2
- kapacitdsa 1/h/szivatty 400
Viztelenitett iszap napi szarazanyag mennyisége (csucsban) kg/d 1465
Viztelenitett iszap szdrazanyag tartalma Yo 18
Viztelenitet iszap napi mennyisége m’/d 8,2
Csurgalékviz az iszapkezelésbol (csticsban) m’/d 148+168
ATMENETI ISZAPTAROLO
Fedett iszaptarold (6 honapi mennyiség 1225 m3) m’ 490
CSURGALEKVIZ+TFH ATEMELO
Fogadott TFH m’/d 20
Csurgalékviz csucs m’/h S0
Atemeld térfogat/ hasznos térfogata m’ 38/15
Gépi racs 1 db m’/h 45
Buvarkeverd db 1
kapcsoldszekrény+szintérzékel 6k db 1
Beépitett szivattyl — szdma db 2
- kapacitdsa 1/s/szivattyli 15
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3.2.2. A tervezett biolégiai tisztitastechnologia létesitményei
3.2.2.1.A tisztitastechnolégia miikodésének jellemzoi

3.2.2.1.1.A tisztitastechnologia miikodésének jellemzoi kommunalis és konzerv iizemi
szennyvizek egyiittes tisztitasakor

A tisztitandé szennyviz minésége nem uniformizalhato. Eppen ezért a kiilfoldi technolégiak
kozvetleniil nem atiiltethetéek. A konzerviizemi szennyvizek kommundlis szennyvizzel
torténd egyiittes tisztitdsa szamos hazai szennyviztisztitd telep esetén okozott iszap eluszéssal
¢s nem megfelelden tisztitott szennyvizkibocsatassal jar6 problémat.

A megvizsgalt eset tanulményokban, a biologiai nitrogéneltavolitds hatékonysaganak és az
eleveniszap lilepithetdségének javitasa érdekében végzett lizemi beavatkozasok kisérleteit és a
beavatkozasok eredményeit vizsgaltuk, nagymértékben ingadoz6 befolyé BOIS/NH4-N arany
esetében.

Hatékonysagot ndveld 1) eljarasok vizsgalata kapcsan lehetdség nyilt az iizemeltetd korabbi
adatainak elemzésére, a helyszini szennyezéanyag profil feldolgozasara ¢és a tisztitds

crer

»Lapanyaghianyos ¢€lelmiszeripari szennyvizek tisztitdsa megoldhat6 koltséghatékony EBCR
technologidval, az elméleti hattérbdl kiindulva megallapithatd, hogy az eleveniszap pelyhek
iilepedd képessége alapvetd fontossdgii a biomassza és a tisztitott viz elvalasztasanal. A
mérsékelt N és P tapanyaghidny, az oxigénhez hasonléan a fonalasok elszaporodasahoz
vezethet, mig a sulyos N ¢és P tapanyaghiany folyamatos oxigénellataskor az extracellularis
poliszacharidok (glikokalik) taltermelddését okozhatja. Ezek rossz iilepithetdséghez
vezethetnek az eleveniszapos rendszerekben. Az élelmiszeripari szennyvizek nagy C és kis
tapanyag (N, P) tartalmuak. Ezért viszkozus iszapduzzadéas kialakuldsa miatt rossz az
tilepithetdségiik. Az EBCR - Enhanced Biological Carbon Removal megoldas a biologiai
tobbletszén eltavolitast N és P tapanyaghidnyos kornyezetben anoxikus/oxikus kornyezeti
ciklizacioval képes megoldani.

A GAO-k (glikogén — akkumulaldé organizmusok) anyagcsere utja hasonlit a PAO-kéhoz
(foszfor akkumuldlé organizmusokéhoz), ezért nem kivénatosak az EBPR (Enhanced
Biological Phosphorus Removal) rendszerekben. A GAO-k miatt ugyanakkor EBCR
rendszereknél az intracellularis poliszacharid tartalom felmehet 8%-rol 25-50 %-ra ezéltal nd
a szén sztochimetriai ardnya a biomasszaban. Ezzel ardnyosan kevesebb tdpanyag valik
sziikségessé ugyanolyan mennyiségli biomassza keletkezéséhez, azaz tobbletszén tavolithato
el a szennyvizbdl az eljarassal). A biologiai tobbletszén eltavolitdssal a tadpanyag hiany
kompenzalhato, a tisztitas javithato.

Laboratoriumi kisérletek szerint: jobb iilepedési tulajdonsdgok a NA/AE rendszerben a
tobbletszénhidrat felvétel és sejten beliili tarolds a NA/AE rendszerben alakul ki
anoxikus/oxikus kornyezeti ciklizacioval.

Nagylizemi eredmények tdpanyag adagolas nélkiil: a biomassza intracellularis szénhidrat
tartalma a GAO-k jelenlétére utal.

Negativ korrelacio figyelheté meg a GAO-k abundencidja €s az iszap iilepedési indexe kozott,
vagyis az Alfa proteo-bacteria GAO-k jelenléte kedvezden befolyasolja az iszapiilepedést.

A margindlis N és P elérhetéség mellett folyamatos levegdztetésnél iszapduzzadas
jelentkezhet, mig a sulyos N és P hiany anaerob/oxikus ciklusoknal GAO-kal stabilizalta az
iszapszerkezetet, iilepedést, s vele a tisztitas miikodését.
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Osszefoglalva: a nagyiizemi és laboratériumi eredmények igazoltak, hogy megfeleld
reaktorelrendezés mellett a GAO-k irdnyitott elszaporoddsan alapulé6 EBCR technolédgia
hatékonyan képes kezelni a tapanyaghidnyos szennyvizek tisztitdsa soran fellépd viszkdzus
vagy fonalas iszapduzzadast. Kiegészitd laboratoriumi kisérleti eredmények megmutattak,
hogy sulyos nitrogénhidny dnmagaban is okozhatja a GAO-k elszaporodasat, valamint, hogy
tapanyaghianyos szennyvizek tisztitasara alkalmazott hagyomanyos tdpanyag-adagolasos
modszer sziikds N és P elérhetdséghez vezet, ami nem vart iszapiilepedési problémat okozhat
az eleveniszapos rendszerekben.

Tervezési javaslatok:
* nem levegdztetett reaktorterek levalasztasa és sorba kapcsolasa,
» flexibilis technologia kidolgozasa.

- Eredményeink:

* mas telepeken végzett profilmérés és szimulécios eljaras lehetdvé tette a haldzatban a rejtett
ipari bebocsatok feltarasat, és

* a tagolt anaerob/anoxikus terek jobb nitrogéneltavolitast, novelhetd hatékonysagot
biztositanak.

- Osszefoglaléan kiemelhetjiik:

* az 6kolszabalyokon €s benchmark adatokon alapul6 tervezés sok esetben nem célravezeto,
* a szennyviztisztito telepet a vizgytjtoteriilettel és az el6kezeld technoldgidkat egyiitt kell
ko6z6s rendszernek tekinteni,

* a reaktorterek tagolasa célravezetd a rugalmas tizemeltethetéséghez.

Ezen eredmények figyelembevételével keriilt méretezésre és kialakitasra a tervezett rendszer.
3.2.2.2.A vizjogi létesitési eljarassal érintett miitargyak és gépészeti rendszerek
bemutatasa konzerv iizemmel egyiittes iizemeléskor

(A teljes technologiai sor 1étesitményei)

3.2.2.2.1. Mechanikai tisztitas

-Racs: Gépi racs 1 db (dobracs)

Tipusa: AVM DR-4100/3
(A berendezés helyettesitheté mas gyartdegyenértékil késziilékével)

Résméret: 3 mm (pélcakoz)
Kapacitasa: Quax = 80 1/s

Napi szennyvizmennyiség: 1831/1958*m3/d
Mértékado cstics: Qp s = 216 m3/h — 60 1/s
Pm=1,37 kW

Szerkezeti kialakitas, iizemelés:
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[l A perforalt szitadobon visszamarad6 racsszemetet csigara rogzitett keferendszer nagy
biztonsaggal és ¢lettartammal takaritja, sziikség esetén a beszorult szemetet elnyirja,
tovabbitja.

'] A csigahaz belseje huzagolt, mely a szemét emelését €s préselését, viztelenitését segiti
kiilon perforacio nélkiil. A garatnal kontra csiga és slirlisodé menetemelkedésii csiga noveli a
racsszemét préselését, szarazanyag tartalmat.

[] A szlir6dobban és csapagyhazban 1évO csiga szétszerelhetd (tengelykapcsolon at kapos
kotéssel), a szervizelés megkonnyitése érdekében. A kopott alkatrészek cseréjéhez csak
szlirddobot, csapagyhazat és a koszoriilt csigaszakaszokat kell cserélni, felujitani (széllitani),
az egész gépet nem! A csigatengely a hajtomiinél csapagyazott, a sziirddob el6tti milanyag
csapaggyal kdzpontositott.

(1 A berendezés beépitési szoge 35° sulyponti kitdmasztasu, vizszintes helyzetbe billentve
karbantarthatd. Telepithetd 45°-ig, de az anyagtranszport romlidsa miatt csak kevés
racsszeméttel terhelt szennyviznél javasolt az alkalmazasa.

] Ha a szemét mérete miatt nem kivant nyomaték 1ép fel - mely a racs sériilését is okozhatja -
, akkor a nyomatékérzékeld hatdsara a PLC Ontisztitd programot helyez {izembe, a racsot
tobbszor vissza, majd eldre jaratja mindaddig, amig a hibat automatikusan el nem haritja. 3
sikertelen probalkozas utan hibajelet ad.

[l A frekvenciavaltos intelligens vezérlés a szemétsziirés elvét fokozza és ezaltal a tisztitas
mértékét noveli. Jol megvalasztott hidraulika terhelésii raccsal elérhetd, hogy fele annyi
tizem-idével miikddik a racs, mikdzben kétszer annyi szemetet szed ki, mint a hagyomanyos
miikodési racsok.

Egyéb:
Komplett vezérlo- és kapcsoloszekrény, amely tartalmazza a berendezés vezérlését kézi- és
automatikus iizemmod valtokapcsoldkat, lizemodra szdmlalot, valamint 0sszegzett hiba-jelzést.

Felhasznaloi igény szerint az alapgép az alabbiak figyelembevételével rendelheto:

| Hosszabb kivitelben

) Fagyvédelem, flithetd kivitelben (6nszabalyoz6 fiitkabel, 200 W teljesitménnyel)

] Foliatomloés, kidobo garathoz csatlakozo lehetdséggel

"1 Egyéb igény szerinti kialakitas egyeztetés alapjan (kiviteli terv szerinti poddiumra telepités)

- Homokfogo tangencialis, csigas kihordoval
Tipusa: HCS-75B
(A berendezés helyettesitheté mas gyartdegyenértékii késziilékével)
Beépitve: 1 db
Anyaga: KO
Teljesitménye: 80 1/s
Légbeftvas: nincs
Homokmosas: nincs, homokkihordas: csigas

A homokfogo feladata a rajta gravitacidsan atfolyd szennyviz szilard szennyezdinek (fleg
homok) kiiilepitése és eltavolitasa. Ez a funkcid folyamatos tizem mellett valosul meg.

A kor keresztmetszetlthomokfogoba érintdlegesen bevezetett szennyviz forgasba jon.

Ezt még keverdsegiti eld, amely a homokszemcsék hatarozott lefelé irdnyt mozgésat is
befolyasolja.

A megforgatott szennyviz szilard szennyezOi a tehetetlenségiik folytdn a homokfogo
oldalfaldhoz dobodnak ki,amely menténlecsusznak és a kupos fenék aljan gylilnek 6ssze.A
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keverdkozvetleniil hajtomiirélkap hajtdst. A homokfogd aljara kiiilepedett homokot,
szennyezOket homokszallito csiga emeli ki, €s tovabbitja a racsszemét konténerbe.

A szerkezeti elemek korr6zioallo acélbol késziiltek. A kornyezeti feltételekadottsdga miatt a
homokfogét allvanyra kellett helyezni. Ez tizi horganyzottzartszelvénybdl és profilacélbol
késziil. A homokkihord6 csiga als6é végekarimaval csatlakozik a homokfogé aljan lévdlaza
kariméahoz.

A csigahaz belseje a félkoriven is tilnyalé magassagban 10 mm vastag kopasallo SOLIDUR
milanyag betéttel van bélelve.

- Kapcsolodo egysége:
1 db 5 m>-es félidzhatd konténer
2 db 120 I-es kuka

3.2.2.2.2. A tervezett A2/0 technologiaju tombdositett biologiai miitargysor
3.2.2.2.2.1. Biologiai egységre vonatkozo adatok

- Anaerob+ szelektor tér

VA = Osszes anaerob tér térfogata =217 m® (54+163)
n = Anaerob terek szdma =1 db

Va1 = egy anaerob tér térfogata= 217 m’

h = vizmélység = 4,6 m

An = egy egység feliilete = 47,17m?

Keverb teljesitménye = 8 W/ m’

Beépitett kevero teljesitménye = 0,9+1,5 KW
Osszes keverd teljesitmény = n x KW/db = 2,4 KW

- Anoxikus tér (el6 denitrifikalo)

Vp = el6 denitrifikalé tér térfogata = 654 m’

n = Denitrifikalo terek szdma =1 db

Vb1 = egy denitrifikalo tér térfogata = 654 m’

h = vizmélység = 4,55 m

Ap; = egy egység feliilete =143,7m?

Keverb teljesitménye =8 W/ m’

Beépitett kevero teljesitménye = 2,5 KW

Osszes keverd teljesitmény = n x KW/db = 2,5+2,5 tartalék KW

Az anoxikus térben biztositott a NO; redukcidja. Mivel az iszapszelektor
térben(anaerob tér) megtorténik a konnyen felveheté szervesanyag eleveniszaphoz
kotodése(mobilizacioja), az anoxikus térben a denitrifikadlo baktériumok verseny szelekcidja
biztositott.

- Oxikus tér (levegozteto, nitrifikalo)

Vg = Osszes levegdztetd tér térfogata = 2197 m’

n = levegdztetd terek szama =4 db

h = vizmélység = 4,5 m
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I.Levegéztetd Agg; =384 m’
Agpp, = egység feliilete = 85,3 m>

II.Levegézteté Agg, =353 m’
Agg, = egység feliilete = 78,5 m*

ITI.Levegozteté Apg 3 =620 m’

Agpp3 = egyseg feliilete =137,8 m’

Feladata a biolégiailag bonthaté szerves anyag és az NH,' oxiddldsa.
Vg s = 0sszes eldlevegdztetd tér térfogata = Vpp 1.3= 1357 m’

IV.Levegozteto

- Utoé anoxikus/oxikus tér (nitrifikalo/denitrifikalo térként is iizemeltethetd)
Agp4;Vp = 0sszes nitrifikalo/ denitrifikalo tér térfogata = 840 m’

n = nitrifikélo/denitrifikalo terek szama =1 db

Vb1 = egy denitrifikalo tér térfogata = 840 m’

h = vizmélység = 4,50 m

Ap; = egy egység feliilete =186,7 m*

Ha sziikséges a medence levegodztetd rendszerének szakaszos mikodtetésével
szimultan denitrifikaciés rendszerként is iizemeltetheto. Alapfunkciéban
levegozteté térként méretezve.

o Kiegészito egységei:
- Vegyszer bekevero egység kialakitasa
A vegyszerbekeverés helye az utdanoxikus medence befolyasi pontjanal alakitando ki.
A IIL levegdztetd medencébdl a végfalon 1évd bukon at érkezik a szennyviz-iszap keverék a
utdanoxikus medencébe. A tervezett megoldas szerint egy vezetéken at, az utdanoxikus
medencébe befliggesztett, un. ,,PAVAFLOCK?” statikus pehelyképzdbe, onnét az utdéanoxikus
térbe folyik at. A,,PAVAFLOCK” statikus pehelyképzd egy tangencialis bevezetésii tolcsér,
amelyben gyorskeverd van beépitve.A vegyszerek adagoldsa a tangencidlis bevezetésnél
illetve azzal ellentétes oldalon torténik. Itt megtorténik a gyors pehelyképzddés, a tovabbi
koagulacids folyamatokhoz az utdanoxikus medencébe beépitett keverd miikddtetése
sziikséges.

- Vegyszer adagolo (vas s0) egység kialakitasa
a vas(III) klorid tarold 7,5 m’-es,
adagolo szivattyja 0 — 19 1/h-t szallit

- Vegyszer adagolo (MgCl,) egység kialakitasa

a magnézium-klorid tarol6 1,0 m3-es,

adagolo szivattytja 0 — 19 1/h-t szallit
A magnézium-klorid adagolasa opcionalis, adagolasira csak 10°C-nal alacsonyabb
szennyvizhémérséklet esetén lehet sziikség.(A maradék NH,  és a maradék PO43'
Struvitként MgNH4PO, torténd kivalasztasahoz)
A magnézium-klorid adagoldsa esetén a vas(Ill) klorid adagoldsa minimalis, csak a
pehelyképzési folyamat fenntartasara szolgal.

- Levegoellatas:
Q et = OC 1000/(fo, “h)
OC =erf OC = csucs oxigénsziikséglet = 110,6 kg O,/ h
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rr o1z ;7 r r r , , 3
f02 = levegdztetd 1égbefuvo képessége, katalogus adat, altalaban16 g O, /m x m

h g = levegdztetd tér mélysége = 4,5 m
Q . = 1548 Nm’/h (szamitott maximum). Q | tényleges = 1600 Nm?/h/2 db.

Légbefuvok szama Osszesen: 2db
Uzemel§ légbefuvo szama: 1 db
Tartalék légbefivo szama: 1db
Egy légbefuvo sziikséges kapacitasa: 1600 Nm’/h

Becstilt nyomascsucs: hg x 1,28 =5,76 m (600 mbar)

Osszes mitkods 16gbefiivo kapacitas (sziikséges): 1548 Nm’/h

Egy légbefuvo percenként kapacitasa: 25,8 Nm’/p

Osszes 1égbeflivo beépitett kapacitasa: 3200 Nm’/h

Sziikséges légbeviteli elem szama: 374 db (4,4 m’/h x db/cstics,megengedett
maximalis terhelés rovid idére 6,5 m*/h x db)

3.2.2.2.2.2. Utdoiilepito
Tervezett 1 db.
Eloszté atméro: 3,0m
Eloszto feliilet: ~7,0 m*
Sziikséges iilepitd feliilet: 290 m*
Ulepité atméré: 19,0 m
Ulepité h. feliilete: 283 m*/db
Bukoél hossza: 60 m

Bukoél terhelése: 2,85 m*/mxh
Bukoél max. terhelhetésége: 4 m*/mxh (télen), 6 m*/mxh (nyaron)

3.2.2.2.2.3. Recirkulaciok
e Iszap rec. szivattyu (1+1 db)

Recirkulécios arany = 1,0 (100 %) Qnmax =126 m’/h
Rv =100 %, ténylegesen 75 %.
Qmax = Rv = 94,5 m’/h (tényleges 126 m’/h)
Osszes- folosiszap = 685 kg DS/d
Recirkulaciés iszap koncentracié = 7,35 kg/m’
F6l6s iszap mennyiség = Qg = 685 kg DS/d+7,35 kg/m’= 93,2 m*/d
Sziikséges folosiszap elvételi kapacitas = 20 m*/h
Miikodtetett atlagos recirulacio kapacitas = 90 m*/h
Beépitett kapacitis = 2 x 126 m*/h = 252 m’/h
Folosiszaptér = V =260 m’

e Szennyvizrecirkulacio mértékének meghatarozasa
Denitrifikacidval eltavolitanddo N mennyisége:
Np = ZNO —Nys — [NH4 - Ne ]+ [NO3 - Ne]+ Norg.e
Nys = 0,04 x 500=20 mg/1
NH4-N. =2 mg/l
Norg.e =2 mg/l
NO;-N=45*%0,23=10 mg/1
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Np=-100-20-(2+10+2)=66 mg /I

N
NND = ZISI =66/100 = 0,66 — 66,7 % (az utodenitrifikacio figyelembevételével)
(6]
valasztva thlterhelhetdéség miatt:75 %
Az elédenitrifikacié maximalis elvi hatasfoka:
Recirkulacié = R isksr T R Nagykor

Recirkuldcio % 100 200 300 400 900
Elvi hatasfok % 50 66,7 75 80 90

Recirkulacio = 300% — 1,0 x 436 m’>/h = 436 m’/h

R kisksr = Recirkulacio - R Nagykor
R Kisksr = 436-126=310 m’/h
A konzerviizem figyelembevételével beépitett 310 m*/h
H=1,2m
R Nagykor = 126 m’/h
Rendelkezésre all:1+1 db

R. giskor =310 m’/h
Rendelkezésre all:2x(1+1) db

A sziikséges teljesitmény 2 db iizemeld szivattyuval megoldott, mivel igy a recirkulacio
mértéke széleseb hatarok kozott valtoztathato.
A kiskoros és a nagykords recirkulacio frekvenciaszabalyzoval vezérelt.

3.2.2.3. A vizjogi létesitési eljarassal érintett miitargyak és gépészeti rendszerek
bemutatasa konzerv iizem nélkiili iizemeléskor (A sziikitett technolégiai sor
létesitményei)

3.2.2.3.1. Mechanikai tisztitas
-Racs: Gépi racs 1 db (dobracs)

Tipusa: AVM DR-4100/3
(A berendezés helyettesitheté mas gyartdegyenértékil késziilékével)

Résméret: 3 mm (palcakoz)
Kapacitasa: Quax = 80 1/s

Napi szennyvizmennyiség: 462,5/524,5*m3/d
Mértékado cstics: Qp s = 37,5m3/h — 10,4 s

Szerkezeti kialakitas, iizemelés:

[l A perforalt szitadobon visszamaradd racsszemetet csigara rogzitett keferendszer nagy
biztonsaggal ¢és élettartammal takaritja, sziikség esetén a beszorult szemetet elnyirja,
tovabbitja.

[] A csigahaz belseje huzagolt, mely a szemét emelését €s préselését, viztelenitését segiti
kiilon perforacio nélkiil. A garatnél kontra csiga ¢€s stirlisddé menetemelkedésti csiga noveli a
racsszemét préselését, szarazanyag tartalmat.

'] A sztirddobban ¢€s csapagyhazban 1€év6 csiga szétszerelhetd (tengelykapcsolon at kupos
kotéssel), a szervizelés megkonnyitése érdekében. A kopott alkatrészek cseréjéhez csak
sziirddobot, csapagyhazat ¢és a koszorllt csigaszakaszokat kell cserélni, feltjitani (szallitani),
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az egész gépet nem! A csigatengely a hajtomiinél csapagyazott, a szlirédob el6tti miianyag
csapaggyal kdzpontositott.

[] A berendezés beépitési szoge 35° sulyponti kitdmasztasu, vizszintes helyzetbe billentve
karbantarthat6. Telepithetd 45°-ig, de az anyagtranszport romldsa miatt csak kevés
racsszeméttel terhelt szennyviznél javasolt az alkalmazésa.

] Ha a szemét mérete miatt nem kivant nyomaték Iép fel - mely a racs sériilését is okozhatja -
, akkor a nyomatékérzékeld hatdsara a PLC Ontisztitd programot helyez lizembe, a racsot
tobbszor vissza, majd eldre jaratja mindaddig, amig a hibat automatikusan el nem haéritja. 3
sikertelen probalkozas utan hibajelet ad.

[l A frekvenciavaltos intelligens vezérlés a szemétsziirés elvét fokozza €s ezaltal a tisztitas
mértékét noveli. JOI megvalasztott hidraulika terhelésti raccsal elérhetd, hogy fele annyi
tizem-idével miikddik a racs, mikdzben kétszer annyi szemetet szed ki, mint a hagyomanyos
miikddésii racsok.

Egyéb:

Komplett vezérl6- és kapcsoloszekrény, amely tartalmazza a berendezés vezérlését kézi- és
automatikus tizemmod valtokapcsoldkat, lizemodra szamlalot, valamint 6sszegzett hiba-jelzést.

Felhasznaldi igény szerint az alapgép az alabbiak figyelembevételével rendelheto:

'] Hosszabb kivitelben

'] Fagyvédelem, flithet6 kivitelben (6nszabalyozo fiitékabel, 200 W teljesitménnyel)

] Foliatomlds, kidobo garathoz csatlakoz6 lehetdséggel

'] Egyéb igény szerinti kialakitas egyeztetés alapjan (kiviteli terv szerinti podiumra telepités)

- Homokfogoé tangencialis, csigas kihordoval
Tipusa: HCS-75B
(A berendezés helyettesitheté mas gyartdegyenértékil késziilékével)
Beépitve: 1 db
Anyaga: KO
Teljesitménye: 80 1/s
Légbeftvas: nincs
Homokmosas: nincs, homokkihordas: csigas
Napi szennyvizmennyiség: 462,5/524,5*m3/d
Meértékado cstics: Qpes = 37,5 m3/h — 10,4 /s

A homokfogo feladata a rajta gravitacidsan atfolyd szennyviz szilard szennyezdinek (fleg
homok) kiiilepitése és eltavolitasa. Ez a funkcid folyamatos tizem mellett valosul meg.

A kor keresztmetszetlthomokfogoba érintdlegesen bevezetett szennyviz forgasba jon.

Ezt még keverdsegiti eld, amely a homokszemcsék hatarozott lefelé irdnyt mozgésat is
befolyasolja.

A megforgatott szennyviz szilard szennyezOi a tehetetlenségiik folytan a homokfogo
oldalfaldhoz dobodnak ki,amely menténlecsusznak és a kupos fenék aljan gylilnek 6ssze.A
keverdkozvetlentil hajtomiirélkap hajtast. A homokfogd aljara kiiilepedett homokot,

szennyezbdket homokszallitd csiga emeli ki, és tovabbitja a racsszemét konténerbe.

A szerkezeti elemek korr6zioallo acélbol késziiltek. A kornyezeti feltételekadottsaga miatt a
homokfog6t allvanyra kellett helyezni. Ez tiizi horganyzottzartszelvénybdl és profilacélbol
késziil. A homokkihordd csiga als6 végekarimaval csatlakozik a homokfogd aljan 1évdlaza
karimahoz.

A csigahaz belseje a félkoriven is tilnyalé magassagban 10 mm vastag kopasallo SOLIDUR
milanyag betéttel van bélelve.
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- Kapcsolodo egysége:
1 db 5 m*-es folidzhaté konténer
2 db 120 I-es kuka

3.2.2.3.2. A tervezett A2/O technoldgiaji tombdasitett biologiai miitargysor
3.2.2.3.2.1. Bioldgiai egységre vonatkozo adatok

- Anaerob szelektor tér, amely anoxikus medenceként miikodik
Vp = 0sszes anoxikus tér térfogata = 54m’

n = Anoxikus terek szama =1 db

Vb1 = egy anoxikus tér térfogata = 54 m’

h = vizmélység = 4,6 m

An = egy egység feliilete = 11,74m’

Keverb teljesitménye = 8 W/ m’

Beépitett kevero teljesitménye = 0,9 KW

Osszes keverd teljesitmény =n x KW/db = 0,9 KW

Az anoxikus térben biztositott a NO; redukcidja. Mivel az iszapszelektor
térben(anaerob tér) megtorténik a konnyen felvehetd szervesanyag eleveniszaphoz
kotodése (mobilizacidja), az anoxikus térben a denitrifikalo baktériumok verseny
szelekcidja biztositott.

- Oxikus tér (levegozteto, nitrifikalo)

Vg = 0sszes levegdzteto tér térfogata = 384 m’
n = levegdztetd terek szama =1 db

h = vizmélység =4,5 m

I.Levegéztetd Agg =384 m’

Agp, = egység feliilete = 85,3 m>

o Kiegészité egységei:
- Vegyszer bekever6 egység kialakitasa
A vegyszerbekeverés helye a levegdztetd medence befolyasi pontjanal alakitandoé ki.
Az anoxikus medencébdl a végfalon 1évé bukon at érkezik a szennyviz-iszap keverék a
levegbdztetd medencébe. A tervezett megoldas szerint egy vezetéken at, a levegdztetd
medencébe befliggesztett, in. ,,PAVAFLOCK” statikus pehelyképzdébe, onnét alevegdztetd
térbe folyik at. A,,PAVAFLOCK” statikus pehelyképzd egy tangencialis bevezetésii tolcsér,
amelyben gyorskeverd van beépitve.A vegyszerek adagoldsa a tangencidlis bevezetésnél
illetve azzal ellentétes oldalon torténik. Itt megtorténik a gyors pehelyképzddés, a tovabbi
koagulacids folyamatokhoz alevegdztetd medencébe beépitett 1égbeviteli elemek mikddtetése
sziikséges.

- Vegyszer adagolo (vas s0) egység kialakitasa
a vas(III) klorid tarolo 10 m’-es,
adagolo szivattyuja 0 — 19 I/h-t szallit

- Vegyszer adagolo (MgCl,) egység kialakitasa

a magnézium-klorid tarolé 1,0 m’-es,

adagolo szivattyuja 0 — 19 I/h-t szallit
A magnézium-klorid adagoldsa opcionalis, adagolasara csak 10°C-nal alacsonyabb
szennyvizhémérséklet esetén lehet sziikség.
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(A maradék NH, " és a maradék PO43' Struvitként MgNH4PO, torténd kivalasztasahoz)
A magnézium-klorid adagoldsa esetén a vas(IIl) klorid adagolasa minimalis, csak a
pehelyképzési folyamat fenntartasara szolgal.

- Levegoéellatas:
Q Let=OC 1000/(fo, “h)
OC = erf OC = csucs oxigénsziikséglet = 22,5 kg O,/ h
fo ,= levegbztetd légbefuvo képessége, katalogus adat, altalaban16 g O, /m x m’

h g = levegdztetd tér mélysége = 4,5 m
Q . =312,5 Nm’/h (szamitott maximum). Q | tényleges = 640 Nm>/h/2 db.

Légbefuvok szama Osszesen: 2db
Uzemeld légbefuvd szama: 1db
Tartalék 1égbefuivo szama: 1 db
Egy légbetuvo sziikséges kapacitasa: 312,5 Nm’/h

Becsiilt nyomascstcs: hg x 1,28 =5,76 m (600 mbar)

Osszes miikods légbefavo kapacitas (sziikséges): 320 Nm’/h

Egy légbefuvo percenként kapacitasa: 52 Nm’/p

Osszes 1égbefivd beépitett kapacitasa: 640 Nm’/h

Sziikséges légbeviteli elem szama: 71 db (4,4 m’/h x db/csucs,megengedett maximalis
terhelés révid idére 6,5 m*/h x db)

3.2.2.3.2.2. Utéiilepito
Tervezett 1 db.
Eloszt6 atméro: 1,5m
Eloszto feliilet: ~1,8 m?
Sziikséges iilepitd feliilet: 56,7 m*
Ulepitd atméro: 8,5m
Ulepitd feliilete: 58,5 m*/db
Bukoél hossza: 26,7 m

Bukoél terhelése: 1,72 m’/mxh
Bukéél max. terhelhetdsége: 4 m’/mxh (télen), 6 m*/mxh (nyaron)

3.2.2.3.2.3. Recirkulaciok
e Iszap rec. szivattya (1+1 db)

Recirkulacios ardny = 1,0 (100 %) Qpmax=28,8 m’/h
Rv =100 %, ténylegesen 75 %.
Qmax = Rv = 21,6 m’/h (tényleges 120 m’/h)
Osszes- foldsiszap = 210 kg DS/d
Recirkulacios iszap koncentracio = 7,35 kg/m’
F616s iszap mennyiség = Qp = 210 kg DS/d+7,35 kg/m’= 28,6 m’/d
Sziikséges folosiszap elvételi kapacitas = 5 m*/h
Miikddtetett atlagos recirulacio kapacitas = 22 m*/h
Beépitett kapacitas = 2 x 28,8 m*/h = 57,6 m’/h
Folosiszaptér = V =260 m’

e Szennyvizrecirkulacio mértékének meghatarozasa
Denitrifikacioval eltavolitandé N mennyisége:

Np = ZNO — Ny _[NH4 _Ne]+[NO3 _Ne]+N0rg.e
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Nys = 0,04 x 500=20 mg/1
NH4-N. =2 mg/l
Norg.e =2 mg/l
NO;3-N=45*%0,23=10 mg/1
Np=-100-20-(2+10+2)=66 mg /1
_ N
MND ZNO
valasztva 75 %
Az elGdenitrifikacié maximalis elvi hatasfoka:
Recirkulacié = R isksr T R Nagykor

=66/100 = 0,66 — 66,7 % (az utddenitrifikacio figyelembevételével)

Recirkuldcio % 100 200 300 400 900
Elvi hatasfok % 50 66,7 75 80 90

Recirkulacio = 300% — 1,0 x 105 m*>/h = 105 m*/h

R kisksr = Recirkulacio - R Nagykor
R Kisksr = 105-29=76 m’/h
A tél figyelembevételével beépitett 75,6 m’/h
H=1,2 m
R Nagykor = 28,8 m*/h
Rendelkezésre all:1+1 db

R. kisksr = 75,6 m*/h
Rendelkezésre all:1+1 db
A kiskords €s a nagykoros recirkulacio frekvenciaszabalyzoval vezérelt.

3.2.3.Mindkét iizemmodhoz tartozo kozos létesitmények
3.2.3.1. Iszapkezelés miitargyai

- Iszapsiirito
Az iszapstritobe keriil0 iszap tomege (sza. anyag) 1435kg DS/d
Térfogata 155,2m’/d
Iszapsiirité térfogata 260 m*/d (V,=240 m°)
Stiritett iszap térfogata (sza. anyag 2,5 %: 25 kg/m’) = 57,4m’/d
Gépészete:
e Gépi dekantalo tolesér 1db

Tipusa: AVM DEK-F-1,0-10/

(A berendezés helyettesithetd mas gyartoegyenértékii késziilékével)

A dekantal¢6 feladata a medencébdl a feluszo tisztitott szennyviz elvétele.

Az emelést és a siillyesztést frekvenciavaltoval szabdlyozott villanymotorral ellatott
hajtomiivégzi. A hajtdémiicoll-os osztasu ,lanckereket” forgat. A lanckerék megvezetokerék
segitségével egy ,fogaslécen” keresztiil emeli, illetve siillyeszti a dekantszivattyt. A
dekantszivattyu  egy  60x60x5  zartszelvény  sinen  van  megvezetve, laza
illesztéstivezetogorgokkel (4db), mely a dekantald tér oldaldhoz van HILTI alapcsavarokkal
rogzitve. A dekant szivattyu egy alaplemezen szerelve helyezkedik el, melyet egy csapszeg
rogzit a ,,fogasléchez”.

A dekant szivattythoz csdcsatlakozik, melynek a végén egy 9406 mm-es tdlcsér van. A
vizelvezetés flexibilis csdvel is torténhet a falon kiépitett csOelvezetés csatlakoztatasaval, de
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szivattyi hasznalata nélkiil, graviticids uton is el lehet vezetni a szennyvizet. A flexibilis
csOhossza lehetoveé teszi a szivattyl kiemelését a mitargy szintjétél kb: 200mm-re. A
stillyedés (dekantalas) sebessége a fordulatszabalyozassal valtoztathatd. A dekantalasi id6és a
visszaut ideje eltérdlehet, a frekvenciavaltd segitségével az emelkedés sebessége nagyobb is
lehet.

A két szélsOhelyzetben a mozgast (1-1db) végallas kapcsoldk sziintetik meg. A dekantélo
tizeme nem igényel kezel6i feliigyeletet, automatikus.

e Iszap szivocsé6: 1 db

- Iszap viztelenito géphaz gépészete:

31.sz.tablazat: Az iszapviztelenité rendszer
(A berendezés helyettesithetd mas gyartoegyenértékii késziilékével)

Installacio Db Kapacitas Megjegyzés
Iszapprés 2 6-10 m’/h P=1,8 kW
Flokkuldlo 1+1 10 m’/h

Iszapszivattyu: SEEPEX BN 15-6 L | 1+1 3-10 m’/h P=3,0 kW
Aut. PE kever6-adagold 1-2 %o 1+1 500 1/h P=1,1 kW
PE szivatty(: SEEPEX BN 1-6L/A1 | 1+1 300-1000 I/h P=0,75 kW
Mosato szivattyu 1+1 | H=8 bar Q=8 m’/h P=3,0 kW
Elektromos vezérlo egység 1+1 - -
Szallitas, belizemelés - -

-Viztelenitett iszap tovabbitas gépészete
A maximum 18 % sza tartalmu iszap kazettas iszapgylijtobe juttatasa kétféle modon torténhet:

a) alapesetben siirii iszap szivattyuval(Létesiil 2 sor,iszap viztelenitd soronként 1db.)

A csigas iszapviztelenitobdl kihullo iszap egy egyedileg gyartott iszapgaraton keresztiil jut a
viztelenitett iszap tovabbitd kihordd szivattyGiba. A viztelenitett iszap tovabbitd kihordo
szivattyu utani csOszakaszba nagynyomdst kendolaj szivattyh korkorosen 1%-os
polielektrolitot adagol kenési céllal. Ezutdn a nyomod vezeték a szivattyu utan ketté agazik.
Minden nyomoéag 2 db kazetta toltését teszi lehetdve.

Ezzel a megoldassal a fedett iszaptarolok zértan izemeltethetdk.

Gépészete:

- iszapgarat 2 db

- viztelenitett iszap tovabbito kihordo szivattya 2 db

Tipus:NETZSCH

H=16 m

Pn=7,5 kW

- Iszaptovabbitd csdvezeték szerelvényekkel

b)Konténeres gyiijtéssel és elszallitassal(L¢tesiil 2 sor,iszap viztelenitd soronként 1db.)
Iszaptovabbitd szivattyli meghibasodédsa esetén az iszapgarat leszerelésre keriil, helyébe egy
egyedileg gyartott 2 m-es kihordd csiga keriil felszerelésre, Ekkor a kiordd csiga egy
iszapszallité konténerbe tovabbitja az iszapot.A konténerben gyiijtott iszapot szallité auto
elszallitja a Fehérgyarmat I. agglomeraciohoz tartozé komposzttelepre komposztalasi
céllal. A komposztald telep alapanyaga viztelenitett szennyviz iszap, igy a komposztalo telep
ebben az iddszakban feldolgozza az iszapot. Az iszap gyujtéskor és szallitaskor is a
konténerhez gyartott nagyszilardsagn folidzott ponyvaval takart. gy szagkibocsatasa
minimalis.
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Gépészete:
- 2 m-es iszaptovabbito csiga 2 db
Py=1,1 kW
- 5 m’-es iszapszallito konténer ponyva takarassal 2 db

3.2.3.2. Fertotlenito medence

» Teljes technologiai sor miitargya

Vi = 90 m® hasznos térfogati, labirint rendszerii miitargy, a tombdsitett miitargyban kiépitve.
A fert6tlenitést NaOCl-el végzik.

Hypo tarold. V=2 m’-es karmentSs PE tartaly

Vegyszeradagol6 szivattya: ProMinent Gamma/4.

Qm=0-251/h.

Pn =0,2 kW

» Téli kommunalis technolégiai sor miitargya

Vi = 25 m® hasznos térfogati, labirint rendszerii miitargy, 6nallé miitargyként kiépitve.
A fert6tlenitést NaOCl-el végzik.

Hypo tarolé. V=1 m’-es karment8s PE tartaly

Vegyszeradagol6 szivattya: ProMinent Gamma/4.

Qm=0-19 l/h.

Pn =0,2 kW

3.3.A tisztitastechnoldgia kiegészité létesitményei
3.3.1. A befolyo szennyviz mennyiség mérése

- A befoly6o kommunalis szennyvizmennyiség méreése:
A beérkezd szennyviz mennyiségét zart csatornan IDA tipust szennyvizmérd méri.

3.3.2.TFH-,csurgalék-,szennyezett csapadékviz atemelo

- A TFH fogadasa és kezelése

- fogadds: max. 20 m’/d - zdrt térben elhelyezett gépi racson dat (0=45 m’/h), a telepi dtemeld
akndba (V=15 m’)

- és ugyanott torténik a telepi szocialis szennyvizek és csurgalékok tartalmanak atemelése is
a mechanikai tisztito (racs) elé.

Az atemeld elore gyartott elemekbdl, a magas talajviz szint miatt kut siillyesztéssel késziil.
Akna test: ROCLA R300 HFE tipus (@ bels6=3,00 m), vagdéllel.

Hossza el6zetesen: 7,57 m.Hasznos belmélysége: 5,15 m.

A szerkezeti mélység meghatdrozasa és a feluszas elleni védelem a betonelem gyarto és a
kivitelezé feladata. Amennyiben a feluszas elleni szamitas kisebb aknasiillyesztési mélységet
megenged, rovidebb hosszal is épitheto.

Az atemel6 fodém szintén eldre gyartott, a buvonyilasok korr6zioalld acéllemez fedlapokkal
ellatva.A fedlapok s=3 mm vastagsaga WNR 1.4301 korr6zi6alld bordaslemezbdl késziilnek,
sarokpanton nyil6 kivitelben. A fodémnyilasok keriiletén L50x50x3 mm ¢élvédo keretet kell
befalazni.
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Az akna gravitacios szell6zését 2 db 168,3x3,2 mm WNR 1.4301 szelldz6 csé biztositja.A
szello6zo csoveken cserélhetd betétes aktivszén szilirok Keriilnek elhelyezésre a
szagtalanitas biztositasara.A lebuvo nyilas ald acéllétrat terveztiink.

A fodémen 3 db helyszinen készitendd furatot irdnyoztunk eld, a hidrosztatikus szinttavado,
valamint a szivattytk egyéni nyomoagaba szerelt késtolozarak egyedi gyartast kezel6szarai
szamara.

- Csoszerelés, gépészeti berendezések,miikodtetés:

A telepi atemelébe DN150/KG-PVC csatorna csdvon a mechanikai levalasztast kovetden
érkezik a TFH szennyviz, terepszint alatt -1,25 m mélységben.

A telepi atemelébe DN200/KG-PVC ¢ésDN300/KG-PVCcsatorna csévon érkezik a telepi
csurgalék és csapadékviz, terepszint alatt -1,85 €s-2,25 m mélységben.

Az aknafenék -5,15 m szinten van kiképezve. Innen szennyviz buvarszivattytk emelik a
szennyvizet a homokfogora,ahonnan szabad kifolyassal kertil az anaerob medencébe.

A szivattyk egyéni nyomoéagai DN 114,3x2,6 WNR 1.4301 hosszvarratos korr6zidalld
csovek, melyek mindegyike DN 110 méretli, egyedi gyartdsu kezeldszarral rendelkezd
késtoldzérat tartalmaz.

A szivattyik egyesitett nyomévezetéken keresztiil juttatjdk a szennyvizet a homokfogora. A
szivattyuk leéllasa utan a nyomoévezetékek az atemeldbe iiriilnek vissza.

- Alkalmazott szivattyuk:

1+1 db Flygt frekvencia valtoval

Q =25-50 m’/h
H=6,0-8,5 m
P =3,1 kW

A szivattyak Molybtech kezelt jarokerékkel (kopasallo) rendelenddk.

A berendezésekbdl 2 db kertil beépitésre, 1 db lizemeld + 1 db melegtartalék.

Mindkét szivattya frekvencia szabalyozoval ellatott. A berendezések egyiittes iizeme
megengedett.

Kiemelésiik mobil emeld szerkezettel torténik, amely talpas hiively fogadd szerkezetét az
akna fodémén kell rogziteni.

A szivattyak PID (PLC) frekvencia szabalyozos miikddtetd egységgel szereltek. Inditasuk
hidrosztatikus szint-tavado révén automatikusan torténik. Az egyenletes kopas érdekében a
berendezések felvaltva tizemelnek.
Mikodtetésiik automatikus tizemben hidrosztatikus szint tavadorol torténik, a frekvencia
szabalyozok révén allandd vizszint tartdssal. Tartalék automata lizemben a szintkapcsolok
jelére indulnak a szivattyuk:

- minimum . szint: leallitja az tizemeld szivattyut

- minimum II. szint: ledllitja az izemeld szivattylt + vészjelzés

- maximum . szint: inditja az lizemeld szivattytt

- maximum II. szint: inditja a tartalék szivattyut

- vész szint: inditja a tartalék szivattyut + vészjelzés
Kézi tizemben a minimum tiltd szintek aktivak.

3.3.3.Tisztitott szennyviz atemel6
A tisztitott szemnyvizek a fertotlenité medencén keresztiil érkeznek a tisztitott szennyviz
dtemeldbe.

Az atemeld elore gyartott elemekbdl, a magas talajviz szint miatt kut siillyesztéssel késziil.
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Akna test: ROCLA R300 HFE tipus (@ bels6=3,00 m), vagdéllel.

Hossza elézetesen: 6,57 m.Hasznos belmélysége:4,5 m.

A szerkezeti mélység meghatdrozasa és a feluszas elleni védelem a betonelem gyarto és a
kivitelezé feladata. Amennyiben a feluszas elleni szamitas kisebb aknasiillyesztési mélységet
megenged, rovidebb hosszal is épitheto.

Az atemel6 fodém szintén eldre gyartott, a buvonyilasok korr6zioalld acéllemez fedlapokkal
ellatva.A fedlapok s=3 mm vastagsaga WNR 1.4301 korr6zi6allé bordaslemezbdl késziilnek,
sarokpanton nyil6 kivitelben. A fodémnyilasok keriiletén L50x50x3 mm ¢élvédo keretet kell
befalazni.

Az akna gravitacios szell6zését 2 db 168,3x3,2 mm WNR 1.4301 szelldz6 csé biztositja.A
szello6zo csoveken cserélhetdo betétes aktivszén szilirok Keriilnek elhelyezésre a
szagtalanitas biztositasara. A lebuvo nyilas ala acéllétrat terveztiink.

A fodémen 3 db helyszinen készitendd furatot irdnyoztunk eld, a hidrosztatikus szinttavado,
valamint a szivattytk egyéni nyomoagaba szerelt késtolozarak egyedi gyartast kezel6szarai
szamara.

- Csoszerelés, gépészeti berendezések,miikodtetés:
A telepi atemelébe DN300/KG-PVC csatorna csovon érkezik a tisztitott szennyviz, terepszint
alatt -1,70 m mélységben.

Az aknafenék -4,5 m szinten van kiképezve. Innen szennyviz buvarszivattyuk emelik a
szennyvizet a tolozarkezeld aknan keresztiil a nyomo vezetékbe.A tolézarkezelé aknaban a
kozositett szennyviz agon Keriil elhelyezésre a tisztitott szennyviz mennyiségét méro
indukciés mennyiségmérao.

A szivattyuk egyéni nyomoagai WNR 1.4301 hosszvarratos korr6ziddlldo csovek, melyek
mindegyike DN 250 méretii, egyedi gyartasi kezeldszarral rendelkezd késtolozarat tartalmaz
a tolozarkezel6 aknéban.

A szivattyuk egyesitett nyomoévezetéken keresztiil juttatjak a szennyvizet a befogaddba.

- Alkalmazott szivattyuk:

1+1 db Flygt frekvencia valtoval

Q =140 m’/h
H= 19m
Pn= 15kW

A szivattyuk Molybtech kezelt jarokerékkel (kopasallo) rendelenddk.

A berendezésekbdl 2 db keriil beépitésre, 1 db iizemeld + 1 db melegtartalék.

Mindkét szivattyt frekvencia szabalyozoval ellatott. A berendezések egyiittes lizeme
megengedett.

Kiemelésiik mobil emeld szerkezettel torténik, amely talpas hiively fogado szerkezetét az
akna fodémén kell rogziteni.

A szivattyak PID (PLC) frekvencia szabalyozos mukodtetd egységgel szereltek. Inditasuk
hidrosztatikus szint-tdvad6 révén automatikusan torténik. Az egyenletes kopas érdekében a
berendezések felvaltva iizemelnek.
Mikodtetésiik automatikus lizemben hidrosztatikus szint tavadorol torténik, a frekvencia
szabalyozok révén allandd vizszint tartdssal. Tartalék automata lizemben a szintkapcsolok
jelére indulnak a szivattyuk:

- minimum . szint: leéllitja az izemeld szivattytt

- minimum II. szint: ledllitja az lizemeld szivattylt + vészjelzés

- maximum . szint: inditja az izemeld szivattyut
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- maximum II. szint: inditja a tartalék szivattyut
- vész szint: inditja a tartalék szivattyut + vészjelzés
Kézi lizemben a minimum tilt6 szintek aktivak.

3.3.4.Tisztitott szennyviz nyomovezeték és befogado

A nyomasfokozo6 szivattyl 60 l/s mennyiséget szallit a fertdtlenitdé medencébdl a Szamos-
folyoba, 3.253,58 m hosszi nyomovezetéken - a 26+150 folyam km szelvénybe.

A csatlakozas EOV koordinatai: Y=907461,81 X=296060,78

A nyomovezeték atnézeti rajzat a 1S5.sz.tervlap,a részletezo helyszinrajzokat a 16.-
18.sz.tervlap mutatja be.

3.3.5.Viztelenitett iszap tarolasa

Egy 8 rekeszes beton tamfallal elvalasztott viztelenitett iszaptarolo létesiil.Kialakitasat a
vonatkozo (12.sz.tervlap) terven mutatjuk be. A terv nem tartalmazza a rekeszenkénti
lefedés tartoszerkezetét mivel a lefedésére tobbféle megoldas is rendelkezésre all.

a) valtozat:lefedés mozgathato folias megoldassal

Lefedése a Graboplaszt altal gyartott tobbrétegi megerdsitett foliaval és
tartoszerkezettel.Ennek Kkialakitasa egyedi terv szerinti lesz. Az iszap tarolok
csurgalékvize a csurgalékviz fogadd aknaba lett bekotve.

Az iszaptarolok rekeszenként sinem mozgathato fedéllel ellatottak, megtelte utan a kazetta
eleje is foliaval lezarhat6. A tetére hulld csapadékvizet a vezetdsinek kozott kialakitott racsos
folyoka vezeti el a kazettdk zart betonfala iranyaba,ahol kozOs csatorndba Osszefogva a
telephely nem szennyezOdhetd csatornahalozatba lesz bekotve.A foliaval fedett kazettak
belso 1égtere ventilatorral lesz elszivva, majd a Biofilter I1. 1étesitményben megtisztitva.

b) valtozat: lefedés fixen telepitett POLIDOM megoldassal

Ebben a valtozatban a lefedés leszedhet6 POLIDOM elemekkel torténne. A POLIDOM
elemek Ontartdak, és egymasba illeszthetok. Rogzitésre csak a széleken van sziikség.Ennek
megbontdsaval az elemek leszedhetok.Ennek Kkialakitasa is egyedi terv szerinti lesz. Az
iszap tarolok csurgalékvize a csurgalékviz fogadd aknédba lett bekdtve. Az iszaptarolok
rekeszenkénti fedéllel ellatottak, megtelte utdn a kazetta eleje nagyszilardsagu folidval
lezarhat6. A tetére hulldo csapadékvizet a rekeszek kozotti valaszfal tetején kialakitott
kozlekeddben kialakitott racsos folyoka vezeti el a kazettdk zart betonfala irdnyaba, ahol
kozos csatornaba Osszefogva a telephely nem szennyezOdhetd csatornahaldzatba lesz
bekotve.A POLIDOM elemekkel fedett kazettak belsé légtere ventilatorral lesz elszivva,
majd a Biofilter II. 1étesitményben megtisztitva.

¢) valtozat: lefedés fixen telepitettPolikarbon lefedési megoldassal

Ebben a valtozatban a lefedés leszedheté Polikarbon elemekkel és tartészerkezettel
torténne. APolikarbon elemek oOntartdak, és a hozzajuk gyartott aluminium profilokkal
egymasba illeszthetok. Rogzitésre csak a széleken van sziikség.Ennek megbontasaval az
elemek leszedhetok.Ennek Kkialakitiasa is egyedi terv szerinti lesz. Az iszap tarolok
csurgalékvize a csurgalékviz fogadd akndba lett bekotve. Az iszaptarolok rekeszenkénti
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fedéllel ellatottak, megtelte utdn a kazetta eleje nagyszilardsagl folidval lezérhato. A tetdre
hull6 csapadékvizet a rekeszek kozotti valaszfal tetején kialakitott kdzlekedoben kialakitott
racsos folyoka vezeti el a kazettdk zart betonfala irdnyaba, ahol kdz0s csatornaba osszefogva
a telephely nem szennyezddhetd csatornahaldzatba lesz bekotve.A Polikarbon elemekkel
fedett kazettak belsé légtere ventilatorral lesz elszivva, majd a Biofilter II.
létesitményben megtisztitva.

Az ilizemeltetd a fix telepitésii valtozatokat tamogatja. Legegyszeriibben a POLIDOM
elemekkel torténd megoldas valosithato meg. Barmely valtozat esetén az iszap kitermelése
és jarmiire rakasa Bobcat vagy vele egyenértékii jarmiivel oldhaté meg.

A telepen keletkezd iszap mezdgazdasagi elhelyezésére hatosagi engedély beszerzése
szlikséges. Kihelyezése a kornyezé Mgii/l teriileteken torténik talajvédelmi terv és
kihelyezési engedély alapjan. Az iszaptarozok taroldsi kapacitdsa maximalis szennyviz
terhelés mellett tobb mint 6 havi iszap mennyiség tarolasara alkalmas. Ez a tarold kapacitas a
jogszabalyi feltételeknek megfelel.

3.3.6.Kornyezetvédelmi létesitmények
» Biofilter 1. és Biofilter 1I.

Mindkét 1étesitmény mitkddési elve azonos, csak kapacitasban tér el.

Az elszivo ventildtorok nyomo csonkjai a térszinen elhelyezett miianyag tObbrétegili bioldgiai
szirén, csepplevalaszton és cserélhetd betétes aktivszlirékon athaladva nyomjak a tisztitott
levegdt a szabadba.

fgy a kibocsatott levegd szagmentesnek tekinthetd.

A betétek csereként elszallitva keriilnek regeneralasra.

- Biofilter I.

A szennyviztisztito 1étesitményekhez kapcsolodik.

Az iizemeltetés kornyezeti hatdsai vonatkoz6 fejezetében kertil részletezésre.
Tipusa: FOBA BZ-20 (1 db)+kiegészitd létesitmények (V=1750 m*/h)

-Biofilter I1.
Az iszaptarolas l1étesitményekhez kapcsolodik.

Az lizemeltetés kornyezeti hatdsai vonatkozo fejezetében kertil részletezésre.
Tipusa: FOBA BZ-20 (2 db)+kiegészitd 1étesitmények (2 db V=1750 m’/h)

A Biofilter ott alkalmazhaté hatékonyan, ahol bioldgiailag leépithetd 1égszennyezd anyagok
fordulnak eld. A lebontéds specidlis mikroorganizmus torzsekkel torténik, amelyeket a filter
hordozbanyagéra telepitiink. A hordozéanyag homogén komposzt és specialis kornyezetbarat
adalékanyag keveréke. A biologiai lebontds soran a mikroorganizmusok hatdsara a szén-
hidrogén vegylileteket tartalmazd gazoknal CO, és H,O, mig a kén- és nitrogéntartalmu
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szerves vegyiileteknél elemi kén és Nitrogén keletkezik. A tavozo levegd a blizanyagoktol
tokéletesen megtisztitott. A technologia teljesen zart, a folyamat kézbentartasa igény szerint
az egészen egyszeritdl a teljesen automatikus PLC szabalyzasig terjedhet. Igen széleskor
ipari alkalmazasa lehetséges a blizkomponensek szerint megvalasztott mikroorganizmusok
felhasznalasaval.

ey = I

e

B J '.»'

9.sz.abra .BZ-20 Biofilter szigetelés nélkiil
Nagy teljesitményii radidlis elszivo ventilatorral, az utdnedvesités és a szliranyag egy
tartalyon beliil helyezkedik el.

» Vizmindség méro és ellen6rzo rendszere
Az lizemeltetés kornyezeti hatdsai vonatkozo fejezetében kertil részletezésre.

3.4. Iranyitastechnika

Az iranyitastechnikai rendszer haromszintes hierarchikus felépitésii. Az als6 szinten a
technologidhoz kozvetlen kapcsolodo, sziikség szerint helyi kijelzéssel is rendelkezd méro- és
kijelzé késziilékek, illetve a kézi gépmiikodtetések helyezkednek el. A felsd szinten a PC
helyezkedik el, amely a technologidbol érkezé adatokat fogadja, gyijti, feldolgozza és
esetenként beavatkozasi parancsot ad ki. A PC kezelofeliileten az irdnyitasi hatarértékek
egyéni jelszd beirdsat kovetden atirhatok. A két szint kozott helyezkedik el a PLC, amely
csupan jelatalakitoként szerepel.

A gépeket az egyedi lizemmod-kapesolok ,,automata” allasba torténd kapcsolasaval lehet a
felsd szintre atadni. Kézi kapcsolassal barmilyen PC altal kiadott parancs feliilirhato.

A szabalyozas elve: szintméréssel kiegészitett idokapcsolds, illetve mérdmiiszerek jelei
alapjan vezérlés.

A gépek lizemmodjat elsddlegesen az erésaramu, huzalozott technikdval kivitelezett vezérld
aramkorok valaszto kapesoloinak (Uzemmod-kapcesold) 4llasa hatarozza meg.

Miikodésileg 0sszefliggd gépek esetében a teljes értékili automatikus tizemmod csak akkor jon
létre, ha minden gép egyidejiileg automata lizemmodra van kapcsolva. A mikodésileg
Osszefliggd gépek lizemmod-kapcesoldinak eltérd alldsa a PC-n hibajelzést general.

A hibajelzések optikaiak ¢és akusztikaiak, az akusztikai jel nyugtazhat6. Az analog
szenzorokbdl érkezd, 4-20 mA tartomanyon kiviil esd jelek hibajelzést generalnak.

Az lizemora-szamitas az tizemmod-kapcsold allasatol fiiggetleniil torténik.

3.5. Kozmiuellatas

A szennyviztisztitd telep el van latva az ilizemeléshez sziikséges kozmiivekkel, biztositva van
az ivoviz-, elektromos aram.
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Vizellatas: A telephely szocidlis és technologiai vizellatdsa a varosi haldzatrol torténd
lecsatlakozéssal vizmérd ordn keresztiil torténik.

Gazellatas: A telephely gazellatdsa a telephely kornyezetében hiz6dd kézépnyomast
gazvezetékkel torténd ledgazassal torténik, a telephelyen létesiilldé nyomascsokkentdn és
mérdszekrényen keresztiil.

Fiités: A kezeloépiilet télen nem hasznalt helyiségeibe a temperalast telepitett elektromos
radiatorok biztositjak, A kezeldépiilet télen is hasznalt 1étesitményei és a szocialis blokk és az
iroda helyiségek légtere azért hogy fiitési idényben mindenkor legaldbb 21 °C hdmérsékletii
legyen,gazkazanos,radiatoros. melegvizes fiitési rendszerrel lesz ellatva. Nyari idOszakra a
sziikséges helyiségekben klima berendezés is elhelyezésre keriil.

Szocidlis szennyviz kezelése: A szocialis blokk szennyvize a szippantott szennyviz atemeldbe
folyik.

Villamos energiaellatas: A kiils6 energiaellatds a l1égvezeték halozatrol torténd ledgazassal
lett megoldva. A transzformator allomas a telep melletti helyszinen keriilt elhelyezésre. A
szennyviztisztitolétesitése 1j transzformator létesitésével jar egyiitt. A telepre vald
becsatlakozas foldkabelen torténik.

Az elosztd és vezérld berendezést lemezszerkezetll, belsotéri kivitell, alsoé kabel-csatlakozasu
szekrényekbdl allitjak 6ssze, amely a diszpécser helyiségben talalhato. Az elosztobdl lesznek
megtaplalva a komplett szallitdsu berendezések vezérlo-szekrényei, a technologiahoz tartozo
motoros fogyasztok, az éplilet- és térvilagitds aramkorei. A szekrényhez csatlakozik a tartalék
villamos energiaellatast biztositd aggregator betaplaldo kabele. (dramkimaradas esetén
automatikusan indul)A telep miikddtetését végzd PC -k és PLC-k szilinetmentes tapegységgel
ellatotta.

Vilagitas: Az épiilet belsO vilagitasat és a térvilagitast a kornyezetnek megfeleld, korszeri
vilagitotestekkel alakitjadk ki. A térvilagitds kézi lizemben, illetve automatikus iizemben
alkonykapcsolorol vezérelve miikodik.

Erintésvédelem, villimvédelem: FErintésvédelem modja: nullazas (TN rendszer) +
torpefesziiltség. Minden lizemszerlien fesziiltség alatt nem 4ll6 fémszerkezet az
érintésvédelmi rendszerbe lesz bekotve.

Kabelezés: A kabelek az épiileten kiviil foldarokba fektetve, a géphazban és a miitargyaknal
falra, mennyezetre, védOkorlatra rogzitett kabeltartokra rogzitetten lesznek szerelve.

Az iranyitastechnikai kébelek az erdsaramu kabelektdl elkiilonitetten szereltek.

Az épliletbe torténd bevezetésnél, utak alatti atvezetéseknél véddcsoveket hasznalunk.

3.6. Tervezett jarulékos létesitmények

Tisztitotelepen beliil:

- energia ellatast biztosito aggregator €s tapkabel

- 1,5 m magas mlianyag bevonatt drétfonatos kerités, vb. ldbakra feszitve, 3 soros tiiskés
drotfonattal,

- 2000 x 4000 mm-es, 40 x 40 x 3 zartszelvénybdl készitett kétszarnya acélkapu

- ut 10 t. teherbirastu gépkocsiforgalomra,

- elektromos jelz0 és erdatviteli kabelek,

- nem burkolt feliiletek fiivesitése, fasitasa,

- technologiai vezetékek

Tisztitotelepen kiviil:
- kiils6 energiaellatast biztosito vezeték
- bekotdut
- kiils6 szennyviz nyomdévezetékek
- tavjelzés kiépités szennyvizatemeldk és tisztitotelep kozott
- nyomott tisztitott szennyviz elvezetd haldzat
94



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi tervfejezet

3.7.Epitési engedély koteles kapcsolodo létesitményei

3.7.1. Szocialis épiilet

A szocialis épiilet, 14 6 részére 1étesiil - az eldirasok szerinti helységekkel, tovabba magaban
foglalja a telep kezeléséhez sziikséges helyiségeket is.

A szocidlis épiilet a telep bejarata kozelében létesiilés kielégit minden - a kezeldk szocialis
ellatasat, tovabba az egyszerti helyi laborvizsgéalatok végzéséhez sziikséges - igényt, és
rendelkezik a mindség ellendrzéshez sziikséges laboratoriumi eszkozokkel és gyorstesztes
készlettel.

A diszpécser helysége is itt telepiil.

Kialakitasa az épitési engedélyezési dokumentacio szerinti.

3.7.2. Kezeloépiilet

Hagyomanyos, magastetds téglaépiilet mely vasbeton keretszerkezettel megerdsitett,
gazfiitéssel. Az ¢épiilet kozvetleniill a monolit vasbeton szerkezetli nagyépitményhez
csatlakozik és helyet ad a mechanikai tisztitoegységeknek és az azokbdl kikeriil¢ hulladékok
kezeld- ¢és taroloinak, a biztonsagi kezel6 egységeknek, a légfuvoknak,tovabba
iszapviztelenitd gépi rendszernek, a konténereknek, a vas-s6 ellatonak, a miithelynek és az
raktarnak. Tovabba magaban foglalja a konzerviizemi szennyviz kezelés 1étesitményeit is.

Kialakitasa az épitési engedélyezési dokumentacio szerinti.

3.8.Kils6 szennyviz vezetékek és atemelok

A tervezett agglomeracio telepiiléseken beliili csatornahéalézata,és a szennyviz tovabbitasat
végzo atemeldk és a tervezett gerincvezetékek tervei kiilon eljarasban kertil engedélyeztetésre.
Ezért a teljesség igényével, de csak tdjékoztatd jelleggel a 10. sz.dbran mutatjuk be a
csatornahaldzati kapcsolatokat. Az dbra nagyithatdé formdatuml rajzat az S.sz. tervlap
tartalmazza.
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10.sz.abra.A tervezett Agglomeracié szennyvizhalézati kapcsolata

4. A kornyezeti adottsagok bemutatasa
4.1. Fehérgyarmat tagabb kornyezeténekkornyezeti elemei jelenlegi allapota
A tagabb kornyezet bemutatasara a térségi hatasok, €s az orszaghataron atterjedé hatasok

értékelése szempontjabol sziikséges.

4.1.1. Geologiai és talajtani adottsagok
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4.1.1.1. Természeti adottsagok

Fehérgyarmat Szabolcs-Szatmar-Bereg megye K-i részén, a Fels6-Tisza-vidék kozéptajon, a
Szatmari-sik kistdjon helyezkedik el. A telepiilés a Tisza és a Szamos kozt talalhato. Vizrajzi
szempontbol helyzete orszagos viszonylatban is kiemelkedd, ugyanis két folyo 1ép be itt az
orszagba; a Tisza, a Tur, és gyakorlatilag a Szamos is. A Szatmari-sik kistaj 108 és 120 m
tszf-1 magassagu, holtmedrekkel, vizfolyasokkal tagolt, kdzepes talajvizallastu, mentesitett
jellegli alacsonyartéri siksag.

4.1.1.2.Geologiai jellemz6i
4.1.1.2.1. A teriilet nagyszerkezeti viszonyai

A Nyirségtol K-re a Szatmari, Beregi-siksag és Szamoskoz teriiletén fekszik a vizsgalati
tertilet (11. 4bra).

N A~ R— Agglelek-Rudabanyai-egység
A G- Cémari-egység
52 = D = Szarvaski=-Darndi-egység

82 - U - Szendr8-Upponyl-egység
= . Pennlm.ogfm
V = Vepori-egység

) Z - Fampléni-egység

i IH
.unmu!m.,ﬂ,.

I
(I

[[[[[pep——

11.sz. abra. A Kutatasi teriilet az ismeretlen medencealjzattal, fekete sokszog jeloli a
vizsgalati teriiletet(Haas et al. 2010 alapjan)

HAAS et al. (2010) térképén jol lathato (11. abra), hogy a vizsgalati teriilet aljzata ismeretlen,
mivel aljzatot ért furds - a Nagyecsed-1-es furas kivételével - a terlileten nem mélyiilt. A
pretercier aljzatot nagy vastagsagii miocén vulkéani 6sszlet fedi, igy bizonytalan, hogy hol fut
tovabb teriiletinkén a Kozép-magyarorszagi-nyirasi 0v, melynek helyzete kutatéasi
tertiletiinktdl Ny-ra ismert. A teriilet szerkezetfoldtani viszonyairdl, az aljzatot alkoto takaros
szerkezetek felépitésérdl nincs elegendd informdacionk, ebben segitenek a kiilonb6zo
geofizikai mérési eredmények. Ezek alapjan allithato, hogy 3000, ill. 3500 m mélységii aljzati
mélyedések jellemzdek a kutatasi terlileten (11. &dbra). A Necs-1-es és a kutatasi teriileten
kiviil talalhaté Komoro-I-es mélyfuras is ilyen helyen mélyiilt.

- Fejlodestorténet

Amit a teriilet fejlodéstorténetérdl mar biztosan allithatunk, hogy a szenon sordn a komp-
resszids tektonika volt jellemz6. A paleogén elejére a kutatasi teriilet azon része, mely nem az
iv elotti medence teriiletére esett teljesen kiemelkedett, szarazulatta valt. A kiemelt
terlileteken jelentds erozios tevékenység kezdddott, igy az eocén, oligocén idején nagy
vastagsagu mezozoos, paleozoos Osszlet pusztult le.
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Az iv eldtti medence terliletén megindult a mélytengeri molassz-jellegii, csillamban dus
homokkd, konglomeratum, aleurolit, agyagmarga, ¢s agyag rétegek (,,flis”) lerakodasa, mely
kisebb megszakitasokkal folytatddhatott a kora-miocénig (11. dbra, 1-es szamu egység).
Ezutan a miocén elején, az ostajer tektonikai mozgasok idején, ENy-DK-i csapasu, exten- zids
folyamatok kezdddtek. EEK-DDNY-i csapasirany veték mentén arkos beszakadasok,
oldalelmozdulasok keletkeztek. Ezek mentén mar a kdzépsd-miocén soran jelentds vulkani
tevékenység kezdddott. A miocén elején a teriilet még szarazulat volt. A transzgresszid az
extenziés mozgasok hatdsara csak a badeniben érte el a teriiletet. Partkdzeli nyiltvizi faciesti
agyagmarga, kozetlisztes agyag, finomhomokos madarga Osszetételii rétegeket hozva létre
(Szilagyi Agyagmarga Formacio) (GY ARMATI et al. 2000).

A harant iranya toréseknek a miocén soran jelentds szerep jutott, amikor ezen torések altal
preformalt medreket, arkokat als6-miocén folyok iiledékei toltotték fel. Az tiledékképzddés
helye a miocénben, a Pannon-medence szinrift fazisdban a Jaszsagi-medence és a Kozép-
magyarorszagi-zona teriiletére helyez0dott at. Az egész teriiletet tobb km vastagsagban fedd
neogén medencekitoltd iiledék lerakddasat az aljzat posztrift siillyedése tette lehetove.

A szarmatdban megszlnt a tengeri kapcsolat. Elkezdddott a Pannon-t6 kiédesedése. Az also-
pannodniai idején az 6sfolydok megkezdték a belto feltdltését. A feltdltddés a fels6- panndniai
végére befejez0dott

A pannodniai deformacio balos transztenzios jellegli volt és negativ virdgszerkezeteket hozott
l1étre (12. abra). Ezek a vetdk a pannoniai sorozatot is dtmetszették als6-pannoniai szerkezeti
csapdakat hozva létre. Ez a deformacios fazis jelentds szerepet jatszott a miocén Osszletben
felhalmozodott  szénhidrogének alsd-pannoniai  homokkdvekbe torténd harmadlagos,
vertikélis migraci6jaban (WORUM 2010a).

4.1.1.2.2. A teriilet aljzatképz6dményeinek litosztratigrafiaja
A 11. dbra mutatja a vizsgalati teriiletet. Jol latszik, hogy az egész kutatasi tertiletet ismeretlen
medencealjzat jellemzi (88. szamu képzédmény). Ha 5 km-rel Ny-felé kiterjesztjiik a kutatasi
teriiletet akkor még mindig ismeretlen medencealjzatot talalunk.

Tertiletiinkon csak a Nagyecsed Necs-1-es furas érte el a pretercier aljzatot. 3760-4001 m kozt
kréta dioritot tart fel. Az aljzat mélysége tehat 3700-4000 m mélyen lehet, ezt szeizmikus
szelvények is igazoljak.

A teriileten kiviilre es6 Komoro-I-es farasrél néhany sz, mely mar a Zempléni-egység
teriiletére esik. A furasban 3224-3270 m kozt mezozoos, 3270-3446 m kozt paleozoos (grafi-
tos, szemes gneisz €s szericites kvarcitpala) képzédményeket dokumentaltak a furast leird
szakemberek. A 85-0s szamu képzddmény (11. abra), ahol a furés talalhatd, kozépso-felso-
triasz platform karbonatok teriilete. Sotétsziirke dolomitos mészkd, dolomit, agyagmarga,
agyagkd, mely a szlovékiai (Ladmoc) kozépso-triasz sekélytengeri rampa kifejlddésnek
felelhet meg (HAAS, PENTELENYI 2004). Néhany furas és a miocén vulkani Osszlet
zarvanyai alapjan az egység magyarorszagi részének triasz kifejlédése a szlovakiai oldalon
ismerttdl Iényegesen eltérd. Zarvanyokbdl kozépso-tridsz Wettersteini-tipusi mészko ismert.
Ez a triasz képzddmény egy felsébb helyzetii takarohoz tartozhat (HAAS, BUDALI szerk.
2014). DNy-fel¢, Debrecen fel¢ haladva ériink at a szenon-paleogén pelagikus marga, flis
ovébe.

- A medenceiiledékek kozettana Paleocén-oligocén események

A terlilet nagy része a paleogén idejére szarazulatta valt, vagy az maradt, csupan a flis
medencében folytatddott tovabb az iiledékképzddés. LegkésObb az oligocén soran a teljes
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teriilet kiemelkedett, amely jelentds lepusztuldshoz vezetett, ami még az als6-miocénben is
zajlott (LEMBERKOVICS 2009).
A neogén képzédmények vastagsaga altalaban 2-3 km kozott valtozik.

- A teriilet miocén képzodményei

Paleogén képzédmények a teriiletr6l nem ismertek. A kutatasi teriilet neogén iiledékei
kisméretli, de mély (3000-3500 m) medencékben halmozddtak fel, melyeket szerkezeti
magaslatok vélasztanak el. A legintenzivebb siillyedés a kdzépsd-miocénben (badeni és
szarmata id0szakban) tortént. A medenceteriilet feltdltddése a késd-miocén soran kdvetkezett
be (WORUM 2010b).

A neogén fekii er6zidés diszkordancia feliiletére karpati-badeni iiledékes ¢és vulkéani
képzddmények telepiiltek. A kutatasi teriiletrdl ismert legidésebb medencekitdltd iiledék a
fels0- badeni Szilagyi Agyagmarga, mely tengeri kornyezetben rakddott le. Késobb beltengeri,
tavi (szarmata, als6-pannoniai), majd deltasiksagi (felsé-pannoniai alsé kétharmada), végiil
folyovizi (felsd-pannodniai felsé harmada €s a pleisztocén) liledékek toltotték fel a teriiletet. A
furasi adatok alapjan a miocén transzgresszié a morfoldgiailag kevéssé tagolt alaphegységi
fekii mélyedéseit foglalta el. Az iiledékképzdodést idordl idore megszakitottak vulkankitorések.
A vulkanikus miocén képzddmények altalanosan elterjedtek a kutatasi teriileten a karpatitol a
pannodniai kezdetéig. A miocént elérd furasok (Csen-1, Szam-1, Gacs-1, Necs-1, G-1, Tb-1)
mindegyike nagy vastagsagh effuziv vagy eruptiv ldva vagy vulkanoklasztos kdzeteket
harantolt, melyben iiledékes kozbetelepiilések lehetnek. A vastag vulkanit Osszletet egyik
faras sem harantolta, pedig a Necs-1 furas kozel 3000 méteren keresztiil haladt benne.

K/Ar koradatok alapjan a savanyu (riolitos) €és andezites vulkanizmus a kdzépsé-miocénre,
mig a dacitos dsszetételii vulkanoszediment dsszlet a pannoéniaira jellemzd. A kézépsOmiocén
vulkani sorozatban dominansak a tufak, ill. a tufitok, alarendelten homokkovek, meszes
homokkdvek, mészkovek. Ez a kozet egylittes tobb azonositott sztratigrafiai egységet is
magaba foglal, azok részben egymas heteropikus faciesei, részben - a vulkanikus kdézetek
esetén - egymast metszd faciesek. (WORUM 2010b).

A miocén vulkani sorozat vastagsadga elérheti a tobb 1000 m-es vastagsagot is. A kutatési
teriilet legmélyebb furasaban, a Necs-1-ben 2700 m vastagsdgban Tokaji Vulkanit
Formaciocsoportba tartozd képzddményeket dokumentéltak a furést leird szakemberek, mely
diszkor- dansan telepiilt a kréta dioritra.

A Kozép-magyarorszagi nyirasi 0v mentén a karpati-baddeni idészakban vulkanikus lanc
alakult ki. A kozépsé-miocén vulkanitok gyakori megjelenése €s jelentds vastagsaga jelzi a
Ko6zép-magyarorszagi nyirasi 6v kozelségét (CSONTOS, NAGYMAROSY 1998), mely
Nagy- ecsedtél DNy-ra Nyirlugos térségében htizoédik. A miocén vulkanitok vastag sorozata a
kutatasi teriileten az Orkényi-arok K-i folytatasaként a Tokaj-nyirségi vulkanitok Ovébe
tartozik. Ennek K-i részérdl részben vagy egészen hianyzik az als6-pannoéniai tiledék (G-1-es
faras, ).

A foként savanya vulkanikus oOsszletet eredményezd vulkanizmus kitérési centrumai
szigetként emelkedhettek ki a miocén tengerbdl. A kitdrési centrumoktol tavolabb gyakran
fogazodik Ossze a vulkanikus sorozat tormelékes iiledékes koézetekkel. A vulkanitokkal
tarkitott miocén iiledékes sorozat a teriileten, az aljzati boltozatok felett 600 (G-1), a
medencék teriiletén 1900-2700 méter (Komord-I, Necs-1) vastagsagu lehet. Az egyes miocén
formaciok leirisa KERCSMAR szerk. (2015) valamint GYALOG, BUDAI szerk. (2004)
alapjan tortént.

A kutatasi teriilettdl ENy-ra, a Komoro-I-es mélyfurasban (11. abra) 2859-3224 m kozt
talalhat6 a kornyék legidésebb, medencekitoltd ililedékes képzddménye a badeni Szilagyi
Agyagmarga Formacio. A képzOddményt vastag- vagy vékonypadosan rétegzett molluszkas,
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foraminiferas agyagmarga, koézetlisztes agyag, finomhomokos marga épiti fel (,.turritellas-
corbulas agyagmarga”). Finomszemcséjii sziliciklasztos litoldgidja miatt makroszkdposan
Osszetéveszthetd a Bddeni Formacio képzédményeivel. Partkozeli nyiltvizi faciest, felsd
része ,lajta mészkd” zatonyokkal részben hatérolt sekély, nyugodt vizli lagunakban rakodott
le (HAMOR 1970, HAMOR in GYALOG szerk. 1996, HAMOR in CSASZAR szerk. 1997,
HAMOR 1998). A Szilagyi Agyagmarga a peremek felé dsszefogazodhat a Lajtai Mészkdvel.
A kés6- badeni tiledékgytijtokben altalanos elterjedésti. A formacid vastagsaga atlagosan 50-
150 m, de a mélymedencék teriiletén tobb szdz méter is lehet, tehat a badeniben Komoro
térsége még. mélymedence lehetett.

A Dbiosztratigrafiai vizsgalatok adatai alapjan képzddése a badeni korszak fiatalabb
szakaszaban ment végbe (HAMOR 1998).

A kutatdsi teriileten megjelennek a Madtrai Vulkanit Formaciocsoportba tartozd
képzddmények, melyek koziil a karpati-kora-badeni Tari Dacittufa a legidésebb vulkanit. A
,»k0z€psd riolittufa” néven ismert Tari D4cittufa felajult torésvonalak mentén kirobbant
vulkani hamufelhébdl lerakodott, biotitos, horzsakdves dacittufa. Vastagsaga atlagosan 30 m,
viszont a Gelénes G-1-ben 600 m (18. abra) (GYALOG, BUDAI szerk. 2004; GYALOG
szerk. 2005; HAMOR 1985, 1998).

Ebben a furasban felfel¢ haladva a rétegsorban a Tari Dacittufat koveti a késd-badeni
Satoraljaujhelyi Riolittufa Formdcio, mely a Nyirségi Vulkanit Formacidcsoport tagja. A
képzédmény savanyu piroklasztikumok kiilonféle valtozatait foglalja magaba, amelyben
kiséréd képzddményként helyenként riolitos lavakdzet valtozatok is el6fordulnak. A
képz6édmény felszinen Satoraljatjhely térségében fordul eld. Vastagsaga 100-300 m.

A Gelénes-1-ben vastagsaga 160 m. Ebben a furasban a Satoraljatijhelyi Riolittufa fed6je mar
szarmata Kozardi Formacio.

A Nagyecsed, Necs-1-es furasban a kréta aljzat felett a badeni-kora-pannoniai Tokaji Vulkanit
Formaciocsoport képzédményeit talaljuk 1074-3760 m kozott. Vastagsaga kozel 2700 m.
Teriiletileg a Tokaji-hegység Ny-i részén, peremvidékén ¢és a Cserehaton el6fordulo,
vulkanitokat soroljuk ebbe a formaciécsoportba. Osszetételében dominal a tufa, benne tufas
homokkd, homokkd, tufas aleurit betelepiilések fordulnak eld.

Teriiletiinktdl ENy-ra talalhato a Komord-I-es mélyfirds, melynek miocén rétegsorat
vazlatosan ismertetem.

A mezozoos aljzat felett diszkordansan telepiilt a badeni Szilagyi Agyagmarga 2859-3224 m
kozt. E felett nagy vastagsagu vulkani sorozat kovetkezik 2859 m-t61 1328 m-ig. Ezt koveti a
panndniai rétegsor. A vulkanitok alulrdl felfelé haladva a kovetkezok: késo-badeni
Satoraljaujhelyi Riolittufa Formacio, vastagsaga 350 m. Ezt koveti a szintén késo-badeni
Vagashutai Dacit Formacio, vastagsaga kozel 200 m. E felett taldljuk a kozel 650 m
vastagsagu, szarmata Baskoi Andezit Formaciot és a 350 m vastagsagu, késo-szarmata-kora-
pannoniai Vizsolyi Riolittufa Formdciot.

Az also-szarmata vulkanitok koziil a Szerencsi Riolittufa Formacio (Hegyaljai Vulkanit
Formaciécsoport az Eszak-Tiszantul legelterjedtebb vulkani képzédménye) a Gelénes-1-es
mélyfardsban 1216-887 m kozt taldlhatd. Rétegtani beosztdsat a fekiiben levd Kozardi
Formacioba sorolhatd szarmata faunas iiledékek, illetve a radiometriai (K/Ar) koradatok
tették lehetdvé. A Szerencsi Riolittufat savanyu piroklasztitok alkotjak, melyek a régioban
legalabb 4 kitorés termékeire bonthatdk. Elterjedése a Tokaji-hegységre és a Nyirségre
korlatozodik. Részben parhuzamosithatd a Galgavolgyi Riolittufaval. A Beregdardée Bd-3-ban
vastagsaga 360 m a Tisztaberek Tb-I-ben csak 70 m, mivel a firast ebben a képzédményben
allitottak le.

A Szerencsi Riolittufa Formacio felett a Gelénes-1-es mélyfurasban a Vizsolyi Riolittufa
Formacio (Tokaji Vulkanit Forméciocsoport) kés6-szarmata-kora-panndniai  sorozatat
dokumentaltak 280 m vastagsagban. A Vizsolyi Riolittufa riolit artufdbol, hullott és
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athalmozott szemcséjli riolittufabdl, tufitbol all. Felsé része megfelelhet a Cserehati Riolit-
tufanak, amivel 6ssze is fogazodik.

A piroklasztitok mellett riolit hablava, horzsakoves riolit és perlit valtozatai is ismertek,
amelyek sapkaszerien boritjak a tufaképzédményeket. Felszini eldfordulasa a Tokaji-
hegységben és a Nyirségben ismert.

A Kozardi Formdcio szarmata képzédményei szintén a Gelénes-1-es mélyfurdsban fordulnak
eld 1216-1230 m kozt. Ez a képzédmény a Tisztaberek Tb-1-ben 140 m vastagsagot ért el. A
jol rétegzett (pados, vastagpados) (molluszkas, abras-cardiumos, hydrobias-cerithiumos)
agyagmargabol, agyagbol feléplild rétegsorban gyakoriak a finomhomokos aleurit,
mészmarga, homokos marga, meszes homokkd, homokos mészkd, tovabba tufas agyag
kozbetelepiilései. Sekélytengeri, partkdzeli kifejlodést, tulnyomodan csokkent sos vizi
képzédmény. Osmaradvanyokban (féként molluszkédkban és foraminiferakban) rendszerint
gazdag. Also hatarat a jellegzetes szarmata csokkent sos vizi makro- és mikrofauna, felsd
hatarat a pannoniai beltengeri fauna (Limnocardium, Congeria, Melanopsis) megjelenése jelzi
(HAMOR 1985, HAMOR in GYALOG szerk. 1996, HAMOR in CSASZAR szerk. 1997,
HAMOR 1998).

- A teriilet pannoniai képzodményei

A teriilet panndniai-negyediddszaki medencekitoltd iiledékeit a harantold furasok és a
teriiletet bemutatd foldtani szelvények alapjan ismertetjiik. A kutatasi terliletbe minden
esetben beleértjiik a vizsgalati teriilet 5 km-rel Ny-felé kiterjesztett korzetét is. Az egyes
forméciok leirasa megtaldlhaté GYALOG szerk. 1996-ban és JUHASZ et al. 2006-ban.

A kutatasi teriileten mar a szarmatdban kialakult a delta rendszer. A Pannon-medence
feltoltésében jelentds szerepet kaptak azok a bd vizhozamu, nagy mennyiségl
tormelékanyagot szallito folyok, melyek hordalékukat a torkolatuknal raktik le (JUHASZ
1998). A deltaprogradacid kovetkeztében a medence peremeken altalanossa valt a sekélyvizi,
parti, delta front, delta siksag, folydvizi-tavi homokos-agyagos iiledékképzddés. Az
tiledéksorokban a deltatiledékek dominalnak, mivel ezek hozték létre a legtobb iiledékanyagot.
Az als6-pannodniai emeletben kialakult delta rendszerek tovabb nyomultak a medence belseje
felé (PALOTAI, CSONTOS 2010). Az Eszaki-kozéphegység elSterében vastag delta-
alluvialis siksagi tiledékek halmozodtak fel. A kozéphegység koriil kialakult delta faciesek
kozvetlen kapcsolddnak a medence belsejei faciesekhez.

Szeizmikus vizsgalatok alapjan a pannon medencét feltolté deltak a teriiletet EEK-i iranybol
érték el. A Pannon-t6 gyors feltoltddése ezen deltarendszerek eredménye, mely hazank
teriletén a késd-miocénben lezarult (MAGYAR 2010). A feltoltddést kovetden jelentds
vastagsagu folydvizi Osszlet halmozddott fel, mely folyamatos rétegsort képvisel a késo-
miocéntdl a negyediddszak elejéig. Figyelembe véve a fiatalabb negyediddszaki iiledékek
jelentds vastagsagat, a teriilet nagy részének tovabbi siillyedése kovetkezett be (JUHASZ et al.
2006).

A pannéniai rétegsor vastagsaga EK-felé, a Karpatok iranyaba csokken. Példaul Beregdaroc
Bd-3-as furasban hianyzik az als6-pannoniai rétegsor, a szarmata Osszleten diszkordansan
telepiild felsé-pannoniai pedig 30 m vastagsag. Ugyanakkor a kutatasi teriilet DNy-i részén
talalhato Necs-1-ben az als6-pannoniai 100 m, a fels6-pannoéniai 750 m vastagsagu.

Az Endrodi Marga, a Szolnoki Homokkd és az Algyéi Formacié alkotjdk a hagyomanyos
értelemben vett also-panndniai forméciokat, a Peremartoni Formaciocsoportot.

A szarmata Osszletre a szeizmikus szelvények tanusiga szerint enyhe diszkordanciaval
telepiilt az also-pannodniai rétegsor.

A teriileten a Pannon-t6 medenceperemi kifejlodésti, vékonyabb Osszletei jellemzdek
(szarazfoldi és partkozeli tormelékes sorozatok, illetve a peremeken mocsari faciesek) és
hidnyoznak (ill. nagyon csekély vastagsagi) a nyiltvizi margak ¢és turbiditek (Szolnoki
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Formacio). A 18. abra jol mutatja, hogy a K-69-es furéstdl (jelenlegi Tisza vonalatol) a G-1-
es furas iranyaban, EK-felé, Karpatok iranyaba haladva az Endrodi Formdcié egyre
vékonyodik és a G-1-ben mar nincs is jelen. Gelénes kornyékén (G- 1) az alsd-pannodniaira
intenziv riolitos vulkani mikodés volt jellemzd (Vizsolyi Riolittufa Formacio), tormelékes-
tiledékes also-pannoniai képzédmények nem maradtak meg.

A mélyebb medenceteriiletekre jellemzd rétegsor aljan igen csekély mértékii kondenzalt
tiledékképzddés folyt, hemipelagikus tavi-, beltengeri agyagos-karbonatos rétegsorokat hozva
létre a Pannon-toban. Ezek mészmarga, marga, agyagmarga rétegek formajaban nyomozhatdk
az egyes furasokban. Valtozatos vizmélység (15-800 m) mellett rakodott le. Ezek alkotjak a
pannodniai bazisat alkoté Endrodi Marga Formacid képzodménysorat. A Nagyecsed Necs-1-
es furasban vastagsaga 106 m.

Sekély szublitoralis kornyezetben, a Pannon-t6 medenceteriileteinek kiemelt hatain, magasabb
térszinein rakodott le a Szaki Agyagmarga, mely az Endrodi Marga Formacidé heteropi- kus
kifejlodése. Molluszkas, ostracodds, lemezes-kagylos elvalasti aleuritos agyagmarga,
agyagmargas aleurit (KERCSMAR szerk. 2015).

A Fehérgyarmat K-69-ben az Ujfalui Formdcié fekiije. A furast 808-1005 m kozott ebben a
képzédményben allitottak le. Also-, felsé-pannodniai képzédmény.

A teriileten a Szolnoki Formécié hidnyaban kozvetleniil az Endrodi Formécidra, nehezen
szétvalaszthatéan telepiilt a lejtdn lerakodott Algydi Formdacid. A rétegsor also-pannodniai
agyagmarga-aleurit rétegsorral kezdddik, ebbe helyenként néhany méter vastag homokrétegek
telepiiltek. Ez az Osszlet a teriiletet feltoltd deltdk lejtdjén és elSterében rakodott le. A
homokok turbidites eredetiiek. Vastagsdga 100-500 m kozott valtozik (Tb-I, Necs-1). A 2.
szelvényen lathato. K-2-es furds ugyanott mélyiilt, ahol a Tb-1.

A folyok bedmlési helyeitdl tavolabb, a partvonalak mentén jellegzetes parti tiledékképzdodés
folyt. A folyotorkolatoknél, deltafronton, deltasiksagon, parti siksagon képzédott az Ujfalui
Homokkd Formacié. Az Ujfalui Homokké Formacio, a Zagyvai Formaci6 és a Nagyalfoldi
Tarkaagyag Formacio alkotjak a hagyomanyos értelemben vett felsd-panndniai forméciokat, a
Dunéntali Formacidcsoportot.

A fels6-pannoniai  rétegsorban, amely deltafront, deltasiksag ¢és alluvidlis siksag
tiledékképzddési kornyezetben rakodott le, felfelé haladva egyre né a homok részaranya és
jelennek meg benne lignit-csikok, rétegek. A fels6-pannoniai rétegsor atlagosan 800 m
vastagsagu, de a kiemelt szerkezeti helyzetli szamossalyi magaslaton minddssze 500 m a
felsd-pannodniai 0sszlet vastagsaga.

Az Ujfalui Homokké Formdcié homokké, aleurolit és agyagmarga siirti valtakozasabol all,
amelyben a homokkd testek vastagsaga tobb tiz méter is lehet. Szenesedett
novénymaradvanyok gyakoriak benne, ezek helyenként rétegeket alkotnak. A terilileten az
Ujfalui Homokké Formacio vastagsaga 100-450 m kozott valtozik (1. szelvény 18. abra, 2.
szelvény, 19. abra).

Teriiletiinkdén a Zagyvai Formdcié az Ujfalui Homokké Formdcié fels6-pannoéniai részétél
néhany furasban nem elvalaszthatd (G-1-es furds 18. dbra, B-98-as furas). A mar feltdltoddott
teriileteken folyovizi-artéri, tavi, mocsari iiledékképzodés folyt. Ennek iiledékei alkotjak a
pannoéniai lledékképzddés legfelsd tagjait alkotd Zagyvai és Nagyalfoldi Tarkaagyag
Formaciot. A két képzédmény a teriileten altalanos elterjedésii. A folydvizi sorozatokbdl allo
Zagyvai Formacio lerakddasa még a miocén végén megkezdddott, de jelentds részben atnytlt
a pliocénbe. Ez a képzddmény agyag-aleurit-agyagmarga-homokkd rétegek igen surli
valtakozasabdl all, tarkaagyag- és lignit-kozbetelepiilésekkel.

A rendkiviil valtozatos litologiai felépités attol fliggéen alakult ki, hogy a vizsgalt
képzédmények a folydvizi siksdg mely részén iilepedtek le. A Zagyvai Formacio vastagsaga
40-330 m kozt helyezkedik el.

A Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacio jellegzetes tavi-folyovizi 0Osszlet, a legmélyebb
siillyedékek teriiletén képzddése atnytlhatott a pleisztocén alsd részébe is. Kékessziirke
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homok- és foltos, tarka agyagrétegek valtakozasabol all, helyenként lignit és kavicsos homok
rétegekkel. A Nagyalfoldi Tarkaagyag vastagsaga 20-240 m kozt valtozik a kutatasi teriileten.
A Zagyvai Formaciora telepiilé6 Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacio igen nehezen kiilonithetd
el a fekiijétol.

- Negyedidoszaki képzodmények

A pleisztocén elején a teriilet kiemelkedett és a fels6-pannoniai képzédmények felsé 100-200
métere lepusztult. A legfeljebb 320 m vastag negyediddszaki sorozat diszkordansan telepiilt a
panndniai Osszletre.

A negyedkori rétegek nagyrészt folyovizi eredetliek csak a pleisztocén végén folyt jelentds
futébhomok ¢és 16szképzddés. A folydvizi szarmazasi homok egy része futbhomokka alakult és
nagy teriileteket boritott be. A mélyebb medencék kavicsa, homokja, artéri agyagja ritmikusan
1ismétlodik a siillyedési periddusoknak, valamint a lehordast €s feltdltést befolyasold éghajlati
ciklusoknak megfelelden. A részmedencék kozt elhelyezkedd harmadkori dombokra csak
futbhomok ¢és hulldé por keriilt, valamint az idonkénti nagy arvizek finom homokja vagy
iszapja (KOROSSY 1966).

4.1.1.3. Domborzat és talajviszonyok

Fehérgyarmat meghatarozd domborzati formai az elhagyott folyomedrekkel behaldzott artéri
siksag és alacsony, armentes siksag. A teriilet 108-120 m kozotti tszf. magassagu DK feldl
ENY- ra lejtd tokéletes siksag. A foldtani adottsagok tekintetében meg kell emliteni, hogy a
tajat holocén folyovizi képzddmények fedik, Fehérgyarmat kornyékén az Ontésagyag,
Ontésiszap az uralkodod. A talajtakaro teljes egészében dntésanyagokon kialakult, talajviz hatés
alatt allo réti és 1ap talajokbol all.

A legnagyobb teriileti kiterjedésben a valyogtol az agyagig valtozd mechanikai Gsszetételd,
gyengén vagy erésen savanyu kémhatésu, altalaban 1%-nal kisebb szervesanyag-tartalmu és a
kis tapanyagtoke miatt gyenge termékenységli nyers ontéstalajok fordulnak eld.

A réti Ontéstalajok mechanikai Osszetétele valyog vagy agyagos valyog, vizgazdalkodasuk
kedvezd, gyengén vagy erdsen savanyu kémhatdsuak, szervesanyag-tartalmuk azonban
csupan 1-2%, termékenységi besorolasuk emiatt gyengébb. Szantoként 80%-ban
hasznosulhatnak.

Az altalaban agyag fizikai féleségli, savanyu kémhatasu réti talajok szervesanyag-tartalma 3-4%
(vagy még tobb), vizgazdalkodasukra, nehéz mechanikai Osszetételiikbol adodoan, a nagy
vizraktarozo és a kis vizvezetd képesség a jellemzd. Szantdként akar 70%-uk hasznosithato.

A mocsari erdok talajainak mechanikai Osszetétele agyag, vizgazdalkodasuk az allando
viztelitettség kovetkeztében kedvezOdtlen, kémhatasuk erésen savanyl, szervesanyag-tartal-
muk 2-3% kozotti. Termékenységiik a kedvezdtlen viz- és hdgazdalkodéas kovetkeztében
gyenge, emiatt s savanyusaguk kovetkeztében visszaerddsitésiik lenne a leggazdasagosabb.
Az agyag fizikai féleségli lapos réti talajok erdsen savanyl kémhatdsuak és tézegesek. A
siklap, lecsapolt és telkesitett siklap talajok értékét leginkabb a jellegzetes lapi €él6vilag adta.
E talajok érdekessége, hogy a karbonatokat nem tartalmazo6 tdjban a lap koriili teriiletek
mélyebb szintjeiben karbonatkivalasok jelennek meg.

A foldvédelem alapvetd feladata a termdtalaj mindségi €s mennyiségi védelme. A természeti
adottsdgoknal mar bemutatasra kertiiltek a telepiilés talajadottsagai.

Fehérgyarmat teriiletén a gyenge termoképességli, rossz vizgazdalkodéasu talajok domindlnak,
ezért a talajok talajjavitasra szorulnak.
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A talajokat az emberi tevékenységek koziil a mezdgazdasagi tevékenységek (miitragyazas,
allattartas, novényvédo szerek), az ipari tevékenységek, a szennyvizek és a hulladéklerakasok
terhelhetik.

A 80-as ¢évekig az intenziv mezdgazdasagi termelés, a jelentds mennyiségli kemikalia
hasznalata, a miitragyadzas er6sen megterhelte a talajt. A telepiilésen talajpusztuldst okoz a
sz¢élerozio, amely problémat a nagytablas mezdgazdasagi miivelés tovabb fokozza.

Fehérgyarmat legnagyobb része széler6zid altal veszélyeztetett teriilet, ezért a mezdgazdasagi
mivelésre nem alkalmas teriileteken (kivéve a védett, illetve értékes gyepteriileteket)
erddsiteni célszerti, a diildutak, a csatorndk mentén és a mezdgazdasagi tablak hataran
fasorokat, sovényt kell telepiteni. A talajokat kozvetleniil veszélyeztetik az illegalis
hulladéklerakasok. A talajok mindségi romlasat okozza a szikesedés.

4.1.2. Felszin alatti és a felszini vizek allapota

4.1.2.1. A tagabb teriilet vizfoldtani viszonyai

A vizsgalati teriilet vizfoldtani viszonyait részben a szénhidrogén-banyészat, részben annak
lehetséges kornyezeti hatdsai szempontjabdl tekintjiik at. A vizsgaland6 hatasok ugyancsak
regionalis megkdzelitést kovetelnek.

A vizsgélati teriilet vizfoldtani értékelése a teriileten mélyiilt kutak, valamint a 2017.
szeptemberében az MBFSZ Vizfoldtani Adattardban talalhaté Vizfoldtani naplok és egyéb
rendelkezésére allo archiv vizkémiai vizsgalatainak felhasznalasaval késziilt; az értékelés a
hideg ¢és a termalvizet ad6 hidrodinamikai egységekre is kiterjedt.

4.1.2.1.1. A porozus medencekitoltés vizfoldtani viszonyai

® A fontosabb hidrosztratigrafiai egységek és térbeli helyzetiik

- Talajviztarto
A talajviztarté képzédmények a teriilet nagy részén holocén és késo-pleisztocén, elsdsorban

artéri, folyovizi képzoddményekben: homokokban, homoklisztben, 16sziszapban, finomabb
szemcsés lledékekben, ritkdbban eolikus képzddményekben, futohomokokban, 16szokben
alakultak ki. A vizfolydsok mentén durvabb szemcsés folydvizi képzdédmények (homok,
kavics) alkotja a talajviztartot. A fenti képz6dmények altalanos elterjedésiick a teriileten;
holocén folyovizi homokos, kavicsos képzéddmények elsdsorban a jelentésebb felszini
vizfolyasok (Tisza, Szamos, stb.) mentén jellemzbéek. A talajviztartd vastagsdgat néhany
méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiilk. A talajviz domborzat alakulasa kdveti a
felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2-5 méterrel a felszin alatt jellemzd, a
dombhatak alatt a néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allivium
jelenti a talajvizad6 képzédményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

- Regiondlis elterjedésii hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarto alatti elsé jelentdsebb viztartd Osszlet a pleisztocén folydvizi-artéri iiledékek
alkotta regiondlis viztartd, melynek vastagsaga a vizsgalati teriileten maximum mintegy 300
m-re tehetd.

Ugyanakkor meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild,
hasonlé kifejlodésti és hidrodinamikailag kapcsolodd Nagyalfoldi Tarkaagyag €s Zagyvai
Formaécioktol.

Az 0Osszlet komoly jelentdséggel bir, hiszen a telepiilések vizmii- kuatjainak nagy része
elsésorban a felsé 100-300 m vastag homokosabb, relative sekély kutakkal kénnyen elérhetd,
megfeleld vizmindségii vizado rétegeken teleptil.
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A kvarter Osszletet szdmos kit nyitja meg. A teriiletr6l szarmazd vizmintdk alapjan
elmondhat6d, hogy az azokban mérheté 0Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony,
rendszerint 370-620 mg/l kozott alakul, melyhez NaCaMgHCO;-0s, NaCaHCOs-os,
CaMgHCOs-0s, mintegy 150 méteres mélység alatt mar tobbnyire NaCaHCOs-0s kémiai
jelleg parosul. A kb. 100 méteres mélységig talalhatd vizadok vize alacsonyabb, 230-630 mg/I,
mig az ennél mélyebben taldlhatd vizadok ennél valamivel magasabb, kb. 390-640 mg/l TDS-
sel rendelkezik.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folyovizi-artéri, tavi,
mocsari kornyezetekben képzddott felsd-pannodniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag,
Zagyvai, Ujfalui Homokk$ Formaéciok - Dunantali Formaciocsoport); a képzédmények
egymastol nehezen, szinte csak a szinlikben kiilonithetdek el. Az egymasra telepiild ¢és
egymasba fogazddo-kiékelodd homokos-agyagos rétegek alkotta viztartd Osszlet egyiittes
vastagsdga rendszerint 150-800 méter kozott alakul. Az Osszletben intenziv vizaramlasok
zajlanak.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakuldsat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefel-
toltéssel egyideju és azt kovetd szerkezet alakuléasi €s er6zios folyamatok a felszin kozeli
rétegekhez vald kapcsoldodasokra jelentds hatdssal vannak. Ezek a deformalt réteg menti
foldtani kényszerpalyak alapvetden meghatarozzak az utanpotlodasi Gtvonalakat, a jelenlévo
vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sos vizének sekélyebb szintekbe jutasat.
A kvarter és felsO-pannodniai 6sszlet hataranak kérnyékén hatarolhatjuk el a medence porozus
tiledékeiben kialakult koztes, (intermedier) aramlési rendszert. 350-400 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb hémérséklettel rendelkezd vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos
vizadok.

A Zagyvai Formacié alatt elhelyezkedd Ujfalui Homokké Formacié homokos vizadéja az
alfoldi el6fordulasokhoz képest kisebb vastagsagban jelenik meg a vizsgalati teriileten.
Legnagyobb (kb. 800-850 m-es) vastagsagat a vizsgalati teriilettdl DNy-ra éri el. A vizsgalati
teriilet egyéb részein vastagsaga altaldban ennél kisebb, mintegy 400-700 m.

A felsé-panndniai Osszletben tarolt vizek dsszes oldottanyag-tartalma a térségben viszonylag
sz¢éles tartomanyban valtozik és a mélységgel valtozo Osszetétel tapasztalhatd. A mintegy
500-550 méteres mélységnél sekélyebb viztartokra az alacsony (kb. 540-610 mg/l) TDS-,
NaHCOs3-0s, NaCaHCOs-os ¢és ritkdbban NaMgHCO;Cl-os kémiai jelleg a jellemz6. Ennél
mélyebben mar inkdbb magasabb TDS (1230-5400 mg/l-es) és NaHCO3Cl-os ¢s NaCIHCO:-
os kémiai jelleg figyelhetd meg.

Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait, elmondhato, hogy a teriileten a késd-panndniai
Osszletben (Dunanttli Formaciocsoport) a koncesszids teriileten K-1 irdnybol Ny felé torténd
regionalis aramlassal szamolhatunk.

Az Ujfalui Formacié fekiije egytttal a medence pordzus, regionalis aramlasi rendszerének
fekdijét is jelenti.

A Dunantuli Formaciécsoport (régi fels6-panndniai) rétegek nyomasviszonyai a teriileten
hidrosztatikusnak tekinthetdk.

- Lokalis, a késo-pannoniainal idosebb rétegviztartok

A vizsgélati terlileten a felsG-panndniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szamolni
els@sorban az als6-pannoniai képzddmények turbidit homokjaiban.

A vizsgélati teriileten a Peremartoni Formacidcsoport (régi als6-pannoniai) képzédményei
(Endrddi, Szolnoki Forméciok - amennyiben megjelenik - és az Algy6i Formacio) képviselik
az alsé-pannoniai képzédményeket.

Osszvastagsaguk ritkan haladja meg a néhany szdz métert a vizsgalati teriileten beliil. Az also6-
panndniai rétegek koziil az Endrodi Formacio 6sszletei néhany tiz méteres, maximum 100
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méteres vastagsaggal jellemezhetdk, mig a Szolnoki Formacio képzddményei nem jelennek
meg a terlileten. A teriiletre jellemzd, hogy az Algy6i Formacié 100-500 méter vastag
rétegsoraban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiildé homokos aleurit, homok(kd) testek
jelennek meg. Az Endrodi Formacio béazisan taladlhatdo kavicsbetelepiilésekben szintén
talalhatunk viztartokat, amennyiben azok (legalabb néhany tiz méteres vastagsagban)
megjelennek a teriileten. A baziskonglomeratumrol a teriileten pontosabb informacioik nem
allnak rendelkezésre. A baziskonglomeratumnak vizfoldtani jelentdsége csak ott van, ahol
mas viztartd képzoddményekkel kapcsoltan jelenik meg.

Osszefoglalva: a finomszemcsés iiledékekbe (Algydi Formacié) telepiild turbidit-homok
rétegekben, illetve a baziskonglomeratumban lehet lokalis vizaddkkal, rezervoarokkal
szamolni.

A vizsgélt teriileten ¢és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabdl e
képzédményeket nem vették szamitdsba a kvarter és a felsé-pannoniai vizadok joval
kedvezObb adottsagai, valamint ezen alsd-pannoniai képzédmények nagyobb telepiilési
mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége miatt. Mivel a
teriileten az alsé- pannoéniai rétegsorbdl a rendelkezéstlinkre allo vizelemzések esetében még
nem keriilt a szarmazasi hely részletesebb foldtani beosztasra, ezért a vizadok és vizzarok
jellemzése itt egyiittesen kertil leirasra.

A vizsgalt teriiletrdl és annak 5 km-es kornyezetébdl nem all rendelkezésre vizminta also-
pannodniai képzédménybdl. Ugyanakkor elmondhat6, hogy a tdgabb kornyezetben az alsé-
pannoéniai dsszletben magasabb TDS-ii (6000-10 000, vagy nagyobb mélységben akar 30 000
mg/1) és NaHCO;Cl-o0s, NaCl-os kémiai jellegili vizek fordulnak eld.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak elé még a vizsgalati teriileten talalhatd, kora-pannéni-
ainal idésebb miocén, elsdsorban karpati-badeni iiledékekben, amennyiben a térmelékes
sorozat durvabb tormelékes konglomerdtum-, vagy homokkd-, mészkorétegekkel is
rendelkezik (Kozardi Formdacio). Fontos megemliteni a teriiletre jellemzd kifejezetten nagy,
tobb ezer méteres vastagsagban megjelend prepannoniai miocén vulkani 0sszlet megjelenését
(Tari Daécittufa, Satoraljatijhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Cserehati Riolittufa
Formacidk, Tokaji Vulkanit Formacidcsoport képzédményei), mely repedezettsége, illetve
porozitdsa miatt lehet tdroloképz6dmény. A pannodniainal idésebb, miocén képzddmények
vastagsaga erOsen valtozik: a déli és kozépso teriiletrészeken tapasztalhaté tobb 100-1000
métertdl, az északi teriiletrészek akar tobb ezer méteres vastagsdgu vulkani sorozatdig. Az
als6-pannoniai, valamint a prepannoniai miocén iiledékek a teriileten szénhidrogén-taroloként
is szolgalnak abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk ¢s a rétegtani,
vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén rétegekbdl a vizsgalt teriiletrdl a Szamossalyi Sam-1 és a Gacsaly Gacs-1 jelii
furasokbdl szarmaznak vizmintak. EIGbbi esetben 19 400 mg/l TDS ¢és NaCl-os kémiai jelleg,
utébbiban 3590 mg/l-es TDS ¢és NaCIHCOs-os kémiai jelleg figyelhetd meg. Az
vizosszetételek részben, ha nem teljesen elzart viztartok meglétére utalnak.

Mint szénhidrogén tarolokdzetek, a fentebb emlitett képzodmények a teriileten szamitasba
veendOek. A keletkezett szénhidrogének tobb helyen csapdazodhatnak a teriileten:

- az ismeretlen paleozoos-mezozoos medencealjzat peremzondiban, repedezett,
toredezett képzodményeiben,

- miocén toredezett, repedezett vulkanitokban, vulkédni tormelékes kézetekben,

- a panndniai homokkovekben (Algy6i Formacio).

A fels6-pannoniai rétegek alatti idésebb miocén képzddmények nyomasviszonyai a vizsgalati
teriileten hidrosztatikusnak megfeleldek.

- Lokalis porozus, kettos porozitasu rendszerek
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A lokalis, porozus, kettds porozitdsu rendszerek kozé sorolhatjuk a vizsgélati teriileten
eléforduld prepannon miocén képzoddmények karbonatos kifejlédéseit, kozbetelepiiléseit.
Vizfoldtani jelentdségiik ugyanakkor csak akkor van, ha kozvetlentil telepiilnek az aljzaton és
egy hidraulikai rendszert képeznek a repedezett alaphegységi zonakkal.

A képzddmények szénhidrogén szempontjabol tarold képzédmények lehetnek porozitasuk
révén, igy szamitani lehet szénhidrogének megjelenésére. A miocén rétegek a teriileten
jelentésebb enyhe tilnyomassal rendelkezhetnek.

- Regiondlis vizzaro egységek

Az Ujfalui Homokkd Formacioé és a pretercier aljzat kozott a redukalt vastagsagl also-
pannodniai rétegsor leginkabb kifejlettebb képzddménye, az Algydi Formacid sorolhatd ide,
mely néhany 10, maximum 500 méteres vastagsaggal jellemezhetd.

Az Endrodi Formacié az aljzat kiemelkedései felett nem jelenik meg, vastagsaga maximum
néhany 10 m-re tehetd, amennyiben eléfordul a teriileten.

Az also-pannodniai és prepanndniai miocén rétegekben talalhatd vizek kationja a ndtrium,
mely mellett az uralkodé anion a mélységgel a hidrogénkarbonat helyett a klorid lesz.

Itt kell megemliteni, hogy a prepanndniai miocén, ritkdbban az als6-pannoniai finomszemesés,
margas képzodmények akar szénhidrogén anyakdzetek is lehetnek.

- Alaphegységi rezervodrok

Az alaphegység a terlileten mélyfurasok hidnydban ismeretlen. Ugyanakkor az 5 km-es
hataron jocskan tul, DNy-i iranyban a Szolnoki Flis szenon-paleogén marga-flis sorozata
alkotja az aljzatot. Az aljzat a vizsgélati teriileten rendszerint -2400 -3000 mBf méteres
mélységben talalhatd, azonban a DNy-i, valamint a legészakibb teriiletrészeken akar -3500
mBf-nél is mélyebbre zokkenhet.

A vizsgdlt teriiletr6l és annak 5 km-es kornyezete aljzati képzOdményeibdl nem 4all
rendelkezésre vizkémiai elemzés. A tagabb kornyezetben a flisbdl szarmazo vizmintdkban
rendszerint 10 000-20 000 mg/l1 TDS ¢s NaCl-os, NaCIHCOs-os kémiai jelleg az uralkodo,
mely elzart viztartot jelez.

4.1.2.1.2. A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpétlodasa

- Beszivargds csapadékbdl

A felszinen 1év6 képzddmények felsé egy-két méteres zondja az, amelyiknek a meteorologiai
viszonyok mellett dontd szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések
soran a felszinen megismert képz6dmények alapjan az évi csapadékkb. 5%-ara becsiilhetjiik a
beszivargas mértékét. A teriileten el6forduldé homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini
képzédmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz8s, homokos felszini képzddmények
esetében ez 10% lehet is, de konkrét terepi mérések hianyaban célszerli az értékeléseknél
egységesen 5%-os ardnnyal szamolni.

- Beszivargas oldaliranyu hozzdfolydasokbdl (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és
repedésvizeibdl)

A vizsgélt teriileten és azon kiviil taldlhatoak a panndniai, prepanndniai miocén, az
alaphegységi ¢és mas hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi terliletei, ezen sziikkebb
teriiletiinkon ,,oldalirdnyt” utdnpotlasként jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett
hidrogeologiai értékelések alapjan célszerli megadni.

A fels6-pannoniai képzédmények esetében oldalirdnyl utanpdtlasra elsésorban K-i iranybol
szamithatunk, mely mellett a koztes aramlasi rendszer felsé 100-200 m-es zoéndjaban
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szamithatunk a talajviz irdnyabol szdrmazd komponensekre is. Az aramlas mértéke ¢és
pontosabb tutvonalai csak részletesebb kutatdsi fazis soran szerzett ismeretek alapjan
hatarozhatok meg.

A térségben huzodd kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbdl a feddsorozatig
felnyuld szerkezeti vonalak a teriilet aramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt kiékel6dod
felso-, also-pannoniai, valamint miocén ililedékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a
vizek - kényszerpalyara keriilve - a mélyebb medence irdnyabol a sekélyebb régiok felé
aramolhatnak.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositdsok esetében az itteni
termalviztartok lokalis ¢és regionalis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése
alapvetden sziikséges feladat lesz, kiilonosen az Eszakkelet-Alfold porozus termal viztest
igénybevétele miatt. Sziikséges tehat e teriileten a CH-hasznositasok €s a geotermikus
hasznositasok egymasra-hatdsainak tisztazasa, értékelése.

A teriiletre eso, illetve az ahhoz legkdzelebbi CH-hasznositasok soran végzett, vagy tervezett,
a kitermelést segité (EOR) visszataplalasok vizsgalati teriiletre gyakorolt hatdsait szintén
tisztazni kell.

4.1.2.1.3. A teriilet vizfoldtani egységeinek megcsapolasai

- A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapoldsai
A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szamitasba
venni:

- allando vizfolyasok, tavak,

- talajviz-parolgéssal jellemezhetd tertiletek,

- szivargo felszinek,

- oldaliranyt elfolyéas (a kapcsolddo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).
Az els6 harom tipus teriiletiinkén donté mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek
lokalis és részben intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat.
Tengerszinthez viszonyitott magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert
hidraulikus potencialszinteket és talajvizszinteket.
A lokalis felaramlasi utvonalak végén szadmos felszin alatti viztdl fiiggd Okoszisztéma
(FAVOKO) talalhato, melyek természetvédelmi szempontbol is védettnek tekinthetdk.
A meélyebb porozus regiondlis vizadd rendszerek regionalis aramlésait oldalirdnyu elfolyas-
ként lehet szamba venni. Itt a peremek feldl, K feldél Ny-i irdnyba tartd regionalis dramlés
rajzolodik ki.

- A teriilet mesterséges megcsapoldsai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsésorban a kvarter- felso-
panndniai és alaphegységi rezervoarokat érintd ivoviz-, dsvanyviz- (Cégénydanyad, Komoro,
Milota), gyogyaszati- (Fehérgyarmat), fiird6-, ipari-, mezdgazdasagi célu viztermelések
jellemzoek.

Fontos megemliteni, hogy a teriilet geotermikus hasznositds szempontjabol is perspektivikus
lehet, igy a szénhidrogén-kutatési, -termelési 1étesitmények elhelyezésekor a tertilet foldtani,
vizfoldtani, szénhidrogén-foldtani adottsdgai mellett figyelembe kell venni a kornyezd
meglévo - és lehetséges - geotermikus hasznositasokat is.

- Egyéb, vizfoldtani viszonyokat befolydsolo tényezok
Vizsgalatunk sordn ki kell térnlink a szénhidrogén-banyészati tevékenységeknek a felszin
alatti vizek alakulasara gyakorolt lehetséges hatasaira is.
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Itt alapvetéen a szénhidrogénekkel egyiitt termelt vizek depresszids hatasait, illetve a
termeléseket segitd, valamint a vizlikvidalasokat biztositd visszasajtolasok mennyiségi,
mindségi hatasait kell szdmba venni.

4.1.2.1.4. A teriilet vizminé6ségi képe

Fehérgyarmat vizsgalati teriilet felszin alatti vizeinek vizgeokémiai értékelése a teriileten
mélyiilt kutak ¢és 2017 szeptemberében az MBFSZ Vizfoldtani Adattaraban talalhato
Vizfoldtani naplok ¢és egyéb rendelkezésére all6 archiv vizkémiai vizsgalatainak
felhasznalasaval, mind a hideg, mind a terméalvizet ad6 hidrodinamikai egységekre kiterjedt.
A vizkémiai elemzések mindségellendrzése, majd objektumonként és azon beliil az egyes
szlir6zési mélységintervallumra tortént medidn Osszevonasa alapjan 424 darab vizkémiai
elemzés allt rendelkezésre a vizsgalati teriileten és annak 5 km-es kdrzetében.

A felszin kozeli, sekély viztestek vizsgalata a klorid-ion, a hidrogén-karbonat-ion és az Gsszes
oldottanyag-tartalom alapjan egy altalanos képet nyujthat az altalanos vizosszetételrdl, a
szennyezettség mértékérdl, vagy egyéb hatd tényezokrdl (pl. parolgasrol). A felszin kozeli
zonakban 1évo lokalis aramlasi részek novelik a vizkémiai valtozékonysagot. A megcsapolasi
teriiletek felszinkozeli részein a vizmindség alakitds dontd faktora a talajvizparolgas, mely az
oda aramlo vizek oldottanyag-tartalmat markdnsan megnovelheti. Ebbol az is kovetkezik,
hogy a felszinhez kozeli talajvizeket célszeri a vizmindségi értékelések, illetve a
késobbiekben az érzékenységi és terhelhetdségi vizsgalatok soran kiilon kezelni.

A sekély (felszin alatti 50 méterig sziir6zott) vizadokbol nagyobb szamu, mintegy 300 darab
Osszevont vizkémiai adat all rendelkezésiinkre. A vizek Osszes oldottanyag-tartalma (TDS) a
terlileten és 5 km-es korzetében rendelkezésre allo adatok alapjan, a 10%, illetve 90%
percentilis értékek figyelembevételével jellemzdéen 300-800 mg/l (550 mg/l medidn), a CI’
tartalom 5-50 mg/l (median 20 mg/l koriil), mig a HCO;™ tartalom 200-550 mg/l kozott
valtozik (360 mg/l koriili medidn). A nagyobb koncentracio értékek lokalis szennyezések
eléfordulasat jelezhetik, részben a telepiilések belteriiletein, részben a régi hulladéklerakok
kornyezetében, valamint difftz terheléseket is jelezhetnek. A sekély képzédmények vizei
alapvetéen CaMgHCO; ¢s CaHCO; valamint NaCaHCO3;, NaCaMgHCOs, tipusuak. Nagy
szdmban taldlunk példdul az 4sott kutak esetében CaMgHCO3;SOs, CaHCO;3SOy,
KCaMgHCO;SO4, KCaHCO3S804, NaCaMgHCO;SO4, NaCaHCO3;SOs alarendelten
KCaMgHCOs3;, KCaHCO3, CaMgHCO;Cl, CaMgHCO;CISOy4 jellegli vizeket.

A vizsgalati teriileten ¢és annak 5 km-es korzetében a sekély kutakban mért 0Osszes
oldottanyag-tartalom a 90% percentilis alapjan elérheti a 2500 mg/l, a SO, az 530 mg/l, a Na"
az 140 mg/l, a CI" a 240 mg/I értéket, mig a HCOs- tartalom a 920 mg/1 értéket is.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan a sekély felszin alatti vizekre jellemzd néhany
komponens (klorid, hidrogén-karbonat, 6sszes oldottanyag-tartalom) eloszlasat Box-Whiskers
diagramon abrazoljuk. A diagramok ,,doboz ’részei a felsd és also kvartilisek kozotti értékeket
abrazoljak a medidn értékek feltiintetésével, mig als6é és felsé hatdrai a 10% ¢és 90%
percentilis értékeknek felelnek meg.

A kvarter képzéddményekben, a felszintdl szamitott 50-300 m mélység kozott tarolt vizek
altalanosan NaCaMgHCO; ¢és NaCaHCOs tipusuak, aldrendeltebben CaMgHCOs3 tipustak.
Elvétve néhany esetben NaHCOs jellegli vizet is taldlunk A vizek 0sszetételét a rendelkezésre
allo, mintegy 110 darab Osszevont adat alapjan, a 10%, illetve 90% percentilis értékek
figyelembe vételével a kovetkezOképpen alakulnak.

Az 6sszes oldottanyag-tartalom jellemzdéen 370-620 mg/l kozott, mig a fobb jellemzd alkotok
a kovetkezé tartomanyokban valtoznak, koriilbeliil 20-70 mg/l Na*, 30-80 mg/l Ca®>" , 10-30
mg/l Mg és 260-460 mg/l HCO5.
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A fels6-pannoniai Dunantili Formacidcsoport képzddményeibdl minddssze 9 értékelhetd
adattal rendelkeziink. A mintadk egy része kis mélységbdl szarmazo6 langyos viz, masik része
nagyobb mélységbdl szarmazd héviz. A sekélyebben taldlhatdo vizek jellemzdé Osszes
oldottanyag-tartalma 540-610 mg/l kozotti érték (medianja 570 mg/l koriili). A jellemzo
féalkotok a kovetkezd tartomanyokban valtoznak. Kériilbeliil 90-150 mg/l Na™ (medianja 140
mg/l), 5-45 mg/l Ca®" (medianja 10 mg/! koriili), 3-10 mg/l Mg®" (medianja 10 mg/1 koriil), 3-
15 mg/l CI' (medidnja 10 mg/1 koriili) és 380-430 mg/l HCOs™ (medidnja 400 mg/1 koriil). A
képzédményekben tarolt vizek tipusa NaCaHCOs3-o0s és NaHCOs-tipus. A Nagyecsed Necs-1
meddé CH-kutatd furds vizkémiai Osszetételét a vizsgalati adatok alapjdn 2200 mg/1 kozeli
TDS, kozel 550 mg/l Na®, és magas 980 mg/I koriili SO4> , és 520 mg/1 koriili HCO; értékek
jellemzik, a j ellege NaSO4HCO3-o0s.

A vizsgalati teriileten és annak 5 km-es korzetében a felsé-pannoniai felszinalatti termalvizek
500 és 1300 méter kozotti mélységben talalhatéak (Cégénydanyad-20, Csenger Csen-1 és
Fehérgyarmat-69 hévizkutak). A vizek Gsszes oldottanyag-tartalma jelentds, a TDS median
érteke 2500 mg/1 koriili (maximuma mintegy 5400 mg/l-t Csenger Csen-1 hévizkut esetében).
A vizdsszetételre tovabba jellemzé median értékek a 800 mg/l Na*, 950 mg/l CI, és 650 mg/I
HCO;5 median érték. Jellegiiket tekintve ezek a vizek NaHCO;Cl-os, illetve NaCIHCO3-0s
jellegtliek.

A miocén viztartd képzédményekben tarolt felszinalatti vizek minddssze két CH-kutato
furasbol ismertek, a teriileten, 1850 m illetve 1050 m mélységekben sziirézve, melyek a
Gacsaly Gacs-1 és Szamossalyi Szam-1 farasok. A feltart vizek NaCIHCOs, illetve NaCl-os
jellegiiek. A gacsélyi furas vize 3590 mg/1 dsszes oldottanyag-tartalmii, 1140 mg/l kériili Na”,
1160 mg/l CI' és 1110 mg/l HCOj5 tartalommal. Ugyanakkor, a szamossalyi firas vizének
Osszetételére magasabb, 19000 mg/l-t is meghaladd Gsszes oldottanyag-tartalom jellemzd,
tovabba 7400 mg/1 koriili Na" és 11200 mg/l C1 tartalom.

A vizsgalati teriileten €s annak 5 km-es kozrzetében rendelkezésre allo adatok legnagyobb
szdmban a felszinhez kozeli fels6 50 méterbdl, illetve a felsd 300 méter mélység
intervallumbol szarmaznak. A mintak alapvetéen hidrogén-karbonatos (CaMgHCO; és
CaHCOj; valamint NaCaHCO3, NaCaMgHCO?3) tipustiak, a szennyezettnek tekinthetd vizek
hidrogénkarbonatos-  szulfatos (CaMgHCO;SO4, CaHCO3;SO4, KCaMgHCO;S0s,
KCaHCO;S0,4, NaCaMgHCO3SO4, NaCaHCO3SO4) jellegiieck. A mélységgel az Osszes
oldottanyag mennyisége novekszik, a viztipus a CaMgHCOs-o0s tipustol a NaCaHCOs-os,
NaCaMgHCOs-0s ¢s a NaHCOs-os tipuson 4t a kevert NaHCO;Cl-os és NaCIHCOs-os
jellegig valtozik. A mélyebben taldlhatdé miocén vizek NaCl-os és NaCIHCOs-os tipustak.
Fontos megjegyezniink, hogy a mélység felé haladva egyre kevesebb adat all
rendelkezésiinkre, mely az értelmezés bizonytalansagat noveli.

4.1.2.2. A vizsgalati teriilet vizgyiijt6-gazdalkodasa (MBFSZ, OVF)

Az alabbi fejezet a Vizgylijto-gazdalkodasi Terv Feliilvizsgalata (VGT2) 2015. december 22-i
keltezésli anyagabol Osszegylijtott allomanyok felhasznéalasaval késziilt. Az értékelés soran
mind a szigortan vett tagabbvizsgalati teriiletet, mind annak 5 km-es négyszog alakt korzetét
figyelembe vessziik, mert a tevékenység hatdsa a konkrét helyszin fiiggvényében a vizsgalati
teriileten talra is terjedhet.
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4.1.2.2.1. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek a tagabb teriileten
4.1.2.2.1.1. Felszini vizfolyasok és viztestek

A vizsgalati terlilet a Tisza részvizgylijtd egységen helyezkedik el. Teriiletén Gsszesen 2
felszini vizgyljtd alegység osztozik, északon a Felsd-Tisza (2-1), délen a Szamos-Kraszna
Lényay-fécsatorna (2-2).

A terliletre 21 vizfolyds viztest és 3 alloviz viztest esik; az 5 km-es korzetet tovabbi 4
vizfolyas viztest érinti (5. tdblazat, 6. tdblazat). A teriilet szamos - viztest kategorian kiviili -
vizfolyéassal striin behalézott, melyek kozott sok a csatorna. A Szamosmenti-tdrozd 15
egységbdl és a Csegoldi-viztarozd 10 egységébdl all, mig a Fehérgyarmati-halastd 2, a
Szamossalyi-tdrozé 3 Holt-Szamos egységbdl adodik Ossze. A viztest kategorian kiviili
allovizek kozott 10 banyatd, 9 hullamtéri holtag, 2 mederelzaréasos t6, 25 mentett oldali holtag
¢és 15 terepbe mélyitett t6 talalhatd; 12 t6 eredetérdl nincs informacio.

Kédja Tipusa Hasznositas VIZIG

*Als6-Oreg-Tar IAEP266 modositott, idészakos, vizfolyas [Vizelvezetés FETI

*Batar-patak AEP307 [természetes, allando vizszallitasa, [Vizelvezetés, FETI
vizfolyas Vizellatas

Bodvaj-patak AEP337 [természetes, alland6 vizszallitasa, [Vizelvezetés, FETI
vizfolyas Vizellatas

Csaronda-focsatorna IAEP379 imodositott, id6szakos, vizfolyds [Vizelvezetés IFETI

*Csomata-csatorna AEP397 [modositott, dlland6 vizszallitast, vizelvezetés FETI
vizfolyas

*Dédai-Mitz-csatorna  |[AEP414 mesterséges, id6szakos, vizfolyas [Vizelvezetés IFETI

Eszaki-fécsatorna AEP466 [modositott, dlland6 vizszallitast, vizelvezetés FETI
vizfolyas

*Garand-felsg-csatorna |AEP509 természetes, idoszakos, vizfolyas [Vizellatas FETI

*"G(')'g('i-Szenke- AEP525 [modositott, allandé vizszallitast, [Vizelvezetés, FETI

focsatorna vizfolyas Vizellatas, Tarozas

Karolyi-folyas IAEP641 mesterséges, id6szakos, vizfolyas [Vizelvezetés FETI

*Keleti-ovcsatorna AEP652 [mesterséges, allando vizszallitasy, \vizevezetss FETI
vizfolyas

“Kraszna AEP729 [médositott, allando vizszallitast, [Vizelvezetés, FETI
vizfolyas Vizellatas

*Lapi-focsatorna és IAEP746 |[mesterséges, allando vizszallitdsw, /i elvezetés FETI

ILapi- mellékcsatorna vizfolyas

*Makoécsa-focsatorna  |[AEP771 |mesterséges, id6szakos, vizfolyas [Vizelvezetés IFETI

*Palad-Csécsei-

fécsatorna IAEP871 |mesterséges, id6szakos, vizfolyas [Vizelvezetés FETI

*Sér-Eger-csatorna AEP936 [fermészetes, dllando vizszallitasa, Vizelvezetes, FETI
vizfolyas Vizellatas

*Szamos AEP97] [fermészetes, dllando vizszallitasu, Vizelvezetes, FETI
vizfolyas Vizellatas
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“Szipa-focsatorna és  |AEQ015 modositott, idészakos, vizfolyds [Vizelvezetés FETI

kivezetdje

*Tapolnok-focsatorna [AEQO033 n}é?olsi:[ott, allandé vizszallitast, xgzigéztes, IFETI
vizfolyas

*Tisza Tirtol Szipa-  |ApQos4 fermészetes, allando vizszallitasu, Xiiﬁﬁ?ﬁtﬁi’@ém FETI

fécsatornaig vizfolyas ’

A *-gal jelolt viztestek érintik a vizsgalati teriiletet

32.sz. tablazat. A tagabb teriileten és az 5 km-es korzetében 1évo vizfolyas viztestek

Alléviz neve Kddja Tipusa Hasznositas VIZIG
*Szamosmenti-tarozo izemeltetéstdl fliggden idészakos,  [Vizkarelharitasi tarozas,
(Csegoldi és Szamosmenti) |[AIH026 |médositott tarozod Vizellatas, Horgaszat  [FETI

allando vizboritottsagli, modositott  [Vizkarelharitasi tarozas,
*Szamossalyi-tarozo AIH124  |mentett oldali holtag Vizellatss, Horgészat  [FETI

alland6 vizboritottsagli, modositott  [Vizkarelharitasi tarozas,
*Tunyogmatolcsi-tarozé [AIH137 mentett oldali holtag Vizellatas, Horgaszat |[FETI

A *-gal jelolt viztestek érintik a vizsgélati teriiletet.
33.sz. tabldzat. A tagabb teriileten és az 5 km-es korzetében 1évo alloviz viztestek

A teriileten jeldlt nagyvizi meder és fovédvonal a Tisza, a Tur és a Szamos mentén huzodik.
A kisebb foltokban kiemelkedd térszinek kivételével a teriilet jelentds része elontési tertilet.
Nagymitargy a Turon a torkolatndl ¢és Sonkadon van, szdmos tipusu keresztiranyu
miitargybol 48 van.

A belvizveszélyeztetettség magas foku az egész vizsgalati teriileten; talnyomo részben
kdzepesen és erdsen belvizveszélyeztett.

Vizrajz

A Szatmari-sik vizrajzat vizsgalva, megallapithatd, hogy hazanknak talaj- ¢és folyovizekkel
egyik legjobban ellatott teriilete. A taj legnagyobb folydja Eszak-Erdély vizeit dsszegyiijtd
Szamos. Meg kell emliteni a Szamosba torkollé Tur folydt. A kistaj vizrajzanak fontos elemei
a mesterséges tarozok, halastavak és a banyatavak. A nagyvizek idépontja éaltaldban a kora
nyar. A kisvizek 6sszel és télen jellemzoek. A talajviz mélysége 2-4 m kozott ingadozik,
amely a folyohatak alatt 4 m ald stillyed.
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Kisar Pagygs

Fehérgyarmat

Cegénydanyad

Gylgye

Do rn fuspos:

12.sz.abra. Telepiilés és kornyékének

i
2z

vizrajza

4.1.2.2.1.2. Felszin alatti viztestek a tagabb teriileten
o A teriilet felszin alatti viztestjei

A vizsgalati teriileten a hideg vagy langyos vizet ad6 viztestek csoportjat sekély hegyvidéki és
pordzus, illetve hegyvidéki €s porozus viztestek csoportja alkotja. A legfontosabb ezek koziil
a Szatmdri-sik (sp.2.1.2, p.2.1.2), a Beregi-sik (sp.2.2.2, p.2.2.2), és a Kraszna- volgy,
Szamos-volgy (sp.2.3.2, p.2.3.2) viztestek (26. abra).

Kisebb jelentdséggel bir a teriilet 5 km-es korzetét mintegy 5 km -nyi résszel érintd Nyirség
keleti perem (sp.2.3.1, p.2.3.1) viztest.

A 30 °C-nal melegebb vizet ado porozus vizadd az Eszakkelet-Alfold (pt.2.4). Az aljzat
karbonatos Osszleteinek viztestei nem érintik a teriiletet

A teriilet felszin alatti viztesteit 6sszefoglaléan a 34. tablazat mutatja be.

B Viztest Viztest i
A viztest neve VOR azonosité Tipus

*Szatmari-sik AIQ649 sp.2.1.2

*Beregi-sik AIQ835 sp.2.2.2 sekély porézus
Nyirség keleti perem AlIQ621 sp.2.3.1

*Kraszna-volgy, Szamos-volgy AIQ600 sp.2.3.2

*Szatmari-sik AIQ648 p.2.1.2

*Beregi-sik AIQ834 p.2.2.2 OroZUS
Nyirség keleti perem AIQ622 p.2.3.1

*Kraszna-volgy, Szamos-volgy AIQ601 p.2.3.2
*Eszakkelet-Alfold AIQ568 pt.2.4 orozus termal

34. tablazat. A tagabb teriiletre és annak 5 km-es korzetére eso felszin alatti viztestek
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13.sz. abra. A teriiletet érinto sekély felszin alatti viztestek,
a nyilvantartott sekély kutak feltiintetésével

4.1.2.2.1.3. Felszini és felszin alatti védett teriiletek
- Felszini védett teriiletek

Az EU-VKI szerint is, a teriileten védettséget élveznek a kiilonbozé természetvédelmi
teriiletek vizes ¢€lohelyei (nemzeti parkok, természetvédelmi teriiletek, tajvédelmi korzetek,
Natura 2000 ¢és Ramsari védettségli teriiletek), a nitratérzékeny és a tapanyagérzékeny
teriiletek, tovabba a kijelolt természetes flirdohelyek (Tivadar) és rekreacids célra hasznalt
folyovizek és allovizek. ,,Ex lege” védettséget ¢élveznek a lapok (délkeleti részeken) és a
szikesek (k6zépso €s déli szegmensen).

Védett teriiletek kozé tartoznak az ivovizbazisok védoteriiletei és védoidomai is, ezeket
azonban csak egy késébbi fejezetben mutatjuk be.

A vizsgélati teriileten és 5 km-es korzetében szamos felszin alatti viztdl fiiggd okoszisztéma
(FAVOKO) talalhato, melyek természetvédelmi szempontbdl is védettek (Tajvédelmi Korzet,
Natura 2000 SAC, Natura 2000 SPA) A nitratérzékeny teriiletek ardnya kb. 90%.
Tapanyagérzékeny teriilet nincs.

- Felszin alatti védett termelések
A vizsgalati teriileten és annak 5 km-es korzetében nyilvantartott kutakat tobbféle célra

hasznositjak (bévebben lasd 29. tablazat).
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A Vizgylijté-gazdalkodasi Terv feliilvizsgalata (VGT2) soran késziilt kozcélu ivovizbazisok
adatbazisa csak a legalabb 10 m’ /nap kapacitast, vagy 50 fonél tobbet ellato iizemeld, illetve
tartalék ¢és tavlati ivovizbazisokat tartalmazza. Ez alapjan Fehérgyarmat kornyezetének
vizsgalati teriilete 33 iizemeld, 1 tartalék és 1 tavlati felszin alatti ivovizbazist érint. A
terlileten ellatas felszini ivovizbazisbol nem torténik.
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14.sz. dbra.Uzemelé és tavlati vizbazisok, valamint porézus és hegyvidéki felszin alatti
viztestek az érintett teriileten

- Kommunalis és ipari szennyvizbevezetések a vizsgalt teriileten

Pontszeri szennyezéforrasnak mindsiilnek a szennyviztisztitdé telepek, ahonnan a tisztitott
szennyvizet tobbnyire vizfolyasokba, egy esetben a talajvizbe vezetik. A bevezetések hatdsa a
befogadd viztestekre egy esetben jelentOs, hét esetben fontos, négy esetben nem jelentds és
két esetben lehet, hogy jelentds (15. abra).

A teriilet felszini vizeit egyéb (pl. ipari) bevezetések is érintik, ezek befogadora tett hatasa

azonban nem jelentds. A terhelések elsdsorban ¢lelmiszeriparhoz ¢€s szolgaltatoiparhoz,
valamint termalvizekhez k6tddd szennyezésekbdl szarmaznak.
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15.5z. abra. Kommunalis és ipari szennyvizbevezetések a vizsgalt teriileten
4.1.3. Eghajlati adottsagok, a vizsgalt tagabb teriilet levegotisztasagvédelmi helyzete
4.1.3.1. Eghajlati adottsagok

Az éghajlat szempontjabdl a teriilet a mérsékelten hlivos és mérsékelten meleg éghajlati 6v
hataran fekszik. Az évi napfénytartam 1800-1850 6ra, a nyari napsiitéses orak szdma 750790,
a téli napfénytartam 160-170 ora kozott varhatd. Az évi kozéphdmérséklet 9,4-9,6 °C. A napi
kozéphomeérseklet apr. 3-5-t61 193-196 napon at (nagyjabol okt. 18-ig) 10 °C f6lott marad. Az
utols6 tavaszi fagyok apr. 14-én, mig az els6¢ dszi fagyok okt. 20-a koriil varhatok (a
fagymentes iddszak atlagosan 185 nap). A maximum homérsékletek sokévi atlaga 34 °C
koriili, mig a téli minimumokeé -18 és -19 °C kozotti. A csapadék évi 6sszege 610 és 660 mm
kozott van. A téli félévben 44-45 hotakards nap valdszinii, a maximalis hovastagsag atlaga 20
cm. Az ariditasi index értéke 1,08-1,18. A szél a leggyakrabban az E-i iranybol fuj, atlagos
sebessége 2,5-3 m/s koriili. A teriilet altalanos éghajlati adottsagai legfoképpen a vizigénye-
sebb, kevésbé hoigényes szantofoldi- €s kertészeti novények termesztésére alkalmas.

4.1.3.2. A vizsgalt tagabb teriilet levegotisztasag védelmi helyzete

- Jogi hatter
A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) kormédnyrendelet 6. §-a értelmében kiilon
jogszabaly éllapitja meg a levegdterheltségi szint hatarértékeit.
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A levegoterheltségi szint mértéke alapjan az orszag teriiletét, - kiilon jogszabalyban felsorolt -
légszennyezettségi agglomeraciokba ¢és zonakba kell sorolni. A zdnatipusokat a
levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kozott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. melléklete hatarozza meg.

A tobbszor modositott 4/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza a
kijelolt légszennyezettségi zonak ¢és az agglomeracid felsorolasat, a zdnacsoportok
megjeldlésével az egyes kiemelt jelentdségli 1égszennyezd anyagok szerint.

A légszennyezettségi agglomeraciot és zondkat a rendelet 2. szamu mellékletében felsorolt
telepiilések kozigazgatasi hatara hatdrozza meg. A kijelolt varosok esetében a telepiilés
kozigazgatési hatarat kell figyelembe venni.

A levegoterheltség éves szintje alapjan a zoénak levegdmindségét A, B, C, D, E, F tipusba kell
besorolni. A z6ndk kijeldlésénél 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontjaban
felsorolt kiemelt jelentdségii 1égszennyezd anyagokat és az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban
felsorolt arzént, 3,4-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt kell figyelembe venni.

A levegodterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM egyiittes rendelet 5. sz. melléklete a
zonacsoportokat, mint a zonak tipusait az alabbiak szerint értelmezi:

A csoport: agglomeracio: a LVr. szerint;

B csoport: egy vagy tobb légszennyez6 anyag a hatarértéket és a tiiréshatart meghaladja;
C csoport: egy vagy tobb légszennyezo anyag a hatarérték és a tiréshatar kozott van;

D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felso vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték
kozott van;

E csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott van;

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobo6t nem
haladja meg;

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentriciéja meghaladja a cél
értéket.

O-II csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentriacioja meghaladja a hosszi
tavu célként kitiizott koncentracio értéket.

Az A, B és C besorolas a levegOterheltségi szint egészségligyi hatarértéket meghalado
mértékét jelenti, ahol tovabbi terhelés nem engedhetd meg. A jogszabaly szerint az A, B, C ¢és
D zoénatipusoknal kotelezé a helyhez kotott mérések alkalmazasa a levegd terheltségi
szintjének vizsgéalatdhoz. Az E zonatipusndl a helyhez kotott mérések, modellezési technikak
¢s az indikativ mérések egyiittesen is alkalmazhatok, az F besorolasi kategéridban
modellezési technikék vagy az objektiv miiszaki becslés alkalmazasa Gnmagéban is elegendd.
A talajkozeli 6zon mindsitése regiondlis-kontinentalis jellege miatt az egész orszagra
vonatkozik.

Hazédnkban a levegOmindség mérését, éErtékelését az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhalozat (OLM) végzi. A halozat alapvetéen két részbol all: az automata allomasok
folyamatos mérést végeznek, melyek a légszennyezd komponensek széles korét olelik fel; a
manualis halézat (RIV) pontjain gylijtott mintdk elemzése laboratoriumban torténik, és
kéndioxid, nitrogén-dioxid (kivételes helyeken tlilepedd por) dsszetevokre korlatozodik.

A haélozat szakmai irdnyitdsa a Foldmiivelésiigyi Minisztériumhoz tartozik, a rendszer
szakmai irdnyitasdnak operativ, valamint a mindségiranyitds feladatait az Orszagos
Meteorologiai Szolgalat (OMSZ) ald tartozd Levegdtisztasag-védelmi Referencia Kozpont
(LRK) latja el. A mérdalloméasok ¢€s pontok iizemeltetése a megyei kormanyhivatalok
(kordbban: kornyezetvédelmi €s természetvédelmi feliigyeldségek) feladata, a halozat egyes
hattérallomasainak lizemeltetése az OMSZ-hoz tartozik.
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A leveg6 tényleges allapotara vonatkoz6 vizsgalatok tartalmat, mindségét meghatarozza, hogy
nem allnak rendelkezésre a térség teriiletének kornyezeti levegémindségét térségi szinten
jellemzd immisszios adatok. A kornyezeti levego tényleges allapotara vonatkoz6 immisszios
adatok hidnyaban a levegémindségre vonatkozd vizsgalati megallapitdsokat az emittald
1égszennyezo-forrasok (pl. ipari, kdzlekedési, kommunalis), valamint a teriileti adottsagok (pl.
beépitettség, mezdgazdasagi miiveltség, térszerkezeti adottsagok, klimatikus viszonyok)
vizsgalata és értékelése alapjan lehet megtenni.

A Fehérgyarmat vizsgalati teriiletnek és térségének automata és manualis mérdéallomasait a 9.
abramutatja be.
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16.sz. abra. A Fehérgyarmat tagabb vizsgalati teriilet térségében talalhaté6 manualis
méroallomasok

Az abra alapjan megaéllapithatd, hogy a fehérgyarmati vizsgélati teriileten és térségében
légszennyezettségi zona nem taldlhat6. A vizsgalati teriileten automata ill. manudlis
mérdallomas nincs telepitve. A teriilet nyugati hataratol 8 km-re Matészalkan, ill. a teriilet
¢északi sarkatol északnyugatra 26 km-re, Zahonyban telepitettek 1-1 manualis méréallomast.
A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet altal az orszag teriiletén kijeldlt 1égszennyezettségi zonadk
koziil a vizsgalati teriilet a 10. ,,az orszag tobbi teriilete” zonaba tartozik.

A vizsgalati teriiletnek ¢és térségének légszennyezetségi érték szerinti besoroldsat szennyezd
anyagonként az alabbi, 35. tablazat ¢és 36. tdblazat foglalja 6ssze:

Zoénacsoport a szennyezo anyagok szerint
Lé ., kén nitrogén- szén- szilard I Talajkozeli
cgszennyezettsegizona | gy4vig dioxid | monoxid | (PM10) | Penzo 6zon
10. Az orszig tobbi F F F E F O-1
teriilete

35.sz. tablazat. Fehérgyarmat vizsgalati teriiletnek (10., az orszag tobbi teriilete)
légszennyezettségi zona besorolasa a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklet.
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Zonacsoport a szennyezo anyagok szerint
Légszennyezettségi zona PMiy PMio PM PMy PMI0
arzén (As)| kadmium | nikkel [6lom (Pb)| benz(a)pirén
10. Az orszag tobbi teriilete F F F F D

36.sz. tablazat. Fehérgyarmat vizsgalati teriiletnek (10., az orszag tobbi teriilete)
légszennyezettségi zona besorolasa a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a Fehérgyarmat vizsgalati teriileten és
annak térségében:

- A szilard PM; pm méret alatti koncentracidja a vizsgélati teriileten a leveg6terheltségi szint
felso és alsé vizsgalati kiiszobe kozott van (E).

- A talajkdzeli 6zon koncentracidja az Osszes teriilet esetében - a torvényben
meghatarozottnak megfelelden - az O-1 kategoridba lett sorolva.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a Fehérgyarmat vizsgalati teriileten és
annak térségében:

- Az egyéb szennyezd anyagok koziil a PM;y benz(a)-pirén (BaP) koncentracidja a vizsgalati
teriileten a felsO vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott
van (D).

- A kiilon nem emlitett egyéb komponensek koncentracioja a levegoterheltségi szint also
vizsgalati kiiszobét nem haladja meg (F).

Légszennyezettségi index

A levegd mindségének értékélésére vezették be légszennyezettségi index fogalmat. A
1égszennyezettségi index kidolgozasa a hatalyon kiviil helyezett 14/2001. (V.9.) KoM-EiM-
FVM egyiittes rendeletben es mddositasaiban szerepld hatarértékek, illetve a 4/2011. (1.14.)
VM rendeletben szereplé hatarértékek alapjan tortént, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet altal
eldirt modszerek szerint. A vizsgalt teriilet 1égszennyezettségi indexe kedvezo, ezért kiilon
nem részletezziik.

4.1.4.Zajhatas és rezgések

Zaj és rezgés szintjének kismértékii ndvekedése varhatd rovid ideig az épitéshez kapcsolodod
rezgéskeltések soran. A tervezés ¢és a kivitelezés fiiggvényében hosszabb idon keresztiil
varhat6 kismértékii zajhatas a szennyviztisztito kivitelezése, az elérési utvonalak létesitése, a
teriilet el6készitéséhez hasznalt nehéz munkagépek hasznalata, valamint a tevékenységekhez
tartozd szallitdisok sordn, azonban ezek egylittes zajhatdsa sem szamottevd. A
probatermeltetés soran sem kell szamottevd zajhatassal szdmolni. Sziikség esetén a zajterhelés
csoOkkenthetd a zajforrasok lefedésével (ideiglenes géphaz, burkolat). A zaj és rezgés
minimalizalasat kiilondsen a lakott, valamint a természet- ¢s vadvédelmi teriiletek térségében
kell kiilonds gonddal tervezni, egyeztetve az illetékes szervekkel, figyelembe véve a
védelemre szolgalo idészakokat is (pl. koltési, vandorlasi idészakokat).

A tervezési stadiumban figyelmet kell forditani a nagyméreti munkagépek ¢és
szallitoeszkozok, a hasznalatba vont uthalozatot érd terhelésére €s az utvonal menti épiileteket
¢éré rezonanciara is. A munkalatok megkezdése eldtt célszerli elvégezni az utburkolat és a
kornyezé ingatlanok allapotfelvételét, melyet egyeztetni kell az utkezeldvel és az illetékes
onkormanyzattal, illetve tervezési szinten fel kell késziilni a keletkezd karok helyreallitasara
is.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél a 284/2007. (X. 29.)
korményrendelet foglal allast.
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A hatarértékek kapcsan a kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1, mellékletében kozolt
hatarértékeknek kell teljesiilniiik a zajtél védendd teriileteken az iizemi létesitményektdl
szarmaz0 zajterhelés esetében, a 2. mellékletben foglalt hatarértékeknek az épitési kivitelezési
tevékenységbdl szarmazd zajterhelés, a 3. mellékletben foglalt hatarértékeknek a
kozlekedésbol szarmazd zajterhelés vonatkozasdban. A rendelet 4. mell¢klete tartalmazza a
zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben, mig az 5. mellékletben
kozolt, az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékeknek és terhelési hatarértékeknek kell
teljesiilnitik az ott felsorolt épiiletek és helyiségek esetében. A vizsgalt tagabb teriilet
zajhelyzetét az ipari kibocsatd forrasok és a kozlekedésbdl szarmazo zaj hatdrozza meg.
Esetiinkben a tervezett épités és iizemelés hatisa Fehérgyarmat telepiilésre és sziikebb
kornyezetére korldatozodik, igy a tagabb térség zaj és rezgésvédelmi érintettségét nem
vizsgaljuk.

4.1.5. A vizsgalt tagabb teriilet természetvédelmi érintettsége
- Jogi szabadlyozdsa

A tervezett tevékenység (komposzttelep létesitése) soran az 1996. évi LIIL, a természet
védelmérdl szolo torvény (Tvt.) szemléletét kell érvényesiteni. Ennek értelmében természeti
teriiletek csak olyan mértékben vehetdk igénybe, hogy a mikodésiik szempontjabol alapvetd
természeti rendszerek ¢és folyamataik mitkddoképessége fennmaradjon, tovabba a biologiai
sokféleség fenntarthatd legyen. A védett természeti teriilet allapotat ¢és jellegét a
természetvédelmi célokkal ellentétesen megvaltoztatni nem lehet. A termeléhely tervezésekor
figyelembe kell venni az adott térszin, illetve a kdzeli, érintett vagy hatéros teriiletek védelmi
szintjét is.

A védett természeti teriiletekre vonatkoz6 szabalyokat a Tvt. 31. §-41. §, a természeti
teriiletekre vonatkoz6 szabalyokat a Tvt. 16-21. §, a Natura 2000 teriiletekre vonatkozd
szabalyokat pedig a 275/2004. (X. 8.) kormanyrendelet 8-13. § tartalmazza.

A jelenleg védelem alatt allo teriiletek Okoszisztémdja altalaban hosszi ideig fennallo
gazdasagi tevékenység mellett alakult ki mai &llapotdban, melyet a természetvédelem
konzervalni igyekszik. Az egyes ¢lohelyek esetében pontosan ismerni kell azt a tliréshatart,
ameddig az maradand6 karosodas nélkiil, rugalmasan elviseli a kiilsé hatasokat. Sem a
kompromisszumokat nem ismerd védelem, sem a gatlastalan teriilethaszndlat nem szolgaljak
a fenntarthat6 fejlodés elvét.

A tevékenység engedélyezésénél és szabalyozasanal egyrészt figyelembe kell venni, hogy az
a védett teriiletekre is bizonyos mértékben hatni fog, masrészt, hogy kdzérdekii beruhdzasrol
van sz0. A hatosag feladata eldonteni, hogy az érintett, védelem alatt all6 6koszisztémaban
bealld rovid vagy kozepes tava egyensulyvaltozasok aranyban vannak-e a tevékenység altal
produkalt nemzetgazdasagi értékkel.

A kell6 koriiltekintés nélkiil meghozott dontések ugyantigy vezethetnek egy térség természeti
értekeinek  visszafordithatatlan  sériiléséhez, mint gazdasadgi értékének, szerepének
csokkenéséhez, mely utobbi indirekt moédon, eldnyteleniil hat vissza a természet- ¢és
kornyezetvédelemre.

A tervezett tevékenység minden munkafazisat vizsgalni kell, és 6ssze kell vetni a 314/2005.
(XIL. 25.), a kornyezetvédelmi hatasvizsgalatrol és egységes kornyezethasznalati
engedélyezésrdl sz6ldo kormanyrendeletben foglalt tevékenységekkel. Amennyiben valamely
munkafazis a rendelet 1-3 sz. mellékleteiben felsorolasra keriil, abban az esetben a 3. § (1)
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bekezdésben felsoroltakndl eldzetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni, és/vagy az 1. § (3)
bekezdés szerinti engedélyt be kell szerezni.

A tevékenységet orszagos jelentdségli védett teriileteken a hatosdg csak abban az esetben
tdmogathatja, ha az nem okozza a teriilet jellegének, hasznalatanak megvaltozasat, a fajok és
¢lohelyek zavarasat vagy karosodasat. Ezeken a teriileteken a hatosdg az engedélyezési
eljarasok soran korlatozasokat tehet, vagy megtagadhatja az engedély kiadasat.

A orszéagos szintli védettség esetén végezhetd tevékenységek szama rendkiviil korlatozott €s
igen erdsen kontrollalt, tehat csak ritka esetben gazdasagos. Nemzeti park illetékessége
esetében minden tevékenységet mar tervezési stddiumban egyeztetni kell az nemzeti park
igazgatosagaval.

Az orszagos Okologiai haldzathoz tartozd teriilet igénybevétele esetében az Orszagos
Teriiletrendezési Tervrdl szo616, 2003. évi XXVI. torvény eldirasait kell figyelembe venni. A
torvény 3/5. sz. melléklete alapjan orszagos jelentdségl tajképvédelmi teriilet vezetbe sorolt
térségben a koncesszios tevékenységet a kivett helyekre vonatkozo szabalyok szerint lehet
csak végezni. (Ez a jogszabalyi norma vonatkozik az orszagos okoldgiai haldzat ovezet
részeire, illetve a védett lapokra is.) A kutatds nem eshet ,,ex lege” védett teriiletre. ,,Ex lege”
védett természeti teriiletnek mindsiilnek a 1apok, szikes tavak, kunhalmok, foldvarak, forrasok
¢s viznyel6k és barlangok.

A Natura 2000 teriiletek esetében a 275/2004. (X. 8.) korményrendelet 10. § (1) és (2)
bekezdései az ottani 14. ¢és 15. mellékletnek megfeleld hatasbecslési dokumentécio
elkészitését irjak eld, melynek alapjan az illetékes természetvédelmi hatosag elvégzi a
hatasbecslést. Ha a tevékenység karosan befolyasolhat kiemelt kozosségi jelentdségl fajt,
populécidt vagy azok éldhelyét, sem épitési tevékenység, sem termelés nem folytathato. A
Natura 2000 halozat részét képezd teriileteken vonalas 1étesitmény kialakitasa és banyaszati
tevékenység nem tamogatott. Figyelmet kell forditani a 92/43/EGK Iranyelv 6. cikk 3.
bekezdésében megfogalmazott, az akkumulalodo hatasok elleni védekezésre.

A mezdgazdasagi tevékenységgel érintett, illetve term6fold hasznositasra alkalmatlan
teriiletek, valamint természetes vizes él6helyek ndvényallomanyat meg kell drizni, és be kell
tartani a védett novény- €s allatfajok védelmével kapcsolatos szabalyokat (Tvt. 42. § [1] és [2]
bekezdései, illetve a 43. § [1] bekezdései).

Az épitéshez kapcsolodo tevékenység az europai kozosségi jelentdségi teriileteken csak a mar
meglévo foldutakon végezhetd, stabilizalt, illetve szildrd burkolat Gt nem létesithetd. Védett
természeti teriileten, gyepen, vizalldson, nadasban csak vegetacios idon kivil, vizes
¢lohelyeken ezen feliil csak fagyott talajon lehet gépjarmiivel kozlekedni. Nem megfeleld
talajviszonyok esetében olyan modszert kell valasztani, amely nem jar a teriilet allapotanak,
jellegének megvaltoztatasaval, nem okozza a védett vagy jelold fajok és élohelyek zavarasat
vagy karosodasat, illetve nem ellentétes a kijelolés céljaival. A tevékenység helyszinén
vizsgdlni kell a nyomvonalas létesitmények elhelyezkedését és meg kell hatarozni a
védotavolsagokat, melyeken beliil a tevékenység nem folytathato.

Természetvédelmi oltalom alatt 416 teriileteken az épités altalaban augusztus 1. és februar 28.
kozott végezhetd, azonban figyelembe kell venni a teriileten az adott jel6l6 faj bioldgiajat is.
Védett, és fokozottan védett teriilet kornyezetében is a teriiletileg illetékes zoldhatdsag
engedélyéhez kotott az éEpitési tevékenység. A Natura 2000-es teriiletek nagy része
Magyarorszagon egybe esik az orszagos védett teriiletekkel.

A természet védelmérdl szolo 1996. évi LIII. torvény 18. § (1) értelmében a természetes €s
természetkozeli allapota vizes €l6helyen, a természeti értékek fennmaradasahoz, a természeti
rendszerek megovasahoz, fenntartdsahoz sziikséges vizmennyiséget (6koldgiai vizmennyiség)
mesterséges beavatkozassal elvonni nem lehet.
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Helyi jelentdségli védett természeti teriileteknek nevezziik a telepiilési - Budapesten a fovarosi
- dnkormanyzat altal, rendeletben védetté nyilvanitott természeti teriileteket.

Védelmi kategoridjukat tekintve lehetnek természetvédelmi teriiletek (TT) vagy természeti
emlékek (TE) is. A tervezés soran minden esetben figyelembe kell venni ezekre a teriiletekre
vonatkoz6 dnkorményzati eldirasokat.

Az ¢éldhelyekre vonatkozo értékelést a hatasvizsgéalatoknal kell részletezni. A
tevékenységeknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odailld fajok (pl. parlagfit)
elterjedésének megakadalyozasara.

A természet védelmérdl szolo 1996. évi LI torvény 16. § 2 pontja értelmében a
tevékenységet a talajfelszin, a felszini és felszin alatti formakincs, a természetes €lovilag
maradando karosodasa, a védett €16 szervezetek, életk6zosségek tomeges pusztuldsa, biologiai
sokféleségiik szamottevd csokkenése nélkiil kell végezni. Ugyanennek a torvénynek a 16. § 1
pontja kimondja, hogy a mezd-, erd6-, nad-, hal-, vadgazdalkodds (a tovabbiakban:
gazdalkodas) soran biztositani kell a fenntarthaté haszndlatot, ami magédban foglalja a
természetkiméld modszerek alkalmazésat és a bioldgiai sokféleség védelmét.

Tovabbi kdvetelményeket a vizgazdalkodasrol szolo 1995/LVIL. és a kornyezet védelmének
altalanos szabalyairdl sz616 1995/LIII. torvény tartalmaz.

- A tervezett tevékenység tagabb kornyezeti érintettsége
Esetiinkben a tervezett épités és iizemelés hatisa Fehérgyarmat telepiilésre és sziikebb
kornyezetére korlatozodik, igy a tagabb térség természetvédelmi érintettségét nem vigsgaljuk.

4.1.6. A vizsgalt tagabb teriilet tajvédelmi (HOI) érintettsége
- Jogi szabadlyozdsa

A tajvédelem témakorének legfontosabb jogi alapjaihoz a természet védelmérdl szold 1996.
évi LIIL torvény, az Orszagos Terliletrendezési Tervrdl sz6lo 2003. évi XXVI. torvény, az
Europai Tajegyezmény kihirdetésérdl szolo 2007. évi CXI. térvény tartoznak. Az altalanos
tajvédelem jogszabalyi alapja a természet védelmérdl szol6 1996. évi LIIL. térvény (Tvt.) 6. §
és 7. §-ban foglalt altalanos eldirasok, amely alapjan a tajvédelem a tdjak esztétikai és
funkcionalis adottsagait és jellegét meghataroz6 természeti értékek, természeti rendszerek és
egyedi tdjértékek megismerése, meglrzése, helyredllitasa, valamint a  tdjak
mikodoképességének fenntartdsa. A tajvédelem legfontosabb feladatai a kovetkezdk: a
tajhasznalat lehetdségeinek (tajpotencial) hosszi tavu megodrzése a természeti erdforrasok
helyre nem hozhaté pusztitdsanak megakadalyozasaval;, a t4jkarakter megdrzése, ami
magaban foglalja a tajképvédelmet is; valamint az egyedi tajértékek védelme.

A Tvt. mellett a Firenzében, 2000. oktober 20-a4n kelt, az Europai Taj Egyezmény
kihirdetésérdl szolo 2007. évi CXI. torvény is targyalja a témat, amely szerint a t4j védelme a
t4j jelentds vagy jellemzd sajatossagainak megdrzésére €s fenntartasara vonatkozik.

Orokségi értékét a taj természeti adottsagai és/vagy az emberi tevékenységek révén kialakult
elemeinek jellemz6 Osszetétele adja.

A tajvédelmi tevékenység igy nem korlatozodik a védett természeti teriiletekre. A tajvédelem
alapvetd célja, hogy a tajhasznositas és a természeti értékek felhaszndldsa soran megdrizze a
tajak természetes, természetkdzeli allapotat, hosszu tava hasznosithatosagat.

A tajpotencial a taj adottsagainak dsszességében rejld hasznositasi lehetdség, amely egyrészt a
természeti tajalakitd tényezOk valtozadsa, masrészt a tarsadalom tdjalakitdo tevékenysége
kovetkezményeként megvaltozhat (CSIMA 2008).

A t4 terhelhetdsége alatt a tajnak olyan mértékii igénybevételét értjiik, amely mellett a
ndvényzet, az allatvildg, a vizek, a levegd és a talaj, illetve ezeknek az €16 és élettelen
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elemeknek egymassal kolcsonhatasban allo egyiittese (az Okoszisztéma) maradandéan nem
karosodik (CSIMA 2008).

A tajterhelhetdségi vizsgalat sordn meg kell allapitani azt, hogy a tervezett komposztalo
tevékenység milyen kovetelményekkel jar a taj, tajrészlet, illetve a védett és a nem védett
tajelemek, elemegyiittesek allapotara.

Figyelembe kell venni a 2003. évi XXVI. torvényben kihirdetett Orszagos Teriiletrendezési
Terv (OTrT) Orszagos Okologiai Halozat dvezete mellett az Orszagos és térségi jelentdségii
tajképvédelmi teriilet Gvezetre vonatkoz6 eldirdsait, valamint az érintett térségek, megyéek
teriiletrendezési terveit, a telepiilések szabalyozasi tervének és helyi épitési szabalyzatanak
tartalmait, tilalmait.

A a tervezett komposztalo 1étesitése kapcsan banyatelek megallapitas akkor engedélyezhetd,
ha Osszhangban van a megyei teriiletrendezési tervvel és az érintett telepiilés
teleptilésrendezési eszkozeivel (OTrT 11. §).

- Az orszdgos ovezetekre vonatkozo szabdlyok:

Orszagos Okologiai halozat Ovezet: banyaszati tevékenységet folytatni a banydaszati
szempontbol kivett helyekre vonatkozo eldirasok alkalmazaséaval lehet (13.§ [2]).

- Kival6 termdhelyi adottsagh szantoteriilet 6vezete:

Az Ovezetben kiilszini banyatelket megallapitani és banyaszati tevékenységet engedélyezni a
banyaszati szempontbol kivett helyekre vonatkozé szabalyok szerint lehet. (13/A. § [2]).

- Kivalo termdhelyi adottsagh erdétertilet ovezete:

Az Ovezetben kiilszini banyatelket megallapitani és banyaszati tevékenységet engedélyezni a
banyaszati szempontbol kivett helyekre vonatkozo szabalyok szerint lehet. (14. § [2]).

- Orszagos jelentdségli tajképvédelmi teriilet Gvezete:

Az Ovezetben banyaszati tevékenységet a banyaszati szempontbol kivett helyekre vonatkozo
szabalyok szerint lehet folytatni (14/A. § [4]).

- Vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriilet:

Uj kiilszini miivelésii banyatelek nem létesithetd, meglévé kiilszini miivelésii banyatelek
teriilete nem bovithet6 (14/B. § [2] b).

- Kiemelt térségi és megyei dvezetekre vonatkozo szabalyok

Magteriilet ovezete: az 6vezetben 1 kiilszini miivelésii banyatelek nem létesithetd, meglévo
kiilszini miivelésii banyatelek nem bdvithetd (OTrT 17. § [6]).

Okolégiai folyosé évezete: az dvezetben 1ij kiilszini miivelésti banyatelek nem létesithetd,
meglévo kiilszini miivelésii banyatelek nem bévithetd (OTrT 18. § [5]).

A banyak az eredeti tajkaraktert meghatarozo természeti adottsagokat a legtobb esetben
visszafordithatatlanul modositjdk. E tényezé szempontjabol tehdt a banya, banyanyitas a
tajkarakter kedvezdtlen eleme. Emellett a (kiilszini) banyak altal okozott tajsebek, a
megvaltoztatott felszinek esztétikai szempontbol jelentenek negativ hatast.

A banyaszat altal kialakitott {1 terepformadk, az esetlegesen, tjonnan megjelend vizfeliilet és
az ahhoz kot6d6 ujrahasznositasi formak a legtobb esetben donté moédon megvaltoztatjak a
tajat. A banyat magaba foglald t4j tipusa, teriilethaszndlata modosithatja a tajképi
adottsagokat, ezaltal a banya tajkarakterben betoltott szerepét.

A kiilszini banyaszatbol adodo terhelések lehetséges kdvetkezményei: €16vilag, illetve €léhely
teljes megsemmisiilése a banyateriileten; ¢él6vilag zavardsa (por, zajszennyezés, pionir és
invaziés fajok terjedése stb.) a hatds terlileteken; talaj-, illetve karsztviz szennyezése,
hidrologiai jellemz6k modositasa; masodlagos hatdsok (felszinmozgasok, felszini vizmedrek
¢s vizes teriiletek kiszaradasa stb.).

Minden bényaszati tevékenységnél kozds az, hogy az anyagszallitas miatt szamolni kell a
feltaro- és szallitdo utakon folyd forgalom altal okozott terhelésekkel. Ujrahasznositastol
fiiggden, de leginkdbb a természeti tényezék modosulnak, de dontd valtozas kovetkezik be a
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tajszerkezeti- és tajképi tényezok esetében is. Ugyanakkor a banydhoz kapcsolodo jarulékos
beruhazasok is jelentdsen befolyasolhatjak a tajszerkezetet €s a tajkaraktert.

- A tervezett tevékenység tagabb kiornyezeti érintettsége
Esetiinkben a tervezett épités és iizemelés hatisa Fehérgyarmat telepiilésre és sziikebb
kornyezetére korlatozodik, igy a tagabb térség tajvédelmi érintettségét nem vizsgaljuk.

4.1.7. Tarsadalmi és gazdasagi hatasok vizsgalata

- A Tarsadalmi és gazdasagi hatasok nagysdagrendje:

Nem jelentos.

- A tervezett tevékenység tagabb kornyezeti érintettsége

Esetiinkben a tervezett épités és iizemelés hatisa Fehérgyarmat telepiilésre és sziikebb
kornyezetére korlatozodik, igy a tigabb térségtarsadalmi és gazdasdgi érintettségét nem
vizsgaljuk.

4.2. Fehérgyarmat és sziik térsége kornyezeti elemeinek vizsgalata
4.2.1. Eghajlat

Fehérgyarmat éghajlatara a mérsékelten hiivos és a mérsékelten meleg éghajlati 6vek hatnak.
Az évi napfénytartam 1960-1970 kozotti. Az évi kozéphomérséklet 9,6 °C és 9,7 °C kozott
valtozik. Evente 193-196 napon keresztiil (4pr. 3-5. és okt. 17. kozott) a napi
kozéphomérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyokt6l mentes iddtartam 185 nap (apr. 14. és
okt. 20. kozott). Az €vi abszolut homérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C koriili. A téli
abszolut minimumok atlaga -18,0 és -19,0 °C kozotti. Az évi csapadékosszeg a kistaj kozépso
részén 650-670 mm kozott mozog. A hotakards napok atlagos szama 45, az atlagos maximalis
ho6 vastagsag 20 cm.

A leggyakoribb szélirany az E-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.

4.2.2. Természeti adottsagok

Fehérgyarmat Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye K-i részén, a Felsé-Tisza-vidék kozéptajon,
a Szatmari-sik kistdjon helyezkedik el. A telepiilés a Tisza és a Szamos kozt talalhato.
Vizrajzi szempontbol helyzete orszagos viszonylatban is kiemelkedd, ugyanis két folyo 1ép be
itt az orszagba; a Tisza, a TUr, és gyakorlatilag a Szamos is. A Szatmari-sik kistdj 108 és 120
m tszf-1 magassagl, holtmedrekkel, vizfolyasokkal tagolt, kozepes talajvizallasu, mentesitett
jellegti alacsonyartéri siksag.

4.2.3. Domborzat és talajviszonyok

4.2.3.1. Teriileti adottsagok

Fehérgyarmat meghatarozé domborzati formai az elhagyott folydémedrekkel behalozott artéri
siksag és alacsony, armentes siksag. A teriilet 108-120 m kozotti tszf. magassagi DK feldl
ENY- ra lejté tokéletes siksag. A foldtani adottsagok tekintetében meg kell emliteni, hogy a
tajat holocén folyovizi képzddmények fedik, Fehérgyarmat kornyékén az Ontésagyag,
Ontésiszap az uralkodod. A talajtakaro teljes egészében dntésanyagokon kialakult, talajviz hatés
alatt allo réti és 1ap talajokbol all.

4.2.3.2. Talaj és talajvédelem

természeti adottsagokndl mar részben bemutatisra keriiltek a telepiilés talajadottsagai.
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Fehérgyarmat teriiletén a gyenge termoképességli, rossz vizgazdalkodasu talajok domindlnak,
ezért a talajok talajjavitasra szorulnak.

A talajokat az emberi tevékenységek koziil a mezdgazdasagi tevékenységek (miitragyazas,
allattartas, novényvédo szerek), az ipari tevékenységek, a szennyvizek és a hulladéklerakasok
terhelhetik.

A 80-as ¢évekig az intenziv mezdgazdasagi termelés, a jelentds mennyiségli kemikalia
hasznalata, a miitragyadzas er6sen megterhelte a talajt. A telepiilésen talajpusztuldst okoz a
szélerozio, amely problémat a nagytablds mezdgazdasagi miivelés tovabb fokozza.
Fehérgyarmat legnagyobb része széler6zio altal veszélyeztetett teriilet, ezért a mezdgazdasagi
mivelésre nem alkalmas teriileteken (kivéve a védett, illetve értékes gyepteriileteket)
erddsiteni célszerli, a diildutak, a csatorndk mentén és a mezdgazdasagi tablak hatiran
fasorokat, sovényt kell telepiteni. A talajokat kozvetleniil veszélyeztetik az illegalis
hulladéklerakasok. A talajok mindségi romlasat okozza a szikesedés. A fenti problémak
enyhitéséhez jarulhat hozza a komposzttelep létesitése.

4.2.4. Felszini és felszin alatti vizek

4.2.4.1. Felszini vizek

Fehérgyarmat ¢és kornyékének teriilete a Szamos és a Gog6-Szenke vizfolyas vizgytlijtéjéhez
tartozik.

Magyarorszag kozel 45 000 km*-es sikvidéki teriiletének igen jelentds részét, becslés szerint
60%-at veszélyezteti szdmottevd mértékben a belviz. Ilyenformdn - a meteoroldgiai és
hidrologiai tényezdk kedvezdtlen alakuldsa esetén - hatalmas teriilet kertilhet viz ala.

A belvizzel kozepesen veszélyeztetett térség az erdsen veszélyeztetett teriiletek kornyékére
terjed ki, 6sszesen 11 800 km*-t érint, ami a teljes sikvidéki teriiletnek a 26%-a. Az ide
sorolhatd térségek az Alfoldon: mindenekeldtt a Felsd-Tisza kornyéki tdjak (Bereg, Tisza-
Szamos koz, Szamos-Kraszna koz, Rétkoz, Bodrogkdz, Taktakoz), tovabba a Hortobagy
melléke, a Jaszsdg ¢és a Nagykunsdg tekintélyes része, a Korosok vidéke, az Als6-Tisza
volgye, valamint a Duna-volgyi focsatorna menti sdv. A Kisalfoldon a Fert6-Hansagi taj
tartozik ide, mig a Dunantul tobbi részén csak egészen kis teriiletek, pl. a Sarviz mentén.
Fehérgyarmat teriilete része a 42. szamu Tisza-Szamos-Turkdzi belvizrendszernek.

A Dbelvizrendszer teljes egészében gravitacios levezetésii, romaniai teriiletrél érkezd
belvizeket is fogad.

A roman teriiletrdl érkezd belvizeket a Magyar - Romén kozos érdekeltségli belvizrendszerek
lizemelési szabalyzataban foglaltak szerint kell fogadni az ott rogzitett szinteken és
mennyiségben. A magyar oldalon a hatarszelvényekben nem tudjuk szabalyozni az atvezetést,
arra csak a romadniai csatornaszakaszon levd zsilipek adnak lehetdséget (kivéve a Saréger
csatorna hatar menti zsilipét).

A Szamossalyi-arapaszto csatorna 6blézetében a zarogatban levo zsilip zarasaval, ill. sziikség
szerinti fojtasaval max. 200 cm vizallas allithatd eld. E szinten a Szamosmenti tarozoba 800
m’ engedhetd graviticidsan, mely bevezetés csokkenti a Szamossalyi-arapasztd csatorna
terhelését. A Szamossalyi tdrozoban, belvizmentes idében max. 350 cm vizallas tarthato. Az e
szint folotti vizeket a Szamosba kell engedni a tarozozsilipen keresztiil. Magas Szamos
vizallas és aradas esetén a tdrozoban vizatadas nélkiil Max. 550 cm vizallas tarthato. Belvizes
id6szakban a Szamossalyi tarozo eldiiritését -350 cm-nél alacsonyabb vizszint tartasat- kell
elvégezni a hidrologiai helyzet gondos mérlegelésével. Rendkiviili esetekben a Szamosmenti
tarozobol a Szamos folyoba telepitett szallithatd szivattyGival is emelhetd belviz, illetve a
zardgadt mogotti teriileten lehetséges vésztarozas. Amennyiben a Tur-belviz 6blozetek
belvizhelyzete lehetévé teszi, ugy belvizleaddas ezen Oblozetekbe zsilipeken keresztiil
lehetséges.
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A Szamossalyi-arapasztd 0blozetbdl a GOgd-Szenke osztozsilipen csak abban az esetben
adhato at belviz a Tur-belviz also és fels6 6blozetekbe, ha a

. a belviz fogadasanak és szabad tovabbvezetésének feltételei biztositottak,

. a belviz fogadasaval a Tur-belviz als6é és fels6 Oblozetekben kisebb belvizkar
keletkezik, mint az arapasztd 6blozetben a leengedés nélkiil.

A jarés fontosabb felszini vizei a Tisza, a Szamos ¢és a Tur. A Tisza vizmindsége Tiszabecsnél
tapanyag haztartds és mikrobiologiai paraméterek alapjan III. osztdlyu "tlirhetd", egyéb
paraméterek alapjan II. osztdlya ,,j6 viz” mindségi kategoridba sorolhatd. Szamos
vizmindsége Tunyogmatolcsnal tapanyag hdaztartds paramétere alapjan IV. osztalyu
»szennyezett viz”, mig a tobbi paraméter alapjan III. osztalyu "tlirhet6" mindségi kategoériaba
sorolhato. A Tuar a kiilonbdzé vizmindségi paraméterek szempontjabdl igen valtozatos
mindséget mutat, amig a szerves €s szervetlen mikroszennyezdk alapjan V. osztalyu "erésen
szennyezett viz", addig oxigén- ¢és tapanyaghaztartas alapjan II. osztalyu ,,j6 viz” mindségi
kategoriaba sorolhato.

Evente ismétlédé vizminGségi probléma a meleg nyari, kisvizes idészakokban a Szamos
oxigénhdztartdsinak nagy labilitdsa, amely a Tisza folyoén is kedvezdtlen vizmindségi
allapotot okoz. Az elmult tiz évben rendkiviili szennyezddéseket az orszaghataron tulrol
érkezd elsOsorban szénhidrogén szarmazékok, ritkdbb esetben hidrometerologiai helyzet,
illetve esetenként cianid, nehézfém szennyezések okoztak. A szennyviztisztitdo telepek
tisztitott szennyviz bevezetései a kistérségben iddszakos vizfolyasokba, belvizcsatornakba
keriilnek, tobb napos tartdzkodas utan jutnak a Tiszaba, ezért csak kis mértékben terhelik a
vizmindségeét.

4.2.4.2. Felszin alatti vizek
4.2.4.2.1. Altalanos jellemzése

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz616 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan Fehérgyarmat az érzékeny felszin
alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések kozé tartozik.

A talajviz szintje atlagosan 1-2 m kozott van, de a telepiilés déli részén akar a terepszinttdl 1
m- re is megtaldlhatdo. Mindségére jellemzd, hogy rendkiviil szennyezett, elsésorban a
szennyvizszikkasztasnak koszonhetéen, de veszélyes szennyezok a védelem nélkiili
hulladéklerakok is.

A szennyviz elszikkasztasa kovetkeztében a telepiilések alatt szennyvizdombok alakulnak ki,
novelve ezzel a belvizveszélyt. A talajvizekben tobb tiz méteres mélységig kimutathatd a
haztartasi és mezdgazdasagi szennyvizbol beszivargd ammonia; a nitrit- és nitrat szennyezés a
felszin kozelében jellemzo.

Talajvizfigyeld rendszer nem ¢épiilt ki, a jarasban jelenleg Fehérgyarmaton, Fiilesden,
Kisnaményban, Kispaladon, Kémorén, Milotan, Szatmarcsekén, Vamosorosziban, Zajtan és
Zsarolyanban miikddik talajvizfigyeld kut.
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T Rersenen

Jelmagyarazat
Talajviz mélysage
ysége

¢ adat higmyzik

17.sz. abra.:Telepiilés és kornyékének felszin alatti vizszint térképe

A Vizgylijté-gazdalkodasi tervek (VGT) tartalmazzak a felmért vizgazdalkodasi problémak, a
kornyezeti célkitlizések ¢és ezen célkitiizések megvaldsitdsara szolgald intézkedések
Osszefoglalasat. Fehérgyarmat teriilete a Fels6-Tisza felszin alatti viztesten talalhato és az erre
a viztestre vonatkozdan meghatarozott célok €s intézkedések teljesitésében érintett.
Fehérgyarmat teriiletén taldlhato vizbazisokat a 4.2.2.2. fejezet mutatja be, a kitermelt viz
mindségi jellemzésével. A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivoellatast szolgald
vizlétesitmények védelmérdl szol6 123/1997, (VIL 18.) Korm. rendelet 5. szdmu melléklete
tartalmazza a vonatkoz¢ teriilethasznalati korlatozasokat.

A jarasban a vizellatast biztosito rétegvizek rendkiviil j6 mindségliek.

4.2.4.2.2. Vizi kozmivek
4.2.4.2.2.1. Altalanos ismerteté

A hazai vizi kozmi ellatas, szolgaltatas aktudlis és jovobeni feladatokat jelentd sulypontjai az
iizemeld ¢és tavlati vizbazisok biztonsagba helyezése, az ivévizellatas vizmindségi
problémainak rendezése, a szennyvizelvezetés, szennyviztisztitas fejlett eurdpai orszagokhoz
viszonyitott elmaradasanak megfeleld iitemben torténd felszamoldsa a vizbazisvédelem
szempontjaira is figyelemmel és a megujult szabalyozasoknak megfeleld vizi kozmi
szolgaltatasi struktura, dijrendszer kialakulasa.

Fehérgyarmat teriiletén a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. végzi a vizellatasi és
csatornazasi feladatokat. A Tiszamenti Regiondlis Vizmlvek Zrt. jelenleg kétszazot
telepiilésen tevékenykedik, ahol 590990 fogyasztét latnak el ivovizzel és 262272 fogyasztd
altal kibocsatott szennyvizet vezetnek el, melyet megfeleld szintli tisztitdas utén,
artalommentesen helyeznek el.

A vizi kozmiivel kapcsolatos kérdések az Eurdpai Unidhoz torténd csatlakozas ota kapnak
egyre nagyobb figyelmet.

Ennek sarkalatos pontjai a vizbazisok védelme (kiilonds tekintettel a sériilékeny vizbazisokra),
a kozegészségligyi eldirasoknak megfeleld mindségli és mennyiségii ivovizellatas, a keletkezd
szennyvizek elvezetése - és tisztitasa, artalommentes elhelyezése, valamint a szervezeti
struktara atalakitasa, rendezése.

Fehérgyarmat a Fehérgyarmati Uzemmérndkség ala tartozik. Viszont kiilon &nalld
lizemegységgel rendelkezik.
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A Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. miikodteti Fehérgyarmaton az ivoviz szolgaltatast.
Vizmiitelep Fehérgyarmaton talalhato, aminek a napi kapacitisa 5000 m’/nap, az ellatott
telepiilések: Fehérgyarmat, Penyige, Mand és Komoro (Ellatott népesség 18 570 £6).

4.2.4.2.2.2. Vizgazdilkodas és vizellatas (ivo, ipari, tiizolto, ontozoviz és termalviz
hasznositas)

A 123/1997. (VIL 18.) Kormanyrendelet értelmében az ivoviz mindségili, az asvany- ¢€s
gyogyviz hasznositast szolgdldo igénybe vett, vagy tavlati hasznositast szolgaldé kozcélu
vizbazisok esetén, ahol a véddéidomnak van felszini metszete, akkor véddidomot,
védoovezetet kell kijeldlni.

Minden maés esetben a véddidom, védoteriilet kijeldlheto.

Vizbazis adatai:

. Neve: Fehérgyarmat Vizmi

. Uzemeltetd: Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.
. Védend§ termelés: 3 288 m’/d

. A vizbazis nem sériilékeny

. Sulyponti koordinati: Y= 909694 m; X=299212 m
A vizbazis védoteriiletének rajzat a 18. sz.abran mutatjuk be.

A Fehérgyarmat ivovizellatasa felszin alatti vizekbdl torténik. A mélyfurast kutakbol
buvarszivattyuval kitermelt ivovizet a hatarérték folotti vas- és a mangantartalma miatt a
felhasznalds elott tisztitani kell. A viztisztitdsi technologia tobbnyire a vas- ¢és
mangantalanitast, valamint a fertétlenitést foglalja magaban.

A vizvezeték halozat hossza 49,6 km, a haztartasok 100%-a vezetékes vizellatassal
rendelkezik. A kézmiives ivovizellatas a telepiilésen a mindségi €és mennyiségi igényeket is
kielégiti.

A

18.sz.abra.Fehérgyarmati vizmii védoteriiletének felszini vetiilete

4.2.4.3. El6vilag jellemzése

4.2.4.3.1. Novényzet
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Novényfoldrajzi tértagolodas tekintetében a teriilet az Alfold floéravidék (Eupannonicum)
Eszakalfoldi florajarasaba (Samicum) tartozik. Fehérgyarmat egykoron erddvel boritott teriilet
volt, melyet az elmult évszazad alatt nagyrészt kiirtottak, a mocsarakat, lapokat pedig
lecsapoltak. A teriilet az elhagyott medrek, morotvak, rossz lefolyasu laposok, hindr, mocsar
¢s lapi vegetacioi tették valtozatossa.

Legjellemzobb erdétarsulasok a tolgy-koris-szil ligeterddk, az alfoldi gyertyanos tolgyesek,
az égeres laperddk és a puhafas ligeterddk, gyeptarsulasai pedig a mocsarrét, az ecsetpazsitos,
csenkeszes rétek, helyenként enyhén szikesedo jelleggel.

- A tagabb teriilet novénytani jellemzése

A teriilet nagy részén szantok és gyepek az uralkoddk, melyeket kordbban erddirtassal
alakitottak ki, de azoéta az erddsités folyamata is elkezd6dott. A vizes éléhelyek (mocsarak,
nedves rétek) a hajdani medrekhez és morotvakhoz kotheték (részben DOVENYT szerk. 2010
alapjan).

Beregi-sik (E)

A gyepek, szantok, telepiilések erddirtassal alakultak ki. A kist4j erddsiiltsége az utobbi évek
erddsitései nyoméan ismét nd, kedvezoének mondhaté (6shonos) fafaj-Osszetétellel. A
fennmaradt erdoket foleg tolgy-koris-szil ligeterddk és alfoldi gyertydnos-tdlgyesek alkotjak.
M¢élyebb fekvésben jellemzok az égeres laperddk, a folyok mentén a puhafas ligeterdék. A
gyepek koziil dominalnak a mocsarrétek és a legelok. A hajdani medrekben magassasos,
zsombékos, harmatkasas, flizlapos, kolokanos, laposodasra hajlamos mocsari vegetaciot
talalunk, helyenként uszolapképzodéssel. Kiilonlegességek a tézegmohas (részben dagado-)
lapok, amelyek morotva eredetliek.

Szatmari-sik (nagy rész kozépen és D)

A vizfolyasok meghatarozdak voltak a novényzet kialakuldsaban. A Szatmari-sik egy részét
az Ecsedi-lap teriilete foglalta el, melynek eredeti vegetacioja gyakorlatilag eltiint. Az
alapvetden alfoldi kistdj florajaban szamos elem utal a karpati kapcsolatokra. A kistdj jelentds
része mar szantd és gyep, de erddsiiltsége az utdbbi évek erddtelepitései nyoman novekszik.
A fennmaradt erdétomboket foleg tolgy-koris-szil ligeterddk és alfoldi gyertydnos-tolgyesek,
valamint szarmazékaik alkotjak. Mélyebb fekvésben jellemzdk az égeres laperddk, a folydk
mentén a puhafas ligeterddk. A gyepek dontéen mdasodlagosak, jellemzOk a mocsarrét és
mezofil jellegli ecsetpazsitos, csenkeszes rétek és legeldk, helyenként enyhén szikesedd
jelleggel.

Az erdoteriiletek jellemzése

Erdok elszortan helyezkednek el a vizsgélt teriileten, kis kiterjedésben (7,59%), északon
nagyobb tombokben, délfelé mozaikosabban. Jellemzok a fennmaradt t6lgy-koris-szil
ligeterddk és az alfoldi gyertyanos-tdlgyesek, valamint a vizhez kothetd égeres laperddk és
puhafas ligeterdok. Tulajdonforma tekintetében a magéantulajdon a legnagyobb aranyu, az
allami tulajdon aranya is nagyon jelentds, de a vegyes tulajdont erddk is emlitést érdemelnek
(pl. Komoré és Kisnamény kornyéke), mig kozosségi tulajdont erdd alig fordul eld.
Elsddleges rendeltetés szempontjabdl a teriilet északi fele a védelmi, mig déli fele inkabb a
gazdasagi kategoriaba esik, a kozjoléti és egyeb részlet kategoria csak elvétve fordul eld (8.
abra). Tlzveszélyességi szempontbol a kismértékben tlizveszélyes kategéria a dominans, a
nagymértékben tlizveszélyes és a kozepes mértékben tlizveszélyes kategoria alig fordul eld
(http://erdoterkep.nebih.gov.hu/).

4.2.4.3.2. Allatvilag

A térség nagy kiterjedésii erddi évszazadokkal ezeldtt hatalmas vadallomanyt tartottak el. Az
erdok szarvasokat, 6zeket, rokakat, borzokat, siketfajdokat és csdszdrmadarakat neveltek. A
taj allatvilaga mara mar nem olyan bdvelkedd, mint egykoron, de még igy is sokkal
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gazdagabb, mint az orszdg mas teriiletein. Mivel a taj folyovizei és erddi halban és vadban
igen bovelkednek, ezért az ésszerti gazdalkodéssal Osszekapcsolt horgasz- és vadaszturizmus
szamos lehetdséget rejt magaban.

4.2.5.Tajhasznalat, tajszerkezet

4.2.5.1. Altalanos ismerteté

Fehérgyarmat természetfoldrajzi helyzete, a varos €s kdrnyezetének domborzata, az éghajlat,
a kornyez0 talajok termdképessége, a felszini vizek bdsége meghataroztak a taj szerkezetét, a
tajhasznalat alakulasat. A telepiilés jellemzOen sikvidéken talalhat6, alapvetden
mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletekkel meghatarozott kornyezetben helyezkedik el.
Tajtorténet  Fehérgyarmat honfoglalas eldtti  teriilete a siklapokkal, mocsarakkal,
pusztagyepekkel tarkitotterddssztyepp lehetett, melynek uralkodo fafaja a tolgy volt.

Ebbdl alakult ki egy kisfalvas szerkezet, ahol a telepiilések lakéi az erdds-lapos-buckas
teriileten rét és legeldgazdalkodast, kis parcelldkon szant6foldi miivelést folytattak. A
tatarjaras alatt a telepiilés elnéptelenedhetett, mint szamos falu, és csak a XVIII-XIX.
szazadtol kezdhették tijra benépesiteni.

A XIX. szazad masodik felétdl felgyorsult a természet atalakitdsa, melynek nyoman kezdett
kialakulni a t4j ma ismert képe. A legnagyobb beavatkozas a térség vizeinek lecsapolasa volt.
1892-t6l kezdve csatorndkkal haléztak be a teriiletet. A lapok helyén ugyan szantofoldeket
nyertek, melynek kdvetkeztében a talaj kiszaradt. Az 1970-es évektdl kezdddden a folyamat
részleges megallitasa érdekében hoztak létre az erddspusztai joléti tavak rendszerét.

A vizrendezésnél joval korabban, mar a XVI-XVII. szazad torok vilaga alatt megkezdddott az
erddteriiletek csokkenése, melyek helyét szantok, gylimolesdsok, rétek, homoki legeldk
foglaltak el.

Ezt tetézte a megmaradt erddk fadlloméanyanak éatalakitasa, amikor a tolgyet a gyorsan névo, a
szarazsagot jobban tiiré akaccal valtottak fel. Az 50-es évektol az akac mellett egyre
gyakoribba valt a szintén tajidegen erdei ¢és fekete fenyd, valamint a nemes nyar hasznalata
nemcsak az 6shonos erddk feltjitdsara, de a néhai homoki tolgyesek helyén 1étrejott silany
szantok Ujrafasitdsara is. Az akdc és a tobbi tajidegen fafaj a térség élovilagat, tajképét
elszegényitette. Rdadasul az erddk tarvagas utani kituskdzasa és mélyszantdsa nyoman eltiint
az erdei aljnovényzet és az erddssztyepp jellegli novényzet tilnyomo része.
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1 9.sz.;ibra. Telepiilés és kornyékének térképe 1806-1869 kozott

A telepiilés kiiltertiletén és annak kornyezetében a tajhasznalat a CORINE adatbézisa szerint a
kovetkezdképpen jellemezhetd.

A varos kozponti része nem-0Osszefiiggd telepiilés szerkezetet mutat. Fehérgyarmat varos
hatardban dontéen nem-ontozott szantofoldek fekszenek. A varost Eszakrol elsédlegesen
mezOgazdasagi €s atmeneti erdds-cserjés teriiletek fogjak kozre, mig kelet fel¢ haladva
lomblevelti erddk veszik 4t a helyliket. Délen csak ipari vagy kereskedelmi teriiletek,
Nyugaton pedig rét/legeld, valamint elsédlegesen mezdgazdasagi teriiletek ékelddtek a nem
ontozott szantofoldek koze.

TN Kisar _—

Szatméarcgeke - Csszefliggd telepiilés szerkezet
) : Nagyar

Nem-osszefuggé telepulés szerkezet
- loari vagy kereskedelmi teruletek
I (- &s vas(thalozat és csatiakozo teriletek

"_ﬁ.‘./
. . f I Kikotok
L / / %Komo . B Repuldterek

/ / I Nyersanyag kitermelés
Nabrad / RJ] I Lerakohelyek, meddahanyck
$ / Epitési munkahelyek
b <2 / W Varosi zeldteruletek
\ _f I Sport-, szabadidd- és Uduld teriletek
\ Nem-gntozatt szantofoklek

\ af Rizs foldek
nyige Sz5l6k
Szamskér Fehérgyarm l) Vigepman Gyumalosossk, bogyésck
Rét/legeld

Komplex miivelési szerkezet

Elsddiegesen mezdgazdasagi terlletek jelentds torm. novény zettel
W Lomblevel erdok
@ I Tiileveld erddk
’ y\szekeres I Vogyes erdtk

8 )

Természetes gyepek, természetkdzeli rétek
Atmeneti erdés-cserjés feriletek
- Szarazfoldi mocsarak
J/— I T6zoglapok
Zsam| an M Folyovizek, vizi utak
Cegenydanyad y I Alldvizek

Tunyogmatolcs .

20.sz.abra. Telepiilés és kﬁrnyékének tajhasznalati térképe
4.2.5.2. Védett, védendo taji és természeti értékek, teriiletek
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4.2.5.2.1. Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendo teriiletek

4.2.5.2.1.1. Orszagos jelentoségu tajképvédelmi teriilet dvezete

Fehérgyarmat a kozpontja az 1982-ben létrehozott, mozaikos szerkezetli Szatméar-Beregi
Tajvédelmi Korzetnek. Az orszagos természeti védelem alatt 4116 teriiletrészek a véaros északi
részén helyeznek el, a telepiilés teriiletének 19,3%-an. Fokozottan védett teriilet nem talalhato
a teleptilésen. A tajvédelmi korzet az orszag jellegzetes természeti, tajképi adottsdgokban
gazdag nagyobb, altalaban Osszefliggd teriilete, tajrészlete, ahol az ember és természet
kolesonhatéasa esztétikai, kulturdlis és természeti szempontbdl jol megkiilonboztethetd jelleget
alakitott ki, és elsddleges rendeltetése a tajképi €s a természeti értékek megorzése.

A 104 ezer ha kiterjedésii Szatmar-Beregi Naturpark 67 kdzség 0sszefogasaval jott 1étre 2010-
ben, melynek koézpontja szintén Fehérgyarmaton taldlhatdo. Az Onkormdnyzatok, civil
szervezetek és maganszemélyek altal 1étrehozott kdzhasznu alapitvany célja a természeti, téji
¢és kultartorténeti értékek megdrzése, a kornyezet fenntarthatd hasznalata, természetkimélod
gazdalkodas folytatdsa és a természetvédelmi oktatds és ismeretterjesztés eldsegitése. A
natirpark cimmel rendelkezd telepiiléseken ¢€lok nagyobb eséllyel indulhatnak a
teriiletfejlesztési, gazdalkodasi, kulturalis és turisztikai palyazatokon.

4.2.5.2.1.2. Térseégi jelentoségi tajképvédelmi teriilet
Fehérgyarmat teriiletén és kornyékén térségi jelentdségli tajképvédelmi teriilet ovezet lett
kijeldlve az Orszagos Tertiletrendezési Terv alapjan.
Az alabbi teriileteket érinti:

* A Szamos hullamtere és a folyd menti teriiletek;

* A tervezett Szatmar-Bereg Naturpark telepiiléseinek teriilete;
Az ajanlasok megegyeznek az orszagos jelentdségli tajképvédelmi teriiletre vonatkozd
ajanlasokkal.

4.2.6. Nemzeti és nemzetkozi természetvédelmi oltalom alatt allo vagy védelemre
tervezett teriilet, érték, emlék

4.2.6.1. Nemzetkozi természetvédelmi oltalom alatt allo teriiletek a telepiilésen

Az Eurépai Unio altal létrehozott Natura 2000 egy olyan Osszefiiggd eurdpai Okologiai
halézat, amely a kozosségi jelentdségli természetes ¢ldhelytipusok, vadon €16 allat- és
novényfajok védelmén keresztiil biztositja a biologiai sokféleség megovasat és hozzajarul
kedvezd természetvédelmi helyzetiik fenntartasahoz, illetve helyreéllitasdhoz. A Natura 2000
halozat az Eurdpai Unid két természetvédelmi iranyelve alapjan kijelolendd teriileteket - a
madarvédelmi irdnyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként kijeldlendd kiilonleges madarvédelmi
teriileteket ¢és az ¢élohelyvédelmi iranyelv (43/92/EGK) alapjan kijeldlendd kiilonleges
természetmegOrzési teriileteket - foglalja magéba.

A G0Og6-Szenke nevi kiilonleges természetmegorzési tertilet a telepiilés 080 hrsz.-u tertiletét
érinti. A Szatmar-Bereg elnevezésii kiillonleges madarvédelmi teriiletek Fehérgyarmat északi
részén huzodnak. A Natura 2000-es teriiletek a telepiilés teriiletének 20,9%-at fedik le. A
hrsz.- os lehatarolast a telepiilésrendezési terv tartalmazza.
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21.sz.abra. A telepiilés és kornyékének Natura 2000-es teriiletei

4.2.6.2. Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt allé teriiletek a telepiilésen
Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt all6 teriiletek a telepiilésen nem lettek kijeldlve.

4.2.6.3. Okolégiai halozat

Az oOkolodgiai halozat funkciondlis elemei az aldbbiak, melyek megtaldlhatok a telepiilés
teriiletén és a kornyez0 teriileteken.

A magteriiletek kozotti kapcsolatot a savos, folytonos éldhelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakitdsokkal jellemezhetd ¢lohely-mozaikok, lancolatok, az tugynevezett Okoldgiai
folyosok biztositjak. Ezek az éldhelyeket, ¢lohely komplexumokat kotik dssze, egyben
biztositjak a génaramlést az egymastol elszigetelt populaciok kozott.

A magteriiletek ¢és a folyosok koriil védoézonat (puffer zona) kell kijeldlni, ahol még a
természetkozeli élohelyek ardanya lehetdség szerint magas, feladatuk a magteriiletek és
folyosok védelme az esetleges kiils6 karos hatasoktol.

A szigetszerlien elhelyezkedd értékes természetkozeli ¢€lohelyeket az Okoldgiai halozat
kapcsolja 0sszefliggd rendszerré, mely a hatdlyos telepiilésrendezési terv jovahagyasat
kovetden jovahagyott Orszagos Teriiletrendezési Tervben (2003. évi XXVI. tv.) kertilt
meghatdrozasra.

Az orszagos Okologiai halozat kategorizalasat a megyei teriiletrendezési terv tartalmazza.
Fehérgyarmaton az orszagos Okoldgiai halézat magteriiletének szamit a telepiilés északi
részén a 4127. sz. ut keleti és nyugati oldalan elhelyezkedd nagyobb Osszefliggd teriilet. A
Kenéz-dulé az dkologiai folyosd részét képezi, mig a kiilteriilet nagy része a puffer teriilet
Ovezetéhez tartozik.
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22.sz.abra.Telepulés és kornyékének természetvédelmi teriiletei

4.2.6.4. Egyéb természeti értékek

4.2.6.4.1. Természeti teriiletek

A természetvédelmi torvény meghatarozdsa szerint a természeti teriilet valamennyi olyan
foldtertilet, melyet elsésorban természet kozeli allapotok jellemeznek. Természet kozeli
allapotiinak mindsiil az €l6hely, t4j, ¢letk6zosség, amelynek kialakuldsara az ember csekély
mértékben hatott (természeteshez hasonlitd koriilményeket teremtve), a benne lejatszodod
folyamatokat tobbségiikben az Onszabalyozas jellemzi, de kdzvetlen emberi beavatkozas
nélkiil is fennmaradnak.

Védett természeti teriiletek Fehérgyarmat teriiletén nem lettek kijelolve.

4.2.6.4.2. Természeti értékek helyi védelme

A telepiilési onkormdnyzati hatdskorben egyetlen védetté nyilvanitott emlék talalhato. A
fehérgyarmati keleti platanfa belteriileten, kozteriileten (Tomottvar utcaban) all. A védelem
célja a helytorténeti jelentOségii fa egyedi jellegének megorzése.

4.2.6.4.3. Tajhasznalati konfliktusok és problémak kezelése

A Fehérgyarmat kozigazgatasi teriiletének kozel 18 %-at telepiilési teriiletek (belteriiletek)
foglaljak el. A kozponti belteriilet a fokozlekedési utak - 491 sz. és a 4127 sz. kozutak -
csomopontjaban alakult ki.

A lakoteriileti és gazdasagi fejlesztési elképzeléseknek teret, teriiletet biztositva folyamatosan
novekszik és tovabb fog ndvekedni a telepiilési teriilet (a kozponti belteriilet).

Az 1j beépitésre szant teriiletek kijelolésénél sziikséges figyelembe venni a tervezett uthalozat
szerkezet-atalakito, teriilethasznalat-modosité hatasait, valamint a védett, illetve védelemre
tervezett természeti teriiletek helyzetét, hiszen jelentds hatdssal vannak erre ezek a
beavatkozasok.

Fehérgyarmaton a kéaros kornyezeti hatasok globalis kockazatként jelennek meg.

A varos stratégiai elképzeléseinél, ahol tajhasznalati feladatok jelentkeznek, leginkabb csak
hosszatavon vannak kihatdssal. Mindezek ellenére meg vannak azok a cselekvési eszkdzok,
amik preventiv modon lokalisan is alkalmazhatoak.
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A beépitésre szant teriiletek 1j, els6sorban mezdgazdasagi teriileteket foglalnak el, természet
kozeli teriileteket csak kivételes esetben érintenek. A belteriilet ndvekedése soran sziikséges a
telepiilési teriilet tulzott kiterjedésének, a belteriiletek 6sszendvésének megakadalyozasa, az
Okologiai halozat folyamatossaganak biztositasa.

A varosban fontos a lakossag kornyezettudatossagat erdsité intézkedések, a téméban
tevékenykedd civil szervezetek tdmogatéasa, a kornyezetvédelmi kérdések beépitése az iskolai
oktatasba, mind hasznos eszkdznek bizonyulnak.

Telepiilésrendszer t4jhasznalati konfliktusainak mérséklését és a telepiiléshalozat értékeit,
értek Orzé megujulasat elOsegitdé térszerkezet, kozlekedési haldzat és szabalyozas
kialakitasaval lehet biztositani.

Fehérgyarmat belteriiletén vizsgéalni kell a kozteriiletek és a varos koriili zoldtertiletek
fejlesztési lehetOségeit.

A tajképvédelmi teriiletek esetében a tajképet jelentdsen megvaltoztatd épitmények terveihez
kiilon jogszabalyban meghatarozott latvanytervet kell késziteni. Az 6vezetbe tartozo telepiilés
helyi épitési szabdlyzatanak és szabdlyozasi tervének a tajképet zavard épitmények és
teriiletfelhasznalasok tilalmat, illetve az épitmények tajba illesztésére vonatkozd szabalyokat
is tartalmaznia kell.

A rendszeresen belvizjarta teriilet 6vezetében beépitésre szant teriilet csak kivételes esetben
jelolhetd ki és a telepiilésrendezési eszkdozokben belvizrendezési munkatervet kell készittetni.
A nagyvizi meder Ovezetében beépitésre szant teriilet még kivételes esetben sem jelolhetd ki.
Kiemelt feladat Fehérgyarmat varos belteriileti csapadékviz-elvezetd rendszerének teljes
rekonstrukcidja, mely egyben lehet a tajhasznalati konfliktus része is. A csapadék csatornazas
korszerti kialakitasa, a felszin kdzeli csatornarendszerek alkalmazéasa sordn lehet a por és sar
szennyezOdések megsziintetését megoldani. A por és sar szennyezddések megsziintetése
egyben a levegétisztasag védelmének egyik elemeként lehet tekinteni.

A véros feladata a taji értékeinek védelme, hasznositasa és fejlesztése

Az Onkormanyzat a fejlesztések megvaldsitasa soran igyekszik a karos kornyezeti hatasokat
minimalizélni, gy, hogy azok sem révidtavon, sem hossztdvon ne jelentsenek veszélyt. Az
Onkormanyzat a rendelkezésre allo eszkdzeivel igyekszik Osztondzni és tdmogatni az
energiatakarékos megoldasokat legyen sz6 lakossagi, vallalkozoi, vagy sajat beruhdzasrol.

4.2.6.5. Az épitett kornyezet értékei

4.2.6.5.1. Régészeti teriilet, védett régészeti teriilet, régészeti érdekii teriilet

Fehérgyarmat kiil- és belteriiletén 8 db régészeti lelohely taldlhatd. Ezen régészeti teriiletek
lehatarolasa a Telepiilésrendezési tervben megtalalhato, illetve bemutatasra keriilnek az
Orokségvédelmi Hatastanulmanyban.

Régészeti lelohelyek:

- Reformatus templom ¢és kornyéke, LelOhely azonositd: 36248, hrsz: 790/1, 790/2, 788,
764/2,792

- Kozépkori templom ¢és koriilotte a kozépkori temetd €s teleptilés részletei

- MHSZ 16tér, Leldhely azonositd: 36152, hrsz: 023/3, 023/2, 023/6, 027, 031/1 - Bronzkori
cserepek

- Harom-Hold.diild, Lel6hely azonosité: 38153, hrsz: 031/1 - Bronzkori, kelta cserepek

- Harom-Hold.du16, Leldhely azonosito: 38154, hrsz: 031/1 - Oskori, kelta, romai kori és
Arpad-kori cserepek

- Szenke-hat, LelShely azonosito: 38155, hrsz: 029 - Romai kori és Arpad-kori cserepek

- Téglagyar, LelShely azonositd: 38156, hrsz: 2240, 0101/2,0102/2, 0112/2 - Roémai koso
-Tomosvar, Lel6hely azonositd: 38157, hrsz: 1463, 1464 - Foldvar Kenéztelke (még nem
sikeriilt azonositani) - Kdzépkori telepiilés
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4.2.6.6. Levegotisztasagi helyzet

Fehérgyarmaton, nagy teriileten okoz kornyezeti konfliktust a kozlekedésbdl szarmazé zaj- és
rezgésterhelés, hiszen az orszdgos mellékutak a varos telepiiléskozpontjan haladnak keresztiil.
Kiilonosen terhelé a zajkibocsatas €s a rezgéshatas annak kovetkeztében, hogy igen
nagyaranyu a nehézgépjarmi forgalom. A tervezett telepiilést elkeriild ut megépitése mérsékli
majd a telepiilésen athaladé kozuti forgalmat, ezaltal jelentésen csokkeni fog a zajterhelés. A
jelentds iparfejlesztési elképzelések azonban az ellentétes iranyba hatnak.

A lakoteriileteket éro terhelések korében kiemelten kell kezelni a vasuti zajterhelést is.

A mezOgazdasagi a novénytermesztésbol adddod zajterhelés a lakoteriiletektl tavol, a
kiilteriileten realizadlodik, ezért lakossagi panaszokat altaldban nem okoz. A lakokorzet
kozelébe az allattartds az 4allatok hangjaval és a technoldgiai zajokkal idézhetnek el6
konfliktusokat.

A teleptilésen a lakoéteriileten beliil is kialakultak kisipari jellegli lizemek, amelyek a
novekedéssel mar a lakokornyezetet zavarjak.

Az egyéb zajterhelések koziil a szérakoztatd 1étesitmények éjszakai mitkodésébdl szarmazo
zaj zavarhatja a kornyéken lakokat. Ennek szabdlyozasara az Onkorményzati zajvédelmi
rendelet hivatott. Ennek betartatdsa szintén az dnkormanyzat hatdskorébe tartozik.

A tervezési teriilet a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint Az orszag tobbi teriiletéhez
tartozik, amelyen beliil:
»a kén-dioxid és benzol légszennyezd anyag koncentracioja az ,,F”,

. a nitrogén-dioxid légszennyezd anyag koncentracidja a ,,F”,

. a szén-monoxid l1égszennyez06 anyag koncentracioja az ,,F”,

. a szilard légszennyez6 anyag koncentracidja a ,,E”,

. a benzol l1égszennyez0d anyag koncentracidja az ,,F” kategoridba tartozik.

Hatarérték feletti 1égszennyezettség egyik szennyezd anyagok tekintetében sem all fenn. A
Fehérgyarmati jaras az orszag egyik legtisztabb levegdjii teriilete, mindazonaltal a telepiilést
is érik a kozlekedés, az iparteriiletek, az izemi tevékenységek ¢€s a lakossag altali terhelések.
Az ipari eredetli 1égszennyez0 anyag kibocsatas Fehérgyarmaton nem jelentds. A telepiilésen
foleg mezdgazdasagi termelés folyik.

A mezdgazdasagi teriiletekrdl érkezd por a varos belteriiletét terheli €s a leiilepedés utan a
kozlekedés kovetkeztében ujra a 1égkorbe jutnak a porszemcesék.

A beltertileti allattartas az allattartasi rendelet hianyaban okozhat biizterheléssel jar6 lakossagi
panaszokat. A levegd sajatos szennyezettségét okozzak a 1égkdri allergének.

Fehérgyarmatot orszagos kozuti féutat nem érint. Azonban a telepiiléshalozat gerincét
orszagos mellékutak alkotjdk, melyeknek forgalma jelentds kornyezetterhelést okoz. A
térséget atszeld 491 sz. ut jelentds hatarforgalmat is lebonyolit, amelynek a telepiilés
belteriiletén kornyezeti kovetkezménye is van.

karos anyag levegdbe jutdsdt okozza. A levegdmindség szempontjabdl kedvezd hatast a
foldgazzal valo flitésre attérés, de még sok haztartasban a vegyes tiizelés a jellemzd. A téli
idészakban azonban megfigyelhetd a szilardanyag, korom ¢és kéndioxid kibocsatas
novekedése.

4.2.6.7. Zaj, és rezgésterhelés
A kornyezeti zaj- €és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM- EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az ilizemi és szabadidds

létesitményektdl szadrmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd teriileteken
( 37.sz.tablazat).
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Hatarérték (LTH) az LAM

Sorszam Zajtol védendo teriilet megitélési szintre* (dB)
NAPPAL EJJEL

06-22 ORA | 22- 06 ORA

Udiiléteriilet,  kiilonleges  teriilletek ~ koziill — az

egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakoteriilet  (kisvarosias,  kertvarosias,  falusias,
. telepszerti beépitésti), kiilonleges teriiletek koziil az

oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet 50 40
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

37.sz.tablazat. Az tizemi és szabadidos létesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei

Fehérgyarmaton, nagy teriileten okoz kdrnyezeti konfliktust a kozlekedésbdl szarmazé zaj- és
rezgésterhelés, hiszen az orszdgos mellékutak a varos telepiiléskdzpontjan haladnak keresztiil.
Kiilondsen terhelé a zajkibocsatds és a rezgéshatds annak kovetkeztében, hogy igen
nagyaranyu a nehézgépjarmu forgalom. A tervezett telepiilést elkeriilé ut megépitése mérsékli
majd a telepiilésen athalado kozati forgalmat, ezaltal jelentdsen csokkeni fog a zajterhelés. A
jelentds iparfejlesztési elképzelések azonban az ellentétes iranyba hatnak.

A lakéteriileteket érd terhelések korében kiemelten kell kezelni a vasuti zajterhelést is.

A mezdgazdasadgi a novénytermesztésbdl adodod zajterhelés a lakoteriiletektdl tavol, a
kiilteriileten realizalodik, ezért lakossagi panaszokat altaldban nem okoz. A lakokorzet
kozelébe az allattartds az allatok hangjaval és a technologiai zajokkal idézhetnek eld
konfliktusokat.

A telepiilésen a lakoteriileten beliil is kialakultak kisipari jellegli lizemek, amelyek a
novekedéssel mar a lakokdrnyezetet zavarjak.

Az egyéb zajterhelések koziil a szérakoztatd 1étesitmények éjszakai mitkodésébdl szarmazo
zaj zavarhatja a kornyéken lakokat. Ennek szabdlyozasdra az Onkormanyzati zajvédelmi
rendelet hivatott. Ennek betartatdsa szintén az dnkormanyzat hatdskorébe tartozik.

4.2.6.8. Sugarzasvédelem

Telepiilésen nagyfesziiltségli tavvezeték €s mobiltelefon torony lakott teriilettdl tavol talalhato.
Uj mobiltelefon tornyok létesitésére alkalmas helyeket az érvényes szabalyozasi/rendezési
terv rogziti.

Fehérgyarmat Paks, Mochovce, Bohunice atomerdmiivek 300 km-es Elelmiszer-fogyasztasi
Korlatozasok Ovintézkedési Zonaja (EOZ) teriiletén kiviil esik.

A légkorben talalhatd sugdrzé anyagok terjedésének kovetésére hazankban egy orszagos
sugarzastigyeld rendszer épiilt ki. A rendszer legfontosabb része a tobb mint 130
mérdallomasbol allo halézat. Ezek a szabadtéren allo allomésok olyan miiszerekkel vannak
felszerelve, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri sugarzas: az orankénti dozis, azaz a
dozisteljesitmény értékeét.

Fehérgyarmat teriiletén sugarzasmérd pont nem talalhato.

4.2.7. A telepitési hely MEPAR blokk szerinti adatai
4.2.7.1. A telepitési helyszin és kornyezetének bemutatasa, jellemzo6i

» A MEPAR blokk szerinti adatai
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a.) A tervezett tevékenység helye (cime, ingatlan-nyilvantartdsi helyrajzi szama):
Fehérgyarmat szennyviztisztitd telep- Fehérgyarmat 2272 hrsz.(megosztas utdn a hrsz.
valtozni fog)

A létesitmény az Mgyii/ltervezett szennyviztisztito teriiletén valosul meg. A teriilet rendezési
tervi modositasa sziikséges.

b.) A felhasznalt teriilet (telek) kiterjedése:

A vonatkoz6 adatokat az épitési engedélyezési dokumentacio tartalmazza.

c.) A beépitettség mértéke:

A vonatkoz6 adatokat az épitési engedélyezési dokumentacio tartalmazza.

d.) A felhasznalt teriilet (telek) jelenlegi teriilet felhaszndldasi modja miivelési ag szerint:
Jelenlegi besorolasa:Mgyii/1

A szennyviztisztito teriiletének besoroldsa a rendezési terv szerint: Kivett szennyviztisztito
teriilletKb-Hull/2

EOV-X:909139,98 m,  EOV-Y:297467,47 m.

A tisztitotelep helye: Fehérgyarmat telepiiléstdl DNY-ra helyezkedik el, a TWQKRX20
Mepar blokk teriiletén.

e.) Tovabbi fontosnak tartott jellemzok:

e A tisztitotelepet magaba foglal6o MEPAR blokk adatai

TWQKR-X-20

tamogathato tertilet 9.207 ha
Osszes tertilet 9.5745 ha
KAT 0
Natura 2000 Nem
nitratérzékeny teriilet Igen
nitratérzékeny teriilet tipusa Eutro
zZOnaj gGyenge. min(’.)'ségﬁ, mennyiségﬁ felszin| Nem
kozeli, felszini alatti viztesttel érintett blokk

Gyenge Okologiai, kémiai allapoti felszini I
viztest vizgyijto tertiletével érintett a blokk gen
ETT Nem
MTET Szatmar-Bereg
arvizjarta teriilet Nem
VTT tertilet Nem
VTT z6na Nem
aszaly érzékeny teriiletek Nem
tuzokvédelmi (szanto) teriilet Nem
lkék vércse-védelmi (szanto) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (szantd) teriilet MTET]

Zona 3 Igen
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szanto) teriilet Nem
tuzokvédelmi (gyep) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (gyep) teriilet MTET

Zona 6 Igen
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hegy- és dombvidéki madarvédelmi (gyep)

. Nem
tertilet
nappali lepke-védelmi teriilet Nem
Natura 2000 teriiletre késziil fenntartési

. . Nem
fejlesztési terv?

38.sz.tablazat. A tisztitotelepet magaba foglalo MEPAR blokk adatai

> A tisztitotelep kornyezetének Természetvédelmi teriiletei

R (¥

23.sz.abra. A tisztitotelep kornyezetének védett természetvédelmi teriiletei (I1étesités
szempontjabol nincs)
A vizsgalt beruhazassal érintett teriilet:
e védett természeti teriletet,
Natura 2000 teriiletet,
védelemre talalhato természeti teriiletet,
ex-lege védett természeti teriiletet,
Erzékeny Természeti Teriiletet, illetve magas értékii természeti Tertiletet, valamint
egyedi tajértéket nem érint.
o Torténeti tajat, tajképvédelmi ovezetet nem érint.
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5. HATOTENYEZOK ES HATASFOLYAMATOK

5.1. HATOTENYEZOK A TEVEKENYSEG EGYES FAZISAIBAN

5.1.1. Létesités

Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez

Hatétényezé Kozvetlen emisszio A hato6tényezo térbeli Idétartam,
kiterjedése gyakorisag
tereprendezés porképzddés felépitmények és
foldmunkak, zajkibocsatas megkdzelitési utak épitkezés ideje alatt
alapozas kovetlen kornyezete
Felépitmények felépitmények és
kialakitasa megkdzelitési utak épitkezés ideje alatt
vasbeton munkak kovetlen kornyezete
fémszerelési
munkak
feliiletkezelések Y
porképzodés
zajkibocsatas
épitési alapanyagok illékony apy'agok megkozelitési utak
szallitasa €missz10ja kovetlen kornyezete épitkezés ideje alatt
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belso Mitargyak utak
anyagmozgatasi kovetlen kdrnyezete telep teriilete
tevékenységek épitkezés ideje alatt
felépitmények telep teriilete és ¢épitkezés ideje alatt
tertilet talajfunkcié elvesztése kornyezete és utan
foglalasa
¢pitkezés soran
keletkezd nincs telep teriilete épitkezés ideje alatt
kommunalis telep teriilete
¢s veszélyes
hulladékok
zajkibocsatas telep teriilete épitkezés ideje alatt
telep teriilete
zajkibocsatas
kozlekedésbol porképzddés telep teriilete épitkezés ideje alatt
eredo légszeny- illékony anyagok telep teriilete
nyezdanyag emisszidja
kibocsatas

39.sz.tablazat. Hatotényezok a telepités idészakaban
5.1.2. Hatétényezok az lizemeltetés idoszakaban
A terhelés szempontjabdl szamitasba vehetd informaciok:

e Rendszeres napi terhelések:
- a gépjarmithasznalatbol szarmazd minimalis zaj és 1€égszennyezés
- a flinyirashoz hasznalt gépek minimalis zaj és 1égszennyezése
- a locsolas technoldgiai elemeinek zajkibocsatasai
- szennyvizkezelési folyamathoz kapcsolodo zajterhelés
- szennyvizkezelésifolyamathoz kapcsolodé diffuz szennyezés

- szennyviz iszap kezelési folyamathoz kapcsolodo diffuiz szennyezés
e Iddszakos terhelések:
Alapanyagok beszallitadsabol szarmaz6 zajterhelés és vonalforras 1égszennyezés

Az iizemeltetés soran jelentkezd hatotényezoket a technoldgiai elemek alapjan az
alabbiakban foglaljuk ossze:

a.) A tevékenység kiépitése és/vagy miikodtetése jelent-e fizikai vdltoztatas(oka)t a
megvalositas helyszinén (a domborzaton, a foldhaszndlatban, a lefolydsi viszonyokban, a
meder és partja morfologidjaban, a felszin alatti viz szintjében, a novényzetben stb.)?
Nem.De a teriileten beliil teriiletfoglaldssal jar.
b.) A tevékenység miikodése kozben felhasznadl-e, illetve tarol-e, szadllit-e, kezel-e, termel-e
olyan veszélyes anyagokat, amelyek kdarosak vagy kockazatosak az emberi egészségre vagy a
kornyezetre?

nem
c.) Jar-e a tevékenység vizkivétellel felszini, illetve felszin alatti vizekbol? (A vizkivétel
mennyiségének meghatdrozdsa.)

nem
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d.) A tevékenység kiépitése, illetve miikodtetése sordn keletkezik-e onallo kezelést igényld
szennyviziszap, illetve a szokdsos mértékii telepiilési hulladéktol eltéréo mennyiségii és
minoségii szilard hulladék?

Igen. A kezelés modjat a vonatkoz6 fejezetek részletezik.
e.) A tevékenység bocsdt-e ki szennyezoanyagokat vagy barmilyen veszélyes, mérgezo vagy
egészségre karos anyagot a levegobe?

nem
1) Jellemzo-e, hogy a tevékenység kiépitése, miikidtetése zajt, rezgést, biizt okoz, illetve
fényt, hdenergidat vagy elektromdgneses sugarzdast bocsat ki?

Igen. A zaj és rezgéskibocsatas, valamint a blizkibocsatas hatarérték alatti. (lasd
kapcsolodo szamitasokat)

g2.) Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszini vizbe vagy felszin alatti vizekbe torténo
kibocsatasa?

- a talajba, vagy felszin alatti vizekbe: nem

- a felszini vizhe:igen
A vonatkozo hatasokat a befogado terhelhetdségi vizsgalat mutatja be.
h.) Jar-e a tevékenység miikidtetése szennyvizgyiijtéssel, szennyvizkibocsdtdssal vagy
specidlis kezelést, ipari elétisztitast igénylo szennyvizek keletkezésével?

Igen. A vonatkozo fejezetekben bemutatva.

i.) A kornyezetterhelés megelozésére, csokkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni
kivant berendezések (beleértve a havariak, balesetek megelozését, elharitdsat):

A bliz csokkentésére 2 db biofilter beépitésére keriil sor. Egyéb miiszaki intézkedés
nem sziikséges. Az lizemeltetési eldirasok elégségesek.
J.) Tovabbi fontosnak tartott jellemzok:

A technoldgia zartsaga miatt a kornyezetterhelés elhanyagolhatd, a miiszaki intézkedések
megfeleloek.

5.1.3. Hatasfolyamatok elemzése

A kornyezeti hatasvizsgélatok elsd 1épéseként a tervezett tevékenységeket miden esetben ha-
totényezokre bontjuk ¢és meghatarozzuk a hatotényezokbdl kiinduldé potencialis hatas
folyamatokat. Az elemzés sémajat a 24.sz. abran mutatjuk be.

5.1.3.1. Hatasfolyamatok elemzésének folyamata
Az elemzés sémajat a 24.sz. abran mutatjuk be. Az elemzést a séma szerint végezziik el.
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24.sz.abra. Hatasfolyamatok elemzésének modszertana

5.1.3.2. Hatotényezok altal érintett kornyezeti elemek

A hatotényezok (a tervezett 1étesitmények épitése €s lizemeltetése) altal okozhato hatasokat és

az érintett kdrnyezeti elemek allapotat a 3. és 4. pontnal mutattuk be.

5.1.3.3. A telepitési hely kornyéke, a jelenlegi teriillethasznalatok

a.)A szomszédos ingatlanok tényleges hasznositasanak a kérelmezd dltal ismert modja:
(Mgyii/1) hasznositasu teriiletek. A varos teriiletének dontd része
agyagos,homokos talajjal - és magas talajvizallassal - jellemzett. A teriilet talajmechanikai és

Mez6gazdasagi

geodéziai vizsgalata megtortént.
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b.) A szomszédos ingatlanokon a kérelmezo dltal tapasztalt ténylegesen folytatott
tevékenységek megjelolése (amennyiben ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. szamu melléklete
szerinti megnevezése):

Mezbgazdasagi gyiimolcsos hasznositassal jellemzett teriiletek. A folytatott tevékenységek
nem tartoznak a rendelet hatalya ala.

c.) Tovabbi fontosnak tartott jellemzok a szomszédos ingatlanokon:
nincs

52. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE A MEGNEM
VALOSULAS ESETERE

A jelenlegi helyzet az elézmények fejezetben keriilt ismertetésre. Amennyiben a tervezett
létesitmények nem valdsulnak meg, a megoldasra var6 problémak valtozatlanul
megmaradnak, sét egyes hatdsok halmozottan jelentkeznek. Ezért a cél a tervezett
létesitmények megvaldsitasa.

53. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE A LETESITES
IDOSZAKABAN

A létesitmény (szennyviztisztito telep,) épitése idoben eltolva torténik, igy a hatasok nem
osszegzodnek. Megfelelo iitemezés mellett az épités 1. éven beliil megvaldsithato. A
vonatkozo szamitasok ennek megfeleloen késziiltek.

5.3.1. Levegotisztasag-védelem

5.3.1.1. A kornyezeti elovizsgalat (hatasvizsgalat) altalanos szempontjai

A levegd tisztasagvédelmi fejezet a kornyezeti hatasvizsgalati es az egységes kornyezet
hasznalati engedélyezési eljarasrol szolo, a 12/2011. (II. 22.) Korm. rendelettel modositott
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 6.-11. §- k valamint a 4. szdmu
mellékletben foglaltaknak megfelelden késziilt el, fliggetleniil attol, hogy a tervezett tisztito a
csticsterhelésre meghatarozott (a bemutatott)8860/9708 LEE alapjan a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. Rendelet 3.sz.melléklet 103.a. pont (Szennyviztisztitd telep [amennyiben nem tartozik
az 1. szamu mellékletbe]a)10000lakosegyenérték-kapacitastol) hatalya ala tartozik, de nem
éri el a kiiszob értéket,ezért a lefolytatando eljarast a374/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
13.sz. melléklet adatlapja alapjan kell lefolytatni.Az adatlaphoz kapcsolodéoan azonban
azon kornyezeti hatasokat, (amelyek egyéb engedélyezési eljarashoz is kapcsoltak, vagy
varhato kornyezeti hatasuk a tervezett tevékenységbol, vagy a tevékenységhez feltételezheto
havaria helyzetek kapcsan kérnyezeti kockazatot hordoznak vagy hordozhatnak)az
adatlaphoz csatolt kornyezetvédelmi dokumenticié keretében kell a koérnyezetre
gyakorolt hatisokat meghatarozni, és értékelni. Ennek eredményétdl fliggden dont a
Kornyezetvédelmi  Hatésag a  kornyezetvédelmi  Hatdsvizsgéalat —elvégzésérdl,annak
sziikségességérol.Jelen  kornyezetvédelmi  terv  vonatkozo  fejezetei  ennek
figyelembevételével késziilt.

A Rendelet 12. § (1) pontja alapjan a tervezett €pités nem tartozik nemzetkozi kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras ala (148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet)

A fejezet Osszeallitasanal tovabbi levegd tisztasagvédelmi kovetelményekkel kapcsolatos,
tobbszor modositott jogszabalyokat vettiink figyelembe:

1995. évi LIIL. toérvény a kornyezet védelmérdl
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314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati es az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok kdrnyezeti vizsgalatarol
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1€gszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegd terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozdsségi jelentOségli természetvédelmi
rendeltetési teriiletekrdl

82/2011. (V. 18.) Korm. rendelete a kornyezeti hatdsok jelentéségének vizsgalataval
Osszefiiggésben egyes kormanyrendeletek modositasarol

5.3.1.2. Adatok rendelkezésre allasa, bizonytalansaga

e Levegé tisztasagvédelmi szempontbdl rendelkezésre allnak az alabbi adatok:
- ¢pités teriilete, elhelyezkedése
- helyszinrajzok, térképek
- megkozelitési és tavozasi utvonalak, forgalmi adatok
- a létesités gépigénye
- helyszini munkagépek adatai
- kozuti jarmiivek fajlagos emisszids faktorai (utolso, kdzzétett adatbazis KTI 2004.),melyet
az adott idészakra a vonatkozo korrekcios tényezok fegyelembevételével kellalkalmazni.
- Orszagos Kozati Adtabank 2021. évi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatai
- hattérszennyezés €s alapterhelés adatai
- a terjedési szamitasokhoz sziikséges programok, a hatasteriiletek meghatarozasahoz
meteorologiai adatok
A 17/2001. (VI 3.) KOM rendelet 5. szamt mellékletében a modellezésnél megengedett
becslési bizonytalansdgnak a modellezés megfelel (30%-50%).

e Légszennyez6 forrasok
Légszennyezd anyagok nagyobb kibocsajtasa csak a létesités, illetve felhagyas soran varhato.
Miikodés,iizemelés idoszakaban a beruhdzas teriileten a gépjarmii forgalomhoz kapcsoléddan
torténik minimalis kdros anyag kibocsatds. Az ilizemeltetés azonban Diffuz forrasok biiz
kibocsatasaval is jar melyet szintén vizsgalni sziikséges.

A létesités épitési tevékenységgel jar, a tartd szerkezetek felallitdsa, az épitmények épitése
idején foldmunkat végeznek. Azépitmények éEpitése ¢€s azutpalyak kialakitdsa nagyobb
volument f6ldmunka igényti, azonban ez zommel humuszolést jelent.

Dontden azonban a szerelési, betonozasi és komiives miveletek dominalnak.

A munkalatok tervezett idétartama egy éven beliili. Emisszidval jard épitési tereprendezési
tevékenység varhatoan nem haladja meg az 1 honapot.

5.3.1.3. A tervezett épités hatasa a levegominéségre

A Rendelet 6. § (2) pontja szerint a tevékenységnek az (1) bekezdés a)- ¢) pontjai szerinti
hatdsai meghatarozasat a tevékenység egyes szakaszainak megfeleléen - telepités,
megvalositas, felhagyas - megkiilonboztetve sziikséges elvégezni.
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A tervek ismeretében megallapithatd, hogy a megvaldsitas, lizemelés nem jar jelentds
légszennyezd anyag kibocsatéassal.

A létesités és felhagyas 1ényegében kozel azonos terhelést okozhat, azonban a 1étesités idején
varhatd a nagyobb terhelés, mivel a felhagyasi miiveletekhez kapcsolédod bontdsi munkak
idében jobban eltolhatok.

Ezért a kovetkezOkben a 1étesitési szakasznak a 1€gszennyez0 hatasat vizsgaljuk részletesen.

5.3.1.3.1. A létesitmények telepités tervezésénél figyelembe vett légszennyez6 hatasok
elozetes becslése a 1étesités idoszakara

A két 1étesitmény (tisztité miitargy,kezeloépiilet és szocialis épiilet) épitése idében eltolva
torténik, igy a hatasok nem o6sszegzédnek.

A létesités elsdsorban a telepre korlatozodo légszennyezéssel, csapadékhianyos idészakban
elsésorban porképzddéssel jarhat.

A foldmunkak atlagos koriilmények kozott becsiilhetd fajlagos szilard anyag emisszidja 1,5
kg/m® mozgatott fold. A kibocsatott szilard anyag fajtaja természetes eredetii talajpor. Ennek
megfeleléen a tereprendezés és alapozas soran kb. 1000 kg-os mértékii kiporzasra lehet
szamitani.

Az épitkezéshez homokos kavicsot, kéztuzalékot, betont és fémszerkezeteket hasznalnak. Az
ezekbdl szarmazo 1égszennyezEés minimalis.

A fémszerkezetek hegesztése, feliiletkezelése is legfeljebb lokalis szennyezd hatast valt ki.
Ezek a hatdsok rovid idejiiek €s szakaszosak, igy hatdsuk elhanyagolhato.

Az egyes munkagépek ¢és er0gépek (elsdsorban diesel iizemil) kipufogd gazai 1égszennyezd
anyagokkal szennyezik a légteret (NOy, CO, C,H,, szilard). Tekintettel a munkak idészakos
jellegére és rovid idotartamara a fellépd kornyezetterhelés nem szamottevd, a kapcsolodd
szamitasokban mutatjuk be..

Az épitdanyagok (kavics, cement, beton, fodémanyagok, stb.) beszallitisa litemesen az
¢épitkezés megfeleld fazisaban érkeznek.

- Porszennyezés

Az épitési munkdk sordn a kornyezet porterhelésének adtmeneti ndvekedésével kell szamolni
az alapozasi és egyéb tereprendezéssel, foldmozgatassal jar6 munkak miatt. Ennek mértéke
nehezen becsiilhetd, ¢és jelentdsen befolyasoljdk a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete,
nedvessége), valamint a mindenkori meteorologiai viszonyok. A tapasztalatok alapjan a
fajlagos poremissziot max. 1,5 kg/m® mozgatott fold értékkel lehet szamolni. A tervek szerint
jelen esetben a létesités fazisdban 1 helyszinen fognak parhuzamosan munkat végezni.
Szamitasunk szerint a tereprendezési helyszinen napi 667 m’ beépitési kapacitis esetén a
szaraz allapotban keletkezd pormennyiség 1000 kg/6 ora.

Az épitési munkak soran a poremisszio hatdsteriiletének becsléséhez a kovetkezo
alapvetéseket tettiik:

- A por kibocsatasa szempontjabol a napi épitési teriiletet, azaz 500 m® munkateriiletet,
mint teriileti forrast vettiik alapul, 1 m effektiv magassaggal, a talajszinten felvett receptor-
ponttal szamoltunk;

- A szennyezOanyag terjedését az MSZ 21459/2-81 eloirasainak megfeleléen szamitottuk
ki, a fiistfaklya tengelye alatti koncentracid szamitési eldirasai szerint, a korabban megadott
166,7 kg/h (1000 kg/66ra)*kibocsatassal. (A szamitdsok a szabvany szerinti képletekkel
torténtek, ezért ezeket részletesen nem mutatjuk be csak az eredményeket kozoljiik.);

- A sik, novényzettel boritott kornyezd teriileten a turbulens szérodasi egyiitthatokat a
,D”’ Pasquill-féle stabilitas indikatornak megfeleléen hataroztuk meg;
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- A terjedést a legkritikusabb iddjarasi koriilménynek megfeleléen, azaz a
csapadékmentes id0szakban vizsgaltuk;

- A légszennyezd anyag terjedésének szamitasanal kiilonbozd szélsebességeknek
megfeleld szennyezdanyag koncentraciok értékeit szamitottuk egyoras atlagolasi idore.

A szamitas eredményeit, azaz a hatarérték teljesiilési tdvolsagat a szélcsendes iddszak és az
atlagos szélsebesség kozotti sebességi adatok kozotti tartoméanyaban tekinti at a 40. sz.
tablazat.

40. tablazat: A porszennyezés hatarértekének teljesiilése kiilonb6zo szélsebességeknél

Szélsebesség

ez 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Porszennyezes

hatarértékének 25 60 90 130 175 210 250
tavolsaga (m)

A porkibocsatds szempontjabdl elvégzett, a fent emlitett szabvany szerinti szamitas alapjan
elmondhat6, hogy a kiilonb6z6 szélsebességeknél a tablazatban megadott tavolsdgokon beliil
éri el az Gsszes lebegd portartalom az egyoras hatarértéket, azaz a 200 pg/m-t. A még
jellemzd 2,5 m/sec szélsebesség esetén a porszennyezés hatarértéke 210 m utan teljesiil.

Az elsé védendd objektum a foldmunkaval érintett munkateriilet szélétol 425-450 m-re
talalhato,emiatt zavar6 kornyezeti hatassal nem kell szdmolni.

- A PM, frakcio hatasteriiletének meghatarozasa

Agyagos talaj esetén, kedvezdtlen koriilmények kozott a TSPM 1 %-a a PM frakeio.
A szamitast az atlagos €s a sz€lsdséges allapotra is elvégeztiik.
A szamitasok alapjan a PM;, frakcié hatasteriilete >250 m-nek adodott.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a hatarérték feletti szennyezés megel0zésére a szaraz
idoszakbana szélsebesség és szélirany fiiggvényében nedvesiteni kell a teriiletet a
porképzddés megakadalyozasara. Ezt az elvarast a munkaleiras soran rogziteni kell a
munkat elvégzé cégek felé.

- A munkagépek emissziojanak meghatarozasa

Légszennyezd anyag kibocsatdssal jar a munkagépek, szallitdo jarmiivek Un. off-road
kozlekedése 4altal felvert por ¢és a gépek miikddése. Kipufogdgazuk jellemzden
szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént tartalmaz.

A kivitelezés soran — a mértékadonak szamitod foldmunkak idején — a munkateriileten dolgozo
gépjarmiivek a kovetkezok:

dozer: 1 db

kotr6: 1 db

szallito jarmi: 2 db
A gépek varhatoéan atlagosan napi 6 orat lizemelnek effektiven a teriileten (hétkdznapokon,
nappali idészakban).

A szamitott kibocsatas értékeket az alabbi fajlagos emisszios értékekkel becsiiltiik: nitrogén-
oxidok: 9,0 kg/t, CO: 63 kg/t, CxHy: 2 kg/t. A szamitasnal figyelembe vettiik a gazolaj
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stirliségét, ami 0,00085 t/l; és a munkagépek kiilonbozé fogyasztasait. Az eredményeket a
gazolaj stirliségének, az adott munkagép fogyasztasanak ¢és fajlagos emisszidjanak szorzata
adja. A szamitott értékeket a 41. sz. tdblazat mutatja:

41. tablazat:Munkagépek varhaté légszennyezéanyag kibocsatasa

Kibocsatds | Szénmonoxid | Nitrogénoxidok | Szénhidrogének
egy (CO) (NOx) (CxHy)
munkagépre kg/h kg/h kg/h
dozer 1,34 0,19 0,04
kotrd 0,91 0,13 0,03
Szallitojarmu 1,34 0,19 0,04

Egy-egy munkateriileten 4 db nagyteljesitményti diesel meghajtasu munkagép kibocsatasaval
szamoltunk. A szamitott értékeket a 42. sz. tablazat mutatja.

42. tablazat:-Munkagépek varhatoé légszennyezéanyag kibocsatasa 6sszesen

s ey Szénmonoxid | Nitrogénoxidok | Szénhidrogének
munkateriileten (L) (NOy (CxHy)
kg/h kg/h kg/h
dozer 1 db 1,34 0,19 0,04
kotr6 1 db 0,91 0,13 0,03
szallito j. 2 db 2,68 0,38 0,08
Osszesen: 4,93 0,7 0,15

Az ¢épitési munkdk kipufogdgdz emissziok hatésteriiletének becsléséhez a napi épitési
teriiletet, mint teriileti forrast tekintve a mar emlitett szabvany koriilményeinek megteleléen
szamitottuk azokat a tavolsagokat, ahol a becsiilt koncentracido értékek meghaladjak az
immisszios hatarértékeket. A munkagépek kornyezetében kialakuld imisszids értékeket a
43.sz.tdblazat tartalmazza.

43.sz.tablazat:-Munkagépek kornyezetében kialakulé imissziés értékek

Telephelyi maximalis imisszid az épités idején
Légszennyezd anyag CO CH NOx PM
Imisszios érték pg/m’ 38,66 1,37 32,50 2,79

Szélcsendes iddben (0,3 m/sec szélsebesség mellett) a szénhidrogének esetében 30 m-es, a
nitrogénoxidok esetében 84 m-es terlileten til a hatarérték alatti koncentraciok becsiilhetok.
Atlagos szélsebesség (2,5 m/sec) esetén a hatésteriilet ennél kisebb. A fenti szamitasok
eredményeinek 20 %-at a munkagépek ¢és szallitdo jarmiivek un. off-road kozlekedése altal
felvert por légszennyezd hatasa teszi ki.

Tekintettel arra, hogy a legkozelebbi lakohazak>425 m tavolsdgra vannak a tervezett
létesitmény teriiletétdl, a kipufogdgazok miatt jelentkezd levegdkornyezeti terhelés hatdsa
varhatéan szinte minden terlileten elviselhetd, a legkozelebb fekvd lakott teriileten is
elviselhetd lesz.
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A létesités elsOsorban a telepre korlatozodo légszennyezéssel, csapadékhianyos iddszakban
elsésorban porképzddéssel jarhat.

A foldmunkak atlagos koriilmények kozott becsiilhetd fajlagos szilard anyag emisszidja 1,5
kg/m® mozgatott fold. A kibocsatott szilard anyag fajtaja természetes eredetii talajpor. Ennek
megfeleléen a tereprendezés és alapozds soran kb. 1500 kg-os mértékii kiporzasra lehet
szamitani.

Az épitkezéshez homokos kavicsot, kéztuzalékot, betont és fémszerkezeteket hasznalnak. Az
ezekbdl szarmazo 1égszennyezEés minimalis.

A fémszerkezetek hegesztése, feliiletkezelése is legfeljebb lokalis szennyezd hatast valt ki.
Ezek a hatdsok rovid idejiiek €s szakaszosak, igy hatdsuk elhanyagolhato.

Az egyes munkagépek ¢és er0gépek (elsdsorban diesel iizemil) kipufogd gazai 1égszennyezd
anyagokkal szennyezik a légteret (NOy, CO, C,H,, szilard). Tekintettel a munkak idészakos
jellegére és rovid idétartamara a fellépo kornyezetterhelés nem szamottevo.

Az ¢épitdanyagok (homokos kavics, kdzuzalék, beton és fémszerkezetek stb.) beszallitasa
litemesen az épitkezés megfeleld fazisdban érkeznek.

Telephelyi maximalis imisszid az épités idején
Légszennyezd anyag CO CH NOx PM
Imisszios érték pg/m’ 48,66 2,37 33,50 3,79
44.sz.tablazat. Telephelyi maximalis imisszié az épités idején

5.3.1.3.2. A létesitmények telepitésére végzettlégszennyezo hatasok elozetes becslése a
létesités idészakara(épitési litemterv figyelembevételével)

5.3.1.3.2.1. A szennyviztisztito telep létesitményi megvaldsitasanak 1égszennyezo hatasai
» A vonatkozo hatarértékek
o A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumokndl a levegdterheltségi szint
egészségiigyi hatarértékeinek tullépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyez6 anyag 1 oras 24 oras
hatarérték [pg/m3] hatarérték [pg/m3]

Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85

Szén-monoxid 10000 5000
Szall6 por (PM) - 50

a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem
1éphetd tal

45. tablazat A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,,A
levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei”

2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

Tervezési iranyértékek [pg/m3]
Légszennyez6 anyag [CAS szam| 24 oras 60 perces
Szall6 por (TSPM: 6sszes lebegd por) 100 200
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| PAH (naftalin) | 1 | 3
46. tablazat. Egyes légszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei

e Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eldirasok
A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eléirdsait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kétott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyéaban jellemzd lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatdrozhato —
légszennyezO anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6rés) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-4anal nagyobb;”

A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk
be a szennyezbanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.

Leégszennyezo anyagok =% Lot feltéte}lelf ‘

§ : Hatarérték | "A" | Hattér g
NOx 200 20 46,7 30,7
SO, 250 25 3.3 49,3

B 10000 1000 | 485 1903.0
PMio (24h) 50 5,0 32 3.6
HC 500 50 5 99,0
TSPM 200 20 37.6 32.5

47. tablazat. A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi
eloirasok és a feltételezett hattérszennyezettség alapjan

» Hatasteriiletek meghatarozasa a szennyviztisztito épitésével kapcsolatban
e Hatasteriilet meghatarozasa — teriilet elokészités, tereprendezés

» Kibocsatasok meghatdarozdsa munkaszakaszonként
Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszidja
Légszennyez0 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC),
nitrogén-oxidok (NOy), szall6 por (PM)
- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas
Légszennyezd anyagok: szallo por (PM)y), 0sszes lebegd por (TSPM)

Munkagépek kibocsatasa
A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett
munkagépek becsiilt teljesitménye alapjan a kovetkezd tablazatban lathatok.

| Munkagép | Munkagépek | Teljesitmény | Fajlagos légszennyez6 anyag | iizemido |
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megnevezése szama (kWh) kibocsatas (g/h) (h)

(db)

CO HC NOx PM,,

Gréder 1 112 560 21,28 44,8 1,68 2
Forgorakodo 2 125 625 23,75 50,0 1,88 5
Dézer 1 186 651 35,34 74,4 2,79 6
Tehergépkocsi 2 305 1068 57,95 122,0 4,58 0,5

48. tabldazat. Munkagépek, teljesitmény és iizemora

CcO HC NOx PM10

Munkagépek 0,429 0,019 0,040 0,0015

49. tablazat. Emisszio meghatarozasa (g/s)

Kiporzas
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~10000 m>.
Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m’
120 munkadra esetén a poremisszio: 0,0012 gfs.
A kibocsatott por 60%-a varhatéan a szalld por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pum).
A frakcidk szerinti megoszlas alapjan a varhaté emisszios értékek:
- PM;¢: 0,0007 g/s
- TSPM: 0,0005 g/s

= A szamitasok eredményeinek bemutatasa

- Munkagépek

Modell paraméterek CO HC NOx PM;,
A szoftver altal szamitott maximalis 343,27 15,30 32,20 0,350
légszennyezd anyag koncentracio a
munkateriiletek koriil
"C" feltétel 274,62 12,236 25,760 0,280
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 88,0 88,0 88,0 83,0
"A" feltétel 1000 50 20 5
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 112 -
"B" feltétel 1903,0 99,0 30,7 3,6
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 82 -

50. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok —

munkagépek

A munkagépekbdl eredd szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin
szénhidrogének - HC), és szallo por (PM10) esetében a maximalis légszennyezd anyag
koncentraci6 nem ¢éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatastavolsaghoz tartozd koncentraciokat, ezért ezen légszennyezd anyagok esetében a
hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PMjy esetében 24 6ras) maximalis
értek 80%-anal nagyobb) hatdrozza meg, vagyis 83 m. (munkateriilet kdzéppontjatdl mérve)
A nitrogén-oxid (NOx) esetén a hatastavolsagot az ,,A” feltétel hatdrozza meg, ami
esetlinkben 112 m-nek adédott.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracid nem jelenik meg azok nagy

tavolsaga miatt. A hatésteriileten beliil a 1égszennyez6 anyag koncentracioja nem éri el az
egészségiigyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket, sot annak 10%-at sem.
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- Kiporzas

Modell paraméterek PM;, TSPM
A szoftver éltal szdmitott maximalis 1égszennyezd anyag 0,1508 0,32
koncentraci6 a munkateriiletek koriil
"C" feltétel 0,1206 0,256
"C" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 83,00 82,00
"A" feltétel 5 20
"A" feltételhez tartoz6 hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel 3,6 32,5
"B" feltételhez tartozo6 hatdstavolsag (m) - -

51. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — Kiporzas

A kiporzasbol eredd Osszes lebegd por €s szalld por koncentracido nem éri el a jogszabalyban
meghatarozott ,,A” és ,,B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B”
feltétele nem értelmezhetd. A hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatdrozza meg, tehat 82 m
(TSPM hatarozza meg). A hatasteriileten beliil a 1égszennyezé anyag koncentracidja nem éri
el az egészségligyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket.

Nappali idészakban a tervezett iizemidok mellett a legkodzelebbi ingatlanoknal nem
varhato hatarérték-tallépés. Az adott munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés
nem sziikséges.

e Hatasteriilet meghatarozasa - magasépités
Kibocsatasok meghatarozasa munkaszakaszonként

A levegotisztasag-védelmi modellezés megkezdése elott a tervezett beavatkozasok alapjan 1
nagy fazisra bontottuk a beruhazast.
Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszidja
Légszennyez0 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC),
nitrogén-oxidok (NOy), szall6 por (PM)

- Munkagépek kibocsatasa
A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai €s a tervezett
munkagépek becsiilt teljesitménye alapjan a kovetkezd tablazatban lathatok.

Munkagép Munkagépek | Teljesitmény Fajlagos 1égszennyez6 anyag iizemido
megnevezése szama (kWh) kibocsatas (g/h) (h)
(db)
CO HC NOx PM;,
Toronydaru 1 75 375 14,25 30,0 1,13 6
Forgorakodo 2 125 625 23,75 50,0 1,88 6
Tehergépkocsi 1 305 1068 57,95 122,0 4,58 0,5
Autodaru 1 205 718 38,95 82,0 3,08 4
Betonmixer 1 290 1015 55,10 116,0 4,35 0,5
52. tabldazat. Munkagépek, teljesitmény és iizemora
CcO HC NOx PM10
Munkagépek 0,474 0,020 0,043 0,0016

53. tablazat. Emisszié meghatarozasa (g/s)

- A szamitasok eredményeinek bemutatasa
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Munkagépek

Modell paraméterek CO HC NOx PM;,
A szoftver altal szamitott maximalis 379,92 16,21 34,13 0,371
légszennyez6 anyag koncentracid a
munkateriiletek koriil
"C" feltétel 303,94 12,969 27,300 0,297
"C" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 89,0 89,0 89,0 83,0
"A" feltétel 1000 50 20 5
"A" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) - - 112 -
"B" feltétel 1903,0 99,0 30,7 3,6
"B" feltételhez tartozé hatastavolsag (m) - - 83 -

54. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok —
munkagépek

Osszefoglalé értékelés

A munkagépekbdl eredd szén-monoxid (CO), el nem é&gett szénhidrogén (paraffin
szénhidrogének - HC), és szallo por (PM10) esetében a maximalis légszennyezd anyag
koncentraci6 nem ¢éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatastavolsaghoz tartozd koncentraciokat, ezért ezen légszennyezd anyagok esetében a
hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis
értek 80%-anal nagyobb) hatdrozza meg (a legnagyobb tavolsaggal rendelkezd komponens
veendd figyelembe, vagyis az NOx) értéke89 m. (munkateriilet kozéppontjatol mérve)

A nitrogén-oxid (NOx) esetén a hatastavolsagot az ,,A” feltétel hatdrozza meg, ami
esetiinkben 112 m-nek adédott.

A lakott ingatlanoknadl hatdrértéket meghalado koncentrdacio nem jelenik meg, annak nagy
tavolsaga miatt.

A hatasteriileten beliil a légszennyezd anyag koncentrdcidja nem éri el az egészségiigyi
szempontbol kedvezotlennek tekintheto hatdarértéket, sot annak 10%-dt sem.

» Megel6zo intézkedések

A kivitelezd az érvényes jogszabalyok figyelembevételével végzi a munkalatokat. Az inert
¢épitési  hulladékot csak ponyvaval ellatott tehergépjarmiivel szallitja, a varakozéasok
id6tartama alatt a jarmiivek motorjait leallitjak. Kiporzas a foldmunkak végzése soran lehet
szamottevd. A porszennyezés megeldzhetd, jelentdsen csdokkenthetd locsolassal. A szallod por
hatotavolsaga kedvezodtlen iddjarasi koriilmények esetén kismértékben meghaladhatja az
¢épitési teriilet hatdrat, de jellemzden a bolygatott feliilet felett alakul ki a maximum
koncentracio.

A szallopor ellen tokéletesen védekezni nem lehet, az elérhetd legjobb védelem érdekében a
munkatertilet és a bels6 szallitasi itvonalak locsolasaval védekezni kell, igy a kellemetlenség
minimalizalhatd. A porszennyezés a kivitelezés alatt csokkentheté a por mentesithetd utak
rendszeres takaritasdval, a nem por mentesithetd utak locsolasaval.

Tartds szarazsdg esetén, nyari iddészakban, a nyitott felilletek fellazuldsaval az
anyagmozgatasok jelentds kiporzassal jarhatnak, ezért a gépek gondos iizemeltetésével, illetve
az elbbi intézkedések gyakorisagdnak novelésével kell a porkibocsatast mérsékelni.

Az alkalmazott munkagépek fiistgaz Kkibocsatasa elkeriilhetetlen. A munkak soran
munkavégzést a kornyezetvédelmi eldirasokat kielégitd munkagépekkel lehet végezni.
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5.3.1.3.3. Az anyagok ki és beszallitasabol szarmazo 1égszennyezés becslése az épités
idoszakara
5.3.1.3.3.1. Kozlekedési eredetii levegovédelmi hattérterhelés

P A telepiilés jelenlegi kozlekedési helyzete levegovédelmi és zajvédelmi vonatkozasai

e Halézatok és halozati kapcsolatok

Fehérgyarmat varosa a - Szabolcs-Szatmar-Bereg megyén beliil masodik legnagyobb
teriiletlinek ¢és atlagos népességiinek szamitdé - Fehérgyarmati jards kozpontja. Fekvése a
megyében keleti, a megyeszékhelytdl, Nyiregyhdzatol mintegy 70 km-re keletre talalhato.

A KSH adatai szerint a telepiilésen a bejarok szama kozel 6tszordse az eljarokénak. A bejarok
tobbek kozott Tunyogmatolesrol, Kisarrdl, Penyigérdl, illetve Nabradrol jarnak
Fehérgyarmatra, mig az eljarok f6 célpontja Matészalka, Kolcse és Debrecen.

A helyben kozlekeddk koriilbeliil azonos aranyban jarnak személygépkocsival €s gyalogosan,
mig egy kicsit kevesebben kerékparral, a kozosségi kozlekedés szerepe elhanyagolhatd. A
bejarok kb. 30%-70%, mig az eljarok kb. 70%-30% ardnyban személygépkocsival, illetve
tavolsagi busszal jutnak el végcéljukra, a vasit szerepe marginalis.

A varoson halad at a megye egyik fontos fottja, a - Gyortelket Tiszabecs hataratkelovel
o0sszekoto - 491. sz. masodrendi fout.

A varosnak kozvetlen gyorsforgalmi tuthalézati kapcsolata nincsen.

w4 Jelmagyarazat:

Kozithaldzat Vasithalézat

i, orcsalms e Gyorsforgalmi ut = = = VasGtvonalak
*, ? Sa e Fit B vegilehelyek
N e S Cisszekatd ut Jaras
AN Bakotd Ut = Crszaghatar
e e S /,\;J \‘_‘. C;ua'r',-.’.'rri? L

25.abra. Fehérgyarmat kornyezetének orszagos jelentoségii foutjai

Kozuti kapcsolatok tekintetében az M3 autopalya csomodpontja nyugati iranyban Matészalkan
tul 30 km-re érhetd el. A févaros kdziton 295 km autdzéssal érhetd el.

Az Ukrajnaba vezetd kozati hataratkelok koziil a telepiiléstdl 6sszekotd Giton északi irdnyban
a Beregsuranyi 23 km, a 491. sz. féuton keleti iranyban a Tiszabecsi 30 km, mig a Roménidba
vezetd Csengersimai kozuti hataratkeld pedig Osszekotd Uton délkeleti iranyban 27 km
tavolsagban talalhato.

154



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi terviejezet

A Dbelteriileti Oonkormanyzati utak koziil 29,93 km kiépitett és 7,64 km kiépitetlen.
Fehérgyarmaton 4,84 km kerékparut van, valamint 44,47 km - teljes egészében kiépitett -
jérda, illetve gyalogut.

Autobuszos kozosségi kozlekedés szempontjabol a halozati lefedettség megfeleld, fizikailag
minden telepiilés elérhetd. A jaratok jo kapcsolatot biztositanak Nyiregyhdzaval ¢és
Matészalkaval. A véros kozigazgatasi teriiletén beliil 14 db helykdzi megalld taldlhato, a
megalloval valo ellatottsag megfeleld.

Fehérgyarmatot a 113-as szamu Nyiregyhaza - Zajta vasutvonal érinti, melynek a Matészalka
- Fehérgyarmat szakasza ,,regionalis vasuti palya”, a Fehérgyarmat - Zajta szakasza pedig
,»egyeb vasuti palya” besorolas ala tartozik. Az egész vasttvonal egyvaganyu, dizelvontatasu.
A személyforgalom kiszolgalasa kozelitéleg litemes menetrend alapjan torténik.

Repiildtéri kapcsolat szempontjabol a Liszt Ferenc nemzetkdzi repiil6tér 300 km, az Airport
Debrecen 100 km tavolsagban érheto el.

A varost érinté orszagos kozathalézati elemek forgalmi terhelését az alabbi abra
mutatja:

a,

Jelmagyarazat - Fehérgyarmat

Forgalomnagysag (ANF - Ejm/nap)

q o\ » 1000 20003000
i Teriiletek

abc Belterlilet
Egvéb terilet
Falydk, tavak

Utak megnevezése

L — —
0200 GO0 1000 m

26.abra.Fehérgyarmat fobb utjainak forgalmi terhelése

A legnagyobb forgalmat a Matészalka ¢és az ukran hatar kozott kapcsolatot teremtd 491. sz.
fout, valamint a 4127. j. at bonyolitja Tivadar és Csengersima (roman hatar) irdnyaba,
amelyek jelentOs tranzitforgalma Fehérgyarmat kozpontjan halad at.

A varosi halozat centralis szerkezeti, legfontosabb, és ezzel egyiitt legforgalmasabb
uthéalozati elemei a 491. sz. {60t varosi szakasza (Martirok u. - Kiss Ern6 u. - Alkotmany u.),
és a 4127. j. at varosi szakasza (Szatmari u. - Tomottvar u. - Petéfi u. - Kossuth tér -
Kisgyarmat u. - Esze Tamas u.). Az emlitett utak mentén talalhatéak a legfontosabb oktatési
¢és kozintézmények, tovabba a fiirdd, a korhaz, illetve a jelentdsebb lizemek nagy része. Ezek
koziil mindegyik szakasz 2x1 savos kialakitdsu, egyes csomopontokban 2 savos jarmi-
osztalyozdval vagy korforgalommal illetve helyenként parkoldésavokkal.

A vasutallomést a Tomottvar utcaval 0sszekotd Vast u. az orszagos kozuthalozat része.
Szintén orszagos kozut a Jozsef Attila utca, amely a 4118. j. ut varosi szakasza, tovabba a
Matolcsi utca.
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Kozuti szempontbol a varos minden része jol megkozelithetd, nincsenek feltaratlan vérosi
teriiletek.

- Kozlekedési eredetii hattérterhelés

A vizsgalt teriilet kornyezeti zajviszonyait alapvetden a koziti kozlekedés-, ezen beliil is a
491 sz.fout, az ebbdl kiagazd 4127.sz. ut - 1étesitenddszennyviztisztitd bekdténutja forgalma
hatdrozza meg. Vizsgalando a telephelyi bekotdut forgalma is. Az orszagos kozut kivételével
forgalomszamlalasi adat nem 4ll rendelkezésre.

> Az érintett utszakaszok alap terhelése
e Beruhazassal érintett4127.sz. it vonatkozo szakaszanak jellemz6i, és abecsiilt alap
forgalmi terhelése

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye

Telepiilés: Fehérgyarmat

A 4127.sz. ut jellemzd szakaszara a vizsgalt szelvényszamban 2021.évi atlagolt
forgalomszamlalasi adatok alltak rendelkezésre a tanulmény készitésének idejére. A
forgalomszamlalas a pandémids iddszakban tortént. Tekintettel a 2021.évi magas lizemanyag
arakra, a visszaesett forgalmi adatokra, véleményiink szerintnem alkalmasak az épités idejére
varhat6 forgalmi adatok eldrevetitett becslésére.(a 2021.€vi az Gsszes motoros forgalom
tekintetében 80,5 %-a a 2020.¢vi adatoknak.) Ezért a 2025.évi varhat6 épitési évre (a Magyar
Kozut NZrt. altal alkalmazott forgalomfejlédési szorzok figyelembevételével) a 2020.évi
adatok felhasznalasaval hataroztuk meg az alap forgalomtechnikai adatokat.

Kozt szama: 4127 Gépjarmii kategoria Jarmiiszam
Utkategoria: de tit Személygépkocsi 3069
A szamlaloallomas szelvénye: Kis tehergépkocsi 558
atlagolt szelvény Autdbusz - egyes 217
A szamlaléallomas Autobusz - csuklos 27
ervényessegi szakaszai: Tehergépkocsi - kdzepesen 497
Fehérgyarmat belteriilet nehéz
vonatkoz6 szakasza Tehergépkocsi - nehéz 175
Fekvese: L Tehergépkocsi - potkocsis 91
Forgalom jellege: b 3 Tehergépkocsi - nyerges 141
Adat forrasa: mért Tehergépkocsi - specidlis 0
Pontossag: +15% Motorkerékpér 27
Lasst jarmu 22

55.tabldzat. Forgalomszamlalasi adatok

Forgalmi adatok képzése a mértékado levegOterhelés szamitasdhoz
Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=1

Qnapkiiz Qeste , Qe’jjel
Napkozben 06-18 Este 18-22 Ejszaka 22-06
ora ora ora
Akusztikai L 152,69 79,39 16,85
jarmikategoria I1. 9,84 5,1 1.17
I1I. 16,10 8,26 2,09

56. tablazat.Forgalmi adatok napszakonként
Forgalmi sav: 2
Mértékado sebesség v, km/ora
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Az egyes akusztikai jarmiikategoridknak a szamitdshoz alapul vett forgalomnagysagahoz
tartozo sebesség. Ha a szamités kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF
jarmilkategoérianként,  napszakonként),  akkor  mértékadd  sebességnek = minden
jarmukategoriaban az adott Ut- és idOszakaszra érvényes, hatdsagilag engedélyezett, illetve
elOirt Vimegengedert legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a forgalmat
egyenletesen daramlonak kell tekinteni. A légszennyezés szamitasat osszhangban a
zajterheléssel végezziik el.

Akusztikai Vmegengedett A Qsév’ . Vy
jarmiikategoria Quapkiz Qeste Qsijel Quapliz Quste Qsiia |
1. 50 23,5 52,85 27,58 6,22 47,96 48,87 49,75
II. 50 23,5 52,85 27,58 6,22 47,96 48,87 49,75
I11. 50 23,5 52,85 27,58 6,22 47,96 48,87 49,75

57. tablazat. A korrigalt sebesség

» Légszennyezo anyag emisszio meghatarozasa

A KTI 1999. évi utmutatdjdban megfogalmazott modszer szerint hatarozzuk meg a
jarmitipusok szerinti légszennyezd anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a
jarmu-sebességtol fliggnek. Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos
értekeket. Ezek a valtozdsok jelentds terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak.
Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatojaban k6zolt adatokat, az emisszid csokkenése f = exp(-
R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szama. Az igy kiszamitott f faktorokkal
szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszid-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos
emisszio-értékeket.)

- személygépkocsi busz tehergépkocsi
SO, 0,794 0,533 0,533
Emisszi6 csdkkentd faktor (f) CO 0,794 0,555 0,630
2000 ota eltelt évek szama: 21 NO, 0,794 0,235 0,336
CH 0,794 0,715 0,630
PM,, 0,630 0,145 0,350

58.tablazat. Emisszio csokkent6 faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest

Jarmiitipus Sebesség CcO CH NO, SO, PM,,
(km/h)

30 12,779 1,609 1,056 0,007 0,089

40 9,684 1,302 1,064 0,006 0,076

személy- 50 8,017 1,246 1,127 0,006 0,066
gépkocsi 60 6,144 1,238 1,286 0,006 0,064
70 4,477 1,167 1,460 0,006 0,064

80 3,945 1,127 1,635 0,006 0,068

90 4,247 1,143 1,754 0,006 0,074

30 6,665 1,165 1,329 0,072 0,268

40 5,665 0,865 1,277 0,066 0,248

busz 50 5,310 0,681 1,282 0,064 0,236
60 4,244 0,575 1,343 0,063 0,235

70 3,641 0,184 1,468 0,063 0,233

30 8,152 0,712 2,097 0,055 0,616

tehergépkocsi 40 6,993 0,513 2,013 0,051 0,567
50 5,784 0,406 2,010 0,050 0,546

60 5,109 0,347 2,117 0,050 0,542
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| 70 | 4379 | 0309 | 2309 | 0509 | 0,535 |
59. tablazat. Fajlagos légszennyez6 anyag emisszio (g/km) 2021. évre

Jarmiitipus CO CH NO, SO, PM;,
személygépkocsi 8,017 1,246 1,127 0,006 0,066
busz 5,310 0,681 1,282 0,064 0,236
tehergépjarmii 5,784 0,406 2,010 0,050 0,546

60. tabldazat. Az e;; a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag

komponensbdl a jarmiifolyam tényleges sebességénél [g/km]

Jarmiitipus CO CH NO2 S0O2 PM10
személygépkocsi 0,177 0,027 0,025 0,00012 0,001
busz 0,001 0,00017 0,00032 0,00002 0,00006
tehergépjarmii 0,015 0,0011 0,005 0,00013 0,0014
Ei 0,1929 0,0287 0,0304 0,0003 0,0029

61. tablazat. A jarmiivek légszennyez6 anyag Kibocsatasa szennyez6 anyag
komponensenként [g/s m]
tavolsag 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Z 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
X 0,00 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00
u 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
Modellezési 7, 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 14l
paraméterek —2
G0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
o, 0,00 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 9,41 10,47 | 12,51
Op 1,50 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 9,53 10,58 | 12,60
CO 68,7 42,8 28,6 21,6 17,5 14,7 12,8 11,4 10,2 8,6
Eredmény ™"y 71021 | 636 | 425 | 321 | 259 | 2,19 | 1,90 | 1,69 | 1,52 | 127
(hg/m’) NO, | 1081 | 6,74 | 450 | 3,40 | 2,75 | 232 | 2,02 | 1,79 | 1,61 | 1,35
SO, 0,096 | 0,060 | 0,040 | 0,030 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,014 | 0,012
PM,, 1,043 | 0,651 | 0,434 | 0,328 | 0,265 | 0,224 | 0,195 | 0,173 | 0,155 | 0,130
62. tablazat. Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében viltozo
légszennyezéanyag koncentracio a vonalforras kozépvonalatol tavolodva
Légszennyez6 Maximalis Hatarérték | Hatarértékig "A" "B" "Cc"
anyag koncentracio (ug/m3) az alabbi feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m’) tavolsagban
csokken a
koncentracié
(m)
CO 68,66 10000 - - - 2,7
CH 10,21 500 - - - 2,7
NO4 10,80 200 - - - 2,7
SO, 0,10 250 - - - 2,7
PM,, 1,04 50 - - - 2,7

63. tdbldzat. Maximalis emisszi6 (ug/m’), és a légszennyezettségi hatarértékkel
megegyez0 koncentracio tavolsaga (m), valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm.
rendelet feltételei szerint (m)
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tavolsag 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Z 0,15 | o,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
Modellezési | X 0,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00
paraméterek | 1,00 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
u, 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25
0.0 1,50 | 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
c, 0,00 | 2,43 | 3,48 | 430 | 5,00 | 5,61 6,17 | 6,69 | 7,17 | 8,06
O 1,50 | 2,85 | 3,79 | 4,56 | 5,22 | 5,81 6,35 | 6,86 | 7,33 8,19

CO | 3897 | 212,4 | 1603 | 1333 | 116,1 | 1039 | 948 | 87.5 | 81,6 | 72,5
Eredmény ["™"cpy 757,92 [ 31,57 | 23,82 | 19,81 | 17,26 | 1545 | 14,09 | 13,01 | 12,13 | 10,77

(hg/m’) NO, | 61,32 3343 | 2522 | 20,97 | 1827 | 16,36 | 14,91 | 13,78 | 12,85 | 11,40
SO, | 0543 | 0,296 | 0,223 | 0,186 | 0,162 | 0,145 | 0,132 | 0,122 | 0,114 | 0,101
PM,, | 5.921 | 3.228 | 2,436 | 2,025 | 1,764 | 1,580 | 1,440 | 1,330 | 1,240 | 1,101

64. tablazat. Kedvezétlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo
légszennyez6anyag koncentracio a vonalforras kozépvonalatol tavolodva

Légszennyez6 Maximalis Hatarérték | Hatarértékig az "A" "B" "c"
anyag koncentracio (ng/ m’) alabbi feltétel Feltétel feltétel
(ng/m) tavolsagban (m) (m) (m)
csokken a
koncentracio (m)

CO 388,97 10000 - - - 1,3
CH 57,82 500 - 0,8 - 1,3
NO, 61,21 200 - 16,6 5 1,3
SO, 0,54 250 - - - 1,3
PMy, 5,91 50 - 1 1,2 1,3

65. tabldzat. Maximalis emisszi6 (ug/m’), és a légszennyezettségi hatarértékkel
megegyez0 koncentracio tavolsaga (m), valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm.
rendelet feltételei szerint (m)

Az Ut hatastavolsagat a vizsgalt idoszakban az atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett ,,C”
feltétel, inverzios allapot esetén a nitrogén oxidok esetében az ,,A” feltétel hatarozza meg.

Az ut hatastavolsaga

- atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett. 2,7 m,

- kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények mellett. 16,6 m.

A kozit légszennyezés vonatkozasban a vizsgalt alapallapotbankevésbé terhelt.

”or

e Az érintett bekotont alap terhelése

A szennyviztisztito telepet a késdbbiekben ellaté bekotout jelenleg az Mgyli/1 rendeltetésii
teriiletek  mezdgazdasagi  miveléséhez  kapcsolodd  forgalmat  bonyolitja le.
Forgalomszamlalasi adatok nem allnak rendelkezésre. Ezért a becslést az érintett hrsz-ok, és a
mivelési agak figyelembevételével végeztiik.

» A beruhazassal érintett utszakasz forgalmi jellemzo6i, és varhato légszennyezo anyag
terhelése
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e A szennyviztisztito telep létesitése soran a koziti forgalomnovekedés varhato levegé
terhelés hatasai

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 30 db
Tehergépjarmi 12 db

66. tablazat. A tevékenységhez kapcsolodo maximalis napi jarmiiszam

Az épitési tevékenység csak nappal torténik, ezért a forgalomnovekedés hatasa csak a
nappali forgalomtechnikai adatokban okoz valtozast. A becsiilt forgalom kapcsan 5 db
személygépkocsi €s 2 db tgk a mezdgazdasagi tevékenység kapcsan lett figyelembe véve.

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik gy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a létesités
jarmiiforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

Ei (60 CH (FID) NO, SO, PM;,
személygépkocsi 0,18036 0,02804 0,02536 0,00013 0,00149
busz 0,00134 0,00017 0,00032 0,00002 0,00006
tehergépkocsi 0,01608 0,00113 0,00559 0,00014 0,00152
(3,51
Ei=Ep 0,19778 0,02934 0,03127 0,00028 0,00307

67. tablazat. Az E; - a vizsgalt utszakaszon athaladé megnovelt forgalom teljes
légszennyezo anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl [mg/s m]

A szamitott alap €s a szennyviztisztitd 1étesitéskori 1égszennyezd anyag emisszi6 kiillonbsége
a létesités hatasait adja.

Cco CH (FID) NO, SO, PM,,
jelenleg 0,1929 0,02867 0,0304 0,0003 0,00293
1étesités idején 0,1978 0,02934 0,0313 0,0003 0,00307
Novekmény - AEi 0,0049 0,0007 0,0009 0,00001 0,00013
%-0s valtozas 2,5% 2.3% 3,0% 4,5% 4,6%

68. tablazat. A 1étesités idején a vizsgalt Gitszakaszon athaladé teljes 1égszennyez6 anyag
novekmény az i-edik szennyez6 anyag komponensbél [mg/s m] (AEi)

A létesités jarmiiforgalma dtlagosan 3,4%-os légszennyezd anyag kibocsdtas novekedést
okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuldo maximalis 1€gszennyezd anyag koncentracioja,
valamint annak meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre
milyen tavolsagban csokken a Iégszennyezd anyag koncentracidja.

Meteorolégiai | Légszennyez6 | Maximalis | Hatarérték | Hatarértékig "A" "B" "c"
allapot anyag koncentracio (ng/m’) az alabbi feltétel | feltétel | feltétel
(ng/m’) tavolsiagban (m) (m) (m)
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csokken a
koncentracio
(m)
CO 72,16 10000 - - - 2,8
CH 10,68 500 - - - 2,8
Atlagos NO, 11,46 200 - - - 2.8
SO, 0,1045 250 - - - 2,8
PM;, 1,14 50 - - - 2,8
Kedvezoétlen CO 408,81 10000 - - - 1,4
(szélcsend, CH 60,52 500 - 2 - 1,4
inverzio) NO, 64,95 200 - 18,7 6,4 1,4
SO, 0,60 250 - - - 1,4
PM;, 6,46 50 - 1,3 1,4 1,4

69. tablazat. A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezései szerint specialis
feltételekhez tartozo hatastavolsagok.

Az Ut hatdstavolsagat szintén az ,,A” és ,,C” feltétel hatdrozza meg a 1étesités idején.

Az ut létesitéskori hatastavolsaga:
- atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett. 2,8 m (valtozas: 0,1 m),
- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 18,7 m (valtozas: +2,1 m).

A megnévekedett forgalomnak humdn egészségiigyi kockdzata nincs. A megnovekedett
forgalom hatasara az ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteorologiai korilmények kozott
nem ¢éri el a 1égszennyezd anyagok maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.

e A szallitasi tevékenységbdl szarmazo emissziok (telephelyen beliil)
A szallitasi tevékenységbdl szarmazd emisszidt a jarmiliszam, valamint a be- és kiszallitas
tavolsagai hatarozzak meg alapvetden.
A megmozgatott anyagmennyiség 1509 db dsszes jarmiiszdmot eredményez.(figyelembe véve
hogy az ¢épités kivett mezdgazdasagi teriileten valosul meg) A jarmiszammal sulyozott
atlagos be- ¢s kiszallitasi tdvolsag kb. 12 km. A teljes megtett uthossz ennek megfelelden kb.
18108 km.

Légszennyez0 anyag nemcsak a munkagépek, hanem a szallitojarmiivek forgalma miatt is
kibocsatasra keriil. Itt is nitrogén-oxidok, szénmonoxid, korom kibocsatas varhato.

A rendszeres kozlekedési eredetli 1€gszennyezésnél az €pités ,,Epitményi 1étesités” 160 napos
intervalluméban a munkateriiletek rendszeres ellatdsadhoz (személyi kozlekedés, iizemanyag,
locsoldviz, mithelykocsi és szerviz, miivezetdi irdnyitas, felmérés és ellendrzés)betonmixer 6
db+ 4 db nehéz tehergépjarmii (egyéb anyag szallitas), 2 db kis tehergépjarmii, 4 db kisbusz
¢és 6 db személygépkocsi forgalmat becsiiltiikk. A szamitott értékeket a 70. sz. tdblazat mutatja:

70. tablazat:Szallitojarmiivek varhaté légszennyezéanyag kibocsatasa
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Kibocsatas | Szénmonoxid | Nitrogénoxidok | Szénhidrogének
egy (CO) (NOy) (CxHy)
munkagépre kg/h kg/h kg/h
Tehergépkocsi 1,34 0,19 0,04
kisteher gk. 0,99 0,11 0,02
kisbusz 0,90 0,07 0,01
Szgk 0,80 0,06 0,01

Egy-egy részmunkateriileten 10 db jarmii kibocsatasaval szamoltunk. A szamitott értékeket a
71. sz. tdblazat mutatja.

71. tablazat: A szallitas varhato légszennyezéanyag kibocsatasa dsszesen

Kibocsatis egy Szénmonoxid | Nitrogénoxidok | Szénhidrogének

munkateriileten (&) (NOy) (CxHy)
kg/h kg/h kg/h

Tehergépkocsi

4 db 5,36 0,76 0,16

kisteher gk.

1 db 0,99 0,11 0,02

kisbusz

2db 1,80 0,17 0,02

Szgk

3db 2,40 0,18 0,03

Osszesen: 10,55 1,22 0.23

Az épitési munkdkhoz kapcsolodo szallitds esetében a telephelyre egyiddben beérkezd
jarmuvek egylittes hatdsat is vizsgaltuk.

A kipufogogdz emissziok hatésteriiletének becsléséhez a napi épitési teriiletet, mint teriileti
forrast tekintve a mar emlitett szabvany korilményeinek megfeleléen szamitottuk azokat a
tavolsadgokat, ahol a becsiilt koncentracié értékek meghaladjak az immisszids hatarértékeket.
A jarmuvek kornyezetében kialakulo imisszios értékeket a 72.sz.tdblazat tartalmazza.

72.sz.tablazat:30 km/h atlagsebességet feltételezve az oras imisszio a kovetkezoképpen alakul:
Telephelyi maximalis 0ras imisszio

Légszennyezd anyag CO CH NOx PM

Imisszios érték pg/m’ 153,19 5,45 84,72 8,51

Szélcsendes iddben (0,3 m/sec szélsebesség mellett) a szénhidrogének esetében 40 m-es, a
nitrogénoxidok esetében 125 m-es teriileten tal a hatarérték alatti koncentraciok becsiilhetok.
Atlagos szélsebesség (2,5 m/sec) esetén a hatésteriilet ennél kisebb. A fenti szamitasok
eredményeinek 20 %-at a munkagépek ¢és szallitdo jarmiivek un. off-road kozlekedése altal
felvert por légszennyezd hatasa teszi ki.

Tekintettel arra, hogy a legkozelebbi lakohazak >425 mtavolsagra vannak a tervezett
létesitmény teriiletétdl, a kipufogdgazok miatt jelentkezd levegdkornyezeti terhelés hatdsa
varhatéan szinte minden terlileten elviselhetd, a legkozelebb fekvd lakott teriileten is
elviselhetd lesz.

5.3.2. Zajvédelem

5.3.2.1. Az épitési teriilet zajterhelésének meghatarozasa
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5.3.2.1.1. Epités tevékenység zajvédelmi hatarértéke

Az épitése legfeljebb 3-8 honapig tart. EpitSipari kivitelezési tevékenységtol szarmazo zaj
terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete):

73.sz. tablazat Epitési tevékenységtol szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé
teriileten
Hatarérték (Lty) az Ly megitélési szintre (dB)
Sor- ha az €pitési munka idétartama
szam | Zajtol védendd teriilet

1 honap vagy 1 hénap felett 1 1 évnél tobb
kevesebb évig

nappal éjjel nappal ¢jjel nappal ¢jjel
6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 bra | 22-6 Ora | 6-22 ora | 22-6 Ora
1. UdiilSteriilet, gyogyhely, 60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet
2. Lakoteriilet (kisvarosias, 65 50 60 45 55 40
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii)
3. Lakotertilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), vegyes teriilet
4, Gazdasagi teriilet és 70 55 70 55 65 50
kkiilonleges teriilet

A zajtdl nem védendd épiiletek esetében is az,iidiildteriilet”vonatkoz6 hatarértéket vettiik
figyelembe, mivel az épitési teriilet kornyezetében védendo 1étesitmény nincs.

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A 1étesitmény zajvédelmi szempont hatésteriiletének (a
kornyezeti zajforras hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo
zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlo a
zajforrasra vonatkozd, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

Esetlinkben a rendelet 6§ d) pontjat vettiik a hatastertilet hataranak, tehat: 55 dB.

5.3.2.1.2 Az épitési tevékenység varhato zajterhelése.

Az épitési tevékenységet kizardlag a nappali érakban végzik.

» Szamitasi modszerek
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Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforrds és immisszid pont magassaga, burkolat
mindsége, terjedés akadalyozatlansaga ill. akadéalyozottsdga. A geometriai adatok
digitalizalasa, bemend adatok megadasa utdn a program szamitja ki a varhatd zajterhelést.
Ennek megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekcidok keriilnek kiilon meghatdrozasra.
Megjegyezziik, hogy a szamitas a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,,Hangterjedés a
szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

A kivitelezés soran — a mértékadonak szamito foldmunkak idején — a munkateriileten dolgozo
gépjarmiivek zajteljesitmény-szintjei a kovetkezok:

dozer: 117 db(A)

kotr6: 110 db(A)

2 db szallit6 jarmi: egyenként 105 dB(A)
A gépek varhatoéan atlagosan napi 6 orat lizemelnek effektiven a teriileten (hétkdznapokon,
nappali idészakban).

Az elsO zajtol védendo, a tervezod altal nevesitett hatar a foldmunkaval érintett a munkateriilet
sz¢€létél 300 m-re taldlhatd. (tervezd altal meghuzott védotavolsadg, amelyen beliil védendd
objektum nincs.) Egyébként a telepiiléstdl valo legkisebb tavolsag 420 m, de itt védendd
objektum nincs. A legkdzelebbi védendd objektum tavolsaga >425 m.

A munkagépek zajkibocsatasa a ,kiiltéri haszndlatra tervezett berendezések zajkibocsatasara
vonatkozo tagallami jogszabalyok kézelitéserdl” szolo AZ EUROPAI PARLAMENT ES A
TANACS 2000/14/EK IRANYELVE (2000. majus 8.) alapjan lett meghatarozva.

> Az épités varhato zajhatasainak meghatarozasa "A " valtozat épiiletek-épitmények
esetére

® Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdirozdsa — tereprendezés(a miitargyak és épiiletek
alépitménye foldmunkadi)

» A forrasok zajkibocsatasanak jellemzoi, létesités zajkibocsatasa
A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

Hangnyomds | ¢\, 0 1idé 6
Zajforrasok Darabszam szint (h/nappal) T (h) Lawm,i Laeq
(LW) dB PP
Gréder 1 106,9 2 8 106,9 100,9
Forgérakodo 2 103.,4 5 8 106,4 104,4
Dézer 1 109,3 6 8 109,3 108,1
Tehergépkocsi 2 95 0,5 8 98,0 86,0
74. tablazat. Zajforrasok, iizemidok

Az egyenértékil zajszint nappal: 110,2 dB(A).

St Lw Ky Ko K4 Ky Kn K, Ks K. Ly
163,3 | 110,2 0 0 55,26 | 0,457 4,45 0 0 0 50,0

75. tablazat. Hatasteriilet nappali idészakban (Lyy = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d)
pontjdban foglaltakat, a Iétesités zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatara a
munkateriilet mértani kozéppontjatol szamitva nappal 163,3 m-re helyezkedik el.
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Nappali idoszakban a tervezett iizemidék mellett a legkozelebbi ingatlanoknal(tavolsag
>425 m) nem varhato hatarérték-tullépés. Az adott munkateriilet esetében beavatkozas,
intézkedés nem sziikséges.

® Zajterhelés és hatdsteriilet meghatarozdsa — magas és mélyépités (épiiletek alépitménye és
felépitménye)

A forrasok zajkibocsatasanak jellemzoi, 1étesités zajkibocsatasa
A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

Hangnyomds | v, 0 idé 6
Zajforrasok Darabszam szint (h/nappal) T (h) Lawm,i Lacq
(LW) dB
Toronydaru 1 93,0 6 8 93,0 91,8
Forgoérakodo 2 103.,4 6 8 106,4 105,2
Tehergépkocsi 1 95,0 0,5 8 95,0 83,0
Autédaru 1 101 4 8 101,0 98,0
Betonmixer 1 100 0,5 8 100,0 88,0
76. tablazat. Zajforrasok, iizemid6k

Az egyenértékil zajszint nappal: 106,17 dB(A).

S¢ Lw K, Kao K4 K K. K, Kz K. Ly
107,5 | 106,2 0 0 51,63 0,301 4,25 0 0 0 50,0

77. tablazat. Hatasteriilet nappali idészakban (L = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d)
pontjaban foglaltakat, a Iétesités zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatara a
munkateriilet mértani kozéppontjatol szamitva nappal 107,5 m-re helyezkedik el.

Nappali idészakban a tervezett iizemidék mellett a legkozelebbi ingatlanoknal(tdvolsag
>425 m) nem varhat6 hatarérték-tallépés. Az adott munkateriilet esetében beavatkozas,
intézkedés nem sziikséges.

> Az épités varhato zajhatasainak meghatarozasa "B " valtozat kapcsolt 1étesitmények
esetére

(kapcsolt létesitményként (vizellatas, csapadékviz elvezetés, szennyviz csatornaépités) a
f6 gerinchalozat és elagazo csovezetékhalozat, valamint a csapadékviz arok és egyéb
vonalas létesitmények [1t, energiaellatas vezetékei],valamint ezek keresztezéseit értjiik.)

e Foldmunka

A megvalositand6 beruhazas kezdeti foldmunka munkafolyamatai sordn hasznalt
gépek,berendezések miiszaki adattdblaja szerinti zajkibocsatasi értékeit, valamint azok
varhat6 kornyezet-terhelési idejét és jellemz0jét ismerteti a 78. tablazat.

Gép, berendezés
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Zaj- Kornyezet-terhelési ideje miiszakonként | Kornyezet-
Megnevezése | Kibocsatasa ora terhelés
dB jellege
Rakodogép 1 db 92 4 valtozé
Tehergépkocsi 91 3 valtozo
Arokaso gép I db 86 5 valtozé
Atlag
zajkibocsdtds 8 Li=101g1/8(4x10° *+3x10°,'+5x10% ©)=
ordra 91,8 dB

78. tablazat. A foldmunka soran hasznalt gépek zajkibocsatasa
A foldmunka tevékenység 1 honapon tuli, ezért a zajterhelési hatarérték a 72. sz. tdblazat
alapjan 55 dB, mely a telep telekhatara melletti szamitott tdvolsagon kiviil teljesiil:

A R
55=91,8-20xIgs
S:10(91,8—55)/20: 69,18 m

Az ¢épitkezés elsé fazisaban az épitkezés sz€lét6l 70 m-es tavolsagon Kiviil minden zaj
hatarérték teljesiil.

Epitési munkdlatok
Az épitkezés 16 fazisaban a munkak 1 évnél rovidebb idotartamra esnek, igy a tablazat szerint
55 dB a zajterhelési hatarérték a védendd objektumok el6tt.

. o Kornyezette
Megnevezése ZaJklbocsatas rhelés ideje
dB 1 miiszakra
Rakodogép 92 2
Tehergépkocsi 91 2
Darus
, 1
teherautd 9 3
He.: gesz‘fo 94 5
dinamo
Betonkeverd 76 6

79. tablazat. Az épitési munka soran hasznalt gépek zajkibocsatasa

. - 7. 8.2 5. - | . 2.1 3. 9.4 3 7.6
Eredé zajkibocsatds: 1 =10-1g- (21102 +210" +3 1:' 2 Hee O ]:93,@{5

Az épitési tevékenység 1 évnél rovidebb idotartamu, ezért a zajterhelési hatarérték a72. sz.
tablazat alapjan 55 dB, mely az épitkezés kozéppontjatél mért alabbi sugart koron kiviil
teljesiil:
LTH=LK'20 lgS
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55=92,6-1gs
§=100265920 _75 86 m

Az épitkezés fO fazisaban az épitkezés szEélétdl 76 m-es tavolsagon kiviill minden zaj
hatarérték teljesiil!

Megallapithatd, hogy az épitkezés soran zaj hatarérték tullépés nem varhatd, mert nincs
védendo objektum 300 m-es sugari koron beliil.

Az épitési munkak zaj hatasteriilete: az épitési teriiletet minden oldalrél mezdgazdasagi
teriilet hatarolja, igy a 284/2007. (X.29) 6 § d) pontja alapjan a hatarérték: 55 dB. Mivel
minden esetben a 284/2007. (X.29) 6 § d) pontja alapjan szamoltunk, a zaj hatésteriileti
hatarat a szdmolt legnagyobb tavolsag hatarozza meg amely jelen esetben 164 m.

5.3.2.2. Jelenlegi zajhelyzet, hattérterhelés, 1étesités kozlekedési eredetii zajterhelése
5.3.2.2.1. Kozlekedési eredetii hattérterhelés (alapzaj terhelés)

-Koziti kozlekedés
Jellemzését a 1égszennyezésnél mutattuk be.

- Vasuti kozlekedés

Fehérgyarmatot a 113-as szamu vasttvonal Matészalka - Zajta szakasza érinti. A vastitvonal
Szabolcs-Szatmar-Bereg megyét szeli at kelet-nyugati irdnyban, a megye székhelyérdl,
Nyiregyhdzarol indulva, végpontja a magyar-roman hatar mellett fekvé Zajtan van (eredetileg
a vonal Szatmarnémetig tartott). A vasutvonal Nyiregyhazanal agazik ki a nemzetkozi
jelentdségli, 100-as szamu Budapest - Debrecen - Zahony vastutvonalbol.

A 113-as szamu vasttvonal Matészalka - Fehérgyarmat szakasza ,,regionalis vasuti palya”, a
Nyiregyhdza - Nyirbator szakasza ¢és a Fehérgyarmat - Zajta szakasza pedig ,,egyéb vasuti
palya” besorolas ala tartozik. Az egész vastitvonal egyvaganyu, dizelvontatasu. A Matészalka
- Zajta vonalszakaszon az engedé¢lyezett sebesség 50 km/h, az engedélyezett tengelyterhelés
(sebesség korlatozassal) 18,5 t, a vonal ezen szakaszdra engedélyezett vonathossz 240 m.A
vasuti kozlekedés hatasa a teriileten nem érvényesiil a vasiti palya tavolsaga miatt. A
létesitményhez vasuti csatlakozas nem létesiil.

5.3.2.2.2. A vizsgalt zajhelyzet, 1étesités kozlekedési szempontu zajterhelése

A szennyviztisztito telep épitése anyagbeszallitas és kiszallitas vonatkozasaban nem esik

rrrrr

- Kozlekedési eredetii hattérterhelés

A vizsgalt teriilet kornyezeti zajviszonyait alapvetden a kozhti kozlekedés-, ezen beliil is a
491 sz.fout, az ebbdl kidgazo 4127.sz.ut - Szennyviztisztitd bekotéutja forgalma hatarozza
meg. Az orszagos kozut kivételével forgalomszamlalasi adat nem all rendelkezésre.

> Az érintett utszakaszok alap terhelése
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e Beruhazassal érintett4127.sz. ut vonatkozo szakaszanak jellemzoi, és abecsiilt alap
forgalmi terhelése

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye

Telepiilés: Fehérgyarmat

A 4127.sz. ut jellemzd szakaszara a vizsgalt szelvényszamban 2021.évi atlagolt
forgalomszamlalasi adatok alltak rendelkezésre a tanulmény készitésének idejére. A
forgalomszamlalds a pandémids iddszakban tortént. Tekintettel a 2021.évi magas lizemanyag
arakra, a visszaesett forgalmi adatokra, véleményiink szerintnem alkalmasak az épités idejére
varhato forgalmi adatok eldrevetitett becslésére.(a 2021.¢évi az Osszes motoros forgalom
tekintetében 80,5 %-a a 2020.¢vi adatoknak.) Ezért a 2025.évi varhat6 épitési évre (a Magyar
Kozat NZrt. altal alkalmazott forgalomfejlodési szorzok figyelembevételével) a 2020.évi
adatok felhasznalasaval hataroztuk meg az alap forgalomtechnikai adatokat.

Kozut szama: 4127 Gépjarmii kategéria Jarmiiszam
Utkategoria: e Gt Személygépkocsi 3069
A szamlaléallomas szelvénye: | Kis tehergépkocsi 558
atlagolt szelvény Autobusz - egyes 217
A szamlaloallomas Autdbusz - csuklos 27
ervényességi szakaszai: Tehergépkocsi - kdzepesen 497
Fehérgyarmat belteriilet nehéz
vonatkozo szakasza Tehergépkocsi - nehéz 175
Fekvése: L Tehergépkocsi - potkocsis 91
Forgalom jellege: b 3 Tehergépkocsi - nyerges 141
Adat forrasa: mért Tehergépkocsi - specidlis 0
Pontossag: +15% Motorkerékpar 27
Lasst jarmi 22

80.tablazat. Forgalomszamlalasi adatok

» Vizsgalati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatd kornyezeti zajterhelésének
meghatarozasa ¢és értékelése, €s sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés
csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok hatasara a védendo teriileten varhato hatas
mértékének bemutatisaval.

A mértékadd forgalmi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemzOk alapjan a jelenlegi
mértékado zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,, K6zt kozlekedési zaj szamitasa” c.
Utiigyi Miiszaki El6iras és a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet el6irasai szerint hataroztuk
meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XIL 3.) sz. KvWM-E{M egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5.
§ (1) a) bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.
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o A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM ko megitélési szintre* (dB)

kiszolgalé uttol.

az orszagos kozuthalozatba
tartozo mellékutaktol. a
telepiilési dnkormanyzat
tulajdonaban 1évo
gytjtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasuti

az orszagos kozathalozatba
tartozo gyorsforgalmi utaktol és
foutaktol, a telepiilési
dnkormanyzat tulajdonaban lévo
belteriileti gvorsforgalmi utaktol.

belteriileti masodrendii foutaktol.

Zajtol védendd teriilet lakénttdl szarmazd zajra

mellékvonaltol és
palyaudvaratél, a repiilotértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektol** szarmazo

az autobusz-pélyaudvartol, a
vasuti fovonaltdl s
palyaudvaratdl, a repiilétértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és

zajra leszallohelytol*** szarmazo
Zajra
nappal éjjel nappal gjjel nappal gjjel
0622 ora | 22006 ora 06-22 dra 22-06 ora 06-22 dra 22-06 ora
Udﬁlofemlet. l_(ulom?ge.? ter&lletek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii). kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei. és a temetdk. a zoldteriilet
La'k(?tvjari_ﬂet (11ag)ﬂ‘i|rosli_as 60 50 65 55 65 55
beépitésii). a vegyes teriilet
Gazdasdg] teriilet 65 55 65 55 65 55

81. tablazat. Hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a
kozlekedéstdl szarmazd zajterhelés LAM s megitélési szintje 1 tervezésii, vagy megvaltozott
teriilet-felhasznalas teriileteken az épiiletek ZR. szerint meghatdrozott védendé homlokzatai
elott,

kisvarosias/FALUSIAS lakoteriiletek esetén,

- az orszagos kozuthalozatba tartozd gyorsforgalmi utaktol és fOutaktdl, a telepiilési
Onkormanyzat tulajdonaban 1€vé belteriileti foutaktol és belteriileti masodrendt foutaktol, az
autobusz palyaudvaroktdl, a vasiti févonaltol és palyaudvaratol, a reptilétértdl, illetve a nem
nyilvanos fel- és leszallohelyektol* ** szarmazd zajra

o napkdzben LAM’y; = 65 dB

o este LAM’ =65dB
o ¢jjel LAM’ys =55 dB értéket nem lépheti tal.

> A 4127.sz. kozut meghatarozott zajszintje

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt utvonalszakaszra vonatkozd,
j/map-ban megadott forgalomnagysdg (amely az ut keresztmetszetén athalad6 napi forgalom
éves atlaga), jarmi kategoriankénti bontasban.
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Jarmiikategoria Jarmii/nap

személy- és kisteher-gépkocsi 3627
20616 autdbusz 558

csuklds autobusz 217
konnyli tehergépkocsi 27
sz616 nehéz tehergépkocsi 524
tehergépkocsi szerelvény 316

motorkerékpar és segédmotoros

kerékpar 2

82. tabldzat. ANF

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szdmitasdhoz

Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg 2=1

Qnapkiiz Qeste , Qéjjel
Napkozben 06-18 Este 18-22 Ejszaka 22-06
ora ora ora
Akusztikai L 152,69 79,39 16,85
jarmiikategoria I1. 9,84 5,1 1.17
I1I. 16,10 8,26 2,09

83. tabldzat. Forgalmi adatok napszakonként
Forgalmi sav: 2

Mértékado sebesség v, km/ora

Az egyes akusztikai jarmiikategoridknak a szamitdshoz alapul vett forgalomnagysdgahoz
tartozo sebesség. Ha a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF
jarmukategorianként,  napszakonként),  akkor = mértékaddé  sebességnek  minden
jarmiikategoridban az adott Ut- és iddszakaszra érvényes, hatosagilag engedélyezett, illetve
elOirt Viegengedert legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a forgalmat

egyenletesen daramlonak kell tekinteni.

Akusztikai Vmegengedett A Qsév, < Vy

jarmiikategoria Quapic Quute Qujia Quapic Quute Qujr |
I. 50 23,5 52,85 27,58 6,22 47,96 48,87 49,75
II. 50 23,5 52,85 27,58 6,22 47,96 48,87 49,75
I1I. 50 23,5 52,85 27,58 6,22 47,96 48,87 49,75

84. tablazat. A korrigalt sebesség
Vonatkoztatasi tdvolsag d;., m
A kozat, ill. a vagany akusztikai tengelyétdl mért 7,5 m tavolsag, azaz dyer = 7,5 m.
Kopérétegek (UT 2-3.301 szerint) IK]gs.ii
4’éV’eSI’1é”1 régebbi AB- és OA-koporétegek pth-B 35/’6§ kotéanyaggal Egy, ill. 0.49
kétrétegli bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 ’

85. tablazat. A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K], ;i

c érteke: 0,1 —» Py értéke: 0,1
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Az LAeq(7,5)g, s, j,i kiszamitasa: LAeq(7,5)g s, «,j,i = [Ki + Kblg s, 1.,

A [Ki]g, s, j,i Szamitasa:

[Kl_]g sif =10+ lg [] Oﬂf k] s g+ B 108V g 2 45 i 100,-+D,-10gfv)””-;- + IDF'!"'F; log(1 3+pg,-=,r,.r',='}']

ahol:

az adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo A; B; C; D; E; F;— allandok,
Vgs.i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora,

Pe,s.ij.i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo terhelési paraméter,

[K]gs,ji tburkolat miatti korrekcid értéke.

A [Kplg,s, 1, j,i szamitasa: [Kplg s i1 = 1012 (Qg s, t,i,i/ Ve s,1,5,1) - 16,3
ahol vy s ¢ ;i az adott akusztikai jArmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/ora
Qg, s, 1,j,i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartoz6 forgalomnagysag, jarmii/ora

Akusztikai jarmiikategoria | [Kg s, i.i [Kblg,s. t,i.i Laeq(755)g st
L 78,84 -13,57 65,27
napkozben II. 82,79 -25,47 57,32
1. 86,28 -23,33 62,95
L 79,07 -16,50 62,57
este IL. 83,02 -28,42 54,60
1. 86,48 -26,32 60,16
L. 79,27 -23,31 55,96
éjjel 1. 83,23 -34,91 48,32
1. 86,66 -32,36 54,30

86. tablazat. AzLiseq(7,5)g, s, 1, j,i SZamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomadsszint a

vonatkoztatasi tavolsagban az alabbi képlettel szamithato:

3 n
B O, =005 Zl 0% a7 Sdszs Zmn,mm Sy
i1 =

Az egyes 1t- és idészakaszokhoz
tartozé vonatkoztatasi Hatarérték (LTH) Tullépés
egyenértékii A hang- az LAM’; megitélési szintre* (dB)
nyomasszint (L eq(7,5)gs4.)
napkozben 67,69 65 +2,69
este 64,97 65 -0,03
éjjel 58,65 55 +3,65

87. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban
napszakonként

= Ertékelés
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Szamitasaink szerint az ut zajterhelése jelenleg Fehérgyarmat belteriiletén nappal és éjjel is
meghaladja a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket. Esetiinkben meglévé, adott
palyaszerkezettel, beépitettséggel, és nyomvonalvezetéssel rendelkezé utrdol van szo. Az
itt bemutatott szamitas a meg nem valdsulas allapotat reprezentalja.

> A4127. sz. ut beruhazasi érintettsége

o A4127.sz.ut szallitasi terhelés novekedésének hatasvizsgalata

A tervezett beruhdzas kapcsan az aldbbi anyagok beszallitdsaval szamoltunk: homok a
csovezetékek és épitmények agyazatdhoz (szallitasi hely: koérnyezd homokbanyak),
Eléregyartott VB elemek az ¢épiiletek alépitményi munkéihoz. Eldregyartott csarnok
acélszerkezetek ¢és fal €s tetOpanelek a létesitmények felépitményi munkéaihoz.

A tervezett szallitasi utvonal érinti Fehérgyarmat telepiilést.
A forgalom Magyar Kozat Nonprofit Zrt. altal szamolt forgalmi adatokbdl szarmaztatott. Az
Osszehasonlitd adatok a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. altal kozzé tett: ,,Az orszagos kdzutak
2020. évre vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma" kiadvany vonatkozoé tadblazatban 1évd adatok
szerint alakult.

88. tablazat:Egységjarmii szorzok

Sz. Jérmiitipus Sziamlilodllomas fekvése
K (kiilteriilet) | L. (lakott teriilet)
1. | Személygépkocsi 1 1
2. | Kisteher- gépkocsi 1 1
3. | Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4. | Csukl6s autobuszok 2,5 2,5
5. | Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. | Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. | Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. | Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. | Specialis nehézgépjarmii 2,5 2,5
10.| Motorkerékpar+segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11.| Kerékpar 0,3 0,3
12. | Lasst jarmiivek 2,5 2,5

NF napi forgalom: szallitasi Gitvonal napi tehergépjarmi forgalma

ANF atlagos napi forgalom ANF= szgk.+1,8 x (tgk.) + 2,5 x (busz) + 0,7 x (mkp.)
MOF mértékado orai forgalom: az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
Alap gépjarmiiforgalom: A kiadvany 1. sz. tdblazat értékei

Megnovelt gépjarmii forgalom: Alapadatként a4127. sz. sz.0tnal részletezettek szerint.

89. tdblazat: A novekedés varhaté %-os aranya a létesités idészakaban

szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassi jarmii | 0Osszesen
Alap % 75,293 23,164 0,918 0,552 0,073 100
INovelt % 75,303 23,171 0,918 0,545 0,063 100
INovekmény % | +0,010 +0.003 0,0 -0,007 -0,010

« Ertékelés: A létesités soran okozott tobbletforgalom nem jar érzékelheté valtozassal a
vizsgalt Gtszakaszon.
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> A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a491. sz. fout és a bekotout
mentén

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték a 491. sz. f6ut mentén: LTHpappa = 65 dB(A).

A 491. sz. fout beruhdzas altal érintett szakaszan a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. végeztet
rendszeres forgalomszamlalast.

A hatasteriileten a kozuti kozlekedéstdl szarmazo kornyezeti zajterhelés szamitas utjan toérténd
meghatdrozasahoz a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdl szolo 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének eldirasait
alkalmaztuk.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a jelenlegi zajterhelés:
LAeQ(7,5)g,S,t,j (nappal) = 64,94 dB(A)
LTH (nappal) = 65 dB(A)

A 491. sz. fout meghatarozott forgalmi viszonyok és utpalya esetén a nappali hatarérték
180° latészogli utszakasz akadalytalan zajterjedése mellett az WGt akusztikai
kozépvonalanal ugyan még teljesiill, de a jelenlegi forgalmi viszonyok mellett mar
jelenleg is hatarérték folotti. Mivel az épités kapcsan a varhato forgalomnoévekedés csak
0,36 dB-el noveli a terhelést, ez a lakossag részérél nem észreveheté novekmény.

A kitermelt fold elszallitaisa és az épitdanyagok beszallitdsa jarulékos zajterhelést
eredményez. A legintenzivebb idészakban ez elérheti 26 db jarmii/nap értéket. Ez 56,3 dB(A)-
ra emeli a bekotout zajterhelését. Ilyenkor a 491.sz.fout adott szakaszan < 0,5 dB(A)
novekedés varhato.

5.3.3. Vizvédelem

A telepitendd tevékenység talajra és felszin alatti vizekre gyakorolt hatisait a vonatkozd
20/2001. (IL.14.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kiilon-kiilon vizsgéltuk a telepités, az
lizemelés és a felhagyas idészakaban.

A talajvizet nem érheti kdros hatas {izemszerti allapotban.

A vizekhez kapcsolddd hatdsok az épitési iddszak alatt viszonylag lokalisnak mondhatok,
gyakorlatilag csak az igénybevett teriiletekre terjedhetnek ki, ahol valtoztatjak a lefolyast,
illetve a gépek miikodésébol adodoan esetlegesen, havaria jelleggel szennyezhetnék a vizeket.
Ilyen esetre az épitési teriileten Renolex vagy vele egyenértékii olaj felszivatd anyag lesz a
teriileten, amellyel az esetleges munkagép meghibdsodashoz kothetd olajfolyas szennyezd
hatdsa megsziintethetd, illetve maradéktalanul felszamolhato.

5.3.4. Talajvédelem

A beruhazas onmagédban teriiletet foglal, mellyel a szennyviztisztito érintett foldrészlete
elveszti talaj funkcigjat ezért ebbdl a szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisitd — de
Osszességében elviselhetden terheld hatdst. Az épités soran letermelt humusz ¢és talaj az
épitési teriileten deponaldsra keriil, és a létesitmények megépitése utan a tereprendezési
munkaknal ujra felhasznalésra keriil.

Az épitési munkak soran a kialakitandd épiiletek, illetve ezek kb. 50 m-es korzete lehet
érintett a munkagépek mozgasa miatt bedllo talajszerkezet valtozas és az esetleges havaria
jellegli szennyezések miatt.

173



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi tervfejezet

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé erd- és
foldmunkagépek, valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, ¢és
tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek eléfordulasa csak kis volumenti lehet.

A tevékenység telepitése soran a terlileten teherszallitdé jarmiivek kozlekednek, illetve
munkagépek dolgoznak. A munkagépekbdl ¢és a teherjarmiivekbdl a talajfelszinre
balesetszertien kikeriild ilizem- és kenOanyag kornyezeti kockéazatot jelenthet a foldtani
kozegre és a felszin alatti vizekre nézve.

Ennek elkeriilése érdekében a foldmunkakat csak kifogastalan miszaki allapoti gépekkel
szabadvégezni ¢és fokozottan kell iigyelni arra, hogy a megbontott talajfelszinen szennyezés ne
fordulhasson eld.

A kivitelezének rendszeresen ellendriznie kell a teriileten mozgé jarmiivek miiszaki allapotat,
illetve a jarmiivek, munkagépek mozgaskorzetében a talajfelszin esetleges szennyezddését.
Az esetlegesen szennyezett talajt azonnal el kell tavolitani. Az ilyen helyzetek kezelésére a
kivitelezonek kiilon technologiai utasitdssal kell rendelkeznie. A technoldgiai fegyelem
betartasa mellett a foldtani kdzeget és a felszin alatti vizeket érintd kdrnyezetszennyezd hatas
ok kizarhatok.

Egy esetleges havaria esemény bekovetkezésekor azonnali karelharitassal meg kell
akadalyozni a terjedést, majd a vizvédelmi fejezetnél leirt modon fel kell szamolni.

5.3.5. El6vilag, Taj, Miivi kornyezet

5.3.5.1. Elévilag
A beruhazas teriiletfoglalassal jar, a potencialis ¢l6hely nagysagat ugyanakkor nem csdkkenti,
mivel jelenleg is egy zavart, mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletrdl van sz6. Az épitkezés
zavar6 hatasa csak iddszakos.
A vizsgalt beruhazassal érintett teriilet:
e védett természeti teriiletet,
Natura 2000 teriiletet,
védelemre talalhato természeti teriiletet,
ex-lege védett természeti teriiletet,
Erzékeny Természeti Teriiletet, illetve magas értékii természeti Teriiletet, valamint
egyedi tajértéket nem érint.
e Torténeti tajat, tajképvédelmi ovezetet nem érint.

5.3.5.2.T4j
A tajba elhelyezett objektumok nem zavarjak a tajképi hatast az aldbbiak miatt:

- Veédett tajképi elem a vizsgalt teriileten nincs. Kiépitett vagy kijelolt kilatohely a vizsgalt
teriileten nincs. A vizsgalt tajrészletben nincs olyan kiemelkedd vagy védendd tajképi elem
(vér, varrom, templomtorony, sziklaszirt stb.), mely a tervezett tevékenység helyszinének
latvanybeli vetélytarsa lenne vagy annak kedvezd hatasat elnyomnd vagy eltakarnd. A
kozelben kijelolt gyalogos turistait nem vezet.

- A tervezett tevékenység esetleges karos hatdsai természetvédelmi oltalom alatt allo
teriileteket nem érintenek. A tajképben valtozas varhatd, ez azonban a t4j jellegét, karakterét
nem valtoztatja meg, mivel a telephely 500 m-es sugard korében Mgyii/l besoroldsu
gylimolcsosok és mezdgazdasagi miivelési teriiltek talalhatok. Ezek takar6 hatdsa érvényesiil.
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- Az erdégazdasagi tajhasznositas a térségben alarendelt szerepii. Nagy teriiletli, 6sszefliggd
erddteriiletek a beruhdzas tobb kilométeres kornyezetében nem talalhatok. A fas alloméanyok
az utakat, mezsgyéket, arkokat kisérd telepitett vagy spontan nét fasorokra és/vagy kisebb
akacos allomanyokra korlatozédik. Erddk nélkiil a vadalloméany is inkdbb az aprovadra
(mezei nyul, facan) és az dzre korlatozodik. A beruhazas kdrnyezetében magaslest, vadetetdt
nem taldltunk.

- A térsegben a mezogazdasagi tajhaszndlat domindns. A talajadottsagok fiiggvényében
ezeken a teriileteken féleg gyiimolcsosoket, szantokat, ritkdn (elakdcosodd) legeldket és
kaszalokat talalunk. A szantok mérete altalaban kicsi vagy kozepes, az 50 hektarnal nagyobb
tabla mar igen ritka. Ipari tevékenység a vizsgalt térségbenegyelldre nem jellemz6 és nagyobb
tavolsagban is csak a szomszédos Jonaco Kft telephelyére korlatozodik.

5.3.5.3.Miivi kdrnyezetre gyakorolt hatasok

5.3.5.3.1. Felszini miivi kornyezetre gyakorolt hatasok
A tisztitotelep kornyezetében nincs védelemre szoruld miivi elem.

5.3.5.3.2. Felszin alatti miivi kornyezetre gyakorolt hatasok(régészeti vonatkozasok)
» Varhato régészeti vonatkozasok

Az épitési terlilet nem tartozik a Fehérgyarmat nyilvantartott régészeti lel6helyeihez, a
teriileten eddig régészeti lelet nem keriilt el6. Ez a jelenlegi épités soran sem valdsziniisitheto.
A szennyviztisztito telep kdrnyezetében is megtorténtek a régészeti kutatasok.Ezért a tervezett
tevékenység kivitelezése soran csak korlatozottan kell régészeti leletek eldkertilésére
szamitani.

> A tevékenység végzésének régészeti eloirasai

A tervezett tevékenység Kivitelezése soran nem vagy csak korlatozottan kell régészeti
leletek elokeriilésére szamitani.

A fentiek alapjan a tervezett beruhazas megvaldsitasa soran az alabbi eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani:

- A leldhely kiterjedésének, allapotanak, bolygatatlan régészeti objektumok meghatarozasa
céljabol a tervezett foldmunkakhoz kapcsoldddan régészeti megfigyelés elvégzése indokolt.

- Mindezekre tekintettel a régészeti megfigyelést a kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001.
évi LXIV. torvény (Ko6tv.) 22.§ (2) bekezdése, illetve a régészeti leldhelyek feltarasanak,
illetve a régészeti leldhely, lelet megtalaldja anyagi elismerésének részletes szabalyairol szol6
5/2010. (VIIL.18.) NEFMI rendelet (tovabbiakban: R.) 15.§ (1) bekezdésének alapjan irhato
eld.

A régészeti megfigyelés a Kotv 7.§ 21. pontja, illetve a R. 15.§ (4) bekezdése szerint a
foldmunkaval jard fejlesztések, beruhazasok régész altal a helyszinen torténd folyamatos
figyelemmel kisérése és annak dokumentalasa.

Amennyiben a foldmunkak sordn régészeti emlékek keriilnek eld, akkor a régészeti
megfigyelés ellatasa nem szolgalja kielégitéen a leldhely és a régészeti orokség védelmét,
ezért a tovabbi régészeti tevékenységet a megeldzo feltarasra vonatkozo szabalyok szerint kell
folytatni a Heves Megyei Kormanyhivatal Kulturdlis Orokségvédelmi Irodatol beszerzett
engedéllyel.
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5.3.6. Hulladékgazdalkodas

Az ¢épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott
dolgozok szamabol becsiilhetd. A munka- és szallitojarmiivek szamdbol, az épités
itemtervébdl kovetkezden becsiilhetden a teriileten atlagosan 10 ember egyideji
munkavégzésére szdmithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezé szilard hulladék
mennyiségét napi 3 1/f6-vel szamolva, naponta kb. 30 1 hulladék keletkezik szakaszonként.
(Osszesen a megszakitasok nélkiili 6 honapos épitési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb.
5500 I hulladékot jelent.)

Veszélyesnek  mindsiild  hulladékokat  (pl.  festékes  gongyodleg,  feliiletkezeld
anyagokmaradvanyai, stb.) a beruhdzo koteles a vonatkozé eldirasok szerint gylijteni, majd
atadni az arra feljogositott atvevd szervnek.

A keletkez6 inert épitési hulladékok kommunalis hulladéklerako rétegrendjének kialakitasara
hasznalhato, vagy kiilon erre a célra 1étesitett inert hulladék lerakoba szallithato.

A két létesitmény (épiilet, szennyviztisztito és térburkolat) épitése idében eltolva torténik,
igy a hatasok nem 0sszegzodnek, ezért a képzodé hulladékokat létesitményenként
mutatjuk be.

5.3.6.1. Az épiilet és szennyviztisztito épitéséhez becsiilt hulladékok

A kivitelezés idején a hulladékok dontéen a vasbeton szerkezetek épitése és a zsaluzat
bontésa-, tovabba az épiilet technologiai gépészeti €pitése kapcsan keletkeznek. Fémhulladék
keletkezésével nem szamoltunk, mivel azépiilet szerkezete és a gépészeti rendszerek
szerelhetd allapotban érkeznek a helyszinre.

90.sz.tablazat. Kivitelezés kozben keletkez6é hulladékok az épiilet és épitmény épitésénél
A hulladékok anyagi mindsége szerinti Hulladék Hulladék mennyisége
csoportok EWC kédja (t/év)

Beton tormelék 1701 01 0,6
Tégla téormelék 17 01 02 0

Cserép, keramia tormelék 170103 0

Papir, karton hulladék 1501 01 0,2
Olajjal szennyezett torlokendo 1502 02 0,03
Faforgacs, deszka hulladéka 03 0105 0,6
Mianyag folia hulladék 1702 03 0,02

A hulladékok atmeneti taroldsa és elhelyezése Kivitelezd feladata, az épitési és bontési
hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirdsai szerint.

5.3.6.2. A térburkolat és kozmiivek épitésé¢hez becsiilt hulladékok

A kivitelezés idején a hulladékok dontden a vasbeton térburkolati szerkezetek épitése é€s
bontasa-, tovabba a technoldgiai gépészet épitése kapcsan keletkeznek.
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9] .sz.tablazat. Kivitelezés kozben keletkezoé hulladékok a térburkolat és kozmiivek

épitésénél
A hulladékok anyagi minosége szerinti Hulladék Hulladék mennyisége
csoportok EWC kédja (t/év)
Beton tormelék 170101 26,0
Tégla tormelék 1701 02 0,0
Cserép, keramia tormelék 17 01 03 0,0
Papir, karton hulladék 150101 0,25
Olajjal szennyezett torlékendo 1502 02 0,04
Faforgacs, deszka hulladéka 03 01 05 1,4
Mianyag folia hulladék 1702 03 0,8

Fenti hulladékok atmeneti tarolasa és elhelyezése Kivitelezd feladata, az épitési és bontési
hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirdsai szerint. A Kivitelezésbol szarmazo betontormelék hasznosithaté része
utalapként keriil felhasznalasra.

54. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE AZ UZEMELTETES
IDOSZAKABAN

5.4.1. levegétisztasag védelmi vonatkozasok
5.4.1.1. A tevékenység soran létesiilé pont, diffiz és vonalforrasok altalinos bemutatasa

- Pontforrasok: A tervezett tevékenység soran bejelentéskoteles pontforras nem létesiil. A
kezeld és szocidlis épiilet fiitésére nem bejelentés koteles pontforrds és hozza kapcsolodo
kondenzacids kazan 1étesiil.

- Vonal forrasok: Vonalforrasként a tevékenységhez kapcsolodo szallitojarmiivek és diesel
hajtast munkagépek lizemeltetése jelentkezik.

- Diffaz forrasok: Diffuz forrasként a szennyviz és iszap kezelés tevékenysége, valamint az
iszap kazettas elhelyezése ¢és a csurgalékviz kezelés (beleértve a szippantott szennyviz
fogadasat) folyamata tekinthetd diffuz forrasu tevékenységnek.

5.4.1.2. A létesiilo telephelyi pontforrasok bemutatasa

Fiitési igény, amely pontforras 1étesitésével jar egyiitt két helyen jelentkezik:
- a kezeld épiiletnél és a

- szocialis épiiletnél.

5.4.1.2.1. Szocialis épiilet fiitési igénye

A szocidlis helyiségekben GAZ-5000 WT tipusu(vagy vele egyenértékii), 28 kW bemend
hoteljesitményii kombi fali kazannal biztositiak a meleg vizet és a fiitést.

A szocidlis épiiletrész, diszpécser helyiség, labor, valamintaz iroddk flitésébdl eredd
légszennyezd anyag kibocsatdsok (kondenzacios kazan) fiist elvezetése kapcsan létesiil a
pontforrdas. A Szennyviztisztitd 1étesének része a szocidlis épiilet.(Kialakitdsat az épitési
engedélyezési dokumentacid mutatja be.) A 1étesiilé kondenzacios kazan biztositja a szocialis
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épiilet fiitési és a dolgozok melegviz igényét.Nyari idoszakra a sziikséges helyiségekben klima
berendezés is elhelyezésre kertil.

A létesiild kondenzacios gazkazan zart égésterii (C33 tip.), igy a kazan helyiségében a
gazfogyasztassal Osszefiiggésben szellézési kovetelményeket nem kell biztositani. A
kondenzaciés gazkazan fiistgazelvezetését és égési levegd ellatasat, a kazanokkal egytitt
tanusitott koncentrikus fiiggdleges flistgazelvezetd-levegdbevezetd rendszer biztositja. A
kazan égéslevegd bevezeto ¢€s fiistgaz elvezetd rendszerének mérete: a&tm. 60/100 mm.

» Pontszeri forrasok, hatasteriilet szamitas

A sziikséges hoigény kielégitésére 1 db kondenzéacidos gazkazan keriil beépitésre a
technoldgidba.

Gazkazan - GAZ-5000 WT 28 kW-os kondenzacios KOMBI gazkazan
Névl. hoteljesitmény 80/60 °C-nal: 23,8/27,1 kW

Névl. hoterhelés: 24,6/28,0 kW

Levegd6-/fiistgazeso csatlakozas: 60/100 mm

Méretek (magassag x szélesség x mélység): 790x440x378 mm
Gazcsatlakozas - Foldgaz (H;=9,5 kWh/m*=34,2 MJ/m?): 2,52/2,95 m*/h
Hatésfok névl. terhelésen, 80/60 °C (Hi/H;): 98/88 %

Max. eléremend homérséklet: kb. 90 °C

Fiistgazhomérséklet, 80/60-50/30, Qmax-nal: 76-50 °C

Nem jelentéskoteles forrasok:

Pontforras azonosité P1

Megnevezés 1. szamt gazkazan kéménye
A fiistcsO kibocsatasi magassaga: 12,0 m
Pontforras atméréje: 0,10 m

P> A tiizeléstechnikai kibocsatasok meghatarozasa elméleti szamitassal

® Gazkazan GAZ-5000 WT - 28 kW-os kondenzacios KOMBI gazkazan iizemeltetési adatai

Kibocsatasra vonatkozo szamitasok

Hasznalt fiitbanyag foldgaz 1 egység elégetésébol adodo emissziok
Felhasznalt flitdanyag mennyisége (m>/h) 2195 m’/h kén-dioxid - g
Fiistgaz homeérséklete 76 °C nitrogén-oxidok 1.360 3
D S C.H, 0,170 g
Fajlagos emissziok Foldgaz szén-monoxid 1,700 g
kén-dioxid 0,000 g/MJ szén-dioxid 1768 g
nitrogeén-oxidok 0.040 g/MJ szilard szennyezok - g
CnHn 0.005 g/MJ
et 0.050 o/ MT A fiistgazban \iérhaté l-eégégttllllyfezé anyag
5 koncentraciok
szén-dioxid 52.000 g/MJ kén-dioxid 0,000 g/m’
szilard szennyezok 0.000 o/MT nitrogén-oxidok 0,071 g/m’
I — CnHn 0,009 g/m?
Futoértek 34 MJ szén-monoxid 0,089 g/m’®
Vo 10,12 szén-dioxid 92.89 g/’
Lo 9.09 szilard szennvezok 0,000 g/m?
A 1,217
1 m?-bél emittald fiistgaz 12,58 | m¥m’ /
Tényleges fiistgdz 1 m® giz elégetésébél 19,03 | m*m’

92. tablazat.Szocialis épiiletgazkazan Kibocsatasa
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1 6ra alatt kibocsatott fiistgaz — térfogatirama: 56,1 m’/h

5.4.1.2.2. Kezel6 épiilet fiitési igénye

Hagyomanyos, magastetds téglaépililet mely vasbeton keretszerkezettel megerdsitett,
gazfutéssel. Az épiilet kozvetleniill a monolit vasbeton szerkezetli nagyépitményhez
csatlakozik €s helyet ad a mechanikai tisztitoegységeknek €s az azokbol kikertilé hulladékok
kezeld- ¢és taroloinak, a biztonsagi kezeld egységeknek, a légfuvoknak,tovabba
iszapviztelenitdé gépi rendszernek, a konténereknek, a vas-so ellatonak, a mithelynek és az
raktarnak. Tovabba magéaban foglalja a konzerviizemi szennyviz kezelés létesitményeit is.
Kialakitasa az épitési engedélyezési dokumentacio szerinti.

Fiités: A kezel6épiilet télen nem hasznalt helyiségeibe a temperalast telepitett elektromos
radidtorok biztositjadk, A kezeldépiilet télen is haszndlt létesitményei €s a szocialis blokk
helyiségek légtere azért, hogy fiitési idényben mindenkor legalabb 21 °C hémérsékletii legyen,
gazkazanos, radiatoros. melegvizes filitési rendszerrel lesz ellatva. A kombi kazan biztositja az
¢épiilet szocialis és technologiai melegviz igényét is. Nyari idOszakra a sziikséges helyiségekben
klima berendezés is elhelyezésre kertil.

A kezelo helyiségekben GAZ-5000 WT tipusu(vagy vele egyenértékii), 28 kW bemend
hoteljesitményii kombi fali kazannal biztositiak a meleg vizet és a fiitést.

A szocidlis blokk, valamint a kezeld helyiségek flitésébdl eredd 1égszennyezd anyag
kibocsatasok (kondenzacidés kazan) fiist elvezetése kapcsan Iétesiil a pontforrds. A
Szennyviztisztitd létesének része a kezeld épiilet.(kialakitasat az épitési engedélyezési
dokumentéacié mutatja be) A létesiild kondenzacids kazan biztositja a szocialis épiilet fiitési és
a dolgozodk ¢és a technologia melegviz igényét.

A létesiild kondenzacios gazkazan zart égésteri (C33 tip.), igy a kazan helyiségében a
gazfogyasztassal Osszefiiggésben szellézési kovetelményeket nem kell biztositani. A
kondenzaciés gazkazan fiistgazelvezetését és égési levegd ellatasat, a kazanokkal egytitt
tanusitott koncentrikus fiiggdleges flistgazelvezetd-levegdbevezetd rendszer biztositja. A
kazan égéslevegd bevezeto ¢€s fiistgaz elvezetd rendszerének mérete: a&tm. 60/100 mm.

» Pontszeri forrasok, hatasteriilet szamitas

A sziikséges hoigény kielégitésére 1 db kondenzacidos gézkazan keriil beépitésre a
technologidba.

Gazkazan - GAZ-5000 WT 28 kW-os kondenzacios KOMBI gazkazan (nem véletlen az
azonos tipus valasztas, ugyan a kezeld épiilet hdigénye a jelenleg tervezett technologiai
elemek mellett 24 kW, azonban nem zarhat6 ki olyan késobb telepitendd technoldgiai elem,
rendszerbe kapcsolasaval),igy a tartalékként figyelembe vett hdigénnyel lett a kazan 28 kW
teljesitményti.)

Névl. hoteljesitmény 80/60 °C-nal: 23,8/27,1 kW

Névl. hoterhelés: 24,6/28,0 kW

Levego6-/fiistgazesd csatlakozas: 60/100 mm

Meéretek (magassag x szélesség x mélység): 790x440x378 mm

Gazcsatlakozas - Foldgaz (H;=9,5 kWh/m*=34,2 MJ/m?): 2,52/2,95 m*/h

Hatésfok névl. terhelésen, 80/60 °C (Hi/H;): 98/88 %

Max. eléremend hémérséklet: kb. 90 °C

Fiistgdzhdmérséklet, 80/60-50/30, Qmax-nal: 76-50 °C

179



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi tervfejezet

Nem jelentéskoteles forrasok:

Pontforras azonosito P2

Megnevezés 2. szamu gazkazan kéménye
A flistcsé kibocsatasi magassaga: 12,0 m
Pontforras atmérdje: 0,10 m

P A tiizeléstechnikai kibocsatasok meghatarozasa elméleti szamitassal

® Gazkazan GAZ-5000 WT - 28 kW-os kondenzacios KOMBI gazkazan iizemeltetési adatai

Kibocsatasra vonatkozo szamitasok
Hasznalt fiitdanyag foldgaz i 1 egység elégetésébdl adddod emisszidk
Felhasznalt fiitbanyag mennvisége (m/h) 2.95 m’/h kén-dioxid - g
Fiistgaz homeérseklete 76 e nitrogén-oxidok 1,360 g
iﬁ — CoHy 0,170 g
Fajlagos emissziok Foldgaz szén-monoxid 1,700 3
kén-dioxid 0,000 g/MJ szén-dioxid 1768 g
nitrogén-oxidok 0,040 o/MJ szilard szennyezok - g
CnHn 0,005 o/MJ
szén-monoxid 0,050 o/MJ \ A fiistgazban xiérhaté l‘e"g.size:nnyezé anyag
5 koncentraciok
szén-dioxid 52.000 o/MJ kén-dioxid 0.000 o/m’
szilard szennyezok 0.000 o/MJ nitrogén-oxidok 0.071 g/m’
- CnHn 0.009 g/hm?
Fitéerték 34 MJT szén-monoxid 0,089 o/m?
Vo 10,12 szén-dioxid 92,89 g/m’®
Lo 9,09 szilard szennyezok 0.000 g/m’®
L 1,217
e
1 m?-bél emittald fiistgaz 12,58 | m¥/m? /
Tényleges fiistgaz 1 m® gaz elégetésébol 19.03 m?/m?

93. tablazat. Kezelo épiiletgazkazan kibocsatasa
1 6ra alatt kibocsatott fiistgaz — térfogatirama: 56,1 m’/h

5.4.1.2.3. Kibocsatasi hatarértéknek valo megfelelés
Az épiiletek tdvolsaga miatt kozos kazanhaz telepitése nem javasolt.

o A telepitendé gazkazanok kibocsatasi hatarértékei

Gazkazan - GAZ-5000 WT 28 kW-os kondenzacios KOMBI fali gazkazan

A gazkazan teljesitménye kevesebb, mint 140 kW, ezért csak tajékoztato jellegli az
osszehasonlitas.

A 140 kWy és anndl nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend
hételjesitményti  tlizeloberendezések mitkodési feltételeir6l és légszennyezé anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. mellékletében szerepld
hatarértékeinek valé megfelelés:

2. pont értelmében:

Kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm?), motorok és gazturbindk kivételével
F oszlop: Gézhalmazallapotu tiizel6anyagok
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Szennyez0 anyag megnevezése Hatarérték A fiistgazban varhato
(mg/m’) légszennyez6 anyag
koncentraciok (mg/m3)
Nitrogén-oxidok NO,-ben kifejezve 250 71
Szén-monoxid 100 89
94. tabldzat. A fiistgazban varhatémaximalis 1égszennyez6 anyag koncentraciok (mg/m’) -
gazkazan

e A légszennyez6 anyagok hatastavolsaga

A flitésbol eredd szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének -
HC), és szallo por (PM10) esetében a maximalis 1égszennyezd anyag koncentracid nem éri el
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatirozott hatastavolsdghoz tartozo
koncentraciokat, ezért ezen légszennyez6é anyagok esetében a hatastavolsigot nem
hataroztunk meg.

5.4.1.3. A tisztitotelep iizemeltetéséhez kapcsolodo vonal forrasok

5.4.1.3.1.A tisztitotelep iizemeltetéséhez kapcsolodo szallitasok orszagos kozitra
gyakorolt hatasanaklevegévédelmi vonatkozasai

> Az érintett kozutak jellemzése, légszennyez6 hatasanak értékelése

o A 4127. sz. it jellemz6 adatai és érintettsége

A 4127. sz. utjellemzd adatai, és a varhatd 1égszennyezése az 5.3.1.3.3.1. pontnal kertilt

ismertetésre

o Az iizemeltetéssel érintett utszakasz forgalmi jellemzoi, és varhato légszennyezo anyag
terhelése

= Az iizemeltetés soran a kozuti forgalomnovekedés varhato levego terhelés hatasai

Jarmiitipus Kétiranyua forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 10 db
Tehergépjarmi 6 db

95. tablazat. A tevékenységhez kapcsolddé maximalis napi jarmiiszam

Az lizemeltetéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység csak nappal torténik, ezért a
forgalomnovekedés hatasa csak a nappali forgalomtechnikai adatokban okoz valtozast.
Ha a fenti szdmitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik az iizemeltetés
megnovelt jarmtforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

Ei CO CH (FID) NO, SO, PM;,
személygépkocsi 0,18016 0,02801 0,02526 0,00022 0,00147
busz 0,00134 0,00017 0,00032 0,00002 0,00006
tehergépkocsi 0,01602 0,00111 0,00555 0,00012 0,00151
(3,51
Ei=Ep 0,19752 0,02929 0,03113 0,00036 0,00304

96.. tablazat. Az E; - a vizsgalt utszakaszon athaladé megndovelt forgalom teljes
légszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl [mg/s m]
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A varhato alapterhelés és a tisztitd 1étesitését kovetd, az lizemeltetés megnovelt 1égszennyezd
anyag emisszio kiilonbsége az iizemeltetés (épiiletek és épitmények létesitése utdn varhato)
hatéasait adja.

Cco CH (FID) NO, SO, PM,,

jelenleg 0,19290 0,02867 0,03040 0,00030 0,00293
lizemelés idején 0,19752 0,02929 0,03113 0,00036 0,00304
Novekmény - AEi 0,0046 0,00062 0,00073 0,00006 0,00011
%-0s valtozas 2,38% 2,16 % 2,40 % 0,20 % 3,75 %

97. tablazat. Az iizemeltetés idején a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes 1égszennyezo
anyag novekmény az i-edik szennyezoé anyag komponensbol [mg/s m] (AEi)

Az iizemeltetés jarmiiforgalma atlagosan 2,2%-os légszennyezo anyag kibocsdtas
novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuldo maximalis 1€gszennyezd anyag koncentracioja,
valamint annak meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre
milyen tavolsagban csokken a Iégszennyezd anyag koncentracidja.

Meteoroldgiai | Légszennyezé | Maximalis | Hatarérték | Hatarértékig "A" "B" "c"
allapot anyag koncentracio (ng/m’) az alabbi feltétel | feltétel | feltétel
(ng/m’) tavolsagban (m) (m) (m)
csokken a
koncentracio
(m)
CO 72,07 10000 - - - 2,7
CH 10,67 500 - - - 2,7
Atlagos NO, 1 1,40 200 - - - 2,7
SO, 0,10 250 - - - 2,7
PM,, 1,13 50 - - - 2,7
Kedvezétlen CO 408,33 10000 - - - 1,3
(szélcsend, CH 60,43 500 - 1 - 1,3
inverzio) NO, 64,57 200 - 17,7 5,4 1,3
SO, 0,571 250 - - - 1,3
PM,, 6,41 50 - 1,3 1,5 1,3

98. tabldzat. A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezései szerint specialis
feltételekhez tartozo hatastavolsagok.

Az ut hatastavolsagat szintén az ,,A” és ,,C” feltétel hatarozza meg az 1j lizemeltetés idején.
Az ut uj iizemeltetés hatdastavolsdaga:

- atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett. 2,7 m (valtozas: 0,0 m),

- kedvezdétlen meteorologiai koriilmények mellett. 17,7 m (valtozas: +1,1 m).

5.4.1.3.2. A tisztitotelep iizemeltetéséhez kapcsolodo szallitasok bekoto utra gyakorolt
hatasanak levegovédelmi vonatkozasai

> Az érintett bekotont alap terhelése

A szennyviztisztito telepet a késdbbiekben ellaté bekotout jelenleg az Mgyli/1 rendeltetésii
teriiletek  mezdgazdasdgi  miveléséhez  kapcsolodd  forgalmat  bonyolitja  le.
Forgalomszamlalasi adatok nem allnak rendelkezésre. Ezért a becslést az érintett hrsz-ok, és a
mivelési agak figyelembevételével végeztiik.
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» A beruhazassal érintett utszakasz forgalmi jellemzo6i, és varhato légszennyezo anyag
terhelése

e A szennyviztisztito telep lizemeltetése soran a kozuti forgalomnovekedés varhato
levego terhelés hatasai

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 30 db
Tehergépjarmi 12 db

99. tablazat. A tevékenységhez kapcsolddé maximalis napi jarmiiszam

A szamitas kapcsan azt a legkedvezotlenebb esetet vizsgaltuk amikor a kornyezéMgyii/1
rendeltetési teriiletek mezdgazdasagi miiveléséhez (sziiret) kapcsoldodo legnagyobb forgalmat
bonyolitja le a bekoto ut.

A vizsgalt tevékenység csak nappal torténik, ezért a forgalomnovekedés hatasa csak a
nappali forgalomtechnikai adatokban okoz valtozast. A becsiilt forgalom kapcsan 20 db
személygépkocsi és 6 db tgk (ebbdl 2 db busz azonos motorteljesitmény alapjan) a
mezdgazdasagi tevékenység kapcsan lett figyelembe véve.

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik ugy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik aziizemeltetés
jarmuforgalméaval az alabbi eredményeket kapjuk.

Ei (60 CH (FID) NO, SO, PM;,
személygépkocsi 0,18036 0,02804 0,02536 0,00013 0,00149
busz 0,00134 0,00017 0,00032 0,00002 0,00006
tehergépkocsi 0,01608 0,00113 0,00559 0,00014 0,00152
(3,519
Ei=Ep 0,19778 0,02934 0,03127 0,00028 0,00307

100. tablazat. Az E; - a vizsgalt itszakaszon athaladé megnovelt forgalom teljes
légszennyezo anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl [mg/s m]

A szamitott alap €s a szennyviztisztitiizemeltetése 1égszennyezd anyag emisszid kiilonbsége
azlizemeltetés hatdsait adja.

Cco CH (FID) NO, SO, PM,,
jelenleg 0,1929 0,02867 0,0304 0,0003 0,00293
iizemeltetés idején 0,1978 0,02934 0,0313 0,0003 0,00307
Novekmény - AEi 0,0049 0,0007 0,0009 0,00001 0,00013
%-0s valtozas 2,5% 2,3% 3,0% 4,5% 4,6%

101. tablazat. Aziizemeltetés idején a vizsgalt atszakaszon athalado teljes 1égszennyezo
anyag novekmény az i-edik szennyez6 anyag komponensbél [mg/s m] (AEi)

Aziizemeltetés jarmiiforgalma dtlagosan 3,4%-os légszennyezd anyag kibocsdtds novekedést
okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyezd anyag koncentracioja,
valamint annak meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre
milyen tavolsdgban csokken a 1égszennyez6 anyag koncentracidja.

| Meteorolégiai | Légszennyez6 | Maximalis | Hatz’trérték| Hatarértékig | "A" | "B" | "c"
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allapot anyag koncentracio (ng/m’) az alabbi feltétel | feltétel | feltétel
(ug/m3) tavolsagban (m) (m) (m)
csokken a
koncentracio
(m)
CO 72,16 10000 - - - 2,8
CH 10,68 500 - - - 2,8
Atlagos NOy 11,46 200 - - - 2,8
SO, 0,1045 250 - - - 2,8
PM;, 1,14 50 - - - 2,8
Kedvezotlen CO 408,81 10000 - - - 1,4
(szélcsend, CH 60,52 500 - 2 - 1,4
inverzio) NO, 64,95 200 - 18,7 6,4 1,4
SO, 0,60 250 - - - 1,4
PM;, 6,46 50 - 1,3 1,4 1,4

102. tablazat. A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezései szerint specialis
feltételekhez tartozo hatastavolsagok.

Az Ut hatdstavolsagat szintén az ,,A” és ,,C” feltétel hatdrozza meg a 1étesités idején.

Az ut létesitéskori hatastavolsaga:
- atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett. 2,8 m (valtozas: 0,1 m),
- kedvezdétlen meteorologiai koriilmények mellett. 18,7 m (valtozas: +2,1 m).

A megnévekedett forgalomnak humdn egészségiigyi kockdzata nincs. A megnovekedett
forgalom hatasara az ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteorologiai korilmények kozott
nem ¢éri el a 1égszennyezd anyagok maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.

5.4.1.3.3. A tisztitotelep iizemeltetéséhez kapcsolodo telephelyi vonalforrasok
légszennyezo hatasa

» Vonal forras — telepi munkagépek
A telepen lizemeld iszapszallitd és a kezeléshez sziikséges anyagbeszallitd jarmiivek és
rakod6 valamint traktor €s az id0szakos iszapszallitd autd, mint vonal forrasok jelennek meg.

e Kibocsatasok meghatarozasa
A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett

munkagépek becsiilt teljesitménye alapjan a kovetkezod tablazatban lathatok.

Munkagép | Munkagépek | Teljesitmény Fajlagos l1égszennyez6 anyag iizemid6

megnevezése szama (kWh) kibocsatas (g/h) (h)

(db)

co HC NOx PM;,

Iszap szallito 2 260 1025 53,95 112,0 3,58 6
Forgorakodo 2 125 625 23,75 50,0 1,88 3
+traktor
Tehergépkocsi 2 305 1068 57,95 122,0 4,58 0,5

103. tablazat. Munkagépek, teljesitmény és iizemora

CcO HC NOx PM10

Munkagépek 0,0444 0,0024 0,0051 0,0007

104. tabldzat. Emisszié meghatarozasa (g/s)
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o A szamitasok eredményeinek bemutatasa

Munkagépek

Modell paraméterek CO HC NOx PM;,
A szoftver altal szamitott maximalis 189,96 8,05 17,1 0,186
légszennyez6 anyag koncentracio a
munkateriiletek koriil
"C" feltétel 152,5 6,5 13,7 0,14
"C" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 44.5 44.5 44.5 42,0
"A" feltétel 500 25 10 5
"A" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) - - 61 -
"B" feltétel 902 48 16 2,0
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 41 -

105. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok —

munkagépek

» Osszefoglalé értékelés

A szamitott értékek a legkedvezotlenebb esetet, a kozeli munkagépeket és a
legkedvezotlenebb meteorologiai viszonyokat reprezentalja.

A munkagépekbdl eredd szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin
szénhidrogének - HC), és szalld6 por (PMjo) esetében a maximalis légszennyezd anyag
koncentraci6 nem ¢éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatastavolsaghoz tartozd koncentraciokat, ezért ezen légszennyezd anyagok esetében a
hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PMjy esetében 24 6ras) maximalis
értek 80 %-anal nagyobb) hatarozza meg, vagyis 41 m. (munkateriilet kozéppontjatol mérve)

A nitrogén-oxid (NOx) esetén a hatastavolsagot az ,,A” feltétel hatdrozza meg, ami
esetiinkben 61 m-nek adodott.

A lakott ingatlanoknal a tavolsag miatt (még a legkedvezdtlenebb inverz légkori allapot
esetén sem) hatarértéket meghalado koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliil a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségligyi
szempontbol kedvezodtlennek tekinthetd hatarértéket, s6t annak 10%-at sem.

5.4.1.4. A telephelyi diffuz forrasok légszennyezése
5.4.1.4.1. A szagvédelem hazai szabalyozasa

5.4.1.4.1.1. A vonatkozo jogi szabalyozas

A szagkibocsatassal, a zavar6 kornyezeti szaghatds értékelésével és  annak
megakadalyozasaval kapcsolatos alapvetd kérdéseket a levegd védelmérdl szolo 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet targyalja.

A rendeletben meghatarozasra keriilnek a témaval kapcsolatos alapfogalmak:

e Dbiiz: szaghatassal jar6 légszennyezd anyag vagy anyagok keveréke, amely
Osszetevoivel egyértelmiien nem jellemezhetd, az adott kornyezetben kornyezetidegen,
¢s az érintett teriilet rendeltetésszer(i hasznalatat zavarja;

e szagegység: az a szaganyag mennyiség 1 m’ standard allapot szaganyagot tartalmazd
gazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmérés soran az észlelok 50%-aban;

o szagkoncentracio: 1 m’ standard allapoti szaganyagot tartalmazoé gazban a
szagegységek szama; mértékegysége a szagegység/kobméter (SZE/m’ )
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A rendelet a zavard kornyezeti szagok problémajat szigoruan szabalyozza: kimondja, hogy
tilos a levegd lakossagot zavar6d biizzel vald terhelése. Ehhez kapcsolodva meghatarozza,
hogy biizzel jard tevékenység az elérhetd legjobb technika alkalmazéasaval végezhetd. Ha az
elérhetd legjobb technika nem biztositja a levegd lakossagot zavard biizzel valo terhelésének
megelézését, tovabbi miiszaki kovetelmények irhatok eld, példaul szaghatds csokkentd
berendezés alkalmazéasa, vagy meglévd berendezés levalasztasi hatasfokdnak novelése. Ha a
levegd lakossagot zavaro bilizzel valo terhelésének megeldzése miiszakilag nem biztosithato, a
blizzel jard tevékenység korlatozhato, felfiiggeszthetdé vagy megtilthato. Amennyiben a
szagforras lizemelése lakossagi panaszokat okoz, Ggy a 1égszennyezd pont vagy diffuz forras
altal okozott biizterhelés csokkentése érdekében a blizzel jaro tevékenységre szagegység/m® -
ben kifejezett egyedi kibocsatasi szagkoncentracio hatarérték irhatd eld. A szagkoncentracid
meghatarozasara a rendelet alapjan a MSZ EN 13725:2003 szabvanyt kell alkalmazni.

A rendelet foglalkozik a forrasok koriil kialakitand6 védelmi 6vezet kérdésével is. Kimondja,
hogy bliz kibocsatassal jar6 kornyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a
blizterhelének védelmi ovezetet kell kialakitania. A védelmi Gvezet méretét a legnagyobb
teljesitmény-kihasznalas és kedvezotlen terjedési viszonyok (kiilondsen az uralkodé szélirany,
iddjarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véddelemek és a védendd teriiletek, épitmények
figyelembevételével a légszennyezd forras hataratol szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000
méter tavolsagban lehatarolt teriiletben hatdrozza meg.

Meglévo telephelyen tervezett 0 1égszennyezd forras esetében a kornyezetvédelmi hatosag
(Kormanyhivatal) a védelmi dvezet kijelolése soran az eldirt 300 méternél kisebb tavolsagot
1s meghatarozhat, amennyiben valamennyi levegévédelmi kovetelmény teljesiil (azaz
varhaton a kisebb védelmi dvezet hataran kiviil nem alakul ki a lakossdgot zavar6 biizhatas).
A védelmi dvezetet ugy kell kijeldlni, hogy abban nem lehet lakoépiilet, tidiiloépiilet, oktatasi,
nevelési, egészségiigyi, szocidlis és igazgatasi épiilet, kivéve a telepitésre keriild, illetve a mas
mikodd 1égszennyezd forrasok mukodésével Osszefiiggd épitményt. A védelmi Gvezet
kialakitasaval és fenntartasaval kapcsolatos koltségek a blizterhel6t terhelik.Esetiinkben j
létesitmény épiil, igy a vonatkozé kibocsatasi hatarértéknek mar a létesités idején meg
kell felelni.

A rendelet a biizzel jaro tevékenységek esetén is meghatarozza levegdvédelmi kdvetelmények
megsértéséhez kapcsolddo levegdtisztasag-védelmi birsdgok mértékét.

A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegéterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 6.
mellékletben kimondja, hogy a bilizre vonatkozd eldirdsokat az altalanos kibocsatasi
hatarértékek nem befolyéasoljak. Ez az el6irds is természetesen azt erdsiti, hogy a szaghatast
jellemzdéen szaganyagok keverékei okozzdk, igy az egyes komponensek kibocsatasi
hatarértékeinek szabalyozasaval az okozott szaghatds mértéke nem befolyasolhato,
korlatozhato.

A rendelet 7. mellékletében az eljards specifikus hatarértékekkel kapcsolatosan csak a
cukorgyartas és a kavé, potkavé termékek, kakad és terményporkolés esetén fogalmaz meg
eldirast a szagkibocsatas csokkentésére.

A levegobterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrdsok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szolo 6/2011. (I. 14.)
VM rendelet kimondja, hogy blizkibocsaté forrasok esetén a kibocsatd forrés
szagkibocsatasat, az alkalmazott szagcsokkentd berendezés ill. szagcsOkkentd rendszer
hatasfokat iddszakosan, a felligyel6ség (kornyezetvédelmi hatosag) dontésétdl fliggden évente
vagy két évente olfaktometrids méréssel kell ellendrizni.
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A rendelet kimondja, hogy a helyhez kotott 1égszennyezd forras kibocsatasdnak ellendrzését
végzd szervezetnek, illetve a levegdterheltségi szint mérését végzo szervezetnek rendelkeznie
kell a feladatai szerinti akkreditalassal.

5.4.1.4.2. A szaghatas vizsgalata a kornyezetvédelmi engedélyezés folyamataban

A 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet hatdlya ald tartozo biiz kibocsatassal jaro
kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységek
esetében a blizforras/telephely koriil védelmi 6vezetet sziikséges kialakitania. Az ilyen biizzel
jaro tevékenységek 1étesitésénél az alabbi fontos szempontok vizsgalandok:

a.) Telepitési helyszin: a koriiltekintd helyvalasztassal a problémék egy része megoldhato,
amely a késdbbiekben a beruhazas tovabbi koltségeire is kihatassal lehet.
o Fontos a kivalasztott helyszin kornyezetének domborzata, az adott teriiletre
jellemzOmeteoroldgiai viszonyok (pl. széljards, paratartalom, homérséklet), a
kornyezeti adottsagok, (pl. erdé-erddsav, beépitettség).

o A rendezési tervekben az iparteriilet, illetve jelentds mértékii zavard hatasu ipari
teriiletek szamara biztositott helyszin valasztdsaval a lakdingatlanok kelld tadvolsdga
feltehetden biztosithatd ¢és az utdlagos lakdovezet kijelolése, kiparcellazasa
megelézhetd.

o A tevékenységtdl fliggd megfelelé véddteriilet, védoétavolsag (az orszagos
teleptilésrendezési és ¢€pitési kovetelményekrdl szol 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet — az OTEK altal el6irt) kialakitasara, a védelmi dvezet kijelolésére sziikséges
teriilet biztositasa.
Esetiinkben az eljaras nem esik a314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet hatalya alé, de a
késébbi problémak elkeriilésére a vizsgalatot a rendelet vonatkoz6 pontjai szerint ugy kell
lefolytatni, hogy az a Hat6sagi dontést kelloen megalapozza.

b.) Kibocsatas megelozése:
o A zart technoldogia telepitésével, az alapanyagok helyes megvalasztasaval, a
szivargasok megel6zésével hatékonyan megeldzhetd a kornyezet terhelése.

o Az 10 létesitmények, 1j technoldgidk, 0j berendezések kivalasztasakor nagyon
fontos az elérhetd legjobb technikdnak, a BAT szempontjainak valé megfelelés
figyelembevétele.

¢.) Kibocsatas megsziintetése, vagy csokkentése: a lehetséges modszerek két nagy
csoportba sorolhatok.
o Aktiv modszer: ahol mar a tevékenység soran csokkentik, megakadalyozzak a
szaganyagok keletkezésének lehetdségét.

o Passziv mddszer: a kibocsatd forrasbol kilépd szagszennyezett levegot utdlagos
kezeléssel tisztitjdk meg a szennyezd anyagoktol.

d.) Varhaté kornyezeti hatisok bemutatisa: a fenti szempontok alapjan vizsgalando,
ellendrizendo a tervezett technologia

o pontszerl kibocsatasa,
o diffuz kibocsatasa,
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o kdrnyezetre gyakorolt varhato egyiittes hatasa és
o a védelmi Gvezet nagysaganak ellendrzése.

e.) Hatalyos jogszabalyi eldirasok:

o Jelenlegi jogszabalyok a bliz szennyezd anyagra kibocsatdsi hatarértéket nem
allapitanak meg. Ezért a technologidhoz kapcsolddo levalasztd berendezés hatasfoka
érdemben vizsgalhatd. A technologidtol, a kibocsatott bliz anyagok fajtaitol és annak
SZE nagysagatol fiiggéen 85-95%-o0s hatasfokkal sziikséges, hogy miikddjenek a
levélasztd berendezések. Szaghatds csokkentd berendezések hatasfokvizsgalatat az
MSZ EN 13725:2003 szabvanyra alapozott, a berendezés egyedi sajatossagait
figyelembevevé mérési terv szerint, a megfeleld mintavételi technika alkalmazasaval
kell végezni.

o Egyes blizos, szagos anyagokra a jogszabaly emisszids hatarértéket is megallapit
(pl. ammonia). Amennyiben a technoldgiabol csak emissziés hatdrértékkel
szabalyozott anyag féleségek kibocsatasa varhato, akkor az adott anyagok technolégiai
kibocsatési hatarértéknek valo megfelelés vizsgalando.

o A blizre immisszios hatarértéket a magyar jogszabdly nem allapit meg, ezért
vizsgéalandé pl. a technoldgia BAT-nak valé megfelelése, a levalasztd berendezés
hatasfoka, a telep fekvése.

o A védelmi Gvezet nagysdganak meghatarozéasanak ellendrzése torténhetbecsléssel,
szamitassal, terjedésmodellezéssel.

5.4.1.4.3. A szennyviztisztito telep teriiletén létesiilo létesitmények szagterhelésének
vizsgalata

5.4.1.4.3.1. A szennyviztisztito telep diffiiz 1égszennyezésének vizsgalata

5.4.1.4.3.1.1. Altalanos eléirasok

A buzmérésekkel és mintavételekkel kapcsolatos jogszabalyban rogzitett mindségiranyitasi
kovetelmény, hogy az azt végzd szervezetnek rendelkeznie kell az adott feladatra vonatkozé
akkreditalt statusszal (A levegoterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezé forrdsok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szolo
6/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Az 1 SZE/m® az a szaganyag mennyiség, amely 1 m’ neutralis levegSben még éppen/vagy
mar szagérzetet valt ki a vizsgélatot végzé személyek 50 %-anal. A kapott mérdszam oly
modon fejezi ki a blizos levegd szaghatasanak nagysagat, hogy megadja azt a higitasi aranyt,
amely mellett a szennyezett levegd szagat még/mar éppen meg lehet érezni. Az adott minta

crer

megjelolt szagkoncentraciok atlagaként hatarozhat6 meg.

A tervezett 0j vagy bodvitett 1étesitmény varhatd kdrnyezeti szaghatasanak a kdrnyezetvédelmi
engedélyezési eljarasban torténd vizsgalata a szabalyozas szintén gyakran alkalmazott
alapelve. Ezen vizsgéalatok soran Osszehasonitdo értékelésre a mar kordbban emlitett
szagimmisszios hatarértékek hasznalhatok fel, de ebben az esetben is lehet az értékelés
szempontja a szaghatés el6fordulasi gyakorisaga.
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Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossadgnal zavar6 szaghatas.

A hatarértékeknek valdo megfelelést a szaganyagok légkori terjedésének matematikai
modellezésével lehet vizsgalni. A terjedésmodellezés kiindulé adataként szolgéld
szagkibocsatas értékek a vizsgalt, més helyen mar miikddé technologianal nyert szagmérések
eredményei alapjan hatarozhatok meg, a kibocsatast természetesen a legnagyobb teljesitmény
kihasznéalast figyelembe véve kell meghatdrozni, és célszerli a kornyezeti biztonsag
novelésére a szagterjedés szempontjabdl kedvezdtlen meteorologiai allapotot is vizsgalni. A
fenti expozicios értékek és a terjedési modellezés alkalmazasaval lehatarolhatd a vizsgalt
szagforras szagvédelmi hatésteriilete, megallapithatd, hogy a hatasteriilet érint-e védendd
teriiletet (lakohazakat, intézményi teriileteket stb.).

Hasonl6an a mar miikddo 1étesitmények helyszini szagészleléssel torténd vizsgalatdhoz, az ott
alkalmazott szaggyakorisag hatarértékek a tervezett 1étesitmények eseten is jol alkalmazhatok.
Ezen vizsgélati modszer esetén,csakugy, mint az el6zénél, a figyelembe vett szagkibocsatasi
értekek alapjan elvégzett terjedési modellezéssel, megfeleld 1ddéjarasi adatbazis
alkalmazaséaval felvazolhatd a vizsgalt forrds kornyezetében varhatd szaggyakorisag térkép,
amely 0sszevethetd az alkalmazott szaggyakorisag hatarértékekkel.

5.4.1.4.3.2. Az eddigi levego tisztasagvédelmi adatszolgaltatasok bemutatasa
Az utolsé LAL — valtozas bejelentés idépontja: -
Az utols6 LM bejelentés idépontja: -
Az lizemeld 1égszennyez0 forras levegdtisztasag-védelmi engedélyének hatarozat szama:-
Hatosagi vizsgalati jegyzokonyv iigyirat szama: -
Utols6 vizsgalati jegyzOkonyv: -

5.4.1.4.3.3. A terv vagy beruhazas bemutatasa

5.4.1.4.3.3.1. A Natura 2000 teriiletre hatassal 1évo terv vagy beruhazas bemutatasa,
céljanak meghatarozasa

A vizsgalt tervezett beruhadzas:

- Fehérgyarmat telepiilési szennyviztisztito épitése Il.agglomeracio

- Tisztitott szennyviz befogaddba vezetése

Az adott helyszin épitésre alkalmas. A térségben viszonylag magas talajvizszinttel kell
szamolni.

A tervezett szennyviztisztito telep elhelyezése taj és természetvédelmi érdeket nem sért. A
kozelben taldlhato védett természetvédelmi teriiletet nem érint, annak kozvetlen kornyezetét
a tevékenység nem érinti.

5.4.1.4.3.2. Terjedés szamitas elmélete és gyakorlata

5.4.1.4.3.2.1. Légkori terjedésszamitas

A bliz szennyez6anyag 1égkori terjedésének vizsgalatat elvégeztiik transzmisszidos szamitasokkal a
kovetkezo szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, valamint terjedés
szamito szoftver segitségével.
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Felhasznalt egyenletek:

Feliileti forras gazallapoti szennyezOanyag kibocsatasa kdvetkeztében a rovid atlagolasi idétartamra
(1 ora) vonatkoz6 koncentraciot (Cg) a felszin kozeli receptor pontban, ha  kisterjedési tavolsagok
esetén eltekintlink a gazallapoth szennyezdanyag kimosodasatol, szaraziilepedéstol, valamint kémiai
atalakulastol, a kovetkezOképpen hatarozzuk meg:

2
Cgr = E exp S ;  ahol
TXGyG, XUy 2\ o,

Eqg - folytonosan miikodd feliileti forrds rdvid atlagoldsi idétartamra vonatkozd gazallapot
szennyezOanyag emisszioja (mg/s)

H - a feliileti forras effektiv magassaga (m)

u, - folytonos feliileti forras fiistfaklyara jellemzé szélsebesség rovid idotartam alatti kozépértéke
(m/s)

Gy,0, - folytonospontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, ill. fiiggdleges turbulens

szorodasi egyiitthatoja (m)

Gy = 0,08(6p_0’3 +1 —mEJ x036725-0); ()
Zo
5, =038p" (8,7 ~In E) xbS5exp(-2.35p), (m)
Zo

Gyt>0 4t folytonos teriileti forras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, ill. fliggéleges

turbulens szorodasi egylitthatdja (m)

2 2 PS, , 2, 23,
Gyt =\Oyo +Oy/) ; (M) és G, =\0z0 t07] ; (m) ahol

C.. - a vizszintes iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd, amely a teriileti forras szélességének 4,3-el

Yo
osztott értéke (m)
G, - a fuggdleges iranyl kezdeti szorodasi egyiitthatd, amely a teriileti forras magassaganak 2,15-

dal osztott értéke (m)

x - a forrastol mért tavolsag a széliranyban (m)
p - a sz€lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens)
7, . az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggd)

A modell alkalmazasahoz sziikséges terjedési jellemzOk meghatarozasat a kdvetkezOkben foglaljuk
Ossze. A kiirt6torok magassagaban a sz¢él atlagos sebessége:

h p
Uy =Ug| — ; (m/s)  ahol
o
h - akiirtétorok magassaga (m)

h, - aszélméré magassiga (m)

U, - a szélmérd magassagaban a szélsebesség (m/s)

u,, - akiirtétorok magassagaban a szélsebesség (m/s)

Az effektiv kéménymagassag: Jelen esetben egyenlé az épiiletek és tarozok (medencék) atlagos
magassagaval.
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5.4.1.4.3.2.2. A kozvetlen hatasteriilet meghatarozasa
A légszennyez0 forras kdzvetlen hatasteriilete a vizsgalt 1égszennyez6 forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a forras altal kibocsatott Iégszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében varhato,
a vonatkozasi iddtartamra szamitott, szabvanyokban rogzitett moédon meghatarozott, a 1égszennyezo
forras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye
alatti talaj kozeli 1égszennyezettség valtozas.
Hatéarértékként a levegdterheltség-valtozasnal azt az értéket vessziik figyelembe, ahol

e _A”az egy oOras (PM, esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal

nagyobb vagy

e B’ aterhelhetdség 20 %-anal nagyobb.
Mivel a szag emissziora jogszabalyban foglalt hatarérték nincsen, ezért hatasteriiletet a Korm. rendelet
alapjan csak az”A” pont alapjan tudunk kijel6lni.

A terjedés szamitashoz a fenti egyenleteket hasznaltuk fel.

Az egyenleteket a légszennyezd pontforrasok hatésteriiletének a levegd védelmérdl szolod
306/2010. (XII1.23.) Kormanyrendelet 2.§.14.a)-b) pontjaiban meghatarozott kritériumok
szerinti meghatarozasara lehet hasznalni.

5.4.1.4.3.2.3.A szamitashoz kapcsolodo fogalmak

e Definiciok:
Biiz
Kellemetlen szagi légszennyezd anyag vagy anyagok keveréke, amely Osszetevoivel
egyértelmiien nem jellemezhetd (magyar jogszabalyi megfogalmazas)

Biizanyagok

A kornyezetbe keriilve, kellemetlen szaghatassal jar6 anyagok, vegyiiletek. Kémiai reakciok,
biologiai folyamatok eredményeként keletkeznek. Elsésorban tiolok, szulfidok, tiofének,
aldehidek, fenolok, heterociklusos nitrogénvegyiiletek. A blizanyagok kibocsatasa hozzajarul
a légszennyezéshez, szamos iparagra jellemzd. (Kornyezet- és Természetvédelmi Lexikon
2002. évi kiadasa)

Europai szagegység (OUg)

A szaganyag(ok) azon mennyisége, amely standard kériilmények kozott 1 m® semleges gazba
parologtatva ugyanolyan fiziologias reakciot valt ki a mérékbol (kimutatdsi kiiszob), mint a
standard koriilmények kozott 1 m® semleges gazba elparologtatott 1 eurdpai viszonyitasi
szagtomeg (EROM) kivalt Magyarorszagi jelolése: SZE (szagegység).

Europai viszonyitasi szagtomeget (EROM):
Az eurOpai szagegységként elfogadott referencia érték, azonos a mindsitett referenciaanyag
meghatarozott tomegével. 1| EROM egyenld 123 pg n-butanollal (CAS-Nr. 71-36-3).

Higitasi szam:
Szagkoncentraciora jellemz6 mérték, azaz a vizsgalandé gdz mennyiségének és a szaganyag
mennyiségének aranya.

Z'=Vm+Vh
Vm
ahol: Vm — a mintagaz, a szaganyag térfogatarama [m>/s],
Vh — a higitogaz (semleges gaz) térfogatarama [m’/s],
Z' — higitési szam.
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Szag
A levegdben 1évl ¢és terjedd, olyan szennyezdanyagok, amelyek a szagldszervekben
(tobbnyire kellemetlen) ingereket okoznak.

Szagintenzitas
Az érzékelt szagerOsség, amelyre szubjektiv mindségi jelzOket hasznalunk (gyenge,
eros,elviselhetetlen, stb.). Mértéke a koncentracioval exponencidlisan nd.
S =kxZ"
ahol: § — érzékelt intenzitas (tapasztalati meghatarozas),
Z — szagkoncentracio,
n — Stevens kitevo,
k — konstans.

Szagkoncentracio [SZE/m’]
A szagegységben kifejezett szaganyag mennyiség 1 m® vizsgalandé levegére vonatkoztatva
Szamitasa
7=7"xcy
Ahol Z — a szagkoncentracio [SZE/m’],
7' — a higitasi szam,
co — a szagkiiszobnél mért szagkoncentracié [SZE/m”].

Szagegység (SZE): azonos az eurdpai szagegységgel

Szagkiiszob érték:

A szagingert okozo anyagnak az a legkisebb mennyisége, amelyet 1 m® szagtalan levegébe
parologtatva, a vizsgalatot végzd személyek 50% -anal szagérzetet valt ki. Ennek mértékét
SZE/m® —ben fejezziik ki. Azaz a szagkiiszob érték a szagegységekben kifejezett éppen
érezhetd szaganyag mennyiség lm’ semleges levegdre vonatkoztatott értéke.

e A hatasteriilet hataranak meghatarozasa

Meghataroztuk az egyes mitargyak szag emisszidjat, amelyet tdblazatban tiintettiink fel. A
szamitast maximalis allapotra, a biofilterek lizeme nélkiili allapotra vetitetten végeztiik el.
Iszap korrekcios értékként 1,0 értéket vettiink figyelembe.(a tarolokon beliil a maximalis
iszap jelenlétével szamoltunk) Ahhoz, hogy a feliileti forrds 4ltali szag imisszidt korrekten
szamolni lehessen, a szagegységet vettiik figyelembe.

A hatarértéket 1,0 SZE/m® értékként adtuk meg, igy szamolhatova valt az ,,A”és ,B”
feltételnek megfeleld hatastertileti hatart.

Az, A” feltétel 1 SZE/m’-nek felel meg.

A szdmitasokat elvégeztiik a miitargyakra kiilon-kiilon, illetve az épiiletek, miitargyak
Osszességére is. A szamitdsok eredményeit a vonatkozd é&brdk tartalmazzak. A
dokumentécioban az dsszesitett eredményt jelenitettiik meg.

5.4.1.4.3.2.4. Az emisszios értékek meghatarozasa

5.4.1.4.3.2.4.1. Alapadatok szarmazasi helye

A tervezett 10j vagy bdvitett Iétesitmény varhatd kornyezeti szaghatdsanak a
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasban torténd vizsgalata a szabdlyozas szintjén gyakran
alkalmazott alapelve.
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Ezen vizsgalatok sordn 0sszehasonitd értékelésre a mar korabban emlitett szagimmisszios
hatarértékek hasznalhatok fel, de ebben az esetben is lehet az értékelés szempontja a
szaghatas el6fordulési gyakorisaga.

A hatarértékeknek valo megfelelést a szaganyagok légkdri terjedésének matematikai
modellezésével lehet vizsgalni. A terjedésmodellezés kiindulé adataként szolgalé
szagkibocsatas értékek a vizsgalt, mas helyen mar miikodé technolégianal nyert
szagmérések eredményei alapjan hatarozhatok meg, a kibocsatast természetesen a
legnagyobb teljesitmény kihasznalast figyelembe véve kell meghatarozni, és célszeri a
kornyezeti biztonsag novelésére a szagterjedés szempontjabol kedvezétlen meteorologiai
allapotot is vizsgalni. A fenti expozicios értékek és a terjedési modellezés alkalmazasaval
lehatarolhatd a vizsgalt szagforras szagvédelmi hatasteriilete, megéllapithatd, hogy a
hatasteriilet érint-e védendo teriiletet (lakohdzakat, intézményi teriileteket stb.).

Hasonloan a mar miikodé 1étesitmények helyszini szagészleléssel torténd vizsgalatahoz, az
ott alkalmazott szaggyakorisdg hatarértékek a tervezett Iétesitmények esetén is jol
alkalmazhatdk. Ezen vizsgalati modszer esetén, csakligy, mint az eldzonél, a figyelembe vett
szagkibocsatasi értékek alapjan elvégzett terjedési modellezéssel, megfeleld iddjarasi
adatbazis alkalmazasaval felvazolhat6 a vizsgalt forras kdrnyezetében varhato szaggyakorisag
térkép, amely Osszevethetd az alkalmazott szaggyakorisag hatarértékekkel.

Jelen terv készitdi tobb mint 20 db hasonld nagysagrendii szennyviztisztito telep tervezési és
lizemeltetési tapasztalatdval rendelkeznek. Az emisszid szamitdsnal figyelembevett adatok
ezen telepek lizemeltetési tapasztalatainak legkedvezétlenebb értékeit tartalmazzak.

5.4.1.4.3.2.4.2. A tisztitotelep emisszios értékei

A szennyviztisztité  telepek tényleges szagat a szennyvizbol felszabadulé
szkator,kénhidrogén és ammonia okozza donté6 mértékben, de nem elhanyagolhaté a
rovid szénlancu szerves vegyiiletek szaghatasa sem. Ahogy a bioldgiai tisztitasi folyamat
elorehaladtaval csokken ezek koncentracioja a szennyvizben, ugy csokken az altaluk
okozott szag emisszid, és vele parhuzamosan az imisszio értéke is.

A vizsgalatot elvégezziik biofilter alkalmazasanak esetére,illetve biofilter alkalmazasa
nélkiili allapotra is.(Biofilter meghibasodasa eseti allapotra.) Eloszor a biofilter nélkiili

allapotot vizsgaljuk.

5.4.1.4.3.2.4.2.1. A tisztitotelep emisszios értékei biofilter nélkiili allapotban
Az emisszids fajlagos értékeket, és a kapcsolddo adatokat a 106.sz.tablazat tartalmazza.
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106.sz.tablazat. Alapadatok az emisszios értékek meghatarozasahoz

Miitargy vagy gép Kibocsato Orai Orai Pillanatnyi
megnevezése feliilet m’ fajlagos kibocsatasi fajlagos
érték érték érték
SZE/hxm* SZE/h SZE/s
Récs 3 18.000 54.000 15,0
Homokfog6 4 15.000 60.000 16,7
Anaerob medencetkezeld 8,8 14.000 123.200 34,2
épiilet™
Anoxikus I.medence 144 2650 381.600 106,0
Leveg6ztetd I. medence 85 1546 131400 36,4
Levegdzteto I1. medence 78 954 106.920 29,7
Levegdztetd I11. medence 138 595 82.080 22,8
Levegdztetd IV. medence 187 391 73.080 20,3
Utdlilepitd 290 166 48.000 13,3
Fert6tlenitd 32 250 8.000 2,2
TFH fogado, dtemel6**az 2,5 22.000 55.000 15,3
iiritéhely talcajank
Iszapsliritd™*** 58 4705 273.000 75,8
Iszaptarolo™*** 490 2320 1.136.880 315,8
Osszesen 1520,3 82577 2.533.160 703,5
Megjegyzés:

* = gsszesitett kibocsato feliilet, amely a gépi rendszerek kibocsaté feliileteinek 0sszege
** = Az iiritOhely talcajanak és az atemel0 kibocsato feliiletének osszege
% = fedett 1étesitmény, de az elszivas miatt a teljes feliilete figyelembe lett véve
*kxk=tedett Iétesitmény, de az elszivas miatt a teljes feliilete figyelembe lett véve

Az emisszids értékeket, és a kapcsolodo koncentracié adatokat a 107.sz.tablazat tartalmazza.
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107.sz.tablazat. Alapadatokbdl meghatarozott koncentracios értékek

Miitargy vagy gép Kibocsato Pillanatnyi | Légtérfogati | Koncentracio
megnevezése feliilet m’ fajlagos tényezo vagy
érték higulas SZE/m’
SZE/s m’/s

Récs 3 15,0 30** 0,50
Homokfogo 4 16,7 30%* 0,56
Anaerob medencetkezeld 8,8 34,2 10 3,42
épiilet*

Anoxikus I. medence 144 106,0 10 10,60
Levegdzteto 1. medence 85 36,4 20%* 1,82
Levegdztetd I1. medence 78 29,7 20* 1,49
Levego6zteto I11. medence 138 22,8 20* 1,14
Leveg6ztetd IV. medence 187 20,3 20%* 1,02
Utoiilepitd 290 13,3 10 1,33
Fert6tlenitd 32 2,2 10 0,22
TFH fogado, atemeld** 2,5 15,3 10 1,53
Iszapstrito™*** 58 75,8 15%* 5,05
Iszaptarolo™*** 490 315.,8 10%* 31,58
Osszesen 1520,3 703,5 60,26
Osszes koncentraciéja 60,26

Megjegyzés: *= légftivos légbevitel;**= ventilatoros légcsere
5.4.1.4.3.2.4.2.2. A tisztitotelep emisszios értékei biofilter iizemeltetése allapotban

2 db szagtalanité egység telepiil:
- az egyik a gépi racs és homokfogo- valaminta konzerv lizemi szennyviz kezeld az
iszapviztelenitd helyis€g- az anaerob reaktor és a f0los iszaptarolo részére, (Biofilter 1.)
- a masik az iszapgyiijto kazettadkhoz(Biofilter I1.)
- A folyékony telepiilési hulladék iiritd és dtemeld rendszerhez és a végatemel6hoz aktivszén
toltetl berendezés 1étesiil és az elvalaszthatatlan része az atemeloknek, a csokkentés mértéke

mar alap esetben is figyelembe lett véve.

Az emisszids fajlagos értékeket, és a kapcsol6do adatokat a 108.sz.tdblazat tartalmazza.
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108.sz.tablazat. Alapadatok az emisszios értékek meghatarozasahoz biofilteres iizemben

Miitargy vagy gép Kibocsaté Orai Orai Pillanatnyi
megnevezése feliilet m’ fajlagos kibocsatasi fajlagos
érték érték érték
SZE/hxm’ SZE/h SZE/s
Récs 3 18.000 54.000 15,0
Homokfogd 4 15.000 60.000 16,7
(Anaer6b medencetkezeld 4 24.750 99.000 27,5
épiilet*+iszapsiiritd)
Biofilter I.
Anoxikus I. medence 144 2650 381.600 106,0
Leveg6ztetd I. medence 85 1546 131400 36,4
Levegdztetd I1. medence 78 954 106.920 29,7
Levegdztetd I11. medence 138 595 82.080 22,8
Levegdztetd IV. medence 187 391 73.080 20,3
Utoiilepitd 290 166 48.000 13,3
Fert6tlenitd 32 250 8.000 2,2
TFH fogado, dtemel6**az 2,5 22.000 55.000 15,3
tiritéhely talcajank
Iszaptarold 2x4 35.528 284.220 78,95
Biofilter I1.
Osszesen 975,5 121.830 1.383.200 384,15

Az emisszids értékeket, és a kapcsolddo koncentracio adatokat a 109.sz.tablazat tartalmazza.

109.sz.tablazat. Alapadatokbdl meghatarozott koncentracios értékek

Miitargy vagy gép Kibocsato Pillanatnyi | Légtérfogati | Koncentracio
megnevezése feliilet m’ fajlagos tényezo vagy
érték higulas SZE/m’
SZE/s m’/s
Récs 3 15,0 30** 0,50
Homokfog6 4 16,7 30%* 0,56
(Anaerob medencetkezeld 4 27,5 5 5,50
épiilet*+iszapsiiritd)
Biofilter 1.
Anoxikus I. medence 144 106,0 10 10,60
Leveg6ztetd I. medence 85 36,4 20%* 1,82
Levegdztetd I1. medence 78 29,7 20* 1,49
Levegoztetd I11. medence 138 22,8 20%* 1,14
Levegdztetd IV. medence 187 20,3 20* 1,02
Utoiilepitd 290 13,3 10 1,33
Fertotlenito 32 2,2 10 0,22
TFH fogado, atemeld**az 2,5 15,3 10 1,53
tiritéhely talcajank
Iszaptarolo 2x4 78,95 5 15,79
Biofilter I1.
Osszesen 975,5 384,15 41,5

Megjegyzés: *= 1égfuvos légbevitel;**= ventilatoros légcsere
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5.4.1.4.3.2.5. Az imisszos értékek meghatarozasa terjedési modellel

5.4.1.4.3.2.5.1. A kozvetlen hatasteriilet meghatarozasa
A 1égszennyez0 forras kdzvetlen hatasteriilete a vizsgalt 1égszennyezé forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a forras altal kibocsatott Iégszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében varhato,
a vonatkozasi iddtartamra szamitott, szabvanyokban rogzitett moédon meghatarozott, a 1égszennyezo
forras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye
alatti talajkozeli 1égszennyezettség valtozas.
Hatéarértékként a levegdterheltség-valtozasnal azt az értéket vessziik figyelembe, ahol

e _A”az egy oOras (PM, esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal

nagyobb vagy

e B’ aterhelhetdség 20 %-anal nagyobb.
Mivel a szagemissziora jogszabalyban foglalt hatarérték nincsen, ezért hatasteriilet a Korm. rendelet
alapjan csak az”A” pont alapjan tudunk kijel6lni.

A szag koncentraciét SZE /m’ mértékegységgel adjuk meg. A szamitasban az emissziot mg/s-ban kell
megadni ¢és az imissziés koncentraciot ug/m’-ben kapjuk meg. A szagimisszi6 mértékegysége SZE
/m’ hogy az imissziot is SZE /m’ —ben kapjuk meg 1000-el kell osztani a szagemissziot, melyet a
fazisszétvalaszto(racs €s homokfogo) a kezeld épiilet és tarozok( medencék) aktualis feliiletébdl és a
szelloztetd ventilatorok térfogatairamabol szamolva, mint feliileti forrasbol kaptunk. A diagramokon
lathaté cimben szerepld mértékegység (SZE/m’=0US), mely az Y tengely értékeihez értendd, az X
tengely értelemszeriien a tavolsagot jelenti méterben.

5.f!.1.4.3.2.§.2. Alap paraméterek a biofilter nélkiili llapothoz

BUZ FQRRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XI1.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Fehérgyarmat 0j SZVT biiz hatastavolsag biofilter nélkiil

1 oras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A kibocsatas magassaga: 5m

Légkori stabilitas: S=1 erds inverzio, p=0.464

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:  z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet
Atlagos szélsebesség a vizsgalt terlileten: 1.5 m/s

A szélsebesség mérés magassaga: 10 m

Biizkibocsatas: 703.5 szagegység/s (SZE/s)

A vizsgalt tavolsag: 500 m

SZAMITASI EREDMENYEK

1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 161 m
1.5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 111 m

3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 53 m

5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 20 m

6 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 20 m

A szamitas eredménye alapjan A —B hatasteriileti hatar nem jel6lhet6 meg csak C. A szamitas
eredményeit a 27-28.4bra tartalmazza
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Hatastivolsag - 8.0.0.5

— X

FOMENU || |3] Ba=forras

AFAJL | SZAMITASOK ({j) INFORMACI0 (%) SEGITSEG |- KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: Fehérgyarmat Gj SZVT biiz hatastavolsag biofilter nélkial

Atlagolasi idék

© 1 6rds maximum () 24 6ras maximum () Fves maximum

A szennyezd anyag kibocsatasanak magassaga: 5 m

STABILITASI INDEX. S = |S=1 erds inverzio. p=0.464 - FELULETI ERDESSEG. z0 = 0.10 - sik, novenyzettel boritott teralet | om
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 1.5 mi's A S7FL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

() Allattarts telepek bizkibocsatasa (SZE/s)
© Eagyéb biizkibocsatas (SZE/s)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS, E = 7035 S7E/s Vizsgalandd hatarértek: |1_[] SZE/m3

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X =

Szamitdsi eredmények - 1 ords dilag maximuma
Az eredmények férképi megjelenitése i R S

1.5 SZE/im3 tavolsaga:
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.197) = 47.970054

S AnS Ll
Foldrajei hosssirsag (decimalis, pl. 20.127) — 2252 112 S

5 SZE/m3 tavolsaga:
| oo | e

BUZFORRAS  2023.09.06.

500

161

111

53

20

~| SZE/m3

27.abra. A terjedés szamitas alap paraméterei biofilter nélkiili allapotban

198




Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi tervfejezet

[3] Hatastavolsag - 8.0.0.5
FOMENU | [3] Bizforras || Diagram

% Diagram nyomtatasa n Diagram mentése

Fehérgyarmat Gj SZVT bliz hatastavelsag biofilter nélkiil
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S=1 erds inverzio, p=0.464; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 1.5 m/s

i NARRRERRRNRRNRRRRRRRRNRHA
Hatastavolsag - 8.0.0.5
4.8
@ 36
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1.2 i Fln
: : ——
1 -
1 :
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(3] -t w o (= o b 3 w0 (=] (=] [y | - w =] (= o - [Tn (=] (=] o =t [I=] =x] =
- - -— = = o o (] (] od (2] (3] [y (3 ] (2] -+ -t =t - =+ w3
X (méter)

= BUZ IMMISSZIO =1 5ZE/m3: 161 m s L5 5ZEMM3: 111 m == 3 SZE/im3: 53 m ===t 5 SZE/im3: 20 m
=== 6 SZE/m3: 20 m

DIAGRAM  2023. 09. 06.

28.abra. A terjedés szamitas grafikonja biofilter nélkiili allapotban
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5.f!.1.4.3.2.§.3. Alap paraméterek a biofilteres iizemmad allapothoz
BUZ FQRRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XI1.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Fehérgyarmat 0j SZVT biiz hatastavolsag biofilteres {izemmodban

1 oras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A kibocsatas magassaga: S5m

Légkori stabilitas: S=1 erds inverzio, p=0.464

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:  z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 1.5m/s

A szélsebesség mérés magassaga: 10 m

Biizkibocsatas: 384.15 szagegység/s (SZE/s)

A vizsgalt tavolsag: 500 m

SZAMITASI EREDMENYEK

1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 92 m
1.5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 59 m
3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 20 m
5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 20 m

6 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 20 m
X Konc.
méter SZE/m3

20 2.597
40 2.026
60 1.487
80 1.143
100 0.914
120 0.755
140 0.639
160 0.550

A szamitas eredménye alapjan A —B hatasteriileti hatar nem jel6lhet6 meg csak C. A szamitas
eredményeit a 29-30. abra tartalmazza
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I&] Hatastavolsag - 8.0.0.5

- *

FOMEND || [5] Bazforras Riport } Diagram |

SFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (%)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: Fehérgyarmat uj SZVT biiz hatastavolsag biofilteres tzemmddban

Atagolasi iddk

© 1 6rds maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum
A szennyezs anyag kibocsatasanak magassaga: 5 m

STABILITASI INDEX. S = |S=1 erds inverzio, p=0.464 - FELULETI ERDESSEG. z0 = 0.10 - sik, novenyzetiel boritott teralet ~ | m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 15 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAF ESETBEN 10 m) = 10 m

O Allattarié telepek biizkibocsatasa (SZE/s)
© Egyeb bizkibocsatas (SZE/s)

OSS7ES SZAGKIBOCSATAS. E = 384 15 S7E/s Vizsgalandd hatarériék: | 1.0 SZEfm3 | SZE/m3

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (D<X<=32767). X = 500 m

Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények Iérképi megjelenitése 1SZE/m3tavolsaga: | 92| m
1.5 SZE/m3 tavolsaga: 59

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19°) = 47.970054 milamisags: EEESTI—S ™
3 SZE/m3 tavolsaga: 20

Foldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20.18°) = 22.521032 - saga NENSCNSER ™

5 SZE/m3 tavolsaga: 20 m

BUZFORRAS  2023. 09. 06.

29.abra. A terjedés szamitas alap paraméterei biofilteres iizemmaéd allapotban
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[3] Hatastavolsag - 8.0.0.5

FOMENU | [] Bizforras || Diagram Riport

% Diagram nyomtatasa n Diagram mentése

Fehérgyarmat uj SZVT biiz hatastavolsag biofilteres lizemmaodban
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $= 1 erds inverzid, p=0.464; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u{10 m) = 1.5 m/s

. ERNBRRNNAR ENRRERRRRRRNAL
Hatastavolsag - 80.05
2.4 AN

)
E
=
1n]
N
(73]
S
(5] 1.2 ‘\
\\
i \-.-..____-
""""-u...-__-_
B,
0
= (=] = (=] =2 = (=] (=] =2 = = = = (=] = = (=] = (=] = = = (=] = (=]
(3] =T w o = o = (7= [==] (=] ol = w =] (=] o =T (=] o =] o =T (=] v (=]
x = x= - = o o™ o™ o o ™ (5] (3] 2] (o] =T =t =T =T = o
X (méter)

= BUZ IMMISSZIO  =:= 5 SZE/m3: 20 m =] $ZE/m3: 92 m e 1.5 SZE/M3: 59 m ==: 3 SZE/im3: 20 m = 5 5ZE/m3: 20 m

DIAGRAM  2023. 09.06.
30.abra. A terjedés szamitas grafikonja biofilteres iizemmod allapotban

202



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi tervfejezet

5.4.2. Zajvédelmi vonatkozasok

5.4.2.1.A kozlekedéstol szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM ko megitélési szintre* (dB)

az orszagos kozathalozatba
az orszagos kozathdlozatba | tartozd gyorsforgalmi utaktol és

tartozo mellékutaktol. a foutaktol. a telepiilési
telepiilési 6nkorméanyzat dnkormanyzat tulajdonaban 1évé
tulajdonaban 1évé belteriileti gyorsforgalmi utaktdl,
B s gviijtoutaktol és kiilterilleti | belteriileti elsdrendii foutaktol és
kiszolgalo nttol, e T B i
soih o - s O o kozutaktol, a vasati belteriileti masodrendii foutaktol.
Zajtol védendé tertilet lakéuttdl szarmazoé zajra B s s i -0
mellékvonaltol és az autobusz-palyaundvartol. a
palyaudvaratol, a repiilétértal. vasuti fovonaltdl és

illetve a nem nyilvanos fel- és | palyaudvaratdl. a repiilotértol.
leszallohelyektol** szarmazo | illetve a nem nvilvanos fel- és

zajra leszallohelytol*** szarmazo
zajra
nappal éjjel nappal &jjel nappal gjjel
0622 ora | 2206 ora 0622 dra 2206 ora 0622 ora 2206 ora
Udiiloteriilet, kiilonleges teriiletek 50 40 55 45 60 50

koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoétertiilet (kisvarosias.
kertvarosias. falusias, telepszerti

beépitésii). killonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
kéziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetdk, a z6ldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55

beépitésii). a vegyes teriilet
Gazdasag teriilet 05 55 65 55 65 55

110. tablazat. Hatarértékek

A 27/2008. (XII 3.) sz. KvWM-EiiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kdzlekedéstol

szarmazo zajterhelés LAM’y; megitélési szintje Uj tervezésli, vagy megvaltozott teriilet-

felhasznalasu teriileteken az épiiletek ZR. szerint meghatarozott védend6 homlokzatai elétt,
kisvarosias/FALUSIAS lakoteriiletek esetén,

- az orszagos kozathalozatba tartozd gyorsforgalmi utaktol és fOutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdondban 1év6 belteriileti foutaktol és belteriileti masodrendti féutaktol, az
autobusz palyaudvaroktol, a vasuti févonaltol és palyaudvaratol, a repiildtértdl, illetve a nem
nyilvanos fel- és leszallohelyektol*** szarmazé zajra

o napkdzben LAM’y; = 65 dB

o este LAM’; =65dB
o ¢jjel LAM s =55 dB értéket nem lépheti tal.

5.4.2.2. A tisztitotelep lizemeltetéséhez kapcsolodo szallitasok orszagos kozitra gyakorolt
hatasanak zajvédelmi vonatkozasai alap allapotban

- Kozlekedési eredetii hattérterhelés

A vizsgalt teriilet kdrnyezeti zajviszonyait alapvetden a kozuti kozlekedés-, ezen beliil is a 491
sz.féut, az ebbdl kiagazd 4127.sz. Gt - Szennyviztisztitd bekotdutja forgalma hatdrozza meg.
Az orszadgos kozut kivételével forgalomszamléalasi adat nem all rendelkezésre. Az
iizemeltetéshez kapcsolodoan a 491 sz.fout érintettsége a forgalom megoszldsa miatt
elhanyagolhato, igy azt a tovdbbiakban nem vizsgaljuk. A bekotd utra jelenleg forgalmi adat
nem all rendelkezésre, igy annak alap allapot vizsgéalatdra nem keriil sor.
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> Az érintett kozutak jellemzése, zajhatasanak értékelése alap allapotra
o A 4127. sz. ut jellemz6 adatai és érintettsége

A 4127. sz. utjellemzd adatai, és a varhatozajkibocsatdsa az 5.3.2.2.2. pontnal Kkeriilt
ismertetésre.

A 4127.sz. ut jellemzO szakaszdra a vizsgalt szelvényszamban 2021.¢évi atlagolt
forgalomszamlalasi adatok alltak rendelkezésre a tanulmany készitésének idejére. A
forgalomszamlalas a pandémias id0szakban tortént. Tekintettel a 2021.évi magas iizemanyag
arakra, a visszaesett forgalmi adatokra, véleményiink szerintnem alkalmasak az tizemeltetés
idejére varhato forgalmi adatok eldrevetitett becslésére.(a 2021.¢évi az 6sszes motoros forgalom
tekintetében 80,5 %-a a 2020.évi adatoknak.) Ezért a 2025.€vi varhato épitési évre (a Magyar
Kozut NZrt. altal alkalmazott forgalomfejlodési szorzok figyelembevételével) a 2020.évi
adatok felhasznalasaval hatdroztuk meg az alap forgalomtechnikai adatokat.

eOsszefoglaléan a vizsgalt alap allapot az alabbiakkal jellemezhet6

= Az egyes ut- és idOszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a
vonatkoztatasi tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz

tartozé vonatkoztatasi Hatarérték (LTH) Tuallépés

egyenértéki A hang- az LAM’\; megitélési szintre* (dB)

nyomasszint (Laeq(7,5)g,.t1)

napkozben 67,69 65 +2,69

este 64,97 65 -0,03

éjjel 58,65 55 +3,65
111. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban

napszakonként

= Ertékelés

Szamitasaink szerint az ut zajterhelése a vizsgalt idészakbanFehérgyarmat belteriiletén nappal
és ¢éjjel is meghaladja a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket. Esetiinkben
megléve, adott palyaszerkezettel, beépitettséggel, és nyomvonalvezetéssel rendelkezo
utrol van szo. Az itt bemutatott szamitas a meg nem valosulas allapotat reprezentalja.

5.4.2.3. A tisztitotelep iizemeltetéséhez kapcsolodo szallitasok orszagos kozutra gyakorolt
hatasanak zajvédelmi vonatkozasai az iizemeltetési forgalommal novelt allapotban

o Az iizemeltetéssel érintett Gtszakasz forgalmi jellemzoi, és varhato zaj terhelése

» Az iizemeltetés soran a kozuti forgalomnovekedés varhato zajterhelés hatasai

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 10 db
Tehergépjarmi 6 db

112. tablazat. A tevékenységhez kapcsolodé maximalis napi jarmiiszam
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= A 4127. sz. ut jellemzo adatai és érintettsége

Az iizemeltetéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység csak nappal torténik, ezért a
forgalomnovekedés hatasa csak a nappali forgalomtechnikai adatokban okoz valtozast.
Ha a fenti szamitasokat elvégezziik ugy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik az lizemeltetés
megnovelt jarmiiforgalméaval szazalékosan a 113.sz.tdbldzatban bemutatott eredményeket
kapjuk.

NF napi forgalom: szallitasi atvonal napi tehergépjarmii forgalma

ANF atlagos napi forgalom ANF= szgk.+1,8 x (tgk.) + 2,5 x (busz) + 0,7 x (mkp.)
MOF mértékado orai forgalom: az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
Alap gépjarmiiforgalom: A kiadvany 1. sz. tablazat értékei

Megnovelt gépjarmii forgalom: Alapadatként a4127. sz. sz.utnal részletezettek szerint.

113. tdblazat: A novekedés varhato %-os aranya az iizemeltetés idoszakaban

szgk. tehergk. autobusz | motorkerékpar | lassi jarmii | 0sszesen
Alap % 75,293 23,164 0,918 0,552 0,073 100
INovelt % 75,301 23,169 0,918 0,545 0,063 100
N6vekmény % | +0,008 +0.005 0,0 -0,007 -0,010

» Ertékelés: Az iizemeltetés soran okozott tobbletforgalom nem jar érzékelhetd valtozassal a
vizsgalt utszakaszon.

» A bekot6 1t jellemz6 adatai és érintettsége

> Az érintett bekotont alap terhelése

A szennyviztisztitd telepet a késObbiekben ellatdé bekotout jelenleg az Mgyii/1 rendeltetésii
teriiletek mezdgazdasagi miiveléséhez kapcsolodd forgalmat bonyolitja le. Forgalomszamlalasi
adatok nem dallnak rendelkezésre. Ezért a becslést az érintett hrsz-ok, és a miivelési agak
figyelembevételével végeztik.

> A beruhazassal érintett Gitszakasz forgalmi jellemzdi, és varhato zajterhelése

® A szennyviztisztito telep iizemeltetése soran a kozuti forgalomnovekedés varhato
zajterhelés hatasai

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmi 30 db
Tehergépjarmii 12 db

114. tablazat. A tevékenységhez kapcsolodé maximalis napi jarmiiszam

A szamitas kapcsan azt a legkedvezotlenebb esetet vizsgaltuk amikor a kornyezé6Mgyii/1
rendeltetésii teriiletek mezdgazdasagi miiveléséhez (sziiret) kapcsolodd legnagyobb forgalmat
bonyolitja le a bekoto ut.

A vizsgalt tevékenység csak nappal torténik, ezért a forgalomnovekedés hatasa csak a
nappali forgalomtechnikai adatokban okoz valtozast. A becsiilt forgalom kapcsan 20 db
személygépkocsi ¢s 6 db tgk (ebbdl 2 db busz azonos motorteljesitmény alapjan) a
mezdgazdasagi tevékenység kapcsan lett figyelembe véve.
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A hatasteriileten a kozati kozlekedéstdl szarmazo kdrnyezeti zajterhelés szamitas utjan térténd
meghatarozasahoz a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabdlyairdl szol6 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének eldirdsait
alkalmaztuk.

A figyelembevett forgalmi adatok alapjan a zajterhelés:
LAeq(7,5)g,s,t,j (nappal) = 49,45 dB(A)
LTH (nappal) = 49,55 dB(A)

Nem lépi tul az iidiiléteriiletekre megallapitott S0 db(A) hatarértéket.

5.4.3. A tényleges iizemi zajterhelés meghatarozasa

crer

medencékben, valamint a terepszinten 1év0 gépteremben ¢€s a fuvogéphazban iizemelnek. A
kezeld épiiletben elhelyezett iroddban és a szocidlis helyiségekben (fekete-fehér 61t6z6, WC,
kézmoso6, zuhanyz6) szamottevo zajkibocsatast berendezések €s technoldgidk nem lizemelnek.

A zajkibocsatassal jaro gépek, melyek a technolégian beliill és/vagy Kkiils6 téren
helyezkednek el:

A zajforrasok hangteljesitményszintjét a kovetkezOképpen becsiilhetjiik:
Lw = 87 + IgP (dB), ahol P = a hajtaslanc teljesitménye kW-ban.

Szabadba telepitett gép hangteljesitményszintje:
Lw =87 +1gP (dB)

Viz ala telepitett gép hangteljesitményszintje:
Lw = 87+ 1gP (dB)
Lp=Lw-Ly ahol Ly=rg* h*10 dB a hatarolo feliiletek és a vizoszlop egylittes
hanggatlasa
= (A/16%3,14)°  ry=zengdsugar, A= hatarolo feliilet (m?)
h=a gép vizmélysége

Epiiletbe telepitett gép hangteljesitményszintje:
Lw =87 +1gP (dB)

Befoglaldo méretek:A = Ag+ApetAxs A, = oldalfal feliilet (mz)

Are= fenék feliilet (m?)

Aps = fodém feliilet (m?)
Lp=Lw-Lg ahol Lg=ry* A*0,26 dB a hatarol¢ feliiletek hanggatlasa

ru=(A/16%3,14)°  ry=zengbsugar, A= hatarol¢ feliilet (m?)

A 7 értékelési idore vonatkoztatott egyenértékii hangnyomasszint:
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Lz = 10 Ig( % x10M%)

A védendé homlokzatra gyakorolt egyenértékii hangterhelés meghatdrozasanal a mértékado
zajterhelést okozd tevékenységtdl (jelen esetben a telephely keritésétdl) valo legkisebb tavolsag
veendo figyelembe.

A zajterhelés csokkenése a tavolsaggal, iranyitott terjedés esetén az alabbi képlettel fejezhetd
ki:

Laeq = Laqu +10 lg 4r27z'

Laegs jelen esetben Lya

r =tavolsag, m

D = iranyitasi tényezd
Az iranyitasi tényez6 értéke D = 4, mivel a zajterhelés nem a f6ldon rogzitett zajforrastol
szarmazik.

A szennyviztisztité zajkibocsatasa:
Az MSZ 15036:2002. sz. szabvany alapjan az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése

L, =(LO, +K, +K,)—-(K, + > K) (@B) ssszefiiggés alapjan.

A zajkibocsatasok meghatarozasa

Lw=101g> 10™'" (dB) bsszefiiggés alapjan.

Szamitott zajterhelés a vizsgalati pontokon:
LOw Ered6 zajkibocsatas a berendezések, zajesemények hangteljesitménye alapjan.

Lw ¢piilet Epiiletszerkezet szamitott lesugarzasa.

Ko A sugarzasi térszog miatti korrekcié a hangvisszaverd feliiletek alapjan.

K4q A tavolsagtol fiiggo tényezd: Kq =20 1gr

Ky, A zajforrés iranytényezdje a sugarzo épiilethomlokzatok alapjan.

>K > K=K +K, +K, +Kp + K, =0 (levegé+talaj+ndvényzet+beépitettség+

akadaly miatti korrekcio)

- Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l cimii jogszabaly 2.§ 1) ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kornyezeti
zajforras hatastertiletén a vizsgalt forras mitkodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld
zajterhelés”. A vizsgalt teriilet feltételezett hatasteriiletén mas telepitett zajforras nincs, ezért a
tavolsag miatt> 425 m a hattérterhelés zérusnak veheto.
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Forras

KAN

KANOX

KUU

SzSzVE

SZVR

ISZR

LG

IVG

Forras
megnevezése
Elhelyezési
helye
gépi racs
épiiletben
anaerob tér
viz alatt

anox tér
viz alatt
Utoiilepito-1
szabadban
Szippantott szv
elokezeld
viz alatt

Szennyviz
recirkulicié
Levegézteto-1V
viz alatt

Iszap
recirkulacié
Recirkulacios
géphaz
éptiletben
Légfuvé géphaz
+El6kezel6 gépek
hagszigeteltek

Iszapviztelenit6
géphaz

Forras tipusa
Darabszama

gépi racs
1

Buvarkeverdé
1

Buvarkever6
2+1
Hajtomii
1
Buvarszivattyu
2

Buvarszivattyu
2

Szaraz telepitésii
szivattyu
1+1

Légfuvé
2+2
Elokezel6
2 sor

Iszap prés
+ szig.szivattyuk
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115.tabldzatTelepitett zajforrasok (Szennyviztisztito telep, egyszerre iizemel6 gépek csucsidében)
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24
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24
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Telepitett zajforrasok folytatas (Szennyviztisztito telep)

Forras Forras Forras tipusa P Lw A h Iy Ly Lg Lp AT Egyiittes
megnevezése Darabszama kW dB(A) (m?) (m) dB(A) dB(A) dB(A) értékelési hangteljesitmény
Elhelyezési id6(ora) szint L cq,,
helye dB(A)
AM Szagtgl?nltok Ventilatorok 45 90,00 60 2.5 1,66 425 i 47,50 24 47,50
+ventilatorok 3
Vas-klorid szivattyu 46,1 24
VKA adagolo 1 0,2 80,57 17 2,5 1,31 33,9 - 46,1
épiiletben
via | [hpoadagols szivattyu 02 | 8057 | 12 | 25| 129 | 3827 . 48,9 24 48,9
épiiletben 1
Osszesen 51,67
Mind 6sszesen 60,42
116.tablazat. Mozg6 forrasok (Szennyviztisztito telep)
Epiilet Forras megnevezése Forras tipusa Lw Ly Lg | Egyiittes
jele Teljesitménye Darabszama | dB(A) | dB(A) = dB(A) | dB(A)  hangteljesitmény
szint, dB(A)
telep EmelGvillas targonca 1db 82 - - 82 Megitélési id6 2
udvara | plates iszapszallito 1 db 84 - - 84 éra
(id8szakonként) 77,51 dB(A)
Tehergépkocsi(sz.szennyviz) 1 db 84 - - 84
(id6szakonként)vagy iszap
kiszallito jarmi
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117.tabldzat A telephely kozepére exponalt zajterhelés

Egyiittes
hangteljesitmény
szint L g,
dB(A)

53,60
52,50

38,50

55,51
47,15

36,86
49,91
44,57

50,03
48,50

47,1

49,9

r=m

30

11

11

16

13

13

10

Egyéb rendkiviili (Iszapszallitas)

Kq
Tavolsagi
korrekcié

dB(A)

9,54
29,54

20,82

15,56
20,82
18,06

24,08
22,27
22,27

20,00
13,97

16,90

Telephely dsszesen

Csucsban 6sszesen
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Vizsgalando 200 m-es sugaru korben a csokkenés mértéke, mivel védendo homlokzat nincs.
r=200m
D=4

Laeq=53,83+10 lg; =53,83-50,98 = 2,85dB(A)
4x40000x3,14

Telephely teriiletén és kornyezetében megengedett zajterhelés:

A 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet értelmében az iizemi 1étesitményekbdl
szarmazo zajterhelés falusias beépitettségii lakoteriileten nappal nem lehet tobb 50 dB-nél,
¢jjel 40 dB-nél.

A lakoteriilet irdnyaban a telekhatdron el6allo egyenértékii hangnyomasszint: Laeq = 53,83-
19,54= 34,29 dB(A). Ennek a kitételnek a tevékenység megfelel.

Ejjel csak technologiai zajterheléssel kell szamolni. A nappali zajterhelési értékek csak a
zajforras kozvetlen kornyezetében haladjak meg a hatarértékeket. A kijelolt homlokzat és
tavolsadgok esetén a terhelési értékek hatarérték alattiak. A dolgozok a zajforras kornyezetében
zajvédo eszkozt hasznalnak.

5.4.4. Kornyezeti zajhatasok

A szennyviztisztitdo telep Fehérgyarmat kiilteriiletén helyezkedik el. A teriilet kdzvetlen
korzetében lakoteriilet nem taldlhato. A vizsgalati teriilethez a legkdzelebbi lakohdz tobb mint
425 m-re helyezkedik el.

A teriilet zajhelyzetét a kozlekedési utak gépjarmiiforgalma, valamint az ott miikodo
tevékenységek hatarozzdk meg. A telep kornyezetében jelenleg semmilyen ipari jellegl
zajforras nem talalhato.

A szennyviztisztito telep kdrnyezeti zajkibocsatasa a vizsgalt lizemallapotban a vonatkozo
eléirasoknak megfelel. A tavolsag miatt a védendd Iétesitmények kornyezetében a
szennyviztisztito telep hatarértéket meghalado kornyezeti zajterhelést nem okoz.

A vizsgaltszennyviztisztité telep zajvédelmi hatasteriiletén zaj ellen védett teriilet vagy
épiilet nem talalhato. A fentiek értelmében a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet10. § (3) bekezdése szerint nem
kell kornyezeti zajkibocsatasi hatarértéket megallapitani.

5.4.5. Talajvédelmi vonatkozasok

A kiépitést kovetden nem torténik olyan tevékenység, amely a talajra olyan hatast gyakorolna
amely talajszerkezet valtozast, vagy talajosszetétel valtozast okozna.

Normal iizemmenet soran a talaj, talajviz nem szennyezodhet.

A megvalosulasi szakaszban (lizemelés) is minimalis az esetleges szennyezddések, terhelések
es¢lye, hiszen ebben a szakaszban mar csupan az esetleges komolyabb karbantartési
munkalatok soran lehetséges a kivitelezéshez hasonlo terhelés. Havéria soran a miitargyak
esetleges sériilései esetén a kezeletlen szennyvizek kozvetleniil érintkezhetnek a foldtani
kozeggel.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeriilt szennyezdanyag lokalizacidjarol, majd
azok 0sszegytijtésérol (veszélyes hulladékként), illetve esetleges visszafejtésérol.

A havaria események soran végzendd lokalizaciés és karelharitasi tevékenységeket a
kidolgozandé Havaria terv és Riasztasi terv alapjan Kell végezni. A karelharitds soran
alkalmazott felitatd anyagok veszélyes hulladékként kezelendok, elszallitasukrol- ill.
artalmatlanitasukrol a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szolo
225/2015 (VII1.7). Korm. rendelet eldirdsai szerint kell gondoskodni.
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5.4.6.Vizekre gyakorolt hatasok vizsgalata

5.4.6.1.Felszini vizekre gyakorolt hatasok vizsgalata
5.4.6.1.1.Csapadékviz elvezetés

» Szennyezetlen csapadékvizek

o Képzodo mennyiségek

* A csapadék intenzitasanak a meghatdrozasa:

A szamitas 1 éves atlagos ismétlédési idejli, gyakorisagu csapadék figyelembevételével
késziilt. A fajlagos es6vizhozam (if]5) kivalasztasat a Meteoroldgiai Intézet adatai alapjan

végeztik.
,»10 perces idOtartamti 1 éves gyakorisagi fajlagos esOvizhozamok (if]5) magyarorszagi

adatai” tablazatbol a Nyiregyhaza térségére jellemzé elmult 5 év maximuma alapjan 167,0
I/s/ha fajlagos esdvizhozam kertilt kivalasztasra.

Ebbdl a 4 ¢ves gyakorisagii (ip = 4) fajlagos csapadékintenzitasa:
ip =1if15 * oty oty (tablazatbol) 4 éves — 1,5 (biztonsagi tényezd)
ip4 =if15 * @tn =167 1/s/ha * 1,5=250 V/s/ha

A 15 perc iddtartamt csapadék lefolyas 250 1/s,ha (mértékado 4 éves) 15 perces intenzitas
esetén a képzddott mennyiséget a 118.sz.tablazatban mutatjuk be:

Képzodés helye Feliilete intenzitasa képz6do mennyisége
m’ 1/s m’/15 min.

- burkolt, vagy tet6 feliilet 3.940 93,5 84,15

- fiives teriiletre 5.996 37,5 33,75

0sszesen 131 117,9

118.tablazat.Szennyezetlen csapadékvizek mértékad6 mennyisége
e A nem szennyezett csapadékvizek elvezetésének modja

= A telephelyen beliili elvezetés modja

- Tetofeliiletek csapadékviz elvezetése

Az épiiletek hosszoldalain feliiletkezelt acéllemezbdl késziilt eresz- és lefolyorendszereket
alkalmazunk,a térburkolat csatlakozasanal tisztitdidomokat kell elhelyezni.

A csapadékvizeket 6nalld csatornahaldzat vezeti el, amely bekdtésre keriil a telephely kortiil a
kerités vonaldban 1étesiild burkolt 6varokba.

- A nem szennyezodheto térburkolaticsapadékviz elvezetése
A nem szennyezddhetd térburkolati csapadékvizaz utpadkan keresztiil a telephelyi gyepes
teriiletre van kivezetve, ahol elszivarog.

= A telephelyen kiviili elvezetés modja
A csapadékviz befogadoja a telekhatar kozvetlen kdzelében 1év6 nagyszelvényl arok, amely a
varos meglévo csapadékviz elvezetd haldzatanak része. és a tervezett 6sszekotd burkolt arok
olyan szelvénnyel keriil kialakitasra, amely képes atmenetileg visszatartani a lehullott
csapadekviz jelentds részét. Ezzel elkeriilhetd a varosi csapadékviz elvezetd rendszer adott
szakaszanak tulterhelése.
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» Szennyezett csapadékvizek

o Képzodo mennyiségek
A 15 perc idtartamu csapadék lefolyas 250 1/s,ha (mértékado 4 éves) 15 perces intenzitas
esetén a képzOodott mennyiséget a ...sz.tdblazatban mutatjuk be:

Képzodés helye Feliilete intenzitasa képz6do mennyisége
m’ 1/s m°/15 min.

-TFH burkolt feliilet 18 0,43 0,385

- Iszapgyijto kazettak 430 10,21 9,19

elotti térburkolat

0sszesen 10,64 9,58

119.tablazat.Szennyezett csapadékvizek mértékadoé mennyisége

e A szennyezett csapadékvizek elvezetésének modja
- TFH iiritécsonk tilcdja
A TFH tirit6hely elcsurg6 folyadéka az dtemeld aknédba vezetett.

- TFH iiritohely levdlasztott teriilete

A levalasztott teriilet csapadékvize a szennyezett €és szennyezetlen teriilet elvalasztasara
létesiilo racsos folyokaba keriil, melynek csapadékvize az atemeld akndba vezetett.(A
térburkolat takaritasara acéllemez szekrényben nagynyomasé moséd keriil elhelyezésre az
iiritdhely kozelében.)

-Iszapgviijto kazettak elotti térburkolat és kozlekedo ut.

E meghatarozott teriilet a tovabbi térburkolattol elkiilonitett. A térburkolat a gyepesitett
teriiletek feldli oldalon peremmel ellatott, A kozlekedd ut és az iszapkazettak térburkolata
racsos folyokaval lesz elvalasztva. A levalasztott tér teriilete vizzaro beton burkolattal késziil,
mely megfeleld lejtés kialakitdsdval az esetegesen keletkezd csurgalék (szennyezett
csapadekviz) viz gylijtését lehetdveé teszi, az Osszegylijtott csurgalékviz a racsos folydkan
keresztiil vizzar6d aknaba keriil. Innen a csurgalékviz a z iszapgy(ijté kazettak csurgalékviz
halézatan keresztiil az atemeldbe keriil.

5.4.6.1.2. Csurgalékviz elvezetés

» Csurgalékviz elvezetés modja:

Onallé elvezetd gerinchalézat létesiil a kezeldépiilet és az iszapgyiijtd kazettdk csurgalék
vizeinek elvezetésére, amelyek a TFH gytijtd aknaba kotnek be. Innen a kevert csurgalék és
TFH szennyviz a bioldgiai tisztitd mechanikai tisztitd egységére keriil feladasra tovabb
tisztitas céljara.

e Gerinc vezetékek

- Kezeloépiilet csurgalékviz gerinc vezetéke

Kezel6épiilet csurgalékviz gerinc vezetéke bekotd aknakkal 1étesiil, amelyekbe az épiileten
beliili 6nall6 csorgalékviz dgak bekdthetok.

- Iszapgyiijto kazettak csurgalékviz gerinc vezetéke
Iszapgytijtd kazettakcsurgalékviz gerinc vezetéke bekotd aknakkal 1étesiil, (Két kazettdhoz 1
db akna) amelyekbe a kazettdkon beliili 6nallo csorgalékviz agak bekdthetok. Tisztitd akna
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létestil a kazettak végi gylijtéag és a TFH atemeld kozotti szakaszon. Ide kot be a mar
korabban ismertetett szennyezett csapadékviz elvezetd rendszere.

o Gyiijto vezetékek
- Kezeloépiilet gyiijto vezetékei

= Konzervgyari szennyviz elokezeld elvezeto rendszere

Az elvezetd rendszer gerinc vezetéke biztositja a miitargyak leliritése kapcsan sziikséges
elvezetd kapacitast. A mitargyak leiirité vezetékei tolozaron keresztiil zartan csatlakoznak a
gerinc vezetékhez. A helyiségek padlo 6sszefolydi blizzaron keresztiil csatlakoznak a gerinc
vezetékhez.

= Iszapviztelenitoelvezeto rendszere

Az elvezetd rendszer gerinc vezetéke biztositja aziszapviztelenités kapcsan sziikséges
elvezetd kapacitast. Az iszapviztelenités csurgalék és mosoviz leiiritd vezetékei tolézéaron
keresztiil zartan csatlakoznak a gerinc vezetékhez. A helyiségek padlo 6sszefolyodi blizzaron
keresztiil csatlakoznak a gerinc vezetékhez.

- Szocidlis épiilet gyiijto vezetékei

Az elvezetd rendszer gerinc vezetéke biztositja az épiiletben keletkezd szocidlis és kapcsolt
tevékenységekhez sziikséges elvezetd kapacitdst. A WC-k és zohanyzok lelirité vezetékei
szabvanyos modon csatlakoznak a gerinc vezetékhez. A helyiségek padlo Osszefolyoi
blizzaron keresztiil csatlakoznak a gerinc vezetékhez.

Normal esetben megfelelo kivitelezés esetén a csurgalékviz elvezetésnek nincs felszini és
felszin alatti viz kockazati vonzata.

5.4.6.1.3. Tisztitott szennyviz nyomovezeték és befogado

A nyomasfokoz6 szivattytt 60 1/s mennyiséget szallit a fertétlenité medencébdl a Szamos-
folyoba, 3.253,58 m hosszi nyomovezetéken - a 26+150 folyam km szelvénybe.

A csatlakozas EOV koordinatai: Y=907461,81 X=296060,78

A nyomdvezeték atnézeti rajzat a 15.sz. tervlap, a részletezo helyszinrajzokat a 16.-18.sz.
tervlap mutatja be.
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P> A tervezett uj szennyviztisztito telep kibocsatasi adatai
A hatarérték meghatdrozasa a mellékletként csatolt befogado terhelhet0ségi vizsgalat alapjan
tortént.

Paraméterek Terhelhetdségi vizsgalat alapjan Méretezés soran figyelembe
megengedett vett
nyaron télen
szennyviz mennyiségi adatok
Szennyviz szennyviz+infiltracid szennyviz+infiltracio
mennyiség 1768,6+62=1830,6 m*/d 462,5+62=524,5 m’/d
szennyviz min6ségi adatok
Paraméterek C g/m’ (mg/l) Bq kg/d C g/m’ (mg/l) Bq kg/d
KOIL; 125 228,8 75 39,3
BOI;s 25 45,8 25 13,1
0ssz-N 15 27,5 15-25% 7,9
NH4-N 5 9,2 <2 1,0
Ossz-P 2 3,7 <2 1,0
Ossz-lebegbanyag 35 64,1 35 18,4

*=gzennyviz homérsékletének fiiggvénye
120.sz.tablazat. A tervezett ij szennyviztisztité telep kibocsatasi adatai

5.4.7. E16vilag, Taj, Miivi kornyezet

5.4.7.1. El6vilag
A beruhazas teriiletfoglalassal jar, a potencidlis ¢l6hely nagysagat ugyanakkor nem csokkenti,
mivel jelenleg is egy zavart, mez0gazdasagi miivelés alatt allo tertiletrél van szo. Az épitkezés
zavard hatdsa csak iddszakos, melyet a vonatkozo fejezetben mutattunk be.
A vizsgalt beruhazassal érintett teriilet:
o védett természeti teriiletet,
Natura 2000 teriletet,
védelemre talalhato természeti teriiletet,
ex-lege védett természeti teriiletet,
Erzékeny Természeti Teriiletet, illetve magas értékii természeti Teriiletet, valamint
egyedi tajértéket nem érint.
e Torténeti tajat, tajképvédelmi ovezetet nem érint.

Az évtizedek 6ta Mgyii/1 besorolasii mezdgazdasagi teriileten 1étesiilé szennyviztisztito telep
teriilete nem része orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek, Natura 2000 teriiletnek,
természeti teriiletnek, ¢s az 6kologiai halozat elemeinek.

A szennyviztisztitd telep foként gyiimolcsos ¢€s szant6foldi miivelési agh teriiletek
szomszédsagaban taldlhato. A telep ¢lovilaga az eddig is folytatott tevékenységnek
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megfelelden atalakult, a tisztitd telep koriili teriilet tovabbiakban is ilyen célokra torténd
felhasznalasa a természetvédelmi értékeket varhatoan nem veszélyezteti.

- A terv vagy beruhazas hatasteriiletén lévo természeti allapot ismertetése:

A szennyviztisztitd telep teriilete “kivett teriilet”, rajta természeti érték nem talalhato. A
letermelt humusz depondlasra keriil, majd a tisztitotelepen keriil Gjra hasznositasra a
mutargyépitéseket kdvetden.

A tisztitott szennyviz elvezetése a tervezett vezetéken torténik.

A tisztitott szennyviz bevezetés kozvetleniil érinti a Szamos-folyét és annak élévilagat, de
a befogado terhelhetéségére bemutatott szamitas szerint az ontisztulo képesség olyan
mértékii, hogy az a vizsgalt fajokra és azok populacidira szamottevé hatast nem
gyakorol.

A tisztitotelep létesitését kovetden a kezeld és szocidlis épilileteket a védett fiistifecskék
(Hirundo rustica) és molnarfecskék (Delichon urbica) elOszeretettel hasznaljak koltési
célokra. Koltési idészakban az ilyen ¢épiiletek felujitdsa a védett madarak koltését
veszélyeztetheti. A természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL. térvény 43. § (1) bekezdése
szerint tilos a védett allatfajok egyedének zavardsa, karositdsa, kinzéasa, elpusztitasa,
szaporodasanak és mas élettevékenységének veszélyeztetése, lako-, €16-, taplalkozo-, kolto-,
pihend- vagy buvohelyeinek lerombolésa, kérositasa.

Az épiiletek sziikséges felujitasanak koltési iddszakon (koltési idészak: aprilis 1. és augusztus
15. kozott) kiviilre torténd idozitésével a védett madarak koltésének veszélyeztetése
elkertilhetd.

Az engedélyezett tevékenység végzésében fennallhat a sziineteltetés és felhagyas lehetosége
is, ezért az erre vonatkozo, sziikséges intézkedések megtétele érdekében a Ktv. 6. §-dban
rogzitett eldvigyazatossag elvének figyelembevételével a kovetkezok betartasa kotelezo:
"Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység sziineteltetése vagy felhagyasa
mellett dont, Gigy azt a tevékenység sziineteltetését vagy megsziintetését megel6z6 30 nappal
koteles bejelenteni a Feliigyeldségnek."

5.4.7.2.T4j
A tajba elhelyezett objektumok nem zavarjak a tajképi hatast az alabbiak miatt:

- Veédett tajképi elem a vizsgalt teriileten nincs. Kiépitett vagy kijelolt kilatohely a vizsgalt
teriileten nincs. A vizsgalt tajrészletben nincs olyan kiemelkedd vagy védendd tajképi elem
(var, varrom, templomtorony, sziklaszirt stb.), mely a tervezett tevékenység helyszinének
latvanybelivetélytarsa lenne vagy annak kedvezd hatdsat elnyomna vagy eltakarnd. A
kozelben kijelolt gyalogos turistatt nem vezet.

- A tervezett tevékenység esetleges kdaros hatdasai természetvédelmi oltalom alatt allo
teriileteket nem érintenek. A tajképben valtozas varhatd, ez azonban a téj jellegét, karakterét
nem valtoztatja meg, mivel a telephely 500 m-es sugari korében Mgyii/l besoroldsu
gylimdlcsosok és mezdgazdasagi miivelési teriiltek taldlhatok. Ezek takar6 hatasa érvényestil.

- Az erdogazdasagi tajhasznositas a térsegben alarendelt szerepii. Nagy teriiletli, 6sszefliggd
erddtertiletek a beruhazas tobb kilométeres kornyezetében nem talalhatok. A fas alloméanyok
az utakat, mezsgyéket, arkokat kisérd telepitett vagy spontan nét fasorokra és/vagy kisebb
akacos allomanyokra korlatozodik. Erdok nélkiill a vadallomény is inkabb az aprovadra
(mezei nyul, facan) és az 6zre korlatozodik. A beruhazas kdrnyezetében magaslest, vadetetdt
nem talaltunk.
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- A térségben a mezoégazdasagi tajhasznadlat domindns. A talajadottsagok fiiggvényében
ezeken a teriileteken féleg gyiimolcsosoket, szantdkat, ritkan (elakdcosodo) legeldket és
kaszalokat talalunk.

A szantok mérete altaldban kicsi vagy kdzepes, az 50 hektarnal nagyobb tabla mar igen ritka.
Ipari tevékenység a vizsgalt térségbenegyenldre nem jellemzo €és nagyobb tavolsagban is csak
a szomszédos Jonaco Kft telephelyére korlatozodik.

5.4.7.3. Miivi kornyezetre gyakorolt hatasok

5.4.7.3.1. Felszini miivi kornyezetre gyakorolt hatasok
A tisztitotelep kdrnyezetében nincs védelemre szoruld miivi elem.

5.4.7.3.2. Felszin alatti miivi kornyezetre gyakorolt hatasok
A 1étesitést kovetden ilyen hatassal nem kell szamolni.

5.4.8. Hulladék kezelés
5.4.8.1.Nem veszélyes hulladék kezelése
5.4.8.1.1. Kommunalis hulladék kezelése

= Szocialis tevékenységek, irodai munka

A szocialis tevékenységbdl eredéen kommunalis hulladékok keletkeznek:

Azonosité kod: 20 03 01

- Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is. A kommunalis
hulladék helyi gyljtésére a telephely kiilonb6zd részein kihelyezett, felirattal ellatott (a
helytdl fliggéen fém, labbal miikddtethetd milanyag zsakkal ellatott, vagy milanyagzsakkal
ellatott kosar gytijtd) edényzetet alkalmaznak, melybdl a hulladékot a takaritd személyzet a
telephelyen taldlhatd miianyag, szallitashoz kothetd 240 l-es gytlijtéedényben helyezik el.
Ezek a telephelyi kommundlis hulladék gylijték. Az {lizemszeriien keletkezd telepiilési
hulladékokat kozszolgaltatd veszi at, majd szallitja el. A kihelyezett kommunalis
hulladékgyiijtd edények a benne gyljtott hulladék kémiai tulajdonsagainak ellenalldak. A
gyljté edények felirattal ellatottak, burkolt, fedett helyen keriiltek kihelyezésre.

A telephelyen a tevékenységbdl szarmazdan kis mennyiségben keletkezik papir, illetve
miianyag hulladék. Ezek a hulladékok az irodai adminisztracios tevékenység kapcsan kelet-
keznek. A hulladékok minimalis mennyiségét figyelembe véve, a kommunalis hulladékokkal
egylitt gyljtik. A telepen el6kezelést nem végeznek, erre vonatkozoan hatoésagi engedéllyel
nem rendelkeznek.

» Szocidalis tevékenységek, kezeloi feladatokhoz kiotheto hulladék képzodés

A telepen 20 03 01 azonosité kédu,

-Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is. A szennyviz kezelési
tevékenységhez a jarvanyvédelmi ¢és higiéniai eldirdsok miatt nem kapcsolodhat ilyen
hulladék képzddése. A kommunalis hulladék képzddésével csak a dolgozék szocialis
helyiségeiben kell szamolni. A helyi gyiijtésére a telephely szocialis helyiségeiben
kihelyezett, felirattal ellatott, (a helytdl fiiggden fém, labbal miikodtethetd miianyag zsdkkal
ellatott gyiijté) edényzetet alkalmaznak, melybdl a hulladékot a takaritd6 személyzet a
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telephelyen talalhat6 miianyag, szallitdshoz kothetd 240 1-es gytijtéedényben helyezi el. Ez a
telephelyi kommunalis hulladék gyiijtd. Uritésekor a személyzet a gytijté edényt a telephelyen
kiviil helyezi el. Az iizemszerlien keletkezd telepiilési hulladékokat kozszolgaltatd veszi at,
majd szallitja el.

A kihelyezett helyi és kozponti kommunadlis hulladékgyiijtd edények a benne gyiijtott
hulladék kémiai tulajdonségainak ellenalloak. A helyi és kozponti gytijté edények felirattal
ellatottak, burkolt, fedett helyen keriilnek kihelyezésre.

A ténylegesen a szennyviz kezeléssel foglalkozo telepi dolgozok szama 10 f0.

Ezen hulladék szamitott évi mennyiségét az alabbi modon kaphatjuk meg:
10 £6 * 0,5 kg/d* 365 nap/év = 1.825 kg/év

A kozponti hulladékgytijto iiritését legalabb heti egy alkalommal kell végezni, illetve a kuka
megtelését kovetden azonnal.

- Szelektiven gyiijtott kommunalis hulladék a telephelyen kialakitott szocidlis épiilet
melletti beton jardarészen (a kezeld tertileten kiviil) elhelyezett hulladékgytijté edényzetekben
(feliratozott 120 l-es mlianyag zsakkal ellatott kukékban) keriil gytijtésre az elszallitasig.

- HAK 20 01 01 Papir, karton (maximum 20 kg/év)

- HAK 20 01 02 Uveg (maximum 10 kg/év)
Mennyisége egyellore csak becsiilt, a probatlizem alatti szelektiv gytlijtésiikre alapozottan lesz
véglegesitve. A kozszolgaltatoval kotott szerzodés alapjan (alkalomszertien) a telephelyi
egyéb tevékenységekhez kothetd szelektiv gytijtés hulladékaival egyiitt kertil elszallitasra.

5.4.8.1.2.Egyéb tevékenységbdl szarmazo nem veszélyes hulladék kezelése

- Nem veszélyes csomagolé anyag,a kezeld épiilet raktdr helyiségében kialakitott beton
padozati,karmentd aknaval ellatott, dréthaloval bekeritett gylijtéponton (a veszélyes
hulladékok gytijtésére is szolgalé munkahelyi gylijtohely elkiilonitett részén) keriil gytlijtésre
az elszallitasig, gylijté edényzetekben (120 I-es kuka miianyag zsdkkal bélelve).

— HAK 15 01 01 Papir és karton csomagolasi hulladék (Keletkezik 50 kg/év)
— HAK 15 01 02 Miianyag csomagolasi hulladék (Keletkezik 80 kg/év)

Ezen hulladékok keletkezésénél elsosorban a karbantartasi vagy javitdsi tevékenységre
elszallitott gépek és berendezések visszaszallitasakor képzodo csomagolasi hulladékait vettiik
figyelembe.  Elszallitasukra a veszélyes hulladek szallitasara szerzodott  partner
igenybevételével keriil sor.

5.4.8.2.A veszélyes hulladék kezelése

> Az iizemeltetéshez kapcsolhato veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok gyljtése a kezeld épiilet raktar helyiségében kialakitott beton padozata,
karmentd akndval ellatott, dréthaloval bekeritett gylijtéponton (a veszélyes hulladékok

gyljtésére szolgalé munkahelyi gylijtéhely elkiilonitett részén) torténik az elszallitasig, gylijtd
edényzetekben. A veszélyes hulladékok kiilon edényzetben vannak tarolva, kategérianként.
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o Az iizemeltetési tevékenységhez kothet6é, a veszélyes anyagok felhasznalasabol
keletkezo hulladékok

Az lizemszerii miikkddés soran a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkezése torténik a
takaritoszerek hasznalata miatt:

* Azonosité kod: 15 01 10*
- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok (kb. 15 kg/év)

* Azonosito kod: 15 02 02*
- Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve a kozelebbrdl nem
meghatarozott olajsziirket), torlékenddk, véddruhazat (kb. 40 kg/év)

e A laboratoriumi tevékenységhez kothetd, a veszélyes anyagok felhasznalasabol
keletkez6 hulladékok

Az lzemszerlien végzett laboratoriumi munkdk sordan a kovetkezd veszélyes hulladékok
keletkezése torténik a laborvegyszerek hasznalata miatt:

* Azonosito kod: 15 01 10*
- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazod vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok (kb. 5 kg/év)

* Azonosité kod: 15 02 02*
- Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrdl nem
meghatéarozott olajsziirdket), torlokendok, védoruhazat (kb. 20 kg/év)

o Gépek, berendezések iizemeltetéséhez kapcsolodo hulladék képzodés
- Sem a haszongépjarmiivek karbantartisa, tankoldsa nem ezen a telephelyen torténik,
tehat ezen tevékenységek végzésébol eredd hulladékkeletkezéssel nem szamolhatunk.

- A szennyviztisztitas és a Kkapcsolt tevékenységek magas gépesitettségliek.
Aszennyviztisztitishoz kapcsolhaté gépi rendszerei altaldban vagy kozvetlen PLC vagy
szamitogép program alapjan miikddtetettek. Uzemiik biztonsiga érdekében vagy beépitett,
vagy raktari tartalékkal rendelkeznek. A kezeld személyzet feladatkore a kezelési utasitds
szerinti miikddtetésre, vagy esetleges szerelvény vagy vezetékhibabdl szarmazd csOpogések
hibainak elharitasara terjed ki. A beépitett gépek magas képzettségi igényliek, ezért azok
karbantartdsa esetleges javitasa szakszerviz igénybevételével torténik. A szakszerviz végzi a
meghibasodott gép kiszerelését, elszallitdsat, javitasat és javitds uténi visszaszerelését. igy
ebbdl a tevékenységhdl hulladék képzodéssel nem kell szamolni.

- A konzerviizemi szennyviz kezeléséhez kapcsolhat6 (dtemeld, szepardtor, semlegesito,
Sflotator és kapcsolodo létesitményei) altalaban vagy kozvetlen PLC vagy szdmitogép program
alapjan miikddtetettek. Uzemiik biztonsaga érdekében vagy beépitett, vagy raktari tartalékkal
rendelkeznek. A kezeld személyzet feladatkore a kezelési utasitas szerinti miikodtetésre, vagy
esetleges szerelvény vagy vezetékhibabol szarmazo csopogések hibainak elharitasara terjed
ki. A beépitett gépek magas képzettségi igényliek, ezért azok karbantartasa esetleges javitasa
szakszerviz igénybevételével torténik. A szakszerviz végzi a meghibasodott gép kiszerelését,
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elszallitasat, javitasat és javitas utdni visszaszerelését. gy ebbél a tevékenységbdl hulladék
képzodéssel nem kell szamolni.

5.4.8.3.A szennyvizkezelési technologia kapcsan keletkezo hulladékok és kezelésiik

P> A telep iizeme kozben keletkezé hulladékok

A hulladékok anyagi minésége szerinti Hulladék HAK koédja Hulladék mennyisége

csoportok (t/év)

Réacsszemét 1908 01 112

Homok 19 08 02 72

Szennyviziszap 19 08 05 870

Flotatum 23

Mianyag folia 170203 0,4

Olajjal szennyezett torlékendo 150202 0,1

121.sz.tablazat. A telep iizeme kozben keletkezé hulladékok
» A hulladékok kezelése

Fenti hulladékok koziil

- aracsszemetet és homokot szilard hulladék lerakora,

- a géppel viztelenitett folosiszapot meglévo szerzédések alapjan mezdgazdasagi
hasznositasra, illetve

- amianyag foliat (lemosas utan) ismételt felhasznélasra elszallitjak.
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6. HAVARIA ESEMENYEK ES KOCKAZATI TENYEZOK VIZSGALATA
6.1. A szoba johet6 havaria események attekintése

6.1.1. Havaria helyzetek a megvaldsitas/épités soran

A miiszaki meghibdsodas, valamint az emberi mulasztisok soran eléfordulé havariak
kovetkezményeiben jelentds eltérések allapithatok meg. Az iizemelés kozbeni gépi
meghibasodasokat a jelzémiiszerek a kezeld tudomasara hozzdk, emiatt a feltételezett
kornyezeti baleset hatasanak ideje, intenzitasa alacsony szinten maradhat.

Az emberi mulasztas, foként a tervezési hiba kovetkeztében feltételezhetd havaria hatasanak
ideje és intenzitasa joval meghaladhatja az el6z6t.

A kelld koriiltekintéssel, valamint eldzetes vizsgdlatokkal alatdmasztott megvalositasi terv
alapjan, szakképzett dolgozokkal végzett kivitelez1 munka soran is el6fordulhat kornyezeti
baleset, hiszen az iizemeld gépek a minél nagyobb hatékonysag elérése érdekében gyakran a
kihasznaltsaguk felsé hataran dolgoznak.

A gépi munkdk ilizemanyag-hasznalattal, hulladékképzddéssel jarnak. Szervezetlenség, de
miszaki hiba is okozhat a kornyezetbe juté karos kibocsatast. Ezek elkeriilése ¢és
eléfordulasuk esetén mieldbbi lokalizalasuk €s megsziintetésiik érdekében pontos, az adott
helyszinre ¢és munkafolyamatra adaptalt intézkedési tervre van sziikség a feleldsség
megjelolésével.

6.1.1.1. Hatas a kornyezeti levegore
A levegltisztasagra gyakorolt terhel6 hatdas a gyulékony szénhidrogén-szarmazékok
kornyezetbe keriilése soran jelentkezhet. Hatdsa terhelo vagy megsziinteto lehet.

6.1.1.2. Hatas a felszini- és felszin alatti vizekre

A vizeket érintdé havarias szennyezések kezelése jelenti a legjelentdsebb problémat, hiszen
ezek igénylik a legmagasabb szintii technologiai felkésziiltséget €s technikai ismereteket.
Jelen esetben sem a felszini- sem a felszin alatti vizekre nem jelenthet kockazatot, igy a hatds
semleges lehet.

6.1.1.3. Hatas a talajra

A talajra gyakorolt hatas a szennyezés mértékétol fiiggden lehet terheld, jelentésebb esetben
megsziintetd is, amikor az adott teriileten indokolt a talaj cseréje. A 1étesités esetén a gépek
mitkddése kovetkeztében, elsdsorban szénhidrogén tartalmu hulladékok okozhatnak havariat.
Ez esetben a hatosag felé jelentési kotelezettség all fenn.

6.1.1.4. Hatas a kornyezo élévilagra
A kornyezd ¢élovilag életkdzosségel szdmara a kozvetlen szennyezés annak mértékétdl és
mindségétdl fliggden terheld vagy megsziintetd lehet.

6.1.1.5. Hatas az épitett kornyezetre

Az épitett kornyezeti elemekre gyakorolt hatas attol fiiggden értékelhetd, hogy az el6zéekben
felsorolt egyes kornyezeti elemekkel milyen kapcsolatban van.

Amennyiben kozvetlen a kontaktus, #gy lehet akdr megsziintetd is, pl. technologiai elem
rongalodott elemének cseréje. Egyéb esetben a hatds semlegesnek itélheto.
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Az emberi egészség, mint végsd hatasviseld havarias szennyezés esetén veszélybe kertilhet,
ugy a karelharitas soran, mint vétleniil is. E miatt Gjra hangstlyozandd az intézkedési terv
meglétének fontossaga.

6.1.2. Havaria helyzetek az iizemeltetés soran

6.1.2.1. Hatas a levegokornyezetre

A létesitmények {lizemeltetése soran elsésorban az eldforduld kozlekedési balesettel
Osszefliggésben fordulhat el6 levegdszennyezést okozo havaria.

A jarmi meghibasoddsa vagy nem megfeleld kezelése okéan eléforduld baleset soran
veszélyes anyag keriilhet az utburkolatra. Feltakaritdsdig anyagtol fiiggben jelentds
bliz/1égszennyez0 hatast okozhat a kornyezetében. (pld:lizemanyag) Ennek mértéke az tttestre
jutott mennyiség fliggvénye. A hatds elviselhetd vagy terheld is lehet.

6.1.2.2. Hatas a felszini- és felszin alatti vizekre

A 1étesitmények tlizemeltetése soran elsOsorban a kozlekedési baleset, iszap-, vagy a
kommunalis szennyviz kezeléssel-szallitdssal Osszefliggésben fordulhat eld vizszennyezést
okoz6 havaria.

A szallitgjarmli meghibasoddsa vagy nem megfeleld kezelése soran szennyviz,
szennyviziszap keriilhet a szallitdsi utvonalon az utburkolatra. Ennek feltakaritdsa szaraz
iddjarasi koriilmények kozott nem jelent gondot, azonban csapadékos idoben a folyadékok
lemosodasa az uttest melletti csapadékvezetd arokba a felszini vizek szennyezésével jarhat.

A hatds a semlegestol a terheloig lehetséges.

A havarias szennyezések elkeriilése érdekében a szennyvizet, vagy iszapot szallitd jarmi
miszaki allapotanak rendszeres, dokumentalt ellendrzése indokolt.

6.1.2.3. Hatas a talajra

A létesitmény ilizemeltetése sordn a talajt érd szennyezés jelenthet havaria helyzetet. A
gépiizemelésbdl kovetkezd, szénhidrogén tartalmua hulladék talajra jutd mennyisége azonnali
beavatkozast igényel. Jelentds esetben az érintett talajréteg cseréje indokolt. Annak
valdsziniisége, hogy az tizemeld gép esetében olajfolyas fordulhat el6 igen alacsony. A hatds
semleges, de szennyezés esetén terheld is lehet.

6.1.2.4. Hatas a kornyezo élévilagra

A vizsgalt teriilet, a meglévd és megvalositandd étesitmények kornyezetében 1évo éldhelyek,
¢letkozosségek egyedeire (a helyszintdl fliiggden)az eléforduld havariaaltalaban semleges,
sulyos esetben terheld hatdsuként értékelheto.

6.1.2.5. Hatas az épitett kornyezetre
A tevékenységével 0sszefiiggd havara események az épitett kornyezetre semleges hatdasuként
értékelhetok.

6.1.2.6. A havaria esemény hulladéktermel6 hatasa
A létesités és az lizemeltetés soran a tevékenységgel Osszefiiggésben havaria a teriilet
fenntartasi munkai soran végzett gépi munkak alkalmaval, a gépek meghibasodasa esetén

fordulhat eld. A hatds semleges, de tartos esetben terheld lehet.

6.1.2.7. A havaria zajhatasa

222



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi terviejezet

A telephelyen folytatand6 létesitési tevékenység olajkifolyasos havaria-helyzete a a gépi
munkakbol fakadoan a legkdzelebbi védendd teriilet >300 m-nyi tdvolsdga miatt zavaro
zajhatast nem okozhat. A hatds semlegesként értékelheto.

6.1.2.8. Hatas a tajalkoto elemekre
A feltételezett havaria események a tajalkotd elemekre semleges hatdasként értékelhetdek.

6.1.2.9. Hatas az emberi egészségre

Az lizemeltetés soran feltételezett havaria események az azokkal kdzvetleniil kapcsolatban
allo személyek egészségére semleges, nagyobb mértékii esetben terheld, sot karositd hatdsu is
lehet, ilyen esetben az egyéni védéeszkozok viselése kotelezd.

6.1.3. A hatotényezok hatasainak osszegzo tablazata

Hatasviselok Hatétényezok
Megvaldsitas Uzemelés Felhagyas Havaria
Felszini és F. alatti vizek Semleges S S Zavard
Talaj Elviselheto S S Z
Levegomindség E E Javito Z
Természeti kornyezet E S S Z
Epitett kornyezet S S S S
Tajkép E S Z S
Emberi egészség E S S Z

122.5z. tablazat. A hatétényezok hatasainak 6sszegz6 tablazata
6.2. Lehetséges havaria események attekintése

6.2.1. Felszini és felszin alatti vizek

A telepen alkalmazott szennyviz és iszap kezelési tevékenység és a beépitett technoldgia miatt,
a rendszer a felszini és felszin alatti vizek mindségét csak foldmozgassal jard karesemények
sordn veszélyeztethetik.

Ugyanezt emlithetjiik az iszap tdrozokra és a szennyvizgyljté/atemeld aknak esetében is.

A havéria hatdsa minden esetben a telepen beliil tarthat6. A hatds havaria esetén terhelést
okozhat, azonban a terhelés nem olyan jelentds.

6.2.2. Talaj

A szallitasi Utvonalak mentén kozvetlen hatdsként jelentkezhet a szallitdo jarmiivek okozta
elfolyas (pl.: olaj), az ut, mint teriilet hasznalata révén bekovetkezd mindségromlas.

Ilyen esetekben elsdsorban a szennyezd anyag €s a szennyezett fold Osszegylijtése az
elsddleges feladat, valamint veszélyességének megfeleld helyre elszallitasa.

Megel6z6 védekezés a jarmiivek rendszeres karbantartasa. A varhato hatas terheld.

6.2.3. Levego

A szennyviztisztitd telepen foleg ventilatorokkal biztositott a gépi szelldztetés, amelyekhez
biofilterek kapcsolodnak. Ezek meghibdsodasa okozhat kisebb mértékii biizzel jar6é havariat.
Ennek soran a technologiai épiiletek hdmérséklete és szaghatiasa megemelkedik, ennek
elharitasaig mérsékelt 1égszennyezést okozhat, ennek hatésteriilete normal 1égkori viszonyok
mellett nem 1épi tal a telephely hatarat.
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A rendszer meghibasodasanak bekovetkezése esetén a rendszer megjavitdsaval a havaria
felszamolhat6. A berendezések rendszeres karbantartasdval ez a havéria esemény
megelézhetd. A véarhato hatds meghibasodas esetén zavaré lehet.

A telepen a szocidlis 1étesitményben van vezetékes gazellatas. A bekotdvezeték sériilése
gazomléssel jarhat. A hatés a zar6 szerelvénnyel megsziintethetd.

A szallitdsi utvonalak mentén légszennyezésbdl adodd tobbletterhelés miatt kozvetetten
havéaria esemény nem alakulhat ki, mivel a szallitds csak idészakos és az egyéb
gépjarmiiforgalomhoz képest elhanyagolhat6. A varhat6 hatas mértéke elhanyagolhato.

6.2.4. Természeti kornyezet

A tervezett kialakitasaval, technoldgiai jellemz6i miatt még havaria esetén sem kell olyan
méretli és idotartamu hatdssal szamolni, mely a természeti kornyezetet jelentdsen befolyasolja.
A varhato hatas tehat semleges.

6.2.5. Miivi kornyezet

A tervezett kialakitdsaval, a technolégiai jellemz6i miatt még havaria esetén sem kell olyan
méretli €s idOtartamu hatdssal szdmolni, mely a miivi kdrnyezetet jelentésen befolyasolja. A
varhato hatas tehat semleges.

6.2.6. Taj

A tervezett tisztito tajba illesztése véderddsav telepitésével torténik. Az épitési munkék az
épitési és a kornyezetvédelmi hatosag altal engedélyezett feltételekkel torténnek, az abban
eléirtak maradéktalan betartdsaval. A telep kialakitdsa miatt a tdjra gyakorolt hatdsa
rendkiviili esemény eléfordulasa esetén is semleges.

6.2.7. Emberi egészség
A fent emlitett rendkiviili események mind kozvetett hatasként jelentkeznek. Ennek
megfeleloen ennek hatasai egyben terhel6 és zavarg is.

6.2.8. Menedzsment

A TRV Zrt. évek Ota iizemeltet szennyviztisztitd telepet. Ez alapjan az ujonnan létesiild
szennyviztisztitd telep vezetésének szakmai hozzaértése a tobb éves ilizemeltetést is
figyelembe véve, garantalt. Kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaznak, akinek a feladata a
telep eloirasok szerinti tizemeltetésének a betartatasa, az éves kornyezetvédelmi jelentések és
bevallasok elkészitése és beadasa az illetékes hatdsagoknak.

6.3.A vizsgalt tevékenység ipari és természeti katasztrofaknak valo kitettsége

6.3.1.A vizsgalt tevékenység ipari katasztrofaknak valo Kitettsége

A veszélyes tevékenységekben jelen 1€v6 veszélyes anyagok tarolasa, gyartasa €s hasznalata
magaban hordozza a sulyos balesetek bekovetkezésének kockazatat.

Iparbiztonsagi szempontbdl az emberi életet és egészséget, a kdrnyezetet és az anyagi javakat,
valamint a létfontossagu rendszereket és azok egyes elemeit veszélyeztetd civilizacios
katasztrofak, sulyos balesetek és mas események azon fajtai értékelhet6k, amelyek a
katasztrofavédelmi torvény szempontjabodl a ,,veszélyes tevékenységekkel”, a ,,veszélyes aru
szallitassal” kapcsolatosan, vagy a létfontossagu rendszerek és létesitmények szabéalyozas
hatalya ald tartozo ,,létfontossaglhi rendszerelmeket” érintden kovetkeznek be. A veszélyes
tevékenységek a katasztrofavédelmi térvény 3. §. 31. pontja alkalmazéasdban ,,olyan,veszélyes
anyagok jelenlétében végzett tevékenység, amely ellendrizhetetlenné valasa esetén tomeges
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méretekben veszélyeztetheti, illetve karosithatja az emberi egészséget, a kdrnyezetet, az élet-
¢€s vagyonbiztonsagot.” [2]

A veszélyes tevékenységek (mint helyhez kotott telephelyeket) iparbiztonsagi szempontbol
alapvetden a kovetkezoképpen osztalyozhatjuk:

- a veszélyes anyaggal és aruval foglalkozo tevékenységek;
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek;

- a sugarz6 anyagokkal foglalkozo tevékenységek;

- a banyaszati veszélyes tevékenységek.

o A tevékenység értékelése

A teriileten a lakossdg életét és egészségeét veszélyeztetd tevékenységet nem végeznek. Ipari
katasztrofat a szennyviztisztito telep nem tud okozni.

6.3.2.A vizsgalt tevékenység természeti katasztrofaknak valo kitettsége
6.3.2.1.Vizsgalando természeti katasztrofak

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistdjra jellemzd besorolasokbdl irjuk le.
Forras: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszagon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-37.

A természeti katasztrofakat a kovetkezd tablazatban foglaltuk 6ssze:

Kialakulas helye Hatasmechanizmus Fontosabb tipusok
Litoszféra Belsd erck Foldrengés
Kiilso erdk Foldcsuszamlas (felszinmozgasok)

Atmoszféra

Levegd kozvetlen hatasa

Porvihar - széler6zio

Természetes tiz

Villamcsapas

Levegd kozvetett hatasa viz Gtjan

Felh6szakadas

Hovihar

Jégesd

Hidroszféra

Viz kozvetlen felszini hatasa

Arviz (belviz)

Parti jég

Viz kdzvetett hatasa levegd tjan

Széarazsag (aszaly)

123.sz. tablazat. Természeti katasztrofak

Veszélytipusok kockazatanak fokozatai €s térképi megjelenitésiik (csak az elsé négy kategoria
jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemzd a vizsgalt teriiletre):
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[::::] 1' EIIIII 55' 1. jelentéktelen
\:’ 2. 6. 2. kismértéki
N3 T
- 4 < 8 4. sulyos

31.abra. Az értékelés jelolé rendszere

(5]

kozepes

6.3.2.2.Az elofordulhato természeti katasztrofak és értékelésiik
» Foldrengés

A Kérpat-medence nem tartozik a Fold jelentds szeizmicitdsu teriiletei koz¢é, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak)
képest is kisebb a jelentds kart okozo6 foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a
foldrengések elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésallo épitmények
emelése tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi eldirasok. Csupan az atomerdmiivek és a
radioaktiv hulladék elhelyezését szolgald létesitmények épitését megeldzden kotelezdek a
szeizmicitasi vizsgalatok. Karokat okozod rengések ugyan eldéfordulnak, de a komoly
veszteséget okozok meglehetdsen ritkdk. A 20. szdzadban pl. 0sszesen négy alkalommal
fordult el6 a 12 fokozati EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt
tokéletesitett valtozata) VIIL., ill. VIIIL intenzitasi fokot elérd foldmozgas (Kecskemét 1911,
Eger 1925, Dunaharaszti 1956, Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak
(Koméromban 1763-ban pl. IX. fokozatu, tobb, mint 60 haldlos aldozattal), a potencialis
foldrengés-veszélyeztetettség meghatarozasa nem felesleges.

2 7 Fontroll

7 7,7
% Lz

MY 7
Rz

izsgalt teriilet

y .

SN

32.abra: Foldrengések veszélye a vizsgalt teriileten
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o Ertékelés

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

» Felszin mozgasok

A tomegmozgasokbol eredd természeti veszélyek az arvizhez és belvizhez viszonyitva
nagyjabol forditott teriileti elrendez6dést mutatnak.

T
.{'i

33.abra: A felszinmozgasok veszélye a vizsgalt teriileten

izsgalt teriilet

e Ertékelés
A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgdsok veszélye kismértékii.
» Szélerozio

A szél felszinalakitdé tevékenysége soran elsdsorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegdbe keriilé kézetszemcsék az €ldvilagra is hatassal
vannak. A deflacids teriileteken a novények gyokerének felszinre keriilése, az akkumulacios
terlileteken a becsapddd (homokverés) és felhalmozodo szemcsék a novényzet pusztulasdhoz
vezetnek. A széler6zidbol szarmazd por rontja a levegd mindségét és ezaltal karos hatassal
van az emberi egészségre. A jelenlegi éghajlati koriilmények kozott hazankban a szélerdzid
veszélyével csak a novényzettel kellden nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez
els6sorban tavasszal, a vegetacids id6szak kezdetén fordul eld, amikor a sz¢l ereje a szaraz
felszin kozelében meghaladja a kritikus indit6 sebességet. Széler6zio az 6szi iddszakban is
megfigyelhetd, de a jelentdsége, ill. kartétele a tavaszi idészakéhoz viszonyitva
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elhanyagolhato. Télen, ha nem védi vastag hotakaro a felszint, az Osszel felszantott
parcellakon jelentOs.

Vizsgalt teriilet

34.abra: A szélerozio veszélye a vizsgalt teriileten
o Ertékelés

A telephelyen és kiornyezetében a szélerozio veszélye kismértékii, de alacsonyabb szélerozio-
veszélyességi fokozatba tartozik a kistdj tobb mint 25 %-a.

> Arviz

Az arvizveszélyességi térkép négy fokozati beosztdsa az orszdgos kiillonbségeket tlikrozi,
mivel azonban Aarvizveszélyességiink természeti alapjai orszagunkat nemzetkozi
Osszehasonlitdsban is a kiemelten veszélyes teriiletek kozé soroljak, igy a térképen jelzett
legmagasabb fokozat nemcsak hazai viszonylatban jelez kiemelkedd veszélyességet.

Vizsgalt teriilet
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35. dbra:Arviz veszélye a vizsgalt teriileten
o Ertékelés

A telephelyen és kornyezetében az darviz veszélye jelentéktelen, de a kistdj egyes részeit az
atlagosndal joval nagyobb darvizveszély fenyegeti. A telephely és kornyezete mélyebben fekvo
teriilet ezért a telephelyi teriilet a sziikséges mértékben feltoltésre keriil.

7.A klimakockazati értékelés

7.1. A klimakockazat értékelés soran figyelembeveendo valtozasok, a kockazat értékelés
menete

7.1.1. Az éghajlati paraméterek valtozasa

Az eldzetes érzékenységvizsgalat sordn a szakértd feladata, hogy végig gondolja és értékelje,
hogy amennyiben az adott éghajlati paraméterben a klimamodellek alapjan becsiilt valtozas
bekovetkezik, tigy az képes-e - s milyen mértékben - befolydsolni az adott tevékenység soran
hasznalt infrastruktira, eszk6zok és folyamatok muiikodését, beszerzését. Az egyes éghajlati
paraméterre  vonatkoz6  magyarorszdgi  valtozdsok  mélyebb  értelmezéséhez a
"KLIMAVALTOZAS - 2011 Klimaszcenariok a Karpat-medence térségére" cimii konyvet
hasznaljuk.

Az érzékenységvizsgalat sordn az éghajlati paraméterekben torténd valtozasokat a
kovetkezOképpen értelmezziik. Amennyiben az eldzetes vizsgalat valamely ¢éghajlati
paraméterre érzékenységet mutat, abban az esetben a kitettség értékelése soran pontosabb,
teriilet specifikus adatok beszerzése is sziikségessé valhat.

> A valtozas kapcsan az alabbi paramétereket vizsgaljuk:
- Atlagos hémérséklet emelkedése:

Az OMSZ éghajlati adatbazisa alapjan késziilt, ellen6rzott, homogenizalt adatokon végzett
tendencia-elemzések szerint a mult szazad eleje ota tapasztalt 1,3°C-os orszdgos mértékii
emelkedés meghaladja a globalis valtozas 0,9°C-ra becsiilt mértékét. Az 1901-2015
iddszakban Magyarorszagon a nyarak melegedtek leginkdbb, 1,6 °C-kal. A tavaszok
melegedése 1,3°C; legkisebb hdmérsékletndovekedést dsszel jeleznek (0,9 °C), mig a telek
melegedése is jelentds, 1,1 °C. Ahogy globalis szinten, gy Magyarorszagon is minden
kétséget kizdrdéan ndvekedni fog az atlaghdmérséklet a jovoben; mégpedig valamennyi évszak
esetében statisztikailag szignifikdns modon. Az évszazad kozepéig nyaron 1,4-2,6 °C, illetve
Osszel 1,6-2,0 °C-os valtozéasra szamithatunk a referenciaiddszakhoz képest. Az évszazad
végére a novekedés Osszel megkozelitheti, nydron pedig meg is haladhatja a 4 °C-ot. A
hémérsékletemelkedés teriileti eloszlasat tekintve a szimulaciok egységesek abban, hogy az
orszag keleti és déli teriiletein kell nagyobb mértékii melegedéssel szamolnunk.

- A nyari napok és a hoségnapok szamanak novekedése:

A nyari napok szama a jovoben egyértelmiien emelkedni fog. Az orszagos atlagot tekintve az
1961-1990 iddszakot jellemzd atlagosan évi 66 naprol 2021-2050-re 21-23 nappal, mig az
¢vszazad utolso évtizedeire 41-54 nappal. A héhullamos napok atlagos évi szdma pedig 3,6-
10 nappal, mig a tadvolabbi jovére 14-20 nappal ndvekszik.
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- Atlagos napi hd ingas novekedése: A napi maximumhémérséklet minden évszak és mindkét
iddszak esetében 0,1-0,3 °C kal nagyobb mértékben novekszik, mint a minimumhdmérséklet.
A szazad végi nyarak esetében ennél jelentésebb, 0,8 °C-os valtozast is varhatunk az atlagos
napi héingasban (Tpax - Trmin)-

- Eves csapadékmennyiség csokkenése, évszakos eloszlasanak valtozasa:

Magyarorszagon a csapadék térben és idében egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbdl
kifolyolag a csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek
eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, rdadasul
a valtozasok csak néhany esetben bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak. Ezzel egyiitt
elmondhat6, hogy a magyarorszagi atlagos csapadékdsszeg nyari csokkenése varhato, mig
Osszel ¢és télen tobb csapadék valdszinlsithetd, kiilondsen az orszag déli teriiletein. A nyari
csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd csokkenésében jobbara
egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3- 14%-o0s novekedés varhato.

Max. széraz iddészak hosszanak novekedése (leghosszabb iddszak, amikor a napi
csapadékosszeg <1 mm, nap): A leghosszabb egybefiiggd szaraz iddszakok a
referenciaidészakban altalaban Osszel fordultak el6. Az index valtozasa 2021-2050-re éves
atlagban nagyon csekély és bizonytalan eldjelll, s csak nyaron varhat6 egyértelmii ndvekedés.
Az évszazad végére mar tavasszal és Osszel is a szaraz idészakok hosszabbodédsanak iranyaba
mutatnak a modelleredmények. A szdraz id6szakok nyari hosszabbodasa az évszazad kdzepén
még nem, de 2071-2100-ra mar szinte az orszag egész teriiletén jellemzo lesz. Ezzel egyiitt
varhat6 az aszalyos id6szakok gyakorisaganak ¢és hosszanak novekedése.

- Hirtelen leziidulé nagy mennyiségii csapadék gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése:

A széls6séges iddjarasi események gyakorisdganak novekedésével fokozottan kell szdmitani
majd arra, hogy a hirtelen, nagy csapadékhozamt es6zések gyakrabban fordulnak eld,
tovabba az intenzitdsuk is novekszik. Kdros hatdsukat befolyasolja a térség domborzata, a
kornyék novényzettel vald Dboritottsdga, a vizelvezetd rendszerek dallapota és
ateresztOképessége. Erre az éghajlati paraméterre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre
orszagos szinten megbizhatdé klimamodellek. Ez abbdl is fakad, hogy itt jelentdsebbek a
mikro klimatikus, térségi hatdsok. Az éghajlati paraméter értelmezéséhez statisztikai alapt
megkozelitést javaslunk, a legkozelebbi meteorologiai mérdallomas adatai alapjan. Az
érzékenységelemzés sordn 10 %-os intenzitds és gyakorisag novekedést célszerli figyelembe
venni.

- Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu novekedése:

Az atlagos homérséklet emelkedéssel, és foként a nyari- és hdéségnapok szdmanak varhato
novekedésével a felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu ndvekedése is prognosztizalhato.
Ennek mértéke természetesen a felszini viztdl fiigg. A hémérséklet valtozasa lényegesen
megvaltoztathatja a felszini viz mindségét. A paraméter akkor relevans a tevékenységre nézve
amennyiben az felszini vizkivételhez, vizhasznalathoz kotddik.

- Viharos iddjarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése:
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Az éghajlatvéltozas soran varhaté maximalis széllokések novekedése elsdsorban épiiletek
kiilsé hatarold szerkezeteit érinti, igy a homlokzatot és a tetdn 1évd szerkezeteket. A
tartoszerkezeti méretezés mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyilaszarok,
arny¢kolok tekintetében lehet problémdkra szamitani, a tetén pedig elsésorban a tetdfedd
elemeknél és a vizszigeteld lemezeknél, illetve a tetdsikbol kialld elemeknél jelentkezhetnek
karosodasok. A szélsebesség nagysagaban a modellek nem prognosztizalnak nagy vagy akar
egyértelmil valtozasokat, kiilondsen éves szinten nem.

A szélsebesség aktudlis értékét nagymértékben a lokalis tényezdk hatdrozzak meg. A
sz¢élsebesség a makroléptékii tényezOkon kiviil a domborzattol, a felszinboritottsagtol €s az
adott hely kornyezetében levd egyéb akadalyoktol (épiiletek, fak, fasorok stb.) fiigg. Az
értékelés soran a helyi statisztikai adatokat vessziik figyelembe.

Villamarviz eléforduldsi gyakorisagdnak ¢és intenzitdsdnak ndvekedése: A lokalisan
jelentkezd, hirtelen lezGdulo, 30 mm/nap intenzitdst meghaladd csapadékesemények
kovetkeztében bizonyos feltételek fennallasa esetén villamarviz kialakuldsa lehetséges. A
villamarviz kialakuldsdnak fontos peremfeltétele az extrém hidrometeorologiai okon til a
vizgylijté felszinboritottsdga, geomorfologidja, vizrajza és talajadottsagai. A felszintani
adottsagok miatt tovabba kiemelkedd jelentdséggel bir a vizgylijtét jellemzd lejtdszogek
kelléen magas volta. A villamarviz fogalma csak a domb- és hegyvidéken értelmezhetd. Sik
vidéken nem relevans.

- Arhullimok gyakorisiginak és intenzitisanak novekedése:

A vizgazdalkodasi beavatkozasok ellenére a vizjarasban tobbnyire nemcsak kimutathaté az
éghajlat teriileti valtozatossdganak hatasa, hanem igazolhatdé annak vizeinkben torténd
feler6sodése. Az atlagos évi lefolyas folyoink tobbségén csokken, véarhatdé az éven beliili
atrendezddése, a lefolyas télen nd, nyaron csdkken, hosszan tart6 alacsony vizallas alakul ki.
A sikvidéki folyok olvadasos arvizei kordbbra tolddnak, gyakoribbd valnak az esderedetii
arvizek, tetdzo6 vizhozamuk novekedhet, az olvadasos arvizeké a vizgytijtdé fekvésétol fliggden
csokkenhet, vagy novekedhet.

- Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

Magyarorszag sikvidéki teriiletein a morfologiai, agrometeorologiai és hidro(geo)ldgiai,
valamint a talajtani adottsagok miatt, természeti jelenségként, véletlenszeri ismétlddéssel
rendszeresen kialakulnak egyes iddszakokban térszini elontések (belvizek). A belvizek
alakulasa bizonytalan, varhatoan szélsdségessé valik. A belviz megkdzelitdleg az orszag 45%-
at veszélyezteti valamilyen szinten, kizarélag sikvidéki teriileteken.

Arvizi kockazati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitésének keretén beliil
elkésziilt az orszagos komplex belvizi veszélytérképezés, mely alkalmas egy-egy teriilet
belvizi veszélyeztetettségének numerikus jellemzésére.

- Felszini vizkészletek csokkenése

A nagy csapadékok mellett szamolnunk kell hosszan tartd aszalyos iddszakokra is. A
csapadékhiany a lefolyads csokkenéséhez és tartdos hianydhoz vezethet, aminek kovetkeztében
csokken a talajok nedvességtartalma, a talajviz szintje, valamint a folyokban szallitott
vizmennyiség is. Réadasul a felmelegedés novelheti a parolgast, ami a vizkészletek tovabbi
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csokkenését fogja eredményezni, ezaltal a hasznositas szempontjabdl meghatarozo utdnpotlas
is csokkend trendet mutat majd. A paraméter akkor relevans a tevékenységre nézve
amennyiben az felszini vizkivételhez, vizhasznalathoz kotddik.

- Felszin alatti vizkészletek csokkenése

A beszivargas csokken, mérséklddik a felszin alatti vizek természetes utanpotlasa.

Ez a negativ hatds rovidebb-hosszabb tavon karos kihatassal lehet a felszin alatti aramlasi
rendszerekre 1s, ami az ivovizkészleteink mellett a mélyebb elhelyezkedésti asvany-,
gyogyviz- ¢és hévizkészleteinkre is kihathat. A talajvizszint siillyedése, a talaj romlo
nedvesség-ellatottsaga noveli az aszélyhajlamot.

Mind az ivoviz, mind az 6ntdzés teriiletén elsddleges lett a felszin alatti vizek felhasznalasa,
ami a felhaszndlhatd vizkészletek csokkenését okozza. Egyes fajlagos vizigények (hiitéviz,
novénytermesztés, halastavak) ndnek, tovabba a csokkend felszin alatti vizkészletekhez
hozzajarul a lakossag ndvekvo csticsvizfogyasztéasa is.

- Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Az éghajlatvaltozas erddkre gyakorolt hatdsaival kapcsolatban emlitést érdemel, hogy a
megvaltozd éghajlati paraméterek, mindenekeldtt a napi atlaghémérséklet emelkedése és a
hosszan tartd csapadékhianyos idészakok egyiitt allasa emeli az erddtiizek kockazatat. Az
erddtiizek jellemzden az év két iddszakaban, a tavaszi hoolvadds utan és a nyari kanikulak
idején fordulnak eld. Az éghajlatvaltozas kovetkeztében a korabbinal forrobb nyarakon nem
csupan az erddtiizek szamanak, hanem a terjedési sebességének és intenzitasanak novekedése
varhato. A telepitési hely kornyezetét, erddsiiltségét sziikséges vizsgalni, hogy relevans-e az
adott tényezo.

7.1.2. Elozetes érzékenységvizsgalat menete

A vizsgalat elvégzését a tevékenységgel, beruhazassal dsszefliggd egyes tényezok feltarasaval
és csoportositasaval javasolt kezdeni. A tényezOket harom csoportra osztottuk, de a
tevékenység Osszetettségétdl fliggden ez bdvithetd. Ebben a kérdésben a nemzetkdzi
utmutatok is nagy szabadsagot adnak, hiszen nem lehet minden tevékenységet, beruhazast
ugyanazokra a tényezokre osztani.

7.1.2.1. A beruhazas helyszinén talalhato épiiletek, eszkozok

Ide soroljuk a meglévd vagy a tervezett épiiletdllomanyt, a technologia eszkozeit, az
épiiletgépészeti eszkdzoket, stb.

Mezdgazdasagi gyakorlati példa: A vizsgalt példank esetén a tevékenységnél a kdvetkezoket
azonositottuk: meglévo épiiletek, tervezett épiiletek, hiités-fités épiiletgépészeti berendezései.
Minden egyes teriilet tovabb is bonthato, azonban érdemes szem el6tt tartani, hogy a hasonlo
jellegti épiiletek, eszkozokre a hatasok is jellemzden azonosak.

7.1.2.2. A termelési folyamatok (ki-és beszallitas, alapanyag beszerzés, vizellatas,
energiaellatas, technologiai folyamat)
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Itt kell figyelembe venni a beszerzésre keriild nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és

segédanyagok mennyiségét €s mindségét befolyasolo tényezoket.

7.1.2.3. Az eléallitott termék, szolgaltatas

Itt sziikséges végiggondolni a legjelentdsebb termékeket. Egy-egy éghajlati paraméter

valtozasa jelentdsen befolyasolhatja a termék, szolgaltatas utani keresletet.

A tényezOk azonositasa utan sziikséges értékelni, hogy az adott éghajlati paraméter varhato

valtozasa képes-e befolyasolni azokat.

7.2. Modszertana

7.2.1. A projekt éghajlatvaltozassal kapcsolatos érzékenységének vizsgalata

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy az adott projekt €¢ghajlat altal befolyasolt-e, a

124. tablazatban szerepld ellendrzo listat alkalmazzuk.
7.2.1.1. A projekt érzékenységének vizsgalata

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt
tervezett mitkodése legalabb 15 év?

IGEN

2. A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

NEM

3. A projekt 1étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek felsoroldsahoz 1d. a
3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzoket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csdkkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

NEM

4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eloallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz stb. és ezekhez kapcsolodo infrastruktura, valamint az
ezektol fiiggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
lizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) Ggy a projektet befolyasolhatja az

AchaslotxAltn—zda

NEM

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kdvetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb meglijulo energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében
sth)

IGEN

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kozbenso termékektdl vagy szolgaltatasoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy idéjarasi
eseménvek? (pl. élelmiszer feldoleoozas. turizmus sth.)

NEM

7. A projekt szallitasi titvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok stb.)?

NEM

8. A projekt iizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve homérsékleti
stressznek vagy sz€ls0séges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul
szell6z0 éptiletekben. vagy kint dolgozik)?

IGEN

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az idjaras vagy éghajlat?
(pl. épliletek hiitése és fiitése stb.)

NEM

124. tablazat:Ellen6rz6 lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara
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Ertékelési elvek:

HA a 124. tablazat 1. kérdésére a valasz ’IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére
’igen’- a valasz, a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal potenciadlisan befolyasolt
projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele
az adaptacids itmutatoban foglaltak szerint javasolt!

HA a 124. tablazat minden kérdésre NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs
sziikség

- Az éghajlatvaltozas hatasa a fizikai beruhazasra és a kapcsolodo infrastrukturara

Az antropogén okok miatt bekdvetkezd éghajlatvaltozas napjainkban drasztikus méreteket 6lt.
A felmelegedési folyamatot legfeljebb lassitani lehet, megallitani nem. Az {iveghazhatast
okoz6 gazok kibocsatasanak csokkentése sziikséges annak érdekében, hogy az
¢ghajlatvaltozas negativ hatdsainak kialakulési esélyeit csokkentsiik. Azonban a valtoztatas
nem keriilhetd el teljes mértékben: az éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is érzékelhetdk, és
a hatasok a jovOben egyre érezhetobbé valnak majd. Ennek kdvetkeztében az éghajlatvaltozas
egyre inkabb befolyasolni fogja a projektek és beruhazasok teljesitményét is, ezért
sziikségessé valik a projektek sériilékenységének €s a kockazatoknak a csokkentése.

Az éghajlatvaltozas varhato hatasai Magyarorszagon az alabbiak:
e fokozatos novekedés az éves atlaghdmérsékletben, a legnagyobb ndvekedés a nyari
évszakokban varhato,

e fokozatos novekedés a héhullamok eléfordulési valdszintiségében és tartdssadgaban,
e hideg sz¢lséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

e az ¢ves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

e aszalyos idészakok hosszanak névekedése,

e acsapadék éves eloszlasanak valtozasa,

e acsapadékos események intenzitdsanak novekedése,

e megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés,

e amasodlagos hatasok kialakulasdnak gyakorisaga.

Az éghajlatvéltozas befolyasolni fogja a kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek
koriilveszik a fizikai eszkOzoket és infrastrukturakat, és azok kolcsOnhatasat ezekkel a
rendszerekkel.

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolydsolja a fizikai beruhdzasok élettartamat,
iizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatisok mindségét. A valtozd éghajlat azt
eredményezheti, hogy azok az események, melyek kordbban kivételesek voltak, gyakoribba
valnak. Az éghajlatvaltozas a projektek lizemelését is befolyasolhatja. Ez jelentkezhet a
berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a megengedett hibahatdrok
csokkenésében vagy kényszerii tizemsziinetekben.
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Az éghajlatvaltozas hatdsainak kovetkezményei a fizikai beruhdzdsra és infrastrukturak
tekintetében az alabbi kategoriakra bonthato:

a) az ¢ghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkezé karok ¢és rovidebb élettartam,
pl.a bekotd utakat és hidakat kérositdé arviz, telephelyi épiiletek tetdszerkezetét
karositd szélvihar,A komposztprizmak takardinak elbontisa stb. melyek a projekt
megvaldsitasa utan, vagy megvaldsitas kozben jelentkezhetnek.

b) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirakban, természeti kornyezetben, stb.) keletkezé fizikai karok, illetve az
ezek kapcsan felmeriild peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfelelden rogzitett
komposztalasi elemek altal okozott emberi sériilések, a viz lefolydsat akadalyozo
szétszorodott komposzt miatt kifolyt csurgalékviz kdrnyezeti hatésa, stb.

c) a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az
¢éghajlatvaltozas hatdsara, pl. utak jarhatatlanna vélasa, szennyviztisztitas sziinetelése,
termelés hatékonysaganak csokkenése, stb., és adott esetben az ezzel Osszefliggd
bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhazas megitélésének romlésa,
hirnévvesztés.

d) az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potlolagos beruhazasi koltségek,

e) az éghajlatvaltozas kozvetett hatiasa a beszallitok, illetve fogyasztokra Kifejtett
hatiason Keresztiil, pl. a komposzt termeléshez sziikséges komposzt nyersanyagok
nem allnak rendelkezésre megfeleld mennyiségben vagy mindségben a beszallitokat
érintd éghajlatvaltozas miatt, stb.

f) megndvekedett biztositasi koltségek,

g) egyéb tarsadalmi koltségek.

Ezen els6dleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a
tarsadalom, gazdasag ¢és kornyezet korében, pl. az utak jarhatatlansdga miatt késés
munkahelyre, stb.

- Projektek klima biztossa tételének integralasa a hagyomanyos eszkoz életciklusba

A klimakockazatok csokkentését szolgald eszkoztar 8 moduljat mutatja be a 8. Tablazat. Az
elsé 4 modulnak két valtozata van — egy eldzetes vizsgalat, illetve egy részletesebb valtozat
melyre abban az esetben keriil sor, amennyiben az elézetes vizsgalatok alapjan ez
sziikségesnek tlinik. Az eldzetes vizsgalatok soran alkalmazott gyors szlirési folyamatot a
projekt tervezési szakaszaban kell elvégezni, mig a részletesebb felmérésre a projektciklus
késobbi szakaszaiban kertil sor.

Modulok Modul megnevezése Elézetes és
sorrendje részletes elemzés?
1 Projekt érzékenységelemzés Igen
2 Helyszin kitettségének értékelése Igen
3 Potencialis hatdsok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei Igen
alapjan)
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4 Kockézatértekelés Igen
5 Adaptécios opciok beazonositasa és eldzetes sziirése Nem
6 Adaptacios opciok értékelése Nem
7 Adaptacios intézkedések integraldsa a projektbe Nem
8 Adaptacios intézkedések hatdsossaganak monitorozasa Nem

125.tablazat. A klimakockazatok csokkentését szolgalé eszkoztar 8 modulja
(amelynek esetlinkben az elsé 4 modulja vizsgalando)

7.1.2.2. Az adaptacios lehetéségek meghatarozasa

Az adaptacios lehetoségek meghatarozasa felel meg a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4.
szamu mellékletének 6. he) és a 6. szamu mellékletének 3. de) pontjaban foglalt eléirasoknak.
A klimavaltozas és annak hatdsai nem keriilhetok el, tovabba a hatdsok gyorsuld litemben
er0sodnek. Tekintettel erre, fel kell késziilntink az élet minden teriiletén a varhato kedvez6tlen
hatasokra, erdsiteni kell az alkalmazkodas eszkozeit €s intézményeit, valamint meg kell tenni
mindazokat az intézkedéseket, amelyek elérelathatd modon a valtozasok karos
kovetkezményeinek enyhitését szolgaljak.

Az adapticio lényegében az éghajlatvaltozassal 0Osszefliggd karok mérséklését és az
érzékenység csokkentése érdekében megtett 1épéseket jelenti. Az alkalmazkodasi lehetdségek
célja minden esetben a tevékenység és a hozzd kapcsolddd eszkozok, berendezések
sériilékenységének a csokkentése, igy kozvetetten a kornyezetben esetlegesen bekdvetkezo
karok elharitdsa.Az alkalmazkodas lehetséges modjait, azok bemutatdsat a tervezett vagy
meglévl technoldgia miiszaki jellemzodinek, a feltart varhatdo kornyezeti hatasok, valamint
kockézati értékek ismeretében sziikséges azonositani.Az alkalmazkodasi lehetdségek célja
minden esetben a tevékenység ¢és a hozzd kapcsolodd eszkozok, berendezések
sériillékenységének a csokkentése, igy kozvetetten az esetlegesen bekovetkezd karok
megeldzése.

7.2.2. A projekthelyszin kitettségének értékelése

Eghajlati paraméterek valtozasa Kitett teriiletek '

1.Felszini levegd atlaghomérsékletének
lassi novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold és a Dunantuli-
dombsag, valamint a nagyvarosok

2.Hohullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold és a nagyvarosok,
kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold

3.Felszini vizek atlaghomérsékletének lassu
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alf6ld

4.Csapadék intenzitasanak novekedése

Magyarorszdg teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kdzéphegység,
valamint a Dunantuli-k6zéphegység és a Dunantali-dombsag teriiletei

5.Eves csapadékmennyiség csokkenése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alf6ld

6.Csapadék évszakos eloszlasanak . : .
o Magyarorszag teljes teriilete
valtozasa
7.Aszélyos idészakok hosszanak Ma}.gyarorszag telJe's Ferulete, fokozottan az. Alfold, v.alf:lmmt ,olyﬁm
novekedése teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételikk

jelenleg is fokozott

236




Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez

8.Hideg szélsoségek csokkenése/csokkenés
a fagyos napok szamaban

kornyezetvédelmi terviejezet

Magyarorszag teljes teriilete

9.Megnivekedett UV sugarzas, csokkent
felhoképzidés

Magyarorszag teljes teriilete

10.Viharos idéjarasi események szamanak
és intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony és a Vértes

11.Evszakra nem jellemzé idéjaras
gyakorisaganak és intenzitasinak | Magyarorszag teljes teriilete
novekedése
12, Villaméarviz ST, Magyarorszag teljgs .t.ert.llete az Alfold‘ és a K}sal,f(.)ld" krlvetelevrel,

s . . B fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli-kdzéphegység,
gyakorisaganak és intenzitasanak P B g " Vot : ot
% . a Dunantili-dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
novekedése .

teriileteken

13.Belviz  gyakorisaganak kialakulasa | Magyarorszag teljes teriilete, domborzati és talajviszonyoktol,

novekszik

talajhasznalattol fliggben, fokozottan az Alfoldon

14. Arhullimok gyakorisaganak és

intenzitasanak novekedése

Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza,
a Koros és mellékagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)

15.Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Hegyvidéki, dombos teriileteken

16.Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Matra és a Zemplén, az Alfold
¢és a Kisalfold kevésbé érintett

17.Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

126.tablazat. A projekthelyszin Kitettségének értékelése

Az elozetes vizsgalat alapjan a vastagitott betiivel szedett tényezok hatdasdaval kell szamolni.

7.2.3. Potencialis hatasok elemzése

A projektet érd potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az

adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

Vizsgalt hatas Erzékenység Kitettség
Alacsony Kozepes Magas

1. Felszini leveg? atlag Alacsony X
Hoémérséklet lasst Kozepes
novekedése M

agas
2.Héhullamok Alacsony X
gyakorisaganak és Kozepes
intenzitasanak
novekedése Magas
4.Csapadék Alacsony
intenzitasanak Kozepes X
novekedése M

agas
6.Csapadék évszakos Alacsony X
eloszlasanak valtozasa Kozepes

Magas
7.Aszalyos idészakok Alacsony X
hosszanak novekedése Kozepes
Magas

8.Hideg sz¢élsdségek Alacsony
csokkenése/csokkenés a Kozepes X
fagyos napok szamaban M

agas
9. Megnovekedett UV Alacsony X
sugarzas, csokkent Koz
felhdképzédés MO cpes

agas
10.Viharos id6jarasi Alacsony X
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események szdmanak és Kozepes

intenzitasanak

novekedése Magas

11.Evszakra nem jellemz6 Alacsony

id6jaras gyakorisaganak Kdzepes

¢és intenzitasanak

novekedése Magas

13.Belviz gyakorisaganak | Alacsony

kialakulasa novekszik Kdzepes X
Magas

16.Erdétiizek Alacsony X

gyakorisaganak Kozepes

novekedése
Magas

127.tablazat. Potencialis hatasok elemzése

Megjegyzés az értékeléshez:
A potencialis hatdsok meghatarozasa soran még nem vettiik figyelembe az alkalmazkodasi
képességet. A potencialis hatasok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkiil értenddek.

Amennyiben a részletes elemzés eredménye azt mutatja, hogy nincsenek ’magas’ vagy ’kozepes’
besorolasti potencialis hatasok, tigy tovabbi 1épésekre nincs sziikség a projekt klimabiztossa tétele
érdekében. Esetiinkben kozepes hatasok elofordulnak, igy a tovabbi vizsgalat sziikséges.

7.2.4. Kockazatelemzés

7.2.4.1. A kockazatelemzés modszertana

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehetdsége kockdzatnak mindsiil. A kockazat a potencidlis kar
nagysaganak ¢€s a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

Fontos a fizikai hatas és a kovetkezmény kozotti kiilonbség. Mig az éghajlatvaltozas fizikai
hatdsai koz¢é tartozik példaul az aszaly vagy a folyok aradasa, a kdvetkezmény, mellyel a
kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott karra 6sszpontosit.

Az Utmutatd értelmezésében kovetkezmények példaul a mezOgazdasdgi karok, az
infrastruktirdk megrongalddasaban vagy emberi ¢életben keletkezett karok. Az IPCC
definicioja szerint a kdvetkezmény/hatds (impacts) kifejezés els6sorban olyan hatasokra
alkalmazando, melyek a természetes és tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést,
egészségi allapotot, Okoszisztémakat, gazdasagi, tarsadalmi ¢és kulturdlis javakat ¢&s
szolgaltatasokat. Az éghajlatvaltozas fizikai hatdsai ezzel szemben a természeti szférakra (pl.
litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett hatds, pl. az arvizek, aszdlyok és a tengerszint
emelkedése.

A ,Jelentés Magyarorszag nemzeti katasztrofakockazat-értékelési modszertanarol és annak
eredményeirdl” cimii dokumentum az alabbi kovetkezmény csoportokat kiilonbozteti meg:
e Eletvédelem és egészség (halalesetek, sériilések és betegség, korai elhaldlozas)
e Természet ¢és kdrnyezet (tartds természeti és kornyezeti kar)
e Pénziigy/gazdasag (pénziigyi és anyagi veszteségek)
e Tarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansédg, mindennapi életben jelentkezd
zavarok)
e Kormanyzoképesség €s terlileti igazgatas (orszagos szintli kormanyzoképesség
meggyengiilése, teriileti igazgatas meggyengiilése)
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A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgélni kell ezek tovabbgytirtiz6 tarsadalmi,

gazdasagi, kornyezeti hatasait is.

Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek
az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek kozotti interakciot, ezért olyan problémakat
is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett elemzés utjan nem sikeriilt beazonositani.

A kockazatelemzeés lépései az alabbiak:
1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

2. Kovetkezmények bekovetkezési valoszintiségének becslése

3. Kockazatok értékelése a kovetkezmény €s bekovetkezési valdszinliség egyiittes

meghatarozasan keresztiil

4. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekodvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol
meg kell hatdrozni a kockazat mértékét (11. tablazat) és el6fordulasanak gyakorisagat (12.

tablazat).

Eszkozokben
keletkezett
kar (miszaki,
iizemeltetési)

Biztonsag és
egészség

Kornyezet

Tarsadalom

1
Jelentéktelen
A hatas a
normalis

iizemmeneten
beliil kezelheto

Elsosegélynyj-
tast igényel

Nincs hatassal
a kornyezet
kiindulasi
allapotara.
Lokalizalt pont
forrasa,
helyreallitas
nem sziikséges
Nincs
tarsadalmi
hatas.

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2 3 4 5
Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
A hatas Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
iizletmenet esemény, mely esemény, mely eszkoz/halozat
folytonossag stirgdsségi kivételes 0sszeomlasahoz
menedzsmenten iizletmenet- iizletmenet- vezethet
keresztiil folytonossagi folytonossagi
kezelhetd intézkedéseket intézkedéseket
igényel igényel
Kisebb sériilés, Stlyos sériilés, Komoly, illetve Egy vagy tobb
mely orvosi mely a munka tobbszordsen halaleset

ellatast igényel, elvesztésével sériilt, maradando
esetlegesen jarhat sériilés vagy
atmenetileg fogyatékossag
korlatozott
munkaképes-
séggel
Lokalizalt hatas Meérsékelt karok Jelent6s karok, Jelent6s karok
a projekt esetleges helyi hatas. kiterjedt
helyszinén/iize szélesebb korii Helyreallitasi id hatassal.
men beliil, hatassal. 1 évnél hosszabb. Helyreallitasi
Helyreallitas 1 | Helyreallitas 1 év. | A kdrnyezetvédel- idd 1 évnél
hénapon beliil mi eléirasoknak | hosszabb. Teljes
lehetséges. torténd megfelelés helyreallitas
sikertelen. nem lehetséges.
Helyi, &tmeneti | Helyi, hosszl tava Szegény és Tarsadalmi
tarsadalmi tarsadalmi hatas sériilékeny elégedetlen-ség.
hatasok tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen.

Orszagos szintii
hosszl tavi
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tarsadalmi hatas.

Gazdasagi/ x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 —10% Bevétel | 10 —25% Bevétel | 25— 50% Bevétel >50% Bevétel
Hirnév Lokalis, Lokalis, rovid Lokalis, hosszu Orszagos, rovid Orszagos,
atmeneti hatas tava hatas tava hatas, tava hatas, hosszu tava
médiaban negativ orszagos hatas,
megjelenik médiahirek potencialisan
kihat a kormany
stabilitasara

128.sz.tablazat. A varhaté kockazat mértékének megallapitasa

1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszini Kozepes Valészini Majdnem
valosziniiség bizonyos
5% esély évente 20% esély 50% esély 80% esély 95% esély
évente évente évente évente

129. Tablazat. A valdésziniiségek értékelése

7.2.4.2. A kockazatok mértékének megallapitasa
A kockéazatok mértékét a 130.sz.tdblazatok tartalmazzak.

Valosziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis | Jelentéos | Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem Extrém Extrém Extrém Magas Ko6zepes
bizonyos
Valészini Extrém Extrém Magas Magas Ko6zepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas - Alacsony
Nem valo6szini Extrém Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs
130.a. tabldzat. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési)
Valodsziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis | Jelentés | Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
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Majdnem Extrém Extrém Extrém Magas Ko6zepes
bizonyos

Valészini Extrém Extrém Magas Magas Ko6zepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas - Alacsony
Nem valészini Extrém Magas Ko6zepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs

130.b. tablazat. Biztonsagra és egészségre gyakorolt hatiasok

Valoésziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis | Jelentés | Meérsékelt Kicsi Inszignifikans

Majdnem Extrém Extrém Extrém Magas Ko6zepes
bizonyos
Valészini Extrém Extrém Magas Magas Ko6zepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Ko6zepes
Nem valo6szinii Extrém Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs

130.c. tablazat. Kérnyezetre gyakorolt hatasok

Valodsziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis | Jelentés | Mérsékelt Kicsi Inszignifikans

Majdnem Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
bizonyos
Valészini Extrém Extrém Magas Magas Ko6zepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Ko6zepes Alacsony
Nem valo6szini Extrém Magas Kozepes Alacsony
Ritka Magas Magas Ko6zepes Alacsony Nincs

130.d. tablazat. Tarsadalmi hatasok

Valosziniiség Kovetkezmény/hatas
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Katasztrofalis | Jelentés | Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem Extrém Extrém Extrém Magas Ko6zepes
bizonyos
Valészini Extrém Extrém Magas Magas Ko6zepes
Lehetséges Extrém Extrém - Ko6zepes Alacsony
Nem valo6szini Extrém Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs

130.e. tablazat. Gazdasagi/pénziigyi hatasok
Valosziniiség Kovetkezmény/hatas

Katasztrofalis | Jelentés | Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem Extrém Extrém Extrém Magas Ko6zepes
bizonyos
Valészini Extrém Extrém Magas Magas Ko6zepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Ko6zepes Alacsony
Nem valo6szini Extrém Magas Kozepes Alacsony _
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs

E tota1 (t co2e)= GWP ca*E g (OFE co2 ()+ GWP g5 *E g5 (1)

130.f. tablazat. Hirnévre gyakorolt hatasok

7.3.1.1. Az OHG szamitis médszertana
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Megjegyzés: A varhato hatasok szovegesen keriilnek kiértékelésre.

7.3. A tevékenység UHG gaz kibocsatasanak meghatarozasa

7.3.1. Az OHG szamitias modszertana és sziikségessége

A kibocsatott iiveghazhatdsti gazok mennyiségét szén-dioxidegyenértékben (COseq) szokas
meghatarozni, hogy az dsszes kibocsatasi forrds hatasat egy szamszertsitett értékben lehessen
kifejezni.
gy amennyiben a tevékenységbdl metan, szén-dioxid és kén-hexaflourid is szarmazik, a teljes
UHG gaz kibocsatas a kovetkezé formula alapjan szamithato:
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7.3.1.2. Az iiveghazhatasu gazok elszamolasara jelenleg alkalmazhato szamitasi
metodikak

e |
Kozvetlen kibocsatasok - ———— . p—— g 1

A szervezet

” e i Kdzvetett vasarolt Egg-{eb k?Z\’.retett

tevékenységébol szaramzo energiafelhasznalasbol kibocsatasok
iGzveten kiborsdtis: szarmazé kibocsatasok Munkabajéras, iizleti utak,

Pl .Tiize l6anyag-fogyaszta s, :

Lo alapanyag beszerzés
sajat lizemben termelt

vasarolt villamosenergia
felhasznalas, tavfiités

villamos energia,
gbdzenergia és sajat,

hiitéberendezésekben lévd
klimagazok szivargasa,

jarmivek fogyasztasa

36.abra. Az UHG szamitasi protokoll 3 kategoriaja.

A szervezett teljes kori UHG leltaranak elkészitéséhez segitséget ad az ISO 14064
szabvanysorozat. A szabvanysorozat pontosan definidlja, hogyan végezhetd el a kibocsatasok
lehatarolasa, mely UHG gazok figyelembevételével kell elkésziteni a kibocsatasok szamitasat.
A részletes leltar és kibocsatas szamitas jo lehetdség arra, hogy a szervezet tisztdban legyen
azzal, hogy melyek azok a forrasok, ahol lehet6ség van a kibocsatas csokkentd intézkedések
meghatarozasara.

Az Eurépai Uni6 Emisszid Kereskedelmi Rendszerébe tartozd tevékenységeket végzo
szervezetek 2005 Ota kotelezettek a kibocsatasuk éves elszdmolasara. Az EU ETS
rendszerben egyelére (néhany kivételtdl eltekintve) csak a tevékenység kozvetlen kibocsatasa
szamolando, kizarolag a szén-dioxid, mint UHG szamitdsa kotelezd. Ez azt jelenti, hogy az
¢érintett szervezeteknek a tiizeloberendezéseiben felhasznalt tiizeldanyagok, illetve az EU ETS
rendszerben deklaralt technologiakbol szarmazo CO, kibocsatast kell elszamolni.

Projekt utmutatohoz tartozo Részletes modszertani leirds nem ad tampontot az tiveghazhatasu
25.) Korm. rendelet eléirja, hogy az iizemeltetd az egyes UHG gazok éves mennyiségét adja
meg. A szamitasba veendé UHG géz tipusait viszont nem adja meg.

Mivel sem az UHG kibocsatés szempontjabol erintett tevékenységek egyseges lehatarolasa,
sem pedig a figyelembe veendé UHG géz tipusainak azonositdsa nem egyszeri feladat, foleg
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azért sem, mert jelenleg kevés szakember van, aki jartas az elszamolési rendszerekben, igy
egyeldre azt latjuk redlisnak, ha az UHG kibocsatas szamitdsaban a tevékenység kozvetlen
kibocsatasat és a kdzvetleniil felhasznalt energidbol szarmazo kibocsatast vessziik figyelembe.
A szamitasba vehetd liveghazhatast gazok koziil a CO, kibocsatast, illetve a klimagazbol
szarmaz6 UHG kibocsatést kalkulaljuk CO, egyenértékben.

7.3.1.3. Az UHG szamitashoz kapcsolodé alapadatok

A Kormanyrendelet értelmében minden hatdsvizsgdlatra kotelezett esetben szdmszertien be
kell mutatni a tevékenység végzése soran az egyes iiveghazhatdsu gazok varhatdé éves
kibocsatasat tonndban kifejezve. Az liveghdzhatdsu gazok, mint példaul a szén-dioxid (CO»),
a metan (CH,), a dinitrogén-oxid (N,O) €s a fluorozott szénhidrogének (HFC) eltérd globalis
felmelegedési potencidllal rendelkeznek (GWP érték). A jelentdsebb UHG gazokra vonatkozé

GWP értékeket a 131. as 132. tablazat mutatja.

Gaz Képlet | GWP Légkﬁgvt)"‘”'idﬁ kokcéflll(t?'l:cié Valtozis (%)
szén-dioxid CO, 1 50-200 280 | 368 ppmv +31
metan CH, 23 8,4-12 700 T 1750 ppbv +151
dinitrogén-oxid N,O 314 120 270 T 316 ppbv +17
kén-hexafluorid SF 22200 3200 0T 4 pptv

131.tablazat. Az alap légszennyezési szamitashoz kapcsolodo adatok

Giz Képlet | Gwp | Legkori tartido Légkori Viltozis (%)
(év) koncentracio
HFC-23 CHF; 12 000 260 0T 14 pptv
HFC-134a |0 2FCEs 1300 14 0T 7,5 pptv
HFC-143a C2H3F3 3800 48

132.tablazat.Fluorozott szénhidrogének (HFC-k)

7.3.2. A szamitas készitésének sziikségessége
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Az eldzetes vizsgalat soran nem, a hatasvizsgdlatok soran be kell mutatni a tervezett
technologia liveghdzhatasu gaz kibocsatéasat is.

A szamitasi kotelezettséget a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 6.
hg) pontja rendeli el, mely szerint az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén
szamszerlien be kell mutatni az egyes liveghazhatasii gdzok varhaté éves kibocsatasat
tonnaban kifejezve;

illetve meg kell felelni a 6. szamu melléklet 4. ak) - 4. am) pontjaban foglalt eldirasoknak is,
azaz el kell végezni

ak)  az liveghazhatast gazok varhato kibocsatdsanak - éves és tonnaban meghatarozott -
bemutatasa szamitasokkal alatdmasztva,

al) az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az {iveghdzhatast gazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgald intézkedések bemutatasa,
amelyek éghajlati, 6koldgiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvaldsitasuk
nem jar aranytalanul magas koltséggel,

am) annak szdmitasokkal alatdmasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
¢érinti az iiveghdzhatasu gazok megkotését vagy ndvényzet altali elnyelését;

Jelen dokumentdcié kapcsan az UHG szamitdsi kételezettség nem dll fenn.

7.4. Osszefoglalo értékelés

a tervezés soran figyelembe vett, a Kkockazatértékeléshezkapcsolodomegel6zo
intézkedésekrol és miiszaki megoldasokrol

7.4.1. Az érintett klimavaltozasi hatasok, és a tervezett intézkedések

A varhat6 hatasokat a 133.sz.tdblazatban mutatjuk be.

Erintett klimaviltozasi hatasok Tervezett intézkedések és varhato hatasok
1. Felszini levegd atlag Homérséklet lassu | A szennyviz és iszapkezelési folyamat pszichrofill5-
novekedése 25°C-on megy végbe, a hémérséklet emelkedése a

folyamatot nem befolyasolja.

A szamitogép vezérelt zart kezelési eljaras a
szennyviz homérséklete alapjan szabalyozza a
levegébeviteli  légfuvok  teljesitményét, igy a
folyamatra a klimavaltozas nincs hatassal.

2.Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak | A szennyviz és iszapkezelési folyamat pszichrofill5-
novekedése 25°C-on megy végbe, a hémérséklet emelkedése a
folyamatot nem befolyasolja .A szamitégép vezérelt
zart kezelési eljaras a szennyviz hémérséklete alapjan
szabalyozza a levegdbeviteli 1égfuvok teljesitményét,
igy a folyamatra a klimavaltozas nincs hatédssal.

4.Csapadék intenzitasanak novekedése A csapadékvizek elvezetésére és gylijtésére
a sz¢lsdséges 1d6jarasbol adodo
nagycsapadékokat is figyelembevevd
mitargysor lett tervezve.

6.Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa A csapadékvizek elvezetésére és gy(j_jtésére a
sz¢lsOséges 1d6jarasbol adodo
nagycsapadékokat is figyelembevevd
mutargysor lett tervezve.

7.Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése A tisztitételep teriletére hulld tiszta
csapadeékvizek elvezetésre keriilnek, a
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szennyezett csapadékvizek a technologiai
folyamatba keriilnek tisztitds  céljabol.
Tobbletviz  tisztitdsi  igény valoszintileg
ezekben az iddészakokban jelentkezik. A
teljes évi csapadékvizbdl szarmazo tobblet a
méretezésnél figyelembe lett véve.

8.Hideg szélsoségek csokkenése/csokkenés a fagyos
napok szamaban

A magasabb hoémérséklet kedvez a téli
tisztitdsnak.

9. Megnovekedett UV  sugirzas, csokkent | Az UV sugarzas az iszap takard folia miatt

felhGképzodés nem  befolyasolja  az  iszapkezelési
folyamatot.

10.Viharos iddjarasi események szaminak és | A viharok idején a takar6folidk rogzitését

intenzitasanak novekedése

meg kell erdsiteni. A telep koriil meglévo
erdésav a szél hatasat mérsékli. Viharos szél
esetén nem kizarhatdé a folidk fellazulasa, a
folia nélkiili nedves iszapot a sz¢él nem tudja
tovabb szallitani. A varhaté kar minimalizalt,

illetve minimalizalhato.

11.Evszakra nem jellemzé idéjaras
gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

A viharok idején a takarofolidk rogzitését
meg kell erdsiteni. A telep koriil meglévo
erdosav a sz¢l hatasat mérsékli. Viharos szél
esetén nem kizarhat6é a foliak fellazulasa, a
folia nélkiili nedves iszapot a szél nem tudja
tovabb  szallitani. A  varhat6  kar
minimalizalt, illetve minimalizalhato.

13.Belviz gyakorisaganak kialakulasa novekszik

Annak ellenére, hogy a tervezett
szennyviztisztitd befogaddja a Szamos-
folyd, sem a szennyviztisztitO sem a
tervezett iszapgyijtd teriilete nem mindsiil
belvizveszélyes teriiletnek. Egyébként a
telephelyi teriilet feltoltésre keriil.

16.Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

A nedves iszap nem gyulékony és nem
éghetd. A tervezett tevékenység nem
tizveszélyes. A kornyezd erddsavok a
tervezett tdvolsdg miatt kozvetlen veszélyt
nem jelentenek.

133.sz.tablazat. Az érintett klimavaltozasi hatasok, és a tervezés soran figyelembevett
intézkedések

7.4.2. A szennyviz és iszapkezelés hatiasa az UHG Kkibocsatasra

Ugyan nem késziilt részletes szamitas az UHG kibocsatasra, de a fellelhetd irodalmi adatok
alapjan az oxidativ (légbefuvasos) szennyvizkezelés soran, az eleveniszap kozvetlen
mezOgazdasagi felhasznaldsakor az iszap stabilizalt jellege miatt, a metan Kibocsatas 55-
65 %-os, a dinitrogén-oxid kibocsatas 85- 95 %-os, a széndioxid kibocsatas 35-45 %-os
csokkenése érheté el, a nagyterhelésii biologiai rendszerek altal termelt eleveniszaphoz

képest.

246




Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi tervfejezet

8. A kiépitend6 kornyezeti monitoring rendszere és miikodtetése

8.1. Foldtani kozeg és felszin alatti viz monitoring

8.1.1. Figyelokutak

A szennyviztisztito telepen folytatott tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak
nyomon kovetésére, az esetlegesen bekovetkezd havaria jelzésére monitoring rendszert kell
lizemeltetni.

A kiviteli terv készitésének részeként kell engedélyeztetni a talajvizfigyeld kutakat (F1, F2,
F3), majd miikodtetni. A tervezett figyel6kutak koziil az F1 jelt kontroll, az F2 az eldkezeld
¢és biologiai tisztitd, az F3 az iszapgyijtd kazettdk ellendrzésére szolgal. Helykijeldlési
eljarasat a teriileten a miitargyak tervezéséhez kapcsolodo talajmechanikai furasi eredmények
figyelembevételével kell végezni. A figyelokutak létesitéséhez kapcsolatos flirasokat és
vizvizsgélatokat a vonatkozé rendeletek figyelembevételével kell végezni. Engedélyeztetési
eljarasat kiilon eljarasban kell lefolytatni.

A monitoring kutakban a felszin alatti viz szintjét féléves gyakorisaggal (évenként 2
alkalommal) meg kell mérni. A monitoring kutakban a szennyviztisztitd iizemeltetése alatt
¢ves gyakorisaggal (évenként 1 alkalommal) meg kell hatdrozni a felszin alatti vizmintak
alabbi komponens tartalmat: pH, ammonium, nitrit, nitrat, klorid, szulfat, foszfat, fajlagos
elektromos vezetoképesség, KOIi, tartalmat. A monitoring kutak iizembevételekor
alapvizsgalatként (6tévente az engedély hosszabbitasahoz) a szennyviztisztitd lizemeltetése
alatt elsé vizsgdlatként (5 évenként 1 alkalommal) meg kell hatarozni a felszin alatti
vizmintdk alabbi komponens tartalmat: pH, ammoénium, nitrit, nitrat, klorid, szulfat, foszfat,
fajlagos elektromos vezetdképesség, KOIy, nehézfém tartalmat (Hg, Cr, Ni, Zn, Cd, Cu, Pb,
As), fluorid, BTEX, TPH tartalmat.

A vizmintdkat arra jogosultsaggal rendelkez6, akkreditalt szervezettel kell megvetetni, a
vizsgélatokat akkreditalt laboratoriumban a vonatkozo rendelet szerinti szabvanyos mérési
modszerrel, (B) szennyezettségi hatarértékre kell elvégezni. A vizvizsgalatok eredményeinek
megkiildési hatarideje eldszor a vizsgalati jegyzokonyv megkiildését kovetd 30 napon beliil,
majd évente a targyévet kovetd év aprilis 30-ig az illetékes Hatosag részére meg kell kiildeni.

A monitoring kutak allapotat megfeleld gyakorisaggal feliil kell vizsgalni és sziikség esetén a
felujitasokat el kell végezni, hogy a kutak megfeleld tizemeltetése biztositva legyen.

Amennyiben a felszin alatti vizvizsgalatok soran a vizsgalt paraméterek koncentracidja a
referenciaponton F1 kuthoz képest, (a szennyviztisztitd teriiletére a mitargyak fel6l aramlo
felszin alatti viz mintazasara szolgdlo F2 és F3 monitoring kutakban) mért értékhez képest a
statisztikai hibahatar feletti novekvd tendenciat mutat és a mért értékek a beavatkozasi szintet
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elérték (a (B) szennyezettségi hatarértéket vagy az alapvizsgélathoz tartozd (Ab) bizonyitott
hattérkoncentraciot meghaladtik), abban az esetben ezt ismételt mintavétellel és vizsgalattal
kell megerdsiteni.

Havaria eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes Hatdsagoknak. Talajvizben (B)
szennyezettségi hatarértéket, vagy (Ab) bizonyitott hattér-koncentraciot meghalado
szennyezOanyag megjelenésekor intézkedni kell a szennyezés okéanak kideritése és a
szlikséges intézkedések megtétele érdekében.

8.1.2. Miitargyak és felszin alatti vezetékek ellendrzése

Kiemelt figyelmet kell forditani a szennyezett vizek fogadasat és tovabbitasat végzo
mutargyak és vezetékek vizzardsaganak ellendrzésére.

A csurgalékviz atemeld akna ¢és a csurgalékviz elvezetésére szolgdlo vezeték
folyadékzarosagat évente egy alkalommal feliil kell vizsgalni, €s amennyiben a
folyadékzardsag nem biztositott, igy annak helyreallitasardl gondoskodni kell.

A folyadékzarosag vizsgalatarol késziilt jegyzokonyv benyujtasanak, ill. az esetlegesen
szlikséges helyreallitdsi munkék igazolasanak benyujtasi hatarideje a targyévet kovetd év
aprilis 30. napja.

A csurgalékviz és a TFH atemeldt (ha elébb nem sziikséges) kétévente egy alkalommal le kell
iriteni és a lerakddasokat el kell tavolitani, majd a medence szigetelérendszerének
sértetlenségét  (folyadékzardsagat) ellendrizni  kell, ¢és amennyiben sziikséges, a
folyadékzarosag helyreallitasarol gondoskodni kell.

A folyadékzarosag vizsgalatarol késziilt jegyzokonyv benyujtasanak, ill. az esetlegesen
szlikséges helyreallitdsi munkak igazolasanak benyujtasi hatdrideje kétévente, a targyévet
kovetd aprilis 30. napja,

8.2. A tisztitastechnologia ellen6rzo rendszere és miikkodtetése

8.2.1. A tisztitastechnologia beépitett mérési rendszere

8.2.1.1. A beépitett mérorendszer ¢s mitkodése
» Mérés és szabalyozas
o Mennyiségmérés

- Szennyviz (Befolyo) mennyiségének mérése:
= Mérési hely: Jonaco szennyviz nyomovezeték a dobsziirdk elétt (Indukcids)
= Mérési hely: kommunalis szennyviz ag a Récs el6tt (Indukciods)
- Szennyviz (elfolyd) mennyiségének mérése:
= Mérési hely: Tisztitott szennyviz atemeld utani nyomo ag (Indukcios)
-Recirkuldacios iszap mennyiségének mérése:
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= Mérési hely: Recirkulécios iszapvezeték (Indukcios)
-Szennyviz recirkuldcio mennyiségének mérése
= Mérési hely: Szennyviz recirkulacios vezeték (Indukcios)

® Mindségmeérés

- Szennyviz mindségi paraméterek, javasolt méro és szabalyozo korok:

Vezérlo Vezérlo hely Beavatkozasi Elérendé eredmény
paraméter pontok
ORP, pH, Anaerob tér Iszaprecirkulacio Iszap NO;, DO koncentracidjanak
T(°C) minimalizalasa
Oldott oxigén | Leveg0Oztetd | Favok Oldott oxigén szabalyozas
DO 2db (levegdmennyiség csokkentése)
Lebegb anyag | Leveg0Oztetd | Iszaprecirkulacio Folosiszap elvétel szabalyozasa
Nitrat Levegbztetd Belso6 recirkulacié | Elfolyd NO; csokkentése
NH4 Levegdztetd | Fuvok Oldott oxigén szabalyozas
(levegbmennyiség csokkentése)
Osszes-P Levegdztetd | Levegdztetd Elfolyo Osszes-P csokkentése
utan elétt/utan vegyszeradagolassal
(szimult.)
Lebegb anyag | Utotlilepitd Utoaiilepitd Ulepedd képesség javitasa
elfolyo elott vegyszeradagolassal

134.sz.tablazat. Szennyviz mindségi paraméterek, javasolt méré és szabalyozo korok
Jelfogadas: SC-1000 vezérld 6 érzékelds valtozata.(A késébbi fejlesztést is figyelembe véve)
- Kiiltéri mérok:

* anaerob tér: pH, ORP,homérséklet(kombinalt elektrodaval)

= Jevegozteté ter I.: oldott oxigén, NH4-N, NO;3;-N mér6(AN-ISE kombindlt elektroda),
lebegbanyag(Solitax mérd)

= levegozteto tér I1.: oldott oxigén

= levegozteto tér I11.: oldott oxigén

= levegozteto tér IV.: oldott oxigén, NH4-N, NO3-N mér6(AN-ISE kombinalt elektroda)

keriil beépitésre, amelyek SC 1000 vezérl6hoz kapcsolodnak.

A szennyviztisztito telep fertotlenito medencéibe NHy-N, NO3-N méré (AN-ISE kombinalt
elektrdda) és Phosphax méro keriil  beépitésre, amelyek SC 1000 vezérlohéz kapcsolddnak.

A mért értékek folyamatos regisztracié mellett vezérlési feladatokat is ellatnak:

Az NH4-N és NO;-N mér6 kétpontos szabalyozasi jelet adnak, amelyek vezérlik a légbevitelt
(Leégfuvok frekvencia szabalyozoit) valamint a recirkuldcios (iszap €s szennyviz) szivattyuk
frekvencia szabalyozoit. Ez biztositja a tokéletes nitrifikaciot és denitrifikaciot.

A Phosphax 0sszes-P méro jele vezérli a vegyszeradagot.
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A téli hideg szennyviz esetén a hatarérték folotti ammoniat, amennyiben szilikséges ammonia
szelektiv zeolit drlemény utdiilepitd eldtti adagolasaval oldjuk meg. (Ennek mennyisége is a
mért értékek alapjan keriil meghatarozasra.)

- Laboratoriumi mérések és eszkozok
*Analitikai TOC,TN,TP mérés (Hach labor méro)

A Jonaco Kft, és a kommunalis csatornahalézati szennyviz gyors ellendrzésére szolgal. A
tisztitd nem megfeleld muikodése esetén a tisztitdsi folyamatok gyors ellendrzésére is
alkalmas. Pontossaga miatt alkalmas lehet a Jonaco Kft. szennyviz kezelésének az
elszdmolasara.

*Hach kiivettas gyorsteszt

A szennyviztisztitd telepen HACH tipust kiivettas analitikai mérével az alabbi paraméterek
keriilnek mérésre: KOI, NH4-N, NO3-N. O-lebegé anyag, Orto-P, O-P.

A méromiszer kozvetlen 6sszekottetésben all a PC-vel.
o Mérési helyek, mért jellemzok

» Beérkezo nyers szennyviz Jonaco Kft.

Szennyviz mennyiség mérés
TOC, TN, TP méroé
pH méré L.,

» Flotdlo elfolyoviz:

Szennyviz mennyiség mérés
TOC, TN, TP méro
pH méré II.,

» Beérkezo nyers szennyviz kommundlis halozat.

Szennyviz mennyiség mérés
TOC, TN, TP méré
pH méré L.,

Kiegészitd labor mérések

KOI, NH;-N, NO;-N. O-lebegd
anyag, Orto-P,0-P
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» A technoldgia iizemeltetéséhez kapcsolodo mérések:

- Beépitett mérérendszer altal mért jelek:
Szennyviz mennyiség mérés
NH4-N, NO3-N mér6 (AN-ISE
kombinalt elektroda)
oldott oxigén
LDO Oxigén mérok
(lebegéanyag mg/l)
Solitax méré

b

- Laboratoriumi mérések

KOI, NH,-N, NOs-N. O-lebegd
anyag, Orto-P,O-P

» Az elfolyo szennyviz mérése

- Beépitett mérdrendszer altal mért jelek:
Szennyviz mennyis€g mérés
NH4-N, NO3-N mérd (AN-ISE
kombinalt elektroda)
(Osszes foszfor mg/l)
Phosphax méro
Lebegbanyag mg/1

Solitax méré

- Laboratoriumi mérések

KOI, NH,-N, NOs-N. O-lebeg
anyag, Orto-P,O-P

A mérémiuszerek jelei az Sc 1000 vezérlokon keresztiil a PLC-be érkeznek, és a program
szerint miikodtetik a bioldgiai tisztitd egységeket.
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- Kiegészité miiszeres mérések:

A Dbiologiai tisztitdé {lizembiztonsdganak fenntartasa érdekében rendszeresen (napi 2
alkalommal) ellendrizni kell a miikodés feltételeit biztositd paramétereket, melyek egyrészt
lehetnek kozvetlen, helyszini mérések.

Ezek:

e pH és redox. potencial
e oldott oxigén tartalom

e homérséklet

- Laboratoriumi mérések

Mintavételekbdl, laborvizsgalat alapjan mért jellemzok:

30’-es iilepedés,KOIx, NH4-N, NO3-N, NO,-N orto foszfat és ossz. foszfor (vizjogi
iizemeltetési engedélyben meghatarozott, illetve Onellenérzési tervben szerepld eldirt
paraméterek).

A kozvetlen mérések modszereit a mérésekhez hasznalt mobil mérdmiiszerek segitségével,
azok hasznalati utasitasdnak megfelel6 modon kell elvégezni.

A mérési eredményeket az tizemnaploban kell rdgziteni. Az lizemelési paraméterektdl eltérd
mérések esetén a sziikséges beavatkozasokat el kell végezni.( Elektroda tisztitds,miiszer
kalibralés)

A mintavételezések a mintak jellege szerint lehetnek atlag, illetve pontmintdk. Az atlagmintak
az lizemelés kozben adott rendszerességgel, egyenld aranyban vett pontmintdkbol képzett
mintat jelenti. A mintavételezéseknél figyelembe kell venni az alabbi szabvanyok el6irasait:
Szennyviz mintavétel: MSZ ISO 5667-1, MSZ ISO 5667-2, MSZ EN ISO 5667-3, MSZ EN
ISO 5667-10.

Szennyviz mintak tartositdsa: MSZ EN ISO 5667-3:2004.

A mintavételi pontok:
A mikodési jellemzok megallapitasara, a rendszerbdl tobb helyen adddik mintavételi
lehetdség, melyek koziil a kovetkezd pontokon sziikséges mintakat venni.

e nyers szennyviz a JonacoKft, bejovo szennyviz 4gbol (naponta 2-szer teljes)

e nyers szennyviz a flotalo utan (naponta 2-szer teljes)

e nyers szennyviz a bejové kommunalis szennyvizbdl (naponta 2-szer teljes)

e homokfogo6 elfolyo (naponta 1-szer KOIx, NH4-N, NO;3-N, 6ssz. foszfor)

o levegdztetd medence elfolyd (naponta 1-szer KOIk, NH4-N, NO;3-N, 6ssz. foszfor)

e SBR-II, medence elfolyo (naponta 1-szer KOIx, NH4-N, NO3-N, 6ssz. foszfor)

Az iizemnaplo tartalma:

A szennyviztisztito miikodésérdl a kibocsatonak tizemnaplot kell vezetni, melynek tartalma a
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalmi kdvetelményeknek meg
kell hogy megfeleljen, vagyis:

- a technoldgiai berendezések, valamint a szennyviz szallitdsdra és tisztitasara szolgalod
berendezések napi, havi, éves iizemidejét,
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- a termelésre vonatkozd, a szennyvizkibocsatdsra hatdssal 1évo adatokat (igy példaul:
felhasznalt anyagok ¢s termékek, ezek mindségi jellemzdi €s napi, havi, éves mennyiségiik),

- a bekovetkezett lizemzavarok, a szokdsostol eltérd, rendkiviili tizemallapotok okat, idejét és
id6tartamat, valamint az azok megsziintetésére tett intézkedéseket,

- a végrehajtott karbantartasok (javitasok) idejét és iddtartamat, valamint azok esetleges
hatasat a kibocsatasra (jellegére és mennyiségére)

A kotelezd tartalmi kovetelményeken talmenden az ilizemnapldban célszerli rogziteni a
helyszini mérések eredményeit (pH oldott oxigén, hdmérséklet, 30’-es iilepedés), valamint a
miuszak atadas-atvételének koriilményeit is.

Az llepedés mérésére 1 literes mérOhengert, az elfolyd vizben mért iilepedési vizsgalatot
imhoff kehelyben kell mérni.

A pH, oldott oxigén, és hdmérséklet adatokat hatoranként, a 30’-es iilepedés mérési
eredményeit elegendd tizenkét 6ranként mérni, és rogziteni.

A mintavételek és helyszini mérések eredményeit havi osszesitésben kell rogziteni.

8.2.1.2. A beépitett mérésadatgyiijtoé rendszer és a vezérlés mitkodése

Az iranyitastechnikai rendszer haromszintes hierarchikus felépitésii. Az als6 szinten a
technologidhoz kozvetlen kapcsolodo, sziikség szerint helyi kijelzéssel is rendelkezd méro- és
kijelzé késziilékek, illetve a kézi gépmiikddtetések helyezkednek el. A felsd szinten a
PC(Személyi szamitdgép) helyezkedik el, amely a technologiabol érkezé adatokat fogadja,
gyljti, feldolgozza ¢és esetenként beavatkozéasi parancsot ad ki. A PC kezeldfeliileten az
iranyitasi hatarértékek egyéni jelszo beirdsat kovetden atirhatok. A két szint kozott
helyezkedik el a PLC, amely csupan jelatalakitoként szerepel. A gépeket az egyedi lizemmod-
kapcsolok ,,automata” alldsba torténd kapcsolasaval lehet a fels§ szintre atadni. Kézi
kapcsolassal barmilyen PC altal kiadott parancs feliilirhato.

A szabdlyozas elve: szintméréssel kiegészitett iddkapcsolds, illetve mérdmiiszerek jelei
alapjan vezérlés.

A gépek lizemmodjat elsddlegesen az erdsaramu, huzalozott technikéval kivitelezett vezérld
aramkorok valaszto kapesoloinak (Uzemmod-kapesold) 4lldsa hatdrozza meg.

Miikodésileg 0sszefliggd gépek esetében a teljes értékili automatikus tizemmod csak akkor jon
létre, ha minden gép egyidejiileg automata iizemmodra van kapcsolva. A miikodésileg
Osszefiiggd gépek lizemmadd-kapesoloinak eltérd allasa a PC-n hibajelzést general.

A hibajelzések optikaiak ¢és akusztikaiak, az akusztikai jel nyugtazhaté. Az analdg
szenzorokbdl érkezd, 4-20 mA tartomanyon kiviil esd jelek hibajelzést generalnak.

Az lizemora-szamitas az iizemmod-kapcsold allasatol fiiggetleniil torténik.

8.3. A probaiizem lefolytatasanak feltételei
8.3.1. A prébaiizem megkezdésének feltételei

8.3.1.1. A probaiizem megkezdésének altalanos feltételei

A felsorolt épitési munkdk befejezése, az elektromos atkotések kiépitése, valamint a
szervergép, a kezel6i szamitogép, frekvenciavaltok, Sc1000 vezérlok,és egyedi gépek
milkodteto  egységeinek, valamint a  PLCI1;PLC2;(valamint az  egyedi
gépekPLC3;PLC4;PLCS...);programozasa, a tisztitds technologia beépitett mérd
miiszereinek  kalibralasa és a  mérdmiiszerek  jeleinek  programban  torténd
megjelenithetéségének ¢s dokumentaltsaganak ellendrzése a feltétele a probaiizem
inditasanak.
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8.3.1.2. Prébaiizem megkezdésének egyéb feltétele
e Villamvédelmi hélozat feliilvizsgalata és bemérése

o Sikeres miiszaki atadas-atvétel (A miiszaki atadéas-atvételi eljarast megeldzo eljarés,
melynek kapcsan a Beruhdzo ¢s Kivitelezo képviseldje tételesen ellendrzi a beépitett
gépek,berendezések tervnek valdo megfelelését, az attol valo eltéréseket melyet
jegyzb6konyvileg rogzitenek.)

e Mibizonylatok ¢és garancialevelek a beépitett —miitargyakrol, gépészeti
berendezésekrdl, villamos és automatika, valamint a beépitett mérdmiiszerekrol.

e Frintésvédelmi jegyzokonyv a beépitett és meglévd villamos fogyasztasokrol

e Munkavédelmi megfeleloség: kezeldjardakrol ,podiumokrol és a beépitett gépi
berendezésekrol

e Nyomadsproba jegyzdkonyvek

o Emeldgépek és nyomastartd berendezések feliilvizsgalati jegyzokonyvei
e Jegyzokonyvek forgasirany ellendrzésrol

o Jegyzékonyvek 1étrakrol és hagesokrol

e Szabvanyossagi feliilvizsgalati jegyzokonyvek

e Mitargyak viz zarésagi jegyzokonyve (régzitve a figyelérendszer adatait)

8.3.2. Miiszaki atadas-atvételi eljaras

A miszaki atadas-atvételi eljards a 8.3.1.2.-nél felsorolt dokumentumok megléte esetén
kezdhetd meg. A miiszaki atadas-atvételi eljarasra az engedélyez6é hatdésagot és a
kornyezetvédelmi hatosagot(legalabb 8 munkanappal elotte)irasban meg kell hivni. Az
engedélyezo hatésag és a kornyezetvédelmi hatésag a miiszaki atadas-atvételi eljarason
késziilt jegyzokonyvben ad engedélyt a probatlizem inditésara.

8.3.3. Probaiizem inditasa

A probaiizem inditasarél az engedélyezé hatosagot és a kornyezetvédelmi hatosagot
(legalabb 8 munkanappal eldtte) irdsban tajékoztatni kell. Ekkor kell benyujtani az
engedélyezo hatésaghoz és akornyezetvédelmi hatéosaghoz a probaiizem alatt elvégzendo
mintavételek konkrét idopontjat(honap,nap,ora tol-ig) a vizsgalatot végzo laboratéorium
megnevezésével, csatolva az erre vonatkozo megallapodast.

8.3.3.1. Miitargyak feltoltése

Mivel a tervezett rekonstrukcid soran az egyes mitargyak leiiritése,felujitasa,gépészeti
atalakitdsa litemezetten torténik, a miitdrgy feltdltése szennyviz-iszap eleggyel torténik. Ezzel
megtorténik a viztartasi proba, valamint a miitargy rendszerbe vétele.

8.3.3.2. A gépészeti rendszerek és automatika probaiizemének megkezdése
Az automatika probatizemét a teljeskiépités befejezése utan meg kell kezdeni.
A levegodztetd terek muikodtetése (levegdbevitel szabalyozasa) az oldott O, illetve az NH," és
NO3” mér6 jelérdl vezérelten torténik.
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Ezt kovetden a rendszer 1 honapig tanulési fazisban van, a mért jelek kiértékelése utan lehet a
végleges bedllitasokat elvégezni.

8.3.3.3. Préobaiizem normal iizemben
e A normdl iizemli probalizemet a hatdsadgi engedély birtokdban leghamarabb a
miutargyak feltoltését kovetd hatodik naptdl lehet megkezdeni, idétartama minimum
6 honap.

e A probaiizem alatt naplot kell vezetni, amely kettos.

- A kézi naplé azon informéciokat tartalmazza, amely a miikodtetés soran észlelt
jelenségeket, iizemeltetési paramétereket, utasitdsokat rogziti, beleértve a havaria
eseményeket is.

- Az elektronikus napld rogziti az iizemzavart, annak elharitdsat, hibaiizeneteket,
mérOmiiszerek regisztralt jeleit, az lizemelés paramétereit. Az elektronikus naplod
tartalmat fiiggetlen adathordozora minden nap le kell tolteni.

e A probalizem alatt a kibocsaté akkreditalt laboratérium altal végzett mérési
eredményekkel koteles igazolni, hogy az eloirt hatarértékek tartéosan és
folyamatosan Dbetartisra Keriilnek. A vizsgalati jegyzOkonyveket annak
kézhezvételét kovetd 10 napon beliil meg kell kiildeni az engedélyezd hatosdghoz és a
kornyezetvédelmi hatésaghoz.

o Uzemzavar esetén 24 éran beliil az engedélyezé hatosagot és a kornyezetvédelmi
hatésagot értesiteni kell.

e Havaria eset, vagy ahhoz vezethetd ilizemzavar esetén az engedélyezé hatosag
ligyeletét azonnal tajékoztatni kell.

e A prébaiizemi zardjelentésnek tartalmaznia kell a legalabb heti gyakorisag (sajat)
mérési eredményeket, valamint a vizjogi 1étesitési engedélyben rogzitett akkreditalt
mérési eredményeket is.

8.3.3.4. Probaiizem zarasa

A probalizem zardsat kovetden (fiiggetleniil a probalizem alatt végzett akkreditalt
laboratoriumi  vizsgalatoktol,célszertien legalabb két eredményes hatosagi mérési
ellenérzés birtokaban) a probaiizemi naplok feldolgozasaval probaiizemi zarojelentést kell
késziteni.

A probaiizem zarasarol az engedélyezd hatésagot és a kornyezetvédelmi hatosagot
legalabb (8 munkanappal elotte) irasban tajékoztatni kell.

8.4. ViZJOGI UZEMELTETESI ELJARAS LEFOLYTATASA

A prébaiizem zérasat kovetden a vonatkozd rendeletekben eldirt dokumentumok csatolasaval
(Megvalosulasi terv, Miiszaki atadéas-atvétel dokumentumai, Probaiizemi zardjelentés,
Akkreditalt laboratoriumi mérési jegyzékonyvek, Uzemi Vizmindéségi Kérelharitdsi terv,
Végleges kezelési ¢s Karbantartasi utasitas csatolasaval) a vizjogi lizemeltetési engedélyt meg
kell kérni az illetékes hatosagtol.

255



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi tervfejezet

8.5. IDEIGLENES KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITAS
8.5.1. Az onellenorzésre vonatkozo eloirasok

8.5.1.1. Mintavételi hely, onellenorzési eléirasok

- Mintavételi hely:

Megegyezik a 8.2.1. pontnal ismertetettel. A kibocsatasi hatarérékeknek torténd megfelelési
pont a labirint (fertétlenitd medencék) medence végpontja.

A 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletben megallapitott vizmindségi hatarértékeknek valo
megfeleldség ellendrzésére a befogadd Szamos-folyo terhelhetdségének eldzetes vizsgalata
érdekében a probaiizem soran legalabb két alkalommal pH, vezetd-képesség, Klorid, Oxigén
telitettség, Oldott oxigén, BOIs, KOI.;, NH4-N, NO,-N, NO;-N, Osszes N, PO4-P, Osszes P.
komponensekre vizvizsgélatot kell végezni a Szamos-folyo érintett szakaszabol (befolyas
folott 25 m-re és befolyas alatt 50 m-re), majd a végleges tisztitds technologia varhato
kibocsatasi eredményei alapjan modellezni kell a kibocsatott tisztitott szennyviz befogadéra
gyakorolt hatasat.

- Onellenérzési eldirasok:
e Legaldbb 6 havi probaiizem sziikséges. Ennél rovidebb probaiizemet csak az
engedélyezd hatosag hatarozhat meg.

e Legalabb 2 heti alkalommal a mod. 28/2004. (XI1.25) KvVM rendelet 2. sz.
mellékletben szerepld a hatdsagi hatdrozatban rogzitett 6sszes komponenst vizsgalni
sziikséges.

e A probalizem inditasakor kell benyujtaniengedélyez6 hatésaghoz ¢és a
kornyezetvédelmi hatésaghoz:

- a proébaiizem alatt elvégzend6 mintavételek konkrét idopontjat (honap, nap, ora tol-ig)
a vizsgalatot végzd laboratdrium megnevezésével, csatolva az erre vonatkozd megallapodast.
- A vizsgaland6 komponensek kore megegyezik a hatarértékkel szabalyozott komponensekkel.

8.5.1.2. Eldirt befogadoi vizmindségi paraméterek

A 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 18.§ (2) bekezdése alapjan a tisztitott szennyviz
dikromatos oxigénfogyasztasa az Gsszes szervetlen nitrogéntartalmara, valamint a az 6sszes
foszfor tartalmara - a 28/2004. (Xii.25.) KvVM rendelet 1. szdmt melléklet III. rész 25.
fejezetében a biokémiai eljarassal torténd anyagok eldallitasabol keletkezd szennyvizekre

256



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi tervfejezet

vonatkozo - technoldgiai hatarértékeket, az tizem altal kibocsatott szennyvizben jellemzden
eléfordulo, egyéb szennyezd anyagokra pedig a rendelet 2. szamu mellékletében, az altalanos
védettségi kategdria befogadoira megallapitott hatarértékeket hataroztak meg.

8.5.1.3. Szennyviz-kibocsatasi és onellenorzési kotelezettségek:

A nyomasfokoz6 szivattytt 60 1/s mennyiséget szallit a fertétlenité medencébdl a Szamos-
folyoba, 3.253,58 m hosszi nyomovezetéken - a 26+150 folyam km szelvénybe.

A csatlakozas EOV koordinatai: Y=907461,81 X=296060,78

A nyomdvezeték atnézeti rajzat a 15.sz. tervlap, a részletezo helyszinrajzokat a 16.-18.sz.
tervlap mutatja be.

P> A tervezett Gij szennyviztisztito telep kibocsatasi adatai
A hatarérték meghatarozasa a mellékletként csatolt befogado terhelhetdségi vizsgalat alapjan
tortént.

Paraméterek Terhelhetoségi vizsgalat alapjan | Méretezés soran figyelembe vett
megengedett télen
nyaron
szennyviz mennyiségi adatok
Szennyviz szennyviz + infiltracid szennyviz + infiltracio
mennyiség 1768,6+62=1830,6 m’/d 462,5+62=524,5 m’/d
szennyviz mindségi adatok
Paraméterek C g/m3 (mg/l) B4 kg/d C g/m3 (mg/l) B4 kg/d
KOIL;, 125 228.8 75 39,3
BOI;s 25 45,8 25 13,1
0ssz-N 15 27,5 15-25% 7,9
NH4-N 5 9,2 <2 1,0
0ssz-P 2 3,7 <2 1,0
Ossz-lebegbanyag 35 64,1 35 18,4

*=szennyviz homérsékletének fiiggvénye
135.5z. tablazat. A tervezett ij szennyviztisztito telep kibocsatasi adatai

A megallapitott kibocsatasi hatarértékek megvaltoztatasanak jogat a hatosag fenntartja,
amennyiben a befogadd jo okologiai allapotanak védelme, illetve a vonatkozd vizmindségi
hatarértékek betartasa azt indokolja.

A tisztitott szennyviz bevezetési helye felszini, illetve felszin alatti ivovizbazis
hatarozattal Kkijelolt véddoteriiletét nem érintik.

Betartando eloirasok

* Az Orszagos Vizgylijté-gazdalkodasi Terv az EU Viz Keretiranyelvével Osszhangban a
vizek jo allapotanak elérését ¢és megtartasat tiizte ki kornyezeti célallapotként. A targyi
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bevezetés hatasdra a befogadd vizfolyas 6kologiai és vizmindségi allapotanak romlasa nem
kovetkezhet be. A Szamos-folyoba tisztitatlan szennyviz nem vezetheto.

Tekintettel a Vizkeret Iranyelv szerinti befogadd felszini viztestek mindsitésére a viztest
allapotromlasdt meg kell akaddlyozni, a vizgyljtd-gazdalkodéasi terv célkitiizéseivel
szinkronban a felszini viz Okologiai allapotanak javulasa érdekében a fenti, befogado
vizfolyasra vonatkozd rendeletben eldirt hatarértéknél kedvezdétlenebb allapot nem allhat fenn.
az ideiglenes kezelési-karbantartasi utasitasara vonatkozé eldirasokat tartalmazza.

A kezelési-karbantartdsi utasitds nem tartalmazza a beépitett egyes gépek gépkonyvében
leirtakra vonatkozd eldirasokat.

8.5.2. Uzemeltetési feltételek

8.5.2.1. Epitményi és gépészeti feltételek

A létesitmények elkésziilte utdn a medencék vizzardsagi probdjara keriil sor. Vizzel vald
feltoltés utan meg kell gydzédni az esetleges szivargasokrdl, ¢és gondoskodni azok
megszintetésérol. A vizzarosagi proba tapasztalatai jegyzékonyvben lesznek rogzitve.

A gépészeti elemek beépitése a terv szerint késziil el, kiprobalasuk eldtt ellendrzésre keriiltnek
a csOvezetékek csatlakozasai, a rogzitések megfelelosége. A gépészeti egységek egyenként
kiprobalasra keriilnek. Inditast megeldzden ellendrizve lesznek a hajtomiivek olajszintjei, a
forgasiranyok stb.

A probaiizem végén kiértékelésre keriill a laborvizsgalati eredmények alapjan a
szennyviztisztitd terhelhetdsége ¢s lizemi jellemzdi, melyet a probalizemi zardjelentés fog
tartalmazni.

8.5.2.2. Altalanos kotelezettségek
Az éltalanos kotelezettségek az egységes szennyviztisztitd rendszerre altalanosan érvényes
rendelkezéseket tartalmazza, melyek a kovetkezok:

e A szennyviztisztitd telep teriiletére csak illetékes személy 1éphet be.

e A mitargyakba belépd minden személytol meg kell kdvetelni a baleset- €s tlizvédelmi
6vorendszabalyok betartasat.

e A miutargyakhoz, gépészeti berendezésekhez csak arra feljogositott, illetékes személy
nyulhat hozz4.

e A dolgozd a mitargyakon és gépi berendezéseken csak olyan tevékenységet folytathat,
amelyhez a sziikséges ismeretekkel rendelkezik.

e A szerszamokat, munkaeszkozoket, felszereléseket minden kiadas, illetve
hasznalatbavétel elott ellendrizni kell. Hibas, vagy nem megfeleld szerszdmmal
dolgozni tilos!

e (sak olyan villamos berendezés, késziilék, szerelvény, vezeték stb. hasznalhato fel,
illetve lizemeltethetd, mely a vonatkoz6 biztonsagi kovetelményeknek megfelel és
érintésvédelme biztositott.

e Villamos gépek ellendrzési eredményeit az erre a célra szolgalé naploban fel kell
jegyezni.
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e Az clektromos kapcsold berendezések, szivattyuk, toldézarak, vezetékek felirati
tablakat kapnak, hogy a beavatkozasi helyek egyértelmiien megkiilonboztethetok
legyenek.

e A szennyviztisztitd telepen a kozlekedd halozatot, jarofeliileteket, 1épcsoket allandoan
jo karban, tisztan kell tartani.

o A kezelés és tisztitds kozben esetleg elhullott szennyezést minden esetben el kell
tavolitani, a mtargyakat tisztan kell tartani.

e Rendszeresen gondoskodni kell a mitargyak allagdnak megovasarol, az
épiiletgépészeti vezetékek meghibasodasat azonnal ki kell javitani.

8.5.2.3. Személyi feltételek

A technologia lizemeltetése:

A biologiai tisztitd a probailizem ideje alatt lesz belizemelve. Miikodése folyamatos tizemdi,
alland6 beavatkozast nem igényel. A folyamatos lizemmenet biztositdsanak feltétele azonban
a rendszeres ellendrzés ¢és sziikségszerli beavatkozds. A szennyviztisztitd lizemeltetéséhez
nappal 2 f6 kezeldszemélyzet (operdtor) sziikséges. A telephely szakmai feliigyeletét a
vonatkozo rendelet szerinti fels6foku végzettségli személynek kell ellatni.

Személyi feltétel:

P> Szakiranyu végzettség (elektromos és gépészeti jogosultsaggal)

» Tizvédelmi szakvizsga I-1V. kategoriara

P> Veszélyes anyag kezelésére jogosité tanfolyam

» Operacios rendszer kezeldi szintii ismerete

> A telephely Munkavédelmi,Tiizvédelmi (Tizriadé) valamint Havaria Elharitasi
Tervének készség szintii ismerete.

Az iizemelteto feladatkore:

Az iizemeltetd feladatkore a szennyviztisztitd lizemeltetésének rendeltetésszert, a kezelési és
karbantartdsi utasitasoknak megfeleld iizemeltetése. A kibocsatott tisztitott szennyviz
mindségének meg kell felelni a hatésagok altal eldirt, vizjogi engedélyben rogzitett
kibocsatasi hatarértékeknek. Az ilizemeltetést a telepvezetd és a sziikséges Iétszamu és
megfeleld képesitésii személyzet latja el. A telepvezetd gondoskodik a kezelési utasitdsban
foglaltak betartasaért €s betartatasaért. Ennek érdekében a kezeloszemélyzetet ki kell oktatni a
kezelési és karbantartasi utasitasban foglaltakrol.

A technologiai eldirastol vald eltérd lizemeltetésrdl csak a telepvezetd adhat engedélyt. Az
tizemeltetésrdl az lizemeld berendezésekrdl folyamatosan lizemnaplot kell vezetni.

A berendezés miikodésének dokumentédldsa érdekében Onellendrzési tervet kell késziteni.
Ezen kiviil gondoskodni kell a hatdsagi eldirasok szerinti jelentések, kimutatdsok és egyéb
dokumentaciok elkészitésérol.

A kezeloszemélyzet feladatkore:

A kezel6személyzet kotelessége a kezelési és karbantartasi utasitdsban foglaltak, valamint a
telepvezetd utasitdsainak betartdsa. Ennek érdekében el kell végezni a sziikséges helyszini
méréseket, és azokat dokumentalni kell az erre a célra kialakitott tizemnaploban. Figyelemmel
kell kisérni a biologiai tisztitd lizemelését és a tapasztalt rendellenességeket jelenteni kell a
telepvezetdnek. Gondoskodni kell a szennyviztisztito rendszeres ellendrzési és karbantartési
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feladatainak elvégzésérdl, az elvégzett karbantartasi feladatokat az {izemnaploban kell
rogziteni. Gondoskodni kell a telep és kornyékének tisztantartasarol.

8.5.2.4. A biologiai tisztito iizemeltetéséhez sziikséges feltételek

A biologiai tisztitorendszer folyamatos lizemi atfolyasos, de az utolsd levegdzteté medence
SBR rendszerii szakaszos lizemmodban is miikddhet. A probaiizem alatt a beiizemelése
megtorténik. Az iizemeltetés az lizemeltetési paraméterek beallitdsabol és az ehhez sziikséges
mérési jellemzok alapjan a sziikséges modositasokra korlatozodik. A rendszerbe torténd
beavatkozasoknal kiilonds figyelmet kell forditani a fokozatossag elvére, miszerint a
terhelések hirtelen nagy mértékli valtozdsa a tisztitott szennyviz mindségének romlasat
eredményezheti.

A probaiizemi tapasztalatok, valamint a szakirodalmi adatok alapjan az eleveniszapos
biologiai tisztitonal sziikséges paraméterek betartasa feltétele az lizembiztonsagnak.

8.5.2.5. Az iizemeltetéshez sziikséges mintavételezések, mérések
A 8.2.1. pontndl lett bemutatva.

8.5.2.6. Karbantartasi utasitas

A biologiai szennyviztisztitd rendszer karbantartdsi igénye viszonylag kevés. A rendszerbe
beépitett elektromos gépek (szivattyuk, blowerek) karbantartasi kotelezettségeit a gépkonyvek
alapjan kell elvégezni. A rendszer idészakos karbantartasi igényei a kovetkezdek:

Napi ellenorzési ¢és karbantartasi feladatok:

- Minden miiszak atvételét kovetden ellendrizni kell a beépitett gépészeti egységeket,
rendellenes miikodés (zaj, lathato sériilés, olajszint stb.) esetén gondoskodni kell a berendezés
szakszerti javitasarol.

- Meg kell gydzédni a szennyviz, iszap, valamint levegdvezetékek és szerelvények
szivargasmentességérol.

- Szemrevételezéssel meg kell vizsgélni az elfolyo viz tisztasagat, lebegdanyag tartalmat.

- Ellendrizni kell a reaktorok felszinét, a feluszé iszapot. Sziikség esetén a spricnivel a habot
le kell veretni, valamint az esetleges dugulés elharitast el kell végezni.

Havonta elvégzendo karbantartasi feladatok:
o Késziilekek, gépészeti egységek tisztitasa

e (Csavarok utan huzasa

o Jelz6berendezések miikodésének ellenOrzése.

Eves karbantartisi feladatok:

Az éves karbantartdsi feladatokat célszerli a Jonaco Kft. lizemében torténd karbantartasi
munkak idejével Osszhangban elvégezni. A karbantartdsi munkélatok elvégzése ebben az
idében nagyobb volumenti, a berendezés visszaindulasa koriiltekintést igényel, eljarasa a
probaiizemnél alkalmazott modszerek szerinti.
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9. ERTEKELES

9.1. Minosito hatasmatrix

Kornyezeti elemek

Hatdotényezé | Levego | Felszini | Felszin Talaj Elévilag | Taj Ember | Miivi

viz alatti viz elemek
Szallitas C B B B C C C C
Szennyviz
telep normal C C B B C B C B
lizeme
Tisztitott
szennyviz
bevezetése B D C C C B B B
felszini vizbe
Epitési C B B D C C C B
tevékenység
(létesités)
Hulladék B B B B B B B B
képzodés

136.sz.tablazat. Az lizemeltetés min6sité hatasmatrixa

A mindsitésnél alkalmazott minésitési kategoria magyarazata:

A: Javité: Azok a valtozéasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi
vagy mindségi jellemzdjét pozitiv irdnyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatés tartozik ide, melynek 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan
kicsi, hogy nem érzékelhetd.

C: Elviselheté: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozdsok, de ezek nem
befolyasoljak az adott vizsgalati egység semmilyen l1ényeges tulajdonsagat.

D: Terheld: A hatdtényezo a vizsgalt kornyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg
annyira, hogy az irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosité: Az illetd kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, ¢és a
valtozas csak feltételesen reverzibilis folyamat.
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9.2. Kornyezetvédelmi intézkedések
9.2.1. A karos hatasokat mérséklo modszerek

Létesitésre vonatkozo eldirdsok:

Az ¢épités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az
esetlegesen fellépd rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett
kareseményt, valamint a megtett intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi és a viziigyi hatosagnak.

A zajkibocsatasra vonatkozd, megallapitott zajterhelési hatarértékek teljesiilését a
kivitelezének az épitkezés teljes idé-tartama alatt biztositani kell.

Epitési munkalatok, igy a szallitas is csak a nappali iddszakban végezhetdk.

Az épités, bontas sordn keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizar6é moéddon torténd
gyljtésérol, lehetdség szerint minél nagyobb aranyt  hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol a kivitelezonek kell gondoskodni.

Uzemeltetés:

A légszennyezd anyagok (beleértve a szaganyagok) terjedésének mérséklésére a telep
telekhataraban ¢és lehetdség szerint a telepen beliil is erdésavok telepitése illetve megtartasa
javasolt. Ez nagy mértékben noveli az érdességet, mely a transzmisszids szamitasoknal kapott
értékeket jelentésen csokkentheti.

9.2.2. Az utdellenérzés modja

Az oOnellendrzésre kotelezett kornyezethasznalonak a hasznalt és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozd részletes szabalyokrdl szold 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet
értelmében kell eljarnia az ellendrzés tekintetében.

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni.

Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét.

Az esetlegesen keletkezett kdrok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell
késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni.

A felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére. A telepek
felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonldak az €pités hatasaihoz.

9.3. A hatasteriilet becslése

9.3.1. Levego

A légszennyezo hatasok tekintetében egyértelmiien a szagkibocsatas a meghatarozo a
hatastavolsag meghatarozasakor.

Az Osszes szag emisszioval jard technologiai elem hatdsat figyelembe véve a teljes szagaram
703,5 SZE/s-nak becsiilhetd, nem megfeleld tisztitotelepi lizemelés esetén. Ez az érték normal
iizem esetén 384,15 SZE/s-nak adodik a Biofilterek tizemeltetésekor.

I. terjedési kategériat feltételezve az 1 SZE/m’ szagkoncentracié (amikor az érzékel6k
fele érzi meg a szagot) 92 méteres tavolsagban fordul el6 inverz (mint
legkedvezotlenebb) meteorologiai koriilmények kozott.

9.3.2. Zaj

o Telephely teriiletén és kornyezetében megengedett zajterhelés:
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A 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet értelmében az lizemi 1étesitményekbdl
szarmazo zajterhelés falusias beépitettségii lakoteriileten nappal nem lehet tobb 50 dB-nél,
¢jjel 40 dB-nél.

A lakoteriilet irdnyaban a telekhataron el6allo egyenértékii hangnyomasszint: Laeq = 53,83-
19,54 = 34,29 dB(A)

Ennek a kitételnek a tevékenység megfelel.

Ejjel csak technolégiai zajterheléssel kell szamolni. A nappali zajterhelési értékek csak a
zajforras kozvetlen kornyezetében haladjak meg a hatarértékeket. A kijelolt homlokzat és
tavolsdgok esetén a terhelési értékek hatarérték alattiak. A dolgozék a zajforras
kornyezetében zajvédo eszkozt hasznalnak.

o Kornyezeti zajhatasok

A szennyviztisztitdo telep Fehérgyarmat kiilteriiletén helyezkedik el. A teriilet kdzvetlen
korzetében lakodteriilet nem taldlhato. A vizsgalati teriilethez a legkdzelebbi lakohdz tobb mint
425 m-re helyezkedik el.

A teriilet zajhelyzetét a kozlekedési utak gépjarmiiforgalma, valamint az ott miikodo
tevékenységek hatarozzak meg. A telep kornyezetében jelenleg semmilyen ipari jellegl
zajforras nem talalhato.

A szennyviztisztito telep kdrnyezeti zajkibocsatasa a vizsgalt lizemallapotban a vonatkozo
eléirasoknak megfelel. A tavolsag miatt a védendd Iétesitmények kornyezetében a
szennyviztisztito telep hatarértéket meghalado kornyezeti zajterhelést nem okoz.

A vizsgaltszennyviztisztité telep zajvédelmi hatasteriiletén zaj ellen védett teriilet vagy
épiilet nem talalhato. A fentiek értelmében a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet10. § (3) bekezdése szerint nem
kell kornyezeti zajkibocsatasi hatarértéket megallapitani.

9.3.3. Viz
9.3.3.1. Felszini viz

A tisztitott szennyviz befogadodja a Szamos-folyd mely alland6 vizfolyasnak mindsiil. Emiatt
ontisztuld képessége az év egészében megfeleld, a szennyezOanyagok nem duasulnak,
potencialisan nem veszélyeztetik a mederrel hidraulikus kapcsolatban 1évé talajvizet.

A legkritikusabb vizmindségi jellemzé az ammoniumtartalom. Mind a felszini viz, mind a
felszinalatti vizek (tobb ponton 0,4 mg/l feletti) terheltek e szempontbél. Eppen ezért a
hatasok tekintetében meghatarozé a varhato tér és idébeli eloszlasa.

9.3.3.2. Felszin alatti viz
Normal esetben a Felszin alatti viz veszélyeztetettsége nem all fenn, a beépitett miiszaki
megoldasok miatt.

9.3.4. Talaj

A kiépitést kovetden nem torténik olyan tevékenység, amely a talajra olyan hatast gyakorolna

amely talajszerkezet valtozast, vagy talajosszetétel valtozast okozna.

Normal iizemmenet soran a talaj, talajviz nem szennyezodhet.

A megvalosulasi szakaszban (iizemelés) is minimalis az esetleges szennyezddések, terhelések
esélye, hiszen ebben a szakaszban mar csupadn az esetleges komolyabb karbantartasi
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munkalatok soran lehetséges a kivitelezéshez hasonlo terhelés. Havéria soran a miitargyak
esetleges sériilései esetén a kezeletlen szennyvizek kozvetleniil érintkezhetnek a foldtani
kozeggel.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeriilt szennyezdanyag lokalizacidjarol, majd
azok Osszegylijtésérdl (veszélyes hulladékként), illetve esetleges visszafejtésérol. A havéaria
események sordn végzendd lokalizacios és karelharitasi tevékenységeket a kidolgozando
Havaria terv és Riasztasi terv alapjan kell végezni. A kérelhdritas soran alkalmazott
felitatdo anyagok veszélyes hulladékként kezelenddk, elszallitasukrol- ill. artalmatlanitasukrol
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szolo 225/2015 (VIIL7).
Korm. rendelet el6irasai szerint kell gondoskodni.

9.3.5. El6vilag, Taj

9.3.5.1. Elévilag
A beruhazas teriiletfoglalassal jar, a potencidlis ¢l6hely nagysagat ugyanakkor nem csokkenti,
mivel jelenleg is egy zavart, mezdgazdasagi miivelés alatt allo tertiletrél van szo. Az épitkezés
zavard hatdsa csak iddszakos, melyet a vonatkozo fejezetben mutattunk be.
A vizsgalt beruhazassal érintett teriilet:

e védett természeti teriiletet,

e Natura 2000 teriiletet,

e védelemre talalhato természeti teriiletet,

e cx-lege védett természeti teriiletet,

e Erzékeny Természeti Teriiletet, illetve magas értékii természeti Teriiletet, valamint

egyedi tajértéket nem érint.
e Torténeti tajat, tajképvédelmi ovezetet nem érint.

Az évtizedek 6ta Mgyii/1 besoroldsu mezdgazdasagi teriileten 1étesiild szennyviztisztito telep
teriilete nem része orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek, Natura 2000 teriiletnek,
természeti teriiletnek, és az 6kologiai halozat elemeinek.

A szennyviztisztitd telep foként gylimolcsds ¢€s szantofoldi mivelési aga teriiletek
szomszédsagaban taladlhat6. A telep ¢élovilaga az eddig is folytatott tevékenységnek
megfelelden atalakult, a tisztitd telep koriili teriilet tovabbiakban is ilyen célokra torténd
felhasznalasa a természetvédelmi értékeket varhatdoan nem veszélyezteti.

- A terv vagy beruhazas hatasteriiletén lévo természeti allapot ismertetése:

A szennyviztisztitd telep teriilete “kivett teriilet”, rajta természeti érték nem talalhato. A
letermelt humusz depondlasra keriil, majd a tisztitotelepen keriil Gjra hasznositasra a
mutargyépitéseket kdvetden.

A tisztitott szennyviz elvezetése a tervezett vezetéken torténik.

A tisztitott szennyviz bevezetés kozvetleniil érinti a Szamos-folyét és annak élévilagat, de
a befogado terhelhetéségére bemutatott szamitas szerint az ontisztulo képesség olyan
mértéki, hogy az a vizsgalt fajokra és azok populacidira szamottevé hatast nem
gyakorol.

A tisztitotelep létesitését kovetden a kezeld és szocidlis épilileteket a védett fiistifecskék
(Hirundo rustica) és molnarfecskék (Delichon urbica) elOszeretettel hasznaljak koltési
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célokra. Koltési idészakban az ilyen ¢épiiletek felujitdsa a védett madarak koltését
veszélyeztetheti. A természet védelmérdl szol6 1996. évi LIIL. térvény 43. § (1) bekezdése
szerint tilos a védett allatfajok egyedének zavardsa, karositdsa, kinzéasa, elpusztitasa,
szaporodasanak és mas élettevékenységének veszélyeztetése, lako-, €16-, taplalkozo-, kolto-,
pihend- vagy buvohelyeinek lerombolésa, kérositasa.

Az épiiletek sziikséges felujitasanak koltési idészakon (koltési idoszak: aprilis 1. és augusztus
15. kozott) kiviilre torténd idozitésével a védett madarak koltésének veszélyeztetése
elkertilhetd.

Az engedélyezett tevékenység végzésében fennallhat a sziineteltetés és felhagyas lehetosége
is, ezért az erre vonatkozo, sziikséges intézkedések megtétele érdekében a Ktv. 6. §-dban
rogzitett eldvigyazatossag elvének figyelembevételével a kovetkezok betartasa kotelezo:
"Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység sziineteltetése vagy felhagyasa
mellett dont, Gigy azt a tevékenység sziineteltetését vagy megsziintetését megel6z6 30 nappal
koteles bejelenteni a Feliigyeldségnek."

9.3.5.2. T4j
A tajba elhelyezett objektumok nem zavarjak a tajképi hatast az alabbiak miatt:

- Veédett tajképi elem a vizsgalt teriileten nincs. Kiépitett vagy kijelolt kilatohely a vizsgalt
teriileten nincs. A vizsgalt tajrészletben nincs olyan kiemelkedd vagy védendd tajképi elem
(var, varrom, templomtorony, sziklaszirt stb.), mely a tervezett tevékenység helyszinének
latvanybeli vetélytarsa lenne vagy annak kedvezd hatisat elnyomnad vagy eltakarnd. A
kozelben kijelolt gyalogos turistatt nem vezet.

- A tervezett tevékenység esetleges kdaros hatdasai természetvédelmi oltalom alatt allo
teriileteket nem érintenek. A tajképben valtozas varhatd, ez azonban a t4j jellegét, karakterét
nem valtoztatja meg, mivel a telephely 500 m-es sugari korében Mgyii/l besoroldsu
gylimdlcsosok és mezdgazdasagi miivelési teriiltek taldlhatok. Ezek takar6 hatasa érvényestil.

- Az erdogazdasagi tajhasznositas a térséegben alarendelt szerepii. Nagy teriiletli, 6sszefliggd
erddtertiletek a beruhazas tobb kilométeres kornyezetében nem talalhatok. A fas alloméanyok
az utakat, mezsgyéket, arkokat kisérd telepitett vagy spontan nét fasorokra és/vagy kisebb
akacos allomanyokra korlatozddik. Erdék nélkiill a vadallomény is inkabb az aprovadra
(mezei nyul, facan) és az 6zre korlatozodik. A beruhazas kdrnyezetében magaslest, vadetetdt
nem talaltunk.

- A térségben a mezoégazdasagi tajhasznadlat dominans. A talajadottsagok fiiggvényében
ezeken a teriileteken féleg gyiimolcsosoket, szantdkat, ritkan (elakdcosodo) legeldket és
kaszalokat talalunk. A szadntok mérete altalaban kicsi vagy kozepes, az 50 hektarnal nagyobb
tabla mar igen ritka. Ipari tevékenység a vizsgalt térségben egyenlére nem jellemzd és
nagyobb tavolsadgban is csak a szomszédos Jonaco Kft telephelyére korlatozodik.

9.4 Miivi kornyezetre gyakorolt hatasok

9.4.1. Felszini miivi kornyezetre gyakorolt hatasok
A tisztitotelep kornyezetében nincs védelemre szoruld miivi elem.

265



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztitd vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
kornyezetvédelmi terviejezet

9.4.2. Felszin alatti miivi kornyezetre gyakorolt hatasok
A létesitést kovetden ilyen hatassal nem kell szamolni.

Fehérgyarmat, 2023.09.05.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitdsara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TARDI
ISTVAN ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.11.21. 16.48.37

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: TARDI ISTVAN
Szilletési hely: FEHERGYARMAT
Sziiletési datum: 1974.03.20.

Anyja neve: BALOGH IBOLYA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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