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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentjuk, hogy a felllvizsgdlatot a dokumentacio készitésekor hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen végeztiik el. A valasztott technologia megfelel a BREF-ben
1éve BAT technoldgiaknak, valamint a vonatkozo magyar jogszabalyi eléirasoknak és a
vonatkozé szabvanyoknak, ezen belil kiilonos tekintettel az alabbiakra:

314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és EKHE eljarasrol

1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol, valamint az aldbbiaknak:

1995. évi LIII. torvény a kornyezet vedelmének altalanos szabalyairol

2012. évi CLXXXV. torveny a hulladékrdl

1994 .évi LV. térvény a termdfoldrol

27/2006. (11.7.) Korm. rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat-szennyezéssel

szembeni védelmérol

50/2001. (IV.3.) Korm. rendeletet a szennyvizek és szennyviziszapok mezdgazdasagi
felhasznalasanak és kezelésének szabalyairol

219/2004. (VIL 21.) Kormany rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

28/2004.(X11.25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsdra vonatkozd

hatarértékekrol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

225/2015. (VHI. 7)) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes

tevekenységek részletes szabalyairdl

27/2008. (XI1. 3.) KvWM - EUM rendelet a zaj-és rezgésterhelési hatarértékekrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabalyairol

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

6/2011. (1.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1€gszennyezd

forrasok  kibocsatdsanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos

szabalyokrol

4/2011. (1.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott

1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

90/2007.(1V.26.) Korm. rendelet a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak

rendjérol

44/2000.(X11.27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokrol

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszdgos Tilizvédelmi Szabalyzatrol (Csak

el6zményhez)

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelmi eldirasokrol

3/2002.(11.8.) SZCSM-EUM rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeirdl

( /
—
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D ewsh " Tols \tv ey

Demeter Istvan Demeterné PAlik Erika
okl. biolégus-6kologus okl. vegyipari gépészmérnok
Kornyezetvédelmi szakmérnok Kornyezetvédelmi szakérté /SZKV- 10-0258/
Kornyezetiranyitasi szakértd Vizimérnoki tervezé /VZ-korl-10-0258/
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AZ OVGT3 KAPCSAN AKALMAZOTT JELOLESEK ES ERTELMEZESUK
A vizallas jellemzo értékei (Kontur—Koris—Winter, 2003) a kovetkezok:

LKV = Legkisebb viz: a vizszintmérés kezdetétdl fogva észlelt legkisebb érték.

KV = Kisviz: valamely iddszak (hénap, év, évtized) legkisebb vizallasa.

KKV= Koézepes kisviz: hosszabb id6szak évi kisvizeinek szamtani kozépértéke.
KOV= Kozépviz: valamely adatsor (pl. egy év) 6sszes adatanak szamtani kozépértéke.
NV = Nagyviz: valamely id6szak (honap, év, évtized) legnagyobb vizallasa.

KNV= Ko6zepes nagyviz: hosszabb idszak évi nagyvizeinek szamtani kdzépértéke.
LNV = Legnagyobb viz: a vizszintmérés kezdetétdl fogva észlelt legnagyobb érték.
ATV =Atlagos viz: valamely adatsor (pl. egy év) koz&psé adata (median)

Jellemz6 vizhozamok: (dimenzi6: m3/s)

LKQ = Legkisebb vizhozam: a vizmennyiség mérés kezdetétdl fogva észlelt legkisebb érték.
KQ = Kisvizhozam: valamely iddszak (hénap, év, évtized) legkisebb vizhozama.

KKQ= Kozepes kisvizhozam: hosszabb id6szak évi kisvizhozamainak szamtani kdzépértéke.
KOQ= Kozépviz hozam: valamely adatsor (pl. egy év) oOsszes adatanak szamtani
kdzépertéke

KNQ= Kozepes nagyviz hozam: hosszabb iddszak évi nagyviz hozamainak szamtani
kdzépeértéke.

NQ = Nagyviz hozam: valamely id6szak (honap, év, évtized) legnagyobb vizhozama.

LNQ= Legnagyobb vizhozam: a vizmennyiség mérés kezdetétdl fogva észlelt legnagyobb
értek.

Egyéb jeldlések:

(annual average environmental quality standards )

AAS = Atomabszorpcios spektrometria

AGROTOPO =Talajtani Agrotopogréafiai Adatbazis

Al =Arviz Iranyelv (2007/60/EK iranyelv)

AIR =Agrér Informé&cids Rendszer

AJB =Alapvetd Jogok Biztosa

AKG =Agrar-kornyezetgazdalkodasi Program

AKI =Agrargazdasagi Kutatd Intézet

AKK= Arvizi Kockézatkezelés

AKKI =2007/60/EK iranyelv az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérél
A-NER= Altaldnos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi Rendszer

AOX = Adszorbealhato szerves halogénvegyuletek

AQEM = vizi makrogerinctelenek mintavételére alkalmazott mddszer (The Development and
Testing of an Integrated Assessment System for the Ecological Quality of Streams and Rivers
throughout Europe using Benthic Macroinvertebrates)

AU = analitikai egység (analythical unit)

BAT =legjobb elérhetd technologia (Best Available Techniques)

BM = Belligyminisztérium

BME = Budapesti Miiszaki Egyetem

BMP =Bejarhaté Magyarorszag Program

BOI = Bioldgiai Oxigénigény
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BTEX = illékony monoaromaés szénhidrogének dsszefoglalé réviditése (Benzol, Toluol, Etil-
benzol, Xilol)

CEN = Europai Szabvanylgyi Bizottsdg (Comité Européen de Normalisation)

CIS= Egységes Megvalositasi Stratégia (Common Implementation Strategy)

CLC= Corine Land Cover (az Eurdopai Unio egységes elvek alapjan tr- €s légi felvételek
alapjan keszitett tertilethasznélati adatbazisa)

CLP =Az Europai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek
osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasardl, a 67/548/EGK ¢és az 1999/ 45/EK iranyelv
modositasarél és hatdlyon kiviil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet
modositasarol

CMEF= 2007-2013 kozott a Videkfejlesztési Programok értékelési keretrendszere (Common
Monitoring and Evaluation Framework)

CNRM= Francia Meteoroldgiai Szolgélat

CORINE =Eurdpa kornyezeti informacios rendszere (Community-wide Coordination of
Information on the Environment) (Itt elsésorban CORINE Landcover — CLC — az Eurdpai
Unidé egységes elvek alapjan tr- és légi felvételek alapjan készitett terllethasznalati
adatbazisa)

DEHP= di(2-cthylhexyl) phthalate (potencialisan a felszini vizekben el6forduld veszélyes
anyag)

DDD =DDT bomlasterméke a talajban

DDE =DDT bomléasterméke a talajban DDT diklor-difenil-trikloretan

DPSIR= hajtoer6k/hatotényezok, terhelések, allapotok, hatasok és valaszok (Driving forces,
Pressures, States, Impacts, Responses)

EC= Europai Kozdsségek (European Communities)

EC= Elektromos vezetoképesség

ECOSTAT= Okoldgiai allapotértékelési Gtmutaté - Common Implementation Strategy for
The Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance Document No 13 Overall Approach
to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential ISBN 92-894-6968-4
ECOSURV =A magyarorszagi felszini vizeinek okoldgiai allapot-felmérése cimii Phare
projekt (Ecological survey of the Hungarian surface waters)

EDL =Emisszioleltar utmutaté - Common Implementation Strategy for the Water Framework
Directive (2000/60/EC) Guidance Document No. 28 Technical Guidance on the Preparation
of an Inventory of Emissions, Discharges and Losses of Priority and Priority Hazardous
Substances.

EEA= Eurdpai Kérnyezetvédelmi Ugynokség (European Environment Agency)

EEC =Vagy EGK: Eurdpai Gazdasagi K6z6sség (European Economic Community)

EFA= Okologiai jelentéségii teriiletek (Ecological Focus Area)

EFOP =Emberi Erdforras Fejlesztési Operativ Program

EGK =Euro6pai Gazdasagi Kdzosség

EGT= Europai Gazdasagi Térség

EIONET= Eurdpai Kornyezeti Informacios és Megfigyelé Haldzat

EK= Europai Kozosség

EKHE =egységes kornyezethasznalati engedélyezés

ELGI= EO6tvos Lorand Geofizikai Intézet

EMEP= Eurdpai Monitoring és Ertékelési Program (European Monitoring and Evaluation
Programme)

EMIR= Egységes Monitoring Informéacios Rendszer

EMMI= Emberi Er6forrasok Minisztériuma

EMVA= Europai Mezdgazdasagi és Vidékfejlesztési Alap
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EPER= Eurdpai Szennyez6 Anyagok Kibocsatasi Regisztere (European Pollutant Emission
Register)

E-PRTR= Eurdpai Szennyezdanyag Kibocsatasi és Szallitasi Nyilvantartas

ERFA =Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap

EQR= 6kologiai mindségi arany (Ecological Quality Ratio)

EQS= kornyezetminGségi hatarérték (Environmental Quality Standards) - 2008/105/EK
Iranyelv

EUME= Europai Meértékegység: a gazdasdg ©Okondmiai mérete az lzem potencialis
jovedelemtermeld kapacitdsa alapjan

EVD= Eldzetes vizsgalati dokumentécio

FAV =felszin alatti vizkészlet, viztest

EFK= Eves Fejlesztési Keret

FAVI =Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2006/118/EK iranyelve (2006. december 12.) a
felszin alatti vizek szennyezés és allapotromlas elleni védelmérol

FAVI - KARINFO =FAVI (Felszin Alatti Viz és a Foldtani Kézeg Nyilvantartasi Rendszere)
Kéarmentesiteési Informéacids Alrendszer

FAVOKO-= felszin alatti viztél fiiggd 6koszisztéma

FEV= Felszini vizkeszlet, viztest

FEVI= orszagos felszini vizmindségi adatbazis

FOMI= Foldmérési és Tavérzékelési Intézet

GD= Utmutaté dokumentum (Guidance Document)

GDP= brutt6 hazai 6ssztermék (Gross Domestic Product)

GINOP= Gazdasagfejlesztési és Innovativ Operativ Program

GI1S= Térinformatikai rendszer (Geographical Information System)

GOP= Gazdasagfejlesztési Operativ Program

HCH-= lindan (hexachlorciclohexan)

HELP= Haromfazisi modellezés, napi csapadék €s parolgds alapjan, talajvizszint idésor
szimulacidja - szamitja a felszini lefolyast, beszivargast, parolgast, nedvesség-tarozodast
(MFGI, NATéR)

HFK= Hulladékgazdalkodasi Fejlesztési Koncepcio

HHvTv=2013. évi CII. torvény a halgazdalkodasrdl és a hal védelmérol

HKI= Hulladék Keretiranyelv (98/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv)

HKP= Halastavi Kérnyezetgazdalkodasi Program

HLPI=magyar tavi fitoplankton index (Hungarian Lake Phytoplankton Index)

HLR= dombvidéki folyok

HLS= dombvidéki kisvizfolyasok

HMGy =Helyes Mez0gazdasagi Gyakorlat

HMKA= Helyes Mez6gazdasagi és Koryezeti Allapot

HMMPFI= magyar multimetrikus hal index (Hungarian Multimetric Fish Index)

HMMI= Multimetrikus Makrozoobenton index csalad

HMMI_m= Multimetrikus Makrozoobenton hegyi tipus

HMMI _sl =Multimetrikus Makrozoobenton sikvidéki kis és kdzepes vizfolyas tipus

HOP =Halaszati Operativ Program

HRPI= magyar folyovizi fitoplankton index (Hungarian River Phytoplankton Index)
HYDRODEM-= 50 m-es felbontasl vizhaldzattal korrigalt domborzati térkép

ICP= Induktiv csatolasu plazma

ICPDR= Duna Védelmi Nemzetkozi Bizottsag (International Commission for the Protection
of the Danube River) DRBM Duna vizgyijto keriilet nemzetkozi terve

IED= Az Europai Parlament és a Tanacs ipari kibocsatasokrol sz6l6 2010/75/EU iranyelve
(Industrial Emissions Directive - IED)
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IKOP= Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ Program

IMPRESS= ,Terhelések és Hatasok” cimi Kozos Végrehajtasi Stratégiai Utmutatd
(Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC)
Guidance Document No 3 Analysis of Pressures and Impacts)

IPCC= Kormanykozi Panel a Klimavaltozasrol (Intergovernmental Panel on Climate
Change) IPPC= Integralt Szennyezés Megel6zés és Ellenérzés (Integrated Pollution
Prevention and Control)

ISO= Nemzetkdzi Szabvanyiigyi Szervezet (International Organization for Standardization)
ISPA= Strukturdlis Felzarkozast Segité Eszkoz (Instrument for Structural Programmes for
pre-Accession)

JVK/IVP= Jelent6s vizgazdalkodasi kérdés, probléma

K+F= Kutatas és Fejlesztés

KAP= Koz0s Agrarpolitika (EU)

KARINFO= Orszagos Karmentesitési Program adatbazisa

KAT =Kotelezd atvételi rendszer

KEHOP= Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program

KEOP= Kornyezet és Energia Operativ Program

KHV= kornyezeti hatasvizsgalat

KIOP= Kornyezet és Infrastruktdra Operativ Program

KKQ =kdzepes kisvizhozam

KJT= Kvassay Jené Terv KM Kolcsonos Megfeleltetés (AKG tamogatasokat igénylokkel
szembeni kovetelmény)

KOI= Kémiai oxigenigény

KOFOP =Kozigazgatas- és Kozszolgaltatas Fejlesztési Operativ Program

KOZOP =Kozlekedés Operativ Program KSH Kdzponti Statisztikai Hivatal

KSH NKI= Kozponti Statisztikai Hivatal Népességkutatd Intézete

KTJ= Kdrnyezetvédelmi terlleti jel

KTM= Kulcsintézkedési csomagok

KTVF= Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €s Viziigyi Feliigyeloség

LE= lakosegyenérték

LIFE= Tamogatasi program az eurdpai kornyezetvédelmi, természetmegdrzési és klima
politika megvaldsitasara

LKV=legkisebb viz

LLR= sikvidéki folyok

LLS= sikvidéki kisvizfolyasok

LNV= legnagyobb viz

LOQ= mennyiségi meghatarozas also hatara (Limit of Quantification)

MAC-EQS =a szennyezdanyag maximalisan megengedheté koncentracidja (maximum
annual concentration environmental quality standards)

MAFI =Magyar Allami Féldtani Intézet

MAHAB= Magyar Hidrologiai Adatbazis

MAHOP =Magyar Halgazdalkodéasi Operativ Program

MATLAB= Specidlis programrendszer, amelyet numerikus szamitasok elvégzésére
fejlesztettek ki (matrix laboratory)

MAVIR= Magyar Villamosenergia-ipari Rendszeriranyité Részvénytarsasag

MBFH =Magyar Banyaszati es Foldtani Hivatal MCsT Magyarorszag Megujulé Energia
Hasznositasi Cselekvesi Terve

ME= Miniszterelndkség

MePAR= Mezdgazdasagi Parcella Azonositdé Rendszer

MEKH =Magyar Energetikai és K6zmii-szabalyozasi Hivatal
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MFGI= Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet

MI =mennyiségi igénybevételi hatarértek

MME= Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesulet

MOHOSZ= Magyar Orszagos Horgasz Szovetség

MONERIS= A felszini vizeket érd tapanyagterhelések meghatarozéasara alkalmazott modszer
(MOdelling Nutrient Emissions into Rlver Systems)

MS =témegspektrometria

MSZ EN =Az Eurdpai Szabvanyiigyi Szervezettel 6sszehangolt magyar szabvany
MT= Minisztertanacs

MTA= Magyar Tudomanyos Akadémia

MVE =Magyar Vizkatfarok Egyesilete

MVH =Mezdgazdasagi ¢és Vidékfejlesztési Hivatal

NAIK= Nemzeti Agrarkutatési és Innovacids Kdzpont

NAK= Nemzeti Agrargazdasagi Kamara

NATER= Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer

NAS= Nemzeti Aszalystratégia

NBmMR= Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer

NBS= Nemzeti Biodiverzitas Stratégia

NCST= Nemzeti Novényvédelmi Cselekvési Terv

NEBIH= Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal

NES= Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia

NKIS= Nemzeti Kornyezettechnoldgiai Innovacids Stratégia

NKP= Nemzeti Kérnyezetvédelmi Program

NKS =Nemzeti Kozlekedési Infrastruktdra-fejlesztési Stratégia

NP =Nemzeti Park

NPI= Nemzeti Park lgazgatdsag

NTA =Nemzeti Természetvédelmi Alapterv

NTAI= Novény-, Talaj- és Agrarkdrnyezet-védelmi Igazgatdsag (Nemzeti Elelmiszerlanc-
biztonsagi Hivatalhoz tartozik)

NTK= Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcio

OBKI= Okologiai és Botanikai Kutatdintézet (MTA)

OECD= Gazdasagi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet (Organization for Economic
Cooperation and Development)

OES= optikai emisszios spektrometria

OFTK= Orszagos Fejlesztési és Teruletfejlesztési Koncepcid

OGY= Orszaggytilés

OHT =O0rszagos Hulladékgazdalkodasi Terv

OKF= Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatdsag

OKIR= Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer

OKKP= Orszagos Kornyezeti Karmentesitési Program

OKTVF= Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeldség

OMIT =Viziigyi és Kornyezetvédelmi Kozponti Igazgatésag Miiszaki Iranyité Torzse
OMSZ= Orszéagos Meteorologiai Szolgalat

OMP= Orszagos Megel6zési Program (OHT része)

OP= Operativ Program

OSAP =Orszagos Statisztikai Adatgytijtési Program

OSZIR =Orszagos Tisztifoorvosi Hivatala altal miikodtetett Szakrendszeri Informécios
Rendszer

OTH =Orszéagos Tisztiféorvosi Hivatal

OTM= Onkormanyzati és Terlletfejlesztési Minisztérium
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OVF= Orszéagos Viziigyi Féigazgatdsag

OVGT =Orszagos Vizgytijté-gazdalkodasi Terv

OVT =0rszagos Vizgazdalkodasi Tanacs

PAF= Natura 2000 Priorizalt Intézkedési Terv

PAH= policiklusos aroméas szénhidrogének (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)

PCB =poliklérozott bifenil

PCDD= Poliklérozott Dibenzo-p Dioxinok

PCE =Perklor-etilén

PIC= Elbzetes tajékoztatason alapuld jovahagyas (Prior Informed Consent) - a veszélyes
vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalardl sz6lo 649/2012/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet

PHARE= Lengyelorszag és Magyarorszag gazdasagi szerkezetatalakitdsanak tamogatasat
szolgalé EU-s program (Pologne-Hongrie Aid a la Reconstruction Economique)

POP =kornyezetben tartosan megmarado, tulélé szerves szennyezd anyagok (Persistent
Organic Pollutants)

PPP =A szennyezd fizet elve (Polluter Pays Principle)

PRTR =Szennyez6 Anyagok Kibocsatasi és Transzfer Regisztere (Pollution Release and
Transfer Register)

QA/QC= A Bizottsdg 2009/90/EK irényelve a vizek allapotanak kémiai elemzésére és
figyelemmel kisérésére vonatkoz6 miiszaki eldirdsoknak a 2000/60/EK europai parlamenti és
tanécsi iranyelv szerinti megéllapitasarol

QUAL= A terhelések hataselemzésénél alkalmazott vizmindségi modell

REACH= Vegyi anyagok regisztracioja, kiértékelése és engedélyezése (Registration
Evaluation and Authorization Chemicals) - 1907/2006/EK rendelet

REFCOND-= a tipologia, referencia feltételek és mindsitési rendszerek kidolgozasarol sz616
Utmutatd (Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive
(2000/60/EC) - Guidance Document No 10. - Rivers and Lakes — Typology, Reference
Conditions and Classification Systems, European Communities, 2003. ISBN 92-894-5614-0)
RG= Jelentéstételi Utmutatd (Reporting Guidance)

ROP= Regionalis Operativ Program

RSZTOP= Részorul6 Személyeket Tamogatd Operativ Program

RVGT= Részvizgylijto-gazdalkodasi Terv

RVT =Részvizgyijtd Vizgazdalkodasi Tanacs

SCI= Natura 2000 kiilonleges természetmegdrzési teriilet (Site of Community Importance)
SMS= hegyvidéki kisvizfolyasok

SEVESO =Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU iranyelve (2012. jalius 4.) a
vesz€lyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl, valamint a
96/82/EK tanacsi irdnyelv modositasarol €s késobbi hatalyon kiviil helyezésérol.

SPA= Natura 2000 kuldnleges madarvédelmi teriilet (Special Protection Area)

SPME-= szilardfazist mikroextrakcio

SKV= Stratégiai Kornyezeti Vizsgalat

SziE= Szent Istvan Egyetem

TAKI= Talajtani és Agrokémiai Kutatointézet

TCE= Triklor-etilén

TEAOR= Tevékenységek Egységes Agazati Osztalyozasi Rendszere

TEIR= Orszagos Teriletfejlesztési és Tertletrendezési Informéacids Rendszer

TEN-T= Transz-Europai Kozlekedési Halozat

TESZIR= Telepulési Szennyviz Informécids Rendszer

THM =Trihalometan

TK =Tajvédelmi Korzet
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TGD-EQS =Technikai utmutatd a kornyezetmindségi hatarértékek meghatarozasara:
Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC)
Guidance Document No 27 Technical Guidance for Deriving Environmental Quality
Standards (2011) ISBN : 978-92-79-16228-2

TIKEVIR =Tisza-Koros-volgyi Egylittmikodd Vizgazdalkodasi Rendszer

TIM =Talaj Informéacids Monitoring

TIR= Természetvédelmi Informacids Rendszer

TNT =TriNitro-Toluol robbandanyag

TOC= §sszes szerves szén (Total Organic Carbon)

TOP =Terulet- és Telepilésfejlesztési Operativ Program

TPH =dsszes asvanyolaj szénhidrogén (Total Petroleum Hydrocarbons)

TSZ =termelészovetkezet

TT =Természetvedelmi Terulet

TvT= A természet védelmérdl szolo 1996. évi LIII. térvény

TVT =Teruleti Vizgazdalkodasi Tanacs

UMVP =Uj Magyarorszag Vidékfejlesztési Program

UV-VIS= ultraibolya lathat6 tartoméany

VAL =Vizmindség-védelmi alapbejelentd lap

VATI =Varosépitési Tudomanyos és Tervezd Intézet

VEKOP =Versenyképes Kdzép-Magyarorszag Operativ Program

VEL =Vizmindség-védelmi éves bejelentdlap

VGT =vizgylijt6-gazdalkodasi terv

VGT2= az els6 vizgytjté-gazdalkodasi terv fellilvizsgalata (jelen terv)

VGT =Vizgazdalkodasi Tarsulat

VgTv. =1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol

VIKAR= Vizminéségi Karesemények Adatbazisa

VITUKI =Vizgazdalkodasi Tudomanyos Kutato Intézet

VIZIG =Vizlgyi lgazgatosag

VIZIR =Vizgazdalkodasi Informéacios Rendszer

VKI=,Viz Keretiranyelv” (2000/60/EK iranyelv)

VKJ =Vizkészletjarulék

Vksztv. =A vizikdozmii-szolgaltatasrol sz616 2011. évi CCIX. torvény

VVOCI= lllékony klorozott alifas szénhidrogének

VP =Vidékfejlesztési Program

VTD =vizterhelési dij

VTT =Vésarhelyi Terv Tovabbfejlesztése

WATECO= Economics and the Environment — The Implementation Challenge of the Water
Framework Directive

WFD-UKTAG= Water Framework Directive - United Kingdom Technical Advisory Group
WHO =Egészségugyi Vilagszervezet (World Health Organization)

WISE =Europai Vizlgyi Informaciés Rendszer (The Water Information System for Europe)
WWF =Termeszetvédelmi Vilagalap (World Wild Fund) - a vildg legnagyobb
természetvedelmi civilszervezete
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MUSZAKI LEIRAS
1. El6zmények, a tervfejezet készitésének sziikségessége, engedélyesre vonatkozo adatok
1.1. El6zmények
1.1.1. A létesitmény szlikségessége

» A kozelmultban jelentkezett, varosi szennyvizelvezetd rendszert érintd uj igények a
kovetkezok:

- A varos DK-i részén tébb — korabban megépiilt szennyvizelvezetd rendszerrel ellatott, de
nagyon alacsony rakotottségii — utca lakoi jelezték igényliket a csatlakozasra. Az érintett,
nyomas alatti szennyvizelvezeté rendszerrel iizemelé utcik: a Zoldfa-, Vas(t-, Arpad-,
Bercsényi-, Arany Janos-, es D0zsa Gyorgy utcak — amelyek szennyvizmennyiségei a varosi
mennyiség meghatarozasakor figyelembe lettek véve.

A rendszer tulajdonosa Fehérgyarmat Onkormdnyzata, iizemeltetdje a Tiszamenti Regiondlis
Vizmiivek Zrt.

- A Mezdgazdasagi Gépjavito lakotelep szennyvizeit gravitacios szennyvizhalozat gytijti. A
lakossagi szennyvizeket a Relator Kft. telephelyén a Kft. sajat tulajdond — vizjogi
tizemeltetési engedéllyel rendelkez6 — biologiai tisztitdja végzi. Mind a lakok, mind a Kft,
mind az Onkormanyzat kézos igénye a szennyvizek elvezetése a varosi haldzatba. Itt a
fejlesztési igény 16 db ingatlan szennyvizeinek - 4,2 m%/d, 35 LE — fogadasa.

A rendszer tulajdonosa Fehérgyarmat Onkormanyzata, iizemeltetdje a Tiszamenti Regiondlis
Vizmiivek Zrt.

- A Jonaco Kft. konzervgyari termeld kapacitasat és termékkinalatat névelni kivanja a
Tomoéttvar utca 77. szam alatti telephelyén. A jelenlegi 700 m®/d szennyviz kibocsajtasat 1300
m3/d-re kivanja novelni csticsidészakban, a biologiai terhelés 1ényegi novekedése nélkiil.

P> A fejlesztés utan a konzerviizem szennyviz kibocséjtasa az alabbi lesz (részletezd anyagok
a vonatkoz6 fejezetben):

e Cslcs szennyviz mennyiségek:
- Jonaco Kft cstcs termelési idoszakban: 1300 m%/d

- Fehérgyarmat figyelembe vett 6sszes cslcsterhelés: 1505 m%/d

e Biologiai terhelés:

- napi atlag: 4600 LE, vagyis 276 kg BOIs/d
- €éves mennyiség: 24,1 to BOls/év
- csucsterhelésnél (elokezelt): 310 mg/l BOIs koncentrécidval

e A termelés felfuttatdsa:
- A meggyszezon indulédsat kovetden legkevesebb 15 nap alatt hajtjak végre.

- Cégenydanyad, Gyligye, Zsarojan, Szamosujlak, Kisszekeres és Nagyszekeres teleptilések
szennyvizelvezetd rendszer Kiépitését tervezik. A projekt keretében vizsgalandd az
agglomeraciohoz csatlakozasuk lehetdsége. E telepiilések szennyvizeit jelenleg a kornyezo
teleptilések szennyviztisztito telepeire szallitjak.

- tengelyen beszéllitva pl. Fehérgyarmatra, ott talterhelést okozva.
- A fejlesztési igény ez alapjan: 326 m%/d, 2715 LE.
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1.1.2. A jelenlegi Fehérgyarmati szennyviztisztitas rovid ismertetése,
a tervezett technoldgia kivalasztasanak indokai

» A jelenlegi Fehérgyarmati szennyviztisztitas rovid ismertetése

Az els6 Fehérgyarmati varosi szennyviztisztito telep 1981-ben épiilt, majd 1987-ben és 1990-
ben tortént két tovabbi fejlesztést kovetden (amelyek szénacél szerkezetii berendezésekkel
éplltek — ezek 6ssz.N és 0ssz.P-, tovabba 0ssz. lebegbanyag vonatkozasaban a 28/2004
(XII.25.) Korm. rendelet ¢letbe 1épése utan alkalmatlanok voltak az eldirasok betartasara) -
egy 2017-ben tervezett, és 2020-ban lizembe helyezett korszerli bévitéssel érte el mai
Kiépitettsegét.

A rendszerhez 2002-ben csatlakozott Nabrad, Kérsemjén és Panyola telepulés is.

A fejl6do varosban keletkez6 11j szennyvizek jelentds része csak nagymértékli varosi halozat
bévités utan lenne a meglévd, bovitendd varosi szennyviztisztitora vezetheté — ez a megoldas
a megvaldsithatosagi tanulmany keretei k9zott részletes vizsgélatra kerlt, és elvetésre kerilt
részben a csatornahalozati bdvités magas beruhdzasi koltsége, részben a befogadd GOgo-
Szenke tovabbi terhelhetdségének hidnya miatt.

A kozelmultban tovabbi hat telepilés jelentkezett a fehérgyarmati szennyvizelvezetési
rendszerhez csatlakozasi szandékkal. E teleplilések: Cégénydanyad, Gyugye, Kisszekeres,
Nagyszekeres, Szamosujlak és Zsarojan.

A tervezett szennyviztisztito kapacitds bovitést is igénylo fejlesztéseket lehetové tevé bovités
megoldand a varos-, és egy - a hat kistelepiiléssel bdvitett - Uj agglomeracio szennyvizel-
vezetését, szennyviztisztitdsat. A tervezett tisztitomii olyan helyen létesiilhet, amelyhez kozeli
teriileteket a meglévo varosi halozatrol oda atkapcsolva elkeriilheté a meglévo halozat hidra-
ulikai tulterhelése. Az uj tisztitomii feladata a meglévé varosi — halozatrdl okkal levadlasztott
terllet-, és a 6 db. Gjonnan csatlakoz6 kisteleplilés szennyvizeinek tisztitasa lenne.

A 6 db. agglomeraciot bovitd kistelepiilés csatlakozasa a kistelepiilések szamdra nagyon
kedvezd.

» A tervezett technoldgia kivalasztasanak indokai

A jelen tevékenység végzésenél harom lehetséges valtozat vizsgalatara kerllt sor
megvalOsithatdsagi tanulmany keretében (nem azonos az agglomeracio létrehozésihoz
benydjtandd RMT-CBA dokumentécioval, de annak vizsgalata ezen tanulmany alap adatainak
felhasznalasaval készilt) melynek keretében vizsgalatra kerlltek az infrastrukturalis
lehetdségek, a meglévo tisztitd telephelyi adottsagai €s az Ujonnan létesithetd tisztitotelepek
kornyezeti adottsagai, valamint a valtozatok befogaddkra gyakorolt hatdsa. Ez alapjan a
legkisebb kornyezeti kockazatot jelent6 megoldasnak az itt bemutatott valtozat
bizonyult.

1.1.3. A tervfejezet készitésének sziikségessége

A felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairol sz6l6 220/2004. (VIL.24.) Korm. rendelet
rendelkezése szerint a szennyvizkibocsatassal, kozcsatorndba vezetéssel kapcsolatos
kornyezetvédelmi kovetelményeket a kibocsatdé szdmara a vizjogi engedélyben, illetve azok
hatalya ald nem tartozo tevékenyseg esetén a kornyezetvedelmi hatosag altal kiadott kulon
engedélyben kell meghatarozni.

Az engedélyezés sordn a kibocsatasra és a szennyvizek befogaddba valé vezetésének
szabalyozésara kombinalt megkozelitésen alapuld, kilon  jogszabalyok — szerinti
hatarértékrendszereket alkalmazo szabalyozasi modszert kell alkalmazni.

14



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztito vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogadd Szamos-folyo terhelhet6ségi és VGT3 megfeleldségi vizsgalata

»A vizeink terhelhetéségének meghatarozasat — hasonléan az 6koldgiai vizigényhez — az
emberi vizhasznalatok tették szlikségessé. A kérdés a gyakorlatban ugy meril fel, hogy
milyen szennyezdanyag terhelés engedheté meg a vizeinkben anélkiil, hogy az veszélyeztetné
az O0koszisztéma ,,egészséges” mukodését, ezaltal az emberi vizhasznélatot. A hattérterhelés
fliggvényében meg kell hatarozni az Okoszisztéma un. ,kritikus terhelését”, vagyis azt a
terhelést, amely még nem idéz el6 visszafordithatatlan ¢kologiai valtozast. A magyar jogi
szabalyozas alapjan a befogado terhelhetdsége, a kdrnyezetvédelmi hatdség és a FETIVIZIG,
valamint a vizlgyi hatésdg (Katasztrofavédelem) altal megallapitott olyan mértékii, még
megengedhetd terhelés, amely mellett még biztosithato a kdrnyezeti célkitiizés elérése.
Altalaban egy viztesten tobbféle terhelés, igénybevétel jelentkezik egyidejiileg. A viztest
terhelhetéségénél figyelembe kell venni a mar meglévd igénybevételeket. A terhelhetdség
fligg a meglévo allapottdl, s annak az adott vizre vonatkozo célallapottol valo “tavolsagatol”.
A kiindul¢6 allapotot a mar meglévo terhelések hatarozzak meg.”

1.2. Engedélykoteles tevékenységet folytato, és a tervkészitésben résztvevok adatai
1.2.1. A kérelmezo6 és meghatalmazott adatai

1.2.1.1. Kérelmezo adatai

- kérelmez6 megnevezése: Fehérgyarmat Varos Onkormanyzata
- kérelmez6 cime (4900. Fehérgyarmat, Kiss Erno u. 2.)
- Fenntart azonosito: 11534011

- Addszam: 15731852-2-15

- Statisztikai szam: 15731852-8411-321-15

- TEAOR: 8411. Altalanos kozigazgatas

- kérelmez6 képviseldje: Dr. Péter Csaba polgarmester

- kérelmezo telefonszama: +36 44 510-240

- kérelmez6 e-mail cime: fehergyarmat@fehergyarmat.hu

- Web cim: www.fehergyarmat.hu

- KUJ szama: -

- KTJ: -

1.2.1.2. Meghatalmazott adatai
- meghatalmazott megnevezése:
LTOMOTTVAR 2007” KOZHASZNU NONPROFIT Kft.

- meghatalmazott cime: 4900 Fehérgyarmat, TOmottvar at 5-7.
- addszadma: 13953757-2-15

- meghatalmazott képviseldje: Tardi Istvan ligyvezetd

- meghatalmazott telefonszama: 06 70 334-1160

- meghatalmazott e-mail cime: tomottvar2007 @fehergyarmat.hu

1.2.2. A tervkészitore vonatkozo adatolg )
- Generaltervezé: ,,TOMOTTVAR 2007” KOZHASZNU NONPROFIT Kft.

- cime: 4900 Fehérgyarmat, Tomottvar ut 5-7.
- adoszama: 13953757-2-15

- Képviseli: Tardi Istvan ligyvezetd

- Mobil: 06 70 334-1160

- E-mail: tomottvar2007 @fehergyarmat.hu
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2. A képzodé és tisztitasra varo szennyvizek mennyiségi és minéségi meghatarozéasa
2.1. A meglévo szennyviztisztito terhelése, fobb adatai, iizemelteté szervezet

2.1.1. A meglévo szennyviztisztito terhelése, f6bb adatai

» Elhelyezkedése

A meglévd, lizemeld varosi szennyviztisztitdo telep Fehérgyarmat Erddsor utca, kiilteriilet
026/1, 026/2 és 023/10 hrsz. teruleten telepilt.

» Szennyviz terhelése

A szennyviztisztité fogadja az agglomeréacid telepliléseinek - Fehérgyarmat, tovabba Nabrad,
Kérsemjén és Panyola kozségek - szennyvizeit.

Az agglomeracio-tag harom kozség szennyvizelvezetése és a fehérgyarmati haldzathoz
kapcsolasa jol megoldott.

o A meglévd tisztitomii fobb adatai:
- Kapacitésa:
hidraulikai: 2328 m3//d,
bioldgiai: 14689 LE.
- Elvi tisztitastechnoldgiaja:

A%0 technoldgidji, anaerob + anoxikus +oxikus kombindcion alapuld folyamatos {izemii
eleveniszapos szennyviztisztitds - egy technologiai sorral miikodé  nagy rugalmassagu
berendezésben (az egyes térrészek terheléstdl fiiggben ki-be kapcsolhatok) - mely el6tt
mechanikai tisztitdegységek (gépi és tartalék kézi racs + homokfogo) készitik eld a bioldgiai
tisztitasra a szennyvizet.

A meglévd, lizemeld szennyviztisztito telep helyszinrajza, a félétesitmény alaprajza, a
vasbeton nagyépitmény fliggdleges metszete €s a berendezés muikodési folyamat abraja a
csatolt rajzi mellékleteken és terveken kerllt bemutatasra.

o A tisztitomii egységei és azok jellemzo paraméterei - technoldgiai sorrendben:

- A tisztitas ,,f6 iranyan”:
nyers szennyviz—gepi /és tartalék kézi/ racs (Q=80 I/s) —homokfogo6 (Q=80 I/s) — anaerob
reaktor (oda: iszap recirkulacio, V=207 m®) —anoxikus reaktor (oda: szennyviz recirkulacio,
V=646 m® — oxikus reaktorsor (onnan szennyviz recirkulacio, V=1793 m®) —utéiilepité
(onnan: iszap recirkulacid, és folosiszap elvétel, atm. 16 m) —fertotlenité (V=85 m°) —
befogaddba vezetés ....

- A folosiszap agon:

utéiilepité —recirkulacids- és folosiszap szivatty( (Qmax.= 116 m®h) Fulésiszap elvétel—

iszapsiiritd (V=260 m?®) —iszapviztelenitd gép (Qmax=8 m®/h)— siiriiiszap szivattya(Q= 1,9
m3/h)— iszaptarol6 (eldkészités komposztalasra). ...

- A TFH fogadas-feladas:
Telepulési folyékony hulladék (szippantott szennyviz) —gépi racs (Q = 45 m3/h) —»TFH és

csurgalék atemeld (Q=15 1/s) —anaerob reaktor ...
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A tisztitom{i vasbeton nagyépitménye ad helyet a nagy térfogatigényes technologiai
elemeknek, tovabba a recirkulacios rendszereknek.

A tovébbi elemek (légfuvok, vegyszertarolo-ellatod egységek, iszapviztelenité gép és stirliiszap
szallitorendszer, stb.) az lizemviteli éplletben kaptak elhelyezést a szocilis helységek is.

A tisztitot terhel6 konzervgyéri és kommunalis szennyviz idészakonként talterhelést okoz,
savas kémhatasa és a csatornahal6zatban lejatszodé anaerdb folyamatok révén felszabadul6
H>S erésen korroziv hatdsa a tisztitomii VB medencéinek ¢és gépi rendszereinek erds
korrozidjat okozza, és meg nem engedheté mértékben veszi igénybe a halozat puffer-
kapacitasat, tovabba az atemel6knél is jelentkezik az el6z6ekben ismertetett korroziv hatas. A
probléma csak a csatornahalézat és tisztitomii terhelésének csokkentésevel oldhato fel.

Az érintett térségben Kkeletkezé szennyviz mennyiségek, amelyek a tervezett bovitések
megvaldsulasa esetén a varosi haldzat bovitését, részleges atépitését tennék elkeriilhetetlenné
(a teljes szennyvizmennyiség - részletesen lasd a 2.2. pontban):

- A hidraulikai cstcsterhelés: Q4= 3882 m®d, — 291,0 m%h.

2.2. Az U0j agglomeracié létrehozasanak adatai, a tervezett Uj szennyviz tisztito
paramétereinek meghatarozésa

2.2.1. Az 0j agglomerécio létrehozdsanak adatai

2.2.1.1. A tervezett Uj szennyviztisztito telep elhelyezkedése, 1étesitésének fobb jellemzoi
A tervezett tisztitomii a varos lakott teriiletétél DK-re, kb. 450 m-re helyezkedik el. E
szennyviztisztitd telep létesitése tehat Fehérgyarmat véros Uj teriletén valosul meg. A
szennyviztisztitd telep helye Fehérgyarmat, 2272 hrsz. ingatlan megosztasa utan biztositott.
Kivalasztasi helye indoklasat a vonatkoz6 fejezetben mutatjuk be.

- A szennyviztisztité telep leendé tulajdonosa: Fehérgyarmat Varos Onkormanyzata.

- A tisztitomi vezetékes vizellatasa a varosi halozatbol megoldott.

- A telep villamos energia igénye kozeli csatlakozasi pontbdl biztosithato.

- A tisztitom{ nagycsapadékos-, és/vagy magas talajvizallassal jellemzett iddszakokban sem
kaphat a berendezés hatasfokara hatassal 1évo tobblet hidraulikai terhelést.

2.2.1.2. Az iizemeltetd szervezet

A telepllésen a vizellatd rendszer-, a szennyviztisztitd telep- és a csatornahaldzat
lizemeltetését a Tiszamenti Regionalis Vizmii Zrt. (székhelye: 5000. Szolnok, Kossuth Lajos
u. 5.) Keleti Régi6 Fomérnoksége (4700. Matészalka, Dozsa Gyorgy u. 1.) latja el. Az uj
telephelyen létesiilé szennyviztisztitd bévités ellenére sem vérhato Uzemeltetd tekintetében
valtozas.

2.2.1.3. Az 0j agglomeracio és tisztitotelep létesitésének alap adatai
Az alap adatokat a kovetkez6 tablazatokban mutatjuk be.

2.2.1.3.1. Agglomeracios fejlesztés szlikségessege

Cégénydanyad, Gyligye, Zsarojan, Szamosujlak, Kisszekeres és Nagyszekeres teleplilések
szennyvizelvezeté rendszer Kkiépitését tervezik - vizsgalandd volt az agglomerécidhoz
csatlakozésuk lehetdsége.
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E telepiilések szennyvizei jelenleg a kornyezo telepiilések szennyviztisztito telepeire keriilnek
- tengelyen beszallitva, ott tlterhelést okozva.
- A fejlesztési igény: 325,8 m®/d, 2715 LE.

Fehérgyarmat szennyviztisztito rendszerének fejlesztése a Kohézios Alapbol és a hazai
kozponti koltségvetési eldiranyzatbdl vissza nem téritendd tdmogatds formdjaban torténd
finanszirozassal valosulhat meg.

A projekt cime: Fehérgyarmat szennyvizelvezetési és -
tisztitasi fejlesztés elokészitése

Projekt azonosito: KEHOP- 2.1.3.-15-2022-00104

Projektgazda neve: Fehérgyarmat Varos Onkormanyzata

Projektgazda székhelye: 4900. Fehérgyarmat, Kiss Ern6 u. 2.

Erintett telepiilések szama (db) 10

Erintett lakossag (ezer £6) 11,848

A projekt megvaldsitds  befejezésének 2024-2025

tervezett idopontja (év, ho)

1.sz. tAblazat. Fehérgyarmat szennyviz elvezetési €s szennyviztisztitasi rendszerének
fejlesztési adatai

A tervezés els6 iiteme a meglévd Fehérgyarmat kdzponti szennyvizelvezetési agglomeracio
bovitése - vagy Uj szennyvizelvezeté rendszer, abban szennyviztisztito — lehetséges
megoldasait-, majd alapos vizsgalatokat kovetden a fejlesztés célszerli megoldasat célozta.
Dontés szerint a fejlesztés Fehérgyarmat kdzpontu 1. agglomeracié néven meghatarozott,
melynek a varos egy részén kivil tovabbi tagjai:

- Cégénydanyad,

- Gyugye,

- Kisszekeres,

- Nagyszekeres,

- Szamosujlak, és

- Zsarolyén telepulések.

A tervezett, ) szennyviztisztitdo kapacitas kiépitését is igényld fejlesztéssel megoldodna a
jelenlegi-, és egy - a hat kistelepiiléssel bovitett - Uj agglomeracio szennyvizelvezetése. A
tervezett tisztitomli olyan helyen létesiilhet, amelyhez kozeli teriileteket a meglévd varosi
halézatrél oda atkapcsolva elkeriilhet a meglévo haldzat hidraulikai tulterhelése.

Az Uj tisztitomi feladata a meglévé varosi haldzatrdl okkal levalasztott teriilet-, és a 6 db.
Ujonnan csatlakozd Kisteleplilés szennyvizeinek tisztitasa.

* A Fehérgyarmat kozponti szennyvizelvezetési agglomeracidé 1. Fehérgyarmat jelentOs
részének, tovabba Néabrad, Semjén, és Panyola telepiilések szennyvizelvezetd rendszereinek
Osszessége. Az agglomeracid szennyviztisztitd miive a meglévd Fehérgyarmat varosi
tisztitomii.

* Az 0j agglomeracid: a Fehérgyarmat kozponta II. szennyvizelvezetési agglomeracio, melyet

Fehérgyarmat egy része, és a 6 db. djonnan csatlakozo telepulés alkot. Az agglomeracio
szennyviztisztitd miive 0j tisztitomi.
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Szennyvizelvezetési Agglomeracio

Telepulés neve

Uj szennyviz agglomerécio:

Agglomeracid Il.

Fehérgyarmat - Szennyvizelvezetési

neve

Fehérgyarmat
Meglévo szennyviz agglomeracio: Kérsemjén
Fehérgyarmat - Szennyvizelvezetési
Agglomerécio I. Nabrad

Panyola
Fehérgyarmat
Cegénydanyad
Gytigye

Kisszekeres

Nagyszekeres

Szamosujlak

Zsarolyan

2.5z. tAblazat A tervezett fejlesztés agglomeracios felosztasa

A fent réviden bemutatott Fehérgyarmat kdzpontd szennyvizelvezetési agglomerécié I. és a
szintén Fehérgyarmat kdzpontl szennyvizelvezetési agglomerécid 1. — melyet Fehérgyarmat
egy része, és a 6 db. Ujonnan csatlakozd telepiilés alkot — szennyvizelvezetési kérdésének
megoldasara 3 valtozatot vizsgaltunk meg a megvaldsithatosagi tanulmanyban. Az ,,A”, , B”
¢s ,,C” valtozatok Osszehasonlitasat tobbszempontu elemzéssel, elsdsorban miiszaki €s koltség

szempontok mentén végeztik el.

A valtozatok tobb szempontu értékelése miiszaki kialakitas, kdrnyezetvédelmi, beruhazasi
koltség és fenntartas koltseg, technoldgiai, tarsadalmi, jogszabalyi kategdriakra épul.

A koltséghatékonysagi dsszevetésnél a fejlesztési kiilonbozet mddszerét alkalmaztuk.

A véltozatok kidolgozésanal két befogado lett figyelembe véve:

»A” valtozat-Szamos folyd

,,B” valtozat- G6g6-Szenke —Oreg-TUr folyo

,»C” viltozat- Gégé-Szenke —Oreg-TUr folyo

Jelen dokumentacio az ,,A” valtozat (Fehérgyarmat Uj szennyviztisztito telep létesitése)

Szamos- folyé befogadé terhelhetéségének vizsgalatara késziilt.

P A terhelhetdségi vizsgalat modszertana

e ,A” valtozat Uj szennyviztisztito telep
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= A meglévo, iizemelo varosi szennyviztisztito telep (Agglomeracio 1. szennyviz
kezelésére) javaslat:

Az elsé Fehérgyarmat varosi szennyviztisztito telep 1981-ben épilt, majd az 1987-ben és
1990-ben tortént két tovabbi fejlesztést kovetden /amelyek szénacél szerkezetli
berendezésekkel éplltek - ezek 6ssz.N és 0ssz.P-, tovabba 0ssz. lebegbanyag vonatkozasaban
a 28/2004 (XIL25.) Korm. rendelet életbe 1épése utdn alkalmatlanok voltak az eléirdsok
betartasara/ - mig végil egy 2017-ben tervezett, és 2020-ban iizembe helyezett korszerii
bovitéssel érte el mai kiépitettségét. A meglévl, lizemeld varosi szennyviztisztitd telep
Fehérgyarmat Erddsor utca, kiilteriilet 026/1, 026/2 és 023/10 hrsz. teriileten telepiilt.

Jelenleg a 2020.évben létesilt tisztitot terhelé6 konzervgyari és kommunalis szennyviz
idészakonként tulterhelést okoz, savas kémhatasa és a csatornahaldzatban lejatszodo anaerob
folyamatok révén felszabaduld HaS erésen korroziv hatasa a tisztitomii VB medencéinek és
halézat puffer-kapacitasat, tovabba az atemeldknél is jelentkezik az el6zéekben ismertetett
korroziv hatds. A probléma csak a csatornahalozat és tisztitomi terhelésének
csokkentésével oldhatd fel. A tervezett (j tisztitd letesitésével ezek a probléemak
megsziinnek, megteremtdédik a normal iizemeltetés feltételrendszere. Megsziinik a Gogo-
Szenke —Oreg-Tur folyo befogado tdlterhelése.

= A létesiilo uj varosi szennyviztisztité telep (Agglomeracio II.) szennyvizkezelésére
javaslat:

A tervezett, 0lj szennyviztisztitd kapacitds kiépitését is igényld fejlesztéssel megoldddna a
jelenlegi-, és egy - a hat kistelepiiléssel bévitett - Uj agglomeracié szennyvizelvezetése. A
tervezett tisztitomili olyan helyen létesiilhet, amelyhez kozeli teriileteket a meglévd varosi
halézatrél oda atkapcsolva elkeriilheté a meglévo halozat hidraulikai tulterhelése.

A tervezett tisztitomii a varos lakott teriiletétél DK-re, kb. 450 m-re helyezkedik el. E
szennyviztisztitd telep létesitése tehat Fehérgyarmat varos Uj teriletén valésul meg. A
szennyviztisztito telep helye Fehérgyarmat, 2272 hrsz. ingatlan megosztasa utan biztositott.

- A tervezett tisztitomii f6bb jellemzoi:

A biolbgiai szennyviztisztito berendezés mechanikai tisztitoegységei (gépi racs + homok-
fogd) a telepiilési szennyvizet fogadjak, mig az el6kezelt ipari szennyviz a biztonsagi tisztitd
sorra (dobrécs, pH bedlltd reaktor mész és kénsav alkalmazasaval, és a vegyszeres flotald)
kerll. A biztonsagi tisztitdelemek barmelyike csak indokolt esetben dolgozik.

Fenti egységek az zemviteli épuletben telepitettek.

A bioldgiai tisztitomii anaerob + anoxikus + oxikus kombinacioju, folyamatos iizemii A0
tipusu eleveniszapos berendezés, mely tobb iizemallapotban miikodtethetd - de minden
esetben egy technoldgiai sorral Gizemel.

A bioldgiai tisztitomi térszint f6lé emelkedd vasbeton szerkezetli, 37,7 m + 2 x 0,12 m
(hoszigetelés) atmérdjii, 5,4 m teljes magassagl épitményben-, és egy kiilon 4llo kisméretii
utoiilepitében telepiil.
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A berendezés teljes technologiai sora f6bb jellemzéje — hogy barmely eleme gy vehetd ki,
vagy léptethetdk be, hogy a tisztitasi sor maradd egységei tovabbiakban is zavartalanul
Uzemelhetnek tovabb — ezzel nagy rugalmassagot biztositva a valtozd mennyiségii és
mindségli szennyvizek egyenletes hatarérték alatti tisztitisahoz. Részletes bemutatasara a
vonatkozo6 fejezetben kertl sor.

e Vizsgalni sziikséges:

= A tervezett bovités kdrnyezeti hatésait

= A VGT3 megfogalmazott elvarasainak valé megfelelést

= A mentességi vizsgalat keretében
- A Szennyviztisztito telep létesitésével elérheté eredményt
- Tisztitott szennyviz hasznositasi lehetdségét
- Atvezetési lehetSséget masik befogad
Oba. ha a terhelhetOségi vizsgalat eredménye ezt indokolja

o A terhelhetdségi vizsgalat sziikségessége

Felszini vizeinket szdmos negativ hatds, szennyezdanyag bevezetés éri a vizfolyas, befogado
egyes szakaszain. Ezen szennyezések kornyezeti hatdsainak megitélése nem szoritkozhat
csupan a pontszerli bevezetés értékelésére, a pontszerii szennyezé anyag befogaddéba
torténé bevezetését komplex mdodon az érintett viztest allapota alapjan is értékelni
szikséges. A befogado terhelhetéségi vizsgalatok keretében vizsgalni kell, hogy milyen
szennyez6anyag terhelés engedhetd meg a vizeinkben, -befogaddban anélkil, hogy az
vesz€lyeztetné a vizi Okoszisztéma természetkozeli miikodését, ezaltal az emberi
vizhasznalatot. A befogado terhelhetéségi vizsgalatok soran a hattérterhelések
fuggvényében meg kell hatarozni az o6koszisztéma kritikus terhelését, vagyis azt a
terhelést, amely még nem idéz elé visszafordithatatlan negativ okologiai valtozast a
viztestben.

A befogado terhelhet6ségi vizsgalat keretében meg kell hatarozni azt a kibocsatasi
hatarértéket, amellyel a kibocsatott szennyezé anyag elhagyja a vizszennyezé forrast (pl.
telephelyet), azaz a befogadd vizfolyds Ontisztuld képessége még ,kezelni képes” vagy
kornyezeti kockazatot, kdrnyezeti allapot romlast nem eredményez.

A befogado terhelhetdségi vizsgalatot a jogszabalyi kornyezet, illetve folyadékaramok
keveredésének torvényszeriiségei alapjan egyarant értékelni sziikséges.

A 28/2004 (XI1. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasara vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl, illetve azt részlegesen modositd 136/2013
(XI1I. 31.) VM rendelet rogziti komponensenként azon maximalis anyagkoncentraciokat,
amelyek a felszini befogaddba torténd viz bevezetést lehetdvé tesz. A fix hatarértékeket a
miniszteri rendelet 2. melléklete, a hatosagilag megengedhetd, mérlegelhetd egyedi —tol —ig
hatarértekeket az 5. melléklet tartalmazza.

A befogadd vizfolyas terhelhetdségi vizsgalata soran figyelembe kell venni a kibocsatando
viz és a befogadd vizfolyas folyadékaram meértékeit, illetve a kibocsatott viz és befogadd
vizkémiai jellemzdit egyarant. Szadmitdssal meghatarozhatod, hogy a vizfolyds mértékadod
hozama alapjan a teljes keveredést kovetéen mekkora lesz a folyoviz/befogado
szennyezOanyag terhelése a vonatkozo rendelet (10/2010 (VIII. 18.) VM rendelet a felszini
vizek szennyezettségi hatarértékeirdl €s azok alkalmazédsanak szabdlyairdl) hatarértékeihez
viszonyitva. A vizsgalathoz kapcsolodo egyéb tényezoket jelen dokumentacidban mutatjuk
be.
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o A befogado terhelhetdoség vizsgalatainak modszertana

A vizsgalt viztesten jelenleg 3 ponton torténik hasznalt viz/szennyviz bevezetése. A Szamos
folyoba torténé kommunalis szennyviz bevezetések jelenleg:

= Olcsvaapati szennyviztisztito telep 6+200 fkm szelvénye
= Szamoskeér szennyviztisztité telep 13+850 fkm szelvénye
= Csenger szennyviztisztito telep 43+00 fkm szelvénye

Ehhez kapcsolddik a tervezett U bevezetési pont. Jelen dokumentacidé ezen hatotényezék
hatasait és hatdsmechanizmusait ismerteti. Jelen alap dokumentacié a jogszabalyi
megfelelésen tul vizsgélja a teriiletre megfogalmazott VGT3 célkitiizések teljesiilését, és a
befogado hosszl tavi, a foly6 €lovilagara gyakorolt hatasokat.

2.2.1.3.2. Agglomeracios fejleszteés alap adatai

Az agglomerdcios fejlesztés alap adatait a kovetkezo tablazatokban mutatjuk be.
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» Fehérgyarmati agglomeracio lakosegyenértek adatai

Kozcsatorna
. - s < ) . Kozcsatorna terhelés egyéb: Kozcsatorna Csatornéazott
Szennyvizelvezetési Telepllés neve Allando Osszes helés lakossaai | ipari. intézmeénvi helés & lakosok cél-ara
Agglomeracié neve (kédja) (kédja) népesség (6) | lakas (db) | Erneles lakossagi | ipari, intézmenyl, | terhelés osszesen | lakosok cél-arany
fejlesztési cél (LE) idiild, stb. fejlesztési cél (LE) (%)
fejlesztési cél (LE)
Meglévd szennyviz agglomeracio
Ff(’gi?g’gggat 6436 3274 6436 1893 8329 89
Fehérgyarmat — Kérsemién
Szennyvizelvezetési (AAKLA0) 266 120 266 4 270 100
Agglomeracio I. (AHWS96) - Ny rad (AAI267) 911* 365* 911* 20% 933* 100
Panyola (AAJ841) 595 287 595 48 643 100
Osszesen: 8208 4046 9753 1967 10175 91,0
Uj Agglomeracio:
F?Zi?g’gggat 1545 621 1545 4600 6145 89
C‘*(‘-’Aegi’(dsaé%ad 636 281 636 0 636 70
, Gyiigye (AAJ701) 251 135 251 0 251 70
Fehérgyarmat - Kisszekeres
Szennyvizelvezetési (AAK630) 527 214 527 0 527 70
Agglomeracio Il. N —
?ng%;?)es 529 204 529 60 589 70
S(Ziﬂﬁsl%‘;k 329 195 329 0 329 100
Zsarolyan (AAH952) 383 156 383 0 383 100
Osszesen: 3817 1806 3817 4660 8860 91,2

3.sz. tablazat Fehergyarmati agglomeracio lakosegyenértek adatai
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P> Az agglomeraciéban képz6dé napi szennyviz mennyiségek

Kozcsatorna
terhelés
. - - Kozcsatorna terhelés | egyéb: ipari,
Szennyvizelvezetési Telepules neve lakossadi feilesztési | intézmenvi filtracio (mé/d) | ¢ 3/
Agglomeraci6 neve (kédja) (kédja) akossagi fej esztési | intézményi, | Infiltracié (m3/d)| Osszesen (m°/d)
cél (m3/d) iidiilé, stb.
fejlesztési cel
(m?/d)
Fehérgyarmat 1831
, , N (AAK884) 708 306 817
Feh‘f&gy";maeﬁé‘cfg?”meg‘gg)@tes' Kérsemjén (AAK160) 29,26 0,44 2,66 32,36
99 ' Nabrad (AAI267) 100,21 2,42 9,11 111,74
Panyola (AAJ841) 65,45 5,28 5,95 76,68
Osszesen: 902,92 314,14 834,72 2051,78
Fehérgyarmat — Szennyvizelvezetési Fehérgyarmat *
Agglomeracio II. (AAK8S4) 170,40 1300 34,30 1504,7/1632,8
Cégénydanyad — Szennyvizelvezetési Cégénydanyad
Agglomerécio (AHW458) (AAK567) 69,96 6,36 76,32
Gyugye — Szennyvizelvezetési .
Agalomericio (AHW660) Gyiigye (AAJ701) 27,61 2,51 30,12
Kisszekeres — Szennyvizelvezetési Kisszekeres
Agglomeraci6 (AHY182) (AAK630) 57,97 5.27 63,24
Nagyszekeres — Szennyvizelvezetési Nagyszekeres
Agglomerécio (AHX060) (AAK037) 58,19 7,05 5,44 70,68
Szamosujlak — Szennyvizelvezetési Szamosujlak
Agglomeracio (AHX333) (AAL120) 36,19 3,29 39.48
Zsarolyan — Szennyvizelvezetési .
Agglomeracié (AHX589) Zsarolyan (AAH952) 42,13 3,83 45,96
Osszesen: 462,45 1307,05 61,0 1830,5/1958,6*

4.s7. tAblazat Az agglomeracioban képz6dé napi szennyviz mennyiségek
A *-al jel6lt mennyiségek a napi csucsterhelés-atlag mennyiségek
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P A létrehozandd Uj agglomeracioban képzodé évi szennyviz mennyiségek

Szennyvizelvezetési Agglomerécid neve (kodja)

Telepllés neve (kédja)

Kozcsatorna terhelés
lakosséagi fejlesztési cél
(ezer m¥/év)

Kozcsatorna terhelés
egyéb: ipari,
intézményi, iidiilé, stb.
fejlesztési cél (ezer

m®/év)
Fehérgyarmat (AAK884) 288,4 38,69
Fehérgyarmat — Szennyvizelvezetési Agglomeracio Kérsemjén (AAK160) 10,68 0,16
(AHW596) Nébrad (AAI267) 36,58 0,88
Panyola (AAJ841) 23,89 1,93
Osszesen: 359,55 41,66
Fehérgyarmat (AAK884) 51,91 117,0
Cégenydanyad — Szennyvizelvezetési Agglomeracio SR
(AHW458) Cégénydanyad (AAK567) 25,53
Gyligye — Szennyvizelvezetési Agglomeraciéo (AHW660) Gylgye (AAJ701) 10,08
Kisszekeres — Szennyvizelvezetési Agglomeracio .
(AHY182) Kisszekeres (AAK630) 21,16
Nagyszekeres — Szennyvizelvezetési Agglomerécio
(AHX060) Nagyszekeres (AAK037) 21,24 2,41
Szamosujlak — Szennyvizelvezetési Agglomeracio ..
(AHX333) Szamosujlak (AAL120) 13,21
Zsarolyan — Szennyvizelvezetési Agglomeracié (AHX589) Zsarolyan (AAH952) 15,38

5.sz. tablazat A létrehozando Uj agglomeracioban képzédé évi szennyviz mennyiségek
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> A tervezett I1. agglomeracio tisztitomiivére halozaton levezetett szennyviz mennyisége:

Fehérgyarmat térségi szennyviztisztito vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogad6 Szamos-folyo terhelhetéségi és VGT3 megfeleldségi vizsgalata

Szennyvizelvezetés Kdzcsatorna Kdozcsatorna ipari, Infiltracié Osszesen
agglomerécio Telepulés neve lakosséagi terhelés intézményi, iidiil6 (m3/d) (m3/d)
neve (m3/d) terhelés (m?/d)
Fehérgyarmat Fehérgyarmat I. 708 306 817 1831
szennyvizelvezetés Kérsemjén 29,26 0,44 2,66 32,36
agglomeracio . Nabrad 100,21 2,42 9,11 111,74
Panyola 65,45 5,28 5,95 76,68
Osszesen: 902,92 314,14 834,72 2051,78
Fehérgyarmat Il. 170,40 1300 34,30 1504,7/1632,8*
Cégénydanyad 69,96 6,36 76,32
Fehérgyarmat Gyulgye 27,61 2,51 30,12
szennyvizelvezetés Kisszekeres 57,97 5,27 63,24
agglomeracié I1. Nagyszekeres 58,19 7.05 5,44 70,68
Szamosujlak 36,19 3,29 39,48
Zsarojan 42,13 3,83 45,96
Osszesen: 462,45 1307,05 61 1830,5/1958,6*

6.sz. tablazat A tervezett I1. agglomeracio tisztitomiivére halézaton levezetett szennyviz mennyisége

A *-al jel6lt mennyiségek a napi csucsterhelés-atlag mennyiségek
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P A szennyViz bioldgiai szennyezettsége szamitasédnak alapadatai (LE):

Ipari, intézményi,

Szennyvizelvezetés Telepulés neve Allando Lakossagi terhelés idiilo, egyéb Szennyviztisztitd
agglomerécié neve nepesség (LE) terhelés terhelése (LE)
(f6) (LE)
Fehérgyarmat, Fehérgyarmat 6436 6436 1893 8329
szennyvizkezelési Kérsemjén 266 266 4 270
agglomeracio |. Néabrad 911 911 22 933
Panyola 596 595 48 643
Osszesen: 8208 8208 1967 10175
Fehérgyarmat 1545 1545 4600 6145/6988*
Cégenydanyéad 636 636 0 636
Fehérgyarmat, Gyulgye 251 251 0 251
szennyvizelvezetés Kisszekeres 527 527 0 527
agglomeracio Il. Nagyszekeres 529 529 60 589
Szamosujlak 329 329 0 329
Zsarojan 383 383 0 383
Osszesen: 4200 4200 4660 8860/9708*

*=tartalmazza az infiltracios tobbletet is
7.sz. tablazat A szennyviz biologiai szennyezettsége szamitasanak alapadatai (LE):
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P A tervezett Uj szennyviztisztito telep terhelési adatai

Paraméterek

Nyaron

Télen

szennyviz mennyiségi adatok

Szennyviz mennyiség

szennyviz + infiltracio
1768,6+62=1830,6 m*/d

szennyviz + infiltracio
462,5+62=524,5 m%/d

szennyviz min6ségi adatok

Paraméterek Cg/m?d Ba kg/d Cg/m? Ba kg/d
KOl 756 1384 1000 525
BOls 318 582 500 262
0ssz-N 92 168 92 48
NH4-N 70 128 71 37
0ssz-P 13 24 15 8
0ssz-lebegbanyag 413 756 583 306

8.sz. tAblazat A tervezett 0j szennyviztisztito telep terhelési adatai
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P A tervezett Uj szennyviztisztito telep Kibocsatasi adatai (méretezésnél figyelembe vett)

Paraméterek Terhelhetdségi vizsgalat alapjan megengedett Méretezés soran figyelembe vett
nyaron télen
Szennyviz mennyiségi adatok
Szennyviz mennyiség szennyviz + infiltracio szennyviz + infiltracio
1768,6+62=1830,6 m*/d 462,5+62=524,5 m%/d
szennyviz min6ségi adatok
Paraméterek C g/m3 (mg/) Ba kg/d C g/m3 (mg/l) Ba kg/d
KOler 125 228,8 75 39,3
BOls 25 45,8 25 13,1
0ssz-N 15 27,5 15-25* 7,9
NH4-N 5 9,2 <2 1,0
0ssz-P 2 3,7 <2 1,0
0ssz-lebegbanyag 35 64,1 35 18,4

*=gszennyviz homérsékletének fiiggvénye
9.sz. tAblazat A tervezett Uj szennyviztisztito telep kibocsatasi adatai
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2.3. A JONACO KFT Fehérgyarmat Tomottvar u.77. szadm alatti konzervizem
szennyviz kibocsatadsanak felllvizsgélata, a tervezheté szennyvizkezelé rendszerének
bemutatasa

Részletes bemutatasara a kornyezetvédelmi terv vonatkozo fejezetében kertlt sor.

Az abban a fejezetben bemutatott adatok és eljarasok nem része jelen vizjogi létesitési
eljarasnak, a Jonaco Kft nyilatkozott arrdl, hogy az eddig elkészitett tanulmanyok
adatainak, valamint a sziikséges tovabbi felllvizsgalatok adatainak figyelembevételével a
gyari csatornahdalozat attervezésével, a sziikséges miitargyak megépitésével megteremti
a jelen vizjogi létesitési eljarasnal figyelembe vett szennyviz mennyiségi és mindségi
parameétereket. Mivel tébb megvalosithatd valtozat is létezik, ezeket a kdrnyezetvédelmi
terv vonatkozé fejezetében roviden attekintettik, és bemutattuk a minimalisan szikséges
beavatkozasok korét.

2.4. Az agglomeracio kommunalis szennyvizeinek tisztitora juttatasa
2.4.1. A kialakitando6 csatornahéalozat

2.4.1.1. Miszaki feltételei

A szennyvizvezeték kialakitasat zart csatornarendszerben kell megoldani és a tisztitotelepig
vezetni, annak nyomasprobajat, viztartas probajat bizonylatolni kell az érvényes szabvanyok
szerint. A csatornahaldzatbdl elszivargd szennyvizzel annak miiszaki megoldasai miatt nem
kell szamolni, az a felszin alatti vizeket nem befolyasolja.

A tervezett csatornahalozati részletes adatokat az RMT tanulmany tartalmazza, itt a fobb
adatait mutatjuk be.

2.4.1.2. Szennyvizhalézat leirasa, miiszaki ismertetése

A szamitasok soran a korabbi valtozatoknak megfeleld6 fajlagos paraméterek lettek
figyelembe véve:
o Lakossagi fajlagos vizfelhasznalas: 110 1/f6/nap
o Kozuleti vizfelhasznalas: 110 I/LE/nap
e konzerviizem vizfelhasznéléasa:
o Maximalis kibocsatas: 1500 m*/map
o Atlagos vizfelhasznalas 1300 m®/nap
o Termelési idény: 3 hdnap
e Infiltrécio:
o Fehérgyarmati gyiijtéhalézatban 659 m*/nap
o Fehérgyarmaton kiviili gyiijtéhalézatban 10 I/LE/nap

Megjegyzeés:

* Az 6blozet terlletének szamitasanal az ellatandd ingatlanok utcafronti telekhatartdl mért
25m-es sav lett figyelembe véve

** Fajlagos bekotésenkénti lakosszam szamitasnal a VTG3 szerint figyelembe lett véve a
teleptilések kozotti egyenldtlenségek

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti 1. melléklet 5,5 pontja szerinti 120 {6/1km lakos
szam biztositott a belteriileti gyiijtévezetékek szakaszan.
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P A telepiilések bioldgiai terhelési jellemzoi VGT3-t alapul véve:

Kozcsatorna
) Kozcsatorna | terhelés egyéb: Kozcsatorna
Szennwvizelvezetési Telepiilés neve Allandé Osszes terhelés ipari, terhelés Csatornazott
A Iomergci() neve (Kédja) (ﬁo dja) népesség (f6) lakés lakossagi intézményi, dsszesen lakosok cél-
99 ! ] pesseg (db) fejlesztési cél iidiilé, stb. fejlesztési cél arany (%)
(LE) fejlesztési cél (LE)
(LE)
Meglévo szennyviz agglomeraci6
Ffﬁglg’ggrgat 6436 2653 6436 1893 8329 89
Fehérgyarmat - Kérsemjen
Szennyvizelvezetési (AAK160) 266 120 266 4 270 100
Agglomeracio I. (AHWS96) =Gah 24 (AAI267) | 911* 365 o11* 20 933 100
Panyola (AAJ841) 595 287 595 48 643 100
Osszesen: 8208 4046 9753 1967 10175 91,0
Uj Agglomeracio:
Fehérgyarmat
(AAKS84) 1545 621 1545 4600 6145 89
Cégénydanyad
(AAK567) 636 281 636 0 636 70
Gyiigye (AAJ701) 251 135 251 0 251 70
Fehérgyarmat - Kisszekeres
Szennyvizelvezetési (AAK®630) 521 214 521 0 521 70
Agglomeréacid Il. Nagyszekeres
(AAK037) 529 204 529 60 589 70
Szamosujlak
(AAL120) 329 195 329 0 329 100
Zsarolyan
(AAH952) 383 156 383 0 383 100
Osszesen: 3817 1806 3817 4660 8860 91,2

10.sz. tablazat. A telepiilések biologiai terhelési jellemzoi
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» Telepilések hidraulikai terhelése

Kdozcsatorna
terhelés egyéb:
Szennyvizelvezetési Agglomeracio Teleplilés neve Kozcsatorna terhelés ipari, "
y | /499 pule: lakossagi fejlesztési cél | intézményi, | Infiltracié (m3/d) | Osszesen (m3/d)
neve (kodja) (kodja) (m3/d) iidiild, stb.
fejlesztési cél
(m3/d)
Fehérgyarmat 1830
e 5 i N (AAKS84) 707,96 306 816
e igyf‘;nqutréci geln?mf/f/g’geéftes' Kérsemjén (AAK160) 29,26 0,44 2,66 32,36
99 ' Nabrad (AAI267) 100,21 2,42 9,11 111,74
Panyola (AAJ841) 65,45 5,28 5,95 76,68
Osszesen: 902,88 314,14 833,72 2051,3
Fehérgyarmat - Szennyvizelvezetési Fehérgyarmat
Agglomeraci II. (AAK884) 169,95 1300 3545 15054
Cégénydanyad - Szennyvizelvezetési Cégénydanyad
Agglomeracio (AHWA458) (AAK567) 69,96 6,36 76,32
Gyligye - Szennyvizelvezetési .
Agalomeracio (AHW660) Gyiigye (AAJ701) 27,61 2,51 30,12
Kisszekeres - Szennyvizelvezetési Kisszekeres
Agglomeracio (AHY182) (AAK630) 57,97 5,27 63,24
Nagyszekeres - Szennyvizelvezetési Nagyszekeres
Agglomerécio (AHX060) (AAK037) 58,19 6,6 5,89 70,68
SzamosUjlak - Szennyvizelvezetési SzamosUjlak
Agglomerécio (AHX333) (AAL120) 36,19 3,29 39,48
Zsarolyan - Szennyvizelvezetési .
Agalomeraci6 (AHX589) Zsarolyan (AAH952) 42,13 3,83 45,96
Osszesen: 462,45 1306,6 62,0 1830,6

11.sz. tablazat. Telepulések hidraulikai terhelése
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» Telepilések szamlazhatd szennyviz mennyisége

Szennyvizelvezetési Agglomeracio neve
(kédja)

Telepllés neve (kédja)

Kdzcsatorna terhelés
lakosséagi fejlesztési cél
(ezer m3/év)

Kozcsatorna
terhelés egyéb:
ipari, intézményi,
iidiilo, stb.
fejlesztési cél (ezer

m3/év)
Fehérgyarmat (AAK884) 288,4 38,69
Fehérgyarmat - Szennyvizelvezetési Kérsemjén (AAK160) 10,68 0,16
Agglomeréacié (AHW596) Nabrad (AAI267) 36,58 0,88
Panyola (AAJ841) 23,89 1,93
Osszesen: 359,55 41,66
Fehérgyarmat (AAK884) 51,91 117,0
Cégénydanyad - Szennyvizelvezetési o
Agglomerécio (AHW458) Cégénydanyad (AAK567) 25,53
Gyligye - Szennyvizelvezetési Agglomeracid .
(AHW660) Gylgye (AAJ701) 10,08
Kisszekeres - Szennyvizelvezetési .
Agglomeraci6 (AHY182) Kisszekeres (AAK630) 21,16
Nagyszekeres - Szennyvizelvezetési
Agglomeraci6 (AHX060) Nagyszekeres (AAK037) 21,24 2,41
Szamosujlak - Szennyvizelvezetési .
Agglomerécio (AHX333) Szamosujlak (AAL120) 13,21
Zsarolyan - Szennyvizelvezetési Agglomeracio .
(AHX589) Zsarolyan (AAH952) 15,38
Osszesen: 158,51 119,41

12.sz. tablazat Telepulések szamlazhato szennyviz mennyisége
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» Szennyvizhaldzat kapcsolati rendszere az alabbi:

Szamos folyo

1.sz. abra Tervezett szennyvizhalézat kapcsolati rendszere
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" N\ Fehérgyarmat
2. oblozet
( \ " 4 N\ i Szamostijlak
2. oblozet
Gyugye Szamostjlak
2. oblozet 1. oblozet
Cégénydanyad Cégénydanyad Gyugye Szamostijlak
1. oblozet 2. oblozet 1. oblozet \ ) 3. oblozet
.
Gyugye
\ 3. oblozet
Fehérgyarmat
1. (Uj) tisztitotelep
Fehérgyarmat 4 Nagyszekeres
1. oblozet 2. oblozet
Zsarolyan Nagyszekeres 4 ) Nagyszekeres
2. oblozet 1. oblozet 4. oblozet
Zsarolyan Nagyszekeres
1. oblozet 3. oblozet
Kisszekeres Kisszekeres
J k J 1. oblozet 2. oblozet
Zsarolyan
\ ) \ ) \ 3. oblozet
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» Gyiijtohalozatok kimutatasa:

Gravitacios . , us
,, e Nyomovezeték | Bekotés az
L Cso Atmeréje| csatorna o1
Vezeték jele hossza Oblozetben
anyaga (mm) hossza
(m) (db)
(m)
Kisszekeres
KSZ-2-0-0 KG-PVC 200 397,4
KSz-2-1-0 KG-PVC 200 697,4
. KSz-2-1-1 KG-PVC 200 244.6
Kisszekeres KSZ-2-1-1-1 | KG-PVC | 200 80 103
2. Oblozet TeTeTe -
KSZ-2-2-0 KG-PVC 200 238,6
KSZ-2-3-0 KG-PVC 200 152
KSZ-NY-2 KPE 90 736,4
Osszesen 1810 736,4 103
KSZ-1-0-0 KG-PVC 200 680,5
Kisszekeres KSZ-1-1-0 KG-PVC 200 426,9 111
1. oblozet KSZ-1-2-0 KG-PVC 200 350
KSZ-NY-1 KPE 90 1550,8
Osszesen 1457 4 1550,8 111
Nagyszekeres
Nagyszekeres NSZ-2-0-0 KG-PVC 200 316 15
2. 6blozet NSZ-NY-2 KPE 90 363,62
Osszesen 316 363,62 15
NSZ-4-0-0 KG-PVC 200 685,7
Nagyszekeres NSZ-4-1-0 KG-PVC 200 323,7 66
4. 6blozet NSZ-4-2-0 KG-PVC 200 127,9
NSZ-4-3-0 KG-PVC 200 246
NSZ-NY-4 KPE 90 715,3
Osszesen 1383,3 715,3 66
Nagyszekeres NSZ-3-0-0 KG-PVC 200 759,1 38
3. 6blézet NSZ-3-1-0 KG-PVC 200 26,3
NSZ-NY-3 KPE 90 551,9
Osszesen 7854 551.9 38
NSZ-1-0-0 KG-PVC 200 7249
Nagyszekeres NSZ-1-1-0 KG-PVC 200 496,5 91
1. dblozet NSZ-1-1-1 KG-PVC 200 72,1
NSZ-NY-1 KPE 110 1380,7
Osszesen 1293,5 1380,7 91
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Zsarolyan
Zsarolyan ZSA-3-0-0 KG-PVC 200 346,5 27
3. dblozet ZSA-NY-3 KPE 20 398,6
346,5 398,6 27
Zsarolyan ZSA-2-0-0 KG-PVC 200 316,7 25
2. Gbldzet ZSA-NY-2 KPE 110 325,8
Osszesen 316,7 3258 25
ZSA-1-0-0 KG-PVC 200 478,9
) ZSA-1-1-0 KG-PVC 200 627
Zsarolyan ZSA-1-1-1 | KG-PVC | 200 2947 106
1. oblozet s ' :
ZSA-1-2-0 KG-PVC 200 146,7
ZSA-NY-1 KPE 110 4221,65
Osszesen 1547,3 4221,65 106
Szamosujlak
szamosjlak SZA-3-0-0 KG-PVC 200 250,5 17
3. oblozet SZA-3-1-0 KG-PVC 200 38,6
SZA-NY-3 KPE 63 274.4
Osszesen 289.1 274 4 17
SZA-2-0-0 KG-PVC 200 330,9
Szamosujlak SZA-2-1-0 KG-PVC 200 252,9 61
2. 6blozet SZA-2-2-0 KG-PVC 200 481,2
SZA-NY-2 KPE 90 342,9
Osszesen 1065 3429 61
SZA-1-0-0 KG-PVC 200 1265,1
Szamosujlak SZA-1-1-0 KG-PVC 200 89,8 123
1. 6blozet SZA-1-2-0 KG-PVC 200 464
SZA-NY-1 KPE 20 874
Osszesen 1818,9 874 123
Gylgye
Gyiigye GYU-3-0-0 KG-PVC 200 188,7 17
3. dblozet GYU-NY-3 KPE 90 193,16
Osszesen 188,7 193,16 17
Gyiigye GYU-2-0-0 KG-PVC 200 554,1 28
2. oblozet GYU-NY-2 KPE 90 666,1
Osszesen 554,1 666,1 28
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) GYU-1-0-0 KG-PVC 200 1032,8
Gytgye GYU-1-1-0 | KG-PVC | 200 389,7 105
1. dblézet . - :
GYU-NY-1 KPE 90 1970,5
Osszesen 14225 1970,5 105
Ceégénydanyad
CEG-2-0-0 KG-PVC 200 893,9
Cégénydanyad CEG-2-1-0 | KG-PVC | 200 3755 78
2. 6blozet CEG-2-2-0 KG-PVC 200 120
CEG-NY-2 KPE 90 615
Osszesen 13894 615 78
CEG-1-0-0 KG-PVC 200 1406,8
Cégénydanyad CEG-1-1-0 KG-PVC 200 647,4 205
1. dbldzet CEG-1-2-0 KG-PVC 200 1101,4
CEG-NY-1 KPE 110 2840,4
Osszesen 3155,6 2840,4 205
Fehérgyarmat
Fehérgyarmat FEH-1-0-0 KG-PVC 200 5
1. 6blozet
(Gépjavito Itp.) FEH-NY-1 KPE 140 3190
Osszesen 5 3190
Feheérgyarmat FEH-NY-3 KPE 110 233
2. 6blozet
(Agglomerécid
levalasztas) FEH-NY-2 KPE 140 1555
Osszesen 1788
Tisztitott viz vezeték
Tisztitott viz vezeték T-NY-1 KPE 250 3254
Osszesen 3254

13.sz. tablazat. Gyiijtohalézatok kimutatasa

» VVezetéekek mindosszesen:

KPE 63 274,4 fm
KPE 90 8978,28 fm
KPE 110 9001,55 fm
KPE 140 4745 fm
KPE 250 3254 fm
KG-PVC | 200 191444 fm
HBCS 160 1216 db

14.sz. téblazat. Gyiijtohalézati vezetékek kimutatasa
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2.4.1.3. Atemel6k és nyomovezetékek kimutatésa

Nyomévezeték Atemel§ Szivattyu
Léte;iatlgnény Anyaga | Atmérsje Hossza | Mélység | Atméré Q H Megjegyzés
oy | m) (m) [ (m3h) | (m)
KSZ-A-2 4.9 2,0 17,1 | 156 Veg}s’zﬁfsaé‘éigo'as
KSZ-NY-2 | KPE 90 736,4
KSzZ-A-1 5,67 2,0 17,1 | 27,5
KSZ-NY-1 | KPE 90 1550,8
NSZ-A-2 3,19 2,0 171 | 88
NSZ-NY-2 | KPE 90 363,62
NSZ-A-4 4,58 2,0 17,1 | 154
NSZ-NY-4 | KPE 90 715,3
NSZ-A-3 4,86 2,0 171 | 151
NSZ-NY-3 | KPE 90 551,9
NSZ-A-1 5,72 20 25632213
NSZ-NY-1 | KPE 110 | 1380,7
ZSA-A-3 33 2,0 171 | 98
ZSA-NY-3 | KPE 90 398,6
ZSA-A-2 33 20 |25632| 7.4
ZSA-NY-2 | KPE 110 | 3258
ZSA-A-1 43 2,0 25,632 | 54,7
ZSA-NY-1 | KPE 110  |4221,65
SZA-A-3 3,36 20 | 8352 89 Vegé’;ﬁegs"’(‘é‘ézgo'és
SZA-NY-3 | KPE 63 274,4
SZA-A2 5,14 20 | 171 | 87 Vegﬁﬁfsaé‘;igo'és
SZA-NY-2 | KPE 90 342,9
SZA-A-1 5,01 2,0 17,1 | 18,3
SZA-NY-1 | KPE 90 874
GYU-A-3 3,3 2,0 17,1 | 68
GYU-NY-3 | KPE 90 193,16
GYU-A-2 4,67 2,0 17,1 | 14,3
GYU-NY-2 | KPE 90 666,1
GYU-A-1 4,15 2,0 171 | 341
GYU-NY-1 KPE 90 1970,5
CEG-A-2 4,82 2,0 17,1 | 13,4
CEG-NY-2 KPE 90 615
CEG-A-1 5,53 20 |25632] 38,3
CEG-NY-1 KPE 110 | 28404
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FEH-A-1 n.a. na. | 54,468 | 47,2 | Meglévo atemeld
FEH-NY-1 KPE 140 3190
FEH-A-2 n.a. na. | 54,468 | 29,6 | Meglévé atemeld
FEH-NY-2 KPE 140 1755

15.s7. tablazat. Atemel6k és nyomovezetékek kimutatasa

2.4.1.4. A szamitasoknal figyelembe vett tartozkodasi idé adatok
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti 1. melléklet 5,3 pontja szerinti tartézkodasi idok

az aldbbiak:

Szamosujlak (3. 6blozet) - Gylgye-Cégénydanyad-Fehérgyarmat gépjavito Itp. - Fehérgyarmat I1.
tisztitotelep

" - , - - Teljes
Létesitmeény jele Hossz ?ergglzgl Tart(;(zilgodaSI Uti?izt’)?SI tarté.z kf)déS' Megjegyzés
M1 i) (s) ©) iag
(h)
Tisztitotelep 0 0,00
FGY-NY-1 3190 1 3190 3190 0,89
FGY-A-1 720 3910 1,09
CEG-NY-1 2840,4 1 2840,4 6750 1,88
CEG-A-1 720 7470 2,08
CEG-NY-2 615 1 615 8085 2,25
CEG-A-2 720 8805 2,45
CEG 2'8'0’ 211 66 0,4 1565 10370 2,88
GYU-NY-1 | 19705 1 1970,5 12341 3,43
GYU-A-1 720 13061 3,63
GYU-1-0-0 790 0,4 1975 15036 418
GYU-NY-2 666,1 1 666,1 15702 4,36
GYU-A-2 720 16422 4,56
GYU-2-0-0 5 0,4 12,5 16435 4,57
SZA-NY-1 874 1 874 17309 4,81
SZA-A-1 720 18029 5,01
SZA'l'g'O’ -1 1265 0,4 31625 | 21191 5,89
SZA-NY-3 274 1 274 21465 5,96
SZA-A-3 720 22185 6,16 Veg;’;éi‘;zg:‘go'as
SZA-3-0-0 251 0,4 627,5 22813 6,34
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Szamosujlak (2. 6blozet) - Gylgye-Cégénydanyad-Fehérgyarmat gépjavito Itp. - Fehérgyarmat I1.

tisztitotelep

S Hossz Aramlési Tartozkodasi | Utazéasi tart-:-jilligfjési _ ’
Létesitmeny jele m) sebesség ido ido idé Megjegyzés
(m/s) (s) (s) )
Tisztitételep 0 0,00
FGY-NY-1 3190 1 3190 3190 0,89
FGY-A-1 720 3910 1,09
CEG-NY-1 2840,4 1 2840,4 6750 1,88
CEG-A-1 720 7470 2,08
CEG-NY-2 615 1 615 8085 2,25
CEG-A-2 720 8805 2,45
CEG 2-0-0,2-1-0| 626 0,4 1565 10370 2,88
GYU-NY-1 1970,5 1 1970,5 12341 3,43
GYU-A-1 720 13061 3,63
GYU-1-0-0 790 0,4 1975 15036 4,18
GYU-NY-2 666,1 1 666,1 15702 4,36
GYU-A-2 720 16422 4,56
GYU-2-0-0 5 0,4 12,5 16435 4,57
SZA-NY-1 874 1 874 17309 4,81
SZA-A-1 720 18029 5,01
SZA-1-0-0, 1-1-0| 510 0,4 1275 19304 5,36
SZA-NY-2 3429 1 342,9 19646 5,46
SZA-A-2 720 20366 5,66 Vegsfuzlgggsgo'és
SZA-2-0-0,2-1-0| 926 0,4 2315 22681 6,30
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Kisszekeres-Nagyszekeres-Zsarolyan - Fehérgyarmat gépjavito Itp. - Fehérgyarmat 1. tisztitételep

Aramlasi | Tartozkodasi| Utazasi Teljes L.
e . Hossz X . 1. A tartozkodasi . ,
Létesitmeny jele sebesség ido idé i Megjegyzés
(m) / idé
(mis) (©) (©) "
(h)
Tisztitotelep 0 0,00
FGY-NY-1 3190 1 3190 3190 0,89
FGY-A-1 720 3910 1,09
ZSA-NY-1 4221,65 1 4221,65 8132 2,26
ZSA-A-1 720 8852 2,46
ZSA-1-0-0 4789 0,4 1197,25 10049 2,79
ZSA-NY-2 325,8 1 325,8 9177 2,55
ZSA-A-2 720 9897 2,75
ZSA 2-0-0 6 0,4 15 9912 2,75
NSZ-NY-1 1380,7 1 1380,7 11293 3,14
NSZ-A-1 720 12013 3,34
NSZ-1-0-0, 1-1-
0, 1-1-1 428 0,4 1070 13083 3,63
NSZ-NY-3 551,9 1 551,9 13635 3,79
NSZ-A-3 720 14355 3,99
NSZ-3-0-0, 3-1-0 36 0,4 90 14445 4,01
KSZ-NY-1 1550,8 1 1550,8 15996 4,44
KSz-A-1 720 16716 4,64
KSZ-1-0-0 680,5 0,4 1701,25 18417 5,12
KSZ-NY-2 736,4 1 736,4 19154 5,32
KSZ-A-2 720 19874 5,52 Vegyszeradagolas
szlikséges!
KSz-2-0-0,2-1-0| 711 0,4 17775 21651 6,01

16.sz. tdblazat. A csatornahaldzati szamitasoknal figyelembe vett tartézkodasi idé
adatok

» Ertékelés

A szennyvizek maximalis tartdzkodasi ideje egyes haldzati szakaszokon meghaladjak a 6
orat, de kevesebb mint 7,8 ora. Az agglomeracids Osszevonas megtehetd, de a rendszer
tablazatban megjelolt atemelbibe vegyszeradagolas szlikséges!

2.4.2. Az Uj agglomerécio csatornahaldzatanak nyomvonal vezetése

» Nyomvonalas kialakitasa
A nyomvonalas kialakitasat a 2.sz. abran mutatjuk be.
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2.sz. abra. A tervezett csatornahalézat nyomvonala

2.4.3. Az Uj agglomeréacié csatornahalézatinak tartéozkodasi idébél szarmaztathato
Uzemeltetési problémainak megszintetése

2.4.3.1. A szennyvizcsatorna halozatban keletkezo szaghatasok kikiiszobolése

2.4.3.1.1. A probléméak bemutatasa

A szennyviz jellegénél fogva tartalmaz olyan anyagokat, melyek bomlasnak indulva, blizos
szaghatast okoznak. Ezeket kivalthatja a csatornaban sziikséges szell6zés hianya — a hosszu
usztatasi 1d6, a szennyviz hdmérséklete stb. Az altalaban 6 6rat meghalad6 Usztatasi idon tal
(ez 0,8 m/s atlagos vizsebesség esetén 17—18 km hosszat jelent), ha nincs beépitve kdzbenso
atemeld a biologiai bomlas beindul.

Ez a 17-18 km pusztan elméleti szam, mivel a napi, illetve szezonalis hozamingadozasokat
nem veszi figyelembe. Az éjszakai kis hozamok tartdssaga akdr megnegyedelheti az el6z6

értéket. A hozamtartossagok és gyakorisagok vizsgalata tobbek kozott az el6zOek miatt is
rendkivil fontos.

Fontos tehat a lerakddasmentes és rovid tartozkodasi idejii atemeldk kialakitasa, mert ez
elonyds — elsdsorban az ¢éjszakai kishozam miatt bekovetkezd — mindségvaltozasokkal
szemben. A szaghatés leggyakrabban a téli-nyari terhelésingadozast tidiil6korzeti regionalis
rendszerekben jelentkezik.
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Kiilonos figyelmet érdemel az ipari el6tisztitok kozcsatorna-héldzatra gyakorolt hatésa,
valamint a kisrégiok kialakitasanak kovetkezménye. Elsdsorban az élelmiszeripar, dontéen a
hasipar okoz szinte helyrehozhatatlan karokat a ,,hagyomanyos” rendszerekben, mivel a
szaghatas megjelenése egyértelmiien utal a korr6zios folyamatok megjelenésére, melyek
sulyos betonkorr6zidt okoznak (koporsdszerti beomlasok a gylijtékben, az atemeldk
szerkezeteiben a betonacélok ,,megjelenése”).

A kisrégiok, a maguk periféridlis gytiijtérendszereinek térben és idoben elhatarolddott
formacidival a halézatot biokémiai reaktorrd valtoztatjak, a szennyvizmindség radikalisan
megvaltozik, a tisztitotelepre a kenvegyiletek agressziv formaban (gyors O, emesztés)
érkeznek, mintegy elszivva az oxigént a tisztitast végzd aerob mikroorganizmusok eldl.

Miutan az O, fogyasztas itt szinte pillanatreakcioként jelentkezik, a bioldgiai egység az

idébeni részleges O, hianyra szinte azonnal reagdl, az esemény hatasfokromlast, feluszasokat
és szaghatasokat indikal.

Feltétlen le kell rogziteni, hogy a szaghatds kialakuldsanak, azaz a bomlési folyamatok
beindulasanak preventiv meggatldsa minden esetben gazdasdgosabb, illetve eldnydsebb, mint
a képz6dott bliz barmely mas eljarassal torténd tisztitdsa. Amennyiben valamely rendszerben
a megeldzés mar nem jarhat6 Ut a hatds megsziintetésére, koltséges berendezések beiktatasat
helyezik el6térbe. (biofilter beépitése)

2.4.3.1.2. Szagtalanitas és eszkozei

A csatornahaldzatok, miutdn id6ben valtozd mindségii anyagot szallitanak, a mindségvaltozas
kovetkeztében masodlagos kornyezetszennyezés forrdsaiva valnak, és szennyvizben 1évo
szerves anyagok a baktériumok és mas ¢éldlények hatasara, azok enzimrendszerének
segitségével bomlasnak indulnak és a koztes bomlastermékek mind a vizben, mind a
légtérben megjelennek. Hatdsuk nem kedvezd sem a csatornahéldzat allagéra, sem a haldzatot
koritd légtérre. Az emberi szervezet €s annak részét képezd orrnyalkahartya rendkiviil
érzékeny, szinte mai eszkozeinkkel nem is mérhetd koncentracidkat érzékel, néhany
molekula/m3 nagysagrend kimutatasara is alkalmas. A szaganyagok zOme szerves, vagy
szervetlen gaz. Oldatba létliket, vagy a légtérbe vald kilépésiket a légtér parcialis nyomasa
befolyéasolja. (Az alacsony Ilégnyomasu iddben a csatorndk ,bilizosek” ilyenkor a
legmarkansabb szaganyagok a kiilsé parcidlis nyomas lecsokkenése miatt kilépnek a
Iégtérbe.)

A csatorndban kialakul a frissen bedmld szennyviz, illetve hosszabb tartozkodasi id utani
helyzet, a légtér és a viz, illetve a bioldgiai fazis kdlcsdnhatasa. Meghatarozova valik az
oldott O, jelentdsége és meghatarozo voltat a teljes rendszerben érvényesiti.

A Dbiokémiai folyamatok, illetve a nyers szennyviz egy sor szaganyag forrasa, mely
szaganyagok kimutatasat csak a korszeri méréstechnika tette lehetévé. A 106 %
koncentracioig terjedé mérési modszerek a gazkromatografiat hasznaljak fel.

A szaganyagok bioldgiai rendszerek termékei. A szennyviz ,,frissességét” vagy ,,allottsdgat”
j6l jellemzi a szennyviz pH-ja és redoxipotencialja, mely szoros kapcsolatban all a szennyviz
oldott O, -tartalméaval. Hazai és kilfoldi kutatasi eredmenyek alapjan megallapithato, hogy az
oldott O, -tartalom, illetve az ezt jo korrelacioval tiikr6z6 EH €s pH egyértelmiien jelzi a
szaganyagok megjelenésének koriilményeit, egyben ezek idébeni prognosztizaldsa alapjan
elére lehet jelezni a szagok megjelenését. Az oldott oxigén és redoxpotencial, valamint
szagjelenségek Osszefuiggéseit jol mutatja be a 3.sz. abra.
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3.sz. &bra. A szaghatés 6sszefliggése a redoxpotencial-tdl és az oldott Oy — tél

Az é4bra alapjan vildgosan érthetd az a kettds torekvés, mely az okokat, illetve az okozatokat
kivanja megszintetni. A redoxpotencial-valtoztatasa biologiai rendszerek kiilsé (akar
vegyszerekkel, akar csak természetes anyagokkal val6) befolyasolasat jelenti, eszkozei
vegyszerek és az azokat adagold berendezések.

A szoba johetd vegyszerek erds oxidaloszerek, melyek a rendszer redoxpotencialjat toljak el
az ,,oxidalt” alak felé. Kiilfoldi megoldasoknal tiszta oxigén, klorvegyiiletek, hidrogén-
peroxid a fébb alkalmazott anyag. A hazai gyakorlatban a limitalt NO;™ adagolas terjedt el,
igy ez kerllt alkalmazésra javaslatunkra a Barcsi és a Hatvani tisztitd telephez kapcsol6do
csatornahaldzat esetén is. Tobb éves mitkodési tapasztalata kedvezo.

Az aktiv megeldzés mellett a passziv ,tiineti” kezelés is elterjedt. A szagtalanitds a szagot
okoz6 anyagok oxidalasat jelenti, mely oxidacio fizikai, kémiai, illetve biologiai uton torténd
oxidacio lehet.

Mivel a berothadas folyamata a tervezett csatornahaldzat egyes vezeték szakaszainal
eléfordulhat, ezért meghataroztuk a beavatkozasok korét.

2.4.3.2. A szennyvizcsatorna haléozatban Kkeletkezd szaghatasok Kikiiszobolésére
alkalmazni kivant eljarasok bemutatasa

2.4.3.2.1. Belteriileti, nem a fogyiijton 1évé atemel6k esetében

-A berothadas gatlasa levegovel:

A légbeszivas probleméajanak megoldodasaval a csatornahalozati Gzem az aldbbiakkal
jellemezhetd:

Az atemeld szivattyunak a szennyviz nyomovezetékbe juttatasdval aramlas jon létre. Az
elérehaladd szennyviz maga mogott vakuumot hoz létre, amely a csOvezetéki aramlést
lassitja.
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- Szoba joheto megoldasok:

e Csorba féle l1égbeszivd
Légbeszivassal a vakuum megsziinik, a mozgasba hozott folyadék tovairamlik ¢és a
csOvezeték kitiriil. Igy a szennyviz tartdzkodasi ideje lecsokken. A karos folyamatok
megszinnek.

e Kompresszoros légbevitel
A mobil kompresszor altal benyomott levegd az aramlést fenntartja, ugyanakkor oxigénnel is
teliti a szennyvizet. A szivattyu leallasaval a kompresszor nem all le azt id6kapcsolo
miukddteti.

2.4.3.2.2. A tablazatban vegyszeradagolassal jelolt, atemel6k esetében

- A berothadas gatlasa vegyszerekkel:

A redoxpotencial-valtoztatasa biologiai rendszerek kiils6 (akar vegyszerekkel, akar csak
természetes anyagokkal valo) befolyasolasat jelenti, eszkdzei vegyszerek €s az azokat
adagol6 berendezések.

A szbba johetd vegyszerek erds oxidaloszerek, melyek a rendszer redoxpotencialjat toljak el
az ,oxidalt” alak felé. Kiilfoldi megoldasoknal tiszta oxigén, klorvegyiiletek, hidrogén-

peroxid a f6bb alkalmazott anyag. A hazai gyakorlatban a limitalt NO,~ adagolas terjedt el.

- A tervezett adagolo6 rendszer:

A szennyvizelvezetd rendszerek nyomovezetékeiben kialakulé anaerob biodegradécio, a
keletkez6 blizos €s korroziv anyagok képzddésének megakadalyozasa céljabol limitalt nitrat
adagolasi technoldgia telepitése tervezett a jelolt atemeldkhoz.

berendezés tipusa: LIMNO-MOB-A

befoglalé méretei: 2140 x 1400 x 2200 mm vb alaplemezen

adagol¢ szivattya: PROMINENT BETA BT4a

vegyszertarolo tartaly: 2 db Vih= 1 m3-es cserélheté LIMNOX tartaly
adagolt vegyszer: kalcium-nitrat

H2S — méro: SIEGER-OPUS tipust mérd

szintjelz6: PLT PC-02-g2 tipust nyomastavado

2.4.3.2.3. Az iatemel6 kiegészit6 létesitményei, ha az atemel6 25 m-es korzetében védendé
létesitmény van

- légbeszivo csovon: automata légbeszivo

- légz6 csovon: Cserélhetd betétes aktivszén sziird

2.5. A tervezett Uj agglomeracios szennyviztisztitd tisztitotelep csucsterhelése és
lakosegyenértéke

2.5.1. A tervezett szennyviztisztitot terhelé szennyviz minésége
A korabban vérosainkban atlagos napi 150 liter/f6 vizfelhasznalds a kisebb varosainkban ma

inkabb 90-130 liter/f6, ami valtozatlanul ugyanazt a fajlagos szennyezdanyag mennyiséget
kozelitéleg 60 g BOIs, 12 g nitrogén és 2-3 g foszfor személyenként/szallitja a tisztitdba.
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A méretezésnél az alabbi iranyelvek figyelembevétele sziikséges:

*Az adott berendezés szennyezdanyag terhelését a maximalis heti terhelések adjak.

*A berendezés ellendrzésekor kovetelmény, a négy (napi atlagos) mintabol egy minta
haladhatja meg az eldirt hatarértéket. Az eldirt kovetelmény teljesitéséhez nem elegendd az
atlagértékkel szamolni — az eléfordulasi valosziniiségnek megfeleld terhelési értékeket kell
figyelembe venni.

*Ha teljesiteni akarjuk az el6irt kovetelményt (napi 4, heti 28 minta) a terhelési értékeknek a
82,3-89,3%-o0s eléfordulasi valoszinliségnek kell megfelelni.

A jelenlegi hazai gyakorlat szerint a szennyviztisztitd telepet 6racsucs hidraulikai terhelésre
és dtlagos szennyezoanyag terhelésre kell méretezni.

2.5.2. A szennyvizmennyiség és lakos egyenérték a lefolyasi tényezok alapjan

Napi szv Lefolyési Oracslics Lakos
Paraméter mennyiség tényezo lefolyasi egyenérték
m®/d éra/nap tényezd éracstcs
h lapjén alapjan
m®h LE
teleplilési szennyviz 463 11** 42,1 3508
mennyiség
ipari szennyviz 1300 13* 100,0 6200
mennyiség
Osszes szennyviz 1763 12,4 1421 9708
mennyiseg

17.sz. tAblazat. A szennyvizmennyiség és lakos egyenérték a lefolyasi tényezok alapjan

Megjegyzés:
*=kétmliszakos munkarend esetére, mint cstcsterhelésre meghatarozva.
**=3temeldi csucsok figyelembevételével

2.6. Az Agglomeracio létrehozasa, bovitése kapcsan vizsgalando feltételrendszer

2.6.1. Vizvédelmi és vizgyiijtégazdalkodasi szempontbél az alabbiak vizsgalata
szukseges

Az érintett agglomeraci6 még nem rendelkezik jovahagyott kérelemmel, ezért a
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti agglomerécié lehatarolas alabbi szempontjait is
figyelembe kell venni:

4.1.A telepliilések szennyvizeinek artalommentes elhelyezése, azaz a szennyvizelvezetés, és -
tisztitas, illetve a szakszerli egyedi szennyvizelhelyezés aranyanak és modszerének helyes
megvalasztasa érdekében mar a tervezés kezdeti szakaszatol folyamatosan érvényesiteni kell
az éaltaldnos es a specidlis helyi kornyezetvédelmi es természetvedelmi, tovabba
term6foldvédelmi szempontokat, valamint biztositani kell a megvalositandd 1étesitmények
ilyen szempontu hatékonysagat.

4.2. A szennyviz-elvezetési agglomeracio lehatarolasanal a kornyezet- és természetvédelem

jogszabalyban meghatarozott Aaltalanos kovetelményei mellett figyelembe kell venni
kalondsen:
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b) a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti
eldirasokat, illetve az abban foglalt eldirasok alapjan a felszin alatti vizek allapota
szempontjabol fokozottan érzékeny vizmindségi teriiletek fejlesztéseit;

c) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivdvizellatast szolgald vizi
létesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VIIL. 18.) Korm. rendelet eldirasait.
Fehérgyarmat Vizmi és Gyiigye Vizmi vizbazis érintettségét vizsgalni kell.

e) a felszini viz j6 allapotanak eléréséhez és megoOrzéséhez a felszini vizek mindsége
vedelmének szabalyair6l szol6 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, illetve a
felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirél és azok alkalmazasanak szabalyairdl
sz616 10/2010. (VIIIL. 18.) VM rendeletben meghatarozott vizmindségi hatarértékek
betartasat az agglomeracio kdzponti szennyviztisztito telepén, valamint

f) a vizgylijt6-gazdalkodasi terv intézkedési programjat (VGT3 szerint).

4.3. Tobb telepiilést érintd szennyviz-elvezetési agglomeracio kialakitasanal ott kell
megvalasztani a kdzpontot, azaz a szennyviztisztitd telep helyét, ahol a tisztitott szennyvizek
lehetséges befogaddinak feltarasa és vizsgalata szerint leginkabb biztosithaté a befogadd
kornyezeti célallapota.

4.4. Meglévo és 0j szennyviz-elvezetési rendszerek csatlakoztatasa esetén fokozott figyelmet
kell forditani arra, hogy a fejlesztés egységes egészként teljesitse a kdrnyezeti, a gazdasagi és
a fenntarthatdsagi hatékonység feltételeit.

4.5. A szennyviz-elvezetési agglomerécidk kialakitasanal az emlitetteken kivil mérlegelni
kell az alabbi kérnyezetérzékenységi szempontokat:

a) a felszini vizben a szennyvizbevezetés altal okozott, a mindenkori szennyviz
terhelés és az Ontisztuld képesség alapjan becsiilt varhaté vizmindségromlas mértéke.

b) az ivdvizbazis-védelmi célprogramba bevont felszin alatti, valamint az ivoviz-
ellatési célu felszini vizhasznalatok veszélyeztetése,

c) egyéb celu felszini vizhasznalatok (igy példaul firdés, rekreacio, 0Ontdzés)
veszélyeztetése,

d) a vizfolyas természetes medre, vizjarasa €s €ldvilaga stabilitdsdnak veszélyeztetése

- kulléndsen természeti teriileten, védett természeti terlileten, Natura 2000 terileten és
az orszagos Okoldgiai haldzat az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl szol6 2003. évi
XXVI. térvényben meghatarozott dvezetében - a lehet6 legkisebb legyen. A Nemzeti
Okoldgiai halozat teruletével érintett a bevezetés.

4.6. A tisztitott szennyviz Ujra hasznositasanak vizsgalatat az Iranyelv 12. cikke
fogalmazza meg. A tisztitott szennyvizet, ha csak lehet, ismét fel kell hasznalni. A tisztitott
szennyviz id6szakos hasznositdsa megengedett, a hasznositasi iddszakon kiviil a tisztitott
szennyviz befogadoba vezetésérdl vagy - a kiilon jogszabalyban meghatarozott engedélyezeési
feltételek teljestlése esetén - elszikkasztasardl gondoskodni kell a 4.5. pontban meghatarozott
kovetelményeknek eleget téve. Az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet eldirasai irdnyadoak,
mely modositasait a 7/2023. (I. 12.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyviziszapok
mezogazdasagi felhasznalasanak és kezelésének szabdlyairol szolo 50/2001. (IV. 3.) Korm.
rendelet és a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol szolé 147/2010. (1V.
29.) Korm. rendelet mddositasardl tartalmazza.
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Az érintett viztestek VGT3 szerinti allapotértékelési eredményeit, a kornyezeti
célkitiizéseket és a megfogalmazott intézkedéseket figyelembevételével kell donteni a
tovabb tervezendé valtozatrol.

A dontés kapcsan figyelembe kell venni, hogy a 2000/60/EK iranyelv — a vizpolitika terén a
kozosségi fellépés kereteirdl (Viz Keretiranyelv) szo6l6 irdnyelv szempontjabol védettnek
szamit minden olyan terilet, illetve felszin alatti tér, melyet a felszini és/vagy a felszin alatti
vizek védelme érdekében, vagy kozvetlenill a viztdl fliggd €éléhelyek és fajok megdrzése
céljabol valamely jogszabaly erre Kkijelol. Ezek koze tartoznak: az ivovizkivételek
védbidomai, illetve védoteriiletei, a tapanyag-és nitrat-érzékeny terliletek, a termeszetes
fiirdohelyek, a természeti értékei miatt védett terliletek ¢és a halak életfeltételeinek
biztositasara kijelolt felszini vizek.

A tisztitott szennyviz bevezetése soran a befogaddt ér6é vizhasznalatok (vizkivételek,
vizbevezetések) mellett, kijelolt viztestként a terhelhetdségét is figyelembe kell venni,
melynek vizsgalatarél a Vizvedelmi Hatésdg hoz dontést. Amennyiben a befogadd
terhelhet6ségének vizsgalatahoz sziikséges alapadatok a VGT3 dokumentumaiban nem allnak
rendelkezésre, A FETIVIZIG- t6l adatszolgaltatast kell kérni (vizhozam adatok, vizkivételek,
vizbevezetések, kornyezeti célkitlizés teljesitésére vonatkozé alapadatok).

A felszini és felszin alatt viztestek allapotanak megdvasa és javitasa, vagyis a kornyezeti
célkitiizések megvalodsitasa érdekében, a terhelések €s hatasok csokkentésére megfogalmazott
intézkedeseket a vizeink.hu honlapon elérhetd, masodjara feliilvizsgalt Vizgyijto-
gazdalkodasi Terv (VGT3) 8.5 mellékletében talalhato célkitiizéseknek valo megfelelést
vizsgalni szlikséges. A miszaki tervezéshez sziikséges, a hazai és unids jogszabalyok
betartdsdt megalapoz6 technoldgiai és egyéb moddszerek megtaldlhatok az 1.
Szennyviztisztitdo telepek épitése ¢és Korszeriisitése intézkedesekben, a tervezett
megoldasok kapcsan javasolt azok betartasa!

2.6.2. Egyeb jogszabdlyi kotelezettségek vizsgalata

2.6.2.1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet szerinti eljaras lefolytatasanak
szlikségessége

» A lefolytatando eljaras

A tervezett tisztitd a cslcsterhelésre meghatarozott (késébbiekben bemutatott) 8860/9708
LEE alapjan a 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 3.sz. melléklet 103.a. pont
(Szennyviztisztito telep [amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe]
a)10000lakosegyenérték-kapacitastdl) hatalya ala tartozik, de nem éri el a kiiszob értéket,
ezért a lefolytatand6 eljarast a314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13.sz. melléklet
adatlapja alapjan kell lefolytatni. Az adatlaphoz kapcsolédéan azonban azon kdrnyezeti
hatasokat, (amelyek egyéb engedélyezési eljarashoz is kapcsoltak, vagy varhaté kornyezeti
hatasuk a tervezett tevékenységbol, vagy a tevékenységhez feltételezheto havaria helyzetek
kapcsan kornyezeti kockazatot hordoznak vagy hordozhatnak) az adatlaphoz csatolt
kérnyezetvédelmi dokumentacio keretében kell a kornyezetre gyakorolt hatasokat
meghatarozni, és értékelni. Ennek eredményétdl fiiggéen dont a Kérnyezetvédelmi Hatdsag
a  kornyezetvédelmi  Hatdsvizsgdlat  elvégzésérdl, annak  szilikségességérél. A
kérnyezetvédelmi terv ennek figyelembevetelével késziilt.

A tervezett eljaras a vizjogi létesitési eljaras keretében kerul lefolytatasra.

A felsorolt indokok alapjan egyitittesen kezdeményezziik a vizjogi létesitési eljarast, és ahhoz
kapcsolodo kornyezetvedelmi hatasok vizsgalatat.

2.6.2.2. A 41/2017. (XI1. 29.) BM rendelet szerinti vizjogi létesitési eljaras
Az eljarast abban az esetben kell lefolytatni, ha a jelen dokumentécioban vizsgalt feltételek
alapjan az ,,A” valtozat megvalositasa javasolt.
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3. A tevékenység helye, kozvetlen kornyezetének és a befogaddnak a jellemzése, a
létesitéssel kapcsolatos eldirasok

3.1. Fehérgyarmat és sziik térsége kornyezeti elemeinek vizsgalata

3.1.1. Eghajlat

Fehérgyarmat éghajlatara a mérsékelten hiivos €s a mérsékelten meleg éghajlati 6vek hatnak.
Az évi napfénytartam 1960-1970 ko6zotti. Az évi kozéphémérséklet 9,6 °C és 9,7 °C kozott
valtozik. Evente 193-196 napon keresztil (4pr. 3-5. és okt. 17. kozétt) a napi
kozéphomérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktdl mentes idétartam 185 nap (apr. 14. és
okt. 20. kozott). Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C koriili. A téli
abszolit minimumok &tlaga -18,0 és -19,0 °C kozotti. Az évi csapadékosszeg a kistaj k6zEépsd
részén 650-670 mm kozott mozog. A hotakarés napok atlagos szama 45, az atlagos
maximalis ho vastagsag 20 cm.

A leggyakoribb szélirany az E-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.

3.1.2. Természeti adottsdgok

Fehérgyarmat Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye K-i részén, a Felso-Tisza-vidék kozéptajon,
a Szatméri-sik kistajon helyezkedik el. A telepilés a Tisza és a Szamos kozt talalhato.
Vizrajzi szempontbol helyzete orszdgos viszonylatban is kiemelkedd, ugyanis két foly6 1ép
be itt az orszagba; a Tisza, a Tur, és gyakorlatilag a Szamos is. A Szatmari-sik kistaj 108 és
120 m tszf-i magassagu, holtmedrekkel, vizfolyasokkal tagolt, kozepes talajvizallasu,
mentesitett jellegli alacsonyartéri siksag.

3.1.3. Domborzat és talajviszonyok

3.1.3.1. Teruleti adottsagok

Fehérgyarmat meghataroz6 domborzati formai az elhagyott folyomedrekkel behéal6zott artéri
siksag és alacsony, armentes siksag. A terllet 108-120 m ko6zotti tszf. magassagii DK fel6l
ENY- ra lejtd tokéletes siksag. A foldtani adottsagok tekintetében meg kell emliteni, hogy a
tajat holocén folyovizi képzddmények fedik, Fehérgyarmat kornyékén az Ontésagyag,
ontésiszap az uralkodd. A talajtakar0 teljes egészében ontésanyagokon kialakult, talajviz
hatas alatt allo réti és lap talajokbdl all.

3.1.3.2. Talaj és talajvédelem

természeti adottsdgoknal mar részben bemutatasra kerlltek a telepllés talajadottsagai.
Fehérgyarmat teriiletén a gyenge termoképességii, rossz vizgazdalkodasu talajok dominalnak,
ezeért a talajok talajjavitasra szorulnak.

A talajokat az emberi tevékenységek koziil a mezOgazdasagi tevékenységek (miitragyazas,
allattartas, novényvédo szerek), az ipari tevékenységek, a szennyvizek és a hulladéklerakasok
terhelhetik.

A 80-as évekig az intenziv mezdgazdasagi termelés, a jelentds mennyiségli kemikalia
hasznalata, a mitragyazas erdsen megterhelte a talajt. A telepiilésen talajpusztulast okoz a
sz€lerdzio, amely problémat a nagytiblds mezdgazdasagi miivelés tovabb fokozza.
Fehérgyarmat legnagyobb része szélerdzio altal veszélyeztetett teriilet, ezért a mezdgazdasagi
miivelésre nem alkalmas teriileteken (kivéve a védett, illetve értékes gyepteriileteket)
erddsiteni célszerti, a diildutak, a csatorndk mentén és a mezOgazdasagi tablak hataran
fasorokat, sovényt kell telepiteni. A talajokat kozvetlenll veszélyeztetik az illegalis
hulladéklerakasok. A talajok mindségi romlasat okozza a szikesedés. A fenti problémak
enyhitéséhez jarulhat hozza a komposzttelep létesitese.
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3.1.4. Felszini és felszin alatti vizek

3.1.4.1. Felszini vizek

Fehérgyarmat és kornyékének teriilete a Szamos és a Gog6-Szenke vizfolyas vizgylijtéjéhez
tartozik.

Magyarorszag kozel 45 000 km?-es sikvidéki teriiletének igen jelentés részét, becslés szerint
60%-at veszélyezteti szamottevé mértékben a belviz. Ilyenforman - a meteoroldgiai és
hidrologiai tényezOk kedvezotlen alakulasa esetén - hatalmas teriilet kerulhet viz ala.

A belvizzel kdzepesen veszélyeztetett térség az erdsen veszélyeztetett terliletek kornyékére
terjed ki, 6sszesen 11 800 km?-t érint, ami a teljes sikvidéki teriilletnek a 26%-a. Az ide
sorolhaté térségek az Alfoldon: mindenckel6tt a Fels6-Tisza kornyéki tajak (Bereg, Tisza-
Szamos koz, Szamos-Kraszna koz, Rétkdz, Bodrogkoz, Taktakdz), tovabba a Hortobagy
melléke, a Jaszsag és a Nagykunsag tekintélyes része, a Kordosok vidéke, az Also-Tisza
volgye, valamint a Duna-volgyi focsatorna menti sav. A Kisalfoldon a Fert6-Hanségi taj
tartozik ide, mig a Dunantul tébbi részén csak egészen Kis tertletek, pl. a Sarviz mentén.
Fehérgyarmat teriilete része a 42. szdmu Tisza-Szamos-TUrkozi belvizrendszernek.

A belvizrendszer teljes egészében graviticiés levezetésli, romadniai teriiletr6l érkezd
belvizeket is fogad.

A roman teriiletrdl érkezd belvizeket a Magyar - Roman k6zos érdekeltségii belvizrendszerek
Uzemelési szabalyzatdban foglaltak szerint kell fogadni az ott rdgzitett szinteken és
mennyiségben. A magyar oldalon a hatarszelvényekben nem tudjuk szabalyozni az atvezetést,
arra csak a romaniai csatornaszakaszon levd zsilipek adnak lehet6séget (kivéve a Saréger
csatorna hatar menti zsilipét).

A Szamossalyi-arapasztd csatorna oblozetében a zarogatban levé zsilip zarasaval, ill. sziikség
szerinti fojtdsaval max. 200 cm vizallas allithato eld. E szinten a Szamosmenti tarozoba 800
m® engedhetd gravitaciosan, mely bevezetés csokkenti a Szamossalyi-arapasztd csatorna
terhelését. A Szamossalyi tdrozoban, belvizmentes idében max. 350 cm vizallas tarthatd. Az
e szint folotti vizeket a Szamosba kell engedni a tarozozsilipen keresztiil. Magas Szamos
vizallas és aradas esetén a tarozoban vizatadas nélkil Max. 550 cm vizallas tarthato. Belvizes
idészakban a Szamossalyi tarozo eldiiritését -350 cm-nél alacsonyabb vizszint tartasat- kell
elvégezni a hidrologiai helyzet gondos mérlegelésével. Rendkivili esetekben a Szamosmenti
tarozobol a Szamos folyoba telepitett szallithatd szivattytval is emelhetd belviz, illetve a
zarogat mogotti terlleten lehetséges vésztarozads. Amennyiben a Tar-belviz 6blozetek
belvizhelyzete lehetévé teszi, ugy belvizleadds ezen Oblozetekbe zsilipeken keresztiil
lehetséges.

A Szamossalyi-arapasztdo 6blozetb6l a Gégo-Szenke osztdzsilipen csak abban az esetben
adhat0 at belviz a Tur-belviz alsé és fels6 6blozetekbe, ha a

. a belviz fogadasanak és szabad tovabbvezetésének feltételei biztositottak,

. a belviz fogadasaval a Tur-belviz alsd és fels6 Oblozetekben kisebb belvizkér
keletkezik, mint az arapaszto 6blozetben a leengedés nélkiil.

A jaras fontosabb felszini vizei a Tisza, a Szamos ¢és a Tar. A Tisza vizmindsége
Tiszabecsnél tdpanyag haztartas és mikrobiologiai paraméterek alapjan III. osztalyt "tlirhetd",
egyéb paraméterek alapjan II. osztalyu ,,j0 viz” mindségi kategoriaba sorolhatd. Szamos
vizmindsége Tunyogmatolcsnal tdpanyag hdztartds paramétere alapjan IV. osztalya
»szennyezett viz”, mig a tobbi paraméter alapjan III. osztalya "tlirheté" mindségi kategoriaba
sorolhatd. A Tuar a kiilonbdzd vizmindségi paraméterek szempontjabol igen valtozatos
mindséget mutat, amig a szerves €s szervetlen mikroszennyezok alapjan V. osztalyu "erdsen
szennyezett viz", addig oxigén- és tapanyaghaztartas alapjan II. osztaly ,,jo viz” min6ségi
kategoriaba sorolhato.
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Evente ismétlédé vizmindéségi probléma a meleg nyari, kisvizes idészakokban a Szamos
oxigénhaztartasanak nagy labilitdsa, amely a Tisza folyon is kedvezdtlen vizmindségi
allapotot okoz. Az elmult tiz évben rendkiviili szennyezOdéseket az orszaghataron tulrél
érkezd elsésorban szénhidrogén szarmazékok, ritkdbb esetben hidrometeroldgiai helyzet,
illetve esetenként cianid, nehézfém szennyezések okoztak. A szennyviztisztitd telepek
tisztitott szennyviz bevezetései a kistérségben iddszakos vizfolyasokba, belvizcsatornakba
keruilnek, tobb napos tartozkodas utan jutnak a Tiszaba, ezért csak Kis mértékben terhelik a
vizmindségét.

3.1.4.2. Felszin alatti vizek

3.1.4.2.1. Altalanos jellemzése

A felszin alatti viz dallapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések
besorolasarol szolé 27/2004 (XI11. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan Fehérgyarmat az
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€vo telepiilések kozé tartozik.

A talajviz szintje atlagosan 1-2 m kozott van, de a telepiilés déli részén akar a terepszinttol 1
m- re is megtalalhatd. Mindségére jellemzd, hogy rendkiviil szennyezett, elsfsorban a
szennyvizszikkasztdsnak koszonhetéen, de veszélyes szennyezOk a védelem nélkiili
hulladéklerakok is.

A szennyviz elszikkasztasa kovetkeztében a telepilések alatt szennyvizdombok alakulnak ki,
ndvelve ezzel a belvizveszélyt. A talajvizekben tobb tiz méteres mélységig kimutathatdé a
haztartasi és mezdgazdasagi szennyvizbdl beszivargd ammonia; a nitrit- €S nitrat szennyezeés
a felszin kozelében jellemzo.

Talajvizfigyeld rendszer nem ¢épiilt ki, a jarasban jelenleg Fehérgyarmaton, Fiilesden,
Kisnaményban, Kispaladon, Kémoron, Milotan, Szatmarcsekén, Vamosorosziban, Zajtan és
Zsarolyanban miikodik talajvizfigyeld kut.

é’ (x. I\unwl G _I - _ﬁﬁ?yk’d

Talajviz mélysage
Talajviz mélyséage

. Tala fviz adat hidnyzik

4.s7. &bra Telepulés és kornyékének felszin alatti vizszint terképe

A Vizgyijt6-gazdalkodasi tervek (VGT) tartalmazzak a felmért vizgazdalkodasi problemak, a
kornyezeti célkitlizések ¢és ezen célkitlizések megvalositdsara szolgdld intézkedések
Osszefoglalasat. Fehérgyarmat teriilete a Fels6-Tisza felszin alatti viztesten talalhaté és az
erre a viztestre vonatkozdan meghatarozott célok és intézkedések teljesitésében érintett.
Fehérgyarmat teruletén talalhatd vizbazisokat a 4.2.2.2. fejezet mutatja be, a kitermelt viz
mindségi jellemzésével. A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivoellatast szolgald
vizlétesitmények védelmérdl szolo 123/1997, (VIL. 18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete
tartalmazza a vonatkozo terilethasznalati korlatozasokat.

A jarasban a vizellatast biztosito rétegvizek rendkiviil j6 mindségliek.
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3.1.4.2.2. Vizi kozmiivek

3.1.4.2.2.1. Altalanos ismerteté

A hazai vizi kézmi ellatéas, szolgaltatas aktualis és jovObeni feladatokat jelentd stlypontjai az
iizemeld ¢és tavlati vizbazisok biztonsdgba helyezése, az ivovizellatds vizmindségi
problémainak rendezése, a szennyvizelvezetés, szennyviztisztitas fejlett europai orszagokhoz
viszonyitott elmaradasanak megfeleld iitemben torténd felszdmoldsa a vizbazisvédelem
szempontjaira is figyelemmel ¢és a meguajult szabalyozasoknak megfeleld vizi koézmi
szolgaltatasi struktara, dijrendszer kialakulasa.

Fehérgyarmat teriiletén a Tiszamenti Regiondlis Vizmlvek Zrt. végzi a vizellatasi és
csatornazasi feladatokat. A Tiszamenti Regiondlis Vizmivek Zrt. jelenleg kétszazot
telepilésen tevékenykedik, ahol 590990 fogyasztét latnak el ivovizzel és 262272 fogyasztd
altal kibocsatott szennyvizet vezetnek el, melyet megfeleld szintli tisztitds utén,
artalommentesen helyeznek el.

A vizi kozmivel kapcsolatos kérdések az Eurdpai Unidhoz torténd csatlakozas ota kapnak
egyre nagyobb figyelmet.

Ennek sarkalatos pontjai a vizbazisok védelme (kilénos tekintettel a sériilékeny vizbazisokra),
a kozegészségiigyi elodirdsoknak megfelelé mindségli €s mennyiségli ivovizellatds, a
keletkez6 szennyvizek elvezetése - és tisztitdsa, artalommentes elhelyezése, valamint a
szervezeti struktura atalakitasa, rendezése.

Fehérgyarmat a Fehérgyarmati Uzemmérnokség ala tartozik. Viszont Kkilon o6nallo
Uzemegységgel rendelkezik.

A Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrt. mikodteti Fehérgyarmaton az ivoviz szolgaltatast.
Vizmiitelep Fehérgyarmaton talalhaté, aminek a napi kapacitasa 5000 m®nap, az ellatott
telepiilések: Fehérgyarmat, Penyige, Mand €¢s Komoro (Ellatott népesség 18 570 0).

3.1.4.2.2.2. Vizgazdalkodas és vizellatas (ivo, ipari, tiizolto, ontézoviz és termalviz
hasznositas)

A 123/1997. (VIL. 18.) Kormanyrendelet értelmében az ivoviz mindségli, az asvany- €s
gyogyviz hasznositast szolgald igénybe vett, vagy tavlati hasznositast szolgald kdzcéld
vizbazisok esetén, ahol a védoidomnak van felszini metszete, akkor védodidomot,
védoovezetet kell kijeldlni.

Minden mas esetben a véddidom, védoteriilet kijeldlhetd.

Vizbazis adatai:

. Neve: Fehérgyarmat Vizmi

. Uzemeltetd: Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt.
. Védendé termelés: 3 288 m3/d

. A vizbazis nem sériilékeny

. Sulyponti koordinatai: Y=909694 m; X= 299212 m
A vizbazis védéteriiletének rajzat az 5. sz. abran mutatjuk be.

A Fehérgyarmat ivovizellatasa felszin alatti vizekbdl torténik. A mélyfurasa kutakbol
bavérszivattyuval kitermelt ivovizet a hatarérték folotti vas- és a mangantartalma miatt a
felhasznalas el6tt tisztitani kell. A viztisztitasi technoldgia tobbnyire a vas- €S
mangéntalanitast, valamint a fert6tlenitést foglalja magéaban.

A vizvezeték halozat hossza 49,6 km, a haztartasok 100%-a vezeteékes vizellatassal
rendelkezik. A kozmiives ivovizellatds a telepiilésen a mindségi és mennyiségi igényeket is
kielégiti.
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£

5.sz. dbra Fehérgyarmati vizmii védoteriiletének felszini vetiilete

3.1.4.3. El6vilag jellemzése

3.1.4.3.1. Novényzet

Novényfoldrajzi tértagolddas tekintetében a tertlet az Alféld floravidék (Eupannonicum)
Eszakalfoldi florajarasaba (Samicum) tartozik. Fehérgyarmat egykoron erdSvel boritott
terulet volt, melyet az elmult évszazad alatt nagyrészt kiirtottak, a mocsarakat, lapokat pedig
lecsapoltak. A teriilet az elhagyott medrek, morotvak, rossz lefolyasu laposok, hinar, mocsar
és lapi vegetacioi tették valtozatossa.

Legjellemzdbb erddtarsulasok a tolgy-koris-szil ligeterddk, az alfoldi gyertyanos tolgyesek,
az égeres laperddk és a puhafas ligeterddk, gyeptarsuldsai pedig a mocsarrét, az ecsetpazsitos,
csenkeszes rétek, helyenként enyhén szikesedd jelleggel.

- A tagabb terilet ndvénytani jellemzése

A teriilet nagy részén szantok és gyepek az uralkodok, melyeket kordbban erddirtassal
alakitottak ki, de azota az erddsités folyamata is elkezdddott. A vizes €l6helyek (mocsarak,
nedves rétek) a hajdani medrekhez és morotvakhoz kothetdk (részben DOVENYT szerk. 2010
alapjan).

Beregi-sik (E)

A gyepek, szantok, telepiilések erddirtassal alakultak ki. A kistaj erddsiiltsége az utobbi évek
erddsitései nyoman ismét nd, kedvezének mondhatdo (Gshonos) fafaj-Osszetétellel. A
fennmaradt erdoket foleg tolgy-koris-szil ligeterdok és alfoldi gyertyanos-tolgyesek alkotjak.
M¢élyebb fekvésben jellemzdk az égeres laperddk, a folyok mentén a puhafis ligeterdok. A
gyepek koziil dominalnak a mocsarrétek €s a legelék. A hajdani medrekben magassésos,
zsombékos, harmatkésés, fiizlapos, kolokanos, laposodasra hajlamos mocsari vegetaciot
talalunk, helyenként tszolapképzddéssel. Kiilonlegességek a tézegmohas (részben dagado-)
lapok, amelyek morotva eredetiiek.

Szatmari-sik (nagy rész kézépen és D)

A vizfolyasok meghatarozoak voltak a névényzet kialakuldsadban. A Szatmari-sik egy reszet
az Ecsedi-lap teriilete foglalta el, melynek eredeti vegetacioja gyakorlatilag eltiint.
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Az alapvetden alfoldi kistdj florajaban szdmos elem utal a karpati kapcsolatokra. A kistaj
jelentds része mar szantd és gyep, de erddsiiltsége az utdbbi évek erdételepitései nyoman
novekszik. A fennmaradt erd6tomboket foleg tolgy-koris-szil ligeterdok ¢és alfoldi
gyertyanos-tolgyesek, valamint szarmazékaik alkotjak. Mélyebb fekvésben jellemzOk az
¢geres laperdok, a folyok mentén a puhafas ligeterdok. A gyepek dontéen masodlagosak,
jellemzoék a mocsarrét és mezofil jellegli ecsetpazsitos, csenkeszes rétek és legeldk,
helyenként enyhén szikesedo jelleggel.

Az erdoteriiletek jellemzése

Erdok elszortan helyezkednek el a vizsgalt teriileten, kis kiterjedésben (7,59%), északon
nagyobb tombokben, délfelé mozaikosabban. Jellemz6k a fennmaradt tolgy-koris-szil
ligeterdok ¢s az alfoldi gyertyanos-tdlgyesek, valamint a vizhez kothetd égeres laperddk és
puhafas ligeterdok. Tulajdonforma tekintetében a magantulajdon a legnagyobb aranyu, az
allami tulajdon aranya is nagyon jelentds, de a vegyes tulajdonu erddk is emlitést érdemelnek
(pl. Komord és Kisnamény kornyéke), mig koézosségi tulajdontt erdd alig fordul eld.
Elsddleges rendeltetés szempontjabol a teriilet északi fele a védelmi, mig déli fele inkabb a
gazdasagi kategoriaba esik, a kozjoléti és egyéb részlet kategoria csak elvétve fordul eld.
Tuzveszélyességi szempontbdl a kismértékben tlizveszélyes kategoria a domindns, a
nagymértékben tlizveszélyes €és a kozepes mértékben tlizveszélyes kategoria alig fordul eld
(http://erdoterkep.nebih.gov.hu/).

3.1.4.3.2. Allatvilag

A térség nagy kiterjedésti erddi évszazadokkal ezeldtt hatalmas vadallomanyt tartottak el. Az
erdok szarvasokat, 6zeket, rokakat, borzokat, siketfajdokat és csaszarmadarakat neveltek. A
t4j allatviliga mara mar nem olyan bdvelkedd, mint egykoron, de még igy is sokkal
gazdagabb, mint az orszag mas teriiletein. Mivel a t4j folyovizei és erddi halban és vadban
igen bovelkednek, ezért az ésszerii gazdalkodassal dsszekapcsolt horgasz- és vadaszturizmus
szdmos lehetdséget rejt magaban.

3.1.5. T4jhasznélat, tajszerkezet

3.1.5.1. Altalanos ismerteté

Fehérgyarmat természetfdldrajzi helyzete, a varos és kornyezetének domborzata, az éghajlat,
a kornyez6 talajok termoképessége, a felszini vizek bdsége meghataroztak a t4j szerkezetét, a
tajhasznalat alakuldsat. A telepiilés jellemzOen sikvidéken taldlhatd, alapvetden
mezOgazdasagi miivelés alatt allo teriiletekkel meghatarozott kornyezetben helyezkedik el.
Tajtorténet  Fehérgyarmat honfoglalas elotti teriilete a siklapokkal, mocsarakkal,
pusztagyepekkel tarkitott erd6ssztyepp lehetett, melynek uralkodé fafaja a télgy volt.

Ebbél alakult ki egy kisfalvas szerkezet, ahol a telepiilések lakoi az erd6s-lapos-buckés
teriileten rét és legeldgazdalkodast, kis parcelldkon szant6foldi miivelést folytattak. A
tatarjaras alatt a teleptilés elnéptelenedhetett, mint szamos falu, és csak a XVIII-XIX.
szadzadtol kezdhették ujra benépesiteni.

A XIX. szdzad masodik felétdl felgyorsult a természet atalakitdsa, melynek nyoman kezdett
kialakulni a taj ma ismert képe. A legnagyobb beavatkozas a térség vizeinek lecsapolasa volt.
1892-t61 kezdve csatornakkal haloztak be a teriiletet. A lapok helyén ugyan szantéfoldeket
nyertek, melynek kovetkeztében a talaj kiszaradt. Az 1970-es évektdl kezdédéen a folyamat
részleges megallitasa érdekében hoztik 1étre az erdOspusztai joléti tavak rendszerét.

A vizrendezésnél joval korabban, mar a XVI-XVIL. szazad toérok vilaga alatt megkezdddott az
erddteriiletek csokkenése, melyek helyét szantok, gylimdlesosok, rétek, homoki legeldk
foglaltak el.
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Ezt tetézte a megmaradt erdk fadlloményanak atalakitasa, amikor a télgyet a gyorsan novo,
a szdrazsagot jobban tird akaccal valtottak fel. Az 50-es évektdl az akdc mellett egyre
gyakoribba valt a szintén t4jidegen erdei €és fekete fenyd, valamint a nemes nyar hasznalata
nemcsak az ¢shonos erddk feltjitasara, de a néhai homoki tolgyesek helyén létrejott silany
szantok ujrafasitasara is. Az akac és a tobbi tijidegen fafaj a térség ¢élovilagat, tajképét
elszegényitette. Rdadasul az erd6k tarvagés utani kituskdzasa és mélyszantasa nyoman eltiint
az erdei aljnovényzet €s az erddssztyepp jellegli ndovényzet tulnyomo része.
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6.52.4bra. Telepllés és kdrnyékének tél:képe 1806-1869 kozott

A telepllés kilteruletén és annak kornyezetében a tajhasznalat a CORINE adatbazisa szerint
a kovetkezdképpen jellemezhetd.

A varos kodzponti része nem-osszefiiggd telepiilés szerkezetet mutat. Fehérgyarmat varos
hatardban dontden nem-ontozott szantofoldek fekszenek. A vérost Eszakrol elsédlegesen
mez6gazdasagi és atmeneti erdds-cserjés terlletek fogjak kozre, mig kelet felé haladva
lomblevell erd6k veszik at a helyliket. Délen csak ipari vagy kereskedelmi teriiletek,

Nyugaton pedig rét/legeld, valamint elsddlegesen mezdgazdasagi teriiletek ¢kelddtek a nem
ontozott szantofoldek kozeé.
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7.s2. abra Telepulés és kdrnyekének tajhasznalati térképe
3.1.5.2. Védett, védendé taji és természeti értékek, teriiletek
3.1.5.2.1. Tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelend teriiletek

3.1.5.2.1.1. Orszagos jelentoségii tajképvédelmi terulet Gvezete

Fehérgyarmat a kdzpontja az 1982-ben létrehozott, mozaikos szerkezetli Szatmar-Beregi
Tajvédelmi Korzetnek. Az orszagos természeti védelem alatt all6 tertiletrészek a varos északi
részén helyeznek el, a telepilés terlletének 19,3%-an. Fokozottan védett terlilet nem talalhat6
a telepulésen. A tajvédelmi korzet az orszag jellegzetes természeti, tajképi adottsagokban
gazdag nagyobb, altalaban Osszefliggd teriilete, tajrészlete, ahol az ember és természet
kolcsonhatdsa esztétikai, kulturdlis és természeti szempontbol jol megkiilonboztethetd
jelleget alakitott ki, €s elsddleges rendeltetése a tajképi és a természeti értékek megdrzése.

A 104 ezer ha kiterjedésti Szatmar-Beregi NatUrpark 67 kozség Osszefogasaval jott létre
2010-ben, melynek kdzpontja szintén Fehérgyarmaton talalhatdé. Az énkormanyzatok, civil
szervezetek és maganszemélyek altal Iétrehozott kozhaszna alapitvany célja a természeti, taji
¢s kultartorténeti értékek megdrzése, a kornyezet fenntarthaté hasznalata, természetkiméld
gazdalkodéas folytatdsa és a természetvédelmi oktatds és ismeretterjesztés el0segitése. A
natirpark cimmel rendelkezé telepiiléseken €16k nagyobb eséllyel indulhatnak a
teruletfejlesztési, gazdalkodasi, kulturalis és turisztikai palyazatokon.

3.1.5.2.1.2. Térségi jelentéségii tajképvédelmi teriilet
Fehérgyarmat teriiletén és kornyékén térségi jelentdségli tajképvédelmi teriilet dvezet lett
kijel6lve az Orszagos Terlletrendezési Terv alapjan.
Az alabbi tertleteket érinti:

* A Szamos hullamtere és a foly6 menti teriiletek;

* A tervezett Szatmar-Bereg Naturpark teleptléseinek terilete;
Az ajanlasok megegyeznek az orszagos jelentdségli tajképvédelmi teriiletre vonatkozd
ajanlasokkal.
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3.1.6. Nemzeti és nemzetk6zi természetvédelmi oltalom alatt all6 vagy védelemre
tervezett terdlet, érték, emlék

3.1.6.1. Nemzetkdzi természetvédelmi oltalom alatt all6 tertletek a teleptlésen

Az Eurépai Unid altal 1étrehozott Natura 2000 egy olyan Osszefliggd europai Okoldgiai
halozat, amely a kozOsségi jelent6ségli természetes éléhelytipusok, vadon €16 allat- és
névényfajok védelmén Kkeresztil biztositja a bioldgiai sokféleség megovasat és hozzajarul
kedvezo természetvédelmi helyzetiik fenntartasahoz, illetve helyreallitdsdhoz. A Natura 2000
halézat az Eurdpai Unid két természetvédelmi irdnyelve alapjan kijelolendo teriileteket - a
madarvédelmi iranyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként kijelolendd kiilonleges madarvédelmi
terlileteket és az ¢€lohelyvédelmi iranyelv (43/92/EGK) alapjan kijelolendd kiilonleges
természetmegdrzési teriileteket - foglalja magaba.

A G0og6-Szenke nevil kiilonleges természetmegdrzési teriilet a telepiilés 080 hrsz.-U teruletét
érinti. A Szatmar-Bereg elnevezési kiilonleges madarvédelmi teriiletek Fehérgyarmat északi
részén huzddnak. A Natura 2000-es terlletek a telepulés teriiletének 20,9%-at fedik le. A
hrsz.- os lehatérolast a telepiilésrendezési terv tartalmazza.
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8.sz. abra A telepules és kornyekenek Natura 2000-es teruletei

3.1.6.2. Nemzeti termeszetvédelmi oltalom alatt allo teriletek a telepilésen
Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt all6 terlletek a telepiilésen nem lettek kijeldlve.

3.1.6.3. Okoldgiai haldzat

Az Okoldgiai halézat funkcionalis elemei az aldbbiak, melyek megtalalhatok a telepiilés
terliletén és a kornyez0 teriileteken.

A magteriiletek kozotti kapcsolatot a savos, folytonos ¢€léhelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakitasokkal jellemezhetd él6hely-mozaikok, lancolatok, az uUgynevezett Okologiai
folyosok biztositjak. Ezek az ¢élohelyeket, ¢ldhely komplexumokat kotik Ossze, egyben
biztositjak a génaramlast az egymastal elszigetelt populaciok kozott.

57



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztito vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogadd Szamos-folyo terhelhet6ségi és VGT3 megfelelségi vizsgalata

A magteriiletek és a folyosok koriil védézonat (puffer zona) kell kijeldlni, ahol még a
természetkozeli élohelyek aranya lehetdség szerint magas, feladatuk a magteriiletek és
folyosok védelme az esetleges kiilsd karos hatasoktol.

A szigetszerlien elhelyezkedd értékes természetkozeli éldhelyeket az Okologiai haldzat
kapcsolja 0Osszefliggd rendszerré, mely a hatalyos telepiilésrendezési terv jovahagyasat
kovetéen jovahagyott Orszagos Teriiletrendezési Tervben (2003. évi XXVI. tv.) keriilt
meghatarozasra.

Az orszagos Okologiai halézat kategorizalasat a megyei terlletrendezési terv tartalmazza.
Fehérgyarmaton az orszagos Okoldgiai halézat magteruletének szamit a telepllés északi
részén a 4127. sz. ut keleti és nyugati oldaldn elhelyezkedd nagyobb Osszefiiggd teriilet. A
Kenéz-dilé az dkologiai folyosd részét képezi, mig a kiilteriilet nagy része a puffer teriilet
Ovezetehez tartozik.
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9.sz. dbra Teleplilés és kornyékének természetvedelmi tertletei

3.1.6.4. Egyéb természeti értékek

3.1.6.4.1. Természeti teruletek

A természetvédelmi torvény meghatarozasa szerint a természeti teriilet valamennyi olyan
foldtertilet, melyet elsOsorban természet kozeli allapotok jellemeznek. Természet kozeli
allapotiinak mindsiil az éldhely, t4j, életkozosség, amelynek kialakuldsara az ember csekély
mértékben hatott (természeteshez hasonlitdé korilményeket teremtve), a benne lejatsz6dd
folyamatokat tobbségikben az 6nszabalyozas jellemzi, de kozvetlen emberi beavatkozas
nélkil is fennmaradnak.

Védett természeti terliletek Fehérgyarmat teriletén nem lettek kijel6lve.
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3.1.6.4.2. Termeszeti ertékek helyi védelme

A telepulési dnkorméanyzati hatdskorben egyetlen védetté nyilvanitott emlék talalhatd. A
fehérgyarmati keleti platanfa beltertileten, kozterlleten (Tomottvar utcaban) all. A védelem
célja a helytorténeti jelentségii fa egyedi jellegének megorzése.

3.1.6.4.3. T4jhasznalati konfliktusok és problémék kezelése

A Fehérgyarmat kozigazgatasi teriiletének kozel 18 %-at telepllesi teriletek (belteriiletek)
foglaljak el. A kozponti belteriilet a fokozlekedési utak - 491 sz. es a 4127 sz. kdzutak -
csomopontjaban alakult ki.

A lakoteruleti és gazdasagi fejlesztési elképzeléseknek teret, teriiletet biztositva folyamatosan
novekszik es tovabb fog ndvekedni a telepilési teriilet (a kozponti belterdilet).

Az Uj beépitésre szént terlletek kijel6lésénél sziikséges figyelembe venni a tervezett
uthalozat szerkezet-atalakito, terulethasznélat-maddositd hatasait, valamint a védett, illetve
védelemre tervezett természeti teriiletek helyzetét, hiszen jelentés hatassal vannak erre ezek a
beavatkozasok.

Fehérgyarmaton a karos kornyezeti hatasok globalis kockéazatként jelennek meg.

A varos stratégiai elképzeléseinél, ahol tajhasznalati feladatok jelentkeznek, leginkabb csak
hosszutavon vannak kihatassal. Mindezek ellenére meg vannak azok a cselekvési eszkdzok,
amik preventiv mddon lokalisan is alkalmazhatoak.

A beépitésre szant teriiletek uj, elsésorban mezdgazdasagi teriileteket foglalnak el, természet
kozeli teruleteket csak kivételes esetben érintenek. A belterlilet névekedése soran sziikséges a
telepulési teriilet talzott Kiterjedésének, a belteriiletek dsszendvésének megakadalyozasa, az
okologiai halozat folyamatossaganak biztositasa.

A varosban fontos a lakossag kornyezettudatossagat erdsitd intézkedések, a témaban
tevékenykedd civil szervezetek tdmogatdsa, a kdrnyezetvédelmi kérdések beépitése az iskolai
oktatasba, mind hasznos eszkéznek bizonyulnak.

Telepulésrendszer tajhasznalati konfliktusainak mérsékléset és a telepuléshal6zat értékeit,
érték 6rz0 megujulasat eldsegitd térszerkezet, kozlekedési halozat és szabalyozas
kialakitasaval lehet biztositani.

Fehérgyarmat belteriiletén vizsgalni kell a kozteruletek és a varos korili zoldteruletek
fejlesztési lehetdségeit.

A tajképvédelmi terliletek esetében a tajképet jelentdsen megvaltoztatd épitmények terveihez
kilén jogszabalyban meghatarozott latvanytervet kell késziteni. Az dvezetbe tartozo telepulés
helyi épitési szabalyzatdnak és szabalyozasi tervének a tajképet zavard épitmények és
teruletfelhasznalasok tilalmat, illetve az épitmények tajba illesztésére vonatkozd szabalyokat
is tartalmaznia kell.

A rendszeresen belvizjarta terlilet Ovezetében beépitésre szant teriilet csak kivételes esetben
jelolheto ki és a telepiilésrendezési eszkozokben belvizrendezési munkatervet kell készittetni.
A nagyvizi meder dvezetében beépitésre szant teriilet még kivételes esetben sem jeldlhetd ki.

Kiemelt feladat Fehérgyarmat varos belterlileti csapadékviz-elvezetd rendszerének teljes
rekonstrukcioja, mely egyben lehet a tajhasznalati konfliktus része is. A csapadék csatornazas
korszerti kialakitasa, a felszin kozeli csatornarendszerek alkalmazésa sordn lehet a por és sar
szennyezddések megsziintetését megoldani. A por és sar szennyezddések megsziintetése
egyben a levegbtisztasag védelmének egyik elemeként lehet tekinteni.

A varos feladata a taji értékeinek védelme, hasznositasa és fejlesztése

Az Onkorményzat a fejlesztések megvalositasa soran igyekszik a karos kornyezeti hatasokat
minimalizalni, Ggy, hogy azok sem révidtavon, sem hosszutavon ne jelentsenek veszélyt. Az
Onkormanyzat a rendelkezésre allo eszkozeivel igyekszik Gsztondzni és tdmogatni az
energiatakarékos megoldasokat legyen sz6 lakossagi, vallalkozoi, vagy sajat beruhazasrol.
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3.1.6.5. Az épitett kornyezet értékei

3.1.6.5.1. Régeszeti terulet, védett régeszeti teriilet, régészeti érdekii teriilet
Fehérgyarmat kil- és belteriiletén 8 db régészeti lel6hely talalhatd. Ezen régészeti teriiletek
lehatarolasa a Telepilésrendezési tervben megtalalhatd, illetve bemutatasra kertilnek az
Orokségvédelmi Hatastanulmanyban.

Régészeti lelohelyek:

- Reformatus templom és kornyéke, Lel6hely azonositd: 36248, hrsz: 790/1, 790/2, 788,
764/2, 792

- K6zépkori templom és koriilotte a kozépkori temetd és telepiilés részletei

- MHSZ 16tér, Lel6hely azonosito: 36152, hrsz: 023/3, 023/2, 023/6, 027, 031/1 - Bronzkori
cserepek

- Harom-Hold. duil6, Leléhely azonosito: 38153, hrsz: 031/1 - Bronzkori, kelta cserepek

- Harom-Hold. diils, Leléhely azonosito: 38154, hrsz: 031/1 - Oskori, kelta, romai kori és
Arpad-kori cserepek

- Szenke-hat, Leléhely azonosito: 38155, hrsz: 029 - Romai kori és Arpad-kori cserepek

- Téglagyar, Lel6hely azonosito: 38156, hrsz: 2240, 0101/2,0102/2, 0112/2 - Romai koso
-Tomosvar, LelShely azonosito: 38157, hrsz: 1463, 1464 - Foldvar Kenéztelke (még nem
sikerilt azonositani) - Kdzépkori telepilés

3.1.6.6. Levegotisztasagi helyzet

Fehérgyarmaton, nagy teriileten okoz kornyezeti konfliktust a kozlekedésbol szarmazo zaj- és
rezgésterhelés, hiszen az orszagos mellékutak a varos telepiléskdozpontjan haladnak keresztil.
Kiilonosen terheld a zajkibocsatds és a rezgéshatds annak kovetkeztében, hogy igen
nagyaranyu a nehézgépjarmii forgalom. A tervezett telepiilést elkeriild Ut megépitése
mérsékli majd a telepiilésen athaladd kozuti forgalmat, ezaltal jelentdésen csdkkeni fog a
zajterhelés. A jelentds iparfejlesztési elképzelések azonban az ellentétes iranyba hatnak.

A lakoteriileteket érd terhelések korében kiemelten kell kezelni a vasiti zajterhelést is.

A mezbgazdasagi a ndvénytermesztésbdl adodd zajterhelés a lakodteriiletektdl tavol, a
kilteruleten realizalddik, ezért lakossagi panaszokat altaldban nem okoz. A lakdkorzet
kozelébe az 4llattartds az 4allatok hangjaval és a technologiai zajokkal idézhetnek eld
konfliktusokat.

A telepiilésen a lakoteriileten beliil is kialakultak kisipari jellegli Uzemek, amelyek a
ndvekedéssel mar a lakokdrnyezetet zavarjék.

Az egyéb zajterhelések koziil a szorakoztatd 1étesitmények éjszakai mitkddésébdl szarmazod
zaj zavarhatja a kornyéken lakokat. Ennek szabalyozésara az dnkormanyzati zajvédelmi
rendelet hivatott. Ennek betartatasa szintén az 6nkormanyzat hataskorébe tartozik.

A tervezési terlilet a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint Az orszag tdbbi terliletéhez
tartozik, amelyen beliil:
] a kén-dioxid és benzol 1égszennyez6 anyag koncentracioja az ,,F”,
a nitrogén-dioxid 1égszennyez6 anyag koncentracioja a ,,F”,
a szén-monoxid légszennyez6 anyag koncentracioja az ,,F”,
a szilard 1égszennyez0 anyag koncentracioja a ,,E”,
a benzol légszennyezd anyag koncentracioja az ,,F” kategoriaba tartozik.

Hatarérték feletti 1égszennyezettség egyik szennyezd anyagok tekintetében sem all fenn. A
Fehérgyarmati jards az orszag egyik legtisztabb levegdjii teriilete, mindazonaltal a telepiilést
is érik a kozlekedés, az iparteriletek, az Gizemi tevékenységek és a lakossag altali terhelések.
Az ipari eredetli 1égszennyezd anyag kibocsatas Fehérgyarmaton nem jelentds. A telepiilésen
féleg mezdgazdasagi termelés folyik.
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A mezdgazdasagi teriiletekrdl érkezd por a varos belteriiletét terheli és a leiilepedés utan a
kozlekedés kovetkeztében Ujra a légkorbe jutnak a porszemcsek.

A belteriileti allattartds az allattartasi rendelet hidnyaban okozhat blzterheléssel jaro
lakossagi panaszokat. A levegd sajatos szennyezettségét okozzak a 1égkori allergének.
Fehérgyarmatot orszagos kozuti fOutat nem érint. Azonban a telepiiléshaldozat gerincét
orszagos mellékutak alkotjadk, melyeknek forgalma jelentds kornyezetterhelést okoz. A
térséget atszeldé 491 sz. Ut jelentds hatarforgalmat is lebonyolit, amelynek a telepiilés
belteruletén kdrnyezeti kovetkezménye is van.

karos anyag levegébe jutdsat okozza. A levegOmindség szempontjabol kedvezd hatasu a
foldgazzal valo flitésre attérés, de még sok haztartasban a vegyes tiizelés a jellemzd. A téli
iddszakban azonban megfigyelhetd a szilardanyag, korom ¢&s kéndioxid kibocsatas
novekedese.

3.1.6.7. Zaj, és rezgésterhelés

A kornyezeti zaj- és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasarol szoldé 27/2008. (XII. 3.)
KvWM- EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az ilizemi és szabadidds

létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendod teriileteken.
(17.sz. tablazat).

Hatarérték (LTH) az LAM

Sorszam Zajtél védendé teriilet megitélési szintre* (dB)
NAPPAL EJJEL

06-22 ORA | 22- 06 ORA

Udiiléteriilet,  kiilonleges  teriiletek  kozil  az

legészsegligyi tertletek 45 35

Lakoterulet  (kisvarosias,  kertvarosias,  falusias,
3 telepszeri beépitésli), kiilonleges teriiletek koziil az

oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet 50 40
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

18.sz. tablazat Az iizemi és szabadidés létesitményektol szarmazo zaj terhelési
hatarertékei

Fehérgyarmaton, nagy teriileten okoz kornyezeti konfliktust a kozlekedésbdl szarmazo zaj- és
rezgésterhelés, hiszen az orszagos mellékutak a varos telepuiléskdzpontjan haladnak keresztiil.
Kiilonosen terheld a zajkibocsatds és a rezgéshatds annak kovetkeztében, hogy igen
nagyaranyu a nehézgépjarmii forgalom. A tervezett telepiilést elkeriild Ut megépitése
mérsékli majd a telepiilésen athaladé kozati forgalmat, ezéltal jelentésen csokkeni fog a
zajterhelés. A jelentOs iparfejlesztési elképzelések azonban az ellentétes iranyba hatnak.

A lakotertileteket ér6 terhelesek korében kiemelten kell kezelni a vasuti zajterhelést is.

A mezbdgazdasagi a ndvénytermesztésbdl adodd zajterhelés a lakoteriiletektdl tavol, a
kilterlleten realizalodik, ezért lakossagi panaszokat altaldban nem okoz. A lakokorzet
kozelébe az allattartas az allatok hangjaval és a technoldgiai zajokkal idézhetnek eld
konfliktusokat.

A telepiilésen a lakoteriileten beliil is kialakultak kisipari jellegli iizemek, amelyek a
novekedéssel mar a lakokdrnyezetet zavarjak.

Az egyéb zajterhelések koziil a szorakoztatd l1étesitmények éjszakai mitkodésébdl szarmazo
zaj zavarhatja a kornyéken lakokat. Ennek szabalyozasara az Onkormanyzati zajvédelmi
rendelet hivatott. Ennek betartatasa szintén az 6nkormanyzat hataskorébe tartozik.
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3.1.6.8. Sugarzésvédelem

Telepiilésen nagyfesziiltségli tavvezeték ¢€s mobiltelefon torony lakott teriilettdl tavol
talalhato.

Uj mobiltelefon tornyok létesitésére alkalmas helyeket az érvényes szabalyozasi/rendezési
terv rogziti.

Fehérgyarmat Paks, Mochovce, Bohunice atomerémiivek 300 km-es Elelmiszer-fogyasztasi
Korlatozasok Ovintézkedési Zonaja (EQZ) teriiletén kiviil esik.

A légkorben talalhaté sugarzd anyagok terjedésének kovetésére hazankban egy orszagos
sugarzasfigyel6 rendszer épiilt ki. A rendszer legfontosabb része a tobb mint 130
mérdallomasbol allo halozat. Ezek a szabadtéren allo allomasok olyan miiszerekkel vannak
felszerelve, amelyek folyamatosan merik a szabadtéri sugarzas: az orankénti dozis, azaz a
dozisteljesitmeény értéket.

Fehérgyarmat teriiletén sugarzasmérd pont nem talalhato.

3.2. Az agglomerécio letesitésevel érintett terllet kornyezeti elemei allapotanak
bemutatésa

3.2.1. Erintett természetvédelmi, tajvédelmi teriiletek, azokra gyakorolt hatasok
P Orszagos jelentdségii, egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletek érintettsége
A tervezett csatornahaldzati beruhazas orszdgos jelentdségli, egyedi jogszabdllyal védett

természeti teriiletet (Szatmar Beregi TK), NATURA 2000 teriiletet (HU.N”.HUHN10001)
Kisszekeres telepllésen (Kisszekeres , 0141, 072 hrsz), lakott teriileten érint.

EPSG:23700 - HD72 [ EOV \ .
X: 918504.0076070592 Y: 296830.3616059258 > s i \ \ \

10.sz.abra. Kisszekeres, 0141, 072 hrsz.-G teriilet természetvédelmi érintettségé

\ \ A \ > \ ; \ N ) \ ) ; Ny N\ \ N =
Y ’ i \ ) \ \ \ LN N : \ \ut
\ -
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» Orszagos 0kologiai halozat érintettsége
o Szennyviztisztito telep létesitése és a tisztitott szennyvizelvezetés érintettsége

A Fehérgyarmat Il. szennyviztisztito telep (2272 hrsz. kereszttel jeldlve) az Orszagos
Okologiai halozat részét képezd 3055PT pufferteriilet mellett talalhato.

A tisztitott viz bevezetése a Szamos folydba érinti az Orszagos Okoldgiai halozat részét
képez6 30550F Okologiai folyosot.

e Egyéb érintettség

A szennyvizviz nyomovezetékek tobb helyen érintik az Orszagos Okoldgiai halozat részét
képez6é pufferteriileteket. Vizsgélatat csatornahdlézatra készitett EVD dokumentacio
tartalmazza.

£PS6:23700 - HO72 [ EOV
X: 909259.7207609243 ¥: 297583 «mmsz ’

11.5z. dbra. A tervezett ti tlsztlto telep ésa szennywz bevezetes Orszagos Okologlal
Halozat érintettsége

3.2.2. Erintett felszin alatti vizek és az azokra gyakorolt hatasok

3.2.2.1.Felszin alatti vizek vedelme

» A 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti eléirasoknak valé megfelelés vizsgalata

o A felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti el6-
irasoknak, illetve az abban foglalt eléirasok alapjan a felszin alatti vizek allapota

szempontjabol fokozottan érzékeny vizminéségi teriiletek fejlesztéseinek vald
megfelelés:
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= Az agglomeracio telepuléseinek vizsgalata

Az agglomeracio telepiiléseit ,,a telepllési szennyviztisztitas szempontjabdl érzékeny felszini
vizek ¢és vizgyljtd teriiletiik kijelolésérdl szold 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint vizsgaltuk.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd telepiilések
besorolasarol sz616 27/2004. (X11.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan:

- Feheérgyarmat- érzékeny

- Kisszekeres- érzékeny

- Nagyszekeres- érzékeny

- Zsarolyan- érzékeny

- Szamosujlak- érzékeny

- Cégénydanyad- érzékeny

- Gylgye- érzékeny

A fentiek alapjan egyik teleptilés sem érintett.

= A befogad6 Szamos-folyd hatasanak vizsgalata

A befogad6 Szamos-folyd hatasat a VGT3 vonatkozd mellékelte szerint vizsgaltuk.

A Szamos folyGba vezetett tisztitott szennyviz kapcsan megallapithatd, hogy a befogaddba
vezetett tisztitott szennyviz nem gyakorol karos hatast a felszin alatti vizekre.

A tervezett szennyviztisztito telepi fejlesztés és tisztitott szennyvizelvezetés a felszin alatti vizek
védelmét biztositja az aldbbiak szerint:

A tervezett agglomerécids szennyviztisztito telep kapacitdsdnak megteremtése lehetévé teszi
a tobblet rakdtések megvaldsitasat, és igy a felszin alatti vizek szennyezésének csokkentését
biztositia a nem megfeleloen zart szennyvizgytijtok tovabbi felszamolasaval, a keletkezo
szennyvizek korszerii szennyviztisztito telepen torténd tisztitaséval és a tisztitott szennyviz
elvezetésével.

A vonatkozo rendeletek szerinti tovabb vizsgalat sziikségessége: igen/nem

e A \vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivoviz ellatast szolgéalo
vizilétesitmények védelmérdl szolé 123/1997. (VIL.18.) Korm. R. figyelembevétele

Fehérgyarmat Vizmiitelep vizbazisa érintett a tervezett beruhazassal.

A vonatkoz6 rendeletek szerinti tovabb vizsgalat sziikségessege: igen/nem

3.2. A tevékenység helye, kozvetlen kornyezetének a jellemzése

3.1.1. Az Uj agglomeraécio létrehozasanak adatai

3.1.1.1. A tervezett Uj szennyviztisztito telep elhelyezkedese, létesitésének fébb jellemzoi
A tervezett tisztitobm{ a varos lakott teriiletétol DK-re, kb. 450 m-re helyezkedik el. E
szennyviztisztitd telep létesitése tehat Fehérgyarmat varos Uj terileten valdsul meg. A
szennyviztisztito telep helye Fehérgyarmat, 2272 hrsz. ingatlan megosztasa utan biztositott.

- A szennyviztisztité telep leend6 tulajdonosa: Fehérgyarmat Varos Onkormanyzata.

- A tisztitomi vezetékes vizellatasa a varosi halozatbol megoldott.

- A telep villamos energia igénye kodzeli csatlakozasi pontbol biztosithato.

- A tisztitdml nagycsapadékos-, és/vagy magas talajvizéllassal jellemzett idészakokban sem
kaphat a berendezés hatasfokara hatassal 1évo tobblet hidraulikai terhelést.
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3.1.1.2. Az iizemelteto6 szervezet

A telepilésen a vizellatd rendszer-, a szennyviztisztito telep- és a csatornahélézat
iizemeltetését a Tiszamenti Regiondlis Vizmi Zrt. (székhelye: 5000. Szolnok, Kossuth Lajos
u. 5.) Keleti Régio Fomérnoksége (4700. Méatészalka, D6zsa Gyorgy u. 1.)

3.1.2. A tervezett tevékenység altal igénybe vett terllet, kdzigazgatési és tulajdonjogi
viszonyok

3.1.2.1. A tervezett tevékenység altal igénybe vett tertlet

A meglévo és a tervezett szennyviztisztitd elhelyezési helyét a 2.sz. abran mutatjuk be. (A
dokumentacié 1.sz. mellékleteként is csatolva)

. Meglévé varosi
szennhyviztisztitd telep

AT

Fehérgi'yarmat

e IF )
A
=

v Had ¢ p Y

gTervezett S
szennywztlsztﬁQ telep

N //--\,_

L W BERS O 1 sz. melléklet
= el - I ! R /. M 1:2000

12.sz. dbra A meglévé és tervezett szennyviztisztité atnézeti helyszinrajza

3.1.2.2. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatinak
jelenlegi és a teleptlésrendezési eszkdzokben rogzitett modja

A telepiilés érvényes szabalyozdsa: FEHERGYARMAT VAROS ONKORMANYZATA
KEPVISELO-TESTULETENEK15/2019.(1X.02.) onkormanyzatl rendelete a helyi épitési

szabdalyzatrol (2021. januér 05-t61 hatalyos rendelet egyseges szerkezetbe foglalva)

A tervezett tisztitotelep elhelyezesi helyét a 3.abran, az érintett szerkezeti tervrészletet a
4.abran mutatjuk be.
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13.abra. A tisztito telep és kt')ifnyezetének helyrajii szamos tertuletei jél(‘jlve a300 m
és 500 m-es védéteriileti hatar

besoroldsa és rendezési tervi

» Az érintett terUlet jelenlegi telepllésrendezeési

szabéalyozasa

Teruleti besorolasa: Mgyu/1

&4

Rendezési tervi eloirasai:
58.Gylimolesos mezdgazdasagi teriilet (Mgyii)

A tisztitételepet magéba foglalé MEPAR blokk adatai

[ J
TWQKR-X-20
tamogathatd terilet 9.207 ha
Osszes tertilet 9.5745 ha
KAT 0
Natura 2000 Nem
nitratérzékeny terllet Igen
nitratérzékeny terdlet tipusa Eutro
ZQﬂéjE’:l Gyen,gf: min_(')'s;égﬁ, mer}n_yiségﬁ felszin| Nem
kozeli, felszini alatti viztesttel érintett blokk
Gyenge dkolégiai, kémiai éllapotu felszini lgen
viztest vizgyljto teriiletével érintett a blokk
ETT Nem
MTET Szatmar-Bereg
arvizjarta tertlet Nem
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VTT terulet Nem
VTT z6na Nem
aszaly érzékeny teriletek Nem
tuzokvédelmi (szanto) terulet Nem
kék vércse-védelmi (szanto) terilet Nem
alfoldi madarvédelmi (szanto) teriilet MTET]

. Igen
Zona 3
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szantd) teriilet Nem
tuzokvédelmi (gyep) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (gyep) teriilet MTET]

. Igen
Z0na 6
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (gyep)

’ Nem
tertilet
nappali lepke-védelmi terllet Nem
Natura 2000 terlletre készul fenntartasi

. -~ Nem
fejlesztési terv?

19.sz. tablazat. A tisztitotelepet magaba foglal6 MEPAR blokk adatai

» Az érintett terllet tervezett telepllésrendezési besorolasa és rendezési tervi
szabalyozasa

A tervezett Fehérgyarmat II. szennyviztisztitotelep jellemzd épitési paraméterei:
— amodositassal érintett teriilet tervezett nagysaga: 16 231,6 m?,

— a tervezett épiletek alapteriiletének Osszesitett nagysaga 491,9 m? ami 3 %-0s
beépitettségnek felel meg.

A telepllésrendezési eszkdzok maodositasa soran az Uj Ovezet beépitési hatarértékei a fentiek
figyelembevételével, de a teriileten tovabbi fejlesztési lehetGségeket biztositva kerlltek
meghatarozasra.
A tervezett modositas megvaldsitasa érdekében a
— Telepllésszerkezeti terv €s
— a helyi épitési szabdlyzat (HESZ) és annak rajzi mellékletét képezé SZT-2/B jelii
,Szabalyozasi terv 1. kiilteriilet” c. terviap modositasa sziikséges.

a.) A tervezett tevékenység helye (cime, ingatlan-nyilvantartasi helyrajzi szama):
Fehérgyarmat szennyviztisztitd telep- Fehérgyarmat 2272 hrsz. (Megosztas utan a hrsz.
valtozni fog.)

A letesitmeny az Mgyu/1tervezett szennyviztisztito teriiletén valosul meg. A teriilet rendezési
tervi modositasa sziikséges.

b.) A felhasznalt tertlet (telek) kiterjedése:

A vonatkoz6 adatokat az épitési engedélyezési dokumentacié tartalmazza.

c.) A beépitettség mértéke:

A vonatkoz6 adatokat az épitési engedélyezési dokumentéacié tartalmazza.

d.) A felhasznalt teriilet (telek) jelenlegi teriilet felhasznaldsi modja miivelési ag szerint:

Jelenlegi besorolasa: Mgy/1
A szennyviztisztitd teriiletének besorolasa a rendezesi terv szerint: Kivett szennyviztisztito
tertlet Kb-Hull/2
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EOV-X: 909139,98 m, EOV-Y: 297467,47 m.
A tisztitotelep helye: Fehérgyarmat telepiiléstél DNY-ra helyezkedik el, a TWQKRX20
Mepar blokk teruletén.

e.) Tovabbi fontosnak tartott jellemzok:
A rendezesi tervi mddositas fontosabb adatait a Kérnyezetvédelmi terv vonatkozo fejezete
tartalmazza.

P A tisztitotelep kornyezetének Természetvedelmi teriletei

: ’m- :

Fehérgyarmat 2272 |
o

2023-03-01%-> 2024-02-29

14.sz. abra. A tisztitételep kornyezetének védett természetvédelmi terletei (Iétesités
szempontjabol nincs)

A vizsgélt beruhézéssal érintett terilet:
e Védett természeti teriletet,
Natura 2000 teruletet,
védelemre talalhat6 természeti teriiletet,
ex-lege védett természeti teriletet,
Erzékeny Természeti Terliletet, illetve magas értékii természeti Teriiletet, valamint
egyedi tajértéket nem érint.
e Torténeti tajat, tajképvédelmi Gvezetet nem érint.
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3.2. Tisztitott szennyviz nyomovezeték és befogado
3.2.1. Tisztitott szennyviz nyomovezeték

» A nyomovezetékkel kapcsolatos fontosabb jellemzék
A nyomasfokoz6 szivattya 60 /s mennyiséget szallit a fertétlenité medencébdl a Szamos-
folydba, 3.253,58 m hosszu nyomovezetéken.

A tervezett beruhazas keresztezéssel érinti a Magyar Allam kizarolagos tulajdonaban és a
FETIVIZIG vagyonkezelésében 1évé Varmegyei-csatornat a 10+957 km szelvényben és
a Szamos foly6é jobb parti toltését a 21+560 tkm szelvényben. Tovabba, a tisztitott
szennyviz bevezetése érinti a Szamos folyo kdzépvizi medrét, parti savjat, hullamterét és
arvizvédelmi toltését. A tervezett vezeték parhuzamosan halad a VVarmegyei-csatornaval
a 10+957-11+592 km szelvények kdzotti szakaszon.

Fehérgyarmat tervezett szennyviztisztitd telep tisztitott szennyvizének befogaddja a Szamos
folyd 24+380 fkm szelvénye.

A nyomovezeték atnézeti rajzat a 15.sz. tervlap, a részletezé helyszinrajzokat a 16.-
18.sz. tervlap mutatja be.

» A befogadoba vezetés fontosabb jellemzdinek bemutatasa

A FETIVIZIG az 1-002085-007/2023 adatszolgaltatasdban az alabbi javaslatot tette:

e Arvizvédelmi és folyogazdalkodasi észrevételek:

- Fehérgyarmat tervezett szennyviztisztité telep tisztitott szennyvizének befogaddja a Szamos
folyd 24+380 fkm szelvénye. A helyszinrajz alapjan, a tervezett tisztitott szennyviz vezeték
keresztezi a Szamos folyo jobb parti elsé arvizvédelmi toltését.

- A tisztitott szennyviz bevezetésére, javasoljuk a parti bevezetés kialakitasat. A valaha
észlelt legkisebb vizszint (LKV =105,16 mBf) alatt 1 méterrel kell a bevezetés helyét
kialakitani.

- Az elsérendli arvizvédelmi toltés keresztezésénél, javasoljuk az iranyitott furéassal
torténo keresztezést.

A nyomovezeték, és a toltés kiépités tervezésére vonatkozd nyilvantartasi adatokat, tervezési

eloirasokat és kikotéseket az alabbiakban adom meg:

= Keresztezés:

Arvizvédelmi toltés: Szamos foly6d jobb part
Keresztezés helye: 21+560 tkm
Toltéskorona szint: 118,733 mBf
Mentett oldali toltéslab: 112,043 mBf
Mértékadd Arvizszint (MASZ): 117,693 mBf
Vizfolyas (Szamos foly0) szelvénye 24,380 fkm
Vizfolyas (Szamos folyo) Y=907462,1
koordinataja X=296061,1
Szamos foly0 parti sdv szélessege 6m
Szamos jobb parti toltes védésav 10-10 m
szélessége a toltéslabtdl mérve
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Erintett allami tulajdon( ingatlan Fehérgyarmat 0186
(hrsz, miivelési 4g, vagyonkezeld) Kivett folyo, FETIVIZIG
Erintettség modja: felszin alatti vezeték
Vizoldali Toltés rézsiihajlas: 1:3
Mentettoldali toltés rézsithajlés: 1:3

20.sz.tdblazat.Szamos -foly keresztezés adatai
e Arvizvédelmi és folyégazdalkodasi tervezési elirasok:

— A 147/2010. (1V.29) Korményrendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalo tevékenysegekre és létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrdl
foglaltakat be kell tartani.

— A nagyvizi meder, a parti sdv, a vizjarta és a fakado vizek &ltal veszélyeztetett teriiletek
hasznalatat, hasznositasat a 83/2014. (111. 14.) Korm. rendelet szabalyozza, az abban
foglaltakat be kell tartani. Az egyes levezetési zonakra vonatkozd eldirasokat a rendelet 3.
melléklete tartalmazza.

— A 83/2014. (I1l. 14.) Korm. rendelet 2. 8 (1) bekezdése alapjan a vizgazdalkodasi
szakfeladatok (mérések, vizsgalatok, szemlék, ellendrzések) ellatdsanak biztositasa érdekében
a parti savot — amelynek szélessége a Szamos folyd partvonalatol szamitott 6 méterig
terjed — szabadon kell hagyni.

— Arvizvédelmi szempontb6l a 147/2010. (1V.29) Kormanyrendelet 1. sz. mellékletében (A
vizeknek ¢és vizilétesitményeknek mas, nyomvonal jellegii épitménnyel torténd keresztezésére
és megkozelitésére vonatkozo részletes szabalyok) foglaltakat be kell tartani.

— A 30/2008 (X11. 31.) KvVM rendelet 23.8 értelmében arvizvédelmi foldmii és fal mentén
a hullamtéren a vizoldali toltéslab vonalatol mért 60 meteren, a mentett oldalon pedig 110
méteren belll anyaggddrot, munkagddrot nyitni, szabadkifolyasu kutat létesiteni, tavat
kialakitani, illetve a fedéréteg tartos eltavolitasaval jard tevékenységet folytatni csak a
vizligyi igazgatosag hozzajaruldsaval, sziikseg esetén reszletes talajfeltaras, allékonysagi és
szivargasi vizsgalat alapjan lehet. A KvWM rendelet 32.8 (3) bekezdés értelmében a
toltéskoronan és rézsiin, illetve a mentett és vizoldali véddsavokban csak a toltéstartozékok
és az arvizvédelmi mi infrastrukturalis 1étesitményei helyezhetok el.

— A 120/1999. (VIIL.6.) Korm.r. 7.8 (1) bekezdés értelmében a fenntartasi feladatok
ellatdsa és az arvizvedelmi toltés védelme érdekeben a toltésen, valamint a toltés
labvonalatol, annak mindkét oldaldn szamitott 10-10 méteres védésavon (toltésmenti
savon) beltl nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj szerkezetét,
szilardsagat, osszetételét megbontand, illetve hatranyosan megvaltoztatnd, annak
elszennyez6dését eredményezné.

— Viz és vizilétesitmeny mas nyomvonalas létesitmennyel valo keresztezésének helyét meg
kell jel6lni, ha az egyéb mddon nem lathato.

— A csbvezeték telepitése sordn, a hullamtéren 1évé véderddben barminemil beavatkozast,
irtast végezni tilos!

— A kivitelezés soran a FETIVIZIG kezelésében 1év6 ingatlanokban, illetve 1étesitményekben
a bekovetkezett karokért a kérelmezo felel, kartérités feleldssége terheli.
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— A toltés és védésav munkavégzéssel érintett rész€rél a munkaarok kialakitasa elott a
humuszt minimum 20 cm vastagsagban el kell tavolitani, és kilon depondlni szlikséges. A
foldvisszatoltést a toltésépitési szabalyoknak megfelelden kell végezni. A feliiletet rendezni
kell, majd a kulon deponalt 20 cm vastag humusz visszateritése utan fuvesiteni sziikseges a
FETIVIZIG altal meghatéarozott flimagkeverékkel.

— A toltéstest megbontasahoz az Igazgatosag csak a legsziikségesebb esetben és mértékben
jarul hozza!

— A helyreallitdshoz szennyezett, atazott foldet hasznalni tilos!
— A visszatoltott foldet rétegesen Try. 87 %-0s tomorségi fokra kell tdmdriteni.
— A helyredllitas befejezése utan az érintett teruletet és kdrnyezetét rendezni kell.

— A mentett oldali el6teret ugy kell kialakitani, hogy a csapadékviz karokozas nélkil
elfolyhasson, vizmosasok ne keletkezzenek.

e Vizrendezési szempontbol:

A tervezett Uj szennyviztisztito telep Fehérgyarmat 2272 helyrajzi szamon kerul kialakitasra.
A tervezett nyomovezeték a Fehérgyarmat 0161 hrsz-U ingatlanon parhuzamosan halad a
Varmegyei csatornaval a jobb parton, a 10+957-11+592 km szelvények kozott, majd a
10+957 km szelvényben keresztezi a csatornat. T4jékoztatom, hogy a kérelemben szerepld
Varmegyei 5. oldalag, és Kenderhelyi csatorna nem FETIVIZIG kezelési 1étesitmények.

= A Varmegyei-csatorna engedélyezett adatai az érintett szelvényekben:

Megnevezés | M- Adat
Csatorna neve Varmegyei-csatorna
Szelvényszam km 10+957 11+592
Engedélyezett fenékszint mBf 110,93 111,12
Mértékado vizszint mBf 111,40 111,52
Fenékszélesség m 1,00 1,00
Rézsiihajlas 1:1,5 1:15
Fenékesés %0 0,31 0,31
Mértékado vizhozam m®/s 0,4 0,09
Parti sav szélessége (jp.-bp.) m 6-6 6-6
Erintett FETIVIZIG ingatlan Fehérgyarmat 0161
(miivelési ag, (kivett csatorna, MNV Zrt.)
tulajdonosi joggyakorld)
Erintettség keresztezés és parhuzamos vezetés
parhuzamos vezetés

21.sz.tdblazat.A Varmegyei-csatorna engedélyezett adatai az érintett szelvényekben

e Tervezési eloirasok vizrendezési szempontbol:

Vizrendezési szempontbdl a terv készitésénél a 83/2014. (111. 14.) és a 147/2010 (I1V.29.)
Kormanyrendeletekben foglaltakat és az egyéb vonatkozéd jogszabalyokban,
szabvanyokban foglaltakat be kell tartani.
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= A tervezés soran a keresztezési szelvényben a jelenlegi allapotot tiikr6zo tényleges
keresztszelvényt kell felvenni, és a keresztezés tervezésénél ezt figyelembe kell venni, a
tablazatban megadott engedélyezett adatokkal egyiitt.

Amennyiben a megadott nyilvantartasi adatokhoz képest a tervezést befolyasolo eltérés
mutatkozik, a kezeldvel Gjra sziikséges egyeztetni.

= A 83/2014. (111.14.) Kormanyrendelet 2. § (3) c) bekezdésében meghatéarozott vizfolyas, igy
a Varmegyei csatorna partéleitél szamitott 6,0 - 6,0 m széles parti savot szabadon kell
hagyni.

= A csatorna Kkeresztezése lehetéség szerint merdleges, 90 fokos szogben torténjen.

= Alsé Keresztezésnél a védocso teteje és az engedélyezett fenékszint kozott min. 1,0 m
védotavolsagot kell tartani. A geodéziai viszonyoktol, illetve a keresztezo létesitmény
miiszaki kialakitasatol fiiggoen a védotavolsagok a felsoroltaktol nagyobbak lehetnek.

» Felso keresztezésnél a védocso alja és a mértékado vizszint kozott min. 1,0 m, ateresz
feltoltésében torténd keresztezésnél az ateresz teteje és a véddcsd alja kozott min. 0,2 m
védotavolsagot kell tartani. A geodéziai viszonyoktdl, illetve a keresztezd 1étesitmény
miiszaki kialakitasatol fliggden a védoétavolsagok a felsoroltaktdl nagyobbak lehetnek.

» Hid szerkezetre er0sitett keresztezésnél a véddcsd alja a hid szerkezet alsé éle ala nem
keriilhet, a hid kezeldjével egyeztetni kell.

= Amennyiben a keresztez vezeték a csatorna rézsiijébe kot, a csatorna kétoldali rézsiijét,
valamint a medret is, burkolattal kell ellatni, az atvezetni kivant vezeték rogzitése érdekében.
A burkolat a vezetékt6l szamitva mindkét iranyba min. 1,0-1,0 m széles legyen.

= A keresztezés és parhuzamos vezetés esetén a vezetéket védocsobe kell helyezni a teljes
mederszelvényben, valamint a parti sdvban is.

= A Kkeresztezés és parhuzamos vezetést Ugy kell megtervezni, hogy az érintett
belvizesatornan a gépi karbantartasi, fenntartasi munkak akadalytalanul végezhetoek
legyenek, valamint a parti sdvon a mindenkori kdzlekedés biztositva legyen.

= A benyljtott tervnek tartalmaznia kell a csatorndnak a bevezetés és keresztezés
szelvényében felvett keresztszelvényeit, részletes (helyrajzi szamokat is abrazold)
helyszinrajzat.

= A tervdokumentacio keszitesekor a kiilonbozo reszlettervekben, miiszaki leirasban az
adatszolgaltatasban megadott adatokkal sziikséges abrazolni az érintett FETIVIZIG kezelésii
csatornat.

» Kikotések:

= Szabadon Kell hagyni a Magyar Allam tulajdoniban és a FETIVIZIG kezelésében 1évo
tertletet. Ha az allami tulajdonban 1év6 partmenti teriilet szélessége kevesebb, mint 6,0 m, a
kizardlagos allami tulajdonu vizfolyasok, tavak, tarozok és holtagak mentén a 83/2014.
(111.14.) Kormanyrendelet 2. § (3) b) bekezdésében meghatarozott, a Varmegyei-csatorna
partéleitél szamitott 6,0 — 6,0 m széles parti savot szabadon kell hagyni, egyéb
vizfolyasok mentén a 2. § (3) c) bekezdésében meghatarozott csatornak partéleit6l szamitott
3,0 - 3,0 m széles parti savot szabadon kell hagyni. A 2.8. (6) bekezdése szerint a parti sdvot
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is magaba foglal6 parti ingatlan a szakfeladatok kozérdekii ellatdsara figyelemmel
hasznalhato, hasznosithato.

= A parti savban kiilteriileten gyepgazdalkodds, valamint a termdfold miivelési aganak
megfeleld, a parti sav rendeltetését és megfeleld hasznalatat, sziikség szerinti igénybevételét
nem akadalyozo, a meder allapotat nem veszélyeztetd tevékenység folytathato.

= A parti sav jogellenes hasznalata, hasznositasa, kiilénésen a meder és a part allagat, illetve a
mederfenntartasi munkak elvégzését jogellenesen akadalyozo tevékenység vagy allapot
esetén az ingatlan hasznaldja kdoteles a jogellenes allapotot megszintetni és a jogszabalynak
megfeleld allapotot helyredllitani, amelyre a fenntarté hataridé kitizésével az ingatlan
hasznalojat felszolithatja.

» Amennyiben a beruhazas FETIVIZIG kezelésu erdot érint, akkor a kivitelezés megkezdését
megelézéen be kell szerezni az erdészeti hatosadg erddteriilet igénybevételére vonatkozo
engedélyét is a 2009. évi XXXVII tv. 77.8-85.§. foglaltaknak megfelelen.

» Kerités, illetve épitmény nem Keriilhet a partéltél szamitott 6,0 m-en belllre akkor
sem, ha a foldhivatali ingatlan-nyilvantartas szerint a telek hatara a parti savon bell
esik.

= Az adatszolgaltatis és a vagyonkezeldi hozzajarulds a beruhazassal érintett Allami
tulajdont, FETIVIZIG vagyonkezelésében 1évd ingatlanok vonatkozasdban vezetékjog,
valamint szolgalmi- és (kdzérdekil) hasznalati jog alapitasara, annak foldhivatali bejegyzésére
nem jogosit.

» Engedélyes tlirni koteles a csatornan végzendd kotras, egyéb fenntartasi munkak végzését.
» Kivitelezési eldirasok:

= A meglévd arvizvédelmi toltés megbontasahoz toltésmegbontasi engedélyt kell kérni az
Igazgatosagtol.

» A kivitelezés idejére, a munkalatok megkezdése el6tt minimum 15 nappal
szakfeligyeletet kell kérni az Igazgatdésdg Szatmari Szakaszmérnokségétél (4700
Matészalka, Nagykarolyi u. 13. Tel: (44) 500-800). A szakfellgyelet téritéskoteles, amelynek
dijazasaval és szamlazésaval kapcsolatban az érintett szakaszmérnokség az illetékes

= Az arvizvédelmi toltés épitésével kapcsolatos foldmunkak csak marcius 1. és november 15.
kozotti idészakban, fagymentes idoben végezhetdk a kivitelezés.

= Az épitési munkak megkezdését és befejezéseét is be kell jelenteni a FETIVIZIG Szatmari
Szakaszmérnokségén. Az atadas-atvételi eljarasokra a FETIVIZIG képviseldjét meg kell
hivni.

= A csatornaba esetlegesen beépitett ideiglenes elzarasokat, behull6 foldet, épitési tormeléket

maradéktalanul el kell tavolitani.

= A csatorna medrében, valamint a parti savokban megnyitott munkadrkokba a foldet
rétegesen tomoritve kell visszatolteni. A visszatoltott foldet Try 85 %- ra kell tomoriteni, a
helyreallitas utan a foldfellileteket — beleértve a parti savokat is — rendezni, fuvesiteni kell. A
kivitelezés ideje alatt a mederben érkez6 vizek karokozas nélkiili lefolyasat biztositani kell.
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A kivitelezés ideje alatt a vizfolyas fenntartasi munkainak végezhetdségét a kivitelezonek
biztositania kell.

= A Kkivitelezési munkak soran, illetve annak kovetkeztében, valamint az Uzemeltetdi
hozzajarulasban foglaltaktol eltérd kivitelezés kovetkeztében kialakult mederkarosodasok
helyredllitasaért a viziigyi igazgatdosdg nem tartozik feleldsséggel, annak elvégzése az
engedélyes/kivitelezo feladata.

» Viz és vizilétesitmény mas nyomvonalas létesitménnyel valo keresztezésének helyét meg
kell jel6lni, ha az egyéb mdédon nem lathato.

» A munkdk befejezése utan a kdrnyezetet (rézsi, elétér, burkolt korona) az eredeti allapotnak
megfelelden helyre kell allitani.

= Amennyiben a munkateriileten az épités soran viz vagy talajszennyezés torténik, az
engedélyes koteles a viziigyi igazgatdsagot is azonnal értesiteni (mugyelet@fetivizig.hu,
tel.:42/502-203).

» Az elkésziilt létesitményrél megvalosulasi tervet kell késziteni és két példanyban
nyomtatott, valamint egy példanyban elektronikus formaban a miiszaki atadas-atvétel elott
hét nappal a vagyonkezeld vagyis a FETIVIZIG (4400 Nyiregyhaza Széchenyi u. 19.)
rendelkezésére kell bocsatani. A megvaldsuldsi tervhez lehetdség szerint csatolni kell a
geodéziai bemérés eredményeit tablazatos formaban a bemért pontok x,y,z EOV
koordinatainak feltlintetésével, valamint az AUTOCAD szoftverrel feldolgozott*. dwg
formatumu felmérési helyszinrajzot és a tomorségi jegyzOkonyvet is.

3.2.2. A befogad6 Szamos folyo jellemzdi a bevezetési ponton
A kapcsolodo fejezetekben ker(l részletezésre.
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4. A tervezett regionalis tisztitastechnoldgiat megvalésito Iétesitmények bemutatasa

4.1. A tisztitotelepen belll tervezett konzerv Gzemi tisztitastechnoldgiat megvaldsito
létesitmények bemutatasa

4.1.1. A tervezett letesitmények szlikségessége

> Az elokezelo sziikségessége

A Jonaco Kft. szennyvizeinek tisztitasa jelenleg a gyéar tertletén torténik. A jelenlegi
technologia nem képes a tavlati szennyvizmennyiségek kezelésére, a vonatkozo fejezetben
leirtak szerint a kozcsatorna hatarértékig torténd tisztitas a telephelyen beliil az
élelmiszeripari eldirasok, valamint a véddtavolsagok miatt nem, illetve csak jelentds
tobbletberuhdzasok mellett valosithatd meg. Ezért a gyar teriletén csak a mechanikai
tisztitas és szennyviz Kkiegyenlités létesitményei valdsulnanak meg, a gyari technoldgiai
szennyviz tisztitdas tovabbi szlikséges létesitményei a tervezett szennyviztisztitd telepen
kertlnének telepitésre. A technoldgiai szennyviz atemelés kdzbeiktatdsaval, nyomo
vezetéken érkezne a tisztitd telep el6kezeld létesitményeibe. A Jonaco Kft a tovabbiakban a
szennyvizkezelési feladatokat at kivanja adni a TRV Zrt.-nek. A TRV Zrt. kiilon szerzodés
keretében vallalja a jelen terv szerint megvaldsuld szennyviztisztité telepen a
szerzodésben meghatarozott mindségii és mennyiségii szennyvizek fogadasat és
kezelését.

» A szennyviz fogadasanak feltételei

A szennyviztisztitd berendezés automatikusan milkddik. A szennyviz a konzerv ilizemi
technologiai atemel6bdl nyomott vezetéken jut el az eldkezeld szennyviztisztitod
berendezéshe.

o Bemeno adatok a mechanikai elokezelés elott

Paraméter Tervezési értek
Vizmennyiség 1300 m¥nap
Oracstcs 100 m%/éra
KOy 6000 mg/I
BOIs 4000 mg/I
Lebeg6 anyag SS 2500 mg/I
Osszes nitrogén 75 mg/l
Osszes foszfor 12 mg/I
pH 5,2-7,4

22.sz. tablazat. A nyers szennyviz méretezési adatainak maximalt értékei

A méretezésnél abbol a feltételbdl indultunk ki, hogy a tervezett konzerv iizemi
elokezeld iizemzavara esetén a konzerv iizemi szennyviz Kkezeletleniil érkezik a tisztité
telepre. Ugyanakkor a szennyviztelepi biologiai tisztitd egységet ilyenkor sem erheti
tulterhelés. Ezért a tervezett elokezeldnek biztositania kell a megfeleld tisztitasi hatdsfokot és
kimend mindségi paramétereket ebben az esetben is.
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4.1.2. A technoldgiat megvalosito letesitmények

4.1.2.1. A beérkezo szennyviz minéségének és mennyiségének ellenorzése
P A beérkezo szennyviz minéségének ellenorzése

e A reonikai SRV folyadék viszkoziméter

A szennyviz szennyezettsége és annak viszkozitas valtozasa kdzott egyenes aranyossag van.
Ugyan a viszkozitds valtozas a szennyviz dsszetételének valtozasara nem ad informéciot,
ugyanakkor nagyon jol jellemzi a szennyviz lebegdanyag tartalmanak valtozéasat. Ezzel
gyakorlatilag jol jellemezheté a Jonaco Kft belsd rendszerének miikodése, igy a
szennyviztisztitd iizemeltetéi mar akkor informaciot szereznek a szennyviz eldkezelé nem
megfeleld miikddésérdl, mieldtt a Jonaco Kft. tdjékoztatast kiildene.

A beépitendd mérérendszer fontosabb jellemzobi:
Miikodési elve:

A reonikai SRV folyadék viszkoziméter a viszkozitast torzios rezonator segitsegével meéri,
amelynek egyik vége a vizsgalt folyadékba merdil.

- Minél viszkézusabb a folyadék, annal nagyobb a rezonator mechanikai csillapitdsa. A
csillapitds mérésével a viszkozitds ¢€s siirliség szorzata kiszamithaté a reonika
szabadalmaztatott algoritmusaival.

- A rezonatort az érzékelo testébe szerelt elektromagneses jelatalakitd gerjeszti és érzékeli.

- A csillapitast a reonika szabadalmaztatott érzékeld és kiértékeld elektronikdja méri, és
stabil, nagy pontossagii és megismételhetd leolvasasokat kapunk a reonika bevalt kapus
faziszaras huroktechnol6giaja alapjan.

Tipusa:

= Erzékel$: Reonics SRV-V2 viszkozitasméré csébe épitheté tipus IFC peremes adapterrel
Jellemzoi:

Viszkozitasi tartomany 0,4 és 25000+ cP kozott

Viszkozitas pontossaga 5% leolvasas (standard), 1% & nagyobb pontossag all
rendelkezésre

Hoémérséklet -40-(+125) 0C

Miikodési feltételek

Folyamatfolyadék hémérséklete-40 és 125 °C
Kornyezeti hdémérséklet -40 és 50 °C kozott
Nyomastartomany 0-15 bar

= Kapcsolodo egységek:

- Jeladd: 4-20 mA analdg jel
- SME-TR tavadoé hazzal

- C2 Modbus RTU (RS 485)

Beépitve: 1 db
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> A beérkezo szennyviz mennyiségének ellendrzése
e Indukcios mennyiségméro

Beépitve: 1 db

A _Siemen SITRANS F M MAG 1100 rozsdamentes acélbdl készilt, nagy
ellenallasubélésekkel és elektrodakkal ellatott szenzor, amelyet az altalanos ipari kérnyezetre
terveztek. A flangeless wafer kialakitaisa megfelel az 0Osszes karima szabvanynak.
A SITRANS F M MAG 1100 minden olyan iparadgban alkalmazhato, ahol a korrdziéallo
legszéls6ségesebb feldolgozokdzeghez is.

Az aramlasmérési elv a Faraday elektromagneses indukcids torvényén alapul, amely szerint
az érzékeld az aramlast az aramlas sebességével aranyos elektromos fesziiltséggé alakitja at.

Jellemzok:

« Erzékelé méretek: DN 2 - 100 (1/12 "- 4")

» Kompakt kialakitds az EN 1092, DIN és ANSI karima szabvanyoknak

» Korr6zidallo AISI 316 rozsdamentes acél érzékelohaz

» Nagyon ellenall6 bélés és elektrodak, amelyek a legszélsdségesebb kozegek esetén is
alkalmazhatéva teszik a mérot

» Max. 200°C kozeghdmérsékletig

* [P67 védettség

e Kapcsolodo egysége

Beépitve: 1 db

A Siemens MAG 5000 és 6000 nagy teljesitményre, konnyi telepitésre, iizembe helyezésre
és karbantartasra tervezett tavadok.

A tavado a MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 P és MAG 5100 W tipusu
SITRANS F M indukcids érzékeldk jelét értékelik.

Jellemzok:

* MAG 5000: Max. Mérési hiba + 0,4% £+ 1 mm / s (szenzorral egyiitt)

* MAG 5000: Max. Mérési hiba + 0,2% + 1 mm / s (szenzorral egyiitt)

* Kivalo jelfelbontas

* Digitalis jelfeldolgozas sok lehetdséggel

* A SENSORPROM adatok automatikus beolvasasa az egyszerii iizembe helyezéshez
* Felhasznal6i menti jelszovédelemmel

* 3 sor, 20 karakter jelenitheté meg 11 nyelven

A két egység a Hach mérorendszer részeként az Sc 1000 vezérlobe lesz integrdlva,
jeltovabbitas az Sc 1000 hal6zaton keresztul.

4.1.2.2. Mechanikai elokezelés

A mechanikai_elékezeléshez automatikus finom dobszitit hasznalunk. A finom szita
levalasztja az 6sszes 0,5 mm-nél nagyobb atmérdjii szilard részecskét a szennyvizb6l. Az
elkiilonitett hulladék egy kommunalis tartalyba/konténerbe gytilik 0ssze, ezt a torvényben
eldirt modon tovabb artalmatlanitjadk. A mechanikusan megtisztitott viz a kiegyenlitoé/pH
beallito tartalyba kerdl.

A finom mechanikus eldkezelés soran a szitan athaladé vizmennyiség soronként 65 m3/h-ig
terjedhet. (A névleges terhelhetdsége Q=100 m3/h ugyanakkor a méretezés kapcsan olyan
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szennyezOanyag terhelést vettiink figyelembe iizemzavar esetére, amely a terhelési
korlatozast sziikségessé teszi.

Amennyiben a Jonaco Kft tervezett telephelyi tisztitgja normadlisan iizemel a dobszlir6k
terhelhetdsége a névleges teljesitménnyel megegyez6). Két finom rotaciés dobszita kerl
beépitésre. A BOIs eltdvolitasi hatékonysdga 10-35 % (megjegyzés: annal hatékonyabb,
minél koncentrltabb szennyviz terhelés éri, mivel az eltavolitott darabos szennyezések
jelent6s szennyezbanyagot (lebegbanyag; KOIk; BOlIs terhelést képviselnek).

15.sz. bra: Példa finom rotacios szitara

= Miiszaki jellemzoi:

Beépitve: 2 db (csticsterhelésnél mindketté tizemel)
Qnevi: 100 m3/hxdb

Pm: 0,25 kW/db

- Miikodése:

A dob a mosoéciklus elején nyugalmi allapotban van — a szegmensek nem forognak. A
beérkezd terheléssel ardnyosan a lebegdanyag a szegmensek belsé oldalan gyiilemlik, a
részecskék folyamatosan eltomitik a szlirészovetet, igy a vizszint fokozatosan megemelkedik.
Miutan a vizszint eléri a kapcsolasi szintet, elindul a teljes szlir6felillet mosatdsa. A
magasnyomasu mosoviznek koszonhetéen a sziiréfelillet regeneralddik, a lerakddott
lebegbanyag az iszapkamraba keriill. A mosatds utan a vizszint az ideiglenes kikapcsolasi

szintre csokken. A szur6szovet mosatasa ciklikus.

A mikro dobszlird kivalasztasakor figyelembe vettiik a vizhozamot (Qmax), a viz lebegdanyag
tartalmat és annak jellegét is. A szlir6szovet perforaciés méretét az elfolyd viz elérendd
mindsége szerint valasztottuk. A sziiréberendezések PLC miikodtetésiiek, Milkodési
jellemzdik szamitdgépen megjelenitett. A két szlirbberendezés egyiittes lizemeltetése esetén
lehetdség van kozds, szamitogépes feliileten keresztiili vezérlésre.

- Levalasztasi hatasfoka:

A meszes kezelés hatasdval egylittesen keriilt meghatarozasra, értéke a flotaciot terheld
terhelésnél keriilt bemutatésra (29;30.sz. tablazat)
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4.1.2.3. Meszes semlegesités

A savas szennyvizek semlegesitéséhez rendszerint kalcium-hidroxid, natrium-hidroxidot,
natrium-karbonatot, alkalmazunk. Esetiinkben a meszes semlegesités kerll bevezetésre,
mivel a meszes kezeléssel jobb koagulacio érhetd el a késobbi folyamatok soran. A rendszer
tartalmazza a semlegesité reaktort, a pH méréssel és vezérléssel, a késébbi folyamatokhoz
szikséges feladé szivattyukat és a mész tarolas, bekeverés létesitményeit is. A konzerv lizemi
gyartastechnologia tisztitasi folyamataiban llgos vegyszerek hasznélata is torténik, ilyenkor
lugos szennyvizek kibocsatasaval is kell szamolni. A ldgos szennyvizek semlegesitése
ilyenkor kénsav adagolassal torténik.

4.1.2.3.1. Semlegesités pH szabdalyzas, mésztej adagolas létesitményi igényeinek
meghatarozésa

o A semlegesitéshez sziikséges mésztej mennyiségének meghatarozasa

A Jonaco Kift. szennyviz Kibocsatasdnak maximumat a meggy szezon jelenti. A
kibocsatott ipari/technoldgiai szennyviz meghatarozé jellegzetessége a 4-5 kozotti pH érték,
illetve a pH emelési kotelezettség a kovetkezd tisztitd egység a flotald kovetelményének
megfeleléen. A savasodast gylimolcsnedvek okozzdk, melyek gyenge savaknak
jellemezhetdk. A pH emelés sztochiometridjat, igy a megoszlési tényezd is befolyasolja, de a
viz COy tartalma is befolyasold tényezoként jelentkezik a gyari elékezelés kapcsan leirtak
miatt. A szennyvizben 1évé CO2/HCOz semlegesitése az alabbi egyenlettel jellemezhetd:

2 CO2 + Ca(0OH); = Ca(HCO03):

Mivel a beérkez6é szennyviz CO2/HCO3 tartalma nem ismert, illetve folyamatosan valtozo,
hatasat biztonsagi szorzo figyelembevételével kompenzaljuk, melynek értéke: f=1,2

Osszetett kémiai folyamat a mésztejes pH semlegesités, de a hagyomanyos szamitas az
alkalmazott koriilmények (semlegesitd reaktorba viz alatti bedmlés és keverés a semlegesitd
reaktorban, megfelelden elég hossza behatasi 1d6) kozott kielégitd mésztej igény
meghatarozast eredményez.

» Kiindulési adatok:

1 mol H* iont semlegesit 28 g CaO

10 mol H* iont semlegesit X g CaO, ahol az X az alabbiak szerint szamithato:
X =28 x 10" mol/dm?® CaO g +1 mol/dm? = 2,8x10% g/dm® CaO =2,8 g/m®CaO
» Tovabbi adatok:

- Mészhidrat CaO tartalma: 67,5 %

- Mértékado szennyviz mennyiség: Q = 100 m*/ h

- Figyelembe vett miszakidd: 3/d, figyelembe vett 24/d 6ra (szennyviz érkezésével a
termelési 1don tal is szamolni kell a takaritasi miiveletekbdl, és a szennyviz kiegyenlitésébol
adodoan)
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= A mértékadd mésztej igény meghatarozasa

- Az adagoland6 CaO g meghatérozasa

mn =(f xQ x X)+0,675 = (1,2 x 100 m?h x2,8 g/m?) + 0,675 =498 g/h
Az adagolandd mésztej mennyisége:

Mésztej koncentracidja:5 % c¢=50 g/l

Adagolando mésztej mennyisége: g = my+ ¢ =498 g/h +50 g/l = 9,96 I/h
Napi mennyisége :9,96 I/h x 24 h/d =239 I/d

= A mésztej koncentracio

A szamitdsndl a csdvezetéki mészkivalds mérséklése érdekében 50 g/l koncentracid lett
fegyelembe véve. Az adagoland6 koncentracido 150 g/l koncentracidig ndvelhetd, emiatt a
betervezett bekeverd és adagolo rendszer nagy rugalmassaggal rendelkezik.

4.1.2.3.2. A mésztej adagolés létesitményei
» Mésztej bekeveres létesitményei

Tipusa: Sodimate 1800

16.sz. &bra. Sodimat mésztej bekeverd egység

Reészei:

- porfogadé és feladd egység
-bekeverd és tarolo tartaly

- mésztej forgato és felad6 panel

A tartalyok specialisan a mésztej és aktiv szén szuszpenzid készités céljait szolgaljak, melyek
koncentracidja 50 és 150 g/l kozott valtozik.

- porfogadd és felad6 egység

Labakon allo, kupos kiképzésii tartaly a mészpor fogaddsara. Digitalis mérleggel, 4s csigas
adagoloval. Kialakitasa a zsdkos mészhidrat fogadasat teszi lehetove.

Meérete:

D =1500 mm

H =1800 mm
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- Keveré + csiga

A zsdkos mészpor fogadasat kovetd feladds és a mésztej keverését biztositd egység.
Programozhaté 0nall6 kapcsolészekrénnyel. A csiga tovabbitja a mészport a fogado
egységbOl a bekeverd egységbe. A keverd a bekeverd tartdly vizzel torténd feltoltését
kovetden indul, majd ezutan torténik a por beadagolésa.

Beépitve: 1 db
Pm= 0,9 kW
- bekever6 és tarolo tartaly

«Ellendrzé
nyilas

SzellGzényilas

Agitator
Porbedntd

nyilas

Tulfolyo

Vizadagol6

Iszap kivezetés

« oleeresztd

Tartalyszint
szabélyozas

17.sz.abra Sodimat bekeverd és tarolo tartaly

Ezek a tartadlyok nagysiiriiségli polietilénb6l (HDPE) késziilnek, és agitatorral, vizadagolo
egységgel (magnesszeleppel és  aramlasmérével), szintszabalyozdval (magasszint,
,termékhivasi" szint és alacsony szint), valamint az iszap szivattyizasdhoz és leeresztéséhez
szlikséges 0sszes csatlakozassal rendelkeznek.

A tartdly belsejében a keveré drvénymentes lapatokkal szerelt, hogy garantalni lehessen a
kész meész iszapkeverék homogenitasat.

Meérete:
D =1600 mm
H =1800 mm
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V=18 m?

» mésztej forgatd és felado panel
A bekevert mésztej adagolasara és a mész csOvezetéki lerakodasanak elkeriilésére telepitett

egység.

Részei:

- Mésztej adagold és forgato szivattya 1+1 db
Tipusa: Seepex BN 5-6 L

Q=10m%nh

Pm=1,0 KW frekvencia szabalyozott

A bekevert mésztej forgatasa folyamatos.

- Elektro-pneumatikus szelep mésztej adagolashoz
nyit és zar. Miikodése a pH értéktdl fiiggden lehet szakaszos és folyamatos. Alacsony pH
értéknél mindkét szelep adagolésa is megengedett.

4.1.2.4. Kénsavas semlegesités

Feladata a Jonaco Kft lagos szennyvizeinek semlegesitése. A takaritdsi miiveletekbdl
adoddan, fuggetlendl attol, hogy a Jonaco Kft. szennyvizei egalizal6 medencébe kerlilnek,
lugos tartomanyu szennyviz jelenlétével is szamolnunk kell. A flotacios pelyhesités optimalis
pH tartomanya 7,0-7,3.Az ett6l alacsonyabb, vagy magasabb pH-t a flotdl6 rendszere
vegyszer adagolassal kompenzélja. Savas szennyvizek esetében NaOH adagolassal, 1Ugos
szennyvizek esetében azonban a vas-s6 adagolassal torténne a pH allitds, amely jelentds
vegyszeres iszap képzOdése mellett a szennyviz foszfor tartalmat is eltdvolitand. Ez a
bioldgiai tisztitds foszfor hianyos Aallapotadt okozhatna. Ezért szikséges a kénsavas
semlegesités alkalmazasa. A kénsav adagolot kilonallo Iégtérben kell elhelyezni. A konzerv
Uzemi szezon vegyszerigénye 600-1500 I/év, ugyanakkor ez olyan kis mennyiségek
adagolasat jelentené (<2 l/6ra 32 %-0sH.SOs esetén) melynek megfeleléelkeveredése a
semlegesitd reaktorban nehezen biztosithato.Igy egy egyedi gyartasu, 4 m3-es adagold
tartalyt szikséges beépiteni, melyben higitott kénsav kertl betarolasra. A vegyszer
tartalyt azonos térfogati karmentdvel kell ellatni. A helyiség szell6zésérdl ventilatorral kell
gondoskodni. A vegyszer adagolasa ebbdl a tartalybol torténik.

A becsiilt tavlati szennyvizmindségek figyelembevételével maximalisan 150 1/d 8-10%-0s
H>SO4 vegyszer adagolésa szikseges, csucsterhelés mellett. A vegyszeradagolo szivattyd
kapacitdsa 10-150 I/h tartomanyban mikodtethet6, és frekvencia, valamint l6kethossz
valtoztatasi lehetdséggel rendelkezik. Az adagolandé mennyiség szabalyozasa a miikodtetd
szamitdgep adatai alapjan a vegyszeradagolé PLC-je altal biztositott. A vegyszeradagolo
szivattyibol melegtartalékot sziikséges beépiteni. A vegyszertartdly és a hozza tartozo
karment6 mérete 4000 liter (Vh=3200 liter), mely igy 20 napi vegyszertartalékot jelent. (A 32
%-0sH,SOs 1 m3-es IBC tartalyban érkezik, melynek kénsav mennyisége 800 liter.)
Bekeverésnél a tartaly teljes térfogata vegyszer atfejtovel az adagol6 tartalyba atfejtésre kertil,
majd vizzel torténd feltoltése a vegyszeradagold tartdlyhoz kiépitett magnes szeleppel ellatott
vezetékrol torténik, szintérzékelorol mukodtetve.

Létesitményei:

- Karmentds vegyszertarolo tartdly 1 db

V= 4000 liter

Vh= 3200 liter
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- Veqyszeradagold szivattyu 1+1 db
q=0-051/s
Pm=0,5 kW

4.1.2.5. Semlegesités miitargyai és miikodése
» pH szabalyozas egységei

- pH méro 1.
PID jele: QICA 2200.13 pH
Tipusa: Hach pHd SC

Megrendelend6 tipus és tartozék:

LXV426.99.10001 1 db

-1200-S sc pH Szonda; 0-14 pH; rozsdamentes acél, PPS, iveg; 1" NPT, 10 m kéabel
LZY714.99.22920

- Medence belsé falra szerelhetd tarté készlet 1"-os pH szondahoz; 2 m-es SS ruddal
(amelybdl a sziikséges méret keriil felhasznalasra), 24 cm-es SS fali tartoval; barna csézaro

kupak)

Kombinalt differencial tiveg érzékelds pH szondas miiszer meriild beépitéshez, cserélhetd
referencia oldattal, cserélhetd diafragmaval ellatott sdhiddal.

A  miiszer tobbcsatornds univerzalis tdvadoval haszndlhaté. A miszer digitalis
kommunikéacidval csatlakozik az univerzalis tavaddhoz, tarolja a kalibréacids adatokat.
Megel6z0 karbantartési periddus: 12 honap (sohid, referencia oldat csere)

Varhatd élettartam szennyvizben 3 - 4 év.

A miiszer rakapcsolt lesz a pH beallito valos idejii vezérlés, szoftveres rendszerhez.

SC 1000-1 vezérlohoz csatlakoztatva

Elhelyezési helye: Az osztoladaban kerdl elhelyezésre

Feladata: Alapjel biztositasa pH szabalyozashoz

A méromiiszer jele a kezeld részére tobb helyen is megjelenitheto:

- SC 1000 vezérld kijelz6 modulon is lekérdezhetd

- A SCADA program semlegesitd egységeénél

Elhelyezési helye: A tombositett miitargyhoz kapcsolodo elokezelé épiiletrész '"semlegesito
gépészeti tér 1" elnevezésii épiiletrészben.

- Semlegesitd miitargy

A bioldgiai szennyviztisztitas megfelel6 hatasfokanak az eléréséhez, a pH-nak meghatéarozott
tartomanyon belul kell lennie. Ez a tartomany: 7,0-8,0. A semlegesités folyamatos atfolyasos
rendszerben torténik, de a mitargytérfogat lehetdvé teszi a szakaszos semlegesitést is.

A semlegesité 1 db Vh= 30 m3-es reaktorbdl all, az osztoladabol érkezd savas (vagy ligos)
szennyviz semlegesitése a feladata, mésztej oldattal, vagy kénsav oldattal. A pH ellendrzésére
egy automatikusan miikodé pH-mérd késziilékek beépitése tervezett.

A szennyviz és a mészte] (vagy sav) keveredését beépitett keverdvel biztositjdk. A
semlegesités folyamatos iizemii. A semlegesités kontroll mérése a flotalashoz sziikséges
vegyszerek bekeverését kovetden a flotald el6tét tartdlyaban torténik.

o Kialakitasa
A beérkezd szennyvizek semlegesitésére és keverésére egy (V=38 m®) Vh=30 m®-es
allohengeres UPE tartaly létesiil. A technolégiai szennyvizek a semlegesitést kovetéen a 30
m3-es keverds tartdlybol szivattyls beemeléssel érkeznek a flotdlokba. A semlegesitd
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miutargy talfolyoval ellatott. A talfolyd szennyvize a bioldgiai tisztitd homokfogdja eldtti
csOvezetékbe keriil bekotésre. A semlegesité miitargy a beépitett keverdovel egyedileg
tervezett és gyartott.

A héfoktartomany 10-40°C.

Keverd: 1 db

Pm=1,0 kW

m Miikodtetése:

helyi kapcsoldszekrény, Kézi/Automata tizemmad

A buvarkever6 az er6saramt mitkodtetésen keresztiil kapcsolodik a PLC-hez.
Elektromos betaplalas adatai:

Feszultség (V): 400

Fazis:3

Teljesitmény (kW): 1,0

Miikddésének kijelzése a SCADA program megjelenitdjén.

o Semleges szennyviz felado szivattyik és kapcsolodé egységei

A szennyviz flotalokra tovabbitasat, illetve részleges keverését a miitargy mellé telepitett 2+1
db szivattyu végzi. A szivattyk nyomoagaban (keverés ag) egy PFR cs6flokkulator keriil
beépitésre. (flotalonként 1 db) Ide keriilnek adagoléasra a flotalashoz sziikséges vegyszerek. A
reaktor belsejében egy beépitett keverd, illetve perforalt csovon bevezetett levegd biztositja a
megfeleld keveredést.

A szivattyuk miukodtetését beépitett hidrosztatikus szintérzékelok és feddvédelemként
kapacitiv szintérzékel6k és a nyomdvezetékekbe épitett atfolyas mérdk biztositjak.

-A tovabbité szivattyuk (buvarszivattyu szarazaknas Kiviteli)
Tipusa: még nem eldontott

Beépitendd:(2+1 db)

Q=70 m*h /db

H=15m

P=4,5/5,5 kW/db

m Miikodtetése:

Frekvencia valtdval szabalyozott szivattyuk. (Szivattydnként 1 db) A szivattydk Ggy kerllnek
csovezésre, hogy a kozépen elhelyezett tartalék szivattyGh barmelyik lizemeld szivattyu
funkcidjat at tudja venni. A szabalyozd PLC a meghibasodott szivattyl teljesitményére allitja
be a tartalék szivattyut.

Elektromos betaplaléas adatai:

Feszlltség (V): 400

Fazis:3

Teljesitmény (kW): 5,5 /db

A beépitett szivattylk szallitoteljesitménye 40-75 m3/h-ra keriil beallitasra, a mennyiségmérd
kontroll jele alapjan. Miikodésének kijelzése a SCADA program megjelenitojén.

o  Miiszerezés, vezérlés
-Szintérzékeld 1., Jele: LISA 2200.11

NIVELCO NIVOPRESS NBK-441-0 tipusu hidrosztatikus szintérzékelé Keriil beépitésre
a medencetérben falra fiiggesztett D 100 KG PVC csében. MultiCONT PEC-24A-1
jelfeldolgozora csatlakozik HART vonalon. A kapcsolodd egységeket a szintérzékeldk
0sszefoglalo tablazata tartalmazza.
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Miikodésének kijelzése a SCADA program megjelenitéjén.

-Szintérzékelo 2., Jele: LISA2200.12

Fed6 védelemként beépitett konduktiv szintérzékeldk.

NIVELCO NIVOCONT KRK-522-1 konduktiv szintkapcsolo.

Szondafej tipus: NIVELCO NIVOCONT KSH-202 (2+seged szonda)

Szondaszar: 3 db NIVELCO NIVOCONT KLN-2XX (XX - 05..30-ig 0,5 m-es Iéptekben)

A szintkapcsold két reléje a MIN (leszivas), MAX (tultoltés) jelzéseket adja

A medencében kett6 ilyen van:

1.szintkapcsold: VESZ MAX (tulfolyas,2.szivattyt indul vagy feladd szivattyl leéll, PLC-
r6l), MAX szint, MAX-MIN szint (aktualis sziv. iizemel, keverd tizemel PLC-rdl)
2.szintkapcsold: keverd leszivas (MIN) jelek Keverd leall, VESZ MIN szivattyt (leszivas),
szivattyu leéll

Mukodésének kijelzése a SCADA program megjelenitdjén.

Beépitesre keriilo szintkapcsolok feladata a kévetkezo:

- minimum szint - leéllitja a flotalo felado szivattyujat.

- kOzbenso szint- leallitja a buvarkeverot

- maximum szint — inditja a flotal6 aktudlis feladé szivattyujat.
- vészmaximum szint — inditja a tartalék szivattyut

» Semlegesités pH szabalyzas,

» Az adagolandé mennyiség meghatarozasa

Az adagoland6 vegyszer tipusatdl fliggéen (a vegyszer paramétereinek ismeretében a
telepitett program kiszamolja az adagolandd mennyiséget.) az adagoland6 fajlagos
mennyiséget a program alapjan a kezeld beirja a SCADA programba, az adagoland6 vegyszer
mennyiség szabalyoz6 jelét az indukcids mennyiségmérd adja.

-A semlegesité vezérlése: PLC program alapjan

Az adott valds idejli vezérlés a tobbcsatornas univerzalis tdvadoban elhelyezett hardveres
kartya segitségével gylijti be a sziikséges adatokat, a tdvadokra csatlakoztatott pH
miiszerekt6l, valamint a MODBUS/SCADA rendszert6l.

A wvalos 1dejii vezérlés figyelembe veszi a preventiv karbantartd modulok (mérések
megbizhat6saga) adatait.

Minden szamitott beallitasi és szabalyozasi mennyiséget a MODBUS protokollon keresztiil
digitalisan lehet tovabbitani megjelenités céljabol a PLC-1.-re vagy az ellen6rzési rendszerre.
A PC jele alapjan a PLC-I. vezérli a sav és lug adagolo szivattyukat.

e A pH szabalyozas elve

Az alkalmazott szabdlyzas un. megkozelitéses szabdlyzas. Lényege, hogy a miiszer a
bedllitott hatarértékhez kozelitve egyre kevesebb vegyszert adagol. Ezt a szabalyzasi tipust
harom paraméterrel tudjuk bedllitani. A beéllitott hatarérték, a kezdeti szabalyzasi érték és az
un. T id6.

Lag adagolas esetén, példaul, ha a pH érték a kezdeti szabalyozasi szint felett van (P2), akkor
a lug adagolod szivattyu folyamatosan adagol, a mennyiségmérd jele alapjan. Amennyiben a
mért pH értéke a P1 és P2 pont kozott van, akkor a T id6 fiiggvényében kapcsol ki-be.

Sav adagolas eseten példaul, ha a pH érték a kezdeti szabalyozasi szint felett van (P3), akkor
a sav adagold szivattyt folyamatosan adagol, a mennyiségmérd jele alapjan. Amennyiben a
mért pH értéke a P1 és P3 pont kdzott van, akkor a T 1d6 fiiggvényében kapcsol ki-be.
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4.1.3. FLOTALO Egység

Létesul 2 db parhuzamos komplett egység
Q=125 m¥h
Pm=17 kW/db

» Bemeno adatok
Bemeno adatok a mechanikai és meszes elokezelés utan

Ssz. PARAMETER MERTEKEGYSEG [ERTEK

1. pH érték pH 6,7
2. Kémiai oxigénigény, KOl mgO2/I 4434
3. Bioldgiai oxigénigény, BOlIs mgO2/I 2800
4. Oldott anyagok mg/l 5866

23.5z. tAblazat. A flotalé egységet terhel6 maximalis szennyezéanyag terhelés

A szennyviz napi maximalis mennyisége: Qd, max = 1300 m3/nap
A szennyviz maximalis atfolyasa 6ranként: Qn, max= 100 m3h

» Szennyvizkibocsatas hatarértékei a flotald egység utan

Ssz. PARAMETER MERTKEGYSEG ERTEK
1. pH érték pH 6,5-9,5
2. Kémiai oxigénigény, KOI mgO2/I 1000
3. Bioldgiai oxigénigény, BOI5 mgO2/1 500
4. Oldott anyagok mg/l 150

24.57. tablazat. A flotalo egységet elhagyo szennyvizmindségi értékek a maximalis
szennyezéanyag terhelés mellett

Megjegyzés: A kibocsatasi értékek megfelelnek a Magyarorszagon a kozcsatornaba torténd
szennyviz kibocsatas eldirt hatarértékeinek.

Amennyiben az ipari szennyviz mennyisége és mindsége nem felel meg a méretezésnél
figyelembe vett bemend értékeknek, illetve a berendezés nem megfeleld kezelése, a
karbantartasi utasitasok elmulasztasa végett kialakult vészhelyzetek esetében, a gyarté nem
tudja garantalni a szennyviz megfelel6 kimend paramétereit. Ezen helyzetek kezelését a
probaiizemet kovetéen készitett kezelési utasitasban kell rogziteni (pld: megnovelt
vegyszer mennyiség, megnovelt levegé mennyiség sth.)

- Fiziko-kémiai kezelés

A szennyezbanyag részecskék fizikai-kémiai tulajdonsigainak atalakitasat kovetden
(flokkulacid/koagulacio) flotacios eljarassal a szennyviztdl elvalaszthatoak. A koagulacié a
sz{irt szennyvizben 1évd szennyezéanyag destabilizalasa, amelynek soran finom részecskék
alakulnak ki, mely részecskék flokkulaldszer hozzaadéasat kovetden, elkiilonithetd pelyheket
(flokkokat) alkotnak. Ezzel a mddszerrel egységes, a flotaloban torténd szétvalasztashoz
idealis pelyhek hozhatok létre. A flotald berendezésben levegd bejuttatdsa mellett megy
végbe a kialakult pelyhek eltavolitasa, melyek a bejuttatott levegébuborékokhoz kapcsolodva
a flotalo tetejére tisznak. A flotald berendezés tetején Osszegytilt hab lefoldzhetd. A nehezebb

86



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztité vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogadd Szamos-folyo terhelhet6ségi és VGT3 megfelelségi vizsgalata

részek a berendezés aljaban gylilnek Ossze, a fenékszelepek nyitasdval eltavolithatdak a
flotalobol.

- Flokkulacio flokkulatorban (FLH)
A technologiara feladott nyers szennyvizhez a vegyszer adagolasa kozvetleniil a csdbe
torténik. A csOflokkulator specialis keverdcsdvel rendelkezik, mely gondoskodik a szennyviz
¢és a vegyszer tokéletes elkeveredésérdl, illetve az adagolds optimalis mennyiségérdl. Ez a
specialis flokkulator tipus ilyen szennyvizek tisztitdsara van kialakitva, mivel a keverési
energia ¢és keverési id6 minden szennyviz esetén egyedi.

A csoéflokkulator jellemzoi:
e a pontosan bedllitott keverési energianak és keverési idonek kdszonhetden egyforma
nagysagu pelyhek képzddnek
e kiilon keverd egység nem sziikséges, igy nincs felesleges energia haszndlat, nincs
mozgo alkatrész
e avegyszer adagoldsa a cs6 kozepén torténik, igy mennyisége optimalis
e Zzart rendszer

A kiilonféle vegyszerek adagoldsa adagoldszivattyaval torténik, a befecskendezd egységen
keresztiil jut a cs@szakaszba. Az szivattytiadagolds mennyisége szabalyozhato, attol fliggden,
hogy mennyi vegyszer sziikséges a flokkulacio végbemeneteléhez.

- Flotacio (FRC)
A flokkulatorbol kilépd szennyviz a flotald berendezésbe jut. A képzddott flokkok felusznak
a rendszer tetejére, eltidvolitasuk egy automatikusan miikodo lefol6z6- kapard szerkezet
segitségével torténik. A beépitett iszaplefdl6zd, viztelenitd racsszerkezet gondoskodik az
iszap magas szarazanyag tartalmarol, a lamellakétegek pedig megnovelik a szeparal6dashoz
szlikséges fellletet, igy a kisebb pelyhek is eltavolithatdak.

A stritett levegd adagoldsa egy specialisan kialakitott csovon keresztiil torténik, amely a
vizet nagynyomasu stiritett levegdvel teliti. A flotdld berendezésben finom buborékok
képzddnek, ez a mikroméret a legideélisabb a kisebb részek flotalasahoz.

Mindemellett a flotalo egy leliritd szeleppel is fel van szerelve, melyen keresztiil a leiilepedett
anyagok eltavolithatoak.

4.1.4. Vezérlés
A rendszert PLC-k segitsegével SCADA program feltigyeli, mely biztositja, hogy az

rrrrrr

folyamat, illetve olyan tiltdsok és reteszrendszerek lesznek beépitve, amelyek a
miiszerekés érzékelok segitségével biztositjak, hogy csak az eléirasnak megfeleléen
kezelt szennyviz tavozzon a rendszerbdl.
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4.2. A tervezett bioldgiai tisztitastechnoldgiat megvaldsito létesitmények bemutatasa
4.2.1. A tervezett bioldgiai tisztitdstechnoldgia méretezési adatai

ALAPADATOK
Lakosegyenérték (hidraulikai cstcs alapjan) LE 9708
Fajlagos BOls g BOIs/LE/d 60
Fajlagos szennyvizkibocsatés (teljes kibocsatasra) I/LE/d 170
Napi csucs terhelés:LE alapjan szamitott/*csucsterhelés me/d 1831/1958*
klimavéltozashoz figyelembe vett érték
atlag m®h 81,6
Nappali 4tlag terhelés m?h 116,4
Oracslics (szamitott) m3h 170,8
SzivattyU cslcs a végatemel3bél és flotalobol m®h 196,4
I/s 54,56
Erkezd szennyviz KOI koncentracidja g KOl/m? 756
Elfoly6 szennyviz KOI koncentracija (terv/megengedett) |9 KOlV/m? 75/125
Erkezd szennyviz BOIs koncentréacioja g BOls/m® 354
Telep napi BOIs terhelése kg BOIs/d 523
Elfoly6 szennyviz BOls koncentracidja g BOIs/m? 25
Erkezd szennyviz NHs-N koncentracidja g NH4-N /m? 69
Telep napi NH4-N terhelése (csticshan) kg NH4-N/d 101,8
Elfoly6 szennyviz NH4-N koncentracitja g NHa-N/m® 5
Erkezd szennyviz 6-N koncentracioja g TN/m?® 92
Telep napi 6-N terhelése (csticsban) kg TN/d 1357
Elfolyd szennyviz 6-N koncentracitja g TN/m?® 25
Erkez6 szennyviz sszes P koncentracidja g 6P/m® 13
Telep napi 0sszes P terhelése (cstcsban) kg 6P/d 19,1
Elfolyd szennyviz 6sszes P koncentréacioja g 6P/m? 2
Erkezé szennyviz dsszes lebegéanyag koncentracidja g 6LA/M® 413
Telep napi dsszes lebegbanyag terhelése (csticsban) kg 6LA/ 808,6
Elfoly6 szennyviz 0sszes lebegbanyag koncentracidja g 6LA/ m? 35
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Mértékadd szennyviz hémérséklet nyari Uzemben °C 22
Mértékado szennyviz hdémérséklet téli izemben °C 10
RACS-HOMOKFOGO (kombinalt)
Mértékado terhelés m3/h 216
Beépitett gépi tisztitast racs 3 mm-es résmérettel db 1
(beépitett tartalék 10 mm-es kézi tisztitast raccsal) m3/h 216
Kifogott racsszemét napi mennyisége m®/d 0,88
Homokfogé kapacitas m3h 216
Kifogott homok napi mennyisége (csticsban) m*/d 0,283
BIOLOGIAI BLOKK - ANAEROB TER
Meértékado terhelés m*/h 210
Beépitett anaerob térfogat m® 217
Tartozkodasi id6 h 0,81

BIOLOGIAI BLOKK - ANOXIKUS TER és AEROB TEREK (1+4 db., sorba

kapcsolt)
Meértékado terhelés m°/d 1958
Iszapkoncentracio a levegdzteté medencékben kg/m? 4,53
Alkalmazott medence térfogat m® 2851
ebbdl anoxikus tér dsszesen m?® 654
ebbdl aerob tér dsszesen m® 2197
Téapanyag lebontasi sebesség kg BOls/kg/d 0,068
Tapanyag lebontasi sebesség az aerob terekben kg BOIs/kg/d 0,074
Térfogati terhelés (csticsterhelésnél) kg BOIs/m*/d 0,212
Iszapkor 12°C szennyvizhémérsékletnél d 13,8
Iszapkor 20°C szennyvizhomérsékletnél d 12,1
FUVOGEP TEREM
Oxigénfogyasztas kg O2/m3/d 0,483
Mértékado orai oxigénbevitel (cstcshan) kg Oz/h 110,6
Mértékado Orai légbevitel (csticsban) Nm® levegd/h 1548
db 374

Fejek szama (a leveg6ztetd medencékben egyiitt)
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Fejterhelés Nm? levegd/fej 4,14

Napi levegbigény (csticsban) Nm? levegd/d 33520

BELSO RECIRKULACIO 1. nyiri csiics

Mértékad6 hozam (cstcsban) m3/h 310
Belso recirkulacios arany (valtoztathatd) % 80

Bels6 recirkuldcios hozam (valtoztathatd) m®/h 2438
Beépitett szivattylk - széma (frekvenciavaltéval) db/medence 2

- vizszéllitasa (maximum) m®/h/szivatty( 400

I/s/szivatty( 110

BELSO RECIRKULACIO II. téli cstics

Mértékadd hozam m3/h 75,6
Belsd recirkulécids arany (valtoztathato) % 80
Belsd recirkulacids hozam (véltoztathatd) m3/h 61
Beépitett szivattyuk - szdma (frekvenciavaltoval) db/medence 2

- vizszallitasa (maximum) m®/h/szivatty( 100

I/s/szivattyl 27,7

LUTOULEPITO MEDENCEK - 1 db 19,0 m-es Dorr tipust utéiilepité (nyari
idoszak)

Mértékadd terhelés (csticsban) m3h 170,8
Hidraulikai hatasfok % 75
Hasznos feliilet m? 283
Hasznos vizmélység m 4,2
Hasznos térfogat m? 1190
Tartozkodési id (csiics) h 4,27
Feliileti hidraulikai terhelés m*/m/h 0,61
Feliileti lebegdanyag terhelés kg/m?/h 3,39

ILUTOULEPITO MEDENCEK — 1 db 8,5 m-es Dorr tipusi utéiilepit6 (téli idészak)

Mértékado terhelés) m®/h 45,8
Hidraulikai hatasfok % 75
Hasznos feliilet m? 56,7
Hasznos vizmélység m 3,2
Hasznos térfogat m? 181,5
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Tartdzkodasi id6 h 3,96
Fellleti hidraulikai terhelés m®/m?/h 0,807
Feliileti lebegdanyag terhelés kg/m?/h 3,59
ISZAP RECIRKULACIO I. Nyari cstcs
Mértékad6 hozam (cstcsban) m®h 126
Recirkuléltatott iszap koncentracitja kg/m® 7,35
Recirkulaciés arany % 75
Beépitett szivattyik — szama db/medence 2
- vizszallitasa (maximum) |/s/szivatty( 35
ISZAP RECIRKULACIO II. téli cstcs
Mértékad6 hozam (cstcsban) m®h 28,8
Recirkuléltatott iszap koncentréci6ja kg/m? 7,35
Recirkulécios arany % 75
Beépitett szivattyuk — szama db/medence 2
- vizszéllitdsa (maximum) |/s/szivattyu 8
FERTOTLENITO MEDENCE
Mértékadd terhelés (csticsban) m3h 170,8
Minimalis tartozkodasi idé h 0,5
Biztonsagi tényezd -
Sziikséges medence térfogat m® 86,4
Alkalmazott medence térfogat m® 90,0
Hypé adagol6 I/h 1-10
VEGYSZER TAROLO ES ADAGOLO
Veqgyszeres (ton eltavolitandd foszfor koncentracio (max.) |9/ m? 2,15
Elfolyd szennyviz foszfor koncentracidja g/m? 2
Napi vas sziikséglet (csticsban) kg Fe/d 17,60
40%-o0s vasszulfat Fe hatdanyaga kg Fe/l 0,18
Napi vas-s6 szilkséglet (csticshan) |/d 97,8
FOLOS ES VASAS (FLOTALT) ISZAP (csuicsban)
FO10s iszap napi szarazanyag mennyisége (eleveniszap) kg/d 685
Vasas iszap napi szarazanyag mennyisége (flotatum) kg/d 750
FOI0s és vasas iszap napi szarazanyag mennyisege kg/d 1435
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Folos és vasas iszap szarazanyag tartalma (stirités nélkiil) | % 0,93
Fo610s és vasas iszap napi mennyisége (surités nélkiil) m®/d 155,2
Fol0s és vasas iszap szarazanyag tartalma (slrités utan) % 2,5
Fo610s és vasas iszap napi mennyisége (slirités utan) m®/d 574
Fo6l10s és vasas iszap elvétel napi idotartama h/d 6
F6l6s és vasas iszap elvétel hozama m®/h 16
SURITO ES TAROLO MEDENCE — 1 db 240m3-es medence légbefivassal
Hasznos térfogat m? 240
Zavartalan strités idétartama h 12
Stritetlen iszap napi szdrazanyag mennyisége (csucsban) kg/d 1435
Stiritetlen iszap napi mennyisége (csticsban) m®/d 155,2
Stritett iszap szarazanyag tartalma (csucsban) % 2,5
Stritett iszap napi mennyisége (csucsban) m®/d 57,4
Stritett iszap heti mennyisége (csucsban) m®/7d 402
ISZAPGEP TEREM
Siritett iszap elvétel hetente 5 alkalommal (csucsban) m/d 81
Stritett iszap elvétel napi idotartama (csucsban) h/d 5
Stritett iszap elvétel hozama (csiicsban) m®/h 2x8
Stiritett iszap adagold szivatty — szama db 2
- kapacitasa md/h/szivattyu 10
Iszapviztelenitd gép — szama (csticsban) db 2
- kapacitasa m®/h/gép 8
Napi iizemidé h/d 5
Fajlagos polielektrolit adagolas (csticsban) kg PE/t sza 7,46
Napi polielektrolit sziikséglet (csticshan) kg PE/d 9,12
Polielektrolit oldat adagolasanak intenzitasa (0,1-0,2 %) I/h 2x365
Polielektrolit old berendezés — szama db 2
- kapacitasa I/d 1000
Polielektrolit adagol6 szivattyl — szama db 2+2
- kapacitasa I/h/szivattyd 400
Viztelenitett iszap napi szarazanyag mennyisége (csticsban) |Kg/d 1465
Viztelenitett iszap szarazanyag tartalma % 18
Viztelenitet iszap napi mennyisége m*/d 8,2
m3/d 148+168

Csurgalékviz az iszapkezelésbol (csticsban)
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ATMENETI ISZAPTAROLO

Fedett iszaptarold (6 hdnapi mennyiség 1225 m®) m? 490
CSURGALEKVIZ+TFH ATEMELO

Fogadott TFH m°/d 20
Csurgalékviz cstcs m>/h 50
Atemel§ térfogat/ hasznos térfogata m? 38/15
Gépi racs 1 db m°/h 45
Buvarkeverd db 1
kapcsoldszekrény+szintérzékel ok db 1
Beépitett szivatty( — szama db 2

- kapacitasa I/s/szivattyd 15

4.2.2. A tervezett bioldgiai tisztitastechnologia létesitményei
4.2.2.1. A tisztitastechnolégia miikodésének jellemzdoi

4.2.2.1.1. A tisztitastechnologia miikodésének jellemz6éi kommunalis és konzerv iizemi
szennyvizek egyuttes tisztitasakor

A tisztitandé szennyviz mindésége nem uniformizalhato. Eppen ezért a kiilfoldi technologiak
kozvetleniil nem atiiltethetéek. A konzerviizemi szennyvizek kommunalis szennyvizzel
torténd egyiittes tisztitdsa szdmos hazai szennyviztisztito telep esetén okozott iszap eliiszassal
¢s nem megfelelden tisztitott szennyvizkibocsatassal jard problémat.

A megvizsgalt eset tanulmanyokban, a biol6giai nitrogéneltavolitas hatékonysaganak és az
eleveniszap lilepithetdségének javitasa érdekében végzett lizemi beavatkozdsok kisérleteit és
a beavatkozasok eredményeit vizsgaltuk, nagymértékben ingadoz6 befolydé BOI5/NH4-N
arany esetében.

Hatékonysagot noveld 0j eljarasok vizsgalata kapcsan lehetdség nyilt az lizemeltetd korabbi
adatainak elemzésére, a helyszini szennyezOanyag profil feldolgozasara és a tisztitas

crer

,» Lapanyaghidnyos élelmiszeripari szennyvizek tisztitasa megoldhato koltséghatékony EBCR
technoldgiaval, az elméleti hattérbdl kiindulva megallapithato, hogy az eleveniszap pelyhek
lilepedd képessége alapvetd fontossdgi a biomassza és a tisztitott viz elvalasztasanal. A
mérsékelt N és P tapanyaghiany, az oxigénhez hasonldéan a fonalasok elszaporodasahoz
vezethet, mig a sulyos N és P tapanyaghiany folyamatos oxigénellataskor az extracellularis
poliszacharidok (glikokalik) taltermelddését okozhatja. Ezek rossz iilepithetdséghez
vezethetnek az eleveniszapos rendszerekben. Az élelmiszeripari szennyvizek nagy C és Kis
tapanyag (N, P) tartalmiUak. Ezert viszkdzus iszapduzzadas kialakulasa miatt rossz az
tilepithetéségiik. Az EBCR - Enhanced Biological Carbon Removal megoldas a bioldgiali
tobbletszén eltavolitast N és P tapanyaghianyos kornyezetben anoxikus/oxikus kornyezeti
ciklizacioval képes megoldani.
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A GAO-k (glikogén — akkumulaldé organizmusok) anyagcsere Utja hasonlit a PAO-kéhoz
(foszfor akkumuldlé organizmusokéhoz), ezért nem kivanatosak az EBPR (Enhanced
Biological Phosphorus Removal) rendszerekben.

A GAO-k miatt ugyanakkor EBCR rendszereknél az intracellularis poliszacharid tartalom
felmehet 8%-rol 25-50 %-ra ezaltal né a szén sztochimetriai aranya a biomasszaban. Ezzel
aranyosan kevesebb tiapanyag valik sziikségessé ugyanolyan mennyiségli biomassza
keletkezéséhez, azaz tobbletszén tavolithatd el a szennyvizbdl az eljarassal). A biologiai
tobbletszén eltavolitassal a tapanyag hidny kompenzalhato, a tisztitas javithato.

Laboratériumi kisérletek szerint: jobb Ulepedési tulajdonsdgok a NA/AE rendszerben a
tobbletszénhidrat felvétel és sejten bellli tarolas a NA/AE rendszerben alakul ki
anoxikus/oxikus kornyezeti ciklizacioval.

Nagylzemi eredmények tapanyag adagolas nélkil: a biomassza intracellularis szénhidrat
tartalma a GAO-k jelenlétére utal.

Negativ korrelacio figyelhet6 meg a GAO-k abundencidja és az iszap Ulepedési indexe
kozott, vagyis az Alfa proteo-bacteria GAO-k jelenléte kedvezéen befolyasolja az
iszapllepedést.

A margindlis N és P elérhetdség mellett folyamatos levegdztetésnél iszapduzzadas
jelentkezhet, mig a stlyos N és P hiany anaerob/oxikus ciklusoknal GAO-kal stabilizalta az
iszapszerkezetet, lilepedést, s vele a tisztitds mikodését.

Osszefoglalva: a nagyiizemi és laboratoriumi eredmények igazoltdk, hogy megfeleld
reaktorelrendezés mellett a GAO-k iranyitott elszaporodasan alapul6 EBCR technoldgia
hatékonyan képes kezelni a tapanyaghianyos szennyvizek tisztitdsa soran fellépd viszkozus
vagy fonalas iszapduzzadast. Kiegészitd laboratoriumi kisérleti eredmények megmutattak,
hogy sulyos nitrogénhidny 6nmagéaban is okozhatja a GAO-k elszaporodasat, valamint, hogy
tapanyaghianyos szennyvizek tisztitdsara alkalmazott hagyomanyos tapanyag-adagolasos
modszer szlikos N ¢€s P elérhetdséghez vezet, ami nem vart iszapiilepedési problémat okozhat
az eleveniszapos rendszerekben.

Tervezési javaslatok:
* nem levegOztetett reaktorterek levalasztasa és sorba kapcsolasa,
» flexibilis technoldgia kidolgozésa.

- Eredményeink:

» mas telepeken végzett profilmérés és szimulacios eljaras lehetdvé tette a halozatban a rejtett
ipari bebocsatok feltarasat, és

* a tagolt anaerdb/anoxikus terek jobb nitrogéneltavolitast, ndovelheté hatékonysagot
biztositanak.

- Osszefoglaléan kiemelhetjiik:

* az 0kolszabalyokon és benchmark adatokon alapul6 tervezés sok esetben nem célravezeto,

* a szennyviztisztitd telepet a vizgyijtoteriilettel és az eldkezeld technoldgidkat egyiitt kell
k6z0s rendszernek tekinteni,

« a reaktorterek tagolasa célravezetd a rugalmas lizemeltethetséghez.

Ezen eredmények figyelembevételével kertilt méretezésre és kialakitasra a tervezett rendszer.
4.2.2.2. A vizjogi létesitési eljarassal érintett miitirgyak és gépészeti rendszerek

bemutatéasa konzerv izemmel egyuttes tizemeléskor
(A teljes technoldgiai sor létesitmenyei)
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4.2.2.2.1. Mechanikai tisztitas
-Racs: Gepi racs 1 db (dobrécs)
Tipusa: AVM DR-4100/3
(A berendezés helyettesithetd mas gyartd egyenértékii késziilekével)

Résméret: 3 mm (pélcak6z)
Kapacitasa: Qmax = 80 I/s

Napi szennyvizmennyiség: 1831/1958*m3/d
Mértékadd csucs: Qb,cs = 216 m3/h — 60 1/s
Pm=1,37 kW

Szerkezeti kialakitas, Uzemelés:

[0 A perforalt szitadobon visszamaradd racsszemetet csigara rogzitett keferendszer nagy
biztonsaggal és élettartammal takaritja, szilkség esetén a beszorult szemetet elnyirja,
tovabbitja.

[1 A csigahéz belseje huzagolt, mely a szemét emelését és préselését, viztelenitését segiti
kiilon perforacid nélkiil. A garatnal kontra csiga és slirlis0dé menetemelkedésii csiga noveli a
racsszemét préselését, szarazanyag tartalmat.

(1 A szlirédobban és csapagyhazban 1évd csiga szétszerelhetd (tengelykapcsolon at kapos
kotéssel), a szervizelés megkonnyitése érdekében. A kopott alkatrészek cseréjéhez csak
szlirddobot, csapagyhazat ¢s a koszoriilt csigaszakaszokat kell cserélni, felujitani (szallitani),
az egész gépet nem! A csigatengely a hajtomiinél csapagyazott, a szlirédob eldtti miianyag
csapaggyal kozpontositott.

(1 A berendezés beépitési szoge 35° sulyponti kitdmasztasu, vizszintes helyzetbe billentve
karbantarthatd. Telepithetd6 45°-ig, de az anyagtranszport romlasa miatt csak kevés
racsszeméttel terhelt szennyviznél javasolt az alkalmazésa.

[1 Ha a szemét mérete miatt nem kivant nyomatéek 1ép fel - mely a racs sérilését is okozhatja
-, akkor a nyomatékérzékeld hatdsara a PLC Ontisztitd programot helyez lizembe, a racsot
tobbsz0r vissza, majd eldre jaratja mindaddig, amig a hibat automatikusan el nem haritja. 3
sikertelen probalkozas utan hibajelet ad.

(1 A frekvenciavaltos intelligens vezérlés a szemétszlirés elvét fokozza és ezaltal a tisztitas
mértékét noveli. JOI megvalasztott hidraulika terhelésti raccsal elérhetd, hogy fele annyi
Uzem-idével miikodik a racs, mikdzben kétszer annyi szemetet szed ki, mint a hagyoményos
miikodési racsok.

Egyéb:
Komplett vezérld- és kapcsoldszekrény, amely tartalmazza a berendezés vezérlését kézi- és
automatikus tzemmad valtokapcsolokat, Gzemora szamlalot, valamint 6sszegzett hiba-jelzést.

Felhasznaléi igény szerint az alapgép az alabbiak figyelembevételével rendelhetd:

[1 Hosszabb kivitelben

[1 Fagyvédelem, fiithet6 kivitelben (6nszabalyozo fiitékabel, 200 W teljesitménnyel)

) Foliatomlds, kidobo garathoz csatlakozé lehetdséggel

1 Egyéb igény szerinti kialakitas egyeztetés alapjan (kiviteli terv szerinti podiumra telepités)

- Homokfogo tangencialis, csigas kihorddval
Tipusa: HCS-75B
(A berendezés helyettesithetd mas gyartoegyenértékii késziilekével)
Beépitve: 1db
Anyaga: KO
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Teljesitménye: 80 I/s
Légbefavas: nincs
Homokmosas: nincs, homokkihordas: csigas

A homokfog6 feladata a rajta gravitacidsan atfolyd szennyviz szilard szennyezéinek (féleg
homok) killepitése és eltavolitasa. Ez a funkcio folyamatos tizem mellett valdsul meg.

A kor keresztmetszetiihomokfogdba érint6legesen bevezetett szennyviz forgasba jon.

Ezt még keverd segiti elo, amely a homokszemcsek hatarozott lefelé iranyd mozgésat is
befolyasolja.

A megforgatott szennyviz szilard szennyez6i a tehetetlenségik folytan a homokfogo
oldalfalahoz dobddnak ki, amely mentén lecsusznak és a kupos fenék aljan gyiilnek dssze. A
keverékozvetlenul hajtomirél kap hajtast. A homokfogo aljara Kililepedett homokot,

szennyezoket homokszallitd csiga emeli ki, és tovabbitja a rdcsszemét konténerbe.

A szerkezeti elemek korr6zidallo acélbdl készultek. A kdrnyezeti feltételek adottsdga miatt a
homokfogot allvanyra kellett helyezni. Ez tazi horganyzottzartszelvénybol és profilacélbdl
készul. A homokkihordd csiga als6 vége karimaval csatlakozik a homokfogo aljan lévélaza
karimahoz.

A csigahaz belseje a félkoriven is talnyulé magassagban 10 mm vastag kopasall6 SOLIDUR
muianyag betéttel van bélelve.

- Kapcsolodo egysége:

1 db 5 m3-es foliazhaté konténer

2 db 120 I-es kuka

4.2.2.2.2. A tervezett A2/0O technologiaju tombdositett biolégiai miitargysor
4.2.2.2.2.1. Biologiai egysegre vonatkozo6 adatok

- Anaerob+ szelektor tér

Va = 0sszes anaerob tér térfogata = 217 m? (54+163)
n = Anaerob terek szdma =1 db

Va1 = egy anaerob tér térfogata= 217 m®

h = vizmélység = 4,6 m

A1 = egy egység feliilete = 47,17m?

Keveré teljesitménye = 8 W/ m?

Beépitett keverd teljesitménye = 0,9+1,5 KW
Osszes keverd teljesitmény = n x KW/db = 2,4 KW

- Anoxikus tér (el6 denitrifikalo)

Vp = el6 denitrifikalé tér térfogata = 654 m3

n = Denitrifikalo terek szama =1 db

Vp1 = egy denitrifikalé tér térfogata= 654 m3

h = vizmélység = 4,55 m

Ap:1 = egy egység fellilete =143,7m?

Keverb teljesitménye =8 W/ m®

Beépitett keverd teljesitménye = 2,5 KW

Osszes keverd teljesitmény = n x KW/db = 2,5+2,5 tartalék KW

Az anoxikus térben biztositott a NOsz™ redukcioja. Mivel az iszapszelektor térben
(anaerob tér) megtorténik a  kénnyen  felvehetd  szervesanyag  eleveniszaphoz

96



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztité vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogadd Szamos-folyo terhelhet6ségi és VGT3 megfelelségi vizsgalata

kotodése(mobilizacidja), az anoxikus térben a denitrifikalo baktériumok verseny
szelekcioja biztositott.

- Oxikus tér (levegoztetd, nitrifikalo)

VeB = Osszes levegdztetd tér térfogata = 2197 m®
n = levegdztetd terek szama = 4 db

h = vizmélység =4,5m

I. Levegozteté Ags1 =384 m®

Agg,1 = egység fellilete = 85,3 m?

I1. Levegozteté Ass2 =353 m®
Agg2 = egység feliilete = 78,5 m?

I11. Levegozteté Ags s =620 m?

Asg 3 = egység feliilete =137,8 m?

Feladata a bioldgiailag bonthat6 szerves anyag és az NH4* oxidalasa.
Ves,s = Osszes eldlevegdztetd tér térfogata = Veg 3= 1357 m?

V. Levegoztet6

- Ut6é anoxikus/oxikus tér (nitrifikalé/denitrifikalé térként is iizemeltetheto)
Agg4; Vp = Osszes nitrifikald/ denitrifikalo tér térfogata = 840 m®

n = nitrifikalo/denitrifikalo terek szdma = 1 db

Vo1 = egy denitrifikalo tér térfogata = 840 m®

h = vizmélység = 4,50 m

Ap: = egy egység feliilete =186,7 m?

Ha sziikséges a medence levegoztetd rendszerének szakaszos miikodtetésével
szimultan denitrifikacios rendszerként is iizemeltetheto. Alapfunkcioban
levegozteté térként méretezve.

e Kiegészito egységei:
- Vegyszer bekevero egység kialakitasa
A vegyszerbekeverés helye az utéanoxikus medence befolyasi pontjanal alakitando ki.
A TI1. levegézteté medencébdl a végfalon 1év6 bukon at érkezik a szennyviz-iszap keverék a
utéanoxikus medencébe. A tervezett megoldas szerint egy vezetéken at, az utéanoxikus
medencébe befiiggesztett, in. ,,PAVAFLOCK” statikus pehelyképzObe, onnét az utdéanoxikus
térbe folyik at. A,PAVAFLOCK?” statikus pehelyképz6 egy tangencidlis bevezetésii tdlcsér,
amelyben gyorskeveré van beépitve. A vegyszerek adagolasa a tangencialis bevezetésnél
illetve azzal ellentétes oldalon torténik. Itt megtorténik a gyors pehelyképzddés, a tovabbi
koagulacios folyamatokhoz az utdanoxikus medencébe beépitett keverd mitkddtetése
szlikséges.

- Vegyszer adagolo (vas s0) egység kialakitasa
a vas(I11) klorid tarol6 7,5 m3-es,
adagolo szivattytja 0 — 19 I/h-t szallit

- Vegyszer adagoldé (MgCl2) egység kialakitasa

a magnézium-klorid tarolé 1,0 m3-es,

adagolo szivattytja 0 — 19 I/h-t szallit
A magnézium-klorid adagolasa opcionalis, adagolasara csak 10°C-nal alacsonyabb
szennyvizhémérséklet esetén lehet sziikség. (A maradék NHs" és a maradék PO.>
Struvitkent MgNH4PO4 torténd kivalasztasahoz)
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A magnezium-klorid adagolasa esetén a vas(lll) klorid adagolasa minimalis, csak a
pehelyképzési folyamat fenntartasara szolgal.

- Levegoellatas:
Q L= OC -1000/(fo, -he )
OC =erf OC = cslcs oxigénsziikséglet = 110,6 kg O2/ h
fo , = levegdztetd 1égbefuvo képessége, katalogus adat, altalaban16 g Oz /m x m?

h e = levegdztetd tér mélysége = 4,5 m
Q L = 1548 Nm?®/h (szamitott maximum). Q . tényleges = 1600 Nm?3/h/2 db.

Légbeflvok szama dsszesen: 2 db
Uzemel§ légbefuvo szama: 1db
Tartalék légbefivo szama: 1db
Egy légbefuvo szilkséges kapacitasa: 1600 Nm?/h

Becsilt nyomascsucs: he x 1,28 =5,76 m (600 mbar)

Osszes miikodé 1égbefuvo kapacitas (sziikséges): 1548 Nm?®/h

Egy légbefavo percenként kapacitasa: 25,8 Nm®/p

Osszes légbefvd beépitett kapacitasa: 3200 Nmh

Sziikséges légbeviteli elem szama: 374 db (4,4 m3h x db/cslcs,megengedett
maximalis terhelés rovid idore 6,5 m3/h x db)

4.2.2.2.2.2. Utoiilepito

Tervezett 1 db.

Elosztd atméro: 3,0m
Eloszt6 feliilet: ~ 7,0 m?
Sziikséges iilepitd feliilet: 290 m?
Ulepité atméré: 19,0 m
Ulepitd h. felillete: 283 m?/db
Bukoél hossza: 60 m

Bukdél terhelése: 2,85 m3/mxh
Buko6él max. terhelhetésége: 4 m3/mxh (télen), 6 m3/mxh (nyaron)

4.2.2.2.2.3. Recirkulaciok

Iszap rec. szivattyu (1+1 db)

Recirkulacids arany = 1,0 (100 %) Qnmax =126 m%h
Rv =100 %, ténylegesen 75 %.

Qmax = Rv = 94,5 m¥h (tényleges 126 m?h)
Osszes- folésiszap = 685 kg DS/d

Recirkulacids iszap koncentracio = 7,35 kg/m?®
Folos iszap mennyiség = Qr = 685 kg DS/d+7,35 kg/m3= 93,2 m*/d
Sziikséges folosiszap elvételi kapacitas = 20 m3/h
Miikodtetett tlagos recirulacié kapacitas = 90 m3/h
Beépitett kapacitas = 2 x 126 m%h = 252 m%/h
Folosiszaptér = V = 260 m®

Szennyvizrecirkulacié mertékének meghatarozasa
Denitrifikacioval eltavolitandd N mennyisége:

Np :zNo —Nys _[NH4 - Ne]+[NO3 - Ne]jL Norge

Nus = 0,04 x 500=20 mg/I
NH4-Ne =2 mg/I
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Norg_e =2 mg/l
NO3-N=45*0,23=10 mg/l
Np=-100-20-(2+10+2)=66 mg /|

N
MND = ZISI =66/100 = 0,66 — 66,7 % (az utddenitrifikacié figyelembevételével)
0
valasztva talterhelhetdség miatt:75 %
Az el6denitrifikacié maximalis elvi hatasfoka:
Recirkul&cié = R kisksr + R Nagyksr

Recirkulacio % 100 200 300 400 900
Elvi hatasfok % 50 66,7 75 80 90

Recirkulacio = 300% — 1,0 x 436 m%/h = 436 m3/h

R kiskor = ReCirkulacio - R nagykor
R iskor = 436-126=310 m®/h
A konzerviizem figyelembevételével beépitett 310 m3/h
H=1,2m
R Nagykér = 126 m3/h
Rendelkezésre all:1+1 db

R. kisker =310 m3/h
Rendelkezésre all:2x(1+1) db

A sziikséges teljesitmény 2 db ilizemeld szivattyuval megoldott, mivel igy a recirkulacid
mértéke széleseb hatarok kozott valtoztathato.
A Kiskoros és a nagykoros recirkulacio frekvenciaszabalyzoval vezérelt.

4.2.2.3. A vizjogi létesitési eljarassal érintett miitirgyak és gépészeti rendszerek
bemutatiasa konzerv iizem nélkiili iizemeléskor (A sziikitett technoldgiai sor
létesitményei)

4.2.2.3.1. Mechanikai tisztitas

-Racs: Geépi racs 1 db (dobrécs)
Tipusa: AVM DR-4100/3
(A berendezés helyettesithetd mas gyartoegyenértékii késziilekével)
Résméret: 3 mm (palcakoz)
Kapacitasa: Qmax = 80 /s
Napi szennyvizmennyiség: 462,5/524,5*m?3/d
Mértékadd csucs: Qb,cs = 37,5m3/h — 10,4 l/s

Szerkezeti kialakités, tizemelés:

(1 A perforalt szitadobon visszamarad0 racsszemetet csigara rogzitett keferendszer nagy
biztonsaggal és élettartammal takaritja, szlikség esetén a beszorult szemetet elnyirja,
tovabbitja.

[1 A csigahadz belseje huzagolt, mely a szemét emelését és préselését, viztelenitését segiti
kiilon perforaciod nélkiil. A garatnal kontra csiga és slirlis0dé menetemelkedésti csiga noveli a
racsszemet préselését, szarazanyag tartalmat.

[1 A szlrédobban és csapagyhazban 1évé csiga szétszerelhetd (tengelykapcsolon at kupos
kotéssel), a szervizelés megkonnyitése érdekében. A kopott alkatrészek cseréjéhez csak
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sziirddobot, csapagyhazat és a koszoriilt csigaszakaszokat kell cserélni, feljitani (szallitani),
az egész gépet nem! A csigatengely a hajtomiinél csapagyazott, a szlirddob eldtti miianyag
csapaggyal kozpontositott.

(1 A berendezés beépitési szoge 35° sulyponti kitdmasztasu, vizszintes helyzetbe billentve
karbantarthatd. Telepithetd 45°-ig, de az anyagtranszport romldsa miatt csak kevés
racsszeméttel terhelt szennyviznél javasolt az alkalmazésa.

[1 Ha a szemét mérete miatt nem kivant nyomatek 1ép fel - mely a racs sériléseét is okozhatja
-, akkor a nyomatékérzékeld hatdsdra a PLC Ontisztitd programot helyez lizembe, a racsot
tobbszor vissza, majd eldre jaratja mindaddig, amig a hibat automatikusan el nem haritja. 3
sikertelen probalkozas utan hibajelet ad.

[ A frekvenciavaltds intelligens vezérlés a szemétszlirés elvét fokozza €s ezaltal a tisztitas
mértékét noveli. Jol megvalasztott hidraulika terhelésti raccsal elérhetd, hogy fele annyi
Uzem-idével miikodik a racs, mikdzben kétszer annyi szemetet szed ki, mint a hagyomanyos
miikodést racsok.

Egyéb:

Komplett vezérl6- és kapcsoldszekrény, amely tartalmazza a berendezés vezérlését kézi- és
automatikus izemmod valtokapcsolokat, izemdra szamlalét, valamint 6sszegzett hiba-jelzést.

Felhasznaléi igény szerint az alapgép az alabbiak figyelembevételével rendelhetd:

[1 Hosszabb kivitelben

] Fagyvédelem, flithetd kivitelben (6nszabalyozé flitékabel, 200 W teljesitménnyel)

) Foliatomlds, kidobo garathoz csatlakozé lehetdséggel

[1 Egyeéb igény szerinti kialakitas egyeztetés alapjan (kiviteli terv szerinti pddiumra telepités)

- Homokfogo tangencialis, csigas kihorddval
Tipusa: HCS-75B
(A berendezés helyettesithetd mas gyartoegyenértékii késziilekével)
Beépitve: 1db
Anyaga: KO
Teljesitménye: 80 I/s
Légbeflvas: nincs
Homokmosés: nincs, homokkihordas: csigas
Napi szennyvizmennyiség: 462,5/524,5*m3/d
Mértékado csucs: Qp,cs = 37,5m3h — 10,4 1/s

A homokfog6 feladata a rajta gravitacidsan atfoly6é szennyviz szilard szennyezéinek (féleg
homok) kililepitése és eltavolitasa. Ez a funkcio folyamatos tizem mellett valosul meg.

A kor keresztmetszetithomokfogoba érintdlegesen bevezetett szennyviz forgasba jon.

Ezt még keverd segiti elo, amely a homokszemcsék hatarozott lefelé iranyld mozgésat is
befolyéasolja.

A megforgatott szennyviz szilard szennyez6i a tehetetlenséguk folytdn a homokfogo
oldalfalahoz dobddnak ki, amely mentén lecsisznak és a kipos fenék aljan gyiilnek gssze. A
keverokdzvetlendl hajtomirol kap hajtast. A homokfogo aljara Kkillepedett homokot,
szennyezo6ket homokszallito csiga emeli ki, és tovabbitja a racsszemét konténerbe.

A szerkezeti elemek korrozioallé acélbol késziltek. A kdrnyezeti feltételek adottsaga miatt a
homokfogdt allvanyra kellett helyezni. Ez ttizi horganyzottzartszelvénybél és profilacélbol
készul. A homokkihordd csiga also vege karimaval csatlakozik a homokfogo aljan 1évélaza
karimahoz.

A csigahdaz belseje a félkoriven is talnyalé magassagban 10 mm vastag kopasallo6 SOLIDUR
muianyag betéttel van bélelve.

- Kapcsolddo egysége:
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1 db 5 m3-es féliazhatd konténer
2 db 120 I-es kuka

4.2.2.3.2. A tervezett A2/O technologiaju tombositett bioldgiai miitargysor
4.2.2.3.2.1. Bioldgiai egységre vonatkozo6 adatok

- Anaerob szelektor tér, amely anoxikus medenceként miikodik
Vp = Gsszes anoxikus tér térfogata = 54m?

n = Anoxikus terek szama =1 db

Vp1 = egy anoxikus tér térfogata = 54 m®

h = vizmélység = 4,6 m

Aa1 = egy egység feliilete = 11,74m?

Keverb teljesitménye = 8 W/ m®

Beépitett keverd teljesitménye = 0,9 KW

Osszes keverd teljesitmény = n x KW/db= 0,9 KW

Az anoxikus térben biztositott a NO3z  redukcioja. Mivel az iszapszelektor térben
(anaerob tér) megtiorténik a konnyen felvehetd szervesanyag eleveniszaphoz kétddése
(mobilizacidja), az anoxikus térben a denitrifikal6 baktériumok verseny szelekcidja
biztositott.

- Oxikus tér (levegozteto, nitrifikalo)

Vg = Osszes levegéztetd tér térfogata = 384 m®
n = levegdztetd terek szama =1 db

h = vizmélység =4,5m

I. Levegézteté Asg1 =384 m?

Agg,1 = egység feliilete = 85,3 m?

o Kiegészito egységei:
- Vegyszer bekeveré egység kialakitasa
A vegyszerbekeverés helye a levegdztetd medence befolyasi pontjanal alakitando ki.
Az anoxikus medencébdl a végfalon 1évé bukon at érkezik a szennyviz-iszap keverék a
levegbztetd medencébe. A tervezett megoldas szerint egy vezetéken at, a levegdztetd
medencébe befiliggesztett, un. ,,PAVAFLOCK?” statikus pehelyképzdbe, onnét a levegdztetd
térbe folyik at. A ,,PAVAFLOCK?” statikus pehelyképzé egy tangencialis bevezetésii tolcsér,
amelyben gyorskeverd van beépitve. A vegyszerek adagolasa a tangencialis bevezetésnél
illetve azzal ellentétes oldalon torténik. Itt megtorténik a gyors pehelyképzddés, a tovabbi
koagulacios folyamatokhoz a levegézteté medencébe beépitett légbeviteli elemek
miukodtetése sziikséges.

- Vegyszer adagolo (vas s0) egység kialakitasa
a vas(I11) klorid tarolé 10 m-es,
adagolo szivattytja 0 — 19 I/h-t szallit

- Vegyszer adagolo (MgCl.) egység kialakitasa
a magnézium-klorid tarol6 1,0 m3-es,
adagolo szivattytja 0 — 19 I/h-t szallit

A magnézium-klorid adagolasa opcionalis, adagolasara csak 10°C-nal alacsonyabb

szennyvizhdmérséklet esetén lehet sziikség.
(A maradék NH4" és a maradék PO4> Struvitként MgNH4PO4 torténd kivélasztasihoz)
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A magnezium-klorid adagolasa esetén a vas(lll) klorid adagolasa minimalis, csak a
pehelyképzési folyamat fenntartasara szolgal.

- Levegoellatas:
Q L= OC -1000/(fo, -he )
OC = erf OC = csucs oxigénszikséglet = 22,5 kg O2/ h
fo ,= levegdztetd 1égbefiivo képessége, katalogus adat, altalaban16 g O2 /m x m®

h e = levegdztetd tér mélysége = 4,5 m
Q L = 312,5 Nm®h (szamitott maximum). Q . tényleges = 640 Nm*/h/2 db.

Légbefuvok szama dsszesen: 2db
Uzemeld 1égbefuvo szama: 1db
Tartalék légbefavé szama: 1db
Egy légbefuvo sziikséges kapacitasa: 312,5 Nm®/h

Becsilt nyomascsucs: he x 1,28 =5,76 m (600 mbar)

Osszes miikodé 1égbefivo kapacitas (sziikséges): 320  Nm¥h

Egy légbefuvo percenként kapacitasa: 5,2 Nm®/p

Osszes légbefvo beépitett kapacitasa: 640 Nm®/h

Sziikséges légbeviteli elem szama: 71 db (4,4 m3/h x db/cstics,megengedett maximalis
terhelés rovid idére 6,5 m*/h x db)

4.2.2.3.2.2. Utéiilepitd
Tervezett 1 db.

Eloszto atméro: 1,5m
Eloszto feliilet: ~ 1,8 m?
Sziikséges iilepitd feliilet: 56,7 m?
Ulepitd atméro: 8,5m
Ulepitd feliilete: 58,5 m?/db
Bukdél hossza: 26,7 m
Bukéél terhelése: 1,72 m¥/mxh

Bukoél max. terhelhetésége: 4 m3/mxh (télen), 6 m3/mxh (nyaron)

4.2.2.3.2.3. Recirkulaciok
e Iszap rec. szivattyu (1+1 db)

Recirkulacids arany = 1,0 (100 %) Qnmax =28,8 m%/h
Rv =100 %, ténylegesen 75 %.
Qmax = Rv = 21,6 m¥h (tényleges 120 m3/h)
Osszes- folosiszap = 210 kg DS/d
Recirkulacids iszap koncentracio = 7,35 kg/m?®
Folos iszap mennyiség = Qr = 210 kg DS/d+7,35 kg/m®= 28,6 m®/d
Sziikséges folosiszap elvételi kapacitas = 5 m3/h
Miikédtetett atlagos recirulacié kapacitds = 22 m3/h
Beépitett kapacitas = 2 x 28,8 m/h = 57,6 m%/h
FolGsiszaptér = V = 260 m3

e Szennyvizrecirkulacié mértékének meghatarozasa
Denitrifikacioval eltavolitandd N mennyisége:

Np = ZNO —Nys _[NH4 - Ne]"‘[NOS - Ne]"’ Norge
Nus = 0,04 x 500=20 mg/I

NH4-Ne = 2 mg/I

Norg_e: 2 mg/l
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NOs-Ne=45*0,23=10 mg/|
Np=-100-20-(2+10+2) =66 mg /I
NO

NND = ZNO

valasztva 75 %
Az elédenitrifikacid maximalis elvi hatasfoka:
Recirkulacio = R kisker + R Nagyksr

=66/100 = 0,66 — 66,7 % (az utddenitrifikacio figyelembevételével)

Recirkulacié % 100 200 300 400 900
Elvi hatasfok % 50 66,7 75 80 90

Recirkulacio = 300% — 1,0 x 105 m®/h = 105 m%h

R Kiskor = ReCirkUIaCi() -R Nagykor
R kisker = 105-29=76 m%/h
A tél figyelembevételével beépitett 75,6 m3/h
H=1,2m
R Nagykér = 28,8 m3/h
Rendelkezésre all:1+1 db

R. kiskor = 75,6 m%h
Rendelkezésre all:1+1 db
A Kkiskoros és a nagykords recirkulacié frekvenciaszabalyzoval vezérelt.

4.2.3. Mindkét tizemmodhoz tartozo kézos létesitmények
4.2.3.1. Iszapkezelés miitargyai

- Iszapsiirito
Az iszapsiritObe kertild iszap tomege (sza. anyag) 1435kg DS/d
Térfogata 155,2m°/d
Iszapstiritd térfogata 260 m3/d (Va=240 m®)
Stiritett iszap térfogata (sza. anyag 2,5 %: 25 kg/m®) = 57,4m%/d
Gépészete:
e Gépi dekantalo tolcsér 1db

Tipusa: AVM DEK-F-1,0-10/

(A berendezés helyettesithetd mas gyartdegyenértékil késziilekével)

A dekantél6 feladata a medencébdl a felszo tisztitott szennyviz elvétele.

Az emelést és a siillyesztést frekvenciavaltoval szabalyozott villanymotorral ellatott hajtoma
végzi. A hajtomicoll-os osztasu ,lanckereket” forgat. A lanckerék megvezeté kerék
segitségével egy ,fogaslécen” keresztiil emeli, illetve siillyeszti a dekantszivattyut. A
dekantszivattyd egy 60x60x5 zartszelvény sinen van megvezetve, laza illesztési
vezetégorgokkel (4db), mely a dekantalo tér oldalahoz van HILTI alapcsavarokkal rdgzitve.
A dekant szivattyu egy alaplemezen szerelve helyezkedik el, melyet egy csapszeg rogzit a
,fogasléchez”.

A dekant szivattyihoz csé csatlakozik, melynek a végén egy @406 mm-es tdlcsér van. A
vizelvezetés flexibilis csovel is torténhet a falon kiepitett cséelvezetés csatlakoztatasaval, de
szivatty( hasznalata nélkil, gravitacids daton is el lehet vezetni a szennyvizet. A flexibilis
cséhossza lehetové teszi a szivattyd kiemelését a mitargy szintjétél kb: 200mm-re. A
stllyedés (dekantalas) sebessége a fordulatszabalyozassal valtoztathatd. A dekantalasi id6 és

103



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztité vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogadd Szamos-folyo terhelhet6ségi és VGT3 megfelelségi vizsgalata

a visszaut ideje eltérélehet, a frekvenciavalto segitségevel az emelkedés sebessége nagyobb is
lehet.

A két szélséhelyzetben a mozgast (1-1db) végallas kapcsolok szintetik meg. A dekantald
uzeme nem igenyel kezel6i feligyeletet, automatikus.

e Iszap szivécsé: 1 db
- Iszap viztelenito géphaz gépészete:

25.5z. tablazat: Az iszapviztelenité rendszer
(A berendezés helyettesitheté mas gyartdegyenértékli késziilékével)

Installacio Db Kapacitas Megjegyzés
Iszapprés 2 6-10 m%/h P=1,8 kW
Flokkulalé 1+1 10 m¥h

Iszapszivattyl: SEEPEX BN 15-6 L | 1+1 3-10 m¥h P=3,0 kW
Aut. PE kever6-adagold 1-2 %o 1+1 500 I/h P=1,1 KW
PE szivattyu: SEEPEX BN 1-6L/A1 | 1+1 300-1000 I/h P=0,75 kKW
Mosaté szivatty( 1+1 | H=8 bar Q=8 m¥h P=3,0 kW
Elektromos vezérlo egység 1+1 - -
Szallitas, belizemelés - -

-Viztelenitett iszap tovabbitas gépészete
A maximum 18 % sza tartalmu iszap kazettds iszapgylijtObe juttatdsa kétféle modon
torténhet:

a) alapesetben siirii iszap szivattyaval (Létesil 2 sor, iszap viztelenit soronként 1db.)

A csigas iszapviztelenitdbdl kihullo iszap egy egyedileg gyartott iszapgaraton keresztiil jut a
viztelenitett iszap tovabbité kihordd szivattydba. A viztelenitett iszap tovabbitd kihordo
szivattyl utdni csOszakaszba nagynyomast kendolaj szivattyG korkordsen 1%-0S
polielektrolitot adagol kenési céllal. Ezutan a nyomd vezeték a szivattyu utan ketté agazik.
Minden nyomdag 2 db kazetta toltését teszi lehetdve.

Ezzel a megoldassal a fedett iszaptarolok zartan tizemeltethetok.

Gépészete:

- iszapgarat 2 db

- viztelenitett iszap tovabbit6 kihord6 szivatty( 2 db

Tipus: NETZSCH

H=16 m

Pm=7,5 kW

- Iszaptovabbito csOvezeték szerelvényekkel

b) Konténeres gyiijtéssel és elszallitassal (L étesl 2 sor, iszap viztelenit6 soronként 1db.)
Iszaptovabbitd szivattyd meghibasodasa esetén az iszapgarat leszerelésre keril, helyebe egy
egyedileg gyartott 2 m-es kihordd csiga keril felszerelésre, Ekkor a kiord6 csiga egy
iszapszallito konténerbe tovabbitja az iszapot. A konténerben gyiijtott iszapot szallité auto
elszéllitja a Fehérgyarmat I. agglomeracidhoz tartozé komposzttelepre komposztalasi
céllal. A komposztalo telep alapanyaga viztelenitett szennyviz iszap, igy a komposztalo telep
ebben az iddszakban feldolgozza az iszapot. Az iszap gyljtéskor és szallitdskor is a
konténerhez gyartott nagyszilardsag foliazott ponyvaval takart. Igy szagkibocsatasa
minimalis.

Gépészete:

- 2 m-es iszaptovabbitd csiga 2 db
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Pm=1,1 kW
- 5 m3-es iszapszallito konténer ponyva takarassal 2 db

4.2.3.2. Fertotlenito medence

P Teljes technologiai sor miitargya

Vh = 90 m® hasznos térfogatu, labirint rendszerii miitargy, a tombositett miitargyban kiépitve.
A fert6tlenitést NaOCl-el végzik.

Hypo tarold. V=2 m3-es karmentés PE tartaly

Vegyszeradagol6 szivattyu: ProMinent Gamma/4.

Qm =0-25 I/h.

Pm = 0,2 kW

» Téli kommunalis technoldégiai sor miitargya

Vh = 25 m® hasznos térfogatu, labirint rendszerii miitargy, 6nallé miitargyként kiépitve.
A fert6tlenitést NaOCl-el végzik.

Hypo tarold. V=1 mi-es karmentés PE tartaly

Vegyszeradagol6 szivattyu: ProMinent Gamma/4.

Qm =0-19 I/h.

Pm = 0,2 kW

4.3. A tisztitastechnologia kiegészito 1étesitményei
4.3.1. A befoly6 szennyviz mennyiség merése

- A befoly6 kommunélis szennyvizmennyiség merése:
A beérkezd szennyviz mennyiségét zart csatornan IDA tipust szennyvizméré méri.

4.3.2. TFH-, csurgalék-, szennyezett csapadékviz atemeld

- A TFH fogadasa és kezelése

- fogadas: max. 20 m¥d - zart térben elhelyezett gépi racson at (Q=45 m3h), a telepi
datemeld akndba (V=15 m?)

- és ugyanott torténik a telepi szocialis szennyvizek és csurgalékok tartalmanak atemelése is
a mechanikai tisztito (racs) elé.

Az atemeld eldre gyartott elemekbdl, a magas talajviz szint miatt kit siillyesztéssel késziil.
Akna test: ROCLA R300 HFE tipus (@ bels6=3,00 m), vagoéllel.

Hossza el6zetesen: 7,57 m.Hasznos belmélysége: 5,15 m.

A szerkezeti mélység meghatarozasa és a felUszas elleni védelem a betonelem gyartd és a
kivitelezd feladata. Amennyiben a felUszas elleni szamitas kisebb aknasullyesztési mélységet
megenged, rovidebb hosszal is épitheto.

Az atemeld fodém szintén eldre gyartott, a buvonyilasok korr6zidalld acéllemez fedlapokkal
ellatva. A fedlapok s=3 mm vastagsagii WNR 1.4301 korr6zioalld bordaslemezbdl késziilnek,
sarokpanton nyilé kivitelben. A fodémnyilasok keriiletén L50x50x3 mm ¢élvédo keretet kell
befalazni.

Az akna gravitacids szell6zését 2 db 168,3x3,2 mm WNR 1.4301 szelldz6 csé biztositja. A
szellozo csoveken cserélheté6 betétes aktivszén sziirok Kkeriilnek elhelyezésre a
szagtalanitas biztositasara. A leb(vd nyilas ala acéllétrat terveztlink.

105



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztité vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogadd Szamos-folyo terhelhet6ségi és VGT3 megfelelségi vizsgalata

A fodémen 3 db helyszinen készitendd furatot irdnyoztunk eld, a hidrosztatikus szinttavado,
valamint a szivattyuk egyéni nyomoagaba szerelt késtolozarak egyedi gyartast kezelOszarai
szamara.

- Csoszerelés, gépészeti berendezések, miikodtetés:

A telepi atemeldbe DN150/KG-PVC csatorna csovon a mechanikai levélasztast kdvetden
érkezik a TFH szennyviz, terepszint alatt -1,25 m mélységben.

A telepi atemelobe DN200/KG-PVC ésDN300/KG-PVC csatorna csovon érkezik a telepi
csurgalék és csapadékviz, terepszint alatt -1,85 és-2,25 m mélységben.

Az aknafenék -5,15 m szinten van kiképezve. Innen szennyviz buvarszivattyuk emelik a
szennyvizet a homokfogodra, ahonnan szabad kifolyéssal keriil az anaeréb medencebe.

A szivattydk egyéni nyomoagai DN 114,3x2,6 WNR 1.4301 hosszvarratos korr6zidallo
csovek, melyek mindegyike DN 110 méretli, egyedi gyartast kezelOszarral rendelkezo
késtolozarat tartalmaz.

A szivattylk egyesitett nyomovezetéken keresztll juttatjdk a szennyvizet a homokfogéra. A
szivattyuk ledlldsa utan a nyomovezetékek az dtemeldbe {iriilnek vissza.

- Alkalmazott szivattyuk:

1+1 db Flygt frekvencia valtoval

Q =25-50 m%/h

H=6,0-8,5m

Pm =3,1kW

A szivattyuk Molybtech kezelt jarokerékkel (kopésalld) rendelenddk.

A berendezésekbdl 2 db kertiil beépitésre, 1 db lizemeld + 1 db melegtartalék.

Mindkét szivattyd frekvencia szabalyozdval ellatott. A berendezések egyittes Uzeme
megengedett.

Kiemelésiik mobil emeld szerkezettel torténik, amely talpas hiively fogado szerkezetét az
akna fodémén kell rogziteni.

A szivattyuk PID (PLC) frekvencia szabalyozés miikodtetd egységgel szereltek. Inditasuk
hidrosztatikus szint-tavadd révén automatikusan torténik. Az egyenletes kopas érdekében a
berendezések felvaltva tizemelnek.
Miukodtetésiik automatikus lizemben hidrosztatikus szint tavadorol torténik, a frekvencia
szabalyozok réven allando vizszint tartassal. Tartalék automata Gzemben a szintkapcsolok
jelére indulnak a szivattydk:

- minimum [. szint: leéllitja az izemeld szivattytt

- minimum II. szint: leallitja az lizemeld szivattytt + vészjelzés

- maximum [. szint: inditja az lizemeld szivattytt

- maximum I1. szint: inditja a tartalék szivattyut

- vész szint: inditja a tartalék szivatty(t + vészjelzés
Kézi tizemben a minimum tilt6 szintek aktivak.

4.3.3. Tisztitott szennyviz atemel6
A tisztitott szennyvizek a fertotlenité medencén keresztiil érkeznek a tisztitott szennyviz
dtemelobe.

Az atemeld eldre gyartott elemekbdl, a magas talajviz szint miatt kit siillyesztéssel késziil.

Akna test: ROCLA R300 HFE tipus (@ bels6=3,00 m), vagoéllel.
Hossza el6zetesen: 6,57 m.Hasznos belmélysége:4,5 m.
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A szerkezeti mélység meghatarozasa es a feliszas elleni védelem a betonelem gyéarté és a
kivitelezé feladata. Amennyiben a felUszas elleni szamités kisebb aknasullyesztési mélységet
megenged, rovidebb hosszal is épitheto.

Az atemeld fodém szintén eldre gyartott, a buvonyilasok korr6zidalld acéllemez fedlapokkal
ellatva. A fedlapok s=3 mm vastagsagii WNR 1.4301 korr6zidallé bordaslemezb6l késziilnek,
sarokpanton nyild kivitelben. A fodémnyilasok keriiletén L50x50x3 mm ¢élvédd keretet kell
befalazni.

Az akna gravitacios szell6zését 2 db 168,3x3,2 mm WNR 1.4301 szell6z6 cs6 biztositja. A
szelloz6 csoveken cserélhetd betétes aktivszén szirok Kkeriillnek elhelyezésre a
szagtalanitas biztositasara. A lebuvo nyilas ala acéllétrat terveztlink.

A fodémen 3 db helyszinen készitendd furatot irdnyoztunk eld, a hidrosztatikus szinttavado,
valamint a szivattytk egyéni nyomoagaba szerelt késtolozarak egyedi gyartasu kezeldszarai
Szamara.

- CsoOszerelés, gépészeti berendezések, miikodtetés:
A telepi atemelébe DN300/KG-PVC csatorna csovon érkezik a tisztitott szennyviz, terepszint
alatt -1,70 m mélységben.

Az aknafenék -4,5 m szinten van kiképezve. Innen szennyviz bavarszivattydk emelik a
szennyvizet a tol6zarkezeld aknan keresztiil a nyomo vezetékbe. A tolézarkezelé aknaban a
kozositett szennyviz agon Keriil elhelyezésre a tisztitott szennyviz mennyiségét méré
indukciés mennyiségméro.

A szivattyuk egyéni nyomoéagai WNR 1.4301 hosszvarratos korrézidalld csévek, melyek
mindegyike DN 250 méretli, egyedi gyartast kezelOszarral rendelkezd késtolozarat tartalmaz
a tolozarkezel6 aknéban.

A szivattyuk egyesitett nyomdvezetéken keresztil juttatjdk a szennyvizet a befogaddba.

- Alkalmazott szivattyuk:

1+1 db Flygt frekvencia valtoval

Q =140 m¥n
H= 19m
Pm= 15kW

A szivattyuk Molybtech kezelt jarokerékkel (kopésalld) rendelenddk.

A berendezésekbdl 2 db keriil beépitésre, 1 db lizemeld + 1 db melegtartalék.

Mindkét szivattyd frekvencia szabalyozdval ellatott. A berendezések egyittes Uzeme
megengedett.

Kiemelésiik mobil emeld szerkezettel torténik, amely talpas hiively fogad6 szerkezetét az
akna fodémén kell rogziteni.

A szivattyuk PID (PLC) frekvencia szabalyozés miikodtetd egységgel szereltek. Inditasuk
hidrosztatikus szint-tdvado révén automatikusan torténik. Az egyenletes kopéas érdekében a
berendezések felvaltva lizemelnek.
Miikodtetésiik automatikus tizemben hidrosztatikus szint tavadordl torténik, a frekvencia
szabalyozok révén alland6 vizszint tartassal. Tartalék automata Gzemben a szintkapcsolok
jelére indulnak a szivattyuk:

- minimum [. szint: leéllitja az izemeld szivattytt

- minimum II. szint: leallitja az iizemeld szivattytt + vészjelzés

- maximum [. szint: inditja az lizemeld szivattytt

- maximum II. szint: inditja a tartalék szivattyut

- vész szint: inditja a tartalék szivatty(t + vészjelzés
Kézi lizemben a minimum tilto szintek aktivak.
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4.3.4. Tisztitott szennyviz nyomovezeték és befogadd
4.3.4.1. A tisztitott szennyviz befogadoba vezetése kapcsan érintett vizfolyasok:

P A tisztitott szennyvizelvezetés kapcsan érintett vizfolyasok bemutatésa
A beruhazéas sordn megvaldsuld nyomovezeték érinti a Magyar Allam tulajdondban 1évo, a
FETIVIZIG kezelésében allo vizfolyasokat.

o A nyomovezetékkel kapcsolatos fontosabb jellemzok
A tervezett (j szennyviztisztito telep Fehérgyarmat 2272 helyrajzi szamon kerul kialakitasra
A nyomasfokozo szivattyt 60 1/s mennyiséget szallit a fertétlenitd medencébdl a Szamos-
foly6ba, 3.253,58 m hosszu nyomovezetéken.

A tervezett beruhazas keresztezéssel érinti a Magyar Allam kizaroélagos tulajdonaban és a
FETIVIZIG vagyonkezelésében 1évé Varmegyei-csatornat a 10+957 km szelvényben és
a Szamos folyé jobb parti toltését a 21+560 tkm szelvényben. Tovabba, a tisztitott
szennyviz bevezetése érinti a Szamos folyd kozépvizi medrét, parti savjat, hullamterét és
arvizvédelmi toltését. A tervezett vezeték parhuzamosan halad a Varmegyei-csatornaval
a 10+957-11+592 km szelvények kozotti szakaszon.

Fehérgyarmat tervezett szennyviztisztitd telep tisztitott szennyvizének befogadodja a Szamos
foly6 24+380 fkm szelvénye.

A nyomovezeték datnézeti rajzat a 15.sz. tervilap, a részletezo helyszinrajzokat a 16.-18.5z.
tervlap mutatja be.

Az eltéro feltételek miatt kiilon vizsgaljuk a vizfolyas keresztezések és a befogadoba
vezetés hatésait.

4.3.4.1.1. A Varmegyei csatorna keresztezése fontosabb jellemzoinek vizsgalata:

A tervezett nyomdvezeték a Fehérgyarmat 0161 hrsz-U ingatlanon parhuzamosan halad a
Varmegyei csatornaval a jobb parton, a 10+957-11+592 km szelvények kodzott, majd a
10+957 km szelvényben keresztezi a csatornat. tovabba érintett VVarmegyei 5. oldalédg, és
Kenderhelyi csatorna amely nem FETIVIZIG kezelésii 1étesitmények.

A Varmegyei 5. oldalag, és Kenderhelyi csatorna keresztezésére a csatornahaldzatra
készitett EVD dokumentécio 5.3.2.3.2.2. pontnal leirtak az iranyaddk, ezt kilén nem
vizsgaljuk.

» A nyomovezeték létesités és keresztezés miiszaki feltételei
- A Kkeresztezes es parhuzamos vezetés esetén a vezetéket védécsébe helyeztiik a
teljes mederszelvényben, valamint a parti savban is.
- A keresztezés és parhuzamos vezetés Ugy kerilt megtervezésre, hogy az érintett
belvizcsatornan a gépi karbantartasi, fenntartasi munkék akadalytalanul végezhetdek
legyenek, valamint a parti savon a mindenkori kozlekedés biztositva legyen.
- A keresztezd vezeték a csatorna rézslijébe nem kot be (a rézsii alatt halad), ezért a
csatorna kétoldali rézslijét, valamint a medret burkolattal nem kell ellatni, az
atvezetni kivant vezeték rogzitése érdekében.
- A csatorna keresztezése merdleges, 90 fokos szogben torténik.

A csatorna keresztezese alsO keresztezéssel torténik, a védocso teteje és az engedélyezett
fenékszint kozott > 1,0 m véddtavolsag tartasaval.
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A toltéstest a tervezett megoldas szerint nem keril megbontasra. A megbontasahoz az
lgazgat6sdg csak a legsziikségesebb esetben és mértékben jarul hozza! Amennyiben ez
szukseges, a helyreallitas soran az alabbiak szerint kell eljarni:

e A helyredllitashoz szennyezett, atazott foldet hasznalni tilos!

e A visszatoltott foldet rétegesen Try. 87 %-0s tomorségi fokra kell tdmdriteni.

e A helyredllitds befejezése utan az érintett terlletet és kornyezetét rendezni
kell.

e A mentett oldali eldteret tigy kell kialakitani, hogy a csapadékviz karokozas
nélkul elfolyhasson, vizmosasok ne keletkezzenek.

= A Varmegyei-csatorna engedélyezett adatai az érintett keresztezési szelvényekben:

Megnevezés | M-e. Adat

Csatorna neve VVarmegyei-csatorna

Szelvényszam km 10+957 11+592

Engedélyezett fenékszint mBf 110,93 111,12

Meértékado vizszint mBf 111,40 111,52

Fenékszélesség m 1,00 1,00

Rézstihajlas 1:1,5 1:1,5

Fenékeses %0 0,31 0,31

Mértékado vizhozam m3/s 0,4 0,09

Parti sav szélessége m 6-6 6-6

(jp.-bp.)

Erintett FETIVIZIG ingatlan Fehérgyarmat 0161

(miivelési ag, (kivett csatorna, MNV Zrt.)

tulajdonosi joggyakorl6)

Erintettség keresztezés és | parhuzamos vezetés
parhuzamos vezetés

26.sz. tablazat. A Varmegyei-csatorna keresztezésének adatai (megegyezik a 23.tablazat
adataival)

» A mederkeresztezés épités fontosabb jellemzdinek bemutatisa
e Az épités munkafazisainak bemutatasa

= Vizfolyaskeresztezés iranyitott furdssal:

— Indito és fogado akna létesitése markologéppel

— Farégéppel az iranyitott faras végzése.

— A KPE védécesé behtizasa

— A véddesébe a KPE csé behuzasa.

— Az indit6 akna elzard aknava torténd képzése

— Csdszerelés és szerelvényezés kézi munkagépekkel

= A monolit vasaltbeton aknék épitése:

— Munkag06dor kimarkolasa.

— Munkago6dor zsalukkal torténd biztositasa, amennyiben sziikséges.
— Agyazat készitése, tomoritése.

— Alaplemez betonozésa.

— Aknafal zsaluzasa.
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— Monolit akna betonozasa, betonacél szerelése.
— Kémiuives munkak, fedlap, hagcso beépitése.
— Munkag0dor visszatemetése, tomoritéssel.

— Szerelvényezés kézi munkagépekkel

® Sziikséges géppark:

— Markologép (munkagédor, munkaarok kitermelése, es visszatoltese)

— Teheraut6 daruval (KPE cs6 és az acél véddcsovek kiszallitasa, aknaelemek kiszallitasa),
— Sajtolégép, furogép (toltés atfarashoz).

— Irdnyitott farast végzod furdgép €s a furdiszapkeverd mixerteherauto.

— Lapvibrator (témorites).

— Betonmixer.

— Locsoldkocsi (teherautd, tartallyal, foldtani kozeg nedvesitése).

— Kézi gépek (kdémiives munkakhoz, szerelvényezésekhez, csovek szereléséhez, vasalashoz)

> A kornyezetvédelmi megeldzo intézkedések terve

e Viztestek védelme

A keresztezési tervek készitésénél értelemszertien figyelembe vettiik a FETIVIZIG el6dirasait,
tovabba, ,,A vizeknek és vizilétesitményeknek mas, nyomvonal jellegli épitménnyel torténd
keresztezésére ¢és megkozelitésére vonatkozd részletes szabalyokrol” szolo, 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet 1. mellékletében szerepld eldirasokat.

A tervezett vizgazdalkodasi tevékenységre vonatkozd beruhdzds nem veszélyezteti a
felszini és a felszin alatti viztestek jo allapotban vagy potencialban tartasat, valamint
VGT3-ben eldirt célkitiizések, tovabba intézkedések megvalésitasat sem akadalyozza.
Az elkészilt tervek alapjan megallapithato, hogy tervezett vizgazdalkodasi tevékenység
beruhdzasa az arviz és a jég levonulasara, a mederfenntartasra karos hatast nem
gyakorol, nem ellentétes a VGT3-ban megfogalmazott célkitiizésekkel.

e Szakkérdések vizsgéalata:

1. kérnyezet-egészséguigyi és kornyezetvédelmi szakkérdés vizsgalata:

1.1.A vizbazis védelem

A kivitelezés a vonatkozo eldirasok betartasa mellett nem okozhatja a talaj, a felszini és a
felszin alatti vizek mindségének romlasat.

1.2.Levegotisztasag védelem

A beruhdzas Kkiilteriileten valosul meg, a gépi rendszere megfelel az atemeld épitésénél
bemutatottnak. Az ott bemutatott szamitdsok érveényesithetok jelen tevékenységre is. Ez
alapjan jelentds kipufogogdz szennyezés jelen tevékenységnél sem fordul eld. A kiilteriileti
munkavégzés a szélviszonyok alapjan jelentds higulédssal jar egyiitt, igy a hatasteriileti hatar a
munkavégzés kdzvetlen kornyezete. (< 50 m)

Az ¢épitbipari kivitelezési tevékenység a tereprendezéssel érintett munkateriileteken a por
szennyezéssel nem jarhat a kornyezeti levegd olyan mértékli porterhelésével, amely
legszennyezest okoz, illetve nem eredmenyezheti az egészségugyi hatarérték tullépését (a
szallitasi utvonalak kijelolésekor a telepiilések belteriileteit lehetdség szerint el kell keriilni).
Az intézkedésként eldirt locsoléassal, az dmlesztett anyagok depoinak takarasaval ez a feltétel
biztosithato.

1.3.Zaj és rezgésvedelem

A beruhdzas Kkiilteriileten valosul meg, a gépi rendszere megfelel az atemeld épitésénél
bemutatottnak. Az ott bemutatott szamitdsok érveényesithetok jelen tevékenységre is. Ez
alapjan jelentOs zajterhelés jelen tevékenységnél sem fordul eld.

A lakott teriiletek kozvetlen kozelében megvalositando épitdipari kivitelezési tevékenység a
védendd létesitményekben ¢élok szamara zavard, egészségkarositdé mértékli zajhatast nem
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okozhat (az épités ideje alatt a szallitasi utvonalak lakott teriileteket érint szakaszain, vagy
munkatertleteken indokolt esetben zajmérést kell végezni, melynek eredménye alapjan kell
meghatarozni a védelmi intézkedéseket [munkaszervezés (idobeli, szallitdsi utvonalak),
technoldgiai megoldésok].

1.4. A hulladékok kezelese

A veszélyes anyagokkal/keverékekkel tevékenységet végzd munkavallalok kémiai
biztonsaghoz kapcsolodd jogosultsdganak biztositasa érdekeben, a veszélyes anyagok és
veszélyes keverékek karos hatdsainak megfeleld6 mddon torténd azonositdsa, megeldzése,
csokkentese, elharitasa folyamatosan biztositott lesz.

A projekt megvalositasa soran a keletkez0 kommunalis szilard és folyékony hulladék
gyljtése zart és fertdzésveszélyt kizaré modon keriil megvalositasra, amely megakadalyozza
a szétszorodast és/vagy csepegést, valamint a biiz- és szaghatast is csokkenti.

A talaj, a felszini és a felszin alatti vizek védelme érdekében az ideiglenes veszélyes
hulladék-, veszélyes anyag -, illetve egyéb szennyezé anyag (pl. lizemanyag, stb.) tarolok
megfeleld védelemmel (szivargdsmentesen, szigeteléssel) ellatva keriilnek kialakitéasra.

4.3.4.1. A tisztitott szennyviz befogad6 Szamos-folydba vezetése
» A befogad6 Szamos-folydba vezetés hatasainak vizsgalata

e Arvizvédelmi és folyogazdalkodasi szempontok
- Fehérgyarmat tervezett szennyviztisztitd telep tisztitott szennyvizének befogaddja a
Szamos folyé 24+380 fkm szelvénye. A helyszinrajz alapjan, a tervezett tisztitott
szennyviz vezeték keresztezi a Szamos foly6 jobb parti els6 arvizvédelmi toltését.
- A tisztitott szennyviz bevezetése parti bevezetés kialakitasaval torténik. A valaha
észlelt legkisebb vizszint (LKV =10516 mBf) alatt 1 méterrel szint
figyelembevételével torténik bevezetés helyének kialakitasa.
- Az elsbrendii arvizvédelmi toltés keresztezésénél, a FETIVIZIG altal javasolt
wiranyitott furassal” torténé keresztezést iranyoztunk elo.
- A nyomovezeték, és a toltés kiépités tervezésére vonatkozd nyilvantartasi adatokat,
tervezési eloirasokat ¢és kikotéseket a FETIVIZIG adatszolgaltatas keretében
megadta, melyet a csatornahalézat EVD dokumentacié 2.3.2.1.2. pontnél
ismertettlink. Jelen fejezetben csak az értékeléshez sziikséges fontosabb adatokat
mutatjuk be.

= Keresztezés:

Arvizvédelmi toltés: Szamos foly6 jobb part
Keresztezés helye: 21+560 tkm
Toltéskorona szint: 118,733 mBf
Mentett oldali toltéslab: 112,043 mBf
Mértékado Arvizszint (MASZ): 117,693 mBf
Vizfolyas (Szamos foly0) szelvénye 24,380 fkm
Vizfolyas (Szamos folyo) Y=907462,1
koordinataja X=296061,1
Szamos foly0 parti sdv szélessege 6m
Szamos jobb parti toltés véddsav 10-10 m
szélessége a toltéslabtél mérve
Erintett allami tulajdon( ingatlan Fehérgyarmat 0186
(hrsz, miivelési 4g, vagyonkezeld) Kivett folyo, FETIVIZIG
Erintettség modja: felszin alatti vezeték
Vizoldali Toltés rézstihajlas: 1:3
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\ Mentettoldali t6ltés rézsiihajlés: \ 1:3 \
27.sz. tablazat. A Szamos-folyo toltés keresztezésének adatai

A tisztitott viz bevezetése a Szamos folydba érinti az Orszagos Okoldgiai halézat részét
képezé 30550F Okologiai folyosét. A tervezett megoldas kapcsan ezt a feltételt is
figyelembe vettik.

> A toltéskeresztezés és parti bevezetés épités fontosabb jellemzoinek bemutatasa
o Az épités munkafazisainak bemutatasa a toltéskeresztezés épités esetére

= Toltés keresztezés irdnyitott furassal:

— Indito6 és fogado akna létesitése markologéppel

— Farogéppel az iranyitott faras végzése.

— A KPE véddceso behuzasa

— A védocsobe a KPE cs6 behtzasa.

— Az indit6 akna elzard aknava torténd képzése

— Csdszerelés és szerelvényezés kézi munkagépekkel

= A monolit vasaltbeton aknék épitése

— Munkagodor kimarkolasa.

— Munkag6dor zsalukkal torténd biztositasa, amennyiben sziikséges.
— Agyazat készitése, tdmoritése.

— Alaplemez betonozésa.

— Aknafal zsaluzésa.

— Monolit akna betonozasa, betonacél szerelése.

— Kdmiives munkak, fedlap, hagcso beépitése.

— Munkag0dor visszatemetése, tomoritéssel.

— Szerelvényezés kézi munkagépekkel

o Parti bevezetés 1étesitése

Komiivek épitése (tisztitott szennyviz befogaddjanak kiépitése)

— Mederprofil kotrasa gémes kotréval, felesleges iszap eltavolitasa.
— Iszap elszallitésa.

— Terfil lerakésa, rogzitése a fenéken.

— K6szoras kialakitasa vizépitési terméskobol.

— Partrézsi kialakitasa forgo kotroval.

— RENO matrac fektetese, terfillel a foldtani kozeg felé.

o Sziikséges géppark:

— Markol6gép (munkagddor, munkaarok kitermelése, és visszatoltése)

— Teheraut6 daruval (KPE cs6 és az acél védocsovek kiszallitasa, aknaelemek kiszallitasa),
— Sajtologép, furdgep (toltés atfurashoz).

— Iranyitott furast végzo furdgép €s a furdiszapkeverd mixerteherauto.

— Lapvibrator (tomorités).

— Betonmixer.

— Locsolokocsi (teherautd, tartallyal, foldtani kozeg nedvesitése).

— Kézi gépek (kdmiives munkakhoz, szerelvényezésekhez, csovek szereléséhez, vasalashoz)
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» Kivitelezési eloirasok:

» A meglévd arvizvédelmi toltés megbontasahoz toltésmegbontasi engedélyt kell kérni az
Igazgatosagtol.

* A Kkivitelezés idejére, a munkalatok megkezdése el6tt minimum 15 nappal
szakfellgyeletet kell kérni az Igazgatosag Szatmari Szakaszmérnokségétél (4700
Matészalka, Nagykarolyi u. 13. Tel: (44) 500-800). A szakfellgyelet téritéskoteles, amelynek
dijazasaval és szamlazéséval kapcsolatban az érintett szakaszmeérnokség az illetékes

= Az arvizvédelmi toltés épitesével kapcsolatos foldmunkak csak marcius 1. és november 15.
kozotti  iddszakban, fagymentes idOben végezhetdk, ugyancsak fagymentes iddben
végezhetdk az egyéb kivitelezési munkak is.

= Az épitési munkak megkezdését és befejezését is be kell jelenteni a FETIVIZIG Szatmari
Szakaszmérnoksegen. Az atadas-atvételi eljarasokra a FETIVIZIG képviseljét meg kell
hivni.

= A csatornaba esetlegesen beépitett ideiglenes elzérasokat, behull6 féldet, épitési tormeléket
maradéktalanul el kell tavolitani.

= A csatorna medrében, valamint a parti savokban megnyitott munkaarkokba a féldet
rétegesen tomoritve kell visszatolteni. A visszatoltott foldet Try 85 %- ra kell tdémdriteni, a
helyreallitas utan a foldfellleteket — beleértve a parti savokat is — rendezni, fuvesiteni kell. A
kivitelezés ideje alatt a mederben érkezd vizek karokozas nélkiili lefolyasat biztositani kell.

= A kivitelezés ideje alatt a vizfolyads fenntartasi munkainak végezhetdségét a kivitelezonek
biztositania kell.

= A kivitelezési munkak soran, illetve annak kovetkeztében, valamint az iizemeltetoi
hozzajarulasban foglaltaktol eltérd kivitelezés kovetkeztében kialakult mederkarosodasok
helyreallitasaért a viziigyi igazgatdosag nem tartozik felel0sséggel, annak elvégzése az
engedélyes/kivitelezo feladata.

= Viz és vizilétesitmény mas nyomvonalas létesitménnyel vald keresztezésének helyét meg
kell jel6lni, ha az egyéb mddon nem lathato.

= A munkdk befejezése utan a kornyezetet (rézsi, eldtér, burkolt korona) az eredeti allapotnak
megfelelden helyre kell allitani.

= Amennyiben a munkateriileten az épités soran viz vagy talajszennyezés torténik, az
engedélyes koteles az érintett Hatosagok mellett a vizligyi igazgatosagot is azonnal értesiteni
(mugyelet@fetivizig.hu, tel.:42/502-203).

» Az elkésziilt létesitményrdl megvaldsulasi tervet kell késziteni és két példanyban
nyomtatott, valamint egy példanyban elektronikus forméban a miiszaki atadéas-atvétel eldtt
hét nappal a vagyonkezeld vagyis a FETIVIZIG (4400 Nyiregyhdza Széchenyi u. 19.)
rendelkezésére kell bocsatani. A megvalosulédsi tervhez lehetdség szerint csatolni kell a
geodéziai bemérés eredményeit tablazatos formaban a bemért pontok x,y,z EOV
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koordinatainak feltiintetésével, valamint az AUTOCAD szoftverrel feldolgozott*. dwg
formatumu felmérési helyszinrajzot és a tomorségi jegyzokonyvet is.

> A kornyezetvédelmi megel9zo intézkedések terve

e Viztestek védelme

A keresztezési tervek készitésénél értelemszeriien figyelembe vettiik a FETIVIZIG el6irésait,
tovabba, ,,A vizeknek és vizilétesitményeknek mas, nyomvonal jellegli épitménnyel torténd
keresztezésére és megkdzelitésére vonatkozo részletes szabalyokrol” szolo, 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet 1. mellékletében szerepld eldirasokat.

A tervezett vizgazdalkodasi tevékenységre vonatkozo beruhazas a vonatkozo eléirasok
betartasa mellett nem veszélyezteti a felszini viztestek jé allapotban, vagy potencialban
tartasat, valamint VGT3-ben eldirt célkitiizések, tovabba intézkedések megvalositasat
sem akadalyozza. Az elkészilt tervek alapjdn megéllapithatd, hogy tervezett
vizgazdalkodasi tevékenység beruhazasa az arviz és a jég levonulasara, a
mederfenntartasra karos hatast nem gyakorol, nem ellentétes a VGT3-ban
megfogalmazott célkitiizésekkel.

e Szakkérdések vizsgéalata:

1. kérnyezet-egészséguigyi és kornyezetvédelmi szakkérdés vizsgalata:

1.1.A vizbazis védelem

A kivitelezés a vonatkozo eléirdsok betartdsa mellett nem okozhatja a talaj, a felszini és a
felszin alatti vizek mindségének romlésat.

1.2.Levegotisztasag védelem

A beruhdzas kiilteriileten valdsul meg, a gépi rendszere megfelel az atemeld épitésénél
bemutatottnak. Az ott bemutatott szamitdsok érveényesithetok jelen tevékenységre is. Ez
alapjan jelentds kipufogogdz szennyezés jelen tevékenységnél sem fordul eld. A kiilteriileti
munkaveégzés a szélviszonyok alapjan jelentds higulédssal jar egyiitt, igy a hatastertileti hatar a
munkavégzés kdzvetlen kornyezete. (< 50 m)

Az ¢épitbipari kivitelezési tevékenység a tereprendezéssel érintett munkateriileteken a por
szennyezéssel nem jarhat a kornyezeti levegd olyan mértékli porterhelésével, amely
Iégszennyezést okoz, illetve nem eredményezheti az egészségugyi hatarérték tallépését (a
szallitasi utvonalak kijelolésekor a teleptilések belteriileteit lehetdség szerint el kell kertilni).
Az intézkedésként eldirt locsoléassal, az dmlesztett anyagok depoinak takarasaval ez a feltétel
biztosithato.

1.3.Zaj és rezgesvédelem

A beruhdzas Kkiilteriileten valosul meg, a gépi rendszere megfelel az atemeld épitésénél
bemutatottnak. Az ott bemutatott szamitdsok érveényesithetok jelen tevékenységre is. Ez
alapjan jelentOs zajterhelés jelen tevékenységnél sem fordul eld.

A lakott teriiletek kozvetlen kozelében megvalositando épitdipari kivitelezési tevékenység a
védendd létesitményekben ¢élok szamara zavard, egészségkarositdé mértékli zajhatast nem
okozhat (az épités ideje alatt a szallitasi utvonalak lakott teriileteket érintd szakaszain, vagy
munkaterileteken indokolt esetben zajmérést kell végezni, melynek eredménye alapjan kell
meghatarozni a védelmi intézkedéseket [munkaszervezés (iddbeli, szallitdsi utvonalak),
technol6giai megoldasok].

1.4. A hulladékok kezelése

A veszélyes anyagokkal/keverékekkel tevékenységet végzé munkavallalok kémiai
biztonsaghoz kapcsolodo jogosultsdganak biztositasa érdekeben, a veszélyes anyagok és
veszélyes keverékek karos hatasainak megfeleld modon torténd azonositdsa, megeldzése,
csokkentese, elharitasa folyamatosan biztositott lesz.

114



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztité vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogadd Szamos-folyo terhelhet6ségi és VGT3 megfelelségi vizsgalata

A projekt megvalositasa soran a keletkez6 kommunalis szilard és folyékony hulladék
gyljtése zart és fertdzésveszeElyt kizar6 modon keriil megvaldsitasra, amely megakadalyozza
a szétszorodast és/vagy csepegést, valamint a biiz- s szaghatast is csokkenti.

A talaj, a felszini és a felszin alatti vizek védelme érdekében az ideiglenes veszélyes
hulladék-, veszélyes anyag -, illetve egyéb szennyez6 anyag (pl. lizemanyag, stb.) tarolok
megfeleld védelemmel (szivargdsmentesen, szigeteléssel) ellatva keriilnek kialakitéasra.

5.3.2.3.3. Altalanos vizvédelmi eléirasok

- Az ¢érintett teriileten torténd szennyvizhalozat létesitéséhez, valamint az ivédvizhaldzat
esetleges kozmii kivaltashoz kapcsolddd atépitéséhez, megsziintetéséhez, amennyiben
kozteriletet érint vizjogi létesitési engedélyt kell kérni.

- A kozcsatorndba bocsatott szennyvizek mindségének meg kell felelnie a vizszennyezd
anyagok kibocsatdsaira vonatkoz6 hatarértékrél és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szold
28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet [a tovabbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 4.
szamu melléklete szerinti ,,Egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés” esetén érvényes
hatarertékeknek.

- Az ingatlanokrol eldkezelés nélkiil a kozcsatorndba kizarolag kommundlis jellegii
szennyvizek vezethetok. A kommunalistol eltéré6 mindségli szennyvizek megfeleld
elokezelését biztositani kell.

- Vizfolyas meder alatti keresztezése soran be kell tartani a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozd altalanos
szabalyokrol sz616 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 147/2010. (IV. 29.)
Korm. rendelet] 1. melléklet 8. pontjdban szerepld eldirasokat.

4.3.5. Viztelenitett iszap tarolasa, felhasznalasa

4.3.5.1. Viztelenitett iszap tarolasa

Egy 8 rekeszes beton tAmfallal elvalasztott viztelenitett iszaptarold létesul. Kialakitasat
a vonatkozé (12.sz. tervlap) terven mutatjuk be. A terv nem tartalmazza a
rekeszenkénti lefedés tartoszerkezetét mivel a lefedésére tobbféle megoldas is
rendelkezésre all.

a) véltozat: lefedés mozgathaté folids megoldassal

Lefedése a Graboplaszt altal gyartott tobbrétegli megerdsitett foliaval és
tartészerkezettel. Ennek kialakitasa egyedi terv szerinti lesz. Az iszap taroldk
csurgalékvize a csurgalékviz fogadd aknaba lett bekotve.

Az iszaptaroldk rekeszenként sinem mozgathatd fedéllel ellatottak, megtelte utan a kazetta
eleje is foliaval lezarhato. A tetdre hullo csapadékvizet a vezetdsinek kozott kialakitott racsos
folydka vezeti el a kazettdk zart betonfala iranyaba, ahol k6zds csatorndba 6sszefogva a
telephely nem szennyezOdheté csatornahaldzatba lesz bekotve. A foliaval fedett kazettak
belso légtere ventilatorral lesz elszivva, majd a Biofilter I1. 1étesitményben megtisztitva.

b) véltozat: lefedés fixen telepitett POLIDOM megoldassal
Ebben a valtozatban a lefedés leszedhet6 POLIDOM elemekkel torténne. A POLIDOM
elemek Ontartoak, és egymasba illesztheték. Rogzitésre csak a széleken van sziikség. Ennek

megbontasaval az elemek leszedhet6k. Ennek kialakitésa is egyedi terv szerinti lesz. Az
iszap tarolok csurgalékvize a csurgalékviz fogadd aknaba lett bekdtve. Az iszaptarolok
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rekeszenkénti fedéllel ellatottak, megtelte utan a kazetta eleje nagyszilardsaga fdliaval
lezéarhato.

A tetére hulld csapadékvizet a rekeszek kozotti valaszfal tetején kialakitott kozlekeddben
kialakitott rcsos folyOka vezeti el a kazettak zart betonfala iranyéaba, ahol kézds csatornaba
Osszefogva a telephely nem szennyezddhetd csatornahalozatba lesz bekdtve. A POLIDOM
elemekkel fedett kazettak belso légtere ventilatorral lesz elszivva, majd a Biofilter II.
létesitményben megtisztitva.

c) valtozat: lefedés fixen telepitett Polikarbon lefedési megoldassal

Ebben a valtozatban a lefedés leszedheté Polikarbon elemekkel és tartdszerkezettel
torténne. A Polikarbon elemek Ontartoak, és a hozzajuk gyartott aluminium profilokkal
egymasba illesztheték. Rogzitésre csak a széleken van sziikség. Ennek megbontasaval az
elemek leszedhet6k. Ennek Kialakitdsa is egyedi terv szerinti lesz. Az iszap tarolok
csurgalékvize a csurgalékviz fogadd aknaba lett bekdtve. Az iszaptarolok rekeszenkeénti
fedéllel ellatottak, megtelte utdn a kazetta eleje nagyszilardsagu foliaval lezarhato. A tetdre
hullé csapadékvizet a rekeszek kozotti valaszfal tetején kialakitott kozlekeddben kialakitott
racsos folydka vezeti el a kazették zart betonfala irdnyaba, ahol k6z0s csatorndba 6sszefogva
a telephely nem szennyezddheté csatornahaldzatba lesz bekotve. A Polikarbon elemekkel
fedett kazettak belso légtere ventilatorral lesz elszivva, majd a Biofilter II.
létesitményben megtisztitva.

Az lizemeltetd a fix telepitésli valtozatokat tamogatja. Legegyszeriibben a POLIDOM
elemekkel torténé megoldas valodsithaté meg. Barmely véltozat esetén az iszap kitermelése
és jarmiire rakasa Bobcat vagy vele egyenértékii jarmiivel oldhaté meg.

4.3.5.2. Viztelenitett iszap felhasznalasa

A telepen keletkezd iszap mezOgazdasagi elhelyezésére hatosagi engedély beszerzése
szikséges. Kihelyezése a kornyezé Mgii/l teriileteken torténik talajvédelmi terv és
kihelyezési engedély alapjan. Az iszaptarozok tarolasi kapacitdsa maximalis szennyviz
terhelés mellett tobb mint 6 havi iszap mennyiség tarolasara alkalmas. Ez a tarol6 kapacitas a
jogszabalyi feltételeknek megfelel.

"A" valtozat:

A géppel viztelenitett iszap a szennyviztisztito teriiletén létesiild atmeneti taroloban kertil
elhelyezésre. A tervezett miiszaki megoldas lehetdvé teszi az iszap anaerdb tejsavas
erjedésének megvalositasat, melynek kovetkeztében a mezdgazdasagi kihelyezésre mar egy
stabilizalt, nitrogén (6-N), foszfor (6-P, P20s), Kalium (6-K), és mikroelem tartalmat tekintve
zOomében feltart iszap keriil. A tejsavas erjedés részeként a fert6z6 forrast jelentd baktériumok
és egyéb korokozok szama hatarérték ala csokken. A tarolas soran a szerves anyag hidrolizis
¢és az azt kovetd illosav képzddési folyamaton esik at, igy olyan kismolekuldju szerves anyag
képzddik, amely konnyen humifikaloddik. A fenti atalakitasi folyamatok eredményeként a
képz6db iszap az elhelyezhetdségi iddszakban a kdrnyezd gylimolesdosokben hasznosithato.
Az ,,A” valtozat iszapkezelési folyamatat a vizjogi engedélyezési eljarashoz készitett
koérnyezetvédelmi munkarész részletezi.

A tervezett tisztitomii 1étesitésekor érintett ingatlan, valamin az iszap elhelyezése kapcsan
érintett teriiletek nem része orszagos jelentdségli védett természeti terliletnek, nem része a
Natura 2000 halézatnak, sem az Orszagos Okoldgiai hal6zatnak.

A kiépitést kovetden nem torténik olyan tevékenység, amely a talajra olyan hatast gyakorolna
amely talajszerkezet valtozast, vagy talajosszetétel valtozast okozna.
Normal iizemmenet soran a talaj, talajviz nem szennyezodhet.
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A szennyviztisztitd telep és a kihelyezés kapcsan figyelembe vett teriiletek is foként
gyiimolcsos €s szantofoldi miivelési agu teriiletek szomszédsagaban talalhatok.

A telep ¢élovilaga az eddig is folytatott tevékenységnek megfelelden atalakult, a tisztito telep
kortili teriilet tovabbiakban is ilyen célokra torténd felhasznalasa a természetvédelmi
értékeket varhatdan nem veszélyezteti. A fenti feltételek mellett a tervezett tevékenyseg
megfeleltethetd az alabbi jogszabalyoknak:

- 27/2006. (IL.7.) Korm. rendelet a vizek mezbgazdasagi eredetli nitrat-szennyezéssel
szembeni védelmérol

- 50/2001. (IV.3.) Korm. rendeletet a szennyvizek és szennyviziszapok mezdgazdasagi
felhasznalasanak és kezelésenek szabalyairdl

- 219/2004. (VII. 21.) Kormény rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

Az iszap kihelyezéshez sziikséges talajvédelmi tervet a talajvédelmi terv készitésének
részletes szabalyairdl sz6lé 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 5. sz. melléklete szerint kell
dsszeallitani.

Az engedélyokiratban megallapitott jogok és kotelezettségek a mindenkori jogutddra is
atszallnak.

Ertékelése:
A kidolgozott intézkedések alapjan a vonatkozo jogszabalyok szerint miikodtetheto.

4.3.6. Kérnyezetvédelmi létesitmények

» Biofilter 1. és Biofilter I1.

Mindkét 1étesitmény miikodési elve azonos, csak kapacitasban tér el.

Az elszivo ventilatorok nyomo csonkjai a térszinen elhelyezett miianyag tobbrétegii bioldgiai
szlirOn, csepplevalaszton és cserélhetd betétes aktivszlirkon athaladva nyomjak a tisztitott
levegdt a szabadba.

fgy a kibocsatott levegd szagmentesnek tekintheto.

A betétek csereként elszallitva keriilnek regeneralasra.

- Biofilter I.

A szennyviztisztitd Iétesitményekhez kapcsoldadik.

Az Uzemeltetés kornyezeti hatasai vonatkozo fejezetében kerll részletezésre.
Tipusa: FOBA BZ-20 (1 db) +kiegészitd 1étesitmények (V=1750 m?/h)

-Biofilter I1.

Az iszaptarolas létesitményekhez kapcsolddik.

Az lizemeltetés kornyezeti hatasai vonatkozo fejezetében ker(il részletezesre.
Tipusa: FOBA BZ-20 (2 db) +kiegészité létesitmények (2 db V=1750 m®/h)

A Biofilter ott alkalmazhat6 hatékonyan, ahol biologiailag leépithetd 1égszennyezd anyagok
fordulnak eld. A lebontas specialis mikroorganizmus torzsekkel torténik, amelyeket a filter
hordozbanyagara telepitiink. A hordozéanyag homogén komposzt és specialis kornyezetbarat
adalékanyag keveréke. A bioldgiai lebontas sordn a mikroorganizmusok hatasara a szén-
hidrogén vegyuleteket tartalmazd gazoknal CO: és H.O, mig a kén- és nitrogentartalmu
szerves vegylleteknél elemi kén és Nitrogén keletkezik. A tdvozo levegd a blizanyagoktol
tokéletesen megtisztitott. A technoldgia teljesen zart, a folyamat kézbentartasa igény szerint
az egészen egyszeritdl a teljesen automatikus PLC szabalyzasig terjedhet. Igen széleskorii
ipari alkalmazasa lehetséges a blizkomponensek szerint megvalasztott mikroorganizmusok
felhasznalasaval.
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18.sz. abra .BZ-20 Biofilter szigetelés nélkul

Nagy teljesitményli radidlis elszivo ventilatorral, az utonedvesités €s a szilirdanyag egy
tartlyon belll helyezkedik el.

P Vizmindség méro és ellendrzo rendszere
Az Uzemeltetés kornyezeti hatasai vonatkozé fejezetében kerll részletezésre.

4.4. Iranyitastechnika

Az irdnyitastechnikai rendszer haromszintes hierarchikus felépitésii. Az alsd szinten a
technologiahoz kozvetlen kapcsolodo, sziikség szerint helyi kijelzéssel is rendelkezé mér6- és
kijelzd késziilékek, illetve a kézi gépmiikodtetések helyezkednek el. A felsd szinten a PC
helyezkedik el, amely a technologidbol érkezd adatokat fogadja, gytjti, feldolgozza és
esetenként beavatkozasi parancsot ad ki. A PC kezelofeliileten az iranyitasi hatarértekek
egyéni jelszo beirasat kovetden atirhatok. A két szint kozott helyezkedik el a PLC, amely
csupan jelatalakitoként szerepel.

A gépeket az egyedi Uzemmod-kapcsolok ,,automata” allasba torténd kapcsolasaval lehet a
felsd szintre atadni. Kézi kapcsolassal barmilyen PC altal kiadott parancs feliilirhato.

A szabalyozéas elve: szintméréssel kiegészitett idOkapcsolds, illetve mérdmiiszerek jelei
alapjan vezérleés.

A gépek lizemmod;jat elsédlegesen az erdsaramu, huzalozott technikéaval kivitelezett vezérld
aramkorok vélaszto kapcsoldinak (Uzemmod-kapcsolo) allasa hatarozza meg.

Miikodésileg Osszefiiggd gépek esetében a teljes értékii automatikus iizemmod csak akkor jon
létre, ha minden gép egyidejlileg automata lizemmodra van kapcsolva. A miikddésileg
Osszefliggd gépek tizemmod-kapcsoldinak eltérd allasa a PC-n hibajelzést general.

A hibajelzések optikaiak és akusztikaiak, az akusztikai jel nyugtazhatdé. Az analog
szenzorokbol érkezd, 4-20 mA tartomanyon kiviil esd jelek hibajelzést generalnak.

Az lizemora-szamitas az izemmod-kapcsolo allasatol flggetlendl tortenik.

4.5. Kozmiiellatas

A szennyviztisztitd telep el van latva az lizemeléshez sziikséges kozmiivekkel, biztositva van
az ivoviz-, elektromos aram.

Vizellatds: A telephely szocialis és technologiai vizellatisa a varosi haldzatrdl torténd
lecsatlakozéssal vizmérd Oran keresztiil torténik.

Gazellatads: A telephely gazellatasa a telephely kdrnyezetében hlazodd kozépnyomasu
gazvezetékkel torténd ledgazassal torténik, a telephelyen Iéteslilé nyomascsokkentdn és
mérdszekrényen keresztiil.
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Fiités: A kezeloépiilet télen nem hasznalt helyiségeibe a temperalast telepitett elektromos
radiatorok biztositjak.

A kezel6épiilet télen is hasznalt 1étesitményei €és a szocialis blokk és az iroda helyiségek
légtere azért hogy fiitési idényben mindenkor legalabb 21 °C homérsékleti legyen,
gazkazanos, radiatoros. melegvizes fiitési rendszerrel lesz ellatva. Nyari idGszakra a
szlikséges helyiségekben klima berendezés is elhelyezésre kerdl.

Szocialis szennyviz kezelése: A szocialis blokk szennyvize a szippantott szennyviz atemeldbe
folyik.

Villamos energiaellatas: A kiilsé energiaellatas a légvezeték halozatrol torténd leagazassal
lett megoldva. A transzformétor allomas a telep melletti helyszinen kerult elhelyezésre. A
szennyviztisztitolétesitese Uj transzformator létesitésével jar egyudtt. A telepre valo
becsatlakozas foldkabelen torténik.

Az elosztd és vezérld berendezést lemezszerkezetil, belsotéri kiviteldl, alsé kabel-csatlakozasu
szekrényekbdl allitjak Ossze, amely a diszpécser helyiségben taldlhatd. Az elosztobol lesznek
megtaplalva a komplett szallitasu berendezések vezérlg-szekrényei, a technologiahoz tartozé
motoros fogyasztok, az épulet- és térvilagitas aramkarei. A szekrényhez csatlakozik a tartalék
villamos energiaellatast biztositd aggregator betaplald kabele. (aramkimaradads esetén
automatikusan indul)A telep mitkodtetését végz6 PC -k és PLC-k szlinetmentes tapegységgel
ellatotta.

Vilagitas: Az épiilet bels6 vilagitasat és a térvilagitast a kornyezetnek megfeleld, korszerii
vilagitotestekkel alakitjak ki. A térvilagitas keézi Uzemben, illetve automatikus zemben
alkonykapcsolorol vezérelve miikodik.

Erintésvédelem, villamvédelem: Erintésvédelem modja: nullazés (TN rendszer) +
torpefesziiltség. Minden iizemszeriien fesziiltség alatt nem all6 fémszerkezet az
érintésvédelmi rendszerbe lesz bekotve.

Kéabelezés: A kabelek az épiileten kiviil foldarokba fektetve, a géphazban és a mitargyaknal
falra, mennyezetre, véddkorlatra rogzitett kabeltartokra rogzitetten lesznek szerelve.

Az iranyitastechnikai kdbelek az er6saramu kabelektdl elkiilonitetten szereltek.

Az épiiletbe torténd bevezetésnél, utak alatti atvezetéseknél véddcsdveket hasznalunk.

4.6. Tervezett jarulékos létesitmények

Tisztitotelepen beliil:

- energia ellatast biztositd aggregator és tapkabel

- 1,5 m magas millanyag bevonati drotfonatos kerités, vb. labakra feszitve, 3 soros tiiskés
drotfonattal,

- 2000 x 4000 mme-es, 40 x 40 x 3 zartszelvénybol készitett kétszarnyu acélkapu

- Ut 10 t. teherbirasu gépkocsiforgalomra,

- elektromos jelzd és erdatviteli kabelek,

- nem burkolt fellletek fuvesitése, fasitasa,

- technologiai vezetékek

Tisztitotelepen kivul:

- kiils6 energiaellatast biztositd vezeték

- bekotout

- kiils6 szennyviz nyomoévezetékek

- tavjelzés kiépités szennyvizatemeldk és tisztitotelep kozott
- nyomott tisztitott szennyviz elvezetd haldzat

4.7. Epitési engedély koteles kapcsolodo Iétesitményei

4.7.1. Szocialis épulet
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A szocialis épulet, 14 f6 részére létesiil - az elbirasok szerinti helységekkel, tovabba
magéaban foglalja a telep kezeléséhez szlikséges helyiségeket is.

A szocialis eplilet a telep bejarata kdzelében létesilés kielégit minden - a kezel6k szocialis
cllatasat, tovabba az egyszerli helyi laborvizsgalatok végzéséhez sziikséges - igényt, és
rendelkezik a mindség ellendrzéshez sziikséges laboratoriumi eszkdzokkel €és gyorstesztes
készlettel. A diszpécser helysége is itt telepiil.

Kialakitasa az épitési engedélyezési dokumentacio szerinti.

4.7.2. Kezeloépiilet

Hagyomanyos, magastetds téglaépiilet mely vasbeton keretszerkezettel megerdsitett,
gazfitéssel. Az ¢éplilet kozvetleniill a monolit vasbeton szerkezetli nagyépitményhez
csatlakozik és helyet ad a mechanikai tisztitoegységeknek és az azokbol kikeriil6 hulladékok
kezel6- ¢és taroloinak, a biztonsagi kezeld egységeknek, a légfivoknak, tovabba
iszapviztelenitd gépi rendszernek, a konténereknek, a vas-s6 ellatonak, a mihelynek és az
raktarnak. Tovabba magaban foglalja a konzerviizemi szennyviz kezelés létesitményeit is.
Kialakitasa az épitési engedélyezési dokumentacio szerinti.

4.8. Kiils6 szennyviz vezetékek és atemelok

A tervezett agglomeracid teleplléseken bellli csatornahalézata, és a szennyviz tovabbitasat
végzo atemeldk és a tervezett gerincvezetékek tervei kiilon eljarasban keriil engedélyeztetésre.
Ezért a teljesség igéenyével, de csak tajékoztatd jelleggel a 10. sz. abran mutatjuk be a
csatornahalézati kapcsolatokat. Az &bra nagyithatd formatumd rajzat az 5.sz. tervlap
tartalmazza.
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19.sz. abra A tervezett Agglomeracié szennyvizhalozati kapcsolata
5. A terhelhetoségi vizsgalat sziikségessége, és modszertana
5.1. A vizsgalat sziikségessége
5.1.1. Altalanos feltételek

A pontforrasként ismert terhelés tipusok kdzott a szerves anyag és tapanyagok legnagyobb
mennyiségét a telepilési szennyvizeket tisztitd szennyviztisztitd telepek kibocsatasai adjak. A
kommunalis szennyvizek megfeleld tisztitasat alapintézkedésként a 91/271 EEC direktiva irja
eld. Az iranyelv teljesitésére hozta létre Magyarorszag a (tobbszor modositott) 25/2002
kormanyrendeletben a Szennyvizelvezetési- es tisztitasi programjat (Szennyviz program),
melyben rendelkezik az agglomeraciok kialakitasarol ¢és a kiépitési hataridokrol. A
csatornahaldzattal Osszegy(ijtott szennyvizek tisztitasi kovetelményeit a 28/2004 KVVM
miniszteri rendelet szabalyozza.

A vizek terhelését nézve a telepiilési csatornahdlozatok jelentos kornyezet terhelést
sziintetnek meg azdltal, hogy a felszin alatti vizek szennyviz elhelyezésbol szarmazo
kdzvetlen vagy kozvetett szennyezését megakadalyozzak. Ugyanakkor a halézatok végpontja
pontforrasként terheli a befogadd felszini vizeket. Annak érdekében tehat, hogy mind a
felszini, mind a felszin alatti vizek terhelését minimalizaljuk, az Osszegyljtott szennyvizek
csak megfeleld tisztitds utdn vezethetdk a befogadokba. A sziikséges tisztitds mértékét a
Varosi szennyviz direktiva és a hazai emissziés rendelet (28/2004 KVVM) ennek
megfeleltetett technoldgiai hatarértékei megadjdk. Azonban lényeges, hogy ez a
kovetelmény sziikséges, de nem minden esetben elégséges feltétele annak, hogy a
tisztitott szennyviz bevezetése ne okozzon olyan terhelést a befogado €loviz szamara,
mely az Okoldgiai jo allapot elérését megakadalyozza. Az élévizek terhelhet6sége (mas
szdval terheléssel szembeni érzékenysége) nem egyforma, azt szimos tényezd, mindenekeldtt
a mederbeli vizhozam (higitd kapacitas), a bevezetési pont feletti hattérterhelések, és a
bevezetett anyag tulajdonsagai, lebomld képessége befolyasolja. A sziikséges tisztitast tehat
mindezek figyelembevételével, a tényleges terhelhetdségi szint megallapitasaval lehet
meghatarozni.

A hatarértek megéllapitasa tehat a jelenleg az érvényben 1évé 220/2004 Kormanyrendeletben
meghatarozottak szerint, a 28/2004 KVVM miniszteri rendeletben definialt technoldgiai és
terileti hatarértékek alapjan torténik. Az engedélyezé hatosagoknak lehetdségiik van a
kotelezd eldirdsoknal szigorubb, egyedi hatarérték megallapitdsara. Ezt az elsé vizgyiijto
gazdalkodasi terv jogszabalyi intézkedéseként megval6sult jogszabalyi modositasok
eredményeként eldirt terhelhetéség vizsgalat eredményére hivatkozva tehetik meg. A
vizmindségi célkitlizéseket, melyet a tisztitott szennyvizet befogado viztestre kell elérni, a
10/2010 VM miniszteri rendelet tartalmazza. A VKI értelmeében tehat a jelenlegi szabalyozas
keretei kozott is lehetdség van a kibocsatasi (emisszids) €s a befogadoban teljesitendd
(imisszios) hatarértékek dsszehangolasara. A megvalositasra vonatkozo hatosagi joggyakorlat
azonban eltérd, melynek legfobb oka, hogy a terhelhetdség vizsgélatok elvégzésére a
hatosagok nem kaptak egyseges irdnymutatast. Tovabbi probléma az is, hogy a terileti
hatarértékek elavultak, sok esetben nem veszik figyelembe a befogad6 vizfolyasok terheléssel
szembeni val0s érzékenysegeét.

5.1.2. A terhelhetéség meghatarozasanak elvi megfontolasai
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Az EU Viz Keretiranyelve (VKI) a vizek allapotanak javitasat tizi ki célul, amely sok mas
rendelkezés mellett eldirja a felszini vizek allapotanak mindsitését, amely dkologiai és kémiai
allapotbol tevodik Ossze.

A tipus specifikus Okologiai mindsitésre egyes ¢€l6lény egyiittesek figyelembevételével
Otosztalyos biologiai mindsitést ir eld, melynek tamogatd jelleggel részét képezi a
hidromorfolégiai és az él6lény egylittesekkel szorosan Osszefiiggd fizikokémiai jellemzdk
mindsitd rendszere. Terhelhetdségre vonatkozo kritériumokat a VKI definicidszerlien nem
allapit meg, azonban eldirja a kivalo €s a jo allapot, vagy potencidl megtartasat (ahol az mar
fennall), és a jo allapot, vagy potencial elérését (ahol az még nem all fenn). Ez csak a
terhelhetdségi kritériumok figyelembevételével lehetséges. Megjegyzendd, hogy a VKI
eldirasai attételesen nem csak kémiai terhelhetdségre értelmezhetdk, de jelen vizsgélat soran
mi csak ezzel foglalkozunk.

5.1.3. Jogszabélyi vonatkozésok

A hazai jogszabalyok vonatkozasdban a Kormany a kornyezet védelmenek altalanos
szabalyairdl szolo 1995. evi LIII. torveny 36. §-aban, a 110. § (7) bekezdés f) pontjaban,
valamint a vizgazdalkodasrol szol6 1995. évi LVII. torvény 14. § (6) bekezdésében
foglaltakra alapozva a 220/2004. (V1. 21.) Korméanyrendeletben rendelkezik a felszini vizek
mindsége védelmének egyes szabdlyair6l, amelyben kitért a vizek terhelhetdségének
figyelembevételére is. A rendeletben mar figyelembe vették a Viz Keretiranyelv el6irasait is,
egyebek kozott a rendelet fogalmi rendszerében, szellemében, kornyezeti célkitlizéseiben és a
monitorozasban. A Korméanyrendelet 19 § (1) bekezdése szerint a kdrnyezetvedelmi (viziigyi)
hatdsag egyedi hatarértéket allapithat meg, figyelembe véve a befogadd terhelhetdségét. A
terhelhetdségre vonatkozd konkrét kritériumokat és alkalmazandé moddszereket azonban a
rendelet nem allapit meg.

A vizszennyez6é anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrol, és alkalmazasuk egyes
szabalyairdl szolo 28/2004. (XIL.25.) KvVM rendeletben a terhelhetdség, mint fontos
kritérium, a szennyez6 forrasok szabdlyozasa és a kibocsatasi hatarértékek megallapitasa
terliletén szintén megjelenik.

A felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok alkalmazasanak szabalyairdl szolod
10/2010. (V. 18.) VM rendelet mar a VKI szellemében sziletett. A rendelet egyrészt az
Eurdpai Parlament és Tanacs 2008/105/EK iranyelvével 6sszhangban definialta az elsdbbségi
anyagokra ¢és bizonyos egyéb szennyezdanyagokra vonatkozd kornyezetmindseégi
hatarértékeket. Masrészt, a vizek allapotértékelésének fizikai és kémiai paramétereire
vonatkozdan a felszini viz jo allapotanak elérését/megdrzését biztositd kornyezetmindségi €s
vizmindségi hatarértékeket allitott. Ezek a vizmindségi hatarértékek a vizgyijt6-gazdalkodasi
terv felllvizsgalata soran tortént tipoldgiai valtozdsok miatt mddosultak, az immisszios
szabalyozas azonban tovabbra is megmarad.

A terhelhetdség alatt, jogi értelemben tehat a felszini vizekre eldirt vizmindségi kritériumok
teljesitését biztositd terhelési célallapotot értjuk, melyet a 220/2004. (VII. 21))
Kormanyrendelet az alabbiak szerint fogalmaz meg: ,el0zetes viz szennyezettségi
vizsgalatok és a vonatkoz6 viz szennyezettségi hatarérték alapjan az illetékes
kornyezetvédelmi felligyeldség (a tovabbiakban: feliigyeldség) altal megallapitott olyan
mértékl, még megengedhetd terhelés, amely mellett még biztosithato a kornyezeti célkitlizés
elérése.”( A jelenlegi szabalyozas szerint a vizvédelmi hatdsagi jogkort a teriiletileg illetékes
Katasztrofavédelmi lgazgatdsag gyakorolja.)

5.1.4. A terhelhetdség altalanos kritériumai

A terhelés 6kologiai értelemben valamely €161ényre, vagy tarsuldsra hato, a normalistol eltérd
mindségli és mennyiségll hatas, igénybevétel. A terhelhetdség pedig a terhelés olyan mértéke,
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ami a viz alkalmassagat az eredeti €l0vilag fenntartasara ¢és az emberi hasznalatra még nem
csokkenti.

A ,,normalistdl eltéré mindségli €s mennyiségli” meghatarozas magaban foglalja azt, hogy
minden 0kologiai rendszernek van az emberi tevékenységtdl fiiggetlen, természetes eredetii
hattérterhelése, amely normalis mértéki, ezért nem része a terhelésnek.

Valdjdban a gyakorlatban a természetes hattérterhelés és az emberi terhelés hatdsat egyutt
mérjuk, megkulonboztetésiiknek a beavatkozasok tervezese szempontjabol mégis nagy
jelentdsége van. A terhelést a definicié nem sziikiti le a kémiai terhelésre, hanem barmely
hatasra ¢és igénybevételre vonatkoztatja. A terhelhetoség megallapitasa soran figyelembe kell
venni, hogy az Okoszisztéma bizonyos mértékii regenerdlodasra képes rendszer. A
szennyezOanyagok tobbsége nem konzervativ modon viselkedik, részt vesz a biogeokémiai
ciklusban. A regeneralédas mértékét (pl. a szennyezdanyag terhelés feldolgozasanak
sebességét), mint terhelhetdséget noveld tényezot figyelembe lehet venni.

Szigoruan véve csak a regeneralédas mértékéig lehet a vizi 6koszisztémat terhelni. Ez lehetne
az oOkologiai allapot fenntarthatosaganak hosszu tavi kritériuma. Altalaban egy viztesten
tobbféle terhelés, igénybevétel jelentkezik egyidejiileg (pl. tobb szennyviz bevezetés van
egymas alatt). A viztest terhelhetdésége a meglévd igénybevételek figyelembevételével
megallapithatd a jelenlegi allapotra. Ennek szigortan értelmezett feltétele az, hogy a jé
allapot a viztest teljes szakaszan elérhetd legyen. Gyakran ez nem teljesithetd, mert a
szennyezOk kozel vannak egymashoz, tehat egy bizonyos szakaszon a jo allapot nem
teljestilhet. A szennyezés azonban a viztest nagyobb részén feldolgozddhat, ezért a viztest
jellemzd allapota lehet j6. Ez a gondolatmenet mar felveti a monitoroz6 rendszer fontossagat
a jellemzo allapot meghatirozasaban, amely a mérési pontok helyének ¢és gyakorisdganak
kijelolését, a mérendd komponenseket €s az iddbeni gyakorisdgot érinti elsdsorban.

Tovéabbi fontos szempont, hogy a szennyezd forrasok hatdselemzése soran figyelembe kell
venni azt a tényt, hogy a felvizi viztestek hatissal vannak az alvizi viztestekre. Az el6bbiek
terhelése peremfeltételként jelentkezik az utobbiakon. Emiatt a terhelhetdség megallapitasa
vizgylijté 1éptékli megkozelitést kivan, melyben a vizeket €ré Osszes terhelés a vizfolyas
halézat topoldgiai rendszerében kezelendd. Az addicionalis hatdsok Osszetettsége vizgylijto-
vizmindségi modellek alkalmazésat teszi sziikségessé.

5.1.5. A terhelhet6ség meghatarozasanak gyakorlati (modszertani) kérdései

A felszini vizek terhelhetdségét a vizmindségi célallapotra vonatkozé immisszios eldirasok
alapjan kell meghatarozni. A terhelhetdség ilyen moédon fiigg a mindenkori meglévd
allapottol, és annak az adott vizre (egy vagy tobb viztestre) vonatkoz6 célallapottol valo
Htavolsagatol”. Figyelembe véve, hogy a kiinduld allapotot a mar meglévd terhelések
hatarozzadk meg, a terhelések valtozasat eredményezd szabalyozasi intézkedések, mint pl. az
emisszids hatarértékek megadasa, csak elvi alapon adhatok meg, hiszen pl. ebben az esetben
a kibocsatasi hatarértékeknek igazodniuk kell a meglévd és jovobeli terhelésektol fliggd
helyzethez.

A vizmindség szabdlyozas alapjat képezd vizmindségi hatarértékeknek két tipusa ismeretes.
Az egyik a befogadora vonatkozik (stream standards), a masik pedig az elfolyo, tisztitott
szennyvizekre (effluent standards).

A VKI a befogadok célallapotat irja eld, az egészséges vizi ¢élet fenntartdsat szem el6tt tartva.
A felszini vizek terhelhetdségét a VKI vizmindségi célallapotra vonatkozd imisszids
eldirasok alapjan kell meghatarozni.

123



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztité vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogadd Szamos-folyo terhelhet6ségi és VGT3 megfelelségi vizsgalata

Ebben az esetben a befogadoba vezethetd szennyviz mennyiségét ¢s mindségét az hatarozza
meg, hogy a bevezetés alatti koncentracio(k) ne haladjak meg a befogadd mindségi
hatarértékeket. Vita targya lehet, hogy:
e Hol Kell teljesiteni (mérni) a befogadoban a szennyvizbevezetés hatasara kialakult
koncentraciot?
e Iddében valtozo terhelés és vizhozam mellett milyen helyzet tekintheté mértékadonak a

rrrrrr

vizmindségi kritériumot milyen statisztikai jellemzore irtuk eld).

A gyakorlati alkalmazas soran a terhelhetoséget az alabbiak szerint dllapithatiuk meg:

A terhelhetéség az a ,tartalék”, ami a befogadd Ontisztulasat figyelembe véve, a meglévo
(kiinduld) allapot és a célallapot kozott egy adott viztest esetében az antropogén behatasokra
,rendelkezésre all”. Kémiai értelemben a meértékadd vizhozam és a befogadoban
megengedett koncentracié névekmény (dC = EQS (C- Ch) szorzatabol all elé6. Mind a
kiinduldsi, mind pedig a tervezett, jovébeli allapotot befolyasolja a vizsgalt,
szabalyozandé szennyvizkibocsatas mellett meglévo egyéb (pontszert, diffuz és felvizrol
érkezé) szennyez6 forrasok megléte (Ch).

5.1.6. Monitoring pontra vonatkozé kritériumok

A 60/2000/EK Viz Keretiranyelv (1.cikk) tartalmazza a VKI altalanos célkitlizéseit:

1. a vizekkel kapcsolatban levd ¢l6helyek védelme, allapotuk javitasa,

2. a fenntarthaté vizhasznalat eldsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszi tavua
védelmével,

3. a vizmindség javitasa a szennyezdanyagok kibocsatasanak csokkentésével,

4. a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csdkkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozésa,

5. az arvizeknek és aszalyoknak a vizek allapotira gyakorolt kedvezétlen hatdsainak
mérséklése.

VKI konkreét celkitiizései:
* Felszini viztestek jé 6koldgiai es jo kémiai allapota (vagy potencialja)
* Felszinalatti viztestek jo6 mennyiségi és jo kémiai allapota

,,Jo allapot” jelentése:

- a viz tisztasaga

- a vizhez kotddo €él6helyek minél zavartalanabb allapota
- a megfeleld vizmennyiség

Hataridok:
» 2015 - 2021 — 2027 — 2027+

Az orszag EU-hoz vald csatlakozasaval parhuzamosan megkezdddott az EU-s eléirasoknak
megfelelé monitoring kialakitasa.

A 60/2000/EK Viz Keretiranyelv 8. cikke tartalmazza a felszini vizek allapota, a felszin
alatti vizek allapota és a védett terliletek monitorozasaval kapcsolatos kovetelményeket.

VKI elvaras: viztestek allapota minden vizgylijtén Osszefiiggéseiben attekintheté legyen,
modszerekre minimalis teljesitmény kritérium eléirasok legyenek.

A régi (MSZ 12749:1993 szerinti) monitoring rendszer tobb lépésben, drasztikusan atalakult.
Valtoztak a mintavételi helyek és a vizsgalt komponensek kore.
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A VKI V. melléklete a felszini vizekre harom monitoring tipust ir eld: felligyeleti, operativ
és vizsgalati monitorozast.

5.1.7. A szennyvizkibocsatassal kapcsolatos eldirasok

- A tisztitott szennyviz mindségére vonatkozd eldirdsokat a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairol sz616 220/2004. (V1. 21.) Korm. rendelet 18.8 (1) alapjan, valamint
a vizszennyez6 anyagok kibocsatdsaira vonatkozd hatarértékekrdl ¢€s alkalmazasuk
szabalyairdl szo6ld 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet I. Rész C) pontja alapjan eldirt
technoldgiai hatarértékek, valamint a 2. sz. melléklet 2. Egyéb vedett teriiletek befogaddi
elnevezésii oszlopban eldirt teriileti hatarértékek alapjan keriiltek meghatarozasra.

- A tervezett Fehérgyarmat Il. kozos szennyviztisztitd teleprdl elfolyd tisztitott szennyviz
elsédleges befogaddja a Szamos folyo, amely a 2010. évi Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv
szerint ~ sikvidéki-meszes-kozepes-finom-nagyon nagy vizgy(jtéjii  tipushoz besorolt
vizfolyas, ami a 31/2004. (XII. 30.) KvWM rendelet 5. sz. melléklete alapjan a 20. szamdu
vizfolyastipushoz tartozik, ennek megfeleléen a Szamos foly6d vizmindségének a 10/2010.
(VIIL. 18.) VM rendelet 2. melléklet 1.1. tdblazat F oszlopaban eldirt vizmindségi
hatarértékeknek kell megfelelnie.

A 10/2010. (VI1I1. 18.) VM rendelet 2. § (1) pontja szerint:

»A felszini viz Jo allapotianak eléréséhez és megérzéséhez az 1. és 2. mellékletben
meghatarozott kornyezetmindségi és vizmindségi hatarértékek (a tovabbiakban egyiitt:
vizszennyezettségi hatarértékek) betartasat biztositani kell.”

- Fentiek értelmében a tervezett szennyviztisztito teleprél a Szamos folydba vezetett tisztitott
szennyviz nem okozhatja a befogad6 vizfolyasnak a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2.

szam® melléklet szerinti vizmindségi hatarértékeknél kedvezdtlenebb allapotat.

Tervez6i megjegyzés: Jelenleg az OVGT3 szerinti vizmindségi besorolas

Megnevezés Paraméter
Viztest kéd AEP971
Viztest neve Szamos folyo
Tipus kodja 8N
Tipus leirasa sikvidéki — kis esésti — meszes — kdzepes-finom
mederanyagl — nagyon nagy vizgyijt6ji
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2. melléklet a 10/2010. (VII11. 18.) VM rendelethez

28. Tablazat. Vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrol

Kiilon jogszabaly eldirasai szerint meghatarozott viztest tipus

A B C D E F G H 1
1 Fizikai-kémiai Hegyvidéki és Hegyvidéki és Dombvidéki kézepes Sikvidéki Sikvidéki kozepes | Sikvidéki, pango | Sikvidéki, szerves Duna hazai
jellemzék dombvidéki dombvidéki vizfolyasok és nagy kisvizfolyasok és nagy folyok vizi vizfolyasok mederanyagu szakasza (23,
kisvizfolyasok felsd kisvizfolyasok (3, 5, folyok (6, 7, 10 (11,12,15,18 (13,14,19,20 6 (16, 17 tipusok) | vizfolyasok (21, 22 24,25
szakaszai (1, 2,4, 8 9 tipusok) tipusok) tipusok) tipusok) tipusok) tipusok)
tipusok)
2 |pH Szilikatos: 6-8; Meszes: 6,5-9 6,5-9 6,5-9 6,5-9 6,5-9 6,5-9 6,5-8,5
6.5-9
3 | VezetSképesség Szilikatos: <500 <900 <700 <1000 <900 <1200 <1000 <700
(uS/cm) Meszes: <900
4 | Klorid (mg/1) <50 <50 <50 <60 <60 <60 <60 <40
5 | Oxigéntelitettség 85-90 80-110 70-120 60-130 70-120 50-130 60-130 70-120
(%)
6 | Oldott oxigén >8 >7 >7 >6 >7 >5 >6 >7
(mg/1)
7 | BOIs (mg/l) <3 <3,5 <4 <4 <4 <4 <4 <3
8 | KOL: (mg/1) <15 <20 <25 <30 <25 <40 <40 <15
9 | NHa-N (mg/l) <0,1 <0,2 <0,3 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,2
10 [ NO2-N (mg/1) <0,04 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,03
11 [ NOs-N (mg/l) <3* <3* <3 <2 <2 <1 <2 <2
12 | Osszes N (mg/1) <4* <4* <4 <3 <3 <3 <3 <3
13 | PO4-P (mg/m?) <30** <50** <50** <200 <120 <100 <150 <80
>80* <100* 50-100
14 | Osszes P (mg/m>) <80** <100** <100 <400 <250 <200 <300 <150
>150* <200* <200
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Megjegyzés:
* Az érték tullépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vizfolyas
alsobb szakaszara eloirt célallapot biztositasahoz sziikséges.
** Ha a befogado alloviz, illetve tarozas esetén (ha a tartézkodasi id6 a 14 napot
meghaladja) a szigorubb hatarértéket kell elérni.
A tablazatban vastagon és ferdén jeloltik a befogadd Szamos-folyd vonatkozo szakaszara
vonatkozo hatarértékeket.

A keveredési zona kijelolésére vonatkozo eldirasokat a VM rendelet 5. §.- a tartalmazza:

»(1) A keveredési zonat ugy kell kijelolni, hogy a keveredési zona kiterjedése — az
engedélyezetten bevezetett szennyez6anyag-koncentracié mértékének figyelembevételével — a
leheté legkisebb, valamint a bevezetési pont szennyezOanyag-koncentracidjara és a
szennyezbanyag-kibocsatasi feltételekre tekintettel aranyos legyen.

(2) A keveredési zona Kijelolését feltl kell vizsgalni a kibocsatasi engedely felllvizsgalata
soran, vagy ha a ... viziigyi hatésag a vizjogi engedélyt hivatalb6él modositja. A keveredési
zona feliilvizsgdlata sordn azt sziikiteni kell az elérhetd legjobb technika alkalmazéasan alapuld
szennyezOanyag kibocsatas csokkenthetdségének fliggvényében.

(3) A kornyezetvédelemért felelds miniszter (a tovabbiakban: miniszter) a vizgyjtd
gazdalkodasi tervben gondoskodik egy adott viztesten kijel6lt keveredési zona...
o a) clhelyezkedésének, a keveredési zonaba bevezetett szennyezdanyagok
korének,
« D) hatarainak megéllapitasanal alkalmazott szempontok, mddszerek, valamint

e ) kiterjedésének jovobeni csokkentése érdekében mar meghozott, illetleg
tervezett intézkedések ismertetésérol.

(4) A keveredési zona Kkijelolésére vonatkozO részletes Utmutatast a miniszter a Magyar
Ko6z16ny mellékleteként megjelend Hivatalos Ertesitoben teszi kozzé.”

A VM rendelet 5. § (4) bekezdéseben emlitett keveredési zéna kijeldlésre vonatkozd Gtmutato
a rendelet 2010. augusztus 26-i hatalybalépése 6ta nem jelent meg. A vizligyi igazgatésagok az
agglomeréaciok felllvizsgalatahoz sajat hataskorben adtak ki ilyen Gtmutatot.

Osszefoglaléan megéallapithatd, hogy a felszini vizek terhelhetéségére tobb
jogszabaly, és a Viz Keretiranyelv is hivatkozik. Azonban egy terhelhetdségi vizsgalat
elvégzésére sehol sem irnak konkrét kritériumokat. A hazai szabalyozasban az OVGT2

8.15. melléklete tartalmaz Gtmutatot. (melynek alkalmazdasa nem kotelezd érvényii)
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5.2. A terhelések hatasai

A vizmindség pillanatnyi allapotat sokféle, egymassal dsszefiiggd folyamat alakitja.
A kezdeti koncentracid az egyszerii higulasi osszefiiggéssel szamithato:

Er.-'.l E.J + {'_r.izq

C,
O +q

Ahol:
Co szennyvizbevezetés utani kezdeti koncentracio
Ch a bevezetés feletti hattér koncentracio,
Q a befogado (terhelési allapot szempontjabdl mértékadd) vizhozama,
Cs; a szennyviz mindségét jellemzd koncentracio,
e (aszennyviz hozama
Ezt az 6sszefliggést a szamitasaink soran tobbszor is felhasznaltuk.

A vizmindség valtozasok nyomon kovetéséhez, a terhelések hatdsainak elérejelzéséhez ezért a
legtobb esetben matematikai modelleket hasznalunk. Bizonyos feltételek megléte esetén
azonban ezek a modellek 1ényegesen egyszertsithetok: idobeli dllandosag esetén (staciondrius
allapotban) a gyors, tranziens jelenségeket nem vesszik figyelembe, keskeny folyoknal,
azonnali elkeveredést feltételezve csak a hossz-menti vizmindség valtozassal kell szamolnunk.
Ilyen esetekben az x = 0, C = Co kezdeti feltételt alkalmazva a szennyezOanyag folyas iranyu
koncentracioja elsérendii kinetikat feltételezve a
C(x) = Co exp (-kx/Vx)

egyenlettel irhato le, ahol K a lebomlas sebességét jellemzd kinetikai 4llandd, Vx a vizfolyas
kozépsebessége. ,,

20. &bra. Szennyvizbevezetések vizmindségi hatasa azonnali elkeveredés és elso
rendii kinetika szerinti lebomlast feltételezve

Megjegyezzilk, hogy a higitas alapjan szdmitott C, valdjaban egy nem létezé koncentraciohoz
vezet, hiszen az a viztest teljes keresztmetszetére vonatkozo elkeveredest feltételez, ami csak
konzervativ szennyezd esetében allhat el ténylegesen a befogadoban.
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Egyéb esetekben, még keskeny folydknal is az elkeveredési szakaszon (csdvaban) szamolnunk
kellene csekély mértéki lebomlassal. Ennek elhanyagolasa azonban, kiléndsen
kisvizfolyasoknal nem okoz szamottevo hibat.

5.3. A szennyviz terhelhetéség meghatarozasa

5.3.1. Vizmindség valtozasa az ontisztulas hatisara

Ontisztulasnak (termeészetes tisztulasnak) azt az emberi beavatkozas nelkili folyamatot
nevezziik, amikor az €16 vizbe kertilt szennyezdanyag-tartalom csokken, illetve megsziinik.
Folyamat:

o fizikai (keveredés, adszorpcid, llepedés stb.),
e kémiai (oxidacio, koagulacio stb.)
e biokémiai (fotoszintézis, mineralizacio stb.)

Oxigénvonal

Az aerob ontisztulasi folyamatok jellemzésére Streeter és Phelps javasolta az oxigénvonal
meghatarozasat. Az oxigénvonal a szerves anyagok mineralizdldsahoz elhasznalt
oxigénmennyiség ¢€s az idokdzben kiilonb6zd forrasokbol felvett oxigénmennyiség ereddje.

Oxigén novekedés:
- oldott oxigénfelvétel a vizfeliileten keresztiil torténd direkt diffuzid révén,
- oldott oxigénfelvétel a vizindvényzet fotoszintézis tevékenysége kdvetkeztében.

Oxigén csokkenés:

- afelszini viz természetes szennyezddése (pl. talajer6zid hatasara),

- aszennyvizek altal okozott kozvetlen szennyezddés,

- afenékiszap aerob, de féleg anaerob rothadasa folytan keletkezd kozvetett szennyezddés.

Telitettségi Orkoncentrdcio
) :

0, -kéncernitracio

Iy Y 1 E3
Tavolsdg vagy idé, t=-%

21. bra. Az oxigenvonal elvi dbraja

Kezdeti oxigéntartalom eleinte csokken, amint a szervesanyag-lebontasahoz nagyobb
mennyiségben hasznalodik el, mint amennyi felszini levegdztetéssel potlodik. Késdbb elér egy
minimalis értéket (maximalis oxigénhianyt). Az oxigénfelvétel mértéke itt megegyezik a
mikroorganizmusok pillanatnyi oxigénfogyasztasaval. Ezt kovetden az oxigénfelvétel mértéke
meghaladja a biokémiai oxidaciohoz felhasznalt oxigén mértékét, igy az oxigénszint ismét
emelkedni kezd. A gorbének van egy inflexids pontja, ahonnan kezdve az oxigéntartalom egyre
csokkend aranyban emelkedik.
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5.3.2. Szennyviz terhelhetdség fogalma

A szennyviz terhelhetéség valamely vizfolyasnél annak egy meghatarozott szelvényéhez,
illetve szakaszahoz kotott fogalom. Vizmindségi komponensenként jelenti azt a hatarértéket,
amely valamely szennyvizbevezetés alatt (a bevezetett szennyviz és a befogadd vizének
elkeveredése utan) a vizfolyasban — annak karosodasa néelkul — kialakulhat.

Ertéke fiigg a kiilonbozé vizmindségi komponensek megengedett, ill. szamithato
hatarértékeitél, a szoban forgd vizfolyasszakasz Ontisztitdé képességétol, jellemzo
vizhozamokkal kifejezheté vizhozam viszonyaitdl, valamint a szoban forgd vizfolyas-szakasz
folotti szakasz terhelési viszonyaitol.

5.3.3. A szennyviz terhelhetéség meghatarozasa az oxigénhaztartas komponensei alapjan

P> A szennyviz terhelhetéségi hattér koncentracié meghatarozasa

A kommunalis ill. a szerves anyag tartalmu ipari szennyvizekkel szennyezett vizfolyason a
szennyviz terhelhet6ség szempontjabdl elsdsorban az oxigénhéztartds komponensei birnak
jelentdséggel.

Szennyviz terhelhetdség bemutatasa: oldott oxigen, BOls, oxigénfogyasztas.

Szennyviz terhelhetdség meghatarozasa oxigénvonal alapjan torténik.
A modositott oxigénvonal egyenletébdl az alabbi Osszefiiggés vezetheto le:

kz k4(k1q — Dokz)

ke
kp—ky
Somax = E+ D, —0 ke 1+ , ahol
K, ko k ( pJ
k1k2 Somaxi
K,

ks = ki + ks
_P_a
Ky k'’

Somax: @ vizfolyds maximalis teljes biokémiai oxigénigénye a vizsgélt folyamat elején
kozvetleniil a szennyez forras alatt [g/m®],

Dmax: eldirt minimalis oldott oxigéntartalomhoz tartozé maximalis oldott oxigénhiny [g/m®],

Do:  telitettseégi allapothoz képest mutatkozd oldott oxigénhiany a vizsgalt folyamat elején
[9/m’]

Ku: szervesanyag lebomlasi allando [1/d],

ka: oxigénfelvételi allandé [1/d],

q: a fotoszintézis tényezdje [g/m?/d],

p: a fenékiszap tényezéije [g/m3/d],

Ks: a lebegbanyag-csokkenés sebességi allandoja [1/d].

Szennyviz terhelhetoség tényleges értéke:
A kés6bbi szamitasok soran bemutatva.
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4 i J
@© ® ®

12
sOmax

01
SOma)( :
o g0 4okt
Omax

22.4bra. Oldott oxigénre elGirt hatarérték alapjan torténé terhelhetdségi szamitas sémaja

Oxigénvonal alapjan meghatarozhato terhelhetdség:

12
Teo

01 12
Qi Q;
g0 g2

Omax ! ~ 0max

01
kl

tOl

12 1212 0lg 01 —KO%0L
Tgo :QJ SOmax _QJ SOmaX:l'O ’ahOI

az  1-2vizfolydsszakasz  teljes  biokémiai  oxigénigénnyel  kifejezett

terhelhet6sége, oldott oxigénre eldirt hatarérték alapjan szamitva az 1 jeli
szelvényben [g/s],
a 0-1, ill. 1-2 vizfolyas szakasz jellemzd vizhozama [m®/s],

a 0-1, ill. 1-2 vizfolyasszakasz szennyvizterhelhetdségi hatarkoncentracidja

[o/m?],
lebomlasi allando értéke a 0-1 vizfolyasszakaszon [1/d],

a viz folyasi ideje a 0-1 vizfolyasszakaszon Q" esetén [d].

Az oldott oxigénre irjuk elé a befogaddban a hatarértékeket, az oxigénvonal segitségével
hatdrozzuk meg a biokémiai oxigénigény maximalis értékét.

1 jelii szelvényben a biokémiai oxigénigény alapjan meghatarozhato terhelhetéség:

12
To

01~12
c:hb Chb

_ 1°lt°1
T, =Qj*Cis —Q¥C10™ ™, ahol
az 1-2 vizfolyasszakasz biokémiai oxigénigénnyel kifejezett terhelhetdsége,

BOlIs hatarérték alapjan szdmitva, az 1 jelli szelvényben [g/s],
BOlIs hatarérték, [g/m?]

Szennyvizterhelés két iranybol kozelitheté meg:
a) szennyvizbevezetések mennyiségi és mindségi adatainak ismeretében,
b) szennyvizbevezetések vizfolyasra gyakorlat hatasabdl visszaszamolva.

131



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztité vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogad6 Szamos-folyo terhelhetéségi és VGT3 megfeleldségi vizsgalata

5.3.4. A szennyviztisztitas sziikseges mértéke

Egy szennyviztisztito telep sziikséges tisztitasi hatasfokanak meghatarozésa

A befogado terhelhetdségének ismeretében hatdrozhatjuk meg, hogy milyen hatasfokkal kell
Uzemeltetnie egy befogadd mellé telepitett Uj szennyviztisztitdo telepnek ahhoz, hogy a
befogaddban a tényleges koncentracio ne Iépje tul a hatarkoncentraciot.

Szennyviztisztitd telep

23.abra. Szennyvizbevezetés semaja szennyviztisztitassal

Szennyvizbevezetés alatti szelvényben az anyagmérleg:

Can (ij + Qsz) = ijij + (1' T]sz)CszQsz
Az egyenletbdl ns; szamithato.
Indexben 1évd betiik: a: also (szennyvizbedmlés alatt), f: felsd, sz: szennyviz, j: a jellemzd, h: a
hatarkoncentrécid.
Tdbb szennyviztisztito telep optimalis tisztitasi hatasfokdnak meghatarozasa
Tobb szennyvizbevezetés egydittes hatasat kell figyelembe venni.
Tisztitasi hatasfok meghatarozasa harom maodon:
a.) mindegyik szennyvizbebocsatas helyén lekdtjik a befogadd teljes terhelhet6ségi
kapacitasat,
b.) minden egyes szennyvizbebocsatotol —megkivanjuk az  azonos hatésfokui
szennyviztisztitast,
c.) mindegyik szennyvizbebocsatéra olyan tisztitasi hatasfokot hatarozunk meg, amelyik
minimalis szennyviztisztitasi 6sszkoltséget eredmeényez.

A ¢) modszert alkalmazzuk, ha két szennyviztisztito telepre végezzik a szamitast.

Q5

Qy+Qgz,

L (1-11527)0522. ng

24. abra. Szennyvizbevezeés semaja két szennyviztisztito teleppel
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6. A befogadé terhelhetoségéhez sziikséges paraméterek meghatarozasa
6.1. A tisztitott szennyvizelvezetéssel érintett befogadd altalanos bemutatasa

A szennyvizelvezetés kapcsan meg kell kulonboztetni a VKI és a 10/2010. (VIII. 18.) VM
rendelet altal nevesitett végsé befogadot, valamint a tisztitott szennyvizet a végsé befogaddba
eljuttato elsddleges, masodlagos stb. befogadot, melynek szennyviz kibocsatasi hatarértékeit a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. Rész C) pontja alapjan eldirt technologiai hatarértékek,
valamint a 2. sz. melléklet szabalyozza aszerint, hogy id6szakos, vagy allandé vizhozammal
jellemezhetdk, és milyen besorolasu a vizfolyés.

Az elsédleges, a masodlagos és harmadlagos befogad6 &ltalaban allandé vizhozammal nem
jellemezhet$, az augusztusi minimalis vizhozama 0 m®/s a 6.2. pontnal bemutatott szamitas
szerinti értek. llyenkor a tisztitott szennyviz kdzvetlenil terheli a végs6é befogaddt. Ezért a
terhelhetdségi szamitast a végsé befogadora kell elvégezni. A befogadora megallapitott
tisztulasi hosszhoz azonban hozza kell adni az els6dleges, a masodlagos és esetleg a
harmadlagos befogado levezetési hosszait is.

Esetiinkben az elsodleges és a végsé befogado megegyezik, a Szamos-folyd Fehérgyarmat
melletti jobbparti bevezetése altal érintett viztest.

A Szamos foly6 f6bb adatainak bemutatasa.

e Altalinos jellemzik

Megnevezés Paraméter
1.1.Viztest neve Szamos foly6
1.2.Viztest VOR kod AEP 971

1.3.A viztestet alkoté vizfolyds (ok)
neve:

Szamos folyo

1.4.A viztest VKI szerinti kddja

8N

1.5.A viztest VKI szerinti tipusa, a
tipus leiras:

sikvidéki — kis esésti — meszes — kdzepes-finom
mederanyagl — nagyon nagy vizgyijt6ji

1.6.Viztest kategorigja: 20
1.7.A vizsgalt viztest hatarai (km): 0,000-50,100
1.8.A vizsgalt viztest alsé hatara (km): 0,0

1.9.Alegység kaodja, neve:

2-2 Szamos-Kraszna

1.10.Részvizgyiijté kodja, neve:

2.Tisza részvizgyiijté

1.11.Kozvetlenll a viztesthez tartozo 338,2
vizgylijté kiterjedése (km?)
1.12.A viztest zaroszelvénye folotti 15518,0

teljes vizgyiijto kiterjedése (km?):

29.sz.téblazat. A Szamos folyé f6bb adatainak bemutatasa
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6.2. Az augusztusi minimum vizhozam és az 6koldgiai kisviz meghatarozasa

6.2.1. Az 6koldgiai vizkészlet jogszabalyi hattere
e A kapcsolddo jogszabalyok és rendelkezések felsorolasa

- 1996. évi LIIL. torvény a természet védelmérol
e Okoldgiai vizmennyiség

2004. évi modositas elott
e (Okoldgiai vizkészlet

1995. elott
e ¢loviz igény

- VGTL1 (2009):
e (Okologiai kisviz <= environmental/ecological low flow

- CIS guidance document n°31 (2015) - VGT tervezési Gtmutatd
e Eflow, ecological flow

1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasral
természetvédelmi vizigény (prioritasok), 6koldgiai céll vizhasznélat (VKI)

e A kapcsolddo jogszabalyok részletezése

- 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol

18. 8§ (1) A természetes és természet kozeli allapoti vizes él6helyen, a természeti értékek
fennmaradasahoz, a természeti rendszerek megovasahoz, fenntartdsahoz sziikséges
vizmennyiséget (6kologiai vizmennyiség) mesterséges beavatkozassal elvonni nem lehet.
(2004. évi médositas)

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott vizmennyiséget a természetvédelmi hatosag allapitja
meg. (2005. évi médositas)

- Viz Keretiranyelv (2000)
Nem tartalmaz kdzvetlen utalast 6koldgiai vizmennyiségre.
Eldiranyozza viszont a jO oOkologiai allapot eléréséhez sziikséges intézkedések
megtételét, és tartalmazza ennek hidrologiai allapotkritériumait.

Annex V/12.

Kivalé allapot: Vizfolyasok esetében az aramlas mértéke és dinamikaja, valamint a felszin
alatti vizekkel ennek kovetkeztében kialakuld kapcsolat teljesen vagy kozel teljesen a
zavartalan viszonyokat tukrozi.

Allovizek esetében vizszintek és tartézkodasi idé is.

Jo allapot: A biologiai mindségi elemek jo allapotanak eléréséhez, fenntartasahoz sziikséges
hidrologiai viszonyok.

Mérsékelt allapot: A Dbiologiai mindségi elemek mérsékelt allapotanak eléréséhez,
fenntartasahoz sziikséges hidroldgiai viszonyok.
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- 30/2008. (XI1. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrol

Vizkészlet-gazdalkodas

8. § (1) Felszini vizek igénybevételének tervezésekor a vizhaztartasi mérleg készitésére
mértékadd iddszak az augusztus honap. A mértékadé vizhozam statisztikai jellemzéje a
80%-0s tartdssagu koézépvizhozam. Rendkivili esetben, amikor a vizigeny egyéb honapban
is meghaladja ezen érteknek a 25%-at, ettdl el lehet térni azzal, hogy ebben az esetben a
szlikebb mérleget mutat6 id0szak a mértékado.

(2) Felszini vizkivételek, atvezetések tervezesekor a mederben hagyandd vizhozam értéke
legalabb a mértékadd Kisvizi vizhozam kétharmada, amit6l részletes okologiai és
hidroldgiai vizsgalat alapjan el lehet térni. A mértékadd vizhozam szdmitasanal figyelembe kell
venni az aktudlis hidrologiai alapadatokat, a tarozasi lehetoségeket €s a vizjogi allapotot.

e Az 6koldgiai vizmennyiség jellemzése
kihasznélja => nem jellemezhet6 egyetlen vizhozamértékkel.
- Nemcsak vizhozam, hanem viztér és vizsebesség is.
- Kisviz és jellemzO tartdssdga, nagyvizek nagysdga ¢€s (az artéri elontések)
gyakorisaga, viztér (vizmélység) nagysaga
- Viztest tipustdl (vizfolyas nagysagrendje, mederesés, mederanyag, viz kémiai
adottsagai) fligg.

VGT1
- Mértékado Kisvizi készlet (Qaugso) és az ezzel egyidejiileg jelentkez6 vizhasznalatok
hatasa
- Okolodgiai kisviz - Az 6koszisztémak létfeltételeit szélséséges kisvizi koriilmények
koz6tt biztositd lefolyas (Qskol)

Qaugso — augusztusi napok 80%-os tartdssagu értéke ~ 5 évenkénti legszarazabb augusztus napi lefolydsanak 6.
legkisebb vizhozama

Qokol — Viztest tipusok augusztusi napok 80%-os tartossagu értéke ~ 5 évenkénti legszarazabb augusztus napi
lefolyasanak 6. legkisebb vizhozama

VGT2
- Az Okoszisztémak létfeltételeit tartosan meghataroz6 lefolyasi korulmeények:
leggyakoribb vizhozam (Qmodus) ~ mederalakité vizhozam
- QaugSO
- Okologiai kisviz
- Nagyvizi hatdsok elmaradasa: tarozok alatt, medermélyulés kovetkeztében

6.2.2. A kisvizi lefolyés jellemzése
A Kkisvizi lefolyés jellemzését a kozép vizhozamtol a szélséséges kisvizi lefolyas tartomanyaig
harom kisvizi készletértékkel tekintettiik megoldhatdnak. Ezek:
e Az 1991-2000 évek kbdzép vizhozama;
e Az augusztus honap folyaméan 80%-os tartossaggal el6forduld napi kozép vizhozam;
e Kisvizi iddszakban a vizfolyasok 6koszisztémainak fennmaradésat, miikodését biztosito
minimalis mederbeli vizhozam, amelyet 6kologiai kisviznek neveztink.
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(Ez a lefolyas, amely nagy valdszintiséggel képes biztositani, hogy a viztest tipusanak
megfeleld, jo6 4allapott mederben a sebességviszonyok, a vizmélység, a
viztiikorszélesség, ezek megfelelé valtozékonysaga megfelel az Okoldgiai
kdvetelményeknek). Habar funkcidjat tekintve az dkoldgiai Kisviz 1ényegében megfelel
a természet védelmérdl szolé 1996. évi LIII. térvény 18. paragrafusaban emlitett
Okologiai vizkészletnek, attol érvényességét tekintve kullénbozik: az dkoldgiai Kisviz a
vizgyljtd gazdalkodasi tervezés céljaira keriilt meghatarozasra, és els6sorban a vizi
Okoszisztémak fennmaradasat biztositd hidraulikai és hidrologiai adottsagok, illetve
korlatok feldl kiindulva. Hasonloképp nem tekinthetd azonosnak az 6kologiai kisviz a
A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre
¢s létesitményekre vonatkozd miuszaki szabalyok™ cimi, 30/2008. (XII. 31.) KvVM
rendeletben meghatarozott mederben hagyand6 vizhozammal sem, amely alapesetben —
az Okoszisztémak igényeit6l fliggetlenil — a mértékadd Kisvizi vizkészlet
kétharmadaban veendd fel.

- Mddszertani megfontolasok

Természetes lefolyas

A vizgyljték hidrologiai tulajdonsagair6l, vizkészletérdl elsddlegesen a természetes lefolyas
jellemz6i adnak képet. Természetes lefolyasnak altalanosan azt a lefolyast nevezziik, amelyet
akkor figyelhetnénk meg, ha a vizgy(ijté hidroldégiai viszonyai semmiféle emberi
beavatkozésnak, vizhasznalatnak nem volnéanak kitéve. Tény azonban, hogy a vizgazdalkodasi
szempontbol érdeklddésre szamot tartd vizgyiijtok kozott ilyen csak elvétve és egyre kevesebb
akad. Hasonloképp, a mért lefolyds adatok is tobbé-kevésbé befolyasolt vizfolyasokrdl
szarmaznak.

Ezen okok miatt, a természetes lefolyds alakuldsat, mennyiségi jellemzdit altaldban csak
kozvetett modon, az észlelt lefolyasadatoknak az antropogén hatasokra vonatkozo
informaciokkal vald egybevetése, korrekcidja alapjan lehet meghatarozni.

A természetes lefolyas és a vizhozammérd allomasokon észlelt tényleges lefolyds kozotti
kiilonbségek tobbféle hatasra vezethetdek vissza, amelyek azonban alapvetéen két csoportba
sorolhatoak:

e A lefolyasviszonyok megvaltoztatasabol kovetkezd hatasok, amelyek a vizgyijtén a
beszivargasi, az evapotranspiracios, az dsszegyulekezési folyamatokat, illetve a felszin
alatti vizekkel vald kapcsolatot modositjak, és amelyek k6zos jellemzdje, hogy tartdosan
érvényesiilnek, tdbbnyire lassan alakulnak ki és a megvaltoztatasukra iranyulé esetleges
szandék vagy intézkedés is csak hosszabb 1dd, esetleg tobb évtized utan hoz eredményt.
A lefolyasviszonyokat mddositd hatasok korébe sorolhatdéak a terllethasznalati
valtozasok (urbanizéacio, erddsités/erddirtds, miivelési ag ¢és mezdgazdasagi
technoldgia valtas), illetve a felszin alatti viz szintjének jelentés mértékli valtoztatasa.
Minthogy lassan végbemend és kevéssé monitorozott folyamatokrol van szo, a
lefolyasviszonyok valtozasat indukald hatdsok nehezebben azonosithatoak és gyakran
maguk a folyamatok sem kiilonithetok el egyértelmiien a klimavaltozas hatasaitol.

e A vizhasznalatok hatasai, amelyek mar a medrekben 0sszegyilekezett, lefolyé vagy
tarozddd vizeket érintik. Ide tartoznak a vizkivételek, vizatvezetések, a szenny- és
hasznaltviz bevezetések és a tarozds. Ellentétben a lefolyasviszonyokat éré hatasok
altalaban kevésbé feltart és nehezen szdmszeriisithetd voltaval, a vizhasznélatok helye
¢s mértéke ismertnek tekinthetd. A vizgylijtok nagy részén a vizhasznalatokhoz kothetd
hatasok fellilmuljak a lefolyasviszonyok valtozasabdl addddakat.

136



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztité vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogad6 Szamos-folyo terhelhetéségi és VGT3 megfeleldségi vizsgalata

A természetes lefolyas, természetes vizkészlet fogalmanak csak az el6zdekben leirt altalanos
definicidjara nézve van szakmai kdzmegegyezés, gyakorlati értelmezésére nincs. Az elmult
évtizedek vizkeszlet gazdalkodasi gyakorlata a természetes lefolyast alakitd tényezék korébe
beleértette a lefolydsviszonyok antropogén modositasat is, nem valasztva el azokat a klimatikus
hatasoktol. Tekintettel a lefolyasviszonyokat modositd tényezOk helyének, tipusanak és
hidrologiai hatdsanak feltaratlansagara, jelenleg is ez a megkdzelités latszott jarhatonak —
annak ellenére, hogy a VKI lehetové teszi, adott esetben elvarja a jo vizallapot érdekében az
Osszegyulekezés szinterein vald beavatkozésokat is.

- A Kkisvizi lefolyast alakito tényezok

Genetikajat tekintve a hosszabb — éves vagy tobb éves — idészakok kozép vizhozama és a
kisvizi lefolyas eltér egymastol. A KOQ az adott vizgytijtére jellemzd ardnyban tartalmazza a
lefolyas eredet szerinti két f6 Gsszetevjét: a kisebb-nagyobb arhullamok formajaban levonulo
kdzvetlen felszini lefolyést és a felszin alatti viztartokbol valo taplalast.

Ezzel szemben kisvizi id6szakban a lefolyas tilnyomorészt vagy kizardlag felszin alatti vizbol
szarmazik: karszt- vagy talajvizek altal taplalt forrasok révén, valamint a part-menti terilet
talajvizébdl torténd hozzészivargasbol (oldaltiplalas), felaramlasi teriileteken esetleg a
mélyebb vizadok feldl is.

Jollehet a kisvizi lefolyds mennyisége is végs6é soron a térség csapadekatdl fugg, azonban a
megjelenését a kozépviz hozaménal nagyobb mértékben hatarozzak meg a vizgy(jto
morfoldgiai, topografiai és hidrogeoldgiai adottsagai. A kisvizi készlet ebbdl kdvetkezden a
kozépvizi készlethez képest sokkal inkabb fligg a helyi adottsagoktol, és emiatt mennyiségének
becsléséhez az egyes vizgyljtok jellegét részletesebben figyelembe kell venni.

Esésviszonyok

A morfologiai adottsdgok kozott fontos szerepet jatszik a vizgylijtd tipusa, vagyis hegy-,
domb- vagy sikvidéki volta, és ezzel Osszefliggésben az esésviszonyok. Megfigyelhetd, hogy
azon vizfolyas-szakaszokon képzddik szamottevé kisvizi lefolyas, amelyek felett jelentdsebb
volumenti talajviz tart6 talalhato, és amelyek a talajviz aramlasanak utjaban huzodnak. Ebbdl a
szempontbdl a legkedvezdbb helyzetben a hegyvidéki jelegli, 2-8 %-os esésii, de mar vastag
hordalékkal, fedoréteggel boritott széles volgyekben haladd vizfolyas-szakaszok vannak. Az
ennél nagyobb esésli hegyoldalak, sziik volgyek sekély feddrétege kismennyiségli vizet és csak
rovid ideig képes visszatartani.

A 2%-nal kisebb esésii hegylabi teriiletek vizfolyéasai a felszin alatti vizeknek csak egy részét
képesek maguk felé vonzani, az altaldban jelentds vastagsdgli viztartokban tarolddo felszin
alatti viz aramlasanak atvonala mar el tudja kertlni a vizfolyasok medrét. Itt is van kilonbség,
a nagyobb felsé vizgyiijtovel és igy nagyobb energiaval rendelkezé vizfolyasok mélyebb
medret tudnak maguknak Kkialakitani és igy erézidbazisuk is szélesebb, oldaltaplalasuk
intenzivebb. A kisebb vizfolyasok sekélyebb medréhez értelemszertien az oldaliranyu
hozzéafolyas is kisebb mértékii. Dontd kiilonbség azonban, hogy mig a hegyvidéki vizgylijtokon
keletkez6 vizkészlet nagy része eldbb-utdbb a kdzvetlen erdzidbazist alkoto vizfolyasokba jut,
addig a hegylabi teriileteken keletkezé vizkészlet szamottevd része mélyebb viztartokba
szivarog, ij médon taplalva a medenceteriletek, az Alfold melységi vizeit.

Okolégiai kisviz

Okoldgiai kisviznek azt a természetes vizjarasi korilmények esetén kialakulé minimalis
mederbeli vizhozamot tekintjiik, amely kisvizi id6szakban a vizfolydsok Okoszisztémainak
fennmaradasat biztositani képes.
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Gondolatmenetlink kiindulopontja, hogy természetes vizjarasi koriilmények esetén létrejon az
Osszhang az adott helyen stabilizdlodo Okoszisztémak és az ¢€l6helyi adottsagok kozott, ez
utobbiak korébe beleértve a hidroldgiai és medermorfologiai feltételeket is. A vizjaras
alakuldsa természetes koriilmények kozott is eldidéz kedvezdtlen, esetleg a vizi
Okoszisztemakra nézve végzetes korulményeket, amelyek szabalyozolag hatnak azok
életterének hatéraira. Méas oldalrol, az adott helyen olyan vizi 6koszisztémék fennmaradasara
lehet szdmitani, amelyek alkalmazkodni képesek a vizjaras sztochasztikus jellegébdl adoddan
hosszabb-rovidebb  ideig, kisebb-nagyobb  gyakorisaggal bekovetkez6 kedvezotlen
allapotaihoz.

A vizi 6koszisztémak fennmaradasanak csak egyik hidrologiai feltétele a lefolyas, a pillanatnyi
vizhozam. Azonban ez tobb mas hidrologiai tényezdre is hatdssal van. Fontos ezek koziil a
lefolyas altal biztositott viztér — a vizmélység, a vizzel boritott meder szélessége —, illetve a viz
sebessége €és az egyes vizterekben a vizcsere (és ebbdl kovetkezéen a vizhomérséklet, az
oxigéntartalom, a hordalék kitllepedés, stb.) mértéke is.

Id6szakos, esetenként kiszaradd kisvizfolyasok esetében az ¢€ldvilag szamara atmeneti
menedéket biztositanak a mederben visszamaradé pangé vizek, nedves terlletek, amelyek
megléte a morfoldgiai feltételek korébe tartozik. Mégis, az hogy a meder milyen idétartammal,
biztonsaggal képes ezt az tmeneti menedéket nyljtani, mar a lefolyasviszonyokon mulik. Mint
ahogy az is, hogy az &lland6 vizszallitdsi medrekben természetes korllmények kozott
kialakuld viztér nagysaga milyen tipusu fajok igényeit képes kielégiteni.

Azt mondhatjuk, hogy a vizfolyasok élovilaga a természetes vizjarashoz igazodva alakult ki,
ahol az egyik limitalo tényezd a szélsdséges kisvizi allapot, esetleg éppen a lefolyas iddszakos
volta.

Ha a viztér nagysagat, mint az 6koszisztémakat korlatozé feltételt vizsgaljuk, akkor a lefolyas
nagysaga mellett az adott vizfolyas-szakasz hidraulikai viszonyait is figyelembe kell venni. A
meder esesviszonyai, anyaga, az ezek és a hidroldgiai korulmények altal is meghatarozott
szelvényalak és méret egyittesen alkotjdk azokat a feltételeket, amelyhez természetes
koriilmények kozott a vizi 6koszisztémak alkalmazkodni kénytelenek. Altalanossagban azt
mondhatjuk, hogy a kiilonb6zé természeti erdk altal kialakitott és egymassal Osszefliggd
morfoldgiai és vizjarasi adottsdgok a vizi 6koszisztémak életfeltételeinek meghatérozo kereteit
képezik. Az oOkologiai kisviz meghatarozasanak elsd 1épéseként ezeket a morfologiai és
vizjéarasi adottsdgokat — szukségképpen egyszerisitett médon — hidraulikai és hidrolégiai
feltételekké alakitottuk, vagyis természetes korilmények kozoétt legfeljebb néhany napig
eléforduld kisvizhozamma, illetve az ennek megfeleld vizmélységgé, viztérré szdmitottuk at.
Masodik Iépésben a vizhozamok és a morfoldgiai adottsagok, illetve az egyes viztest tipusok
kozott dsszefliggéseket allapitottunk meg, majd ezen 0sszefiiggesek alapjan az 6kologiai kisviz
értékét valamennyi viztestre meghataroztuk.

Az 6koldgiai kisviz tehat egy olyan altalanos 6sszefiiggések alapjan levezetett vizhozam-érték,
amely nagy valdszinliséggel képes biztositani, hogy a viztest tipusdnak megfeleld, jo allapota
mederben a sebességviszonyok, a vizmélység, a viztikorszélesség, ezek megfeleld
valtozékonysaga megfelel az Okologiai kovetelményeknek. (Megjegyzendd, hogy noha
funkciojat tekintve az 6koldgiai kisviz 1ényegeben megfelel a természet védelmérdl sz616 1996.
évi LIIl. torveny 18. paragrafusdban emlitett Okologiai vizkészletnek, attol ervényességét
tekintve kiilonbozik: az oOkologiai kisviz a vizgyijté gazdalkodasi tervezes ceéljaira kerult
meghatarozasra, €s elsdsorban a vizi Okoszisztémak fennmaraddsat biztositd hidraulikai és
hidrologiai adottsagok, illetve korlatok feldl kiindulva.)
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Hidrologiai oldalrol, az 6koldgiai kisvizet az évenkénti 10 napos vizhianyhoz tartoz6 90%-0s
meghaladési valészinliségli vizhozammal (vagy pedig az ezzel megfeleltetheté 95%-0s
tartdéssagu napi k6zép vizhozammal) tartottuk megkozelithetOnek. Ez az a lefolyas-érték, amely
sz€lsoséges kisvizi koriilmények kozott a vizi €lovilag szamara rendelkezésre all, és amelynél
kevesebb viz csak 10-12 napon keresztiil fordul el6, és legfeljebb az évek 10%-aban.

A vizfolyasok morfoldgiai adottsagai nagymértékben megszabjak, hogy egy adott kisvizhozam
milyen viztereket hozhat létre a mederben, milyen vizmélységgel folyik le, milyen
mederalakzatokon keresztiil. Az egyik alapvetd tényezd a mederesés, amely lényegében
megszabja a vizfolyas jellegét. Nem valaszthato el ettdl a mederanyag, amely a geologiai
koriilmények és a viz esésfiiggd energiatartalmanak leképezése. A meder mérete és alakja a
szintén nem fiiggetlen az eséstdl, de a lefolyasviszonyok, a lefolyas volumene (KOQ) és a
vizjarasi tartomany is befolyasolja. (A meder mérete és alakja, az ugyancsak a hidraulikai
feltételeket alakitd bendttséggel egyiitt a vizfolyas rendezés fliggvénye is lehet.)

A morfologiai adottsagok, illetve az ebbdl adodd hidraulikai feltételek nemcsak a hidrologiai
feltételekkel fliggnek dssze, hanem a vizfolyas tipoldgiai besoroldsaval is.

Hegy és dombvidéki, illetve a sikvidéki viztestek esetében Qaugsow kiszamitasdara a kiovetkezd
Osszefliggést alkalmazhatjuk: )
QaugBO% = KOQ *f* m,; ahol:

f viztest tipusonkénti aranyosité tényezd, amely a kovetkezd képletbol
szamithato: f = (A*a+b) ; értéktartomanya :

A részvizgyijté teriilete, Pld:76 [km?] ; a tényleges 115,65[km?]

a,b a részvizgyijto teriilete és az f aranyositd tényez6 kozotti linearis Osszefiiggés
paraméterei; viztest értékei : a=0,0002; b=0.08

m elagazé viztest szorzo,. értéke 1,0

A kisvizi jellemzok kozotti Osszhang biztositasa érdekében meghatarozasra kerultek az
Okologiai Kisviz és a Qaugsow kOzOtti, viztest tipusonkénti viszonyszamok is, és a tovabbi
szdmitdsokat mar az igy kapott e tényez6vel végezhetjiik. Az Okologiai Kisviz rész
vizgylijtonkénti értékeit a kovetkezd osszefiiggésbdl szamithatjuk:

Qskol = Qaug80% ‘€
ahol e az 6koldgiai kisviz aranyosito tényezéje = 0,0- 0,6

Az ,e” értékeit a 10.sz. tablazatban tlintettik fel.

SIKVIDEK HEGY- ES DOMBVIDEK
Sikvidéki kéd jelentése e Tipus e
kildnleges kisvizi lefolyasviszonyok Hegyvidéki - szilikatos - durva - kicsi
(pl. karszt taplalas) 0,55 vizgyljto 0,45
Hegyvidéki - meszes - durva - Kicsi
hatsag perem, esetleg talajviz taplalas 0,45 vizgylijto 0,45
hatsag tet6+perem, altalaban talajviz Domvidéki - meszes - durva - kicsi
taplalas 0,55 vizgyljto 0,45
dombvidék alatti medence, Dombvideki - meszes - kdzepes-finom -
kismértéki kisviz 0,45 kicsi vizgyiijtd 0,5
dombvidék pereme, szamottevo Hegyvidéki - meszes - durva - kbzepes
talajviz taplalas 0,55 vizgylijtd 0,5
kisesésti, nincs kisvizi készlet 0 Dombvidéki - meszes - durva - kozepes 0,55
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vizgyljté
Dombvidéki - meszes - kdzepes-finom -
kisesésii kozepes nagysagi vgy. 0 kozepes vizgylijto 0,55
Dombvidéki - meszes - durva - nagy
kisesésii nagy vgy. 0 vizgylijto 0,6
elvagott kdzepes-nagy vgy., lehetne Dombvidéki - meszes - kdzepes-finom -
készlete 0 nagy vizgyjto 0,6
kisesésti kis vgy. nincs készlet Dombvidéki - meszes - durva - nagyon
(6nt6z0 fes.) 0 nagy vizgyijté 0,6
mélyen beagyazott meder, hossz-
menti talajviz taplalas 0,6
e = Qokol/Qaug80 paraméterek
szamitasa

30. sz. tablazat A vizfolyas tipusokhoz rendelheté ,,e” értékek
A fenti tablazati értékek a Kisvizfolyasok kozelité vizhozamanak szamitasahoz
hasznalhaté fel, amennyiben a vizfolyasra vonatkozélag az aktuailis részvizgyiijto

adatbazisaban nem all rendelkezésre adat.

Nagyvizfolyasok esetében a vizgyilijto gazdalkodasi terv adatait kell a vonatkozo
szamitasokhoz felhasznalni.

Esetiinkben:

A tervezett beavatkozasokkal érintett, hatasbecslés ala vont ingatlanok a Natura 2000 eurdpai
kozosségi jelentéségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletek soraba nem tartoznak.

A terhelhetdséghez kapcsolodd szamitdsok elvégzéséhez a Tisza részvizgyijtd VGT3
mellékleteiben szerepld adatokat hasznaljuk fel.

Az egyiittesen kezelt részvizgyiijték a kovetkezok:
- Szamos-folyé AEP 971
A vonatkozé hidrolédgiai adatokat a 11.a és 11.b tablazat tartalmazza. A szamitott és a

kigy(jtott adatok kozott ugyan minimalis az eltérés, de a késobbi adatokkal valod
6sszehasonlithatosag érdekében a VGT adatbazissal szamolunk tovabb.
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31.a. tablazat A VIZSGALT VIZTESTEK LGYV ADATAI I.

Viztest kod Viztest neve Vizsgalt Hossza Szélesség Melység Esés Szelveny Teljes
szelvényszam km leggyakoribb | (leggyakoribb | leggyakoribb | kdzépsebesség vizgylijto-
fKm vizhozamnal vizhozamnal) | vizhozamnal | leggyakoribb meéret
[m] [m] [%o] vizhozamnal [km?]
[m/s]
AEP971 Szamos folyo 0,0-50,1 50,1 130 2,11 0,01 0,6200 15856,23

LGYV=leggyakoribb vizhozam adatok

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiito alegység 1.1. melléklet

Lefolyas adatok: 1981-2010 MAHAB kozponti és VIZIG adatbazisaiban tarolt napi k6zépvizhozam adatok, a sokéves jellemz6 lefolyasértékek
kiszamitasa a WMO 4altal javasolt 30 éves statisztikai id6szakra tortént.

na = nincs adat
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31.b. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK LGYV ADATAI II.

Viztest kod Viztest neve Szelvényszam Hossza Sokéves Leggyakoribb |  Augusztusi Okoldgiai Viztest
km kdzépvizhozam vizhozam a 80%-0s kisviz a teljes kdzvetlen
a teljes teljes vizhozam a vizgytijtén vizgylijto-

vizgyiijtén vizgyiijtén teljes [m3/s] méret

(1971-2000) (1981-2010) vizgyiijtén [km?]

[m3/s] [m3/s] (1981-2010)
[m3/s]
AEP971 Szamos folyo 0,0-50,1 50,1 135,3654 32,9232 32,0232 17,4282 29,7

LGYV=leggyakoribb vizhozam adatok

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiito alegység 1.1. melléklet
Lefolyas adatok: 1981-2010 MAHAB kozponti és VIZIG adatbazisaiban tarolt napi k6zépvizhozam adatok, a sokéves jellemz6 lefolyasértékek

kiszamitasa a WMO 4altal javasolt 30 éves statisztikai id6szakra tortént.
na = nincs adat
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6.3. Jelenlegi és célzott vizminoségi paraméterei
6.3.1. Jelenlegi vizmino6ségi paraméterei

A tisztitott szennyviz végsé befogadé: Szamos folyo AEP 971
fkm: 24+380 jp

EQOV:

Y=907462,1

X=296061,1

Funkcidja: élévizfolyas folyo, amely a tisztitott szennyvizet is elvezeti.

Elsédleges, a masodlagos és harmadlagos befogadé nincs. llyenkor a tisztitott szennyviz
kozvetlenul terheli a Szamos folyét. Ezért a terhelhetéségi szamitast a Szamos folyora kell
elvégezni. A befogaddra megallapitott tisztulasi hosszhoz jelenleg azonban nem kell hozza
adni az elsddleges, a masodlagos és harmadlagos befogadd levezetési hosszait is.

Megnevezés Erték
Viztest VOR kédja AEP 971
Viztest tipusa+ 1
Viztest neve Szamos folyo
Vizfelllet nagysaga [m?] 0 (nem értelmezett)
Ko6zépvizi mederszélesség [m] 130
Kdzépvizi vizmélység [m] 2,11
Ko6zépvizi aramlasi kozépsebesség [m/s] 0,6200
Kozépvizi vizhozam [m®/s] 32,9232
Felvizi szelvény [fkm] 50,1
Alvizi szelvény [fkm] 0,0

* vizfolyas viztestnél: 1, allviz viztestnél: O
32.sz. tblazat A Szamos folyd kdzépvizi adatai

A VKI el6irasai szerint a vizmindségi monitoring soran a viztest allapotdt a szennyezés
hatasdnak kimutatasa szempontjabdl ,reprezentativ’ hely(ek)en kell ellendrizni. A
hatarértékeknek tehat azokon a pontokon kell megfelelni, melyeket a monitoring az adott
viztest jellemzésére kijel6lt.

A terhelhetdség megallapitasa sordn figyelembe kell venni, hogy az 6koszisztéma bizonyos
mértékli regeneralodasra képes rendszer. Ez lehetne az 6kologiai allapot fenntarthatésaganak
hosszutavu kriteriuma.

Altaldban egy viztesten tobbféle terhelés, igénybevétel jelentkezik egyidejiileg (pl. tobb
szennyviz bevezetés van egymads alatt). A viztest terhelhet6sége a meglévd igénybevételek
figyelembe veételével megéallapithato a jelenlegi allapotra. Ennek szigoruan értelmezett feltétele
az, hogy a jo allapot a viztest teljes szakaszan elérhetd legyen. Gyakran ez nem teljesithetd,
mert a szennyezok kozel vannak egymashoz, tehat egy bizonyos szakaszon a jo allapot nem
teljesilhet. A szennyezés azonban a viztest nagyobb részén feldolgozodhat, ezért a viztest
jellemzd allapota lehet jo. Ez a gondolatmenet ismételten felveti a monitorozd rendszer
fontossagat a jellemzd 4allapot meghatarozasaban, amely a mérési pontok helyének ¢és
gyakorisaganak kijelolését, a mérendé komponenseket €s az iddbeni gyakorisagot érinti
els6sorban. Egyszeriisitésként, a gyakorlati alkalmazhatosagra torekedve javasoljuk a
hatarértéket a viztest also, kifolyasi ponthoz legkdzelebbi, jelenleg is vizsgalt monitoring
pontra értelmezni.
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Kozépvizi
Kozépvizi aramlasi
Viztest VOR Vizfelilet | mederszélesseg Kozépvizi kbzépsebesség Kozépvizi
kodja Viztest tipusa® Viztest neve nagysaga [m?] [m] vizmélység [m] [m/s] vizhozam [m?s]
AEP971 1 Szamos 0 71.3 1 1.89853 135.365
* vizfolyés viztestnél: 1, alloviz viztestnél: 0
Terhelés v. Kibocsajtasi
Szelvény Viztest Mellékag Pont Tavolsaga | Terhelés v. Mellékag
[fkm] Tipus-Kéd ViztestTipus-Leiras Azonosito [fkm]* Vizhozama [m3/s] BOI [g/s]** KOl [g/s]**
50 12 t6 mellékag AIH137 0 0.893 5.32E-09 1.84E-08
50 12 t6 mellékég AlIH124 0 0.016 0 0
479 9 orszaghatar hatarszelvény 101179192 0 134 0 0
46.5 11 foly6 mellékag AEP509 0 0.214 0 0
45 28 diffuz terhelés (viztestenként 5 0 0.0112732 0 0
ponton bevezetve)
44.2 20 pontszer(i lakossagi terhelés AlIC621 0 0.00263394 0.0221251 0.105621
35 28 diffaz terhelés (viztestenként 5 0 0.0112732 0 0
ponton bevezetve)
25 28 diffaz terhelés (viztestenként 5 0 0.0112732 0 0
ponton bevezetve)
15 28 diffaz terhelés (viztestenként 5 0 0.0112732 0 0
ponton bevezetve)
5 28 diffuz terhelés (viztestenként 5 0 0.0112732 0 0
ponton bevezetve)
3.9 11 foly6 mellékag AEP466 0 0.183 0.0572621 0.196199

* a viztesttdl, egyébként: 0

** [9/m®] a monitoring pontok soraban

33.sz. téblazat A Szamos foly6 0,0-50,1 fkm szelvényét terhelé bevezetések szelvenyezes szerinti adatai
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Szelvény | Vizhozam - | Terhelés- | Terhelés- | Terhelés- | Terhelés- | Terhelés -
[fkm] Q [m3/s] BOI [g/s] KOI [g/s] Nasvanyi [g/s] Nasszes [g/s] Pésszes [g/s]
50 0 0 0 0 0 0
50.001 0 0 0 0 0 0
50 0.893 5.32E-09 1.84E-08 | 0.000503148 | 0.000503148 | 0.00725438
50.001 0.893 5.32E-09 1.84E-08 | 0.000503148 | 0.000503148 | 0.00725438
50 0.909 5.32E-09 1.84E-08 | 0.000503148 | 0.000503148 | 0.00725438
47.901 0.909 5.30E-09 1.83E-08 | 0.000502183 | 0.000502183 | 0.00724974
47.9 134 0 0 0 0 0
46.501 134 0 0 0 0 0
46.5 134.214 0 0 0.0531139 0.0531139 | 0.00348808
45.001 134.214 0 0 0.0530411 0.0530411 | 0.00348649
45 134.225 0 0 0.0823409 0.0823409 | 0.00615645
44.201 134.225 0 0 0.0822807 0.0822807 | 0.00615495
44.2 134.228 0.0221251 0.105621 0.148129 0.148129 0.0127398
35.001 134.228 0.021695 0.103568 0.146888 0.146888 0.0127041
35 134.239 0.021695 0.103568 0.176188 0.176188 0.0153741
25.001 134.239 0.021237 0.101381 0.174584 0.174584 0.0153273
25 134.25 0.021237 0.101381 0.203884 0.203884 0.0179973
15.001 134.25 0.0207887 0.0992412 0.202028 0.202028 0.0179425
15 134.262 0.0207887 0.0992412 0.231328 0.231328 0.0206125
5.001 134.262 0.0203498 0.0971461 0.229222 0.229222 0.0205497
5 134.273 0.0203498 0.0971461 0.258522 0.258522 0.0232197
3.901 134.273 0.0203021 0.0969184 0.258262 0.258262 0.0232119
3.9 134.456 0.0775642 0.293117 0.873385 0.873385 0.113484
0 134.456 0.0769214 0.290688 0.870276 0.870276 0.11335

34.sz. tablazat. A Szamos folyd 0,0-50,1 fkm szelvényezes szerinti terhelési adatai
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6.3.2. A célzott vizminoségi paraméterei

Befogadd szelvénye: Szamos jobb part 24+380 fkm szelvénye

EOV(X): 296061,1
EOV(Y): 907462,1

Vizgyiijto gazdalkodasi tervezési alegység: 2-2 Szamos-Kraszna

Viztest besorolasa:

A viztest VKI szerinti kddja

8N

A viztest VKI szerinti tipusa, a tipus
leirds:

sikvideki — kis esésii — meszes — kézepes-finom

mederanyagl — nagyon nagy vizgyiijt6jii

Viztest kategoriaja:

20

A tipus tipologiai leirasat a 135. a és b tablazat

35.a. tablazat. A Szamos 0,0-50,1 fkm

tartalmazza.

hossz-szelvénye tipoldgiaja l. (VGT3)

Vizfolyas tipusok referen

cia jellemzoi - morfoldgia

Paraméter Jellemzése
VOR AEP 971
Tipus kodja 8N

Tipus leirasa

sikvidéki — kis esésii — meszes — kdzepes-finom
mederanyagu — nagyon nagy vizgyiijt6jii

Morfologiai altipus

N - nagyon nagy vizgyiijté

Teljes vizgylijté- méret [km? ]

12000 - 140000

Vizfolyas hossza [km]

Szélesség leggyakoribb vizhozamnal [m] 40 - 200
Meélység leggyakoribb vizhozamnal [m] 2-7
Esés leggyakoribb vizhozamnal 0,001 -0,03

Mederanyag

finom szemcsés, homokos, iszapos

Természetes novényzet fedettség a vizgyiijton

ligeterdés part és hullamteér, tavolabb erdds

sztyepp
Vizfolyas tipusok referencia jellemzéi - hidrologia

Szelvény kdzépsebesség leggyakoribb 0,1-0,6
vizhozamnal [m/s]
Sokéves természetes kozép vizhozam a teljes 60 - 800
vizgytijtén (1971-2000) [m?® /s]
Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgylijtén 10-350
(1981-2010) [m3 /s]
Augusztusi 80%- os természetes lefolyas a teljes 10 - 300
vizgytjtén (1981- 2010) [m? /s]
Okolégiai kisviz a teljes vizgyijtén [m® /s] 5-150

Id6szakossag

allando vizszallitasu

Vizgazdalkodasi besorolés

foly6 vagy mellékag

Vizfolyas tipusok referencia je

llemzdi - fizikai-kémiai elemek

OXIGENHAZTARTAS

Oldott oxigén [mg/1] >8,5
Oxigén telitettség [%] 80 - 110
BOIs [mg/l] 2-3
KOlc [mg/l] 10-20
TOC [mg/I] 3,75-7,5
NH4-N [mg/I] 0,05-0,1
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NOVENYI TAPANYAGOK
Ossz, szervetlen N [mg/1] 0,8-1
Osszes N [mg/l] 1
NO2-N [mg/l] -
NOs-N [mg/l] -
PO4-P [ug/l] 40-50
Osszes P [ug/1] 80-100

35.h.sz. tAblazat A Szamos 0,0-50,1 fkm hossz-szelvénye tipologiaja Il. (VGT3)

Vizfolyas tipusok referencia jellemzoi - fizikai-kémiai elemek

SOTARTALOM
Klorid [mg/l] 15-35
VezetOképesség [uS/cm] <700
SAVASODASI ALLAPOT
pH | 7-85

Vizfolyas tipusok referencia jellemzdi- biologiai elemek

BIOLOGIAI ELEMEK

Makro gerinctelen EQR >0,81
Fitoplankton EQR >0,86
Fitobentosz EQR >0,81
Makrofiton EQR >0,76
Hal EQR >0,85*

*. A csillaggal jelzett EQR értékek adathiany miatt szakértoi becsléssel lettek megallapitva.

6.3.3. A befogado jelenlegi vizmin6ségi paraméterei
(aVGT3 Tisza részvizgylijt6 alegység mellékletei alapjan)

Fontos szempont, hogy a szennyezd forrasok hataselemzése sordn figyelembe kell venni azt a
tényt, hogy a felvizi viztestek hatdssal vannak az alvizi viztestekre. Az elébbiek terhelése
peremfeltételként jelentkezik az utobbiakon. Emiatt a terhelhetdség megéllapitdsa vizgylijtd
1éptekli megkozelitést kivan, melyben a vizeket éré Osszes terhelés a vizfolyas halozat
topologiai rendszerében kezelendo.
Az adatokat a 36.-49. sz. tablazatokban mutatjuk be.
Egyéb sziikséges adatok a befogado terhelhetdségi vizsgalatahoz:

e A szennyviz bevezetési pont jellemzése

2-2 Szamos-Kraszna nevii alegységen talalhato, amely a Tisza részvizgyijto teriilete.

A tisztitott szennyviz végsé befogado: Tisza (AEQO054 Tisza Turtol Szipa-
focsatornaig)
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36.sz. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK ALAP ADATAI

Viztest kod Viztest neve Mesterséges Erésen Szelvényszam | Hossza | Tipus Tipus leirasa
viztest madositott fkm km kédja
viztest
AEP971 | Szamos nem nem 0,00-50,1 50,1 8N | sikvidéki — kis esésli — meszes — kdzepes-

finom mederanyagl -
vizgyijtojli

nagyon nagy

Forras: VGT3 Tisza részvizgyiijto alegység
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37.sz. tablazat. MINTAVETELI HELYEK

MEGNEVEZES Jelenlegi mintavételi hely nitrat mintaveteli hely
Vizminéségi mintavételi hely KTJ kodja 101179192 101179192
Viz neve Szamos folyo Szamos folyo
Mintavételi hely neve Csenger Csenger
EOV X 283838 283838
EOVY 922732 922732
Viztest VOR kodja AEP971 AEP971

Szelvényszam

Viztest neve

Szamos folyo

Szamos folyo

Viztipus monitoring program iranya szerinti vizfolyas vizfolyas
besorolasa
Befogado viztest VOR kédja AEP971 AEP971
Befogado viztest neve Szamos folyo Szamos folyo
Téapanyag-terhelés és hidromorfoldgiai X
beavatkozdsok miatt operativ pontok a legutébbi
VGT mérési ciklushan
Biologiai mintavételi pont EOV X 283838
Bioldgiai mintavételi pont EOV Y 922732
Bioldgiai mintavételi hely neve Csenger
Vizrajzi mér6hely térzsszama 1523
Vizrajzi méréhely EOV X 283834
Vizrajzi méréhely EOV'Y 922766

Vizrajzi méréallomas jellege

Torzsallomas, tAvmért
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38.sz. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK BIOLOGIAI MINOSITO ADATAI L.

Biologiai elemek
Viztest kod Viztest neve Szelvényszam FB FB mindsités FB EQR Forréas VGT2/VGT3 Tipus kodja
mingsités valtozas
AEP971 Szamos 24+380 jp 2 1 0,7 MON nincs valtozas 8N

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiijtoé alegyseg

Mindésités
Megbizhatdsag
Szam Osztély

1 kivalo Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt K kozepes
4 gyenge m magas
5 rossz

nam = nem alkalmazhaté mindsités: idészakos (l1d. 1.1 melléklet), adathidnyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzd
mindsitési elem" ok miatt

LOQ alatt mért értékek az LOQ érték felével lettek figyelembe véve, kivéve **-o0zott komponensek esetén, ahol 0 értékként

Viszonyitasi bioldgiai adatok: 2009-2012 VKI monitoring-adatok (orszagos bioldgiai adatbazisok-BAB-ok, jogutdéd: OKIR), VKI
monitoringgal kompatibilis kutatasi adatok (Nemzetkdzi Dunaexpedicio, MTA Okologiai Kutatokozpont)
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39.sz. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK BIOLOGIAI MINOSITO ADATAI I1.

Biologiai elemek
Viztest kod Viztest neve Szelvényszam | FP mindsités FP mindsités FP EQR Forras VGT2/VGT3 Tipus kédja
valtozas
AEP971 Szamos 24+380 jp 3,0 1,0 0,5 MON nincs valtozas 8N

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiijté alegyseg

Mindésités
Megbizhatésag
Szam Osztély

1 kivalo Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt K kozepes
4 gyenge m magas
5 rossz

nam= nem alkalmazhaté mindsités: idészakos (Id. 1.1 melléklet), adathidnyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzd
mindsitési elem" ok miatt

LOQ alatt mért értékek az LOQ érték felével lettek figyelembe véve, kivéve **-o0zott komponensek esetén, ahol 0 értékként

Viszonyitasi biologiai adatok: 2009-2012 VKI monitoring-adatok (orszagos biologiai adatbazisok-BAB-ok, jogutdéd: OKIR), VKI
monitoringgal kompatibilis kutatasi adatok (Nemzetkdzi Dunaexpedicio, MTA Okologiai Kutatokozpont)
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40.sz. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK BIOLOGIAI MINOSITO ADATALI III.

Biologiai elemek
Viztest kod Viztest neve Szelvényszam MF MF mindsités MF EQR Forréas VGT2/VGT3 Tipus kodja
mingsités valtozas
AEP971 Szamos 24+380 jp 3,0 1,0 0,4 MON nincs valtozas 8N

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiité alegység

Mindosités
Megbizhat6sag
Szam Osztaly

1 Kivalo Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt Kk kozepes
4 gyenge m magas
5 rossz

nam= nem alkalmazhaté mindésités: idoszakos (Id. 1.1 melléklet), adathianyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzd
mindsitési elem" ok miatt

LOQ alatt mért értékek az LOQ érték felével lettek figyelembe véve, kivéve **-o0zott komponensek esetén, ahol 0 értékként

Viszonyitasi biologiai adatok: 2009-2012 VKI monitoring-adatok (orszagos bioldgiai adatbazisok-BAB-ok, jogutdéd: OKIR), VKI
monitoringgal kompatibilis kutatasi adatok (Nemzetkézi Dunaexpedicio, MTA Okoldgiai Kutatokézpont)
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41.sz. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK BIOLOGIAI MINOSITO ADATAIIV.

Biologiai elemek
Viztest kod Viztest neve Szelvényszam Mz MZ minésités MZ EQR Forréas VGT2/VGT3 Tipus kodja
mingsités valtozas
AEP971 Szamos 24+380 jp 2 1,0 0,7 MON nincs valtozas 8N

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiité alegység

Mindésités
Megbizhatdsag
Szam Osztély

1 kivalo Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt K kozepes
4 gyenge m magas
5 rossz

nam= nem alkalmazhaté mindsités: idészakos (Id. 1.1 melléklet), adathidnyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzd
mindsitési elem" ok miatt

LOQ alatt mért értékek az LOQ érték felével lettek figyelembe véve, kivéve **-o0zott komponensek esetén, ahol 0 értékként

Viszonyitasi bioldgiai adatok: 2009-2012 VKI monitoring-adatok (orszagos bioldgiai adatbazisok-BAB-ok, jogutdéd: OKIR), VKI
monitoringgal kompatibilis kutatasi adatok (Nemzetkdzi Dunaexpedicio, MTA Okologiai Kutatokozpont)
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42.sz7. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK BIOLOGIAI MINOSITO ADATAI V.

Bioldgiai elemek
Viztest kéd Viztest neve Szelvényszam Hal Hal Hal Forras VGT2/VGT3 Tipus kodja
mindsités mindsités EQR valtozas
AEP971 Szamos 24+380 jp 3 1,0 1,0 MON nincs valtozas 8N

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiijto alegyseg

Mindésités
Megbizhatdsag
Szam Osztély

1 kivalo Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt K kozepes
4 gyenge m magas
5 rossz

nam= nem alkalmazhaté mindsités: idészakos (Id. 1.1 melléklet), adathidnyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzd
mindsitési elem" ok miatt

LOQ alatt mért értékek az LOQ érték felével lettek figyelembe véve, kivéve **-o0zott komponensek esetén, ahol 0 értékként

Viszonyitasi bioldgiai adatok: 2009-2012 VKI monitoring-adatok (orszagos bioldgiai adatbazisok-BAB-ok, jogutdéd: OKIR), VKI
monitoringgal kompatibilis kutatasi adatok (Nemzetkdzi Dunaexpedicio, MTA Okologiai Kutatokozpont)
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43.s7. tAblazat. A VIZSGALT VIZTESTEK BIOLOGIAI MINOSITO ADATAI VI.

Biologiai elemek
Viztest kod Viztest neve Szelvényszam Bioldgiai elemek Bioldgiai elemek Forras VGT2/VGT3 Tipus kédja
szerinti allapot allapot valtozas
AEP971 Szamos 24+380 jp 2 1 MON nincs valtozas 8N

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiijté alegyseg

Mindésités
Megbizhatdsag
Szam Osztaly

1 Kivalo Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt K kozepes
4 gyenge m magas
5 rossz

nam= nem alkalmazhaté mindésités: idészakos (I1d. 1.1 melléklet), adathianyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzd
mindsitési elem" ok miatt
LOQ alatt mért értékek az LOQ érték felével lettek figyelembe véve, kivéve **-o0zott komponensek esetén, ahol 0 értékként
Viszonyitasi bioldgiai adatok: 2009-2012 VKI monitoring-adatok (orszagos bioldgiai adatbazisok-BAB-ok, jogutdéd: OKIR), VKI
monitoringgal kompatibilis kutatasi adatok (Nemzetkozi Dunaexpedicié, MTA Okoldgiai Kutatokozpont)
n.a.= nincs adat
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44.57. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK FIZIKO-KEMIAI ADATAI I.

Fizikai-kémiai elemek *kerekitett ertékek Fizikai-kémiai | Fizikai-kémiai
Viztest kod Viztest neve Szelvényszam oxigén | tapanyagok | sotartalom | savassag | elemek szerinti minosites
haztartas allapot megbizhatosaga
AEP971 Szamos 24+380 jp 1 2 2 1 2 (Javul) m

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiijté alegyseg

Mindosités
Megbizhat6sag
Szam Osztély

1 kivald Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt K kozepes
4 gyenge m magas
5 rossz

nam= nem alkalmazhaté mindésités: idoszakos (Id. 1.1 melléklet), adathianyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzd
mindsitési elem" ok miatt

.....

n.a.= nincs adat
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45.sz. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK FIZIKO-KEMIAI ADATAI I1.

Fizikai-kémiai é_tlag értékek Fizikai-kémiai Fizikai-kémiai
Viztest kod Viztest neve Szelvényszam oxigén tap-anyagok sétartalom savassag | elemek szerinti mingsités
haztartas osztaly- osztaly- osztaly- allapot megbizhatésaga
osztaly- atlagertekek atlagértékek | atlagértékek
atlagértékek
AEP971 Szamos 24+380 jp 1,33 2,0 2,0 1,0 2,0 magas
kivalé jo jo kivald jo

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiijto alegyseg

Mindsités
Megbizhatdsag
Szam Osztaly
1 kivalo Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt K kozepes
4 gyenge m magas
S rossz

nam= nem alkalmazhaté mindsités: idészakos (Id. 1.1 melléklet), adathidnyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzd
mindsitési elem" ok miatt
Viszonyitasi fizikai-kémiai adatok: 2009-2012 VKI monitoring-adatok (orszagos felszini vizminéségi adatbazis (FEVTI), jogutéd: OKIR)
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46.57. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK FIZIKO-KEMIAI ADATAI II1.

Fizikai-kémiai atlag értékek
Viztest kdd Viztest neve Szelvényszam pH [-] Fajlagos Oldott oxigen Oxigen BOI5 [mg/1] KOlp [mg/1]
vezetoképesség [mg/l] telitettség [%6] atlag atlag
[uS/cm]
AEP971 Szamos 24+380 jp 8,04 689 10,31 94,95 2,96 4,5

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiijto alegyseg

Mindosités
Megbizhatdsag
Szam Osztély

1 kivald Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt Kk kozepes
4 gyenge m magas
5 rossz

nam= nem alkalmazhaté mindésités: idoszakos (Id. 1.1 melléklet), adathianyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzo
mindsitési elem" ok miatt

.....

n.a.= nincs adat
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47.sz. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK FIZIKO-KEMIAI ADATAI V.

Fizikai-kémiai atlag értékek

Viztest kdd Viztest neve Szelvényszam | KOIlk [mg/l] |  TOC [mg/l] Cl [mg/l] NH4-N [mg/I] | NO2-N [mg/I] | NO3-N [mg/l]
atlag atlag atlag atlag atlag atlag
AEP971 Szamos 24+380 jp 18,09 7,28 92,41 0,17 0,02 1,05

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiijto alegyseg

Mindésités
Megbizhat6sag
Szam Osztély

1 kivalo Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt K kozepes
4 gyenge m magas
5 rossz

nam= nem alkalmazhaté mindsités: idészakos (Id. 1.1 melléklet), adathidnyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzo
mindsitési elem" ok miatt

Viszonyitasi fizikai-kémiai adatok: 2009-2012 VKI monitoring-adatok (orszagos felszini vizminéségi adatbazis (FEVTI), jogutéd: OKIR)

n.a.= nincs adat
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48.sz7. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK FIZIKO-KEMIAI ADATALI V.

Fizikai-kémiai atlag értékek
Viztest kod Viztest neve Szelvényszam Ossz asvanyi N | dssz N [mg/l] | PO4 [mg/m3] PO4-P Ossz P Klorofill-a
[mg/l] atlag atlag atlag [mg/m3] atlag | [mg/m3] atlag [mg/m3]
AEP971 Szamos 24+380 jp 0,9 1,75 78 25 210 26,59

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiijto alegyseg

Minosités
Megbizhatdsag
Szam Osztély

1 kivald Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt K kozepes
4 gyenge m magas
5 rossz

nam= nem alkalmazhaté mindésités: idoszakos (Id. 1.1 melléklet), adathianyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzo
mindsitési elem" ok miatt

.....

n.a.= nincs adat
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49.sz. tablazat. A VIZSGALT VIZTESTEK MORFOLOGIAI ADATAI

Hidromorfolégiai elemek Hidromorfolégiai Hidroldgiai Hidromorfolé
Viztest kod Viztest neve Szelvényszam | Morfolégiai | Atjarhatésagi [ Hidrologiai | €lemek szerinti allapot giai elemek
allapot allapot allapot allapot szerinti
allapot
AEP971 Szamos 24+380 jp 3 1 1 2 mérsékelt Kivalo

Forrés: VGT3 Tisza részvizgyiijto alegyseg

Minosités
Megbizhatdsag
Szam Osztély

1 kivald Jelzés | Kategoria
2 jo a alacsony
3 mérsékelt K kozepes
4 gyenge m magas
5 rossz

nam= nem alkalmazhaté mindésités: idoszakos (Id. 1.1 melléklet), adathianyos viztestek vagy "természetes viszonyok kozott nem jellemzo
mindsitési elem" ok miatt
Viszonyitasi morfologiai adatok: 2009-2012 VKI terhelési monitoring-adatok

162




Fehérgyarmat térségi szennyviztisztité vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogad6 Szamos-folyo terhelhetéségi és VGT3 megfeleldségi vizsgalata

50.sz. tablazat. A befogadd Szamos foly6 adatai a vizsgalt végszelvényben és a bevezetési
szelvényben

Paraméter megnevezése Végszelvény Bevezetési szelvény
Szelvényszam 0,000 24,380
fkm

Q«= kozépvizi vizhozam 135,365 134,239
m/s

Fk2: Atfolyasi keresztmetszet 71,29 71,29
m

Vik=vizsebesség 1,89853 1,88299
m/s

H=Vizmélység 1,0 1,0
m

B=mederszélesség 71,3 71,3
m

6.4. A lefolytatandd eljaras meghatarozasa
az OVGT 7-1 melléklet VKI 4.7.cikk. szerinti Gtmutato alapjan

Az elemzést a VKI 4. cikkely 7., 8. és 9. bekezdése értelmében el kell késziteni minden olyan
terv, program, beruhazas, tevékenység esetében, annak megvaldsitasa elott, amely veszélyezteti
a VKI célok teljestlését.

6.4.1. Mikor kell 4.7. szerinti VKI-elemzést késziteni?

A VKI szerinti vizsgalatot, az in. VKI-elemzést az SKV vagy a KHV keretében kell elvégezni.
Ha a terv, tevékenység nem SKV, vagy KHV-koteles, akkor 6nélléan készil a VKI-elemzés.

e Hidromorfologiai beavatkozasok, amelyekre a 4.7 vizsgalat alkalmazando:
- Vizbevezetés (szennyviz, hasznaltviz, hiitdviz, telepiilési lefolyas)

e Azon fenntarthato fejlesztések, amelyekre a 4.7 vizsgalat alkalmazando:
- Uj vagy nagyobb kapacitasu szennyviztisztito-telepek

A 4.7 cikkely nem ad felmentést, ha a pontszerii vagy diffiz forrasbol torténd szennyezdanyag
bevezetésébdl eredd allapotromlas kdvetkeztében a viztest jonal rosszabb allapotba kertiil.

Amennyiben a fejlesztés nem okoz viztest szintli allapotromlast, a 4.7 cikkelyt nem kell
alkalmazni (pl. egy tevékenység masikkal vald helyettesitése esetén).

A 4.7 vizsgalat elvegzését minden olyan esetben el kell végezni, ahol esély van a romlasra,

illetve a fenti negativ hatasokra. Amennyiben a vizsgalat soran kideril, hogy nem kovetkezik
be a negativ hatas, a vizsgalat befejezettnek tekinthetd.
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6.4.2. A VKI 4.7 elemzés folyamata

Az interaktiv megkdzelités a kezdeteknél teszi lehetévé a fenntarthaté a fejlesztési
tevékenységek azonositasanak feltilvizsgalatat:

1. Az els6 1épés annak eldontése, hogy veszélyezteti-e a projekt a VKI célok eléréseét, illetve a
4.7 mentessegi kritériumok ala tartozik.

A szennyviztisztitd bovitésére EVD az alabbiak miatt nem készult:

- A tevékenység(ek) megnevezése a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egyseges kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) 3.
szdmu melléklete szerint:

Szennyviztisztitd telep (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)
a) 10 000 lakosegyenérték-kapacitastol

- A tevékenység(ek) sorszama a Khvr. 3. szamu melléklete szerint: 103

A tevékenység(ek) mérete (a Khvr. 3. szamu melléklet szerinti mértékegységben meghatarozva):
A tevékenység dsszevont teljesitménye:

8860/9708 LE
A tervezett 1étesitményre esé teljesitmény:

8860/9708 LE
A fentiek miatt nem elGzetes vizsgalat koteles. A kdrnyezeti hatdsok értékelésére a Khvr.
13.mellélete szerinti adatlapon és a kiegészité mellékletén kerult sor._Az értékelés jelentds
kornyezeti hatast nem &llapitott meg.
A fentiek alapjan nem sziikséges a VKI 4.7 alkalmazasa.
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7.1. A befogadd ontisztuld képességenek vizsgalatahoz alapadatok

7.1.1. A nyers és a tisztitott szennyviz paraméterek
(hatarérték szamitasnal figyelembe vett)

Paraméter Nyers szennyviz Tisztitott szennyviz
C* Bd* C** C*** Bd***
g/m3= mg/I kg/d g/m®= mg/I g/m®= mg/I kg/d
KOlk 756 1384 100 mg/I 125 mg/i 228,81
technoldgiai | technoldgiai
BOls 318 582 25 mg/l 25 mg/l 45,76
technol6giai | technolégiai
+ 70 128 10 mg/I 5 mg/l 9,15
NH4 —N teriileti teriileti
Szerves-N 22 40 5 mg/l 2 mg/l 2,75
teruleti teruleti
NOs-N - - <55 mg/l <45 mgl/l 82,37
teruleti teruleti
Osszes N 92 168 35 mg/l <25 mg/l 45,76
teruleti teruleti
Osszes P 13 24 5 mg/l 2 mg/l 9,15
teruleti teruleti
Lebegbanyag 413 756 35 mg/l 35 mg/l 64,06
technolégiai | technoldgiai

A tisztitott szennyvizre vonatkozd megjegyzések:

C**=Elvi vizjogi engedélyben eléirt hatarértékek, ha volt ilyen, amely egyben megegyezik a
jelenleg lizemel6 Fehérgyarmati tisztito kibocsatasi hatarértékeivel, (kivéve KOI=100 mg/1).
C***=A meretezésnél figyelembe vett hatarértékek, amelyek megfelelnek OVGT3 éltal
megfogalmazott cél allapot hatarértékeknek, illetve a BAT kdvetelményeknek.

51.sz. tAblazat. A nyers és a tisztitott szennyvizparaméterek

Ba***= Meéretezés kapcsan eldirt hatarértékekhez tartozo befogado terhelési értékek.

e | akos egyenérték BOIs alapjan )
Lakos egyenérték= 1830,5 m®/d x 318 g/m® = 9708 LEE
60g/f6/d

e Altalanos adatok, jellemzé szennyvizmennyiségek

52.sz. tAblazat. Szennyvizmennyiségi adatok.

Paraméterek Fehérgyarmat Agglomeracio Il.
Lakosegyenérték 9708 LEE
Napi atlag 1830,5 m3/d
Csatornan érkez6 1810,5 m3/d
FTH* 20 m3/d
Szérazidei max: Q,, 181 ms/h
Csapadékesucs: Qy, ¢ 226,6 m3/h

(*’cs” index: csapadékos szennyviz=Q/8)
FTH*=Folyékony Telepllési Hulladek
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A szennyviz eredete: kommunalis + ipari
Szennyviztisztito helye: Fehérgyarmat 2272 hrsz.

e A szennyviztisztitas technologiaja

A sziikséges szennyviztisztitasi technologia az Uj szennyviztisztito telep létesitésével valdsul
meg.

- A tervezett szennyviztisztitasi technoldgia:
Atemeldk, (ipari szv eldkezeld), Racs, homokfogd, oszto, 1ef6l6z6 tér, Anaerdb tér, Anoxikus
terek, Levegdztetd terek, Kémiai foszfor mentesitd, Utdiilepitd, Fertotlenit6—Befogado

- A tervezett iszapkezelési technoldgia:
Iszapsiiritd, Iszapszivattyu, Iszapviztelenitd, Konténer—iszapgyijté6 kazettak—Mg-i

elhelyezés és/vagy komposztald telep

e A technoldgia kapacitasa

VégkKiépitésben
Kapacitasa tervezéskor: 1830,5 m3/d
Hidraulikai kapacitdsa max : 1958,6 m3/d
Bioldgiai kapacitasa: 582 kg BOls/d
168 kg N/d
24 kg P/d
Lakosegyenérték: 9708 LE

e A befogad6é Szamos foly0 eléirt vizminéségi paraméterei
A 10/2010. (V111.18.) VM rendelet 2. szamu melléklet 1.1. pont F oszlopaban meghatarozottak
szerint a tisztitott szennyviz nem okozhat a Szamos folyoban az aldbbi vizmindségi

hatarértékeknél kedvezdtlenebb allapotot. A fobb paraméterek a 35.sz. tdblazat szerintiek:

53.sz. tablazat. A befogadora vonatkozo fobb paraméterek

Paraméter Meértékegység Hatarérték
pH - 6,5-9,0
vezetOképesség pS/cm 900
oxigeén telitettség % 70-120
szennyezo anyagok:
- oldott oxigén mg/Il min. 7
- KOlgr mg/I 25
- BOIs mg/l 4
- 0ssz nitrogén ,0-N mg/I 3
- ammonia-ammonium nitrogén, NHs-N mg/l 0,4
- nitrit-nitrogén ,NOs-N mg/l 0,06
- nitrat-nitrogén, NO4-N mg/| 2
- foszfat-foszfor,ortofoszfat, PO4-P mg/I 0.12
- (Osszes foszfor mg/l 0,25
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A fenticket a jelen dokumentacioban készitendé " Befogadé terhelhetdségi vizsgalat” soran
kell bizonyitani, és meg kell hatrozni a javasolhatd Kibocsatasi hatarértékeket. A kiemelt
természet megdrzési és NATURA 2000 teriiletek esetében a bioldgiai terhelhetdséget a
vonatkozo jogszabdly szerinti kiilon dokumentéacidban kell vizsgalni.

7.1.2. Mértékadd vizhozam és koncentraciék meghatarozésa
e A kialakult gyakorlata és modszertana

A teljesitésnél a vizmindségi hatarértékek megadasa soran definialt statisztikai paramétert kell
figyelembe venni. Az egyes hatarértékek esetében ez eltérd lehet, példaul a veszélyes
anyagokra vonatkozoan a 10/2010 VM rendelet az éves atlag és maximalis megengedhetd
koncentraciokra ad eldirast (AA-EQS, MAC-EQS). A fizikai és kémiai jellemzok esetében a
VKI-ban alkalmazott mindsités soran az éves atlagkoncentraciokat vettiik figyelembe (az
osztalyhatarokat és az osztalyba sorolast a VGT 6-o0s fejezetéhez tartozd 6.3 melléklete
tartalmazza). Ugyanakkor a 10/2010 VM rendelet a jo/kdzepes osztaly hatarat megado 2.
mellékletében a vizmindségi kritériumokat nem rendeli statisztikai jellemzOhoz. A kordbban
érvényes nemzeti szabvany (MSZ 12749) a 90%-os tartdssagu koncentraciét tekintette az
osztalyozés soran mértékaddonak.

Tekintve, hogy a vizek mindségét — a terhelések idében és térben is valtozd helyzetén kiviil — a
mindenkori vizjaras is befolyasolja, a terhelhetdség meghatarozasa soran a hatasok
szempontjabdl mértékadd hidroldogiai allapotot is definialni kell. Osszefiiggésben a kémiai
allapot meghatarozasaval és feltételezve, hogy a vizmindségi mintavételek egy-egy vizfolyas
esetében a vizjaras valtozasa szempontjabol is valamelyest reprezentativak (tehat kisvizes €s
nagyvizes iddszakokat is lefednek), a mértékadd vizhozam megallapitdsdnal a koncentracional
alkalmazott statisztikai paramétert lehet alkalmazni. Tehat, ha példaul a vizmindségi hatarérték
az éves atlagra vonatkozik, a vizhozam esetében is tekinthetjiik a jellemz6 kozép vizhozamot
mértékadonak. Tekintettel arra, hogy a folydk vizjarasat figyelembe véve a vizhozamok az
esetek tobbségében nem szimmetrikus eloszlast kovetnek, az éves kozepes vizhozam (KOQ)
meghaladja az 50 %-o0s tartdssadgu (Qso%) vizhozam értékét. A vizmindségi mintavételek
azonban csak igen ritkdn esnek egybe a nagyobb arhullimok levonulasaval, igy az ellen6rz6
méréseknél ezek az idOszakok alulreprezentaltak maradnak. Az 4tlagos koncentraciokat
létrehozd vizhozamok szempontjabol a nagyobb valdszinliséggel bird Qesw-t tekinthetjik
jellemz6 értéknek (leggyakoribb vizhozam).

Abban az esetben, ha a vizmindségi hatarérték valamely sz€élsOséges allapotra vonatkozik (pl.
megengedhetd maximalis koncentraciok), mértékadd vizhozamnak e koncentracidt 1étrehozé
hidrologiai helyzetet kell tekinteni. Pontszeri szennyez6 forrasoknal példaul ez valamely
jellemzd kisvizi érték (pl. Magyarorszagon 4altalanosan elfogadott augusztusi 80%-0S
tartossagu vizhozam).

Osszegzésként tehét, az atlagos viszonyokat jellemzd, éves 4tlagos koncentraciokra vonatkozo
vizmin6éségi kritériumok fennallasa esetén javasoljuk mértékado vizhozamnak a Qesv-0S
leggyakoribb vizhozamot hasznalni. Amennyiben ez megbizhatéan nem all rendelkezésre (a
vizsgalt vizfolyason nincs statisztikai elemzésre alkalmas vizhozam mérés, a sokéves atlagos
lefolyasbdl becstlt atlagos vizhozam (Qanag) alkalmazésa javasolt a terhelhetéségi
vizsgalatokhoz.

Ez aldl kivetel lehet az oxigén héztartds szamitdsa soran a kritikus oldott oxigén szint
meghatdrozasa, mely esetben javasolt egy jellemzd kisvizi vizhozammal szdmolni. Az oldott
oxigén, mint vizmindségi paraméter az atlagos viszonyok jellemzésére kevésbé reprezentativ.
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e A figyelembe vett vizmennyiségi és minéségi adatok kozépvizhozamra
-vizfolyas hozama
Szamos folyd 24+380 fkm szelvény: Ques=134,239 m3/s —134239 1/s—483260 m3/h
- szennyviz hozam
Szennyviztisztitd a Szamos folyd 24+380 fkm szelvényében:
Qszv,cs=1830,5 m%/d—142,1 m®h (lefolyasi cstics)—39,19 1/s—39,2 I/s

Paraméter Szamos foly6 24,380 szelveny Szennyviztisztito tisztitott szennyviz
Vizmennyiség Szennyezd Koncentracié | Vizmennyiség Szennyezé Koncentracié
I/s anyag I/s anyag
mennyiség mg/l mennyiség mg/I
mg/s mg/s
KOlk 134239 2428383 18,09 39,2 4900 125
BOls 134239 397347 2,96 39,2 980 25
NHZ _N 134239 22830 0,17 39,2 196 5
Szerves-N 134239 9396 0,07 39,2 78 2
NOs-N 134239 140950 1,05 39,2 706 18
Osszes N 134239 234918 1,75 39,2 980 25
Osszes P 134239 28190 0,21 39,2 78 2
Lebegbanyag | 134239 2013585 15,00 39,2 1372 35

54.sz. tablazat. Vizmennyiségi és minéségi adatok kozépvizhozamra

e Kevert viz vizmindségének meghatarozasa teljes elkeveredést kovetéen

Q=134239 I/s
qszv=39,2 I/s
134230l 1g.00mg 302l 125mMg
s 1 s 1 _
KO'Cr - T -
1342'}'8.2-;
134239 z.-;-i-mg+39,2£ 25myg
_ K [} K I -
BOIs = : =
134-2?8.2-;
134239l 1L,7smg 3920 2smg
A _ K I = [} _
O'N -_ [ =
134278,2—
5
134239l D,J.?mg+39,2£ 5
_ 5 C 1 s 1 _
NH4 - T =
134-2?8.2-;

O-lebegd = —= . Tt

-

134239l 15mg 39zl asmg

1342782
5

134239 0.21M g+ 30,2l 2mg
= I = I

1342782 é

168

18,120 mg/I

2,970 mg/I

1,760 mg/I

0,171 mg/l

15,00 mg/I

0,210 mg/I
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55.sz. tblazat. A befogadora szamitott fébb paraméterek

Paraméter Mértékegység Befogadoi Teljes Ontisztulast
hatarérték elkeveredés kovetd
koncentracidja koncentréacidja

- KOl¢, mg/I 25 18,12 18,12

- BOIs mg/l 4 2,97 2,96

- 6ssz nitrogén ,0-N mg/| 3 1,76 1,75

- ammonia-ammaonium mg/l 0,4 0,171 0,170

nitrogén, NHs-N

- nitrit-nitrogén ,NOs-N mg/l 0,06 n.sz. n.sz.

- nitrat-nitrogén, NO4-N mg/l 2 n.sz. 1,05

- foszfat- mg/l 0.12 n.sz. n.sz.

foszfor,ortofoszfat, PO4-P

- 0sszes foszfor mg/l 0,25 0,210 0,210

- 0sszes lebeg0 anyag - 151 15

7.2. A befogado terhelhetdségének vizsgalata a keveredési zona meghatarozasaval
7.2.1. Mddszertana kisvizfolyasokra

»Vizfolyas terhelhetéség meghatarozasa a szennyviz agglomeraciés beadvanyokban,
figyelemmel az OVGT2 8-15 mellékletét képezé Modszertani Utmutatéra és

mellékleteire” EMVIZIG SEGEDLET
A hivatkozott OVGT2 8-15 melléklet Mddszertani Utmutatdjaban foglaltak szerint:

A vizfolyas terhelhetésége az a ,tartalék”, ami a befogado Ontisztulasat figyelembe véve, a
meglévd (kiindulo) allapot és a célallapot kozott egy adott viztest esetében az antropogén
behatasokra ,rendelkezésre all”. Kémiai értelemben az adott kibocsatds esetében a
terhelhetdség a mértékadd vizhozam és a befogaddban megengedett koncentracié ndvekmeény
(dC = EQS (C — Cn) szorzatabol all el6. Mind a kiindulasi, mind pedig a tervezett, jovobeli
allapotot befolyasolja a vizsgalt, szabalyozand6 szennyvizkibocsatas mellett meglévé egyéb
(pontszerti, difftz és felvizrél érkezd) szennyezo forrasok megléte, azaz a hattérterhelés (Cn).A
szamitashoz az OVGT3 adatait kell felhasznalni.

Az egyszeriisitett terhelhetoségi vizsgalat javasolt 1épései:

1. Tisztitott szennyviz befogadd megnevezése

2. A befogado felszini vizfolyas viztest érintett szakaszahoz kapcsolodéan a pontszerii
antropogén és diffuz terhelések bemutatasa az OVGTS3, a terlletileg illetékes viziigyi
igazgatosag adatszolgaltatasa, illetve helyszini bejaras alapjan.

Amennyiben a befogadd nem viztest, a tisztitott szennyviz bevezetés szelvényétdl
mért 200-200 méter hosszban a vizkivételek, vizbevezetések felmérése.

Ez torténhet a terlletileg illetekes viziigyi igazgatosdg adatszolgaltatasa, illetve
helyszini bejaras alapjan.
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3. A befogad6 felszini vizfolyas viztest allapotértékelésenek bemutatidsa a VGT2/
VGT3 alapjén

Abban az esetben, ha a tisztitott szennyvizet befogadd vizfolyds nem viztestként
kijelolt, az azt befogadd viztestre (melynek vizgyiijto teriiletéhez a tisztitott szennyviz
kozvetlen befogaddja tartozik) meghatarozott OVGT3 allapotertékelés és intézkedések
az irdnyadok.

4. Az elkeveredési tavolsag szamitasa

\ —

— € (xy, y) X

B Y

26.4bra: Szennyvizcsova alakja a parttdl yo tavolsagra torténé bevezetésre

Az elkeveredés tavolsagat a kétdimenzios (mélység mentén integralt) diszperzids egyenlet
analitikus megoldasabdl, a koncentracio keresztirdnyl valtozasanak normél eloszlasat
feltételezve a parti peremfeltétel figyelembevételével szamithatjuk az alabbiak szerint (feltéve,
hogy a szennyvizbevezetés a keresztszelvény tetszdleges pontjaban torténik):

C'(J.‘.}'}=L-lex —L(}'—ynf +exp| — Vx (3"+J’a}:]
2H D v, x ] 4D x 4D x

ahol yo a szennyvizbevezetés parttol mért tavolsaga.

Az 6sszefiiggésben

Vx (m/s) = folyasirany( szelvény kézép sebesség,
Dy (m?/s) = turbulens diszperzios tényezd,
M (g/s) = bevezetett szennyviz anyagaram

A turbulens diszperzios tényez6 — mely a sebesség fliggvény menti véaltozasénak az
elkeveredésre gyakorolt hatasat fejezi ki — szarmaztatasahoz tébbféle empirikus dsszefliggés all
rendelkezésre. PI. a Fisher (1979) formula:

D, = d,RU. & U.= /gRS

mely Osszefuiggésekben

Dy (m?s) = turbulens diszperzios tényezd
dy = dimenzio nelkdli konstans
(egyenes mederre 0,15, szabalytalan mederre 0,2- 0,6)
R (m) = hidraulikus sugar (nedvesitett tertilet/nedvesitett kerilet),
g (m/s?) = gravitacids gyorsulas
S (%o) = vizfelszin esése [~ (%o0) mederfenék esése]
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A hidraulikus sugar meghatarozasa:

A
R=%x
R = hidraulikus sugar
A (m?) = nedvesitett teriilet
K(@m) = nedvesitett kerllet

Sematikus mederkeresztszelvény (toltés abrazolasa nélkil):

B

h

a
27.abra. Segédabra a nedvesitett terilet és kertlet szamitasahoz

A sebességtényezd a Bazin vagy a Manning képlet alapjan:

c 87
= 5]
1+—
VR
C = sebességtényezd
e = érdességi tényezd
R = hidraulikus sugar

A kozépsebesség a Chezy képletbdl (amennyiben értéke mérési adatbol nem all rendelkezésre
és szamitassal szlikséges meghatarozni):

Vi = CVR=I
Vi (m/s) = kdzépsebesség
C = sebességtényezd
R = hidraulikus sugar
I (%o) = mederfenék esése
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56.tablazat. Mesterséges csatornak érdessége Bazin szerint

A meder anyaga, allapota Erdességi

tényezo (e)
Sima falazat (tégla falazat, igen jo betonburkolat) 0,16
Nem sima falazat (jo termésko falazat, kdzepes betinburkolat) 0,46
Kozbensd kategoria (durva terméskd falazat, igen durva betonburkolat sziklan, 0,85

kikdvezett burkolat, tomor foldbol késziilt, emellett jol karbantartott medergfal, tisztan
sziklaba vajt mederfalak)

Foldbol késziilt meder, atlagos allapotban 1,30

Nagy ellenallast okoz6 foldmedrek (rossz karbantartds esetén, jelentds vizindvények, 1,75
gorgetett szikla vagy nagy szemcséjii kavicsos fenék stb.)

A vizhozam a kontinuitdsi egyenlet alapjan (amennyiben értéke mérési adatbol nem all
rendelkezésre és szdmitassal sziilkséges meghatarozni):

Q=w=A
Q (m¥/s) = a vizfolyas mértékadd vizhozama
Vk (m/s) = kdzépsebesseg
A (m?) = nedvesitett teriilet

Az elkeveredés tavolsaga a szennyviz csova szélességébOl szamithatod, a part elérésekor
ugyanis a csova szélessége (Bcs) egyenlé a meder szélességével (B).

Az elkeveredési tavolsag szamithato:

v,
x,; = konst « D—":Ez
¥

X1 (m) = elsd elkeveredési tavolsag

konst = 0,027 sodorvonali bevezetés esetén, illetve 0,104 parti bevezetésnél
Vx (m/s) = folyasiranyu szelvény kdzépsebesség (Id. korabbi képletekben Vi)
Dy (m?/s) = keresztiranyu diszperzios tényezo,

B (m) = mederszelesség

A part elérés tavolsaga tehat a partszélesség négyzetével aranyos, és forditottan aranyos az
aramlasi sebesseggel. Parti bevezetés esetén ez a tavolsag a sodorvonali bevezetéshez képest
négyszerez6dik. A partok elérésekor (a 14. abran is lathat6 mddon) a koncentracié még nem
kiegyenlitett. A teljes elkeveredés szamitasa (a partélrdl torténd szennyezbanyag
,visszaverddés” figyelembevétele) a parti peremfeltétellel kozelitdleg az elsé elkeveredési
tdvolsag (X1) haromszorosara adddik. Esetiinkben a nagyvizfolyasokra vonatkozé szamitést
kell alkalmazni, amelynek modszertanat és a kapcsolodé szamitasokat a kovetkezo
pontban mutatunk be.

7.2.2. Mddszertana nagyvizfolyasokra

»Vizfolyas terhelhetéség meghatarozasa a szennyviz agglomeraciés beadvanyokban,
figyelemmel az OVGT2 8-15 mellékletét képezé Modszertani Utmutatéora és
mellékleteire”

A hivatkozott OVGT?2 8-15 melléklet Mddszertani Utmutatojaban foglaltak szerint:
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A vizfolyas terhelhetésége az a ,tartalék”, ami a befogadd Ontisztulasat figyelembe véve, a
meglévo (kiinduld) allapot és a célallapot kozott egy adott viztest esetében az antropogén
behatasokra ,rendelkezésre all”. Kémiai értelemben az adott kibocsatas esetében a
terhelhetdség a mértékadd vizhozam és a befogadoban megengedett koncentracido ndvekmény
(dC = EQS (C - Chn) szorzatabol all el6. Mind a kiindulasi, mind pedig a tervezett, jovobeli
allapotot befolyasolja a vizsgalt, szabalyozand6 szennyvizkibocsatas mellett meglévd egyéb
(pontszeri, diffuz és felvizrol érkezd) szennyezd forrasok megléte, azaz a hattérterhelés (Ch).

Az egyszeriisitett terhelhetoségi vizsgalat javasolt 1épései:

1. Tisztitott szennyviz befogad6é megnevezése

2. A befogadé felszini vizfolyas viztest érintett szakaszahoz kapcsolodoan a pontszerii
antropogeén és diffuz terhelések bemutatasa az OVGTS3, a terliletileg illetékes vizugyi
igazgatdsag adatszolgaltatasa, illetve helyszini bejaras alapjan.

Amennyiben a befogadd nem viztest, a tisztitott szennyviz bevezetés szelvényétol
mért 200-200 méter hosszban a vizkivételek, vizbevezetések felmérése.

Ez torténhet a terUletileg illetékes vizigyi igazgatésag adatszolgaltatasa, illetve
helyszini bejaras alapjan.

3. A befogadd felszini vizfolyas viztest allapotértékelésének bemutatasa a VGT3
alapjan
Abban az esetben, ha a tisztitott szennyvizet befogad6 vizfolyas nem viztestként
kijelolt, az azt befogadd viztestre (melynek vizgyijto teriiletéhez a tisztitott szennyviz
kdzvetlen befogaddja tartozik) meghatarozott OVGT3 allapotértékelés és intézkedések
az irdnyadok.

4. Az elkeveredési tAvolsag szamitasa

\ —

— € (xy, y) X

B Y

28.4bra: Szennyvizcsova alakja a parttdl yo tavolsagra torténé bevezetésre

Az elkeveredés tavolsagat a kétdimenzios (mélyseg mentén integralt) diszperzios egyenlet
analitikus megoldasabol, a koncentracid keresztiranyl valtozasanak normal eloszlasat
feltételezve a parti peremfeltétel figyelembevételével szamithatjuk az alabbiak szerint (feltéve,
hogy a szennyvizbevezetés a keresztszelvény tetszdleges pontjaban torténik):

M ] v , v . \
Clx.y)=——-qexp ——=—(v—v, )" |+exp ———(v+1v,)"

ahol yo a szennyvizbevezetés parttdl mért tdvolsaga.
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Az 6sszefiiggésben

Vx (m/s) = folyésiranyl szelvény kézép sebesség,
Dy (m?/s) = turbulens diszperzids tényezo,
M (g/s) = bevezetett szennyviz anyagaram

A turbulens diszperziés tényez6 — mely a sebesség fuggvény menti véaltozdsanak az
elkeveredésre gyakorolt hatasat fejezi ki — szarmaztatasahoz tébbféle empirikus dsszefliggés all
rendelkezésre. Pl. a Fisher (1979) formula:

D, = d,RU. 45 U, = JgRS

mely 6sszefuiggésekben

Dy (m?/s) = turbulens diszperzids tényez6
dy = dimenzio nélkuli konstans
(egyenes mederre 0,15, szabalytalan mederre 0,2- 0,6)
R (m) = hidraulikus sugér (nedvesitett tertilet/nedvesitett kerllet),
g (m/s?) = gravitacios gyorsulas
S (%o) = vizfelszin esése [~I (%0) mederfenék esése]

A hidraulikus sugar meghatarozasa:

=]
I
=

R = hidraulikus sugéar

Hidraulikus sugar meghatarozasa a leggyakoribb vizhozamhoz tartozéan

ely dsszefliggésben
= Leggyakoribb vizhozamhoz tartoz6 viztukorszélesség

m
B =
H = Leggyakoribb vizhozamhoz tartoz6 vizmélység

»Szamos-folyd” megnevezésii viztest, VOR (viztest azonositd) : AEP 971

A szémitashoz sziikséges adatokat a 32.sz.tablazat tartalmazza.

7.2.3. Az elkeveredési zona szamitasa a Szamos 24+380 fkm szelvényére

A szamitas eredményeit a 57. és 58. tablazat tartalmazza.
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ELKEVEREDESI ZONA MEGHATAROZASA

57.sz. tblazat. A szamités fel-paraméterezése:

A Szamos foly6 24,380 fkm szelvénye viztest fel-parameéterezése az elkeveredési zona szamitasahoz

Jelolések és alkalmazott képletek

Paraméterek megnevezése Y - Ertékek Mertékegysegek
altalanos formai
Leggyakoribb vizhozamhoz tartoz6 viztiikdrszélesseg B 71,1 m
Leggyakoribb vizhozamhoz tartozd vizmelyseg H 1,0 m
Leggyakoribb vizhozamhoz tartoz6 hossziranyl kézépsebesség Vx 1,89853 m/s
. . . Lo : . A B+H
Hldragllkus sugar meghatarozasa a leggyakoribb vizhozamhoz R=%2= (15.) 0,972 m
tartozoan P 2+H+B
A vizsgélt viztest forrasanak tengerszint feletti magassaga - - m.Bf.
A vizsgalt viztest torkolatanak tengerszint feletti magassaga - - m.Bf.
A vizsgélt viztest szintesése a teljes szakaszon AM 5,01 m
A vizsgalt viztest teljes hossza L 50100 m
AM
A vizsgalt viztest atlagos esése S = 7 [—] (16.) 0,0001 m/m
Nehézségi gyorsulés g 9,81 m/s2
Fajlagos, keresztiranyu diszperzios tényezo dy 0,26 -
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A Fehérgyarmati Agglomerdcid Il. szennyviz bevezetési pont alatti elkeveredési tdvolsagok szdmitasa partvonali bevezetés feltételezésével

Szamitott erték megnevezese Jelolések és alkalmazott képletek altaldnos formai Ertékek Mértékegysegek
Mederfenék cstsztatosebessége u' =.,/g*R*§ (17.) 0,264 m/s
Keresztirany( diszperzi6 szamitasa D, = d}, * R+ u' (18.) 4,88 m?/s
Keresztiranyban felirhatd Gauss-eloszlas (19.) -
Csovaszélesség képlete (partvonali bevezetés esetén) B.=2,15*0 y (20.) m
Hatérfeltétel az elsd elkeveredési tavolsag _ _ Z+Dy*xpy — '

meghatarozéaséhoz B=215~ v, (= Bes) (21.) i

Els6 elkeveredési tavolsag XL4 6399 m

Teljes elkeveredési tavolsag Xp, =3 %Xy, (22.) 19198 m

XL1=X1 XL2=X2
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Az elsé elkeveredési pont meghatarozasa

v,
x4 = konst = D—"sBZ
¥

X1 (M) = elso elkeveredési tavolsag
konst = 0,027 sodorvonali bevezetés esetén, illetve 0,104 parti bevezetésnél=0,104
Vx (m/s) =folyésiranyl szelvény kdzépsebesség (Id. korabbi képletekben Vi)=1,89853 m/s*
Dy (m?/s) =keresztiranyt diszperzios tényezo, =4,88 m?/s
B (m) = mederszélesség =B=71,1m
*=0VGT3 1.melléklet adata
X1=204 m

Parti bevezetést feltételezve a konstans ertéke 0,104 a szamitasban.

A szémitdsban vx = vk , amennyiben a kozépsebesség képletbdl, szamitassal Kkeriil
meghatarozasra.

Az elkeveredés tavolsaga a szennyviz csOva szélességébdl szamithatd, a part elérésekor
ugyanis a csova szélessége (Bcs) egyenlé a meder szélességével (B).

A teljes elkeveredés tavolsaganak X2 meghatarozasa

X2 = 3xX1

A part elérés tavolsaga tehat a partszélesség négyzetével aranyos, és forditottan aranyos az
aramlasi sebességgel. Parti bevezetés esetén ez a tdvolsag a sodorvonali bevezetéshez képest
négyszerezOdik. A partok elérésekor (az 4bran is lathatdé mddon) a koncentrdcid még nem
kiegyenlitett. A teljes elkeveredés szamitasa (a partélrél torténd szennyezdanyag
,»visszaverddés” figyelembevétele) a parti peremfeltétellel kozelitleg az elsé elkeveredési

tavolsag (X1) hdromszorosara adodik.
X2=3%204 =613 m
Az elméleti vizhozam a kontinuitasi egyenlet alapjan

(amennyiben értéke meérési adatbdl nem all rendelkezésre és szamitassal szikséges
meghatéarozni):

Q=w=+A
Q (m¥fs) = a vizfolyas mértékado vizhozama
Vi (m/s) = kdzépsebesség=1,89853 m/s
A (m?) = nedvesitett teriilet=70,72 m?
Qk=1,89853 m/s x70,72 m? = 134,278 m%/s 483400 m®/ora

A tényleges érték a feliszapolodas és a meder bendttsége alapjan: 134,239 m¥/s
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7.2.3. A befogadé terhelhetoségének meghatarozasa

7.2.3.1. Terhelhetéség egyszeriisitett szamitasanak modszertana
Feltétel. 1: Cv> Cwn
Ebben az esetben a befogaddba tobblet terhelés nem vezetheto.

Feltétel.2: Qv >> Qs

Id6szakos vizfolyasnal, ahol a Qv = 0, ez a szamitasi mod nem alkalmazhato.

Ebben az esetben a tisztitott szennyviz mindségének vonatkozasaban a 28/2004. Korm.
rendelet 2. szamu mellékletének 3. Idészakos vizfolyds befogadora eldirt hatarértékei az
iranyadok.

e Avizfolyas éltal szallitott (alap) terhelés meghatarozasa

Lv = Qv * Cv* 86400

Lv (g/d) = vizfolyés altal szallitott hatter terhelés

Qv (m¥/s) = a vizfolyas meértékado vizhozama a szennyvizbevezetés szelvényében

Cv@/md) = a szennyezbanyag hattér koncentracidja a befogaddban (a tisztitott
szennyviz bevezetes felett)

86400 = mértékegység atvaltashoz sziikséges konstans (24*60*60)

e A megengedett terhelés a tisztitott szennyvizbevezetés alatti szelvényben

Ld = [Qv + Qsz] * Cvn * 86400

La (g/d) = megengedett terhelés a szennyviz-bevezetési alatti szelvényben
Qv (m3s) = a vizfolyas meértékadd vizhozama a szennyvizbevezetés szelvényében
Qsz (M¥/s) = a bevezetett tisztitott szennyviz mennyisége
Cw (g/m3) = a szennyezbanyag megengedett vizmindségi hatarértéke a befogaddban
(az elkeveredés alatti szelvényben)
86400 = mértékegység atvaltashoz sziikséges konstans (24*60*60)
e A befogado terhelhetdsége
AL = [Ld— Lv]
AL (g/d) = befogado terhelhetsége
La (g/d) = megengedett terhelés a szennyviz-bevezetési alatti szelvényben
Lv (g/d) = vizfolyés &ltal szallitott hattér terhelés

e A vizfolydsba vezetett tisztitott szennyviz vizsgalt komponensre megengedett
koncentracidja:
Csz = AL /Qs/86400

Cs (g/m?) = A vizfolyasha vezetett tisztitott szennyviz vizsgélt komponensre
megengedett koncentracioja

AL (g/d) = befogado terhelhetdsége

Qsz (M¥/s) = a bevezetett tisztitott szennyviz mennyisége

86400 = mértékegység atvaltashoz sziikséges konstans (24*60*60)
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7.2.3.2. A szennyez6 komponensek terhelhetéségének meghatarozasa
A szamitasokat kdzépvizi vizhozamra (Q«kes ) Végezzik el.

e Alapadatok
Quess= 134,239 (M®/s)
Qsz = 0,029 (m3/s)

e Tervezett megengedett kibocsatasi paraméterek:
KOlcr: 125 mg/l
BOls : 25 mg/I
O-N  <25mgl/l
O-P: < 2mgll
NHa: 5 mgl/l
O. lebegé: 35 mgl/l

e A szamitéshoz figyelembe vett befogaddi vizsgalati eredmény:(36. tablazat adatai)
KOlcr: 18,12 mg/l
BOls : 2,97 mg/l

O-N 1,76 mg/l
O-P: 0,21 mg/l
NHa4: 0,17 mg/l

O. lebegd: nv. mg/l

e Befogado teljesitendd vizminéségi paraméterei
KOlcr: 25 mgl/l
BOIs: 4 mg/l
O-N: 3 mg/l
O-P: 0,25 mg/l
NHs: 0,4 mg/l
O. lebegs: - mg/l

e A befogadd BOIs terhelhetdségének meghatarozasa

Els6 1épésként meg kell hatarozni a vizfolyas altal — a szennyvizbevezetés feletti szakaszon —
széllitott, BOls-ben mért szerves anyag terhelés mértékét.

- A kdzépvizi vizhozamndél a megengedett BOIs terhelhetdség

Adatok:
Quesn= 134,239 (m/s)
Qs = 0,039 (m®/s)

Cveos= 2,97 (g/md)
Cweos= 4,0 (g/md)

Lv= Qv * Cy* 86400 =134,239 * 2,97 * 86400 = 34.446.801 g/d
La = [Qu + Qsz] * Cun* 86400 = [134,239 + 0,039] * 4* 86400 = 46.406.476 g/d

A vizfolyas BOls terhelhetdsége — amit Ugy lehet értelmezni, mint a maximalis BOls
eltavolitasi értéket — a fent kiszamitott terhelési értékek (Lq - Lv) kilonbsége.
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Tehat az adott vizfolyas-szelvényben a befogadé terhelhetéségének értéke (maximalis
BOlseltavolitasi érték):

AL =Ld - Lv =46.406.476 —34.446.801 = 1.1959.675 g/d

A vizfolyasba vezetett tisztitott szennyviz elméletileg megengedheté BOIs koncentracidja:

Csz = AL/Qs2/86400 = 1.1959.675 /0,039/86400 = 3.549 g/m?

A tervezett szennyviztelepi BOIs hatarérték 25 g/m?3, a jelenlegi tervezett kibocsatasi
hatarérték toredéke a megengedettnek, mértékado terhelést a befogadéban nem okoz.

e A befogadd KOlcr terhelhetéségének meghatarozasa

Els6 1épésként meg kell hatarozni a vizfolyas altal — a szennyvizbevezetés feletti szakaszon —
szallitott, KOlcr -ben mért szerves anyag terhelés mértékét.

A kozépvizi vizhozamnal a megengedett KOlcr terhelhetoség

Adatok:
Quesw= 134,239 (m3fs)
Qsz = 0,039 (m3/S)
Cv ko= 18,12 (g/m?3)
Cvh ko1 = 25 (g/m3)

Lv=Qv™* Cyv*86400 = 134,239 * 18,12 * 86400 = 210.160.282 g/d

La = [Qu + Qsz] * Cun* 86400 = [134,239 + 0,029] * 25 * 86400 = 290.040.480 g/d

A vizfolyas KOlcr terhelhetdsége — amit Ggy lehet értelmezni, mint a maximéalis KOlcr
eltavolitasi értéket — a fent kiszamitott terhelési értékek (Lq - Lv) kiilonbsége.

Tehat az adott vizfolyas-szelvényben a befogado terhelhetéségének értéke (maximalis
KOlcr eltavolitési értek):
AL = Ld - Lv =290.040.480 —210.160.282 = 79.880.198 g/d

A vizfolyasba vezetett tisztitott szennyviz KOlcr megengedett koncentracioja:
Csz= AL/Qs; /86400 =79.880.198 /0,039/86400 = 23.706 g/m?

A tervezett szennyviztelepi KOlcr hatarérték 125 g/m?3, a jelenlegi tervezett kibocsatasi
hatarérték toredéke a megengedettnek, mértékadé terhelést a befogadéban nem okoz.

e A befogadd NH4-N terhelhetéségének meghatarozasa

Els6 1épésként meg kell hatarozni a vizfolyas altal — a szennyvizbevezetés feletti szakaszon —
szallitott, NH4-N -ben mért nitrogén terhelés mértékét.
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- A kdzépvizi vizhozamnal a megengedett NHa-N terhelhetéség

Adatok:
Quesw= 134,239 (m/s)
Qsz = 0,029 (m3/s)

CunHan= 0,17 (g/md)
CwnHan = 0,40 (g/m?3)

Lv=Qv*Cy*86400 =134,239 * 0,17 * 86400 = 1.971.702 g/d
Ld = [Qv + Qsz] * Cvh * 86400 = [134,239 + 0,039] * 0,4 * 86400 = 4.640.647 g/d

A vizfolyds NH4-N_terhelhetésége — amit Ggy lehet értelmezni, mint a maximalis NH4-N
eltavolitasi értéket — a fent kiszamitott terhelési értékek (Lq - Lv) kiillénbsége.

Tehat az adott vizfolyas-szelvényben a befogado terhelhetéségének értéke (maximalis
NH4-N_eltavolitasi érték):
AL =Ld - Lv =4.640.647 -1.971.702 = 2.668.945 g/d

A vizfolyasba vezetett tisztitott szennyviz NHa-N megengedett koncentréacidja:
Cs: = AL/Qs2 /86400 =2.668.945 /0,039/86400 = 792 g/m*®

Altaldban a nyari idszakban a tervezett technolégiaval a tisztitott szennyvizben az elfoly6
NHs-N koncentracié 1 mg/l alatt tarthatd.

A tervezett szennyviztelepi NHs-N hatarérték 5 g/m3, a jelenlegi tervezett kibocsatasi
hatarérték toredéke a megengedettnek, mértékadd terhelést a befogadéban nem okoz.

e A befogad6 O-N terhelhetéségének meghatarozasa

Els6 lépésként meg kell hatdrozni a vizfolyés altal — a szennyvizbevezetés feletti szakaszon —
széllitott, O-N-ben mért nitrogén terhelés meértékét.

- A kozépvizi vizhozamnal a megengedett O-N terhelhetdség

Adatok:
Quesw= 134,239 (m?/s)
Qs = 0,039 (M%)
Cvon= 1,050 (g/md)
Cwh 6N = 3,0 (g/md)

Lv=Qv* Cyv*86400 =134,239 * 1,05 * 86400 = 12.178.162 g/d

Lda = [Qv + Qsz] * Cvn* 86400 = [134,239 + 0,039] * 3,0 * 86400 = 34.804.857 g/d

A vizfolyas O-N terhelhetdsége — amit Ugy lehet értelmezni, mint a maximalis O-N eltavolitasi
értéket — a fent kiszamitott terhelési ertékek (Lq - Lv) killonbsége.

Tehat az adott vizfolyas-szelvényben a befogadé terhelhetoségének értéke (maximalis O-
N eltavolitasi érték):
AL =Ld - Lv=34.804.857 -12.178.162 = 22.626.695 g/d
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A vizfolyasba vezetett tisztitott szennyviz O-N megengedett koncentracidja:
Csz= AL/Qs2 /86400 = 22.626.695 /0,039/86400 = 6715 g/m®

A tervezett szennyviztelepi O-N hatarérték 25 g/m3, a jelenlegi tervezett kibocsatasi
hatarérték toredéke a megengedettnek, mértékadd terhelést a befogadéban nem okoz.

A tervezett technoldgia elddenitrifikalo fokozatot is tartalmaz. Alkalmas a 15 g/m?
O-N hatarérték teljesitésére is, de nem sziikséges.

e A befogad6 O-P terhelhetéségének meghatirozasa

Elsd lépéskent meg kell hatarozni a vizfolyas altal — a szennyvizbevezetes feletti szakaszon —
szallitott, O-P-ban mért foszfor terhelés mértékét.

- A kdzépvizi vizhozamnal a megengedett O-P terhelhetiség

Adatok:
Qkesn= 134,239 (m3/s)
Qsz: 0,039 (m3/s)

Cvor= 0,210 (g/md)
Cwor= 0,250 (g/m°)

Lv = Qu* Cv* 86400 =134,239 * 0,21 * 86400 = 2.435.632 g/d
La = [Qu + Qsz] * Cun * 86400 = [134,239 + 0,039] * 0,25 * 86400 = 2.900.404 g/d

A vizfolyas O-P terhelhetdsége — amit Uigy lehet értelmezni, mint a maximalis O-P eltavolitési
értéket — a fent kiszamitott terhelési értékek (Lq - Lv) kilénbsége.

Tehat az adott vizfolyas-szelvényben a befogadé terhelhetéségének értéke (maximalis
O-P eltavolitési érték):
AL =Ld - Lv=2.900.404 —2.435.632 = 464.772 g/d

A vizfolyasba vezetett tisztitott szennyviz O-P megengedett koncentracioja:
Csz= AL/Qs: /86400 = 464.772 /0,039/86400 = 137,9 g/m®

A tervezett szennyviztelepi O-P hatarérték 2 g/m3, a jelenlegi tervezett kibocsatasi
hatarérték toredéke a megengedettnek, mértékado terhelést a befogaddban nem okoz.

A szennyezOanyagok tobbsége nem konzervativ modon viselkedik, részt vesz a biogeokémiai
ciklusban. A regenerdlodds mértékét (pl. a szennyezOanyag terhelés feldolgozasanak
sebességét), mint terhelhetdséget noveld tényezot figyelembe lehet venni.

A szémitas feltételezi a szennyvizen kiviili 6sszes egyéb szennyezd forras valtozatlansagat.
Ezaltal a valtozast a jelenlegi allapotra tudjuk vetiteni oly moddon, hogy a csak a
szennyvizbevezetés kozvetlen hatdsanak betudhat6 koncentraciovaltozast értékeljik.

A vizmindség pillanatnyi allapotat sokféle, egymassal 0Osszefiiggd folyamat alakitja. A
vizmindség valtozasok nyomon kovetéséhez, a terhelések hatdsainak eldrejelzéséhez ezért a
legtobb esetben matematikai modelleket hasznalunk. Bizonyos feltételek megléte esetén
azonban ezek a modellek 1ényegesen egyszeriisithetok:
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e iddbeli allandésag esetén (stacionarius allapotban) a gyors, tranziens jelenségeket nem
vessziik figyelembe,

o keskeny folyoknal, azonnali elkeveredést feltételezve csak a hossz menti vizmindség
valtozassal kell szamolnunk.

7.3. A kiinduld allapot és a sziikséges terhelés csokkentés meghatarozasa
7.3.1. A szamitésoknal figyelembe vett elvi megfontolasok

A terhelés meghatdrozasa sordn két iranybol indulhatunk el: A vizgyijtdn 1évo forrasoktol
(emissions) vagy a vizben mert koncentraciokbdl szamitott anyagaramokbdl (immission load).
Tekintettel arra, hogy a vizgyjté oldalarél megbizhaté mérés (vagy becslés) igazabdl csak a
pontforrasok esetében allhat rendelkezésre, a gyakorlat szempontjabol érdemes a kettd
kombinéciojat alkalmazni. Ebben az esetben a szamités lépései az alabbiak:

1. A vizgyujton rendelkezésre allé vizmindségi és vizhozam észlelési adatokbdl a monitoring
allomésokra szamitjuk az anyagaramokat, legalabb a mindsités szempontjabdl reprezentativnak
tekinthetd id6szakra (esetiinkben minimum egy éves atlag).

2. Szakaszonként becsiiljik az atviteli tényezd értékét (vizmindségi modellel, egyszeriibb
esetben a tavolsag fuggvenyében, exponencialis lebomlast feltételezve).

3. A mért anyagaramokat az atviteli tényezdvel visszaosztva, feliilrol lefel¢ haladva a hatasokat
Osszegezve gongyolitjuk az anyagaramokat és becsiljik az egyes szakaszokhoz tartozo
részvizgyijto terhelését.

4. A diffuz terhelés meghatarozasahoz a 3.-ban kiszamitott szakaszonkénti terhelésekbdl
levonjuk a részvizgylijtokre Osszesitett, pontforrasokbodl szarmazo terhelést.

Tovabbi lehetdség, hogy a diffuz terhelést is modellbdl allitjuk eld. A vizgyiijtd modelleknek
szamos fajtaja ismert az egyszerl, 0sszevont paraméteres empirikus Osszefliggésektdl az
osztott paraméteres, dinamikus, hidrologiai alapt lefolyds modellekig). Utdbbiak
alkalmazhat6sagat leginkabb a rendelkezésre all6 adatok szabjak meg. Altalanos tapasztalat,
hogy nincs elegendd €szlelési adat, sem a bemeneti fliggvények kielégitésére, sem a modellek
kalibralasara és igazolasara.

Visszatérve a korabbi gondolatmenethez, modellezett diffiz terhelés esetében a mederben mért
anyagaramokbdl a lebomlassal ,,visszaszamitott” terhelés és a pontszerii + diffiz forrasok
kiilonbozetébdl kapjuk az egyéb, ismeretlen forrasokat (pl. illegalis szennyvizbevezetések az
adott szakaszon). Ez azért fontos, kordbbi elemzéseink soran szerzett tapasztalataink szerint
sok viztest esetében a vizben mért igen magas koncentraciokat az ismert szennyviz
bevezetésekkel es a becsilt diffuz terhelésekkel egyiittesen sem lehet magyarazni.

A vizmindségi hatdsok szempontjabol nem a nagyvizi arhullamok, hanem a mederben tartésan
eléforduld vizhozamok ¢€s az extrém kisvizek érdekesek.

A Szamos -folyon végzett mérések mutatjak, hogy a folyo jellemzé hozama szaz m®/s koriil

mozog, a legkisebb vizhozamok 35 m¥/s alattiak. Tartos kiszaradas nem fordul eld, a vizfolyas
nem mindsiil idészakosnak.

183



Fehérgyarmat térségi szennyviztisztité vizjogi létesitési engedélyezési tervéhez
a befogad6 Szamos-folyo terhelhetéségi és VGT3 megfeleldségi vizsgalata

7.3.2. A kiszabhato hatarértékek tervezése terhelhetoségi alapon

A cél annak bemutatasa, hogy valamely pontforras (jellemzéen kommunalis szennyviztisztitd
telep) elfolyd vizmindségére hogyan allapithatd meg a hatarérték a terhelhetdség anyagmérleg
elvli meghatarozasa mentén.

A kiindulo allapotot és a valtozast is a vizmindségi célallapot tiikkrében jellemezziik. Az
elérendd vizmindségi célallapot a jo/mérsékelt osztalyhatar, vagyis a ,legalabb jo fizikai-
kémiai allapot™” teljesiilése jelenti. Az osztadlyhatarok az éves atlag koncentraciokra
vonatkoznak, ezért az ellenérzés alapjaul szolgald észlelési adatoknak is éves atlagot kell
reprezentalniuk.

A hatarérték megallapitasnak peremfeltételét adja a technologiailag elérhetd legkisebb érték.
Ez a jelenleg érvényes jogszabalyi kdrnyezetben a 28/2004 KvVM rend. egyedi hatarértékként
kiszabhat¢ also értéke, melyet mint legszigoribb kévetelmény lehet érvényesiteni. A hatarérték
als6 hatdranak meghatarozasakor azt is célszeri figyelembe venni, hogy a szennyviztelep
méretével Gsszefiiggésben all az elérhetd elfolyd vizmindség (BAT technologia).

Amennyiben a legszigoribb eldiras sem vezet el a befogadd allapotaban a célkitiizés eléréséhez,
a hattér/diffaz terhelés tovabbi csdkkentése sziikséges.

A szamitas fontos megallapitdsa lehet, hogy a szennyvizterhelés a legszigorubb elfolyd
vizmindségi hatarérték érvényesitése esetén Gnmagaban, vagy a tobbi terheléssel (hattér, felviz)
egylitt akadalyozza a jo allapot elérését. Ezekben az esetekben a VKI célkitiizés enyhitését
lehet kérni. Ehhez gazdasagi szamitasokat is tartalmazo részletes elemzés szikseges, melynek
részeként azt is meg kell vizsgalni, hogy a szennyvizek mas befogaddban torténd elhelyezésére
(atvezetés masik €éldviz befogaddban, tisztitott szennyviz ontdzés, nyarfas elhelyezés) van-e
lehetdség.

A tovébbiakban a fenti gondolatmenetre épiild6 az OVGT2 8-15 melléklet (Terhelhetéség
meghatarozasa) 4.pontja szerinti metodika szerint végeznénk el a szamitast.

Az elozetes szamitasok alapjan a részletes szamitas elvégzését nem tartjuk szitkségesnek.
A szennyvizbevezetés altal okozott terhelés olyan kismértékii, hogy a bioldgiai lebomlasi
folyamatok nélkil is csak a teljes elkeveredés megszinteti a szennyvizbevezetés hatasat.
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8. Intézkedések és célkitiizések a VGT3 7.1. melléklet alapjan

8.1. Célkitiizések

VOR Viztest Okologiai Okologiai Okoldgiai Kémiai Kémiai Kémiai
neve célkitiizés mentesség célkitiizés célkitiizés mentesség célkitiizés
indoka teljesitésének indoka teljesitésének
éve éve
AEP971 Szamos- Ajo T1 2027+ Ajo T1 2027+
folyo6 potencidl potencidl
elérendd elérend6

8.2. Intézkedések

2.1. A mezdgazdasagi termelés tdpanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozd altaldnos
szabalyrendszer, a tapanyag kihelyezés tényleges korlatozasa szanto és iltetvény terlleteken.
12.Egyéb diffuz forrasok csokkentése. (pld: Allattartd telepek tovabbi korszeriisitése az EU
Nitrat Iranyelv alapjan.)

8.3. A terhelhetéségi vizsgalat alapjan javasolhato egyéb intézkedések
e Szennyviz gyiijtése és tisztitasa

1.5. Uj szennyviztisztito telep létesitése, meglévé szennyviztisztité telepek korszertisitése 2000
LE feletti agglomeraciokban a szennyviz iranyelvnek valé megfeleléssel.

1.6. Csapadékviz szennyvizcsatorndra torténd rakotéseinek csokkentése, egyéb kiilsé vizek
Kizérasa, kilonosen a felszini, vagy felszin alatti viz szempontjadbdl fokozottan érzékeny,
valamint védett teriileteken

e Mezogazdasagi eredetii szennyezések csokkentése

2.1. Mezbgazdasagi eredetli tdpanyagszennyezés csokkentése a helyes
gyakorlatok alkalmazéasanak 6sztonzésével (nitratérzékeny terlletek)

2.4. Mivelési ag valtas (szanto-gyep, Szanto - erdd, szanto-vizes €¢l6hely konverzio)

2.5. A kornyezeti szempontoknak megfeleld tapanyag-gazdalkodas érdekében a szennyviziszap
mezOgazdasagi hasznositasanak eldsegitése.

gazdalkodasi

e A Hidromorfoldgiai viszonyok javitasa

6.2. Hullamtér megfeleld novényzetének kialakitasa, a zold infrastruktara fejlesztése,
atalakitasa, fenntartasa

6.3. Mederrehabilitacié kategoriatol és tipustdl (nagy folyo, Kis és kozepes vizfolyasok,
allovizek, mesterséges viztestek) fiiggd modszerekkel a kornyezeti és emberi igények egyiittes
érvényesitése mellett

6.4. Vizfolyasokon és allovizekben felhalmozodott iszap és mederbeli ndvényzet egyszeri
eltavolitasa, hasznositasa

6.5. Vizfolyasok ¢és allovizek parti zondjaban a viztipustdl fiiggd zonaciod rehabilitacidja

6.7. Vizfolyasok és allovizek jo Okoldgiai allapotanak, potencialjanak fokozatos elérése és
megtartasa fenntartasi munkak keretében
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e Ipari szennyviztisztitok korszeriisitése

16.1. Az ipari lizemekbdl felszini befogaddba vezetett szennyviz mindségére vonatkozd
kovetelmények teljesitése. A technoldgia altal biztositott koncentracid és a hatarérték kozotti
kilénbseég kezelése tisztitassal. (16.1.a+16.1.b+16.1.c)

16.2. Ipari szennyvizek kezelése felszini befogadoba torténd bevezetés elott. IED ald nem
tartoz6 uzemeknél. (VGT2)

e Hordalék csokkentése

17.1. Szennyezbanyag és hordalék-lemosodas csokkentése ndvénytermesztesi technoldgiak
alkalmazésaval
17.2. Talajer0zio elleni védekezés novényzet telepitésével

e Telepulések terhelésének csokkentése

21.4. Telepiilési eredetli, belteriileti novénytermesztésbol, allattartasbol,  kozteriiletekrol
szarmazo terhelések csokkentése.

21.5. Tllegalis hulladéklerakok felszamolasa, a hulladéklerakas ellendrzése, birsagolasa

21.7. Csatornazas és korszerli kozmiipo6tlok alkalmazasa 2000 LE feletti agglomeraciokban
21.9. Tovabbi csatorna rakotések elsegitése és megvalositasa

21.10. Csatornahaldzatok rekonstrukcioja, egyesitett rendszerek szétvalasztasa

Eger, 2023 09.20.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TARDI
ISTVAN (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.11.29. 09.01.37

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TARDI ISTVAN
Sziiletési hely: FEHERGYARMAT
Szlletési datum: 1974.03.20.

Anyja neve: BALOGH IBOLYA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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