A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

Fszak-Alfoldi
_AK Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.

AZ EAK ESZAK ALFOLDI KORNYEZETGAZDALKODASI NONPROFIT KFT.
ALTAL UZEMELTETETT,
NYIREGYHAZA 02354/5 HRSZ-ON TALALHATO
HULLADEKLERAKO DEPONIA BOVITESE

Kornyezeti hatasvizsgalati és
Egységes kornyezethasznalati engedélyezeési kérelem

Datum:
2024. december 16.



EAK Nonprofit Kft. Kornyezeti hatdsvizsgalat

Nyiregyhdza és Tersége Regionalis Hulladékkezeld Kozpont Hulladéklerako deponia bévitése
TARTALOMJEGYZEK
TARTALOMUIEGYZEK ..ot 2
IRATIEGYZEK ......coooooiiiiiiiiiiniiinesisesiseseessis s 5
1. BVEZELES........ooeeeeiee e 6
2. Altalanos informACIOK..............coovvvviviieeeeieeeeee e 6
2.1. A dokumentaciot készitd neve, székhelye, jogosultsagokat igazolé dokumentumok 6
2.2.  Felhaszndlt dOKUMENTUMOK ........cccviiviiiiiiiiii e 7
2.3. Az érdekelt engedélyes neve, székhelye, tevékenységének végzésére vonatkozo
ENEEACLY SZAMA . ....viiiiiiiiiii ettt 7
2.4, Atelephely @0atal..........cccoveiieiiiiecie e 7
2.5. Fontos megallapitaSOK .........ccviiiiieiiiiiiiesiee e 9
2.6. A hulladékkezel6 kozpont teriiletén jelenleg folytatott tevékenységek bemutatésa ..9
2.6.1. A telephez kapcsolodo kornyezetvédelmi engedélyek.........ccoovviiiiiiiiiinnnnne 12
2.7. A tervezett beruhdzAasok 1SMEItEtESe.......cuviiviiiiieiiiiiie i 13
2.7.1.  Hulladéklerako depomnia DOVILESE.........uervirvirieeniiiiiiie e 13
2.8.  Feltarasok, mintavételezések, laboratériumi vizsgalatok ...........ccevevviiieniiininennnnne 15
2.8.1. FUréas €s mintavetelezes .........cooveiiiiiiiiiiiicieese e 15
2.8.2. Laboratoriumi Vizs@alatoK ...........coveiiiiiiiiiieiie e 15
2.8.3. Talajmechanikai vizs@Alatok ...........cccoiiiiiiiiiiiii e 16
3. A tervezett beruhazasok megvalositasa és iizemeltetése soran
varhato kornyezeti hatasokK ...............ccoooovi i 30
3.1 LevegOterhel€s... ..o 30
3.1.1. Eghajlati viszonyok, leVegOmindség ..........covverrrerreirerrieeesesesssssessensensnes 30
3.1.2. Légszennyezést 0kozd technolOgiak ...........ceeiiiiiiiiiiiiiicie 34
3.1.3. Levegdvédelmi hatasok és levegdvédelmi hatésteriiletek meghatarozasa ....... 35
3.14. Modellszamitasok eredményeinek bemutatdsa ...........ccccovvviiiiiiicininiieine 50
3.15. Levegdvédelmi hatasok Osszefoglaldsa €s értékelése........ccovvniiniininiinnnnn. 53
3.2, ZAJETNEIES ..o 53
3.2.1. MOASZETEAN ... 53
3.2.2. A hang terjedésének szadmitadsi MOASZEIe ..........ccoeviiviiiiiiiiiiiici 54
3.2.3. A vizsgalt telephely elhelyezkedése €s a védendd teriiletek ............ccoeeuvennnne. 56
3.2.4. 4. Hatasteriilet SZAMItASA .........covviiiiiiiiiii i 58
3.3 TAlA] tErhElES. ... 62
3.3.1. Az épités hatdsfolyamatai........ccooiiiiiiiiiiiiii 62
3.3.2. Aziizemszerli miikodés hatasfolyamatai..........cocevvereiiieninienieiice e 62
3.3.3. A felhagyas soran jelentkezd hatasfolyamatok ...........ccccoovviiiiiiiiiiinicnnnnnn, 62
34, TalajviZ terRElES.....cviiiiiicii e 63
3.4.1. Az épités, technologia telepitésének hatdsfolyamatai ..........cccoeeeiiiiiiiiiinnnn 64
3.4.2.  Aziizemszerli miikodés hatasfolyamatai..........cocevveiiiieiinienieciie e 64
3.4.3. A felhagyas soran jelentkezd hatasfolyamatok ...........ccccoovvviiiiiiiiinicninnnn, 64
3.5, EVES JOIONIESCK .vuvovoeeeeeeeeeeeeeeeeeseeses s ee ettt 64
3.6, GAZVIZSZALAL ... 65




EAK Nonprofit Kft. Kornyezeti hatdsvizsgalat

Nyiregyhdza és Tersége Regionalis Hulladékkezeld Kozpont Hulladéklerako deponia bévitése
3.7. A hulladéktest szintjének SULIYEdEse ..............ccocovviiiiiiiiiiiiiiiiii i 65
3.8.  5.4. A geomonitoring ellenOrzes .............cccoooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiei e 65
3.9. Metorologiai adatok GYUJIESe ............ccouiiiiiiiiiiiiiiiii i 65
3.10.  Talajviz MORTLOFING ..o 65

3.10.1.  Csapadékviz, CSUrgalekViZ........cccoiiiiiiiiiiiiiic e 66
3.11.  HulladékgazdalKOdAS. .......ccviiiiiiiiiiiiesieee e 72
3.11.1. Hulladékgazdalkodas a tervezett beruhdzasok 1étesitése soran...........ccevvvvennne 72
3.12.  EIGVIIAG S tAJVEAEIEIM.......cvocveceececeereese et en s 72
3.12.1. Az ¢loviladgra vonatkoz6 kornyezetterhelés €s igénybevétel bemutatésa......... 72
3.12.2. Biologiailag aktiv feliiletek aranya..........cccocoecviviiiniiiiciie 73
3.12.3. A vizsgalt teriilet jelenlegi tajképi allapotanak és a telephely tajba illesztésének
DEIMIULALASA ...ttt sttt ettt et e et e e be e e st e e s bt e e st e e b e e e nb e e nbe e e nbeenbeeenne e 73

3.12.4. A teriilethasznalattal érintett életk6zOsségek felmérése és annak a természetes,
eredeti allapothoz és a kornyezetében 1€v0, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez

AT OV TSy Z0) 1) L L PSPPSR 74
3.12.5. Védett természeti teriiletek a telephely kozelében ............cocvvveiiiiiiiiiinnnn 74
3.12.6. Az aktudlis ¢lovilag jellemzése a vizsgalati teriileten ..........ccocevveeiiniiernnnne 75
312.7.  ANAVIIAZ ..o 76
3.12.8. Az eddigi kdrosodas mértékének meghatarozésa. A tevékenység karos
hatasaira legérzékenyebben reagald indikator szervezetek megjellése. .........ocovevvrnnnnnne 77
3.12.9. A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
INEZJCIOLESE ...t 77
3.12.10. Osszefoglalas, értékelés, JavaslatoK..........co..eerrirereriereisiscreiesesseessese e, 77
4. Monitoring rendszer KialaKitasa...................ccccoooiiiiiii e 79
4.1.  Geo-fizikai MONItOriNG FENASZEN.........cceeieiie e 79
4.2. A felszin alatti vizek vizmindségét ellen6rz6 monitoring rendszer ............cccveeee. 79
4.3. A talaj szennyezettségének ellenOrzese.........ccoovvviiiiiiiiiiiiiiiiiie e 79
4.4.  Csurgalékviz ellenOrz0 reNdSZET........cocvviiiiiiiiieiiciiesee e 80
4.5.  Csapadékviz ellendrz0 rendSZer .........ccovvvviiiiiiiiiiiiiici e 80
4.6. Meteoroldgiai adatok GYUJEESE......cuvrverrieiiiiiiriiei e 81
4.7, EVES JElENtES KESZILESE ......cvreveeeerereereesieseie e ieseessesee ettt ssess e 81
5. Lezarasi és ut0gondozasi terv ..............ccooeviiiiiiiiie i 83
9.1, REKUIIVACIO...oiiiiiiiiii i 83
5.2. Azutdgondozasi idOszak feladatai..........ccocervviiiiiiiiiiiii e 88
1.1  Felszin alatti viz és a foldtani kdzeg ellendrzése............oovviriiiiiiniiiiciiicien, 89
5.3. A rekultivacios munkak kornyezeti hatdsai...........ccoveveiiiieiiiiiiiciiccseeeec e 91
6. KarelhAritasi terv ..........cccooviiiiiiii s 94
6.1.  Uzemzavar MEEIOZESE ......covveveveriieieieireieieeeeeie ettt 94
6.1.1. Illetéktelen behatolas, blincselekmény elleni védelem............c.cccoeveiiiiiinnnn 94
6.1.2.  Tuz keletkezésének megakadalyozasa: ..........cccovvvvviriiiiiiiniinc e 94
6.1.3.  Sulyos balesetek bekdvetkezésének megeldzeése:........oovvvviiiiiiiiiiiiicniinnn, 95
6.1.4. Az iizemeltetést szolgalo 1étesitmények, berendezések, gépek miiszaki
Meghibasodasanak MEEIOZESE ..........ccveiviiririiiiiii e 95
6.1.5. A hulladéklerakéd depdnia szigetelésének sériilésének megeldzése ................. 96
6.1.6. A hulladék atvételi és liritési szabalyainak megsértése ..........coovvvirivniinninnnnn. 96
6.1.7. Szennyezdanyag kornyezetbe vald Jutasa..........cccoooveiiiieniiiiicc e 97
6.2.  Elemi csapés elleni védelem..........cocoiiiiiiiiiiiiiii 97
6.2.1.  Villamcsapas, MEZEIOZESE .........ccrvviviiiiiiiiiiieesie e 97




EAK Nonprofit Kft. Kornyezeti hatdsvizsgalat

Nyiregyhdza és Tersége Regionalis Hulladékkezeld Kozpont Hulladéklerako deponia bévitése
6.2.2. Sz¢€1 hatdsdnak cSOKKENTESE .......c.vvvivviiiiiic e 97
6.2.3.  Nagycsapadék elleni védelem ...........cccooviiiiiiiiiiiic 98

6.3. Uzemzavar, vagy elemi csapas elleni védekezés rendje, karok elhéritasa ............... 98
6.3.1.  Illetéktelen behatolds, blincselekmeény ...........cccoveviiiiiiiiiniinici 98
6.3.2. TUZ DEKOVELKEZESE. ....c.veiivieiiieii e s 98
6.3.3. MUNKEDAIESEL ........ooieiiiiiiec e 99
6.3.4. Az lizemeltetést szolgald berendezések meghibasodasa .........ccccoecvvvviiveennnnen, 100
6.3.5. A hulladékok fogadasi és leiiritési szabalyok megsértése...........ccovvrvvrrinnns 100

6.4.  Kritikus ellendrzesi PONTOK.......cccuuiiiiiiiiiiiiiiie it 100

6.5. A hulladékgazdalkodasi tevékenységgel elérni kivant kornyezetvédelmi és

GAZAASAZT CEL....uviiiiiii it e 101

6.6. Kornyezetbiztonsag és egyéb elOirasok.......covviiiiiiiiiiiiiiiiiicic e 101




EAK Nonprofit Kft.
Nyiregyhaza és Térsége Regiondlis Hulladékkezelo Kozpont

Kornyezeti hatdsvizsgalat
Hulladéklerako deponia bévitése

IRATJEGYZEK

o N AW

. melléklet Alairolap €s jogosultsdgok igazolasa

. melléklet Atnézetes helyszinrajz tervezett monitoring kutakkal
. melléklet Tervezett alaprajz

. melléklet Rekultivacids rétegrend

. melléklet Latvanytervek

. melléklet Koztartozas mentesség igazolasa




EAK Nonprofit Kft. Kornyezeti hatdsvizsgalat
Nyiregyhdza és Tersége Regionalis Hulladékkezeld Kozpont Hulladéklerako deponia bévitése

1. BEVEZETES

Jelen dokumentaci6 tartalma a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kdrnyezet
védelmének altalanos szabalyairol sz616 1995. évi LIIL. torvény, a kornyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet, a 2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol, a 439/2012. (XIL. 29.) Korm. rendelet,
valamint a 72/2013. (V111.27.) VM rendelet alapjan kertiilt 6sszeallitasra.

2. ALTALANOS INFORMACIOK

21. A dokumentaciot készit6 neve, székhelye, jogosultsagokat igazolo
dokumentumok

EAK Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit
Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

A tarsasag teljes cégneve:

A tarsasag roviditett cégneve: EAK Nonprofit Kft.

Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Bokréta u 22.
Képviseldje: Eberhardt Gébor, iigyvezetd
Kornyezetvédelmi megbizott: Szab6 Anita (MMK szam: 15-00936)
A dokumentéciot készitették: Szabo Anita

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Sarkantyt u. 31.
Végzettség: elokészitéstechnikai mérndk

Okirat szama: 15-00936

Szakteriilet: SZKV-1.1. hulladékgazdalkodasi szakértd
Ervényesség: hatarozatlan

Név: Barta Zoltan

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Munkas u. 1/A

Engedély szam:

15-0727

Szaktertiletek: SZKV-1.3 viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
Név: Szilagyi Jozsef
Székhely: 4300 Nyirbator, Sarkantyu ut 4.

Engedély szam:

15-0427

Szaktertiletek: SZKV-1.2 levegdtisztasag-védelmi szakértd
Név: Szilagyi Jozsef
Székhely: 4300 Nyirbator, Sarkantyu 1t 4.

Engedély szam:

15-0427

Szakteriiletek: SZKV-1.4 z3aj - és rezgésvédelmi szakértd
Név: Nyiri Sandor

Székhely: 4432 Nyiregyhaza, Kincs koz 17/A
Engedély szam: SZ-025/2011

Szaktertiiletek: SZKYV ¢lovilag

A jogosultsagokat az 1. sz. mellékletként csatolt okiratmasolatokkal igazoljuk.
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2.2. Felhasznalt dokumentumok
Jelen dokumentacio készitése soran felhasznalt dokumentumok:
» Hatalyos szabalyozasi terv kivonat,

» Nem hiteles tulajdoni lap,

» Egységes kornyezethasznalati engedély,

» Helyszinrajz

2.3. Az érdekelt engedélyes neve, székhelye, tevékenységének végzésére vonatkozo

engedély szama
A tarsasag teljes cégneve:

A tarsasag roviditett cégneve:

Székhelye:
Képviseldje:

Kornyezetvédelmi megbizott:

CégjegyzEék szama:
Adodszama:
Statisztikai szamjele:
KUJ szam:

EKHE szdma:

2.4. A telephely adatai
Megnevezés:

Cim:
EOV koordinatai:

Hulladéklerako Telep KTJ szam:

EOV koordinatai:
Létesitmeény neve:

Létesitmeény KTJ szam:
NOSE-P kaod:

EAK Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit
Korlatolt Feleldsségli Tarsasag

EAK Nonprofit Kft.

4400 Nyiregyhaza, Bokréta u 22.

Eberhardt Gabor, iigyvezetd

Szabd Anita (MMK szam: 15-00936)

15-09-071361

13919867-2-15

13919867-3811-572-15

102 227 738

911-33/2021 sz. egységes kornyezethasznalati engedély

Nyiregyhdza ¢és Térsége Regiondlis Hulladékkezeld
Kozpont

4400 Nyiregyhaza, 02354/5 hrsz

X:290 650, Y:856 370

100 839 101

X:290 650, Y:856 370

Hulladéklerako

100 628 014

109.06

A kovetkezd tablazatban a telephely altal érintett helyrajzi szdmokat ismertetjiik:

1. sz. tablazat

Teriilet o o
Hrsz. Létesitmény | Miivelési ag nagysaga |n|ga}gan %eteSItmeil.y
(ha) tulajaonosa uzemeltetoje
Szabolcs-Szatmar- |
Regionalis Bereg Megyei | EAK
02354/5 |, c&on . | Kivett 33,0494 |Szilardhulladék- | Nonprofit
hulladékleraké , .
gazdalkodasi Kft.
tarsulés

Az adott helyrajzi szamu teriilet egy részén mar jelenleg is hulladéklerako tizemel.
A bdvités soran uj helyrajzi szamu teriilet nem Keriil bevonasra.
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02350015
02350/14

1236020

0236019

10236000, -1

12360126

2360125

0235806

EOV 8558028 2908284

M=1:2500 EOV 8562914 2908193

2. dbra abra Jelenlegi teriilethasznalat
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2.5. Fontos megallapitiasok
A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei  Szilardhulladék-gazdalkodasi  Tarsulas  2004-ben
palyazatot nyujtott be a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi
Rendszer megvalositasanak Kohézios Alapbol (KA) torténd tarsfinanszirozasara.
A rendelkezésre allo pénziigyi forrasok kimeriilése miatt a teljes — mintegy 34 mrd Ft.
beruhazasi koltségli — projektet két litemre osztottak. A Téarsulds megalakuldsaval kiemelt
hangsulyt kapott, hogy — a megval6sitas harom helyszinétdl és a 1étezd regionalis tarsulasoktol
fliggetleniil — a projekt egy egészként keriil megvaldsitdsra, majd a létrejovd javak
lizemeltetését is a résztvevé dnkormanyzatok 100%-0s tulajdonaban allo egyetlen Tarsasag, az
EAK Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. végzi.
Az EAK Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. a Nyiregyhaza 02354/5 hrsz.
alatti Regionalis Hulladékkezelé6 Kozpontot lizemeltet. A hulladékleraké 2011.01.01. ota
tizemel, vegyes Osszetételli (jelentds szerves ¢és szervetlen anyagtartalommal egyarant
rendelkezd), nem veszélyes hulladék lerakésara szolgalo hulladéklerakoként (B3 alkategoria).
A tulajdonos Tarsulds 2009-ben a jelenlegi hulladékleraké deponiaval szomszédos tertiletet is
megvasarolta és egy helyrajzi szam ala vonta kifejezetten azzal a céllal, hogy az a jévében a
deponia bovitési teriileteként funkcionaljon. Tekintettel az EU finanszirozasra a tobblet
kapacitas kiépitésére akkor nem volt lehetdség, de a Tarsulas kdnyveiben ez a teriilet azdta is
mint ,,bévitési terlilet” van nyilvantartva.

Jelen dokumentécio a Nyiregyhaza 02354/5 hrsz. alatt tizemeltetett Nyiregyhaza és Térsége
Regiondlis Hulladékkezeld Kozpont deponia bdvitésének kornyezeti hatasvizsgalati és
egységes kornyezethasznalati engedélyezési kérelmét tartalmazza.

A modositas célja, hogy ugyenezen a hrsz-en beliil a jelenleg tizemel6 deponia feliilet bovitésre
keriiljon egy 0j szigetelt deponia talcaval. Az j iitem az lizemelé deponiaval megegyez6
aljzatszigeteléssel kertil kialakitasra oly mddon, hogy a két depdniatér gyakorlatilag egybe
¢épiiljon, s egyetlen B3 tipusu - 18 hektaros szigetelt aljzat-teriiletii - hulladéklerak6 depdniaként
funkcionaljon.

A bdvités eredményeként az ,.eredeti” depdnia szabad kapacitdsa nem valtozik: gyakorlatilag a
beteld depdnia kapacitas helyébe épiil ki az 1) kapacités: a jelenlegi deponia betdltését kvetden
ezen Gjonnan kialakitott deponia téren keriil elhelyezésre a kezelt hulladék.

Nem valtozik az éves feltoltés titeme sem, mivel a beszallitasi teriilet és a termelddoé hulladék
mennyisége nem valtozik (s6t, prognosztizaltan csokken) ezért nem valtoznak az tizemeltetés
soran fellépd kornyezeti hatasok sem.

Nem torténik valtozas a deponia jelenleg iizemeltetett kiegészitd 1étesitményeiben sem: a
meglévé hidmérleg, abroncsmoso €s a mechanikai-bioldgiai kezeld is a jelenlegi engedélyben
részletezettek szerint végzi majd tovabbra is a feladatat.

2.6. A hulladékkezel6 kozpont teriiletén jelenleg folytatott tevékenységek
bemutatasa
A telepen jelenleg folytatott tevékenységek:
hulladékgytijtés, -kezelés (TEAOR 38.21; nemveszélyes hulladék kezelés,
artalmatlanitas)
NOSE-P kod: 109.06

A 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti besorolas:
5.4. pont: ,,A hulladéklerakokrol szolo, 1999. prilis 26-1 1999/31/EK tanacsi iranyelv
2. cikk g) pontjaban meghatarozott hulladéklerakok 10 tonna/nap feltdltési kapacitason
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feliil vagy 25 000 tonna teljes befogaddkapacitason feliil, az inert hulladékok lerakoinak
kivételével.”

A hulladéklerako kategoridja:
a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrdl szolo 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. §. (1) bekezdés bb) pontja
alapjan: vegyes 0sszetételli (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant
rendelkezd), nem veszélyes hulladék lerakédsara szolgdld hulladékleraké (B3
alkategoria);

Az ellatott teriilet:
A Szabolcs-Szatmar-Bereg  megyei  Szilardhulladék-gazdalkodasi ~ Tarsulas
tagteleptilései.

A hulladékkezel6 kozpont funkcioi:
e vegyesen gylijtott lakossagi szilardhulladék deponidban torténd lerakasa (szlikséges
csurgalékviz és deponiagaz kezeléssel).
e mechanikai-biologiai kezeld lizemeltetése
e inert hulladékok hulladéklerakon torténd hasznositasa
e a tobblet csurgalékviz tisztitdsa reverz-ozmoézisos, konténeres csurgalékviz tisztitd
berendezéssel

Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységek:
- Nem veszélyes hulladék artalmatlanitas:
Az artalmatlanitas kodja: D5 (lerakas miiszaki védelemmel)
- Inert hulladék hasznositas:
A hasznositas kodja: R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Gjrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményez0 talajtisztitast és a szervetlen épitéanyagok ujrafeldolgozasat);
- Mechanikai-biologiai hulladékkezelés
A mechanikai-biologiai kezel6 osszkapacitasa: 92. 000 t/év
- mechanikai kezel6tér: 60.000 t/év
- biologiai stabilizalo:  32.000 t/év

A mechanikai-biologiai kezel6 kezelési kodja:
- mechanikai kezel6tér: E 02-13 szitalas, rostalas,
E 02-05 osztalyozas,
E 02-03 apritas fizikai elokezelés, atalakitas.
- bioldgiai stabilizal6: egyéb bioldgiai elokezelés, atalakitas E 01-99.

A hulladéklerako létesitményer:
- Szigetelt deponiatér (106.000 m?)
- Mechanikai-biologiai kezeld
- Behajt6 és lizemi uthalozat
- Kerités, kapu
- Portakonténer
- Meérleg-konténer
- 2 db hidmérleg és mérleghaz
- Tiiziviz tarozo €s rendszer
- Abroncsmoso
- Uzemanyagt6ltd konténer
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- Talajviz megtigyeld kutak

- Csurgalékviz- gylijtés, elvezetés, visszaforgatas
- Csapadékviz elvezetd rendszer

- Deponiagaz-gytijto rendszer

- Meteorolodgiai allomas

- Véderdo

Az alkalmazott technologia megfelelése az elérheté legjobb technikanak:

A hulladéklerako lakott teriilettél 1km tavolsagon tul helyezkedik el, megkozelitése szilard
burkolatu uton lehetséges.

A teriilet besorolasa a telepiilés telepiilésrendezési terve alapjan: kiilonleges, hulladék
elhelyezésére és kezelésére szolgalo tertilet.

A hulladékleraké deponia geologiai szigeteld rétege megfelel a 20/2006. (IV.5.) KvWM
rendelet 1. melléklet 1.2. pontjaban a B3 tipust hulladéklerakora eldirt kovetelményeknek.
A deponian kialakitott mesterséges szigeteloréteg, a geofizikai monitoring rendszer,
valamint a szivarg6 réteg megfelel a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 1. mellékletében
eldirt kovetelményeknek.

A telepre elektromos hidmérlegen keresztiil lehet bejutni, a beérkezd szallitmanyokat
dokumentaljak.

A lerakott hulladék tomoritésével, takarasaval a kiporzast jelentésen csokkentik, a por
elleni védelmet szolgalja a telep koriili mar meglévd természetes, ill. mesterségesen
telepitett védo fasor.

A hulladéklerak6 korbekeritett, drzése folyamatos, igy illegalis hulladék elhelyezésre nincs
lehetdség.

A telepen 7 db talajvizfigyel6é kutbol allé monitoring rendszer tizemel a felszin alatti viz
mindségének figyelemmel kisérése érdekében. A felszin alatti viz mindségét a kialakitott
monitoring rendszer lizemeltetésével évente kétszer ellendrzik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart szennyvizgyiijté akndban gytijtik, ahonnan
rendszeresen szennyviztisztito telepre szallitjak.

A deponidban keletkez6 csurgalékvizeket csurgalékviz gylijtd medencében gyiijtik, majd a
deponiara locsoljak vissza.

A nem szennyezett csapadékvizek burkolt dvarokrendszeren keresztiil a Balkanyi (VII/3.
sz.) csatornaba keriilnek

- A mechanikai-biologiai hulladékkezeld6 megvalositasaval és lizemeltetésével a telepiilési

hulladék részeként lerakdsra keriild bioldgiailag lebomlo szervesanyag-mennyisége
jelentdsen csdkken.
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2.6.1. A telephez kapcsolddd kornyezetvédelmi engedélyek

Hulladékkezel6 Kozpont
Nyiregyhaza 02354/5

hrsz-u foldteriiletén 3586-8/2011

kialakitott 7 db 36500/2168-10/2021 KAT.VED 2028. majus 31.
talajvizfigyelé kut 36500/1510-6/2023

vizjogi lizemeltetési

engedélye

Nyiregyhaza 02354/5
hrsz-u teriileten
kialakitott nem vesz.
hulladékleraké
csapadékviz és
csurgalékviz 2031-3/2018
elvezetésének, valamint a 2031-4/2018
hulladéklerakohoz 36500/2171-4/2021
kapcsolodd abroncsmoséd 36500/1511-8/2023
és konténeres
lizemanyagtarolo
szennyvizelvezetésének
vizjogi lizemeltetési
engedélye
Onellendrzési terv
csurg.viz tisztito
berendezés jovahagyasa

KAT.VED 2028. junius 30.

5870-3/2018

36500/4410-5/2023 KAT.VED 2028. oktober 31.

2026. majus 31.

Nyiregyhaza és Térsége (hull.gazd.+ feliilvizsgalat)
Regionalis 911-33/2021 KOFE

Hulladékkezeldo Kézpont 2009-7/2022 2027. janius 21.
Egységes 1281-15/2023 Uzemi Karelharitasi terv
Kornyezethasznalati 743-22/2024 2025. majus 15.
Engedélye
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2.7. A tervezett beruhazasok ismertetése

2.7.1. Hulladéklerakd depdnia bovitése

A meglévé hulladéklerakd depdnia bdvitése nyugati irdnyban, az étnézetes helszinrajzon
bejeloltek szerint torténik meg kb. nettd 82.600 m? alapteriilettel. A fejlesztendd depénia
,,0sszeépitéséhez” sziikséges a meglévo deponia nyugati toltésének atalakitasa is.

A bovités alapsikja €s aljzatszigetelése megegyezik a meglévo deponia aljzatszigetelésével.

A kiépitendd hulladéklerako deponia négy kazettaval keriil kialakitasra dsszesen 82.600 m>-es
alapteriilettel. A hulladékdeponia végleges magassaga 25 m, igy a teljes depdnia térfogata
1.567.000 m®,

A tervezett leraké miiszaki védelme:
- 200 g/m? geotextilia eltomédés elleni védelem,
- 30 cm 16/32 mosott, gdombolyliszemii kavics feliileti szivargo,
- 1200 g/m? geotextilia, mechanikai védelem,
- 2,5 mm HDPE geomembran,
- 1 rtg. bentonitpaplan,
- geoelektromos monitoring rendszer,
- 0,5 m természetes anyagu dsvanyi szigetelés,
- tOomoritett deponiatiikor

A lerako rézsiijének miiszaki védelme:
- hasznalt gumiabroncs terhelés 6/32 mosott gdombolyliszemi kaviccsal kitdltve
- 1200 g/m2 geotextilia mechanikai védelem,
- 2,5 mm vastag, HDPE-geomembran,
- 1rtg. bentonitpaplan,
- 0,5 m természetes anyagl asvanyi szigetelés,
- tamasztotoltés foldmi

A geoelektromos monitoring rendszer segitségével akar az épités, akar az lizemeltetés soran
bekovetkezd esetleges meghibasodasok deciméteres pontossaggal behatarolhatoak. A
mesterséges szigeteldlemez 2,5 mm vastag HDPE lemez. A szigetel6lemez végtelenitését dupla
varratos forro ékes hegesztéssel végzik. A varrathegesztés mindségét az ellendrzd csatorna 3
bar-os nyomastartasaval ellendrzik. Annak érdekében, hogy a lezard rétegrend a rézsiikon is
megvaldsithatd legyen, a tervezett rézslihajlas 1:3-as aranyu.

A csurgalékviz kezelés szabalyait a 20/20226 (1V.05.) KvWM rendelet tartalmazza.

A szakaszelvalaszto toltések kialakitdsa révén elérheté a csurgalékviz keletkezésének
minimalizaldsa. A feltoltéssel még nem érintett teriilet szennyezetlen csurgalékvize
elvalaszthato a szennyezettdl az alabbiakban leirtak szerint. A feltoltetlen litemek szennyezetlen
csurgalékvizét a véddteriiletre ontozik.

A depodniara hullo csapadékvizbdl keletkezd csurgalékviz elvezetésére 30 m-ként csurgalékviz
elvezetd szivargo létesitését tervezziik. A szivargo a deponia sz€le irdnyaban 0,5 %-os lejtéssel
késziil. Az aljzat a csurgalékvizelvezetd drén irdnyaba a kdzépsd szakaszelvalaszto toltéstdl az
115 m-en 1,3 %-o0s lejtésii az utolsé 30 m-en pedig 3 %-os lejtésii. gy biztosithato a keletkez6
csurgalekviz kivezetése. A toltésen atvezetett dréncsovek a toltés labnal épitendd
csurgalékvizgylijté vezetékbe csatlakoznak. A dréncsovet 50 cm magas kavicstoltéssel kell a
hulladék szallito és tomoritd jarmiivektdl védeni. A depdénia két oldalan lefektetett
fogylijtévezetékek a csurgalékvizet egy 11j csurgalékviz gyiijté medencébe vezetik. Tekintettel
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azonban arra, hogy az MBH kezelés hatasara a lerakott hulladék vizmegkoté képessége
jelentésen lecsokken, ezért sziikséges egy mobil csurgalékviz tisztitd berendezés lizemeltetése
iS. A deponia lizembe helyezését 4 iitemre bonthatdan terveztiik. Az egyes iitemeket a mellékelt
terv szerinti szakaszelvalaszté toltésekkel kell elhatarolni.

A szennyezett csurgalékviz gyiijtésére vizzaré kivitelit 2000 m? térfogatu szigetelt, foldmedrii
medencét terveztiink. A szennyezett csurgalékviz egy konténeres csurgalékviz tisztitoban kertil
megtisztitasra.

Az MBH kezelés eredményeként a deponidba keriilé hulladék gyorsan lebomlo6 szervesanyag
tartalma alacsony, Ebbdl kifolydlag a depdnia épitésekor gazkinyerd rendszer nem kertil
kialakitasra. A miikodés soran — a rendszeres mintavételezések eredményének fiiggvényében —
a biogaz kutak vizszintesen keriilnek befurasra a hulladéktestbe, s ennek megfelelden keriilnek
kiépitésre az egyéb rendszerelemek is. A jovoben keletkez6 biogaz hasznositasat a telephelyen
engedéllyel miikodd gazmotoros kiserdmil végzi majd.

A deponia gépei:
- Kompaktor,
- Billenéplatds teherautok.

A hulladéklerakas un. dombmiveléses technoldgiaval torténik, a végso betoltési magassag
eléréséig, rétegenkénti tomoritéssel és a hulladék foldtakarasaval, valamint a tereprendezésre,
épitési célokra alkalmas inert hulladékkal torténd takarassal.

A hulladékleraké lizemeltetett feliilete mobil hulladékfogd haloval van korbevéve. A leiiritett
hulladék egyengetését, tomoritését, a szélkihordas és a szagartalmak csokkentését a lerakott és
tomoritett hulladékréteg takarasat kompaktorral naponta végezziik.

A telepre torténd beérkezéskor, valamint a telep elhagyasakor a hulladékszallitd jarmi
mérlegelésre keriil a 60 tonnas méréshatari hidmérlegen. A szamitégépen kiilon hulladék-
nyilvantartasi program miikodik, ez szolgalja késdbbiekben valamennyi eldirt adatszolgaltatas
alapjat. A mérlegelés minden esetben kdtelezd.

A hulladék MBH kezelést kovetden mérlegelés €s regisztralas utan keriil a depdnidba.

A sz4llitd jarml szilard burkolatu, megfeleld teherbirdsu iizemi tUton kozeliti meg a
lerakohelyet. A lerakd medencénél a gépjarmli a térmester altal kijelolt helyre iriti a
szallitmanyt. A hulladék lerakéasa rétegelve torténik. A feliileten a hulladékot a kompaktor teriti
el, ill. rendezi, és tobb menetben, max. 1 méteres rétegekben tomoriti.

A feltoltés a teljes savszélességben folyamatosan zajlik, 0,5-1,0 m vastagsagi rétegek
kialakitasaval. A toltési rétegekre vald feljarast a munkagépeknek hulladékbol kialakitott
radmpaval kell biztositani. A feljar6 rdmpa koronasikja szélességének és az oldalrézsiik
hajlasanak biztonsagosnak és teherbironak kell lenni, ezért a rampat alkotd beszallitott anyag
természetes allékonysaganak figyelembevételével minden esetben a lerakas vezetonek kell
meghatarozni a biztonsagos rézstihajlast (1:2; - 1:3).

A hulladékok tomoritése alapvetden a szemszerkezettdl, szemcsemérettol, slirtiségtol,
szilardsagtol, térfogatstlytol, hézagtérfogattdl fligg. A tomorités olyan mértékii, hogy a
tomorség lehetdleg €rje el a végleges feltoltés konszolidacids nyomasat annak érdekében, hogy
a lezarast kovetden csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid ideig keletkezzenek. Az egyes
hulladék-rétegeket kb. 20 cm-es foldtakardssal latjak el a szélkihordas és szag-kibocsatas
megakadalyozasanak érdekében.

A telepre beérkezd hulladékot tobb 1€pcsdben ellendrzik. Az elsé ellendrzés a mérleghdznal
torténik, ahol a mérlegeld adminisztrator azonositja a beszallitdt, valamint szemrevételezéssel
ellendrzi a hulladékot. A széllitolevél alapjan szamitdgépen rogzitik a szallitmany adatait.
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Az elektronikusan vezetett hulladék-nyilvantartas alapjan a hulladék tipusok lerakasanak ideje
ellendrizhetd.

Az ellenérzés masodik 1épcsdje a deponian torténik, ahol a térmester szintén szemrevételezi a
hulladékot. Abban az esetben, ha az veszélyes hulladékot tartalmaz, értesiti a telepvezet6t, aki
intézkedik a hulladék felszedésérol és visszaszallitasarol. Az ilyen eseteket jegyzokonyvezik.

2.8.  Feltarasok, mintavételezések, laboratériumi vizsgalatok

2.8.1. Furas és mintavételezés

A tervezett beruhazasok kapcsan kiilon feltard furdsok és talaj- és vizmintavételek nem
torténtek, mivel a miikodé hulladéklerakd monitoringhaldzata kell részletességli és aktualitast
informaciot biztosit a talaj €s talajviz szennyezettség nyomonkdvetéséhez.

A 02350/10 helyrajzi szamu ingatlanon taldlhaté csarnok bdvitéséhez 2021-ben késziiltek
feltar6 furasok és laborvizsgalatok a teriilet szennyezettségi allapotanak, illetve foldtani,
talajmechanikai adottsagainak megismerése érdekében: tekintettel a helyszin kozelségére, és
iddébeliségére, az ott nyert adatok a depdniabdvités vizsgalata soran is hasznéalhatoak.

A tervezett deponiabdvités teriilete mar a jelenlegi depdnia €pitése soran rendezésre keriilt: a
jelenlegi ,,miiterep” szint 113,5 mBf-re keriilt beallitdsra. Ennek kovetkeztében a humusz,
valamint a talaj fels6 — atlagosan 1-2 métere — letermelésre keriilt, igy mar a jelenlegi allapot
sem tekinthet6 ,,nulla allapotnak™.

2.8.2. Laboratoriumi vizsgalatok

A teriilet kozigazgatasilag a Szabolcs-Szatmar Bereg varmegyei, Nyiregyhaza varos
kiilteriiletén, telep Nyiregyhazatol DK-re, a Szallasi u. és a 403 sz. Nyiregyhaza K-i elkeril6 ut
kozott a 02354/5 hrsz-.u teriileten helyezkedik el. Megkozelitése az elkeriilé utrdl leagazo,
aszfaltozott bekotoutrdl torténik.

A hulladéklerakok lizemelésének alapfeltétele, hogy a lerakokban artalmatlanitasra kertild
hulladékokbol szennyezdanyag sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe ne keriiljon. A leraké
felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellendrzésére 7 db megftigyeldkut létestilt.

A Felso-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Feliigyeloség 3586-
8/2011 sz. hatarozataban adott vizjogi lizemeltetési engedeélyt a figyelokutakra, melynek
érvényességi ideje: 2028. majus 31.
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A talajvizfigyeld kutak jellemz6 adatai:

A kat Helyének EOV | Talp. Z koordi- Csovezése Sziir6zése
megne- koordinatai mélység nata a csdvezés anyaga a szlr0zés anyaga
vezése X (km) | Y (km) (m) (mBf) m-t6l m-ig, @ mm m-t6] m-ig, @ mm
Nyh-1 jeld |290,422 |855,905 7,02 115,30 |+0,80-0,50 m-ig, 168,3/159,3 acél -4,02-5,52 m-ig
figyeldkut +0,80-7,02 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC
Nyh-2 jeld |290,710 |855,939 7,25 115,96 |+0,80-0,50 m-ig, 168,3/159,3 acél -4,25-5,75 m-ig
figyelokuat +0,80-7,25 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC
Nyh-3 jeld |290,737 |856,144 6,40 115,93 |+0,80-0,50 m-ig, 168,3/159,3 acél -3,40-4,90 m-ig
figyeldkut +0,80-6,40 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC
Nyh-4 jelt |290,444 |856,371 4,95 114,28 |+0,80-0,50 m-ig, 168,3/159,3 acél -1,95-3,45 m-ig
figyeldkut +0,80-4,95 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC
Nyh-5 jela |290,706 |856,397 6,55 115,61 |+0,80-0,50 m-ig, 168,3/159,3 acél -3,55-5,05 m-ig
figyeldkut +0,80-6,55 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC
Nyh-6 jelt |290,514 |856,487 5,60 114,90 |+0,80-0,50 m-ig, 168,3/159,3 acél -2,60-4,10 m-ig
figyeld kut +0,80-5,60 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC
16. szamu | 290,668 | 856,551 5,95 115,32 | +0,80-0,50 m-ig, 168,3/159,3 acél -2,95-4,45 m-ig
figyeld kat +0,80-5,95 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC

A hulladékkezel6 ellendrizhetdsége érdekében a monitoring kutak kiépitésre a talajviz szintjéig
tortént meg.
A monitoring kutak kialakitasanak helyét ugy hataroztak meg, hogy a talajvizaramlast
figyelembe véve minden koriilmény mellett ellendrizni tudjuk a kidramlo viz mindségét.
A monitoring kutak iizembe helyezése utan vizkémiai vizsgalatokat kellett végezni pH, szulfat-
ion, nitrat-ion, nitrit-ion, ammonium-ion, sszes foszfor, réz, cink, 6lom, higany, kadmium,
krom, nikkel, TPH paraméterekre.
A talajviz aramlas iranya a telepen EK-i.
A vizkémiai vizsgalatokat félévente meg kell ismételni az 0Osszes monitoring kutra
vonatkozoan.
A felszin alatti vizek védelme érdekében a figyelokutakbol és csurgalékvizgyiijté medencébdl
vett vizmintak  vizsgalatainak eredményeit a  Szabolcs-Szatmar-Bereg  Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosdg részére OKIRkapu Adatszolgaltatds online feliilet
hasznalataval kitoltott elektronikus drlapokon — FAVI: MIR KM monitoring adatok
bejelentését tartalmazd adatlap csomagban - aprilis 30. illetve oktdber 31-ig keriilt teljesitésre.
A vizminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacidoval rendelkezd intézménynek.

2.8.3. Talajmechanikai vizsgélatok

Helyszini viszonyok

A vizsgalt teriilet Nyiregyhaza kiilteriiletén fekszik a varostol DK-re (~7,5 km-re), a meglévo
orosi hulladékleraké teriiletén. A tervezett beruhazasokkal érintett ingatlan kornyezetében
mez6gazdasagi mivelés alatt allo teriiletek és erddk talalhatok. A teriilettdl K-re (~1000 m-re)
a Balkanyi-folyas huzaodik.

A teriilet kozel sik, enyhén hullamos felszinti, a terepszint 112-115 mB.f. szintek kozott
valtozik.

Foldtani, vizfoldtani viszonyok

A vizsgélt teriilet és kornyéke a ,Magyarorszag Kistdjainak Katasztere” cimi (MTA
Foldrajztudomanyi Kutatointézet Budapest, 2010) kiadvany alapjan az , Alfold-Nyirség-
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Kozép-Nyirség” kistd) teriiletén fekszik. A kistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyében,
helyezkedik el.

A kistd) 96-163 kozotti mBf-i magassagu, félig kotott futbhomokkal, 16sszel és 16sz0s
homokkal fedett hordalékkupsiksag, amely enyhén észak felé lejt. A felszin E-i része kis relativ
reliefli, enyhén hullamos siksag, kozépso és D-i része alacsony fekvésli. Enyhén tagolt, illetve
hullamos siksag orografiai domborzattipusba sorolhat6. Jellemz6 az EK-DNy-i csapasu 16szos
homokdvezetek és az 5-25 m-rel magasabb futohomok-6vezetek valtakozasa. Tipus formai a
szélbarazdak, a 12-16 m-t is elérd garmadak, maradékgerincek és EENy-DDK-i iranyu elzart
medencéket alkotd egykori folydvolgyek. A nagy relativ reliefii, szélbarazdas felszinek
agrarszempontbol kedvez6tlen adottsaguak, felsziniiket foként erddként hasznositjak.

A valtozatos felszinli alaphegység feltételezett anyaga szezon-paleogénflis, amire igen jelentds
magassagu riolit, dacit, andezit anyagu rétegvulkanos rétegek telepiiltek a kozépsd-miocénben.
A felszint altalaban vastag 10sz0s homok fedi, amely foként a Bodrogot Osszetevd folyok
hordalékkupjara telepiilt. A kistdj D-i részén a 10sz6s homok futbhomokfelszinekbe megy at. A
felszineket borito liledékek fiatalkortaak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok.

A talajviz mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozott mozog.
Mennyisége altalaban jelentéktelen. Kémiai jellege a IV. sz féfolyds mentén és a Lonyai-
focsatorna  torkolati szakasza kornyékén natrium-, mashol kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos. Szulfattartalma 60-300 mg/l kozott ingadozik, de a VIII. sz. féfolyas
Nyiregyhaza alatti szakaszan a 300 mg/I-t is meghaladja.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak atlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, a
vizhozamok pedig a 100 1/perc értéket.

A teriilet foldrengés veszélyessége

Az EUROCODE 8 szerint a talajosztalyok aszerint hasznalatosak, hogy miként befolyasoljak
a helyi talajviszonyok a szeizmikus hatast. A vizsgalt teriiletet a talajfeltardsokbol és
laboratériumi vizsgalatokbol nyert talajjellemzok alapjan a D tipust altalajosztalyba soroljuk.
A horizontalis gyorsulds értékek 50 évre vonatkoznak 10 %-os meghaladési valdsziniiség
mellett (PNCR), ami a visszatérési periddus értekét TNCR =475 évben allapitja meg. A vizsgalt
teriiletre tervezett 2. fontossagi kategoridba (atlagos, hagyomanyos épiilet) létesitmények
szeizmikus tervezéshez sziikséges talajgyorsulas referenciaértékét, horizontalis gyorsulasat
Nyiregyhéaza estében a 2-es szeizmikus zondba sorolhato, ahol az agR = 0,10g-re vehetd fel az
MSZ EN 1998-1:2008 szabvany (A tartoszerkezetek tervezése foldrengésre) szeizmikus
zonatérképe alapjan.
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2. Szeizmikus zonatérkep

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Horizontalis gyorsulés értékek 50 évre,
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Magyarorszadgon a rengés magnitiddja meghaladja az 5,5-es értéket, ezért az EC 8 szerint az 1.
tipusba tartozik. Az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany tablazata alapjan az 1. tipusba tartozo €s
,D” tipusu talajokkal fedett teriileten a talajszorz6 értéke: S=1,35 és a rezgési idok: TB = 0,20
s; TC=0,8 s és TD = 2,0 s-ra vehetdek fel.

Talajrétegzodeés, talajallapot

A tervezett deponia teriiletén a felszint 0,2-0,3 m vastagsagu barna, humuszos homok feltalaj
fedi. A telep D-i végében készitett Ny-3 jelti frasban a terep alatt 0,6 m vastagsagi barna
épiilettormelékes feltoltést harantoltak. Mind a humuszos feltalaj, mind a feltdltés laza
szerkezetli, heterogén Osszetételii alapozasra alkalmatlan rétegek.

A feltalaj alatt mind a régi (F1, F2), mind az Gj farasokban (Ny-1, Ny-2, Ny-3) —a farasok
talpmélységéig 4,2-7,5 m-ig - a térségre jellemzd, tobbnyire vilagossarga és sziirke szinli
kozepes-finom homok rétegek talalhatok, melybe véaltozé mélységben és vastagsagban (0,3-0,5
m) s6tétebb arnyalati (barna, rozsdabarna) homokok telepiiltek. A homok fels6, felszin kozeli
~1 m vastagsagu rétege laza, alatta kozepesen tomor telepiilést, talajviz szintjéig szaraz (W=4-
6 %), alatta telitett Sr=1.

A korébbi és az 1) szemeloszlasi vizsgalatok (17 db) alapjan a kozepesen tomor telepiilésii
homok iszaptartalma 1=3-18 % kozott valtozik, az iszaposabb rétegek altalaban a talajviz
kornyezetében talalhatok. A homokréteg egyenldtlenségi mutatdja Cu=2,0-5,9, a gorbeségi
mutatdja Cc =0,9-2,0 kozott valtozik. A szemeloszlasi gorbékbdl szamitott (Zamarin modszer)
szivargasi tényezd értéke iszapos homok (I>13%) esetében k=6,5*10-6 m/s, egyéb rétegekben
(1=3-6%) k=6*10-5 m/s.

A feltalaj alatti iszapos homokrétegbdl vett zavart talajmintdkon dobozos nyirévizsgalatokat
végeztiink a természetes viztartalmukkal (W=5-6%) ¢és kozepes tomorséggel (e=0,60)
bekészitett talajmintdkon. A tervezett alapozasi sik kornyezetébdl vett mintdkon végzett
vizsgalatok alapjan a homoktalaj surlodési szog értéke [1=32,8-35,20, kohézi6 értéke c=1,0-2,4
KN/m?2-re adédott.
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Talajviz viszonyok

A talajviz a Balkanyi-folyas fel¢, K-DK-i iranyba aramlik.

A tagabb térségben (Nyiregyhazan) taldlhato talajvizszint észleld kutak adatai alapjan a
talajvizszint ingadozasa 2,5-3,0 m-es, az LNV a kutakban a terepszint alatt 1-2 m kozotti
mélységben jelentkezett. A fenti adatok alapjan a vizsgalt teriileten a becsiilt maximalis
talajvizszintjét 112,0 mB.f. szinten adjuk meg.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz6l6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Nyiregyhdza ,.érzékeny” felszin alatti
vizmindség védelmi teriileten 1évo teleptilés. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin
alatti vizek védelmérol térképi besoroldsa szerint a telepiilés a ,,2a 20 mm-nél nagyobb
utanpotlodasu” kategoriaba eso tertilet.

A MEPAR alapjan a teriilet nitratérzékenység szempontjabdl B besorolasu nitratérzékeny
tertilet.

Az ar és belvizveszélyes teriiletekrdl szolo 18/2003. (XI1.9.) KvWM-BM egyiittes rendeletben
Nyiregyhdza nem szerepel, tehat ar és belviz szempontjabol nem veszélyeztetett.

2.8.3.1.  Kémiai vizsgdlatok

A talaj és a talajviz mintdk laboratériumi vizsgdlatat a kovetkezd tdblazatban ismertetett
komponensekre, vizsgdlati csoportokra végeztettik el. A vizsgdlt komponensek ¢és
szennyezéanyag csoportok kivalasztasa a telephelyen jelenleg folytatott felszin alatti viz
monitoring tevékenységgel 6sszhangban tortént.

A laboratoriumi vizsgalati eredményeket a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004.
(VIL.21.) Korm. rendelet altal definiélt, a 6/2009.(IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet
mellékletében szerepld (B) szennyezettségi hatarértékekkel vetettiik dssze.

2.8.3.2. Talaj
A kovetkez0 tablazatban a talajmintak laboratoriumi vizsgélati eredményeit foglaltuk Gssze.

3. sz. tablazat

i "B"
Vizsgalt komponens Meltezk- szennyezettségi [Ny-1/1,0 m|{Ny-1/4,0 m|Ny-2/1,0 m| Ny-2/4,0 m | Ny-3/1,0 m | Ny-3/4,0 m
CEYSC | hatarérték
Krom mg/kg 75 8 8 7 8 9 12
Kobalt mg/kg 30 4 4 3 4 4 7
Nikkel mg/kg 40 11 11 10 10 11 15
Réz ma/kg 75 4 4 4 4 5 6
Cink mg/kg 200 16 17 15 16 23 23
% [Arzén mg/kg 15 3 2 3 2 4 2
£ [Szekn mg/kg 1 <03 <03 <03 <03 <03 07
£ [Molibdén mg/kg 7 <1 <1 <1 <1 <1 <1
22 |Kadmium mg/kg 1 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
£ [On mg/kg 30 <1 <1 <1 <1 <1 <1
& [Béarium mg/kg 250 26 22 23 19 26 24
Higany mg/kg 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Olom mg/kg 100 4 4 4 3 4 5
Eziist mg/kg 2 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <09 <09
Antimon mg/kg 5 <03 <03 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Bor mo/kg 1000 <50 <50 <50 <50 <50 <50
TPHOsszes alifas szénhidrogének | mg/kg 100 <50 <50 <50 <50 <50 <50

A laboratériumi vizsgalati eredmények alapjan a talajminték esetében megallapithato, hogy - a
vizsgalt komponensek vonatkozasaban - a 6/2009.(1IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes
rendelet mellékletében szerepld (B) szennyezettségi hatarértékekhez viszonyitva tallépést nem
azonositottunk.
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2.8.3.3. Talajviz

A hulladéklerako6 teriiletén 7 db monitoring kut talalhatd, melyekbdl évente két alkalommal
torténik mintavétel, a mintakat az alabbi komponensekre vizsgaljak.

Nyiregyhaza 02354/5 hrsz
Hulladéklerakotalajvizvizsgalat 7 db
monitoringkutjabél évi___két alkalommal
(marcius 31-ig, szeptember 30-ig) + talajvizszint
mérés

pH

nitrogénformak (anndénium, nitrit, nitrat)

szulfat

foszfat

klorid

natrium

KOlp

nehézfémek (Cd, Ni, Cu, Cr, Sn, Pb, As, B, Se, Hg,
Al)

Osszes alifas szénhidrogén (TPH)

fajlagos elektromos vezetoképesség

A hulladékkezeld telepet minden oldalrol mezdgazdasagi teriiletek veszik korbe, melyeket
folyamatosan miivelnek és melyeknek a szerves vagy miitragydzasa is rendszeresen torténik.
Az ammonia szennyez€s bizonyosan mezdgazdasagi eredetli és nem a hulladéklerakas okozta.
A tablazatok tartalmazzak a 2021 — 2024 évek vizvizsgalati eredményeit, melyeket az alabbiak
szerint értékeliink:

A fajlagos elektromos vezetoképesség a vizben oldott dsszes ion (pl.: Ca, Mg, Na, K,
Cl) mennyiségétol fiigg.

A vizsgalt idészakban a monitoring kutakbol vett mintdkban a vezetdképesség a
kizarolag a 4 jelii kut esetében minden alkalommal meghaladta a hatarértéket. A mért
vezetOképesség 5200 és 11770 ugS/cm kozott alakult. A koztes idészakban hatarérték
alatti értéket detektaltak.

A tobbi kutban egyszer sem volt hatarérték tallépés.

Aklorid tartalom: a 4 jel kut esetében 2021 és 2024 tavaszatol hatarérték feletti értéket
meértek.
A tobbi kttban a hatarérték megfeleld.

Nitrogénformdk: A bioldgiai nitrogénciklus nitrogénfixalasbol, ammonifikaciobol,
nitrifikaciobol és denitrifikaciobdl allo korfolyamat. Az ammonifikécio soran a szerves
anyag ammoniava alakul, melynek jelenléte a talajvizben friss szerves szennyezésre
utal. A keletkez0 ammoénia aztan elegendd oxigén esetén nitritté majd nitrattd
oxidalodik.

A vizsgalt iddszakban a nitrogénformak koziil az ammonium koncentracidja kutakban
tobb alkalommal is meghaladta a hatarértéket.

Az 1 és 4 jelt kutaknal jeldl kiitban 6t alkalommal mérték hatarértek feletti eredményt.
A 3. jeld kitban négy alkalommal mértek magasabb értéket.
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A 2 jelt kutban harom alkalommal mértek magasabb értéket (0,21; 0,57; 0,18).

Az 5. és 6. jelii kutakndl egy-egy alkalommal mérték magasabb értéket (0, 29 és 0,55
mg/l).

A 16 jelt kiitban minden alkalommal hatarérték alatti eredményt mértek.

Nitrit és nitrat esetében az 1, 2, 5, 6, 16 jelii kutakban egyszer sem volt hatarérték
tullépés.

Nitrit esetében a 4 jelii kutban mértek magasabb értéket. Valamint egy alkalommal a

3. jel kutban. A tobbi kut esetében nem volt hatarérték feletti mérés.

A nitrat a 4 jelti kiitban mértek kissé magasabb értéket. A tobbi kit esetében nem volt
hatarérték feletti mérés.

Osszességében megallapithatd, hogy ammonia koncentracidja elsésorban a tavaszi
mérések alkalméaval magasak, melyet valoszintileg a kornyez6 mezdgazdasagi teriiletek
a tavaszi tdpanyagpotlas kijuttatas okoz.

Megjegyzendd, hogy a telep koriili teriileteken mezdgazdasagi tevékenységet
folytatnak, amely jelentdsen befolyasolja a talajviz ammonium, nitrit €s nitrat tartalmat.

o A foszfat koncentracioja valamennyi kut esetében hatarérték alatti érték volt minden
mérés esetében a vizsgalat éveiben.

e A szulfit koncentracidja a 4. kut esetében egy alkalommal mértek hatarérték feletti
értéket.
Az 1,2, 3., 5., 6., 16 jeli kutak esetében hatarérték alatti érték volt minden mérés
esetében a vizsgalat éveiben.

e Fémek
Nikkel tekintetében minddsszesen a 4. kut esetében mértek magasabb értéket.
A t6bbi vizsgalt fém (bor, arzén, higany, szelén, krom, 6lom, kadmium, krom, réz, 6n)
esetében egyik kat mintaban sem mértek ,,B” szennyezettségi hatarérték feletti
eredmeényt.

e TPH
Az egyik ktitban sem volt hatarérték tallépés.
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1. 2. 3. 4, 5. 6. 16. )
2021.01.28 | M.e. | szamu | szamu | szamu | szamu | szamu | szamu szamu HE
kut kut kut kut kut kut kut
pH - 7,42 7,1 7,35 6,73 7,34 7,27 7,37 6,5<pH<9,0
Fajl. el.
vez.kép (25 |uS/cm| 473 1280 780 5300 1160 800 675 2500
°C)
Nitrit mg/l | <0,02 | <0,02 0,02 0,37 0,03 <0,02 <0,02 0,5
Nitrat mg/l <3 19,6 <3 199 13,9 <3 9,1 50
;z;nm"’mum' mg/ | 017 | o018 | o019 | 043 | 021 | 011 | o006 0,5
Foszfidtion- | o | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 05
0sszes PO4
Szulfat mg/l 20 70 20 110 50 30 50 250
Natrium mg/l 8 44 51 1300 20 14 10
KOIk mg/l 1,2 3,6 1,7 72 2,6 1,1 11
Klorid mg/l 5 241 9 1588 161 13 11 250
Bor ng/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 500
Arzén ugll | 38 <1 3,6 2,6 11 <1 <1 10
Olom ng/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Kadmium ug/l <05 <05 <05 <05 <05 <05 <05 5
Kréom ng/l <7 <7 <7 114 <7 <7 <7 50
Nikkel ng/l <5 <5 <5 65,7 <5 <5 <5 20
Higany ng/l <0,2 0,4 <0,2 <0,2 0,27 <0,2 <0,2 1
Réz ug/l | <004 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 <0,04 200
Szelén ngl | <15 | <15 | <15 2,4 <15 | <15 <15 10
On ng/l | <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10
TPH ng/l 23 25 30 32 42 45 25 100
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1. 2. 3. 4, 5. 6. 16. )
2021.08.09 | M.e. | szamu | szama | szamu | szamu | szamu | szamu szamu HE
kut kut kut kut kut kut kut

pH - 7,1 7,06 1,27 6,9 7,12 7,03 7,1 6,5<pH<9,0
Fajl. el.
vezkép 25 |uS/em| 476 1410 | 839 5200 | 1480 | 985 933 2500
°C)

Nitrit mg/l 0,04 0,02 0,02 6 0,29 <0,02 <0,02 0,5
Nitrat mg/l <3 <3 <3 105 30 15,2 40 50
fg‘;lm"’mum' mg/t | 077 | 057 | 09 | 103 | o057 | 055 | o058 0,5
Foszfation- oy | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 08 0,5
0sszes PO4

Szulfat mg/l 70 90 <20 120 40 30 100 250
Natrium mg/l 10 64 51 860 24 15 9

KOlk mg/l 2,1 3 1,7 114 2,5 1,3 1

Klorid mg/l 11 96 5 1493 195 17 17 250
Bor ng/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 500
Arzén ng/l 9,1 1,6 3,3 8 3,4 <0,1 14 10
Olom ngl | <2 2,3 <2 <2 <2 <2 <2 10
Kadmium ug/l <05 <05 <05 <05 <05 <05 <05 5
Krom ngl | <7 <7 <7 7.4 <7 <7 <7 50
Nikkel ng/l <5 <5 <5 14,5 <5 <5 <5 20
Higany ng/l 0,24 <0,2 <0,2 0,51 0,38 0,5 <0,2 1
Réz ug/l 0,07 0,06 0,06 0,04 <0,04 | <0,04 <0,04 200
Szelén ugl | 24 2,9 15 7.6 <15 16 <15 10
On ng/l | <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10
TPH ng/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 30 100
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1. 2. 3 4, 5, 6. 16. ,
2022.03.08 | M.e. | szamu | szamu | szamu | szAmu | szamu | szamu szamu HE
kit kit kit kit kit kit kit
pH - 7.7 75 7,6 6,9 7,6 73 74 |6,5<pH<9,0
Fajl. el.
vezkép (25 |uS/em| 675 | 1841 | 1004 | 7450 | 1465 | 1117 1098 2500
°C)
KOIk mg/l | <0,5 2 14 25 3,3 <05 | <05
Klorid mg/l | 25 35 67 64 29 42 38 250
ﬁ)‘r?m"’mum' mg/ | 016 | 021 | o018 | 146 | 005 | <005 | <0,05 0,5
Nitrit mg/l | <002 | 005 | <002 | 018 | 006 | <002 | <0,02 05
Nitrat mg/l | <0,5 9,1 05 0,9 <05 55 10,1 50
Szulfat mg/l | 39 87 47 158 81 60 92 250
g;’:zzefjtfjg mg/l | <002 | <002 | <002 | <002 | <002 | <002 | <0,02 05
TPH ng/l | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 <50 100
Bor ug/l | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 500
Krom ng/l <10 <10 <10 12,1 <10 <10 <10 50
Nikkel pg/l <5 <5 <5 63,2 <5 <5 <5 20
Réz ug/l | <5 <5 <5 57 <5 <5 <5 200
Arzén ugl | <2 <2 <2 12,2 <2 <2 <2 10
Szelén ugl | 7.9 3,6 <1 11,4 <1 <1 <1 10
Kadmium | pgl | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 5
On ng/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Higany ug/l | <005 | <005 | <005 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 1
Olom ng/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Niétrium mg/l | 81 54 31,9 958 189 | 12,8 9,7
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1 2 3 4 5. 6 16 ,
2022.09.22 | M.e. | szamu | szamu | szamu | szamu | szamu | szamu szamu HE
kut kut kut kut kut kut kut

pH - 7,7 7,3 74 7.1 7,3 7,3 73 |6,5<pH<9,0
Fajl. el.
vez.kép (25 |pS/em| 605 1410 802 6040 | 1345 942 910 2500
°C)

KOIk mg/l <05 2,1 1,2 2,2 3,5 <05 <05

Klorid mg/l 30 41 59 68 31 38 37 250
fg‘;lm"’mum' mg | 015 | 02 | 019 | 101 | <005 | <005 | <0,05 0,5
Nitrit mg/l | <0,02 | <0,02 [ <0,02 0,11 <0,02 | <0,02 <0,02 0,5
Nitrat mg/l <0,5 8,2 0,6 12 <05 5,6 9,9 50
Szulfat mg/l 40 73 23 126 63 49 74 250
gs:zzefjtf)g mg/l | <002 | <002 | <002 | <002 | <002 | <002 | <0,02 0,5
TPH ug/l <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 100
Bor ng/l <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 500
Kréom ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 50
Nikkel ug/l <5 <5 <5 28,4 <5 <5 <5 20
Réz ugl | <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 200
Arzén ngl | <2 <2 <2 9,2 <2 <2 <2 10
Szelén ng/l <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 10
Kadmium pg/l | <05 <05 <05 <05 <05 <05 <05

Higany ug/l | <005 | <005 | <0,05 | <005 | <0,05 | <0,05 | <0,05 1
Olom ng/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Natrium mg/l 7,9 7,2 6,9 8,1 8,6 7,4 8,3

On ng/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Aluminium ng/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 200
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1. 2. 3. 4, 5. 6. 16. ,
2023.03.22 | M.e. | szamu | szamu | szamu | szamu | szamu | szamu szamu HE
kit kit kit Kiit Kiit Kiit Kiit

pH - 7,8 7,1 7,5 7 7,2 7,3 73 |6,5<pH<9,0
Fajl. el.
vez.kép (25 |pS/cm| 668 2040 893 | 11050 | 2200 986 1127 2500
°C)

KOIk mg/l | 94 8,4 2,1 11,7 8,9 3,3 6,1

Klorid mg/l | 237 32,2 62,7 121 27,3 39,7 35,5 250
AMMOTUM:| g | <005 | <005 | <005 | <005 | <005 | <005 | <005 0,5
Nitrit mg/l | <002 | <0,02 | 99 | 2733 | 019 | <002 | <0,02 0,5
Nitrat mg/l | <05 9,2 <05 799 78,6 16,7 38,7 50
Szulfat mg/l | 26,9 79,4 35,3 156 72,8 49,4 84,4 250
Eg;zzefst;fa mg/l | <002 | <002 | <002 | <002 | <002 | <002 | <0,02 05
TPH ng/ll | <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 100
Bor ng/l | <100 | <100 | <100 | 123 | <100 | <100 | <100 500
Aluminium | pg/l | <20 36,4 23,8 32,2 <20 358 79,4 200
Krém ng/l | <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 50
Nikkel ngll | <5 <5 <5 46,8 <5 <5 <5 20
Réz ngll | <5 <5 <5 18,2 <5 <5 <5 200
Cink ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Arzén ng/l <2 <2 <2 2,7 <2 <2 <2 10
Szelén ngll | <1 <1 <1 3,9 <1 <1 <1 10
Kadmium ug/l <05 <05 <05 <05 <05 <05 <05 5
On ng/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Higany ng/l | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 <05 1
Olom ng/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
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1 2 3 4 5. 6 16 ,
2023.09.19 | M.e. | szamu | szamu | szamu | szamu | szamu | szamu szamu HE
kut kut kut kut kut kut kut

pH - 7,6 7,6 7,5 7,1 7,2 7,4 7,4 6,5<pH<9,0
Fajl. el.
vez.kép (25 [uS/cm| 618 757 894 8980 1630 943 986 2500
°C)

KOIk mg/l <05 0,9 1,1 2,7 59 <05 <05

Klorid mg/l 37 35 41 9 50 27 39 250
ﬁﬁmémum' mg/ | 012 | 012 | 006 | 098 | <005 | <005 | <0,05 0,5
Nitrit mg/l 0,06 <0,02 | <0,02 0,2 <0,02 | <0,02 <0,02 0,5
Nitrat mg/l 1,3 7,8 0,6 14 0,6 6,4 13,3 50
Szulfat mg/l 45 58 41 164 68 40 81 250
g;’:;:j%‘g mg/l | <002 | <002 | <002 | <002 | <002 | <002 | <0,02 05
TPH ug/l <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 100
Bor ng/l <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 500
Kréom ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 50
Nikkel ug/l <5 <5 <5 35,6 <5 <5 <5 20
Réz ugl | <5 <5 <5 24,7 <5 <5 <5 200
Arzén ng/l <2 <2 <2 2,8 <2 <2 <2 10
Szelén ng/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 10
Kadmium ng/l <0,5 <0,5 <0,5 <05 <05 <05 <05 5
On ng/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Higany ug/l <05 <05 <05 <05 <05 <05 <05 1
Olom ng/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Aluminium ng/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 200
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1 2. 3, Y 5, 6. 16. ,
2024.03.13 | M.e. | szamua | szamu | szamu | szamu | szamu | szamu szamu HE
kit | kat | kat | kat | kat | kit kit
oH i 75 7.2 75 6,9 7.2 74 73 |6,5<pH<9,0
Fajl. el.
vezkép 25 |uS/em| 751 | 1732 | 972 | 11770 | 1669 | 1149 | 1147 2500
G
KOIk mg/l | 149 | 186 | 158 | 385 | 176 | 172 | 174
Klorid mo/l | 17 137 28 | 4022 | 131 | 172 43 250
;z;nm"’mum' mg/l | <005 | <005 | <005 | 005 | 01 | <005 | <0,05 0,5
Nitrit mg/l | <002 | <002 | <002 | 132 | 004 | <002 | <0,02 0,5
Nitrét mg/l | 8 36 | 134 | 2781 | 941 | 42 463 50
Szulfat mg/l | <20 | 75 22 524 97 47 172 250
g:sszzefjtlﬂg mg/l | 017 | 006 | 008 | 006 | 058 | o1 0,06 0,5
TPH ugl | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 100
Bor ug/l | 310 | <100 | <100 | 445 | <100 | <100 | <100 500
b wgl | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 50
Nikkel ng/l <5 <5 <5 38,6 <5 <5 <5 20
R wgl | <5 | <5 | <5 | 223 | <5 | <5 <5 200
Acm wel | <2 | <2 | <2 | 63 <2 | <2 <2 10
St wel | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 <1 10
Kadmium | pgl | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 5
On ng/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Higany ugl | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 1
Olom ng/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Aluminium | pg/l | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 200
Natrium | mg/l | 718 | 199 | 157 | 715 | 187 | 67 4.2
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Szennvezodés megelozés

A talaj és a felszin alatti vizek tekintetében elsOsorban a telepen lerakott hulladékbol szarmazo
csurgalékviz jelent kockazatot.

A szennyezddés megeldzést szolgalo 1étesitmények, miiszaki megoldasok, intézkedések:

A deponia miiszaki védelemmel ellatott. A szigetelés megfeleldségének ellendrzésére
az asvanyi szigeteld rétegbe telepitett geoelektromos mérdrendszer szolgal. A fajlagos
ellendllas valtozasanak kimérésével a folia szigetelés hibahelyei dm pontossaggal
kijelolhetéek. A legutols6 mérést 2024 novemberében végezték, mely alapjan a
szigetel6 folia hibatlan, sériilésmentes (3. sz. melléklet).

A deponian atszivargo6 csurgalékviz zart rendszerben keriil a szigetelt csurgalékviz

gylijté medencébe. Az 0Osszegylld vizeket atemeld szivattyu tovabbitja zart

csOvezetéken a deponidk szélébe elhelyezett hidransokig, ahonnan flexibilis tomlok

segitségével szorofejeken keresztiil a deponiara locsoljak. A hulladéklerakd

csurgalékviz gylijté rendszerének miikodoképességét rendszeresen ellendrzik. A

csurgalékviz medence vizszintje ellendrzésre kertil.

A mechanikai- bioldgiai kezelés burkolt feliiletii téren végzik.

A szocialis vizfelhasznalasbol ered6 szocidlis szennyvizet zart, vizzar6
szennyvizakndban gyiijtik, ahonnan engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre
szallitjak.

Az lizemanyag taroldsa zart, foldfeletti tartalyban torténik. A tankolast betonozott
feliileten végzik, mely megakadalyozza az esetlegesen elcsopogd lizemanyag talajba

jutasat.

A létesitmények miiszaki allapotat rendszeresen ellendrzik.

A monitoring kutak segitségével rendszeresen ellendrzik a talajviz mindségének
valtozasat.

A telep jovahagyott izemi karelharitasi tervvel rendelkezik.

A felsorolt létesitmények, miiszaki megoldasok és intézkedések, valamint a gondos
iizemeltetés biztositékot jelentenek a talaj- vagy felszin alatti viz szennyezés megelozésére.
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3. A TERVEZETT BERUHAZASOK MEGVALOSITASA ES UZEMELTETESE
SORAN VARHATO KORNYEZETI HATASOK

3.1. Levegéterhelés
A folytatni kivant tevékenység hatasat egy teljesitményértékelésben mutatjuk be, melyhez az
alabbi jogszabalyokat alkalmaztuk.
A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo6lo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti eldirasokat vessziik figyelembe.
- 1995. évi LIIL. torvény a kornyezet védelmérél / modositva a 2000. évi CXXIX
torvénnyel /
2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok kérnyezeti vizsgalatarol
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezo
forrasok kibocsatasdnak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol
- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok ¢és zonak
kijelolésérol
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
- 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelete a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet mddositasarol
- 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemend hételjesitményti tiizeldberendezések miikodési feltételeirdl és
1égszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl
- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

3.1.1. Eghajlati viszonyok, levegémindség

Az évi napfénytartam Gsszege Nyiregyhazan (1966-1996. kozotti adatsor alapjan) 1535 ora
(1980) ¢és 2158 ora (1986) kozott valtozik, sokévi atlagos értéke 1846 ora. Az évi
kozéphomeérseklet 9,7 °C. A legkisebb (7,4°C/1940) és a legnagyobb évi atlag 1€éghdmérséklet
(11,7 C°/1934) kozotti elteres 4,3 °C. A csapadek evi Osszegének teriileti eloszlasa valtozatos:
EK-en kevéssel 600 mm feletti, ENY-on viszont csak 550 mm koriili. A tobbi teriileten 560-
590 mm. Az ariditasi index 1,19 és 1,26 kozotti, de EK-en 1,15 koriili, Ny-on viszont 1,28
koriili. Sorrendben az EK-i, DNy-i, E-i a leggyakoribb szélirdny, az atlagos szélsebesség
megkozeliti a 3 m/s értéket.

Magyarorszag szélviszonyainak kialakitisaban két lényeges tényezd jatszik szerepet: az
altalanos cirkulacio altal meghatarozott alaparamlas, valamint a domborzat modositd hatdsa. A
sz¢l iranya ¢€s sebessége alapvetd €ghajlati paraméterek. A sz¢€l iranyan mindig azt az égtajat
értjiik, amerrdl 0.
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Uralkodo szélirany [°] (2001-2020)
Prevailing wind direction

b ORSZAGOS |
lll METEOROLOGIAI
Y SZOLGALAT

A mérsékelt éghajlati 6vben, nagyobb magassdgokban a nyugatias szelek az uralkodédak, de
alacsonyabb szinteken a domborzat ezt jelentdsen befolydsolja. Magyarorszag teriiletén —
elhelyezkedésébdl kdvetkezden — az uralkodo szélirany, mas szoval a leggyakoribb szélirany
az északnyugati, mig a délies szeleknek masodmaximuma van. Az 4&ltalanos cirkulacid
északnyugatias iranyu f0 dramlasa a Dunantul keleti felén és a Duna-Tisza kozén érvényesiil
legjobban, mig a Tiszanttlon északkeleti az uralkodo szélirany. A mérsékelt 6v szelei azonban
a cirkulacio kiilonbozd fazisai kovetkeztében nem allandok, hazénkban a leggyakoribb
sz€lirany relativ gyakorisaga altalaban csak 15-35% kozott ingadozik. A 2001-2020 iddszak
orszagos éatlaga szerint az esetek 17,4%-aban volt jellemzé az uralkodd, ENy-i szélirany (2.
abra). Az esetek 65-85%-aban tehat nem az uralkodé iranybol i) a szél.

A szélsebesség aktualis értékét nagymértékben befolyasoljak a lokalis tényezdk. A szélsebesség
a makroléptékll tényezokon kiviil a domborzattol, a felszinboritottsdgtol és az adott hely
kornyezetében levé egyéb akadalyoktol (épiiletek, fak, fasorok stb.) fiigg.
Az atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé sorolhatjuk, a
sz¢lsebesség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak, de a fentiek miatt lokalisan
ettdl jelentdsen eltérd értékek is megfigyelhetok
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Atlagos szélsebesség [m/s] (2001-2020)
Average wind speed

ORSZAGOS
METEOROLOGIAI

@ SLOLGALAT 15 2 25 3 35 4 45

A szélsebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb iddszak a tavasz elso fele, mig a
legkisebb szélsebességek altalaban nyar végén és Osz elején tapasztalhatok. Hazankban
orszagos atlagban évente 131 szeles nap fordul eld (vagyis amikor a sz¢l legerdsebb 16késének
sebessége eléri vagy meghaladja a 10 m/s-t), és ezek koziil 33 nap viharos (vagyis ennyi
alkalommal nagyobb a sz¢l16kés 15 m/s-ndl is).

Orszagos atlagos havi szélsebességek
2001-2020

dmfs 7

Im/s

3myfs

2m/fs

2 mys

1mys
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A vizsgalt teriilet 1¢égszennyezettségi zonabesorolasat a kovetkezd abran, illetve tablazatban
mutatjuk be a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a l1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl, a vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (1. 14.) VM rendelete a levegbterheltségi szint
hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
alapjan.

Légszennyezettségi zonak Magyarorszagon

Jelmagyarazat:
1 Budapest 6 Pécs kornyéke
2 Gy6r-Mosonmagyarovar 7 Visonta kornyéke
3 Tatabanya-Dorog 8 Sajo volgye
4 Székesfehérvar-Veszprém 9 Debrecen kornyéke
5 Dunatjvaros kornyéke 10 Az egész orszag teriilete
4. sz.tablazat
Zonacsoport
a szennyezo kén- nitrogén- szén- szilard benzol
anyagok dioxid dioxid monoxid (PM1o)
szerint
Légszennyezettségi zona
11. Kijjelolt
varosok, F D E F E
Nyiregyhéza
Jelmagyarazat:

D csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezo anyag
tekintetében a felso vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott
van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltsegi szint egy vagy tobb légszennyezo anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.
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A vizsgalt teriilet kdrnyezetében legkozelebb Nyiregyhdzan (Széna tér, varosi kozlekedési
mérdallomas) talalhatd az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat automata mérdallomasa,
amelynek mérési adatai alapjan lehet kdvetkeztetni a vizsgalt teriilet levegdterheltségi szintjére.
A mérdallomason a jelenleg rendelkezésre allo feldolgozott éves mérési adatok alapjan 2022.
évben a légszennyezettségi index alakulasat, valamint az egyes mért légszennyezd anyagok
esetén az €ves atlagkoncentracid nagysagat a kovetkezo tablazatokban mutatjuk be.

5. sz. tablazat

Légszennyezettségi index Légszennyezettség

i index a

Méréallomas PM2 legmagasabb

neve SO, NO2 NOx PM10 5 ' CO | O3 | indexii
komponens
alapjan

Nyiregyhaza

(Széna  tér, | o Kivals | 6

varosi (1) j6(2) | j6(2) jo (2) jo (2) (1) ) jo (2)

kozlekedési

méroallomas)

A kovetkezo tablazat az egyes mért 1égszennyez0 anyagok esetén az éves atlagkoncentraciod
nagysdga 2022-ben (a napi hatarérték tallépés aranya) mutatja.

6. sz. tablazat

Az éves atlagkoncentracié nagysaga a 24 oras atlagok, illetve
Méroallomas futéatlagok alapjan [ug/m?®
neve (a hatarérték tallépés gyakorisaga, %)
SO2 NO:2 NOx PMip | PM25 | CO O3
Nyiregyhéaza
Geena 0] 32 | 176 | 375 | 28 | 181 | 551 | 301
0, 0, - 0, - 0, 0,
Cirekedesi | @) | Q%) | O |657%)| O | 0% | (0.29%)
mérdallomas)

A mérdallomas 2022. évi levegdterheltségi szint mérési adatai alapjan megallapithato, hogy a
mérdallomas esetén a mérések kozott jelentds aranyban eléfordult a szallo por (PM1o) esetén
hatarérték tallépések. Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalt krnyezetben a levegd
mindsége jonak mondhat6. A fentiek alapjan a vizsgalt kornyezetben a vizsgalt 1égszennyezd
anyagok esetén a figyelembe vett alap levegdterheltség a szallo por (PMuo) esetén 28 ug/m?, a
nitrogén-dioxid esetén 17,6 pg/m?, a szén-monoxid esetén pedig 551 pg/m®.

3.1.2. Légszennvezést okozd technoldgiak

3.1.2.1.  Létesités

A deponiatér bovitéséhez épitésehez kapcsoloddan a 1étesitési munkalatok soran a létesitést
végz0 munkagépek bels6égésii motorjai 1égszennyezd anyag kibocsatasaval (jelentdsebb
levegdvédelmi hatds tekintetében szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilard anyag), valamint
az elvégzett foldmunkék soran a megmozgatott talajbol szarmazoé porkibocsatassal, mint diffaz
kibocsatassal kell szamolni.
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A 1étesités soran a létesitési folyamat egyes fazisaiban kiilonb6z6 munkagépek, berendezések
kertilnek alkalmazasra (pl. foldmunkagépek, szallito jarmiivek). A véarhato 1étesitési munkak és
az ilyen jellegi munkalatokkal kapcsolatos szakmai tapasztalatok alapjan a létesités soran
varhatéan a legnagyobb mértékii 1égszennyezd anyag kibocsatas a foldmunkalatokhoz
kothetden alakul ki. Ezek soran jellemzden két foldmunkagép (lancoskotrd, illetve dozer) és
veliik egyiitt a szallitasi feladatokhoz kapcsoloddan 5 darab tehergépjarmii iizemel egy id6ben.
A létesités idOszakaban a tevékenységhez kothetden (anyagszallitasok) becsiilten napi
legfeljebb 10 teherjarmii forduld nagysagrendii szallitdsi intenzitds varhato. A telephely
megkozelitési tvonalan az ilyen mértékii forgalomterhelés novekedés (napi 8 oras szallitasi
idot feltételezve 3 j/h) a szakmai tapasztalatok alapjan varhatéan nem okoz jelentdsnek
tekinthetd, értelmezhetd levegdvédelmi hatast, levegdmindség valtozast.

A kordbban leirtaknak megfeleléen az 0 depdnia bovitéséhez kapcsolodoan a 1étesitési
munkalatok soran a létesitést végzd munkagépek belsd6égésli motorjai légszennyez0 anyag
kibocsatasaval, valamint az elvégzett foldmunkék sordn a megmozgatott talajbdl szdrmazo
porkibocsatassal, mint diffuz kibocsatassal kell szamolni.

A létesitési munkak sordn varhatdan a legnagyobb mértékii 1égszennyez0 anyag kibocsatas a
foldmunkalatokhoz kothetden alakul ki. Jellemzden két foldmunkagép (kotrd ill. dozer,
mindketté 300 kW motorteljesitményii) és veliik egyiitt a szallitasi feladatokhoz kapcsolodoan
5 tehergépjarmii (250 kW) lizemel egy idében.

Ezen gépek kedvezotlen kibocsatasi helyzetben egymas kozelében, egy legfeljebb 20x20
méteres munkateriileten iizemelnek egy idében.

3.1.2.2. Uzemelés

A tervezett 1j, illetve bdvitett 1étesitmények lizemeléséhez kapcsolddoan 1j, bejelentés koteles
helyhez kotott 1égszennyezd pontforras nem létesiil.

A bovitett depoénia ilizemelése soran a rakodasi, anyagmozgatasi feladatok ellatasakor
alkalmazott BOMAG kompaktor (figyelembe vett motorteljesitmény 330 kW), valamint 3 db
felhord6 tehergépjarmii mitkodéséhez kothetd 1égszennyezd anyag kibocsatassal kell szamolni.
Az tlizemelés soran a gépek koriilbelil egy 50*50 m kiterjedésli teriileten mozognak,
tartozkodnak.

3.1.3. Levegdvédelmi hatasok és levegdvédelmi hatasteriiletek meghatarozasa

A munkagépek kibocsatasait ,,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628
RENDELETE (2016. szeptember 14.) a nem kozuti mozgd gépek belsé égésli motorjainak a
gaz- ¢és szilard  halmazallapoti  szennyezOanyag-kibocsatdsi  hatarértékeire  és
tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet
modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil helyezésérdl”
sz616 EU direktivaban foglaltaknak megfelelden hatdroztuk meg az alabbiak szerint:

Motorkategoéridk (1)E rendelet alkalmazasédban a kdvetkezd, az I. mellékletben megéllapitott
alkategoridkra bontott motorkategoriakat kell alkalmazni:

1. ,NRE kategéria”: a) olyan, koziton vagy egyéb modon vald haladdsra vagy
mozgatasra szant és alkalmas nem kozuti mozgd gépekbe szant motorok, amelyek
nincsenek kizarva a 2. cikk (2) bekezdésének hatalya alol, és az e bekezdés 2-10.
pontjaiban meghatarozott egyetlen mas kategoriaban sem szerepelnek; b) az V. szakasz
szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR kategoriaju motorok helyett hasznalt, 560 KW-nal
kisebb referenciateljesitményli motorok;
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2.

10.

»NRG kategoria”: kizarolag aramfejlesztd gépcsoportokban hasznalt, 560 kW-nal
nagyobb referenciateljesitményli motorok; az e jellemzdkkel rendelkezd motoroktol
eltérd, aramfejlesztd gépcsoportokba szant motorok az NRE vagy az NRS kategoridba
tartoznak, a jellemzdiktdl figgden;

»NRSh Kkategoria”: kizarolag kézi gépekben hasznalt, 19 kW-nal kisebb
referenciateljesitményll, szikragytjtasu kézi motorok;

»NRS Kkategoria”: az NRSh kategéridba nem tartozd, 56 kW-nal Kkisebb
referenciateljesitményi, szikragy(jtasu motorok;

»IWP Kkategoria”: a) kizarolag belvizi hajokon, azok kozvetett vagy kozvetlen
meghajtasara hasznalt, vagy azok kozvetett vagy kdzvetlen meghajtasara szant, 19 kW
helyett hasznalt motorok, feltéve hogy megfelelnek a 24. cikk (8) bekezdésének;
»IWA kategoria”: olyan segédmotorok, amelyeket kizardlag belvizi hajokra szantak
¢s amelyek referenciateljesitménye 19 kW-nal nagyobb vagy azzal egyezo;

»RLL Kkategoria”:kizarolag mozdonyokban, azok meghajtasara hasznalt vagy azok
meghajtasara szant motorok;

»RLR kategoria”: a) kizar6lag vasiti motorkocsikban, azok meghajtasara hasznalt
vagy azok meghajtasara szant motorok; b) az V. szakasz szerinti, RLL kategériaju
motorok helyett hasznalt motorok;

»SMB kategéria”: kizarélag motoros szanokba szant szikragyujtdsi motorok; a
motoros szanokba szant, nem szikragyujtasu motorok az NRE kategoridba tartoznak;
»ATS kategoria”: kizarolag ATV ¢és SbS jarmiivekbe szant szikragyujtasu motorok; az
ATV ¢és SbS jarmiivekbe szant, nem szikragy(jtasi motorok az NRE kategoridba
tartoznak.

A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjaban meghatarozott NRE motorkategoridra vonatkozo, V.
szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:

. A motor S—
]\.Ih_ﬂclzlt._';:. Moeor-alkare- |E|.E|‘|‘.‘I1E.‘I:.-'- gyijes- co CH NO, ek (PM BN 4
rzakarz gdria 2ROy zinak P,
tipus romege
kW pkWh | gkWh | okWh | pkWh | #kWh

NRE-v-1

V. szakazz ) . J=P<§ l .00 (CH + NO, = 7.50) | 0.40 (") — 1,10
MNRE-c-1
NRE-v-2

V. szakasz 3=PF<19 L 3,60 ({CH + MO, = 7.50) 0.40 — 1,10
MNRE-c-2
MRE-v-3 1=

V. szakasz _ 19=PF=< 37 L 5,00 (CH+ MO, = 4700 0015 1 1,10
MNRE-c-3 1=

. MNRE-v-4 - i o ) . 1 =

V. szakazz i 37zP=35b Cl 500 JCH+NO =z 4700] 0,015 12 1,10
MRE-c-4 1o
MRE-v-5 56 =P = x

V. szakazz ja____P mind 5,00 0,19 0.40 0,015 ! . 1,10
MNRE-c-3 130 10v4=
NRE-v-8 =P =

V. szakazz ) ! 'Cl_ P mind 3,50 0,19 0.40 0,015 ! , 1,10
MRE-c-6 560 1o
NRE-v-7

V. szakasz F= 3560 mind 3,50 0,19 3,50 0045 — 4,00
MNRE-c-7
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3.1.3.1. Létesités

Az alkalmazott munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasainak meghatarozasa (feliileti

forras)

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett

munkagépek teljesitménye alapjan a kdvetkezd tablazatban lathatok:

Munkagép megnevezése do | kW CO | HC | NOx | PMyo
Dézer 1 300 | 1050 | 57 120 | 45
Lancos kotrd 1 300 | 1050 | 57 120 | 45
Tehergépjarmi 5 250 | 875 | 475 | 100 | 3,75
Tomegiram meghatdrozdsa:
Munkagép megnevezése Miikodésiidé | CO | HC | NOx | PMyo
1 h-boél
Dézer (g/h) 0,75 7875|428 | 90 3,4
Léancos kotrd (g/h) 0,5 525 [ 285 | 60 2,3
Tehergépjarmii (g/h) 0,25 2188 | 119 | 25 0,9
Teljes emisszid (mg/s) 4254 23,1 | 48,6 1,8

-37-




EAK Nonprofit Kft. Kornyezeti hatdsvizsgalat
Nyiregyhdza és Tersége Regionalis Hulladékkezeld Kozpont Hulladéklerako deponia bévitése

Hatasteriilet meghatarozasa:
NO2
A feliileti forras hosszabbik oldala: 20 m

A kibocsatds magassaga: 1 m
Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 0,75 m — kistelepiilés, elszort alacsony

épiiletekkel
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO>
1 oras hatarérték: 200 pg/m3
A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 37,5 pg/m3
Légszennyezd anyag kibocsatas: 175 g/lh ===>48,6 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1100 m
A szamitas soran az alabbi eredményeket kaptuk:
A forras altal okozott maximalis terheltség: 1227 pg/m3
A maximalis terheltség tdvolsdga: 2 m
'A' feltétel: 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 77 m
'B' feltétel: 32,5 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 57 m
'C' feltétel: 982pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 4 m
Atlagos terheltség: 13,5ug/m3
Leraké épités NOx

==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogen-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiiles, elszort alacsony épuletek; u(10m) = 2 m/s
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JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8004
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X (méter)
— Nitrogen oxidok, NOx mint o A - feltetel: 20 pgim3 - = C - feltatel: 982 pg/m3 - — Atlag: 13.5 pg/m3
NO2 TTm im

s Maximum: 1227 pg/im3 -2 m B - feltétel: 32.5 pgim3
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CO

A feliileti forras hosszabbik oldala: 20 m

A kibocsatas magassaga: 1 m

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: zO= 0,75 m — Kkistelepiilés, elszort alacsony
épiiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Szén-monoxid, CO

1 oras hatarérték: 10000 pg/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 551 pg/m3
Légszennyez0 anyag kibocsatas: 1531,3 g/lh ===>425 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1100 m

A szamitas soran az alabbi eredményeket kaptuk:

A forras altal okozott maximalis terheltség: 10734 pg/m3
A maximalis terheltség tdvolsaga: 2 m

‘A’ feltétel: 1000 pg/m3

Az 'A’ feltétel szerinti hatastavolsag: 25 m

'B' feltétel: 1890 ug/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastdvolsag: 16 m

'C' feltétel: 8587ug/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 4 m

Atlagos terheltség: 118pg/m3

Lerako épités CO
== 1 ORAS ATLAG ==
Szen-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiiles, elszort alacsony epuletek; u(10 m) = 2 m/s
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w—S2zén-monoxid, CO o, A - feltétel: 1000 pg/m3 . C -feltetel: 8587 pg/m3 w— Atlag: 118 pg/m3
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PMao

A feliileti forras hosszabbik oldala: 20 m

A kibocsatas magassaga: 1 m

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 0,75 m — Kkistelepiilés, elszort alacsony
épiiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Szilard PMio frakcid

1 6ras hatarérték: 50 pg/m3

A vizsgalt tertilet alapterheltsége: 28 ug/m3
Légszennyez0 anyag kibocsatas: 6,6 glh ===>1,83 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1100 m

A szamitas soran az alabbi eredményeket kaptuk:

A forras altal okozott maximalis terheltség: 44,8 ng/m3
A maximalis terheltség tdvolsaga: 2 m

'A' feltétel: 5 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsadg: 21 m

'B' feltétel: 4,4 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 23 m

'C' feltétel: 35,8ug/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 3 m

Atlagos terheltség: 0,477pg/m3

Lerako épités PM10
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepulés, elszort alacsony épiiletek; u(10 m) =2 mis
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A tereprendezés soran varhaté por (PMio) kibocsatas hatasteriilete

A munkagépek lizemelése soran a foldmunkakhoz kéthetéen a megmozgatott talajbol szarmazo
szallo por (PMuo frakcid) kibocsatas alakul ki. A munkagépekkel végzett munkélatok soran
oranként becsiilten legfeljebb 50 t f6ld kitermelésével, rakodasaval szamoltunk. Egy tonna f6ld
mozgatasa soran, a szakirodalom alapjan a varhato kiporzas mértéke 20 g/t. A szemcseméretek
eloszlasa alapjan feltételezhetd, hogy a kibocsatott por 10 %-a esik a szalld6 por (PMuio)
frakcidtartomanyba, ez esetben az 6ras becsiilt szallo por kibocsatas 50x20x0,1= 100 g/h. A
szalld por (PMio) kibocsatas intenzitasa a foldmunkalatok intenzitdsaval mutat szoros
Osszefliggést.
A feliileti forras hosszabbik oldala: 20 m
A kibocsatds magassaga: 3 m
Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282
A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 0,75 m — kistelepiilés, elszort alacsony
épiiletekkel
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt légszennyez6 anyag: Szilard PMio frakcid
1 oras hatarérték: 50 pg/m3
A vizsgilt teriilet alapterheltsége: 28 pg/m3
Légszennyezd anyag kibocsatas: 100 g/lh ===>27,8 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1100 m
A szamités soran az alabbi eredményeket kaptuk:
A forras altal okozott maximalis terheltség: 173 pg/m3
A maximalis terheltség tdvolsaga: 2 m
'A' feltétel: 5 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsadg: 130 m
'B' feltétel: 4,4 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 140 m
'C' feltétel: 138ug/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 11 m
Atlagos terheltség: 4,84pg/m3
Leraké épités PM10 tereprendezés

==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszort alacsony epililetek: u(10 m) =2 mi/s
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3.1.3.2. Uzemelés

3.1.3.2.1 A deponian miikédo gépek miikodeésébdl eredo légszennyezés és hatasteriilet

Az alkalmazott munkagépek 1égszennyezd anyag kibocsatdsainak meghatarozasa (feliileti
forras)

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett
munkagépek teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok:

Munkagép megnevezése do | kW CO | HC | NOx | PMyo

BOMAG kompaktor 1 330 | 1155 | 62,7 | 132 | 4,95

Tehergépjarmii 3 250 875 | 475 | 100 | 3,75

Tomegaram meghatdrozasa:
Munkagép megnevezése Miikodésiido | CO | HC | NOx | PMyo
1 h-boél

BOMAG kompaktor (g/h) 0,75 866,3 | 47 99 3,7

Tehergépjarmii (g/h) 0,5 43751 23,8 | 100 19

Teljes emisszid (mg/s) 362,2 | 19,7 | 55,3 1,6
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Hatasteriilet meghatarozasa:
NO2

A feliileti forras hosszabbik oldala: 50 m
A kibocsatas magassaga: 1 m
Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 0,75 m — Kkistelepiilés, elszort alacsony

épiiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO>
1 6ras hatarérték: 200 pg/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 37,5 pg/m3
Légszennyez0 anyag kibocsatas: 199 g/h ===>55,3 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1100 m

A szamitas soran az alabbi eredményeket kaptuk:

A forras altal okozott maximalis terheltség: 577 pg/m3
A maximalis terheltség tdvolsaga: 2 m

'A' feltétel: 20 pg/m3

Az 'A’' feltétel szerinti hatastavolsag: 80 m

'B' feltétel: 32,5 ng/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastdvolsag: 58 m

'C' feltétel: 462ug/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 4 m

Atlagos terheltség: 9,51pg/m3

Leraké iizemelés NO2
== 1 ORAS ATLAG ==

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kisteleplilés, elszort alacsony épuletek: u(10m) =2 m/s
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CO

A feliileti forras hosszabbik oldala: 50 m

A kibocsatas magassaga: 1 m

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 0,75 m — Kkistelepiilés, elszort alacsony
épiiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Szén-monoxid, CO

1 oras hatarérték: 10000 pg/m3

A vizsgalt tertilet alapterheltsége: 551 pg/m3
Légszennyez0 anyag kibocsatas: 1303,8 g/h ===>362 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1100 m

A szamitas soran az alabbi eredményeket kaptuk:

A forras altal okozott maximalis terheltség: 3780 pg/m3

A maximalis terheltség tdvolsaga: 2 m

‘A feltétel: 1000 pg/m3

Az 'A’ feltétel szerinti hatastavolsag: 16 m

'B' feltétel: 1890 ug/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 8 m

'C' feltétel: 3024pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 4 m

Atlagos terheltség: 62,21g/m3

Uzemelés CO
== 1 ORAS ATLAG ==
Szen-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszort alacsony épuletek; u(10m) =2 m/s

4000 R S A L L PR AR SR LW R R
JNS/M KH KIFO H;)i.‘l.‘%i;}w)l:».'iU 8004

C (ug/m3)

o - o« o~ (=] o b4 @ o~ w0 o = o o~ o o -3 o o~ 0w o < © ™~ w0 o
<+ ® M K N ©O O B & ¥ OO N KR - ©®@ O W O M ® N ® ¢ O O
X (méter)
= Szén-monoxid, CO o, A - feltetel: 1000 pg/m3 ., C - feltetel: 3024 pgim3 w— Atlag: 62.2 pg/m3
== Maximum: 3780 pg/m3 -2 m -16m -4m
_____ B - feltétz]: 1890 pg/m3
-8m
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PMao

A feliileti forras hosszabbik oldala: 50 m

A kibocsatas magassaga: 1 m

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 0,75 m — Kkistelepiilés, elszort alacsony
épiiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Szilard PMio frakcid

1 6ras hatarérték: 50 pg/m3

A vizsgalt tertilet alapterheltsége: 28 ug/m3
Légszennyez0 anyag kibocsatas: 5,6 glh ===>1,56 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1100 m

A szamitas soran az alabbi eredményeket kaptuk:

A forras altal okozott maximalis terheltség: 15,8 ng/m3
A maximalis terheltség tdvolsaga: 2 m

'A' feltétel: 5 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsadg: 12 m

'B' feltétel: 4,4 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 14 m

'C' feltétel: 12,6p9/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 4 m

Atlagos terheltség: 0,249pg/m

Uzemelés PM10
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepulés, elszort alacsony épliletek; u(10 m) =2 mis

2 N () KR RN AR AR ARRA
JNSZM KH KITFO H.-ll.'n;h'lvulr‘:ag B0O04
15
@ 10
=
(&)
5 \ s S - —--
0 :—¥ =SS
(=] d oo ~ w (=] - (<] o~ w o <r o0 o~ w o - o o~ w o - [2s] o~ o o
- oo ™ ~ o~ o o w o - o« o~ P~ e w o - {2 ~™ oo o~ w0 2 w =1
X (méter)
w— Szilard PM10 frakcio o A feltetel: 5 pg/m3 - 12 =, C - feltetel: 12.6 pg/m3 w— Atlag: 0.249 pg/m3
e Maximum: 15.8 pg/m3-2m -4am

m
B - feltetel: 4.4 pg/m3 -
14m
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3.1.3.2.2 Deponia - biizterhelés
A szagok egyértelmi leirasa meglehetdsen nehéz feladat, a kiillonbozo szagok jellemzésére
rendszerint valamilyen ismert anyag illatdval valé Osszehasonlitdsra vagyunk utalva (pl.
gyiimolcsillat, fojtdé gazszag, romld hasszag stb.). A nehézségeket fokozza a szagérzet mar
érintett komplexitasa és ennek kovetkeztében az érzékelés szubjektiv volta. A szagok altal
okozott kellemetlenségek csokkentése viszont megkivanja, hogy egységes 0sszehasonlitasi és
targyalasi alapokkal rendelkezziink a szagok jellemzésére.
A szaganyagok altal kivaltott hatdsok 0sszehasonlithatosaga érdekében altalanosan elfogadott
mértékegység a szagegység (Geruchseinheit, GE; Odor Unit, OU). 1 GE azt a higitast jelenti,
amely mellett a vizsgald személyek 50 %-a a szagot még éppen érzékeli. A szagegység GE
bevezetésével nem csak a kiilonboz6 szagkiiszobli gazok szagossaganak Osszevetése valt
lehetévé, hanem az egyéni érzékenység kiilonbségeibdl eredd differencidkat is statisztikus
alapra helyezték. A GE/m3 koncentracio jellegii egységként hasznalhato.
A hulladéklerakon elhelyezett, az MBH kezelés eredményeként jelentdsen csokkentett
szervesanyag tartalmt hulladék bomlésa a rendszeres tOmorités és a napi foldtakards miatt
dontéen anaerob modon torténik. Emellett azonban viszonylag kis mennyiségben, de aerob
bomlas is torténik.
A bomlasi folyamatokbol szarmaz6 blizok forrasaként elsdsorban a kén-, nitrogén- ¢és
klortartalmu szerves anyagokat jelolik meg. E folyamatban elsé 1épésként altalaban az
eredetinél kisebb molekulatomegii, ill6 szerves vegyiiletek keletkeznek, amelyek tovabbi
bomlésa gyakran szintén kellemetlen szag, szervetlen molekuldkat eredményez.
A bliz leggyakoribb okozdi a kis molekulatdmegli szerves és szervetlen kén vegyiiletek, a kén
tartalma fehérjék bomldsanak jellegzetes termékei. Ezek koziil is kiemelkedik a rendkiviil
alacsony szagkiiszobbel rendelkez6 kén-hidrogén, amely a biohulladékok anaerob bomlasanak
rendszeres kisérdje. Merkaptanok és szerves szulfidok aerob bomlas utjéan is keletkezhetnek, de
foként az anaerob folyamatokat jellemzik.

A lerakotérben a mechanikai-biologiai hulladékkezelés utan a lerakott hulladék kornyezetében
mérhet6 legnagyobb szagkoncentracié érték megkozelitéleg 6000 SZE/m®,

A legkozelebbi lakohdzakndl varhatd szagkoncentracid szdmitdsa
A maximalis kibocsatds meghatarozasara a 10-es faktor modszerét, illetve a VD 1 3782
szabvanyban el6irt modszert.

Q
(0,1376xmXxUxx1669)
ahol: C: a szélirany menti szagimmisszio x tavolsigban (SZE/m®); Q: az emisszios dram
(SZEJs)
u: a sz¢l atlagos sebessége (m/s); x: a forrastol mért tavolsag (m)

A szagforrastol x tavolsagban a koncentracié nagysaga: Cy) =
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Kedvezotlen és atlagos szélsebesség esetén szagesokkenés mértéke a tavolsag fliggvényében a
kovetkezd tablazatban lathato.

u- szzls;:s‘t;esseg 0,1 (szélcsend) 2,5 (atlagos szélsebesség)
Q — szagaram
(SZEs) 6000
X - tdvolsag (m) x tvolsdgban kialakulo szagkoncentracié (SZE/m®)
1 138797.92 6939.90
10 2974.29 148.71
20 935.33 46.77
30 47541 23.77
40 294.13 14.71
50 202.68 10.13
75 103.02 5.15
100 63.74 3.19
125 43.92 2.20
150 32.40 1.62
175 25.05 1.25
200 20.04 1.00
225 16.47 0.82
250 13.81 0.69
Szagterjedés
Sz¢lirany menti szagimmisszid a tavolsag fliggvényében
(SZE/m3)
VD 1 3782 szabvany szerint
£ 100000,00
N \\
7] 1000,00
= 10,00
g
0,10 0 50 100 150 200 250
Tavolsag (m)
Kedvezotlen szélsebesség esetén Atlagos szélsebesség esetén 1 SZE/m3 =—3 SZE/m3

Hatastavolsagok (m):
Kedvezdtlen szélsebesség  Atlagos szélsebesség

esetén esetén
SZEllm3 1205.36 200.26
SZ§lm3 624.08 103.69
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A legkdzelebbi lakohaznal varhatd szagkoncentrdcio:

. . , . Kedvezdtlen Atlagos
Helyrajzi ., . tavolsag , . . .
. irany Funkcio sz€lsebesség sz€lsebesség
szam (m) ) .
eseten eseten
11385 ¢észak lakohaz 1100 1.16 0.06

Szamitasaink szerint hatarérték-tullépés a lakohazaknal nem varhato.
3.1.3.2.3 Deponia — biogazgaz forras

A jelenleg miikdd deponiaba az MBH kezelés eredményeként csokkent szervesanyag tartalmi
hulladék keriil lerakasra. A rendszeres mérési eredmények alapjan a 13 éves miikkodés soran
nem keletkezett olyan mennyiségli deponiagaz, mely indokolnd a gaz-elvezetd rendszer
kiépitését és a keletkezd depdniagaz hasznositasat.

3.1.3.2.4 Deponia - diffuz por forras

A hulladékkezeld telepen jelentds kiporzast eredményez a hulladékleraké depdnian az
elokezelés utan lerakasra keriil6 kezelt hulladék.
Porképzddés a deponian torténd letiritéskor és elteritéskor jellemzo.
A letirités és elterités soran keletkezo fajlagos porkibocsatas:
10 g/t hulladék.

Kezelt hulladék elhelyezése: 60.000 t/év
Evi 250 munkanappal és napi egy miiszakkal szamolva az drankénti kiporzas:

60.000 t/év x 10 g/t = 600.000 g/év = 2,4 kg/munkanap = 0,3 kg/h (83,3 mg/s)
Az lizemelés soran a kompaktor koriilbeliil egy 50*50 m kiterjedésti teriileten mozog.
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PMao

A feliileti forras hosszabbik oldala: 50 m

A kibocsatas magassaga: 3 m

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 0,75 m — Kkistelepiilés, elszort alacsony
éptiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Szilard PMio frakcid

1 6ras hatarérték: 50 pg/m3

A vizsgalt tertilet alapterheltsége: 28 ug/m3
Légszennyez6 anyag kibocsatas: 300 g/h ===>83,3 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1100 m

A szamitas soran az alabbi eredményeket kaptuk:

A forras altal okozott maximalis terheltség: 239 pg/m3
A maximalis terheltség tdvolsaga: 7 m

'A' feltétel: 5 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 253 m

'B' feltétel: 4,4 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 274 m

'C' feltétel: 191pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 14 m

Atlagos terheltség: 10pg/m

Depoénia PM10
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszort alacsony épliletek; u(10 m) =2 mis

[ [ I [ [ TTLIIT | | T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8004
=)
2
) B HYSH B JEBYERAEN |
Fﬁi
® O ¥ © &N Ow O ¥ O N © O Ww O N © O ¥ o N ©O O
~ o~ w0 o w0 (=2} - o o~ P~ e Iy w0 [=] = (= o~ oo o~ w0 - w o
TN N O M mT T b B 0 ® RNMRN® B ® B O O T
X (méter)
w— Szilard PM10 frakcio . A - feltetel: 5 palm3 - 253 =, C-feltétel: 191 pgim3 = Atlag: 10 pgim3
= Maximum: 239 pg/m3 -7 m m 4m
..... B - feltetel: 4.4 pg/m3 -
2T4m
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3.1.3.3.  Felhagyas
A felhagyas 1ddszakaban az utdgondozasi, tereprendezési, szallitdsi tevékenységekhez
kapcsolodoan a létesitési idOszakhoz hasonld jellegi és mértékii levegdvédelmi hatasok
varhatok.

3.1.4. Modellszamitasok eredményeinek bemutatasa

Létesités
A vizsgélati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a létesités soran a munkagépek

iizemelésébol és a talaj kiporzdsabdl szdrmazo kibocsatasok legnagyobb levegdvédelmi
hatasteriilete a 1étesitési teriilet hatdra kore irt 140 méteres sav.

L

7. A meghatarozott levegovédelmi hatasteriilet bemutatdsa (létesités)
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Uzemelés, technologiai kibocsdtdsok

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy az lizemelés soran a munkagépek
lizemelésébdl szarmazd kibocsatasok legnagyobb levegdveédelmi hatasteriilete a vizsgalt teriilet
hatéara koré irt 80 méteres sav.

8. A meghatarozott levegévédelmi hatasteriilet bemutatasa (iizemelés)
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Deponia biizterhelés

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a deponia blizterhelésének
levegdvédelmi hatasteriilete a vizsgalt teriilet hatara koré irt 200 méteres sav.

‘ol

9. A meghatarozott levegovédelmi hatasteriilet bemutatdsa (deponia biizterhelés)
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3.15. Levegdvédelmi hatasok Osszefoglalasa és értékelése

A vizsgalati eredmények alapjan a nitrogén-dioxid, a szén-monoxid és a szalldé por (PMio)
esetén a vizsgalt kibocsatasok kornyezetében kialakuld rovid idejii 1égszennyezd anyag
koncentraci6 — az alap levegdterheltség figyelembevételével — még a kibocsatas kdzelében sem
kozeliti meg a vonatkoz6 levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit.

Mozgo légszennyezo forrasok

A kordbban leirtaknak megfelelden a létesités iddszakaban a Iétesitési tevékenységhez
kothetden a vizsgalt telephely megkozelitési titvonalan kialakulo forgalomterhelés ndvekedés
(3 j/h) a szakmai tapasztalatok alapjan varhatéan nem okoz jelentdsnek tekinthetd, értelmezheto
leveg6védelmi hatast, levegdmindség valtozast.

A tervezett depdniara kizarolag csak az MBH teriiletérdl fognak kezelt hulladékot széllitani és
lerakni, ezért az lizemeléshez nem fog szallitasi tevékenység kapcsolddni.

3.2.  Zajterhelés
3.2.1. Modszertan

A jelen dokumentéci6 zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi rendeleteket
¢s dokumentumokat vettiik figyelembe:

e - 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

e -280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérol

e - 27/2008. (XII. 3.) KVWM-EiM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek

Modszertani (zajvédelmi) rendeletek:

e 93/2007. (XIIL 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

e 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

e 140/2001. (VIIL 8. Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfeleldségiik tantsitasarol

e 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozéasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérol

e MSZISO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa.

e MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

e MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasinak vizsgilata és a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa.

Zajvédelmi szempontbol a hulladéklerakd telep vizsgdlata sordn kozvetlen és kozvetett
hatasokat kiilonithetlink el, amelyeket hatasteriiletiikon sziikséges elemezniink.

A kozvetlen hatésteriileten a tevékenység kozelében 1évd azon zajtdl védendd teriiletrészt
értjiik, ahol a zajterhelés a tevékenység hatasara megvaltozhat.

Kozvetett hatésteriilet a kapcsolodo zajtol védendo teriilet azon része, amelyen a tevékenység
jarulékos hatdsa érvényesiil. Ilyen hatds lehet a vizsgélt tevékenységhez kapcsolodo kozuti

-53-



EAK Nonprofit Kft. Kornyezeti hatdsvizsgalat
Nyiregyhdza és Tersége Regionalis Hulladékkezeld Kozpont Hulladéklerako deponia bévitése

kozlekedés, melynek hatasaként a kozati kozlekedésbdl szarmazo zajterhelés a kozvetett
hatésteriileten megvaltozik.

A kozvetlen és kozvetett zajterhelé hatasok mértékét a 27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendeletben rogzitett hatarértékekkel vetjiik dssze.

A zajterhelési hatarértékek:

Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazod zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendd
tertileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerint:

A B C
Hatarértek (LTH) | Hatrertek (LTH)
- itelesi| 32 LAM.
1 zajtol védendo tertilet az I;‘;ﬁ::?gg; megitélési szintre
. (dB)
nappal 06-22 o6ra &ijel 22-06 6ra
Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
2| 45 35
egészségligyi terliletek
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
3 telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40
oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldtertilet
4|Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet 55 45
5|Gazdasagi teriilet 60 50

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XIL. 3.)
KVWM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete, ill. az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszob-
értékeit €s terhelési hatarértékeit az épliletekben az 5. melléklete tartalmazza.

3.2.2. A hang terjedésének szamitasi modszere

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kdrnyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan valo szamitasi
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott dsszefiiggések:

Valamely hangforras altal egy st tavolsagban 1évé pontban létrehozott hangnyomésszintet az
alabbi Gsszefliggés szerint szamitjuk:

L= (LwtKirtKa)-(Kda+XZK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Irdnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrdsok
iranyonkénti sajatos sugarzasi veszteségét dB

Ka Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kozelében 1évo visszaverd feliileteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnodvekedett
lesugarzashoz vezetnek dB
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Kd Tavolsagtol fiiggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden irdnyban
gombszerlien terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullam hangnyomadsszint-csokkenését hatdrozza meg dB

2K Osszes hangnyomasszint-csdkkenés — szélirAnyl  terjedés esetén a
veszteségmentes  hangterjedéssel szemben, az alabbi  hatdsok
figyelembevételével
Levegd hangelnyeld hatasa
Talaj és a talajkozeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas dB

Novényzet csillapito hatasa
Beépitettség miatti szintcsokkenés
Akadalyok hangarnyékolo6 hatasa

Az egyedi hangforrds kozepétdl st tdvolsagra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet
sz¢liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lw+Kirt Kao-Kd-KL-Km-Kn-Ks-Ke (1)

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Irényitasi index dB
Ko Iranyitasi tényezo dB
Kd Tavolsag tényezo dB
KL Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az idGjaras csillapité hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Kir: irdnyitasi index 0

Ka: irdnyitasi tényezd 0 (térben barhol)

Kq: tavolsagtol fiiggd tényezd

Kq=20Ig(st/so)+11

st: terhelési pont €s a zajforras tdvolsaga

So: vonatkozasi tavolsag (1 m)

KL: a levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés

Kr=aL* st

aL: a levego altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ 1égnedvesség mellet: 1,93)
Km: a talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasa

K =48—2M 17,390

S S

hm: a talajszint fol6tti kozepes magassag (1,5 m)
Kn: a ndvényzet csillapitod hatsa

Kn=an * sn

an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)

Sn: a novényzeten keresztiil tett ut

-55-



EAK Nonprofit Kft. Kornyezeti hatdsvizsgalat
Nyiregyhdza és Tersége Regionalis Hulladékkezeld Kozpont Hulladéklerako deponia bévitése

Kg: a beépitettség csillapito hatasa 0
Ke: zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitas sordn a Ke beiktatdsi veszteséget, a Ki levegd elnyeld hatasat, a Ky novényzet
hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

3.2.3. A vizsgalt telephely elhelvezkedése és a védendd teruletek

A vizsgélt telephely Nyiregyhdza belteriiletétol nyugatra, kiilteriileten helyezkedik el.

A 49154-es ¢s a 403-as utak altal kozrefogott teriileten 1év6 ingatlanokat ¢s kornyeket
Nyiregyhdza Megyei Varos Epitési Szabalyzata ,,Kh” jeli ,,Hulladék elhelyezésére szolgald
zona” ovezetbe sorolja.

A telephely E-i telekhatira mentén ,,Ev” jela ,,Véderdd” sav, azon tal ,,M4” jela ,,Altalanos
mezdgazdasagi teriilet”, illetve ,,Ge” jeli ,,Egyéb ipari zona” Ovezetbe sorolt teriiletek
helyezkednek el. A 1étesitménytdl északra, kb. 1100m-re ,,Lf” jelii ,,Falusias lakoteriilet”
Ovezetbe sorolt ingatlanok talalhatok.

A hulladékkezeld teleptél Ny-ra ,,M4&” jelii altaldnos mezdgazdasagi”, D-re ,,Mk” jell
»Mezdgazdasagi kertes zona” dvezetbe sorolt teriiletek helyezkednek el.

A 1étesitménytSl K-re 16vé teriileteket a hatalyos HESz ,,Ev” jelii ,,Erd6zona”, illetve ,,M4” jelti
,Altalanos mez6égazdasagi teriilet” 6vezetbe sorolja.

A legkozelebbi zajtol védendd létesitmények északra, a telephely hataratél 1100 m-re
helyezkedik el.
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3.2.4. 4. Hatasteriilet szamitdsa

3.2.4.1. Kivitelezés

A 27/2008. (X11.3.) KVWWM-EiM rendelet 2. sz. melléklete szerint a lakoéteriiletre (falusias)
vonatkozoan az €pitdipari tevékenységtdl szarmazd zaj legnagyobb megengedett egyenértékii
A-hangnyomasszintje 1 honaptdl 1 évig terjedd idStartamig nappal (06-22 h-ig): Lty = 60
dB(A).

Kivitelezést kizarolag a nappali iddszakban végeznek.

A kivitelezésnél hasznalt zajforrasok:

Sor- Zajforrds megnevezése: Jellemzé | Uzemelési | Uzemelési idé/
szdm miiszaki hely: Megitélési idd
adat: Nappa | Ejjel
I [min/
[min/ | min]
min]
1. Dozer Lw: 101| Szabadban | 6/8 -/0,5
dB/db
2. Lancos kotrd Lw: 103 | Szabadban 6/8 -10,5
dB/db
3. Tehergépjarmiivek (5 db) Lw: 95 | Szabadban | 2/8 -/0,5
dB/db

Az egyenértékii zajszint szamitasa a Kivitelezési idészakban (nappali)

L., =101g Tl(z t, *¥10°%"w |

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora. (480 perc)

1
Leg = 101g§(6 * 10191 + 6 % 10193 + 2 % 10%°) = 101dB

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe.

A szamitas soran a Ko irdnyitasi tényez6t, Ke beiktatdsi veszteséget, a KL levegd elnyeld
hatasat, a Ky ndvényzet hatdsat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa:
Nappali idészakra

Lty =60 dB
Zajforras: Lwa Kir | Ko | Kd Ki | Km| Kn | KB | Ke | LTH | st
[dB] |[dB]|[dB] [dB] [dB] | [dB] [dB]|[dB] [dB] [dB]|[m]
Kivitelezés 101 0 3 141,1/009|233| 0 0 0 60 | 32
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A kivitelezés zajvédelmi szemponti hatésteriiletének hatara az épitési tevékenységektol
szamitva 32 m-re helyezkedik el.

A hatasteriileten beliil nem helyezkedik el zajtél védendd épiilet.

A szamitasok eredményei alapjan megallapithato, hogy a bdvitési munkafolyamatok soran a
zajtol védendo teriileteken az épitkezéstdl szarmazo zaj a vonatkoztathatd hatarértékeket nem
haladja meg.

Az ¢épitkezés sordn a szallitdst teherautokkal végzik és a sziikséges alapanyagokat
vélelmezhetden a figyelembe vett szallitasi itvonalakon, kozton szallitjak a tertiletre.

Az elbzetes szamitasok szerint a legkedvezdtlenebb esetben a szallitasi forgalom oranként a
fenti Gtvonalon 1-2 jarmiiclhaladast jelent 6ranként. Ez a jarulékos forgalom a figyelembe vett
utak zajkibocsatasat kb. 0,2-0,4 dB-el emeli meg, amely az utvonalak menti érintett
lakoteriiletek zajterhelésében minimalisan észrevehetd valtozast jelent.

3.2.4.2. Uzemelés

Dominans zajforrasok

A baromfinevelés dominans zajforrasai a kovetkezok:

Sor- Zajforrds megnevezése: Jellemzé | Uzemelési | Uzemelési idé/
szdm miiszaki hely: Megitélési idd
adat: Nappa | Ejjel
I [min/
[min/ | min]
min]
Nevelési idoszak:
1. 1 db kompaktor Lw: 110| Szabadban | 8/8 -/0,5
dB/db
2. Felhordo tehergépjarmiivek (3 db) | Lw: 95| Szabadban | 4/8 -/0,5
dB/db

A téblazatban ismertetett zajforrdsok adatai irdny zajteljesitményszint értékek. A zajforrasok
altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerli zajforrastol szarmazoként szamolhato.
A lerakon kizardlag a nappali idészakban lesz munkavégzés.

Az egyenértékii zajszint szamitasa (nappal)

L., =101g TE(Z t, *10%" b )

A megitélési 1d6 a nappali iddszakra vonatkozolag: T = 8 6ra. (480 perc)

1
Leq = 10lg 5 (8% 10" + 4 x 10°%) = 110dB

A hatasteriilet szamitasa:
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A kornyezeti zaj- €s rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szold 284/2007. ( X. 29.
) Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriiletének / a kornyezeti zajforras hatasteriiletének / hatdra az a vonal, ahol a
zajforrastol szdrmazd zajterhelés :

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkoz6, tdil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel /nappal : 45 dB, ¢&jjel :
35 dB/,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal /6:00-22:00/ 55 dB, é&jjel / 6:00-
22:00/ 45 dB ™.

A hatasteriilet meghatarozasanal a rendelet a) és d) pontjaban eldirtakat vettiik figyelembe.

Lakoteriilet vonatkozasaban
Nappali id6szakra (Ltn = 40 dB)

Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kh | Kg | Ke | Lth | St
[dB] | [dB] [dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]|[dB] | [m]
Hulladéklerako 110 0 3 |662]16 [471] O 0 0 40 | 573

Mezogazdasagi és erdé teriilet vonatkozasaban
Nappali id6szakra (Ltn = 45 dB)

Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Ki | Kg | Ke | Lth | St
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB] |[dB]|[dB] |[dB] |[dB]|[dB]|[m
Hulladéklerako 110 0 3 161,9(098|465| O 0 0 45 | 349

A fenti adatokkal szamolva figyelembe véve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) és
d) pontjdban foglaltakat a nevelési 1ddszakban a telephely zajvédelmi szemponta
hatésteriiletének hatara a lerakd szélétdl szdmitva a lakoteriilet felé nappal 573 m-re,
mezogazdasagi és erdd teriilet iranyaba nappal 349 m-re helyezkedik el.

A megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke

A legkozelebbi zajtol védendo teriilet a lerakd sz€létdl 1100 m-re helyezkedik el. A tertilet
rendezési terv szerinti besorolasa lakoteriilet (falusias beépitésii). Ezen a teriileten a kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvWM — EiM
egyiittes rendelet 1. szdm melléklete alapjan az alabbi hatarértékeknek kell teljesiilnie:

Zajtol védendo teriilet Hatarérték
Nappal (6 — 22 Ejjel (22 — 6 6ra)
ora)
Lakoteriilet (falusias beépitésii) 50 40

A szamitasndl szintén az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirasait alkalmaztuk, az adott
tevékenység, zajesemény zajterhelése:
Lth = (Lw + Kir + Kq) - (Kg + 2K) (dB) 0sszefiiggés alapjan.
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A szamitas sordn a Kir, a Kn, Ke és a Kg korrekcios tényezoket 70 értékkel vettiik figyelembe.

A megitélés helyén varhatd zajkibocsatas:

Nappal

Tevékenység JLwa | Kir | Ko | Kd | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH| st >
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]|[dB] [dB] [dB]|[dB]|[dB] | [m] | [dB]

Hulladéklerakas | 110 | O 3 718308475 0 0 0 | 50 |1100] 33

Az épiilet homlokzatadrdl torténd visszaverddés 3 dB értékkel néveli a zajterhelést.

Az lizemelés folyamata alatt a zajkibocsatas kdrnyezetre gyakorolt hatdsa: elviselhetd.

A hulladékszallitas soran varhato hatasok

A hulladéklerako tizemeltetése soran kapcsolodo szallitasi tevékenységgel nem kell szdmolni,
mivel a lerakdra kizardlag csak a valogatobol és MBS csarnokokbdl kikeriild hulladékot fogjak
szallitani.

10. zajvédelmi hatasteriilet
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3.3.  Talaj terhelés

A talajviz allapotat a helyi mezdgazdasagi tevékenység, valamint a mar miikodé hulladéklerako
telep befolyasolja. Az 0 hulladékkezeld létesitmények mesterséges szigetelése a talajviz
esetleges tovabbi szennyezddését nagy biztonsaggal kizarja.

3.3.1. Az épités hatdsfolyamatai
A tervezett 11j depdnia kialakitdsa emberi tevékenység altal mar érintett teriileten fog
megtorténni, azonban részben meglévo zoldfeliiletet érint. A tervezett beruhdzasok termofoldet
nem érintenek.
A f6ldmunkak soran humuszos talaj mar nem kertil ki, mivel egy mar rendezett terepen torténik
az épitkezés.
A teriilet el0készités, a foldmunka és az épités soran fokozottan kell ligyelni, hogy a
munkagépek ¢és szallitojarmtivek ne okozzdk a foldtani kozeg szennyezOdését, ezért a
munkalatokat csak megfelelden karbantartott munkagépekkel szabad végezni. A munkagépeket
lehetdleg a telephelyen, szilard burkolatu térrészen kell tarolni.
A kivitelezés soran hasznalt veszélyes anyagokat ¢és a keletkezd hulladékokat a kdrnyezet
szennyezését kizar6 modon kell gylijteni és az elszallitasig tarolni a talajszennyezés
megeldzésére.
Amennyiben a kivitelezés és lizembe helyezés soran lizemzavar, vagy baleset kdvetkeztében
szennyezOanyag kijutds torténik, ugy felitatd anyaggal el kell tdvolitani, jogosultsaggal
rendelkezé kezelonek kell 4tadni. A havaria eseményrdl az illetékes kornyezetvédelmi
hat6sagot haladéktalanul tdjékoztatni kell.

3.3.2. Az lizemszerti miikddés hatdsfolyamatai
A tervezett bovités a fenti vizzard rétegrenddel keriil kialakitasra, igy a foldtani kozegre
lényeges hatast nem gyakorol. A deponia kialakitasa és ilizemeltetése a kornyezetvédelmi
szempontokat és a jogszabalyi el6irasokat kielégitik, igy az esetleges havaria események
valoszinlisége jelentdsen lecsokkenthetd.

3.3.3. A felhagyas soran jelentkezd hatdsfolyamatok

A hulladékkezelési tevékenységek lizemeltetését a telephelyen hosszl tavon tervezik végezni,
azok felhagyasa a kozeljovoben nem valoszinli. A tevékenységek esetleges felhagyasa a
létesitéssel kozel azonos hatasokkal jar.

A deponia bdvités tervezett kapacitasa 20 évre elegendd. A bezarast kovetden 30 éves
utégondozasi szakasz kovetkezik A hulladékkezeld telep felhagyasat kovetden a depdnia
kiszolgalo 1étesitményeit el kell bontani. Ez alol a csak a csurgalékviz medence képez kivételt.
A felhagyast kdvetd utdgondozas sordn rendszeresen ellendrizni kell a csurgalékviz medence
vizszintjét, sziikség esetén gondoskodni kell a szennyviztisztitd telepre torténd szallitasrol. A
talajvizfigyelé kutakat és a csapadékviz elvezetd rendszert karban kell tartani, az eldirt
gyakorisaggal a sziikséges vizsgalatokat el kell végezni. A lerako feliiletére telepitett
ndvényzetet rendszeresen apolni kell. Az utdgondozas idStartama a lerakast befejezését kovetd
30 évig tart, melyrdl az lizemeltetonek kell gondoskodni. Az utégondozéds idészakdban az
tizemeltetd koteles az észlelt kornyezetszennyezésrdl a feliigyeldséget értesiteni, és a
szennyezést megsziintetni, valamint az esetleges kornyezetkarosodas felszdmoléasara vonatkozo
hatdsagi rendelkezéseket a sajat koltségén végrehajtani
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Hatasteriilet a foldtani kozeg tekintetében: Kozvetlen hatasteriilet
A tervezett ¢épitési beruhdzasok az 1j deponiatér teriiletét érinti kozvetleniil, ahol a
tereprendezés és foldmunka zajlik.

Hatasteriilet a foldtani kozeg tekintetében: Kozvetett hatasteriilet
A foldtani kdzeg szempontjabol kozvetett hatasteriiletként a szallitasi utak és az uj deponiatér
kiépitésének 20 - 40 méteres kornyezete jelolhetd ki.

3.4. Talajviz terhelés

A hulladékkezeld telep teriiletén folytatott, a felszin alatti vizek mindségét veszélyeztetd,
technologiak kornyezeti hatdsainak megfigyelését jelenleg 7 db monitoring kut szolgalja.

A létesitmény ellendrizhetdsége érdekében a monitoring kutak kiépitésre a talajviz szintjéig
tortént meg.

A monitoring kutak kialakitdsanak helyét igy hataroztuk meg, hogy a talajvizaramlast
figyelembe véve minden koriilmény mellett ellendrizni tudjuk a kidramlo viz mindségét.

A kutak betongallérral, védokorlattal ellatottak. Megkdzelithetdségiik, a vizmintavételezés
lehetdsége biztositott. Vizjogi iizemeltetési engedéllyel és ilizemeltetési szabdlyzattal
rendelkeznek.

A monitoring kutak tizembe helyezése utan vizkémiai vizsgalatokat kellett végezni az alabbiak
szerint:

Nyiregyhaza 02354/5 hrsz
Hulladéklerakotalajvizvizsgalat 7 db
monitoringkutjabél évi___két alkalommal
(marcius 31-ig, szeptember 30-ig) + talajvizszint
mérés

pH

nitrogénformak (anndénium, nitrit, nitrat)

szulfat

fosztat

klorid

natrium

KOlp

nehézfémek (Cd, Ni, Cu, Cr, Sn, Pb, As, B, Se, Hg,
Al)

Osszes alifas szénhidrogén (TPH)

fajlagos elektromos vezetoképesség

A vizminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacidoval rendelkez6 intézménynek.

2015 évtol kezdédden a felszin alatti vizek védelme érdekében a figyelokutakbol és
csurgalékvizgyiijt6 medencébdl vett vizmintdk vizsgalatainak eredményeit a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdg részére az OKIR rendszerben
megadott FAVI_ MIRK monitoring adatok bejelentését tartalmazo adatlap csomagban kertilt
hataridében bekiildésre.

A tervezett bovités kapcsan a meglévé monitoring rendszer bovitése is sziikségesé valik. A
bovités keretében 3 db 1) monitoring kut keriil kialakitasra.
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3.4.1. Az épités, technoldgia telepitésének hatdsfolyamatai
A deponiatér bévitése részben zoldfeliileten, azonban az EAK Nonprofit Kft. tevékenysége altal
mar érintett teriiletrészeken fog torténni. A munkalatokat csak megfeleléen karbantartott
munkagépekkel szabad végezni. A gépeket lehetdleg a telephelyen beliil szilard burkolatu
helyen kell tarolni.
A kivitelezés soran hasznalt veszélyes anyagokat és a keletkezd hulladékokat a kornyezet
szennyezését kizaro modon kell gytijteni €s az elszallitasig tarolni a felszin alatti viz esetleges
szennyezOdésének megeldzésére.
Amennyiben a kivitelezés €s lizembe helyezés soran lizemzavar, vagy baleset kovetkeztében
szennyezOanyag kijutds torténik, gy felitatd anyaggal el kell tavolitani, jogosultsaggal
rendelkezé kezelonek kell 4tadni. A havaria eseményrdl az illetékes kornyezetvédelmi
hatosagot haladéktalanul tajékoztatni kell.

3.4.2. Az lizemszerli miikodés hatasfolyamatai
A talajviz allapotat a helyi mezdgazdasagi tevékenység, valamint a mar miikodo hulladéklerako
telep befolyasolja. A bdvitési teriilet mesterséges szigetelése a talajviz esetleges tovabbi
szennyezddését nagy biztonsaggal kizarja.
A tervezett beruhdzasok keretében fOldalatti vizgyiijté és tarold létesitmények, foldbe
stillyesztett medencék, miitargyak, veszélyes anyagot, illetve hulladékot szallité vezetékek
telepitését nem tervezik.

3.4.3. A felhagyés soran jelentkezd hatdsfolyamatok
A tevékenység felhagydsa soran tovabbra is a legfontosabb feladat a telep szakszerti,
jogszabalyi és hatosagi eldirasoknak megfeleld iizemeltetése, a hatasok nyomonkovetése, az
esetleges szennyezések megeldzése.

Rekultivécio, utdogondozas:
o A tevékenység felhagyasat kovetden elsdleges feladat a rekultivacio, mely két iitemben
valosul meg. Az elsd iddszakban az atmeneti rétegrendet kell kialakitani.

A hulladéklerako rekultivacidjanak befejezéséig, és az utdogondozas iddoszakdaban — a

monitoring rendszer iizemeltetése mellett - sziikséges egyéb intézkedések:

- A bezart hulladéklerako teriiletén illetve annak kornyezetében hulladék nem rakhaté le. A
lezéarasi és utdgondozasi iddszakban a kornyezethasznalonak biztositani kell a bezart
hulladéklerako 6rzését, a teriilet rendjét, tisztasagat.

- A hulladéklerako teriiletén a kornyezethasznalonak gondoskodni kell a tervnek megfeleld
ndvényboritottsagrol, annak sziikség szerinti potlasarol, locsolasarol, kaszalasarol.

- A hulladéklerako megkdozelitését szolgalo kozlekedési utak, iizemi utak allapotat hetenként
egy alkalommal ellendrizni kell, karbantartasat évente legalabb egyszer el kell végezni.

- Amennyiben a novényesitést kovetden a rekultivalt teriileten adventiv fajok egyedei
jelennek meg, azok eltavolitasarol, terjedésiik megakadalyozéasardl gondoskodni kell.

A novényzet karbantartasat (flinyiras, kaszalas) sziikség szerint, de évente legalabb egyszer
el kell végezni.

3.5.  Eves jelentések
A kornyezethasznalonak éves gyakorisaggal 6sszefoglalo jelentést kell készitenie a FOosztaly
részére az elvégzett ellendrzésekrdl, karbantartdsi munkakrol, megfigyelésekrdl, a gyljtott
vizsgalati eredmények értékelésérdl. Az dsszefoglald jelentést legkésdbb a targyévet kovetd év
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marcius 1-ig kell megkiildeni, az OKIRkapu Adatszolgaltatas online feliilet hasznalataval
kitoltott elektronikus tirlapokon a HLR csomag részeként a kormanyhivatal részére.

3.6.  Gazvizsgadlat

A lerakott hulladékban 1évé szerves anyag lebomlési folyamatdnak ellendrzése céljabol
félévente el kell végeztetni a hulladékleraké géaz vizsgalatat CHa, CO2 és O paraméterekre
vonatkozoan. A vizsgéalatot Ugy kell végrehajtani, hogy reprezentdlja a hulladéktestben
keletkez6 gazkeverék mennyiségét €s Osszetételét.

3.7. A hulladéktest szintjének siillyedése
A mechanikai valtozasok ellendrzése céljabol az utdégondozasi idészakban a hulladéktest
szintjének siillyedését évente ellendrizni sziikséges.

3.8.  5.4. A geomonitoring ellendrzés

A depdnian geomonitoring szivargasérzékeld rendszer miikodik 4 db szenzoros mérdponttal. A
deponia szigetel6folia épségének vizsgalatira évente geofizikai monitoring ellendrzo
méréseket kell végezni.

3.9.  Metorologiai adatok gyiijtése
A hulladékleraké rendszeres meteorologiai megfigyelését tartalmazd adatai helyi mérésbol
szdrmaznak. A mérés soran az alabbi paraméterek keriilnek meghatarozasra: csapadék
Osszesen, homérséklet 14.00 h, uralkod6 szélirany és szélerd, parolgas, légkori paratartalom
14.00 h. Az adatokat az éves jelentés részeként rendszeresen meg kell kiildeni a
kormanyhivatalnak.

3.10. Talajviz monitoring

Talajviz: MinGségét rendszeresen ellenérzik.
Az aldbbi paramétereket évente kétszer vizsgaljak:

Nyiregyhaza 02354/5 hrsz

Hulladéklerakotalajvizvizsgalat 7 db monitoringkuatjabol évi
két alkalommal (marcius 31-ig, szeptember 30-ig) +
talajvizszint mérés

pH

nitrogénformak (annénium, nitrit, nitrat)

szulfat

foszfat

klorid

natrium

KOlIp

nehézfémek (Cd, Ni, Cu, Cr, Sn, Pb, As, B, Se, Hg, Al)

Osszes alifas szénhidrogén (TPH)

fajlagos elektromos vezetdképesség

A mintavételeket marcius 31-ig, illetve szeptember 30-ig kell elvégezni.
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A hulladékkezeld telep teriiletén folytatott, a felszin alatti vizek mindségét veszélyeztetd,
technologidk kornyezeti hatdsainak megfigyelését jelenleg 7 db monitoring kut szolgalja.

A kutak betongallérral, védokorlattal ellatottak. Megkozelithetdséglik, a vizmintavételezés
lehetdsége biztositott. Vizjogi lizemeltetési engedéllyel és iizemeltetési szabalyzattal
rendelkeznek.

A vizmintavételi eredmények a 2.8.3.3. fejezetben részletesen elemzésre kertiltek.

A felszin alatti vizek védelme érdekében a figyelokutakbol és csurgalékvizgyiijté medencébdl
vett vizmintadk vizsgdlatainak eredményeit a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag, mint vizvédelmi hatosag felé elektronikus titon az OKIRkapu
Adatszolgéltatas online feliilet hasznalataval kitoltott elektronikus tirlapokon — FAVI: MIR KM
monitoring adatok bejelentését tartalmazo adatlap csomagban - az eldirt hataridon beliil
teljesitik.

Az utdogondozasi idészakban biztositani kell az alabbiakat:

A lerako 6rzését és rendjét.

Kozlekedési és lizemi utak karbantartasat.

A leraké és a kapcsolodo 1étesitmények rendszeres ellendrzését (pl.: csurgalékviz gytijtd

rendszer, csapadékviz dvarok), karbantartasat (pl.: figyelokutak, ovarok).

A rekultivalt feliilet 4polasat, kaszalasat, az adventiv fajok eltavolitasat.

A meglévd csapadék- és csurgalékviz gyiijtd rendszer lizemeltetését a végleges felsd

zaroréteg kialakitasaig, ennek megfeleléen gondoskodni kell a csurgalékviz medence

allapotanak rendszeres ellendrzésérdl, a viz visszalocsolasarol.

A csurgalékviz visszalocsolasa soran ligyelni kell arra, hogy csak annyi viz keriiljon

visszajuttatdsra amennyit a deponia felvenni képes, valamint hogy a viz a deponidn

kiviili teriiletekre ne keriiljon.

» A monitoring rendszeren keresztiil a leraké hatasainak folyamatos nyomon kovetését
(geofizikai monitoring, talajviz vizsgalat, csurgalékviz vizsgalat, deponiagaz vizsgalat,
mechanikai valtozasok ellendrzése).

» A deponiagaz rendszer mukodtetését, a kitermelt biogaz felhasznalasat (mindaddig
amig gazdasdgosan hasznosithato)

» Az adatszolgaltatasok teljesitését.

VV VYVYV

A\ 4

3.10.1. Csapadékviz, csurgalékviz
A talaj és a felszin alatti vizek tekintetében elsOsorban a telepen lerakott hulladékbol szarmazo
csurgalékviz jelent kockazatot.

A szennyez6dés megeldzést szolgalo 1étesitmények, miiszaki megoldasok, intézkedések:

e A deponia miiszaki védelemmel ellatott. A szigetelés megfeleldségének ellendrzésére
az asvanyi szigeteld rétegbe telepitett geoelektromos mérdrendszer szolgal. A fajlagos
ellenallas valtozasanak kimérésével a folia szigetelés hibahelyei dm pontossaggal
kijelolhetoek.

e A depoénian atszivargo csurgalékviz zart rendszerben keriil a szigetelt csurgalékviz
gyljtd medencébe. Az 0Osszegylld vizeket atemeld szivattyll tovabbitja zart
csOvezetéken a deponidk szélébe elhelyezett hidransokig, ahonnan flexibilis tomlék
segitségével szorofejeken keresztil a deponiara locsoljak. A hulladéklerakd
csurgalékviz gylijté rendszerének miikodoképességét rendszeresen ellendrizni fogjak.
A csurgalékviz medence vizszintje is ellendrzésre kertil.
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e A létesitmények miiszaki allapotat rendszeresen ellendrzik.

Tervezett csurgalékviz tisztito:

A hulladéklerakoban keletkezd csurgalékvizeket egy szigetelt csurgalékviz tarozod fogadja,
melybdl kedvez6 koriilmények esetén a csurgalékviz a hulladéktestre visszadntdzésre kertil.

A keletkez6 csurgalékviz mennyiségének csokkentése érdekében CE mindsitéssel rendelkezo
konténeres csurgalékviz tisztitot lizemeltetnek. A szennyviztisztitdé forditott ozmozis elvén
mikddik, s a tisztitott szennyvizet a Balkanyi (VII/3. sz. mellékag) bocsatja. A ,bestritett"
maradék szennyviz a hulladéktestre visszadntozésre kertil.

A csurgalékviz tisztitd kapacitdsa oranként 5 m®, napi 120 m®, ami éves szinten 43.800 m®
csurgalékviz megtisztitdsat, a tisztitott szennyviz befogadoba torténd kibocsatasat és a
koncentratum depodnidra tortérnd visszalocsoldsat eredményezi.

A tisztitds kozotti idészakokban a telepek a jelenlegi rend szerint izemelnek a csurgalékviz
tarozok felhasznaldsaval.

A tartdlyban 1szdékapcsold szabdlyozza a szivattya miikodését. A tartdlyban 1évo
csurgalékvizhez a berendezés - elézetes mérés alapjan - automatikusan kénsavat adagol a
megfeleld pH beallitas érdekében.

A lebegbanyagok eltavolitdsa utan a csurgalékviz a hdmérséklet, nyomas, vezetdképesség €s
hidraulikai atfolyas automatikus kontrollalasa mellett a forditott ozmozis membranhoz érkezik,
ahol a szennyezddések tilnyomo része eltavolitasra kertil.

A két sziirés eredményeként a bemend mennyiséghez képest 70-80 % tisztitott viz és 20-30%
koncentratum keletkezik a nyers csurgalékviz szennyezetségétdl fliggden. A koncentratum egy
3m3-es milanyag tartalyba keriil, ahonnan a depdniara visszaontozésre keriil.

A tisztitott viz a forditott ozmdzis membranokrol a konténer tetején elhelyezett levegdztetobe
(stripper) keriil. A gazmentesitett, tisztitott viz a levegdztetobdl ioncserélon keresztiil a
konténeren beliil elhelyezett 5 m3-es tisztitott viztartilyba keriil, ahol megtorténik a
vezetdképesség és a pH ellendrzése. Sziikség esetén automatikus NaOH adagolassal torténik a
kémhatas beallitasa az eldirt pH 6-9,5 értékre.

A tisztitott viz a korabban mar kiépitett és engedélyezett csapadékviz gylijtéakndba kertil,
ahonnan egy szivattyll azt egy nyomoévezetéken és csillapitd miitdrgyon keresztiil a
burkoltmedrii csapadékviz elevezetd rendszerbe vezeti, melynek befogaddja a Balkanyi (VII/3)
fofolyas.

A befogadodba keriil§ tisztitott viz maximalis mennyisége 5 m®/h.

A technolodgia karbantartasa soran keletkez6 mosovizek és a konténer karmentd talcajaba keriild
vizek (technolédgiai viz) egy 1 m3-es milanyag tartilyba keriilnek. Ebbdl a tartalybol egy
beépitett, Gszokapcsold vezérlésii szivattyll tovabbitja a technologiai vizeket a csurgalékviz
medencébe.

Engedélyezett 1étesitmény:
1 db ROAW 9134 DTG 32/6 tipust konténeres csurgalékviztisztito berendezés

A kozvetett szennyvizkibocsatas onellendrzésénél az alabbiakat kell betartani:

- Szennyviz kibocsatas ellenérzési pontja:
Elfoly¢ tisztitott csurgalékvizbdl: a csapadékviz elvezetd dvarok bevezetése eldtti aknabol
EOV koordinatai: X=290675; Y=856442

- Mintavételek gyakorisaga, modja: évente harom alkalommal, 3 db egyoras id6kozonkeént
vett pontminta §sszekeverésébdl nyert atlagminta.

- Vizsgéland6 vizmindségi jellemzok:
KOlg, BOIs, SZOE, NH3-NH34-N, nitrat-N, nitrit-N, Nszervetlen, 2N, XP és 0sszes lebego
anyag. Az eldirt jellemzOkon kiviil, amennyiben hatarérték feletti szennyezdanyag
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kibocsatas torténik, gy a tobbszords birsagolas elkeriilése érdekében a 27/2005.(XI11.6.)
KvVM rendelet 6. szamt melléklete szerinti kiegészitd vizsgalatokat is el kell végezni.

Onellenérzési Terv

A tisztitott szennyviz (csurgalékviz) felszini befogaddba torténd vezetésére vonatkozdan
valamennyi vizmindségi jellemzé tekintetében a 28/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklet, teriileti kategoriak koziil a ,,2. Egyéb védett teriiletek befogad6i” — ra vonatkozé
hatarértékeket kell betartani, a kovetkezd vizmindségi jellemzokre:

Mérési paraméterek Hatarert;a kek
g/m
KOl ¢ 100
BOls 30
NH3-NHs-N 10
Nésszes szervetlen 30
Nésszes 35
Pésszes 5
SZ0E 5
Osszes lebegd anyag 50

A mintavétel rendje, a mintak vizsgalatat végzo laboratoriumok:

A 27/2005. (XI1.6.) KvVM rendelet 2. szamu melléklet 2.1. a) pontja szerint:

Az akkreditalt szennyviz mintavételt az Analab Analitikai Laboratorium Kft. (4025 Debrecen,
Bsjcsy Zsilinszky utca 61. akkreditacio szama: NAH-1-1468/2019; érvényessége: 2024.
majus 16.) végzi és szallitja az akkreditalt laboratériumba.

Az Onellenérzésbe az akkreditalt szennyvizvizsgalati laboratoriumban végzett mérési
eredmények keriilnek bevonasra. A méréseket végzé laboratorium Analab Analitikai
Laboratorium Kft. (4025 Debrecen, Bsjcsy Zsilinszky utca 61. akkreditacié szama: NAH-1-
1468/2019; érvényessége: 2024. majus 16.). Mintavételre vonatkozdéan az MSZ ISO 5667-1,
MSZ ISO 5667-2, MSZ ISP 5667-33 ¢s az MSZ ISO 5667-10 szdmu szabvanyok tartalmaznak
tajekoztatast.

Minden mintavételezéskor olyan mennyiségii mintat kell venni, hogy a vett mintak - figyelembe
véve a mintak tartositasara vonatkozo eldirasokat is — két részre torténd osztasaval megosztott
mintakat lehessen eldallitani.

A mintakat - kivéve a szerves oldoszer extrakt €s szerves olddszer tartalom vizsgalatara
szolgélokat — ugy kell venni, hogy azok megoszthatok és azonos modszerrel vizsgalhatok
legyenek. A megosztasnal arra kell torekedni, hogy a mintak szennyez6-anyag tartalma azonos
legyen. A nem megoszthatd mintékat az ellendrzott kérésére azonos id6ben, de kiilon edénybe
kell venni.

A mintdk tartositdsara vonatkozoéan az MSZ ISO 5667-3:2004 szamu szabvany tartalmaz
tajekoztatast.

Mintavétel modja, gyakorisaga:

A 27/2005. (XI1.6.) KvVM rendelet 2. szama melléklet 2.1. b) pontja szerint:

A 27/2005. (XI1.6.) KvVM rendelet 2. szamu melléklet 2.2.2. ba) allando kibocsatas esetén
pontmintaval vagy egy oOra alatt harom pontmintabol képzett dtlagmintaval, illetve a 28/2004.
(XI1. 25.) KvVM rendelet vonatkozo eldirasai szerint.

A mintavétel gyakorisaganak tervezése:
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A 27/2005. (XI1.6.) KvVM rendelet 2. szama melléklet 2.2.2. cc) pontja alapjan a 2000 LE
alatti telepiilési szennyviztisztito telep esetén legalabb évi két mérés sziikséges. Az egyik mérést
november 16. és aprilis 30. k6zotti idészakban kell elvégezni.

A mintavétel gyakorisaga: évente harom alkalommal
Mintavétel ideje: normal lizemeltetési koriilmények kozott, nappali idészakban (fomunkaidd)

Mintavételek modja:

A mintavételezést a vizmintavételre vonatkozo szabvanyok alapjan kell végezni.

A mintavételek soran mindsitett pontminta vételére keriil sor, mely 6ra alatt vett 3 db pontminta
kevert atlagolasaval torténik.

A mintavételezés mintavevo edénnyel vagy automata mintavevd késziilékkel torténik.

A vizmintdk laboratoriumba torténd szallitdsara és a vizsgalat idOpontjaig torténd tarolasara
zarhato iiveg vagy milanyag taroloedények szolgalnak.

Minden mintavételrdl jegyzokonyv késziil, amelyben tobbek kozott rogzitésre kerlilnek a
mintavételek soran észlelt altalanostdl eltérd koriilmények, vagy szennyezddés feltételezésére
utal6 tapasztalatok is.

A mintavétel helye, feltételei:
A 27/2005. (XI1.6.) KvVM rendelet 2. szamu melléklet 2.1. ¢) pontja szerint:

Elfoly6 tisztitott csurgalékviz: A csapadékviz elvezetd Gvarok bevezetése el6tti aknabol
mintavevével (3 db egy oras atlagminta).
Az elfoly0 tisztitott szennyviz mintavételi pontjanak EOV koordinataja:

e X:=290675

o Y:=2856442

A vizsgalt paraméterek:

A 27/2005. (X11.6.) KvVM rendelet 2. szamu melléklet 2.1. d) pontja szerint:

A szennyvizmintak a laboratoriumba érkezés utdn azonnal feldolgozasra keriilnek.

A mintavételi ponton vett pontmintdkbol atlagminta képezése torténik. Hatarérték tullépés
esetén a vizsgalo laboratérium értesiti az EAK Eszak-Alfoldi Koryezetgazdalkodasi Nonprofit
Kft-t és a mérési pontatlansag kizarasa érdekében az adott komponensre elvégzi a mérés
megismétlését.

Akkreditalt laborban torténd vizsgalat:
- KOlyg
- BOls
- SZOE
- ammonium-N
- nitrat-N
- nitrit-N
- Nszervetlen
- ZNésszes
- YP

- 0ssz. lebegbanyag
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Alkalmazni kivant analitikai médszerek:

Ssz. | Komponens Vizsgalati szabvany Szennyezéanyag koncentracio/
mennyiség meghatarozasanak
modja

1. | KOly MSZ 1SO 6060:1991 oxigén fogyasztas mérés
2. | BOIs MSZ EN 1899-1:2000 automata biiretta
3. | Osszes MSZ 1762-12:2002 gravimetria
lebegbanyag
4. | Osszes szervetlen | MSZ 260-12:1987 szamolassal
N
5 YN MSZ 260-12:1987 spektrofotometria
6. | Ammona- MSZ 1SO 7150-1 1992: spektrofotometria
ammonium-
notrogén
7.1>P MSZ 260-20:1980 spektrofotometria
8. | SZOE MSZ 1484- 12:2002 8. gravimetria
fejezet

Szennyezdanyag- mennyiség meghatirozasa:
M — napi szennyezdanyag mennyiség (kg/nap)
Vszv — szennyviz térfogatarama (ma/nap)

¢ — szennyez6 komponens koncentracidja (g/ma)
M = (c* Vszv)/1000

A vizsgalati eredmények atadasa

A 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 2. szamu melléklet 2.1. e) pontja szerint:

A vizsgalo laboratorium az onellendrzése keretében végzett mintavételrdl és vizsgalatokrol
készitett mintavételi- €s vizsgalati jegyzOkonyveket, az Onellendrzési tervben rogzitett
idépontban elvégzett mintavételt kovetd maximum 8 napon beliil megkiildi az iizemeltetd
(EAK Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.) részére.

Az EAK Eszak-Alfoldi Koérnyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. az akkreditélt vizsgélati
eredményeket a mintavételt koveté 15 napon beliil elektronikus uton OKIR rendszeren
keresztiil EMISZ OA adatlap Kkitltésével, az akkreditdlt mintavételi és vizsgalati
jegyzékonyvek elektronikus csatolasaval benytjtjuk a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Katasztroéfavédelmi Igazgatdsag részére.

Ellenorzé laboratérium

A 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 2. szam melléklet 2.1. g) pontja szerint:

Vitas kérdések esetén az Ivoviz 6 Kft. akkreditalt laboratoriumat kérjiik fel. (akkreditacio
szama: NAH-1-1050/2023; érvényessége 2028. marcius 16.).

Rendkiviili események

A 27/2005. (XI1.6.) KvVM rendelet 2. szamu melléklet 2.1. f) pontja szerint:

Minden karelharitasi tevékenységnek a megeldzésbdl kell kiindulnia. A kar megeldzése
altalaban tobb nagysagrenddel olcsobb, mint a kér elharitasa. Az okozhat6 kar nagysagéara igen
nehéz dsszeget mondani, mivel ez minden esetben a koriilményektdl fiigg még akkor is, ha
maga a karesemény azonos.
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Szabalyos iizemmenet esetén a hulladékgazdéalkodasi €s csurgalékviz tisztitasi tevékenység
nem okozhat kornyezeti kart. Ehhez az alkalmazott eszkdzok, gépek megfeleld miiszaki
allapottiak. A specidlis hulladékgyiijté célgépeket megfeleldé szamu-, képzettségii- és
munkafegyelmii dolgozonak kell miikoddtetnie.
Az elkeriilhetetlen eseményekre karelharitasi tervet kell kidolgozni. Rendkiviilinek kell
tekinteni mindazokat az eseményeket, amelyek az eldirt miikodéstdl eltérnek. Kiilondsen azok
az események tartoznak ide, amelyek soran veszélyes hulladék keriilhet a talajra, talajba,
¢lvizbe, csatorndba, vagy levegdbe.
A karelharitas koltségei annal kisebbek, minél hamarabb megkezdddik a karelharitas.
A karelharitas sordn az alabbi tevékenységeket kell elvégezni, mely sorrend csak irdnyelvnek
tekinthetd:
— sziikséges mértékii riasztast,
— az esetleges bajba keriilt személyeket (els6segélynyujtassal, orvosi segitséggel)
menteni,
— aszennyezd anyag tovabbi kdrnyezetbe jutasat megsziintetni,
— aszennyezett teriiletet elszigetelni,
— aszennyezett talajt és a talajon 1évo veszélyes hulladékot 6sszegylijteni,
artalmatlanitani.

A Kezel6 Telepen tartézkodo és ott dolgozd valamennyi munkavallaldé koteles betartani a
Tarsasagnal érvényben 1év0 Munka-, és Tlzvédelmi Szabalyzatot, a Kéarelharitasi Tervet,
valamint az Uzemi Kdarelharitasi Tervet.

A telephely vizi létesitményei vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkeznek, az alabbiakban
részletezettek szerint.

e A monitoring kutak segitségével rendszeresen ellendrzik a talajviz mindségének
valtozasat.
o A telep jovahagyott lizemi karelharitasi tervvel rendelkezik jelenleg is.

A felsorolt létesitmények, miiszaki megoldasok és intézkedések, valamint a gondos
iizemeltetés biztositékot jelentenek a talaj- vagy felszin alatti viz szennyezésének
megelozésére.
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3.11. Hulladékgazdalkodas

3.11.1.  Hulladékgazdalkodas a tervezett beruhdzasok létesitése soran

A tervezett ¢épitési beruhazasok kivitelezése soran szallitasi, épitési tevékenységekkel
Osszefliggésben keletkezhetnek hulladékok. A tervezett Uj beruhdzas kapcsan jelentds
mennyiségli hulladék keletkezésével nem kell szamolni, a kornyezeti kockdzatok elkeriilése
érdekében a keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok gytijtése, taroldsa, elszallitasa a
vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelelden kell, hogy torténjen, igy a kornyezetre karos hatdsok
elkeriilhetdek.
Az épités iddszakaban veszélyes és nem veszélyes hulladékok kovetkezd fobb csoportjainak
keletkezése varhato:

» ¢épitési, bontasi (beton, tégla, stb.) tormelék,

» tomito, szigeteld anyagok,

» geotextilek, HDPE lemezek, PE csovek hulladékai,

» fa és papir, milanyag csomagold anyagok,

» mianyag hulladékok,
A munkalatok soran a keletkezé hulladékokat a hulladékok jegyzékérdl szoldo 72/2013.
(VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdél — szerint be kell sorolni, hasznositasukrol,
artalmatlanitasukrol gondoskodni kell.
A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. § (1) b.) pontja értelmében hatalya
Kiterjed az ¢épitési és bontasi hulladék kezelésére, a keletkezett hulladék mennyiségének
tervezésére €s elszdmoléasara (bontési hulladékkal kapcsolatos tevékenység).
A 45/2004. (V1. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 3. § (1) (2) szerint, "Amennyiben barmely
az 1. szamt mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti csoportban (a
tovabbiakban: csoport) a keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1.
szamu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz
tartozd hulladékot - a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatdésaga érdekében - a tobbi
csoporthoz tartoz6d hulladéktol elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig a hulladékot a
kezeldnek at nem adja." Az egyes hulladéktipusokhoz tartozé mennyiségi kiiszobszamokat a
45/2004. (V1. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete tartalmazza.
A kivitelezése soran a keletkezd hulladékok megfeleld gytijtésérdl és kezelésérdl gondoskodni
sziikséges. A kivitelezési munkalatok soran varhatéan keletkeznek veszélyes hulladékok is,
amelyek kezelésérdl, artalmatlanitdsarol a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint kell
gondoskodni.
A keletkezd hulladékok dontd része nem veszélyes hulladék, gytijtésiiket, szallitasukat a
kornyezet szennyezésének megakadalyozasaval kell elvégezni.

3.12. Klévilag és tajvédelem

3.12.1.  Az¢ldviladgra vonatkoz6 kdrnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa
A vizsgalt telephelyen miikodé hulladékkezeld telepet mintegy 30 évvel ezelbtt 1étesitették, a
hulladékleraké depdnia jelenlegi fejlesztése kizardlag a sajat ingatlanon beliil torténik.
A telephely megkozelithetd az M3 autépalya felél E-i iranyba a 403 sz. fkl. utra letérve (kb. 4,5
km), illetve Oros felél a 403 sz. fkl. uton, vagy alsobbrendi uton (kb. 3,0 km). Az ingatlanon
beliil meglévd, aszfalttal, illetve betonnal fedett uthdlozaton zajlik a forgalom. A sziikséges
kozmiivek jelenleg is rendelkezésre allnak.
A vizsgalt tevékenység eddigi legfontosabb - élovilagot érintd - hatasai az alabbiakban
foglalhatok ossze:
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terliletfoglalés, él6helycsokkenés;
biologiailag aktiv feliiletek csokkenése;
¢lohelyek atalakulésa;

¢lohelyek szennyezddése.

YVVY

Fenti hatdsok legnagyobb mértékben az iparteriilet egykori (évtizedekkel ezel6tti)
kialakitasakor voltak jellemzdek és elsdsorban a telephely teriiletén (kozvetlen hatasteriilet)
figyelhetok meg. Az ¢élovilag szamara legnagyobb igénybevételt a vizsgalt tevékenységek altal
okozott teriiletfoglalas jelenti. A telephely kialakitasaval évtizedekkel ezeldtt élohelyek sziintek
meg, illetve alakultak at. Az iparteriilet kialakitasa azonban nem értékes természeti teriileteken
tortént, mivel azok mar joval korabban eltiintek a belteriilethez kozeli élohelyekrdl.

A telephely kozvetlen hatésteriiletén a biologiailag aktiv feliiletek aranya jelentdsen lecsokkent
a beépitések, teriilethasznélat, Uthalozat kovetkeztében. A telephely iparteriileten beliil
talalhatd, ahol az elmult idészakban a biologiailag aktiv feliiletek aranya érdemben nem
valtozott €s ennek megvaltozasa a jovoben sem varhato.

A mikodo telephely a szabalyszert, engedélyeknek megfelelé miikodése soran a kornyezetére
szdmottevd mértékli kdrnyezeti terhelést nem jelent. A legfontosabb terhelések az éldvilag
szadmara a beszallitasi tevékenységbdl adodnak: a gépjarmiiforgalom légszennyezése (por), zaja
¢s optikai zavardsa negativ hatast eredményez. Az iparteriilet forgalma, zajterhelése zavaro6
hatassal lehet a kornyez6 természetkozeli élohelyek (O0kologiai folyosd) allatvilagara (a
telephelyt6l K-re), ehhez a kedvez6tlen hatashoz azonban az itt €16 fajok alkalmazkodtak az
elmult évtizedekben.

A tavolabbi Natura 2000 védettségli Orosi gyepek SAC kiemelt jelent6ségii
természetmegOrzeési teriilet (HUHN20131) jelold élohelyeit és jeloléfajait a vizsgalt
tevékenység mar nem karositja, attol valo tavolsdga mintegy 1100 m.

3.12.2.  Bioldgiailag aktiv feliiletek aranya

A hulladékkezeld iizem kozvetlen hatésteriiletének csak kisebb (mintegy 45%) feliilete
tekinthetd biologiailag aktiv feliiletnek. Ezek a teriiletek jellemzéen a perem teriiletek
(keritésvonalak mentén), valamint a beépitésekkel nem érintett egyéb zdoldfeliiletek. A
biologiailag aktiv feliiletek jellemzden parkositottak (gyepesitettek), kertészeti modszerekkel
fenntartottak. Ezen teriiletrészek allapota rendszeres kaszéalassal javithato, mivel igy a
megtelepedett, illetve talzottan elszaporod6 gyomokat vissza lehet szoritani.

Bioldgiailag inaktivnak tekinthet6k a kiilonb6z6 beépitésekkel érintett teriiletek, a megkdzelitd
utvonalak, parkolok teriilete. Szintén bioldgiailag inaktivnak tekinthetjiik a burkolat nélkiili, de
deponalasra hasznalt — novényzet nélkiili - teriileteket. A telephely (kozvetlen hatasteriilet)
esetében a biologiailag inaktiv feliiletek aranya kb. 55%.

3.12.3. A vizsgilt teriilet jelenlegi tajképi allapotinak és a telephely tajba
illesztésének bemutatisa

A vizsgalt hulladékkezeld helyszine Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, Nyiregyhaza megyei
jogu varos kiilteriiletén, a telepiilés kozpontjatol DK-i irdnyban, attdl kb. 8 km tavolsdgban
talalhatd. A vizsgalt teriilet tajfoldrajzi szempontbdl a Kozép-Nyirség kistdj (1.10.11) kistajba
tartozik, annak k6zépso részén helyezkedik el.
A kornyezd teriiletek (kozvetett hatasteriiletek) nagyobbik része mezdgazdasagi teriilet, déli
iranyban gazdasagi rendeltetésii erdok, keleti irdnyban természeteshez kozeli allapoti nedves
rétek helyezkednek el.
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Tajképi szempontbol a vizsgalt teriilet kdrnyezete valtozatos, teriilethasznéalataban jelenleg az
erdészeti és mezdgazdasagi hasznositasok dominalnak, a tavolabbi térségben gyepek és
lakoteriiletek is taldlhatoak. A teriiletre jellemzd egykori 6shonos novénytarsuldsok mara
csaknem teljesen eltlintek — az erddsitett teriileteken gyakran nyarat, akacot telepitenek.

A terlileten az épitett kornyezet elemei koziil méreteiben és kornyezeti hatasaiban is feltétlentil
dominalnak a hulladékdeponia, illetve a meglevd csarnoképiilet. A telephelyen beliil burkolt
utakon torténik a kozlekedés, a 1étesitményeket drotfonatos kerités veszi kortl.

A hulladékkezeld teriilete orszagos, vagy helyi jelentségili védett természeti teriiletet nem érint,
ilyen teriilettel nem is hataros. A kozvetleniil érintett teriiletek jelenlegi tertilethasznalatuk miatt
nem tekinthetdk természeti teriiletnek, természetvédelmi értékiik minimalis, egyedi tajértékkel,
turisztikai vonzerdvel nem rendelkeznek.

A telephelyen és annak kozelében miiemléki védettségii teriilet nem talalhatd, ilyen épiiletek
legk6zelebb a kornyezd lakott telepiiléseken talalhatok. Tajképvédelmi szempontbdl a
hulladékkezeld elhelyezkedése megfelelének mondhato, a védett természeti teriiletektdl és a
lakott teleptilésektdl valod nagyobb tavolsaga kedvezd. A magasabb épitmények sem lathatdéak
kozat, illetve vasut feldl. A telephely nem lathaté sem kerékparat, sem turistaut iranyabol. A
hulladékkezeld kijelolt iparteriileten helyezkedik el, lakott teriiletektdl tavolabb. Lathatosaga
az épitmények kisebb magassaga miatt viszonylag alacsony, takarasaban a koriilotte talalhatod
erddsavok és a domborzati adottsagok is szerepet jatszanak. A 403 sz. fkl ut érintett szakasza
felél minimalis ralatas nyilik a teriiletre.

A valtozatos terlilethasznalat, erdokkel, rétekkel ¢s mezdgazdasagi teriiletekkel tagolt taj
karakterét kedvezotleniil befolyasoljak az iparteriilet el nem takart épitményei, biologiailag
inaktiv feliiletei, a hulladék deponiak, konténerhalmok, a drétfonatos kerités, valamint a kozeli
nagyobb kiterjedésli szantoteriiletek. Ezek a negativ hatasok jellemzden tobb évtizeddel ezeldtt
alakultak ki, és a teriilethasznalatokkal szoros kapcsolatban allnak.

Fentiek alapjan a vizsgalt teriiletnek els@sorban az ipari — tdgabb kdrnyezetében mezdgazdasagi
— valamivel tavolabb - lako és természetvédelmi (6koldgiai folyosd, Natura 2000 teriilet)
potencialja magas.

A telephely kozvetlen hatésteriiletének jelentds része beépitett, illetve burkolt feliilet. A
telephely teriilete rendezett, mind az ¢épitett elemek, mind a =zoldfelilletek z&mmel
karbantartottak. A hulladékkezeld kozvetlen hatésteriiletén (keritésvonalon belil) a
gyepfeliileteket rendszeresen kaszaljak, szétszorddott hulladék nem jellemzd. A telephelytdl D-
1 iranyban 1ddsebb erddallomany kezdodik.

3.12.4. A teriilethasznalattal érintett életkozosségek felmérése és annak a
természetes, eredeti dllapothoz és a kornyezetében 1évd, a tevékenységgel nem érintett
tertiletekhez vald viszonyitdsa

A teriilet eredeti ¢él0helyei legkés6bb az elmult szazdtven évben szinte teljesen
megsemmisiiltek, mezdgazdasagi teriileteknek, illetve kultur- és masodlagos tarsulasoknak
adva at helytiket. Az ipari telephelyek, kiegészitd létesitményeik, az Osszekotd uthalozat a
természetes novénytakard jelentds részeét felszdmolta, a megmaradt kisebb foltokat pedig
elszigetelte egymastol. A telephelyen belilli zoldfeliiletek parkositottak, kertészeti
modszerekkel fenntartottak. Az akac (Robinia pseudoacacia) a néhol terjeszkedik, spontan
felverddéseit a vizsgalt teriileten is tapasztaltuk. Jelentésebb gyomosodas csak a rekultivalt
rézsiik oldaléban, illetve néhol a telekhatarok kozelében tapasztalhato.

3.12.5.  Védett természeti teriiletek a telephely kozelében
A vizsgalt teriilet nem 4ll a természet védelmérdl szolo 1996. évi LIIL térvény 22. § a) illetve
¢) pontja alapjan természetvédelmi oltalom alatt, illetve a kdzvetlen hatasteriilet nem mindsiil
aTVT 4. § b) pontja, valamint 15. § (1) bekezdése szerint természeti teriiletnek.
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A legkozelebbi orszagos jelent6ségii védett teriilet a vizsgalt teriilettél DK-re 9,8 km
tavolsagban fekvé Kallosemjéni Mohos-t6 TT, illetve EK-re17,8 km tavolsagban a
Baktaloranthazai-erdd TT.

A vizsgalt telephely tagabb kornyezetében tobb kdzosségi jelentdségli (Natura 2000) teriilet is
talalhato. A legkozelebbi, a HUHN20131 sitekddon nyilvantartott ,,Orosi gyepek SAC” a
hulladékkezel6t6l EK-re, mintegy 1100 m tivolsagban talalhatd, a Napkori-legeld SAC
(HUHN20042) K-fel¢, 5,5 km-re talalhato.
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11. A Natura2000 halozat legkézelebbi elemei a vizsgalt teriilet kozelében
A TVT 6. § (3) bekezdése bevezette az egyedi tajérték fogalmat, ilyen jelenleg a teriileten nem
talalhato.
A hulladékkezeld teriilete nem része a Magyarorszdg ¢és egyes kiemelt térségeinek
terliletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvény 4. § 34., 35., 36. bekezdésében
meghatarozott 6kologiai haldzatnak, annak legkdzelebbi elemével azonban (6kologiai folyosd)
E-i és K-i irAnyban hataros.

3.12.6. Az aktualis él6vilag jellemzése a vizsgélati teriileten
A kozvetlen hatésteriiletre jelenleg a bioldgiai szempontbol inaktiv feliiletek, vetett, kaszalt
gyepek, illetve részben gyomtarsulasok jellemzok, kdzvetlen kozelében elsdsorban ipari és
kozlekedési teriiletekkel. A bioldgiailag aktiv teriiletrészeken zavart, jellegtelen gyepek és
hazai zavarastlir6kbdl, valamint adventiv fafajokbdl all6 fas-bokros €él6helyek alakultak ki.
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Az él6helyeket az Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer (A-NER) el6irasainak
megfelelden vettiik fel, és ebben a sorrendben ismertet;jiik.

U4 - Telephelyek, roncsteriiletek

Ide tartozik a kozvetlen hatasteriilet legnagyobb része, amelyen jelenleg is hulladékkezelés,
tarolas torténik. Nagy kiterjedésti burkolt és fedett feliiletek, folyamatos szallitas, szemiarid -
arid koriilmények jellemzik, tobb helyen ndvényboritas sem alakult ki. A kevésbé intenziven
hasznalt feliileteken is tobbségében gyomfajok taldlhaték (pongyola pitypang (Taraxacum
officinale), selyemkord (Asclepias Syriaca), szuldkkeseriifii (Bilderdykia convolvulus), faké
muhar (Setaria glauca), losoéska (Rumex crispus), madarkeseriifii (Polygonium aviculare),
kozonséges tarackbtiza (Elymus repens), kozonséges nad (Phragmites australis), arva rozsnok
(Bromus inermis), vadmurok (Daucus carota), parlagi ligetszépe (Oenothera biennis), csattano
maszlag (Datura stramonium), kdzonséges bakszakall (Tragopogon orientalis), mezei katang
(Cichorium intybus), mezei aszat (Cirsium arvense), mezei és fekete {irom (Artemisia
campestris, A. vulgaris), szosz6s okorfarkkord (Verbascum phlomoides) stb.

A fasszartiak koziil az akac (Robinia pseudoacacia) magoncai tobb helyen el6fordulnak.
Természetessége: 1.

OC — jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek

A hulladékkezeld teriiletének jelenleg hasznalaton kiviili része, illetve az eredetileg vetett
gyepek. Jellegzetes fajai a veres csenkesz (Festuca rubra), arva rozsnok (Bromus inermis),
angolperje (Lolium perenne). Helyenként csupasz, kikopott és gyomos foltok tarkitjak,
pongyola pitypang (Taraxacum officinale), szulakkesertifti (Bilderdykia convolvulus),
madarkeseriifii (Polygonium aviculare), kozonséges tarackbuza (Elymus repens), eziist pimp6
(Potentilla argentea) stb. fajokkal. A gyepben helyenként fiatal akac-sarjak is felverédnek. Az
¢l6hely természetessége: 1.

OG- Taposott gyomnovényzet
Azokon a részeken alakult ki, ahol a rendszeres jarmiiforgalom a gyepet tonkretette, illetve
jellemzden keskeny savban kiséri a teriileten 1év0 kozlekedési utakat. Jellegzetes fajai a
landzsas és nagy utifii (Plantago lanceolata és P. major), madarkesertifi (Polygonum aviculare),
de eléfordul a gumos perje (Poa bulbosa) és fehér here (Trifolium repens) is. Ezek a névények,
né¢hany masik gyomfajjal egyiitt a burkolatok repedéseiben is megtelepedtek szorvanyosan. Az
¢l6hely természetessége: 1.
Osszefoglalva a jelenlegi terepbejarasok és az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato,
hogy a teriileten unikalis, fokozottan védett és védett névényfaj nem fordul eld.

3.12.7.  Allatvilag
A vizsgélati teriilet allatvildga az intenziv — kornyezd teriileteken is megfigyelheté —
teriilethasznalat hatdsara, valamint a szegényes ndvényboritottsag kovetkeztében csupan
néhany gyakori, kultirakovetd fajbol all. A gerinctelen faunat foképp a gyomndvényekhez
kotddo rovarok képviselik. A telephely szélén potencialisan eléfordulhat a barna varangy (Bufo
bufo) ¢és a flirge gyik (Lacerta agilis) — ezek a fajok azonban a késé 6szi felméréskor mar nem
kertiltek eld.
Az iparteriilet kiils6 (K-i, D-i) szélein talalhaté gazosokon, bokrokban az alabbi madarak
megjelenésére lehet szamitani (a teljesség igénye nélkiil): sordély (Emberiza calandra),
okorszem (Troglodytes troglodytes), tovisszurd gébics (Lanius collurio), tengelic (Carduelis
carduelis), filemiile (Luscinia megarhynchos), vorosbegy (Erithacus rubecula), fekete rigd
(Turdus merula), énekes rigd (Turdus philomelos), balkani gerle (Streptopelia decaocto), 6rvos
galamb (Columba palumbus), baratposzata (Sylvia atricapilla), mezei- és kisposzata (Curruca
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communis, Sylvia curruca), zoldike (Chloris chloris), baratcinege (Poecile palustris),
széncinege (Parus major). A kornyezd teriileten el6fordulhat a héja (Accipiter gentilis), a barna
rétihéja (Circus aeruginosus), a karvaly (Accipiter nisus) és az egerészolyv (Buteo buteo) —
ezek a fajok fészkelésre alkalmas teriiletet nem talalnak az iparteriileten beliil, itt csak
taplalékszerzés ceéljabol fordulhatnak eld.

Az emlOsok koziil — amelyek a zavaras ellenére is eléfordulnak a teriileten - a siin (Erinacecus
concolor) és a vakond (Talpa europaea) érdemel emlitést, emellett a kornyezo teriileteken
megjelenik az 6z (Capreolus capreolus) is.

3.12.8. Az eddigi karosodds mértékének meghatdrozdsa. A tevékenység karos
hatésaira legérzékenyebben reagald indikator szervezetek megjeldlése.

Amennyiben az eddigi karosodas mértékének meghatarozasira a potencialis és a jelenleg
meglévo élohelyek Osszehasonlitasat valasztjuk, akkor a meglévd és a potencialis €lohely
kozott markéans kiilonbség fedezhetd fel. Megallapithatd, hogy az iparteriiletként hasznositott
tertilet kdrosoddsa megkozeliti a 100%-ot: a telephely teriiletén természetes ndvényzet nem
talalhato.
Valojaban a degradacio nem kdéthetd kizarolag a hulladékkezeld altal okozott terhelésekhez, de
az ¢lovilag faj- és egyedszamban tapasztalhato szegénysége, a ruderalialako, a karos hatasokat
nagymértékben tolerdld novények és allatok kizardlagossdga a teriileten jorészt az intenziv
teriilethasznalatra vezethetd vissza. A kornyezeti terhelésekre rosszul reagéald, nagyobb
érzékenységii fajok mar hosszabb ideje nem élnek a teriileten.

A tevékenység allatvilagra gyakorolt hatdsai az alabbiak szerint 6sszegezhetdek:
kozvetlen hatas: -teriiletfoglalas
-gédzolas
kozvetett hatés: - zavaras: -optikai (jarmiivek, emberek mozgasa)
- zaj (lizem zaja, jarmivek okozta zaj)
- levegdszennyezés (forgalom, por)
- fényszennyezés

Az tlizemhez és az itt végzett, illetve tervezett tevékenységhez kapcsolodo szallitasi
tevékenység, illetve egyéb gépjarmiiforgalom idészakosan nagy, az ehhez kapcsolodo zaj és
optikai zavaras mértéke is jelentds lehet.
Kozosségi jelentdségli allat- és ndvényfaj (n. Natura 2000-es jeloldfaj) a telephelyen és
kozvetlen kornyezetében nem talalhato.

3.129. A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagald indikator
szervezetek megjelolése

A vizsgalt tevékenység kozvetlen hatasteriiletein a hosszan tartd intenziv teriilethasznalat
(beépités, burkolt feliiletek, zaj, allando emberi jelenlét) kovetkeztében mar nem élnek olyan
novény- és allatfajok, amelyeket indikator szervezetekként jeldlhetnénk meg, illetve amelyeket
a klasszikus monitoring eljarasok felhasznalnak.
A novényzet monitorozasa kevésbé lenne informativ, mivel az esetleges negativ hatdsok csak
hosszabb id¢ elteltével jelennének meg és kisebb teriileten lennének észlelhetdk. Mindenképp
sziikséges azonban az invazios fajok eldforduldsanak rendszeres ellendrzése, illetve sziikség
esetén irtasuk is.

3.12.10.  Osszefoglalas, értékelés, javaslatok
A hulladékkezelo kozvetlen és kozvetett hatasteriileteit megvizsgalva élévilag-védelmi
szempontbol megallapithato, hogy ezeken nem fordul el6 olyan sériilékeny élohely, illetve
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olyan jelentds természeti érték, amelynek megorzése csak a hulladékkezelési tevékenység,
illetve a tervezett beruhazas mell6zésével lenne megoldhaté. A kozvetlen hatésteriilet és a
telephely tagabb kornyezetének ¢ldvildga is nagymértékben degradalt, faj- és egyedszamban
szegény, fajai f0képp a gyomok, zavarastiirdk és pionirok koziil keriilnek ki. Ennek oka a
korabbi ¢és a jelenlegi teriilethasznalatra vezethetd vissza, az élohelyek megvaltozésa az
tizemelés id6szaka alatt nem varhat6. Az eddigi, tobb évtizede jelen 1évé — sok esetben
kornyezetterheld — teriilethasznalatok soran a kozvetlen hatésteriiletnek tekinthetd iizemi
tertiletrél mar kipusztult, illetve elvandorolt minden érzékeny faj. A kozvetett hatasteriileten
eléforduld néhany természetvédelmi szempontbdl értékesebb faj (pl. madarfajok)
vesz€lyeztetettségét a l1étesitmény, illetve a tervezett beruhdzasok megvalositdsa szamottevoen
nem fokozza.

A vizsgalt tertilet a TVT 22. § a) illetve ¢) pontja alapjan nem all természetvédelmi oltalom
alatt, a kozvetlen hatésteriilet nem mindsiil a TVT 4. § b) pontja, valamint 15. § (1) bekezdése
szerint természeti teriiletnek. A vizsgalt teriilet nem része a Magyarorszag ¢és egyes kiemelt
térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. torvény 4. § 34., 35., 36.
bekezdésében meghatarozott 6kologiai halozatnak és nem tartozik a 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelettel kijeldlt Natura 2000 teriiletek kozé.

Tajképvédelmi szempontbol a hulladékkezeld elhelyezkedése megfeleldnek mondhato, a védett
természeti terliletektdl és a lakott teleptilésektdl valdo nagyobb tavolsaga kedvezd. A magasabb
épitmények sem lathatoak kozut, illetve vasut feldl.

A kozvetleniil érintett teriiletek jelenlegi teriilethasznalatuk és terheltségiik miatt nem
tekinthetOk természeti teriiletnek, természetvédelmi értékitk minimalis, egyedi tajértékkel,
muemlékkel, turisztikai vonzerovel nem rendelkeznek.

Az éldvilagra és a tajképre gyakorolt negativ kornyezeti hatdsok mérsékléséhez az aldbbiak
megvalositasa sziikséges.

» A hulladékkezeléssel kozvetleniil nem érintett teriileteken a gyomfajok és a spontan
felver6dd cserjék, fak talzott mértékii terjedését sziikség esetén szarzazéssal,
kaszalassal kell megakadalyozni.

» Az invazios fajok (pl. akéc) terjedését sziikség esetén gyéritéssel, illetve irtassal kell
elvégezni.

» A biologiailag inaktiv feliileteket az lizemelés id6szakaban a lehetd legkisebbre kell
kialakitani.

» Az ilizemelés iddszakdban meg kell akaddlyozni a beszallitott hulladéknak a
sz€tszorodasat.

Elévilag-védelmi szempontbol megallapithatd, hogy a tervezett technologia alkalmazasaval a
1étesitmény optimalis miikodése soran a kornyezd teriiletekre — a kozvetett és kozvetlen
hatéstertilet ¢l6helyeire — jelentds hatast nem gyakorol. A telephely teriiletén beliil az él6vilag
szamara legkedvezdbb ¢életlehetdségek megteremtéséhez a biologiailag aktiv feliiletek aranyat
a lehetd legmagasabb szinten kell tartani. Fontos a bioldgiailag aktiv feliiletek mindsége, pl.:
talajboritottsaga, talajszerkezete, a talaj humusztartalma, valamint a ndvényzettel valo
boritottsaga. A telephely meglévd biologiailag aktiv feliiletein fontos az élovilag — lehetdségek
szerinti — zavartalan életkoriilményeinek biztositasa. A zoldteriileteken a gyomfajok talzott
mértékil terjedését sziikség esetén kaszalassal meg kell akadalyozni.

Tajvédelmi szempontbol a legkedvez6bb allapotot a telephely lehetéségek szerinti maximalis
rendezettsége és tdjbaillesztettsége jelenti. A burkolt — novényzet nélkiili — (bioldgiailag
inaktiv) feliiletek aranyat a sziikséges minimumon kell tartani. A telephely (€s kornyezetének)
jelenlegi rendezett allapotat fenn kell tartani.
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4. MONITORING RENDSZER KIALAKITASA

A hulladékkezelo telep kornyezetterhelésének folyamatos megfigyelését a kovetkezo
rendszerek biztositjak:
1. Geo-fizikai monitoring rendszer,
Monitoring kut haldzat,
Talaj szennyezettségének ellendrzése,
Csurgalékviz ellenérzo rendszer,
Csapadékviz ellen6rzo rendszer,
Meteoroldgiai adatok gytijtése,
Eves jelentés készitése.

Noakown

4.1.  Geo-fizikai monitoring rendszer
A geofizikai monitoring rendszer paraméterei ugy vannak meghatdrozva, hogy az érzékeld
rendszer a lerakd utégondozasanak idészakaban is miikodoképes legyen.
A geofizikai monitoring rendszer kiépitésekor 5x5 méteres haloban vorosrézbdl készitett 10 cm
x 10 cm nagysagu €érzékeldk keriilnek elhelyezésre a lerakot szigeteld6 HDPE folia ala. Az 5x5
méteres haloval nagy biztonsaggal, 0,5 - 1 méteres pontossaggal kijelolhetdk a folian talalhato
hibahelyek. Az érzékelok geodéziai helye a lerakast kdvetden rogzitésre keriil, hogy pontos
helyiik a szigeteld foliaval (ill. a hulladékkal) vald letakards utan is pontosan visszaallithato
legyen. A mérések soran az adott érintkezd potencial értéke jelzi a hibahelyet.
Az érzékelék 0,5 mm? keresztmetszetii szigetelt réz vezetékekkel a leraké szélére fixen
telepitett szekrénybe keriilnek bevezetésre €s csatlakoz6 aljzatokba kotésre. Ennek segitségével
az érzékel6kon barmikor mérési sorozatokat lehet végrehajtani a folia hibamentességének, ill.
a sériilés pontos helyének meghatirozasa érdekében. A kapcsoloszekrénytdl a csomdpontokig
toldas nélkiili szigetelt vezetékek vannak kiépitve.
A monitoring rendszer kiépitése utan az érzékelok épségét, a vezetékek folytonossagat
ellendrzé mérés végrehajtasaval kell rogziteni.

4.2. A felszin alatti vizek vizmin6ségét ellen6rzé monitoring rendszer
A hulladékkezeld telep bdvitésével sziikségessé valik a meglévé monitoring kat halozat
bdvitése is, hogy az Gjonnan létesitésre keriild 1étesitmények ellendrizhetésége is megfeleld
legyen. Az 0j 1étesitmények ellendrizhetdsége érdekében harom darab ) monitoring kut kertil
kiépitésre a talajviz szintjéig. A monitoring kutak kialakitasanak helyét ugy hataroztuk meg,
hogy a talajvizaramlast figyelembe véve minden koriilmény mellett ellenérizni tudjuk a
kiaramlo viz minéségét. A kutak elhelyezkedését az atnézetes helyszinrajz mutatja.
Az 1j monitoring kutak ilizembe helyezése utan vizkémiai vizsgalatokat kell végezni pH,
szulfat-ion, nitrat-ion, nitrit-ion, ammonium-ion, Osszes foszfor, réz, cink, 6lom, higany,
kadmium, krom, nikkel, TPH paraméterekre.
A vizkémiai vizsgalatokat félévente meg kell ismételni az 6sszes monitoring kutra.
A vizsgalati eredményeket az éves jelentésben Osszefoglaloan meg kell kiildeni a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalynak.
A vizminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfelelé magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacioval rendelkezd intézménynek.

4.3. A talaj szennyezettségének ellendrzése
A hulladéklerako feltoltési miiveleteinek megkezdése elétt a harom monitoring kut furdsaval
egyidoben mintat kell venni a furatbol kivett talajbol, hogy a késdbbi mintavételekhez
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referencia értékek alljanak rendelkezésre. A monitoring kutak helyét az atnézetes helyszinrajz
mutatja.

A mintavételt két rétegbol 0,50 m €s 1,50 m mélységbdl kell elvégezni.

A talajminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacioval rendelkezd intézménynek.

A talajmintakat réz, cink, 6lom, higany, kadmium, krém, nikkel és TPH paraméterekre kell
bevizsgaltatni és azok eredményét meg kell kiildeni a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalynak
Amennyiben az lizemeltetés vagy utdégondozas sordn talaj szennyezés gyanuja meriil fel a
szennyezett terliletrdl talajmintat kell venni és azt az eldbbi paraméterekre be kell vizsgaltatni.
A vizsgalat eredményét a referencia értékekkel kell 6sszehasonlitani.

A talajszennyezés tényét haladéktalanul be kell jelenteni a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalynak.

4.4,  Csurgalékviz ellen6rzé rendszer
A csurgalékviz gyiijtd medencébdl évente vizmintat kell venni az aldbbiak szerint:

Hulladéklerakocsurgalékviz vizsgalat
NEGYEDEVENTE

pH
KOlp
elektromos vezetoképesség ¢vente 1x

Mind a csurgalékviz gytijté6 medencét, mind a csurgalékviz gyiijté aknakat tigy kell kialakitani,
hogy a vizmintavételére lehetdség legyen.

A vizsgalati eredményeket az éves jelentésben Gsszefoglaléan meg kell kiildeni a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalynak.

A vizminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacidval rendelkez6 intézménynek.

4.5. Csapadékviz ellenérzé rendszer
A csapadékviz gylijtése és elvezetése burkolt dvarok rendszerrel graviticios csatornan keresztiil
torténik.
A csapadékviz gyiijté rendszer befogadoja a teriilet K-i hataran talalhaté VIL./3 f6folyas.
Az Osszegyljtott csapadékviz analitikai vizsgalatat évente egyszer sziikséges elvégezni az
alabbiak szerint:

Hulladékkezelo Telep teriiletérol
elfolyocsapadékviz vizsgalat évente 1x

Né’)sszes szervetlen
pH

NH3 — NH4 - N
Pésszes

BOls
KOlq4

Nésszes
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Szerves olddszer extrakt

Osszes lebegd anyag

natrium

szulfat

A vizsgalati eredményeket az éves jelentésben Gsszefoglaléan meg kell kiildeni a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalynak.

A vizminta vételeket ¢és a laborvizsgalatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacioval rendelkezd intézménynek.

4.6. Meteorologiai adatok gyiijtése
A hulladéklerako teriiletén a meteorologiai adatok meghatarozasara egy meteoroldgiai allomas
keriilt kiépitésre.
A hulladékleraké vizhaztartasanak megfeleld értékeléséhez vizmérleg készitése sziikséges.
Annak megallapitasara, hogy a csurgalékviz magaban a hulladéklerakoban halmozddik-e fel,
vagy elszivarog a hulladéklerakorodl, az alabbi adatok gytijtését kell végezni.

Meteorologiai adatok gyiijtése ?é[:jlgzdes1 fizis|
|Csapadék mennyisége \lnaponta
Hémérséklet, 14.00 h Inaponta
Uralkod¢6 szélirany és szélerd \lnaponta
Parolgés (liziméter) Inaponta
L_égkgri paratartalom, 14.00 h \lnaponta

47.  Eves jelentés készitése
A hulladéklerako tlizemeltetési fazisaban évente egyszer jelentést kell késziteni és azt meg kell
kiildeni a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FOosztalynak.
A jelentést a targyévet kovetdé marcius 1-ig az OKIRkapu Adatszolgaltatas online feliilet
hasznélataval kitoltott elektronikus trlapokon a HLR csomag részeként megkiildik a
korményhivatal részére.

A hulladéklerako allapotleirasanal miniméalisan ismertetni sziikséges adatok, jellemzdk:
e a lerakott hulladék altal elfoglalt hulladéklerako-teriilet és a szabad hulladéklerako-
terilet,
a lerakott hulladék mennyisége (térfogata),
a lerakott hulladék tipusai,
az egyes, elkiilonithetd hulladéktipusok lerakasanak ideje, iddszaka,
a lerakasi technologia ismertetése,
teleptiilési hulladék lerakésa esetén a szervesanyag csokkenés mértéke az el6z6 évben
lerakott mennyiség szervesanyag tartalmahoz viszonyitva, %-os meghatarozassal,
a hulladéklerakoban még rendelkezésre allo befogadoképesség szamitasa,
e az elsddleges technologiai épitmények és berendezések (taroloterek, miitargyak)
miiszaki allapota és allapotvaltozasa,
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e a hulladéklerakdk szivargasanak megfigyelésére szolgaldo eszkozok, berendezések
miikodoképessége,

e a biztonsagi célokat szolgald 1étesitmények €s berendezések, vizelvezetd és vizkezeld
rendszerek mikodoképessége.

Beszamolok, bevallasok

A kft. az alabbi beszdmolodkat, bevalladsokat, adatszolgaltatasokat késziti rendszeresen:

- Eves kornyezetvédelmi jelentés: Az éves jelentés tartalmazza a hulladéklerako
utogondozasaval kapcsolatos legfontosabb informaciokat. A meteoroldgiai adatokat, a felszin
alatti viz monitoring eredményeit, a gdz emisszid mérés eredményeit, a geofizikai monitoring
eredményeit, hulladékanalizist, geodéziai felmérést, amennyiben eléfordul a havaria
események leirasat. A jelentést a targyévet koveté marcius 1-ig az OKIRkapu
Adatszolgaltatas online feliilet hasznalataval kit6ltott elektronikus tirlapokon a HLR csomag
részeként megkiildik a kormanyhivatal részére.

-82-



EAK Nonprofit Kft. Kornyezeti hatdsvizsgalat
Nyiregyhdza és Tersége Regionalis Hulladékkezeld Kozpont Hulladéklerako deponia bévitése

5. LEZARASI ES UTOGONDOZASI TERV
5.1. Rekultivacio

A hulladéklerakd deponia rekultivacidja utdn a meglévd jarulékos létesitmények tovabb
tizemelnek, azok tizemeltetést, karbantartasat az iizemelteté EAK Kft. elvégzi.

A hulladékkezeld telepen megvalosul a hulladékok mechanikai-bioldgiai kezelése, ezért
szerves anyag nem keril lerakdba, ebbdl kovetkezden a rekultivacio kdzvetleniil egy litemben,
a végleges zaro-rétegrend kialakitasaval torténhet meg.

A fels6 (lezard) szigetelés a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet rendelkezéseinek megfeleléen
kertil eldirasra. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a fenti rétegrendben lehetévé teszi
egyenértékli anyagok hasznalatat és az elmult néhany évben az orszagban elvégzett tobb szaz
hulladékleraké rekultivacids munkainak tapasztalataibol kiindulva az aldbbi egyenértékii
rétegrendet kivanjuk alkalmazni:
e rendezett, tomoritett hulladéktest
e 20 cm vastag kiegyenlitd réteg
e legaldbb 2x25 cm vastagsagi k<5x10° m/s szivargasi tényezéjii szigetel réteggel
egyenértékl bentonit szigetel6lemez vagy ezzel egyenértékli egyéb mesterséges vagy
természetes szigeteld réteg,
e Secudran XX geoszintetikus szivargohalo
e 20 cm vastag erdsen kotott vagy erdsen kotormelékes anyag, osztilyozott épitési-
bontasi hulladék
e 20 cm vastag kis humusztartalmu talaj vagy stabilizalt bio-hulladék,
e 30 cm vastag szerves anyagban gazdag feddréteg

A hulladéktest rendezése

A hulladéktestet a rekultivacios tervnek megfelelden kell kialakitani. A hulladéklerako teljes
tertiletén a hulladéktestet tomoriteni kell és azt a rekultivacids tervlapokon abrazoltaknak
megfelelden kell kialakitani. A depdnia rendezése soran a tobbi oldalrdl dthalmozasra keriild
hulladékot maximum 50 cm-es rétegekben szintén tomdoriteni sziikséges.

A rekultivaland6 depdnia rézsiiit 1:2 meredekségiire kell kialakitani, a depdnia tetejét pedig ugy
kell kialakitani, hogy a a terv szerinti k6zépvonaltol minden iranyba lejtsen legalabb 1%-Kkal,
igy biztositva a csapadékviz levezetést. A foldmunka sordan az Osszemetsz8dd éles foldmil
¢leket el kell kertilni, le kell kerekiteni. A kialakuld foldmi felsd sikja természet kozeli tajba
1116 képet mutasson.

A VEGLEGES FELSO ZARO-RETEGRENDSZER KIEPITESE

A végleges felsd zaroréteg rendszer legfobb rendeltetése a csapadékviz hulladéktestbe vald
bejutasanak megakadalyozasa, a csurgalékviz képzddésének (és kezelésének), tovabba a
kornyezetbe vald potencidlis kijutdsanak megeldzése. Azon hulladéklerakok esetében,
amelyeknél atmeneti felsd zaroréteg rendszer kialakitaséara sor kertilt, a végleges felso zaroréteg
rendszert az atmeneti felsd zaréréteg rendszer felhasznalasaval kell elkésziteni. A végleges
zaroréteg rendszer kialakitasat megeldzden a hulladéklerako feliiletén spontan modon kialakult
vegetaciot el kell tavolitani, amennyiben az zavarja a végleges zardréteg rendszer kialakitasat.
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A kiegyenlito réteg kialakitasa

A hulladéktest tetején €s rézstijén esetlegesen kialakult roskadéasokat, a felszinén jelentkez6
siillyedéseket, repedezéseket és egyenldtlen siillyedéseket ki kell javitani ugy, hogy a
hulladéktest a rekultivacios tervnek megfelelden keriiljon kialakitasra.

A végleges felsd zard-rétegrendszer 50 cm vastagsagi kiegyenlité rétegét ugyanolyan
mindségben ¢és eljarassal kell kiépiteni mint az atmeneti fels6 zaro-rétegrendszer kiegyenlitd
rétegét.

A beépitésre kerlil6 kiegyenlitd réteg kiépithetd az alabbi anyagokbol:
e rostalasi maradék

aproszemcsés hulladék,

maradék hulladék,

stabilizalt bio-hulladék,

salak,

pernye,

kémentes talaj,

illetve ezek barmely keveréke.

Nem épithetdk be a kovetkezo talajok, anyagok:
e lagy agyag és iszap,

szerves talajok,

szikes talajok,

mallo kozetek,

olyan anyagok, amelyeknek az MSZ 14043-7:1981 szerinti legnagyobb szaraz

térfogatsulya nem éri el az 1550 kg/m>-t,

olyan anyagok, melyek konzisztencia indexe (MSZ 14043-4:1980) nincs legalabb 0,5,

e olyan anyagok, melyek szervesanyag tartalma (MSZ 14073-9:1982) szemcsés talajnal
tobb mint 3%, kotott talajnal tobb mint 5 tomeg %.

e fagyott talajok,

e pernyék

e szennyezett talajok.

A beépitett kiegyenlité réteg tomorségének legalabb Dpr > 85%-nak kell lennie.
A felhasznalhato anyagok megfeleloségét alkalmassagi vizsgalattal kell igazolni (MSZ 14043-
1-t61 14043-11:1980-ig).

A szigetelo réteg kialakitasa

Funkcidja: a viz hulladéktestbe valo bejutdsanak megakadalyozésa (hidraulikus gat).
A 20 cm vastagsagu kiegyenlitd rétegre keriil beépitésre az 1 réteg bentonit paplan szigetelés.
A fektetésre keriild Bentofix paplan f6bb miiszaki paraméterei a kovetkezok:

Bentofix® NSP 4000 Termék leiras:

Nagy nyirasi ellenallassal rendelkezd geoszintetikus agyag szigetel6lemez, folyamatos
tlinemezeléssel egymashoz rogzitett rétegekkel. A szigeteldlemez fedérétegének sz¢€lsé 50-50
cm-es savja bentonitporral impregnalt. A 30 cm-es atlapolasi feliilet mindkét oldalon jeldlve
van.
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A természetes natrium-bentonit tulajdonsa

ai:

miiszaki adat vizsgalati eljarés egység mennyiség
Montmorillonit tartalom XRD % kb. 90
Metilénkék felhasznalas VDG P 69 mg/g >300
Viztartalom DIN 18121 % <10

Viz abszorpcio DIN 18132 % > 600
Szabad duzzadas ASTM-D-5890 ml/2g >24
Folyadék veszteség ASTM-D-5891 mi <18

A Bentofix NSP 4000 tipusu szigetel6 lemez fobb miiszaki adatait az alabbi tablazat
foglalja ossze:

A termék tulajdonsagai:

miuszaki adat vizsgalati eljaras egyseég mennyiség
Szigetelolemez egységtomege EN 14196 g/m2 4.000
Fedoréteg egységtomege (nemszott, PP) | EN 1SO 9864 g/m2 220
Hordozoé réteg egységtomege (szott, PP) | EN 1SO 9864 g/m2 110
Bentonit réteg fajlagos tomege EN 14196 g/m2 3.670
Teljes vastagsag EN ISO 9863-1 mm 6
Legnagyobb szakitoero (hossz / kereszt) [ EN 1SO 10319 /|KN/m 12 /12
ASTM-D 4595
Szakadasi nyilas (hossz / kereszt) EN ISO 10319 /|% 10/6
ASTM-D 4595
Rétegtapadas ASTM-D 6496 N/10cm [>60
Rétegtapadas ASTM-D 6496 N/m > 360
Atereszt6képesség mindsitési  értéke [ DIN 18130/ m/s <2x10-11
(K-tényezd) ASTM-D 5887
Tekercsméret - m X m /|4,85x50/
szélesség x hosszusag / atméro m D 0,70

A bentonit paplan tekercsek gyartomiivi csomagolasat csak kozvetleniil a beépités elott szabad
eltavolitani. A bentonit paplan lemez also feliiletére a gyartas soran hosszanti iranyban mindkét
oldalon egy-egy szines vonalat festenek fel. E vezetdcsikok a 30 cm szélességli atfedési zonat
jelolik.

A bentonit paplan tekercseket a finomtiikor felszinén himbartddal mozgatva kell kiteriteni ugy,
hogy kdzben a vezetdcesik feliil mindvégig lathato legyen és az a mar leteritett lemez széle felett
haladjon. A fektetés menete, sorrendje az épitési helytdl fiigg, normal koriilmények kozott
barmely irdnyban torténhet. Az atfedéseket mindig tetdcserépszeriien, a lejtés iranyaban kell
kialakitani.

A mar lefektetett, de védo talajréteggel még nem boritott lemezekre jarmiivel nem szabad
rahajtani és a lehetdségekhez mérten a gyalogos kozlekedést (ralépést) is keriilni kell.

A bentonit paplan szigetel6lemez szOnyegkéssel vagy elektromos vagdgéppel a megfeleld
hosszusagra szabhato. A kovetkezd (tobbnyire parhuzamos) lemezt a tiikor felszinén tgy kell
kigbngyolni, hogy ez utdbbi, hosszanti és keresztiranyban is legalabb 30 cm szélességben
atfedje a mar lefektetett lemezt.

Az atfedések ranctalanok legyenek! A két szigeteldlemez kozé szennyezd anyag (pl. talaj,
homok) nem keriilhet. Amennyiben a fektetés soran az atfedési zonaba fold, vagy egyéb
szennyez$ anyag keriil, gy azt 6vatosan el kell onnan tavolitani (pl. seprd vagy nyeles kefe
hasznalataval).
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A bentonit paplan lemezek két oldalat 0,5 m szélességben a gyartomiiben bentonittal
impregnaljak (a tinemezelés el6tt bentonitporral beszorjak). E lemezek hosszanti toldasa
egyszeri atlapolassal, bentonit habarcs nélkiil készithetok el.

Jarmuvek kozvetleniil a bentonit paplan rétegen nem kozlekedhetnek. A takardanyag csak gy
épithetd be, ha azt a munkagép maga elé rakja, ill. tolja. E munkafolyamat soran az atlapolasok
nem mozdulhatnak el és nem gytirédhetnek meg. Az ideiglenes utakat nem szabad a ragasztott
feliiletek (savok) folé helyezni. Amennyiben lehetséges, ezeket a teriileteket utoljara kell
szigetelni és atlapolasait elkésziteni.

Ha a bentonit paplan a beépités kozben megsériil, akkor a hibahelyet egy atfedd illesztddarabbal
lehet javitani. Az atfedo illesztédarabot ugy kell kiszabni, hogy minden sériilt helyet legalabb
0,50 m szélességben atfedjen.

A bentonit paplant a rézsii aljan kialakitott lehorgonyz6 arokba kell bekdtni.

A szivargo réteg kialakitasa

A Secudran XX geoszintetikus szivargéhalo a bentonit szigeteld rétegre keriil beépitésre. A
szivargd réteg csokkenti a bekeriilt viz érintkezését az alatta 1€év0 kis vizateresztd-képességii
réteggel, megakadalyozza a viztocsdknak a bentonit lemezen val6 kialakulasat.

A Secudran XX geohald tekercseit eltér6 el6iras hianyaban mindig az aramlas iranyaba kell
fektetni.

A beépitést végzOknek a Secudrin XX tekercsek beépitése soran minden sziikséges
ovintézkedést meg kell hozniuk az altalaj vagy az alatta elhelyezkedo réteg védelmére.

Semmi esetre sem megengedhetd, hogy az épitési forgalom kozvetleniil a Secudrin XX
geohalon haladjon at. Ha talajtakard keriil kdzvetleniil a Secudridn geohalod folé, a hasznalt
berendezések és az elhelyezés folyamata a geohalot nem karosithatja.

Ha a rézsiik meredekebbek az 1:5 ardnynal, a rézsii teljes hosszan egész tekercseket kell
hasznalni. Adott esetben alkalmazhatok vizszintes padkak a beépitéshez.

Ha a lejték fels® részén rogzitd arkok vannak eldirdnyozva, a geohdlot az elcstszas
megakadalyozasara megfelelden rogziteni kell. Tomoritdgépek vagy mas tomoritd
berendezések nem keriilhetnek kozvetleniil érintkezésbe a Secudrdn XX geohaldval és nem
karosithatjak azt a rogzitdarok feltdltésének tomoritése kozben.

Szél jelenléte esetén a Secudrin XX felemelkedésének megeldzésére homokzsakokat kell
rahelyezni, vagy ezzel egyenértékii intézkedéseket kell hozni. Az elhelyezés pontos alakzata az
egyes projektektdl fligg, és altalaban a felelds tervezd vagy helyszini mérndk hatarozza meg
vagy kéri. A homokzsakokat a kdvetkezd réteg beépitése eldtt rendszerint eltavolitjuk.

Az egymassal hataros Secudridn XX tekercseket ugy kell beépiteni, hogy biztositsuk a tekercsek
kozotti folyamatos aramlast.

A Secudridn XX geohdl6 egymassal hataros tekercseinek éleit tigy kell elhelyezni, hogy az élek
tompan illeszkedjenek. Az egyes Secudrin XX geohalok az atlapolasoknal rogzithetok a
szomszédos tekercshez, hogy megakadalyozzuk a szomszédos tekercsek talajtakard vagy a
kovetkez0 anyag beépitése kozbeni elvaldsat. A tompdn illeszkedd ¢lek huzalkotések
hasznalataval rogzithetok, hogy kozvetleniil érintkezzenek. A huzalkStések kozotti tdvolsag
legyen 0,75 m.

A Secudrin XX tekercsek szomszédos végeit 15 cm széles atfedésekkel ajanlatos kialakitani, a
tetOcserepekhez hasonlo illesztésekkel rézsiiirdnyban (folyasirdnyban). A geohalonak a
talajtakar6 elhelyezése kozbeni elmozdulés elleni biztositasara huzalkdtések hasznalhatok 30
cm tavolsagonként.

Ha a beépitett Secudrin XX tekercsek hosszabb ideig vannak az iddjardsnak kitéve, a
huzalkdtéseknek is el kell viselnilik ezeket a koriilményeket.
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Tovabbi rogzitésre lehet sziikség annak biztositasara, hogy a tekercsek a talaj vagy a feddanyag
beépitése kdozben ne mozduljanak el helytikrol.

A fedoréteg kialakitasa

A feddréteg feladata a csurgalékviz minimalizalasa, az alatta [évo rétegek védelme, a névényzet
telepitéséhez sziikséges, megfeleld kornyezet biztositasa.

A réteg tobbféle anyag egymads folé rétegezésével késziil.

A fedorétegnek a szivargd réteggel érintkezé 20 cm vastagsagh alsé része rostalasi maradék,
erdsen kotott vagy erdsen kotdrmelékes tomor anyag vagy osztalyozott épitési-bontasi hulladék
lehet.

A beépitésre keriil6 anyag CaCOz tartalma max. 30%, szerves anyag tartalma max. 5% lehet.
A beépitésre keriild anyag 0-48-as frakcioja lehet. A beépitést eléredontéses eljarassal kell
végezni egy rétegben.

A beépitett also réteg tomorségének legalabb Dpr > 85%-nak kell lennie.

A kozE€pso réteg 50 cm vastagsagu kis humusztartalmu talaj vagy stabilizalt bio-hulladék. A
beépitett kozépso réteg tomorségének legalabb Dpr > 90%-nak kell lennie. A kozépso réteg
teritése két rétegben eldredntéses technoldgiaval késziil egy réteg maximum 25 cm vastagsagu
lehet.

A feddréteg legfelsd része 30 cm vastagsdgl szerves anyagban gazdag talajréteg, amely a
novények taplalasat szolgalja. Terités egy rétegben eldredntéses technologiaval. A 30 cm
vastagsagu szerves anyagban gazdag legfelsd feddréteget a rekultivalando hulladékleraké teljes
teriiletén ki kell épiteni, azokon a helyeken is ahonnan a hulladék felszedésre és atépitésre keriil.
Ez a feddréteg fogja biztositani a ndvények tdpanyagellatasat.

A lezart hulladékleraké novényesitése

A novénytelepitést a rekultivalt deponia teriiletén el kell végezni.

A ndvénytelepitéssel kialakitand6 zold feliiletnek a kdvetkezd szempontoknak kell megfelelnie:

e Mivel igen lényeges hogy a leraké minél elébb renaturdlodjon, igy lehetdleg gyorsan
zarodo, esztétikailag kedvezd, 0sszefiiggd zold tertilet alakuljon ki;

e A lagyszaru-, cserje- és fafajok viseljék el a sekély mélységi talajt, az esetleges kismértékii
metan €s csurgalékviz termelddést, és a sz€lsdséges kontinentalis klimat;

e Onmagit egyensulyban tartd, diverz, stabil dkoszisztéma alakuljon ki, melynek alapjat
dshonos novényfajok adjak.

A rekultivalt teriilet biologiai rekultivacidja sordn ndvényesitésre Oshonos fajokat kell
telepiteni, a végleges fajlistat az illetékes természetvédelmi hatdsag szakhatosagi allasfoglalasa
szerint kell meghatarozni.
Az egységesen zart, er6ziot megakadalyozo feliilet kialakitasara elsdsorban a szarazsagtiird
fiikkeverékkel torténd gyeptelepités alkalmazhato.
A gyepburkolat elsddleges rendeltetése a deponia rézsiiinek a viz €s sz€l okozta er6zio elleni
védelme, a rekultivalt lerako alakjanak és allagdnak megovasa. A masodlagos kdvetelmény:

e karbantarthatdsag;

o esztétika stb.
csak az elsddleges szempontoknak alarendelten vehetd szamitasba.

A gyeptelepités soran tekintettel kell lenni:
e a mesterségesen kialakitott felso réteg talajadottsagaira;
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e az adott teriilet vizgazdalkodasi viszonyaira (ezt nagymértékben befolyasolja a feliilet
rézsiihajlasa);
e az adott depodnia oldal fekvésére ill. kitettségére.

A feliilet elokészitése utan a gyepesités torténhet helyben vetéssel: kézzel, vagy vetdgéppel. A
gyeptelepitést ajanlott dsszel végezni.

Az utdogondozas teljes idOtartama alatt a telepitett gyepet fenn kell tartani. Fontos szempont az
apolasi munkak soran, hogy a gyeptakar6 zartsaga, védOképessége sértetlen maradjon,
ujrasarjadd képessége nagy legyen, és a kaszalds utan visszamaradd tarldé is megfeleld
biztonsagot nyljtson az erdzid €s tulzott felmelegedés hatasaival szemben.

A gyepekben az id6jaras €s egyéb nem befolyasolhatd koriilmények hatasara elkeriilhetetleniil
megjelennek a gyomnovények. Ezek ellen a nem kivant ndvények ellen mechanikusan
(kaszalassal) és vegyszeres kezeléssel kell védekezni. A gyepburkolatokat apolas céljabol
évente 3 alkalommal célszerli kaszalni, legel6szor a vezérndvény virdgzasa idején. A kaszalas
célja a flitermés levagasa, illetve a betelepiild cserjék és egyéb kétszikiiek elleni védekezés.
Kaszalas helyett a rekultivalt lerakok feliiletén a legeltetés nem alkalmazhato.

Kiritkult gyepallomany esetén feliilvetést kell végezni. A kiritkulas, illetve a gyomosodas
mértékétol fliggden van, amikor elég a vegyszeres gyomirtas miitragyazassal 6sszekotve, igy a
gyomok kipusztulnak, a fiifélék pedig megerdsddnek. Nagyobb kiritkuldsnal a feliilvetés jelent
megoldast, végsd esetben ujra kell telepiteni a gyepet.

A gyeptelepitésre ajanlott fajosszetétel:

e Magyar csenkesz (Festuca vaginata),

e Réti perje (Poa pratensis),

e Veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina),
e Magyar rozsnok (Bromus inermis).

5.2. Az utégondozasi idészak feladatai

A lezért hulladéklerakd karbantartasaért, megfigyeléséért és ellendrzéséért az utdgondozasi
idészakban az iizemeltetd felelds. Az utdgondozasi iddszaka 30 év, mely az utdégondozasi
1d6szak alatt gy(jtott monitoring eredmények alapjan a feliigyeldség dontése alapjan
csokkenthetd.

Az utdégondozasi idOszak alatt a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. melléklete és a
FETIKOTEVIFE 540-11/2009. szamt EKHE engedélye és annak modositasai szerinti
méréseket, megfigyeléseket és tevékenységeket kell elvégezni.

Az utogondozasi iddszak alatt gondoskodni kell a telepitett novényzet apolasardl: a depdnia
feliiletét rendszeresen kaszalni kell az agressziv gyomfajok térnyerésének, ill. a fas szartak nem
kivanatos betelepiilésének megakadalyozasara. Kiilonos figyelmet kell forditani az allergén
gyomfajok egész teriileten torténd irtasara.

A rekultivalt felszin lefolyasi viszonyinak értékelése érdekében a hulladéklerakod szintjének
stillyedési adatait minden hat honapban meg kell vizsgalni.

A csapadékviz akadalymentes lefolyasat biztositani kell, igy amennyiben a hulladéktest
lebomlasa, roskadésa miatt lefolyastalan feliiletek alakulndnak ki, azokat a szigeteld réteg
megsértése nélkiil toltofolddel ill. talajjal ki kell egyenliteni, majd wjrandvényesiteni.
Amennyiben a roskadas nagyobb teriiletre terjed ki, a szigeteld réteget fel kell bontani, a
hulladéktestet eredeti szintjébe kell potolni, s a szigeteld réteget a rekultivacios terv a
hulladéklerako bezarasa fejezetben leirtak betartasaval helyre kell allitani.
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Az esetlegesen keletkezd kisebb er6zids foltokat ¢€s arkokat talajpotlassal ¢és ujra
ndvényesitéssel helyre kell allitani.

A teriileten el6fordulod ragesalok és kistestli ragadozok betegségek terjesztdi lehetnek, ill.
tevékenységiikkel karosithatjak a felsé lezard szigetelést, ezért rendszeresen gondoskodni kell
a tavoltartasukrol, ill. irtasukrol.

A hulladékkezelo telep karbantartasat egyéb jarulékos Iétesitményeinek fenntartasat
folyamatosan végezni kell.

- Gazgylijtoé rendszer karbantartasa,

- Gazkat karbantartas,

- Gazfaklyazas,

- Mechanikai valtozasok vizsgalata,

- Stillyedések kiegyenlitése (fold odaszallitassal, elteritéssel),

- Vizelvezetd arkok karbantartésa,

- Novényzet karbantartésa,

- Gyomirté kaszalas,

- Egyéb (ut, kerités, stb.)

Meteorologiai adatok gyiijtése

A hulladéklerakd vizhaztartdsanak megfeleld értékeléséhez vizmérleg készitése sziikséges.
Annak megallapitasara, hogy a csurgalékviz magaban a hulladéklerakoban halmozddik-e fel,
vagy elszivarog a hulladéklerakorol, az aldbbi adatok gytijtését kell végezni. Az adatok
szdrmazhatnak a hulladéklerakondl folytatott megfigyelésbél vagy a legkozelebbi
meteoroldgiai allomasrol, és gytljtésiiket annyi ideig kell folytatni, ameddig azt az illetékes
hatésag eldirja.

Meteorologiai adatok gyiijtése Rendszeresség
|Csapadék mennyisége ) naponta, havi értékekhez hozzaadva
Hémérséklet, 14.00 h havi atlag
Uralkodo szélirany és szélerd nincs eldirva
Parolgas (liziméter) naponta, havi értékekhez hozzaadva
Légkori paratartalom, 14.00 h havi étlag

1.1 Felszin alatti viz és a foldtani kozeg ellenérzése

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellendrzése a létesités soran kialakitott
monitoring kutakbol vett mintakbol torténik.

Referencia értékként a hulladéklerakd kornyezetvédelmi feliilvizsgalata és rekultivacios
munkalatai sordn vett talaj és talajviz mintdk eredményeit kell hasznalni.

A monitoring kutakbol évente egyszer kell talajviz mintat venni és azokat a kdvetkezd
paraméterekre kell bevizsgaltatni: pH, KOlgy, szulfat-ion, nitrat, nitrit, amménium-ion,
osszes oldott anyag, foszfor, foszfat, 6lom, higany, kadmium, krom, nikkel, réz, cink,
TPH
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Amennyiben a talajviz laborvizsgalati eredmények alapjan a talaj vagy a talajviz szennyezésére
lehet kovetkeztetni, talajmintdkat kell venni és azokat szintén a fenti paraméterekre kell
bevizsgaltatni.

A felszin alatti vizek €s a talajok mintavételét az érvényben 1évo szabvanyokban eldirtak szerint
kell végezni.

Adatok gyiijtése Rendszeresség
Felszin alatti viz szintjének megéllapitasa minden hat honapban
Felszin alatti viz mindségének vizsgdlata évente

Az ellen6rzés soran kapott adatokat, minden egyes figyelokut esetén kiilon-kiilon, az
engedélyezési okiratban meghatarozott ellenérzési kvetelmények szerint kell kiértékelni.

Jelentési kotelezettség

A hulladéklerak6 utdégondozasa alatt végzett ellendrzésekrdl, megfigyelésekrol,
beavatkozédsokrol készitett 6sszefoglalod jelentést minden évben legkésdbb a targyévet kovetd
¢év aprilis 30-ig meg kell kiildeni a Koérnyezetvédelmi Feliigyeldség részére.

A rekultivaciot kovetd 6todik évben a vizsgalt monitoring eredmények elemzését el kell
végezni, €s a monitoring rendszer tovabbi lizemeltetési idejét és a tovabbiakban sziikséges
vizsgalatok korét ez alapjan kell meghatarozni.

Rekultivacios koltségek

A hulladéklerako rekultivacios koltségei az alabbiak.
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, , , . Nyiregyhaza 02354/5 0j depo
Tevékenységek Egysé Egységar -
yseg gyseq gyseg Mennyiség Koltség
1. |El6készit és befejez6 mérnoki munkak 17 000 000
11 Ingatlanhatarok, "relfultlva.c“los.vegld’om sarokpontjainak kitiizése, magassagi db 1,000 000 1 1,000 000
meghatarozas, folhivatali ligyintézéssel
12 Munkaterulet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése és bontasa, mérndk b 2000000 1 2 000 000
elhelyezése
1.3 |Engedélyes tenek elkészitése, engedélyeztetése hatdsagi dijakkal db 6 000 000 1 6 000 000
1.4 |Kiviteli tervek készitése do 7000000 1 7 000 000
1.5 |Megvaldsulasi dokumentécio elkészitése db 1000 000 1 1 000 000
5 Irtas, tereprendezés, épitmény bontas, bontasi hulladék elokészitése S TR
" |hasznositasra
2.1 |Bozdt-és cserjeirtas, tovek atmérdje 4-10 cm m? 26| 110 000 2904 000
2.2 |Gépi kaszalas m? 16| 110000 1742 400
2.3 |Nyesedék el6készitése komposztalasra (apritas, deponalds helyben) m® 660, 1000 660 000
2.4 |Nyesedék apritasa, rakodasa, szallités komposztélora 40 km-ig, komposztalas t 15 000 200 3000 000
3. |Hulladékathalmozas, feliiletképzés, hulladéktest formalasa 56 100 000
Hulladék felszedése, athalmozasa, teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig, 3
1 2 34
8 toméritéssel szallitassal, 50,1-200,0 m kdzott (helyi atdepondlds) m 647 <UL 32340 000
3.2 |Hulladéktest formalasa, feliletképzés, tomorités (gépi, kiegészité kézi erdvel) m? 119 200 000 23 760 000
4, |Végleges zaroréteg épités (a kétiitemii rekultivacié6 masodik iitemében) 1975 478 400
a1 KllegyenhFo réteg 20 cm os'zlta’lyozott, apré szemfzfes hulladék vagy stabilizalt m? 4207 110 000 462 752 400
biohulladék vagy salak szallitassal (40 km), elteritéssel
2 x 25 cm vastagsagu, k=5 x 10-9 m/s, szivargasi tényezdjii természetes
4.2 |[szigeteléréteggel egyenértékil mesterséges bentonios szigetel§ anyag helyszinre m? 2556/ 120000 306 662 400
szallitdssal, beépitve, mlivezetéssel
4.3 |Anyagmindség ellen6rzé vizsgalat 300 m? 1320 400 528 000
4.4 |Geodrén szivargo réteg készitése m? 2772| 120000 332 640 000
4.5 [Anyagmin6ség ellendrzd vizsgalat 300 m? 1320 400 528 000
20 cm kotott, térmelékes talaj vagy oszt. épitési-bontasi hulladék, 20 cm kis humusz 2
4, 241 2
6 tartalmu talaj vagy stabilizalt biohulladék, szallitdssal (40 km), elteritéssel m LEin 130000 6 589 200
47 20 crn' kis humusz tartalmd talaj vagy stabilizalt bihulladék, szallitassal (40 km), 2 1897 130 000 246 589 200
elteritéssel
4.8 [30 cm termétalaj vagy komposzt m? 2615 135 000 353 014 200
4.9 |[Flvesités sik fellleten talajelokészitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel m? 145 135 000 19 575 000
4.10 |Siillyedésmérd pontok épitése, geodéziai beméréssel db 22 000 300 6 600 000
Mindosszesen 2056 884 800
5.3. A rekultivacios munkak kornyezeti hatasai

A rekultivacids munkadk végzése soran a kiillonos figyelmet kell forditani a hatéstertilet
minimalizalasara, azaz:

A rekultivacidt, a foldmunkat, a szallitasokat ugy kell végezni, hogy a levegd por és
blizterhelése a lehetd legkisebb legyen.

A hulladékleraké teriiletén meglevd hulladékot a technikailag lehetséges legkisebb
mértekll diffuz levegOterhelés mellett kell felszedni es a kijelolt hulladéklerakoba
szallitani.

A hulladék barmely okbol torténd meggyulladasanak, égésének megeldzésére a
sziikséges szervezési es milszaki intézkedéseket meg kell tenni.

Biizzel jar6 tevékenység végzése soran az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval
meg kell akadalyozni, hogy lakossagot zavard biiz kibocsatas torténjen a levegdbe.
Ennek érdekében a hulladék szallitasanak, mozgatasanak utvonalat ugy kell kijeldlni,
hogy az a legkisebb mertekben érintsen lakott teriileteket.

A rekultivaciés munkékkal kapcsolatos szallitasok eseten a fuvarozd koteles
gondoskodni arr6l megfeleld intézkedés megtételével, hogy a szallitott anyag
levegdterhelést ne okozzon.
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e A rekultivacios soran a gépek mozgasara csak a sziikséges minimalis teriiletet szabad
igénybe venni. A sziikséges szallitasi utvonalakat eldre ki kell jelolni. Amennyiben
sziikséges a munkagépek altal nem hasznalhaté teriiletek kijelolésére a
Kornyezetvédelmi Feliigyeloségtol vagy a Nemzeti Parktol szakfeliigyeletet kell kérni.

e A rekultivacié soran a munkalatokat gy kell végezni, hogy az az elérheté legjobb
technikai kovetelményeknek megfeleljen, tovabba a 8/2002. (III. 22.) KvVM-EiM
rendeletben eldirt zajterhelési hatarértékek maradéktalanul teljesiiljenek. A zajterhelési
hatarértékek megtartasat -rekultivacio, szallitdsi munkamiivelet soran - megfeleld
munkaszervezéssel, amennyiben sziikséges zajgatld, zajcsokkentd berendezések
telepitésével, illetve kizarolag zajszegény gépek hasznalataval biztositani kell.

e Az okozott vagy havaria jellegii szennyezést, karosodast haladéktalanul be kell jelenteni
a Felligyeloségnek, azonnal gondoskodva a szennyezd tevékenység befejezésérdl es a
karenyhités megkezdésérol.

Levegoétisztasag védelem

A rekultivaciés munkdk soran levegéterhelést az épitési munkakbol adodo kozvetett €s
kozvetlen hatasok fognak jelenteni.

Masik kozvetlen hatds az épitési teriileten hasznalt robbandémotoros gépek (toldlapos kotro,
markold, homlokrakodo, kompaktor, domper, szallitojarmiivek) okozta levegdterhelés.

Az épités soran felszabadulo 1égszennyezd anyagok diffiz mddon (feliileti forrasként) terhelik
kozvetlen kornyezetiiket: az épitési kiviili hatdsuk nem jelentds ¢és az effektiv kivitelezési
idészakokra korlatozddik. A kibocsatasok diffuz jellegliek; szabalyozasuk elsésorban
munkavédelmi méddszerekkel torténik.

Kozvetlen hatast jelent a szallitasbol adddo forgalom novekedés okozta 1égszennyezés, mely a
szallitasi utvonalak mentén €loket terheli. A kivitelezési munkak csupan 2-4 honapot vesznek
igénybe ¢és a napi szallitasi volumen nem tul jelentds, ezért a szallitasi titvonalak mentén a
csekély forgalomnovekedés alapjan a forgalom okozta levegdterhelés ndvekedése
elhanyagolhato lesz.

Felszini és felszin alatti viz

A telepités soran a felszini €s a felszin alatti viz szempontjabdl az egyetlen kockazatot jelentd
tényez6, ha a munkagépek, szallitdjarmiivek meghibasodasa, balesete kovetkeztében
lizemanyag, vagy kendanyag folyik a talajra €s a talajbol bejuthat a talajvizbe vagy a szallitasi
utvonalak mentén 1évé valamelyik felszini vizbe keriil kdzvetleniil iizemanyag, vagy
kendanyag. Ennek megakadalyozasara az €pités soran esetlegesen keletkezd kis kiterjedést,
lokalis szennyezés esetében talajcserét kell végrehajtani, a szennyezett talajt a veszélyes
hulladékokra vonatkozé szabalyok szerint kell kezelni.

Zaj és rezgés

A rekultivacios munkék soran kozvetlen zajterhelést fog jelenteni az épitésen dolgozd gépek,
berendezések okozta zajterhelés, kozvetett zajterhelést pedig a szallitasi igényébdl adodo
forgalom novekedés a szallitdsi utvonalak mentén. Kivitelezési munkak csak a nappali
idészakban fognak torténni.

A rekultivaciés munkdk soran varhatdan toldlapos kotrd, markold, homlokrakodo, kompaktor,
domper ¢és szallitojarmiivek fognak dolgozni. Egyszerre egyiittesen maximum 3-4 gép fog
dolgozni A szallitasi munkakat varhatdéan napi kb. 25 teherautd fuvar fogja biztositani.
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A hulladéklerakd a telepiiléstdl 500 m-re helyezkedik el, ezért a nagy tavolsag miatt a
rekultivaciés munkdk zajhatdsa nem fog érzékelhetd terhelést jelenteni a telepiilés lakossagara.
A széllitasi Utvonalak mentén a csekély forgalomnovekedés alapjan a forgalom okozta
zajterhelés novekedése elhanyagolhato lesz.

Hulladék

A hulladék mozgatdsa sordn esetlegesen felszinre keriild veszélyes hulladékokat a telepiilési
szilard hulladéktol el kell kiiloniteni. Az igy kivalogatott veszélyes hulladékot a tevékenység
soran keletkezett hulladékként, a mddositott 98/2001. (VI. 15.) Kormany rendelet eldirasai
alapjan kell kezelni, azaz a munkateriileten veszélyes hulladékgytijté helyet kell kialakitani, az
itt Osszegyljtott hulladékokat arra feljogositott szervezetnek at kell adni, mennyiségérdl
nyilvantartast kell vezetni. A veszélyes hulladék atadasdhoz hasznalt kiséréjegyeket meg kell
Orizni. Ha az athalmozas sordn nagyobb mennyiségli, homogén veszélyes hulladékot vagy
ismeretlen eredeti ipari hulladékot észlelnek, a munkafolyamatokat le kell allitani, és a
Kornyezetvédelmi Feliigyel6séget haladéktalanul értesiteni kell.

Elévilag

A rekultivacios munkdk soran a munkavégzésre a lehetséges legkisebb tertiletet kell igénybe
venni ¢és a szallitdsi Gtvonalakat is ugy kell kijelolni, hogy lehetd leg kisebb mértékben
érintsenek természetes novényzettel fedett teriiletet, igy a rekultivacié ¢€lovilagra gyakorolt
negativ hatdsa minimalisra korlatozhato.
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6. KARELHARITASI TERV

A jelenlegi telep érvényes iizemeltetési tervvel rendelkezik, valamint Uzemi Kérelharit4si
Tervvel (tovabbiakban UKT) is, melyet a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly a 911-33/2021
szamu hatarozataval jovahagyott.

A bovitett hulladékkezeld telepre 1) Karelharitasi tervet kell késziteni. A Karelharitasi tervet az
Egységes Kornyezethasznalati Engedély kiaddsa utdn és a beépitésre keriild gépek,
berendezések végleges listaja alapjan lehet elkésziteni. A Karelharitasi Terv készitésének
kiilonos figyelemmel kell lenni a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Fodosztaly altal kiadott
Egységes Kornyezethasznéalati Engedélyben megfogalmazott kritériumokra és a beépitésre
keriil6 gépek, berendezések altal tamasztott kovetelményekre.

A Karelhdritasi Tervnek alapvetden az alabbiakra kell kiterjednie.

6.1. Uzemzavar megel6zése
A hulladékleraké tlizemeltetése szempontjabdl kornyezetet veszélyeztetd {lizemzavarnak
mindsiil:

o illetéktelen behatolds, biincselekmény,

tiz keletkezése,
sulyos balesetek bekovetkezése,
az lizemeltetést szolgald gépek, berendezések meghibasodésa,
a hulladéklerako miiszaki védelmének sériilése,
a hulladék atvételi és liritési szabalyainak megsértése,
szennyezbanyag kornyezetbe valo jutasa.

6.1.1. Illetéktelen behatolas, blincselekmény elleni védelem
A védelem targyi és személyi feltételei:
A biztonsagos lizemeltetés €s illetéktelen behatolas bejutasa elleni védelem érdekében szakmai
ismeretekkel ¢és gyakorlattal rendelkezd 6rz6 — védd szolgaltatd szervezetet sziikséges
megbizni.
A teriilet 24 6rés Orzés — védelme, esetleg kutyaval sziikséges.
A hulladéklerakot koriil kell keriteni és szogesdrot felsd lezarassal kell ellatni.
A keritésen 50 méterenként: ,,HULLADEKLERAKO; IDEGENEKNEK BELEPNI TILOS”
felirata tablat kell elhelyezni.
A lerakot zarhato kapuval kell ellatni.
A latogatok részére védofelszereléseket kell biztositani.
Az 06rz6-védd szolgalatnak mindenben az érvényes HULLADEKKEZELO TELEP
ORZESVEDELMI, RENDESZETI UTASITASA alapjan kell eljarni.

6.1.2. Tiiz keletkezésének megakadalyozasa:
Az iizemeltetdnek a tliz keletkezésének megakadalyozasaval kapcsolatos eldirdsait az érvényes
TUZVEDELMI SZABALYZAT ¢és hulladékgazdalkodo agazat TUZRIADO TERVE
tartalmazza
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6.1.3. Stlyos balesetek bekdvetkezésének megeldzése:
A jelenlegi tzemelteté munkahelyi baleset megakadalyozasaval kapcsolatos elSirasait az
érvényes MUNKAVEDELMI SZABALYZAT tartalmazza.

6.1.4. Az tzemeltetést szolgald létesitmények, berendezések, gépek miiszaki
meghibasodasanak megel6zése

A hulladékkezel6 telep épiiletei, épitményei:

e Hulladéklerako
e Szigetelt hulladékdeponia,
e Csurgalékviz elvezet6 rendszer,
e (Csapadékviz elevezetd rendszer.

A hulladékkezelo kornyezetbiztonsagi ellen6rzo rendszere:
e Monitoring rendszer
e Geofizikai monitoring rendszer
e Meteorologiai allomas

A hulladékkezeld telepen az Osszes épiilet, 1étesitmény és beépitett berendezés a magyar ¢€s
Eurépai Unids szabvanyoknak és eldirdsoknak megfelelden keriil megtervezésre ¢és
kivitelezésre. A tervezés soran beszerzésre keriil az 0sszes torvényi eldirasban meghatarozott
épitéshez sziikséges engedély, szakhatosdgi allasfoglalds, valamint megtorténnek a kozmi
tizemeltetokkel a kdzmiegyeztetések. A tervezésben résztvevok rendelkeznek a szilikséges
tervezdi jogosultsagokkal.

Az épités soran a kozmi lizemeltetdk lizemeltetdi szakfeliigyeletet biztositanak, az épitésiigyi
hatosag a kitlizésnél és az épités f6 szerkezetépitési szakaszaiban rendszeres ellendrzéseket tart.
Az épitésiigyi hatdsag és a szakhatosagok a hasznalatba vételi eljards soran ellendrzik és
engedélyezik a kiviteli tervnek valdo megfeleloséget. Az épités folyamatos szakmai kontrolljat
a miiszaki ellendr biztositja.

A fent leirt engedélyeztetési és kivitelezés ellendrzési eljaras biztositja, hogy a hulladékkezeld
telep l1étesitményeinek meghibasodasi kockazata minimalis.

A hulladékkezeld telep lizemeltetése soran a megfeleld karbantartast, allagmegdvo munkakat
el kell végezni. A 1étesitmények rendeltetésszerii hasznalata soran keletkez6 meghibasodasokat
ki kell javitani. Ha a hulladékkezeld telep egyes létesitményeit az engedélyezettdl eltérd
rendeltetésre kivanjak haszndlni, akkor erre eldzetesen engedélyt kell kérni az épitésiigyi
hatdsagtol.

A hulladékkezelo telepen talalhato gépek, berendezések meghibasodasainak megelozése
A hulladékkezeld telepen az alabbi gépek tizemelnek majd:
Deponia

o Kompaktor,

e Lanctalpas tologép,
e Gumikerekes tologép,
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A hulladékkezeld telep 1étesitményeiben beépitésre keriild 6sszes gép, berendezés illetve az ott
miikodo valamennyi nem beépitett (mobil) gép, berendezés miiszaki jellemz6i megfelelnek a
hatalyos magyar ¢s Eurdpai Unids szabvanyoknak ¢€s eldirasoknak. Az 6sszes gép, berendezés
rendelkezik {izemeltetési utasitassal, az iizemeltetés soran mindig, mindenben az adott
berendezés lizemeltetési utasitasaban leirtaknak megfelelden kell eljarni. A gépek szerviz
konyvében leirtak szerint el kell végeztetni arra jogosult szakszervizzel az iddszakos
karbantartdsokat. A garancidlis idOszak alatt keletkez0 meghibasodasokat rogton be kell
jelenteni a szakszerviznek. Amennyiben a gép Ondiagnosztikai rendszere barmilyen
meghibasodast jelez, azt be kell jelenteni a szakszerviznek és a szakszerviz utasitdsanak
megfelelden kell a gépet tovabb hasznalni, vagy a hiba kijavitasaig leallitani.

6.1.5. A hulladéklerako deponia szigetelésének sériilésének megeldzése
A miuszaki védelem sériilésének megeldzésére az iizemeltetonek olyan beszallitasi, lerakasi
technologiat kell alkalmazni, hogy ennek sériilése kizarhatd legyen. A technologidt az tizemi
tervben rogziteni kell.

A hulladéklerako aljzatszigeteld rendszerének sériilésének megeldzésére, a csurgalékviz
szivargd rendszer eltomddésének megakadalyozasa érdekében, az els6 két méter
hulladékréteget lehetdleg finomszemcsés, homogén hulladékokbol, tomorités nélkiil kell
lerakni. Ebben a fazisban a hulladék elrendezésére, egyengetésére nem hasznalhaté kompaktor,
kizardlag gumikerekes vagy lanctalpas tologép alkalmazhato.

A hulladékdeponidba a hulladék elhelyezést mindenben az {lizemeltetési szabalyzatban
megfelelden kell elvégezni a térmester utasitdsai alapjan. Az eldirdsok betartasaval
megakadalyozhat6 a depdnia miiszaki védelmének és a jarulékos rendszereknek (csurgalékviz
elvezetés, csapadékviz elvezetés) a meghibasodasa.

Kiilonos figyelmet kell forditani a csurgalékviz ¢és csapadékviz elvezetd rendszer
mikodoképességének folyamatos ellendrzésére és az esetleges meghibdsodasok, dugulasok
kijavitasara.

6.1.6. A hulladék atvételi és iiritési szabalyainak megsértése
A hulladék beszallitasara és atvételére vonatkozo eldirdsokat az tizemeltetési terv rogziti.

A hulladékkezelo telepre a hulladék beszallitasa torténhet:
e Hulladékgyijto célgéppel,
e Konténerben,
e Teherautén,
e Személyautd + utanfutoval (hulladék udvar).

A hulladéklerakoéra vald behajtaskor a hulladék szallitojarmti mérlegelésre keriil. Kihajtaskor a
jarmi sulyat szintén megmérik. Ez alapjan kap a hulladék beszallitdja bizonylatot a beszallitott
hulladékrol €s szintén ez képezi a hulladék nyilvantartasi rendszer alapjat.

A hulladék atvételének feltételei:

A 20/2006 (04.05.) KvWM Rendelet alapjan a hulladéknak a hulladéklerakon valo atvételét
megel6zOen a beszallitaskor - illetve ugyanazon tipusu hulladék sorozatos beszallitasa esetén
az elsd alkalommal - a hulladék birtokosanak igazolnia kell, hogy a beszallitott hulladék a
hulladék kezeld telepen, a vonatkozo6 engedélyben eldirt feltételek szerint atvehetd, €s kielégiti
a rendelet 2. szamu mellékletében eldirt atvételi kovetelményeket.

A rendelet 13. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint: Az lizemeltetdnek a hulladék

-06 -



EAK Nonprofit Kft. Kornyezeti hatdsvizsgalat
Nyiregyhdza és Tersége Regionalis Hulladékkezeld Kozpont Hulladéklerako deponia bévitése

atvételekor (beérkeztetés):
a) ellendriznie kell, hogy a hulladék tipusat és mindsitését (veszélyességét) megallapito
dokumentacido megfelel-e az eldirdsoknak, €és azonosithato-e a beszallitott hulladék és
annak mennyisége;
b) sziikség szerint ellendrzéseket kell végeznie arra vonatkozoan, hogy a beszallitott
hulladék megfelel-e a birtokos 4altal atadott, a hulladék mindsitését tartalmazo
dokumentéacidoban meghatarozottaknak;
c) el kell végeznie a rendelet 2. szamt melléklet 2. pontjanak végrehajtasa céljabol a
hulladék szemrevételezéssel torténd vizsgalatat a hulladéklerakéra vald beérkezési
helyen és a lerakas helyén. Ha szemrevételezéssel a beszallitott hulladék Gsszetétele
nem allapithaté meg, reprezentativ mintavétel sziikséges.

Helyszini szemrevételezéssel torténo ellenérzo vizsgalat.

Ez gyors ellendrzé modszerekbdl all, amelyek célja megerdsiteni, hogy a hulladék azonos e a
lerakd engedélye szerint atvehetd és a kiséré okmanyban leirt hulladékkal. A helyszini
ellendrzé vizsgalat a hulladékszallitmany szemrevételezéssel torténd atvizsgalasabol, sziikség
szerint reprezentativ mintavételbol all a hulladéklerakon valo kirakas elétt és utan.

A hulladékbol torténd mintavételt és vizsgalatokat az érvényes szabvanyositott modszerek
alapjan kell végezni.

Az lizemeltetd a hulladéklerakon fogadott egyes szallitmanyok atvételekor minden esetben
irasos atvételi elismervényt koteles adni a beszallitonak.

Ha az iizemeltetd egy adott hulladékszallitmanyt vagy annak egy részét nem veszi at, akkor a
visszautasitasr6l haladéktalanul értesitenie kell a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly.

6.1.7. Szennyezdanyag kdrnyezetbe vald jutidsa

A hulladékkezeld telep a hozza kapcsoldodo infrastrukturalis elemekkel nem tekinthetd
vesz€lyes létesitménynek a sz6 hagyoményos értelmében. Az alkalmazott szennyezés-
megeldzd €s csokkentd miiszaki megoldasok eredményeként a szandékos rongalds esetét
kivéve legfeljebb valamilyen természeti katasztrofa idézhet eld olyan hatast, mely a
létesitmények nagymértékli karosodasahoz, valamint kornyezetének szennyezddéséhez
vezethet. Egy ilyen mértékii természeti katasztrofa bekovetkeztekor a kdrnyezetben végbemend
egyéb karosodas nagy valdszintiséggel meghaladna a tertiletrdl kijutd hatasok mértékeét.

6.2.  Elemi csapas elleni védelem

A hulladéklerako tizemeltetése szempontjabol elemi csapasnak tekinthetd:
1. villdmcsapas,
2. szélvihar,
3. nagycsapadék.

6.2.1. Villdmcsapas, megeldzése
A hulladékkezeld telep létesitményeire a 2/2202 (1.23.) BM 3/IIl. szerinti villamvédelmi
halézat keriil kiépitésre, mely biztositja a magyar villimvédelmi -eldirasoknak vald
megfeleldséget.

6.2.2. Sz¢€1 hatdsanak csokkentése
A hulladéklerakot D-r6l és K-rdl természetes erdd hatarolja, a tobbi oldalrdl pedig védderddsav
keriil telepitésre. Ez biztositja, hogy a hulladéklerako teriiletén a szélsebesség alacsonyabb mint
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a hulladéklerakd kornyezetében 1€vo sik teriileten, ezaltal csokken annak lehetdsége, hogy a
sz¢1 hulladékot hordjon ki a hulladéklerako teriiletérdl.

A hulladékkihordas megakadalyozasara hulladékfogo halo keriil kiépitésre €s a hulladék napi
foldtakarasa is ezt a célt szolgalja.

6.2.3. Nagycsapadék elleni védelem
A hulladéklerako csapadékviz elvezetése a 10 éves visszatérési idejii nagycsapadékra tortént.
A csapadékviz elvezetd rendszer képes elvezetni a 10 évente egyszer varhatdé maximalis
csapadékviz mennyiséget is.

6.3. Uzemzavar, vagy elemi csapas elleni védekezés rendje, karok elharitasa

6.3.1. Illetéktelen behatolas, buncselekmény

A rendészeti feladatokkal megbizottak kotelesek:

e ajogsértd cselekményt elkovetd személyt magatartdsdnak abbahagyésara felszolitani,

e Dbiincselekmény elkdvetésén tetten ért személyt elfogni, és a renddrség helyszinre
érkezéséig visszatartani,

e az igazoltatds kivételével az el6z0 pontban meghatarozott esetben testi kényszert
(megfogast, lefogast, eltdvolitast, testi erdvel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyasara
kényszeritést) alkalmazni,

e Dbincselekmény alapos gyandja esetén az lizemetetd vezetdje Utjan — ha az
késedelemmel jarna kozvetleniil — értesiteni az illetékes nyomoz6 hatdsagot.

Az 6rz0 — védo szolgalat a szolgalat ideje alatt koteles:

o illetéktelen személyeknek, gépjarmiiveknek a hulladéklerako teriiletére valod bejutasat
illetve az ott tartozkodasat megakadalyozni,

e a hulladékleraké tulajdonosa elleni, vagy a személyi épségét veszélyeztetd kiilsd
beavatkozasi kisérlet esetén annak megakadalyozasa érdekében a sziikséges
intézkedéseket megtenni, illetleg a rendOrséget riasztani, az iizemeltetd miszaki
vezetdjét és rendészeti vezetdjét, valamint az 6rz6 — védd szolgalat illetékesét értesitent,

e rendkiviili esemény (tliz, baleset) bekdvetkezésekor a minimélisan elvarhat6 elhdrito
intézkedéseket (riasztas, értesités) megtenni.

e ajogsértd cselekményt elkdvetd személyt magatartasanak abbahagyésara felszolitani,

e Dbilincselekmény elkdvetésén tetten ért személyt elfogni és a renddrség helyszinre
érkezéséig visszatartani,

e az igazoltatds kivételével az el6zd pontban meghatarozott esetben testi kényszert
(megfogast, lefogast, eltavolitast, testi erdvel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyasara
kényszeritést) alkalmazni,

e Dbincselekmény alapos gyantja esetén az ilizemeltetd vezetdje utjan — ha az
késedelemmel jarna kozvetleniil — értesiteni az illetékes nyomoz6 hatosagot.

6.3.2. Tz bekovetkezése

Aki a hulladéklerako teriiletén tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt
haladéktalanul jelenteni kell a telepvezetonek vagy az adott részegység vezetdjének, aki koteles
azt jelenteni a tlizoltosagnak, a mentdszolgalatnak, az illetékes polgari védelmi szervezetnek.
Mivel a lerakédn elhelyezett anyag mar biologiailag stabilizalt, igy az ongyulladas veszélye
kizart.
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A jelentésnek tartalmazni kell:
e atlizeset pontos helyét, cimét,
mi ég, milyen a tiiz terjedelme,
mi van vesz¢élyben, emberélet van-e veszélyeztetve,
bejelentd nevét, telefonszamat,
megtett intézkedéseket.

A tiizet, vagy annak veszélyét észlel6 munkavallald kotelessége a jelentés megtétele mellett, a
veszélyeztetett terlileten tartozkodd személyek riasztdsa, valamint a hulladéklerakod vezetd
beosztasti munkavallaloinak értesitése.

A riasztds médja:
e hatdsagok felé telefonon,
o teriilet riasztésa tlizjelzéssel telefonon, illetve éldszoval, egyéb eszkozokkel.

A jelentés, riasztas lehet0ségét a hulladéklerako teriiletén biztositani kell. A telefonkésziilékek
mellett, jol lathatdan a tiizoltdsag hivoszamat fel kell tiintetni.

Tiz esetén a hulladéklerakéd teriiletén minden munkavallald koteles a tiiz oltasaban, a
mentésben tevékenyen részt venni, a kapott utasitdsokat haladéktalanul végrehajtani.
Elektromos tiizet vizzel oltani tilos!!!

Elektromos jellegli tiiz esetén az érintett teriilet, vagy berendezés, stb. aramtalanitasat el kell
végezni.

A munkavallalok feladatai tiizeset, kareset bekovetkezésekor:
e a bekovetkezett tlizeset, kareset haladéktalan jelzése (tlizoltdsag, illetve munkahelyi
vezetok felé),
e teriileten tartozkodoOk riasztasa, rendfenntartas,
tizvédelmi késziilékek, berendezések kezelése, technologiai folyamatok leallitasa,
aramtalanitas,
tlizoltas, miliszaki mentés megkezdése,
kozlekedési, felvonulasi utak biztositasa,
tlizeset helyszinére vonatkozo informacidk osszegytijtése, atadasa,
tlizoltosag fogadasa.

Tlizriad6 terv
A hulladéklerako teriiletén aki tiizet észlel, annak a Tiizriad6 terv szerint kell eljarnia

6.3.3. Munkabaleset

Az 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendeletben meghatarozott munkabalesetek kivizsgdlasat a
telepvezetd vezetésével bizottsag vizsgalja ki.

A bizottsag tagjai: munkavédelmi megbizott, a sériilt munkahelyének feliigyeletét ellatd vezetd,
az érdekképviseleti szerv képviseldje, valamint a munkavédelmi vezetd

A munkabalesetek kivizsgalasdnak elsddleges célja a baleseti okok pontos meghatarozasa,
melyek ismeretében intézkedések tehetdk a hasonld balesetek megeldzése érdekében.

A munkabaleset kivizsgalasa soran a jegyzOkonyv(ek)ben kell rogziteni a sériiltnek, az eset
tantinak, sziikség szerint mas személyeknek a nyilatkozatait.
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Sziikség szerint hiteles feljegyzésben, vagy egyéb mas modon kell rogziteni a balesettel
Osszefliggésbe hozhatoé koriilményeket (pl. elcstiszasos uti baleset esetén a hédmérsékletre,
kérdéses ttszakasz mindségére vonatkozd adatok).

A munkabaleset kivizsgaldsat célszerien tigy kell irdnyitani, hogy a hivatkozott rendelet
szerinti ,,Munkabaleseti jegyzokonyv” valamennyi rovata egyértelmien kitolthetd legyen.

A fenti jegyzOkonyv kitoltése, tovabbitdsa, a rendelet szerinti nyilvantartds vezetése, a

rrrrrr

illetve tovabbi személyek (jogasz, gazdasagi vezetd, miiszaki vezetd), illetve bizottsag feladata.
A hulladéklerako telepvezet6jénél Baleseti Naplo-t kell vezetni, melybe a munkahelyen
keletkezett legkisebb sériilést is be kell jegyezni.

A munkabaleset kivizsgalasa soran nyert adatok birtokdban a bizottsag vezetdje adja ki a
hasonl6 balesetek megelézése érdekében sziikséges intézkedéseket, a hatarido és a felel6sok
meghatarozasaval.

A sulyos munkabaleseteket a kdvetkezo szerveknek kell bejelenteni:
e telepvezeto,
e abaleset helyszine szerinti illetékes varosi renddr-fokapitanysag,
e villamossag, gazpalack, nyomastartd edény, kazan okozta baleset esetén Allami
Energetikai és Energia Biztonsagtechnikai Feliigyelet
e PB giz okozta baleset esetén Allami Energetikai és Energia Biztonsagtechnikai
Feliigyelet és Banyakapitanysag.

A bejelentést tavbeszElon, vagy telefaxon azonnal le kell adni, 24 6rén beliil pedig — a tovabbi
ismertté valt adatokkal egyiitt — irasban meg kell ismételni.

A bejelentésnek a kovetkezoket kell tartalmaznia:
e a munkaltatd megnevezése, cime,
a jelentés id6pontja,
a jelentést ad6 neve, munkahelye, beosztasa, telefonszama,
a sériilt(ek) neve, lakcime, munkakore (beosztasa), csaladi dallapota, kiskort
gyermekeinek szdma,
a munkabaleset mindsitése,
a baleseti esemény rovid ismertetése,
a baleseti helyszin megnevezése,
a munkabaleset bekovetkezésének idépontja,
az elharitas, mentés érdekében tett intézkedések.

6.3.4. Az lizemeltetést szolgald berendezések meghibdsodésa
A hulladéklerako iizemeltetését szolgald berendezések, illetéleg a kornyezetkdrositast
megakadalyoz6 miiszaki védelem karbantartisara és javitasara vonatkozo6 eldirasokat az lizemi
tervnek kell tartalmaznia.

6.3.5. A hulladékok fogadasi és leiiritési szabalyok megsértése
A hulladékok fogadasara és leiiritésére vonatkoz6 szabalyok megsértése esetén a teenddket az
uzemi terv részletezi.

6.4. Kritikus ellendrzési pontok
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A telepre keriilé hulladékot tobb 1épcsdben ellendrzik. A partner cégek vagy a lakossag altal
beszallitott hulladékot a mérleghaznal vizsgaljak meg elsdként. Ellenérzésre keriil a hulladék
tipusa, a szallitasi dokumentumok megfeleldsége valamint az, hogy szemrevételezés alapjan a
beszallitott hulladék megfelel-e a birtokos altal atadott szallitdsi dokumentacidoban
meghatarozottaknak

Ha a beszallitani kivant hulladék, vagy annak egy része nem felel meg a hulladék atvételi
kovetelményeknek, akkor a hulladék atvételét meg kell tagadni, melyet jegyzokonyvben kell
rogziteni, majd ennek egy példanyat a hulladék atadojanak, egy példanyat a kornyezetvédelmi
foosztalynak megkiildeni.

Szennyezettség gyantja esetén (akar szemrevételezéssel, akar a hulladék eredetének ismerete
alapjan) a hulladékot meg kell vizsgélni vagy atvételét vissza kell utasitani. Ha a felsorolt
hulladékok szennyezettek, illetve egyéb olyan anyagokat vagy dsszetevoket tartalmaznak, mint
példaul vegyi anyagok stb., melyek olyan mértékben ndvelik a hulladékkal kapcsolatos
kockézatot, hogy az a hulladék jelen technoldgia alapjan nem hasznosithatd, az ilyen
hulladékokat az erre specialisan kialakitott hulladéklerakokba/hasznositokba kell atiranyitani,
a telephelyen nem fogadhato.

A lerakasra szant hulladékok esetében a 20/2006 (IV. 05) KvVM rendelet alapjan a hulladék
atvétele eldtt a termelonek alapjellemzéssel/megfeleldsségi vizsgalattal kell igazolnia, hogy az
adott hulladék a B3 tipust hulladéklerakdban — a kioldési vizsgalatok alapjan — elhelyezhetd!

A hulladékkezeld telep kornyezetre gyakorolt hatdsanak ellendrzésére 7 db monitoring kut
keriilt kialakitasra. A kutak a depdnia koriil talalhatéak. A talajviz mindségét évente kétszer
ellendrzik, melybdl lokélisan nyomonkovethetd az esetleges kornyezetszennyezés.

6.5. A hulladékgazdalkodasi tevékenységgel elérni kivant kornyezetvédelmi és
gazdasagi cél

Az mechanikai-biologia eljaras elénye, hogy a hulladékokat eltériti a hulladéklerakastol, ezaltal
noveli a hulladéklerakok élettartalmat.

A biologiai kezelés csokken a lerakdsra keriild hulladék szerves anyag tartalma, ami kedvezden
befolyasolja a depdnia biizkibocsatasat is.

A kezelési miivelettel elérni kivant kornyezetvédelmi és gazdasagi cél, hogy mar a keletkezés
helyszinén elkiilonitetten keriiljenek gytjtésre a hulladékok az egyéb lerakasra szant
hulladékoktél (kommundlis hulladék). Az elkiilonitetten/szelektiven gytijtott hulladékok
hulladéklerakastol torténd eltéritése noveli a hulladéklerakok élettartalmat.

A lerakasra keriild hulladék mennyiségének és karos hatasainak csokkentése érdekében,
tovabba a minél magasabb ardnya Gjrahasznositds érdekében nélkiilozhetetlen a hulladékok
lerakas eldtti kezelése.

Fontos hogy a jové generdciéi szamara megkiméljiik a természeti erdforrdsokat és
nyersanyagokat, ezért nagy gazdasagi elonyt jelent az inert hulladék deponia takardsara torténd
hasznositasa, igy kevesebb dsvanyi nyersanyagot kell kitermelni.

6.6. Kornyezetbiztonsag és egyéb eldirasok

A korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésérdl szolo, 11 § szerinti nyilatkozatokat a
melléklet tartalmazza.
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A kéztartozasmentes ad6zo6i adoigazolas, valamint nyilatkozat, mely szerint Onkormanyzati
adohatésaggal szemben adotartozassal nem adotartozassal nem rendelkezik a Tarsasag, a
melléklethez kertilt csatolasra.

A telep lizemeltetdje naprakész modon iizemnaplot vezet, az eldirdsoknak megfeleld
tartalommal. A rogzitett adatokat minimum 5 éven keresztiil megorzik.

A telep valamennyi egysége jovahagyott lizemeltetési szabalyzattal rendelkezik.

Az lizemeltetd kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaz, aki rendelkezik a megfeleld szakiranyu
képzettséggel.

A telep hulladékforgalmérol évente anyagmérleget készitenek. A hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szold kormanyrendelet eldirasai szerinti
adatszolgaltatasi kotelezettségnek eleget tesznek.

A telep miikodési rendjérdl az lizemeltetd bejaratnal €s a honlapjan a lakossagot tajékoztatja, a
tajékoztatas tartalmazza az eldirdsoknak megfeleld adatokat, informaciokat, tartalmakat.
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MELLEKLETEK
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NYILATKOZAT

Alulirott, Eberhardt Gabor, az EAK Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.
(4400 Nyiregyhaza, Bokréta u. 22. Adoszam: 13919867-2-15, Cégjegyzékszam: 15-09-
071361) ligyvezetdje az alabbiakrol nyilatkozom:
1. A cég és felelds vezetdje korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenysége kapcsan:

a) a Biinteté Torvénykonyvrol szol6 térvényben meghatarozott:

- kornyezetkarositas

- természetkarositas

- hulladékgazdalkodas rendjének megsértése

biincselekményt nem kovetett el, birosag biintetdjogi feleldsségét ilyen biincselekmény

elkdvetése miatt jogerdsen nem allapitotta meg.

b) hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasat kizaro foglalkozastol eltiltas hatalya alatt
nem all.

c) a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz616 torvény szerint karmentesitésre
nem kotelezett, ilyen kotelezettség jogerdsen megallapitasra nem keriilt.

d) Sem a cég felelés vezetdje sem olyan cég melynek vezetd tisztségviseldje volt nem
folytatott korabban olyan tevékenységet, amelynek eredményeként felszamolast
kovetden hatrahagyott hulladék kezelésérol koltségvetési forrasbol az allamnak, a
megyei vagy a telepiilési 6nkormanyzatnak kellett volna gondoskodnia.

2. Koztartozas kapcsan:
a.) A kérelmez6 EAK Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkoddsi Nonprofit Kft. a
koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban szerepel

3. Foglalkoztatas kapcsan:

a.) A kérelmez6 EAK Eszak-Alfoldi Koryezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. figyelembe vette-
e a foglalkoztatas el6segitésérél és a munkanélkiiliek ellatasarol sz616 térvényben foglaltak
szerint a munkaerdpiacon hatranyos helyzetben 1év0 allaskeresd alkalmazasanak lehetdségét

Nyiregyhaza, 2024. december 5.

EAK Nonprofit Kft.
4400 Nyiregyhaza, Bokréta utca 22.
Adoszam: 13919867-2-15

B
l\;—?'[ II),\'
Eberhardt Gabor

ligyvezetd

- 105 -


http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=301972#sid256

EAK Nonprofit Kft. Kornyezeti hatdsvizsgalat
Nyiregyhaza és Térsége Regiondlis Hulladékkezelo Kozpont Hulladéklerako deponia bévitése

NYILATKOZAT

Alulirott, Eberhardt Gabor, az EAK Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi
Nonprofit Kft. (4400 Nyiregyhaza, Bokréta u. 22., Addszam: 13919867-2-15,
Cégjegyzékszam: 15-09-071361) ligyvezetdje a hulladékrol sz616 2012. évi
CLXXXV torvény 79 § (7) bekezdése alapjan az aldbbiakrol nyilatkozom:

az EAK Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkoddsi Nonprofit Kft. az Onkormanyzati

adohatosdaggal szemben koztartozassal nem rendelkezik.
Nyiregyhaza, 2024. december 5.

EAK Nonprofit Kit.
4400 Nyiregyhaza, Bokréta utca 22.
Adoszam: 13919867-2-15
-5-

.
\:"I: IIT\'

Eberhardt Gabor
lgyvezeto
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
EBERHARDT GABOR tigyfélt6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.12.16. 12.02.39

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: EBERHARDT GABOR
Sziiletési hely: MISKOLC |

Szlletési datum: 1973.11.10.

Anyja neve: SOLYMOSI PIROSKA EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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