Poncsak Béla egyeni vallalkozo
Ajak 072 hrsz.

Baromfitelep

Katasztrofavédelmi szempontu

kitettségének vizsgalata, értckelese

2024.



Tartalomjegyzék

1. A telepitési hely kdrnyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo {izemek tevékenységének

DOITIULATASA ..o vvveeeeeniiieee ettt e e ettt e e s sttt e e s sttt e e e s abeeeessaubteeesabeeeessasbeeessasbaeeesaasbeeessanbaeeesannseeesanraeessnnnees 3
2. A természeti katasztrofaknak (kiilondsen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatésa............ 6
2.1. A telepiilés katasztrofavédelmi besorolasa ........coveeeiuieeiiiieiiiieiee et 6
2.2. ATVIZI VESZELYEZIEESEE .......ceveveveceevereeceetes e tes et eeesae et s st s s s st s et sesassesesenaneas 6
2.3  BRIVAZ ettt st e b et e st e e bb e s bt e sabeeenreeeas 8
2.4. Rendkiviili id6jaras, KIimatikus VISZONYOK.........eeerrriiiriiiiieresiiiieesnieee e srieeeesrireeessiieeeessanes 12
2.5, FOLATENEZES ....vveeeeiiiieieeiiee ettt ettt s et e s rtte e e s sttt e e e s bt et e s sabteeessasbeeessabeeeessnsreeessnsseeessnsens 13
3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdségei ........oouvveverenennn. 15

4. A kornyezethasznalo tevékenységétdl fliggetlen, potencialis kiilsé kivaltd okok és az ezekbol
SZATMAZO NALOLENYEZOK ...vvveeiieriereeiiieeeeiiieeeeestteeesstteeessstbeeeessstreeesssbeeeessasseeesssseeessnnssneesssseeessnnnens 18

4.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemekre visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjak vagy

fokozhatjak a hatotényezOk KOCKAZALAL..........ccueerveeeieieeiiiee et e sreeertee e e e sree st e e eeaeesteeesareeenneeas 18
4.2. A természeti katasztrofakra (kiillondsen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait .........cccceeveveeerrrcieerennnne, 18
5. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato kdzvetlen gazdasagi és tarsadalmi kdvetkezmények
DECSIESE ..ttt ettt e h e s b et s bt e b bt e e be e e s be e e bt e e e be e e s be e e eabeeeaeeas 20
6. A baleset-, lizemzavar-kockazat mértékének bemutatadsa ............ooevuvvveieeiiiiiiiiiieeeieee e 23
6.1. Veszélyek és a kockazatoK aZonOSItASa.....cucevcuveeeiiiiiereiiiieeessiieeeesriieeessireeessserreeesssanneessnnnees 23
6.2. A kockazatoknak kitett személyek azonositasa: ..........ccovoveeeeiiiiiiiiiiiiiiee e 26
6.3. A KOCKAZAtOK EItEKEIESE . eeeuvvieeeiiiiiie i 27
6.4. Megeldz6 intézkedések meghozatala ............cceeeeiiiiiiiiiiiiiiii e 27

7. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak valo kitettségbdl eredd varhato hatasok
DOIMULALASA. ...ttt e e 28



1. A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységének bemutatasa

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megel6zése, a védelmi szint tovabbi
megerdsitése érdekében 2012. julius 4-én kihirdetésre keriilt a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl, valamint a 96/82/EK tanacsi irdnyelv
modositasardl €s késobbi hatalyon kiviil helyezésérol szol6 2012/18/EU Europai Parlamenti
¢s Tanécsi Iranyelv (SEVESO III. Iranyelv).

A katasztréfavédelemrol és a hozza kapcsolodo egyes torvények modositasarol szold 2011.
évi CXXVIIL. torvény 3. § 28. pontja hatdrozza meg a vesz€lyes anyagokkal foglalkozé
iizem fogalmat, mely szerint: egy adott lizemeltetd irdnyitasa alatt 4ll6 azon teriilet egésze,
ahol egy vagy tobb veszélyes anyagokkal foglalkozod 1étesitményben - ideértve a kdzos vagy
kapcsolddo infrastruktarat is - veszélyes anyagok vannak jelen a térvény végrehajtasara
kiadott jogszabalyban meghatarozott kiiszobértéket elérd mennyiségben, €s ennek alapjan
also vagy felso kiiszobértékiinek mindstil.

- A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szolo
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § 1. pontja szerint: ,,Alsé kiiszobértékii veszélyes
anyagokkal foglalkozo lizem: ahol az 1. melléklet alapjan meghatirozhato also
kiiszobértéket eléré vagy meghalado, de a felsd kiiszobértéket el nem érd
mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen.”

- A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerint: ,,Felsé kiiszobértéki
vesz¢élyes anyagokkal foglalkozd tlizem: ahol a jelen 1évé veszélyes anyagok
mennyisége az 1. melléklet alapjan meghatarozhato felsé kiiszobértéket eléri vagy
meghaladja.”

Gazdalkodo szervezetek telephelyén bekovetkezd, veszélyes anyag tarolasabol, veszélyes
technologiabol eredd katasztrofa veszélye gyakorlatilag néhany varos teriiletére
korlatozhato.

A sulyos balesetek elleni védekezéssel és a veszélyes ilizemek hatosagi feliigyeletével a
vonatkozd kormanyrendelet hatdlya ald tartozd 46 veszélyes anyaggal foglalkozd iizem
talalhatd  Szabolcs-Szatmar-Bereg  varmegyében. (forras:  SzabolcsSzatmar-Bereg
Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag tajékoztatoja).

A veszélyes lizemeken kiviil 63 veszélyes anyagok gyartasat, tarolasat, feldolgozasat végzo
gazdalkodo szervezet lizemazonositasa tortént meg. A veszélyes ipari lizemeket a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag folyamatosan ellendrzi az éves
iitemterviik alapjan.

A varmegyében miikodd iizemeknél veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos lizemzavar az elmtlt évben nem kovetkezett be.



Magyarorszag veszelyes tizemel
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[Forras: A SEVESO III. Iranyelv bevezetésével kapcsolatos hazai tapasztalatok (2015.) /

Kozati szallitméanyok vonatkozasdban ez az M3 autopalya, 4., 36., 38.¢s 41. sz. 0
kozlekedési utak mentén, elsdsorban a nemzetkozi kamion forgalom keretében jelentkezik.
Sulyosbitja a veszElyt az ismeretlen dsszetételli €s illegalis szallitmany. A megyében 1€vo
orszagos kozuti halozat hossza 2.066 km, amelybdl féutvonal 166 km, masodrendi
féatvonal 207 km. A varmegye teriiletén huzédé M3-as autopalya, 4. sz., 36. sz., 38. sz., 41.
sz., 16 kozlekedési utakon és az egyéb kozuti Githdlozaton folyamatosan nagy mennyiségii
vesz¢élyes anyagot szallitdé gépjarmivek haladnak at, amelyek, mint potencidlis
veszélyforrasok veszélyeztetik az ut menti teleptiléseket.

Fébb vasttvonala: Ujfehértd — Nyiregyhaza — Zahony ttvonal.

A varmegye vasuti foutvonaldnak hossza 117 km, a fontosabb vonalaké 216 km. A
foutvonalakon (Ujfehérté —Nyiregyhaza — Zihony) folyamatosan nagy mennyiségii
veszélyes anyagot szallito szerelvények haladnak at. A Zahonyi MAV Uzemigazgatésag az
orszag legnagyobb vasuti atrako korzete (84 km?2).

Jelentdsebb ipari centrumok a létesités kornyezetében Nyiregyhdza, Matészalka, Kisvarda,
Tiszavasvari, Zdhony gazdasagi dvezeteiben alakultak ki.

A megyében Osszesen 98 veszélyes anyagot gyartd és felhasznald objektum talalhatd. Ezen
iizemekben Osszesen 7,3 t klort, 91,3 t ammoniat, 26491 t PB gazt, 425 t novényveédo szert
tarolnak.



A meglévd veszélyes anyagok egy idSben torténd szabadba keriilése 39,674 km? (varmegye
tertiletének 0,8%) teriilet szennyezését okozhatja, amely az elézetes progndzisok alapjan
mintegy 22.429 {6t (a varmegye lakossaganak 5 %-a) érinthet.

Nuklearis veszélyeztetettség:

Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye, annak lakossaga, €16 és élettelen kornyezete elsddleges
sugarveszélyezettsége nem jelentés. Masodlagos hatasok tekintetében a Paksi
Atomerdmiiben

bekovetkezhetd esemény johet szamitasba, amelynek gyakorlati valoszinlisége szintén
alacsony. A
szomszédos orszagok erdmiii baleseteinek, mithold becsapodasanak, nuklearis szallitmany
sériilésének, terrorcselekménynek szintén igen alacsony a valoszinliségi lehetdsége,
ugyanakkor nem kizart. A varmegye minden telepiilése az az atomerdmi 300 km-es
Elelmiszer-fogyasztasi Korlatozasok Ovintézkedési Zonaja (EOZ)-ba tartozik, de
természetesen az esetlegesen jelentkezd veszélyhelyzet, illetve baleset végrehajtasara a
MVB. rendelkezik hatdlyos 20/1 szamt Nukledrisbaleset- elharitasi Intézkedési tervvel,
valamint a kotelezett teriileti szervek is az agazati BEIT-ekkel.

A kornyez6 telepiiléseken talalhato vallalkozasok (OKIR adatbazis alapjan):
Az OKIR adatbazis alapjan 24629 db kornyezetvédelmi szempontbdl bejelentésre kotelezett
vallalkozas miikodik Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyében.

A beruhazas altal érintett telepiiléseken és a kdrnyezo telepiiléseken miikddd veszélyes anyagokkal
foglalkozé iizemek/vallalkozasok

Telepilés Telepﬁlésen talalhatd veszélyes anyagokkal foglalkozo
iizemek
Beruhazassal érintett telepiilés
Ajak | 0 vallalkozas
Szomszédos telepiilések
Kisvarda 0 vallalkozas
Anarcs 0 véllalkozas
Gyulahaza 0 vallalkozas
Nyirtass 0 vallalkozas
Patroha 0 vallalkozas
Rétkdzberencs 0 vallalkozas

A teriilet mezdgazdasagi jellegébdl fakadoan a legjelentdsebb gazdasagi tevékenység a nagy
l1étszdmu allattartds. A tervezett beruhazas kozvetlen kdrnyezetében veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 iizem jelenleg nem taldlhato.



2. A természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valé kitettség
bemutatasa

2.1. A telepiilés katasztrofavédelmi besorolisa

A telepiilések katasztréfavédelmi besorolasarol szolo 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet a
telepiiléseket katasztrofavédelmi szempontbol 1. (kiemelten veszélyes), I1. (veszélyes) vagy
III. (mérsékelten veszélyes) osztalyba sorolja.

A telepiilések katasztrofavédelmi besoroldsat az egyes veszélyeztetd hatasok — természeti
eredetli veszélyek esetén arviz, foldtani veszélyek — dsszessége adja, kiilonds tekintettel az
adott telepiilésre legjellemzdbb veszélyforras szerinti részbesorolasra.

A Kisvarda székhelyl katasztrofavédelmi kirendeltséghez tartozik a vizsgalt telepiilés.

Ajak Katasztrofavédelmi besoroldsa

Sorszam Telepiilés Katasztréfavédelmi osztaly
2. Ajak 1.

2.2. Arvizi veszélyeztetettség

A varmegye legnagyobb foly¢ja a Tisza (250 km). Legjelentésebb mellékfolydja a Szamos
(52 km), a Tar (29km) és a Kraszna (46 km). A “Nyiri folyasok™ vizét a Lonyay fécsatorna
(44,5 km) gyljti 0ssze, ami szintén a Tisza folyoba torkollik.

Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye az orszag arviz altal egyik legveszélyeztetettebb teriilete,
ebbdl adoddan a varmegye veszélyeztetettségét ez a tényezd hatarozza meg.
Megyénk teriiletének 38 %-a (2243,37) km? arvizi veszélyeztetett, ahol 139 telepiilésen
kozel 210 ezer lakos él.

A varmegye teriiletén 500-600 mm az éves atlagos csapadék, az utobbi idokben ez emelkedo
tendenciat mutat, a megyébe 1€po folyok kiilfoldi vizgytijtéjén 1200-1300 mm évi atlagos
csapadékra lehet szdmitani.

A Tisza tokaji szelvényéhez 35870 km? vizgyiijtd tartozik, melynek tilnyomo része
Romania (22 ezer km?) és Ukrajna (8 ezer km?) teriiletén talalhato, zomében a Karpatok
nyugati lejtéin, ahol az 4rhulldmok rendkiviil gyorsan kialakulnak, és nagy sebességgel
érkeznek teriiletiinkre. A hegyvidéki és a hatarszelvényben 1évé magyar mértékado
vizmércéken észlelt tet6zd vizallasok kozott igen rovid az id6. A Tiszan Técso és Tiszabecs
kozott 16 ora (2001. 03. 06.-4n 14 6ra), a Taron Turterebes és Garbolc kozott 16 ora, a
Krasznan Alsoszopor és Agerdé kozott 24 6ra, a Szamoson Dés és Csenger kozott 32 ora.
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/Forras: Viziigy/

Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye természetfoldrajzi, vizgazdalkodasi szempontbdl a
Fels6- Tiszahoz kapcsolodik, magaban foglalva a Tisza vizgy(jté Tiszabecstdl Zahonyig
terjedd teljes hazai teriiletét, beleértve a Tuar, a Szamos és a Kraszna vizgyljtojének hazai
részét, valamint a Tisza Zahony-Tokaj kozotti bal parti vizgy(ijtéjét, benne a nyirségi vizeket
Osszegylijté Lonyay-fOcsatorna vizgyljto teriiletét.

A megyében tobb mint 2.000 km? -t, a teriilet 38%-at veszélyeztetik a folyok arvizei. Ezen
a terlileten 118 telepiilés talalhato, ahol kozel 200 ezer ember ¢él. A Fels6-Tisza-vidéki
Viziigyi Igazgatosag 5 436 km2-es miikodési teriilete a varmegye csaknem teljes egészére
kiterjed. Az Igazgatosag miikodési teriiletén 541 km arvizvédelmi toltés talalhato, melybdl
az eldirt méretre 379 km van kiépitve, a kiépitettség 70%-0s.

A varmegye arvizi veszélyeztetettsége mind orszagos, mind nemzetkodzi dsszehasonlitasban
kiemelked6en magas. A Fels6-Tisza-vidék folyoi az orszaghataron kiviil erednek és
aradaskor viz-hozamuk gyakran eléri a harmadfoku arvizveszélyt jelentd szintet. Annak
ellenére, hogy a varmegye telepiiléseinek ¢és lakossdganak kozvetlen arvizveszEly altali
érintettsége kozepes, az arvizek kovetkeztében esetlegesen bekdvetkezd karesemények
értéke miatt a varmegye arviz altali veszélyeztetettsége mindenképpen a kiemelt kategoridba
tartozik.

A varmegye kornyezetbiztonsagaban az arvizek jelentik a legjelentdsebb kockazati tényez6t,
példaul 1998. és 2001. kozott minden évben rendkiviili arvizhelyzet alakult ki a Tisza
mentén. A legjelentdsebb arvizek 1919., 1932., 1947-1948., 1970., 1995., 1998., 2001.
években alakultak ki.



2.3. Belviz

A belvizrendszer az olyan, vizrajzi, domborzati és talajviszonyok szempontjabol
Osszefliggd, lehatarolt nagyobb sikvidéki vizgyijté teriilet, amelyen beliil a vizrendezés
egységes. Feladata, hogy az egész vizgyljtore kiterjedéen gazdasidgosan oldja meg a
belvizelvezetést. A vizrendezés célja, hogy a telepiiléseken, ipari teriileteken a vizeket
karétel nélkiil elvezesse, mez6- ¢€s erdogazdasagi teriileteken a lehetd legjobb kapcsolatot
alakitson ki a természetes vizek, a felszini és a felszin kozeli talajrétegek kozott,
nem utolsé sorban pedig a karos vizek elleni védelmet megel6z6 muiszaki megoldasokkal
biztositsa.

A terep esése szerint megkiilonboztetiink sikvidéki vizrendezést, valamint hegy ¢s
dombvidéki vizrendezést. A vizrendezés teriileti alapegysége a vizgyiijtoteriilet, amelynek
jellemzdje, hogy a felszinen és a felszin alatt Gsszegyiilekezd vizek egy kilépési pontot
hagyjak el, illetve vezethetOk le dombvidéken vizfolyasokon, sikvidéken belvizcsatornan
keresztiil. A kis esésii teriileteken, a felszinen lefolyd viz sebességes igen csekély, a
vizmozgés fékezett, elvezetése nehézségekben {itkozik. Ilyen helyeken a viz természetes
koriilmények kozott visszamarad a mélyedésekben és csak mesterséges eszkozokkel,
1étesitményekkel oldhatdé meg az elvezetése.

A belvizeket hazankban 42 400 km hosszt belvizcsatorna vezeti el. Azokat a teriileteket,
amelyekrdl mesterséges létesitmények vezetik el a vizet, belvizvédelmi Oblozetnek
nevezziik. Magyarorszag sikvidéki teriiletein 83 belvizrendszer van, ebbdl 7 tartozik a Felso-
Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag hataskorébe:
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- 21. sz. Beregi belvizrendszer

- 41. sz. Tisza-Turkozi belvizrendszer

- 42. sz. Tisza-Tur-Szamoskozi belvizrendszer
- 43. sz. Szamos-Krasznakozi belvizrendszer

- 44. sz. Krasznabalparti belvizrendszer

- 45. sz. Fels6szabolcsi belvizrendszer

- 46. sz. Nyiri belvizrendszer

A projekt szempontjabdl a 45. sz. belvizrendszer érintett.

A belvizrendszer teriilete sik, de nagyon valtozatos talaj €s terepviszonyok jellemzik, a
Rakamazi és Zsurk-Naményi fennsik tertiletét valtozatos homokdombok boritjak, ahol
csatornahdlozat nincs. A teriilet f6 esésirdnya kelet-nyugati, a Tisza és a Lonyay-
focsatornatol a teriilet kozepén veégighuzodd Belfd-csatorna felé esik a terep. A
vizgyujtoteriilet nagysaga 997 km2. Az atlagos csatornastirtiség 1,45 km/km2 a fennsiki
teriiletek nélkiil. A rendszer sajatossdga, hogy a Tiszaloki duzzasztd beiizemelése utan
megszint a belvizek Tiszdba torténd gravitdcios bevezetési lehetdsége, csak szivattyus
mentesitési lehetéség van. A belvizrendszer gerincét alkoté Belfé-focsatorna a
belvizelvezetd halozat fobefogaddjaként vezeti el a kéaros belvizeket. A belvizrendszer
egyetlen alland6 tarozoja a Rétkozi to.

A Belfé harom oblozetre oszthatd. Az egyes Oblozetekbe a viz atvezetése zsilipeken at
(vizkormanyzassal) torténik.

A folyamatosan fejlesztett Komplex Belviz-veszélyeztetettségi Valoszinliség (KBV)
Osszegzetten fejezi ki a belvizi elontésben szerepet jatszd valamennyi tényezd hatasat, igy
alkalmas arra, hogy segitségével, szamszerii objektivitassal Osszehasonlithassuk a
kiillonboz6 teriiletek belvizi veszélyeztetettségét.

Ezek alapjan a térség belviz szempontjabol kdzepesen veszélyeztetettnek mondhato.

Nagyon belvizveszélyes:  Bereg

Tisza-Tir-Szamoskiz D belvizzel erbsen veszélyeztetett terilet

Sznmos-Krasmuokdz
Fohozottan belvizveszélyes: Felsiszaboles
Mérsékelten belvizyessélyes:Nyirség .

Kelet Npitsey

Iz l belvizzel kileepesen vesadlyvertetent sonilet
D belvizzel ménsékelten veszélyentetent teriilet

D belvizzel alig veszélyeztetett 1onblet
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Belvizérzékenység térképezés

Komplex belvizeveszélyezreretiségi valdszindség
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Komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniiséget abrazolo térkép
/Forras: OVF/

A teriilet belvizi szempontbdl igen valtozatos voltat a belvizi 6blozetek domborzati- és
esésviszonyainak, talajadottsdgainak ¢és hidrometeorologiai adottsagainak kiilonbozdsége
adja. A Bereg, a Tisza-Szamoskoz és a Szamos-Krasznakdz nagy belviz-veszélyeztetettség,
a FelsOszabolcs fokozottan, a Nyirség, Kelet-Nyirség pedig mérsékelten veszélyeztetett.

A varmegye 229 telepiilésébdl a belviz 4ltal érintett telepiilések szama 89 db, itt ¢l a
varmegye népességének kozel kétharmada (373.823 1£0).
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Belviz dltal érintett telepiilések
/Forras: TelR, Interaktiv elemzé/

Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyében a belvizrendszerek dsszteriilete 5203 km? melybdl
2384 km? mélyartér, és ez azt mutatja, hogy teriiletiink jelentés része fokozottan
veszélyeztetett belvizektdl. Osszesen 7717 km hosszi csatorna van kiépitve, 24 db
szivattyutelep milkodik ¢és 18 dllanddo ¢és iddszakos tarozdban 40,4 millio
m?® belviz tarthaté vissza. A belvizvédelmi teriilet 3 belvizvédelmi korzetre 12 belvizvédelmi
szakaszra ¢és 106 Orjarasra tagozddik, ahol 74 6nallé csatornadr, 27 gatdr (csatornadri
feladatokkal) és 5 tarozoor tevékenykedik.

A Dbelvizek altal okozott karok megelézése, csokkentése érdekében a varmegye teriiletén
kiilonbozd sikvidéki, mély fekvésli, belvizek befogadasra alkalmas viztarozok kertiltek
kialakitasra. Feladatuk a belviz okozta elontések megakadalyozasa, a csapadék okozta vizek
Osszegyljtése, tarolasa, valamint az aszalybol adédd mezdgazdasdgi karok csokkentése,
szlikség szerint oltoviz biztositasa.
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2.4. RendKkiviili idéjaras, klimatikus viszonyok

A hirtelen lehullott nagymennyiségli csapadék (esd, h6) amennyiben esé formdju, féleg a
telepiilések mélyebben fekvo belteriiletén okoz elontéseket, a régebbi technoldgiaval épiilt
épitményekben, de egyéb teriileteken is okozhat karokat: atereszek, kisebb hidak karosodasa,
kézmiivek rongalddasa.

A tapasztalatok, illetve tendencidk azt mutatjdk, hogy Magyarorszdgon a villamarvizek,
illetve varosi arvizek sordn jelentkezd vizkarok kozvetleniil emberi életeket is
veszélyeztethetnek. Kétségtelen, hogy a nagy mennyiségi csapadékhullas altal eldidézett
arvizek mértéke és gyakorisaga nehezen 6sszehasonlithatd a monszunos 4zsiai orszagokéval,
azonban szamos példa aldtdmasztja, hogy Magyarorszdgon ¢és mas eurdpai
orszagokban is az urbanizalt teriileteket sujtd felhdszakadasok kovetkeztében kialakuld
arvizek egyre nagyobb problémat jelentenek.

Az elmult évek soran az éghajlatvaltozassal 0sszefiiggésben tapasztalt arvizi jelenségek €s
meteoroldgiai sz€lsOségek szdmanak és intenzitdsdnak novekedése, valamint a lakott
teriiletek koncentralodasa és beépitettségének novekedése egyarant hozzajarultak. (Antal,
2017.)

Téli iddszakban a nagymennyiségii ho a kozlekedés, az aruszallitds megbénulasat okozhatja.
Ezek a tipusu katasztrofa-helyzetek a varmegye egész teriiletén egyenld valoszinliséggel
el6fordulhatnak.

Az elmult évek téli idoszakaiban a varmegye teriiletén tobbszor is kialakult olyan helyzet,
amikor egyidejlileg egy vagy két foutvonal, tobb mellékut, illetve egy vasutvonal valt
jarhatatlanna. A tapasztalatok alapjan hofuvasok bekovetkezésére elsdsorban a 36. és a 38.
sz. féutvonal, valamint Nyiregyhdza - Nyirbator, és Kisvarda térségében kell szamitani.

Legutobb 2003 februarjaban alakult ki rendkiviil sulyos helyzet, amikor 28 egyidejlileg
jarhatatlan és 4 csak egy nyomon jarhato Ut volt ezekben a térségekben. A mentésben részt
vevok magas szinvonall egyiittmikodése ¢és a Megyei Védelmi Bizottsag
Katasztrofavédelmi Operativ Torzsének koordindld szerepe meghatarozd volt a mentés
végrehajtasaban. Tapasztalat, hogy a féutvonalak teljes felszabaditasaig korlatozni kell a
nem ¢l6 allatot szallitd tehergépkocsik forgalmat, illetve a helyzet normalizalodéséig a
vesz€lyeztetett Utszakaszokon renddri felvezetésessel, valtakoz6 irdnyt kozlekedési
korlatozas bevezettetése javasolt.

Rendkiviili téli iddjarasi viszonyok kozott sulyosbitja a helyzetet a Nyiregyhdza kornyékén
1év6 tanyabokros telepiilésszerkezet. Az elszort, egymastdl és a féutvonalaktdl tavol esd
telepiilésrészeket egyenként kell felszabaditani, jelentds erd-eszkoz felhasznaldsaval. Az itt
¢l6 emberek ellatdsanak megoldasahoz adott esetben helikopter és honvédségi terepjard
eszk6zok igénybevételére is sziikség van.
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Szélvihar elsdésorban a kozmiivek koziil foleg az elektromos tavvezetékeket, a vasuti
elektromos felsévezetékeket, a tavkozlési 1égvezetékeket (esetleg antennarendszereket) és a
vasuti biztositorendszereket, masodsorban a kiilonb6z6 gazdasagi- ¢és lakdépiiletek
tetOszerkezetét, kiallo falazatat karosithatja.

A sz@lsOséges iddjarasi viszonyok esetében a fagyos napok (napi minimumhomérséklet
<0°C) szamanak csokkenése és a hdség napok (napi maximumhdémérséklet >30°C)
szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ). A hiivosebb és a
melegebb peridodusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembetlind az extrém meleg i1ddjardsi helyzetek gyakoribba valdsa. A sz€lsOséges
homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzdé trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozadsa a meleg sz€lsdségek egyértelmii novekedésével és a hideg
sz€lséseégek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldlelé iddszakban.

2.5. Foldrengés

Az ¢érintett térséget viszonylag ritkdn éri foldrengés, amelynek bekdvetkezése komoly
karokat okoz.

A Karpat-medence a szeizmikusan aktiv mediterran térség ¢és a gyakorlatilag
foldrengésmentes KeletEurdpai-tabla kozott helyezkedik el. Tektonikajat az Adriai-
mikrolemez 6ramutatd jarasaval ellentétes forgasa, illetve a forgasbol eredd észak-
¢szakkeleti iranyu mozgads hatarozza meg. Szeizmicitdsa Osszességében kozepesnek
tekinthet6. A foldrengések eloszlasa nem homogén, jelentds eltérést taldlunk a
kornyezd orogén teriiletek és a Pannon-medence belsejének foldrengés-tevékenysége kozott.
A térség szeizmikus szempontbdl legaktivabb teriiletei az Alpok déli és a Dinaridak
¢szaknyugati része, valamint a Karpatkanyar (Vrancea-zona). Jelentds szeizmikus aktivitast
mutat a Mura volgyébdl induld és a KisKarpatokon at is kdvetheté Mur-Miirz-zona ¢és
szamottevd foldrengés-tevékenységgel taldlkozhatunk még Karpatalja (ezen beliil foként
Maramaros) teriiletén és a Karpat-medence déli részén talalhaté Bansagban is.

Az EU tagorszagaként Magyarorszagon is érvényben van az Unid egységes fOldrengés
szabvanya az Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat ir
elé az Unio egész teriiletén. Roviden ugy lehetne a kdvetelményeket Osszefoglalni, hogy
minden épitményt ugy kell tervezni, hogy az élettartama (altalaban 50 év) alatt 10%
valdszinliséggel el6forduld foldrengést komolyabb szerkezeti kérosodas, 6sszeomlas nélkiil
kibirjon. Az egyes orszagok eltérd foldrengéses viszonyai miatt minden orszag
sajat Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus zondkat, a tervezéshez sziikséges
alap adatokat.
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Szeizmikus zénatérkép

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
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3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei

A bemutatott hatétényezOk az lizemelés iddszakara vonatkoznak.

Tekintettel a korszerti és megfeleld miiszaki védelemmel kialakitott technologidra a varatlan,
nagy intenzitasi szennyezési esemény eldfordulasi esélye rendkiviil csekély.

Kiilonosen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre, mert azok rendkiviil rovid
id6 alatt nagy szennyezOdéssel, illetve anyagi €s személyi veszteséggel jarhatnak. Ilyen
kockazati tényez06 lehet példaul az allatallomany tomeges pusztulasa, vagy az allomanynak
fertdzési vesz€ly esetén végzendd kiirtdsa. Ebben az esetben nagy tomegl allati hulla
keletkezésével kell szamolni, melynek artalmatlanitasi feltételeit az allategészségiligyi
hatosag hatarozza meg.

Mivel a felhasznalt fertétlenitd anyagok jelentds részérdl elmondhato, hogy ezek mérgezdek,
fokozottan tiiz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk
példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg. A gaz halmazallapota

anyagok dontéen inhalaciés mérgek, amelyek a légutakon felszivodva mérgeznek.
Relevans meghibasodasi forrdasok

Létesitmény megnevezése Relevans meghibasodasok
Ivoviznyomo vezeték, szennyviz s

oy ’ Y Csotorés
vezeték

Szocialis szennyviztarolo
gravitacios csatornaval
Technologiai szennyviz elvezetd Lefolyast akadalyozo karok,
csatorna eldugulasa elzarddas

Munkahelyi hulladékgyijté Hulladék kijutasa az épiiletbdl
Mitargy oldalfalanak repedése
Szennyviz szivargasa

Szennyviz tarolas Technologiai szennyviz kikeriilése
a szigetelt miitargybol
Tlzesemény

Tarolobol eltiinik a szennyviz

A telephelyen el6fordul6 potencialis veszélyforrasok, vészhelyzeti események

1. Csotorés

A telephely belsé kommunalis szennyviz, ill. technoldgiai szennyviz csatornarendszere vagy
vizvezeték halozata meghibasodik. A rendszerben taldlhatd szennyviz, ill. ivoviz
kozvetleniil a talajba jut.

2. Technoldgiai szennyvizakna tultoltése

Abban az esetben fordulhat eld, ha valamilyen miiszaki hibabdl adéddan a szennyviz
mennyiségek jelentdsen megndnek, mivel az aknat, a maximalis kapacitast figyelembe véve
terveztek.
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3. Technoldgiai szennyvizakna falanak szivargasa
Abban az esetben fordul eld, ha az akna nem megfeleld miiszaki mindségben készitették el.

4. Kommunalis szennyvizgyiijto akna taltoltése

Abban az esetben fordulhat eld, ha valamilyen miiszaki hibabol adédéan a kommunalis
szennyviz mennyisége jelentésen megnd mivel az aknat, a maximalis kapacitast figyelembe
véve tervezték.

5. Kommunalis szennyvizgyiijto akna szivargasa
Abban az esetben fordul eld, ha az akna nem megfeleld miiszaki mindségben készitették el.

6. Nagyobb mennyiségii veszélyes anyag, hulladék jut a munkatérbe

A veszélyes anyag-tarold edényzet szélsdséges mddon megsériil (pl. leesik €s elreped). A
tartalyokban talalhato veszélyes anyag az épiiletek padlodsszefolyoin keresztiil a telep az
adott épiilet szennyvizgyiijté csatornajaba majd aknajaba jut, ahol kezelni lehet azt.

7. Tragya szétszorodasa burkolatlan felszinen

A tragya a kitragyazasa idején burkolatlan feliiletre kertil és kozvetleniil érintkezik a talajjal.
A rendkiviili szennyezés megeldzésének legbiztosabb eszkdze, ha azokat a gépeket,
berendezéseket, technologidkat, folyamatokat, amelyek a kdrnyezetszennyezés potencialis
vesz€lyét hordozzék, biztonsagi védelemmel latjak el, megfeleléen karban tartjadk és
feliigyelik. Ezenttl nagy gondot kell forditani a dolgozok képzésére, az erdforrasok
biztositasara €s a sziikséges ¢€s elégséges mennyiségli karelharitasi anyagok beszerzésére.

A megelézés ¢érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:
- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat €s a veszélyes hulladékokat anyagok
mindségiiknek megfelelden, a szallitashoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban
kell tarolni. A tarolas koriilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt
edényzetbdl kijutd anyagok az épiiletbdl olyan uton juthassanak ki, hogy a szennyezés
kezelésére lehetdség legyen.

- technologiai rendszerek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat)
- telephelyen beliili kdzlekedés (biztositani kell a biztonsdgos kozlekedés lehetdségét a
kozlekedési utak megfeleld kiépitésével és karbantartasaval)

A vesz€lyek elharitasanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések
foganatositdsa (HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezdk:
- a kiilonb6z0 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technoldgiai,
kezelési és karbantartasi utasitasok betartasa;
- az eldirt szakmai képesitésii és gyakorlatii személyek alkalmazasa;
- a kotelezd iddszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;
- a veszélyek kelld id6ben torténd jelzésére alkalmas miiszerek és eszkozok kialakitasa
¢s fejlesztése;
- a kezeld és alkalmazott személyek (vezetdk és beosztottak) rendszeres oktatdsa,
tovabbképzése;
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- bekovetkezett kutkitorések, robbanasok, tlizesetek alkalméval gyors elharitas
megvaldsitasaval a karok csokkentése;
- a megfeleld szintli és gyakorisagu ellendrzés.

Havariabol eredd hatétényezok:
- Szennyezett csapadékviz talajba szivargasa.
- Tomeges allatelhullas (jarvany) soran keletkez6 csurgalékok talajba szivargasa.
- Munkagépek meghibasodasabol ered6en olaj a talajra kerdil.
- Talaj tragyaval torténd szennyezés.
- Ttzeset.
- Technolégiai berendezések (istalloklima) meghibasodasa.
- Vizellato rendszer meghibasodasa.
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4. A kornyezethasznalo tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilso kivalto okok és
az ezekbol szarmazo hatétényezok

4.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheto okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat

A tervezett tevékenység esetében az ipari balesetekbol bekdvetkez6 hatasok a
katasztrofavédelmi szempontbol irrelevans, tekintettel arra, hogy a kiils6 hatasbol
bekovetkezé rombold hatas nem all fenn.

A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemekre visszavezetheté okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait nincsenek, mivel a telephely
kozvetlen kornyezetében ilyen jellegii tizem nem talalhato.

4.2. A természeti katasztréfakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezetheto okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait

A korabban bemutatott helyzetértékelés alapjan a telepitési hely csak kis mértékben van
kitéve a természeti tényezOkbdl eredd kockazatnak, dsszefoglalva a telepitési helyrdl az
alabbiakat mondhatjuk el.

K-r8l és E-rol a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lonyai-focsatorna felé
folyik le. Ide tart egyetlen allando jellegli vize, a III. szamu f6folyas is (47 km, 310 km2).
Szaraz, mérsékelten vizhianyos tertilet.

Az id6szakos vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra altalaban csak tavasszal lehet szamitani,
mig az €v nagyobb részében vizet alig talalunk benniik. Vizmindségiik - ha van viziik - IlI.
osztalyl. Az idOszakosan eldforduld csapadékos évek f6los vizét tobb szaz km-es
csatornahalozat vezeti le, részben a Tiszahoz, részben a Krasznahoz és a Lonyai-focsatornahoz.
Az allovizek is mérsékelt szamban és kis teriileten fordulnak eld. 4 kis természetes tava az 5
ha-t sem éri el. 2 tarozoja - a rohodi és a vajai — egyiitt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben.

A beruhazassal érintett teriilet nyugati részén az ingatlan mellett huzodik az Ajaki-(XI11/b.)

csatorna XIII/b. 1. oldalaga. A tervezési teriilettél D-re tobb mint 1000 m-re a Karasz-Gyulahazi
csatorna talalhato.
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A teriilet vizfolyasai

A teriiletnek a vizfolydsokkal kozvetlen Osszekottetése nincs. A teriileten szocidlis ¢és
technolégiai  szennyvizek (mosasbol, takaritdsbol) fognak keletkezni, amelyek
szennyviztisztitd telepre fognak keriilni tengelyen torténd szallitassal.

- Rendkiviili téli iddjaras soran a beruhdzas teriiletén a kozlekedési utak jarhatatlanna
valhatnak, mely kockazata csekély.

- A fOldrengések kockéazata alacsony a vizsgalt térségben, ezért ebbdl eredd
hatotényezdkkel nem kell szdmolnunk.
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5. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése

A XX. szazad elején A. C. Pigou angol kozgazdasz volt az, aki az elsék kozott foglalkozott
behatéoan a kiilsé gazdasagi hatasok (externdlidak) tdrsadalmi szerepével, e hatasok
elemzésével. Kiemelkedd szerepet tulajdonitott a tarsadalmi kézos javaknak és azokat —mint
termelési  tényezoket — —  vizsgalta a  piaci  folyamatok  szempontjabol.
Kedvezotlen kiilsé hatasrol akkor beszéliink, amikor az érintett fél kart szenvedett a kiilso
hatas kovetkeztében. Ez lehet monetdrisan (kozvetve vagy kozvetleniil) meghatarozhato,
vagy pénzben nem mérheté. Az ilyen jellegii hatasok a negativ externdlidk.
Kedvezé kiilsé hatds esetében az érintettekre pozitiv hatassal van az adott externalia.
Amennyiben gazdailkodot érint, akkor profitjat, amennyiben fogyasztora hat, akkor joléti
szintjét noveli. Ezek az un. pozitiv externdlidk. Sneeringer, amerikai kozgazdasz az intenziv
Egyesiilt ~ Allamok  tagdllamainak 1980 és 1999 kozétti  adataibél.  Kutatdsi
eredményei azt mutatjak, hogy az iparosodott és novekvo teriileti koncentracioval
jellemezheto dllattenyésztés okozta karosanyag-kibocsatas hatisa a gyermekhalalozasi
ratdra szignifikans.

A kiils6 gazdasagi hatasok mindig dsszetettek, ezért az érintett felek szempontjait arnyaltan
¢s kiilon-kiilon kell mérlegelni. A tervezett telephely megnyitasa a kornyéken €16k szamara
altalaban elényokkel jar (pozitiv extern hatds — pl. munkahely teremtés), mikdzben a
kozvetleniil mellette lakok szamos kellemetlenséget (negativ extern hatast) is kénytelenek
elviselni (zaj, szag.).

A tervezett tevékenység pozitiv gazdasagi hatdsai nem csupan a beruhazé vallalatot érhetik
el, hanem a helyi munkaer6ét is, javitva azok jovedelmi pozicidikat, vagyoni és munkaerd-
piaci helyzetiiket.

Megkiilonboztetiink un. pénzbeli extern hatasokat is, mely eredményeként a teleptilésre
betelepiil6 vallalkozadsok a megszerzett jovedelmiik egy részét a varosi infrastruktura
fejlesztésére, a befizetett ipariizési ado utjan a telepiilés egyéb fejlesztésére forditanak.
A kiilsé gazdasagi hatdsok igen jelentds része azonban lokalis, egy adott, lehatarolhatéd
térben, a kibocsato ,,szomszédsagaban" figyelhetd meg. A tervezett tevékenység okozta
kornyezeti kibocsatasok nagyrészt lokalisak, csak a tervezett tevékenység kozvetlen
kornyezetére vannak hatdssal, mint a 1égszennyezdk kibocsatasa, zajkibocsatasa. A lokalis
hatassal ellentétben nagyobb teriiletre kiterjedd hatasként értelmezhetd a szallitasbol eredd
kibocsatasok eredményezte negativ externalidk, mint a légszennyezettség novekedése a
beszallitasi utak mentén, vagy a zajszintek emelkedése a beszallitasi utvonalakon.

A felszin alatti vizkészletek mennyiségi csokkenése mind lokalisan, mind globalis
mértékben hatassal lehet a kornyezd lakossagra. A tervezett tevékenység egyértelmiien
szennyezést bocsat ki (1égszennyezés, zaj), ami negativan hat a haztartasok jolétére, s amit
a haztartasok figyelembe vesznek a lakdsukra vonatkozé dontéseik kialakitasa soran.
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Az ipartizési ado, mely gazdasagi szempontbdl felfoghatd kvazi szennyezési adonak is a
tarsadalmi tobbletkoltséget hivatott kompenzalni. A telepiilés fejlesztésére forditott helyi
ado alkalmas arra, hogy a tevékenység altal okozott negativ externalidkat a fejlesztésekbol
eredo joléttel ellenstilyozni tudja.

A hatasteriileten talalhato kornyezet csak tajképi szempontbol valtozik meg.

A telephely kozvetlen kornyezetében kiilonleges mezdgazdasagi lizemi-, mezdgazdasagi- €s
erdoteriiletek talalhatok. A tervezési teriilet felszine viszonylag sik, beépitetlen teriilet. A
tervezett beruhazas a kornyezetében folytatott mez6gazdasagi tevékenységet nem zavarja.

Maodositott terv !

Ajak Telepiilésrendezési Terv - részlet
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Termelési technologidk folyamatdban szdmos hasznos és a termelés szempontjabol
folosleges, illetve karos melléktermék keriil ki. Az allattartds folyamatdban elsddleges
termék az a produktum, amelynek érdekében a termelést végezziik, esetiinkben a hus. A
termelés sordn a keletkezd elsddleges produktum mellett az allattartasi technologiai
folyamatok szamdra hasznosithatatlan masodlagos termékek is keletkeznek, ebbe a
korbe tartozik az allati tragya ¢€s a termelés soran valamilyen okbol elhullott allatok teteme.
Ezek mellett emlitésre méltd az allattartotelepek légszennyez6 anyag kibocsatasa és
szaghatdsa (metan, ammonia).

A tevékenységbdl adodoan a korabban mar részletezett jelentds szaghatas varhato, azonban
a hatasteriileten lakott ingatlan nem talalhato, tehat a hatasbol varhatoan lakott ingatlanok
értékcsokkenése nem varhato. A telepiilésrendezési tervben sem szerepel a teleptilés déli
iranyu terjeszkedése, ebbdl eredéen sem varhaté a hatasteriileten talalhat6 ingatlanok
értekcsokkenése.

Ugyancsak jelentds extern hatdsok szarmaznak a kozlekedésbol. A hatasok érintettjei szerint
itt alapvetden kétféle externdliarol beszélhetiink egyrészrdl a kozlekedés résztvevoi kozotti
externalidk: a forgalom minden egyes résztvevdje extern koltségeket okoz a forgalom tobbi
résztvevojének, masrészrol a kozlekedOktdl a varoslakok felé iranyulo kiilsd hatasok, mint a
levegdszennyezés, zaj, a gyalogos forgalom koriilményesebbé
¢és veszélyesebbé tétele.

A tevékenység altal igénybe vett kozutak terheltsége jelenleg is jelentds, azok allaganak
romlasahoz a tevékenység hozzajarul, de mivel additiv jarmiforgalom toredéke a
jelenleginek, nem bizonyithatd a tevékenység ilyen irdnya karos hatésa.
A tervezett tevékenység a kornyezetében folytatott mezdgazdasagi-ipari tevékenységek
vonatkozasaban a tevékenységnek negativ hatdsa nincs.
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6. A baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa

6.1. Veszélyek és a kockazatok azonositasa

Veszélyek szamos tényez6bdl adodhatnak, ezért a kockéazatértékelés soran a lehetd legtobb
vonatkoz6 tényez6t figyelembe kell venni.

Munkavégzés:

- kézi anyagmozgatas,

- rossz egyéni munkamodszer,

- talzott igénybevétellel jaro fizikai munka,
- egyéni véddeszkdz hasznalatdbol szarmazo tobbletterhelés.

Fiziologiai, idegrendszeri €s pszichés tényezok:
- nehéz fizikai munka, nagy koncentraciot igényld munka,

- tal intenziv vagy monoton munka, egyediil vagy elszigetelten végzett munka,
- feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hianyossagabol adodo
szichés terhelés (0sszehangolatlansag, tisztazatlansag vagy attekinthetetlenség, tul sok
vagy tul kevés informéacio),
- feleldsség, dontési helyzetek, idokényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés,
emberi kapcsolati tényezok.

A tervezett technologiabol adodoan havaria jellegti kockazatokra nem kell szamitani.

Az lizemelési folyamatban eldzetesen varhato veszélyek

Esemény

Kivalto ok

Kockazat megitélése

Veszélyes folyadékok kiomlése
(gazolaj, hidraulikaolaj, benzin,
vegyi anyagok stb.)

Gépjarmivek Osszeiitkozése.
Talaj megsiillyedése vagy
alatamasztas elégtelensége miatt a
bels6 utak mindségének
romlasabol adodoan bekovetkezd
balesetek.

A havaria eredményeként
kozvetleniil a talajba torténd
beszivargas, és a talajvizzel valo
elkeveredés.

A telephelyen beliili kozlekedés
lizemeltetési szabalyzatokban
szabalyozva lesz, a kockazat
szintje alacsony.

Kommunalis és technologiai
szennyvizgyujté mutargy
szivargasa

Hosszu ideig tarto észrevétlen
csekély szivargas.

Alkalmatlan vagy hibas tarold
edényzet/tartaly.

Miiszaki védelem hianya.
Folddel elfedett helyszini
szennyvizcsatornak foldkitermelés
soran torténd megsériilése.

A szennyviz mennyiségek
jelentésen

megnovekedése esetén az aknak
taltltése.

A szennyvizszallito tartalykocsi
megsériilése annak a telephelyen
valo tartozkodasa soran.

Olyan felszini vizelvezetésbe valo
beszivargas, ami kozvetleniil a
csapadékviz befogadoba

omlik.

Kozvetleniil a talajba torténd
beszivargas, és a

talajvizzel valo elkeveredés.
Kellemetlen biiz- és szaghatasok.
A tervezett épiiletek és tarolok
miszaki védelemmel keriilnek
kialakitasra.

Az utakrol a csapadékvizelvezetd,
ill. - szikkasztd rendszerbe kertil$
szennyvizeket a karelharitasi
tervben megfogalmazott
eljarasokkal lokalizaljak, majd a
szennyezést megsziintetik.
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A szennyvizgylijto aknakat a
maximalis kapacitasok figyelembe
véve tervezték.

A technologiai szennyviz tarozon
kiviil jutasa esetén (elvezetd
rendszer dugulasakor) a szennyviz
szétteriilést homokzsakokkal
megakadalyozzak a szennyviz
betonozott feliileten tartasaval.

A kockézat szintje: alacsony

Vizcsotoreés

Kozvetlen épitkezési sériilés
foldkitermelés munkalatok soran.
A fold ald nem mélyen vagy puha
talaj ala telepitett vizvezeték folott
athalad6 nehézforgalom altal
okozott sériilés.

Vizvezeték alatimasztasanak
hianyat okozo, a kdzelben végzett
foldkitermelés vagy
foldcsuszamlas.

Vizvezetéken végrehajtott
valtoztatasok soran szelepek stb.
helyteleniil végrehajtott
beszerelése.

Vizvezeték meghibasodasa
korr6zid, elmaradt karbantartas
miatt.

Kanyarokban 1év6 csdirany-torés
tamaszto tombok egyéb
mechanikus

tartorendszerek meghibasodasa,
aminek kovetkeztében a vezeték
illesztései szétnyilnak.

Nagymennyiségii ivoviz
elvesztése.

A kornyez0 teriilet talajanak
destabilizacidja az
alatamasztas kimosodasa miatt.
A baleset bekovetkezését
kdvetden a helyi teriilet
vizellatasanak ideiglenesen
megsziintetik a vizvezeték
kijavitasaig.

A kockazat szintje: alacsony

Epiiletek sériilése

Szallitojarm litkozése.
Kozelben torténd foldkitermelés,
ami karositja az épiiletek alapijait.
Kozelben torténd viztelenitési
miiveletek, amelyek karositjak az
alapokat.

Kozelben egymasra felhalmozott
anyagok dsszeomlasa.
Tervrajzok vagy utasitasok
helytelen értelmezése miatt
épiileten végrehajtott jovahagyott
munkalatokban bekdvetkez6
hibak (pl. nem megfeleld fal
elbontasa).

Id6jarasi hatasoktol valo elégtelen
védelem felqjitasi munkak soran.

Epiilet részleges vagy teljes
Osszeomlasa.

A technologiai elemek
(szellbztetés, fiités karosodasa)
A kockazat szintje: alacsony

Ventilatorok és hiitépanelek
meghibasodasa

Aramsziinet
Berendezések meghibasodasa.

A beépitett vezérlGpanel
szabalyozza az istalloklima
miikdodését, és monitorozasahoz
kialakult allapotokat.

A szabalyozo6 automatika azonnal
riasztast ad, hogy a meghibasodas
miel6bb kijavithato legyen.

A szabalyoz6 automatika a
szell6z6 rendszer elemeinek
meghibasodasa esetén a
megfelelden iizemeld egységek
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teljesitményét noveli. A
rendszer rendelkezik a javitas
idejére megfelel6
pufferképességgel.

A kockézat szintje: alacsony

A mélyfurasu kat nem megfeleld
kialakitasa miatt bekdvetkezd
feliszapolodas eredményeként a
vizhozam csokken.

A telep vizkivételének zavara az
allattartasban elhullashoz vezet.

Vizellatas hibaja A kutban talalhat6 szivattya A telepen 1 mélyfurasa kut keriil
meghibasodik. kialakitasra.
A viztisztitd berendezés miiszaki A kockazat szintje: alacsony
meghibasodasa miatt a
vizmindség romlik.
Nagyobb mennyiségii veszélyes
anyag, hulladék jut a munkatérbe.
A veszélyes anyag-tarol6 edényzet
sz¢lsdséges modon megsériil (pl.
A munkahelyi gylijtohelyekrdl a 1ee§ ik é§ elrepfi d). A tartélyokban
hulladék elszallitasa nem torténik | (Lainato veszelyes anyag az
o . karmento telitddése utan az adott
Hulladéktarol6 hibaja meg idében.

A gylijt6 edényzet eltorik,
megreped.

éptileten kiviilre jut, ahol
talajszennyezést eredményez.

A karesemény soran meg kell
akadalyozni, hogy a kdrnyezetbe
keriilt veszélyes anyag nagyobb
feliileten szétteriiljon.

A kockézat szintje: alacsony

Tarol6 egységek (takarmany silo)
meghibasodasa

A tarolo egység kilyukad.
A takarmany behordo6 csiga
meghibasodik.

A beépitett vezérlopanel
szabalyozza a takarmany
kiosztasat és monitorozasahoz
kialakult allapotokat.

A karesemény soran meg kell
akadalyozni, hogy a kdrnyezetbe
kertilt veszélyes anyag

nagyobb felileten szétteriiljon. A
kiomlott takarmanyt azonnal
burkolt feliileten sziikséges
Osszegyljteni.

A kockézat szintje: alacsony

Tarol6 egységek meghibasodasa

Fert6tlenit6 szer (hypo,
mészhidrat, kodképzo) kiomlése.
A tarolo egység kilyukad.

A havaria eredményeként
kozvetleniil a talajba torténd
beszivargas, és a talajvizzel valo
elkeveredés.

A telephelyen karment6vel ellatott
helyen taroljak a veszélyes
anyagokat, ezért a kockazat
szintje alacsony.
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Egyéb kockazatos miiveletek

Kockézatos miiveletek Kockazatos helyzetek okai
hatokorben tartozkodok (érintett
kozteriileten a forgalom korlatozasa, koztertileten kozlekedok)
munkateriiletek lehatarolasa figyelmetlen vagy fegyelmezetlen
magatartisa
eliités, megbotlas, elcsuszas, beesés
kozlekedés veszélyei;

uszalyok sériilése, elsiillyedés
munkaeszk6zok nem megfeleld
hasznalatabol, miszaki allapotabol

munkaeszkdzok: gépek, berendezések

hasznlata adodo veszélyek

anyagmozgatds lec§ﬁszés, raesés, veszélyei, személyi
sériilések

vegyi anyagok/készitmények vegyi anyag/készitmény

hasznalata (pl. lizemanyag) tulajdonsagaibol adodo veszélyek

iddjarasi viszonyok okozta terhelés
(hoguta, fagyas)

szabadban torténé munkavégzés

6.2. A kockazatoknak Kkitett személyek azonositasa:

- A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (allattenyésztok), akik a veszéllyel jaro
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példdul iranyitjak
¢s/vagy ellendrzik azt.)

- Azon munkavallalok, akiknek a munkdja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott
munkatertileten foly6 tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként
keriilhetnek a munkavégzés hatokorébe. Ilyenek lehetnek a biztonsagi szolgélatok
alkalmazottai, szallitok, veszélyhelyzeti szolgaltatok (mentdk, tlizoltok, renddrség).
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6.3. A kockazatok értékelése

A kockézatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybol eredd lehetséges karos
kovetkezmény mértékét és stilyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valosziniiségét.

Ertékel matrix

3cilés sulyossaga
Bekévetkord Kisebb karosodas JelentGsebb karosodas Stlyos karosodas
valoszinlisége
Vizesétorés Vegyi anyag/készitmény Epiiletek sériilése
ValoszinGtlen A tulajdonsagaibol adodo Munkagépek altal torténd
Hulladéktarolo6 hibaja ; P
veszélyek gazolas
A munkateriileten torténd
megbotlas, elcsuszas,
munkagddorbe torténd
beesés o .
Munkaeszkdzok nem Ve{m,,l dtorok &
; M a1 hiitépanelek
Lehetséges - megfeleld hasznalatabol, mechibasodésa
miiszaki 4llapotabol 1eE 1 basocast
1 . Vizellatas hibaja
adodo veszélyek
Anyagmozgatas kdzbeni
lecsuszas, raesés,
veszélyei
Id6jarasi viszonyok
e okozta terhelés
Valoszinl v - -
(héguta,
fagyas)
Elkeriilhetetlen - - -

6.4. Megel6z6 intézkedések meghozatala

Az lizemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések
foganatositdsa (HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:
- a kiilonb6z0 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technologiai,
kezelési és karbantartasi utasitasok betartasa;

- az eldirt szakmai képesitésii és gyakorlatu személyek alkalmazésa;
- a kotelezd 1ddszakos feliilvizsgalatok €s karbantartasok elvégzése;

- aveszélyek kelld id6ben torténd jelzésére alkalmas miiszerek és eszk6zok kialakitasa és
fejlesztése;

- a kezeld ¢és alkalmazott személyek (vezetdk és beosztottak) rendszeres oktatasa,
tovabbképzése;

- bekovetkezett kutkitorések, robbanasok, tlizesetek alkalmaval gyors elharités
megvaldsitasaval a karok csokkentése;

- a megfeleld szintli és gyakorisagu ellendrzés.
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A rendkiviili szennyezés megeldzésének legbiztosabb eszkoze, ha azokat a gépeket,
berendezéseket, technologidkat, folyamatokat, amelyek a kornyezetszennyezés potencialis
vesz€lyét hordozzak, biztonsagi védelemmel latjak el, megfeleléen karban tartjdk ¢és
feliigyelik. Ezentil nagy gondot kell forditani a dolgozok képzésére, az erdforrasok
biztositasara és a sziikséges €és elégséges mennyiségli karelharitasi anyagok beszerzésére.

A megel6zés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:
- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok
mindségiiknek megfeleléen, a szallitashoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban
kell tarolni. A tarolas koriilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megseériilt
edényzetbdl kijutd anyagok az épiiletbdl olyan uton juthassanak ki, hogy a szennyezés
kezelésére lehetdség legyen,
- munkagépek rendszerek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat),
- a munkateriileteken beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés
lehetoségét a kozlekedési utak megfeleld kiépitésével ¢&s karbantartasaval),
- vizellatas rendszerének rendszeres ellenOrzése,
- klimatikus viszonyokat biztositd rendszerek (hdlégbefuvok, ventilatorok) rendszeres
ellendrzése.

7. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo Kitettségbol eredo
varhaté hatasok bemutatasa

Az elézoekben bemutattuk, hogy a tervezett beruhazas kozvetlen kornyezetében ipari
tevékenységet nem folytatnak, ebbdl eredéen a projekt nincs kitéve ipari balesetekbdl
kialakul6 kockazatnak.

A természeti katasztrofak koziil a foldrengések kockazat alacsony, €s a kialakul6 allapotra
egy foldrengés jelentds hatast nem is valtana ki. A beruhdzas teriiletén arvizi elontések,
katasztrofak kockazata alacsony.
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