EVD Erpatak Homokbanya LTV ZAJ

3. A KORNYEZET JELENLEGI ALLAPOTA

3.1. Levegokornyezeti alapallapot

A levegdkornyezeti alapallapotot a jelen EVD 2. fejezetében bemutatott banyateriilet €s szallitasi
utvonalak hatasteriiletére hatdroztuk meg. A vizsgalati szempontok:

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. és 10. szamu melléklet

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 4. melléklet.

3.1.1. El6zmények és modszertan

A beruhazé Mega-Plusz Kft (Ujfehérté, Farkasnyari tit 30. ) tervezi a Homokbanya létesitését és
miikodtetését.

Jelen EVD: El6zetes Vizsgalati Dokumentum kornyezetvédelmi engedélyezés céljabol késziil.

Ebben a fejezetben a jelentdsebb levegdkornyezeti hatasokat tekintjilkk at. Vizsgaljuk a
levegbterheléseket és terheltségeket. Vizsgéaljuk a hatasteriiletek, terhelés-csokkentés, BAT,
monitorozas lehetdségeit.

Dominans mddszertani jellemz0, hogy
- a Homokbénya fervezett kapacitasa és muveleti jellemzoi alapjan vizsgalunk
- felhasznaljuk a korabbi felmérések adatait és vizsgalati eredményeit
- szamitasi vizsgalati szempontokat/mddszereket alkalmazunk
- meghatirozzuk a levegdterheléseket és az alap/jarulékos levegd-terheltségeket
- meghatirozzuk a levegdterheltségek eloszlasat
- hatéasteriiletet szamolunk
- értékeljiik a levegdvédelmi hatdsokat stb.

Vizsgalati térségként a Homokbanya levegbterheld forrasainak kozvetlen hatésteriiletét
vélasztottuk. Altalanossagban elmondhaté, hogy a levegében terjednek legmesszebb a
kibocsatasok, igy a teljes hatasteriilet kialakuldsdnal a levegOs hatasteriilet tobbnyire
meghatarozo.

Alapadatok, modszertan

A targyi EVD levegovédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd levegdvédelmi rendeleteket
¢s dokumentumokat vettiik figyelembe:



- 1995. évi LIII torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

-4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a levegbterheltségi agglomericidk és zondk kijelolésérol

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
levegdterheld pontforrasok kibocsétasi hatarértékeirdl

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6 forrdsok
kibocsatasidnak vizsgélataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl

Elsofoku kornyezetvédelmi hatosdg: Szabolcs-Szatmér-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodési FOosztaly.

A Homokbanya levegdkornyezeti hatasiat a leveglterhelés, a terjedés és a levegdterheltség
adataival jellemezhetjiik. Els6sorban a Homokbénya 1étesitésével és lizemelésével kapcsolatos
levegdterheléseket vizsgaljuk.

A vizsgaland6 LA: 1égszennyez6 anyagok kore:

LA megnevezése

SO, | kén-dioxid

CO | szén-monoxid

NOx | nitrogén-oxidok

NO, | nitrogén-dioxid

PM | szilardanyag (totélis)
PM,( | szilardanyag (szall6 por)
CH | szén-hidrogének.

A leveg06-terhelést/mindséget ezen anyagokra vizsgaljuk.
A levegoterhelés (emisszid) szabadban miikodd, talajkozeli, diffiz (teriileti/vonal) forrdsokon
torténd kibocsatasokkal torténik. Meghatdrozé a tomegaram (kg/h); szamitasdhoz fajlagos

emisszio-értékeket hasznalunk:

Egy dtlagos szdllitojarmii és erogép fajlagos levegoterhelése:

LA | jarmi (g/km) | erdégép (g/kWh)
SO, 0,004 0,015

CO 1,6 3,5
NOx 2,0 0,4

PM 0,2 0,015

CH 0.4 0,19

A jarmiivek/er0gépek fajlagos terhelése sok paramétertdl fiigg (pl. jarmii/er6gép kategoéria,
sebesség/kapacitas, miiszaki allapot, lizemanyag, uthal6ézat, id0jaras, sofdr/iranyitd). Az eldbbi
adatok atlagos jellemzdk (pl. tehergépkocsi, 40 km/h haladési sebesség).

A Homokbanya létesitésének és miikodésének jellegzetes levegdterhelése az dmlesztett szilard
halmazok (humusz, fold, kdzet, homok/kavics) kezelése (lefejtés, tarolds, rakodas, szillitas)
soran torténd kiporzasok. A fajlagos PM-terhelés is sok paramétertdl fiigg (pl. min6ség, por-



tartalom, textura, nedvesség-tartalom, kezelési-mod/iitem). Nedves halmazok/utfeliiletek
kiporzasa elhanyagolhat6: nem szamolunk PM-terhelést.

Az dtlagos fajlagos terhelések (g/t):

anyag | PM (g/t)

humusz 100
fold 20

homok 5,0

A burkolatlan ill. poros feliiletli utakon torténd kozlekedés is okoz kiporzast: 400 mg/m gk.
Hulladék/novényzet szabadtéri égetése nem torténik a Homokbanya teriiletén. Blizterheléssel
sem szamolunk.

A fajlagos értékek €s a kapacitasok/felhasznalasok ismeretében szamithatdk a terhelések.

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok a meteorologiai koriilményektdl fiiggden szétterjednek,
higulnak, atalakulnak, iilepednek stb. a levegOkornyezetben. Az ezaltal okozott jarulékos
levegdterheltséget un. transzmisszié modellel szamitjuk. Meghatarozé a Gauss-modell; ezt az
MSZ 21459 szabvanysorozaton alapulé moédositott (teriileti, feliileti, vonal-menti) képletekkel
szamoljuk. Mivel ezzel a mddszerrel torténik a levegdvédelmi hatasteriiletek meghatarozasa is,
(a 306/2010. (XII. 23.) Korméanyrendelet 2.§ 12a. pontjdnak értelmében) a talajkozeli
levegdterheltség-valtozast maximalis (diffdz) terhelés esetén, 6ras idOtartamra, leggyakoribb
meteoroldgiai viszonyok mellett szdmitjuk.

A vizsgélati teriilet 1égkorének mindségét a levegOkornyezet terheltségével: a 1égszennyezd
A levegdterheltség tekintetében megkiilonboztethetd az alap-, jarulékos- €s tényleges-levego-
terheltség. Az alap-levegOterheltség a Homokbéanya nélkiili ill. a jarulékos levegOterheltség a
Homokbéanya levegOkornyezeti hatisa a vizsgélati teriileten. A tényleges levego-terheltséget az
alapallapot és a jarulékos levegOterheltség-valtozas dsszegeként szamitjuk. Ennek kisebbnek kell
lenni a vonatkozé (egészségligyi/tervezési ill. okologiai) leveglOterheltségi hatarértékeknél. (A
CH anyagra nincs hatarérték).

A teriileti forrdsra vonatkoz6 C=E*277,8*%50/(u*A) képlet alkalmazasidval szamithaté a
levegbterhelés 4ltal okozott jarulékos levegoterheltség. Ez lehet: lokalis, teriileti, térségi. (E:
levegdterhelés (g/h); u: szélsebesség (m/s); A: vizsgilt teriilet (m?)).

A kozlekedési eredetli levegOterhelés elsOsorban a kozeli utak levegoterhelésébdl szarmazik. Az
empirikus oz-tel szdmolva a terjedésképlet szallitdskor, az utvonalakra (kozel) merdleges szél
esetén jelentOsen egyszerlisodik: C=1,228*E/(u*x), ahol E: a vonalforrds emisszidja mg/(s*m);
u: szélsebesség (m/s); x: tavolsig a kozittél. Az E=e*ANF/10, ahol e: kozlekedési fajlagos
emisszi6 (g/km gk); ANF: atlagos napi forgalom. Az utak/ttszakaszok ANF adatait a
https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/
adatbazis tartalmazza.

A levegokornyezeti szempontu mindsitéshez a



4/2011. (1.14.) VM rendelet szerinti egészségiigyi levegdterheltségi hatdrériékek (ug/m’):

Hatarérték (ug/m3)
oras 24 oras | éves
SO, | 250 (24) | 1253) 50
CcO 10 000 5000 3 000
NO, | 100 (18) 85 40

PM;o 50 (35) 40

LA

Zargjelben a tullépések megengedhetd szama. Az NOxX: nitrogén-oxidok és PM: Osszes lebegd
por anyagokra tervezési irdnyérték vonatkozik: 200 ug/m’ (6rés).

A PM o nem tartalmaz toxikus/rdkkelt6 komponenseket.

A levegékomyezet allapotat Erpatak Homokbanya nélkiil és vele vizsgaljuk. A nélkiile allapot a
jelenlegi alapéllapot. A vele dllapot a tervezett Homokbénya tizemelésekor szamithato.

Néhéany tovabbi észrevétel a fenti modszerekhez:
- a jarmuforgalom fajlagos (g/km jm) terheléseit a HBEFA adatai és prognosztizalt
becslései alapjan
- a munkagépek fajlagos terhelési értékeit a gépjarmivek 2007/46 EK irdnyelv szerinti
unids Euro-6/VI norma szerint becsiiltiik
- afajlagos kiporzasokat a [2-4] kozlemények/kivonatok alapjan vélasztottuk.
Tervek szerint humusz, meddd és homok deponalds nem torténik: folyamatos lesz a kitermelés,
visszatoltés. Nem szamoltunk szélerdzidval; a [4] utmutatd szerint a kiporzds (3 m/s
szélsebesség esetén) 2 g/m2 d.

3.1.2. A jelenlegi levegokornyezeti allapot

Az engedélyezendd banyatelek Erpatak kozigazgatasi teriiletén, a kozség centrumétél ENY-ra, a
4912. sz. kozlekedési utvonaltdl D-re helyezkedik el. A banyatelek tervezett teriilete 16,0531 ha.
Virtualis sugara: 226 m. A centrumpont EOV koordinitii: 279164, 850696. Hatarvonalat a
szakanyagban fellehet térkép szemlélteti.

Erpatak kozség Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyében, a Nagykall6i jardsban. A varmegye déli
részén helyezkedik el, a kornyezé telepiilések koziil Ujfehért6tol 7, Geszterédtsl 6, a
Nagykallohoz tartozé Ludastotdl pedig 3,6 kilométerre. Kiilonallo telepiilésrésze a 69 lakosu
Zsindelyes.

Kozigazgatasi hatérai kozott dthalad az Ujfehért6t Nagykalloval sszekotd 4912-es tit, belteriilete
koziton csak az abbol kiagazd 49121-es szamu mellékiton kozelithetd meg. Teljes népesség:
1618 £0; teriilet: 3133 ha; EOV Y 853122, X 277094.

Foldrajzi tijegys€g besorolas: kistdj: 1.10.11. Kozép-Nyirség, kistajcsoport: Nyirségi homok-
vidék, kozéptd): Nyirség, nagytaj: Alfold.

Az érintett 0224/12 hrsz-u telken fog iizemelni a Homokbanya mint levegdterheld forras. A
térség levegdmindségi allapotara vonatkozoan mérési adatok nem allnak rendelkezésre. A
jelenlegi un. alap-levegOterheltség a regiondlis €és teriileti (lokalis) hattér-levegOterheltség, a
kozlekedési, a kozeli utak és telepiilések levegdterheld hatasabol tevodik Gssze.



A kornyezeti levegd, mint hatisvisel0 jelenlegi alap-allapotat
- az éghajlat (klima)
- az atszell6zési adottsagok
- a levegdmindség (levegdterheltség) adataival jellemezziik.

Eghajlat (klima)

A teriilet a mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivos korzetbe tartozik. EK része viszont
mar e mérsékelten szaraz éghajlatd. Napsiitéses 6rdk szdma: 1900-2000. Evi k6zéphdmérséklet:
10-10,5 °C. Evi csapadék: 560-590 mm. A hétakardés napok szama évenként 30-40 nap. A

teriiletre foleg az EK-i szelek jellemzdek.

A sokévi dtlagos meteoroldgiai jellemzOk (Nyiregyhdza-Napkor mérései alapjan):

megnevezés egység | téli félév | nyari félév
- évi napsiitéses Orak: ora 574 1337
- évi kozéphOmérséklet: °C 4,2 17,0
- csapadék évi Osszege: mm 233 366
- globalsugarzas: MJ/m* 1131 3340
- relativ légnedvesség: % 77,3 63,8
- sz€lsebesség: m/s 2,95 3,15

A meteoroldgiai jellemzoknek napi és évszakos ciklusa van. A flitési héfokhid 293/285 K
hoémérsékletnél koriilbeliil 3000 h.

Az éghajlati jellemzOk koziil a széladatok dontden befolyasoljak a kibocsatott 1égszennyezd
anyagok terjedését és felhigulasat. Az ariditasi index 1,28.

A teriiletre vonatkozo széljellemzoket térségi adatokkal jellemezhetjiik:

o) G (%) | u@m/s)
N 8,40% 2,92
NNE 10,92% 3,84
NE 14,59% 3,37
ENE 4,34% 2,76
E 5,25% 2,40
ESE 2,45% 2,43
SE 5,11% 2,29
SSE 3,85% 2,57
S 9,18% 2,52
SSW 4,02% 2,66
SW 7,91% 2,63
WSW 4,72% 341
W 8,62% 4,16
WNW 3,14% 3,46
NW 4,97% 2,26
NNW 2,83% 2,11




0O: szélirany; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s)

Fentiek alapjan a térség leggyakoribb meteorolégiai jellemzdit: © szélirany: NE (EK); G
gyakorisag: 14,6 %; u szélsebesség: 3,4 m/s; p stabilitasi szélkitevd: 0,282; p* szélexponens:
0,290; z0 érdesség: 0,4 m.

Az atszell6zést épitmények, miiszaki létesitmények nem korlatozzak: a kozeli (E) erds és a
fasorok csekély mértékben modositjdk a vizsgalati teriilet atszellozését. A teriiletek
levegdterhelése kedvezd atszell6zés miatt nem okoz tartos levegoterheltséget. A vizsgalati teriilet
kornyezetében talalhatdé mezdgazdasagi- és erdd-teriiletek eldsegitik az atszelldzést és csokkentik
a levegoterheltséget.

A Homokbanya miikodése kissé modositja a klimatikus viszonyokat. Ebbdl a szempontbdl a
mikodés kornyezeti hatasa semleges.

Levegomindség (levegoterheltség)

A vizsgalati terilleten nem volt és nincs levegOterheltség mérés: ezért a hattér/alap-
levegdterheltséget szamitjuk.

A vizsgalati teriilet jelenlegi levegdmindségét: hattér-levegdterheltségét meghatarozzak:
- a Homokbanyaval szomszédos telepek (lokalis)
- a kozeli utak forgalma (kozlekedési)
- akozeli telepiilések: (Erpatak, Ujfehérto)
- aregionalis hattér (térségi)
levegdterheltségei. Ezek az értékek mérési adatok ill. modell-szamitasok eredményei lehetnek.

Alap-levegoterheltség (ALT)

A terhelések szdmitott adatainak felhasznaldsaval és a sz€liranyok alapjan elméleti titon szdmitott
alap-levegdterheltség a feliilvizsgélati teriilet levegékornyezetében:

LA | ALT | HE1 | T (%)
SO, 1,9 250 99,2
CO 417 | 10000 | 95,8
NO, 12,9 100 87,1
NOx | 2272 200 88,9
PM;, | 23,0 50 54,1
CH 16,8 - -

ALT: alap-levegéterheltség (ug/m’); HE1: 6rds (*: 24 6ras) levegbterheltségi hatérérték; T:
terhelhetdség (T=(HE1-ALT)/HE1).

Az eldbbi tiblazat szerint a kornyezeti levegd jelentds terhelhetdségi tartalékkal rendelkezik.

Teriileti besorolds, hatdrértékek



Erpatak kozigazgatasi teriilete és igy a tervezési teriilet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapjan
a 13. 1égszennyezettségi zonahoz sorolhat6. Ennek értelmében a 1égszennyezettségi tartomanyok
¢és a maximalis 1égszennyezettségek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete szerint:

LA zoénacsoport jele
SO, F

NO; F
CO F

PM;, E

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében
a felsd és az also vizsgilati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

Kiiszobértékek ( ug/m3 ):

LA FVK | AVK
SO, 75 50
NO, 32 26
NOx 24 19,5
CO 3500 | 2500
PMo 14 10

Csoport LSZ

> HE+TH
HE - TH
FVK - HE

FVK - AVK
< AVK

zsliesliwii@Y ey

, ahol HE: egészségiigyi levegbterheltségi hatarérték (6ras); TH: tiiréshatar; FVK: felsé vizsgélati
kiiszob; AVK: alsé vizsgalati kiiszob; LSZ: 1égszennyezettség (ug/m”).

A 1égszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete; az als6 és felsé vizsgdlati kiiszobértékek a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. szamu
melléklete tartalmazza.

Szamitisaink szerint a levegOkornyezet jelenlegi mindsége (levegdterheltség) nem korlatozza a
Homokbanya Iétesitését és iizemelését: az alap-levegOterheltség kisebb a vonatkozd
hatarértékeknél.

A leveglterheltség egészségiigyi hatarértékei az orszag egész teriiletére érvényesek. Kiilon
keriilnek kijelolésre az Okoldgiailag sériilékeny teriiletek, amelyeken az Okoldgiai
hatarértékeknek kell teljesiilniiik. Ez utobbi teriiletek kijelolése jelenleg még nem tortént meg.
Védett természeti teriiletet a Homokbanya levegdterhelése nem érint.



Levegdmindség szempontjabol a teriiletek egyenrangiak. A rovid idOtartamu egészségiigyi
levegdterheltségi hatarértékeknél a szamitott alapterheltségek kisebbek: tillépés nincs.

3.2. Zajvédelemi alapallapot

A zajkornyezeti alapallapotot a jelen EVD 2. fejezetében bemutatott banyateriilet és szallitasi
utvonalak hatastertiletére hatdroztuk meg. A vizsgalati szempontok:

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. szamu melléklet

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete

3.2.1. Alapadatok, médszertan

A Homokbénya létesités és iizemelés kovetkeztében zajforras keletkezik: Homokbénya iizemi
zajforras. A Homokbanya mddositja a jelenlegi zajterheléseket.

Jelen 0Osszedllitaisban a Homokbanya, mint ilizemi =zajforrds zajterhelésének kornyezeti
(zajvédelmi) hatésait vizsgaljuk, kiilonos tekintettel a héttér-terhelés mértékére és a zajvédelmi
hatasteriiletre. Az EVD tartalmi kovetelményeit a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4.
melléklete tartalmazza. A zajvédelmi hatdsokat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. szamu
melléklete figyelembe vételével vizsgaltuk.

A targyi fejezet készitésekor a kovetkezd zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettiik
figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
- MSZ 18150-1:1998 a kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi eldiras: koziti kozlekedési zaj szamitasa

Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitdsanak, valamint a zaj- €s
rezgéskibocsatés ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (X1II. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairol

modositotta: 31/2019. (VL. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)

- 140/2001. (VIIL. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl €s
megfeleldségiik tandsitasardl

- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsitasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérol

3.2.2. A teriilet zajmindségi alapallapota



A tervezett Homokbanyit a Meta-Plusz Kft. létesiti és iizemelteti az Erpatak 0224/12
helyrajzszamu teriileten.

A bdnyatelekkel szomszédos teriiletek Ovezeti besoroldsa:

égtaj hrsz. miivelési ag | telepiilésrendezési terv szerint
0106/2 erdd gazdasagi erdd, Eg

b 0691 kivett, kozut kozlekedési teriilet, Kk
0226/3 kivett, ut mezdgazdasagi — Ma
0226/3 szantd mezdgazdasagi - Ma

K 0224/14 szanto mezdgazdasagi - M4

D 0222/21 kivett, ut mezdgazdasigi — M4

0224/11-13 erdd gazdasagi erdd, Eg

A banyatelek sarokpontjainak tavolsdga a szomszédos telepiilések lakoéhéizaitol

égtaj telepiilés utca tavolsag m
E Nyiregyhéza-Butyka | Sutik Samuel 5000
EK Nagykall6 Széchenyi 8720
DK Erpatak Jozsef Attila 1580
DNY Ujfehérté Vastit 1590
NY Ujfehérté Lehel 1850

A tervezett banya iizemi zajforrds. A vizsgalati teriileten és kornyezetében nincs iizemi zajforras.
Erpatak telepiilés iizemei ill. a mez&/erdé-gazdasagi tevékenységek zajhatisa ezen a teriileten
elhanyagolhat6: gyakorlatilag nincs héttérterhelés. Az alap-zajszintet f6leg a 4912. és 49121. sz.
kozidt forgalma generalja. A kozit zajkibocsatasat az UT 2-1.302: 2003 Utiigyi el6irds alapjan
szamitjuk.

A jelenlegi forgalomnagysagok a jelzett kozutakon (ANF):

ut. K: I. I1. I1I.
4912. 2391 184 71
49121. 1605 86 19
4. fout 8193 491 862

K: akusztikai jarmiikategoria.

Az eredd szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint az utak kozépvonalatdl szdmitott 7,5 m
tavolsagra:

Laeq (dB) | nappal éjjel
4912. 66,2 58,1
49121. 64,1 56,0
4. fout 74,5 58,9

Korrekcidk hatasa:
LAeq(d,h)g,s,t,j = LAeq(7,5)g,s,t,j + (Kd)g,s,t,j + (Kh)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)s,j + (Kl)g,s,j,t



Téavolsagtol és hangvisszaverddéstdl fliggd korrekcid: (Kg)gsj = Ceysej X 10g(7,5/d); Cysrj = 12,5.
A tobbi korrekcios tényezd hatasat 0-nak vettiik.

Az utak kozlekedése altal okozott egyenértékii A-hangnyomasszint a targyi HB: Homokbéanya
centrumaban:

Laeq (dB) nappal éjjel
HBcp 54,1 45,6

Az alapzaj-szint mind a létesités, mind az iizemelés szempontjabdl indiferens érték. A
banyailizemeléshez tart6z6 szallitis szempontjabol csak a hatésteriilet szdmitasdhoz veendd
figyelembe.

A legkozelebbi MP megitélési pontok tavolsdga (a homokbdnya CP centrumdtol):

objektum (égtaj) EOVY | EOVX | X (m) | MP
Erpatak CP (DK) 853122 | 277094 | 3189
Ujfehérté CP (DNY) | 847430 | 276133 | 4456
4912. 1t (E) 850659 | 279234 | 79
49121. it (DNY) 850249 | 278902 | 518
4. fout (NY) 848478 | 278986 | 2225
T (EK) 851510 | 279692 | 970 | MP1
Lt (DNY) 849377 | 278500 | 1477 | MP2
Lt (DK) 852597 | 277995 | 2232 | MP3
HB CP 850696 | 279164 0

CP: centrumpont; HB: Erpatak Homokbéanya; X: tivolsdg a Homokbanya centrumétél; MP:
megitélési pont; Lt: lakéteriilet; T: tanya.

Az MP pontokon az alapzaj dontd mddon kozlekedési eredetll; az lizemi jellegli hattérterhelés
jelentéktelen. A becsiilt hattérterhelés (nappal) <39,0 dB.

Egyes zajvédelmi hatasteriilet szdmitasdhoz sziikséges lenne ismerni az Lyt: hattér-terhelést. Az
elobbiekre tekintettel a AL=(Lyy-Ly1)>10 dB; ahol L1y: zajterhelési hatarérték.



A hattérterhelést nem kell meghatarozni, mivel minden irdnyban mezd/erd6-gazdasagi teriilet
helyezkedik el és a hatasteriilet hatarat kijelold zajszintet a hattérterheléstdl fiiggetleniil lehet
értelmezni.

4. A LETESITES és UZEMELES HATASA a KORNYEZETI ELEMEKRE

4.1. A létesités és iizemelés levegokornyezeti hatasa

Az eldzetes igényfelmérés alapjan a banyatelek 1étesitése sziikségszerli. A jelen EVD eldzetes
vizsgalatot a tervezett kitermelési kapacitas miatt kell elvégezni. A véarhat6 igények kielégitésére
az éves termelés 175210 m*/év.

A tervezett tevékenység jellemzoi:
TEAOR szerinti besorolasa: 0812 - kavics-, homok-, agyagbanyaszat

a homokkitermelés modja: kiilfejtés szaraz gépi kotrasu jovesztéssel.

A banyatelek jellemzdi:

teriilet | méret ha
bruttd 16,0531
nettd kb. 12,84

% 80
fedd- és alaplap geometriai adatai:
lapok magassag mBf
alap- +114,00
fedo- +132,50
rétegvastagsag 18,50

A Homokbanya kalkulalt homokmérlege:

anyagminéség | mennyiségm® | %
0sszes vagyon 1074990 100
pillérben marad 207934 20
kitermelheto 867056 80

Az adott homokvagyon kitermelési litemét a mutatkozo vasarloi igények fogjdk meghatarozni,
ezért a banya miikodése néhany évre, de akar évtizedekre kiterjed.
A Megbizo altal tervezett élettartam 5 év 2025-2029. kozotti. Dolgozoi 1étszam 2 f6.

A Homokbénya létesitése a kitermelés elotti fazisban torténik, fokozatos teriilet bevonassal:
homokkészletének kitermelése nem valaszthatdé szét az adott teriiletrész banyaszatra torténd
elokészitésével (1étesités).

A banyamiivelés sordn alkalmazott technolégia tobb fizisra, munkafolyamatra bonthat6:
- lefedési munkak (fedoréteg és meddd letermelése)
- homok kitermelés gépi jovesztéssel



- gépi rakodas
- szallitas.

A munkafolyamatok sordn az atlagosan 30 cm vastagsagu feddréteg kerill eltavolitiasra a
haszonrétegrol. A letermelt humuszt és meddot csak ideiglenesen taroljak a Homokbéanyédban; a
letermelt banyateriileten helyezik el és véglegesen visszatoltik. Tehat a humusz/meddd-kezelés a
banyamiivelés része.

A humusz/meddo letermelés gépsziikséglete:
1 db lanctalpas kotro
1 db tol6 lappal felszerelt dozer
1 db négytengelyes billends platdju tehergépkocsi.
Az egylittmlikodés becsiilt dtlagos teljesitményigénye: 400 kW.

A haszonanyag széllitojarmiire val6é rakodasahoz 2 db homlokrakodét kivannak hasznalni.
A szallitgjarmiivek feliigyeletét a vevd koordinalja.

A homokkiszdllitds tervezett dtlagos paraméterei:

paraméter tervezet
éves munkaidd honap 10
havi munkanapok szdma 24
napi munkaidd ra 7-16=9
évi termékmennyiség m’ 175211
havi termékmennyiség m’ 17521
napi termékmennyiség m’ 730
gépkocsi-terhelés m”/forduld 20
napi forduldk szama 37
rakodasi id0 perc 15

A banyatermék kiszéllitisa més lehetdség hidnyaban csak koziton lehetséges, tengelyen vald
szallitassal jut el a megrendeldkhoz. A banyatelek E-i hatirvonala kozvetleniil a 4912. szdamu
Osszekotout. A banyaban dolgozok a munkahelyre vald eljutdshoz kozforgalmu jarmiivet is
igénybe vehetnek, vagy sajat gépjarmiivel érkeznek a helyszinre.

A banyamiivelésben a jarmiivek hajtéanyaga a dizelolaj. A zavartalan munkavégzéshez helyben
kell megoldani a vételezés lehetdségét lizemi mobilkitrdl, kozforgalmu iizemanyagkutnal
beszerezve gépjarmii platora helyezett tartalyban a banyaba szallitva.

A humusz/meddo-réteg lefejtése €s depondldsa ill. a dizel munkagépek iizeme jar levego-
terheléssel. Locsolas, gréder nincs.

4.1.1. Az intenzitas novelés jellemzo6i

Béar a targyi Homokbanyadban a munkagépek egymastdl elkiiloniilt teriileten/idoben dolgoz-

hatnak, a banyamiivelés levegiterhelését intenziv miiveletekre szamitjuk. Ez az atlagos lizem
1,5-szerese.



Teriiletszakaszonként tovabbra is kvizi helyhez kotott diffuz forrasként szamithaté a
levegdterhelés. A napi kitermelés: atlag: 730 m’, a cstics: 1100 m’.

4.1.2. Fajlagos levegoterhelések

Az EVD 3.1.1. fejezetében kozolt/hasznalt fajlagos levegdterhelések alapjan szdmithaté az
banyamiivelés max. levegéterhelése. Atmeneti ill. biztonsagi teriileten tovabbra sem torténik
humusz/f6ld/meddé/homok tarolas. A helyszini dep6zas sordn megkozelitdleg a szélerdzid
okozta, a [4] dtmutaté szerint a kiporzas (3 m/s szélsebesség esetén) 2 g/m2 d.

4.1.3. Levegoterhelések

A levegoterheléseket a banyamiivelés munkafolyamataira szamitjuk. Ezek a fazisok (a logisztikai
szervezéstOl fiiggden) atfedhetik egymast.

A lefedési munkdk (humusz/meddd letermelése) 1ényege a humuszréteg lefejtése, dtmeneti
depondlasa és visszatoltése. A kiporzas elsd megkozelitésben PMo: szillo pornak tekinthetd.
Kozel ilyen nagységu az iileped6 por kibocsatasa is.

A homokbéanyaszat talajviz feletti kitermeléssel torténik. A bényateriiletet és a belso
(szallitasi/fold) utakat nem locsoljak/portalanitjdk. Sziikség esetén a (4912.) kozitra felhordott
homokot letakaritjik.

A szdmitott Er levegoterhelés intenziv iizemeléskor (kg/h):

LA Er (kg/h)
SO, 0,01
CO 2,10
NO, 0,24
PM o 1,29%
CH 0,11

*: ebbdl 1,28 kg/h kiporzasbol adodik.

A légszennyezd anyagok kibocsatasa els6sorban a munkagépek iizemelési helyén torténik. Ez a
kitermelés litemében fokozatosan eltolddik.

A foldnedves ill. nedves/nedvesitett feliileti humuszolds és kitermelés esetén az iilepedd por
kibocsatasa nem jelentds (kb. tizedrész) ill. a kezelési helyek kozelében kiiilepszik.

A banyateriileten torténd szallitas folditon torténik. A burkolatlan ill. poros feliiletii utakon

torténd kozlekedés is okoz kiporzast: 400 mg/m gk. Dominéns levegéterhelés a szallo por (széaraz
PM ) kibocséatés: 0,4 kg/h. A bels6 szallitasi titvonal mentén a hatassav félszélessége: 73 m.

4.1.4. Levegoterheltségek



A kibocsétasok jellemzdire tekintettel (az MSZ 21459 szabvéanysorozat szerint) szdmithatok a
diffiz terhelések okozta jarulékos levegdterheltségek (ug/m3) talajszinten. Bar a miveletek
eltérhetnek egymastdl, de (biztonsagi okokbdl) egyiittes levegbterhelésekkel szamolunk.

Jdrulékos levegoterheltségek a homokbdnya intenzitds novelésekor ( ug/m3 ):

LA\X 23 34 51 76 114 | 171 | Xy (m)
SO, 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 --
CO 186,9 | 95,0 | 483 | 245 | 125 | 6,3 <10
NO, 21,5 10,9 5,6 2,8 14 | 0,7 36
PMo 1150 | 58,5 | 297 | 151 | 7,7 | 39 147
CH 10,2 5,2 2,6 1,3 0,7 | 03 --
PM;o* 11,5 5,8 3,0 1,5 0,8 | 04 37

LA: légszennyez0 anyag; X: tavolsag a diffuz forrastdl (m); Xu: a hatésteriilet sugara (m) (a
diffuz forras: munkagépek miikodési centrumatol); *: a kiporzas nedvesedéskor.

4.1.5. Hatasteriiletek

A humuszolasi és kitermelési helyek diffuz talaj-kozeli forrdsok. Ezen diffuz forrasokra
szamithat6 hatasteriilet a 292/2015. (X.8.) Korm. rendelettel moédositott 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § (12¢) pontja értelmében.

A 1égszennyezd anyagok kibocsatasa elsOsorban a munkagépek ilizemelési helyén torténik. Ez a
lemiivelés/kitermelés iitemében fokozatosan eltolodik. Els6 megkozelitésben a munkagépek:
kitermelési helyek 147 m-es korzete a diffiiz hatasteriilet PM;o 1égszennyezd anyagra. Ez a
hatasteriilet nedves banyateriilet esetén 37 m.

4.2. Az intenziv banyamiiveletek zajhatasa

A banyamiiveletek alapvetdéen a humuszolas, kitermelés, rakodas és széllitds. A miiveleti
jellemzdoket a jelen anyag 4.2.3. fejezete tartalmazza. Egyedi zajforrdsok a munkagépek.

4.2.1. A banyamiiveletek jellemz6i

Teriileti rendezés és infrastruktira kialakitas/létesités nem sziikséges.

A dizel munkagépek ilizeme jar zajterheléssel. A munkagépek tipusait, jellemzdit a fejezet
részletezi.

4.2.2. Fajlagos zajkibocsatasok

A 29/2001. (XII. 23. ) KoM-GM egyiittes rendelet 1. melléklet alapjan becsiiltiik a szabadtéri
munkagépek zajkibocsatasat: Lw=82+11 1g(P), ahol P a motor teljesitmény (kW).



4.2.3. Zajkibocsatasi és terjedési jellemzok

A Homokbéanya intenziv miiveleteire tekintettel sincs a zajvédelmi hatésteriiletnek atfedése mas
telephellyel: a zajkibocsatasi hatarérték Lxpy=Lty dB (a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1.
melléklete értelmében).

A intenzitds novelési zajforrdsok technikai jellemzoi (teljesitménye) alapjdn becsiilt Ly: zaj-
teljesitményszintek (dB):

forras | zajforras/tevékenység | kW | Lw (dB) | MI (h)
Z1 lanctalpas kotrogép 140 103,6 8
72 tol6lapos dozer 82 101,1 6
73 4 tengelyes teheraut6 160 104,2 6

MI: miikodési id6 (h/d). A zajforrdsok csak nappal tizemelnek; éjjel szallitas €s karbantartas
sincs.

Béanyamiivelés csak nappal torténik. A szamitott egyenértékii max. zajkibocsatas: 109,0 dB. Ez
bazisadat a zajterhelések €s a hatasteriilet szamitasahoz.

A hang terjedésének szdmitasdnal az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvény
képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétol s, tavolsagra esd terhelési ponton a

hangnyomdsszintet sz€liranyu terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=(Lw+Kq)+Ky-K¢-Kp -Kn-Ky-Kp-Ke

, ahol
jelolés jelentés egység | fejezet

Lw hangteljesitményszint dB 4.
Ky irdnyitasi index dB 5.1.
Kq sugérzasi térszog tényezo dB 5.2.
K4 tavolsag tényezd dB 6.1.
KL levegd elnyelés mértéke dB 6.2.
Ky a talaj és az id6jaras csillapité hatasa dB 6.3.
K, a novényzet hatasa dB 6.4.1.
Kp a beépitettség hatdsa dB 6.4.2.
K. beiktatasi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
K visszaverddés/tiikorforras dB 6.7.
Ky hosszu tavi kozépérték dB 8.

A dominans Ky tdvolsagtdl fiiggd tényezd értéke a gombhullam elméletébdl adodik: Kg=20
Ig(s¢/sg)+11 , ahol

st - a zajforras €s a megitélési pont atlagos tavolsaga (m) (6.1.19)

so - referencia érték (1 m)

Hangnyomasszint s, tavolsagban: Li=(Lw+K;+Ko+K)-(Kg4+XK)

4.2.4. Zajterhelések



A kozel homogén zajkdrnyezet miatt csak a tivolsdgoktdl fiiggd terjedés-tényezokkel
szamoltunk: ezaltal az izovonalak korok. Csak az MP pontokra szdmitottuk a zajterhelést.

71-73 MP1 | MP2 | MP3
funkci6 T Lt Lt
st (m) 970 1477 | 2232
L1y (dB) 50 50 50
Lgy (dB) 50 50 50
Lw (dB) 109,0 | 109,0 | 109,0
Kgq (dB) 3,0 3,0 3,0
K4 (dB) 70,7 74,4 78,0
Ky (dB) 1,9 2,9 4,3
K (dB) 4,7 4,8 4,8
K, (dB) 0,0 0,0 0,0
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0
K7 (dB) 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) 34,6 30,0 24,9
Lam (dB) 34,6 30,0 24,9
Lag (dB) 34,6 30,0 24,9
T (dB) -154 | -20,0 | -25,1
megfelel igen igen igen

Nem szdmoltunk a ndvényzet ill. a bAnyamélyedés zajgitlo hatasival.

4.2.5. Hatasteriiletek

A targyi intenziv banyamiivelés zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo Ly zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) megjegyzés: ha
a) Lty-10 AL>10 dB
b) Lyt ALZ10 dB
c) Lty AL<0O dB
d) Ly nem védendd kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL= Lyyg-Ly; Ltu: zajterhelési hatarérték; Lyr: hattérterhelés; Ly idiiloteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarérték.

Az egyedi zajforrasok lizemelésére tekintettel, a hatarértékek és hattérterhelések figyelembe
vételével a zajforrasok (kozeli elhelyezésiik miatt) egy pontba 0sszevonhatok: a zajforrasokat a

munkagépek aktualis/naponkénti miikodési centrumaba lokalizaljuk.

Nappal (intenzitds noveléskor):



teriilet Lz (dB) | Xz (m)
Mg: mezdgazdasagi 45 344
Ge: gazdasagi 55 120
Lt: lakoteriileti 40 576

Kiemeljiik, hogy az egyedi zajforrasok: munkagépek az aktualis/naponkénti miiveleti teriilet
centruméban vannak; ez a centrumpont a homokbénya teriiletén beliil valtoztatja helyzetét.

A targyi intenziv banyamiivelés varhat6 tizemelési zajteljesitmény-szintje (nappal): 109,0 dB.

Bar a homokbanya kornyezete homogén mezdgazdasidgi Ovezet, de a tivolabbi Ovezetekre
tekintettel (falusias) lakoteriiletre és gazdasagi teriiletre is szdmoltuk a hatasteriilet sugarat.
Vizsgaltuk, hogy ezek a hataskorok belemetszenek-e adott vezeti teriiletbe. A lakoteriiletek felé
a hatassugar 576 m; ezen a teriileten védendé lakéhdz/tanya nem talalhaté. gy adédott, hogy az
intenziv banyamiivelés zajhataskorének sugara 344 m. A banyamiivelés kibocsatasi helye
alland6an véltozik, ezért a hatastavolsag a tdrgyi bdanyateriilet peremétol szamithato.

A szallitasok zajhatasa
A szallités jellemz0it a jelen EVD 2.4.3. és 2.5. fejezete részletezi.

A szallitas zajkibocsatasa elsésorban a megndvekedett jarmiiforgalommal kapcsolatos. A ANF
37 jarmii/nap; MOF 4 jarmi/h. Ennek zajterhelését nem zajeseményekbél (pl. elhaladési zaj)
szamitjuk, hanem az utakon t6rténd jarmiiforgalombdl.

A 4912. sz. kozut zajterhelését a 3.2.2. fejezetben szdmitottuk. A megndvekedett jarmiimozgas
kozotti eltérés: 0,2 dB<3,0 dB. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) tekintettel a szallitas
zajvédelmi hatassavja nem szdmithat6. A homokbédnyai belsd foldut iizemi teriilet: nincs
hatasteriilete.

5. FELHAGYAS, REKULTIVACIO

5.1. A felhagyas levegékornyezeti hatasa



A felhagyés alkalméval a levegOterhelés jelentdsen valtozik:

- amunkagépek levonulnak: levegdterhelésiik nem a targyi homokbanyanal jelentkezik

- abetdltés nélkiil visszahagyott halmazok széler6zidja okozhat kiporzasokat.
A felhagyast kovetnie kell rekultivicionak. Ellenkez6 esetben az elhagyott teriilet sugarzasi €s
szell0zési tulajdonsigai is modosulnak.

5.2. A felhagyas zajhatasa

A felhagyas alkalmaval a zajterhelés jelentOsen valtozik: a munkagépek/jarmiivek levonulnak:
zajkibocsatasuk nem a targyi homokbanyanal jelentkezik.

8. MONITORING RENDSZER

8.1. Allandé levegévédelmi monitoring a levegéterheltségi adatok, illetve az idébeni, térbeni
lokalizalt allapot miatt nem indokolt. Munkaegészségiigyi okok miatt célszerli a porterhelések
csokkentése ill. poralarc hasznalata.

8.2. Alland6 zajvédelmi monitoring a zajterhelési adatok, illetve az idSbeni, térbeni lokalizalt
allapot miatt nem indokolt. Munkaegészségiigyi okok miatt célszerli a zajkibocsatdsok
csokkentése ill. zajvédo haszndlata.

9. HAVARIA

Havaria levegdkornyezeti hatdsa fiigg a havaria jellegétél, mértékétdl és iddjellemzaoitol.
Uzemanyag tarolasakor, attdltésekor ill. munkagépek, jarmiivek balesetekor torténhet robbanas
és/vagy égés. Vagyonvédelmi szempontbdl is indokolt a siirgds és haladéktalan elharités.

10. OSSZEFOGLALAS, HATASERTEKELES
10.1. Levegokornyezeti értékelés

A jelen EV sordn végzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a Homokbanya mivelése
kornyezetében a megnodvekedett 1égszennyezés nem okoz jelentds levegdmindségi valtozast. A
jarulékos levegOterheltség a Homokbanya peremén 0,5 ug/m3 (NO,) és 2,4 ug/m3 (szaraz PMy):
nem szamottevd. A lakoteriileten legfeljebb csak rovid ideig tarté (1 6) kismértékli szallopor
immisszié novekedés varhatd, mely a hatarérték 10 %-at sem fogja meghaladni.

10.2. Zajhatas értékelés
Mivel a legkozelebbi lakoépiiletek >970 m-re vannak a Homokbanyatol, ezért a megnovekedett

banyaszati tevékenység és a hozzd kapcsoldodd széllitds nem okoz hatarértéket meghalado
zajterhelést.
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