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Bevezetés,  a  bányászatról 
 
A  bányászat  a  nem  megújuló  ásványi  nyersanyagok  kitermelésére  irányuló  munkálat,  
ami  magába  foglalja  a  Föld  kérgébRl  hasznosítható  ásványi  nyersanyagok  kutatásával,  
feltárásával,  kitermelésével,  minRségjavításával,  szállításával, esetenként  a  késztermék  
gyártásával  és  kereskedelmével  foglalkozó  tevékenységek  összessége  érthetR.   
A  bányamqvelés  lehet  külszíni  és  mélymqvelés,  a  hasznosítható  ásványi  nyersanyag  
pedig  szilárd,  folyékony,  gáznemq  és  geotermikus  energia. A  külszíni  fejtés  során  a  
hasznosítható  ásványi  nyersanyag  felett  lévR,  úgynevezett  fedR  kRzetet  a  haszonanyag  
kinyeréséhez  teljesen  el  kell  távolítani. A  tRzeg  és  a  lignit,  az  építR-  és  díszítRkövek,  
valamint  az  építRanyagok  bányászatának  szinte  kizárólagosan  ez  a  módja,  és  a  barna-,  
illetve  feketekRszén  és  a  nemfémes  ásványok  és  érctelepek is  sokszor  felszínhez  
közeliek. A  technológia  fejlRdésének  köszönhetRen  ma  már  léteznek  több  száz  méter  
mély  külszíni  fejtések  is. 
 
I.  ÁLTALÁNOS  ADATOK 
 
1.  ElRzmények 
 
A  MAGA-PLUS  vállalkozó / 4244  Újfehértó  Farkasnyári  út  30. /  homokbányát  kíván  
megnyitni  Érpatak  település  külterületén. A  külszíni  bányászati  tevékenység  megkezdése  
elRtt  a  várhatóan  bekövetkezR  változásokat  környezeti  elemenként  a  314/2004.  
Kormányrendelet  1.  számú  mellékletének  elRírásait  betartva  elRzetesen  dokumentálni  
szükséges.   
sorszám tevékenység küszöbérték, feltétel 

19.  egyéb bányászat, amennyiben nem tartozik az 1. 
számú mellékletbe 

méretmegkötés nélkül 

 
2.  A  megbízás 
   
A  Vállalkozó  Cégünket  bízta  meg  az  EVD  összeállításával,  hogy   abban :   
-  rögzítsük  a  bRvítés  környezetre  gyakorolt  hatásait,  
-  határoljuk  le  a  hatásterületet,   
- tegyünk  javaslatot  a  szennyezés-megelRzési  intézkedésekre  és  a  monitoringra. 
 
A  szakanyag  készítRinek  adatai : 
-  Leviczkyné  Dobi  Mária  talajtani  és  környezetvédelmi  szakértR 
-  NAK  Szaktanácsadói  Névjegyzék  száma  : 1098,  
-  FVM  SzakértRi   Névjegyzéki  ügyiratszáma  :  059/2010. / a  termRföld  talajvédelme = 
talajvédelmi  tervek  készítése,  tápanyag-gazdálkodás,  agrár-környezetgazdálkodás /,    
-  15-0684 - Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Mérnökkamara :  139/2009.  
Környezetvédelmi  Felülvizsgáló  és  ÁllapotrögzítR  SzakértR  SZKVhu,  SZKVzr,  SZKVle,  
SZKVtv  és  SZ-K. 
-  Az  „ ÉlRvilág ”  tervfejezet  összeállítója 
NYÍR  DEEP-LIFE  KFT.  / 4400  Nyíregyháza,  Fazekas  János  tér  16..  X/80. /,  szakértR       
Nyíri  Sándor. 
1.  számú  melléklet - a  szakértRk  szakmai  jogosultságai 
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3.  Jogszabályok 
 
A  vizsgálati  anyag  összeállítása  során  az  alábbi   jogszabályokat  vettük  figyelembe  : 
-  1993.  évi  XLVIII.  törvény -  a  bányászatról,  egységes szerkezetben a végrehajtásáról 
szóló 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelettel -, 
-  1995.  évi  LIII.  törvény  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól, 
- 12/1996. / VII. 4. /  KTM  rendelet  a  környezetvédelmi  felülvizsgálat  végzéséhez       
szükséges  szakmai  feltételekrRl  és  a  feljogosítás  módjáról,  valamint  a  felülvizsgálat    
dokumentációjának  tartalmi  követelményeirRl, 
-  203/1998.  / XII.  19. /  Kormányrendelet  a  bányászatról  szóló  1993.  évi  XLVIII. 
törvény  végrehajtásáról, 
-  239/2000. / XII.  23. /  Kormányrendelet -  a  bányatavak hasznosításával  kapcsolatos 
jogokról  és  kötelezettségekrRl -,   
-  2011.  évi  CXXVIII.  Törvény - a  katasztrófavédelemrRl  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes 
törvények  módosításáról -, 
-  12/2003.  / III. 14. /  GKM  rendelet -  a  védR-  és  határpillérek  méretezésérRl  szóló 
Bányabiztonsági  Szabályzat  kiadásáról -,  
-  221/2004. / VII.  21. /  Kormányrendelet   a  vízgyqjtR-gazdálkodás  egyes  szabályairól. 
-  27/2004. /XII.  25. /  KvVM  rendelet  a  felszínalatti  víz  állapota  szempontjából  érzékeny  
területeken  lévR  települések  besorolásáról,   
-  14/2008.  / IV.  3. /  GKM  rendelet  a  bányászati  hulladékok  kezelésérRl, 
-  63/2004.  / IV.  27. /  GKM  rendelet - a  nyomástartó  és  töltRlétesítmények  mqszaki  
biztonsági  hatósági  felügyeletérRl -,   
-  101/2004.  / VII. 30. / GKM  rendelet - a  Külszíni  bányászati  tevékenységek 
Bányabiztonsági  Szabályzata  kiadásáról -, 
-   368/2004.  / XII.  26. /  Kormányrendelet  a  220/2004.  /  VII.  21. /  Kormányrendelet  
módosításáról.  
-  314/2005. /XII.  25. /  Kormányrendelet  - a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról,  
-  27/2006. / II.  7. / Kormányrendelet  a  vizek  mezRgazdasági  eredetq  nitrát-szennyezéssel  
szembeni  védelmérRl, 
-  45/2006. / XII.  8. /  KvVM  rendelet  az  európai  közösségi  jellegq  természetvédelmi  
rendeltetésq  területekkel  érintett  földrészletekrRl,   
-  27/2008. / XII. 3. /  KvVM-EüM  együttes  rendelet  a  környezeti  zaj-  és  rezgésterhelési  
határértékek  megállapításáról 
-  90/2008. / VII.  18. /  egységesített  FVM  rendelet -  a  talajvédelmi  terv  készítésére  
vonatkozó  általános  követelmények -,   
-  1993.  évi  XLVIII.  törvény -  a  bányászatról,  egységes szerkezetben a végrehajtásáról 
szóló 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelettel -, 
-  6/2009. / IV.  14. /  KvVM-EüM-FVM  együttes  rendelet - a  földtani  közeg  és  a  felszín  
alatti  víz  szennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  határértékekrRl  és  a  
szennyezések  mérésérRl -, 
-  2010.  évi  IV.  törvény  a  bányászatról  szóló  1993.  évi  XLVIII.  Törvény  módosításáról, 
-  306/2010./ XII. 23. /  Kormányrendelet - a  levegR  védelmérRl -, 
-  4/2011.  / I. 14. /  VM  rendelet - a  levegRterheltségi  szint  határértékeirRl  és  a  helyhez 
kötött  légszennyezR  pontforrások  kibocsátási  határértékeirRl -, 



 6

-  62/2011.  / XII. 29. /  BM  rendelet - a  katasztrófák  elleni  védekezés  egyes  szabályairól -, 
-  234/2011.  / XI.10. /  Kormányrendelet - a  katasztrófavédelemrRl  és  a  hozzá  kapcsolódó 
egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  Törvény  végrehajtásáról - 
2012.  évi  CLXXXV.  Törvény -  a  hulladékról , 
440/2012.  / XII. 29. /  Kormányrendelet - a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és adat-
szolgáltatási  kötelezettségekrRl -. 
-  43/2013. (V. 29.) VM  rendelet -  a  nitrátérzékeny  területeknek  a  MePAR  szerinti  
blokkok szintjén  történR  közzétételérRl  szóló  43/2007. (VI. 1.) FVM  rendelet  és  a  vizek 
mezRgazdasági  eredetq  nitrátszennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  cselekvési 
program  részletes  szabályairól,  valamint  az  adatszolgáltatás  és  nyilvántartás  rendjérRl 
szóló  59/2008. (IV. 29.)  FVM  rendelet  módosításáról -,  
-  24/2022. (I. 31.) SZTFH  rendelet  -  a  védR-  és  határpillérek  méretezésérRl  szóló  Bánya-
biztonsági  Szabályzatról -. 
 
4.  Az  engedélykérR  adatai 

 
4.1.  A  Megbízó                
 

paraméterek Érpatak tervezett homokbánya  
tulajdonos és üzemeltetR  
- neve MAGA-PLUS  KFT.  
- cégjegyzékszáma  Cg 1509070458 
- adószáma 13651534-2-15 
- lakcíme 4244 Újfehértó Farkasnyári út 30. 
- képviselR Támcsu  Beáta  cégvezetR 
- e-mail magamagaplus@gmail.com 
KÜJ szám - 
telephely   
- fellelhetRség hrsz. ÉRPATAK 0224/12 
- kiterjedése ha 16.0531 
- EOV koordináták, központi 850790-279127 
- KTJ szám - 
tevékenység  
- megnevezése kavics-, homok-, agyagbányászat  
- TEÁOR 0812 
- a bányamqvelés módja külszíni, gépi szárazfejtés 
- a kitermelt anyag homok 
bányamérnök Hilgert László 
- telefon 30/9576353 

 
4.2.  Dokumentáció  
 
A  bánya  megindításával  kapcsolatosan  eddig  az  alábbi  ügyiratok  állnak  rendelkezésre :  
 
-  a  bányatelek  elRkutatási  bejelentésének  elfogadása     
kibocsátó  -  Szabályozott  Tevékenységek   
                     Felügyeleti  Hatósága 
                     Bányászati  és  Gázipari  FRosztály 
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                     Bányászati  és  Kordinációs  Osztály 
iktatószáma  -  SZFTH-BANYASZ/13496/2024.  - 
2.  számú  melléklet  -  a  Felügyeleti  Hatóság  levele 
 
-  örökségvédelmi  hatástanulmány 
szakértR  -  Dr Bálint  Marianna  FKTANH 
külön  csatolmány 
 
-  talajvédelmi  terv  humuszmentéshez 
iktatószáma  -  L-LAB  Mertcontrol Group,  Debrecen,  
talajvédelmi  szakértR  -  Mézes  Zoltán,  024/2010. 
külön  csatolmány 
 
-  közútkezelRi  hozzájárulás  kérése 
3.  számú  melléklet 
 
-  óvadékletéti  szerzRdés,  tervezet   
4.  számú  melléklet 
 
4.3.  A  tevékenység  helye  és  területigénye 
 
A  tervezett  bányatelek  az  alábbi  ingatlan-nyilvántartási  adatokkal  jellemezhetR  parcellát    
érinti : 

hrsz. blokkazonosító nagyság ha mqvelési ág 
ÉRPATAK 0224/12 T2JK8-H-15 16.0531  
…a  13.7059 szántó 
…b  2.0531 erdR 
…c  0.2941 vízállás 

 
A  területet  az  ingatlan-nyilvántartásba  teljes  kiterjedésben  átjegyzik  kivett  
bányatelekként. A  bányamqvelés  azonban  nem  érheti  el  a  határvonalat,  30  m-es  
határpillért  kell  tartani / határpillér = a  bányatelek  határvonala  mentén  kijelölt  olyan 
védRpillér,  amely  biztosítja,  hogy  a  bányamqveletek  okozta  felszíni  kRzet-  és 
talajmozgások  a  bányatelek  határán  belül  legyenek /. Ennek  megfelelRen  a  térlefedés  
mérete  a  következRként  alakul :   

terület méret ha 
bruttó 16.0531 
nettó kb. 12.84 
- % 80 

 
A  potenciális  bányatelek  birtokosa  1/1-ben  a   Megbízó  cég  tagja.  
 
5.  számú  melléklet -  tulajdoni  lap 
6.  számú  melléklet -  térképvázlatok 
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II.  A  TEVÉKENYSÉGRE  VONATKOZÓ  ADATOK 
 
1.  A  bányatelek 
 
1.1.  A  település 
 
ÉRPATAK  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyében,  a  Közép-Nyírségben  fellelhetR  település. 
Az  írott  forrásokban  a  12.  század  végén  tqnt  fel  elRször,  bár  a  temetRi  leletek    a  
honfoglalás  korra  utalnak. Eredeti  neve  Hugyaj - csillag jelentésq -  volt,  mai  nevét  1908-
ban  kapta  az  országos  Földrajzinév  Bizottságtól,  utalva  a  határán  keresztül  folyó  
meghatározó  nyírségi  vízfolyásra,  az  Érpatakra / VIII.  számú  fRfolyás /. A  falu  a  korábbi  
idRszakban  szerves  szimbiózisban  élt  a  NY-ról  szomszédos  nagyközség-város  
Újfehértóval,  nem  volt  önálló  postája,  távírója  és  vasútállomása  sem. A  település  az  
elmúlt  évtizedekben  sokat  fejlRdött. A  lakások  infrastrukturális  kiépítése  részleges. A  
lakosság  életkörülményei  javulóak,  ennek  kialakulását  nagyban  segítik  a  pályázati  
lehetRségek. A helyben  dolgozók  fRként  földmqvelésbRl  és állattenyésztésbRl  élnek. 
Turisztikai  látványosság  a  Zsindelyes  Cottage,  túlnRtte  a  térségi  keretet  és  
tevékenységével  lehetRséget  nyit  a  rekreáció / az ember  testi-lelki  jólétének  megteremtése 
/  társas  és  kulturális  módozatának.  
 
A  község  meghatározó  paraméterei  : 

helység megye KSH kód  terület ha lakosság fR népsqrqség fR/km2 

ÉRPATAK 15 1085 3133 1865 59 

 

    
 
1.2.  A  bánya  területe 
 
A  vizsgálatba  vont  bányaként  kijelölt  terület  ÉRPATAK  község  külterületének  az  
ÉNY-i  negyedében  található. Megközelítése :  Nyíregyházáról  D-i  irányba  haladva  a  4.  
számú  fRút  áthalad  Újfehértó  városon. Központjában  a  körforgalmi  csomópontban  K-re  
térve  Nagykálló  felé  kell  indulni  a  4912.  számú  úton. Az  út  a  vasúti  síneken / 
Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vasútvonal a MÁV  100.  számú,  kétvágányú  25  
kV  50  Hz-cel  villamosított  nemzetközi fRvonala /  való  áthaladás  elRtt  derékszögq  
kanyarulatot  ír  le,  majd  enyhén  ÉK-i  irányba  fordul. Kb.  1  km  után  jobbról  
becsatlakozik  a  49121.  számú  Érpatak  településre  bevezetR  mellékút,  és  tovább  haladva  
mindkét  oldalról  erdRhöz  érünk. Kb.  150  m-re  jobb  oldalon  érjük  el  parcellát,  aminek  
alakja  szabálytalan  téglatest,  NY-ra  beszqkülve  egy  pontban  végzRdik,  majd  az  
úttörésben  kiszélesedik. Szántó  mqvelésq,  a  közút  mentén  álló  és  a  körben  övezR  
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akácfasorok  térben  belépnek  a  területbe. É-ról  és  D-rRl  is  nem  járt,  ezért    fákkal  
benRtt  földút  keretezi,  és  alatta  akácerdR  a  szomszéd. Távolabb  is  erRs  az  erdRsültség,  
de  szántó  parcellák  is  fellelhetRk.   
A  bányatelekkel  szomszédos  területek  bemutatása :  

égtáj hrsz. mqvelési ág településrendezési terv szerint 

É 

0106/2 
0691 
0226/3 
0226/3 

erdR 
kivett, közút 
kivett, út 
szántó 

gazdasági erdR, Eg 
közlekedési terület, Kk 
mezRgazdasági – Má 
mezRgazdasági - Má 

K 0224/14 szántó mezRgazdasági - Má 

D 
0222/21 
0224/11-13 

kivett, út 
erdR 

mezRgazdasági – Má 
gazdasági erdR, Eg 

 
A  bányatelek  sarokpontjainak  távolsága  a  szomszédos  települések  lakóházaitól  

égtáj település utca távolság m 
É Nyíregyháza-Butyka Suták Sámuel  5000 

ÉK Nagykálló Széchenyi 8720 
DK Érpatak  József Attila 1580 

DNY Újfehértó Vasút 1590 
NY Újfehértó Lehel 1850 

 
1.3.  A  környezet  természetföldrajza 
 
ÉRPATAK  település  határa      
1.  ALFÖLD  nagytáj,   
1.10.  NYÍRSÉG  középtáj,  
1.10.11.  a  Közép-Nyírség  természetföldrajzi   kistájban  fekszik  
/ Dövényi : Magyarország  kistájainak  katasztere,  2010. /. 
 
Éghajlati   jellemzés 
A  NYÍRSÉG  a  meleg, mérsékelten  száraz,  mérsékelten  forró  nyarú   éghajlati  zónában    
fekszik. Nyara száraz, tele hideg. A kitavaszodás késRn  indul  meg,  a  napi 
középhRmérséklet csak április közepe után emelkedik 10 C° fölé  és  nagy  a  késR  tavaszi  
fagyveszély. A  január  közép-hRmérséklete  -3.5 fok alatti,  a  júliusi  20-21 ˚  közötti,  az  évi  
középhRmérséklet  9.5  Cº körüli.  A napsütés  évi  összege  sokéves  átlagban  1900-2000  
óra.  A  csapadékösszeg  570 mm  körüli,  melynek  legkisebb  és  legnagyobb  értéke  437-
954 mm. Az  évi  átlagos  vízhiány  50-75  mm  között  változik. Legcsapadékosabb  hónap  a  
június - július, legszárazabb  a  február–március,  az  Rszi  másodmaximum  gyengén  fejlett.  
Hóban  gazdag  terület,  a  hótakarós  napok  száma  35-45  közötti. FelhRzete  50 %  körüli. 
Az  ország  jellemzRen  szeles  tája,  a  terület  fölött  uralkodó  szél  ÉK-i  irányú,   annak  
elRfordulási   aránya  20 %.  
 
Domborzati  viszonyok 
A  NYÍRSÉG  környezetébRl  szinte  É–D-i  irányban  hosszan,  kb. 120  km  távolságra  
elnyúlva  szigetszerqen  elkülönül. Felszíne  nyughatatlan  hullámos,  erRsen  hullámos. 
Legmagasabb  pontja  a  Hoportyok  183  m  tengerszint  feletti  magassággal,  ami   egyben  
az  Alföld  legnagyobb  kiemelkedése  is. A  felszín  alakításában  a  folyóvíz  mellett  fontos  
szerepe  volt  a  szélnek  is. A  szél  mozgásba  hozta  és  messzire   szállította   a   
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törmelékkúp  anyagának  nagy  részét. A   Nyírség   kiemelkedése  után   a   Tisza   folyó  a   
mainak  megfelelRen  alakította  ki  medrét,  és ezzel  a  terület  élRvízfolyás   nélkül   maradt. 
Az  elhagyott folyómedreket  a  szél  homokkal  töltötte  fel. A  különbözR   idRszakokban   
változott  az  éghajlat  és  vele   változott  a  mozgatható  homok  mennyisége  és   területi   
elhelyezkedése  is. A  jelenlegi  hullámos  felszín  a  szél  hatására   jött   létre. A   táj   
domborzatára   az   észak - dél   irányú  dombvonulatok, szélbarázdák,   deflációs  mélyedések   
és   nagyobb,   laposabb   felszínek   a   jellemzRek.                                                                                        
 
Hidrológiai  viszonyok                                                                                                                                      
500  mm. Így  a  helyi  vízfolyásokban   és  csatornákban  csak  a  tavaszi  hóolvadás  idején    
és  kifejezetten  csapadékos  években  található  víz. 
Felszíni  víz :  a  Nyírségben  fellelhetR  vízfolyások  jórészt  mesterséges  csatornák, 
hálózatuk centrifugális  elrendezRdésq,  folyásuk  sugarasan  a  peremterületek  felé  irányul. 
IdRszakos  jellegqek,  ezért  eróziós  tevékenységük  csekély.  
A  sokévi  csapadék  550–600  mm  közötti,  amibRl  a  természetes  párolgás  több  mint  500  
mm. Így  a  helyi  vízfolyásokban  és  csatornákban  csak  a  tavaszi  hóolvadás  idején  és  
kifejezetten  csapadékos  években  található  víz. 
Felszín  alatti  víz :  a  Nyírség  alatt  a  talajvíztükör  nem  egyenletes  fekvésq,  bár  vízzáró  
réteg  csak  ritkán  mutatható  ki. A  vízháztartási  körülmények  miatt  az  évi  
talajvízforgalom   csekély. 
 
A  talaj  jellemzése 
A  táj  ásványi  nyersanyaga  a  Tisza  folyó  és  északi  mellékvizeinek hordalékából   
származik. A  talajképzR  kRzet  a  Kárpátokból  a  folyók  által  lesodort  törmelékkúp  
anyagán  épült  fel,  és  azok  az  egyes  földtörténeti  korokban  különbözR  hatásoknak   
voltak   kitéve. Így  az  elsR  idRszakban  a  víz,   késRbb  a  szél  játszotta  a  döntR   szerepet.                     
A  domborzat,  a  szemcsenagyság  szerinti  eloszlás  és  a  hidrológiai  viszonyok  erRsen  
hatottak  a  talajképzRdésre. A  talajok  82 %-a  homokon  képzRdött  és  kevés  szerves  
anyagot  tartalmaznak. 
Érpatak  térségében  uralkodó  talajtípusok  a  homok  alapkRzeten  kialakult humuszos   
homok  és  kelet-európai  barna  erdR-,  a  viszonylag  mélyebb  részeken  a  homokos    
iszapon   létrejött   réti    talajok. 
 
Az  élRvilág      
A  Nyírség  természetes  növényzete  az  Alföld   flóravidékének  Nyírségense  flórajárásába  
tartozik.  Eredetileg  a  mélyebb  térszíneken  lápokkal,  mocsarakkal,  a  buckatetRkön  
homokpuszta  gyepekkel  tarkított  nyílt  tölgyerdRk  és  zárt  nyíresek  voltak. Ma  a  
szántóterületek  uralkodnak,  a  táj  kis  felületen   Rrzi  a  régmúlt  idRk   vonásait.    
A  terület  állatvilágát  alapjaiban  a  fellelhetR  növényzet  meghatározza,  amely  valaha   
igen  gazdag  volt. A  kulturális  környezet  azonban  kevesebb  állatnak  felel  meg,  a  
szegényedés  fRként  nagyvadban  jellemzR. 
 
1.4.  Környezetvédelmi  érintettség   
 
A  környezeti  érzékenység  egyfajta  affektív  attitqd. A  környezetileg  érzékeny  terület    
bonyolult  bürokratikus  jogi,  közgazdasági,  talajtani,  vízrajzi,  ökológiai,  termesztés-
technológiai,  stb.  szempontból  lehatárolt  térrész. Az  érzékenység  intenzitását  egyszerre  
több  tényezR  is  befolyásolja,  és  a  lehetséges  változatok  között  dönteni  kell  a  célok  és  
feladatok  fontossági  sorrendjében. A  környezetvédelmi  és  agrárkörnyezeti  érdekek  
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hasonló  értékelési  paraméterek  alapján  kerültek  meghatározásra,  így  egymással  nem  
kerülnek  konfliktusba,  sRt  közös  felhasználási  zónarendszerben  egyesíthetRk.  
 
Az  egységesített    43/2013.  FVM  rendelet  Me-par  blokkok  szerint  tartalmazza  hazánk  
nitrát  érzékeny  területeit. A  rendelkezésünkre  álló  adatok  szerint  az  érintett  blokk    
nitrát-érzékeny,  egyéb  oltalom nem  érinti.  
A  település  besorolása  a  felszín  alatti  víz  szempontjából : 
helység fokozottan érzékeny érzékeny kevésbé érzékeny kiemelten érzékeny 
ÉRPATAK - + - - 

A  községben  nincs  kijelölt  vízbázis. 
 
2.  A  potenciális  bányaterület   
 
2.1.  ElRélete 
 
Az építészeti  kultúra  modernizálása  elRtt  még  a  20.  század  elsR  felében  is  a  
települések  lakossága  az  építRanyagok  nagyobb  részét  szqk  környezetében  kereste  és  
használta. A  fa  ha  nem  is  korlátlanul,  de  mindenütt  rendelkezésre  állt,  és   kialakítottak  
vályogvetR-  és  homok-gödröket. Az  építési  kultúra  a  múlt  század  közepére  jelentRset  
fejlRdött. Az  építRanyagok  sorából  gyakorlatilag  kimarad  a  házilagosan  sárból  és  
törekbRl  készített  vályogtégla,  ezért  szinte  felhagytak  az  agyagminRségq  talajok  további  
kitermelésével,  a  homok  iránt  kereslet  azonban  megnövekedett. A  mezRgazdaság  
kollektivizálása  során  a  termelRszövetkezetek  sok  helyen  maguk  kerestek  anyag-
minRségében  megfelelR,  de  a  mezRgazdasági  termesztés  szempontjából  nem  zavaró  
helyeket. A  szakmailag  nem  irányított  munkálat  következtében  a  homokbányákban  a  
mederfenék  szabálytalan,  zegzugos  kialakítású  lett  és  nagyfokú  volt  a  balesetveszély.  
A  társadalmi-  és  tulajdonváltással  a  homokbányák  többsége  hosszabb-rövidebb  idRre   
gazdátlanná  vált. A  rendszeres  bolygatás  felhagyásával  a  környezetbRl  növények  és  
állatok  kezdtek  betelepülni. A  településeken  a  hulladékképzRdés  volumenének  
megnövekedésével  a  bányatelkek  szélein  eleinte  alkalomszerqen  kisebb  kupacok  
lerakása  kezdRdött,  majd  több  üreg  önkormányzati  szemétteleppé  vált.  
 
Érpatak  község  határában  a  helyi  Béke  termelRszövetkezet,  majd  jogutódja  az  újfehértói  
Lenin  tsz.  az  1960-as  évek  elejétRl  mqvelt  homokbányát  a  0106/1  hrsz.  parcellán.  Egy  
magánvállalkozó  Érpatak-I.  fedRnéven  a  szükséges  engedélyek  megszerzésével  2007.  
évben  kezdte  meg  a  homokkitermelést,  és  miután  a  2020-as  évek  elejére  a  
haszonagyag   elfogyott,  a  bánya  bezárt  és  napjainkra  megtörtént  a  terület  rekultivációja.    
A  volt  bányaterület  a  jelen  vizsgálati  területtel  szinte  közvetlen  szomszédos  szemközti  
parcella  a  közút  túloldalán.    
 A  jelen  vizsgálatba  vont  területre  a  tsz-idRkben  gyümölcsfákat  telepítettek  és  
almáskertként  mqvelték  kb.  30  évig. A  társadalmi  és  tulajdonváltás  idejére  a  fákat    
már  letermelték,  és  szántó  mqvelésqként  történt  meg  a  személyre  szóló  nevesítése. A  
terület  felszíne  homokdombos,  a  tengerszint  feletti  magasság  127.6-132.50  mBf  közötti, 
minRségi  besorolása  7.  és  8.  osztályú  szántó,  és  annak  napi  szintq  mqvelése  a  mai  
klímaviszonyok  között  ritkán  gazdaságos :  az  éves  output  alig  fedezi  az  input  
költségeket  a  talaj  rossz  víz-  és  tápanyag-gazdálkodása  miatt.          
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2. 2.  Térbeli  lehatárolás 
 
A  kijelölt  bányatelken  végzett  kutatófúrás  EOV-koordinátáit  az  alábbi  táblázat  
tartalmazza,  és  pontok  a  térképen  lettek  jelölve :za. 

mérRpont 
száma 

EOV koordináták 
x y 

1. 279 316.68 850 958.34 
2. 279 319.87 851 084.14 
3. 279 013.07 851 090.23 
4. 278 997.77 850 638.08 
5. 278 995.70 850 320.59 
6. 279 199.10 850 584.56 
7. 279 202.63 850 594.24 
8. 279 290.25 850 896.84 
9. 279 305.45 850 941.34 

 

 
 
A  kitermelés  mélysége  a  talaj  vízszintjéhez  igazodva  került  megállapításra,  azt   max.  
1.0  m  mélységig  kívánják  megközelíteni.    
A  bányatelek  fedR-  és  alaplapjának  tengerszint  feletti  magassága   

lapok magasság mBf  
alap- +114.00 
fedR- +132.50 

rétegvastagság 18.50 
 
3.  A  tevékenység 
 
A  tervezett  tevékenység  TEÁOR  szerinti  besorolása : 

0812 - Kavics-, homok-, agyagbányászat 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az ipari és az építési célú homok és kavics kitermelése (bányászata és kotrása), 
- a kavics Rrlése és zúzása,  
- a homok bányászata 
- az agyag, a tqzálló agyag és a kaolin bányászata 
 
A  vizsgált  bányatelken  a  homokkitermelés  módja  az  alábbi  lesz :   

külfejtés  száraz  gépi  kotrású  jövesztéssel. 
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3.1.  A  bányamqvelés 
 
A  bányamqvelés  fR  szakmai  elemei  a  következRk :  
 
-  területkijelölés 
A  vizsgált  bányatelek  kijelölése  az  elRzetes  földtani  kutatási  eredmények  és  a  
szakhatósági  elRírások figyelembevételével  történt. A  bányatelken  belül  történik  a  
bányászati  tevékenység,  és  itt  kerül    elhelyezésre  fedR  is,  miközben  ugyanitt  találhatók  
meg  a  kotráshoz  szükséges  szárazulati  gépészegységek,  valamint  a  belsR  üzemi  
úthálózat. Feldolgozó  mq  nem  lesz,  a  kitermelt  nyers  homok  a  haszonanyag,  és    
közvetlenül  kerül  értékesítésre  .  
A  kijelölt  bányateleknek  kb.  80  %-án  folyhat  lemqvelés. A  külsR  határvonalon  30  m-es  
határpillért  kell  fenntartani  a  szomszédos  területek,   és  különös  tekintettel  az  É-i  
határvonalon  futó  másodrendq  közút  fizikai  állapotának  megRrzése  érdekében.  
 
-  bányamqvelés 
A  bányamqvelés  a  fedRréteg  eltávolításával  kezdRdik,  bár  humuszmentes,  azt  biológiai  
aktivitása  miatt  meg  kell  Rrizni,  szükség  lesz  rá  a  rekultiváció  során  a  felület  
lefedéséhez.  A  fedRréteg  letermelése  nagy  teljesítményq  földgépekkel  történik / dózer,  
földgyalu,  szkréper /,  és  azt  a  telephelyen  fogják  depóba  halmozni. A  haszonanyagot  a   
védRzónát  megRrizve  homlokrakodóval  közvetlenül  a  szállítójármq  rakodóterére  rakják. 

A  homlokrakodó  markoló  kanalának  térfogata  3-5  m
3
-es. A  jövesztésnek  mindig  a  

fejtési  homlokra  merRlegesen  kell  történnie. A  haszonanyag  rétegvastagsága  helyenként  
18.50  m,  ezért  a  lemqvelést  célszerq  több  szinten  végezni.   
 
-  belsR  szállítás 
A  bányatelken  a  haszonanyagból  nem  kell  depót  építeni,  mert  a  markoló  kanállal  a  
homok  közvetlenül  a  szállítójármq  rakterére  üríthetR.  
Az  anyagkiszállítás  ütemében  a  kitermelés  hely  megközelítéséhez  szükség  lesz  belsR  
üzemi  út  kialakítására,  és  a  balesetveszély  elkerülése  céljából  azon  be  kell  tartani  a  
közúti  közlekedés  szabályait,  az  útvonalat  táblák  kihelyezésével  kell  egyértelmqsíteni.      
 
-  külsR  szállítás 
A  bánya  területére  való  be-  és  kilépés  közvetlenül  csak  a  4912.  számú  közútról  
történhet,  a  bekötR  szakasz  karbantartásról  folyamatosan  gondoskodni  szükséges : 

- biztosítani  a  belsR  földút  járhatóságát,   
- a  mqútra  való  kilépéskor  az  esetleges  sárfelhordást  le  kell  takarítani,  mert  

csúszásveszélyt  okoz! 
Az  adott  bányából  a  homokkiszállítás  egyéb  lehetRségek  hiányában  csak  közúton    
történhet.  A  kiszállítás  ütemét  a  vásárlói  igények  határozzák  meg,  a  szállítójármqveket  
is  biztosítják,  a   mqszaki  állapotért  mindenkor  az  üzemben  tartó  a  felelRs.  
A  külsRs  munkavállalók  gépjármqvei  a  bánya  területén  a  szállítási  idRszakon  kívül  
nem  tartózkodhatnak,  kötelesek  azt  elhagyni.     
 
3.2.  Tervezett  munkálatok  és  a  számításba  vehetR  változatok  
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Magyarország  ásványi  nyersanyagai  között  a  homok  kiemelten  nagy  készletekkel  
szerepel,  ami  a  Kárpát-medence  földrajzi  fekvésébRl   következik. Hazánk  geomorfológiai  
helyzete  kedvezett  a  kavics-  és  a  homok-felhalmozódásnak. A  futóhomok  képzRdése  kb.  
negyedmillió  év  idRtartamban  a  felsR-pleisztocén  Würm  emeletének  idején  történt,  és  
szinte  teljesen  beborítja  a  Nyírség  tájegységet  és  átnyúlik  a  Hajdúságba  is. A  
homokképzRdés,  vagyis  lerakódás  sajátossága,  hogy  általában  az  alacsonyabb,  illetve  
tagolatlan,  enyhén  hullámos  területeken  jelent  meg. A  kiülepedett  homok  szigeteket  
ésvonulatokat  alkot. A  homokanyag  meghatározóan  apró  szemq,  de  helyenként  
középszemq feldúsulás  is  fellelhetR  benne. Több  helyen  a  homokrétegek  között  sávosan  
vas/ III/-hidroxidos  kicsapódás  mutatkozik,  ezek  a  kovárvány  csíkok,  és  a  felszín  alatt  
1-6  méter mélységig  jelentkeznek. Az  éghajlat  változásával  az  elsR  nagy  homokmozgás  
megszqnt,  a  területet  befedte  a  sztyepp-növényzet,  és  fokozatos  megindult  a  
talajképzRdés. Ahol  a  késRbbiekben  mozgásba  lendült  a futóhomok,  tovább  tartott  az  
osztályozódás,  ezért  kevesebb  benne  a  porfrakció. A  futóhomok  rétegek  vastagsága  a  
Nyírségben  5-20  m  közötti. Az  uralkodó  szél  irányba  állította  a  dqnéket :  azok  a  
lerakódás  irányából  fokozatosan  emelkednek,  és  hátul  hirtelen  megsüllyednek.   

 
3.3.  A  létesítmény  szükségességének  indoklása  
   
A  bányászati  termékként  megjelenR  homok  szükségessége  igazolt  a  gazdaságban :  ma  
ebbRl  épülnek  a  lakóházak  és  használják  az  infrastrukturális  fejlesztésekhez. A  cél  
egyértelmq :  az  építési  nyersanyag  iránt  mutatkozó  kereslet  kielégítése,  és  a  vizsgálatba  
vont  terület  a homokbányaként  való  kijelölése  is  ezért  történik. A  világban  a  
legnagyobb  homokigény  továbbra  is  a  nemzetközi  jelentRségq  közlekedési  útvonalon  
várható  autópályák  és  gyorsforgalmi  utak  mederágyának  alapjába  való  bedolgozással,  de  
igény  van  kereskedelmi létesítmények,  vasúti  pályák,  hidak,  mqtárgyak,  repülRterek,  
árvízvédelmi  létesítmények,  stb.   megépítéséhez,  tehát  valószínqsíthetR,  hogy  a  magas-  
és  mélyépítRipar  középületi  szektorában  a  jelenlegi  felhasználási  igény  hosszabb  távon  
fennmarad. 
Gazdaságossági  számítások  szerint  a  homok  ára  kb.  50 km-es  szállítási  távolságon  túl  
megduplázódik. Igazodva  a  potenciális  lelRhelyekhez  és  a  felvevRi  igényekhez  a  
homokbányászat  szempontjából  hazánk  mozaikosan  felosztott,  és  ebben  helye  van  a  
tervezett  érpataki  homokbányának. 
 
3.4. Referencia 
 
A  szqk  térségben  több  hasonló  paraméterekkel  jellemezhetR  homokbánya  már  befejezte  
mqködését,  területüket  rekultiválták,  így  pl.  Nyíregyházán  Rozsrét  és  Mandabokor,  
Nagykállóban  a  Kristófkerti,  Érpatak-I.  számú,  stb. Újfehértó  külterületén  jelenleg  van  
egy  mqködR  bánya,  és  szükség  mutatkozik  hasonló  homokminRséget  biztosítóra.  
A  Megbízó  új  belépR  a  bányák  üzemeltetRinek  sorába,  korábban  ilyen  tevékenységet  
nem  folytatott,  a  fent  megjelölt  homokbányák  jó  referenciát  biztosítanak  a  tervezett  
kitermelés  beindításához.    
 
4.  Az  ásványvagyon   
 
4.1.  Mennyiségi  számítások 
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A  homokbányákban  a  területrRl  a  kitermelt  homok  soha  nem  100  %-ban  a  fRtermék,,  
a  kimaradó  részek  az  alábbiak : 
-  a  határpillér  a  védelmi  funkció  miatt  nem  bontható  meg. 
-  bánya  meddR  a  humuszos  fedRréteg  és  az  esetleg  közbetelepülR  agyagos  vagy  
iszapos  réteg.  
A  vizsgált  bányaterület  jelenleg  meghatározóan  szántó  mqvelésq,  és  az  ingatlan-
nyilvántartásban  kivett  bányatelekké  kell  minRsíteni. Az  átminRsítés  a  humuszréteg  
vizsgálatán  alapul,  a  talajvédelmi  terv  megállapítása  szerint  a  feltalaj  humuszmentes,  a  
rétegre  azonban  szükség  lesz  a  rekultiváció  során  a  nyílttá  váló  felület  lefedésére.   
 
A  homokbánya  kalkulált  anyagmérlege  a  következR :     

anyagminRség mennyiség m3  %  
összes vagyon 1 074 990 100 

pillérben marad 207 934 20 
kitermelhetR 867 056 80 

 
Az  adott  homokvagyon  kitermelési  ütemét  a  mutatkozó  vásárlói  igények  fogják  
meghatározni,  ezért  a  bánya  mqködése  néhány  évre,  de  akár  évtizedekre  kiterjedhetne.  
A  Megbízó  által  tervezett  élettartam  5  év  2025-2029.  között.      
 
4.2.  A  haszonanyag  minRsége 
 
A bányatelek  területén  a  feltárt  homokréteget  aprószemcsés  futóhomok  alkotja,  színe 
sárga-világossárga.   
A  homok  a  felhasználás  módja  szerint  minRsíthetR,  a  kategóriák :  
-  vakolóanyag 
Az  építRiparban  vakolatkészítéshez  használt  homok  max.  közepesen  nagy,  szögletes  
szemcséjq   és  agyagtartalomtól  mentes. Ilyen  a  Duna-Tisza-közi  folyóvízi  homok  és  a   
Nyírségi  szél  által  szállított  futóhomok.  
-  földmqanyag 
és  annak  osztálykategóriái : 
M-1,  kiváló  -  durva  szemcséjq,  S0,063  £ 5 %  paraméterq  talajok  / kavicsok,  homokos 
kavicsok,  kavicsos  homokok  és  homokok /,  ha  Cu ³ 6  és  a  szemeloszlásuk  folytonos. 
M-2,  jó  -  durva  szemcséjq,  S0,063  £ 5 %-os  jellemzett  talajok  / kavicsok,  homokos 
kavicsok,  kavicsos  homokok  és  homokok /,  ha  Cu ³ 6  és  szemeloszlásuk  hiányos,  illetve 
ha  3 £ Cu < 6  és  szemeloszlásuk  folytonos. A  vegyes  szemcséjq,  5 £ S0,063 £  15% 
jellemzRvel  bíró  talajok  / iszapos  és/vagy   agyagos  kavicsok  és/vagy  homokok /,  ha 
szemeloszlásuk  folytonos.  Mállásra  nem  hajlamos,  folytonos  szemeloszlású kRzet-
törmelékek,  ha  legnagyobb  szemcseméretük  nem  nagyobb  200 mm-nél. 
A  további  kategóriák :  M-3  megfelelR,  M-4  elfogadható,  M-5  kezeléssel  alkalmassá  
tehetR, M-6  nem  használható.  
 
5.  Anyag-  és  eszközrendszer 
 
5.1.  Infrastruktúra 
 
A  tervezett  bányatelken  jelenleg    
-  nincs  épület,  telefonhálózat,  víz-  és  szennyvízvezeték,  gázvezeték,  vasúti  sínpálya,  stb. 
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-  a  DK-i  sarokpont  fölött  elektromos  légvezeték  fut  keresztül,  a  tartóoszlopok  a  
parcellán  kívül  esnek. A  bányaüzemeltetés  elektromos  áramot  nem  igényel.       
-  nincs  rajta nyilvántartott  örökségvédelmi  terület,  de  az  53507,  53515  és  53522.  
számmal  jelzettek  térbeli  közelsége  okán  azonban  teljes  bizonyossággal  nem  lehet 
kizárni. A    talajbolygatás  során  régészeti  megfigyelést  kell  fenntartani,  és  amennyiben  
lelet  kerül  elR,  vagy  felmerül  annak  gyanúja,  kötelesek  a  munkát  abbahagyni,  és  
értesíteni  a  területileg  illetékes  Jósa  András  Múzeumot  / 4400  Nyíregyháza  Benczúr  
Gyula  tér  21.  telefon :  42/315-722 /.        
 
A  vizsgált  bánya  külszíni  fejtésq  szabadtéri  munkahely  lesz,  a  területen  stabil  épületet-
építményt  nem  állítanak,  azonban  iroda-raktárként  konténert  helyeznek  ki  a  telephelyre    
való  belépési  szakasz  mellé.     
Az  érvényben  lévR  Településrendezési  Terv  szerint  a  terület  jelenleg  mezRgazdasági  
besorolású / Má /.   
 
5.2.  Közlekedés  és  jármqszükséglet 
 
A  közlekedés  a  társadalom  és  a  gazdaság  mqködésének  alapvetR feltétele,  és  egyben  a  
hatékonyság  fokmérRje. Az  országban  az  utak  hálózatot  alkotva  kapcsolják  össze  a  
településrendszer  egyes  elemeit,  az  úttervezési  osztályban  mindegyikük  meghatározott   
ranggal  rendelkezik. Hazánk   1990-es  években  kialakult  úthálózati  fejlesztési  stratégiája  
a  centrális  Budapest  térszerkezetet  gyqrq  irányú  kapcsolatokkal  egészítette  ki. Az  utak  
jelentRsége  az  autók  számának  növekedésével  tovább  nR. Az  autópályák  vonzzák  az  új  
befektetéseket,  amelyeknek  birtoklásáért  verseny  folyik  a  települések  között,  mert  
elRsegítik  az  infrastrukturális  fejlesztéseket. 
A  bánya  mqködtetésének  alapfeltétele  a  szállítást  bonyolító  közlekedés :   
-  belsR,  a  bányatéren  belüli  mozgatáshoz,  pl.  a  feltalaj  depózása.  
-  külsR,  a  kitermelt  homok  megrendelRkhöz  való  eljuttatása.       
A  bányatelken  a  fedRréteg  letermelését  a  homokkitermelés  ütemében  és  javasolt    
vegetációs  idényen  kívüli  idRpontban  végezni. Az  Rszi-téli  csapadék  hatására  a  talaj  
földnedves,  ezért  kevésbé  kell  számítani  kiporzásra  is.  
 
A  bányatelken  a  kitermelés  módja  külfejtés  száraz  gépi  kotrású  jövesztéssel.  
A  humuszletermelés  gépszükséglete  : 

- 1  db  lánctalpas  kotró, 
- 1  db  toló  lappal  felszerelt  dózer, 
- 1  db  négytengelyes  billenRs  platójú  tehergépkocsi.    

A  haszonanyag  szállítójármqre  való  rakodása  további  2  db  homlokrakodót  igényel.  
Az  erR-  és  munkagépek  a  munkaidRn  túl  is  a  bányaterületen  parkolnak.     
 
A  bányában  a  haszonanyag  kitermelése  méretében  a  megrendelRi  igényekhez  fog  
igazodni,  kisebb  volumen  esetén  tömbösítik  azt,  és  elRre  tervezett  napokon  termelnek.  
 
A  homok-kiszállítás  tervezett  paraméterei  a  következRk : 

paraméter tervezet 
évi munkaidR hónap 10 
havi munkanapok száma 24 
napi munkaidR óra 7-16 = 9 
évi termékmennyiség m3 175 211 
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havi termékmennyiség m3 17 521 
napi termékmennyiség m3 730 
gépkocsi-terhelés m3t/forduló 20 
napi fordulók száma 36-37 tele és üres 
rakodási idR perc 15 

 
A  bányatermék  kiszállítására  nincs  más  lehetRség,  csak  a  közút  igénybe  vételével,   
tengelyen  jut  el  a  megrendelRkhöz. A  bányatelek  É-i  határvonala  közvetlenül  a  4912.  
számú  összekötRút,  ami  Újfehértó-Nagykálló  városok  közötti  kapcsolatot  biztosítja / a  
régi  „ sóút ”/,  a  közelmúltban  a  teljes  nyomvonalat  felújították. A  bányában  dolgozók  a  
munkahelyre  való  eljutáshoz  igénybe  vehetnek  közforgalmú  jármqvet,  vagy  saját  
gépjármqvel  érkeznek  a  helyszínre.    
A  bányamqvelésben  a  jármqvek  hajtóanyaga  a  dízelolaj. A  munkavégzés  
folyamatosságához  helyben  kell  megoldani  az  üzemanyag  vételezésének  lehetRségét,  
tartályból  mobilkút  formájában.   
 
5.3.  Személyzet 
 
A  bánya  veszélyes  üzem,  a  berendezésnek  és  tevékenységének  közvetlen  irányítói  
felügyelet  alatt  kell  állnia,  ehhez  az  alábbi  dolgozói  létszámot  szükséges  alkalmazni :  

beosztás alkalmazás  fR végzett tevékenység gyakoriság 
bányamérnök megbízás 1 szakmai irányítás és felügyelet heti 
mqszakvezetR 
adminisztrátor 

tulajdonos 
vagy megbízott 

1 
 

a napi szakmai irányítás napi 
teljes adminisztráció  napi 

gépkezelR alkalmazott 1 homlokrakodó kezelése napi 
gépkocsivezetR 
karbantartó 

alkalmazott 1 gépjármqvek irányítása  napi 
lakatos és egyéb karbantartási munkák napi 

éjjeliRr  1 vagyonfelügyelet napi 
összesen  5   

 
A  fentiekben  megjelölésre  került  az  alkalmazási  jogviszony,  a  munkaidR  és  a  szakmai  
képesítés  iránti  elvárás  is.  
A  munkavédelmi  szabályzat  elRírása  alapján  
-  a  munkavégzés  során  a  bányában  egyidejqleg  mindenkor  legalább  két  személynek  
kell  jelen  lennie, 
-  folyamatosan  biztosítani   kell  a  kapcsolattartás  lehetRségét,  hogy  szükség  esetén  
lehetRség  legyen  segítség  kérni  vagy  bejelentés tenni  a  szakmai  vezetésnek,  vagy  a  
mentRk,  a  tqzoltóság,  a  bányafelügyelet,  a  rendRrség,  stb.  elérését.    
A  bányában  a  kapcsolattartás  eszköze  a  mobiltelefon. 
 
A  bányában  dolgozóknak  az  alábbi  szervezetek  címének  ismeretére  van  szüksége : 
-  Országos MentRszolgálat  
Telefon: 104 
4244  Újfehértó   
Százados út  21. 
06-42/290-874 
 
-  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Vármegyei    
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Tqzvédelmi,  Iparbiztonsági  és   
Vízügyi  Hatósági  FRosztály 
4400  Nyíregyháza  ErdRsor  5.   
telefon: 06-42/594-609 
telefax: 06-42/404-425. 

               
-  Érpataki  Önkéntes  Tqzoltó  Egyesület 
4245  Érpatak  Béke  út  28. 

               Mobil: +36 30 33 55 715 
  

              -  Újfehértó  városi  Tqzoltóság 
4244  Újfehértó  Béke  út  14.   
Telefon:„105”,  06-42/290-005 
 
-  RendRrség 
Telefon:„112”,   
4244  Újfehértó  Debreceni  út  2. 
06-42/290-009 

               
             -   Szabályozott  Tevékenységek   
                 Felügyeleti  Hatósága 
                 Bányászati  és  Gázipari  FRosztály 
                 Bányászati  és  Koordinációs  Osztály 
                 3527  Miskolc  Soltész  Nagy  Kálmán  út  5.  
                 06-36/503-740 
               
           -  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Vármegyei  Kormányhivatal  
              Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  hulladékgazdálkodási  FRosztály 

4400  Nyíregyháza  Kölcsey  út  12-14. 
06-42/598-930 
 
- Érpatak  község  Önkormányzata   
4245  Érpatak  Béke  út  28. 
Mobil: +36 30 33 55 715 
e-mail: onkormanyzat@erpatak.hu 
honlap: www.erpatak.hu 
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III.  A  BÁNYA  MqKÖDTETÉSE  KÖVETKEZTÉBEN  FELLÉPQ  IGÉNYBEVÉTELEK,  
SZENNYEZÉSEK     
 
Napjainkban  a  homokra  az  iparban  nagy  szükség  mutatkozik,  a  bányászati  tevékenység  
megítélése  azonban  nem  kedvezR,  az  alábbiak  miatt :  
-  a  terület  mqvelés  alóli  kivonásával  csökken  a  termRföldek  mérete,  
-  a  jövesztési  mód  a  külfejtés,  és  tájseb  keletkezik,  amivel  a  szqk  környezet  átalakul,   
-  a  közúti  szállítás  során  levegR  és  zajterhelést  lép  fel,    
-  a  talajréteg  letermelésével  a  talajvíz  közelebb  kerül  a  felszínhez  és  sérülékennyé  
válhat,  miközben  nR  a  párolgási  veszteség.      
A  bánya-munkákkal  okozott  változásoknak  a  kisebb  része  reverzibilis,  és  a  kedvezRtlen  
hatások  csak  mérsékelhetRk. A  károsító  hatás  fokozatai  a  következRk :  semleges,  
elviselhetR,  terhelR  és  károsító.  
 
A homok-kitermelési  technológia  környezetvédelmi  minRsítése :  a  termelés  során  
veszélyes  anyag  nem  képzRdik,  és  nem  is  kerül  felhasználásra. 
 
Az  egyes  környezeti  elemek  egymástól  soha  nem  függetleníthetRk,  kölcsönhatásuk  is  
komplexen  érvényesül,  ezért  integrált  megközelítésben  kell  vizsgálni  azokat  a  tervezett  
homokbánya  mqködtetésével  kapcsolatban.   
A  VÁTI  a  környezetre  hatótényezRk  összevont  vizsgálatával  meghatározta  Magyarország  
kistérségeinek  környezeti  állapotát-  és  veszélyeztetettségét. A  Nagykállói  kistérség  a  
kevésbé  terhelt  és  -veszélyeztetett  kategóriába  tartozik. / Az  értékelési  kategória  lépcsRi :  
kevésbé - kismértékben - közepesen - erRsen – kiemelten  érintett. /        
 
A  bányamqveléshez  kapcsolódó  hatásokat  az  alábbiakban  környezeti  elemenként  
értékeljük.   
 
1.  LevegR 
 
A  földi  élet  létrejöttében  és  megtartásában döntR  szerepe  van  a  Föld  légkörét  alkotó  
többkomponensq  gázelegynek. A  levegR  stabil  fizikai  és  kémiai  összetétele  biztosítja  az  
élet  fenntartását.  az  alapelem  az  oxigén,  hiánya  az  élettel  összeegyeztethetetlen. A  
légkör  nehezen  alkalmazkodik  a  többlet-szennyezésekhez,  lokális  és  regionális szinten  is  
magas  koncentráció  alakul  ki. A  légszennyezés  eredete  két  forrású :  természetes  vagy  és  
antropogén,  és  az  utóbbi  a  jelentRsebb. A  20.  század  végén  lezajlott  társadalmi  és  
tulajdonváltással  hazánk  levegRje  jelentRs  ipari  terhelésektRl  szabadult  meg,  azonban  ma  
sem  szennyezRdésmentes. A  légkörben  a  szennyezRanyagoknak  gyors  a  terjedése  és   
nagy  távolságra  is  eljutnak. A  kikerülés  a  felszínre  történR  kiülepedés,  ami  végbemehet  
csapadékkal  nedves  kihullással / rain-out,  wash-out /,  illetve  csapadékmentes  idRszakban  
száraz  kihullással / fall-out /. Az  aeroszol  részecskék  turbulens   diffúzióval  vagy  
gravitációs  ülepedéssel  kerülnek  ki. A  nyomgázok - SO2,  NH3,  NO2 -  száraz  kihullását  a  
turbulens  diffúzió,  a  felszínen  lejátszódó  adszorpciós  és  az  abszorpciós  folyamatok  
szabályozzák.  
Az  élRlényekre  nézve  a  levegR  kismértékq  szennyezettsége  is  jelentRs  veszélyt  jelent,  
mert  légvételkor  azok  bejuthatnak  a  szervezetbe. A  szennyezRdés  elleni  védekezés  
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folyamatos  készenlét,  és  gyengíti  az  egészséget. A  szennyezR  hatás  érvényesülésének  
mértéke  nagyban  függ  a  terhelt  szervezet  egyedi  érzékenységétRl.  
A  levegRvédelem  feladata  a  tiszta,  egészséges  levegR  biztosítása.  
 
A  bányaterületre  vonatkozó  levegRvédelmi  tervfejezetet  külön  mellékletként  csatoljuk.    
7.  számú  melléklet   
 
2.  Talaj 
 
A  Föld  legkülsR  szilárd  burka,  amely  egyben  a  növények  termRhelyéül  is  szolgál. 
AlapvetR  tulajdonsága  a  termékenység,  hogy kellR  idRben  és  a  szükséges  mennyiségben  
képes  ellátni  a  növényeket  vízzel  és  tápanyagokkal,  tehát  része  az  anyag-  és  
energiaáramlásoknak. Környezeti  rendszernek :  helyhez  kötött  megújuló,  megújítható  
természeti  erRforrás. SzennyezRdéstRl  mentes  megRrzése  fontos,  hogy  a  jövR  
generációjának  továbbadható  legyen. A  föld  védelme  kettRs  feladat :  mennyiségi  és  
minRségi  védelem. A  talajpusztulás  az  emberi  tevékenységek  hatására  felgyorsult,  a  
veszteségét  a  természetes  talajképzR  folyamatok  már  nem  képesek  pótolni.  
Hazánk  talajainak  nagyobb  része  az  agrártermelés  és  a  természetvédelmi  hatóság  
kezelésében  van. A  népesség  növekedése  és  a  civilizációs  fejlRdés  szükségessé  tette,  
hogy  a  települések,  termelRüzemek  és  infrastruktúrális  létesítmények  teret  foglaljanak. 
Ezek  az  agrárpotenciál  csökkenését  okozzák,  ezért  a  mqvi  környezet  létrehozását  
korlátok  közé  kell  szorítani.  

A  külszíni  bányák  esetén  környezetvédelmi  és  ásványvagyon gazdálkodási  szempontból  
kedvezR,  ha  kevesebb  de  nagyobb  teljesítményq  bánya  elégíti  ki  az  igényeket. A  
térségben  jelenleg  mutatkozó  felvevRpiac  igényli  a  tervezett  homokbánya  üzembe  
állítását.     
 
2.1.  A  terület  talajtani  jellemzése   
 
A  vizsgált  bányatelek  kiterjedése  16.0531 ha,  és  ebbRl  15.7590  hektár  az  ingatlan-
nyilvántartásban  mezRgazdasági  mqvelésqként  van  bejegyezve. Folyamatban  van  a  
mqvelés  alóli  kivonás,  az  azt  megalapozó  talajvédelmi  terv  már  elkészült.  
.  számú  melléklet  -  talajvédelmi  terv 
 
A  talajvédelmi  terv  összeállításához  ismerni  kell  a  talajparamétereket,  ezért  a  területen  
genetikus  mélyszelvények  kerültek  feltárásra  és  megtörtént  a  mintaanyagok  
laboratóriumi  vizsgálata. A  fellelt  genetikai  talajtípus  a  savanyú  homok  alapkRzeten  
kialakult    

- fRtípus  -  váztalajok, 
- típus  -  futóhomok  talaj,   
- az  altípus  -  nem  karbonátos, 
- a  kódja  042.   

A  laboratóriumi  vizsgálati  eredmények,  a talajtani  alapparaméterek  a  következRk :  
paraméter mért  érték minRsítés 
kémhatása  pH  H2O 6.74 gyengén  savanyú 
mésztartalma      % <0.1 mészmentes 
sótartalma          % <0.02 sómentes 
kötöttsége          KA 25 homok 
humusztartalma    % 0.40 igen gyenge  
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humuszvastagság    cm 0 mentes 
 
A  talaj  jellemzése :  morfológiailag  a  humuszos  réteg   kialakulása  nem  figyelhetR  meg  
és  a  talajképzRdés egyéb  jelei  sem  kifejezettek. A  fizikai  féleség  homok. Kémhatása  
gyengén  savanyú. Termékenysége  igen  gyenge,  a  tápanyag-szolgáltató  képességet  a  
nitrogénkészlet  határozza  meg,  a  humuszszint  <0.50%,  tehát  gyakorlatilag  mentes.   
 
A  mezRgazdaságilag  hasznosított  területeken  a  talaj  tulajdonságaitól  függRen  a  termR-
réteget   differenciáltan   szükséges   eltávolítani. 
Mentésre  érdemes,    ha  - biológiailag   aktív, 
                                        - kémhatása  nem  szélsRséges, 
                                        - humusztartalma  1.0  %-ot  meghaladó, 
                                        - követ,  kavicsot  nem  tartalmaz, 
                                        - 20  cm-nél  vastagabb.  
A  helyszíni  szemlére  és  laboratóriumi  vizsgálatokra  alapozva  a  területen  humuszmentést  
nem  kell  végezni.   
Javasolt  azonban  a  0-30  cm-es  felsR  talajréteg  mentése,  hogy  rendelkezésre  álljon  a  
bányamqvelés  bejezéseként  a  rekultivációban  a  terület  felülterítésére.         
 
2.2.  A  potenciális  talajszennyezés   
 
A  talaj  laboratóriumi  vizsgálatai  kiterjedtek  az  esetleges  szennyezR  anyagokra. 
A  vizsgálati  eredmények  értékelését  a  6/2009. / IV.  14. /  KvVM-EüM-FVM  együttes  
rendelet - a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz  szennyezéssel  szembeni  védelméhez  
szükséges  határértékekrRl  és  a  szennyezések  mérésérRl -  1.  melléklete - 
anyagcsoportonként  (B)  szennyezettségei  határértékek  földtani  közegre -  kell  végezni.   
külön  melléklet  -  mintavételi  és  laboratóriumi  jegyzRkönyvek / talaj  és  talajvíz / 
 
-  nitrogénformák   

paraméter nitrit nitrát  ammónium 
határérték mg/kg 100 500 250 
mért érték 0.35 19.0 2.80 
értékelés mentes mentes mentes 

A  talaj  nitrogénformákkal  nem  szennyezett.  
 
-  nehézfémek 

paraméter CAS  szám határérték mért értékelés 
össz.  króm   Cr 7440-47-3 75 24 jó 
nikkel  Ni 7440-02-0 40 20 jó 
réz   Cu 7440-50-8 75 9.67 jó 
cink    Zn 7440-66-6 200 37.2 jó 
arzén  As 7440-38-2 15 2.5 jó 
kadmium  Cd 7440-31-5 1 0.29 jó 
higany    Hg 7439-97-8 0.5 <0.1 jó 
ólom   Pb 7439-92-1 100 7.33 jó 
kobalt Co 7440-48-4 30 7.73 jó 
molibdén Mo 7439-98-7 7 <1 jó 
szelén Se 7782-49-2 1 <0.02 jó 
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A  talaj  nehézfémekkel  nem  szennyezett. 
Irodalmi  adatok  bizonyítják,  hogy  Magyarország  mezRgazdasági  mqvelt  talajai  nem  
szennyezettek  nehézfémekkel,  toxikus  anyagokkal  és  szerves  mikro-szennyezRkkel,  és  az  
elvégzett  laboratóriumi  mérések  is  ezt  bizonyítják.  
 
A  homokbányában  a  talajra  nézve  a  legfRbb  veszélyforrások  a  gépjármqvek,  mert  
üzemanyag  elcsorgás  és  olajszivárgás  történhet. Az  esetlegesen  bekövetkezett  
talajszennyezésnél  a  szennyezRanyag  minRségének  megfelelR  mentesítést  kell  végezni :  
homokkal  felitatni  és  zárt  edénybe  összegyqjteni,  majd  záros  határidRn  belül  
ártalmatlanításra  jogosult  átvevRnek  leadni.     
Havaria  jellegq  szennyezés  bekövetkeztekor  a  bánya  üzemeltetRjét  jelentési  kötelezettség  
terheli  a  környezetvédelmi  Hatóság  felé. Szükség  esetén  a  mentesítéshez  szaksegítség  
kérhetR  a  fentebb  megnevezett  szervezetektRl.  
 

2.3.  Térlefedés 
 
A  külszíni  bányaterületen  a  tevékenységhez  kapcsolódóan  az  alábbi  térlefedések  fognak  
kialakulni : 
 
-  bányatér 
a  kitermelés  helye,  és  a  homokkiszállítással  mérete  folyamatosan  növekedni  fog  a  
terület  teljes  letermelésig. 
 
-  határpillér   
a  bányatelek  határvonala  mentén  30  m-es  védelmi  sáv  kerül  kijelölésre,  ami  biztosítja, 
hogy  a  bányamqveletek  okozta  felszíni  kRzet-  és  talajmozgások  a  bányatelek  határán  
belül  maradjanak.  
A  haszonanyagból  helyben  depóniát  nem  építenek,  a  kitermelt  mennyiséget  közvetlenül  
szállítójármqre  rakják.  
Depóba  kell  kerülnie  azonban  a  munkaterület  felszínérRl  letermelt  feltalajnak. A  hely-
választás  ne  akadályozza  a  közlekedést. Felszínét  síklapokkal  kell  határolni,  és  ügyelni  
kell,  hogy  a  mentett  anyag  más  tulajdonságú  anyagokkal  ne  keveredjen   és  ne  
tömörödjön. Hosszabb  idejq  tárolás  várható,  ezért  a  gyommentesítésrRl  is  gondoskodni  
szükséges.  
 
3.  Víz 
 
A  víz  alapvetR  életelem,  fontos  környezeti  tényezR,  korlátozottan  elRforduló  erRforrás. 
Állami  tulajdonú  nemzeti  kincs,  védelme  kiterjed  a  felszíni-  és  felszín  alatti  vizekre,  
azok  készleteire,  minRségére  és mennyiségére,  a  felszíni  vizek  medrére  és  partjára  és  a  
víztartó  képzRdményekre  is. A  vízhez  kapcsolódó  állami  feladatokat  a  hatóságok  látják  
el,  a  kisebb  léptékq  feladatokra  pedig  önkéntes  alapon  vízgazdálkodási  társulatok / VGT 
/  szervezRdtek. A  víz  kitermelésének  és  felhasználásának  feltételeit  vízkészlet  
típusonként  a  területi  adottságoknak  megfelelRen  az  igénybevételi  határértékek  
figyelembevételével  központilag  állapítják  meg,  a  sorrendrRl  törvény  rendelkezik. Az  ár-  
és  belvízvédelem  állami  feladat,  az  állami  költségvetés  keretébRl  pályázati  úton  
növelhetR  a  mqködtetéshez  szükséges  pénzkeret. A  vízgazdálkodási  tevékenység  
szervezeti  lehatárolásának  alapja  a  természetes  vízgyqjtRk  kiterjedése.  
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3.1.  Felszíni  víz   
 
3.1.1.  Csapadékvíz    
 
Csapadéknak  tekinthetR  a  légkörbRl  bármilyen  formában  kicsapódó  és  a  felszínre  hulló 
víz. A  sokéves  csapadékátlag  Érpatak  település  vonatkozásában  570  mm,  a  hótakarós  
napok  száma  30,  a  hóréteg  10  cm  vastagságú. A  víz  mennyisége  és  idRbeli  eloszlása  
alapvetRen  meghatározza  a  térség  vízgazdálkodását. A  felszínre  hulló  víz  jelentRs  
befolyást  gyakorol  a  felszíni-  és felszín  alatti  vízkészletekre. A  beszivárgás - infiltráció -  
a  talajfelületre  jutott  víz  egy  részének  a  hRmérsékleti,  domborzati  és  talajszerkezeti  
adottságoktól  függR  lefelé  irányuló  mozgása  a  föld  kérgében  a  nehézségi  erR  hatására,  
amíg  át  nem  eresztR  képzRdmény  feletti  vízzel  telített  réteget  nem  ér  el.  A  sebesség  
jellemzi  a  talajok  vízbefogadó  képességét.  
A  bányatelek  összefüggR  felület,  rajta  a  bányászati  tevékenység  megkezdése  elRtt  a  
mezRgazdasági  mqvelés  volt  a  meghatározó. A  területen  fellelhetR  homok  fizikai  
féleségq  talaj  vízbefogadó  képessége  nagy,  a  víztartó  képessége  azonban  igen  gyenge. 
Ez  a  homok  az  alkalmanként  jelentkezR  nagyintenzitású  csapadékot  is  képes  szinte    
folyamatosan  elnyelni.  
 
3.1.2.  Folyók  és  csatorna 
 
A  lecsapolások  elRtti  idRkben  a  domborzati  viszonyok  sajátosságai  miatt  a  Nyírség 
legnagyobb  része  lefolyástalan  volt. A  csapadékos  idRkben  a  homokdombok  közötti 
mélyedésekben  összegyülekezett  a  víz,  és  a  terület  nagy  részén  lehetetlenné  tette  a  
földmqvelést. Ez  felvetette  a  vízelvezetR  csatornák  létesítésének  szükségességét :  az  
1806.  évtRl  kezdRdRen  közerRvel  árkokat  készítettek  a  pangó  vizek  elvezetésére. A  
Lónyai-fRcsatorna  fR  ága   1879-ben  készült  el,  hossza  91 km,  aminek  befogadója  a  
Tisza. D-rRl  hat  nagyobb  és  több  kisebb  csatorna  torkollik  bele. A  fRfolyások  hossza  
750  km,  aminek   végsR kiépítése  és  befejezése  1939-re  történt  meg.  
A  szqk  térség  vize  az  Érpatak  falu  nevét  is  adó  VIII. számú,  Érpatak-fRfolyás. A  
Közép-Nyírség  NY-i  szegélyének belvizeit  vezeti  le  a  Hadházi VIII/7-2-,  a  Téglási  
VIII/7.-  és  a  Bökönyi VIII/8.-csatornán,  valamint  kisebb  mellékcsatornákon  keresztül  a  
Lónyay-fRcsatornába  a  21+720 fkm  szelvényben. Az  50.16  km  hosszúságú  vízfolyás  
vízgyqjtRterülete  297.53  km2. FelsR szakaszát  helyenként  megszakadó  magas  partok  
kísérik,  a  torkolat  mentén  4.05  km  hosszon  visszatöltésezték. A  vízgyqjtR  felsR  részén  
összegyülekezR  és  irányítottan  levezetett  belvizek  táplálják  az  Oláhréti  és  a  Nagyréti  
oldaltározókat,  azoknak  a  tervezett  homokbányától  való  távolsága  >5  km. A  vízfolyás  
felsR  szakaszán  mért  legnagyobb  vízszintingadozás  168  cm,  a  közepes  vízhozam  0.312  
m/s. A  meder  átlagos  esése  70  cm/km,  a  vízsebesség  közepes  vízhozamnál  0.045 m/s. 
A  vízjáték  a  tározók  alatt  kiegyenlítettebb,  a  közepes  vízhozam  0.584  m3/s,  a  Qmax  
3.13  m3/s.  (I1).  
 
Az  Érpatak  fRágának  a  bányatelektRl  való  legközelebbi  pontja  NY-i  irányban  1100  m-
re  fekszik,  a  Dessewffy-csatorna  megnevezésq  oldalág  azonban  szintén  a  NY-i  oldalon  
a  bányatelekkel  egyvonalban  kb.  400  m-re  egy  nádasban  ered.    
 
ÉRPATAK  község  és  térsége  a  vízügyi  felügyelet  szempontjából  a  FelsR-Tiszavidéki  
Vízügyi  Igazgatóság / 4400  Nyíregyháza  Széchenyi  út 19. /  szakmai  irányítása  és  
felügyelete   alatt   a   
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2-1.  számú  FelsR-Szabolcsi  vízgyqjtRterület,   
2.3. Lónyay-fRcsatorna vízgyqjtR-gazdálkodási  alegységbe  tartozik.  
A  terület  kezelRje  a  Nyírségi  Vízgazdálkodási  Társulat / 4400  Nyíregyháza  Széchenyi út 
8. /. 
 
3.2.  Felszín  alatti  víz  
 
A  talajvíz  az  édesvízkészlet  azon  része,  ami  a  talajban  a  felsR  vízzáró  réteg  felett 
helyezkedik  el,  és  kitölti  a  talajszemcsék  közötti  üres  teret. Megjelenési  szintje  
leginkább  a  csapadék-,  hRmérséklet-  és  nyomásviszonyoktól  függ. 
A  vizsgált  környezetben  fellelhetR  genetikus  talajtípus  a  homokon  kialakult  nem  
karbonátos  homok  fizikai  féleségq  talajok. A  talaj  öntözési   szempontból   fontos   
jellemzRi  :  I-II.  számú  vízgazdálkodási  kategória 
- igen  nagy-nagy  víznyelésq   és   vízvezetR  képességq,   gyenge-közepes  vízraktározó   
képességq,  igen  gyengén-gyengén  víztartó   talaj,   
-  a   hasznosítható  víz   / DV /    mennyisége  kicsi  : >100  mm/100   cm. 
-  szántóföldi   vízkapacitása  kicsi  / Vksz /  >100  mm/100   cm. 
-  vízáteresztR   képessége  nagy  130-150  mm/ó  a   felsR  mqvelt   rétegben,   a  mélyebb   
rétegekben  is. 

 
 
A  talajvíz  áramlási  iránya   ÉNY-i,  a  bányateleprRl  az  Érpatak-fRfolyás  irányába  mutat.   
A  talaj  homok  fizikai  talajfélesége  következtében  a  szivárgási  tényezR  értéke  k =  10-3 - 
10-5  mm/p  körüli,  tehát  vízáteresztR,  ami  lehetRséget  ad  a  szennyezRanyagok  talajvízbe  
való  szinte  zavartalan  bejutásának 

 
A  bányamqszaki  Hatóság  a  kitermelés  mélységét  úgy  határozza  meg,  hogy  az  a  
mindenkori  talajvízszintet  max.  1  m-rel  közelítheti  meg. A  vizsgálati  idRszakban  a  
talajvíz  nyugalmi  szintje  8. 0  m  volt.    
 
A  tervezett  érpataki  homokbánya  szqk  környezetében  vízbázis  nem  fekszik,  tehát   
szennyezés  az  ivóvizet  közvetlenül  nem  veszélyezteti.   
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3.3.  Vízvizsgálat  
 
Kémiailag  tiszta  víz  a  természetben  nem  található,  így  a  talajvíz  sem  az. A  talajoldat  
különbözR  fizikai,  kémiai  és  biológiai  folyamatok / oldás,  diffúzió,  ioncsere,  tápanyag-
felvétel,  stb. /  színhelye. A  vízmennyiséggel  együtt  változik  a  kémiai  összetétel,  amiben  
meghatározó  a  talajból  kioldható  anyagok  minRsége,  és  megjelennek  benne  a  külsR  
eredetq  szennyezRdések  is. A  talajba-talajra  juttatott  szennyezRanyagok  a  talajon,  mint  
bonyolult  fizikai,  kémia  és  biológiai  szqrRrendszeren  keresztül  érvényesülnek. 
 
A  talajmintavétellel  egy  idRpontban  2024.  december  hónapban  a  talajvizet  
megmintázták  és  akkreditált  laboratóriumi  vizsgálat  történt.  
A  vizsgálati  eredmények  értékelését  a  6/2009. / IV.  14. /  KvVM-EüM-FVM  együttes  
rendelet - a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz  szennyezéssel  szembeni  védelméhez  
szükséges  határértékekrRl  és  a  szennyezések  mérésérRl -  2.  melléklete - 
anyagcsoportonként  (B)  szennyezettségei  határértékek  felszín  alatti  vizekre -  kell  
végezni.   
 

paraméter mg/l CAS szám határérték mért értékelés 
vízszint m megütött   -11.0  

nyugalmi   -8.00  
kémhatás pH  6.5-9.0 7.93 semleges 
vezetRképesség ms/cm  2.50 0.486 alacsony 
oldott só g/l   360 alacsony 
ammónium mg/l  0.50 0.16 mentes 
nitrit mg/l  0.50 0.07 mentes 
nitrát mg/l  50 95.40 magas 
ortofoszfát mg/l  0.50 0.30 mentes 
szulfát mg/l  250 15 mentes 
króm µg/l 7440-47-3 50 <0.01 mentes 
arzén µg/l 7440-38-2 10 <1 mentes 
szelén µg/l 7440-49-2 10 <1 mentes 
higany µg/l 7440-97-8 1 <0.2 mentes 
kobalt µg/l 7440-48-4 20 <0.002 mentes 
nikkel µg/l 7440-02-0 20 <0.002 mentes 
réz µg/l  7440-50-8 200 <0.005 mentes 
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cink µg/l  7440-66-6 200 <10 mentes 
molibdén µg/l 7439-98-7 20 <0.002 mentes 
kadmium µg/l  7440-43-9 5 <0.5 mentes 
ólom µg/l  7439-92-1 10 <0.002 mentes 
cink µg/l 7440-66-6  <0.05 mentes 

 
A  talajvíz  minRsítése :  egy  paraméter,  a  nitrát  kivételével  kiváló  minRségq. 
A  negatív  töltésq  nitrát-ion  a  kolloidhiányos  talajban  nem  képes  a  megkötRdésre,  ezért  
csapadékos  idRszakban  a  növények  által  nem  hasznosított  mennyiség  kikerül  a  
gyökérzónából,  a  mélyebb  talajrétegekbe  mosódik. A  talajok  nitrát-  és  ammónium  
tartalmának  egymáshoz  viszonyított  aránya  utal  a  talaj  reakciós  viszonyaira. A  
talajvízben  megjelenR  ammónium-ion  az  idRben  közelebbi,  tehát  friss,  a  nitrit- és  nitrát  
pedig  a  távolabbi  múltbéli  szennyezRdésekre  utal,  ugyanakkor  anaerob  viszonyok  között  
az  ammónia-,  aerob  körülmények  között  pedig  a  nitrát-szint  magasabb. 
A  vízminta  vétele  a  bánya  megnyitása  elRtt  történt,  tehát  a  kapott  eredmény  a  nem  a  
bánya  tevékenységét  minRsíti.  
 
A homok-kitermelés  során  veszélyes  anyag  nem  képzRdik,  és  nem  is  kerül  
felhasználásra,  ezért  nincs  szükség  talajvíz-monitoring  mqködtetésére.  
 
Hatásterület-hatásbecslés 
A  bányamqvelés  vízvédelmi  hatásterülete  a  legkedvezRtlenebb  technológiai paraméterek  
figyelembe  vételével  is  a  kijelölt  bányatelken  belül  marad,  különös  tekintettel  a  
határpillérre.  
 
Értékelési  kategória  szerint  a  hatás  elviselhetR.   
A  felhagyás  hatása  javító.  
A  rekultivációt  követR  hatás  javító.   
 
4.  Zaj-  és  rezgésvédelem 
 
A  hang  valamilyen  közegben  létrejövR  rezgés,  ami  hullám  alakban  terjed. A  zaj  több  
eltérR  frekvenciájú  és  intenzitású  jel  zavaró  összessége. A  zajhatás  az  élRlények  közül  
egyaránt  kedvezRtlenül  érinti  az  állatokat  és  az  embert.  
Zajvédelmi  szempontból  a  bánya  munkatere  pontforrás,  ami  nyílt  téren  áll,  a  
megrendelRk  felé  való  szállítás  azonban  vonalforrásként  funkcionál. Lakott  területet  a    
közvetlenül  nem  érint. A  zaj  terjedését  az  alábbi  tényezRk  befolyásolják :  levegR-,  
meteorológiai-,  talaj-  és  hangárnyékoló  hatás.   
 
A  bányaterületre  vonatkozó  zaj-  és  rezgésvédelmi  tervfejezetet  külön  mellékletként  
csatoljuk.    
 
5.  ÉlRvilág 
 
A  Nyírség  hazánk  második  legnagyobb  futóhomok-területe,  egy  jégkori  hordalékkúp 
maradványa. Az  Északkeleti-Kárpátokból  érkezR  vízfolyások  építették  fel,  de  idRvel  
elhagyták   és  megkezdRdött  a  szél  munkája,  hogy  szétterítse  az  üledéket. Az  éghajlat  a  
zárt  erdRk  kialakulásának  kedvezett,  a  jelenkori  növénytakaró  csak  apró  foltokban  Rrzi  
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az  Rsi  vegetáció  maradványait. A  buckatetRkön  homok-puszták,  a  mélyebb  buckaközi  
térszíneken  a  folyamatos  vízhatás  miatt  láposodás  kialakulása  volt  a  jellemzR. A  
Nyírség  élRvilágának  mai  jellegzetessége,  hogy  kis  területen  belül  egymástól  
nagymértékben  eltérR  igényq  fajok  és  életközösségek  alkotnak  változatos  mozaikot,  
aminek  oka  speciális  domborzattal  a  mikro-  és  mezoklimatikus  változatosság. A  
nagyüzemi  gazdálkodás  idején  megnRtt  a  mqvelt  területek  aránya,  a  Nyírség  is  kulturtáj  
lett. A  vízhiánnyal  küzdR  területeket  ma  eluralják  az  idegenhonos  özönnövények. 
Napjainkban  az  ökoszisztémákat,  fajokat  és  azok  genetikai  variációit  magába  foglaló  
biológiai  sokféleség - biodiverzitás -  folyamatos  csökkenése  világjelenség. A  sokszínqség  
hiánya  veszélyes  az  emberiségre  nézve,  mert  az  biztosítja  az  élelmiszertermeléshez  és  
az  egészséges  környezethez  szükséges  természeti  erRforrásokat.  
Az  élRhely-osztályozás :  

nagytáj Alföld 
középtáj Nyírség 

kistáj FelsR-Nyírség 
település Kisvárda 

 
Tájtipológiai  összegzés :  mérsékelten  meleg,  mérsékelten  száraz  éghajlatú,  vízhiánnyal  
küzdR  terület. 
 
5.1.  Védettségi helyzet 
 
A  vizsgált  telephely  területe  nem  természeti-,  nem  természetvédelmi-,  nem  ex-lege  
terület,  nem  tartozik  a  NATURA  2000-es  területek  közé  sem  madárvédelem,  sem  
pedig  élRhely-védelem  szempontjából,  és  nem  érinti  a  Nemzeti  Ökológiai  Hálózat  sem. 
Rajta  és  környezetében  tájképi  értékek  vagy  egyedi  tájértékek  nincsenek. A  jövRben  
sem  tervezhetR  a  terület  és  közvetlen  környezetének  védetté  nyilvánítása. 
 
A  vizsgált  területhez  legközelebb  esR  Natura  2000  területek  a  következRk :  

település égtáj távolság m neve 
Újfehértó DÉNY 1150 láp 

Árenda földek 
Újfehértó DNY 5615 szikes tavak 

Fehértó rétek 
Újfehértó DNY 5615 NATURA különleges természet megRrzési 

Újfehértói gyepek 
 
Ezek  térben  olyan  távolságra  fekszenek,  hogy  a  homokkitermelés  nem  lesz  rájuk  
hatással.   
 
5.2.  A  vizsgált  terület  és  közvetlen  környezete 
 
5.2.1.  Helyszíni  felvételezés 
 
A  területen  több  alkalommal  helyszínbejárást  végeztünk.  
A  tervezett  bányaterület  a  település  külterületén  fekszik,  a  belterülettRl  nagyobb  
távolságra. Környezetében  önálló  egység,  minden  oldaláról  éles  a  határvonala,  É-ról  a  
4912.  számú  közút  mentén  sqrq  akácfasor  áll,  az  egyéb  oldalakról  pedig  akácerdR. 
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 Fasor a közút  mentén    Az  erdR  széle  a  vizsgált  terület  oldaláról  
 
 
 
Az  erdRk  jellemzRi : 

erdRtag 20E 20E 13G 
hrsz. Érpatak 0222/3 Érpatak 0222/4 Érpatak 0106/2 
méret ha 8.94 14.08 3.88 
tulajdonforma magán magán magán 
elsRdleges rendeltetés faanyagtermelR faanyagtermelR faanyagtermelR 
természetesség kultúrerdR kultúrerdR kultúrerdR 
faállomány típusa akác akác akác 
Natura 2000 nem nem nem 
védettség nem nem nem 
többletvízhatás mentes mentes mentes 

 
A  terület  az  ingatlan-nyilvántartásban  szántóként  van  bejegyezve,  7-8.  minRségi  
osztályú. Felszíne  hullámos. 
 

 
 
A  területen  a  talaj  humuszmentes,  a  fizikai  félesége  durva  homok. TermRképessége  
igen  gyenge,  évek  óta  nem  termesztenek  rajta  kultúrnövényeket.    
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A  területen  a  növényzet  fajszegény. A  tavasz  indulásával  hamar  kizöldül  a  felület,  majd  
a  nyári  aszályban  a  felsül. Elhúzódó  meleg  Rsszel,  amennyiben  kellR  mennyiségq  
csapadék  is  hullott  ismét  zöld  lesz.  

    
      foltosan  fellelhetR  a  siska  nádtippan,  a  csilláros  ökörfarkkóró  csak  elszórtan  áll 
 

        
              A  betyárkóró  mindenütt  fellelhetR,  a  kánikula  napokban  gyorsan   
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Nyár  közepére  már  elszáradt  nyúlszapuka  és  a  cickafark,  csak  a  tarackbúza  gyöktörzsén  
van  néhány  zöld  levél. 
 
Fajlista 
 
A  munkálati  területen  fellelt  növényzet  fajlistája  a  teljesség  igénye  nélkül  az  alábbi :   
 

Tudományos név Magyar név 
Achilea sp. cikafark 
Agropyron repens tarackbúza 
Anthyllis plyphilla magyar nyúlszapuka 
Capsella bursa-pastoris pásztortáska 
Erigeron canadensis  betyárkóró 
Cichorium intybus katángkóró 
Cirsium sp. aszat 
Convulvulus arvensis szulák 
Calamagrostis epigeios siska nádtippan 
Robinia pseudo-acacia akác 

 
A  területen  unikális,  fokozottan  védett  illetve  védett  növényfaj  nem  fordul  elR. 
 
5.2.2.  T - Agrár  élRhelyek 
 
T1  –  Egyéves,  intenzív  szántóföldi  kultúrák 
Annual  intensive  arable  fields 
Tavaszi  vagy  Rszi  vetésq  egyéves  nagyüzemi  kultúrák  vagy  learatott  helyük, 
rendszeresen  szántott  területek. T6-tól  nem  a  táblaméret,  hanem  a  mqvelés  különíti  el  
( fokozott  mqtrágyahasználat,  vegyszerezés,  gépesítés,  az  apróparcellás területeken 
nincsenek  köztes  mezsgyék  és  legfeljebb  egy-két  gyomfaj  dominál ). Szükség  esetén 
alegységekre  bontható :   

-  T1a  –  kalászosok  ( pl.  búza,  rozs,  zab ),  
-  T1b  –  kapások  ( pl.  kukorica,  napraforgó ),  
-  T1c  –  egyéb  egyéves,  intenzív  szántóföldi  kultúrák.  

Az  extenzív  mqvelésq  egyéves  szántóföldi  kultúrák  a  T6-ba  sorolandók. 
Természetessége  általában  1-es,  de  a  ritka,  védendR  gyomfajokkal  bíró  állományokat 
kettesnek  tekintjük. 
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S1 – Akácültetvények 
Robinia  pseudoacacia  plantations 
Akáccal  (Robinia pseudoacacia)  létesített,  többnyire  elegyetlen,  ültetvényszerq 
állományok,  amelyek  gyepszintje  nagyobbrészt  nem  erdei,  gyakran  nitrogénkedvelR 
fajokból áll. Az  akác  (és  az  esetleg  elRforduló  egyéb  idegenhonos  fafajok  együttes) 
elegyaránya  75%  feletti. Természetessége  általában  1-es  vagy  kivételesen,  az  eredeti 
élRhelyre  jellemzR  aljnövényzet  jelenlétében  2-es. 
 
S7 – Nem  Rshonos  fajú ültetett  facsoportok,  erdRsávok  és  fasorok 
Scattered  trees  or  narrow  tree  lines  of  non-native  trees 
Elszórtan  álló  nem  Rshonos  fák  alkotta  facsoportok  lágyszárú  növényzet  (gyep,  mocsár, 
nádas)  felett  vagy  néhány  fa  szélességq  fasorok,  erdRsávok. Nem  Rshonos  fák  uralta 
fasorok,  erdRsávok  vagy  facsoportok,  melyek  többnyire  lágyszárú  növényzet  (gyep, 
mocsár,  nádas)  felett  találhatók. A  facsoportot  legalább  5  fa  alkotja. Az  erdRkategóriák 
minimális  méretét  vagy  záródását  nem  éri  el. A  fasor  akár  egy  sorból  is  állhat. Az 
erdRsáv  legalább  4  sort  tartalmaz  vagy  legalább  egy  famagasság  szélességq. Az   idegen-
honos  fajok  aránya  50%  feletti. Természetessége  általában  1-es. 
 
S7 – Nem  Rshonos  fajú ültetett  facsoportok,  erdRsávok  és  fasorok 
Scattered  trees  or  narrow  tree  lines  of  non-native  trees 
Elszórtan  álló  nem  Rshonos  fák  alkotta  facsoportok  lágyszárú  növényzet  (gyep,  mocsár, 
nádas)  felett  vagy  néhány  fa  szélességq  fasorok,  erdRsávok. Nem  Rshonos  fák  uralta 
fasorok,  erdRsávok  vagy  facsoportok,  melyek  többnyire  lágyszárú  növényzet  (gyep, 
mocsár,  nádas)  felett  találhatók. A  facsoportot  legalább  5  fa  alkotja. Az  erdRkategóriák 
minimális  méretét  vagy  záródását  nem  éri  el. A  fasor  akár  egy  sorból  is  állhat. Az 
erdRsáv  legalább  4  sort  tartalmaz  vagy  legalább  egy  famagasság  szélességq. Az   idegen-
honos  fajok  aránya  50%  feletti. Természetessége  általában  1-es. 
 
U11 – Út-  és  vasúthálózat 
Roads  and  railroads 
Burkolt  utak,  autópályák,  szilárd  burkolatú  kifutópályák,  vasúthálózat,  útépítések  és  az 
ehhez  csatlakozó  földmunkával  érintett  területek (a  burkolat  általában  aszfalt,  beton  
vagy  kRzúzalék). Természetessége  1-es. A  keskeny  földutak  lehatárolása  általában  nem 
szükséges,  a  szélesebb,  benövényesedett  földutak  a  taposott  gyomnövényzethez [OG] 
tartoznak. 
 
5.2.3.  Á-NÉR  térkép 
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Színszerinti  jelmagyarázat :  
mályva  -  T1  szántó  az  érintett  terület, 
sárga  -  T1  szántó, 
kék  -  U8  csatorna / Dessewfi- /,   
barna  -  U11  közút, 
sötétzöld  -  S1  erdR, 
mohazöld  -  S7  fasor 
 
5.3.  Zoológia 
 
-  kétéltqek  és  hüllRk 
A  munkaterületen  a  kétéltqek  és  a  hüllRk  életlehetRségei  igen  korlátozottak. 
Magyarországon  minden  kétéltq  és  hüllR  faj  védett!  
 
Az  alábbi  táblázatokban  az  esetleges  alkalmilag  fellelhetR  fajokat  soroljuk  fel :    

KÉTÉLTqEK – AMPHIBIA 
Magyar név Tudományos név Eszmei érték 

Ft/egyed 
Szaporodás 

Zöld levelibéka Hyla arborea 2.000 + 
Barna varangy Bufo bufo 2.000 + 

HqLLQK – REPTILIA 
Magyar név Tudományos név Eszmei érték 

Ft/egyed 
Szaporodás 

Fürge gyík Lacerta agilis 10.000 + 
Fali gyík Podarcis muralis 10.000 + 
Zöld gyík Lacerta viridis 10.000 + 
 
-  madarak 
A  felvételezés  idején   a  vizsgált  területen  csak  néhány,   a  mezRgazdasági  környezetben    
általánosan  elRforduló  madarat  észleltünk.   
A  táblázatban  jelzésre  kerül  a  fajok  egyedeinek  eszmei  értéke,  illetve  nemzetközi 
egyezmények  és  az  Európai  Közösség  természetvédelmi  irányelveinek  vonatkozó  hatálya 
/ Berni  Egyezmény  az  európai  vadon  élR  növények,  állatok  és  természetes  élRhelyeik 
védelmérRl -  Bern; Bonni  Egyezmény  a  vándorló  vadon  élRállatfajok  védelmérRl - Bonn;  
EU természetvédelmi  irányelvei – Madárvédelmi  Irányelv / BD /  és  az  ÉlRhelyvédelmi  
Irányelv / HD /.  
A  telephelyen  alkalmilag  fellelhetR  madarak 
F=fészkel,  V=vonul/telel  és  T=táplálkozik   

magyar név tudományos név érték Ft elRfordulás Bern Bonn BD 
vetési varjú Corvus frugilegus 10.000 T   II/2. 
barázdabillegetR Motacilla alba 10.000 T II.   
szarka Pica pica  T    
fácán Phasianus colchicus  F    
mezei pacsirta Alauda Arvensis 10.000 F III.  II/2. 
kerti rozsdafarkú Phoenicurus 

phoenicurus 
10.000 F II. II.  

tövisszúró gébics Lanius collurio 10.000 F II.  I. 
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Külfejtéses  bányákat  az  üreglakó  madarak / parti fecskék  és   gyurgyalagok /  
telepedhetnek  meg. Ennek  megelRzése  érdekében  a  fejtési  homlokot  45  fok,  illetve  
annál  kisebb  dRlésszögben  le  kell  rézsqzni. Amennyiben valamilyen  oknál  fogva  
megtörténik  a  madarak  betelepedése,  gondoskodni  kell  a  védelmükrRl. Költési  
idRszakban - április 15. és augusztus 15. között -  a  fészkelési  helyektRl  oldalirányban  10-
10 méter távolságon  belül,  majd  az  elnéptelenésig  a  kitermelési  munkát  nem  szabad  
folytatni. A  madarak  megjelenése  esetén  értesíteni  kell  a  területileg  illetékes  
természetvédelmi  Rrt.  
 
-  emlRsök 
A  területen  alkalmilag  fellelhetR  emlRsök : 

magyar név tudományos név eszmei érték 
Ft/egyed 

szaporodás 

keleti sün Erinaceus concolor 10.000 + 
mezei nyúl Lepus europeus  + 
közönséges erdei egér Apodemus sylvaticus  + 
vörös róka Vulpes vulpes  + 
Rz Capreolus capreolus  + 

 
5.4.  Az  ember  és  az  épített  környezet   
 
5.4.1.  Az  ember 
 
Mióta   az   ember   társadalomba   szervezRdött,   két   alapvetR   tevékenysége   a   termelés  
és   a   fogyasztás. Ezzel  a   földi   rendszerekben   kisebb-nagyobb   változásokat  idéz  elR,  
miközben   a   természettRl   idegen   anyagok   is   képzRdnek.  
A  jelenlegi  közgazdasági  és  piaci  viszonyok  nem  mindenben  kedveznek  a  
bányamqvelésnek.  
 
5.4.2.  Épített  környezet 

 
A  táj  a  földfelszínének  egységes,  a  környezR  területektRl  elkülönülR  része. Térben  
lehatárolható,  jellegzetes  felépítésq  és  sajátosságú  rész,  a  rá  jellemzR  természeti  
értékekkel  és  rendszerekkel,  valamint  az  emberi  kultúra  jellegzetességeivel  együtt,  ahol  
kölcsönhatásban  állnak  a  természeti  erRk  és  a  mesterséges,  tehát  az  ember  által  
létrehozott  környezeti  elemek. A  fenntarthatóság  elve  megköveteli,  hogy  a  települések  a  
területtel,  a  termRfölddel  és  az ott  élR  természetes  vagy  mesterségesen  telepített  és  
fenntartott  növénytakaróval,  vagyis  a biológiailag  aktív  felülettel  takarékosan,  ésszerqen  
gazdálkodjanak. 
A  homokbányában  nem  lesz  falazott  épület. A  szociális-iroda-raktár  funkció  egy  
konténerbe  kerül  és  a  technológia  gépi  berendezései  is  mobilisek. A  haszonanyag  
kitermelése  után  a  rekultivációt  megelRzRen  azokat  elszállítják.  

 
5.4.  ÉlRvilág  hatásterület 
 
Az  adott  területen  a    szorosan  értelmezett  hatásterület  a  bányateleknek  az  ingatlan-
nyilvántartásba  is  bevezetett  kiterjedése. A  területet  mqvelR  erRgépek  által  keltett  
zajszennyezés  azonban  344  m-es  sávban  terül  el,  ezért  az  élRvilágvédelmi  hatásterületet  
is  344  m-ben  határozzuk  m 
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6.  Tájvédelem 
 
Érpatak  község  határvonala  szabdalt,  közvetlenül  5  településsel  szomszédos.   

égtáj település 

É Nyíregyháza 

K Nagykálló 

D Geszteréd 
Bököny 

NY Újfehértó 

 

 
 
 
6.1.  A  táj   
 
A  táj  a  térnek  a  szomszédságtól  elhatárolódó,  egyéni  sajátosságokkal  rendelkezR  
egysége. A  mai  táj  arculata  nagymértékben  a  társadalom  hatásait  tükrözi.  
A  tájvédelem  céljai : 
-  az  egyedi  jelleg  megRrzése, 
-  az  esztétikai  adottságok  fenntartása, 
-  a  természeti-  és  táji  értékek  fennmaradásának  biztosítása, 
-  az  egyedi  tájértékek  és  a  természeti  rendszerek  megóvása, 
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-  mqtárgyak  tájba  illesztése, 
-  felszíni  tájsebek  rehabilitációja. 
A  homokbányászat  társadalmilag  hasznos  tevékenység,  a  munkálat  azonban  tájseb  
kialakulásával  jár,  ami  környezetében  jelentRs  változás. A  bánya  megnyitásával  
megszqnik  az  élRhely-funkció,  a  talaj  és  a  rajta  lévR  élRlények. A  bányagödrök  és  a   
meddRhányók  tájidegen  elemek,  a  látvány  nem  esztétikus.  
 
6.2.  Rekultiváció  
 
A  bányamqvelés  befejezése  után  visszamaradt  roncsolt  felületet  nem  maradhat  
rendezetlenül. A  „ bányászati  tájrendezés ”  a  bányászati  tevékenységgel érintett  terület  
újrahasznosításra  való  alkalmassá  tétele,  a  természeti  környezetbe  való  beillesztése. A  
rekultiváció  által  a  környezeti  terhelések  minimalizálhatók,  de  a  kialakuló  új  élRvilág  
környezeti  szempontból  kevésbé  értékes  lesz,  mint  ami  a  területet  a  korábbi  
állapotában  mezRgazdasági  tájként  jellemezte.  
Az  elhanyagolt,  felhagyott  bányatér  tájképi  seb,  és  meg  kell  keresni  a visszamaradt  
terek  hasznosíthatóságát.   
 
Az  adott  területen  a  rekultiváció  fR  elemei  az  alábbiak  lesznek :  
-  a  munkafelület  mentesítése  az  esetlegesen  ottmaradt  talajidegen  anyagoktól,  pl.  
gépalkatrészek,  stb. -, 
-  a  felület  közel  síkba rendezése, 
-  a  humuszos  termRtalaj  felülterítése  a  biológiai  talajélet  beindítása  érdekében,  
-  a  határpillér  rézsqjének  stabilizálása. 
A  homokbányák  területe  nehezen  rendezhetR  át  táji  szempontból  esztétikus  területté,  
ökológiai szempontból  fontos  élRhellyé. 
 
Környezetvédelmi  és  ásványvagyon-gazdálkodási  szempontból  kedvezR  ha  kevesebb, de  
nagyobb  teljesítményq  bánya  elégíti  ki  az  igényeket.  
 
7.  Hulladékgazdálkodás 
 
A  hulladék  emberi  tevékenység  eredményeként  keletkezik  termelR  és/vagy  fogyasztó  
tevékenység  során. A  hulladékot  az  adott  mqszaki,  gazdasági  és  társadalmi  feltételek  
mellett  tulajdonosa  sem  felhasználni,  sem  értékesíteni  nem  tud,  illetve  nem  kíván. A  
nem  megfelelRen  kezelt  és  ártalmatlanításra nem  került  hulladék  veszélyezteti  a  
környezeti  elemek  tisztaságát,  pl.  szennyezi  a  talajt,  a  vizet,  a  levegRt. Hatása  
tájromboló,  és  települési,  egészségügyi  és esztétikai  szempontból  is  kedvezRtlen,  
miközben  az  elhelyezés - lerakás -  értékes  földterületeket  foglal  el. A  környezethasználók  
kötelessége  a  hulladékok  kezelésérRl,  ártalmatlanítás,  vagy  hasznosításáról  gondoskodni. 
A  káros  hatások  elleni  védelemnek  a  hulladékok  teljes  életciklusára  ki  kell  terjednie. A  
hulladékgazdálkodás  gyakorlati  megvalósítása  során  a  következR  lehetRségek  adódnak : 
-  a  hulladékok  keletkezésének  megelRzése,  a  keletkezett  hulladékok  veszélyességének 
csökkentése, 
-  a  hulladékok  minRségének  megfelelR  gyqjtése  és  hasznosítása, 
-  a  nem  hasznosítható  hulladékok  megfelelR  módon  történR  ártalmatlanítása. 
 
A  jogszabályi  elRírás  teljesítésére  a  bányának  hulladékgazdálkodási   tervvel  kell  
rendelkezzen,  aminek  fejezetei  az  alábbiak : 
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- a  hulladék  keletkezésének  megelRzése,  
- a  minRség  szerinti  gyqjtés 
- az  újrahasznosítási  lehetRség  aktív  keresése.    

 
7.1.  Termelési  hulladékok 
 
A  vizsgált  bányában  folyó  munka  célja  ásványi  anyagok  kitermelése,  az  alábbi  
anyagféleségek  megjelenésével : 

melléktermék  haszonanyag 
humuszos réteg homok 

 
A  homokbányából  a  haszonanyag  maradék  nélkül  piacra  juttatható. A  visszamaradó     
humuszos  fedRréteg  a  rekultiváció  során  kerül  visszaterítésre  a  bolygatott  felületre.  
 
7.2.  Veszélyes  anyagok 
 
A  bányában  ásványi  anyag  kitermelése  folyik. A  homokbányászati  tevékenység  
végzésénél  veszélyes  anyag  közvetlen  felhasználására  nincs  szükség,  így  az  a  termékbe  
nem  épül  bele. Veszélyes  hulladékok  csak  havaria  esetén  keletkeznek,  fRként  a  mqszaki  
okokból  ásványolaj-jellegq  anyagokkal  való  szennyezéssel   

- üzemanyag  és/vagy  olajtartály  folytonossági  sérülése, 
- tankolás  közbeni  pl.  túlcsordulás,  és  ennek  elkerülésére  az  üzemanyagtartály  alá  

kármentR tálcát  kell  helyezni.   
A  szennyezRdést  elRidézR  anyagok,  és  a  gépek-berendezések egyszeri  feltöltéséhez  
szükséges  mennyiségek : 

KAJ EWC kód megnevezés feltöltés l 
126285 13 01 13* Egyéb hidraulika olajok 15 
126313 13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómq és kenRolajok  
20 

126542 13 07 01* TüzelR- és dízelolaj 200 
124537 16 01 13* fékfolyadékok 5 
124555 16 01 14*  veszélyes anyagot tartalmazó fagyálló folyadékok 15 
124418 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szqrRanyagok / olajos-rongy / 
1 

 
A  bányában  évente  képzRdR  veszélyes  hulladék  becsült  éves  mennyisége :   

fajta EWC kód veszélyességi jellemzR mennyiség t 

olajos-rongy 15 01 02∗  H 4, C 24, C41 0.05 

olajos talaj 17 05 03* H 14, C51 0.150 
 

Az  alábbi  környezeti  elemek  szennyezRdhetnek : 
- talaj, 
- talajvíz. 

 A  bányában  minden  olyan  tevékenységet,  aminek  során  veszélyes  hulladék  keletkezik,  
úgy  kell  megtervezni,  megszervezni  és  végezni,  hogy  a  veszélyes  hulladékok  
mennyisége,  illetve  veszélyessége  a  lehetR  legkisebb  legyen,  a  környezetre  és  az  
élRvilágra  veszélyt  ne jelentsen. A  hulladékáramot  az  észszerqség  határain  belül  tovább  
kell  csökkenteni,  és  ennek  elérésére  az  alábbiakat  kell  betartani : 
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-  A  földmunkagépek  üzemanyagpótlását  a  szükségnek  megfelelRen  a  helyszínen    
tervezik  bonyolítani,  és  azt  úgy  kell  megoldani,  hogy  szennyezés  ne  történjen!  
-  A  kitermelést  végzR  gépek-berendezések  nagyjavítása  a  helyszínen  nem  történhet!  
-  A  bánya  külsR  szállításait  a  teherjármqvek  bérmunkában  végzik. A  bányaterületen    
javítómunkálatokat,  és  munkaszüneti  idRszakban  nem  parkolhatnak!  
A  bányában  üzemszerqen  képzRdR  veszélyes  hulladékot,  pl.  talaj,  olajos-rongy,  stb.    
munkahelyi  gyqjtRhelyen  kell  gyqjteni  szivárgásmentes  edényben / pl.  hordó /. A  kezelés  
módja :  átadás  engedéllyel  rendelkezR  begyqjtR  szervezetnek.  
 
Havária  jellegq  szennyezés  esetén  a  szennyezett  talaj  a  16/2001. / VII. 18. /  KöM 
rendelet - a  hulladékok  jegyzékérRl -  veszélyes  hulladéknak  minRsül,  amire  a 98/2001. / 
VI. 15. /  Kormányrendelet,  illetve  az  azt  módosító  1952/2003. / XI. 26.  /  
Kormányrendelet - a  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenységek  végzésének 
feltételeirRl  - elRírásai  vonatkoznak. A  szennyezésrRl  értesíteni  kell  a  területileg 
illetékes  katasztrófavédelmi  Hatóságot /  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Vármegyei    
Kormányhivatal,  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  Tqzvédelmi,  Iparbiztonsági  és  
Vízügyi  Hatósági  FRosztály,  4400  Nyíregyháza  ErdRsor  5. / 
 
7.3.  Egyéb   
  
-  kommunális  szilárd  hulladék 
Állaga  igen  laza,  szervesanyag-mentes, mert  fRként  a  dolgozók  által  elfogyasztott  
élelmiszerek  csomagolási  maradéka. Zárt  konténerben  kerülhet  gyqjtésre,  és  a  települési  
hulladékjárattal   kerül  elszállításra.  
Az  éves  becsült  mennyiség :  

fajta EWC kód mennyiség t 

szociális szennyvíz 20 03 04 5 

 
-  kommunális  folyékony  hulladék  
A  bányaterületen  eszközbérlés  formájában  mobil-WC  szolgáltatást  kell  igénybe  venni / 
TOI  TOI  KFT.  1021  Budapest, Tárogató  út  87-89.  A/2. /. 
A  zárt  tartály  tisztántartását,  szükség  esetén  cseréjét  a  szolgáltató   végzi. 
Az  éves  becsült  mennyiség :  

fajta EWC kód mennyiség m3 

települési szilárd hulladék 20 03 01 2 

 
Értékelés  :  a  fentiek  betartásával  vizsgált  bányában  a  hulladékok  gyqjtése  és  mentesítés  
a  jogszabályoknak  megfelelR  lesz.   
 
8.  A  tevékenység  éghajlatváltozási  összefüggései   
 
Az  éghajlat  vagy  klíma  valamely  hely  vagy  földrajzi  táj  hosszú  távra  jellemzR  idRjárási  
viszonyainak  összessége,  és  az  adott  helyen  az  idRjárási  elemek  spontán  ismétlRdése. A  
Föld  éghajlati  öveinek  kialakulása  természeti  törvényeken  alapul,  közvetlenül  hatnak  rá  
a  kozmikus-,  a  természetföldrajzi-  és  a  dinamikus  tényezRk,  de  a  bioszféra  részeként  
az  emberi  tevékenység  is  jelentRsen  befolyásolja.  
A  légkör  paraméterei  hatással  vannak  a  természeti  elemekre  és  az  emberre. A   
növények   számára  a   meteorológiai   tényezRk  közül  a  sugárzás,  a  hRmérséklet  és  a víz  
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az  alapvetR  fontosságú. A nedvességi  viszonyok  a  termikus  elemekhez  képest nagyobb  
változékonyságot  mutatnak,  a  szerepük  jelentRs  a  termésingadozások  kiküszöbölésében.  
A  víz  három halmazállapotban  van  jelen  a  légkörben :  légnemqként  vízgRz  formájában,  
folyadékállapotú  az  esRcsepp,  és  szilárd  halmazállapotban  vannak  a magas  felhRk  
jégszemei  és  jégtqi. Köd  képzRdésekor  a  levegR  olyan  mértékig  telített  vízgRzzel,  hogy  
nem  tudja  megtartani  a  felesleges  nedvességet,  ezért  az  kicsapódik. Az  egyes    víz 
halmazállapotok  között  lezajló  változásokhoz  energiaváltozás  társul. A  párolgáshoz  
energia,  hR  szükséges,  ami  a  környezetbRl  vonnak  el. A  légnedvesség  halmazállapot  
változása  a  növényi  szervezetek  folyadék-  és  hRháztartását  is  befolyásolja. 
Nemzetközileg   elfogadott,  hogy  30-50  éves  idRszak tekinthetR  éghajlati  alapskálának. 
Általános  tapasztalat,  hogy  Magyarországon  az  év  során  átlagosan  január  elsR  hetei  a  
leghidegebbek,  de  egy  adott  évben  bármely  téli  hónap  lehet  az. A  januári   
középhRmérséklet  és  a  téli  középhRmérséklet  évrRl  évre  változékonyan  alakul. A nyár  
idRjárása  kiegyenlítettebb,  a  hRmérséklet  változékonysága  évrRl  évre  általában  kisebb,  
mint  a  téli  hónapoké. Az  év  legmelegebb idRszaka  a  július vége-augusztus  eleje. A  
léghRmérséklet  gyakorlati szempontból  fontos  jellemzRi  a  maximum  és  minimum-
hRmérsékletek. Magyarországon  a  napi  hRingás  évi  változása  igen  jellegzetes,  a  
legkisebb  / 4-6°C /  a  legrövidebb  nappalú  és  legborultabb  decemberben  észlelhetR,  míg  
a  hosszú  nappalú  és  csekélyebb  felhRzetq  nyári  hónapokban  a  minimális  ingásnak  több  
mint  a  kétszerese / 11-13  °C /  mérhetR. Magyarországon  az  évi  átlagos  csapadék-
mennyiség  500-750  mm,  de  a  tájak  között  jelentRs  eltérések  vannak. Az  éves  csapadék-
összeg  területi  eloszlásában  kettRs  hatás  tükrözRdik,  egyrészt  a  domborzat,  másrészt  
pedig  a  Földközi-tenger  hatása  érvényesül,  de  befolyásoló  tényezR  az  Atlanti-óceán  is. 
100  m-es  magasságnövekedés  kb.   35  mm-nyi  évi  csapadékhozam  növekedést  
eredményez,  a  tengerektRl  való  növekvR  távolság  pedig  a  csapadékösszeg  
csökkenésében  mutatkozik  meg. A  legcsapadékosabb  az  ország  délnyugati  része,  
valamint  néhány  kis  foltban  a  magasabban  fekvR  területek.   
A  klímaváltozás  az  éghajlat  helyi  vagy  globális  szintq  tartós  és  jelentRs  mértékq  
megváltozása,  és  a  változás  kiterjed  a  hRmérsékletre,  a  csapadékra  és  a  széljárásra.  
A  nemzeti  Éghajlat  változási  Stratégia  I.1.2  pontjának  megállapítása  a  jövRre  
vonatkozóan,  hogy  jelentRsen  változik  majd  a  csapadék  eloszlása. A  téli  idRszakra  15-
20 %  növekedést,  míg  a  nyári  idRszakra  10-30  %  csökkenést  prognosztizálnak. A  téli  
félévben  a  fagyott  talaj  miatt  egyébként  is  nagy  a  lefolyás,  és  további  lefolyással  kell  
számolni,  miközben  a  csapadék  elvész  a  növényzet  számára. A  gyakorlati  életben  a  
klímaváltozás  az  éghajlat  napjainkban  végbemenR  változásaira  utal. A  globális  
felmelegedés  a  Föld  átlaghRmérsékletének  emelkedését  jelenti :  emelkedik  a  felszíni  
vizek  és  a  troposzféra  hRmérséklete. Az  utóbbi évtizedekben  a  folyamat  gyorsabb  volt,  
mint  a  megelRzR  néhány  évszázadban,  és  ez  várhatóan  tovább  folytatódik. Az  IPCC  
szaktestülete  szerint  a  fR  okozók  a  19.  század  közepe  óta  a  légkörbe  juttatott  
üvegházhatású  gázok,  mert  megnövelik  a  troposzféra  hRmérsékletét. A  szakemberek  
véleménye  megoszlik,  hogy  a  felmelegedést  milyen  mértékben  idézik  elR  természeti  
hatások,  illetve  az  emberi  tevékenység.  
A  hRmérséklet  globális  növekedése  környezeti  változásokhoz,  a  tengerszint  
emelkedéséhez,  a  csapadék  mennyiségének  és  térbeli  eloszlásának  megváltozásához  
vezet. NRtt  a  kánikulai  napok  száma,  számítani  kell  egyes természetes  vizek  
kiszáradására  és  a  gleccserek  olvadására. Az  árvizek,  hurrikánok  és  tájfunok  
gyakoribbakká  és  pusztítóbbakká  válnak,  miközben  a  fagy  és  általában  a hideg  okozta  
károk  jelentRsen  csökkennek. MegnRhet  egyes  állat-  és  növényfajok kipusztulásának  a  
sebessége,  másoké  megállhat,  és  új  ökológiai  fülkék  is  kialakulnak  és  benépesednek. 
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Felgyorsul  az  invazív  fajok  elterjedése,  számos  élRhely  ökológiai  egyensúlya  
felborulhat. Egyes  betegségek  könnyebben  terjedhetnek,  és  mutáns  változatok  is  
megjelenhetnek. A  változások  a  Föld  egyes  részein  különbözRek. A  lassítás  hatékony  
eszköze  számos  tényezR  lehet,  így  az  erdRtelepítés,  a  fosszilis  energia  / szén,  kRolaj,  
földgáz /  megújuló  energiával  történR  helyettesítése,  az  energiahatékonyság  növelése,  a  
mezRgazdaságban  a  mqtrágyahasználat  kiváltása,  a  tömegközlekedés  elRtérbe  helyezése,  
a  lokalizáció / helyben  megtermelt  áruk  helyben  történR  értékesítése /,  stb. Az  IPCC  
éghajlatmodellek  szerint  a  Föld  felszíni  hRmérséklete  2100-ig  feltehetRen 1.1-6.4 °C-kal   
fog  emelkedni. A  jövRbeli változások  elRreláthatóan  világszerte  növelik  a  
klímaváltozással  szembeni sérülékenységet,  kitettséget  és  az  éghajlati  katasztrófákból  
származó  veszteségeket. 
 
A  napjainkra  érzékelhetR  éghajlatváltozás  miatt  minden  megvalósításra  tervezett  projekt  
esetén   az  alábbi  kérdésekre  kell  választ  keresni :  
-  Milyen  mértékben  sérülékeny  a  projekt  az  éghajlatváltozás  következtében  fellépR  
szélsRséges  eseményekkel  szemben?    
-  Hogyan  tud  a  projekt  hozzájárulni  az  üvegházhatású  és  a  savasodást  kiváltó  gázok  
kibocsátásának  csökkentéséhez? 
-  Támogatja-e  az  éghajlatváltozáshoz  történR  alkalmazkodást?    
 
EllenRrzR  lista  az  éghajlatváltozás  által  befolyásolt  projektek  azonosítására 

1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás 
esetén a projekt tervezett mqködése legalább 15 év?  

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége 
szempontjából releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-
e? (ld. 4. rész) 

igen/nem 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb 
hRmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati 
paraméterek felsorolásához ld. a 3.1 – 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati 
jellemzRket)? Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent termelékenységhez, 
magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához? 

igen/nem 

4. A víz szerves része-e a projekt mqködtetésének, illetve szerves része-e a 
projekt által elRállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az 
árvíz, belvíz, esRvíz  elvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hqtRvíz, stb. és 
ezekhez kapcsolódó infrastruktúra valamint az ezektRl függR termékek és 
szolgáltatások. Amennyiben a víznek jelentRs szerepe van a projekt 
üzemeltetésében (pl. hqtRvíz egy termelési eljárás során), illetve része a terméknek 
(pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) úgy a projektet 
befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az idRjárás változékonysága 
vagy az éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém idRjárási események 
következtében, víz, biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az 
éghajlatváltozás következtében, stb.) 

igen/nem 

6. A projekt által elQállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét igen/nem 
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befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbensQ 

termékektQl vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét 
befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy idRjárási események? (pl. élelmiszer 
feldolgozás, turizmus, stb.) 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és 
érzékenyek-e idRjárási eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

igen/nem 

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerQ különösképpen ki van-e 
téve hRmérsékleti stressznek vagy szélsRséges idRjárási eseményeknek (pl. nem 
légkondicionált, illetve rosszul szellRzR épületekben, vagy kint dolgozik)? 

igen/nem 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az 
idRjárás vagy éghajlat? (pl. épületek hqtése és fqtése, stb.) 

igen/nem 

 

 
A  homokkitermelés  az  éghajlati  paraméterek  változására  való  érzékenysége  több  
tényezR  szempontjából / pl.  erdRtüzek  gyakoriságának  növekedése,  villámárvizek   
intenzitásának  és  gyakoriságának  növekedése,  felhRszakadás,  stb. /  gyakorlatilag  nem  
érzékeny. Az  építés  során  a  területen  dolgozó  munkagépek  és  szállítójármqvek  által  
kibocsátott  üvegházhatású  gázok  kibocsátása  lokálisan  minimális,  ezért  nem  számottevR. 
MegfelelR  mqszaki  tervezéssel  és  kivitelezéssel  a  beruházás  nem  releváns   az  éghajlat  
kedvezRtlen  irányba  történR  változásaival  szemben. Az  idRjárási  szélsRségekkel  érintettek  
azonban  az  homok  kitermelésben  aktívan  résztvevR  dolgozók. Az  egészségügyi  
problémák  megelRzése  érdekében  kánikulai  napokon  ajánlott  emelt  mennyiségq  ivóvizet  
fogyasztaniuk  és  gyakori  pihenRidRt  beiktatni.      
 
9.  A  tevékenység  megszüntetése 
 
9.1.  A  bánya  felhagyása 
 
Az  engedéllyel  történR  tudatos  bányászati  tevékenység  jogszabályi  keretek  között,  
hatósági  ellenRrzés  és  felügyelet  alatt  áll. Jogszabályi  elRírás,  hogy  a  bányaüzemben  a  6  
hónapot  el  nem  érR  kitermelési szünet  esetén  is  gondoskodni  kell  a  személy-,  a  
vagyon-  és  a  környezetvédelmi  követelmények  teljesítésérRl. Ha  a  szünetelés  idRtartama  
meghaladja  az  egy  hónapot,  írásban  elRre  be  kell  jelenteni  a  bányafelügyeletre. A  
felelRs  mqszaki  vezetRnek  üzemszünet  alatt  is  a  szükséges  gyakorisággal,  de  havonként  
min.  legalább  egy  alkalommal  ellenRrizést  kell  tartania. Az  elhagyott  bánya  megfelelRen  
kontrolált  utóhasznosítás  nélkül  potenciális  szennyezR-forrásként  marad  vissza :   
-  a  bányaüreg  rendezetlen  partvonalú,  akár  eróziós  bemosódásokkal  szaggatott, 
-  a  fentieken  túl  balesetveszélyesek  az  elhagyott  mqszaki  eszközök  és  alkatrészek,  
-  idRvel  a  terület  gyomokkal  és  cserjékkel  sqrqn  betelepül,  és  megjelenhetnek  a  fák  is, 
-  az  elhagyott  terület  csábító  a  hulladékokat  illegálisan  lerakók  számára. 
Mindezek  miatt  a  bezárt  bánya  megfelelRen  kontrolált  utóhasznosítás  nélkül  potenciális  
szennyezR-forrásként  marad  vissza.  
A  veszélyeztetés  elkerülése  érdekében  az  alábbiakat  be  kell  tartani :  
-  a  bányászati  tevékenységgel  érintett  veszélyes  területek  határát  jól látható  és 
maradandó  módon  meg  kell  jelölni.  
-  a  bányához  vezetR  közlekedRútra  a  terület  határánál  a  belépés  tilalmára  és  
veszélyességére  figyelmeztetR  táblát  kell  kihelyezni.  
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-  a  bánya  területére  a  jogosultakon  kívül  belépni  és  kísérR  nélkül  ott  tartózkodni   
mindenkor  tilos. 
 
9.2.  Havaria - különleges   események 
 
A  havaria  átmeneti  üzemzavar,  amelynél  valamely  mqködR  rendszer  meghibásodása  
teljes  vagy  részleges  mqködésképtelenséget  eredményez. A  homokbánya  mqködtetése  
közben  is  elRfordulhat  ez  akár  természeti  csapás,  technológiai  meghibásodás  
következtében  vagy  emberi  mulasztásból.  
A  vizsgált  bánya  esetén  az  ekkor  fellépR  hatások  és  azok  kezelése  megegyezik    
felhagyás  paramétereivel.   
  
10.  Országhatáron  túli  hatások 
 
ÉRPATAK  község  külországgal - Ukrajna  és  Románia -  határos  megyében  fekszik,    
határa  azt  azonban  közvetlenül  nem  érinti,  ezért  nem  kell  vizsgálni  a  határon  túl  
terjedR  hatásokat. 
 
11.  Összefoglalás  és  javaslatok 
 
11.1.  Összefoglalás 
 
A  MAGA-PLUS  vállalkozó / 4244  Újfehértó  Farkasnyári  út  30. /  homokbányát  kíván  
megnyitni  Érpatak  település  külterületén.  
A  Vállalkozó  Cégünket  bízta  meg  a  szükséges  környezetvédelmi  szakanyag  
összeállításával.     
 
A  tervezett  munkaterület  ÉRPATAK  község  külterületén  fekszik,  a  bányamqvelésre  
kijelölt  terület  mérete  16.0531  hektár. Biztonsági  okokból  a  határvonalon  30  m-es  sávot  
kell  határpillérként  kijelölni. A  Vállalkozó  a  bánya  élettartamát  5  év-re  2025-2029.  
között  tervezi.      
   
A  vizsgált  terület  nem  természeti-,  nem  természetvédelmi-,  nem  ex-lege  terület,  nem  
tartozik  a  NATURA  2000-es  területek  közé  sem  madárvédelem,  sem  pedig  élRhely-
védelem  szempontjából,  és  nem  érinti  a  Nemzeti  Ökológiai  Hálózat  sem. Rajta  és  
környezetében  tájképi  értékek  vagy  egyedi  tájértékek  nincsenek. A  jövRben  sem  
tervezhetR  a  terület  és  közvetlen  környezetének  védetté  nyilvánítása. 
A homokbányászat  technológiájának  környezetvédelmi  minRsítése :  a  munka  során  
veszélyes  anyag  nem  képzRdik,  és  nem  is  kerül  felhasználásra. 
 
Vizsgálatba  vontuk  a  bányamqvelés  által  a  környezeti  elemekben  várhatóan  
bekövetkezR  hatásokat.  
-  levegRvédelem :  számítások  szerint a    hatásterület  a  kitermelési  centrum  körül  száraz  
idRjárási  körülmények  között  147 m,  nedves  homok  esetén  37  m. A  levegRterheltség  nem 
korlátozza a homokbánya létesítését és üzemelését.  
-  talaj  -  a   területrRl  származó  mintaanyagok  laboratóriumi  vizsgálata  bizonyítja,  hogy  
a  talaj   sem  nitrogénformákkal,  sem  nehézfémekkel  nem  szennyezett / = alapállapot /.  
-  víz  :  vizsgálatra  került  a  talajvíz  is,  az  eredmények  azt mutatják,  hogy  sem  
nitrogénformákkal,  sem  nehézfémekkel  nem  szennyezett / =  alapállapot /.   
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-  zaj-rezgésvédelem   :  az  intenzív  bányamqvelés  idRszakában  a  zajhatás  körének  sugara  a  
terület  határvonalától  mérve  344 m. 
-  élRvilág  :  a  területen  unikális,  fokozottan  védett  illetve  védett  növényfaj  nem  található. 
fordul  elR. Állatok  csak  alkalmilag  és  táplálkozási  céllal  keresik  fel. A  hatásterület  
megegyezik  a  zajvédelmi  hatásterülettel.    
-  hulladékok  :  a  bányában  technológiai  hulladék  nem  képzRdi,  havaria  esetén  azonban  
ásványolaj-jellegq  anyagok  általi  szennyezés  történhet.  
Az  anyagkitermelés  volumene  alapján  a  tervezett  homokbánya  a  kis-közepes  
méretkategóriába  sorolható,  potenciális  szennyezR  képessége  kicsi. Annak  lehetRségét,  
hogy  a  lakosságot  környezeti  terhelés  éri,  jelentRsen  csökkenti  a  telepítés  helyének  
kedvezR  megválasztása.  
 
11.2.  Javaslatok 
 
A  homokbányában  a  fR  veszélyforrás  a  talaj-  és  vízminRséggel  van  összefüggésben. 
Meg  kell  akadályozni,  hogy  bárminemq  szennyezRanyag  a  talajra  vagy  talajvízbe  
kerülhessen. A  veszélyeztetés  mértékének  csökkentésére  az  alábbiakat  javasoljuk  
elvégezni : 
üzemanyag-  vagy  kenRolaj  elcsepegésének  megakadályozása 
-  a  gépek,  berendezések  mqszaki  állapotát  folyamatosan  figyemmel  kell  kísérni,   
az  eutrofizáció  elkerülése 
-  a  terület  nincs  bekapcsolva  a  közüzemi  szennyvízrendszerbe. A  talaj-  és  talajvíz  
fekáliás  eredetq  elszennyezésének  megakadályozására  zárt  tartályos  mobil  illemhelyet  
kell  használni.  
-  a  telephelyen  a  szennyezett  hulladékokat  minRségüknek  megfelelRen  kell  gyqjteni,  és  
elszállításig  az  elcsorgást  megakadályozó  módon  tárolni. Így  pl.  kommunális  -  speciális  
tárolóedényben - kuka -  vagy  nylon  zsákban,  kRolajszármazékkal  szennyezett  talajt  -  
inert -  fémhordókban. 
A homok-kitermelés  során  veszélyes  anyag  nem  képzRdik,  és  nem  is  kerül  
felhasználásra,  ezért  nincs  szükség  talajvíz-monitoring  mqködtetésére.  
 
Nyíregyháza-Sóstóhegy  2025.  január  30.      
 

                                        
       Nyiri Sándor                                                               Leviczkyné Dobi Mária 
környezetvédelmi szakértR                           talajtani és környezetvédelmi szakértR                                       
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