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1.

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Jelen ElGzetes Vizsgalati Dokumentacié (tovabbiakban EVD) targya az 4. sz. fout 100. sz.
vasutvonal kiilon szintii keresztezésével a Nyiregyhaza Ipari Parkba torténd
bekotését biztosito ut.

A dokumentacio célja, a tervezett beruhazas kérnyezeti hatdsainak becslése és vizsgalata, a
kdros hatasok lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld intézkedések
megfogalmazasa, valamint a tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard
okok felderitése. Ezaltal biztosithatd a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok teljesiilése,
tovabba az épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi

hozzajarulds megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatdlyos kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairol sz6l6 1995. évi LIII. térvény és a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélo
314/2005. (XII.25) Kormany rendelet elbirdsai alapjan kerllt 6sszeallitasra. A tervezett
beruhazds a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 87. pontja
értelmében a kornyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban hozott dontésétol
fiiggéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett
beruhazds megvaldsitasa (kivitelezése) soran els6sorban zaj- és levegémindség-
védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellépd kedvezbtlen hatdssal szamolni, de a javasolt
intézkedések betartdsaval a kornyez6 lakoterileteken a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust. A megvaldsitast és iizembe helyezést kévetéen az egyes kornyezeti
elemek szempontjabdl a varhaté hatas elfogadhatdé, nem jelentés.

A tervezett beruhdzds megvaldsitasanak idészakara, valamint az (zemelés és l(zemeltetés
idejére becsilt hatdsok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes kornyezeti elemek
szempontjabdl javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kornyezeti
elemmel foglalkozo fejezetben.

6. A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzds megvaldsitdsa és

Uzemeltetése soran elGzetesen feltart, varhaté kornyezeti hatasok jellege és mértéke a
hatalyos koérnyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhatéonak
tekinthet6. A Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozé kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

Magyarorszag Kormanya az 1289/2023. (VII. 17.) Kormany hatarozattal dont6tt a Nyiregyhazi Ipari
Park kozcélu infrastrukturdlis fejlesztési feladataihoz sziikséges kotelezettségvallalasokrol. A
Kormany hatarozat 1.1.1. da) pontja alapjan a Kormany egyetért a Nyiregyhazi Ipari Park (a
tovabbiakban: ipari park) kozlekedési kapcsolatai fejlesztése érdekében a ,,Nyiregyhaza Ipari Park
bovitése - 4. sz. féut 100. sz. vasutvonal kilon szintl keresztezésével az Ipari Parkba torténd
bekotési lehetdségeinek vizsgalata” targyd tanulmanyterv és kornyezetvédelmi munkarész
elkészitésével.

A Nyiregyhaza Ipari Park kozvetlen kozuti elérését biztositd orszagos kozuthaldzati emelek
komplex, Osszehangolt fejlesztése érdekében, az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM)
megbizasabdl a Fémterv Zrt. - Roden Kft. Konzorcium alvallalkozéjaként a Via Futura Kft. késziti a
Tanulmanytervet, mely alapjan a kivalasztott nyomvonalra El6zetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)
készul.

A Nyiregyhaza, déli iparterlilet megkozelitését szolgald uthalozat fejlesztése nemzetgazdasagi
szempontbodl kiemelt jelentdségli kézlekedési infrastruktlra-beruhazas a 345/2012. (XII. 6.) Korm.
rendelet 1. melléklet 1.2.162. pontja értelmében.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentaciot a Via Futura Kft. megbizasaboél a Vibrocomp Kft.
késziti.

1.1. A KERELEM TARGYA ES CELJA

A jelen vizsgdlat targyat képez6 tevékenység, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének, 87. pontja értelmében a hatésag dontésétdl figgben kodrnyezeti hatdsvizsgalat
koteles tevékenység.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacio célja a tervezett létesitmény kérnyezeti hatasainak becslése
és vizsgalata, a karos hatdsok lehet6ség szerinti minimumra csdkkentésére irdnyuld javaslatok
megfogalmazasa, valamint a telepitést kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizaré okok
feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az elbzetes vizsgalati dokumentaciéban felmérésre kerilt a
beruhazasi terllet jelenlegi kornyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
rendelkezésre allo tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kerlltek a tervezett |étesitmény
kapcsan fellép6 kdrnyezeti hatasok, azok mértéke és kdovetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kdrnyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges modozataival
szakterilletenként kilén-kilon foglalkozunk, majd 6sszefoglald értékelésben 6sszegezziik vizsgalati
eredményeinket.

Jelen tervdokumentacio 4. sz. féut 100. sz. vasutvonal kiilon szintii keresztezésével
a Nyiregyhaza Ipari Parkba torténé bekotését biztosito ut megvaldsitasahoz
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sziikséges Elozetes Vizsgalati Dokumentaciot tartalmazza.

Az El6zetes Vizsgalati Dokumentacié (tovabbiakban: EVD) készitésekor a jelenleg érvényes
kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint jartunk el. A Kérnyezetvédelmi dokumentdacié a tébbszor
modositott ,,a kdrnyezetvédelmének altaldnos szabalyairdl” 1995. évi LIII. torvény és a ,kornyezeti
hatadsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” szoldo 314/2005
(XII.25) szamu Kormanyrendelet elGirasai alapjan készlilt.
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A 275/2004. (X. 8.) az europai kozosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetésli tertletekrol
Kormany rendelet alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 tertiletre akar 6nmagaban, akar
mas tervvel vagy beruhazassal egyitt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhdzas hatasat a Natura
2000 teriletre. A beruhazasi terilet sem kozvetlenil, sem kozvetve nem érint Natura 2000
tertletet, emiatt jelen dokumentaciéhoz Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié nem késziilt.

Az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefliiggd kozigazgatasi hatdsagi lgyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségl (ggyé nyilvanitasardl és az eljaré hatésagok
kijelolésérdl széldé 345/2012. (XII 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelent6ségl beruhazasként nevesiti jelen beruhazast: Nyiregyhaza, déli iparterilet megkozelitését
szolgald uthalézat fejlesztése.

1.2. ELOZMENYEK

Nyiregyhdza Megyei Jogu Varos Onkorményzata a Nyiregyhdzi (Déli) Ipari Park fejlesztését tiizte
ki célul. Az ipari park céljara kijelolt terliletet az M3 autdpalya vagja ketté, amely ezaltal északi
(tovébbiakban: ,Eszaki tervezési teriilet”) és déli (tovabbiakban: ,Déli tervezési terilet”)
terliletekre tagolédik. A bdvitésre, fejlesztésre vonatkozéan Koncepcidterv készilt az
Onkorményzat megbizdsabdl 2022. marciuséban, mely 6sszefoglalta a sziikséges fejlesztési
lehetGségeket és elképzeléseket. A fejlesztés egy része az ipari park tertletén valdsul meg. A
fejlesztés kozlekedési, vizrendezési és kozmi létesitmények megvaldsitasat - beleértve kozuat,
gyalog- és kerékparut, elektromos energiaelldtds, gazellatds, vizellatds, szennyvizelvezetés,
csapadékviz elvezetés és tarozas, tavkozlési haldzatok, térfigyel6 rendszer, illetve ipari vizellatd
rendszer létesitményei - foglalja magaba. Emellett az ipari park teriletén kivil, annak kiszolgalasat
biztositd létesitmények is megvaldsulnak Ggy, mint vizbeszerzési rendszer, viztisztité telepek
fejlesztése, szennyvizelvezets rendszer, szennyviztisztito telep fejlesztés, ipari viz tisztitd és ellatd
rendszer fejlesztése.

Magyarorszag Kormanya tobb |épésben a teljes terilet fejlesztését Nemzetgazdasagi szempontbdl
kiemelt jelentdségli (iggyé nyilvanitotta, mely rendeletekbdl a 631/2021.(X1.16.) Korm. rendelet
az ,Eszaki tervezési teriiletre”, mig a 47/2022.(11.17.) Korm rendelete a ,Déli tervezési teriletre”
vonatkozik.

Magyarorszag Kormanya 1274/2020. (VI.2.) Korm. hatdrozata, valamint a 1806/2021. (XI.16.)
Korm. hatdrozata az ,Eszaki tervezési teriletet”, tovabba a 1077/2022.(11.17.) Korm. hatarozata
a ,Déli tervezési teriiletet” beruhdazasi célteriletté nyilvanitja.

A Nyiregyhaza Megyei Jogti Varos Onkormanyzata megbizasabol a FOMTERV Zrt. - "A" STUDIO 90
Kft. alkotta konzorcium készitette a Nyiregyhdza Megyei Jogu Varos Ipari Park tervezési
szolgaltatasok” targyu tervezési munkat, melynek részeként elkészilt az I. fejlesztési (tem
engedélyezési és kiviteli terve, majd a II. Gtem{ engedélyezési terv.

Jelenleg az 1. itemben tervezett kdzlekedési Iétesitmények megvaldsitasa, illetve az Onkormanyzat
altal mar értékesitett terlileteken a befektet6k mély-és magasépitési munkalatai, valamint a II.
Utemd tervek engedélyeztetése zajlik.

Az Ipari Park fejlesztési terve alapjan az I. Gtemben kiépitésre kertld utak, 50 km/h tervezési
sebességli B.V.c. Beltertleti gyUjtéutként 7,5 m burkolat és 10,50 m koronaszélességgel éplilnek
ki. A II. GUtemben megtervezett kérforgalom 4925. j. Gti 4ga 7,5 m burkolat és 11,00 m
koronaszélességgel épil ki.

A 1289/2023. (VII.17.) Korm. hatarozat szerinti elrendelési feladatok veégrehajtasara az EKM
egyuttm(ikodési megallapodast kotott az Onkormanyzattal.
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Az Ipari Park belsé uthalézatanak kialakitasahoz és kozmlifejlesztéséhez sziikséges tervek az
onkormanyzat megbizasabdl tébb litemben készlilnek. Ezt megel6z6en mar koncepcidterv is készlilt
2022-ben, valamint 2023-ban DontéselGkészité tanulmany, melynek alapja az ezen idGszakban
jelenlévo befektetdi igények, toélik kapott forgalmi adatszolgaltatas terliletalapu aranyositasa,
illetve hosszutavon kitekint6 teleplilésfejlesztési szempontokat is mérlegeld irdnyok meghatarozasa
volt. A befektetdi kor bdvilésével a forgalmi adatok felllvizsgalatra kertltek.

Tekintettel arra, hogy a meglévd Ipari Park kiszolgalasara nem elégséges a meglévd uthaldzat,
mindenképp szilkséges a bels6é Ipari Parki Uthalézat orszagos kozuti kapcsolatanak fejlesztése,
bdvitése.

A tanulmanytervben az Ipari Park megkozelitését szolgalé II. rendl fouti paraméterd Uj
nyomvonall bekotdat tébb nyomvonalvaltozatban kerilt bemutatasra.

A tervezés soran az érintett (izemeltet6k, szervezetek megkeresésre keriltek. A nyilatkozatokban
foglaltak figyelembevételével keriltek megtervezésre a nyomvonalak.

Tekintettel arra, hogy targyi fejlesztés katonai mobilitasi szempontbdl kiemelt jelentéséggel bir, igy
a Magyar Honvédség Logisztikai Tamogatéd Parancsnoksdag Koézlekedési és Mozgdskoordindcids
Fonokség is megkeresésre kerilt. A nyilatkozat szerint a tervezett Utszakasz kialakitasanak meg
kell felelnie a BIZOTTSAG (EU) 2021/1328 VEGREHAJTASI RENDELETE az (EU) 2021/1153 eurépai
parlamenti és tandacsi rendelet értelmében a kettés felhasznalasu infrastrukturaval kapcsolatos
intézkedések  egyes  kategdridira  alkalmazandd  infrastrukturalis = kovetelményeknek
meghatdrozasardl, 4. tablazatban foglaltaknak azzal a kivétellel, hogy a 4. tabldzat 8. pontjaban
meghatarozott 12,5-15,5 m forduldsi ivsugar helyett 16,0 méter kils6é forduldsi ivsugarral (a
mértékadd jarmliszerelvény paraméterei miatt) kell tervezni az iveknél, illetve a koérforgalmu
csomoépontoknal.

A tervezési diszpozicié és az e-UT 03.01.11:2008) Kozutak tervezése (KTSZ) Uttigyi Miszaki El6iras
alapjan a 4. sz. f6ut és a Nyiregyhaza Ipari Park 6sszekottetését biztositd Ut II. rend(i fout tervezési
osztalyu, K.IV. sikvidéki kornyezetben. 2x1 forgalmi savos, 7,5 m burkolat és 12,00 m
koronaszélességgel lett megtervezve. A tervezési sebesség a helyi adottsagok alapjan 90 km/h,
ahol a geometriai kialakitas ezt nem teszi lehetové ott 70 km/h.

A vizsgalt nyomvonalvaltozatok:

»A” nyomvonalvaltozat - 0+000 - 0+666 km sz. kdzott
»B.1.a” nyomvonalvaltozat - 0+000 - 1+177 km sz. k6zo6tt
»,B.1.b” nyomvonalvaltozat - 0+000 - 1+521 km sz. k6zott
»B.1.c” nyomvonalvaltozat - 0+000 - 1+403 km sz. k6zott
»B.1.d” nyomvonalvaltozat - 0+000 - 1+394 km sz. k6zott
»,B.2” nyomvonalvaltozat - 0+000 - 1+139 km sz. kozott
»C"” nyomvonalvaltozat - 0+000 - 0+734 km sz. kozott
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=== A vdltozat
=== B, 1.3 valtozat
=== B,1.b véltozat
m B.1.c valtozat
B.1.d véltozat
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1.2.1. abra Tanulmanytervben vizsgalt nyomvonalak
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Tobb szempontld koérnyezetvédelmi vizsgalat, valamint érintettség vizsgalat készllt a
tanulmanytervben vizsgdlt nyomvonalvaltozatokra.

A kornyezetvédelmi vizsgalat 6sszefoglald értékelése az alabbi tablazatban szerepel:

1.2.1. tablazat: Kornyezetvédelmi, természetvédelmi szempontok alapjan torténd
értékelés osszefoglalasa

Kornyezeti

e e e Ertékelési szempontok Legkedvezobb valtozat

Teruletfoglalas a kiépitendé nyomvonal hossza
Talaj alapjan, Kivalé termdhelyi adottsagl szantéterilet A vaéltozat
érintettsége, Banyaterlletek érintettsége

Vizbazis védOovezetek érintettsége

_y , . nem teheto kiilonbség
Erzékenyseg alapjan

Felszin alatti viz

Felszini vizfolyasok érintettsége, Belviz jarta

Felszini viz terliletek érintettsége, Arvizzel veszélyeztetett C valtozat
terlletek érintettsége
Levegdl Legkozelebbi lako-/védendd éplilet tavolsaga C valtozat
16 Gkologiai allapotu élohelyfoltok és védett fajok
ElSvilag elohelyei C valtozat

Orszagos Okoldgiai Halézat elemeinek érintettsége
Okolégiai funkcidkra gyakorolt negativ hatas

Uj terilet igénybevétele, Orszagos Okoldgiai Halozat A valtozat
Taj érintettsége (hasonldképpen kedvezo
a C valtozat)
Epitett kornyezet Régészeti lel6helyek, miemlékek érintettsége A valtozat
Zaj, rezgés Legkozelebbi lakéépllet tavolsaga C valtozat
, Kivitelezés soran keletkez6 hulladékok mennyisége, barmelyik valtozat
Hulladék f o . .- .
bontando éplletek szama megvalodsithato

Koérnyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbdl osszefoglalva megallapithaté, hogy a C
valtozat a leginkabb preferalt, kizard ok azonban egyik valtozat esetében sem merilt fel, mindegyik
valtozat megvaldsithatd.

A tébbszempontu értékelés mddszere alapjan (mely figyelembe veszi tébbek kozott az Utépités,
m(itargyépités, terlletigénybevétel szempontjait is) vizsgalt valtozatok elemzése és a legjobb
alternativa kivalasztdsa soran, az Ipari park sulyponti kikotése a ,B” nyomvonalon a
legoptimalisabb és a legindokoltabb.

A tervezett ,B” nyomvonalak végén az Ipari Park mellett kordbbi Ultetési terv alapjan kisfészkd
aszat kerUlt telepitésre. A ,B” nyomvonalak kozil a B.1.d valtozat tamogatott, mivel ez a valtozat
helyezkedik el legtdvolabb a kisfészk(i aszat védett teriiletétdl. Az Onkormanyzat a kilénszinti

csomépontot tamogatja a ,B.1.d” variacidjaként, de turbd korforgalom megvaldsitasa is
megvizsgalasra kerilt.

Jelen EVD-ben a tanulmanytervben vizsgalt nyomvonalak koziil kivalasztott B.1.d.
valtozat részletes vizsgalata szerepel.
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2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

Az Ipari Parki (thdaldzat kialakitasakor cél volt a meglévdé 133 ha, és a fejlesztés alatt allé
640 ha Ipari Park megfeleld szolgaltatasi szinten térténd biztonsagos kiszolgalasa, az engedélyezési
és kiviteli tervek készitésekor figyelembe véve az Uj csatlakozdsi pontokat, igy az EKM
megbizasabdl megtervezésre keriléo M3 keleti autdpalya csomépontot.

Kivitelezés alatt van az Ipari Park jelentOs bévitésének I. Gteme, a II. item( kiviteli tervek szallitasa
2024. novemberében varhatd. A III. Gtem tervezése jelenleg még folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy a meglévd Ipari Park kiszolgalasara nem elégséges a meglévl uthaldzat,
mindenképp szikséges a bels6 Ipari Parki Uthaldzat orszagos kozuti kapcsolatanak fejlesztése,
bdvitése.

Engedélykéro alapadatai
Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM)

Cim: 1054 Bp. Alkotmany u. 5.
Adoszam: 15847397-2-41
KSH: 15847397-8411-311-01
KUJ: 103 979 564.

2.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhazas paraméterei, volumene, terlletigénye, kapcsoldodd létesitményei és
megvaldsitasdnak modja keril 6sszefoglalasra jelen fejezetben.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai

A tervezend6 bekotési kapcsolatot biztositd Ut kezdOpontja a 4. szdmu els6rendld fout
266 + 834 km szelvényében |1évé M3 autdpalya északi csomoépontja, valamint a 4. szamu elsérendd
féut 268+755 km szelvényében lévé 35130 j. Rozsrétsz6l6 bekoété Ut csomoépontja kozotti
szakaszon helyezkedik el. A tervezett Utnak biztositania kell a Nyiregyhaza Ipari Parkba torténd
bekotést, kulonszinten keresztezve a Szolnok-Debrecen—-Nyiregyhdaza-Zahony-vasutvonalat és
biztositva a kapcsolatot a 4925. j. 6sszekotd Uttal és a fejlesztés alatt allé Déli Ipari Parkkal.

A részletesen vizsgalt nyomvonalvaltozatok az alabbi orszagos kozutakat érintik.

4. sz, fout 266+834 km-268+755 km sz. kozotti szakasz

M3. autopalya 4. sz. f6uti 266+834 km szelvényben |évé csomdpontja
35130. j. ut 4. sz. féuti csomdpont

4925, j. ut

Tervezett allapot

Helyszinrajzi vonalvezetés

A kivalasztott ,B.1.d” nyomvonal a 4. sz. 268+169 km szelvényénél indul egy jobbra kanyarodo
savval, majd 187 m utdn 2x1 forgalmi sdvval vezet egészen az Ipari parki feltaré utig.

A 40 km/h tervezési sebességl ivet kdvetéen a 0+181 km szelvényben kilonszinten keresztezi a
4. sz. féutat. 0+237 km szelvényben egy forgalmi savu, csak jobbra kanyarodasi lehetdséget
biztositd szintbeni csomdpont létestl, melynek északi és déli 4ga a 4. sz. féutra kot.
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A nyomvonal a 0+326 km szelvényben keresztezi a korrigalt Erpatak (VIII. sz.) fofolydst. Ezt
kévetéen kllonszinten keresztezi, egyenesben a 0+747 km szelvényben a 100. sz. Budapest-
Szolnok- Debrecen-Nyiregyhaza-Zahony vasutvonalat. A vasuti mitargyat kévetéen a 70 km/h
tervezési sebességnek megfeleld vonalvezetési ivvel, majd egyenessel az 1+394 km szelvényben
csatlakozik Nyiregyhaza Déli Ipari Parki fejlesztés 1. (Gtemében tervezett feltaré athoz
koérforgalommal.

A nyomvonal érinti a 01207/4 hrsz-U kivett teriletet. Jelenleg lakdépilet is all rajta, mely
terliletigénybevétellel nem érintett. Tovabba megkozeliti a 01207/3 hrsz-U teriletet és a 01536/2
hrsz-U tanyat. A 01207/4 hrsz-U terlleten zajvédelmi intézkedésként 120 m hosszon zajvédo fal
épitése szilikséges.

A kezdé csomépont érinti a 4. sz. féut 267+746,94 km szelvényében 1évé Erpatak (VIII. sz.)
fofolyas feletti m(itargyat, itt a csomoéponti kialakitas miatt szlikséges a mUtargyat szélesiteni.

Magassagi vonalvezetés

A nyomvonal a 4. sz. 268+169 km szelvényénél indulé direkt agat kévetéen a kozuti (rszelvény
biztositasaval vezet a f6ut felett. 70 km/h tervezési sebesség lehet6vé teszi, hogy ne kelljen magas
toltésen tartani végig az utat, annak érdekében, hogy a villamositott vasutvonal felett a megfelel
Grszelvény biztositott legyen, hanem a 4. sz. fout és vasut kozoétt egy homora lekerekitéssel
terepkozelbe viheté. Igy a 0+326 km szelvényben 1év3 Erpatak (VIII. sz.) féfolyds felett is
minimalis (irszelvénnyel vezet at az Ut, az ingatlanok megko6zelitésére mar egyéb helyen lett foldut
betervezve.

Ujabb emelkedd utdn keresztezi a 0+747 km szelvényben a 100. sz. Budapest-Szolnok- Debrecen-
Nyiregyhaza-Zahony vasutvonalat. A nyomvonal végén a 01522/1 hrsz-U Asszonylaposi-szivargo
ateresszel torténd keresztezését kovetben a feltdrd Uthoz csatlakozik a tervezett kérforgalommal.

Keresztmetszeti kialakitas

2.2.1. tablazat: Tervezett nyomvonal keresztmetszeti kialakitasa

Vonatkozd UME: e-UT 03.01.11:2008
Koronaszélesség: 12,00 m
Forgalmi savok szama: 2x1
Forgalmi sav szélessége: 3,50 m
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Csomopontok

2.2.2. tablazat: Tervezett csomopontok

Szelvény Csomoponti agak Csomopont tipusa

4. sz. -,B.1.d"nyomvonal

0+181 km sz.
(Ipari Parki bekotdéut)

Sz(ikitett kulénszintl csomdpont

»B.1.d"nyomvonal (Ipari
04237 km sz Parki bekoétéut) — Eszaki
direkt ag-Déli direkt ag

Egyiranyl mozgast engedélyezé6 direkt agakkal
alkotott szintbeni csomépont

»B.1.d"nyomvonal (Ipari
1+394 km sz. Parki bekotout)-Ipari Kérforgalom - 3 ag
parki feltaréoat (I. atem)

14



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasutvonal kilén szintli
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgalata
Elézetes vizsgéalati dokumentacio

Mintakeresztszelvények

VIBROCOMP
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2.2.2. A megvaldsulas és a mikodés megkezdésének idopontja,
utemei

A kivitelezés kezdése és a forgalomba helyezés varhatd idépontja 2029.

2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezést érint0 terllet Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos kézigazgatasi teriletét érinti. Nyiregyhaza
Magyarorszagon, Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye teriletén helyezkedik el.

A tervezett tevékenység altal érintett helyrajzi szamok a kovetkezOk:

2.2.3. tablazat: A nyomvonal altal az alabbi helyrajzi szamu ingatlanok érintettek

Erdoteriiletek igénybevétele

A tervezett nyomvonal nem érint Uzemtervezett erdéterlletet. ErdGterlilet igénybevétel nem

torténik.

Aﬂdfegyhéza IVyhegyhéza IVyhegyhéza IVyhegyhéza
31567/1 01536/7 01204/7 01202/57
31567/14 01536/8 01204/9 01203/3
31567/15 01536/9 01204/10 01203/1
01491/1 01548/3 01204/11 01121/6
01491/2 01561/1 01204/12 01121/7
01491/5 01209/4 01204/13 01121/9
01521/1 01207/4 01204/15 01121/10
01521/2 01204/16 01204/18 01121/11
01521/4 01208 01205 01207/12
01522/1 01209/32 01203 01207/11
01533/15 01209/33 01203/5 01207/7
01535 01209/34 01202/63 01207/15
01536/3 01204/2 01202/61 01207/14
01536/5 01204/3 01202/59

2.2.4. Sziikséges létesitmények, kapcsol6odo miiveletek

Mitargyak
2.2.4. tablazat: A tervezett nyomvonal altal keresztezett miitargyak
Hid megnevezése szelvény Hidszélesség Felszerkezet Felsgerkezet
(m) hossza [m] tipusa
Feliiljaré 100. MAV vv. felett |  0+747 km 12,13 88,30 eloregyartott vb.
hidgerenda
Erpatak (VIII. sz. féfolyas) hulldmositott
hid - 12.13 m hidszélesség 0+326 km 12,13 10,76 acéllemez
4. sz. féat feletti hid 0+181 km 12,13 53,40 eloregyartott vb.
hidgerenda
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Déli dll"ekt ag - fl.’sz. fouti 04053 km SEL 14,40 elorggyartott vb.
hid szélesitése hidgerenda
Erpatak (VIII. sz. f6folyas) hulldmositott
hid - foldat atvezetés 0+193 km 2,13 10,76 acéllemez

Kozmivek

2.2.5. tablazat: A tervezett nyomvonal altal keresztezett k6zmiivek

Szelvény Leiras

Magyar Telekom Tavkozlési Nyrt. hirkozlési alépitmény
0+209 A

keresztezése

OPUS TITASZ Aramhaldzati Zrt. kisfesziiltségli elektromos és
0+393 , "

kodzvilagitasi legvezetek keresztezése
0+732 MAV Zrt. vonali foldkébel keresztezése

MAV Zrt. mas beruhazésban bontdasra kertild vonali foldkabel
0+740 G

keresztezése

MAV Zrt. mas beruhazésban bontdasra kertild vonali foldkabel
0+746 .

keresztezése
0+761 MAV Zrt. vonali foldkabel keresztezése
0+763 GSM-R foldkabel keresztezése
e OPUS TITASZ Aramhéldzati Zrt. kozépfesziiltségii (20 kV)

elektromos foldkébel keresztezése
0+792 NYIRSEGViZ Zrt. DN160 KPE vizvezeték keresztezése
0+793 OPUS TIGAZ gazvezeték keresztezése

Magyar Telekom Tavkozlési Nyrt. hirkozlési alépitmény
0+797 .

keresztezése

OPUS TITASZ Aramhaldzati Zrt. kozépfesziiltségl 1égvezeték
0+798 ,

keresztezése

Vodafone Magyarorszag Zrt. tavlati hirkozlési foldkabel
1+304 .

keresztezése

OPUS TIGAZ mas beruhdzasban megvaldsulé gazvezeték
1+382 z

keresztezése
14384 hirkozlési alépitmény és mas beruhazasban megvaldsuld lizemi

hirk6zl6 kabel keresztezése
1+388 kisfeszlltségli elektromos és mas beruhazasban megvaldsuld

kozvilagitasi foldkabel keresztezése

Vodafone Magyarorszag Zrt. tavlati hirkozlési foldkabel
1+393 .

keresztezése

Vizelvezetés
Meglévé allapot

A tervezési terlleten a 4. sz fout nyugati oldalan jelenleg meglévé féldmedrl talparok talalhato,
mely az érkez6 csapadékvizet déli irdnyba a befogaddba vezeti. A fout keleti oldalan jelenleg
foldmedri tarozéarok taldlhatd, ebbdl az irdnybdl nincs az Erpatakba csapadékviz bevezetés. A
tervezési teriileten az Erpatak (VIII. sz.) f6folyds 204120 f.km szelvényénél egy meglévé 8,3 m
szabadnyildsu hid taldlhato. A vizfolyds a keresztezésnél jelenleg 2,5 m fenékszélességli és 1:1,5

17



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. féut 100. sz. vasutvonal kilén szint(i
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgdlata VIBROCOMP
Elézetes vizsgéalati dokumentacio

rézslihajlasu burkoltmeder, a meglévé hid el6tt és utan 2,0 m fenékszélességl és 1:1,5
rézs(ihajlasu féldmeder.

A nyomvonal a MAV 100-as sz. vasUtvonalat a 2647+38,00 hm szelvényében keresztezi. A
keresztezésnél vasutvonal nyugati oldaldn és a keleti oldalon is (a vasuUtvonal és a 4925. j.
Debreceni Ut kozott) nagy fenékszélességl foldmedr(i tarozéarkok taldlhaték. A szakasz végén a
tervezett Ipari parki Ut észak-nyugati oldalan huzédik a 01522/1 hrsz-U Asszonylaposi-szivargo. Az
Asszonylaposi-szivargd mederrendezése a tanulmanyterv készitését megel6z6en megtortént.

Tervezett allapot

Az érintett terllet f6 befogadd belvizelvezetd csatorndja az Erpataki-fofolyds kapacitashidnnyal
kizd, jelenlegi allapotban tébb vizhozamot nem képes befogadni és levezetni. A tervezési terileten
meglévé befogadok kapacitas hianya miatt tobblet csapadékviz bevezetése az Asszonylaposi-
szivargoba sem engedélyezett.

A nyomvonalvaltozat a teljes szakaszan magas toltésben halad. A felszini és felszin alatti vizek
védelme érdekében a tervezett nyomvonal teljes szakaszan (a direktdg mentén is) szakaszolt
tarozoarkok kialakitasa lett eldiranyozva, a fuvesitett foldmedri tarozdéarok fenék ala 20 cm vastag
homoksz(iré mezo6 kialakitasaval. A Fels4-Tisza vidéki Vizlgyi Igazgatosag nyilatkozataban irtaknak
megfelel6en betervezett homoksz(iré mez6 biztositja a szennyez6anyagok megfogasat, igy a felszin
alatti vizek és a foldtani kozeg védelmét. A szakaszolt tarozoarkok mélységét ugy kell kialakitani,
hogy azok minimum 50 cm mélyek, de maximum 80 cm mélységliek legyenek, igy biztosithato,
hogy az arokfenék a mértékadd talajviztél minimum 1,0 m-rel magasabban helyezkedjen el. A
tervezett szakaszolt tdrozé arkok a burkolt utak mentén - méretezéstdl fliggbéen - minimum 60 cm
fenékszélességliek, rézslihajlasuk az uttal megegyez6. A tarozdarkok alapvetéen flivesitett
féldmedr( arkok, arokburkolds a surrantdk becsatlakozasainal sziikséges 5 m hosszon ellenlapolt
energiatord beépitésével.

A befogadok kapacitas hidanyara valod tekintettel, a csapadékviz elvezetés alapvet6 koncepcidja a
csapadékvizek helyben tartdsa, tarozasa, a keresztezett vizfolydsokba tobblet vizhozam nem kerdl
bevezetésre.

A nyomvonal mentén vizvezetd szegélyek kialakitasa tervezett. Vizvezet6 szegély helyett fokozott
bioldgiai rézslivédelem épitése szitkséges a 0+375 — 0+390 km szelvények k6z6tt mindkét oldalon,
tovabba az 1+040 - 1+370 km szelvények kozott a jobb oldali rézs(ifelileten, és az 1+088,7-
1+370 km szelvények kozott a bal oldali rézsifellleten, a 0,3%-nal kisebb hosszesés(i
szakaszokon.

A tervezett magasttltéses szakaszokon a rézsilab mellé 1,0 m széles potpadka kialakitasa
szikséges, annak érdekében hogy a tarozdéarokba Osszegyljtétt csapadékviz ne aztassa
koézvetlenll a rézsilabat.

Vizfolyasok keresztezése, korrekciok

A tervezett Gt befogaddi a tdrozdarkok, a tervezési terlleten |évé természetes befogaddkba a
tervezett Gtrol csapadékviz bevezetés nem lett tervezve.

A nyomvonal Déli direktdga a 0+053 km szelvényében érinti a 4. sz fout 267+749 km sz. - Erpatak
(VIIL. sz.) féfolyds 20+415 f.km keresztezésének meglévé 13 m szabadnyildsa hidjat. A direktag
kialakitasa érdekében a meglévo hidmdtargy szélesitése valik sziikségessé. A Déli direktag alvizi
oldalén a teriilet megkozelitését szolgalé foldat 0+193 km szelvényben keresztezi az Erpatak (VIII.
sz.) féfolyast annak 20+384 f.km szelvényében. A vizfolyads keresztezésére még egy hidml(itargy
|étesitése sziikséges, ezen a részen a vizfolyds mederkorrekciéja 50 m hosszon sziikséges.
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A nyomvonal a 04326 km szelvényben keresztezi az Erpatak (VIIIL. sz.) f6folydst annak 20+145
f.km szelvényében. A vizfolyas keresztezésére hidml(itargy épitése sziikséges. Mederkorrekcié 110
m hosszon szlikséges. A nyomvonal alacsonyabb téltésmagassaga nem érinti a keresztezés északi
oldalan a meglévo foldut atvezetés meglévo 8,3 m nyilasu hidjat, igy ez esetben a hid elbontasa és
Uj foldat atvezetés nem sziikséges.

A tervezési szakasz végén a nyomvonal az 1+349 km szelvényben keresztezi a 01522/1 hrsz-u
Asszonylaposi-szivargét annak 0+671 f.km szelvényében. A szivargd keresztezésére ateresz
épitése szlikséges. Mederkorrekcié 85 m hosszon szilikséges. A vizfolyaskeresztezés alvizi oldalan
a terllet megkozelitését szolgald foldut 0+108 km szelvényben ismét keresztezi a szivargdt annak
0+630 f.km szelvényében. A vizfolyas keresztezésére még egy ateresz létesitése sziikséges.

A nyomvonal csapadékviz befogaddja a teljes szakaszon kiépitendd szakaszolt tarozdarkok.

2.2.5. Tevékenység megvalodsitasanak leirasa, alkalmazandoé
technologiak

A megvaldsitashoz sziikséges engedélyek beszerzését kovetben a kivitelezési munkalatok térbeli
és id6beli Utemezésének, illetve az alkalmazasra keriil6 technoldgidk részletei jelentés mértékben
fuggenek a kivalasztasra kerll6 kivitelezd eszkozparkjatol, illetve a gyakorlatban alkalmazott
madszereitol.

A tervezett beruhazas jellegére vald tekintettel, altaldnossagban elmondhatd, hogy megvaldsitasa
az aldbbi utemekben, munkaféazisokban varhato:

* munkaterilet kijel6lése és atadasa kivitelez6 részére, terlletfoglalas;

» esetlegesen szlikségessé valo anyagnyerGhelyek kialakitasa;

» fakivagas, cserjeirtas, humuszeltavolitas;

» foldmunkak, tereprendezés;

» esetlegesen szlikségessé valo bontasi munkak;

= (j Ut és kapcsolodo létesitmények épitése;

» vizelvezet6, viztelenit6 rendszer épitése és mikodése;

* novények telepitése;

* munkaterillet atadasa a megbizé és Uzemeltet6 részére, izembe (forgalomba) helyezés.

Tovabb a tervezett Iétesitmény (izemelése sordn az aldbbi eseményekkel lehet szamolni:

= forgalom a m(ik6dés alatt;

» esetleges forgalomvaltozas mas kozlekedési palyakon;

» mikodoképesség fenntartasa (pl. Utkarbantartas, téli s6zas);
» balesetek, nem természeti eredet(i havaria.

2.2.6. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Az épitéshez legkozelebbi banyak nyersanyagat célszerl hasznalni, a gazdasagossag és a kozelség
elvének megfeleléen, és a szdllitdsokat a meglévo utakon, lehet6ség szerint a telepllések
belteriiletének elkertlésével végezni.

Epitési toltésanyag nyerShelyeinek kijellésére a Vallalkozd kivalasztasakor kerilhet sor. A foldmli
védelmét szolgald humuszmennyiség az épitési terlilet lehumuszolasabdl nyerhetd.

Az egyes helyszineken az aszfalt felmardsabdl szarmazd anyagok elszallitasat meglévo utakon kell
végezni.
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2.2.7. Mar tervbe \vett kornyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

A jelenlegi tervek alapjan tervezett koérnyezetvédelmi |étesitményrdl, intézkedésrél nincs
informaciénk.

2.2.8. Magyarorszagon j, kiilfoldon mar alkalmazott technologia

Magyarorszagon Uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhato.

2.3. FORGALMI MODELL

A forgalmi adatokat lasd. a II. Forgalmi mellékletben.

2.4. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

Zajszamitas alapjaul szolgalé adatbazis bizonytalansagi tényez6i az el6rebecslés alapjaul szolgald
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adédnak. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok) méreteitél (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatdl és tevékenységétol fliggd tényezOkrdl van sz6. Ez utdbbi adatok
szolgdlnak alapul a jarmdltipus megoszldsara vonatkozd adatbdzis létrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszldsanak el6rebecslésében
jelentkezik.

A vizelvezetés tekintetében a csapadékviz helyben tartasa, tarozasa, az Ut menti fasorok vonalaban
torténo szikkasztasa (szlir6savok kialakitasaval) fog megtérténni, de a pontos muiszaki megoldas
az engedélyezési terv készitése soran kerll pontositasra.

3. ORSZAGHATAROKON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok a tervezési terlilet foldrajzi helyzetébdl ered6en a
tervezett beruhazas kapcsan nem jelentkeznek.

4. HATOTENYEZOK, ¥ HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

Az aldbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatasokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatdsteriletek lehataroldsanak altaldnos elveirél, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatasteriletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatdk.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiak a beruhazas hatasai:

> Kivitelezés - meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatasai a munkatertleten
belll (igénybevételre kerll6 terilet), annak kozvetlen kérnyezetében, illetve a szallitdsok
altal a terllet athalézatan és a kérnyez6 telepliléseken jelentkezhetnek.

> A _létesitmény hatasa - elsGsorban az atépités miatti tertletfoglaldsban jelentkezik. A
hatasok a létesitmény létrejottével a forgalomtol fuggetlentl fennallnak.
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> A _létesitmény lizemelésének hatasa - a forgalom altal létrejové hatasok, melyek
els6sorban a gépjarmlvek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggnek 6ssze.

> A létesitmény lizemeltetésének hatasa - a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal
létrejovo hatdsok.

> Felhagyas - kozutak esetén nem jellemz6 a tevékenységre, de minden kdérnyezeti kozegnél,
ahol indokolt, bemutatasra keril a felhagyas hatasanak vizsgalata. A felhagyas hatasai
megegyeznek az épités soran varhato hatasokkal.

A hatastertlilet az a tertlilet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetdk. A
hatasteriilet lehataroldsanal 314/2005 (XII.25) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlk figyelembe.

A hatasteriilet részét képezik potencialisan a havariabdl adédd szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett teriletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatdk le (a hatasterilet szamos
tényez6tél figg, mint pl. a havaria esemény jellegét6l, a kdornyezetbe kikeril6é szennyez6anyag
tipusatdl és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktol).

A veszélyeztetett teriletek kdzé sorolhatdk pl. a nyomvonal-kozeli lakott terlletek, a felszini vizek,
illetve azok a természetszerl éléhelyek, melyek kozvetlenll az it mentén talalhatok.

4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet a 314/2005 (XII.25) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az egyes
hatotényez6khoz hozzarendelhetd teriletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegObe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési teriletei
az érintett kérnyezeti elemben,
> a fold, viz, élévilag, épitett kornyezet kézvetlen igénybevételének teriletei."

Minden egyes koérnyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhdzas hatdsaival, ezért a
hatasterlletet kdrnyezeti elemenként sziikséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A koézvetett hatdsok terlletei a kozvetlen hatasok tertiletein
bekdvetkezd kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési terllete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A létesitmény megvaldsitasa nélkll varhato hatdsokat minden egyes kdrnyezeti elem vizsgalatanal
kulon (jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjlk.
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KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEZOK
VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz

Jogszabalyi hattér

> 2007. évi CXXIX. térvény a term6fold védelmérdl,

> 6/2009. (1V. 14.) KvWM-E(iM-FVM egyiittes rendelet a féldtani kézeg és a felszin alatti

vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések

mérésérol,

219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

> 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terlileten 1évé teleplilések besorolasarol,

> 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizlétesitmények védelmérdl.

5.1.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Y

Foldtani kozeg

A létesitmény kézvetlen hatdsa az Utpalya és kapcsolddd létesitményei altal igénybevett tertletre
terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja megvaltozik, addigi természetes allapota megsz(inik.

Az épités alatti kézvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési
tertletét értjuk, beleértve a csapadékviz elvezetd arkokat, a felvonulasi és deponia terlileteket és
az esetlegesen kialakitandé anyagnyer6helyeket. Ezen a terlileten bellil érheti kozvetlen hatas a
talajt az épités stadiumaban, és ezen a terileten bellil érheti kbzvetlen szennyezés havaria esetén.

A koOrnyezetszennyez6 hatason kivil meg kell emliteni az Utpalya és a kapcsolodo jarulékos
létesitmények altal okozott termofold kivondsat és felszinroncsolast, valamint az épitési
munkalatokkal kapcsolatos terlilet igénybevételt (anyagnyerbéhelyek, deponaldhelyek tertilete).

Felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasterlletet a kozuti forgalom emisszidi és a havaria
helyzetek hatarozzak meg, a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott
csapadékviz elvezetd rendszeren. Ezen a terlleten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddé felszini
szennyezések hatdsai érvényesililhetnek. A felszini vizeket érinté hatdsteriilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezet6é arokig, valamint a befogado
vizfolydsok felvizi oldalan kb. 25-50 m-ig, alvizi oldaldn nagyjabdél 100 m-ig terjedhet. A
hatasteriletet befolyasolja a viz aramlasi irdnya, a vizhozama, a szennyezdanyag fajtaja stb., igy
minden esetleges terhelésnél mas-mas hatastertlet adédhat.

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterilet nehezen és csak modellezéssel jeldlhetd
ki (talaj, mint koOzvetit6 kozeg, befolyasold hatasa). A beruhazas korlltekinté tervezése és
kivitelezése esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, ezért nem szikséges a
hatasterilet lehatarolasa.

A nyomvonal és a kapcsolodo jarulékos létesitmények (padka és arok) terliletein, azaz a kisajatitasi
terlleten belll, a foldtani adottsagtol fliggd vizelldtasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg,
amelyek kodzvetett hatasként a felszin alatti viz utdnpétlédasaban eredményeznek médosulast. Ez
a hatds azonban a vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd.
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Kozvetett hatasteriilet
Foldtani kézeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterllet a talaj és a felszin alatti vizek esetében 6sszefonddik. A két kdrnyezeti
elem szennyezése esetén a kozvetett hatasteriiletet a létesitmény és a hozza koétheté kozuti
forgalom emisszidi, valamint a havaria helyzetek hatarozzak meg. Hatasterllete nehezen
becsiilhet6, kiterjedése a foldtani kozeg min6ségétdl, a szennyez6 anyagtdl, annak
tulajdonsagaitdl, s kijutott mennyiségétdl, valamint a szennyezés o6ta eltelt id6tél fiigg és a néhany
centimétertdl akar tobb szdz méterig valtozhat.

A koOzvetett hatasterlileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddo felszini szennyezések hatasai
érvényesilhetnek.

A felszini vizek kozvetett hatasterlilete a vizfolyas beruhazas altal érintett vizgy(jtGterlletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett teriletekre terjed ki.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok
A tervezési terlilet Szabolcs-Szatmar-Bereg megye teriletén talalhato.

A tervezési terilet az MTA Féldrajztudomanyi Kutaté Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag
Kistdjainak Katasztere alapjan az Alféld nagytdj, Nyirség kozéptajon bellil a Kozép-Nyirség
(1.10.11) kistaj tertletén fekszik.

A tagabb térség domborzati és foldtani viszonyai, valamint talajtani adottsagai

Ko6zép-Nyirség kistaj (1.10.11.)
Domborzat

A Kozép-Nyirség kistaj 95,7 és 163 m kozti tszf-i magassagu, félig kotott futbhomokkal, [6sszel és
16sz6s homokkal fedett hordalékkUpsiksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ
reliefi (atlagosan 3,5 m/km?), enyhén hulldamos siksag, kdzéps6 és D-i része alacsony fekvésd,
enyhén tagolt, ill. hulldmos siksag (relativ relief 3,5 m/km?) orografiai domborzattipusba sorolhaté.

Foldtani adottsagok

A valtozatos felszinl alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelentds
magassagu (2-3 km) riolit, dacit, andezit anyagu rétegvulkanok teleptiltek a kdzéps6-miocénben
(pl. Baktaléranthaza térsége). A felszint altaldban vastag 10sz6s homok fedi, amely féként a
Bodrogot Osszetevd folydk hordalékklapjara telepilt. A kistaj D-i részén a 16sz6s homok
futbhomokfelszinekbe megy at. A felszineket borité Uledékek fiatal koruak, a pleisztocén
legvégéhez kapcsolhatok.

Talajtani adottsdgok

A féként homok talajképzd kdzeten a taj tertletének tébb mint felét (57%) a kovarvanyos barna
erddtalaj alkotja, amely gyengén savanyu kémhatdsu, 0,5-1% szerves anyagot tartalmaz,
szelvényében barnds-voros kolloidkivalasokkal szinezett rétegek jellemzéek.

A finomszem( (0,2 mm atmérdjl) kvarcot és kevés szilikatot tartalmazé, mészmentes, Un. savanyu
homokon - a tertilet 13%-4an - futbhomok talajok vannak. A 0,5-1% szerves anyagot tartalmazo,
hosszabb-rovidebb ideje megkétott homokon 20-30 (int.) termékenységi besorolasi humuszos
homoktalajok (6%) talalhatok.

A széles mélyedések hidromorf talajképzédményei kézul az ontésanyagokon, vagy helyenként
|6sz0s Uledékeken képz6dott, altaldban homokos valyog vagy valyog fizikai féleségl, 2-3% szerves
anyagot tartalmazd, altaldban meszes réti talajok taldlhatok a legnagyobb kiterjedésben (16%).

23



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasutvonal kilén szintli

keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgdlata VIBROCOMP
Elézetes vizsgéalati dokumentacio

A szikes talaj vizl tertleteken kialakult szikes talajok dsszterllete 1%, amelyet két szikes talajtipus, a
szoloncsak és néhany kisebb foltban a szolonyeces réti talaj alkot. A szikes talajok is 6ntésanyagokon
képzddtek és mechanikai 0sszetétellk is a réti talajokéval azonosan valyog és agyagos valyog.

A tervezési teriilet foldtani adottsagai

Nyiregyhdza térségében jellemzéen futdhomok talajok talalhatéak. A tervezési terilet

kérnyezetében a felszint jellemzden felsG-pleisztocén futéhomok és holocén homokos aleurit
boritja.

NYIREGYHAZA
A%

Deluvialis Nagyszallas
& homokos aleurit gy
7

S
VD D
] AN I
@ Futéhomok

T “d@ty@“o@ ;

; Nagykallo

5.1.1. abra: Magyarorszag felszini foldtana, tervezési teriilet piros korrel jelolve (forras:
https://map.mbfsz.gov.hu/atlasz200/)

A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatointézet altal Iétrehozott AGROTOPO GIS, Agrotopografiai

adatbazis alapjan a tervezési terilet legnagyobbrészt kovarvanyos barna erdGtalajokat érint, de
kisebb aranyban érintettek réti talajok is.
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VIBROCOMP

Nyiregyhaza

4.2.2. abra: Erintett genetikai talajtipusok

Jelmagyarazat

— Tervezett nyomvonal

Genetikai talajtipus
[ Kovarvanyos barna erdétalaj
[ Réti talajok

(forras: https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/)

4.2.1. tablazat: Legnagyobb aranyban érintett talajtipus jellemzo6i

Talaj tipus

Kovarvanyos barna erdétalajok

terméréteg vastagsaga >100
talajérték szama 30-20

talajképz6 kézet

Glacialis és alluvialis tledék

vizgazdalkodasi
tulajdonsagai

Nagy viznyelés(i és vizvezetl-képességli,
képességl, gyengén viztartd talajok

kozepes vizraktérozo-

Talaj tipus

Réti talajok

terméréteg vastagsaga 70-100
talajérték széama 40-30

talajképzo kozet

Glacialis és alluvialis uledék

vizgazdalkodasi
tulajdonsagai

Nagy viznyelésli és vizvezet6-képességd,
képességl, gyengén viztartd talajok

kbzepes vizraktarozo-
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A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kilonbozo
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-
aban. A legnagyobb aranyban érintett kovarvanyos barna erdéGtalajok talajértékszama 30-20,
vagyis a gyenge termékenységl talajok kozé tartoznak.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Teriletrendezési Terve alapjan a vizsgalt terilet nem érinti jé és
kivalé terméhelyi adottsagu szantéterlilet Gvezetét.

A Soilcon Kft. altal 2024. november 20.-an készitett ElGkészité talajvizsgalati jelentés és
geotechnikai tervezési beszamold alapjan a tervezési terlleten az alabbi talajrétegek jellemzdek:

> iszapos/agyagos homok/homok
> homokos iszap

Banyateriiletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (MBFSZ) nyilvantartasa alapjan a tervezési tertlet kb.
10 km-es kornyezetében az alabbi tablazatban szerepeld banyateriiletek taldlhatéak:

5.1.2. tablazat: A tervezett beruhazas kornyezetében talalhaté banyatelek adatai

Bényatelek védneve Banyaszott Banyavallalkozo ( ]’ogos:tott) Miikédése
anyag megnevezése
Nyiregyhaza VI. - NEV-UT Epit6ipari, Kereskedelmi és -
homok homok Szolgaltatd Kft. mukodo
Nylreghy(/)::éi G = épitési homok KOZz-EP-UT Epit6 és Szolgaltatd Kft. mikods

A tervezett beruhazas nem érint szilard asvanyi nyersanyag, valamint szénhidrogén és foldgaz
lel6helyeket.

5.1.3. Felszin alatti viz viszonyok

A tagabb térséqg felszin alatti viz viszonyai
Ko6zép-Nyirség kistaj (1.10.11.)

A ,talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m ko6zo6tti. Mennyisége
altalaban jelentéktelen.

Kémiai jellege a IV. sz. féfolyds mentén és a Ldényai-fécsatorna torkolati szakasza kérnyékén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altaldban 15-25 nk®°
kozott van, de a teleplilések kornyékén 45 nk° f6lé is emelkedik. A szulfattartalom 60-300 mg/I
ko6zott ingadozik, de a VIII. sz. f6folyas Nyiregyhdaza alatti szakaszan a 300 mg/I-t is meghaladja.

A rétegvizek mennyisége nem jelentds. A nagyszamu artézi kitnak az atlagos mélysége nem éri el
a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktaldranthazan 45
°C, Nagykallén 41 °C, Nyiregyhazan 50 és 52 °C hémérséklet( vizet tartak fel.

A Magyar Allami Foldtani Intézet talajviz térképe alapjan a tervezett beruhazas teriiletén a
talajvizszint mélysége a felszin alatt jellemzéen 0-2 m.
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Jelmagyarazat

—— Tervezett nyomvonal
Talajvizszint mélysége a felszin alatt
[ talajvizmentes teriilet

[Jo2m
[125m
[J510m
[]10-20m

Nyiregyhaza

0 250 500 m

5.1.3. abra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt (forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

A Soilcon Kft. altal 2024. november 20.-an készitett El6készité talajvizsgadlati jelentés és
geotechnikai tervezési beszamold alapjan a tervezési terlileten a talajviz viszonyokrdl az alabbiak
mondhatdak el:

A tervezett nyomvonal esetében a hozzavetlleges mértékadd vizszint 111,00 mEOMA szinten
adhaté meg.

A rendelkezésre allo adatok alapjan az Gtépités soran talajviz megjelenésére nem kell szamitani, a
m(itargyak alapozasanal kell egyedll talajvizre szamitani. Azonban a késObbi tervfazisban
lemélyitett feltarasok soran a talajviz mélységeket és megallapitasokat pontositani kell.

A teriilet érzékenyséqgi vizsgalata

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a vizsgalt terllet a 2-3 Ldnyay-fGcsatorna
tervezési alegységek terliletéhez tartozik.

A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatok:

> sp. 2.4.1 - Nyirség - Lényay-fécsatorna-vizgy(ijt6é
> p. 2.4.1 - Nyirség - Lényay-fécsatorna-vizgy(ijté
> pt. 2.4 - Eszakkelet-Alfold.

A felsorolt viztest tipusok kozll a sekély pordzus (sp. 2.4.1) viztestre fejthet ki els6ésorban hatast
a tervezett beruhdzads. Az sp. 2.4.1 Nyirség - Lényay-fécsatorna-vizgy(jté kémiai allapota jo,
mennyiségi allapota gyenge, (oka: sz.féldi és vizes FAVOKO).
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A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepllések besorolasarol szo6ld
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terliletet magaba
foglalo telepllés, Nyiregyhaza érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi 6vezetbe sorolhatd.

Vizbazisok

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete
alapjan a tervezett beruhazas felszin alatti ivovizkivétel védGovezetét nem érinti.

A legkozelebbi vizbazis a Nyiregyhaza-Butykatelep Kisvizm(i buffer 100 védétertilete kb. 2,5 km-re
délre.

Nitrat érzékeny teriiletek

A tervezett nyomvonal nagyon révid szakaszon, a vasutvonal keresztezésénél érint nitratérzékeny
terlletet.

Nitrat érzékeny terileteknek azok mindslilnek, amelyek geoldgiai, talajtani adottsagaik és a vizeik
magas nitrat-tartalma miatt kilonos figyelmet érdemelnek. A nitratérzékenynek mind6silé
tertileteket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet hatarozza meg. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek
védelme a mezbgazdasagi eredetl nitrat-szennyezéssel szemben, és a vizek meglévl nitrat-
szennyezettségének tovabbi csokkentése. Magyarorszag 2008-2011 iddszakra vonatkozé masodik
nitrat jelentése szerint, dominansan felszini vizek allapotértékelésének eredményei alapjan, felil
kellett vizsgalni a nitrat érzékeny teriletek kijelolését, amelynek eredményeként az el6z6
kijeloléshez viszonyitva 23,1%-0s novekedést (orszag teriletének 70%-ra) iranyzott el6. Ennek
megfeleléen, 2013. szeptember 1-jétdl, a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapjan a nitratérzékeny
tertiletek kiegésziltek.

5.1.4. Epités hatasai

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas teriletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendije,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny terliletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A beruhdzas kapcsan a talaj minOségi és fellleti csokkenése elkerlilhetetlen, az uUtpalya és
kapcsolddo Iétesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturalis létesitmény része lesz.

A tervezett nyomvonal jelenleg els6sorban mezdgazdasagi terileteket érint.

A terilletfoglalas tekintetében 2x1 savos Ut épitése tervezett 2,25 km hosszon. A terlletfoglalas
negativ hatdsat enyhiti, hogy keskeny savot vesz igénybe a tervezett Utépités és a vizsgalt
nyomvonal nem érinti kivalo termdhelyi adottsagu szantoterilet dvezetét.

A kivitelezés soran, a nagytomeg(i munkagépek kovetkeztében a talaj tomorodik. A talaj tomorédés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének cstkkentésével lehet minimalizalni, amit a szikséges
mértékilnél szélesebb letaposas kerlilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejli terhel6
hatdsaval és munkaszervezéssel lehet elérni. A beruhazas altal kézvetlenil igénybe vett tertletek
(rézsi, arok), illetve a felvonuldsi és deponaldsi terileteken, a talajerézié (szél vagy viz altal)
kivédésére, az épitkezés befejezédését kdvetden a talajt rekultivalni kell. Ezt megfelel6 (altaldban
tajra jellemz6 6shonos) novények Ultetésével sziikséges elvégezni.

A rekultivalandé terlleteket a tereprendezés utan 4 dkg/m? flimag mennyiséggel flivesiteni kell. A
flvesitéshez haszndlandd flimagkeverék javasolt Osszetétele: angolperje (Lolium perenne), réti
perje (Poa pratensis), veres csenkesz (Festuca rubra), tarackos tiffan (Agrostis stolonifera), fonalas
csenkesz (Festuca capillata). A flivesitésénél talajjavitas sziikséges 2 kg/m? mennyiségl szerves
tragyaval. A terepet a kérnyez6 terep szintjére kell rendezni.

A beruhazas altal igénybe vett terlletek, felvonuldsi és deponalasi terlletek végleges, illetve
id6leges mivelés aldli kivonasadhoz a teriletileg illetékes foldhivataltol kell engedélyt kérni. Ezeken
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a helyeken a fels6 humuszréteget le kell termelni az engedélyezési terv szintjén készitendo
humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd szelektaltan ideiglenes depdniakban kell tarolni. A letermelt
humusz a kivitelezés soran felhasznalasra kerilhet.

Talajvédelmi szempontbdl |égvezeték, foldkabel és gazvezeték kivaltasa tobblet teriletfoglalassal,
foldmunkaval jar. A tavvezetékek atépitése kovetkeztében a beavatkozassal érintett nyomvonal
kar keletkezik. A kivitelezés soran a kialakitandd oszlophelyek mellett nagy tomegl munkagépek
elhaladasaval, ennek kovetkeztében kedvezétlen mértékl talajtomorodéssel kell szamolni. A
foldkabel és gazvezeték fektetése soran munkagédor keril kialakitasra, majd feltoltésre. A
beavatkozasnak ez altal a vezetékek nyomvonaldban van koézvetlen hatdsa a talaj szerkezetére.

Felszin alatti vizvédelem

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlileteken levé teleplilések besorolasarol szo6ld
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terlletet magaba
foglald teleplilés, Nyiregyhaza érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi 6vezetbe sorolhatd.

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete
alapjan a tervezett beruhazas felszin alatti ivovizkivétel védGovezetét nem érinti.

A munkaterlileteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem Kkell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet Iétre, amikor lizemanyag
vagy hidraulika olaj kerul a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfelelé karbantartasara
és muUszaki allapotara, a keletkez6 hulladékok és a depdnidk, gépjarmivek elhelyezésére szolgalo
tertiletek megfeleld kijelolésére és kialakitasara kell kiilénos figyelmet forditani.

rrrrr

karosité hatdsok tulléphetnek a kozvetlen hatdsteriilet hatdran. A foldtani kozeg kozvetett
szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyezdédott felszin alatti viz) kozvetitésével
torténhet, a hatasterilet nehezen becslilhetd.

A felszin alatti vizkészletek megovasa érdekében, havaria esetekre a kivitelezének, majd tizemelés
soran a kezelének megfelelé havaria tervvel kell rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy
baleset esetén a burkolatrél, vagy a szennyezddétt teriletrél le-, vagy elfolyéd szennyez6 anyag
terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza meg, illetve csokkenti a minimumra.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Osszegy(jtésére
alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmlvek varatlan, havaria esemény bekovetkezésekor
el6forduld meghibasodasa esetén a kifolyd olaj felszedésekor keletkez6 olajos felitatd anyagot (pl.
homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel
rendelkez6 vallalkozas részére.

A beruhazashoz kapcsolddd kézmukivaltasok tobblet kisajatitdssal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban kozvetlen hatasterlilet nem jelolhetd ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozdsa moddosithatja talajviztikor térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszerlinek
tekinthet6k és az altaluk kifejtett hatds minimalis.

5.1.5. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatdsa az Utpdlya altal igénybevett teriletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkciéja
megvaltozik, addigi természetes allapota megszlinik. A termd6fold védelmérdl szdélé 2007. évi
CXXIX. torvény alapjan mas céli hasznositds engedélyeztetése utan torténhet mdlvelés aldli
kivonas, amit az illetékes foldvédelmi hatésag engedélyez.
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A vonalszakasz, a kapcsolddo jarulékos létesitmények és anyag-nyer6helyek teriletein a féldtani
adottsagtdl fligg6 vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kézvetett hatasként
a felszin alatti viz utan-potlédasban eredményeznek moddosuldst. Ez a hatds azonban a vonalas
létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd.

5.1.6. Létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez8dése els6sorban a kézuti kozlekedés
emissziodi, a leveg6bdl kilileped6 poron megkotdtt szennyezbanyagok, és az ut mentén olajosan
szennyez0d6 porszemcsék kovetkeztében léphet fel. Ilyenek a kopdsanyagok, kendanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazé 1€, lileped6 por. Normal mikodés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerilnek le az Utpalyarol, és az Ut melletti padka és arok fogja fel.

A befogaddk kapacitas hianydara vald tekintettel, a keresztezett vizfolydsokba tobblet vizhozam nem
kerll bevezetésre. A felszini és felszin alatti vizek védelme érdekében a tervezett nyomvonal
esetében szakaszolt tarozdarkok kialakitasa lett elGiranyozva, a fuvesitett foldmedrd tarozéarok
fenék ala 20 cm vastag homoksz(ir6 mez6 kialakitasaval.

A tervek szerint elvezetett csapadékviz, lUzemszer(i m(ikédés koézben, az Ut burkolt felszinérdl
Osszefolyd csapadékvizet jelenti. Az 0Osszegylil6 csapadékviz kockazatos anyag tartalmanak

7.7

illetve a kozlekedésbdl ered6 szennyezést.

A kipufogogazokban talalhaté szennyez6anyagok vizsgalatakor meg kell kilénboztetni a benzinnel
és a dizelolajjal Uzemeltetett jarm(iveket. A benzin és a leveg6 keverékének tokéletes égésekor
széndioxid (CO2) és viz keletkezik. Az izemanyag tokéletes égéséhez szlikséges optimalis leveg6-
Uzemanyag tomegaranytdl vald eltérés tokéletlen égést eredményez, amely levegGszennyezo
gazok: szénmonoxid (CO), szénhidrogének (CH), nitrogénoxidok (NOx), poliaromas
szénhidrogének (PAH-ok), illékony szerves vegylletek (VOC-k), valamint aeroszolok (szallé por)
kibocsatasat eredményezi.

A dizelizem(i gépjarmlvek nagyon hig keverékkel izemelnek, ami miatt a CO emisszid kismértékd.
A részecske-kibocsatasuk, melynek legnagyobb része korom, jelent6s, egy nagysagrenddel
meghaladja a benzin-motorokét. A koromrészecskék jelent6s felliletlik révén hordozoanyagként
viselkednek, megkotik az el nem égett szénhidrogéneket.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapodo |égszennyez6 anyagok koncentracioja felhigul és az
ut melletti tertileteken mar nem fejt ki jelentés hatdst. Az ut fellletén valo killepedéstikkel, és igy
a csapadékvizzel a foldtani kozegbe valéo bemosddasuk jelentéktelen, a foldtani kdzeg és a talajviz
mindségét gyakorlatilag nem befolyasolja.

Az utfellletre folyd izemanyag és olajszarmazékok mennyisége a gépjarmlpark korszerlisédésével
jelentésen lecsokkent. Az elcsepegd mennyiség nagy része elparolog, illetve beéplil az aszfalt
szerkezetébe. Nagyobb mennyiségben csak baleset esetén, alkalomszerlien keriilhet az utra,
ilyenkor azonnali beavatkozdsra van sziikség. A szennyezddést lokalizalni és még a foldtani
kézegbe, talajvizbe vald bekerilése el6tt semlegesiteni kell.

A szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a talajba szivargé szennyezGanyagok (CH
szarmazékok és nehézfémek) a talaj fels6 30 cm vastag rétegében megkotddnek, illetve a
csapadékkal az arokba mosddd szennyezések talajszemcsékhez kotdédve vékony iszapréteg
formajaban lerakddnak. A beszivargd szennyezd anyagokat a novényzet gydkérzonaban élo
mikrobialis szervezetekbdl allé biofilm bontja le.

A vizsgalt nyomvonalon és kornyezetében kedvezd adottsag, hogy homokos talajtipus jellemzd,
ami az egyik legnagyobb hatékonysaggal sz(ri, tartja vissza a szennyez6anyagokat. A tervezett
nyomvonal teljes szakaszan betervezett szakaszolt tarozdarkok kialakitdsa is ugy torténik, hogy a
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fUvesitett foldmedr( tarozdarok fenék ala 20 cm vastag homoksz(iré mez6 kialakitasa tervezett. A
homok talajtipus nagyfokl szennyez6dés sz(ir6 tulajdonsaga kisérletekkel igazolt és szakirodalmi
tanulmanyok is alatamasztjak (Dr. Buzds Kalman: A kozuti kozlekedés hatdsa a felszini
csapadékviz-lefolyas szénhidrogén szennyezettségére c. doktori értekezés).

Dr. Buzas Kalman doktori értekezésében az eredmények alapjan az alabbi megallapitasokat tette:

> A szlretlen vizben a TPH egy nagysagrenddel haladta meg a szennyezettségi hatarértéket.
Legalabb 10 cm vastag szlir6réteget tartalmazd berendezésbdl kilépd szlirlet koncentracidja
egyetlen esetben sem érte el a (B) szennyezettségi hatarértéket.

> A talaj és a talajviz TPH szennyezOdése ellen megbizhatd és elegend6 védelmet nydjtanak a
legaldbb 20 cm vastag homokszilr6 réteggel ellatott szikkaszto-sz(iré tarozok, illetve az
elegendé ateresztOképességl homok, homokos iszap talaju térségekben létesitendd szikkaszto
tarozok a fenékszint alatti, 20 cm-nél mélyebben fekvd féldtani kozeget mar nem szennyezik.

Az arok tisztitdsi mechanizmusaban a talajba térténd szivargas soran fellép6 szorpcid, kicsapodas,
felUleti megkotés, szlirés és bakteridlis degradacid jatszik szerepet. A szorpcid és szlirés mértéke
a talaj tipusanak fliggvénye. A nagy ateresztOképességl talajok (példaul homoktalajok) kation-
cseréld kapacitasa ugyan csekély, de a csapadékvizbdl kisz(irédé finom lebeg6éanyagok névelik a
szlroképességet és a szennyez6anyagok eltavolitasat.

A szennyez6anyagok szlirésének legjelentdsebb hanyada mikrobialis tisztitas révén torténik, vagyis
a gyOkértomegen megteleped6 bakterialis k6z0sségek segitségével.

A Budapesti Mliszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kézm( és Kornyezetmérnoki
tanszéke (dr. Buzds Kalman és Budai Péter) 2008-ban készitette el ,Az autdépalyakrdl és
nagyforgalmu kozutakrol lefolyé csapadékviz TPH szennyezettsége” cim( publikaciét. A publikaciot
megel6z6 vizsgalatok eredményei alapjan a flivesitett arokban torténd elvezetés koncentracio-
csOkkent6 hatasat, 60%-kal figyelembe lehet venni, ha az arok a tisztitas szempontjabdl megfeleld
parameéterek szerint lett kialakitva.”

Az Uzemeltetés soran a téli sikossdg-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmoz6dd somennyiség megvaltoztatja a talaj pH
értékét és tapanyag Osszetételét, a talaj szikesedését idézi el6, valamint rossz vizvezetésl
talajokon a névényzet karosodasat okozhatja. Ennek kockazatat jelentés mértékben csokkenti,
hogy e karositd hatas viszonylag rovid ideig, jellemz6éen az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es
savon belll jelentkezik, az Gt szélétdl tavolodva csbkkend koncentracidban.

Az AAK Zrt. gyorsforgalmi utak kapcsan 2008 augusztusaban vizsgdlatot végeztetett, mely az
Utpadka talajanak minGségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a mindséget mennyire
befolyasoljak a téli fagymentesités céljabdl az Uttest felliletére kijuttatott anyagok. A vizsgalat azt
allapitotta meg, hogy a kloridok felhalmozdédasa még a gyorsforgalmi utak menti mintakban sem
jellemzo.

A megfeleld viztelenitési megoldasok hivatottak biztositani, hogy minél kevesebb s6 tudjon pangd
vizi kortilmények kozott felhalmozddni és a lemosddd vizek biztonsagosan elvezetésre keriljenek.

Kapcsolodo |étesitményként a tavvezeték karbantartdsa soran a munkagépek kendanyag és
hidraulika olaj elfolyasabol szarmazd szennyezés, illetve a vezetéktartd oszlopok festése soran a
talajra kerilo festékek beszivargasa megfelel6 munkaszervezéssel, kit(ind allapoti munkagépek és
eszkdzdk alkalmazasaval minimalisra csékkenthetd. Osszességében tehat az (izemelés soran a talaj
szennyezGdésével a tavvezeték esetében nem kell szamolni.

Az (izemelés soran a szennyezés nagysaga els6sorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevel. A tervezett Utszakaszon és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén
a szennyezO0désbdl szarmazod karositd hatasok tulléphetnek a kodzvetlen hatasterllet hataran. A
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talajok kozvetett szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyezd6dott talajviz, ill.
szennyezett felszini viz) kozvetitésével torténhet, a hatasterlilet nehezen becstilhetd.

5.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlisége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhato hatasokkal,
illetve a bontasi munkalatok befejezédésével a teljes tertiletet rekultivalni kell, aminek keretében
talajlazitast kell végezni. A talaj minOsége ez a&ltal helyredllitasra keril, feltételezve, hogy
szennyezO hatas a munkalatok idején nem éri.

5.1.8. Rendkiviili esemény, havaria

A Kkivitelezés sordn szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete,
meghibasodasa esetén johet létre, amikor lzemanyag vagy hidraulika olaj keril a talajra. A
rendkivli helyzetek megel6zését szolgalja, a technoldgiai fegyelem betartdsa, a megfelel6 miszaki
allapoti munkagépek hasznalata. A munkagépek rendszeres miszaki ellen6rzése kotelezé.

Egy esetlegesen bekovetkezd havaria esetén a szennyez6dés terjedése ellen azonnali
intézkedéseket kell tenni. Az épités soran esetlegesen bekévetkezd karesemények kezelésérdl a
kidolgozott havaria terv szerint kell gondoskodni. A dolgozdk szamara oktatast sziikséges tartani,
mely bemutatja az olajszennyezés megakadalyozasanak és felszamolasanak modszereit.

Szennyezés esetén a terileten dolgozdknak értesiteni kell a mivezetot. Az elfolyt szennyezd
anyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egyutt zart tarolé edénybe kell gyljteni és a 225/2015.
(VIL.7.) Korm. rendelet elGirdsai alapjan kell kezelni. A mlivezetd ellenérzi a szennyez6anyag,
szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan felszedését, a szennyezett feliletek megtisztitasat. A
munkavezetd koteles a fél liter veszélyes anyag vagy anndl nagyobb kiomléssel jaré eseményt
dokumentalni.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmivek varatlan meghibdsodasa esetén a kifolyd olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitatd anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivé anyagot, az olajos hulladék 6sszegyljtésére
alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

Az esetleges havaridk bekoOvetkezésekor a teriletileg illetékes koOrnyezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallitd jarmivek kodzuti balesete kévetkeztében veszélyes aru
kertulhet az utburkolatra, vagy az Ut kornyezetébe. A veszélyes aruk szallitdsat nemzetkozi
egyezmények szabalyozzak, amelyek régzitik az ilyen esetekben sziikséges |épéseket is (Veszélyes
Aruk Nemzetkozi KozUti Szallitasardl szolé Eurdpai Megallapodas, ADR (Accord Dangreuses Route,
tovabbiakban: ADR). Belfoldi szallitasokra torténé alkalmazasat a 61/2013. (X. 17.) NFM
rendelet irja el6.

Veszélyes anyag szallité jarmlvek kozll gyakoriak az (zemanyagszallitd jarmivek, amelyekkel
esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén hasonloképpen kell eljarni, mint a fentebb részletezett
épités soran esetlegesen bekdvetkez6 kareseményeknél.

Havaria esetben biztositani kell a szennyezé anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat a
szennyezés lokalizalasaval. A kezelének erre megfelel6 készenléti szervezettel, havaria elharitasi
tervvel és anyagokkal fel kell készUlnie.
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5.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A term6fold idGleges és végleges mas célu hasznositdsa engedélykoteles tevékenység. Az ut
nyomvonala altal igénybe vett mezégazdasagi teriletek, valamint a felvonulasi uUtvonalak,
raktarozasi, deponalasi teriletek végleges és idGleges mivelés aldli kivonasahoz a termoféldet az
ingatlantigyi hatésdg engedélyével lehet mas célra hasznositani. Az engedélyt el6zetesen kell
beszerezni, a terméfold igénybevételének (mas célu hasznositasanak) megkezdését megel6zGen.
A termo6fold mas céli hasznositasa esetén egyszeri foldvédelmi jarulékot kell fizetni.

Termoéféldet mas célra csak kivételesen - els6sorban gyengébb mindségli termofold
igénybevételével - lehet felhasznalni. Az &tlagosnal jobb mindségl termoéféldet mas célra

hasznositani csak idGlegesen, illetve helyhez kotétt igénybevétel céljabdl lehet.

A term6fold id6leges mas céll hasznositdasa csak meghatarozott id6re, legfeljebb 5 évre
engedélyezhetd. Az id6legesen mas célra hasznositott termoféldet az igénybevevd az engedélyez6
hatdrozatban megallapitott hataridé vagy hatarnap lejartaig koteles az eredeti allapotaba
helyreadllitani. Az engedélyez6 hatarozatban eld kell irni, hogy az eredeti allapot helyreallitasat a
talajvédelmi hatdsag altal jovahagyott talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani.

A kivitelezés soran termé6fold igénybevétele esetén, annak megkezdése el6tt a sziikséges
engedélyezési eljarast a 2007. évi CXXIX. a termdéfold védelmérdl szolo térvényben foglaltak szerint
kell lefolytatni és a beruhazas soran gondoskodni kell a humuszos terméréteg megmentésérol és
hasznositasardl, a humuszgazdalkodasi terv szerint.

A fennmaradé humusz elhelyezésérél a Kivitelez6 a birtoktesten bellil - a termett talaj
humuszrétegének figyelembevételével - gondoskodik, egyenletes felszinl rendezett terep
kialakitasaval. A letermelt termétalaj az Ut menti bevagasok, illetve Gttoltés-rézslik fluvesitéséhez
felhasznalhatd. A humuszterités utan minél el6bb flivesiteni kell, az erdzio elkerilése végett.

Amennyiben a mentett humuszos termdréteg teljes mennyisége a beruhazassal érintett tertleten,
vagy a szomszédos termofoldek terliletén nem hasznalhato fel, a fel nem hasznalt mennyiség utan
talajvédelmi jarulékot kell fizetni a talajvédelmi hatdésag részére, melynek mértéke a mentett
terméréteg humusztartalmatél és annak mennyiségétél figg. A birtoktesten bellil nem
hasznosithatd folosleges humusz elhelyezésérdl a Kivitelez6 feladata gondoskodni, a szlikséges
engedélyek és nyilatkozatok (befogadd nyilatkozat) beszerzését, valamint a hatdésaggal torténd
egyeztetést is a Kivitelez6 intézi.

A humuszban gazdag feltalajjal ellentétben a terméketlen altalaj mez6gazdasagi mivelési
tertileteken nem helyezhetd el. Amennyiben a kivitelezés soran ezek az anyagok nem hasznalhatok
fel, mérlegelni kell a felhasznaldsukat az igénybevett anyagnyerd helyek rekultivacidja soran, a
hatdlyos banydszati térvény és hulladékrdl szél6 torvény elbirdsait is figyelembe véve.

A humuszgazdalkodasi terv alapjan letermelt fels6 humuszréteg a palya mellett keril elhelyezésre.

A depodnidkat felhasznalasukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes deponiak
felszinén a gyomosodast meg kell akadalyozni a révid idén bellli visszateritésig. A gyomosodas
ellen kaszalassal kell védekezni, a maghozas elétti allapotban.

Az ideiglenes deponiak helyén, annak felszamoldsa utan a talaj lazitasaval, majd tajra jellemz6
O0shonos novények telepitésével (beleértve a gyepesitést is) alakitando ki a végleges allapot, mivel
a ndvényzet is védi a talajt, pl. a kiszaradastol, a viz és szélerdzidtol, és a talajélet visszatérését,
kialakulasat elGsegiti, ami a j6 min6ségli talajhoz hozzajarul.

A munkalatok befejezését kovetden az idélegesen, pl. ideiglenes felvonulasi helyek, konténerek,

« 7.
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Az Utépités soran a talaj tomorodik, aminek a mértékét a munkaterilet kiterjedésének
csOkkentésével, a sziikséges mértékiinél szélesebb letaposas keriilésével, valamint a munkagépek
minél rovidebb idejl terheld hatasaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni.

Epités kozben csak kifogastalan allapotl gépek és szallitbeszkdzok alkalmazhatéak a szennyezés
elkertilése érdekében, melyek rendszeres miszaki ellenGrzése kotelez6. A kivitelezés soran a
technoldgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyezbanyagok kérnyezetbe jutasa.

Esetlegesen bekdvetkez6 havaria esetén a szennyezbédés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyitt zart tarolé edénybe kell
gy(jteni és a 225/2015. (VIL.7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran,
a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Osszegyljtésére alkalmas eszkozt és
tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A kivitelezés soran csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (kG, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kozelebb esbket valasztottak ki, a szallitasi
tavolsagok csokkentése érdekében.

A foldtani kozeg és felszin alatti vizek esetleges szennyezésének megelGzése érdekében a
munkagépek tarolasat, karbantartasat ugy kell kialakitani, hogy azok kérnyezeti karokat ne
okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszk6zokkel, és meg kell bizni egy felelds
személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek lizemanyaggal
torténo feltoltését ugy kell elvégezni, hogy Gzemanyag, ken6anyag a talajba, felszin alatti vizbe ne
kerilhessen. Az lizemanyag toltés, a munkagépek javitasi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj,
hltéfolyadék cserék, feltoltések csak a megfeleld felszereltséggel rendelkez6 szakmihelyben
végezhetok.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM

Jogszabalyi hattér

> 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrdl,

> 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl,

> 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

> 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeir6l és azok
alkalmazasanak szabalyairdl.

5.2.1. Hatasteriilet

A hatasterlet lehatarolds az 5.1. fejezetben talalhaté.

5.2.1. Alapallapot, vizrajzi adottsagok

Tagabb térséqg vizrajzi adottsagai

Ko6zép-Nyirség kistaj (1.10.11.)

A Nyirség kozéps6, E-nak lejtd teriilete, amelyet a Hajdhadhaz-Nyiradony kdzétti vizvalasztotdl
egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatornahoz tartd ,féfolyasok" vagy csatornak tagolnak. A
f6gy(ijté a Lonyai-fécsatorna (91 km, 1958 km?2), de téle E-ra a tdj pereme eléri a Belfd-
csatornanak (53 km, 636 km?) a balrdl beléje torkolé6 Nagyhalasz-Patrohai-csatorna (21 km, 118
km?) alatti szakaszat is, s6t Tiszabercelt6él Ny-ra néhany km hosszon kifut a Tiszaig. A Lonyai-
focsatornaba tarto fofolyasok, K-rdl indulva: III. sz. (47 km, 310 km?), 1IV. sz. (37 km, 336 km?),

34



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. féut 100. sz. vasutvonal kilén szint(i
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgdlata VIBROCOMP
Elézetes vizsgéalati dokumentacio

V. sz. (5 km, 9 km?), VI. sz. (18 km, 65 km?), VII. sz. (55 km, 426 km?), VII/3. sz. mellékag (30
km, 118 km?), Vffl. sz. (46 km, 352 km?), IX. sz. (32 km, 305 km?). Szaraz, gyér lefolyasu,
vizhianyos terilet.

Vizjarasi adatok a Lonyai-fécsatornardl és néhany mellékvizérdl is vannak.

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek Gsszel gyakoriak. A vizminGség III. osztalyu. A belvizlevezetd
csatornahaldzat hossza 1200 km koril van, torkolatukon 11 szivattyutelep mikodik.

Szamos alldvize koziil 12 természetes jellegli, 273 ha felllettel. Kozllik az Gjfehértéi Nagyvadas-
té (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtag (4 ha) is van Paszab mellett. Az utébbi id6ben jo
néhany nagy tertlet( tarozé léteslilt, amelyeket halastoként is hasznositanak. A15 tarozo-halastd
felszine kozel 1500 ha. A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti
(193 ha) is kozel jar hozza. A Séstoi-flirdd tava 8 ha fellletd.

A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a vizsgalt terilet a 2-3
Lonyay-f6csatorna tervezési alegységek terliletéhez tartozik.

A tervezési terilet a Fels6-Tisza-vidéki Vizligyi Igazgatdésag miikodési terliletén talalhaté.

A tervezési teriileten az érintett vizfolydsok az Erpatak (VIII. sz.) féfolyds és az Asszonylaposi-
szivargo.
A nyomvonal Déli direktaga a 0+053,58 km szelvényében érinti a 4. sz foat 267+749,6 km sz. -

Erpatak (VIII. sz.) f6folyds 20+415 f.km keresztezésének meglévé 13 m szabadnyildst hidjat. A
direktag kialakitasa érdekében a meglévo hidmitargy szélesitése valik sziikségessé.

A Déli direktag alvizi oldalan a tertilet megkozelitését szolgalé foldut 0+193,68 km szelvényben
keresztezi az Erpatak (VIII. sz.) féfolydst annak 20+384 f.km szelvényében. A vizfolyas
keresztezésére még egy hidm(targy I|étesitése sziikséges, ezen a részen a Vvizfolyas
mederkorrekcidja 50 m hosszon szilikséges.

A nyomvonal a 0+326 km szelvényben keresztezi az Erpatak (VIIIL. sz.) f6folydst annak 20+145
f.km szelvényében. A vizfolyas keresztezésére hidml(itargy épitése szlikséges. Mederkorrekcio 110
m hosszon sziikséges. A nyomvonal alacsonyabb t6ltésmagassaga miatt nem érinti a keresztezés
északi oldalan a meglévd foldat atvezetés meglévd 8,3 m nyildsu hidjat, igy ez esetben a hid
elbontdsa és (j foldut atvezetés nem sziikséges.

A tervezési szakasz végén a nyomvonal az 1+349 km szelvényben keresztezi a 01522/1 hrsz-u
Asszonylaposi-szivargét annak 0+671 f.km szelvényében. A szivargd keresztezésére ateresz
épitése szlikséges. Mederkorrekcié 85 m hosszon sziikséges. A vizfolyaskeresztezés alvizi oldalan
a terlilet megkozelitését szolgdld foldat 0+108 km szelvényben ismét keresztezi a szivargot annak
0+630 f.km szelvényében. A vizfolyas keresztezésére még egy ateresz létesitése sziikséges.

A tervezési terlilet nem érint vizjogi engedéllyel rendelkez6 6ntozételepet.
Arvizvédelem

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal nem érinti nagyvizi
meder 6vezetét.

A telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon tortén6 besorolasardl szolé 18/2003. (XII.
9.) KVWM-BM egyittes rendelet mellékletében Nyiregyhaza nem szerepel.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelvben foglalt tagdllami kotelezettségnek eleget
téve elkészilt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatérozasra kerlltek a
vizek tobbletébsl eredd kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a

35



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasutvonal kilén szintli
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgdlata VIBROCOMP
Elézetes vizsgéalati dokumentacio

kockazatkezelési tervek. Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi
elontéssel veszélyeztetett teriiletekrdl, masrészt segitségével becslilhetd, hogy az arvizek milyen
nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek az orszdg szamara. Az egyes veszélytérképek
bemutatjak a terliletek elontésének, a kialakulhatd elontési vizmélységek varhatd el6fordulasi
valoszinlségét.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatéarozésra keriiltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. A vizsgalt nyomvonal a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves
(0,1%) valdszinliségl potencidlis arvizi elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett
terlileten talalhatod. (forras: Az elGzetes arvizi kockazatbecslés, veszély- és kockazati térképek, a
kockazatkezelési tervek els6 fellilvizsgalata, Jelen allapot értékelésének 6sszefoglaldja, Fels6-Tisza
tervezési terilet)

Belvizvédelem

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye Terlletrendezési Terve alapjan a vizsgalt nyomvonalvaltozatok
nem érintik rendszeresen belvizjarta terllet 6vezetét.

A Padlfai-féle belviz- veszélyeztetettségi térkép alapjan a terilet belviz szempontjabdl a sarga
enyhébb ,Belvizzel mérsékelten veszélyeztetett” kategdridba sorolhatd. A térképen Magyarorszag
belvizzel veszélyeztetett terlileteit a Palfai-index alapjan I.-IV. kategoriaba soroljuk. A Palfai-féle
veszélyeztetettségi index (%-ban) - olyan relativ mutatdészam, amely szamszerlien megadja
barmely korilhatarolt térség belvizi veszélyeztetettségét.

-

5.2.1. abra: Palfai-féle belviz veszélyeztetettségi térkép

5.2.2. Vizelvezetési megoldasok

A meglévl és a tervezett vizelvezetés részletes leirdsa a 2.2.4. fejezetben taldlhaté.
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5.2.3. Epités hatasai

A felszini vizek &allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és lzemelési idoszakban egyarant
elsésorban az ut vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

A légszennyez6 anyagok burkolatra torténd killlepedése és lemosddasa az id6jarasi viszonyoktdl, a
csapadék intenzitasatdl és a forgalom nagysagatdl fligg. A forgalom hatasara diffuz jelleggel
kicsapddd légszennyez6 anyagok koncentracidja az ut melletti terileteken felhigul, és ezért nem
fejtenek ki jelent6s hatast.

Epités alatt a vizfolydsok és egyéb felszini vizek minéségére gyakorolt hatasok jelentések lehetnek.
A kivitelezés soran kedvezétlen hatdasok adodhatnak abbdl, ha a vizfolyads kornyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek. A mltargyak és a palyaszerkezetek épitésénél ezért tgyelni
kell arra, hogy a vizfolyast ne érje szennyezés.

A toltésen, vagy bevagasban haladé nyomvonal megvaltoztathatja a vizgy(ijto terileteket,
feldarabolhatja azokat. Ezt a hatast azonban csOatereszekkel, hidakkal és az arokrendszer
kortltekintd tervezésével semlegesiteni lehet. Rosszul kialakitott atvezetések esetén kimosdasok,
illetve az alvizi oldalon ebbdl kovetkezéen feliszapolddasok alakulhatnak ki. Megfelel6 méret(i
csOateresz alkalmazasa esetén a mederallapotban, vizmozgasokban jelent6s valtozas nem varhato.
A tervezési szakaszon alacsony toltésen vezetik a palyaszintet, magas téltéseket nem terveznek.

A beruhazas kovetkeztében felmerilé kdézmdikivaltdsok meghatarozott ideig tarté tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkaterlleten bellil, annak kodzvetlen kérnyezetében, illetve a szallitdsok
altal a terllet Uthalozatan és a kérnyezol teleplléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték
kivaltasaval (épités) kapcsolatos tevékenységek vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett
gazvezetéket nyomasprobanak kell alavetni az izembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a
vezetékes ivévizhaldzatrdl vagy a tlzivizhaldzatrol kell venni. A nyomasproba utén a kdzcsatornara
kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viz a kibocsatasa el6tt tisztitasra kell, hogy keriiljon. Az
igy leengedett viz min6ségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet elbirasainak.

Amennyiben a vezeték nyomvonala felszini vizfolyast érint, ezek koézelében a munkagépek
hasznalata, gépkarbantartasok, javitasok soran okozhat szennyezéseket, de ezek a megfeleld
mUszaki allapotban 1évé munka- és szallitdgépek alkalmazasaval minimalizalhatok.

5.2.4. Létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az (zemelési idészakban els6sorban az Uj Utszakasz
vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe
kell venni a terilet foldtani adottsagait és kozmuellatottsagat.

A befogaddk kapacitas hianyara vald tekintettel, a keresztezett vizfolyasokba csapadékviz
bevezetés nem torténik.

Az (zemelés alatt elsGsorban kozvetett mdédon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolydsokba, a jarmdalkatrész kopasbol szarmazé
fém, gumi és csopogéshll szarmazd lizemanyagok, egyéb olajok és hlit6folyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabdl keletkezd por és az Utburkolatra kiszort sikossdag-mentesitd anyag altal. A
s6zas kedvezdtlen hatdsa csak rovid ideig és kis mértékben érvényesiilhet a befogaddokban a
hoolvadaskor keletkez6 viz higité hatdsa kdvetkeztében.

Az 5.1.6. fejezetben, a felszin alatti vizekre gyakorolt Uzemelés alatti hatasok tekintetében
kifejtettek alapjan az Uzemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhaté normal
Uzem mellett, ebbdl kifolydlag a kozvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhaté
szamottevo terhelés.
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Kbzvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyadsokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszlintetni. A hatds nagysaga fligg a vizfolyds vizhozamatdl, a
meder allapotatdl és nem utolso sorban a vizfolyds medrének esésviszonyaitdl. Az Ut izeme soran
el6fordulhaté havarias szennyezések kozil legkedvezétlenebb hatasa a vizfolydsok vizmindségére
és nem utols6 sorban él6vildagara a szénhidrogén szarmazékoknak lehet. A havaridk
bekovetkezésének valdszinlisége, és az, hogy pont vizfolyasok kérnyezetében térténik, azonban
kicsi. Az ilyen kdresemények elharitdsara karelharitasi tervvel és megfelel6 eszkozokkel rendelkezik
az Uzemelteto.

A csapadékviz elvezetést tekintve, a nyomvonal altal keresztezett vizfolyasokat azok kapacitas
hianyara valo tekintettel befogadéként nem hasznositjak. A tervezett nyomvonal esetében
szakaszolt tarozdéarkok kialakitasa lett elGirdnyozva, a fuvesitett foldmedr( tarozéarok fenék ala 20
cm vastag homoksz(ir6 mezé kialakitasaval.

A létesitménynek a vizhaztartasi mérleg elemei kozll az evapotranspiraciéra és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatdsa. A burkolt fellileteknek kdszénhetéen megnd a terlileti parolgas, viszont
ugyanitt csokken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A |étesitményeknek
a vizhaztartasra érzékelhetd hatasa nem lesz.

5.2.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzds esetében nem jellemzd a felhagyas valdszin(isége. Amennyiben mégis
felmertlne a felhagyas igénye, Ugy annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

5.2.6. Rendkiviili esemény, havaria

A szennyez6 anyag jellege szerint els6sorban az Ut terlletén jelentkezd szilard és folyékony
szennyez6dés minél gyorsabb elhatarolasara, O0sszegyljtésére, elszallitasara kell felkészllni. A
szilard halmazallapotl szennyezdk esetében ez viszonylag kdnnyebben megoldhaté feladat, mert
a szennyez6anyag terjedése jol behatarolhatd, igy az Osszegylijtése — segédanyag hozzaadasa
nélkll is — konnyen kivitelezhetd. A folyékony szennyezd anyagok viszkozitastél és mennyiségtdl
figgben az uatpalyardl a rézslioldalon, vagy a hossz-csatornan keresztll csapadékelvezetd
rendszerbe kerllhetnek, majd onnan a befogaddba. Az intézkedések soran egyidejlileg meg kell
akadalyozni a tovabbi szennyezGdés lehet6ségét (a szennyezés forrasanak megszlintetése), a
szennyez6anyag szétterjedését, befogadd felé kozeledését, valamint a szennyezéssel érintett
tertileteken torténd elszivargasat. Az esetleges havaridk bekodvetkezésekor a terlletileg illetékes
kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

5.2.7. Javasolt védelmi intézkedések

A technoldgiai berendezéseket, |étesitményeket Ugy kell izemeltetni, a munkafolyamatokat ugy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altaldnossagban javasolt
korszer(, kdérnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

A rendkivlli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkerlilése érdekében a technoldgiai elGirasok
betartasat és a berendezések miiszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz
élévizfolyasba kertilése ne kévetkezzen be. A nyomvonallal érintett vizfolyasok kérnyezetében
szennyezOanyag elfolyassal jaré tevékenység nem végezheté (munkagépek karbantartasa,
Uzemanyag felt6ltés stb.), gépek tarolasara szolgdld telep nem alakithaté ki. Gépjarmivek
tisztitasat kizardlag a célnak megfelel6 mosdkban lehet végezni.

A vizfolyas keresztezések kiépitése kisvizi id6szakba végzenddk, a munkak megkezdése elbtt a
kezel6kkel egyeztetni kell és a csatornat érinté munkalatokra szakfelligyeletet kell rendelni.
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A csatornaba esetlegesen behulld féldet, épitési tormeléket maradéktalanul el kell tavolitani.

Vizfolyas keresztezések és atereszek épitésénél a vizek szabad dramlasat biztositani kell, az épités
befejeztével az érintett vizfolyds medreket helyre kell allitani.

Kivitelezés soran tigyelni kell, hogy a csapadékviz-elvezetd rendszerben a viz akadalytalan lefolyasa
biztositott legyen, a sar és egyéb szennyezddés, idegen anyag eltakaritasardl folyamatosan
gondoskodni kell.

A kivitelezés kozben keletkez6 csurgalékvizeket nem lehet a szabadba kiengedni, kilocsolni,
elfolyatni, a keletkez6 csurgalékvizeket — amennyiben a paraméterek megfelel6ek - kdzcsatornaba
kell engedni, vagy kilon gyUljtve, megfelelé befogadd helyre kell elszallitani.

Az épités idGszakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat elGkezelovel rendelkez6 szennyviztisztitd
telepen kell végezni.

5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Jelen tervezési faladat a 4. sz. f6ut 100. sz. vasutvonal kilon szint(i keresztezésével a Nyiregyhaza
Ipari Parkba torténd bekotését biztositd U tervezésére irdnyul.

5.3.1. Jogszabalyi hattér

A levegébtisztasag-védelmi fejezet a hatdlyban 1évé rendeletek és elGirdsok figyelembe vételével
vizsgalja a tervezett fejlesztés levegémindségre gyakorolt varhaté hatasat:
> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl;
> 4/2011. (1.14.) VM rendelete a leveglOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
> 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl.

5.3.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetlen hatasteriilete

A bontas és épités alatt a levegébterheltség hatastertiletét a durva foldmunkak fellleti
porterhelésének nagysagabodl és a munkagépek karosanyag-kibocsatasabdl szamoltuk a terjedési
torvényszer(iségek alapjan.

Jelen korlilmények kozott a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertlet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Jelen dokumentacidoban az épitési idészak kozvetlen hatasteriilete az a) feltétel szerint tortént.
Uzemelés kdzvetlen hatasteriilete

Az Uzemelés alatt a levegbterheltség hatasteriletét a tervezett Ut forgalmabol addédé karosanyag-
kibocsatdsa és a terjedési torvényszer(iségek alapjan szamoltuk (1asd. Atnézeti helyszinrajz).

Jelen kértilmények kozott a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatdastertlet lehatarolas kozut esetében:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
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c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Terhelhet6ség: a |égszennyezettségi hatarérték és az alap leveglterheltség kilonbsége.
Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi mdédszer
Epités kdzvetlen hatasteriilete
Atlagos meteoroldgiai korilmények kozott szallé por (PMio) kézvetlen hatésteriilete a kdvetkezd:

> Utépités: 100 m
A kozvetlen hatastertlettel érintett tertletek:

> Dbelterileten: lakééplletek, utak, vasit és egyéb, névényzettel boritott teriiletek talalhatok
a kozvetlen hatasteriileten bell.

> kilterileten: mezdgazdasagi terilet, vasut és utak taldlhatdok a kdzvetlen hatasteriileten
belul.

Uzemelés kézvetlen hatasteriilete
Az Uzemelés alatti kdzvetlen hatasteriletet a tervezett Utra szamoltuk.
a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10 ug/m?3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkoz6 egy Oras légszennyezettségi hatarérték 100 pg/m3 a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhetdség a tervezési terilet alap Iégszennyezettségét (16 ng/m3)
figyelembe véve, igy 84 ng/m3. Ennek 20%-a 16,8 pug/m?.

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NO2 esetében
> 30,7 ug/m3, melynek 80%-a 24,56 ug/m?.

A tervezett Ut hatasterliletének lehataroldsa az a) feltétel szerint tortént, mivel ez adja a
legnagyobb hatasteriiletet. A hatasteriiletet az Atnézeti helyszinrajz szemlélteti (I4sd dokumentécid
végén).

> A kozvetlen hatasterllet 45 m-en belll teljesul.
A legkoOzelebbi lakdéplilet a tervezett Uttol:

> Nyiregyhaza: Hrsz.:01207/4 - 27 m

5.3.3. Vizsgalati modszer
A vizsgalat soran egy idésavot vettiink figyelembe a tavlati (2039 vele) id6szakot.
A jelenlegi allapotban levegéterhelésének meghatarozasahoz:

e a tervezési terilethez legk6zelebbi OLM automata mérdallomas adatai, mint alap
légszennyezettség

Az alap légszennyezettség meghatarozasa soran a legkdzelebbi mérdallomas elmult 5 évének éves
atlagait vettik figyelemebe.

A tavlati idészakban a tervezett beruhazas levegémindségre gyakorolt hatasat vizsgaljuk, amely a
kovetkez6 forrasokat foglalja magaba:

e atavlati kozuti kozlekedésbdl szarmazé karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését

e a zoénaba sorolas
e arendelkezésre all6 OLM mérési adatok alapjan mutatjuk be.
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Ezek kozll az értékelést gyakorlatilag a szamitott kozuti kozlekedéstdl szarmazd levegGterhelés
tavlati allapot adja, mivel:

e A zOnaba sorolas a tervezési terlletre nem ad értékelhet6 adatot, mert a zonan bellili atlagot
jeleniti meg.

e Az OLM mérési pont a tervezési terlilettel nem minden szempontbdl azonos jellemz6k altal
befolyasolt kérnyezetben taldlhatdk, igy csupan tajékoztato jelleggel kerlilnek bemutatasra
a mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsd 5 év atlagat vettik figyelembe alap
légszennyezettségként.

e A tervezési terlileten a f(itési szezonban tapasztalhatd kommunalis levegbterhelésen tul,
teljes évre nézve a kozuti forgalomtdl szarmazé kibocsatas a meghatarozé.

Forgalmi adatok

A levegl immissziés szamitasokat a Megbizd altal rendelkezésiinkre bocsatott kozuti forgalmi
adatok alapjan végeztik. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben taldlhatok. A
tavlati (2039) allapot jarmikategoéridk szerinti kozuti forgalmi adatai a hazankban jelenleg
érvényben |év6, matricas dijszedési rendszerben feltiintetett jarm(iosztalyoknak felelnek meg (D1,
D2, D3, D4). A levegGterhelés szamitashoz a kozuti forgalmat a rendelkezésre allo jarmUosztaly
felosztas alapjan két f6 kategdridba soroltuk. Az I. kategoérianak a D1 (személygépkocsi,
kistehergépkocsi) jarm(kategdria felel meg. A II. kategdria a D2 és D3 (autdbusz, kozepesen nehéz
és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (potkocsis tehergépkocsi, nyergesvontato, specialis nehéz
jarmlvek) kategoridja. A levegéemisszio szamitdsahoz a mértékado éraforgalom (MOF) értékeket
kell alapul venni. A mértékadd 6raforgalom (MOF) értéke az ltaldnos napi forgalom (ANF) adataibdl
hatarozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszid szamitasanal alkalmazott forgalmi kategodridak (MOF 1., MOF II.) adatait az egyes
allapotok (2039-es allapot) szerinti bontasban ,Az emisszi6 meghatarozdsa” pont alatt mutatjuk
be.

A terllet leveglterhelése a kovetkez6 idétavokra kerilt vizsgalatra:
» 2039-es tavlati (vele) allapotban

A levegOterhelési szamitasok els6 |épéseként a mértékado éraforgalomra (MOF) vonatkozd 2039-
es levegl emisszidés (g/m 0ras) koncentrdciodit szamitottuk ki, majd ebbdl immisszids értéket
kalkulaltunk. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NO2), szallé porra (PM1o) és szén-monoxidra (CO)
végeztik el.

Az emisszié meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozé kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztik el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatdrozasat a forgalmi adatok és az egyes
allapotokra vonatkozd fajlagos emisszids értékek (HBEFA!) felhasznaldsaval végeztik el a
kovetkezo6 terhel6 komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NOz) és szallé por (PMio).

A kozati forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmdallomany tipus és kor Osszetételére bevizsgdlt) HBEFA emisszids adatbazisat hasznaltuk fel.
A HBEFA 4.1 adatbdzis un. jarmirétegekhez (jarmlkategoéria, lizemanyag, emissziés szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi

1 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 4.1, Graz University of Technology — Institute for
Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2019 November 1.
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vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarm(iparkja, illetve a jarmlvek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatadrozhatdé az atlagos emisszidos faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategoria, forgalmi helyzet (pld. kodzut at belterlleti szakasz, 50 km/h sebességkorlatozas,
szabad forgalom lefolyds, stb.) fliggvényében kiilénb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgdlatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park kozétt emisszid szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak
felelt meg.

A jarmipark korszer(isodésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok idétaviatahoz igazodva a
fentiek alapjan a tavlati 2039-es allapot esetében a 2031. évi emisszids faktorokat parositottuk a
hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolddast alkalmazva. Igy a megadott emisszids értékek a biztonsag
javara nagyobb mértéklek, mint a varhatdan ténylegesen realizalédo értékek.

Az emisszi6 meghatdrozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre all6, azonosnak tekinthet6
kozlekedési szituaciot vettiik figyelembe.

A forgalmi vizsgadlat alapjan rendelkezésilinkre allé jarmUiosztaly besorolds és a HBEFA adatbazisbdl
lekérdezhet6 jarmliréteg szerinti emissziés faktorok kozil a MOF 1. kategéridhoz a
személygépkocsi, a MOF II. kategoriahoz a nehéztehergépjarml emisszids faktort alkalmaztuk.

Az egyes Utkategoridk és forgalmi viszonyok mellett a kovetkez6 emisszios faktorokat alkalmaztuk:

5.3.1. tablazat: Fajlagos emisszios tényez6k 2039.

Légszennyez6 CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PMio (g/km/j)
Sebesség 1. kat II. kat I. kat II. kat. I. kat II. kat
(km,/h) . kat. . kat. . kat. . kat. . kat. . kat.
70/70 0,2383 0,2309 0,0856 1,0044 0,0009 0,0105

A kibocsatott NOx komponens kiilonb6z6 nitrogén-oxidokbol all. A kibocsatast kévetden a terjedés
és elkeveredés soran a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxidda alakul at amellett, hogy kismértékd
visszaalakulds is torténik. Mérési tapasztalatok alapjan a kozlekedési vonalforrastél jellemz6
hatdasteriileti tdvolsdgokban az NO2 ardnya az NOx-en bellil mintegy 50%. A forrastdl valo tavolsag
figgvényében az NOx koncentracié csokken, ezen belll a légkdrben lezajlé atalakulasi folyamat
miatt az NO2 részaranya pedig novekszik. A szamitasok soran fentieknek megfelel6éen az NOx-ra
vonatkozé fajlagos emisszids értékekkel szamoltunk, majd az igy kapott emisszids értékeknek az
50%-at vettlik, és ennek terjedési szamitasaval hataroztuk meg az NO; koncentraciokat. Az NOx-
NO: valésagban lezajlé dinamikus atalakuldsa és id6beli eltolédasa miatt a kibocsato forras melletti
savban, mintegy 10 és 20 m-es tavolsagokban a szamitott terhelési értékek a biztonsag irdnyaba
tulbecsultek.

Utszakaszok, melyre szamitast végeztiink és a hozzajuk tartozd sebességek:
e Tervezett (t: 70/70 km/h

Az immisszié meghatarozasa

A modellszamitasok elvégzésére a levegd immisszidos szamitdsokat a 2039-es tavlati allapotra
szamitott emissziés eredmények felhasznalasaval készitettik el Lakes Environmental altal
kifejlesztett AERMOD View 12.0.0 szoftverrel. A modell Gauss tipusu faklyamodell képes a

42



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasutvonal kilén szintli
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgdlata VIBROCOMP
Elézetes vizsgéalati dokumentacio

pontforrasok, vonalforrasok és diffuz forrasok kuilon, illetve egylttesen torténd kezelésére. A modell
alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet szerinti hatasterilet meghatarozasara.

Az AERMOD View 12.0.0 szoftverrel modellezett kozati szakaszok leveg6mindségi helyzetét
légszennyezettségi térképeken abrazoltuk (LevegGtisztasag-védelmi melléklet). A térképek
segitségével NO2, PMio és CO légszennyez6-anyagot szemléltetjik, illetéleg értékeljuk. A
levegbminGség tavlati (2039) allapotat atlagos meteoroldgiai korilmények kozétt és mértékado
oraforgalom (MOF) figyelembe vételével vettiik szamitasba.

5.3.4. Meteorologiai és klimatikus viszonyok

A tervezési terlilet Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye terlletén taldlhaté. Az MTA
Foldrajztudomanyi Kutaté Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistajainak Katasztere
alapjan az Alféld nagytdj, Nyirség kozéptajon belll a Kozép-Nyirség kistdj tertiletén helyezkedik el.
A tervezett beruhdzas Nyiregyhaza ko6zigazgatasi teriletén taldlhaté. A tervezési teriilet és
kérnyezete nagyrészt mezégazdasagi, illetve ipari tertlet.

5.3.2. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai (Forrds: Dovényi Zoltan (szerk.):
Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010)

Eghajlati jellemzk
Kistaj Kozép-Nyirség
HOmérséklet évi kozépértéke 9,4-9,7 °C
Legmelegebb nyari hdmérséklet 34,0-34,5 °C
Leghidegebb téli hémérséklet -17,0 - -18,0 °C
Fagymentes napok szama 187-190 nap
Evi csapadékdsszeg 530-580 mm
Vegetacids idészak csapadéka 350 mm
Hotakards napok atlagos szama 40-42 nap
Atlagos maximalis hévastagsag 18 cm
A napsltéses érak évi 6sszege 1850-1900 ¢éra
Uralkodd szélirdny EK-i
Atlagos szélsebesség 3 m/s

5.3.5. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Hattérszennyezettséqg, zé6na besorolas

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrél sz6lé 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
I1. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag terililetét a Iégszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zénaba sorolas kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akdarcsak a
kilonb6z6 zdnatipusokhoz (A-F csoport) tartozo hatarértékeket.

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijel6lésérdl
sz016 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zona besorolas

A tervezési terilet a kovetkezd Iégszennyezettségi zonaba sorolhatd:

11. Kijel6lt varosok: Nyiregyhaza
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5.3.3. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

Zonacsoport a vizsgalt Kén- Nitrogén- Szén- Szallo
2 . .. .. ., por Benzol
szennyezo0 anyagok szerint dioxid dioxid monoxid
(PMyo)
11. Kijelolt varosok:
], . F D E D F
Nyiregyhaza

A maddositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandd komponensekkel egyiitt 11 szennyez6 anyagra

vonatkozodan &allapitja meg az agglomeracidk és zénak besorolasat.

B-t6l F-ig terjed6 kategodridkhoz koncentracid tartomanyok rendelheték:

5.3.4. tablazat: Zonatipusokhoz tartozé koncentracié tartomanyok

Z6nak SO; (ug/m?3) NO; (pg/m3) PM31o (Hg/m?3) CO (pg/m?3)
B zbna B 58 felett 44 felett B

C z6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zbna 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F z6éna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terlileten e légszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb |égszennyezé anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati klisz6b és a |légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terlilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsod vizsgalati kliszéb kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a leveglterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja
meg.

O-I csoport: azon tertllet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabdlyok az egyes zbnacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A - D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy m(iszaki becslés az
el6irt meghatarozasi mddszer.

Alap légszennyezettség — OLM méréallomas adatai alapjan

A levegOGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XII1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag I|égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Mérbhalézat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata miikddés(i (on-line) méroéhalézatbdl és manualis (szakaszos) méréhalézatbol all.

A térségre jellemzd levegdminGségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
részeként a tervezési teriilethez legkdzelebbi mérdéallomas - Nyiregyhaza, Széna téren taldlhato
automata mérdallomas - adatai alapjan hataroztuk meg. A Nyiregyhdzan talalhaté mérdallomas
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~6-7 km-re helyezkedik el a tervezési terilettél, amely varosi koézlekedésbdl szarmazo
légszennyezettséget mér.

e 7.7

A tervezési terlilet Nyiregyhaza déli részén a 4-es fout és ipari park kozott 1évo terllet. A tervezési
tertilet és kornyezete nagyrészt mezégazdasagi, illetve ipari terilet. A tervezett nyomvonalak
gazdasagi tertileteken keriltek kijeldlésre.

A tervezési terilet levegGterheltségi szintjét egyrészt a kozuti kozlekedés (M3 autdpalya a 4. szamu
fout), masrészt flitési idészakban a lakossagi flitésbdl szarmazod karosanyag kibocsatas hatarozza
meg. Emellett a szezondlisan megjelen6 mezégazdasagi tevékenység is hozzajarul a
leveg6terheléshez.

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terlilet alap légszennyezettségének meghatarozasdhoz a bemutatott OLM méréallomas
napi adatait hasznaltuk.

5.3.5. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata mérdéallomas adatai alapjan

Szén- Nitrogén- | Nitrogén- < Kén-
Idépont | monoxid = dioxid | oxidok | ©Z°" PMzo dioxid
(ev) Atlag (pg/m?3)
Nyiregyhaza, Széna tér

2020 452,0 20,3 36,2 44,3 28,0 2,6
2021 521,4 21,7 46,0 47,0 30,1 2,9
2022 551,5 17,6 37,5 39,2 28,2 3,2
2023 526,0 14,4 32,6 44,7 22,7 4,0
2024 789,7 20,4 41,3 60,2 25,5 6,1
Atlag 568,1 18,9 38,7 47,1 26,9 3,8

A tervezett nyomvonalvaltozatok kilterlleten, mezégazdasagi és ipari terlleteken haladnak. A
legkodzelebbi mérballomas varosi kozlekedési hattér légszennyezettséget mér, mely a tervezési
tertileten tulbecslltnek tekinthet6. Ennek okan a biztonsag felé tévedve a kovetkez6 szakmai
becslést alkalmaztuk: Os |égszennyez6 esetén a mérdallomas 50%-at, a tébbi vizsgalt komponens
esetén 85%-at tekintettlk a tervezési terllet alap |égszennyezettségének.

5.3.6. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata mérdéallomas adatai alapjan

A tervezési teriilet alap légszennyezettsége
Idéintervallum Szén- Nitrogén- | Nitrogén- < Kén-
. . . . Ozon PMio ..
(2019-2023) monoxid dioxid oxidok dioxid
Atlag (ng/md)
Atlag 482,9 16,0 32,9 23,5 22,9 3,2

45



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. féut 100. sz. vasutvonal kilén szint(i
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgdlata VIBROCOMP
Elézetes vizsgéalati dokumentacio

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathatd, a tervezési terllethez legk6zelebb elhelyezked6
automata mérdallomason az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték tullépés nem tortént egyik
vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt terlilet levegéminGsége jonak tekinthetd.

5.3.6. Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata
Egy terilet leveg6jének aktualis kémiai minGségét tobb alapvetd tényez6 egylittesen befolyasolja:

1. a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és minGsége;
2. a kibocsatas (emisszid) intenzitasa és helyszine;

3. a terllet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgiaja és

4. a meteoroldgiai viszonyok.

Az emlitett tényezOk alapvetb6en 6sszefliggenek egymassal.
A légszennyez6 anyagok kozott megkllonbdztetlink elsddleges és masodlagos |égszennyezbket:

o elsbdleges légszennyezlk (pl. SO2, CO, NO, korom): koézvetlendl kerlilnek a levegbbe, és
forrasuk lehet természetes vagy antropogén.

e masodlagos légszennyezOk: a légkorben keletkezo, kilonbozd kémiai reakciok termékeként
létrejovo anyagok (pl. O3).

A tervezett beruhdazads Nyiregyhdza kozigazgatasi teriletén taldlhaté. A tervezési terllet
Nyiregyhaza déli részén a 4-es fout és ipari park kozott 1évd terllet, kdornyezete nagyrészt
mezOgazdasagi, illetve ipari terlilet besorolasi. Meghatarozoé vonalas elem az az M3 autdpalya a 4.
szamu féut és 100. szamu vasutvonal.

A tervezési terlilet levegbterheltségi szintjét egyrészt a kdzuti kdzlekedés (M3 autdpalya a 4. szamu
fout), masrészt fltési idészakban a lakossagi flitésbdl szarmazod karosanyag kibocsatas hatarozza
meg. Emellett a szezonalisan megjelend mez6gazdasagi tevékenység is hozzajarul a
leveglterheléshez. A teleplilésen a flitési id6szakban a nitrogén-oxidok (NOx) és a kisméretl
szallépor (PM1o), nydron a felszin kdzeli 6zon szennyezettség jelenthet problémat.

5.3.7. Epités alatti Ilégszennyezés

Epités alatti levegbterhelés esetén a legkdzelebbi védendd éplilet tavolsdgara szamoltunk a
legnagyobb porterheléssel jaré munkafazis idején. Az épités soran az Utépitéshez tartozd
foldmunkakbol szarmaztathatd a legnagyobb porterhelés, igy erre a fazisra szamoltuk a varhato
leveglterheltségi szintet. Az épités alatti leveglterhelés kapcsan a kovetkez6 porterhel6 forrasok
kerilnek bemutatasra:

> Fellleti Iégszennyezés - durva foldmunka porszennyezése
> Az épitési terlileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazoé levegoterhelés

A fellleti porterhelés szamitas magaba foglalja az érintett Utszakasz még le nem burkolt
szakaszaro6l szarmazo6 porterhelést. A bontasi folyamatok a durva féldmunkdk soran varhaté
porterheléssel hasonld, legfeljebb ugyanakkora volumen(inek tekinthet6. Az aldbbi tavolsag a
védendos épliletnek az épitési terlilet hataratol mért tavolsaga.

Az épités alatti levegGterhelést a legkdzelebbi védends épllet tavolsagara szamoltuk, mely a
koévetkezo:

> Utépités: Nyiregyhdaza: Hrsz.:01207/4 - 27 m (Ge)

Az egységnyi id6re és teriletre vonatkoztatott fellileti porterhelést a beépités volumenétdl fliggben
hatdroztuk meg a legkozelebbi éplletek tavolsagra. A szallitdjarmlvek a vizsgalt Utszakaszok
forgalmat figyelembe véve 20 %-ot meg nem haladd forgalomnévekedést okoznak, igy ezek
kipufogdgazabdl szarmazé levegbterhelés szamszerlsitése nem indokolt.
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Jelen tervezési fazisban organizaci6 még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonl6 volumend munkdkbdl szarmazé kordbbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Fellleti Iégszennyezés - porszennyezés

Az épités alatt a légszennyezettség szempontjabol a legfontosabb emisszié forrasnak a durva
foldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kérnyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni, mivel
a tertletfoglalads, tereprendezés, alapozasi és egyéb foldmozgatassal jaré munkalatok ideiglenes
kiporzassal, l|égszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becslilhetd, és jelentfsen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

Az anyag-nyer6helyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkil, banyanedves
allapotban rakodjak és szallitjdk. A foldmunkak soran féldm(iépités és hidraulikus Gtalapozas
torténik és ennek soran a felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A durva foldmunkak soran képz6d6 PMio fellileti porterhelés emissziot a US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support
Document, 2018. juliusaban megjelent dokumentumban foglalt, Utépitéshez, durva foldmunkahoz
és alapozashoz kapcsoldédd foldmunkak fellleti porterheléséhez tartozd fajlagos emisszid alapjan
hataroztuk meg.

5.3.7. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja egy honapra

Forras Szennyezé Emisszio faktor
burva PM 0,42 t/hold*héna
foldmunka/alapozas 10 ! P

A terileti atvaltast kovetéen 1 napra, illetve 1 6rara a kovetkez6 emisszid faktorokat kaptuk, azzal
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 é6rat dolgoznak.

5.3.8. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emisszidja

Forras Szennyezo6 | Emisszio faktor

2%
Durva 5,2 g/m**nap

foldmunka/alapozas PM1o

0,65 g/m?*ora

A létesités fazisaban egy adott (az épitési terlilet kérnyezetének levegbterhelését meghatarozd)

« s

terliletre vonatkozoan atlagosan az épités porkelto fazisabodl a kovetkez6 napi beépitési kapacitassal
és az épitési munkalatokbdl szaraz allapotban keletkez6 PM1o mennyiséggel szamoltunk.

> Utépitéshez tartozd emisszios faktor: 400 m?/nap, tehat ~50 m?/h foldmozgatassal jard
terlilet esetében: 32 g/h PMio (szallopor) emisszio.

Mivel egy-egy munkaterlleten a porszennyezéssel jaré tevékenységek (pl.: alapozas,
tereprendezés) viszonylag rovid ideig tartanak, a karositd hatas tényleges megjelenésének kicsi a
kockazata.

A megépitett szakaszoknal a rézsliket - a kiporzas csdkkentése céljabol - célszerl minél hamarabb
flvesiteni, és novénytelepitést végezni.
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Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, miiszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szikség lehet els6sorban kotrdgépekre,
szallitdjarm(ivekre, vibrohengerre, illetve gréderre.

Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazéd szén-monoxid,
nitrogén-oxidok és korom is.

Korabbi tapasztalatok alapjan a durva foldmunkak (alapozads) soran a kévetkezé munkagépek
hasznalata varhatd Utépités esetén:

Kotrégép: 1 db
Motor teljesitmény: 120 kW

Tehergépkocsi: 2 db

Motor teljesitmény: 250 kW
Homlokrakodé: 1db

Motor teljesitmény: 120 kW

Vibrohenger: 1db
Motor teljesitmény: 90 kW

A munkagépek kibocsatdsanak szamitdsahoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6
STAGE III B emisszidés normakat vettik figyelembe.

5.3.9. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

te I’::.:'::En Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Részecskék
J y (CO; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
(P; kw)
130 < P < 560 3,5 2,0 0,025
75 < P < 130 5,0 3,3 0,025
56 < P < 75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitménylk és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb korliilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett Gizemelnek, azonban
ennek altaldban csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.

5.3.10. tablazat: Munkagépek varhato kibocsatasa a foldmunka fazisaban

) Névl,ege,s co NOXx ) Részecské
Munkagépek Darab teljesitmény (9/h*gép) (g/h*gép k )
(kw) ) (9/h*gép)
Kotrdgép 1 120 600 396 3
Tehergépkocsi 2 2x250 1750 1000 12,5
Homlokrakodd 1 120 600 396 3
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Névleges co NOXx ) Részecské
Munkagépek Darab teljesitmény (9/h*gép) (g/h*gép k )
(kw) ) (9/h*gép)
Vibrohenger 1 90 450 297 2,25
Osszesen 5 - 3400 2089 20,75

Tobb munkagép egylittes miikodtetése soran a varhatd 0sszkibocsatas:

Varhatéan nem Uzemel majd egyidejlileg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejl
m(ikodésével, és 40 %-os teljesitmény kihasznalassal szamolva, a kovetkez6képpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h)
816 501 5

Az épités soran a durva foldmunkak fazisaban varhatd szallé por (PM1o) levegbterheltségi szintet
AERMOD View 12.0.0 szoftverrel végeztik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok
alapjan a szallé por (PMio) 24 6ras egészséglgyi hatarérték (50 pg/m3) teljesilésének tavolsaga a
koévetkez6:

5.3.11. tablazat: Szall6 por (PMio) 24 Oras egészségiigyi hatarérték (50 pg/m?3)
teljesiilésének tavolsaga (m) a durva foldmunkak idején

Sz4ll6 por (PM1o) emissz6 Utépités

Fellleti porterhelés (g/h) 32
Munkagépek kipufogdégazanak

porterhelése (g/h) >
Osszesen (g/h) 37
Szallé por (PM1o) 24 éras
egészségiigyi hatarérték (50 36 m

Hg/m?3) teljesiilésének
tavolsaga (m)

Az épitéshez kapcsolddo szallitdsi tevékenyséq leveglterhelése

Légszennyez6 anyag nem csak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallitéjarmUivek
forgalma miatt is kibocsatasra kerdl. Itt is jellemz&en nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és
porterhelés varhato. A szallitdé jarm(ivek altal okozott porterhelés els6sorban a burkolatlan utakon
jellemzo.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés itemezésétol fliggben a tervezési teriiletre mintegy 3-
4 tgk/dra szallitas fog torténni.

Jelen tervezési fazisban az anyagnyer6 helyek még nem ismertek. A szallitasi Utvonalak jelenleg

/////

A fent felsorolt utak burkolattal ellatottak, valamint jelenlegi forgalmukban a szallitas forgalma 20
%-ot meghaladd forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik a kdzvetett hatasterllet részét.
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Kozvetett hatasterlletnek tekinthet6k az esetlegesen hasznalt féldutak, valamint az Gj Utpalya még

rrrrr

A szallitdsra altalanosan kilonboz6 tipusu pl. SCANIA, MAN tehergépjarmiiveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8 - 18 (m3) k6zott valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabdl az anyagszallité teherautdkat le kell fedni, a szallitasra
hasznalt G(tvonalakat és a deponalt foldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kozokben locsolni kell.

Az épités |égszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel.

Az épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a szallitd jarmlvek kornyezetterhelése, nagysagat
a javasolt védelmi intézkedések betartdsaval megfelel6en csokkenteni lehet, igy varhatdan a lakott
terlileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

Az épitési munkalatok alatt varhato levegoterhelés 6sszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés els6sorban a durva féldmunkakbdl, illetve a munkagépek kipufogd gazaibdl
szarmaztathato.

Az ideiglenes szallé por (PM1o) hatarérték-tullépés a javasolt védelmi intézkedések betartasaval 24
oras egészségligyi hatarérték ald csokkenthetd.

Teljes épités alatti porszennyezés

A szall6 por (PMio) levegolterheltségi szint meghatarozasahoz a kovetkez6 forrasokat vettik
figyelembe atlagos meteoroldgiai korlilmények kozott:

> Fellleti 1égszennyezés - durva foldmunka porszennyezése

> Az épitési terileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd leveglterhelés

> Szallé por (PM1o) alap levegGterheltségi szint

5.3.12. tablazat: Szall6 por (PMio) levegéterheltségi szint a legkdzelebbi védendo
épiiletek tavolsagaban

Sz3allé por (PMio) UT: Nyiregyhaza:
levegoterheltségi szint Hrsz.:01207/4 — 27 m

Fellleti porterhelés és munkagépek

kipufogdgaz porterhelése egyitt 68,2
(Hg/m?3)
Szall6 por (PMyo) alap 229
levegbterheltségi szint (ug/m?3) !
Osszesen (pg/m3) 91,1

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai kérlilmények kozott
intézkedés nélkul a durva foldmunkak idején az Gtépités foldmunkai idészakaban a szallé por (PM1o)
varhatoan meghaladja a 24 6ras egészségligyi hatarértéket a kozeli védendo épulet tavolsagaban.

A Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozé

levegoévédelmi elbirasok betartasaval a kedvezotlen hatasok jelentos meértékben
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csokkenthetok, a szall6 por (PMio) koncentracidéja egészségiigyi hatarérték ala
szorithato.

Az esetlegesen tervezett kézmiikivaltas foldmunkaval jar6 munkafolyamatai a dokumentdaciéban
vizsgalt foldmunkanal kisebb porterheléssel jarnak, igy azok kilén vizsgadlata nem szikséges
leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl. Amennyiben a munkaszervezési folyamatok lehetdvé teszik,
a kozmlikivaltast egyszerre végzik a foldmunka folyamatokkal, igy az tobbletterhelést nem fog
okozni.

5.3.8. Uzemelés (iizemeltetés) alatti Iégszennyezés
Tavlati - megvalosulas utani - allapot

Az aldbbiakban a gépjarmivek forgalmabdl szarmazd emisszids és immisszios értékek keriilnek
bemutatasra.

Levegbemisszios szamitasok

A 2039-es tavlati allapot levegd emisszidés (g/m 6ras) koncentraciok a mértékadd oraforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmdallomany varhatd korszerlisodésébdl kalkuldlt fajlagos
emisszios értékei (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

5.3.13. tablazat: A kozvetlen hatasteriilet Gtszakaszaira, mértékado oraforgalomra
vonatkozo tavlati levegémindéségi emissziés koncentracidok (g/m o6ras)

Emisszioé

2039 g/m oras
Utszakasz co ‘ NO: ‘ PMjo

Kozvetlen hatasteriilet

Tervezett Gt 0,2608 | 0,0808 | 0,0017

Levegb immisszids szamitasok

A levegl immisszids szamitasokat a 2039. évi mértékadd draforgalmi adatok, valamint a fajlagos
emisszios értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

A levegbmin0Oségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre; a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szallé porra (PM1o) modellezéssel végeztiik el.
A legkozelebbi védendd éplletek tavolsdgara megadott értékek a modellbdl kapott immisszios
értékek. A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A 2039-es tavlati allapot levegé immisszids (ug/m3) koncentraciok tavolsag (m) fliggvényében
szamitott értékei (MOF forgalmi adatokkal és &atlagos meteorolégidval szamolva) az alabbi
tablazatban kerilnek ismertetésre.

51



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. féut 100. sz. vasutvonal kilén szint(i
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgdlata VIBROCOMP
Elézetes vizsgéalati dokumentacio

5.3.14. tablazat A tervezési teriilet Gtszakaszaira taviati allapotban mértékado
oraforgalomra vonatkozé levegomindségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)
fliggvényében

Immisszio
_ 2039 CO immi (ug/m?3) NO; immi (ug/m?3) PM;o immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
Tervezett Ut 64,41 43,87 31,05 19,96 13,60 9,62 | 0,41000 | 0,28 0,20

Tavlati dllapotban vizsgalt szakaszok kézlekedésbdl szarmazo immisszidi a Levegdévédelmi melléklet
LT1-LT3. szamu abrain keriilnek bemutatasra.

A kovetkez6 tablazatban a hattérterhelés és a tervezési terlilet kozlekedésébdl szarmazo
leveglterhelés egylittes hatasat mutatjuk be a legkdzelebbi védend6 épllet tavolsagaban
(Nyiregyhdza: Hrsz.:01207/4 - 27 m). Az alap levegé6terhelést az OLM automata mérdéallomas
értékei alapjan szamoltuk.

5.3.15. tablazat: Levegoéterheltségi szint a hattérterheléssel (taviati allapot) a
legkozelebbi védendo épiiletek tavolsagaban

Kozlekedésbol
szarmazo
LIEL Tavlati Srérték jviati
Légszennyez6 | Hattérterhelés | levegoterhelés terheltsé H,at:are,rte Tzvlatl'
anyag (Hg/m?3) a legkozelebbi (ug/m’ )g (or EZS ,es | R ’e l,'ieg
épiilet Hg oras) mértéke
tavolsagaban
(ng/m?3)
Nyiregyhaza: Hrsz.:01207/4 - 27 m
Nitrogén-dioxid 16,0 11,64 27,64 100 (6ras) 27,6 %
Szén-monoxid 482,9 37,54 >20,4 190,00 5,2 %
(6ras)
PM1o 22,9 0,24 23,14 50 (24 oras) 46,3 %

A tervezési terllethez legkézelebbi védend6 épllet tavolsdgaban vizsgaltuk a kozlekedésbdl
szarmazd levegolterheltségi szintet. A legkozelebbi éplilet tdvolsagaban a tervezett Utszakasz
kozlekedésébdl szarmazé kumulativ hatadst vizsgaltuk a hattérterheléssel egyitt. A tavlati
terheltséget az OLM automata mérdallomas értékeinek és a kdzlekedésbdl szarmazd a legkdzelebbi
védend6 tavolsagadban varhaté tavlati leveglterhelés értékeinek ©sszeadasaval kalkulaltuk. A
tavlati terheltséget az 6ras (CO és NO:), valamint a 24 o6ras (szalld por PMig) egészségiigyi
hatarértékekhez viszonyitottuk.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezési teriilethez legkdzelebbi védendd épiiletek
tavolsagaban minden vizsgalt komponens esetében nagy biztonsaggal teljesiilnek az
Oras (CO és NO:z), valamint 24 6ras (PM1o) egészségiigyi hatarértékek tavlati allapotban:
NO: esetében a hatarérték 27,6 %-at, CO esetében 5,2 %-at, PMio esetében pedig 46,3 %-at érik
el a kapott értékek.
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5.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein bellil a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegbterheléshez hasonld
mértékl leveglOterheltségi szint varhatdé. Ennek kedvezOtlen hatdsa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6 és az intézkedések betartdsa esetén nem okoz egészségiigyi hatarérték feletti
kérnyezeti terhelést. Ez a tobbletterhelés elsGsorban a szallitdsi forgalombdl, a munkagépek
kipufogé gazaibdl, valamint a durva foldmunkakbol (pl. rekultivacidhoz szikségessé valo
tereprendezés) szarmaztathato.

Leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbdl kedvezétlen jelentés hatds nem varhaté.

5.3.10. Rendkiviili esemény, havaria

Havarids szennyezés els0sorban az dzemeltetés soran jelentkezhet konnyen ill6 folyékony, valamint
gaznemd( anyagok szallitasa esetén véletlen meghibasodas kovetkeztében. Teljesen az épités alatt
sem zarhato ki eléfordulasuk.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terlilet kbzelében bekdvetkezett havaria hatasa lehet
jelent6s. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kilonbozd légszennyez6 anyagok kerlilhetnek a levegGbe, Ugymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a flistben 1év6 egyéb rakkelté anyagok.

Leveg6védelmi szempontbdol a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasold
tényezok:

> id6jaras/évszakok,

> szél, > para,

> hémérséklet, > hoOmérsékleti inverzidtavolsag.
> légnyomas,

» domborzati viszonyok,

A veszélyes aru ko6zuti szallitdsara vonatkozo szabalyok (ADR) betartasa, az azonnali
balesetelharitasi terv szerinti karelharitds megkezdése csokkenti a karesemény altal okozott
terhelést. Nagyobb havaria eseménynél az Orszdgos Katasztréfavédelmi FGigazgatdsag, mint
illetékes szerv szakmai iranyitasaval torténik a karelharitas, az illetékes Kérnyezetvédelmi Hatdsag
bevonasa mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités mind az lizemelés alatti id6szakban havaria
esemény bekdvetkezésének valdszinlisége igen csekély.

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések

> Az épitési munkalatok soran a kiporzas mértéke a nedvességtartalom névelésével, azaz
folyamatos permetezé locsolassal jelentésen cstkkenthetd.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitdsat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszorodast megakadalyozo ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
célgéppel, szallitéjarmlivel, levegoterhelést kizaré modon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast ugy kell kialakitani, hogy abbdl a lehet6 legkevesebb
légszennyezb6anyag keriiljon a kdrnyezetbe.

> A kozutak rendszeres tisztantartdsaval a kozutak diffiUz porkibocsatasat a minimalisra
szlikséges csdkkenteni.

> Szaraz id6ben a szallitasi Utvonalak locsolassal torténo portalanitasa és tisztitasa szikséges.

> A szallité gépkocsipark muiszaki adllapotanak megfelelének kell lennie, igy motorikusan, mint
felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellendrzése sziikséges.

53



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasutvonal kilén szint(i
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgalata

El6zetes vizsgalati dokumentacié VIBROCOMP

> Az anyagnyer0 helyeket a nyomvonalhoz minél kézelebb kell megvalasztani és a szallitasi
Utvonalakat lehet6leg a lakott teriletek elkerilésével kell kijeldlni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb,
a lakott teriletektdl tavol kell kijeldlni, és kertlni kell a folésleges mozgasokat a kdrnyezd
utakon.

> A megépitett szakaszoknal a rézsliket minél hamarabb flivesiteni, és ndvénytelepitést
végezni a kiporzas csokkentése céljabdl.

5.4. ELOVILAG-VEDELEM
5.4.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

ElSvildg-védelmi szempontbdl a tervezett beruhdzds kdzvetlen hatésteriilete alatt egyfelél az j
|étesitmény altal elfoglalt terliletet, masfeldl az épitési munkalatok soran érintett tertileteket értjlk.
Az elsO esetben az él6hely megsemmistilése kovetkezik be, mig a masodik esetben a vegetacio és
a fauna atalakulasa fordulhat el6. A koOzvetlen hatasterilet hatardanak mindezek alapjan a
teriletfoglaldsi hatart tekintjik.

Kozvetett hatasteriilet

El8vildg-védelmi szempontbdl kozvetett hatasteriilethez tartoznak a beruhazas kivitelezése és az
elkészilt |étesitmény lizemelése soran levegl-, viz- és egyéb szennyezéssel, tovabba zajterheléssel
és egyéb modon érintett teriletek.

A kozvetett hatasterlilet az altalanossagban legmesszebbre elérd zaj és a vizualis zavaras alapjan
az Uttengelytdl szamitott 100-100 méteres tavolsagban kerilt megallapitasra. Ez azt jelenti, hogy
ezen a tavolsagon belll varhatd kiértékelésre érdemes nagysagu zavaré hatds. A mérték
megallapitasanal figyelembe lett véve, hogy a teriilet jelenleg mennyire terhelt hasonlé hatasokkal,
milyen él6helyek fordulnak eld, illetve el6fordul-e a zajra, zavarasra kllénésen érzékeny allat a
kdzelben.

5.4.2. Jelenlegi allapot jellemzése
A tervezési terllet az Alféld nagytajon, a Nyirség kozéptajon, a K6zép-Nyirség kistajon talalhato.

A Foldrajzi kistaj novényzetének jellemzése:
Kirdly et. al. 2008-alapjan

1.10.11. Kozép-Nyirség:

A tdj tulnyomoédrészt mezbégazdasagilag mlvelt potencidlis erdéterlilet. Az évszdzados hasznalat
soran szinte teljesen eltlint lomboserddok mellett a legszarazabb buckahatak nyilt gyepi vegetacidja,
valamint a mélyedések lapmedencéinek és vizhatasu volgyeinek, és a taj nyugati felében jellemz6
szikesek novényzete Gsfolytonos. Erdei kevés kivétellel Ultetvényszer(iek (akac). A ritkan lakott
terlletekre jellemz6 parlagokon a szaraz és Ude gyepek regeneracioja korlatozott. A taj északi
hatoda a szabalyozasokig a Tisza dntésterilete volt, novényzete a Rétk6zéhez hasonlo.

A természetszer(i homoki erd6maradvanyok gyoéngyviragos- és gyertyanos-kocsanyos tolgyesek,
kisebb részben keményfaligetek és pusztai tolgyesek szarmazékai. A mélyedésekben jellemzok a
lapi jellegli mocsarrétek és sasosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskérdsokkal
és leromlott, elnddasodott szarmazékaikkal. A taj nyugati felének tomedreiben a szoloncsak sziki
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vegetacio teljes zonacidja megtaldlhatd. Hajdihadhaznal jo allapoti homokpusztagyepek vannak,
mashol csak leromlott fragmentumaik.

Erdeiben az alf6ldi erd6k fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas keltike — Corydalis solida,
fehér perjeszittyd - Luzula luzuloides), az erd6ssztyepp-elemek (magyar nészirom - Iris aphylla
subsp. hungarica) ritkak. Mocsar- és lapréteken jellemz6 a pompas kosbor (Orchis elegans), kiemelt
fontossagl a réti angyalgyokér (Angelica palustris), fehér zaszpa (Veratrum album), szibériai
nOszirom (Iris sibirica). Szikesei pannon és keleti fajokban kissé szegényebbek az Alfold tébbi
szikesénél. Savanyl homokgyepjein kiemelend6 a magyar koékorcsin (Pulsatilla flavescens) és a
balti szegf(i (Dianthus arenarius subsp. borussicus).

Gyakori éléhelyek: D34, OB, OC

Kozepesen gyakori él6helyek: B5, B4, Bla, OA, P2a, J1a, F2, F4, B6; G1, RA, RB

Ritka él6helyek: L5, K1a, M4, 16, RC, D2, D5, D6, Fla, F1b, F5, B1b, B2, B3, Al, A23, A3a, A5, 11,
H5b, H5a, P45

Fajszam: 600-800

Védett fajok szama: 40-60

Jellemz6 o6zonfajok: zo6ld juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus altissima), gyalogakac
(Amorpha fruticosa), selyemkdrd (Asclepias syriaca), tajidegen Oszirdzsa-fajok (Aster spp.),
amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica), kisviragl nebancsvirdg (Impatiens parviflora), amerikai
alkérmos (Phytolacca americana), kései meggy (Prunus serotina), japankeser(fli-fajok (Reynoutria
spp.) akac (Robinia pseudoacacia), aranyvessz4-fajok (Solidago spp.)

A tervezési terlilet aktuadlis vegetacioja:

A tervezett Ut projektteriletének szlikebb kornyezetében a vegetacid és tajkép valtozatos,
nagytablas szantos, kis kiterjedés( facsoportok, kézut, autdpalya, vasut, csatorna, és telephelyek
egyarant el6fordulnak.

Natura 2000 teriilet érintettsége

A tervezett Gt Natura 2000 terlletet nem érint, a legkdzelebb Nyiregyhazi 16tér (HUHN20060)
taldlhato, mintegy 2 km-nyi tavolsagra a beruhazasi terilettdl.

Védett természeti teriiletek

Orszagos jelentoségii védett természeti teriiletek érintettsége

A tervezett beruhazas jogszabaly altal védett orszagos jelent6ségli természetvédelmi teriiletet nem
érint.

Helyi jelentéségii védett természeti teriiletek érintettsége

Helyi jelent6ségli védett természeti terilletet a tervezett beruhdzas nem érint.

Ex lege védelem:

A tervezési terllet kérnyezetében ex lege védett természeti teriletek, védett természeti emlékek
vagy értékek kozil ex lege lap terililet (Rozsréti-kaszald) talalhatd a kdzvetett hatasterileten.

Okolégiai Halézat

Az Okoldgiai Halézat a Paneurdpai Okoldégiai Halézat része. Legfontosabb alkotdrészei a

magteriletek, amelyek természetes vagy természetkozeli él6helyeket foglalnak magukba, eurdpai,

illetve hazai jelent6ségul tertiletek, fajok populacidinak éléhelyei. Az 6koldgiai folyosdk a vandorld

fajok mozgasat, az értékes élohelyek, populaciok osszekottetését biztositjak térbeli és genetikai

szinten egyarant. Az okoldgiai folyosok haldozatédnak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai,
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orszagos, megyei, telepilési és él6hely szintl 6koldgiai haldzati felépitésbe. Az dkoldgiai folyosdk
kialakitasanal torekedtek a folytonos haldzati elemek kijel6lésére, de el6fordulhatnak megszakitott
(Un. ,stepping stone”) haldzati elemek is. Az orszagos okoldgiai haldzat aktualis kiterjedését a
Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terliletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX.
torvény jeloli ki.

A kdzvetlen hatasteriileten az Okoldgiai Haldzat pufferteriilete és 6koldgiai folyosdja talalhato,
kdzvetett hatasteriileten az Okoldgiai Haldzat minden eleme eléfordul.
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5.4.1. abra: Az Okolégiai Hal6zat elemei a tervezési teriilet kornyezetében

Felmérési eredmények

A botanikai felméréseket 2024. oktéber elején végeztik. A felmérések soran elkészitettik a
tervezett Ut 100-100 m-es savjanak aktuadlis él6helytérképét. A részletes terepbejaras soran
elkészitettiik az egyes térképezett él6helyfoltok fajlistait, amelyet a jellemzésiiknél hasznaltunk fel.

Terepi bejarasaink soran az allattani értékek vizsgalatara vizualis és hang alapu megfigyelést
végeztlik, mivel a hatasterllet nagy része erésen atalakitott taj, ezért a jé terjed6képességl (pl.
ropképes) fajok szamara értelmezhetd taplalkozéteriletként, a védett fajok fészkelése a jo

oo

természetességli él6helyfoltok esetében meriilhet fel.

A tervezési terlilet bemutatasahoz felhasznaltuk a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag (HNPI)
biotikai adatait is. A HNPI és a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly részvételével
egyeztetést folytattunk a projekt kapcsan, melynek megallapitasait a mellékletekben csatolt
emlékezteto tartalmazza.
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D34 - Mocsarrétek

A kozvetett hatastertleten talalhatd ex lege 1ap teriletet (Rozsréti-kaszald) és a tervezett Gt keleti
végénél talalhatd kaszalot soroltuk ide. El6fordul rajtuk a nadképl csenkesz (Festuca arundinacea),
csomés ebir (Dactylis glomerata), réti boglarka (Ranunculus acris), szarvaskerep (Lotus
cornicolatus), vadmurok (Daucus carota).

A tervezett nyomvonal keleti végét hatarold6 mocsarréten a kisfészk( aszat (Cirsium
brachycephalum) egyedei talalhatdk. A kisfészk( aszat korabbi attelepités kévetkezményeképpen
kerilt a terlletre. A tervezés soran adatszolgaltatasként megkaptuk az attelepitéssel érintett
terlletet, valamint egy véd6zonat a terilet koré.

A pompas kosbor (Orchis laxiflora subsp. elegans) a HNPI biotikai adatai alapjan mindkét él6helyen
el6fordul.

A Rozsréti-kaszaldn az Gszi vérfli (Sanguisorba officinalis) jelenléte a korabbi lapi él6helyre utal.

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

A hatasterlileten tobbfelé elofordul. Generalista lagyszaru fajok alkotjdk domindl bennik a
siskanadtippan (Calamagrostis epigeios), a csillagpazsit (Cynodon dactylon). Kétszikliek kozll a
fehér libatop (Chenopodium album), a pitypang (Taraxacum officinale), a landzsas utifl (Plantago
lanceolata), a ko6zonséges bakszakall (Tragopogon orientalis) jellemz6 helyenként megjelenik a
betyarkord (Erigeron canadensis) és a selyemkord (Asclepias syriaca) is.

OF - Magaskoéroés ruderalis gyomnovényzet

Az Ut menti arkokban néhol nagy dominal a betyarkdrd (Erigeron canadensis), nagy szamban fordul
el6 a selyemkoro (Asclepias syriaca) is.

OG - Taposott gyomnévényzet

A hatasterileten talalhato foldutakat soroltuk ide.

RA - Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

A Rozsréti-kaszalo melletti fasorban a fehér fliz (Salix alba) és a rekettyefliz (Salix cinerea) mellett
a mirabolan (Prunus cerasifera), a dié és a szlirke nyar (Populus x canescens) is el6fordul.

S1 - Ultetett akdcosok

Kis kiterjedés( Ultetett akacosok (Robinia pseudoacacia) tébb helyen is el6fordulnak a nyomvonal
mentén. Gyepszintjében jellemzbéen siskanadtippan (Calamagrostis epigeios), meddé rozsnok
(Bromus sterilis), ragadods galaj (Galium aparine) talalhaté.

S7 - Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

A tervezési terilleten tobb helyen taldlhatok utak mentén fasorok, foldek kozé ékel6do facsoportok.
Leggyakorbb fajuk az akac (Robinia pseudoacacia), de el6fordul a dié (Juglans regia), a szlirke nyar
(Populus x canescens) és a fehér eper (Morus alba) is.

T1 - Egyéves, intenziv szantofoldi kulturak

A hatasterlileten jelent6s nagytablas szantéfold talalhatd. A termesztett novényfajokon kivdl
néhany szantéfoldi ,gyomndévény” fordul el6, mint a parlagfli (Ambrosia artemisifolia), a sz0ros
diszndparéj (Amaranthus retroflexus) és a betyarkoro (Erigeron canadensis).

U10 - Tanyak, csaladdi gazdasagok

A telepllésen kivil es6 tanyak.

57



Nyiregyhdaza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasttvonal kilon szint(i
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgalata

Elézetes vizsgéalati dokumentacio VIBROCOMP

U1l - Ut- és vasuthalézat

A hatasterlleten taldlhat6 burkolt utak és vasuUtvonalak, valamint azok szegélye.

U4 - Telephelyek, roncsteriletek és hulladéklerakdk

Telephelyek, ipari parkok tertiletét soroltuk ide.

U8 - Folyovizek

A hatastertileten el6fordulé csatorndak. A medrekben és a partjukon allomanyalkoté a nad
(Phragmites australis) és a széleslevell gyékény (Typha latifolia), gyakori a vizi hidér (Alisma
plantago-aquatica) és a viragkaka (Butomus umbellatus).
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5.4.2. abra: A tervezett beavatkozasokkal érintett teriilet élohelytérképe

Természetvédelmi szempontbdl kiemelt jelentoségii fajok érintettsége

Bejarasunk soran az aldbbi védett allatfajokat észleltiik:

» fekete harkaly (Dryocopus martius)

» nagy fakopancs (Dendrocopos major)
> kecskebéka (Pelophylax kl. esculenta)
> tavi béka (Pelophylax ridibundus)

A fekete harkalyt és a nagy fakopancsot a Rozsréti-kaszald nevil ex lege lap melletti facsoportban
észleltuk. Itt néhany idésebb odvas faban odulk is talalhatdk, feltehetéen a két fajhoz tartoznak.
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A tavi — és kecskebéka el6forduldsat egyarant a Nagy-réti-csatornaban észleltik.

A HNPI adatbazisaban korabban szerepl6 partifecske (Riparia riparia) fészek mar nem lakott,
amelyet a HNPI munkatarsa is megerdsitett részlinkre egyeztetéslink alkalmaval.

Novényvilag:
A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai adatszolgaltatasa és terepi felméréseink alapjan a

védett novényfajok kodzll hatasteriletrdl ismert a kisfészk(i aszat (Cirsium brachycephalum) és a
pompas kosbor (Orchis laxiflora ssp. elegans) el6fordulasa.

5.4.3. Epités soran varhato hatasok

Hatasviselok a teljes hatasteriileten belil eléforduld természetes élohelyek, azok névény- és
allatvilaga.

A beruhdzas soran az Ut szélesitésével, a gyalog- és kerékparut épitésével jard végleges és
ideiglenes terlletfoglalas okoz él6helyveszteséget.

A hatasterileten szorvanyosan erdofoltok és cserjések fordulnak el6, ezek potencidlis
fészkelGhelyet jelenthetnek védett madarfajok szamara, igy ezek eltavolitasa befolyasolhatja a
parok koltési sikerét, széls6séges esetben teljes fészekaljak elpusztuldsahoz vezethet.

Az épités soran a szdllitds és épités okozta megnovekedett nehézgépjarmli-forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kérnyezeti elemek tdbbletterhelését okozhatja (levegbszennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen a kozeli él6helyeken |évd élévilagra is hatnak. Egyes
helyeken a rendszeres emberi jelenlét az eddigihez képest is nagyobb zavard hatassal jar, igy adott
esetben egy kisebb elvandorlas ennek kévetkezménye is lehet.

Minden épitéskor szamolni kell a természetes névény- és talajtakard bolygatasaval is, amely teret
engedhet a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken torténdé megjelenésének, illetve terjedésének. A
szabad talajfelszinekre visszateleplld noévényfajok kozll az invaziv fajok megtelepedésének
valészinlisége nagy. Az 6zonnovények terjedésének kedvez az él6helyek feldarabolddasa és az Uj
szegélyek kialakulasa.

A nyomvonalas létesitmények, igy a kozutak rendszeres noOvényzeti kezelésen kivil esO
szegélyében altalaban megjelennek és terjednek egyes invazids novényfajok. A hatasterlleten
els6sorban tobb invazids faj (akac, ostorfa, zéld juhar, balvanyfa, gyalogakac, betyarkord, egynyari
seprence, selyemkord) el6retorése varhatd. Ideiglenesen (az épités idoszakaban és az azt kovetd
évben) a szaraz mezsgyékben és a felhagyott szantdokon gondot okozhat a parlagfi (Ambrosia
artemisiifolia). Az 6zonnovények megjelenése csak akkor tekinthet6é atmeneti hatasnak, ha az
irtasukrdl gondoskodnak, a terjedéstiket megakadalyozzak.

Mivel a beruhazasi terileten és annak kérnyezetében a természetességi értékszam mindendtt 1,
illetve 2, tehat természetkozeli vagy természetes él6helyeket a tervezési teriileten nem talaltunk,
valamint védett vagy fokozottan védett fajok jelenlétét nem észleltik, ezért az ut, gyalog- és
kerékparut épitési munkak, valamint a kozm(kivaltdsok nem okoznak jelentds hatast, a beruhazas
a megfogalmazott védelmi javaslatok betartasaval élévildg-védelmi szempontbdl elfogadhaténak
tekinthet6.

A védett novények ismert eléforduldsat a tervezett teriletigénybevétel nem érinti, valamint a
kisfészk( aszatok korabbi attelepitésének célteriletét, annak védoovezetét sem, viszont az azokkal
egy egységet képez6 kaszalot igen, ami indokoltta teszi a védett névények felmérését a kivitelezés
megkezdése elGtt.
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5.4.4. Uzemelés soran varhatoé hatasok

Az lizemelés soran els6dleges negativ hatdsnak tekinthetd az él6helyek minéségében bekdvetkez6
valtozas. A kozlekedésbol szarmazd szennyezd anyagok elsGsorban a vizes él6helyekre és a talajon
keresztlil a ndvényzetre fejthetik ki hatasukat.

Az egységes él6helyek megbontasa sordn a szegélyhatas miatt azok ,hasznalhatd” terllete a
kozvetlen terilletfoglalasndl nagyobb mértékben csékken. A zaj- és fényhatdsok zavard hatdssal
vannak a tertlet élévilaganak arra érzékeny elemeire. A korlatozott mozgasképességgel rendelkez6
allatok, valamint egyes egyedi szaporoddképességgel rendelkez6 ndvények szamara az ut akadalyt
képez.

A nyomvonalas létesitmények ,negativ ©kologiai folyoséként” is mikddnek, azaz helyet
biztositanak a tajra nem jellemz6, agressziv, nem Gshonos fajok terjedésére, megtelepedésére és
elszaporodasara. A kisajatitott terlilet ndévényzetének célszer(i kialakitdsaval és apolasaval ez a
hatas altalaban eredményesen kezelhet6.

A meleg aszfaltfelllet szamos rovart vonz: a naptdl megolvadd aszfaltréteg asvanyi anyagokban
gazdag, illetve illatanyagaival vonzza a nappali lepkéket. A szivogatd, utra telepedd lepkéket
gyakran gazoljak el, ez a hatas a kerékparutak esetében is jelentkezhet. Szintén el6szeretettel
melegszenek az aszfalton a hillék, a nedves aszfaltfellileten pedig a kétéltlk szoktak megjelenni,
taplalékot keresni.

Kozvilagitas a beruhazas soran csak a végcsomoépontnal épul ki. Ennek szlik kdrnyezetében az
Uzemelés soran az éjszakai életmodot folytato allatfajok tajékozddasat zavarhatja a megvilagitott
tertiletek megnoévekedése, amely jelentés szdmban vonzza magahoz a tébbségében a Hold fénye
alapjan tajékozodd fajokat, ezzel Okoldgiai barriereket képezve fragmentalja az érintett fajok

.77

Okoldgiai csapdaként miikodhetnek.

5.4.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A bontas természetvédelmi szempontbdl ugyanolyan negativ hatasokkal jarhat, mint az épités, igy
azokat még egyszer nem részletezzik ebben a fejezetben.

5.4.6. Javasolt védelmi intézkedések

Epitésre vonatkozé javaslatok

A természetes és természetkozeli (D34) él6helyek esetében, valamint a kisfészk(i aszat él6helyén
és az Orszagos Okoldgiai Halézat elemein a teriiletfoglaldst a miiszakilag sziikséges minimum
meértékig kell visszaszoritani, ezeken a helyszineken lehetGség szerint az ideiglenes teriletfoglalast
(organizacios utak, deponiak) is kertlni kell.

A munkaarkokat a lehetd legkevesebb ideig szabad nyitva hagyni, mert a talajon mozgé allatok
beleeshetnek. Ha az épités az emlitett téli idészakra esik, ez a hatas gyakorlatilag nem jelentkezik.

A munkalatok szaraz talajviszonyok mellett végezhetOk, toérekedve a legkisebb terileti
igénybevételre.

Az élovilag, kuléntsen a fészkel6 madarak védelme érdekében cserjeirtas, fakitermelés,
gyephantas tenyésziddszakon kivul (,,vegetacios" idén kivil) szeptember 1. és marcius 1. kdzott
végezhetd. Amennyiben a kiviteli munkak temezése elkerilhetetlenné teszi, a természetvédelmi
kezel6 nemzeti park igazgatésag (HNPI) helyszini ellen6rzése utan fakivagas, cserjeirtas,
gyephantas kivételes esetben ettdl eltéré idében is végezhet6. A helyszini ellenGrzésrdl, illetve
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egyeztetésrol jegyzokonyvet kell felvenni és azt az orszagos természetvédelmi hatdésag részére 8
napon belil meg kell kildeni.

A vizfolyasok, csatornak medrét érinté kivitelezési munkak augusztus 1. és oktdber 30. kozotti
idészakban (szaporodasi és telelési id6n kiviil) végezhetOk, a vizhez két6d6 védett allatok védelme
érdekében.

A kivitelezés megkezdése elotti idOszakban ellendrizni szilkséges a vizsgalati dokumentacidban
beazonositott természetkdzeli allapotu él6helyeket és a védett fajok el6forduldsat aktualizalni
szlikséges. A terllet atvizsgalasanak idGpontjardl a természetvédelmi kezel6 nemzeti park
igazgatdésagot annak megkezdése el6tt legaldbb 10 munkanappal kordabban értesiteni kell, az
atvizsgalads eredményeirdl, a korabbi vizsgalatoktdl eltérd allapotvaltozasokrél jegyzokonyvet kell
felvenni

Fasitasra (amennyiben ilyen beavatkozasokra sor kertl) a term6helynek megfeleld, 6shonos fa- és
cserjefajok alkalmazasa javasolt. Invazids fafajok fasitasra térténd felhasznalasa tilos.

A végcsomopontnal kiépitendd kozvilagitast ugy kell megvalésitani, hogy a vilagitétestek a
megvilagitandd terlleteken kivilre, illetve a horizont sikja folé nem sugarozhatnak fényt. A
kivilagitast ennek megfelelden felszerelt, sikiiveg bldras lampatestekkel és legaldabb 500 nanométer
hullamhosszu fényt kibocsato fényforrasokkal kell megvaldsitani.

Uzemeltetésre vonatkozé javaslatok

Az invazids fajok tovabbi terjedésének esélye igen magas, ami ellen védekezni sziikséges. Az
lzemelési id6szak els6 harom-6t évében a talajfelszin bolygatdsaval érintett tertiletek rendszeres
(évente minimum kétszeri, optimalisan haromszori) kaszalasa, szarzlizasa sziikséges az invazios
fajok megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa érdekében. A kezelés eredményét
szakembernek kell ellendrizni, és az alapjan tovabbi intézkedések is sziikségesek lehetnek.

5.5. TAJVEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl a kézvetlen hatasterlilet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kézvetlen
igénybevétellel érintett terilettel (Ut koronaszélessége, csomdponti agak, toltések-bevagasok),
valamint a kapcsolédd létesitmények, tervezett mitargyak terilleti igénybevételével, tovabba a
létesités kovetkeztében mlivelésiag-valtassal érintett terlletrészekkel és azon tajrészletekkel,
melyekrél nyilo latvany, tajkép eléterében (a nézéponttdl mért 300 méter) szemmel jol érzékelhet6
mindségi valtozas varhaté (pl. latvany eltakarasa vagy feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatastertletnek tekinthetd mindaz a terlilet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsoldédd létesitményeivel egyltt még lathatd lesz. A lathatdosag érvényesilése a
tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatdl, a hegy-volgy formacidk jellegétdl, ill.
az Ut vizszintes és fligg6leges nyomvonalvezetésétdl fligg. A lathatdsagot, az at-, a ki- és a ralatast
a geomorfoldgiai adottsagok mellett a felszinboritottsag, a terilethasznalati mod és a beépitettség
mértéke hatarozza meg.
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5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése
Taji adottsagok

A tervezett beruhdzas az Alféld nagytajon belll a Nyirség kozéptajon, azon belll pedig a Kézép-
Nyirség kistajon helyezkedik el. A tervezett Ut Nyiregyhaza kozigazgatasi teriletét érinti.

Tajhasznalat, tajszerkezet jellemzése

A targyi beruhazas altal érintett tertlet tajhasznalatat tekintve a mezdgazdasagi tajhasznalat bir a
legjelentGsebb teriileti kiterjedéssel. A tervezett nyomvonal lakéteriletet nem érint.

Az érintett tajrészlet domborzati adottsagait tekintve sikvidéki jellegli. A nyomvonal sz(ikebb
kérnyezetében mezOgazdasagi szantoterlletek jellemzb6k. Meghatarozo vonalas elem a 4 sz. fout
és a 100. sz. Szolnok-Debrecen-Nyiregyhaza-Zahony-vasutvonal.

Nyiregyhaza Telepllésszerkezeti terve alapjan a tervezett nyomvonal zavaro hatasu ipari gazdasagi
terlletek, egyéb ipari gazdasagi teriletek, illetve védelmi céld erdGterlilet mentén halad.
J

.-‘l

|

Nyireqgyhaza )

100, 200 300 m

.‘
S 4 ) 4 s =m\

5.5.1. abra: Kecskemét Telepiilésszerkezeti terve, kivagat (a tervezett nyomvonal
sargaval jelolve)

A tervezett Ut a CORINE osztalyozasa szerint nem-6nt6zott szantéfoldek és rét/legeld besorolasu
terliletek mentén halad.
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Nyiregyhdza
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| .|
Ml O=szefiinad telepiilés szerkezat Legeldk
Ml Nem Gsszefiigod telepilés szerkezet Komplex mivelési szerkezet
-I'pari vagy kereskedelmi teriiletek Elsddlegesen mezdnazdasagi teriletek jelentds természetes formacidkkal
Ml Ut és vasuthalozatok és csatlakozo teriiletek Lombleveld erd &k
Kikot ok Bl Tilevelli erdék
Repiildterel M vegyes erddk

M 1yersanyag kitermelés
M Lerakdhelvek meddshanydk
M Epitési munkahelyek

Termeészetes gyepek s termeészetkizell rétek
Atmeneti erdds-cserjés teriletek

Varosi zéldteriletek Homokeos tengerpartok diingk homolk
Sport szabadidd és didild teriiletek Ritkas novenyzet
Nem &ntézéitt széntdfaldek Szarazfoldi mocsarak
Rizs foldek M Tazeqglapok
W szél8k M Folydvizek vizi utak
Gylumilcsdsik és bogydsok Allévizek

5.5.2. abra: CORINE felszinboritas a tervezési teriileten (nyomvonal sargaval jelolve)
(Forras: gis.teir.hu)

A NEBIH erdStérképe alapjan a nyomvonal nem érint lzemtervezett erdérészleteket.

Tajképi jellemzok

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészité szabalyozasarol sz6lé 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet melléklete alapjan a tervezett nyomvonal nem érinti a tajképvédelmi tertlet
Ovezetét.

A tervezési terllet kérnyezetének jelenlegi tajképét a terilet sikvidéki jellege és tajhasznalata
hatdrozza meg. A nyomvonal mentén helyenként nyilt, mashol zartabb latvany jellemz6, a
belathatdsag valtozé. A jelenlegi terlleten fasorok, fas teriletek is el6fordulnak, ezeken a helyeken
a ralatds zartabb.
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Orszagos Okolégiai Halézat érintettsége

A tervezett nyomvonal érinti az Orszdgos Okoldgiai Halozat pufferteriiletét a tervezési szakasz
elején, valamint athalad 6koldgiai folyoso terlileten a tervezési szakasz végénél.

Taji értékek

A tervezett beruhazas Natura 2000 terlletet, ex lege kunhalmot, forrast, viznyel6t, foldvarat, szikes
tavat, lapteriletet, helyi jelentoségli természetvédelmi terliletet nem érint.

A tervezett nyomvonal Orszagos jelentdségli egyedi jogszaballyal védett természeti teriletet nem
érint és nem kozelit meg.

Egyedi tajértéknek tekinthet6k azok a leginkabb kilteriileten el6forduld, antropogén hatas soran
kialakult féldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen orszagos
vagy helyi védelem alatt, de megdrzésik a helyi kdozosség szamara fontos lehet. Ilyen jellegl
értéknek tekinthet6k a kbkeresztek, gémeskutak, vizimalmok, emlékhelyek, hatarkévek, kéhidak
stb.

A TEKA Tajértékkataszter adatbazisa alapjén a tervezett nyomvonal egyedi tajértéket nem érint.

A tervezési terilettdl tadvolabb Gémesklt és Utszéli kereszt megnevezés(i egyedi tdjértékek
talalhatok.

5.5.3. Epités és a létesitmény hatasai

A |étesités soran a teriletfoglalds, tereprendezés, gépjarmiihasznalat és az abbdl fakadé zaj- és
lzemanyag-szennyezés, valamint az esztétikai zavaras jelennek meg hatasként.

Tajhasznalati modok, teriiletfelhasznalas valtozasa

Targyi projekt kapcsan legszembetlinébb, tajat éré valtozas a meglév6 Ut menti ndvényzetnek a
tervezett koronaszélességben torténd teljes eltlinése; a nyomvonal altal kozvetlenll terlleti
igénybevétellel érintett mezOGgazdasagi terlletrészletek részleges vagy teljes megszlinése;
valamint az uUtpdlya kialakitasa.

Tajhasznalati mdédokban bekovetkez6 valtozas alapvetbéen a kisajatitasra kertl6 terileteken
jelentkezik: a beruhazas a korabbi mivelési dgak megsz(inésével és a helylikon kozlekedési terilet
kialakuldsaval jar. A tervezett beruhazas kivitelezési munkalatai soran a tajhasznositas kizardlag a
beruhazas néhany tiz méteres szélességli terliletén valtozik meg véglegesen, annak tagabb
kérnyezetében (a kdzvetett hatastertileten) szamottevéen (rovid tavon) nem maddosul. A tervezett
beruhazas a szomszédos terliletek hasznalatat nem fogja érdemben megvaltoztatni.

A beruhazas sordn a kisajatitassal érintett teriiletek hasznalata megvaltozik (meglévd tajhasznalat
megszlinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén taldlhatd zoldfeltletek atalakulnak. A
varhatéan igénybevétellel érintett terlileteken lzemtervezett erdétag nem taldlhato, viszont ut
menti fasorok, fas tertletek el6fordulnak.

A tervezett Ut és kapcsolodo létesitményei (pl. csomopontok, mitargyak) Gj tajalkotd elemként
jelennek meg a taj szerkezetében.

A tervezett beruhazas egyedi tajértéket nem érint. A tervezési terllett6l tavolabb talalhato
Gémeskut és Utszéli kereszt megnevezésli egyedi tajértéket a kivitelezés munkalatai nem
veszélyeztetik.

Biolégiailag aktiv feliiletek valtozasa

A tervezési terlleten jelenleg eltertld, bioldgiailag aktiv fellletek jellemzden szantdk, rét/legel6
terlletek, Utmenti fasorok, fas teriletek, melyek egyes részei feldarabolédnak vagy megsz(innek a
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tervezett Gt terllet-igénybevételi savja kovetkeztében. Ezaltal a térségben a bioldgiailag aktiv
feliletek aranya csokken.

Fakivagasra és cserjeirtasra a beruhazas soran szamolni kell.
Funkcionalis és 6kolégiai kapcsolatok valtozasa

A tervezett bévités atformalja a térség korabbi kapcsolatrendszerét. Els6sorban a kozuthaldzat
alakul at. A valtozasok kihatnak az 6koldgiai kapcsolatokra is, hiszen az 6koldgiai haldzat teriletei
is érintettek.

Tajképben bekovetkez6 valtozasok

A tervezett beruhazas teriletén jelenleg nagyrészt mezO6gazdasagi szantoterilet lizemel, a
beruhazas viszont a jelenlegi tajképet megvaltoztatja, a tervezett Ut és létesitményei a tajképben
Uj mdvi elemként jelennek meg.

Az épitkezés soran esetlegesen megjelené anyagtarolé helyek, telephelyek ideiglenesen
kedvezétlen latvanyelemként jelennek meg a tajképben, igy ezen helyszinek mielébbi rehabilitalasa
szlkséges az épitkezés befejezését kdvetden.

A kivitelezési munkak, valamint a megépilt létesitmények lakoterlletrél el6reladthatolag nem
lesznek lathatok.

5.5.4. Uzemelés és lizemeltetés soran varhaté hatasok

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat, a killonb6z6 kdrnyezeti elemek valtozasan
keresztul.

A tervezett Ut az Gzemelés szakaszaban kisebb mértékben moddosithatja a kialakult tajszerkezetet.
Az Utpalya mentén az egyik legjelentésebb hatas a nyomvonal mellett a mlivelésbdl kivont teriletek
aranyanak novekedése lehet. A j6 kozlekedési kapcsolatok, a termelési és a szolgaltatasi
tevékenység telepitése szempontjabdl felértékelédhetnek ezek a teriiletek. Az Ut haszndlata a
tavolabbi terilethasznalatokat érdemben nem befolyasolja, a tagabb koérnyezet tajpotencialja
alapvetéen nem valtozik.

A bioldgiailag aktiv felliletek ardnya az Ut teriletén az lGzemelés id6szakaban varhatéan nem
valtozik.

Tajképi szempontbdl a tervezett beruhazas negativ hatasu tajképvaltozast okoz. Ezt a kedvezGtlen
hatast megfelel6 névénytelepitéssel mérsékelni lehet, amely azonban szamottevéen csak tébb év
elteltével (a névényzet megerbsodésével) kezdi kifejteni kedvezd hatasat.

A rendszeres karbantartasi munkak soran az (irszelvényt, a rézsliket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett ndvények mechanikai, illetve vegyszeres irtdsdval megtisztitjdk. A
vegyszermaradvanyok nem megfelel6 hasznalat esetén a kapcsolddé terilletekre is atterjedhetnek.
A téli sézdas az ut menti névényzet egészségi allapotara lehet kedvezdtlen hatassal.

5.5.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az épitési tevékenységhez hasonld hatasok
varhatdk, ami els6sorban az ideiglenes teriilethasznalatban és az emiatti felszinboritas-valtozasban
jelentkezik tajvédelmi szempontbal.
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5.5.6. Javasolt védelmi intézkedések

A felvonulasi Utvonalakat Ggy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek ne sériljenek
maradandé (tartds) és visszafordithatatlan médon, lehet6ség szerint a meglévo burkolt utakat és
burkolatlan foldutakat kell erre a célra hasznalni.

A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés sordn hatramaraddé rombolt felszineket
rehabilitalni kell. Tovabba figyelmet szliikséges forditani ezeken a terlileteken a kivitelezést
kovetden elvégzett tereprendezés és novénytelepités utani 3-5 éven keresztil a rehabilitalt terllet,
illetve az azon megjelend noévényallomany utdgondozasara (els6sorban a megjelené gyom- és
invaziv fajok kézi uton torténé irtasara).

Az igénybe vett terlileteken belll a rehabilitacié utan végezheté a novénytelepitési munka. A
rehabilitacié elvégzendd az Utpalya és az arok teriletén kivil, a tertiletfoglalasi hataron belll; illetve
az elfoglalt tertileteken kivil esO, az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkateriileteken - az
épitkezés elGtti terllethasznalat és 6koldgiai alapfeltételek biztositasaval. Az igy rehabilitalt tertlet
a szomszédos terilet m(ivelési aga szerinti mlivelésbe visszaadandoé.

A beruhazashoz kapcsolodo egyéb tevékenységek megvaldsitasahoz szlikséges létesitmények (pl.
kdozmikivaltasok) kialakitasa kovetkeztében visszamaradd rombolt felszinek rehabilitaciéjat is a
fent leirt mddon biztositani kell.

Tajvédelmi szempontbdl tekintve az Ut és kapcsolodo létesitményeinek tajbaillesztését a tervezett
novénytelepités oldhatja meg. Az Utépités miatt kivagasra kerlld fas szard novényzet potlasardl
gondoskodni kell, az uton kozlekeddk biztonsagos kozlekedését is elGsegité optikai vezetést
biztositva.

Az Ut mentén, ahol a helyszini adottsagok, a rendelkezésre allé terlilet és a védbétavolsagok lehetbvé
teszik, fasor telepitése javasolt.

A jelenlegi tervek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett it minkét oldalan egészen a 4. sz. foutig
az arok mellett kivil, de a kisajatitasi hataron még belil lehet kbzepes, vagy nagy lombkoronaju
fakat telepiteni 8-10 m (ltetési tavolsaggal. Ezen kivil a kilonszintli csomdpontnal a direktag
mellett is, és a kulonszint( atvezetés, 4. sz. fout kozott kozrezart terileten is van lehet6ség kdzepes
lombkoronaju fakat telepiteni.

Az Ultetend6 fak mennyisége az engedélyezési tervek soran fog pontosodni.

A kozlekedés hatdsaival szemben ellenallé, kevés apolast igényld, kedvezGtlen termdéhelyi
viszonyokat tlir6 fajokat érdemes valasztani. A tajra jellemz6, Gshonos fa- és cserjefajok Ultetése
javasolt, az invaziv fajok Ultetése tilos. A gyepesitéshez szintén 6shonos, nem invaziv fajokat kell
valasztani.

A megmaradd fak meg6rzésérdl, jo allapotardl a munkalatok alatt gondoskodni kell. A meg6rzendd
fakat kaloddzdassal sziikséges védeni a kivitelezési munkdk soran. A fa paldstjanak minimum 2
méteres korzetében csak kézi munkavégzés torténhet. A fak tdmaszto és tarté gyokérzetét elvagni
tilos.

A novénytelepités soran a kivagott fas szaru novények nagysagrendjének megfeleld szamu Uj
novény telepitése szlikséges.

A novénytelepités soran figyelembe kell venni:

> Nyiregyhaza Megyei Jogt Varos Helyi Epitési Szabalyzat 34. § (3) bekezdését, miszerint ,Az
Uj kialakitédsu, 10-14 m szabalyozdsi szélességli utakat legaldbb egyoldali, a 14 m-t
meghalado szélességlieket kétoldali fasorral kell megvaldsitani.”;
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> Az MSZ 12042 Fak védelme épitési terlleteken és az MSZ 12172 Diszfak és diszcserjék
Ultetése teleplilések kozteriiletein c. szabvanyokat.

A tervezett kuUlonszintli csomodpont kornyezetében a koOzrezart terlletek intenzivebb
novénytelepités helyszinei. A rendelkezésre all6 hely, a védotavolsagok és a miszaki elGirasok
figyelembevételével elsGsorban ligetes névénytelepités javasolt, szabalytalan alakban telepitett
cserje- és facsoportokkal.

A novénytelepités megfeleld és szakszer( kivitelezéséhez az engedélyezési tervfazisban
Novénytelepitési terv készitése javasolt, melyben a zoldfellleti koncepcid, valamint a javasolt
novényfajok részletesen bemutatasra kertilnek, illetve a kivagandd névényzet nagysagrendjérdl is
pontos adatokat tartalmaz.

5.6. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhdzas altal érintett teleplilés épitett kornyezetére gyakorolt
hatasok felmérése, kiilonos tekintettel annak miemléki értékeire, valamint kulturadlis 6rokségére.

5.6.1. Jogszabalyi hattér

Az épitett kérnyezet és a kulturadlis 6rokségvédelem vizsgalata az alabbi jogszabalyok elGirdasainak
figyelembe vételével tortént:

> 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl,

> a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos szabalyokrél szo6lé 68/2018. (IV. 9.)
kormanyrendelet,

> 2023. évi C. térvény a magyar épitészetrdl,

> 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a teleplilésrendezési és épitési kovetelmények
alapszabalyzatardl.

5.6.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kozvetlen hatdsokrdl, ha a beruhazés
kivitelezése kovetkeztében a terlletfoglalas altal mdvi értékek, régészeti leletek érintettsége
varhato.

Kozvetett hatasteriilet

Teleplléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek azokat a terileteket tekinthetjik,
ahonnan a tervezett beruhdzas a telepllésrol még észlelhetd valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlien valtozik.

5.6.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett beruhdzas Nyiregyhaza kdzigazgatasi terlletét érinti. Telepullési belterlletet a tervezett
nyomvonal a 0+800-0+930 km szelvények kozott érint.

Vilagorokség és vilagorokség varomanyos teriilet 6vezete

Az Orszagos Terlletrendezési Terv 3 melléklete: Vilagorokségi és vilagordkségi varomanyos
terliletek Ovezete altal érintett teleplilések (Lechner Tudaskodzpont, 2018) alapjan a tervezett
beruhdazas nem érinti a vildagérokségi és vilagorokség-varomanyos terllet dvezetét.
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Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu, valamint Nyiregyhaza Telepllésrendezési Terve alapjan a tervezési
terlleten és 250 m-es kornyezetében védett épitészeti érték (mlemlék vagy helyi védettséggel
ellatott épitmény) nem talalhato.

A tervezett beruhazas miemléket és mliemléki kornyezetet nem érint.

Kulturalisorokség-védelem
Régészeti lelohelyek

A beruhazashoz kapcsolédd ,,K004.46 Nyiregyhaza Ipari Park bévitése - 4. sz. féut 100. sz.
vasUtvonal kiilon szintl keresztezésével az Ipari Parkba torténd bekotési lehetdségeinek vizsgalata-
Tanulmanyterv” elGzetes régészeti dokumentacid el6készité munkarészét a Magyar Nemzeti
Mlzeum Kozgydjteményi Kdzpont Régészeti Intézet készitette el a VIA FUTURA Mérnoki, Tanacsadé
és Szolgaltatd Kft. megbizasabdl 2024-ben.

Az ERD elkészitése soran a kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény (Kotv.) és
a Kormany, a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szolé 68/2018. (IV. 9.)
Kormany rendeletének (Korm. R.) el6irasai kerlltek alkalmazasra. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése
alapjan az ERD probafeltaras elvégzése nélkll, egyszerlsitett ERD-ként készllt. A projekt a
345/2012. (XII.6.) Kormanyrendelet értelmében nemzetgazdasagilag kiemelt jelentdségl ligyként
valosul meg.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartds, a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett terileten 8, mig annak 250 méter széles Gvezetében
tovabbi 3 ismert (nyilvantartott) régészeti leléhelyhez kapcsolddd adat kerlilt 6sszegyUjtésre.

Az adatgy(jtés informacioi alapjan a kovetkez6 lel6helyek esetében valt indokoltta a lel6helyek
teriletének bévitése, korszaklistdk modositdsa, illetve a tevékenységi korok kibdvitése: 34819
azonositd szamu Nyiregyhdza - Csaszarszallas III., 34815 azonositdé szamu Nyiregyhaza -
Csaszarszallas — Varga-tabla II., 34816 azonositd szamu Nyiregyhdza - Csaszarszallas - Varga-
tabla III.

Az adatgy(ijtés soran el6kerllt adatok alapjan novekedett az aldbbi lel6helyek terilete,
korszaklistaja és tevékenységi listaja:

> 34815 azonositdé szamu Nyiregyhaza - Csdaszarszallas - Varga-tabla II.
> 34816 azonositdé szamu Nyiregyhaza - Csdaszarszallas - Varga-tabla III.

> 34819 azonosité szamu Nyiregyhaza - Csaszarszallas III.
Az adatgy(jtés alapjan archivalasra javasolt lel6hely:
> 34818 azonositd szamu Nyiregyhaza - Csdaszarszallas II.

A terepbejaras soran novekedett, illetve az adatgy(jtés alapjan rajzolt névelt lel6helyterilet tovabb

novekedett az alabbi lel6helyek esetében:
> 34819 azonositd szamu Nyiregyhaza — Csaszarszallas III.

A ,Nyiregyhaza, Déli Fejlesztési Terllet 156,9424 ha” ERD 1. (2024. november 14.) kapcsan végzett

terepbejaras és geofizikai felmérés alapjan megnovekedett leléhelyek:

> 34821 azonositdé szamu Nyiregyhaza — Csaszarszallas-Bolti-tabla,

> 57193 azonositdé szamu Nyiregyhaza — Harmas-Halomtol DNy-ra.

68



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasutvonal kilén szintli
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgalata
Elézetes vizsgéalati dokumentacio

VIBROCOMP

Egy terlletrdl valdszinlsithet6, hogy talalhatd rajta régészeti lel6hely, de a fedettség okan nem
tudtak vizsgalni: A Debreceni Ut keleti oldalan talalhaté tanya/mez6gazdasagi telephely terllete
(Nyiregyhaza 01536/2, 01536/3, 01536/5 helyrajzi szamok.)

5.6.1. tablazat: A tervezett fejlesztési teriileten vizsgalt ismert (nyilvantartott) régészeti
lel6helyek

Név Ny '!V" Lf-:lohely Leléhely kora Pozicioja
szam jellege
telepnyom bronzkor, szarmata,
Nyiregyhaza - pny Arpad-kor ;
Csaszarszallas- 34815 Erintett
Varga-tabla II. temetd ismeretlen kor
(szarmata)
. : avai kultdra
Nyiregyhaza - telep 9 s
Csaszarszallas- 34816 SEEITENE (ATPEEHNOR Erintett
Varga-tabla II. temetd szarmata, V. szazad
Nyiregyhaza - 34819 felszini bronzkor >0 m-es
Csaszarszallas III. telepnyom pufferzénaban
Nyiregyhaza -
Csalszfarsza!Ias,, 76143 telepnyo"m, o_skor, szarmata, Erintett
vasutallomastol temeto ismeretlen kor
északra
Nyiregyhaza - 6skor, szarmata, i
Harmas-halomtadl 57193 telepnyom avar kor, Arpad-kor, Erintett
DNY-ra Ujkor
Nyiregyhaza - felszini 250 m-es
Csaszarszallas 2. |h. e telepnyom avar pufferzéonaban
Nyllreg,yha,za’— 34817 felszini bronzkor >0 m-es
Csaszarszallas telepnyom pufferzonaban
Nyiregyhaza - i
Csaszarszallas, Bolti 34821 telepnyom kelta Erintett
tabla
Nyiregyhaza - 34822 telepnyom kelta Erintett
Lucerna-tabla
Nyiregyhéza - ,bro,nzkor,, )
Lucerna-d(il6 Eszak- | 63482 telepnyom nepvandorlas ZEU Ti-E2
pufferzonaban
Nyugat kor
, fo ;. pontosan nem )
Nylregyt\aza 44. 34921 felszini meghatérozhaté 250 m-es
lelohely telepnyom o . . pufferzénaban
regészeti koru

A teljes vizsgalati terlileten azonositott 11 régészeti lelGhely kozll 6 lelGhely érintett a terveztt
nyomvonal altal, valamint tovabbi 2 lelGhely talalhaté az 50 m-es 6vezetében.

A tervezett nyomvonal és 250 m-es koOrnyezetében elhelyezkedd régészeti lel6helyek a

Koérnyezetvédelmi atnézeti helyszinrajzon kerlltek abrazolasra.

69



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasutvonal kilén szint(i
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgalata

El6zetes vizsgalati dokumentacié VIBROCOMP

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas féldmunkai altal érintett terlileten nem
azonositottak olyan helyben megtartandé 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kerilni. A megrendel6 altal atadott mliszaki adatok és a
régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas
foldmunkai régészeti lel6helyeket érintenek.

A régészeti lel6helyek a kulturdlis 6rokség védelmérdl szélé 2001. évi LXIV. torvény alapjan
altaldnos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a régészeti 6rokség elemei eredeti
helyzetlikbGl csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.

5.6.4. Epités és a létesitmény iizemelése, ilizemeltetése soran
varhatoé hatasok

Az épités a lakott kérnyezetre abban az esetben gyakorol jelentds hatast, ha az épités kdzvetlendl

rrrrr

A teleplilések belterlileti szakaszain fellelhets épitett értékekre is lehet kedvezGtlen hatassal az
épitkezés, ezek a hatasok az épitett kdérnyezetre azonban varhatdéan, azok tervezett Gttdl mért
tavolsagat is tekintve elhanyagolhatok.

A tervezett beruhazas kivitelezése és lizemelése kdzvetlen hatast nem gyakorol védett épitészeti
értékekre.

Az épités akkor gyakorolhat kedvezdtlen hatdst a mivi értékekre, ha a nem megfeleléen végzett
épitési munka kovetkeztében régészeti leletek sériilnének. Az épités sordn az érintett régészeti
lel6helyek vagy régészeti kockazati teriletek a legveszélyeztetettebbek.

A tervezett beruhazas 6 régészeti lelGhelyet kozvetlentl is érint, emellett tovabbi 2 lelGhely
talalhatd az 50 m-es kérnyezetében. Ezeket a lel6helyeket a tervezett beruhazas veszélyeztetheti.

A kozmUvekkel kapcsolatos lehetséges beavatkozasok soran a régészeti lel6helyekre tekintettel kell
lenni. A nyilvantartott régészeti lel6helyek altalanos védelem alatt allnak, a régészeti 6rokség
elemei eredeti helylkr6l csak régészeti feltards keretében mozdithatok el. A lehetséges
beavatkozasok tébb nyilvantartott régészeti lel6helyeket is érinthetnek. Amennyiben az esetleges
kozmikivaltdsok soran régészeti lelet kerllne el6, az Orokségvédelmi toérvény vonatkozdé
el6irdsaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedez6 koteles a tevékenységet azonnal abbahagyni,
az emlék vagy lelet elGkerlilését a jegyz6 Utjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a lelet Grzésérdl
gondoskodni.

5.6.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkdk sordn az
épitési tevékenységhez hasonld hatasok varhatok.

5.6.6. Javasolt védelmi intézkedések
A tovabbtervezés és a kivitelezés soran is be kell tartani az ERD-I javaslatait.

Mivel a foldmunkakrol még nincsenek miiszaki adatok, de az el6zetes paraméterek alapjan mélyebb
rétegeket is érinteni fognak, ezért - még a tervek véglegesitése el6tt — tovabbi 6rokségvédelmi
vizsgalatokat javasolt elvégezni a beruhazas teriletén, hogy megismerjék, illetve kizarhassak a
beruhazas megvaldsulasat megakadalyozd kockazatokat.

Mivel a terlletrdl nem ismert az érintett régészeti lel6helyek intenzitdsa, a torténeti kord rétegek
szama, illetve pontos mérete sem, igy ezek meghatdrozasahoz probafeltaras elvégzése javasolt.
A probafeltaras mértékét a végleges nyomvonal és a tervek elkészilte utadn lehet meghatarozni.
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A tovabbi javasolt Orokségvédelmi vizsgalat a  kovetkez6 lelGhelyek  esetében

Prébafeltaras/Megel6z06 feltaras:

> Nyiregyhaza - Csaszarszallas-Varga-tabla II. (Nyilvantartasi szam: 34815)
Nyiregyhaza - Csaszarszallas-Varga-tabla III. (Nyilvantartasi szam: 34816)
Nyiregyhaza - Csaszarszallas III. (Nyilvantartasi szam: 34819)

Nyiregyhdza - Csaszarszallas, vasutallomastdl északra (Nyilvantartasi szam: 76143)
> Nyiregyhaza - Harmas-halomtol DNY-ra (Nyilvantartasi szam: 57193)

Y V V

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltardsokra csak az akadalyozd korilmények
elharulasat kovetben kertilhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu tertileten, amelynek
szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése hatdrozza meg. A sziikséges prébafeltarasokat a
régészeti rétegsor aljaig kell elvégezni (Kotv. 21. § (2)).

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi foldmunkat a régész iranyitasa mellett kell
végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgdkotrd, iszapold vagy rézs(iz6é kanallal) alkalmazasaval,
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tukorfelllet kialakitasara.

Az El6zetes régészeti dokumentaciohoz kapcsolodé probafeltarasok elvégzésére a Kotv. 23/C. § (3)
bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Magyar Nemzeti Mlzeum KozgyUjteményi Kézpont
(regeszetiprojektiroda@hnm.hu) jogosult.

Amennyiben a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kertilne el6, az 6rokségvédelmi torvény
vonatkozd elbirdsaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedez6 koteles a tevékenységet azonnal
abbahagyni, az emlék vagy lelet elGkeriilését a jegyz6 Utjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a
lelet 6rzésérdl gondoskodni.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott tertiletek minél kisebb mértékd
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az épitéskor biztositani kell a lakéteriletek épités alatti
megkozelithetbségét.

A tervezés jelenlegi fazisdban nem ismertek még az anyagnyerGhelyek, depdnidak helyei,
organizacios kérdések, szallitasi utvonalak. Ezek kijel6lésénél a régészeti lel6helyekre tekintettel
kell lenni. A nyilvantartott régészeti lel6helyek teriiletén deponia elhelyezése tilos!

5.7. ZAJVEDELEM

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terililet varhatd kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és értékelése, és szlikség esetén javaslattétel a kérnyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato
intézkedésekre, azok hatasara a védendoé terileten varhatd hatas mértékének bemutatasaval.

5.7.1. Tervezési teriilet kornyezetének bemutatasa

A tervezési terllet kornyezetének jelenlegi zajhelyzetét az M3 autdpalya a 4. szamu féut és 100.
szamu vasutvonal forgalma hatdrozza meg.

A tervezési teriilet és a hozza legkdzelebb talalhatd védendd Iétesitmények a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint, gazdasagi terilet
besorolasuak.

A tervezett Utépitéshez legkdzelebb esé védends éplletek:

> ,B.1.d” valtozat: Nyiregyhaza: Hrsz.:01207/4 - 27 m (Ge - Egyéb ipari gazdasagi zona)
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5.7.2. Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

A jelenlegi hattérterhelést méréssel, a tavlati izemelés alatti allapotot szamitassal hataroztuk meg.

Mérési moédszer

A kozlekedési zaj vizsgdlatat az MSZ 18150-1:1998. sz. ,A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése"
c. szabvany, a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének maédjarél szold 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet elGirdsainak és a helyi
adottsagok, forgalmi viszonyok, illetve a korabbi mérési tapasztalataink figyelembevételével
végeztik.

Szamitasi médszer

A koOzlekedési zaj szamitasat, a terjedést a német SoundPlan 9.0 programmal szamitottuk. A
SoundPLAN 9.0 program tartalmazza a 93/2007 (XII.18) KvVM rendelet szerinti magyar szamitdsi
el6irasokat. A program lehet6séget ad pl. az éplletrészek egymasra gyakorolt arnyékolo
hatasanak, vagy a rézs(i hatasanak figyelembevételére is. A program nemcsak 1-1 metszetet,
hanem az egész szakasz sugarszerl nyalabolassal koveti végig. A program a rendelkezésiinkre
bocsatott forgalmi tablazat adatai alapjan kiszamitja a zajemissziot és a kornyezet, tervezett
beruhazas 3D helyszinrajza alapjan meghatarozza a terllet kivalasztott érzékelési pontjaira, akar
minden épullet, minden emeletére a zajterhelést. (Tehat nem a mérési pontok alapjan készit
szimulaciot.) (Megjegyezziik, hogy tobbek kdzott ezzel a programmal készilt Budapest 2012, 2017.
évi stratégiai zajtérképe is.)

A megitélési épiletekre a varhatd zajterhelést a homlokzat el6tti 2 méteres tavolsagban, a
beépitetlen lakdterlilet esetében a telekhataron hataroztuk meg. A zajtérképes abrakon a terepszint
+1,5 méteres magassagban abrazoltuk a varhatdé zajterhelés mértékét, ami altaldnossagban a
foldszinti nyilaszarok kézépvonalanak felel meg.

A mértékadd forgalmi adatokat (lasd. Forgalmi mellékletben) a Via Futura Kft. bocsatotta
rendelkezéslinkre.

A napszaki aranyokat a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 3. tablazata szerint vettik
figyelembe.

Szamitasnal alkalmazott napszakok: nappal (06-22 6ra), éjjel (22-06 éra).

Forgalom: I., II., IIL. jarm{iakusztikai osztélyokba sorolva az ANF (&tlagos napi forgalom) alapjan
(1asd. Forgalmi melléklet adatsora).

Az aszfalt burkolatokra vonatkozoan a tervezett utak esetében a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet
5. sz. melléklet 6. tdblazata szerint tavlatban minden szakaszon a ,A” kategoériat alkalmaztuk, ezzel
feltételeztik az Utkezel6 id6rél-idére torténd karbantartdsi tevékenységét, amellyel az ,A”
kategorids (vagy annal kedvezétlenebb) allapot nem koévetkezik be.

”wr

ElGirasok

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazé zajterhelés LAM’kd megitélési szintje (j tervezés(i, vagy megvaltozott terllet-
felhasznaldsu terlleteken az épiletek ZR. szerint meghatdrozott védendd homlokzatai el6tt,
kulterdleti II. rendd féuttol, szarmazé zajra gazdasagi terilet esetén:

nappal Lamks = 65 dB
éjjel Lamks = 55 dB
A vonatkoztatasi idé: nappal 16 6ra, éjjel 8 ora.
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Szamitasi modszerek, felhasznalt irodalom
SoundPLAN 9.0 c. német grafikus szamitdégépes program
Alkalmazott szabvanyok, el6irasok:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

e 93/2007. (XII. 18.) KVvVM rendelet

e 27/2008. (XII. 3.) sz. KvwWM-EUM egylittes rendelet

e MSZ 18150/1-98. sz. Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
e e-UT 03.07.48:2024 sz. KozUti zaj csokkentése c. Utligyi Mliszaki El8iras

5.7.3. Hatasteriilet

A zajvizsgalat a kdzvetlen hatasterllet védendé létesitményeire készllt a kbrnyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5., 6. és 7. § elbirasai
szerint.

Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasterilet lehatarolasat a 2039. évre vonatkozd forgalmi adatok alapjan
meghatarozott éjszakai zajterhelési értékbdl szamitdssal allapitottuk meg. A kozvetlen
hatasterliletet minden esetben az éjjeli id6tartamra hataroztuk meg, a zajforrasok magassaganak
és a védendo létesitmények elhelyezkedésének figyelembevételével 1,5 m-es magassagra. Nappal
az éjjelinél kisebb hatastertlet hatarolhatd le, ezért ennek bemutatasatol a Kr. 6. § (3) pontja
alapjan eltekintettiink. A hatasterlletet a Zajvédelmi melléklet ZH. abraja szemlélteti.

A hatasterilet lehataroldasahoz sziikséges hattérterhelés mérést az MSZ 18150-1:1998. sz.
szabvany szerint végeztik el.

A tervezett Ut kornyezetében, védendd épliletek kdzelében a zajterhelést a 4. sz. foat, valamint a
természet hangjai hatarozzak meg. A vizsgalati helyszint Ugy hataroztuk meg, hogy az jellemezze
a nyomvonal menti teriletek hattérterhelését.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.

5.7.1. tablazat: Hattérterhelés zajvizsgalata

Jelenlegi
hattérterhelés
Vizsgalati teriilet nappal/éjjel
LAeq (dB)
Nyiregyhaza: Hrsz.:01207/4 51,0 / 48,0

Fentieknek megfelel6en a kdzvetlen hatasteriletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) e)
bekezdésének értelmében éjszakara 45 dB értékre allapitottunk meg. Targyi lehatarolads altal
kijelolt hatasterlilet a legnagyobb lehatarolast addé zaj szempontd kritérium alapjan kerilt
meghatdrozasra.

A kozvetlen hatasteriletet az alabbi 5.7.2 tablazat an. ,hatdstertleti tavolsag” adatai mutatjak be,
illet6leg jellemzik.
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5.7.2. tablazat: Kozvetlen zajvédelmi hatasteriilet adatai

Tavilat (2039) tervezett ut megvaldésulasaval

Zajterhelési Zajterhelési
TELEPULES / UTSZAKASZ (SZELVENY) hatarérték/hatas- hatarérték/ Sebesség
tertlet hatasterilet (km/h)
teljeslilésének lehatéarolasa szgk/tgk
tavolsaga (m) éjjel (dB)

Tervezett ok. ut

B.1.d valtozat 40/190 55/45 70/70

A kozvetlen hatasterilet kornyezete, védendé |étesitményeit a ZH. jell abra szemlélteti.
Epitési hatdsteriilet

A hatasterilet lehatarolasi célértékét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) a) alapjan
hataroztuk meg, azaz:

> Nappali idészakban, 1 hoénap és 1 év kozott - védendd éplletek irdnyaba gazdasagi
terileten: 60 dB

> A fentebb bemutatasra kerilt néhany jellemz6 épitésnél hasznalt gép zajszint adata. Ez
alapjan megallapithatdé, hogy az (t épitése soran a palyaszerkezet épitése jar a
legjelent6sebb zajkibocsatassal, igy a hatasterilet lehatarolasa soran ezen munkafazist
vettik figyelembe.

5.7.3. tablazat: Epités alatti hatasteriilet

Célérték teljesiilésének | Lehatarolas
HATASTERULET LEHATAROLASA Lwa t3vols ; a (m) célérték
g nappal (dB)
Féldmunkak
vegyes és gazdasagi terliletek esetén 109,2 81 60
Palyaszerkezet épités
vegyes és gazdasagi teriletek esetén 109,6 85 60

A tablazat adatai alapjan megallapithato, hogy az épitkezéstdl szarmazd zaj hatasterlilete 85 m-en
belll teljesul.

5.7.4. A jelenlegi helyzet értékelése

A tervezési teriletre, ill. annak hatasteriiletébe esé védendd éplletek jelenlegi zajimmisszidjat
szamitassal allapitottuk meg.

A tervezési terllet zajterhelését jelenleg a 4. sz. fout forgalma hatarozza meg.
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A jelenlegi szamolt zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyittes rendelet
szerinti hatarértékekkel O6sszehasonlitva megallapithatd, hogy a kozuti zajterhelés a kozvetlen
hatastertlet kornyezetében nem Iépi tul a hatarértéket.

5.7.5. Az épités hatasai

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kérnyezeti zajszennyezést:
> épitési technoldgia
> munkagépek

> rakodasi mlivelet.
> szallitasi forgalom.

Az immisszids értékek betartasa figg

> a helyszini viszonyoktdl,

> az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétol,
> gépek, berendezések mikodési tertletétdl, idejétdl,

> technolodgiai sorrendtdl, stb.

Az épités alatti zajterhelés szamitdsa a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 11. szdmu melléklete
szerinti képlettel lett szamolva.

A koOzvetlen hatasteriletet érintd épités korlilményeirdl, technoldgiajardl, az alkalmazni kivant
gépekrdl az 5.7.5. tablazat ad tajékoztatast. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a tablazatban
megadottaknal pontosabb technoldgiai és miszaki leirds nem all rendelkezésre.

Az épités soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatol
szarmazd kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a kordbban elvégzett zajmérések alapjan
becsuljuk.

5.7.4. tablazat Egyes épitoipari gépek zajszint adatai

Foldmunkak (atépités)
>Law = 109,2 dB

5 elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Mut;l':.)aido SEL Law
Leq (dB) (dB) tmin (sec) (dB)
Kotrogép mélyaso szerelékkel 8 69,9 90,7 2 95,4
Liebherr-541 homlokrakodd 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
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Palyaszerkezet épités ((tépités)

>Law = 109,6 dB

elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Mu’;:;idﬁ SEL Law
Leq (dB) (dB) tmin (sec) (dB)
Liebherr-541 homlokrakodd 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
F-105 A gréder 5 75 92,2 0,52 100,5
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

A tablazatban kozolt munkagépek és szallitdjarmlvek épitési fazisonként és azon bellil egy-egy
munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulasi terileten tobbnyire kiilonb6z6 helyszinen és nem
azonos idében lGizemelnek.

Az épitkezés soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatol
szarmazd kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a kordbban elvégzett zajmérések alapjan
becsiljuk.

A teljes épités tervezett id6tartama 1 éven tul varhatéan, ezen belll az egyes, zajvédelmi
szempontbol figyelembe vett épitési fazisok tervezett idétartama 1 hdénap és 1 év kodzott varhato.
Az épités fOobb zajos munkafazisai: foldmunkak, palyaszerkezet épités.

A zajterhelés az bontd, épitd, szallitd, rakodogépek mozgasabdl ered.

A tervezett épitmény kozvetlen kérnyezetében tllnyomodrészt mezdgazdasagi, erdd, gazdasagi és
kertvarosias beépitésl lakoterllet taladlhato. A legkodzelebbi védend6 épiletek és tavolsagok
megegyeznek az ,,5.7.1. Tervezési terlilet kbérnyezetének bemutatdsa” c. fejezetben bemutatokkal.

Az épités idétartamara vonatkoz6 hatarértékek a fenti épitési fazisokban a védendé terlletek
irdnyaban az alabbiak:

> gazdasagi terlileten 1 hénaptdol egy évig terjed6 munkavégzés esetén: 70/45 dB
(nappal/éjjel).

Ejszakai munkavégzés elérelathatélag nem tervezett.

Az épités soran az 5.7.6. tablazat tablazatban k&zolt zajparaméterekkel szamitottuk a védendd
épliletek el6tt varhato zajterhelést kiilon az 6k. Utra és kilon a tervezett kerékparutra.

Az épitéshez legkozelebbi védendd éplilet:
Utépités soran:

> Nyiregyhaza: Hrsz.:01207/4 - 27 m (Ge)
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5.7.5. tablazat Az egyes munkafolyamatoktol a legkozelebbi lakéteriileteken keletkezo

zajterhelés nappal

Utépités
Napi
miikodési Law Hatarérték Tullépés
Munkafolyamatok idé

(6ra) (dB) Hatarérték Tallépés

Féldmunkak 8 70 70 =

Palyaszerkezet 8 64.4 70 )

épités !

Fentiek figyelembevételével megallapithatd, hogy az épités zajterhelése a kozeli lakdépliletnél a
jelenlegi adatok és szamitasok alapjan nem fogja meghaladni a hatarértékeket, igy
intézkedésre nem lesz sziikség.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehet6ségek vannak:

e kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,

e a keletkezd zaj terjedésének korlatozasa,

e szallitasi Utvonalakat ugy kell kijel6lni, hogy az a meglévé féuthalézatot vegye igénybe, és
minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet,

e zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.

Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a szamitasok soran alkalmazott technoldgidk pontositasat
kovet6en a kiviteli terv szintjén, az organizacidés terv ismeretében kell zajvédelmi tervet
késziteni, a kedvezébtlen hatasok minimalis értéken tartdsa, ill. a hatarértékek betartasa
érdekében.

Mivel a tervezési terllet a zajtdl védends lakoteriletekhez helyenként kézel esik, ezért lehetséges,
hogy a kivitelezés idejére kilon zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési
munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az
alapjan hatarérték tullépést kell kérelmezni.

Az épitésre vonatkozd jelenleg még tajékoztatd jellegli adatok késObbi pontositasat kévetden,
valamint a szamitasok pontositdsa utan mindsithet6 az épités zajhatdsa, valamint hatarozhatdéak
meg pontosan a sziikséges zajvédelmi intézkedések.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelez6 felmentést kérhet a kildén jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartdsa aldl a FeligyelGségtol egyes épitési idGszakokra, ha a
kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatarértékre nem csokkenthet6, valamint az épitkezés kozben el6forduld, elére nem tervezhetd,
hatarérték feletti zajterhelést okozd épitdipari tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tullépés okat, a
felmentéssel érintett id0szak kezd6 és végnapjat, a zajcsbkkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhaté eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kdrnyezetvédelmi hatésag a zajterhelési hatarérték aloli
felmentésrdl szolo hatarozataban az épitGipari tevékenység napi, heti id6beosztasara és a
munkavégzés teljesitményére vonatkozoan is elGirhat korlatozast.
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Szallitas
Az épitéstOl szarmazd zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallité gépjarm(ivek elhaladasa
fog jelenteni. A szallitasi Utvonal az esetek tulnyomo részében az 4. sz. féuton fog torténni.

A kulonb6z6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités klilonb6z6
szakaszaiban folynak, igy egyidejlileg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik.

A szdllitdsok szervezése soran megoldhatd, hogy a toltésanyagot beszallitd jarmlvek
visszfuvarként szallitsdk a bevagasbdl kitermelt anyagot, igy utdbbinak a szallitasa klilon kdrnyezeti
terhelésként nem jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés itemezésétdl fliggden a tervezési terliletre mintegy 3-
4 tgk/dra szallitas fog torténni.

A kovetkez6 tablazat az épités soran a szallitédsi Utvonal lakott terllettel érintett szakaszanak
zajterhelését mutatja be.

5.7.6. tablazat: Szallitasi Gtvonalak zajterhelése

Jelenleg Epités alatt | Va&ltozds
Kozuti szallitdssal érintett szakasz Lamus(7,5) Lamus(7,5) mértéke
dB dB dB
4, sz. fout 67,3 67,3 0

A tablazatbdl |athato, hogy az épités soran a szallitasi Utvonalakon a zajterhelés névekedése nem
kimutathaté.

Megallapithatdé tovabba, hogy az anyagszallitas altalaban a meglévs, 6nmagaban is forgalmas
Utszakaszokon torténik, megfelelé szervezéssel, éjszakai szdllitds elkertilésével kimutathato
zajnovekedésre nem kell szamitani.

5.7.6. A létesitmény lizemelése soran varhato hatasok

A tavlati allapotban varhatd zajterhelés értékeit a tavlati 2039. évre vonatkozé forgalmi adatok
alapjan a tervezett Ut paraméterei, megengedett sebesség, beépitési valtoztatasok stb.
figyelembevételével szamitassal allapitottuk meg.

A tavlati allapotban varhatd zajterhelést zajtérképes formaban az éjszakai id6szakra vonatkozodan
a védendo terilet kozelében, a Zajvédelmi melléklet ZT abraja szemlélteti.

A szamitassal meghatarozott zajterhelés értékelése a kdzvetlen hatasterlletre:

5.7.7. tablazat: Tavlati kozati zajterhelés kozvetlen hatasteriileten

Tavlati zajterhelés Hatérérték [dB] Tullépés mértéke
Vizsgalati pontok Szint LADUE] [aB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Hrsz.:01207/3 Fsz. 53,5 50,5 65 55 = =
Hrsz.:01207/4 Fsz. 59,5 56,5 65 55 - 1,5
Hrsz.:01536/2 Fsz. 52,0 49,0 65 55 = =
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A tavlat, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM
egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel Osszehasonlitva megallapithatd, hogy a kozuiti
zajterhelés a vizsgalt terilet kornyezetében 1év6é védendé terliletnél nappal nem, éjjel 1,5 dB-

”wr

lel tallépi az eléirt hatarértéket.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett Ut forgalmatdl eredd zajterhelés a kézvetlen
hatastertileten taldlhaté védendos terileten a legkdzelebbi lakdépliletek kdrnyezetében hatarérték
tullépést okoz, ezért zajvédelmi intézkedés sziikséges.

5.7.7. Zajvédelmi intézkedés

Az 5.7.6. fejezetben bemutatott eredmények bizonyitjak, hogy a tervezési terlilet kornyezetében
zajvédelmi intézkedés szlikséges.

A kozeli lakoépulet védelmére szlikséges zajarnyékolo falakat Iétesiteni a tervezett Ut jobb oldalan.

Az 5.7.9. tablazatban, valamint a ZTI. abran bemutatasra kerllé zajarnyékold fal hossza,
magassaga pontos elhelyezkedése, illetve a védelemmel érintett ingatlanok zajterhelése.

5.7.8. tablazat: Tervezett zajarnyékolo keritések adatai

Zajarnyékol6 fal Zajarnyekolo fal Erintett
& & hossza magassaga ingatianok
Oldal Szelvényezés (pélyaszinttél)
m Hrsz.
(m) (m) (Hrsz.)
jobb 0+150 04270 120 3 9428/65

A zajarnyékolé falakkal, keritésekkel szemben tamasztott akusztikai és egyéb
kovetelmények:

Csak mindsitett, lenti tabldzatban szerepld feltételeket és az MSZ EN 14388:2016 szabvanyt
kielégitd, NAH akkreditalt laboratorium altal kiadott CE alkalmassagi bizonyitvannyal is rendelkez6
zajarnyékolo fal épithet6.

A zajarnyékolo fal épitészeti, biztonsagtechnikai, statikai tervezésénél az e-UT 03.07.48:2024 sz.
Utligyi M(iszaki ElSiras kell figyelembe venni.

A kovetelményeket az alabbi tablazatban foglaltuk dssze.

Vonatkozo szabvany Kovetelmény
Hangelnyelési kategoéria (atlatszatlan A szabvany vonatkozd elGirasait ugy kell figyelembe
falelemekre): MSZ EN 1793-1:2017 szabvany venni, hogy a hangelnyelés megfeleljen az MSZ EN
szerint 1793-1:2013 visszavont szabvany A4 besorolasanak

A szabvany vonatkozé elGirasait gy kell figyelembe
venni, hogy a léghanggatlas megfeleljen az MSZ EN
1793-2:2013 visszavont szabvany B3 besorolasanak

Léghanggatlasi kategoria: MSZ EN 1793-
2:2018 szabvany szerint

Helyszini Iéghanggatiasi kategoria MSZ EN A szabvany vonatkozé el8irasait Ggy kell figyelembe
1793-6:2018 szabvany szerint venni, hogy a léghanggatlas megfeleljen az MSZ EN
1793-6:2013 visszavont szabvany D3 besorolasanak
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. . Vizsgalati, " .
Tulajdonsag ellenérzési médszer Kovetelmény
. Aerodinamikai terhelés EN 1794-1 A melléklet
Mechanikai ~
tulajdonsagok Onsuly EN 1794-1 B melléklet

P Y Megfelel6ség igazolasa
és allékonysagi Di ikus terhelé
kévetelmények inamikus terneles

hoeltakaritas kovetkeztében | EN 1794-1 E melieklet

Az aljnovényzet égésével

. A EN 1794-1 A melléklet 2. kategodria
szembeni ellenallas
Lehullo tormelek altal EN 1794-1 B melléklet 1. ellenallasi osztaly
okozott veszéely
Azl Veszélyes anyagok kibocsatasa
biztonsagi és Koérnyezetvédelem EN 1794-1 C melléklet y yag
K& - nem megengedett
ornyezeti
K6 . . i
ovetelmények Menekiild utak EN 179,4 1D
melléklet
Biztonsdgi, eltulajdonitds Uzemeltet§ altal MegfelelGség igazolasa
elleni és érintésvédelmi megallapitott
kovetelmények kovetelmények

Atlatsz6 falelemek esetén nincs hangelnyelési kévetelmény.
A zajarnyékold falakat megépités utan az alabbi helyszini vizsgalatokkal sziikséges ellenérizni:

Csak mindsitett, fenti feltételeket és az MSZ EN 14388:2016 szabvanyt kielégit6, akkreditalt
laboratorium altal kiadott CE alkalmassagi bizonyitvannyal is rendelkez6 zajarnyékold fal épithet6.

A zajarnyékold falak atadasat kovetdéen kell vizsgalni az elGirt kovetelmények megvaldsulasat
akkreditalt laboratériummal.

A zajvédelmi intézkedés hatasai

A kovetkezo fejezetben a fentiekben megfogalmazott zajvédelmi intézkedés hatasait vizsgaljuk. Az
5.7.10. tablazat a zajarnyékold fallal szamolt zajterhelést mutatja be a legktzelebbi védendd
épliletek kérnyezetében.

5.7.9. tablazat: Tervezett zajvédelmi intézkedések hatasai

S Tillépés
zajterhelés | Hatérérték [dB] | .~ k: .
Vizsgalati pontok Szint Lam«ws [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Hrsz.:01207/3 Fsz 50,7 47,7 65 55 - =

Hrsz.:01207/4 Fsz 52,4 49,4 65 55 - -

A tabldzat és a Zajvédelmi melléklet ZT-I abrdja alapjan megallapithatd, hogy a fentiekben
részletezett tervezett zajvédelmi intézkedés megvaldsitasa esetén a jogszabalyban foglalt

”wr

eléirasok teljesiilnek, igy tovabbi intézkedésre nincs sziikség.
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Osszefoglalva megallapithatd, hogy a zajvédelmi intézkedés hatdsara a zajterhelés a vizsgalt
tertlet kérnyezetében |évé védendd épileteknél sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a
megengedett hatarértéket.

5.8. REZGESVEDELEM

5.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa

A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.

5.8.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

Kozuti kozlekedés esetén a vonatkozd 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,A koérnyezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl” jogszabalyi elGirasai szerint a kérnyezeti kdzlekedési zaj-
és rezgésforrasok kozé tartoznak a kozuti létesitmények.

Az éplletekben tartézkoddé emberekre vonatkozoé rezgésterhelést a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUGM
egylttes rendelet ,A koérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarol” hatarérték
megallapitasat az 5. mellékletének tablazata hatarozza meg.

5.8.1. tablazat: Az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei
az épiiletekben

Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési
kiiszobérték hatarértékek
Epiilet, helyiség
Ao Am Amax
[mm/s?] [mm/s?] [mm/s?]
Lakoépiilet, udulGépulet, szocialis otthon, 12 10 200
szallashely-szolgaltaté épllet, korhaz,
szanatérium laké- és pihendhelyiségei 6 5 100

ahol Awm - arezgésterhelés még megengedhets értéke (hatarérték)

Ao - a rezgésterhelés még megengedhetd legnagyobb értéke. Ha a rezgés ezt az értéket
meghaladja, a vizsgalatot folytatni kell, vagy Ujabb vizsgalatra van szlikség!

Amax — a legnagyobb mért rezgésértékek abszolit maximuma
Megitélési id6
e nappal (6-22 o6ra kozott) a legnagyobb rezgésterhelést adé folyamatos 8 éra
e éjszaka (22-6 6ra kozo6tt) a legnagyobb rezgésterhelést adé folyamatos 0,5 6ra

Meg kell még jegyezni, hogy a fenti értéket 2. oszlopaban szerepld Ao érték az emberi szervezet
rezgésérzékenységének kuszdbszintjével hozhatd kapcsolatba. Az érzékenységi klszob az a
minimalis rezgésszint, amit egy normalis emberi szervezet igen csendes, rezgésmentes kdrnyezeti
kérilmények kozott éppen hogy megérez.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6lé6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 8. § szerint, a kdrnyezeti rezgésforras hatasterilete az a terilet, ahol a forrastdl szarmazo
koérnyezeti rezgés - kulon jogszabalyban meghatarozott — rezgésterhelés-névekedést okoz. Kiilon
jogszabaly nem készilt el, amelyben szerepelne a rezgésvédelmi hatasteriilet meghatdrozasa a
lehatdroldsra vonatkozdan, tovabba jelenlegi szabdlyozasunk kdvetelményként nem irja eld!

A ko6zuti forgalomtdl ered6 rezgéskibocsatas a talajban vald terjedési feltételektdl figgéen ~10-20
m méter tavolsagban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés valtozas hibahataron
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beltli mértékben valik kimutathatdova. Ennek megfeleléen azt lehet kijelenteni, hogy a
rezgésvédelmi hatastertilet minden esetben koézel az Gt nyomvonaldhoz, a zajvédelmi
hatasterileten belll hatarolhato le.

5.8.3. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Jelenleg a tervezési terileten, illet6leg annak kérnyezetében a rezgésterhelés nem haladja meg a
vonatkozo hatarértékeket.

5.8.4. Epités alatti rezgésterhelés

A rezgésbol ered6 karok az épitkezések soran gyakran keletkeznek. Ezek a karok altaldban a nem
magas gépjarmd forgalomra méretezett forgalmi, Osszekoété utak szallitdsi Utvonalként vald
hasznalataval hozhatdk 6sszefliggésbe.

EbbGl a tapasztalatbdl kiindulva, javasoljuk, hogy a szdllitasi uUtvonalak a kornyékbeli lakott
terlileteket minél nagyobb mértékben keriljék el, és a foutakat vegyék erre a célra igénybe.

Az Utépitések soran fellépd kornyezeti hatdsokat, igy a zajterhelést is, a Kozlekedéstudomanyi
Intézet Rt. (ma: Kozlekedéstudomanyi Intézet nonprofit kft.) vizsgalta korabban behatdéan. Az
alabbiakban , Az utépitési tervezések kérnyezeti hatastanulmanyahoz sziikséges épitkezési hatasok
kérnyezetvédelmi megalapozdsa - Zardjelentés” c. (KTI Rt munkaszam 250-055-1-1) kutatds
eredményeibdl levont kovetkeztetések felhasznalasaval mutatjuk be az Utépités esetén fellépo
rezgésterhelés valtozas értékelését.

Targyi Utszakasz épitése soran mértékadd rezgésterhelésre a foldmunkdaknal, igy elsGsorban a

kozeli beépitésnél.
A rezgés hatdsa, nagysaga az alabbiaktdl fligg:

- épitési terilet - védendd létesitmény kozotti tavolsag,
- Ut jellemzoi:
e Utvonal vezetés (emelkedd, lejt6, kanyar, stb.)
e Utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,
e Ut al- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),
e Ut al- és felépitmény dinamikai jellemz6i (nyirdsi modulus, csillapitasi tényez6,
slirliség, Poisson tényezd, sajat frekvencia, hulldamterjedési sebesség).
- terjedés (vapanal és utépitésnél is):
e talaj fajtdja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hémérséklete (fagyos),
e talaj dinamikai jellemz6i (nyirasi modulus, hulldmterjedési sebesség, csillapitasi
tényezo, slirliség, Poisson tényez0d, sajatfrekvencia),
e hullamterjedési formak a talajban, testhullamok (nyiras, nyomas),v fellleti hullamok
(Rayleigh, Love) (lasd [14]),
e talajban lev6 épitmények (c6lop, injektalads), talajban lev6é csovek, csatornak, régi
épliletdarabok,
e terjedési Uton levd fadllomany (gyodkérzet).
- védendod éplilet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

Az elvégzett vizsgalatok soran megallapitast nyert, hogy az utépitési fazisok soran a szallitasokbol,
ill. a vibrohenger m(ikddése soran keletkezik az Uit 30 m-es kérnyezetében érzékelhetd rezgés.

Védendé ingatlanok az épitkezési terlilethez azonban kézel helyezkednek el (5-10 méter).

Az épitési munka altal rezgésterhelésének leginkabb kitett éplletekben gondoskodni kell a
veszélyeztetett éplletek rezgésterhelésének monitorozasardl (folyamatos ellenGrzésérdl).
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Kulontsképpen a Kecskemét, Hrsz.:9428/65 alatti lakoingatlanok rezgésterhelését kell
monitoringvizsgalattal ellenGrizni, melyet kovetelményként elGirunk a ,,5.8.6.Monitoring pontok
kijelolése” c. bekezdésben. A hatarérték megkozelitésekor a Kivitelezd és helyszinen 1évé
épitésvezetd figyelmeztethet6, majd ezt kovetéen, amennyiben az épitkezéstél szarmazo
legnagyobb mért rezgésértékek abszolit maximuma meghaladja a hatarértéket, ledllithaté az
aktuadlis munkafolyamat. Ezt kdvetben olyan eljarasra, gépek alkalmazasanak megvalasztasara van
szikség, amely kisebb dinamikai terhelést okoz a meglévé épllet(ek)ben.

Az épitési rezgésterhelés megfelel6 rezgésvédelmi intézkedések mellett elviselhetének mindsithetd.

5.8.5. A létesitmény lizemelése és lizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezett Ut varhatéan a meglévlo éplletek rezgésterhelése szempontjabdl hatarérték tullépés
nem varhato.

A Vibrocomp Kft. 2023. augusztus 16.-an engedélyezés tervet készitett ,68. szamu foat 11,5 t
burkolat-megerdsitése Bohonye - 7.sz. fout kozotti szakaszra, Bohonye atkelési szakasz” cimen
(témaszam: 12/2023). Az engedélyezési terv rezgésvédelmi vizsgalata soran 24 6ras mérésre
kerult sor a tervezési tertilettél 10 méterre talalhatd lakdingatlan kérnyezetében.

A mérés adatai az alabbiak voltak:
Helyszin: 8717 Nemeskisfalud, Kisperjés tanya 24. alatti lakdépiletben, a legnagyobb

rezgésgyorsulast adé védend6 helyiség geometriai kdzéppontjaban, a padld sikjanak aljzatan.

> Mérés idopontja: 2023.03.30 - 31.
> Rezgésforrasok: 68. sz. féut forgalma
> A mérési pont a kozuttdl Ny-ra helyezkedik el az uttengely koézépvonalatdl ~10 m

tavolsagban.

Az aldbbi tdblazat mutatja be a rezgésvizsgalati eredményeket:

Am Amax Hatarérték Tullépés mértéke
H 2 2
Helyszin [mm/ s’ ] [mm/ s ] An Aviax An Aviax
nappal/éjjel nappal/éjjel
ppal/éjjel ppal/éjjel ppal/éjjel ppal/éjjel
8717
Nemeskisfalud,
KRMP1 Kisperjés tanya 2,408 / 2,030 17,783 / 10,000 10/5 200 /100 0/0 0/0
24. (07/5 hrsz.)

Az elvégzett vizsgdlat alapjan kijelentheté, hogy a kozuti kozlekedésétél szarmazo
rezgéskibocsatads, a kornyezetben okozott rezgésterhelés a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM
egyUlttes rendeletben meghatarozott kévetelményeknek megfelelt.

A vizsgalatunk targyat képez6 ut lakoéplletei messzebb vannak, mint az el6z6 mérésben
bemutatott épilet. Mivel a mérés az Utburkolat megerdsités elott készilt, igy a tervezett ut
esetében kedvez6bb eredmények varhatok.

83



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasutvonal kilén szint(i
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgalata

El6zetes vizsgalati dokumentacié VIBROCOMP

5.9. HULLADEKGAZDALKODAS
5.9.1. Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kdvetkez6 jogszabdlyok elbirdsainak betartdsa sziikséges:

> 1995. évi LIIL. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

> 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl;

> 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl;

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;

> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek valé jogharmonizaciot figyelembe véve;

> 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol;

> 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;

> Orszagos Kornyezetvédelmi Informacidés Rendszer (www.okir.hu).

> 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet az orszagos vagy helyi kozaton végzett allami
beruhazasok kapcsan, valamint az orszagos vasuti palyahalézaton és a térségi, elévarosi
vasuti palyahdalézaton végzett épitési tevékenységekhez kapcsolddd hulladékképzbédés
megelbzésével kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl.

Tekintettel arra, hogy hulladék keletkezésére mind az épités, mind az (zemelés sordan szamitani
kell, a hulladékok képzddését két esetben vizsgaljuk:

> épitési munkalatok soran keletkez6 hulladékok,
> Uzemelés soran keletkez6 hulladékok.

A fejezet készitése soran a hulladékrdél sz6ldé 2012. évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995. évi LIII. torvény elveit figyelembe véve tettilk meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve

A hulladékok gyljtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valos mértékének ismerete hidnyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csOkkentésével, a természetes és az elballitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

> megel6zés elve

A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kulén jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zzik, minimalizaljuk.

> az (Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra elGkészités elve

A hulladékképz6dés megelGzése érdekében a termékek Gjrahasznalatat, javitasat, Ujratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az ujrahasznalati és javitd haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi s mlszaki eszkodzokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozo
kritériumok és szamszerdsitett célok kitlizésével kell elsegiteni.
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> Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti haldézat lehet6vé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelel6 hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas mddszerek, valamint technoldgidk segitségével torténd hasznositasat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsdgokat, a koOrnyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhet6 legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilénleges kezelési
igényét.

> A szennyez0 fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartdja felelés a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

> A bioldgiailag lebomlé hulladék hasznositdsanak elve

EI6 kell segiteni a bioldgiailag lebomld hulladék elkllonitett gyljtését és hasznositdsat annak
érdekében, hogy a hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb
tisztasdgl anyag kerilhessen vissza, valamint a hulladéklerakékon lerakasra kerlld telepllési
hulladék biolégiailag lebomlé tartalma csékkenjen.

5.9.2. Hatasteriilet

Kozvetlen

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési teriilet, amelyen a hulladék keletkezik,
gyUjtésre keril. Ugyancsak a kozvetlen hatasterlilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terilet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gy(jtése szitkségessé valhat.

Kozvetett

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhdzas kozvetett hatdsok teriletéhez kapcsolhato az a
térség, amely az épitésbdl szarmazd, és az Uzemelés id6szakdban keletkezé hulladékokat
befogadja.

5.9.3. Jelenlegi allapot

A tervezési terlilet Nyiregyhaza déli részén a 4-es fout és ipari park kozott 1évé terilet.

A beruhdzds tervezett helyszinén az Ujonnan kiépllé szakaszokon hulladék el6forduldsaval
alapallapotban nem szamolunk.

A tervezett beruhazas hulladéklerakd telepet, vagy felhagyott, illetve rehabilitalt hulladéklerako
terliletét nem érinti.

Nyiregyhazén az EAK Nonprofit Kft. Iatja el a hulladékgazdalkodas kdzszolgaltatas feladatait.
5.9.4. Kivitelezési munkalatok soran keletkezo6 hulladék

Az épitési-kivitelezési munkalatok soran (beleértve az anyagnyeré helyeket is) nem veszélyes,
veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes beruhazasi idészakban,
a munkak itemezésének megfeleléen, Ugy az épitésbdl adéddan, mint a bontasi munkalatok soran.

A hulladékok jogszabaly szerinti gy(jtésére a felvonulasi terileten kerll sor, a Kiviteli Terv
tartalmazza majd részletesen a hulladékok gyljtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozo
feladatokat a Kivitelez6 részére. Az épités és bontas soran keletkezett hulladékok becstilt
mennyiségét a megrendel6t6l megkaptuk (5.9.1. téblazat). A keletkezett hulladékmennyiség
nagymértékben fligg az alkalmazand6 épitési technolégidtdl, az anyagok Ujrahasznalatatdl,
beépithet0ségi lehetéségétdl. Az épitési munkalatokhoz sziikséges felvonuladsi teriletet Ugy kell
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majd kialakitani, hogy a lehet6 legoptimalisabban kiszolgalja az épitési munkalatokat, biztositsa az
épitési nyersanyagok, munkagépek elhelyezését, az  épitési munkalatok  alatti
hulladékgazdalkodast.

A szabalyozasok, valamint a fenntarthaté fejlédés alapjan el6nyben kell részesiteni a kevés
hulladékkal jaré technoldgiai megoldasokat és torekedni kell a hulladék keletkezés megel&zésére,
meg kell oldani a szelektiv hulladékgy(jtést és a lehetd legnagyobb mérték{ Ujrahasznositast.

A veszélyes hulladéknak mindsild hulladékokat megkllonboztetett figyelemmel, elklilonitetten és
szigoruan ellen6rzotten, megfeleléen dokumentaltan kell kezelni.

Keletkezo hulladékok fajtaja

Az épitési-bontasi munkalatok soran kilénb6z6 hulladékok keletkezhetnek. A tervezett Utszakasz
és kerékparut épitése soran varhatéan képzodo fobb hulladékok jegyzéke a 72/2013.
(VIIL.27.) VM rendelet szerint:

» motor-, hajtdm(- és kendolaj hulladékok (13 02 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes
hulladék besorolassal),

> hidraulika olaj hulladékok (13 01 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék
besorolassal),

> beton (17 01 01),

> fa, Gveg, mlanyag (17 02 01, 17 02 02, 17 02 03),

> bitumen keverékek, szénkatrany és katranytermékek (17 03 -szénkatrany-tartalomtol
fuggGen veszélyes hulladékok),

> fémek, fémkeverékek (17 04 01 - 17 04 11),

> fold, kovek és kotrasi meddd (17 05 03 - 17 05 08),

> fémek és milanyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai felliletkezelésébdl szarmazo
hulladékok (12 01 alcsoport hulladékai, egy résziik veszélyes hulladék besorolassal),

> egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (17 09 03* és 17 03 04),

> telepulési (kommunalis) hulladékok (haztartasi hulladékok, és az ezekhez hasonld
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok) (20 03 01)

> folyékony Uzemanyagok hulladékai (13 07 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes
hulladék besorolassal),

> hidraulika olajat tartalmazo6 gongydleg (11 01 10),

> olajos rongy (15 02 02).

Osszességében a varhatdan képzddd hulladék nagy része nem veszélyes, inert épitési bontasi
hulladék.

Bontasi hulladékot a nyomvonalkeresztezés, illetve a csatlakozasi pontok kialakitdsa
eredményezi.

Amennyiben ezen kitermelt bontott anyagok és talaj nem az épités helyszinén keril felhasznalasra,
hanem azt az épités helyszinérdl elszallitjak, hulladéknak mindsiil, be kell sorolni a
hulladékjegyzékrél szél6 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendeletnek megfelel6en.

Az épités soran kitermelt, nem szennyezett talaj akkor nem tekintheté hulladéknak, ha az a
kitermelés helyszinén természetes allapotaban az adott épitési tevékenységhez felhasznalasra
kerdl.

A Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés helyszinén felhasznalt kitermelt szennyezetlen
talajt, illetve bontott anyagot abban az esetben lehet mellékterméknek tekinteni, amennyiben
egylttesen teljesliinek a Ht. 8. § a)-e) pontjaiban rogzitett feltételek vagy az hulladékként
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hasznositason esik at és a hulladék statusz megsz(inésére vonatkozdan teljesilnek a Ht. 9. és 10.
§-aban rogzitett feltételek.

A kitermelt talaj felesleg az onkormanyzat altal kijel6lt helyen kizardlag abban az esetben
rakhaté le, amennyiben az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek tekinthetd, egyebekben kizardlag
arra végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 atvevének adhato at.

A 17-es fOcsoportba tartozé keletkezé hulladékok nem tekinthet6k veszélyes hulladéknak, ezért
elhelyezhetOk az érintett telepilésekhez legkdzelebbi hulladéklerakéban. Tovabba a nem veszélyes
hulladékok kozll az értékesithetOket, hasznosithatokat célszerl elkilonitetten gydjteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

A kivitelezés soran keletkez6 inert hulladékok - mivel jelent6s fizikai kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket kovetden felhasznalasra
kerilhetnek utak, foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, (j aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert hulladéklerakdba torténé
szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban tortén6é hasznositasra nincs
maod. A felelés m(iszaki vezet6 - a kilon jogszabalyban meghatarozottak szerint dont az épitési
terlletrdl szarmazd bontott épitési anyagok tovabbi kezelésérdl.

A mart aszfalt a tervezett padka alsé rétegében felhasznalhato, a felesleges mennyiséget pedig
elszallitjak lerakohelyre.

Az esetleges bontasi munkalatok soran a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet melléklete
szerint kidllitott bontasi hulladék elszamolast a Kérnyezetvédelmi Hatdsagnak be kell nydjtani.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szoldé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozé kivitelezd feladatai kdzoétt
szerepel egyebek mellett az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési napléban. A 191/2009. Korm.
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozé kivitelezd a sajat elektronikus épitési napléjanak
a vezetésével megbizhatja a felel6s m(iszaki vezetsjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felel6s mliszaki vezetének
kotelessége az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantarto lap kitoltése és az épittetének torténo
atadasa.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerzédésnek
tartalmaznia kell az épitGipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkez6
kezel6hoz torténd - elszallitdsara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését.

A keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége ha meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-
KvVM egyilttes rendelet 1. szamu mellékletben foglalt mennyiségi klszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozo hulladékot - a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatésaga
érdekében - a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktdl elkilénitetten gyljteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Amennyiben az épitési és bontasi hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendeletének 1. szamu melléklet szerinti tablazatban kozolt
mennyiségi kiiszobértéket, az épitteté mentesil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek aldl.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok els6sorban a gépek, berendezések lizemeléséhez
kapcsoldddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyodleg, feliiletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmu hulladékok stb.). A
veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2. sz mellékletében (*)-al megjelolt
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hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirdsait kell betartani. A
veszélyes hulladékok els6sorban a kivitelez6 karbantartasi m(ihelyében keletkeznek, a gépek
kisebb karbantartasa torténik csak a felvonulasi telephelyen.

Kommunalis hulladék keletkezésére elsésorban az épitési fazisban kell szamitani. Mennyiségik
jelenlegi tervezési fazisban nem becsilhetd, a munkavallaldk létszamatol fligg.

Szildrd kommunalis hulladék a felvonuldsi terlilet szocidlis és irodahelyiségében (konténer)
keletkezik. Megfelel6 gyUjtésrol (ideértve a szelektiv hulladékgy(ijtést is), id0szakos elszallitasukrol
kézml(iszolgaltatd fele gondoskodni kell. A szilard kommunalis hulladék megfelelé gy(lijtésére a
munkaterlileten szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges. A folyékony kommunalis hulladék
gylijtésére az épitési terileteken telepitett mobil WC-kben keril sor.

Hulladékok gytijtése

A hulladékok gy(jtése a felvonulasi terileten kell torténjen. A hulladékok gy(jtésére szolgald
munkahelyi gyUjtéhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitdsanak és lzemeltetésének szabalyairdl szolé 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet eldirdsait. A munkahelyi gy(jtéhely hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba
vétel nélkll Gzemeltethetd, a hulladék a képz6désétdl szamitott legfeljebb 6 hénapig gyljthetd.

A felvonulasi terileten a hulladékokat elkulonitetten, gyUljtéedényben, konténerben kell gydjteni,
ugy, hogy a hulladék biztonsagos gyUjtése lehetévé valljon, figyelembe kell venni, hogy a hulladék
fajtdja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége és tomege alapjan mi biztositja a kdrnyezetszennyezés
kizarasat.

Olyan telephelyen, ahol tdbb munkahelyi gy(jtGhely is izemel, a munkahelyi gy(ijtéhelyet tablaval
kell jelezni. A tablan a munkahelyi gy(ijt6helyre utald feliratot Ugy kell feltlintetni, hogy az mindenki
szamara jol lathato és olvashaté legyen.

A hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének megfeleléen
elkllonitetten kell gy(jteni. A gy(ijtéedényt, illetve a konténert a benne elhelyezheté hulladék
fajtajara vagy tipusara utalé megklilonboztethetd jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gyljtése esetén gyljtéedényként, konténerként csak olyan mdszaki
védelemmel ellatott gyljtéedény, konténer hasznalhatd, amely a hulladék kérnyezetbe torténd
kikerlilését megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
részletes szabalyairdl sz6l6 kormanyrendeletben foglalt, a gyljtésre vonatkozd kévetelményeknek.

A nem veszélyes hulladékok gy(ijtohelyének kialakitdsa a veszélyes hulladéktdl elkilonitett kell
torténjen. Burkolatlan gyljt6hely kialakitdsa csak nem veszélyes hulladékok gyljtése soran
engedélyezett, ha a hulladék fizikai, kémiai jellemzG6ib6l addddan normal idGjarasi kortlmények
kozott a kérnyezetre nem jelent kockazatot.

Nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségek

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termel8jének az eldirasoknak megfeleléen a keletkezd hulladékrdl
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatdrozza meg.

A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:

> a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon koévethetd legyen hulladéktipusonként és
technoldgianként,
> alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellenGrzések
kiszolgalasara.
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> a kidllitott szallitdjegyek és SZ kiséréjegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kévethet6
legyen, a bizonylatokat Ugy kell kidllitani, hogy tartalmazza a szallitds idépontjat, a hulladék
keletkezésének helyét (teleplilésnév, teleplléskdd), a hulladék tipusanak megnevezését,
azonositd kodjat, mennyiségét és halmazallapotat.

A naprakész hulladék nyilvantartas fogalmat sem a Ht., sem a végrehajtasi rendelet nem definialja,
a naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtajat
be kell jegyezni a hulladék nyilvantartdsba (munkahelyi gyljt6hely esetében) vagy az izemnapléba
(Gtzemi gy(jtGhely esetében). Nem veszélyes hulladék képzddésére vonatkozé napi adatokat heti
rendszerességgel kell nyilvantartasba venni.

Veszélyes hulladék, ill. nem veszélyes hulladék 1 évig tarthaté Gzemi gy(jtOhelyen, tovabba 6
hénapig munkahelyi gy(jtéhelyen, az 1 év, ill. 0,5 év lejarta el6tt a hulladékbirtokos koteles a
hulladék kezeltetésérdl és elszallittatasardl gondoskodni, hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 szervezettel.

Hulladékok elszallitasa, atadasa

A hulladékokat minden esetben engedéllyel rendelkez6 atvevé telephelyére kell elszallitani, a
kozelség elvét és a gazdasagossdag elvét betartva, minden esetben a hulladékhasznositassal torténd
kezelési modjat elényben részesitve.

A hulladékok tovabbi kezelésre csak az adott tipusu hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi vagy
egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adhatdk at, melyrél a hulladék
ataddsat megel6z6en a Kivitelez6nek meg kell gyézédnie.

5.9.5. Uzemelés soran keletkez6 hulladék

A tervezett Utszakasz és kerékparut teriiletén - a kiépilést és hasznalatba vételt kbvetéen - kis
mennyiségben veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtdja
jelenleg csak tapasztalat alapjan becsilhet6.

Kozvetett hatasterilletliik az ut teriletére, kozvetett hatasterlletlik a keletkezés helyétdl a végleges
elhelyezés helyéig tart.

Az (zemelési id6szakra vonatkozo elGirasokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Kezelési Tervei fogjak
tartalmazni, melyben el6 kell irni a vonatkozd jogszabalyok szerint a gyljtésre, kezelésre,
nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozdkat.

Az Utszakasz és kerékparut izemelése soran az alabbi tevékenységekbdl keletkezhet hulladék:

> az Ut szerelvényeinek karbantartas és javitas (korlatok, oszlopok, festése és mosasa),
utat szegélyez6 zoldfelllet gondozasa,

kommunalis hulladék elszallitasa,

az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt);

esetleges havaria események, balesetek.

YV V V V

Keletkez6 nem veszélyes hulladékok:

5.9.1. tablazat: Fenntartas, hasznalat soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladék

, Azonosito . .
Megnevezése k;d ! Keletkezés helye Javaslat kezelésre
e . . Utat szegélyezd zéldfellilet | Komposztalasra

Biologiailag lebomlo hulladekok 20 02 01 karbantartisa tSrténd atadas
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Nem veszélyes hulladék

, L , S Illegali hulladéklerakas, , R

Egyéb telepllési hulladék, ideértve a "ega 'S , . adfa erakas Lerakdba tortend

vegyes telepllési hulladékot is 200301 kozlekedes soran utasok elhelyezés

gy P 4ltal elhagyott hulladék 4

Uttisztitdsbdl szarmazé maradék hulladék | 20 03 03 e , Lerakdba torténd

Uttisztitas, karbantartas ,
elhelyezés

Karosodott

Aluminium 17 04 02 Utszerelvények Hasznositas
karbantartasa, cseréje
Karosodott

Fémek (pl. vashulladék) 20 01 40 Utszerelvények Hasznositas
karbantartasa, cseréje

Hulladékka valt gumiabroncsok 16 01 03 Illegalis hulladéklerakas Hasznositas

Keletkezo veszélyes hulladékok:

Els6sorban a karbantartasi tevékenységek soran lehet veszélyes hulladékok keletkezésével
szamolni. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben el6relathatéan nem varhato.

5.9.6. A létesitmény felhagyasa

A létesitmény felhagyasa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran a
keletkez6 épitési-bontasi hulladékok a megfeleld jogszabalyok betartdsaval kezelendok,
kérnyezetszennyezést nem okozhatnak. Amennyiben a létesitmény felhagyasa bekovetkezik, ugy
kotelezd lefolytatni az akkor hatalyos jogszabalyoknak megfelel6 engedélyeztetést a bontasi
tevékenységre vonatkozodan.

5.9.7. Rendkiviili események

A balesetekbdl, havaria jelleg(i eseményekbdl szarmazd hulladékok tipusa és megjelenési formaja,
fizikai és kémiai tulajdonsagai el6re nem becstilhet6.

Uzemelés soran a veszélyes arut szallitd jarmlivek kdzuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kertilhet az Utburkolatra. A veszélyes aruk szallitdsat nemzetkdzi egyezmények szabdlyozzak,
amelyek rogzitik az ilyen esetekben sziikséges lépéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi KozUti
Szallitasardl (ADR).

Belfoldi szallitasokra torténd alkalmazast a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (ADR) szabalyozza.

A kozlekedés minden résztvevdjének 6nmaga, szallitmanya és masok biztonsaga érdekében be kell
tartani a kozlekedés szabalyait vészhelyzet esetében (miszaki hiba, baleset, tlz, infrastruktiraban
keletkezd kar).

A vészhelyzet elharitasi tervek tartalmazzak a teleplléshez kapcsolddd infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a Nemzeti Ado- és
Vamhivatal meger0sité erinek a védekezésbe térténd bevonasa, az erdk logisztikai biztositasa a
Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag koordinalasaval torténik.

Balesetek, havaridk esetén hulladékok, elfolyasok keletkezhetnek, valamint ezekbdl gazok, illetve
g6z0k juthatnak a levegGbe. Az igy keletkez6 anyagok minGségétol figgben azokat kezelni kell.
Emiatt a keletkez6 hulladékok elsésorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak. Havaria
esetében elsésorban a vizelvezet6 arok és a talaj, ill. ezeken keresztil a felszini vizek és a talajviz
szennyezGdhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti viz szennyez6dését.
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5.9.8. Javasolt védelmi intézkedések

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. torvény,
valamint a végrehajtasara kiadott rendeletben eldirtakat.

A tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csdokkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést.

Az épitési munkalatok soran kell torekedni a keletkez6 hulladék mennyiségének
minimalizaldsara, a keletkez0 épités anyagok kivitelezésen beliili felhasznaldsara, hasznositasara.

A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasarol és kezelésérol, elhelyezésérdl, illetve
a keletkezd hulladékok részletes kezelési szabdlyozasat a Kiviteli Terv keretén belll rogziteni kell.

Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gy(jtésére, a veszélyes hulladék gyUjtéedényzeteit,
ideiglenes taroloit, valamint a foldmunkagépek Gzemanyag-taroloit, a talaj- és felszin alatti vizek
szennyezését kizaré modon, karment6 edényzetet haszndlva, szigetelréteggel ellatott, vagy mar
burkolt fellleten sziikséges elhelyezni.

A keletkezé hulladékokat kizardlag engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6nek lehet atadni, a
kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladékhasznositassal torténdé
kezelési médjat elébnyben részesitve.

Az épités befejezése utan az épitési terliletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is
- meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és el kell
szallittatani azokat.

Az lizemelési idoszakra vonatkozo el6irdsokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.

Ugy az épités, mint az tUizemelési idészak sordn be kell tartani a vonatkozé jogszabalyokban el@irt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az épités soran keletkezé inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazé épitési
tormelék) a legkozelebbi - engedéllyel rendelkez6 - telepilési inerthulladék-lerakdban szilkséges
elhelyezni.

Az épités és lizemelés soran keletkezd telepiilési szilard hulladékot (kommunalis hulladékot)
zart hulladéktaroloban kell gy(ljteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakdba
(kommunalis hulladéklerakdba) kell elszallitani.

Az épités és lizemelés soran keletkez6 veszélyes hulladékok a jogszabaly elGirdsai szerint
egymastol elkllonitve, kornyezetszennyezést kizaré modon szikséges Gsszegyljteni, azokrdl
nyilvantartast vezetni, bejelentést tenni és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyeshulladék-lerakéban
valo elhelyezésér6l gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szallitasat, kezelését csak arra jogosult,
engedéllyel rendelkezé cég végezheti.

Viz KERETIRANYELV VIZSGALAT

Viz Keretiranyelv (VKI) célkitiizése

Az Eurdpai Unid (j vizpolitikdjanak, a ,Viz Keretirdnyelvnek” (2000/60/EK iranyelve - VKI)
kidolgozasa 2000. december 22-én lépett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a
felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerilljenek. A keretiranyelv szerint a ,joé allapot”
nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez kotd6dd éléhelyek minél zavartalanabb allapotat,
illetve a megfelel6 vizmennyiséget is.
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A VKI altalanos, fo célkit(izései a kévetkezok:
e A vizekkel kapcsolatban Iévé él6helyek védelme, allapotuk javitasa,
e A fenntarthatd vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tavu
védelmével,
e A vizmindség javitdsa a szennyez6anyagok kibocsatasanak csokkentésével,
e A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi |étesitmények) akkor valdsithaték meg, ha betartjak az (j infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai mdédositasokra) vonatkozé elGirasokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 teriletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az un. VKI 4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen doénteni, hogy a
tervezett beavatkozasoknak jelentés hatdsa lehet a viztest allapotdra, vagy sem (ez leginkabb vizi
|étesitményekre, nem infrastrukturalis m(targy beruhazasokra vonatkozik).

A kornyezeti hatasvizsgalati eljardsok soran a VKI elGirdasainak a betartasat szinte mindig ellendrizni
kell, legalabb olyan szintig, hogy sziikség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére.

Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelentGs hatdsa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7
tesztben eldirt részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamat abrajat a kdvetkez6 abra szemlélteti:
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1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai modosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest j6
dkologiai, vagy kémiai allapota, adott esetben a jo okologiai potencialja, illetve a
felszin alatti viztest jo mennyiségi dllapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy

egy felszin alatti viztest dllapota romldsanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

_ Vagy a beavatkozas egy (] fenntarthatd fejlédéssel kapcsolatos emberi MNem szikséges
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kivalé allapotrdl j6 allapotra valé | a4.7 cikk
romlasanak nem megakadalyozasahoz vezet? alkalmazdsa
lgen
Nem 2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a viztestek
dllapotara gyakorolt negativ hatasok csokkentésére?
lgen l
Attervezhetd I 3. Elerhetdk azok a hasznos celok, amelyek a viztest modositasat eredmenyezik, mas
n . . »
a M L olyan eszkozokkel is, amelyek miszakilag kivielezhetdek, nem jarnak aranytalanul
beavatkozés? magas kiltségekkel, és lényegesen jobb kirnyezeti lehetdséget jelentenek?
m
Mem Ne -
- 4. & beavatkozasok oka elsérendi kozérdek ésfvagy a hasznokat, amelyek a
Mas a 4.7 cikknek kérnyezet és a tarsadalom szamara a VKI célok megvaldsulasabél fakadnak,
megfeleld VKI célok am felilmaljdk-e a beavatkozdsok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag
nem tlizhetdk ki megtartasa, vagy a fenntarthaté fejlédés tekintetében?
lgen
lgen 5. Kizarja a beavatkozds ugyanazon vizgydjtd mas
viztestein tartosan a VK| celok megvalosulasat, vagy
veszélyezteti azokat?
MNem
MNem 6. A beavatkozas Osszeegyeztethetd az
egyéb kozdsségi eldirasokkal?
lgen ]
N 7. A beavatkozas biztositja legalabb azt a
€ vedelmi szintet, amit a meglévd kozossegi
eldirasok?
lgen l

A 4.7 pont szerint kitdzhetdk mas VEI célok

3

A beavatkozasok okait a vizgyljtd-gazdalkodasi terv részletesen
bemutatja, a célokat 6 évente felllvizsgéljak.

6.1. abra: Viz Keretiranyelv folyamat abraja
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Az Eurodpai Unio Viz Keretiranyelv (VKI) célkitlizéseinek megvaldsitasa érdekében stratégiai tervet,
illetve intézkedési programot, vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervet (tovabbiakban: VGT) kell késziteni. A
terveket hatévente vizsgaljak felll a tagallamok. A jelenlegi — 2022-2027 évekre vonatkozd — mar
a masodik felllvizsgalat, elkészitésének hatarideje 2021. december 22. volt. Az elkészllt terv
Magyarorszag harmadik vizgy(jt6-gazdalkodasi terve (VGT-3).

A VGT-nek tartalmaznia kell a vizgy(jték jellemzéit és a kdrnyezeti célkitlizéseket, valamint a vizek
j6é allapotanak eléréséhez szilkséges intézkedéseket. A fellilvizsgalat, és a korszer(sités alapjat
minden esetben az elmult id6északra vonatkozo terv hatarozza meg, amely jelenleg a 2016-2021
idészakra vonatkozd intézkedési programterv, a VGT-2, illetve az azéta eltelt idGszak
intézkedéseinek hatasara megvaltozott vizallapotok.

A tervezés soran feliilvizsgaljak a viztesteket, a viztesthez tartoz6 vizgyljtéket, tovabba szamba
veszik a viztestek emberi tevékenységbdl adédod terheléseinek mértékét, elemzik azok hatasait.

Az allapotértékelést kovetden 2021-ig felllvizsgaltdk az el6z6, azaz a VGT-2-ben megadott
célkitlizéseket és meghataroztak a még teljesitendd, vagy Ujabb kornyezeti célkitlizéseket.

A VGT3 célkitlizése, hogy 6sszeegyeztesse a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérését és fenntartasat
biztosito intézkedéseket a mezbgazdasag, vidék- és teriletfejlesztés, energiatermelés, hajézas,
turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthatd vizgazdalkodas igényeivel, és a vizek jo
allapotanak elérése érdekében, a szocidlis és gazdasagi célkitlizések figyelembevételével
meghatarozza a legkoéltséghatékonyabb intézkedési programot.

A VGT-3 fontos céljai kozott van a klimavaltozashoz valé alkalmazkodds, valamint a természeti
katasztrofak megel6zésének a megalapozasa. Ennek érdekében nagy hangsulyt fektetnek a
vizjarasi széls6ségek és az éghajlatvaltozas kezelésének lehetdségeire a VGT-3 intézkedési
programjaban.

Jelen EVD a 7. Klimakockazat elemzés c. fejezetben foglalkozik részletesen az éghajlatvaltozassal
0sszefliggdé hatasok targyi beruhazassal kapcsolatos hatasainak feltarasaval, illetve adaptacios
intézkedések és javaslatok is megfogalmazasra kerlilnek.

A VGT-3 célkitlizései figyelembe lettek véve a projekt kivitelezésének és (izemelésének felszini és
felszin alatti vizekre gyakorolt hatasainak vizsgalatanal.

Az Ut kivitelezése, illetve Gzemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak mddosulasat, vagy a
felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és 6kologiai allapotat
varhatdéan nem befolyasolja negativan, ezért a VKI 4.7 teszt elvégzésére nincs szlikség.

A fenti allitas alatamasztasara az 5.1., 5.2. és 5.4. fejezetek megallapitasainak figyelembevételével
roviden ismertetjik a tervezett projekt hatasait:

I. Hidroldgia

A masodszor fellilvizsgdlt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a vizsgalt terllet a 2-3
Lonyay-f6csatorna tervezési alegységek terliletéhez tartozik.

2-3 Lonyai-focsatorna

A vizgy(jt6, homokbuckas felszine kérnyezetéhez, az Alféldhoz képest kiemelkedett és valtozatos
felszinl. A terlilet K-i és D-i részét vastag futdhomok-takaro boritja. Itt van az Alféld legmagasabb
kiemelkedése, a Hoportyd (183 m). Innen a terep fokozatosan észak felé lejt egészen a
Lonyayfocsatornaig, ahol 95-100 mBf-es szintek dominalnak. A vizgy(ijté legmagasabb és
legalacsonyabb pontja kozotti kiilonbség 90 m, a terepesésre a 0,2% és 3,8% kozotti értékek a
jellemzéek. A talaj dontéen homok, a vizfolyasok mentén homokos valyog, esetenként valyog fizikai
féleségl alluvialis Gledékeken alakultak ki. A vizfolydsok mentén tipusos réti talajok, az elzart
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volgyekben foltszer(ien lapos réti talajok képzédtek, mig a magasabb térszineken futéhomok,
humuszos homok és kovarvanyos barna erdétalajokat taldlunk. A vizgy(jto tertilet domborzatilag
tobb, kisebb féldrajzi tajegységre (tajtipusra) oszthatd. A Nyirség, mint kozéptaj, a vizgyUijtd
csaknem teljes teriletét lefedi. A nagytajon belll a Nyugati vagy L6sz6s Nyirség, a Kozép-Nyirség,
az Eszakkelet-Nyirség és a Dél-Nyirség elnevezés( foldrajzi kistdjak érintik az alegységet. A
Nyirség, mint vizhidnyos terilet problémainak, az ok-okozati 6sszefliggések megértése érdekében
szikséges a tertllet kialakuldsanak ismertetése.

A Nyirség hatalmas hordalékklipjat a negyedid6szakban halmoztak fel a panndniai rétegekre az
EEK-irdnybdl ledramld folydk. Az alsé pleisztocén kori folydhalézat jelentdsen eltért a jelenkoritdl.
A terilet f6 vizgy(ijtéje az Er folyam volt, amelyhez E-i irdnybdl szdmos mellékfolyé csatlakozott.
A nyirségi vizvalasztd emelkedésével a Tisza és a Szamos a mai Er-volgy teriletére tolddott. A
pleisztocén és a holocén hataran a Bereg-Szatmari-siksdg, valamint a Bodrogkdz lezokkent. Mivel
az északi részén a sillyedés valamivel erGteljesebb volt, a Tisza mintegy 20 000-22 000 évvel
ezel6tt elhagyta az Er-volgyet, ENy-nak fordult a Bodrogkdz irdnydba. A peremteriletek
slillyedésekor a Nyirség kozépso része megemelkedett és Hajduhadhaz-NyirbatorVasarosnamény
irdnyaban kialakult a vizvalasztd. A Tisza folydsirdnydnak ENy-ra valtasa azt eredményezte, hogy
az E-rél érkezd vizfolydsok mar nem juthattak el a Nyirség teriiletére. A 19. szézad kdzepéig a
Nyirség nagyobb része lefolyastalan volt. A lefolyastalansagot a sajatos geoldgiai felépités, a
domborzati viszonyok és a viszonylag kevés csapadék egylittesen idézték el6. Természetesen csak
felszini lefolyastalansagrol volt szd. A felszinre hullé csapadék egy része ugyanis leszivarogva, mint
aramlo talajviz elhagyta a Nyirséget. Csapadékosabb id6ben, a homokdombok kézti mélyedésekben
0sszegyllt viz hasznavehetetlenné tette a m(ivelt teriiletek nagy részét.

Az alegység teriletén kijeldlt vizfolyas viztestek kozul, kivétel nélkll a sikvidéki, kis esésli — meszes
- kozepes-finom mederanyagu tipusba sorolhatd, kicsi vagy kozepes vizgy(jtovel. A vizfolyas
viztestek kozul 2 természetes, 1 mesterséges, 7 pedig er6sen modositott kategodriaba sorolhato.

Az alegység terliletéhez 6sszesen 21 (zemeld és 5 tartalék felszin alatti ivovizbazis tartozik. Ezen
vizbazisok 6sszes védendl vizkészlete 71.632 m3/nap. A védGidomok és védéteriletek kijel6lési
folyamata a hatdsagi hatdrozat kiadasaval és ennek kovetkezményeként a bels6é és kilso
védoteruletek foldhivatali telekkonyvi bejegyzésével ér véget. A védoterilleti hatarozatok
kiaddsaban az alegység terliletén is van elmaradas. A nyilvantartas szerint 7 db kdzcélu vizbazis
rendelkezik védoterlleti hatarozattal, Nyiregyhaza II. Vizm( Nyirtelek-Gavavencsell6 és Kemecse
Vizm(ivek esetében a diagnosztikai vizsgalat lezarult, de a hatdrozat még nem kerllt kiadasra.
Szakoly-Balkany vizm{ vizbdzisa a diagnosztikai vizsgdlat (I. Utem) sordn nem bizonyult
sérilékenynek. Lathatd, hogy a hatarozattal nem rendelkez6 vizbdazisok kéz6tt nagyon jelentls is
van.

II. Felszini vizek védelme

A tervezési teriileten az érintett vizfolydsok az Erpatak (VIII. sz.) féfolyds és az Asszonylaposi-
szivargo.

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv masodik fellilvizsgdlatanak 7.1. melléklete alapjan az
érintett vizfolydsokra nézve nem &llnak rendelkezésre adatok.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal nem érinti nagyvizi
meder 6vezetét.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye Terlletrendezési Terve alapjan a vizsgalt nyomvonalvaltozatok
nem érintik rendszeresen belvizjarta terlilet 6vezetét.
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A Palfai-féle belviz- veszélyeztetettségi térkép alapjan a terllet belviz szempontjabol a sarga
enyhébb ,Belvizzel mérsékelten veszélyeztetett” kategdridba sorolhato.

A vizsgalt nyomvonal a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valdszinliségli
potencialis arvizi elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terlileten talalhato.

A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a tervezett it megvaldsitasa kapcsan:

A felszini vizek allapotat befolyasold hatasokat az Gzemelési id6szakban els6sorban az Uj Utszakasz
vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

A befogaddk kapacitas hianyara vald tekintettel, a keresztezett vizfolyasokba csapadékviz
bevezetés nem torténik. A tervezett nyomvonal esetében szakaszolt tdrozéarkok kialakitasa lett
eldiranyozva, a filvesitett féldmedrd tarozdarok fenék ald 20 cm vastag homoksz(ir6 mez6
kialakitasaval.

Az lUzemelés alatt els6sorban kozvetett mdédon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmialkatrész kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csopogésbdl szarmazéd Gzemanyagok, egyéb olajok és hitéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabol keletkez6 por és az Utburkolatra kiszért sikossag-mentesité anyag altal.

Az lizemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhaté normal tizem mellett, ebbdl
kifolydlag a kdzvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhaté szdmottevo terhelés.

A felszini vizfolydsok szennyezése az (izemelés soran csupan egy esetleges havaria eseményhez
kapcsoldddan lehetséges, azonban ennek valdszinlisége kicsi. Az ilyen karesemények elharitasara
karelharitasi tervvel és megfelel6 eszk6zokkel rendelkezik az izemeltet6.

Az Ut (zemelése soran nem varhatd olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargod vizekkel a felszin
alatti ezeken keresztil pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve mindségi valtozasat okozna.

A tervezett Utépités a felszini és felszin alatti vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

Mindezek alapjan a tervezett Gt épitése a keletkezett vizfolyasok meglévo allapotat nem
rontja le, nem veszélyezteti.

I1I1. Foldfelszin, felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatdsra kerlilnek a tervezési terileten
taldlhato viztestek, amelyek kozil a tervezett beruhazas a felszin kozeli sekély pordzus viztestekre
lehet hatassal.

A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

> sp. 2.4.1 - Nyirség - Lonyay-focsatorna-vizgy(ijté
> p.2.4.1 - Nyirség - Lonyay-fécsatorna-vizgyUjto
> pt. 2.4 - Eszakkelet-Alf6ld.

A viztestek mennyiségi és kémiai allapotat az aldbbi tablazat mutatja be:
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6.1. tablazat: Felszin alatti viztestek minositése

Viztest | Mennyiségi Kémiai L Kémiai
Viztest neve | Alegység Kédia éllay otag Sllapota allapotat javito | allapotat javité
J P P intézkedések intézkedések
sp. 2.4.1 -
Nyirség - gyenge,
5 :- y 2;3;21.7;21.8;
Lényay- 21,23 | AlIQe1g | °kai-sz.foldi 6
fécsatorna- Ez\yg;g - 21.10;21.9;21.1;
vizgylijto 21.5;36
p.- 24.1 -
Nyirség -
Lényay- 2-1,2-3 | AIQ617 , ,
f('icsyat‘(,)rna- Q jo jo 7a.2;8.1;8.2;8.4 36
vizgyjto
pt. 2.4 -
Eszakkelet- 5_;' 5_421’ ALQ568 L g 7a.2;7a.5;8.1; 31.2:36
Alfl -3, 2-4, j6 jo _ 2;
old 2-15, 2-17 8.2;

A viztestek fizikai-kémiai allapotat javit6 intézkedések ismertetése

2. - Mez6gazdasagi eredetl tapanyagszennyezés csokkentése
3. - Mezb6gazdasagi eredetl peszticid szennyezés csokkentése

7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, felllvizsgalata, mddositdsa, engedélyezése

7a.5

Osztbnzése és korszer(isitése

8.1 -

technolodgia, energiahatékonysag)
8.2 - Technoldgiai és halozati veszteségek csokkentése
8.4 - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban
21.1 - Kommunalis hulladéklerakdk megfeleld kialakitasa, mikodtetése és ellenGrzése
21.5 - Illegalis hulladéklerakdk felszamolasa, a hulladéklerakas ellenGrzése, birsagolasa

21.7 - A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)
de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepl6

21.8

- Azonos céllal,

agglomeraciokra.
21.10 - Csatornahaldzatok rekonstrukcioja

31.2 -

Szénhidrogén

mint 21.7,

termeléshez,

visszasajtoldsanak szabalyozasa
36 - Szakszer(tlenul kiképzett kutak ellenérzése, rekonstrukciodja, felszamolasa

feltarashoz

hasznalt

kutakbdl

kitermelt

- Termalvizek hasznositdsa, a hasznalt termalvizek visszasajtolasanak szabalyozasa,

Viztakarékos megoldasok alkalmazasa novénytermesztésben (névénykultira, 6ntozési

folyadék

A fenti tdbldzat alapjan megallapithatd, hogy a felszin alatti viztestek kémiai allapota jo, a
mennyiségi allapot csak az sp. 2.4.1 Nyirség - Lonyay-f6csatorna-vizgy(jté esetén gyenge.

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazassal kdzvetlenlil megvaldsithatd
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt viztestekkel kapcsolatban.
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A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a tervezett G4t megvaldsitasa kapcsan:

A tervezett Utszakasz lUzemelése soran a talajra és felszin alatti vizekre kifejtett esetleges
szennyez6 hatadsainak bemutatdsara az 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. fejezetben kerllt sor, ahol
megallapitasra kertilt, hogy a hatasok mértéke elhanyagolhaté.

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete
alapjan a tervezett beruhdazas felszin alatti ivovizkivétel véddovezetét nem érinti.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo teleplilések besoroldsardl szolo
27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett teriletet magaba
foglalo telepllés, Nyiregyhaza érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi 6vezetbe sorolhatd.

A csapadékviz elvezetést tekintve, a nyomvonal altal keresztezett vizfolyasokat azok kapacitas
hianyara vald tekintettel befogaddként nem hasznositjdk. A tervezett nyomvonal esetében
szakaszolt tarozdéarkok kialakitasa lett el6irdnyozva, a flvesitett foldmedr(i tdrozéarok fenék ala 20
cm vastag homoksz(iré mezo kialakitasaval.

A tervek szerint az elvezetett csapadékviz, izemszerl mikodés kdzben, az Ut burkolt felszinérdl
Osszefolyd csapadékvizet jelenti. Az 0Osszegy(lil6 csapadékviz kockazatos anyag tartalmanak
meghatdrozasakor figyelembe kell venni a csapadékviz kdzuton jellemz6 hattérkoncentraciojat,
illetve a kozlekedésbol ered6 szennyezést.

Az utfellletre folyd izemanyag és olajszarmazékok mennyisége a gépjarmuipark korszerlisédésével
jelent6sen lecsokkent. Az elcsepeg6 mennyiség nagy része elparolog, illetve beépll az aszfalt
szerkezetébe. Nagyobb mennyiségben csak baleset esetén, alkalomszerlien kerllhet az Utra,
ilyenkor azonnali beavatkozasra van sziikség. A szennyezddést lokalizalni és még a foldtani
kézegbe, talajvizbe vald bekerilése el6tt semlegesiteni kell.

A szakirodalmi és kutatdsi eredmények alapjan a talajba szivargdé szennyez6anyagok (CH
szarmazékok és nehézfémek) a talaj fels6 30 cm vastag rétegében megkotddnek, illetve a
csapadékkal az arokba mosd6dd szennyezések talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg
formajaban lerakodnak. A beszivargd szennyez6 anyagokat a novényzet gyockérzonaban él6
mikrobidlis szervezetekbdl allé biofilm bontja le.

A vizsgalt nyomvonalon és kornyezetében kedvezd adottsag, hogy homokos talajtipus jellemz6,
ami az egyik legnagyobb hatékonysaggal szliri, tartja vissza a szennyezGanyagokat. A homok
talajtipus nagyfokd szennyezOdés sz(ir6 tulajdonsaga kisérletekkel igazolt és szakirodalmi
tanulmanyok is aldtéamasztjadk (Dr. Buzds Kalman: A koOzuti kozlekedés hatdsa a felszini
csapadékviz-lefolyds szénhidrogén szennyezettségére c. doktori értekezés).

Az arok tisztitasi mechanizmusaban a talajba torténd szivargas soran fellépd szorpcid, kicsapodas,
fellileti megkotés, szlirés és bakterialis degradacid jatszik szerepet. A szorpcid és sz(irés mértéke
a talaj tipusanak fliggvénye. A nagy atereszt6képességl talajok (példaul homoktalajok) kation-

cserélé kapacitdsa ugyan csekély, de a csapadékvizbdl kisz{irédé finom lebegéanyagok novelik a
szlir6képességet és a szennyez6anyagok eltavolitasat.

Az (zemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelent6s mértékben csékkenti, hogy e karositd hatas
viszonylag rovid ideig, jellemz8en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belll jelentkezik,
az Ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidban.

Az Uzemelés soran a szennyezés nagysaga elsGsorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevd.

A tervezett beruhdzas megvaldsitdsa a kialakult vizdramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti

vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.
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A védelmi intézkedések betartasa mellett (pl.: korszer(, kérnyezetbarat gépek, technoldgiai
berendezések alkalmazasa) a kozut fejlesztés megvaldsitasa nem jelent kedvezétlen hatast a
felszin alatti vizekre nézve.

A tervezett vizelvezetés, valamint a fentiek alapjan nem valoszini a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz minéségének romlasa a tervezett Osszekoté Gt épitése, valamint
lizemelése alatt.

IV. Elévilag-védelem

A tervezett Gt Natura 2000 terliletet nem érint, a legkozelebb Nyiregyhazi I6tér (HUHN20060)
talalhatd, mintegy 1,5 km-nyi tavolsagra a beruhazasi terlilettél. A tervezett beruhazas jogszabaly
altal védett orszagos jelent6ségli természetvédelmi teriletet nem érint. Helyi jelentdségl védett
természeti teriletet a tervezett beruhdzas nem érint. A tervezési terlilet kbrnyezetében ex lege
védett természeti terliletek, védett természeti emlékek vagy értékek kozil ex lege lap terilet
(Rozsréti-kaszald) taldlhaté a kdzvetett hatdsteriileten. A kdzvetlen hatdsterileten az Okoldgiai
Halbzat pufferteriilete és 6koldgiai folyosdja taldlhatd, kdzvetett hatdsteriileten az Okoldgiai Haldzat
minden eleme el6fordul.

A tervezési terlleten valtozatos él6helyek fordulnak eld. Jobb természetességl élohelyek kozil a
tervezett nyomvonal megkozeliti azt a mocsarrétet (D34), amelyen a védett kisfészk( aszat
(Cirsium brachycephalum) el6forduldsa is ismert.

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az él6vilagvédelmi felmérés megallapitasait.

Az el6z6 fejezetrészekben foglaltak alapjan 6sszefoglalva megallapithato, hogy a 4. sz.
fout 100. sz. vasutvonal kiilon szintli keresztezésével a Nyiregyhaza Ipari Parkba torténé
bekotését biztosito Gt épitése, majd lizemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak
modosulasat, illetve a felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a
vizek kémiai és oOkologiai allapotat varhatéan nem befolyasolja negativan, igy a VKI
iranyelveivel nem ellenkezik. A VKI 4.7 teszt folyamat abra elso kérdéscsoportjara
adhaté valasz tehat minden esetben nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk

alkalmazasa.

7. KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK

A Klimakockazati elemzés fejezet készitéséhez az ,Utmutatd Projektek Klimakockazatanak
Ertékeléséhez és Csokkentéséhez” cim( Utmutatot (tovabbiakban: Utmutatd) vettiik alapul, amely
a Klimapolitikai Kft. altal készitett tanulmany alapjan a Miniszterelnokség megbizasabdl készilt.
Ehhez az utmutatdhoz részletes modszertani leirds is készllt ,Részletes mddszertani leiras a
klimakockazati dtmutatéhoz” cimmel. Emellett felhaszndltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott
»~Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cim(
Utmutatot is, amely a magyar nyelvl Utmutatok alapjaul szolgal.

A fejezetben bemutatasra keriilnek az éghajlatvaltozas projektre gyakorolt hatasai, a kockazatok,
illetve a kockazatok csokkentésére javasolt intézkedések.

A Magyarorszagra jellemz6 éghajlati kitettséget az alabbi forrasok felhasznalasaval vizsgaltuk:

e Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR),
e Vizligyi Geoinformatikai Portal atlaszai,
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¢ HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltatd Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: Hungaromet,
korabban: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) KlimAdat projekt térképei (HungaroMet),

e Bihari Z., Babolcsai Gy., Bartholy J., Ferenczi Z., Gerhatné Kerényi J., Haszpra L., Homokiné
Ujvary K., Kovacs T., Lakatos M., Németh A., Pongracz R., Putsay M., Szabd P., Szépszé G.
2018. Eghajlat. In: Kocsis K. (f6szerk.): Magyarorszdg Nemzeti Atlasza - Természeti
kérnyezet. Budapest, MTA CSFK Foldrajztudomanyi Intézet. pp. 58-69.

e NES2, 2018: A méasodik Nemzeti Eghajlatvaltozési Stratégia.

A Klimadat adatbazisban a regionalis éghajlat jovdbeli alakulasanak leirdasa két regionalis
klimamodellen alapul, a nemzetkézi egytttmiikodésben fejlesztett ALADIN modell klimavaltozatan,
az ALADIN-Climate modellen és a REMO modellen. Mindkét modellel 1-1 kisérlet készilt egy
kdzepes és egy magas antropogén kibocsatast feltételez6 forgatékonyvvel
(https://gisO1.met.hu/klimadat/Alkalmazas_segedlet.pdf).

A legfontosabb iranyelvek és kormanyrendeletek, amelyeket a fejezet elkészitéséhez figyelembe
vettiink a kovetkez6k:

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes koOz- és
maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalataral;

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes koz- és
maganprojektek koérnyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatarél szolé 2011/92/EU
iranyelv modositasardl;

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

Az Utmutaté 1-4. moduljai (Erzékenység, Kitettség, Sériilékenység, Kockazatok), a modulok altal
biztositott elemzési keret, mddszertan hasznos segitség, ezen egymasra épilé modulokat kdvetve
mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-biztossag fent
bemutatott szempontjaibdl relevansnak.

7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akdr természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jov6ben varhatdan egyre érezhetébbé valnak.

A hoémérsékleti és csapadékviszonyok valtozdsainak és e valtozdsok kolcsbnhatasainak
készonhetbéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan nd, melynek kovetkeztében gyakoribb és
sulyosabb id6jarasi jelenségek fordulhatnak el6: erGs viharok sok csapadékkal és nagy sebességl
széllel, folyami és villdmarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesd, er6sebb UV-B
sugarzas stb.

A klimamodellek a XXI. szazad ko6zepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhatd
hatasait. Jelen tanulmanyban az évszazad kozepéig sz46ld klimamodellek megallapitasait vettik
figyelembe, igy az éghajlatvaltozassal szembeni biztossag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez
igazodva a 2021-2050-es intervallumot fedi le.

7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attédl fliggbéen nevezink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz két6do iddjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatdsaira.

A klimavaltozassal szembeni érzékenység vizsgalata (sensitivity analysis - SA) soran a projekt
érzékenysége kerlil meghatarozasra az elsddleges éghajlatvédelmi tényezGkre és a masodlagos
hatdsokra/éghajlatvédelmi kockazatokra vonatkozéan. A vizsgalt tényezdket az érzékenységi
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matrix tablazat tartalmazza. Az alkalmazott szinkddokkal bemutathatd, hogy az adott beruhazas
és az altala nyujtott szolgaltatdsok mennyire érzékenyek. Azon klimatikus hatasok, amelyekkel
szemben jelent0s mértékben érzékeny a beruhazas pirossal, az alacsony mértékben érzékenyeket
z6lddel, a kozepes mértékben érzékenyeket pedig sargaval jeloljuk.

7.2.1. tablazat: A tervezett beruhazas érzékenysége a klimavaltozas varhaté hatasaira

z . L . ‘ Fizikai frx Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa infrastruktira Hasznalok kapcsolatok

1. Felszini levegé atlaghbmérsékletének lassu . N

. p Kbzepes Alacsony Kdzepes
névekedése
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Alacsony Alacsony Alacsony
3. H6ségnapok szamanak névekedése (napi .
maximum = 30 °C) Magas Magas Kdzepes
4. H6hullamos napok szamanak névekedése Magas Magas KBzEeDes
(napi k6zéphémérséklet > 25 °C) 9 9 P
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Magas Magas Kbzepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csékkent Magas Magas KBzEeDes
felh6képz6dés 9 9 P
7. Viharos id6jarasi események szamanak és .
. s - , Magas Magas Kbzepes
intenzitasanak névekedése
8. Arviz el6fordulési gyakorisdgdnak és )
intenzitasanak noévekedése HRIRE MEIZEE NerEpIER
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és . . .
; s . . Kbzepes Kbzepes Kbzepes
intenzitasanak névekedése
10 Belwg kialakulasanak gyakorisaganak Magas Kozepes Kozepes
névekedese
11. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa Magas K6zepes K6zepes
12. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Kozepes Kozepes Kozepes
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Kozepes Alacsony Alacsony

A fenti tablazatban, az alkalmazott szinkddok segitségével kerlil bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek az utak (fizikai infrastruktira) és a kozlekedési
szolgaltatdas a kilonb6zd éghajlati tényezOkre és a tényezbk - éghajlatvaltozasbol eredé -
valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas érzékenysége elsGsorban a
kovetkezd idéjarasi hatasokkal szemben magas:

e 3. Forrd napok szamanak névekedése (napi maximum = 35 °C),
4. H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kézéphémérséklet > 25 °C),
e 5. Csapadék intenzitdsanak novekedése,
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csékkent felh6képzddés,
e 7. Viharos idGjarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése,
e 8. Arviz eléforduldsi gyakoriségénak és intenzitdsdnak névekedése,
e 10. Belviz kialakuldsanak gyakorisédganak névekedése,
e 11. T6megmozgas gyakoribb el6fordulasa.
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7.2.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, er6forrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.
Igy ezek az értékek ki vannak téve az id6jaras szélséségeinek vagy egyéb, éghajlatvéltozassal
kapcsolatos hatasoknak. A kitettség vizsgalatakor annak felmérése torténik, hogy az érzékenynek
mindsitett létesitmények, annak kornyezete és a felhasznalék milyen mértékben vannak, illetve
lesznek kitéve az éghajlati tényez6knek.

Magyarorszagot érinté hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg szélsGségek
gyakorisaga erételjesen novekszik, a hideg szélsGségek eléfordulasa kisebb mértékben csokken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az GOszi csapadék
novekedése valdszinli. Kevesebb csapadékos nap varhato, n6 a tartés szarazsaggal jaro idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami

esetenként arvizet, villdmarvizet okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence féldrajzi adottsagai miatt kiléndsen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, igy tehat a terllet fokozottan sérilékeny régiénak
mindsll. A modellszimulaciok elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag kozépso,
keleti és északkeleti terlleteit érintik kedvezétlenil, igy a klimavaltozds negativ kovetkezményei
jelentés hatast gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsdg megvaldsitasara, valamint a kritikus
infrastrukturak védelmére.

A varhatdé klimavaltozassal jaré felmelegedés, szarazsag, az extrém iddjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valodszinUsithetd karok nagysaganak novekedése varatlanul és
sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kérnyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhatd hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:

> fokozatos novekedés az éves atlaghomérsékletben, a legnagyobb noévekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhullamok el6fordulasi valdszinliségében és tartéssagaban,

hideg széls6ségek csokkenése/cstkkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

az aszalyos id6szakok hosszanak névekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak novekedése,

> megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felh6képzbdés.

YV VYV VYV Y

Az éves kOzéphomeérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 kdzo6tti idészakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100-as idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia 6sszefoglalja a kibocsatasok csokkentésének legfontosabb
lehet8ségeit. Jelentds feladatként irja el6 a hatékony, fenntarthaté kozlekedési rendszer
kialakitasat.

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezett nyomvonal az Alféld nagytajon belll a Nyirség k6zéptajon, azon belll pedig a Kozép-
Nyirség kistajon helyezkedik el. A tervezett Ut Nyiregyhaza kézigazgatasi terlletét érinti.

A Péczely-féle osztalyozas alapjan a vizsgalt terlilet az 1981-2010-es id6szakban a meleg-szaraz
éghajlati ovben helyezkedik el. A Péczely-féle osztalyozas a vegetaciés idészak atlagos
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homérséklete és az ariditasi index alapjan osztalyozza tajaink h6- és vizellatottsagat. A tertlet
Magyarorszag kistaj kataszterében - amelynek szintén a Péczely-féle osztalyozas az alapja, viszont
az éghajlati elemek tobbségében az 1961-1990 kozotti mérésekre tdmaszkodik — a mérsékelten
meleg, mérsékelten h(ivos éghajlati tipusba lett besorolva.

Egyes éghajlati paraméterek esetében az 1971-2000 kozotti, mas paraméterek esetében pedig az
1991-2020-as adatokat hasznaljuk, melyekhez a HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltato
Nonprofit Zrt. (tovabbiakban: HungaroMet) KlimaAdat projektje keretein bellil elkésziilt interaktiv
térképeket, illetve a HungaroMet altal lzemeltetett Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) adatait és térképeit vizsgaljuk meg.

Il hivos - nedves

Il hivos - mérs. nedves

I hOvos - mérs, széraz

[ hivos - szaraz

Il mérs. hivos - nedves

Il mérs. hiivés - mérs. nedves

Il mérs. hiivos - mérs. szaraz

[[] mérs. hiivés - szaraz

[ mérs. meleg - nedves

[ mérs. meleg - mérs. nedves

[] mérs. meleg - mérs. szaraz
[] mérs. meleg - szaraz

o

P [ meleg - nedves
‘//f:\\‘ e [[] meleg - mérs. nedves
\&/ ) gAZE(;LE(CS)ES\EI'OGlAI [ meleg - mérs. szaraz

Il meleg - szaraz

7.2.1. abra: Magyarorszag éghajlati korzetei az 1981-2010 idoszakban Péczely
osztalyozasa alapjan (Magyarorszag Nemzeti Atlasza, 2. kotet: Természeti kornyezet
2016-2018, Eghajlat)

A felszini homérséklet lassu novekedése

A vizsgalt terllet jelenlegi hGmérsékleti viszonyokait leginkdbb a NATéR adatbazis adatai jellemzik,
amely regiondlis modellek alapjan adja meg az elmult és a kdvetkez6 évszazad hémérsékleti
viszonyait. A kovetkezd évtizedek hdmérsékleti szélsGértékeit az ALADIN-Climate klimamodell
kozepes kibocsatast feltételezd forgatdkonyvekkel készilt eredményei alapjan mutatjuk be.

A tervezési terlleten az éves k6zéph6mérséklet 10-11 °C kozott alakult 1971 és 2000 kozott, a
NATéR adatbazisa alapjan ez 2020 és 2050 ko6zott 1,5-2,0 °C-kal né majd a klimamodellek alapjan.
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A nyolcvanas évek elejétél megfigyelt intenziv melegedés jol latszik az alabbi abran is. A vizsgalt
terlleten az évi kdzéphOmérséklet 1981-2020 kozott kb. 1,4-1,6 °C-kal emelkedett (a legutdbbi
40 évben a legintenzivebb a globalis melegedés). Az atlaghémérséklet novekedése a kovetkez6
évtizedekben szintén jelentls lesz egész Magyarorszag terlletén.

@N) ORSZAGOS [
W_ 1 METEOROLOGIAI
) SZOLGALAT 1 12 14 16 18 2

7.2.2. abra: Az évi kozéphomeérséklet valtozasa az 1981-2020 idoszakban (Lakatos M.,
Bihari Z., Izsak B., Marton A., Szentes 0., 2021: Megfigyelt éghajlati valtozasok
Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kdérnyezete kdzepesen kitettek
a felszini atlaghémérséklet lasst novekedésének.

Homérsékleti szélsoségek alakulasa

A KlimAdat adatbazis alapjan a hoségnapok (a napi maximum hémérséklet eléri a 30 °C-ot) szama
az 1971-2000 kozotti idészakban 17 nap, a 1991-2020 kézétti id6szakban pedig mar 27 nap kordl
alakult.

A masodfok( hohullamos napok (napi atlaghémérséklet legalabb 3 egymast kévetd napon eléri
a 25 °C-ot) szama tekintetében hasonldan jelentds valtozast tapasztalunk. Mig 1971-2000 kodzott
2 napon volt jellemz6, 1991 és 2020 kdzo6tt mar 5 napon fordult el6 ez az allapot.

A fagyos napok szamanak multbeli atlagos el6forduldasa (1971-2000) 104 nap, a
referenciaidészakban 94 nap kordl alakult, a jovében az index gyakorisdga jelent6és mértéki
csokkenést mutat. Az eredmények azt mutatjak, hogy a szadzad kézepéig (2021-2050) a fagyos
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napok szamanak valtozasaban a 15 nappal torténd csdkkenés 100%-o0s valoszinliséggel fog
bekdvetkezni.

Osszességében megallapithaté tehat, hogy a vizsgalt teriillet és kornyezete
nagymértékben kitettek a homérsékleti széls6értékek alakulasa tekintetében.

Csapadék

A csapadék olyan meteoroldgiai elem, amely nehezebben modellezhetd, mint a hémérséklet, ezért
jellemz6en nagy bizonytalansaggal terhelt a jovObeli mennyiségére, intenzitasara, eloszlasara
vonatkozd modellszimulaciék eredménye.

A klimamodell szimulaciok alapjan leginkabb a csapadék intenzitdsdban varhaté valtozas, tehat a
csapadék egyre rovidebb ideig tartod, intenziv zaporok, zivatarok fognak majd érkezni, az aszalyos
id6északok hossza pedig névekedni fog.

Eves csapadékdsszegek valtozasa
1981-2020 (%)

ORSZAGOS ﬂ |
METEOROLOGIAI %
SZOLGALAT 20 10 0 10 20 30 50 70

7.2.3. abra: Az éves csapadékdsszeg valtozasa az elmilt évtizedekben Magyarorszagon
(Lakatos M., Bihari Z., Izsak B., Marton A., Szentes 0., 2021: Medfigyelt éghajlati
valtozasok Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)

A beruhazas teriiletén 1981 és 2020 kozott kb. 5-10 ©%-kal nott az éves
csapadékmennyiség. A KlimAdat adatbazis alapjan a csapadékintenzitas 5,8 mm/nap az 1971-
2000 kozotti id6szakban. Az eredmények azt mutatjak, hogy a szézad kozepéig (2021-2050) a
csapadékintenzitas értékének valtozdasaban az 5 mm/nappal torténé novekedés 100%-os

valdészinlséggel fog bekovetkezni.
105



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasutvonal kilén szintli
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgalata

El6zetes vizsgalati dokumentacié VIBROCOMP

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete kozepes kitettségii
a csapadék intenzitasaban varhaté valtozas szempontjabol.

Megnovekedett UV-sugarzas

Az UV-sugarzas mértékét elsGsorban a globalsugarzas hatarozza meg, de szamos egyéb paraméter
is befolyasolja (felh6képz6dés, o6zontartalom, aeroszolok a légkérben). A NATéR adatbazis
globdlsugarzasra vonatkozéan az 1961-1990-es id6szakot hasznalja referencia idO0szakként,
amelyben a beruhazas tertiletén 4500-4600 M]/m? a besugarzas mértéke. A NATER elGrejelzése
szerint ez az érték a 2021-2050-es idészakra 50-100 MJ/m?2-rel fog ndni.

Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilet és kdrnyezete kozepes mértékben
kitettek az UV sugarzas tekintetében.

Viharos idojarasi események gvakorisaganak novekedése

A vizsgalt terlileten az éves atlagos szélsebesség 2,0-2,5 m/s kozotti, iranya északi.
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7.2.4. abra: Az évi atlagos szélsebesség és uralkodo szélirany Magyarorszagon
(Magyarorszag Nemzeti Atlasza, 2. kdtet: Természeti kornyezet 2016-2018, Eghajlat)

A Katasztrofavédelem honlapja szerint (https://katasztrofavedelem.hu/291/katasztrofatipusok-
szelvihara) 70 km/h-nal er6sebb szélvihar emberre, allatra veszélyes viharkarokat okozhat. Jelen
tanulmanyban a 90 km/h-t meghalad6 napi szélsebesség maximumok éves atlagos el6fordulasi
gyakorisagat tiintetjik fel az Utmutaté alapjén. Az &brardl leolvashato, hogy a vizsgalt teriileten a
napi szélsebesség maximumok atlagosan 0,5 napnal tébbszér nem fordulnak eld.
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A 90km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok
éves atlagos el6fordulasi gyakorisaga
az 1981-2010 id6szak alapjdn
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7.2.5. abra: A 90 km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok éves atlagos
gyakorisaga az 1981 és 2010 kozotti idészakban (Forras: Utmutato)

A klimaszimulaciok alapjan a szélsGséges szélsebességek gyakorisdga és intenzitdsa varhatoan
csbkkenni fog a Karpat-medencében, az extrém szélsebességek és viharkarok viszont névekedni
fognak az évszazad végére.

Fenti eredményekbdl megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete a viharos

7.

idéjarasi események gyakorisaganak novekedésének kis mértékben kitett.

Arviz, villAmarviz, belviz

A telepllések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasardl szolé 18/2003. (XII.
9.) KvWM-BM egyiittes rendelet mellékletében Nyiregyhaza nem szerepel.

Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye terlletrendezési terve alapjan a fejlesztéssel érintett tertlet
szintén nem fekszik nagyvizi meder évezetében.
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Magyarorszag telepiiléseinek arvizi 4 4_'
kockazati besorolisa X

B T

B Folyo

Kockizat
nincs kockizat
alacsony kockdzat
i kocks

o 2 ® 5 Keevmes [ magas kockizat

7.2.6. abra: Magyarorszag telepiiléseinek arvizi kockazati besorolasa

A Klimakockazati Utmutaté mellékletében taldlhatd aldbbi térkép szerint a tervezési terlleten a
belviz valészinlsége kozepes.
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Magyarorszig telepiiléseinek belvizi o ‘é"
kockizati besorolisa

Jelmagyarizat
1 Megye
Bl 176
B Folye
Keockéza
nincs Kockéza
alacsony kockdzat
ktzepes kockazat
B magas kockazat

7.2.7. abra: Magyarorszag telepiiléseinek belvizi kockazati besorolasa

Az alabbi abran lathatd, hogy villamarvizi veszélyeztetettség nem jellemz6 a teriletre.

109



Nyiregyhéza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasttvonal kilén szint(
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgalata

Elézetes vizsgéalati dokumentacio VIBROCOMP
Magyarorszag telepiiléseinek villimarvizi . ‘é.
kockidzati besoroldsa

Fovns
A Pes T T e beurer vl . by

Jelmagyvarizat
[ 1 Megye
B To
B Folyo
Kockdézat
nines Kockazat
alacsony kockizat
kozepes kockizat

— e — B magas hockarat

7.2.8. abra: Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazati besorolasa

Osszeségében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilet ar- és villamarviz veszélyességi
szempontbdl nem veszélyeztetett, azonban belviz szempontjabol kozepesen kitett.

Tomegmozgasok

A Klimakockdzati Utmutatd 7. melléklete a témegmozgasokat szemléltetd térkép alapjan
megallapithato, hogy a vizsgalt terlilet nem kitett a tomegmozgasokkal szemben.
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A felszinmozgdsok veszélye Magyarorszdg kistdjaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen, 2
= kismérték; 3 = kézepes; 4 = sulyos; 5 = a kistdj egyes részeit az dtlagosndl lényegesen nagyobb

felszinmozgds-veszély fenyegeti

7.2.9. abra: Felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilet kis mértékben kitett a
talajmozgasokkal szemben.

Erdotiiz

A Klimakockdzati Utmutatd 7. szdmu melléklete Magyarorszdg megyéinek erdStlizveszélyes
besoroldsat tartalmazza, melynek alapjan Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye a kismértékben
veszélyeztetett teriiletek kozé sorolhatd. A Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsagi Hivatal (NEBIH)
részletesebb informaciokat add erd6térképét megvizsgdlva a tervezési terilet nem érint
Uzemtervezett erdéteriletet.

Az erdotlzek elGrejelzésére nincs lehetGség, de nagyrészt emberi tevékenységhez kothet6
kialakulasa. A klimavaltozashoz kéthet6 hatasok kévetkeztében gyakorisaga viszont elGrelathatdan

noéni fog.
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Magyarorszag megyéinek
erdotiizveszélyességi besoroldsa

Jelmagyardzat:

megyehatar
W Nagymérickben veszélveztetett
Kozepes mértékben veszélyeztetett

B Kismértékben veszélyezterert
Késziterte: MgSzH Kozpont Erdészeti Igazgatisdg 2007,

7.2.10. abra: A vizsgalt teriilet tlizveszélyességi besorolasa

Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriileten és kornyezetében az erdétiizek
szempontjabdl kis mértékben kitett.

Aszaly

A KlimAdat adatbazis alapjan az egymast koveto szaraz napok maximalis szama az 1971-
2000 kozotti idészakban 30 nap, a 1991-2020 k6zotti idészakban a 26 nap koril alakult.

Az eredmények azt mutatjak, hogy a szazad kozepéig (2021-2050) az egymast kdvetl szaraz
napok maximalis szamanak valtozésdban az 1 nappal térténé csdkkenés 25%-o0s valdszinliséggel
fog bekdvetkezni.

A Klimakockazati Utmutatd 7. mellékletének az aszalyt szemléltetd térkép alapjan megallapithato,
hogy a vizsgalt terlileten az aszaly veszélye kozepes mértékd.
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Az aszélyveszély mértéke Magyarorszag kistdjaiban. -1 = az aszaly veszély jelentéktelen; 2 = kismértékd; 3 = kbzepes; 4 =
sulyos; 5 = alacsonyabb aszdly-veszélyességi fokozatba tartozik a kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistaj egyes
részeit az atlagosnal Iényegesen nagyobb aszaly veszély fenyegeti

7.2.11. abra: Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban

Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilleten és kornyezetében aszaly
szempontjabdl kozepes mértékben kitett.

A kitettség meghatarozasa

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6zd természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturdlis
értékek, er6forrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.
fgy ezek az értékek ki vannak téve az id6jaras szélséségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.
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7.2.2. tablazat: A vizsgalt teriilet kitettségi szintje a klimavaltozas varhaté hatasaival

szemben

Vizsgalt teriilet
Potencialis klimatikus vagy idéjarasi kitettsége a 2021-
hatasok 2050-es idészakra
vonatkozéan
1. Felszini levegé atlaghbmérsékletének lassu
névekedése Magas
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi )
min. < 0 °C) Kozepes
3. HOségnapok szamanak ndévekedése (napi ,
maximum = 30 °C) agas
4. HGb6hulldmos napok szamanak névekedése
(napi kézéphémérséklet > 25 °C) Magas
5. Csapadék intenzitasanak ndvekedése Kbzepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csokkent )
felh6képzédés Kozepes
7. Viharos idbjarasi események szamanak és
intenzitdsénak névekedése Alacsony
8. Arhulldmok gyakorisdgénak és
intenzitésdnak névekedése Alacsony
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsénak névekedése Alacsony
10 Bely/z kialakulasanak gyakorisaganak Kézepes
névekedése
11. Témegmozgas gyakoribb eléforduldsa Alacsony
12. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Alacsony
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Kozepes

7.2.3. Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Az éghajlati paraméterek valtozasa az alabbi potencidlis hatdsokkal jarhat a tervezett beruhdzas

tekintetében.
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7.2.3. tablazat: A kozati létesitményeket érintoé potencialis hatasok

Eghajlati paraméter valtozdsa Potencialis hatas

utburkolat élettartamanak révidilése,
Oregedésének felgyorsulasa;
repedések, katyuk kialakulasa

Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassu
ndvekedése

HAségnapok szamanak névekedése (napi
maximum = 30 °C), h6hulldmos napok
szamanak novekedése (napi utburkolat deformalédasa,
k6zéphémérséklet > 25 °C), nyomvalyusodas
megnovekedett UV-sugarzas, csokkent
felhoképzodés

Utalap kimosddasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése; teherbiras
csokkenése, slllyedés; utpalya
beszakadasa; alacsonyan fekvé
Utszakaszok elontése; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Csapadék intenzitdasanak novekedése,
villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsanak névekedése

rossz latasi viszonyok (homokvihar);

Széler6sség novekedése SO , . .
9 kiegészitd infrastruktura karosodasa

Viharos id6jarasi események szdmanak és kiegészit6 infrastruktura kdrosodasa;
intenzitdsanak novekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa

Utalap kimosddasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése; teherbiras
csOkkenése, sullyedés; utpalya
beszakadasa; alacsonyan fekvé
Utszakaszok elontése; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Arhulldmok gyakorisdganak és
intenzitdsanak névekedése, belviz
kialakulasanak gyakorisdganak novekedése

Utpalya beszakadasa; kozlekedési

Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa kapcsolatok romlasa

Erd6tlizek gyakorisdganak novekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa

rossz latasi viszonyok (homokvihar);

Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése ) . . - ,
teherbiras csdkkenése, slllyedés

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelent6s
karokat - azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a Kkitettsége, és/vagy nincs
megfelelden felkésziilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sériilékenység egyarant fligg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétdl.

A sérilékenység meghatdrozdsa: a rendszer érzékenységének, valamint a terilet kitettségének
értékeibdl egy matrixot képziink, mellyel meghatdrozhatd a vizsgalt rendszer sériilékenysége.
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7.2.4. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség a 2021-2050-es idoszakra vonatkozéan

Alacsony Kozepes Magas

Fizikai infrastruktura

Alacsony 2.
Kozepes 2o 7o 81é 2hy Btcg 1.,5.,10 13.
Magas 3., 4.
~§;’ Felhasznalok
g Alacsony 1., 2. 13.
ﬁ Kozepes 6./ 7 182’ 911, 5., 10 3., 4.
N =
w Magas
Kozlekedési szolgaltatasok
Alacsony 2. 13.
Kozepes g 7o 81é 2hy Btcg 1.,5.,10 Sy Gk
Magas

Osszességben megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds a kévetkezd hatdsokkal szemben
tekinthet6 sériilékenynek:

> 3. HGségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),
> 4. H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kézéphémérséklet = 25 °C),
> 13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése.

Az éghajlat valtozékonysaga és a kilonféle extrém iddjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelentés nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasdagi életlinkben és a természeti kérnyezetben.
A megfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szdma és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kalféldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatdmasztjak az idojarasi
anomalidk gyakoribbd és egyre sulyosabbd valdsédnak tendencidjat. A modellszimulaciok és
medfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia klilénésen az aszalyok, aradasok, heves
es@zések és héhulldamok esetében mutathato ki.

7.3. KOCKAZATERTEKELES

Magyarorszagon a varhatd klima- és idojaras-valtozassal jard felmelegedés, szarazsag, extrém
idéjarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszin(sithet6 karok nagysaganak novekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kdrnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja az infrastrukturalis beruhazasok
élettartamat, ilizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok minéségét. A valtozo
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak,
gyakoribba valnak. Az éghajlatvaltozds a projektek (zemelését is befolydsolhatja. Az
éghajlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei az infrastruktlrara az alabbi kategodridkra bonthatok:
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a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és rovidebb élettartam, pl. a
vasutat, utakat és hidakat karositd arviz, éplletek tet6szerkezetét karositd szélvihar stb., melyek
a projekt megvaldsitasa utan vagy megvaldsitasa kdzben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvaltozdas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirakban, természeti kornyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek
kapcsan felmerild peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfeleléen rogzitett tetécserepek altal
okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat akadalyozé utak miatt keletkez6 arvizkarok stb.

c) A beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitas szilinetelése, termelés
hatékonysaganak csokkenése stb., és adott esetben az ezzel 6sszefliggd bevételkiesés, illetve
tobbletkoltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) Az éghajlatvaltozds hatdsai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potidlagos beruhazasi koltségek.

e) Az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitokra, illetve fogyasztékra kifejtett
hatason keresztiil, pl. az élelmiszer-feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfelel6 mennyiségben vagy minGségben a beszallitokat érinté éghajlatvaltozas
miatt stb.

f) Megnovekedett biztositasi koltségek.
g) Egyéb tarsadalmi koltségek.

A jarmivekre, a kozlekedGkre, a forgalomra, a kdzlekedési infrastrukturara kézvetlentl is negativan
hat a varhatd éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok). Ezen hatdsok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az els6dleges kovetkezmények miatt masodlagos kévetkezmények is megjelennek a tarsadalom,
gazdasag és kornyezet korében.

Emellett a baleseti kockazat valtozasa varhatd (a kockazat csOkkenése a hideg szélsGségek
csOkkenése miatt, a kockazat névekedése a szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak és
intenzitdsanak novekedése eredményeképpen), és ebbdl kovetkezéen valtozasok varhaték a
személyi sérlilések és haldlozasok szamaban.

7.3.1. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valosziniisége, hatasuk
nagysagrendje

. .. L . A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
Kockazat, kovetkezmény tipusa R e . .
valosziniusége nagysagrendje

1. Utburkolat élettartamanak révidiilése, | . e i}
- Py p Kbzepes valoszinliségu Kozepes
Oregedésének felgyorsulasa
2. Utburkolat deformalédésa, o .

g p Valdszind Kicsi
nyomvalyusodas
3. Repedések, katyuk kialakulasa Valoszin( Kicsi
4. Utalap kimosddasa, toltés Nemn valészini RO
stabilitasanak csékkenése P
5. Utpélya beszakadésa Nem valdszind Nagy
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Kockazat, kévetkezmény tipusa = be’k mfeflke’zes Hatas/ kmfetkezq‘neny
valoszinusége nagysagrendje
6. Teherbirds csékkenése, siillyedés Kozepes valdszinliségl Kozepes
7. Alacsonyan fekvé Utszakaszok .
My Nem valoszini Nagy
eléntése
8. Kiegészitb infrastruktura karosodasa Nem valdszinl Kozepes
9. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, . .
, Nem valoszind Kdzepes
kéd)
10. Kozlekedési kapcsolatok romlasa Kozepes valdszinliségl Kozepes

7.3.2. tablazat: A kockazatok kategorizalasa

Hatas/kovetkezmény
Kicsi Kozepes Nagy
o NEOD 4. 8., 9. 5., 7
i valoszini
3
= »
S Kozepes 1.,6., 10
2 valosziniiségii
S
Valoszinii 2., 3.

Az értékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazatokkal és koévetkezményekkel nem
szamolunk.

Tovébbi, masodlagos hatasok azonban eléfordulhatnak. Igy szintén figyelembe veendd, de
kisebb kockazatot jelentd kovetkezmények:

> 1. Utburkolat élettartamanak rovidilése, oregedésének felgyorsulasa,
2. Utburkolat deformalddasa, nyomvalylsodas,

3. repedések, katyuk kialakulasa,

5. Utpalya beszakadasa,

6. teherbirds cstkkenése, siillyedés,

7. alacsonyan fekvl Utszakaszok elontése,

> 10. kozlekedési kapcsolatok romlasa.

YV VV V V

Ezen hatasok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhet6k, mely kockazatok projektszinti
megelbzésére, csokkentésére és kezelésére tett Iépéseket a kdvetkezd fejezet részletezi, azok a
tervezés fazisaban kiemelten kezelenddk.

7.4. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

Az alabbiakban bemutatasra kerlilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai sordn a korabbi részben bemutatott kockazatok
eliminadlasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.
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A valtoz6 éghajlat kovetkeztében gyakoribba valo extrém idGjarasi események, a hdmérsékleti és
csapadékbeli modosulasok, valamint a szélerGsség fokozdédasa kedvezltlenll hat az utakra, a
forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthet. Az éghajlatvaltozas varhaté negativ
hatasait enyhit6 adaptacios intézkedések sulya tehat jelentoss.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvaldsitdsanak
kilonb6z6 szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve no6velve a beruhazads hosszi tavl biztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csokkentve a kockazatokat, névelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

A kozlekedési létesitmények a szélsOséges idéjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb: a viharos
széIt6l, intenziv csapadéktdl, hdhullamoktdl; a létesitmények az éghajlati paraméterek
(hémérséklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tavon bekévetkez6 valtozasokra kevésbé
érzékenyek.

A tervezés soran a miszaki megoldasok az elérhetd legjobb technika (BAT) figyelembevételével
kerilltek kivalasztasra. A kivitelezés soran a BAT alkalmazasa mellett a megfelel6 el6készités, a
feltarasi tervek, a magas minGségl épitéanyagok, a korszerl m(itargyak és kozlekedéstechnika
alkalmazasa jelenthet garanciat a projekt érzékenységének csokkentésére.

Az adaptacids stratégiak kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden
lehetséges negativ hatast elkertlni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6
intézkedések bevezetése.

Héségek

A gyakoribba valé rendkivili h6ségek hatdssal vannak a kozlekedésre, mivel egyes szakaszokon
sebességkorlatozasok valhatnak szlkségessé az utak fellletének tulzott felmelegedése,
deformalédasa miatt. H6csapda szerepik kovetkeztében az Utburkolatok élettartama rovidilhet
(repedések, deformalddo Utburkolatok). A hGségnapok és héhulldamos napok szamanak novekedése
magas kockazatot jelent Ugy az épités, mint az lizemelés fazisaban.

A hOségnapok és hoéhulldmos napok szamanak novekedése a deformalddashoz,
nyomvalylusodashoz jarulhat hozza (széls6séges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken
zajlé kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti). Az utak karosodasa miatt romolhatnak a
kozlekedési kapcsolatok, n6 a baleseti kockazat, valamint a jarmdvekre is karos hatassal lehet azok
tulmelegedése, a gumik fokozott kopdsa, tonkremenetele okan.

A hasznaldék szempontjabol a komfortérzet csokkenése nagyobb baleseti kockazathoz vezethet,
hiszen a kozlekedési eszkozok belsejében a hémérséklet tobb fokkal is meghaladhatja a szabadban
lévét (kiemelten igaz ez a k6zOsségi kdzlekedés résztvevdire). A hdmérséklet emelkedése az aszfalt
deformacidhajlamanak novekedését eredményezi. A deformacidhajlam els6sorban az alkalmazott
kétéanyag minGségétdl fligg, emiatt ezt a kockazatot mar a tervezés fazisaban kezelni lehet.

Adaptacios javaslatok:

> Merevebb két6anyagok, magas hGmérséklettliré képességli bitumentipusok hasznalataval
ez a hatas kezelhetd.

> A kivitelezés min6ségének és az aszfaltkeverék recepturdjanak gondos megvalasztasa
javasolt.

> A szemszerkezet, a kot6anyag-tartalom és -min6ség, a modifikalészerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfelel6
merevségl és faradasellenalld lesz a magas hémérsékleti értékekkel szemben.
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> A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében, nem
csupan a minimumkdvetelmények.

> A tajékoztatas hohullamok esetén fontos lehet, felhivva a figyelmet arra, hogy a jarmuivek
utasterében fokozni kell a szell6ztetést, illetve a hitést, mivel a héhulldmos id6szakok a
balesetveszély névekedéséhez jarulhatnak hozza.

Megnovekedett UV-sugarzas

A megnovekedett UV-sugarzas a bitumen 6regedésének felgyorsuldsahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a fellleti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csokkenti.
Az ultraibolya sugarzas novekedésével a kopdréteg felsd részén a bitumen gyorsabban 6regszik,
ridegebb lesz. Emiatt a keletkezd fesziiltségeket kevésbé tudja felvenni, és a kopdréteg felllrol
megreped.

Adaptacios javaslatok:

> A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani.
> Fokozott Utfeliigyelet valhat szlikségessé.
> Az Ut menti névényzet hozzajarulhat az Ut arnyékolasahoz.

Viharos idéjarasi események

A szélerosség fokozodasa miatt hoatfuvasok gyakoribb el6forduldasa varhatd, ami forgalmi
fennakadast okozhat. A viharos szél tovabba jelz6lampakat, fakat stb. dénthet az Utra, ami komoly
karokhoz vezethet. Utfeltigyeleti intézkedésekkel a karok nagy része megeldzhet§.

Adaptacios javaslatok:

> Az Ut folyamatos tisztitdsa valhat szlikségessé.
> Az Utvonal mentén taldlhato fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitdsa szlikséges,
amelyek balesetet okozhatnak.

A klimavaltozas varhaté hatasaként a megnovekedett csapadékintenzitas is problémakat okozhat.
A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartdsa
jelenti. A nagy intenzitasa csapadék rombold hatasa megné, igy az utat védeni kell a kimosddas
ellen.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az utak szerkezeti karosoddsdhoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, slllyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), valamint hozzajarul a
tomegmozgas okozta karok kockazatadnak noéveléséhez. A palyaszerkezetbe bekerilt és ott
0sszegy(ld, nem tavozd viz a bitumennek a kOvazrél vald levalasat eredményezi. A viztartalom
novekedése emellett a teherbirds csokkenéséhez vezethet. Amennyiben a palyaszerkezetben vagy
a foldm(iben a viztartalom olyan mértékben megnd, hogy a kozlekedési létesitmény teherbirasa
karosan lecsOkken, a hasznald forgalmat korlatozni kell, ami a forgalom korlatozasat vagy tiltasat
jelenti, szélsGséges esetben teljes Utzarra is sziikség lehet.

A kiegészit6 infrastruktlira viharos események miatti kdrosodasa féként utélagos javitassal
oldhat6é meg.

Adaptacios javaslatok:

> A karosodas megel6zése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsévek) megfeleld kialakitasaval,
valamint az Ut menti névényzet megfeleld megvalasztasaval és gondozasaval lehetséges.

> A tervezett beruhdzas altal érintett terlileten a vizelvezeté arkok tisztitdsa valhat
szlkségessé.

> Az Ut menti névényallomany esetében a rossz allapotu, torékeny faegyedek lecserélésével
a fakid6lésekbdl szarmazd problémak csdkkenthetdk.
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Arviz, villAmarviz, belviz

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. Ezen hatasok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel védekezhetlink.

Adaptacios javaslatok:

> A medfeleld vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adaptaciés intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében. A megfelelé vizelvezetéshez jo6 mindségli meteoroldgiai,
hidrolégiai és geomorfoldgiai adatok sziikségesek. A megfelel6 vizgazdalkodasi
infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony tdvoltartasat és elvezetését a
|étesitménytol. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, fel
kell készllni az intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre, és tervezni kell
a keletkez06 arhullamok levonuldsanak utjat.

> A koporéteg vizateresztd képességének minimalizalasaval, illetve a palyaszerkezeten bellli
vizek megfeleld elvezetésével is lehet e hatasok ellen védekezni.

> Hirtelen lezadulé nagyobb mennyiség(i csapadék esetén szilkséges az arkok, atereszek
ellendrzése, tisztitdsa, hogy az (Uzemszer( allapot visszaadllithaté legyen. Ezen
beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni, hiszen az egyszerre nagy mennyiségben
lehullé csapadék, amely egyre gyakoribba valik hazankban, komoly problémakat és
balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

Aszaly

A tartos aszalyos idoszak is rontja a mitargyak, foldmdvek és rézsik allékonysagat és vizzarasat
(slippedést okozva). A latasi viszonyokat befolydsolé homokviharok valdszinliségének novekedése
varhato, ezaltal a baleseti kockazat névekedése.

Adaptacios javaslatok:

> A megfeleld novénytelepités kialakitdsa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptaciohoz jarul hozza (pl. rézslstabilizalas, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem),
hozzajarul az Ut terlletfoglaldsdanak mint kdzvetett kockazati tényez6 okozta kedvezétlen
hatasnak a csékkentéséhez.

> Az Gt melletti névénytelepitéssel az Ut altal elfoglalt bioldgiailag aktiv kiegyenlit6 fellletek
igénybevétele részben kompenzalhatd. Az utat kisér6 tajadekvat novénytelepités kézvetve
talajvédelmi, klimajavité hatasu is.

Erdotiiz

Két fokozottan erdétlizveszélyes id6szakot kilonithetlink el. Az egyik kora tavasszal van, hdolvadas
utan kézvetlenil, amikor a kizoldulés el6tt elsésorban rét- és tarléégetések kdvetkeztében gyullad
meg az erdd, altalaban lombos erdételepitésekben és felljitasokban okozva igen jelent6s karokat.

A masodik veszélyeztetett id0szak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forrd idGjarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tlilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek az
erdotlzek elsGsorban eldobott cigarettacsikkek és a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tlizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortlizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,
els6sorban erdei és fekete fenyves, valamint id6sebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erddtiizek 99 szdzaléka (!) emberi gondatlansdg vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tlizek relativ gyakorisaga az utobbi évtizedekben megndvekedett. Ennek okai
az éghajlati szélséségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves atlaghémérsékletben,
valamint a hotakard nélkuli telek sorozataban keresenddk. Jellemzd, hogy a klimavaltozas
kévetkeztében a korabbinal forrébb nyarakon nem csupan az erd6tlizek szama névekedett meg,
hanem esetenként a tliz terjedési sebessége és intenzitdsa is. A nagyobb intenzitasu erdétlizek a

121



Nyiregyhdza Ipari Park bévitése- 4. sz. f6ut 100. sz. vasutvonal kilén szint(i
keresztezésével az Ipari Parkba térténé bekétési lehetéségeinek vizsgalata

El6zetes vizsgalati dokumentacié VIBROCOMP

korabbinal nagyobb terlletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erd6tiizek mielGbbi
észlelése, a tliz mielobbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa kiemelten fontos az ut
forgalma miatt.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast el6segit6 intézkedések hosszu téavon fenntarthatdk.
A projekt teljes életciklusa alatt az lGzemeltetének javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre. Az adaptacios intézkedések nyomon kovetése késbébbi tervfazisban, az izemeltetés
soran tervezendd. Ennek segitségével az alkalmazkoddas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A katasztréfakkal szembeni ellenalld képessége a
megel6z6 tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

7.5. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A  XXI. szazad egyik jelentds kihivasa a globalis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatdsainak csdkkentése, valamint a varhaté
valtozasokra valé felkésziilés, az azokhoz valo alkalmazkodas.

Jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkez6 hatasok
kozlekedésbiztonsag szempontjabol kedvezéGtlenek, sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom
fennakadasat okozhatjak.

Hatascsokkentd javaslatként (odsszefoglaléan) megfogalmazhaté a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa, az extrém id6jarasi korlilményeknek ellenalld Utburkolat alkalmazasa, valamint a megfelel6
vizelvezetési rendszer kialakitasa a fejlesztés megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljdk azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhato hatasok tekintetében. A klimavaltozas hatasainak
csokkentését szolgalé javaslatok, megfelelé adaptacios intézkedések alkalmazasa
jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozéan. A tervezett beruhazas hatasa a klimavaltozasra - volumenébédl adédoéan -
kismértékii.
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8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas teriletfoglaladsa, a foldmunkak nagysagrendije,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny terililetek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo teleplilések besoroldsardl sz6l6
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terliletet magaba
foglalo telepllés, Nyiregyhaza érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi 6vezetbe sorolhaté.

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete
alapjan a tervezett beruhdazas felszin alatti ivovizkivétel védoovezetét nem érinti.

A terlletfoglalas tekintetében 2x1 savos Ut épitése tervezett 2,25 km hosszon. A terlletfoglalas
negativ hatasat enyhiti, hogy keskeny savot vesz igénybe a tervezett Utépités és a vizsgalt
nyomvonal nem érinti kivalé termOhelyi adottsagu szantéterilet dvezetét.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddd légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és az
Ut melletti terlleteken mar nem fejt ki jelentés hatast. A szakirodalmi és kutatdsi eredmények
alapjan a talajba szivargo6 szennyez6anyagok (CH szarmazékok és nehézfémek) a talaj fels6 30 cm
vastag rétegében megkotddnek, illetve a csapadékkal az arokba mosdédd szennyezések
talajszemcsékhez koétédve vékony iszapréteg formajaban lerakddnak. A beszivargd szennyezd
anyagokat a ndévényzet gydkérzéonaban él6 mikrobialis szervezetekbdl allé biofilm bontja le.

A tervezett (t (zemelése soran a szennyezés nagysaga els6sorban a havaridk, tehergépkocsik
balesetével kapcsolatban lehet szamottevé.

s

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbdél az eldirt kornyezetvédelmi
intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas megvaldsithato.

Felszini viz védelme

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és lzemelési id6szakban egyarant
els6sorban az Utszakasz vizelvezetésének mddja és hatékonysdga szabja meg.

A tervezési teriileten az érintett vizfolydsok az Erpatak (VIII. sz.) féfolyds és az Asszonylaposi-
szivargo.

A csapadékviz elvezetést tekintve, a nyomvonal altal keresztezett vizfolyasokat azok kapacitas
hidnydra vald tekintettel befogaddként nem hasznositjdk. A tervezett nyomvonal esetében

szakaszolt tarozéarkok kialakitasa lett eldirdnyozva a teljes szakasz mentén, a flivesitett foldmedr(
tarozdéarok fenék ald 20 cm vastag homoksz(ir6 mezo kialakitasaval.

Az lizemelés alatt els6sorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolydsokat. Az
Uzemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhaté normal Gzem mellett, ebbdl
kifolydlag a kozvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhaté szamottevo terhelés.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapédd légszennyezé anyagok koncentracidja felhigul és
ezért az ut melletti terlileteken nem fejtenek ki jelent&s hatast. Az Ut és a feliiljaré izemelése soran
nem varhatd olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargd vizekkel a felszin alatti ezeken keresztil
pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontb6l az eloirt
kornyezetvédelmi intézkedések betartasa mellett megvalédsithato.
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Levegéimindéség-védelem

A terilethez legkozelebbi, Nyiregyhdazan mikédé OLM mérdallomasok adatai alapjan
megallapithatd, hogy a tervezési teriilet levegomindsége jo, éves egészségligyi hatarérték tullépés
egyik komponens esetében sem tortént.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korlilmények kozott intézkedés
nélkidl a durva foldmunkak idején az utépités foldmunkai idészakaban a szallé por (PM1o) varhatdéan
meghaladja a 24 6ras egészségigyi hatarértéket a kozeli védendo éplilet tavolsagaban.

A Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozd levegGvédelmi
el6irasok betartasaval a kedvezé6tlen hatdsok jelentés mértékben csdokkenthetdk, a szalld por (PM1o)
koncentracidja egészségligyi hatarérték ala szorithatd.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy tavlati allapotban a tervezési teriilethez legkdzelebbi
védendd éplletek tavolsdgaban minden vizsgalt komponens esetében nagy biztonsaggal
teljeslilnek az 6ras (CO és NOz), valamint 24 6ras (PM1o) egészségligyi hatarértékek.

Osszességében levegébtisztasag-védelmi szempontbél a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust.

Elévilag-védelem

ElGvildg-védelmi szempontbdl kdzvetlen hatasteriiletnek a ténylegesen igénybe vett és az épitési
munkalatokkal érintett terlletrészeket tekintjik. Ezek figyelembevételével a kozvetlen
hatasterlletet a kisajatitasi tertiletben allapitottuk meg. A kézvetett hatastertiletet nyomvonaltol
szamitott legfeljebb 100-100 m-es szélességben hataroztuk meg.

Az élGvildg-védelmi célu terepbejaras 2024. oktéberében tortént. Védett novény- és allatfaj
egyedeit is észleltlik a hatasteriileten, amelyet a dokumentacidéban részleteztink.

A beruhazas Natura 2000 teriletet, jogszabaly altal védett orszagos jelent6ségli természetvédelmi
tertlet, helyi jelent6ségl védett természeti teriletet, ex lege védett természeti értéket nem érint,
a kozvetett hatasterlleten taladlhato egy ex lege lap.

A kdzvetlen hatasteriileten az Okoldgiai Haldzat pufferteriilete és 6koldgiai folyosdja taldlhato,
kdzvetett hatdsteriileten az Okoldgiai Hal6zat minden eleme eléfordul.

A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas élévilag-
védelmi szempontbdl elfogadhatonak tekinthet6.

Tajvédelem

A targyi beruhazas altal érintett tertlet tajhasznalatat tekintve a mez6gazdasagi tajhasznalat bir a
legjelentGsebb terleti kiterjedéssel. A tervezett nyomvonal lakéterlletet nem érint.

A NEBIH erddtérképe alapjan a nyomvonal nem érint lizemtervezett erddrészleteket.

A tervezési terlleten jelenleg eltertild, bioldgiailag aktiv fellletek jellemz8en szantdk, rét/legeld
teriletek, Utmenti fasorok, fas teriiletek, melyek egyes részei feldarabolédnak vagy megsz(innek a
tervezett Gt terllet-igénybevételi sadvja kovetkeztében. Ezaltal a térségben a bioldgiailag aktiv
fellletek aranya cstkken.

Fakivagasra és cserjeirtasra a beruhazas soran szamolni kell.

Az épitkezés soran esetlegesen megijelend anyagtarolé helyek, telephelyek ideiglenesen
kedvezétlen latvanyelemként jelennek meg a tajképben, igy ezen helyszinek mielébbi rehabilitalasa
szlikséges az épitkezés befejezését kdvetben.
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A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas tajvédelmi
szempontbdl elfogadhatéonak tekinthet6.

Epitett kérnyezet védelme

Az Orszagos Terlletrendezési Terv alapjan a tervezett beruhazas nem érinti a viladgorokségi és
vildgorokség-varomanyos terllet dvezetét.

A tervezési terlileten és 250 m-es kodrnyezetében védett épitészeti érték (mliemlék vagy helyi
védettséggel ellatott épitmény) nem taldlhatd. A tervezett beruhazas miemléket és miemléki
kérnyezetet nem érint.

A teljes vizsgalati terlileten azonositott 11 régészeti lel6hely kozll 6 lel6hely érintett a terveztt
nyomvonal altal, valamint tovabbi 2 lelGhely talalhaté az 50 m-es 6vezetében.

Mivel a teriletrdol nem ismert az érintett régészeti lel6helyek intenzitasa, a térténeti kord rétegek
szama, illetve pontos mérete sem, igy ezek meghatarozdsahoz probafeltaras elvégzése javasolt.
A tovabbi javasolt 6rokségvédelmi vizsgalat 5 régészeti lelohely esetében: Probafeltaras/Megel6z6
feltaras.

A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas az épitett
orokség védelme szempontjabol elfogadhatonak tekintheto.

Zaj- és rezgésvédelem

Zajvédelmi szempontbol a tervezési terlilet kornyezetében a jelenlegi zajterhelést a 4-es szamu
fout és a természet hangjai hatarozzak meg.

A létesités soran, az Osszes tervezett 6k. Uthoz legkodzelebb fekvé zajtol védendé terlletek
kozelében az épités soran hatarérték tullépés nem varhato.

A szdllitasi dtvonalon, megfelel6 szervezéssel, éjszakai szallitas elkertilésével jelentGs
zajnovekedésre nem kell szamitani.

Tavlati megvalositas esetén, az elvégzett zajszamitasok alapjan megallapithatd, hogy a tervezési
terlilethez kozel esé védendd épiiletek el6tt a varhatd zajterhelés nappal nem, éjjel viszont
tallépi a zajvédelmi hatarértéket. Zajvédelmi intézkedésként zajarnyékold fal létesitése
javasolt.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy amennyiben a zajvédelmi intézkedés megvalédsul,
ugy a tervezett beruhazas zaj- és rezgésvédelmi szempontb6l megfelel a vonatkozé
kovetelményeknek.

Hulladékgazdalkodas

A tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehetd legkisebb
mértékben érintse, vagy a koérnyezet terhelése és igénybevétele cstkkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzddés megel6zését,
a képzdédé hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését. Az épités és lizemelés soran
keletkez6 hulladékok minimalizalasaval, megfelel6 gylijtésével, hasznositassal torténd
elhelyezésével a tevékenység megvaldsithato.

A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas
hulladékgazdalkodasi szempontbol elfogadhaténak tekinthetd.
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A klimakockazati elemzés kovetkeztetései

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas a héségnapok és a hdhulldmos napok
szamanak novekedésével szemben sérlilékeny az éghajlatvaltozdas kapcsan varhatd hatasok
tekintetében.

A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazattal nem szamolunk.

A tervezett beruhdzas hatdsa a klimavaltozasra - volumenébdl addddan - kismértékd. A
klimavaltozas hatdsainak csdkkentését szolgald javaslatok, megfeleld6 adaptacios intézkedések
alkalmazasa jelentds mértékben enyhitheti a varhatd negativ hatdsokat a tervezett beruhazasra
vonatkozodan.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas klimavédelmi
szempontbdél megvalésithato.

Osszegzés

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett beruhazas
megvaldsitasa (kivitelezése) soran elsGsorban zaj- és levegémin6ség-védelmi szempontbdl lehet
ideiglenesen fellép6 kedvezdtlen hatassal szamolni.

A megvaldsitast és lizembe helyezést kovetéen az egyes kornyezeti elemek
szempontjabol a varhaté hatas elfogadhaté, nem jelentés.

Budapest, 2025. februar 28.
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