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A SOVIT Kft. a megbizas targyat képezé dokumentaciot a hatalyos jogszabalyok
alapjan, valamint a megbizasban szerepld feltételek kielégitésével készitette el. A
dokumentacioban szereplé adatok OsszegyUjtésénél, értékelésénél, feldolgozasanal,
illetve a megbizas egésze soran kell6 szakértelemmel, figyelemmel és gondossaggal
jart el.

Az elbzetes vizsgalat soran felhasznalt adatokat a jelentésben megjel6lt helyrél -
pl. tervezési, engedélyezési, TUzemeltetési iratok, szakmai egyeztetések,
jegyzékonyvek, technologiai leirasok, kérnyezetvédelmi dokumentumok - vette at.

A SOVIT Kft. a nem altala gyijtott adatokért felelésséggel nem tartozik. A SOVIT
Kft. ugyanakkor kijelenti, hogy az elvégzett helyszini szemlék, valamint az

Osszegyujtott adatok értékelése alapjan realis jelentés készult.

Diosd, 2025. aprilis
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Elozmények

Az Unilever Magyarorszag Kft. fotovoltaikus kiser6mu létesitését tervezi Nyirbator
kozigazgatasi tertletén, a 4308-4317, 4323, 4324, 4330-4355, 1034/4 hrsz.-u
ingatlanokon, az Unilever Magyarorszag Kft. tulajdonaban 1évé, 4300 Nyirbator,
Tancsics u. 2. 1018/3 helyrajzi szamon lévé ingatlanon talalhato telephely villamos-
energia fogyasztasanak csékkentése céljabol.

Targyi fotovoltaikus kiser6mu beruhazas a koérnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005 (XII.25.) Korm.
rendelet 3. szamu mellékletének 128. a) ,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo
épitmény vagy épitmény egylttes beépitett vagy beépitésre szant tertileten 2 hektar
tertiletfoglalastol” pontjaba tartozik, azaz elézetes vizsgalatra koételezett. A kiserémut
tertiletfoglalasa ~5,7 hektar, igy a vonatkozo rendelet szerinti kuiszobértéket
meghaladja.

A Sovit Koérnyezetvédelmi Kft-t kertilt megbizasra az elézetes vizsgalati

dokumentacio 6sszeallitasaval.

Unilever Magyarorszag Kft.
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1 Altalanos adatok

A dokumentaciot
Osszeallito cég neve, adatai,
a jogosultsagot igazolo

okirat szama:

SOVIT Kérnyezetvédelmi Kft.

székhely: 2049 Diosd, Pet6fi Sandor u. 14.
telefonszam: +36 (30) 664-9138
cégjegyzék szam: 13-09-209010

adészam: 23055960-2-13

Felelos:

/

Naszaly Andras

okl. kérnyezetvédelmi mérnok

koérnyezetvédelmi szakértd

Mérnoki kamarai szam: 01-14597

Szakértdi engedélyei:

SZKV-1.1. - hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - leveg6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd
https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=42240

A természetvédelmi és a zajvédelmi szakérto
alairasa a vonatkoz6 mellékletben talalhato.

Unilever Magyarorszag Kft.
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https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=42240

A kérelmezo és tervezett telephelyének adatai:

A kérelmez6 neve, Unilever Magyarorszag Kft.

székhelye, adatai: 1138 Budapest, Vaci at 121-127.
Adészam: 10584473-2-44

KSH térzsszam: 10584473-2041-113-01

A tervezeési tertlet cime, | Nyirbator, 4308 - 4317, 4323, 4324, 4330 - 4355,
helyrajzi szama, a 1034/4 hrsz.

teleptilés azonosito

A teleptilés azonosité tdérzsszama:

14845

torzsszama

A megbizé és generaltervezo adatai:

A megbiz6 adatai: ABTerv Mérnoki Megoldasok Kift.
4100 Berettyoujfalu, Szillér utca 6/A.
Cégjegyzeékszam: 09 09 034492
Adoszam: 32113936-2-09

Kapcsolattarté: Borsa Andras Csaba (Ggyvezetod)
Telefonszam: +36-30-292-6955

E-mail: andrasborsa@gmail.com

Az el6zményekben foglaltak alapjan a csatolt meghatalmazassal igazoljuk, hogy az
ABTerv Mérnoki Megoldasok Kft. megbizta a Sovit Kornyezetvédelmi Kft-t jelen
elézetes vizsgalati dokumentacidé elkészitésével és az engedélyeztetésben valo

teljeskort részvétellel.

R
S@VIT
. KORNYE TVEDELMI KF ;l
i 5‘0\!/” Kdrnyezetvédelmi Kft.
<U43 Diosd, Petofi Sandor utca 14

Adoszam

Megbizott
Naszaly Andras
ugyvezeté
SOVIT Kérnyezetvédelmi Kft.

Unilever Magyarorszag Kft.
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2 A tevékenység célja

A fotovoltaikus kiserému létesitésnek célja villamos energia termelése az tizem

sajat igényének kielégitése céljabol, a legtisztabb megujulé forrasnak szamito

napenergia hasznositasaval. A beruhazas magantéke bevonasaval torténik.

3 A tervezett tevékenység alapadatai
3.1 Tevékenység volumene

A projekt soran tobb egységben kertlnek telepitésre a napelem-panelek. A {6
tertilet az Gn. f6ldi telepitésti rész. Ezen kivil, ettél Dél-i iranyba, az Unilever Kft.
telephelyén beltil is telepitésre kertilnek panelek a szabad tetéfeltiletekre. A
fogyasztasi rendszerbe térténé bekotés is itt valosul meg a telephelyen beltl. (A
beruhazas kapcsan a termelt villamos-energia nem jut ki a kozcélti halézatra,
ugynevezett ,vissz-watt” védelemmel ellatott.)

Jelen dokumentacidoban kizardolag az an. foldi telepitési, f6 projektteriiletet

vizsgaljuk.

Unilever Nyirbator PV
kiserémii

Projekt atnézeti
helyszinrajz

Megbizo:
ABTerv Mérnoki Megoldasok Kft.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Keészitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Aprilis 9.

Jelmagyarazat:
Tervezési terilet
[ Projekthelyszinek

1:10 000

1. abra: Projekt datnézeti helyszinrajz

Unilever Magyarorszag Kft.
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A teljes projektben 4.125 kW AC 6sszteljesitmény kerul kiépitésre. A vizsgalt, f6ldi
telepitésu teruletre ennek az 6sszkapacitasnak kb. 95%-a jut, 12 db inverterrel és
8086 db napelem-panellel.

A tervezeési terullet 5,7 ha, mely szinte teljesen beépitésre kerul. A tényleges
tertletfoglalas nagysaga a vonatkozo rendelet szerinti a 2 ha-os kuszobértéket

meghaladja.

1. tablazat: Tertiletfoglalasi adatok

Hrsz Meéret Teriiletfoglalas
. [m?] [m?]
4308 - 4317,
4323, 4324, N
4330 - 4355, 57.157 56.000
1034 /4 hrsz.

Az érintett ingatlanok tekintetében telekrendezési eljaras van folyamatban. Az
ingatlanok az Uj hasznositasi médhoz igazoddéan 6sszevonasra kerilnek, és a
foldhivatalhoz benyuajtott valtozasi vazrajz alapjan a tertilet a 4308-as helyrajzi szam

alatt fog majd szerepelni (kivett, beépitetlen tertileti besorolassal).

Unilever Nyirbator PV
kiserémi

Tervezési teriilet

Megbizo:
ABTerv Mérnoki Megoldasok Kft.

Tervezé:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Aprilis 9.

Jelmagyarazat:
Tervezési terllet

F6 telepitési tertlet
[ Mellékhelyszin

1:5 000

= 2 TS AN
2. dbra: A kiserémiu dtnézeti helyszinrajza

Unilever Magyarorszag Kft.
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A teruletre telepitésre kertil6 létesitmények az alabbiak:

Osszesen 8.086 db, egyenként 580 Wp csucsteljesitményti panel
a panelek foldre telepitett tartoszerkezetre kertilnek felszerelésre
12 db 330 kW-os inverter; az inverterek a tartészerkezet mellé kertilnek
telepitésre
2 db 2500 kVA teljesitményll transzformator, 2 db kompakt
transzformatorallomasban (tovabbiakban BHTR) szerelve. Ezen létesitmény
telepitése 50 tonna teherbirasu daruval térténik. Minden esetben daruzasi terv
alapjan kertl elhelyezésre a berendezés, emiatt izemi Ut kialakitasa sztukséges
Uzemi utak kertilnek kialakitasra
A TR alapgdédrének meérete kb. 5 x 3m, kb. 0,8m-es mélységgel. Az alapgddor
aljara 10 cm vastag 7-25 mm szemcseatmérgju kavics-homok keverék kertil.
A kitermelt foldréteg visszatdltésre kertil, illetve a minimalis kiszorulo
mennyiség a helyszinen kertl elteritésre.
Idészakosan kijeldlésre kertilnek depozasi tertiletek itt lesznek majd
atmenetileg tarolva a tartoszerkezetek, a napelemek ill. sziikség esetén a
parkolo épitéanyagai. A kivitelezés folyamatosan fog térténni, a kérnyezeti
terhelés egyenletesen oszlik el az épitkezés folyaman.
A kiseré6mu tertiletén kabelarkokat kell 1étesiteni, ezek varhatéan az alabbi
keresztmetszeti méretekben kertilnek kiasasra (szélesség x mélység):

= 1,2mx0,8-1,0m

= 0,65mx0,8-1,0m

= 0,45mx0,8-1,0m
A kabelek legalabb 5 cm vastagsagi homokagyba kertlnek fektetésre, és
szintén legalabb 5 cm vastagsagi homokréteggel fedésre, jelzészalaggal. A
kitermelt foldréteg visszatoltésre kertil, illetve a minimalis kiszorulé mennyiség
a helyszinen keril elteritésre.
Kerités: 2,5m magas, acéloszlopos drotfonatkerités, felsé részén kb. 50 cm-es

tobbszalas elektromos keritéssel, kétszarnya kapu

Unilever Magyarorszag Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentaci6 — Nyirbator PV kiserému 10
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3.2 A mikodés varhaté megkezdésének idopontja és idétartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idobeni megosztasa

A lefolytatott elézetes vizsgalati eljarast és az épitési eljarast koévetden tervezi
Engedélyes megkezdeni a kiser6mu kivitelezését.

Az 0j létesitmények telepitésének tervezett ideje 2025-es év. A kivitelezési munkak
kb. 5 honapot fognak igénybe venni, a teljes kapacitas kiépitése tervezett egy
Utemben.

A technologia Uzemeltetése a kiépitést kovetbéen roégtén megkezdhetd, mivel
koztizemi halozatra torténé termelés nem torténik, igy engedélyeztetési eljaras nem
sziikséges.

A termelékapacitasok teljes és folyamatos kihasznalasa tervezett az izemeltetés

kezdetétdl fogva.

3.3 Tevékenység helye és teriiletigénye, a helyszin kialakitasa

A projekt megvalositasi helyszine Nyirbator 4308 - 4317, 4323, 4324, 4330 -
4351, 4353 - 4355, 1034/4 hrsz. alatti terulete, Szabolcs-Szatmar-Bereg
varmegyében, Nyirbator északi tertletén. A széban forgd tertilet megujulo
energiaforrasok hasznositasanak céljara szolgalé tertilet (K-e) besorolassal
rendelkezik.

A tervezett telephely kozvetlen koOrnyezetében minden iranyban falusias
lakétertlet (Lf-1) htizodik, ahol kertes csaladi hazak allnak.

A tervezett napelemes kiser6mti koérnyezetében mukoédik az Unilever
Magyarorszag Kft. izeme, valamint a szomszédos 1049/2 helyrajzi szam alatti

tertileten egy fémkereskedelmi telep mikodik.

Unilever Magyarorszag Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentaci6 — Nyirbator PV kiserému 11
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Unilever Nyirbator PV
kiseré6mi

Atnézeti térkép

Megbizo:
ABTerv Mérnoki Megoldasok Kft.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Keészitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Aprilis 9.

Jelmagyarazat:
Tervezési teriilet

Fé telepitési tertilet
[] Mellékhelyszin
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3. dbra: A megvalésitdsi helyszin dtnézeti térképe
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879700 879900 880100 880200 880306 880400
Melléklet szama: 2 Melléklet cime: Szabalyozasi Terv részlet
Szakertoi vélemeny szama: S005-2503 | Megbizo: SOVIT Kornyezetvédelmi Kft.

TECHFOAM

4. abra: A megvalésitas helyszine a hatdlyos szabdlyozdsi tervrészleten

Unilever Magyarorszag Kft.
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3.4 Tervezett technoldgia, anyagfelhasznalas

Az alabbiakban ismertetjik a kiser6mu f6bb részegységeit. Maga a kivitelezési
munka altalanos alkalmazott épitdipari tevékenységet jelent, mint féoldmunkak,

betonozas, altalanos és szakipari (féleg elektromos) szerelési munkak.

3.4.1 Napelemek

modulok a napsugarzas hatasara egyenaramot generalnak. Az egyenaramot
valtakozo aramma atalakité inverterek bemeneteire valé bekothetéség altal igényelt
fesziltségszintek, illetve megfelel6 aramerésség elérése érdekében a PV modulokat
un. stringekbe (sorosan kapcsolt PV modulok egysége); illetve téombokbe
(parhuzamosan kapcsolt stringek egysége) csoportositjak. Az igy kialakitott
egyenaramu PV generator energia termelése napszak és idéjaras fliggs.

A kiserémuiben tervezéskor figyelembe vett napelem tipusok a LONGI SOLAR LR5-
72HTH-580M, 580 Wp csucsteljesitmény PV modul (8.086 db):

2. tablazat: Alkalmazott napelemek fé6bb adatai

Jellemzo6 LONGI LR5-72HTH-580
Iranyado/névleges teljesitmény (Pstc) 580 Wp

Aram Pstc esetén (Imp) 13,17 A
Feszultség Pstc esetén (Vmp) 44,06 V
Rovidzarasi aram (Isc) 14,2 A
Uresjarasi fesztiltség (Voo 52,21V

Fizikai méret 2278 x 1134 x 30 mm
Suly 27,5 kg

Mindkét tipust napelem esetében a panelek feltileti reflexi6jat, a jo hatasfok
érdekében, a gyarto szerkezetileg minimalisra cs6kkentette. A napelemtablak massziv
aluminiumkerettel készuilnek, ellenallnak 2400N/m? szélnyomasnak és 5400N/m?

hotehernek.

3.4.2 Inverter

Az inverterek feladata az egyenaram valtakozo aramma torténd atalakitasa és a
rendszer munkapontjanak beallitasa. A kiserémi a termelt villamos energiat

transzformatoron keresztil az tizem tertiletére tovabbitja, ahol felhasznalasra kerul.

Unilever Magyarorszag Kft.
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A telepitésre kertilé inverterek tipusa:

e HUAWEI SUN2000-330KTL-H1: 330kW (12 db)

Az egyes inverter-tipusok kiilonb6zé szamu Un. string fogadasara képesek. A
string a sorba kotott napelemek 6sszessége. A stringek az alkalmazott napelemek
parameéterei alapjan kertilnek meghatarozasra, hogy azok kialakitasa megfeleljen az
inverterek mukoédési fesziiltség- és aramtartomanyainak. A pontos string-kiosztas a

koérnyezeti hatasok szempontjabol nem bir jelentéséggel.

3.4.3 Napelemek tartoszerkezete

A napelemes f6ldi tartoszerkezet déli tajolasu, 2 soros allo, egyedi elrendezésu
gyartoi termék, c6lopos alapozassal.

A termékek gyartéi tipizalt termékek, melyek rendelkezni fognak a megfelel6
talajmechanikai terv alapjan elkészitett statikai méretezési szamitasokkal, illetve
gyartoi megfeleléségi nyilatkozattal. A mechanikailag megfeleléen méretezett és
kivalasztott tartoszerkezetnek koszonhetéen biztositott a napelemek szél és

hoallosaga. A tartoszerkezetek labai bekotésre kertilnek a kiseré6mu EPH halozataba.

3.4.4 Transzformator allomas

2 darab transzformatorallomas keril elhelyezésre a terlleten, ebbe kerul
elhelyezésre a transzformator.

Az allomas kilsé kezel6terti, kompakt, fémlemezhazas, betonteknés kivitelti lesz
(Univill KSW44-30-2500kVA). A trafotér olajteknéként van kialakitva, és a
felhasznalt beton viz- és olajallosaganak koszénhetéen tovabbi bevonatok
alkalmazasa nélkul biztositja a kifolyas- és szivargasmentességet. A beton test (fenék
és kertleti falak) egyetlen varrat nélkuli 6ntvényként készil, viz és olajallo betonbdl.
Az igy készult cella viz és mas anyagok szamara athatolhatatlan.

A transzformatorhaz befoglalo méretei: 4.360 x 2.960 x 3.110 mm (HxSZxM). A

betontekné talajszint ala telepitése miatt a felszin feletti magassag 2.360 mm.

A transzormatorallomasba egy db transzformator kerul elhelyezésre, 2500kVA
22/0.8kV Ecodesign Tier2 veszteségli, Siemens gyartmanyu. A transzformator
olajtomege 1.150 kg. Maga a transzformatorhaz betonteknds kialakitasu, igy a benne
elhelyezendé transzformator meghibasodasa esetén annak teljes olajmennyiségét fel

tudja fogni.
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3.4.5 Termeloi 20 kV-os kabel

Klasszikus értelembe vett (halozatra kotoétt) termelédi vezeték nem létestl. A
kiserémui az Unilever telephelyi féelosztoiba csatlakozik majd. A villamos energia

teljes része felhasznalasra kertil az tizemen beltil.

3.4.6 Kozmibekotés, ut- és keritésépités

Viz-, csatorna- és gazbekotést a telephely nem igényel. A tertilet a Tancsics Mihaly
utca feldl kozelitheté meg. Uzemi utakat alakitanak majd ki, murvas burkolattal, kb.
350m hosszban. Ezek az utak jelenleg mar tébbnyire kialakitasra kertltek, esetleges
meger6sitésik meég szlikséges lehet a transzformatorallomasok telepitéséhez
sziikséges nehézgépek mozgasahoz.

A kiseré6mu keritéssel lesz elkeritve. A kerités hossza kb. 1.450 m, 2,5m magas,
acéloszlopos drétfonatkerités, felsé részén kb. 50 cm-es tobbszalas elektromos kerités
kiegészité6 védelemmel. Az Uzemterlletre valdé bejarast kétszarnyu teherkapuval
fogjak biztositani, melyek magassaga és kialakitasa megegyezik a védoékerités
magassagaval.

Megemlitjik, hogy a terv szerinti 3m szélességli ndévényzetsavot a jelenlegi
kialakitas szerint részben atszeli az (elektromos) vagyonvédelmi kerités, valamint egy
szakaszon nagyon kozeli az tizemi ut vonalvezetése is. Ezek miatt egy jol takaré 3m
szélességli kialakitas nem biztos, hogy megvaldsithaté. A ndvényzetsav
fajtavalasztasat és az Ultetési rend meghatarozasat kévetéen a kiviteli tervfazisban

ezen infrastruktaralis részletek pontositandoak.

3.4.7 A tervezett telepitéshez sziikséges 1j létesitmények, berendezések
és személyi feltételek
Az alabbi adatok tevezéi becslések, a pontos létszamadatok és gépigények

meghatarozasa kivitelezéi hataskor.

Személyi feltételek:
=  foldmunkak (arokasas, -betemetés, munkagddor-kialakitas az allomas ala):
2 16 gépkezeld, 4 f6 segédmunkas
= anyagmozgatas (daruzas, teherautoval szallitas): 1 {6 anyagmozgato-
gépkezeld, 2 f6 teherautosofér
= kabelfektetés: 2 {6 villanyszereld, 4 f6 segédmunkas
= tartokonzolok és napelemek szerelése: 2 f6 gépkezeld, 2-4 {6 szereld

= villanyszerelés: 2 {6 villanyszereld, 8 f6 segédmunkas

Unilever Magyarorszag Kft.
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= Utépités: 4 {6 gépkezeld, 8 f6 segeédmunkas
= projektkoordinalas: 1 {6 projektmenedzser, 1 {6 felel6s mtiszaki vezetd, 1 {6
muszaki ellenér
A telepitéshez szikséges eszkdzok:
= villas targonca a napelemek és tartoszerkezeteik, valamint a keritéselemek
helyszinen beltli szallitasahoz
= tehergépjarmuiivek
= 50 tonna teherbirastu autodaru (1 db) az allomas telepitéséhez
= nyerges vontatok a napelemek szallitasara
= kotrogépek foldmunkahoz, Gitépitéshez
= a transzformatorallomas agyazati rétegének tomoritéséhez vibracios
tomoritd lap
= a napelem-tartoszerkezetek colopjeinek felallitasahoz féldfaro/colépverd
gep
Tervezett Gj létesitmények:
= 8.086 db napelem részére tartoszerkezet féldbe fart c616pdkodn
= kb. 12 tonnas kompakt transzformator allomas (2 db)
= kb. 1.450 fm kerités
= 1 db mobil illemhely (ideiglenesen, a megvalositas idejére)
A fenti felsorolasban jelzett létesitményeken kiviil mas létesitmény elhelyezését a

technolégia nem igényli.

3.5 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas

A napelemes kiseré6mi lizemszeri mukodése gyakorlatilag nem kivan human
er6forrast, a tervezett karbantartasok is csupan minimalis emberi jelenlétet
igényelnek, igy az ehhez kapcsolodo gépjarmuforgalom is csekély lesz.

Jelentékenyebb gépjarmu forgalom csak az épités idészakaban lesz, amely kb. 5
honapot igényel. Az épitkezés soran folyamatosan szallitjak majd ki a napelemeket,
tartokonzolokat és a gépészet mutargyait, gépeit. A tertileten kiszorulo fold nem
keletkezik.

A tervezett tevékenység és a hozza kapcsolédo kiegészité tevékenységek hatasait

az 5. fejezetben részletezziik.
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3.6 Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kiser6mu létesitése, mint tevékenység nincs olyan hatassal a kérnyezetre, mely
kornyezetvédelmi létesitmény kialakitasat indokolna. Kizarolag az épités soran
torténik a tertileten munkavégzés. E révid iddszakig tarto, nagyrészt foldmunkaval és
szerelési munkaval jaro épitési tevékenység nem igényli intézkedési terv kidolgozasat,

kornyezetvédelmi létesitmény tervezését.

3.7 Adatok bizonytalansaga

A tervezés soran Kérelmez6 korabbi tapasztalatai alapjan valasztott a
rendelkezésre allo muszaki eszk6zokbdl, technolégiai megoldasokbol. A napelem-
technologia viszonylag gyors fejlédése okan mar 1-2 éven beltl is érdemi technologiai
fejlédés kovetkezhet be. A kivitelezés ennél hamarabb tervezett, igy ilyen jellegi
valtoztatasi igény nem val6szinu.

Mindazonaltal a kivitelezés 2026-ra, vagy késObbre csuszasa esetén mar
elérhetéek lehetnek fejlettebb eszk6zok (fotovoltaikus cellak, transzformator-
allomasok, e-tolték, vezérléstechnika). Ebben az esetben a tervek modositasa
indokoltta valhat, ami a technologiai szinvonal emelkedését jelentené. A kdérnyezeti
hatasok ebben az esetben varhatéan nem lesznek jelentésebbek a jelenleg
feltételezettnél.

A terulet tulajdoni viszonyai tisztazottak, a tulajdonos sajat beruhazasban

torténik a fejlesztés.
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4 Illeszkedés fejlesztési tervekhez, koncepciokhoz

A tervezési helyszin Nyirbator kézigazgatasi tertiletén, a telepiilés E-i szélén
talalhato, Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyében.

A tervezési teruillet megujuld energiaforrasok hasznositasanak céljara szolgalo
tertilet (K-e) besorolassal rendelkezik. A besorolas kifejezetten a tervezett hasznositasi
célhoz illeszkedik.

4.1 Osszetartozo tevékenységek

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklet 6. pont bm) bekezdése szerint
nyilatkozni kell arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor kertl-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiléd 1Uj tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett
azonos jelleghh mas tevékenységgel 0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a
3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszébértéket.

Az 6sszetartozoé tevékenység definicidja (a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2§.
6) pontja alapjan): a 3. szamu melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe
tartozo tevékenységgel azonos, a kornyezethasznalo altal e tevékenységekkel azonos
vagy szomszédos ingatlanon, kézo6s beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan
tevékenység, amely a 3. szamu melléklet szerinti tevékenységnek minéstil, vagy olyan
tevékenység, amely a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték ala esik,
azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel
egyltt a 3. szamu mellékletben meghatarozott kliszobérték teljestil;

Az engedélyeztetni kivant tevékenység kimeriti a kérnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005 (XIL.25.) Korm.
rendelet 3. szamu mellékletének 128. a) pontjat, azaz: ,,Egyéb, az 1-127. pontba nem
tartozo épitmény vagy épitmény egylittes beépitett vagy beépitésre szant tertileten 2
hektar teriiletfoglaldstol”. Fentiekb6l kovetkezéen eldzetes vizsgalat lefolytatasa
szlikséges.

A tevékenység megkezdését kovetéen nem keril sor 6sszetartozo tevékenységnek
minéstld 1) tevékenység megvaldsitasara a tervezett tevékenységhez kapcsolodoan.

Az errdl sz616 nyilatkozatot az 1. mellékletben csatoltuk.
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5 Kornyezetterhelés, és kornyezet-igénybevétel elozetes
becslése

5.1 A jelenlegi allapot bemutatasa
5.1.1 Meteorolégia

A fejlesztési tertilet Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyében, a Magyar Tudomanyos
Akadémia altal kiadott Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan az Eszakkelet-
Nyirség elnevezésii kistajon helyezkedik el, Nyirbator E-i tertiletén.

A meérsékelten meleg és a mérsékelten htivos éghajlati tipus hataran eltertilé
kistaj. D-en szaraz, mashol mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kézel mérsékelten
nedves. Az E-i vidékeken 1800 6ra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900
oraig né. Nyaron 750-780, télen 165-170 oOra napsltés a megszokott. Az évi
kézéphémeérséklet 9,5-9,7 oC (E-on csak 9,3-9,4 C), a tenyészidészaké 16,6-16,9 oC.
Apr. 4-7. és okt. 18. kozdtt, azaz 194-195 napon at a napi kdzéphémérséklet
meghaladja a 10 °C-ot. Altalaban 187-190 napon, de E-on csak 185 napon at a
hémérséklet nem csékken fagypont ala (apr. 11-14. és okt. 18-20. koézott). A
legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek atlaga 34,0 oC koruli. A
leghidegebb téli napok minimumainak atlaga E-on -18,0 és -18,5 °C koézodtti, D-en -
17,5 és —18,0 °C kozotti.

A csapadék évi dsszege a kistaj nagy részén 600-620 mm, de E-on 630-680 mm,
D-en viszont csak 570-580 mm. A vegetacios idészakban 350-360 mm (E-on 370-380
mm, D-en 340 mm kortili) es6é valoszinti. A 24 6ras csapadékmaximumot (115 mm)
Matészalkan mérték. A kistaj D-i és DNy-i részén 40 nap kértili, E-on 45-48 nap
koruli a hotakaros napok szama, az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm.

Az ariditasi index E-on 1,05-1,10, D-en 1,20 kérili, mashol 1,14-1,17. Az
uralkodo szélirany az E-i (kiemelkedéen), de jelentés a DNy-i és a DK-i aranya is. Az

atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti.
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5. dbra: Eszakkelet-Nyirség kistdj

5.1.2 Levegémindség

A tervezési tertleten jelenleg nem végeznek tevékenységet.
Nyirbator tertlete a légszennyezettségi agglomerdciok és zondk kijeldlésérdl szolo
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a 13. szamu légszennyezettségi agglomeracioba

tartozik (az orszag tébbi tertlete).
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3. tablazat: Nyirbdator zénacsoportokba soroldasa szennyezé anyagok szerint

Kén- |Nitrogén-| Szén- Talaj- | PMio | PMio | PMio | PMio
. PMi1o benz(a)-
dioxid| dioxid | monoxid [PMio| Benzol | kozeli |Arzén|Kadmi-|Nikkel Olom
pirén (BaP)
(SO2) | (NO) (CO) 6zon (Oz)| (As) [um (Cd)| (Ni) | (Pb)
F F F E F O-1 F F F F D

B csoport: azon tertlet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé
anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
taréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé
anyagok esetén a célértéket meghaladja.
C csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb légszennyezé
anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték és a tliréshatar
kozott van.
D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb légszennyezé
anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kltisz6b és a leveg6dterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van.
E csoport: azon terilet, ahol a levegbéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé
anyag tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint az also6 vizsgalati kiisz6b6t nem
haladja meg.
O-I csoport: azon tertilet, ahol a talajkézeli 6zon koncentracioja meghaladja a
célértéket.

A leveglszennyezettség alapallapotanak bemutatasara a levegémodellezd Aircalc

program Nyirbatorra extrapolalt hattérterhelési adatait hasznaltuk fel.

4. tablazat: Hattérterhelés

Légszennyez6-anyag Cco NOx SO2 PMio

Mennyiség (ug/ms3) 556,3 39,7 6,6 29,9

5.1.3 Vizek (vizrajz, vizvédelem)

A kistajat K-rél és E-rol a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a
Lonyai-fécsatorna felé folyik le. Ide tart egyetlen allandé jellegti vize, a III. szamu
féfolyas is (47 km, 310 km?). Szaraz, mérsékelten vizhianyos tertilet. Az idészakos
vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra altalaban csak tavasszal lehet szamitani, mig
az év nagyobb részében vizet alig talalunk benntik. Vizminéséguk - ha van vizik - III.

osztalyu. Az idészakosan el6fordulo csapadékos évek f6los vizét tobb szaz km-es
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csatornahalozat vezeti le, részben a Tiszahoz, részben a Krasznahoz és a Lonyai-
fécsatornahoz. Az allovizek is mérsékelt szamban és kis tertileten fordulnak eld. 4 kis
természetes tava az 5 ha-t sem éri el. 2 tarozdja - a rohodi és a vajai - egyuitt 127 ha,
kb. fele-fele kiterjedésben.

A talajviz mélysége E-on a 6 m-t is meghaladja, mig D-en és K-en 2-4 m ko6zott
van. Kémiai jellege féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de Nyirmada és
Pusztadobos ko6zo6tt, tovabba Tiszabezdéd kérnyeékén natriumos is. Keménysége
atlagosan 15-25 nke kézétt van. Szulfattartalma csak Kisvardatél E-ra és Petnehaza
kérnyékén haladja meg a 60 mg/l-t. A rétegviz mennyisége nem jelentés. Az artézi
kutak atlagos mélysége alatta van a 100 m-nek, az atlagos vizhozamok 1 meghaladjak
a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmu vizet ado kut. Gemzsének 52 °C-os, Kisvardanak
53 °C-os, Nyirbatornak 52 °C-os vizet adé mélyfirasa van.

A tervezési terulet kozelében talalhato a Vajai-féfolyas és a Szénaréti-t6. Ezek a
felszini vizek 200-250m-re vannak a tervezési tertilet Ny-i telekhataratol.

A tervezési teruileten a talajviztikoér nyugalmi szintje a felszin alatt 4-8 m-es
mélységben talalhaté!. A pontos helyi viszonyok a Lkésébbi talajmechanikai
vizsgalatok alapjan hatarozhatéak meg.

Nyirbator a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd
teleptilések besoroldsdardl szolé 27/2004. (XII. 25.) KuVM rendelet szerint felszin alatti
viz allapota szempontjabdl a , fokozottan érzékeny” kategoriaba és kiemelten érzékeny

f-a. tertletbe sorolt.

5.1.4 Foldtani és talajviszonyok

A kistaj 99,9 és 173 m kozotti tszf-i magassagu, szélhordta homokkal fedett
hordalékkupsiksag. A felszin enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszdg 39 alatti.
Kivétel a D-i és az EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% ko6z6tti értékek a jellemzdéek. A felszin
E-i és kdzépsé része az alacsony hullamos siksagi, D-i része a kdzepes magassagu
tagolt siksagi orografiai tipusba sorolhaté. A nagyobb (10 m/ km? feletti) relativ relief
értékek a kistaj ENy-i és D-i részére jellemzéek. Az eolikus formak (szélbarazda,
hosszanti és parabola garmadabucka, maradékgerinc) féként az E-i részen
talalhatok, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy része kotott, a
deflacioveszély kicsi.

Az alaphegység feltételezett szenon-paleogén flis, az E-i részen azonban mar
triasz-jura képzédmények a jellemzéek, ezekre teleptilt a nagy vastagsaga kozépso-

miocén vulkani sorozat. A Nyirség legidésebb felszine, aminek legnagyobb részét

1 Forras: SZTFH térképszerver
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gyengén koptatott apro- és finomszemti szélhordta homok atlagosan 8-10 m
vastagsagban fedi, amely a fels6-pleisztocénban keletkezhetett, s a késd-glacialisban
mar csak kisebb mértékben rendez6dott at. A kistaj Ny-i részén nagyobb 6sszefliggd
tertileten kulénbozé oOntésképzédmény és kotu talalhaté; hozzajuk nagyobb
mennyiségu tézeg- és lapfold-eléfordulas kapcsolodik. A koézépsd és a D-i tertlet
laposaiban foltszertien 16sz-iszap, a “nyiri volgyekben", ill. a deflacios mélyedésekben
holocén barnaféldek keletkeztek.

A talajok 82%-a homokon képzddétt. A szervesanyagot csak nyomokban
tartalmazo futéhomok talajok a tertilet 20%-at teszik ki. Valtozatos hasznositasuk
lehetséges, igy szantoként 45%, legel6ként és gytimolcsdsként 10-10%, erdéként 25%
és szlléként 5%. A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban
-féként meélyedésekben- talalhatok, Ossztertletik 3%. Haromnegyed részben
szantoként, negyed részben erddtertiletként hasznosithatok. A magasabb térszinek
16sz6s tledékein homokos valyog mechanikai 6sszetétell, gyengén savanyu
kémhatasu, 1-2% szerves anyagot tartalmazo, kedvezé termékenységu (ext. 45—55;
int. 55-70) barnaféldek (10%) fordulnak el6. Hasznositasuk szanté (65%), legeld és
erdd (10-10%), valamint sz616 (5%) lehet. A homokfelszineket kb. 1% szervesanyag-
tartalmu kovarvanyos barna erddétalajok wuraljak az Ossztertlet 49%-an.
Hasznositasuk sokrétt, a szantotol (40%) a legelén (15), sz6l6n (5), gyimoblcsdson
(10%) at az erddig (25%) terjedhet. A 16sz0s Uledékek koézvetett talajvizhatasu
térszinein a 2-3% ko6zo6tti szervesanyag-tartalmu, kedvezé (int. 80-1095)
termékenységu réti csernozjom talajok talalhatok (5%), amelyek zommel szantoként
(65%) és 10-10%-ban legeléként és erdéként hasznosithatok. Teleptilés a tertilettik
15%-at foglalja. A mély fekvést laposok talajvizhatast tertileteinek 6ntés és 16sz0s
uledékein valyog, homokos valyog szemcse-Osszetételtl, altalaban a 30-45 (int.)
pontos féldminéségli, tdbbnyire felszintél karbonatos réti talajok fordulnak el6 a
tertilet 9%-an. Egy-egy kedvezébb valtozatuk foldmindségi besorolasa 55-60 (int.)
pont is lehet. Fele részben szantoként, 35%-ban rét-legeléként és 15%-ban
ligeterd6ként hasznosulhatnak. A mély fekvést dntéstertileteken talalhato réti 6ntés,
lapos réti talajok, telkesitett siklapok és nyers ontéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%,
1%, és 2%. Termékenységuk a réti 6ntés talajét (int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-
35). A réti 6ntés és a nyers Ontéstalajok féként szantoként (90-70%), valamint 5-15%-
ban rét- és erddtertiletként hasznosithatok. Tertlettik 5-15%-at teleptilések foglaljak
el. Gazdasagi jelentéségik a tajban kicsi, jelenlétiikkel a taj talajképzédményeinek

hidromorf sorat teszik teljessé.
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KORNYEZETVEDELMI KFT
A tertlet 2025. aprilisi bejarasakor a f6 foldmunkakat mar elvégezték. A
nagyobb noévényzet irtasat kovetden a teljes tertilet egyengetése tortént meg, kisebb
buckak eldozerolasaval és a helyi mélyedések feltoltésével. A megbizoi

adatszolgaltatas alapjan fold nem kerult el- vagy beszallitasra.

6. dbra: A tertilet jellemzé dllapota 2025. aprilisaban

5.1.5 Hulladék

A tervezési teruileten jelenleg nem végeznek semmilyen tevékenységet, normal
kortalmények mellett hulladék a tertileten nem keletkezik.

A teruileten korabban illegalis lerakasbol szarmazo, kommunalis jellegt, vegyes
hulladék volt, mely 2024. év végén kitermelésre és elszallitasra kerult. Elmondasok
szerint a szomszédos fémkereskedelmi telephely hulladékai is atlogtak a beruhazasi
tertletre, de ezek az anyagok is 6sszeszedésre kerultek. A terepbejaraskor az illegalis
hulladék maradék, apro, szorodo, szél altal kénnyen elfijodo darabjai voltak

megtalalhatoak még a tertileten, 6sszességében alacsony mennyiségben.

5.1.6 Zaj

A Techfoam Kft. S005-2503 munkaszamon zaj- és rezgésvédelmi munkarészt
készitett. A teljes szakértéi anyag a 2. mellékletben talalhatd, az alabbiakban ennek

csupan f6bb megallapitasait k6zoljuk.
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A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténé Osszehasonlitasa alapjan
megallapithato, hogy a telephely koérnyezetében talalhatéo védendd tertileten lévo

védendd létesitménynél a zajterhelés megfelel a vonatkozo eléirasoknak.

A vizsgalt utszakasz kozuti kozlekedésébdl szarmazo zajterhelése megfelel a

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egytlittes rendelet altal meghatarozott hatarértéknek.

5.1.7 Elévilag-Tajvédelem

A Renatur 2000 Bt. kilonallo éldvilagvédelmi munkarészt (2025.04.19-i datumu)
készitett, mely a 4. mellékletben talalhato.

5.1.8 Havaria

A tervezési tertilet korbekeritett, passziv védelemmel ellatott, jelenleg a
foldmunkakat koévetéen aktivan nem hasznositjak, emberi tevékenységbél fakado
kornyezeti havariaesemény nem varhaté. Multbéli havariaeseményekrél nem allnak

rendelkezésre adatok a tertiletrdl, a bejaras soran nem talaltunk erre utalo jeleket.
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5.2 A telepités kornyezeti hatasa

5.2.1 Levegoétisztasagvédelem

A fotovoltaikus kiseré6mti kialakitasahoz tartéoszerkezetek megépitésére, az
elektromos vezetékek fektetése soran nyilt munkaarok asasara, valamint a
transzformatorallomasok alapzatanak kialakitasara van szikség, tehat a
munkatertlet diffaz forrasnak tekintheté.

A teljes kivitelezési tertiletet egy forrasként kezeljik (D1 forrasazonositd), a

maximalis terhelés figyelembevételével.

A sziikséges gépek, berendezések, felszerelések helyszinre torténé szallitasa a
rovid bekotéuton és kozaton fog lezajlani, ami vonalforrasnak (KSZ, TSZ
forrasazonositok) tekinthetd.

A tevékenység leveglterhelé hatasa az épités altal generalt gépjarmutiforgalombol
és a gépek lizemelésé adodik a telepités kodzvetlen kérnyezetében. A kitermelt f61dbdl
jelentés kiporzassal, Ulepeddé porral nem kell szamolni, mivel az f6ldnedves
allapotban lesz. A kitermelt foldet a vezetékek fektetése utan felhasznaljak a
visszatoltéshez.

A munkalatok elérelathatélag kb. 5 honapot vesznek majd igénybe. A
munkavégzés soran tdébb gép, eltéré tizemiddkkel fog dolgozni a nappali munkarend
szerint.

A munkalatok soran a levegémindség szallo por tekintetében atmenetileg
romolhat, de a viszonylag révid idétartam és a munka jellege miatt ktilénleges

intézkedés nem szikséges, elegendd a technologiai fegyelem betartasa.

A munkavégzés soran hasznalni tervezett gépek és az altaluk kibocsatott

légszennyezés tipusa:

= kotrogépek, kicsi és nagy diffaz szennyez6 (D1)
= uthenger diffaz szennyez6 (D1)
= tehergépkocsik diffaz szennyez6 (D1)
= villas targonca diffaz szennyez6 (D1)

= nyerges vontatos szerelvények vonalszennyezdék (KSZ, TSZ)

Beruhazo adatszolgaltatasa alapjan a maximalis, egyidej1 terhelés az alabbi lesz:
= 1 db kotrogép
= 1 db uthenger

Unilever Magyarorszag Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentaci6 — Nyirbator PV kiserému 26



SVIT

= 2 db billends tehergépkocsi (munkatertileten belili szallitasok)

= 2 db kis kotrogép

A fent felsorolt munkagépek mindegyike dizel-Uizemti. Mukodéstk soran az
elégetett szénhidrogének égéstermékeit bocsatjak ki a levegdébe, tovabba kisebb
porkeletkezéssel is szamolni lehet. A fent felsorolt gépek nem egyszerre, hanem a

kulénb6zé munkafazisok altal meghatarozott igény szerint fognak mtikdédni.

A terlleten bejelentés-koteles légszennyez6 pontforras uUizemeltetését nem

tervezik.

Forgalom-novekedés
A munkavégzés idétartama alatt atlagosan napi 4 jarmu szolgalja ki a telepités

anyag és eszkoz sziikségletét.

Munkagépek telephelyi kibocsatasa (D1 forrasazonositd)

A tertiletre jellemz6 emisszios kibocsatasok egy részét a telepre ki- és beszallitast
végzd tehergépjarmuvek, valamint a telephelyen tizemel6é rakodé és munkagépek
adjak.

A szallitéjarmtivek és nehézgépek motorja csak munkavégzés kézben mukodik,
igy csokkentve az lizemanyag felhasznalast, valamint a levegébe térténdé karosanyag
kibocsatast.

A telepités soran munkat végzé jarmuivek csak kozuati forgalomban résztvevd
gépjarmuvek lehetnek, melyek rendelkeznek muszaki vizsgaval, igy kibocsatasuk
nem haladja meg az eldirt hatarértékeket.

A légszennyezd forrasok légszennyez6 anyag kibocsatasa a munkagépek, szallito
jarmtvek kipufogoé gazaibodl tevdédik Ossze. Az alabbiakban talalhaté tablazat
tartalmazza a gépek fajlagos légszennyezé anyag kibocsatasat [g/jarmt x km)]
mértékegységben, a Kozlekedéstudomanyi Intézet és a Kornyezetvédelmi

Minisztérium adatai alapjan:

5. tablazat: Gépek fajlagos emisszio tényezoi 5 km/ h sebességet feltételezve (g/km)

Szilard
Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Kén-dioxid
Jarmi részecske
(CO) (NOx) (SO2)
(por)
Munkagép 34,99 9,62 1,56 4,24
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Ebbdl szamolva a munkagépek 1 orara, illetve 1 masodpercre jutoé kibocsatasa:

6. tablazat: Munkagépek fajlagos emisszio tényezdi (g/h és mg/s)

Szilard
Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Kén-dioxid . -
. részecske
L SR (CO) (NOx) (SO2)
(por)
g/h 174,95 48,1 7,8 21,2
mg/s 48,60 13,36 2,17 5,89

A tervezési terulet kb. 5,7 ha, melybél kb. 5,35 ha kivitelezéssel ténylegesen
érintett. A beruhazas megvalositasa kb. 20 hetet fog igénybe venni. Erre a tertletre
és idétartamra vonatkozoan becsultiik meg a kibocsatast az alabbiak szerint.

A beruhazas fentiek szerint megadott maximalis gépigénye 6 db munkagép. Ezek
koztl 2 db nagy munkagép, 2 db kis munkagép, 2 db pedig tehergépjarmu. A
kibocsatasi adatok becslésénél mindharom kategoriat nagy munkagépnek vettiik
figyelembe, a 6. tablazat szerinti emisszios tényezbékkel. (Féleg a tehergépjarmtivek
esetében az alkalmazott tényezéknél lényegesen alacsonyabb kibocsatasra lehet
egyébként szamitani.)

A fenti értékek alapjan az egyes munkagépek mindésszesen az alabbi idétartam
alatt az alabbi karosanyag-kibocsatassal mukédnek. Az adatok a kivitelezés teljes
idétartamara, azaz a 20 hetes iddszakra vonatkoznak (heti 5 nap, napi 8 ora

munkavégzes).

7. tablazat: Munkagépek hasznos miitkddési idbétartama és szennyezbanyag-kibocsdtasa a kivitelezés teljes
idétartama alatt

Munkagép mu:;i;‘;glféra] co[g] | Nox[g] |S02[g]| Por[g]
Kotrogép 800 139 960 | 38 480 | 6240 | 16 960
Uthenger 800 139 960 | 38 480 | 6240 | 16 960

Kis kotrégépek (2 db) 1600 279920 | 76 960 |12 480 | 33 920
Tehergépkocsik (2 db) 1600 279920 | 76 960 |12 480 | 33 920
Osszesen 4800 839 760|230 880 |37 440|101 760

20 hetes kivitelezési idétartamot feltételezve (6sszesen 480 ora, heti 5 munkanap,

8 oraban) a teljes emisszio egy idéegységre vetitve:

8. tablazat: Fotovoltaikus kiserému telepitése dltal okozott kibocsdatdas adatai [mg/ s|

Forras Teriilet [m?2] Cco NOx SO Por
D1 57.157 291,58 80,17 13,00 35,33
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Fenti értékek a teljes, kivitelezés altal érintett tertileten kialakulo emissziot

jelentik.

Kozuti szallitasi tevékenység (KSZ, TSZ forrasazonositok)

A kibocsatasi alapadatokat a tehergépjarmuvekre vonatkoz6 EURO kibocsatasi
norma alapjan hataroztuk meg. A dizel UizemU bels6égésti motorral felszerelt
tehergépjarmuivek atlagos életkora 2024. decemberében 14,7 év volt a KSH adatai?
alapjan. Ennek megfeleléen a nehézgépjarmiivekre vonatkozo, 2008. oktoberétél
érvényes EURO V. normat vetttik alapul. A modern tizemanyagok rendkivil alacsony
kéntartalma miatt az eléirasok nem alkalmaznak SOj-re normat, igy ettél mi is

eltekintiink.

9. tablazat: EURO V kibocsdtdsi norma nehéz tehergépkocsikra (g/kWh)

(610 NOx PMio
EURO V 1,5 2,0 0,02

A gépjarmuvek teljesitményét 200 kW-tal, az atlagsebességet 10 km/h-val
(telephelyi) ill. 40 km/h-val (kdzati) vettik figyelembe. Napi 4 tehergépjarmt fog
beszallitast végezni (4 fordulo), ami 8 fuvart jelent.

A szallitasi utvonalat két részre bontottuk. A telephelyen belili szallitast (TSZ
azonosito) a munkatertilet Ny-i hataratol a telephely DK-i sarkaig, a potencialis belsé
szallitasi titvonal mentén modelleztik.

A kozaton torténd szallitast a telekhatartél a 493-as szamu utig (Gyulaji utca)
torténd csatlakozasig vizsgaltuk.

Az alabbiakban levezetjuk a kibocsatas meghatarozasat a telephelyen beltli
szallitasra. (A kozuti szallitas analéog modon szamitando.)

A teljes Utvonalhosszbdl (558 m) és az atlagsebesség értékébdl az utvonal

teljesitésének ideje 0,0558 h (azaz 201 masodperc). Ebbdl kiszamolhato a kibocsatas:
Kibocsdtds = norma x teljesitmény x idé

10. tablazat: Kibocsatas a teljes tithosszon, 1 gépjarmii esetén (g)

co NOx PMio
TSZ (EUROV, 1 db) 16,74 22,32 0,223
KSZ (EUROV, 1 db) 2,89 3,85 0,039

Fenti érték 1 gépjarmi folyamatos kozlekedését jelenti a teljes uthosszon.

Figyelembe véve a gépjarmuivek, azaz a napi fordulok szamat (4 forduldé/nap) a

2 KSH: A kozuti gépjarmuiivek szama és atlagos kora gépjarmunemenként, junius és december végén
(https:/ /www.ksh.hu/stadat files/sza/hu/sza0069.html)
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kibocsatast a tényleges terhelési id6tartammal aranyositva, a vonalforrasokra

vonatkozo mértékegységre atszamitva az alabbi értékek adodnak:

11.

tablazat: Vonalforrasok kibocsdtdsi adatai [mg/mxsj?

Forras hossza [m] co NOx PMi1o
TSZ (EURO V, 4 db) 558 0,067 0,089 0,001
KSZ (EURO V, 4 db) 385 0,017 0,022 0,001

5.2.1.1

Forrasok és kibocsatasi adatok

Az alabbi térképes abrazolasban lathatoak a kijelolt légszennyezé forrasok

(tényleges kivitelezési munkak tertilete).

Unilever Nyirbator PV
kiseromi

Levegotisztasagvédelmi
forrasok

Megbizo:
ABTerv Mérnéki Megoldasok Kft.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Aprilis 9.

Jelmagyardzat:
Tervezési terllet

F6 telepitési tertlet
I Teriileti forrasok

=== \/onalforrasok

1:2 500

7. abra: Légszennyezé-anyag kibocsaté forrasok (D1 diffuiz és KSZ, TSZ vonalforrdasok)

3 A modellezési szamitasok technikai megkotései miatt az értékek harom tizedesjegyre felkerekitésre
kertiltek.
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A kibocsatasi adatok az alabbi tablazatban talalhatéak.

12. tabldazat: Légszennyezd anyagok kibocsdtdsi adatai

Forras jele Kibocsatott légszennyezo Atl. emisszié érték
[mg/Nm3]
SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
KSZ-0 NITROGEN-OXIDOK 0,022 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,017 mg/ (m*s)
SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
KSzZ-1 NITROGEN-OXIDOK 0,022 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,017 mg/ (m*s)
SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
KSz-2 NITROGEN-OXIDOK 0,022 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,017 mg/(m*s)
SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
KSZ-3 NITROGEN-OXIDOK 0,022 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,017 mg/(m*s)
SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
TSZ-0 NITROGEN-OXIDOK 0,089 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,067 mg/(m*s)
SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
TSZ-1 NITROGEN-OXIDOK 0,089 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,067 mg/(m*s)
SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
TSZ-2 NITROGEN-OXIDOK 0,089 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,067 mg/(m*s)
SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
TSZ-3 NITROGEN-OXIDOK 0,089 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,067 mg/(m*s)
SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
TSZ-4 NITROGEN-OXIDOK 0,089 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,067 mg/(m*s)
SZALLOPOR-PM 10 35,330 mg/s
D1 NITROGEN-OXIDOK 80,170 mg/s
SZEN-MONOXID 291,580 mg/s
KEN-DIOXID 13,000 mg/s

5.2.1.2  Eghajlati viszonyok

A vizsgalt tertileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzé szélsebesség 2,6
m/s-nak vehetd. A jellemz6 révid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb D-i elszallitodasi
iranyt vettink figyelembe. A vizsgalatokhoz szikséges keveredési rétegvastagsag
atlagos értékét 650 méternek vetttik, az évi kozéphémeérsékletet pedig 10,2°C-nak. Az
atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghémeérséklet és légkori stabilitasi érték
meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020 kozo6tt meért meteorologiai adatok
felhasznalasaval készult éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd

interpolalassal tortént.

Unilever Magyarorszag Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentaci6 — Nyirbator PV kiserému 31



SVIT

Magyarorszagi viszonylatban az orszag tertletének jelentds részén a légkori
stabilitasi jellemzdék a kovetkezék szerint alakulnak:

¢ labilis 13 % (Pasquill A, B, C)

* semleges 64 % (Pasquill D)

* stabil 23 % (Pasquill E, F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria

tekinthetd, a vizsgalati ponton a légkori stabilitas jellemzé értéke 0,309.

5.2.1.3 Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 1,00, mivel tobbnyire falusias
épulet boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabél a tagabb

koérnyezet siknak tekinthetd, a domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

5.2.1.4 Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi
Mérdéhalozat automata immisszios meérdéallomasainak és manualis méréseinek
felhasznalasaval a vizsgalati tertiletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk
fel. A hattérszennyezettséget igy déntbéen a legkédzelebbi meérdallomasok adatai
alapjan hataroztuk meg.

A koérnyezeti levegd megengedheté szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.)
VM rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték és a

hattérterhelés ktilénbsége.

13. tablazat: Levegészennyezé anyagok hatarértékei, hattérterhelései és terhelhetéségei

Levegoszennyez6 Hatarérték | Hattérterhelés | Terhelhetoség
anyag [ng/m3] [ng/m3] [ug/m3]
SZEN-MONOXID 10.000,0 556,3 9.443,7
NITROGEN-OXIDOK 200,0 39,7 160,3
KEN-DIOXID 250,0 6,6 2435
SZALLOPOR-PM o 50,0" 29,9 20,1

* 24 o6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallé pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Unilever Magyarorszag Kft.

Elézetes vizsgalati dokumentacié — Nyirbator PV kiser6mu

32



SVIT

5.2.1.5 Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegémindségi hatastertilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.)
Korm. rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi meghatarozasok szerint, melyek
kozil mindig az adott legnagyobb tertilet az érintett hatastertlet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 oras) 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetdéség: a légszennyezettségi
hatarérték és az alap légszennyezettség kiilonbsége),

c) az egyoras (PMio esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

koncentraciéértékek altal meghatarozott tertilet

d)* szagvédelmi hatastertilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel
egyenld vagy annal nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott

terulet.

A hatastertiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhato koérnek vettik. A
hatastertilet meghatarozasat az AIRCALC transzmissziéos modellez6 szoftver
segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/ 1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457 /4
szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra

(PMio esetén 24 orasra).
5.2.1.6 Szamitasi eredmények

Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: D1
vizsgalt elsz. iradny: 180,0 fok E-tdl K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,127 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 6ras
Maximédlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 138,657 m
szigma-z: 43,166 m
konc.: 1,004 pg/m3
tdvolsag: 91 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentraciéd:
szigma-y: 158,098 m
szigma-z: 48,781 m
konc.: 0,795 pg/m3 (<=0,803 pg/m3)
tdvolsag: 142 m

D1 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsédg: 142 m
D1 forras SZALLOPOR-PM10 24 6r4s konc. a hatésteriileten: 0,954 pg/m3
D1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhet&ség: 20,1 ng/m3

4 Jelen esetben nem relevans
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Vizsgéalt forréas: KSz-0

vizsgadlt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi iddé: 24 o6ras
Maximé&lis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,114 m
konc.: 0,045 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,558 m
konc.: 0,035 pg/m3 (<=0,036 pg/m3)
tavolsag: 7 m

KSZ-0 forris SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsig: 7 m
KSZ-0 forris SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten:
KSZ-0 forris SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1 pg/m3

Vizsgédlt forréas: KSz-1

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdl K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&é: 24 oéras
Maximélis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,107 m
konc.: 0,050 npg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,727 m
konc.: 0,038 pg/m3 (<=0,040 pg/m3)
tavolsag: 8 m

KSZ-1 forréds SZALLOPOR-PM10 hatdstdvolsdg: 8 m
KSZ-1 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten:
KSz-1 forréds SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 20,1 pg/m3

Vizsgédlt forrés: KSz-2

vizsgdlt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdl K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tsz1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 6ras
Maximélis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,180 m
konc.: 0,039 ng/m3
tadvolsadg: O m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,519 m
konc.: 0,031 pg/m3 (<=0,031 pg/m3)
tavolsag: 5 m

KSz-2 forrds SZALLOPOR-PM10 hatadstavolsdg: 5 m
KSZ-2 forrads SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten:
KSz-2 forrds SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1 pg/m3

Vizsgalt forras: KSZ-3

0,040 pg/m3

0,044 pg/m3

0,035 pg/m3
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vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezdé: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi idé: 24 oréas
Maximdlis 24 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,152 m
konc.: 0,040 pg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,647 m
konc.: 0,031 pg/m3 (<=0,032 pg/m3)
tavolsag: 6 m
KSz-3 forrds SZALLOPOR-PM10 hatadstavolsadg: 6 m
KSZ-3 forris SZALLOPOR-PM10 24 6rds konc. a hatésteriileten: 0,036 pg/m3
KSz-3 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1 pg/m3
Vizsgalt forras: TSZ-0
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezé: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi iddé: 24 oréas
Maximdlis 24 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,168 m
konc.: 0,039 pg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,779 m
konc.: 0,030 ng/m3 (<=0,031 ng/m3)
tavolsag: 6 m
TSZ-0 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag: 6 m
TSZ-0 forras SZALLOPOR-PM10 24 éras konc. a hatasteriileten: 0,035 pg/m3
TSZ-0 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1 nug/m3
Vizsgalt forras: TSz-1
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tsz1l/2=0 TAl/2=0
Atlagolasi iddé: 24 oras
Maximdlis 24 6ras koncentréacib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,217 m
konc.: 0,038 pg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,770 m
konc.: 0,029 pg/m3 (<=0,030 pg/m3)
tadvolsadg: 5 m
TSZ-1 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstdvolsdg: 5 m
TSZ-1 forrads SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatéstertileten: 0,033 ng/m3
TSZ-1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1 ng/m3
Vizsgdlt forrés: TSZ-2
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vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi iddé: 24 o6ras
Maximé&lis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,139 m
konc.: 0,041 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,527 m
konc.: 0,032 pg/m3 (<=0,033 pg/m3)
tavolsag: 6 m

TSZ-2 forris SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsdg: 6 m
TSZ-2 forras SZALLOPOR-PM10 24 éras konc. a hatasteriileten: 0,037 pg/m3
TSZ-2 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1 pg/m3

Vizsgédlt forrés: TSZ-3
vizsgalt elsz. iradny: 180,0 fok E-tdl K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&é: 24 o6ras
Maxim&lis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 30,074 m
konc.: 11,631 ng/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 30,074 m
konc.: 1,272 ng/m3 (<=9,304 pg/m3)
tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 30,074 m
konc.: 1,272 ng/m3 (<=5,000 pg/m3)
tavolsag: 1 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 30,074 m
konc.: 1,272 ng/m3 (<=4,020 pg/m3)
tavolsag: 1 m

TSZ-3 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstdvolsag: 1 m
TSZ-3 forras SZALLOPOR-PM10 24 6r4s konc. a hatédsteriileten: 1,272 ng/m3
TSZ-3 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1 ng/m3

Vizsgédlt forréas: TSz-4
vizsgadlt elsz. irdny: 180,0 fok E-té6l K felé
Kivadlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi iddé: 24 o6réas
Maximé&lis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,133 m
konc.: 0,041 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
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szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,766 m
konc.: 0,031 ng/m3 (<=0,033 ng/m3)
tavolsag: 7 m
TSZ-4 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstdvolsdg: 7 m
TSZ-4 forras SZALLOPOR-PM10 24 6r4s konc. a hatédsteriileten: 0,037 pg/m3
TSZ-4 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1 nug/m3
Maxim&lis hatéstavolsdggal rendelkezd forras: D1 142m
SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltetel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]
Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:
Vizsgalt forréas: D1
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdl K felé
Kivdlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,289 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0
Atlagolasi id&: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6réas koncentréaciod:
szigma-y: 138,657 m
szigma-z: 43,166 m
konc.: 5,909 ng/m3
tavolsag: 91 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 158,098 m
szigma-z: 48,781 m
konc.: 4,678 ng/m3 (<=4,727 pg/m3)
tdvolsag: 142 m
D1 forras NITROGEN-OXIDOK hatédstavolsag: 142 m
D1 forris NITROGEN-OXIDOK 1 6rds konc. a hatédsteriileten: 5,616 ng/m3
D1 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 160,3 ng/m3
Vizsgdlt forréds: KSZ-0
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-té6l K felé
Kivadlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,022 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0
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Atlagolédsi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,114 m
konc.: 2,543 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,558 m
konc.: 2,012 png/m3 (<=2,035 pg/m3)
tavolsag: 7 m

KSZ-0 forrids NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 7 m
KSZ-0 forrds NITROGEN-OXIDOK 1 6éras konc. a hatésteriileten: 2,305 pg/m3
KSZ-0 forrids NITROGEN-OXIDOK terhelhetd&ség: 160,3 pg/m3

Vizsgalt forréas: KSz-1
vizsgadlt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivdlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,022 mg/ (m*s) Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 oéréas
Maxim&lis 1 o6rés koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,107 m
konc.: 2,837 ng/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,727 m
konc.: 2,173 ng/m3 (<=2,270 ug/m3)
tavolsag: 8 m

KSZ-1 forrds NITROGEN-OXIDOK hatdstivolsdg: 8 m
KSz-1 forrds NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 2,538 pg/m3
KSZ-1 forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 160,3 pg/m3

Vizsgédlt forrés: KSz-2
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdl K felé
Kivdlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,022 mg/ (m*s) Tsz1/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,180 m
konc.: 2,210 ng/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,519 m
konc.: 1,762 ng/m3 (<=1,768 ng/m3)
tadvolsag: 5 m
KSZ-2 forrds NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 5 m
KSZ-2 forrids NITROGEN-OXIDOK 1 érds konc. a hatésteriileten: 1,996 pg/m3
KSz-2 forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 160,3 pg/m3
Vizsgdlt forréas: KSZ-3
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-té6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,022 mg/ (m*s) Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas
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Maximdlis 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,152 m
konc.: 2,272 npg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,647 m
konc.: 1,767 pg/m3 (<=1,817 pg/m3)
tavolsag: 6 m
KSZ-3 forrds NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 6 m
KSZ-3 forrids NITROGEN-OXIDOK 1 6rds konc. a hatésteriileten: 2,036 pg/m3
KSZ-3 forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 160,3 pg/m3
Vizsgalt forras: TSZ-0
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,089 mg/ (m*s) Tsz1/2=0 TAl/2=0
Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maximdlis 1 oéréas koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,168 m
konc.: 9,029 pg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,779 m
konc.: 6,848 ng/m3 (<=7,223 pg/m3)
tavolsag: 6 m
TSZ-0 forras NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag: 6 m
TSZ-0 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatasteriileten: 7,990 pg/m3
TSZ-0 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 160,3 pg/m3
Vizsgalt forras: TSZz-1
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,089 mg/ (m*s) Tszl1/2=0 TAl/2=0
Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maximdlis 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,217 m
konc.: 8,752 pg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,770 m
konc.: 6,650 pg/m3 (<=7,001 pg/m3)
tavolsadg: 5 m
TSZ-1 forrds NITROGEN-OXIDOK hatastdvolsdg: 5 m
TSZ-1 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatasteriileten: 7,714 pg/m3
TSZ-1 forris NITROGEN-OXIDOK terhelhetd&ség: 160,3 pg/m3
Vizsgalt forréds: TSZ-2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,089 mg/ (m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0
Atlagoléasi id&: 1 éréas
Maxim&lis 1 o6rés koncentracid:
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szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,139 m
konc.: 9,399 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,527 m
konc.: 7,482 ng/m3 (<=7,519 pg/m3)
tavolsag: 6 m

TSZ-2 forrds NITROGEN-OXIDOK hatédstdvolsdg: 6 m
TSZ-2 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatasteriileten: 8,518 pg/m3
TSZ-2 forrids NITROGEN-OXIDOK terhelhetd&ség: 160,3 pg/m3

Vizsgalt forréas: TSZ-3
vizsgadlt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,089 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 oéréas
Maxim&lis 1 o6rés koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 30,074 m
konc.: 2685,689 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentraciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 30,074 m
konc.: 293,823 ng/m3 (<=2148,551 pg/m3)
tavolsag: 1 m

Terhelhet&ség alatti 1 6ras koncentracib:
konc.: 129,382 ng/m3
tavolsag: 3 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 283,661 m
konc.: 31,219 pg/m3 (<=32,060 pg/m3)
tavolsag: 20 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 449,914 m
konc.: 19,683 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tavolsag: 37 m

TSZ-3 forras NITROGEN-OXIDOK hatastdvolsadg: 37 m

TSZ-3 forras NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatasteriileten: 51,470 pg/m3
TSZ-3 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 160,3 pg/m3

TSZ-3 forrads NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség ttllépési tav.: 3 m

Vizsgalt forréas: TSZ-4
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé
Kivadlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,089 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 érés
Maxim&lis 1 o6réas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,133 m
konc.: 9,518 pg/m3
tadvolsadg: O m

"C" feltétel szerinti 1 oéréds koncentraciod:
szigma-y: 0,000 m
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szigma-z: 3,766 m
konc.: 7,238 pg/m3 (<=7,615 ug/m3)
tavolsag: 7 m
TSZ-4 forrids NITROGEN-OXIDOK hatédstavolsdg: 7 m
TSZ-4 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatasteriileten: 8,463 pg/m3
TSZ-4 forrids NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 160,3 pg/m3
Maximdlis hatadstavolsédggal rendelkezd forras: D1 142m
NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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A forrastol meért tavolsag [m]
Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:
Vizsgalt forréas: D1
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivadlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,050 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maximdlis 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 138,657 m
szigma-z: 43,166 m
konc.: 21,490 pg/m3
tavolsag: 91 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 158,098 m
szigma-z: 48,781 m
konc.: 17,015 pg/m3 (<=17,192 nug/m3)
tavolsag: 142 m
D1 forrds SZEN-MONOXID hatastavolsag: 142 m
D1 forrds SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatésteriileten: 20,424 ng/m3
D1 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9443,7 nug/m3
Vizsgalt forréds: KSZ-0
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0, 017 mg/ (m*s) Tszl1l/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi id&: 1 éréas
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Maximdlis 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,114 m
konc.: 1,965 pg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,558 m
konc.: 1,555 pg/m3 (<=1,572 pg/m3)
tavolsag: 7 m
KSz-0 forrds SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 7 m
KSZ-0 forrids SZEN-MONOXID 1 6rds konc. a hatédsteriileten: 1,781 pg/m3
KSzZ-0 forrds SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9443,7 pg/m3
Vizsgalt forras: KSz-1
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,017 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maximdlis 1 oéréas koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,107 m
konc.: 2,192 pg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,727 m
konc.: 1,679 png/m3 (<=1,754 pg/m3)
tavolsag: 8 m
KSz-1 forrds SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 8 m
KSZ-1 forrds SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatédsteriileten: 1,961 npg/m3
KSz-1 forrds SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9443,7 pg/m3
Vizsgalt forréas: KSZ-2
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,017 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0
Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maximdlis 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,180 m
konc.: 1,708 pg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,519 m
konc.: 1,361 pg/m3 (<=1,366 pg/m3)
tavolsadg: 5 m
KSZ-2 forrds SZEN-MONOXID hatdstdvolsag: 5 m
KSz-2 forrds SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatdsteriileten: 1,542 pug/m3
KSZ-2 forris SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9443,7 pg/m3
Vizsgalt forréds: KSZ-3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0, 017 mg/ (m*s) Tszl1l/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi id&: 1 éréas
Maxim&lis 1 o6rés koncentracid:
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szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,152 m
konc.: 1,755 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,647 m
konc.: 1,366 pg/m3 (<=1,404 pg/m3)
tavolsag: 6 m

KSZ-3 forris SZEN-MONOXID hatdstavolsig: 6 m
KSz-3 forrds SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatédsteriileten: 1,573 pg/m3
KSZ-3 forris SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9443,7 pg/m3

Vizsgalt forréas: TSZ-0
vizsgadlt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,067 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 oéréas
Maxim&lis 1 o6rés koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,168 m
konc.: 6,797 ng/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,779 m
konc.: 5,155 ng/m3 (<=5,437 ug/m3)
tavolsag: 6 m

TSZ-0 forrads SZEN-MONOXID hatdstavolsdg: 6 m
TSZ-0 forrads SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten: 6,015 pg/m3
TSZ-0 forras SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9443,7 ng/m3

Vizsgédlt forréas: TSz-1
vizsgalt elsz. irédny: 180,0 fok E-tdl K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,067 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,217 m
konc.: 6,588 ng/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,770 m
konc.: 5,006 ng/m3 (<=5,271 ug/m3)
tavolsag: 5 m

TSZ-1 forras SZEN-MONOXID hatdstdvolsdg: 5 m
TSZ-1 forrads SZEN-MONOXID 1 6rds konc. a hatésteriileten: 5,807 ng/m3
TSZ-1 forras SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9443,7 ug/m3

Vizsgalt forrés: TSZ-2
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-té6l K felé
Kivadlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,067 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximalis 1 oéréds koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
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szigma-z: 2,139 m
konc.: 7,076 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentraciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,527 m
konc.: 5,633 pg/m3 (<=5,661 pg/m3)
tavolsag: 6 m

TSZ-2 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 6 m
TSZ-2 forrds SZEN-MONOXID 1 6rds konc. a hatédsteriileten: 6,412 pg/m3
TSZ-2 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9443,7 ug/m3

Vizsgalt forras: TSZ-3

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,067 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 6réas
Maximdlis 1 oéréas koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 30,074 m
konc.: 2021,811 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 30,074 m
konc.: 221,192 pg/m3 (<=1617,448 pg/m3)
tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 30,074 m
konc.: 221,192 ng/m3 (<=1000,000 pg/m3)
tavolsag: 1 m

"B" feltétel szerinti 1 oéréds koncentraciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 30,074 m
konc.: 221,192 ng/m3 (<=1888,740 pg/m3)
tavolsag: 1 m

TSZ-3 forras SZEN-MONOXID hatdstdvolsdg: 1 m
TSZ-3 forrads SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten: 221,192 ng/m3
TSZ-3 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9443,7 ug/m3

Vizsgalt forras: TSZ-4

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,067 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maximdlis 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,133 m
konc.: 7,165 pg/m3
tadvolsadg: O m

"C" feltétel szerinti 1 oéréds koncentraciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,766 m
konc.: 5,449 pg/m3 (<=5,732 pg/m3)
tadvolsag: 7 m

TSZ-4 forras SZEN-MONOXID hatéstavolsdg: 7 m
TSZ-4 forrds SZEN-MONOXID 1 6réds konc. a hatédsteriileten: 6,371 ng/m3
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TSZ-4 forris SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9443,7 ng/m3

Maxim&lis hatéstavolsdggal rendelkezd forras: D1 142m

SZEN-MONOXID 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel

26
24
22
20
18
16
14
12
10

Koncentracio [pg/m3]

2 142 n

0 29 58 a7 116 145 174 203 232 261
A forrastol meért tavolsag [m]

Szamitas KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: D1
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezé: KEN-DIOXID=0,047 kg/h Tszl1/2=43200 TA1/2=61200

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maximdlis 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 138,657 m
szigma-z: 43,166 m
konc.: 0,958 pg/m3
tavolsag: 91 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 158,098 m
szigma-z: 48,781 m
konc.: 0,759 png/m3 (<=0,766 pg/m3)
tavolsag: 142 m

D1 forrds KEN-DIOXID hatdstdvolsag: 142 m
D1 forras KEN-DIOXID 1 éras konc. a hatasteriileten: 0,911 pg/m3
D1 forrds KEN-DIOXID terhelhet&ség: 243,4 ng/m3

Maximdlis hatadstavolsaggal rendelkezd forrads: D1 142m
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KEN-DIOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel‘
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A forrastol mért tavolsag [m]
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:
14. tablazat: Légszennyezé forrdasok hatdstdvolsdagai
Forras Maximalis
hatastavolsag [m]
D1 142
KSZ-0 7
KSZ-1 8
KSZ-2 5
KSZ-3 6
TSZ-0 6
TSZ-1 )
TSZ-2 6
TSZ-3 37
TSZ-4 7
A hatasterliletet az alabbi térképen abrazoltuk, a forras hataratél szamitott
puffertertletként.

Unilever Magyarorszag Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentaci6 — Nyirbator PV kiserému 46



S@VIT

Unilever Nyirbator PV
kiseréomi

Levegotisztasagvédelmi
hatasteriilet

Megbizo:
ABTerv Mérnoki Megoldasok Kift.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Keészitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Aprilis 9.

Jelmagyarazat:
Tervezési terllet

F6 telepitési teriilet
I Tertileti forrasok
=== \/onalforrdsok

Hatésterilet

1:5 000

8. dbra: Levegdtisztasagvédelmi hatdstertilet

Erdemi -de nem jelentés— hatasa a kivitelezési munkaban résztvevé
munkagépeknek van, a szallitasi tevékenység hatasa elhanyagolhato mértékt. Az
egyes komponensek szerinti kibocsatasok abrazolasa a 3. szamu mellékletben
talalhato meg.

A szamitasok értelmében a hatasteriilet a vonatkozé rendelet c¢) pontja alapjan
jelélendé ki, azaz az a tertilet, ami a maximalis 1 6ras koncentracios érték 80%-anal
nagyobb. Tekintettel, hogy a maximalis imisszios koncentraciok alacsonyak, a 80%-
os érték is alacsony, igy viszonylag nagy tertlet érintett. Az alabbi tablazatban
Osszehasonlitottuk a maximalis imisszios koncentraciokat a hattérterhelési

adatokkal.

15. tablazat: Maximdlis imisszios értékek a hattérterheléssel 6sszehasonlitva

Leverészennvezd anva Hattérterhelés Terhelhetoség Maximalis imisszié
& y yag [ng/m3)] [ug/m3)] [ug/m3] 5
SZEN-MONOXID 556,3 9.443,7 21,49

NITROGEN-OXIDOK 39,7 39,7 9,518
KEN-DIOXID 6,6 243,4 0,958
SZALLOPOR-PM 1o 29,9 20,1 1,004

5 Telephelyi szallitas TSZ4-es szakasz adatai. TSZ3-as szakasz rendkiviil magas adatai nem kertilnek
figyelembevételre, mivel a szakasz D-i tajolasa és a szamitott D-i elszallitédasi irany egybeesése miatt a

modellezésbdl fakadodan irrealis eredményeket kapunk.
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A maximalis imisszios értékek a tertilet jelenlegi hattérterhelésénél lényegesen 1-
3 nagysagrenddel alacsonyabbak. A terhelhetéséghez képest az értékek nem
jelentések. A hatastertilet érint lakott tertileteket, de kis terhelési koncentraciokkal,

igy jelentés hatast nem valoszinUsitiink.

A fentiek alapjan kijelenthetd, hogy a munkalatok soran kibocsatott légszennyez6
anyagok a telepités fazisaban a levegére, mint kérnyezeti elemre, nincsenek jelentds

hatassal.

5.2.2 Viz

A kivitelezési munkak soran technologiai vizfelhasznalas nem varhato. A
tartoszerkezetek foldbe vert acél colopre kertilnek majd rogzitésre.

A transzformatorallomasok elére szerelt betonhazas transzformatorhazak. Ezek
az allomasok monolitikusan egy darabbol vannak kiéntve és hézag nélkiill vannak
megépitve. A beton nyomoészilardsaga megfelel a C30/37-es osztalynak. Az allomas
harom térrészbdl all, a kozépfesziltségli térbdl, a transzformator térbdl és a
kisfeszliltségli térbol.

A transzformatortér olajteknéként van kialakitva, és a felhasznalt beton viz- és
olajallosaganak koszonhetéen tovabbi bevonatok alkalmazasa nélkul biztositja a
kifolyas- és szivargasmentességet. A beton test (fenék és kertileti falak) egyetlen varrat
nélkuli ontvényként készil, viz és olajallo betonbédl. Az igy készilt cella viz és mas

anyagok szamara athatolhatatlan.

A tertileten dolgozok szocialis sziikségleteire mobil illemhely fog rendelkezésre

allni.

A tervezési tertilet kozelében talalhato a Vajai-féfolyas és a Szénaréti-t6. Ezek a
felszini vizek 200-250m-re vannak a tervezési tertilet Ny-i telekhataratol. Ezeket a

felszini vizeket a telephelyi munkak nem fogjak érinteni.

A tervezési teruleten a talajviztikdér nyugalmi szintje a felszin alatt 4-8 m-es
mélységben talalhat6. A pontos helyi viszonyok a kés6ébbi talajmechanikai vizsgalatok
alapjan hatarozhatoak meg, de lényegesen magasabban 1évé vizszintek esetén sem
varhato a felszin alatti vizek érintettsége. (A transzformatorallomasok alapjai és a
kabelarkok legmélyebb pontja is kb. 1 m mélységben helyezkednek majd el. A féldbe

vert cOolopok elérhetik a 2 m-es mélységet.)
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Ettol fuggetlentil a pontos helyzet feltarasahoz a kiviteli tervezést ill. a kivitelezést
megel6z6 talajmechanikai vizsgalat szikséges, ennek eredménye alapjan kell
véglegesiteni a miszaki paramétereket. 2m-nél mélyebb nyugalmi vizszint esetén a
felszin alatti viz érintettsége kizarhat6, ezt meghalado értéknél koérultekintéd

tervezéssel biztosithato a szennyezédések kizarasa.

5.2.3 Talaj

A felszin domborzati egyenetlenségei tereprendezéssel elsimitasra keriltek,
lankas feltilet kerult kialakitasra.

A tervezett vezetékfektetések a 1-1,5m mélységi munkaarokban zajlanak majd
becsléstink szerint tobb szaz méter hosszisagban (termeléi és iranyitastechnikai
vezetékek).

Tovabba munkagddrok kertilnek kiemelésre a transzformatorallomas szamara

(kb. 1m mélységben).

A kabelarkok sematikus abraja:

! °
| < P o ° o o]
N o o N
‘ )l 2 o 0 o . Visszatoitott tala
2 ° S "L
6 0 . o o r‘<
> ¢ 0 0 o o >
. | 2 0 & = / ’J;L’O,:d.,-(_] vagy Jelzonald
1 ——— —— —— —
° b °
: > - o ~ o s O TE.‘C?Q#):‘!?@_
ﬁ — § Védiboritas
B b .' s * s 1-.' LB Ay SR = -‘\:
A M Agyararéteg (homok)

kV-nal nagyobb fesz -0 kabe

Terkoztartd vagy atlapott valasztétégla

0 6/1 kV-0s kabel

9. dbra: A kdbeldarok sematikus rajza (MSZ 13207:2020 4.4.3. szabvany szerint)

Munkagddoér méretek:
- atranszformator-allomas alapzatanak részére: 2 db 5 x 4 m alapteruleten, kb.

1 m mélységben.

A munkagddor aljara 20 cm vastagsagban, 7-25 mm szemcseatmeérgju kavics-
homok keverék(i szemcsés agyazati réteg kertil elhelyezésre, majd tomoritésre. A

kabelarkok esetében hasonlé, 10cm-es agyazati réteg kerul kialakitasra.
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A kivitelezés befejeztével a kitermelt foldet visszatoltik az arkokba, a lefektetett
vezetékek térfogatanak megfelelé mennyiségti f6ld nem kerul elszallitasra csekély
mennyisége okan.

A talaj az arokasas soran megbolygatasra keril, melynek negativ kérnyezeti hatasa

azonban elhanyagolhatoan kicsi.

5.2.4 Hulladék

A kivitelezés soran nem varhato jelentés mennyiségi hulladék keletkezése.

Epitési-bontasi jellegih hulladékok tekintetében a tartészerkezetek gédreibél és a
kabelarkokbol lenne kis mennyiségt f6ld, de ez a helyszinen elterithet6. Beton épitési
hulladék keletkezése megfelel6 felkészuiltséggel, logisztikaval kdnnyen elkertilhetd.

A hulladékkeént jelentkezé -jellemzéen inert- hulladékot engedélyes szervezetnek
adjak majd at. Kis mennyiségben veszélyes hulladékok is keletkezhetnek (mtianyag-
és olajos kabelhulladék, kabelmassza, festékes rongy, higitok, olajos rongy), ezek
szakszeru atmeneti gytjtésérél és hatosagi engedéllyel rendelkezé atvevének torténd
atadasardl a kivitelezé gondoskodik.

Fentieken kivil kis mérték(n kommunalis hulladék is keletkezhet, aminek
gyUjtését megfelel6 edényzetben kell végezni és a helyi kozszolgaltatonak kell atadni.

A létesités soran varhatoan keletkezé hulladékokat az alabbi tablazatban adjuk
meg. Osszességében valoszintileg a csomagolasi hulladékok képezik a legjelentésebb
hulladékfrakciot. Ez nagy mértékben fligg a berendezések csomagolasanak moédjatol,
a gyartoi kiszerelés adottsagaitol. Jelenleg nem ismert, hogy pl. a fotovoltaikus
panelek milyen csomagolasi egységekben, rendszerben kertilnek leszallitasra, vagy
hogy Ujrahasznalhaté csomagoloeszkézoket alkalmaznak-e. (pl. tavtartok, pantok,
raklapok stb.) A csomagolasi hulladékok becslésénél egyutas anyagokat vettiink
figyelembe.

Az egyéb kommunalis hulladék keletkezése nagy mértékben csdkkentheto,
amennyiben a szelektiv begyujtést a helyi kozszolgaltaté biztositani tudja.
(Amennyiben egyaltalan érdemi kommunalis hulladék keletkezése varhato — ez erésen

fugg a munkaszervezéstél, pl. helyszini iroda kialakitasa.)
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16. tablazat: Potencidlisan keletkezd hulladékok

hulladékot is

EWC Megnevezés Forras Becsiilt Tarolas Tarolas Kezelés modja
mennyis médja helye
ég [t]
13 01 13* | egyéb elfolyas 0
hidraulikaolaj munkagépbdl
13 02 08* | egyéb motor-, | elfolyas 0
hajtomu- és | munkagépbdl
kendolaj
150101 papir és karton | berendezések 1 konténerb kivitelezés | atadas
csomagolasi csomagoléanyaga en, koézponti szakvallalatnak,
hulladék szelektiven | helyén hasznositasra
1501 02 muanyag berendezések 1 konténerb kivitelezés | atadas
csomagolasi csomagoléanyaga en, kozponti szakvallalatnak,
hulladék szelektiven | helyén hasznositasra
1501 03 fa csomagolasi | berendezések 1 raklapok kivitelezés | atadas
hulladék csomagoldéanyaga egymasra kozponti szakvallalatnak,
pakolva, helyén hasznositasra
egyéb
faanyag
konténerb
en,
szelektiven
1501 06 | egyéb, kevert | berendezések 1 konténerb | kivitelezés | atadas
csomagolasi csomagoléanyaga en, kozponti szakvallalatnak
hulladék szelektiven | helyén
15 02 02* | veszélyes torlo-tisztito 0,05 zarhato kivitelezés | atadas
anyagokkal folyadékkal taroléban, | koézponti szakvallalatnak
szennyezett szennyezett szelektiven | helyén
abszorbensek, rongyok, kesztytik
szliréanyagok
(ideértve a
kozelebbrél meg
nem hatarozott
olajsztiréket),
torlékenddk,
védéruhazat
17 01 01 | beton helyszini 0,1 konténerb | kivitelezés | atadas
betonozasi en, kozponti szakvallalatnak,
maradék szelektiven | helyén hasznositasra
2003 01 egyéb teleptilési 1,5 konténerb | kivitelezés | atadas
hulladék, ideértve en, kozponti szakvallalatnak
a vegyes szelektiven | helyén
teleptilési
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Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol 45/2004. (VIL.
26.) BM-KvVM egyuttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti kuszobértékek
meghaladasa esetén az épitési bontasi lap vezetése és ezzel kapcsolatos

adatszolgaltatas teljesitése sziikséges.

5.2.5 Zaj

A Techfoam Kft. S005-2503 munkaszamon zaj- és rezgésvédelmi munkarészt
készitett. A teljes szakértéi anyag a 2. mellékletben talalhato, az alabbiakban ennek

csupan f6bb megallapitasait k6zoljuk.

A szamitasok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato

zajterhelés minden egyes munkafazis soran meg fog felelni a hatalyos eléirasoknak.

Az épitkezés jarulékos forgalom novekedése 1-2 tehergépjarmi naponta. A
forgalom noévekedés az érintett utak esetében kevesebb, mint 1 dB-es
hangnyomasszint noévekedést okoz, vagyis nem lesz észlelhet6. A széban forgo
kozutak zajkibocsatasa az épitési tevékenység soran, tehat a nappali idészakban

tovabbra is megfeleld lesz.

5.2.6 Elévilag

A Renatur 2000 Bt. kuilénallo élévilagvédelmi munkarészt (2025.04.19-i datumnu)
készitett, mely a 4. mellékletben talalhato.
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5.3 Az iizemeltetés kornyezeti hatasa

A fotovoltaikus kiser6mt1 Uizemszer(l allapotban autonom, emberi felligyelet,

illetve beavatkozas nélkuli izemmaodu.

5.3.1 Levego

A kiser6mu Uzemeltetése a levegdmindséget nem befolyasolja. A tervezési
tertileten jelenleg nincs, és a kivitelezé cég a telepités soran sem tervez kialakitani a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint meghatarozott bejelentés koteles

pontforrast.

5.3.2 Viz

A kiser6mu TUlzemelése vizvédelmi szempontbol semleges. A terlletre hullo
csapadék a létesitményekrél lecsorog és a fives tertileten elszikkad. Felszini és felszin
alatti vizekre vonatkozé hatastertilet nem allapithaté meg, kérnyezeti hatasa nincs a

tervezett tevékenységnek.

5.3.3 Talaj

Az lizemeltetés soran semmilyen, a féldtani kézeget érinté hatassal nem sztikséges
szamolni. A transzformator-allomas aljzata zart betonteknd, melybdl esetleges
meghibasodas esetén szennyezé anyag (kifolyé transzformatorolaj) nem kertilhet ki a

koérnyezetbe.

5.3.4 Hulladék

Az Gizemeltetés soran hulladék nem keletkezik.

5.3.5 Zaj

A Techfoam Kft. S005-2503 munkaszamon zaj- és rezgésvédelmi munkarészt
készitett. A teljes szakértéi anyag a 2. mellékletben talalhato, az alabbiakban ennek

csupan f6bb megallapitasait kézoljuk.

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténé Osszehasonlitasa alapjan
megallapithato, hogy a telephely koérnyezetében talalhaté védendd tertileten lévo
védendd létesitmények koziil a Tancsics Mihaly utca 45. szam alatti lakohaznal a
zajterhelés a nappali idészakban meg fogja haladni az S dB-el szigoritott

zajkibocsatasi hatarértéket. A zajkibocsatasi hatarérték abban az esetben fog
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teljestilni, ha a INV12 szamu inverter mellé arnyékolast épitenek, L alakban a délre
és nyugatra talalhato lakohazak iranyaban. Amennyiben hatastertiletek fedése nem
all fenn, akkor nincs sziikség az 5 dB szigoritasra, ebben az esetben a zajkibocsatas

meg fog felelni a kévetelményeknek.

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel toérténé Osszehasonlitasa alapjan
megallapithato, hogy a telephely kornyezetében talalhato védendd tertileten lévé
védendd létesitménynél a zajterhelés az éjjeli idészakban meg fog felelni a vonatkozo

eléirasoknak.

5.3.6 Elévilag

A Renatur 2000 Bt. kuilénallo élévilagvédelmi munkarészt (2025.04.19-i datumn)
készitett, mely a 4. mellékletben talalhato.

5.3.7 Havaria

Tekintettel arra, hogy az tizemeltetés soran a levegé-, viz- és talajmindséget érinté
hatassal nem kell szamolni, igy ehhez kapcsolodé havariaesemény bekoévetkezése is
kizarhato. Ugyanez a megallapitas érvényes a hulladéktermelés, a zajhatas és
gyakorlatilag az éldvilagot érint6 hatasok kapcsan is. A napelempark esetleges

meghibasodasa csupan a mukddését ellenérzé muiszerek révén észlelhetd.
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5.4 A felhagyas kornyezeti hatasa

A tevékenység felhagyasa torténhet egy tervezett felhagyassal (leépitéssel) vagy a
létesitmény teljes magara hagyasaval. Tekintettel a beépiteni tervezett berendezések
értékére a valoszind felhagyasi mod a telephely eszkdzeinek a szakszer( leszerelése
és eltavolitasa, ezért ezt a felhagyasi modot vizsgaltuk. Feltételeztiik, hogy minden
berendezést eltavolitanak a tertletrél, kivéve a szilard burkolatokat, a keritést,
esetleg a transzformatorallomast. Ezen utébbi létesitmények alapvetd
infrastrukturak, jelenlétiik a késébbi hasznositashoz elényds lehet. A kérnyezeti
hatasuk szempontjabol ugyanakkor marado jelenléttik semleges.

Megemlitjuk, hogy a vizsgalt kiseré6mii a beruhazé Unilever Kft. tizemének
alapvetd infrastruktaralis ellatottsagahoz fog tartozni, igy annak jévéje nyilvanvaloan
erésen Osszefligg a mindenkori tizemi tevékenységgel. Figyelembe véve a PV panelek
teljesitményének iddbeli csokkenését, a 20-25 éves panel-élettartam realis becslés,
ami alapjan ennél korabbi felhagyas gazdasagilag elénytelen, igy nem tartjuk

valoszintinek.

5.4.1 Levegoétisztasagvédelem
A tevékenységnek nincsen levegéterheld hatasa, igy a felhagyas sem befolyasolja

azt.

5.4.2 Vizvédelem
Tekintettel, hogy az lizemelés a lokalis felszini vagy felszin alatti vizekre nincs

hatassal, igy a tevékenység felhagyasanak sem lesz kérnyezeti hatasa.

5.4.3 Talaj
Tekintettel, hogy az Ulizemelés a talajra nincsen hatassal, igy a tevékenység

felhagyasanak sem lesz kérnyezeti hatasa.

5.4.4 Elévilag
A Renatur 2000 Bt. ktilénall6 élévilagvédelmi munkarészt (2025.04.19-i datumn)
készitett, mely a 4. mellékletben talalhato.

5.4.5 Hulladék
A létesitmények terv szerinti leszerelésével hulladék nem fog a tertileten maradni.
A tertilleten marado mivi elemek (kerités és transzformatorallomas) nem tekinthetéek

hulladéknak.
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5.4.6 Zaj
A tevékenység felhagyasa a zajallapot javulasat, egyben a létesitmény
kornyezetében talalhato tertiletek beruhazas elétti allapotanak visszaallitasat jelenti.

A felhagyast kévetéen varhatéan az alapallapotra jellemzd eredeti helyzet all vissza.
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6 Eghajlatvaltozasra gyakorolt hatisok

6.1 Az éghajlatvaltozas becslése a telepités kovetkeztében

A jelen dokumentacioval engedélyeztetni kivant fotovoltaikus kiser6mu
létesitésének hatasa a globalis éghajlatvaltozasra a tervezett tevékenység
nagysagrendjébdl adodoan igen csekély (kimutathatatlan).

Uveghazhatasu gazok a telepités soran valoszinUsithetéen nem jelentés
mennyiségben keletkeznek majd (pl. munkagépek légszennyezéanyag kibocsatasa,
pl. COy).

Helyi hatas lehet a mikroklima minimalis megvaltoztatasa a névényzet valtozasa
révén, mely minimalis valtozast a késébbiekben kompenzalni fog a kiserému
kornyezetbarat, @ megajulé energia termelése, amennyiben = szennyezdébb
energiatermel6-tipust (pl. fosszilis izemanyagu erému) valt ki. Az tizemelése soran

nem keletkeznek Giveghazhatasu gazok.

6.2 A kiilonb6zo valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni

érzékenységére vonatkozo elemzése

Jelen EVD-ben nincsenek kiilénb6zé valtozatok kidolgozva, mivel a fotovoltaikus
kiser6mu telepitésére adott tertilet all csak rendelkezésre, igy a ktilonb6z6 valtozatok
éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységét nem lehetséges 0Osszehasonlitani.
Mindazonaltal elmondhato, hogy a beruhazas nem kifejezetten érzékeny az
éghajlatvaltozasra.

Az éghajlat melegedése, pontosabban napsutéses o6rak szamanak emelkedése
esetén az er6mU nagyobb mennyiségl energiat lesz képes termelni, amivel tobb olyan
energiat lesz képes kivaltani, amelyek a kérnyezetet jobban szennyezé erémuivek
termelésébdl keletkeztek. Lényegesen magasabb hoémeérsékleten azonban mar
csOkkenhet a napelemek termelése, a panelek tilmelegedése kovetkeztében.

Abban az extrém esetben, ha pl. a Golf-aramlat jelentés lelassulasa miatt
drasztikusan valtozik az éghajlat Eurépaban (bar megemlitendd, hogy a Karpat-
medence ebbdl a szempontbol kedvezd, védett helyzetben van) és jelentésen
romlananak a benapozottsagi jellemzék, Gigy az er6dmul energiatermelési kapacitasa

csOkkenhet.

6.3 A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének
értékelése

Lasd a 6.2 pontban.
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6.4 Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok
elemzése

A tervezett tevékenység volumenébdél adoddéan valészinlisithetéen nem lesz
hatassal a kiilonb6z6 éghajlati tényezékre még lokalis jelleggel sem (hémeérséklet,

csapadékmennyiség-eloszlas, széljaras-szélerdsség, felhdboritottsag stb.).

6.5 A 6.4 pont szerint bemutatott lehetséges hatasok
vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Mivel nem valoszinusitheté az éghajlati tényezékre valé kimutathato hatas, ezért

nem készitettiink erre vonatkozo kockazatértékelést.

6.6 A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas
hatasaihoz val6 alkalmazkodas bemutatasa

Lasd a 6.2 pontban.

6.7 Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a
feltételezheto hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességére

A mukodés soran kialakulé hatastertiletek kis tertiletének és a tervezett
tevékenység éghajlatvaltozasra gyakorolt kimutathatatlan hatasanak kévetkeztében
nem lehetséges bemutatni a tervezett tevékenység hatasat a feltételezhet6

hatastertilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére.
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7 Hatasok elozetes becslése

A koérnyezetet éré hatasokat abbdl a szempontbdl kell mindsitentink, hogy miként
teljestilnek a kornyezet védelmének altalanos szabalyairodl sz616, modositott 1995. évi
LIII. térvény eldirasai, miszerint:

6. § (1) bekezdésben elbirtak alapjdn a legkisebb mértéki kérnyezetterhelés és
igénybevétel eldidézésével kell a kérnyezethaszndlatot megszervezni és végezni,
valamint a kérnyezetszennyezést meg kell elézni, a kérnyezetkdrositast ki kell zarni;

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet
6sszehasonlitunk a varhato kérnyezethasznalat mennyiségi és mindségi jellemzédivel,
majd az eredményeket értékeljik és mindsitjuk. A koérnyezeti alapallapot és a
tervezett tevékenység telepitése miatt varhato allapot k6zotti ktilonbség értékelése és
mindsitése ad objektiv tampontot a kérnyezeti hatasok értékeléséhez.

A varhato hatasok mindsitéséhez az MI-10-504-1:1992 muszaki iranyelv elsé

tablazatat vettiik alapul, amelyet az alabbiakban mutatunk be.

17. tablazat: A varhaté kérnyezeti hatdsok mindsitése

Mindsitési Mindsitési Az alapallapothoz viszonyitott valtozas Hatarértékekhez
kategoria jele| kategoria jellemzése viszonyitott helyzet
neve jellemzése
J Javito Mérheté, vagy észlelhetd javulas Hatarérték alatt
Helyreallité | A kérnyezet — mérhetéen, vagy észlelhetéen — Hatarérték alatt
visszakertilése az eredeti allapotba
S Semleges Valtozas nem mérhetd, vagy észlelhetd Hatarérték alatt
Zavardé Valtozas nem mérhetd, de pszichologiai Hatarérték alatt
hatasa van
E Elviselheté | A valtozas joval a hatarérték vagy szakmailag Hatarérték alatt
elvart érték alatt marad
T Terheld A révid ideig tart6 hatas szignifikdns tlinetet | Atmenetileg hatarérték
nem okoz, de a hosszu ideig tart6 igen. A felett vagy kozelében
kérnyezeti hatas jelentds, de a hatas
elmultaval megsziinik
\Y% Veszélyeztetd A roévid ideig tart6 hatas is szignifikans Hatarérték kozelében
valtozast okoz, amely a hatas elmultaval nem vagy hatarértéken
szUnik meg
K Karosito Rovid vagy hosszu ideig normativat vagy Hatarérték felett
szakmai elvarast meghaladé hatas

18. tablazat: A tervezett beruhdzds kérnyezetterhelésébdl varhaté hatasok mértéke

Kornyezeti elem Telepités Uzemelés Felhagyas
Levegd elviselhet6 semleges semleges
Zaj terhel6 semleges semleges
Viz semleges semleges semleges
Talaj elviselhet6 semleges helyreallito
Elévilag terhel6 semleges-javité | semleges - helyreallito
Epitett kérnyezet elviselhet6 semleges helyreallité
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19. tablazat: A kérnyezetterhelés varhaté mértékének becslése

Kornyezeti . s .\ .. . Hatasfolyamat, . ..
elemek Hatartényezok Kozvetlen hatas kézvetett hatisok Hatasteriilet
A munkagépek Kibocsatott
Telepités légszennyezdanyag | szennyezd anyagok 142 m
kibocsatasai terjedése
Levegd Uzemelés - - -
A munkagépek Kibocsatott
Felhagyas légszennyezdanyag | szennyezd anyagok becstilt: 142 m
kibocsatasai terjedése
Telepités
Viz Uzemelés - - -
Felhagyas
Telepités A tala] . - Munkatertileten beltil
megbolygatasa
Talaj Uzemelés - - -
Felhagyas A tala] . - Munkatertileten beltil
megbolygatasa
. Hulladékok Hulladékok | Munkatertleten beldl,
Telepités ) s - illetve a szallitasi
keletkezése elszallittatasa .
Utvonalakon
Hulladék
Uzemelés - - -
, Hulladékok Hulladékok | Munkatertleten beldl,
Felhagyas B PSR illetve a szallitasi
keletkezése elszallittatasa P
utvonalakon
Munkasének Munkatertileten és
Telepités 1 <asep Zajterhelés koézvetlen
zajhatasa . i
kérnyezetében
Zaj Uzemelés Inverterek zajkeltése Zajterhelés 8-105 m
Felhagyas Mur'lkagfe pek Zajterhelés becstlt: 8-105 m
zajhatasa
Eléhelv atmeneti Atmeneti Munkatertileten és
Telepités me };ztmése zajterhelés, emberi kozvetlen
g jelenlét kornyezetében (100 m)
i ) ) Zavard hatasok Munkatertileten és
Elévilag Uzemelés El6helyek 1étrejotte KizArs koézvetlen
izarasa ) i
kérnyezetében
o i . Atmeneti Munkatertileten és
. El6hely atmeneti . B . ..
Felhagyas L zajterhelés, emberi koézvetlen
megsziinése : B . -
jelenlét kérnyezetében
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7.1 Erintett teriiletek adatai, allapotvaltozasok becslése

Az el6z6 tablazat adatai alapjan megallapithato, hogy a kozvetlen és kozvetett
hatasok figyelembevételével eldre jelzett, egyesitett hatastertilet maximalis nagysaga
valtozo mértékben tulnyulik a tertilet hatarain kivtlre.

A telepités fazisaban 142m-re adodik a  hatastertilet hatara, a
leveg6tisztasagvédelmi szempontok a meghatarozoak.

Az lizemelés soran a zajterhelés a lényeges szempont, a hatastertilet hatara 8 és

105m kozott valtozik.

A tervezett beruhazas lizemelése elfogadhato szinten fogja érinteni a kérnyezé

tertileteket, nem jelentés mértékben.
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8 Osszefoglalas

8.1 Levegotisztasag-védelem

A fotovoltaikus kiser6mu telepitése soran atmeneti légszennyezéanyag névekedés
valoszinlisithetd, mig az Uzemelés soran a jelenlegi alapallapotnak megfeleld

légszennyezettségi kérilmények varhatoak.

8.2 Viz, foldtani kozeg

A létesitmény épitése a teljes felsé talajrétegre hatassal van (volt), becsléstink
alapjan a felszini viszonyoktol fliggéen 0,5-2m-es mélységik kerult a talaj
atmozgatasra. A valoszinulleg gyenge mindségli, alacsony humusztartalmu felsé réteg
helyben maradt, a nagyon homokos talaj 6sszességében érdemben nem valtozott.

Felszini vagy felszin alatti viz a megvalositas soran vagy azt koévetéen nem

szennyez6dik. Hatastertlet relevancia hianyaban nem jelolheté meg.

8.3 Hulladék

Az épités fazisaban keletkezé hulladékok féként nem-veszélyes jellegtiek,
minimalis mennyiségli kommunalis és veszélyes hulladék keletkezése varhato. A

kivitelez6 gondoskodik ezek szervezett formaban torténé elszallittatasarol.

8.4 Zajterhelés

A létesitmény tertiletén a tevékenység megkezdését kovetéen a kozati
kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés a tevékenység hatasara nem fog megvaltozni. A
szoban forgé kozlekedési utvonalak zajkibocsatasa a létesitmény Uzemszerd
mukddése mellett tovabbra is megfeleld lesz.

Az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato zajterhelés az épitési
munkalatok soran (valamint késébb a felhagyast kovetéen is) meg fog felelni a

hatalyos eldirasoknak.

A létesitmény terUletére tervezett zajforrasok Uzemszeri muikodése mellett a
telephely zajterhelése és zajkibocsatasa varhatéoan meg fogja haladni az 5 dB-el
szigoritott zajkibocsatasi hatarértéket. A zajkibocsatasi hatarérték abban az esetben
fog teljestilni, ha a INV12 szamu inverter mellé zajarnyékolast épitenek, L alakban a

délre és nyugatra talalhaté lakéhazak iranyaban. Amennyiben a kiserému
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hatastertilete a tullépéssel érintett tertileteken mas létesitmények hatastertiletével
nem all fedésben, akkor nincs szlikség az 5 dB szigoritasra, ebben az esetben a
zajkibocsatas meg fog felelni a vonatkoz6 kévetelményeknek.

A létesitmény zajvédelmi szempontt hatastertilete védendd létesitményt érint.

A tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbdl a fenti kikdtésekkel javasolhato.

8.5 Elévilag

A tervezési tertileten, a tertilet térképi alapu tajtérténeti elemzése alapjan, mar
évszazadok ota szantoféldi muvelés zajlott, ami azt jelenti, hogy a tajra jellemz6
€léhelyeket legkésébb az 1780-as évekre felszamoltak. A szantas 1980-as éveket
kovet6 felhagyasa utan a tertileten gyepvegetacio, ill. erd6foltok jelentek meg. E két
vegetaciotipus megkozelitéleg megegyez6 felszinboritasban alakult ki és maradt fenn
az utobbi kb. 15 évben, a rendelkezésre allo muiholdfelvételek alapjan.

A terulet élévilagvédelmi szakeértdi vizsgalatara 2025. aprilisi felkérés alapjan
2025. aprilis 15-én kertilt sor. A helyszinen 2024. végén tereprendezésre kerult sor,
mely a beavatkozasok el6tti természeti allapot megallapitasat csak részben, ill.
fenntartasokkal tette lehetéve:

A fénykeépfelvételek, mtiholdképek alapjan a tertilet kozel felét alkoto fiatal akacos
biztosra vehetd. A tertilet masik felét borito gyepes, esetleg magaskorosokkal, szaraz
cserjésekkel mozaikolo tertilet esetében pontosan nem allapithaté meg a korabbi
természetességi allapot.

Mind az akacosok, mind a gyepek esetében a fajkészletre utalhat a koérnyezé
tertiletek vegetacidja. A vizsgalat soran ezt a becsult természeti képet tekintettik
kiindulé pontnak.

A tereprendezések a domborzat jelentés atalakitasaval is jartak. Kisebb
tereprendezés (maradék tuskok eltavolitasa), valamint a kiserému telepitése a
kozeljovében, mar vegetacios idészakban varhatdé, mely a kornyezé tertletek
elovilagara (allatvilagara) a zajhatason keresztlil kézvetve hathat, ill. a szomszédos
tertletekrdl tertiletre bejuté allatokra jelenthet esetleges veszélyt.

A tereprendezés befejeztével gyepvetés nem tervezett, igy a gyepvegetacio

kialakulasa spontan, vélhetéen egy gyomos stadiumon keresztiil kdvetkezik majd be.

A terulet természetességi allapota alapjan a beavatkozasok el6étt védett névényfaj
eléfordulasa nagy valoszintUiséggel kizarhato. Védett allatok, elsésorban a fiatal

akacosban is kolt6 madarfajok, esetleg gyikok fordulhattak elé a tertleten.
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Osszegezve megallapithaté, hogy a teriiletre tervezett fotovoltaikus
kiser6mii nem gyakorol jelentds hatast a kornyezetre. A kivitelezés idészakaban
jelentkezo6 atmeneti levegoterhelés elviselheté mértéku, ill. mar bekovetkezett.
Az iizemelés soran minimalis zajterhelés fog jelentkezni, mely a kornyezet

szempontjabol nem lesz jelentos.
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Nyilatkozat 6sszetartozo tevékenységrol
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1. melléklet

Nyilatkozat 6sszetartozo tevékenységrél

Nyilatkozat osszetartozo tevékenységekrol a
314/2005. (XII, 25.) Korm. rendelet alapjan

Fotovoltaikus kiseromii telepitése
Tervezési teriilet:
Nyirbator, hrsz.: 4308 - 4317, 4323,
4324, 4330 - 4351, 4353 - 4355, 1034/4

Alulirott Jebelovszkiné Palvélgyi Adrienn {an.: Karancsi Erzsébet; szal.:
Nyirbator, 1976. 04. 22., cim: 4300 Nyirbator Vaci Mihaly Gt 14.), mint az
Unilever Magyarorszag Kft. egyéb munkavalaléja nyilatkozom az alabbiakrol:

Az Unilever Magyarorszag Kft. a targyi telephelyen csak az clozetes
vizsgidlati dokumenticiéban bemutatott tevékenységet tervezi végezni. Az 1.
vagy 3. szamu mellékletbe tartozd  tevékenységgel azonos, a
kornyezethasznalé altal e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos
ingatlanon, kodzos beruhazasi céllal  megkezdeni tervezett olyan
tevékenységet, amely a 3, szama mellékletben meghatarozott kiliszibérték
ala esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szama mellékletbe tartozé
tevékenységgel egyiitt a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszébérték
teljesiil, nem végez és nem is tervez végezni a targyi telephelyen.

Nyirbétor, 2025. aprilis 10. R .

4300 Nyfrdtor, Tancsics M. 2.

C Unilever Magyarorszag Kit.
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Techfoam Kft. zajvédelmi tervfejezete
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Hungary Kft.

ZAJ- ES REZGESVEDELMI MUNKARESZ

a 4300 Nyirbator, 4308-4317, 4323, 4324, 4330-4355, 1034/4 helyrajzi szam alatti ingatlanokra
tervezett 4,125 MVA névleges teljesitOképességl napelemes kiseréomdi
vizsgalata kapcsan az Uzemi létesitmény és

az érintett kozlekedési vonalak kornyezetterhelésére vonatkozdan

Szakértdi vélemény szama:

S005-2503

Veszprém

2025. aprilis 10.

A mU egészének, vagy valamely azonosithato részének anyagi és nem anyagi formaban torténd barmilyen felhasznalasahoz, és minden egyes

felhasznalashoz a szerzd, illetéleg jogutodja engedélye szikséges.
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1. Alapadatok

11. Megrendelo

SOVIT Koérnyezetvédelmi Kft.

2049 Diosd, Petofi Sandor u. 14.

1.2. A szakertoi vélemeényt készitette

TechFoam Hungary Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, LOszergyari Ut 6.

A helyszini vizsgalatot végezte:

Blaga Karoly, okleveles kornyezetmérnok, szakérto
A szakért6i vélemeényt készitette:

Bodi Vilmos, okleveles kornyezetmeérnok, szakértd
Mérnoki Kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127
Bejegyezve a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara 1988/2/01/2016 ligyszamu hatarozata altal zaj- és

rezgésvédelem szakteruleten (SZKV-1.4.).

1.3. A szakeértoi vélemény célja

Jelen vizsgalati dokumentacio célja annak megallapitasa, hogy a 4300 Nyirbator, 4308-4317, 4323, 4324,
4330-4355, 1034/4 helyrajzi szam alatti ingatlanokra tervezett 4,125 MVA névleges teljesitOképességu
napelemes kiserém( vizsgalata kapcsan az tUzemi berendezésektdl, az épitési kivitelezési tevékenységtol és
a kozlekedéstdl szarmazo kornyezeti zajterhelésre vonatkozdan teljestiinek-e a vonatkozd jogszabalyok

szerinti kovetelmények.

A létesitmény az lzemszerd miikodés soran nem fog tzemeltetni meghatarozo tzemi vagy kozuti
kornyezeti rezgésforrdst, ebbdl kifolydlag a Iétesitmény kbrnyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem

sziikseges foglalkozni.
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1.4. Alkalmazott eloirasok

A vizsgalatokra vonatkozo hatalyos jogszabalyi rendelkezések:

e 314/2005. (XIl.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

e 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

e 93/2007. (XI1.18) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésenek maodjarol

e 27/2008. (XIl. 3) KvWM-EUM egyluttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol

2. Atervezett letesitmeny zajvédelmi szempontu bemutatasa

A foldre telepitett napelemes kiserdmi tervezetten, az Unilever Magyarorszag Kft. Nyirbator, Tancsics u. 2.
cimen meglévoé gyaregységétol északi iranyban elhelyezkedd, a Tancsics u. és a Sagvari Endre u. kozott Iévo

4308 - 4317, 4323, 4324, 4330 - 4355 és 1034/4 hrsz-U ingatlanokon létesl.

1. tablazat: Uzemi zajforrasok

Miikodeési ido (h) et .
., : Hangteljesitményszint e
Zajforras megnevezése w3 Mukodesi hely
nappal | éjjel
8384 db LONGI LR5-72HTH-585 Wp tipusu modul 16 NHM* zajtalan szabadban
12 db HUAWEI SUN2000 330-KTL-H1 tipusu inverter 16 NHM* Lwa = 86™ dB(A)/db szabadban
2 db 2,5 MVA teljesitmény(i betonhazas transzformator 16 NHM* Lwa = 75 dB(A)/db szabadban

NHM* A pontos mikodési idé az éjjeli idGszakban nem hatarozhatd meg, a napsitéses id6szak hosszatol figg
> Az inverterek miikodhetnek az éjjeli idészakban is, azonban a direkt hiitése ebben az idészakban nem fog elindulni, igy az

inverterek mikodése az éjjeli idészakban gyakorlatilag hangtalan.

A kornyezeti zajforrasok elhelyezkedését bemutatd helyszinrajz az 1. szamu mellékletben tekinthetd meg.
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3. Alétesitmeény kornyezetének leirasa

3.1. A létesitmény kornyezetének ismertetése

A foldre telepitett napelemes kiserémU tervezetten a Tancsics u. és a Sagvari Endre u. kozott lévo
ingatlanokon létesll. A szdban forgd terlilet meguijuld energiaforrasok hasznositasanak céljara szolgalo

terllet (K-e) besorolassal rendelkezik.

A tervezett telephely kozvetlen kdrnyezetében minden iranyban falusias lakotertlet (Lf-1) hizddik, ahol

kertes csaladi hazak allnak.

A tervezett napelemes kiserom(i kornyezetében mlikodik az Unilever Magyarorszag Kft. izeme, valamint a

1049/2 helyrajzi szam alatti terlileten egy MEH-Telep miikodik.

A terulet besorolasat bemutatd abra a 2. szamu mellekletben talalhato.

3.2. A zajterjedését befolyasolo tényezok ismertetése

A létesitmény kornyezetében nem talalhato olyan Iétesitmény, tereptargy, épulet stb., ami a zaj terjedésére
jelentOs hatast gyakorolna a legkozelebbi védendd létesitmények iranyaban. A tavolabbi terliletek esetében

a telephely kornyezetében talalhato lakdhazak arnyékold hatasa mar érvényesl.

4. A kozvetett hatasterulet

A zajvizsgalatot nem elegendd a létesitmény kozvetlen kornyezetére korlatozni, mivel a kapcsolodd
kiegészitd tevékenységekbdl, jarmiforgalombol (elsésorban szallitasbol) szarmazd zaj a létesitménytdl
tavolabbi terlleteket is érintheti. Ennek megfeleléen a kozvetett hatasterulet a vizsgalt terlilet azon része,
amelyen a kiegészitd tevékenység, illetve a jarmiforgalom jarulékos zajterhelést, vagy a zajallapot

megvaltozasat okozhatja.
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5. Hatarértéekek és kovetelmények

5.1. Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

Az (izemi létesitményektol és szabadidos zajforrasoktol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj
és rezgeésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008 (XIl. 3) KvWM - EUM egyuttes rendelet

1. szamu melléklete szabalyozza.

2. tablazat: A zaj terhelési hatarértékei

A B C

Hatarérték (Ltu) az Lam | Hatarérték (Ltn) az Lam
1. zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) | megitélési szintre (dB)

nappal 06-22 ora éjjel 22-06 ora

Udulsteriilet, killdnleges teriiletek kdziil az eqészségiigyi

tertletek

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i
3. beépitési), kulonleges terlletek kozll az oktatasi 50 40

létesitmények terllete, a temetdk, a zoldterllet

4. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terilet 55 45

5. Gazdasagi terllet 60 50

A létesitmény kornyezetében védendd létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési

hatarértékek kertlnek meghatarozasra:

3. tablazat: A vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Lrx hatarérték (dB)
Teriilet Telekhatartol mért tavolsag (m) | Besorolas | Sorszam
nappal éjjel
Sagvari Endre utca melletti lakoépuletek o] Lf-1 3. 50 40
Tancsics Mihaly utca melletti lakotertlet o] Lf-1 3. 50 40

Szakért6i vélemény szama: SO05-2503 2025. aprilis 10. 7/34



TECHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

Hungary Kft.

A 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet (a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol) 1. szamu melléklete szerint az lizemi és szabadidds zajforras
zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo
jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kdzvetlen hatasterilete nem all fedésben mas Gzemi vagy

szabadidOs zajforras kdzvetlen hatasteruletével.

Amennyiben tobb lizemi vagy szabadidds zajforras hatartertlete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi

hatarértékét az alabbi képlet segitéségével kell megallapitani:

LKH = LTH - KN [dB]
ahol:
Ky = 101gN, de legfeljebb 5 dB, ahol

N azon Uzemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képezo zajforrast is, amelyek

kozvetlen hatasterilete az izemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatasteriiletével fedésben all.

A szbban forgd teriileten tobb Iétesitmény (Unilever Magyarorszag Kft, MEH telep) is talalhato, melyek
zajvédelmi szempontu hatasterllete, ezaltal a hatasterlletek fedésben allasa nem tisztazott, ezért a

kovetkezd zajkibocsatasi hatarértékeket vettlk alapul.

4. tablazat: A vonatkozo zajkibocsatasi hatarertéekek

Lkn hatarérték (dB)
Teriilet Telekhatartol mert tavolsag (m) | Besorolas | Sorszam
nappal éjjel
Sagvari Endre utca melletti lakoépuletek o] Lf-1 3. 45 35
Tancsics Mihaly utca melletti lakotertlet o] Lf-1 3. 45 35

5.2. Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

A 27/2008 (XII. 3) KvWM - EUM egylttes rendelet 2. szamU melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési
tevékenységtdl szarmazd zajterhelés értékeit. Az épitési kivitelezési tevékenység teljes id6tartamat a 2.
melléklet szerinti szakaszokra kell bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfeleléen kulon-

kulon kell meghatarozni.
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Hungary Kft.
5. tablazat: A zaj terhelési hatarértékei
A B C D E F G

1. Hatarértek (Lr) az Lau megitélési szintre (dB)
2. ha az épitési munka id6tartama

Zajtol vedendo teriilet AT S -
> kevesebb 1 évig 1évnel tobb
4. nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel

Udul6teriilet, killdnleges teriiletek koziil az

egeészségligyi terliletek

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
6. beépitési), kulonleges terlletek kozill az oktatasi 65 50 60 45 55 40

létesitmények terllete, a temetdk, a zOldterulet

7. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terilet 70 55 65 50 60 45

8. Gazdasagi terllet 70 55 70 55 65 50

Az épitési tevékenység részfeladatai varhatdan 3-4 hétig fognak tartani, ezért a kdvetkezd hatarértékeket
vettuk alapul. Mivel épitési tevékenység csak nappal kivannak végezni, értelemszerlien csak a nappali
hatarértéket kell figyelembe venni. A vizsgalt létesitmény kornyezetében védend6 létesitmények

helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési hatarértékek kertiinek meghatarozasra:

6. tablazat: A vonatkozo zajterhelesi hatarértekek

Lrx hatarérték (dB)
Teriilet Telekhatartol meért tavolsag (m) | Besorolas | Sorszam
nappal éjjel
Sagvari Endre utca melletti lakoépuletek o] Lf-1 6. 65 -
Tancsics Mihaly utca melletti lakotertlet o] Lf-1 6. 65 -
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Hungary Kft.

5.3. A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértekei

A 27/2008 (XII.3.) KvWM - EGM egyuttes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza a kozlekedéstol szarmazo

zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd terlleteken.

7. tablazat: A zaj terhelési hatarértékei

A B C D E F G

Hatarérték (Ltn) az Lamks

1.
megitélési szintre (dB)
Zajtol vedendo teriilet
2 1 2 3
3. nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

Udul6terilet, killdnleges teriiletek koziil az

egészségligyi terlletek

LakoterUlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
5. beépitési), killonleges terlletek kozll az oktatasi 55 45 60 50 65 55

létesitmények terllete, a temetdk, a zoldterulet

6. LakoterUlet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terulet 60 50 65 55 65 55

7. Gazdasagi tertlet 65 55 65 55 65 55

1 kiszolgalo uttol, lakouttol szarmazd zajra

2 azorszagos kdzuthalozatba tartozo mellékutaktdl, a telepllési Gnkormanyzat tulajdonaban lévé gyujtéutaktol és kilterlleti
kozutaktol, a vasuti mellékvonaltdl és palyaudvaratol, a replilétértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektdl szarmazo
zajra

3 az orszagos kozuthaldzatba tartozo gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a telepllési Gnkormanyzat tulajdonaban lévo
belterlleti gyorsforgalmi utaktol, belterlleti elsérend(i féutaktol és belterlileti masodrendi féutaktol, az autdbusz-

palyaudvartol, a vasuti févonaltol és palyaudvaratol, a replil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel és leszallohelyt6l szarmazo zajra
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Hungary Kft.

A telephelyt a Tancsics Mihaly utcan keresztul lehet megkozeliteni a Gyulaji utca (493 szamu
Baktaldranthaza-Nyirbator masodrend( fout) feldl. Az érintett utak kdrnyezetében védendd létesitmények

helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési hatarértékek kertiinek meghatarozasra:

8. tablazat: A vonatkozo zajterhelési hatarértékek

. Kozlekedési vonaltol mért ; ’ Lru hatarertek (dB)
Tertlet ) i Besorolas | Sorszam
tavolsag (m) nappal &ijel
Tancsics Mihaly utca melletti lakoterllet 15 Lf-1 5. 60 50
Gyulaji utca melletti lakotertlet 12 Lke-1 5. 65 55

6. Jelenlegi allapot bemutatasa
6.1. Az luzemi létesitményektol szarmazo zaj

6.1.1. A vizsgalatok helye, idopontja és korulményei

A vizsgalt létesitmény kornyezetében szabvanyos miszeres mérésekkel hataroztuk meg a kornyezeti

alapallapot és hattérterhelés nagysagat.

9. tablazat: A vizsgalatok korulményei

Vizsgalatok idopontja Szélsebesseg (m/s) Homerséklet (°C) Paratartalom (%)
2025. aprilis 9. 4°°-6° 0 3 88
2025. aprilis 9. 6°°-8°° 0 4 83

A vizsgalatok soran valtozoan felhds, szélcsendes, csapadékmentes idd volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghaladd levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az idéjarasi viszonyok

érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.
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Hungary Kft.

6.1.2. A vizsgalatok soran alkalmazott mUszerek

10. tablazat: A vizsgalatok soran alkalmazott miiszerek

Miiszer Hitelesités/kalibralas
megnevezése tipusa gyari szama szama datuma
Integrald zajszintmérd SVAN 958A™* 59836 M 810093" 2024.07.16.
Akusztikus kalibrator SV33 43042 AKU-0013/2025 2025.02.27.

*

a mérémdlszer hitelesitési bizonyitvanyanak masolatat a melléklet tartalmazza

*k

1. pontossagi osztalyu miiszer az IEC 6 1672:2002 el6irasnak megfeleléen

A szélsebesség, a paratartalom és a hdmérséklet meghatarozasat EXTECH 45158 tipusu thermo-

anemomeéterrel végeztuk el.

6.13. A kornyezeti zaj mérési modszere

A kornyezeti zajterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1:1998 szabvany (A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése)
alapjan végeztik. A zajjellemzok mérésénél arra kell torekedni, hogy a vizsgalt forras zaja mellett mas zaj ne

befolyasolja a mérési eredményt.

A vizsgalati id6t, a vonatkoztatasi ido6t, valamint a mérési idot az MSZ /SO 1996-2:2009 szabvany szerint

valasztottuk meg. A megitélési idé az MSZ 18150-1:1998 szabvany 5.2. szakasza szerint:

e nappal: a legnagyobb megitélési szintet ado folyamatos 8 ora

e  éjjel: a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél 6ra

Az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.8. szakasza értelmében, a mérési pontokon, a vizsgalt
zajforrasok kiiktatasa utan, a kornyezeti hattérzaj sziineteiben kell elvégezni, vagy olyan idészakban kell
meérni, amikor a zajforras nem mikodik. Ha a vizsgalt zajforras nem iktathato ki, az alapzaj mérését olyan
helyen kell elvégezni, ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhetd, és az alapzaj feltételezhetéen azonos a
mérési ponton fellépd alapzajjal. Az alapzaj mérése soran az L, legkisebb A-hangnyomasszintet kell mérni

a muUszer lassu (S) idéallanddjaval.
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Hungary Kft.

Az Lpeqmert €gyenértékl A-hangnyomasszintbdl a vizsgalt zaj Laeq egyenértekli A-hangnyomasszintjét az MSZ

18150-1:1998 szabvdny 4.5. szakasza értelmében az alabbi képlet szerint hatarozzuk meg:

Laeq = Laeqmert + Ka + K}, [dB]
ahol:
Ka alapzaj-korrekcié [dB]

Kb berendezetlen helyiség miatti korrekcio a szabvany 4.5.4 szakasza szerint [dB]

A K, alapzaj korrekciot a kovetkezd osszefliggéssel kell meghatarozni.

K, = 10lg (1 — 107%1ALa) [dB]
ahol:
ALy = LAeq,mért — Laq [dB]
ahol:
Laeqmet  meért egyenértékl A-hangnyomasszint [dB]

Laa alapzaj [dB]

Epiiletek berendezetlen helyiségeiben végzett méréskor a Ky, berendezetlen helyiség miatti korrekciot kell

alkalmazni a kovetkez6 6sszefliggés szerint.

A
K}, = 10lg — [dB]
Ao
ahol:
A a berendezetlen helyiség egyenértéki elnyelési fellilete, az MSZ EN 20354 szerint 500 Hz-en [m?]

Ao a vonatkoztatasi egyenértékl elnyelési felulet, melynek értéke V (m?) térfogatu lakoszoba vagy hasonld funkcidju
helyiségnél Ao = 0,326V, V (m?) térfogatu tanterem, eléaddterem vagy hasonlo funkcioju helyiségnél Ao = 0,163V
[m?]

Az Lav megitélési szintet a szoban forgd szabvany 4.6. szakasza értelmében az alabbiak szerint hatarozzuk

meg. Ha a vonatkoztatasi id6t nem bontottak részidére, akkor

Lam = LAeq + Kimp + Kion [dB]

ahol:
Lam a korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomasszint [dB]
Laeq a vizsgalt zaj egyenértékll A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére [dB]
Kimp impulzusos zajra vonatkozo korrekcio a szabvany M1. melléklete szerint [dB]
Kton keskenysavu jelleg miatti korrekcio a szabvany M2. melléklete szerint [dB]
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Hungary Kft.

Ha a vonatkoztatasi id6t n darab T, részidOre bontottak, akkor az egyes részidOkre vonatkozatott Law;
részmegitélési szinteket az a) szerint kell meghatarozni és ezekbdl a vonatkoztatasi idOre érvényes Lam

megitélési szintet az alabbi 6sszefliggéssel kell szamolni:
Law = 101g[7- (S Ty 10°204w)] [d)

ahol:

T a vonatkoztatasiids, T, = X Ty

Ha a vonatkoztatasi idén belll tobb kulonbozd forras meghatarozott ideig mikodik (fliggetlentl az
esetleges egyidejliségtdl) és az ezektdl szarmazod zaj Lamx megitélési szintjét a t« mikodeési idokre kulon-
kulon hataroztak meg, akkor a vonatkoztatasi idére érvényes eredé megitélési szintet az alabbi

osszefliggéssel kell szamolni:
Lay = 101g[TiV (IR, Ty 10°1-amk)] [dB]

ahol:

T a vonatkoztatasiidé, T, < Y. Ty

A Kimp impulzuskorrekciot a kovetkezé 6sszefliggés szerint kell meghatarozni.

2 - _
Kimp = 3 (LAImaX - LAsmax) < 6 [dB]
ahol:

Lamax @ miszer | (impulzus) id6allandodjaval, a szabvany 4..2. szakasza szerint meghatarozott, legalabb 10 db
legnagyobb A-hangnyomasszint atlaga [dB]
Lasmax @ miszer S (lassu) idéallandojaval, a szabvany 4.1.2. szakasza szerint meghatarozott, legalabb 10 db legnagyobb
A-hangnyomasszint atlaga [dB]
A Kion keskenysavu korrekcio értékét a kovetkezo osszefuiggés alapjan kell meghatarozni. A AL a kdz€pso,

kiemelkedd tercsavban és a vele szomszédos két tercsavban mért terc-hangnyomasszintek kozotti

kilonbség kozll a kisebbik érték.

Kton = (ALterc —4) < 6[dB]
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Hungary Kft.

A hattérterhelés Lay szintjét az a) vagy b) bekezdés szerint kell meghatarozni:

a) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras vagy zajforrasok hatasa is észlelhet6, a hattérterhelés
értéke megegyezik ezen n darab zajforrastdl szarmazo, egyuttes zajterhelés fentiek szerint
meghatarozott Lav megitélési szintjével.

b) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a hattérterhelés a mért

:::::

meéréssel vagy tobb, rovidebb idejli méréssel, az MSZ 18150-1:1998 szabvany M3. melléklete szerint.

6.14. A terhelési pontok ismertetése

11. tablazat: Méropontok ismertetése

A meérési pont
jele helye magassaga (m) | jellege
101 | Sagvari Endre utca 34. (4368 hrsz) szam alatti lakohaz védendd homlokzata el6tt 15 zT
102 | Sagvari Endre utca 24. (4363 hrsz.) szam alatti lakohaz védendé homlokzata eldtt 15 zT
103 [ Sagvari Endre utca 12. (4357 hrsz) szam alatti lakohaz védendd homlokzata el6tt 15 zT
104 | Sagvari Endre utca 4. (1050/1 hrsz.) szam alatti lakohaz védendé homlokzata eldtt 15 zT
201 | Tancsics Mihaly utca 39. (1041 hrsz.) szam alatti lakdhaz védendd homlokzata el6tt 15 zT
202 | Tancsics Mihaly utca 43. (1033 hrsz) szam alatti lakdhaz védendd homlokzata el6tt 15 zT
203 | Tancsics Mihaly utca 45. (1032 hrsz.) szam alatti lakdhaz védend6 homlokzata el6tt 15 zT
301 | Tancsics Mihaly utca 51. (4327 hrsz) szam alatti lakohaz védendd homlokzata el6tt 15 zT
302 | Tancsics Mihaly utca 57. (4322 hrsz.) szam alatti lakohaz védend6 homlokzata el6tt 15 ZT
303 | Tancsics Mihaly utca 67. (4306 hrsz) szam alatti lakohaz védendé homlokzata el6tt 15 ZT

zZT zajterhelési (megitélési) pont

A terhelési pontokat bemutato rajz a 3. szamu mellékletben talalhato.
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6.1.5. Mérési eredmények

12. tablazat: Mérési eredmények

Mért egyenértékii . A zaj A zaj
Ah . Alapzaj irmoulzus iell keskenysavi iell
A mérési P angnyomasszmt Impuizus jellege eskenysavu jellege Laan | Las
pont lele LAeq, mért t Laa Ka L aimax-Lasmax Kimp ALterc Kton (d B) (d B)
(dB) (h) (dB) | (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Nappali idoszak

103 39,5 8,0 394 - - - - - * 38

202 38,7 8,0 38,5 - - - - - * 38

302 38,6 8,0 384 - - - - - * 38

Ejjeli id6szak

103 358 05 355 - - - - - * 35

202 35,6 05 355 - - - - - * 35

302 364 0,5 36,2 - - - - - * 35

Laeqmert  egyenértékli A-hangnyomasszint

t hatoidd

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekcio

Laimax impulzusos id6allandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu idéallanddval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp impulzuskorrekcid

Alterc terc-hangnyomasszintek kozotti klilonbség

Kton keskenysavu korrekcio

Lak/am zajkibocsatas/zajterhelés

Lan hattérterhelés

* alapzajtol figgetlenil nem hatarozhatd meg

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos 0sszetevoket sem pedig tonalis 0sszetevoket

nem tartalmazott, ezért a szabvany szerinti korrekciok alkalmazasa nem volt indokolt.
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6.1.6. A vizsgalati eredmények értékelése
13. tablazat: A mérési eredmények értékelése
Tullepés
A meéreési i P Lam Lrh/kn . . ..
. veédendo letesitmeny meérteke Ertekeles
pont jele (dB) (dB)
(dB)
Nappali idoszak
103 Sagvari Endre utca 12. (4357 hrsz) szam alatti lakdhaz <39* 50 o] MEGFELEL
202 Tancsics Mihaly utca 43. (1033 hrsz.) szam alatti lakohaz <39* 50 o] MEGFELEL
302 | Tancsics Mihaly utca 57. (4322 hrsz.) szam alatti lakohaz 38" 50 o] MEGFELEL
Ejjeli idészak
103 | Sagvari Endre utca 12. (4357 hrsz.) szam alatti lakohaz 36" 40 o} MEGFELEL
202 | Tancsics Mihaly utca 43. (1033 hrsz) szam alatti lakohaz <36* 40 o MEGFELEL
302 | Tancsics Mihaly utca 57. (4322 hrsz.) szam alatti lakohaz <36* 40 o MEGFELEL
Lam zajterhelés
Lr/kn zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

alapzajtol fuggetleniil nem hatarozhatd meg

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd dsszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely

kornyezetében talalhaté védendd teruleten lévé védendd létesitménynél a zajterhelés megfelel a

vonatkozo eldirasoknak.

6.2. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés meghatarozasa

6.2.1. A kozuti kozlekedési zaj szamitasi modszere

A kozuti kozlekedési zaj szamitasat a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 5. szamu mellékletében foglaltaknak

megfelelGen végeztuk. A szamitas a kozuti forgalombol adddo, az észlelési pontra vonatkozo egyenértéki

A-hangnyomasszintet adja eredményuil.
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Az egyes ut- és idOszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tavolsagban, ,A”-tipusu akusztikai érdességi kategoriaba tartozo koporétegen (a g-edik 6ran
belll, az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozo j-edik Ut- és t-edik idGszakasz esetén az Laequsigst
mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q és v) adatokbdl a kovetkezdé osszefliggéssel kell

meghatarozni:

LAeq(7,5)g'S't']. = 10]g[ 213:1 1001Laeq(7.5)gstji 4 yn 100:1LAeq(7J5)g,s,t,j,v] [dB]

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozo j-edik ut- és t-edik idoszakaszban Laequsigstis
az i-edik akusztikai jarmikategoria forgalmatdl szarmazd kiindulasi egyenértékli A-hangnyomasszint
Lacqusgstiv @Z egyes villamos tipusoknak (6sszesen ,n”’-féle tipus a j-edik vaganytipuson) forgalmatodl

szarmazo kiindulasi egyenértékli A-hangnyomasszint.
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa:

LAeq(7;5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,S,t,j,i[dB]

AlKdgstji Szamitasa:

[Kilgseii = 10lg| 104+ [KlgstjitBilog(Wgstji 4 10CitPilogMgseji 4 10Ei+Fi10g(11+pg,s,t,j,i)] [dB]
ahol:
az adott akusztikai jarmUkategoriahoz tartozo Ai Bi G Di E; Fi allandokat a 4. tablazat szerint kell behelyettesiteni
Vgstii  az adott akusztikai jarmukategoriahoz rendelt mértékadd sebesség [km/oral

Pastii adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozo terhelési paraméter az 5. tablazat szerint

AlKglgstji SZamitasa:

Q St
[Kd]g,s,t,j,i = 101g( 8S )l Vg,s,t,j,i) — 16,3 [dB]

ahol:
Vgstii  az adott akusztikai jarmukategoriahoz rendelt mértékadd sebesség [km/ora]
Qgstii  adott akusztikai jarmUkategoriahoz tartozo forgalomnagysag [jarmu/oral

Megjegyzés: Ha Q/v nagyobb 43-nal, akkor a jelen elbiras szerinti szamitas nem végezhetd el
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6.2.2. A kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés meghatarozasa

A Gyulaji utca (493 szamu Baktaloranthaza-Nyirbator masodrendl féut) targyi, 64186 - 19+877 (km+m)

szelvény kozotti szakaszanak atlagos napi forgalmi adatai a kovetkezok:

14. tablazat: Atlagos napi forgalmi adatok (ANF)

R FANAE JK1 JK2 JK3
. Szamlaloallom
Ut L JK1 | K2 | JK3
as kodja .
szgk + kisteher | ktgk busz mkp | ntgk | tgk-szer | cs-busz
493 8332 2909 29 40 30 24 97 O 2909 99 121

A vizsgalt Utszakasz szoban forgo szakaszai telepulések mellett haladnak el, ahol védendd létesitmeények

helyezkednek el.

15. tablazat: Kozuti kozlekedési zajterhelés meghatarozasa

Kozuti kozlekedési zajterhelés meghatarozasa
Gyulaji utca (493 szamu Baktaloranthaza-Nyirbator masodrendu foat)
Ut-/forgalomijelleg kategoria: Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak)
I Il. II.

Mértékadod sebesség (km/h):

50 50 50
Utszakasz emelkedésének, lejtésének mértéke (%): o]
Utburkolat akusztikai érdességi kategoria: B
Terhelési pont tavolsaga (m): 12
Terhelési pont magassaga (m): 15
Zajterhelés Nappal Ejjel
Lacqzsm (dB) 64,3 56,2
Lamks (dB) 61,2 53,1
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6.23. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés értékelése

“AHOL A CSEND AZ UR”

A telephelyt a Tancsics Mihaly utcan keresztil lehet megkozeliteni a Gyulaji utca (493 szamu

Baktaloranthaza-Nyirbator masodrendli fout) felél. A Tancsics Mihaly utcara vonatkozéan nem

rendelkezunk forgalmi adatokkal, ezért a zajterhelés szamitasara nem volt lehetdség. A helyszini vizsgalatok

soran az érintett kozut kornyezetében talalhato védendd létesitményeknél a kozuti kozlekedéstol szarmazo

zajterhelés a nappali id0szakban 50-55 dB kozott, az éjjeli idészakban pedig 45-50 dB kozott valtozik. Ezek

alapjan megallapithatd, hogy a kozuti kozlekedéstdl szarmazod zajterhelés megfelel a vonatkozo

eloirasoknak.

A Gyulaji utca (493 szamu Baktaldranthaza-Nyirbator masodrend( fout) forgalmatdl szarmazd zajterhelést

Osszevetettik a vonatkozo hatarértékekkel.

16. tablazat: A vizsgalati eredmények értékelése

Tullepés
. e e Lamks Lru .. .
vedendo letesitmeny merteke Ertékeleés
(dB) (dB)
(dB)
Nappali idoszak
Gyulaji utca melletti lakotertlet 61 65 o] MEGFELEL
Ejjeli idszak
Gyulaji utca melletti lakétertlet 53 55 o MEGFELEL

A vizsgalt Utszakasz kozuti kozlekedésébdl szarmazo zajterhelése megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EGM

egyUttes rendelet altal meghatarozott hatarértéknek.
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7. Atelepités, az épitoipari kivitelezési tevékenység varhato hatasa
7..  Epitési zajterhelés meghatarozasa

710, Szabadtéri terjedési szamitasok modszere

A védendo létesitmények homlokzata el6tt 2 m-re rogzitettik a megitélési pontokat. A létesitmény
zajforrasai altal okozott zajterhelést (zajkibocsatast) a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendeletben talalhatd

terjedési modell egyszerUsitett valtozataval szamitottuk:

LK,i:LW+KIr+KQ_Kd_KL_Km_Ke[dB]

ahol:
Lk, a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhato zajterhelése (zajkibocsatasa) [dB]
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje [dB]
Kir a zajforras iranytényezoje [dB]
Ko a sugarzas iranytényezdje [dB]
Ka a tavolsag miatt fellépé csillapodas hatasat kifejez6 korrekciod [dB]
Ko a levego elnyel6 hatasat kifejez korrekcid [dB]
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejez6 korrekciod [dB]
Ke az arnyékolas csillapito hatasat kifejez6 korrekcio [dB]

e AK, (zajforras iranytényezdje) korrekcid megallapitasa a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11. szamu
melléklet 5.1. pontja alapjan tortént.

o AKq (sugarzasi térszog miatti korrekcio) megallapitasa a 93/2007. (X1l 18.) KvVM rendelet 11. szamui
melléklet 5.2. pontja alapjan tortént.

e A Ky (tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a kovetkezo
Osszefliggés alapjan tortént:

Kq = 201g(:—;) +11 [dB]
ahol:

So a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)

St a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (m-ben)
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e AK_(levego elnyel6 hatasat kifejez0 korrekcid) megallapitasa a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11.
szamu melléklet 6.2.1. pont 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencian, T =10 °C
és h, = 70 % légkori paraméterek mellett a levegd elnyeld hatasa 1,93 dB(A) / 1 km. Ezt az értéket
visszaszamoltuk a terhelési pont és a zajforras kozti tavolsagra.

o AKn (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejez korrekcio) korrekcié megallapitasa
a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11. szamu melléklet 6.3. pontja alapjan tortént.

e AK. (arnyékolas csillapito hatasat kifejezd korrekcio) korrekcidé megallapitasa a 93/2007. (X/l. 18)

KvVM rendelet 11. szamu melléklet 6.5. pontja alapjan tortént.

71.2. Az épitdipari kivitelezési tevékenyseg zajforrasai

Az épitési munkalatokat kizarolag nappali idészakban kivanjak végezni. Az épitkezés szakaszainak varhato
idétartam egy honapnal rovidebb id6t vesz igénybe. A tervezett épitdipari kivitelezési tevékenységek
technologiai gépesitését a rendelkezésre allo adatok alapjan becsiltik meg, melyek kozul a szamottevo

zajterhelést okozo dominans épitoipari berendezések a kovetkezok lehetnek:

17. tablazat: A dominans épitoipari berendezések

Megnevezés Miikodési hely Lwa (dB)
Tereprendezés
1db kotro-rakodo gép épitési teriileten 101
1db tehergépkocsi épitési terlileten 101

Naperomiivek telepitése

1db teleszkopos-villas rakoddgép épitési terlileten 101
1db autddaru épitési terlileten 101
nyerges vontatos szerelvény épitési terlileten 101
Lwa hangteljesitményszint
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713. Az épitési munkak varhato zajterhelése

Az alabbi tablazatokban megadjuk az épitési munkalatok soran alkalmazott zajforrasok altal lesugarzott, 8

:::::

értékét, valamint a vizsgalati ponton fellépd zajterhelés mertékét a legnagyobb zajkibocsatassal jaro
munkafolyamat soran. A zajforrasok esetében napi 8 6ra hatoidére atszamitva hataroztuk meg az ered6

zajterhelés mértékét. A szamitasok soran minden épitdipari zajforras folyamatos mikodését vettuk alapul.

18. tablazat: A zajterhelés meghatarozasa

d Lw Kir Ko Ka K Km Ke Lam

Védendo letesitmén
Y (m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)

Sagvari Endre utca 34. (4368 hrsz) szam alatti lakohaz 70 | 1058 | 00 30 | 479 0,1 36 0,0 57

Sagvari Endre utca 24. (4363 hrsz.) szam alatti lakdhaz 65 | 1058 | 00 30 | 473 0,1 35 0,0 58

Sagvari Endre utca 12. (4357 hrsz.) szam alatti lakohaz 75 |1058] 00 30 | 485 0,1 37 0,0 57

Sagvari Endre utca 4. (1050/1 hrsz)) szam alatti lakohaz 75 | 1058 ] 0,0 30 | 485 0,1 37 0,0 57

Tancsics Mihaly utca 39. (1041 hrsz.) szam alatti lakohaz | 65 | 1058 | 0,0 30 473 01 35 0,0 58

Tancsics Mihaly utca 43. (1033 hrsz.) szam alatti lakohaz | 40 | 1058 | 0,0 30 | 430 01 24 0,0 63

Tancsics Mihaly utca 45. (1032 hrsz) szam alatti lakdhaz | 37 | 1058 | 0,0 30 | 424 0,1 2,1 0,0 64

Tancsics Mihaly utca 51. (4327 hrsz.) szam alatti lakohaz 75 |1058] 00 30 | 485 01 37 0,0 57

Tancsics Mihaly utca 57. (4322 hrsz) szam alatti lakohaz | 105 | 1058 | 0,0 30 514 02 4,0 0,0 53

Tancsics Mihaly utca 67. (4306 hrsz) szam alatti lakohaz| 120 | 1058 | 0,0 30 52,6 0,22 42 0,0 52

Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje

Kir a zajforras irdnytényezdje

Ka a sugarzas iranytényezdje

Kqd a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

KL a levegod elnyeld hatasat kifejez korrekcid

Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio
Ke az arnyékolas csillapito hatasat kifejezd korrekcio

Lam zajterhelés
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71.4. Az eredmények értékelése

A vizsgalat soran meghataroztuk az épitési munkalatok egyes munkafazisai soran a varhato zajterhelést a
telephely kornyezetében talalhato védendd létesitmények homlokzatanal. A 27/2008. (XIl. 3.) KvVM-EGiM
egylittes rendelet 2. szamu mellékletében talalhatod zajterhelési hatarértékekkel a megitélési pontokon

varhato legnagyobb zajterhelési értéket hasonlitottuk 6ssze.

19. tablazat: A vizsgalati eredmények értékelése

Tullépés
Terhelési . o Lam Lu - .
. védendo létesitmény mérteke Ertékelés
pont jele (dB) | (dB)
(dB)
101 Sagvari Endre utca 34. (4368 hrsz) szam alatti lakohaz 57 65 o] MEGFELEL
102 Sagvari Endre utca 24. (4363 hrsz) szam alatti lakohaz 58 65 o] MEGFELEL
103 Sagvari Endre utca 12. (4357 hrsz.) szam alatti lakohaz 57 65 o] MEGFELEL
104 Sagvari Endre utca 4. (1050/1 hrsz.) szam alatti lakdhaz 57 65 o] MEGFELEL
201 Tancsics Mihaly utca 39. (1041 hrsz.) szam alatti lakohaz 58 65 o] MEGFELEL
202 | Tancsics Mihdly utca 43. (1033 hrsz.) szam alatti lakohaz 63 65 o] MEGFELEL
203 | Tancsics Mihaly utca 45. (1032 hrsz.) szam alatti lakohaz 64 65 o] MEGFELEL
301 Tancsics Mihaly utca 51. (4327 hrsz.) szam alatti lakohaz 57 65 o] MEGFELEL
302 | Tancsics Mihaly utca 57. (4322 hrsz) szam alatti lakohaz 53 65 o] MEGFELEL
303 | Tancsics Mihaly utca 67. (4306 hrsz.) szam alatti lakohaz 52 65 o] MEGFELEL
Lam zajterhelés
Lru zajterhelési hatarérték

A szamitasok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato zajterhelés minden egyes

munkafazis soran meg fog felelni a hatalyos elirasoknak.
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7.2. Az épités kozuti kozlekedesi zajterhelésre gyakorolt hatasa

Az épitkezés jarulékos forgalom novekedése 1-2 tehergépjarmu naponta. A forgalom novekedés az érintett
utak esetében kevesebb, mint 1 dB-es hangnyomasszint novekedést okoz, vagyis nem lesz észlelheto. A
szbban forgd kozutak zajkibocsatasa az épitési tevékenység soran, tehat a nappali idészakban tovabbra is

megfelelo lesz.

8. A megyvalositas, izemeltetés kornyezeti hatasa
8.1. Uzemi zaj

811. A szoftveres terjedési modellezés és zajtérképezés modszere

A zajtérkép a kornyezeti zajadatok megadasanak, kezelésének és abrazolasanak egyik legpraktikusabb
formaja, mely Un. GIS (Geographical Information System) térinformatikai rendszerbe integralja az adott
célfeladatnak megfeleld topografiai-, foldrajzi- és zajkibocsatasi adatokat. A szamitdgépes modellezés és
elemzés segitségével igen nagy pontossaggal meghatarozhato egy adott teruletre, illetve adott zajforras-

rendszerre vonatkozoan a varhato zajterhelés alakulasa a szamitas bemend adatainak ismeretében.

A zajtérkép a 49/2002/EK Europai Unios direktiva magyar honositasa, a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
(a stratégiai zajtérkép készitésérdl), illetve a 25/2004. (XIl. 22.) KvWM rendelet (a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl) jogszabalyok alapjan készll. Jelen

munkaban alapvetOen ezekre a jogi és mUszaki szabalyokra tamaszkodtunk az alabbi eltérésekkel:

e A megitélési id6: nappal 8,0 ora, éjjel 0,5 ora
e Azajjellemzd, amelyek szamitasat elvégeztik: Lacqnappais Lacqgiiel

e A szamitasi pontok magassaga: a talaj felett 1,5 m

A vizsgalt létesitmények hatasterlletének bevitele haromdimenzios digitalis alaptérképpel torténik, mely a

zajtérkép alapjat adja. A térképmiinek az alabbi kritériumokat kell teljesiteni:

e azegész teruletre vonatkoztatva teljes korl, azaz szakadasmentes
e avegtermek digitalis (elektronikus) formatumu

e strukturalt, rétegekre szervezett, szines, poligonizalt és minden elemében haromdimenzios
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Az alaptérkép az alabbiakat tartalmazza:

e szintvonalak

e beépitett és beépitetlen terliletek, teruleti jelleggel és a ndvényzet jellegével

e épuletek terepi magassagukkal (a domborzat figyelembevételével)

e zajforrasok topografiai- és forras adatai (hangteljesitmeényszint, iranyitas, karakterisztika)

e terjedést befolyasolo objektumok (tereptargyak, falak, rézsuk, alagutak, hidak, felliljarok)

Az aktualis kornyezeti zajallapotot zajimmisszios térképen abrazoltuk, amely a vizsgalt terlleten, a
zajforrasok altal okozott zajterhelést a megitélési idOkre vonatkoztatva mutatja be isophon-gorbés

abrazolassal. A zajmodell pontossaga +1,5 dB(A).

A zajtérkép az erre a célra készilt, specialis zajtérképez6 szoftverrel készult. A fent felsorolt bemend
adatokat a szoftverben felépitett modell elemeihez rendeltik, amely a 25/2004. (X1l. 22.) KvVM rendeletben
(@ fentiekben) részletezett modszer szerint a terllet racspontjaiban kiszamitja a zajterhelést, majd

interpolacios eljarassal meghatarozza a terulet azonos hangnyomasszintli gorbéit.

812. Az lizemi létesitmény tervezett zajforrasai

A telephelyen varhatoan a kovetkez6 zajforrasok fognak lizemelni.

20. tablazat: Uzemi zajforrasok

Megnevezés Miikodési hely Lwa (dB)
12 db HUAWEI SUN2000 330-KTL-H1 tipusu inverter szabadban 86" dB(A)/db
2 db 2,5 MVA teljesitményl betonhazas transzformator szabadban 75 dB(A)/db

Lwa  hangteljesitményszint

* Az inverterek miikodhetnek az éjjeli idészakban is, azonban a direkt hiitése ebben az idészakban nem fog elindulni, igy az

inverterek mikodése az éjjeli idészakban gyakorlatilag hangtalan.
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813. A varhato zajterhelés értékelése

“AHOL A CSEND AZ UR”

A nappali és az éjjeli idészak zajkibocsatasat bemutato zajtérképek a 4. és 5. szamu mellékletekben

talalhatok. A részletes terjedés szamitasokat, valamint a korrekciokat a 6. szamu mellékletben mutatjuk be.

21. tablazat: A mérési eredmeények értékelése

A Tullepés
. . L Lam Lru/kn .. ..
terhelési veédendo letesitmeny meérteke Ertekeleés
. (dB) (dB)
pont jele (dB)
Nappali idoszak
101 Sagvari Endre utca 34. (4368 hrsz) szam alatti lakohaz 35 45 o] MEGFELEL
102 Sagvari Endre utca 24. (4363 hrsz.) szam alatti lakdhaz 36 45 o] MEGFELEL
103 Sagvari Endre utca 12. (4357 hrsz) szam alatti lakohaz 36 45 o] MEGFELEL
104 Sagvari Endre utca 4. (1050/1 hrsz)) szam alatti lakohaz 35 45 o] MEGFELEL
201 Tancsics Mihaly utca 39. (1041 hrsz) szam alatti lakohaz 37 45 o] MEGFELEL
202 | Tancsics Mihaly utca 43. (1033 hrsz.) szam alatti lakohaz 44 45 o] MEGFELEL
203 | Tancsics Mihaly utca 45. (1032 hrsz.) szam alatti lakohaz 46 45 1 NEM FELEL MEG
301 Tancsics Mihaly utca 51. (4327 hrsz.) szam alatti lakohaz 43 45 o] MEGFELEL
302 | Tancsics Mihaly utca 57. (4322 hrsz) szam alatti lakohaz 42 45 o] MEGFELEL
303 | Tancsics Mihaly utca 67. (4306 hrsz.) szam alatti lakohaz 40 45 o] MEGFELEL

Lam zajterhelés

Lr/kn zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd dsszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely

kornyezetében talalhatd védendd terlleten lévo védendd létesitmények kozll a Tancsics Mihaly utca 45.

szam alatti lakohaznal a zajterhelés a nappali idészakban meg fogja haladni az 5 dB-el szigoritott

zajkibocsatasi hatarértéket. A zajkibocsatasi hatarérték abban az esetben fog teljesiilni, ha a INV12

szamu inverter mellé arnyékolast épitenek, L alakban a délre és nyugatra talalhato lakohazak

iranyaban. Amennyiben hatasteriiletek fedése nem all fenn, akkor nincs sziikség az 5 dB szigoritasra,

ebben az esetben a zajkibocsatas meg fog felelni a kovetelményeknek.
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22. tablazat: A méresi eredmények értékelese
A Tullépés
. . L Lam Lru/kn . ., ..
terhelesi védendo letesitmeny mértéke Ertekeleés
. (dB) (dB)
pont jele (dB)
Ejjeli idészak
101 Sagvari Endre utca 34. (4368 hrsz) szam alatti lakohaz 16 35 o] MEGFELEL
102 Sagvari Endre utca 24. (4363 hrsz) szam alatti lakohaz 18 35 o] MEGFELEL
103 Sagvari Endre utca 12. (4357 hrsz) szam alatti lakdhaz 18 35 o] MEGFELEL
104 Sagvari Endre utca 4. (1050/1 hrsz.) szam alatti lakdhaz 18 35 o] MEGFELEL
201 Tancsics Mihaly utca 39. (1041 hrsz.) szam alatti lakohaz 19 35 o MEGFELEL
202 | Tancsics Mihdly utca 43. (1033 hrsz.) szam alatti lakohaz 25 35 o] MEGFELEL
203 | Tancsics Mihaly utca 45. (1032 hrsz.) szam alatti lakohaz 26 35 o] MEGFELEL
301 Tancsics Mihaly utca 51. (4327 hrsz.) szam alatti lakohaz 24 35 o MEGFELEL
302 | Tancsics Mihaly utca 57. (4322 hrsz.) szam alatti lakohaz 24 35 o MEGFELEL
303 | Tancsics Mihdly utca 67. (4306 hrsz.) szam alatti lakohaz 21 35 o] MEGFELEL
Lam zajterhelés
Lru/kn zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd dsszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely

kornyezetében talalhatd védendo terlleten lévé védendo létesitménynél a zajterhelés az éjjeli idoszakban

meg fog felelni a vonatkozo elGirasoknak.
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8.2. Zajvédelmiszempontu hatasteriilet

A vonatkozo 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az Gzemi és szabadidds zajforras
zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteruletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védenddé kornyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iduldterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terlletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A telephelyt kortlvevo terlleten, a zajvédelmi szempontu hatasterilet hatarat a kovetkezd képlet

segitségével hataroztuk meg:

Kd=LW+KIr+KQ_LTH_KL_Km_KN[dB]

ahol:
Kad a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcid [dB]
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje [dB]
Kir a zajforras iranytényezéje [dB]
Ko a sugarzas iranytényezdje [dB]
Lt a zajvédelmi szempontU hatasterilet hatara [dB]
Ko a leveg0 elnyeld hatasat kifejezd korrekcio [dB]
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejez6 korrekcio [dB]
Kn a novényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcio [dB]

A Kq értéke a kovetkezo képletbdl szamithatd:

Kq = 20logd + 11 [dB]
ahol:

d a zajvédelmi szempontU hatasterilet hatara [m]
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23. tablazat: A zajvédelmi szempontu hatasterilet hatara
L BTG e A 2 Lt Lan | Hatasteriilet | Hatasteriilet
: s
Iranya Helye/terlileti besorolasa Védendo ey el i) LELSTCRULY
Nappali idoszak
E lakoteriilet (Lf) lakohazak 50 38 40' 70
E gazdasagi teriilet (Gk) - - 38 552 >
K lakoterlet (Lf) lakbhazak 50 38 40' >
D lakoterlet (Lf) lakbhazak 50 38 40' 50
D vegyes terulet (Vt) lakdhazak 55 38 45 8
Ny lakoterlet (Lf) lakdhazak 50 38 40' 105
T a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan
2 3284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
a telephely hatartol mért tavolsag
** a zajvédelmi hatasterilet a vizsgalt létesitmény telekhataran bellli terGletekre terjed csak ki
Ejjeli id6szak
E lakéterilet (L) lakohazak 40 35 35 >
E gazdasagi teriilet (Gk) - - 35 45? >
K lakétertlet (Lf) lakohazak 40 35 35 >
D lakétertlet (Lf) lakohazak 40 35 35 *
D vegyes teriilet (Vt) lakohazak 45 35 35° >
Ny lakoterulet (L) lakohazak 40 35 35’ 12
' a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan
2 3284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
3 2284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan
*  atelephely hatartol mért tavolsag
**  a zajvédelmi hatasterilet a vizsgalt létesitmény telekhataran beldli tertiletekre terjed csak ki
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Hungary Kft.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterllete a 7. és 8 szamu mellékletekben kerilt abrazolasra. A

hatasterUlete a kdvetkezo teruleteket érinti:

24. tablazat: A hatasteriileten talalhato ingatlanok felsorolasa

Epitményjegyzék szerinti
Ingatlan helyrajzi szama Kozteriilet elnevezése Hazszam
besorolasa*
Védendo terlilet, védend®d létesitmény

1034/3 Tancsics Mihaly utca 4 1m0
1034/1 Tancsics Mihaly utca 41b 1m0
1033 Tancsics Mihaly utca 43 110
1032 Tancsics Mihaly utca 45 110
1031/2 Tancsics Mihaly utca 47 110
1031/1 Tancsics Mihaly utca 49 1m0

4328 Tancsics Mihaly utca - beépitetlen
4327 Tancsics Mihaly utca 51 110
4326 Tancsics Mihaly utca 53 1m0
4325 Tancsics Mihaly utca 55 1m0
4322 Tancsics Mihaly utca 57 1m0
4321 Tancsics Mihaly utca 59 110
4320 Tancsics Mihaly utca 61 1m0
4319 Tancsics Mihaly utca 63 110
4318 Tancsics Mihaly utca 65a 110
4307 Tancsics Mihaly utca 65 110
4306 Tancsics Mihaly utca 67 110
4305 Tancsics Mihaly utca 69 110
4304 Tancsics Mihaly utca 7 110

4302/2 Tancsics Mihaly utca - beépitetlen
4302/1 Tancsics Mihaly utca 73 mo

*

9006/1999. (SK 5.) KSH kézlemény az Epitményjegyzékrdl alapjan
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Hungary Kft.
25. tablazat: A hatasteriileten talalhato ingatlanok felsorolasa
) L ; o Epitményjegyzék szerinti
Ingatlan helyrajzi szama Kozterulet elnevezese Hazszam .
besorolasa*
Védendo terlilet, védendd létesitmény
4370/1 Sagvari Endre utca - beépitetlen
4369 Sagvari Endre utca 36 mo

*

9006/1999. (SK 5.) KSH kézlemény az Epitményjegyzékrdl alapjan

8.3. A kozuti kozlekedestol szarmazo zajterheles

A napelempark Uzemszerld mikodése gyakorlatilag nem kivan human eréforrast, valamint a tervezett
karbantartasok is csupan minimalis emberi jelenlétet igényelnek, igy az ehhez kapcsolddd
gépjarmiforgalom is jelentéktelen, idonként 1-1 gépjarmil lesz. Mindezek alapjan kijelenthetd, hogy a
telephelyre érkez6 tehergépjarmliveknek nincs hatasa a kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés

alakulasara. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés a létesitmeny hatasara nem fog megvaltozni.

9. A felhagyas kornyezeti hatasa

A tevékenység felhagyasa a zajallapot javulasat, egyben a létesitmény kornyezetében talalhato terlletek
beruhazas el6tti allapotanak visszaallitasat jelenti. A felhagyast kovetéen varhatéan az alapallapotra

jellemz0 eredeti helyzet all vissza.

10. Osszefoglalas

A létesitmény teruletén a tevékenység megkezdését kovetOen a kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés
a tevékenység hatasara nem fog megvaltozni. A szoban forgd kozlekedési utvonalak zajkibocsatasa a

létesitmeény tzemszer( miikodése mellett tovabbra is megfelelo lesz.

Az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato zajterhelés az épitési munkalatok soran (valamint késbb

a felhagyast kovetden is) meg fog felelni a hatalyos el6irasoknak.

Szakértdi vélemény szama: SO05-2503 2025. aprilis 10. 32/34



Hungary Kft.

@ TECHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

A létesitmény terlletére tervezett zajforrasok Uzemszer(i mikodése mellett a telephely zajterhelése és
zajkibocsatasa varhatéan meg fogja haladni az 5 dB-el szigoritott zajkibocsatasi hatarertéket. A
zajkibocsatasi hatarérték abban az esetben fog teljesiilni, ha a INV12 szamu inverter mellé
zajarnyeékolast épitenek, L alakban a délre és nyugatra talalhato lakohazak iranyaban. Amennyiben a
napelem park hatasteriilete a tullépéssel érintett teriileteken mas létesitmények hatasteriiletével
nem all fedésben, akkor nincs sziikség az 5 dB szigoritasra, ebben az esetben a zajkibocsatas meg fog

felelni a vonatkozo kovetelményeknek.
A létesitmeény zajvédelmi szempontu hatasterlilete védendo létesitmeényt érint.
A tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbol a fenti kikotésekkel javasolhato.

Veszprém, 2025. aprilis 10.

o . - B> S?
Bodi Vilmos

szakérto
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Részletes szamitasok, korrekcidk — tervezett allapot

Jelmagyarazat:
Shared fields
No. - Consecutive numbering of data rows (without titles etc.)
2 1Pkt - Receiver name automatically generated from type and element number
3 IPkt: Label - Receiver point name attributed by the user
4 IPK:RP x  /m x-coordinate of the receiver point
5 IPKERP v /m v-coordinate of the receiver point
6 IPKERP 2 /m z-coordinate of the receiver point
7 source - Source name automatically generated from type and element number
8 Label - Source name attributed by the user
9 Dep. - Number of the element section (line section or triangle)
10 split - Number of the section/triangle resulting from the application of either distance criterion or projection
1 SP x /m x-coordinate of the (virtual sound source
12 SPy /m v-coordinate of the (virtual) sound source
13 Pz /m 2-coordinate of the (virtual) sound source
14 Length /m Length of the ound source section
15 surface  /m Surface of the sound source section
16 RO - Order of reflection: 0= sirect sound, 1= 1st reflection, 2= 2nd and higher order
17 Rdep - Number of the element section of the reflector
18 Reflector - Name of the reflecting element automatically generated from element type and number
19 Distance  /m Distance between receiver point and (virtual) point source
20 Frq IHz Emission frequency
21 s perpend. /m perpendicular distance between receiver and line source on the xv-plane.

22 Lw,i /dBIA)  A-weighted emission value for the partial source in d8.

23 L corr /dB Correction for the section length or partial surface

201 i /dB(A)  Rated A-weighted level of partial source

202 (dep) /dBA)  Rated A-weighted level of the section of the source

203 (ss) /dB(A)  Rated A-weighted level of the source

204 (EC) /dB(A)  Rated A-weighted level of the sources of the element class

205 (RP) /dB(A)  Rated A-weighted level at the receiver

DIN 18005 Teil 1, Mai 1987 - im )

Lr=Lw + LK - Ls - Lg + Lrefl - Bonus

101 AM /d8 Total propagation attenuation = difference between emitter and receiver

102 Ls /dB Difference between a point source's sound power level and
the average level at a distance s in case of free field conditions

103 z /m Shortest pathlength difference atop or alongside a barrier

104 Lz /d8 Attenuation due to obstacles

105 Le /dB Attenuation due to vegetation and buildings

106 Lrefl /d8 Multiple reflection inside road canyons according to 6.3

107 Bonus /dB Rail bonus

1S0 9613-2, Oct.1999. Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation
LFT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet

101 AM /dB Total propagation attenuation = difference between emitter and receiver

102 bC /d8 Solid angle i effect (frequenc
Dc = D0 + DI + Domega

103 DI /d8 Directivity

104 Adiv /dB Attenuation due to geometrical divergence

105 Aatm /d8 Attenuation due to atmospheric absorption

106 Agr /dB Attenuation due to ground effect in dB

107 Afol /d8 Attenuation due to vegetation

108 Ahous. /dB Attenuation due to housing

109 Ddg /dB Sum total of the attenuation by vegetation and housing

110 Abar /dB Attenuation due to a barrier

111 Cmet /d8 Meteorological correction

NAPPALI IDOSZAK

1Pkt IPkt: Label IPkt: RP_x IPkt: RP_y IPkt: RP_z (RP)
- - - /m /m /m /dB(A)
1 1Pkt001 101 880202.96 283099.16 1500  34.85
No. 1Pkt IPkt: Label source  Label Dep. split RO
1 1Pkt001 101 EZQi001  INV1 1 1 o
2 1Pkt001 101 EZQi002  INV2 1 1 0
3 1Pkt001 101 EZQi003  INV3 1 1 o
4 1Pkt001 101 EZQi004  INV4 1 1 0
5 1Pkt001 101 EZQi005  INV5 1 1 o
6 1Pkt001 101 EZQi006  INV6 1 1 0
7 1Pkt001 101 EZQi007  INV7 1 1 o
8 1Pkt001 101 EZQi008  INVS 1 1 0
9 1Pkt001 101 EZQi009 NV 1 1 0
10 1Pkt001 101 EZQi010  INV10 1 1 0
1 1Pkt001 101 EZQi011  INV11 1 1 o
12 1Pkt001 101 EZQi012  INV12 1 1 0
13 1Pkt001 101 EZQi013  BHTR2 1 1 o
14 1Pkt001 101 EZQi014  BHTR1 1 1 0
1Pkt IPkt: Label IPkt: RP x IPkt: RP v IPKE: RP 2 (RP)
- - - /m /m m /dB(A)
2 1Pkt002 102 880234.60 283012.92 1500 3589
No. 1Pkt IPkt: Label source  Label Dep. split RO
1 1Pkt002 102 EZQi001  INV1 1 1 0
2 1Pkt002 102 EZQi002  INV2 1 1 0
3 1Pkt002 102 EZQi003  INV3 1 1 0
4 1Pkt002 102 EZQi004  INV4 1 1 0
5 1Pkt002 102 EZQi005  INVS 1 1 0
6 1Pkt002 102 EZQi006  INV6 1 1 0
7 1Pkt002 102 EZQi007  INV7 1 1 0
8 1Pkt002 102 EZQi008  INV8 1 1 0
9 1Pkt002 102 EZQi009  INV9 1 1 0
10 1Pkt002 102 EZQi010  INV10 1 1 0
11 1Pkt002 102 EZQi011  INV11 1 1 0
12 1Pkt002 102 EZQi012  INV12 1 1 0
13 1Pkt002 102 EZQi013  BHTR2 1 1 0
14 1Pkt002 102 EZQi014  BHTR1 1 1 0
1Pkt IPkt: Label IPkt: RP_x IPkt: RP_y IPkt: RP 2 (RP)
- - - /m /dB(A)
3 1Pkt003 103 880276.47 282894.61 0000 3625
No. 1Pkt Label source  Label Dep. split RO
1 1Pkt003 103 EZQi001  INV1 1 1 0
2 1Pkt003 103 EZQi002  INV2 1 1 0
3 1Pkt003 103 EZQi003  INV3 1 1 0
4 1Pkt003 103 EZQi004  INV4 1 1 0
5 1Pkt003 103 EZQi005  INV5 1 1 0
6 1Pkt003 103 EZQi006  INV6 1 1 0
7 1Pkt003 103 EZQi007  INV7 1 1 0
8 1Pkt003 103 EZQi008  INVS 1 1 0
] 1Pkt003 103 EZQi009 NV 1 1 0
10 1Pkt003 103 EZQi010  INV10 1 1 0
1 1Pkt003 103 EZQi011  INV11 1 1 0
12 1Pkt003 103 EZQi012  INV12 1 1 0
13 1Pkt003 103 EZQi013  BHTR2 1 1 0
14 1Pkt003 103 EZQi014  BHTR1 1 1 0
1Pkt IPkt: Label IPkt: RP x IPkt: RP v IPkt: RP 2 (RP)
- - - /m /m /m /dB(A)
) 1Pkt004 104 880307.75 282823.72 1500 3469
No. 1Pkt IPkt: Label source  Label Dep. split RO
1 1Pkt004 104 EZQi001  INV1 1 1 0
2 1Pkt004 104 EZQi002  INV2 1 1 0
3 1Pkt004 104 EZQi003  INV3 1 1 0
4 1Pkt004 104 EZQi004  INV4 1 1 0
5 1Pkt004 104 EZQi005  INV5 1 1 0
6 1Pkt004 104 EZQi006  INV6 1 1 0
7 1Pkt004 104 EZQi007  INV7 1 1 0
8 1Pkt004 104 EZQi008  INVS 1 1 0
9 1Pkt004 104 EZQi009  INV9 1 1 0
10 1Pkt004 104 EZQi010  INV10 1 1 0
11 1Pkt004 104 EZQiO11  INV11 1 1 0
12 1Pkt004 104 EZQi012  INV12 1 1 0
13 1Pkt004 104 EZQi013  BHTR2 1 1 0
14 1Pkt004 104 EZQi014  BHTR1 1 1 0
1Pkt IPkt: Label IPkt: RP x IPkt: RP_y IPkt: RP 2 (RP)

Distance
Im
253.02
25415
256.89

Distance

Distance
/m
326.93
314.75
303.49

Distance
/m
384.30

Frq

Ddg

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ddg

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(RP)
/dB(A)

34.85

(RP)
/dB(A)

35.89

(RP)
/dB(A)

36.25

(®P)
/dB(A)

34.69



5 1Pkt005

No. 1Pkt
1 1Pkt005
2 1Pkt005
3 1Pkt005
4 1Pkt005
5 1Pkt005
6 1Pkt005
7 1Pkt005
8 1Pkt005
9 1Pkt005
10 1Pkt005
1 1Pkt005
12 1Pkt005
13 1Pkt005
14 1Pkt005
1Pkt
6 1Pkt006
No. 1Pkt
1 IPkt006
2 1Pkt006
3 IPkt006
4 1Pkt006
5 1Pkt006
6 1Pkt006
7 IPkt006
8 1Pkt006
9 IPkt006
10 1Pkt006
11 IPkt006
12 1Pkt006
13 IPkt006
14 1Pkt006
1Pkt
7 1Pkt007
No. 1Pkt
1 1Pkt007
2 1Pkt007
3 1Pkt007
a 1Pkt007
s 1Pkt007
6 1Pkt007
7 1Pkt007
8 1Pkt007
9 1Pkt007
10 1Pkt007
11 1Pkt007
12 1Pkt007
13 1Pkt007
14 1Pkt007
1Pkt
8 1Pkt008
No. 1Pkt
1 1Pkt008
2 1Pkt008
3 1Pkt008
4 1Pkt008
5 1Pkt008
6 1Pkt008
7 1Pkt008
8 1Pkt008
9 1Pkt008
10 1Pkt008
11 1Pkt008
12 1Pkt008
13 1Pkt008
14 1Pkt008
1Pkt
9 1Pkt009
No. 1Pkt
1 1Pkt009
2 1Pkt009
3 1Pkt009
a 1Pkt009
5 1Pkt009
6 1Pkt009
7 1Pkt009
8 1Pkt009
9 1Pkt009
10 1Pkt009
11 1Pkt009
12 1Pkt009
13 1Pkt009
14 1Pkt009
1Pkt
10 1Pkt010
No. 1Pkt
1 1Pkt010
2 IPkt010
3 1Pkt010
4 1Pkt010
5 1Pkt010
6 1Pkt010
7 1Pkt010
8 1Pkt010
9 1Pkt010
10 IPkt010
11 1Pkt010
12 IPkt010
13 1Pkt010
14 1Pkt010

EJELI IDOSZAK
IPkt.

1 1Pkt001

No. 1Pkt
1 1Pkt001
2 1Pkt001
3 1Pkt001
) 1Pkt001
5 1Pkt001
6 1Pkt001
7 1Pkt001
8 1Pkt001
9 1Pkt001
10 1Pkt001
11 1Pkt001
12 1Pkt001
13 1Pkt001
14 1Pkt001
1Pkt

IPkt: Label
202

IPkt: Label

IPkt: Label

IPkt: Label

IPkt: Label

IPkt: Label

IPkt: Label

IPkt: Label

IPkt: Label

IPkt: Label

IPkt: Label

IPkt: Label

IPkt: Label IPkt: RP x IPkt: RP v

880191.68 282714.71

source

E2Qi001

EZQi014

IPKt: RP x

/m

880113.00 282747.69

source
EZQi001

E2Qi002
E2Qi003

EZQi014

IPkt: RP x

880095.03 282755.65

source

EZQi001

Ezai014

IPkt: RP_x

/m

879996.63 282810.39

source
EZQi001

E2Qi002
EZQi003

E2Qi014

IPKt: RP x

/m /m
879949.81 282853.55

source

EZQi001

EzQi014

IPkt: RP_x

879870.21 282938.67

source
EZQi001

EZQi002
E2Qi003

EZQi014

IPkt: RP x IPkt: RP_y.

880202.96 283099.16

source
EZQi001

E2Qi002
E2Qi003

EZQi014

BHTRL

IPkt: RP v

/m

Label

IPkE: RP v

BHTR1

IPkt: RP_y

/m

Label

IPKt: RP v

Label

BHTR1

IPkt: RP_y

/m /dB(A)
1500 3678

Dep. split

1PKERP 2 (RP)
/m /dB(A)
1500 44.10

Dep. split

IPkt:RP z (RP)
/m /dB(A)Y
1500 46.39

Dep. split

IPkt:RP_z (RP)
/m /dBlA)
1500 4298

Dep. split

IPkt:RP_z (RP)
/m 1dB(A)
1500 4036

Dep. split

IPkt:RP 2 (RP)
/m /dB(A)
1500 1610

Dep. split

IPkt: RP 2 (RP)

RO

ccocoocococoocoocoooo

RO

ccoocococoocoocoocooo

RO

cocococococoococococooo

RO

ccococoocoocooooooo

RO

ccococococoocoococoooo ¢

RO

ccococoocoocooooooo

RO

ccococococoocoocoooo

Distance
Im
365.54
347.10
328.89

Distance
/m
294.40
27533
25639
237.25
214.25
19654

Distance
Im
278.89
259.71
24064

Distance
Im
195.81
177.03
158.39
139.72
133.79
11079

Distance
/m
151.76
135.01
118.99

Distance
/m
118.07
11534
115.62

Distance

Ahous
/dB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ddg

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Ddg

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ddg

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(RP)
/dB(A)

36.78

(RP)
/dB(A)

44.10

(RP)
/dBlA)

46.39

(RP)
/dB(A)

42,98

(RP)
/dB(A)

42.30

(RP)
/dB(A)

40.36

(RP)
/dB(A)

16.10



- - /m /m /m /dB(A)
1Pkt002 102 880234.60 283012.92 1500 1752

1Pkt 1Pkt: Label source  Label Dep. split RO Distance  Fra Lwi AM oc Adiv Aatm Agr Afol Ahous  Ddg Abar Cmet  (RP)

- - - - - - /m Iz /dBiA)  /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dBlA)

1Pkt002 102 E2Qi001  INV1 1 1 0 26630 500 000 6263 3.01 5951 051 4.60 0.00 0.00 0.00 102 0.00

1Pkt002 102 E2Qi002  INV2 1 1 0 260.65 500 0.00 6209 3.01 5932 050 4.59 0.00 0.00 0.00 069 0.00

1Pkt002 102 E2Qi003  INV3 1 1 0 25653 500 000 6146 3.01 50.18 049 4.59 0.00 0.00 0.00 020 0.00

1Pkt002 102 EZQi004  INV4 1 1 0 25367 500 0.00 6115 3.01 59.09 049 458 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt002 102 E2Qi005  INVS 1 1 0 22408 500 000 5998 3.01 5801 043 455 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt002 102 EZQi006  INV6 1 1 0 23678 500 0.00 6050 3.01 5849 046 457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt002 102 E2Qi007  INV7 1 1 0 22484 500 000 6023 3.01 5804 043 4.56 0.00 0.00 0.00 022 0.00

1Pkt002 102 EZQi008  INV8 1 1 0 23183 500 0.00 6059 3.01 5830 045 4.56 0.00 0.00 0.00 029 0.00

1Pkt002 102 E2Qi009  INV9 1 1 0 24198 500 000 6124 3.01 5868 047 4.57 0.00 0.00 0.00 054 0.00

1Pkt002 102 EZQi010  INV10 1 1 0 20480 500 0.00 6029 3.01 5723 039 453 0.00 0.00 0.00 115 0.00

1Pkt002 102 EZQi011  INV11 1 1 0 22899 500 000 6019 3.01 5820 044 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt002 102 EZQi012  INV12 1 1 0 259.22 500 0.00 6212 301 5927 050 4.59 0.00 0.00 0.00 077 0.00

1Pkt002 102 E2Qi013  BHTR2 1 1 0 2322 500 7500 6079 3.01 5872 047 461 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt002 102 EZQi014  BHTR1 1 1 0 22428 500 7500 6021  3.01 5802 043 4.60 0.00 0.00 0.00 018 0.00 17.52

1Pkt IPkt: Label IPkt: RP x IPKt: RP v 1Pt RP 2 (RP)

) . /m /m /m /dB(A)

1Pkt003 103 880276.47 282894.61 0000 1848

1Pkt IPkt: Label source  Label Dep. split RO Distance  Fra [ AM oc Adiv Aatm Asr Afol Ahous  Ddg Abar Cmet  (RP)

- - - - - - - /m IHz /dB(A)  /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /d8 /dB(A)

1Pkt003 103 EZQi001  INV1 1 1 0 32693 500 0.00 6471 3.01 6129 063 a7 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00

1Pkt003 103 £2Qi002  INV2 1 1 0 31475 500 000 6434 3.01 6096 061 471 000 000 0.00 107 0.00

1Pkt003 103 EZQi003  INV3 1 1 0 30349 500 0.00 6401 3.01 6064 058 an 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00

1Pkt003 103 £20i004  INV4. 1 1 0 29285 500 000 6380  3.01 6033 056 471 000 000 000 121 0.00

1Pkt003 103 EZQi005  INVS 1 1 0 258.66 500 0.00 6222 3.01 5925 050 4.69 0.00 0.00 0.00 079 0.00

1Pkt003 103 E2Qi006  INV6 1 1 0 26052 500 000 6262 3.01 5932 050 470 000 000 000 112 000

1Pkt003 103 EZQi007  INV7 1 1 0 23486 500 0.00 6107 3.01 5842 045 4.68 0.00 0.00 0.00 053 0.00

1Pkt003 103 £20i008  INV8 1 1 0 22599 500 000 6018 3.01 5808 043 468 000 000 000 000 0.00

1Pkt003 103 EZQi009  INV9 1 1 0 22051 500 0.00 5996 3.01 57.87 042 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt003 103 20010  INV10 1 1 0 15820 500 000 5690 3.01 5498 030 462 000 000 000 000 0.00

1Pkt003 103 EZQi011  INV11 1 1 0 17488 500 0.00 5782 3.01 5585 034 464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt003 103 20012 INV12 1 1 0 19506 500 000 5883 3.01 5680 038 466 000 000 000 000 0.00

1Pkt003 103 EZQi013  BHTR2 1 1 0 27503 500 7500 6204 3.01 5979 053 473 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt003 103 20014 BHTR1 1 1 0 17632 500 7500 5795  3.01 5593 034 469 000 000 000 000 000 18.48

1Pkt 1Pkt: Label IPkt: RP x IPkt: RP v 1Pt RP 2 (RP)

- - Im /dB(A)

1Pkt004 104 880307.75 282823.72 1500  17.63

1Pkt 1Pkt: Label source  Label Dep. split RO Distance  Fra Lwi AM o Adiv Aatm Agr Afol Ahous  Ddg Abar Cmet  (RP)

- - - - - - - /m Mz /dBA)  /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dBlA)

1Pkt004 104 E2Qi001  INV1 1 1 0 38430 500 000 6609  3.01 6269 074 466 000 000 000 101 0.00

1Pkt004 104 EZQi002  INV2 1 1 0 369.98 500 0.00 6578 3.01 6236 071 4.66 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00

1Pkt004 104 £2Qi003  INV3 1 1 0 35630 500 000 6552 3.01 6204 069 465 000 000 000 116 000

1Pkt004 104 EZQi004  INV4 1 1 0 34292 500 0.00 6539 3.01 6170 066 464 0.00 0.00 0.00 139 0.00

1Pkt004 104 E2Qi005  INVS 1 1 0 309.03 500 000 6405 3.01 6080 059 463 000 000 000 1.04 000

1Pkt004 104 EZQi006  INV6 1 1 0 30593 500 0.00 6452 3.01 6071 059 4.62 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00

1Pkt004 104 £2Qi007  INV7 1 1 0 27617 500 000 6326 3.01 5982 053 460 000 000 000 131 000

1Pkt004 104 EZQi008  INV8 1 1 0 260.18 500 0.00 6256 3.01 5931 050 4.59 0.00 0.00 0.00 118 0.00

1Pkt004 104 £2Qi009  INV9 1 1 0 2651 500 000 6202 3.01 5884 047 458 000 000 000 114 000

1Pkt004 104 EZQi010  INV10 1 1 0 17932 500 0.00 5933 3.01 5607 035 .49 0.00 0.00 0.00 143 0.00

1Pkt004 104 E2Qi011  INV11 1 1 0 18668 500 000 59.02  3.01 5642 036 450 000 000 000 075 000

1Pkt004 104 EZQi012  INV12 1 1 0 19492 500 000 5868  3.01 5680 038 451 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt004 104 E2Qi013  BHTR2 1 1 0 32300 500 7500 6346  3.01 6118 062 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 000

1Pkt004 104 EZQi014  BHTR1 1 1 0 19239 500 7500 5860  3.01 5668 037 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.63

1Pkt 1Pkt: Label IPkt: RP x IPkt: RP_y 1Pkt RP 2 (RP)

- - /m /m /m /dBlA)

1Pkt005 201 880191.68 282714.71 1500  19.33

1Pkt 1Pkt: Label source  Label Dep. split RO Distance ~ Fra [ AM oc Adiv Aatm Agr Afol Ahous  Ddg Abar Cmet  (RP)

- - - - - - - /m Iz /dBA)  /dB 1d8 1d8 1d8 1d8 /dB /dB /d8 /d8 /d8 /dB(A)

1Pkt00S 201 EZQi001  INV1 1 1 0 36554 500 000 6523 3.01 6226 070 4.65 0.00 0.00 0.00 062 0.00

1Pkt00S 201 £2Qi002  INV2 1 1 0 347.10 500 0.00 6501 301 6181 067 465 0.00 0.00 0.00 089 000

1Pkt00S 201 EZQi003  INV3 1 1 0 32889 500 000 6481 3.01 6134 063 464 0.00 0.00 0.00 121 0.00

1Pkt00S 201 £2Qi004  INV4 1 1 0 31054 500 0.00 6461 301 6084 060 463 0.00 0.00 0.00 155 000

1Pkt00S 201 EZQi005  INVS 1 1 0 28334 500 000 6295 3.01 6005 055 461 0.00 0.00 0.00 076 0.00

1Pkt00S 201 E2Qi006  INV6 1 1 0 26891 500 0.00 6340 301 5959 052 4.60 0.00 0.00 0.00 170 0.00

1Pkt00S 201 EZQi007  INV7 1 1 0 23652 500 000 6210 3.01 5848 046 4.57 0.00 0.00 0.00 161 0.00

1Pkt00S 201 E2Qi008 NV 1 1 0 20927 500 0.00 6174 301 5741 040 454 0.00 0.00 0.00 240 0.00

1Pkt00S 201 EZQi009  INV9 1 1 0 18262 500 000 6122 3.01 5623 035 .49 0.00 0.00 0.00 315 0.00

1Pkt00S 201 20010  INV10 1 1 0 137.86 500 0.00 5611 301 5379 027 438 0.00 0.00 0.00 068 0.00

1Pkt00S 201 EZQio11  INV11 1 1 0 12162 500 000 5557 3.01 5270 023 432 0.00 0.00 0.00 133 0.00

1Pkt00S 201 20012 INV12 1 1 0 10002 500 0.00 5651 301 5100 019 420 0.00 0.00 0.00 413 0.00

1Pkt00S 201 EZQi013  BHTR2 1 1 0 28882 500 7500 6401  3.01 6021 056 464 0.00 0.00 0.00 161 0.00

1Pkt00S 201 E2Qi014  BHTR1 1 1 0 13245 500 7500 5636 3.01 5344 025 444 0.00 0.00 0.00 124 0.00 19.33

1Pkt IPkt: Label IPkt: RP x IPKt: RP v 1Pt RP 2 (RP)

. . /m /m /m dB(A)

1Pkt006 202 880113.00 282747.69 1500 2531

1Pkt IPkt: Label source  Label Dep. split RO Distance  Fra Lwi AM oc Adiv Aatm Agr Afol Ahous  Ddg Abar Cmet  (RP)

- - - - - - - /m 2 /dB(A)  /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

1Pkt006 202 E2Qi001  INV1 1 1 0 20440 500 0.00 6275 301 6038 057 462 0.00 0.00 0.00 020 0.00

1Pkt006 202 EZQi002  INV2 1 1 0 27533 500 000 6216 3.01 5980 053 4.60 0.00 0.00 0.00 024 0.00

1Pkt006 202 E2Qi003  INV3 1 1 0 25639 500 0.00 6155 301 5918 049 459 000 000 000 030 000

1Pkt006 202 E2Qi004  INV4 1 1 0 237.25 500 000 6094 3.01 5850 046 4.57 0.00 0.00 0.00 042 0.00

1Pkt006 202 E2Qi005  INVS 1 1 0 21425 500 0.00 5989 301 5762 041 454 0.00 0.00 0.00 033 0.00

1Pkt006 202 EZQi006  INV6 1 1 0 19654 500 000 5926 3.01 5687 038 4.52 0.00 0.00 0.00 051 0.00

1Pkt006 202 £2Qi007  INV7 1 1 0 16598 500 0.00 5773 301 5540 032 446 000 000 000 056 000

1Pkt006 202 EZQi008  INV8 1 1 0 137.08 500 000 5605 3.01 5374 026 438 0.00 0.00 0.00 067 0.00

1Pkt006 202 EZQi009  INVS 1 1 0 10835 500 0.00 5408 301 5170 021 425 0.00 0.00 0.00 093 0.00

1Pkt006 202 EZQi010  INV10 1 1 0 9119 500 000 5304 301 5020 018 413 0.00 0.00 0.00 155 0.00

1Pkt006 202 E2Qi011  INVIL 1 1 0 6674 500 0.00 5021 301 4749 013 3.83 0.00 0.00 0.00 177 0.00

1Pkt006 202 EZQi012  INV12 1 1 0 3430 500 000 4440 2.9 4170 007 255 0.00 0.00 0.00 3.07 0.00

1Pkt006 202 E2Qi013  BHTR2 1 1 0 21614 500 7500 5969  3.01 5769 042 459 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt006 202 EZQi014  BHTR1 1 1 0 7531 500 7500 5014 3.01 4854 014 410 0.00 0.00 0.00 037 0.00 2531

1Pkt 1Pkt: Label IPkt: RP x IPkt: RP_y 1Pkt RP 2 (RP)

- - /m 1dB(A)

1Pkt007 203 880095.03 282755.65 1500 2631

1Pkt 1Pkt: Label source  Label Dep. split RO Distance  Fra [ AM oc Adiv Aatm Agr Afol Ahous  Ddg Abar Cmet  (RP)

- - - - - - - /m Iz /dB(A)  /d8 1d8 1d8 1d8 1d8 /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

1Pkt007 203 EZQi001  INV1 1 1 0 27889 500 000 6223 3.01 5991 054 461 0.00 0.00 0.00 019 0.00

1Pkt007 203 E2Qi002  INV2 1 1 0 25971 500 0.00 6161 301 5929 050 459 000 000 000 024 000

1Pkt007 203 EZQi003  INV3 1 1 0 24064 500 000 6095 3.01 5863 046 4.57 0.00 0.00 0.00 030 0.00

1Pkt007 203 E2Qi004  INV4 1 1 0 22135 500 0.00 6027 301 5790 043 455 0.00 0.00 0.00 040 0.00

1Pkt007 203 EZQi005  INVS 1 1 0 199.83 500 000 5925 3.01 5701 038 4.52 0.00 0.00 0.00 034 0.00

1Pkt007 203 E2Qi006  INVE 1 1 0 18122 500 0.00 5849 301 5616 035 4.49 0.00 0.00 0.00 050 0.00

1Pkt007 203 EZQi007  INV7 1 1 0 15160 500 000 5691 3.01 5461 029 4.2 0.00 0.00 0.00 058 0.00

1Pkt007 203 £2Qi008  INVS 1 1 0 12258 500 0.00 5502 301 5277 024 432 0.00 0.00 0.00 070 0.00

1Pkt007 203 EZQi009  INV9 1 1 0 9366 500 000 5274 3.01 5043 018 415 0.00 0.00 0.00 099 0.00

1Pkt007 203 E2Qi010  INV10 1 1 0 8857 500 0.00 5192 301 4995 017 411 0.00 0.00 0.00 070 0.00

1Pkt007 203 EZQiol1  INV11 1 1 0 6392 500 000 4913 301 4711 012 378 0.00 0.00 0.00 112 0.00

1Pkt007 203 E2Qi012  INV12 1 1 0 3435 500 0.00 4134 299 a7 007 255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt007 203 EZQi013  BHTR2 1 1 0 20055 500 7500 5899  3.01 57.04 039 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt007 203 E2Qi014  BHTR1 1 1 0 7031 500 7500 4911 301 4794 014 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 000 2631

1Pkt 1Pkt: Label 1Pkt RP x IPKt:RP v 1Pt RP 2 (RP)

N . /m /m /m /dB(A)

1Pkt008 301 879996.63 282810.39 1500 2367

1Pkt IPkt: Label source  Label Dep. split RO Distance  Fra [ AM oC Adiv Aatm Asr Afol Ahous  Ddg Abar Cmet  (RP)

- - - - - - - /m IHz /dB(A)  /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

1Pkt008 301 EZQi001  INV1 1 1 0 19581 500 0.00 5914 301 5684 038 452 0.00 0.00 0.00 042 0.00

1Pkt008 301 E2Qi002  INV2 1 1 0 17703 500 000 5831 3.01 5596 034 448 0.00 0.00 0.00 053 0.00

1Pkt008 301 EZQi003  INV3 1 1 0 15839 500 0.00 5742 301 5499 030 444 0.00 0.00 0.00 069 0.00

1Pkt008 301 EZQi004  INV4 1 1 0 139.72 500 000 5650 3.01 5390 027 439 0.00 0.00 0.00 095 0.00

1Pkt008 301 EZQi005  INVS 1 1 0 13379 500 0.00 5593 301 5353 026 437 0.00 0.00 0.00 079 0.00

1Pkt008 301 EZQi006  INV6 1 1 0 11079 500 000 5496 3.01 5189 021 427 0.00 0.00 0.00 160 0.00

1Pkt008 301 E2Qi007  INV7 1 1 0 9808 500 0.00 5220 301 5083 019 419 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt008 301 EZQi008  INV8 1 1 0 8147 500 000 5041 3.01 4922 016 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt008 301 EZQi009  INV9 1 1 0 7321 500 0.00 4936 3.01 4829 014 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt008 301 E2Qi010  INV10 1 1 0 13507 500 000 5524 3.01 5361 026 437 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt008 301 EZQi011  INV11 1 1 0 12475 500 0.00 5449 301 5292 024 433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt008 301 E2Qi012  INV12 1 1 0 12415 500 000 5444 3.01 5288 024 433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt008 301 EZQi013  BHTR2 1 1 0 12439 500 7500 5454 301 5290 024 441 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Pkt008 301 EZQi014  BHTR1 1 1 0 11940 500 7500 5415 3.01 5254 023 439 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2367
RP)

1Pkt 1Pkt: Label IPkt: RP x IPkt: RP 1PKERP 2 (
- - /m /m /m /dB(A)



1Pkt009
1Pkt

1Pkt009
1Pkt009

1Pkt009
1Pkt009

1Pkt
1Pkt010
1Pkt

1Pkt010
1Pkt010

IPkt: Label

IPkt: Label

: Label

879949.81 282853.55

source

EZQi001
E2Qi002

EZQi013
EzQi014

IPkt: RP x

879870.21 282931

source

EZQi001
EZQi002
E2Qi003
EZQi004
EZQi005

EZQi014

Label

BHTR2
BHTRL

IPkt: RP y

8.67

2391

split

(RP)
/dB(A)
2060

split

ccoococoocoocooooo

RO

cococoococoooocoooo

Distance
/m
151.76
135.01
118.99
103.97

Distance
/m
118.07
115.34
11562
119.21

Fra

IHz

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Adiv

54.62
53.61
52.51
51.34
52.14
50.47
5116
51.29
52,04
56.10
55.91
56.22
50.79
55.53

Ahous

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ddg

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(RP)
/dB(A)

2391

(RP)
/dB(A)

20.60
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A méresigyré
sz6l6 127/199

BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKI FELUGYELETT FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103/003179-3/2024

Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal .

HITELESITESI BIZONYITVANY

| sz6l6 1991. évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi torvény végrehajtasardl
1. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi kotelezé

hitelesitésli hasznalati méréeszkoz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos koézigazgatasi rendtartasrol
sz6l6 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
Gyarto: SVANTEK
Tipus: SVAN958A
Azonositd szam: 59836

Hitelesitésre bemutatta:

Név: EHS Expert Kft.
Cim: 2800 Tatabanya, Vértes u. 42/A
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrologiai és Muszaki Felligyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2024. julius 16.

A hitelesités modja:

A hitelesités a HE 26-2015 jelli hitelesitési eléiras szerint, a vonatkozo hitelesitési engedeély alapjan, az
eléirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tértént. A meérések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:
A mérbeszkoz

az eldirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a méréeszkdzon elhelyezett M810093 sorszamu ontapadd matrica,
torvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszerli hasznalata (az eléirasoknak megfelel6 gondos tarolasa és

szallitasa), val

amint a tanusito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérbeszkoz

2026. julius 16-ig hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskoéromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és kereskedelmi

tgyekben elja

ré hatésagként torténd kijeldlésérél, valamint a teruleti mérésigyi és miszaki biztonsagi

hatosagokrol szol6 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja meg.

Az ugyfel a

hitelesitésnek a mérésiigyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak

megallapitasardl szoélé 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt

madon elére b

Budapest, 2024. julius 16.

A hitelesitést

efizette és viseli.

végezte: dr. Sara Botond féispan megbizasabol:

¥ H.

metrologus

E-mail

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi it 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563
mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182

A hiteles &llapot folyamatos fenntartasa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejérta el6tt legalabb 60 nappal meg kell rendelni
HE 26-2015-HB_211014

Melléklet szama:

9. szamu melleklet
Melléklet cime: /

MérémUszer hitelesitési bizonyitvanya

Szak. Vél. sz.: Megrendel&: TECHFOAM

S005-2503 SOVIT Kérnyezetvédelmi Kft. Hungary Kft.




I Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69

X ﬂ'u Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
I]mll ﬁﬂ'u Honlap: hitp://www.bpmk.hu
Ugyszdm: 1988/2/01/2016
Ugyintézd neve: Hujbert-Bir6 Olga

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Bodi Vilmos

Lakcim: 2214 Pand Sugar utca 2.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: Km-40/2003, kelte: 2004/01/21)
kiornyezetvédelmi szakmérndok (szama: 3996, kelte: 2006/05/10)
Kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddalkoddsi
és tajvédelmi szakéridi tevékenységrol szol6 297/2009.(XIL. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdréomben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsagi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabalyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokol4st
¢s a jogorvoslatrdl szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2016. oktdber 3. - ; ) r
:‘,4\‘,\) .’f[i\'"\‘ { / /
NI V.2 T T

"_JA"\‘Dr. Ronkay Ferenc

= titkar

- ‘;

wy V4

Kanidk: h
1. Badi Vilmos (2214 Pand Sugar utca 2.)
2. Irattar
Kelt: 2016. oktdber 3. 1/1. oldal Ugyszam: 1988/2/01/2016

Melléklet szama:

10. szamu melléklet
Melléklet cime: /

Szakértdi jogosultsdgot igazolé hatarozat

Szak. vél. sz.: Megrendel&: TECHFOAM

S005-2503 SOVIT Kérnyezetvédelmi Kft. Hungary Kit.




3. melléklet

Levegdszennyez6é komponensek kibocsatasi koncentracioi

Imissziés koncentraciok

Megbizo:
ABTerv Mérnoki Megoldasok Kift.

Tervezé:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Aprilis 9.

Jelmagyarazat:
Tervezési terllet

F6 telepitési teriilet
[ Tertleti forrasok
=== \/onalforrdsok
SZALLOPOR-PM10 [ug/m3]
[] 0.500 - 1.000

[1 1.000 -1.500

[T71 1.500 - 2.000

7] 2.000 - 2.500

[ 2.500-2.651

1:5 000

Unilever Nyirbator PV
kiseréomi

Imisszioés koncentraciok

Megbizo:
ABTerv Mérnoki Megoldasok Kft.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Aprilis 9.

Jelmagyarézat:
Tervezési terilet

F6 telepitési terllet
I Tertleti forrasok
=== \/onalforrasok
NITROGEN-OXIDOK [ug/m3]
[] 2.500 - 5.000

[] 5.000 - 7.500

[T7] 7.500 - 10.000

[77] 10.000 - 12.500
[ 12.500 - 15.000

[ 15.000 - 14.864
1:5 000

Unilever Magyarorszag Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentaci6 — Nyirbator PV kiserému



Unilever Nyirbator PV
kiseré6mu

Imissziés koncentraciok

Megbizoé:
ABTerv Mérnoki Megoldasok Kift.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras
Datum: 2025. Aprilis 9.

Jelmagyardzat:
Tervezési terilet

F6 telepitési teriilet
I Tertleti forrasok
=== \/onalforrdsok
SZEN-MONOXID [pg/m3]
[] 4.500 - 9.000

[1 9.000-13.500

[] 13.500 - 18.000
[7] 18.000 - 22.500
[ 22.500 - 27.000

[ 27.000 - 26.906
1:5 000

Imissziés koncentraciok

Megbizo:
ABTerv Mérnoki Megoldasok Kift.

Tervezé:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Aprilis 9.

Jelmagyarazat:
Tervezési terilet

F6 telepitési terilet
B Teriileti forrasok
=== \/onalforrdsok
KEN-DIOXID [pug/m3]
[ 0.200-0.400
[] 0.400 - 0.600
7] 0.600 - 0.800
0.800 - 1.000
[ 1.000 - 0.967

1:5 000

Unilever Magyarorszag Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentaci6 — Nyirbator PV kiserému



4. melléklet

Elévilagvédelmi tervfejezet

Unilever Magyarorszag Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Nyirbator PV kiser6mu
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Nyirbator, Tancsics utcai napelempark Eldzetes Vizsgalati Dokumentacio -
Elovilagvédelmi fejezet

Késziilt a SOVIT Kérnyezetvédelmi Kft. (2049 Diosd, Petéfi Sandor u. 14.) megbizasabol.
Készitette: Dukay lgor, természetvédelmi szakértd, természetvédelmi mérnok

RENATUR 2005 BT.

Székhely: 2000 Szentendre, Frangepan utca 16.
Postacim: 2030 Erd, Szilvafa utca 9. 4.
Telefon: 06 (70) 235-02-54

E-mail: dukayigor@gmail.com
Honlap: http://renatur.hu
Alair6 lap:

Dukay Igor
temészetvédelmi szakértd
SZTV Elgvilagvédelem, SZ-048/2010
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23. abra A tervezett telephely nyugati szegélyén létrehozott ziizottkdves ut, valamint a tereprendezés

ota kihajtott/betelepiilt ndvényzet, szélformalta homokfodrokkal. .........cccccooiviiiiiiiiiic 22
24. abra A tervezési teriilet hataratol mért 100 m-es 6vezet hatara, mely a kozvetett hatédsteriilet becsiilt
KILETJEAGSEL JEIZI. .. iueitiitieiee sttt ettt b bt bbb bt e b e et b e e bt et bt e et e 23

25. abra Egy mar miikddo naperémiipark részlete Vép telepiilés hataraban. A képen jol
megfigyelhetdk a stiri kaszalas kovetkeztében varhat6 ,,mikroéléhelyek”, a gyakrabban vagy
ritkabban kaszalt, valamint a nap, az esd, a szél hatasanak jobban, vagy kevésbé kitett (learnyékolt)
gyepfeliiletek. A képen lathato a kerités is, mely az ¢lovilag egyes fajait visszatartja, mig masokat

ST 0P 25
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El6zmények

Jelen élévilagvédelmi fejezet a SOVIT Kérnyezetvédelmi Kft. (2049 Didsd, Petéfi Sandor u. 14.) altal
készitett El6zetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD) részeként, annak kiilonallé mellékleteként késziilt.
A tanulmany elkészitésére 2025. aprilisaban kaptuk felkérést. A helyszinen 2025. aprilis 15-én tettiink
bejarast. Egyidejiileg attekintettiik a rendelkezésre allo iratokat.

A tervezett naperémiiparkrol rendelkezésre allo egyik elsédleges informacioforras az ABTerv Mérnoki
Megoldasok Kft. (4100 Berettyoujfalu, Szillér utca 6/A) altal 2024.12. 20-an készitett dokumentacio
volt, mely cime:

,,RoOvid miiszaki leiras

4,125 MVA névleges teljesitoképességii napelemes kiserémii, halézatra visszataplalast
megakadalyozé rendszerrel”

A projekt beruhazoja az Unilever Magyarorszag Kft. (1138 Budapest, Vaci ut 121.-127.).

Munkaszam: AB/2024/027

A muszaki leirds bevezetdje szerint:

Az Unilever Magyarorszag Kft. a tulajdonaban 1évé 4300 Nyirbator, Tancsics u. 2. (hrsz.: 1018/3)
cimen lév6 ingatlanon talalhato telephely villamos-energia fogyasztasanak csokkentését hatarozta el.
Jelen tervdokumentacié az Unilever Magyarorszag Kft. beruhazasaban létesiil6 ,,4,125 MV A névleges
teljesit6képességii napelemes kiserémii, hélézatra visszataplalast megakadalyozo rendszerrel” cimii
projekt épitési engedélyeztetési eljarasahoz késziilt.”

,»A foldre telepitett napelemes Kiseré6mii tervezetten, az Unilever Magyarorszag Kft. Nyirbator, Tancsics
u. 2. cimen meglévé gyaregységétdl északi iranyban elhelyezkedé, a Tancsics u. és a Sagvari Endre u.
kozott 1éve 4308 - 4317, 4323, 4324, 4330 - 4355 és 1034/4 hrsz-u ingatlanokon létesiil.”

A beruhazas tovabbi, de altalunk nem vizsgalando eleme a Beruhazd 1018/3 hrsz-u telephelyén
meglévo, arra alkalmas épiiletek tetején torténé napelemes rendszer telepitése.
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1. dbra Atnézeti helyszinrajz, melyen az északi eqybefiiggd nagyobb teriileti egység a vizsgdlat tdrgya. (Forrds: ,,Révid
mliszaki leirds”)

A tervezési teriileten az alabbi infrastruktarak épiilnek meg, a 2. sz. abra szerinti kiosztasban.

1. I§erités
2. Ut
3. Napelemek:

e 8384 db LONGi LR5-72HTH-585 Wp
e 348 db JA Solar JAM 54D40 440 Wp
150 db JA Solar JAM 54D40 440 Wp

4. Inverterek:

e 12 db HUAWEI SUN2000 330-KTL-H1, 1db HUAWEI SUN2000 115-KTL-M2,
e 1db HUAWEI SUN2000 50-KTLM2
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2. dbra Elrendezési helyszinrajz (Forrds: Elhelyezési terv, Tervszdm: AB/2024/027)

A terv szerinti tereprendezés és a kerités épitése mar 2024. végén megvalosult, a bejardson ezért a
majdani utolagos tereprendezés, valamint a naperémiipark telepitése el6tti allapotat tudtuk vizsgalni. A
beavatkozésok eldtti allapotrol fényképfelvételek, mitholdfelvételek, szobeli kozlések és a szomszédos,
feltételesen hasonlonak tekinthetd természeti allapotu teriiletek alapjan kovetkeztethettiink.
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1. Jelenlegi természeti allapot leirasa

1.1. A tervezési terilet elhelyezkedése a tajban

A tervezési teriilet természeti allapotat a taji helyzetébodl fakado adottsagai és az azokat befolyasolo,
multbéli és jelenlegi antropogén hatasok hatarozzak meg, de hatdssal van rd a kdrnyez6 teriiletek
természeti allapota és az azokkal valo 6kologiai kapcsolata is.

A tervezési teriilet Nyirbator kozigazgatasi teriiletén talalhatd, a varos belteriiletének északi részén, a
Boni-tag nevi diillében fekszik.

Az érintett foldrészlet helyrajzi szamai: 4308 - 4317, 4323, 4324, 4330 — 4355 és 1034/4.

A tervezési teriilet a Tancsics utca feldl kozelithetd meg. A Tancsics Mihaly és a Sagvari Endre utcak
lakoingatlanai altal kdzre zart teriilet. (Az alabbi sajat szerkesztésti abrakon a tervezési teriilet hatara

kozelitd pontossagu.)

Eszakkelet-Nyirség
Nyirgyulaj

3. dbra A tervezési teriilet elhelyezkedése a tajban.

RENATUR 2005 Kérnyezet- ¢s Természetvédelmi Szolgaltato BT. (RENATUR 2005 BT.)
Cim: 2000 Szentendre, Frangepan u. 16. Postacim: 2030 Erd, Szilvafa u. 9. 4., Tel.: 06 (70) 235-02-54
E-mail: info@renatur.hu , dukayigor@gmail.com, Honlap: http://renatur.hu



mailto:info@renatur.hu
mailto:dukayigor@gmail.com
http://renatur.hu/

Nyirbator, Tancsics utcai napelempark Eldzetes Vizsgalati Dokumentacio -
Elévilagvédelmi fejezet

A Lot
"

pari park Uted -] el

+ WJrasag tagja %‘
w N
: < . S
% . % —
-« v -
. 3 oo A
Eszakkélet-Nyirség a‘;"'_ D e Tl o
Nyirbator (~C Qnmf“‘

Unilever
Maogyarorszag

5. dbra A tervezési terlilet féldrészlete és tagabb kérnyezete. (Forrds: TIR)

A tervezési teriilet eredetileg hullamos terepfelszinii volt; jelentés része az utobbi évtizedekben
beerddsiilt. A nem erddsiilt részét 2024. decemberéig gyepként hasznositottak, kaszaltak.

A tervezéssel érintett teriilet korabbi hasznositasanak vizsgalatat torténeti térképek alapjan végeztiik.

Az 1780-as években késziilt Els6 Katonai Felmérés térképén mar egyértelmiien szantottak a teriiletet. A
késobbi idoszakokrol (1800-as évek kdzepe, vége) rendelkezésre allo Masodik, Harmadik Katonai
Felmérés, valamint az 1941. évi katonai térkép alapjan szintén, minden bizonnyal, szant6fold teriilt el
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ott. Az 1941-es felmérés készitésekor 1-2 fasor tagolta szantokat. Az 1969-es és 1980-as
miholdfelvételek alapjan nagyrésze szanto, nagyon kis hanyada erdd/faiiltetvény lehetett. A szantofoldi
mivelés 1980-as évek utani felhagyasa miatt a teriilet egy részén gyep alakult ki, a nem kaszalt részeken
spontan akdcos jott létre. (Az idében elsd értékelheté Google Earth miitholdfelvétel 2010-ben késziilt.
Akkor mar gyepként hasznositottak a teriiletet és jelentds része mar akkor erddsiilt. A kés6bbiekben egy
évben felszanthattak a gyepesedett részét.)

A tervezési teriiletet nagyobb, kistaji 1éptékben vizsgalva a kovetkezOk megallapitasokra jutunk:

A teriiletet befoglald kistaj taji besorolasa DoOvényi Zoltan altal szerkesztett, 2010-ben kiadott
»Magyarorszag kistajainak katasztere” alapjan az alabbi. (A telephelyet a ,,Kistajkataszter” és a tertilet
relevanciaja szintjén helyezziik el a tajban.)

1.10.12 Eszakkelet-Nyirség

Taji besorolasa:
1. Alfold (nagytdj)
1.10 Nyirség (kozéptaj)
1.10.12 Eszakkelet-Nyirség (kistaj)

A kistaj Szabolcs-Szatmér-Bereg varmegye teriiletén talalhato. Kiterjedése 950 km?.
A kistaj ED -i iranyban hosszan elnyulik, kb. 60 km hosszt, kozépsé legszélesebb részén eléri a 20 km-
es szélességet. A kistaj E-Di iranyban kb. 50 km hosszan huzodik; atlagos szélessége kb. 20 km. A

tervezési teriilet a kistaj déli végéhez kozel helyezkedik el.

A Kkistaj 2010. évi tajhasznalati adatai:

teriilethasznalattipus | %
lakott teriilet 7,2
szanto 57,2
kert 8,1
sz016 0,0
rét, legeld 6,1
erd6 20,4
vizfelszin 1,0

A kistajban Osszességében kb. 28 %-ban talalhatok természetességre utald ¢€ldhelytipusok (erddk,
gyepek, vizfelszinek). Maga a tervezési teriilet és kornyezete alacsony természetességl, telepiilés széEli,
de még be nem épitett teriilet, mely jorészt tajidegen fajokkal erddsiilt erdésitett teriilet.

A kistaj a Bodrog és a Tisza kozott 1évo, azok arterei folé emelkedd, homokkal fedett hordalékkupsiksag,
99,9-173 m tszfm ko6z6tti domborzattal. A kistaj déli, legmagasabb részén helyezkedik el a tervezési
teriilet.

Nagyobb, 10 m/km?-t meghalado relief a kistdj déli részén jellemzd.

A kistaj szélformalta teriilet, melyet pl. szélbarazdak, garmadabuckak, maradékgerincek tagolnak, ill.
tagoltak a tervezési teriileten és annak kozvetlen kdrnyezetében is, a kozelmultban (2024. november-
december) tortént tereprendezésekig.

A kistajban a szélhordta homok 8-10 m vastagsagban rakodott le. A homok jellemzéen megvan kotve,
deflacio ezért nem jellemz6, azonban a 2024. évi tereprendezés kovetkeztében ndvényzetmentesség valt
terepfelszinen 2025. aprilisaban jelentés szél altali athalmozast figyeltiink meg. (Ld. még a késobbi
¢léhelyfotokat.)
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A kistdj mérsékelten meleg, mérsékelten hiivos tajak hataran helyezkedik el. E-i része mérsékelten
nedves, mig déli része szaraz, mérsékelten szaraz. Az éves csapadékmennyiség északon 600-620 mm,
az ariditasi érték 1,01-1,1, mig délen mindossze 570-580 mm/év csapadékmennyiség hullik, az ariditasi
érték pedig magasabb: 1,2. Szaraz, mérsékelten vizhianyos teriilet, mely harom folyo, a Tisza, a Bodrog,
a Kraszna kozott talalhato, azonban a déli részén 1évo tervezési teriilettdl 30 km-re folyik a legk6zelebbi
Tisza-szakasz is. A tervezési teriileten és kozvetlen kdzelében felszini viz nem talalhato; a legkdzelebbi
felszini viz a teriilet Tancsics utcai sz€Itdl nyugatra 1évd Szénaréti-to, valamint az azon atfolyd vizfolyas
(Szénaréti-szivargo).

A Kkistajat boritdé szerény humusztartalmi, hajdani futbhomokon kialakult talajon nagykiterjedésben
folyik a gazdalkodas. A magasabb térszineken 16sz is talalhatd; a tervezési teriileten humuszban szegény
homoktalajt figyeltiink meg.

A természetes €él6helyek kiterjedése, az alabbi teriilethasznalati aranyok alapjén, kicsi, koszonhetden az
erddirtasnak, a tdjidegen erddk telepitésének (akac, nemes nyar, fenydk), a szant6foldek nagy
aranyanak.

Természetvédelmi szempontbol nagy jelentéségii, hogy a kistajban Gsszességében kb. 28 %-ban
talalhatok természetességre utald €léhelytipusok (erdok, gyepek, vizfelszinek). Maga a tervezési teriilet
¢s kornyezete alacsony természetességii, beépitett teriilet szélén 1évo, a 2024. végi beavatkozasokig
gyeppel boritott, illetve t4jidegen fajokkal erdésiilt teriilet. Jelenleg gyakorlatilag novényzett6l mentes
nyers, sz¢€l altal formalt homokfelszinii, elegyengetett teriilet.

A kistaj felszini vizekben szegény. A tervezési teriilet a fent emlitett, tajhatart jelz6 folyoktol tavol
helyezkedik el. kdzelében a Szénaréti szivargo, valamint a Szénaréti-t6 talalhato, minddssze 200-250 m
tavolsagra. A déli részén méterekkel magasabb teriilet talajvizszintje minden bizonnyal ezen viztestek
felé lejt, a talajvizszint szintjét a to vizfelszine jelezheti. A talajviz a kistaj déli részén 2-4 m mélyen
talalhato.

A talajviz siillyedését a taji szinti vizrendezési beavatkozasok (csatornak kialakitasa) és a talajtani,
kozettani adottsagok okozhattak. A tervezési teriilleten egyébként is terepfelszintél mélyen
helyezkedhetett el talajvizszint. A tereprendezéssel a talajvizszint csekély mértékii modosulasa varhato
(lasd nagyobb sik feliilet kialakitasa a tagoltabb eredeti felszin helyett).

A kistdj talajainak 82 %-a homokon képzddott. A bejaras soran a tervezési teriileten is egydntetlien
humuszmentes, nyers homokfelszint figyeltiink meg. A teljes humuszmentesség oka a talajt fedo
novényzet hidnyaban is keresendd, ugyanis a teriilet tereprendezését 2024. végén elvégezték. A tagas,
nyilt teriileten az elmult honapokban a sz¢él hatasara a homokos felszin atalakult; egyes kerités-szakaszok
mentén a tereprendezéstdl fiiggetleniil is vélhetéen akar 10-20 cm vastag anyagathalmozas ment végbe
a sz¢l hatdsara.

A Kkistaj eredeti, antropogén beavatkozasok el6tti természeti képére, a forrasmunka alapjan, a homoki
erddk voltak jellemzok. Helyiiket jellemzden szantok, esetenként gyiimolesdsok, telepiilések foglaltak,
ill. foglaljak el. A jelenlegi erddket is sok esetben tajidegen fajok, fajtak iiltetvényei alkotjak, az eredeti
vegetacio alacsony teriileti kiterjedésben van jelen a tajban.

A tervezési teriilet 40-50 %-at spontan felver6dott akacos boritotta, mig masik felét egy szantobol
parlagstadiumon keresztiil kialakult gyep alkotta, mely ,,eredeti” (2024. &szi) vegetaciojarol semmilyen
informacié nem all rendelkezésre. A fénykép- és miiholdfelvételek alapjan kaszalt gyepteriilet volt, a
taji alapadottsagok alapjan homokon 1étrejott, vélhetéen alacsony természetességli gyep. A keritésen
kiviili akacosok kozé ¢kel6do gyepfoltok alapjan kdzvetve lehet kdvetkeztetni az itteni gyep allapotara:
jellegtelen szaraz gyepek fordulhattak el6 a teriileten.

Osszességében a hosszi ideje tartd intenziv tajhasznilat kovetkeztében az eredeti, természetkozeli
¢l6helyek és rajuk jellemzo fajok visszaszorultak a kistajban. A tervezési teriileten sem fordulhattak eld,
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bar a gyepvegeticid mindségére csak kovetkeztetni tudunk. Ha természetes homoki gyepek is
regeneralodtak ott, akkor kb. 50 %-os boritassal lehettek jelen a 2024.végi tereprendezésig.

Az eredeti novényzet, itt s most a tajra jellemz06 természetes vegetaciot értve alatta, regeneralddasanak
esélye nagyon alacsony, hiszen a propagulumforrasok tavoliak. A teriilet természeti allapotat jelentdsen
visszaveti a masodlagosan kialakult, valoszintileg alacsony természetességli gyep eltavolitasa is.

A teriilet majdani természetességét az lizemeltetési fazisban végbemeno hatasok is befolyasolni fogjak.

A kistaj természetkozeli teriileteinek arra érdemes része mar valamilyen védelmi kategoriaval védett,
amint az az alabbi fejezetben olvashato.

1.2. A tervezési terllet elhelyezkedése a természetvédelmi meghatarozottsagu
teruletek rendszerében

A tervezési teriilet nem része semmilyen természetvédelmi meghatarozottsagu teriiletnek. Novénytani
fajkészlete, ¢l6helyeinek alacsony természeti allapota alapjan védelemre nem is lehetett érdemes. Védett
madarfajok és hiilléfajok el6fordulhattak a teriileten.

Az alabbi adbrakon a Természetvédelmi Informéciés Rendszer térképe alapjdn mutatjuk be azokat a
természetvédelmi meghatarozottsagt teriileteket, melyek legkozelebb (néhany km-en beliil) vannak.
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6. dbra Legkézelebbi ex lege Idp a Nyirbogdton taldlhaté ,Kaszdld”.
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7. dbra A barna pontok az ex lege kunhalmokat jelzik. Legk6zelebbi a Matika-halom.
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8. dbra A legkdzelebbi Natura2000 teriilet az éléhelyvédelmi célokat szolgdld Nyirgyulaji Kis-rét.

RENATUR 2005 Kérnyezet- ¢s Természetvédelmi Szolgaltato BT. (RENATUR 2005 BT.)
Cim: 2000 Szentendre, Frangepan u. 16. Postacim: 2030 Erd, Szilvafa u. 9. 4., Tel.: 06 (70) 235-02-54
E-mail: info@renatur.hu , dukayigor@gmail.com, Honlap: http://renatur.hu



mailto:info@renatur.hu
mailto:dukayigor@gmail.com
http://renatur.hu/

14
Nyirbator, Tancsics utcai napelempark Eldzetes Vizsgalati Dokumentacio -
Elovilagvédelmi fejezet

[ 1] +]

Nyirgyulaj
Nyirgyulaj

Nyircsa:

Nyircsaszari

Nyirbator

Nyirbator D

AT Nyirbator

//\ Y.
£ Nyirbator
o

A Nyirbatort
Nyirbator <

Nyirbator 9

EPSG:23700 - HD72 / EOV',
X: 876904:0761917303 Y: 287730.9454038489

9. dbra Okoldgiai hdlézathoz tartozo teriiletek a tervezési teriilet tdgabb kérnyezetében.

A legkozelebbi ... neve tavolsaga

(km) és

iranya

.. orszagosan védett teriilet Batorligeti-legeld TT (182/TT/86) 8, DDK
... él6helyvédelmi Natura 2000 teriilet Nyirgyulaji Kis-rét (HUHN20125) 5 E
.. madarvédelmi Natura 2000 teriilet Csegold (HUHN10001) 35, K
... kologiai Halozat - Okolégiai folyos6 | - 25K
... kunhalom Matika-halom 2,E

.. lap Kaszalo (832/EL/14) 4, DNY

1. tablazat A tervezési terlilethez legkézelebb esd, a fenti térképeken részben szereplé természetvédelmi meghatdrozottsagu
terliletek neve és tdvolsdga. Tovabbi védettségi kategoridk ennél nagyobb tdvolsagra helyezkednek el.

A fenti térképek és a természetvédelmi rendeltetésti teriiletektdl mért tavolsagok megallapitasa a
Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer (OKIR) Természetvédelmi Informacidés Rendszer (TIR)
modulja alapjan késziiltek.

A www.termeszetvedelem.hu adatbazisa alapjan Nyirbator teriiletén egyetlen helyi jelentOségi
természeti teriilet és emlék sem talalhato.

1.3. A tervezési terilet természeti allapota

A fejlesztési teriilet elérhetd legutobbi mitholdképe az alabbi abran tekinthetd meg.

A teriilet hossza észak-déli iranyban, kb. 330 m. A Google Earth Pro domborzati profil-eszkoze alapjan
az eredeti terepfelszin délen 153 m tszf m-rél ereszkedik 150 m-re. A kézépen 1év6 152-153 magas hat
a tereprendezés soran el lett simitva.
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i

10. dbra A tervezési teriilet 2024. évi, vélhetéen mdjusi miiholdfelvételen.

A tervezési teriilet természeti allapotat a multja és a jelene alapvetden hatarozza meg: Amint a tajleird
a részben emlitettiik, a teriilet 200 éven at szant6foldi miivelés alatt all, majd abbol ,,regeneralodott” egy
vélhetéen masodlagos gyep, valamint egy akacos. A két vegetaciotipus teriileti aranya, kb. 50-50 %
lehetett. A 2024. végi tereprendezés miatt a teriilet gyakorlatilag novényzett6l mentes volt. A teriilet déli
részén még megfigyelhetd volt az akdcos megszaggatott ndvényzete. A nyers homokfelszinen a
magbankbol kihajté novények a kornyezd, keritésen kiviili gyep- és erd6foltok ndvényzetéhez volt
(lehetett) hasonlo (kdzel ugyanazokat a fajokat figyeltilk meg).

Szomszédos teriiletek feldl eldre tord lagy- és fasszart novényfajok, valamint a beruhazas vélt kdzvetett
hatasai miatt vizsgaltuk a kornyezd teriiletek jellemz6 fajait, éléhelyeit is. (Ld. még az alabbi 4brat.)

Magan a teriileten és a kornyezo teriileteken megfigyelt novényfajok osszesitett listaja:

Fés szartak:
fehér akac (Robinia pseudoacacia), cseresznyeszilva/mirabolan (Prunus cerasifera)

Lagyszaraak:
vérehulld fecskefii (Chelidonium majus), nagy csalan (Urtica dioica), széles levelti utifi
(Plantago major), okorfarkkoro (Verbascum sp.), piros arvacsalan (Lamium sp.),
gyermeklancfii (Taraxacum officinale), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium)

A tervezési teriilet beavatkozasok eldtti természeti allapota az akacos és a hozzatartozo novényfajok
mentén jol becsiilhetd, mig a gyepfolt esetében nehezebben becsiilhetd, de a teriilet hajdani tajhasznalata
alapjan alacsony természeti allapotot lehet feltételezni.

Védett ndvényfaj el6fordulasa a fentiek alapjan valosziniileg kizarhato, a védett allatfajokat a madarak
képviselhették, mint ahogy az egyik szomszédos akacos foltban egy széncinegét sikeriilt megfigyelni.
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ANER 2011 szerinti

élohelytipusok természetesség
S6 — Nem Oshonos fafajok spontan allomanyai (Biztosan. A teriilet felén.) 1

OC — Jellegtelen szaraz, félszaraz gyepek (Valosziniileg. A teriilet felén.)

1, legfeljebb 2

16

2. tablazat A tervezett naperémiipark tertiletén, ill. kbzvetlen kérnyezetiikben lévé élGhelyek és természetességi dllapotuk.

El6helyfotok:

12. dbra A tereprendezés egy korai stadiumdnak Idtképe. (A kép forrds a megbizo.)
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13. dbra A tereprendezés elGrehaladottabb dllapota. (A kép forrdsa a Megbizé.)

14. dbra Tereprendezés latképe. Megbizo dltal rendelkezésre bocsdtott, 2024. 11. 04-én késziilt felvétel.
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15. dbra A Tdncsics utca fel6l egy hosszu keskeny telekrész, ut vezet be tertliletre.

16. abra A telephely nyugati szélén Iévé fiatal, beékel6d6 akdcos, kézuzalékos ut, valamint a tereprendezés utdn felverédott
Idgyszadru foltok.
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17. dbra A telephely nyugati felének Iatképe délrél észak felé tekintve.

18. dbra A telephely déli végén két dombvonalat keriilt elbontdsra. Adott terliletrészen a terepkiegyenlités mértéke, a
talajszerkezet, az azt borito névényzet volt tanulmdnyozhato.
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19. dbra A teriilet déli, magasabb végének tereprendezés utdni latképe.

20. abra A telephely keleti telekhatdrdn kiviil Iévé, kertvégi, kisebb akdcos foltokkal mozaikold gyepfoltok Idtképe.
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21. abra A majdani telephelyre bevezetd ut menti, keritésen kiviili cserjés, magaskords, gyepes teriilet, mely szintén jellemzé
lehetett a tervezési teriiletre.
“'\\ \ | ‘.
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22. dbra A terlilet nyugati szegélyén, kézéptdjt, keritésen kiviil taldlhato fiatal akdciiltetvény képe, fajszegény, akdcosnak
megfeleld alinévényzettel.
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23. dbra A tervezett telephely nyugati szegélyén létrehozott zuzottkéves ut, valamint a tereprendezés ota
kihajtott/betelepiilt névényzet, szélformdlta homokfodrokkal.

2. A kivitelezés hatasai a természeti allapotra

A tereprendezés 2024. november-decemberben megtortént. A folyamat, a korabbiakban kdzolt néhany
felvétel alapjan, részben le is kovethetd.

A fakat erdészeti géppel letermelték, kituskoztak, a talaj felsd rétegét hol kisebb, hol nagyobb
vastagsagban letoltak, athalmoztak. A teriilet déli, magasabb dombvonulatait kb. 2-2,5 m-rel
alacsonyabbra vagtak, mig a kdzéps6-északi részeket feltdltve kozel sik terepet alakitottak ki.

A korabban elmondottak szerint a tervezési teriilet természeti allapota alacsony lehetett; jelenleg
természeti allapotrol nem lehet beszélni.

A beavatkozasok vélhetden vegetacios idon kiviil torténtek meg, igy a fakon fészkel6 madarak
allomanyaban kar nem keletkezett. A talajban ¢és talajban €16 védett allatok, pl. vakondok, gyikok
példanyai minden bizonnyal elpusztultak. A teriileten védett n6vény el6fordulasa, a feltételezett korabbi
allapot alapjan nem valoszin.

A teriiletet lekeritették, mely a tereprendezés ota a teriiletre bejaré nagyobb testli allatok (pl. 6z)
bejutasat megakadalyozta. Csak a ropképes fajok, ill. a kerités szemein bejutni képes kistestli emldsok,
hiillok, gerinctelenek megjelenésére lehet szamitani. Az elmult téli, koratavaszi iddszakban elsésorban
madarak és kisebb eml6sok betelepiilése lett volna varhato a kerités épitést kvetGen, azonban a teriilet
egészében alkalmatlan, bolygatott él6hely.
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A kovetkezo idoszakban a még benn maradt gyokerek eltavolitasa, a terepfelszin utolsé elegyengetése
varhato, majd telepitik a napelemeket tartdo allvanyok felallitasa, szallitdsa varhato, mely némi
talajbolygatassal jar.

Tekintettel arra, hogy a talajfelszin stabilizalasat, gyepvegetacio kialakitasat gyepvetéssel nem tervezik,
az idovel spontan, a kornyezo teriiletek feldl 1égyszart fajokkal bendvényesedik. Ennek megfeleléen
varhaté egy kissé gyomos, zavart allapot, melyen a rendszeres kaszalas fog ugy valtoztatni, hogy
homogén, kaszalast elvisel6 zart gyep alakul ki.

A tovabbi, kivitelezéshez igénybe vett teriiletek a kerités kiils6 oldalai, ahol egy par m széles savban
szintén tereprendezés zajlott, a talaj, a fak, és a gyepfoltok eltavolitasaval.

A zajhatas hatokorét 100 m-nek becsiiljiik, mely a kivitelezés kozvetett hatasteriilete, az a teriilet,
melyen a zajhatas az él6vilag arra érzékeny csoportjait (az allatokat) zavarhatta, ill. a kivitelezés
hatralévé fazisaban zavarni fogja. Ebben az 6vezetben dontéen lakédépiiletek, kertek, MEH-telep, akécos
foltok, gyepfoltok, utak helyezkednek el.

24. abra A tervezési teriilet hataratol mért 100 m-es Gvezet hatdra, mely a kézvetett hatdsteriilet becsiilt kiterjedését jelzi.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés els6 fazisa vegetacios idon kiviil valosult meg, ezen Gvezetben zajra
érzékeny fajokat nem érte jelentds zavaro hatés. Pl. fészkelést nem hitisithatta meg.

A kivitelezéshez sziikséges id6igény és tervezett kezdési, befejezési idépont annyiban ismert, hogy
2024. november-decemberben a ndvényzet irtasa, a tereprendezés, a kerités épitése megtortént.

Az utdlagos kisebb tereprendezés, majd a napelemek és egyéb létesitmények telepitése azonban a
kovetkezd honapokban, mar vegetacios idészakban varhato, ezért a kornyez6 éléhelyfoltokban é16
allatokat zavarhatjak, tovabba, fennall a lehetdsége, hogy a keritésen keresztiil bejutd allatok a
tereprendezés, telepités soran elgazolasra keriilnek.

A kapott informaciok szerint a teriiletet gyeppel nem fogjak feliilvetni a tereprendezés végeztével, mely
¢lovilagvédelmi jelent6sége az, hogy a telephely hamarabb valna gyepes él6hellyé, a gyomos fazis
rovidebb lenne, és altalaban a gyomfajok betelepiilésének esélye is kisebb lenne. Ezen feliil megfeleld
magkeverékkel (és megfeleld kaszalasi renddel) akar jo természetességli homoki gyep is kialakithatod
volna.
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3. Az Uzemelés hatasai a természeti allapotra

A naperémipark teriilete majdani természetességi allapotat alapvetden a jelenlegi allapot, a kivitelezés
modja, a tervezett célallapot és kezelés mddja hatarozza meg az iizemelés fazisaban.

A tereprendezést kdvetden a teriiletet nem gyepesitik, hanem a spontan regeneralédasra hagyjak a
gyepboritas kialakuldsat. Azt kdvetéen rendszeresen kaszalni fogjak a teriiletet. Szamitani kell arra,
hogy a gyep bedllta elétt egy gyomos fazis is beiktatodhat.

A kaszalas gyakorisaga €s modja a természetességet alapvetden meghatarozza, hiszen a rendszeres, siirt
nyirast nem minden névényfaj viseli el, tovabba a homoktalaj is konnyen sériilhet a kaszalas soran (gép
altali taposas, belekaszalas). A talaj sériilése a gyomoknak kedvez, ezért is javasolt a ritkabb, kdnnyebb
géppel, szaraz talajon torténé munkavégzés, a magasabb kaszalds. Javasolt tovabba a tajra jellemzo,
kezelést elviseld fajok magvetéssel torténd betelepitése, minél diverzebb gyep kialakitasa.

A vegetacio mindsége ¢és kezelése az allatvilagra is hat: Amennyiben a gyepeket siirlibben kaszaljak,
lényegesen fajszegényebb gyepre kell szamitani, ill. pl. a virdgos fajok a beporzok fajoknak kedvezo
lenne.

A teriilet korbekeritése a kistermetli és ropképes allatok bevandorlasat, valamint a novényfajok egy
részének betelepiilését nem fogja megakadalyozni. A kerités kizarja a nagyobb testii emldsoket, mint pl.
az 6zet, a vaddisznot, a rokat, kozeli hazaknal €16 kutyakat, macskakat. A védett madarfajok szdmara a
terlilet tovabbra is taplalkozo teriilet maradhat, amennyiben az lizemeltetés soran nem zavarjak oket, ill.
a taplalékbazisuk (kisemlGsok, nagyobb testii izeltlabuak) tovabbra is megtalalja életfeltételeit. A
vakond, kisemldsok, gyikok, madarak, lepkék és mas beporzok, egyenesszarnyuak és egyéb
¢lélénycsoportok szamara az iizemelési fazisban a teriilet a kiméletes lizemben-tartastol fog fliggeni,
ahogy a késGbbiekben leirasra is keriil.

A majdani lizemeltetés, lizembehelyezés él6helyvédelemmel kapcsolatos részletei nem ismertek azon
tul, hogy spontan gyepesedik a teriilet, a gyepet rendszeresen kaszaljak.

A karbantartasi igény minden bizonnyal esetfiigg6.

Az tizemelés iddszakaban a napelempark dnmiikodéen ellatja feladatat, igy az ember okozta hatasok,
elsésorban a jelenlét okozta zajhatas és zavaras csekély. Az ellendrzés, karbantartas igényelte emberi
jelenlét 1-néhany ezer ora/év kozotti mértékben varhatod, mas naperdmuparkok miiszaki leirasa alapjan.

A zajhatassal Osszefliggésben fontos, hogy az iizemelés soran zajartalomra alapvetéen nem lehet
szamitani. Amennyiben zajhatas megjelenik, a kornyez6 facsoportok, fas savok a hatast kissé
mérsékelhetik. Ugyanakkor éppen ezek a fas savok a tajban 1évo kevés élohelyek kozé tartoznak. Ezzel
Osszefiiggésben kell emlitést tenni a hatasviseld él61ények, élohelyek korérdl is:

o A telephelyen szamottevd €l6ovildg megjelenésére, tartds megtelepedésére alapvetéen nem
szamitunk, altalaban sem, de abban az esetben kiilondsen nem, ha pl. a telephely gyepe gyakran
kaszalt lesz. Madarfajok, vakond és mas kisemlésok, hiillo- és kétéltiifajok, izeltlabtiak meg-
megjelenhetnek. E fajok kozott védett fajok is vannak, de az élGhelyi mindség — a
lehetdsegekhez mérten megfogalmazhato €ldhelyfejlesztési célok nélkiil — varhatéan alacsony
lesz. E fajok tartos megtelepedése valoszintileg nem varhato.

e A telephely kozelében természetkozeli élohelyeket jellegtelen szaraz gyepek, magaskorosok,
szaraz cserjések, fiatal akacosok, kertek, utak képviselik, melyek el6helyi, 6kologiai jelentdsége
alacsony. Minden bizonnyal azért egyes fajok buvo-, taplalkozo, vonulohelyei lehetnek vagy pl.
vonulasi utvonalnak atmenetileg alkalmasak lehetnek.

e A zajhatasra alapvetden az allatvilag, és annak egyes taxonjai érzékenyek. Az allatvilagrol a
terepi megfigyelések alapjan igen kevés adattal rendelkeziink. A vegetacio jellege alapjan, egy
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szinten becsiilhet6, hogy mennyire érzékeny fajok, él6lénycsoportok lehetnek jelen. A telephely
koriil a jobb természetességii él6helyek hianyoznak, zavart él6helyek azonban minden iranybol
kortil veszik.

Télen a vegetacio zajmérsékld hatdsa kisebb, azonban a hatasviseld fajok is kisebb szdmban vannak
jelen.

A naperémiiparkokkal kapcsolatos egyik lefontosabb és telekhataron talnyuld hatas a napelemtablak
okozta hatas azon él6lényekre, melyek a tiikroz6do feliiletek alapjan tajékozodnak. Erre vonatkozodan
az alabbiakban hosszabb elemzést adunk kozre.

A naperdmt teriiletén biztonsagi okokbol az aramiités elleni védelem fokozott figyelmet kap, melynek
masodlagos ¢élovilagvédelmi jelentosége az, hogy a telephelyre bejutd allatok aramiités altali sériilése,
pusztulésa is gyakorlatilag kizarhato.

A kaszalas tervezett rendszerességerdl nincs informacionk, de az évi néhany alkalmat feltételezziik.
A zajhatas, zavaras a kaszalaskor lesz a legjelentsebb, de lokalisan a transzformatok allomasok is zajt
fognak kelteni.

A kaszalas kérdésével azonban nemcsak ezért, hanem a naper6émiiparkok esetleges él6helyi szerepe
miatt sziikséges, a kaszalas okozta hatasokkal foglalkozni. A gépi kaszalas zajhatasa lehet jelentds, de
csak az arra érzékeny allatfajok szamara.

—
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= |

25. dbra Egy mdr miikédé naperémdiipark részlete Vép telepiilés hatdrdban. A képen jol megfigyelheték a slirl kaszdlds
kévetkeztében vdrhato ,mikroéléhelyek”, a gyakrabban vagy ritkdbban kaszdlt, valamint a nap, az es6, a szél hatdsdanak
jobban, vagy kevésbé kitett (ledrnyékolt) gyepfeliiletek. A képen Idthato a kerités is, mely az élvildg egyes fajait visszatartja,
mig mdsokat nem.

Az érzékeny allatfajokrol elsGsorban akkor beszélhetiink, ha a teriiletnek van él6helyi jelent6sége. Egy
nagyon siirlin és rovidre kaszalt, kevés novényfajt tartalmazd gyep sok faj szamara kedvezétlen.
JellemzOen jobb a ritkan kaszalt magas, fajgazdag gyep, mely szdmos novényfaj, a velik taplalkozo,
benniik meghuzodo gerinctelen révén jo élohelye lehet gerinces allatoknak is, elsdsorban hiilloknek és
madaraknak.

Hazai és Kkiilfoldi vizsgalatok vonatkoznak a naperémiiparkok fényvisszatiikroz6dés okozta
kedvezétlen hatasainak csokkentésével, valamint a parkok gyepteriileteinek él6hely-fejlesztésével.

RENATUR 2005 Kérnyezet- és Természetvédelmi Szolgéltaté BT. (RENATUR 2005 BT.)
Cim: 2000 Szentendre, Frangepan u. 16. Postacim: 2030 Erd, Szilvafa u. 9. 4., Tel.: 06 (70) 235-02-54
E-mail: info@renatur.hu , dukayigor@gmail.com, Honlap: http://renatur.hu



mailto:info@renatur.hu
mailto:dukayigor@gmail.com
http://renatur.hu/

26

Nyirbator, Tancsics utcai napelempark Eldzetes Vizsgalati Dokumentacio -
Elovilagvédelmi fejezet

1. Akedvezotlen hatasok egy jelentds részét céliranyos technologiai fejlesztésekkel mara sikertilt
kikiiszobolni: A megadott tipusszam alapjan az itt alkalmazott napelemek (LONGi LR5-
72HTH-580, JA Solar JAM54D40) olyan racshaléval vannak ellatva, melyek a
napelemtabla tajékozodasra valo kedvezotlen hatasat megsziintetik. (A matt feliilet és fehér
racshalo alkalmazéséaval, kizarjak a polarotaktikus rovarokra kifejtett karos hatast.)

2. Masfeldl igazolodott, hogy az ,¢élévilag-barat” modon kezelt naperémiiparkok sok allatfaj
szamara kedvez6 ¢l6helyek is lehetnek. Koziiliik ki kell emelni a vilagszerte visszaszoruloban
1év6 pollinator (megporzo) rovarokat, tovabba a madarakat.

A telephelyen eléfordulo él6lények korét alapvetéen az alabbi hatasok fogjak meghatarozni:

1. A kaszalas striisége, mélysége.

2. A gyepalkoto fajok mibenléte. A kaszalas a fajkészletet meghatarozza, de a feliilvetéssel a
majdani vegetacid mindségét szintén lehet szabalyozni. E két témakdr jelentdségérdl az
alabbiakban még lesz sz0.

3. A telephely be van keritve, ezzel kizarjak a keritésen at nem jutd, ropképtelen nagyobb fajok
megjelenését a teriileten.

4. Propagulumforrasok tavolsaga, elszigeteltsége, okologiai kapcsolatok jellege, 1éte vagy hianya,
melyekre az el6z6ekben mar utalast tettiink.

Az Tlzemeltetéssel Osszefliggésben, egyes éldlénycsoportokra bontva, valamint tajképvédelmi
szempontbdl az aldbbiak tartjuk még fontosnak:

1. A tervezett naperémiipark hatisa a rovarokra, valamint a lehetséges hatascsokkentd
intézkedések

Szamos, kdézelmultban sziiletett, interneten elérhetd forrdsmunkat — cikket, tanulmanyt, eldzetes
vizsgalati dokumentaciot, tudomanyos eldadést — attanulmanyozva, az izeltlabtiak koziil a tobb taxont
¢s szamos fajt felvonultat6 vizi rovarok tiinnek a legveszélyeztetettebbek a napelemek fényld feliilete
altal. Ez a veszélyeztetettség a napelem-tablak altal visszavert fény vizszintes polarizacioja miatt alakul
ki, és valoban jelentds hatotényezo lehet, mind a ,,csapdazott” rovarok fajszamat és tomegét tekintve,
mind természetvédelmi szempontbol, hiszen védett fajok is lehetnek kozottik.

A céliranyos kiilfoldi és hazai kutatasok soran vizsgaltak a problémakor gyokereit és megoldasi
lehetdségeit. Ismert, hogy a napelemtablakon kiviil az aszfaltutak, épiiletek livegezett homlokzata és a
sotét gépjarmiivek is hasonld hatast fejtenek ki ezen rovarokra, melyek vizbdl kikelés utan, peterakas
céljabol a vizszintesen terjedd polaros fény alapjan tajékozodnak.

Az alabbiakban torténd részletesebb valasz elétt figyelembe vessziik azt, hogy esetiinkben vizi
rovaroknak tomeges él6helyéiil szolgalo vizes éléhelyek a teriilettél nyugatra 200-250 m-re talalhato
Szénaréti-t0). (A to fajkészlete nem ismert.)

Az itt alkalmazni kivant napelemek a rovarokra valdban veszélyt nem jelent6 tipusok a modernebb,
,.racshalos”, polikristalyos tablak, mely tipus nagysagrenddel csokkenti a rovarok pusztulasi ratajat. (A
karos hatasokra val6é radeszmélés, megoldas keresés kozben még ,,rovarbarat” (elsdsorban beporzo
rovarokra fokuszalo) naperémiiparkok is létrejottek, melyekrdl az alabbiakban szintén lesz sz0.)

A fény polarizaciojara szamos/minden él6lény érzékeny. A témat kutatd egyik hazai szakember,
Horvath Géabor eldadasédban konkrét izeltlabu taxonokat és fajokat is megnevez (magasabb taxon szinten
pl. szitakotoket, kérészeket, tegzeseket, alkérészeket, csikbogarakat). Emlitést tesz tovabba hiills- és
madarfajokrol is, de Kriska Gyorggyel és munkatarsaikkal végzett kutatasaik alapvetden az izeltlabuak
veszélyeztetettségére terjed ki. Kiilon figyelmet szenteltek a napelemek 6kologiai csapda-szerepének €s
annak csokkentésének.
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Amint emlitettiikk, a vizi rovarok egy része, pl. a kérészek és a tegzesek, a peterakas céljabol a
vizfelszinrdl visszaverddod fény alapjan tajékozodnak. E rovarok a vizben fejlédnek, imagé allapotban
vizbdl tomegesen kikelve part keresnek, majd szaporodnak és petéiket a vizbe helyezik.

A vizhez hasonléan a fényt vizszintesen polarizalo, s6t, akar jobban is polarizalo feliiletek
(gépjarmiivek, tiveghomlokzatl épiiletek, napelemek fényes sotét feliilete ,,szuperviznek™ tekinthetd a
polarizaci6é szempontjabol!) megtévesztik ezeket az un. polarotaktikus rovarokat, melyek a felheviilt
feliileteken elpusztulnak, ill. petét raknak, melyek szintén elpusztulnak. Adott faj adott populacidja ezen
okokbdl jelentésen csokkenhet (Id. populacid-siillyesztd hatds) és biomasszajuk kiesik a
taplalékhalozatbol (vagy masutt ,,hasznosul”).

Technolodgiai oldalrdl kozelitve a kérdést, a szakemberek szerint az emlitett ,,allomanysiillyesztd” hatas
azonban csak a korébbi, tiikorszerti feliilettel rendelkezé napelem-generaciokra jellemzd. A korszerti
mono- és polikristalyos napelemek specidlis mintazattal vannak ellatva, mely ezt a karos hatést igen
jelentésen csokkenti. Kimutattak, hogy a feliilet durvabba tétele vagy vilagosabba tétele a karos hatast
mérsékli, megsziintetni. Mivel a napelem feliiletének feketének kell lennie, vilagosabba tenni nem lehet,
ezért a megoldasként egy vékony, polarizalatlan fényt visszaverd racsmintaju réteggel kell ellatni a
napelemeket. Horvath Gabor interneten elérhetd eléadasaban és Kriska Gyorggyel végzett kutatasi
beszdmoloiban polarizalé felilleten ,csapdiaba es6” kétszarnyuak, kérészek ¢&s alkérészek
mennyiségének csokkenésérél szamol be: a raccsal tagolt napelem harmincszor kevesebb vizirovart
vonz, mint a homogén feliiletii napelem!

Az irodalmi forrasok jelentds mas része a méhek és mas beporzd rovarok naperdmiivekkel valo
kapcsolatarol, igen érdekes oldalrol szamol be. Ennek a témakornek mar a karos hatdsok mérséklése,
s6t, eldnyos hatasok kezdeményezése szempontjabol érdemes néhany mondatot szentelni:

Egy 2019. oktoberi cikk arrdl tudosit, hogy 2010-ben egy angol napelemparkban keriilt sor eldszor
méhkaptarak telepitésére, mely megoldast néhany éven belill vilag szamos orszagaban szamos cég vett
at. Ennek a megoldasnak szamos elénye van:

A kozvetett anyagi elénydn kiviil, vagyis a mézértékesitésbol szarmazé kozvetlen plusz jovedelmen tal
legalabb egy, igen nagy kozvetett gazdasagi jelentdség is jelentkezik:

Kozismert, hogy a beporzd rovarok szama vilagszerte csokken a fokozott kemizalas, valamint az
¢léhelyek tonkretétele, talhasznalata kovetkeztében. A napelemparkok teriiletén azonban
vegyszermentes koriilmények kozott élhetnek, gyarapodhatnak a méhcsaladok, mikdzben a park
meghatarozott kornyezetében is kifejtik aldasos tevékenységiiket. Ennek jelendségét aldhuzza, hogy
néhany orszagban oly’ mértékben csokkent a beporzd rovarok szama, hogy mesterségesen, emberi
erével kell a beporzast elvégezni, s6t, mar a drénokkal vald beporzason is dolgoznak!

Az elényok kozott feltétleniil meg kell emliteni, hogy egy naperOmiipark lényegesen kedvezobb
energiatermelési megoldas, dltaldaban, ¢élovilag-védelmi szempontbol is, mint a fosszilis
energiahordozok égetése.

Amennyiben a gyepfeliilet vegyszerhasznalattol mentes lesz, és a kaszalas helyett legeltetéssel tartjak
karban, tovabba a gépi munkat minimalizaljak, esetleg elektromos aramra alapozva oldjak meg, akkor
a munkagépek altal kibocsatott égéstermékek kibocsatasa is megsziintethetd. (Fenntartd gépi munkara
az évi tobbszori kaszalas, a napelemek alkalmi lemoséasa miatt van sziikség.)

A naperémi park gyepének kezelése, ,.célallapota” fontos kérdés az izeltlabuak, ill. mas fajok,
szempontjabol. El8helyi szempontbol 1ényeges kiilonbség van a kozott, hogy évente hanyszor, hogyan
és mikor kezelik a gyepfeliiletet. A méhek és mas beporzo, ill. nem beporzé rovarok szamara a
vegyszermentes kezelés alapvetd jelentoségl. (A kaszalas mikéntje szamos egyéb faj szempontjabdl is
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létkérdés. Elegendd itt a talajon fészkeld védett madarakra, hiillékre, korlatozottan ropképes
izeltlabuakra gondolni, melyek tal alacsony kaszalaskor, fészkelési idoben végzett kaszalaskor, nagyobb
tertiletek esetében kiviilrdl befelé halad6 kaszalaskor tomegével pusztulhatnak el.)

A gyepfelilletek kezelése szempontjabol vélt elsddleges miiszaki kdvetelmény az, hogy a napelem
feliiletét ne arnyékolja le a novényzet. A magasabbra novo (1-2 m) lagyszaru fajok is képesek lehetnek
az alacsonyabban 1év6 napelemek arnyaldséra, de a f6 veszélyforras nyilvan a fasszaraak térfoglalasa,
mely az arnyékolason tll szerkezeti karosodast is okozhat. Véleményiink szerint az évi egyszeri, 6szi
kaszalassal a magasra novo lagyszaraakkal egyiitt a betelepiil6 fasszarti magoncok is kordaban tarthatok.
Valoszerti, hogy az lizemben tartas és a rendezett telephely képe egyébként sem igényli feltétleniil a
gyakori kaszalast. A vildg szamos pontjan ma mar gyakorlat, hogy egyes kozparkokban és kozutak
mentén ritkabban kaszalnak és igy az egyszikiiek mellett szdmos kétszikii, viragos faj is képes
megtelepedni, kifejlédni és akar latvanyos ,,viragzo rétet” alkotni.

A kiilfoldi naperomiiparki példak alapjan lathato, hogy szandékosan telepitik is a termdhelynek
megfelel, méhlegeldnek alkalmas fajokat:

Az egyik legalaposabb forrasmunka a ,,The Effects of Solar Farms on Local Biodiversity: A
Comparative Study” (Szerz6k: Hannah Montag, Dr Guy Parker & Tom Clarkson, késziilt 2016-ban). A
kutatok szdmos naperdmiiparkot és kontrollteriiletet vizsgaltak. Osszehasonlitd elemzései kimutattdk
példaul, hogy a viragos novényekben gazdag naperémiparkok teriiletén jelentésen nagyobb a
lepkefajok és poszméhek sokfélesége, mint a kontrollteriileten. (A tanulmany a https://helapco.gr/wp-
content/uploads/Solar_Farms_Biodiversity Study.pdf utvonalon érhet6 el az interneten.) A tanulmany
szintén kitér a hdziméhre, melyet igen nagy szdmban figyeltek meg kutatdsaik sordn. Ugyancsak
vizsgaltak a madar- és emldsfajokat, de alapvetden az izeltlabuak alltak kutatasaik kdzéppontjaban. (A
tanulmanyra késébb is hivatkozunk.)

Az MNNSZ 2019. augusztus 21-i internetes cikkében (,,Olyan csodat tehet a napenergia a méhekkel,
amivel mindenki nyerhet”) a mar korabban leirt eldnyokrdl szamol be a Szerzd. A cikkben hivatkoznak
arra, hogy a Community Energy tanulmanya szerint a méheknél tizszer nagyobb a beporzasi
hatékonysaga a ,,vad” beporzo rovarfajoknak. (Nem a méztermelésiilk nagyobb, hanem a beporzasi
hatékonysaguk). E fajok érdekében olyan ndvényfajok magjait vetik, melyek az év jelentds részében
taplalékot kinalnak a beporzo-fajoknak, melyek elényés tevékenységiiket a kozeli, beporzast igényld
mezodgazdasagi kultardkban is kifejthetik (pl. gyiimodlcsds). Ugyancsak szandékosan hagyjak magasra a
(vagy ha ezt a technologiai megengedi, legeltetéssel) lehet védekezni. (A legeltetéssel tovabbi elonyre
lehet szert tenni: kisebb kornyezetterhelés, esetleg kisebb koltség, bevételi lehetdség.)

Mas hazai naperOmiiparkban eldiranyzott évi négyszeri kaszalas elegendd lehet, azonban a tényleges
kaszalasi szamot érdemes az el6bb emlitett szempontokhoz igazitva minimalizalni. Ezzel a fenntartési
koltségek is csokkenthet6k, és maximalizalhato a beporzd fajok okozta elény. A Szegedi
Tudomanyegyetem munkatarsai tobb napelemparkkal kozremiikodve mar jelentOs tapasztalatokra tettek
szert, melyeket itt is figyelembe lehet venni.

Végiil hangsulyozzuk, hogy a ,,méhbarat” naperémipark természetesen nem csak a méhekrdl szol,
hiszen sziikségszerlien szdmos mas izeltlabu és gerinces ¢€l6lény-csoport is megfogja talalni
¢letfeltételeit. Akar védett fajok betelepiilésére is lehet szamitani.

A rovarokra nézve karos hatdsok mérséklése, kompenzacidja kapcsdn tehat szamos lehetdség van
anélkiil, hogy a beépitési szazalékot csokkentenénk. Amennyiben a napelempark teriiletén, pl.
hatarvonalaban, vagy a nagyobb egységek tagolasara kozbiilsé cserjés-fas-savokat telepitenek, vagy
hagynak meg, nem csak tajképi, hanem ¢élévilag-védelmi szempontbol is elénydsebb, akar mozaikos
tajszerkezet érheto el.
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2. Napelemek hatasa a madarakra, kiilonos tekintettel a ragadozé madarfajokra

Az izeltlabufajoknal hivatkozott angol tanulmany madartani adatokat, eredményeket is k6zol. Az adott
naperOmiiparki mintateriileteken és a kontroll-¢l6helyeken megfigyelt madarfajok szama kozott nem
volt szignifikans kiilonbség (60, ill. 51 faj, bar ez is a napelempark javara), az egyedstiriség vizsgalata
azonban meglepd eltéréssel szolgalt:

A napelemparkok teriiletén az egyedszam meghaladta a 140 fajt, utdbbin ,,csak™ a szaz fajt. Angliai
adatok és élohelyek kétségteleniil eltérhetnek a hazai koriilményektdl, és a vizsgalat minden aspektusat
sem lehet elemezni jelen keretek kozott, azonban mindenképpen beszédes az, hogy ha az €l6helyi
feltételek megfeleléen adottak, akar egy naperOmipark teriiletén, akkor az élhelyre jellemz6 fajok
jelenlétével, alloméanyédnak gyarapodasaval lehet szdmolni. A madarfajok egy része igen adaptiv,
alkalmazkodoképes. Ugyanakkor a naperémiipark teriilete zart, zavardsmentes, ami mindenképpen
elényds ,,kornyezeti adottsdg”. Az is természetes, hogy nem minden faj dkologiai igénye elégiil ki,
hiszen a napelemek befolyasoljak egyes fajok megtelepedését. Vélheten éppen a ragadozd madarfajok
azok, melyek szamara a belathatosag, a préda ,,bemérése” és elejtése korlatokba iitkozik, bar egyes
ragadozok kapcsan ez sem egyértelmii, hiszen megfigyelési pontok is rendelkezésre allnak (pl.
keritésoszlopok a teriileten és kdrnyékén minden bizonnyal jelenlévo egerészolyvnek).

A kutatok vizsgaltak a madarak viselkedését is. A megfigyelt fajok viselkedésében a naperomiipark és
a kontrollteriileteken kozott nem volt érdemi kiilonbség. A fajok védelmi statuszat vizsgalva a kutatok
az izeltlabuakhoz hasonld, meglepd eredményre jutottak: a védett fajok szama kozott nincs érdemi
kiilonbség, de az egyedszam nagyobb a naperémiiparkok teriiletén.

A talajon fészkel6 fajok koziil csupan két fajt figyeltek meg. (A réti pityer hazankban ,,csak” rendszeres
atvonulo, a mezei pacsirta azonban Magyarorszagon nagy szamban kolt, a tervezési teriilet kornyékén
is jelen lehet.)

A kutatok egyes naperémiiparkban bagolykopeteket is talaltak. A parkok gyepvegetacioja kedvezd a
kiseml6sok szamara, mely vonzza példaul a hazankban is é16 macskabaglyot. Mas ragadozomadarakat
is megfigyeltek, példaul a voros kanyat és a voros vércsét.

A tanulmany eredményeir6l beszamolé hazai cikkek kiemelik, hogy bar a tanulmanynak célja volt a
naperémiparkok negativ hatasainak megtalalasa, azonban e téren nem jartak eredménnyel a kutatok.
Egy Bécs melletti park vizsgalata is hasonlé eredményre jutott, azaz, vagy semleges vagy pozitiv a
napelemparkok hatdsa a biodiverzitasra.

Végiil, a ,,masik oldal” bemutatasa érdekében, hazai kutatasok alapjan, a madarvilaggal 6sszefiiggésben
harom kezelendd szempontot adunk kozre:

Egy BME-n sziiletett TDK-dolgozat a naperomiiparkok hatasfok-csokkenésének hazai okai k6zott a port
¢s a madaririiléket emliti meg, melyek a tablak id6szakos tisztitasat teszi sziikségessé. A napelemekre
a felettiik ativel 1égvezetékekrdl hullik a madariiriilék, ami egyuttal azt is jelzi, hogy alapvetéen nem a
telephelyen beliil 1év6 (értsd: napelemtablakra szallo) madarallomany a szennyezdforréds. Az is kedvezd
korilmény, hogy a légvezetékek alapjan az érintett tablak és a fenntartasi munka is jol lokalizalhatok.
Emlitést érdemel, hogy a tervezési teriileten légvezeték nem ivel at.

Fontosnak tartjuk, hogy madarvédelmi szempontbdl a fak, cserje- €s facsoportok megérzése €s telepitése
hasznos, de az el6bb leirtak tiikrében potencialis szennyez6 forrast jelenthetnek a fakra szall6 madarak.
Emlitettiik tovabba, hogy a nagy kiterjedésii napelemparkok fas vegetacidval torténd tagolasara tajképi
szempontbdl is figyelmet lehet forditani. A termelésbdl valo kiesés nyilvan kedvezdtlen. Napelemtabla
folé nylo lombkoronaju fat a szennyezés elkeriilése miatt id6szakosan metszeni kell. A madarak okozta
szennyezOhatas véleményiink szerint kicsi s esetleges.
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Egy hazai naperémiipark esetében (Balastya teriiletén) irtak eld, - all egy internetes cikkben - hogy a
napelemek hézagolasai nem lehetnek feketék, csak fehérek, mert ellenkezd esetben a vizi madarak
vizfelszinek vélhetik a naperémiiparkot. A madarakat, a rovarokhoz hasonldéan valéban megtévesztheti
a fénylo feliilet; ennek példai a pakuratavakba pusztult madarak hazdnkban kis szdmu, vélhetden ma
mar nem jellemz0 esete.

A védelmi rendszerek esetében a mozgéasérzékeldk téves riasztasanak allatok, koztiik madarak is
lehetnek okai, de a n6vé fii is. (Ld.: https://www.astrasec.hu/napelemparkok-biztonsagtechnika)

A denevérek ugyan nem tartoznak a madarak kozé, de itt tesziink ismét emlitést a mar hivatkozott angol
tanulmanyra. A kutatdk vizsgélatai alapjan a naperdmiiparkok és a kontrollteriiletek felett kozel hasonlo
fajszamot allapitottak meg, azonban az dlloménysiriség a kontrollteriileteken volt jelentdsen magasabb.
Ez azt sejteti, hogy a denevérfajok szamara nem karos a létesitmény, azonban, valamilyen oknal fogva
nem is elég vonzo.

Az eml0s6knél maradva, a vizsgélatok sordn mezei nytllal is rokaval is talalkoztak a kutatok. A kerités
minden bizonnyal ki fogja zarni a kdzepes és nagyobb termetii eml6sok jelenlétét a telephelyen.

3. Tajképvédelmi vonatkozasok:

A nagy kiterjedésti napelemparkok meghatarozo latképi, tajképi elemek, de a kisebbeknek is lehet
tajképi jelent6sége. Ebben minden bizonnyal a fekvés, a ralatas lehetésége is meghatarozo szempont.

A tervezett nyirbatori napelemtelep kiterjedése sajat teriiletmérés alapjan kb. 6 hektar, mely szinte teljes
egésze beépiil napelemekkel.

A teriilet fekvését tekintve kis szintkiilonbségli, észak felé enyhén lejtd teriilet, melyet tobb oldalrol
alacsony, ritkas, fiatal, fas foltok vesznek koriil, mely a ralatast, terepszintb6l, kissé korlatozza. A
telephelytdl nyugati, déli és keleti iranyban kertek, lakodvezet talalhato, csak észak felé ,,nyitottabb™ a
tertilet, ahol kiterjedt gyepek, szantok és kissé északabbra napelemparkok talalhatok. Az ott é16 emberek
szémara oldalirdnyt, 20. sz. abran lathatéhoz hasonlo ralatas nyilik a teriiletre, attol fliggden is, hogy
milyen magasan helyezik el a napelemtablakat.

Fentrdl a madarak szamara is meghataroz6 tajképi elem lehet a napelempark, mely egyes hatasaival
korabbi alfejezetben foglalkoztunk.

Emlitést érdemel az is, hogy a naperdmiipark kialakitasa soran az eredeti, tajra jellemz6 domborzati
viszonyokat megvaltoztattak, igy az eredeti tajképi, domborzati allapota mar nem all fenn. A
terepkiegyenlités kovetkeztében a déli magasabb rész alacsonyabb lett.

Tovabba, szintén tajképi jelentésége van annak is, hogy a napelemtablak kozott és alatt gyepet tartanak
fenn, mely természetkozeli kaszalasi rend mellett a tajra jellemz6, gyepvegetaciohoz kotédo allatfajok
szédmara €l6helyiil fog szolgalni.

4. A felhagyas hatasai a természeti allapotra

A naperdmipark felhagyasa torténhet, tobbek kozott, a 1étesitmény teljes magara hagyasaval is.

Ez esetben a létesitmény épitett elemei (pl. kerités, napelemek és allvanyzatuk) lasst tonkremenetelére
kell szamitani. A teriilet a kornyezé gyepes ¢és Onerddsiilt teriiletek, kertek fel6l, mint
propagulumforrasok fel6l, idével, lagyszartiakkal, cserjékkel és fakkal ujra be fog toltédni, végil
beerdésiil. A telephely kornyezetében honos ¢és tajidegen fafajok is jelen vannak, mely a majdani
természetességet befolyasold egyik fontos tényezo.
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Az allatfajok kore az €lohely valtozasaval parhuzamosan at fog alakulni: a kaszalt gyepekhez k6todo
fajok idével kiszorulnak a teriiletrdl, helyiiket a kaszalatlan gyepek, magaskorosok, cserjések, erdok
fajai veszik at, mig évtizedek mulva, esetleg, teljesen be nem erddsiil a teriilet.

Amennyiben a felhagyas az épitett elemek elbontasaval jar, ismét a talaj és a gyepvegetacio

modjatol is fliggeni fog.

Ha a bontas utan mas tipust hasznositas, pl. beépités, vagy gyepként vagy erdéként térténd hasznositas,
vagy €l6helyrehabilitacio, kovetkezik be, a majdani célallapot a megadott iranyoktol fiiggd lesz.

A felsorolt szcenariok egy részében a napelemek alatti gyep sériil (1d. pl. bontas, beépités), ill.
megsziintetésre keriil (1d. pl. beépités, erddsités), vagy gyepalkoto fajkészlete alakul at (1d. feliilvetés).

Amennyiben a naperOmiipark gyepét ¢élovilagbarat mdodon kezelik a mikddtetés idészakaban,
allapotromlas a spontan felhagyas utan bekdvetkezhet, hiszen a valtozatos gyephez k6tddo fajok helyén
spontan beteleptil6 tajidegen vagy gyomosito fajok is megjelenhetnek. Mas valtozat esetében (fajgazdag
gyep, erdo létesitése, az az élohelyrehabilitacio) jobb allapot kialakulasa varhato.

Természet- és tajképvédelmi szempontbdl a leirt spontan szukcesszidés folyamatnal kedvezdbb a
tervezett helyreallitas, mely megvaldsulhat ,,csak™ az épitett elemek felszamolasaval, és tajhonos fas,
vagy fas-gyepmozaikos vegetacio betelepitésével.

A felhagyas torténhet az adott funkciéo megvaltoztatasaval, mely esetben mas jellegii telephelyet hoznak
1étre akar a meglévd infrastruktarak felhasznalasaval, akar azok nélkiil. Ez esetben a majdani természeti
allapot nem lesz jobb, mint a mostani.

A legtébb él6helyi elény a tervezett élGhely-rehabilitaciotol varhatd, mely jellemzOen elméleti
lehetdség, de mindenképpen emlitést érdemel, hiszen a Tvt. a felhagyas utan a mar funkciojukat veszto
épitett elemek elbontésat, adott tajrészlet helyreallitasat irja elo.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vetteRi%‘énybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NASZALY
ANDRAS MIHALY (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.22. 22.01.52

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: NASZALY ANDRAS MIHALY
Sziiletési hely: BUDAPEST 14
Szlletési datum: 1980.02.13.

Anyja neve: KUN AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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