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1. Előzmények 

 

 

A Wienerberger Téglaipari zRt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) rendelkezik a Tiszántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelRség által a 339/7/2011. számon 
kiadott környezetvédelmi működési engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2025. december 
31. 

 

A Wienerberger Téglaipari zRt. a tevékenységét a jövRben is folytatni kívánja, így kéri a 
fentiekben említett környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének 
meghosszabbítását. A környezetvédelmi hatósággal történt egyeztetés alapján a 
környezetvédelmi engedély meghosszabbításához környezeti teljesítményértékelés elkészítése 
szükséges. 
 

Jelen Környezetvédelmi teljesítményértékelés a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény elRírásai alapján készült el. 
 

A Környezetvédelmi működési engedély kiadásához szükséges igazgatási, szolgáltatási díj 
(250.000 Ft) megfizetésre került. A befizetést igazoló dokumentáció másolati példányát jelen 
engedélykérelem I. számú melléklete tartalmazza. 
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2. Általános adatok 

 

2.1. A teljesítményértékelést végző adatai 
Mezei Marianna 

környezetvédelmi szakértR 

Egyéni vállalkozó 

4400 Nyíregyháza, Dobos András utca 6.  
Mobil: +36-30/476-7660 

E-mail: mezei.mm@gmail.com 

 

Domán Ferenc 

környezetvédelmi szakértR 

 

Rozinka-Panyik Ágnes 

környezetvédelmi szakértR 

Egyéni vállalkozó 

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 24. fsz/6. 
Mobil: +36-20/358-6067 

E-mail: agnespanyik@gmail.com 

 

A szakértRi engedélyek másolati példányait jelen dokumentáció II. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

2.2. Az érdekeltek adatai 

• Cég neve:  Wienerberger Téglaipari zRt. 

• Cég székhelye:  1119 Budapest, Bártfai u. 34. 
• Adószám:   10731637-2-44 

• Cégjegyzékszám:  01-10-041706 

• Tevékenység:   2332 Égetett agyag építRanyag gyártása 

• Központi elérhetRsége: +36-1/464-7030 

• E-mail:   info@wienerberger.com 

• KÜJ száma:  100170232 

 

2.3. A telephely adatai 

• Telephely neve: Tiszavasvári Téglagyár 
• Telephely címe:  4440 Tiszavasvári, 0194 hrsz. 
• Telefon:  06-42/520-591   

• KTJ száma:  102247210 
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Telephely elhelyezkedése: 
A Tiszavasvári Téglagyár által működtetett bánya a „Tiszavasvári I. - agyag”, Szabolcs-

Szatmár-Bereg Vármegyében Tiszavasvári város külterületén a település határától déli 
irányban 1000 m-re található. 

Betonozott műút - a 3502. sz. út, amely Tiszavasvárit - Hajdúnánással köti össze - a terület 
délnyugati határától 320 m távolságra található. Ugyancsak az út mellett, a vizsgált terület felé 
esR oldalán azzal párhuzamosan haladva vasútvonal húzódik. 

Jelen dokumentáció a 100 ha 2955 m2-rel, bányatelekkel lefedett területre vonatkozik. 
A fenti terület Tiszavasvári város külterületén az alábbi helyrajzi számokon helyezkedik el: 
0194/9, 0198, 0201/13, 0201/14, 0201/15, 0201/16, 0201/17, 0273/1, 0273/3 és a 0273/4.  
A Miskolci Bányakapitányság által a 1031/2001. számon jóváhagyott bányatelek fektetési 
dokumentáció alapján „Tiszavasvári I. - agyag” elnevezésű bányatelek sarokpontjainak 
koordinátáit és magassági adatait a következR táblázat tartalmazza: 
 

Sarokpont 

jele 

EOV koordináták Magasság (mBf) 
Y (m) X (m) 

1. 825152,80 291444,80 95,1 

2. 825364,10 291416,20 95,6 

3. 826000,00 291158,10 95,7 

4. 826000,00 290792,80 95,5 

5. 825065,30 290020,20 94,7 

6. 824822,60 290595,70 94,8 

A bányaművelés  fedRlapja: 97,80 mBf 

   alaplapja:  80,00 mBf 

 

A bányatelek határainak ismertetése: 

• az É-i oldalon a 1-2-3 számú töréspontokat összekötR határvonal mellett a 0189/1 

hrsz-ú út mögött szántó és gyep művelési ágú területek helyezkednek el 0165/17-

0165/20, 0166/2, 0167/7-0167/9 hrsz-okon; 

• a K-i oldalon a 3-4 számú töréspontokat összekötR határvonal mellett a 0201/13 hrsz-ú 
szántó művelési ágú, a 0201/14 hrsz-ú gyep művelési ágú és a 0201/15 hrsz-ú árok 
helyezkedik el; 

• a DK-i oldalon, 4-5 számú töréspontokat összekötR határvonal mellett a 0201/13 hrsz-

ú szántó művelési ágú, 0273/3, hrsz-ú gyep művelési ágú területek, a 0194/8 hrsz-ú 
kivett ipari terület továbbá a 0273/1 és a 0273/4 hrsz-ú kivett földutak helyezkednek 
el. A határvonallal párhuzamosak a MOL Rt. Keleti termék-vezeték, a MOL Rt. 
Testvériség földgázvezeték, a TVK Rt. Etilén vezeték és a MOL Rt. Barátság II. 
olajvezetékének nyomvonalai, amelyek a bányatelek megállapításánál figyelembe 
lettek véve; 

• a DNy-i oldalon az 5-6 számú töréspontokat összekötR határvonal mellett a 0194/10 

hrsz-ú terület téglagyári üzemi terület és a 0194/11 hrsz-ú kivett ipari terület művelési 
ágú területek helyezkednek el; 
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• a Ny-i oldalon 6-1 számú töréspontokat összekötR határvonal mellett a 0194/11 hrsz-ú 
kivett ipari terület művelési ágú, a 0198 hrsz-ú út, a 0201/4 hrsz-ú gyep művelési ágú, 
a 0191/1 és 0190 hrsz-ú major művelési ágú területek helyezkednek el. A határvonallal 
párhozamos a Tiszalöki leágazó gázvezeték nyomvonala, amely a bányatelek 
megállapításánál figyelembe lett véve. 

 
 

 
1. kép: Tiszavasvári rendezési terv részlet 
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Tiszavasvári Településrendezési tervének részletébRl látszik, hogy a bánya területe és a 
környezR földterületek beépítésre nem szánt terület kategóriába tartoznak. A bánya és a 
körülötte fekvR területek besorolása a következR: 

• Kb - nyersanyag kitermelés (bánya) nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület 
• Má -általános mezRgazdasági terület 
• Mko - korlátozott funkciójú mezRgazdasági terület 
• Ev - védelmi erdR területe 

• Eg - gazdasági erdR területe 

• Gip - ipari terület 
• Köu - közutak  

 

A területrRl készült drónfelvételt jelen dokumentáció III. számú melléklete tartalmazza. 

 

2.4. A telephelyre vonatkozó engedélyek és előírások  
A Tiszavasvári I. agyagbánya telephelyére vonatkozó engedélyeket a következR táblázat 
tartalmazza. 

Kiállító hatóság neve Határozat száma Megnevezés 

Bányakapitányság (Miskolc) 1031/2011. Bányatelek megállapítás határozata 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési, 
Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi 
FRosztály, Bányászati Osztály 

BO/15/2294-

13/2021. 

„Tiszavasvári I. - agyag” védnevű 
bányatelek területén lévR bányaüzem 
2022-2025. évekre vonatkozó üzemi 
tervének jóváhagyása 

Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
FelügyelRség 

339/7/2011. Környezetvédelmi működési engedély 

Tiszántúli Környezetvédelmi, és 
Természetvédelmi FelügyelRség 

3180/2/2014. 
Környezetvédelmi működési engedély 
kijavítása 

Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
FelügyelRség 

Többször 
módosított 

135/30/2005. 

Vízjogi üzemeltetési engedély 

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelRség által kiadott és 
többször módosított 135/30/2005. határozatszámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik a Wienerberger zRt, melynek érvényességi ideje 2025. november 30.  

A fentiekben említett vízjogi üzemeltetési engedély változatlan műszaki tartalommal való 
érvényességi idejének hosszabbítási kérelme benyújtásra került a Hajdú-Bihar Vármegyei 
Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági FRosztály Tűzvédelmi, 
Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály részére. A Vízügyi Hatóság a 

30409/3111/2025.ált iktatószámon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben a fenti engedély 

érvényességét változatlan műszaki tartalommal, 2030.június 30-ig meghosszabbította. 
 

A fenti táblázatban szereplR engedélyek másolati példányait jelen dokumentáció IV. számú 
melléklete tartalmazza. 
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2.5. A telephelyen a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek 

Az érdekelt bányaművelés során száraz, külszíni kitermelést folytat. A folyamat elsR 
lépéseként a fedRréteget dózerrel eltávolítják, a haszonanyagot hidraulikus kotrókkal 
letermelik és szállító járművekkel szállítják el a szomszédos téglagyár területére. 
A tevékenység a Tiszavasvári külterületén fekvR téglagyár igényeihez mérten folyamatos, a 
kiszállítás kizárólag a Tiszavasvári Téglagyár részére történik. A bányatulajdonos a 
kitermelési munkálatokat egy erre szakosodott alvállalkozóval végezteti. 
  

2.6. A telephelyen az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de legfeljebb 15 
év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt 
jelentő tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet érintő rendkívüli eseményekkel 
együtt 
Az érdekelt 2001-ben kezdte el a bányászati tevékenységet. A bányatelek területén a 
hasznosítható anyag agyag, amely az elvégzett technológiai vizsgálatok alapján jó minRségű 
durvakerámiai termékek elRállítására alkalmas. A tervek szerint a nyersanyagszükséglet a 
mindenkori piaci viszonyoktól függRen maximálisan 200.000 m3/év agyag és 100.000 m3/év 
meddR, azaz összesen 300.000 m3/év.  

A meddR mennyisége a leművelt terület nagyságának és a geológiai adottságok 
figyelembevételével került meghatározásra. 
Az elmúlt 15 év alatt a felülvizsgált tevékenységbRl adódó rendkívüli esemény nem történt.  
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3. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok 

A bányában minden lefedési, kitermelési és szállítási feladatot alvállalkozó az NK-Gép 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végez. A vállalkozói szerzRdés másolati példányát az V. 

számú melléklet tartalmazza.  

 

3.1. A telepen a használatban lévő létesítmények, személyi- és tárgyi erőforrások  
 

3.1.1. Személyi erőforrások 

A kitermelést alvállalkozó végzi, a foglalkoztatottak az alvállalkozó alkalmazottjai. 
Az alvállalkozó köteles gondoskodni, hogy az általa foglalkoztatottak a bányában történR 
munkavégzéshez megfelelR szakképzettséggel, és az elRírásoknak megfelelR vizsgákkal 
rendelkezzenek. 

 

A megbízó két fR műszaki vezetRt is alkalmaz, akik a jogszabályi elRírásoknak megfelelR 
felügyeleti teendRket is ellátják. 

• FelelRs műszaki vezetR:  
Végh Viktor (FMV elfogadó határozat száma: MBK/127-2/2014.) 

• FelelRs műszaki vezetR helyettes:  
Jobbik István (FMV helyettes elfogadó határozat: 1677-2/2012.) 

 

A munkahelyek közvetlen irányítását végzR bányászati felügyeleti személyt az 
alvállalkozónak kell biztosítania a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendeletben foglaltak szerint, aki a 

kitermelési és szállítási tevékenységet végzR alvállalkozó alkalmazottja. 
A bányatelek területén gépészeti munkát nem végeznek, a gépek javítását, karbantartását 
szakszervízben végezteti az alvállalkozó. 
A termelés folyamatosságának biztosításához az alvállalkozó a bányászati műszaki 
felügyeletet biztosító 2 fR személyt és a gépkezelRket biztosítja. 
 

3.1.2. Tárgyi erőforrások 

Alkalmazott gépek 

Az alkalmazott gépek (2. számú kép) a kitermeléssel megbízott vállalkozó tulajdonát képezik 

vagy az általa bérelt gépek. 
A bányavállalkozó tulajdonában a vízemeléshez szükséges szivattyú és az áramellátásához 
szükséges berendezések vannak. 

Gép megnevezése Végzett tevékenység 

Szivattyú Vízemelés, áramellátás 

Tolólapos dózer Lefedést, az útegyengetést és a depóniák egyengetését, 
rendezését végzR gép 

Bányadömper Szállítást végez 

JövesztR-rakodógép A kitermelést és rakodást végzR munkagép 

BillenRplatós tehergépkocsi Szállítást végez 

Locsolójármű Locsolási tevékenységet végez 
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2. kép: A bányaterületen lévR munkagépek egy része 

 

Kiszolgáló létesítmények 

A bányászati tevékenység folytatása alatt az alvállalkozó mobil WC üzemeltetést biztosítja (3. 

kép). A bánya területen kiszolgáló létesítmény nincs, és kialakítása sem tervezett, mivel a 
szomszédos területen - a megbízó tulajdonába lévR téglagyár területén - magas szintű 
szociális létesítmény van kialakítva, amit a bányában dolgozók is igénybe vehetnek. Itt 
lehetRség van ivóvíz és üdítR italok vételezésére, valamint a hírközlés lehetRsége is biztosított. 
A kitermelésnél alkalmazott munkagépek üzemanyaggal történR feltöltése a Wienerberger 

zRt. kitermelést végzR alvállalkozója, igény szerint konténeres üzemanyagkút segítségével 
kármentR tálca használata mellett oldja meg, a bányatelken kívüli parkolóhelyen. 
A bányatelek területén munkagépek szervizelése és karbantartása, műhely üzemeltetése tilos! 
 

 
3. kép: A bányaterületen lévR mobil WC 
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3.2. A technológia bemutatása 

A művelés a szomszédos téglagyár igényeinek megfelelRen, idRszakosan történik. A bányában 
a kitermelés évenként 8-10 hónapig tart. A téli idRszakban a bányaművelés általában szünetel. 
Az üzemelési idR alatt a bányaművelés csak nappali idRszakban történik. 
A bányatelken belül a haszonanyag kinyerése külszíni bányatevékenységgel történik.  
Az alvállalkozó a tevékenység végzését a műszaki üzemi tervben leírtak alapján köteles 
végezni. 
A bányatelek területén egymástól független három kitermelési hely működik egyszerre. Az 1. 

számú kitermelési hely a 0194/9 hrsz-ú területen, a 2. számú kitermelési hely a 0201/17 hrsz-

ú és a 3. számú kitermelési hely a 0201/16 hrsz-ú területeken üzemel. Az 1. számú és 2. 
számú kitermelési helyet egymástól a 0198 hrsz-ú közlekedR út választja el. 
Az 1. számú kitermelési helyrRl jelenleg kitermelés nem történik. 
A 2. számú kitermelési hely a 0201/17 hrsz-ú területen fekszik. A fejtési frontok általános 

haladási iránya D-> É-i lesz és a meglévR bányagödör ÉNY-i oldalától indulnak a telekhatárig 
ÉK-felé. Majd újra É-felé. 
A 3. számú kitermelési helyen a front haladási iránya is D->É irányú lesz. 
A fedRmeddR alatti kb. 2 m-es sárga agyag réteget jövesztjük ki itt. A 2 szinten párhuzamosan 
haladó lefedés és agyagjövesztéskor a meddR anyag az 1. számú kitermelési hely D-i részére, 
tájrendezési céllal kerül felhasználásra. 
Az 1. számú kitermelési hely K-i, DK-i oldalán a maradó rézsűk kiképzése megtörtént teljes 
hosszban, míg az É-i és DNy-i oldalon a kitermeléssel érintett hosszban. ElkezdRdött a K-i és 
DK-i oldalak mentén a meddR visszatöltése és a védRsávban a mentett humusz elhelyezése. 
A 2. számú kitermelési hely K-i oldalán a maradó rézsűk és életmentR padkák kialakításra 
kerültek, az É-i és D-i oldalon szintén csak a műveléssel érintett szakaszokon. 
Az 1. számú kitermelési helyen folytatódik a meddR visszatöltése a bányagödörbe. A 2. 
számú kitermelési helyen folyamatban van a maradó rézsű és életmentR padka kialakítása. A 

kitermelési hely oldalrézsűit ideiglenesnek kell tekinteni, hiszen azok a távlati ütemezésnek 
megfelelRen tovább fognak haladni. 
 

Technológiák 

Humusz és meddő letakarítás 

A tervezett területekrRl humuszréteg lefedését nem szükséges elvégezni, mivel a művelni 
kívánt területek már elRzRleg kivonásra és lehumuszolásra kerületek. A termRréteg alatt 
elhelyezkedR 2,0 - 3,3 m vastagságú homokréteg lefedését is lánctalpon mozgó jövesztR-

rakodógépekkel tervezik elvégeztetni. 
A lefedés közben a munkarézsű magassága max. 2,5 m, dRlésének vízszinteshez viszonyított 
legnagyobb értéke 40° lehet, míg a maradó - oldal és hátsó - rézsűk dRlésének vízszinteshez 
viszonyított legmagasabb értéke 30° lehet. 

A külfejtésen a lefedés legkisebb mértéke és a produktív telep felsR éle közötti legrövidebb 
távolság 10 méternél kevesebb nem lehet. 
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Abban az esetben, ha a felsR szinti kitermelés felsR éle 10 méterre megközelíti a fedR alsó 
élét, meg kell kezdeni a lefedést és újabb területrRl kell eltávolítani a fedRréteg anyagát. Erre 
azért lesz szükség, hogy a szállítást végzR tehergépkocsik a 10 méter széles lefedett területen 

biztonságosan tudjanak mozogni. 
A fedRréteg meddR anyagát az 1. számú kitermelési hely leművelt részének tovább töltésére 
kell használni. Az 1. számú és 2. számú kitermelési helyet elválasztó és szállításra szolgáló 
0198 hrsz-ú út védelmére 5,0 - 5,0 méter szélességű védRsávot kell elhagyni mindkét irányba. 
 

Az ásványi nyersanyag jövesztésének technológiája, deponálás 

Mindkét kitermelési helyre ugyanazok az elRírások vonatkoznak. 
A kitermelés mélysége a bányatelek határozatban megállapított 80,00 m.Bf. szintnél mélyebb 
nem lehet. A jövesztR-rakodógépek a kitermeléssel egyidejűleg a tehergépkocsikra történR 
rakodást is elvégzik. A termelési szintek magassága 2,5 méternél nem lehet nagyobb, valamint 
a munkaszinteknek minimum 10 méter szélességűeknek kell lenni. A fejtési munkarézsűk 
dRlésének vízszinteshez viszonyított legnagyobb értéke 45° lehet. 

A maradó - hátsó és oldal - rézsűk dRlésének vízszinteshez viszonyított legnagyobb értéke 30° 

lehet. A tájrendezési terv szerinti maradó rézsűknél a felszíntRl számított 3,5 méter 
mélységben életvédelmi padkát kell kialakítani, amely szélessége minimum 10,0 méter, a 
padka alatti rézsű dRlésének vízszinteshez viszonyított legnagyobb értéke 30°-nál meredekebb 

nem lehet. 

Az egyes művelési szintekrRl történR kitermelésnél a jövesztR-rakodógép a felsR szinten, a 

szállító eszközök az alattuk lévR szinten helyezkednek el, amely alól kivételt képez a legalsó 
szint kitermelése. Ott a jövesztR-rakodógép, a tehergépkocsik és dömperek is azonos szinten 

tartózkodnak. 
A legalsó művelési szinten 1,0 méter mélységű és egy méter fenékszélességű csatornát és 
gyűjtR zsompot kell kialakítani. A csatorna rézsűi 30°-nál meredekebbek nem lehetnek. A 

csatornák lemélyítése azért szükséges, mert így a lefejtésre kerülR terület rétegeiben tárolt 
szivárgó víz a csatornákon keresztül le tud ürülni. 
A hosszabb idRszakra megmaradó csatornák rézsűinek felsR éle a felette lévR kitermelési szint 
rézsűlábát a rézsűcsúszás megelRzése érdekében 1,50 méternél jobban nem közelíthetik meg. 
Az alapanyagot a 0194/9 hrsz-ú területen kialakított szállítási útvonalon szállítják a bányában 
épített szikkasztódepókra és onnan a megfelelR nedvességtartalom elérése után a téglagyár 
üzemi területén kialakított agyagdepókra. MegfelelR alapnedvesség tartalom esetén 
közvetlenül az üzemi depókra történik a szállítás. 
A jövesztRgép a fejtési homlokot csak olyan távolságra közelítheti meg, amennyire annak 

technológiai műveletei azt megkövetelik.  
A műszak befejezése elRtt a lerézsűzést el kell végezni a megengedett dRlésszögekre. Ennek 
betartásáért, illetve betartatásáért a bányászati felügyeleti személy a felelRs. 
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Szállítás 

A külfejtés területérRl a kitermelt agyag elszállítását is az alvállalkozó végzi a tulajdonát 
képezR, illetve általa bérelt szállító járművekkel. 
Az agyagbánya területén a tehergépkocsik csak a felelRs műszaki vezetR, illetve a felelRs 
műszaki vezetR helyettes által kijelölt útvonalakon közlekedhetnek a KRESZ általános 
szabályainak betartásával. A kitermelés közvetlen környezetében 5 km/óra, a bányatelken 

belüli szállítási útvonalakon a mindenkori útviszonyoknak megfelelR sebességgel, de 
maximum 25 km/óra sebességgel lehet közlekedni.  
Az egyes szintek kitermelésének megkezdése elRtt a szinteket tolólappal felszerelt erRgéppel 
el kell egyengetni. Az egyes szintekre történR biztonságos lejáráshoz max. 10°-os lejtésű 
lejárókat kell kialakítani. A szállítási munkák megkezdése elRtt a szinten az alsó szinti rézsű 
felsR pereme mellett 1 méter magas védRgátat kell kialakítani. 
A munkagépekkel és szállító járművekkel minden műszak végén a téglagyár üzemi területére 
a részükre kijelölt parkolóhelyre állnak. 
A külfejtés területén a munkagépek üzemanyaggal történR feltöltését nem végzik és nem is 

végezhetik! 
 

Depóépítés 

A bányából kitermelt magas víztartalmú haszonanyag elRször a bánya területén kialakított ún. 
szikkasztó depóniákra kerül, ahonnan a megfelelR nedvességtartalom elérése után a gyári 
agyagdepóniákra szállítják át. Magasságuk 2,5 m -nél, rézsű dRlésszögük 45°-nál nagyobb 
nem lehet. A tehergépkocsik és a depónia rendezését, tömörítését végzR tolólappal felszerelt 
erRgép a depóniák felsR élét 2,0 méternél jobban nem közelíthetik meg. 
 

Az agyagdepóniák a téglagyár területén kerülnek kialakításra. Magasságuk a 8,0 m-t, a rézsűk 
dRlésszöge a 45°-ot nem haladhatja meg. Az építéshez használt fel- és lejáró út 10°-nál 
meredekebb nem lehet. 

PorképzRdés esetén a locsolást a depónián is el kell végezni.  
A depóniák kiépítése során a különbözR kRzettani tulajdonságokkal rendelkezR 
agyagféleségek rétegvastagságának elhelyezését - rétegzését - a bányavállalkozó és a 
kitermelést végzR alvállalkozó között megkötött szerzRdésben rögzítettek szerint kell 

elvégezni. 
A humuszdepó építésére a szikkasztódepó építésének élRírásai érvényesek. A depóniát úgy 
kell kialakítani, hogy a mentett talaj ne keveredjen más tulajdonságú anyagokkal. 
Gondoskodni kell a depóniában elhelyezett talaj gyommentességérRl és óvni kell a 
kiszáradástól. Hosszabb idejű tárolás esetén az állagmegóvás érdekében gondoskodni kell a 
mentett termRréteg folyamatos kezelésérRl. 
 

3.3. Termelési adatok 

Az agyagkitermelés az 1. számú és 2. számú kitermelési helyekrRl történt az elmúlt 15 évben.  
A bánya területén 2010. évtRl kitermelt mennyiségeket fajtánként éves bontásban a következR 
táblázatok tartalmazzák. 
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Kitermelés 
(m3) 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Humusz 0 16.003 0 0 0 

Meddő 0 15.544 0 0 29.986 

Agyag 70 95.357 16.207 94 70.995 

Összesen: 70 126.904 16.207 94 100.981 

 

Kitermelés 
(m3) 

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 

Humusz 0 0 0 0 199.218 

Meddő 57.460 34.324 35.391 19.537 21.692 

Agyag 151.428 103.541 126.034 157.436 132.550 

Összesen: 208.888 137.865 161.425 176.973 353.460 

 

Kitermelés 
(m3) 

2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 

Humusz 0 0 0 0 0 

Meddő 53.896 28.335 46.737 54.232 36.270 

Agyag 52.326 130.519 184.251 98.244 76.948 

Összesen: 106.222 158.854 230.988 152.476 113.218 

 

3.4. Tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk 

A „Tiszavasvári I. - agyag” védnevű bányatelekhez kapcsolódó engedélyeket, 
dokumentumokat jelen dokumentáció 2.4. pontja tartalmazza. 
A bánya működésével kapcsolatos hatósági ellenRrzéseket a Bányafelügyelet végzi. Az 
ellenRrzéseken tett észrevételeket jegyzRkönyvben rögzítik. Bírságolásra nem került sor. 
 

3.5. A bányatelek területén lévő vonalas létesítmények és felszín alatti tartályok 

A bánya területén Wienerberger zRt. tulajdonában lévR vonalas létesítmények,  felszíni, és 
felszín alatti tárolóegységek nem találhatók, telepítésüket nem tervezik. Az Alkaloida-

kármentesítés kapcsán a Wienerberger zRt. tulajdonában lévR területen kialakított 
vízilétesítmények, az engedélyes MNV Zrt. által benyújtott dokumentációkban szerepelnek. A 

bánya területén segédanyagokat nem tárolnak, tartályok sem a felszín felett, sem pedig a 
földfelszín alatt nincsenek telepítve.  
A külfejtés területén a munkagépek üzemanyaggal történR feltöltését nem végzik és nem is 
végezhetik! A munkagépeket és a tehergépkocsikat üzemanyaggal a téglagyári üzemi területén 
lévR telephelyen töltik fel. 
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3.6. A bányatelek környezeti viszonyai 
 

3.6.1. Morfológiai jellemzők 

Az Alföld Hajdúság tájegységén helyezkedik el. A terület alföldi jellegű, sík morfológiájú. A 
területen rögzíthetR magassági értékek 94-98 m Bf-i között változnak.  
A terület átlagos szintje a 95 m Bf-i szint közelében helyezkedik el. A vizsgált terület középsR 
részén a 97,8 m Bf-i szintig magasodó kis kiterjedésű "halom" van, míg a nyugati oldal 
középsR részén és a keleti oldal északi részén a 94 m Bf-i szint közelében elhelyezkedR 
"mélyfekvésű" egységek vannak. 
 

3.6.2. Az előfordulás és környezetének földtani viszonyai 
 

Az előfordulás tágabb környezetének földtani viszonyai 
A terület az alföldi medence része, a harmadkori nagy medence aljzata, amely különbözR 
szerkezeti egységekbRl áll. Az aljzat az észak-tiszántúli kristályos alaphegység területe, 
amelyet paleozóos és mezozóos képzRdményekbRl áll, gneisz és csillámpala kRzetekkel. A 
medence feltöltRdése a harmadkor végén kezdRdött el, amikor a pannon üledékek 1000 - 2000 

m vastagságban halmozódtak fel. Az alsópannon fRkép szürke színű homokcsíkos 
agyagmárga, amelyekben helyenként homokkRpadok találhatók. A felsRpannon jellemzR 
képzRdménye a homok, homokos agyag sűrű váltakozásából álló rétegsor, néhol 
agyagmárgával, lignitcsíkokkal, meszes konkréciókkal.  
A pannon üledékekre jelentRs vastagságú (100 - 200 m) pleisztocén rétegsor települ, amely 
igen változatos összetételű, kisebb területegységeken belül is változékony felépítésű. A 
pleisztocén rétegsorok jellemzR kRzettípusai a deluviális, eluviális agyag, lösz, iszapos- 

infúziós lösz, agyagos lösz, szikes lösz, szikes agyag, lápi, mocsári agyag, folyóvízi iszap, 
folyóvízi homok, löszös homok, homokos lösz.  
A vizsgálatunk tárgyát a pleisztocén rétegsor agyagos kifejlRdésű része jelenti az iszapos, 
agyagos, infúziós lösz, felsR részén szikes lösz kifejlRdéssel.  
A holocén képzRdményeket a humuszos termRtalaj képviseli. 
 

A vizsgált terület rétegtani-kőzettani viszonyai 
Fedőképződmények 

A bányatelek területén a fedRréteget alkotó kRzetek két típusát lehet megkülönböztetni. A 
terület felszínén általános elterjedésű a sötétszürke, barnásfekete színű holocén korú 
talajtakaró, amelynek vastagsága a bányatelek területén 0,7 - 1,0 méter. A fedRréteg anyagát 
agyagos, homokos kRzetliszt alkotja. 
A bányatelek területén belül lokálisan helyezkedik el a humuszos termRréteg alatt a felsR-

pleisztocén homokréteg. 
A homokréteg a bányatelek területének középsR részén, a 0201/16-17 hrsz-ú 2. számú 

kitermelési helyen 1,6 - 5,0 m között váltakozik, a bányatelek déli területén, a 01-94/9 hrsz-ú, 
1. számú kitermelési helyen 2,0 m vastagságú. A fedRként jelentkezR homokréteg 
laboratóriumi vizsgálata alapján a kRzet kissé agyagos, kRzetlisztes. 
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Produktív rétegösszlet 
A bányatelek területén a haszonanyagot a felsR-pleisztocén korú agyagos összlet jelenti. 
A produktív telepen belül a felhasználás és a bányászati szempontok alapján vertikálisan az 
alábbi rétegeket lehet megkülönböztetni: 

• Közetliszt, agyagos, erRsen homokos rétegek. Színe barnássárga, rétegesen 
vörösbarna, limonitos, mikrocsillámos, gyéren, elszórtan 1-2 mm nagyságú 
márgaszemcséket tartalmaz. Karbonáttartalma 4 - 9 % közötti. A kRzettípus 

vastagsága 1,0 - 5,2 m közötti, átlagosan 2,6 m. 

• A terület nagy részére jellemzRen a felsR szinthez sorolhatóan második rétegként 
kRzetliszt, agyagos, homokos kRzettípus található tarka, szürkéssárga színnel 
jellemezhetRen, rétegesen, helyenként vörösbarna limonitos, gyéren, elszórtan 1-2 mm 

nagyságú márgaszemcséket tartalmaz. Karbonáttartalma 4,1 - 7,3 % közötti. A 
kRzettípus vastagsága 0,4 - 3,3 m közötti, átlagosan 0,8 m. A bányatelek teljes 
területén a sárga és tarka színnel jellemzett rétegek alatt szürke színű, erRsen agyagos 
kRzetliszt található, amely homogén szövetű. Vastagsága átlagosan 6,50 m. 

• A teljes területen a sárga színnel jellemezhetR rétegek alatt szürke színű erRsen 
agyagos kRzetliszt található, amely homogén szövetű, igen ritkán kék színű vivianit 
szemcséket tartalmaz. Alárendelten megjelenve egyes szakaszain biogén, lignit 
rétegek is találhatók. A kRzettípus karbonáttartalma 3,0 - 5,9 % között változik. A 
kRzettípus vastagsága 1,4 - 10,0 m közötti, átlagosan 6,5 m. 

• A produktív telep alsó rétegét a szintén felsR-pleisztocén korú közetliszt, agyagos, 
homokos kRzet jelenti, amely szürke színű, homogén felépítésű. Karbonáttartalma 3,0 
- 4,6 % közötti. A kRzettípus vastagsága 3,9 - 10,6 m közötti, átlagosan 5,7 m. 

 

A kitermelésre kerülR alapanyag a téglagyár számára vázkerámia termékek elRállítására 
alkalmas. 

 

Feküképződmények 

A kutatás során a pleisztocén összlet fekü kRzeteit nem érték el. 
A produktív telep relatív fekükRzeteként a szürke színű, apró-középszemcsés homok rétegeit 
tekintették, amely magában, a felsR rétegektRl külön kitermelve nem lenne alkalmas a 
durvakerámiai termékek elRállítására. 
A laboratóriumi vizsgálatok alapján a feltárt réteg kissé agyagos, kRzetlisztes homok. A 
kutatófúrások által feltárt vastagsága: 0 - 8,90 m, átlagosan: 2,30 méter. 
 

3.6.3. Hidrogeológiai viszonyok 

 

Felszín feletti vizek 

A terület fR vízgyűjtRje a Keleti-fRcsatorna, a vizsgált területünktRl nyugatra, mintegy 3 km 
távolságra található.  
A terület keleti oldalán a Paula-ligeti belvízelvezetR csatorna van, a területtRl délre 2 km 
távolságra a Hajdúnánási-tápcsatorna található. 
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Felszín alatti vizek 

A területen lemélyített kutatófúrások mindegyikében megjelent a talajvíz a felszínhez 

viszonyítva 1,40 - 4,10 m közötti, átlagosan 2,80 m mélységben. 
A talajvíz megjelenését 93,20 - 91,40 m.Bf. szintek között, átlagosan 92,50 m.Bf. szinten 

észlelték a kutatófúrások lemélyítése során. 
A bányatelek területének hidrogeológiai körülményeit, a kRzetek települési viszonyai és a 
morfológiai viszonyok határozzák meg. 
Az agyagos, homokos közetliszt, és az agyagos kRzetliszt jó vízzáró, míg a kRzetlisztes, kissé 
agyagos homok közepesen vízvezetR, víztároló. A földtani felépítés alapján a felsR, átlagosan 
5,30 méter vastagságú réteg vízvezetR, víztároló, az alatta lévR réteg jó vízzáró, 13-18 méter 
mélységig. Alatta újabb vízvezetR, víztároló kRzetek települtek. 
A bányaművelés során az alsó vízadó rétegek felett a bányaművelés során legalább 2,0 méter 
vastagságú réteget kell elhagyni vízvédelmi pillérként a vízzáró agyag rétegbRl. Emiatt fontos 
a 80,0 m Bf magasságban megállapított alaplap pontos betartása a bányaművelés során. 
A kutatófúrásokban észlelt talajvízszint és a 24 óra múlva mért nyugalmi vízszint alapján 
megállapították, hogy a talajvíz áramlási iránya ÉK-i. 

A bányaművelés során a terület vízmentesítésérRl folyamatosan gondoskodni kell. 

 

Rézsűcsúszás - víztelenítés 

Omlásveszély abban az estben állna fenn, ha a külfejtés maradó rézsűit meredeken hagynák, 
ott nagy mennyiségű talajvíz felgyülemlene és a meredeken hagyott oldalfalakat nagyobb 
mértékű megterhelés érné. A külfejtés rézsűit meredeken hagyni vagy azokat alávájni tilos. A 

maradó rézsűk dRlésszögének értéke a 30°-ot nem haladhatja meg. 

Rézsűcsúszás veszélye abban estben állna fenn, ha a művelés elérné az alaplap alatt mintegy 
2,00 - 2,50 méterrel elhelyezkedR kRzetlisztes, kissé agyagos homok szintjét, vagyis nem 
kerülne elhagyásra a vízzáró rétegbRl vízvédelmi pillérként a védRréteg. Ebben az esetben a 
jelenleg feküben ottmaradó kRzetlisztes homokrétegben tárolt víz a laza szemszerkezetű 
homokot kihordaná az agyagréteg alól. Ez által súvadás következhetne be. 
A rézsűcsúszás megelRzése érdekében a bányaművelés mélysége a bányatelek határozatban 
megállapított alaplap - 80,00 m.Bf. - szintnjénél mélyebb nem lehet. 
A fejtési rézsűszögek maximális értéke 45° lehet. A maradó oldal és hátsó rézsűk 
dRlésszögének értéke maximum 30° lehet. Az oldalfalak lerézsűzését a kitermeléssel 
egyidejűleg kell elvégezni. 
 

Az agyagbánya térségében lemélyített kutatófúrásokban a talajvíz szintjét 1,4 - 4,1 méter 
között érték el. Ezért a bányaművelés során a terület víztelenítésérRl folyamatosan 
gondoskodni kell. A víztelenítést a termRréteg lefedését követRen az egyes szinteken ki kell 
alakítani legalább 2,0 méter mélységű vízelvezetR csatornákat, amelyek a vízadó rétegekbRl, 
illetve a mélyebb szinten a homokzsinórokból a szivárgó vizet befogadják. A csatornákba 
szivárgó vizet a gyűjtRzsompba kell bevezetni, amelyet a fejtési mélység növelésével 
egyidejűleg mélyíteni kell. 
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A gyűjtRzsompban elhelyezett búvárszivattyút úszókapcsolóval kell ellátni, amely a vízszint 
egy meghatározott szintre emelkedésekor automatikusan bekapcsol és a 100 mm-es átmérRjű 
vászontömlRn, majd azzal megegyezR átmérRjű acélcsövön kiemeli a vizet egy ülepítR 
zsompba, ahol a lebegR részecskék kiülepszenek. 
Az ülepítR zsompból gravitációs úton folyik át a víz 0198 hrsz-ú földút melletti vízelvezetR 
árokba, amely a 0194/2 hrsz-ú csatornán keresztül a Paula-ligeti belvízelvezetR csatornába 
juttatja a vizet. 

 

3.6.4. Geológiai viszonyok 

Tiszavasváritól K-re lévR változatos felszínű terület Hajdúvid szélességéig terjed. A 
térfelszíni magasság ezen a részen 100-110 méter között ingadozik, a 110 méteres magasságot 
csak néhány esetben éri el, illetve haladja meg. 
A Hajdúság É-i részének mélyföldtani viszonyaira a Hajdúnánás l. sz. szénhidrogén 
kutatófúrás ad ismeretet. A fúrásban 128 méter mélységig találtak negyedidRszaki 
képzRdményeket, amelyeket alsó, középsR és felsR pleisztocénhez tartozó agyagos, homokos, 
löszös képzRdmények alkotnak. 
A bányatelek területén a hasznosításra kerülR kRzetet felsR-pleisztocén korú barnássárga, 
agyagos, erRsen homokos kRzetliszt, agyagos, homokos kRzetliszt, szürke színű kRzetlisztes 
agyag, agyagos, homokos kRzetliszt képviseli. 
A hasznosításra alkalmas kRzetösszlet felett lokálisan, a terület középsR és déli részén 2-5 m 

közötti vastagságú barnássárga színű agyagos, kRzetlisztes homok települ, amely a 
hasznosítható agyagrétegrRl lefedésre kerül. 
Az agyagos összetételű összlet alatt ugyancsak lokális megjelenésű szürke színű kRzetlisztes, 
kissé agyagos homok jelentkezett, amelyet fekükRzetként tekintünk. 
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4. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező 
környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 

 

4.1. Levegő 

 

4.1.1. Meterológiai viszonyok 

Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj. 
Az É-i részen 1950 óra körüli az évi napfénytartam, a D-i részeken megközelíti a 2000 órát. 
Nyáron 780-800 óra, télen 175-185 óra közötti (D-en a több) a napsütéses órák száma. 

A hRmérséklet sokévi átlaga 9,8-9,9 °C, a tenyészidRszaké 17,0 °C. É-on április 11-12 és 
október 12-14 között (183-186 nap), D-en április 11-12 és október 17-19 között (188-191 nap) 

a napi középhRmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes idRszak hossza 187-190 nap 

(április 12-14 és október 18-19 között), Ny-on 192 nap körüli (április 10 és október 18-19 

között). Az évi abszolút hRmérsékleti maximumok átlaga É-on 34,0 °C, Ny-on 35,0 °C, 
máshol 34,5-34,7 °C. Az abszolút minimumok átlaga -17,0 és -17,5 °C közötti. 
A csapadék évi összege 520 és 550 mm között változik a területen (É-on és D-en a több), a 
nyári félévé 310-330 mm (É-on a több). A 24 órás csapadékmaximum 142 mm és 
Balmazújvároson észlelték. Évente 34-36 hótakarós nap várható, 16-18 cm átlagos maximális 
vastagsággal. 
Az ariditási index 1,28-1,35. 

Legnagyobb gyakorisága az ÉK-i és a DNy-i szélnek van, az átlagos szélsebesség 2,5 és 3,0 
m/s közötti. 
Kimondottan száraz vidék, a kevés csapadék a gazdaságosan termeszthetR növények 
meghatározója. 
 

4.1.2. Alap légszennyezettség 

A levegRterheltségi szint határértékeirRl és a helyhez kötött légszennyezR pontforrások 
kibocsátási határértékeirRl szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján a területek határértékei a 
szennyezR anyagokra vonatkozóan (µg/m3): 

Szennyező anyag 

Veszé-

lyességi 
fokozat* 

Órás 24 órás Éves 

Határérték Tűréshatár Határérték  Tűréshatár Határérték  Tűréshatár 

Kén-dioxid III. 250  150 125 - 50 - 

Szén-monoxid II. 10 000 - 5 000 60 % 3 000 - 

Szálló por III. - - 50 50 % 40 20 % 

Nitrogén-dioxid II. 100 50 % 85 - 40 50 % 

Veszélyességi fokozatok: az egyes anyagok toxikológiai jellemzRi alapján történR besorolása: I. fokozat: 
különösen veszélyes; II. fokozat: fokozottan veszélyes; III. fokozat: veszélyes; IV. fokozat: mérsékelten 
veszélyes. 
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Az Országos Immissziós MérRrendszer hálózatában Tiszavasvárihoz legközelebb 

Nyíregyháza belterületén található a Széna téri mérRállomás.  
A Nyíregyházi mérRállomás 2023. évi összesítR adatait a következR táblázat tartalmazza: 

Szennyező anyag 
Éves átlag 

(μg/m3) 

Határérték túllépés Légszennyezettségi 
index  (>100 μg/m3) % 

SO2 4 0 0 Kiváló (1) 
NO2 17,4 73 1,63 Jó (2) 
NOx 37,7 4491 51,3 Jó (2) 

Szálló por PM10 23 6292 71,8 Jó (2) 
Szálló por PM2,5 13 8237 94 Jó (2) 

CO 525 0 0 Kiváló (1) 
 

4.1.3. Jellemző levegőhasználtok ismertetése 

A külszíni bányaművelési tevékenység a szabadban végzett technológiák közé tartozik, így ez 
területi (felületi) diffúz légszennyezR forrásnak minRsül. 
A munkálatok velejárója a porképzRdés, és a munkagépek működése során keletkezR 
kipufogógázok emissziója. 
A kitermelés helyén a rakodás miatt jelentRs kiporzásra nem kell számítani, mert a kitermelt 
anyag talajnedves. 

A bányatelekkel szomszédos települések, építményeinek a legközelebbi távolságát a 
kitermelési területtRl a következR (4.) kép és a táblázat tartalmazza: 

 
4. kép: A bánya környezete 
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Irány Építmény Távolság a kitermelési területtől 

D 
Tedej legközelebbi lakóházai a jelenleg 

művelés alatt álló területtRl 3200 m 

K 
Nagycserkesz legközelebbi lakóházai a 

jelenleg művelés alatt álló területtRl 11600 m 

Ny 
Józsefháza legközelebbi lakóházai a 

jelenleg művelés alatt álló területtRl 7600 m 

ÉNY 
Tiszavasvári legközelebbi lakóházai a 

jelenleg művelés alatt álló területtRl 800 m 

É 
Szorgalmatos legközelebbi lakóházai a 

jelenleg művelés alatt álló területtRl 4900 m 

 

Levegőhasználat Közvetlen emisszió 

Üzemelés munka gépeinek kibocsátásai SzennyezR gázok emissziója 

Kiporzás  Por 

Szállítások SzennyezR gázok emissziója 

 

A bányászati tevékenység során helyhez kötött pontforrás nem üzemel, a tevékenység 
során felszabaduló légszennyező anyagok jellemzően diffúz módon terhelik a közvetlen 
környezetet. 
A légszennyező hatás vizsgálatához a technológiai folyamatot 4 fő tevékenységre 
bontottuk: 

• FedRréteg letakarítása, 

• Kitermelés, 

• Szállítás és 

• Rekultiváció 

 

Fedőréteg letakarása: 
A tervezett területekrRl humuszréteg lefedését nem szükséges elvégezni, mivel a művelni 
kívánt területek már elRzRleg kivonásra és lehumuszolásra kerületek. 
A művelet során letakarításra kerül a felsR, humuszos réteg, melynek vastagsága átlagosan 
0,7-1,0 m. Ez a művelet idRszakos tevékenység, mely rövid idRtartamú, és több részletben 
történik, ezért környezetterhelR hatása a levegRre - mint hatásviselR elemre - minimális.  
(A vizsgálatokat csúcstermelésre, környezetvédelmi szempontból a legkedvezRtlenebb 
feltételekkel vettük számításba - napi 8 üzemórával végeztük a számítást.) 
A munkát lánctalpon mozgó jövesztR-rakodógépekkel végzik, a munkafolyamat két-négy hét 
alatt elvégezhetR. 
A munkafolyamat során por-, és kipufogógáz terheléssel kell számolni. 
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A letakarítást végzR munkagépek: 

Típus 
Fogyasztás 

l/h l/nap kg/nap 

JövesztR-rakodógép 12 96 76,8 

 

A fedőréteg eltávolítása során keletkező légszennyezés szennyezőanyagokra lebontva: 
Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabványok felhasználásával 
számítottam ki a tevékenység okozta emissziót. 

Légszennyező anyagok 
Fajlagos 

kibocsátás kg/t 
Üzemanyag 
fogyasztás 

kg/nap 

Kibocsátott légszennyező anyag 

kg/nap mg/s 

CO 32,0 

76,8 

2,4576 68,3 

SO2 7,7 0,5914 16,4 

NOX 4,4 0,3379 9,4 

CH 1,0 0,0768 2,1 

Szilárd anyag 6,0 0,4608 12,8 

Ólom 0,0 0,0000 0,0 

 

Az ÉNY-ra fekvő Tiszavasvári település legközelebbi lakóházaira számítva: 
Kiindulási alapadatok: 

• Szélsebesség:     um = 2,5 m/s 

• Kibocsátás effektív magassága:  H = l,5 m 

• Szélprofil egyenlet kitevRje:   p = 0,270 

• Érdességi paraméter:    zo = 0,1 

• Kibocsátó forrástól való távolság:  x = 800 m 

• Kibocsátás szélre merRleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója: ·y = l36,47 m 

• Kibocsátás szélre merRleges függRleges turbulens szóródási együtthatója: ·z=100,91 m 

 

A vizsgált ponton várható, 1 órás átlagolási időre számolt emisszió maximális értékei: 
Légszennyező anyagok Határérték (μg/m3) Ccmax (μg/m3) 

CO 10.000 3,68 

SO2 250 0,88 

NOX 200 0,51 

Szilárd anyag - 0,69 

A 4.1.3. pontban figyelembe vett egyéb lakott területek még messzebb fekszenek a kitermelési 
ponttól, ezért az ott várható emissziós többlet már minimális. 
A fenti számítások alapján kijelenthető, hogy a letermelési tevékenység légszennyező 
hatása a lakókörnyezetekben számítással is alig kimutatható (a legnagyobb terhelés sem 
éri el a határérték 1 %-át.) 
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A kitermelésből származó légszennyezés 

A kitermelés során szelektív bányaművelést folytatnak. ElsR lépésben a meddR kerül 
letermelésre, majd azt követRen a haszonanyag bányászata következik. A kitermelési művelet 
folyamatos tevékenység. (A vizsgálatokat csúcstermelésre, környezetvédelmi szempontból a 
legkedvezRtlenebb feltételekkel vettem számításba - napi 8 üzemóra.)  
A MÜT-ben meghatározott 200.000 m3 haszonanyagra tervezett mennyiségekre végeztem a 
vizsgálatokat. Az elRzR termelési idRszakokban is hasonló mennyiségek kerültek kitermelésre. 
A munkát csúcsidRben 4 db felsRforgóvázas kanalas kotrógéppel végzik. 
A munkafolyamat során por-, és kipufogógáz terheléssel kell számolni. 
 

A kitermelést végzR munkagépek: 

Típus Száma (db) Fogyasztás 

l/h l/nap kg/nap 

Kotrógép 4 10 320 256 

 

A kitermelés során keletkező légszennyezés szennyezőanyagokra lebontva: 

Légszennyező 
anyagok 

Fajlagos 

kibocsátás kg/t 
Üzemanyag 
fogyasztás 

kg/nap 

Kibocsátott légszennyező anyag 

kg/nap mg/s 

CO 32,0 

256,0 

8,1920 227,6 

SO2 7,7 1,9712 54,8 

NOX 4,4 1,1264 31,3 

CH 1,0 0,2560 7,1 

Szilárd anyag 6,0 1,5360 42,7 

Ólom 0,0 0,0000 0,0 

Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabványok felhasználásával 
számítottam ki a tevékenység okozta emissziót. 
 

Az ÉNY-ra fekvő Tiszavasvári település legközelebbi lakóházaira számítva: 
Kiindulási alapadatok: 

• Szélsebesség:     um = 2,5 m/s 

• Kibocsátás effektív magassága:  H = l,5 m 

• Szélprofil egyenlet kitevRje:   p = 0,270 

• Érdességi paraméter:    zo = 0,1 

• Kibocsátó forrástól való távolság:  x = 800 m 

• Kibocsátás szélre merRleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója: ·y = l36,47 m 

• Kibocsátás szélre merRleges függRleges turbulens szóródási együtthatója: ·z=100,91 m 
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A vizsgált ponton várható, 1 órás átlagolási időre számolt emisszió maximális értékei: 
Légszennyező anyagok Határérték (μg/m3) Ccmax (μg/m3) 

CO 10.000 7,74 

SO2 250 1,86 

NOX 100 1,06 

Szilárd anyag - 1,45 

 

A 4.1.3. pontban figyelembe vett egyéb lakott területek még messzebb fekszenek a kitermelési 
ponttól, ezért az ott várható emissziós többlet már minimális. 
A fenti számítások alapján kijelenthető, hogy a kitermelési tevékenység légszennyező 
hatása a lakókörnyezetekben számítással is alig kimutatható (a legnagyobb terhelés sem 
éri el a határérték 1 %-át.) 
 

A szállításból származó légszennyezés: 
A MÜT-ben meghatározott 200.000 m3 haszonanyagra tervezett mennyiségekre végeztem a 
vizsgálatokat. Az elRzR termelési idRszakokban is hasonló mennyiségek kerültek kitermelésre. 
A meddRt csak a bányatelken belül mozgatják, míg a haszonanyagot pedig a szomszédos 
területen fekvR Tiszavasvári téglagyár területére szállítják. 
(A vizsgálatot csúcstermelésre, környezetvédelmi szempontból a legkedvezRtlenebb 
feltételekkel vettem számításba - napi 8 üzemóra.) 
A napi mennyiség 1800 m körül adódik. A számításokat ezen teljesítményre végeztem. 
 

A fordulók számítása: 
1800 m3/nap: 15 m3/forduló = 120 forduló/nap => kb. 13 forduló/óra 

A szállításból adódó légszennyezést, imissziót a szállítási útszakaszra számítottam az MS 
21459-2:1981 számú szabvány szerint a szállítási út tengelyétRl mért 10, illetve 20 m-re. A 

nevezett szabvány szerinti folytonos vonalforrás szennyezR hatásának rövid átlagolási idRre 
számított értékét (C) a következRképpen határozza meg: 
 

 

 

ahol: 

E: folytonosan működR vonalforrás rövid idRtartamra vonatkozó gázállapotú 

szennyezRanyag emissziója [mg/sm] 
Emissziós faktor értékeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

Tehergépkocsik esetében 

Sebesség 
(km/h) 

CO NOx SO2 

(g/km) 

10 35 5,35 2,29 

50 14,7 3,81 1,4 

70 11,2 4,38 1,43 

 

 ⸱  ⸱ exp ⸱ exp  ⸱ exp  ⸱ exp  
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u: folytonos vonalforrás fustfáklyájára jellemzR szélsebesség rövid idRtartam alatti 
középértéke [m/s] 2,5 

σzv (σ2
z0 + σ2

z)1/2 folytonos vonalforrás esetén a füstfáklya függRleges turbulens szóródási 
együtthatója [m] 

³: a szélirány és a vonalforrás által bezárt szög 90° 

H: a folytonos vonalforrás kibocsátásának effektív magassága [m] átlagosan 1 m 

x  a receptor pontnak a vonalforrástól való szélmenti távolsága [m] 
: a gáz állapotú szennyezR anyag száraz ülepedésének mértékét jellemzR felezési idR [s] 

: a gáz állapotú szennyezR anyag kémiai átalakulásának mértékét jellemzR felezési idR [s] 

: a gáz állapotú szennyezR anyag nedves ülepedésének mértékét jellemzR felezési idR [s] 

A fenti képlet alapján a tervezett csúcsigénybevétel mellett számított immissziós értékeket a 
következR oldalon található táblázatok tartalmazzák (μg/m3): 

 

A bányába vezető földúton (V = 10 km/h) 
 CO (μg/m3) NOx (μg/m3) SO2 (μg/m3) 

Határérték 10.000 200 250 

10 m 13,14 2,01 0,86 

20 m 8,05 1,23 0,53 

 

A táblázatból látható, hogy a szállítási tevékenység is minimális levegőterhelést jelent. 
 

A rekultivációból származó légszennyezés: 
A rekultiváció során a kitermelésbRl származó meddR visszatöltésével kell számolni. A 
munkálatok a kitermeléssel párhuzamosan folynak, ugyanazon gépparkkal, így a 
levegRszennyezés is hasonló képet mutat. A különbség az lehet, hogy a munkálatok hosszabb 
idRt vesznek igénybe (megfelelR rézsű, illetve teraszos felület kialakítása). 
 

Porterhelés 

A technológiából adódóan mind a 4 munkafolyamatból keletkezhet porterhelés. Ezt a 
meteorológiai viszonyok és a páratartalom nagymértékben befolyásolja. 
Figyelembe véve a kedvezR meteorológiai viszonyokat (csapadék: 660 - 700 mm, a kitermelt 

haszonanyag jellegét (agyag), valamint a helyenként elRforduló kisebb méretű, lokális 
talajvizeket, a tevékenységbRl jelentRs porszennyezés nem valószínűsíthetR. 
A kitermelés helyén a rakodás miatt jelentRs kiporzásra nem kell számítani, mert a kitermelt 
anyag talajnedves. 

A szállítási útvonalakon a porképzRdést az elRírt sebességek betartásával és száraz idR esetén 
az utak rendszeres locsolásával kell megelRzni. Ezek betartásáért a kitermelési munkát 
közvetlenül irányító felügyeleti személy - bányamester - tartozik felelRsséggel. 
A locsolásához a vizet a gyűjtRzsomp biztosítja a térképen megjelölt helyrRl. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján a zsomp bRven fedezi a szükséges vízmennyiséget. 
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A keletkező por mennyiségének meghatározása a távolság függvényében: 
Kiindulási alapadat: 

• Porszemcse átmérRje: d=3*10-3 cm 

 

A számításokat az MSZ 21459/1-81 szabvány alapján végeztem. 
ÜlepedR szilárd részecske emissziója: 103 mg/s 

Tükrözési tényezR:     0,88 

Ülepedési sebesség:     0,05 m/s 

Szélsebesség:      2,5 m/s 

Kibocsátási magasság:    1 m 

 

A kapott értékeket a következR táblázat tartalmazza: 
Vizsgált 
távolság 

(m) 

σy 

(m) 

σz 

(m) 

Koncentráció 

(1 órás) 
(mg/m3) 

Leülepedett szilárd 
részecskék mennyisége 

Határérték 

mg/m2*30nap 
mg/m2*s mg/m2*30nap 

10 3,99 2,94 9,82 4,91*10-1 21,83 

16 

20 7,04 5,20 3,25 1,62*10-1 7,22 

50 14,91 11,04 7,27*10-1 3,64*10-2 1,62 

100 26,29 19,51 2,33*10-1 l,17*10-2 0,52 

600 113,94 85,05 1,22*10-2 6,12*10-4 0,04 

800 144,18 107,73 7,63*10-3 3,82*10-4 0,02 

1000 173,07 129,42 5,29*10-3 2,64*10-4 0,01 

2000 305,21 228,76 1,69*10-3 8,45*10-5 0,00 

 

Fenti eredményekbRl megállapítható, hogy a bányászati tevékenység minimális porterheléssel 
jár. 
A bányászati tevékenység során, száraz idRszakokban locsolással csökkentik a porterhelést. 
 

A hatásterületet az 5. számú kép szemlélteti a zajvédelmi határterülettel együtt. 
 

4.2. Zajvédelem 

A bányaművelésnél használt technológia alapján - zajterhelés szempontjából - két típusú 
vizsgálat szükséges: 

• termelési, üzemi zajra vonatkozó, mely vonatkozik a letakarításra, a haszonanyag 
kitermelésre és a rekultivációra, valamint a  

• szállításra visszavezethetR zaj. 
A számításokat a legközelebbi lakóterületre (Tiszavasvári) végeztük. A munkálatok kizárólag 
napközben folynak. 
Mivel jelen vizsgálat a közelmúltban is működR bányászati tevékenységgel kapcsolatos 
hatásokat vizsgálja, ezért kijelenthetjük, hogy a kis kitermelésbRl adódóan mind a termelési, 
mind a szállításból származó zajterhelés változás gyakorlatilag nem várható. 
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4.2.1. Zajkibocsátás - termelési, üzemi zaj 
Alkalmazott elRírások és szabványok: 

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól. 

• 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - A zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenRrzésének módjáról. 

• 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet - A környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról. 

• MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvány „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése.” 

• MSZ 15036:2002 sz. szabvány „Hangterjedés a szabadban.” 

 

Az érintett területek besorolása: 
A Tiszavasvári település legközelebbi belterületi lakóterületeinek besorolása: Falusias lakó 
övezett. 
A legközelebbi védendR lakóterületek besorolása a 27/2008. (XII.3.) KvVM- EüM együttes 
rendelet 1. számú melléklete szerint: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetRk, 
a zöldterület. 
 

Határértékek 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM - EüM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján: 

Zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az 

LAM megítélési szintre 

(dB) nappal 06 - 22 óra 

Határérték (LTH) az 
LAM megítélési szintre 

(dB) éjjel 22 - 06 óra 

ÜdülRterület, különleges területek 
közül az egészségügyi területek 

45 35 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 55 45 

Gazdasági terület 60 50 

 

A bánya csak nappali idRszakban üzemel ezért, a legközelebbi védendR lakóterületek védendR 
lakóépületek homlokzatai elRtt 2 m-re: 

LTH, (nappal 6-22 h) < 50 dB. 

Megítélési pontok 

Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány elRírásai szerint a megítélési pont: 
M1 - Tiszavasvári település védendR lakóépületeinek homlokzata elRtt 2 m-re (800 m) 
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A tevékenység zajterhelése 

Kitermelés, letakarás, rekultiváció 

A haszonanyag kitermelése, a letakarítás és a rekultiváció folyamatos és hosszú távú 
folyamat, amit, közel azonos gépkapacitással végeznek. 

• kotrógép és 

• szállítójármű - szükség szerint. 
A vizsgálatokat környezetvédelmi szempontból legkedvezRtlenebb esetben (mikor a kotró gép 
kitermelést végez és egy darab szállítójárművet rak meg) végeztük. 

 

Alapadatok: 

A kotrógépektRl S1 =10 m távolságban mérhetR hangnyomásszint átlagos értéke L1 = 78 

dB(A), míg a szállítójárműveké L2 = 75 dB(A). 

A forráscsoport egyenértékű hangnyomásszintje (LAeq) - üzemidRket figyelembe véve (8/6 
óra): 
 

 

Az építési tevékenység által okozott zajszintet az MSZ 15036:2002. számú Hangterjedés a 
szabadban c. szabvány szerint az alábbi módon határozzuk meg: 

Lt = ƩLWA + KIr + KΩ – ƩΔK 

ƩΔK = Kd + KL + Km + Kn + KB + Ke  

ahol: 

ƩLW: az összesített zaj teljesítményszintje, 
KIr: a zajforrás irány tényezRje, 
KΩ: a sugárzási térszög miatti korrekció, 
Kd: a távolság miatt fellépR csillapodás hatását kifejezR korrekció, Kd=20lg(st/so)  

KL: a levegR hangelnyelR hatását kifejezR korrekció, KL=aLx st  

Km: a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejezR korrekció,  
Km = 4,8 - 2hm/st (17+300/ st) 

Kn: a növényzet csillapító hatását kifejezR korrekció, 
KB: a lakott terület beépítésének csillapító hatását kifejezR korrekció,  
Ke: a zaj árnyékolás miatti korrekció, 
Lt: hangnyomásszint a vizsgálati pontban, 
st:  a terhelési pont és a zajforrás távolsága (m) 
aL:  10°C hRmérsékletet és 70 % relatív páratartalmat figyelembe véve 1,93 dB/km a 

zajforrás föld feletti magassága (1,5 m) 
hQ: az észlelési pont föld feletti magassága (1,5 m) 
hA: a talaj szint feletti közepes magasság (m)  
hm:  (hQ + hA)/2 = 1,5 m 

 

 

 

 

 =   = 78,51 dB(A) 
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Várható zajterhelés a terhelési pontban: 
Vizsgált 

pont 
Lw St Kir KΩ Kd kL Km Kn KB Ke Lt 

M1 78,5 700 0 3 36,9 1,35 4,73 0 0 0 38,52 

Haté. 78,5 213 0 3 26,57 0,41 4,54 0 0 0 49,98 

 

A fenti számítások alapján megállítható, hogy a bánya működése során a legközelebbi 
védendR lakóterületeken teljesül a zajterhelési határérték: 
 

Megítélési pontok Lt LTH 

Mi 39 dB 50 dB 

 

Hatásterületek zajvédelmi szempontú lehatárolása 

A hatásterület meghatározását a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése írja elR. 
Környezeti zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából a bánya és az ott folyó tevékenység 
hatásterületét a bányatelek helyszínrajz szerinti elhelyezkedése alapján, valamint a folytatott 
tevékenység bemutatásával és környezetének zaj szempontú jellemzésével határoztuk meg. A 
telephelyhez képest a legközelebbi lakóház 800 m-re található. A bányászat során az 
üzemeltetésbRl származó minimális plusz zajkibocsátással kell számolni, melyek az üzemi 
zajok kategóriájába tartoznak. Az anyagforgalomból származó zaj kibocsátás (mely a lakott 
területet nem érinti) a közlekedési zajok kategóriájába sorolható. 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) 
Kormányrendelet 5. §-a alapján a jelen eljárás során be kell mutatni a hatásterületet. A 
rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a hatásterület meghatározásához meg kell állapítani a 
tervezett állapotot megelRzR háttérterhelés mértékét. 
A létesítmény környezetében megállapított alapzaj értékei - háttérterhelésnek tekintjük - 

nappal minden irányban LAa = 39 dB. 

 

A 6.§ (1) bekezdésének értelmében: 
A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 
hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a határérték, 
b) egyenlR a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez 

az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 
c) egyenlR a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 
d) zajtól nem védendR környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlR a 

zajforrásra vonatkozó, üdülRterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 
e) gazdasági területek zajtól nem védendR részén nappal (6:00 - 22:00) 55 dB, éjjel (6:00 

- 22:00) 45 dB. 

 

A védendR lakóterületek irányában a hatásterület határa 40 dB, egyéb irányban 45 dB. 
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Határterület ƩLW Kir KΩ Kd KL Km Kn KB Ke Lt St 

Lakóterület 40 dB 78,5 0 3 37,5 0,14 3,96 0 0 0 39,9 75 

Egyéb irány 45 dB 78,5 0 3 33,26 0,09 3,27 0 0 0 44,88 46 

a 3 dB reflexió miatti korrekciót is tartalmazza 

 

Ahol:  

Lw: a becsült hangteljesítményszint mértéke (dB)  
Kir: a zajforrás iránytényezRje (dB)  
KΩ: a sugárzási térszög miatti korrekció (dB) 
Kd: a távolság miatt fellépR csillapodás hatását kifejezR korrekció (dB) Kd=20 lg st  

KL:  a levegR elnyelR hatását kifejezR korrekció (dB) KL = at* st 
Km:  a talaj- és meteorológiai viszonyok csillapodás hatását kifejezR korrekció (dB)  

Km = 4,8 - 2hm/st (17+300/St,) 

Kn:  a növényzet csillapodás hatását kifejezR korr.(dB) 
KB:  lakott terület beépítésének csillapodás hatását kifejezR korrekció (dB) 
Ke:  zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége (dB) 
Lt: a hatásterület határán számított hangnyomásszint (dB) 
St: a számított hatásterület és a zajforrás távolsága (m) 
aL 10oC hRmérsékletet és 70 % relatív páratartalmat figyelembe véve 1,93 dB/km 

hm: a talajszint feletti közepes magasság (m) hm = (hq + hA)/2 = 1,5 m 

hQ:  a zajforrás föld feletti magassága (1,5 m) 
hA:  az észlelési pont föld feletti magassága (1,5 m) 
 

A fenti számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett maximális kitermeléssel a bánya 
hatásterülete a lakóingatlanok irányában 75 m-ig tart.  

A hatásterületen belül védendő objektum nem található. 
Ezeket az értékeket akadálytalan hangterjedés figyelembevételével számítottam, azonban az 
alkalmazott technológia során a gépek a bányagödörben dolgoznak, így a bánya falak 
természetes zajcsökkentR hatással bírnak. Ezért a keletkezR zajterhelés még a számított 
értékeknél is alacsonyabb lesz. 
 

Szállítás 

A bánya területérRl évente 200.000 m3 haszonanyagot terveznek kiszállítani a szomszédos 
téglagyár alapanyag kielégítésére. A bányából a teherautók mintegy 500 - 2500 m hosszan a 

bányatelken belüli utakon érik el a gyár haszonanyag depóit. A szállítási útvonal lakott 
területet nem érint. (A vizsgálatot csúcstermelésre, környezetvédelmi szempontból a 
legkedvezRtlenebb feltételekkel vettem számításba - napi 8 óra.) 
A napi mennyiség 1800 m3 körül adódik. A számításokat ezen teljesítményre végeztük el. 
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A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM - EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a közlekedéstRl származó zaj 
terhelési határértékeit. 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre (dB) 
Az országos közúthálózatba 

tartozó mellékutaktól, 
a települési önkormányzat 

tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és 
külterületi közutaktól, 

származó zajra 

Az országos közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 

települési önkormányzat tulajdonában 
lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól, 

belterületi elsőrendű főutaktól és 
belterületi másodrendű főutaktól 

nappal  

06 - 22 óra 

éjjel 
22 - 06 óra 

nappal 

06 - 22 óra 

éjjel 
22 - 06 óra 

ÜdülRterület 55 45 60 50 

Lakóterület 
(kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű 
beépítésű) 

60 50 65 55 

Lakóterület 
(nagyvárosias beépítésű), a 
vegyes terület 

65 55 65 55 

Gazdasági terület 65 55 65 55 

 

A fordulók számítása: 
1800 m3/nap: 15 m3/forduló = 120 forduló/nap => kb. 13 forduló/óra 

A tehergépkocsik 30 km/h átlagsebességgel közlekednek. 
 

Az ÚT 2-1.302 Útügyi Műszaki ElRírás szerint a fenti utakra számított közúti közlekedési zaj 
jelenlegi és a tevékenység által kialakuló referencia egyenértékű A-hangnyomásszinteket - a 

referenciatávolságnál (7,5 m), illetve a vizsgált lakóháznál - a következR táblázat tartalmazza. 
 

 
Qnappal Kt K Gi KD Kt korr. LAeq (7,5) Le (800 m) 

j/óra dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) 

III kat 13 80,8 6,7 70,3 -21,8 82,0 60,20 29,78 

 

A haszonanyag szállításából adódó zajterhelés nem éri el a hatályos jogszabályban 
meghatározott határértéket (55 dBA). 
 

Zajterhelés értékelése 

A zajterhelést a kitermelését végzR jövesztR-rakodógép és a szállítójárművek okozzák. 
Az elvégzett vizsgálati eredményekbRl megállapítható, hogy a használt technológiai 
rendszerbRl eredR zajkibocsátás a vonatkozó zajvédelmi követelményeknek megfelel. Az 
üzemelés során a határértékek megtartása biztosítható.  
Zajvédelmi szempontból a tevékenység nem okoz jelentős környezeti terhelést. 
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A porhatás terület 20 m, a zajhatás terület 75 m (5. kép). 

 
5. kép: Zaj- és por hatásterület a lakóterület irányába 

 

4.3. Rezgésvizsgálatok 

Gyakorlati tapasztalatok alapján kijelenthetR, hogy az elRírásokat betartó bányászati 
tevékenység nem okoz rezgésterhelést. Az eddigi, folyamatos működés mellett sem panasz, 
sem észrevétel nem fordult elR a bányászati tevékenység rezgésterhelésével kapcsolatosan. 
 

4.4. Felszíni és felszín alatti vizek 

 

4.4.1. Vízrajz 

A kistáj nyugati részét a Keleti-fRcsatornából kiágazó Nyugati-fRcsatorna vízrendszere 
(Alsóselypes- Hataj- Völgyes-Arkuséri-fRcsatorna (89 km, 630 km2) és a Sarkad-Mérges- 

Sáros-éri-fRcsatorna (21 km, 808 km2), középsR részét a Hortobágy-fRcsatorna (94 km, 3775 
km2) vízrendszere ágazza be, míg keletrRl 61 km hosszan a Keleti-fRcsatorna keretezi. A 
Hortobágy-fRcsatorna fontosabb mellékvizei: Kadarcs-Karácsonyfoki-felfogócsatorna (44 
km, 775 km2) és az Alsó-Kadarcs- Kösely-csatorna (36 km, 996 km2), amely K-rRl a Köselyt 
(91 km, 777 km2) is felveszi. Ahol nyugat felRl a Köles-Qzes- vagy Németéri-csatorna (17 

km, 122 km2) eléri a Hortobágyot, onnan nevezik Hortobágy-Berettyónak. Száraz, gyér 
lefolyású, erRsen vízhiányos terület. 
LfFajlagos vízszállítás 0,5 1/s.km2; LtLefolyásitényezR = 3%; VhVízhiány = 150 mm/év. 
 

Csak kevés vízjárási adattal rendelkezünk. 
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Az összes vízfolyás vízjárása a tiszai vízátvezetésektRl erRsen befolyásolt. A Keleti fRcsatorna 
60 mVs, a Nyugati-fRcsatorna 25 m3/s vízvezetésre van méretezve. A legtöbb vízfolyás 
idRszakos jellegű, amit a csapadék és a tározók víztartaléka is irányít. Az árvizek a tavaszi 
hóolvadást követik, míg az év második felében alig van víz, kivéve a tiszalöki duzzasztóból 
táplált két fRcsatornát és a tározók vízeresztését. A belvízlevezetR csatornahálózat megközelíti 
a 700 km-t. A Nyugati- és Keleti-fRcsatorna vize I. osztályú, a Hortobágyé III. osztályú, amit 
a Kösely torkolata alatt minRsíthetetlenné szennyez Debrecen kezeletlen szennyvize. 
A tájnak csak hat természetes tava van, 382 ha felszínnel, melyek között a Nagyiván közeli 
Darvasfenék-tórendszer (250 ha) a legnagyobb. Sokszorosa ennek a 28 mesterséges halastó és 
tározó területe (32 500 ha), mint a szikes laposok legjobb hasznosítási módja. Közöttük a 
Nagyiváni-tározó (6500 ha) a legnagyobb felületű, de a Polgári- (309 ha), Balmazújvárosi- 
(319 ha), Elepi- (489 ha), Ohati- (645 ha), Görbeházi- (1150 ha), Sarkadéri-tározó (1450 ha) 
és más hortobágyi tavak (793 ha) is igen nagyok. JelentRs a Keleti-fRcsatorna három tározója 
is (10 900 ha, 2680 ha és 2130 ha területűek). 
A talajvíz mélysége a kistáj nagyobb részén 2-4 m között van, de nagy területeken (pl. Egyek- 

Nagyiván között, a Keleti-fRcsatorna mellékén) még a 2 m-t sem éri el. Mennyisége nem 
számottevR. Kémiai jellegére az a jellemzR, hogy a szikes talajok nagy elterjedtségének alap 
okát képezR különféle nátrium-gazdag talajvizek legalább olyan területet uralnak, mint a 
kalciumos típusok. A keménység Tiszavasváritól délre és Égyek-tRl keletre a 45 nk°-ot is 

meghaladja, máshol 25-35 nk° között van. A szulfáttartalom 60-300 mg/1 között váltakozik. 
A rétegvíz mennyisége 1-1,5 1/s.km2 között van. A nagyszámú artézikút átlagos mélysége a 
100 m-t kevéssel haladja meg, vízhozamuk 200 1/p körüli. De nagyobb mélységbRl 
helyenként bR vízhozamok erednek. Balmazújváros 60 °C, Polgár 42 °C, Tisza-vasvári 67 °C 
meleg vizei nátriumkloridos típusúak. 
 

4.4.2. Felszíni vizek 

A térség fR vízgyűjtRje a Keleti-fRcsatorna, amely a bányatelek területétRl nyugati irányban 3 
km-re húzódik. 
A terület keleti oldalán a Paula-ligeti belvízelvezetR csatorna van, a területtRl délre 2 km 
távolságra a Hajdúnánási-tápcsatorna található.  
A külfejtés területérRl kiemelt vizet a 0198 hrsz- ú úttal párhuzamosan elhelyezkedR árokba 
emelik, azt követRen a víz a 0192/8 hrsz-ú csatornába jut, amelyen keresztül a Paula-ligeti 

belvízlevezetR csatornába folyik. A gyűjtRzsompban elhelyezett B. 2101 MT. (BIBÓ-3) 

búvárszivattyút úszókapcsolóval kell ellátni, amely a vízszint egy meghatározott szintre 
emelkedésekor automatikusan bekapcsol és a 100 mm-es átmérRjű vászontömlRn, majd azzal 
megegyezR átmérRjű acélcsövön kiemeli a vizet egy ülepítR zsompba, ahol a lebegR 
részecskék kiülepszenek. Az ülepítR zsompból gravitációs úton folyik át a víz 0198 hrsz-ú 
földút melletti vízelvezetR árokba, amely a 0194/2 hrsz-ú csatornán keresztül a Paula-ligeti 

belvízelvezetR csatornába juttatja a vizet. 
A bányából történt vízkivétel kizárólag belvíz mentes idRszakban történik. A működR 
bányaudvarokban, belvizes idRszakban a biztonságos ideiglenes víztárolás megoldható. A 
bányában kitermelt vízmennyiség a környezR területek vízháztartását nem befolyásolja. 
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A felszíni vizekre a bányászati tevékenységbRl eredRen a levegR által szállított szennyezés, 
(por és a kipufogógázok) jelenthetne veszélyt. Az alacsony koncentráció és a távolság miatt 
azonban ez nem reális veszélyeztetés. 
 

4.4.3. Felszín alatti vizek 

A területen lemélyített kutatófúrások mindegyikében megjelent a talajvíz a felszínhez 

viszonyítva átlagosan: 2,80 m - mélységben. A talajvíz megjelenését 93,20 - 91,40 m.Bf. 

szintek között, átlagosan 92,50 m.Bf. szinten észlelték a kutatófúrások lemélyítése során. 
Ezért a bányaművelés során a terület víztelenítésérRl folyamatosan gondoskodni kell. A 
víztelenítést a termRréteg lefedését követRen az egyes szinteken ki kell alakítani legalább 2,0 
méter mélységű vízelvezetR csatornákat, amelyek a vízadó rétegekbRl, illetve a mélyebb 
szinten a homokzsinórokból a szivárgó vizet befogadják. A csatornákba szivárgó vizet a 
gyűjtRzsompba kell bevezetni, amelyet a fejtési mélység növelésével egyidejűleg mélyíteni 
kell. 

 

Tiszavasvári város déli határában egykor téglagyár működött, amelynek külszíni agyaggödrei 
a gyártól délre helyezkedtek el. Az Alkaloida Vegyészeti Gyár - amely az egykori téglagyár 
szomszédságában, attól É-ÉNy-ra helyezkedik el - 1966. évtRl kezdRdRen a felhagyott 
téglagyári agyaggödrökben helyezte el vegyes összetételű ipari veszélyes hulladékait, 
valamint a toxikus és biológiailag nem kezelhetR szennyvizeit.  
A Tiszántúli Környezetvédelmi FelügyelRség 1995. december 29-én a Ht: 529/39/1995. 
számú határozatában kötelezte az Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvénytársaságot a 
hulladékkezelR telepen okozott környezeti kár feltárására és annak elhárítására. A 

késRbbiekben elvégzett felmérések, vizsgáltok során derült ki, hogy a felszín alatti víz 
szennyezése érinti a Tiszavasvári I. agyagbánya területének kis részét. A kármentesítés 

kötelezettje a Magyar Nemzeti VagyonkezelR Zrt (továbbiakban MNV Zrt.). A kármentesítés 

azóta is folyamatban van. A kármentesítés során keletkezR iratok, dokumentumok 
megküldésre kerültek az illetékes hatóságok részére.  
 

A bánya területén kiépített figyelR kutak mintázását és vízszint mérését 2022. év végéig 
elvégezték. A vízvizsgálati eredményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak 
megfelelRen a Hatóság részére minden évben megküldésre kerültek. A Hajdú-Bihar-Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35900/7508-6/2022. számú határozattal törölte a többször 
módosított 135/30/2025. határozatszámú vízjogi engedélyben foglalt figyelR kutak mintázását 
és vízszint mérését.  
A bányaterületen található, Wienerberger zRt. tulajdonában és üzemeltetésében lévR  nem 

mintázott régi, még a bányanyitáskor létesített monitoring kutak telephelyen belüli 
elhelyezkedését a VI. számú melléklet tartalmazza. 

 

A kármentesítés végzése során a hatóságok kötelezték a kármentesítés kötelezettjét a 
bányaterületen újabb figyelRkutak létesítésére, melyet a kötelezett az elRírtaknak megfelelRen 
mintáztat és az eredményeket megküldi a hatóságok részére. A  Wienerberger zRt. 
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tulajdonában és üzemeltetésében lévR új nem mintázott figyelRkutak  telephelyen belüli 
elhelyezkedését a VII. számú melléklet tartalmazza.  

A Wienerberger zRt. hozzájárulást adott a MNV Zrt-nek, hogy a Wienerberger zRt. 

tulajdonában lévR tárgyakat, eszközöket a Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó 
kármentesítési munkáihoz használja. A tulajdonosi nyilatkozat ingatlan igénybevételérRl jelen 
dokumentáció VIII. számú melléklete tartalmazza.  

 

4.5. Talajvédelem 

A 126,6 km2 kiterjedésű település tájföldrajzi tekintetben az Alföld Közép-Tisza-vidékének 
Hortobágy kistáján, illetve a Hajdúsághoz tartozó Hajdúhát kistáján helyezkedik el. A város 
nyugati részének természetföldrajzi képét a Tisza felszínformáló tevékenysége határozta meg. 
Itt számos ártéri forma (morotvák, ártéri laposok, szikes foltok) figyelhetR meg, míg a 
hajdúháti, keleti részén a folyóvizek és a szél által formált fRként löszös formák dominálnak, 
de emellett szikes területek és foltok is elRfordulnak, mivel a tájhatárok nem tekinthetRek éles 
választóvonalnak. 
Tiszavasvári település talajviszonyait alapvetRen a geológiai viszonyok határozzák meg. A 
Hajdúháthoz tartozó keleti területekre a futó és folyóvízi homokrétegre több méter vastag 
ártéri (infúziós) és eolikus (szél által szállított) lösz települt, amelyen fRként alföldi 
mészlepedékes csernozjom található. E talajtípusra morzsalékos talajszerkezet jellemzR, 
amely kiváló víz és tápanyag gazdálkodást biztosít. 
A csernozjom talajok mellett megtalálható a savanyú, nem podzolos barna erdRtalaj, 
szolonyeces réti csernozjom, a mélyfekvésű részeken a réti szolonyecek és sztyeppesedR réti 
szolonyecek, amelyek termRképessége szerényebb. A Hortobágy kistájhoz tartozó nyugati 
részen található, mélyebb fekvésű, fRként agyagos szerkezetű mélyben sós és szikes talajok 
jellemzRek, ezek kevésbé érzékenyek a szélerózióval szemben. A magasabb térszíneken itt is 
megjelennek a jó termRképességű csernozjom talajok. 
A terület 74%-át mélyen sós és szikes talajok fedik. Emiatt a kistáj értékét a szikes 
termRhelyek növény- és állatvilága, a sziki legelRkhöz kötRdR néprajzi értékek adják, amelyek 
Rrzésére és ápolására létesült a Hortobágyi Nemzeti Park. A löszös üledékeken, a felszín 
közeli (2-2,5 m átlagos mélységű) szikes talajvíz hatása következtében jellegzetes mozaikos 
szerkezetben változatos szikes talaj komplexek képzRdtek. Legnagyobb területi részaránnyal 
(46%) agyagos vályog fizikai féleségű, réti szolonyec talajok találhatók, amelyeket szikes 
legelRk borítanak. A sztyepesedR réti szolonyecek 15%-os területi kiterjedésűek, szintén 
legelRk. A kedvezRbb termRhelyet képviselR szolonyeces réti talajok kiterjedése 4%. Ezek 
szintén legelRként, kaszálóként, vagy gyenge szántóként hasznosíthatók. 
A magasabb térszínek, kiemelkedések, kunhalmok talajai a kedvezR termékenységű (III.) 
csernozjomok (mészlepedékes csernozjom 1%, alföldi mészlepedékes csernozjom 2%, réti 
csernozjom 2%), amelyek kis kiterjedésű foltjai értékes sztyepnövényzetnek adnak 
termRhelyet. 
A mélyben sós réti csernozjomok 5%-os, a mélyben szolonyeces réti csernozjomok 6%-os 

kiterjedésben a táj szegélyzónájában keletkeztek. Nagyobb összefüggR elRfordulásuk miatt 
ezek fRként szántóként hasznosítottak. A IV. és VI. talajminRségi kategóriába tartoznak. 
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A mélyebb fekvésű területek kiterjedt (17%) talajtípusa a nehéz mechanikai összetételű 
(agyag) nem szikes réti talaj. 
A réti talajokat borító réti növénytársulások is gazdag természeti értékeket képviselnek. A 
hortobágyi szikes tavak összterülete a táj területének 4%-a. Madárviláguk különösen értékes. 
A felhagyott rizstelepek Rrzik a mezRgazdálkodási kísérletek nyomait, s mutatják, hogy a 
Hortobágy igazi értékét nem a mezRgazdálkodásban kell keresni. 
A 6. képen látható a talajtípusok területi elosztása. A piros négyzettel jelölt terület 
Tiszavasvárit ábrázolja. 

 
6. kép: Talajtípusok 

 

4.5.1. Terület igénybevétel és használat 
A bányatelek területén a művelés alá esR részeken a termRtalaj letermelésre került. A 
bányaművelés során a termRtalaj leszedése körülbelül 15-20 m-rel megelRzi a termelés alatt 
lévR felületet. Ez egyaránt szolgálja a termRföld és a haszonanyag minRségi védelmét is. 
A felsR humuszos réteget külön depóniába tárolják, melyet a rekultiváció során hasznosítanak. 
A letakarítás során a termRtalaj eredeti funkciója megszűnik. 
A tevékenység során a meddRbRl - a bányatelek területén - a rekultivációs tereprendezést oldja 
meg a vállalkozó, míg az agyagfrakció a téglagyártás alapanyagaként szolgál, mely 
kiszállításra kerül. 
Gyakorlati tapasztalatok alapján a bányaművelés során a szomszédos területeken a talajra ható 
szárító hatás a bányafaltól körülbelül 5 m távolságig érzékelhetR. A bányafal rézsűjének éle és 

a bányatelek határa közt minimálisan 5 m-es határpillért kell elhagyni (biztonsági 
szempontokból), emiatt a szomszédos területekre ezen szárító hatás nem érvényesül. 
 

4.5.2. Rekultiváció 

A további tájrendezési tevékenységet a jóváhagyott Tájrendezési Terv alapján, az adott 
tervidRszakra szóló Műszaki Üzemi Terv keretein belül kell megvalósítani. 
 

4.5.3. A talajra gyakorolt hatás 

A bányászati tevékenység egyaránt érinti a mezRgazdasági, talajtani értelemben vett talajt és 
az alatta lévR meddR, illetve produktív réteget. 
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A termRtalajt érR hatások: a lefedés során történR mozgatás, a deponálás és a késRbbi 
visszaterítés. A hatások idRtartama korlátozott, alapvetRen nehezen tervezhetR, a kitermelési 
ütem függvénye. A termRrétegbRl képzett depóniát nem célszerű 2,5-3,0 méternél magasabbra 
kialakítani, annak érdekében, hogy ha a természetesnél kisebb mértékben is, de át tudjon 
levegRzni és a beszivárgó csapadékvíz csökkenthesse a degradációs folyamatokat, a 
kulcsfontosságú élRlények tevékenysége ne szűnjön meg. 
A kitermelt ásványvagyon nem pótlódik, hiánya maradandó változást jelent a környezetben, 
azonban ez a változás nem olyan jellegű, amely a helyben lévR, vagy a szomszédos többi 
környezeti elemre megengedhetetlen hatást gyakorolna. 
A bányászat talajt érintR hatásterülete megegyezik a bányaművelésbe vont területtel. 
 

4.6. Élővilág 

 

4.6.1. Természeti területek 

A természetvédelmi jog a természeti értékek és területek, tájak és élRhelyek, a biológiai 
sokféleség védelmét kívánja biztosítani. A természeti terület megnevezés kétféle módon 
értelmezhetR: 

• kiemelt oltalom alatt nem álló, általános védelem alá tartozó természeti területek 
megnevezéseként szűkebb értelemben; 

• tágabb gyűjtRfogalomként, ami magában foglalja az általános védelem alá tartozó 
természeti, valamint a kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló védett természeti és 
Natura 2000 területeket. 

 

Országos jelentRségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területeknek nevezzük a 
természetvédelemért felelRs miniszter által, rendeletben védetté nyilvánított természeti 
területeket. Ezek lehetnek nemzeti parkok (NP), tájvédelmi körzetek (TK), természetvédelmi 
területek (TT) és természeti emlékek (TE) is. 

 
7. kép: Természeti területek 
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Tiszavasvári területén lévR védett területek:  
• Tiszavasvári Fehér szik (TT) - Védettségi szint: országos jelentRségű, egyedi 

jogszabállyal védett természeti terület, Natura 2000 különleges természetmegRrzési 
terület (SAC),  

• Tiszavasvári szikesek - Védettségi szint: Natura 2000 különleges természetmegRrzési 
terület(SAC), 

• Göbölyös-tó - Védettségi szint: Natura 2000 különleges természetmegRrzési terület 
(SAC), 

• Ex lege védett kunhalmok: Kispúpos-halom, Deák-halom, Lyukas-halom, Deákhalmi-
dűlR II, Kutyás-part, Gazda tanyai-halom, valamint további 4 db névtelen kunhalom.  

• Desseffy kastélypark, Védettségi szint: helyi jelentRségű. 

 

 
8. kép: Tiszavasvári természeti értékei 

 

4.6.2. Nemzeti Ökológiai Hálózat bemutatása 

Európa természetes élRhelyeinek jelentRs része az emberi hasznosítás és terhelés 
következtében megsemmisült, illetve feldarabolódott. A fajok az eredeti állapotokhoz 
viszonyítva kis foltokban megmaradt természetes és természetközeli élRhelyekre szorultak 
vissza, illetve egy részük mesterséges vagy degradált élRhelyekre kényszerült. A védett 
területekhez hasonlóan a megmaradt nem védett természetes és természetközeli élRhelyek 
sem lehetnek elszigetelt egységek, mivel kis kiterjedésük miatt nem biztosíthatják hosszú 
távon az élRvilág fennmaradását, nem akadályozhatják meg a fajok további eltűnését. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes területeket olyan funkcionális rendszerben, ökológiai 
struktúrában kell értékelni és kezelni, hogy a kisebb-nagyobb élRhelyek összekapcsolása 
valamilyen módon megvalósuljon. Erre a szakmai megfontolásra az "ökológiai hálózat" 
rendszerének elismerése épült, amely a 90-es évek elején kulcsfontosságú szakmapolitikai 
hangsúlyt kapott a nemzetközi, de különösen az európai természetvédelem terén. 
 

Az ökológiai hálózat védelmének jogi háttere 

Az ökológiai hálózathoz tartozó élRhelyek védelmének biztosítása a magyar jogrendbe is 
beépült. 
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Az ökológiai hálózattal kapcsolatos rendelkezéseket, utalásokat tartalmaznak a következR 
jogszabályok: 

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelmérRl; 
• 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési TervrRl; 
• 132/2003. XII. 11. OGY határozat a II. Nemzeti Környezetvédelmi Programról. 

 

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei: 
Magterületek: 
Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszRleges kiterjedésű területeit, melyek ideális 
nagyság esetén a lehetR legtöbb populációnak, illetve az ezekbRl felépülR életközösségeknek 
az élRhelyei és genetikai rezervátumai. 
 

Ökológiai folyosók: 
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élRhelyek, vagy kisebb-nagyobb 

megszakításokkal jellemezhetR élRhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai 
folyosók biztosítják. Ezek az élRhelyeket, élRhely-komplexumokat kötik össze, egyben 
biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. 
 

Pufferterületek: 
A magterületek és a folyosók körül védRzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a 
természetközeli élRhelyek aránya lehetRség szerint magas, feladatuk a magterületek és 
folyosók védelme az esetleges külsR káros hatásoktól. 

 
9. kép: Ökológiai hálózat 
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4.6.3. Általános ismertetés 

A terület az Alföldön belül a Közép-Tiszavidékhez és azon belül a Hortobágyhoz tartozik. 
A Hortobágy a kontinens legnagyobb összefüggR szikese. Potenciális növényzete 30-40 ezer 

év óta nyílt, sztyepi, a szolonyec sziki fajok folyamatos jelenlétével. A kistáj északi részén, 
egykori nagyobb mocsár helyén agrársivatag van, a keleti és nyugati tájperemen helokrén 
források, kisebb lápfoltok és szoloncsák szikesedés ismert.  
Ma és a múltban is a szolonyec szikesek társulásai uralkodók, azok teljes palettájával. 
Leggyakoribb legelRtársulásai az ürmös és cickafarkos szikes puszták, a réttársulásokból az 
ecsetpázsitos és a hernyópázsitos a legjellemzRbb. Az egykori nagy mocsarakból mára 
nagyobb kiterjedésben csak a Kunkápolnás belseje maradt meg. A sziki erdRsztyepp 
maradványai a középsR és északi részeken kiterjedtebbek, a legérintetlenebb hazai 
reprezentáns is itt van, bioszféra rezervátum magterületen. JellemzR fajok a füves és kopár 
sziki élRhelyeken: seprűparéj (Bassia sedoides), pusztai tyúktaréj (Gagea szovitzii), henye 
kunkor (Heliotropium supinum), sziksófű (Salicornia prostrata), sziki ballagófű (Salsola 
soda), erdélyi sóballa (Suaeda salinaria), henye vasfű (Verbena supina), iszapnövényzetben: 
magyar látonya (Elatine hungarica), szikes réteken: magas tarackbúza (Elymus elongatus), 
debreceni torma (Armoracia macrocarpa), sziki nefelejcs (Myosotis sicula), sziki 

erdRssztyeppeken: dárdás nádtippan (Calamagrostis canescens), magyar zergevirág 
(Doronicum hungaricum), sziki lórom (Rumex pseudonatronatus), nyugati csillagvirág (Scilla 
drunensis), száraz gyepekben: nemes cickafark (Achillea nobilis), hengeres peremizs (Inula 
germanica), pusztai gyújtoványfű (Linaria biebersteinii), macskahere (Phlomis tuberosa), 
medúzafű (Taeniatherium asperum), hólyagos here (Trifolium vesiculosum). Sok a kipusztult 
taxon: szennyes ínfű (Ajuga laxmannii), pusztai ternye (Alyssum turkestanicum), kék atracél 
(Anchusa barrelieri), macskatalp (Antennaria dioica), tátorján (Crambe tataria), piros 
kígyószisz (Echium maculatum), apró nRszirom (Iris pumila), szibériai nRszirom (Iris 
sibirica), parlagi atracél (Anchusa arvensis), gyepes nefelejcs (Myosotis caespitosa), kajla 
zsálya (Salvia × betonicifolia), magyar sóballa (Suaeda pannonica), fogaslevelű bükköny 
(Vicia narbonensis subsp. serratifolia), pusztai meténg (Vinca herbacea). 
 

Gyakori élRhelyek: B1a, B2, B6, BA, F1a, F1b, F2; közepesen gyakori élRhelyek: A1, A23, 
B3, B5, F3, F4, F5, H5a, OA, OB, OC, RB, RC; ritka élRhelyek: B1b, J4, P2b, M3, M6. 
 

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, 
bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3-4; amerikai kRris 
(Fraxinus pennsylvanica) 

 

4.6.4. A bánya természeti állapotának leírása 

A bányatelek területe a művelés megkezdése elRtt mezRgazdasági művelés alatt állt. A 
művelés megkezdése után a terület mezRgazdasági hasznosítása megszűnt. 
A bányatelken belül és annak határán védendR műtárgy nincsen. 
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A Miskolci Bányakapitányság bányatelket megállapító határozatában a bányatelek 
határvonalán kívüli létesítmények és területek védelmére határ és védRpilléreket jelölt ki. A 

határpilléreket tartalmazó térképet a IX. számú melléklet tartalmazza. 

 

Növényvilág 

A bányatelek növényvilága 

A lágyszárúak közül elsRsorban a bolygatott területekre jellemzR pionír fajok jellenek meg: 
lyukas levelű orbáncfű (Hypericum perforatum), tavaszi lendnek (Lathyrus vemus), mogyorós 
lednek (Lathyrus tuberosus), mezei iringó (Eryngium campestre), margitvirág 
(Chrysantemum leucathemum), közönséges cickafark (Achillea millefolium), magas arany 
vesszR - jágerkender (Solidago gigantea). Az egyszikűek közül pedig a csomós ebír (Dactylis 
glomerata), franciaperje (Arrhenatherum elatius) és a felemáslevelű csenkesz (Festuca 
heterofilia). 

Cserjék közül megtalálható a kökény (Prunus spinosa), az egybibés galagonya (Crataegus 
monogyna), és a bibircses kecskerágó (Evonymus verucosus). 
A művelés alatt álló területekre jellemzR, az agyagos felszínen minimális, vagy teljes mértékű 
borítatlanság. 
A bányatelek határán - a szomszédos területekhez hasonlóan - az akác is megjelenik. 
A bányatelek területén a 0194/4b helyrajzi szám alatt a bányafektetés idRszakában több tRbRl 
álló védett orchidea állomány volt fellelhetR. A Hortobágy Nemzeti Park Igazgatóság a 
nevezett helyrajzi számon történR bányászati tevékenységhez, csak sikeres áttelepítést 
követRen járult hozzá. A megelRzR években a Nemzeti Park illetékes szakembereivel 
egyeztetve több ütemben az áttelepítés sikeresen megtörtént. Jelenleg a bányatelek egész 
területén nincs kizáró ok a bányászati tevékenység folytatására. 
 

Állatvilág 

A bányatelek területén kifejezetten állati élRhely nem alakult ki az állandó emberi jelenlét 
(szántás, vetés, bányászat) miatt. Élelemszerzés céljából átmeneti jelleggel vadon élR állatok 
megfordulnak. A terület a madárfajok fészkelésére nem kedvezR, a tárgyi területen nincsen 

zavartalan jó búvóhelyeket biztosító fás, bokros terület. 
 

4.6.5. A tevékenység hatása az élővilágra 

A bányászati tevékenység által elfoglalt területen hosszabb idRre megszűnik az adott 
növénykultúrához, mint sajátos biotóphoz kapcsolódó növény és állatvilág. Az eredeti állapot 
nem állítható vissza, de ez az adott terület élRvilága szempontjából nem domináns hatás. Az 
élRhelyek kis távolságon belül áttelepülnek. 
A bányaterület közvetlen és tágabb környezetében elhelyezkedR értékes természeti területek, 
melyet a bányászati tevékenység érintene, nincsenek. 
A kitermelés és szállítás légszennyezése és a zajterhelése nem érint olyan növény és állatfajt, 
amely tartósan elhagyni kényszerülne a bányatelek, vagy a szállítási útvonal környezetét. 
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A tapasztalatok szerint, a külfejtéses bányászat sajátos velejárója, hogy a leművelt, de még 
nem rendezett homlokfalakon átmenetileg üreglakó madarak - elsRsorban a parti fecskék és 
gyurgyalagok - megtelepedhetnek. 

Ennek megelRzése érdekében naponta a műszak befejezése elRtt el kell végezni a fejtési 
homloknak 45°-ra, illetve annál kisebb dRlésszögben történR rézsűzését. 
Amennyiben a madarak fészkelése ennek ellenére megtörténik, akkor gondoskodni kell azok 
védelmérRl és a fészkelési helyektRl 10-10 méter távolságra április 1 és szeptember 1-je 

között nem szabad kitermelést, rézsűzést végezni. 
 

4.7. Hulladékgazdálkodás 

A bányaművelési tevékenység során termelési veszélyes- és nem veszélyes hulladék nem 
keletkezik. 

A kitermelési tevékenységet alvállalkozó végzi. A bánya területén található munkagépek 
javítási és szervizelési munkálatai nem engedélyezettek, azt külsR vállalkozó végzi. Normál 
üzemi körülmények között veszélyes hulladék nem keletkezik.  
A munkálatok során a dolgozók szociális ellátása során keletkezR települési (kommunális) 

hulladékokat az alvállalkozó saját maga szivárgásmentes edényzetben gyűjti, majd a 

települési hulladékgyűjtR körjárattal a regionális hulladéklerakó telepre szállítják.  

A szociális vízfelhasználásból eredR kommunális szennyvizet eseti megrendelés alapján a TOI 
TOI Kft. szállítja el a területen kihelyezett mobil WC-bRl.  
 

A tevékenység során keletkezR hulladékokat a következR táblázat tartalmazza: 
Hulladék Gyűjtési mód Ártalmatlanítás HAK kódja megnevezése 

20 03 01 

egyéb települési hulladék, 
ideértve a vegyes települési 
hulladékot is 

Műanyag 
edényzet ÉAK Nonprofit Kft. 

20 03 04 oldómedencébRl származó iszap Mobil WC TOI TOI Kft. 

 

Az elRzR pontban leírtak alapján - mivel a bányában veszélyes hulladék nem keletkezik 
normál üzemi körülmények között - ilyen gyűjtRhelyek kialakítására nem került sor és 
kialakításuk nem is szükséges és a jövRben sem tervezett. 
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5. Havária, rendkívüli események 

 

Az üzemeltetR tájékoztatása alapján, a telepen folytatott tevékenység miatt az elmúlt 15 évben 
rendkívüli esemény nem fordult elR. 
 

A terület szomszédságában üzemelR Alkaloida Vegyészeti Gyár tevékenysége folytán (vegyes 
összetételű ipari veszélyes hulladék, valamint  a toxikus és biológiailag nem kezelhetR 
szennyvíz elhelyezése) felszín alatti víz szennyezésre derült fény, ami a Wienerberger zRt. 
Tiszavasvári I. agyagbánya területének kis részét is érinti. 
A kármentesítés kötelezettje a MNV Zrt. A kármentesítés azóta is folyamatban van. 
A talajvíz szennyezés kapcsán a kármentesítés során készült dokumentációkat a kötelezett 
MNV Zrt. a területileg illetékes hatóságok felé benyújtotta. 
Az MNV Zrt. tájékoztatása szerint az engedélyezett kármentesítési technológia próbaüzemét 
2025. június 1-én megkezdték. A próbaüzem elRre láthatólag 1 évig tart. A technológia 
eredményességét a próbaüzemet követRen értékelik ki. 
A kármentesítés részeként kiépítésre került egy hidraulikus gát, amely arról gondoskodik, 
hogy a jelenlegi bányaművelési területre a szennyezés ne érjen el. 
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6. Összefoglaló értékelés, javaslatok 

A bánya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Tiszavasvári város közigazgatási területén, 
annak külterületén helyezkedik el. 
 

Bányaterület adatai: 
• Területének nagysága: 100 ha 2955 m2 

• FedRlapja:    97,80 m. Bf. 

• Alaplapja:    80,00 m. Bf 

 

A bányatelekkel érintett területek helyrajzi számai: 
0194/9, 0198, 0201/13, 0201/14, 0201/15, 0201/16, 0201/17,0273/1, 0273/3 és a 0273/4. 
 

A bányatelek területén egymástól független három kitermelési hely működik egyszerre. Az 1. 
számú kitermelési hely a 0194/9 hrsz-ú területen, a 2. számú kitermelési hely a 0201/17 hrsz-

ú és a 3. számú kitermelési hely a 0201/16 hrsz-ú területeken üzemel. Az 1. számú és a 2. 
számú kitermelési helyet egymástól a 0198 hrsz-ú közlekedR út választja el. Jelenleg a 3. 
számú kitermelési helyek művelését végzik (10. kép). 
 

 
10. kép 
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Az 1. számú kitermelési hely K-i, DK-i oldalán a maradó rézsűk kiképzése megtörtént teljes 
hosszban, míg az É-i és DNy-i oldalon a kitermeléssel érintett hosszban. ElkezdRdött a K-i és 
DK-i oldalak mentén a meddR visszatöltése és a védRsávban a mentett humusz elhelyezése. 
A 2. számú kitermelési hely K-i oldalán a maradó rézsűk és életmentR padkák kialakításra 
kerültek, az É-i és D-i oldalon szintén csak a műveléssel érintett szakaszokon. 
Az 1. számú kitermelési helyen folytatódik a meddR visszatöltése a bányagödörbe. 
 

A bánya feladata Tiszavasvári Téglagyár termelésének megfelelR mennyiségű és minRségű 
alapanyaggal történR ellátása a vázkerámiai termékek gyártásához. A tevékenység a 
Tiszavasvári külterületén fekvR téglagyár igényeihez mérten folyamatos, a kiszállítás 
kizárólag a Tiszavasvári Téglagyár részére történik. 
Az idRjárási viszonyok nem teszik lehetRvé az egész éven át tartó jövesztést, ezért az agyag 
beszállítása nem történhet folyamatosan, hanem készletezni kell azt. Ráadásul a különféle 
termékek különbözR alapanyag összetételt igényelnek. Ezért az agyag kitermelését nem egy, 
folyamatosan haladó fejtési rézsű művelésébRl kell biztosítani, hanem a bánya több 
területérRl, annak függvényében, hogy milyen agyagra van szükség a gyártáshoz vagy milyen 
agyag szükséges a depó építéséhez. 
A homlokok megmintázása után a gyári labor elemzi a mintákat és elemzi az agyag 
összetételét. Ennek alapján lehet kijelölni az aktuális kitermelés helyét. Így aztán hosszú távra 
elRre tekintve úgy kell a lefedési és kitermelési munkálatokat irányítani és a bányát olyan 
állapotban kell tartani, hogy a szükség szerinti minRségi elvárásoknak megfelelRen akár több 
homlokról lehessen egy idRben a kitermelését végezni. 
A bányatelek területének részletes megkutatása megtörtént. A kitermelhetR készletek több 
évtizedre biztosítják a kitermelés lehetRségét. 
A produktív réteg feltárása folyamatosan történik a fedRréteg letakarításával a humusz és 
meddR réteg lefedésével a haszonanyag rézsűk elRrehaladásához igazodva. 
A bányában minden lefedési, kitermelési és szállítási feladatot alvállalkozó az NK-Gép 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végez. 
 

Levegőtisztaságvédelem: 
A bányászati tevékenység során helyhez kötött pontforrás nem üzemel, a tevékenység során 
felszabaduló légszennyezR anyagok jellemzRen diffúz módon terhelik a közvetlen 
környezetet. 
A munkálatok velejárója a porképzRdés, és a munkagépek működése során keletkezR 
kipufogógázok emissziója. 
A kitermelés helyén a rakodás miatt jelentRs kiporzásra nem kell számítani, mert a kitermelt 
anyag talajnedves. 

A légszennyezR hatás vizsgálatához a technológiai folyamatot 4 fR tevékenységre bontottuk: 
• FedRréteg letakarítása, 
• Kitermelés, 
• Szállítás és 

• Rekultiváció 
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Az elvégzett számítások alapján kijelenthetR, hogy a letermelési, kitermelési, szállítási és 
rekultivációs tevékenység minimális levegRterhelést jelent, légszennyezR hatása a 
lakókörnyezetekben számítással is alig kimutatható (a legnagyobb terhelés sem éri el a 
határérték 1 %-át). 
 

A technológiából adódóan mind a 4 munkafolyamatból keletkezhet porterhelés. Ezt a 
meteorológiai viszonyok és a páratartalom nagymértékben befolyásolja. 
A számításokból megállapítható, hogy a bányászati tevékenység minimális porterheléssel jár. 
 

Megállapíthatjuk, hogy sem porszennyezés, sem pedig a munkagépek működésébRl adódó 
szennyezés nem közelíti meg a határértékeket. Ezek a környezetterhelések a 
háttérszennyezettség értékét is csak minimális mértékben emelik. 
 

A szállítási útvonalakon a porképzRdést az elRírt sebességek betartásával és száraz idR esetén 
az utak rendszeres locsolásával kell megelRzni. Ezek betartásáért a kitermelési munkát 
közvetlenül irányító felügyeleti személy - bányamester - tartozik felelRsséggel. 
A locsolásához a vizet a gyűjtRzsomp biztosítja. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a zsomp 
bRven fedezi a szükséges vízmennyiséget. 
A munkagépek rendszeres és szakszerű karbantartásáról és annak ellenRrzésérRl folyamatosan 

gondoskodni kell, ezáltal is csökkenthetR a levegRszennyezettség mértéke. 
 

Zaj: 

A zajterhelést a kitermelését végzR jövesztR-rakodógép és a szállítójárművek okozzák. 
Az elvégzett vizsgálati eredményekbRl megállapítható, hogy a használt technológiai 
rendszerbRl eredR zajkibocsátás a vonatkozó zajvédelmi követelményeknek megfelel. Az 
üzemelés során a határértékek megtartása biztosítható. 
A zajterhelésére vonatkozóan kijelenthetjük, hogy a lakott területekhez viszonyítva minimális 
zajtöbblettel jár. 
 

A munkagépek megfelelR karbantartásával, javításával biztosítani kell a minimális 
zajkibocsátást. 
A szállításra vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy a vonatkozó határértékek a lakott 
területeken betarthatók. A gépjárművek szállítási sebességének betartásával és azok fokozott 

ellenRrzésével csökkenthetR a zajkibocsátás. 
 

Rezgés: 
Gyakorlati tapasztalatok alapján kijelenthetR, hogy az elRírásokat betartó bányászati 
tevékenység nem okoz rezgésterhelést. Az eddigi, folyamatos működés mellett sem panasz, 
sem észrevétel nem fordult elR a bányászati tevékenység rezgésterhelésével kapcsolatosan. 
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Felszín- és felszín alatti vizek: 
A külfejtés területérRl kiemelt vizet a 0198 hrsz- ú úttal párhuzamosan elhelyezkedR árokba 
emelik, azt követRen a víz a 0192/8 hrsz-ú csatornába jut, amelyen keresztül a Paula-ligeti 

belvízlevezetR csatornába folyik. A gyűjtRzsompban elhelyezett B. 2101 MT. (BIBÓ-3) 

búvárszivattyút úszókapcsolóval kell ellátni, amely a vízszint egy meghatározott szintre 
emelkedésekor automatikusan bekapcsol és a 100 mm-es átmérRjű vászontömlRn, majd azzal 
megegyezR átmérRjű acélcsövön kiemeli a vizet egy ülepítR zsompba, ahol a lebegR 
részecskék kiülepszenek. Az ülepítR zsompból gravitációs úton folyik át a víz 0198 hrsz-ú 
földút melletti vízelvezetR árokba, amely a 0194/2 hrsz-ú csatornán keresztül a Paula-ligeti 

belvízelvezetR csatornába juttatja a vizet. 
A felszíni vizekre a bányászati tevékenységbRl eredRen a levegR által szállított szennyezés, 
(por és a kipufogógázok) jelenthetne veszélyt. Az alacsony koncentráció és a távolság miatt 
azonban ez nem reális veszélyeztetés. 
 

A területen lemélyített kutatófúrások mindegyikében megjelent a talajvíz a felszínhez 
viszonyítva átlagosan: 2,80 m - mélységben. A talajvíz megjelenését 93,20 - 91,40 m.Bf. 

szintek között, átlagosan 92,50 m.Bf. szinten észlelték a kutatófúrások lemélyítése során. 
Ezért a bányaművelés során a terület víztelenítésérRl folyamatosan gondoskodni kell. 
 

A bányaművelés során - a felszíni és felszínalatti vizek védelme érdekében - fokozottan 

ügyelni kell az olaj szennyezések megakadályozására. 
• A bányatelek területén üzemanyag feltöltés során kármentR használata KÖTELEZQ! 
• Esetleges meghibásodás esetén (hidraulika csR repedése, szakadása) a szennyezés 

azonnali kármentesítése szükséges! 
• A munkagépek javítása, karbantartása a bánya területén TILOS! 

 

Talajvédelem: 
A bányászati tevékenység egyaránt érinti a mezRgazdasági, talajtani értelemben vett talajt és 
az alatta lévR meddR, illetve produktív réteget. 
A termRtalajt érR hatások: a lefedés során történR mozgatás, a deponálás és a késRbbi 
visszaterítés. A hatások idRtartama korlátozott, alapvetRen nehezen tervezhetR, a kitermelési 
ütem függvénye. A termRrétegbRl képzett depóniát nem célszerű 2,5-3,0 méternél magasabbra 
kialakítani, annak érdekében, hogy ha a természetesnél kisebb mértékben is, de át tudjon 
levegRzni és a beszivárgó csapadékvíz csökkenthesse a degradációs folyamatokat, a 
kulcsfontosságú élRlények tevékenysége ne szűnjön meg. 
A kitermelt ásványvagyon nem pótlódik, hiánya maradandó változást jelent a környezetben, 
azonban ez a változás nem olyan jellegű, amely a helyben lévR, vagy a szomszédos többi 
környezeti elemre megengedhetetlen hatást gyakorolna. 
A bányászat talajt érintR hatásterülete megegyezik a bányaművelésbe vont területtel. 
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Élővilág: 
A bányászati tevékenység által elfoglalt területen hosszabb idRre megszűnik az adott 
növénykultúrához, mint sajátos biotóphoz kapcsolódó növény és állatvilág. Az eredeti állapot 
nem állítható vissza, de ez az adott terület élRvilága szempontjából nem domináns hatás. Az 
élRhelyek kis távolságon belül áttelepülnek. 
A bányaterület közvetlen és tágabb környezetében elhelyezkedR értékes természeti területek, 
melyet a bányászati tevékenység érintene, nincsenek. 
A kitermelés és szállítás légszennyezése és a zajterhelése nem érint olyan növény és állatfajt, 
amely tartósan elhagyni kényszerülne a bányatelek, vagy a szállítási útvonal környezetét. 
A tapasztalatok szerint, a külfejtéses bányászat sajátos velejárója, hogy a leművelt, de még 
nem rendezett homlokfalakon átmenetileg üreglakó madarak - elsRsorban a parti fecskék és 
gyurgyalagok - megtelepedhetnek. 

Ennek megelRzése érdekében naponta a műszak befejezése elRtt el kell végezni a fejtési 
homloknak 45°-ra, illetve annál kisebb dRlésszögben történR rézsűzését. 
Amennyiben a madarak fészkelése ennek ellenére megtörténik, akkor gondoskodni kell azok 
védelmérRl és a fészkelési helyektRl 10-10 méter távolságra április 1 - szeptember 1-je között 
nem szabad kitermelést, rézsűzést végezni. 
Az elmúlt évek során a külfejtés területén üreglakó madárféleségek megjelenését nem 
tapasztaltuk. 

 

A kitermeléssel párhuzamosan a rekultivációt folyamatosan biztosítani kell. 
Mindenképp javasolt 

• a felszín végleges kialakítása, hogy a bánya a táj szerves részévé váljon, 
• a biológiai rekultiváció során gondoskodni kell 
• a facsoportokba lehetRleg Rshonos fajok telepítése, 
• a veszélyes gyomnövények elszaporodásának megakadályozása (parlagfű) 
• lehetRség szerint olyan fajok betelepítésérRl is (madárcseresznye; berkenyék, fagyai, 

stb.), melyek az állatvilág számára változatosabb, értékesebb biotópot biztosítanak. 
 

Jelenleg a bányatelek területén nem találhatók védett fajok, amennyiben tevékenység során 
megjelenésüket észlelik, biztosítani kell életterüket! 
 

Hulladékgazdálkodás: 
A bányaművelési tevékenység során termelési veszélyes- és nem veszélyes hulladék nem 
keletkezik, csak kommunális hulladék keletkezésével lehet számolni. 
A munkálatok során a dolgozók szociális ellátása során keletkezR települési (kommunális) 
hulladékokat az alvállalkozó saját maga szivárgásmentes edényzetben gyűjti, majd a 
települési hulladékgyűjtR körjárattal a regionális hulladéklerakó telepre szállítják.  
A szociális vízfelhasználásból eredR kommunális szennyvizet eseti megrendelés alapján a TOI 
TOI Kft. szállítja el a területen kihelyezett mobil WC-bRl.  
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7. Kiegészítő adatok, értékelések 

 

Számítások alapján a következR hatástávolságokat állapítottuk meg: 
 

Érintett 
környezeti 

elem 

Hatótényezők 
Környezeti 

hatás 

A változás 
jellemzése 

Emisszió Hatástávolság 

Levegő 

Munkagépek 
működése 

során 
keletkezR 

kipufogógázok 
emissziója és 
porképzRdés 

LégszennyezR 
anyag 

kibocsátása 
hatására a légkör 

összetétele 
ideiglenesen 

megváltozik 

IdRszakos 
terhelés 

CO, NOx, 

SO2, PM10 
75 m 

Víz 
(felszíni és 

felszín 
alatti) 

Letakarítás, 
fejtés 

Felszíni lefolyási 
viszonyok 

megváltozása 

A beszivárgás 
változik 

- ElviselhetR 

Talaj 

Letakarítás 

Szántóterület 
csökkenése, 

mikrodomborzati 

viszonyok 

változása 

Rekultivációt 
követRen más 

jelleg 

- ElviselhetR 

Kitermelés 
Ásványvagyon 

csökkenése 

Ásványvagyon 
készlet 

csökkenése 

- ElviselhetR 

Élővilág 

FedRréteg 
letakarítása 

Növényzet, 
illetve művelési 

ág változás 

Növényzet, 
illetve állatok 
élRhelyeinek 
megszűnése 

- ElviselhetR 

Ásványi 
nyersanyag 

kitermelése 

Tájkép változása 

A táj 
arculatának 
változását 

eredményezi 

- ElviselhetR 

Rekultiváció 

Életfeltételek 
változása, flóra 
fauna változás 

Ökoszisztéma 
változás 

- Semleges 

Épített 
környezet Szállítás 

LégszennyezR 
anyag, zaj, 

rezgés 

Többletterhelés 
a jelenlegihez 

képest 
minimális 

- ElviselhetR 



 

Környezetvédelmi teljesítményértékelés Oldalszám: 
52 

Wienerberger Téglaipari zRt. 
Tiszavasvári I. Agyagbánya 

 

Érintett 
környezeti 

elem 

Hatótényezők 
Környezeti 

hatás 

A változás 
jellemzése 

Emisszió Hatástávolság 

Hulladék 

Tevékenység 
során 

keletkezR 
hulladék 

- - 

Veszélyes- 

és nem 
veszélyes 

kommunális 
hulladék 

Telep területe 

Zaj 

Munkagépek 
működése és 

szállítás során 
keletkezR zaj 

- - Üzemi zaj 75 m 

 

A fenti megállapítások alapján kijelenthető, hogy a külszíni bányászati tevékenység a 
jogszabályi előírások, hatósági kikötések betartása mellett nem okoz jelentős mértékű 
környezeti terhelést. 
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Mellékletek 

 
 

 

I. számú melléklet - Utalási igazolás 

 

II. számú mellékelt - SzakértRi engedélyek másolati példányai 
 

III. számú melléklet - TerületrRl készült drónfelvétel 
 

IV. számú melléklet - Környezetvédelmi engedélyek másolati példányai 
 

V. számú melléklet - Vállalkozói szerzRdés másolati példánya 

 

VI. számú melléklet - Régi nem mintázott monitoring kutakat ábrázoló térkép 

 

VII. számú melléklet - Új nem mintázott monitoring kutakat ábrázoló térkép 

 

VIII. számú melléklet - Tulajdonosi nyilatkozat ingatlan igénybevételérRl 
 

IX. számú melléklet - Határ pilléreket jelölR térkép 

 



I. számú melléklet - Utalási igazolás



00020026 WIENERBERGER TÉGLAIPARI ZRT. Spectra
Tranzakció 1

Tranzakció típusa HD001 - Kimenő forint átutalás
Tranzakció típusa (ISO)

Kód PMNT/ICDT/DMCT
Összeg -250 000,00 HUF
Kezdeményező

Név WIENERBERGER TÉGLAIPARI ZRT.
Megbízó számlaszáma HU78 1090 0059 0000 0002 0026 1117 HUF

"FOLYÓSZÁMLA"
Kedvezményezett

Név SZABOLCS-SZATMAR-BEREG VARMEGYEI
KORMANYHIVATAL

Kedvezményezett számlaszáma HU56 1004 4001 0029 9695 0000 0000
Bankfiók Magyar Államkincstár. Nyíregyháza

Közlemény TISZAVASVARI I. AGYAGBANYA
KORNYEZETVEDELMI
TELJESITMENYERTEKELES ELB. IG.
SZOLG. DIJA 10731637-2-44
WIENERBERGER ZRT

Értéknap 2025/06/23
Könyvelés

Könyvelés dátuma 2025/06/23
Tranzakcióazonosító 20250623602464
Könyvelési azonosító 0000062
Azonnali utalás azonosító 0000000000342806
Partnerek közti egyedi azonosító 0000000000342808
Spectra egyedi azonosító 00000000003912911527
Átutalás azonosítója 0000000000342807
Narratív +IZV 00733744534
Azonnali fizetés kiegészítő adatai

00733744534



II. számú mellékelt - Szakértői engedélyek

másolati példányai















Szubolcs-Szatmúr-Bereg Megyei Mérnöki Kamara
Telefon: (42) 504-268 Fax: (42) 504-268
Cím: Nyíregyltdza 4400 Ktílvin tér l4. I. em.

Ho nlap : ltttp ://www. szszb mmk. ltu/

Ugyszám: 81l2ll5l2017

ÜgyintézQ neve: Váradi Tamás

Tárgy: Hultadékgazdálkodási

Iktatószám: 484112017

sza kértQ tevékenység en gedélyezése

HATÁROZAT

Név: Panyik Agnes
Lakcím: 4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 24. fsz. 6.
Végzettségek:
agrármérnök (száma : 107 0 12003, kelte : 2003 / 06 l 28)
Kamarai nyilvántartási szám : 15-0866

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejqleg a jogosultságot
Magyar Mérnöki Kamara á)tal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-I.1. - HulladékgazdáIkodási szakértQ

Az engedély határozaílan ideig érvényes.

A határozatot a tet,vezQ- és szakértQ nlérnökök, valamint építészek szakmai kamaróiról szóló
1996. évi LWIL törvény 42. §-ában és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási
és tájvédelni szakértQi leyékenységrQI szóló 297/2009.(XII. 21.) kormányrendeletben biztosított
hatáskörörnben hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért a közigazgatási haíósági eljórós és szolgáltatás
általónos szabályaü,ól szóló 2004. évi CXL. törvény72. § (4) bekezdése alapjált az indokolást
és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellQztem.

Kelt: 2017. szepternber 5. :|, l'i.:;' '] .,,
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S zab o l c s - S zatm dr- B e r e g M e gy e i M é rn ö ki Kantar u
Telefon: (42) 504-268 Fax: (42) 504-268
Cím: Nyíreglhdza 4400 KóIvitt tér l4. I. em

H onlap : http ://www. szszb ntmk. hu/

Ügyszám: 82l2ll512011

ÜgyintézQ neve: Váradi Tamás

Tárgy: LevegQtisztasá g-védelem

Iktatószám: 484: l20I'7

szakértQ tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: Panyik Agnes
Lakcím : 4400 Nyíre gyháza Fazekas J. tér 24. fsz. 6.

Végzettségek:
agrármérnök (száma : 107 0 12003, kelte : 2003 l 0 6 l28)
Kamarai nyilv áníartási szám : 1 5-0866

szálnáta az a|ábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejqleg a jogosultságot
Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV -1.2. - LevegQtisztaság-védelem szakértQ

Az engedély határozaílan ideig érvényes.

A hatfuozaíot a tervezQ- és szalíéríQ mérnökök, valam.int építészek szalonai kamaráiról szóló
]996. évi LI/III. törvény 42. §,ában és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási
és tójvédelmi szakertQi levékenységrQl szóló 297/2009.(XII. 21.) kormányrendeletben biztosított
hatáskörömben hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adotí, ezét7 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairóI szóló 2004. évi CXL, törvény72, § (4) bekezdése a|apján az indokolást
és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást rrrellQztem.

Kelt: 20l 7. szeplember 5.
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Kapják:
1. Panyik Agnes (4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 24. fsz. 6.)
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IV. számú melléklet - Környezetvédelmi
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET

KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Tárgy: A 135/30/2005. sz. vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása 
Hiv. szám: -
Ügyintéző: Gindele Emese
Előzményi vízikönyvi szám: Hortobágy főgy. V/671.
Telefon: + (36-52) 511-033

H A T ÁR O Z A T

1./  A Wienerberger  Téglaipari  Zrt.  (1119 Budapest,  Bártfai  u.  34.)  részére a  Tiszavasvári
Téglagyár vízilétesítményeinek üzemeltetésére kiadott 135/30/2005. sz. vízjogi üzemeltetési
engedélyt az alábbiak szerint  

módosítom:

- 3./ pont (Engedélyes köteles) h./ alpontját törlöm:

2./  A 135/30/2005.  sz.  vízjogi  üzemeltetési  engedély  itt  nem érintett  részei  változatlanul
érvényben maradnak.

3./ A határozat ellen a közléstől számított  15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi  Főigazgatósághoz,  mint  másodfokon  eljáró  országos  vízügyi  (és
vízvédelmi)  hatósághoz  címzett,  de  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz, mint területi vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz benyújtandó fellebbezésnek
van helye. 
A fellebbezési  eljárás  díja  90.800 Ft,  amit  a  hatóság  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett
10034002-00283621-00000000  számú  előirányzat-felhasználási  számlájára  átutalási
megbízással  kell  megfizetni.  A  fellebbezési  eljárási  díj  megfizetésekor  hivatkozni  kell  a
fellebbezett  döntés  iktatószámára,  a  hatósági  eljárás  tárgyára,  valamint  fel  kell  tüntetni  a
befizető nevét és címét.
A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon –
külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

Indokolás

A  Wienerberger  Téglaipari  Zrt.  (1119  Budapest,  Bártfai  u.  34.)  a  135/30/2005.  sz.
határozatban  vízjogi  üzemeltetési  engedélyt  kapott  arra,  hogy  a  Tiszavasvári  Téglagyár
vízilétesítményeit üzemeltesse. Fenti engedély 2025. november 30-ig hatályos. 
Fenti engedélyben előírásra került  – többek között  -,  hogy a szennyezés terjedését  figyelő
monitorig  kutak  közül  a  X.  számú kútból  negyedévente,  míg  a  fennmaradó  többi  kútból
naptári  évenként  szükséges  vízmintavételezés,  mely  vízmintákat  az alábbi  komponensekre
szükséges  bevizsgáltatni  akkreditált  laboratórium  által:  pH,  vezetőképesség,  BTEX.  Ezen
kívül, a nem illékony szerves vegyületek vonatkozásában GC-MS screen vizsgálatokat kell
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végezni,  a szomszédos – jelenleg kármentesítés alatt  álló,  volt  Alkaloida hulladéklerakó –
területéről átlépő/vagy esetlegesen átlépő szennyezőanyagok (pl. fenobarbital, orto-toulidion)
azonosítására.

A Wienerberger Téglaipari Zrt.,  Budapest  2022. november 2-án érkezett ügyiratában a fenti
vízjogi  üzemeltetési  engedély  módosítását  (a  monitoring  kútból  történő  vízmintavételezés
vonatkozásában) kérte. 
A  beérkezett  ügyirat  szerint  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Kormányhivatal
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  336-25/2022.  sz.
határozata alapján a Tiszavasvári, volt Alkaloida hulladéklerakója által okozott felszín alatti
víz  szennyezésének  megszüntetésére  vonatkozóan  aktív  beavatkozásra  kerül  sor.  Az aktív
beavatkozás  módosított  tervének  monitoringra  vonatkozó  része  a  hulladéklerakón  kívüli
(legnagyobb részben a Wienerberger Zrt. tulajdonában lévő) területek vizsgálatára összesen
29 monitoring kutat jelöl ki. Ezek a kutak a teljes szennyezett területet, valamint a potenciális
terjedéssel  érintett  területrészeket  lefedik.  A  mintavételek  gyakorisága  negyedéves,  a
vizsgálati  komponensek  széleskörűek,  az  alkalmazott  laboratóriumi  mérések  a
legmodernebbek.  Fentieket  figyelembevéve  a  Zrt.  kérte  a  telephelyén  lévő  monitoring
kutakból történő mintavételezések elhagyását. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  benyújtott  dokumentáció  hiányos  volt,  a  vízügyi  és  vízvédelmi
hatóság a 35900/7508-2/2022.ált. számon hiánypótlási felhívást adott ki. 
A hiányosságok pótlásának a Zrt. a 2022. november 18-án érkezett ügyiratával tett eleget. 

Az  ügyintézés  során  megállapításra  került,  hogy  Tiszavasvári,  volt
Alkaloida  hulladéklerakó  kármentesítése  kapcsán  a  Magyar  Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. részéről a talajvíz vizsgálati eredmények megküldésre
kerülnek. 

A vízügyi és vízvédelmi hatóság 35900/7508-1/2022.ált. sz. végzésében értesítette az érintett
ügyfeleket az eljárás megindításáról.

Fentiekre  tekintettel  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  határoztam,  miszerint  a
135/30/2005. sz.  vízjogi  üzemeltetési  engedélyben  a  monitoring  kutak  vízvizsgálatára
vonatkozó előírást kérelemre töröltem. 

Az ügyfél a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. mellékletének 2.6.a), 2.6.a), 2.6.a) 2.9.1. (22
db monitoring kút), 6. és 13. pontja alapján a 181.600 Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési
kötelezettségének eleget tett.

A  fellebbezéshez  való  jogot  az  Ákr.  116.§  (1)  bekezdése,  valamint  a  Vgtv.  29/A.  §-a
biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118.§ (3) bekezdése állapítja meg. 

Az ügyintézésre  nyitva  álló  határidő  az Ákr.  50.§ (2)  bekezdés  c)  pontja  szerint  60 nap.
Tájékoztatom,  hogy  a  hatóság  a  fent  meghatározott  eljárási  határidőn  belül  hozta  meg
döntését.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a)
és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha
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függő  hatályú  döntés  meghozatalának  nincs  helye  –  az  ügyfél  mulasztásának  vagy
késedelmének időtartama. 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a

vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (1) és (3) bekezdése,

az 1995. évi LIII. törvény, az 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a 72/1996. Korm.
rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a 2.
melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.

Határozatomat  a  fentiek  figyelembevételével  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint,
ügyintézési határidőn belül, az Ákr., a 13/2005. (III. 31.) BM rendelet, az 1995. évi LVII. tv.
30.§-a, illetve a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján hoztam meg.

Kelt: Debrecenben az elektronikus bélyegző szerint

Borbélyné Dr. Lassú Edina
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Melléklet: -
Terjedelem: 3 oldal 
Kapják: 
1. Wienerberger Zrt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) (CÉGKAPU)
2. Bor Anikó (ÜGYFÉLKAPU)
3. Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza u. 4.) (HIVATALI KAPU)
4. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.) (NOVA SZEÜSZ)
5. Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.) (CÉGKAPU)
6. Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási Főosztály (NOVA SZEÜSZ)
7. Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Kormányhivatal  Nyíregyházi  Járási  Hivatala  Népegészségügyi  Osztály

(NOVA SZEÜSZ)
8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

(NOVA SZEÜSZ)
9.  Hatósági Szolgálat

Azonosító7508/2022

____________________________________________________________________________________________
4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. ✉: 4001 Debrecen, Pf.: 155.

Telefon: + (36-52) 511-033
E-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu
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Iktatószám: 30409/3111/2025.ált.
Ügyintéző: Berényi Bernadett
Telefon: 52/511-033

Tárgy:  A  135/30/2005.  sz.  vízjogi
üzemeltetési engedély módosítása
Vízikönyvi szám: Hortobágy főgy. V/671.

HATÁROZAT

1./ A vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban:
vízügyi  és  vízvédelmi  hatóság)  a  Wienerberger  Zrt. (1119  Budapest,  Bártfai  u.  34.,  a  továbbiakban:
Engedélyes) részére a Tiszavasvári Téglagyár vízilétesítményeinek üzemeltetésére kiadott 135/30/2005. sz.
vízjogi üzemeltetési engedélyt az alábbiak szerint

módosítja:

- a 135/30/2005. sz. engedély 4./ pontját törli és helyette az alábbiakat rögzíti:

4./  A vízjogi  üzemeltetési  engedély  2030. június 30-ig érvényes, de azt  a vízügyi  hatóság
hivatalból vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

2./ A 135/30/2005. sz. engedély itt nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

3./  A  döntés  ellen  önálló  jogorvoslatnak  van  helye,  a  véglegessé  vált  döntés  ellen  közigazgatási  per
kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. 

A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott  közigazgatási cselekmény közlésétől
számított harminc napon belül kell  a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026
Debrecen, Perényi u. 1.), de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar
Vármegyei  Kormányhivatal  Tűzvédelmi,  Iparbiztonsági  és  Vízügyi  Hatósági  Főosztály (4027  Debrecen,
Böszörményi út 46-56.) címén benyújtani. 

Természetes  személy  a  keresetlevelet  személyesen  vagy  ajánlott  küldeményként  postai  úton  is
előterjesztheti.  Jogi  képviselő  nélkül  eljáró  felperes  a  keresetlevelet  jogszabályban  meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának
egyes  szabályairól  szóló  2023.  évi  CIII.  törvényben  meghatározottak  szerinti  minden  elektronikus
ügyintézésre  kötelezettnek  elektronikusan  kell  benyújtani  a  keresetet.  A  keresetlevél  elektronikus  úton
történő benyújtásának helye: https://epapir.gov.hu/

Ha  törvény  eltérően  nem  rendelkezik,  a  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény
hatályosulására halasztó  hatálya nincs,  azonban a bíróságtól  azonnali  jogvédelem kérhető.  Az azonnali
jogvédelem  iránti  kérelemben  részletesen  meg  kell  jelölni  azokat  az  indokokat,  amelyek  az  azonnali

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
4032 Debrecen, Böszörményi út 46-56. Telefon: (36 52) 521-922 E-mail: vizvedelem@hajdu.gov.hu 

Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: KHKATHAT 576058903 KÉR: KHIV HAK TIVHF



jogvédelem szükségességét  megalapozzák,  és  az  ezek  igazolására  szolgáló  okiratokat  csatolni  kell.  A
kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél  sem kérte tárgyalás tartását,  és azt  a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy
érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. 

A közigazgatási  jogvita elbírálása iránti közigazgatási  per illetéke 30.000 forint.  A közigazgatási bírósági
eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem
rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

A döntés a közléssel válik véglegessé.

I n d o k o l á s

Engedélyes  a  Tiszavasvári  téglagyár  vízilétesítményeire  vonatkozóan  kiadott  135/30/2005.  sz.  vízjogi
üzemeltetési engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló kérelmet nyújtott be 2025. május
30-án a vízügyi és vízvédelmi hatósághoz.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság a 30409/3111-1/2025.ált. sz. végzésében a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról.

A 30409/3111-2/2025.ált.  sz. végzésben a 13/2015.  (III. 31.) BM rendelet és a 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet alapján hiánypótlási felhívás került kiadásra. A hiánypótlási felhívásban foglaltak maradéktalanul
teljesültek. 

A vízügyi és vízvédelmi hatóság határozata meghozatalánál figyelembe vette:

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,
-  az  Engedélyes  által  Serfőző  László,  környezetvédelmi  szakértő  részére  adott  2025.  április  14-ei
keltezésű meghatalmazást,
- az Engedélyes nyilatkozatát, miszerint az engedélyben foglaltakban változás nem történt, változatlan
műszaki tartalommal kívánják a továbbiakban üzemeltetni a vízilétesítményeket.

Engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.
31.) BM rendelet értelmében a vízjogi engedélyezési eljárás díját, melynek mértéke a fenti rendelet 1. sz.
mellékletének 2.6.a), 2.6.a), 2.6.a), 2.9.1.), 6.) és 12.) pontja alapján 243 200,-Ft igazgatási szolgáltatási
díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Tekintettel arra, hogy a vízilétesítmények műszaki tartalmában nem történt változás, szakhatóságok nem
kerültek bevonásra.

A  vízjogi  üzemeltetési  engedély  érvényességi  idejét  a  220/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  26.§  (1)
bekezdését figyelembe véve 2030. június 30-ában állapítottam meg.

A  jogorvoslat  lehetőségét  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016.  évi  CL.  törvény  (a
továbbiakban: Ákr.) 112.§ (1) bekezdés, a 113.§ (1) bekezdés a) pontja és a 114.§ (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (továbbiakban: Kp.) 37.§ (1) bekezdés, 39.§, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77.§ (1)-(2) bekezdése
határozza meg.

A  Kp.  50.§-ban  foglaltak  szerint  azonnali  jogvédelem  kérhető.  A  tárgyalás  elmulasztására  vonatkozó
rendelkezéseket  a Kp.  82.§  tartalmazza. Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket  a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605.§ és 608.§-a, valamint a digitális államról és a
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digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. tv. (a továbbiakban: Dáptv.) 19.§-
a határozza meg.  A bírósági  eljárás illetékéről  az illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény 45/A.§ (1)
bekezdése, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62.§ (1) bekezdés h) pontja rendelkezik. Figyelembe véve
az Ákr. 81.§ (1) bekezdésében foglaltakat, mivel eljárási költség nem merült fel, így annak megállapításáról
és viseléséről nem kellett rendelkezni.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50.§ (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. 

Tájékoztatom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg
döntését. Az Ákr. 50.§ (5) bekezdése határozza meg, hogy mely eljárási cselekmények nem számítanak be
az ügyintézési határidőbe. 

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.
rendelet) 10.§ (1) 9. pontja és (3a) bekezdése, az 1995. évi LIII. törvény, a Vgtv. 28.§ (1) bekezdése és a
72/1996. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a
2. melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.

Jelen határozatot a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn
belül, az Ákr.,  a 13/2005. (III. 31.) BM rendelet,  valamint az 1995. évi LVII. tv. 28.§ (1) bek.; 29.§-a, és a
72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendeletben  foglaltak  figyelembevételével  hozta  meg  a  vízügyi  és  vízvédelmi
hatóság.

Jelen  döntés  kiadmányozására  a  Hajdú-Bihar  Vármegyei  Kormányhivatal  hatályos  kiadmányozási
szabályzata  alapján  a  Hajdú-Bihar  Vármegyei  Kormányhivatal  Tűzvédelmi,  Iparbiztonsági  és  Vízügyi
Hatósági Főosztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Rácz Róbert főispán
nevében és megbízásából

Törő Attila Imre
főosztályvezető

Kapják: 

1. Wienerberger Zrt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) (Cégkapu)
2. Serfőző László (Ügyfélkapu)
3. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (Nova Szeüsz)
4. ÉRV Zrt., (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. sz.) (Hivatali Kapu)
5. Tiszavasvári Város Önkormányzata (Hivatali Kapu)
6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi

és Hulladékgazdálkodási Főosztály (Nova Szeüsz)
7. Szabolcs-Szatmár-Bereg  Vármegyei  Kormányhivatal  Nyíregyházi  Járási  Hivatala

Népegészségügyi Osztály (Nova Szeüsz)
8. Szabolcs-Szatmár-Bereg  Vármegyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Növény-  és

Talajvédelmi Osztály (Nova Szeüsz)
9. Irattár
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Bányaveszélyek szempontjából nem minQsített bánya

Térképszerkesztés ZWCAD és IGeoCAD programmal.

Felmérve RTK GPS-el és mérQállomással.

Nyíregyházi Járási Földhivatal adatszolgáltatása

Készítéséhez felhasznált alapadat:

Alappont:    Lechner Tudásközpont GNSS szolgáltatás

alaplapja: 80.0 mBf.

fedQlapja: 97.8 mBf.

A bányatelek területe: 1.003 km²

elektromos légvezeték

földrészlethatár

bányatelekhatár

mqvelt bányafal

meddQhányó
mesterséges rézsq,

határpillér

szállítási út

gázvezeték

vízvezeték

résfal

Jelmagyarázat

BÁNYAMqVELÉSI TÉRKÉP
Hites bányamérQ:

Berényi Gábor
ny.ssz.:47

WIENERBERGER
Budapest, Bártfai u. 34.

Bányavállalkozó:

Bányavállalkozó:

Végh Viktor

FelelQs mqsz. vezetQ:

2025. 01. 13.

2024. 11. 18.

EOV

Balti

1 : 2000

Kiegészítve:

Vetület:

Magasság:

Méretarány:

Sorszám:

Felmérve:

Téglaipari zRt.

TISZAVASVÁRI I.-AGYAG BÁNYATELEK

hozzávetQleges helye

bányaveszélyt jelzQ - tiltó táblák

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Adatszolgáltatás sorszáma: 2-340/2013
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