Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly

Ugyiratszam Onéknél: 482-20/2025 és 30416/3807/2025.

Tisztelt Hatdsag,

Hivatkozva a 482-20/2025 és 30416/3807/2025. lgyiratszamon kikildott hidanypdtlasban foglalt
kérdésekre valaszainkat az alabbiak szerint adjuk meg.

1. Tisztazando kérdések

1.2.

1.3.

,,,,,

dokumentaciéban bemutatott betoniizem telepitésre keriil-e és az fedezi-e a tovabbi
betonigényeket? Vagy, mint ahogy azt a FGosztaly felé a 2025. junius 27-én benyujtott
iratukban jelezték a c616p6zési munkalatokkal kapcsolatban, a teljes létesitési szakaszban
transzportbetont fognak-e felhaszndlni? Amennyiben transzportbeton keriil felhasznalasa,
ugy annak vonatkozasaban is a kérnyezeti hatasok vizsgalatat (forgalmi adatok, ttvonalak,
levegbterhelés, zajterhelés) el kell végezni és be kell mutatni.

Transzport beton felhasznalasa kizardlag a foldmunka és colopozés soran tervezett, mely a
korabban hivatkozottak szerint az illetékes hatdsag altal elfogadott elGzetes vizsgalat
keretében kerilt vizsgalatra.

A jelen engedélykérelem hatalya alad tartozé tevékenységek kapcsan a dokumentacioban
ismertetettek szerint a betoniizem alkalmazasa tervezett.

A dokumentacioban ,,A létesitményben felhaszndlni tervezett anyagok és a gydrtott termék
mennyisége” fejezet 23. oldalanak szamadatai nincsenek dsszhangban a 25. oldal
tablazatanak adataival, a masodik iitem / fazis vonatkozasaban.

Az 1,3-butilénglikol (1,3 BG) vonatkozasaban a 23. oldalon feltiintetett anyag mennyiségek a
helytalléak, vagyis az els6 Utemben 108,058 t/év kerll felhasznaldsa, mig a masodik
Utemmely egylttesen 211,24 t/év, tehat a masodik Gtem kapcsan a helyes éves felhasznalt
mennyiség 103,182 t/év.

A masodik Gtemben nem torténik tovabbi CNT vezet6 paszta felhasznalas, ezért a 23. oldalon
leirtak szerint a masodik Gtem CNT paszta (slurry) NMP tartalma megegyezik az elsé Gitemmel.

Sziikséges egy olyan térképi abrazolas csatolasa, ami a l|étesitmény &sszes
hatasat/hatasteriiletét egyben mutatja be (mint a 2.11. melléklet), a déli ipari parkkal
szomszédos telepiilések kozigazgatasi hatarainak feltiintetésével (Nagykallo, Erpatak,
Ujfehértd), nagyobb léptékben.

A déli ipari parkkal szomszédos telepiilések kozigazgatasi hatarainak feltiintetésével
(Nagykallo, Erpatak, Ujfehértd) késziilt hatasteriilet térképi abrazolasa az 1 mellékletben
kerilt csatolasra.



1.

Levegétisztasag-védelem

1.1.

1.2.

A dokumentdcié 264. oldalan leirtakat alapjan sziikséges annak tisztazdsa, hogy jelen
esetben miért nem alkalmazhatd az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet
kibocsatdsanak korlatozdsdarol sz616 26/2014. (l1l. 25.) VM rendelet.

A dokumentacié 264. oldalan allitottokkal ellentétben az egyes tevékenységek illékony
szerves vegyiilet kibocsatdsdanak korlatozdsdrol szolé 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet
(tovabbiakban: VOC rendelet) 2. §-a tartalmaz fogalmi meghatarozasokat. A 2. § 3. pontja
szerint a ,bevond anyag: ,bdrmely keverék, amellyel adott feliileten dekordcios,
dllagmegdvadsi vagy egyéb funkciondlis céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi
szerves olddszert vagy olyan keveréket, amely a megfelelé alkalmazds érdekében szerves
oldoszert tartalmaz”. A F6osztaly allaspontja alapjan példaul az NMP is ebbe a kategdriaba
tartozik.

A 2. § 11. pontja szerint a ,/étesitmény” fogalma: olyan helyhez kététt miiszaki egység,
amelyben egy vagy tobb, az 1. mellékletben felsorolt tevékenységet folytatnak, és az azzal
kozvetleniil egyiitt jaro, ugyanazon a telephelyen folytatott tevékenység, amely miiszakilag
kapcsolodik az 1. mellékletben felsorolt tevékenységhez, és amelynek hatasa lehet az
illékony szerves vegyiiletek kibocsatasara;

A Fdosztaly allaspontja szerint az akkumulatorgyarto-iizem is beletartozik az 1. szamu
melléklet 2.5.2. pontjaba ,,Fém- és miianyagq feliiletek, beleértve repiilégépek, hajok, vastiiti
jarmiivek stb. feliileteit is (2. melléklet 1. pontjaban foglalt tabldzat 8. pontja)”. Tovabba a
dokumentum 1.4. melléklete maga a VOC rendelet 5. szdmu mellékletében is szerepeld
oldészermérleg. Osszességében a Féosztaly igy a VOC rendelet 2. melléklet 1. tablazatanak
8. sorat ,Egyéb bevonat felviteli, festési eljarasok, beleértve a fém, miianyag, textil, szévet,
folia és papir festését (olddszer-felhasznalas > 5 t/év)” jelen lizemre (technolégiara) is
vonatkoztatja.

Megerdsitjik a fent leirtakat, a tervezett |étesitmény a 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet hatalya
ald is tartozik és az abban foglalt kovetelményeknek meg fog felelni.

A modellezésnél hasznalt AERMOD szoftverhez felhasznalt alapadatok bemutatasa és
becsatolasa:

e meteorologiai alapadatok (Iégkori stabilitasi index),

e szélirdny, szélrézsa abrazolassal,

e hattérszennyezés és annak mértéke (%),

e az emlitett mas gyartdsi/lizemi teriiletekrél és korabbi tapasztalatokbdl szerzett és

felhaszndlt referencia adatok hivatkozasa

A meteoroldgiai adatokat jelen dokumentacio 2.mellékletébe csatoltuk. Szeretnénk felhivni a
figyelmet, hogy a Pasquil-féle stabilitasi index nem része ezen adatallomanyban mivel azt a
szoftver a modellezés soran kalkulalja.
Szélrdzsa szintén csatolasra keriilt a 3. mellékletben.
A hattérszennyezés kapcsan, tekintettel arra, hogy bar az AERMOD szoftver alkalmas a
hattérszennyezettség figyelembevételére, de azt a szamitott maximalis értékhez is hozza
lehet adni, illetve a hatasteriilet lehatarolas kapcsan hibas adatokat generalna, emiatt a
szoftverben a hattérterhelést 0-nak tekintettlik, és ahol rendelkezésre allt, azt utélag adtuk
hozza a vonatkozé tablazatokban.



A dokumentacidoban emlitett mas gyartasi teriiletek, illetve kordbbi tapasztalatok alatt az
Engedélykéré mar lizemel6 telephelyeinek adataira hivatkoztunk, melyek azonban a jelen
eljaras targyat képez6 telephely technoldgiai tervezése soran a szigorubb hazai
koévetelményekre tekintettel, csak, mint kiindulasi adatok kertiltek figyelemvételre, azonban
jelen eljaras keretében az eltéré levalasztasi technoldgiara tekintettel az eljards kapcsan

tobblet informacidval nem szolgalnanak.

2. Zajvédelem

2.1.

2.2.

2.3.

A dokumentacio 487. és 488. oldalan lévé 145. szamu tablazatban a hatasteriilet tavolsag
mértékegysége ,km”-ben, a 146., 147. és 148. szamu tablazatban ,m”-ben van megadva. A
tablazatokban megadott mértékegységek pontositasa, dsszhangba hozasa sziikséges.

A dokumentacid 487. és 488. oldalan Iév6 145. szamu tablazata helyesen:

Egtaj Tévolsag (m)
Eszak 470
Eszakkelet 477
Kelet 328
Délkelet a hatasterilet nem nydlik tul a telekhataron
Dél 138
Délnyugat 249
Nyugat 618
Eszaknyugat 240

Helyesen a 145., 146., 147. és 148. szamu tablazatokban is ,m”-ben szerepelnek a hatastertlet
tavolsagok.

Pontosan adjak meg, hogy mely zajforrasok esetében alkalmaztak zajcsillapitast, milyen
zajcs6kkentd berendezést, vagy mddszert kivannak alkalmazni, valamint ezen megoldasok
milyen mértékben csékkentik szamszer(isitve az egyes zajforrasok zajkibocsatasat.

A 4. mellékletben talalhato zajforrasok esetében, a mellékletben talalhatd tablazat szerinti
meértékben tortént zajcsillapitas alkalmazasa.

A belsétéri hangnyomasszintbdl szarmazé, az épiilet altal lesugarzott teljesitményszint
meghatdrozasat is vizsgalni kell az iizemi zaj meghatarozasanal. Meghatarozasa soran
figyelemmel kell lenni az épiilet szerkezeteinek hanggatlasaval (falak, fodém), valamint a
gerjesztett (lesugarzo) feliilettel is szamolni kell. Ezen szamitasok, vizsgalatok nem
talalhatoak a dokumentaciéban, pétolni sziikséges.

Engedélykéré adatszolgdltatasa alapjan a tervezett telephelyen a belsé téri zajterhelés
mértéke a legjelentGsebb zajjal jard gyartasi, illetve gépészeti teriileteken sem fogja
meghaladni a 75 dB-es atlagértéket. Az épiiletet hatarold feliiletei 120 mm vastag Trimoterm
FTV - Power S tipusu szendvicspanellel keriilnek ellatasra, melynek muszaki adatlap szerinti
homlokzati hangszigetelése 28 dB. A homlokzaton keresztiljutd belsé téri zaj lesugarzott zaja
a telephelyen belll tehat maximalisan 47 dB értékben jelélheté meg. Ezen terhelés
minimalisan 10 dB-lel alacsonyabb a vizsgalt kiiltéri zajforrasok hangnyomasszintjénél, melyre
tekintettel a homlokzatok zajkibocsatasat elhanyagolhatdnak tekintettiik.



2.4. A dokumentacidban a jelent6s nehézgépjarmii forgalmat figyelembevéve, az lizemi zaj

meghatarozasanal vizsgdlni sziikséges a telephelyen miikéd6é rakodasi tevékenységbdl
ered6 zajhatasokat is.

A kialakitott zajmodellben a belsé kozlekedés figyelembevételre keriilt, ideértve a
tehergépjarmdivek telephelyen belili kozlekedését is. Mivel a tehergépjarmiivek dokkoldkra
allnak rd, ezaltal a rakodas belsé térben torténik, igy a rakodas tobblet zaja a kérelemben
bemutatottnal nagyobb zajhatasok kialakulasat nem okozza.

3. Hulladékgazdalkodas

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok esetében nem csak a veszélyes hulladékokat kell
gylijtéhelyen gylijteni, ezért a dokumentacid 343. oldalan taldlhaté sz6vegrész (,,a beruhdzo
felelGsségi korébe tartozo veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék

munkahelyi gyiijtéhely kialakitdsa térténik meg a munkateriileten”) pontositasa sziikséges,
a nem veszélyes hulladékok gy(ijtésére vonatkozdan is.

A kiemelt mondat helyesen: a beruhdazo felelGsségi korébe tartozo veszélyes, illetve nem
veszélyes hulladék keletkezése esetén ideiglenes, a jogszabalyi elGirdasoknak megfeleld
hulladék munkahelyi gy(jtGhely(ek) kialakitasa térténik meg a munkaterileten.

rren 7z

Kérem megadni az egyes lizemi gy(ijt6helyeken kiilon és az Osszes lizemi gy(jt6helyen
egyiittesen is az egyidejiileg maximalisan gy(ijthet6 veszélyes és nem veszélyes hulladék
mennyiségét kiilén-kilén.

Az.5. illetve 6. mellékletben csatolt dokumentacidban a kért bontasban keriiltek megadasra a
hulladék mennyiségek.

7o 17

Az lizemi gyiijt6hely lizemeltetési szabalyzata nem kiilén eljarasban lesz jovahagyva, ezért
sziikséges benyujtani az lizemi gyiijtohely végleges lizemeltetési szabalyzatat. (Javitani
sziikséges a 4., 5. oldalon, valamint a 24. oldal 2. tablazatban a méretnél néhany helyen a

»m?” helyett ,m3” szerepel.)
A 7. mellékletben csatolt dokumentacidban az emlitett modositasok végrehajtasra keriiltek.

A hulladék gydijtési szabdlyzat tervezet 1. tablazatat ki kell egésziteni 4.9.2. fejezetben
részletezett rétegrend tipusanak megjeldlésével.

A 7. mellékletben csatolt dokumentacidban az emlitett mddositas végrehajtasra keriilt.

A 99-es tablazatban (349., 350. oldal) néhany gyiijt6hely méret ,m?” helyett ,m3” -ben
keriilt beirasra.

A jelzett pontokon amiatt keriilt m3-ben megadasra a méret, mert tartalyos tarolas torténik.
A méretet m?-ben kifejezve az aldbbiak szerint adjuk meg:

e VIll.Uzemi gy(jtShely (112 épdlet): 500,7 m?
e IX. Uzemi gy(jtShely (207 épiilet): 303,5 m?
e X. Uzemigy(jt6hely (222 épiilet):488,1 m?

A 367. oldalon az iizemi gyiijt6helyre vonatkozéan ne a jogszabalyi elGirasok legyenek
felsorolva, hanem a kialakitasra vonatkoz6 megallapitasok.

Az Gzemi gydjtShelyek kialakitdsa a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14.-16. §-a és 2.
melléklete szerint tervezett. Az lizemi gy(jtGhelyeket térben korilhatarolt gyljtGtérrel
rendelkez6 hulladékgazdalkodasi |étesitményként tervezik kialakitani. Az Gzemi
gyUjt6helyekhez vezet6 és az lizemi gy(jtShely teriletén belil kialakitott kozlekedési utvonal



és gy(ijt6étér burkolatat nem veszélyes hulladék gy(ijtése esetén egységes és egybefiiggd,
veszélyes hulladék esetén egységes, egybefiliggd, vizzard és szilard burkolattal tervezik ellatni.
A Veszélyes Hulladék Gylijté épulet (114, 206) megkozelitését biztositd utak vizzard
burkolattal keriilnek kialakitasra. Az Gizemi gy(jt6helyek gyUjt6téri burkolatat olyan anyagbdl
tervezik kialakitani, amely a veszélyes hulladékkal torténd esetleges kolcsonhatas esetén
bekovetkezé kémiai reakcidknak ellenall. A kiilsé és belsé kozlekedési Utvonalakat, illetve
gyUjtGtereket a gyl(ijtésre tervezett hulladék mennyiségével aranyos méretben fogjak
kialakitani Ugy, hogy azok a gépi mozgato- és szallitdeszkdzok szamara jol megkozelitheték
legyenek. Az lzemi gyljt6helyeket tablaval tervezik jelezni és ahol indokolt, a hulladék
veszélyességére figyelmeztetd tablat is terveznek kihelyezni. Valamennyi tablan az tzemi
gyUjt6helyre utald feliratot, jelzést ugy tervezik feltlintetni, hogy az mindenki szamara jol
lathato és olvashatd legyen. Az Gzemi gyljt6helyeken a hulladékot hulladéktipusonként,
hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének megfelelGen elkiilonitetten tervezik gyfjteni.
Az Uzemi gy(jtGhelyeken elhelyezett gy(ijtéedényeket, konténereket a benne gyljtott
hulladéktipusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtara utaléd megkiilonboztetd jelzéssel, illetve
felirattal tervezik ellatni. A gy(jtés soran hasznalt gy(ijtéedények, konténerek és gylijtGterek
(ut- és térburkolatok) allapotat tervezik rendszeresen ellenérizni, tisztitani és szlikség szerint
javitani. Az izemi gy(jtGhelyeken a telephely vagy a telephelyek teriiletén beliil képz6dé
hulladékon, az lizemeltetéséhez sziikséges eszk6zokon, berendezéseken kiviil mast gyfjteni,
elhelyezni vagy tarolni nem terveznek. A gyl(jtés soran a hulladékhoz torténd szabad és
akadalymentes hozzaférést folyamatosan biztositani fogjak, melyre a teljes telephely
korulkeritése, az izemi gy(jt6helyek zart kialakitasa, és a megfelel6 bels6 szabalyzatok szerint
kiosztasra kerilé felel6sségi korok fognak biztositani. Azokat a gy(jtéedényeket és
konténereket, amelyek reakcidoképes veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymastol olyan
tavolsagban tervezik elhelyezni, hogy felnyitaskor egymassal ne |Iéphessenek reakcioba.

Az lzemi gyljt6helyek lizemeltetése soran a kovetkezé miszaki felszereltséget tervezik
biztositani: karmentesitési anyagok; tlizoltd készilékek; kéziszerszamok; egyéni
véddfelszerelések; telefon.

Az Gzemi gy(jt6helyek tervezett padlo rétegrendje az alabbi:

o tarolt vegyszernek ellendllé folytonos, folyadékzard, csuszasgatld, kopasallé migyanta
burkolat (RB-s zonaban szikramentes és vezetGképes)

o 20 cmipari padlo - ipari padlé tervek szerint

o 8 mm vastag dombornyomott HDPE lemez fels6 oldalan fatyol kasirozassal

o A gyartasban el6fordulé Gsszes vegyi anyagnak ellenalld (pl. sav, lag, oldészer) HDPE
alaplemezes vizszigetel6 lemez, a toldasok vizhatlan mddon térténd
Osszehegesztésével a labazatra fellletfolytonosan felvezetve, min. kiilsé terepszint
+30 cm magassagig, pontonként monitoring akna kialakitasaval

o 10 cm vasalt beton aljzat

o 1 rtg. 0,25 mm vtg. PE fdlia csusztatéréteg, 20 cm atlapolassal fektetve, ontapadd
szalagokkal fellletfolytonositva

o fagyalld zuzottkd agyazat - statikai vagy mélyépitési tervek szerint

o 1 rtg. 125 g/m? felUlettdmeg(i miianyag fatyol sz(ir6réteg 15 cm-es atlapolasokkal

lazan fektetve, sziikség szerint - statikai vagy mélyépitési tervek szerint



o termett talaj a durva tereprendezés szintjéig vagy tomoritett feltoltés, (szikség szerint
stabilizalt talaj feltoltés), alapozasi terv szerinti terhelhetdséggel - statikai vagy
mélyépitési tervek szerint

3.7. A hulladék el6kezelés engedélyezése iranti kérelemnek tartalmaznia kell a hulladék
eldkezelés elvégzéséhez sziikséges miiszaki eszkdzok, berendezések megjeldlését.
A hulladék elGkezelés elvégzéséhez sziikséges mdlszaki eszkozok az aldbbiak szerint
foglalhatdk 6ssze:

e Szétszerelés:
o Keramia kés

o Ferde fogd
o Meérleg
o személyi védbeszkézok (sav és lagalldé kesztyl, tlzalld ruhazat,

védbszemiiveg, arcmaszk, szemmoso)
o Aztatés:
o Merit6 kad
o személyi védGeszkozok (sav és lagalld keszty(, tisztatéri véddéruhazat,
védbszemiiveg, arcmaszk, szemmoso)
e Szaritas:
o Szaritd kad
o személyi védGeszkozok (sav és lagalld keszty(, tisztatéri véddéruhazat,
védbszemiiveg, arcmaszk, szemmoso)

Az elGkezelés soran a hulladékok szallitasa minden esetben targoncaval tervezett.

3.8. Meg kell adni a hulladék el6kezel6 rendszer napi kapacitasat tonnaban, a hulladék
el6kezelési miiveletek (szétszerelés, aztatas, szaritas) idGtartamat.

A hulladék el6kezel6 rendszer napi kapacitdsa tonnaban 0,046 t. A hulladék elGkezelési
miveletek idGigényét az alabbiak szerint adjuk meg:

e Szétszerelés: 30 perc
e Aztatds: 2-3 6ra
e  Szaritas: maximum 4 nap
3.9. A 7.4.3.4. fejezet 105. tablazata alapjan az el6kezelni tervezett 160213* kodszamu selejt
akkumulator éves mennyisége 13,2 tonna, azonban a 378. oldalon a kezelés becsiilt
anyagmérlegében a kezelni tervezett hulladék dsszes mennyisége 17,47 tonna. Az eltérés
okat tisztazni sziikséges.

A 108. tablazat helyesen:

HAKkod | R12E02-08 | R12 EO3 -04 Keletkez6 hulladékok
16 02 13* 14 06 03* 19 02 11*
16 02 13* 13,2 9,1 6,7 3,0 3,5




4. Természetvédelem

4.1.

4.2,

4.3.

A dokumentacio 165. oldalan taldlhato kdvetkez6 szovegrész vélhet6en hianyos, miszerint
»A foldutak mentén hiuzodo idegenhonos, alacsony természeti értékii fasorok vegetdcios
idészakon eltdvolitdsra keriiltek”. Az emlitett fasorok a vegetacios id6szakon beliil vagy
kiviil keriiltek eltavolitasra?

A hivatkozott mondat helyesen: A foldutak mentén hizédé idegenhonos, alacsony természeti
értéki fasorok vegetacios id6szakon kivil eltavolitasra keriltek

Y

A dokumentdcid 168. oldal aljan, valamint a 169. oldal tetején lévé bekezdésekben foglalt
ellentmondasok tisztazasa sziikséges (a tavolsagok és iranyok 6sszehangolasa).

A hivatkozott szévegrész helyesen: Természetvédelmi tekintetben fontosabb élGhelyek a
vizsgalati terilet hatarainak kozelében nem fordulnak el8, de a tagabb térségben is legfeljebb
1,0-1,5 km-re északkeleti iranyban, Nyirjes-t6i (VII/3.) -folyas, ipari parkkal nem érintett
szakaszanak kornyékén maradtak meg szikes rétek, nadas foltok, amelyek f6leg csapadékos
években idGszakosan javuld természetességl élGhelyekként vannak jelen az iparosodd
agrartajban.

A dokumentacid 176. oldalan taldlhato él6helytérkép hianyos, mivel a dokumentaciéban
ismertetett, a hatasteriileten el6fordulé 6sszes ANER-kategériaba sorolt élGhely
feltiintetése sziikséges.

Az aktualizalt él6helytérkép az alabbi abran kertlt bemutatasra.

1. dbra: A kiegészitett ANER térképen feltiintetett természetvédelmi tekintetben indifferens helyek, utak, szantok,
roncsteriiletek

Az ex lege védett Kis-Nyirjes-szik (151/ES/14) teriilet déli kiszogelése és a tervezési teriilet
hatara kozotti tavolsag megallapitasanal ellentmondds talalhato a dokumentacié 161.
oldala és 396. oldala kozétt, a pontos tavolsag meghatarozasa, és a dokumentaciéban
torténd dsszehangoldasa sziikséges.

4.4.

Az ex lege védett Kis-Nyirjes-szik (151/ES/14) tertlet déli kiszégelése és a tervezési teriilet
hatara kozotti tavolsag helyesen 110 méter.



A 30416/3807/2025. ugyiratszdmon kiadott hidnypétlasi felszdlitdsban foglalt kérdések

megvalaszolasa:

1.

Nem keriilt benyujtdsra az Engedélyes részérdl kiadott meghatalmazds. Az altalanos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 14. § (1) bekezdése kimondja, hogy
»A meghatalmazott a képviseleti jogosultsagat - ha azt a rendelkezési nyilvantartas nem
tartalmazza - koteles igazolni. A meghatalmazast kozokiratba vagy teljes bizonyité erejii
magdanokiratba kell foglalni vagy jegyz6kdnyvbe kell mondani.”

A meghatalmazas a dokumentacio 9. mellékletében keriilt csatoldsra.

A befogadd vizfolyas (Sima-féfolyas, Lonyay-focsatorna) esetén nem keriilt benyujtasra
alapallapot vizsgalat mind felszini, mind felszin alatti vizekre vonatkozoan, akkreditalt
mintavételi jegyz6kényvvel aldtamasztva. (314/2005. (XIl. 25 ) Korm. rendelet 8. szamu
melléklet A) rész p) pont, , Az alapallapot-jelentésre vonatkozd elGirasok” elnevezésii
fejezete 20/B. §, 20/C. §-ban 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3.§. 53. pont, 15.§ (8)

bekezdés és 13. melléklete alapjan)
A vonatkozé dokumentum a 10. mellékletben kerilt csatolasra.

Az IPPC dokumentdcidban szerepel a fejlesztés iitemezési id6szaka. Az elkészitett
tervdokumentacié nem tartalmazza, hogy ezen id6szakokban hogyan alakul a kdzmiives
ivvizigény, a sziirkevizigény, valamint a kibocsatott szennyviz mennyisége. Sziikséges
becsatolni a kibocsatasra jellemz6 szennyezdé anyagok megnevezését, mennyiségi
megjeldléssel. Tovabba a dokumentacié nem tér ki az 1. iitemben keletkezd, elkiiloniilé
vezetékeken érkezd napi szennyvizmennyiségekre. (314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 8.
szamu melléklet, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. §.)

A dokumentacioé 11. mellékletében csatoldsra keriilt a kivitelezés és az Gizemelés idGszakara
vonatkozd, havi bontasu vizfelhasznalas, illetve szennyvizkibocsatas tervezett mennyisége.

A csatornara bocsatott szennyviz 6sszmennyiségét az aldbbi tablazat tartalmazza:

Fejlesztési ilitem IdG intervallum

Csatorndba bekeriil6 dssz. szennyviz
mennyiség [m3/nap]

A fejlesztés. 1. liteme:

1. gyartosor 2026 november - 2027 julius 154,0
2. gyartodsor 2027 februar - 2027 oktéber 231,8
3. gyartosor 2027 majus - 2027 december 461,99
4. gyartésor 2028 aprilis - 2028 december 616,0
A fejlesztés 2. iiteme:
5. gyartdsor 2029 majus - 2029 december 1118,2
6. gyartosor 2029 jdnius - 2030 januar 973,2
7. gyartosor 2029 augusztus - 2030 marcius 973,2
8. gyartosor 2030 majus - 2030 december 1278,0




4. A NYIRSEGViz zrt. altal készitett nyilatkozatnak &sszhangban kell lennie a fejlesztési
iitemezési id6szakokkal, a kdzmiives ivévizigénnyel, a sziirkevizigénnyel, valamint a
kibocsatott szennyvizmennyiségekkel. Tovabba sziikséges tisztazni, hogy ezen iitemezési
idészakokban melyik szennyviztisztité telep fogadja a szennyvizet, valamint az ivévizet
melyik vizmi biztositja. A becsatolt nyilatkozatnak tartalmaznia kell tovabb, hogy az
iitemezések kapcsan a keletkez6 szennyvizet milyen vizminGségi paraméterekkel fogadja. Az
elkészitett nyilatkozat kiegészitése sziikséges annak vonatkozasaban, hogy a fejlesztési
iitemenként jelentkez6 igényelt vizmennyiségek befolyasoljdk-e a vizmi lekétott
kapacitasat, valamint befolyasoljak-e a vizmii vizbazisvédelmi lehatarolasat, valamint mint
kritikus infrastrukturaval kijel6lt elem, erre vonatkozo nyilatkozatat is. A szolgaltato, illetve
a k6zos lizemi szennyviztisztitd lizemeltetGje csak olyan szennyez6 anyagot tartalmazo
szennyviz, illet6leg kibocsatott szennyezGanyag-koncentracid tisztitasara vallalkozhat,
melynek tisztitasara a technoldgidja alkalmas.

A nyilatkozat a 11. mellékletben kerilt csatolasra.

5. Nem egyértelmii, hogy a benyujtott szakért6i dokumentum vizsgalja-e, hogy a
sziirkevizigénnyel hogyan moddosul a befogadd vizhozama, higitasi kapacitasa, a Il
szennyviztisztito altal kibocsatott tisztitott szennyviz mennyiségének valtozasa (csokkenése)
hogyan befolyasolja a befogadd terhelhet6ségét, hogyan modositja a kdzmiudvari
szennyviztisztité altali kibocsatasi hatarértékeket. (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 18. §,
19. §, 19/A§, 219/2004. (VII. 21.) Komi, rendelet 13. §). Az IPPC dokumentdcié alapjan a
tisztitott szennyviz atkormanyozhaté a Il. szennyviztisztitd telepre, azonban ennek a
szennyviztisztito telepnek a kibocsatott tisztitott szennyvizeinek a befogaddja az 1. sz.
szivargd, majd innen a Kisszéki-Hosszuhati szivargoba (0+720 szelvény), végiil pedig a Simai
(IX. sz.) féfolyasba keriil, mely a Lonyay-csatornaba torkollik. Nem késziilt terhelhetGségi
vizsgdlat, alapallapot vizsgalat erre a megoldasi javaslat altal érintett felszini és felszini alatti
vizre, Vizbazisra gyakorolt hatas, kritikus infrastrukturdval kijel6lt elem vizsgdlata?
Kockazatértékelés is sziikséges.

A befogado terhelhetGségi vizsgalata - a FETIVIZIG-gel el6zetesen is egyeztett mdédon - a Simai
féfolyds 0,046 m3/s-os vizhozamara késziilt. Ez a vizhozam 4.000 m3/d (0,046 m3/s x 3600 s x
24) vizmennyiségnek felel meg, ami kevesebb, mint a Il.sz. varosi szennyviztisztité telepnek
Simai féfolyasba torténd tisztitott szennyviz kibocsatdsa. A 4.000 m3/d érték allandd
vizhozamot jelent. A NYIRSEGVIZ Zrt. IK/16629-1/2025 iktatészamu lizemeltetdi nyilatkozata
alapjan a Il. sz. Varosi szennyviztisztitd telepen folyamatban |évé bdvités megvaldsitasat
kévetSen 8.000 m3/d szennyviz tisztitdsa lesz biztositott.

A szirkevizigénnyel nem mddosul a befogadd vizhozama és nem befolyasolja a befogado
terhelhetGségét az alabbi okoknal fogva:

e all.sz. szennyviztisztito telepre a Nyirségviz Zrt. olyan mennyiségl nyers szennyvizet
vezet ra, aminek révén a napi nyers és ezaltal a napi tisztitott szennyvizmennyiség eléri
vagy meghaladja majd a 8.000 m3/d értéket

e haa 8000 m3/d tisztitott szennyvizbdl tervezetten (jelenleg) 4.000 m3/d sziirkeviz kertil
felhaszndlasra, Ugy a fennmaradé masik 4.000 m3/d tisztitott szennyviz, ami
kozvetleniil a Simai f6folyasba keriil, mindenkor biztositja a 0,046 m3/s vizhozamot a
Simai f6folyasban



e a gyari szennyvizel6tisztitéhoz Il.sz szennyviztisztité teleprél bizonyos esetben (lasd
lentebb) vezetni és felhaszndlni tervezett 1.183 m3/d szlrkeviz mennyiség ugyanugy a
Simai féfolyasba keriil a kozcsatornan és a kdozmdudvari szennyviztisztitd telepen
keresztul, ami ndvelni fogja a Simai f6folyasban Iévé vizhozamot - a 0,046 m3/s (4.000
m3/d) mennyiséget - éppen annyival, amennyit a gyari szennyvizelStisztitéhoz
vezetnek a sziirkevizbél, jelen esetben 1.183 m3/d-ot, ami megfelel 0,0137 m?3/s
féfolyasban megjelend tobblet vizhozam mennyiségnek

A sziirkeviz felhaszndlas a kozmUudvari szennyviztisztito altali kibocsatasi hatarértékeket nem
maodositja, csak a szennyezGanyag kibocsatas tényleges, valtozé koncentracidit, melyek a mar
elGirt és a javasolt hatarértékek alatt maradnak. A sziirkeviz felhasznaldsa a gyarban tehat egy
kockazat csokkenté megoldas, melynek révén a kézmliudvari szennyez6anyag kibocsatasok
koncentraciéi az él8vizre el8irdsra kertlt/keriil6 hatdrérték alatt tartdst, a betartdsnak a
biztonsagat szolgaljak.

Az ipari parkban tovabbi szennyvizkibocsatok vannak, akiknek a kozcsatornaba bocsatott
szennyviz minGsége eltér a Sunwoda altal kibocsatott elGtisztitott szennyvizétél, és nem
tartalmaznak olyan szennyezéket, mint NMP, szerves olddszerek, litium, stb. Ez esetben az
ipari parki egyéb kibocsatdok a szennyvizeikkel a kozcsatornaban higitjak azon specialis
szennyezbket, amiket a Sunwoda bocsat ki. Ennek — specidlis szennyezék koncentracid
csokkenésének — a mértéke idében el6rehaladva novekszik, de mar a gyar indulasakor is
varhaté legalabb 2 szeres koncentracié csékkenési hatas a beruhazék (ipari parki szennyviz
kibocsatdk) altal lekotott kapacitasok alapjan.

Az IPPC dokumentum tobb helyen a VGT2-re hivatkozik, mely vonatkozasaban a
dokumentacio atdolgozasa sziikséges. (1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatarozat)

A dokumentacio 5.6.3 és 5.6.4 fejezetében a VGT2, csak, mint hivatkozas kerllt megjeldlésre
a korabbi allapottal torténd osszehasonlitas kapcsan.

Az 5.6.1.5 és az 5.6.2 fejezet vonatkozd részeinek frissitett verzidjat az alabbiak szerint adjuk
meg.

Viztestek jellemzése az alegységen
Az alegység vizrendszerét kiilonboz6 tipusu viztestek alkotjak:

Felszini vizfolyas viztestek: A Lonyay-f6csatorna, mellékagai és egyéb kisebb vizfolyasok,
csatornak. A VGT3 id&szakaban 10 darab felszini vizfolyds viztestet azonositottak. Ebbdl 6
darab jo kémiai allapotu, 4 pedig vagy nem jo allapotd, vagy adathiany miatt nem volt
mindsithetd.

Alléviz viztestek: Mesterséges viztarozok (6ntdzési, belviz- vagy halastavi célt), melyek koziil
1 darab allapota j6, 6 darab allapota nem jo, vagy adathiany miatt nem volt minésitheté. Ez azt
is jelenti, hogy a 7 alléviz viztestbél 6 esetében sziikséges intézkedéseket végrehajtani a jo
allapot elérése érdekében.

Er6sen modositott és mesterséges viztestek: Maga a Lonyay-fécsatorna mesterséges viztest.

Ezen viztesteknél a "jo okoldgiai potencial” elérése a cél a VGT3 alapjan.

Felszin alatti viztestek: Sekély pordzus (talajviz), pordzus (rétegviz) és termalviz testek. AVGT3
altal vizsgalt, az alegységet érint6 6 felszin alatti viztestek a kovetkezdk:

e Sekély pordzus (talajviz) viztest: sp.2.4.1 Nyirség-Lonyay-fécsatorna-vizgydjté sekély
pordzus viztest.
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e Pordzus (rétegviz) viztest: p.2.4.1 Nyirség-Lényay-f6csatorna-vizgy(ijté pordzus viztest.
e Pordzus termalviztest: pt.2.4 Eszakkelet-Alfold pordzus termalviztest.

Telepiilési szennyezéforrasok: Bar a Lonyay-fécsatorna alegység telepliléseinek mintegy
kétharmada rendelkezik csatornahaldzattal, és az 0Osszegyl(ijtott szennyvizeket 24
szennyviztisztitd telepen (SZTF) kezelik, a rendszer hatékonysaga nem mindenhol megfelel6. A
VGT3 egy teleplilési SZTF kibocsatasat mindGsitette "jelentSs" terhelésnek. A f6 problémak tobb
telepen is azonosithatdk: a bioldgiai tisztitas utan a vizben maradé tapanyagok (nitrogén- és
foszforformak) elégtelen eltavolitasa, valamint a telepek hidraulikai tulterheltsége, kiilonésen
csapadékos id6ben. A probléma sulyossagat fokozza, hogy a tisztitott szennyvizeket gyakran
kis vizhozamu, idészakos vizfolydsokba vezetik, ahol a higulds mértéke minimalis, igy a
befogado vizminGségét szinte teljes egészében a kibocsatott viz minésége hatarozza meg.

Ipari szennyezéforrasok: A VGT3 6t ipari kibocsatast azonositott jelentds terhelésként az
alegységen belil. EbbSl harom a termalviz-hasznositdshoz kapcsolddik, amelyek elsGsorban
hé- és soterhelést (magas oldott sétartalom) jelentenek a befogadd vizfolyasok szamara,
megvaltoztatva azok oOkoldgiai viszonyait. A tovabbi jelent8s ipari terhel6k jellemzéen
élelmiszeripari izemek, amelyek szezonalisan nagy mennyiségli, magas szervesanyag-tartalmu

szennyvizet bocsatanak ki.

Mez6gazdasagi pontszerii forrasok: Az intenziv allattartoé telepek jelentés szennyezéforrast
képviselnek. A VGT3 egy allattartd telepet mindsitett jelentds terhelének. A probléma forrasa
a nem megfelel6 higtragya-kezelés és -elhelyezés, amely a talaj és a felszin alatti vizek
nitratterheléséhez vezethet. Szintén pontszerli forrasként kezelend6 a halastavak
leeresztésekor a befogaddba jutd, tapanyagokban és szerves anyagokban gazdag viz, amely
lokalis vizminGség-romlast és eutrofizaciot okozhat.

Diffliz szennyezéforrasok

Telepiilési  diffiz  szennyezéforrasok: Burkolt fellletekrél  lefolyd  csapadékviz
(olajszarmazékok, nehézfémek), légkori Glepedés.

Mez6gazdasagi diffuz szennyezéforrasok: hogy a felszini vizek minGségromlasaért elsGsorban
a mez6gazdasagi tevékenységhdl szarmazoé diffuz terhelés a felelés. A VGT3 MONERIS
modelljének modelleredményei szerint a felszini vizek nitrogénterhelésének mintegy 36%-a, a
foszforterhelésének pedig débbenetesen magas, 68%-a diffuz eredetd.

Természetes allapotot befolyasolé hidromorfolégiai beavatkozasok

A vizfolyasok nagy része erGsen szabalyozott, medriket mesterségesen mélyitették,
vonalvezetésiiket kiegyenesitették, partjaikat pedig a fenntartasi munkalatok soran
rendszeresen kaszaljak. Ezek a beavatkozasok, bar a belvizelvezetés szempontjabdl
hatékonyak, teljesen felszamoljak a természetes meder- és élGhely-diverzitast, csokkentve a
vizek Okoldgiai értékét és oOntisztuld képességét. A Tiszaloki Vizlépcsé megépitése
megvaltoztatta a Tisza vizjarasat, amelynek visszaduzzaszté hatasa a Lonyay-fGcsatornara is
kiterjed. Ez lelassitja a f6csatorna aramlasi sebességét, ami fokozott feliszapoldédashoz és a

hordalék lerakédasahoz vezet.
Vizkivételek

Vizkivételek felszini vizekb6l: A legfébb mennyiségi terhelés a felszin alatti vizek
mezd&gazdasagi célu tulhasznalata. Ez a sp.2.4.1 viztest "gyenge" mennyiségi allapotanak és a
folyamatos vizszintcsokkenésnek az elsédleges oka. A helyzetet dramaian sulyosbitja az
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illegalis, engedély nélkili kutakbdl torténd vizkivétel. A szakértGi becslések szerint az illegalis
kivétel mértéke elérheti vagy akar meg is haladhatja a legdlisan engedélyezett mennyiséget,
ami gyakorlatilag ellehetetleniti a pontos vizmérleg készitését és a fenntarthatd
vizgazdalkodast.

Vizkivételek felszin alatti vizekbdl: Az alegység legfontosabb ivévizforrasai, de jelents
mennyiségben hasznaljak ontozésre, ipari és egyéb mezlégazdasagi célokra is. A novekvd
Ontozésiigény és a potencialisan fenntarthatatlan kitermelés a talajviz és rétegvizek szintjének
csokkenését okozza. lllegalis vizkivételek és szakszer(tlen kutak tovabb fokozzak a nyomast.

Egyéb terhelések

Ebbe a kategériaba tartozik a belvizelvezetés (magas tapanyag- és szervesanyag-tartalmu
belvizek), a kozlekedés, illetve a rekreacios tevékenységek okozta terhelések.

Az éghajlatvaltozas hatasai

Varhatdan sulyosbitja a vizgazdalkodasi problémakat a csokkend éves csapadék, illetve annak
egyenl6tlen eloszlasa, valamint a gyakoribb és intenzivebb aszalyok. Az aszaly fokozza az
Oontozési igényt, tovabb terhelve a vizkészleteket.

Koktélhatas és kummulativ hatas vizsgalata nem tortént, (a felhasznalt anyagok, vegyszerek
egymassal valamely kézbens6 folyamat soran valo elkeveredésébdl, esetleges reakcidjuk
soran kialakuld reakcidtermékekbol, vagy a bomldsi folyamatok soran keletkezett
bomlastermékekbdl fakadd hatdasokat és koélcsénhatasok) tébb kiilonb6z6 vegyi anyag
egyiittesen, egymads hatasat felerdsitve vagy modositva fejti ki a hatdsat, ha egyszerre
vannak jelen a vizben, azok egyiitt sulyosabb sejtkarosodast okozhatnak, mint kiilon-kiilon.
Figyelembe lett-e véve a kibocsatasi hatarértékek javaslatanal? A fluorid szerves anyaggal
kapcsolddva mar kis koncentracioban is mérgezd. Vizsgalat erre vonatkozéan nem tortént.

A gyartas soran felhasznalt vegyszerek adott idGszakon beliili felhasznalasa és azok
szennyvizbe kerlilése mennyiségileg valtozd. Ennek okan egy adott id6szakban a szennyezék
részaranya, és kolcsonhatasuk mértéke is valtozik, melynek révén mas és mas reakcid
termékek keletkeznek. A kémiai komponensek egymassal torténd reakcidibdl szarmazo djabb
szennyez&anyagok — kiilonésen annak mennyisége — tervszeriien nem kalkuldlhaték. igy van
ez persze minden tovabbi iparag szennyvizével is, de még a kommundlis, haztartasi
szennyvizzel is.

A vélelmezett sulyosabb sejtkarosodas, hogy egyaltalan bekévetkezik-e/bekévetkezhet-e, azt
tébb ponton is ellendrizni tudjuk: még azel6tt, hogy a szennyviz kdzcsatornaba és/vagy
él6vizbe jutna! Ezek az ellenbrzési pontok maguk a betervezett bioldgiai tisztitasi fokozatok,
ahol éI6 eleveniszap végzi a szennyvizek tisztitast egy mikrobioldgiai kozosséggel. Ennek a
mikrobioldgiai kéz6sségnek vannak olyan mikréba fajai (opercularia, vorticella, aspidisca),
melyek egyben barminem(i toxicitasnak az indikatorai is, mely toxicitas esetleg a tobb forrasbal
szarmazo technoldgiai szennyvizek elkeveredését és a tobbféle szennyezGanyag egymassal
torténd reakcidjat kovetden alakulhat ki, igy azok toxikus hatasat a bioldgiai tisztitast végzé
mikrébak6zosség el6bb felsorolt fajai egyértelmden jelezni, ,ellenérizni” tudjak. A toxikussag
ebbéli kontrolljat az eleveniszapok és rogzitett hartyas iszapok mikroszkopikus, évtizedek éta
ismert és hasznalt vizsgalati mddszerével és jegyz6konyvezésével azonnal igazolni és kimutatni
lehet.
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A kibocsatasi hatarérték megallapitasanal minden olyan anyagot figyelembe vettiink, mely a
kiindulasi anyagokban eléfordulnak és leirhatdk a jogszabalyokban felsorolt anyagokkal, kémiai
megnevezéssel és figyelembe vettik azokat is, melyek még jogszabalyi hatérértékkel nem
rendelkeznek, de a felhasznalt vegyszerek jellemzdi alapjan beazonosithatéak voltak (lasd
Kockazatelemzés IV. fejezetét).

Amennyiben tébb kémiai szennyez6 egylttes jelenléte és kdlcsonhatasa eredményeképpen (j
szennyez8k keletkeznek, azokat el6re mennyiségileg és minGségileg meghatarozni csak
részlegesen vagy egyaltalan nem lehetséges. Az ilyen anyagok (a kllénb6z6 technolégiai
szennyvizek keveredésbdl szarmazé és a bomlastermékek) vizsgalatara és hatasaira egyetlen,
jogilag mar jelenleg is szabdlyozott paraméter hasznalata és hatarértékezése haszndlhato, az
pedig a toxicitas. Ezzel a paraméterrel javasoljuk a koktélhatast ellenérizni és kibocsatasi
hatarértékként kezelni.

A 28/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelethez 4. szdmu mellékletének 39. sora a kézcsatornara
vonatkozdan tartalmaz toxicitasi hatarértéket - LC 50% Higitasi arany (Halteszt)- , mint ahogyan
az élGvizre torténd tisztitott szennyviz kibocsatasra is az 5. szamu melléklet 52. sora. Ezen
tablazat alapjan az él6vizre torténd kibocsatas tekintetében a B.) Veszélyes és mérgezé
anyagok koézil a toxicitds minimalis értéke 2 (hal). Ezt— toxicitas 2 (hal) - javasolja a Tervezé
kibocsatasi hatarértékként megallapitani és engedélyben rogziteni az elkeveredésbdl és
bomlasi folyamatokbdl esetlegesen szarmazd, nem beazonosithaté anyagok vizminGségi
kontrolljaként.

A betervezett, tobblépcsGs szennyviztisztitasi technoldgia a szerves fluorid eltavolitasat
biztositja. Ennek hatasfoka a probailizemek soran allapithaté meg. Az adszorbealhato szerves
fluorkoncentraciét (AOF) ,summa paraméterként” egy erre a célra kifejlesztett a specialis
berendezéssel (éget6kemencével kapcsolt ionkromatograffal) lehet megmérni.

Nem tisztazott, hogy a szakért6 altal javasolt hatarértékek az litemezési id6k szakaszaira
lebontva, vagy Osszevontan keriiltek vizsgalatra? Az ebbdl adodo valtakozé szennyviz
mennyiségek befolydsolhatjak ezen hatarértékeket?

A kockazatértékelés és a hatarérték javaslat is a legrosszabb szennyezettségi (szennyezékben
legkoncentraltabb kibocsatas) helyzetre vonatkozéan, azaz a legnagyobb varhaté
koncentraciok figyelembevételével készilt el. Az alapvizsgalat (javasolt hatarértékek) 2 (kettd),
a gyar altal megadott f6bb Utemezést (elsé 4 gyartdsor és masodik 4 gyartésor Gizembe
helyezése és kibocsatasa) vett figyelembe, igy 6sszevont vizsgalatnak tekinthet6. Az adott
Utemen bellli szennyvizmennyiségi novekedést is figyelembe véve keriilt sor a tisztitas
technoldgia megvalasztasara, azaz a mennyiségi novekedésnek nincs hatdsa az elGtisztitordl
elfolyd tervezett, kozcsatorndaba bocsatott szennyvizmindségre. A vdltakozd nyers
szennyvizmennyiségek nem befolyasoljak a hatarértékeket.

Ugyanez igaz az ltemenkénti és résziitemenkénti nyers szennyvizekre is, annak mindsége
tekintetében. A gyartas soran ugyan valtozd szennyezettségi Osszetétel varhatd, de a
megvalasztott tisztitastechnoldgia (lasd kockazatértékelés V. pontjaban bemutatott
technoldgiai megoldasokat és fokozatokat) jelent6s szélsé értékek kozott tudja biztositani
ugyanazt az elfolyd elGtisztitott szennyvizminGséget valtozé mennyiségi terhelés ellenére,
tekintettel a kiilonb6z6 szennyvizaramok mennyiségi és ezzel mindségi kiegyenlitédésére.

13



Az Utemenkénti és résziitemenkénti szennyviz mennyiségek valtozasai a 3. pontra adott
valaszban kerliltek pontositasra. Ezen valtozasokat a tisztitas technoldgia koncepcionaldsakor
mar figyelembe vettiik, a kbzcsatorna és kézm(iudvari hatarértékek (meglévé és javasolt)
esetében egyarant. Erre is tekintettel mindegyik Gtem eltérd szennyviz mennyisége és/vagy
szennyvizminGsége esetében ugyanazon hatarérték a relevans, azoknak nincs befolyasa a
megvalasztott és javasolt hatarértékekre.

Avizsgdlat tehat 6sszevont helyzetre késziilt, aminél a gyakorlatban csak jobb/kedvezébb lehet
a szennyvizmennyiségi hatas (veszélyes, mérgezé anyagok kisebb koncentracidban fognak
el6fordulni).

Ezen ponthoz tartozdan, de a 3.-as, 4.-es ponttal is 6sszefliggésben az aldbbiakban bemutatjuk,
hogy a gyar 2027 évvégéig tervezett szennyviz mennyiségi kibocsatasai milyen kézcsatornaba
és élGvizbe vezetett szennyviz minéséget jelentenek a specialis anyagok vonatkozasaban (lasd
Kockazatelemzés V. fejezetében bemutatott anyagaram diagrammokat, anyagonként).

A koézm(udvari szennyviztisztito elkésziltéig és belizemeléséig el6fordulhat az, hogy a varosi
telep fogadja a gyari elGtisztitott szennyvizeket és onnan keril bevezetésre a varosi és gyari
elGtisztitott szennyvizek egylttes tisztitasat kovetéen a szennyviz a befogaddba. Ez az allapot
(meglévé varosi ll.sz. szennyviztisztitd telepen torténd egylttes tisztitas) legkésébb 2027
végéig allna fent, mivel a kozmdudvari szennyviztisztitd telep addig megépiil és belizemelésre
kerll. A vérosi ll.sz. szennyviztisztité telepen ez idészakban a szennyviz mennyisége 7.000 m3/d
(0,081 m3/s) &tlagosan. A gydr szennyvizelGtisztitdja altal kezelni sziikséges szennyviz
mennyisége 512,4 m3/d helyett maximum 199,6 m3/d, mig az egyiittes kibocsatas 1.183,1 m*/d
mennyisége helyett a maximum koézcsatornara bocsatott Sunwoda szennyviz mennyiség
460,99 m3/d 2027 évvégig. Az erre az esetre vonatkozd specidlis szennyez8anyagok
koncentracidinak alakuldsa az alabbiak:

NMP koncentracio alakuldasa - Sunwoda szennyvizmennyiség - termelés felfutasa
3 sorral, téli idészakban - 2027 Q4

1.Sunwoda 3.Kézcsatorna 4. Nyiregyhaza 5. Befogads

sasnnyviz- 2. Osszes inert (Simai féfolyas)
elstisztité szennyviz p“’" it

ST Vizhozam: 0,081

Vikuum beparlas m?/sec

maradéka: 1,00 m*/d

//‘ Higulasi tényez6:

Sunwoda technolégiai ¥ s 0,06
szennyviz:
199,6 m*/d
132 mg NMP/L
Sunwoda elétisztitott
szennyviz: 262,43m’/d
198,6 m¥/d 0 mg NMP/L
1,06 mg NMP/L

NMP koncentracié a befogadéban:

0,0084 mg NMP/L
Sunwoda 6sszes

szennyviz:
460,99 m¥/d
0,46 mg NMP/L

Sunwoda tisztitoty
szennyviz:
460,99 m*/d
0,14 mg NMP/L
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Dimetilkarbonat (DMC) koncentracio alakulasa - Sunwoda szennyvizmennyiség -
termelés felfutasa 3 sorral, téli id6szakban -2027 Q4

1. Sunwoda WW
pretreatment 2. Osszes
plant szennyviz
Viakuum bepérlas

maradéka: 1,00m"/d

Sunwoda technolégiai
szennywiz:
199,6 m*/d
3,65mg DMCA
Sunwoda elétisztitott
szennyviz: 262,43 m%d
198,6 m¥/d 0mgDMC/L
0,07 mg DMCAL
Sunwoda ésszes
szennyviz:
460,99 m¥/d
0,03mg DMCA

4. Ny
ipar
szennyviztisztité

Sunwoda tisztitoty
szennyviz:

460,99 m¥/d

0,00 mg DMCA

5. Befogadé
(Simai féfolyds)

Vizhozam: 0,081
mi/sec

Higulasi tényez6:
0,06

befogadéban:

0,00 mg DMC/L

Kobalt koncentracié alakulasa- Sunwoda szennyvizmennyiség - termelés felfutasa 3
sorral, téli id6szakban -2027 Q4

1.Sunwoda SzVv
elokezeld

2. Osszes Sz2v

Vékuum bepérlé
astmaradék: 1,00m"/d

Sunwoda technolégiai
szennywviz:
199,6 m¥/d
16,1 g Co/l
Sunwoda elékeze
technolégiai szv: 262,43 m%d
198,6 m¥/d 2,73 g Coll
1,61ug Co/l
Sunwoda 6ssz
szennyviz:
460,99 m¥d
2,25ug Co/l

3. 4. Nyiregyhaza

Py 414

SzV kezeldmi

Sunwoda kezelt
szennyviz:
460,99

2,25pg Coll

5. Befogadé
(Simai féfolyas)

Vizhozam:
0,081 m¥/sec

Higitasi faktor:
0,06

Co koncentricié a befogadéban:

0,135 pg Co/l

Etilén-glikol (etilénkarbonatbdl létrejové) koncentracio alakulasa - Sunwoda
szennyvizmennyiség - termelés felfutasa 3 sorral, téli id6szakban -2027 Q4

1.Sunwoda

szennyviz- 2.Osszes 3.k 4. Ny ipari é
szennyviz
elotisztits nyvi szennyviztisztité
Vikuum bepérlas
maradéka: 1,00 m’/d
Sunwoda technolégiai
szennyviz:
199,6 m*/d
21,7mgEG/L
Sunwoda elétisztitott
szennyviz: 262,43 m¥d
199,6 m¥d 0mgEGA
0,04 mg EG/L
Sunwoda dsszes
szennyviz:
460,99 m/d
0,02mgEG/IL
Sunwoda tisztitoty
szennywviz:
460,99 m¥/d
0,00mg EG/L
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5. Befogadé
(Simai féfolyds)

Vizhozam: 0,081
mi/sec

Higulasi tényez6:
0,06

EG koncentricié a befogadéban:

0,00 mg EG/



Litium koncentracio alakulasa - Sunwoda szennyvizmennyiség -
termelés felfutasa 3 sorral, téli id6szakban -2027 Q4

1.Sunwoda SzV 2. Osszes Szv 3. 4. Nyiregyhaza 5. Befogadé
elokezeld Csator 6 (Simai f6folyas)
SzV kezeldmi
Vizhozam:
Vékuum bepérlé 0,081 m¥sec
astmarad ék: 1,00 m’/d
Higitasi faktor:
Sunwoda technolégiai 0,06
szennywiz:
199,6 m*/d
0,36 mg Li/l
Sunwoda eldkezelt
technolégiai szv: | 262,43 m%d
198,6 m¥d 0,27 mg Li/t
0,036 mg Li/l
Li koncentracié a befogadéban:
0,01 Lint
Sunwoda éssz W01 mg
szennyviz:
460,99 m¥/d
0,17 mg Li/l
Sunwoda kezelt
szennyviz:
460,99 m¥/d
0,17mg LiNl
Fluorid koncentraci6 alakulasa - Sunwoda szennyvizmennyiség -
termelés felfutasa 3 sorral, téli id6szakban -2027 Q4
1.Sunwoda SzV 2.Osszes Szv 3. 4. Nyiregyhaza 5. Befogadé
elokezeld c halé Gudvari (Simai féfolyas)
SzV kezeldmi
Vizhozam:
Vékuum bepérlé 0,081 m¥sec
astmaradék: 1,0 m'/d
Higitasi faktor:
Sunwoda technolégiai 0,06
szennywiz:
199,6 m*/d
0,77mgFN
Sunwoda elékeze
technolégiai szv: 262,43m%d
198,6 m*/d 0,55mgFA
0,08mgFA
Fl 4ci6 a befogadéb
~0,02mgF/L
Sunwoda éssz
szennyviz:
460,99 m¥d
0,34mgFA
Sunwoda kezelt
szennyviz:
460,99 m¥/d
0,34mg FAl
AOX koncentracio alakulasa - Sunwoda szennyvizmennyiség - termelés
felfutasa 3 sorral, téliidészakban -2027 Q4
1.Sunwoda 3 4. Nyii " 5. BEFOGADO
szennyviz 2. Osszes . o . ipari (Simai fofolyas)
y
szennywvztisztitd Vizhozam: 0,081
Vékuum bepérlas mi/sec
maradéka: 1,00m’/d
Higuldsi tényez6:
Sunwoda technolégiai 0,06
szennywiz:
199,6 m¥/d
6,66 mg AOX/L
Sunwoda
elétisztitott 262,43m*/d
szennyviz: 0 mg AOX/L
198,6 m/d
0,67 mg AOXA AOX koncentracié a befogadéban:
0,017 mg AOX/L
Sunwoda 6sszes ' me
szennyviz:
460,99 md
0,29 mg AOXN
Sunwoda tisztitot
szennyviz:
460,99 m¥/d
0,29 mg AOX/L

Mint az a diagrammokbdl is jol lathatd, ezen idGszakban az Gsszes specialis szennyez6 anyag

.z

koncentracidja olyan alacsony az él6vizbe torténd elkeveredést kévetGen, hogy annak
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10.

felszini vagy felszin alatti vizre vonatkozé hatdsa nem lesz, allapotat nem valtoztatja meg,
mindségét nem rontja.

Sunwoda két évente egy alkalommal a 12 felszin alatti és a 8 felszini monitoring ponton
vizmin@ség ellenbrzést végez akkredtitallt mintavételezéssel és méréssel.

A dokumentacid készitése soran az aszdlyos idGszakban alkalmazott vizvisszatartas
figyelembe lett-e véve a kibocsatasi hatarértékek javaslatanal, kiemelten a vizbazisvédelmi
teriiletre vonatkozéan is?

A felszini vizmederben torténd vizvisszatartas (hagyomanyos lefolyashoz képest nagyobb
tartézkodasi id6 a vizfolyasokban) kialakulé hatéasairdl a kézmdudvari tisztitott szennyvizben
Iévé szennyezbk hatdsai vonatkozasaban az alabbiakkal lehet szamolni:

e a meder iszapban torténé szennyezGanyag - elsGsorban nehézfém - kumulacio
novekedhet, ami azonban nem jar ledramlasi kockazattal a felszin alatti vizek irdnyaba,
mivel a meder iszap nem transzportabilis (nincs pH érték valtozas és az se nem
alacsony — pH< 6,0 - se nem magas — pH>8,0 — ami nehézfém kioldédashoz vezethetne
a mederfenéken)

< sz

vizfolyasban torténd vizvisszatartds okozta nagyobb tartézkodasi id6 miatt, azaz a
biodegradabilis vegyliletek spontan bomldasa lehetséges
e a hosszabb id6tartamu tartézkodas a idGbeli emisszids egyenlGtlenségek hatdsat
kiegyenliti a vizfolyasban
A Ldényai-csatorna esetén a tébbfunkciés felhasznalassal (6ntézés, stb.) 6sszefliggésben a
vizvisszatartas vizsgalatra kertlt (lasd KorlM Kft. felszini viz terhelhet&ségi dokumentumanak
8.sz. tablazataban leirtakat a felhasznalasrol).

Jelen ponthoz tartozéan készitettlink egy helyszinrajzot is (lasd 13.-as pontra adott valaszban),
azt bemutatandd, hogy nagyobb, akar 1 hénapos tartdzkodasi id6 esetén a szennyezGanyagok
meddig juthatnak el a felszin alatt a vizfolyastdl szamitva. A legkritikusabb anyag az NMP
esetében ezen “szennyez6” hatds a medert6l maximum 30 m-es tavolsagban — horizontalis és
mélységi tekintetben egyarant - becsiilhets, ami nem veszélyezteti az ivévizbazist és annak
védéteriiletét. A lebomlas a védGidomon beliil a vizbazis elérése el6tt bekovetkezik.

A Simai vizfolyasban, mint a kézmdudbvari tisztitott szennyviz befogaddjaban tervezni végzett
hidraulikai kapacitasbdvités soran Nyiregyhaza MJV tobb (itemben mederburkolast végez,
mely a szennyezések tovadramlasanak és leszivargasanak megakadalyozasat is szolgaljak.

A kockazatértékelésben a keveredést kévet6 anyagkoncetracidora bemutatott értékek, nem
egyeznek meg a KORIM Kft. altal bemutatott dokumentaciéban szereplé értékekkel. Ennek
feliilvizsgalata sziikséges.

A KorIM Kft. el6vizsgalati dokumentacidjanak 1.-es és 3.-as szamu tablazatainak a Simai-
féfolyas vizminésége (keveredést kovetéen) megnevezésl oszlopaiban a teljes tervezett
kézm(iudvari szennyvizkibocsatas (15.000 m3/d) és a maximum javasolt hatarértékek
(Kockazatelemezés és Hatarérték javaslat V. fejezete — NMP-re Simai féfolyasba torténd
kibocsatas esetén 1,0 mg/l) esetére vonatkozd szamitasi eredmények taldlhatéak, melyek
értelemszerlien eltérnek azon szamitadsi eredményektél, amit abban a legrosszabb
szcendridban vizsgdltak a kockazatelemezés sordn, amikor 1.183 m3/d csak Sunwoda
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11.

elGtisztitott szennyviz kerlilne kozcsatorna halézatba és ezt kovetSen tisztitdsra a
kézmdudvaron. Amig tehat 15.000 m3/d (k6zm(udvari) kibocsatds esetén az NMP maximum
kibocsatott koncentracidja az 1,0 mg/l-es 0,78 mg/| koncentraciéra higul a Simai f6folyasban
az elkeveredést kévetSen (lasd KorlM Kft. el6vizsgalati dokumentacié tablazataban szerepld
szamokat), ugy ha csak Sunwoda bocsatana ki NMP-s szennyvizet a kbzcsatornara, senki mas
semmit az ipari parkban, és téli id6szakot tekintenek, amikor is a legkoncentrdltabb a
kibocsatas, az NMP koncentracidja a kdzm(udvari tisztitérdl 0,57 mg/l koncentracidval folyik
ki a Simai-fé6folyasba és elkeveredést kévetSen az 1.183 m3/d szennyviz a Simai-féfolyas
alacsony vizhozama — 4.000 m3*/d — esetén elkeveredve abban, 0,13 mg/l koncentraciét
eredményez. Ugyanez a hattere a tobbi anyag (etilénkarbonat, dimetilkarbonat, kobalt,
fluorid, AOX, litium) esetében is, a kockazatelemzésben és a KorIM Kft. elSvizsgalati

sz

A KORIM Kft. altal javasolt felszin alatti hatarértéknél nagyobb kibocsatdsi hatarértéket nem
lehet javasolni, tekintettel a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakra. (219/2004.
(V1. 21.) Korm. rendelet 10. § (7), (8), 13. § bekezdés, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
19/A. §. 14.§ (4) bekezdés)

A specialis anyagok vizsgalatai (relevans, elérhetd szakmai értékelések és anyag jellemz&k)
alapjan megerdsitjuk, a kockazatértékelés és hatarértékjavaslatban leirtak (V. fejezet) szerint
javasolt hatarérték kérelmiinket, Ugy a kdzcsatorna, mint az élévizre vonakozoé hatarértékekre.
Kérjuk tehat az NMP kézcsatornara vonatkozé 5,0 mg/l-es, él8viz kibocsatasra vonakozé 1,0
mg/l-es, fluorid esetében a kdzcsatornara vonatkozd 2,0 mg/l-es, él8viz kibocsatasra vonakozd
szintén 2,0 mg/l-es hatarértékek jovahagyasat, mint ahogyan a tobbi anyag — etilén karbonat,
dimetil karbonat, kobalt, litium és AOX esetében is. A Kockazatelemezésben javasolt
hatérértékek esetében sem kovetkezik be becsléseink szerint a felszini és felszin alatti

vizminG@ség allapotromlasa.

Amennyiben barmely oknal és indoklasnal fogva biztonsag névelés valna sziikségessé, akkor a
koncentracié csokkentés bizonyos anyagok esetében névelheté sziirkeviz gyari el6tisztitohoz
torténd hozzavezetésével, azaz az elGtisztitott szennyviz szlirkevizzel torténd higitasaval, mely
a felszini és felszin alatti vizmin&ség védelmet tovabb fokozza, az allapotromlas eshet&ségét
tovabb csokkenti. Még egy tovabbi biztonsagnovelés kovetkezik be azaltal, hogy az lpari
Parkban torténé egyéb, Sunwoda specidlis szennyezéket (NMP, szerves olddszerek, sth.) nem
tartalmazé szennyviz kibocsatasok a legrosszabb esetben is kb. 700 m3/d mennyiséggel (ipari
parki 6sszes minimum 1.900 m3/d — Sunwoda téli 1.183 m3/d) tovabb higitjak a Sunwoda
kozcsatornaba bocsatott elGtisztitott szennyvizeit, csokkentve ezzel a veszélyes, toxikus
anyagok koncentraciéjat a kovetkezé tisztitasi fokozatot megel6z6en, a kozmludvari
szennyviztisztito el6tt.

A 3.-as és 8.-as pontban tett hatdsagi észrevételeket is figyelembe véve és azokkal is
Osszefliggésben, a szennyez6 anyagok kibocsatasi koncentracioi a gyar elsé Gtemi kiépitésének
kozeli idétavjaban, 2027. évvégéig a 8. pontban bemutatott digrammok szerint alakulnak,
illetve a sziirkeviz hozzdvezetés és/vagy az ipari parki tobblet szennyviz kibocsatasok (elsd
id6szakban 700 m3/d) ezt a helyzetet tovabb javitjik, a szennyez8 anyagok Simai vizfolydsba
torténd kibocsatasi koncentracidit csokkenteni tudjak.
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12. Nem keriilt benyujtasra a monitoring javaslat, mely tartalmazza a vizsgalando
paramétereket korét, a monitoring pontok helyét (EOV koordinatait, helyrajzi szamokkal)
mind a felszini, mind a felszin alatti vizek, illetve a biomonitoring vonatkozasaban, tovabba
ezek térképes abrazolasat. (30/2004. (XIl. 30.) KvWM rendelet, 31/2004. (XIl. 30.) KWM
rendelet, 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 11. szamu melléklet)

Az alapallapot felvételhez tartozé furasi/mintavételi pontok, egyuttal a javasolt monitoring
pontok helyei a felszin alatti vizek esetére az alabbiak:

Jel
(kiit vagy faras) EOVY EOVX
M1 844 362 289 631
M2 844 181 289 644
M3 844 081 289 572
M4 844 139 289 284
3843 847 570 295121
4165 848 955 303 492
K-623 847 003 300172
K-624 848 337 300 785
K-629 845 758 302 761
K-49 846 721 302 962
K-53 847 600 303 145
B-64 847 500 304 659

A felszin alati vizek min&ségeinek ellenérzését 8 db meglévé (3843, 4165, K-623, K-624, K-629,
K-49, K-53, B-64 jelliek) és 4 db vizjogi létesitési engedéllyel rendelkezé (M1, M2, M3, M4
jelGiek) monitoring kutak biztositjak el&irt rendszerességi vizsgalatokkal a Kockazatelemezés

V. fejezetében nevesitett anyagokra .
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A felszin alatti vizek monitorozasat EOV koordinatakkal fenti tablazat szerint biztosité kutak

térképi megjelenitése az aldbbi (a rajzon lathaté FAV jelzésli mintavételi helyek nem
monitoring kutak):

Az alapallapot felvételhez tartozé mintavételi pontok, egyuttal a javasolt monitoring pontok
helyei (koordinatai) a felszini vizek esetére az alabbiak:

Jel
(kiit vagy faras) EQVY EOV'Y
FV-L1 848461.02 304559.57
FV-L2 846999.07 306012.08
FV-L3 845590.90 306633.85
FV-S1 844157.91 289299.43
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Jel
(kiit vagy faras) EQVY EOV'Y
FV-S2 844187.40 289643.10
FV-S3 844213.19 290405.52
FV-S4 844769.00 292169.32
FV-S5 846615.71 304574.74

A felszin alatti vizek monitorozasat EOV koordinatakkal fenti tablazat szerint biztosité kutak

térképi megjelenitése az alabbi:

A koordinatakkal jelolt és térképen megjelenitett 12 felszin alatti és 8 felszini monitoring
kutakbadl vett mintakbol az NMP, etilénkarbonat, dimetilkarbonat, kobalt, fluorid, litium, AOX
paraméterek ellen6rzé mérését a Sunwoda, 2 évente 1 mintavétel alapjan sajat koltségén,
vizminGség ellenbrzés céljabdl elvégzi.
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13. A felszini és felszin alatti vizek vonatkozasaban a szennyezGanyagok hatasteriiletének
térképi abrazoldsa, lehatarolasa sziikséges, mely a fentebb felsorolt szempontokat is
figyelembe veszi.

A szennyez8anyagokat hatasteriiletiiket tekintve két f6 szempontbdl vizsgaltuk:

Bomlasi jellemzGik szerint:

az élévizbe, esetleg talajvizbe jutva elbomlanak-e

nem vagy csak nagyon lassan bomlanak le, azaz perzisztensek

Tovabbaramlasi jellemzdik szerint:

iszapban marad, nem mobilizalodik, nem aramlik tovabb

vizaramlassal talajban megkotédhet

vizoldékony, talajban nem kétédik meg, vizaramldssal talajban tovabb daramolhat

A Kockazatelemzés és Hatarértékjavaslat V. fejezetében felsorolt anyagok javasolt koncentracioi és az

anyagok tulajdonsagai alapjan a hatasteriiletet meghatarozo jellemzGket az aldbbi tablazatban foglaltuk

ossze:
Szennyez6 Bomlasi va < s S .
¥ N gym Aramlasi jellemzéje Hatasteriilet nagysaga
anyag kétédési jellemzéje
A talajviz becsiilt maximalis
aramlasa esetén a hatasteriilet a
30 nap alatt kozel vizfolyas medre melletti 30 m-es
NMP teljes mértékben vizzel képes dramolni sav, ahol a vizfolyas nem burkolt
elbomlik és kozelében nem agyagos a talaj.
Ahol burkolt és agyagos a talaj,
ott nincs learamlas a talajviz felé.
Mar a kozmdudvari
szennyviztisztitonal teljes
. , , mértékben elbomlik és a javasolt
etilén folyévizben 3 éra , , , . . s .
. . vizzel képes aramolni hatarérték a legkisebb
karbonat alatt elbomlik . R A
mérhetGségi értéket veszi alapul,
igy nem relevans hatdsteriiletet
meghatdrozni ra.
A bioldgiai tisztitasi fokozatokban
olyan mértékd elbomlassal
kalkulaltunk, hogy a kdzm(iudvari
. . . , , szennyviztisztitordl elfolyd
dimetil évekig tartd bomlas , , , . . ¥ , , Y
, s . vizzel képes dramolni tisztitott szennyvizben mar csak
karbonat valdszindsithetd , . , )
mérhetGségi hatar alatti
koncentracio valdszinUsithetd, igy
nem relevans hatdsteriiletet
meghatarozni ra.
. Alapvet6en iszapban
iszapban 51218
. ey koncentralodik, nem oldott
nem bomlik el, kummulalédik, , .. ,
kobalt . , . , allapotban, és mivel a mederiszap
perzisztens vizfolyas medrében , g , .
nem aramlik, a hatasterilet maga
marad ,
a mederfenék.
nem bomlik el, de részben a vizfolyas A kézmdudvari tisztitott
. talajban medrében maradhat, szennyvizre jogszabaly szerint
fluorid Ay , .y - N
adszorbedldodhat de vizzel is képes érvényes 2,0 mg/l-es hatarérték a
asvanyokon, aramolni Simai f&folyasban 1,67 mg/I
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Szennyez§

Bomlasi vagy

anyag kotoédési jellemzéje

Aramlasi jellemzéje

Hatasteriilet nagysaga

elegendd kalcium
jelenlétében
kicsapodik, névények
felvehetik,

talajban
adszorbealddhat,
novények felvehetik

értékre csokken (higul). A
talajvizben torténd tovabbi
higulas és a talajban torténd

aramlas sordn torténd valamely
szint(i megkot6dése miatt néhany
m-es hatasterilet hatarozhaté
meg a mederszéltél szamitva.

nem bomlik le,

litium .
perzisztens

vizzel képes dramolni

Jelen ismeretek szerint
akadalytalanul tovabb aramlik
vizzel. Mivel a javasolt
hatarértéke a felszini és felszin
alatti vizre megegyezik (5 mg/l),
nem relevans hatasteriletet
meghatarozni.

részlegesen
elbomlik, tobb eleme
nagyon lassan
bomlik le, részben
perzisztensnek
tekintheté

AOX

vizzel képes aramolni
humuszban szegény,
laza talajokon

adszorbedlédhat
agyagos és szerves
anyag tartalmu
talajban

Az érintett kozegekben torténd
tartézkodast kovetSen
megmaradd AOX talajvizben
lehet. Mivel az AOX esetében,
mint vegylletre, felszin alatti viz
szennyezettségi hatarérték nincs
megadva (nem szerepel az AOX a
szennyez§ anyagok kozott),
hatasteriletet vizsgalni nem
lehet.

A fenti tablazathoz szoveges kiegészitések, megjegyzések:

Kobalt esetében a Simai f&folydsra javasolt hatarérték — 20 pg/l - megegyezik a “B” szennyezettségi
hatarértékkel (lasd 6/2009 (IV.14.) KWM-EUM.FVM egyittes rendelet 2.sz. mellékletét) igy kobalt
esetében a hatasteriilet vizsgalat nem értelmezheté.

Litium esetében Ugy a felszini (Simai f6folyasba kibocsatott tisztitott szennyviz), mint a felszin alatti viz
“B” szennyezettségi hatarértékeként 5 mg/|, azaz egyezd koncentraciét javasoltunk, igy hatasteriiletet
megallapitani nem relevans.

Fluorid esetében a jogszabdlyok azt mutatjik, hogy a felszini vizbe toérténd kibocsatas 0,5 mg/l-el
nagyobb, mint a felszin alatti “B” szennyezettségi hatarérték.

AOX-et, mint szennyez§ anyagot, a 6/2009 (IV.14.) KWM-EUM.FVM egyittes rendelet 2.sz. melléklete
nem tartalmazza, igy hatdsterilet szamitdst végezni sem relevans.

e Ha a meder burkolt, akkor nincs hatasterdlet.
e Haamederben akkumulalodo anyagokat tekintjik (nehézfémek, stb.), akkor azokra sem lehet
hatasterilettel szamolni a talajvizben.

Az NMP és a fluorid azok a vegyliletek, melyekre hatasteriilet allapithaté meg kézelitd szamitassal. Mivel

az NMP hatasteriilete (30 m) - vizszintes és fliggbleges értelemben egyarant — és az nagyobb a
fluoridénal (néhdny m), a vizszintes iranyu 30 m-es hatasteriletet dbrazoltuk az alabbi rajzon:

23



Jelmagyarazat
Mitargyak

*  Weghn megrarace

+ 1 utem

&+ o oem
Mederburkolatok
| Utem
| Ul
w—Tarperendezes |1 tem
L Weder- éa lweprendezes Il Cem
®oms Laperendeces il dlem
e Laperendezes i dlem

A YN DIPHER s2v Levazaths
= i fotctyss
— 7 (0 70

| Tewpoke koo hatara

[ Teepukés bterciel natirs

Simal-fr vizgyGpté

mBf.

wor High : 136,32

B Low: 95,11

w— NMP hatisterilete o talajvizhen

isl - :

KorlM Kft.
6500 Baja, Szent Liszl6 utca 105.

n . . . —
8000 * 8

ad o -
[ Dondt u. 78 anyagok elévirsgalats dokumentaciogn
M= 1:50000
Szakénd: atimteriil K :
Kanksz Szabd Ervin e 1 el 2025.07. 15.

A Simai vizfolyasban, mint a kézmdudbvari tisztitott szennyviz befogaddjaban tervezni végzett
hidraulikai kapacitasbdévités soran Nyiregyhaza MJV tobb Gtemben mederburkolast végez,
mely a szennyezések tovadramlasanak és leszivargasanak megakadalyozasat is szolgaljak.
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14.

15.

A Dbenyujtott dokumentacid6 nem tartalmazza a befogadoban felhalmozddott,
szennyezGanyagokkal terhelt és mederkotras sordn kikotort iszap artalmatlanitasanak a
miiszaki megoldasi javaslatat, ezzel megel6zve a felszin alatti vizek szennyez6dését. (1995.
évi Lili, torvény 6. §, 2 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) és 9. § (2) bekezdése, 10.§)

A vizfolyds mederfenéken keletkezd iszapjainak kotrdsa esetén a kiemelt mederfenékiszap
kezelésének, artalmatlanitasanak miszaki megoldasi javaslatai az alabbiak:

e a mederiszap vizfolyds mellé torténd kihelyezését kovetéen, az iszapvizsgalati
eredmények alapjan mez6gazdasagi teriileten torténd elhelyezés a talajtani és
iszapvizsgalai eredmények alapjan meghatarozott dézisban és teriilet igénybevétellel

e remediacidval torténd iszapkezelés csaszarfas mezén a mérgez6 anyagok eliminalasa
céljabdl, ha a mez6gazdasagi teriileten torténd elhelyezés nem valna lehetségessé a
vizsgalatok alapjan

e veszélyes hulladék elszallitassal, engedélyezett lerakdba juttatas révén, amennyiben
sem a mez6gazdasagi terlileten torténd elhelyezés, sem a remediacioval torténd
kezelés nem valna lehetségessé

Ezen fenteikben felsorolt harom miiszaki megoldas adott helyzetben kivalasztott megoldasa(i)
a felszin alatti vizek szennyez6dését megel6zi(k).

A vizfolyas kezelGjének dontési, intézkedési hataskore és feladata alapjan jon létre a
mindenkor esedékes mederkotras, mederiszap kiemelés és kezelés.

A vésztaroz6 medence 2 napi tartozkodasi id6vel keriil tervezésre, azonban nem veszi
figyelembe, hogy akkreditalt vizsgalat sordan vannak olyan paraméterek, melyek vizsgalata
ennél hosszabb id6t vesz igénybe, erre vonatkozdan javaslat ne keriilt benyujtasra.

A vésztarozéba kerlils, havaria allapoti szennyvizek mérését olyan eszkozokkel kell biztositani,
melyek képesek a specidlis szennyez6déseket is mérni. Az ezen gyors méréseket méréeszk6zok
a kovetkezbk:

(1) induktiv csatolasu plazma témeg spektrométer (ICP-MS) és mikrohullamu plazma
atomemisszids spektrofotométer (MP-AES) a fémionok méréséhez,

(2) ion kromatograf (IC) az anionok méréséhez,

(3) folyadék kromatograf - tomegspektrométer (GC-MS) illékony szerves komponensek és
olddszerek mérésére valamint folyadék kromatograf tomegspektrométer (HPLC-MS)
kevésbé illékony szerves komponensek és olddszerek mérésére és

(4) minden a fentiekben felsorolt mérémliszerek hasznalatdhoz sziikséges
mintaelGkészitést, feldolgozast biztositd analitikai laborkiegészité berendezések.

A felsorolt mérémliszerek valamelyike (egy vagy tobb), és a laborkiegészité berendezések
egyltt 1 munkanapon belil tudnak akkreditalt vizvizsgalati eredményt biztositani, a mintavétel
laboratdoriumba beszallitasatél szamitva. Amennyiben a régioban keriil telepitésre az
el6z6ekben felsorolt készllékek kozil néhany relevans és akkreditalt labormikodtetés is
biztositott, gy 1 napon beliil is megtorténhet a vésztarozobadl vett szennyvizminta vizsgalata
és elkészilhet a mérési eredmény is. (megjegyzés: a minta beérkezését6l szamitottan kb. 6-8
oOra szlikséges az eredmény kinyerésére, kozlésére ilyen — fentiekben felsorolt - mikodési elvii
mérdkészilékek hasznalata esetén). A 2 napon belili akkreditalt szennyviz vizsgalati eredmény
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16.

még akkor is biztositott tud lenni, ha a mintakat nagyobb tavolsagra (példaul Budapestre)
kellene szallitani, ugyanolyan (fent felsorolt) méréberendezésekkel rendelkezé akkreditalt
laboratériumokba.

SzakértGi/tervez6i nyilatkozat csatoldsa sziikséges, miszerint a kibocsatott tisztitott
szennyviz tekintetében a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 8-9. szdmu melléklet, az
elérhetd legjobb technika meghatarozasanak szempontjai alapjan (1-12.pont) az ott felsorolt
szempontokat vizsgalva, modellezve hatarozta meg az elérhetd legjobb technikat, (pl:
Membrdanbioreaktor, Forditott ozmozis (RO), Aktiv szénsziirés, loncsere, Zart vizkor,
Olddszer-visszanyerés, stb.) Tovabba az erre vonatkozdé vizsgalatok, modellezések
bemutatdsara vonatkozé dokumentaciét csatolni sziikséges. (220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 10,§ (1) bekezdés, 13. §, 15. § (1) bekezdés, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8.
§)

Az ipari szennyviztisztitd f6bb technoldgiai IépcsSinek kivalasztasakor a tervezd, Water4All Zrt.
kiemelt figyelmet forditott a keletkez6 szennyviz sajatossagaira, mint:

e magas olddszer tartalom
e  kis mennyiségl nehézfém és litium tartalom
e erGsen valtozo koncentracid a technoldgiai mosasok miatt.

Ezek az anyagok hatarozzak meg ugyanis a tisztitas technoldgia legfébb elemeit, 1épéseit. A
javasolt tisztitastechnoldgiai elemeket Ugy valasztottak meg, hogy a szennyviz szennyezanyag
tartalmabdl kiindulva a flexibilis tisztitasi Uzemmenet és ezzel egylitt a minél stabilabb
szennyezB&anyag eltavolitas biztositott legyen.

A legnagyobb kihivast a magas szerves olddszer tartalmu szennyviz jelenti. A relative magas
NMP tartalom miatt a modern, de az olddszer tartalomra nagyon érzékeny
membrantechnoldgidkat nem javasolt alkalmazni. Az olddszer tartalom ugyanis a membran
anyagat gyorsan degradalja, a tisztitasi stabilitds mar kozéptavon sem garantalhaté. Emiatt
nem lehet olyan kockazati megoldast betervezni, hogy egy membranhiba (pld. membran
szennyviztisztitast leallitsa és igy nem tervezett gyarleallashoz vagy a tisztitott szennyvizben
ugrasszerlien megemelkedé NMP koncentracié novekedéshez vezessen. Az olddszerrel
szembeni teljes rezisztencia hidanya sajnos mind a MBR (membran Bio Reaktor), mind az RO
(forditott ozmodzis) szennyviztisztitasi technoldgiak alkalmazasat megneheziti, kockaztatja,
illetve a vas- és aluminium tartalom is magas kockazati tényezéket jelent a membranokra egy
ilyen tipusu szennyviz esetén.

Az aktivszén szlrés alkalmazasat azért vetették el, mert szennyviz szlirésnél az aktivszén
kimeriilését nehezen lehet el6re jelezni és anyagspecifukus aktivszén megvalasztas lenne
sziikséges, amit el6re nem lehet pontosan megtervezni (lasd koktélhatast is). A kimerilt
szlrétoltet id6ben torténd cseréje nem biztosithaté minden idépillanatban. Ezért aktivszén
hasznalata helyett a szennyuviztisztitas elsé fazisaban, a legtoményebb szennyvizaramokra,
vakuumbeparlast alkalmaznak, ezzel még a kiilonb6z6 minéségli szennyvizek 6sszekeveredése
el6tt nagy hatékonysaggal le tudjak valasztani a legkockazatosabb komponenseket (Litium,
Kobalt, Nikkel, NMP, stb.)
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17.

18.

19.

A vakuumbeparlas, mint nagy hatékonysagu, robosztus technoldgiai elem alkalmazasa
elegendd lehet, és a szamitasok szerint elkeriilendd a tisztitasi hatasfokot bizonytalanabbul
biztositd aktivszén szlirés és/vagy a szelektiv ioncsere alkalmazdsa. Ezt a feltevést csak és
kizardlagosan a tényleges, mar a m(ikodés alatt majdan keletkezé szennyvizek tényanalizisei
maodosithatjak.

Az olddszer visszanyerését, visszatartasat a betervezett vakuumbeparld berendezés legalabb
50 %-os hatékonysaggal meg fogja tudni valdsitani, de ezt az olddszert veszélyes hulladékként
szikséges majd elszallitani, mivel a magas NMP tartalma mellett Kobalt, Nikkel, Mangan és
Litium tartalma is lesz, ami az Ujrahasznositasat jelent6sen megneheziti.

A Sunwoda gyar részére kidolgozott tobblépcsés szelektiv szennyviztisztitasi eljaras
tartalmazza mindazon technoldgiai |épéseket, amelyekkel stabilan és kockazatmentesen lehet
hosszu tavon kezelni a gyarban t6bb technoldgiai ponton keletkezé ipari szennyvizet,
maximalisan figyelembe véve a befogadd védelmét akar havariakozeli események vagy nagy
koncentracioju szennyvizek kezelése esetén is. A kidolgozott szennyviztisztitasi technolodgia
nagy elénye, hogy olyan elemekbdl all, amelyek nem érzékenyek a nem tervezett
Uzemallapotokra, a tisztitasi képesség egy jelentGsebb tulterhelés esetén is viszonylag gyorsan
helyreallithatd, mivel a gépészeti elemek stabilan tudnak m(ikédni a |okésszer( tul-vagy
alulterhelések esetén is.

SzakértGi nyilatkozat csatoldsa sziikséges arra vonatkozéan, hogy a VGT3-ban (1242/2022.
(IV. 28.) Korm. hatarozat) foglaltaknak megfelel, valamint felszini és felszin alatti viz
mindségének, allapotanak romldsa (kémiai, 6koldgiai, mennyiségi, mindségi, human és
kérnyezeti kockdzatot figyelembe véve, stb.) sem a kozeli, sem a tavoli jovében nem
kovetkezik be a fent felsorolt szempontokat figyelembe véve a javasolt kibocsatasi
hatarértékek, valamint a tevékenység hatasara. (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. §.,
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9-10.§, 6/2009. KvWM-E{iM-FVM egyiittes rendelet,
31/2004.(XIL30.) KvWM rendelet)

A 13. mellékletben csatolt, a Water4All Zrt. képviseletében Eszes Zsolt Mihaly vezérigazgatd
altal kiadott nyilatkozatnak megfeleléen, azon anyagok (NMP, etilénkarbonat,
dimetilkarbonat, kobalt, fluorid, litium, AOX) vonatkozasaban, amelyek kapcsan a Water4All
Zrt. hatarérték javaslatot tett a kockazatértékelésben, sem kozép, sem hosszu tadvon nem
varhato¢ allapotromlas a felszini vagy felszin alatti viztestben, amennyiben az allapotromlas
megelGzéséhez sziikséges, a nyilatkozatban megfogalmazott feltételek és intézkedések
maradéktalanul biztositasra és megvaldsitasra keriilnek.

Nyilatkozni sziikséges arra vonatkozoan, hogy a javasolt hatarértékek meghatarozasa soran
figyelembe lettek-e véve, a haszndlt és szennyvizek kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozé
részletes szabalyokrdl sz616 27/2005. (XII. 6.) KvWM rendeletben foglaltakat.

A nyilatkozat jelen dokumentum 14. mellékleteként keriilt csatolasra.

Probaiizemre vonatkozo javaslat benyujtasa sziikséges, az litemterv vonatkozasaban.

A 30416/3807/2025. tgyiratszamon kiadott hidnypétlas 3. pontjara adott valasz, illetve a 11.
melléklet tartalmazza az egyes Gtemek és azon belil a résziitemek viz és szennyvizmennyiségi
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alakulasat. Probalizemet két egymastdl kiilonalld szennyviztisztitd |étesitményben kell
folytatni, melyek egymassal szoros 6sszefliggésben allnak:

e gyari szennyviz elGtisztitd
e kozmdudvari szennyviztisztito

A kozmUudvari szennyviztisztitdé megvaldsitasara a Szabolcs Szatmar Bereg Varmegyei
Kormanyhivatal 37/260-1985. vizikdnyvi szdmon vizjogi |étesitési engedélyt adott ki, melynek
megaddsahoz benyujtott dokumentacid tartalmazza a prdbalizemi tervet. A kézmdUudvari
szennyviztisztitd telep az idében alakulé (névekvd) szennyvizmennyiségekhez igazoddan 4
parhuzamos, bioldgiai tisztitasi vonal megvaldsitasat tartalmazza, ami teljes rugalmassagot
biztosit a prébatizem lefolytatasara (egy vonalra esé terhelés 25-val mar lefolytathatd).

A gyari szennyviz elGtisztitd md tervezése az IPPC engedély kiadasat kévetben késziilhet el,
amely tartalmazni fogja majd a prdébalizemi tervet is, a 3. pontban megadott szennyviz
mennyiségeket alapul véve. A gydri szennyvizelGtisztitdé mi{ koncepcionalasakor
figyelembevételre keriilt a szennyviz mennyiségek gyari felfutasa, litemezése. Ezon szennyviz
mennyiség Utemezések (lasd 3. pontra adott valaszokat) alapulvételével keriilt
meghatarozasra a parhuzamos tisztitasi agak szama. A betervezésre keriil6 tobb tisztitasi vonal
teszi lehet6vé, a rugalmas, mar kis szennyvizmenyiségeknél is lefolytathad prébalizemet,
ugyanolyan technoldgiai egységek felhaszndlasaval, mint azt a teljes mennyiségre is terveztik.

A gyari szennyvizelGtisztitd esetében az elsé litemi megvaldsitassal osszefliggésben - amikor
még nincs NMP desztillalé a gyari szennyvizelGtisztitd soron - 3 havi prébalizemet, az
ugyanezen idGszakra esé kézmiudvari szennyviztisztitd esetében pedig maximum 6 hénapos
préobalizemet javaslunk, majd a masodik Gitem (gyar 2. Gtemd fejlesztése) lizembehelyezése
utan a termelés felfutasakor 3-3 hdnapos nagyobb terheléssel és mar NMP desztillaloval
m(ikodé, tisztitasi hatasfokokat igazold prébalizemeket (gyari + kdzmdudvari).

20. A szennyvizkibocsatas engedélyezéséhez sziikséges a kibocsatdsara jellemz6é szennyezé
anyagok megnevezése és mennyiségi meghatarozasa. (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
25. § (2) A kibocsato (1) (a) pontja)

A gyar mUkodéséhez felhasznalni tervezett anyagok, vegyszerek korét tételesen szamba vettiik
a Sunwoda adatszolgaltatasa alapjan, a biztonsagi adatlapok szerint. A gyar szennyvizébe
kerl6 anyagokat és vegyszereket a kockazatértékelés soran nevesitettik (lasd
Kockazatértékelés I1ll. fejezet), mennyiségeiket a gyari nyers szennyvizre vonatkozd
koncentracio értékben kifejezve megadtuk.

A kozcsatornaba torténdé kibocsatas szennyez6 anyagainak megnevezését és mennyiségét
olyan anyagok paramétereivel irtuk le/adtuk meg az aldbbiakban, melyek kibocsatasa a
jogszabalyok alapjan hatarértékekkel korlatozottak, vagy amelyekre a kockazatelemezés soran
Uj anyagként/vegyiletként javasolt volt hatarértéket meghatarozni:

S ; Ko rn . . "
Sunwoda ipari Szennyviz- r:):tca’sfg:)téka Kibocsatott szennyez6k
szennyvizelGtisztito - mennyiség . e mennyiségei
szennyez6 paraméterek m3/d {iogszaRalylNagy (k6zcsatornara)
javasolt) g/m?
1.183 m3/d x 500 3.1000 =
Kémiai oxigénigény dikr. KOI | 1.183 m*/d <500 m’/ 5X92 kg%m
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Kozcsatorna

Sunwoda ipari Szennyviz- hatarértak Kibocsatott szennyezdk
szennyvizelGtisztito - mennyiség ] o mennyiségei
szennyez§ paraméterek m*/d (j;gvsaz:;:;\g /";fy (kbzcsatornara)

Amménium-N 1.183 m*/d <45 1.183 m?/ d5x34k5g% m? : 1000 =
Osszes lebeg8anyag tartalom | 1.183 m?/d <150 1.183 ma/dlx7185I?g%m3 + 1000 =
Osszes foszfor 1.183 m3/d 20 1.183 m3/d2)(4zl?g%m3 : 1000 =
Osszes nitrogén 1.183 m¥/d 50 1.183 mi‘/ds)(95li)g%m3 : 1000 =
Biokémiai oxigénigény BOIS | 1.183 m/d <250 1.183 m*/ dzxgésli)g% m?: 1000 =
Kobalt 1.183 m*/d 0,02 1.183 ma/doj(ogfi gg//crln3 :1000 =
Nikkel 1.183 m*/d 0,02 . ma/doj(og'z?i gg//(;n3 :1000 =

Mangén 1.183 m¥/d 2 1.183 m?/ ‘;”;igg;f 1000 =

NMP 1.183 m*/d 5 1.183 m3/<;’>;igg;?3 : 1000 =

Li+ mg/! 5 1.183 ms/i;igg;;n3 : 1000 =

Fluorid mg/ 2 1.183 ma/C;IZZkgg;(TR’ : 1000 =
Etildnkarbonat mg/| 6,5 1.183 m3/(TI7X’76,k5gi/:lm3 : 1000 =
Dimetilkarbonat mg/| 6,5 1.183 m3/d7x' 76'Ifgi/:lm3 : 1000 =

AOX mg/| 1 1.183 m3/<i >; 1k gg;;ﬁ :1000 =

A napi, kdzcsatornara kibocsatott szennyez6anyagok mennyiségeit egész, tized, vagy ezred

ponossaggal adtuk meg, attdl fliggéen, hogy az adott eredmény, mint szam, mit kivant.

21. Szakért6i és tervezdi jogosultsagok igazolasa sziikséges a jogszabalyokban rogzitettek
szerinti. (219/2004. (VII, 21.) Korm. rendelet, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 279/2009.

(XIl. 21.) Korm. rendelet)

A szakértGi jogosultsagot igazold okirat a dokumentacié mellékletében keriilt csatolasra.

29




Mellékletek

1.

vk wnN

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15

Hatasteriletek a déli ipari parkkal szomszédos teleplilések kozigazgatasi hatarainak
feltlintetésével

Meteoroldgiai adatok

Szélrdzsa

Zajcsillapitassal érintett zajforrasok

A telephelyen egyidejlileg maximalisan gy(jtheté veszélyes és nem veszélyes hulladékok
mennyisége

A telephelyen lizemi gyl(ijt6helyenként gy(jtheté veszélyes és nem veszélyes hulladékok
mennyisége

Hulladék gy(ijtési szabalyzat

Hulladék tarolasi szabalyzat

Meghatalmazas

Kockazatértékelés és egyedi vizsgalat

A |étesitmény havi bontasu kozmd igényei

K6zm nyilatkozat

A WaterdAll Zrt. szakértSi nyilatkozata a 30416/3807/2025. ugyiratszamon kiadott
hianypatlasi felszélitas 17. pontja vonatkozasaban

A WaterdAll Zrt. szakértSi nyilatkozata a 30416/3807/2025. ugyiratszamon kiadott
hianypatlasi felszélitas 18. pontja vonatkozasaban

SzakértGi jogosultsagot igazold okirat

Budapest, 2025. julius 24.

Tisztelettel:

hods

Kornyezetvédelmi szakértd
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