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A megbizas targya, cime: Nyiregyhaza kozmiiudvari szennyviztisztito teleprdl kikertild
tisztitott szennyviz specialis szennyez0 anyagainak a Simai-
féfolyasban torténd elszikkadasanak eldvizsgalati
dokumentécioja, - 219/2004 (VIL. 21) Korm. rendelet 4 sz.
melléklete szerinti elévizsgélati dokumentécio

A megbiz6 neve, cime: FOMTERY és az A’ STUDIO 90 épitésztervezd Kft.
konzorcium
FOMTERV Mérngki Tervezd Zrt.
1024 Budapest, Lovoéhaz u. 37.

A kornyezetvédelmi tervezd KorIM Kft.

neve, cime 6500 Baja, Szent L4szl6 u. 105.
Kornyezetvédelmi Kanasz-Szab6 Ervin

fétervezo: kornyezetvédelmi szakmérnok KorIM Kftt.
Témafelelds Kalmar Gébor okleveles KorIM Kft.

kornyezetkutatd geografus
30/120-77-76
kalmar.gabor@alcedogroup.hu

1 Torzsadatok

1.1 Akérelmez6 tevékenységi kore, ezen beliil kiemelve azt, amelyhez az engedélykoteles
tevékenység kapcsolodik

1.1.1 Bevezetés, el6zmények

A Nyiregyhdza Déli Ipari park fejlesztésével sziikséges lett egy 0 szennyviztisztitod telep
létesitése, mely els6 korben a HUNGARY SUNWODA AUTOMOTIVE ENERGY
TECHNOLOGY Kft. (tovabbiakban: SUNWODA Kft.) (1133 Budapest, Vaci ut 76. 5F. ép.
torony. lakohaz. 6. emelet) nyiregyhazi akkumulatorgyar tizemében keletkezd szennyviz
tisztitasat végzi.

A Sunwoda Kft. akkumulatorgyéaraban keletkezd tisztitott szennyviz altalanos vizszennyezd
anyagaira a FOMTERV és az A’ STUDIO ’90 épitésztervezé Kft. konzorciumanak
megbizasabol az OTTA TRIO Kft. (6725 Szeged, Répas utca 36.) készitette el a terhelhetdségi
vizsgalatot a felszini és a felszin alatti vizekre, ez utdbbit hivjuk eldvizsgalatnak. A két
dokumentéci6 nem tartalmazza a specialis szennyezd anyagokat, amelyek az ipari szennyvizbdl
a Kozmiiudvari szennyviztisztitoba keriilnek, és a tisztitds hatasfokatol fiiggden a kibocsatott
tisztitott szennyvizben is jelen vannak.

Az akkumulatorgyartas jelenlegi technoldgidja soran alkalmazott anyagok egyrésze az évek
alatt valtozhat, kornyezetbaratabb lehet. A litium-ionos technoldgia alkalmazasanak kifutasi
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ideje nem ismert, de feltételezhetd, hogy kb. 10 éven beliil lecserélddik, és mas tipusu
akkumulatorok készitése valtja fel. A nyers szennyvizbe kibocsatott specidlis szennyezd
anyagoknak egy része bioldgiailag bonthatd, vagy fizikai-kémiai uton eltavolithatd példaul az
iszapiilepités soran (nehézfémek). Mas résziik azonban viszonylag stabil vegyiilet, mely sem
biologiailag (perzisztens anyag), sem mas uton nem tavolithatd el a szennyviztisztitas soran,
vagy olyan elem, mely csak keresztiil halad a szennyviztisztiton, és nem csokken a
koncentracioja (Li). Veszélyességiiket a mérgezd képességlik, rakkeltdé hatdsuk,
bioakkumuléacidjuk, vagy madas élettani hatasuk adja. A bioldgiailag korlatozottan vagy
nehezebben bonthat6 anyagok kis mennyiségben megjelenhetnek: szerves karbonatok, NMP.
Ezek a specidlis szennyezd anyagok (elemek, vegyiiletek) megjelennek a tisztitott szennyvizben
¢s ezaltal a befogadoban. A mennyiségiik igen valtozd, némelyikiik olyan kis koncentracioban
jelentkezik, hogy a mérésekkel gyakran nem észlelhetd, raadasul egyes anyagokra nincs is
specialis akkreditalt mérési metodus, eszkoz.
A WATER 4 ALL Zrt-t6l kapott szakértéi anyag alapjan az 1.sz. tablazatban megadott
anyagokat sziikséges vizsgdlni, valamint ezen anyagok esetleges szikkadasi lehetdségét,
talajviz dramlassal torténd tovabbitodasat, és a talajvizben torténd viselkedését.
A specialis szennyez6 anyagok esetleges talajvizbe torténd migralasanak veszélye az emberi €s
egyeb expozicidt okozhat:

— 0nt6z6 kutak esetén: talajba, majd onnan a terménybe juthatnak.

— kiilteriileti ingatlanok vizkivétele: terménybe jutas, allatok itatdsa, emberi expozicio.

— Kotaji vizbazis: emberi expozicio.

A specialis szennyezd anyagok felszini vizre elvégzett keveredési vizsgalat utani koncentracioi
a Simai-f6éfolyasban:
Vizsgalando elem, vegyiilet Keveredés Talajvizben  Mérgezosége
utani értéke  érvényben
a felszini 1évo vagy
vizben javasolt
hatarérték a
felszin alatti
vizben

Kobalt (Co) 15,75 Meérgez0, rakkeltd

(ng/l) hatasuk csak az
oldott fémeknek van,
az oldhatatlan
fémvegyiiletek
biologiailag
inaktivak.
Bioakkumulodik.

Litium (Li) 3,902 Sk Részben sziikséges

(mg/1) mikroelem. Magas
koncentracional
toxikus. Viszonylag
magas természetes
koncentracio
jellemzi.




Vizsgalando elem, vegyiilet

Fluorid (F)
(mg/1)

N-metil-2-
pirrolidon
(NMP) (mg/1)

Etilén-karbonat
(Etilén-
glikolként
hidrolizal)
(mg/l)

Dimetil-
karbonat
(DMC) (mg/1)

Dietil-karbonat
(DEC) (mg/1)

AOX —
abszorbealhat6
halogénezett
szénhidrogének
(mg/l)

Keveredés
utani értéke
a felszini
vizben

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

Talajvizben
érvényben
1évé vagy
javasolt

hatarérték a

felszin alatti
vizben

0,25%%%

kisebb mint
1 ,O* kok

kisebb mint
1 ’O* kok

kisebb mint
1 ,O* kok

1,0%*

KOBM-25-00828

Mérgezosége

Viszonylag magas
természetes
koncentracio
jellemzi. Részben
sziikséges
mikroelem. Magas
koncentracional
toxikus.

Toxikus, kis
koncentracioban is
magzatkarositd
hatasa. Vizben jol
oldodo.

Meérgez0,
vesekarosodast okoz.

Nem PBT ¢és vPvB
tipust vegylilet,
Nem osztalyozhato
akut toxikusnak, nem
rakkelto.

Nem mindsiil PBT
vagy vPvB anyagnak.
Nem tartalmaz
endokrin karositd
anyagot (ED) >
0,1%-0s
koncentracioban.
Rakkeltok.
Technoldgiaban
szerepld anyagok,
nagyon kis
mennyiségben
vannak jelen a
szennyvizben,
valamint akkor
keletkezik, ha a
szerves anyagot a
fertdtlenités soran
aktiv klor éri.



Vizsgalando elem, vegyiilet

KOBM-25-00828

Keveredés Talajvizben  Mérgezosége
utani értéke  érvényben
a felszini 1évé vagy
vizben javasolt
hatarérték a
felszin alatti
vizben

* a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol szolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiiM-FVM
egyiittes rendeletben megadott érték

*#* Altalunk javasolt 6sszes AOX hatarérték, de az egyes komponensekre kiilon-kiilon

hatarértékekre lehet sziikség.
*** Altalunk javasolt hatarértek.

1.1.2 Tulajdonosi adatok
Neve:

Cime:

Elhelyezési teriilet:
Tulajdonos:

Szikkasztési feliilet nagysaga:

1. tablazat

FETIVIZIG.

4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 19.
Simai-foéfolyas 18+454 cskm 0+000 cskm
Magyar Allam (FETIVIZIG)

18454 m * 2,5 m = 46 135 m?. (becsiilt érték)

1.1.3 Dokumentacidt készit6 adatai

A tervezést végzo neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszam:
Adoészam:

Szakérto neve:
Beosztasa:

Kamarai nyilvantartasi szama:
SZKV-1.1.

SZKV-1.2.

SZKV-1.3.

SZKV-14.
Témafelelos:

Beosztasa

Elérhetoség:
E-mail cim:

KorIM Kft. (Alcedo group cégcsoport)

6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.

03-09-112144

13408374-2-03

Kanasz-Szabo Ervin

ligyvezetd

01-14510

Hulladékgazdalkodasi szakértd
levegoOtisztasag-védelmi szakértd

Viz- és foldtani kdzeg védelem

Zaj- és rezgésvédelem

Kalmar Gébor, okleveles kornyezetkutatd geografus
kornyezetvédelmi szakmunkatars, természetvédelmi
szakértd

+36 30 120 77 76

kalmar.gabor@alcedogroup.hu

A szakért6i jogosultsagokat a 1. sz. mellékletben csatoljuk.

1.1.4 Szikségesség

Nyiregyhaza Déli Ipari Parkjaban 1év6 lizemek, gyarak, stb. nyers szennyvizét a Kézmiiudvari
szennyviztisztito telep fogja tisztitani. A legfobb, és vegyi anyagaiban igen meghatarozé tizem
az akkumulatorgyartassal foglalkozo6 SUNWODA Kft. Az akkumulatorgyartas soran keletkezd
¢és gyakran hatarértékekkel nem rendelkezd specidlis szennyezd anyagok egy része megjelenik
a nyers szennyvizben. Ezeknek az anyagoknak egy része bioldgiailag bonthatd, vagy
eltavolithat6 az iszapiilepités soran (nehézfémek). Mas résziik azonban stabil vegyiilet, mely
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sem bioldgiailag (perzisztens anyag), sem mas Uton nem tavolithato el egy szennyviztisztitas
soran. Egyes anyagok (elem, vegyiilet) csak keresztiil folynak a szennyviztisztiton, mert a
technoldgidban nincs olyan, amely hatéssal lenne ra (ez az anyag a litium). Veszélyességiiket a
mérgezd képességiik, bioakkumuldciojuk, mas élettani hatdsuk adja. Ezek a vegyliletek
megjelennek a tisztitott szennyvizben, és ezaltal a befogaddban. A mennyiségiik igen valtozo,
némelyikiik olyan kis koncentracidban jelentkezik, hogy a mérésekkel gyakran nem észlelhetd,
rdadasul egyes anyagokra nincs is specialis akkreditalt mérési metddus, eszkoz.
A Simai-féfolyasban ezeknek a veszélyes anyagoknak a szikkadasi lehetdsége, a talajviz
aramlédssal torténd tovabbitoddsa fenndll, ezért sziikséges vizsgalni a kialakuld
koncentraciojukat, mozgasukat és a talajvizben torténd viselkedéstiket.
A specialis szennyez6 anyagok esetleges talajvizbe torténd migralasanak veszélye az emberi €s
egyeb expozicid:

— 0ntdz6 kutak: terménybe jutasa,

— kiiltertileti ingatlanok vizkivétele: termény, allatok itatdsa, emberi expozicio,

— Kotaji vizbazis: emberi expozicio.

1.2 Az engedélykoteles tevékenység folytatasanak maddja, helye (telepiilés név, hrsz.
szam), feltiintetve a hely teriileti kiterjedését is. Az engedélykoteles tevékenység
folytatasa helyének (a tovabbiakban: érintett teriilet) tulajdonosa, az érintett teriilet
hasznalata, valamint az érintett teriilettel kozvetleniil szomszédos, annak 500 m-es
kornyezetében lévé teriiletek hasznalata.

A tervezett bevezetés helye a Simai-féfolyds 18+454 km szelvénye. A Kozmiiudvari
szennyviztisztitd telep a Déli Ipari Parkban lesz. Onnan KPE csdvon keresztiil jut a tisztitott
szennyviz a Simai-féfolyasba, mely a FETIVIZIG iizemeltetésében (vagyonkezelésében van).
A Simai-alsé szakasza a jelenlegi Kotaji vizbazis hidrogeoldgiai B védoéteriilet nyugati
szegélyében folyik. A vizbazis a Nyirségviz Zrt. kezelésében van.

A Simai-féfolyas az Ujfehértd szennyviztisztitd telep kozelében ered, az biztositja a fels6
szakasz vizét is az év j6 részében. Nyiregyhdzat elérve vizének jo része elszikkad és elparolog.
A Nyiregyhaza Il-es szennyviztisztitd telep a Hosszihati-to nyugati oldalan talalhatd és az
altala kibocsatott tisztitott szennyviz a Hosszhati-csatornan megkeriili a Hosszhati-tavat,
majd a Simai-féfolyasba dmlik kb. 100 m-rel a tervezett Kézmiiudvari bevezetés felett. A
szennyviztisztitd jelenleg 4allandé vizmennyiséget szolgaltat a Simai-féfolyasba. A
kozmiiudvari tisztitott szennyviz bevezetés a 18+454 km szelvényben kb. 173 1/s vizhozammal
fog bekdtni. A vizszintemelkedés varhatéan 0,4 m korili lesz. Amennyiben a Il-es
telepvizmennyisége sziirke vizként elhasznalasra keriil az Ipari Parkban, tigy a Simai-
vizfolyasba mindosszesen 0,4-0,5 m koriili vizallas valdsziniisithetd. (A pangovizes teriileteken
lehet ettdl mélyebb.)

A Kozmiudvari bevezetés alatt szantok és kisebb fas teriiletek kisérik a csatornat, valamint
bokortanyék talalhatok a kdzelben. Ezek a tanyak valdszintileg talajviz kivételi lehetoséggel is
rendelkeznek. A tanyaépiiletek, udvarok ingatlanhatira gyakran kozvetlen szomszédos a
csatornaval, azaz 50 m-nél is kozelebb vannak. A Simai-féfolyas Nyiregyhédza kiilteriiletén
felveszi a LEGO Manufacturing Kft. csapadékvizét és idonként a termalvizét.

Nyiregyhazat elhagyva a vizfolyds még felveszi Nyirtelek tisztitott szennyvizét és egy
Elelmiszer ipari i{izem tisztitott szennyvizét, ezek mennyisége elenyészd a higitas
szempontjabol.



A befogadonal és kozvetlen alatta a szelvény kb. 2-2,5 m széles, 0,15-0,40 m mély (helyenként
tulmélytilt és pangovizes).

A Simai-vizfolyasban a tervezett bevezetéstol a Lonyay-csatornaig a tisztitott szennyviz
tartozkodasi ideje:

18474 m / 0,19 m/s = 97231,6 sec = 27 ora.

A bevezetés vizmennyisége miatt a vizfolyas sebessége varhatéan enyhén no.

A vizfolyas ¢s a talajviz viszonyat a FOMTERV altal készitett ,,NYfREQYHAZA
SZENNY VIZTISZTITO TELEP VIZJOGI LETESITESI ENGEDELYEHEZ
KAPCSOLODO TISZTITOTT SZENNYV{Z BEVEZETES BEFOGADOJARA VEGZETT
TERHELHETOSEGI VIZSGALAT - FELSZIN ALATTI VIZEK” dokumentécié részletezi,
melyben a furatok ¢és a mederfenék vizsgélatok alapjdn mar megadtdk a bevezetett tisztitott
szennyviz szikkadasi lehetdségét a befogadoban, valamint a VIZITERV Environ Kft. éltal
készitett furatok talajmechanikai elemzése ad informacidt, igy itt csak réviden foglaljuk ossze:

— A Simai-féfolyas az Ujfehértéi bevezetéstél a Nyiregyhaza Il-es szamu
szennyviztisztitd befogadasaig inkdbb kibocsatdé a talajviz felé, olyannyira, hogy
Nyiregyhaza kiilteriiletén gyakran mar el is szikkad a viz a csatornabol.

— A Nyiregyhaza II-es szennyviztelep bevezetésétdl azonban a talajviz kb. egy szintben
van a csatorna vizszintjével. Az év nagyobb részében a talajviz magasabb, mint a
csatorna vizszintje, ezért a talajviz inkabb taplalja a csatornat. Az M2 és M4 furatok
alapjan a csatorna agyag talajban létesiilt, mivel ott 4,0 illetve 3,0 méterig kotott vizzaro
agyag talalhat6. Tehat ezen a szakaszon minimalis lehet a szikkadas.

— A tovabbi szakaszokon (FAV-S furatoknal) nem lehet ilyen egyértelmiien meghatarozni
a mederfenék ¢és a vizzaro rétegek helyzetét, a vizfolyas homokos rétegeket harantol, a
szikkadas lehetdsége tehat fennallhat példaul a FAV-S-6-10 furatok kozotti szakaszon.
Itt a talajviz mélyebben helyezkedik el, mint a felszin viz, ezért kidramlas lehet a
mederbdl a talajviz felé.

— A Lonyay-focsatorna kozelében a mélyfekvésti teriileten szintén vizzard rétegek
talalhatok a felszin kozlében, valamint magas talajvizallas (FAV-L2, FAV-L3 furatok),
gyakran nyomas alatti talajvizzel.

— A Simai-féfolyas medre a Nyiregyhaza II-es szamu telep 2014-es tisztitott szennyviz
bevezetése miatt valdsziniileg jelentds hosszban mar kolmatalodott allapota. A
mederfenéken 1évo iszap magas kolloidtartalmu, a lelilepedett finom szemcsék miatt
pedig enyhén vizzaréva valt.

— A talajviz szdmos helyen nyomas alatti, f6leg a felszinkdzeli vizzaro rétegek alatt.

— A Koétaji vizbazis kutjai tobb szaz méterre helyezkednek el a vizfolyastol, valamint 100
m-nél mélyebb réteget szliréznek, igy a tdvolhatds nem érvényesiil a vizfolyas
medrében. Altaldban tobb vizzard réteg is talalhato a vizado réteg felett, igy a mederben
1év0 felszini vizre kozvetlen szivo hatast mar nem fejtenek ki. Jelenleg a Kotaji vizbazis
,,B” hidrogeologiai védoteriilete megegyezik a vizfolyds medrével ezen a szakaszon,
azaz 50 ¢év az elérési id0. A Nyiregyhdza vizellatasat biztositdé 3 db vizbazis
hidrogeoldgiai  védéidoma vizbazisonkénti névleges 20.000 m?/d kapacitas
figyelembevételével keriilt kijeldlésre. Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Ipari Parkjaban
végzett fejlesztések utdni megndvekedett vizsziikségelt a FETIVIZIG altal
engedélyezett tobblet vizkivétel mennyisége esetén sem érik el egyik vizbazisnal sem a
névleges kapacitast (20.000 m?/d-ot). A vizbazisok biztonsagba helyezési terve, és az
altala meghatéarozott jelenlegi B hidrogeologiai véddteriilet hatara tehat nem modosul.
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M1 M2 M3 M4 FAV-S6 FAV-S8 FAV-S10 FAV-S12 FAV-L1 FAV-L2 FAV-L3
114,17 113,31 113,14 110,14 111,81 106,47 104,17 102,21 98,50 96,20 96,52

-4,90 4.0
6.0

TalajvizszInt (faraskor, nyugalml)

»=m=m= Talajvizszint (mintavételkor)
I Agyag (kététt) e
[ ] Iszap (kotott) .

[ ] Homok, iszapos homok (szemcsés)

Az elévizsgalati dokumentacid vizmintavételi pontjain, melyet a Hatosag irt el és hagyott jova
elvégeztt furasok talajfizikai adottsagait a fenti dbra mutatja. Mint a fentiekben lathat6 a
folyasmeder mentén jelentds hosszban és jelentOs vastagsagban van jelen vizzard agyag és iszap
réteg.
Az OTTA TRIO Kft. ltal vizsgalt furatokbél vett talajvizmintak vizsgalati eredményei azt
mutatjak, hogy a partvonalban létesitett furat vizkémiaja jelentdsen eltér a parttol tavolabbi
furatétol. A partkozeli furatok kémidja pedig eltér a vizfolyds koncentracidjatol, azaz a
vizfolyds magas nitrattartalma nem észlelheté a meder melletti kdzvetlen talajvizben.
A talajviz szintjét helyileg a talajvizkivételek, lakossagi-haztaji, vagy oOntdzokutak
csOkkenthetik, mely dramlési sebesség valtozast okozhat.
A talajvizkutak altaldban 20-40 m mélyek a teriileten. A SZTFH térképszerverén a
kataszterezett kutak (nagy vizkivételi kutak) egyike sem taldlhatdé 200 m-nél kozelebb a
vizfolyashoz, igy a tdvolhatds nem éri el a medret.
Két adott pontban a talajvizfelszin kiillonbsége: h = 0,25 m, és a két pont tavolsaga: 1 = 120 m.
A talajviz esésébdl — a két talajvizszint kiilonbség — becsiiltiik a talajviz &ramlasi sebességét:

— hidraulikusesési=h/1=0,25/120=0,0021

— atalajviz dramlasi sebessége v=k ¥*1=9,7 * 10° * 2,1 x 10%=2,037x 107 m/s = 0,018

m/d = 6,4 m/év.
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1.3 Az engedélykoteles tevékenység folytatasa soran a felszin alatti vizbe, a foldtani
kozeghe keriil6 anyagfajtaja, jellemz6 mennyisége, a szennyez6 anyag, s azon beliil e
rendelet 1. szamu melléklete, tovabba kiilon jogszabdaly szerinti szennyezé anyag
tartalma (a koncentracioérték megadasaval), és ezek id6beli valtozasa.

A tevékenység sordn a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletében szerepld —
a talajvizben hatarértékkel rendelkez6é (kobalt, flourid) — és a rendeletben nem szerepld (pl.
NMP, litium, DMC, stb.) kibocsatdsa tervezett a tisztitott szennyvizzel. Ebben a
dokumenticioban a részben ipari (féleg az akkumulatorgyartds altal kibocsatott) nyers
szennyvizben 1év0, a szennyviz tisztitdsa utan kibocsatott specidlis szennyezd anyagokat
vizsgalunk:

— Kobalt,

— Litium,

— Fluorid,

— FEtil-karbonat (etilén-glikolként vizsgalva),

— Dietil-karbonat (DEC),

— Dimetil-karbonat (DMC),

— AOX (Abszorbeélhato halogénezett szénhidrogének)

— N-metil-2-pirrolidon (NMP)

A tisztitott szennyviz tartalmaz a 220/2004. (VIIL. 21.) Kormany rendelet 1. sz. melléklet B)
részében szerepld veszélyes és mérgezd anyagokat. A tisztitott szennyvizben ezek megengedett
adtuk meg: KOCKAZATELEMZES és HATARERTEK JAVASLAT (Water4All Zrt.).

A tisztitott szennyvizek szennyezd anyag tartalma 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a
felszin alatti vizek védelmérdl 1. szamt melléklete alapjan” a mederbe bevezetett tisztitott
szennyviz nem tartalmazhat olyan mennyiségben szennyezd anyagot, hogy az a kibocsatas
hatasteriiletén kedvezdtlen valtozast okozzon a talajvizben:

Szerves halogén vegyliletek és olyan anyagok, amelyek a vizi kornyezetben szerves
halogéneket képezhetnek: igen (ebben a dokumentacioban foglalkozunk vele: AOX)
Szerves (toxikus) foszforvegyiiletek: nem

Szerves onvegyiiletek: nem

Anyagok ¢és készitmények, vagy ezek lebomlasi termékei, amelyekrdl bebizonyosodott, hogy
karcinogén vagy mutagén tulajdonsagokkal rendelkeznek, vagy pedig olyan tulajdonsadgokkal,
amelyek kedvezodtlen hatdssal vannak a szteroidogén, thyroid, szaporodasi vagy endokrin fiiggd
funkcidkra a vizi kdrnyezetben vagy azon keresztiil: teratogén, magzatkarosité hatasi NMP,
karcinogén hatasu lehet a AOX vegyiiletek egy része, valamint a kobalt bizonyos formaja.
Higany ¢és vegyiiletei: nem

Kadmium és vegyiiletei: nem

Asvanyolajok és mas szénhidrogének, kiilonosen a perzisztens szénhidrogének: nem. (A
szerves karbonatok lebonthatdok)

Cianidok: nem

IL. Jegyzék a veszélyességiik alapjan K2 mindsitésii anyagokra

A 1II. Jegyzék a kovetkezdkben felsorolt anyagféleségekhez €s csoportokhoz tartozo egyes
anyagokat és anyagkategoridkat tartalmazza, amelyek a felszin alatti vizre kdros hatéast
fejthetnek ki.
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1. Az 1. Jegyzékben nem szerepld félfémek ¢és fémek, valamint vegyiileteik, kiilondsen a
kovetkezo fémek és félfémek:

1. Cink: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatarozva)

2. Réz: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatarozva)

3. Nikkel: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatarozva)

4. Krom: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatarozva)

5. Olom: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatarozva)

6. Szelén: nem

7. Arzén: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatarozva)

8. Antimon: nem

9. Molibdén: nem

10. Titan: nem

11. On: nem

12. Barium: nem

13. Berillium: nem

14. Bor: nem

15. Uran: nem

16. Vanadium: nem

17. Kobalt: igen (ebben az anyagban lett vizsgalva)

18. Tallium: nem

19. Tellar: nem

20. Eziist: nem

2. Az 1. Jegyzékben nem szerepld biocidek és szarmazékaik: nem

3. A felszin alatti viz izét és/vagy szagat rontd anyagok, valamint olyan vegyiiletek, amelyek
ilyen anyagok képzddését okozzak e vizekben, és ezzel a vizet emberi fogyasztasra
alkalmatlannd teszik: igen

4. Mérgez6 vagy bomlasalld szerves sziliciumvegytiletek, valamint olyan vegytiletek,
amelyek ilyen anyagok képzddését okozzak a vizben, kivéve azokat, amelyek bioldgiailag
artalmatlanok, vagy gyorsan atalakulnak a vizben artalmatlan anyagokka: nem

5. Szervetlen foszforvegyiiletek, valamint az elemi foszfor: igen (foszfat, de nem ebben az
anyagban lett vizsgalva).

6. Fluoridok: igen.

7. Ammonia ¢és nitritek: igen (de nem ebben az anyagban lett vizsgalva).

8. Az eutrofizaciot eldsegitd anyagok (kiillondsen a nitratok €s a foszfatok): igen, de nem
ebben az anyagban lett vizsgalva.

9. Szuszpenzidban 1év6 anyagok: nem.

10. Az oxigénhdztartasra kedvez6tlen hatassal levd anyagok (amelyek olyan paraméterekkel
mérhetdk, mint a BOI és KOI): igen (révid szénlancu szerves anyagok DEC, DMC, NMP,
etilén-glikol, valamint AOX). Koncentracidjuk nagyon Kicsi a tobbi bevezetett szerves
vegyiilethez képest. Oxigénigényiik a bontasuk soran a rovid szénlancuk miatt nem
jelentos.

1.4 Az érintett teriilet érzékenységi besoroldsa, illetve annak nem kielégité volta,
esetleges hidnya esetén az érzékenységre vonatkozd, egyedi lokalis érzékenységi
vizsgalat eredményei.

1.4.1 Felszin alatti vizek szempontjabdl
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A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz016 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint:

Telepiilés Fokozottan Erzékeny Kevésbé Kiemelten
érzékeny érzékeny érzékeny

Nyiregyhaza

Nyirtelek
:

2. tablazat

A https://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/ ¢és ,a vizek mezdgazdasagi eredetii
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl” szolo 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapjan:
Simai-féfolyas felsd és kdzépso szakasza nem nitratérzékeny teriileten folyik keresztiil, mig
az also szakasz mar nitratérzékeny.

1.4.2 Felszini vizek szempontjabdl

A Simai-féfolyas, mint idészakos felszini vizfolyds befogadoja a Lonyay-fOcsatorna, mely a
Tiszéba dmlik, amely mar NATURA2000 tertilet.

1.4.3 Vizbazisvédelmi szempontbdl

A Simai-féfolyas a jelenlegi Kotaji vizbazis hidrogeoldgiai ,,B” véddteriiletének nyugati
hataran folyik, igy a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgélo
vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet hatalya ald tartozik. A
védoteriilet hatara az 50 éves elérési idohoz tartozo zona széle.

1.4.4 Terméfold védelmi szempontbdl

A Simai-féfolyas kivett, csatorna, igy nem érint a term6fold védelmérdl szold 2007. évi
CXXIX. torvény 2. § 19. pontja szerint meghatarozott ingatlant, ami szerint a term6fold az a
foldrészlet, amely a telepiilés kiilteriiletén fekszik, €s az ingatlan-nyilvantartasban szanto, sz616,
gytimolcsos, kert, rét, legeld (gyep), nadas vagy fasitott teriilet miivelési adgban van
nyilvantartva, kivéve, ha a foldrészlet az Evt.-ben meghatarozott erdének mindsiil.

Az érintett teriilet tehat nem tartozik a fenti torvény ala, de a szomszédos teriiletek tobbsége
mezOgazdasagi teriilet.

1.4.5 Telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi szempontjabdl

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szol6 18/2003. (XII.
9.) KvWM-BM egyiittes rendelet mellékletében Nyiregyhaza, Nyirtelek nem szerepel, Kotaj B
besorolasban taldlhatd, azaz kozepesen ar és belvizveszélyes teriilet. A dokumentacidban
szerepld specidlis szennyezd anyagok belvizbdl és arvizbdl adoddan nem okoznak kdrnyezeti
kart.
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1.5 Az engedélykételes tevékenység folytatasa soran a felszin alatti vizbe, a foldtani
kozegbe keriil6 anyag(ok), tovabba az ezek lebomlasaval, atalakulasaval keletkez6
anyag(ok) felszin alatti vizben, foldtani k6zegben valé viselkedésére (atalakulasara,
megkotédésére, terjedésére) vonatkozo el6rejelzések.

Ebben a dokumentécioban vizsgalt specialis szennyezd anyagokra az alabbiakban adjuk meg a
fejezetre vonatkozo valaszokat:

Kobalt:

A nyers szennyvizben 1év6 kobalt egy része a tisztitas sordn a szennyviziszappal eltdvolitasra
kertil, a kibocsatott tisztitott szennyvizben varhato koncentracidé <20 pg/l. A kobalt varhatéan
kobalt-foszfatként kicsapodik és a mederiszapban fog lokalizalédni. Nagyobb arhullamok
alkalmaval ez felkavarodhat és a lejjebb vonulhat a mederben. A talajkolloidokhoz kapcsolodo
kobalt csak nagyon savas vagy nagyon lugos kézegben mobilizalodik. (A homokos rétegekben
magasabb lehet a koncentracidja (FAV-S furatok), az agyagos és iszapos rétegeknél pedig
nagyon alacsony (M2 és M4 furatok).)

Az anyag bioakkumulacidra hajlamos, ezért a mederiszap €s az €l6vildg monitorozasa is
sziikséges 1dokozonként (5-10 év).

A meder kotrasa soran a kikotort iszapot altalaban a fenntartd 0t teriiletére helyezik el,
amennyiben elszallitasra keriil ugy a kobaltra (is) nehézfém vizsgalatot kell végezni. ,,B”
szennyezettségi hatarérték: 30 mg/kg. A talajvizben a kobalt B szennyezettségi hatarértéke 20

pg/l.

Litium:

A litium szintén bekeriil a nyers szennyvizbe, mind az akkumulator gyarbol, mind a tobbi egyéb
bevezetésekbdl (gyodgyviz, termalviz). A varhatd kibocsatasi koncentracio elég tag hatarok
kozott mozog a gydgyvizbevezetés iddszakossagabol fakadoan is. A litium viszonylag gyakori
anyag a Foldon, ezért koncentracidja csak magasabb értéknél toxikus. A javasolt tisztitott
szennyviz kibocsatasi hatarérték 5 mg/l. A litium kicsapodasa a mederiszapban kevésbé
valészinli. A talajvizben egy esetleges szikkadas sordn 3,9 mg/l-es koncentracio jelentkezik,
mely medertdl tdvolodva felhigul. A talajvizben B szennyezettségi hatarértéknek az 5 mg/l
koncentréciot javasoljuk.

Fluorid:

A fluorid szervetlen formaban szintén gyakori elem a F6ldon, A javasolt kibocsatasi hatarérték
2,0 mg/l lesz, mely a keveredés utdn maximum 1,67 mg/l lesz a Simai-vizfolyasban. A talajviz
B szennyezettségi hatarértéke a fluoridra 1,5 mg/1. A talajvizbe jutés esetén a felhigulds mértéke
miatt ez a hatarérték mar par méteren belil teljesiil.

N-metil-2-pirrolidon (NMP):
Ez a természetben nem el6éforduld oldoszer, magzatkdrositdé hatdsi anyag, igy kiilonos

crer

hatdasmentes koncentraciora (PNEC) 0,25-5 mg/l értékek a jellemzdk, attdl fiiggden, hogy
allando vagy szakaszos bevezetés torténik, ennek als6 hatardhoz kozelebbi értéket javasoljuk:
1,0 mg/l -t a tisztitott szennyvizben. A keveredést kovetden, a vizhozamtol fiiggden 0,78-0,67
mg/1 alatti koncentracio varhat6 a Simai-féfolyasban.

A csekély koncentracioja miatt diffizioval nem fog bedramlani a mederiszapon keresztiil a
talajvizbe, mivel a meder fel¢ irdnyuld talajvizdramlas sebessége nagyobb. A homokos
teriileteken a talajviz aramlasa néhany méter évente a talajvizben bar valdsziniileg kissé
lassabban, de szintén lebomlik a megfeleld baktériumok jelenlétében. 30 napos lebomlasi
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A tisztitott szennyvizben a kibocsatasi hatarértékét 1,0 mg/l-ben adjuk meg. A keveredést
kovetden ez az érték csokken a higulds miatt, majd tovabbi csokkenése a vizfolyasban mar elég
csekély, de talajba keriilve is maximum 30 nap a biodegradacios ideje a talajvizes érintettséget
is figyelembe véve.. A mederiszapban 1évd baktériumok az ide migral6 molekulédkat azonban
jol bonthatjak. A mederben a kolloidokhoz kapcsolddhat az NMP ¢és az itt 1évd baktériumok
specializalodhatnak a lebontdsukra. A talajvizben a B szennyezettségi hatarértékre nincs a
vonatkoz6 rendeletben megadott érték.

Javasolt érték talajvizben B szennyezettségi hatarértékre: 0,25 mg/l.

Etilén-karbonat:

Etilén-karbonat: Az etilén-karbonat a vizben etilén-glikolla hidrolizal, ezért a befogadoban
ebben a formaban lehet mérni. Javasolt kibocsatasi hatarérték 1,0 mg/l, a tisztitott szennyvizben
a kibocsatott koncentracio ez alatt varhato, tovabbi lebomlésa a viztestben fog végbe menni. A
talajvizben tehat kisebb, mint 1 mg/l koncentracidban jelenhet meg. Itt a baktériumok az etilén
glikolt tovabb bontjak. A talajvizben a glikolok ,,B” szennyezettségi hatarértéke kisebb mint 1
mg/l, (= EUROFINS Laboratorium kimutathatdsagi hatarértéke).

Dimetil-karbonat (DMC):

A DMC nem PBT ¢és vPvB tipusu vegytilet, nem osztalyozhat6 akut toxikusnak, nem rakkelto.
Bioldgiai lebomlasa 30 nap koriili (92%) a felszini vizekben. A kibocsatott tisztitott
szennyvizben varhatdéan <1 mg/l koncentracioban lesz, igy a javasolt kibocsatasi hatarérték is
1 mg/l (= EUROFINS Laboratorium kimutathatosagi hatarértéke). A talajvizbe jutasa esetén
tovabbi bontasat a talajbaktériumok végzik, de inkabb valdszinii, hogy a mederiszapban a
talajkolloidok feliiletén megtapad és a lebomlik.

Javasolt B szennyezettségi hatarérték a talajvizben: kisebb, mint 1,0 mg/I.

Dietil-karbonat (DEC):

Nem mindsiil PBT vagy vPvB anyagnak. Nem tartalmaz endokrin karositd anyagot (ED) >
0,1%-o0s koncentracioban. A kibocsatott szennyvizben <1,0 mg/l koncentracidoban lesz jelen,
azaz <0,78-0,67 mg/l lesz a koncentracidja a keveredést kdvetden. A javasolt kibocsatasi
hatarérték kisebb, mint 1,0 mg/l (= EUROFINS Laboratorium kimutathat6sagi hatarértéke). A
vizi kornyezetben tovabb bomlik. A talajvizbe jutdsa esetén szintén tovabb bomlik a
baktériumok hataséra.

Javasolt B szennyezettségi hatarérték a talajvizben: kisebb, mint 1,0 mg/I.

AOX (abszorbealhato halogénezett szénhidrogének)

A halogénezett szénhidrogének igen kis mennyiségben is rakkeltok, mérgezok. Keletkezésiik
tobbrétli, a technologidbol bekeriild anyagok mellet gyakran a viztisztitds, szennyviz
fert6tlenités soran is képzddnek. Mivel nagyon nehezen bonthatok kiilondsen fontos az értékiik
minél alacsonyabban tartdsa. Nagy molekuldk révén csak lassan mozognak a talajvizben,
valamint a legtobb apolaris, vagy mérsékelten poléris tulajdonsagu, igy a talajvizben kevésbé
oldodnak. Bomléasuk soran keletkezhetnek rovid szénldncu halogénezett vegyliletek, ezek
azonban mar jobban oldodnak és mozognak a talajvizben. Bomlasuk specialis baktériumokat
igényel, melyek képesek lebontani ezeket a molekuldkat. A mederfenéken a szerves
kolloidokhoz hozzakoétddhetnek, és itt bomlasuk végbemehet.

A felszini vizben is hasonlo értéket javasolt felvenni, mivel itt nem egy konkrét vegyiiletrdl,
hanem vegytiletcsoportrol van szd. A kibocsatott tisztitott szennyvizben az AOX-re egyiittesen
1,0 mg/l koncentréaciot javaslunk, mint kibocsatasi hatarérték.

13



A tisztitott szennyviz keveredést kovetoen varhato felszini viz eredményeit az
alabbiakban adjuk meg:

Kozmiiudvari A Simai A Simai Javasolt
tisztitott P 1mz,11- , vizfolyas hatarérték
, ofolyas Bevezetés %S
Komponens szennyviz vizmindségi mennyisége Vizmnosege
varhato . (keveredést
. adatai (FV-S1 (I/s) . o
maximalis . kovetden)
kibocsatas P
Kobalt 20 0.7 173.6 15,75 20
(ng/l)
Litium
(mg/1) 5,0 0,0113 173,6 3,902 5
tarozo
Fluorid 2.0 <05 173.6 <1,67 2,0
(mg/1)
NMP
(mg/l) 1,0 0,0 173,6 0,78 1,0
Dietil- . .
karbonat 1.0 0.0 173.6 0.78 k‘seblbbm‘“t
(mg/1) ’
Dimetil- . .
karbonat 1.0 0.0 173.6 0.78 k‘seblbbm‘“t
(mg/) ’
Etilén-
karbonat . .
(ctilén- 1.0 0.0 173.6 0,78 k‘seblbbm‘“t
glikol ’
(mg/l)
AOX (mg/l) 1,0 0,0 173,6 0,78 1,0
3. tablazat

A talajvizzel torténd bearamlas esetén a talajviz aramlassal megegyezd lesz a szennyezd
anyagok mozgasa, azaz 2-8 m/év maximalis sebességet becsiiliink, melyet egyes hatasok
felerdsithetnek (lakossagi vizkivétel a Simai-foéfolyas kdrnyezetében, tartds szarazsdg miatti
jelentds talajvizszint csokkenés), de ebben az esetben sem haladja meg a 20-30 m/évet.
Diffuziés bedramlés:

Lathatd, hogy a litiumon és a fluoridon kiviil a t6bbi vegyiilet olyan kis mennyiségben lesz jelen
a vizfolyasban, hogy a talajvizbe torténd diffuzidjuk még kedvezdtlen koriilmények kozott is
elenyészo.

A diffuzi6 fligg a koncentracio kiilonbségtdl, a viszkozitastol, a molekuldk atmérdjétol.

Ezen kiviil nehezitd tényez6 a meder kolmatacidja:
— A finom szemcsék lerakoddsa miatt a meder vizzarova valik.
— A mederfenéken 1év6 szerves és szervetlen kolloidok jo pufferkapacitastiak, mind a
nehézfémek, mind a szerves vegyliletek esetén.
— A mederiszapban 1év6 baktériumok specializdlodnak a felszini vizben 1évé anyagok
lebontdsara. A mederiszapban az anoxikus koriilmények kozott €é16 baktériumok
szamos szerves anyag lebontasat hatékonyabban végzik, mint az aerob bontok.
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A mederben 1évé magasabb rendii névények egy része a talajvizbe jutd szennyez6 anyagok egy
részét felveszi. A gyokrézondban 1évo baktériumok pedig jo hatékonysaggal bonthatjdk azokat.
A mederndvényzet az idészakonkénti mederiszap kotrassal egyiitt keriil eltavolitasra.

1.6 A kérelem benyujtasat megel6z6en az engedélykoteles tevékenységre, annak felszin
alatti vizre, féldtani kozegre gyakorolt hatasara vonatkozo vizsgalatok eredményeinek
ismertetése, a vizsgdlati moddszerek megjel6lésével, amennyiben vizsgalatok
elvégzésére sor keriilt.

A Simai-vizfolyas mentén vett talajvizmintékat a furatokbol (11 db), és vizbazis (Nyiregyhaza
I.-es vizmii kotaji vizbazis) figyeld meglévd monitoring kutakbol (8 db) vették.

M1.,2.,3.4. (4db), FAV-S.6.,8.,10.,12. (4 db) és FAV-L.1.2.3. (3 db) = furatok. Az M.1, 2., 3.,
4. furatok helyén kialakitandé monitoring kutakra vizjogi 1étesitési engedély keriilt kiadasra.
Az M.1, 2., 3. és 4. furatok mas korabbi dokumentumokban megfeleltethetéek az alabbiak
szertint is: M.1. = FAV - S.2., M.2=FAV -S4, M.3. =FAV- S.3. és az M.4. = FAV-S.1.
Els6 alkalommal ezen helyekrdl a vizmintavételezést a VIZITERV Environ Np. Kft.
(Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.). 2025. méjus 22.-¢én és 27.én végezte el. Mint az kidertilt ezen
tarsasagnak a mintavételezésre vonatkozo6 akkreditaltsaga lejart a meglévd monitoring kutakra
vonatkoztéan, és habar maga a laboratoriumi mérések akkreditaltak voltak, a mérési
jegyzOkonyvek akkreditaltként nem voltak elfogadhadak. Ezért meg kellett ismételni a
mintavételezéadsseket és a laboirméréseket is. Az ismételt mintavételezést mar a Tiszamenti
Regionalis Vizmiivek Zrt. az MSZ ISO 5667-11:2012 szabvany és a NAH-1-1294/2024
tanusitas birtokaban végezte el 2025. junius 26.-4n azon minatavételei helyekre (8 db — 3843,
4165, K-49, K-53, K-623, K-624, K-629, B-64) vonatkoztéan, ahol nem volt az akkreditalt
mintavétel hitelesitheté a VIZITERV Environ Np. Kft. esetében.

Az akkreditalt laboratoriumi méréseket a TECHNO-VIZ Kft. - NAH-1-1274/2024 és az
Eurofins Environment Testing Hungary Kft. - NAH-1-1398/2024. — végezték. Eredményeik a
mellekelt fajlban csatoltak.

A talajviz mintavételt a MSZ 21464:1998 szabvany szerint végezték.

A vett talajvizmintdk akkreditdlt vizsgalolaboratoriumban a fenti specidlis szennyezd
anyagokra kertiltek bevizsgalasra.

Kornyezetanalitikai laboratoriumok:

Neév: EUROFINS Environment Testing Hungary Kft.
Székhely: 1045 Budapest, Anonymus utca 6
Cégjegyzékszam: 01 09 167826

Akkreditalasi okirat szam: NAH-1-1398/2024

és

Név: Techno-Viz Laboratériumi és Mérndkszolgalati Kft.
Cim: Szolnok, Vizmi u. 1, 5000

Cégjegyzékszam: 16-09-003640

NAH szam: NAH-1-1274/2024
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A vizmintavételezésben érintett, meglévo kutak és 01j furt mintavételi pontok helyeit az
alabbiakban adjuk meg:

Jel EOVy EOVx
Ml 844 362 289 631
M2 844 181 289 644
M3 844 081 289 572
M4 844 139 289 284
FAV_S6 844 770 292 155
FAV_ S8 845 502 294 653
FAV S10 845 828 297011
FAV S12 845 806 300 209
FAV L1 848 513 304 566
FAV L2 847 126 306 028
FAV L3 845 668 306 600
3843 847 570 295121
4165 848 955 303 492
K-623 847 003 300172
K-624 848 337 300 785
K-629 845 758 302 761
K-49 846 721 302 962
K-53 847 600 303 145
B-64 847 500 304 659
4165 848 955 303 492
K-623 847 003 300172
K-624 848 337 300 785
K-629 845 758 302 761
K-49 846 721 302 962
K-53 847 600 303 145

4.s7. tablazat
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A felszin alatti vizek monitorozasat EOV koordinatakkal fenti tdblazat szerint biztositd kutak
térképi megjelenitése az aldbbi (a rajzon lathaté FAV jelzésli mintavételi helyek nem
monitoring kutak):
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292000

290000
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A laboratoriumi vizsgalatra beszallitott talajvizmintdkat a vizsgdld laboratérium altal
elokészitett tivegekbe vették és az EUROFINS Hungary Kft., Budapest, illetve az AOX mérésre
vonatkozoan a Techno-Viz Kft. Szolnok a NAH altal NAH-1-1274/2024 szdmon akkreditalt
laboratériumaiba szallitottak. A laboratériumi vizsgéalatokra vonatkozd szabvanyok szamat a
vizsgalati jegyzokonyvek tartalmazzak.
A laborvizsgalati eredményeket (ismételt, 2025. junius 26.-i mintavételezés eredményeit
tartalmazo) a kdvetkez6 tablazatban ismertetjiik:
Talajviz Kobalt Litium Fluorid Etilén- NMP DEC DMC AOX
mintavevo hely (Co) (Li) F) glikol (mg/l) (ngh)

(furat vagy (ng/)  (ng/))  (mg/)
kiit)

6
<0,5 <10 0,5 <1 <1 <1 <1 62,2
0,7 16 0,6 <1 <1 <1 <1 42,4
1,0 17 0,8 <1 <1 <1 <1 65,0
<0,5 53,0 0,4 <1 <1 <1 <1 39,3
<0,5 <50 03 <1 <1 <1 <1 <10
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
<0,5 8,0 0,2 <1 <1 <1 <1 <10
<0,5 <50 02 <1 <1 <1 <1 10,7
2,8 6,0 <0,2 <1 <1 <1 <1 232
<0,5 <50 0.2 <1 <1 <1 <1 <10
1,7 18,0 <02 <1 <1 <1 <1 117
»B” 20 - 1,5 - - - - -
szennyezettségi
hatarérték

5. sz. tablazat

A talajvizmintdk vizsgalati eredményei koziil ,,a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl”
$z016 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet alapjan a kobalt esetén nincs ,,B”
szennyezettségi hatarértéket meghalado eredmény (>20 pg/l). A fluorid vizsgalati eredményei
sem haladjak meg az 1500 pg/1 ,,B” szennyezettségi hatarértéket.

Az AOX esetén mért értékek <10 pg/l-t6l (kisebb, mint 10) értéktdl 117 pg/l értékig terjednek.
AOX paraméterre nincs ,,B” szennyezettségi hatarérték eldirva.

A talajvizben a glikolok 6sszmennyiségének B szennyezettségi hatarértéke 1 mg/l. A mért
eredmények ez alattiak, illetve a kimutathatosagi hatarértéket sem érik el.

A tobbi vizsgalati komponensnek (litium, NMP, DEC, DMC) nincs jogszabalyilag eldirt ,,B”
szennyezettségi hatarértéke a talajvizben (felszin alatti vizben).
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Tovabbi értékelési szempontok a mért eredményeket illetden:

Kobalt esetében a kimutathatdsagi hatarértékek feletti, de a ,,B szennyezettségi” hatarértékek
alatti mért értékek vélhetden természetes eredetiiek, mivel az 1-10 pg/l kozotti koncentraciok
természetesnek tekinthetok. A mért értékek mind ez alattiak.

Fluorid esetében a kimutathatosagi hatarértékek feletti, de a ,,B szennyezettségi” hatarértékek
alatti mért értékek szintén lehetnek természetes eredetiiek, geologiai adottsdgoktol fiiggden,
valtoz6 koncentracioban. A felszin alatti vizekre jellemz6 természetes flourid koncentracio 0,1-
1,0 mg/l kozotti. A mért értékek mind ez alattiak. Amennyiben nem természetes hanem
szennyezddés eredetli lenne a magasabb mért érték, annak szdrmazasi okai nem azonosithatoak
be.

Az AOX vegyiiletcsoportra nincs “B” szennyezettségi hatarérték eldirva a felszin alatti vizre.
A 3843-as talajvizkutban a kimutathatosagi hatarérték feletti koncentraciot mértek, de ennek
szarmazasi oka nem azonosithaté be. Megjegyezziik, hogy AOX esetében is el6éfordulhat
természetes szarmazas a felszin alatti vizekben, igaz, igen kis mértékben.

NMP, etilénkarbonat, dimetilkarbonat és dietilkarbonat (oldoszerek) természetes mddon
nem fordulnak el6 felszin alatti vizekben, mint azt igazoljak a mi esetiink is.

A litiumra, mint kémiai elemre nem szerepel a jogszabalyban B szennyezettségi hatarérték.
A természetes felszin alatti vizek litiumtartalma altalaban 0,001 és 0,2 mg/liter (10 — 200 pg/1)
kozott mozog, de néhdny helyen akar 1 mg/l (1000 pg/l) f61¢ is mehet. Ezen — természetes
értéksavot nem haladjak meg a mért értékek.

A korabban beadott eldvizsgalati dokumentacié ugyanezen 5.sz. tdblazataban szerepld értékek
(2025. majus 22.-én és 27.-1 mintavételek szerinti) €s valamint az ismétlé mintavételezés (2025.
junius 26.-1) értékek Osszevetése alapjan tényként rogzithetd, hogy a mért értékek tekintetében
nincs érdemi kiilonbség a viztest alapallapot értékelését illetden.

A mintavételi és vizsgalati jegyzokdnyveket mellékletként csatoljuk jelen dokumentacidhoz.

1.7 A kodrnyezetvédelmi megel6z6 intézkedések terve

1.7.1 mdszaki védelem engedélyezési terve

A Kozmiiudvari tisztitott szennyviz havaria tarozéval rendelkezik, nem megfeleldség esetén
képes a tisztitott szennyviz taroldsara, és a tisztitas technoldgiai sorba, rendszerbe torténd ujra
adagolasara. Egy esetleges nem megfeleld kibocsatds esetén, havaria helyzetekben a Simai-

féfolyason 1évo atereszeknél lehet ideiglenes lokalizacids helyet kialakitani. A lokalizalt
szakaszon kdrmentesitési beavatkozast lehet végezni.

1.7.2 Monitoring terv

A felszinalatti monitoring tervet kiilon dokumentacidban, a FETIVIZIG-gel egyeztetve
készitette el a Water4All Zrt. A felszin alatti viz monitoringrendszer pontjai a fenti
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talajvizmintavételezési furatok helyén tervezett és engedélyeztetés utan kialakitasra keriild
talajviz megfigyeld kutakbol, és a mar meglévd megfigyeld kutakbdl (kotaji vizbazis),
valamint egyes a vizfolyashoz kozelebbi telephelyek vizkivételi kiitjaibol tevédik dssze. A
monitoring rendszer kb. 20 pontbdl all. A monitorozas soran a talajvizszint mérést kell
végezni, majd ezutan a vonatkozd szabvanyoknak megfeleld felszin alatti mintavételezést. A
mintavételezéseket csak akkreditalt mintavevo cég végezheti.

1.7.3 1d&szakos vizfolydsba torténd tisztitott, kozmf(ives telepilési szennyviz bevezetése
esetén, ha a mérésilehetéség eddig nem volt biztositott és szilikséges, a vizfolyasban
a vizszint és vizhozam mérésének terve beleértve a vizszint és vizhozam méréséhez
szlUkséges mitargy tervét is

A Simai-féfolyasban a vizszint és vizhozam mérésre nincs kialakitva miitargy.

2 Kiegészité adatok

2.1 Az érintett teriilet és a hatdsteriilet koncepciondlis modelljének (igy kiilonosen
természeti adottsagainak, foldtani, hidrogeoldgiai és talajtani viszonyainak,
érzékenységének) bemutatasa, tovabba a talaj és altalaj esetleges tisztitd hatasanak
jellemzése.

Az érintett teriilet (Simai-féfolyds, Nyiregyhaza kornyezete) a Kozép-Nyirség kistdj nyugati
szegélyében helyezkedik el. kistdj 95,7 és 163 m kdzti tszf-i magassagu, félig kotott
futdhomokkal, 16sszel és 16sz6s homokkal fedett hordalékkupsiksag, amely enyhén E felé lejt.
A felszin E-i része kis relativ reliefii (atlagosan 3,5 m/km?2), enyhén hullamos siksag, kozéps6
és D-i része alacsony fekvésli, enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ relief 3,5 m/km?)
orografiai domborzattipusba sorolhaté. Jellemzd az EK-DNy-i csapast 16sz6s homokovezetek
¢s az 5-25 m-rel magasabb futbhomok-6vezetek valtakozasa. Tipusos formai a szélbarazdak, a
12-16 m-t is eléré garmadak, maradékgerincek és EENy-DDK-i irdnyu elzart medencéket
alkot6 egykori folyovolgyek. A nagy relativ reliefli, szélbarazdas felszinek agrarszempontbodl
kedvezotlen adottsagtiak, felsziniiket foként erddként hasznositjak.

A valtozatos felszinli alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen
jelentds magassagu (2-3 km) riolit, dacit, andezit anyagu rétegvulkanok telepiiltek a kozépso-
miocénben (pl. Baktaloranthaza térsége). A felszint altalaban vastag 16sz6s homok fedi, amely
foként a Bodrogot dsszetevd folyok hordalékkupjara telepiilt. A kistdj D-i részén a 10sz0s
homok futéhomokfelszinekbe megy 4t. A felszineket borito tiledékek fiatal kortiak, a
pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok.

Mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivoshoz. Féként Ny-on szaraz, EK-en viszont
kozel van a mérsékelten szaraz kategoéridhoz.

Az E-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes 6rak szama, de D felé haladva majdnem 1950
6rdig nd. Nyaron 750-780, télen 170-175 6ra a napfénytartam.

Az évi kozéphdmérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetacids idészaké 16,6-16,9 °C. Apr. 3-5. és okt. 18.
kozott, azaz 195 napon at altaldban meghaladja a 10 °C-ot a napi kozéphémérséklet. Evente
187-190 fagymentes nappal szamolhatunk. Ez az id6szak 4pr. 10-13. és okt. 18-20. koz¢é esik.
Az évi legmagasabb homérsékletek atlaga 34,0-34,5 °C kozotti. Az abszolut minimumok
atlaga Ny-on -17 °C, mashol -17,5 és -18,0 °C kozotti. A csapadék évi dsszegének teriileti
eloszlasa valtozatos: EK-en kevéssel 580 mm feletti, ENy-on viszont csak 530 mm kériili. A
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tobbi teriileteken 540-570 mm. A nyari félévben 350 mm koriili esé véarhato (K-en kevéssel
folotte, Ny-on kevéssel alatta). Nyiregyhazan mérték a 24 6ras csapadékmaximumot (122
mm). Evente 40M2 hétakards nap a megszokott, az atlagos maximalis hovastagsag 18 cm. Az
ariditasi index 1,24 és 1,28 kozotti, de EK-en 1,20 koriili, Ny-on viszont 1,30 koriili.
Sorrendben az EK-i, a DNy-i és az E-i a leggyakoribb szélirany, az atlagos szélsebesség
megkozeliti a 3 m/s értéket. Elsdsorban a csapadék teriileti eloszlasa hatdrozza meg a
gazdasagos novénytermesztés lehetdségeit.

A Nyirség kozéps6, E-nak lejtd teriilete, amelyet a Hajdthadhéz-Nyiradony kozotti
vizvalasztotol egymassal parhuzamosan a Lonyay-csatornahoz tarto ,,féfolyasok" vagy
csatornak tagolnak. A fégyiijté a Lonyay-focsatorna (91 km, 1958 km?), de téle E-ra a taj
pereme eléri a Belfé-csatornanak (53 km, 636 km?) a balrdl beléje torkold Nagyhalasz-
Patrohai-csatorna (21 km, 118 km?) alatti szakaszat is, s6t Tiszabercelt6l Ny-ra néhany km
hosszon kifut a Tiszaig. A Lonyay-focsatornaba tart6 féfolyasok, K-rdl indulva: II1. sz. (47
km, 310 km?), IV. sz. (37 km, 336 km?), V. sz. (5 km, 9 km?), VI. sz. (18 km, 65 km?), VII.
sz. (55 km, 426 km?), VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km?), Vin. sz. (46 km, 352 km2), IX.
sz. (32 km, 305 km?). Szaraz, gyér lefolyast, vizhianyos teriilet. Vizjarasi adatok a Lonyay-
fécsatornarol és néhany mellékvizérdl is vannak. A nagyvizek tavasszal, a kisvizek dsszel
gyakoriak. A vizmindség I11. osztalyl. A belvizlevezetd csatornahaldzat hossza 1200 km
koril van, torkolatukon 11 szivattyutelep miikodik. Szamos allovize koziil 12 természetes
jellegti, 273 ha feliilettel. Koziiliik az ujfehértoi Nagyvadasto (124 ha) a legnagyobb. Még egy
tiszai holtag (4 ha) is van Paszab mellett. Az utobbi iddben j6 néhany nagy teriiletli tdrozo
1étestilt, amelyeket halastoként is hasznositanak. A 15 tarozo-halasto felszine kozel 1500 ha.
A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kozel
jar hozza. A Sostoi-fiirdo tava 8 ha feliiletli. A ,talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok
alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozotti. Mennyisége altalaban jelentéktelen. Kémiai jellege a IV.
sz. f6folyas mentén és a Lonyai-fOcsatorna torkolati szakasza kornyékén natrium-, mashol
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban 15-25 nk® kozott van, de a
telepiilések kornyékén 45 nk® {61¢ is emelkedik. A szulfattartalom 60-300 mg/1 k6zott
ingadozik, de a VIII. sz. féfolyas Nyiregyhdza alatti szakaszan a 300 mg/I-t is meghaladja. A
rétegvizek mennyisége nem jelentds. A nagyszamu artézi kitnak az atlagos mélysége nem éri
el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom.
Baktaloranthazan 45 °C, Nagykallon 41 °C, Nyiregyhazan 50 és 52 °C homérsékletii vizet
tartak fel. A kozlizemi vizellatas Iényegében megoldott, a csatornazas azonban csak 2/3
részben. Ez azt jelenti, hogy 2008-ban a telepiilések 2/3-dban volt mar koziizemi
csatornahaldzat, s a lakasok 65,5%-a volt csatorndzott. Kistdji szinten azért nem volt ennyire
kedvez0 a helyzet, mivel Nyiregyhéaza jo ellatottsdga sokat javitott az atlagon.

A bevezetés kozelében, a Simai-féfolyas partélén készitett furatokban a talajvizet ~2 m
mélységben észlelték. A 170 m-re keletre 1év6 furatban mar terepszint emelkedése miatt -4,5
m-en. A két talajvizszint k6zott az eltérés 0,24 m. A talajviz mozgasa k = 5*107 m/s ateresztd
képesség mellett évi 2,2 m ¢és a meder fel¢ mozog.

A foként homok talajképzd kdzeten a téj teriiletének tobb mint felét (57%) a kovarvanyos
barna erddtalaj alkotja, amely gyengén savanyu kémhatasu, 0,5-1% szerves anyagot
tartalmaz, szelvényében barnas-vords kolloidkivalasokkal szinezett rétegek jellemzoek.
Természetes termékenységiik 25-35 (ext.) foldmindséget eredményez (int. 35-45).
Hasznosithatosaguk kb. 50%-ban szantoként, 35%-ban erddteriiletként, 5-5%-ban legeldként
¢s sz6loként lehetséges. A szdntdkon a f6 termény a rozs és a burgonya. A finomszemdi (0,2
mm atmérdjll) kvarcot és kevés szilikatot tartalmazo, mészmentes, tn. savanyu homokon - a
teriilet 13%-an — futdbhomok talajok vannak.
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2.2 A felszin alatti viz és a foldtani kozeg allapotanak vizsgalata, az engedélykételes
tevékenység kovetkeztében fellépé hatasokkal szembeni érzékenység jellemzése

A meder melletti furasok a bevezetés kozelében a 1,0-2,2 m kozott altalaban finom homokot
¢s durva iszapot (homokliszt) harantoltak. A fekiiben (2,2-5,0 m kozott) pedig sziirke finom
homok taldlhatd, mely tomor allapotia. A medertdl tavolabbi furatban a felszini iszapos
homokot sarga finom homok koveti.

2.3 Az engedélykoteles tevékenység folytatdsa soran a felszin alatti vizbe, a féldtani
kozegbe keriil6 anyag(ok), tovabba az ezek lebomlasaval, atalakulasaval keletkez6
anyag(ok) altal okozott varhaté terhelés becsiilt hatasteriiletének (a tovabbiakban:
hatasteriilet) meghatarozasa. A hatasteriilet meghatarozdasa soran a kiilon jogszabaly
felszin alatti vizre, foldtani k6zegre vonatkozé szabalyait kell alkalmazni.

A specidlis szennyez6 anyagok szikkadasat, talajba kertilését és/vagy talajvizbe jutasat az
alabbiakban részletezziik:

Kobalt:

A kobalt féleg szervetlen valtozatban fog kikeriilni a felszini vizbe, ahol kobalt-oxid, vagy
mas kobalt vegytiletként (Co3(POs): fog kicsapddni a mederfenéken. A mederiszapban a
kolloidokhoz k6tddve semleges pH mellett a kobalt nem fog a talajvizben szamottevéen
megjelenni. A talajviz d&ramlas sordn az iszaposabb részek kolloid tartalma szintén megkoti
(adszorbedlja) a kobaltionokot. A talajvizben a vizsgalati eredmények tobbsége joval a ,,B”
szennyezettség alatti. A kobalt hatarértéke a talajban 30 mg/kg, a talajvizben 20 pg/l. Nem
varhat6 ezen hatarértékek atlépése, mivel a felszini vizben is alacsonyabb lesz a
koncentraciojuk, igy az oldott kobalt-tartalom a talajvizben joval ez alatti érték lesz.

Litium:

A litium vérhatoan a felszini vizben oldott allapotban marad. A felszini vizben 1évd
mennyiség sokszorosa lesz a talajvizben jelenleg mért értéknek, igy megjelenhet a talajvizben,
mg/l) nincs karos ¢lettani hatdsa. A talajviz mozgasa, aramlasa soran a kdvetkezd tiz évben
100-120 m-nyire juthat maximalisan a magasabb litium tartalom, mely soran a kihigulas miatt
jelentdsen csokken a koncentracidja, igy €lettani hatdsa nem varhatd vizkivétel esetén.

Fluorid:

cre

s

felszini vizben. A fluorid egy része kicsapddhat a mederfenéken (CaF,, Cas(F(PO4)3)
formaban). A felszini vizben 1évé mennyiség sokszorosa lesz a talajvizben jelenleg mért
érteknek, igy diffuzidval vagy talajviz aramlassal megjelenhet a talajvizben, de ott a
keveredés soran tovabb higul és varhatéan néhany méter mulva mar B szennyezettségi
hatarérték alatti valik. A talajvizben 1év6 koncentracionak nem lesz kéaros ¢élettani hatasa sem
a novényzetre, sem a vizkivételbdl adodo expozicionak. A fluorid egy részét a ndovényzet
felveszi, igy eltavolitasra keriil a teriiletrdl (rét — kaszalas, szantd6 — terménybetakaritas). Az
ivovizben a maximalis értéke 1,5 mg/l, tehat a talajvizben egy kis mértékii higulas is mar

crer

NMP:
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A N-metil-2-pirrolidon a kibocsatott tisztitott szennyvizben a javasolt 1,0 mg/l hatarérték
betartasaval a felszini vizben mar 0,78-0,67 mg/1 érték alatti koncentracioban lesz a
vizhozamtdl fiiggden, igy a talajvizbe a diffuzidval torténd bedramlasdnak sebessége csekély
értékii, természetesen a talajviz mederbe aramlasa ett6l nagyobb sebességli. A szerves
anyagok, igy az NMP is a meder kolmatacioja miatt nehezen jut be a talajvizbe, a szerves
kolloidokon, agyagasvanyok feliiletén megragadhat. A perifiton aerob és a mederfenék
anoxikus kornyezetében kialakuld specialis baktériumflora szintén bontani fogja ezeket a
vegyiileteket. Az NMP lebontési ideje (30 nap) miatt a talajvizben néhany méterre eljuthat a
medert6l. Legrosszabb esetben (20-30 m/év talajviz aramlés esetén) is maximalisan 100-120
m tavolsagra juthat 5 év alatt, de varhatoan ez id6 alatt lebomlik. A fiiggéleges ledramlas
szadmitasa a vizzard rétegek pontos elhelyezkedésébodl, azok ki¢kelddésének, azaz a viztartd
rétegek kapcsolodasanak ismeretében lenne lehetséges.

Etilén-karbonat (etilén-glikolként mérve):

Az etilén-karbonat mar a szennyviztisztitas soran hidrolizisen esik at és etilén-glikolként lesz
kimutathat6 a felszini vizben. A kibocsatott tisztitott szennyvizben a hatarérték kisebb, mint
1,0 mg/l, mely a keveredés utan kb. 0,78-0,67 mg/1 lesz a Simai-féfolyasban. A talajvizbe
jutasat itt is neheziti a meder kolmatécioja, a mederfenék szerves kolloidjai, a kis
koncentraciokiilonbség. A talajviz d&ramléssal is csak maximalisan 100-120 m-re juthat 5 év
alatt, mely soran jelentOs higulast szenved. Az etil-glikol bioldgiailag bonthato, tehat a
talajvizben is bar lassabban, de le fog bomlani (30-60 nap). A talajvizben a ,,.B”
szennyezettségi hatarérték glikolokra 1 mg/l, tehat a talajvizben nem varhat6 ettél magasabb
érték.

Dimetil-karbonat és dietil-karbonat:

A szerves karbonatok a szennyviztisztitas utdn maximum 1,0 mg/l koncentracioban fognak a
felszini vizbe keriilni. A keveredést kovetéen 0,78-0,67 mg maximalis koncentraci6 alakul ki,
mely elég alacsony érték ahhoz, hogy a talajvizbe jutdsa diffizidval minimalis legyen. A
szerves-karbonatok a meder kolmatacidja miatt nehezebben jutnak keresztiil, mint az
szervetlen ionok. A szerves kolloidok feliiletén megkotddnek €s a baktériumok jo résziiket
lebontjak. A talajviz d&ramlési sebessége még szaraz idében torténd kiaramlas esetén is nagyon
alacsony értékii: varhatdoan néhdny m/év koriili, extrém esetben 20-30 m/év. Feltételezhetden
a szerves karbonatok lebomléasa (30-60 nap) a talajvizben gyorsabb lesz, mint hogy talajviz
termeld kutat elérjen. A talajvizben torténd kihigulasa pedig olyan minimalisra csokkenti
értékét, hogy az nem okoz élettani hatést.

AOX:

megbecsiilni, mivel sokféle mddon keriilhet a szennyvizbe: technologiabol bekeriild
vegyiiletek (pl. Sunwoda fluor tartalmu szerves vegytiletei), de ivoviz, fiirdoviz €s szennyviz
fert6tlenitése soran is képzddik. Ezeknek a vegyiileteknek a bontasa nagyon lassu, specialis
baktériumflorat igényel. A varhato kibocsatast a kozmiiudvari tisztitott szennyvizben 1 mg/I-
be maximaltuk, de valoszinii ettdl sokkal alacsonyabb értékek keriilnek kibocsatasra. A
vegyiiletek egy része hosszabb szénldnctu szerves anyag, mely részben apolaris tulajdonsagu,
igy a mederbdl a talajvizbe jutdsukat neheziti a meder kolmatacidja, a szerves szénldnc miatt a
kolloidok feliiletén megkotddhetnek. A talajvizben dramlasuk nagyon lasst, altalaban rossz
vizoldékonysaguk miatt a talajviz kapillaris zonajaban, vagy a talajvizfelszin kdzelében
helyezkednek el. A mederiszapban kialakuld specialis anaerob baktériumflora kialakuldsa
képes bontani dket. Minél alacsonyabb a halogéntartalma a szénhidrogénnek annél
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gyorsabban megy végbe a bontéasa. A talajvizaramlas soran a fentek alapjan varhatéan nem
jutnak messzire a vizfolyastol, igy az 5 éves horizontalis hatésteriilet ~30 m-re becsiilhetjiik.

2.4 Az engedélykoteles tevékenység felszin alatti vizre, féldtani kozegre gyakorolt
hatasanak elGrejelzése a hatasteriiletre kiterjed6en bemutatva az e rendeletben
meghatarozott kritériumokat.

A fenti szennyez6 anyagok mederbdl a talajvizbe jutasat az el6zéekben targyaltuk. Azt is
megallapitottuk az el6zdleg készitett szakvélemények alapjan, hogy a Kézmtiudvari
bevezetéstdl a Simai-féfolyds egyes részein nincs kidramlas a mederbdl, mig egyes részein
lehetséges a kiaramlas, melynek mértéke jelentsen fligg a talajviz mélységétol. A kibocsatott
tisztitott szennyvizben 1év6 szennyezd anyagok koziil a litiumnak, a fluoridnak és az NMP-
nek van valosziniisége, hogy mérhetd koncentracioban megjelenjen a talajvizben és az évek
alatt a medertdl tavolabb is kimutathatd legyen, ehhez azonban kedvezétlen koriilmények is
szlikségesek: szaraz évek okozta tartos talajvizszint siillyedés, mederhez nagyon kozeli,
sekély vizkivétel (ontdzokut tavolhatésa eléri a medret). A talajvizbe bekeriilé oldott anyagok
(littum, kobalt, fluorid) koncentracid-csékkenése a ndvények ionfelvételével torténhet a
legnagyobb hatasfokkal, valamint a talajvizben torténd kihigulassal, esetleg adszorbcioval.

A kibocsatott specialis szerves szennyezd anyagok (szerves karbonatok, NMP) egy része
biologiailag viszonylag ,.kdnnyen” bonthato, a talajvizbe jutasuk esetén ezek bar lassabban,
mint a felszini vizben, de biodegradaldodnak (30-60 nap), valamint felhigulnak, igy a
talajvizben nem ér el koncentracidjuk toxikus értéket. A talajviz lassti aramlasi sebessége
miatt az ismert vizkivételeket sem érhetik el az ajanlott koncentrécio felett.

2.5 Az engedélykoteles tevékenység kovetkeztében fellép6 emberi egészségi, kornyezeti
(ez utébbiba beleértve a felszin alatti vizben a szennyez6anyag emelkedé tendenciaja
kialakulasanak veszélyét is) kockazat meghatarozasa, értékelése.

A szikkasztasi teriilet kozelében emberi fogyasztasra szant talajvizkivételi hely nem ismert, a
hatasteriileten 1év6 bokortanyéak koziizemi vizzel ellatottak, ezért az emberi expozicid jorészt
kizarhato. A kotaji vizbazis hidrogeoldgiai ,,B” 6vezetének szegélyében folyd Simai-
vizfolyasbdl a talajvizen keresztiil egy szennyezd anyag elérési ideje 50 év. A fenti specialis
szennyezd anyagok jo része sokkal lassabban dramlik, mint a viz, ezért az elérési idejiik még
lassabb. Az AOX vegyiileteken kiviil a szerves molekulék bioldgiailag viszonylag jol
bonthatok, tehat az elérési 1d6 (50 év) hosszabb, mint a biodegradacios id6 (~30-60 nap).

Az AOX vegyiiletek tobbsége hosszu szénlanct, részben apolaris vegyiilet. Ezek talajvizbe
aramlasa korlatozott, a mederiszapban torténd lebomlas utani bomlési termékiik lehet olyan
vegyiilet, melyek rovid szénlanct halogénezett szerves molekula, ezért a talajvizhez hasonld
aramlési sebességlivé valik. Ezek azonban altalaban rosszul oldédnak a vizben
(apolarisabbak), és illékonyak.

A tisztitott szennyvizben 1év0 specidlis szerves szennyezd anyagok olyan kis koncentracioban
talalhatok a felszini vizben, hogy a talajvizbe jutas esetén a felhigulasuk miatt a
kimutathatosagi hatarérték alatt maradnak a medert6l 100-120 m-re.
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2.6 Bevezetés esetén mas megoldas lehetdségének miiszaki és gazdasagi vizsgdlata,
illetve a tervezett bevezetésnél hatékonyabb megoldas hidnyanak indokolasa.
Id6szakos vizfolydasha torténd bevezetés esetén a vizsgalatnak ki kell terjednie
legalabb az allandé vizfolydsba torténdé bevezetés, illetve a teljes vagy részleges
mezG6gazdasagi felhaszndlas lehetdségeire.

A kézmiudvari tisztitott szennyvizet mas vizfolyasba nem tudjak bevezetni, csak nagyon
hosszi t6bb mint 20 km-es nyomott vezetéken. Alland6 vizfolyas megfelelé miiszaki
tavolsagban tehat nem elérhetd (Lonyay-focsatorna: kb. 20 km vezeték kiépitése). A specialis
szennyezd anyagok ¢és a kibocsatds volumene miatt a tisztitott szennyviz felhasznaldsa nem
valdsithatdo meg a mezdgazdasagban (a nitrogén ¢€s a foszfortatalomra torténd méretezés miatt
~350-400 hektar ontozésének kiépitésére lenne sziikség a nyari félévben).

A terhelhetdségi vizsgalat végzése soran figyelemmel voltunk arra a tényre is, hogy a Simai
fofolyas medrében, Nyiregyhdza Megyei Jogi Véros tervei alapjan mederburkolést
valdsitanak, meg a Kotaji vizbazis védelmében, a projekt I1. litemében a féfolyas 4+556 —
6+485 km szelvényei, mig a projekt III. titemében a féfolyds 6+510 — 8+221 km szelvényei
kozott.

Baja, 2025. augusztus 15.
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3 Mellékletek
1. melléklet: Mintavételi és vizsgélati jegyzokonyv
2. melléklet: szakért6i hatdrozatok
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