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Hivatkozva a 482/2025 ugyszamon folyamatban levé, a HUNGARY SUNWODA
AUTOMOTIVE ENERGY TECHNOLOGY KFT. altal Nyiregyhaza telepulésen kialakitani
tervezett akkumulatorgyar osszevont kornyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyeztetés iranti kérelme cimen benyujtott kérelemre, illetve a
482-20/2025 és 482-36/2025 udgyiratszamon kiadott hianypotlasi felszolitas, illetve
tényallas tisztazasra vonatkozé felszolitas kapcsan benyujtott moédositasokra, illetve
kiegészitd informaciokra, a benyujtott dokumentumok kiegészitéseként az alabbiak
szerinti oOnkéntes tényallas tisztazast nyuljtjuk be az informacidk pontositasa,
egyértelmUsitése érdekében.

1. Engedélykéré adatszolgaltatasa alapjan nyilatkozunk, hogy a létesitményben
kizarolag a térzsdokumentum 4. tablazataban felsorolt anyagok felhasznalasa
tervezett. Ezzel parhuzamosan nyilatkozzuk, hogy a térzsdokumentum 1.20
melléklete szerinti aldbbi anyagok Engedélykérdé adatszolgaltatasa alapjan a
szennyvizben nem fognak megjelenni.

e 3-(trimetoxiszilil)-propil-metakrilat
e FennoFloc A 19 (Aluminium klorid)
e Kalcium-klorid-dihidrat

e Dietil-karbonat

Etil-metil-karbonat

Aktiv szén

Etilén-karbonat

Poliakrilamid

Kalcium-hidroxid

a-D-glukoz

e Vas(ll)-szulfat-heptahidrat

e Citromsav

e Natrium-hipoklorit oldat (6-14% aktiv klér)
e Hélium

e Natrium-karboximetil-celluléz
e Puffer oldat pH 4,01

e kalium-klorid (KCl)

e Fluoretilén-karbonat

e Vinilén-karbonat

e Acetonitril

e Metanol

e Litium-bisz(fluorszulfonil)imid

2. A tervezési terlletr6l kibocsatani tervezett szennyvizek végsd befogaddjaként
funkcionalo Simai-féfolyas aszallyal szembeni érzékenysége kapcsan az alabbi
értékelést adjuk a dokumentum 7.6.4 fejezetének kiegészitésekeént.



A CC-WaterS projekt keretében futtatott klimamodellek egyontetlen és
szignifikans mértékl melegedést jeleznek eldre a kbzép-eurdpai régio, igy a Felso6-
Tisza-vidék szamara is. A 2050-ig tartdo iddszakra vonatkozéan az éves
ké6zéph6merseklet 1.5°C és 3.0°C kodzotti emelkedését prognosztizaltak az 1961-
1990-es referencia-iddszakhoz képest. A modellek kozotti kiildnbségek ellenére a
melegedés ténye és nagysagrendje konzisztens. Kiléndsen aggasztd, hogy a
melegedés nem egyenletes az év soran; a nyari félévben (aprilis-szeptember) az
atlagosnal is nagyobb, akar 3.0°C-ot is elér6 hémérseklet-novekedeés varhaté. Ez a
nyari hémeérséklet-anomalia alapvetéen hatarozza meg a jovébeli hidrologiai
folyamatokat. A csapadékviszonyok tekintetében a modellek eredményei
arnyaltabb képet mutatnak. Az éves csapadékosszeg vonatkozasaban a modellek
nem jeleztek elére egyértelmUl, statisztikailag szignifikdns csodkkenést
Magyarorszag terlletére a vizsgalt id6tavon. Ez a megallapitas azonban stratégiai
szempontbol félrevezetd lehet, ha 6nmagaban vizsgaljuk. A vizgazdalkodas
szempontjabdl a legkritikusabb valtozas nem az éves Osszeghen, hanem a
csapadék szezonalis eloszlasanak drasztikus atrendezédésében rejlik. A
projekcidk szerint a téli félév csapadékosabba, mig a nyari félév szarazabba valik.
Ezzel parhuzamosan a csapadékesemények jellege is megvaltozik: a csendes,
aztaté esék helyett a rovid ideig tartd, de nagy intenzitasu zaporok valnak
gyakoribba.

A klimavaltozas Fels6-Tisza-vidékre gyakorolt legjelentésebb hidrolégiai hatasa az
aszalyhajlam fokozddasa, amely toébb, egymast erdsité tényezd kdvetkezménye. A
nyari félévben tapasztalhatdo jelentés hdmérséklet-emelkedés kdzvetlen
kévetkezménye a potencialis parolgas (evapotranszspiracid) dramai névekedése.
A melegebb levegd tdobb nedvességet képes befogadni, a ndvényzet pedig
intenzivebben parologtat. Amikor ez a megnodvekedett parolgasi igény a nyari
csapadékmennyiség elbrejelzett csokkenésével parosul, a talajok vizhaztartasi
mérlege gyorsan negativva valik, ami a talajok sulyos és hosszan tarté
kiszaradasahoz vezet. Ennek logikus kdvetkezménye a mezégazdasagi ontozesi
igények varhato, intenziv ndvekedése. A gazdalkoddknak a termésbiztonsag
fenntartasa érdekében potolniuk kell a természetes csapadék és a talajnedvesseég
hianyat. Ez a megnovekedett vizigény pontosan arra az iddszakra esik — a
vegetaciés periodus csucsara —, amikor a természetes vizkinalat (csapadék,
felszini vizek hozama, talajviz utanpotlodas) a legalacsonyabb. A
vizgazdalkodasnak tehat a téli-tavaszi vizb&ség kezeléséril és elvezetésérdl at kell
allnia a nyari vizhiany megel6zésére és mérséklésére, ami a viz maximalis
visszatartasat és tarozasat helyezi a kézéppontba. A 20. szazadban dominans, a
viztébblet minél gyorsabb elvezetésére fokuszalé szemléletet fel kell valtania a viz
minden cseppjének megdrzésére és helyben tartasara iranyuld stratégianak. A
jové kihivasa nem a téli-tavaszi belvizek és arhullamok kezelése, hanem a nyari
aszalyok hatasainak mérséklése, ami csak a hideg félévben rendelkezésre allo
viztdbblet tudatos tarozasaval lehetseges. Ez a szemléletvaltas konkrét operativ
lépéseket igényel. Felll kell vizsgalni a meglévé csatornarendszerek és tarozok



Uzemrendjét. A cél a téli-tavaszi vizek maximalis visszatartasa és tarozasa,
ahelyett, hogy azokat a folyokba vezetnénk. A Nyirség hidrogeoldgiai adottsagai -
a vastag, jO vizvezetd képességli homok- és kavicsrétegek — kivaldéan alkalmassa
tehetik a felszin alatti vizkészletek mesterséges poétlasanak technolégiajanak
alkalmazasara. Ennek lényege, hogy a téli felesleges felszini vizeket (példaul a
Tisza magasabb hozamait, a belvizeket) nem elvezetjuk, hanem célzottan
beszivarogtatjuk a felszin alatti vizadd rétegekbe, ahol azok biztonsagosan
tarolédnak. A technolédgia alkalmazasa a Nyirségben kettdés stratégiai célt
szolgalhat. Egyrészt, arendszeres vizutanpotlassal lassitani, megallitani, vagy akar
lokalisan vissza is lehetne forditani a regionalis talajvizszint-csdkkenés évtizedes
negativ trendjét. Masrészt, a felszin alatti vizaddékat egy hatalmas, parolgasi
veszteségtdl védett, stratégiai viztarozoként lehetne hasznalni. Az igy "eltarolt"
vizet a nyari aszalyos id6szakokban pufferként lehetne mobilizalni az 6nt6zés, az
ipari vizhasznalat, a vizes éléhelyek vizpotlasa, vagy akar az ivovizellatas
biztonsaganak novelése érdekében.

A Simai-féfolyas a Felsd-Tisza-vidék belviz-elvezeté rendszerének egyik
kulcsfontossagu eleme. A Kormany altal 2022-ben elfogadott, harmadik Vizgy(jt6-
gazdalkodasi Terv (VGT3) adatai szerint a Simai-f6folyas okologiai mindsitése
"gyenge", mig kémiai allapota "nem jo". A vizfolyas kettds szerepet tolt be: egyrészt
a Nyirség mélyebben fekvé teriileteirdl vezeti le a felszini vizeket, masrészt a
vizgyujtéjén talalhaté mezdégazdasagi terlletek vizhaztartasanak szabalyozasaban
is részt vesz. A fentebb bemutatott klimavaltozasi tendenciak alapvetden
valtoztattak meg, illetve fogjak megvaltoztatni a Simai-féfolyas hidrolégiai és
vizmindségi viszonyait. A csokkendé nyari csapadék és a felszin alatti vizek
utanpotlasanak mérséklédése egyittesen a vizfolyas nyari alapvizhozamanak
drasztikus csdkkenéséhez vezethet. Az alapvizhozam az a vizmennyiség, amelyet
a vizfolyds a talajvizbél kap, és ez biztositja a vizfolyast a csapadékmentes
idészakokban. Ennek csokkenésével a Simai-féfolyas egyre inkabb id6szakossa
valhat, a nyari honapokban medre kiszaradd, pangd, kis vizmélységl szakaszokra
tagolédhat. A csbdkkené vizhozam drasztikusan rontja a vizfolyas természetes
ontisztuld és higitd képességeét. A vizgyljtérél bekeruld pontszerd (pl. telepulési
tisztitott szennyvizbevezetések) és diffuz (mezdgazdasagi terlletekrél szarmazé
tapanyagok, novényvédészer-maradvanyok) szennyezéanyagok koncentracioja a
kisebb vizmennyiségben kritikusan megndé. Ez a folyamat a vizminéség tovabbi
romlasat eredményezheti. A magasabb levegb- és vizhédmérséklet tovabb
sulyosbitja a helyzetet, mivel eldsegiti az eutrofizacios folyamatokat (algasodas,
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pusztulasahoz vezethet.

A klimavaltozas altal generalt, egyre sulyosbodo vizhianyos idészakokra a Felsé-
Tisza-vidékiVizligyi Igazgatosag operativ és hosszU tavu stratégiai szinten is reagal.



Az intézkedések a rovid tavu, azonnali beavatkozasoktél a teljes Nyirség
vizhaztartasat alapjaiban megvaltoztatd, komplex fejlesztési tervekig terjednek. A
2025-6s év eleji csapadékhianyra és a fenyegetd aszalyhelyzetre reagélva az
igazgatésag sajat Aszalyvédelmi Akciotervet (AVAT) dolgozott ki, amely 2025.
junius 1. és augusztus 31. kozott 37 konkrét vizépitési, gépészeti, holtag-vizpotlasi
és eszkodzbeszerzési feladatot hataroz meg. A beavatkozasok fokuszaban a
meglévo vizkészletekkel valod hatékony gazdalkodas és a vizpotlas all. Ennek
keretében kiemelt feladat a holtagak tarolokapacitasanak maximalis kihasznalasa
és a csatornahalozaton keresztuli vizkormanyzas, amellyel a vizet a leginkabb
raszorulo teriletekre juttatjak el. Az AVAT operativintézkedései mellett a FETIVIZIG
hosszu tavu stratégiakat is kidolgoz a Nyiregyhaza kérnyéki vizrendszerek, mint a
Simai-fé allapotanak javitasara.

e Simai-féfolyas: Ez a 31,6 km hosszu, mesterséges csatorna a Nyiri
belvizrendszer fontos eleme, amely azonban ipari és tisztitott kommunalis
szennyvizeket is befogad. Okolégiai mindsitése a VGT3 szerint "gyenge",
medrének allapota leromlott, ami akadalyozza a hatékony vizlevezetést és
-visszatartast. A rekonstrukcidja elengedhetetlen, amely magaban foglalja
a mederkotrast és a matargyak felujitasat a vizszallito képesség javitasa és
avizvisszatartas lehetéségének megteremtése érdekében.

e Erpataki-féfolyas: A mintegy 49 km hosszu vizfolyas alsé szakaszéan a
telepulési szennyvizbevezetésekbdl szarmazo szerves- és
tapanyagterhelés tovabbra is megoldatlan problémat jelent, a viztest VGT3
szerinti okoldgiai allapota "gyenge". A Nyirség komplex vizgazdalkodasi
fejlesztési tervének részeként két uj, osszesen tdébb mint 2,5 millié
kébméter kapacitasu viztarozo (Tétapai és Erpataki-Cs(ir(iréti) megépitését
tervezik a fofolyason, ami alapvetden javitana a térség vizvisszatarto
képesseget.

e Lonyay-fécsatorna: A Nyiri belvizrendszer f6 befogaddjaként a csatorna a
Tisza visszaduzzaszté hatasa miatt toltések kozott halad. Jelenlegi
kiépitettsége els6sorban a vizelvezetést szolgalja; a rendszer nem alkalmas
avizvisszataplalasara, amiaz aszalyos id6szakokban sulyos hatranyt jelent.
A csatorna érzékenyen reagal az aszaly idején megnovekvd, sokszor
engedély nélkali vizkivételekre. A Vizgyljtégazdalkodasi Terv keretében a
hosszu tavu célok kozott szerepel a meder morfologiajanak
természetesebb atalakitasa, hogy javuljon a viztest 6koldgiai allapota.

Ardvid tavu beavatkozasokon tul a FETIVIZIG egy atfogo, a teljes Nyirségre kiterjed6
vizgazdalkodasifejlesztési projekt elékészitését végezte el, amelynek célja a térség
kedvezdtlen vizhaztartasanak tartos javitdsa és a vizhiany megszlintetése. A
koncepcio 6t f6 mlszaki beavatkozasi csoportra épuil



e Vizpoétlas a Tiszabol: Egy kb. 105 km hosszU, zart csévezetéken keresztil
akar 3,5 m®s vizmennyiség feljuttatdsa a Nyirség gerincére, ahonnan
gravitaciosan oszthaté szét a meglévo csatornahalézaton.

e Viztarozas: A meglévé 7 tarozé mellett tovabbi, mintegy 10-15 millié m®
tsszkapacitdsu Uj tarozok létesitése (tobbek kozott az Erpataki-féfolyason)
a téli-tavaszi vizek nyari hasznositasara.Helyi vizvisszatartas: 259 kijelolt
mély fekvés( teriileten koézel 13 millié m® viz visszatartasa, ami a sokévi
atlagos lefolyas 20%-a. Ez a beavatkozas lokalisan és térségileg is
talajvizszint-emeld hatasu.

e Rendszer-rekonstrukcio: A teljes meglévd vizgazdalkodasi rendszer
(csatornak, mdatargyak, tarozok, szivattyutelepek) komplex, egyidejl
felujitasa.

e Monitoring és uUzemiranyitas fejlesztése: A monitoring haldzat
(kilondsen a felszin alatti vizek megfigyelésére) és a szimulacios
modellezés fejlesztése a hatékony és dinamikus vizkészlet-gazdalkodas
érdekében.

A CC-WaterS projekt és a kapcsolodé tudomanyos kutatasok egyértelmden
kimutattak, hogy a Nyirség, mint az Alfold egyik legfontosabb vizutanpétlasi
terlilete, rendkiviil érzékeny a klimavaltozas hatasaira. A régiéban évtizedek ota
tarto, drasztikus talajvizszint-sillyedés figyelhetd meg, melynek okai 6sszetettek:

e Klimatényezék: A névekvé nyari hédmérséklet és a csdkkend nyari
csapadékmennyiség miatt fokozédik a parolgas, ami negativ vizmérleget
eredményez. Kevesebb viz szivarog be a talajba, igy a felszin alatti
vizkészletek utanpotlasa csokken.

e Emberi beavatkozasok: A torténelmileg vizelvezetésre optimalizalt
csatornarendszerek — mint a Simai-féfolyas, az Erpataki-féfolyas és a
Léonyay-fécsatorna - felgyorsitjak a vizek elfolyasat a terlletrél,
megakadalyozva azok beszivargasat. A Ldnyay-fécsatorna jelenlegi
rendszere példaul nem is alkalmas a viz visszataplalasara az aszalyos
id6szakokban.

Az aszalyos id6északokban ez a negativ tendencia feler6sodik. A csdkkend
vizhozamu féfolyasok kevesebb vizet tudnak a kornyezé talajrétegekbe
"kiszivarogtatni', s6t, a mélyebbre sullyedt talajvizszint miatt a folyamat
megfordulhat, és a talajviz taplalja a csatornakat, tovabb csékkentve a készleteket.
A Lényay-fécsatorna kuléndsen érzékeny az aszaly idején megndvekvd, gyakran
engedély nélkuli vizkivételekre, ami tovabb rontja a helyzetet.

A FETIVIZIG 2025-6s Aszalyvédelmi Akcidterve (AVAT) egy azonnali, vészhelyzeti
intézkedéscsomag, amelynek elsédleges célja a felszini vizekkel valé gazdalkodas
és a mezdgazdasagi vizhiany enyhitése a nyari periodusban. Ennek keretében a



vizet a csatornahaldzaton keresztul a vizhianyos terlletekre kormanyozzak és a
holtagakat, tarozokat toltik fel.

Hatas a talajvizre: Az AVAT intézkedéseinek kozvetlen, regionalis
talajvizszint-emelé hatasa csekély. A beavatkozasok a felszini vizekre
koncentralnak, és idétartamuk (néhany hénap) tul révid a jelentés mértéka
beszivargashoz. Lokalisan, a feltoltott holtagak és csatornaszakaszok
kdzvetlen koérnyezetében lehet atmeneti, kismérték( talajvizszint-
emelkedés, de ez a regionalis trendet nem forditja meg.

Idétav: Az AVAT hatasai azonnaliak, de csak a felszinen és csak a
beavatkozas idGtartama alatt érvényesilnek.

A valdodi, tartés pozitiv valtozast a FETIVIZIG altal elékészitett "Nyirség
Vizgazdalkodasanak fejlesztése" ciml komplex projekt hozhatja el. Ennek elemei

mar kdzvetlenil a talajviz utanpoétlasat célozzak:

Helyi vizvisszatartas: A projekt keretében 259 mély fekvésd tertletet
jeloltek ki, ahol kézel 13 millio m? vizet tartanénak vissza. A
tervdokumentacioé egyértelmien kimondja, hogy egy ilyen mértéku
vizvisszatartas hosszabb tavon lokalisan és térsegi szinten is talajvizszint-
emeld hatasu, és novelheti a mélyebb rétegek vizutanpotlodasat is.
Vizvisszatartds a medrekben: A féfolyasokon (igy a Simai- és Erpataki-
féfolyasonis) duzzasztomdtargyak épitésével a téli-tavaszi tobbletvizeket a
csatorndkban lehetne tartani. Ez a viz a mederfenéken és a partokon
keresztll folyamatosan szivarogva taplalna a talajvizet, ezzel kdzvetlenul
emelve annak szintjét a csatornak mentén.

Uj tarozok épitése: Kifejezetten az Erpataki-féfolydson terveznek két uj,
Osszesen tobb mint 2,5 millié kébméter kapacitasu viztarozot (Totapai és
Erpataki-Cs(r(réti). Ezek a nagy vizfeliiletek nemcsak a felszini vizkészletet
novelik, hanem a kornyezetikben is hozzajarulnak a talajvizszint
emelkedésehez a megndvekedett beszivargas réven.

Hatas a talajvizre: Ezen stratégdiai beavatkozasok célja a Nyirség negativ
vizhaztartasi mérlegének megforditasa. A visszatartott és beszivarogtatott
vizmennyiség képes lehet lassitani, megallitani, s6t lokalisan és térségi
szinten akar vissza is forditani a talajvizszint évtizedes csdkken6 trendjét.
Idétav: Ezek nagylépték(, komplex beruhazasok. Megvalésitasuk tobb évet
vesz igénybe. A talajvizszintre gyakorolt pozitiv hatasuk nem azonnali; a
vizvisszatartd rendszerek feltoltése és a viz lassu beszivargasa miatt a
talajvizszint érdemi, mérhet6é emelkedése csak tobb éves, évtizedes
id6tavon belll varhato

Osszegezve, a klimavaltozasra visszavezethetd aszalykockazatok a Simai-féfolyas
vonatkozasaban potencidlisan a kdrnyez6 talajvizek csdkkenése okan a felszini



vizek mennyiségi csdkkenését okozhatja. Ezen hatas ellen hatnak a FETIVIZIG altal
tervezett hosszutavu, a "Nyirség Vizgazdalkodasanak fejlesztése" cimU komplex
projekt részeként végrehajtasra kerlilé beavatkozasok, mivel a vizvisszatartas a
talajviz szintjének emelkedését okozhatja.

. A létesitmény altal érintett viztestek alapallapoti jellemzését (5.6 fejezet) azok
potencialis érintettségére tekintettel kiegészitjik az sp. 2.4.1 Nyirség-Lonyay-
fécsatorna Vizgydjtdje Sekély Porézus Viztest (AlIQ618), a p. 2.4.1 Nyirség-Lonyay-
fécsatorna Vizgydjtdéje Porozus Viztest (AlQ618), valamint az sp. 2.4.2 Rétkodz
Felszin Alatti Viztest (AlQ630) jellemzésével.

Az sp. 2.4.1 Nyirség-Lonyay-fécsatorna Vizgylijtoje Sekély Porézus Viztest
(AlQ618)

Hidrogeoldgiai és Foldrajzi Jellemzok

Az sp.2.4.1 kdéddal azonositott viztest a Nyirség hordalékkupjanak felszinkozeli,
jellemzéen pleisztocén koru, jo vizatereszté képességl homokos-kavicsos
Uledékeiben helyezkedik el. Ez a sekély porézus, mas néven talajviztest
hidraulikailag nyilt rendszer, amely szoros kapcsolatban all a felszini vizekkel,
kulonbdsen a terliletet sirn behalozé belvizelvezeté csatornakkal, valamint a
mélyebben fekvd pordzus rétegviztesttel. A viztest foldrajzi hatarait északon a
Rétkoz és a Tisza folyo, keleten a Nyirmada—-Hodasz—-Nyirbator telepulések vonala,
délen pedig a Hajdusag morfologiai egysége képezi. A terllet geoldgiai
felépitésébdl adoddan kivalé beszivargasi viszonyokkal rendelkezik, ami egyrészt
a felszin alatti vizkészletek csapadékbol torténd utanpotlodasat segiti, masrészt
rendkivil sériilékennyé teszi a viztestet a felszinrél szarmazo szennyezdédésekkel
szemben.

AVGT3 szerint a viztest allapotmindsitése a kovetkezéképpen alakul.
e Mennyiségi Allapot

A viztest mennyiségi allapota a VGT3 tervezési ciklusban tovabbra is
~GYENGE”. Ez a minésités t6bb, egymast er6sité negativ tényezén alapul,
amelyeket a VKI-konform tesztek egyértelmien kimutattak:

o Sillyedési teszt: A monitoring kutak és a vizmuvek termelési
adatainak hosszUu tavu elemzése a viztest egészére kiterjedd, tartds
és szignifikans vizszintcsokkenési tendenciat jelez. Ez a folyamat
egyértelmulien a fenntarthatd mertéket meghalado vizkivételekre és
a klimavaltozéas kovetkeztében csokkend utanpoétlédasra vezethetd
vissza.

o Vizmérleg teszt: A viztest vizmérlege kritikusan negativ vagy a
fenntarthatésag hataran mozog. A mérleget a csapadékbol



szarmazo6, csodkkend tendenciaju utanpotlédas és a jelentds
vizkivételek egyenlege hatarozza meg. A kivételek oldala magaban
foglalja a legalis kdzlizemi, ipari és mezégazdasagi vizhasznalatot,
valamint a rendkivul jelentds, nehezen szamszerusithetd illegalis
ontozési célu vizkivételt.

o FAVOKO teszt: A mennyiségi mindsités szempontjabol ez a
legkritikusabb tényezd. A talajvizszint drasztikus siillyedése miatt a
felszin alatti vizt6l fluggd okoszisztémak — mint példaul a lapok,
nedves rétek és egyéb vizes eléhelyek, koztiik Natura 2000 tertletek
— allapota jelentés mértékben leromlott, sok esetben a kiszaradas
jeleit mutatjadk. A VGT értékelési rendszere szerint a FAVOKO-k
bizonyitott karosodasa 6nmagaban elegendé a ,,gyenge” mennyiségi
allapot megallapitasahoz, jelezve, hogy a viztest mar nem képes
ellatni 6kologiai funkcioit.

e Kémiai Allapot

A viztest kémiai allapota a VGT3 értékelése szerint ,,JO, DE FENNALL A
GYENGE ALLAPOT KOCKAZATA”.

o Diffuz szennyezés: A legjelentésebb mindségi terhelést az intenziv
mezdgazdasagi tevékenységhol szarmazd diffuz szennyezés jelenti.
Szakirodalmi adatok a viztesten ndvekvé nitrat-koncentracids trendet
azonositottak, amely mar atlépte a VKI altal definialt ,megforditasi
ponthoz” tartozd koncentraciot. Ez azt jelenti, hogy a szennyezési
folyamat aktiv, és beavatkozas nélkil a viztest allapota a jévében
~gyengéveé” valhat. A terllet jelentdés része a jogszabalyok szerint
nitratérzékeny besorolasu, ami tovabbi megel6z6 intézkedéseket tesz
szlikségessé.

o Pontszerli szennyezés: Bar a teleplilési szennyvizkezelés
infrastrukturalis kiépitettsége folyamatosan javul, a kézmdhalézattal
nem rendelkezé terlletekr6l szarmazé szennyviz-beszivargas, a
multbeli ipari tevékenységek altal hatrahagyott szennyezédések (pl. a
Nyiregyhaza és Nyirbogdany térségében zajlo karmentesitések) és a
nem megfeleld tragyakezeléssel mikodo allattartod telepek tovabbra is
potencialis szennyez6forrasként és kockazati tényezéként vannak jelen.

Tendenciak a VGT2-héz képest

A VGT2 és VGT3 tervezési ciklusok kozotti allapotvaltozas egyértelmien negativ
tendenciat mutat.

o AVGT2ciklusban aviztest mennyiségi allapota mar,,GYENGE” minésitést
kapott, amelynek elsédleges oka a FAVOKO teszt kedvezétlen eredménye



volt. A Jelentds Vizgazdalkodasi Kérdések dokumentumban részletesen
feltart, sulyosbodd problémak - mint a fokozédd aszalyhajlam, a
Vidékfejlesztési Program altal is 0sztonzott, ndvekvé ontozési igények,
valamint a tovabbra is jelentés mértékul illegalis vizkivételek — alapjan
valdszinUsithetd, hogy a viztestet éré mennyiségi stressz a két ciklus
kdzott tovabb fokozodott. A VGT3 orszagos szintl értékelése, amely
szerint 32 viztest — tdbbségében sekély porézus — mennyiségi allapota
romlott a VGT2-hodz képest, alatamasztja a negativ tendencia fennallasat
ennél a viztestnél is.

o Akémiai allapot a VGT2 ciklusban még ,JO” mindsitést kapott. AVGT3-ra
amindsités ,,Jo, de kockazatos”-ra térténd romlasa kdzvetlenil a Jelentés
Vizgazdalkodasi Kérdésekben azonositott, kiiszobértéket atlépé novekvo
nitrat-trend koévetkezménye. Ez a valtozas egyértelmien jelzi, hogy a
diffuz mezdgazdasagi terhelés elérte azt a szintet, amely a VKI altal eléirt
megelézési elv alapjan azonnali beavatkozast tesz szlikségessé a tovabbi
allapotromlas megakadalyozasa érdekében.

Az sp.2.4.1 viztest ,gyenge” mennyiségi allapota egy komplex, negativ
visszacsatolasi spiral eredmeénye, amelynek f6bb elemei a kovetkez6k:

o Rendszerszintii vizhiany és aszaly: A Nyirség a klimavaltozas altal
leginkabb sujtott, fokozottan sérulékeny, aszalyhajlamos terlletek kozé
tartozik Magyarorszagon. A csokkené éves csapadékmennyiség, a
csapadékeloszlas kedvezétlen megvaltozasa (hosszu, szaraz periodusok
és intenziv, rovid idejd es6zések) és a ndvekvé hémeérséklet miatti fokozott
parolgas alapvetéen negativ iranyba tolja el a vizmérleget.

o Abelvizelvezet6 csatornak lecsapolé hatasa: Atorténelmileg a viztobblet
kezelésére és a mez6gazdasagi terliletek vizmentesitésére kiépitett, mély
bevagasu csatornarendszer a megvaltozott éghajlati és hidrologiai
viszonyok kozott a taj ,kiszaritasanak” egyik fé eszkdzévé valt. A csatornak
a kisvizes idészakokban is folyamatosan megcsapoljak és elvezetik a
talajvizet, ezzel megakadalyozva a vizkészletek feltéltédését és a viz tajban
tartasat.

o Talhasznalat (legalis és illegalis vizkivételek): A kozlzemi, ipari és
kilonésen a mezbgazdasagi vizkivételek egylttesen meghaladjak a
rendszer fenntarthaté terhelhetéségét. A problémat sulyosbitja a nehezen
szamszerlsithet6, de a szakért6i becslések szerint rendkivil jelentds
meértéku illegalis ontozési célu kivétel, amely a vizmérleg-szamitasokat is
bizonytalanna teszi.

o Okoszisztéma-degradacié: A talajvizszint siillyedése kdzvetlen és
bizonyitott oka a viztél flggd természetes éléhelyek allapotromlasanak,
kiszaradasanak. Ez nem csupan természetvédelmi probléma, hanem a



biodiverzitas csokkenéséhez és az 6koszisztéma-szolgaltatasok (pl. lokalis
klimaszabalyozas, viztisztitas) elvesztéséhez is vezet.

A viztest nem egyszerlen ,tulhasznalt”, hanem egy olyan, emberi beavatkozasok
altal mélyen atalakitott rendszerben van, amely aktivan gatolja a klimavaltozashoz
valé alkalmazkodast. Az intézkedéseknek ezért nemcsak a vizkivételek
korlatozasara, hanem a taj vizvisszatartdé képességének helyreallitasara (pl.
csatornak duzzasztasa, vizes éléhelyek revitalizacidja) is kell iranyulniuk.

A p. 2.4.1 Nyirség-Lonyay-fécsatorna Vizgyijtéje Porézus Viztest (AlIQ618)
Hidrogeologiai és Foldrajzi Jellemzok

A p.2.4.1 koéddal jeldlt pordzus viztest a sekély talajviztest alatt elhelyezkedd,
meélyebb, jellemzéen pleisztocén koru, térmelékes tledékekben tarolt rétegvizeket
foglalja magaba. Ezek a vizado rétegek alkotjak a Nyirség legfontosabb stratégiai
ivovizbazisat, amelyet a térség telepuléseit ellatd kodzuzemi vizmivek
hasznositanak. A vizadokat fedd, gyengébb vizatereszté képessegl agyagos,
aleuritos rétegek bizonyos foku természetes foldtani védelmet nyujtanak a
felszinrél beszivargd szennyezédésekkel szemben. Ez a védelem azonban nem
teljes, és a szakszerutlen emberi beavatkozasok (pl. rosszul kialakitott kutak) révén
megkerulhetd.

VGT3 Szerinti Allapotértékelés
o Mennyiségi Allapot

A viztest mennyiségi allapota a VGT3 értékelése szerint ,JO, DE FENNALL A
GYENGE ALLAPOT KOCKAZATA”.

o Siullyedési teszt: Bar a VGT2 ciklusban a viztest egésze még nem
mutatott szignifikdns slllyedést, a Jelentés Vizgazdalkodasi
Kérdések dokumentum mar egyértelmlen jelzi a rétegvizek
nyugalmi nyomasszintjének (piezometrikus szintjének) fokozatos és
tartds slllyedését a nagy kozlzemi vizmivek (pl. Nyiregyhaza Il.
Vizm() kornyezetében. Ez a slllyedés egyes terlileteken mar a 2
métertis meghaladja, ami egyértelmien a lokalis tultermelés jele és
a jovébeni allapotromlas kockazatat hordozza.

o Vizmérleg teszt: A viztestet ér6 legjelentésebb mennyiségi
terhelést a koncentralt kdzizemi ivovizkivételek jelentik. Bar a
viztest teljes vizmérlege a VGT2 idején még a ,,jé/nem jé hataran”
mozgott , a folyamatos és novekvd igénybevétel, valamint a sekély
z6nabol szarmazd utanpotlodas csokkenése miatt a rendszer
egyensllya sértlékeny. A koncentralt kivételek lokalis depresszios



tolcséreket hoznak létre, amelyek hosszu tadvon a készletek
kimeruléséhez vezethetnek, ezért a kockazatos mindsités indokolt.
o Kémiai Allapot

Aviztest kémiai allapota a VGT3 értékelése szerint szintén ,,JO, DE FENNALL
A GYENGE ALLAPOT KOCKAZATA”.

o A mélyebb rétegek vize altalaban kivalé mindségl és a feddrétegek altal védett a
kozvetlen felszini szennyezédésektdl. A JVK3 elemzése azonban egy rendkival
kritikus kockazati Utvonalra hivja fel a figyelmet: a szakszer(itlenll megépitett, a
sekély talajvizet és a mélyebb rétegvizeket 6sszekotd (jellemzéen illegalis 6ntdz6)
kutak. Ezek a kutak ,hidraulikai rovidzarként” mulkodnek, és kozvetlen utat
nyithatnak a felszini mezdgazdasagi szennyezédéseknek (nitrat, peszticidek) a
stratégiai fontossagu, védett ivovizbazisok felé. Tovabba, a multbeli ipari
szennyezésekbdl szarmazd perzisztens szennyezéanyagok (pl. klorozott
szénhidrogének) mar 80 méteres mélységben is megjelentek, ami a szennyezddés
lassu, de folyamatos lefelé iranyuld terjedését bizonyitja.

Tendenciak a VGT2-h6z Képest

A p.2.4.1 viztest esetében a VGT2-r6l a VGT3-ra valo attérés egyértelmuien romlo
tendenciat, a kockazatok tudatosulasat jelzi.

o A VGT2 ciklusban a viztest mind mennyiségi, mind kémiai szempontbal
egységesen ,,JO” mindsitést kapott.

o AVGT3-ra a mennyiségi allapot a ,,J6”-rol ,,J6, de kockazatos”-ra romlott a
nagy vizmuvek kdrzetében dokumentalt, tartds vizszintsullyedési trendek
miatt.

o Akémiaiallapotszintén ,J6”-rol,,J4, de kockazatos”-ra valtozott az ijonnan
felismert szennyezési kockazati Utvonalak (6sszenyité kutak) és a mélyebb
rétegekben is detektalt perzisztens szennyezédések miatt.

Ez a valtozas nem feltétlenul a viztest egészének hirtelen, drasztikus romlasat
jelenti, hanem sokkal inkabb a kockazatok pontosabb felmérését és a VKI-ban
hangsulyozott elévigyazatossagi elv érvényesulését a VGT3 értékelési
rendszerében. A mélyebb rendszerek lassabban reagalnak a felszini valtozasokra;
a VGT2 ,jo6” allapota ezt a ,hidrogeoldgiai tehetetlenséget” tikrozte. A VGT3
»kockazatos” mindsitése azt jelzi, hogy a felszini rendszer (sp.2.4.1) krizise és a
multbeli terhelések hatasai mar elérték a mélyebb zénakat is.

o Ivévizbazisok tulterhelése: A nagyvarosi (elsésorban nyiregyhazi)
vizellatast biztosito vizmivek koncentralt, nagy mennyiségl vizkivétele
lokélisan fenntarthatatlan, a készletek csokkenéséhez és a
nyomasszintek stillyedéséhez vezet.



o A sekély és mély rendszerek dsszenyitasanak kockazata: A legfobb
minéségi kockazatot az illegalis vagy szakszerltlen kutak jelentik,
amelyek a természetes védorétegeket atfurva kozvetlen kapcsolatot
teremtenek a szennyezett talajviz és a tiszta rétegviz kozott, ezzel

o Csokkendé utanpotlodas: A felette elhelyezkedd sekély viztestben
(sp.2.4.1) tapasztalhatoé drasztikus vizszintstillyedés csdkkenti a mélyebb
rétegek felé iranyuld vertikalis leszivargast, ami a p.2.4.1 viztest
természetes utanpotlédasat is negativan befolyasolja hosszu tavon.

A két viztest sorsa szorosan Osszefligg: a sekély viztest fenntarthaté kezelése
(vizszintjének stabilizalasa, szennyezéseinek megakadalyozasa) elengedhetetlen

......

viztest védelme az sp.2.4.1 viztest allapotanak helyreallitasanal kezd6dik.
Az sp. 2.4.2 Rétkoz Felszin Alatti Viztest (AIQ630)
Hidrogeoldgiai és Foldrajzi Jellemzok

Az sp.2.4.2 kdddal azonositott viztest a Rétkdz tajegység teriletén helyezkedik el.
A Rétkdz egy egykori, a Tisza altal feltoltott mélyartéri siksag, amelynek
hidrogeoldgiai viszonyait alapvetéen meghatarozza a folydval vald szoros
kapcsolata és a kornyezd Nyirség felél érkezd felszin alatti aramlasok. A viztestet
sekély porozus, pleisztocén-holocén koru folydvizi Gledékek alkotjak. Foldrajzi
hatarait északnyugaton a Tisza folyd, délkeleten pedig a Lonyay-fécsatorna vonala
képezi. A terulet vizhaztartasat két jelentés antropogén beavatkozas formalja: a
tiszaloki vizlépcsd megépitése, amely a visszaduzzasztas révén megemelte a folyd
menti talajvizszintet, valamint a str0 belvizelvezet6 csatornahalézat, amely a vizek
gyors levezetését szolgalja.

VGT3 Szerinti Allapotértékelés
o Mennyiségi Allapot

A viztest mennyiségi allapota a VGT3 értékelése szerint ,JO, DE FENNALL A
GYENGE ALLAPOT KOCKAZATA”.

o Bar a Tisza kozelsége és a duzzasztas miatt a terlilet altalanos
vizellatottsaga kedvezdbb, mint a hatsagi helyzetli Nyirségé, a
Jelentds Vizgazdalkodasi Kérdések elemzése ramutat, hogy a Rétkdz
»erzékeny helyzetben” van. A novekvd ivoviz- és kilonbdsen az
ontozési célu viztermelés ittis jelentds terhelést ré a rendszerre, és
veszélyezteti a felszin alatti vizektdl fliggd dkoszisztémak allapotat.
A Fels6-Tisza alegységhez tartozé Rétkdz pordzus viztestet mar a
VGT2 id6szakaban is terhelte jelentds ivovizkivetel. A klimavaltozas



hatdsara gyakoribba valo aszalyos periodusok idején a
megnodvekedett vizigények a jovében megbontathatjak a rendszer
jelenlegi, viszonylag stabil egyensulyat.

o Kémiai Allapot

Aviztest kémiai allapota a VGT3 értékelése szerint szintén ,JO, DE FENNALL
A GYENGE ALLAPOT KOCKAZATA”.

o A sikvidéki, intenziv mez6gazdasagi muvelés alatt allo terilet, a jo
beszivargasi képességl talajokkal, fokozottan sériilékeny a difflz
(nitrat, peszticidek) szennyezésekkel szemben. A belvizes
id6szakokban a mez&égazdasagi terliletekrdl a felszini lefolyds révén
jelentés tapanyag-bemosodas térténik a csatornakba, ami a felszini
és felszin alatti vizek szoros kapcsolata miatt a talajviz mindségét is
veszélyezteti. Aterllet jelentds része nitratérzékeny besorolasu, ami
a mezégazdasagi gyakorlatra vonatkozé eléirasok szigoru betartasat
teszi szllkségesseé.

A Reétkdz egy ,mesterségesen szabalyozott” hidrogeoldgiai rendszer, ahol a
természetes folyamatokat (pl. artéri feltdliédés) felllirjak a mérnoki
beavatkozasok. Ennek kévetkeztében a viztest allapota kevésbé a klima kodzvetlen
hatasaitol, mint inkabb a vizgazdalkodasi operativ dontésektél fligg. A fébb
problémak a kdvetkezdok:

o Konfliktus a vizgazdalkodasi célok kozott: A terlileten élesen Utkozik a
belvizvédelem (a vizek minél gyorsabb levezetése a mezdgazdasagi karok
megelézése érdekében) és a vizvisszatartas (az aszalyos iddszakokra vald
felkészllés, avizkészletek megdrzése és az dkoldgiai vizigények kielégitése)
ellentétes érdeke.

o Mezégazdasagi terhelés: Az intenziv névénytermesztés mind mennyiségi
(6ntézés), mind mindségi (tapanyag- és ndvényvéddszer-terhelés)
szempontbol a f6 terhel6 tényezd a viztesten.

o Erzékeny okoszisztémak védelme: A teriileten orszagos és nemzetkozi
jelent6ségli védett vizes éléhelyek, Natura 2000 terlletek talalhatok. Ezek
vizhaztartasa rendkivil érzékeny a vizszint-ingadozasokra és a vizminéség
valtozasaira, ezért a vizgazdalkodasi dontések meghozatalakor kiemelt
figyelmet igényelnek.

A ,kockazatos” allapot itt nem a vizkészlet abszolut hianyat jelzi, hanem a
szabalyozasi rendszer rugalmatlansagat és azt a veszélyt, hogy a jelenlegi,
elsésorban levezetésre optimalizalt Gzemrend nem képes hatékonyan kezelni a
jovbbeni, egyre gyakoribb aszalyos periddusok vizigényét.



A harom vizsgalt felszin alatti viztest VGT3 szerinti allapotértékelése egyértelmdien
kimutatta a Nyirség és a Rétkodz felszin alatti vizeinek fokozott sérlilékenységét és
a névekv6 antropogén és éghajlati terheléseket. Mig a VGT2 tervezési ciklusban a
problémak mar kdrvonalazodtak, a VGT3-ra a negativ tendenciak feleré6sodtek és
a kockazatok konkrét allapotromlasban vagy annak kozvetlen veszélyében
manifesztalodtak. A sekély porézus Nyirségi viztest (sp.2.4.1) sulyos,
rendszerszintl mennyiségi valsagban van, amely mar a mélyebben fekvd,
veszélyezteti. A Rétkdz sekély pordézus viztestének (sp.2.4.2) allapota a Tisza
pufferhatasa miatt jelenleg stabilabb, de a fokoz6éd6 mezégazdasagi terhelések és
a vizgazdalkodasi szabalyozas rugalmatlansaga komoly joévébeli kockazatokat
hordoz.

. Az Osszevont kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati
engedélyeztetés iranti kérelemben tobb ponton, tdobbek kozott a 4.4.6.1
fejezetében emlitett, ,monitoring kutba” kotétt HDPE folia helyesen monitoring
aknaba kotott.

. A szlrkeviz intenziven kezelt zoldfelliletek 6ntozésére torténd felhasznalasa

kapcsan szeretnénk kiemelni a dokumentacio 4.5.3. fejezetéhez kapcsolodoan,
hogy az, mint alternativa kerlt vizsgalatra. Abban az esetben, ha Engedélykéré
ezen megoldas mellett dént, abban az esetben a szllkséges sO és nyomelem
visszapotlasrol gondoskodni szikséges.

. Az éves NMP felhasznalas kapcsan szeretnénk kiemelni a dokumentacio 3.1.2
fejezetéhez kapcsoléddan, hogy a létesitmény fejlesztésének elsé Utemében a
nagyobb éves felhasznalas indoka az, hogy az NMP technoldogiaba térténd
visszaforgatasat biztositd rendszer telepitése ebben az litemben gazdasagosan
még nem végrehajthaté. Ebben az idészakban a dokumentaciéo mellékletében
csatolt olddszermérlegben foglaltaknak megfeleléen a hulladekként térténd
elszallitas mennyisége jelentdésen nagyobb. A fejlesztés masodik Gtemében, bar
az éves szinten a telephelyre beszallitasra kertlé oldészer mennyisége
nagysagrendileg kisebb, ez annak készdnhetd, hogy a felhasznalt, és visszanyert
NMP a telepiteni tervezett desztillalé berendezéssel visszaforgathatéva valik.

. A torzsdokumentum 97. tablazata modositott verzidja jelen dokumentacio 1.
mellékletében kerilt csatolasra.

. A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete szerinti informaciok
vonatkozasaban nyilatkozat jelen dokumentacido 2. mellékletében kerilt
csatolasra.

. A 482-20/2025 ugyszamon kiadott hianypdétlasi felszélitas 9-es és 13.-as
pontjahoz kapcsolodd, a Waterd4All Zrt. kiegészitd nyilatkozata jelen dokumentacio
3. mellékletében kerilt csatolasra.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

A 482-20/2025 Ugyszamon kiadott hidnypotlasi felszdlitas 11.-es pontjahoz

kapcsolddd a WaterdAll Zrt. kiegészité nyilatkozata jelen dokumentacié 4.

mellékletében kerllt csatolasra.

A 482-20/2025 ugyszamon kiadott hianypétlasi felszolitas 15.-6s pontjahoz

kapcsolédd a Water4All Zrt. kiegészité nyilatkozata jelen dokumentacié 5.

mellékletében kerult csatolasra.

A 482-20/2025 ugyszamon kiadott hianypoétlasi felszolitds 16.-os pontjahoz

kapcsolodd a WaterdAll Zrt. kiegészitdé nyilatkozata jelen dokumentacié 6.

mellékletében kerilt csatolasra.

A 482-36/2025 Ugyiratszamon kiadott tényallas tisztazas kapcsan benyujtott

Terhelhet6ségi vizsgalat Nyiregyhaza kézmdudvari szennyviztisztito teleproél

kikertil6é specialis szennyezd anyagokra ciml dokumentum pontositott verzidja

jelen dokumentacio 7. mellékletében kerilt csatolasra. A vizsgalati eredmeények

és a szakeértdi jogosultsagot igazolo okirat modositatlanul érvényes, mely a

korabban benyujtott dokumentum mellékletét képezte.

A 482-36/2025 Ggyiratszamon kiadott tényallas tisztazas kapcsan benyujtott

Nyiregyhaza kézmuudvari szennyviztisztito teleprél a Simai-vizfolyasba kertulé

specialis szennyez6 anyagok elévizsgalati dokumentacioja ciml dokumentum

pontositott verzidja jelen dokumentacio 8. mellékletében kerlilt csatolasra. A

vizsgalati eredmények és a szakért6i jogosultsagot igazolé okirat modositatlanul

ervényes, mely a korabban benyujtott dokumentum mellékletét képezte.

A torzsdokumentum 5.5.2.3 fejezete, 11. abraja kiegészitve a Kotaj-vizbazis

elhelyezkedésével a 9. mellékletben keriilt csatolasra.

Az 5.6.3.2 fejezetében a vizgazdalkodasi egységek helyes megnevezése:

e Loényay fels6 vizgyljté (2.4.1_1): Kategoria 2.3 (vizszintslllyedéssel érintett
terdlet).

e Lonyay alsé vizgyljté (2.4.1_2): Kategéria 2.2 (vizszintslllyedéssel
veszélyeztetett tertlet).

e Lonyay nyugati vizgyljté (2.4.1_3): Kategoéria 2.2 (vizszintsullyedéssel
veszélyeztetett terilet).

A torzsdokumentum 7.6.6.1 fejezete vonatkozé része pontositva a tovabbiak

szerint hangzik: Vizkivétel Engedélykérd altal természetes vizfolyasbhol vagy felszin
alatti vizb6l nem torténik.

A Nyirségviz Zrt. aktualizalt nyilatkozata a 10. mellékletben ker(lt csatolasra.

A litium hatarérték javaslat vonatkozasaban kiadott a Water4All Zrt. kiegészitd
onkéntes tényallas tisztazasi nyilatkozata jelen dokumentacié 11. mellékletében
kerdlt csatolasra.

A VGT3 szerinti, a viztestek allapotromlasara vonatkozo a Water4All Zrt. altal
készitett tablazatos szakértéi nyilatkozat a jelen dokumentacié 12. mellékletében
kerult csatolasra.



21. Aszurkeviz elékezelést kovetd minéségérél vonatkozo nyilatkozat a tervezé mellett
a szakeértd altal is alairt verzidja a jelen dokumentacié 13. mellékletében kerilt
csatolasra.

22.A 482-20/2025 Ugyszamon kiadott hianypotlasi felszolitas 8.-as pontjahoz
kapcsolédd a Water4All Zrt. kiegészitése jelen dokumentacio 14. mellékletében
kertlt csatolasra.

23. A Water4All Zrt. altal készitett nyilatkozat a Kockazatelemzés 89. oldalan szerepld
informacié pontositasa kapcsan jelen dokumentacié 15. mellékletében kerdlt
csatolasra.

Budapest, 2025. 08. 21.

Nagy Tamas

EY denkstatt Kft.



Mellékletek:

N ok

9.

. Szennyviz kibocsatasi hatarértékek (97-es tablazat)

A 220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete kapcsan tett nyilatkozat

. A hianypotlasi felszolitas 9-es és 13.-as pontjahoz kapcsolédo kiegészitd

nyilatkozat

A hianypdtlasi felszolitas 11.-es pontjahoz kapcsolddo kiegészité nyilatkozat

A hianypdtlasi felszolitas 15.-6s pontjahoz kapcsolodo kiegészitd nyilatkozat

A hianypotlasi felszolitas 16.-o0s pontjahoz kapcsolédo kiegészitd nyilatkozat
Terhelhet6ségi vizsgalat Nyiregyhaza kdézmdudvari szennyviztisztité teleprél
kiker(il6 specialis szennyezd anyagokra

Nyiregyhaza kdézmduudvari szennyviztisztitd teleprél a Simai-vizfolyasba kertlé
specialis szennyez6 anyagok elévizsgalati dokumentacidja

Vizbazisvédelmi védéterlletek elhelyezkedése a tervezési terlilet kérnyezetében

10. Nyirségviz Zrt. aktualizalt nyilatkozata
11. Onkéntes tényallds tisztazas a litium hatarérték javaslatrol
12. Aviztestek allapotara vonatkozo tablazatos szakértéi nyilatkozat

13. Nyilatkozat a szlirkeviz elékezelést kbveté minéségeérol
14. A hianypaétlasi felszdlitas 8-as pontjahoz kapcsolodo kiegészités

15. Nyilatkozat a Kockazatelemzés 89. oldalan szereplé adat pontositasa kapcsan



