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I. El6zmények

A Nyiregyhaza D¢li Ipari park fejlesztésével sziikséges lett egy 0j szennyviztisztitd telep 1étesitése,
mely elsé korben a HUNGARY SUNWODA AUTOMOTIVE ENERGY TECHNOLOGY Kft.
(tovabbiakban: SUNWODA Kft.) (1133 Budapest, Vaci ut 76. 5F. ép. torony. lhaz. 6. emelet)
nyiregyhazi akkumulatorgyar lizemében keletkezd szennyviz tisztitsat végzi.

A Sunwoda Kft. akkumulatorgyaraban keletkezd tisztitott szennyviz 4ltaldnos vizszennyezo
anyagaira a FOMTERYV és az A’ STUDIO °90 épitésztervezé Kft. konzorciumanak megbizasabol
az OTTA TRIO Kft. (6725 Szeged, Répas utca 36.) készitette el a terhelhetéségi vizsgalatot.

Az akkumuldtor gyartas soran keletkez6 és a felszini vizre gyakran hatarértékekkel nem rendelkezd
specialis szennyezd anyagok koziil néhany megjelenik a nyers szennyvizben. Ezeknek az
anyagoknak egy része bioldgiai bonthatd, vagy eltavolithato az iszapiilepités soran (nehézfémek).
Mas résziik azonban stabilabb vegyiilet, mely bioldgiailag (perzisztens anyag) lassabban bonthato,
vagy llepitéssel nem tavolithatd el egy szennyviztisztitds sordn. Veszélyességiiket a mérgezo
képességiik, bioakkumulaciojuk, vagy mas karos élettani hatasuk adja.

Ezek a vegyiiletek megjelennek a tisztitott szennyvizben és ezaltal a befogadéban. A mennyiségiik
igen valtozo, némelyikiik olyan kis koncentracidoban jelentkezik, hogy a mérésekkel gyakran nem
¢szlelhetd, raadasul egyes anyagokra nincs is specidlis akkreditalt mérési metddus, eszkdz, mas
anyagok jol mérhetok.

A WaterdAll Zrt.-t6l kapott kapott szakértéi anyag alapjan az alabbi anyagokat sziikséges vizsgalni
a keveredési vizsgalatban az ¢éldvizbe torténd tisztitott szennyviz bevezetés hatarértékeinek
megallapitasa céljabol.

Vizsgalando A kibocsatott Veszélyeség, ¢lettani hatas
vegyiilet, elem tisztitott

szennyvizben
varhato
koncentracioja
Maximum 20 pg/l.

Kobalt (Co) Meérgezd hatasuk Javasolt

(szerves 100 % szervetlen  csak az oldott kibocsatasi
vegyiiletekben ionként fog fémeknek van, az ~ hatarérték: 20 pg/l.
jelen 1évo jelentkezni. oldhatatlan (Talajvizben a
mennyiséget is fémvegyiiletek jelenlegi hatarérték:
beleértve) biologiailag 20 pg/l.)
inaktivak. Erésen
toxikus a vizi
Okoszisztéma
tagjaira,
bioakkumulodik is.
Litium (Li) 0,15-0,04 mg Csak tobb tiz vagy ~ Javasolt
(Beleértve a 100 mg/1 kibocsatasi
nyiregyhazi koncentracioban hatarérték: 5,0
gyogyviz is) okozhat mérgezést. mg/l.



Vizsgalando
vegyiilet, elem

Fluorid (F°)
(szerves
vegyliletekben
jelen 1évo
mennyiséget nem
beleértve)
N-metil-2-
pirrolidon
(tovabbiakban
NMP)

Etilén-karbonat

Dimetil-karbonat
(DMC)

Dietil-karbonat

A kibocsatott
tisztitott
szennyvizben
varhato
koncentracioja
1,5-0,1 mg/1
kozotti érték
varhato.

1,0 mg/1 érték
varhato.

Varhatoan a
kimutathat6sagi
hatarérték alatt
lesz az érétke:
<1,0 mg/I.
(Etilén-glikol lesz
beldle)

Varhatoan a
kimutathat6sagi
hatarérték alatt
lesz az érétke:
<1,0 mg/I.

A természetben
biologiailag
lebomlo, ezért kb.
30 nap alatt
lebomlik (92% =
28 d)

Varhatoan a
kimutathat6sagi
hatarérték alatt
lesz az értéke:
<1,0 mg/I.

Veszélyeség, élettani hatas

Asvanyvizekben
1,5 mg/l is
eléfordul.

Toxikus (mérgezd)
anyag.
Magzatkarosito
hatasu, biologiailag
lassan bomlik (~28
nap), nem
bioakkumulativ
anyag.

Vizi kérnyezetben
mérsékelten
toxikus, a gerinces
allatoknal ismert
hatéasa:
vesekarosodast
okoz nagy
koncentracioban.
Nem PBT ¢és vPvB
tipust vegylilet,
Nem osztalyozhato
akut toxikusnak,
nem rakkelto.

Nem mindsiil PBT
vagy vPvB
anyagnak. Nem
tartalmaz endokrin
karosité anyagot.

Javasolt
kibocsatasi
hatarérték: 2,0
mg/1

Javasolt
kibocsatasi
hatarérték: 1,00
mg/1

Javasolt
kibocsatasi
hatarérték: 1,0
mg/l.

Javasolt
kibocsatasi
hatarérték: 1,0
mg/1

Javasolt
kibocsatasi
hatarérték: 1,0
mg/1



Vizsgalando A kibocsatott Veszélyeség, ¢lettani hatas
vegyiilet, elem tisztitott

szennyvizben
varhato
koncentracioja

AOX 1,0-0,01 mg/1 Rakkeltok. Javasolt
(abszorbealhatd kozott varhato a Technoldgiaban kibocsatasi
halogénezett koncentracioja. szerepld nagyon hatarérték: 1,0
szénhidrogének) kis mennyiségli mg/l maximalis
anyagok, valamint  koncentracio.
akkor keletkeznek,
ha a szerves
anyagot a

fert6tlenités soran
aktiv klor éri.
1. tablazat

A javasolt kibocsatasi hatarértékeket a tisztitott szennyvizben varhatdé megjelenési koncentracio, a
keveredés utani varhatd koncentracio, és a kockazatbecslési dokumentacidban elemzett adatok
figyelembevételével adtuk meg. A Kozmiiudvari szennyviztisztitd altal garantalt kibocsatasi
értékeket is figyelembe véve a lehetd legsziikebb értékeket alkalmaztuk, hogy tulzottan magas
koncentraciok ne keriiljenek a felszini vizbe, még ha azok nem is érik el a NOEC* értékeket.

* A NOEC (No Observed Effect Concentration) egy kornyezeti toxikoldgiai kifejezés, ami azt a
legnagyobb koncentraciot jelenti egy adott anyagnak egy adott tesztkdzegben, ahol nem figyelhetd
meg karos hatds az adott tesztorganizmusokra.

A természetes vizekben ezek az anvagok Kiilonbozoképpen fognak viselkedni.

Kobalt:

A kobaltion valosziniileg az iszapban kivalik (Co3(PO4):-ként, onnan csak a nagyobb,
iszapfelkavard hatdsi esdzések alkalméval keriilhet vissza a vizbe. A homokos (szemcsés)
mederfenéken a kobalt bearamolhat a talajvizbe, mivel itt a mederfenéknek nincs kolloid hatésa,
ami megkotné a kobaltot. Amennyiben a talajvizben iszapos réteghez, vagy humuszos talajréteghez
ér, ott megkotddhet, és az évtizedek alatt felhalmozodhat.

A fentiek alapjan a felszini vizben a 20 pg/l kobalt a tervezett kibocsatasi hatarérték, mely
keveredés utan kissé felhigul. A kobalt normalis koriilmények kozott igen kis koncentracioban van
jelen felszini vizeinkben.

Felszini viz (Simai-féfolyas, Lonyay-fOcsatorna) kobalt vizsgalati eredményei:
Mintak Kobalt koncentracio (ng/l)

FV-S1 (hattérminta)
FV-S2

<0.5



FV-L2 <0,5
FV-L3 <0,5

2. tablazat

Litium:

A littum koncentracidja a felszini vizben igen valtozatos koncentracid értékli, a vizfolyas
vizhozama ¢€s a vizgyljto teriilet jellege erdsen befolydsolja a természetes mennyiséget. Az Alfold
aljzatdban 1évé alaphegység egyes részein magas értéket is mutathat, igy a lakossagi
vizfelhasznalasbol belekeriilhet a felszini vizbe, vagy termdlvizes gyogyfiirdd hasznaltvizeként
keriilhet a vizfolyasba. A kibocsatasi hatarértéket 5 mg/l koncentracional hataroztak meg.

Simai-féfolyas és a Lonyay-focsatorna litium vizsgalati eredményei:
Mintak Litium koncentracio (ng/l)
FV-S1 11,3
FV-S2 12,0
FV-S3 12,9
FV-S4 12,2
FV-S5 12,4
FV-L1 28,9
FV-12 26,4
FV-L3 25,1

3. tablazat

Fluorid:

Két formaban fordul elé a kibocsatott tisztitott szennyvizben: szerves formaban igen mérgezod és
nehezen bomld vegyiiletként (AOX-ként keriil kimutatdsra), de nagyon kis koncentracidban,
valamint szervetlen forméaban, ami joval magasabb koncentracidban toxikus.

Az ionként megjelend fluorid hatarértéke sokkal magasabb lehet, hiszen a természetes vizekben is
eléforduld anyag (Foldiink 13. leggyakrabban eléfordulo eleme).

Javasolt kibocsatasi hatarérték 2,0 mg/l. (Az ivovizben elfogadhat6 érték 1,5 mg/l.)

Simai-f6folyas és a Lonyay-focsatorna fluorid vizsgalati eredményei:
Mintak Fluorid koncentracio (mg/l)
FV-S1 <0,5
FV-S2 <0,5
FV-S3 <0,5
FV-54 <0,5
FV-S5 <0,5
FV-L1 <0,5
FV-L2 <0,5
FV-L3 <0,5

4. tablazat

NMP — N-metil-2- pirrolidon:

Az akkumulatorgyartasban hasznalt mesterséges vegyiilet, nagyon jé oldészer mind a polaris, mind
az apolaris vegyiiletek esetén. Mérgez6, magzatkarositd hatasu. Bioldgiailag lassan bomlik, de nem
bioakkumulativ anyag. A kibocsatott tisztitott szennyvizben varhatéan megjelenik. A fentiek




alapjan a hatarértéket igen szigorura kell meghatarozni. A mérési hatar jelenleg (Magyarorszagon,
Eurofins Laboratérium): 1 pg/l.

Az NMP a Simai-féfolyasbol és a Lonyay-fOcsatorndbdl vett mintakban a kimutathatosagi
hatarérték alatt maradt.

Etilén-karbonat (etilén-glikol):

Az etilén-karbonat (vizben hidrolizis miatt etilén-glikolként mérhetd): Az etilén-glikol varhatéan <1
mg/l jelenhet meg a kibocsatott tisztitott szennyvizben. Okotoxicitisa csak magas koncentracio
esetén van, haldlozast tobb tiz gramm/l, karosodast tobb g/l koncentracioban okoz az édesvizi
szervezeteknél. Javasolt kibocsatasi hatarérték: 1,0 mg/l (= kimutatasi hatarérték).

Az etilén-karbonat a vizben etilén-glikolla alakul (hidrolizis), az etilén-glikol a Simai-f6folyasbol és
a Lonyay-focsatornabol vett mintdkban a kimutathatdsagi hatarérték alatt maradt.

Dimetil-karbonat (DMC):

A dimetil-karbonat <1 mg/] alatti koncentracidban varhat6 a kibocsatott tisztitott szennyvizben. A
természetben bioldgiailag lebomlo anyag, kb. 30 nap alatt bomlik le (92% = 28 d). A bevezetett
szennyviz kb. egy nap alatt eléri a Lonyay-focsatornat, tehat még a Lonyay-fOcsatornaban is
megjelenhet. Nem PBT ¢és vPvB tipusu vegyiilet, ezért 6kologiai hatds nem vérhato.

Nem osztalyozhato akut toxikusnak, nem rakkelts. A letalis dézis néhany g/kg ¢él6lényenként.
Karosodast tobb mg/1 koncentracioban okoz. Kimutathatosagi hatarértéke 1,0 mg/I1.

Javasolt kibocsatasi hatarérték 1,0 mg/1.

A dimetil-karbonat a Simai-féfolyasbol ¢és a Lonyay-fOcsatorndbdl vett mintdkban a
kimutathatosagi hatarérték alatt maradt.

Dietil-karbonat (DEC):

Vizben kevésbé oldodik. Mérgezd tulajdonsadgt anyag, Letalis dozis néhany g/kg éldlényenként.
Karosodast tobb mg/l koncentracidban okoz. Kimutathatdsdgi hatarértéke 1,0 mg/l. Javasolt
kibocsatési hatarérték 1,0 mg/l.

A dietil-karbonat (DEC) a Simai-féfolyasbol és a Lonyay-focsatornabol vett mintdkban a
kimutathatosagi hatarérték alatt maradt.

Abszorbealhato halogénezett szénhidrogének (AOX):

A halogénezett szénhidrogének kis mennyiségben is rakkeltok, mérgezok. Keletkezésiik tobbréti, a
technologiabol bekeriilé anyagok mellett gyakran a viztisztitds, szennyviz fert6tlenités soran is
képzddnek. Mivel nagyon nehezen bonthatok kiilondsen fontos az értékiik minél alacsonyabban
tartdsa az ipari technologia soran. Bomldsuk specidlis baktériumokat igényel, melyek képesek
lebontani ezeket a klor vagy fluor tartalmi szerves molekuldkat. A mederfenéken a szerves
kolloidokhoz hozzakotddhetnek, és itt bomlasuk végbemehet. Az AOX mérések elvégézéhez is
vettiink felszini vizb6l mintdkat az ebben az anyagban leirt helyekrdl. A Simai-féfolyasbol vett
minta laboratériumi vizsgalata, analizalasa soran az akkreditalt laboratorium tényként rogzitette,
hogy az AOX minta mérését a foéfolyasban 1évé egyéb anyagok zavartdk, nem tették lehetové, igy
konkrét mért érték nem kertilt rogzitésre.

TECHNOVIZ mérési jegyzokonyve alapjan:

»A mintaban [év6 ismeretlen anyagok zavaré hatasa miatt nem mérhetd”.



EUROFINS szakmai allas foglalasat kértiikk a zavard hatas értelmezése ¢és indoklasanak
alatdmasztasa céljabol, melyre valasza a laboratoriumnak az alabbi volt:

» Olyan AOX mintak esetében adjuk ki ilyen médon a jegyzékdnyvet, ha az altalunk
alkalmazott maédszerrel nem tudunk megadni eredményt,mert ismeretlen anyagok a
mintaban zavarjak a meghatarozast. Amennyiben egy mintaban AOX adja a csucsokat
akkor lehetségesek a parhuzamos mérések és a koncentracio, higitas hatasara is
aranyosan valtozik. Ezzel szemben az ilyen mintak esetében a parhuzamos mérések
€s a higitasok is nagy szérast mutatnak, nem aranyosak és igy nem jelenthetjlk ki,hogy
amit mériink az AOX vagy csak zavaré hatas. ,,

A bevezetett tisztitott szennyviz specialis szennyezd anyagai olyan kis koncentracioban
lesznek jelen a vizfolyasban, hogy 6nmagukban nem okoznak vizmindség romlast. A Simai-
féfolyasban az Okotoxicitast a planktonra, a makrozoobentoszra és a halakra is figyelembe kell
venni. A halak, mint altaldban a kopoltyus ¢él6lények érzékenyebbek a specidlis szennyezd
anyagokra. Az dkotoxikologiai hatast biomonitoringozassal érdemes figyelni, hiszen az megmutatja
a hosszu tavu valtozasokat is, mint példaul a bioakkumulacio hatasat, vagy a vegyliletek egylittes
hatasat (koktélhatast):

— alga és allati plankton vizsgalat,

— makrozoobentosz,

— halvizsgalatok.
A Kozmiiudvari tisztitott szennyviz befogaddja a Simai-foéfolyds, a bevezetés 18+474 km
szelvényben, EOV Y: 844 209 ¢és EOV X: 289 394 pontban lesz. A vizfolyas a VGT3 besorolasa
alapjan allando6 vizii, de ez a bevezetéseknek kdszonhetd, igy idészakos vizfolyasként kell kezelni.

Az ipari tisztitott szennyviz jellege dontden ipari tipusi nyers szennyvizbél és hasznaltvizbél fog
osszetevodni, mely utobbi jelentos higitdo hatasu az akkumulatorgyar nyers szennyvizére
nézve. Az ipari szennyviz altalaban alacsony nitrogén és foszfortartalmu. A megfelelo tisztitasi
hatasfokhoz az iparteriilet kommunalis szennyvize, valamint a Nyiregyhaza Il-es telepébol
atiranyitott kommunalis szennyviz adja a N- és a P-forrast.

Az iranyado hatarértékek, részben a 28/2004 (XII. 23.) KVVM rendelet 2. szamu melléklet
tablazatanak 17. sora (fluoridok = 2 mg/l), 27. sora (0sszes kobalt = 20 pg/l) és 3. sz. oszlop
teriileti kategoria (Idészakos vizfolyas befogadd) besorolasa alapjan meghatarozott
hatarértékek, valamint az egyedi hatarértékek az eddig hatarértékkel nem rendelkezo szerves
oldoszereknél. A hatarértékeknél figyelembe kell venni az anyag toxikussagat, az élélényekre
gyakorolt hatasat.

Jelen dokumentécio célja a Nyiregyhdza kozmiiudvari szennyviztisztito teleprdl kibocsatott tisztitott
szennyviz befogadodjanak terhelhetdségi vizsgalata a fenti specidlis szennyezd anyagokra.

II. ALAPADATOK

1. A szennvviztisztito helye

A kézmiudvari szennyviztisztitd telephely elhelyezkedése.
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2. A tervezési adatok, tisztitasi technologia:

A tervezett hidraulikai kapacitasa:
A Kibocsatott tisztitott szennyviz 15 000 m3/d lesz, Ezt két iitemben érik el.
A 173,6 I/s a kibocsatott tisztitott szennyviz a II. iitem utan.

A bevezetésre keriild tisztitott szennyviz elvezetésének utvonala:
Simai-féfolyas — Lonyay-fécsatorna — Tisza folyd

A Simai-féfolyas bevezetéssel érintett szakasza (0865/3 hrsz.) lizemeltetdje FETIVIZIG (4400
Nyiregyhaza, Széchenyi utca 19.) miikddési teriiletén talalhato.

A kozmiiudvari szennyviztisztitd az alabbi miiszaki részekbdl 4l:
L. iitemben megépiilé miitargyak:

— Raécs ¢és homokfogd mitargy osztomiivel: vizzard vasbeton szerkezettel, hozza kapcsolodo
szintén vasbeton szerkezetli kétszintes hdszigetelt, temperdlt kivitelli épiiletrésszel. A
mitargy magaban foglalja az alabbiakat:

e nyers szennyviz fogado tér
e racsgéphaz
e konténerterem
e homokfogd
e osztoml I.
o fuvogéphaz
— Elokezeld és vésztarozo miitargy:
e osztomu II.
e vegyszeres bekeverd medencék 1. vonal
e vegyszeres bekeveré medencék 2. vonal
e cldiilepité medence
e vésztdrozo medence
e vegyszergéphaz
e clektromos kapcsolohelyiség

— 2x2 vonalas ciklikus bioldgiai ikermiitargy vizzaré vasbeton medencékkel, gépészeti térrel
¢és kiilonallo vasbeton fuvogéphdzzal. A mitargyak rézsiivel korbevett kiviteliiek. Egy
kombinalt miitargy elemei:

e kiilonalld vasbeton fuvogéphaz elektromos kapcsolohelyiséggel

e kiilsd Iépcsofeljaro

e 0sztomi a kapcsolodo valyarendszerrel

e 2 db identikus, parhuzamos tisztitd sor nyitott bioldgiai medencékkel (vonalanként 4
db kontaktor medencével, 1 db kaptor medencével, f6 reaktortérrel és 1 db dekanter
aknaval) és kezeldjardakkal (2x3.220 m?)

e slritett iszap tarozo, valamint iszapsiirité medence

o gépészeti tér

— Iszapviztelenitd géphaz



— Viztelenitett iszap tarold csarnok
— Csurgalékviz atemeld
— Fert6tlenitd és végatemeld medence
— Fert6tlenitdszer tarolo-adagold konténer
— Biofilter
— Kiszolgalo épiilet
— Sziikséges udvartéri vezetékek a felsorolt technologiai elemek kiszolgalasara
— Térvilagitas a technologiai elemek kiszolgalasara
— Utfeliiletek a technolégiai elemek kiszolgalasara
II: iitemben megépiilé miitargyak:

— Raécs és homokfogd miitargy osztomiivel (I1I. litem kiszolgalasara méretezve)

— Elbkezeld és vésztarozo mitargy

— Biztonsagi vegyszeradagol6 rendszerek a foszfor-kicsapashoz, koagulalashoz/flokkulalashoz
pH kiegyenlitéshez

— Csurgalékviz atemelés végleges kapacitassal (I11. iitem kiszolgéaldsara méretezve)

— 1 db ciklikus bioldgiai ikermiitargy (2x3.220 m® — 7.500 m?/d kapacitasra tervezve) sliritett
iszap tarozo, valamint iszapsiirit6 medencével, kiilonalldé vasbeton favogéphdzzal és
elektromos kapcsoldteremmel

— Iszapviztelenité géphaz (tartalék alapteriilettel viztelenitd gép bovitésére I11. litemben)

— Viztelenitett iszap tarol6 csarnok (III. {item kiszolgalasara méretezve)

— Fert6tlenitd és végatemeld medence fertdtlenitdszer tarolo-adagold konténerrel (III. iitem
kiszolgalasara méretezve)

— Biofilter

— Kiszolgalo épiilet

— Sziikséges udvartéri vezetékek a felsorolt technologiai elemek kiszolgalasara

— Térvilagitas a technologiai elemek kiszolgalasara

— Utfeliiletek a technolégiai elemek kiszolgalasara

— Uj elektromos betaplélas

— Monitoring rendszer

A 1II. iitemben megépiild szennyviztisztitdsi mitargyak: (biologia és fivogéphdz) megegyeznek a
II. tltemben megépiild szennyviztisztitd technologiai egységekkel, ezen két létesitmény
szimmetrikus bdvitését tartalmazza. A mar megépiilt létesitményelemekben nem terveziink
épitdipari modositast.

Tervezett 0j 1étesitmények:

— 1 db ciklikus bioldgiai ikermiitargy (2x3.220 m?® — 7.500 m?/d kapacitésra tervezve) sliritett
iszap tarozo, valamint iszapsiirit6 medencével, kiilonalldé vasbeton favogéphdzzal és
elektromos kapcsoldteremmel

— Uj iszapviztelenitd gép az eldzo litemben 1étesiild viztelenitd gép melletti szabad teriiletbe
épitve periféridkkal

— Sziikséges udvartéri vezetékek ¢€s kiszolgalo utfeliiletek

A bejovo szennyviz az eldtisztitas (racs, mechanikai eldiilepités — fizikai tisztitds) utdn, igény
szerint egy tovabbi fizikai-kémiai eldiilepitésen mehet keresztiil, mely vegyszeradagolassal
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torténhet. A vegyszerrel koagulalt lebegdanyag részecskék hatékony kililepitése zajlik a vegyszeres
eldiilepité medencékben. Innen az osztomiibe jut, amely a megfeleld bioldgiai vonalra tereli a
szennyvizet.

Sziikség esetén a havaria medencébe keriil a szennyviz, mivel az ipari szennyviz szélsdséges
hatarok kozott mozoghat, egy esetleges havaria esetén. A vésztdrozo 5,5 Oranyi szennyviz
befogadésara alkalmas.

A biolégiai fokozat: a két ikermiitargy két-két parhuzamos sorbdl all. Aerob eleveniszapos
technoldgia. A reaktorok altaldban napi 8 ciklusos lizemben miikodnek. Minden ciklus tartalmaz
toltési-levegdztetési, toltési-levegdztetési-anoxikus (szimultan, intermittdld denitrifikacid), toltési-
iilepitési, toltési-dekantalasi és folosiszap elvételi ciklusokat.

Kiilon programrész biztositja az alacsony terhelésti iddszakok gazdasidgos lizemkoriilményeit,
csakugy, mint az esetleges miiszaki hibdk vagy tervezett ledllitisok alkalmaval el6allod ,,santa”
lizemallapot irdnyitasat.

A f6 reaktortérben, idében elvalasztva alakulnak ki az oxikus, anoxikus €s anaerob koriilmények,
keveré alkalmazasa nélkiil, ami tovabbi energiatakarékossagra ad teret. A tisztitomil
hatékonysagaért felelds kiilonféle életkoriilmények egymdashoz viszonyitott aranyait az aktudlis
terhelési feltételekhez igazodva lehet rugalmasan megvaltoztatni.

A technoldgiat biztonsagi megfontolasbol kiegészitették vegyszeres foszforkicsapassal. A P
kicsapast szimultan kicsapasként a bioldgiai medencékben tervezték megvaldsitani. A foszfor
kicsapashoz 40%-os vas(Ill)klorid oldat adagolasat terveztek.

A biolégiai folosiszap a bioldgiai reaktorokban elhelyezett folosiszap szivattyuk segitségével,
szakaszosan jut az iszapsiirité medencébe. A f6l6siszap a siirités utdn tovabbi viztelenitésen esik at,
majd a foldsiszap taroloba keriil.

Kombinalt fertétlenitd és végatemeld medence 1étesiil.
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A Simai-féfolyas (AEP-957) bevezetéssel érintett szelvényének fobb miiszaki paraméterei:

Geodéziai felmérés altal meghatarozott paraméterek:

» megnevezése: Simai-féfolyas

» EOVy: 844 209

» EOVx: 289 394

» Szelvényszam: 18+474

» Vizhozam: 0,049 m?/s*, 0,085 m?3/s**
»  Viztiikor szélesség: 2,65m

> Nedvesitett keresztmetszet: 0,356 m>.

» Vizmélység: 15-40 cm

*A FETIVIZIG altal szolgéltatott vizhozam, mellyel a keveredést szamolni kell.
** Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgy(jton.
A Simai-féfolyas bar allandé vizhozammal bir, mely a fels§ szakaszban beengedett tisztitott
szennyvizekbdl, csapadékvizekbdl all. ezért idészakos vizfolyasként kell kezelni.
A kozmiiudvari bebocsatas elott:
— Nyiregyhdaza I1. szennyviztisztito telephely: 0,0636 m>/s
— Ujfehértd szennyviztisztitd telephely: 0,0141 m?/s, (A bebocsatas tavolsaga miatt a nyari
periodusban elparolog, elszikkad).
A kozmiiudvari bebocsatas utan:
— Nyirtelek szennyviztisztitd telephely: 0,0052 m?/s, (elhanyagolhatd mennyiség)
— Elelmiszeripari tisztitott szennyviz: 0,0029 m?/s. (elhanyagolhaté mennyiség)
Ezen kiviil egyéb iddszakos bevezetések ,higithatjdk” még a specidlis kézmiiudvari tisztitott
szennyvizet:
Csapadékviz bevezetések:
— LEGO Manufacturing Kft.
— Kozut, autopalya, telepiilési
Egyéb bevezetések: termalviz — csak havéria esetén.

Magyarorszag Vizgyijté-gazdalkodasi Tervét (VGT1) 1127/2010. (V. 21.) Kormany hatarozattal

hirdették ki. A (VGT2) az 1155/2016. (II1.31.) Kormany hatarozattal hirdették ki. A VGT3-at a
1242/2022. (IV. 28.) Kormény hatarozattal hirdették ki.
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Targyi VGT
2-3 alegység

3. VGT alegységek teriileti elhelyezkedése

A VGT szerint Nyiregyhaza kozigazgatasi teriilete a Lényay-alegységén helyezkedik el, az
Eszak-Alfoldi régioban.

A Simai-féfolyas mederrendszama AEP 957, melynek befogaddja a Lonyay-fécsatorna, ez
utobbi VGT kodja AEP766.

13



A Duna-vizgyiijté magyarorszagi része

ATNEZETI TERKEP

4. A Simai-féfolyas a Lonyay-focsatorna VGT alegység teriileti elhelyezkedése
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t6 magyarorszagi része

VIiZFOLYAS VIZTESTEK KATEGORIAI

Bevezetés helye

Jelmagyarazat Viztest kategériak

=== Orszaghatar = Természetes vizfolyas viztest
£ Alegységhatar Erésen médositott vizfolyashoz hasonlé viztest

Mesterséges vizfolydshoz hasonlé viztest

[ Angviz viztest

5. A targyi VGT alegység csatorndinak kategériai

A térkép és a helyszini bejaras alapjan megallapithatd, hogy a Simai-f6folyas bevezetéssel érintett
szakasza erésen modositott vizfolyas.
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A Duna-vizgylijté magyarorszagi része

ViZFOLYAS VIiZTESTEK TiPUSAI
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65 sikvidéki — kis esésli — meszes — kdzepes-finom mederanyagu —
kicsi vizgyjtéjd
6M sikvidéki — kis esés(i — meszes — kdzepes-finom mederanyagu —

kézepes vizgy(jtjdi
7L sikvidéki — kis esésli — meszes — kézepes-finom mederanyagt —

'..0“.

¢

b d ’. grel gre e
nagy vizgyUjtdjd
8N sikvidéki — kis esésli — meszes — kozepes-finom mederanyagu —
— G s s
nagyon nagy vizgy(jtéjd
l a7 ¥ K N T

6. A Simai-fofolyas vizfolyastipusa: Sikvidéki — kis esésii— meszes — kozepes-finom
mederanyagu — kozepes vizgyiijto
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- Hosszuhati-
- SZIVargo

7. Bevezetés helyszin
A Simai-fofolyas érintett szakasza o6kologiai folyosot nem érint.

A felszini viztest jellemzoi:

» megnevezés: Simai-f6folyas

> alegység: 2-2

> kategoria: erdsen modositott, allando vizfolyas, de a vizmennyiség a tisztitott szennyviz
¢s a csapadékviz bevezetésekbdl all, ezért idészakos vizfolyasként kezelendd

> VOR: AEP957

» Tipusa: Sikvidéki, kozepes vizfolyasok

A Simai-fofolyas (AEP957) allapotvizsgalata:
» Jelenlegi allapot:
Biologiai elemek

FB mindsités: mérsékelt
FB megbizhatdsag: magas
FP mindsités: -

FP megbizhatosag: -

MF mindsitése: -

MF megbizhatosaga: -

MZ mindsités: jo

MZ megbizhatdsag: magas
Hal mindsités: gyenge
Hal megbizhatosag: magas

Biologiai elemek szerinti allapot: GYENGE

17



Fizikai-kémiai elemek szerinti allapot: gyenge

Oxigénhaztartas: jo

Szerves anyagok: -

Tépanyagok: gyenge

Sétartalom: gyenge

Savassag: kivalo

Specifikus szenny. anyag:  nem j6 (oldott arzén, kadmium, fluorantén)
Fizikai-kémiai elemek szerinti allapot: gyenge

Fizikai-kémiai minésités megbizhatosaga: kozepes
Hidromorfoldgia elemek szerinti allapot:  mérsékelt

Okolégiai allapot: gyenge

Kémiai allapot PBT nélkiil: Nem jo

Kémiai allapot PBT-vel: Nem jo

Kémiai mindsités megbizhatosaga: magas

Integralt allapot (PBT-vel): GYENGE

Integralt allapot (PBT nélkiil): GYENGE

Integralt allapot megbizhatdsaga: magas (mindkét esetben).

Megjegyzend6, hogy a Simai-fofolyas bar allando vizfolyasként jegyzett, és allandéan van
benne viz, az a telepiilési kommunalis és ipari tisztitott szennyviz, valamint a telepiilések és
kozutak csapadékviz bevezetésébdl szarmazik.

A bevezetés helyétdl tobb szaz méteren at viszonylag sziik keresztszelvényli szinte fatlan mederpart
jellemzi a csatornat. A bevezetés felett és alatt szant6foldek és kiskertek kozott kanyarog. Szamos
féutat és az M3-as autopalyat keresztezi, melyrdl csapadékvizek kertilnek a vizfolyasba.

A Hosszuhati-szivargd a Nyiregyhdza 2-es szennyviztisztito telep tisztitott szennyvizét szallitja a
Simai-féfolyasba. Gyakran ez a vizmennyiség adja meg a Simai-féfolyas teljes vizmennyiségét
ezen a szakaszon.

III. TERHELHETOSEGI VIZSGALAT

1.) Kézmiludvari tisztitott szennyviz bevezetése a Simai-fofolyasba:

A 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: Fvr.) rendelkezik a felszini vizek
mindsége védelmének egyes szabalyair6l, amely kitér a vizek terhelhetéségének
figyelembevételére is.

A Fvr. az értelmez6 rendelkezésekben (3. § 7. pont) a kovetkezd fogalom meghatarozast adja:
befogado terhelhetosége: eldzetes vizszennyezettségi vizsgalatok ¢€és a vonatkozd
vizszennyezettségi hatarérték alapjan az illetékes vizvédelmi hatdsdg altal megéllapitott
olyan mértékii, még megengedhetd terhelés, amely mellett még biztosithaté a kornyezeti
célkitlizés elérése”.

A VGT szerint a befogad6 a jo allapot hataraig terhelhetd, de a sikvidéki kisvizfolyasok esetében,
azok eleve rossz — gyenge — mérsékelt kémiai allapota miatt ez nehezen érvényesithetd. Okologiai
szempontbol azonban figyelembe kell venni, hogy a vizfolydsba vezetett tisztitott szennyviz,
csapadékviz, artézi viz az altala adott plusz vizmennyiségért cserébe mennyivel rontja, esetleg
bizonyos komponensek tekintetében mennyivel higitja a vizmindséget. A plusz vizmennyiség
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sokszor megakaddlyozza a csatorna évszakos kiszaraddsat, igy a benne 1évd ¢€ldvilag stabilan
fennmaradhat.

A specidlis szennyezd anyagok ugyanakkor a vizi dkotoxikussdguk miatt a vizi élévilagra karos
hatéssal lehetnek, és éltaldban a szarazfoldi allatoktdl alacsonyabb koncentracioban mar hatassal
vannak.

A vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl, és alkalmazéasuk egyes
szabalyair6l szol6 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben (a tovabbiakban: Vhr.) a terhelhetdség,
mint fontos kritérium a szennyezdéforrasok szabalyozasa és a kibocsatasi hatarértékek megallapitasa
teriiletén szintén megjelent, ugyanakkor az alkalmazédsanak feltételei és modszerei tovabbra is
nyitottak maradtak. A technologiai hatarértékekbe azonban a modern kor ipari szennyezd anyagai
még nem kertiltek bele.

A Fvr. 19. §-anak (2) bekezdése szerint az egyedi hatarérték megallapitasa soran figyelembe kell
venni — tobbek kozott — a befogadod terhelhetdségét. A Vhr. rendelkezik a hatarértékek altalanos
alkalmazasi szabalyairol.

A 3. § (7) bekezdése alapjan
,»-a befogado terhelhetdségének meghatdrozasanal figyelembe kell venni:
a) a befogadd sajatos viszonyait, kiillonosen a mértékado vizhozam és az atlagos
»bevezetett viz’ mennyiség aranyat,
b) a szennyvizbevezetés modjat (parti vagy sodorvonali),
¢) a befogado vizének hasznositasi szempontjait,
d) a bevezetett szennyez6 anyag lebomlasi jellemzdit,
e) a szennyviz kdzegészségiigyi szempontbol vald artalmassagat,
Jf) a szennyviztisztito berendezés tisztitasi hatasfokat.”
Ezen kiviil a bevezetett tisztitott szennyvizben 1évé anyagok Okoldgiai hatdsanak vizsgalata az
elsddleges:
— az anyag mérgezd képessége:
o az anyag kozvetlen hatasa emberre (emberi expozicid: szajon at, boron at),
o az anyag kozvetlen hatasa a szarazfoldi allatra (allati expozicid: szajon at, boron at),
o az anyag kdzvetlen hatasa viz €él61ényekre (expozicié alga — hal),
— az anyag bioakkumulécios képessége,
— az anyag rakkeltd hatasa.

Tovabba figyelni kell, hogy a csatorna tovabbi szakaszan a szennyezd anyagok, hogy viselkednek:
— Kicsapodnak a mederiszapban,
— Bioakkumulalédnak az éldvildgban,

Lebomlanak,

— Talajvizbe migralnak.

1.1. Helyszini mérési eredmények

Az alapallapot felvételhez tartoz6 mintavételi pontok, egyuttal a javasolt monitoring pontok helyei
(koordinatai) a felszini vizek esetében az alabbiak voltak:
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Jel EOVy EOVx

FV-L1 848461.02 304559.57
FV-L2 846999.07 306012.08
FV-L3 845590.90 306633.85
FV-S1 844157.91 289299.43
FV-S2 844187.40 289643.10
FV-S3 844213.19 290405.52
FV-54 844769.00 292169.32
FV-S5 846615.71 304574.74

A felszini vizek monitorozasat EOV koordinatadkkal fenti tdblazat szerint biztositd helyek térképi
megjelenitése az alabbi:

e

840000 842000 844000 846000 848000 850000 852000 854000 856000
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A felszini vizbdl tortént akkreditalt mintavételezéseket és méréseket az EUROFINS végezte.

A lenti 5.sz. tdblazatban szereplé FV-S1 (Simai féfolyas, bevezetési pontnal) mérési ponton mért
értékek elemzése:

Kobalt - 0,7 pg/l (mikrogramm per liter) volt a mért érték — a kobalt eléfordul természetes modon a
felszini vizekben. A kobalt jellemzdé értéke természetes vizfolyasokban altalaban 0,1-1,0
pg/liter (mikrogramm/liter), tehat természetesenk lehet tekinteni ezen koncentracid értékét,
jelenlétét a Simai féfolyasban. Mért értékek értékelését lasd még a 4. oldalon.

Litium: - 11,3 — 28,9 pg/l (mikrogramm per liter) értékek kozotti valtozé koncentraciokat mutattak
ki a mérések. A litium is eléfordul természetes modon a felszini vizekben, annak altaldban jellemz6
koncentracioja 0,1-10,0  pg/liter (mikrogramm/liter). A litium mért koncentracidban torténd
jelenléte is tekinthetd részben természetesnek a Simai féfolyasban. Mért értékek értékelését lasd
még az 5. oldalon.

Flourid: - 0,3 mg/l (milligramm per liter) koncentracidt mutatott ki a mérés. A legtobb, természetes
tiszta felszini vizben a fluorid koncentracidja 0,01 — 0,3 mg/l. A fuoridra is mondhatjuk tehat, hogy
tekinthetd természetes eredetiinek a mért koncentracidban torténd jelenléte. Mért értékek értékelését
lasd még az 5. oldalon.

AOX: - mért érték nem keletkezett. Vélelmezhetd, hogy ezen anyagcsoport koncentracidja nem
haladja meg az 1 mg/l értéket a Simai féfolydsban, mint ami a javasolt hatarérték is egytttal.
Természetes  felszini  vizekben (hattérérték,  emberi  tevékenység  hatdsa  nélkdil)
gyakran a kimutathatosagi hatar - < 1 pg/l - alatt van. Szennyezett vagy iparilag terhelt teriileteken
1-50 pg/l lehet a jellemz6 koncentracid, mig erdsen szennyezett vizfolydsokban (pl.ipari bevezetés
kozelében) akar 100-200 pg/l vagy ennél magasabb is eléfordulhat.

NMP, dietilkarbonat, dimetilkarbonat, etilénkarbondt: - mindeezen anyagok esetében
kimutathatosagi hatarérték alatt voltak a koncentraciok, azaz tekintheték 0,0 mg/l szdmban
kifejezett értékeknek. Ezen oldoszerek egyike sem fordul eld természetes modon a felszini
vizekben. Ezt tartalmazza a lenti tdblazat ezen anyagoknal. Mért értékek értékelését lasd még a 6.
oldalon.

A helyszini mérési eredmények, a megbizo altal adott bevezetni kivant
vizmennyiség és a FETIVIZIG altal adott vizhozam altal a Kkibocsatasi
koncentracio meghatarozasa a fenti specialis szennyez6 anyagokra az egyedi
hatarértékek alapjan.

A szamitasnal alkalmazott 6sszefiiggés:

Ck= [Qsz *Cx+ Qb * Cy] / [QSZ+ Qb]

ahol
Ck vizszennyezd komponens keveredés utani értéke mg/1
Qs; kozmiiudvari tisztitott szennyviz mennyisége m?/d
Qv vizfolyas vizhozama m?/d
Cx kozmiiudvari tisztitott szennyviz szennyez0 anyagtartalma* mg/l, pg/l
Cy Simai-féfolyas vizszennyezd anyagtartalma mg/l

*Minden esetben a kibocsatasi hatarértékeknek megfeleld koncentracioval szamoltunk, mint
legrosszabb eset.
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Az alabbi tablazatban a szamitisoknal a Simai-féfolyas esetében 0,046 m3/s (46 1/s) vizhozammal
szamoltunk, mig a bevezetni kivant tisztitott szennyviz a 15 000 m*/nap = 173,6 I/s.

Kozmiiudvari .. A Simai Javasolt hatarérték
. L, A Simai- , ,
tisztitott o . . vizfolyas
a fofolyas Bevezetés %S
Komponens szennyviz vizmindségi mennyisége Vizminosege
P varhato . (keveredést
. e adatai (FV-S1 I/s) o
maximalis ) kovetoen)
kibocsatas pon
Kobalt 20 0.7 173.6 15,75 20
(ng/l)
Litium
(mg/1) 5,0 0,0113 173,6 3,902 5
tarozo
Fluorid
(mg/l) 2,0 0,3 173,6 <1,67 2,0
NMP
(mg/l) 1,0 0,0 173,6 0,78 1,0
Dietil-
karbonat 1,0 0,0 173,6 0,78 1,0
(mg/1)
Dimetil-
karbonat 1,0 0,0 173,6 0,78 1,0
(mg/1)
Etilén-
karbonat
(etilén- 1,0 0,0 173,6 0,78 1,0
glikol
(mg/1)
AOX*
1
(mg/l) 1,0 0,0 173,6 0,78 ,0

*AOX méréssel kapcsolatos részleteket lasd 6. oldal aljan, 7. oldal elején.

sz. tablazat

Lathat6, hogy a varhatéan maximalis kibocsatasi hatarértékli bevezetések esetén az altalunk
meghatdrozott 6koldgiai szempontokat is figyelembe vett hatarérték a specialis komponenseknél
megfeleld. A Simai-f6folyas az év nagyobb részben csak kis mértékii higulast okoz a Kézmiiudvari
tisztitott szennyvizen, a bevezetés mennyisége ugyanis meghaladja a vizfolyas vizhozamat.

Amennyiben csapadékosabb iddszak éri a vizfolyast, Gigy teljestilhet a sokéves atlagos vizhozam:
Az alabbi tablazatban a szamitisoknal a Simai-féfolyas esetében 0,085 m¥/s (85 1/s) vizhozammal

szamoltunk, mig a bevezetni kivant tisztitott szennyviz a 15 000 m*/nap = 173,6 I/s.

Koézmiiudvari .. A Simai Javasolt hatarérték

. . A Simai- , ,

tisztitott o . . vizfolyas

, fofolyas Bevezetés N
Komponens szeniyviz vizmindségi mennyisége ViZminosege
varhato . (keveredést

. adatai (FV-S1 (I/s) N
maximalis . kovetoen)
kibocsatas P
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Kozmiiudvari . . A Simai Javasolt hatarérték
. L, A Simai- , ,
tisztitott ,, . . vizfolyas
, fofolyas Bevezetés %S
Komponens szennyviz vizmindségi mennyisége Vizmnosege
varhato . (keveredést
. e adatai (FV-S1 I/s) . un
maximalis . kovetoen)
kibocsatas P
Kobalt 20 0.7 173.6 13.66 20
(ng/l)
Litium
(mg/1) 5 0,0113 173,6 3,36 5
tarozo
Fluorid 2.0 <0.5 173.6 <1.51 2,0
(mg/l)
NMP
(mg/l) 1,0 0,0 173,6 0,67 1,0
Dietil-
karbonat 1,0 0,0 173,6 0,67 1,0
(mg/1)
Dimetil-
karbonat 1,0 0,0 173,6 0,67 1,0
(mg/1)
Etilén-
karbonat
(etilén- 1,0 0,0 173,6 0,67 1,0
glikol
(mg/l)
AOX*
1
(me/l) 1,0 0,0 173,6 0,67 ,0

*AOX méréssel kapcsolatos részleteket lasd 6. oldal aljan, 7. oldal elején.

. sz. tablazat

A sokéves atlag vizmennyiség sem higit sokkal jobban a bevezetett tisztitott szennyviz

P

Simai-féfolyas befogadojaban (Lonyay-fécsatorna).

crer

Az alabbi tablazatban a szamitasoknal a Lonyay-fOcsatorna esetében 1,6107 m’/s (1610,7 1/s)
vizhozammal szamoltunk, mig a Simai-féfolyasbol a 222,6 I/s (= 173,6 1/s + 46 1/s). A Nyirteleki és
az ¢lelmiszeripari bevezetés 0sszege 8,1 1/s, mely gyakorlatilag kompenzalja a parolgast, ezért nem
szamolunk vele. Erdemben amiigy sem befolyasolja a vizmennyiséget.
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Koncentracio6 . R . A Loényay-
Bt Lonyay- Simai-fofolyas .
a Simai- Y , focsatorna
Komponens | fofolyasban a BT VHADGANTE) £ vizmindsége el
p , FV-L1 minta torkolatnal h hatarérték
keveredés r ers a keveredést
. koncentracioi (I/s) N
utan kovetoen
Kobalt 15,75 <0.5 2226 <235 20
(ng/h)
Litium
(mg/1) 3,902 0,0289 222.6 0,5 5
tarozo
Fluorid 1,67 <05 2226 <0,64 2,0
(mg/1)
NMP 0.78 0.0 2226 0,09 1,0
(mg/1)
Dietil-
karbonat 0,78 0,0 222.6 0,09 1,0
(mg/1)
Dimetil-
karbonat 0,78 0,0 222.6 0,09 1,0
(mg/1)
Etilén-
karbonat
(etilén- 0,78 0,0 222.6 0,09 1
glikol
(mg/1)
AOXx 0.78 0.0 2226 0,09 1,0
(mg/1)

7. sz.tablazat
*AOX méréssel kapcsolatos részleteket lasd 6. oldal aljan, 7. oldal elején.

A fenti tablazatban lathato, hogy a kibocsatasi hatarértékkel egyenld koncentracid esetén a Lonyay-

cres
cyey

cyey

Az NMP koncentraciéja mar joval az 1 mg/l alatti. Az AOX vegyliletcsoport 0ssz-koncentracidja
szintén jelentdsen csokken.

A Loényay-fOcsatorna tobb funkcids vizfolyés: horgéaszat, ontozés, rekreacid. A specidlis szennyezo
anyagok hatasat a vizhasznalati expdziciokra az aldbbi tdblazatban foglaljuk 6ssze:
Rekreacié

Ontozés Horgaszat

Szennyez6

komponens
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Szennyezo
komponens

Kobalt

etil-glikol
(Etilén-
karbonat)

Ontozés

Nincs hatasa ilyen kis
koncentracioban, nem éri el
a talaj a B szennyezettségi
szintet és a szantofoldi
novények altal felhalmozott
bioakkumulécio is
elhanyagolhatoan kicsi
marad. A kobalt nehezen
mobilizalhat6 a talajban.*

Ebben a koncentracioban
nincs hatassal a szant6foldi
novényekre.

Ebben a koncentracioban
nincs hatassal a szant6foldi
novényekre.

A szerves vegyliletek a
talajban lebomlanak, a
novények ilyen forméban
nem veszik fel.

A szerves vegyliletek a
talajban lebomlanak, a
novények ilyen forméban
nem veszik fel.

A szerves vegyliletek a
talajban lebomlanak, a
novények ilyen forméban
nem veszik fel.

A szerves vegyliletek a
talajban lebomlanak, a
novények ilyen forméban
nem veszik fel. Az 6ntdzés
soran egy része elparolog.

Horgaszat

Vérhatéan nem torténik
olyan mértékii
bioakkumuléci6 a
halakban, mely problémat
jelentene az emberi
expozicidban.

(Ezért sziikséges a FEV
monitoring €s a
biomonitoring vizsgalat)

Varhatéan nem torténik
olyan mértékii
bioakkumulécio, mely
problémat jelentene az
emberi expozicioban.
(Ezért sziikséges a
biomonitoring vizsgalat)

A fluorid ebben a
koncentracioban nincs
nincs emberi expozicid,
nincs bioakkumulacio.
Nem bioakkumulacids
anyag. A halakban
lebomlik, nem alakul ki
mérheto koncentracio.
Nem bioakkumulacids
anyag. A halakban
lebomlik, nem alakul ki
mérhet6 koncentracio.
Nem bioakkumulacids
anyag. A halakban
lebomlik, nem alakul ki
mérhet6 koncentraciod.
Nem bioakkumulacids
anyag. A halakban
lebomlik, nem alakul ki
mérhet6 koncentracio.

Rekreacio

Az esetleges fiirdés
esetén az emberi
expozicié minimalis.

Az esetleges fiirdés
esetén az emberi
expozicidé minimalis.

Az esetleges fiirdés
esetén az emberi
expozicié minimalis.

Az esetleges fiirdés
esetén az emberi
expozicidé minimalis.

Az esetleges fiirdés
esetén az emberi
expozicidé minimalis.

Az esetleges fiirdés
esetén az emberi
expozicié minimalis.
Az esetleges fiirdés

esetén az emberi
expozicidé minimalis.
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Rekreacio

Szennyez6  Ontozés Horgaszat
komponens

A szerves halogénvegyiiletek bioakkumulécidja dsszetett Az esetleges fiirdés
kérdés, és nagymértékben fligg a vegyiilet szerkezetétol esetén az emberi

és a vizsgalt szervezettdl. Altalanossagban elmondhato, expozicidé minimalis.
hogy a bioakkumulaciora valé hajlamot befolyasolja a

halogénatomok szama és elhelyezkedése a molekulaban,

valamint a szerves vegyiilet egyéb tulajdonsagai, mint

példaul a lipofilitas (zsiroldékonysag).

Nem varhat6 bioakkumulacid, mert olyan kis

koncentracioban lesznek jelen a Lonyay-fOcsatornaban.

A biomonitoring rendszer itt is sziikséges a hosszu tavi

hatdsok megnyugtaté mérésére.

8. sz. tablazat

*A kobalt csak savas, vagy lugos kozegben mobilizalodik. A ndvényi novekedés szdmara a kobalt
esszencialis nyomelem.

A Simai-fofolyas és a vonatkozo VGT célkitiizések:
» Jo potencial elérése
> Célkitiizés elérésének idopontja:  2027.

Az atjarhatosagot javito és a vizszintszabalyozas hatasat csokkentd intézkedések (5-6s
csomag) - 2027. utdn megvalosuld intézkedések (Projektek keretében TV: természetvédelmi
relevancia):
— 5.1: A vandorlo ¢él6lények hossziranyt mozgéasat/vandorlasat és/vagy a vizi éldhelyek
allapotanak javitasat elésegit6 intézkedések (Atjarhatosag novelése).
— 5.2: Duzzasztas és a vizszintszabalyozas hatdsanak csokkentése (lizemeltetés modositasa,
szivargo csatornak, drénezés)

A szabalyozottsagot illetve annak okologiai hatasat csokkento intézkedések, HIMO
intézkedések:
2027. utan megvaldsulo intézkedések (Projektek keretében TV: természetvédelmi relevancia):

— 6.2: Hullamtér megfeleld novényzetének kialakitdsa, a zold infrastruktira fejlesztése,
atalakitasa, fenntartasa.

— 6.3: Mederrehabilitacio kategoriatol és tipustdl (nagy folyd, kis és kdzepes vizfolydsok,
allovizek, mesterséges viztestek) fiiggd moddszerekkel a kornyezeti és emberi igények
egylittes érvényesitése mellett.

— 6.4: Vizfolyasokon ¢és allovizekben felhalmozodott iszap és mederbeli ndvényzet egyszeri
eltavolitasa, hasznositasa.

— 6.5: Vizfolyasok és allovizek parti zonajaban a viztipustdl fiiggd zonacid rehabilitacioja.

— 6.10: Az artér, illetve a hullamtér vizellatottsaganak javitasa.

Védett természeti teriiletek allapotat javito hidromorfologiai intézkedések a természetvédelmi
relevanciaju intézkedéseken tial — 2027-ig tervezett intézkedések:
— 7.1: A belvizelvezeto rendszer kialakitasanak és lizemeltetésének modositasa, beleértve zold
energia alkalmazasat.
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A terhelhetoségi vizsgalat soran az alabbiakat allapitottuk meg:

A kobalt az ¢élovizben nagyon kis mennyiségben van jelen, altalaban kimutathatosagi
hatarérték alatti. A tervezett bevezetés koncentracidja varhatéan az altalunk megadott
hatarérték alatt lesz. Véleményiink szerint a kobalt egy része kicsapodik a mederiszapban,
ahonnan a magasabb rendli novények felvehetik. A kobalt toxikus és bioakkumulaciora

crer

crer

A litium részben sziikséges a szervezeteknek, de egy bizonyos koncentracio felett mar
toxikus lehet, a hatérmintdkban mérheté mennyiségeket tapasztaltunk, mivel a
rétegvizekben is mérhetd mennyiségek talalhatok, melyek a felszini vizekbe keriilnek
kozvetett uton (lakossagi, ipari). A litiumnal a javasolt kibocsatasi koncentracié esetén nem
varhat6 6kologiai probléma.

Fluorid: okologiailag viszonylag magas koncentraciot lehet meghatarozni. Az ivovizben
1,5 mg/l a megengedett hatarérték. A rétegvizekben szintén jellemzd komponens, igy
megjelenik a felszini vizben is kdzvetve. A kibocsatott tisztitott szennyvizben varhato értéke
az altalunk javasolt 2,0 mg/l hatarérték alatt marad.

Szerves karbonatok (DMC, DEC): a tisztitott szennyvizben a mennyiségik a
kimutathatosagi hatarértéket nem haladja meg (<1 mg/l). Okolégiai hatarértéknek ezt adtuk
meg, de ettdl magasabb értéket is tolerdlnak az él6lények. A Lonyay-fOcsatorndban mar
nagyon kis koncentracioban varhat6 az értékiik.

Az etilén-karbonat etil-glikolld hidrolizal, igy mérhetd. A tisztitott szennyvizben a
mennyisége a kimutathatosagi hatarértéket nem haladja meg (<1 mg/l). Okolégiai
hatarértéknek is ezt adtuk meg, de ett6l magasabb értéket tolerdlnak az éldlények. A
Loényay-focsatornaban mar nagyon kis koncentracioban lesz az értéke.

AOQOX: tobbféle szerves anyag Osszesége, melyek halogén tartalmuak (altalaban klor, vagy
fluor tartalmtiak). Egyesek nagyon kis mennyiségben is mérgezok, szoros hatarértékkel,
masok hatarértéke ennek tizszeresében van meghatarozva. Mesterséges vegyliletek, gyakran
a fert6tlenitésbdl is fakadhat mennyiségiik, ezért iigyelni kell alacsonyan tartasukra.
Nehezen adhaté meg hatartérték, hiszen vegyiiletcsoportrdl beszéliink. Az ajanlott 6ssz-
hatarérték 1,0 mg/1.

NMP: az anyag mérgezd, magzatkarosito hatast. A bevezetni kivant maximalis
koncentracid 1 mg/l értékli, mely hatdsmentes koncentracio. A Lonyay-focsatornaban mar
felhigul oly mértékiire, mely biztonsdggal nem okoz Okoldgiai problémat a fOcsatorna
vizhasznositdsa soran sem.

A bevezetéstol a Lonyay-focsatornaig a tartozkodasi ido:
18474 m / 0,19 m/s = 97231,6 sec = 27 ora.

Lathato, hogy a nehezebben bomlo szerves vegyiiletek (bomlasi ido 30 nap) esetén ez az idé
kevés, igy elérik a Lonyay-focsatornat is.

A specialis szennyezo anyagok bevezetése nem tehetik tonkre a vizfolyas élovilagat:

A kozmiiudvari tisztitott szennyviz specialis szennyezd anyagai miatt, egy nem
megfelelo hatarértékii vizminéség kibocsatas esetén a tisztitott szennyviz betarozhato a
szennyviztisztito havaria tarozoiba és jra tisztithatok a technologian.

A probaiizem soran lathato, hogy sziikséges-e még tovabbi technoldgiai 1épcséd
beépitése a kibocsatasi hatarértékek biztonsagos tartasa miatt.
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— A bioakkumulicio, és a hosszu tavu kitettség miatt a monitoring rendszernek ki kell
terjedni a megadott felszini vizvizsgalati pontokon kiviil a biomonitoring rendszerre is:
makronovényzet, makrozoobentosz, halak — faj és egyedszam, nehézfémtartalom
(kobalt, nikkel, stb.), szervezeti karosodasok vizsgalata (szerves vegyiiletek, kiilonosen
a NMP hatasa). Biomonitoring tervet kell késziteni, mely a vizjogi engedély része.

— Minden ipari kibocsatonak meg kell adnia a technologiajaban hasznalt anyagokat,
tovabba méretnie kell a sajat kibocsatasait (fiiggetlen akkreditalt laboratorium).

A Kozmiludvari szennyviztisztitobol a Simai-fofolyasba kibocsatott tisztitott szennyvizben
1évo fenti specialis szennyez6é anyagok esetén a javasolt kibocsatasi hatarértékekkel torténé
bevezetés a vizminéségen oOkologiai értelemben nem ront, nem varhaté okologiai
kovetkezmény.

Mellékletek:
— Felszini vizmintavételi és vizsgalati eredmények
— Szakért6i engedélyek

Baja, 2025. augusztus 15.
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Kalmar Gabor Kanasz-Szab6 Ervin
Okleveles kornyezetkutato Talaj- és vizvédelmi
geografus szakérto

Természetvédelmi szakérto
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