ONKENTES TENYALLAS TISZTAZAS

Alulirottak, Eszes Zsolt Mihaly, mint a Water4All Zrt. (8000 Székesfehérvar, Donat u.78,,
cégjegyzékszam: 07-10-001570) o©nalldban cégjegyzésre jogosult vezetdje, egyuttal
vizellatas-csatornazasi mérnok és dr. Kalman Gergely mint a Water4All Zrt. alkalmazott
munkatarsa, egyuttal az eldirt szakértéi jogosultsagokkal rendelkezé mérndk, ezdton
teszlink a vizsgalati id6 vonatkozasaban tényallas tisztazast:

Vizsgalati id6

(Hianypotlasi felszolitas 15.-0s pontjahoz)

A Sunwoda elé-, és a kozmUludvari szennyviz tisztitd telepeinek mindegyike esetében
tervezett vésztarozo funkcio kialakitasa, megépitése. A vésztarozas tervezett id6tartamai
eltérnek a gyari el6tisztitd és a kozmUudvari szennyviztisztitd esetében, de egymas utani
elhelyezkedésuk miatt kummulativ védelmet biztositanak a havaria eseti (gyari Gzemi
problémak, vagy tervezettet meghaladé szennyezé anyag koncentraciok) szennyvizek
kezelésére. A prioritas a gyari el6tisztitoban tortén6 vésztarozas biztositasa, tekintettel a
kézmdludvarihoz képest koncentraltabb szennyez anyag kibocsatasra.

Atervezett szennyviztisztitasi koncepcio alapjan a SUNWODA gyari el6tisztitoja esetében
a vésztarozas az alabbi idétartamokban biztositott:

A gyaron belil 4 kulénb6z4 tipusu nyers szennyviz keletkezik, melyek kozul az egyik kommunalis és amely
vonalra kulon vésztarozo biztositasa nem indokolt és nem relevans. A masik 3 vonalon az alabbiak szerint
tervezett a vésztarozas (SUNWODA gyartdi kapacitas kiépitésének 1. és 2. Utemére kulon-kulon
bemutatva):

1. Utem
Osszes
vésztarozasi
Puffer Vésztarozo kapacitas Megjegyzés
m3/d m3 m3 m3
B 7,0 10 10 evaporatorra
C 53,5 50 .
kozvetlenil
A 98,7 - - - bioldgiara
Osszesen: 233,2

B: 7 m?®d - evaporatorra megy ezért ennek kilon van egy 10m? puffere, ez kb. 1,5 nap.

C: 53 m®d - puffer 50 m®-1 nap

D 75m3/d - puffer 75 m®-1 nap

C+D koz0Os vésztarozo: +125 m® - +1 nap, tehat a C+D szv-re van dsszesen 1+1=2 nap total
tarozas (puffer +vésztarozo).

(A: kommunalis szennyviz, nem kell neki puffer, kozvetlen megy a biologiara.)



2. Uutem
Osszes
vésztarozasi
Puffer Vésztarozé kapacitas Megjegyzés
m3/d m3 m3 m3
B 7,0 10 10 evaporatorra
C 53,5 50 "
kozvetlendl
A 98,7 - - - bioldgiara
Osszesen: 279,2

B: 7 m?®d - evaporatorra megy ezért ennek kilon van egy 10m? puffere, ez kb. 1,5 nap.

C: 53 m%d - puffer 50 m®-1 nap

D 120 m3/d - puffer 120 m®*-1 nap

C+D koz0Os vésztarozo: +180 m® - +1 nap, tehat a C+D szv-re van dsszesen 1+1=2 nap total
tarozas (puffer +vésztarozo).

(A: kommunalis szennyviz, nem kell neki puffer, kozvetlen megy a biologiara.)

A két itemben tehat a vésztarozast biztositd puffer medencébdl 6sszesen 10+50+75+10+50+120 =315 m3,
tovabbi vésztarozobol 6sszesen 125+180 = 305 m? térfogat épul. A vésztarozasi funkciot biztositd puffer és
vésztarozok egylttes térfogata a masodik Utem végére 615 m?®,

Az akkumulatorgyari szennyviz elétisztité az 1. és a 2. (itemben keletkezé napi
szennyviz mennyiségek esetén is egyarant atlagosan 2 nap idétartamu vésztarozast
biztosit. Ezen id6tartam alatt a rendkivili szennyvizmintavételezések és azok mérései,
majd eredményeik és kiértékeléslk alapjan a szlikséges intézkedések (fokozatos
visszaadagolas szennyviztisztitéra) megteheték.

A gyar teruleten kelekezett csapadékviz esetében, ha olyan szennyezd anyag kertilne a
zart csapadékviz tarozéba, melyre jogszabaly nem allapit meg hatarértéket, és
kimutathatd, akkor az visszavezetésre kerul a gyari szennyviz el8tisztitora.

A kozmUudvari (NYDIP) szennyviztisztitd a kdzcsatornan érkez6 szennyvizek esetében az

alabbi m(targyakban és térfogatokkal biztosit vésztarozast:

vegyszeres el6kezelé medencék: 407 m®

el6ulepits: 626 m?

vésztarozad: 2.320 m? (vizjogi tervlapon tévesen 2.220 m?® szerepel)

Osszes vésztarozasi térfogat a mitargyakban: 3.353 m®.
Ez az els6 Utemben 11 6ranyi, mig a jovGben tervezett teljes kapacitas (15.000 m®/d) esetén, 5,5 oranyi
vésztarozast biztosit.

A koézmUudvari szennyviztisztitdé elétti kozcsatorna végatemelénél on-line folyamatos
mérémUszer csoport kerll telepitésre, mely azonnal (perceken belili) jelzést tud adni
olyan kdzcsatornan érkez6 szennyvizminfség valtozasrél, mely miatt beavatkozas lenne
szliikséges a kozmuUudvari szennyviztisztité telepen (pld. kiildon vegyszeres kezelés, pld.
nehézfémek megkotésére, eltavolitasara) és a vésztarozoba kellene vezetni a
szennyvizet. Egy a valtozas miatt szlikségessé valoé rendkivili szennyvizmintavételezés és



azok mérési, majd eredménykiértékelési munkai alapjan a szlikséges intézkedések
(fokozatos visszaadagolas bioldgiai vonalra) idében megteheték. A mérésekhez NYDIP
atfogd vizminbéségi monitoring rendszerben telepiteni tervezett készulékek - (1) induktiv
csatolasi  plazma tomeg spektrométer (ICP-MS) és mikrohulldmlG plazma atomemisszids
spektrofotométer (MP-AES) a fémionok méréséhez, (2) ion kromatograf (IC) az anionok méréséhez, (3)
folyadék kromatograf - tdmegspektrométer (GC-MS) illékony szerves komponensek és olddszerek
mérésére valamint folyadék kromatograf tomegspektrométer (HPLC-MS) kevésbé illékony szerves
komponensek és olddszerek mérésére - valamelyike az adott, kis koncentracidban jelenlévd
anyagokat (szennyez&déseket), melyek koncentracidira nagyon alacsony hatarértékek
meghatarozottak, vagy megfigyelésiik a szennyvizben, élévizfolydasban igénylik azt,
mikrogramm/liter (ng/l) nagysagrendben is képesek lesznek mérni. Ilyen készllékek mas
lalaboratériumokban, szervezeteknél mar jelenleg is elérheték.

A vésztarozok (pufferek és vésztarzook egyiittesen) nem csak belizemelési célt
szolgalnak, hanem allandé havaria kezelési funkciét, varatlan, a tervezettet
meghaladé szennyezddések kezelését, tisztitasat, kozcsatornaba illetve élévizbe
jutasuk megakadalyozasat, csokkentését.

A vésztarozasi funkcidét er6siti az az ipari parki kdzcsatornahaldozat végatemelési
pontjanal kiépitésre kerlld, online mérésen alapuld szennyviz monitorozads, mely a
kézmdludvari szennyviztisztité telepi tisztitasi hatasfok megdrzését és a sziikséges
tobblet tisztitast — alkalomszer(i vegyszeres tobblet kezelést — szolgalja. Az online
mérésre kerllé paramétersor: pH, hédmérséklet, KOI, lebegbanyag, ammadnia, nitrat és
nitrit, foszfortartalom, vezet6képesség, redox potencial. A kozmUudvari szennyviztisztitd
telep élévizbe torténd tisztitott szennyviz kibocsatasa elétti pontjan is kiépitésre kertl
online meérésen alapuld ellenérzés: pH, hémérséklet, lebegbanyag, elektromos
vezet6képesség paraméterek allandé figyelésére. igy tehat az orszagban elészor,
egyediilalléan kiépitett, kettés szennyvizmindség ellendrzési rendszer épiil ki egy
szennyviztisztito elott és végén, biztositva az éléviz minéség védelemhez sziikséges
meég kibocsatas elotti beavatkozasi, tobblet tisztitasi lehetéséget.

Kelt, 2025. 08. 17.

WATER 4 ALL

WATER4ALL Zrt. Céglegyzékszam: 07 10 001570
Adészam: 29020884-2-07
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Eszes Zsolt Mihaly dr. Kalman Gergely
vizellatas-csatornazasi mérnok vegyészmeérnok



