ONKENTES TENYALLAS TISZTAZAS

Alulirottak, Eszes Zsolt Mihaly, mint a Water4All Zrt. (8000 Székesfehérvar, Donat u.78,,
cégjegyzékszam: 07-10-001570) o©nalldban cégjegyzésre jogosult vezetdje, egyuttal
vizellatas-csatornazasi mérnok és dr. Kalman Gergely mint a Water4All Zrt. alkalmazott
munkatarsa, egyuttal az eldirt szakértéi jogosultsagokkal rendelkezé mérndk, ezdton
teszlink a BAT technologia vonatkozasaban tényallas tisztazast:

(Hianypotlasi felszolitds 16.-os pontjahoz)

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. szamu mellékletében foglaltak szerint az elérhet6
legjobb technika meghatarozasanal a relevans szempontokat — hivatkozott jogszabalyi
melléklet alpontjait - figyelembe véve irtuk le a technoldgiai elemek, az adott -
akkumulatorgyari - szennyvizre legalkalmasabb elérhetd technika kivalasztasanak okait.
Azontulmendnitt a jogszabalyi melléklet alpontonként torténd valaszainkat is megadjuk:

1. kevés hulladékot termelé technoldgia alkalmazasa,

A kornyezeti hatasok megelézése vagy csokkentése - A valasztott technoldgia minimalizalja a veszélyes
hulladék mennyiségét, és biztositja, hogy a befogatdba juté szennyviz tartésan és stabilan megfeleljen a
jogszabalyi hatarértékeknek.

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,
Nem relevans, illetve: a szennyviztisztitasban szokott és alkalmazott, de szikséges vegyszereket
hasznaljuk. Egyéb veszélyes anyagok nem keruilnek hasznalatra.

3. * afolyamatban keletkezé és felhasznalt anyagok tjrahasznalatanak, és a hulladékok
Ujrafeldolgozasénak elbsegitése,

Nem relevans. A tisztitott szennyviz élévizfolyasba kertlve lehet Ujrafelhasznalt vizgazdakodasi célokat
biztositva.

4. alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel probaltak ki
ipari méretekben,

A hasonld technolégiakkal mar elért szennyezéscsokkentés meértéke - Vizsgaltuk a hasonlo ipari
szennyvizek (akkumulatoripari, vegyipari) tisztitasara alkalmazott technolégiak tisztitasi hatasfokat és a
varhato kibocsatasi értékeket. A technoldgia kiprobaltsaga, referenciai - A vakuumbeparlas és bioldgiai
tisztitasi technoldgia szamos hasonlo ipari telephelyen stabilan Gzemel.

5. a mdszaki fejlédésben és felfogasban bekévetkez6 valtozasok,

A technologia id6tallésaga - Olyan technoldgiai megoldasokat és gépészeti elemeket valasztottunk,
amelyek hosszu tavon fenntarthatéak, és a varhatd élettartamuk nagyobb, mint a membran- vagy
aktivszén-alapu megoldasoké ebben a kdrnyezetben.

6. a vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

A szennyez6 anyagok kibocsatasanak mennyisége és veszélyessége -A keletkezd szennyvizben
azonositottuk a f6 kockazatot jelentd komponenseket (magas NMP-tartalmu olddszerek, litium, kobalt,
nikkel, mangan, nehézfémek) és ezek veszélyessége, valtozé koncentracidja alapjan hataroztuk meg a
tisztitas céljat: stabilan hatarérték alatti kibocsatas biztositasa még terhelési ingadozasok mellett is.

7. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjali,
Uj és meglévo létesitmény helyzete - A telephely Uj, ezért lehetéség volt a tervezés sordn a legkorszeriibb,
integralt és célzott technoldgiai elemeket kivalasztani. Uzemméret és helyi adottsagok - A telephely



kapacitasahoz illeszkedd, a helyi korilményeknek megfeleld méretezés és helyigény figyelembevételével
tortént a berendezések kivalasztasa.

8. az elérhetd legjobb technika bevezetésehez szlikséges id6,
Nem relevans.

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzdi és a folyamat
energiahatékonysaga,

Nyersanyag-felhasznalas - A valasztott megoldas a tisztitas soran nem igényel jelentés mennyiségl
veszélyes vegyszert vagy segédanyagot.

Energiagazdalkodas - A szennyvizaramokat a szennyez&anyag-tartalmuk szerint elkulonitetten kezeljuk, a
vakuumbeparlast csak a legkisebb és legkoncentraltabb szennyvizaram esetében alkalmazzuk az
energiaigény minimalizalasa érdekében.

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a minimalisra
csbkkentsék vagy megel6zzék,

Alkalmazott technologia jellemz8i és megvaldsithatdésaga - Megvizsgaltuk tobb alternativ technoldgia
alkalmazhatésagat a konkrét szennyvizmindség mellett, kulonos tekintettel a nagy olddszer-
koncentracidra €és valtozd szennyvizmindségre, tovabba a specifikus szennyezdk eltavolithatosagara is
tekintettel.

Uzemeltetési gyakorlat, karbantarthatésag —Kiemelt cél volt olyan robusztus, alacsony lizemeltetési
kockazatu megoldas valasztasa, amely nem igényel tulzottan bonyolult karbantartast, keimelt specialis,
el nem érhet6 szaktudast vagy tul gyakori potalkatrészcserét (mint példaul membrancsere, vagy aktivszén
regeneralas).

A vakkum beparld, mely szamos szennyez6 anyag — elsddlegesen NMP és nehézfémek -
eltavolitasat szolgalod technolégiai lépcsd, hatasfokat tekintve lizemallapot és szennyviz
kibocsatas osszetételétdl fliggd, legaldabb 50 %-os hatasfoku. De jellemz&en csak NMP-
re, a 90 %-os eltavolitasi hatasfok kalkulalhato (lasd anyagdiagrammokat is).

Kelt, 2025. 08. 18.

WATER 4 ALL

RESEARCH » REUSE B RECYCLE

WATER4ALL Zrt. Céglegyzékszam: O7 10 001570
Adészam: 29029584-2-07

q T

Eszes Zsolt Mihaly dr. Kdlman Gergely
vizellatas-csatornazasi mérnok vegyészmeérnok



